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1 UVOD 

Predmet elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš je 

zahvat izgradnje distributivnog vodovoda u naselju Jabučeta duljine L = 4.558,78 m. Zahvat je 

planiran na administrativnom području Općine Kapela, u naselju Jabučeta, na k.č. 2176/1, 

2310, 2279, 1032/1, k.o. Zdelice. Izgradnja distributivnog vodovoda obuhvaća polaganje 

cjevovoda profila Φ 110, izgradnju okna sekcijskih zasuna, zračnih ventila, muljnih ispusta, 

nadzemnih hidranata te izgradnju crpne stanice. 

Nositelj zahvata (investitor) je tvrtka Kapelakom društvo s ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge. Podaci o nositelju zahvata su sljedeći: 

NOSITELJ ZAHVATA: KAPELAKOM d.o.o. 

SJEDIŠTE: BILOGORSKA 90, 43 203 KAPELA 

TEL: +385 (43) 884 265 

FAX: +385 (43) 885 265 

E- MAIL:  kapelakom@email.t-com.hr  

MATIČNI BROJ 01749005 

OIB: 98109389097 

ODGOVORNA OSOBA: MARKO MIHALINEC, ČLAN UPRAVE 

Za predmetni zahvat do danas je izrađena sljedeća projektna dokumentacija: 

 Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta: Distributivni vodovod u naselju Jabučeta, 

T.D. 182/16, B-Projekt d.o.o., Bjelovar, svibanj, 2016. godine; 

 Glavni projekt: Distributivni vodovod u naselju Jabučeta, T.D. 182/16, B-Projekt d.o.o., 

Bjelovar, svibanj, 2016. godine; 

te su ishođeni sljedeći posebni uvjeti građenja: 

 Posebni uvjeti zaštite okoliša i prirode, Bjelovarsko – bilogorska županija, Upravni odjel 

za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Klasa: 351-

02/16-01/165, Urbroj: 2103/1-07-16-2, Bjelovar, 23. studeni, 2016. godine; 

 Očitovanje na zahtjev za posebne tehničke uvjete za izgradnju distributivnog vodovoda u 

naselju Jabučeta u Općini Kapela, Elektrometal – distribucija plina d.o.o.; 

 Posebni uvjeti gradnje, HAKOM, Klasa: 361-03/16-01/6725, Urbroj: 376-10/MS2-16-2 

(HP), Zagreb, 24. studeni, 2016. godine; 

 Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES) broj 400500-160424-0011, HEP 

Operator distribucijskog sustava d.o.o., Urbroj: 400500101/6479/16DK, 28. studeni, 2016. 

godine; 

 Posebni uvjeti, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Broj i znak: 

400500101/6960/16DK, 15. prosinac, 2016. godine; 

 Posebni uvjeti, HOPS d.o.o., Broj i znak: 32-4813/16.JM., 29. studeni, 2016. godine; 

 Posebni uvjeti građenja, Hrvatske šume d.o.o., Urbroj: DIR-07/MI-16-6894/02, 7. prosinac, 

2016. godine; 
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 Vodopravni uvjeti, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Klasa: 

UP/I-325-01/16-07/0005729, Urbroj: 374-21-2-16-2, 19. siječanj, 2017. godine; 

 Posebni uvjeti, Kapelakom d.o.o., 18. siječanj, 2017. godine; 

 Posebni uvjeti, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/1056, Urbroj: 525-

07/0375-16-2, 24. studeni, 2016. godine; 

 Posebni uvjeti, Općina Kapela, Klasa: 340-09/16-01/01, Urbroj: 2103/02-01-16-2, Kapela, 

21. studeni, 2016. godine; 

 Sanitarno – tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, Ministarstvo zdravstva, Uprava za 

unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, služba 

županijske sanitarne inspekcije, odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Bjelovar, 

Klasa: 540-02/16-03/1652, Urbroj: 534-07-2-1-2-4/1-16-2, 21. studeni, 2016. godine; 

 Posebni uvjeti građenja, Savjetodavna služba, Javna ustanova za savjetodavnu djelatnost 

u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i 

šumskim zemljištima šumoposjednika, Klasa: 350-05/16-01/257, Urbroj: 367-07-01-17-2-

MĐ, 3. siječanj, 2017. godine; 

 Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture, T.com d.d., Oznaka. T43-

37074042-16, 16. prosinac, 2016. godine; 

 Posebni uvjeti, Županijska uprava za ceste Bjelovarsko – bilogorske županije, Klasa: 340-

09-16-06/80, Urbroj: 345-05-01-02-2-16/728, 7. prosinac, 2016. godine. 

 

Posebni uvjeti građenja dani su sljedećim prilogom Elaborata. 

 PRILOG 2) POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 

 

Predmetni zahvat usklađen je sa sljedećom prostorno – planskom dokumentacijom: 

 Prostorni plan uređenja Općine Kapela (Županijski glasnik Bjelovarsko – bilogorske 

županije br. 06/06 i Službeni glasnik Općine Kapela 01/14). 

 

S obzirom na navedeno, a sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 3/17, 

61/14) (Prilog II., Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata 

na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo), zahvat spada u kategoriju: 

9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, 

krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) 

Predmetni Elaborat zaštite okoliša izradila je tvrtka DLS d.o.o., Spinčićeva 2, Rijeka, koja je 

sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: UP/I 351-02/13-08/75, Ur.broj: 

517-06-2-2-2-13-3, 24. srpanj, 2013. godine; zadnja izmjena Klasa: UP/I 351-02/13-08/75, 

Ur.broj: 517-06-2-1-2-15-9, 21. siječanj, 2015. godine) ovlaštena za obavljanje stručnih 

poslova zaštite okoliša, pod točkom 1. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu 

o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

 PRILOG 1) OVLAŠTENJE TVRTKE DLS D.O.O. ZA IZRADU ELABORATA I 

STRUČNIH PODLOGA U ZAŠTITI OKOLIŠA 
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2 PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

2.1 Opis glavnih obilježja zahvata 

2.1.1 Hidraulički proračun 

Maksimalna dnevna potrošnja vode – stanovništvo 

Broj stanovnika 2011. godine (procjena): 140 

Broj korisnika 2031. godine uz prirast: 

p = 0,5 % i n = 20 god. 

Nk = N ( 1 + p/100 )n = 155 

Specifična norma opskrbe: qspec = 150 l/st./dan 

Srednja dnevna potrošnja: Qsr/dn = Nk x qspec = 0.27 l/s 

Maksimalna dnevna potrošnja: Qmax/dn = 1.4 x Qsr/dn = 0.38 l/s 

Maksimalna satna potrošnja: Qmax/h = 1.5 x Qmax/dn = 0.56 l/s 

Požarna potrošnja 

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) predviđa se jedan požar u 

trajanju 2 h za koji je potrebno osigurati protok 10 l/s uz minimalni tlak 2,5 bara. 

 

2.1.2 Tehnički opis cjevovoda 

Vodoopskrbna mreža naselja služi za dobavu pitke vode kontrolirane kvalitete za sanitarne i 

tehnološke potrebe, te za potrebe zaštite od požara, a kapacitet zahvata od 10 l/s uvjetovan 

je Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). Izbor promjera cjevovoda 

ovog dijela vodoopskrbnog sustava kroz hidraulički proračun osigurava lokalnu distribuciju. 

Obzirom na veliku visinsku razliku priključka i potrošača, za normalnu opskrbu biti će potrebno 

izgraditi crpnu stanicu na trasi, na koti 210,0 m n. m. (obrađeno u nastavku Elaborata).  

Distributivni vodovod spojit će se na postojeći vodovod PEHD Φ 110 (vidljivo na preglednoj 

karti u Prilogu 3 ovog Elaborata). 

 

 PRILOG 3) PREGLEDNA KARTA TK25, MJ. 1:20 000 

 

Trasa cjevovoda 

Trasa vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Jabučeta (L = 4.558,78 m) položena je u cestovnom 

pojasu lokalne prometnice. Trasa je precizno definirana na građevinskim situacijama danim u 

prilogu ovog Elaborata.  

 PRILOG 4) PREGLEDNA SITUACIJA NA DOF-U, MJ. 1:5 000 

 PRILOG 5) GRAĐEVINSKE SITUACIJE, MJ. 1:1 000 
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Odabir cijevi i ugradnja 

Vodoopskrbni cjevovod izvest će se od cijevi od polietilena visoke gustoće (PE 100), NP 10. 

Maksimalni ulazni tlak ne prelazi 6 bara, pa se predviđaju vodoopskrbne armature NP 10. 

Međutim, zbog izlaznog tlaka crpne stanice od 11 bara pri požarnom opterećenju, potrebno je 

ugraditi cijevi i armature NP16 od crpne stanice do točke T11 (cca. 100,0 m) i u nižoj zoni 

odvojka (od točke T106 do T114, cca. 300,0 m). Distributivna mreža u naselju predviđena je 

od cijevi promjera Φ 110. Cijevi će se zbog pravilnog nalijeganja polagati na posteljicu od 

pijeska ili sitne sipke zemlje iz iskopa. U slučaju da je loš materijal iz iskopa, obavezno će se 

ugraditi posteljica i obloga od pijeska minimalne debljine 20 cm. Zatrpavanje će se izvesti 

sipkim sitnim materijalom kao i za podlogu. Daljnje zatrpavanje može biti strojno uz uporabu 

lakih mehaničkih nabijača za sabijanje. 

 

Slika 1: Normalni poprečni profil 

 

 

Sekcijski zasuni za odvajanje pojedinih dionica predviđeni su ukopani, sa garniturama za 

podzemnu ugradnju. Unutar naselja ugrađuju se na početku i na kraju svake ulice. Tamo gdje 

se poklopio raspored hidranata sa pozicijom muljnog ispusta i zračnog ventila, odmuljivanje i 

odzračivanje riješeno je preko nadzemnih hidranata (NH –MI i NH-ZV). Na ostalim mjestima 

ugrađeni su ručni uređaji za odmuljivanje i automatski ventili za odzračivanje i dozračivanje. 

 

Križanje cjevovoda s prometnicama 

Cjevovod kao i priključni vodovi do parcela korisnika, križaju se s prometnicama na više mjesta. 

Trasa cjevovoda ispod prometnice u naselju (mjesta spojeva na postojeći vodovod) izvodi se 
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bušenjem ispod ceste. Na ostalim mjestima vrši se strojni prekop ceste uz zatrpavanje 

zamjenskim materijalom. Radna cijev je položena u zaštitnoj PEHD – cijevi. 

Slika 2: Prolaz cjevovoda ispod ceste 

 

 

Prolaz cjevovoda ispod vodotoka 

Cjevovod u jednom dijelu (od stacionaže 000+085,40 do 000+094,21) presijeca  manji 

vodotok. Na mjestu gdje vodovod presijeca vodotok, dubina ukapanja mora biti takva da gornji 

rub zaštitnog cjevovoda, kroz koji se polaže predmetni cjevovod, bude minimalno 1,0 m ispod 

dna reguliranog manjeg vodotoka ili kanala. 

Slika 3: Prolaz cjevovoda ispod vodotoka 

 

 

Objekti na trasi cjevovoda i postojeće instalacije 

Na trasi cjevovoda osim već opisanih križanja s prometnicama postoje sekcijski zasuni na 

krajevima trase i odvojcima te nadzemni hidranti (u funkciji odmuljivanja odnosno odzračivanja 

cjevovoda). 
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Slika 4: Sekcijski zasun s ugradbenom armaturom  

 

 

Slika 5: Muljni ispust 
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Slika 6: Automatski odzračni ventil 

 

 

Na trasi cjevovoda postoji križanje i paralelno vođenje vodovoda sa slijedećim instalacijama i 

objektima: 

 telekomunikacijskim kablovima i  

 podzemnim i nadzemnim elektroenergetskim kablovima. 

 
 

2.1.3 Tehnički opis crpne stanice 

Geodetskim snimanjem postojećeg stanja utvrđeni su visinski odnosi terena na mjestu 

priključka izvedenog cjevovoda prema najvišem terenu visoke zone. Utvrđeno je da tlak na 

mjestu priključka ne osigurava podizanje vode do svih budućih potrošača, pa je bilo potrebno 

ugraditi crpke za podizanje tlaka, kako je to definirano u hidrauličkom proračunu. Građevina 

crpne stanice smjestit će se u pojasu ceste, cca. 330 m od priključka na postojeći vodovod. 

Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata 

Za smještaj građevine crpne stanice (CS) nije potrebno izdvojiti zaseban prostor, niti formirati 

zasebnu parcelu, obzirom da se radi o građevini u funkciji javne vodoopskrbne mreže, a 

investitor je vlasnik parcele nerazvrstane prometnice. Položaj CS je hidraulički uvjetovan, te je 

ista smještena u zelenom pojasu lokalne prometnice. Nalazi se na k.č. 2279, k.o. Zdelice, a 

pristup do građevine osiguran je preko postojeće prometnice. Precizan položaj vidljiv je iz 

situacije dane u prilogu Elaborata. 

 PRILOG 6) SITUACIJA LOKACIJE CRPNE STANICE, MJ. 1:200 
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Namjena građevine 

Građevina crpne stanice (CS) služi za podizanje tlaka pitke vode u visokoj zoni naselja 

Jabučeta. CS je opremljena sa automatskom regulacijom rada i automatski starta sa radom 

kod povećanja potrošnje, odnosno pada tlaka na tlačnoj strani CS, a isto tako smanjuje se broj 

okretaja i dobava vode kod smanjenja potrošnje. Sastoji se od četiri višestupanjske crpke 

povezane u agregat, čiji se rad programira tako da svaka odrađuje približno isti broj radnih sati. 

Tlačna strana CS povezana je sa hidroforskom posudom za održavanje tlaka i ublažavanje 

hidrauličkih udara u cjevovodu. Volumen hidrofora je 25 litara. Isti je izrađen od nehrđajućeg 

čelika. Protok CS iznosi 0,16 do 11,39 l/s, visina dizanja 89 metara, a snaga pogonskog 

elektromotora svake crpke iznosi 4,0 kW. Dimenzije priključaka usisnog i tlačnog kolektora 

(razdjeljivača) je R 2 ½”. 

CS je opremljena hidroforskom posudom volumena 25 litara za održavanje tlaka i ublažavanje 

hidrauličkih udara u cjevovodu i dimenzionirana je da može podmiriti i količine vode za gašenje 

požara na hidrantima u visokoj zoni naselja Jabučeta. 

 PRILOG 7) MONTAŽNI NACRT OKNA CRPNE STANICE, MJ. 1:25 

 

Veličina i površina građevine 

Građevina CS je ukopana sa dnom na dubini od 2,50 m u odnosu na okolni teren. Ulaz u 

prostor je kroz vertikalni „tunel“ uz pomoć ljestava od nehrđajućeg čelika, koji na površini 

završava sa lijevano – željeznim poklopcem. Tlocrtna površina građevine iznosi 3,50 x 2,30 

m. Prostor ima prirodnu ventilaciju preko odzračne i dozračne cijevi PEHD Φ 160. Grijanje nije 

potrebno. Elektrokomandni ormari izrađeni za ugradnju na otvorenom, smješteni su na temelju 

koji je od površine okolnog terena podignut za cca. 10 cm. 

 

Smještaj građevine na građevnoj čestici 

Kako je vidljivo iz detaljnog situacijskog plana, pozicija CS se nalazi na stacionaži 0+332 m i 

na nadmorskoj visini od 209,0 m. Pozicija građevine precizno je određena na Situaciji lokacije 

crpne stanice (Prilog 6). 

 

Oblikovanje građevine 

Okno crpne stanice izvest će se od armiranog betona marke C25/30, sa dodacima za 

vodonepropusnost. Izvana će se izvesti hidroizolacija i mehanička zaštita od tvrdog stiropora. 

Okno je dimenzija 3,50 x 2,30 x 2,50 m. Oblik i dimenzije građevine vidljivi su na građevinskom 

nacrtu okna CS (Prilog 7). 

 

Konstrukcija crpne stanice 

Predmetna građevina je pravilnog tlocrtnog oblika razvijenog unutar gabarita dimenzija 3,50 x 

2,30 m, a po etažnosti je podzemna (Po). Podzemna etaža služi za smještaj crpki u funkciji 

podizanja tlaka pitke vode, te će se izvesti sa zidovima debljine d=25 cm i podom debljine 

d=25 cm, od armiranog betona sa svim potrebnim izolacijama, te uporabom klasičnih 

materijala. 
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Zidovi crpne stanice izvest će se od armiranog betona debljine d=25 cm, armirani mrežama 

obostrano Q-257, sa svim potrebnim izolacijama. Gornja ploča crpne stanice na koti 209,0 m 

izvesti će se uporabom klasičnih materijala , kao puna armiranobetonska ploča debljine d=25 

cm, armirana armaturnim mrežama Q-257 u donjoj i gornjoj zoni, sa izvedenom 

hidroizolacijom. Podna ploča građevine na koti 206,5 m izvest će se kao puna 

armiranobetonska ploča debljine d=25 cm, armirana armaturnim mrežama Q-257 u donjoj i 

gornjoj zoni. Temeljna ploča građevine izvest će se kao sloj podložnog (mršavog ) betona 

klase C8/10 debljine d=10 cm. Svi armiranobetonski elementi građevine izvode se od betona 

klase C25/30 i armiraju čelikom za armiranje kvalitete B500B. 

 

Uređenje građevne čestice 

Za građevinu CS nije formirana posebna čestica, niti je potrebna ograda. Nakon izgradnje nad 

AB-pločom CS vidljiv je samo lijevano – željezni poklopac crpne stanice, dozračna i odzračna 

cijev ventilacije, te elektro-ormar. 

 

Pristup na javnu prometnicu 

Predviđen je direktan pristup do građevine sa postojeće prometnice, odakle je moguće 

opsluživanje dizalicom kod montaže i demontaže crpki direktno s iste prometnice. 

 

2.2 Opis tehnološkog procesa 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, pa ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

2.3 Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, pa ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

2.4 Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog 

procesa te emisija u okoliš 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, pa ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

2.5 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju 

zahvata 

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge aktivnosti osim onih koje su već 

prethodno opisane. 

 

2.6 Prikaz varijantnih rješenja 

Varijantna rješenja predmetnog zahvata nisu razmatrana. 
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3 PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1 Naziv jedinice regionalne i lokalne samouprave te naziv 

katastarske općine 

JEDINICA REGIONALNE SAMOUPRAVE:   Bjelovarsko – bilogorska županija 

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE:   Općina Kapela 

NAZIV KATASTARSKE OPĆINE:   k.o. Zdelice 

 

Slika 7: Smještaj naselja Jabučeta u Općini Kapela 
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3.2 Geografski položaj, naselje i stanovništvo 

Izgradnja distributivnog vodovoda planirana je na administrativnom području Općine Kapela, 

u naselju Jabučeta. Općina Kapela nalazi se na sjevernom rubu Bjelovarsko-bilogorske 

županije. Jedna je od 23 općine/grada u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, koja se nalazi u 

istočnom dijelu grupe Županija Središnje Hrvatske. 

Općina Kapela sa površinom od 104,45 km² deveta je po veličini gradova/općina (iza 4 grada 

i pet općina) na području Bjelovarsko-bilogorske županije. U sastavu Općine Kapela nalazi se 

26 naselja. Prema popisu stanovništva 2011. godine na području Općine Kapela živjelo je 

2.984 stanovnika, od čega 62 na području naselja Jabučeta. 

Planirani distributivni vodovod najvećim djelom prolazi izgrađenim građevinskim područjem 

naselja, prostornim planom definiranim kao mješovita namjena – pretežito povremeno 

stanovanje – kljeti. 

Slika 8: Prikaz građevinskih područja naselja Jabučeta 
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3.3 Meteorološke i klimatološke značajke 

Budući da u Općini Kapela ne postoji meteorološka postaja, čak niti kišomjerna postaja, za 

mjerenje oborinskih parametara za predmetnu općinu meteorološka podloga identična je onoj 

za Grad Bjelovar.  

Temperatura 

Godišnji hod temperature zraka izražen je nizom od 12 srednjih mjesečnih vrijednosti 

temperature zraka dobivenih na temelju mjerenja u klimatološkim terminima mjerenja u 7, 14 i 

21 sat. Srednji godišnji hod temperature zraka u Bjelovaru ima maksimum u srpnju (20.4°C) i 

minimum u siječnju (-1.1°C). U analiziranom 30-godišnjem razdoblju srpanj je bio najtopliji 

mjesec u godini u 58%, kolovoz u 29%, a lipanj u 13% slučajeva. Srednja srpanjska 

temperatura kretala se između 18.7°C i 23.4°C. Siječanj je bio najhladniji mjesec u najvećem 

broju slučajeva (77%), slijede veljača i prosinac (13%). Najniža srednja siječanjska  

temperatura zraka  iznosila  je -7.3°C, a najviša 3.8°C.  

Vrijednosti standardnih devijacija pokazuju veću promjenjivost temperature zraka u hladnom 

dijelu godine, od listopada do ožujka. Najveće varijacije očekuju se u veljači (sd =2.9°C), dok 

je u temperaturnom smislu najstabilniji lipanj (sd = 1.0°C). 

Tabela 1: Srednje mjesečne i godišnja temperatura zraka (sred), standardne devijacije (sd), 

maksimalna (maks) i minimalna (min) srednja mjesečna i godišnja temperatura zraka u 

Bjelovaru. Razdoblje: 1961.-1990. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god 

sred (°C) -1.1 1.6 6.0 10.8 15.6 18.7 20.4 19.5 15.8 10.4 5.2 0.6 10.3 

sd (°C) 2.7 2.9 2.3 1.4 1.5 1.0 1.2 1.2 1.4 1.5 2.2 2.1 0.5 

min (°C) -7.3 -3.8 1.2 8.4 12.9 16.5 18.7 17.2 13.1 6.9 0.6 -4.2 9.2 

maks (°C) 3.8 7.4 9.6 13.7 18.9 21.0 23.4 21.6 19.3 14.6 10.8 4.9 11.1 

 

Slika 9: Godišnji hod srednje mjesečne temperature zraka u Bjelovaru i krivulje prosječnog 

odstupanja od srednjaka (gornja krivulja: sred+sd, donja krivulja: sred-sd). Razdoblje: 1961-

1990. 
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Oborina 

Na području Bjelovara godišnje padne u prosjeku oko 813 mm oborine. U toplom dijelu godine 

(od travnja do rujna) padne više oborine nego u hladnom dijelu godine (studeni do ožujak) što 

ukazuje na kontinentalnost oborinskog režima. Od ukupne godišnje količine oborine 57% 

padne u toplom dijelu godine. Najveće mjesečne količine oborine padaju u srpnju (96 mm), a 

najmanje u veljači (47 mm). Sekundarni maksimum je u studenom (85 mm). 

Prema vrijednostima koeficijenata varijacije, kao mjere vremenske promjenjivosti, mjesečne 

količine oborine značajno odstupaju od godine do godine. Najpromjenjivije su količine oborine 

u listopadu (73%), a najstabilnije u lipnju (34%). Godišnje količine oborine su znatno stalnije 

od mjesečnih što se vidi iz vrijednosti koeficijenta varijacije koji iznosi 15%. 

Najveće izmjerene mjesečne količine oborine u pojedinim mjesecima mogu znatno odstupati 

od očekivane prosječne mjesečne vrijednosti. Tako su od srpnja do listopada mjesečni 

maksimumi čak tri puta veći od prosjeka. 

Tabela 2: Srednje mjesečne i godišnja količina oborine (R-mm), pripadne standardne devijacije 

(sd-mm), koeficijenti varijacije (cv-%), maksimalne i minimalne mjesečne količine oborine 

(Rmaks i Rmin-mm) za Bjelovar. Razdoblje: 1961.-1990. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god 

R 49.6 46.7 54.1 62.6 78.5 96.2 77.6 81.7 64.7 54.9 84.9 61.1 812.6 

sd 30.6 26.1 19.9 32.9 41.6 32.3 49.2 54.4 38.7 40.1 53.8 34.2 121.7 

cv (%) 61.6 55.9 36.8 52.6 53.0 33.6 63.5 66.6 59.9 72.9 63.4 56.0 15.0 

Rmaks 157.5 113.2 81.8 142.2 183.1 161.5 278.2 248.5 214.2 176.4 217.3 142.0 1071.4 

Rmin 1.1 11.0 9.5 7.6 14.4 38.7 20.0 12.6 11.4 0.0 13.9 12.3 625.4 

 

Slika 10: Godišnji hod srednjih, maksimalnih i minimalnih mjesečnih količina oborine za 

Bjelovar. Razdoblje: 1961-1990. 
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Vlažnost zraka 

Vrijednosti srednje mjesečne relativne vlažnosti zraka visoke su tijekom cijele godine i u 

prosjeku iznose više od 74% i ne mijenjaju se mnogo tijekom godine. Srednja godišnja 

vrijednost iznosi 81%. Najveće vrijednosti relativna vlažnost ima u hladnom dijelu godine s 

maksimumom u prosincu (88%) te studenom i siječnju (87%), dok su najniže vrijednosti u 

proljeće (travanj–74% i svibanj–75%). Vrlo male vrijednosti standardnih devijacija ukazuju na 

malu promjenljivost srednjih mjesečnih vrijednosti relativne vlažnosti od godine do godine. 

Tabela 3: Srednje mjesečne i godišnja vrijednost relativne vlažnosti zraka (sred-%) i pripadne 

standardne devijacije (sd-%) u Bjelovaru. Razdoblje: 1961-1990. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god 

sred 87 83 77 74 75 76 76 79 82 84 87 89 81 

sd 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 2 

 

 

Slika 11: Godišnji hod srednje mjesečne relativne vlažnosti zraka za Bjelovar. Razdoblje: 1961-

1990. 

 

 

Vjetar 

U Bjelovaru tijekom cijele godine najčešće puše slabi vjetar (1-3Bf) s učestalošću od oko 95% 

u svim sezonama osim u proljeće kada puše u 91% slučajeva. Umjereni vjetar (4-5Bf) je rijedak 

(oko 5% slučajeva), osim u proljeće kad je nešto češći (9%). Jaki vjetar (6-7Bf) i tišine imaju 

vrlo malu učestalost (0,2%). U klimatološkim terminima motrenja u analiziranom razdoblju nije 

zabilježen vjetar jači od 7 Bf. 

Zimi prevladava strujanje iz sjeveroistočnog kvadranta u 25% slučajeva te iz SW smjera (16%). 

Sjeverni vjetar puše u 14% slučajeva, dok vjetrovi iz E i SE smjera pušu s učestalošću od oko 

11%. Ostali smjerovi (W, S i NW) su zastupljeni u 6-9% slučajeva.  

Proljetna ruža vjetra je slična zimskoj, s dominantnim NE strujanjem (23%), ali s malo jače 

izraženim jugozapadnim vjetrom (19%). 
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Na ljetnoj ruži vjetra uočava se veća učestalost sjeverozapadnog vjetra nego zimi i u proljeće 

(15%), dok su ostali smjerovi zastupljeni s podjednakom učestalošću kao i u prethodne dvije 

sezone. Učestalost NE smjera je nešto manja (22%), slijedi jugozapadnjak u 16% slučajeva i 

jugoistočno strujanje u 12% slučajeva. 

Jesenska ruža vjetra je vrlo slična ostalima. Vjetar najčešće puše iz NE (24%) i SW smjera 

(17%). Učestalost NW strujanja pada na oko 10 %. 

Ruže smjerova vjetra pojedinih godišnjih doba u Bjelovaru su međusobno vrlo slične. Zato je i 

oblik godišnje ruže smjerova vjetra sličan sezonskima. I prosječna učestalost tišina je kroz 

cijelu godinu podjednako mala. Kroz cijelu godinu je tišina prosječno zabilježena u manje od 

0.5% motrenih slučajeva. Najčešće pušu sjeveroistočnjak (23%) i jugozapadnjak (17%). Slijedi 

N i SW smjer u 12% slučajeva te E i NW s učestalošću od 11%.  

Slika 12: Ruže vjetra za sezone i godinu za Bjelovar. Razdoblje: 1961-1990. 
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3.3.1 Klimatske promjene 

Za analizu klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj i na širem području Općine Kapela 

korišteno je Šesto nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji 

Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2014.). 

Klimatske promjene u Hrvatskoj u razdoblju 1961.-2010. analizirane su pomoću trendova 

godišnjih i sezonskih srednjih, srednjih minimalnih i srednjih maksimalnih temperatura zraka i 

indeksa temperaturnih ekstrema, zatim godišnjih i sezonskih količina oborine i oborinskih 

indeksa kao i sušnih i kišnih razdoblja. 

Analiza se temelji na podacima 41 niza srednjih dnevnih i ekstremnih temperatura zraka i 137 

nizova dnevnih količina oborine. Indeksi temperaturnih i oborinskih ekstrema su izračunati 

prema definicijama koje je dao Ekspertni tim za detekciju klimatskih promjena i indekse 

(ETCCDI) (Peterson i sur. 2001., WMO 2004.). Komisija za klimatologiju (WMO/CCl) i Svjetski 

klimatski istraživački program, Klimatska varijabilnost i prediktabilnost (WCRP/CLIVAR). 

Dugoročni trendovi procijenjeni su metodom linearne regresije, a neparametarski Mann-

Kendallov rang test (Gilbert, 1987.) primijenjen je za procjenu statističke značajnosti trendova 

na 95% razini značajnosti. Sveukupna značajnost trenda (eng. field significance trend) je 

ocijenjena pomoću Monte Carlo simulacija (Zhang i sur. 2004.). 

 

TEMPERATURA 

Tijekom nedavnog 50 - godišnjeg razdoblja (1961.-2010.) trendovi temperature zraka (srednje, 

srednje minimalne i srednje maksimalne) pokazuju zatopljenje u cijeloj Hrvatskoj. Trendovi 

godišnje temperature zraka su pozitivni i signifikantni, a promjene su veće u kontinentalnom 

dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutrašnjosti. Najvećim promjenama bila je 

izložena maksimalna temperatura zraka s najvećom učestalošću trendova u klasi 0,3 - 0,4°C 

na 10 godina, dok su trendovi srednje i srednje minimalne temperature zraka bile najčešće 

između 0,2 i 0,3°C. Najveći doprinos ukupnom pozitivnom trendu temperature zraka dali su 

ljetni trendovi, a porastu srednjih maksimalnih temperatura podjednako su doprinijeli i trendovi 

za zimu i proljeće. 

Uočeno zatopljenje očituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema pozitivnim 

trendovima toplih temperaturnih indeksa (topli dani i noći te trajanje toplih razdoblja) te s 

negativnim trendovima hladnih temperaturnih indeksa (hladni dani i hladne noći te duljina 

hladnih razdoblja). Trendovi indeksa toplih temperaturnih ekstrema statistički su značajni za 

sve trendove što potvrđuje i sveukupna značajnost trenda. Zatopljenje se očituje i u 

negativnom trendu indeksa hladnih temperaturnih ekstrema, ali su oni manji od trendova toplih 

indeksa. 

U klimatološkom razdoblju 1961.-2010. šire područje Općine Kapela pokazuje slijedeće 
promjene dekadnih trendova temperature zraka: 
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Srednja temperatura zraka 

(t) 

Srednja minimalna 

temperatura zraka (tmin) 

Srednja maksimalna 

temperatura zraka (tmax) 

Godina 
statistički značajan 

pozitivan trend 
statistički značajan 

pozitivan trend 
statistički značajan 

pozitivan trend 

DJF (zima) 
statistički značajan 

pozitivan trend 
statistički značajan 

pozitivan trend 
statistički značajan 

pozitivan trend 

MAM 

(proljeće) 

statistički značajan 
pozitivan trend 

statistički značajan 
pozitivan trend 

statistički značajan 
pozitivan trend 

JJA (ljeto) 
statistički značajan 

pozitivan trend 
statistički značajan 

pozitivan trend 
statistički značajan 

pozitivan trend 

SON (jesen) pozitivan trend 
statistički značajan 

pozitivan trend 
pozitivan trend 

 

OBORINA 

Tijekom nedavnog 50-godišnjeg razdoblja (1961.-2010. godine), godišnje količine oborine (R) 

pokazuju prevladavajuće nesignifikantne trendove, koji su pozitivni u istočnim ravničarskim 

krajevima i negativni u ostalim područjima Hrvatske. Statistički značajno smanjenje utvrđeno 

je na postajama u planinskom području Gorskog kotara i u Istri, kao i na južnom priobalju. 

Izraženo na desetljeće kao postotak odgovarajućih prosječnih vrijednosti, ta smanjenja kreću 

se između -7% i -2%. Godišnje negativne trendove uglavnom su uzrokovali trendovi smanjenja 

ljetnih količina (R - JJA ), koji su statistički značajni na većini postaja u gorskom području i na 

nekim postajama na Jadranu i njegovom zaleđu. Pozitivni godišnji trendovi oborine u istočnom 

nizinskom području, prvenstveno su uzrokovani značajnim povećanjem oborine u jesen i u 

manjoj mjeri u proljeće i ljeto. Ljetna oborina ima jasno istaknut negativni trend u cijeloj zemlji, 

i tu je jedan broj postaja za koje je to smanjenje statistički značajno, s relativnim promjenama 

između -11% i -6% na desetljeće. U jesen trendovi su slabi i miješanog predznaka, osim u 

istočnom nizinskom području gdje neke postaje pokazuju značajan trend porasta oborine. U 

proljeće rezultati ne pokazuju signal u južnom i istočnom dijelu zemlje, dok je negativni trend 

prisutan u preostalom području, značajan samo u Istri i Gorskom kotaru. Tijekom zime trendovi 

oborine nisu značajni i kreću se između -11% i 8%. Oni su uglavnom negativni u južnim i 

istočnim krajevima kao i u Istri. U preostalom dijelu zemlje su mješovitog predznaka. 

Regionalna raspodjela trendova oborinskih indeksa, koji definiraju veličinu i učestalost 

oborinskih ekstrema, pokazuje složenu strukturu, kao što je također nađeno u nekim 

mediteranskim regijama. Trendovi suhih dana (DD) su uglavnom slabi, ali statistički značajni 

pozitivni trendovi (1% do 2%) javljaju se na nekim postajama u Gorskom kotaru, Istri i južnom 

priobalju. Svojstvo trenda umjereno vlažnih dana (R75) je prostorno vrlo slično onome 

godišnjih količina oborine. Regionalna raspodjela trendova vrlo vlažnih dana (R95) ne 

pokazuje signal na većem dijelu zemlje. Povećanje količina oborine u jesen u unutrašnjosti 

uglavnom uzrokovano porastom broja dana s velikim dnevnim količinama oborine. 

Udio pojedinih dnevnih količina oborine u ukupnoj godišnjoj količini analiziran je za različite 

kategorije, koje pokrivaju cijelu skalu razdiobe dnevnih količina oborine. Dvije nasuprotne 

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI 

PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT IZGRADNJE DISTRIBUTIVNOG 

VODOVODA U NASELJU JABUČETA 

KAPELAKOM d.o.o. 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinčićeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr  

 22 od 69 

 

kategorije, one vrlo velikih oborinskih ekstrema (R95T) i one slabih oborina (R25T), pokazuju 

prevladavajuće slabe trendove koji su vrlo miješanog predznaka u cijeloj zemlji. 

Prvu informaciju o vremenskim promjenama godišnjih ekstrema koju pružaju podaci o 

maksimalnim 1- dnevnim količinama oborine (Rx1d) i višednevnim oborinskim epizodama i to 

maksimalne 5-dnevne količine oborine (Rx5d) relativnim promjenama linearnih trendova. 

Smjer trenda oba indeksa je općenito usklađen po područjima. Trend je slab i prevladavajuće 

pozitivan u istočnom ravničarskom području i duž obale, dok je uglavnom negativan u 

sjeverozapadnom području i u planinskim predjelima (značajan za Rx1d). 

U klimatološkom razdoblju 1961.-2010. godine šire područje Općine Kapela pokazuju sljedeće 

dekadne trendove (%/10 god) sezonskih i godišnjih količina oborine: 

 

 
DEKADNI TRENDOVI SEZONSKIH 

I GODIŠNJIH KOLIČINA OBORINE 

GODINA negativan trend 

DJF (zima) negativan trend 

MAM (proljeće) negativan trend 

JJA (ljeto) negativan trend 

SON (jesen) negativan trend 

 

 
DEKADNI TRENDOVI OBORINSKIH 

INDEKSA 

RX1D (MM) negativan trend 

RX5D (MM) negativan trend 

SDII (MM/DAN) pozitivan trend 

R75 (DANI) negativni trend 

R95 (DANI) pozitivan trend 

R25T (%) negativni trend 

R25-75T (%) negativni trend 

R75-95T (%) negativni trend 

R95T (%) pozitivan trend 

DD (DANI) pozitivan trend 
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SUŠNA I KIŠNA RAZDOBLJA 

Vremenske promjene sušnih i kišnih razdoblja u Hrvatskoj prikazane su pomoću godišnjeg i 

sezonskog trenda njihovih maksimalnih trajanja. Sušno (kišno) razdoblje je definirano kao 

uzastopni slijed dana s dnevnom količinom oborine manjom (većom) od određenog praga: 1 

mm i 10 mm. Te kategorije su označene sa CDD1 i CDD10 za sušna razdoblja (od engl. 

consecutive dry days) odnosno sa CWD1 i CWD10 za kišna razdoblja (eng. consecutive wet 

days). Trend je izražen kao odstupanje po dekadi u odnosu na srednjak iz klimatološkog 

razdoblja 1961.-1990. (%/10god). 

Prema rezultatima trenda najizraženije su promjene sušnih razdoblja u jesenskim mjesecima 

(SON) kada je u cijeloj Hrvatskoj uočen statistički značajan negativan trend. U ostalim 

sezonama je trend sušnih razdoblja za obje kategorije slabije izražen od jesenskog. Ljeti se 

uočava statistički značajan trend sušnih razdoblja prve kategorije (CDD1) i u istočnoj Slavoniji 

(od 4%/10god do 7%/10god). 

Za razliku od sušnih razdoblja, kišna razdoblja ne pokazuju prostornu konzistentnost trenda 

niti u jednoj sezoni. Ipak, može se uočiti tendencija povećanja CWD1 u istočnoj Slavoniji i 

sjeverozapadnoj Hrvatskoj ljeti (do 9%/10god) i u jesen (do 6%/10god). Zimi je trend CWD1 

uglavnom miješanog predznaka, a samo u sjeverozapadnoj unutrašnjosti Hrvatske prevladava 

statistički značajan pozitivan trend (do 15%/10god). 

U klimatološkom razdoblju 1961.-1990. za šire područje Općine Kapela u sušnom razdoblju 

očitavaju se sljedeći trendovi slijeda dana s dnevnom količinom oborine manjom od 1 mm 

(CDD1) i slijeda dana s dnevnom količinom oborine većom od 10 mm (CDD10): 

 CDD1 CDD10 

Godina negativan trend pozitivan trend 

DJF (zima) pozitivan trend pozitivan trend 

MAM (proljeće) negativan trend pozitivan trend 

JJA (ljeto) negativan trend pozitivan trend 

SON (jesen) 
statistički značajan negativan 

trend 
negativan trend 

 

Dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih kišnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm (CWD1, 

CWD10) pokazuju slijedeće trendove: 

 CWD1 CWD10 

Godina negativan trend pozitivan trend 

DJF (zima) pozitivan trend negativan trend 

MAM (proljeće) negativan trend pozitivan trend 

JJA (ljeto) negativan trend pozitivan trend 

SON (jesen) negativan trend pozitivan trend 
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SCENARIJ KLIMATSKIH PROMJENA 

U Šestom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih 

naroda o promjeni klime (UNFCCC) (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2014.) opisani su 

rezultati budućih klimatskih promjena za područje Hrvatske za dva osnovna meteorološka 

parametra: temperaturu na visini od 2 m (T2m) i oborinu. Za svaki od ovih parametara rezultati 

se odnose na dva izvora podataka: a) dinamičku prilagodbu regionalnim klimatskim modelom 

RegCM urađenu u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) po IPCC scenariju A2 

(Nakićenović i sur. 2000.) i b) dinamičke prilagodbe raznih regionalnih klimatskih modela iz 

europskog projekta ENSEMBLES (van der Linden i Mitchell 2009, Christensen i sur. 2010.) po 

IPCC scenariju A1B. 

Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama analizirane su iz razlika 

sezonskih srednjaka dobivenih iz dva razdoblja: klima 20. stoljeća (“sadašnja“ klima) definirana 

je za razdoblje 1961.-1990. (u tekstu i slikama označeno kao razdoblje P0) i klima za 

(neposredno) buduće razdoblje 2011.-2040. (P1). P0 predstavlja standardno 30-godišnje 

klimatsko razdoblje prema naputcima Svjetske meteorološke organizacije (WMO 1988). 

Promjene klime promatrane su za (neposredno) buduće razdoblje 2011.-2040. (P1). U 

ENSEMBLES simulacijama „sadašnja“ klima (P0) također je definirana za razdoblje 1961.-

1990. u kojem su regionalni klimatski modeli forsirani s globalnim klimatskim modelima i 

mjerenim koncentracijama plinova staklenika. Za buduću klimu (21. stoljeće) rezultati 

simulacija podijeljeni su u tri razdoblja: 2011.- 2040. (P1; dakle isto kao i za DHMZ RegCM 

simulacije), 2041.-2070. (P2), te 2071.-2099. (P3). Promjena klime u tri buduća razdoblja 

izračunata je kao razlike 30-godišnjih srednjaka P1-P0, P2-P0 i P3-P0, a promatramo razlike 

između srednjaka skupa svih modela - u svakom razdoblju se klimatološka polja usrednjavaju 

po svim modelima a zatim se analizira razlika između razdoblja. Za potrebe ove procjene uzete 

su u obzir promjene klime za razdoblje 2011.-2040. (P1). 

Temperatura na 2 m (T2m) 

 DHMZ RegCM simulacije 

Najveće promjene srednje temperature zraka očekuju se ljeti kada bi temperatura mogla 
porasti do oko 0.8°C u Slavoniji, 0.8°C-1°C u središnjoj Hrvatskoj, u Istri i duž 
unutrašnjeg dijela jadranske obale, te na srednjem i južnom Jadranu. Najveća promjena, 
oko 1°C, očekuje se na obali i otocima sjevernog Jadrana. U jesen očekivana promjena 
temperature zraka iznosi oko 0.8°C, a zimi i u proljeće 0.2°C-0.4°C. Promjene amplituda 
ekstremnih temperatura zraka na 2 m u budućoj klimi bit će izraženije u odnosu na 
promjenu srednjih sezonskih temperatura zraka. 

Zimske minimalne temperature zraka u većem dijelu Hrvatske mogle bi porasti do oko 
0.5°C. Broj hladnih dana će se u budućoj klimi smanjiti za 10% na sjeveru, odnosno 5% 
u obalnim područjima. 

U bliskoj se budućnosti može očekivati porast broja toplih dana, i to između 3-4 u 
sjevernoj Hrvatskoj pa do 10 uz obalu. U odnosu na sadašnju klimu ovaj porast iznosi 
10-15% i u skladu je s očekivanim porastom maksimalnih temperatura zraka. 

 ENSEMBLES simulacije 

Za prvo 30-godišnje razdoblje (P1) ukazuju na porast T2m u svim sezonama, uglavnom 
između 1°C i 1.5°C. Nešto veći porast, između 1.5°C i 2°C, je moguć u istočnoj i 
središnjoj Hrvatskoj zimi te u središnjoj i južnoj Dalmaciji tijekom ljeta. 
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Oborina 

 DHMZ RegCM simulacije 

Najveće promjene u sezonskoj količini oborine u bližoj budućnosti (razdoblje P1) su 

projicirane za jesen kada se u većem dijelu Hrvatske može očekivati smanjenje oborine 

uglavnom između 2% i 8%. Na području Slavonije oborina će se povećati između 2% i 

12%, a na krajnjem istoku predviđeno povećanje iznosi i više od 12% i statistički je 

značajno. U ostalim sezonama model projicira povećanje oborine (2%-8%) osim u 

proljeće na Jadranu. Promjena broja suhih dana (DD) zamjetna je samo u jesen kada se 

u većem dijelu Hrvatske, osim istoka kontinentalnog dijela, u bližoj budućnosti može 

očekivati jedan do dva suha dana više nego u razdoblju 1961.-1990. godine što čini 

između 1% i 4% više suhih dana u odnosu na referentno razdoblje P0. 

Projicirane sezonske promjene učestalosti vlažnih (R75) i vrlo vlažnih (R95) dana su 

zanemarive. Iako je promjena učestalosti vrlo vlažnih dana (R95) nezamjetna, udio 

sezonske (godišnje) količine oborine koja padne u te dane u ukupnoj sezonskoj 

(godišnjoj) količini oborine (indeks R95T) mijenja se u budućoj klimi. Porast R95T između 

1% i 4% nalazimo u zimi duž Jadrana i zaleđa te u sjeverozapadnim krajevima Hrvatske. 

U Hrvatskoj su promjene vlažnih ekstrema (SDII, R95T) prostorno i po iznosu jače 

izražene od promjena suhih ekstrema (DD). 

 ENSEMBLES simulacije 

U prvom dijelu 21. stoljeća, projicirani porast količine oborine zimi iznosi između 5% i 

15% u dijelovima sjeverozapadne Hrvatske te na Kvarneru. Za ljeto u istom periodu 

projicirano je smanjenje količine oborine u velikom dijelu dalmatinskog zaleđa i gorske 

Hrvatske u iznosu od -5% do -15%. Smanjenje oborine u istom iznosu projicirano je za 

južnu Hrvatsku tijekom proljeća, dok su tijekom jeseni sve projicirane promjene unutar 

intervala -5% i +5%. 

 

3.4 Seizmičke značajke područja 

Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske za povratno razdoblje 95 i 475 godina 

(Herak i sur, 2011.) te podacima s portala http://seizkarta.gfz.hr/karta.php za lokaciju zahvata 

očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna razdoblja od Tp 

= 95 i 475 godina izraženih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), a iznose: 

Tp = 95 godina: agR = 0,086 g, odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,179 g (Slika 13). 
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Slika 13. Horizontalna vršna ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna razdoblja od Tp = 95 i 475 

godina za područje zahvata 

 

 

Najjači potres dogodio se 1938. godine, magnitude 5,6 i intenziteta VIII º MCS ljestvice.  Prema 

seizmološkim kartama Geofizičkog zavoda “PMF”-a iz Zagreba za povratni period od 50 do 

10000 godina može se očekivati na području Općine Kapela potres maksimalnog intenziteta 

od 6 do 9 stupnja MSK skale. Seizmički intenzitet ovog područja posljedica je intenzivne 

tektonske aktivnosti. Tektonska aktivnost očituje se i u postojanju termalnih vrela. 

 

3.5 Zone sanitarne zaštite 

Prema Zahtjevu za pristup informacijama (Klasifikacijska oznaka: 008-02/167-02/0000459, 

Urudžbeni broj: 383-167-1), a u svrhu izrade dokumenta Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za 

ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, od Hrvatskih voda 

dostavljene su informacije o zonama sanitarne zaštite. Prema podacima Hrvatskih voda, na 

području lokacije zahvata nema zona sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta. Najbliža zona je od 

predmetne lokacije udaljena oko 6,5 km. 
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3.6 Vodna tijela na području planiranog zahvata 

Podaci o stanju vodnih tijela na predmetnom području zatraženi su i dobiveni od Hrvatskih 

voda putem Zahtjeva za pristup informacijama (Klasifikacijska oznaka: 008-02/167-

02/0000459, Urudžbeni broj: 383-167-1).  

Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i 

proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: 

− tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, 

− stajaćicama površine veće od 0,5 km2,  

− prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu. 

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama 

odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se 

uvjeti zaštite kako slijedi: 

 Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom 

upravljanja vodnim područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti 

kao za to veće vodno tijelo. 

 Za manja vodna tijela koja nisu proglašena Planom upravljanja vodnim područjima i 

nisu sastavni dio većeg vodnog tijela, važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije 

(tekućica, stajaćica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz 

pripadajuće ekoregije. 

 

Predmetni se zahvat nalazi na podzemnom vodnom tijelu CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA, 

dok se u blizini zahvata nalazi još i podzemno vodno tijelo CSGN_25 – SLIV LONJA – ILOVA 

– PAKRA te površinska vodna tijela CDRN0027_002, Obuhvatni Djurdjevac i CDRN0147_001, 

Zdelja. 

Položaj predmetnog zahvata u odnosu na vodna tijela prikazan je sljedećom slikom. 
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Slika 14: Prikaz vodnih tijela na širem području zahvata 
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GRUPIRANO VODNO TIJELO PODZEMNE VODE 

Predmetni se zahvat nalazi na vodnom području rijeke Dunav, na podzemnom vodnom tijelu 

CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA, dok se u blizini zahvata nalazi još i podzemno vodno tijelo 

CSGN_25 – SLIV LONJA – ILOVA – PAKRA. Osnovni podaci o grupiranim vodnim tijelima 

podzemne vode dani su nastavku.  

Tabela 4: Karakteristike grupiranog podzemnog vodnog tijela CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA i 

CSGN_25 – SLIV LONJA – ILOVA – PAKRA 

KOD 

IME 

GRUPIRANOG 

VODNOG 

TIJELA 

PODZEMNE 

VODE 

POROZNOST 
POVRŠINA 

(km2) 

OBNOVLJIVE 

ZALIHE 

PODZEMNIH 

VODA 

(*106 m3/god) 

PRIRODNA 

RANJIVOST 

DRŽAVNA 

PRIPADNOST 

GRUPIRANOG 

VODNOG TIJELA 

PODZEMNE 

VODE 

CDGI_21  
LEGRAD – 
SLATINA 

međuzrnska 2.370 362 

23% područja 
visoke i vrlo 

visoke 
ranjivosti 

HR/HU 

CDGN_25 
SLIV LONJA – 

ILOVA – PAKRA 
dominantno 
međuzrnska 

5.186 219 
73% umjerene 
do povišene 

ranjivosti 
HR 

Izvor: Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. 

 

U panonskom području dominiraju aluvijalni vodonosnici međuzrnske poroznosti formirani 

unutar velikih sedimentacijskih bazena rijeka Drave i Save. Između njih se prostiru brdski i 

brežuljkasti predjeli također uglavnom izgrađeni od naslaga međuzrnske poroznosti, a 

karbonatne vodonosne stijene pukotinske poroznosti nalaze se samo u najvišim dijelovima 

gorskih područja. 

Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajališta količina i kakvoće podzemnih voda, koje 

može biti dobro ili loše. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o 

vodama i Direktive o zaštiti podzemnih voda (DPV). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode 

se klasifikacijski testovi. Najlošiji rezultat od svih navedenih testova usvaja se za ukupnu 

ocjenu stanja tijela podzemne vode. 

Za ocjenu kemijskog stanja korišteni su podaci kemijskih analiza iz Nacionalnog nadzornog 

monitoringa podzemnih voda i monitoringa sirove vode crpilišta pitke vode za razdoblje od 

2009. do 2013. godine, te dijelom i za 2014. godinu. 

Za ocjenu količinskog stanja korišteni su podaci o oborinama i protokama iz baza podataka 

Državnog hidrometerološkog zavoda (DHMZ) i podaci o zahvaćenim količinama podzemnih 

voda za javnu vodoopskrbu i ostale namjene iz baza podatka Hrvatskih voda. 

Tijela podzemne vode CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA i CSGN_25 – SLIV LONJA – ILOVA 

– PAKRA obilježava dobro kemijsko i količinsko stanje, a ukupno stanje je također ocjenjeno 

dobrim. Stanje tijela podzemne vode CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA i CSGN_25 – SLIV 

LONJA – ILOVA – PAKRA dano je sljedećim tabelama. 
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Tabela 5: Stanje tijela podzemne vode CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

Tabela 6: Stanje tijela podzemne vode CSGN_25 – SLIV LONJA – ILOVA – PAKRA 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

Ocjena stanja tijela podzemnih voda provedena je s obzirom na povezanost površinskih i 

podzemnih voda i s obzirom na ekosustave ovisne o podzemnim vodama, što nije bilo 

obuhvaćeno prethodnim planskim razdobljem (Plan upravljanja vodnim tijelima za razdoblje 

2013. – 2015.). 

Procjena rizika odnosi se na očekivano stanje vodnih tijela u određenom budućem trenutku, 

što znači da u proces određivanja rizičnih vodnih tijela treba uključiti i sadašnja i očekivana 

opterećenja, koja proizlaze iz razvojnih planova i programa relevantnih sektora. 

S obzirom da su tijela podzemne vode CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA i CSGN_25 – SLIV 

LONJA – ILOVA – PAKRA u odnosu na povezanost površinskih i podzemnih voda, te ovisnost 

ekosustava o podzemnim vodama ocjenjeno u dobrom stanju, procjena rizika promatrala se 

sa stajališta nepostizanje cilja „sprječavanje pogoršanja stanja cjeline podzemnih voda“. 

U nastavku su dane tabele s konačnom procjenom rizika nepostizanja dobrog kemijskog i 

količinskog stanja tijela podzemne vode CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA i CSGN_25 – SLIV 

LONJA – ILOVA – PAKRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI 

PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT IZGRADNJE 

DISTRIBUTIVNOG VODOVODA U NASELJU JABUČETA 
KAPELAKOM d.o.o. 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, R. Matejčić 10, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, 

info.ozo@dls.hr  

 31 od 69 

 

Tabela 7: Procjena rizika za kemijsko stanje podzemnih voda CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA i CSGN_25 – SLIV LONJA – ILOVA – PAKRA 
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CDGI_21 Legrad - Slatina u riziku niska da 
nije u 
riziku 

visoka ** ** u riziku niska 
nije u 
riziku 

nisk
a 

nije u 
riziku 

niska u riziku niska u riziku niska 

CSGN_25 
Sliv Lonja - Ilova - 

Pakra 
nije u riziku niska da 

nije u 
riziku 

niska ** ** 
nije u 
riziku 

niska 
nije u 
riziku 

nisk
a 

nije u 
riziku 

niska 
nije u 
riziku 

niska 
nije u 
riziku 

niska 

* test nije proveden radi nedostatka podataka 

** test nije proveden radi nemogućnosti provedbe procjene trenda 

*** test se ne provodi jer ne postoji evidentirani utjecaj crpljenja podzemne vode 

**** 
test se ne provodi jer se radi o neproduktivnim vodonosnicima 
 

Tabela 8: Procjena rizika za količinsko stanje podzemnih voda  CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA i CSGN_25 – SLIV LONJA – ILOVA – PAKRA 

Kod 
TPV 

Naziv TPV 

Rizik za nepostizanje cilja „sprječavanje pogoršanja stanja 

tijela podzemnih voda“ 
Rizik za 

nepostizanje 

cilja „postići 

dobro stanje 

podzemnih 

voda 

(količinsko)“ 

Ukupno rizik 

Test vodne 

bilance 

Test Prodor 

slane vode ili 

drugih prodora 

loše kakvoće 

Test 

Površinska 

voda 

Test GDE 

Rizik 
Pouzd

anost 
Rizik 

Pouzd

anost 
Rizik 

Pouzd

anost 
Rizik 

Pouzd

anost 
Rizik 

Pouzd

anost 
Rizik 

Pouzd

anost 

CSGN
_26 

Sliv Orljave 
nije u 

riziku 
visoka ** ** 

nije u 

riziku 
visoka 

nije u 

riziku 
visoka 

nije u 

riziku 
visoka 

nije u 

riziku 
visoka 

*  test nije proveden radi nedostatka podataka 
**  test nije proveden radi nemogućnosti provedbe procjene trenda 

*** test se ne provodi jer ne postoji evidentirani utjecaj crpljenja podzemne vode 
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VODNA TIJELA POVRŠINSKIH VODA 

U blizini zahvata nalaze se površinska vodna tijela CDRN0027_002, Obuhvatni Djurdjevac i 

CDRN0147_001, Zdelja. 

Vodno tijelo CDRN0027_002, Obuhvatni Djurdjevac 

Slika 15 : Vodno tijelo površinske vode CDRN0027_002, Obuhvatni Djurdjevac 

 

Tabela 9: Opći podaci vodnog tijela CDRN0027_002, Obuhvatni Djurdjevac 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0027_002 

Šifra vodnog tijela: CDRN0027_002 

Naziv vodnog tijela Obuhvatni Djurdjevac 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 28.9 km + 157 km 

Izmijenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 
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OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0027_002 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tijela podzemne vode CDGI-21                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja 
HR2001002, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  

 

Tabela 10: Stanje vodnog tijela CDRN0027_002, Obuhvatni Djurdjevac 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0027_002 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      
pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi 
spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      
Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      
Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      
Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      
Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      
Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Vodno tijelo površinske vode CDRN0147_001, Zdelja 

Slika 16 : Vodno tijelo površinske vode CDRN0147_001, Zdelja 

 

 

Tabela 11: Opći podaci vodnog tijela CDRN0147_001, Zdelja 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0147_001 

Šifra vodnog tijela: CDRN0147_001 

Naziv vodnog tijela Zdelja 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 18.2 km + 45.5 km 

Izmijenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tijela podzemne vode CDGI-21                                                                                                                                                                                                                                                    

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI 

PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT IZGRADNJE DISTRIBUTIVNOG 

VODOVODA U NASELJU JABUČETA 

KAPELAKOM d.o.o. 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinčićeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr  

 35 od 69 

 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0147_001 

Zaštićena područja 
HR1000008, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 21073 (Most kod Molvi, Zdela) 

 

Tabela 12: Stanje vodnog tijela CDRN0147_001, Zdelja 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0147_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrofiti 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
umjereno 
loše 
loše 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
umjereno 
loše 
loše 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      
C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      
Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      
Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      
Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      
Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      
Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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3.7 Poplavnost područja 

Poplave spadaju u prirodne opasnosti koje mogu ozbiljno ugroziti ljudski život, te rezultirati 

između ostalog i velikim materijalnim štetama i štetama po okoliš te kao takve mogu imati 

znatan utjecaj na određeno područje. Poplave često nije moguće izbjeći, no pozitivnim 

angažiranjem i poduzimanjem niza različitih preventivnih bilo građevinskih i/ili negrađevinskih 

mjera, rizik od pojave poplave može se smanjiti na prihvatljivu razinu. 

Podaci o poplavnosti područja dobiveni su od Hrvatskih voda putem Zahtjeva za pristup 

informacijama (Klasifikacijska oznaka: 008-02/17-02/0000459, Urudžbeni broj: 383-17-1). 

Uvidom u preglednu kartu opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja, predmetni 

zahvat nalazi se izvan područja potencijalno značajnih rizika od poplava. 

Slika 17: Izvadak iz pregledne karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 
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3.8 Prikaz zahvata u odnosu na ekološku mrežu, zaštićena 

područja prirode i prirodna staništa 

3.8.1 Ekološka mreža 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15) te prema izvodu iz karte ekološke mreže 

(izvor: WFS, WMS servis Državnog zavoda za zaštitu prirode) predmetni se zahvat ne nalazi 

na području ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, HR1000008 Bilogora i 

Kalničko gorje (područje očuvanja značajno za ptice – POP) udaljeno je od predmetnog 

zahvata oko 600 m i više u smjeru sjevera. 

U Tabeli 13 dana je specifikacija područja očuvanja značajna za ptice. 

Tabela 13: Specifikacija područja očuvanja značajnog za ptice 

IDENTIFIKACIJSKI 
BROJ PODRUČJA 

NAZIV 
PODRUČJA 

KATEG. 
ZA 

CILJNU 
VRSTU 

ZNANSTVENI NAZIV 
VRSTE 

HRVATSKI NAZIV 
VRSTE 

STATUS 
VRSTE: G-

GNJEZDARICA; 
P-PRELETNICA; 
Z-ZIMOVALICA 

HR1000008 
BILOGORA I 
KALNIČKO 

GORJE 

1 Caprimulgus 
europaeus 

leganj 
G   

1 Ciconia ciconia Roda G   

1 Ciconia nigra Crna roda G   

1 Circus cyaneus Eja strnjarica   Z 

1 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić G   

1 Dendrocopos syriacus sirijski djetlić G   

1 Dryocopus martius crna žuna G   

1 Ficedula albicollis bjelovrata muharica G   

1 Ficedula parva mala muharica G   

1 Hieraaetus pennatus patuljasti orao G   

1 Lanius collurio rusi svračak G   

1 Lanius minor sivi svračak G   

1 Lullula arborea ševa krunica G   

1 Pernis apivorus škanjac osaš G   

1 Picus canus siva žuna G   

1 Strix uralensis jastrebača  P  

1 Sylvia nisoria pjegava grmuša G   

1 Columba oenas golub dupljaš G   
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Slika 18: Izvod iz karte ekološke mreže (Izvor: WFS, WMS servis Državnog zavoda za zaštitu 

prirode) 
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3.8.2 Staništa 

Predmetni zahvat izgradnje distributivnog vodovoda planiran je na kopnenom dijelu, pa se 

prema karti staništa nalazi na sljedećim stanišnim tipovima: 

 A.2.2.1. Povremeni vodotoci 

 C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe 

 E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume 

 E.4.1. Srednjeuropske neutrofilne do slaboacidofilne, mezofilne bukove šume 

 I.2.1./J.1.1./I.8.1. Mozaici kultiviranih površina/Aktivna seoska područja/Javne 

neproizvodne kultivirane zelene površine 

 I.3.1. Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama 

 J.1.1. Aktivna seoska područja 

Zahvat najvećim dijelom prolazi stanišnim tipom E.4.1. Srednjeuropske neutrofilne do 

slaboacidofilne, mezofilne bukove šume.  

Prikaz zahvata na karti staništa dan je sljedećom slikom. 
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Slika 19: Izvod iz karte staništa (Izvor: WFS, WMS servis Državnog zavoda za zaštitu prirode) 
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U nastavku je dan opis gore navedenih stanišnih tipova. 

A.2.2.1. Povremeni vodotoci – Vodotoci u kojima je protok prekinut dijelom godine, ostavljajući 

korito suhim ili s bazenčićima. 

C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe (Red ARRHENTHERETALIA Pawl. 1928) – Pripadaju 

razredu MOLINIO-R. Tx. 1937. Navedene zajednice predstavljaju najkvalitetnije livade 

košanice razvijene na površinama koje su često gnojene i kose se dva do tri puta godišnje. 

Ograničene su na razmjerno humidna područja od nizinskog do gorskog vegetacijskog pojasa. 

E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza Erythronio-Carpinion (Horvat 

1958) Marinček in Mucina et al. 1993) – Pripadaju redu FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in 

Pawl. et al. 1928. Mezofilne i neutrofilne šume planarnog i bežuljkastog (kolinog) područja, 

redovno izvan dohvata poplavnih voda, u kojima u gornjoj šumskoj etaži dominiraju lužnjak ili 

kitnjak, a u podstojnoj etaži obični grab (koji u degradacijskim stadijima može biti i dominantna 

vrsta drveća). Ove šume čine visinski prijelaz između nizinskih poplavnih šuma i brdskih 

bukovih šuma. 

E.4.1. Srednjeuropske neutrofilne do slaboacidofilne, mezofilne bukove šume (Sveza Fagion 

sylvaticae Luquet 1926) – Pripadaju unutar razreda QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 

1937 redu FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928.  

I.2.1./J.1.1./I.8.1. Mozaici kultiviranih površina/Aktivna seoska područja/Javne neproizvodne 

kultivirane zelene površine 

o I.2.1. Mozaici kultiviranih površina – Mozaici različitih kultura na malim parcelama, u 

prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. 

Ovaj se tip koristi ukoliko potrebna prostorna detaljnost i svrha istraživanja ne zahtijeva 

razlučivanje pojedinih specifičnih elemenata koji sačinjavaju mozaik. Sukladno tome, 

daljnja raščlamba unutar ovoga tipa prati različite tipove mozaika prema zastupljenosti 

pojedinih sastavnih elemenata. 

o J.1.1. Aktivna seoska područja – seoska područja na kojima se održao seoski način 

života. Definicija tipa na ovoj razini podrazumijeva prostorni kompleks. 

o I.8.1. Javne neproizvodne kultivirane zelene površine – Uređene zelene površine, 

često s mozaičnom izmjenom drveća, grmlja, travnjaka i cvjetnjaka, različitog načina 

održavanja i prvenstveno estetske, edukativne i/ili rekreativne namjene, uključujući i 

namjenske zelene površine za sport i rekreaciju. 

I.3.1. Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama – Okrupnjene homogene 

parcele većih površina s intenzivnom obradom (višestruka obrada tla, gnojidba, biocidi, i dr.) s 

ciljem masovne proizvodnje ratarskih jednogodišnjih i dvogodišnjih kultura. Često je prisustvo 

hidromelioracijske mreže, koja obično prati međe između parcela. 

Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim 

tipovima (NN 88/14), Prilogu II,  stanišni tipovi C.2.3. E.3.1. i E.4.1. svrstani su u ugrožene i 

rijetke stanišne tipove od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike 

Hrvatske. 

 

 

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI 

PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT IZGRADNJE DISTRIBUTIVNOG 

VODOVODA U NASELJU JABUČETA 

KAPELAKOM d.o.o. 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinčićeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr  

 42 od 69 

 

3.8.3 Zaštićena područja prirode 

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) i uvidom u interaktivnu web kartu zaštićenih 

područja predmetni zahvat ne nalazi se unutar zaštićenog područja prirode. Najbliža zaštićena 

područja prirode udaljena su od predmetnog zahvata kako slijedi: 

 Posebni rezervat Đurđevački pijesci – udaljen od predmetnog zahvata oko 14,5 km 

sjeveroistočno; 

 Posebni rezervat Crni jarki – udaljen od predmetnog zahvata oko 19,3 km istočno. 

 

Slika 20: Izvod iz karte zaštićenih prirodnih područja (Izvor: WFS, WMS servis Državnog zavoda 

za zaštitu prirode) 
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3.9 Prikaz zahvata u odnosu na kulturnu baštinu 

Uvidom u Prostorni plan uređenja Općine Kapela, kartografski prikaz 3.1. Uvjeti korištenja i 

zaštite prostora; Uvjeti korištenja prostora, utvrđeno je da se na području predmetnog zahvata 

ne nalaze objekti kulturne baštine. Najbliži objekti kulturne baštine nalaze se na udaljenosti od 

oko 4,5 km jugozapadno (civilna građevina – stambena građevina – škola) i sjeverozapadno 

(sakralna građevina – crkva). 

 

3.10 Šume 

Sukladno Posebnim uvjetima građenja (Hrvatske šume d.o.o., Urbroj: DIR-07/MI-16-6894/02, 

7. prosinac, 2016. godine) predmetni zahvat izgradnje distributivnog vodovoda u naselju 

Jabučeta planira se na udaljenosti manjoj od 50 m od državne šume koja je obuhvaćena G.J: 

“Bjelovarska Bilogora“, odsjek 46 a, b, 46 a, c kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava 

šuma Podružnica Bjelovar, Šumarija Bjelovar. Predmetni zahvat planira se i na udaljenosti 

manjoj od 50 m od državne šume koja je obuhvaćena G.J. „Đurđevačka Bilogora“, odsjek 13 

b kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Šumarija 

Đurđevac. 

Uz navedeno, predmetni se zahvat planira i na dijelu k.č. 2146/2, k.o. Zdelice, koja je u 

privatnom vlasništvu i na kojoj je utvrđena katastarska kultura šuma i klijet dvor (Posebni uvjeti 

građenja, Savjetodavna služba, Javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, 

ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima 

šumoposjednika, Klasa: 350-05/16-01/257, Urbroj: 367-07-01-17-2-MĐ, 3. siječanj, 2017. 

godine). Predmetni zahvat u prostoru ne zahtijeva čistu sječu šume. 
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4 OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA 

NA OKOLIŠ 

Predmetni zahvat izgradnje distributivnog vodovoda u naselju Jabučeta obuhvaća cijeli niz 

građevinskih zahvata i aktivnosti, koje izravno ili neizravno utječu na okoliš. Stoga je potrebno 

definirati moguće pozitivne ili negativne utjecaje na okoliš, koji se privremeno ili trajno javljaju 

i djeluju na okoliš. 

Definiranjem utjecaja može se pristupiti ocjeni prihvatljivosti zahvata, te na temelju toga, po 

potrebi, predložiti mjere zaštite koje je potrebno provesti kako tijekom izgradnje predmetnog 

zahvata tako i tijekom korištenja predmetnog zahvata. 

Razmatrani su nepovoljni utjecaji na okoliš: 

• tijekom izgradnje zahvata, 

• tijekom korištenja zahvata, 

• nakon prestanka korištenja zahvata, 

• uslijed akcidentnih situacija (ekološke nesreće). 

 

4.1 Utjecaj na tlo 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Izgradnjom distributivnog vodovoda doći će do iskopa tla radi polaganja cijevi. Trasa cjevovoda 

u naselju Jabučeta položena je u cestovnom pojasu lokalne prometnice i najvećim dijelom 

prolazi kroz  građevinsko područje naselja. Ukupna duljina distributivnog vodovoda iznosi L = 

4.558,78 m. Sukladno posebnim uvjetima Županijske uprave za ceste, u cestovnom zemljištu 

javne ceste cijevi se moraju polagati minimalno 1,0 m izvan krajnje točke poprečnog profila 

ceste/vanjskog ruba cestovnog jarka, nožice nasipa, ruba cestovnog ivičnjaka, na dubini 

minimalno 1,0 m. 

Prema navedenom može se zaključiti da će izgradnjom distributivnog vodovoda doći do 

negativnog utjecaja na tlo zbog prenamjene zemljišta tijekom izgradnje cjevovoda te izgradnje 

crpne stanice, okna sekcijskih zasuna, muljnog ispusta i odzračnih ventila te nadzemnih 

hidranata. Ukupna duljina distributivnog vodovoda iznosi 4.558,78 m, a cijevi će se polagati u 

rovove svijetle širine 60 cm i dubine ovisno o profilu cjevovoda (u prosjeku 150 cm). Na trasi 

će se izvesti 10 sekcijskih zasuna, 3 muljna ispusta, 2 zračna ventila, 6 običnih nadzemnih 

hidranata, 4 nadzemna hidranata za odmuljivanje i 6 nadzemnih hidranata sa zračnim 

ventilom. 

Sukladno posebnim uvjetima Ministarstva poljoprivrede, za izgradnju distributivnog vodovoda 

(zatrpavanje rovova, nasipi i sl.) zemlja i ostali materijali uzimat će se prvenstveno sa ostalih 

dijelova predviđene trase. Izgradnjom distributivnog vodovoda nastat će 4.350 m3 materijala 

iz iskopa, od čega će se oko 3.440 m3 iskoristiti za zatrpavanje rovova. Višak materijala u 

količini od oko 890 m3 zbrinut će se na adekvatan način. 
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Do negativnog utjecaja na tlo može doći i uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta 

odnosno: 

 nepravilnog zbrinjavanja sanitarnih otpadnih voda za potrebe gradilišta, 

 punjenja građevinske mehanizacije gorivom, te popravaka na prostoru koji nije 

vodonepropusan i nema riješenu odvodnju, čime može doći do izlijevanja goriva i/ili 

maziva u tlo i podzemlje. 

S obzirom da će se nakon polaganja cjevovoda i po završetku svih radova rovovi zatrpati 

zemljanim materijalom iz iskopa i predmetno područje vratiti u prvobitno stanje, utjecaj na tlo 

biti će kratkotrajan i lokalnog karaktera pa se može ocijeniti kao umjeren. 

 

UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

Tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na tlo. 

 

4.2 Utjecaj na vode i vodna tijela 

Distributivni vodovod se nalazi na podzemnom vodnom tijelu CDGI_21 – LEGRAD – SLATINA, 

dok se u blizini zahvata nalazi još i podzemno vodno tijelo CSGN_25 – SLIV LONJA – ILOVA 

– PAKRA te površinska vodna tijela CDRN0027_002, Obuhvatni Djurdjevac i CDRN0147_001, 

Zdelja. Predmetni zahvat u jednom dijelu (od stacionaže 000+085,40 do 000+094,21) 

presijeca  manji vodotok. 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Do utjecaja na vodna tijela podzemnih i površinskih voda na području zahvata može doći 

uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta odnosno: 

 nepostojanja sustava odvodnje površinskih (oborinskih) voda na manipulativnim 

površinama, 

 nepravilnog zbrinjavanja sanitarnih otpadnih voda za potrebe gradilišta, 

 neispravnog skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva, 

 punjenja građevinske mehanizacije gorivom, te popravaka na prostoru koji nije 

vodonepropusan i nema riješenu odvodnju, čime može doći do izlijevanja goriva i/ili 

maziva u tlo i podzemlje, 

 ispiranjem građevnog, komunalnog i opasnog otpada čime može doći do onečišćenja 

podzemnih voda. 

Tijekom građenja može doći do negativnog utjecaja na površinska vodna tijela i uslijed 

odlaganja građevinskog i drugog materijala (zemlja, ostali otpad) u korito vodotoka, odnosno 

oštećivanja korita vodotoka teškom građevinskom mehanizacijom. 

Vodopravnim uvjetima određeno je da na mjestima gdje vodovod presijeca vodotok odnosno 

kanal, dubina ukapanja mora biti takva da gornji rub zaštitnog cjevovoda, kroz koji se polaže 

predmetni cjevovod, bude minimalno 1,0 m ispod dna reguliranog manjeg vodotoka ili kanala. 

Tehnologija polaganja cijevi mora biti takva da ne dođe do smetnje protoke, erozije dna i obale, 

onečišćenja površinskih i podzemnih voda te okoliša. 

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI 

PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT IZGRADNJE DISTRIBUTIVNOG 

VODOVODA U NASELJU JABUČETA 

KAPELAKOM d.o.o. 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinčićeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr  

 46 od 69 

 

Vrh zaštitne cijevi mora biti na odgovarajućoj dubini ispod dna korita bujice tj. minimalno 120 

cm. također, prijelaz vodovoda ispod vodotoka (bujice) potrebno je propisno označiti sa svake 

strane korita. 

Može se zaključiti da su mogući utjecaji na ekološko i kemijsko stanje površinskih vodnih tijela 

te količinsko i kemijsko stanje grupiranog tijela podzemne vode tijekom izgradnje niskog 

intenziteta i mogu se spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera 

zaštite prilikom izgradnje. 

 

UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata, ne očekuje se negativan utjecaj tijekom korištenja 

na vodna tijela. 

 

4.3 Utjecaj na kvalitetu zraka 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata moguće je onečišćenje zraka povremenim podizanjem 

prašine s gradilišta i raznošenje vjetrom. Onečišćenje zraka moguće je i prilikom izvođenja 

radova iskopa, nasipavanja, kao i ispuštanjem plinova radnih strojeva. 

Intenzitet prašine varirat će iz dana u dan ovisno o meteorološkim prilikama te vrsti i intenzitetu 

građevinskih radova. Utjecaj prašine biti će prostorno ograničen, usko lokalizirano na područje 

rada strojeva i privremenog karaktera, a nestat će ubrzo nakon prestanka svih aktivnosti na 

gradilištu. Ovaj je utjecaj kratkotrajan i lokalnog karaktera pa se može ocijeniti kao umjeren. 

Ukoliko se primjene odgovarajuće mjere zaštite njihovo je djelovanje neznatno. 

Pokretni izvori onečišćenja zraka jesu prijevozna sredstva koja ispuštaju onečišćujuće tvari u 

zrak: motorna vozila i ostali ne cestovni pokretni strojevi. Oni moraju biti proizvedeni, 

opremljeni, rabljeni i održavani tako da ne ispuštaju u zrak onečišćujuće stvari iznad graničnih 

vrijednosti emisije odnosno da ne ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari u količinama koje mogu 

ugroziti zdravlje ljudi, kakvoću življenja i okoliš. 

 

UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na kvalitetu zraka 

tijekom korištenja. 

 

4.4 Utjecaj na ekološku mrežu, zaštićena područja i staništa 

4.4.1 Ekološka mreža 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Lokacija predmetnog zahvata ne zadire u područje ekološke mreže. Najbliže područje 

ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje (područje očuvanja značajno za ptice - 

POP) nalazi se na udaljenosti od oko 600 m sjeverno od predmetnog zahvata (od stacionaže 
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0+000.00), stoga negativan utjecaj na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže nije realno za 

očekivati. 

 

UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na ciljeve očuvanja 

područja ekološke mreže tijekom korištenja. 

 

4.4.2 Staništa 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Zahvat najvećim dijelom prolazi stanišnim tipom E.4.1. Srednjeuropske neutrofilne do 

slaboacidofilne, mezofilne bukove šume. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do 

izravnog utjecaja na staništa uslijed zaposjedanja i prenamjene staništa na mjestima izgradnje 

cjevovoda, crpne stanice, okana muljnih ispusta, odzračnih ventila, sekcijskih zasuna i 

hidranata. Na području izgradnje distributivnog vodovoda doći će do privremenog gubitka 

dijela staništa, a nakon zatrpavanja rovova i dovođenja površina u prvobitno stanje, očekuje 

se povratak vrsta koje su stanište napustile. 

S obzirom na navedeno, procjenjuje se da na području zahvata i njegovoj neposrednoj blizini 

neće doći do promjena životnih zajednica u odnosu na trenutno stanje. S obzirom na malu 

površinu prenamjene kopnenih staništa, prirodu zahvata, raširenost stanišnog tipa može se 

zaključiti da utjecaj neće biti značajan. 

 

UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na staništa tijekom 

korištenja. 

 

4.4.3 Zaštićena područja prirode 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Predmetni zahvat izgradnje distributivnog vodovoda ne nalazi se na zaštićenom području 

prirode. Najbliža zaštićena područja prirode udaljena su od predmetnog zahvata više od 14,5 

km, stoga negativan utjecaj na zaštićena područja prirode nije realno za očekivati. 

  

UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata, tijekom korištenja ne očekuje se negativan utjecaj 

na zaštićena područja prirode. 
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4.5 Utjecaj na kulturnu baštinu 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Na području predmetnog zahvata ne nalaze objekti kulturne baštine. Najbliži objekti kulturne 

baštine nalaze se na udaljenosti od oko 4,5 km, stoga negativan utjecaj na kulturnu baštinu 

tijekom izgradnje distributivnog vodovoda nije moguć. 

 

UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

Tijekom korištenja predmetnog zahvata negativan utjecaj na kulturnu baštinu nije moguć. 

 

4.6 Utjecaj na krajobraz 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Planirani radovi na izgradnji cjevovoda najvećim su dijelom ograničeni na trasu uz postojeći 

put/cestu. Do vizualnog utjecaja doći će korištenjem teške mehanizacije i raskopavanjem 

površinskog pokrova što će privremeno narušiti krajobraznu sliku prostora. Dodatno će doći 

do manjeg utjecaja uslijed organizacije i rada gradilišta (izvedbe privremenih prometnica, 

skladištenje građevinskog materijala). Taj utjecaj će biti vremenski ograničen na kraći period. 

 

UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

Utjecaj na krajobraz će uz obaveznu sanaciju područja nakon izgradnje biti niskog intenziteta. 

 

4.7 Utjecaj bukom 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Predmetni se zahvat najvećim dijelom izvodi u izgrađenom dijelu građevinskog područja 

naselja (mješovita namjena – pretežito povremeno stanovanje  - kljeti). 

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata mogu se očekivati pojave povećanja razine buke koje 

će biti uzrokovane radom građevinskih strojeva i vozila za prijevoz građevnog materijala 

(utovarivači, bageri, buldozeri, dizalice, kompresori, kamioni, pneumatski čekići i sl.). Budući 

je većina navedenih izvora mobilno, njihove se pozicije mijenjaju. Buka motora građevinskih 

strojeva i vozila varira ovisno o stanju i održavanju motora, opterećenju vozila kao i 

karakteristikama podloge kojom se vozilo kreće. Povećana razina buke biti će lokalnog i 

privremenog karaktera, budući će biti ograničena na područje gradilišta i to isključivo tijekom 

radnog vremena u periodu izgradnje zahvata. Od izvođača radova očekuje se da koristi 

suvremene strojeve i mehanizaciju kako bi se razina buke održala u granicama dopuštenog 

za predmetnu lokaciju zahvata. 

Najviše dopuštene razine buke koja se javlja kao posljedica rada gradilišta određene su 

člankom 17. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (NN 145/04). Prema navedenom, tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna 

razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje 
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ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A). Pri obavljanju građevinskih radova noću, 

ekvivalentna razina buke ne smije prijeći vrijednost iz Tablice 1. Članka 5. Pravilnika. U 

posebnim slučajevima dopušteno je prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB(A) u 

slučaju ako to zahtijeva tehnološki proces u trajanju do najviše jednu (1) noć, odnosno dva (2) 

dana tijekom razdoblja od trideset (30) dana. 

Ukoliko se prilikom izgradnje predmetnog zahvata bude pridržavalo discipline u pogledu 

vremena izvođenja radova i načina izvođenja radova, navedeni uvjeti dani Pravilnikom biti će 

zadovoljeni.  

Izgradnja predmetnog zahvata planira se uz pridržavanje discipline u pogledu vremena i 

načina izvođenja radova, stoga se procjenjuje da se neće prekoračiti dozvoljene razine buke. 

Utjecaji buke koji nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata, lokalnog su i privremenog 

karaktera, te vremenski ograničeni pa kao takvi ne predstavljaju značajniji utjecaj. 

 

UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata negativan utjecaj buke ne očekuje se tijekom 

korištenja.  

 

4.8 Utjecaj uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Pri izgradnji predmetnog zahvata doći će do nastanka građevnog otpada, komunalnog 

neopasnog otpada i opasnog otpada kojeg treba prikupljati na odgovarajućim mjestima na 

gradilištu, razdvojiti i zbrinuti putem ovlaštenih tvrtki za prikupljanje i zbrinjavanje opasnog i 

neopasnog otpada. 

Prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15) ove vrste otpada mogu se svrstati unutar 

sljedećih grupa otpada:  

 13 02 otpadna maziva ulja za motore i zupčanike  

 15 01 ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)  

 15 02 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna 

odjeća  

 17 03 mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran  

 17 05 zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od 

jaružanja 

 17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata  

 20 01 odvojeno skupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01)  

 20 03 ostali komunalni otpad.  

Zbrinjavanje otpada obavit će se putem ovlaštenih pravnih osoba za zbrinjavanje pojedinih 

vrsta otpada, stoga se negativan utjecaj uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada tijekom 

izgradnje ne očekuje. 
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UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

S obzirom na karakter predmetnog zahvata ne očekuje se nastanak većih količina otpada. 

Manje količine otpada nastajat će uslijed redovnog održavanja cjevovoda, a zbrinjavanje 

otpada obavit će se putem ovlaštenih pravnih osoba za zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada. 

Stoga se negativan utjecaj uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada ne očekuje. 

 

4.9 Utjecaj klimatskih promjena 

Utjecaj klimatskih promjena obrađen je sukladno metodologiji opisanoj u smjernicama o 

prilagodbi projekata klimatskim promjenama Europske komisije „Non – paper Guidelines for 

Project Managers: Making vunerable investments climate resilent“. 

U predmetnoj metodologiji opisano je sedam modula koji objašnjavaju kako prepoznati koje 

klimatske značajke i njihove promjene u budućnosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te 

kako ga prilagoditi tim promjenama. Potreba za posljednja tri modula utvrđuje se nakon obrade 

prva 4 četiri modula (ukoliko se utvrdi da postoji značajna ranjivost i rizik). 

U nastavku su obrađena sljedeća 4 modula: 

1. Modul 1 – Analiza osjetljivosti  

2. Modul 2 – Procjena izloženosti  

3. Modul 3 – Procjena ranjivosti  

4. Modul 4 – Procjena rizika 

 

Modul 1 – Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene (S – sensitivity) 

Osjetljivost projekta/zahvata vrednuje se na sljedeći način: 

 3   visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati značaj utjecaj na projekt/zahvat 

 2   srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati umjeren utjecaj na projekt/zahvat 

1 niska osjetljivost: klimatske promjene mogu imati slabi utjecaj ili nemaju utjecaj na 

projekt/zahvat 
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Tabela 14: Osjetljivost projekta/zahvata na klimatske promjene 

OSJETLJIVOST 
ZAHVATA 

 

Glavne klimatske promjene 

1 Promjene prosječne temperature zraka 

1 Povećanje ekstremne temperature zraka 

1 Prosječna godišnja/sezonska /mjesečna/količina oborine 

2 Ekstremna količina oborine (učestalost i intenzitet) 

1 Prosječna brzina vjetra 

1 Maksimalna brzina vjetra 

1 Vlažnost  

1 Sunčevo zračenje 

Sekundarni efekti/opasnosti od klimatskih promjena (mogući s obzirom na 
geografski smještaj zahvata) 

2 Dostupnost vodnih resursa 

1 Oluje 

2 Poplave 

2 Erozija tla 

1 Požar 

1 Kvaliteta zraka 

1 Efekt urbanih toplinskih otoka 

 

Modul 2 – Procjena izloženosti projekta/zahvata sadašnjim klimatskim uvjetima, odnosno 

promjenama u budućnosti  

Nakon izvršene analize osjetljivosti zahvata na klimatske promjene, potrebno je ocijeniti 

izloženost zahvata na klimatske promjene na lokaciji gdje se planira zahvat. Procjena 

izloženosti obrađuje se za sadašnje i buduće stanje, a sve s obzirom na geografski smještaj 

zahvata. Sadašnja te buduća izloženost lokacije klimatskim promjenama utvrđena je iz više 

različitih izvora navedenih u smjernicama Europske komisije „Guidelies for Project Managers: 

Making vulnerable investments climate resilent“. 

Izloženost projekta/zahvata (na predmetnoj lokaciji) vrednuje se na sljedeći način: 

3 visoka izloženost projekta (lokacije) 

2 srednja izloženost projekta (lokacije) 

1 niska izloženost projekta (lokacije)/projekt (lokacija) nije izložen 
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Tabela 15: Izloženost projekta sadašnjim klimatskim uvjetima odnosno sekundarnim efektima 

klimatskih promjena u budućnosti 

Sekundarni 
učinci/opasnosti 

od klimatskih 
promjena 

Dosadašnji klimatski 
trendovi 

Dosadašnja 
izloženost 
zahvata 

Klimatske 
promjene u 
budućnosti 

Buduća 
izloženost 
zahvata 

Dostupnost 
vodnih resursa 

Nisu se odrazili na 
smanjenje vodnih 
resursa. 

2 

Daljnje 
povećavanje 
prosječnih 
temperatura i 
produljivanje 
sušnih razdoblja 
mogu dovesti do 
smanjenja 
dostupnosti 
vodnih resursa. 

2 

 

Oluje 

Periodično pojavljivanje, 
uglavnom praćena uz 
olujne i orkanske 
vjetrove te veću količinu 
oborina. 

2 

Veće promjene u 
temperaturnim 
skokovima i 
razlikama mogu 
dovesti do 
povećanog broja 
oluja s 
ekstremnijim 
uvjetima. 

2 

Poplave 
Zahvat se ne nalazi u 
poplavnom području. 

1 

Projicirani porast 
R95T između 1% i 
4% nalazimo u 
zimi duž Jadrana 
(DHMZ RegCM 
simulacije). 
Projicirani porast 
količine oborine 
zimi iznosi između 
5% i 15% u 
dijelovima na 
Kvarneru 
(ENSEMBLES 
simulacije). Uz 
istovremenu 
pojavu olujnog i 
orkanskog vjetra 
moguće učestalije 
plavljenje u 
jesenskom i 
zimskom periodu. 

1 

Erozija tla 

Na predmetnom 
području postoji mali 
rizik od erozije tla. 

2 

Zaštita od erozije 
izvest će se 
ozelenjavanjem 
kosina i sadnjom 
travnih smjesa i 
grmlja. 

2 

Požar Mogućnost požara 
najveća je tijekom ljetne 

2 Mogućnost 
povećanja broja 

2 
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Sekundarni 
učinci/opasnosti 

od klimatskih 
promjena 

Dosadašnji klimatski 
trendovi 

Dosadašnja 
izloženost 
zahvata 

Klimatske 
promjene u 
budućnosti 

Buduća 
izloženost 
zahvata 

požarne sezone, u 
danima velike ili vrlo 
velike opasnosti za 
nastanak i širenje 
požara na otvorenome. 

šumskih požara 
uslijed povećanja 
broja dana s 
temperaturnim 
ekstremima 
tijekom ljeta. 

Kvaliteta zraka 

Eventualne promjene 
kvalitete zraka uslijed 
antropoloških pritisaka 
nisu se negativno 
odrazile na zahvat. 

1 

Ne očekuje se 
pogoršanje 
kvalitete zraka, te 
ne može 
negativno utjecati 
na zahvat. 

1 

Efekt urbanih 
toplinskih otoka 

Zahvat se ne nalazi u 
blizini velikih 
gradskih/urbanih 
sredina. 

1 
Ne očekuje se 
promjena 
izloženosti. 

1 

 

Modul 3 – procjena ranjivosti projekta/zahvata 

Ranjivost projekta (V) se procjenjuje prema osjetljivosti (S) vrste projekta na sekundarne efekte 

klimatskih promjena (modul 1) i izloženosti lokacije/zahvata (E) tim opasnostima danas i u 

budućnosti (modul 2). 

Ranjivost zahvata (V) izračunava se na sljedeći način: 

V = S x E gdje je 

S – osjetljivost zahvata na klimatske promjene 

E – izloženost zahvata klimatskim promjenama 

Matrica klasifikacije ranjivosti izračunava se na sljedeći način: 
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 IZLOŽENOST (E) 

OSJETLJIVOST 

(S) 

 Zanemariva Srednja Visoka 

Zanemariva 1 2 3 

Srednja 2 4 6 

Visoka 3 6 9 

RAZINA RANJIVOSTI   

1 Zanemariva   

2 - 4 Srednja   

6 - 9 Visoka   

 

Tabela 16: Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloženost projekta klimatskim 

promjenama 

SEKUNDARNI 
EFEKTI/OPASNOSTI OD 

KLIMATSKIH PROMJENA 

O
S

J
E

T
L

J
IV

O
S

T
 

 

P
O

S
T

O
J
E

Ć
A

 

IZ
L

O
Ž

E
N

O
S

T
 

B
U

D
U

Ć
A

 

IZ
L

O
Ž

E
N

O
S

T
 

 

P
O

S
T

O
J
E

Ć
A

 

R
A

N
J
IV

O
S

T
  

B
U

D
U

Ć
A

 

R
A

N
J
IV

O
S

T
 

Dostupnost vodnih resursa 2 
 2 2  4 4 

Oluje 1 
 2 2  2 2 

Poplave 2 
 1 1  2 2 

Erozija tla 2 
 2 2  4 4 

Požar 1 
 2 2  2 2 

Kvaliteta zraka 1 
 1 1  1 1 

Efekt urbanih toplinskih 
otoka 

1 
 1 1  1 1 

 

Modul 4 – procjena rizika 

Na temelju procjene ranjivosti zahvata (sadašnje i buduće stanje) izrađuje se procjena rizika. 

Procjena rizika određuje se prema sljedećoj matrici. 
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Tabela 17: Matrica procjene rizika 

   Vjerojatnost 

   5% 20% 50% 80% 90% 

   Iznimno 
mala 

Mala Umjerena Velika 
Iznimno 
velika 

   1 2 3 4 5 

Posljedice 

Neznatne 1 1 2 3 4 5 

Malene 2 2 4 6 8 10 

Umjerene 3 3 6 9 12 15 

Značajne 4 4 8 12 16 20 

Katastrofalne 5 5 10 15 20 25 

 

 Vrlo visok rizik 

  Visok rizik 

 Umjeren rizik 

 Nizak rizik 

 

Kako matricom klasifikacije ranjivosti nije dobivena visoka ranjivost za niti jedan aspekt, 

procjena rizika neće se izvršiti.  

Za predmetni zahvat nije potrebno provođenje posebnih mjera zaštite osim onih koje su već 

uključene prilikom projektiranja distributivnog vodovoda. 

 

4.10 Utjecaj uslijed akcidentnih situacija 

UTJECAJ TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA 

Tijekom pripreme i izgradnje zahvata, u slučaju akcidenta (sudar, prevrnuće i kvar vozila, 

nespretno rukovanje opremom…) te izlijevanjem većih količina tvari korištenih za rad strojeva 

(strojna ulja, maziva, gorivo,...) moguća su onečišćenja tla, a time i podzemnih voda. Pravilnim 

rukovanjem ovim tvarima (skladištenje u prijenosnim tankvanama, punjenje strojeva gorivom 

izvan područja građenja) sprječava se njihovo eventualno curenje i onečišćenje okoliša. 

 

UTJECAJ TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 

Tijekom korištenja distributivnog vodovoda moguće su povremene ili slučajne, nepredvidive 

situacije. Do iznenadnih događaja može doći uslijed mehaničkih oštećenja sustava, 

nepravilnog i nestručnog rukovanja tijekom održavanja ili uslijed više sile (potres, eksplozija…). 

Primjenom visokih standarda struke kod projektiranja i izvedbe, provedbom kontrole, 

primjenom ispravnih operativnih i sigurnosnih postupaka utjecaji akcidentnih situacija smanjit 

će se na najmanju moguću mjeru. 
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4.11 Pregled mogućih utjecaja nakon prestanka korištenja 

Prestanak korištenja predmetnog zahvata nije predviđen, no u slučaju prestanka korištenja i 

demontiranja same građevine, primijenit će se svi propisi sukladno Zakonu o gradnji (NN 

153/13, 20/17, tč. 8.4. Uklanjanje građevina, Članak 153. do 155.), kako bi se izbjegli mogući 

negativni utjecaji na okoliš. 

 

4.12 Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Tijekom izvedbe i korištenja predmetnog zahvata, s obzirom na njegov karakter, prostorni 

obuhvat i geografski položaj, ne očekuju se nikakvi prekogranični utjecaji. 

 

4.13 Obilježja utjecaja zahvata 

Izvedba planiranog zahvata je izrazito lokalnog karaktera, a njen mogući utjecaj na okoliš će 

biti prisutan na samoj lokaciji gradilišta i neposrednoj blizini. Što se tiče trajanja utjecaja, 

utjecaji na okoliš tijekom izvedbe zahvata kratkotrajni su i povremeni. Ne očekuju se značajni 

negativni utjecaji na okoliš tijekom izgradnje ni tijekom korištenja predmetnog zahvata.  

 

mailto:info@dls.hr
mailto:info.ozo@dls.hr


 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI 

PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT IZGRADNJE DISTRIBUTIVNOG 

VODOVODA U NASELJU JABUČETA 

KAPELAKOM d.o.o. 

 

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinčićeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr  

 57 od 69 

 

5 PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I 

PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA 

Sagledavajući sve prepoznate utjecaje planiranog zahvata na okoliš, može se zaključiti da će 

planirani zahvat biti prihvatljiv za okoliš. Poštivanjem svih projektnih mjera, važećih propisa i 

uvjeta koje su izdala nadležna tijela u postupcima izdavanja daljnjih odobrenja, sukladno 

propisima kojima se regulira gradnja, može se ocijeniti da predmetni zahvat neće imati 

značajnih negativnih utjecaja na okoliš te stoga propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša nije 

potrebno. 

Elaboratom se ne propisuje praćenje stanja okoliša. 
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6 IZVORI PODATAKA 

OPĆENITO  

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) 

 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 

 

PROSTORNA OBILJEŽJA 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

 

VODE 

 Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 05/11) 

 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) 

 Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) 

 Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13) 

 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) 

 Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13) 

 Plan upravljanja vodnim područjima (Hrvatske vode, 2016.) 

 

ZRAK 

 Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) 

 Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) 

 

KLIMATSKE PROMJENE 

 Šesto nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih 

naroda o promjeni klime (UNFCCC) (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2014.) 

 

BIOLOŠKA I KRAJOBRAZNA RAZNOLIKOST 

 Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 

143/08) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

 Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15) 

 Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima 

(NN 88/14) 
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 Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) 

 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14) 

 Državni zavod za zaštitu prirode „Karta staništa Republike Hrvatske“, 

http://geoportal.dgu.hr/wms, Zagreb, 2014. 

 Državni zavod za zaštitu prirode „Ekološka mreža Republike Hrvatske“, 

http://geoportal.dgu.hr/wms, Zagreb, 2014. 

 

OTPAD 

 Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) 

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15 )  

 Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 

45/12, 86/13) 

 

KULTURNA BAŠTINA 

 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnim dobara (69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) 

 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske 

(NN 89/11 i 130/13) 

 

BUKA 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom mjestu (NN 156/08) 

 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke 

(NN 91/07) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(NN145/04) 

 

AKCIDENTI 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
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PROSTORNO – PLANSKI DOKUMENTI 

 Prostorni plan uređenja Bjelovarsko – bilogorske županije (Službeni glasnik Bjelovarsko – 

bilogorske županije br. 02/01,  07/09, 06/13, 05/16) 

 Prostorni plan uređenja Općine Kapela (Županijski glasnik Bjelovarsko – bilogorske 

županije br. 06/06 i Službeni glasnik Općine Kapela 01/14) 

 

PROJEKTNA I OSTALA DOKUMENTACIJA 

 Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta, T.D. 182/16, B-Projekt d.o.o., Bjelovar, 

svibanj, 2016. godine 

 Glavni projekt: Distributivni vodovod u naselju Jabučeta, T.D. 182/16, B-Projekt d.o.o., 

Bjelovar, svibanj, 2016. godine 

 Posebni uvjeti zaštite okoliša i prirode, Bjelovarsko – bilogorska županija, Upravni odjel 

za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Klasa: 351-

02/16-01/165, Urbroj: 2103/1-07-16-2, Bjelovar, 23. studeni, 2016. godine 

 Očitovanje na zahtjev za posebne tehničke uvjete za izgradnju distributivnog vodovoda u 

naselju Jabučeta u Općini Kapela, Elektrometal – distribucija plina d.o.o. 

 Posebni uvjeti gradnje, HAKOM, Klasa: 361-03/16-01/6725, Urbroj: 376-10/MS2-16-2 

(HP), Zagreb, 24. studeni, 2016. godine 

 Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES) broj 400500-160424-0011, HEP 

Operator distribucijskog sustava d.o.o., Urbroj: 400500101/6479/16DK, 28. studeni, 2016. 

godine 

 Posebni uvjeti, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Broj i znak: 

400500101/6960/16DK, 15. prosinac, 2016. godine 

 Posebni uvjeti, HOPS d.o.o., Broj i znak: 32-4813/16.JM., 29. studeni, 2016. godine 

 Posebni uvjeti građenja, Hrvatske šume d.o.o., Urbroj: DIR-07/MI-16-6894/02, 7. prosinac, 

2016. godine 

 Vodopravni uvjeti, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Klasa: 

UP/I-325-01/16-07/0005729, Urbroj: 374-21-2-16-2, 19. siječanj, 2017. godine 

 Posebni uvjeti, Kapelakom d.o.o., 18. siječanj, 2017. godine 

 Posebni uvjeti, Ministarstvo poljoprivrede, Klasa: 350-05/16-01/1056, Urbroj: 525-

07/0375-16-2, 24. studeni, 2016. godine 

 Posebni uvjeti, Općina Kapela, Klasa: 340-09/16-01/01, Urbroj: 2103/02-01-16-2, Kapela, 

21. studeni, 2016. godine 

 Sanitarno – tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, Ministarstvo zdravstva, Uprava za 

unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, služba 

županijske sanitarne inspekcije, odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Bjelovar, 

Klasa: 540-02/16-03/1652, Urbroj: 534-07-2-1-2-4/1-16-2, 21. studeni, 2016. godine 

 Posebni uvjeti građenja, Savjetodavna služba, Javna ustanova za savjetodavnu djelatnost 

u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i 
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šumskim zemljištima šumoposjednika, Klasa: 350-05/16-01/257, Urbroj: 367-07-01-17-2-

MĐ, 3. siječanj, 2017. godine 

 Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture, T.com d.d., Oznaka. T43-

37074042-16, 16. prosinac, 2016. godine 

 Posebni uvjeti, Županijska uprava za ceste Bjelovarsko – bilogorske županije, Klasa: 340-

09-16-06/80, Urbroj: 345-05-01-02-2-16/728, 7. prosinac, 2016. godine 
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7 PRILOZI 

− PRILOG 1) OVLAŠTENJE TVRTKE DLS D.O.O. ZA IZRADU ELABORATA I STRUČNIH 

PODLOGA U ZAŠTITI OKOLIŠA 

− PRILOG 2) POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 

− PRILOG 3) PREGLEDNA KARTA TK25, MJ. 1:20 000 

− PRILOG 4) PREGLEDNA SITUACIJA NA DOF-U, MJ. 1:5 000 

− PRILOG 5) GRAĐEVINSKE SITUACIJE, MJ. 1:1 000 

− PRILOG 6) SITUACIJA LOKACIJE CRPNE STANICE, MJ. 1:200 

− PRILOG 7) MONTAŽNI NACRT OKNA CRPNE STANICE, MJ. 1:25 
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PRILOG 1) OVLAŠTENJE TVRTKE DLS D.O.O. ZA IZRADU ELABORATA I STRUČNIH 

PODLOGA U ZAŠTITI OKOLIŠA 
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PRILOG 2) POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 
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PRILOG 3) PREGLEDNA KARTA TK25, MJ. 1:20 000 
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PREGLEDNA KARTA TK25

mj. 1:20 000

T.D. List br.
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:20000MJERILO
PREGLEDNA KARTA TK25
svibanj, 2016. god.

GLAVNI PROJEKT

KAPELAKOM d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela

182/16

HS

Hidrostanica za podizanje tlaka
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PRILOG 4) PREGLEDNA SITUACIJA NA DOF-U, MJ. 1:5 000 
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PREGLEDNA SITUACIJA DOF5 (1)

mj. 1:5 000

T.D. List br.
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:5000MJERILO
PREGLEDNA SITUACIJA DOF5 (1)
svibanj, 2016. god.

GLAVNI PROJEKT

KAPELAKOM d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela

182/16



PREGLEDNA SITUACIJA DOF5 (2)

mj. 1:5 000

T.D. List br.
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:5000MJERILO
PREGLEDNA SITUACIJA DOF5 (2)
svibanj, 2016. god.

GLAVNI PROJEKT

KAPELAKOM d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela

182/16
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PRILOG 5) GRAĐEVINSKE SITUACIJE, MJ. 1:1 000 
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T1 (0+000,00)  -  T22 (0+944,13)

mj. 1:1000

T.D. List br.
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:1000MJERILOsvibanj, 2016. god.

GLAVNI PROJEKT

KAPELAKOM d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela

182/16

HT kabel
NN (VN) kabel

M.  1 : 1000

Nadzemni hidrant 

Sekcijski zasun na distributivnom cjevovodu

0 +
 50

8.3
0

20

Nadzemni hidrant (muljni ispust)

Muljni ispust



M.  1 : 1000

Nadzemni hidrant 

Sekcijski zasun na distributivnom cjevovodu

0 +
 50

8.3
0

20

Nadzemni hidrant (muljni ispust)

Muljni ispust
T22 (0+944,13)  -  T51 (1+839,38)

mj. 1:1000

T.D. List br.
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:1000MJERILOsvibanj, 2016. god.

GLAVNI PROJEKT

KAPELAKOM d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela

182/16

HT kabel
NN (VN) kabel



M.  1 : 1000

Nadzemni hidrant 

Sekcijski zasun na distributivnom cjevovodu

0 +
 50

8.3
0

20

Nadzemni hidrant (muljni ispust)

Muljni ispust
T51 (1+839,38)  -  T74 (2+708,74)

mj. 1:1000

T.D. List br.
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:1000MJERILOsvibanj, 2016. god.

GLAVNI PROJEKT

KAPELAKOM d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela

182/16

HT kabel
NN (VN) kabel



M.  1 : 1000

Nadzemni hidrant 

Sekcijski zasun na distributivnom cjevovodu

0 +
 50

8.3
0

20

Nadzemni hidrant (muljni ispust)

Muljni ispust

T74 (2+708,74)  -  T105 (3+138,40)

mj. 1:1000

T.D. List br.
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:1000MJERILOsvibanj, 2016. god.

GLAVNI PROJEKT

KAPELAKOM d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela

182/16

HT kabel
NN (VN) kabel



M.  1 : 1000

Nadzemni hidrant 

Sekcijski zasun na distributivnom cjevovodu

0 +
 50

8.3
0

20

Nadzemni hidrant (muljni ispust)

Muljni ispust

T15 (0+000,00)  -  T89 (0+270,88)

mj. 1:1000

T.D. List br.
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:1000MJERILOsvibanj, 2016. god.

GLAVNI PROJEKT

KAPELAKOM d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela

182/16

HT kabel
NN (VN) kabel



T106 (0+000,00)  -  T27 (0+927,20)

mj. 1:1000

T.D. List br.
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:1000MJERILOsvibanj, 2016. god.

GLAVNI PROJEKT

KAPELAKOM d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela

M.  1 : 1000

Nadzemni hidrant 

Sekcijski zasun na distributivnom cjevovodu

0 +
 50

8.3
0

T2

Nadzemni hidrant (muljni ispust)

Muljni ispust

182/16

HT kabel
NN (VN) kabel
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PRILOG 6) SITUACIJA LOKACIJE CRPNE STANICE, MJ. 1:200 
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SITUACIJA LOKACIJE CRPNE STANICE

mj. 1:200

T.D. List br.
d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge - Bjelovar,

Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15,

B-PROJEKT

INVESTITOR

LOKACIJA

DATUM

PROJEKTANT:

1:200MJERILO
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