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UVOD 

Namjeravani zahvat u okolišu je izgradnja poslovno proizvodne građevine - mesnica s preradom mesa.  

Lokacija zahvata nalazi se u Varaždinskoj županiji na području općine Beretinec.  

Nositelj zahvata i investitor MESNICA ROGINA 1, obrt za trgovinu mesnim proizvodima, vl. Krunoslav 

Rogina, Varaždin, Augusta Šenoe 12. 

Nositelj zahvata usvojio je Projektni zadatak izgradnje objekta za rasijecanje mesa papkara i mesa divljači, 

preradu mesa papkara i mesa divljači, proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka, te životinjske masti i 

čvaraka. U skladu s projektnim zadatkom izrađen je Idejni projekt proizvodne zgrade - mesnica s preradom mesa - 

dokumentacija za ishođenje posebnih uvjeta gradnje i uvjeta priključenja na k.č. 443/4 k.o. Beretinec u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec (Županić 2017), a naknadno je izrađen Glavni projekt (tehnički dnevnik I ZOP: 

020/2017-GP, glavni projektant: Boris Županić) temeljem kojeg je izrađen predmetni elaborat zaštite okoliša.  

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15) kojim je uređena ocjena 

o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) -u 

nastavku Uredba, a sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno prilogu VII. Uredbe.  

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o zaštiti 

okoliša (NN 80/13 i 78/15) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a za zahvate koji su određeni 

popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe. Također, namjeravani zahvat se zbog namjere financiranja iz EU fondova 

nalazi u popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.  

Prema navedenome planirani zahvat nositelja zahvata obrt Mesnica Rogina 1 nalazi se u popisu 

zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. 

Vezano za namjeravani zahvat izgradnja proizvodne građevine - mesnica s preradom mesa u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec, sukladno Uredbi, isti je svrstan pod točkom 6. Prehrambena industrija / 6.2. 

Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla 

kapaciteta 1 t/dan i više kao i u poglavlje 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata 

radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.  

Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) za zahvate za koje je posebnim propisom kojim 

se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, postupak ocjene uključuje i 

prethodnu ocjenu zahvata na ekološku mrežu. 

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš 

budući da planirani zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u okolici 

zahvata, a ti evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću okoliša u 

odnosu na postojeće stanje. 

Predviđena kao i druga moguća rješenja u sklopu realizacije planiranog zahvata analizirana su tijekom 

izrade projektne dokumentacije proizvodne zgrade - mesnica s preradom mesa (izrađivač Tripico d.o.o., Ivanec 

2017. - glavni projektant: Boris Županić, dipl.ing.arh.). Iz predmetnog glavnog projekta kao i projektnog zadatka 

nositelja zahvata Mesnica Rogina 1 su preuzete tehničke i tehnološke značajke zahvata na temelju kojih se daje 

ocjena utjecaja zahvata na okoliš na lokaciji zahvata. 

Za nositelja zahvata, izradu elaborata, u smislu stručne podloge u postupku zahtjeva za ocjenu o 

potrebi procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš vodi tvrtka Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina kao 

pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (suglasnost ovlaštenika u tekstualnim 

prilozima elaborata). 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja proizvodne građevine - mesnica s preradom mesa na k.č. 443/4 k.o. Beretinec u Poduzetničkoj zoni Beretinec  

 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 17/17-EZO   Verzija: 0 str.   2/77 

1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

1.1. Opis glavnih obilježja zahvata 

1.1.1. Svrha poduzimanja zahvata 

Primarni projektni zadatak kojeg je nositelj zahvata obrt MESNICA ROGINA 1 postavio pred projektante 

je izgradnja odobrenog objekta za rasijecanje mesa papkara i mesa divljači, preradu mesa papkara i mesa divljači, 

proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka, te životinjske masti i čvaraka. Razlozi za izgradnju novog 

pogona za rasijecanje i preradu mesa su višestruki.  

Dinamičan razvoj proizvodnje i sve veći zahtjevi tržišta za higijenskom, nutritivnom i tehnološkom 

kvalitetom finalnih proizvoda nužno diktiraju naprijed navedeno. Postojeći kapaciteti, u građevinskom pogledu i 

raspoloživim prostorima u fizičkom i tehnološkom pogledu nisu usklađeni s zahtjevima tržišta. Odlaganje 

izgradnje, pogona za preradu mesa značilo bi ograničenje razvojnih potencijala u kvantitativnom i kvalitativnom 

pogledu. Izgradnja novog pogona za preradu uvjet je da se u proizvodnji prerađevine dostigne visok stupanj 

tehnološkog razvoja i zauzme određenu pozicija na domaćem tržištu. 

Prerada mesa sa pratećim prostorijama u procesu proizvodnje završna je faza tehničko-tehnološkog 

procesa proizvodnje mesa. Oslanja se na sirovinsku osnovu iz farmskih objekata privatnih poduzetnika - farmera, 

te sirovinsku osnovu kao trgovačku robu, na domaćem tržištu i iz uvoza. Prirodni uvjeti koji utječu na izgradnju 

objekta povezani za mikro i makro lokaciju objekta su povoljni. U tom pogledu planirana građevinu bi se 

smjestilo u poduzetničkoj zoni Beretinec na vlastitom zemljištu (građevinskoj parceli) k.č. 443/4 k.o. Beretinec, a 

zona je provedbenim Urbanističkim planom uređenja predviđena za izgradnju objekata proizvodnog i uslužnog 

tipa.  

Mikrolokacija je s obzirom na dominantne vjetrove, geotehničke karakteristike terena i planiranu 

infrastrukturu unutar zone izuzetno povoljna. U izvođenju i korištenju građevine ne mogu se očekivati 

neposredni i posredni negativni utjecaji, pod uvjetima propisanim zakonskim propisima. 

Planiranje izgradnje predmetne građevine mesnice usklađena je s željenim proizvodnim kapacitetom 

do 4,0 t/dan proizvodnje raznih prerađevina, kao i kapacitetima rasijecanja mesa. Budući takvi kapaciteti 

zahtijevaju jedan dio sirovine u zamrznutom stanju i iz tog razloga u sklopu nove mesnice predviđeno je i 

skladište zamrznute sirovine.  

Namjera vlasnika obrta apsolutna je prednost asortimanu koji počiva na tzv. domaćoj proizvodnji, sa 

klasičnim pušnicama, kotlovima za proizvodnju čvaraka, itd. Naravno određeni segment proizvodnje mora biti 

popraćen nabavkom opreme za komore termičke obrade novijeg tipa, opreme za zrenje i sl. No, takav tip 

proizvodnje bit će u manjini. 

Kod projektiranja, gradnje, rada i opremanja mesnice posebno se uzimaju u obzir zakonske odredbe i 

smjernice RH, EU higijenske smjernice, IFS, smjernice za zaštitu na radu i zaštitu okoliša. Higijenske smjernice EU: 

(EZ) br. 852/2004 - regulira općenite higijenske propise; (EZ) br. 853/2004 - regulira specijalne higijenske propise 

za prehrambene proizvode životinjskog porijekla, odobrenje pogona, upotrebljivo za konzumaciju i identifikaciju 

proizvoda životinjskog porijekla; (EZ) br. 854/2004 - sadržava propise za službeno nadziranje proizvoda 

životinjskog porijekla namijenjenih za ljudsku konzumaciju.   

Obavezno se provodi vlastita kontrolna procedura prema HACCP sustavu s mikrobiološkom kontrolom. 

Treba uzeti u obzir jasnu podjelu između čistih i nečistih strana u svim funkcionalnim prostorima prije svega i u 

putevima kretanja djelatnika i prometnica. Uređaji za pranje i sterilizaciju predviđeni su na svim radnim 

pozicijama. U rashladnim prostorima, hladnjačama pazi se na optimalne temperature i obrtaj zraka (ventilacija). 
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1.1.2. Postojeće stanje na lokaciji zahvata 

Lokacija zahvata i postojeće stanje prikazano je geografskom kartom M 1 : 100 000 i topografskom 

kartom šireg područja M1 : 25 000 (prilog 1. list 1 i 2). Naknadno je izvacima iz glavnog projekta te kartama 

grafičkih priloga elaborata prikazan položaj i granice obuhvata zahvata te pristup do planirane građevine 

mesnice s preradom mesa u obuhvatu Poduzetničke zone Beretinec. 

Obuhvat zahvata, oblik i veličina 

Lokacija zahvata nalazi se u kontinentalnoj Hrvatskoj na području Općine Beretinec u Varaždinskoj županiji 

unutar statističkih granica naselja Beretinec te je sadržana unutar postojeće katastarske čestice br. 443/4 s 

definiranim načinom uporabe (namjena) prema tablici 1.1.2.1. 

Predmetni zahvat s površinom građevine mesnice od oko 963 m2 izvodio bi se na postojećoj građevnoj 

čestici 443/4 katastarska općina (k.o.) Beretinec ukupne površine 3 077 m2 tj. na već ranije formiranoj građevinskoj 

parceli (izvod iz katastarskog plana i posjedovnog lista u tekstualnim prilozima). 

 
Tablica 1.1.2.1. Popis katastarskih čestica na lokaciji zahvata 

R.br. k.č.br. naziv rudine način uporabe površina m
2
 posjedovni list  upisane osobe 

Katastarska općina Beretinec / MBR 331040 

1. 443/4 Pod Lugom  
livada 

3 077 
3 077 

2222 
1/1 OPĆINA BERETINEC, BERETINEC, 
TRG HRVAT. BRANITELJA 1 (VLASNIK) 

izvor: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA - Područni ured za katastar Varaždin - http://www.katastar.hr/dgu/pretrazivac 

 
Predmet Glavnog projekta (Tripico d.o.o., Ivanec 2017) je izgradnja poslovno-proizvodne građevine 

(prilog 1. list 3 i 4 plava boja). Prema zahtjevu i potrebama nositelja zahvata izvesti će se građevinske i zanatske 

radove na postojećoj građevnoj čestici (prilog 1. list 3 i 4 ljubičasta boja) u smislu gradnje mesnice s preradom 

mesa, a planirani zahvat lociran je na području izvan naselja što je prikazano prema namjeni površina na prilogu 

4. list 1 i prilogu 5. list 1.  

Predmetni zahvat u prostoru sukladan je s Prostornim planom uređenja Općine Beretinec (Službeni 

vjesnik Varaždinske županije broj 15/06 i 60/14)i Urbanističkim planom uređenja Poduzetničke zone Beretinec 

(Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 5/12). Predmetni zahvat nalazi se na površini izvan naselja unutar 

neizgrađenog dijela zone gospodarske namjene proizvodna i uslužna, a sukladno UPU određena je namjena 

oznake (K) gospodarska namjena - poslovna i manja proizvodna. Prema navedenom, predviđeni zahvat je u 

skladu sa odrednicama prostorno-planske dokumentacije. 

Planirani zahvat izgradnje mesnice smješten je u sjeveroistočnom dijelu obuhvata općine Beretinec  izvan 

izgrađenog dijela naselja (prilog 4. list 1 i prilog 5. list 1) pri čemu će se radovi izvesti na postojećoj parceli (detaljnije 

opisano u poglavlju 1.1.2. Planirano stanje na lokaciji zahvata - projektno rješenje). Poslovno-proizvodna građevina 

smještena je pretežno u južnom centralnom dijelu obuhvata postojeće građevne čestice 443/4 k.o. Beretinec 

(prilog 2. list 1) pri čemu će se radovi izgradnji sastojati od nekoliko sastavnih cjelina (opisano u poglavlju 1.1.2. 

Planirano stanje na lokaciji zahvata).  

Postojeća građevinska parcela je u naravi dio gospodarske zone u sjeveroistočnom dijelu Općine 

Beretinec, a teren je smješten na ravnoj površini nadmorske visine s kotama oko 171,5 m. U okruženju lokacije 

zahvata nalaze se uglavnom poljoprivredne površine.  

Istočno od lokacije zahvata na udaljenosti oko 75 m prolazi trasa županijske ceste ŽC2050 [A.G. Grada 

Varaždina - Beretinec - Sv. Ilija - Beletinec - Remetinec - N. Marof (D3)]. Za predmetnu građevnu parcelu u sklopu 

Poduzetničke zone Beretinec mogući su svi potrebni priključci uz uvjete izdane od strane nadležnih tijela 

(priključak na elektroenergetsku mrežu, na plinsku mrežu, priključak na javni vodovod i javni sustav odvodnje).  
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Do izrade predmetnog elaborata nositelju zahvata temeljem izrađenog glavnog projekta izdani su 

posebni uvjeti građenja vezani uz realizaciju zahvata i projektiranje (navedeni u nastavku), a preslike se nalaze u 

tekstualnim prilozima elaborata: 

• Mišljenje (KLASA: 351-04/17-01/29; URBROJ: 2186/1-14-17-4) Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije za zahvat Proizvodna zgrada - mesnica s preradom 

mesa na k.č. 443/4 u k.o. Beretinec u poduzetničkoj zoni od 17.07.2017. 

• Dopis o dopuni Idejnog projekta (KLASA: 351-04/16701/29; URBROJ: 2186/1-14-17-2), Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije za zahvat Proizvodna zgrada - 

mesnica s preradom mesa na k.č. 443/4 u k.o. Beretinec u poduzetničkoj zoni od 12.07.2017. 

• Energetski uvjeti EU 63-17 (broj: 1976/17) Termoplina d.d. Varaždin za građevinu: Proizvodna - mesnica 

s preradom mesa na lokaciji: Poduzetnička zona Beretinec, k.č. 433/4 k.o. Beretinec investitora: Mesnica 

Rogina - vl. Rogina Krunoslav od 21.07.2017. 

• Izjava o položaju elektroničke infrastrukture (EKI) (oznaka: T43-40261842-17) Hrvatskog telekoma d.d. 

za građevinu Proizvodna zgrada – Mesnica s preradom mesa od 14.07.2017. 

• Vodopravni uvjeti (KLASA: UP/I-325-01/17-07/0003478; URBROJ: 374-26-1-17-2) Vodnogospodarskog 

odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda za proizvodnu zgradu - mesnica s preradom mesa u 

Beretincu od 12.07.2017. 

• Posebni uvjeti priključenja (Broj: NP-06/17-01/477; URBROJ: 6-42/990-17-2) za izgradnju proizvodne 

građevine - mesnice s preradom mesa u Poduzetničkoj zoni Beretinec, izdani 11.0.7.2017. od Varkom 

d.d. 

• Posebni uvjeti građenja (Broj: 511-14-04/5-3703/2-2017. BD) Inspektorata unutarnjih poslova, Službe 

zajedničkih i upravnih poslova PU Varaždinske, iz područja zaštite od požara za izgradnju proizvodne 

zgrade  - mesnica s preradom mesa u Beretincu od 11.07.2017. 

• Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke (KLASA: 540-02/17-03/1525; URBROJ: 534-07-4-2-91-

17-2) Službe za sjeverozapadnu Hrvatsku (Ispostava Varaždin) Sektora županijske sanitarne inspekcije 

Uprave za sanitarnu inspekciju za izgradnju proizvodne građevine – mesnica s preradom mesa na lokaciji 

Poduzetničke zone Beretinec od 10.07.2017. 

• Posebni uvjeti gradnje (KLASA: 361-03/17-01/4641; URBROJ: 376-10-17-2) HAKOM-a za proizvodnu 

zgradu - mesnica s preradom mesa od 10.07.2017. 

• Izdavanje posebnih uvjeta (KLASA: 360-01/17-02/5; URBROJ: 2186/02-17-1-02) Općine Beretinec za 

planirani zahvat: proizvodna zgrada - mesnica s preradom mesa od 10.07.2017. 

• Izjava o postojanju infrastrukture od VIP d.o.o.  za izgradnju građevine: proizvodna zgrada – mesnica s 

preradom mesa od 10.07.2017. 

• Izjava o položaju EK infrastrukture i zoni zahvata (Broj: OT-42-412/17) za izgradnju proizvodne zgrade – 

mesnica s preradom mesa u Poduzetničkoj zoni Beretinec od 07.07.2017. 
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1.1.3. Planirano stanje na lokaciji zahvata - projektno rješenje  

IZVOD IZ GLAVNOG PROJEKTA - PROIZVODNA ZGRADA-MESNICA S PRERADOM MESA (Tripico d.o.o.) 

Glavni projekt za građevinu:  PROIZVODNA ZGRADA – MESNICA S PRERADOM MESA 

na lokaciji:    PODUZETNIČKA ZONA BERETINEC, K.Č.BR. 443/4 K.O. BERETINEC 

za investitora:   MESNICA ROGINA 1, Varaždin, A. Šenoe 12, OIB: 84236304359 

TEHNIČKI DNEVNIK I ZOP: 020/2017-GP 

GLAVNI PROJEKTANT: BORIS ŽUPANIĆ, dipl.ing.arh. 

sastoji se od slijedećih projekata: 

PROJEKT     PROJEKTANT    PROJEKTNA TVRTKA 

MAPA I 

ARHITEKTONSKI     Boris Županić, dipl.ing.arh.  TRIPICO d.o.o. Ivanec 

MAPA II 

GRAĐEVINSKI-KONSTRUKTERSKI   Nikola Šebrek, dipl.ing.građ.  STA-KON d.o.o. Varaždin 

MAPA III 

STROJARSKI  

- VODOVOD I KANALIZACIJA  Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.  ECO PROJEKT d.o.o. Varaždinske Toplice 

MAPA IV 

STROJARSKI    Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.  ECO PROJEKT d.o.o. Varaždinske Toplice 

MAPA V 

ELEKTROPROJEKT   Nenad Novak, dipl.ing.el.   CT-ing d.o.o. Lepoglava 

MAPA VI 

GEODETSKI PROJEKT   Marijan Stepan, mag. ing. geod.   GEODEZIJA STEPAN d.o.o. Varaždin 
 

ARHITEKTONSKI PROJEKT - MAPA I 

Lokacija 

Predmetna građevina koja će se graditi je Proizvodna zgrada - mesnica s preradom mesa, gradit će se u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec, na parceli k.č.br. 443/4, k.o. Beretinec. Parcela je površine oko 3 077 m2. Parcela 

se nalazi u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske 

županije, broj 5/12),  gospodarska namjena K - poslovna i manja proizvodna. 

Opis građevine 

Zgrada će biti samostojeća prizemnica (P), pravilnog oblika, maksimalnih dimenzija 50,20 × 18,50 + 11,40 

× 3,00 m bruto građevinske površine 948,29 m2 (zatvoreni dijelovi), odnosno tlocrtna površina biti će 962,90 m2. 

Zgrada se sastoji od proizvodnog dijela (prerada mesa), sanitarnog čvora s garderobama za zaposlenike, 

kancelarije, prostorije za odmor radnika te manjeg prodajnog prostora - mesnice. 

 

VELIČINA PROJEKTIRANOG DIJELA  –  PROIZVODNA  ZGRADA 

- maksimalne tlocrtne dimenzije: 18,50 × 53,20 + 11,40 × 3,00 m  

- visina (do vijenca): 4,28 m  

- ukupna visina: 4,88 m  

- tlocrtna netto površina: 833,55 m
2
 zatvoreni i otvoreni dijelovi 

- bruto površina: 948,29 m
2
 

zatvoreni dijelovi i dijelovi > 
2,0 m svijetle visine 

- etažnost: Prizemlje  
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Smještaj građevine na građevnoj čestici 

Parcela k.č.br. 443/4 k.o. Beretinec je formirana, i površine je 3 077 m2. Parcela se nalazi u obuhvatu 

Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 5/12 ) – 

gospodarska namjena K - poslovna i manja proizvodna. Smještaj građevine na parceli prikazan je na prilogu 2. list 

1., a minimalne udaljenosti od susjednih međa iznose: 

- 4,86 m minimalno od međe sa k.č.br. 443/3, k.o. Beretinec, sa istočne strane  

- 6,81 m minimalno od međe sa k.č.br. 453/1, k.o. Beretinec, sa zapadne strane  

- 23,17 m minimalno od međe sa k.č.br. 454/7, k.o. Beretinec, sa sjeverne strane 

- 20,00 m od regulacione linije (ulične ograde) s južne strane 

Namjena građevine 

Namjena je poslovna - proizvodna: mesnica s preradom mesa kapaciteta do 4,0 t mesa/dan, koja 

obuhvaća rasijecanje mesa papkara i divljači, preradu mesa papkara i divljači, proizvodnju mljevenog mesa, 

mesnih pripravaka, te životinjske masti i čvaraka. Prerada mesa sa pratećim prostorijama u procesu 

proizvodnje završna je faza tehničko-tehnološkog procesa proizvodnje mesa. 

Priključak građevne čestice na prometnu površinu 

Kolni i pješački prilaz biti će širine 6,0 m, s kolnika servisne ceste, s južne strane. Prilaz će se asfaltirati, sa 

padom nivelete prema čestici, te označiti horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Servisna cesta zone vezana 

je na županijsku cestu ŽC2050 (prilog 4. list 1). 

Priključci građevine na komunalnu infrastrukturu 

Građevina će se priključiti na: javnu vodovodnu mrežu, javnu kanalizacijsku mrežu, javnu plinsku mrežu i 

javnu niskonaponsku elektro-mrežu, sve unutar Poduzetničke zone Beretinec, (prilog. 5. list 2). Otpadne 

sanitarne vode odvodit će se preko betonske vodonepropusne trodijelne taložnice u sanitarnu kanalizaciju. 

Otpadne tehnološke vode odvodit će se preko odvajača masti i ulja (mastolov) u sanitarnu kanalizaciju. 

Oborinske krovne vode odvodit će se horizontalnim žljebovima i krovnim vertikalama izravno u sustav 

oborinske kanalizacije. Oborinske vode s parkirališnih prostora i interne prometnice odvodit će se preko 

odvajača lakih tekućina (separator) u oborinsku kanalizaciju. 

Uređenje građevne čestice 

Građevina će biti smještena na udaljenosti min. 6,81 m od susjedne zapadne parcele, na udaljenosti 

20,00 m od regulacione linije (linije ograde) prema servisnoj cesti zone, te minimalno 4,67 m od susjedne istočne 

parcele, kako je to prikazano na situacijskom prikazu prilog 2. list 1. Okoliš građevine, tj. parcela će se nakon 

izvedenih radova očistiti od ostataka građevinskog materijala i otpada. 

Parkiranje za korisnike i zaposlenike omogućit će se unutar parcele - ukupno 10 parkirnih mjesta. 

Površine različite namjene oivičit će se cestovnim ili parkovnim rubnjacima. Parcela će se dijelom asfaltirati - 

prilaz, parkirališna mjesta za osobne automobile i interna prometnica min. širine 4,67 m, a ostatak parcele će se 

ozeleniti (20%). Parcela će biti ograđena prema susjednoj istočnoj, zapadnoj i sjevernoj parceli, te prema cesti, s 

južne strane. 

Otpad iz proizvodnog procesa odvojeno će se odlagati u posude s poklopcem, te zbrinjavati prema 

posebnim uvjetima i važećoj regulativi. Komunalni otpad će se odlagati u posude s poklopcem, a ostali otpad 

selektirati u vreće ili posude (staklo, papir, plastika) - sve organizirano odvozi nadležno komunalno poduzeće, 

odnosno ovlašteni koncesionari za odvoz određene vrste otpada. Posude za komunalni otpad postavit će se na 

parceli, sa sjeverozapadne strane, odnosno unutar građevine, u zasebnoj prostoriji, za tehnološki otpad. 
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Održiva uporaba prirodnih izvora 

Odabrani materijali za konstrukciju i završne radove i ugrađena oprema mora biti proizvedena i 

korištena sukladno važećim zakonima, propisima i normama, čime će se osigurati uporabni vijek građevine 

(odnosno projektiranog dijela ) minimalno 50 godina. Ukoliko će se tijekom uporabe i održavanja građevine 

upotrjebljeni materijali mijenjati i uklanjati (stolarija, keramičke pločice, sanitarna oprema i dr.), prilikom toga 

potrebno za iste, ukoliko postoji mogućnost, reciklirati ili uskladištiti za ponovnu uporabu, odnosno zbrinuti 

preko nadležnih poduzeća za gospodarenje otpadom. 

Iskaz ploština i obujma građevine 

U dijelu građevine izvest će se prostorije poslovne i pomoćne namjene: 

br. prostorija    podna površina m
2
 završna obrada poda temperatura °C 

1 MESNICA    42,70      keramika  < 20 

5 HODNIK    3,68      keramika  < 20 

2 KANCELARIJA    13,23      keramika  20 

3 GARDEROBA MESARA  2,93      keramika  18 

5 WC MESARA    2,25      keramika  18 

6 HODNIK    5,52      keramika  18 

7 EXPEDIT KANCELARIJA   2,56      keramika  20 

8 SPREMIŠTE ČISTAČICE   1,36      keramika  18 

9 MUŠKA GARDEROBA   7,80      keramika  20 

10 PISOAR    2,00      keramika  20 

11 WC MUŠKI    1,60      keramika  20 

12 ŽENSKA GARDEROBA   4,92      keramika  20 

13 WC ŽENSKI    1,60      keramika  20 

14 HODNIK    5,88     keramika  18 

15 PROSTORIJA ZA ODMOR  12,88      keramika  20 

16 PROSTOR ZA BOJLER   1,38      keramika  18 

U proizvodnom dijelu građevine izvest će se prostorije slijedeće namjene, prema zahtjevima iz 

projektnog zadatka, odnosno prema zahtjevima iz tehnološkog procesa proizvodnje: 

br. prostorija    podna površina m
2
  završna obrada poda 

17 PRIJEM I EXPEDIT ROBE  33,36      keramika  12 

18 HLADNJAČA    35,76      keramika  -18 

19 SVJEŽE MESO    24,44      keramika  0 - 4 

20 HODNIK    13,96      keramika  12 

21 DEFRO    10,70      keramika  18 

22 RASJEKAONA    21,72      keramika  8 

23 SOLIONA    30,40     keramika  2 - 4 

24 PRERADA MESA   53,26      keramika  10 - 12 

25 ZAČINI    3,31      keramika  18 

26 OVICI    3,31      keramika  18 

27 PRIRODNA CRIJEVA   3,31      keramika  12 
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28 HODNIK    89,03      keramika  12 

29 NEČISTA KOLICA   4,97      keramika  18 

30 PRANJE KOLICA   5,23      keramika  18 

31 ČISTA KOLICA    4,46      keramika  18 

32 HODNIK    10,30      keramika  18 

33 TOPLA OBRADA   11,64      keramika  18 

34 HODNIK    51,25      keramika  12 

35 KOTLOVI    14,75      keramika  18 

36 LOŽIONA    9,73      keramika  18 

37 KOTLOVI    13,68      keramika  18 

38 LOŽIONA    11,80      keramika  18 

39a SELHI    10,92      arm. beton   

39b SELHI    10,92      arm. beton 

40 ZRENJE I. FAZA   18,88      keramika  po potrebi 

41 ZRENJE II. FAZA   41,00     keramika  po potrebi 

42 PAKIRANJE ČEVAPČIĆI   8,00      keramika  < 12 

42a STOK ČEVAPČIĆI   4,00      keramika  2 - 4 

43 STOK ČVARCI    6,00      keramika  20 

43a PAKIRANJE ČVARCI   6,00      keramika  12 

44 HLAĐENJE KOBASICA   14,87      keramika  2 - 4 

45 SKLADIŠTE GOTOVE ROBE  21,12      keramika  2 - 4 

46 PAKIRNICA    21,25      keramika  8 - 10 

47 REPROMATERIJAL   13,79      keramika  18 suho 

48 ČISTA AMBALAŽA   18,00      keramika  18 

49 PRANJE AMBALAŽE   13,64      keramika  18 

50 NEČISTA AMBALAŽA   13,64      keramika  18 

51 ENERGETSKI PROSTOR   7,75      keramika  18 

52 AGREGAT I KOMPRESOR  16,50      arm. beton 

53 SPREMIŠTE DRVA   10,05      arm. beton 

54 OTPAD (KOSTI)   2,96      keramika 

55 SPREMIŠTE PEPELA   1,60      arm. beton 

NETO POVRŠINA:    833,55 zatvoreni i otvoreni dijelovi 

GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA:  948,29 Prema Zakonu o prost. uređenju (zatvoreni dijelovi > 2,0 m 
svijetle visine) 

Građevinska (bruto) površina (ukupna ploština podne površine zgrade - zatvoreni dijelovi > 2,0 m svijetle 

visine), neto površina (ukupna ploština korisne površine zgrade) i ukupni obujam zgrade, izračunat prema 

točkama 5.1.3., 5.1.7 i 5.2.2. norme HRN ISO 9836, sukladno Zakonu o gradnji (čl. 3. st. 1. točka 3., čl. 3. st. 1. 

točka 24. navedenog Zakona, NN 153/13 ), odnosno prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za 

obračun komunalnog doprinosa ("Narodne novine" broj 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12) i Zakonu o prostornom 

uređenju (NN RH broj 153/13). 
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TEHNIČKI OPIS 

Opis građevine 

Zgrada će biti samostojeća prizemnica (P), pravilnog oblika, maksimalnih dimenzija 50,20 × 18,50 + 11,40 

× 3,00 m, bruto građevinske površine 948,29 m2 (zatvoreni dijelovi), odnosno tlocrtna površina biti će 962,90 m2. 

Zgrada se sastoji od proizvodnog dijela (prerada mesa), sanitarnog čvora s garderobama za zaposlenike, 

kancelarije, prostorije za odmor radnika te manjeg prodajnog prostora - mesnice. 

Priključak na prometnicu 

Priključak se vrši na cestu širine kolnika 6,60 m koja je unutar Poduzetničke zone Beretinec. Planiran je 

jedan ulaz koji je istovremeno i izlaz. Lijevo i desno od centralnog ulaza predviđena su parkirališta za radnike, ali i 

stranke. 

Dvorišne površine, parkiralište za osobna vozila 

Sve dvorišne površine kojima se kreću vozila su asfaltirane, dok su sve ostale površine ozelenjene. 

Unutar parcele će biti uređeno parkiralište s ukupno 10 parkirnih  mjesta za zaposlene i goste, a uredit će se i 

prostor za bicikle. Slobodni dijelovi parcele od unutarnjih prometnica i parkirnih mjesta će se ozeleniti travom i 

sadnjom raslinja. 

KONSTRUKCIJA  

Konstrukcija i materijali 

Temelji će se izvesti kao armiranobetonske temeljne trake ispod nosivih zidova. Vanjski nosivi zidovi će 

se izvesti od termoblok opeke debljine 25 i 30 cm, a unutarnji nosivi od blok opeke debljine 25 cm. Dio zidova, u 

dijelu zgrade gdje se nalaze ložione, izvest će se od armiranog betona debljine 20 cm. Nosivi elementi 

konstrukcije (nadvoji, serklaži, grede i dijelovi zida, te stropna ploča) izvest će se od armiranog betona. Krov će se 

izvesti kao ravni. Pregradni zidovi će se izvesti dijelom kao zidani, od pregradne opeke, u debljini zida 10 cm i 

blok opeke, u debljini zida 20 cm, te dijelom od termoizolacijskih panela. 

Stropovi će se izvesti kao spušteni, u dijelu pomoćnih prostora i mesnice od gips ploča, a u proizvodnom 

dijelu od termoizolacijskih panela. Izvest će se radi zaštite (izolacije) konstrukcije od prodora zemne vlage. 

Horizontalna hidroizolacija će se izvesti ispod nosivih zidova, na podu prizemlja postavom varene ljepenke V-4 uz 

prethodni premaz podloge resitolom. Spojevi će se izvesti preklopom min. 10 cm i lijepljenjem vrućim 

bitumenom. 

Završna podna obloga biti će keramičke pločice, koje će se lijepiti na gornju betonsku podlogu. Gornja 

betonska podloga izvodi se na ekstrudirnom polistirenu debljine 10 cm, koji se polaže na donju betonsku 

podlogu. Unutarnje površine zidova će se dijelom obojiti disperzivnim bojama, dijelom obložiti keramičkim 

pločicama, odnosno dijelom će se obložiti termopanelima. 

Ravni krov će se toplinski izolirati mineralnom vunom debljine 15 cm, a završna obrada biti će 

hidroizolacijska membrana ( protan ili sl.). Sva limarija će se izvesti od plastificiranog pocinčanog lima 

(horizontalni žljebovi, krovne odvodne vertikale, krovni opšavi). 

Vanjski prozori i vrata će se izvesti od aluminijskih elemenata i ostakliti 3-strukim staklom debljine 

4+16+4+16 mm. Prozori će se izvesti s pvc roletama. U dijelu ložiona sva vrata (vanjska i unutarnja) izvest će se 

od čeličnih profila (inox) s toplinskom ispunom (negorivi isophenic). Unutarnja stolarija u sanitarijama i 

pomoćnim prostorima će se izvesti od pvc elemenata i ostakliti 3-strukim staklom debljine 4+16+4+16 mm. 

Unutarnja stolarija u proizvodnim prostorima će se izvesti od inox elemenata i toplinskih panela. Sva vanjska 

vrata izvest će se sa zračnom zavjesom, a na svim prozorima izvest će se zaštita od insekata. 
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Pročelja će se toplinski izolirati mineralnom vunom debljine 10 cm i završno obraditi silikatnom 

završnom žbukom.  

U zgradi će se izvesti elektro-instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije, instalacije centralnog grijanja 

na plinski energent, te instalacije centralne klimatizacije i ventilacije.  

Instalacije vodovoda i kanalizacije obrađene su u projektu vodovoda i kanalizacije (Mapa III). 

Strojarske instalacije obrađene su u strojarskom projektu (Mapa IV). 

Električne instalacije obrađene su u elektroprojektu (Mapa V). 

Provjetravanje će se vršiti preko prozora i vrata, koja se otvaraju na otklop i zaokretno, i prisilno - 

centralna klimatizacije i ventilacija. Sva vanjska vrata izvest će se sa zračnom zavjesom, a na svim prozorima 

izvest će se zaštita od insekata. 

Osvjetljenje prostorija biti će prirodno preko vanjskih prozora i vrata, koji se otvaraju na zaokret i otklop, 

te umjetno, rasvjetom. 

Električne instalacije obrađene su u elektroprojektu (Mapa V). 

Strojarske instalacije obrađene su u strojarskom projektu (Mapa IV). 

 
Građevina će biti poslovne - proizvodne namjene: mesnica s preradom mesa. Građevina će se opremiti 

uređajima i opremom u skladu s namjenom, odnosno prema zahtjevima tehnološkog procesa, što se naročito 

odnosi na proizvodni dio zgrade. 

Sve konstrukcije unutar projektiranog dijela izložene nepovoljnim vanjskim (atmosferskim) utjecajima će 

se završno obraditi i toplinski izolirati - vanjski zidovi, podovi prema tlu, pregradne konstrukcije prema dijelovima 

zgrade niže projektne temperature, ravni krov, i sl. 

Građevina je projektirana u skladu s namjenom, tako da tijekom korištenja, uz adekvatno održavanje, ne 

dolazi do narušavanja temeljnih zahtjeva za građevinu. 

Ukoliko će se pri gradnji koristiti projektirani građevni proizvodi i oprema, zaključuje se da će građevina u 

cjelini biti izvedena tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta 

ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine, odnosno da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi i životni 

okoliš. 

Zaštita od požara 

Zaštita od požara definirana je s obzirom na namjenu zgrade, koja je poslovna - proizvodna: mesnica s 

preradom mesa, i prema broju zaposlenih osoba: 12 zaposlenika. Kolni prilaz na parcelu biti će ujedno i 

vatrogasni prilaz, širine 6,0 m. Prilaz će se izvesti s kolnika servisne ceste zone, s južne strane. Prilaz će biti 

asfaltiran, sa padom nivelete prema čestici, te označen horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Servisna 

cesta zone vezana je na županijsku cestu ŽC2050. 

Do građevine je moguć prilaz vatrogasnim vozilima internom asfaltiranom prometnicom minimalne 

širine 4,67 m, s radijusima koji će se izvesti u skladu sa širinom prometnice. Površine za operativni rad 

vatrogasnih vozila biti će dimenzija 5,5 × 11,0 m, raspoređene uz građevinu. 

U poduzetničkoj zoni Beretinec izvedena je ulična hidrantska mreža s nadzemnim vanjskim hidrantima. 

Jedan vanjski nadzemni hidrant je smješten neposredno ispred predmetne parcele gdje se  planira graditi zgrada 

- mesnica s preradom mesa. 
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Sustavi otpadne vode 

Otpadne vode koje nastaju u zgradi su sanitarne otpadne vode, tehnološke otpadne vode, te oborinske 

otpadne vode (s krova i interne prometnice s 10 parkirališta). Sustav odvodnje u zoni je dvostruki: izvedeni su 

odvojeni sabirni kanali za sanitarne i tehnološke otpadne vode, te za oborinske otpadne vode.  

Sanitarne i tehnološke  otpadne vode odvodit će se u sanitarnu kanalizacijsku mrežu u zoni, uz prethodni 

tretman pročišćavanja (prema posebnim uvjetima - trodijelna septička taložnica i mastolovaca).  

Oborinske otpadne vode odvodit će se izravno u oborinsku kanalizaciju u zoni uz prethodni predtretman 

u separatoru ulja. Kontrola otjecanja otpadnih voda vršit će se preko podnih rešetki i revizionih okna. 

Tehnološke otpadne vode u zgradi 

Otpadne vode iz procesa proizvodnje odvode se unutarnjim sistemom odvodnje koji se sastoji od 

odvoda uređaja i opreme (sudoperi, rukoperi, dezinfekcijske barijere, podne rešetke, podni odvodni kanali,  

i sl.), i horizontalne kanalizacije, koja vodi do vanjske interne kanalizacije(sanitarna kanalizacija). Svi uređaji i 

oprema biti će spojeni na kanalizacijsku mrežu preko sifona  koji imaju ugrađeni sistem protiv povrata mirisa. 

Sanitarne otpadne vode u zgradi 

Sanitarne otpadne vode odvode se unutarnjim sistemom odvodnje koji se sastoji od odvoda sanitarnih 

uređaja i opreme (sudoperi, WC-školjke, umivaonici, pisoari, podne rešetke i sl.), i horizontalne kanalizacije, koja 

vodi do vanjske interne kanalizacije (sanitarna kanalizacija). Svi sanitarni uređaji i oprema biti će spojeni na 

kanalizacijsku mrežu preko sifona koji imaju ugrađeni sistem protiv povrata mirisa. 

Oborinske krovne vode 

Krovne površine odvodnjavaju se slobodnim padom preko unutarnjih krovnih odljeva i vodova do 

horizontalne oborinske kanalizacije koja će se izvesti ispod poda prizemlja, koja vodi do vanjske interne 

kanalizacije (oborinska kanalizacija). 

Oborinske vode s interne prometnice i parkirališta 

Oborinske vode s interne prometnice i parkirališta (asfaltirane prometnice)  odvode se sistemom slivnika 

u vanjsku internu kanalizaciju (oborinska kanalizacija) uz prethodni predtretman u separatoru ulja. 

Rashladna tehnika 

- instalirat će se invertersko kondenzacijsko hlađenje za srednje i niske temperature 

Tehnička oprema 

Postrojenje za grijanje 

Za stvaranje potrebne energije za grijanje, za grijanje zgrade, grijanje zraka za ventilacijski sistem i 

pripremu tople vode predviđeno je plinski uređaji, rashladnik vode i klimatizacijski uređaji. 

Ventilacijsko postrojenje 

- opskrba svježim zrakom  

- strujanje volumena zraka 

- ventilacija pod tlakom 

Zadaće ventilacije : obnavljanje zraka te odvod topline i vlage 

- pomoću klimatizacijskih uređaja u kancelarijama i proizvodnji djelomično 

- odsisne nape sa protueksplozivnim ventilatorima u ložioni, kotlovi i topla obrada 
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Sanitarno postrojenje 

- opskrba hladnom vodom 

- priprema tople vode 

- materijali i tehnički podaci 

- plinskim uređajima posebno za kancelarijski dio i proizvodni dio 

Postrojenje za pranje pogona 

Ugrađuju se centralne pumpe, koje cijeli pogon opskrbljuju s vodom pod povećanim pritiskom za 

pjenasto pranje. Ugrađuju se postrojenja pod niskim pritiskom (radni pritisak oko 25 bara). Dodavanjem pijene i 

dezinficijensa odvija se automatizirano. Na mjestima gdje se vrši pranje smješten je tzv. satelit koji se sastoji od 

"pištolja" za pranje i od maksimalno 25m dugog crijeva. Na "pištolju" se radi pod tlakom i prema potrebnoj snazi 

pranja dodaje sredstvo za pjenasto pranje ili dezinficijens. Ono nakon toga neko vrijeme djeluje. Nakon toga se 

pijena ili dezinficijensi ispiru. 

Svaki satelit mora imati: priključak za komprimirani zrak, priključak pod niskim tlakom za toplu vodu, 

priključak za sredstvo, vitlo za crijevo od nehrđajućeg čelika za maksimalno 25 m crijevo. 

Kompresorska jedinica 

- kompresor kapaciteta prema instaliranim potrošačima i prema zahtjevima tehnologije proizvodnje 

Elektrotehnika 

Priključak na električnu mrežu izvest će se u skladu sa uvjetima iz Prethodne elektroenergetske 

suglasnosti koju je potrebno ishoditi od HEP ODS d.o.o. Elektre Varaždin. Priključna snaga zgrade iznositi će 

minimalno 100 kW, prema trenutnim podacima o snazi tehnologije koja se ugrađuje u zgradu. Konačnu 

vrijednost priključne snage će definirati dodatna strojarska oprema za hlađenje zgrade.   

Glavni vod će se izvesti od priključnog ormara do prostorije Elektro-ormari u kojoj je predviđena 

ugradnja razvodnih ormara instalacije objekta.  

Obavezna je ugradnja temeljnog uzemljivača u betonskim temeljima objekta a iz kojeg je potrebno izvući 

posebne izvode za uzemljenje razvodnih ormara, metalnih dijelova opreme i objekta te za spoj gromobranske 

instalacije. Za zaštitu od udara munje u objekt i djelatnika koji rade, izvesti gromobransku instalaciju po krovu 

objekta u skladu sa proračunom zaštite od munje.  

Sve instalacije će se izvesti podžbukno ili u podnoj ili stropnoj betonskoj ploči, za što će biti potrebno u 

fazi betoniranja predvidjeti ugradnju zaštitnih cijevi. 

Rasvjetu izvesti u LED tehnologiji sukladno sa normom HRN EN 12464 (Osvjetljenje radnih prostorija i 

prostora izvan radni prostora i površina namijenjenih za rad).  Sigurnosnu (orijentacijsku) i protupaničnu (nužnu) 

rasvjetu izvesti u skladu sa Elaboratom zaštite od požara. 

Za potrebe napajanje dijela potrošača ugraditi će se dizel električni agregat u zasebnoj prostoriji Agregat 

i kompresor, te je potrebno definirati potrošače koje bi agregat napajao u slučaju ispada ili kvara na mreži. U 

skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama za predmetnu građevinu obveza je izgraditi elektroničku 

komunikacijsku mrežu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za 

elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada. U uredskim i pomoćnim prostorijama, 

expeditu i mesnici predvidjeti ugradnju komunikacijskih priključnica. 
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Ekološke mjere 

Projektiranjem predmetne proizvodne zgrade predvidjet će se sve potrebne mjere za očuvanje okoliša 

po pitanju: 

- odvodnje otpadnih voda (oborinske, sanitarne i tehnološke),  

- mjere zaštite od buke (iz objekta prema okolišu) 

- zbrinjavanje komunalnog i tehnološkog otpada (kosti životinja, pepeo iz procesa dimljenja mesa i 

mesnih prerađevina) 

ZBRINJAVANJE OTPADA 

Za potrebe uklanjanja komunalnog otpada iz zgrade na parceli će se postaviti odgovarajuće kante za 

smeće, a u dane odvoza po nadležnom komunalnom poduzeću će se smještavati uz vanjski rub ograde prema 

ulici. Sav otpadni materijal koji će nastati prilikom gradnje, potrebno je zbrinjavati na specijalne gradske deponije 

za pojedinu vrstu otpada (šuta, opeka, beton, zemlja, drvena građa i sl.). 

PRIMIJENJENE MJERE KOD PROJEKTIRANJA GLEDE BITNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

Građevina će biti projektirana tako da, tijekom vremena trajanja, ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i 

druge uvjete propisane Zakonom o gradnji, lokacijskim uvjetima određenim prema posebnom zakonu, te drugim 

uvjetima propisanim posebnim propisima. Isti su od važnog utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu, odnosno 

mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, 

zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu. 

IZVOD IZ PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE - MAPA III 

Kanalizacija 

Ukupni dnevni kapacitet proizvodnje mesa, mesnih pripravaka, životinjske masti i čvaraka je: 4,0 

t/dan. U Poduzetničkoj zoni BERETINEC izgrađena je sanitarna kanalizacijska mreža i na svakoj parceli je izgrađen 

priključni šaht, međutim, ista kanalizacija nije spojena na centralni sistem odvodnje. Plan Općine Beretinec je da 

se do kraja 2017. godine spoji na varaždinsku aglomeraciju i tako omogući nesmetanu odvodnju iz poduzetničke 

zone Beretinec. 

Do uspostave funkcionalne uporabe sanitarne kanalizacije poduzetničke zone Beretinec, na 

predmetnoj parceli izgradit će se sabirna jama za sanitarne vode, te sabirna jama (uz prethodno odmašćivanje 

mastolovcima) za tehnološke vode (predviđeni položaj na situaciji u prilogu 2. list 7).  

Nakon što će sanitarna kanalizacija poduzetničke zone biti u funkciji, planirane sabirne jame će se 

spojiti preko priključnog šahta na uličnu sanitarnu kanalizaciju (prilog 2. list 7). 

ODVODNJA SANITARNIH VODA IZ GRAĐEVINE 

Sanitarno-fekalna kanalizacija se iz građevine putem vanjskog razvoda ispušta u sabirnu jamu. Nakon 

sabirne jame postavlja se predviđeni cjevovod prema spoju na uličnu kanalizaciju, ali se sam spoj sa jamom ne 

izvodi do puštanja u pogon ulične kanalizacije. Sabirna jama za sanitarne vode: prosječna potrošnja oko 30 

lit/dan po zaposlenom; broj zaposlenih - 12; dnevna količina otpadne vode: 0,36 m3; predviđena veličina 

sabirne jame: 10 m3; predviđeno vrijeme potrebno za punjenje jame 27 dana. 

Odvodnja otpadnih voda sa sanitarnih pribora u pojedinoj etaži i sanitarnom čvoru vrši se kanalizacijskim 

cijevima položenim u podu i u zidovima, spojenim na kanalizacijske vertikale, koje se zatim putem sabirnica 

vođenih ispod temeljne ploče spajaju na vanjski razvod kanalizacije.  
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Kanalizacijski razvod u građevini (spojevi na sanitarne uređaje do vertikala) izvesti će se PP cijevima za 

kućnu kanalizaciju klase SN2, sa pripadajućim PP fazonskim komadima.  

Kanalizacijske vertikale sanitarno-fekalne kanalizacije, a time i kompletna kanalizacija građevine, 

odzračuju se izvan krova građevine preko ventilacijskih vertikala, koje završavaju sa ventilacijskim kapama min. 

0,5 m iznad plohe krova. Nakon montaže kanalizacije potrebno je izvršiti probu na protočnost i nepropusnost 

cijelog cjevovoda. Na svim mjestima gdje je moguće polijevanje podnih površina predviđeni su podni sifoni, koji 

ujedno omogućavaju jednostavno čišćenje. Izljevna mjesta se obavezno priključuju na kanalizaciju putem 

sifonskih uređaja.  

Kanalizacija izvan građevine izvesti će se tvrdim PVC cijevima za uličnu kanalizaciju klase SN4, u padu 

nivelete 1 %. Sva spajanja i skretanja vanjske kanalizacije pod kutom većim od 45° izvode se preko revizijskih 

okana. U gornjoj ploči okana ugrađuju se tipski lijevano-željezni kanalizacijski poklopci vel. 600×600 mm. Nakon 

montaže kompletna kanalizacijska mreža ispitati će se na protočnost i vodonepropusnost.  

ODVODNJA TEHNOLOŠKIH VODA IZ GRAĐEVINE 

Tehnološka kanalizacija se iz građevine putem vanjskog razvoda ispušta u sabirnu jamu. Nakon sabirne 

jame postavlja se predviđeni cjevovod prema spoju na uličnu kanalizaciju, ali se sam spoj sa jamom ne izvodi do 

puštanja u pogon ulične kanalizacije. Sabirna jama za sanitarne vode: Dnevna količina otpadne vode: 3,9 m3; 

Predviđena veličina sabirne jame: 30 m3; Predviđeno vrijeme potrebno za punjenje jame 7 - 8 radnih dana. 

Odvodnja otpadnih voda vrši se kanalizacijskim cijevima položenim u podu i u zidovima, spojenim na 

kanalizacijske vertikale, koje se zatim putem sabirnica vođenih ispod temeljne ploče spajaju na vanjski razvod 

kanalizacije. Kanalizacijski razvod u građevini (spojevi na sanitarne uređaje do vertikala) izvesti će se PP cijevima 

za kućnu kanalizaciju klase SN2, sa pripadajućim PP fazonskim komadima. Obujmice izvesti sa gumenom brtvom. 

Sve razmake između obujmica izvesti prema uputama proizvođača, a minimalno 2 m u okomitoj instalaciji. 

Spajanje PP cijevi vrši se pomoću natičnih naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi koje se montiraju 

u utor naglavka, radi brtvljenja spojeva. Kanalizacijske vertikale tehnološke kanalizacije, a time i kompletna 

kanalizacija građevine, odzračuju se izvan krova građevine preko ventilacijskih vertikala, koje završavaju sa 

ventilacijskim kapama min. 0,5 m iznad plohe krova. 

Odvodni elementi unutar pogona (linijske rešetke, kvadratni slivnici...) će se izvesti iz nehrđajućih 

materijala sa protukliznim hodnim površinama. 

Nakon montaže kanalizacije potrebno je izvršiti probu na protočnost i nepropusnost cijelog cjevovoda. 

Na svim mjestima gdje je moguće polijevanje podnih površina predviđeni su podni sifoni, koji ujedno 

omogućavaju jednostavno čišćenje. Razvod sanitarno-fekalne kanalizacije u građevini izveden je PP cijevima u 

padu od minimalno 2,5 % (050), odnosno 1,25 % (0110). Izljevna mjesta se obavezno priključuju na kanalizaciju 

putem sifonskih uređaja. Kanalizacija izvan građevine izvesti će se tvrdim PVC cijevima za uličnu kanalizaciju 

klase SN4, u padu nivelete 1 %. Cijevi se polažu na pripremljenu pješčanu posteljicu, debljine do 15 cm, te se 

nakon postavljanja zatrpavaju rastresitim materijalom u slojevima od 30 centimetara, uz močenje i nabijanje 

slojeva. Nakon montaže kompletna kanalizacijska mreža ispitati će se na protočnost i vodonepropusnost. 

Prije spoja na sabirnu jamu, otpadna tehnološka voda se vodi na mastolov - separatora masti biljnog i 

životinjskog porijekla. Separator mora biti konstruiran, proizveden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne 

veličine NS 7 s integriranom taložnicom zapremnine 1 400 lit ARQA. Minimalni kapacitet uskladištene izdvojene 

masti mora biti 280 litara dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 2 750 litara. Uljev i izljev separatora 

moraju biti DN 150, utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi).  
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ODVODNJA OBORINSKIH VODA 

Oborinske vode s krova građevine se ispuštaju u temeljni razvod oborinske kanalizacije. Oborinske vode 

se spuštaju po fasadi građevine putem limenih vertikala, a prije ulaza u temeljni razvod se stavlja podni kišni 

kolektor sa revizijom za čišćenje vertikale ili horizontalnog razvoda. 

Oborinske vode s asfaltiranih površina se skupljaju dvorišnim slivnicima te se ispuštaju u oborinsku 

kanalizaciju. Prije ispusta u ulični oborinski odvodni kanal, otpadna voda s asfaltiranih površina se skuplja i 

provodi kroz separator ulja. Predviđen je separator ulja kao Tehnix sa koalescentnim filterom. Nakon 

pročišćavanja, oborinske vode se ispuštaju u uličnu oborinsku odvodnju. 

Na horizontalnim i vertikalnim lomovima trase vanjske kanalizacije izvest će se armiranobetonsko 

vodonepropusna reviziona okna. Kanalizacijske cijevi temeljne oborinske kanalizacije položene su u tampon 

šljunka ispod betonskih podloga građevine, odnosno u zemljani rov na priređenu pješčanu posteljicu debljine 10 

cm, zatrpane pijeskom iznad tjemena cijevi debljine 15 cm, ostatak rova nasut materijalom od iskopa koji se zbija 

ručnim nabijačem. Kompletna kanalizacija oborinskih voda mora biti izvedena tako da zadovoljava uvjet 

vodonepropusnosti, što će se utvrditi ispitivanjem iste na vodonepropusnost prema važećim pravilnicima. 

IZVOD IZ STROJARSKOG PROJEKTA - MAPA IV 

Plinska instalacija 

U građevinu će se ugraditi plinski kondenzacijski uređaj snage Q= 25 kW za potrebe grijanja prostora 

mesnice, plinski kondenzacijski uređaj snage 45 kW za grijanje PTV te plinska peć za toplu obradu proizvoda 

snage 10,4 kW. 

Za građevinu je predviđen novi plinski priključak. Mjesto spoja je postojeći ulični plinovod PE d160. Spoj 

na ulični plinovod izvest će se sedlom za spoj pod tlakom PE d160/d32. Dalje će se plinski priključak voditi do 

MRS koja će se ugraditi na istočnom pročelju građevine zidnom zaštitnom ormariću. Prije izlaza plinske 

instalacije iz zemlje ugraditi prijelazni komad PE/Č d32/DN25. U novu plinsku MRS će se ugraditi plinski ventil 

DN25, plinski Y-filtar DN25, a zatim plinski regulator tlaka tip kao Itron 133-4-730 DN25. Nakon plinskog 

regulatora tlaka ugradit će se plinomjer tip kao Itron G-10 DN25.  

Uz plinomjer ugraditi temperaturni korektor obujma plina. Dalje će se plinska instalacija DN32 voditi u 

građevinu. Instalacija u građevini će se nadžbukno i pod stropom voditi do plinskih trošila. Prije plinskih trošila 

ugraditi plinske ventile. 

Spoj plinskih trošila na plinsku instalaciju vrši sa čeličnim bešavnim cijevima, kao i odgovarajućim 

spojnim i brtvenim materijalom atestiranim za upotrebu u plinskim instalacijama. Sve metalne dijelove plinske 

instalacije potrebito je spojiti sa najbliže izvedenim uzemljenjem. Prodore cjevovoda kroz zid potrebno je izvesti 

u zaštitnoj cijevi, zabrtvljenom neutralnim silikonskim kitom. 

Prije polaganja plinovoda u zemljani rov, potrebno je postaviti pješčanu posteljicu min 10 cm, a i nakon 

polaganja plinovoda cca 10 cm iznad cijevi. Iznad plinovoda obavezno treba postaviti traku sa natpisom «POZOR-

PLIN» na dubini oko 60 cm ispod razine tla. Prije plinskih trošila ugraditi će se plinske kuglaste slavine radi 

mogućnosti brzog zatvaranja dotoka plina. Na mjestima gdje se plinska instalacija križa sa ostalim instalacijama 

potrebno je ugraditi zaštitnu kolonu. 

Prije izvođenja radova potrebno je dobiti suglasnost distributera plina. Za svu ugrađenu opremu 

potrebno je dobaviti valjane ateste na hrvatskom jeziku. Detalji razvodnog plinovoda prikazani su u grafičkom 

dijelu projekta. Prije puštanja prirodnog plina u plinsku instalaciju, potrebno je distributeru plina dostaviti 

završno izvješće nadzornog inženjera. 
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Instalacija grijanja mesnice 

Za potrebe grijanja u građevinu će se ugraditi plinski kondenzacijski uređaj snage Q= 45 kW. Strojarskim 

instalacijama predviđeno je održavanje sljedećih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama - Temperatura prostorija 

18 - 20°C. Instalacija grijanja dimenzionirana je prema proračunu toplinskih gubitaka HRN EN 12831 i vanjskoj 

projektnoj temperaturi -15°C, te željenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije. Osim za grijanje 

mesnice uređaj služi i za pripremu medija za grijanje za potrebe klima komora proizvodnog pogona. Kao osnovni 

sustav grijanja prostorija građevine predviđen je sustav podnog grijanja. 

Kod plinskog uređaja za grijanje ugradit će se zaporni ventil i hvatač nečistoća. Dalje će se instalacija 

grijanja PPR voditi do razdjelnika podnog grijanja koji će se ugraditi u podžbukne ormare. U podžbukni ormar 

također je potrebno ugraditi miješajući sklop za podno grijanje tip kao Danfoss FHM. 

Podno grijanje 

Svaki priključak pojedinog kruga podnog grijanja na povratnom razdjelniku opremljen je topmetrom, 

kojom je omogućena regulacija svakog kruga podnog grijanja podešavanjem protoka vode sustava podnog 

grijanja. Protok tople vode u pojedinom krugu podnog grijanja definiran je u proračunu. 

Svaki priključak pojedinog kruga na polaznom razdjelniku opremljen je termostatskim ventilom sa 

ručnim regulacijskom kapom, koja će se zamijeniti sa termoelektričnim pogonom. S elektrotermičkim pogonom 

predregulacija je osigurana u skladu sa signalom sa sobnog termostata. 

Priprema PTV 

Priprema tople vode za cijelu građevinu izvest će se preko spremnika koji će se indirektno grijati 

plinskom kondenzacijskim uređajem snage 45 kW i solarnim kolektorima koji će se ugraditi na krov građevine. 

Na zahtjev investitora i s obzorom na potrebnu potrošnju sanitarne vode građevine ugradit će se dva spremnika 

PTV pojedinačnog volumena 1 000 lit. Potrebna temperatura u spremniku mora biti 55°C. 

Termičke solarne instalacije grijanja tvore optimalno sustavno rješenje za zagrijavanje sanitarne vode. 

Osnova dobrog djelovanja solarnog sustava je pravilna usklađenost kolektora sa solarnim spremnikom. U 

spremniku su slojevi vode različite temperature (na dnu hladna, a prema vrhu toplija). Novo kolektorsko polje 

izvest će se iz solarnih pločastih kolektora za zagrijavanje potrošne tople vode koji će biti orijentirani na južnu 

stranu. Od kolektora će se cjevovod solarnog sustava voditi u strojarnicu objekta gdje će se ugraditi dva 

spremnika PTV pojedinačnog volumena 1 000 lit. Solarna instalacija obložit će se izolacijom predviđenom za 

solarne sustave. 

Za distribuciju solarne tekućine od solarnih kolektora do spremnika PTV ugradit će se solarna stanica koji 

se sastoji od cirkulacijske crpke, kuglastog i nepovratnog ventila, sigurnosnog ventila te ekspanzijske posude.  

Ventilacija proizvodnog djela zgrade 

Provjetravanje građevine je prisilno i prirodno zavisno od namjene i položaja unutar građevine. Prisilno 

su provjetravane prostorija proizvodnog pogona. Sustav za provjetravanje tehnoloških prostora će se sastoji od 

rešetaka i anemostata za dovod zraka u prostore, rešetki za odvod zraka, ventilacijskih razvodnih kanala i 

ventilacijske komore. Ventilacijska komore su predviđene za montažu na otvorenom prostoru i sastoji se od 

slijedećih elemenata: filtar na tlačnom i odsisnom dijelu, rekuperator za povrat topline, grijač, hladnjak, tlačni i 

odsisni ventilator i prigušivači zvuka.  

Regulacija temperature dovodnog zraka će se činiti pomoću regulacijskih troputih ventila na grijaču, 

odnosno hladnjaku, a u zavisnosti od vanjske temperature zraka. Isto tako je time moguće i tzv. „slobodno 

hlađenje“. 
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Odnosno hlađenje samo vanjskim zrakom kada su uvjeti za to ispunjeni (odgovarajuća vanjska 

temperatura). Napajanje električnom energijom i upravljanje klima komorom se čini preko elektrokomandnog 

ormara. Prigušivači zvuka na spoju između ventilatora komore i osiguravaju sniženje zvučnog tlaka na ulazu u 

razvod ventilacijskih kanala. 

Tehničko hlađenje 

Za potrebe održavanja kvalitete namirnica u građevini koristiti će se sustav tehničkog hlađenja kojim će 

se održavati zahtijevane temperature u prostorijama. Snabdijevanje rashladnih komora rashladnom energijom 

izvesti će se putem freonskog sustava. Unutar rashladnih komora ugraditi će se isparivačke jedinice sa 

pripadajućim kontrolnim ormarom dok će se izvan građevine te u strojarnicu ugraditi kompresorsko 

kondenzacijske jedinice. Spoj između isparivačke i kondenzacijske jedinice izvesti će se iz bakrenih cijevi a sve 

prema uputama i smjernicama proizvođača rashladnog sustava. Transport radne tvari vršit će se izoliranim 

bakrenim cijevima. Kao radna tvar u rashladnom sustavu predviđeni su R22, R-134a, R-404a i R-407c. 

IZVOD IZ ELEKTROPROJEKTA - MAPA V 

Napajanje zgrade biti će trofazno, 400 V, 50Hz 100 kW izvedeno iz TS 10(20)/0,4 kV Poduzetnička zona 

Beretinec 1 podzemno do novopredviđenog SPMO ormara na uličnoj strani parcele, a sve prema Prethodnoj 

elektroenergetskoj suglasnosti (PEES) broj 400300-170462-0011 od 14.07.2017. Iz TS TS 10(20)/0,4 kV 

Poduzetnička zona Beretinec 1. Izvest će se novi strujni izlaz polaganjem energetskog kabela NA2XY (XP00-A) 

4x150 mm2 do samostojećeg priključno mjernog ormara SPMO-a. Od SPMO do glavnog razvodnog ormara 

objekta GRO smještenog u zasebnoj prostoriji "Elektorormari" položiti će se dva paralelna kabela 2xPP00 4x150 

mm2 radi mogućnosti povećanje priključne snage zgrade. 

Za napajanje potrošača u prednjem dijelu zgrade, prodajni i poslovni prostor, ugradit će se dodatni 

podrazvod R1 koji će se napajati iz GRO ormara kabelom PP00 5x16 mm2. Glavni osigurači trebaju biti u SPMO 

ormariću 160 A (3 kom). Mjerenje el. energije bit će neizravno mjerenje dvotarifnim 3-faznim brojilom, 10-60 A, 

razreda točnosti 2 u razdjelnici SPMO, a uz brojila je predviđen MTU prijemnik, za upravljanje tarifama. 

Razdjelnice su opremljene zaštitnim uređajem diferencijalne struje greške (RCD/FID), ograničavalom opterećenja 

(limitatorom), katodnim odvodnicima prenapona i automatskim instalacijskim osiguračima. 

Radi proizvodnog procesa obrade i čuvanja mesa, u slučaju nestanka napajanja iz NN mreže ugraditi će 

se dizel električni agregat koji će napajati isključivo opremu za hlađenje prostorija u kojima se skladišti i čuva 

meso i mesne prerađevine. Uz agregat se ugrađuje razvodni ormar (RO DEA) opremljen uređajem za komutaciju, 

a koji se u normalnom pogonu napaja iz GRO ormara i iz kojeg se vrši razvod napajanja prema ormaru opreme 

hlađenja proizvodnog dijela objekta i 2 agregata za hlađenje prostorija Zrenje I. faza i Zrenje II. faza. U slučaju 

ispada napajanja ormar RO DEA prebacuje se na napajanje sa agregata te je onemogućeno povratno napajanje 

ostatka instalacija napajanih iz GRO ormara. 

Elektroenergetske instalacije 

Elektroenergetske instalacije u objektu izvesti vodovima tipa P i PP 1,5 i 2,5 mm2 položenim podžbukno 

u PVC instalacijskim cijevima. Instalacijske sklopke - podžbukne, montirati u zid na 1,2 m visine od gotovog poda. 

Priključnice - podžbukne, montirati u zid na visinu 0,4 m od poda. Instalacijske sklopke na ulazima u građevinu 

montirati na zid na 1,5 m visine od gotovog poda i iste moraju biti u minimalnoj zaštiti IP44. Priključnice s 

poklopcem u kuhinji, montirati iznad radne plohe na visinu 1,2 m od poda. Priključnice s poklopcem (spremište, i 

slične prostorije) - montirati na zid na visinu 1,5 m od poda.  Priključnicu u kuhinji (za štednjak) - montirati u zid 

na visinu 0,4 m od poda. Za rasvjetu izvesti izvode na stropu prema pozicijama na nacrtima i na zidu na visini 2,2 

m od poda osim ako nije drugačije označeno na nacrtima. 
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1.1.4. Tehnologija proizvodnje  

OBRADA MESA LOKACIJI ZAHVATA - GLAVNI TEHNOLOŠKI POSTUPCI 

Projektni zadatak izgradnje odobrenog objekta za rasijecanje mesa papkara i mesa divljači, preradu 

mesa papkara i mesa divljači, proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka, te životinjske masti i čvaraka daje 

popis predviđenog proizvodnog asortimana: 

1. Obarene kobasice    - hrenovke   - parizer  

2. Polutrajne kobasice - domaća, debricinke, kranjska  - pečena, bečka, planinska -tirolska,pivska  

3. Šunkasti proizvodi - šunkarice  - pizza šunke  - šunka u ovitku  

4. Trajne kobasice - sitnozrnate  - krupnozrnate  

5. Krvavice 

6. Tlačenica 

7. Čvarci 

8. Mast 

9. Ćevapčići  

10. Ostali dimljeno - pečeni asortiman 
 

Temeljne postavke proizvodnje 

Sirovine 

• nastanak ili nabava sirovine 

• prijem sirovine 

• priprema sirovine za daljnju obradu (hlađenje) 

• skladištenje svježe sirovine 

• skladištenje smrznute sirovine, te eventualno smrzavanje 

Skladištenje sirovine 

• svježe meso +2°C /+4°C 

• duboko smrznuto meso -18°C 

       Priprema sirovine za aplikaciju na linije 

• temperiranje sirovine za aplikaciju zavisno od tehnologije 

• defrostacija smrznute sirovine 

• tambliranje i salamurenje komadnog mesa 

• priprema određene emulzije 

• priprema određenih dodataka (narezivanje, blanširanje, ispiranje) 

Linija proizvodnje 

• aplikacija sirovine na liniju 

• usitnjavanje, miješanje, standardizacija 

• tambliranje, masiranje 

• punjenje mesnih masa u željenu ambalažu (ovijci, mrežice, ...) 

• pripremanje poluproizvoda za termičku obradu (ovješavanje ili polaganje na kolica za termičku 
obradu, upotreba kalupa, ...) 

• termička obrada proizvoda (kuhanje, sušenje, pečenje, dimljenje) 
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• hlađenje proizvoda (tuširanje, hlađenje u prostorima) 

Pakiranje 

• linija zbirnog pakiranja (bez automatizacije) 

• linija ručnog pakiranja hrenovki  

• linija ručnog komadnog pakiranja 

Paletizacija i skladištenje 

• kartoniranje, paletizacija 

• logistika transporta 

• logistika skladišta 

Komisioniranje i isporuka 

• prostor komisioniranja 

• utovarna rampa 

• izbor kamiona 
 

Proizvodna tehnologija/glavne komponente strojne opreme 

Prihvat  i skladištenje sirovine  

U radnom konceptu predviđeno je meso dopremati iz farmskih objekata privatnih poduzetnika-farmera, 

te sirovinsku osnovu kao trgovačku robu na domaćem tržištu i iz uvoza. Meso se doprema u svježem i 

smrznutom stanju. U smrznutom stanju stavlja se u hladnjaču za prihvat smrznute sirovine na temperaturu -

18°C, dok u svježem stanju preko glajzne vage i konvejera ulazi u prostoriju za uskladištenje svježeg mesa na 

temperaturi od +2 do +4 ° C. 

Defrostacija mesa 

Za odmrzavanje smrznutog mesa koje ide na daljnju preradu predviđena je prostorija s određenim 

temperaturnim režimom kako bi se meso besprijekorno odmrznulo. Kolica su predviđena u 4 nivoa sa tacnama 

koje imaju odvod vode. 

Rasijecanje mesa 

Vrši se u rasjekaoni koja je visećim transportom (konvejerima) povezana sa skladištem za sviježe meso 

ali isto tako komunicira s prostorom za defrostaciju. Pripremljeno meso ide ili u solionu, u proizvodnu dio ili u 

mesnice (tamo se još dorađuje). Meso se porcionira i priprema u mesnici na stolu s tablom. 

Soljenje mesa 

Odvija se u solioni gdje postoje različite tehnologije nasoljavanja, od onih jednostavnih u posudama do 

salamurenja u tambleru. U prostoru solione nalazi se ledomat radi rashlađivanja salamure. 

Proizvodni dio prerade mesa (priprema sirovine,homogenizacije, standardizacija, punjenje) 

Imajući u vidu raznovrsnost proizvodnje (obarene kobasice, polutrajne, trajne, formirani proizvodi, 

čvarci) neminovna je koncepcija s kuterom, miješalicom, wolfom, punilicom te nekom manjom linijom koja 

omogućuje širok spektar formiranih proizvoda. 

U funkciji takve proizvodnje nalaze se prostori vaganja začinskih i aditivnih komponenti, stok ovitaka i 

prostor za prirodne ovitke. Za takav vid proizvodnje od velikog značenja su prostori solione i rasjekaone jer tu 

nastaju temelji za raznovrsnost proizvoda. 
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Prostor termičke obrade 

 Obuhvaća 3 velike cjeline a to su : 

- kombinirana komora za termičku obradu sa mogućnošću kuhanja i dimljenja, tu se tehnološki obrađuju 
svi obareni i polutrajni proizvodi 

- kotlove za proizvodnju krvavica, tlačenica, proizvodnju čvaraka, ... 

- klasične komore (tzv. selhi) za proizvodnju tzv. domaćih proizvoda koji se suše i dime otvorenom 
vatrom i dimom 

Proizvodnja trajnih proizvoda 

Odvija se u komorama koje imaju 1. i 2. fazu,odnosno pojačano kaliranje i eventualno dimljenje 
proizvoda (prva faza), dok je druga faza klasično zrenje sa minimalnim kaliranjem proizvoda,ali u konačnici sa 
ciljanim kalom i kvalitetom. 

Prostori za finalizaciju i stokiranje ćevapčića i formiranih proizvoda 

Prostori za stokiranje i pakiranje čvaraka 

Hlađenje proizvoda 

Odvija se na kolicima za termičku obradu u prostoru za hlađenje, dok se u kombiniranim komorama 

odvija tuširanje i tu govorimo o početku hlađenja. 

Pakiranje proizvoda - finalizacija (u pakiraju) 

Prostor skladištenja repromaterijala 

Sa robom se snabdijeva preko hodnika, krajnje poveznice su vrata koja komuniciraju s dvorištem i 

prijevoznim sredstvom(kamionom).Povezan je sa pakiranjem. 

Skladištenje gotove robe 

Nakon pakiranja proizvodi odlaze u skladište gotove robe, tu se zadržavaju po potrebi. Skladište je 

regalno i može prihvatiti dvodnevnu količinu proizvoda, te se iz njega hodnikom roba otprema na expedit i 

odatle se vozilima odvozi do prodajnih mjesta. 

Prostor za sanaciju kolica,za termičku obradu i kuter kolica i prostor za sanaciju ambalaže 

Ono što je bitno u svakom od tih prostora postoje 3 cjeline : prihvat nečiste ambalaže ili kolica, pranje i 

stok čiste ambalaže ili kolica. Da bismo održali kontinuitet proizvodnje, visoku kvalitetu i ispravnost proizvoda, ti 

prostori i logistika su od izuzetnog značaja. 

 

1.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Razmatrani zahvat izgradnje proizvodne građevine ne predstavlja tehnološki postupak, međutim 

korištenje gospodarske građevine mesnice predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja 

tehnološki proces, pa se u ovome slučaju razmatraju vrste i količine tvari koje ulaze u tehnološki proces.  

Količine potrebnih sirovina i energenata na godišnjoj razini za novu gospodarsku građevinu za preradu 

mesa na lokaciji zahvata biti će utvrđene sukladno predviđenim kapacitetima proizvodnje i sukladno predviđenoj 

tehnološkoj opremi. Međutim procjena količina trenutno nije moguća budući je nositelj zahvata u postupku 

završnog odabira opreme i uređaja potrebnih u proizvodnji.  

Predviđeni kapacitet proizvodnje na lokaciji zahvata za 245 radnih dana/god. bio bi 4,0 t mesa/dan. 
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Osim mesa za koje je predviđena ulazna količina 4,0 t/dan u tehnološkom procesu dimljenja određenih 

proizvoda u pušnicama će se koristiti za izgaranje i pripremu dima drvo i drvene strugotine u količini oko 0,5 

m3/dan. 

 Za proces prerade mesa potrošnja vodeće biti iz javne vodoopskrbne mreže koju će se koristiti za: 

tehnološki proces proizvodnje (ugradnja u proizvod, pranje i dezinfekciju); prateće energetske procese (priprema 

tople vode, hlađenje); sanitarne svrhe zaposlenika. U određenim fazama procesa proizvodnje tehnološka voda se 

može recirkulirati tj. reciklirati, čime se povećava učinkovitost procesa i smanjuje hidrološko, toplinsko i kemijsko 

opterećenje otpadnih voda. U tehnološkom procesu će se za potrebe sanitacije, pranja i održavanje higijenskih 

uvjeta kod proizvodnje mesa koristiti sredstva za pranje opreme i sredstva za pranje ambalaže.  

 

1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš 

Razmatrani zahvat izgradnje građevine gospodarske / proizvodne namjene ne predstavlja proizvodni ili 

slični postupak, ali će u mesnici s preradom mesa biti uspostavljen tehnološki proces kojeg će se izvoditi nakon 

provedenih radova, pa se u ovome slučaju razmatraju vrste i količine tvari koje ostaju nakon tehnološkog 

procesa. U tehnološkom procesu prerade mesa nastaju određeni otpadni materijali. 

Cjelokupni proces prerade mesa u mesnici odvijati će se u tehnološki kontroliranom prostru, međutim 

procjena točnih količina otpadnih tvari nije moguća budući nositelj zahvata tek mora utvrditi konkretne tipove 

opreme i uređaja potrebnih u proizvodnji.  

Budući osim unosa pripremljenog mesa i dodataka mesnim prerađevinama te sredstava za čišćenje 

pogona mesnice, nema upotrebe drugih opasnih tvari koje se koriste u tehnološkom procesu ili kod održavanja 

same građevine, uslijed odvijanja proizvodnje ne očekuje se onečišćenje okoliša pa je iz toga razloga planirani 

zahvat na lokaciji u Poduzetničkoj zoni Beretinec ekološki prihvatljiv. 

Podaci o produkciji otpadnih tvari su vezani uz proizvodnju 4 000 kg prerađevina/dan, odnosno obradu 

oko 80 svinjskih polovica/tjedan i obradu 4 goveđe polovice/tjedan. Prilikom dnevne proizvodnje prerađevina od 

4 000 kg nastaje oko 40 kg otpada i to prilikom pranja strojeva, pranja kolica za prijevoz mesne mase, pranja 

plastičnih sanduka koji se koriste u proizvodnji, te prilikom termičke obrade prema čemu proizlazi u ukupnosti 

podatak od oko 1% otpadnih tvari (40 kg) u sustavu odvodnje iz pogona. 

Navedenih 80 svinjskih polovica ima masu od oko 4 000 kg, te prilikom obrade - otkoštavanjem 

preostaje i 10% kostiju što iznosi 400 kg kostiju tjedno, a isti će se nakon privremenog skladištenja u 

kontejnerima smještenim u rashlađenoj prostoriji po potrebi kada se napune spremnici zbrinjavati na propisani 

način. Nadalje 4 goveđe polovice imaju masu oko 1 000 kg, a prilikom obrade preostaje oko 100 kg kostiju tj. 

"otpatka" tjedno. 

U procesu termičke obrade mesnih prerađevina na kotlovima i klasičnim komorama za dimljenje 

proizvoda nastajati će određene količine pepela koji se također vodi kao otpad. Pepeo nastaje sagorijevanjem 

drva koje se koristi u procesu termike, a dnevno će nastajati oko 15 kg pepela. 

Za predviđenih 5 radnih dana u tjednu u ukupnosti bi nastajalo na lokaciji zahvata 200 kg otpada (mesne 

mase) prilikom proizvodnje prerađevina koje će zbog načina vođenja tehnološkog  procesa završiti u otpadnim 

vodama, zatim oko 500 kg kostiju prilikom otkoštavanja polovica, te 75 kg pepela koje nastaje prilikom termičke 

obrade u pušnicama. 
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Nadalje, tijekom rada gospodarske građevine stvarati će se određene količine komunalnog i ambalažnog 

otpada (karton i plastika, PVC rukavice, kape, kute itd.), koji će se razvrstavati u kontejnere ovisno o materijalu i 

zbrinjavati u suradnji s ovlaštenim skupljačima. Komunalni, otpad skupljati će se u kontejneru i odvoziti od strane 

komunalnog poduzeća. 

Otpadne sanitarne vode iz gospodarske građevine (sanitarne potrebe oko zaposlenika) i vode od pranja 

pogona (prije ispusta u javnu kanalizaciju koja će se izgraditi u poduzetničkoj zoni) će se obraditi potrebnim 

predtretmanom, odvoditi će se razdjelnim sustavom odvodnje do sabirnih jama i konačno do priključka na javnu 

kanalizacijsku mrežu i njome dalje do postrojenja tj. planiranog pročistača otpadnih voda naselja Beretinec. 

S obzirom na zatvorenost procesa potrebe za otprašivanjem prostora nema.  

Emisije u zrak iz energetskih postrojenja za potrebe grijanja prostorija, pripreme tople vode i za pranje 

pogona potjecati će iz kotlovnice koja će kao energent koristiti prirodni plin, međutim sva ložišta su malih 

vrijednosti snage do pojedinačnog uređaja s maksimalno 45 kW. 

 

1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Budući je za lokaciju zahvata na postojećoj k.č. 443/4 k.o. Beretinec izrađena i usvojena prostorno-

planska dokumentacija, planirani zahvat nalazi se u neizgrađenom dijelu izdvojenog građevinskog područja, u 

zoni proizvodno poslovne namjene, a u istoj je predviđena određena razina opremljenosti i uređenosti prostora, 

nositelju zahvata zbog vrste planiranog zahvata (građevinski i zanatski radovi na postojećoj građevini) za potrebe 

realizacije nije potrebno provođenje drugih aktivnosti.  

 

1.5. Radovi uklanjanja 

Radovi na uklanjanju planirane građevine nisu predviđeni idejnim projektom kojim je između ostalih 

predviđen krajnji rok korištenja proizvodne građevine mesnica s preradom mesa Mesnica Rogina 1 u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec. U Glavnome projektu je između ostaloga navedeno: 

"Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje  

Građevine su projektirane na način da tijekom korištenja različiti vanjski utjecaji neće prouzročiti 

deformacije i oštećenja konstruktivnih dijelova i opreme zgrade u nedopuštenom stupnju. Kvalitetna izvedba 

završnih radova (toplinske izolacije, obloge podova i zidova, limarski i krovopokrivački radovi, instalacije) 

naročito olakšava jednostavnije održavanje zgrade. 

Odabrani građevinski materijali i ugrađena oprema moraju se koristiti i održavati prema uputama 

proizvođača, pod čim se podrazumijeva redovito prozračivanje i čišćenje prostorija, odnosno zidnih i podnih 

obloga adekvatnim namjenskim sredstvima koja su ekološki neškodljiva, obnavljanje zidova i podnih obloga 

(ličenje disperzivnim bojama, zamjena dotrajalih ili oštećenih keramičkih pločica i laminata), održavanje okoliša i 

sl. Na građevini je potrebno redovito provoditi pregled obloga i pročelja, instalacija i ugrađene opreme 

(brtvljenja, deformacije, oštećenja, začepljenje odvoda, i sl.), te nepravilnosti pravovremeno otkloniti radi 

sprječavanja veće štete. 

Uz predviđene mjera projektirani vijek uporabe za projektirani dio građevine iznosi minimalno 50 

godina." 
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima 

2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja 

Dugoročna orijentacija i ciljevi prostornog razvoja u cjelini, odnosno po sektorima djelatnosti definirani 

su Programom prostornog uređenja R Hrvatske (NN 50/99 i 84/13) kojim se utvrđuju mjere i aktivnosti za 

provođenje Strategije prostornog uređenja R Hrvatske(odluka Sabora RH, 27.6.1997.) te izmjenama i dopunama 

Strategije prostornog uređenja R Hrvatske (NN 76/13) kao temeljnog dokumenta prostornog uređenja.  

Člankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) određeno je da je svaki 

zahvat u prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu s aktom za provedbu 

prostornog plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog članka 114. Zakona o prostornom uređenju (NN 

153/13 i 65/17) određeno je da se prostorni planovi provode izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za 

promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog 

elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te građevinske dozvole na temelju posebnog zakona. 

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporište u važećim prostornim planovima i drugim dokumentima 

prostornog uređenja čime se za predmetnu lokaciju određuje način planiranja i uređenja prostora. Za područje 

lokacije zahvata na kojem je smještena buduća proizvodna građevina, sukladno upravno-teritorijalnom ustroju 

unutar Varaždinske županije, prostor se nalazi u obuhvatu važećih dokumenata prostornog uređenja: 

1) Prostorni plan Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 8/00, 29/06 i 16/09) 

2) Prostorni plan uređenja Općine Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 15/06 i 60/14) 

3) Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Beretinec (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 

5/12) 

 
Napomena: U nastavku poglavlja prikazani su navodi iz citirane dokumentacije i prostornih planova s 

preuzetom numeracijom iz istih i zbog toga ne odgovaraju slijedu numeracije i oznaka u elaboratu. 

 

2.1.1.1. Prostorni plan Varaždinske županije 

U daljnjem tekstu PPŽ donesen je u svibnju 2000. g. (Sl. vje. Varaždinske županije br. 8/00). Obje 

donesene izmjene i dopune PPŽ-a su bile ciljanog karaktera. Prve izmjene i dopune PPŽ-a su iz 2006., a druge 

izmjene i dopune iz 2009. godine. U knjizi PPŽ-a II. Odredbe za provođenje vezano za provođenje planiranog 

zahvata između ostalog navedeno je: 

"1. Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni 
… … … 

1.3. Korištenje i namjena prostora uvjetovani su osnovnim obilježjima prostora i podjelom na izgrađena 

(i namijenjena gradnji), kultivirana i prirodna područja. 

1.4. Izgrađena (i namijenjena gradnji) područja obuhvaćaju ona područja u Županiji na kojima su izvršeni 

ili se planiraju izvršiti zahvati u prostoru kojima se trajno mijenja stanje u prirodnom okruženju. 

1.5. Aktivnosti kojima se mijenja stanje u prostoru (gradnja, eksploatacija, sanacija i drugo) izvode se: 

- u naseljima (izgrađeno područje naselja i područje planirano za razvoj naselja), 

- izvan naselja (izdvojene funkcije i infrastruktura). 

… … … 
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1.14. Osnovna namjena, korištenje i zaštita prostora prikazani su u grafičkom dijelu PPŽ-a, a s obzirom 

na karakter plana i mjerilo (1:100.000) očitavaju se i tumače kao načelne planske kategorije usmjeravajućeg 

značenja. 

Detaljnije razgraničenje pojedinih namjena i kategorija, režima korištenja i uređenja određuje se 

PPUO/G-om." 

 

2.1.1.2. Prostorni plan uređenja općine Beretinec 

U daljnjem tekstu PPUG je donesen 2006. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 15/06), a isti 

je izmijenjen i dopunjen 2014. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 6/14). U dijelu I. Odredbe za 

provođenje vezano za planirani zahvat između ostalog navodi se slijedeće: 

"1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA 

Članak 2. 

(1) Ovim Planom (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Beretinec) određene su osnovne 
namjene površina sa slijedećim rezerviranim zonama namjena: 

A) POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA  

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (s rezerviranim namjenama) 

• Mješovita namjena 

• Javna i društvena namjena 

• Sportsko rekreacijska namjena i javne zelene površine 

B) POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE IZVAN NASELJA IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN 
NASELJA (s rezerviranim namjenama) 

• Gospodarska namjena 

• Sportsko rekreacijska namjena i zelenilo 

• Groblje 

IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN GRAĐEVINSKOG  PODRUČJA (s rezerviranim namjenama) 

• Gospodarska namjena 

• Površine zelenila i rekreacije i prateći turistički sadržaj 

• Zona kulturnog dobra 

• Postojeća i zatečena izgradnja izvan građevinskog područja 

NEIZGRAĐENE POVRŠINE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA (osnovne namjene površina) 

• Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene: 

- ostala obradiva tla 

• Šume isključivo osnovne namjene 

- gospodarske 

• Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko 

zemljište 

• Vodne površine  

(2) Razmještaj i orijentacijske veličine osnovnih namjena površina iz stavka 1. ovog članka, prikazane su 

na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1 :25000, na način da su površine za 

razvoj i uređenje naselja prikazane u ukupnoj veličini bez rezerviranih zona namjene, dok su površine za razvoj i 

uređenje izvan naselja prikazane prema osnovnim i rezerviranim namjenama. 

Članak 3. 

(1) Granice građevinskih područja naselja i razgraničenje rezerviranih namjena unutar građevinskog 

područja naselja i namjena izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, detaljno su određene na 
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kartografskim prikazima br. 4. Građevinska područja naselja, na katastarskim podlogama u mjerilu 1 :5000, i to u 

pravilu granicama katastarskih čestica, primjereno mjerilu kartografskog prikaza. 

… … … 

(4) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Planom su definirane i prikazane na 

kartografskim prikazima iz stavka 1. ovog članka rezervirane zone slijedećih namjena: 

- gospodarska namjena (proizvodna i uslužna: malo i srednje poduzetništvo; gospodarski sklop 

- kompleks farmi sa uzgojem peradi; turizam i ugostiteljstvo) 

- sportsko rekreacijska namjena i zelenilo (sport i rekreacija) 

- groblje. 

… … … 

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 

… … … 

B) POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA IZVAN NASELJA 

2.3. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja 

Članak 68. 

(1) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja utvrđeno ovim Planom je uređena i / ili neizgrađena 

prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja isključivo za namjene bez stanovanja. Ovim Planom 

definirane su slijedeće namjene izdvojenog građevinskog područja izvan naselja: 

Gospodarska namjena 

- proizvodne i uslužne zone (malo i srednje poduzetništvo u Beretincu i Črešnjevu; smještavanje 

građevina za gospodarenje otpadom - reciklažna dvorišta u sklopu proširenja zone u Beretincu) 

- gospodarski sklop - kompleks farmi peradi u Črešnjevu (u funkciji poljoprivredne proizvodnje sa 

mogućnošću nove izgradnje) 

- zone turizma i ugostiteljstva (u sklopu dvorca Šaulovec u Črešnjevu i lovačkog doma u Beretincu) 

Sportsko rekreacijska namjena i zelenilo 

- zone sporta i rekreacije 

Groblje 

- zona groblja. 

(2) U grafičkom dijelu Plana - u kartografskom prikazu br. 1.: Korištenje i namjena površina i 

kartografskim prikazima br. 4. Građevinsko područje naselja izdvojeno građevinsko područje izvan naselja 

obrubljeno je linijom plave boje. 

(3) Infrastrukturno opremanje građevina i sadržaja u sklopu izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja treba osigurati ovisno o lokaciji: 

- iz naselja, odnosno dijela naselja koje je opremljeno potrebnom komunalnom infrastrukturom (ukoliko 

su sadržaji u neposrednoj ili zadovoljavajućoj blizini), 

- samostalno (ukoliko se sadržaj planira na većoj udaljenosti od građevinskog područja naselja) tako da 

građevine moraju imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, bunar, izvor s kontroliranom kvalitetom vode ili dr.), 

odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetski sustav (električni agregat, te po potrebi plinski spremnik i 

dr.). 

… … … 

2.3.1. GOSPODARSKA NAMJENA 

2.3.1.1. Proizvodne i uslužne zone (malo i srednje poduzetništvo) 

Članak 69. 
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(1) Ovim Planom kao gospodarska namjena definirane su gospodarske zone sa pretežitom proizvodnom 

i uslužnom djelatnošću u naseljima Beretinec i Črešnjevo u funkciji razvoja malog i srednjeg poduzetništva. 

(2) Zona u naselju Beretinec ovim Izmjenama i dopunama proširuje se nastavno na definirano područje 

zone iz osnovnog Plana na okolni prostor prema prikazu 4. 

(3) Za dio zone u naselju Beretinec, koji je definiran osnovnim Planom, izrađen je UPU Poduzetničke 

zone Beretinec i realizacija izgradnje u tom dijelu zone moguća je u skladu s odredbama tog Plana. 

… … … 

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 

Članak 112. 

(1) Ovim Planom određuju se uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja u izdvojenim građevinskim 

područjima izvan naselja, kao i izvan građevinskog područja. 

… … … 

Članak 113. 

(1) Integriranjem gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju razmjerno veće površine, veći obim prometa, 

dopremanja i otpremanja sirovina ili robe, te izgradnju specifičnih građevina većih gabarita na jednom prostoru, 

formiraju se zone gospodarske namjene. 

Ovim Planom definirano je šest zona (s proizvodnouslužnim djelatnostima za potrebe malog i srednjeg 

poduzetništva; gospodarski sklop-kompleks farme peradi; turističko-ugostiteljska djelatnost) kao izdvojena 

građevinska područja izvan naselja, a prikazane su na katastarskom prikazu br. 4. u mj. 1:5000. 

(2) Unutar zona gospodarskih namjena mogu se graditi proizvodni i prerađivački pogoni, uslužne, 

servisne i zanatske radionice, pilane, servisi, skladišta, poslovne građevine, sajmišta, hladnjače, reciklažna 

dvorišta komunalnog i građevinskog otpada i sl., te ostale prateće građevine i infrastruktura. 

… … … 

(3) U zonama gospodarskih namjena osim sadržaja iz prethodnog stavka mogu se locirati i veliki 

trgovački kompleksi (veleprodaja, robne kuće, trgovački megapark i sl.), te manje energetske građevine tj. 

građevine s postrojenjem namijenjenim proizvodnji električne i/ili toplinske energije i kogeneracije koje koriste 

obnovljive izvore energije (vode, sunca, vjetra, biomase i bioplina i slično). 

(4) Unutar gospodarskih zona nije dozvoljeno stanovanje, ali su uz obavezno uređivanje zelenih površina 

unutar parcela u ovoj zoni, dozvoljeni manji sadržaji druge namjene u smislu pratećih sadržaja (trgovina, turizam, 

ugostiteljstvo, rekreacija i sl., 1 stan portira / čuvara ili vlasnika objekta). 

… … … 

Članak 121. 

(1) Ovim Planom obvezuje se izrada UPU-a (urbanističkog plana uređenja) za zone gospodarske namjene 

u Beretincu (za dio koji se odnosi na proširenje u odnosu na osnovni Plan) i u Črešnjevu kako je to definirano u 

poglavlju 9. Mjere provedbe plana, 9.1. Obveza izrade prostornih planova i prikazano na kartografskom prikazu 

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora i kartografskim prikazima br. 4. Građevinska područja naselja. 

(2) U urbanistički plan uređenja potrebno je ugraditi i razraditi sve elemente za smještaj i izgradnju 

gospodarskih sadržaja propisane odredbama ovog Plana. 

(3) Izgradnja unutar pojedine zone gospodarskih namjena, na područjima kojima prolaze trase značajnije 

infrastrukture, ili je vezana uz pojedine infrastrukturne građevine (dalekovodi, magistralni telekomunikacijski 

vodovi i dr.), definirat će se sukladno zahtjevima i uvjetima pojedinih nadležnih tijela, u postupku pribavljanja 

potrebne dokumentacije za izgradnju. 

Članak 122. 

(1) Idejnim rješenjem/projektom kojim se traži izdavanje propisanog dokumenta za lociranje i/ili 

izgradnju građevina u zoni gospodarske namjene bit će naročito određeno: 
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- veličina parcele 

- položaj parcele u odnosu na naselje, dominantne smjerove vjetra, vodotoke i sl. 

- tehnološko rješenje i kapaciteti 

- način smještavanja pojedinih sadržaja na parcelu, osobito onih s potencijalnim štetnim utjecajem na 

okoliš 

- prometno rješenje i mogućnost opremanja parcele potrebnom komunalnom infrastrukturom (naročito 

opskrba vodom, električnom energijom, tretman otpadnih voda, zbrinjavanje otpada i sl.) 

- način ograđivanja parcele, ozelenjavanje parcele i sadnja zaštitnog drveća 

- potencijalni utjecaj na okoliš i mjere za zaštitu okoliša. 

… … … 
9. MJERE PROVEDBE PLANA 
9.1. Obveza izrade prostornih planova 
Članak 218. 
(1) Obveza izrade UPU-a definira se ovim Planom: 
I Za veće neizgrađene rezervirane zone namjena izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, 

odnosno građevinsko područje unutar naselja, i to: 
A) naselje Beretinec - gospodarska namjena 
B) naselje Črešnjevo - gospodarska namjena 
C) naselje Črešnjevo - sportsko rekreacijska namjena 
D) naselje Beretinec - javna i društvena namjena 
E) naselje Beretinec - mješovita, pretežito stambena namjena 
F) naselje Črešnjevo - mješovita, pretežito stambena namjena" 
 

2.1.1.3. Urbanistički plan uređenja "Poduzetničke zone Beretinec" 

U daljnjem tekstu UPU je donesen 2012. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 5/12). U 

dijelu I. Tekstualni dio - Odredbe za provođenje vezano za planirani zahvat između ostalog navodi se slijedeće: 

"1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA 

Članak 2. 

(1) Ovim UPU-om su unutar zone obuhvata predviđene slijedeće osnovne namjene: 

• gospodarska  

- poslovna i manja proizvodna       /oznaka K/ 

- poslovna s centralnim sadržajima  /oznaka Kc/ 

• zaštitne  zelene površine    /oznaka Z i Zc/ 

• površine za izgradnju objekata infrastrukture:  /oznaka IS/ 

      - parcele trafostanica        

     - prometni koridori (kolnici, pločnici, javna parkirališta )  

(2) Površine navedene u prethodnom stavku prikazane su u grafičkom dijelu Plana na kartografskom 

prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA u mj. 1:2.000. 

… … … 

Članak 4. 

(1) Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena u Planu su: 

- održivo korištenje prostora i okoliša uz valorizaciju postojećeg stanja, 

- racionalno korištenje postojećih infrastrukturnih sustava i planiranje novih, 

- planiranje pojedinih faza realizacije zone, 
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- planiranje mogućeg proširenja zone, 

- potrebe općine i gravitacijskog područja za gospodarskim razvojem. 

GOSPODARSKA NAMJENA 

Članak 5. 

 (1) Površine s gospodarskom namjenom su predviđene za formiranje građevnih čestica (parcela) za 

izgradnju i uređenje gospodarskih sadržaja. Gospodarska namjena se utvrđuje kao osnovna ili pretežna, no 

mogući su i prateći sadržaji ili sadržaji koji su u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ne ometaju proces 

osnovne djelatnosti. 

(2) Unutar površina s gospodarskom namjenom moguća je izgradnja infrastrukture, infrastrukturnih 

uređaja (trafostanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i dr. sukladno tehnološkom procesu), prometnih 

površina i hortikulturno uređenih površina. 

Članak 6. 

 (1) Gospodarska namjena - poslovna i manja proizvodna - /K/ - unutar zona ove namjene formiraju se 

parcele za gradnju: 

- poslovnih građevina (uslužnih, trgovačkih, zanatskih, komunalno-servisnih sadržaja i sl.),  

- manjih proizvodnih pogona pretežno čiste industrije, 

- pomoćnih i pratećih sadržaji koji svojom namjenom nadopunjavaju osnovnu namjenu.  

(2) Proizvodne i zanatske djelatnosti u ovoj zoni vezane su uglavnom uz građevinarstvo, poljoprivredu 

(prerada i konfekcioniranje autohtone zdrave hrane, veletržnica), stočarstvo (manja klaonica, obrada mesa i sl.), 

tradicijske obrte i sl. 

(3) Sadržaji pojedinih parcela u sklopu ove namjene mogu biti uslužne djelatnosti koje služe ostalim 

korisnicima zone (npr. radnički restoran, ambulanta i sl.) 

… … … 

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 

2.3. NAMJENA GRAĐEVINA  

Članak 20. 

(1) Osnovna namjena građevina u zoni je slijedeća: 

- gospodarska - poslovna i /ili/ manja proizvodna (oznaka K),  

- gospodarska - poslovna s centralnim sadržajima (oznaka Kc),  

- infrastrukturna namjena  - trafostanice (oznake IS). 

(2) Uz građevine osnovne namjene (jednu ili više njih), moguća je na svim građ. parcelama s 

gospodarskom namjenom izgradnja pomoćnih i pratećih građevina.  

(3) Pomoćne građevine su npr. portirnice, garaže, spremišta, nadstrešnice i sl. 

(4) Prateći sadržaji su npr. trgovine, kafići i sl., a isti mogu biti samostalni objekti ili u sastavu građevine 

osnovne namjene. 

… … … 

2.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Članak 23. 

(1) Na kartografskom prikazu br. 4. UVJETI GRADNJE utvrđene su granice gradivog dijela platoa (površina 

predviđenih za formiranje čestica gospodarske namjene). To su zone unutar kojih je moguća gradnja, tj. 

smještavanje građevina.  

(2) Na kartografskom prikazu br. 5. PLAN PARCELACIJE utvrđene su granice gradivog dijela 

čestice/parcele gospodarske namjene, s tim da ta parcelacija nije obvezujuća. 
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(3)Granice gradivog dijela čestice gospodarske namjene su definirane: 

- građevinskim pravcem s ulične strane (min. 10 m od regulacijskog pravca),  

- od jedne susjedne međe moraju biti udaljene za širinu vatrogasnog koridora (6 m), 

- od ostalih međa minimalno 3 m.  

(4) Smještaj građevina unutar gradivog dijela čestice treba, ovisno o njihovoj namjeni i organizaciji 

tehnološkog procesa, omogućiti neometan kolni pristup, manevriranje vozila i organizaciju protupožarnih 

pristupa. 

(5) Na gospodarskim česticama kroz koje prolazi zaštitni koridor zračnog dalekovoda granica gradivog 

djela čestice je definirana tako da ne ulazi u taj zaštitni koridor. Svaka eventualna gradnja u zaštitnom koridoru 

zračnog dalekovoda iznimno je moguća samo prema posebnim uvjetima HEP-a, s tim da je kig  0,40. 

(6) Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i uređivati: prometnice, prostori za parkiranje i 

manipulaciju, komunalne građevine i uređaji, potporni zidovi i sl. 

… … … 

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENATALNIH 

VRIJEDNOSTI 

Članak 82. 

(1) Na prostoru obuhvata Plana prema podacima iz Prostornog plana uređenja općine Beretinec, kao i 
uvidom u stanje na terenu nema zaštićenih prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina, ni ambijentalnih vrijednosti. 

(2) Zoni najbliža zaštićena baština je kulturno dobro Šaulovec unutar kojeg je zaštićeni graditeljski sklop 
(dvorac) i spomenik parkovne arhitekture (park uz dvorac), udaljen od zone cca 2 km. 

(3) Južno od zone je šumsko područje Vučenica - osobito vrijedan predio - prirodni krajobraz, udaljen 1,5 
- 2 km. 

(4) Prostor obuhvata plana prema podacima Državnog zavoda za zaštitu prirode nije unutar nijednog 
područja u sustavu ekološke mreže RH. 

Članak 83. 

(1) Ukoliko se pri izvođenju graditeljskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova u zemlji naiđe na predmete 
ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležni 
Konzervatorski odjel u Varaždinu ili Arheološki odjel Gradskog muzeja Varaždin koji će dati detaljne upute o 
daljnjem postupku. 

Članak 84. 

(1) U cilju zaštite ambijentalnih vrijednosti, odnosno stvaranja kulturnog krajolika novih ambijentalnih 
vrijednosti potrebno je prvenstveno kroz arhitekturu primjerenu veličinom, visinom i oblikovanjem, obaveznim 
hortikulturnim rješenjem javnih zelenih površina i uređenjem parcela, postići ravnotežu u zoni, te je uklopiti u 
širi krajolik." 

 
Ovim poglavljem obrađeni su važeći dokumenti uređenja i korištenja prostora. U okviru njih navedeni su 

i temeljni principi u predmetnom prostoru namjene za razvoj i uređenje površina unutar zona gospodarske 

namjene kao površina za izgradnju građevina (proizvodno-poslovna namjena), a u dijelu plana koji se odnosi na 

izgradnju novih građevina.  

Uvidom u dokumente prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru, a posebno u 

odredbe za provođenje i kartografske prikaze, zaključuje se da je planirani zahvat, tj. izgradnja proizvodne 

građevine - mesnica s preradom mesa na k.č. 443/4 k.o. Beretinec u Poduzetničkoj zoni Beretinec  na prostoru 

Varaždinske županije u skladu s prostorno-planskim dokumentima.  

Planiranim zahvatom namjerava se izgraditi nova poslovno-proizvodna građevina mesnica s preradom 

mesa na području Općine Beretinec, a čiji je položaj u prostoru određen u važećim dokumentima prostornog 

uređenja. 
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2.1.2. Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj 

Organizacija prostora Općine (koja je kompaktna po obliku) može se koncipirati i orijentirati u odnosu na 

šire prostorne cjeline, odnosno prostore sličnih karakteristika. 

Sjeverni dio Općine (u sjeveroistočnom dijelu općine u kojem je smještena lokacija zahvata) nizinsko je 

područje, a karakterizira ga poljoprivredno zemljište (zemljište za isključivo osnovnu namjenu - ostalo obradivo 

poljoprivredno tlo i mozaik: ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište) u kombinaciji s manjim 

šumarcima i uz postojanje zatečenih izgrađenih struktura izvan građevinskog područja (valionica i peradarska 

farma) te izdvojenih građevinskih područja kompleksa peradarskih farmi, gospodarskih zona i na kraju zone 

zelenila, sporta i rekreacije. Krajnji sjeverni dio karakteriziraju planirani koridori brzih cesta, Podravske i Zagorske 

brze ceste.  

 
 

 

  
Slika 2.1.2.1. Pogled na područje Gospodarske zone Beretinec 

 
Poduzetnička zona Beretinec je smještena u sjeveroistočnom dijelu Općine, 500 m južnije od brze ceste, 

tj. južne obilaznice grada Varaždina, a neposredno uz županijsku cestu ŽC 2050. Županijska cesta ujedno 

predstavlja zapadnu granicu zone. Sa svih ostalih strana zona je okružena poljoprivrednim zemljištem nižih 

kategorija. Prometni položaj zone je veoma povoljan: direktan spoj na županijsku cestu preko koje se ostvaruje 

spoj na brzu cestu po kojoj je do spoja na auto-cestu Goričan-Zagreb (čvor Varaždin) oko 7,5 km. Do centra grada 

Varaždina ima svega 6 - 7 km. Blizina grada i gustoća naseljenosti u okruženju od nekoliko kilometara predstavlja 

potencijalnu radnu snagu u zoni. 

Planirana poduzetnička zona se nalazi unutar naselja Beretinec (izdvojeno građevinsko područje, 

udaljeno od građevinskog područja naselja Beretinec oko 370 m), površine 14,2 ha. To područje je sada potpuno 

neizgrađeno i koristi se u poljoprivredne svrhe. Zapadno od zone, s druge strane županijske ceste postojeća je 

zona sporta i rekreacije (nogometno igralište). Sjeverno i južno od te zone sporta i rekreacije postojeće su 

peradarske farme, stotinjak metara udaljene od planirane Poduzetničke zone. 
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Središnji dio Općine prijelazni je dio iz nizinskog područja u bregovito, a obuhvaća prostor uz županijske 

ceste ŽC 2063 i ŽC 2050 i dio južno od tih cesta. Ovaj dio prostora zahvaćen je urbanizacijom (koncentracijom 

građevinskog područja) te su tu smještena naselja Beretinec i Črešnjevo s centralnim sadržajima (sadržajima 

javne namjene).   

Južni dio Općine brežuljkasto je područje koje karakterizira kombinacija šumica i šumaraka, proplanaka i 

poljoprivrednog zemljišta, vinograda i voćnjaka te građevinskih područja vikendaške i hobističke izgradnje (klijeti 

i vikendice) u kontinuiranim nizovima duž postojećih cesta i putova te s rijetkom i sporadičnom izgradnjom 

ruralnog karaktera (uglavnom napuštenom). Tu se nalaze se naselja Ledinec i Ledinec Gornji. 

Od ukupne površine Općine poljoprivrednog je zemljišta 887 ha ili 72,06% ukupne površine, šuma 253 

ha ili 20,55% ukupne površine te neplodnog i ostalog zemljišta (zgrade, dvorišta, ceste i putovi, vode i ostalo) 91 

ha ili 7,39% ukupne površine. 

Postojeći i planirani zahvati 

Područjem Općine Beretinec prolazi željeznička pruga od značaja za lokalni promet L201 [Varaždin - 

Ivanec - Golubovec]. U svega 400 m duljine trase u općini prolazi državna cesta DC2 udaljena oko 500 m sjeverno 

od lokacije zahvata, a ista je prisutna na području Općine kao tzv. jugozapadna obilaznica grada Varaždina (prilog 

4. list 2).  

Uz sjevernu granicu Općine prolazi koridor planirane brze Zagorske ceste te dio jugozapadne obilaznice 

grada Varaždina (dio uz čvor sa ŽC2050 prolazi teritorijem Općine) koji ujedno predstavlja dio planirane 

Podravske brze ceste. Područjem općine prolaze sljedeće županijske ceste ŽC2050 oko 75 m zapadno od lokacije 

zahvata koja prolazi sjeveroistočnim dijelom Općine u smjeru sjever jug, dok u centru naselja Beretinec u spoju s 

ŽC2063 mijenja smjer u pravcu istoka, ŽC2063 koja prolazi središnjim dijelom Općine, u smjeru istok zapad,  ŽC 

2066 koja u jugozapadnom dijelu Općine spaja ŽC2063 s LC25124. 

 Istočnim dijelom Općine oko 100 m istočno prolaze trase nadzemnog 110 kV dalekovoda, koji se 

proteže od TS 110/35 kV Nedeljanec i dalje prema Jerovcu, te 35 kV dalekovoda koji povezuje TS 35/10 kV Vinica 

i TS 35/10 Novi Marof. U sjevernom dijelu Općine prolazi regionalni plinovod Varaždin1 - Cerje Tužno DN 150 čiji 

je vlasnik PLINACRO d.o.o. Zagreb. Područjem Općine prolaze dva magistralna vodoopskrbna cjevovoda : Ø400 u 

smjeru istok zapad kroz nizinski dio Ø200/250/300 u zapadnom dijelu Općine u smjeru sjever jug koji pretežito 

prolazi bregovitim dijelom (prilog 4. list 2).  

Problematika odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Beretinec dosad nije riješena 

tj. nije izgrađena kanalizacijska mreža.  

Lokacija zahvata na k.č.br. 443/4 k.o. Beretinec nalazi se u prostoru predviđenom za gospodarsku 

namjene i izgradnju pretežito proizvodno-poslovnih, uslužnih građevina. Površina postojeće građevinske čestice 

definirana je u obuhvatu prostorno-planske dokumentacije, a lokacija zahvata planirane građevine mesnice 

smještena je u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Beretinec na neizgrađenom i 

neuređenom području s gospodarskom namjenom oznake K - poslovna i manja proizvodnja (prilog 5. list 1).  

Na predmetnoj lokaciji kao i dijelu okolnih površina predviđena je mogućnost izgradnje i uređenja u 

funkciji razvoja prostora Općine Beretinec (prilog 4. list 1 i prilog 5. list 1). Lokacija zahvata nalazi se na prostoru 

koji je nije uređen, međutim planiran je za opremanje sa svom potrebnom infrastrukturom (prilog 5. list 2).  

Za lokaciju zahvata se u fazi projektiranja predvidjelo sve moguće datosti u prostoru u odnosu od 

postojeće i planirane zahvate kako bi se predviđenim radovima na provedbi planiranog zahvata što manje 

utjecalo na njih, a u dijelovima gdje će to eventualno biti potrebno ista će se prilagoditi novo nastalim datostima.  
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Postojeći i planirani infrastrukturni objekti nalaze se u okolnome prostoru predviđenog zahvata u 

naseljima Općine Beretinec na način tako da nisu u konfliktu s planiranim zahvatom, a za navedeno su u fazi 

izrade glavnog projekta izgradnje mesnice s preradom mesa izdani posebni uvjeti građenja od strane nadležnih 

javnopravnih tijela (tekstualni prilozi elaborata). 

Nikakvi drugi značajniji zahvati sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u bližoj okolici 

lokacije zahvata, a detaljni položaj lokacije zahvata u odnosu na postojeće i planirane zahvate prikazan je kroz 

grafičke priloge 3. 4 i 5 temeljem prostorno planske dokumentacije analizirane u poglavlju 2.1.1. Analiza 

usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja. 

Naselja i stanovništvo 

Lokacija zahvata, naselje Beretinec nalazi se u Varaždinskoj županiji, na području Općine Beretinec. 

Općina Beretinec jedna je od 28 jedinica lokalne samouprave u sastavu Varaždinske županije. Općina se nalazi u 

središnjem dijelu Varaždinske županije i graniči sa sjeverne strane s gradom Varaždinom i Općinom Vidovec, s 

istočne strane s Općinom Sveti Ilija, a s južne strane s gradovima Novim Marofom i Ivanec. Po površini je 

najmanja općina Varaždinske županije (oko 0,98 % udjela u ukupnoj površini Županije). 

Lokacija zahvata nalazi se u sjeveroistočnom dijelu općine Beretinec. Najbliži naseljeni dijelovi i građevinska 

područja su smještena u naselju Poljana Biškupečka udaljena oko 500 m sjeveroistočno (područje Grada Varaždina) 

i u naselju Beretinec udaljenom oko 750 m jugozapadno od lokacije zahvata (prilog 1. list 1 ÷ 4).  

Beretinec g. š. 46°14'59''N, g.d. 16°18'51"E; n. v. 179 m; naselje u istoimenoj općini Varaždinske 

županije. Smješten na sjevernim padinama Varaždinsko-topličkog gorja, u mikroregiji Varaždinsko-ludbreškoga 

polja Središnje Hrvatske, 20 km jugozapadno od grada Varaždina. Naselje Beretinec nalazi se smješteno na 

županijskoj cesti Ž2063 [D35 - Tužno - Črešnjevo - Beretinec (Ž2050)]. Pošta: 42201 Beretinec. U naselju 

Beretinec popisano je 1 040 stanovnika (2011.), na površini 6,35 km2 s prosječnom gustoćom naseljenosti 164 

st./km2; 313 domaćinstva. Stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 25,5%, zrelo 54,3%, staro 20,2%). 

Naselja u općini: Beretinec, Črešnjevo i Ledinec. Općina Beretinec ima: površinu 12,39 km2, 2 176 st (2011.), 

prosječna gustoća naseljenosti 176 st./km2; 624 domaćinstva; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 

27,3%, zrelo 53,8%, staro 23,9%); Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, pletarstvo i 

pletarski proizvodi, trgovina, ugostiteljstvo i obrt, općinska uprava, poštanski ured, Lovačka udruga Trčka, DVD i 

Vatrogasna zajednica općine Beretinec. Crkva Svih svetih izgrađena je početkom XV. st.; u istoimenoj župi, koja je 

osnovana 1982., Donjovaraždinski dekanat. 

Poljana Biškupečka g. š. 46°16'08"N, g. d. 16°19'18"E; n. v. 168 m; naselje u Gradu Varaždinu 

Varaždinske županije. Smještena u mikroregiji Varaždinsko-ludbreškoga polja Središnje Hrvatske, 5 km južno od 

grada Varaždina; 452 st. (2011.), površina 2,84 km2, prosj. gustoća naseljenosti 160 st./km2; 117 domaćinstava; 

stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 26,0%, zrelo 60,0%, staro 14,0%). Do 1900. ime je Poljana, od 

1900. Poljana Biškupečka. Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, trgovina i 

ugostiteljstvo; poslovno savjetovanje. Nalazi se na križištu županijske ceste Ž2050 [Varaždin (Ž2048) - Beretinec - 

Sveti Ilija - Beletinec - Remetinec - Novi Marof (D3)] i lokalne ceste L25073 [Poljana Biškupečka (Ž2050) - Črnec 

Biskupečki - Ž2048]. Pošta: 42201 Beretinec,. Pripada župi sv. Ilije proroka iz Svetoga Ilije, Donjovaraždinski 

dekanat Varaždinske biskupije.  

Geološka, hidrogeološka, seizmološka obilježja i geološka baština 

Opis geoloških lokacije zahvata obavljen je na temelju Osnovne geološke karte (OGK), List Varaždin L33-69 M 

1 : 100 000 (Šimunić i dr. 1982). Prikaz geološke i tektonske građe razvidan je na grafičkom prilogu 6. list 1, a lokacija 

zahvata je smještena u obuhvatu litološkog člana deluvij - siltovi, fragmenti stijena (d) opisanog u nastavku.  
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Geološka karta predmetnog područja zahvaća naslage holocena koje predstavljaju dio Panonske nizine 

gdje se akumulirao rastrošni materijal. Deluvijalni sedimenti (d) izdvojeni su na padinama blagih brežuljaka, a 

najveće pojave su u dolini Bednje i na južnom rubu Dravske potoline. On su nastali pretaložavanjem produkata 

trošenja matičnih stijena, a uglavnom se sastoje od fragmenata tih stijena u izmjeni sa siltom.  

Tektonska jedinica Dravska potolina predstavlja izduženo područje, uglavnom dinarskog smjera pružanja 

(sjeverozapad - jugoistok). Njen manji dio, koji ima alpski smjer (istok - zapad) je područje Varaždinske depresije. 

Ispod kvartarnih slijede neogenske naslage, a njihove debljine i razvoji ne razlikuju se od sedimenata istog 

stratigrafskog raspona na području Varaždinsko-topličkog gorja. 

Hidrogeološka obilježja 

Šire područje lokacije zahvata pripada nizinskom području sjeverne Hrvatske u dolini rijeke Drave. To je 

široka aluvijalna ravnica ispunjena pleistocenskim glinama i praporom te recentnim nanosima rijeke Drave i 

njezinih pritoka od kojih je i rijeka Plitvica (oko 1,5 km sjeverno od lokacije zahvata). Njihova je značajka mali 

pad, mnoštvo meandara i bogata akumulacija materijala.  

 Korito rijeke Drave i Plitvice nalazi se u holocenskim, aluvijalnim dravskim pijescima i šljuncima koji u 

debljini od 50 - 100 m leže uglavnom na pliocenskim glinama i laporima, dok im pokrov čine humusne gline i 

siltozni pijesci prosječne debljine oko 1,5 m. U kompleksu pijesaka i šljunaka, pijesci i šljunci se vertikalno i 

lateralno nepravilno izmjenjuju, a samo rijetko i u manjim količinama u njima se pojavljuju gline, organske gline i 

treset.  

S hidrogeološkog stajališta radi se o vodopropusnim sedimentima međuzrnske poroznosti koeficijenta 

filtracije od oko 5,8×10-2 - 3,5×10-1 cm. Predstavljaju sredinu u kojoj se formirao tzv. prvi vodonosnik s 

podzemnim vodama slobodne površine i koji je u hidrauličkoj vezi s vodama u Dravi. Podzemne su vode 

kontinuiranog vodnog lica i u neposrednoj blizini Drave reagiraju na promjenu razine u rijeci.  

Za šire područje se, međutim, može reći da vodno lice slijedi morfologiju terena, i u minimumu i u 

maksimumu ima nagib prema površinskim drenovima i generalno prema Dravi, tako da razina podzemnih voda u 

terenu ovisi o padalinama i ostalim klimatskim značajkama, a razina u rijeci ovisi o vodnim valovima. Razina 

podzemnih voda je u području lokacije zahvata na hidroizohipsi od oko 177,5 m, odnosno u centralnome dijelu 

područja lokacije zahvata, oscilira od 1,5 - 3,0 m dubine, ovisno o razini vode u Dravi, srednji godišnji protok koji 

je oko 600 m3/s, (minimum je u siječnju oko 100 m3/s, maksimum je u lipnju oko 900 m3/s).  

Na širem području lokacije zahvata ne postoji jedinstveni hidrološki režim. Utjecaj Drave na vodostaj i 

smjer toka podzemne vode jasno je uočljiv, u zoni 2 - 3 km od Drave podzemna voda tijekom godine oponaša 

režim Drave. Napajanje vodonosnika odvija se infiltracijom padalina kroz slabo propusni pokrivač, a podzemna 

voda otječe u Dravu. Padaline su uglavnom bez značajnih površinskih otjecanja, neposredno i brzo infiltriraju u 

podzemlje bez obzira na prije spominjani i djelomično glinoviti pokrov, jer je on relativno tanak i nekontinuiran. 

Seizmološka obilježja 

Prema seizmološkoj karti (Kuk, 1987) s povratnim razdobljem od 50 i 100 godina metodom Medvedeva, 

na lokaciji zahvata može se očekivati potres od VI° prema MCS (Mercalli -Cancani - Sieberg) skali, dok je 

seizmičnost po MCS  skali za povratni  period od 200 i 500 godina na ovom području VII°. 

S portala http://seizkarta.gfz.hr/karta.php za lokaciju zahvata (geografska dužina λ=16°21'10" i 

geografska širina ϕ=46°17'15") očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna 

razdoblja od Tp = 95 i 475 godina izraženih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), Tp =  95 godina: 

agR = 0,082 g, odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,167 g.  
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Geološka baština 

U zoni izravnog i neizravnog utjecaja lokacije zahvata nema evidentiranih zaštićenih elemenata geološke 

baštine. Na području Varaždinske županije smještena su 3 lokaliteta zaštićene geološke baštine (na području R 

Hrvatske ih ima ukupno 53 raspoređeno u 12 županija) i svi su nekoliko desetaka kilometara udaljeni od mjesta 

zahvata, dakle daleko izvan zone izravnih i neizravnih utjecaja.  

Najbliže lokaciji zahvata je locirano zaštićeno područje paleontološki spomenik prirode Vindija pećina 

koje je pod zaštitom od 1964. g. i udaljeno je oko 18 km jugozapadno, a nalazi se na području Grada Ivanca. 

Pećina je smještena nedaleko od mjesta Donje Voće, u kojoj su pronađeni jedni od najbolje očuvanih ostataka 

neandertalaca na svijetu. Od ostalih zaštićenih dijelova prirode potrebno je još spomenuti paleontološki 

spomenik prirode Mačkova (Velika) pećina udaljen oko 15 km jugozapadno smješten također na području Grada 

Ivanca i geološki spomenik prirode Gaveznica - Kameni vrh na području Grada Lepoglava udaljen oko 21 km 

jugozapadno od lokacije zahvata. 

Bioraznolikost 

Staništa i biljni svijet 

Prema prikazu biljno-geografske raščlanjenosti Europe po Braun-Blanquetu (1923) šire područje lokacije 

zahvata pripada području eurosibirsko-sjevernoameričke šumske regije (njene ilirske provincije) koja se odlikuje 

dovoljnom količinom oborina u ljetnim mjesecima te zimskim prekidom vegetacije.  

Područje lokacije zahvata nalazi se na neizgrađenom dijelu općine Beretinec čija je namjena naznačena 

kao zona gospodarske namjene, a biljni svijet uglavnom je uvjetovan i ograničen vrstom i mogućnosti zatečenog 

tipa staništa. Prema Izvatku iz karte staništa Republike Hrvatske za predmetno područje sanacije (izvor podataka 

Državni zavod za zaštitu prirode WMS/WFS servisi od 27.07.2017. - prilog 8. list 1), na lokaciji zahvata i njenoj 

široj okolici (oko 1 000 m) nalaze se slijedeća staništa:  

- A2312 donji tokovi turbulentnih vodotoka, I21 mozaici kultiviranih površina, I31 intenzivno obrađivane 

oranice na komasiranim površinama, I21/J11/I81 mozaici kultiviranih površina / aktivna seoska područja / javne 

neproizvodne kultivirane zelene površine, J11 aktivna seoska područja, J11/J13 aktivna seoska područja / 

urbanizirana seoska područja.  

Lokacija zahvata nalazi se u potpunosti u obuhvatu staništa I21 mozaici kultiviranih površina. Sjeverno i 

južno od lokacije zahvata smještena su područja staništa I31 intenzivno obrađivane oranice na komasiranim 

površinama, kao i  J11/J13 aktivna seoska područja / urbanizirana seoska područja (prilog 8. list 1). 

Opis staništa 

I.2.1. Mozaične kultivirane površine - poljoprivredne površine različitih kultura na malim parcelama, 

često u mozaiku s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. 

I.3.1. Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama - okrupnjene homogene parcele većih 

površina s intenzivnom obradom (višestruka obrada tla, gnojidba, biocidi, i dr.) s ciljem masovne proizvodnje 

ratarskih jednogodišnjih i dvogodišnjih kultura. Često je prisustvo hidromelioracijske mreže, koja obično prati 

međe između parcela. 

I.8.1. Neproizvodne kultivirane zelene površine - kultivirane zelene površine podignute u estetske, 

edukativne, rekreativne i/ili sportske svrhe, najčešće (ali ne i nužno) unutar naselja. 

J.1.1. Aktivna seoska područja - seoska područja na kojima se održao seoski način života. Definicija tipa 

na ovoj razini podrazumijeva prostorni kompleks. 
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J.1.3. Urbanizirana seoska područja - nekadašnja seoska područja u kojima se razvija obrt i trgovina, a 

poljoprivreda je sekundarnog značenja, uključujući i seoske oblike stanovanja u gradovima ili na periferiji 

gradova. Definicija tipa na ovoj razini podrazumijeva prostorni kompleks u kojemu se izmjenjuju izgrađeni ruralni 

i urbani elementi s kultiviranim zelenim površinama različite namjene. 

A.2.3.1.2. Donji tokovi turbulentnih vodotoka (zona hiporitrona) - donji tokovi palearktičkih planinskih i 

nizinskih vodotoka, koji često predstavljaju srednji tok rijeka (A.2.3.2.2.). Zbog male brzine strujanja vode dno je 

u donjim tokovima pjeskovito ili muljevito s puno detritusa, pa to uvjetuje razvoj posebnih detritofagnih 

zajednica u kojima dominiraju maločetinaši (Oligochaeta), školjkaši (Pisidium, Sphaerium, Unio) i mnoge ličinke 

kukaca (Chironomidae, Plecoptera, Trichoptera i dr.). 

Budući će na lokaciji zahvata biti oformljena zona proizvodno-poslovne namjene postojeće prirodne 

biljne asocijacije većim dijelom će se postupno uklanjati, ponajprije s površina predviđenih za gradnju poslovnih 

i/ili industrijskih građevina, a u sklopu krajobraznog uređenja okoliša navedenih građevina vegetacija i staništa 

biti će zamijenjene novim vrstama. 

Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima 

(NN 88/14) na području lokacije zahvata i njenoj okolici do 1 000 m nisu utvrđena staništa (nacionalna 

klasifikacija staništa - NKS) koja su svrstana ugrožene i rijetke stanišne tipove u R. Hrvatskoj. 

Napomena: oznaka tipova staništa predstavljaju kôd Nacionalne klasifikacije staništa utvrđene Pravilnikom o popisu stanišnih 

tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14). 

Životinjski svijet 

Šire područje lokacije zahvata nastanjuju tipični predstavnici srednjoeuropske faune. Lokacija zahvata 

smještena je na neizgrađenom području s namjenom uređenja gospodarske proizvodne zone. Faunu pretežno 

čine vrste koje se mogu zateći na staništima livada košanica i intenzivno obradivih poljoprivrednih površina 

sjeverno i južno od lokacije zahvata, a izvan građevinskog područja naselja u općini Beretinec. Na širem području 

lokacije zahvata najčešće se zapažaju životinjske vrste koje žive u poljima, ali s obzirom na karakter i položaj tog 

područja i one, koje su se navikle na blizinu čovjeka. 

Poseban je izvor biološke raznolikosti općine Beretinec i bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta. Prema Crvenoj 

knjizi ugroženih sisavaca Hrvatske, područje Općine Beretinec stvarno je ili potencijalno područje rasprostranjenosti 

većeg broja ugroženih i/ili zaštićenih vrsta sisavaca: širokouhi mračnjak, sivi puh, dugokrili pršnjak, puh orašar, 

velikouhi šišmiš, riđi šišmiš, veliki šišmiš, sivi dugoušan, veliki potkovnjak, sivi puh, europski zec, patuljasti miš, 

močvarna rovka, vodena rovka,  dugokrili pršnjak (ugrožena svojta), sivi dugoušan, velikouhi šišmiš.  

 Prema podacima ornitoloških studija i Crvene knjige ugroženih ptica Hrvatske, na području Općine 

Beretinec stvarno  je ili potencijalno područje rasprostranjenosti većeg broja ugroženih i/ili zaštićenih ptica: 

vodomara, rode, goluba dupljaša, sirijskoga djetlića, crne žune, bjelovrate muharice, male muharice, sivog 

svračka, škanjca osaša, sive žune, pjegave grmuše.  

Prema Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova Hrvatske, na području Općine Beretinec stanište je sljedećih 

ugroženih vrsta: gatalinke i barske kornjače. 

Šume i šumarstvo 

Na području Općine Beretinec nema većih i značajnijih šumskih površina. Šumske površine nalaze se u 

brežuljkastom, južnom dijelu Općine (između poljoprivrednih i izgrađenih područja), dok se samo jedan manji 

šumski kompleks nalazi u nizinskom dijelu.  
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Šume zauzimaju oko 20% površine Općine (261,87 ha prema planskom podatku, odnosno 253 ha prema 

katastarskom podatku. Državnih šuma je prema podacima Hrvatskih šuma ukupno 34,89 ha. Na širem području 

lokacije zahvata području prisutni su brojni stanišni tipovi koji zahtijevaju mjere očuvanja sukladno propisu, prije 

svega mješovito hrastovo-grabove i čiste grabove šume, predstavljaju  šume brežuljkastog područja u kojima 

dominiraju lužnjak ili kitnjak u gornjoj šumskoj etaži, a obični grab u podstojnoj etaži. 

Državnom šumom u okolici lokacije zahvata gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica 

Koprivnica, Šumarija Varaždin, a šumama šumoposjednika, koje se nalaze u k.o. Varaždin gospodari više 

vlasnika/posjednika. Lokacija zahvata smještena je izvan je šumskih površina u obuhvatu gospodarske jedinice 

(GJ) Vinica-Plitvica-Željeznica (269) - državne šume. Ukupna površina gospodarske jedinice iznosi 1645,42 ha. 

Razdijeljena je na 46 odjela s ukupnom drvnom zalihom od 45 7729 m3 i god. tečajnim prirastom od 16 050 m3. 

Prema namjeni ove šume su gospodarske šume. Najbliže locirani odjel gospodarskih šuma br. 3 GJ Varaždin breg 

(274) Hrvatskih šuma udaljen je oko 1,9 km jugozapadno od lokacije zahvata. 

 
Slika 2.1.2.2. Pregled šumskih površina - državne i privatne šume 

Lovstvo 

Lokacija zahvata se nalazi na području županijskog zajedničkog otvorenog lovišta broj V/113 - Lovište 

Šaulovec ustanovljenog Odlukom o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta (Službeni vjesnik Varaždinske 

Županije br. 29/06). Ukupna površina lovišta iznosi 6 248 ha, a njime gospodari Lovačka udruga Trčka iz 

Beretinca. U lovištu od prirode obitavaju glavne vrste divljači: srna obična, zec obični, fazan, trčka skvržulja te 

ostale vrste divljači: jelen obični, divlja svinja, jazavac, mačka divlja, kuna bjelica, kuna zlatica, lasica mala, dabar, 

lisica, tvor, prepelica pućpura, šljuke (bena i kokošica), golub divlji, guske divlje, patke divlje, liska crna, vrana 

siva, vrana gačac, čavka zlogodnjača, svraka, šojka kreštalica. 

Tla i poljodjelstvo 

Lokacija zahvata smještena je sjeveroistočno od naselja Beretinec i južno od naselja Poljana Biškupečka 

na ravnom okolnom terenu s nadmorskim visinama oko 171,5 m. Površinski pokrov u okruženju lokacije zahvata i 

od županijske ceste uglavnom čine uređene poljoprivredne površine s pojedinačnim manjim kompleksima 

šumske vegetacije. Tla šire lokacije zahvata uglavnom su hidromorfna tla koja se osim oborinskom vlaže i 

podzemnim, ponekad i poplavnim vodama, a mjestimice se pojavljuju i automorfna koja se vlaže oborinskom 

vodom.  

lokacija zahvata 
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Prema Namjenskoj pedološkoj karti (Bogunović i dr. 1996) unutar lokacije zahvata najrasprostranjenija je 

kategorija tla oznake 46 (prilog 7. list 1) koju čine ponajprije močvarno glejna, djelomično hidromeliorirana tla 

(močvarno glejno vertično, aluvijalno livadno kao ostale jedinice). Navedena tla uglavnom su svrstana su u 

kategoriju manje kvalitetnih poljoprivrednih tala sa jakom osjetljivosti na kemijska onečišćenja kao privremeno 

nepogodna za obradu. Na okolnom prostoru rasprostranjeni su raznoliki tipovi tla ovisno o mikroreljefu i rasporedu 

vodenih tokova i njihovih ostataka koji se sukcesivnim procesima isušuju. U tablici 2.1.2.1. prikazani su glavni tipovi 

tala na lokaciji i širem prostoru prema tumaču Namjenske pedološke karte. 

 
Tablica 2.1.2.1. Tipovi tla na lokaciji zahvata i njenoj okolici prema tumaču Namjenske pedološke karte 

 

Kartirane jedinice tla 

Broj 
Sastav i struktura 

Obilježja 
Dominantna Ostale jedinice tla 

n
a 

lo
ka

ci
ji 

46 
močvarno glejna, 
djelomično 
hidromeliorirana 

močvarno glejno vertično, aluvijalno 
livadno 

- privremeno nepogodno za obradu 
- visoka razina podzemnih voda 
- stagnirajuće podzemne vode 
- vrlo slaba dreniranost 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

n
a 

ši
re

m
 p

o
d

ru
čj

u
 lo

ka
ci

je
 z

ah
va

ta
 

3 eutrično smeđe 
lesivirano, aluvijalno livadno 
(semiglej), močvarno glejno 

- dobra obradiva tla 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

8 
lesivirano na 
praporu 

pseudoglej, eutrično smeđe, močvarno 
glejno, koluvij 

- umjereno ograničeno obradivo tlo 
- slaba dreniranost 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

17 
rendzina na laporu 
(flišu) ili mekim 
vapnencima 

rigolana tla vinograda, sirozem silikatno 
karbonatni, lesivirano na laporu ili 
praporu, močvarno glejno, eutrično 
smeđe 

- nagib terena veći od 15 i/ili 30% 
- dubina tla manja od 60 cm 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

21 
eutrično smeđe na 
flišu ili mekom 
vapnencu 

rendzina na laporu, lesivirano, smeđe 
na vapnencu i dolomitu, sirozem 
silikatno karbonatni 

- vertičnost više od 30% gline 
- nagib terena veći od 15 i/ili 30% 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

36 
ranker na šljunku 
(humusno silikat-
no) 

kiselo smeđe tlo, smeđe podzolasto 

 - privremeno nepogodno za obradu 
- manje od 50% skeleta 
- dubina tla manja od 30 cm 
- kiselost manja od 5,5 pH u vodi 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

45 
močvarno glejna, 
djelomično 
hidromeliorirana 

pseudoglej-glej, pseudoglej na 
zaravni, ritska crnica vertična, 
lesivirano na pretaloženom praporu 

- privremeno nepogodno za obradu 
- visoka razina podzemnih voda 
- stagnirajuće podzemne vode 
- vrlo slaba dreniranost 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

 

Močvarno glejno tlo (euglej) je u cijelom profilu prekomjerno vlaženo dopunskom (podzemnom, 

poplavnom ili slivenom) vodom koja uzrokuje oglejavanje na dubini do 1,0 m. Karakterizira ga relativno slabo 

osciliranje vode. Formira se na sedimentima riječnih dolina na najnižim reljefnim položajima. Biološka aktivnost 

je slaba radi nedostatka kisika, a bez provedenih melioracija nepovoljnog vodnog režima pogodnost za ratarsku 

proizvodnju je mala. 

Aluvijalno livadno tlo (humofluvisol) nastaje na dijelu poloja koji više nije pod utjecajem poplavnih voda 

te se formira humusni horizont najčešće debljine 20-30 cm. Razina podzemnih voda je niža od 100 cm, a 

površinski dijelovi se formiraju prema tipu automorfnih tala. Najniži horizont je oglejen, leži dublje od 100 cm i 

ima jako izražen Gso podhorizont s uočljivim rđastim mazotinama. Zbog odličnih fizikalnih i kemijskih 

karakteristika ova tla su svrstana u P-1 kategoriju, tj. predstavljaju najplodnije oranice. Na širem promatranom 

području ova su tla uglavnom antropogenizirana i koriste se za poljoprivrednu proizvodnju. 
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Ukupna površina obradivih poljoprivrednih tla na području Općine Beretinec iznosi oko 704,48 ha. Na 

području je diferencirano: ostalo obradivo poljoprivredno tlo (360,84 ha ili 29,24% površine Općine) koje čini 

ostalo poljoprivredno zemljište uglavnom u nizinskom dijelu, a koje je pogodno za poljoprivrednu obradu; ostalo 

poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (343,64 ha, odnosno 27,84% površine Općine) koje karakterizira 

mozaik poljoprivrednog zemljišta niže proizvodne vrijednosti, šumskog zemljišta i šumaraka, a proteže se u 

južnom, bregovitom području - to su fragmenti uglavnom privatnih šuma i šumaraka, vinogradi i voćnjaci, manje 

oranice, livade i pašnjaci, ali i trstici, šikare i živice, usitnjeno i rascjepkano zemljište, isprepleteno pretežito 

vikendaškom izgradnjom. 

Hidrološka obilježja 

Slivna područja na teritoriju R Hrvatske određena su temeljem Pravilnika o granicama područja podslivova, 

malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13), prema čemu je područje predmetnog zahvata smješteno na području 

podsliva rijeka Drave i Dunava, u vodnom području rijeke Dunav, u sektoru A u području malog sliva 1. "Plitvica-

Bednja" koje obuhvaća dijelove Varaždinske županije (Općina Beretinec). 

Rijeka Drava najznačajniji je površinski tok u široj okolici zahvata, a ujezereni dio njezinog toka umjetno 

protočno (akumulacijsko) Varaždinsko jezero udaljeno je od lokacije zahvata oko 8,0 km zračne linije u smjeru 

sjevera sjeveroistoka. Rijeka Drava najveća je tekućica u širem okružju predmetne lokacije. U širem 

varaždinskom području, na kojemu teče smjerom zapad-istok, prima nekoliko značajnijih pritoka: najveći desni 

pritoci Drave ovdje su rijeke Bednja i Plitvica, a lijevi rijeka Mura. Drava je obilježena snježnim (nivalnim) 

režimom tečenja, pa su najviši vodostaji obično u lipnju i srpnju, a najniži u veljači. 

Od ostalih značajnijih tokova lokaciji najbliže površinske tekućice su rijeka Plitvica i lateralni kanal 

Piškornica. Rijeka Plitvica izvire na jugoistočnim padinama Maceljskog pobrđa, nedaleko od Donje Voće, oko 20-

tak km zračne linije zapadno od lokacije zahvata. Riječno korito Plitvice s uskim polojem (naplavnom ravni) u 

području zahvata nalazi se, kao što je prethodno spomenuto, oko 1,5 km sjeverno od lokacije predmetnog 

zahvata. Rijeka teče od zapada prema istoku, a u području zahvata obilježena je mehanizmom voda srednjeg 

toka, na što ukazuje pojava meandara srednjeg stupnja razvijenosti.  

Najznačajniji vodotok na području Općine Beretinec je Piškornica koja teče središnjim dijelom Općine. 

Piškornica je vodeni ekosustav koji čine dolina u gornjem toku, vegetacijski pojas i vlažne livade. Lateralni kanal 

Piškornica je udaljen oko 650 m sjeverno od lokacije zahvata i koji se s jugozapada, kod naselja Črnec Biškupečki 

(oko 4,0 km sjeveroistočno od lokacije), ulijeva u rijeku Plitvicu. Duž ovog kanala uspostavljen je zaštitni koridor 

vodotoka, širine 16 m. 

Klimatska obilježja i klimatske promjene  

Izvor podataka su mjerenja i opažanja s meteorološke postaje Varaždin (φ = 460 18'; λ = 160 23'; h = 167 

m), udaljene od lokacije zahvata oko 7,0 km u smjeru sjeveroistoka, odnosno oko 1,0 km južno od obale 

Varaždinskog jezera, a oko 1 km sjeveroistočno od naselja Kućan Marof. Klima u općini Beretinec umjerena je 

toplo-kišna klima. Osnovne su klimatske karakteristike sljedeće:  

- temperatura najhladnijeg mjeseca kreće se između -3° i +18°C, topla ljeta, srednja temperatura 

najtoplijeg mjeseca ne premašuje +25°C, više od četiri (4) mjeseca u godini imaju srednju temperaturu 

višu od +10°C, nema dužih sušnih razdoblja, godišnji hod količine oborine kontinentalnog je tipa s 

maksimumom u toplom dijelu godine i sekundarnim maksimumom u kasnu jesen, srednja godišnja 

temperatura zraka iznosi 10°C, topli dio godine traje od sredine travnja do sredine listopada i poklapa se 

s vegetacijskim razdobljem - najtopliji je mjesec srpanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od 

19,65°C, a najhladniji je siječanj sa srednjom mjesečnom temperaturom -1,15°C. 
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Godišnji hod količine oborina je kontinentalnog tipa s maksimumom u toplom dijelu godine (travanj do 

rujan) i sekundarnim maksimumom u kasnu jesen. Ukupne godišnje količine oborina iznose oko 900 mm. 

Tijekom godine snježni pokrivač se javlja između 45 i 50 dana (od listopada do svibnja). U prosjeku se može 

očekivati da je 21-28 dana snježni pokrivač visine 10 cm i više.   

Ovo područje je relativno bogato vlagom tijekom cijele godine. Prosječne mjesečne vrijednosti relativne 

vlage zraka su iznad 70%. U godišnjem hodu minimum se javlja u travnju (69-74%), a maksimum u studenom ili 

prosincu (85 - 86%). Osnovna karakteristika režima vjetra je dominantnost vjetrova južnog i jugozapadnog, te 

sjevernog i sjeveroistočnog kvadranta. U toku godine najvjetrovitije je proljeće, a ljeto je godišnje doba s velikom 

učestalošću slabih vjetrova (oko 80%). 

Godišnji hod količine naoblake ima maksimum zimi, a minimum u srpnju i kolovozu. Godišnje ima oko 55 

do 60 vedrih i dvostruko više oblačnih dana. Vedri su najučestaliji ljeti, kad ih ima oko 8 do 9 mjesečno, dok ih u 

razdoblju od studenog do veljače gotovo i nema. U prosincu i siječnju je polovica dana u mjesecu oblačna. 

Područje Varaždina s oko 2 000 sati sijanja sunca godišnje spada u srednje osunčana područja Hrvatske. Najdulje 

mjesečno trajanje sijanja sunca je u srpnju (oko 9 sati dnevno), a najkraće u prosincu (oko 2 sata dnevno).  

Na području Županije godišnje ima oko 40 do 60 dana s maglom, pri čemu se u siječnju javlja oko 10 

dana s maglom, dok se u ljetnim mjesecima pojavljuje rijetko ili izostaje. Mraz se javlja od rujna do svibnja, pri 

čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Tuča se javlja prosječno jednom godišnje, a s 

najvećom se vjerojatnošću može očekivati  da se to dogodi od svibnja do srpnja. 

 
Slika 2.1.2.3. Razdioba relativnih čestina pojedinog smjera vjetra, brzine vjetra i srednje brzine vjetra  

 
Na širem području Varaždina najčešće je puhanje vjetrova iz smjerova kvadranta Z-J. Međutim, dolina 

rijeke Drave i položaj Varaždinsko-topličkog gorja kanaliziraju strujanje u smjeru SI-JZ, što utječe na pojavu još 

češćih vjetrova iz tih smjerova. Godišnja ruža vjetra za period 2002.-2009. god. na meteorološkoj postaji 

Varaždin (slika 2.1.2.3.) pokazuje da je na toj lokaciji vjetar smjerova J-JZ-Z zabilježen u 42,3% 10-minutnih 

intervala mjerenja. Najveću prosječnu brzinu ima vjetar smjerova S-SI i J-JZ (> 2 m/s). Analiza sezonskih ruža 

vjetra pokazuje da je vjetar smjerova J-Z najčešći u jesen i zimi (27%). Najmanji broj (7,7%) tišina tj. stanja u 

kojima vjetra nema ili mu je brzina manja od 0,3 m/s tijekom kojih nema prijenosa i raspršenja eventualnih 

čestica onečišćenja (emisija) u okoliš, zabilježen je ljeti. 
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Klimatske promjene 

Podaci o predviđenim klimatskim promjenama za šire područje zahvata preuzeti su iz publikacije 

Očekivani scenariji klimatskih promjena na području Sjeverozapadne Hrvatske (Srnec, DHMZ, 2015) s 

Konzultacijske radionice "Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske - Sjeverozapadna Hrvatska" 

(Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska županija). 

PARAMETAR   

Promjena srednje sezonske temperature T2m  ZIMA 0.4-0.6 ˚C  

PROLJEĆE 0.2-0.4 ˚C  

LJETO 0.6-1 ˚C  

JESEN 0.8-1 ˚C  

Promjena zimske minimalne i ljetne maksimalne T2m  T2min zimi: 0.4-0.6 ˚C  T2max ljeti: 0.8-1 ˚C  

Promjena broja hladnih i toplih dana  Hladni dani (T2min < 0 ˚C) zimi: od -4 do -5 dana  

Topli dani (T2max ≥ 25 ˚C) ljeti: 4 do 6 dana  

Promjena zimske i ljetne temperature T2m  ZIMA P1-P0: 1.5-2 °C  

ZIMA P2-P0: 2.5-3 °C  

ZIMA P3-P0: 3.5-4°C  

LJETO P1-P0: 1-1.5 °C  

LJETO P2-P0: 2.5-3°C  

LJETO P3-P0: 4-4.5°C  

Promjena srednje sezonske oborine  ZIMA -2 do 2 % (u središtima županija uglavnom 1 do 1.5%)  

PROLJEĆE -2 do 6 %//Varaždinska 2 do 6%  

LJETO od -2 do 4 %// Varaždinska -2 do 4%  

JESEN od -4 do 2%// Varaždinska -4 do 2%  

Promjena broja suhih dana i dnevnog intenziteta borine  Suhi dani (DD) – Rd < 1.0 mm  

JESEN//Varaždinska -1 do 2 dana  

GODINA//Varaždinska -1 do 2 dana  

Standardni dnevni intenzitet oborine (SDII) – ukupna 
sezonska količina oborine podijeljena s brojem 
oborinskih dana (Rd ≥ 1.0 mm) u sezoni  

ZIMA//Varaždinska 1 do 4%  

PROLJEĆE//Varaždinska 2 do 6%  

LJETO//Varaždinska -1 do 1%  

JESEN//Varaždinska -1 do 2%  

Promjena broja vlažnih dana i udjela sezonske količine 
oborine koja padne u vrlo vlažne dane  

Vlažni dani (R75) – dani za koje je Rd > 75 percentila 
(određen iz Rd >= 1mm)  

GODINA//Varaždinska -1 do 1 dan  

R95T – udio sezonske količine oborine koja padne u vrlo 
vlažne dane u ukupnoj količini oborine  

ZIMA//Varaždinska -1 do 2%  

PROLJEĆE//Varaždinska 2 do 6%  

LJETO//Varaždinska -1 do 1%  

JESEN//Varaždinska -1 do 2%  

Promjena zimske i ljetne oborine  ZIMA P1-P0//Varaždinska -5 do 15%  

ZIMA P2-P0//Varaždinska 5 do 15%  

ZIMA P3-P0//Varaždinska 5 do 15%  

LJETO P1-P0//Varaždinska -5 do 5%  

LJETO P2-P0//Varaždinska -5 do -15%  

LJETO P3-P0//Varaždinska -15 do -25%  

Promjena broja dana s padanjem snijega zimi  Varaždinska -2 do -3 dana  

Promjena vjetra na 10 m  Vjetar na 10 m ljeti   -0.1 do 0.1 m/s  

U ostalim sezonama su promjene vrlo male i nisu 
signifikantne.  

Kvaliteta zraka 

Prema članku 5. Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 

teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), lokacija zahvata nalazi se u zoni s oznakom HR 1 (Varaždinska županija). 

Razine onečišćenosti zraka, određene prema donjim i gornjim pragovima procjene za onečišćujuće tvari s 

obzirom na zaštitu zdravlja ljudi  te s obzirom na zaštitu vegetacije. Za lokaciju zahvata razine onečišćenosti zraka 

u zoni HR 1 određene su tablicama 2.1.2.2. i 2.1.2.3.  
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Tablica 2.1.2.2. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

Oznaka zone  
i aglomeracije 

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi  

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 
benzo(a) 

piren 

Pb, As, 
Cd, Ni 

CO O3 Hg 

HR 1 < GPP < DPP < GPP < DPP < DPP < DPP > CV < GV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV - granična vrijednost 

 
Tablica 2.1.2.3. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu vegetacije 

Oznaka zone 
Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

SO2 NOx AOT40 parametar 

HR 1 < DPP < GPP > CV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar 

Razina buke 

Parcela k.č.br. 443/4 k.o. Beretinec je formirana, i površine je 3 077 m2. Buduća zgrada se nalazi unutar 

poduzetničke zone - zona gospodarske namjene (prilog 5. list 1), a najviša dopuštena ocjenska razina buke na 

granici građevne čestice unutar zone prema Pravilniku o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (NN 145/04) ne smije prelaziti 80 dB(A), odnosno na granici zone ne smije prelaziti dopuštene razine 

buke zone s kojom graniči (poljoprivredno zemljište - nema postavljenog zahtjeva za razinom buke). 

Susjedne parcele s istočne i zapadne strane su neizgrađene - parcele se nalaze unutar Poduzetničke zone 

Beretinec). Sjeverno od parcele nalazi se poljoprivredno zemljište (granica zone). Najbliže građevine poslovne-

proizvodne namjene nalazit će se također unutar zone, s istočne i zapadne strane, udaljene minimalno 7,87 m. S 

južne strane nalazi se servisna cesta zone. Udaljenost od osi servisne ceste zone iznosi oko 28,0 m. Servisna cesta 

zone vezana je na županijsku cestu ŽC2050. S obzirom na udaljenost, nema opasnosti od utjecaja buke iz 

građevine na parceli na susjedne građevine poslovne namjene, koje se nalaze unutar zone. 

Elaborat zaštite od buke u sklopu glavnog projekta izgradnja mesnice sadrži prikaz mjera zaštite od buke 

koji je sastavni dio ovog projekta i izrađen je u skladu s Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 

41/16), te drugim važećim pravilnicima. Proračunom vrijednosti računskog indeksa zvučne izolacije građevinskih 

konstrukcija koje su sastavni dio projektirane zgrade (kao npr. pregradni zid prema drugoj namjeni istog 

korisnika), a za koje je dokazano da su veće od minimalno postavljenih zahtjeva, zaključuje se da projektirane 

građevinske konstrukcije zadovoljavaju u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka. 

U Prostornom planu Varaždinske županije kao i odredbama za provođenje plana vezano za zaštitu od 

buke navedeno je: "3. Plan prostornog uređenja / 3.8. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš / Buka 

Područje Županije za sada nije značajnije ugroženo bukom, ali se gospodarskim razvitkom i razvitkom 

prometnog sustava to stanje može narušiti (posebno razvojem zračnog prometa u zoni zrakoplovnog pristaništa). 

Za urbana područja kao i prometne koridore u ili uz područja gdje borave ljudi potrebno je odgovarajućom 

dokumentacijom utvrditi razine buke koje se ne smiju prekoračiti sukladno posebnim propisima (grafički prikaz 

predviđenih razina buke u planovima nižeg reda). 

II Odredbe za provođenje / 10. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš / 10.6. Zaštita od buke 

10.6.1. Građevine i postrojenja koja mogu biti izvor prekomjerne buke potrebno je planirati na 

odgovarajućoj udaljenosti od stambenih i rekreacijskih zona i drugih tihih djelatnosti, a u izuzetnim slučajevima i 

izvan naselja. 
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10.6.2. Predviđene razine buke u urbanim područjima potrebno je, u skladu sa zakonskim propisima, 

odrediti na grafičkom prikazu u planovima nižeg reda." 

Kriterij u elaboratu prema kojemu se može odrediti ugroženost prostora bukom preuzeti su iz Pravilnika 

o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), a prema Zakonu o zaštiti 

od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) određene su opće mjere zaštite pri izvođenju paniranih radova 

izgradnje poslovno-proizvodne građevine mesnice s preradom mesa. 

Arheološka baština i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Na širem području zahvata utvrđena su zaštićena kulturna dobra, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 

44/17), koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a uređena je evidentirana kulturna 

baštinu koja je kao takva unesena u važeću prostorno-plansku dokumentaciju (prilog 3. list 3 te prilog 4. list 3). 

U zaštićenu kulturnu baštinu uz Dvorac Šaulovec - graditeljski sklop u naselju Črešnjevo koji je pod 

oznakom zaštite Z-852 upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nepokretno kulturno dobro, 

također je upisan pod oznakom Z-3942 - sakralna građevina Pil Pieta u naselju Beretinec. Na području Općine 

Beretinec nalazi se i evidentirana kulturna baština: ruševine vlastelinskog dvorca u naselju Beretinec kao civilna 

građevina te kapela sv. Mihaela u Črešnjevu kao sakralna građevina. 

Krajobrazna obilježja 

Prema Krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja izrađenoj za potrebe 

Strategije prostornog uređenja Hrvatske (Bralić, 1999) promatrana lokacija smještena je unutar krajobrazne 

jedinice nizinskih područja sjeverne Hrvatske. Jedinicu karakterizira agrarni krajobraz s kompleksima hrastovih 

šuma i poplavnim područjima.  

Identitet tog krajobraza ugrožava mjestimični manjak šuma, nestanak živica u agromelioracijskim 

zahvatima, geometrijska regulacija potoka i nestanak tipičnih i doživljajno bogatih fluvijalnih lokaliteta. Osnovni 

identitet šireg područja čini dolina Drave iznimnih prirodnih karakteristika i doživljajnih vrijednosti. Prirodni je 

krajobraz, međutim, stoljećima degradiran izgradnjom i krčenjem šuma radi dobivanja poljoprivrednih površina.  

Na širem području lokacije zahvata krajobraz je nerazdvojiv, heterogen mozaik raznolikih tipova staništa, 

u kojem je kulturni krajobraz nosilac identiteta područja. Razvojem grada Varaždina i okolnih gravitirajućih 

naselja kao što su naselja u Općini Beretinec, gradnjom proizvodno-poslovnih objekata i širenjem poljodjelske 

djelatnosti u dolini rijeke Drave prouzročene su promjene u krajobrazu koje su rezultirale gubitkom prirodnih 

staništa. Prirodna područja oko lokacije zahvata javljaju se kao zakrpe (manje površine koje povezuju kultivirana 

područja). 

Planirani zahvat smješten je na već antropogenziranom području, na površini koja je namjenski 

određena za gospodarsku namjenu, što će prouzročiti velike kontraste u pogledu značaja krajobraznih vrijednosti 

budući je trenutno lokacija zahvata poljoprivredno zemljište (katastarska kultura livada). Prirodna područja oko 

lokacije zahvata javljaju se kao zakrpe između rascjepkanih parcela s mnoštvom poluprirodne vegetacije. 

Slobodne površine koje nisu privedene poljoprivrednoj namjeni obrastaju prirodnom travnom ili grmolikom 

vegetacijom. 

Osnovni činitelj krajobrazne slike područja oko lokacije zahvata je ravan teren, najjednostavniji i 

najstabilniji oblik terena. Prema svojim funkcionalnim i vizualnim značajkama predstavlja statičan i neutralan 

teren, dok se u smjeru juga javljaju brežuljkasta područja kao sjeverni ogranci masiva gorja Ivančice. 
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Promatrani krajobraz uglavnom je antropogenog karaktera poljoprivredne ili proizvodne namjene. 

Potpuno prirodnih elemenata vrlo je malo no na neke dijelove prostora čovjek ima znatno manji utjecaj i od 

ekološke su važnosti pa se mogu uvrstiti u doprirodne. To su ponajprije potezi visoke vegetacije unutar 

poljoprivrednog prostora te kanal Piškornica i rijeka Plitvica kao doprirodni akcent vodotoka većim dijelom su 

obrasli vegetacijom i odvojen je od polja i naseljenih područja.  

Unutar zone proizvodne ili poljodjeljske namjene mjestimice se pojavljuju potezi visoke vegetacije kao 

jedini prirodni akcenti promatranog područja. Čine ih ostaci bjelogoričnih, nizinskih šuma koje su u davnoj 

prošlosti prekrivale ovaj prostor kao klimatogene zajednice ili potezi pionirske vegetacije koja vrlo brzo prekriva 

napuštene površine te potezi uređenog zelenila uz prometne pravce. Visoka vegetacija vizualno raščlanjuje 

prostor kao element mase predstavljajući kontrast u odnosu na prostrane plohe polja. Ima i velik ekološki značaj, 

a ujedno doprinosi dojmu slikovitosti i prirodnosti te time povećava kvalitetu krajobrazne slike i boravišne 

kvalitete. Godišnja dinamika očituje se izmjenama fenofaza bjelogoričnih vrsta koje prevladavaju dok mjestimična 

pojava sađene crnogorice osigurava jednolično zelenilo tijekom cijele godine. 

Područje obuhvata Poduzetničke zone Beretinec  je nizinski prostor,  agrarni krajobraz. Obradivo tlo koje 

se nalazi u zoni je nižih razreda i uglavnom u privatnom vlasništvu, usitnjena parcelacija. Ovakva mreža 

poljoprivrednih parcela karakteristična je za cijelu regiju te se doživljava kao uobičajen krajobraz, sastavni dio 

veće cjeline s vrlo malo izraženim vlastitim identitetom. Vizualna raznolikost uvjetovana je uzgojem različitih 

kultura (kukuruz, pšenica, zatravljene oranice, livade), čije se teksture i boje izmjenjuju u prostoru i vremenu.  

Uz rubove parcela rastu korovske i divlje vrste, a tek se sporadično pojavljuju pojedinačni veći grmovi ili 

manja stabla. Naglašeni element u prostoru zone čini mreža dalekovoda i pripadajućih stupova. Ambijentalna 

vrijednost zone u krajobraznom smislu se ne procjenjuje kao osobito velika. Vrlo usitnjena parcelacija zemljišta 

predstavlja najčešće ograničenje poljoprivrednoj proizvodnji. Uzgajaju se uglavnom žitarice primjenom izmjene 

usjeva prema plodoredu. Velik udio ima uzgoj bilja za stočarsku proizvodnju, pri čemu je najčešća kultura 

kukuruz. Plohe su nositelj statike i prostornosti u krajobraznoj slici te su u kontrastu s masom visoke vegetacije. 

  
Slika 2.1.2.4. Tipologija krajobraza prema klasifikaciji CORINE na području šire lokacije zahvata 

(zelena područja su prirodna i doprirodna, žuta neki oblik obrade i poljoprivrede, crvena i magenta antropogeni utjecaji, 

plavo vodene površine) 

lokacija zahvata 
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Pravilne linije koje nastaju kao rezultat primjene mehanizacije i parcelacije naglašavaju centralnu 

perspektivu u vizurama unutar poljoprivrednog prostora. Promatrane izvana stvaraju linearne izmjene teksture i 

formiraju karakteristični uzorak. Oblici parcela na promatranom prostoru nisu posve ravni nego prate linije 

terena. 

U okolini promatrane lokacije ljudski se utjecaj očituje ponajprije u održavanju poljoprivrednih površina i 

izgradnji seoskih naselja. Poljoprivreda zauzima široko područje i najzastupljeniji je krajobrazni element. Seoska 

naselja koja ih prate najčešće su nepravilnog oblika, formirana uz lokalne prometnice. 

Naselja Beretinec i Poljana Biškupečka su naselje disperznog tlocrta. Na većoj površni pojavljuju se 

manja, okupljena područja izgradnje okružena poljoprivrednim prostorom. Raspored naseljenosti usko je 

povezan s mogućnošću poljoprivredne proizvodnje pa se naselje razvilo na području povoljnog tla dok se parcele 

nepovoljne za poljoprivredu koriste i u šumarstvu. 

Istočno od lokacije zahvata u smjeru sjeverozapad - jugoistok pruža se koridor dva dalekovoda 110 kV i 

35 kV. Nosači su izgrađeni su od betonskih stupova te stupova metalne konstrukcije koji u repeticijskom slijedu 

čine percepcijski vrlo stabilnu prostornu strukturu. Neposredno zapadno od lokacije zahvata u smjeru 

sjeveroistok - jugozapad pruža se trasa županijske ceste Ž2050. Linijski karakter prometnica naglašava prostorni 

red pružanjem u skladu s linijama terena. Postojeće prometnice i željeznička prug na području naselja Poljana 

Biškupečka i okolnih naselja su uglavnom pravocrtne radi ravničarskih reljefnih oblika što prostoru daje 

smanjenu dinamiku i umanjuje slikovitost. Njihove linije presijecaju poteze polja i šuma te predstavljaju 

kontrastni element. Raspored i česte izmjene elemenata uz prometnice naglašavaju doživljaj kretanja. 
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2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja koja su pod rizikom od poplava 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga 

okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama i posebnih propisa.  

 
Tablica 2.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda 

ŠIFRA RZP  NAZIV PODRUČJA  KATEGORIJA  

D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate  

41033000  Dunavski sliv  sliv osjetljivog područja  

42010007  Plitvica 2 područja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla  

 

D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate 

Eutrofna područja i pripadajući sliv osjetljivog područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda 

potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, određena su prema 

navedenoj Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10 i 141/15). Vodno područje rijeke Dunav gdje je 

smještena lokacija zahvata je u cijelosti sliv osjetljivog područja.  

Područja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla na kojima je potrebno provesti pojačane mjere 

zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog porijekla, određena su Odlukom o određivanju ranjivih 

područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12) sukladno kriterijima utvrđenim Uredbom o standardu kakvoće voda 

(NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16). Prema navedenoj Odluci predmetni zahvat koji je smješten na području 

općine Beretinec, nalazi se unutar ranjivog područja. 

Pregled stanja vodnih tijela na području planiranog zahvata 

Prema Zahtjevu za pristup informacijama (klas. oznaka: 008-02/17-02/571, ur.broj: 383-17-1 od 

21.08.2017.), a u svrhu izrade predmetnog elaborata zaštite okoliša u nastavku je prikazan Izvadak iz Registra 

vodnih tijela na području zahvata. Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno 

delineacija i proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: tekućicama s površinom sliva većom od 10 

km2, stajaćicama površine veće od 0,5 km2, prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu. Za vrlo mala 

vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama odnosno Okvirnoj direktivi o 

vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: 

- sve manje vode  koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja vodnim 

područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno tijelo. 

- za manja  vodna tijela koja nisu proglašena  Planom upravljanja vodnim područjima i nisu  sastavni dio 

većeg vodnog tijela,  važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, stajaćica, prijelazna voda ili priobalna 

voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije. 

Stanje tijela podzemne vode CDGI_20 - SLIV BEDNJE prikazano je u tablici 2.2.2. Opći podaci vodnih tijela 

površinskih voda prikazani su u tablici 2.2.3., a stanje tih vodnih tijela prikazano je u tablici 2.2.4. prema Planu 

upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. 

 
Tablica 2.2.2. Stanje tijela podzemne vode CDGI_20 - SLIV BEDNJE 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 
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Tablica 2.2.3. Karakteristike vodnih tijela 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 

Šifra vodnog tijela CDRN0202_001 

Naziv vodnog tijela Piškornica 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 3.64 km + 31.5 km 

Izmijenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje rijeke Dunav 

Podsliv rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tijela podzemne vode CDGI-19, CDGI-20                                                                                                                           

Zaštićena područja HRNVZ_42010007, HRNVZ_42010012*, HRCM_41033000 (* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  

 
Slika 2.2.1. Vodno tijelo površinskih voda CDRN0202_001, Piškornica 

 
 
Tablica 2.2.4. Stanje vodnog tijela CDRN0202_001, Piškornica 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0202_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
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     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
vrlo loše 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

 
Slika 2.2.2. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja 

lokacija zahvata 
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Područje lokacije zahvata i područje općine Beretinec prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 

66/16) svrstano je na području sa značajnim rizicima od poplava (područja potencijalno značajnih rizika od 

poplava PPZRP) budući je u istome utvrđen rizik od poplavljivanja. Prema izvatku iz karte opasnosti od poplava 

po vjerojatnosti poplavljivanja područje predmetnog zahvata nalazi se na području poplava za vjerojatnost 

poplavljivanja (slika 2.2.2), a dubina vode kod velike vjerojatnosti poplavljivanja za lokaciju zahvata iznosi 0,5 m 

(Hrvatske vode, http://voda.giscloud.com/map/321490).  

Za provedbu obrane od poplava ustrojena su uz vodna područja i sektori, branjena područja i dionice, a 

lokacija zahvata smještena je u sektoru A Mura i Gornja Drava - područje podsliva rijeke Drave i Dunava, u 

vodnom području rijeke Dunav u Provedbeni plan obrane od poplava - branjeno područje 33: međudržavne 

rijeke Drava i Mura na područjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra. 

 

2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske za predmetno područje u 

Općini Beretinec (izvor podataka Državni zavod za zaštitu prirode WMS/WFS servisi od 27.07.2017. - prilog 8. list 

3), smještena je izvan zaštićenog područja. Prema navedenom izvatku razvidno je da su u okruženju lokacije 

zahvata najbliže smještena područja spomenik parkovne arhitekture Šaulovec - park oko dvorca udaljen oko 2,4 

km jugozapadno i  spomenik parkovne arhitekture Jalkovec - park kraj dvorca udaljen oko 2,8 km sjeveroistočno. 

Šaulovec - park oko dvorca je zaštićen je u kategoriji spomenika parkovne arhitekture - park, Rješenjem 

br. UP/I 58-1970 od 11.12.1970. godine na površini od 5,64 ha obuhvaća kat. čestice broj 462/1, 463, 464 i 465, 

k.o. Črešnjevo. Važno je napomenuti kako je dvorac Šaulovec, zajedno sa svojim okruženjem, zaštićen i kao 

kulturno dobro te sukladno tome upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.  

Park i dvorac Šaulovec udaljeni su oko 9 km jugozapadno od Varaždina. Posjed u Šaulovcu nekad je 

pripadao obitelji Saloczy de Šaulovec, a kasnije je 1653. god. pripao obitelji Kiš. Dvorac je više puta pregrađivan, 

a posljednji put 1902. godine.  

Dvorac i park oko njega nalaze se na isturenom brežuljku, s kotom 220 m. Sama dolina ispod parka leži 

na visini od 170 m. Park je uređen oko 1870. god. i zahvaća prostor ispred dvorca kao i brežuljak iza dvorca. Oko 

parka nalazi se veća površina voćnjaka. Drveće u parku staro je oko 70 do 100 godina, a pojedini mlađi elementi 

koji su kasnije uneseni, stari su 25 do 30 godina. Među starijim drvećem ističu se: platana, crvena bukva, Hykori 

vrste, veći broj smreka, lipa i javora, te mlađih elemenata, vrste borova, Jeffreyi i peuce, libocedar, tsuga i 

duglazija. 

 

2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže 

Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske za predmetno područje (izvor podataka 

Državni zavod za zaštitu prirode WMS/WFS servisi od 27.07.2017. - prilog 8. list 2), lokacija zahvata nalazi se 

izvan područja ekološke mreže. 

Također, prema navedenom izvatku razvidno je da su u okruženju lokacije zahvata najbliže smještena 

područja očuvanja značajna za vrste i stanične tipove (POVS) HR2001307 Drava - akumulacije  te područje 

očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000013 Dravske akumulacije udaljeni oko 7,0 km sjeveroistočno. 

Jugozapadno od lokacije zahvata na udaljenosti oko 7,5 km smješteno je područje (POVS) HR2001409 Livade uz 

Bednju II. Značajke navedenih područja prikazane su tablicom 2.4.1. i 2.4.2. tj. izvodom iz Priloga III. Dijela 1. i 2. 

Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15). 
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Tablica 2.4.1. Značajke područja ekološke mreže (POP) 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija za  
ciljnu vrstu 

Znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv vrste 

Status 
(G= gnjezdarica; 
P = preletnica;  
Z = zimovalica) 

HR1000013 
Dravske 
akumulacije 

1 Actitis hypoleucos mala prutka G   

1 Alcedo atthis vodomar G   

1 Anas strepera patka kreketaljka G   

1 Casmerodius albus velika bijela čaplja  P Z 

1 Ciconia nigra crna roda G   

1 Circus aeruginosus eja močvarica G   

1 Circus cyaneus eja strnjarica   Z 

1 Egretta garzetta mala bijela čaplja G P  

1 Falco columbarius mali sokol   Z 

1 Ixobrychus minutus čapljica voljak G P  

1 Nycticorax nycticorax gak G P  

1 Phalacrocorax pygmaeus mali vranac   Z 

1 Riparia riparia bregunica G   

1 Sterna hirundo crvenokljuna čigra G   

2 

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas 
acuta, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas 
plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka 
Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, divlja guska Anser anser, guska 
glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka 
Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud 
Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus 
aquaticus) 

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena 

temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ; 2=redovite migratorne vrste za koje su područja izdvojena temeljem 

članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ 

 
Tablica 2.4.2. Značajke područja ekološke mreže (POVS) 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija za 
ciljnu vrstu 
/stanišni tip 

Hrvatski naziv vrste/ 
hrvatski naziv staništa 

Znanstveni naziv vrste/ 
Šifra stanišnog tipa 

HR2001307 
Drava - 

akumulacije 

1 bolen Aspius aspius 

1 prugasti balavac Gymnocephalus schraetser 

1 veliki vretenac Zingel zingel 

1 dabar Castor fiber 

1 vidra Lutra lutra 

1 Balonijev balavac Gymnocephalus baloni 

1 zlatni vijun Sabanejewia balcanica 

1 bjeloperajna krkuša Romanogobio vladykovi 

1 
Aluvijalne šume (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0* 

1 
Nizinske košanice (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 

1 
Prirodne eutrofne vode s 
vegetacijom Hydrocharition ili 
Magnopotamion 

3150 

1 

Hidrofi lni rubovi visokih zeleni uz 
rijeke i šume (Convolvulion 
sepii, Filipendulion, Senecion fl 
uviatilis) 

6430 

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena 
temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ 
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3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

3.1. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša 

3.1.1. Utjecaj na postojeće i planirane zahvate 

Utjecajno područje planiranog zahvata nalazi se u obuhvatu neuređenog i neizgrađenog dijela 

izdvojenog građevinskog područja tj. na području Poduzetničke zone Beretinec, a prostor ima planiranu 

gospodarsku proizvodno-poslovnu namjenu (prilog 4. list 1 i prilog 5. list 1). Prema odredbama za provođenje 

PPUO Beretinec i UPU-a Poduzetničke zone Beretinec na ovome prostoru moguća je izgradnja novih građevina. 

Temeljem posebnih uvjeta građenja koja su izdala nadležna tijela (preslike u tekstualnim prilozima 

elaborata) u postupku pripreme građevinskih i obrtničkih radova na lokaciji zahvata i pridržavanjem pravila 

struke, prilikom izvedbe zahvata utjecaj na okoliš kao i utjecaji na postojeće i planirane zahvate te infrastrukturu 

u okolici zahvata će biti svedeni na najmanju moguću mjeru. Kroz lokaciju zahvata ne prilaze koridori postojećih 

niti planiranih infrastrukturnih zahvata i građevina.  

Kroz područje obuhvata zahvata (UPU) osima dalekovoda 110 i 35 kV kroz  centralni dio zone ne prolaze 

koridori nikakvih infrastrukturnih objekata. Sve infrastrukturne instalacije postojeće i planirane smještene su u 

koridoru postojeće prometnice zapadno tj. u koridoru županijske ceste Ž2050 (vodovod, plinoopskrba, 

telekomunikacije i odvodnja), (prilog 5. list 2). 

Izravnog utjecaja na dijelove građevinskog područja na području lokacije zahvata te postojeću i 

planiranu namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata neće biti, budući je dokumentima prostornog 

planiranja ucrtana i definirana namjena lokacije zahvata kao prostor namijenjen za razvoj poduzetničke zone.  

 

3.1.2. Utjecaji na stanovništvo 

Izravnog utjecaja na dijelove građevinskog područja sa stambenom namjenom u okruženju lokacije 

zahvata te postojeću i planiranu namjenu prostora u okruženju lokacije zahvat neće biti budući je dokumentima 

prostornog planiranja ucrtana i definirana namjena lokacije zahvata kao površina izvan naselja izdvojeno 

građevinsko područje proizvodno-poslovne namjene. Najbliža stambena područja su u naselju Poljana 

Biškupečka (jugozapadni dio područja grada Varaždina) na udaljenosti oko 500 m sjeveroistočno i u naselju 

Beretinec udaljenom oko 750 m jugozapadno od lokacije zahvata (prilog 1. list 2 i prilog 4. list 1). 

S obzirom na spomenute planirane i postojeće zahvate u okolici kao i namjenu prostora, primjenom 

tehnoloških rješenja u korištenju pogona Mesnice Rogina 1 u preradi mesa na planiranoj lokaciji zahvata te 

temeljem pozitivnih iskustva u dosadašnjem radu obrta, izravnog utjecaja na prostor najbližih izgrađenih i 

nastanjenih dijelova građevinskog područja te postojeću i planiranu namjenu prostora u okruženju lokacije 

zahvata neće biti.  

Budući nositelj zahvata ima dugogodišnju tradiciju u proizvodnji tj. preradi mesa i budući je buduća 

mesnica kao poslovno-proizvodna građevina smještena u planiranoj poduzetničkoj zoni, planirani zahvat se smatra 

prihvatljivim s obzirom na potencijalno moguće utjecaje rada zahvata na stanovništvo u najbližim naseljima Poljana 

Biškupečka i Beretinec.  

Prihvatljivost se može obrazložiti kroz ranije navedeno kao i time što negativni utjecaji na stanovništvo 

realizacijom planiranog zahvata (tijekom izgradnje mesnice te kasnije korištenjem planiranog zahvata) neće biti 

značajni i biti će uglavnom privremenog karaktera tijekom gradnje zahvata te kod korištenja, budući će se 

povremeno javljati utjecaj povećane razine buke uslijed rada transportnih vozila na dovozu i odvozu sirovina i 

gotovih proizvoda.  



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izgradnja proizvodne građevine - mesnica s preradom mesa na k.č. 443/4 k.o. Beretinec u Poduzetničkoj zoni Beretinec  

 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 17/17-EZO   Verzija: 0 str.   51/77 

3.1.3. Utjecaj na geološka i hidrogeološka obilježja 

S obzirom na relativno mali obujam zahvata kao i morfologiju prostora predviđenog za gradnju 

građevine proizvodne namjene (ravničarsko područje ujednačene visine) kao i sastava temeljnog tla (siltovi, 

fragmenti stijena) neće biti utjecaja na geološke značajke prostora. 

Budući će izvođenje planiranog zahvata kod izvedbe temelja proizvodne građevine mesnice biti 

obuhvaćen samo vrlo plitki površinski sloj tla neće biti utjecaja na geološke značajke prostora, a kako su najbliži 

površinski vodotoci manjih kapaciteta protoka voda na dovoljnim udaljenostima od prostora obuhvata lokacije 

zahvata te u iste neće bit ispuštanja otpadnih neće biti narušeni hidrogeološki odnosi predmetnog područja.  

Zaštićene geološke vrijednosti nisu evidentirane na prostoru obuhvata zahvata, a najbliže lokaciji 

zahvata je locirano zaštićeno područje paleontološki spomenik prirode Vindija pećina koje je pod zaštitom od 

1964. g. i udaljeno je oko 18 km jugozapadno, a nalazi se na području Grada Ivanca. 

 

3.1.4. Utjecaj na biljni i životinjski svijet 

Na lokaciji zahvata (neizgrađeni dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja) buduća građevina 

mesnice u odnosnu na postojeće stanje (poljoprivredne površine - livada) uvodi novu namjenu u prostoru 

previđenom za izgradnju proizvodno-poslovnih građevina u obuhvatu Poduzetničke zone Beretinec. 

Urbanizacijom i antropogenizacijom predmetnog područja budući se na istome planira obavljati gospodarsko-

proizvodnu djelatnost biljne i životinjske vrste će biti ili uklonjene ili prorijeđene. 

Zahvatom će se zadirati u postojeća staništa te će se uklanjati postojeća vegetacija čime će se doći do 

trajnog gubitak dijela površina zbog izvođenja zahvata. Takvom provedbom izgradnje nove građevine na lokaciji 

zahvata će se dodatno negativno utjecati na životinjske vrste, jer će se za vrste koje se na području obuhvata 

nalazi u određenom broju i koje su karakteristične za zadržavanje u uređenom okolišu ili povremeno navraćaju 

na ovaj prostor zauzećem površina bitno promijeniti stanišni uvjeti. 

Navedeni utjecaji na biljni i životinjski svijet ne smatraju se značajnima zbog vrlo male površine 

zauzimanja prostora izgradnje nove mesnice i zbog mogućnosti zamjene postojećeg dijela staništa istovjetnim 

staništima koja se u dostatnoj količini i kvaliteti nalaze u okolnome prostoru. 

 

3.1.5. Utjecaj na tla 

Postojeće stanje na lokaciji zahvata povezano je s održavanjem postojećih površina, a budući se u naravi 

nalazi unutar poljoprivrednih površina (katastarska kultura livada), dok je prostorno-planskom dokumentacijom 

namjena rezervirana za izgradnju poslovnih građevine i potrebne infrastrukture Poduzetničke zone Beretinec, tlo 

u podlozi nakon realizacije planiranog zahvata više neće imati svoj ekološki značaj.  

Radovi na gradnji proizvodne građevine mesnice s preradom mesa u obuhvatu UPU-a zbog malog 

obuhvata zahvata imati će mali negativan utjecaj na postojeća tla (močvarno glejno vertično, aluvijalno livadno) 

budući će se površinski sloj tla otkopavati i nakon izgradnje ponovno upotrijebiti na istoj lokaciji u postupku 

sanacije.  

Utjecaj zahvata ogleda se u narušavanju dijela površine i zahvaćanju određene količine tla ponajprije na 

području gradnje, a ukupna korisna količina uklonjenog površinskog sloja po završetku građevinskih radova 

trajno ostaje na istoj lokaciji osim vrlo malih količina koje se neće iskoristiti za sanaciju i uređenje gradilišta. 

Fizička i kemijska svojstva privremeno uklonjenog površinskog sloja tla ostati će nepromijenjena, a  gotovo sve 

količine tla od  iskopa sačuvati će se i  upotrijebiti za  sanaciju. 
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3.1.6. Utjecaj na vode 

Od značajnijih površinskih tokova lokaciji najbliže površinske tekućice su rijeka Plitvica udaljena oko 1,5 

km sjeverno i lateralni kanal Piškornica udaljen oko 650 m sjeverno. Na području Varaždinske županije na širem 

području lokacije zahvata najbliže locirano nalazi se vodocrpilište "Varaždin" udaljeno oko 5,4 km sjeverno, a 

proglašeno je Odlukom o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovšćak (Sl. vje. Varaždinske županije, br. 

6/14. od 20.02.2014), dok je crpilište "Bartolovec" udaljeno oko 10,2 km istočno. Lokacija zahvata smještena je 

izvan obuhvata zone sanitarne zaštite izvorišta (prilog 3. list 3). 

Prema navedenome područje lokacije zahvata iako smješteno na vodonosnom području nije 

obuhvaćeno Odlukom o zaštiti izvorišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovšćak, a lokaciji zahvata najbliže je 

pozicionirana granica III. zone sanitarne zaštite izvorišta "Varaždin" (prilog 3. list 3) udaljena oko 1,6 km sjeverno. 

Prema navedenome prilogu razvidno je kako su crpilišta, koja su trenutno u sustavu vodoopskrbe u s 

proglašenim zonama sanitarne zaštite u široj okolici zahvata, morfološki i prostorno pozicionirana tako da ne 

postoji mogućnost utjecaja planiranog zahvata na kvalitetu vode u istima.  

Za lokaciju zahvata tj. kod izrade tehničke dokumentacije izdani su Vodopravni uvjeti za izgradnju 

proizvodne zgrade - mesnice na k.č. 443/4 k.o. Beretinec, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin 

(klasa: UP/I-325-01/17-07/0003478, urbroj: 374-26-1-17-2, znak: 7-VU-130-GI od 12.07.2017. - preslika u 

tekstualnim prilozima). Vodopravni uvjeti iz navedenoga su uzeti u obzir i ugrađeni u rješenja vodoopskrbe i 

odvodnje pri izradi glavnog projekta za izgradnju poslovno-skladišne građevine mesnica Rogina 1 u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec.  

Opskrba vodom biti će na lokaciji riješena iz javne vodovodne mreže prema uvjetima i suglasnosti 

nadležnog distributera. Planirani sustav odvodnje biti će razdjelni sustav interne kanalizacije. Oborinske vode 

mogu se do izgradnje sustava oborinskih voda zone ispuštati na okolni teren na način da ne prouzrokuju štetu 

susjednim česticama. Sustav opskrbe vodom i odvodnja otpadnih voda do izgradnje javnog sustava za odvodnju 

otpadnih voda i do priključenja kanalizacije za odvodnju otpadnih voda zone na uređaj za pročišćavanje otpadnih 

voda opisan je u poglavlju 1.1.3. Planirano stanje na lokaciji zahvata - projektno rješenje. 

Sanitarno-fekalne otpadne vode će se ispuštati u vodonepropusnu septičku jamu zatvorenog tipa (bez 

ispusta i preljeva). Tehnološke otpadne vode iz proizvodnog prostora (otpadne vode nastale kod pripreme i 

obrade mesa, otpadne vode od pranja opreme i radnih prostorija i ostale otpadne vode koje mogu biti zauljene i 

masne) ispuštati će se u vodonepropusnu sabirnu jamu nakon odgovarajućeg predtretmana (taložnica, mastolov 

i dr.) kojim se osigurava pročišćavanje otpadnih voda do parametara propisanih Pravilnikom o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje. 

Internu kanalizaciju i sve građevine na kanalizaciji su projektirane za izvođenje vodonepropusno, a na 

tehničkom pregledu će se trebati predočiti dokaz o ispitivanju vodonepropusnosti izdan od ovlaštena pravna 

osoba prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11).  

Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja zaštite voda (prikupljanje otpadnih voda internim 

sustavom razdjelne kanalizacije i u konačnici ispuštanjem u sustav javne odvodnje) kao i zbog toga što se u 

proizvodnji (prehrambena industrija) neće koristiti opasne tvari, ne očekuju se nepovoljni utjecaji na vode, a 

mogući utjecaj zahvata na vode ocjenjuje se kao minimalan. Na opisani način izvođenja planiranih radova 

izgradnje i korištenje građevine mesnice (poglavlje 1.1. Opis glavnih obilježja) i zbog obveze neprekidnog 

održavanja projektiranog i izvedenog stanja kao i iskustva nositelja zahvata u korištenju pogona mesnice, mogući 

utjecaji na površinske i podzemne vode svedeni su na najmanju moguću mjeru.  
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Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja zaštite voda, ne očekuju se nepovoljni utjecaji na 

vode, a mogući utjecaj zahvata na vode ocjenjuje se kao minimalan. 

Akcidentne situacije 

Tijekom izgradnje negativni utjecaji na vode mogu nastati samo u slučaju akcidentnih situacija izlijevanja 

štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva i uređaja na tlo i njihovim otjecanjem u podzemlje kao i prostorno 

ograničenim onečišćenjima zbog nepažljivog rukovanja opasnim tvarima te nepravilnog odlaganja otpadnih tvari. 

Pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja ti utjecaji se mogu izbjeći, pa 

planirani zahvat neće prouzrokovati negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. 

Za vrijeme korištenja onečišćenje voda, odnosno mogući utjecaj na podzemne i površinske vode na užoj 

lokaciji prepoznati su kroz izvore: sanitarne otpadne vode, tehnološke otpadne vode, onečišćene oborinske vode 

sa manipulativnih površina, utjecaj ljudskog faktora i elementarnih nepogoda te nastali otpad. Vodotoci i 

vodocrpilišta u okolici lokacije zahvata neće biti ugroženi zbog prostornog smještaja i zbog dovoljne udaljenosti 

od lokacije zahvata kao i zbog načina upotrebe predviđene tehnologije prerade mesa.  

Kako bi se spriječilo akcidentnu situaciju (zagađenje) podzemlja štetim tvarima Glavnim projektom 

(Županić 2017)  planiran je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda koji će se izvesti vodonepropusno sukladno 

ranije navedenim Vodopravnim uvjetima za izgradnju proizvodne zgrade - mesnice na k.č. 443/4 k.o. Beretinec 

(preslika u tekstualnim prilozima). Kontrola otjecanja otpadnih voda u građevini provoditi će se preko podnih 

rešetki i revizionih okna. Sanitarne i tehnološke  otpadne vode odvodit će se u sanitarnu kanalizacijsku mrežu u 

zoni, uz prethodni tretman pročišćavanja (prema posebnim uvjetima - trodijelna septička taložnica i 

mastolovaca). Do uspostave funkcionalne uporabe sanitarne kanalizacije poduzetničke zone Beretinec, na 

predmetnoj parceli izgradit će se sabirna jama za sanitarne vode, te sabirna jama (uz prethodno odmašćivanje 

mastolovcima) za tehnološke vode.  Nakon što kanalizacija zone bude u funkciji, planirane sabirne jame će se 

spojiti preko priključnog šahta na uličnu sanitarnu kanalizaciju.  

Oborinske vode s interne prometnice i parkirališta (asfaltirane prometnice)  odvode se sistemom slivnika 

u vanjsku internu kanalizaciju (oborinska kanalizacija) uz prethodni predtretman u separatoru ulja. Krovne 

površine odvodnjavaju se do horizontalne oborinske kanalizacije koja vodi do vanjske interne kanalizacije 

(oborinska kanalizacija). 

Iako je prema prostorno-planskoj dokumentaciji lokacija zahvata smještena izvan poplavnog područja 

(prilog 3. list 3 i prilog 4. list 3), a budući se područje planirane izgradnje mesnice s preradom mesa u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec nalazi smješteno na području s potencijalno značajnim rizicima od poplava (PPZRP - 

slika 2.2.2.) s velikom vjerojatnosti poplavljivanja moguć je nastanak akcidentne situacije za vrijeme korištenja 

zahvata. Dubina vode kod velike vjerojatnosti poplavljivanja (http//voda.giscloud.com/map/321490) za lokaciju 

zahvata iznosi 0,5 m. 

Za navedeno područje su sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji određene mjere zaštite od poplava 

u sklopu određivanja mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća unutar poglavlja 9.2. Primjena posebnih 

razvojnih i drugih mjera. Akcidentne situacije u odnosnu na korištenja građevina unutar ovog područja 

sprečavaju se i umanjuju na način kako je predviđeno člankom 227. PPUO Beretinec kojime se između ostalog 

navodi: 

"Mjere zaštite od poplava 

(1) Bujične vode vodotoka Črešnjevo, Piškornica, Beretinec, Beletinec, te niza manjih vodotoka 

predstavljaju potencijalnu opasnost od plavljenja pojedinih područja u njihovim slivovima u slučajevima 

iznenadnih kiša velikog intenziteta u bilo kojim vremenskim terminima u godini, a uglavnom u ljetnim periodima 

ili kod naglog topljenja snježnog pokrivača. 
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(2) U suradnji sa Hrvatskim vodama planirati izgradnju stepenica i pregrada, djelomičnu regulaciju 

dionica na pojedinim potocima, kao i tehničko održavanje korita. 

(3) U područjima gdje vodotoci nisu regulirani, a postoji mogućnost od velikih bujica, ukoliko izgradnja 

nije suprotna Planu, građevine se moraju graditi od čvrstog materijala i na način da dio objekta ostane 

nepoplavljen i za najveće vode." 

Kako bi se nakon izgradnje predmetnog zahvata tj. tijekom korištenja smanjilo moguće plavljenje 

građevine bujičnim vodama kanala Piškornica već u fazi projektiranja odabran je tip građevine koji ne sadrži 

podrumske prostorije i ne izvodi se, osim temeljenja, ispod razine površine terena.  

Nadalje, sama lokacija zahvata građevinski će biti uređena na razini pri kojoj se očituje dobra priprema 

izvođenja zahvata u smislu da će ista s ciljem sprečavanja plavljenja biti planirana (iznivelirana i podignuta) od 

postojeće razine površine trena. Ovo je moguće provesti na način da se je isplanirala tj. građevinski pripremi 

određena površina nasipavanjem sloja šljunkovitog materijala, a čime se razina gradnje u odnosu na postojeći 

teren na koti oko 171,5 m podiže na višu razinu i umanjuje mogući utjecaja uslijed akcidentne situacije od 

plavljenja uslijed izlijevanja kanala Piškornica.  

Utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela 

Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opći ciljevi zaštite vodnog okoliša, koji su 

preneseni i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, a koji se temelje na postizanju najmanje dobrog ekološkog i 

kemijskog stanja za sva vodna tijela površinskih voda, najmanje dobrog količinskog i kemijskog stanja za sva 

vodna tijela podzemnih voda, kao i zadržavanju već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinskih i 

podzemnih voda. Navedenom direktivom definirano je i načelo kombiniranog pristupa, koje podrazumijeva 

smanjenje onečišćenja voda iz točkastih i raspršenih izvora s ciljem postizanja dobrog stanja voda.  

Načelom kombiniranog pristupa sagledava se kvaliteta ispuštenih otpadnih voda i njihov utjecaj na stanje 

voda prijemnika te se ovisno o stanju voda vodnog tijela provjeravaju i utvrđuju dopuštene granične vrijednosti 

emisija i opterećenje onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama, a s ciljem postizanja dobrog stanja voda. 

U slučaju kada se utvrdi da se ne može postići zahtijevano stanje voda mogu se propisati dodatne mjere zaštite i 

stroži uvjeti ispuštanja otpadnih voda sukladno metodologiji primjene kombiniranog pristupa. 

Metodologija primjene kombiniranog pristupa izrađena je temeljem Pravilnika o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) te uzimajući u obzir Uredbu o standardu 

kakvoće voda (NN 73/13, 151/14 i 78/15), Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) i okvire zadane 

direktivom o vodama te se koristi kao dodatna mjera nakon što su svi korisnici na vodnom tijelu proveli osnovne 

mjere. Istom je obuhvaćeno određivanje graničnih vrijednosti emisija (GVE), odnosno opterećenja onečišćujućih 

tvari u pročišćenim otpadnim vodama za ispuštanje u površinske vode, uzimajući u obzir granične vrijednosti 

kategorija ekološkog stanja (GVK) za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje i za specifične onečišćujuće tvari te 

standarde kakvoće vodnog okoliša (SKVO) za prioritetne i prioritetne opasne tvari. 

Prema načelima kombiniranog pristupa novim korisnicima ne dozvoljava se ispuštanje otpadnih voda u 

vodno tijelo koje nije u najmanje dobrom stanju. Pročišćene tehnološke otpadne vode na lokaciji zahvata iz 

planiranog uređaja za njihov predtretman, kada poduzetnička zona profunkcionira u potpunosti, ispuštati će se u 

sustav javne odvodnje na području Gospodarske zone Beretinec (kolektor kanalizacije) sukladno izdanim 

vodopravnim aktima. Metodologija kombiniranog pristupa općenito primjenjuje se za ispuštanje otpadnih voda 

u tipizirana i netipizirana vodna tijela površinskih voda, a između ostalih kao što je slučaj za lokaciju zahvata u 

sustave javne odvodnje.  
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Budući se iz planiranog postrojenja - pogon Mesnica Rogina 1 u Beretincu tehnološke otpadne vode 

odvode se u vodonepropusnu sabirnu jamu sa taložnicom uz predviđenu obradu otpadnih voda zahvat je 

promatran prema Metodologiji primjene kombiniranog pristupa (Hrvatske vode, lipanj 2015), a za lokaciju 

zahvata bi se prema metodologiji trebalo provesti test značajnosti ispusta obzirom na utvrđene koncentracije 

onečišćujućih tvari (prioritetne i prioritetne opasne tvari). 

Tako je vrijednosti koje se prati na ispustu iz postrojenja - mesnica potrebno usporediti s graničnim 

vrijednostima pokazatelja za ukupno procijenjeno dobro stanje prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 

73/13, 151/14 i 78/15). Na kontrolom oknu prije ispusta pročišćenih otpadnih voda u sustav javne odvodnje 

redovito će se prema vodopravnim aktima koje će izdati nadležno tijelo određeni broj puta godišnje provoditi 

kontrola odnosno fizikalno-kemijska analiza za parametre određene prema Pravilniku o graničnim vrijednostima 

emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) tj. njegovom prilogu 7. Granične vrijednosti emisija 

otpadnih voda iz objekata i postrojenja za preradu mesa i konzerviranje mesnih prerađevina (tablica 3.1.6.1.), a 

koji ne pokrivaju raspon za prioritetne i prioritetne opasne tvari prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 

73/13, 151/14 i 78/15).  

Neovisno od odabrane tehnologije pročišćavanja otpadnih voda na planiranom sustavu odvodnje 

pogona obrta Mesnica Rogina 1 u Poduzetničkoj zoni Beretinec s planiranom obradom tehnoloških otpadnih 

voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje zone i bez obzira na predviđene režime rada, kakvoća izlaznog 

efluenta mora biti bolja ili maksimalno jednaka onoj prema graničnim vrijednostima propisanih Pravilnikom o 

graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16 - pročišćeni tekst) sukladno 

članku 6. stavku 1. točci 6. navedenog Pravilnika za ispust u prijamnik - sustav javne odvodnje (tablica 3.1.6.1. 

temeljem Priloga 7. tablice 1. Pravilnika).  

 
Tablica 3.1.6.1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari 

Pokazatelj 
GVE onečišćujućih tvari (sustav javne 

odvodnje) 

fizikalno-kemijski pokazatelji izražen kao  

temperatura  40°C 

pH vrijednost  6,5 - 9,5 

suspendirane tvari  (a) 

taložive tvari  20 ml/lh 

organski pokazatelji izražen kao  

BPK5 (20°C) O2 (b) 

KPK O2 (b) 

teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)  100 mg/l 

adsorbilni organski halogeni (AOX) Cl 0,5 mg/l 

anorganski pokazatelji izražen kao  

ukupni klor  Cl2 0,5 

ukupni dušik  N (b) 

amonij N - 

ukupni fosfor P (b) 

(a) GVE određuje se u otpadnoj vodi u slučaju ako suspendirane tvari štetno djeluju na sustav javne odvodnje i/ili na 

proces pročišćavanja uređaja, a određuje ju pravna osoba koja održava objekte sustava javne odvodnje i uređaja 

(b) budući nije donesena odluka iz stavka 2. članka 5. Pravilnika (odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine 

Beretinec) primjenjivat će se granične vrijednosti emisija za pokazatelje: BPK5 = 250 mg O2/l, KPK=700 mg O2/l, ukupni 

fosfor = 10 mg/l i ukupni dušik = 50 mg/l, a ako su odvodne cijevi betonske, primjenjivat će se granične vrijednosti emisija 

za sulfate 200 mg/l i za kloride 1 000 mg/l do donošenja predmetne odluke 
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U planiranoj mesnici s preradom mesa za procese proizvodnje koristiti će se voda iz javne vodovodne 

mreže za tehnološki proces proizvodnje (ugradnja u proizvod, pranje i dezinfekcija), energetski proces (priprema 

tople vode), sanitarne potrebe zaposlenika. U određenim fazama procesa proizvodnje voda se može reciklirati 

čime se povećava učinkovitost procesa i smanjuje hidrološko toplinsko i kemijsko opterećenje otpadnih voda. 

Na lokaciji zahvata projektiran je razdjelni interni sustav odvodnje otpadnih voda: oborinske, tehnološke 

i sanitarne otpadne vode. Tehnološke otpadne vode je s obzirom na očekivane pokazatelje (mesnica i prerada 

mesa) potrebno obraditi odgovarajućim postupcima. Nakon obrade tj. predtretmanom u prvoj fazi, ove vode se 

prikupljaju u sabirnoj jami, a u drugoj fazi će se ispuštaju u sustav javne odvodnje na području Poduzetničke zone 

Beretinec. Krajnji prirodni prijemnik pročišćenih otpadnih voda s postrojenja i cijelog područja općine Beretinec 

je u konačnici rijeka Plitvica, odnosno rijeka Drava.  

Za svako vodno područje provodi se analiza njegovih značajki, pregled utjecaja ljudskog djelovanja na 

stanje površinskih voda. Analiza značajki uključuje i procjenu stanja tijela površinskih voda, a navedeni 

dokumenti dio su Plana upravljanja vodnim područjima (NN 66/16). Ocjena stanja površinskih voda određena 

prema važećem Planu upravljanja vodnim područjima i njihova prijemna moć, ovisi o biološkim, fizikalno-

kemijskim elementima koji prate biološke elemente kakvoće, kemijskim i hidromorfološkim elementima te 

dinamici voda. Podaci o stanju voda vodnog tijela u okolici lokacije zahvata zatraženi su od Hrvatskih voda putem 

zahtjeva za pristup informacijama i prikazani su u poglavlju 2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u 

odnosu na područja koja su pod rizikom od poplava.  

Prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) na području planiranog zahvata tj. grupiranog 

tijela podzemne vode CDGI_20 - SLIV BEDNJE (tablica 2.2.2.) najbliže je pozicionirano vodno tijelo površinskih voda 

Piškornica (CDRN0202_001) udaljena oko 650 mm sjeverno, a koja ima oznaku ekotipa 2A (nizinske male tekućice s 

šljunkovito-valutičastom podlogom). Konačno stanje površinske vode se opisuje svojim ekološkim i kemijskim 

stanjem (tablica 2.2.4). Kemijsko stanje rijeka i jezera procijenjeno je u odnosu na prioritetne tvari i druge 

mjerodavne onečišćujuće tvari. Prethodno naveden vodotok Piškornica ima dobro kemijsko stanje.  

Ocjena ekološkog stanja izvedena je iz ocjene bioloških elemenata kakvoće, ocjene osnovnih fizikalno-

kemijskih elemenata, ocjene specifičnih onečišćujućih tvari i ocjene hidromorfoloških elemenata kakvoće te 

odgovara nižoj od svih pojedinačnih ocjena (najlošije ocijenjenom elementu). Na dionicama vodotoka u širem 

okruženju lokacije zahvata vodotok Piškornica ima umjereno ekološke stanje.  

Prema navedenome Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) konačno stanje prijamnika voda s 

šireg područja lokacije zahvata tj. stanje vodnih tijela posebice CDRN0202_001 Piškornica procijenjeno je kao 

umjereno stanje s parametrima prikazanim u tablici 2.2.4.   

Međutim, u navedenom Planu navodi se da je ocjena stanja vodnih tijela opterećena određenim 

stupnjem nepouzdanosti, uzrokovane ograničenjima u postojećem sustavu praćenja i ocjenjivanja stanja voda. S 

obzirom na opseg opažanja koja se provode i točnost prikupljenih podataka, jasno je da zasad nisu osigurane 

potrebne podloge za potpuno pouzdanu klasifikaciju stanja vodnih tijela, stoga navedeno stanje krajnjeg  

prijamnika voda šireg područja tj. rijeke Drave ekotip 5B (nizinske vrlo  velike tekućice - donji tok Mure i srednji 

tok Drave i Save) i ostalih vodotoka (rijeka Plitvica) ekotip 2B (nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom 

podlogom) treba uzeti s određenom rezervom. 

Problematika odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Beretinec dosad nije riješena 

tj. nije izgrađena kanalizacijska mreža. Nakon donošenja osnovnog PPUO-a Beretinec, za područje Varaždinske 

županije izrađena je Studija zaštite voda (2007.) kao koncepcijska osnova za sustavno provođenje zaštite voda, 

odnosno provođenje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda svih gradova i općina na području Županije.  
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Prema Studiji odvodnja otpadnih voda s područja naselja Općine Beretinec rješava se sa dva razdjelna 

sustava odvodnje i to sustavom odvodnje Črešnjevo i sustavom odvodnje Beretinec. Planirani sustav odvodnje i 

pročišćavanja Beretinec obuhvaća 85% naselja Beretinec. Planira se za kraj planskog razdoblja (2030.) 

opterećenje od 1 020 ES, što uključuje opterećenje od stanovništva i male privrede za predmetni dio naselja.  

Tijekom 2013. izrađen je idejni projekt za sustav prikupljanja i odvodnju sanitarnih otpadnih voda dijela 

zapadnog područja aglomeracije Varaždin - podsustav Beretinec, prema kojem se planira jedinstven sustav za 

naselja Beretinec i Črešnjevo sa nizom precrpnih stanica i vezom na kolektor grada Varaždina. U Izmjene i 

dopune PPUO Beretinec ugrađuju se oba rješenja odvodnje, s napomenom da realizacijom jednog rješenja drugo 

rješenje prestaje biti planski element 

Ispuštanje prethodno pročišćene otpadne tehnološke vode u sustav javne odvodnje (kolektor kanalizacije u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec) koje se u konačnici odvoditi u kolektor grada Varaždina ili na UPOV Beretinec, 

kontrolirati će se sukladno vodopravnim aktima koji će se izdati za planirani zahvat, a prema kojoj su određeni uvjeti 

za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda s postrojenja Mesnice Rogina 1 na k.č. 443/4 k.o. Beretinec (dopuštene 

količine, GVE, obaveze monitoringa, obveze dostave podataka i druge obaveze). 

Budući će se s lokacije zahvata tehnološke otpadne vode nakon prethodne obrade ispuštati u sustav javne 

odvodnje, a navedenim sustavom u krajnji recipijent (kanalizacijski sustav aglomeracije Varaždin - podsustav 

Beretinec ili UPOV Beretinec te u recipijent Piškornica), planiranim zahvatom izgradnje mesnice, mogući utjecaji 

na stanje vodnih tijela su prihvatljiviji.  

Obrađena tehnološka otpadna voda koja će se ispuštati u sustav javne odvodnje prema traženim 

parametrima, a prije ispusta u sustav javne odvodnje morati će biti ispod GVE. Predviđeni način tretmana 

tehnoloških otpadnih voda na lokaciji zahvata predstavljati će pozitivan i trajan efekt, a krajnji predviđeni rezultat 

je postizanje dobrog stanja vodnih tijela (tekućice u okruženju postrojenja) i održavanje dobrog stanja 

grupiranog vodnog tijela na čijem području je smještena lokacija zahvata. 

Pridržavanjem izdanih posebnih uvjeta građenja (posebice uvjeta iz vodopravne dozvole koju će se izdati 

nositelju zahvata) i provođenjem mjera zaštite predviđenih projektnom dokumentacijom biti će postignut krajnji 

predviđeni rezultat tj. postizanje dobrog stanja vodnih tijela na području lokacija zahvata. 

 
3.1.7. Utjecaj na zrak 

Način provođenja zahvata izgradnje građevine mesnice te korištenje prikazani su u poglavlju 1.1.3. 

elaborata prema čemu je razvidno da se minimalni utjecaji na zrak očekuju tijekom izvođenja građevinskih i 

obrtničkih radova i kasnije kroz korištenje planiranog zahvata.  

Prema navedenome za vrijeme izvedbe planiranog zahvata izvjesna je pojava lokaliziranog onečišćenja 

zraka u vidu povremenih emisija prašine s građevinskih površina i tijekom transporta materijala i opreme 

potrebne za radove kao i uslijed emisija otpadnih plinova zbog rada transportnih i građevinskih strojeva, 

međutim sve zajedno karakterizira kratkotrajno i lokacijski ograničeno trajanje.  

Emisije prašine ovisiti će o meteorološkim uvjetima te vrsti i intenzitetu radova. Iako je smjer 

najučestalijih vjetrova na promatranom području iz pravca jugozapada, zapada i sjevera, zbog vrlo kratkog 

trajanja i manjeg intenziteta radova, neće biti značajnih utjecaja na građevinsko područje najbližeg naselja 

Poljana Biškupečka (isto je povoljnije pozicionirano s obzirom na smjer vjetrova od naselja Beretinec koje je 

smještenog jugozapadno od lokacije zahvata) nego samo unutar područja obuhvata same lokacije zahvata koja je 

smještena u planiranoj zoni gospodarskih djelatnosti.  
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Prema svemu utjecaj kod izvođenja planiranog zahvata na zrak biti će minimalni te ograničenog 

privremenog trajanja tijekom korištenja transportnih sredstava i građevinskih strojeva na gradilištu i biti će 

povezani isključivo s lokacijom i neposrednom užom okolicom.  

Nadalje utjecaji na zrak tijekom korištenja planiranog zahvata zbog planirane namjene zahvata tj. 

korištenja mesnice s preradom mesa koja će koristiti pušnice za dimljenje mesa gdje se može osjetiti utjecaj 

širenja mirisa dima zbog procesa izgaranja dva i drvenih strugotina kao pogonskog goriva. Budući je bez obzira na 

konstrukciju ložišta i dimnjaka za odvod dimova nemoguće potpuno spriječiti emisije mirisa, mogući su minimalni 

utjecaji kratkog intenziteta budući je razmještaj naselja i udaljenost do lokacije zahvata povoljna u odnosu na 

smjerove dominantnih vjetrova na području (najbliže naselje Poljana Biškupečka je smještena oko 500 m 

sjeveroistočno od lokacije). Uslijed planirane primjene odgovarajuće tehničke izvedbe i odgovarajućeg vođenja 

tehnološkog procesa dimljenja mesa, na lokaciji zahvata, može se utjecati na smanjenje emisije dimova pa 

samim time i neugodnih mirisa. Intenzitet neugodnih mirisa u određenim vremenskim razdobljima ovisiti će o 

trenutačnim lokalnim meteorološkim uvjetima. 

Tijekom rada zahvata redovito će se koristit transportna vozila koja su izvor emisija sumporovih oksida, 

dušikovih oksida, nemetanskih hlapivih organskih spojeva, ugljičnog dioksida i lebdećih čestica. Prema članku 9. 

Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17) transportna vozila mora se održavati na način da ne ispuštaju 

onečišćujuće tvari iznad graničnih vrijednosti emisije propisane Pravilnikom o mjerama za sprečavanje emisije 

plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u 

necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 02) (NN 113/15). Postupajući na navedeni način, utjecaj na zrak iz 

navedenog izvora je zanemariv. 

Za potrebe grijanja poslovnih prostora, grijanje sanitarne i tehnološke vode te za potrebe obrade proizvoda  

koristiti će se plinski uređaji za loženje snage < 100 kW (25 + 45 +10,4 kW). Uredbom o graničnim vrijednostima 

emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12 i 90/14) granične vrijednosti za vrlo male 

uređaje za loženje snaga manjih od 0,1 MW, koji se planiraju ugraditi, nisu propisane. Zbog navedenoga lokacija 

zahvata će biti izvor emisija onečišćujućih tvari u zrak iz uređaja za loženje, ali se zbog određene potrošnje 

energenta ne očekuje značajan negativan utjecaj na zrak. Korištenjem ispravnih uređaja za loženje emisije 

onečišćujućih tvari biti će prihvatljive za zrak. 

Za smještaj sirovine tj. zaleđeno meso koristit će se rashladna prostorija, a ista tj. cjelokupni rashladni 

sustav će se izvesti sukladno pravilima struke te redovito održavati i servisirati će ga ovlašteni serviser koji će 

ujedno i adekvatno zbrinuti plinovite tvari nastale tijekom održavanja i servisiranja. Kao radna tvar u rashladnom 

sustavu predviđeni su R22, R-134a, R-404a i R-407c. Osim hlađene prostorije, na lokaciji zahvata neće se koristiti 

uređaji koji sadrže kontrolirane ili zamjenske tvari koje oštećuju ozonski sloj.  

Kako je poslovno-proizvodna građevina za preradu mesa Mesnice Rogina 1 relativno malog kapaciteta 

(novoplanirani kapacitet je obrada do 4,0 t mesa/dan), te je udaljenost od stambenih objekata najmanje 500 m, 

smatra se da će imati utjecaj na kvalitetu zraka ostati u dozvoljenim granicama tj. biti će prihvatljive razine. 

 
3.1.8. Utjecaj na arheološku baštinu i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Utjecaj izgradnje planiranog zahvata i nastavak njegovog rada kao građevine gospodarske-proizvodne 

namjene na području općine Beretinec na kulturno-povijesne objekte (kulturna dobra) i arheološke lokalitete 

promatra se kao:  

izravni utjecaj smatra se svaka fizička destrukcija tih objekata/lokaliteta unutar predviđenih zona 

utjecaja (Zona A prostor unutar 250 m oko građevinske parcele kao granični prostor utjecaja na arheološka 

nalazišta, te pojedinačne kulturno-povijesne objekte);  
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neizravni utjecaj smatra se narušavanje integriteta pripadajućega prostora kulturnoga dobra (Zona B 

prostor unutar 500 m oko građevinske parcele kao granični prostor utjecaja na kulturna dobra s prostornim 

obilježjem). 

Lista zaštićene kulturne baštine na području općine Beretinec sastoji se od kategorija od kojih su 

najznačajniji objekti graditeljske baštine od kojih je najbliže lokaciji zahvata pozicionirana sakralna građevina Pil 

Pieta u Beretincu (Z-3942) oko 1,3 km jugozapadno, a zatim graditeljski sklop dvorac Šaulovec oko 2,4 km 

jugozapadno (Z-852).  

Budući su svi evidentirani i registrirani objekti i lokaliteti izvan zone izravnog i neizravnog utjecaja, 

negativnog utjecaja od izvedbe rada planiranog zahvata na kulturna dobra, odnosno na arheološke lokalitete i 

graditeljsku baštinu neće biti upravo zbog udaljenosti i određenog prostornog odmaka većeg od 500 m od 

zaštićenih lokacija. Utjecaj zahvata na kulturna dobra, odnosno na arheološke lokalitete i graditeljsku baštinu su 

zanemarivi,  planiranim zahvatom eventualno bi se moglo pronaći nove nalaze tijekom iskopa unutar tzv. 

"kulturnog sloja" tla. Međutim, ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i 

povijesnog značaja, radovi će se obustaviti, a o pronalasku će se  obavijestiti  nadležni konzervatorski odjel, koji 

će dati upute o daljnjem postupanju. 

 

3.1.9. Utjecaj na krajobraz 

U zoni obuhvata u sjeveroistočnom dijelu općine Beretinec nema zaštićenih prirodnih vrijednosti i 

kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina u neposrednoj blizini, ali se planirani zahvat nalazi na području 

Poduzetničke zone Beretinec gdje se u cilju uklapanja novih kao i kod uređenja  postojećih građevina predviđa 

formiranje zaštitnih površina sa zelenilom u okviru površina unutar izdvojene građevinske zone. Radovi na 

izgradnji predmetne građevine mesnice kao objekta gospodarske-poslovne namjene u krajobrazu će unijeti 

značajnije promjene jer će se u prostro unijeti građevina koja će promijeniti vizure prostora.  

Međutim, zbog vanjskih gabarita građevine ne očekuje se značajne utjecaje na krajobraznu sliku 

prostora, budući je uže područje poduzetničke zone na površini od 14,2 ha namijenjeno uređenju i izgradnji 

poslovnih građevina te će se s vremenom uklopiti se u vizure i postati funkcionalni produžetak/nastavak slike u 

gospodarskom krajobrazu. Uređenje vanjskog prostora zaštitnog pojasa u okolišu planirane građevine biti će 

provedeno sadnjom vegetacije prema projektnoj dokumentaciji prilikom izgradnje objekta i kasnije će se održavati 

redovitim uređenjem i košnjom travnatih površina na lokaciji građevinske čestice čime se pridonosi uređenome 

izgledu prostora.  

 

3.1.10. Gospodarenje otpadom 

Kategorije i vrste otpada određene su temeljem Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15), a otpad koji će 

nastati kod izvođenja radova izgradnje, odnosno radovima na građevini u kraćem vremenskom razdoblju pripada 

u skupinu 17: građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), 

te se kao takav smatra inertnim građevinskim otpadom. Kod izvođenja građevinskih radova neće biti potrebno 

provođenje značajnijeg iskopa tla i zemlje, a izvođač radova će sav otpad nastao tokom gradnje sakupiti, 

razvrstati i predati ovlaštenim sakupljačima na propisani način. 

U procesu prerade mesa kroz godinu dana će nastajati određene količine otpada, a sav nastali otpad će 

se razvrstavati, skupljati odvojeno u spremnike na za to namijenjenom prostoru i predavati ovlaštenim 

sakupljačima na oporabu ili zbrinjavanje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te 
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odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) na način kako će obrt 

Mesnica Rogina 1 sklopiti potrebne ugovore.  

Tijekom rada i uslijed provođenja obrade mesa te kod održavanja pogona nastajat osim otpada od 

ambalaže sirovina i gotovih proizvoda i vrste proizvodnog otpada karakteristične za preradu mesa, dakle otpad iz 

skupine 02 02 otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog podrijetla, a ujedno 

zbog potreba zaposlenika nastajati će i određena količina komunalnog otpada. 

Namjenski spremnici za otpad smjestiti će se u zasebnoj prostoriji na vodonepropusnoj podlozi te se 

propisno označiti (naziv posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada i, u 

slučaju opasnog otpada, oznaka odgovarajućeg opasnog svojstva otpada). Za svaku vrstu proizvodnog otpada 

koja će nastajati tehnološkim procesom obrade mesa, vodit će se evidencija kroz zasebni Očevidnik o nastanku i 

tijeku otpada (ONTO). Na opisani način gospodarenja otpadom sukladno propisima utjecaj na okoliš sveden je u 

prihvatljive mjere i kao takav prihvatljiv za okoliš. 

 

3.1.11. Utjecaj buke 

Prilikom radova na izgradnji planirane građevine mesnice, uslijed rada strojeva i uređaja može doći do 

povećanja razine buke, međutim ona je privremenog karaktera, ograničena na lokaciju zahvata i uže područje 

oko lokacije te prestaje kada se završi s predviđenim radovima. Iz navedenog i zbog udaljenosti od oko 500 m do 

najbližeg građevinskog područja naselja Poljana Biškupečka može se zaključiti da planirani zahvat i izvođenje 

radova neće imati značajnih utjecaja na okoliš, u smislu povećanja razine buke u okolišu.  

Prilikom proizvodnog procesa koji će se odvijati u zatvorenom prostoru neće nastajati buka koja bi 

mogla utjecati na povećanje postojeće razine buke u okoliš. Svi elementi opreme, kompresorski uređaji i motori 

isparivačkog sustava hlađenja će se instalirati u zatvorenim prostorijama unutar građevine pa tako neće biti 

utjecaja bukom. Promet uslijed transporta sirovina i gotovih proizvoda odvija se po javnim prometnicama s kojih 

je uređen pristup lokaciji zahvata, a zapadno od lokacije na udaljenosti oko 75 m smještena je županijska cesta 

Ž2050 kao dominantni izvor buke prometa. 

Građevina mesnica biti će izgrađena od materijala sa određenim svojstvima zvučne izolacije čime je 

osigurano da razina buke ne prijeđe razine propisane Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/09 i 153/13) i 

Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). Razina zvučne snage 

na lokaciji zahvata tj. buka će varirati ovisno o stanju i održavanju uređaja, opterećenju transportnih vozila i 

karakteristikama prometnice po kojoj će se vozila i strojevi kretati. Prijevoz koji će se odvijati na lokaciji bit će 

unaprijed planiran, kratkotrajan i povremen, a svi potencijalno bučni uređaji redovito će se tehnički održavati u 

predviđenim intervalima. 

Lokacija planiranog zahvata smještena je unutar neizgrađenog i neuređenog izdvojenog dijela 

građevinskog područja izvan naselja, te će do završetka izgradnje Poduzetničke zone Beretinec većim dijelom biti 

okružena gospodarskim građevinama u kojima će se odvijati proizvodnja. Najbliže izgrađeno stambeno 

građevinsko područje naselja nalazi se oko 500 m sjeveroistočno od lokacije građevine projektirane nove 

mesnice. Najviše dopuštene ekvivalentne razine vanjske buke određene su prema namjeni prostora i dane su u 

tablici 1. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN145/04). Zbog 

udaljenosti od najbližeg građevinskog područja naselja stambene namjene, ne očekuje se da će kod stambenih 

građevina razina buke biti iznad dopuštenih vrijednosti (3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene s 

najvišom dopuštenom ekvivalentnom razinom buke za dan 55 dB(A) i za noć 45 dB(A)), a na granici građevinske 

čestice buka neće prelaziti 80 dB(A). 
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3.1.12. Klimatske promjene i utjecaji 

Očekivane i utvrđene klimatske promjene (globalne i na razini R Hrvatske) 

Općenito se na svjetskoj razini očekuje povećanje temperature od 2 - 5°C do 2050. godine. Osim toga, 

vezano uz porast temperature, očekuje se povećano isparavanje (evapotranspiracija), više ekstrema u 

vremenskim pojavama (poplave, suše ...), ranije topljenje snijega te općenito smanjenje oborina (povećanje 

intenziteta, ali rjeđa pojava) te se predviđa povišenje razine mora za 17 - 25,5 cm, odnosno 18 - 38 cm 

(optimistični scenarij) te 26 - 59 cm (pesimistični scenarij) do 2100. godine (izvor: 4th Report the IPCC). 

Proučavanje Svjetske meteorološke organizacije (WMO, 2013) pokazuje da se znakovit porast globalne 

temperature zraka pojavio tijekom zadnje četiri dekade to jest od 1971. do 2010. godine. Porast globalne 

temperature u prosjeku iznosi 0,17°C po dekadi za vrijeme navedenog razdoblja dok je za čitavo promatrano 

razdoblje 1880. - 2010. godine prosječan porast samo 0,062°C po dekadi. Nadalje, porast od 0,21 °C srednje 

dekadne temperature između razdoblja 1991. - 2000. i 2001. - 2010. godine je veći od porasta srednje dekadne 

temperature između razdoblja 1981.-1990. i 1991. - 2000. godine (0,14 °C) te najveći od svih sukcesivnih dekada 

od početka instrumentalnih mjerenja. Devet od deset godina su bile najtoplije u čitavom raspoloživom nizu.  

Prema ocjeni Svjetske meteorološke organizacije srednja globalna površinska temperatura za 2014. 

godinu bila je viša za 0,57°C od višegodišnjeg prosjeka 1961. - 1990. godina i 0,08°C iznad prosjeka 2005. - 2014. 

godina. Godina 2014. bila je nominalno najtoplija godina otkada postoje mjerenja to jest od 1850. godine te nije 

bila pod utjecajem epizoda El Niño niti La Niña (WMO statement on the status of the global climate in 2014). 

Prosječna globalna temperatura zraka u 2015. godini premašila je sve rekorde sa zapanjujuće velikim 

odstupanjem od 0,73 ± 0,1°C iznad prosjeka za referentno razdoblje 1961. - 1990. godina. Prvi puta u povijesti 

meteoroloških mjerenja, 2015. godine prosječna globalna temperatura zraka bila je oko 1°C iznad prosjeka za 

predindustrijsko razdoblje (1850. - 1899.), stoji u privremenoj analizi WMO-a. 

Usporedbom vrijednosti srednjih godišnjih temperatura zraka za Zagreb-Grič u razdoblju 1862. - 2015. 

proizlazi da je uz 2012. godinu 2015.-a bila druga najtoplija godina od početka meteoroloških motrenja na toj postaji. 

Srednja godišnja temperatura zraka na Griču za 2015. godinu iznosila je 13,7°C. Očigledan je i dalje pozitivan trend 

srednje godišnje temperature zraka (1.02°C/100 god.) za Zagreb-Grič. Navedeno ukazuje na činjenicu da temperatura 

zraka u Hrvatskoj i dalje prati trend globalnog zatopljenja s izvjesnim međugodišnjim kolebanjima.  

Inače bilo je ekstremno toplo na 95% područja i vrlo toplo na 5% područja Republike Hrvatske. 

Istovremeno prevladavalo je kišno vrijeme na 20% područja, ekstremno sušno na 15%, sušno na 10% područja, 

dok je preostalih 55% područja Republike Hrvatske svrstano u kategoriju normalno (izvor DHMZ, Praćenje i 

ocjena klime u 2015. godini). 

U nastavku su navedena godišnja i sezonska odstupanja za razdoblje 2004. - 2015. god. za temperature i 

oborine u odnosu na razdoblje od 1961. - 1990., a tijekom predmetnog razdoblja zabilježena su i ekstremna 

klimatska odstupanja. Jednako tako prikazani su i podaci za klimatske promjene u budućoj klimi za dva 30-

godišnja razdoblja od 2011. - 2040. te 2041. - 2070., a prema istima procijenjen je utjecaj klimatskih promjena 

(temperature i oborina) na planirani zahvat na lokaciji zahvata. Klimatske promjene u budućoj klimi na području 

Hrvatske dobivene simulacijama klime regionalnim klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane 

su za dva 30-godišnja razdoblja (Izvor: Državni hidrometeorološki zavod): 

1. Razdoblje od 2011. - 2040. - bliža budućnost od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih 

informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  

2. Razdoblje od 2041. - 2070. godine - sredinu 21. stoljeća u kojem je prema A2 scenariju predviđen 

daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih promjena jači.  
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Tablica 3.1.12.1. Godišnja i sezonska odstupanja temperature i oborina za područje lokacije zahvata 

percentil 

godina praćenja 

Odstupanje srednje godišnje 
temperature zraka (°C)  
od višegodišnjeg prosjeka  

Godišnje količine oborine (%) 
 višegodišnjeg prosjeka  
za razdoblje 1961. - 1990. 

2004. 75 - 91 toplo 25 - 75 normalno 

2005. 25 - 75 normalno 25 - 75 normalno 

2006. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 

2007. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 

2008. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 

2009. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 

2010. 75 - 91 toplo 91 - 98 vrlo kišno 

2011. > 98 ekstremno toplo < 2 ekstremno sušno 

2012. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 

2013. 91 - 98 vrlo toplo 91 - 98 vrlo kišno 

2014. > 98 ekstremno toplo > 98 ekstremno kišno 

2015. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 

 

Promjene temperature zraka sukladno projekcijama, u prvom razdoblju buduće klime na području 

Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6°C, a ljeti do 1°C, a u drugom razdoblju očekivana amplituda 

porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2°C u kontinentalnom dijelu i do 1,6°C na jugu, a ljeti do 2,4°C u 

kontinentalnom dijelu Hrvatske, a do 3°C u priobalnom dijelu (Branković i sur. 2010). 

Promjene količine oborine u bližoj budućnosti (prvo razdoblje) su vrlo male i ograničene samo na manja 

područja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Najveća promjena oborine, može se očekivati na Jadranu u 

jesen u vidu smanjenja oborine s maksimumom od približno 45 - 50 mm na južnom dijelu Jadrana. U drugom 

razdoblju buduće klime promjene oborine u Hrvatskoj su nešto jače izražene. Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te 

u obalnom području očekuje smanjenje oborine. Smanjenja dosižu vrijednost od 45 - 50 mm i statistički su 

značajna. Zimi se može očekivati povećanje oborine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na Jadranu, međutim to 

povećanje nije statistički značajno. 

Utjecaja zahvata na klimatske promjene 

Prilikom izvođenja radova na izgradnji poslovno-proizvodne građevine mesnice za preradu mesa u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec provoditi će se isključivo građevinske i obrtničke radove pri čemu je očekivana razina 

emisije CO2 zanemariva. Korištenje proizvodne građevine mesa Mesnice Rogina 1 na lokaciji zahvata ipak iziskuje 

određenu potrošnju energije (novo instalirana električna snaga će biti minimalno 100 kW i energija ložišta 

prirodnog plina također oko 100 kW) te osim povećanja potrošnje električne energije za rad u sklopu Poduzetničke 

zone Beretinec za posljedicu ne može imati značajnog utjecaja atmosferu pa tako niti na klimatske promjene. 

U cilju smanjenja potrošnje energije, pa samim time i umanjenju možebitnih utjecaja na klimatske 

promjene potrošnjom energije, u ostalim segmentima rada planirane građevine, u glavnom projektu izgradnje 

predmetne građevine je između ostaloga navedeno: 

"Gospodarenje energijom i očuvanje topline  

Racionalno gospodarenje energijom i toplinska zaštita zgrade osigurat će se na način da će se sve 

konstrukcije unutar zgrade, koje će biti izložene nepovoljnim vanjskim (atmosferskim) utjecajima, završno 

obraditi i toplinski izolirati - vanjski zidovi izvest će se kao nosiva konstrukcija od blok opeke, s toplinskom 

izolacijom od mineralne vune debljine 10 cm i završno obrađena silikatnom žbukom, pod će se izolirati 

ekstrudiranim polistirenom debljine 10 cm, a ravni krov mineralnom vunom debljine 15 cm. Unutarnja projektna 

temperatura ovisi o namjeni prostora (12 - 20°C). Projekt toplinske zaštite sastavni je dio ovog projekta i izrađen 

je u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)." 
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Također, priprema tople vode predviđena je i pomoću solarnih pločastih kolektora koji će se ugraditi na 

krov građevine (ukupno 5 kolektora ukupne površine 12,6 m2), a isti tvore optimalno sustavno rješenje za 

zagrijavanje sanitarne vode. Osnova dobrog djelovanja solarnog sustava je pravilna usklađenost kolektora sa 

solarnim spremnikom. U spremniku su slojevi vode različite temperature (na dnu hladna, a prema vrhu toplija). 

Novo kolektorsko polje izvest će se iz solarnih pločastih kolektora za zagrijavanje potrošne tople vode koji će biti 

orijentirani na južnu stranu. Navedenim se također postiže učinkovito gospodarenje potrošnjom energije čime se 

pridonosi umanjenju mogućih utjecaja na klimatske promjene. 

Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat 

U nastavku je utjecaj klimatskih promjena na zahvat analiziran prema Neformalnom dokumentu (izvor 

Europska komisija, Glavna uprava za klimatsku politiku) - Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati 

otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene. Svrha smjernica je pomoći nositeljima razvoja projekata kod 

utvrđivanja koraka koje mogu poduzeti u cilju jačanja otpornosti investicijskih projekata na varijabilnost klime i 

klimatske promjene.  

Smjernice su osmišljene i kao alat koji može pomoći smanjiti gubitke izazvane klimatskim promjenama u 

okviru javnih, privatnih i javno-privatnih ulaganja te tako povećati otpornost investicijskih projekata, ali i 

gospodarstva. U fazama planiranja i izrade projekta koje prethode početku provedbe projekta, u cilju realizacije 

projekta koji će osigurati maksimalnu vrijednost, procjenjuje se i utvrđuje koje mogućnosti imaju najveću 

potencijalnu vrijednost. S obzirom na to da su projekti u spomenutim fazama planiranja i izrade detaljnije 

razrađeni, često je moguće, ali i potrebno, provesti detaljnije analize otpornosti na klimatske promjene koje 

služe kao podloga za rutinske analize i odluke. 

Ukoliko analiza ranjivosti i rizika provedena u fazi planiranja (tablica 3.1.12.2.) pokaže da su svi klimatski 

rizici i ranjivosti beznačajni, može se dati preporuku za voditelja projekta u kojoj se navodi da nije potrebno 

provesti nikakve dodatne radnje i da nije potrebno uključiti mjere jačanja otpornosti na klimatske promjene u 

projekt. U predmetnoj metodologiji iz smjernica opisano je sedam modula koji objašnjavaju kako prepoznati koje 

klimatske značajke i njihove promjene u budućnosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te kako ga prilagoditi 

tim promjenama. Potreba za posljednja tri modula utvrđuje se nakon obrade prva 4 četiri modula (ukoliko se 

utvrdi da postoji značajna ranjivost i rizik). 

Projektnim rješenjem predviđa se izgradnja poslovno-proizvodne građevine mesnice s preradom mesa u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec. Prema navedenom, za predmetni zahvat značajnije su promjene u klimi 

modelirane za razdoblje od 2011. - 2040. godine bliža budućnost od najvećeg interesa za korisnike klimatskih 

informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene. 

Prema tablici 3.1.12.2. u smislu procjene ranjivosti projekta u odnosu na klimatske promjene određuje 

se primjena relevantnih modula pri analizi osjetljivosti i procjeni rizika za pojedino projektno rješenje. Analiza 

ranjivosti dijeli se na Module 1 - 3, koji uključuju analizu osjetljivosti i procjenu sadašnje i buduće izloženosti kao i 

njihovu kombinaciju u analizi ranjivosti.   

Tablica 3.1.12.2. Relevantnost otpornosti na klimatske promjene za analize i odluke koje se donose u fazi 

planiranja i izrade projekta 

Odluke ili 
analize 

Glavni cilj analize otpornosti na klimatske promjene Relevantni moduli 
Izvor rezultata 

vezanih za otpornost 

Idejna 
rješenja  

Razmotriti klimatske rizike vezane za različite projektne 
opcije 

(4) Procjena rizika 
(opsežna)  

Preliminarna studija 
izvedivosti  

Odabir 
lokacije  

Pobrinuti se za to da su procjene ranjivosti u pogledu 
promjenjivih klimatskih uvjeta ugrađene o odluke o odabiru 
lokacije. (To je posebno važno za lokacije na područjima koja 
su ranjiva na utjecaj klimatskih uvjeta.)  

(1 – 3) Analiza 
osjetljivosti, procjena 
izloženosti, analiza 
ranjivosti (detaljna)  

Preliminarna studija 
izvedivosti  
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Odabir 
tehnologije  

Identificirati tehnologije i vezane projektne pragove koji su 
najosjetljiviji na klimatske uvjete tako da bude moguće rano 
utvrditi mjere prilagodbe (npr. dodatni prostor, promjena 
tehnologije).  
Razumjeti na koji način rizici vezani za klimatske promjene 
mogu utjecati na odabir tehnoloških opcija i utvrditi koje su 
opcije otporne na sadašnju klimatsku varijabilnost kao i na 
niz mogućih budućih klimatskih uvjeta za vrijeme vijeka 
trajanja tih opcija.  

(1) Analiza osjetljivosti 
(detaljna)  
(4) Procjena rizika 
(detaljna)  
(5) Utvrđivanje mjera 
prilagodbe  

Preliminarna studija 
izvedivosti  
Idejna rješenja  
Odabir lokacije  

Određivanje 
opsega i 
osnovice 
Procjene 
utjecaja na 
okoliš i 
društvo 
(engl. ESIA)  

Identificirati okolišne i društvene promjene izazvane 
klimatskim promjenama koje mogu utjecati na projekt (npr. 
veći zahtjevi zajednice što se tiče navodnjavanja 
poljoprivrednih površina koji mogu izazvati sukobe oko 
vodnih resursa) i moguće utjecaje promijenjenih klimatskih 
uvjeta na rezultate projekta na području okoliša i društva 
(npr. sustavi za kontrolu onečišćenja ne mogu odgovoriti na 
povećane količine padalina, što ima štetan utjecaj na 
prirodni okoliš i zajednice).  

(4) Procjena rizika 
(detaljna)  
(5) Utvrđivanje mjera 
prilagodbe  

Idejna rješenja  
Odabir lokacije  
Odabir tehnologije  
Studija izvedivosti  

 
Modul 1 sastoji se od Utvrđivanja osjetljivosti projekta na klimatske promjene - osjetljivost projekta 

utvrđuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih efekata ili opasnosti koje su vezane za klimatske 

uvjete. S obzirom na to da postoji mnogo različitih vrsta projekata, tehnički stručnjaci moraju odrediti koje su 

varijable važne ili relevantne za predmetni projekt. 

Primarni klimatski faktori uključuju: prosječnu godišnju/sezonsku/mjesečnu temperatura zraka; 

ekstremne temperature zraka (učestalost i intenzitet); prosječnu godišnju/sezonsku/mjesečnu količinu padalina; 

ekstremnu količinu padalina (učestalost i intenzitet); prosječnu brzinu vjetra; maksimalnu brzinu vjetra; vlagu; 

sunčevo zračenje. 

Sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete prikazani su kao: porast razine mora (uz lokalne 

pomake tla); temperature mora/vode; dostupnost vode; oluje (trase i intenzitet) uključujući olujne uspore; 

poplava; erozija obale; erozija tla; salinitet tla; šumski požari; kvaliteta zraka; nestabilnost tla/ klizišta/odroni; 

efekt urbanih toplinskih otoka. 

Osjetljivost različitih projektnih opcija na ključne klimatske varijable i opasnosti procjenjuje se s gledišta 

četiri ključne teme koje obuhvaćaju najvažnije dijelove lanca vrijednosti: imovina i procesi na lokaciji; ulazi ili 

inputi (voda, energija, ostalo); izlazi ili outputi (proizvodi, tržišta, potražnja potrošača); prometna povezanost. 

Sve vrste projekata i teme ocjenjuju se ocjenom visoka osjetljivost, srednja osjetljivost ili nije osjetljivo i to za 

svaku klimatsku varijablu posebno.  

Opisi služe kao smjernica za subjektivno ocjenjivanje: 

- visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati znatan utjecaj na projekt/zahvat, 

- srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati mali utjecaj na projekt/zahvat, 

- nije osjetljivo: klimatske promjene nemaju nikakav utjecaj na projekt/zahvat. 
 
Tablica 3.1.12.3. Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene 

 imovina i procesi 
na lokaciji 

ulazi izlazi promet 

primarni klimatski faktori 

prosječna temperatura zraka      

ekstremna temperatura zraka      

prosječna količina padalina      

ekstremna količina padalina      

prosječna brzina vjetra      

maksimalna brzina vjetra      
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vlažnost      

sunčevo zračenje      

sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 

oluje      

poplave      

erozija tla      

požar      

kvaliteta zraka      

klizišta      

efekt urbanih toplinskih otoka      

Modul 2 sastoji se od Procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete na lokaciji (ili 

lokacijama) na kojoj će projekt biti proveden - provodi se nakon što se utvrdi osjetljivost predmetne vrste projekta.  

Modul 2a sadrži Procjenu izloženosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Različite lokacije mogu biti izložene različitim opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete, uz 

različitu učestalost i intenzitet. Korisno je znati na koji će se način mijenjati izloženost različitih zemljopisnih 

područja u Europi uslijed klimatskih promjena. Važno je znati koja su područja izložena, ali i kojim će utjecajima 

ta područja biti izložena, zbog toga što će koristi od proaktivne prilagodbe biti najveće upravo na takvim 

lokacijama. Prikupljaju se podaci za klimatske varijable i vezane opasnosti kod kojih postoji visoka ili srednja 

osjetljivost (iz Modula 1). U svakom pojedinom slučaju, potrebne informacije obuhvaćat će prostorne podatke 

vezane za promatrane varijable. 

Modul 2b: Procjena izloženosti budućim klimatskim uvjetima 

Za projekte koji su kategorizirani kao osjetljivi (Modul 1) ili izloženi (Modul 2a) (srednji ili visok stupanj) 

klimatskoj varijabli ili opasnosti, procjenjuje se mogući razvoj situacije u budućnosti. Izloženost projekta/zahvata 

vrednuje se kao: visoka izloženost, srednja izloženost, niska izloženost. 

 
Tablica 3.1.12.4. Analiza izloženosti zahvata na klimatske promjene 

učinci i 
opasnosti 

izloženost - dosadašnje stanje izloženost - buduće stanje* 

oluje  
Periodično pojavljivanje, uglavnom praćena uz 
veću količinu oborina i pojavu tuče.  

Veće promjene u temperaturnim skokovima i 
razlikama mogu dovesti do povećanog broja oluja.  

poplave  

Prema izvatku iz karte opasnosti od poplava 
po vjerojatnosti plavljenja)(Hrvatske vode, 
http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-
opasnosti-od-poplava-po-vjerojatnosti-
poplavljivanja) područje zahvata nalazi se na  
području velike vjerojatnosti od poplavljivanja.  

Promjene količine oborine u bližoj budućnosti 
(2011 - 2040. godine) su očekivane, međutim 
ograničene samo na manja područja te variraju u 
predznaku ovisno o sezoni.  

erozija tla  

Lokalno uslijed jakih oborina. Nije zabilježeno 
na području zahvata, ali je moguće zbog 
karaktera zahvata (građevine kanala), iako se 
isti nalazi na stabilnom, ravničarskom 
području.  

Promjene količine oborine u bližoj budućnosti su 
vrlo male i ograničene samo na manja područja te 
variraju u predznaku ovisno o sezoni pa se ne 
očekuju značajnije razlike i odnosu na dosadašnje 
trendove.  

požar  
Na predmetnom području nisu zabilježeni veći 
požari.  

Nema podataka.  

kvaliteta zraka  

Eventualne promjene kvalitete zraka uslijed 
antropoloških pritisaka nisu se negativno 
odrazile na zahvat.  

Ne očekuje se pogoršanje kvalitete zraka.  

klizišta  

Lokalno uslijed jakih oborina odnosno 
ubrzanog topljenja snijega. Nije zabilježeno na 
području zahvata koji se nalazi na stabilnom, 
ravničarskom području.  

Ne očekuje se promjena izloženosti.  

efekt urbanih 

toplinskih otoka  

Zahvat se nalazi oko 1,2 km od centra naselja 
Beretinec, ali zahvat nije izložen predmetnom 
utjecaju.  

Ne očekuje se promjena izloženosti.  
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Modul 3 sastoji se od Procjene ranjivosti 

Modul 3a: Procjena ranjivosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Ako se smatra da postoji visoka ili srednja osjetljivost projekta na određenu klimatsku varijablu ili 

opasnost (Modul 1), lokacija i podaci o izloženosti projekta (Modul 2a) unose se u GIS radi procjene ranjivosti. Za 

svaku projektnu lokaciju, ranjivost V se izračunava na sljedeći način: V = S × E pri čemu S označava stupanj 

osjetljivosti imovine, a E izloženost osnovnim klimatskim uvjetima/sekundarnim efektima. Procjena se temelji na 

pretpostavci da je sposobnost prilagodbe projekta konstantna i jednaka u svim zemljopisnim područjima. 

Procjena osjetljivosti i izloženosti projekta se može iskoristiti za potrebe opsežne procjene (osnovice) ranjivosti 

uz pomoć jednostavne matrice kategorizacije ranjivosti: 

Izloženost  
Osjetljivost 

niska srednja visoka 

nije osjetljivo    

srednja    

visoka    

 
Modul 3b: Procjena ranjivosti u odnosu na buduće klimatske uvjete 

Pod pretpostavkom da osjetljivosti projekta ostanu konstantne u budućnosti (kako je procijenjeno u 

Modulu 1), buduća ranjivost (V) izračunava se kao funkcija osjetljivosti (S) i izloženosti (E) (vidjeti Modul 3a). 

Međutim, u tom slučaju, izloženost uključuje buduće klimatske promjene.  

 
Modul 4 sastoji se od Procjene rizika 

Modul za procjenu rizika predstavlja strukturiranu metodu za analizu opasnosti koje su vezane za 

klimatske uvjete i utjecaja tih opasnosti. Osigurava podatke koji su potrebni za donošenje odluka. Proces se 

sastoji od procjene vjerojatnosti i ozbiljnosti utjecaja opasnosti koje su utvrđene u Modulu 2 i procjene važnosti 

rizika za uspješnost projekta. Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti opisanoj u Modulima 1 - 3, a 

usredotočit će se na identifikaciju rizika i prilika vezanih za osjetljivosti koje su ocijenjene kao visoke (prema 

matrici modula 3), a možebitno i na ranjivosti koje su ocijenjene kao srednje, ako voditelj za jačanje otpornosti i 

voditelj projekta tako odluče. 

 
Tablica 3.1.12.5. Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloženost projekta klimatskim promjenama 

sekundarni 
efekti / 
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oluje                

poplave                

erozija tla                

požar                

kvaliteta zraka                

klizišta                

efekt urbanih 
toplinskih otoka  

              

 

Projekcije buduće izloženosti koristit će se za prilagodbu matrice za kategorizaciju ranjivosti za svaku 

klimatsku varijablu ili opasnost koja bi mogli utjecati na projekt. 
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Tablica 3.1.12.6. Matrica procjene rizika 

   Vjerojatnost 

   5% 20% 50% 80% 90% 

   iznimno mala mala umjerena velika iznimno velika 

   1 2 3 4 5 

Posljedice 

neznatne 1 1 2 3 4 5 

malene 2 2 4 6 8 10 

umjerene 3 3 6 9 12 15 

značajne 4 4 8 12 16 20 

katastrofalne 5 5 10 15 20 25 

 
  nizak rizik    umjereni rizik   visoki rizik   vrlo visok rizik 

 
Međutim, u usporedbi s analizom ranjivosti, procjena rizika pojednostavljuje identifikaciju dužih lanaca 

uzroka i posljedica koji povezuju opasnosti i rezultate projekta u više dimenzija (tehnička dimenzija, okoliš, 

društvena i financijska dimenzija itd.) i daje uvid u međudjelovanje različitih faktora. Prema tome, procjena rizika 

možda može ukazati na rizike koji nisu otkriveni analizom ranjivosti. 

Kako matricom klasifikacije ranjivosti nije dobivena visoka ranjivost za niti jedan aspekt izloženosti, 

procjena rizika neće se izvršiti.  Za predmetni zahvat nije potrebno provođenje posebnih mjera zaštite osim onih 

koje su već uključene prilikom projektiranja u sklopu zahvata izgradnje poslovno-proizvodne građevine mesnice s 

preradom mesa u Poduzetničkoj zoni Beretinec  i uzete u obzir prilikom procjene utjecaja na okoliš. 

 

3.2. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Lokacija zahvata, odnosno područje Općine Beretinec na kojem je smještena lokacija zahvata ne pripada 

u pogranična područja R Hrvatske. Jednako tako, sukladno prilogu I. Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš 

preko državnih granica, Espoo Finska 1991. (NN MU 6/96) te Izmjene i dopune konvencije o procjeni utjecaja na 

okoliš preko državnih granica, Sofija i Izmjene i dopune konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih 

granica, Cavtat 2004. (NN MU 7/08), promatrani zahvat ne nalazi se u popisu aktivnosti za koje je potrebno 

obavještavati javnost susjednih država i provoditi procjenu o prekograničnom utjecaju zahvata.  

Procjenom utjecaja zahvata na čimbenike (sastavnice) okoliša utvrđena je vrlo niska razina utjecaja na 

pojedinačne osnovne sastavnice (zrak, voda, tlo, krajobraz i prirodni resursi). Budući su procijenjeni utjecaji 

lokalnog značenja ne očekuje se rasprostranjenje istih u širi prostor obuhvata, odnosno u prekogranični prostor 

prema Sloveniji koji je udaljen više 13,0 km sjeverno.  

U vrijeme pripremnih radnji kao i samih radova na izgradnji građevine mesnice te kasnije u korištenju, 

planirani zahvat neće proizvodi nikakve elemente utjecaja na okoliš koji nisu u skladu s nacionalnim normama ili 

protivne međunarodnim obvezama R Hrvatske. Slijedom te tvrdnje smatra se da će predmetni zahvat biti 

usklađen s međunarodnim obvezama R Hrvatske glede prekograničnog onečišćenja kao i glede globalnog 

utjecaja na okoliš. 
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3.3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske za predmetno područje 

proizvodne građevine Mesnica Rogina 1 u Beretincu (izvor podataka Državni zavod za zaštitu prirode WMS/WFS 

servisi od 27.07.2017. - prilog 8. list 3) smještena je izvan zaštićenog područja. Prema navedenom izvatku 

razvidno je da su u okruženju lokacije zahvata najbliže smještena područja spomenik parkovne arhitekture 

Šaulovec - park oko dvorca udaljen oko 2,4 km jugozapadno i  spomenik parkovne arhitekture Jalkovec - park 

kraj dvorca udaljen oko 2,8 km sjeveroistočno. 

Planirani zahvat neće imati utjecaj na navedena područja s obzirom da je lokacija zahvata smještena 

izvan granica zaštićenog područja i da provođenje zahvata kao i kasnije korištenje poslovno-proizvodne 

građevine neće negativno utjecati na vrijednosti zaštićenih područja.  

 

3.4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu 

Lokacija izgradnje buduće građevine mesnice u Poduzetničkoj zoni Beretinec smještena je izvan 

područja ekološke mreže. Sva područja ekološke mreže se nalaze na određenim udaljenostima od lokacije 

zahvata, a najbliže smješteno područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanične tipove 

(POVS) HR2001307 Drava - akumulacije  te područje očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000013 Dravske 

akumulacije udaljeni oko 7,0 km sjeveroistočno (izvor podataka Državni zavod za zaštitu prirode WMS/WFS 

servisi od 27.07.2017. - prilog 8. list 2). 

Mogući utjecaji zbog izvedbe planiranog zahvata kao i tijekom korištenja poslovno-proizvodne građevine 

mesnice na navedena ili druga područja ekološke mreže u okruženju nisu prepoznati. Lokacija zahvata neće 

zadirati u staništa najbližih područja ekološke mreže, odnosno zahvat neće izravno ili neizravno utjecati na 

vrijedna svojstva područja ekološke mreže zbog kojih su ona proglašena zaštićenim. Utjecaji zahvata su prisutni u 

užem području uz lokaciju zahvata, odnosno lokalno.  

Posebnim uvjetima građenja koji su već izdani ili će biti izdavani od nadležnih javnih tijela za izvođenje 

planiranog zahvata (u postupku je izrada zahtjeva za građevinsku dozvolu) predviđene su mjere zaštite okoliša 

čime bi se smanjilo moguće utjecaje na sastavnice okoliša tijekom izvođenja zahvata, a između ostalog i utjecaje 

na biljni i životinjski svijet. Unatoč spomenutog mogućeg pojavljivanja manjih negativnih utjecaja - pojava buke i 

emisija prašine za vrijeme gradnje i tijekom korištenja predmetne građevine mesnice s preradom mesa koja će 

se odvijati u zatvorenim prostorima navedeni neće značajnije negativno utjecati na okoliš.  

Također, lokacija zahvata je utvrđena na zadovoljavajućoj udaljenosti od ostalih područja ekološke 

mreže na širem području oko lokacije zahvata navedenih u poglavlju 2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje 

ekološke mreže, a mogući utjecaji zahvata na okoliš su prisutni samo u užem području uz planiranu građevinu 

gospodarske namjene - mesnica pa građevina neće imati utjecaja na navedena područja ekološke mreže, kao 

ni ciljeve njihovog očuvanja. 

Kada se promatra utjecaj predmetnog zahvata na područja ekološke mreže i ciljeve njihova očuvanja, 

može se zaključiti da s obzirom na vrlo malu površinu zahvata i tehnologiju izvođenja radova predviđenu za 

provedbu samo unutar granicama obuhvata zahvata uz primjenu mjera zaštite, a koja je prihvatljiva za okoliš te 

činjenicu da se lokacija zahvata ne nalazi na području ekološke mreže, planirani zahvat neće imati utjecaj na 

nijedno od područja ekološke mreže Republike Hrvatske. 
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3.5. Opis obilježja utjecaja 

Poglavlje je izrađeno sadržajno prema Prilogu V. - Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliš, Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17). 

 
Tablica 3.5.1. Obilježja utjecaja zahvata izgradnje mesnice s preradom mesa 

OBILJEŽJA UTJECAJA 

obilježja zahvata opis utjecaja 

- veličina i projektno 
rješenje zahvata 

Predmetna građevina poslovno proizvodne mesnica s preradom mesa u obuhvatu Poduzetničke 
zone Beretinec planira se izgraditi na građevnoj parceli unutar katastarske čestice 443/4 k.o. 
Beretinec. Prostor obuhvata planiranog zahvata usklađen je s važećim dokumentima prostornog 
uređenja. 

- kumulativni učinak  
s ostalim postojećim 
i/ili odobrenim 
zahvatima 

Povećanje kumulativnog utjecaja zbog planiranog zahvata nije očekivano jer se proizvodnja i 
prerada mesa predviđa u građevini na području planirane zone gospodarske namjene s 
određenom razinom infrastrukturnog opremanja prostora gdje će se s vremenom kako se zona 
bude uređivala i izgrađivala smjestiti i ostali gospodarski subjekti. Doprinos učinka utjecaja na 
okoliš s lokacije zahvata ukupnome utjecaju na sastavnice okoliša biti će malen zbog karaktera 
zahvata i stoga što je buduća građevina smještena na dovoljnoj udaljenosti od najbližih 
stambenih objekata naselja Poljana Biškupečka (isti su oko 500 m sjeveroistočno) te os 
građevinskog područja naselja Beretinec. Uz aktivnosti kod građevinskih i obrtničkih radova, 
dodatne radnje nakon početka korištenja mesnice neće imati negativnog utjecaja na komunalnu 
infrastrukturu jer je poduzetnička zona planirana s dostatnim kapacitetima za pokretane 
gospodarskih djelatnosti. 

- korištenje 
prirodnih resursa 

Prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni budući sama lokacija nije izvor istih, a zbog 
uvođenja nove vrste namjene građevine u odnosnu na ranije stanje (poljoprivredno zemljište), 
koje je zastupljeno na većim površinama u okuženju lokacije zahvata, prirodni resursi na području 
lokacije zahvata i njenom okruženju biti će primjereno zaštićeni. Budući da će potrebe za 
energentima na lokaciji zahvata biti primjerenog reda veličine u odnosu na moguće kapacitete 
priključenja predviđene unutar zone gospodarske djelatnosti na području općine Beretinec neće 
biti poremećaja za ostale korisnike sustava opskrbe. 

- proizvodnja 
otpada 

Sav otpadni materijal kod gradnje i izvođenja radova biti će zbrinut na propisane načine sukladno 
pravilima građevinske struke i izdanim posebnim uvjetima gradnje planiranog zahvata. Produkcija 
otpada kod korištenja planiranog zahvata će se realizirati sukladno potrebama funkcioniranja i na 
propisani način zbrinjavati otpad, a sustav načina sakupljanja i predaje otpada ovlaštenim 
sakupljačima biti će ustrojen također na propisani način.  

- onečišćenje i 
smetnja  
 djelovanja 

Emisija prašine i buke tijekom gradnje i izvođenja radova biti će u nešto većem obujmu u odnosu 
na postojeće stanje na lokaciji zahvata. Prilikom korištenja postojećeg zahvata i nakon početka 
proizvodnje zbog vrlo malog obuhvata zahvata i zbog toga jer je isti smješten na dovoljnim 
udaljenostima od najbližih stambenih objekta u izgrađenom dijelu naselja emisije buke, prašine 
kao i onečišćenja  opasnim plinovima će biti ispod dozvoljenih vrijednosti.  

- rizik od velikih 
nesreća i/ili 
katastrofa 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata moguća je ekološka nezgoda u vidu prevrtanja strojeva te 
uređaja i izlijevanja opasnih tvari (pogonsko gorivo, ulja i maziva), međutim zbog provođenja 
mjera zaštite i korištenja malih količina takvih opasnih tvari na lokaciji zahvata vjerojatnost 
akcidentnog događaja je vrlo niska.  
Uređenjem lokacije zahvata nakon završetka planiranih radova i instaliranjem certificirane 
opreme za pravilno funkcioniranje građevine mesnice stupanj opasnosti od ekoloških nezgoda 
prilikom odvijanja djelatnosti biti će minimalan tj. zanemariv. U izvedbi zahvata jednako kao u 
korištenju će se koristiti provjerena tehnologija bez upotrebe opasnih tvari, a gotove proizvode tj. 
mesne prerađevine će se plasirati na tržište u sektoru prehrambene industrije koja mora 
zadovoljiti stroge uvjete standarda za prehranu ljudi. 
Područje lokacije zahvata i čitavo područje naselja općine Beretinec svrstani su unutar područja 
potencijalno značajnih rizika od poplava budući je na istome utvrđen rizik od poplava bilo za 
malu, srednju ili veliku vjerojatnost pojavljivanja.  
Za planirani zahvat nije utvrđena značajna ranjivost za niti jedan aspekt izloženosti klimatskim 
promjenama te nije potrebno provođenje posebnih mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim 
promjenama osim onih koje su već uključene prilikom projektiranja buduće građevine Mesnice 
Rogina 1 u Beretincu. Određeni utjecaji vezani uz klimatske promjene se mogu pojaviti u 
budućem razdoblju za vrijeme korištenja, ali su isti zbog veličine obuhvata planiranog zahvata 
zanemarivi. 
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OBILJEŽJA UTJECAJA 

- rizik za ljudsko 
zdravlje 

Rizici utjecaja zahvata na zdravlje ljudi maksimalno su umanjeni zbog odabira lokacije odmakom 
od naseljenog područja, odabranom tehnologijom obrade i prerade mesa kao osnovne sirovine u 
pogonu mesnice te zbrinjavanjem otpadnih tvari s lokacije zahvata. 

lokacija zahvata 

- postojeći način 
korištenja  
(namjena) zemljišta 

Lokacija zahvata je postojeća građevinska parcela, a teren je smješten na ravnoj površini 
nadmorske visine s kotom od 171,5 m. U okruženju lokacije zahvata nalaze se uglavnom 
poljoprivredne i infrastrukturne površine (prometnice i elektro-dalekovodi). Postojeće korištenje i 
katastarska kultura čestice k.č. 443/4 k.o. Beretinec je livada, a buduća namjena je usklađena s 
odredbama Prostornog plana uređenja Općine Beretinec i Urbanističkog plana uređenja 
Poduzetničke zone Beretinec - gospodarska namjena proizvodna. Planirani zahvat biti će izveden 
na propisani način i biti će održavan sukladno pravilima struke. Lokacija zahvata biti će smještena 
na postojećoj građevnoj parceli i izrađena u gabaritima usklađenima s izrađenim glavnim 
projektom. Nakon planirane izgradnje izgrađenost građevne čestice biti će u dozvoljenim 
iznosima sukladna prostorno-planskoj dokumentaciji. 

- kakvoća i 
sposobnost  
obnove prirodnih 
resursa 

Dodatni prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni ili zauzeti budući je zahvatom 
obuhvaćena već postojeća građevinska čestica u izdvojenom građevinskom području izvan 
naselja. Uređenjem dijelova planirane građevine, a zbog izvođenja građevinskih radova te 
tijekom korištenja mesnice s preradom mesa u neposrednom okolišu na lokaciji zahvata 
uspostaviti će se novo stanje različito od  onog prije pokretanja zahvata. 

- sposobnost 
apsorpcije  
(prilagodbe) okoliša 

Budući je lokacija zahvata smještena izvan područja ekološke mreže, izvan je drugih zaštićenih 
područja, bilo područja prirodnog značaja ili kulturne baštine, a ujedno je odmaknuta od dijelova 
izgrađenog stambenog područja naselja s definiranom proizvodnom namjenom u sklopu 
gospodarske zone, smatra se kako je prilagodba u postojeći okoliš izuzetno izvjesna. Iako je 
lokacija zahvata smještena izvan obuhvata zone sanitarne zaštite vodocrpilišta budućim sustavom 
kojim će se izvesti razdjelna kanalizacija na području lokacije zahvata i području Poduzetničke 
zone Beretinec prikupljati se sve otpadne vode sukladno izdanim vodopravnim aktima. 

obilježja i vrste mogućeg utjecaja zahvata 

- doseg utjecaja 

Površina obuhvata zahvata je za buduću proizvodnu građevinu mesnicu od 949 m2 na 
katastarskoj čestici 443/4 k.o. Beretinec veličine 3 077 m2. Predmetni zahvat udaljen je i izdvojen 
od stambenih dijelova naselja Poljana Biškupečka (područje grada Varaždina) i od naselja 
Beretinec. Zahvat će zbog izvedbe radova u ograničenoj rezerviranoj površini za gradnju u 
gospodarskoj zoni imati vrlo ograničeni lokalni doseg utjecaja unutar postojeće građevinske 
čestice, tj. teritorijalno pobliže na području općine Beretinec koja ima površinu od 12,39 km2 sa 2 
176 stanovnika i prosječnu gustoću naseljenosti 176 st./km2 te na području naselja Poljana 
Biškupečka sa 452 st. na površini 2,84 km2 s prosječnom gustoćom naseljenosti 160 st./km2. 

- prekogranična  
obilježja utjecaja 

Prekogranični utjecaj nije vjerojatan zbog dovoljne udaljenosti, više od 13,0 km sjeverno do 
teritorija susjedne države R Slovenije, zatim zbog vrlo malog obuhvata zahvata i malog obujma 
utjecaja te prilične mogućnosti disperzije vrlo niskih razina emisije prašine, buke i onečišćujućih 
plinova kao dominantnih utjecaja tijekom gradnje i korištenja buduće mesnice.  

- snaga i složenost 
utjecaja 

Snaga i složenost utjecaja planiranog zahvata je vrlo niska kako za lokaciju zahvata, a uglavnom je 
vezana uz namjenu građevine (prerada mesa), tako i na području izvan lokacije zahvata i užoj okolici. 

- vjerojatnost 
utjecaja 

Vjerojatnost utjecaja je vrlo niska zbog mogućeg malog negativnog utjecaja zahvata (emisije buke 
i prašine povećane su samo za vrijeme radova na izgradnji), ali iz razloga što je korištenje 
planiranog zahvata na lokaciji utvrđeno bez primjene opasnih tvari i s vrlo malom produkcijom 
otpada za vrijeme rada. 

- trajanje, učestalost  
i reverzibilnost 
utjecaja 

Trajanje utjecaja ograničeno je na rok dovršenja radova na izgradnji, a nakon tog roka intenzitet 
utjecaja biti će u manjem obujmu (buka i prašina povremeno, a emisija plinova kontinuirano za 
trajanja transporta i dimljenja mesa). Učestalost je povezana s dinamikom izvođenja radova kod 
gradnje, a nakon toga učestalost poprima određenu konstantnost vezano uz odvijanje planirane 
djelatnosti. Reverzibilnost utjecaja nije očekivana. 

- kumulativni utjecaj 
s drugim postojećim 
i/ili odobrenim 
zahvatima 

Kumulativni utjecaj na okoliš neće biti jer u bližoj okolici još nema izgrađenih gospodarskih 
objekata. Primjenom suvremene opreme i provođenjem nadzirane proizvodnje dodatni utjecaji 
nisu očekivani. Drugi istovrsni zahvati u neposrednoj okolici zahvata nisu planirani te se ne 
očekuje međusobni utjecaj. 

- mogućnosti 
učinkovitog 
smanjivanja 
utjecaja 

Utjecaje na okoliš moguće je smanjiti kroz pridržavanje posebnih uvjeta građenja tijekom 
izvođenja zahvata te ugradnjom planirane opreme koja ima provjerenu učinkovitost u korištenju, 
a kasnije za vrijeme rada kroz kontinuirano provođenje održavanja opreme i pogona, racionalno 
korištenje resursa te propisno čišćenje građevine i zbrinjavanje otpada. 
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4.PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA 

U predmetnom elaboratu analizirano je stanje okoliša i sagledani su mogući utjecaji koje bi planirani 

zahvat izgradnja proizvodne građevine - mesnica s preradom mesa na k.č. 443/4 k.o. Beretinec u Poduzetničkoj 

zoni Beretinec mogao imati na sastavnice okoliša. Sukladno izrađenom Glavnom projektu (Županić 2017) i vodeći 

računa o postupcima gradnje te prerade mesa u mesnici koji će se odvijati na lokaciji zahvata, a temeljem 

provedene analize čimbenika ne očekuju se značajni utjecaji na okoliš. 

Također, u elaboratu su prikazana obilježja utjecaja zahvata prema kojima je razvidno kako zahvat 

nakon realizacije i izvedbe planiranih radova na gradnji poslovno-proizvodne građevine i kasnije u korištenju 

mesnice neće prouzročiti negativne utjecaje na relevantnih dijelove okoliša, te se stoga zahvat ocjenjuje 

prihvatljivim za okoliš. 

Nadalje, planirani zahvat će se izvoditi u skladu s važećim propisima i uvjetima koja su izdala ili će izdati 

nadležna tijela u postupcima izdavanja daljnjih odobrenja za građenje sukladno propisima kojima se regulira 

građenje (posebni uvjeti građenja). Prema posebnim uvjetima građenja koja su već pribavljena za realizaciju 

planiranog zahvata (za isti će biti zatražena građevinska  dozvola) eventualno mogući utjecaji na okoliš postaju 

lako predvidljivi i dobro kontrolirani te ograničeni na užu lokaciju zahvata kako tijekom izvođenja radova tako 

tijekom korištenja planiranog zahvata.  

Predviđene mjere zaštite okoliša te postupci gradnje, opremanja i korištenja su propisane i određene 

zasebno unutar projektne dokumentacije tj. izrađenog glavnog projekta, a iste su prikazane i poglavljem 1.1.3. 

Planirano stanje na lokaciji zahvata - projektno rješenje kao i izdanim posebnim uvjetima za građenje (priloženo 

u tekstualnim prilozima elaborata). 

Prema svemu navedenome kao i u skladu s projektnom dokumentacijom previđene su mjere zaštite i 

postupci kod gradnje te korištenje planirane građevine poslovno-proizvodne namjene uz instaliranje suvremene 

opreme i uređaja na način da se mogući utjecaji na okoliš svedu na najmanju moguću mjeru. 

Radovi na izvedbi planiranog zahvata koji će se izvesti sukladno pravilima struke i uz pridržavanje 

posebnih uvjeta građenja te naknadno korištenje mesnice s preradom mesa kao građevine gospodarske 

namjene u konačnici neće izazvati značajne utjecaja ne sastavnice okoliša.  

Iz svega navedenog zaključuje se da nije potrebno propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša.  
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5. ZAKLJUČAK 

Namjeravani zahvat u okolišu je izgradnja proizvodne građevine - mesnica s preradom mesa na k.č. 

443/4 k.o. Beretinec u Poduzetničkoj zoni Beretinec. Lokacija zahvata nalazi se u Varaždinskoj županiji na 

području Općine Beretinec unutar statističkih granica naselja Beretinec. Nositelj zahvata i investitor je obrt za 

trgovinu mesnim proizvodima Mesnica Rogina 1 vlasnik obrta Krunoslav Rogina sa sjedištem Augusta Šenoe 12, 

42000 Varaždin.  

Postojeći kapaciteti proizvodnje i prerade mesa nositelja zahvata, u građevinskom pogledu i 

raspoloživim prostorima u fizičkom i tehnološkom pogledu nisu usklađeni s zahtjevima tržišta. Odlaganje 

izgradnje, pogona za preradu mesa značilo bi ograničenje razvojnih potencijala u kvantitativnom i kvalitativnom 

pogledu. Izgradnja novog pogona za preradu uvjet je da se u proizvodnji prerađevine dostigne visok stupanj 

tehnološkog razvoja i zauzme određenu pozicija na domaćem tržištu. 

Planiranje izgradnje građevine mesnice usklađena je s željenim proizvodnim kapacitetom do 4,0 t/dan 

proizvodnje raznih prerađevina, kao i kapacitetima rasijecanja mesa. Budući takvi kapaciteti zahtijevaju jedan 

dio sirovine u zamrznutom stanju i iz tog razloga u sklopu nove mesnice u Beretincu predviđeno je i skladište 

zamrznute sirovine.  

Nositelj zahvata usvojio je Projektni zadatak izgradnje objekta za rasijecanje mesa papkara i mesa divljači, 

preradu mesa papkara i mesa divljači, proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka, te životinjske masti i 

čvaraka. U skladu s projektnim zadatkom izrađen je Glavni projekt proizvodne zgrade - mesnica s preradom mesa - 

na k.č. 443/4 k.o. Beretinec u Poduzetničkoj zoni Beretinec (Županić 2017) temeljem kojeg je izrađen predmetni 

elaborat zaštite okoliša.  

Razlog provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13i 78/15) kojim je uređena ocjena 

o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17), a 

sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno prilogu VII. Uredbe.  

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o zaštiti 

okoliša (NN 80/13 i 78/15) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a za zahvate koji su određeni 

popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe. Također, namjeravani zahvat se zbog namjere financiranja iz EU fondova 

nalazi u popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Prema 

navedenome planirani zahvat nositelja zahvata obrt Mesnica Rogina 1 nalazi se u popisu zahvata za koje se 

provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike. 

Vezano za namjeravani zahvat izgradnja proizvodne građevine - mesnica s preradom mesa u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec, sukladno Uredbi, isti je svrstan pod točkom 6. Prehrambena industrija / 6.2. 

Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla 

kapaciteta 1 t/dan i više kao i u poglavlje 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata 

radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.  

Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) za zahvate za koje je posebnim propisom kojim 

se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, postupak ocjene uključuje i 

prethodnu ocjenu zahvata na ekološku mrežu. 

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš 

budući da planirani zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u okolici 

zahvata, a ti evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću okoliša u 

odnosu na postojeće stanje. 
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Predviđena kao i druga moguća rješenja u sklopu realizacije planiranog zahvata analizirana su tijekom 

izrade projektne dokumentacije proizvodne zgrade - mesnica s preradom mesa (izrađivač Tripico d.o.o., Ivanec 

2017. - glavni projektant: Boris Županić, dipl.ing.arh.).  

Iz predmetnog glavnog projekta kao i projektnog zadatka nositelja zahvata Mesnica Rogina 1 su 

preuzete tehničke i tehnološke značajke zahvata na temelju kojih se daje ocjena utjecaja zahvata na okoliš na 

lokaciji zahvata. 

U prethodnim poglavljima elaborata opisan je način izgradnje i korištenja planiranog zahvata prema 

postojećoj projektnoj dokumentaciji, odnosno izrađenom idejnom projektu i procijenjenim utjecajima na okoliš.  

Za nositelja zahvata, izradu elaborata, u smislu stručne podloge u postupku zahtjeva za ocjenu o 

potrebi procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš vodi tvrtka Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina kao 

pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (suglasnost ovlaštenika u tekstualnim 

prilozima elaborata). 

Uvidom u dokumente prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru, a posebno u 

odredbe za provođenje i kartografske prikaze, zaključuje se da je planirani zahvat, tj. izgradnja proizvodne 

građevine - mesnica s preradom mesa na k.č. 443/4 k.o. Beretinec na prostoru Varaždinske županije u skladu s 

prostorno-planskim dokumentima.  Planiranim zahvatom namjerava se izgraditi poslovna građevina na području 

Općine Beretinec, a čiji je položaj u prostoru određen u važećim dokumentima prostornog uređenja. 

Za lokaciju zahvata važeći su: Prostorni plan Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske 

županije broj 8/00, 29/06 i 16/09), Prostorni plan uređenja Općine Beretinec (Službeni vjesnik Službeni vjesnik 

Varaždinske županije broj 15/06 i 60/14) i Urbanistički plan uređenja u Poduzetničke zone Beretinec (Službeni 

vjesnik Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 5/12). 

Prema Izvatku iz karte staništa RH (grafički prilog elaborata) u okolici lokacije zahvata, od svih 

navedenih tipova staništa nije utvrđeno postojanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, a svi mogući utjecaji na 

staništa, prepoznati u ovom elaboratu s obzirom na planirane radove na izgradnji mesnice te korištenju 

građevine za preradu mesa, neće dodatno utjecati na ekološke sustave i staništa.  

Građevinski i obrtnički radovi će se provoditi isključivo tijekom izvođenja zahvata na novoformiranoj 

građevinskoj parceli površine 3 077 m2 u obuhvatu poduzetničke zone koja je u fazi oformljivanja. Tehnologija 

izvođenja radova uz primjenu standardnih mjera zaštite kod građenja neće izazvati značajne ili trajne utjecaje na 

prirodne značajke područja lokacije zahvata.  

Planirani zahvat neće imati utjecaj na najbliže pozicionirano zaštićeno  područje spomenik parkovne 

arhitekture Šaulovec - park oko dvorca udaljen oko 2,4 km jugozapadno i spomenik parkovne arhitekture 

Jalkovec - park kraj dvorca udaljen oko 2,8 km sjeveroistočno.  

S obzirom da je lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja RH (grafički prilog elaborata) 

smještena izvan granica zaštićenih područja i s obzirom na predviđenu tehnologiju gradnje te kasnije rada 

postojeće poslovno-skladišne građevine istima se neće negativno utjecati na vrijednosti zaštićenih područja.   

Prema Izvatku iz ekološke mreže RH (grafički prilog elaborata) lokacija zahvata nalazi se izvan područja 

ekološke mreže. Uz lokaciju zahvata najbliže su smještena područje očuvanja značajno za vrste i stanične tipove 

(POVS) HR2001307 Drava - akumulacije  i područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000013 Dravske 

akumulacije udaljeni oko 7,0 km sjeveroistočno.  

S obzirom na prostornu ograničenost zahvata te udaljenost zahvata od područja ekološke mreže u 

okruženju, ocijenjeno je da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na područje ekološke mreže i njihove 

ciljeve očuvanja. 
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Planirani zahvat, prethodno opisan u ovome elaboratu kao i utjecaji na okoliš tijekom njegove izgradnje 

odnosno tijekom korištenja, prihvatljiv je sa stanovišta zaštite okoliša kao i s ekonomskog stanovišta. Pogodnost 

u konkretnom slučaju proizlazi iz vrlo malog obujma zahvata (razvijena bruto površina građevine mesnice biti će 

949 m2 na građevnoj parceli ukupne površine 3 077 m2), manjeg broja tehnoloških operacija u samoj gradnji, 

zatim u jednostavnosti, učinkovitosti i u potpunoj provjerenosti odabranih metoda i tehnologije opremanja 

objekta mesnice kao i u korištenju građevine gospodarske namjene tj. radu pogona mesnice.  

Planirani zahvat prikazan u opisu zahvata prihvatljiv je iz nekoliko razloga: 

- smješten je u obuhvatu neizgrađenog i trenutno neuređenog izdvojenog građevinskog područja izvan 

naselja na prostoru u kojem je sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji dozvoljena 

izgradnja građevina u sklopu gospodarsko-proizvodnih sadržaja Poduzetničke zone Beretinec, 

- tehnički i materijalno je zahvat malo zahtjevan pa je utjecaj na prirodne i bio-ekološke resurse malen, 

- smješten je izvan zaštićenih prirodnih i kulturno povijesnih područja te izvan područja ekološke mreže, 

- odabrano rješenje i lokacija smješteni su izmaknuti od stambenog područja općine Beretinec i sa 

sjevera graničnog područja grada Varaždina čime je utjecaj na okoliš te na stanovništvo i naselja 

zanemariv, 

- predviđene emisije buke, štetnih plinova i opterećenje zbog nastanka otpada svedeni su na najmanju 

moguću (prihvatljivu) razinu, kao i mogućnost od nastanka akcidentnog događaja koja je minimalna, a 

samim time manji troškovi kod izvođenja zahvata i tijekom korištenja, 

- nositelj zahvata ima višegodišnja iskustva u proizvodnji tj. preradi mesa te namjerava koristiti opremu i 

uređaje suvremenih tehničkih karakteristika. 

 

Radovi na izgradnji proizvodne građevine - mesnica s preradom mesa na k.č. 443/4 k.o. Beretinec u 

Poduzetničkoj zoni Beretinec će se izvesti sukladno pravilima struke i uz pridržavanje posebnih uvjeta građenja 

te naknadno korištenje objekta u konačnici neće izazvati značajne utjecaja ne sastavnice okoliša.  

Također, u elaboratu su prikazana obilježja utjecaja zahvata prema kojima je razvidno kako zahvat 

nakon realizacije i izvedbe planiranih radova poslovno-proizvodne građevine Mesnica Rogina 1 na 

novoformiranoj građevinskoj čestici 443/4 u k.o. Beretinec i kasnije pri preradi mesa u novoj mesnici neće 

prouzročiti negativne utjecaje na određene dijelove okoliša, te se stoga zahvat ocjenjuje prihvatljivim za 

okoliš. 

Temeljem analize utjecaja u ovome elaboratu i utvrđivanjem nepostojanja bitnih utjecaj na okoliš 

smatra se da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno nema potrebe za 

izradom zasebne studije o utjecaju na okoliš za planirani zahvat izgradnje proizvodne građevine - mesnica s 

preradom mesa na k.č. 443/4 k.o. Beretinec u Poduzetničkoj zoni Beretinec. 
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POPIS PROPISA 

Popis zakona 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17) 

2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) 

4. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) 

5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) 

6. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 

7. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15) 

8. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

9. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17) 

Popis pravilnika 

1. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13) 

2. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) 

3. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

4. Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14) 

5. Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 

88/14) 

6. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13 i 73/16) 

Popis uredbi, odluka i planova 

1. Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) 

2. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 1/14) 

3. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) 

4. Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10) 

5. Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10 i 141/15) 

6. Odluka o donošenju plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (NN 66/16) 

Strategije i programi 

1. Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99 i 84/13)  

2. Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (odluka Sabora RH, 27.6.1997. i NN 76/13) 

3. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08) 

Konvencije, protokoli, sporazumi 

1. Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Espoo Finska 1991. (NN MU 6/96) 

2. Izmjene i dopune konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija i Izmjene i 

dopune konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Cavtat 2004. (NN MU 7/08) 

3. Direktiva o staništima (CouncilDirective 92/43/EEC) 

4. Okvirna direktiva o vodama (CouncilDirective 2000/60/EC) 
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