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  list 2  Situacijska karta I. faze radova prema glavnom  

   rudarskom projektu (Korpar 1996) M 1 : 2 500 

  list 3  II. faza radova prema glavnom rudarskom  

   projektu (Korpar 1996) - završno stanje M 1 : 2 500 

  list 4 Situacijska karta s granicom proračuna rezervi i završnim 

   kosinama kopa prema idejnom rudarskom projektu  M 1 : 2 500 

  list 5  Situacijska karta postojećeg stanja - nastavak rudarskih  

   radova kroz I. i II. fazu (Jurinić 2017) M 1 : 2 500 

  list 6  Situacijska karta završetak rudarskih radova II. faze 

   i početak radova III. faze (Jurinić 2017) M 1 : 2 500 



 
 
Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin Broj teh. dn.:  12/17-EZO    Verzija: 0 

Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  
izmjena zahvat eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

  list 7  Situacijska karta završnog stanja rudarskih radova M 1 : 2 500 

Prilog 3 list 1 Korištenje i namjena prostora - izvod iz PPŽ M 1 : 100 000 

 list 2 Infrastrukturni sustavi - izvod iz PPŽ M 1 : 100 000 

 list 3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - izvod iz PPŽ M 1 : 100 000 

 list 4 Korištenje i namjena površina - izvod iz PPUG M 1 : 25 000 

 list 5 Infrastrukturni sustavi - izvod iz PPUG M 1 : 25 000 

 list 6 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - izvod iz PPUG M 1 : 25 000 

 list 7 Građevinsko područje naselja - Savska Ves M 1 : 5 000 

Prilog 4 list 1 Podloga za izradu plana - izvod iz UPU M 1 : 2 500 

 list 2 Korištenje i namjena površina - izvod iz UPU M 1 : 2 500 

 list 3 Plan prometa - izvod iz UPU M 1 : 2 500 

 list 4 Elektroopskrba, javna rasvjeta 

  i telekomunikacije - izvod iz UPU M 1 : 2 500 

 list 5 Plinoopskrba - izvod iz UPU M 1 : 2 500 

 list 6 Vodoopskrba i odvodnja - izvod iz UPU M 1 : 2 500 

 list 7 Uvjeti korištenja, uređenja i  

  zaštite površina - izvod iz UPU M 1 : 2 500 

 list 6 Način i uvjeti gradnje - izvod iz UPU M 1 : 2 500 

Prilog 5 list 1 Hidrogeološka karta šireg područja lokacije zahvata M 1 : 200 000 

Prilog 6 list 1 Geološka karta šireg područja M 1 : 100 000 

Prilog 7 list 1 Pedološka karta užeg područja lokacije zahvata M 1 : 50 000 

Prilog 8 list 1 Izvadak iz karte staništa RH 

  - izvor WMS/WFS servisi M 1 : 25 000 

 list 2 Izvadak iz karte ekološke mreže RH  

  - izvor WMS/WFS servisi M 1 : 50 000 

 list 3 Izvadak iz zaštićenih područja RH 

  - izvor WMS/WFS servisi M 1 : 50 000 
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REPUBLIKA HRVATSKA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

NESLUŽBENA KOPIJA

Stanje na dan: 11.06.2017. 23:06

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska općina: TURČIŠĆE (Mbr. 303631)
Posjedovni list: 554

Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobeUdio OIB

OPĆINA ČAKOVEC,, ČAKOVEC, R.BOŠKOVIĆA 21/1

Podaci o katastarskim česticama

Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

3 1GMAJNA 102404
ŠUMA 102404

7/2 2GMAJNA 259
PAŠNJAK 259

7/3 2GMAJNA 466
PAŠNJAK 466

8/2 5GMAJNA 25558
ŠUMA 25558

396 4DVORIŠKI KUT 205
ŠUMA 205

582/1 6LISEK 1704
PAŠNJAK 1704

635 5U MJESTU 1624
PAŠNJAK 1624

669/8 5TRATE 57
PAŠNJAK 57

2057/1 4ŠKARJE POTOK 1589
LIVADA 1589

2057/4 4ŠKARJE POTOK 1048
PAŠNJAK 1048

2057/5 4ŠKARJE POTOK 417
PAŠNJAK 417

2057/7 4ŠKARJE POTOK 197
PAŠNJAK 197

2057/8 4ŠKARJE POTOK 12
PAŠNJAK 12



Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

2057/9 4ŠKARJE POTOK 3747
PAŠNJAK 3747

2057/10 4ŠKARJE POTOK 285
PAŠNJAK 285

Ukupna površina katastarskih čestica 139572

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu.



REPUBLIKA HRVATSKA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

NESLUŽBENA KOPIJA

Stanje na dan: 11.06.2017. 23:06

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska općina: TURČIŠĆE (Mbr. 303631)
Posjedovni list: 908

Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobeUdio OIB

REPUBLIKA HRVATSKA,, VISOKA ULICA 22, ZAGREB-CENTAR, 10000 ZAGREB1/1 23041590662

Podaci o katastarskim česticama

Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

2/1 5GMAJNA 145534
ORANICA 145534

2/4 5GMAJNA 22562
ORANICA 22562

2/5 5GMAJNA 8590
ORANICA 8590

2/6 5GMAJNA 5865
ORANICA 5865

2/7 5GMAJNA 44628
ORANICA 44628

2/8 5GMAJNA 50000
ORANICA 50000

2/9 5GMAJNA 50000
ORANICA 50000

2/10 5GMAJNA 50000
ORANICA 50000

2/11 5GMAJNA 66168
ORANICA 66168

2/12 5GMAJNA 3720
PUT 3720

4/2 2GMAJNA 10688
PAŠNJAK 10688

4/6 5GMAJNA 127943
PAŠNJAK 127943

4/7 2GMAJNA 13378
PAŠNJAK 13378



Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

4/8 2GMAJNA 127018
PAŠNJAK 127018

4/9 1GMAJNA 2500
PAŠNJAK 2500

4/10 6GMAJNA 6647
PAŠNJAK 6647

4/11 1GMAJNA 118796
PAŠNJAK 109373
VODA 4192
PUT 5231

4/12 GMAJNA 67
TRAFOSTANICA, GMAJNA 10
DVORIŠTE 57

4/17 11GMAJNA 57
DVORIŠTE 57

4/18 11GMAJNA 191
DVORIŠTE 191

4/19 11GMAJNA 197
DVORIŠTE 197

4/20 11GMAJNA 74
DVORIŠTE 74

4/21 11GMAJNA 122
KUĆA, GMAJNA 39
DVORIŠTE 83

4/22 11GMAJNA 90
PUT 90

4/23 11GMAJNA 104
DVORIŠTE 104

4/24 11GMAJNA 92
PUT 92

4/25 11GMAJNA 8
DVORIŠTE 8

4/26 11GMAJNA 23
PUT 23

4/27 11GMAJNA 485
KUĆA, GMAJNA 18
GOSPODARSKA ZGRADA, GMAJNA 17
KUĆA, GMAJNA 49
DVORIŠTE 401

4/28 11GMAJNA 246
PAŠNJAK 246

4/29 11GMAJNA 475
PAŠNJAK 475

4/30 11GMAJNA 264
PUT 264



Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

1959/1 8VUKLINKA 548
ORANICA 548

1959/2 8VUKLINKA 2449
ORANICA 2449

1967 8DOŽICA 1317
ORANICA 1317

1968 8PRODNICA 1441
ORANICA 1441

2016 8POD BEREK 1256
ORANICA 1256

2017 8POD BEREK 600
ORANICA 600

2018 8POD BEREK 1879
ORANICA 1879

2023 8GORE POD BEREK 1211
ORANICA 1211

2026 8GORE POD BEREK 2073
ORANICA 2073

2031 2POD BEREK 3045
ORANICA 3045

2036 8GORNJI BEREK 2283
ORANICA 2283

2059/2 4CRNI JARAK 221
LIVADA 221

2060/1 6CRNI JARAK 514
PAŠNJAK 514

2060/3 6CRNI JARAK 110
PAŠNJAK 110

2060/4 6CRNI JARAK 48
PAŠNJAK 48

Ukupna površina katastarskih čestica 1324913

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu.



NESLUŽBENA KOPIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Čakovcu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ČAKOVEC
Stanje na dan: 11.06.2017. 23:06 Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 303631, TURČIŠĆE Broj ZK uloška: 1189

Broj zadnjeg dnevnika: Z-2964/2004
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Broj
zemljišta

(kat.
čestice)

Oznaka zemljišta
m2čhvjutro

Primjedba

A

PRVI ODJELJAK
Posjedovnica

Površina
Rbr.

220/B/32 10421PAŠNJAK1.

220/B/33 14KANAL2.

220/B/34 281PAŠNJAK3.

221/B/1/1/
1

86242PAŠNJAK4.

221/B/1/1/
2

37322PAŠNJAK5.

221/B/1/1/
3

103020PAŠNJAK6.

221/B/1/6 2481PAŠNJAK7.

221/B/1/7 695PAŠNJAK8.

223/B/1/1 142517ŠUMA I PAŠNJAK9.

5970103UKUPNO:

B
Vlastovnica

Rbr. Sadržaj upisa Primjedba

1. Vlasnički dio: 1/1

REPUBLIKA HRVATSKA

Rbr. Sadržaj upisa Primjedba

C
Teretovnica

Iznos

1.

1.1 Zaprimljeno 20.05.2004. broj Z-2964/04

Na temelju Rješenja Općinskog sekretarijata za urbanizam, komunalne i imovinsko-
pravne poslove Općine Čakovec br kl. 04/5-UpI-3722/20-1977 od 25.04.1978. godine za
k.o. Turčišće uknjižuje se pravo služnosti izgradnje i polaganja naftovoda za transport
nafte na dionici Virje-Lendava, na čest. 223/B/1/1 u A, za korist:
JADRANSKI NAFTOVOD D.D., ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 14

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade) 12.06.2017. 11:57:16 Stranica: 1
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Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   1 od 83 

UVOD 

Namjeravani zahvat u okolišu je izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na 

odobrenom eksploatacijskom polju "Turčišće". 

Nositelj zahvata je dioničko društvo MEĐIMURJE TEGRA za niskogradnju hidrogradnju sa sjedištem na 

adresi Miroslava Krleže 39, 40000 Čakovec koje je između ostalih registrirano za djelatnost vađenje ostalih ruda i 

kamena.  

Lokacija zahvata nalazi se u Međimurskoj županiji na području Općine Domašinec što je prikazano 

geografskom kartom M 1 : 100 000 i topografskom kartom šireg područja M 1 : 25 000 (prilog 1. list 1 i 2 položaj i 

obuhvat zahvata). Kartama je prikazan položaj i granice obuhvata zahvata te pristupni put do lokacije zahvata.  

Za površinski kop unutar eksploatacijskog polja "Turčišće" od strane Međimurske županije, Ureda za 

prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, izdana je Lokacijska dozvola 

za zahvat u prostoru - eksploatacija šljunka iz šljunčare "Turčišće", klasa: UP/I-350-05/99-01/158, urbroj: 2109-

05-02-99-5 od 06.05.1999. godine (dokumentacijski prilog), a rudarske radove se izvodi sukladno provjerenom 

Glavnom rudarskom projektu eksploatacije šljunka na ležištu "Turčišće (Korpar 1996). 

Rješenjem, klasa: UP/I-310-01/1203/161, urbroj: 526-03-03-02/2-13-05 od 01.02.2013., Povjerenstva za 

utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Ministarstva gospodarstva posljednje su na lokaciji zahvata potvrđene 

količine i kakvoća rezervi građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" s 30.06.2012., a 

eksploatacijske rezerve iznose 1 977 574 m3 (dokumentacijski prilog). 

U skladu s projektnim zadatkom nositelja zahvata izrađen je Idejni rudarski projekt eksploatacije 

građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" (Jurinić 2017) kojim je redefiniran prostor 

izvođenja rudarskih radova u odnosu na projektna rješenja usvojena glavnim rudarskim projektom iz 1996. godine.  

Svrha izmjene projektnih rješenja zahvata je legalizacija nastavka eksploatacije zbog dodatno 

potvrđenih rezervi građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" kao i zbog novonastalih 

uvjeta uslijed nastanka nestabilnosti radnih kosina u području obuhvata rudarskih radova na 

eksploatacijskom polju susjednog koncesionara QUADRO d.o.o. uz istočnu granicu obuhvata zahvata te 

sanacija površinskog kopa šljunčare "Turčišće", odnosno nastavak i produženje djelatnosti nositelja zahvata, 

prodaja proizvoda na tržištu i ostvarenje boljih financijskih rezultata za zaposlenike društva kao i ostvarivanje 

pretpostavki za dodatno zapošljavanje. 

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15) kojim je uređena ocjena 

o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) - 

u nastavku Uredba, a sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno prilogu VII. Uredbe.  

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o zaštiti 

okoliša (NN 80/13 i 78/15) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a za zahvate koji su određeni 

popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe.  

Vezano za namjeravani zahvat eksploatacije građevnog pijeska i šljunka, sukladno Uredbi, isti je svrstan 

pod točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri 

čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno 

u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.   

Prema Uredbi namjeravani zahvat eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na postojećem 

eksploatacijskom polju "Turčišće" (u nastavku EP "Turčišće") na području Općine Domašinec nalazi u popisu 

zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   2 od 83 

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš 

budući planirani zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u okolici zahvata, a ti 

evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću okoliša u odnosu na 

postojeće stanje. 

Predviđena rješenja u sklopu nastavka eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na EP "Turčišće"  

analizirana su tijekom izrade Idejnog rudarskog projekta (Jurinić 2017), a koji je podloga zahtjeva za 

pridobivanje rješenja o davanju koncesije te ishođenje novog ugovora o koncesiji. Iz predmetnog idejnog 

rudarskog projekta, kojeg je izradilo društvo MINING d.o.o., Varaždin i postojeće projektne rudarske 

dokumentacije su preuzete tehničke i tehnološke značajke zahvata na temelju kojih se u predmetnom elaboratu 

zaštite okoliša daje ocjena utjecaja zahvata na okoliš na lokaciji zahvata nositelja zahvata Međimurje Tegra d.d.  

Za nositelja zahvata, izradu elaborata u smislu stručne podloge u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi 

procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš vodi tvrtka Eko-monitoring d.o.o., Varaždin kao pravna 

osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (preslika suglasnosti ovlaštenika za obavljene 

stručnih poslova zaštite okoliša u dokumentacijskim prilozima elaborata). 

 

1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

1.1. Opis glavnih obilježja zahvata 

KRONOLOŠKI RAZVOJ EKSPLOATACIJE MINERALNE SIROVINE NA LOKACIJI ZAHVATA 

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka  na lokaciji zahvata, tj. šljunčari "Turčišće" odvija se preko 40 

godina. Budući su se na površinskom kopu "Turčišće" kroz prethodno dugogodišnje razdoblje izmjenjivali različiti 

koncesionari u nastavku je prikazan kratki kronološki razvoj događanja vezan uz provođenje djelatnosti 

eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće".  

U predmetnom elaboratu zaštite okoliša za lokaciju zahvata dan je opis vezan uz određivanje obuhvata 

zahvata, potvrđivanje eksploatacijskih rezervi te za izvođenje rudarskih radova. Potrebno je napomenuti kako je 

za lokaciju zahvata na snazi Izvansudska nagodba o podjeli prava korištenja eksploatacijskog polja šljunčare 

"Turčišće" sklopljene između trgovačkih društava MEĐIMURJE TEGRA d.d. Čakovec, QUADRO d.o.o. Križovec i 

David d.o.o. Vratišinec od 14.10.1997. (dokumentacijski prilog). Prema članku 2. Nagodbe eksploatacijsko polje 

šljunčare "Turčišće" koristiti će se u omjeru 1/2 Međimurje Tegra d.d., 1/4 QUADRO d.o.o. i 1/4 David d.o.o. 

Između ostalih, pravni prednici i nositelj zahvata su od nadležnih tijela i pravnih osoba ishodili određene 

dokumente, a preslike nekih od rješenja, mišljenja, dozvola i odluka od koji su neki priloženi u dokumentacijskim 

prilozima elaboratu zaštite okoliša. Za zahvat eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na postojećem EP 

"Turčišće" u prethodnome razdoblju nadležna javnopravna tijela izdala su slijedeće dokumente: 

Eksploatacijsko polje "Turčišće" i rezerve mineralne sirovine 

Općinski sekretarijat za upravno-pravne i inspekcijske poslove Općine Čakovec, Rješenjem, broj: 07/2-

Up/I-6061/1 -1972 od 13.04.1972. godine je Vodnoj zajednici "Međimurje" Čakovec odobrio eksploataciju 

pijeska i šljunka na zemljišnoj parceli na području k. o. Turčišće dio k. č. br. 221/1/B/1. 

Rješenjem, klasa: UpI-310-17/93-01 /04, urbroj: 2109-06-02-93-2 od 21.12.1993. Županije međimurske, 

Sekretarijat za privredu i društveno planiranje u Čakovcu izmijenjeno je Rješenje Općinskog sekretarijata za 

upravno-pravne i inspekcijske poslove Općine Čakovec, broj: 07/2-Up/I-6061/1 -1972 od 13.04.1972., čime 

umjesto Vodne zajednice "Međimurje" Čakovec nosilac rješenja kojim se odobrava eksploatacija šljunka i 

pijeska na dijelu k. č. br. 221/1/B/1 k. o. Turčišće postaje MEĐIMURJE-TEGRA d.d. Čakovec (dokumentacijski 

prilog). 
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U tijeku kampanje izgradnje autoceste Ured za gospodarstvo Županije međimurske, izdao je Rješenje, 

klasa: Up/I-340-30/96-02/09, urbroj: 2109-02-02-96-02 od 01.10.1996. kojim se društvu TEGRA d.d. Čakovec 

odobrava eksploatacija šljunka isključivo za potrebe izgradnje autoceste Goričan-Zagreb, dionice koja prolazi 

kroz Međimurje, na k. č. 4/8 i 3 k. o. Turčišće u ukupnoj površini od 229 422 m2 (dokumentacijski prilog). 

Rješenjem, klasa: UpI-310-17/96-01/06, urbroj: 2109-02-02-96-01 od 31.12.1996. od strane Županije 

međimurske, Ureda za gospodarstvo, društvu MEĐIMURJE TEGRA d.d. Čakovec odobrava se izvođenje 

rudarskih radova na eksploatacijskom polju šljunčare "Turčišće", općina Domašinec, otkopno polje faza I, u 

ukupnoj površini od cca 23 ha (dokumentacijski prilog), a rudarski radovi imaju se izvoditi u svemu prema 

provjerenom Glavnom rudarskom projektu (Korpar 1996). 

Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne 

poslove, Odjela za gospodarstvo, klasa: UpI-310-17/12-01/02, urbroj: 2109-01-04-02-12-02 od 12.07.2012., se 

Rješenje Sekretarijata za privredu i društveno planiranje Županije međimurske, klasa: UpI-310-17/93-01/04, 

urbroj: 2109-06-02-93-2 od 21.12.1993. mijenja u točki 1. izreke tako da umjesto broja 221/1/B/1 treba stajati 

221/B/1/1/1 (dokumentacijski prilog). 

Rudarska projektna dokumentacija 

Revizijsku klauzulu - Potvrdu klasa: Up/I-310-01/96-01/04, urbroj: 2109-02-02-96-04 od 27.12.1996. na 

Glavni rudarski projekt eksploatacije šljunka na ležištu "Turčišće" (Korpar i sur. 1996) donijela je Komisija za 

provjeru rudarskih projekata (dokumentacijski prilog). 

Potvrđivanje i obnova rezervi mineralne sirovine 

Prvotno su rezerve mineralne sirovine utvrđene elaboratom o rezervama šljunka u ležištu "Turčišće" 

kojim su razrađene rezerve do kote 126,0 m, a Rješenjem, ur.broj: 526-04-96-03 od 14.06.1996., Komisije za 

utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Ministarstva gospodarstva potvrđene su količine i kakvoća rezervi 

šljunka u ležištu "Turčišće" na dan 31.12.1995. godine u iznosu od 2 896 010 m3 (dokumentacijski prilog). 

Posljednja obnova rezervi na lokaciji zahvata provedena je prema Elaboratu o rezervama građevnog 

pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" - obnova (Jurinić 2012) kojim su razrađene rezerve do kote 

126,0 m, a Rješenjem, Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Ministarstva gospodarstva, klasa: 

UP/I-310-01/1203/161, urbroj: 526-03-03-02/2-13-05 od 01.02.2013. potvrđene su količine i kakvoća rezervi 

građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" s 30.06.2012. u iznosu od 1 977 574 m3 

(dokumentacijski prilog). 

Zadnje potvrđene rezerve utvrditi će se temeljem Elaborata o rezervama građevnog pijeska i šljunka na 

eksploatacijskom polju "Turčišće" - obnova (Vrbanić 2017) kojim su uz dodatne istražne radove provedene u lipnju 

2017. godine razrađene rezerve do kote 126,0 m, a predložene eksploatacijske rezerve B+C1 kategorije predložene 

su sukladno rekapitulaciji izračunatih bilančnih, izvanbilančnih i eksploatacijskih rezervi iznose 2 539 432 m3. 

Lokacijske dozvole 

Lokacijsku dozvolu, klasa: UP/I-350-05/99-01/158, urbroj: 2109-05-02-99-5 od 06.05.1999. za zahvat u 

prostoru - eksploatacija šljunka iz šljunčare "Turčišće" izdao je Ured za prostorno uređenje, stambeno-

komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije (dokumentacijski prilog).  

Između ostalih lokacijskom dozvolom zadani su oblik i veličina građevne čestice (eksploatacijsko polje) 

te su priloženi kopija katastarskog plana i idejnog rješenja eksploatacije, a jednako tako određen je način 

sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš sukladno izdanim Uvjetima zaštite prirode, klasa: 612-07/99-

01/214, urbroj: 542-07-KB-99-02 od 19.04.1999. od strane Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša (sastavni 

dio lokacijske dozvole u dokumentacijskim prilozima).   
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Ugovori o koncesiji 

Registar koncesija Ministarstva financija je nositelju zahvata Međimurje Tegra d.d. uputilo Obavijest o 

upisu u Registar koncesija, klasa: 310-01/10-01/19, urbroj: 513-12/10-5 od 15.03.2010. (dokumentacijski prilog), 

a prema sklopljenom Ugovoru, klasa: 310-17/96-01/06, urbroj: 2109-02-02-96-1 za koncesiju za zauzetu 

površinu odobrenog eksploatacijskog polja "Turčišće", Općina Domašinec. 

Rješenje o zamjeni odobrenja za izvođenje rudarskih radova na eksploatacijskom polju građevnog 

pijeska i šljunka "Turčišće" s rješenjem o davanju koncesije za eksploataciju građevnog pijeska i šljunka na 

eksploatacijskom polju "Turčišće" izdao je Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za gospodarstvo 

i imovinsko-pravne poslove, klasa: UpI-310-17/15-01/01, urbroj: 2109-01-03-02-16-8 od 14.11.2016.  

(dokumentacijski prilog). Točkom 1. predmetnog rješenja od 14.11.2016., a radi usklađenja s propisima o 

koncesijama i odredbama Zakona o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14), zamjenjuju se ranije izdana pravomoćna 

rješenja za odobrenje eksploatacijskog polja "Turčišće" kao i odobrenje za izvođenje rudarskih radova 

(predmetna rješenja su razvidna u dokumentacijskom prilogu) na način da se trgovačkom društvu MEĐIMURJE 

TEGRA, dioničkom društvu za niskogradnju hidrogradnju, Čakovec, Miroslava Krleže 39, OIB; 27990498291, daje 

koncesija za eksploataciju građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće". 

Nadalje se u točki 5. predmetnog rješenja od 14.11.2016. navodi slijedeće: 

"O izvršenju prava i obveza iz ovog rješenja Ured državne uprave u Međimurskoj županiji i trgovačko 

društvo MEĐIMURJE TEGRA, dioničko društvo za niskogradnju hidrogradnju, Čakovec, Miroslava Krleže 39 

sklopit će Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine - građevnog pijeska i šljunka na 

eksploatacijskom polju "Turčišće" kada budu ispunjeni svi uvjeti iz čl. 20. Zakona o rudarstvu, a rok na koji se 

dodjeljuje koncesija za eksploataciju mineralne sirovine - građevnog šljunka i pijeska na eksploatacijskom polju 

odredit će se sukladno utvrđenim rezervama mineralne sirovine na eksploatacijskom polju u odnosu na 

godišnju proizvodnju zadanu projektnim rješenjima iz provjerene rudarsko projektne tehničke dokumentacije, 

odnosno na rok koji bude određen Ugovorom o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u 

vlasništvu Republike Hrvatske kada isti bude sklopljen, a ne može biti duži od 40 godina." 

OBUHVAT ZAHVATA, OBLIK I VELIČINA 

Lokacija zahvata smještena je na području Općine Domašinec, unutar naselja Turčišće na području 

katastarske općine (k.o.) Turčišće. Postojeće odobreno eksploatacijsko polje "Turčišće" nalazi se u obuhvatu 

katastarskih čestica 3 i 4/8  k.o. Turčišće navedenih u tablici 1.1.2.  

Prema prostorno-planskoj dokumentaciji za lokaciju zahvata definirani je način uporabe, gospodarska 

namjena - površina za iskorištavanje mineralnih sirovina (oznaka E3 - šljunčare / iskop šljunka). Međimurska 

županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdao je Uvjerenje, klasa: 350-01/09-01/85, urbroj: 

2109/1-13/2-09-2 od 18.12.2009. za eksploatacijsko polje "Turčišće", da je prema važećoj prostorno-planskoj 

dokumentaciji navedeno polje na k.č. 4/8 k.o. Turčišće označeno kao površina za iskorištavanje mineralnih 

sirovina - iskop šljunka (oznake E3). 

Sukladno Rješenju Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji (Služba za gospodarstvo i imovinsko-

pravne poslove, klasa: UpI-310-17/15-01/01, urbroj: 2109-01-03-02-16-8 od 14.11.2016.), dioničkom društvu za 

niskogradnju hidrogradnju, MEĐIMURJE TEGRA Čakovec, Miroslava Krleže 39, daje se koncesija za eksploataciju 

mineralne sirovine - građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" koje je određeno 

koordinatama prema tablici 1.1.1.  

Prema navedenome Rješenju o davanju koncesije eksploatacijsko polje "Turčišće" obuhvaća slijedeće 

katastarske čestice: 3 i 4/8 k. o. Turčišće, ukupne površine 22,94 ha, odnosno podaci o predmetnim česticama 

dani su tablicom 1.1.2. 
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Tablica 1.1.1. Oznake i koordinate lomnih točaka granica eksploatacijskog polja "Turčišće" 

Broj točke 
Gauss-Krüger HTRS 96/ TM 

Y X E N 

01 6 391 323,10 5 142 731,20 506 225,490  5 142 252,732 

02 6 391 383,80 5 142 856,70 506 283,794  5 142 379,333 

03 6 391 608,20 5 143 179,70 506 501,998  5 142 706,461 

04 6 391 867,90 5 143 172,10 506 761,747  5 142 703,786 

05 6 391 828,30 5 142 547,90 506 733,983  5 142 079,069 

 
Tablica 1.1.2. Popis katastarskih čestica na lokaciji zahvata 

Redni 
broj 

BROJ ZEMLJIŠTA 
Katastarska 

općina 
Na dijelu zemljišne 

čestice površine (m2) 
Zemljišnoknjižna 

oznaka 
Zemljišnoknjižni 

uložak 
Katastarska 

oznaka 
Posjedovni 

list 

1. 221/B/1/1/1 1189 3 554 Turčišće 102 404 

-ukupna površina zemljišne čestice: 102 404 m2 ; -zemljišno knjižni uložak izdan od općinskog suda u Čakovcu ; 
-vlasništvo: REPUBLIKA HRVATSKA 1/1 

2. 221/B/1/1/1 1189 4/8 908 Turčišće 127 018 

-ukupna površina zemljišne čestice: 127 018 m2 ; -zemljišno knjižni uložak izdan od općinskog suda u Čakovcu ; 
-vlasništvo: REPUBLIKA HRVATSKA 1/1 

UKUPNA POVRŠINA: 229 422 

 
Lokacija zahvata na dijelu obuhvata gdje se do sada izvodila eksploatacija tj. k.č. 4/8 k.o. Turčišće 

predstavlja prostor novonastale vodene površine (jezero) i manipulativni prostor (prilog 2. list 1), a preostali dio 

površine eksploatacijskog polja je prostor šume tj. k.č. 3 k.o. Turčišće koji se namjerava u budućnosti koristiti za 

izvođenje rudarskih radova. Za k.č. 4/8 k.o. Turčišće nositelj zahvata je tijekom 2003. godine proveo promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta od 12,7018 ha, dok je za k.č. 3 k.o. Turčišće pripremljena potrebna 

dokumentacija za provedbu prenamjene zemljišta. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za 

gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove izdala je Rješenje, klasa: UpI-320-02/03-01/507, urbroj: 2109-04-02-

03-06 od 29.12.2003. o određivanju visine naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na k.č. 4/8 

k.o. Turčišće (dokumentacijski prilog). 

 
Tablica 1.1.3. Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na EP Turčišće" u razdoblju 2012 - 2016. godine 

godina građevni pijesak i šljunak (m3) 

2012.  18 221 

2013. 535 

2014. 1 339 

2015. 1 369 

2016. 21 996 

 

Zadnje potvrđene rezerve utvrditi će se temeljem Elaborata o rezervama građevnog pijeska i šljunka 

na eksploatacijskom polju "Turčišće" - obnova (Vrbanić 2017) kojim su uz dodatne istražne radove provedene u 

lipnju 2017. godine razrađene rezerve do kote 126,0 m, a predložene eksploatacijske rezerve B+C1 kategorije 

predložene su sukladno rekapitulaciji izračunatih bilančnih, izvanbilančnih i eksploatacijskih rezervi u tablici 1.1.4.  

Tablica 1.1.4. Rekapitulacija rezervi građevnog pijeska i šljunka na EP "Turčišće" 

Klasa Ukupne rezerve (m
3
) Eksploatacijski 

gubitci (%) 
Eksploatacijske 

rezerve (m
3
) Kategorija Bilančne Izvan bilančne Ukupno 

1 2 3 4 5 6 

A - - - - - 

B 693 113  693 113  637 664 

C1 2 067 139 432 886 2 500 025 8 1 901 768 

A+B+C1 2 760 252 432 886 3 193 138 8 2 539 432 
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Izmjene u obuhvatu zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 

"Turčišće" nastupile su zbog razlike između projektnih rješenja potvrđenog glavnog rudarskog projekta (Korpar 

1996) te zbog novonastalih uvjeta uslijed nastanka nestabilnosti radnih kosina u području obuhvata rudarskih 

radova na eksploatacijskom polju susjednog koncesionara QUADRO d.o.o. uz istočnu granicu obuhvata zahvata 

i naposljetku zbog novo utvrđenih rezervi mineralne sirovine u jugozapadnom dijelu EP "Turčišće" prema kojima 

je izrađen idejni rudarski projekt (Jurinić 2017), odnosno nanovo projektirana eksploatacija s uvođenjem 

oplemenjivanja mineralne sirovine na eksploatacijskom polju "Turčišće".  

S obzirom na nastale promjene zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom 

polju "Turčišće" i budući će nositelj zahvata sklapati Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine kada 

budu ispunjeni svi uvjeti iz čl. 20. Zakona o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14) tj. kada se provede promjena namjene 

poljoprivrednog/šumskog zemljišta, za navedenu izmjenu ili dopunu namjeravanog zahvata nositelj zahvata je 

obvezan ishoditi posebno rješenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

 

1.1.1. Postojeće stanje na lokaciji zahvata - eksploatacija prema glavnom rudarskom projektu 

Istražni radovi na istražnom prostoru "Turčišće" izvedeni su 1981. godine. Istraživanje bušenjem 18 

istražno-geoloških bušotina s 335 m' radova do dubine 15 - 25 m kao i geološku dokumentaciju izradio je Geološki 

zavod Ljubljana, a naručitelj je bio GK MEĐIMURJE, OOUR Hidrotehnika. Po izrađenom elaboratu o klasifikaciji, 

kategorizaciji i izračunu rezervi šljunka na šljunčari "Turčišće" pod br. 206/1-8/ od 24.3.1981. izrađen je i rudarski 

projekt pridobivanju šljunka u šljunčari "Turčišće" u travnju iste godine. Položaj istražnog prostora i granica rezervi 

prikazan je na grafičkom prilogu 2. list 1. Ni jedna od navedene dokumentacije nije bila revidirana. 

Međutim, na istražnom prostoru obavljana je eksploatacija šljunka u kraćem periodu, te je nakon toga i 

obustavljena. U svibnju 1996. godine izrađen je novelirani elaborat o rezervama šljunka u ležištu "Turčišće" u 

skladu sa postojećim propisima za tu vrstu radova. Elaborat je izrađen i revidiran od nadležnog tijela te Komisija 

za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina izdaje Rješenje o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi šljunka u 

ležištu "Turčišće" (ur.broj: 526-04-96-03 od 14.06.1996. - preslika u tekstualnim prilozima), a rezerve su 

potvrđene na dan 31.12.1995. 

Zbog potrebe za projektnim rješenjima eksploatacije na odobrenjem području pristupilo se izradi projektne 

dokumentacije na razini Glavnog rudarskog projekta eksploatacije, (Korpar i sur. 1996 - GEO- CROATIA d.o.o., 

Varaždin - u tekstualnim prilozima je preslika revidirane naslovnice projekta). Pri izradi projekta uzeta je u obzir sva 

raspoloživa otkopna i transportna oprema nositelja, te je predložena nova opremu koja će se koristiti za 

otkopavanje dubljeg dijela ležišta koje se ne može otkopati bagerom dreglajnom (bager s povlačnom korpom). 

Eksploatacijsko polje "Turčišće" zauzima dio terena nazvanog Gradine, a smješteno je sjeverozapadno 

od istoimenog naselja i jugozapadno od Domašinca, te sjeverno od potoka Trnava. Udaljeno od Čakovca oko 16 

km, i povezano asfaltnom cestom preko Domašinca i Turčišća. Veza od ležišta do spomenute asfaltne ceste je 

poljski put dužine oko 300 m. Sve prometnice su asfaltirane i nema poteškoća sa transportom šljunka do krajnjih 

korisnika. 

Geološke i geomehaničke značajke ležišta  

Područje dravsko-murske depresije izgrađeno je od pleistocenskih i holocenskih naslaga deluvijalnog i 

eluvijalnog tipa. Ležište je izgrađeno od šljunka čija je dubina zalijeganja u bušotini B-17 oko 21,8 m, a u bušotini 

B-12 oko 25,1 m. Donja kota ležišta istražena je geološkom bušotinom B-12 do kote 120,14 m i smanjuje se 

prema istoku do bušotine B-18 s kotom 127,40 m. Prevladava sivi varijetet dominantno kvarcnog šljunka, ali se 

nalaze i do 5 m debeli proslojci žutog i žućkastog varijeteta. Pretpostavka je da sivi varijeteti pripadaju nanosu 

Drave, a smeđi nanosu Mure. 
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U mineralnom sastavu prevladavaju kvare i kvarcit sa cca 66%, klastiti do 10%, metamorfogena stijena 

15%, magmatogenih 1,5% i karbonatne stijene 10%. Humusni pokrivač tvori površinski dio i varira od 0,5 do 1,0 

m. Ispod humusnog pokrivača zaliježe smeđi šljunak sa feruginoznom supstancom. Moćnost tog horizonta je 

varijabilna i kreće se do 5 m. 

 Dalje slijede slabo graduirani sivi šljunci do dubine 25 m. Podinu tih šljunaka čine glinoviti lapori. 

Apsolutna kota terena na eksploatacijskom polju iznosi 146,5 - 147,5 m, a razina podzemne vode je utvrđena na 

koti 145,5 - 146 m (podaci o razini podzemne vode prilikom terenskih geoloških istražnih radova).  

Razina podzemne vode je varijabilna u granicama dubine od 0,5 - 1 m, ovisno o vremenskim prilikama i 

stanju vode u rijeci Muri kao i Dravi. Terenskim istražnim radovima utvrđeno je da su slojevi šljunka i pijeska 

srednje konsolidirani. Kutovi unutrašnjeg trenja kreću se kod pijesaka od 28 - 31°, a kod dobro graduiranih 

šljunaka (GW) do 42°. Zbog nekoherentnosti materijala, unutrašnja kohezija je c = 0 kPa. Zapreminska težina 

kreće se oko 19,2 kN/m3, a zapreminska težina u potopljenom stanju smanjuje se na 11,8 kN/m3. 

Granulometrijski sastav karakterizira u gornjoj zoni sivi do smeđi srednjezrnati pijesak (SW), a u zoni 

ispod razine podzemne vode dobro graduirani šljunak maksimalne veličine valutice 60 mm (GW). Muljevite 

komponente utvrđene su u ležištu šljunka u prosjeku 10%. Mineralna sirovina izrazito je abrazivna zbog visokog 

sadržaja oštrih zrna kvarca i kvarcita 55 %. Sastav tla je povoljan za stabilnost transportnih puteva na 

eksploatacijskom polju u fazi iskopa sa bagerom te kamionskim prijevozom. Zbog visoke vodopropusnosti 

materijala ne očekuje se zadržavanje vode na površini. 

Izvod iz Glavnog rudarskog projekta (Korpar 1996) 

Područje eksploatacije na otkopnom polju "Turčišće" smješteno je unutar granica odobrenog 

eksploatacijskog polja. Polje eksploatacije omeđeno je unutar lomnih točaka A, B, C, D i E, a granice A-B, B-C, C-D 

i D-E su geodetski pravci, dok je granica A-E na jugu prirodna i prati potok Trnavu. Najviša kota unutar 

eksploatacijskog polja je 147,5 m, a donja kota otkopavanja je 126,0 m. Sve radne kosine kao i konačne kosine od 

kote oko 2,0 m ispod razine vode pa do končane dubine radova otkopavanja iznose 35°, dok se do dubine do 2,0 

m ispod razine vode formiraju u odnosu 1:2 ili oko 27°.  

Ukupna količina šljunka predviđena godišnjim planom eksploatacije u količini od 50 000 m3 pridobivati 

će se iz ležišta tokom predviđenih 111 radnih dana u jedno smjenskom radu. Radove otkopavanja planira se 

izvoditi kroz primjerenije vremenske uvjete, a deponirani šljunak odvoziti će se prema potrebi kupaca bez obzira 

na vremenske uvjete.  

Dugogodišnjom eksploatacijom na lokaciji ležišta steklo se dovoljno iskustva oko vođenja dinamike 

otkopavanja. Otkopavanje započinje obično početkom ljeta i traje do jeseni.  

Za ostvarivanje predviđene eksploatacije, a i u slučaju potrebe za obje faze eksploatacije, investitoru se 

predlaže oprema: utovarivač ULT - 160; kamion RABA F 26.206; univerzalni bager sa skreperom PHB VVeserhitte 

W 180; skreper S 600. Za normalno odvijanje eksploatacije i funkcioniranje pogona potrebno je u obje faze 

osigurati dovoljne količine dizel goriva za pogon utovarivača, kamiona i skrepera.  

Za tu svrhu ne predviđa se gradnja posebnog skladišta za gorivo, već će se dnevna potreba namiriti 

opskrbom površinskog kopa šljunka, a sve radne jedinice imaju vlastite ugrađene rezervoare za dnevnu potrebu. 

Potrebno gorivo dovozi se kamionom cisternom i pune se rezervoari radnih strojeva jednom dnevno. 

Za potrebe otkopavanja šljunka potrebno je poboljšati poljski put uz regulirani potok Trnavu južno od 

ležišta "Turčišće" do lokalne asfaltirane ceste dužine 300 m. Za izvedbu puta ne treba posebne građevinske 

zahvate. Na postojeću podlogu naveze se šljunak i valjanjem izvede potrebna stabilizacija. Od ostalih objekata 

postoji samo kontejner za udovoljenje zajedničkih potreba. 
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Radni plato za kretanje mehanizacije formirati će se najmanje na koti 0,5 m iznad RPV. Srednja debljina 

jalovog pokrivača iznosi 0,7 m, a odstranjivanje jalovine obavlja se kombiniranim radom utovarivača i kamiona 

istresača. Srednja dužina transporta jalovine iznosi 250 m. Ukupna količina jalovine koju je potrebno odstraniti za 

cijeli tijek eksploatacije iznosi 100 650 m3 u sraslom ili 120 780,0 m3 u rastresitom stanju. 

U projektiranoj I. fazi eksploatacije prethodi odstranjivanje jalovine prema proračunatim količinama 

jalovine u iznosu 120 780 m3, a u toj fazi otkopati će se šljunka u iznosu 845 612 m3 do razine s kotom 141,0 m, što 

uz godišnji kapacitet od 50 000 m3 traje oko 17 godina. U II. fazi otkopavanja pridobiti će se šljunka 1 774 708 m3 do 

kote 126,0 m, odnosno ukupna količina šljunka je 2 620 320 m3. Obračunate mase su u sraslom prirodnom stanju 

pa se za rastresito stanje uzima koeficijent rastresitosti Ks = 1,2 što predstavlja količine od 3 144 384 m3 šljunka. 

Navedena količina jalovine (otkrivke) odlagati će se uz granicu otkopnog polja, stvarajući zaštitni nasip, a 

na taj način će se deponirati oko 50 000 m3 dok će se ostalih 70 000 m3 smjestiti na predviđeno jalovište u 

zapadnom dijelu eksploatacijskog polja ukoliko za time pokaže potreba (prilog 2). Ukupna dužina zaštitnog 

nasipa iznosila bi oko 1 200 m, visine oko 2,5 m uz pokos prema novoformiranome jezeru i prema granici 

otkopnog polja (nagib 1:2). 

Ukupna masa šljunka za otkopavanje po ovom projektu ne može se uspoređivati sa potvrđenim 

rezervama šljunka po komisiji za priznavanje rezervi (granice tada potvrđenih rezervi su prikazane u prilogu 1. list 

3 i 4) iz razloga što odobreno eksploatacijsko polje pokriva samo dio istraženog prostora na kojem je ispitivanjem 

utvrđen šljunak po količinama i kvaliteti. Obračunom masa za otkopavanje u GRP-u predviđena je ukupna 

moguća količina šljunka unutar zadanih granica eksploatacije. 

Razvoj površinskog kopa po površini moguć je u smjeru sjevera i zapada, dok je na južnu stranu 

ograničen sa potokom Trnava i obradivim poljoprivrednim površinama. Istočna strana je već u eksploataciji od 

strane drugog koncesionara. Po dubini ležište je ograničeno do maksimalne dubine od 27 m, gdje se javljaju kao 

podina šljunku glinoviti lapori. Osnova od lapora prema sjeveru se podiže i smanjuje debljinu sloja šljunka na 

sjevernoj granici otkopnog polja na 20 m.  

Po završetku eksploatacije na odobrenom otkopnom polju predviđa se uređenje nastalog jezera, tako da 

služi za ribogojstvo, pa se GRP-om predviđa izgradnja zaštitnog nasipa uz granicu novo nastalog jezera po 

završetku otkopavanja. Taj zaštitni pojas proteže se uz čitavu odobrenu granicu eksploatacije. Širina pojasa iznosi 

oko 30 m, a sam nasip trapeznog je presjeka i širine u kruni nasipa 13 m, dok je u osnovi širok 23 m. 

Kako je masa šljunka za eksploataciju u I. fazi 845 612 m3, a planirani godišnji kapacitet eksploatacije 

iznosi 50 000 m3 šljunka, to se predviđa u I. fazi vrijeme za otkopavanje oko 17 godina ili je potrebno godišnje 

odstraniti 7 100 m3 jalovine u rastresitom stanju. Prosječna debljina jalovog pokrivača iznosi oko 0,7 m. 

Tijekom eksploatacije podesit će se i dinamika odstranjivanja jalovine tako da se odstrani iz površine 

predviđene za otkopavanje šljunka u toj godini. S ciljem smanjenja dužine transporta jalovine, ona se ponajprije 

deponira u zoni zaštitnog pojasa otkopnog polja. Otkopavanja jalovine započinje u jugoistočnom krilu i 

napreduje prema sjeveru, te se nastavlja uz sjevernu granicu prema zapadu i istom prema južnoj granici.  

Po odstranjivanju jalovine započinje otvaranje površinskog kopa. Sukladno sa dinamikom odstranjivanja 

jalovine započinje I. faza otkopavanja. Cjelokupna eksploatacija predviđena je u dvije faze, a I. faza predviđa 

otkopavanje sa bagerom sa skreperskom posudom 1,8 m3, tipa PHB VVeserhutte oznake W 180.  

Dubina iskopa iznosi ukupno 6 ili 5 m ispod razine podzemne vode. Otkopavanje započinje na 

jugoistočnom krilu i nastavlja se u smjeru sjevera, pri čemu pokriva gotovo polovicu otkopnog polja. Otkopavanje 

se nadalje nastavlja prema zapadu i na kraju prema južnoj granici otkopnog polja. 
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Za potrebe II. faze otkopavanja ostavlja se u centralnom dijelu neotkopani pojas širine 40 m čije se 

otkopavanje aktivira u kombinaciji sa otkopavanjem sa skreperom. Položaj neotkopanog pojasa vidljiv je iz 

priloga 2. Iz deponije nastale otkopavanjem šljunka sa bagerom obavlja se utovar i transport do konačnog 

potrošača. Za utovar služi utovarivao, a za transport kamioni istresači. 

Po izvedenoj I. fazi otkopavanja koja će trajati nepunih 15 godina (uz godišnji kapacitet od 50 000 m3) 

slijedi II. faza otkopavanja. Ostatak neotkopanog prostora u centralnom dijelu otkopnog polja rezerviran za rad 

bagera skrepera u II. fazi (prilog 2. list 2), otkopati će se bagerom kombinirano sa radom skrepera. U tom području 

ostaje ne iskopano iz I. faze oko 90 000 m3 šljunka koji će se u završnoj fazi eksploatacije otkopati bagerom.  

Druga faza otkopavanja obavlja se skreperom KS 600 S (snage 206 kW), a započinje na jugoistočnoj 

granici otkopnog polja. Skreper je instaliran na centralnom neotkopanom platou kao i u I. fazi otkopavanja. Na 

istočnoj granici postavljaju se sidrena vitla za plutajuće koluture. Otkopavanje se odvija u smjeru sjevera, zapada 

i u povratku prema jugu. Centralni plato otkopava se u završnoj fazi. U II. fazi se planira otkopati 1 774 708 m3 

šljunka u vremenskom razdoblju od 35 godina. 

Prilikom rada skrepera transport iskopanog šljunka obavlja se kamionima istresačima, a prema potrebi 

kupaca ili na privremenu deponiju na za to predviđenom platou unutar otkopnog polja. Skreperom se obavlja 

eksploatacija od razine konca I. faze otkopavanja do dubine 20 m, a ista se dubina može smatrati dubinom 

zalijeganja šljunka. Skreper započinje sa radom na jugoistočnom krilu otkopnog polja. Samo skrepersko 

postrojenje smješteno je na srednjoj stazi širine 40 m koja služi za kretanje skrepera i transport iskopanog 

šljunka. Maksimalna dužina rada skrepera iznositi će 130 m. Smjer napredovanja je istočnom stranom prema 

sjeveru, zatim skreće prema zapadu i otkopava do južne granice. Po završetku otkopavanja zone I. faze 

eksploatacije započinje otkopavanje centralne dionice (staze) široke 40 m. Ta se dionica otkopava od sjeverne 

granice prema jugu. Otkopavanje može biti kombinirano sa bagerom, i to tako da se do dubine 6 m koristi bager, 

a do konačne dubine od 20 m skreper. 

Sanacija površinskog kopa koncipirana je tko da se odmah po otvaranju i otkopavanju šljunka 

postupnom izvedbom uz granice eksploatacijskog polja "Turčišće" formira zaštitni pojas (nasip) visine oko 2,5 m i 

širene baze oko 23,0 m. Tako se po završetku otkopavanja stvoreno jezero može koristiti za uzgoj riba ili u 

rekreacijske svrhe. Za vrijeme nasipavanja zaštitnog pojasa provodi se ozelenjivanje nasipa. Na kraju 

eksploatacije kao zaštitna mjera predviđeno je ograđivanje prostora eksploatacijskog polja. 

Postojeće stanje prikazano je u elaboratu geodetskom snimkom, grafički prilog 2. list 1, prema čemu je 

razvidno kako se do sada od ukupne površine EP "Turčišće" od 22,94 ha rudarski radovi odvijali na oko 10,5 ha 

površine uglavnom na obuhvatu k.č. 4/8 k.o. Turčišće. Na spomenutoj čestici površinski je uklonjena otkrivka kao 

priprema za pridobivanje građevnog pijeska i šljunka, dok je eksploatacija provedena u centralnom i istočnom 

dijelu u obuhvatu oko 5,0 ha površine. Po visini su rudarski radovi izvedeni do dubine koja je neujednačena te 

iznosi od oko 8 - 12 m od površine terena ovisno o mogućnostima rada strojeva i uvjetima u samome ležištu.    

 

1.1.2. Planirano stanje na lokaciji zahvata - eksploatacija prema novom idejnom rudarskom projektu 

Nositelj zahvata namjerava proširiti eksploataciju na eksploatacijskom polju "Turčišće" u istočnom dijelu 

polja zbog provođenja eksploatacije susjednog koncesionara QUADRO d.o.o. koji je narušio stabilnost ranije 

projektiranog  zaštitnog stupa šljunka (prilog 2. list 1), a uz zadržavanje ranije utvrđene dubine eksploatacije tj. 

do kote 126,0 m. Također, tijekom srpnja 2017. godine provedeni su dodatni istražni radovi izvođenjem 

geoloških bušotina u jugozapadom dijelu EP "Turčišće" čime se obuhvat eksploatacije proširuje na navedeni dio 

površinskog kopa gdje je ranije prema glavnom rudarskom projektu projektirano jalovište, a za koje je 

dosadašnjom eksploatacijom potvrđeno kako nema potrebe za istim te su u istom prostoru predložene dodatne 

količine rezervi za potvrđivanje.  
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U tom cilju je izrađen Idejni rudarski projekt eksploatacije (Jurinić 2017) kao idejno rješenje, odnosno 

podloga za izradu elaborata zaštite okoliša i kasnije podloga za sklapanje novog Ugovora o koncesiji za 

eksploataciju mineralne sirovine tj. dobivanje svih potrebitih dozvola i suglasnosti.  

IZVADAK IZ IDEJNOG RUDARSKOG PROJEKTA (Jurinić 2017) 

Otvaranje i razvoj površinskog kopa po površini i visini s točno određenim elementima po kojima će se 

izvoditi rudarski radovi određene je prethodno izvedenim rudarskim radovima. Površinski kop EP "Turčišće" 

otvoren je izravno tj. odstranjivanjem otkrivke radom utovarivača. Ležište je po vertikali podijeljeno na 

površinski sloj otkrivke prosječne debljine 0,5 m, te šljunak do dubine 20 m u eksploatacijskom smislu. Proces 

eksploatacija šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" obavljati će se:  

� odstranjivanjem otkrivke utovarivačem  - po preostaloj površini predviđenoj za pridobivanje šljunka 

tj. dominantno u pravcu sjevera na dijelu k.č. 3 k.o. Turčišće te u pravcu zapada na k.č. 4/8 k.o. 

Turčišće na dijelu novoutvrđenih rezervi mineralne sirovine, prema obnovi rezervi (Vrbanić 2017), 

� iskopom šljunka bagerom s povlačnim košem (sajlaš/dreglajn) - navedeni stroj u radu je iz 

prethodnog razdoblja predviđen je koristiti ga sve do kraja I. faze prema glavnom rudarskom 

projektu, a završetak navedene faze na lokaciji zahvata još nije dosegnut (usporedba stanja prema 

grafičkom prilogu 2. listovi 1 i 2), 

� iskopom šljunka skreperskim postrojenjem - navedeni stroj trebao je biti angažiran za rudarske 

radove na lokaciji zahvata kada se postignu uvjeti otkopavanja iz prethodne I. faze otvaranja 

površinskog kopa pa sve do završne dubine iskopa do oko 20 m, a pošto uvjeti nisu postignuti 

uvođenje ovog stroja tek slijedi u nastavku eksploatacije, 

� iskopom šljunka plovnim bagerom - navedeni stroj namjerava se angažirati u radu na lokaciji 

zahvata zbog veće učinkovitosti u odnosu na glavnim rudarskim projektom predviđeni skreperski 

bager kojeg nositelj zahvata trenutačno koristi na drugoj lokaciji i kojeg je ranije namjeravao 

preseliti na EP "Turčišće". 

 
Tablica 1.1.2.1 Popis strojne opreme sukladno idejnom rudarskom projektu 

Vrsta stroja i opreme 
Snaga 

(kW) 

Snaga 

(KS) 

Radni sati (h/g.) 

I. faza II. faza III. faza 

postojeći utovarivač ULT-160         118 160 291 255 255 

kamion RABA  F26.206           188 256 208 208 208 

bager s povlačnim košem W180 150 204 600 - - - - - - 

skrepersko postrojenje KS 600 210 286 - - - 555 - - - 

planirani 
plovni bager 205 275 - - - - - - 694 

oplemenjivačko postrojenje 75 102 777 777 777 

 

Jalovina tj. otkrivka će se uklanjati prema potrebi tj. prema planiranom napretku iskopa građevnog 

pijeska i šljunka. Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka odvijati će se pomoću bagera s povlačnim košem, dok 

se ne  stvore uvjeti za rad skreperskim postrojenjem (dubina eksploatacije  bagerom s povlačnim košem je oko 

5,0 m, a skreperskim postrojenjem do dubine od oko 12,0 m). Iskop plovnim bagerom odvija se do kote 

potvrđenih rezervi mineralne sirovine. 

Projektiranim rješenjima idejnog rudarskog projekta je prihvaćena tehnologija otkopavanja dana u 

ranije odobrenim projektima (sustav otkopavanja, odvoz itd.), a promijenjen je obuhvat otkopavanja u 

istočnom dijelu eksploatacijskog polja s količinom otkopanih masa kao i uvođenje postupka oplemenjivanja 

mineralne sirovine na eksploatacijskom polju "Turčišće.  
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Osim racionalnog iskorištenja mineralne sirovine i povećanja kakvoće prodajnih materijala 

razdvajanjem na komercijalne klase, naglasak je dan na uređenje završnih kosina, tj. završnom izgledu 

površinskog kopa.  

Razlika prema glavnom rudarskom projektu eksploatacije (Korpar 1996) je u činjenici da se neće 

formirati jalovište u jugozapadnom dijelu površinskog kopa budući za isto nema potrebe jer će se određene 

količine jalovine iz otkrivke uglavnom iskoristiti za sanaciju izvođenjem zaštitnog nasipa po obodu EP 

"Turčišće" (osim istočne strane gdje je vodena površina) kao i za sanaciju završnih kosina, dok se sve preostale 

količine izdvojene jalovine odvoze s lokacije kao korisni materijal. 

Idejnim projektom predviđen je jednaki kapacitet količina godišnje eksploatacije građevnog pijeska i 

šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" do 50 000 m3 u ležišnim uvjetima, odnosno do 60 000 m3 u 

rastresitom stanju uz koeficijent rastresitosti kr = 1,2 kao je to bilo prema glavnom rudarskom projektu. 

Na eksploatacijskom polju predviđen je zadržavanje rada u jednoj smjeni (za vrijeme dnevne svjetlosti) u 

planiranih 240 radnih dana kroz godinu uz minimalni broj radnika potrebnih za neometano izvođenje rudarskih 

radova (maksimalno 10 radnika). Rad rudarskih strojeva i njihovo angažiranje na lokaciji zahvata  za pojedine 

tehnološke faze eksploatacije planira se kroz ukupni godišnji fond od 1 920  radnih sati, odnosno 1 440 efektivnih 

sati jer iskustveno efektivno radno vrijeme u smjeni iznosi 6 sati. 

Idejnim rudarskim projektom (Jurinić 2017) izrađena je obrada tehnološkog procesa eksploatacije s 

potrebnim rudarskim postrojenjima, opremom, alatima, uređajima i instalacijama te prikazom i proračunima po 

pojedinim fazama rada.  

Razvoj nastavka rudarskih radova je planiran od južne granice, odnosno od lokacije na kojoj su trenutno 

izvedeni radovi (prilog 2. list 1) i kreće se u pravcu sjeverne granice (prva i druga faza eksploatacije), dok 

eksploatacija u trećoj fazi kreće od sjevera prema jugu uz uvođenje plovnog bagera u rad (stanje prikazano 

prilogom 2. list 2). Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka započinje bagerom s povlačnim košem do dubine 

oko 5 m (kota 141,0 m), a skreperskim postrojenjem do kote 134,0 m (prilog 2. list 3) te se nastavlja s plovnim 

bagerom (uvođenje novog rudarskog stroja u rad ili zadržavanje postojećeg skreperskog postrojenja) do kote 

126,0 m. Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka plovnim bagerom uslijediti će u trećoj fazi radova nakon 

iskopa bagerom s povlačnim košem i skreperskim postrojenjem do dubine obuhvata od oko 20 m tj. prema 

sadašnjoj istraženosti eksploatacijskog polja / ležišta "Turčišće" po dubini (prilog 2. list 4). 

Uz plovni bager instalirati će se plovni trakasti transporteri za transport građevnog pijeska i šljunka od 

plovnog bagera do obale. Cjelokupno postrojenje se sastoji od plovnog bagera, jednog plovnog trakastog 

transportera širine 800 mm, dužine 6 m, jednog plovnog trakastog transportera širine 800 mm, dužine 23,5 m, 

jednog plovnog trakastog transportera širine 650 mm, dužine 26,0 m i jednog prijelaznog transportera na kopno 

dužine 26 m i širine 650 mm. Ukupna dužina trakastih transporter iznosi 81,5 m. 

Plovni bager i trakasti transporteri biti će smješteni na pontonima, a plovni bager opremljen je 

dehidracijskim sitom, prihvatnim bunkerom i četiri strojna vitla za potrebno pomicanje bagera kao i za 

neophodno manevriranje. Bager otkopava građevni pijesak i šljunak pomoću grabilice obujma 2,0 m3. Otkopani 

materijal se pomoću plovnih trakastih transportera transportira na obalu unutar eksploatacijskog polja. 

Nakon deponiranja građevnog pijeska i šljunka na obalu, građevni pijesak i šljunak transportira se 

kamionom do oplemenjivačkog postrojenja, gdje se prerađuje u standardne građevinske klase. Do 

eksploatacijskog polja uređen je pristupni put do postojeće javno-prometne površine. Na predmetnoj lokaciji 

nema izvedene infrastrukture struje, vode i plina, niti postoji, s obzirom na prirodu samog zahvata, potreba za 

njezinim izvođenjem.  
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Uređenje kopa i tehnička sanacija te biološka rekultivacija provoditi će se kontinuirano s eksploatacijom, 

a konačno uređenje obavit će se neposredno po završetku eksploatacije. Konačna namjena prostora po 

završetku eksploatacije odrediti će se sukladno obvezama iz Prostornog plana uređenja Općine Domašinec kojim 

je na prostoru lokacije zahvata i prostoru susjednih koncesionara istočno od EP "Turčišće" predviđeno športsko-

rekreacijsko područje, a za istu namjenu se mora izraditi detaljni plan uređenja.  

 

1.1.3. Usporedba zahvata prema glavnom rudarskom projektu i novom idejnom rudarskom projektu 

U odnosu na glavni rudarski projekt, a prema kojemu je nositelj zahvata MEĐIMURJE TEGRA d.d. izvodio 

rudarske radove na lokaciji zahvata, razlozi dodatne razrade rješenja eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na 

eksploatacijskom polju "Turčišće" novim idejnim projektom su u proširenju obuhvata rudarskih radova na 

istočnom dijelu eksploatacijskog polja uz granicu sa susjednim koncesionarom QUADRO d.o.o. na ležištu 

"Turčišće", a razlike su prikazane u tablici 1.1.3.1. tj. situacijski na terenu grafičkim prilogom 2. list 4. 

Razlika u projektnim rješenjima iz glavnog rudarskog projekta (Korpar 1996) i idejnog rudarskog 

projekta eksploatacije (Jurinić 2017) ogleda se u novoplaniranoj trećoj fazi eksploatacije gdje se uvođenjem u 

rad plovnog bagera, a bez dodatnog proširenja eksploatacije po dubini zadržavajući prethodno definiranu 

granicu potvrđenih rezervi po dubini na koti 126,0 m.  

Formalno kraj projektiranih radova I. faze iz razrade rudarskih radova po dubini obuhvata glavnog 

projekta provodi u početak III. faze prema idejnome projektu uz razliku u koti do koje se izvodi eksploatacija 

čime se projektirana kota od 141,0 m zamjenjuje kotom od 134,0 m. Dakle novoprojektirana treća faza ustvari 

obuhvaća kompletnu ranije projektiranu II. fazu s tom razlikom da se u određenome trenutku kada se postigne 

dubinu na koti 134,0 m rad planira uvesti plovni bager.  

Idejno rješenje je prema navedenome usklađeno s novonastalim stanjem na lokaciji zahvata zbog 

nastanka nestabilnosti radnih kosina u području obuhvata rudarskih radova na eksploatacijskom polju društva 

Quadro d.o.o. i također s elaboratom posljednje obnove rezervi (Vrbanić 2017) kojim su potvrđene rezerve 

građevnog pijeska i šljunka u spomenutom istočnom dijelu EP "Turčišće", a koje su prethodno predstavljale 

zaštitni stup tj. područje formirano od mineralne sirovine koji je predstavljao fizičku barijeru između 

koncesionara u istom ležištu šljunka "Turčišće". Razlika obuhvata rudarskih radova po površini eksploatacijskog 

polja prikazana je grafičkim prilogom 2. list 4. 

Navedeno je bilo potrebno projektirati zbog sigurnog načina daljnjeg izvođenja rudarskih radova na EP 

"Turčišće" te zbog boljeg i racionalnijeg iskorištenja rezervi u ležištu "Turčišće" kako je definirano Zakonom o 

rudarstvu (NN 56/13 i 14/14). Ovakvo rješenje prihvatljivo je za sve korisnike prostora, pogotovo u pogledu utjecaja 

na okoliš budući će imati jednake efekte kao i prvotno rješenje budući će se zadržati jednaki kapacitet eksploatacije 

do 50 000 m3/g. koja će se odvijati unutar istih granica eksploatacijskog polja "Turčišće" od 22,94 ha. 

Eksploatacijske rezerve građevnog pijeska i šljunka iz elaborata obnove rezervi (isti će biti u kolovozu 

2017. godine upućen povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina), a koje se prema može 

eksploatirati iznose Qe= 2 539 432 m3 i uz eksploataciju od 50 000 m3/god. u ležištu osiguravaju maksimalno 

mogući vijek trajanja eksploatacije do 40 godina.  

Varijantom zahvata s novo projektiranim rudarskim radovima i predviđenom tehničko-biološkom 

sanacijom otkopanog prostora će se efikasnije i racionalnije eksploatirati potvrđene rezerve mineralne 

sirovine unutar eksploatacijskog polja "Turčišće" te zadovoljavajuće urediti prostor eksploatacijskih polja 

ležišta "Turčišće". 
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Tablica 1.1.3.1. Usporedba zahvata prema studiji, glavnom rudarskom projektu i elaboratu o rezervama 

Parametri 
Glavni rudarski projekt 

 (Korpar 1996) 
Idejni rudarski projekt  

(Jurinić 2017) 

veličina i trajanje eksploatacije 

površina eksploatacijskog polja (ha) 22,9422 bez promjene 

razina obuhvata zahvata (m) 126,0 bez promjene 

obuhvat zahvata (ha) 
15,40 

19,50 
uz proširenje na istok do 

granice EP "Turčišće" 

potvrđene eksploatacijske rezerve (m3) 
2 896 010 

2 539 432 
predloženo posljednjom 
obnovom (Vrbanić 2017) 

obuhvaćene eksploatacijske rezerve po projektu (m3) 2 620 320 do maksimalno 2 539 432 

kapacitet eksploatacije  
- u sraslom stanju 
- u rastresitom stanju (m3/g.) 

 
50 000 
60 000 

bez promjene 

broj predviđenih faza eksploatacije 
I. i II. faza 

- provođenje dodatne III. faze 
rudarskih radova 

trajanje eksploatacije  
 - ukupno (godine) 
 - ukupno (dana/godini) 

 
52,4 

111 (jedno smjenski) 

 
moguće do maksimalno 40,0 

240 

trajanje sanacije (godine) 
 - tijekom rudarskih radova 
 - po završetku radova 

 
- kontinuirano  

- nije bilo definirano 

 
- kontinuirano  
- do 1. godinu 

parametri rudarskih radova 

visina etaža (m) 
- etaža od površine terena do 2,0 m ispod razine vode 
- etaža 2,0 m ispod razine vode do dubine otkopavanja 

 
3 (do max. 4,5) 

17 
nepromijenjeno 

nagib radnih i završnih etaža (°) 
- etaža od površine terena do 2,0 m ispod razine vode 
- etaža 2,0 m ispod razine vode do dubine otkopavanja 

 
27 
35 

 
bez promjene 

22 

širina berme tj. radnog platoa po sredini polja (m) 40 bez promjene 

broj radnih etaža 1 1 

strojevi i građevine 

rudarski strojevi 
utovarivač ULT - 160;  
kamion RABA F 26.206 4 kom; 
univerzalni bager sa 
povlačnom korpom W 180;  
skreper S 600 

- uvođenje postupka 
oplemenjivanja mineralne 
sirovine korištenjem 
pokretnog (mobilnog) 
oplemenjivačkog postrojenja 
- dodatno se u novoj III. fazi 
uvodi u rad plovni bager  

građevine 

nije bilo građevina 

- kontejner - montažni 
(uprava i smještaj radnika) 
- uređenje mjesta za 
pretakanje goriva 

 

1.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Razmatrani zahvat eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" ne 

predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome slučaju ne 

razmatraju vrste i količine tvari koje bi ulazile u tehnološki proces. Međutim za izvođenje rudarskih radova će se 

koristiti određena sredstva i strojevi koji za pogon koriste određene energente i materijalna sredstva. 

Dizel gorivo će se koristiti za pogon rudarskih strojeva: utovarivač, skrepersko postrojenje, bager s 

povlačnom korpom (sajlaš) i kamioni te nakon uvođenja plovni bager (alternativno isti može biti spojen na 

sustava električne energije preko trafostanice koju bi trebalo naknadno instalirati za potrebe EP "Turčišće").  
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Opskrba gorivom strojeva predviđena je izravno prijenosnom crpkom i odvijati će se na uređenom 

mjestu za pretakanje, a doprema goriva na eksploatacijsko polje je autocisternom. Nadolijevanje ulja i maziva 

obavljati će se na mjestu za pretakanje goriva. 

Predviđena potrošnja dizelskog goriva za strojeve je do 36 890 kg/g. u I. i II. fazi radova dok u III. fazi 

iznosi oko 26 970 kg/g., dok je količina potrebnog maziva za predviđene kapacitete eksploatacije 1 864 kg/g. i 

diferencijalnog ulja 141 kg/g.  

Električna energija će se koristiti za rad plovnog bagera ukoliko se u eksploataciju uvede isti, dakle prije 

početka III. faze eksploatacije (uvođenje plovnog bagera) biti će potrebno instalirati trafostanicu i odgovarajuću 

nisko naponsku mrežu kroz lokaciju zahvata. Predviđena priključna snaga postrojenja plovnog bagera iznosi 205 

kW.  

Na lokaciji zahvata će se koristiti tehnološka voda (izuzete iz nastalog jezera) za obaranje prašine, tj. 

polijevanje prometnica u sušnom razdoblju i za obaranje prašine na oplemenjivačkom postrojenju.  

 

1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš 

Razmatrani zahvat eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" ne 

predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome slučaju ne 

razmatraju vrste i količine tvari koje bi ostajale nakon tehnološkog procesa. 

Međutim, eksploatacija mineralnih sirovina na lokaciji zahvata sastoji se od radova uklanjanja 

površinskog sloja otkrivke (jalovina), iskopavanja građevnog pijeska i šljunka te prijevoza mineralne sirovine 

unutar površinskog kopa do oplemenjivačkog postrojenja.  

Ostatak nakon procesa je jalovina izdvojena od mineralne sirovine u pripremnoj fazi eksploatacije, a koje 

će se iskoristiti na lokaciji zahvata za tehničko-biološku sanaciju površinskog kopa, dok drugi ostatak od procesa 

otkopavanja predstavlja otpad koji nastaje prilikom korištenja / rada rudarskih strojeva i djelovanjem 

zaposlenika. Otpad iz tehnološkog procesa eksploatacije mineralne sirovine na lokaciji zahvata odlagat će se u za 

to posebno pripremljene nepropusne posude, koje će biti postavljene uz kontejner za smještaj uprave i radnika. 

Interni nadzor područja eksploatacijskog polja je organiziran i uređen od strane nositelja zahvata tako da 

ima ustrojenu povremenu čuvarsku službu na način da se pristup lokaciji zahvata regulira i zabranjuje se ulaz 

neovlaštenim osobama ili osobama koje nisu zaposlenici ili korisnici usluga nositelja zahvata.  

 

Procjena očekivanih otpadnih tvari i emisija 

Odvijanjem tehnološkog procesa i osiguranjem životnih uvjeta zaposlenog osoblja na lokaciji zahvata 

javljaju se vrste otpadnih materija koje će se prikupljati i privremeno skladištiti na propisani način. U cilju 

sprečavanja nekontroliranog odlaganja otpada prikupljanje se obvezatno provodi odvojeno po vrstama otpada 

sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15). 

Procijenjena ukupna godišnja emisija štetnih tvari iz motora s unutrašnjim izgaranjem za lokaciju zahvata 

iznosi: ugljik monoksid (CO) 695 kg/g., dušikov oksid (NOX) 838 kg/g., ugljikovodik (HC) 35 kg/g. i onečišćivača u 

obliku čestica (PT) 5 kg/g. Emisije čestičnih tvari PM zbog prometa strojevima na lokaciji zahvata iznose oko 116 

kg/g. za PM2,5, 1 159 kg/g. za PM10 i 4 520 kg/g. za PM30.  
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U zoni najbližeg građevinskog područja u naselju Piškorovec udaljenog oko 120 m zapadno od lokacije 

zahvata maksimalno opterećenje emisijom čestica prašine PM2,5 iznosilo bi 2,3 µg/m3, dok dopuštena vrijednost 

iznosi 25 µg/m3 i čestica prašine PM10 iznosilo bi 21,3 µg/m3, dok dopuštena vrijednost iznosi 40 µg/m3 za 

vrijeme usrednjavanja od 1 godine.  

Maksimalna emisija ukupne taložne tvari (UTT) u navedenoj zoni iznosila bi oko 69 mg/m2/d, dok je 

prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) propisana granična vrijednost od 350 

mg/m2/d. Učestalost i smjer vjetrova povoljno djeluje na razrjeđenje koncentracije prašine na području naselja 

zapadno i jugoistočno od lokacije zahvata. 

Proračunata imisija buke u odnosnu na maksimalno pretpostavljenu razinu zvučne snage izvora na 

lokaciji zahvata od 105 dB(A) zbog rada rudarskih strojeva i zbog međuutjecaja sa susjednom eksploatacijom 

šljunka, na lokaciji najbližeg građevinskog područja zapadno od eksploatacijskog polja naselja Piškorovec iznosi 

52,42 dB(A), što je manje u odnosu na dopuštenu vrijednost od 55 dB(A) za 3. zonu mješovite pretežito 

stambene namjene, a prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(NN  145/04). 

 

1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Budući je za lokaciju zahvata, postojeće odobreno eksploatacijsko polje "Turčišće", na snazi važeća i 

usvojena prostorno-planska dokumentacija, a planirani zahvat nalazi na području gospodarske namjene - 

površina za iskorištavanje mineralnih sirovina (oznaka E3 - šljunčare / iskop šljunka na odmaku oko 300 m 

sjeverozapadno od građevinskog područja naselja, u ovome prostoru je predviđena određena razina 

opremljenosti i uređenosti te je nositelju zahvata omogućena prilagodba sa svim postojećim i planiranim 

zahvatima. Prema svemu prethodno navedenome (poglavlje 1.1 Opis glavnih obilježja zahvata), osim potrebe 

prenamjene poljoprivrednog/šumskog zemljišta tj. reguliranja naknade za korištenje navedenog zemljišta druge 

aktivnosti za potrebe realizacije planiranog zahvata na lokaciji zahvata nisu potrebne. 

 

1.5. Radovi uklanjanja 

Radovi na uklanjanju eksploatacijskog polja sve do iskorištenja mineralne sirovine iz ležišta "Turčišće" 

nisu predviđeni rudarskom projektnom dokumentacijom. Međutim tijekom provođenja planiranog zahvata 

eksploatacije obveza je izvođenje tehničko-biološke sanacije prostora obuhvata zahvata na eksploatacijskom 

polju "Turčišće" s usmjerenjem uređenja koje je u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom. 
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima 

2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja 

Dugoročna orijentacija i ciljevi prostornog razvoja u cjelini, odnosno po sektorima djelatnosti definirani 

su Programom prostornog uređenja R Hrvatske (NN 50/99 i 84/13) kojim se utvrđuju mjere i aktivnosti za 

provođenje Strategije prostornog uređenja R Hrvatske(odluka Sabora RH, 27.6.1997.) te izmjenama i dopunama 

Strategije prostornog uređenja R Hrvatske (NN 76/13) kao temeljnog dokumenta prostornog uređenja.  

Člankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) određeno je da je svaki zahvat u 

prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu s aktom za provedbu prostornog 

plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog članka 114. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) 

određeno je da se prostorni planovi provode izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i 

uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata (akti za provedbu 

prostornih planova) te građevinske dozvole na temelju posebnog zakona. 

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporište u važećim prostornim planovima i drugim dokumentima 

prostornog uređenja čime se za predmetnu lokaciju određuje način planiranja i uređenja prostora. Za područje 

zahvata na kojem je smještena lokacija eksploatacijskog polja "Turčišće", sukladno upravno-teritorijalnom 

ustroju unutar Međimurske županije, prostor se nalazi u obuhvatu važećih dokumenata prostornog uređenja: 

1) Prostorni plan Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 7/01, 8/01, 23/10 i 

3/11 - pročišćeni tekst) 

2) Prostorni plan uređenja Općine Domašinec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/04) 

 
Napomena: U nastavku poglavlja prikazani su navodi iz citirane dokumentacije i prostornih planova s 

preuzetom numeracijom iz istih i zbog toga ne odgovaraju slijedu numeracije i oznaka u elaboratu. 

 

2.1.1.1. Prostorni plan Međimurske županije 

Prostorni plan Međimurske županije (u nastavku PPŽ) u Knjizi 1. dijelu III. Odredbe za provođenje vezano 

za lokaciju zahvata navodi slijedeće: 

"UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI 
... 
Članak 5. 
Aktivnosti kojima se mijenja stanje u prostoru (gradnja, eksploatacija, sanacija i drugo) izvode se:  

- u naseljima (izgrađeno područje naselja i područje planirano za razvoj naselja - građevinsko područje 

naselja),  

- izvan naselja (izdvojene funkcije i infrastruktura). 

... 
Članak 13. 
Način korištenja prostora za određenu namjenu utvrđuje se prema vrsti i opsegu propisane zaštite i 

očuvanja prostora: 

a) zaštita prirodnih predjela, odnosno prirodnih resursa: vode, šume, biljni i životinjski svijet, krajobraz, 
biološka raznolikost i dr. u cilju zadržavanja prevladavajuće biofizičke strukture i daljnjeg razvoja 
relativno stabilnih ekosustava, 

b) zaštita kultiviranih predjela u cilju racionalnog korištenja i zauzimanja prostora i očuvanja identiteta 
ruralnog krajolika, 
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c) zaštita okoliša unutar izgrađenih (urbanih) područja u cilju zaštite zdravlja i unapređenja života ljudi 
(tlo, voda, zrak, buka, otpad i dr.). 

… … …. 
Glava II. 
UVJETI ODREĐIVANJA PROSTORA GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU 
… … … 
Članak 15. 
Prostorni plan Županije određuje prostore za smještaj postojećih, planiranih i planiranih-mogućih 

građevina od važnosti za državu i Županiju. 
Obaveza je jedinica lokalne samouprave da u procesu planiranja korištenja i namjene prostora na 

teritoriju općine ili grada (unutar i izvan građevinskog područja) ugrade navedene objekte u planske dokumente 
(prostorne planove uređenja općina/gradova i dokumente prostornog uređenja užeg područja), uvaže 
ograničenja korištenja prostora, i kroz njih osiguraju prostor za njihovo provođenje. 

Temeljem PPŽ-a, utvrđuju se uvjeti za lokacijsku i građevinsku dozvolu za objekte i sadržaje od interesa 
za državu i Županiju uvažavajući sve ostale kriterije ovog Plana. 

... … … 
GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU 
Članak 19. 
... 
Eksploatacijska polja mineralnih sirovina 
- eksploatacijsko polje šljunka i pijeska: Totovec, Preloge, Prelog, Cirkovljan, Turčišće, Križovec, 
- eksploatacijsko polje gline u Šenkovcu. 
… … … 
Članak 21. 
Planirane - moguće građevine: 
Eksploatacijska polja mineralnih sirovina 
- eksploatacijska polja šljunka i pijeska: Držimurec, Poleve, Prodi i moguća eksploatacijska polja na 

prostorima visoke istraženosti nalazišta Držimurec - Turčišće, 
... … … 
Glava III. 
UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH SADRŽAJA 
U PROSTORU 
Članak 25. 
U okviru prostorne strukture, PPŽ određuje uvjete za smještaj ovih djelatnosti: 
- šumarstvo, 
- poljodjelstvo, 
- industrija, malo gospodarstvo i obrtništvo, 
- eksploatacija mineralnih sirovina. 
Smještaj poljodjelstva, šumarstva i eksploatacije mineralnih sirovina uvjetovani su prirodnim 

karakteristikama prostora, dok je industrija, malo gospodarstvo i obrtništvo vezano uz građevinska područja. 
… … … 
EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA 
Članak 39. 
Eksploataciju mineralnih sirovina moguće je vršiti na lokalitetima označenim na kartografskom prikazu 

broj 1. - Korištenje i namjena prostora/površina, uz mogućnost proširenja postojećih površina za eksploataciju. 
Proširenje eksploatacijskog polja odredit će se prostornim planom uređenja općine/grada na čijem se teritoriju 
planira eksploatacija i prema prostornim uvjetima propisanim ovim Planom. 

Članak 40. 
Eksploatacija šljunka i pijeska E3 vrši se na postojećim, odobrenim poljima i to na lokalitetima: 
- Totovec, eksploatacija na rok do 2031. godine, kapaciteta 70 000 m3/god, 
- Preloge, do iscrpljenja ležišta, kapaciteta 160 000 m3/god, 
- Turčišće, (Turčišće III do 2025. godine, Turčišće I i II do iscrpljenja ležišta), ukupnog kapaciteta 151 000 

m3/god, 
- Prelog, do iscrpljenja ležišta, kapaciteta 70 000 m3/ god, 
… … … 
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Eksploatacija šljunka i pijeska može se planirati na novim lokalitetima Poleve i Prodi, i na prostoru visoke 
istraženosti Držimurec - Turčišće. 

… … … 
Određivanjem detaljnih uvjeta za eksploataciju mineralnih sirovina u PPUO/G, nije potrebno pokretanje 

postupka izmjene i dopune PPŽ. 
… … … 
Članak 41. 
Lokalitete napuštenih šljunčara ili dijelove eksploatacijskih polja koji se postepeno napuštaju i zatvaraju 

potrebno je sanirati i prostor prenamijeniti prema izrađenoj dokumentaciji (prema sanacijskom projektu), uz 
obavezu praćenja stanja okoliša. 

… … … 
Glava XI. 
MJERE PROVEDBE 

… … … 

OBAVEZA IZRADE SANACIJSKIH PROJEKATA 

… … … 

Članak 213. 

Sanacija napuštenih eksploatacijskih polja šljunka i pijeska 

Pravna osoba koja vrši eksploataciju mineralnih sirovina dužna je prema Zakonu o rudarstvu izraditi 

projekt sanacije i postupiti prema tom dokumentu a također je dužna osigurati praćenje sanacijskih mjera na 

stanje okoliša. U slučaju kada je eksploatacijsko polje napušteno, a korisnik nije poznat, jedinica lokalne 

samouprave dužna je donijeti sanacijski projekt i postupiti sanaciji napuštenih eksploatacijskih polja u cilju 

zaštite okoliša, ali i zbog sigurnosti njenih stanovnika. 

Projekt sanacije mora sadržavati: 

- buduća namjena i korištenje prostora može biti višestruka (rekreacija, sport, ribolov), 

- u uređenju prostora mora se voditi računa o budućem krajobrazu i primijeniti krajobrazne elemente 

koji pridonose biološkoj raznolikosti i estetskoj vrijednosti (blage obale, razvedenost obala, formiranje otoka), 

- u stvaranju krajolika moguća je primjena isključivo autohtonih biljnih vrsta (visoke i niske vegetacije), 

- u napuštenim eksploatacijskim poljima pijeska potrebno je sačuvati visoke pješčane obale (uz Muru) 

zbog stvaranja uvjeta za staništa rijetkih i zaštićenih ptica (bregunica), 

… … ..." 

 

2.1.1.2. Prostorni plan uređenja Općine Domašinec 

Prostorni plan uređenja Općine Domašinec (u daljnjem tekstu PPUO) usvojen je 2004. godine dakle još 

prije 13 godina, a u dijelu plana 1. Polazišta između ostalog vezano uz eksploataciju šljunka navodi se: 

"1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Općine u odnosu na prostor i sustave Županije i Države 

1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke 
1.1.2.1. Zemljopisna obilježja 
… …. …. 
d/ Rezerve pitke vode i mineralne sirovine 
… … …  
MINERALNE SIROVINE 

Aluvij rijeka Drave i Mure predstavlja resurs nemetalne mineralne sirovine šljunka i pijeska. 

U značajnim količinama ga nalazimo u zapadnom dijelu Općine - uz Trnavu iznad naselja Turčišće, na 

površini ili ispod tankog siltoznog ili humusnog pokrivača. Mineralna sirovina predstavlja sediment rijeke Drave 

istaložene tokom pleistocenskih glacijala i interglacijala i holocena. 
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Šljunak i pijesak predstavljaju mineralnu sirovinu nezamjenjivu u suvremenom graditeljstvu. Na području 

Općine postoji eksploatacijsko polje šljunka i pijeska na lokaciji "Turčišće I" uz zapadnu granicu Općine, sjeverno 

od Trnave i naselja Turčišće. 

… … … 
1.1.2.2. Područja pretežitih djelatnosti 
… … … 

e/ Eksploatacija mineralnih sirovina - rudarstvo 

  
Slika 13 - Umjetno jezero šljunčare "Turčišće" Slika 14 - Umjetno jezero šljunčare "Turčišće" 

Na području Općine značajni su prirodni resursi – naslage šljunka i pijeska, nastale taloženjem 

sedimenata rijeka Drave i Mure. 

Južno od naselja Domašinec i Kvitrovec, a sjeverno od naselja Turčišće - odnosno uz rječicu Trnavu 

smještena je šljunčara koju koriste koncesionari (Međimurje-Tegra d.d. Čakovec, Qvadro d.o.o. Križovec, 

David@comp d.o.o. Vratišinec) površine cca. 47,57ha. Od toga je 3,13% (1,49ha) pod vodom, već eksploatirano 

je 15,37% (7,31ha), a za daljnju eksploataciju predviđen je prostor od 22,93 ha (48,20 %). Šljunak se vadi 

isključivo za tržište. Godišnje se izvadi cca. 80 000m3 šljunka i pijeska (po Qh = 45 m3/h). Rezerve šljunka u ležištu 

"Turčišće II" iznose 1 631 958m3, odnosno u rastresitome stanju 1 958 349 m3. 

Iako se kroz sve dokumente vezane uz eksploataciju šljunka naglašava obveza provođenja zaštite i 

paralelno sanacija okoliša kod šljunčare u Domašincu te mjere nisu provedene. Napušteni dijelovi iskopa (vodene 

površine) djelomično koriste ribolovci, a dio eksploatacijskog polja je zapušten odnosno prostor je devastiran u 

samoj okolici naselja. 

Eksploatacija mineralnih sirovina ima veliki utjecaj na prostor i okoliš, te je osim o tržišnim potrebama 

nužno voditi računa i o uklapanju u prostor i okoliš s nužnim rješenjem konflikata, osobito poljoprivredom, 

vodnim gospodarstvom i okolišem naselja. 

… … … 
1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih 

prostornih planova 
1.1.3.1. Obveze iz Programa i Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske 
Gospodarske djelatnosti u prostoru 
… … … 
RUDARSTVO 

- svaku eksploataciju treba pripremiti u skladu sa zakonima i propisima, osobito s gledišta zaštite okoliša, 

- nužno je najstrožim mjerama spriječiti nekontroliranu i nelegalnu eksploataciju, 

- eksploatacija šljunka u porječju Drave i na drugim lokalitetima ima velik gospodarski značaj zbog velike 

potrošnje (aktualna izgradnja autoceste), 
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- potrebno je voditi računa o utjecaju eksploatacije na vodni režim, podzemne tokove voda i ekosustav 

rijeke, 

- svaki plan-projekt eksploatacije mora sadržavati komponentu sanacije tijekom radova, a osobito 

uređenje prostora nakon završetka eksploatacije." 

 

U dijelu prostornog plana 3. Plan prostornog uređenja navedeno je slijedeće: 

"3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina 
3.2.3. Izgrađene strukture van građevinskog područja naselja 
3.2.3.2. Planirane namjene izvan građevinskih područja naselja 
… … … 

1/ Površine za šport i rekreaciju s pratećim ugostiteljsko-turističkim sadržajima Planirani športsko-

rekreacijski sadržaji predviđeni su na prostoru šljunčare koji će se uređivati u sklopu sanacije po završetku 

eksploatacije. Taj proces će se odvijati u fazama, tj. dijelovi polja će se sanirati i privesti novoj namjeni i prije 

napuštanja čitave lokacije. Stoga je potrebno, u sklopu projekta uređenja okoliša, obavezno za čitav ovaj 

kompleks izraditi urbanistička istraživanja i planiranja u svezi s pripremom i provedbom sanacijskih i razvojnih 

mjera potrebnih za uređenje budućeg športsko-rekreacijskog centra, koji će sadržavati športove na vodi, terene 

za druge športske sadržaje, športski i rekreacijski ribolov s pratećim sadržajima, te prateće ugostiteljsko-

turističke sadržaje za turiste, izletnike, športaše i rekreativce svih uzrasta. 

… … … 
3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti 
3.3.1. Gospodarske djelatnosti 
… … … 
Rudarstvo - eksploatacija šljunka 

Na području Općine, izvan građevinskog područja, nalazi se eksploatacijsko polje šljunka i pijeska ukupne 

površine 47,57ha. Ovim Planom se navedena lokacija za proširenje verificira, jer se procjenjuje da sve obavljene 

prethodne radnje (opisane u "Polazištima" ovog Plana) opravdavaju ovaj zahvat u prostoru, tj. dokazana je 

isplativost iste, uz određena ograničenja provediva je (i obavezna) zaštita okoliša, a u budućnosti je moguće ovaj 

prostor urediti kao športsko-rekreativni centar. U skladu sa zakonskom regulativom potrebno je za otvaranje 

šljunčare ishoditi lokacijsku dozvolu, a potom izraditi "Rudarski projekt" na osnovu kojeg će se dobiti "Dozvola" 

za vršenje rudarskih radova. 

Ukupna maksimalna površina planiranog eksploatacijskog polja iznosi cca. 22,93ha. Po završetku 

eksploatacije obavezna je sanacija koju bi trebalo započeti i ranije, u skladu s navedenim projektima. 

Ovim Planom ne predviđaju se druge lokacije za eksploataciju šljunka na području Općine." 

 
Nadalje vezano uz planirani zahvat u dijelu II. Odredbe za provođenje PPUO Domašinec navedeno je: 

"1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA 
Članak 6. 
Ovim Planom (Prostornim planom uređenja Općine Domašinec) određene su slijedeće osnovne namjene 

površina: 
a/ GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 
- Zona mješovite – pretežito stambene namjene 
- Zona centralnih sadržaja 
- Zone gospodarske namjene 
- Zone zelenila, športa i rekreacije 
b/ IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 
1/ Gospodarska namjena - površine za iskorištavanje mineralnih sirovina 
2/ Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti - farme, tovilišta 
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3/ Športsko-rekreacijska namjena 
4/ Groblje 
5/ Manje vjerske građevine 
6/ Infrastrukturni sustavi 
7/ Postojeća (zatečena) gradnja izvan građevinskog područja 
c/ NEIZGRAĐENE POVRŠINE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 
- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene:  - vrijedno obradivo tlo 

- ostala obradiva tla 
- Šume isključivo osnovne namjene:   - šume gospodarske namjene 

- zaštitne šume 
- Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište 
- Vodne površine i vodotoci. 
 
Razmještaj i orijentacijske veličine površina iz stavka 1. ovog članka prikazani su na kartografskom 

prikazu br. 1/ Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1 : 25000, s time da zone pod točkom a/ nisu 
razgraničene, kao ni pod točkom b/ - druga i peta podtočka. 

Razgraničenje namjena navedenih pod točkom a/ prikazano je u kartografskim prikazima br. 4a-b/ 
Građevinska područja naselja, u mjerilu 1 : 5000. 

Namjena pojedine zemljišne čestice je funkcija lokacije, a određuje se temeljem namjene područja u 
kojoj se zemljišna čestica nalazi. 

Ostale namjene koje su moguće izvan građevinskog područja nisu grafički prikazane, a mogu se 
smještavati prema potrebi i u skladu s ostalim elementima i uvjetima iz ovog Plana. 

Korištenje predstavlja specifičnu karakteristiku pojedine zemljišne čestice ili čitavog područja, obzirom 
na posebna obilježja, mogućnosti gradnje, uređenja i obvezu zaštite. 

... … … 
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 
2.3. Izgrađene strukture izvan građevinskog područja 

Članak 72. 

Građevine, koje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju mogu ili moraju graditi izvan 

građevinskog područja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu i šumsku 

proizvodnju, korištenje drugih građevina, te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika. 

Izvan građevinskog područja, na području Općine odobrava se gradnja građevina koje po svojoj namjeni 

zahtijevaju gradnju izvan građevinskog područja, kao što su: 

- građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti: 

- ratarske i sl. farme (stambeno-gospodarski sklopovi), 

- građevine za uzgoj životinja (tovilišta, stočne farme), 

- ribnjaci, 

- plastenici i staklenici, 

- pčelinjaci, 

- površine i građevine za iskorištavanje mineralnih sirovina, 

- površine i građevine za športsko-rekreacijsku namjenu s pratećim ugostiteljsko-turističkim sadržajima, 

- infrastrukturne građevine i sustavi (uključujući i groblje), 

- manje vjerske građevine (kapelice i raspela). 

... … … 

2.3.2. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina 
Članak 86. 
Unutar odobrenog eksploatacijskog polja šljunčara "Turčišće I" i "Turčišće II" mogu se u skladu sa 

Zakonom o rudarstvu, Zakonom o zaštiti okoliša i ostaloj važećoj zakonskoj regulativi izvoditi rudarski radovi. 
Uz Rudarski projekt potrebno je izraditi i Projekt uređenja okoliša s razrađenim mjerama zaštite okoliša i 

programom tehničke i biološke sanacije u najmanje tri faze. 
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Kod izrade navedenih projekata i njihove realizacije potrebno je provoditi Mjere zaštite okoliša i 
Program praćenja stanja okoliša u skladu s Rješenjem koje je za namjeravani zahvat izdalo Ministarstvo zaštite 
okoliša i prostornog uređenja. 

Po završetku eksploatacije prve faze ili u slučaju trajnog obustavljanja radova obavezno je započeti 
sanaciju u skladu s navedenim projektima i ovim Planom. 

Unutar zona za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, osim opreme potrebne za obavljanje 
osnovne djelatnosti (mehanizacija), dozvoljava se postavljanje i privremenih građevina koje su usko vezane na 
iskorištavanje sirovine (npr. betonare), za koje će se veličina, kapacitet i mikrolokacija definirati kroz posebne 
uvjete nadležnih tijela. Također se dozvoljava postavljanje pratećih građevina za potrebe osoblja (čuvarska 
kućica, sanitarije, blagovaonica), isključivo montažnih, koje se nakon eksploatacije moraju ukloniti. Maksimalna 
bruto razvijena površina takvih pratećih građevina ne smije prijeći 100 m2. 

Maksimalna visina je prizemnica visine vijenca do 3,6m, bez podruma i potkrovlja. Ovim Planom ne 
predviđaju se druge lokacije za eksploataciju šljunka na području Općine. 

... … …  
3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 
Članak 95. 
Ovim Planom određuju se uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja (u smislu izgrađenih struktura) i to u 

građevinskim područjima i izvan njih. 
Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja izvan građevinskog područja obranjeni su u poglavlju 2.3. 

"Izgrađene strukture izvan građevinskog područja" ovih Odredbi, a odnose se na: 
- ratarske i stočarske farme, 
- eksploataciju mineralnih sirovina. 
... … … 
9. MJERE PROVEDBE PLANA 
... … … 
Obaveza izrade sanacijskih projekata 

Članak 201. 

Obaveza izrade sanacijskih projekata odnosi se na sve korisnike prostora koji su devastirali prostor. 

Ovim Planom određuje se obavezna sanacija: 

- Eksploatacijskog polja ("Turčišće") šljunka i pijeska nakon eksploatacije. 

- Deponije smeća kraj Domašinca i Turčišća." 

 
Detaljan položaj lokacije zahvata prikazan je grafičkim prilozima uvodno prilog 1. listovi 1 - 4 (geografski 

položaj lokacije), a u odnosu na postojeće i planirane zahvate lokacija je prikazana kroz grafičke priloge izvoda iz 

prostorno-planske dokumentacije prilog 3. listovi 1 - 3 i prilog 4. listovi 1 -7. Također, u nastavku elaborata u 

poglavlju 2.1.2. Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj, odnos lokacije zahvata 

prikazan je s obzirom na postojeće i planirane zahvate kroz zasebna podpoglavlja posebice u  Postojeći i planirani 

zahvati kao i u poglavljima 2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja te 2.4. Prikaz zahvata u odnosu na 

područje ekološke mreže. 

Ovim poglavljem obrađeni su važeći dokumenti uređenja i korištenja prostora. U okviru njih navedeni su 

i temeljni principi u predmetnom prostoru namjene za razvoj i uređenje površina izvan naselja kao površina za 

eksploataciju mineralnih sirovina u dijelu planova koji se odnosi na uređenje eksploatacijskih polja građevnog 

pijeska i šljunka.  

Uvidom u dokumente prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru, a posebno u 

odredbe za provođenje i kartografske prikaze, zaključuje se da je planirana izmjena zahvata, tj. eksploatacija 

građevnog pijeska i šljunka u EP "Turčišće" na području Međimurske županije u potpunosti u skladu s prostorno-

planskim dokumentima. Planiranim zahvatom namjerava se nastavak eksploatacije na području Općine 

Domašinec, a čiji je položaj u prostoru jednoznačno određen važećim dokumentima prostornog uređenja. 
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2.1.2. Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj 

Postojeći i planirani zahvati 

Postojeće eksploatacijsko polje "Turčišće" smješteno je oko 120 m istočno od naselja Piškorovec, 450 m 

sjeverozapadno od naselja Turčišće, oko 600 m zapadno od naselja Kvitrovec, oko 800 m južno od naselja 

Domašinec (prilog 1. list 2) i oko 10 km sjeveroistočno od grada Čakovca kao središta Međimurske županije. 

Lokacija zahvata smještena je uz lijevu obalu potoka Trnava na području s kotama od 147,0 -  147,5 m (prilog 2. 

list 1). Granice eksploatacijskog polja, određene su spojnicama ukupno 5 vršnih točaka oznaka A - E pri čemu je 

južna granica nepravilnog oblika paralelno uz tok potoka Trnave.  

Veličina lokacije zahvata određena je površinom eksploatacijskog polja "Turčišće" od 22,94 ha na dvije 

katastarske čestice broj 3 i 4/8 u katastarskoj općini Turčišće. Za lokaciju zahvata, temeljem geodetske izmjere u 

ožujku 2017. godine, izrađena je posebna geodetska podloga u svrhu projektiranja na lokaciji eksploatacijskog polja 

"Turčišće". Unutar eksploatacijskog polja rudarskim radovima u prethodnom razdoblju formirano je jedno jezero, 

maksimalne dubine 20 m s najnižom kotom dna na 126,0 m, a obalna crta na koti je oko 145,5 m (prilog 2. list 1). 

Rješenjem Ministarstva gospodarstva, Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, klasa: 

UP/I-310-01/12-03/161, ur.broj: 526-03-03-02/2-13-05 od 01.02.2013., potvrđena je količina i kakvoća rezervi 

građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" (preslika u dokumentacijskim prilozima), a 

eksploatacijske rezerve B + C1 kategorije s datumom 30.06.2012. iznose 1 977 574 m3. Eksploatacija na 

eksploatacijskom polju "Turčišće", obzirom na stanje novoutvrđenih rezervi u iznosu od 2 539 432m3 prema 

posljednjem elaboratu obnove rezervi (Vrbanić 2017) i obuhvatom rudarskih radova iz novog idejnog rudarskog 

projekta, može se odvijati kontinuirano do maksimalno mogućih 40 godina s eksploatacijom od 50 000 m3/g. 

građevnog pijeska i šljunka u sraslom stanju, odnosno 60 000 m3/g. u rastresitom obliku. 

Lokacija zahvata ima izravni priključak na javnu prometnicu, županijsku cestu Ž2003 između naselja 

Domašinec i naselja Turčišće. Od ulaza, odnosno izlaza sa eksploatacijskog polja "Turčišće" pristup je dužine oko 

790 m po makadamskom putu do županijske ceste Ž2003 pri čemu oko 420 m puta predstavlja potez kroz 

postojeća eksploatacijska polja susjednih koncesionara QUADRO d.o.o. i DAVID d.o.o. (prilog 1. list 2 - 4). 

Na predmetnoj lokaciji zahvata formirana je zona s gospodarskom namjenom prostora kao 

eksploatacijsko polje šljunka. Postojeći i planirani infrastrukturni objekti, budući se eksploatacija mineralne 

sirovine na području ležišta šljunka "Turčišće" odvija preko 40 godina, nalaze se u okolnome prostoru na način 

tako da nisu u konfliktu s planiranim zahvatom.  

Za lokaciju zahvata se u fazi prvobitnog projektiranja (glavni rudarski projekt iz 1996. godine) i tijekom 

novog projektiranja (idejni rudarski projekt iz 2017. godine) predvidjelo sve moguće datosti u prostoru u odnosu 

od postojeće i planirane zahvate kako bi se predviđenim nastavkom eksploatacije šljunka na EP "Turčišće" što 

manje utjecalo na njih. Idejnim rudarskim projektom planirani svi potrebni sadržaji na području lokacije zahvata 

(detaljno opisano u poglavlju 1.1.2. Planirano stanje na lokaciji zahvata). Nikakvi drugi značajniji zahvati sukladno 

prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u bližoj okolici lokacije zahvata, a detaljni položaj lokacije 

zahvata u odnosu na postojeće i planirane zahvate kao i zaštićena prirodna i kulturna dobra prikazan je u 

grafičkom dijelu elaborata kroz izvatke prostorno-planske dokumentacije te u nastavku u sadržaju odnosnih 

poglavlja elaborata. 

Čitavo područje eksploatacije šljunka u ležištu "Turčišće" nakon završetka eksploatacije planirana je zona 

športa i rekreacije. Za područje EP "Turčišće" temeljem PPUO Domašinec propisana je obvezna izrada Detaljnog 

plana uređenja športsko rekreacijske zone šljunčare "Turčišće" s namjenom oznake R1 - rekreacija na vodi (prilog 

4. list 7). 
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Naselja i stanovništvo 

Lokacija zahvata, naselje Turčišće nalazi se u Međimurskoj županiji, na području Općine Domašinec. 

Općina granici sa susjednim jedinicama lokalne samouprave i to s južne strane Općinom Donji Kraljevec, sa 

zapadne strane Općinom Mala Subotica i Općinom Belica, sa sjeverne strane Općinom Dekanovec, s istočne 

Općinom Goričan i Republikom Mađarskom. U okviru Međimurske županije Općina Domašinec spada u red 

srednjih općina, oko 4,84% od ukupnog prostora Županije. 

Domašinec g. š. 46°26'05"N, g. d. 16°36'14"E; nadmorska visina 148 m; naselje u istoimenoj općini 

Međimurske županije. Smješten u mikroregiji Donjega Međimurja Središnje Hrvatske, 16 km sjeveroistočno od 

grada Čakovca; 1 700 st. (2011.), površina 27,56 km2, prosj. gustoća naseljenosti 62 st./km2; 517 domaćinstava; 

stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 26,2%, zrelo 54,7%, staro 19,1%). Dijelovi naselja su zaseoci: 

Kvitrovec i Murščak. Naselja u općini: Domašinec i Turčišće. 

Općina Domašinec ima: površinu 35,37 km2, 2 251 st. (2011.), prosječnu gustoću naseljenosti 64 st./km2 

što je znatno manje u usporedbi s gustoćom naseljenosti Županije koja iznosi 156 st/km2; 700 domaćinstava; 

žena 51,1%, muškaraca 48,9%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 25,5%, zrelo 54,1%, staro 20,4%); 

Gospodarska osnova: poljodjelstvo (poljoprivredna zadruga), vinogradarstvo, voćarstvo, stočarstvo, 

građevinarstvo, trgovina, ugostiteljstvo, knjigovodstveni servis i obrti. Nalazi se na križištu lokalne ceste Ž2003 

[GP Bukovje (gr. R. Slov.) - Sveti Martin na Muri - Mursko Središće - Miklavec - Turčišće - Hodošan (Ž2032)] i 

lokalne ceste L20030 [Gardinovec (Ž2018) - Domašinec (Ž2003)]. Pošta: 40318 Dekanovec, pozivni broj 040. 

Pripada župi Svih svetih iz Dekanovca, Donjomeđimurski dekanat Varaždinske biskupije. 

Turčišće g. š. 46°25'0"N, g. d. 16°35'55"E; nadmorska visina 148 m; naselje u općini Domašincu 

Međimurske županije. Smješteno u mikroregiji Donjega Međimurja Središnje Hrvatske, 3 km južno od naselja 

Domašinca; 551 st. (2011.), površina 7,81 km2, prosj. gustoća naseljenosti 71 st./km2; 183 domaćinstva; 

stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 23,1%, zrelo 52,2%, staro 24,7%). Dio naselja je zaselak Dvorišče 

Međimursko (1857., od 1931. do 1948. ime je Dvorišće). Gospodarska osnova: poljodjelstvo, stočarstvo, 

građevinarstvo, trgovina, ugostiteljstvo i obrti; područna škola Turčišće OS Domašinec iz Domašinca. Nalazi se na 

križištu županijske ceste Ž2003 [GP Bukovje (gr. R. Slov.) - Sveti Martin na Muri - Mursko Središće - Miklavec - 

Turčišće - Hodošan (Ž2032)], Ž2023 [Turčišće (Ž2003) - Palovec - Ž2032] i nerazvrstane ceste. Pošta: 40318 

Dekanovec, pozivni broj 040. Pripada župi sv. Jurja mučenika iz Svetog Jurja u Trnju, Donjomeđimurski dekanat 

Varaždinske biskupije. 

Geološka, hidrogeološka, seizmološka obilježja i geološka baština 

Opis geoloških i inženjersko-geoloških značajki lokacije zahvata obavljen je temeljem Osnovne geološke 

karte (OGK), List Nađkaniža L33-58 M 1 : 100 000 (Mioč i Marković, 1987). Prikaz geološke i tektonske građe 

razvidan je na grafičkom prilogu 6. list 1, a lokacija zahvata (EP "Turčišće") smještena je u obuhvatu litološkog 

člana aluvijalni nanos Drave - šljunci, pijesci (Da). Uz lokaciju zahvata sjeverno rasprostranjen je litološki član 

(kartirana jedinca) eolski pijesci (p) i sjeveroistočno povodanjski facijes Mure - siltovi, pijesci (Map), a zapadno 

se nalaze i dijelovi jedinice jezerski sedimenti (j). 

Na širem području lokacije zahvata ističu se dvije cjeline: Međimurska ravnica s kvartarnim sedimentima 

na površini i tercijarna pobrđa. Tijekom kvartara u dolini Drave taloženi su sedimenti aluvijalnog tipa - 

dominantno šljunci i pijesci. Šljunkovito-pjeskovite naslage istaložene su tijekom holocena u dvije prostrane 

terase. Debljina naslaga varira, što je u najvećoj mjeri posljedica tektonskih gibanja, odnosno povećava se od 

zapada prema istoku, najmanja je u području između Križovljana i Ormoža. Kod Preloga su utvrđene najveće 

dubine od 148 m. Na lokaciji zahvata nalaze se nevezani klastični sedimenti fluvijatilnog niza holocena (šljunci i 

pijesci) kvartarne starosti.   
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Geološki odnosi na lokaciji zahvata odgovaraju u potpunosti geološkoj slici šireg područja, a lokacija je 

smještena na području litološkog člana aluvijalni nanos Drave (Da) - na velikom prostranstvu koje je ograničeno 

približno linijom Orehovica - Belica - Domašinec - Goričan - Donji Vidovec - Prelog- Orehovica izdvojene su 

naslage aluvijalnog nanosa kojim je ispunjena dolina. Taložine su predstavljene monotonom serijom šljunaka 

unutar kojih nalazimo pijeske uglavnom u obliku leća ili proslojaka. Granulometrijskom analizom šljunaka i 

pijesaka ustanovljeni su svi mogući varijeteti od šljunaka s 25% pjeskovite komponente preko jednakih postotaka 

do šljunkovitih pijesaka u kojima je pjeskovite komponente i do 75%. Valutice su u šljuncima dobro zaobljene a 

promjer im iznosi od par mm do 6 cm, rijetko doseže 10 cm. Prevladavaju obluci kvarca ali je prisutno i na 

desetke vrsta eruptivnih stijena, metamorfita, potom rožnaca, klastita, karbonata i dr. 

Analizirani uzorci pijeska pokazuju da su podjednako zastupljeni dobro sortirani pijesci i slabo do srednje 

sortirani. Sortiranost opada s povećanjem sadržaja silta u uzorcima. Sedimentološka analiza pokazala je da su 

lakoj frakciji minerala zastupljeni kvarc (50-70%), feldspati (14-26%), muskovit (4-13%) i čestice stijena (1-3%), a 

većina uzoraka sadrži i određenu količinu karbonatnih čestica. Sadržaj minerala teške frakcije dosta je visok (14-

24%). Prozirni minerali čine 72-80% teške frakcije, opaki 14-26% a ostatak čini klorit. Najčešći prozirni minerali su 

granati (44-62%), slijede epidot (14-25%) i amfibol (14-21), potom još rutil, turmalin, cirkon, apatit i disten. 

Kemijski sastav je slijedeći: SiO2 (51-86%), CaO (0,8-6,6%), MgO (0,5-3,5%), Fe2O3 (3,0-5,9%), Al2O3 (5,7-14,2%), 

K2O (1,0-2,5%), Na2O (1,0-2,0%). Gubitak žarenjem kod 1 100°C kreće se od 1,3 - 11,0%. 

Fosilni ostaci u naslagama šljunaka i pijesaka nisu nađeni. Debljina naslaga vjerojatno je veća od 10 m. 

Šljunci su vrlo kvalitetan građevinski materijal o čemu svjedoče brojna pozajmišta naznačena na geološkoj karti. 

Lokacija zahvata prema OGK pripada u Tektonska jedinica varaždinska depresija D.D. Dolina Drave 

predstavlja zasebnu tektonsku cjelinu - jedinicu koja je definitivne granice dobila tek krajem ili čak nakon 

pleistocena. Prema prosudbi najmlađe relativno spuštanje duž Čakovečkog rasjeda iznosi svega 20 - 30 m. Čitavo 

područje prekriveno je naslagama holocena osim Goričana i Donjeg Kraljevca gdje na površinu izbijaju taložine 

pleistocena. Dubinska građa istražena je geofizičkim metodama i dubokim bušotinama. Prema Kisovaru (1977) 

ovdje dominira tzv. Čakovečki blok sa utvrđenim strukturama kod Hodošana, Goričana, Kotoribe, Draškovca i 

Pustakovca. Uglavnom se radi o antiklinalama izraženim u naslagama miocena. Sjeverno od Čakovečkog bloka 

nastavlja se Čakovečka uleknina smještena približno u šire područje toka Trnava potoka. 

Hidrogeološka obilježja 

Naslage šljunka i pijeska istaloženih u prostranoj dravskoj dolini uvjetovali su formiranje  vodonosnog 

kompleksa. Čine ga pleistocenske naslage i aluvijalni nanos Drave, i pritoka, koji zajedno tvore jedinstveni 

hidraulički vodonosni sloj. Kvartarne šljunkovito-pjeskovite naslage predstavljaju vodonosni kompleks koji se 

sastoji od više vodonosnih horizonata. Gornji vodonosni sloj čine pjeskoviti srednje do krupnozrni šljunci sive do 

sivo-smeđe boje. Donji vodonosni sloj čine srednjezrni do krupnozrni pjeskoviti šljunci i pijesci. Razdvaja ih slabo 

propusni međusloj glinovitog praha.  

Vodonosnik ima veliku propusnost šljunkovitih naslaga, tako da se osigurava prihranjivanje podzemnih 

voda iz rijeke Drave na cijelom području doline. Podzemne vode prihranjuju se i procjeđivanjem oborina i 

površinskih voda kroz tanku polupropusnu krovinu vodonosnog sloja.  

Hidrogeološke značajke lokacije vezane su uz sastav sedimenata kvartarne starosti koji izgrađuju šire 

područje. U hidrogeološkom pogledu, šljunci i pijesci na lokaciji zahvata pripadaju nevezanim klastičnim  

naslagama s zrnatom poroznošću i visokom vodopropusnošću, što im omogućuje veliku  vertikalnu i horizontalnu 

propusnost. Lokacija zahvata pripada području s vrlo dobrom izdašnošću podzemne vode, gdje se mogu očekivati 

vrijednosti izdašnosti vodonosnika Q > 10 l/s. Razina podzemnih voda utvrđena je na dubini od oko 3,5 m.  
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Na temelju hidrogeološke karte šireg područja lokacije zahvata (kota hidroizohipsi oko 145,5 m), smjer 

toka podzemne vode na lokaciji je prema istoku.  

Prostor Međimurske županije predstavlja podzemni kolektor pitke vode, koja je visoke kakvoće i 

izdašnosti. Podzemna voda na području Međimurske županije crpi se iz kvartalnog vodonosnog kompleksa 

naslaga Drave i bez obrade, osim preventivnog dezinficiranja, upušta u distribucijsku mrežu. Voda se crpi na šest 

bušenih zdenaca vodocrpilišta Nedelišće i jedne bušotine zdenca vodocrpilišta Prelog, dok vodocrpilište Sveta 

Marija služi kao pričuvno crpilište sustava vodocrpilišta Međimurske županije. Tvrtka Međimurske vode d.d. 

upravlja sustavom vodocrpilišta u Nedelišću i opskrbe vodom, a iz Nedelišća je dobiva 90% žitelja u županiji.  

U cilju osiguranja zaštite crpilišta donijeta je Odluka o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija 

(Službeni glasnik Međimurske županije br. 7/08) kojom su utvrđene sanitarne zaštite unutar kojih se provodi 

pasivna (zabrana građenja i smještanja pojedinih građevina i obavljanja određenih djelatnosti unutar utvrđene 

zone) i aktivna zaštita izvorišta (redovito praćenje kakvoće vode na priljevnom području izvorišta i poduzimanje 

mjera za njezino poboljšanje). Lokacija zahvata na području Međimurske županije na širem području smještena je 

izvan granica zone sanitarne zaštite vodocrpilišta (prilog 3. list 3 i prilog 4. list 7), a najbliže locirano na 

udaljenosti oko 7,3 km jugoistočno nalazi se vodocrpilište "Prelog" dok je III. zona sanitarne zaštite izvorišta 

"Prelog i Sveta Marija" udaljena oko 5,7 km jugoistočno.  

Podzemne zalihe pitke vode su dobre kvalitete, a lokacija zahvata nalazi se smještena u vodonosnom 

području. Na temelju analiza podzemnih voda može se utvrditi daje njezina kvaliteta posljedica prirodnih uvjeta, 

a da se na nekim lokalitetima zapažaju i antropogeni utjecaji. U bunarima koji su izvedeni u površinskom  (prvom 

vodonosnom) sloju i koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe kvaliteta vode je narušena zbog primjene zaštite u 

poljoprivrednoj proizvodnji kao i zbog neriješene odvodnje otpadnih voda.  

Dio oborinskih voda i dio voda iz površinskih vodotoka infiltrira se u podzemlje i tvori značajne zalihe 

podzemnih voda. Voda se akumulira u aluvijalnom vodonosniku meduzrnske poroznosti koji nadilazi regionalne 

okvire, to je prostor u međuriječju Mure i Drave koji seže od varaždinskih gorica do prekomurskih prostora u 

Mađarskoj. Voda je visoke kvalitete i izdašnosti, te predstavlja jednu od najvećih prirodnih vrijednosti. Gotovo 

čitavo područje Općine osim dijela oko naselja i naselja Domašinec je vodonosno područje.  

Seizmološka obilježja 

Lokacija zahvata kao i područje općine Domašinec nalazi se na području seizmičke zone maksimalnog 

intenziteta potresa VI° MSC (Mercalli - Cancani - Sieberg) ljestvice za povratne periode od 50, 100 i 200 godina, 

odnosno VII° MSC za povratni period od 500 i VIII° za period od 1 000 godina (Kuk, 1987).  

S portala http://seizkarta.gfz.hr/karta.php za lokaciju zahvata (geografska dužina λ=16°35'7" i 

geografska širina ϕ=46°25'17") očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna 

razdoblja od Tp = 95 i 475 godina izraženih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), Tp =  95 godina: 

agR = 0,071 g, odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,155 g.  

Geološka baština 

U zoni izravnog i neizravnog utjecaja lokacije zahvata nema evidentiranih zaštićenih elemenata geološke 

baštine. Na području Međimurske županije nema lokaliteta zaštićene geološke baštine (na području R Hrvatske 

ih ima ukupno 53 raspoređeno u 12 županija). Najbliže lokaciji zahvata je locirano zaštićeno područje 

paleontološki spomenik prirode Vindija pećina koje je pod zaštitom od 1964. g. i udaljeno je oko 41 km 

jugozapadno, a nalazi se na području Grada Ivanca. Pećina je smještena nedaleko od mjesta Donje Voće, u kojoj 

su pronađeni jedni od najbolje očuvanih ostataka neandertalaca na svijetu. 
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Slika 2.1.2.1. Položaj zaštićenih lokaliteta geološke baština u odnosu na lokaciju zahvata 

 
Od ostalih zaštićenih dijelova prirode potrebno je još spomenuti paleontološki spomenik prirode 

Mačkova (Velika) pećina udaljen oko 45 km jugozapadno smješten također na području Grada Ivanca i geološki 

spomenik prirode Gaveznica - Kameni vrh na području Grada Lepoglava udaljen oko 48 km jugozapadno od 

lokacije zahvata. 

Bioraznolikost 

Staništa 

Područje lokacije zahvata nalazi se na neizgrađenom dijelu područja naselja turčišće čija je namjena 

naznačena kao gospodarska namjena - površine za iskorištavanje mineralnih sirovina - šljunčare E3, a biljni svijet 

uglavnom je uvjetovan i ograničen vrstom i mogućnosti zatečenog tipa staništa. Djelomično u južnom obuhvatu 

"EP Turčišće" površina na kojoj se odvijaju rudarski radovi predstavlja jezero šljunčare i u manjem obimu livadno-

pašnjačke površine, dok u sjevernom dijelu obuhvata površine predviđene za nastavak eksploatacije u naravi 

predstavljaju šumu. 

Sukladno Izvatku iz karte staništa Republike Hrvatske za predmetno područje izgradnje predmetnih 

prometnica (izvor podataka Državni zavod za zaštitu prirode WMS/WFS servisi od 23.05.2017. - prilog 8. list 1), 

na lokaciji zahvata i njenoj široj okolici (oko 1 000 m) nalaze se slijedeća staništa: 

- C22 vlažne livade Srednje Europe; C23/C22/E31 mezofilne livade Srednje Europe/ vlažne livade Srednje 

Europe/mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume; E31 mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume; 

E93 nasadi širokolisnog drveća; I21 mozaici kultiviranih površina; J11 aktivna seoska područja; J11/J13 aktivna 

seoska područja/urbanizirana seoska područja; A221 povremeni vodotoci; A2411 kanali sa stalnim protokom za 

površinsku odvodnju. 

Prema izvatku lokacija zahvata se nalazi u području I21 na dijelu obuhvata EP "Turčišće" na kojem se 

planira nastavak eksploatacije te na području staništa C23/C22/E31 na dijelu na kojem je već izvodi eksploatacije 

mineralnih sirovina. Južna granica EP "Turčišće" u kontaktu je sa staništem A221 koje predstavlja potok Trnava. 

Opis staništa: C.2.2. - vlažne livade Srednje Europe (Red MOLINIETALIA W. Koch 1926) – Pripadaju 

razredu MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937. Navedeni skup predstavlja higrofilne livade Srednje Europe 

koje su rasprostranjene od nizinskog do brdskog vegetacijskog pojasa; 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   28 od 83 

C.2.3. - mezofilne livade Srednje Europe (Red ARRHENTHERETALIA Pawl. 1928) pripadaju razredu 

MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937. Navedene zajednice predstavljaju najkvalitetnije livade košanice 

razvijene na površinama koje su često gnojene i kose se dva do tri puta godišnje. Ograničene su na razmjerno 

humidna područja od nizinskog do gorskog vegetacijskog pojasa; 

E.3.1. - mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza Erythronio-Carpinion (Horvat 1958) 

Marinček in Mucina et al. 1993). Pripadaju redu FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928. Mezofilne i 

neutrofilne šume planarnog i bežuljkastog (kolinog) područja, redovno izvan dohvata poplavnih voda, u kojima u 

gornjoj šumskoj etaži dominiraju lužnjak ili kitnjak, a u podstojnoj etaži obični grab (koji u degradacijskim 

stadijima može biti i dominantna vrsta drveća). Ove šume čine visinski prijelaz između nizinskih poplavnih šuma i 

brdskih bukovih šuma; 

A.2.2.1. - povremeni vodotoci su vodotoci u kojima je protok prekinut dijelom godine, ostavljajući korito 

suhim ili s bazenčićima. 

Prema prilogu II. i III. Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim 

tipovima (NN 88/14) u ugrožene i rijetke stanišne tipove zastupljene na području R. Hrvatske (nacionalna 

klasifikacija staništa - NKS) na samoj lokaciji i u okolici lokacije zahvata tj. okruženju od oko 1 000 m pripadaju 

staništa C22, C23 i E31. s priloga 8. list 1. 

Napomena: oznaka tipova staništa predstavljaju kôd Nacionalne klasifikacije staništa utvrđene Pravilnikom o popisu stanišnih 

tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14). 

Biljni svijet 

Specifična reljefna i klimatska situacija odražava se na biljni i vegetacijski pokrov na području 

Međimurske županije. Šume u okolici zahvata pripadaju klimazonalnoj šumskoj zajednici hrasta lužnjaka i 

običnog graba (Quercus robur L. - Carpinus betulus L.) panonskog sektora ilirske provincije i srednjoevropske 

vegetacijske regije. Unutar klimazonalne zajednice lužnjakovo-grabovih šuma prisutne su i brojne šumske 

zajednice u trajnom razvojnom stadiju, kojima je vodni režim staništa glavni limitirajući faktor rasprostranjenosti 

i florističkog sastava vegetacije. U takvoj šumi, sloj grmlja je slabo razvijen, a u njegov sastav, kao i u sastav 

prizemnog sloja, ulaze mnoge vrste koje inače rastu u šumama hrasta kitnjaka i običnog graba. Obični grab ne 

podnosi stajaću vodu i dugotrajnu visoku razinu podzemnih voda. Nasuprot tome, hrast lužnjak dobro podnosi 

stagnantnu vodu.  

U sloju grmlja česte su lijeska (Corylus avellana), obična kurika (Euonymus europaeus), poljska ruža (Rosa 

arvensis), likovac (Daphne mezereum), te glogovi (Crataegus monogyna i C. oxyacantha). U prizemnom sloju 

rastu visibaba (Galanthus nivalis), šafran (Crocus vernus), šumarica (Anemone nemorosa), žuti gavez (Symphytum 

tuberosum), velecvjetni crijevac (Stellaria holostea), plućnjak (Pulmonaria officinalis), velika vlasnjača (Festuca 

gigantea), zdravičica (Sanicula europaea), kravojac (Angelica sylvestris) i dr. 

Životinjski svijet 

Životinjski svijet šire okolice lokacije zahvata je bogat zahvaljujući osobitostima i kontrastima ekoloških 

uvjeta, raznolikosti i očuvanosti biljnog svijeta te brojnih tipova staništa. Očuvanost raznolikih staništa, njihova 

prostranost i razmjerno mali stupanj antropogene degradacije omogućuju mir i opstanak brojnim predstavnicima 

faune. Šire područje lokacije zahvata nastanjuju tipični predstavnici srednjoeuropske faune.  

Lokacija zahvata u blizini naseljenog područja u naravi je smještena djelomično na zemljištu koje 

predstavljaju livade tj. pašnjaci (dio lokacije na kojem se već izvodi eksploatacija šljunka) i dijelu koje zauzima 

šumska vegetacija (dio na kojem se planira nastavak eksploatacije ne predstavlja gospodarsku šumu).  
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Faunu pretežno čine poljske vrste, a šikare koje su opstale predstavljaju zaklon pretežno lovnoj divljači i 

pticama koje grade gnijezda na drveću i grmlju. Na lokaciji zahvata od sisavaca prevladavaju mali sisavci, a 

osobito je brojna populacija rovki, miševa i voluharica. Utvrđena je povremena prisutnost zeca (Lepus 

europaeus), srne (Capreolus capreolus), kune bjelice (Martes foina). Na širem području lokacije zahvata obitava i 

druga divljač. 

Od ostalih vrsta na lokaciji zahvata i njegovoj okolici obitavaju slijedeće vrste sisavaca: krtica (Talpa 

europaea), poljska voluharica (Microtus arvalis), poljski miš (Apodemus agrarius), mala poljska rovka (Crocidura 

suaveolens), kućni miš (Mus musculus), smeđi štakor (Rattus norvegicus), tvor (Mustela putorius), jazavac (Meles 

meles), lasica (Mustela nivalis), jež (Erinaceus concolor), kuna hrčak (Circetus circetus), patuljasti miš (Micromys 

minutus).  

Na području zahvata obitava određeni broj vrsta koje nastanjuju okolna poljoprivredna područja, šikare i 

oranice: rusi svračak (Lanius collurio), ševa vintulja (Alauda arvensis), ševa krunčica (Galerida cristata), strnadica 

žutovoljka (Emberiza citrinella), crvenrepka (Phoenicurus ochruros), kukavica (Cuculus canorus), kos (Turdus 

merula), drozd imelaš (Turdus viscivorus), fazan (Phasianus colchicus), poljski vrabac (Passer montanus), domaći 

vrabac (Passer domesticus), golub grivnjaš (Columba palumbus), grlica kumara (Streptopelia decaocto), vuga 

(Oriolus oriolus), svraka (Pica pica), gačac (Corvus frugilegus), siva vrana (Corvus corone cornix), vjetruša (Falco 

tinunculus), škanjac mišar (Buteo buteo), jastreb (Acicipiter gentilis).   

Najčešći gmazovi lokacije zahvata i njene okolice su slijepić (Anguis fragilis) i bjelouška (Natrix natrix). 

Zbog suhih uvjeta na lokaciji zahvata od vodozemaca najčešća je vrsta smeđa krastača (Bufo bufo). Područje 

Međimurja nastanjuju i druge vrste vodozemaca: zelena žaba (Rana ridibunda), gatalinka (Hyla arborea), zelena 

krastača (Bufo viridis), crveni mukač (Bombina bombina), smeđa hrženica (Rana temporaria), veliki vodenjak 

(Triturus dobrogicus).  

Gospodarske djelatnosti 

Šume i šumarstvo 

Državnom šumom u okolici lokacije zahvata gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica 

Koprivnica, Šumarija Čakovec, a šumama šumoposjednika, u k.o. Turčišće gospodari više vlasnika/posjednika. 

Lokacija zahvata smještena je izvan je šumskih površina u obuhvatu gospodarske jedinice GJ Donje Međimurje 

(264). Gospodarska jedinica Donje Međimurje, smještena je u istočnom nizinskom dijelu Međimurja.  

S tri strane (sjever, istok, jug) omeđena je rijekama Dravom i Murom, te jezerima i kanalima u dravskom 

području, a sa zapadne strane jedinice željezničkom prugom Maribor-Čakovec-Lendava, odnosno kod sela 

Trnovec državnom granicom sa Slovenijom. Ukupna površina gospodarske jedinice iznosi 3 049,81 ha. Razdijeljena 

je na 76 odjela i 363 odsjeka s ukupnom drvnom zalihom od 250 755 m3 i god. tečajnim prirastom od 13 087 m3. 

Lokacija zahvata smještena je izvan šumskih površina u obuhvatu gospodarske jedinice (GJ) Gornje Međimurje (265), 

a najbliže locirani odjel državne šume je br. 12 udaljen je oko 1,0 km jugozapadno od lokacije zahvata. 

Lovstvo 
Lokacija zahvata locirana je na području zajedničkog otvorenog županijskog lovišta broj XX/107 

Domašinec na području Međimurske županije. Lovoovlaštenik koji gospodari ovim lovištem je Lovačko društvo 

Jastreb, Domašinec. Lovište obuhvaća naselja: domašinec i Turčišće. Glavne i ostale vrste divljači u lovištu: jelen 

obični, srna obična, svinja divlja, zec obični, trčka skvržulja i fazan - gnjetlovi.  

U lovištu se prema mogućnostima staništa može okvirno uzgajati sljedeći broj divljači u matičnom 

(proljetnom) fondu: srna obični 90 grla, zec obični 370 grla, fazan 250 kljunova, trčka 180 kljunova. Ukupna 

površina lovišta iznosi 3 840 ha, lovnoproduktivna površina iznosi 2 778 ha. 
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Slika 2.1.2.2. Položaj odjela državnih šuma u odnosu na lokaciju zahvata 

 

 
Slika 2.1.2.3. Karta i granice lovišta Domašinec u odnosu na lokaciju zahvata 
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Tla i poljodjelstvo 

Geološka podloga tla u okolici zahvata su deluvijalni i aluvijalni nanosi ilovine, gline, pijeska i šljunka, a 

manjim dijelom i lesne tvorevine, poznate pod nazivom mramorne ilovače ili šarene obrončane ilovače, močvarni 

prapor (beskarbonatna ilovača) i izlučeni i u vodi taloženi nekarbonatni eolski nanosi kao i pijesci, šljunci i ilovine 

recentnog karbonatnog aluvija.  

Prema Namjenskoj pedološkoj karti (Bogunović i dr. 1996) unutar lokacije zahvata najrasprostranjenija je 

kategorija tla oznake 36 (prilog 7. list 1) koju čine ponajprije ranker na šljunku - humusno silikatno tlo (kiselo 

smeđe tlo, smeđe podzolasto). Navedena tla svrstana su u kategoriju privremeno nepogodnih za obradu sa 

skeletom manjim od 50%, dubinom tla manjom od 30 cm, kiselosti manjom od 5,5 pH i jakom osjetljivost na 

kemijska onečišćenja. Na okolnom prostoru rasprostranjeni su raznoliki tipovi tla ovisno o mikroreljefu i 

rasporedu vodenih tokova i njihovih ostataka koji se sukcesivnim procesima isušuju. U tablici 2.1.2.1. prikazani su 

glavni tipovi tala na lokaciji i širem prostoru prema tumaču Namjenske pedološke karte. 

 
Tablica 2.1.2.1. Tipovi tla na lokaciji zahvata i njenoj okolici prema tumaču Namjenske pedološke karte 

 

Kartirane jedinice tla 

Broj 
Sastav i struktura 

Obilježja 
Dominantna Ostale jedinice tla 

n
a 

lo
ka

ci
ji 

za
h

va
ta

 

36 
ranker na šljunku 
(humusno silikatno) 

kiselo smeđe tlo, smeđe podzolasto 

- tla privremeno nepogodna za obradu 
- do 50 % skeleta 
- dubina manja od 30 cm 
- kiselost manja od pH 5,5 u vodi 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

n
a 

ši
re

m
 p

o
d

ru
čj

u
 

3 eutrično smeđe 
lesivirano, aluvijalno livadno (semiglej), 
močvarno glejno - dobra obradiva tla  

- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 
4 aluvijalno livadno močvarno glejno, aluvijalno 

8 
lesivirano na 
praporu 

pseudoglej, eutrično smeđe, močvarno 
glejno, koluvij 

- umjereno ograničena obradiva tla  
- slaba dreniranost 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

44 
močvarno glejno, 
djelomično 
hidromeliorirano 

aluvijalno livadno, ritska crnica, 
aluvijalno 

- tla privremeno nepovoljna za obradu 
- visoka razina podzemnih voda 
- stagnirajuće površinske vode 
- vrlo slaba dreniranost 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

 
Ranker na šljunku je nekarbonatno, uglavnom livadno tlo koje se rjeđe koristi za poljoprivrednu 

proizvodnju. Ohrični humusni horizont leži na humusno akumulativnom horizontu i prijelaznom horizontu gdje 

se humus miješa s matičnim supstratom (Aoh-A-AC-C). Javlja se na ravnim dijelovima terena nagiba najviše 3%. 

Dreniranost je dobra do ekscesivna, a tekstura površinskog sloja je krupni pijesak do ilovača.  

Matični supstrat čine višeslojni, aluvijalni nanosi koji zbog površinske erozije dopiru gotovo do površine i 

uzrokuju skeletnost. Tlo je suho, eutrofno, dubine aktivnog profila 20 - 30 cm. Silikatni matični supstrat uvjetuje 

stvaranje rankera i daljnji tijek pedogeneze prema distričnom kambisolu i smeđem podzolastom tlu. Cijela ova 

kategorija vrlo je osjetljiva na zagađenja kemijskim onečišćivačima, a zbog velike propusnosti oni lako prodiru u 

podzemne vode. 

Kiselo smeđe karakterizira kambični horizont (B)v koji nastaje oksidativnim i hidrolitičkim raspadanjem 

primanih silikatnih minerala in situ i argilosintezom. Građa profila je A-Aoh-(B)v-(B)C-C, a prema teksturi spada u 

pjeskovite ilovače. Tlo je vrlo kiselo (pH u vodi < 5,5) i srednje humozno (3,8% humusa u A i 3,1% u Aoh 

horizontu). Opskrbljenost topivim fosforom je vrlo mala dok pristupačnog kalija ima dovoljno. Kako se javlja na 

područjima s većim količinama oborina, često je podložno ispiranju i lesivaži, a kod tala teže teksture i 

pseudooglejavanju. 
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Poljoprivreda pripada među najvažnije grane međimurskog gospodarstva. Od ukupnog broja stanovništva 

14,3% je poljoprivrednog. Međimurska županija prostire se na 72 956 ha, od čega 51 447 ha ili 70,5% otpada na 

poljoprivredno zemljište. Obradive površne zauzimaju 49 621  ha ili 96,4% ukupnog poljoprivrednog zemljišta.  

Najveći udio oraničnih površina je pod kukuruzom (10 682 ha), zatim slijedi pšenica (4 386 ha), merkantilni 

krumpir (1 925 ha) i ječam (1 710 ha). Ukupna površina voćnjaka u Međimurskoj županiji je 2 990 ha od čega 

proizvodnja jabuka pokriva oko 947 ha. Od obradivih površina, oko 35 000 ha se koristi za potrebe poljoprivrede. 

Korištene parcele su nažalost vrlo usitnjene (više od 21 000), bez velike mogućnosti ekonomske iskoristivosti. 

Hidrološka obilježja 

Slivna područja na teritoriju R Hrvatske određena su temeljem Pravilnika o granicama područja 

podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13), prema čemu je područje predmetnog zahvata smješteno 

području podsliva rijeke Drave i Dunava, u vodnom području rijeke Dunav, u sektoru A u području malog sliva 

2. "Trnava", a koje obuhvaća Međimursku županiju u cijelosti. 

Gotovo cjelokupni prostor Međimurske županije prirodno je omeđeno područje, smješteno u 

međuriječju Mure i Drave i čini jedinstvenu hidrografsku cjelinu. Rijeka Drava je najznačajniji vodni potencijal na 

širem području, a važniji vodotoci su rijeka Mura i potok Trnava. Tekućice su bogate vodom u prvoj polovici 

toplog razdoblja godine. Drava i Mura imaju snježno - ledenjački režim čiji su najizrazitiji elementi ljetni 

maksimum od svibnja do srpnja i zimski minimum vodostaja od prosinca do veljače. Vodotoci su najugroženija 

kategorija okoliša, jer se najčešće koriste kao otvoreni kanali za ispuštanje otpadnih voda iz naselja. 

Površinski tokovi šireg područja zahvata na slivnom području rijeke Drave (međudržavna voda) su potoci 

sa svojim pritocima (prilog 1. list 1 i 2), a u bližoj okolici zahvata najznačajniji površinski vodotok je potok Trnava 

(prilog 3. list 2 i 5) smješten uz južnu granicu EP "Turčišće" (u gornjem toku je ostatak najstarijeg toka rijeke 

Drave, dok je donji tok potoka Trnava nastao daljnjim pomicanjem rijeke Drave).  

Potok Trnava odvodi kako površinske i podzemne vode svog nizinskog dijela tako i vode bujičnih potoka 

Dragoslavec, Goričica i Hrebec (Pleškovec) sjeverozapadno od lokacije zahvata. Danas je dio nekadašnje Trnave 

od Goričana do istočno od Dubrave dobio ime "Bistrec". Odvodnja se ostvaruje sustavom lateralnih i poprečnih 

kanala II., III. i IV. reda u recipijent Trnavu i dalje u rijeku Muru. 

Potok Trnava (prilog 1. list 2) koji je lokaciji zahvata najbliži značajniji površinski tok, svojim tokom prati 

tok Drave presijecajući prostor Međimurja u smjeru zapad-istok te prikuplja vodu iz raznih manjih potoka koji 

nastaju u gornjem dijelu i to četiri veća i više manjih. Naziv Trnava nosi od Nedelišća, teče međimurskom 

ravnicom, na više mjesta se grana, a u donjem toku prima nekoliko manjih pritoka. Za sušnih ljeta Trnava i njezini 

pritoci na pojedinim mjestima presušuju, a za većih kiša, u vrijeme dok nisu bile izvršene regulacije, nastajale su 

znatne poplave, osobito kod Nedelišća i Čakovca. Za vrijeme velikih voda poplavama su ugroženi najistočniji 

dijelovi Međimurja. U potoku Trnava veći dio godine nema vode, a potok ima  visoki stupanj onečišćenja. 

Izgradnjom i puštanjem u rad sustava za pročišćavanje otpadnih voda poboljšala se kakvoća vode i smanjio 

stupanj onečišćenja potoka Trnave. 

Na području Općine Domašinec u hidrografskom smislu prisutne su podzemne vode, tekućice (rijeke, 

potoci i kanali) i stajaćice eksploatacijskog polja šljunka (EP "Turčišće"). Osnovno obilježje hidrografiji na ovom 

području daje rijeka Mura čiji tok je udaljen oko 4,5 km sjeverno, a koja je na promatranom području ravničarska 

rijeka s puno sprudova, meandara, rukavaca, šuma i šumaraka.  

Od ukupne dužine rijeke Mure u Međimurju (78,96 km) na dužinu Mure u Općini Domašinec otpada 9,27 

km ili 11,74%. Najčešći visoki vodostaj Mure javlja se u petom i šestom mjesecu uslijed otapanja snijega i leda u 

svom gornjem toku gdje je ona izrazito brdska rijeka. Najviši vodostaji pak se javljaju u sedmom i osmom 

mjesecu. 
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Rječica Trnava dolazi od Čakovca sa zapadne strane na područje Općine, presijeca Općinu između naselja 

Turčišća i Domašinca (Kvitrovca) i nakon primitka voda kanala Boščaka i Murščaka poslije Turčišća (pojedini su 

udaljeni oko 0,7 i 2,5 km od lokacije zahvsta) nastavlja tok prema rijeci Muri. Trnava je na cijelom svom toku, pa 

tako i u prolazu kroz cijelo područje Općine regulirani kanal s obostranim obrambenim nasipima. Vodotok Trnava 

na područje Općine Domašinec dolazi veoma onečišćen brojnim izljevima nizvodno jer služi kao recipijent 

otpadnih voda za gotovo sva naselja nizvodno od Općine Domašinec. 

Klimatska obilježja i klimatske promjene 

Klimatska obilježja na području Grada Čakovca temeljena su na podacima meteoroloških značajki 

Međimurske županije kao i podacima klimatološke (obična meteorološka) postaje Čakovec - Nedelišće (φ=46°23' 

N i λ=16°28' E; h= 165 m) koja pokriva predmetno područje (udaljena od EP "Turčišće" oko 18 km zapadno). 

Klima prostora ima obilježja panonske, odnosno kontinentalne. Za razdoblje posljednjih 50 godina mogu se 

izdvojiti kao bitne značajke vruća ljeta i hladne zime.  

Najhladniji mjesec je siječanj s prosječnom temperaturom zraka 0,1°C, a najtopliji mjesec srpanj s 

prosječnom mjesečnom temperaturom zraka 20,8°C. Srednja godišnja temperatura zraka za promatrano 

razdoblje snizila se od 10,1°C na 9,9°C, a smanjila se godišnja količina padalina i izmijenio režim padalina. Hladna 

razdoblja su od siječnja - ožujka i od studenog - prosinca, a topli mjeseci su srpanj i kolovoz. Ostali mjeseci su s 

umjerenim temperaturama. Proljeće je jednako toplo kao i jesen. Karakteristično je za ovo područje da su 

amplitude između najnižih i najviših temperatura dosta velike. 

Povoljnim temperaturnim prilikama odgovara jednako povoljan režim padalina. Po količini padalina 

Međimurje pripada humidnim (vlažnijim) rubnim krajevima Panonske nizine.  

Nizinski reljef, omeđenost Međimurja riječnim tokovima, relativno veća humidnost kraja, vlažnost u tlu 

pogodne su za pojavu magle, pa se ona često javlja u zimskim i u prijelaznim godišnjim dobima. Prosječna 

godišnja količina oborina za razdoblje od 1981. - 1995. g. iznosi 808,4 mm. Najviše oborina karakteristično je za 

proljeće i jesen. Mjesečna i godišnja oscilacija oborina dosta je velika. 

Prosječno je godišnje zastupljeno 156 dana s oborinama, 40 sa snježnim pokrivačem i 40 vedrih dana. 

Najkišovitiji je mjesec lipanj s prosječno 102 mm kiše, a najsušniji je mjesec siječanj sa svega 30,6 mm oborina. U 

prosjeku godišnje ima 5 - 10 dana sa snježnim pokrivačem debljim od 30 cm. Mrazevi su najčešći u siječnju i 

veljači, a nema ih u ljetnim mjesecima. 

Na području lokacije zahvata dominantni su vjetrovi iz jugozapadnog (SW) i sjevernog (N) smjera, dok 

najveće brzine imaju vjetrovi sjevernog (N) i sjeveroistočnog smjera (NE). Iz podatka o učestalosti pravca vjetra 

proizlazi da su najčešći vjetrovi iz dva dijametralno suprotna pravca: sjeverni (N) i južni (S) s 36,7%, odnosno 

32,0% učestalosti, a sekundarnog su značaja istočni D.D. s 7,3% i sjeveroistočni s 6,1% učestalosti.  

Iako su vjetrovi u Međimurju česti njihova prosječna jačina neznatno prelazi 3 Bf (Beauforta) samo u 

ožujku, dok su u srpnju i kolovozu najslabiji. Od vjetrova puše sjevernjak, osobito zimi. U proljetnim mjesecima 

jača istočnjak koji je hladan, a potraje i više dana bez prekida. Ljetni je vjetar južnog smjera. Vrlo je topao i 

povećava vlagu. Zapadnjak je prisutan tijekom čitave godine, a puše osobito u jesen. 

Klimatske promjene 

Podaci o predviđenim klimatskim promjenama za šire područje zahvata preuzeti su iz publikacije 

Očekivani scenariji klimatskih promjena na području Sjeverozapadne Hrvatske (Srnec, DHMZ, 2015) s 

Konzultacijske radionice "Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske - Sjeverozapadna Hrvatska 

(Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska županija). 
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PARAMETAR   
Promjena srednje sezonske temperature T2m  ZIMA 0.4-0.6 ˚C  

PROLJEĆE 0.2-0.4 ˚C  
LJETO 0.6-1 ˚C  
JESEN 0.8-1 ˚C  

Promjena zimske minimalne i ljetne maksimalne T2m  T2min zimi: 0.4-0.6 ˚C  T2max ljeti: 0.8-1 ˚C  

Promjena broja hladnih i toplih dana  Hladni dani (T2min < 0 ˚C) zimi: od -4 do -5 dana  
Topli dani (T2max ≥ 25 ˚C) ljeti: 4 do 6 dana  

Promjena zimske i ljetne temperature T2m  ZIMA P1-P0: 1.5-2 °C  
ZIMA P2-P0: 2.5-3 °C  
ZIMA P3-P0: 3.5-4°C  
LJETO P1-P0: 1-1.5 °C  
LJETO P2-P0: 2.5-3°C  
LJETO P3-P0: 4-4.5°C  

Promjena srednje sezonske oborine  ZIMA -2 do 2 % (u središtima županija uglavnom 1 do 1.5%)  
PROLJEĆE -2 do 6 %//Varaždinska 2 do 6%  
LJETO od -2 do 4 %// Varaždinska -2 do 4%  
JESEN od -4 do 2%// Varaždinska -4 do 2%  

Promjena broja suhih dana i dnevnog intenziteta borine  Suhi dani (DD) - Rd < 1.0 mm  
JESEN//Varaždinska -1 do 2 dana  
GODINA//Varaždinska -1 do 2 dana  

Standardni dnevni intenzitet oborine (SDII) - ukupna 
sezonska količina oborine podijeljena s brojem 
oborinskih dana (Rd ≥ 1.0 mm) u sezoni  

ZIMA//Varaždinska 1 do 4%  
PROLJEĆE//Varaždinska 2 do 6%  
LJETO//Varaždinska -1 do 1%  
JESEN//Varaždinska -1 do 2%  

Promjena broja vlažnih dana i udjela sezonske količine 
oborine koja padne u vrlo vlažne dane  

Vlažni dani (R75) - dani za koje je Rd > 75 percentila 
(određen iz Rd >= 1mm)  
GODINA//Varaždinska -1 do 1 dan  

R95T - udio sezonske količine oborine koja padne u vrlo 
vlažne dane u ukupnoj količini oborine  

ZIMA//Varaždinska -1 do 2%  
PROLJEĆE//Varaždinska 2 do 6%  
LJETO//Varaždinska -1 do 1%  
JESEN//Varaždinska -1 do 2%  

Promjena zimske i ljetne oborine  ZIMA P1-P0//Varaždinska -5 do 15%  
ZIMA P2-P0//Varaždinska 5 do 15%  
ZIMA P3-P0//Varaždinska 5 do 15%  
LJETO P1-P0//Varaždinska -5 do 5%  
LJETO P2-P0//Varaždinska -5 do -15%  
LJETO P3-P0//Varaždinska -15 do -25%  

Promjena broja dana s padanjem snijega zimi  Varaždinska -2 do -3 dana  

Promjena vjetra na 10 m  Vjetar na 10 m ljeti   -0.1 do 0.1 m/s  
U ostalim sezonama su promjene vrlo male i nisu 
signifikantne.  

Kvaliteta zraka 

Prema članku 5. Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 

teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), lokacija zahvata nalazi se u zoni s oznakom HR 1 (Međimurska županija). 

Razine onečišćenosti zraka, određene prema donjim i gornjim pragovima procjene za onečišćujuće tvari s 

obzirom na zaštitu zdravlja ljudi te s obzirom na zaštitu vegetacije. Za lokaciju zahvata razine onečišćenosti zraka 

u zoni HR 1 određene su tablicama 2.1.2.2. i 2.1.2.3.  

 
Tablica 2.1.2.2. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

Oznaka zone i 
aglomeracije 

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 
benzo(a) 

piren 

Pb, As, 
Cd, Ni 

CO O3 Hg 

HR 1 < GPP < DPP < GPP < DPP < DPP < DPP > CV < GV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV - granična 

vrijednost 
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Tablica 2.1.2.3. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu vegetacije 

Oznaka zone 
Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na 

zaštitu zdravlja ljudi 
SO2 NOx AOT40 parametar 

HR 1 < DPP < GPP > CV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar 

Razina buke 

Kriterij u elaboratu prema kojemu se može odrediti ugroženost prostora bukom preuzeti su iz Pravilnika 

o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), a prema Zakonu o zaštiti 

od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) određene su opće mjere zaštite pri izvođenju paniranih radova. 

Lokacija zahvata je smještena u obuhvatu zoni 5. prema Pravilniku kao površina gospodarske namjene - 

površine za iskorištavanje mineralnih sirovina - šljunčare E3 (prilog 4. list 1), dok je sa sjevera smješteno područje 

vrijednog obradivog tla s obuhvatom površina pogodnih za uređenje zone za uzgoj životinja, a južno je područje 

šuma gospodarske namjene. U skladu s odredbama Pravilnika o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi 

rade i borave (NN 145/04) lokacija zahvata se može kategorizirati kao Zona 5. - zona gospodarske namjene, a 

koja na jugu graniči sa Zonom 3. - zona  mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem s najvišom 

dopuštenom ekvivalentnom razinom buke LRA,eq prema tablici 1. navedenog Pravilnika Lday= 55 dB(A) i Lnight= 45 

dB(A). U smislu zaštite od buke Odredbama za provođenje Prostornog plana Međimurske županije navedeno je: 

 "članak 44.  

Buka koja se može javiti u okruženju stambenih i radnih građevina u postupku eksploatacije, ne smije 
prelaziti granične vrijednosti propisane posebnim zakonom. 

… … … 

Članak 194. 

Građevine koje su izvori buke ne smiju ugrožavati stambene i radne zone naselja prekoračenjem 
dozvoljene razine. 

Potrebno ih je locirati na takvoj udaljenosti da bukom ne ugrožavaju okoliš ili je obavezna izgradnja 
zaštite od buke. 

Na objektima kao što su auto cesta, karting staza ili ostale potencijalne građevine koje bi mogle ugroziti 
okoliš bukom, pravna osoba koja je to dužna po zakonu ili korisnik građevine, dužni su vršiti mjerenja razine buke 
i postupiti prema mjerama o zaštiti od buke. 

Ukoliko se ustanovi da je prekoračena dozvoljena buka u naselju, potrebno je izvesti objekte za zaštitu." 

U Prostornom planu uređenja Općine Domašinec nisu detaljno propisane mjere zaštite od buke za 

površine izvan naselja za izdvojene namjene kao što je lokacija zahvata kako je to bilo propisano planom višeg 

reda (Prostorni plan Međimurske županije), tako da se za lokaciju zahvata primjenjuju kriteriji važeće zakonske 

regulative vezane za ograničavanje utjecaja buke u prostoru. Nadalje u dijelu II. Odredbe za provođenje unutar 

PPUO Domašinec navedeno je u poglavlju BUKA slijedeće: 

"Članak 189. 

… … … 

Građevine koje su izvori buke ne smiju ugrožavati stambene i radne zone naselja prekoračenjem 

dopuštene razine. Potrebno ih je locirati na takvoj udaljenosti da bukom ne ugrožavaju okoliš ili je obavezna 

izgradnja zaštite od buke. 

Ukoliko se ustanovi da je prekoračena dopuštena buka u naselju, potrebno je izvesti objekte za zaštitu." 
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Kulturna dobra, arheološka i graditeljska baština 

Na području Općine Domašinec smještena su na određenim udaljenostima od lokacije zahvata, zaštićena 

(registrirana) kao i evidentirana kulturna dobra. Tako su na širem području zahvata utvrđena zaštićena kulturna 

dobra, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), a koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike 

Hrvatske. Evidentirana kulturna baština je kao takva unesena u važeću prostorno-plansku dokumentaciju (prilog 

3. list 3 i prilogu 4. list 7).  

Prema PPUO Domašinec predloženo je na lokalnoj razini zaštititi: 

u naselju Domašinec: - poklonac sv. Trojstva, - poklonac sv. Florijana, - raspelo iz 1904.g. (na raskrižju uz 

put za Dekanovec), - ruralnu aglomeraciju tradicijskih stambenih građevina (k.br. 119, 121 i 123) smještenih 

istočno od poklonca sv. Florijana;  

u naselju Turčišće: - poklonac sv. Florijana, - poklonac sv. Križa, - poklonac sv. Ivana Nepomuka. 

Od evidentiranih arheoloških lokaliteta i nalazišta na području Općine Domašinec nalaze se: 

u naselju Domašinec: - Gradišće, - Beli Pil, - Bjelobrdska kultura, - Latenska kultura; 

u naselju Turčišće: - Močvare 1, - Močvare 2, - Dvorišće. 

 
Na području naselja Turčišće nalaze se kulturna dobra od kojih je lokaciji zahvata najbliže pozicionirana 

lokacija sakralne građevine - poklonac Sv. Florijana na udaljenosti oko 560 m jugoistočno te lokacija javne 

plastike kameno raspelo Kvitrovec na udaljenosti oko 800 m istočno, a od arheoloških lokaliteta najbliže su 

lokaciji zahvata u naselju Domašinec smještena područja Gradišće-Krtinjak i Beli pil oboje na udaljenosti oko 1,0 

km sjeverno.  

 

Krajobrazna obilježja 

Prema Krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja izrađenoj za potrebe 

Strategije prostornog uređenja Hrvatske (Bralić, 1995) promatrana lokacija smještena je unutar krajobrazne 

jedinice nizinskih područja Sjeverne Hrvatske. Jedinicu karakterizira agrarni krajobraz s kompleksima hrastovih 

šuma i poplavnim područjima. Identitet tog krajobraza ugrožava mjestimični manjak šuma, nestanak živica u 

agromelioracijskim zahvatima, geometrijska regulacija potoka i nestanak tipičnih i doživljajno bogatih fluvijalnih 

lokaliteta.  

Osnovni identitet šireg područja čini dolina Drave i Mure iznimnih prirodnih karakteristika i doživljajnih 

vrijednosti kao i brdovit krajobraz obrastao šumama koje se mjestimice izmjenjuju s potezima kultiviranog 

krajobraza sitne parcelacije. Prirodni je krajobraz, međutim, stoljećima degradiran izgradnjom i krčenjem šuma 

radi dobivanja poljoprivrednih površina.  

Najvrjednije elemente predstavljaju očuvane obale potoka i vidikovci odakle se pružaju vrlo slikovite, 

duboke vizure na mozaik polja, livada i zaseoka uokviren rubom šume. Prostor šire okolice lokacije zahvata 

pretežito je kultiviran, odnosno pretvoren u obradive površine i gospodarske šume.  

Područje općine Domašinec administrativno obuhvaća naselja: Domašinec i Turčišće. Čine ih uglavnom 

potezi obiteljskih kuća i krivudavih ulica nepravilnog tlocrta. Naselja nemaju jasno izraženo središte i povezana su 

s poljoprivrednim prostorom koji ih okružuje. Područje Općine u cijelosti je nizinski reljef blago nagnut od zapada 

prema istoku. Najveće apsolutne visine su na zapadu 152,5 m, a najniže na istoku 142,5 m.  
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Na promatranom području planiranog zahvata osnovni uzorak čini mozaik poljoprivrednih površina i 

naselja, gdje je lokacija zahvata odvojena od većih kompleksa polja koja su smještena sjevernije i južnije u 

manjem obimu i odvojena od naseljenih područja koja su smještana istočno, a od neposrednog kontakta s EP 

"Turčišće" odvaja ih zeleni pojas športa i rekreacije. Krajobraz područja pod izrazitim je antropogenim utjecajem, 

odnosno određen je poljodjelstvom kao osnovnim načinom korištenja zemljišta, te se može definirati kao 

kultivirani krajobraz.  

 
Slika 2.1.2.4. Tipologija krajobraza prema klasifikaciji CORINE na području šire lokacije zahvata 

(zelena područja su prirodna i doprirodna, žuta neki oblik obrade i poljoprivrede, crvena i magenta antropogeni utjecaji - 

lokacija zahvata naznačena je dio kao mjesta eksploatacije mineralnih sirovina te dio pretežno poljoprivredno zemljište, sa 

značajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova) 

Prema tome radi se o kultiviranom krajobrazu s malo prirodnih elemenata. U doprirodne elemente 

mogu se svrstati veći kompleksi poljoprivrednih površina i livade sjenokoše koje se koriste ekstenzivno. 

Najrašireniji antropogeni element predstavljaju poljoprivredne površine vrlo sitne parcelacije te manja, 

uglavnom ruralna naselja i akcenti pojedinačnih kuća.  

Kao linearni akcent pojavljuje se koridor županijske ceste Ž2003 koji prolazi istočno od lokacije kroz 

naselje Turčišće prema sjeveru tj. naselju Domašinec. Trasa autoceste Zagreb - Goričan smještena je oko 1,1 km 

jugoistočno od lokacije zahvata (prilog 4. list 1). Linijski karakter prometnica naglašava prostorni red pružanjem u 

skladu s linijama terena. Postojeće prometnice su uglavnom pravocrtne što prostoru daje dinamiku ali umanjuje 

slikovitost. Njihove linije presijecaju poteze polja i naselja te predstavljaju kontrastni element.  

Lokacija se nalazi na riječnoj terasi južno od toka rijeke Mure te sjeverno od recentnog toka Drave i njenog 

aluvija na nadmorskoj visini s kotom oko 147,5 m. Uglavnom je to ravničarska morfološka jedinica bez značajnijeg 

nagiba terena. Nizinski reljef smješten je u okruženju lokacije zahvata, a nakon izlaska iz naseljenog područja otvara 

široke vizure ostavljajući dojam prostornosti posebice u smjeru sjeverozapada dok je prema istoku i sjeveru 

smješteno područje Domašinca i Turčišća. Vizualna artikulacija stvara se potezima vegetacije i antropogenim 

elementima koji odvajaju planove i grade identitet. 

 
  

lokacija zahvata 
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2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda 

ZAŠTIĆENA PODRUČJA - PODRUČJA POSEBNE ZAŠTITE VODA  

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga 

okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama i posebnih propisa.  

 
Tablica 2.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda 

ŠIFRA RZP  NAZIV PODRUČJA  KATEGORIJA  

D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate  

41033000  Dunavski sliv  sliv osjetljivog područja  

42010006  Trnava - Bistrec  područja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla  

 
D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate 

Eutrofna područja i pripadajući sliv osjetljivog područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda 

potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, određena su prema Odluci 

o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10 i 141/15). Prostorni podaci eutrofnih područja (D_RZP_OP) i sliva 

osjetljivog područja (D_RZP_SOP) nastali su prema kriterijima određivanja osjetljivih područja koristeći podloge 

DGU-a TK25 i RPJ 2013. 

Područja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla na kojima je potrebno provesti pojačane mjere 

zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog porijekla, određena su Odlukom o određivanju ranjivih 

područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12) sukladno kriterijima utvrđenim Uredbom o standardu kakvoće voda 

(NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16). Prostorni podaci ranjivih područja (D_RZP_RP) nastali su prema kriterijima 

određivanja ranjivih područja koristeći podlogu DGU-a RPJ 2013. 

PREGLED STANJA VODNIH TIJELA NA PODRUČJU PLANIRANOG ZAHVATA 

Prema Zahtjevu za pristup informacijama (klas. oznaka: 008-02/17-02/433, ur.broj: 383-17-1 od 

13.06.2017.), a u svrhu izrade predmetnog elaborata zaštite okoliša u nastavku je prikazan Izvadak iz Registra 

vodnih tijela na području zahvata. Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno 

delineacija i proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: tekućicama s površinom sliva većom od 10 

km2, stajaćicama površine veće od 0,5 km2, prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu. Za vrlo mala 

vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama odnosno Okvirnoj direktivi o 

vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: sve manje vode  koje 

su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja vodnim područjima, smatraju se njegovim 

dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno tijelo; za manja  vodna tijela koja nisu proglašena  Planom 

upravljanja vodnim područjima i nisu  sastavni dio većeg vodnog tijela,  važe uvjeti kao za vodno tijelo iste 

kategorije (tekućica, stajaćica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije. 

Stanje tijela podzemne vode CDGI_18 - MEĐIMURJE prikazano je u tablici 2.2.2. Opći podaci vodnih tijela 

površinskih voda prikazani su u tablici 2.2.3. i 2.2.4., a stanje tih vodnih tijela prikazano je u tablicama 2.2.5. - 

2.2.10. te položaj slikama 2.2.2. - 2.2.7. prema Planu upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. 

 
Tablica 2.2.2. Stanje tijela podzemne vode CDGI_18 - MEĐIMURJE  

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 
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Tablica 2.2.3. Karakteristike vodnih tijela 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 

Šifra vodnog tijela CDRI0003_003 CDRN0041_001 CDRN0144_001 

Naziv vodnog tijela Mura Trnava Murska Bošćak 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River Tekućica / River Tekućica / River 

Ekotip Nizinske vrlo  velike 
tekućice-donji tok Mure i 
srednji tok Drave i Save (5B) 

Nizinske male, srednje velike 
i velike aluvijalne tekućice s 
glinovito-pjeskovitom 
podlogom (3B) 

Nizinske male aluvijalne 
tekućice s šljunkovito-
valutičastom podlogom (3A) 

Dužina vodnog tijela 32.3 km + 111 km 18.6 km + 12.1 km 11.8 km + 10.9 km 

Izmijenjenost Izmjenjeno 
(changed/altered) 

Prirodno (natural) Prirodno (natural) 

Vodno područje rijeke Dunav rijeke Dunav rijeke Dunav 

Podsliv rijeka Drave i Dunava rijeka Drave i Dunava rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija Panonska Panonska Panonska 

Države Međunarodno (HR, SL) Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU, ICPDR EU EU 

Tijela podzemne vode CDGI-18                                                                                                                                              CDGI-18                                                                                                                                                   CDGI-18                                                                                                                                                        

Zaštićena područja HR53010001*, HR2000364*, 
HRNVZ_42010013*, 
HR3493049*, HR377833*, 
HRCM_41033000*                                                                                                               
(* - dio vodnog tijela) 

HR2000364, 
HRNVZ_42010006, 
HR3493049*, HR377833*, 
HRCM_41033000*                                                                                                               
(* - dio vodnog tijela) 

HRNVZ_42010006, 
HRCM_41033000                                                                                                                

Mjerne postaje kakvoće  21041 (Most na cesti 
Čakovec - granični prijelaz, 
Trnava) 

21051 (Most na cesti Belica - 
M. Subotica, Bošćak) 
21052 (Most na cesti 
Domašinec - Kvitrovec, 
Bošćak) 

 
Tablica 2.2.4. Karakteristike vodnih tijela 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 

Šifra vodnog tijela CDRN0167_001 CDRN0223_001 CDRN0225_001 

Naziv vodnog tijela Sratka Murščak Korenatica 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River Tekućica / River Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male, srednje velike 
i velike aluvijalne tekućice s 
glinovito-pjeskovitom 
podlogom (3B) 

Nizinske male aluvijalne 
tekućice s šljunkovito-
valutičastom podlogom (3A) 

Nizinske male, srednje velike 
i velike aluvijalne tekućice s 
glinovito-pjeskovitom 
podlogom (3B) 

Dužina vodnog tijela 13.3 km + 20.6 km 6.39 km + 18.0 km 4.67 km + 20.5 km 

Izmijenjenost Prirodno (natural) Izmjenjeno 
(changed/altered) 

Prirodno (natural) 

Vodno područje rijeke Dunav rijeke Dunav rijeke Dunav 

Podsliv rijeka Drave i Dunava rijeka Drave i Dunava rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija Panonska Panonska Panonska 

Države Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU EU EU 

Tijela podzemne vode CDGI-18                                                                                                                           CDGI-18                                                                                                                           CDGI-18                                                                                                                           

Zaštićena područja HR2001347, 
HRNVZ_42010006, 
HR3493049*, HR377833*, 
HRCM_41033000*                                                                            
(* - dio vodnog tijela) 

HRNVZ_42010006, 
HRNVZ_42010013*, 
HR3493049*, HR377833*, 
HRCM_41033000*                                               
(* - dio vodnog tijela) 

HR2000364, 
HRNVZ_42010006*, 
HRNVZ_42010013, 
HR3493049, HR377833*, 
HRCM_41033000*                                                                                                                                           
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  21045 (Most na cesti 
Domašinec - St. Straža, 
Murščak) 
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Slika 2.2.1. Razmještaj vodnih tijela na području lokacije zahvata 

 
Slika 2.2.2. Vodno tijelo površinskih voda CDRI0003_003, Mura 

 
 
Tablica 2.2.5. Stanje vodnog tijela CDRI0003_003, Mura 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 

dobro 
dobro 
dobro stanje 

dobro 
dobro 
dobro stanje 

dobro 
dobro 
dobro stanje 

dobro 
dobro 
dobro stanje 

procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 

lokacija zahvata 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   41 od 83 

 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA: Odreñeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterećenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog 
nedostatka referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 
Slika 2.2.3. Vodno tijelo površinskih voda CDRN0041_001, Trnava Murska 

 

lokacija zahvata 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   42 od 83 

Slika 2.2.4. Vodno tijelo površinskih voda CDRN0144_001, Bošćak 

 
 
Tablica 2.2.6. Stanje vodnog tijela CDRN0041_001, Trnava Murska 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrofiti 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 

vrlo loše 
vrlo loše 
nije dobro 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo loše 
umjereno 
loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
dobro 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo loše 
vrlo loše 
nije dobro 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo loše 
umjereno 
loše 
vrlo loše 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
nema ocjene 
vrlo loše 
umjereno 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
dobro 
loše 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
nema ocjene 
vrlo loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
nema procjene 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

lokacija zahvata 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   43 od 83 

     Izoproturon 
     Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren 

dobro stanje 
nije dobro 

dobro stanje 
nije dobro 

nema ocjene 
dobro stanje 

nema ocjene 
dobro stanje 

nema procjene 
postiže ciljeve 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE: Fitoplankton, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 
Slika 2.2.5. Vodno tijelo površinskih voda CDRN0167_001, Sratka 

 
 
Tablica 2.2.7. Stanje vodnog tijela CDRN0144_001, Bošćak 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrofiti 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
umjereno 
dobro 
vrlo loše 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
umjereno 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
nema ocjene 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
nema ocjene 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo loše 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
nema procjene 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 

lokacija zahvata 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   44 od 83 

 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE: Fitoplankton, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 
Slika 2.2.6. Vodno tijelo površinskih voda CDRN0223_001, Murščak 

 
 
Tablica 2.2.8. Stanje vodnog tijela CDRN0167_001, Sratka 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
dobro 
 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
dobro 
 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
dobro 
 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
dobro 
 

procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 

lokacija zahvata 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   45 od 83 

Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 
Tablica 2.2.9. Stanje vodnog tijela CDRN0223_001, Murščak 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
loše 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
loše 
umjereno 
loše 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
loše 
umjereno 
loše 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
loše 
vrlo dobro 
loše 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
Odreñeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterećenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka referentnih 
uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Slika 2.2.7. Vodno tijelo površinskih voda CDRN0225_001, Korenatica 

 
 
Tablica 2.2.10. Stanje vodnog tijela CDRN0225_001, Korenatica 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, 
Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin 

lokacija zahvata 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   47 od 83 

DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-
Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i 
njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, 
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), 
Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

PODRUČJA  POTENCIJALNO ZNAČAJNIH RIZIKA OD POPLAVA 

PODRUCJE_PPZRP - područje proglašeno "Područjem  potencijalno značajnih rizika od poplava" sukladno 

Prethodnoj procjeni rizika od poplava, Hrvatske vode, 2013. (http://korp.voda.hr/) 

PODRUCJE_nije_PPZRP - područje koje nije proglašeno "Područjem  potencijalno značajnih rizika od 

poplava", sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava, Hrvatske vode, 2013. 

Područje lokacije zahvata i područje naselja Turčišće prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 

66/16) svrstano je izvan područja sa značajnim rizicima od poplava (PPZRP) budući je na istome nije utvrđen rizik 

od poplava bilo za malu, srednju ili veliku vjerojatnost poplavljivanja (slika 2.1.2.8). Nadalje, prema izvatku iz 

karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti plavljenja (slika 2.1.2.8.) područje predmetnog zahvata nalazi se 

izvan područja vjerojatnosti poplavljivanja, a najbliže područje s malom vjerojatnosti poplavljivanja locirano je 

oko 1,5 km sjeveroistočno.  

 
Slika 2.2.8. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja 

 
Za provedbu obrane od poplava ustrojena su uz vodna područja i sektori, branjena područja i dionice, a 

lokacija zahvata smještena je u sektoru A Mura i Gornja Drava - područje podsliva rijeke Drave i Dunava, u 

vodnom području rijeke Dunav - branjeno područje 21: područje malog sliva Trnava. Konkretno lokacija zahvata 

se nalazi na području dionice A.21.2. - potok Trnava Murska, lijeva i desna obala. Ovisno o položaju PPZRP 

sjeverno i sjeveroistočno od lokacije zahvata obrana od poplava temelji se u provedbi mjera. 

lokacija zahvata 
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izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 
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Boščak kanal koji prolazi uz naselja Belica, Gardinovec i Domašinec. Od ušća sa p. Trnava izvedeni su 

usporni nasipi na lijevoj obali u dužini od cca 2,35 km i desnoj obali u dužini od oko 2,0 km. U slučaju visoke vode 

p. Trnave kod ušća sa kanalom Boščakom dolazi do uspora i povećanja vodostaja u kanalu Boščak, te je potrebno 

praćenje vodostaja na istom. Murščak kanal koji prolazi uz naselja Novakovec, Dekanovec i Domašinec. Od ušća 

sa p. Trnava na kanalu Murščak uzvodno kod trećeg AB mosta nalaze se tri vodokazne letve. U slučaju visoke 

vode p. Trnave kod ušća sa kanalom Murščak dolazi do uspora i povećanja vodostaja u kanalu Murščak, te je 

potrebno praćenje vodostaja na istom. 

 

2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske za predmetno područje 

(izvor podataka Državni zavod za zaštitu prirode WMS/WFS servisi od 23.05.2017. - prilog 8. list 3), smještena je 

izvan zaštićenog područja. 

Prema navedenom izvatku razvidno je da su u okruženju lokacije zahvata najbliže smještena područja 

regionalnog parka Mura - Drava i značajnog krajobraza Mura udaljeni oko 2,7 km sjeveroistočno. 

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13), regionalni park je prostrano prirodno ili dijelom 

kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima i 

krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi. U regionalnom parku dopuštene su 

gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.  

Čitavo područje regionalnog parka Mura - Drava predstavlja jedno od posljednjih doprirodnih riječnih 

tokova u Europi koje obiluje raznolikošću rijetkih i ugroženih staništa kao npr. poplavne šume, vlažni travnjaci, 

mrtvi rukavci, napuštena korita i meandri, strmo odronjene obale u kojima gnijezde strogo zaštićene vrste ptica. 

Područje regionalnog parka je dio ekološke mreže R Hrvatske. U rijekama obitava veći broj ugroženih i zaštićenih 

ribljih vrsta, a šire područje rijeka predstavlja područje rasprostranjenosti velikog broja ugroženih i zaštićenih 

vrsta ptica. 

Regionalni park Mura-Drava prvi je regionalni park u Republici Hrvatskoj, a ukupna površina Parka je 87 

680,52 ha (Međimurska županija 16 962,54 ha ili 19,40%). Rijeke Mura i Drava su područja izuzetnih prirodnih 

vrijednosti na regionalnom, nacionalnom i europskom nivou. Ovi riječni tokovi čine cjelovito područje koje se, 

osim unutar teritorija Republike Hrvatske, proteže kao prekogranični riječni ekološki sustav u susjednim 

državama te u uzvodnim i nizvodnim zemljama slijeva. Unutar granica Republike Hrvatske nalazi se središnji dio 

tog riječnog sustava. 

Rijeke Mura i Drava među posljednjim su doprirodnim tokovima nizinskih rijeka u srednjoj Europi, a 

karakterizira ih visoka razina biološke raznolikosti. Posebice su značajna vlažna staništa koja spadaju među 

najugroženija u Europi, a zaštićena su i u Republici Hrvatskoj: poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, 

napuštena korita i meandri, sprudovi i strme odronjene obale u kojima se gnijezde strogo zaštićene vrste. Od 

ukupno 60 stanišnih tipova (prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa RH) u Parku ih je 37 rijetko i ugroženo. Šire 

područje rijeke Drave je vrednovano kao područje važno za ptice EU (tzv. SPA područja). Akumulacije 

hidroelektrana i stari tokovi između njih predstavljaju važno zimovalište za više od 20 000 ptica močvarica 

(gusaka, pataka, lisaka i dr.). 

Od strane Međimurske županije, godine 2001. zaštićen je širi prostor uz rijeku Muru u kategoriji značajni 

krajobraz. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, to je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i 

bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino 

područje.  
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U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je 

proglašen. Deset godina kasnije područje značajnog krajobraza većim je dijelom postalo sastavni dio Regionalnog 

parka Mura-Drava. 

Značajni krajobraz rijeke Mure obuhvaća pojas od rijeke Mure do granice naselja u zaleđu rijeke. Pojas je 

širi u Donjem Međimurju gdje su naselja udaljenija od rijeke te je tamo i samo područje zaštite šire. U prostoru 

su posebice značajna vlažna staništa - poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, napuštena korita, meandri, 

te sprudovi i strme odronjene obale. Prostor je to bogate ornitofaune i ihtiofaune te drugih ugroženih i rijetkih 

vrsta. Također, tu se nalazi specifični krajobrazni sklop koji gradira od prirodnog prostora uz same rijeke prema 

kulturnom antropogenom krajobrazu u rubnim dijelovima s naseljima. 

U pogledu morfoloških osobina Mure na širem promatranom području korito rijeke podložno je eroziji i 

zasipavanju, a zbog manjeg pada formiraju se brojni meandri. Upravo taj prirodni fenomen svrstava rijeku Muru 

zajedno s njenim krajobraznim i ekološkim osobinama u jedno od značajnijih riječnih prirodnih vrijednosti 

Republike Hrvatske. Sama Mura, stari rukavci, pripadajuće stajaćice i pritoci, te močvarne, livadne, šumske 

zajednice staništa su brojnim biljnim i životinjskim vrstama. 

 

2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže 

Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske za predmetno područje (izvor podataka 

Državni zavod za zaštitu prirode WMS/WFS servisi od 23.05.2017. - prilog 8. list 2), lokacija zahvata nalazi se 

izvan područja ekološke mreže.  

Također, prema navedenom izvatku razvidno je da su u okruženju lokacije zahvata najbliže smještena 

područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS): HR2000364 Mura udaljeno 4,3 km sjeveroistočno i 

HR2001347 Donje udaljeno oko 5,7 km jugoistočno. Značajke navedenih područja prikazane su tablicom 2.4.1. tj. 

izvodom iz Priloga III. Dijela 2. Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15). 

 
Tablica 2.4.1. Značajke područja ekološke mreže (POVS) 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija za 
ciljnu vrstu 
/stanišni tip 

Hrvatski naziv vrste/ 
hrvatski naziv staništa 

Znanstveni naziv 
vrste/ 

Šifra stanišnog tipa 

HR2000364  Mura 

1 rogati regoč Ophiogomphus cecilia 

1 piškur Misgurnus fossilis 

1 mali vretenac Zingel streber 

1 crveni mukač Bombina bombina 

1 barska kornjača Emys orbicularis 

1 širokouhi mračnjak Barbastella barbastellus 

1 velikouhi šišmiš Myotis bechsteinii 

1 dabar Castor fiber 

1 vidra Lutra lutra 

1 crnka Umbra krameri 

1 istočna vodendjevojčica Coenagrion ornatum 

1  uskoušćani zvrčić Anisus vorticulus 

1 vijun Cobitis elongatoides 

1 bjeloperajna krkuša Romanogobio vladykovi 

1 Keslerova krkuša Romanogobio kessleri 

1 tankorepa krkuša 
Romanogobio 
uranoscopus 

1 
Prirodne eutrofne vode s vegetacijom 
Hydrocharition ili Magnopotamion 

3150 

1 
Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

91E0* 

1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, 6510 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   50 od 83 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija za 
ciljnu vrstu 
/stanišni tip 

Hrvatski naziv vrste/ 
hrvatski naziv staništa 

Znanstveni naziv 
vrste/ 

Šifra stanišnog tipa 

Sanguisorba officinalis) 

1 
Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i 
hrastovo-grabove šume Carpinion betuli 

9160 

HR2001347 
Donje 

Međimurje 

1 veliki livadni plavac Maculinea telejus 

1 zagasiti livadni plavac Maculinea nausithous 

1 
Nizinske košanice (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem 
članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ; 

 
Ostale značajke područja (POVS) HR2000364 Mura  

Područje ima površinu od 6 108,10 ha, obuhvaća donji tok Mure od Čestijaca (Međimurska županija) do 

rijeke Drave. Prolazi uz sjevernu granicu Međimurske županije prema Sloveniji i Mađarskoj. Rijeka Mura je 

najsjevernija rijeka Hrvatske, duljine toka oko 70 km. Dio je Regionalnog parka Mura-Drava i prekograničnog 

UNESCO rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav. Poplavno područje Mure okruženo je mozaikom travnjaka i 

poljoprivrednih površina. Područje većinom prekrivaju širokolisne bjelogorične šume (38,8%) te obradive 

površine (31,66%). 

Litostratigrafska jedinica predmetnog područja predstavljena je holocenskim aluvijalnim nanosima 

(šljunci, pijesci, prašinasti nanosi i glina).  Tok rijeke karakteriziraju mnogobrojni šljunkoviti sprudovi i rukavci. 

Riječ je o poplavnom području s prisutnim fluvijalnih procesa. Dominantni tipovi tala su fluvisol, luvisol na lesu, 

humofluvisol, močvarno glejna djelomično hidromeliorirana tla. Općenito, područje ekološke mreže HR2000364 

Mura u najvećoj mjeri negativno je utjecano kanaliziranjem vodotoka i modificiranjem obale u svrhu obrane od 

poplava, vađenjem šljunka, eksploatacijom šuma. 

 
Tablica 2.4.2. Tipovi staništa prisutni na predmetnom području (POVS) HR2000364 Mura 

Šifra stanišnog tipa Hrvatski naziv staništa Površina (ha) 

3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Magnopotamion ili Hydrocharition 53 

6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 600 

9160 Subatlanske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-bagrove šume Carpinion betuli 148 

91E0* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 232 

 
Tablica 2.4.3. Ciljne vrste prisutne na predmetnom području (POVS) HR2000364 Mura 

Šifra vrste Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste 

1037 rogati regoč Ophiogomphus cecilia 

1145 piškur Misgurnus fossilis 

1160 mali vretenac Zingel streber 

1188 crveni mukač Bombina bombina 

1220 barska kornjača Emys orbicularis 

1308 širokouhi mračnjak Barbastella barbastellus 

1323 velikouhi šišmiš Myotis bechsteinii 

1337 dabar Castor fiber 

1355 vidra Lutra lutra 

2011 crnka Umbra krameri 

4045 istočna vodendjevojčica Coenagrion ornatum 

4056  Anisus vorticulus 

5297 vijun Cobitis elongatoides 

5329 bjeloperajna krkuša Romanogobio vladykovi 

6143 Keslerova krkuša Romanogobio kessleri 

6145 tankorepa krkuša Romanogobio uranoscopus 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   51 od 83 

Tablica 2.4.4. Druga značajna flora i fauna na predmetnom području (POVS) HR2000364 Mura 

Ribe 
Acipenser ruthenus, 2487 

Lota lota 

Kukci 

Aeshna grandis 

Aeshna viridis, 1048 

Epitheca bimaculata  
Sympetrum depressiusculum 

Sympetrum pedemontanum 

Sisavci Plecotus austriacus, 1329 

Biljne 
vrste 

Carex nigra 

Carex riparia 

Carex vesicaria 

 

Ostale značajke područja (POVS) HR2001347 Donje Međimurje  

Područje ima površinu od 218,88 ha, nalazi se u istočnom, nizinskom dijelu Međimurske županije, 2 km 

sjeverno od naselja Goričan i 25 km istočno od grada Čakovca. Na sjeveru je omeđen rijekom Trnavom, koja tvori 

granicu prema susjednom području (POVS) HR2000364 Mura. Autocesta Zagreb-Goričan prolazi kroz sjeverni dio 

područja. Područje je dio Regionalnog parka Mura-Drava i prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-

Drava-Dunav. Područje većinom prekrivaju pustare, makije i garazi (3,02%), površine s ekstenzivnom 

poljoprivrednom proizvodnjom - uključujući kulture s izmjenjivim plodoredom  (4,71%) i ostale obradive površine 

(92,27%). 

Područje karakterizira mozaik krajolika (fr. Bocage) koji se sastoji od malih poljoprivrednih parcela i 

livadama omeđenim pojasevima živica. Nizinske vlažne livade (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

predstavljaju staništa za dvije važne vrsta leptira - velikog livadnog plavca (Phengaris telejus) i zagasitog livadnog 

plavca (Phengaris nausithous) i strogo zaštićenih biljne vrste obične kockavice (Fritillaria meleagris). 

Litostratigrafske jedinice zastupljene u ovom području su holocenski aluvijalni nanosi tj. sedimenti 

(šljunka, pijeska, mulja i gline). Donje Međimurje karakterizira nizinski reljef lagano nagnut prema istoku uz 

nazočnost fluvijalnih procesa. Dominantna tla su djelomično hidromeliorirana močvarno glejna tla. 

Općenito, područje ekološke mreže HR2001347 Donje Međimurje u najvećoj mjeri negativno je utjecano 

intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje; napuštanjem površina, neodržavanjem i prestankom košnje te 

ispaše; korištenjem biocida, hormona i kemikalija; gnojenje; izgradnjom cesta i autocesta; širenjem urbanih 

područja; izgradnjom industrijskih i gospodarskih područja; unošenjem invazivnih životinjskih vrsta; kanaliziranje 

i preusmjeravanje vodotoka; promjena funkcioniranja hidrografskih elemenata te sukcesijom. 

 
Tablica 2.4.5. Tipovi staništa prisutni na predmetnom području (POVS) HR2001347 Donje Međimurje 

Šifra stanišnog tipa Hrvatski naziv staništa Površina (ha) 

6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 20,0 

 
Tablica 2.4.6. Ciljne vrste prisutne na predmetnom području (POVS) HR2001347 Donje Međimurje 

Šifra vrste Znanstveni naziv vrste 

6179 Phengaris nausithous 

6177 Phengaris teleius 

 
Tablica 3.4. Druga značajna flora i fauna na predmetnom području (POVS) HR2001347 Donje Međimurje 

Šifra vrste Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste 

 kockavica Fritillaria meleagris 
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3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

3.1. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša 

3.1.1. Utjecaj na postojeće i planirane zahvate 

Utjecajno područje zahvata EP "Turčišće" nalazi se izvan građevinskog područja naselja na prostoru 

gospodarske namijene - površina za iskorištavanje mineralnih sirovina oznake E3 - šljunčare/iskop šljunka na 

području JLP/RS Općine Domašinec (prilog 3. list 1 i prilog 4. list 1). Prema svemu ranije navedenome u opisu 

izmijene obuhvata zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na EP "Turčišće" i stoga što je riječ o 

postojećem odobrenom eksploatacijskom polju uvrštenom u važeću prostorno-plansku dokumentaciju na 

kojemu se dugi niz godina provodi rudarske radove i koji koegzistira sa svim datostima prostora, utjecaj na 

građevinsko područje naselja kao i međuutjecaj s ostalim područjima postojeće ili planirane namjene u okruženju 

procijenjen je kao zanemariv. 

Temeljem posebnih uvjeta građenja koja su izdala nadležna tijela u postupku pripreme zahvata na 

lokaciji zahvata (za planirani zahvat izdana je lokacijska dozvola - preslika u dokumentacijskim prilozima) i 

pridržavanjem pravila struke, prilikom nastavka izvedbe zahvata utjecaj na okoliš te utjecaji na postojeće i 

planirane zahvate kao i na infrastrukturu u okruženju će biti svedeni na najmanju moguću mjeru.  

Kroz područje obuhvata zahvata ne prolaze koridori nikakvih infrastrukturnih objekata, a najbliže je 

smješten koridor postojećeg  dalekovoda 10/20 kV udaljen oko 100 m sjeveroistočno (prilog 4. list 5). Sve 

infrastrukturne instalacije (prometne ,vodovod, TK, plinoopskrba i odvodnja),  bilo podzemne bilo nadzemne 

smještene su u koridorima u okruženju lokacije zahvata na određenim udaljenostima (prilog 4. list 2 - 6). 

U užoj zoni obuhvata zahvata na području naselja Turčišće nema zaštićenih prirodnih vrijednosti i 

kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina, ali se u cilju uklapanja zahvata prostorno-planskom dokumentacijom 

predviđa formiranje i uređene površina izvan građevinskog područja naselja tj. čitavo područje eksploatacije 

šljunka "Turčišće" nakon završetka eksploatacije planirana je zona športa i rekreacije. Za područje EP "Turčišće" 

temeljem PPUO Domašinec propisana je obvezna izrada Detaljnog plana uređenja športsko rekreacijske zone 

šljunčare "Turčišće" s namjenom oznake R1 - rekreacija na vodi (prilog 4. list 7). 

 

3.1.2. Utjecaji na stanovništvo 

Izravni utjecaji ogledati će se u povećanju površine istovrsne namjene (ukupne površine eksploatacijom 

novonastalog jezera s mogućnosti rekreacije i ribolova), a neizravni pozitivan utjecaj imati će potencijalni 

korisnici usluga na području naselja, pri čemu se uređenjem površina sanacijom prostora šljunčare "Turčišće" 

pridonosi povećanju kvalitete življenja u naseljenom/korištenom području. 

Izravnog utjecaja na dijelove građevinskog područja te postojeću i planiranu namjenu prostora u 

okruženju lokacije zahvata neće biti, budući je dokumentima prostornog planiranja ucrtana i definirana namjena 

lokacije zahvata kao prostor namijenjen za eksploataciju građevnog pijeska i šljunka tj. zahvat je jednoznačno 

određen u prostoru. Tendencija je postepeno uređenje i razvoj naselja u općini Domašinec te je za na području 

lokacije zahvata nakon završetka eksploatacije predviđena rekreacijska zona čime se provođenjem zahvata 

izravno osigurava prostor na kojem je moguće uvođenje i uređenje nove namjene što u konačnici podiže 

kvalitetu života ljudi na ovome prostoru. 

Negativni utjecaji na stanovništvo realizacijom planiranog zahvata tijekom izvođenja eksploatacije 

mineralne sirovine, neće biti značajni i biti će uglavnom privremenog karaktera jer je predviđen rad kroz 240 

radnih dana u godini i budući će se povremeno javljati utjecaj povećane razine buke uslijed rada rudarskih 

strojeva te nešto povećana razina koncentracije prašine prilikom izvođenja transporta s lokacije zahvata.  
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Navedeni utjecaji emisije buke kao i povećane emisije prašine u okoliš tijekom korištenja, biti će 

minimalan zbog niske frekvencije transportnih kamiona kroz naseljene dijelove građevinskog područja naselja 

Turčišće.  

 

3.1.3. Utjecaj na geološka i hidrogeološka obilježja, te geološku baštinu 

S obzirom na relativno mali obujam zahvata kao i morfologiju prostora predviđenog za nastavak 

eksploatacije građevnog pijeska i šljunka (ravničarsko područje ujednačene visine) kao i sastava temeljnog tla 

(šljunci i pijesci) neće biti utjecaja na geološke značajke prostora. 

Na lokaciji zahvata već je formirano jezero antropogenog karaktera nastalo dugogodišnjim iskopom 

šljunka i pijeska na ležištu šljunčare "Turčišće". Budući će izvođenje zahvata biti unutar površinskog sloja tla i do 

dubine zahvata oko 20 m te budući je utvrđena visoka razina podzemne vode na oko 1,0 m dubine od površine 

tla, a najbliži površinski vodotoci manjih kapaciteta protoka (potok Trnava s povremenim tokom) su na dovoljnim 

udaljenostima od prostora obuhvata lokacije zahvata neće biti narušeni hidrogeološki odnosi predmetnog 

područja.  

Zaštićene geološke vrijednosti nisu evidentirane na prostoru obuhvata zahvata pa tako nema očekivanog 

utjecaja, a najbliže lokaciji zahvata je locirano zaštićeno područje paleontološki spomenik prirode Vindija pećina 

koje je pod zaštitom od 1964. g. i udaljeno je oko 41 km jugozapadno, a nalazi se na području Grada Ivanca. 

 

3.1.4. Utjecaj na biljni i životinjski svijet 

Na lokaciji zahvata prirodna staništa su degradirana u prošlosti stvaranjem poljoprivrednih površina i 

time što je formirana površina pod vodom (novonastalo jezero). Planiranim rudarskim radovima se zadire u 

postojeća staništa, narušava njihova cjelovitost i stabilnost. Postojeća kopnena staništa na preostalom dijelu EP 

"Turčišće" će tijekom vremena biti pretvorena u vodena. Upravo gubitak kopnenog staništa, stvaranjem jezerske 

površine, predstavlja najveću promjenu u okolišu kada su u pitanju bioekološke značajke. U vodenim staništima 

se razvijaju biljne i životinjske zajednice sasvim različite od kopnenih, a one imaju određenu ekološku vrijednost. 

Od biljnih vrsta na lokaciji zahvata u sjevernom dijelu gdje se do sada još nije izvodilo eksploataciju 

prevladava šumska vegetacija (ista je nastala pošumljavanjem i ne predstavlja prirodnu šumu), a u ostalome 

dijelu novonastalog jezera formirane su obale i vodena staništa. Na dijelu postojećih iskopa na vrlo maloj 

površini obuhvata zahvata dominiraju pionirske biljne vrste, a iste su bez veće posebnosti s vegetacijskog 

aspekta, stoga je mišljenje da zahvat neće imati bitan utjecaj na floru promatranog područja. 

Na faunu površinskog kopa, kao i na faunu okolnog područja utjecaj može imati buka koja se stvara 

prilikom rada strojeva, i prijevoza pijeska i šljunka. Za očekivati je da će se životinje kojima smeta povećana 

razina buke skloniti na okolna staništa gdje je njezin utjecaj manji ili nikakav, a s vremenom se očekuje i 

prilagodba na novonastalu situaciju.   

Najveći utjecaj na faunu će biti prilikom nastavka skidanja otkrivke kada će biti ugrožena slabo pokretna 

fauna i fauna tla, odnosno njezini predstavnici. Od kralježnjaka će, tijekom skidanja otkrivke, najviše biti ugroženi 

mali sisavci kao što su miševi, voluharice i rovke koji žive u rupama iskopanim u zemlji. Ptice mogu biti ugrožene 

prilikom krčenja drveća i grmlja. Izbjegavanjem krčenja drveća i grmlja i na tim manjim prostorima tijekom 

proljeća kada su većina životinja u reproduktivnom razvoju, može se smanjiti utjecaj rudarskih radova na faunu. 

 Općenito je za očekivati da će se životinje, koje obitavaju na području budućeg površinskog kopa skloniti 

u okolna staništa tijekom eksploatacije. Njihov povratak je ovisan o tehničkoj sanaciji i biološkoj rekultivaciji.  
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Vodeno stanište će predstavljati sasvim novi i drugačiji ekosustav od postojećeg, stoga je potrebno 

posvetiti pažnju sanaciji prostora. Jezerske površine mogu osigurati različita staništa ostavljanjem strmih obala, a 

isto tako ostavljanjem plićih dijelova čime se osigurava stanište za močvarnu vegetaciju. Takav prostor će 

privlačiti veliki broj raznovrsnih ptica vezanih uz vodena staništa. Vodeni ekosustavi privlače razne vrste životinja 

u potrazi za hranom, vodom, zaklonom od grabežljivaca ili mjestom za razmnožavanje.   

 

3.1.5. Utjecaj na tla 

Postojeće stanje na lokaciji zahvata povezano je s održavanjem postojećih površina, a budući se u naravi 

nalazi unutar poljoprivrednih i šumskih površina (katastarska kultura pašnjak i šuma), dok je prostorno-planskom 

dokumentacijom namjena rezervirana za eksploataciju mineralnih sirovina, tlo u podlozi nakon realizacije 

planiranog zahvata više neće imati svoj ekološki značaj.  

Eksploatacija mineralnih sirovina imat će na promatranoj lokaciji negativan utjecaj na tlo. Značaj 

njegovih posljedica promatran je kroz tri osnovne kategorije: vrijednost postojećeg tla koje će biti degradirano, 

načine i razinu degradacije i konačno mogućnost saniranja. Prema legendi Namjenske pedološke karte 

(Bogunović i dr. 1996) što je razvidno na prilog u 6. list 1 dominantna tla lokacije zahvata ranker na šljunku 

(humusno silikatno), pripadaju kategoriji N-1 kao što označava ograničenja u poljoprivrednoj proizvodnji tj. tla su 

privremeno nepogodna za obradu. Kod ovih tala prisutna je jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja, sa skeletom 

manjim od 50%, dubinom tla manjom od 30 cm i kiselosti manjom od 5,5 pH.  

Najznačajnija i nepovratna degradacija tla desit će se radi njegove prenamjene u vodenu površinu čime 

se trajno gubi ukupni profil i njegova značajna proizvodna i ekološka uloga. Međutim tlo na lokaciji zahvata nije 

ocijenjeno kao posebno kvalitetno i ima nepogodnost za obradu tako da isto ne predstavlja značajan resurs. 

Površinski sloj tla biti će djelomično ugrađen u zaštitni nasip oko eksploatacijskog polja i djelomično 

izmješten na privremena jalovišta te na taj način zbrinut do ponovne uporabe kod tehničko-biološke sanacije. U 

tom će procesu međutim, biti umanjena njegova plodnost fizikalnim i kemijskim promjenama koje će se u njemu 

zbivati radi zbijanja, narušavanja prirodne uslojenosti i smanjene biološke aktivnosti, prekidanja dotoka organske 

tvari i smanjivanja količine humusa. Navedena promjena smatra se umjerenog značaja budući nastupa umjerena 

količinska i/ili kvalitativna promjena dijelova okoliša (površina obuhvata oko 20 ha na tlima s ograničenom 

sposobnosti u poljoprivrednoj proizvodnji), a doći će do promjena dijelova okoliša srednje kakvoće jer je riječ o 

tlima koja su privremeno nepogodna za obradu. 

Pri svemu najveći značaj ima gubitak površine tla na lokaciji zahvata dok će se u izmještenom tlu umanjiti 

dotok organske tvari te kemijskim, fizikalnim i biološkim procesima narušiti njegova plodnost, a nastupit će i 

manja onečišćenja radi odvijanja prometa (prijevoz sirovina) i rada strojeva. Onečišćenja tla, osim u slučaju 

akcidenta, neće prelaziti granične vrijednosti. 

 

3.1.6. Utjecaj na vode 

Od značajnijih površinskih tokova u okolici lokacije zahvata uz južnu granicu EP "Turčišće" je potok 

Trnava (prilog 1. list 1 i 2), a lokacija zahvata smještena je na vodonosnom području (prilog 3. list 3). Šire 

područje lokacije zahvata obuhvaćeno je Odlukom o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija (Službeni 

glasnik Međimurske županije br. 7/08), a lokaciji zahvata najbliže je smještena granica obuhvata III. zone 

sanitarne zaštite vodocrpilišta "Prelog" udaljenog oko 6,3 km jugozapadno. Međutim, navedeno crpilište kao i 

preostala crpilišta, koja su trenutno u sustavu vodoopskrbe u Međimurskoj županiji s proglašenim zonama 

sanitarne zaštite u široj okolici zahvata, morfološki su pozicionirana tako da ne postoji mogućnost utjecaja 

planiranog zahvata na kvalitetu vode u istima.  
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Vodotoci i vodocrpilišta u okolici zbog dovoljne udaljenosti od lokacije zahvata i predviđene tehnologije 

izvođenja rudarskih radova s minimalnim korištenjem strojeva na eksploataciji građevnog pijeska i šljunka  neće biti 

ugroženi.  

Tijekom izvođenja radova negativni utjecaji na vode mogu nastati samo u slučaju akcidentnih situacija 

izlijevanja štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva na tlo i njihovim otjecanjem u podzemlje kao i prostorno 

ograničenim onečišćenjima zbog nepažljivog rukovanja opasnim tvarima. Pošto na lokaciji zahvata neće biti 

održavanja rudarskih strojeva, pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja ti 

utjecaji se mogu izbjeći, pa planirani zahvat neće prouzrokovati negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. 

Na opisani način izvođenja planiranih radova nastavka eksploatacije mineralne sirovine (poglavlje 1.1. 

Opis glavnih obilježja), mogući utjecaji na površinske i podzemne vode svedeni su na najmanju moguću mjeru. 

Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja zaštite voda, ne očekuju se nepovoljni utjecaji na vode, a 

mogući utjecaj zahvata na vode ocjenjuje se kao minimalan. 

Utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela 

Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opći ciljevi zaštite vodnog okoliša, koji su 

preneseni i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, a koji se temelje na postizanju najmanje dobrog ekološkog i 

kemijskog stanja za sva vodna tijela površinskih voda, najmanje dobrog količinskog i kemijskog stanja za sva 

vodna tijela podzemnih voda, kao i zadržavanju već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinskih i 

podzemnih voda. Navedenom direktivom definirano je i načelo kombiniranog pristupa, koje podrazumijeva 

smanjenje onečišćenja voda iz točkastih i raspršenih izvora s ciljem postizanja dobrog stanja voda.  

Načelom kombiniranog pristupa sagledava se kvaliteta ispuštenih otpadnih voda i njihov utjecaj na stanje 

voda prijemnika te se ovisno o stanju voda vodnog tijela provjeravaju i utvrđuju dopuštene granične vrijednosti 

emisija i opterećenje onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama, a s ciljem postizanja dobrog stanja voda. 

U slučaju kada se utvrdi da se ne može postići zahtijevano stanje voda mogu se propisati dodatne mjere zaštite i 

stroži uvjeti ispuštanja otpadnih voda sukladno metodologiji primjene kombiniranog pristupa. 

Za svako vodno područje provodi se analiza njegovih značajki, pregled utjecaja ljudskog djelovanja na 

stanje površinskih voda. Analiza značajki uključuje i procjenu stanja tijela površinskih voda, a navedeni 

dokumenti dio su Plana upravljanja vodnim područjima (NN 66/16).  

Ocjena stanja površinskih voda određena prema važećem Planu upravljanja vodnim područjima i njihova 

prijemna moć, ovisi o biološkim, fizikalno-kemijskim elementima koji prate biološke elemente kakvoće, 

kemijskim i hidromorfološkim elementima te dinamici voda. Podaci o stanju voda vodnog tijela u okolici lokacije 

zahvata zatraženi su od Hrvatskih voda putem zahtjeva za pristup informacijama i prikazani su u poglavlju 2.2. 

Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda.  

Prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) na području planiranog zahvata tj. grupiranog 

tijela podzemne vode CDGI_18 - MEĐIMURJE (tablica 2.2.2.) najbliže su pozicionirana vodna tijela površinskih 

voda: Trnava Murska (CDRN0041_001) smještena uz južnu granicu EP "Turčišće" i Boščak (CDRN0144_001) 

udaljen oko 750 m sjeverno od lokacije zahvata, a koji imaju oznaku ekotipa 3B (nizinske male, srednje velike i 

velike aluvijalne tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom, Trnava Murska) i 3A (nizinske male aluvijalne 

tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom, Boščak). 

Konačno stanje površinske vode se opisuje svojim ekološkim i kemijskim stanjem (tablice 2.2.5. - 2.2.10). 

Kemijsko stanje rijeka i jezera procijenjeno je u odnosu na prioritetne tvari i druge mjerodavne onečišćujuće 

tvari. Prethodno navedeni vodotok Boščak imaju umjereno kemijsko stanje, osim Trnave Murske čije stanje 

nije dobro.  
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Ocjena ekološkog stanja izvedena je iz ocjene bioloških elemenata kakvoće, ocjene osnovnih fizikalno-

kemijskih elemenata, ocjene specifičnih onečišćujućih tvari i ocjene hidromorfoloških elemenata kakvoće te 

odgovara nižoj od svih pojedinačnih ocjena (najlošije ocijenjenom elementu). Na dionicama vodotoka u širem 

okruženju lokacije zahvata vodotok Boščak ima umjereno ekološke stanje, osim Trnave Murske koja ima vrlo 

loše ekološko stanje.  

Prema navedenome Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) konačno stanje prijamnika voda s 

šireg područja lokacije zahvata tj. stanje vodnih tijela posebice CDRN0041_001 Trnava Murska kao prijemnika 

voda procijenjeno je kao vrlo loše stanje s parametrima prikazanim u tablicama 2.2.6., dok je konačno stanje 

vodnog tijela CDRN0144_001 Boščak procijenjeno kao umjereno stanje (tablica 2.2.7). Međutim, u navedenom 

Planu navodi se da je ocjena stanja vodnih tijela opterećena određenim stupnjem nepouzdanosti, uzrokovane 

ograničenjima u postojećem sustavu praćenja i ocjenjivanja stanja voda. S obzirom na opseg opažanja koja se 

provode i točnost prikupljenih podataka, jasno je da zasad nisu osigurane potrebne podloge za potpuno 

pouzdanu klasifikaciju stanja vodnih tijela, stoga navedeno stanje prijamnika ekotip 3A (nizinske male aluvijalne 

tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom) i ekotip 3B (nizinske male, srednje velike i velike aluvijalne 

tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom) treba uzeti s određenom rezervom. 

Budući se s lokacije zahvata neće ispuštati otpadne vode, nastavkom eksploatacije građevnog pijeska i 

šljunka tj. planiranim zahvatom prema idejnom rudarskom projektu, utjecaj na stanje vodnih tijela biti će 

minimalni. Pridržavanjem izdanih posebnih uvjeta sadržanih u važećoj lokacijskoj dozvoli i provođenjem mjera 

zaštite predviđenih projektnom dokumentacijom biti će postignut krajnji predviđeni rezultat tj. postizanje 

zadanog dobrog stanja vodnih tijela (tekućice u širem okruženju) kao i održavanje dobrog stanja grupiranog 

vodnog tijela na čijem području je smještena lokacija zahvata. 

 

3.1.7. Utjecaj na zrak  

Emisije onečišćujućih tvari u zrak na eksploatacijskom polju "Turčišće" su uzrokovane radom rudarskih 

strojeva i opreme. Mineralna sirovina će se oplemenjivati (obrađivati) pri čemu postoji mogućnost onečišćenja 

zraka prašinom ukoliko se ne bi provodilo obaranje prašine koja je predviđena upotrebom vode izuzete iz 

postojećeg jezera na lokaciji zahvata. Predviđena strojna oprema i broj radnih sati pojedine kategorije strojeva, 

potreban za ostvarivanje godišnje proizvodnje prikazan je u tablici 3.1.7.1.  

Tehničke značajke rudarskih strojeva korištene su za utvrđivanje kapaciteta eksploatacije i godišnje 

potrošnje proizvodnih sredstava, dok se u proizvodnji mogu koristiti navedeni radni strojevi istih ili sličnih 

značajki. Proračun emisija štetnih tvari je proveden na osnovu specifikacija koje moraju zadovoljavati pogonski 

motori radnih strojeva i planiranog godišnjeg broja radnih sati pojedinog stroja, a koji je preuzet iz idejnog 

rudarskog projekta.  

 
Tablica 3.1.7.1. Predviđena godišnja emisija štetnih tvari (kg/g.) 

radni  
stroj 

snaga 
kW 

radnih sati(h/g.) emisija (kg/g.) 

I.  
faza 

II.  
faza 

III. 
faza 

I. faza II. faza III. faza 

CO HC NOX PM CO HC NOX PM CO HC NOX PM 

utovarivač  118 291 255 255 172 7 155 1 150 6 136 1 150 6 136 1 

sajlaš 150 600 - - - - - - 315 17 406 2 / / / / / / / / 

skreper 210 - - - 555 - - - / / / / 408 22 526 3 / / / / 

kamion 188 208 208 208 137 7 176 1 137 7 176 1 137 7 176 1 

plovni bager 205 - - - - - - 694 / / / / / / / / 498 27 642 4 

oplemenjivanje 75 777 777 777 291 11 263 1 291 11 263 1 291 11 263 1 

ukupno: 894 41 981 5 987 46 1101 6 1077 51 1217 7 
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Svi pogonski strojevi, također moraju zadovoljavati odrednice standarda graničnih emisija od kojih su 

značajne odrednice Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku 

čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne mobilne strojeve TPV 401 - izdanje 02 

(NN 113/15). Ukupne emisije u nastavku su proračunate prema graničnim vrijednostima kod necestovnih 

pokretnih strojeva, tj. radne oprema za standardizirane dopuštene emisije CO, HC, NOX i PM. Novi radni strojevi 

koji će se koristiti na eksploatacijskom polju "Turčišće", morat će zadovoljavati odrednice "Pravilnika".  

Temeljem proračuna prikazane su okvirne vrijednosti emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u 

obliku čestica za lokaciju zahvata u rasponu od godine dana. Za vrijeme eksploatacije zbog izrazito male 

koncentracije rudarskih strojeva, povremenog rada i kratkoće radnog vremena tijekom godine, neće nastati 

štetni plinovi u količini koja bi mogla proizvesti štetne posljedice po okoliš.  

Emisija prašine s prometnica unutar površinskog kopa proračunata je prema USEPA 2003. Compilation 

of Air Pollutant Emission Factors (AP-42) - 13.2 Unpaved road emmissions. Prema idejnom rudarskom projektu s 

lokacije zahvata biti će potrebno odvesti do 450 m3/d pijeska i šljunka u rastresitom stanju za rad od 110 d/g. 

Prema minimalno predviđenom kapacitetu sanduka kamiona od 15 m3 tijekom dana prolazilo bi maksimalno do 

30 kamiona/d u jednom smjeru. Predviđena najveća dužina prijevoza je oko 250 m, dok je kod rada utovarivača 

srednja duljina puta procijenjena oko 20 m u ukupno 180 prolaza/d. Pretpostavljena nosivost predviđenih 

kamiona i utovarivača na prijevozu mineralne sirovine i srednja masa za proračun je Wk = 30 t i Wut = 13,5 t, 

sadržaj prašinastog materijala na površini prometnice u rasponu od 2 - 7%, tj. prosječno 5%. Emisije čestičnih 

tvari na površinskom kopu "Turčišće" prikazane su tablicom 3.1.7.2.  

 
Tablica 3.1.7.2. Emisije čestičnih tvari PM zbog vožnje rudarskih strojeva 

Rudarski stroj 
Koeficijent emisije (kg/km) emisija čestica (kg/g.) 

PM2,5 PM10 PM30 PM2,5 PM10 PM30 

kamion 0,045 0,453 1,836 74,8 748,0 3 029,0 

utovarivač 0,052 0,519 1,882 41,1 410,9 1 490,8 

Ukupno: 115,9 1 158,9 4 519,8 

 

Na lokaciji zahvata u pogonu će biti postrojenje za oplemenjivanje prema čemu je i proveden proračun 

emisija onečišćivača u obliku čestica (PM) za emisije tijekom oplemenjivanja stijenske mase prema US EPA 

Compilation of Air Pollutant Emission Factors (AP-42) - 11.19.2 Chrused Stone Processing. Emisijski faktori u 

tablici 3.1.7.3. predstavljaju količinu onečišćivača u obliku čestica u odnosnu na 1 t prerađene mineralne sirovine 

što u slučaju lokacije zahvata iznosi najviše 107 400 t/g. određenih granulacija građevnog pijeska i šljunka, 

odnosno 60 000 m3/g. uz obujmnu masu od 1,79 t/m3.  

Kontrolirana emisija predstavlja količinu PM10 u slučaju kada je postrojenje za oplemenjivanje 

opremljeno sustavom za otprašivanje. Uz planiranu godišnju eksploataciju na lokaciji zahvata predviđena ukupna 

emisija PM10 iz procesa oplemenjivanja kamena iznosila bi 341 kg/g. u kontroliranim uvjetima, odnosno 2 305 

kg/g. u nekontroliranim uvjetima. 

Tablica 3.1.7.3. Emisije PM kod oplemenjivanja šljunka i pijeska 

 

emisijski faktori PM10 (kg/t) 

prosijavanje transport 

nekontrolirana 0,01147500 0,00137700 

kontrolirana 0,00165240 0,00006426 

 
emisija PM10 (kg/g.) 

nekontrolirana 1 232,42 147,89 

kontrolirana 177,47 6,90 
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Propisi o kakvoći zraka određuju koncentracije za PM10 i PM2,5 tako da su prema Uredbi o razinama 

onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) propisane razina granične vrijednosti (GV), granice tolerancije (GT) za 

vrijeme usrednjavanja i razdoblje praćenja od 24 sata i 1 godine kao i učestalost dopuštenih prekoračenja.  

Tablica 3.1.7.4. Granične i tolerantne vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na zdravlje ljudi 

Onečišćujuća 
tvar 

Vrijeme 
usrednjavanja 

Granična 
vrijednost (GV) 

Učestalost dozvoljenih prekoračenja 

PM10 
24 sata 50 µg/m

3
 

GV ne smije biti prekoračena više od  
35 puta tijekom kalendarske godine 

kalendarska godina 40 µg/m
3
 - 

Tablica 3.1.7.5. Granična vrijednost za PM2,5 obzirom na zdravlje ljudi  

Vrijeme 
usrednjavanja 

Granična 
vrijednost 

(GV) 
Granica tolerancije (GT) 

Datum do kojeg treba  
postići graničnu 

vrijednost 

1. STUPANJ 

kalendarska 
godina 

25 µg/m
3
 

20% na datum 11. lipnja 2008. godine, s tim da se sljedećeg 1. siječnja 
i svakih 12 mjeseci nakon toga, smanjuje za jednake godišnje postotke, 
kako bi se do 1. siječnja 2015. godine dostiglo 0% 

1. siječnja 2015. godine 

2. STUPANJ 

kalendarska 
godina 

20 µg/m
3
  1. siječnja 2020. godine 

Tablica 3.1.7.6. Gornji i donji pragovi procjene 

Onečišćujuća 
tvar 

Prag 
procjene 

Razdoblje 
praćenja 

Vrijeme 
usrednjavanja 

Iznos praga 
procjene 

Učestalost dozvoljenih prekoračenja 

PM10 

gornji 
kalendarska  
godina 

24 sata 35 µg/m
3
 (70% GV) 

prag procjene ne smije biti prekoračen 
više od 35 puta u bilo kojoj kalendarskoj 
godini 

1 godina 28 µg/m
3
 (70% GV) 

donji 
kalendarska  
godina 

24 sata 25 µg/m
3
 (50% GV) 

1 godina 20 µg/m
3
 (50% GV) 

PM2,5 
gornji kalendarska 

godina 

24 sata 17 µg/m
3
 (70% GV) - 

donji 1 godina 12 µg/m
3
 (50% GV) - 

 
Proračun disperzije PM urađen je prema modelu Gauss kojim se dobiva podatak o koncentraciji 

onečišćujućih tvari na određenoj točki, tj. koncentracije u funkciji udaljenosti u odnosu na lokaciju emisija. 

Dobivene vrijednosti odnose se isključivo na rubne uvjete modela za ograničeni prostor eksploatacijskog polja 

"Turčišće", dok se za prostor u okolici može pretpostaviti niže vrijednosti koncentracije čestica budući će se u 

realnom prostoru javljati stvarni utjecaji disperzije čestica.  

Podaci korišteni u modelu odnose se na najnepovoljniji slučaj, odnosno korištene su maksimalne 

vrijednosti parametara (worst case). Prema učestalosti, najčešći vjetrovi su jugozapadnog i sjevernog smjera 

jačine do 2 - 3 Bf (usvojena vrijednost u proračunu 7 m/s), a klasa stabilnosti atmosfere je u najvećem broju 

slučajeva klase D (klasa A označava nestabilnu, dok F označava stabilnu atmosferu).  

Za ukupnu proračunatu emisiju PM2,5 = 116 kg/g. nastalu radom rudarskih strojeva i prijevozom na 

eksploatacijskom polju na površini 22,94 ha emisija na lokaciji zahvata po jedinici površine bi iznosila 0,0014 

g/m2/d, odnosno u jedinici vremena 0,004 g/s. Za PM10 = 1 337 kg/g. na lokaciji zahvata emisija po jedinici 

površine bi iznosila 0,014 g/m2/d, odnosno 0,036 g/s i za PM30 = 4 520 kg/g. bi iznosila 0,054 g/m2/d, odnosno 

0,143 g/s. Na slici 3.1.7.1. su prikazane vrijednosti koncentracije PM za različite udaljenosti od lokacije zahvata u 

slučaju stabilnosti D. 

Za najvjerojatniji i najčešći slučaj mogućeg onečišćenja (jačina i učestalost vjetrova iz smjera jugozapada i 

sjevera i atmosfere tip D) koncentracije PM10 prema proračunu disperzije zadovoljavaju granične vrijednosti od 

50 µg/m3 na udaljenostima većim od 65 m od eksploatacijskog polja, odnosno od 40 µg/m3 na udaljenostima od 

72 m. Koncentracije PM2,5 prema proračunu disperzije (uz emisiju 0,004 g/s) zadovoljavaju granične vrijednosti 

od 25 µg/m3 na udaljenostima većim od 33 m, tj. od 20 µg/m3 na udaljenostima većim od 37 m od 

eksploatacijskog polja (slika 3.1.7.1).  
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Slika 3.1.7.1. Koncentracija čestica u ovisnosti o udaljenosti 
 

Najbliži dijelovi stambene namjene u naselju Piškorovec locirani su na udaljenosti od 120 m zapadno od 

lokacije zahvata, odnosno naselja Turčišće 450 m jugozapadno od eksploatacijskog polja "Turčišće". Naselja su u 

odnosu na lokaciju zahvata povoljnije pozicionirana s obzirom na meteorološke prilike, tj. u zavisnosti od 

dominantnih smjerova vjetra iz jugozapadnog i sjevernog smjera. Utjecaj emisije čestica PM10 i PM2,5 na kakvoću 

zraka u naseljenim područjima neće biti značajan budući su naselja na dovoljnim udaljenostima od lokacije zahvata 

i očekivana koncentracija zadovoljava odredbe iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12).  

Iz navedenih podataka emisija ispušnih plinova i čestica prašine u atmosferu na području lokacije 

zahvata biti će unutar propisanih granica. Eksploatacija mineralne sirovine na eksploatacijskom polju "Turčišće" 

radom strojeva i za vrijeme prijevoza, izazvat će povećanja emisije stakleničkih plinova i prašine samo na površini 

obuhvata zahvata i neposrednoj okolini čime neće imati dodatnih utjecaja na mikroklimu lokacije zahvata, kao ni 

na ukupne atmosferske značajke užeg i šireg područja. 

 

3.1.8. Utjecaj na kulturna dobra, arheološku i graditeljsku baštinu 

Utjecaj izmjene zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na postojećem EP "Turčišće" na 

kulturno-povijesne objekte (kulturna dobra) promatra se kao izravni utjecaj - smatra se svaka fizička destrukcija 

tih objekata/lokaliteta unutar predviđenih zona utjecaja (Zona A prostor unutar 250 m oko parcele zahvata kao 

granični prostor utjecaja na arheološka nalazišta, te pojedinačne kulturno-povijesne objekte); neizravni utjecaj - 

smatra se narušavanje integriteta pripadajućega prostora kulturnoga dobra (Zona B prostor unutar 500 m oko 

parcele zahvata kao granični prostor utjecaja na kulturna dobra s prostornim obilježjem). 

Na području Općine Domašinec nalaze se kulturna dobra i arheološki lokaliteti od kojih je lokaciji 

zahvata najbliže pozicioniran najbliže pozicionirana lokacija sakralne građevine - poklonac Sv. Florijana na 

udaljenosti oko 560 m jugoistočno. Osim navedene u okruženju se također nalaze lokacija javne plastike kameno 

raspelo Kvitrovec na udaljenosti oko 800 m istočno, a od arheoloških lokaliteta najbliže su lokaciji zahvata u 

naselju Domašinec smještena područja Gradišće-Krtinjak i Beli pil oboje na udaljenosti oko 1,0 km sjeverno 

(prilog 4. list 7). 
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Utjecaj zahvata eksploatacijskog polja "Turčišće" na kulturna dobra, odnosno na arheološke lokalitete i 

graditeljsku baštinu su zanemarivi,  prilikom nastavka izvođenja rudarskih radova u dijelu eksploatacijskog polja 

na kojem nije bilo pripreme radova u vidu skidanja otkrivke i pridobivanja šljunka, eventualno bi se moglo 

pronaći nove nalaze tijekom iskopa unutar tzv. "kulturnog sloja" tla. Međutim, ukoliko se prilikom izvođenja 

radova naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, radovi će se obustaviti, a o pronalasku će 

se  obavijestiti  nadležni konzervatorski odjel, koji će dati upute o daljnjem postupanju. 

 

3.1.9. Utjecaj na krajobraz 

Iskop mineralne sirovine na lokaciji zahvata već je prouzročio određene utjecati na krajobrazne 

vrijednosti. U tablici 3.1.9.1. opisani su predviđeni utjecaji na pojedine krajobrazne vrijednosti i predviđene 

njihove posljedice. Utjecaji su razvrstani na privremene i trajne prema trajanju zahvata koji ih uzrokuju i 

mogućnosti saniranja posljedica.  

 
Tablica 3.1.9.1. Utjecaji eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na krajobrazne vrijednosti 

SASTAVNICE 
OKOLIŠA 

PRIVREMENI UTJECAJI TRAJNI UTJECAJI POSLJEDICE 

GEOMORFOLOŠKA 
OBILJEŽJA 

- povećanje raščlanjenosti 
mikroreljefa 

- proširenje reljefne depresije 
ispunjene vodom odnošenjem 
mineralne sirovine  

- trajna izmjena krajobrazne slike 
- smanjena prirodnost unošenjem 
pravilnih linija i kosina obale 

KRAJOBRAZNA 
RAZNOLIKOST I 
DINAMIKA 

- zabijeljenje vegetacije uz EP 
i prometne koridore 
prašinom 
- manja zagađenja okolnog 
prostora radi prometa 

- formiranje dubokog iskopa 
strmih obala  

- smanjenje količine biomase na 
lokaciji te narušavanje stabilnosti 
njenog ekosustava u vrijeme 
trajanja radova 
- trajna promjena uloge ovog 
područja u krajobraznom sustavu 

SLIKOVITOST 

- zabijeljenje okolnog 
krajobraza prašinom 
- prisutnost strojeva u slici 
krajobraza 

- unošenje tehnogenog akcenta 
u kultivirani krajobraz 

- smanjivanje ugođaja prirodnosti i 
slikovitosti za vrijeme trajanja 
radova 
- moguće povećanje slikovitosti 
krajobraza po uspješnom završetku 
biološke rekultivacije 

PREPOZNATLJIVOST  
I ČITLJIVOST 
KRAJOBRAZNE 
STRUKTURE 

- promjena identiteta 
promatranog područja iz 
doprirodnog u antropogeni 

- unošenje novog akcenta od 
lokalnog značaja 
- mogućnost korištenja 
prostora uz vodu na dijelu 
vodene površine 

- promjena odnosa prema 
promatranoj površini 
- stvaranje zanimljivog akcenta i 
prostora privlačnog za boravak 

 
Već u početnoj fazi uklanjanja površinskog sloja jalovine na lokaciji je izmijenjen mikroreljef. Trajna 

izmjena postojećih geomorfoloških osobitosti desit će se uslijed iskopa kojim će nastati jezero dubine do 20 m, 

strmih kosina, pravilnih rubova i oštrih kutova. Mikrodepresije ispunjene vodom česte su u okolnom krajobraznu, 

a prirodno nastaju utjecajem vodotoka. One su međutim znatno pliće i zakrivljenih linija obale. Promatrani iskop 

će tako trajno odudarati od okolne geomorfološke strukture. 

Eksploatacijom mineralnih sirovina biti će zauvijek izgubljen dio pašnjačkih i šumskih površina kao 

unesenog umetka i obraslog napuštenog iskopa kao regeneriranog umetka. Iskopom će biti zauvijek izmijenjena 

uloga ove površine u funkcioniranju sustava. Za vrijeme trajanja radova ona će imati ulogu umetka degradacije 

radi stalne prisutnosti čovjeka i radnih strojeva te postupnog odnošenja materijala i formiranja vodene površine. 

Kasnija uloga uvelike će ovisiti o tehničkoj sanaciji i biološkoj rekultivaciji.  

U slučaju da se sanacija ne provede kvalitetno na lokaciji će trajno ostati duboka (do 20 m) vodena 

površina koja će imati karakter oligotrofnog vodenog sustava sa smanjenom produktivnošću i biološkom 

aktivnošću.  
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Može se pretpostaviti da će jezero s vremenom naseliti oskudna flora i fauna no radi strmih kosina iskopa 

izostat će razvoj obalne vegetacije. Na okolnom prostoru razvit će se pionirske biljne vrste i formirati stanište šikare. 

Kvalitetnim provođenjem sanacije na obalnom prostoru biti će formirani plići dijelovi pogodni za razvoj obalne 

vegetacije pa će se umanjiti nepovoljan utjecaj veće dubine jezera. Lokacija time može postati zakrpa resursa, 

zauzeti važnu ulogu u krajobraznom sustavu i pozitivno utjecati na krajobraznu raznolikost i dinamiku.  

Odvijanjem radova na lokaciji nastat će novi antropogeni akcent unutar kulturnog krajobraza šire 

okoline u općini Domašinec (naselje Turčišće) i nestat će doprirodni akcent napuštenog iskopa obraslog visokom 

vegetacijom. U krajobraznu sliku bit će uneseni antropogeni elementi strojeva i time će biti narušen ugođaj 

prirodnosti i slikovitosti. Lokacija je vizualno izložena iz gotovo svih smjerova osim iz smjera sjevera gdje se 

gotovo do kraja eksploatacije nalazi potez visoke vegetacije. Zbog ostavljanja dovoljno prostora za formiranje 

zaštitnog zelenog pojasa na zaštitnom nasipu po obodu šljunčare lokacija biti će manje vizualno izloženi 

antropogeni element u kontrastu s okolnim kulturnim krajobrazom.  

Odvijanjem iskopa prostor će promijeniti identitet i namjenu. To će izmijeniti krajobraznu strukturu 

unoseći novi antropogeni akcent. Slični akcenti relativno su česti na širem području pa će takva promjena imati 

tek manji lokalni značaj. U svijesti lokalnog stanovništva postojeći iskop ležišta šljunka "Turčišće" predstavlja 

akcent aktivnog prostora s odvijanjem gospodarskih aktivnosti, gdje je nakon završetka radova uloga ovog 

prostora planirana s novom namjenom kao rekreacijsko područje. 

 
3.1.10. Gospodarenje otpadom 

Odvijanjem tehnološkog procesa i osiguranjem uvjeta zaposlenog osoblja na lokaciji zahvata mogu se 

pojaviti vrste otpadnih materija koje će se prikupljati i privremeno skladištiti na propisani način. U cilju 

sprečavanja nekontroliranog odlaganja otpada prikupljanje je obvezatno provoditi odvojeno, sakupljat će se u za 

to odgovarajućim spremnicima, a nakon sakupljanja prikladnih količina za prijevoz, preuzimanje istih ugovorit će 

se sa za tu djelatnost s ovlaštenim trgovačkim društvima.  

Utjecaj nastanka otpada na okoliš na lokaciji zahvata procjenjuje se u rangu malog u odnosu na količine i 

vrste mogućeg otpada, kao i s obzirom na veličinu obuhvata zahvata te proizvodne kapacitete. 

 
Tablica 3.1.10.1. Kategorije i vrste otpada vezano uz rad na lokaciji zahvata 

Ključni broj NAZIV OTPADA 

Preporučeni 
postupci obrade 

K/F B T O 

13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA  
(osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) 

    

13 01  Otpadna hidraulična ulja     

13 01 11* sintetska hidraulična ulja   +  

13 02 Otpadna maziva ulja za motore i zupčanike     

13 02 06* sintetska maziva ulja za motore i zupčanike   +  

13 07 Otpad od tekućih goriva     

13 07 01* loživo ulje i dizel-gorivo   +  

15 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE I SREDSTVA ZA BRISANJE I UPIJANJE, 
FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI 
NAČIN 

    

15 01  Ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)     

15 01 01  ambalaža od papira i kartona    + + 

15 01 02  ambalaža od plastike    + + 

15 01 04 ambalaža od metala   + + 

15 01 06 miješana ambalaža   + + 

15 01 10*  ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima   + + 

15 02  Apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna     
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odjeća 

15 02 02*  apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na 
drugi način), tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, onečišćeni 
opasnim tvarima 

+  +  

15 02 03 
 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna 
odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02 

  + K 

16 OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU     

16 01  Istrošena vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu mehanizaciju) i 
otpad od rastavljanja istrošenih vozila i od održavanja vozila  
(osim 13, 14, 16 06 i 16 08) 

    

16 01 03 istrošene gume   + + 

16 01 07* filtri za ulje   K  

16 01 13* tekućine za kočnice +  +  

16 01 14* antifriz tekućine koje sadrže opasne tvari +  +  

16 01 21* opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 
14 

+  K  

16 06 Baterije i akumulatori     

16 06 01 olovne baterije +  K  

16 06 05 ostale baterije i akumulatori +    

20 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ OBRTA, INDUSTRIJE 
I USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SKUPLJENE SASTOJKE 

    

20 01  odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01) + + +  

20 03 Ostali komunalni otpad     

20 03 01 miješani komunalni otpad   + + 

postupci obrade otpada: K/F -  kemijsko-fizikalni,  B - biološki, T - termički, O - odlaganje otpada, opis oznaka: K - 
kondicioniranje otpada, + - obrada se preporučuje, * - opasan otpad 

 
3.1.11. Utjecaj buke 

Na eksploatacijskom polju će se koristiti samo mobilni radni strojevi i transportna vozila. Tijekom 

pripremnih i rudarskih radova u okolišu će se javljati buka kao posljedica rada strojeva i uređaja, te teretnih vozila. 

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) definirao je dan u trajanju 12 sati (h), od 700 

do 1900 h, večer traje 4 h, od 1900 do 2300 h, a noć traje 8 h, od 2300 do 0700 h. Najviše dopuštene razine vanjske 

buke koja se javlja kao posljedica rada površinskog kopa su određene člankom 17. Pravilnika o najvišim 

dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) za radove na otvorenom prostoru. 

Rudarski radovi prema projektnoj dokumentaciji nisu planirani u noćnom razdoblju. Bez obzira na zonu iz Tablice 

1. članka 5. Pravilnika, iako je lokacija zahvata smještena u zoni 5. gospodarske namjene, tijekom dnevnog 

razdoblja, dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 800 - 1800 sati dopušta se 

prekoračenje dopuštene razine buke za dodatnih 5 dB.  

 
Tablica 3.1.11.1. Najviše dopuštene ocjenske razine imisije buke na otvorenom prostoru 

Zona 

buke 
Namjena prostora 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke - 
imisije LRAeq u dB(A) 

za dan (Lday) za noć (Lnight) 

1. Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju 50 40 

2. Zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55 40 

3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 45 

4. Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem 65 50 

5. Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, …)  

Na granici građevne čestice unutar zone - 
buka ne smije prelaziti 80 dB(A) 

Na granici ove zone buka ne smije prelaziti 
dopuštene razine zone s kojom graniči 
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Sve aktivnosti na eksploatacijskom polju, uključujući i otpremu, ograničene su na rad u jednoj smjeni 

isključivo tijekom dnevnog razdoblja (unutar vremena od 700 - 2300 sata). U nastavku su dani podaci o 

dominantnim izvorima buke čije je korištenje planirano na eksploatacijskom polju: 

> Unutar eksploatacijskog polja 

U okviru planiranog zahvata predviđeno je korištenje slijedećih radnih strojeva / postrojenja - značajniji 

izvori buke:  

- utovarivač za odstranjivanje otkrivke, za utovar i unutrašnji prijevoz na kraće relacije otkrivke, pijeska i 

šljunka, snage 168 kW, razine zvučne snage Lw ≤ 100 dB(A); 

- kamion za prijevoz mineralne sirovine, snage 188 kW, razine zvučne snage Lw ≤ 102 dB(A); 

- bageri za eksploataciju pijeska i šljunka: 

- za eksploataciju do razine vode koristiti će se hidraulički bager s povlačnom korpom snage 150 

kW, razine zvučne snage Lw ≤ 84 dB(A); 

- za eksploataciju ispod razine vode koristiti će se bager-skreper na pogon dizelskim motorom 

razine zvučne snage Lw ≤ 91 dB(A); 

- za eksploataciju ispod razine vode koristiti će se plovni bager na pogon dizelskim motorom 

razine zvučne snage Lw ≤ 97 dB(A); 

- oplemenjivačko postrojenje za preradu mineralne sirovine snage 205 kW, razine zvučne snage Lw ≤ 102 

dB(A); 

Napomena: razine zvučne snage izračunate iz snage motora i maksimalne razine zvučne snage određene 

prema podacima za postrojenja sličnih karakteristika 

> Unutrašnji transport 

Za odstranjivanje otkrivke na privremenu deponiju te utovar pijeska i šljunka od mjesta iskopa u kamion 

koristiti će se utovarivač na manjim, odnosno za prijevoz šljunka na većim udaljenostima kamion. Planirana je 

maksimalna frekvencija od 4 vožnje kamiona u satu. Najveća brzina kretanja kamiona unutar eksploatacijskog 

polja iznosi 30 km/h. 

> Vanjski transport 

Za vanjski transport šljunka do kupaca koristiti će se kamioni (predviđen je vanjski transport strojevima 

davatelja usluga prijevoza) koji će se kretati planiranim pristupnim putem do županijske ceste Ž2003 te 

županijskom cestom dalje u smjeru sjevera (domašinec) ili juga (Turčišće). Dnevno se očekuje 30 vožnji kamiona 

na dan (prolazak u jednom smjeru). Brzina kretanja kamiona je ograničena na 30 km/h na pristupnom putu, 

odnosno 50 km/h na županijskoj cesti.  

Kao referentne točke imisije odabrane su dvije točke u vanjskom prostoru na granici vlasništva uz buci 

planiranog zahvata najizloženije dijelove građevinskog područja naselja Piškorovec i Turčišće: stambena 

građevina Piškorovec, oznaka K1 te stambena građevina Turčišće, oznaka K2 na grafičkom prilogu 1. list 2. 

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine vanjske buke određene su prema namjeni prostora i 

dane su u tablici 1 Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/04), tablica 3.1.11.1. Članak 6 istoga Pravilnika dodatno određuje: "Za područja u kojima je postojeća razina 

rezidualne buke jednaka ili viša od dopuštene razine prema Tablici 1, imisija buke koja bi nastala od 

novoprojektiranih, izgrađenih ili rekonstruiranih odnosno adaptiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne 

smije prelaziti dopuštene razine buke iz Tablice 1, umanjene za 5 dB. 
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Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke niža od dopuštene razine prema Tablici 1, 

imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije povećati 

postojeće razine buke za više od 1 dB." 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave predmetnom 

bukom najugroženija građevinska područja naselja spadaju u zonu 3 - zona mješovite, pretežito stambene 

namjene, za koju najviše dopuštene razine buke iznose 55 dB(A) danju odnosno 45 dB(A) noću. Obzirom na 

planirano dnevno radno vrijeme za sve aktivnosti vezane za rad predmetnog eksploatacijskog polja, za ocjenu se 

primjenjuje kriterij za dan. 

Specifičnost eksploatacijskih polja je promjena položaja dijela dominantnih izvora buke unutar polja, 

odgovarajuće napredovanju eksploatacije, a korištenje pojedinih radnih strojeva u eksploataciji ovisi o razvoju 

eksploatacije po dubini: buldožer za skidanje jalovine; hidraulički bager za eksploataciju do razine vode; bager -

skreper za eksploataciju ispod razine vode. Tijekom svih navedenih faza eksploatacije pijeska i šljunka, u funkciji 

će biti strojevi smješteni na radnoj površini u središnjem dijelu EP "Turčišće" tj. fronte napredovanja rudarskih 

radova (prilog 2. list 2 - 4) te utovarivač namijenjen internom transportu na kraće relacije te utovaru kamiona za 

interni i vanjski transport.  

Najveći utjecaj buke na okoliš će biti u trenutku kada će radni strojevi čiji se položaj unutar 

eksploatacijskog polja mijenja biti na poziciji najbliže štićenim objektima. Za potrebe proračuna pretpostavljeni 

su, u pogledu emisije buke u okoliš, najnepovoljniji radni uvjeti kada su istovremeno u radu svi radni strojevi 

(sukladno fazi eksploatacije) te ravnomjerna raspodjela prometa tijekom radnog vremena eksploatacijskog polja 

uz promet od 4 kamiona/sat u unutrašnjem i u vanjskom prometu.  

Obzirom na značajnu udaljenost do naseljenih područja modeliranje utjecaja buke na građevinska 

područja naselja (zona 3) nije urađeno već je proveden proračun udaljenosti na kojima se zadovoljavaju kriteriji 

najviše dopuštene razine buke za pojedine zone prema izrazu: 

  
Lp=Lw- 20· log�r� - 11    [dB(A)]

 
gdje su:  Lp - razina zvučnog tlaka na prijamnom mjestu, 

  Lw -  razina zvučne snage izvora buke i 

  r - udaljenost između izvora i prijamne točke 

 
Za maksimalno pretpostavljenu razinu zvučne snage izvora LW = 102 dB(A) na lokaciji zahvata te ukoliko 

se uzme u obzir i utjecaj iz istočnih susjednih područja eksploatacije (koncesionari Quadro d.o.o i David d.o.o.) 

kao dodatni izvor LW = 102 dB(A) u odnosu na ulaznu razinu od LW = 105 dB(A) i traženu razinu zvučnog tlaka za 

razdoblje dana na granici zone 3 Lp= 55 dB(A) slijedi: 

 

log�r� =
Lw-L

p
- 11

20
 = 

105 - 55 - 11

20
= 1,95               r = 89,13 m za razdoblje dana 

 
Sukladno određenim polumjerima prema kriteriju najviše dopuštene ocjenske razine buke na mjestima s 

potencijalno bukom najugroženijih građevina u naseljima za zonu 3., može se očekivati razina zvučne snage: 

Lp= 105 - 20· log�120� - 11 = 52,42 dB(A)   u naselju Piškorovec - građevinsko područje naselja 

Lp= 109 - 20· log�450� - 11 = 40,94 dB(A)   u naselju Turčišće - građevinsko područje naselja 
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Prema zakonitostima širenja zvučnog vala bez utjecaja prepreka, konfiguracije i pokrova tla te 

atmosferskih značajki, uz pretpostavku maksimalne vrijednosti emisije buke na lokaciji zahvata i prema 

parametrima strojeva te međuutjecaja susjednih radova eksploatacije šljunka od 105 dB(A), na udaljenostima 

većim od 89 m može se očekivati imisija buke u dopuštenim granicama za 3. zonu u iznosu manjem od 55 dB(A) 

za razdoblje dana. Usporedbom proračunatih razina buke sa dopuštenim, razvidno je da su razine buke koje će 

se kao posljedica aktivnosti na eksploatacijskom polju javljati na referentnim točkama imisije niže od dopuštenih. 

 

3.1.12. Klimatske promjene i utjecaji 

Očekivane i utvrđene klimatske promjene (globalne i na razini R Hrvatske) 

Općenito se na svjetskoj razini očekuje povećanje temperature od 2 - 5°C do 2050. godine. Osim toga, 

vezano uz porast temperature, očekuje se povećano isparavanje (evapotranspiracija), više ekstrema u 

vremenskim pojavama (poplave, suše ...), ranije topljenje snijega te općenito smanjenje oborina (povećanje 

intenziteta, ali rjeđa pojava) te se predviđa povišenje razine mora za 17 - 25,5 cm, odnosno 18 - 38 cm 

(optimistični scenarij) te 26 - 59 cm (pesimistični scenarij) do 2100. godine (izvor: 4th Report the IPCC). 

Proučavanje Svjetske meteorološke organizacije (WMO, 2013) pokazuje da se znakovit porast globalne 

temperature zraka pojavio tijekom zadnje četiri dekade to jest od 1971. do 2010. godine. Porast globalne 

temperature u prosjeku iznosi 0,17°C po dekadi za vrijeme navedenog razdoblja dok je za čitavo promatrano 

razdoblje 1880. - 2010. godine prosječan porast samo 0,062°C po dekadi. Nadalje, porast od 0,21 °C srednje 

dekadne temperature između razdoblja 1991. - 2000. i 2001. - 2010. godine je veći od porasta srednje dekadne 

temperature između razdoblja 1981.-1990. i 1991. - 2000. godine (0,14 °C) te najveći od svih sukcesivnih dekada 

od početka instrumentalnih mjerenja. Devet od deset godina su bile najtoplije u čitavom raspoloživom nizu.  

Preliminarni podaci pokazuju da je srednja globalna temperatura bila aproksimativno 1,1°C iznad 

predindustrijskog višegodišnjeg prosjeka (1850.-1899. ili 1880.-1899.), prema procjeni Svjetske meteorološke 

organizacije (WMO). Strmi pozitivan trend je prisutan u mjerenim podacima od 1970-tih. Srednja globalna 

temperatura bila je približno 0,83°C iznad dugogodišnjeg globalnog prosjeka (14°C), referentnog razdoblja WMO-

a 1961.-1990. godina i oko 0,07°C viša od globalnog prosjeka prethodne 2015. godine (WMO, 2017).  

Relativno hladne godine koincidiraju s pojavom La Niña ili vulkanskim erupcijama dok relativno tople 

godine koincidiraju s pojavom El Niño. Šesnaest od sedamnaest najtoplijih godina registrirano je u ovom stoljeću 

(1998. je još jedna među njima).  

Jake suše pogodile su nekoliko dijelova svijeta većinom povezane s pojavom El Niño koji je imao veliki 

utjecaj na razdiobu oborina. Globalna morska razina porasla je oko 15 mm između studenoga 2014. i veljače 

2016. godine kao posljedica pojave El Niño, znatno više od 3 do 3,5 mm po godini za razdoblje iza 1993. godine 

te početkom 2016. godine dostignuta je rekordna visina. Godišnje srednje globalne koncentracije ugljik dioksida 

(CO2) u 2015. godini prvi put postigle su vrijednost 400 čestica po milijunu (ppm). Preliminarna analiza otkriva 

nove rekorde u 2016. godini. 

Godina 2016. je bila ekstremno topla na 80% teritorija Hrvatske i vrlo topla na preostalih 20%. 10% 

teritorija Hrvatske okarakterizirano je kao ekstremno kišno dok je istovremeno kišno vrijeme prevladavalo na 

30% i suho na 15% područja Hrvatske. Preostalih 45% teritorija nalazi se u kategoriji normalno. Očigledan je i 

dalje pozitivan trend srednje godišnje temperature zraka 1,03°C/100 god uz odgovarajuće međugodišnje 

varijacije. Za razliku od rastućeg trenda srednje godišnje temperature zraka uočava se slabo izražen negativan 

trend godišnjih količina oborine. 

 Srednja godišnja temperatura zraka u Hrvatskoj u 2016. godini je bila iznad višegodišnjeg prosjeka 

(1961.-1990.). Anomalije srednje godišnje temperature zraka bile su u rasponu 0,8°C - 1,9°C.  



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   66 od 83 

Prema klasifikaciji pomoću percentila toplinski uvjeti u 2016. godini dominantno spadaju u kategoriju 

ekstremno toplo dok šire područje grada Knina, Daruvara Siska pripada kategoriji vrlo toplo. 

Godišnje količine oborine za 2016. godinu, izražene kao postotak (%) višegodišnjeg prosjeka za razdoblje 

1961. - 1990. godina, bile su iznad prosjeka na većini meteoroloških postaja, odnosno u rasponu od 70%-131% 

navedenog višegodišnjeg prosjeka. Šire područje grada Siska, dio istočne Hrvatske, šire područje gradova 

Gospića i Ogulina i dijelovi sjevernog Jadrana spadaju u kategoriju kišno. Dijelovi sjevernog Jadrana su u 

kategoriji vrlo kišno, a dijelovi srednjeg i južnog Jadrana su u kategoriji suho. Ostatak Hrvatske je u kategoriji 

normalno. (izvor DHMZ, Praćenje i ocjena klime u 2016. godini). 

U nastavku su navedena godišnja i sezonska odstupanja za razdoblje 2003. - 2016. god. za temperature i 

oborine u odnosu na razdoblje od 1961. - 1990., a tijekom predmetnog razdoblja zabilježena su i ekstremna 

klimatska odstupanja. Jednako tako prikazani su i podaci za klimatske promjene u budućoj klimi za dva 30-

godišnja razdoblja od 2011. - 2040. te 2041. - 2070., a prema istima procijenjen je utjecaj klimatskih promjena 

(temperature i oborina) za planiranu izmjenu zahvata na EP Turčišće (područje Međimurske županije). 

 
Tablica 3.1.12.1. Godišnja i sezonska odstupanja temperature i oborina za područje Čakovca 

percentil 

godina praćenja 

Odstupanje srednje godišnje 
temperature zraka (°C)  
od višegodišnjeg prosjeka  

Godišnje količine oborine (%) 
 višegodišnjeg prosjeka  
za razdoblje 1961. - 1990. 

2003. >99 > 98 ekstremno toplo 14 9 - 25 sušno 

2004. 98 91 - 98 vrlo toplo 25 9 - 25 sušno 

2005. 41 25 - 75 normalno 74 25 - 75 normalno 

2006. >99 > 98 ekstremno toplo 42 25 - 75 normalno 

2007. >99 > 98 ekstremno toplo 27 25 - 75 normalno 

2008. >99 > 98 ekstremno toplo 34 25 - 75 normalno 

2009. >99 > 98 ekstremno toplo 39 25 - 75 normalno 

2010. 96 91 - 98 vrlo toplo >99 > 98 ekstremno kišno 

2011. >99 > 98 ekstremno toplo <1 < 2 ekstremno sušno 

2012. >99 > 98 ekstremno toplo 8 2 - 9 vrlo sušno 

2013. >99 > 98 ekstremno toplo 75 75 - 91 kišno 

2014. >99 > 98 ekstremno toplo 98 91 - 98 vrlo kišno 

2015. >99 > 98 ekstremno toplo 1 < 2 ekstremno sušno 

2016. >99 > 98 ekstremno toplo 70 25 - 75 normalno 

 

Klimatske promjene u budućoj klimi na području Hrvatske dobivene simulacijama klime regionalnim 

klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja (Izvor: Državni 

hidrometeorološki zavod): 

1. Razdoblje od 2011. - 2040. - bliža budućnost od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih 

informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  

2. Razdoblje od 2041. - 2070. godine - sredinu 21. stoljeća u kojem je prema A2 scenariju predviđen 

daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih promjena jači.  

Promjene temperature zraka sukladno projekcijama, u prvom razdoblju buduće klime na području 

Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6°C, a ljeti do 1°C, a u drugom razdoblju očekivana amplituda 

porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2°C u kontinentalnom dijelu i do 1,6°C na jugu, a ljeti do 2,4°C u 

kontinentalnom dijelu Hrvatske, a do 3°C u priobalnom dijelu (Branković i sur. 2010). 

Promjene količine oborine u bližoj budućnosti (prvo razdoblje) su vrlo male i ograničene samo na manja 

područja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Najveća promjena oborine, može se očekivati na Jadranu u 

jesen u vidu smanjenja oborine s maksimumom od približno 45 - 50 mm na južnom dijelu Jadrana. U drugom 

razdoblju buduće klime promjene oborine u Hrvatskoj su nešto jače izražene.  
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Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u obalnom području očekuje smanjenje oborine. Smanjenja dosižu 

vrijednost od 45 - 50 mm i statistički su značajna. Zimi se može očekivati povećanje oborine u sjeverozapadnoj 

Hrvatskoj te na Jadranu, međutim to povećanje nije statistički značajno. 

Utjecaja zahvata na klimatske promjene 

Pojavnosti klimatskih promjena kao što su trend porasta srednje godišnje temperature zraka, duži sušni 

periodi, povećana učestalost toplinskih valova i ekstremnih meteoroloških pojava mogu utjecati na 

korištenje/rad i održivost predmetnog zahvata kao što je eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na 

eksploatacijskom polju "Turčišće" pa se o tome vodilo računa i prilikom samog projektiranja i odabira 

uređaja/strojeva (izmjena rudarskog projekta).  

Kod korištenja postojećeg eksploatacijskog polja na lokaciji zahvata cilj je svakako smanjenje potrošnje 

energije što za posljedicu ima efekt izravnog i/ili neizravnog smanjenja emisije CO2 u atmosferu, a u 

predmetnom slučaju očekivano je smanjenje korištenja energije budući se u nastavku eksploatacije koristiti 

suvremenije i učinkovitije rudarske strojeve i opremu. Prilikom izvođenja radova provoditi će se isključivo 

zemljane i eksploatacijske radove pri čemu je očekivana razina emisije CO2 zanemariva. Nastavak korištenja 

planiranog zahvata na lokaciji zahvata ne iziskuje značajno veću potrošnju energije, a što za posljedicu može 

imati vrlo male utjecaje na atmosferu pa tako i na klimatske promjene (očekuje se nisko opterećenje ispušnim 

plinovima strojeva na radu i transportu mineralne sirovine). 

Količina emitiranog CO2 i ostalih stakleničkih plinova procijenjena je na temelju dostupnih podataka o 

iskorištenoj energiji rudarskim strojevima i transportom na eksploatacijskom polju. U Izvješću o inventaru 

stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske za razdoblje 1990.-2015. istaknuta je vrijednost emitiranog 

CO2 izražena kao ekvivalent u iznosu 18 517,7 kt CO2-eq.  

Za procjenu utjecaja na klimatske promjene korišteni su podaci o emisijama prilikom rada rudarskih 

strojeva i tijekom transporta šljunka (CO2 otisak). Ukupne emisije stakleničkih  plinova iznose 98,26 t CO2/god. 

(staklenički potencijal 1), iznose 0,024 kg CH4 /god. (staklenički potencijal 25) i 0,024 kg N2O/god. (staklenički 

potencijal 298) ili što je ukupni udio manji od 0,00053% u odnosu na ukupnu emisiju CO2 u R Hrvatskoj. Iz 

navedenog proizlazi zaključak kako radom zahvat dolazi do vrlo malih emisija stakleničkih plinova, odnosno 

zahvat neće imati utjecaj na klimatske promjene.   

 

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat 

U nastavku je utjecaj klimatskih promjena na zahvat analiziran prema Neformalnom dokumentu (izvor 

Europska komisija, Glavna uprava za klimatsku politiku) - Smjernice za voditelje projekata: "Kako povećati 

otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene". Svrha smjernica je pomoći nositeljima razvoja projekata kod 

utvrđivanja koraka koje mogu poduzeti u cilju jačanja otpornosti investicijskih projekata na varijabilnost klime i 

klimatske promjene.  

Smjernice su osmišljene i kao alat koji može pomoći smanjiti gubitke izazvane klimatskim promjenama u 

okviru javnih, privatnih i javno-privatnih ulaganja te tako povećati otpornost investicijskih projekata, ali i 

gospodarstva. U fazama planiranja i izrade projekta koje prethode početku provedbe projekta, u cilju realizacije 

projekta koji će osigurati maksimalnu vrijednost, procjenjuje se i utvrđuje koje mogućnosti imaju najveću 

potencijalnu vrijednost.  

S obzirom na to da su projekti u fazama planiranja i izrade detaljnije razrađeni, često je moguće, ali i 

potrebno, provesti detaljnije analize otpornosti na klimatske promjene koje služe kao podloga za rutinske analize 

i odluke. 
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Ukoliko analiza ranjivosti i rizika provedena u fazi planiranja (tablica 3.1.12.2.) pokaže da su svi klimatski 

rizici i ranjivosti beznačajni, može se dati preporuku za voditelja projekta u kojoj se navodi da nije potrebno 

provesti nikakve dodatne radnje i da nije potrebno uključiti mjere jačanja otpornosti na klimatske promjene u 

projekt. U predmetnoj metodologiji iz smjernica opisano je ukupno 7 modula koji objašnjavaju kako prepoznati 

koje klimatske značajke i njihove promjene u budućnosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te kako ga 

prilagoditi tim promjenama. Potreba za posljednja tri modula utvrđuje se nakon obrade prva 4 četiri modula 

(ukoliko se utvrdi da postoji značajna ranjivost i rizik). 

 
Tablica 3.1.12.2. Relevantnost otpornosti na klimatske promjene koje se donose u fazi planiranja i izrade 

projekta 

Odluke ili analize 
Glavni cilj analize otpornosti na klimatske 

promjene 
Relevantni moduli 

Izvor rezultata vezanih 
za otpornost 

Idejna rješenja  Razmotriti klimatske rizike vezane za različite 
projektne opcije 

(4) Procjena rizika 
(opsežna)  

Preliminarna studija 
izvedivosti  

Odabir lokacije  Pobrinuti se za to da su procjene ranjivosti u 
pogledu promjenjivih klimatskih uvjeta 
ugrađene o odluke o odabiru lokacije. (To je 
posebno važno za lokacije na područjima koja 
su ranjiva na utjecaj klimatskih uvjeta.)  

(1 - 3) Analiza 
osjetljivosti, procjena 
izloženosti, analiza 
ranjivosti (detaljna)  

Preliminarna studija 
izvedivosti  

Odabir tehnologije  Identificirati tehnologije i vezane projektne 
pragove koji su najosjetljiviji na klimatske 
uvjete tako da bude moguće rano utvrditi 
mjere prilagodbe (npr. dodatni prostor, 
promjena tehnologije).  
Razumjeti na koji način rizici vezani za 
klimatske promjene mogu utjecati na odabir 
tehnoloških opcija i utvrditi koje su opcije 
otporne na sadašnju klimatsku varijabilnost 
kao i na niz mogućih budućih klimatskih uvjeta 
za vrijeme vijeka trajanja tih opcija.  

(1) Analiza osjetljivosti 
(detaljna)  
(4) Procjena rizika 
(detaljna)  
(5) Utvrđivanje mjera 
prilagodbe  

Preliminarna studija 
izvedivosti  
Idejna rješenja  
Odabir lokacije  

Određivanje opsega 
i osnovice Procjene 
utjecaja na okoliš i 
društvo (engl. ESIA)  

Identificirati okolišne i društvene promjene 
izazvane klimatskim promjenama koje mogu 
utjecati na projekt (npr. veći zahtjevi zajednice 
što se tiče navodnjavanja poljoprivrednih 
površina koji mogu izazvati sukobe oko vodnih 
resursa) i moguće utjecaje promijenjenih 
klimatskih uvjeta na rezultate projekta na 
području okoliša i društva (npr. sustavi za 
kontrolu onečišćenja ne mogu odgovoriti na 
povećane količine padalina, što ima štetan 
utjecaj na prirodni okoliš i zajednice).  

(4) Procjena rizika 
(detaljna)  
(5) Utvrđivanje mjera 
prilagodbe  

Idejna rješenja  
Odabir lokacije  
Odabir tehnologije  
Studija izvedivosti  

 
Projektnim rješenjem (Idejni rudarski projekt eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na 

eksploatacijskom polju "Turčišće") predviđa se izgradnja građevina infrastrukturne javne namjene. Prema 

navedenom, za predmetni zahvat značajnije su promjene u klimi modelirane za razdoblje od 2011. - 2040. godine 

bliža budućnost od najvećeg interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na 

klimatske promjene. Prema tablici 3.1.12.2. u smislu procjene ranjivosti projekta u odnosu na klimatske 

promjene određuje se primjena relevantnih modula pri analizi osjetljivosti i procjeni rizika za pojedino projektno 

rješenje. Analiza ranjivosti dijeli se na Module 1 - 3, koji uključuju analizu osjetljivosti i procjenu sadašnje i 

buduće izloženosti kao i njihovu kombinaciju u analizi ranjivosti.   

Modul 1 sastoji se od Utvrđivanja osjetljivosti projekta na klimatske promjene - osjetljivost projekta 

utvrđuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih efekata ili opasnosti koje su vezane za klimatske 

uvjete. S obzirom na to da postoji mnogo različitih vrsta projekata, tehnički stručnjaci moraju odrediti koje su 

varijable važne ili relevantne za predmetni projekt. 
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Primarni klimatski faktori uključuju: prosječnu godišnju/sezonsku/mjesečnu temperatura zraka; 

ekstremne temperature zraka (učestalost i intenzitet); prosječnu godišnju/sezonsku/mjesečnu količinu padalina; 

ekstremnu količinu padalina (učestalost i intenzitet); prosječnu brzinu vjetra; maksimalnu brzinu vjetra; vlagu; 

sunčevo zračenje. Sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete prikazani su kao: porast razine mora 

(uz lokalne pomake tla); temperature mora/vode; dostupnost vode; oluje (trase i intenzitet) uključujući olujne 

uspore; poplava; erozija obale; erozija tla; salinitet tla; šumski požari; kvaliteta zraka; nestabilnost tla/ 

klizišta/odroni; efekt urbanih toplinskih otoka. 

Osjetljivost različitih projektnih opcija na ključne klimatske varijable i opasnosti procjenjuje se s gledišta 

četiri ključne teme koje obuhvaćaju najvažnije dijelove lanca vrijednosti: imovina i procesi na lokaciji; ulazi ili 

inputi (voda, energija, ostalo); izlazi ili outputi (proizvodi, tržišta, potražnja potrošača); prometna povezanost. 

Sve vrste projekata i teme ocjenjuju se ocjenom visoka osjetljivost, srednja osjetljivost ili nije osjetljivo i 

to za svaku klimatsku varijablu posebno. Opisi služe kao smjernica za subjektivno ocjenjivanje: 

- visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati znatan utjecaj na projekt/zahvat, 

- srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati mali utjecaj na projekt/zahvat, 

- nije osjetljivo: klimatske promjene nemaju nikakav utjecaj na projekt/zahvat. 

 
Tablica 3.1.12.3. Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene 

 imovina i procesi 
na lokaciji 

ulazi izlazi promet 

primarni klimatski faktori 

prosječna temperatura zraka      

ekstremna temperatura zraka      

prosječna količina padalina      

ekstremna količina padalina      

prosječna brzina vjetra      

maksimalna brzina vjetra      

vlažnost      

sunčevo zračenje      

sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 

poplave      

dostupnost vode     

požar      

kvaliteta zraka      

erozija tla      

efekt urbanih toplinskih otoka      

 

Modul 2 sastoji se od Procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete na lokaciji (ili 

lokacijama) na kojoj će projekt biti proveden - provodi se nakon što se utvrdi osjetljivost predmetne vrste projekta.  

Modul 2a sadrži Procjenu izloženosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Različite lokacije mogu biti izložene različitim opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete, uz 

različitu učestalost i intenzitet. Korisno je znati na koji će se način mijenjati izloženost različitih zemljopisnih 

područja u Europi uslijed klimatskih promjena.  

Važno je znati koja su područja izložena, ali i kojim će utjecajima ta područja biti izložena, zbog toga što 

će koristi od proaktivne prilagodbe biti najveće upravo na takvim lokacijama.  

Prikupljaju se podaci za klimatske varijable i vezane opasnosti kod kojih postoji visoka ili srednja 

osjetljivost (iz Modula 1). U svakom pojedinom slučaju, potrebne informacije obuhvaćat će prostorne podatke 

vezane za promatrane varijable. 
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Modul 2b: Procjena izloženosti budućim klimatskim uvjetima 

Za projekte koji su kategorizirani kao osjetljivi (Modul 1) ili izloženi (Modul 2a) (srednji ili visok stupanj) 

klimatskoj varijabli ili opasnosti, procjenjuje se mogući razvoj situacije u budućnosti. Izloženost projekta/zahvata 

vrednuje se kao: visoka izloženost, srednja izloženost, niska izloženost. 

 
Tablica 3.1.12.4. Analiza izloženosti zahvata na klimatske promjene 

učinci i 
opasnosti 

izloženost - dosadašnje stanje izloženost - buduće stanje* 

poplave  

Prema izvatku iz karte opasnosti od poplava 
po vjerojatnosti plavljenja)(Hrvatske vode, 
http://voda.giscloud.com/map/321897/karta-
opasnosti-od-poplava-po-vjerojatnosti-
poplavljivanja) područje zahvata nalazi se 
izvan područja vjerojatnosti od poplavljivanja.  

 

Promjene količine oborine u bližoj budućnosti 
(2011 - 2040. godine) su vrlo male i ograničene 
samo na manja područja te variraju u predznaku 
ovisno o sezoni.  

 

dostupnost vode  

Potrebe za vodom iz novih izvora su malene 
budući je područje bogato postojećim 
površinskim tokovima. 

 
U planskim dokumentima omogućeno je 
iskorištavanje dodatnih izvora pa tako i 
pročišćenih voda. 

 

požar  
Na predmetnom području nisu zabilježeni veći 
požari.  

 Nema podataka.  
 

kvaliteta zraka  

Eventualne promjene kvalitete zraka uslijed 
antropoloških pritisaka nisu se negativno 
odrazile na zahvat.  

 
Ne očekuje se značajno pogoršanje kvalitete 
zraka.  

 

erozija tla  

Moguća su samo lokalno uslijed jakih oborina. 
Nije zabilježeno na području zahvata koji se 
nalazi na ravničarskom stabilnom području.  

 Ne očekuje se promjena izloženosti.  
 

efekt urbanih 

toplinskih otoka  

Zahvat se nalazi oko 1,0 km od centra naselja 
Turčišće i oko 2,0 km od naselja Domašinec, ali 
zahvat nije izložen predmetnom utjecaju.  

 Ne očekuje se promjena izloženosti.  

 

 

Modul 3 sastoji se od Procjene ranjivosti 

Modul 3a: Procjena ranjivosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Ako se smatra da postoji visoka ili srednja osjetljivost projekta na određenu klimatsku varijablu ili 

opasnost (Modul 1), lokacija i podaci o izloženosti projekta (Modul 2a) unose se u GIS radi procjene ranjivosti.  

Za svaku projektnu lokaciju, ranjivost V se izračunava na sljedeći način: V = S × E pri čemu S označava 

stupanj osjetljivosti imovine, a E izloženost osnovnim klimatskim uvjetima/sekundarnim efektima. Procjena se 

temelji na pretpostavci da je sposobnost prilagodbe projekta konstantna i jednaka u svim zemljopisnim 

područjima. 

Procjena osjetljivosti i izloženosti projekta se može iskoristiti za potrebe opsežne procjene (osnovice) 

ranjivosti uz pomoć jednostavne matrice kategorizacije ranjivosti: 

Izloženost  
Osjetljivost 

niska Srednja visoka 

nije osjetljivo    

srednja    

visoka    

 
Modul 3b: Procjena ranjivosti u odnosu na buduće klimatske uvjete 

Pod pretpostavkom da osjetljivosti projekta ostanu konstantne u budućnosti (kako je procijenjeno u 

Modulu 1), buduća ranjivost (V) izračunava se kao funkcija osjetljivosti (S) i izloženosti (E) (vidjeti Modul 3a). 

Međutim, u tom slučaju, izloženost uključuje buduće klimatske promjene. Projekcije buduće izloženosti koristit 

će se za prilagodbu matrice za kategorizaciju ranjivosti za svaku klimatsku varijablu ili opasnost koja bi mogli 

utjecati na projekt. 
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Tablica 3.1.12.5. Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloženost projekta klimatskim promjenama 
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poplave                

dostupnost vode               

požar                

kvaliteta zraka                

erozija tla                

efekt urbanih 
toplinskih otoka  

              

 
Modul 4 sastoji se od Procjene rizika 

Modul za procjenu rizika predstavlja strukturiranu metodu za analizu opasnosti koje su vezane za 

klimatske uvjete i utjecaja tih opasnosti. Osigurava podatke koji su potrebni za donošenje odluka. Proces se 

sastoji od procjene vjerojatnosti i ozbiljnosti utjecaja opasnosti koje su utvrđene u Modulu 2 i procjene važnosti 

rizika za uspješnost projekta.  

Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti koja je opisana u Modulima 1 - 3, a usredotočit će se na 

identifikaciju rizika i prilika vezanih za osjetljivosti koje su ocijenjene kao visoke (prema matrici iz modula 3), a 

možebitno i na ranjivosti koje su ocijenjene kao srednje, ako voditelj za jačanje otpornosti i voditelj projekta tako 

odluče.  

 
Tablica 3.1.12.6. Matrica procjene rizika 

   Vjerojatnost 

   5% 20% 50% 80% 90% 

   iznimno mala Mala umjerena velika iznimno velika 

   1 2 3 4 5 

Posljedice 

neznatne 1 1 2 3 4 5 

malene 2 2 4 6 8 10 

umjerene 3 3 6 9 12 15 

značajne 4 4 8 12 16 20 

katastrofalne 5 5 10 15 20 25 

 
  nizak rizik    umjereni rizik   visoki rizik   vrlo visok rizik 

 

Međutim, u usporedbi s analizom ranjivosti, procjena rizika pojednostavljuje identifikaciju dužih lanaca 

uzroka i posljedica koji povezuju opasnosti i rezultate projekta u više dimenzija (tehnička dimenzija, okoliš, 

društvena i financijska dimenzija itd.) i daje uvid u međudjelovanje različitih faktora. Prema tome, procjena rizika 

možda može ukazati na rizike koji nisu otkriveni analizom ranjivosti. Kako matricom klasifikacije ranjivosti za 

planirani zahvat nije dobivena visoka ranjivost za niti jedan aspekt izloženosti, procjena rizika neće se izvršiti. Za 

predmetni zahvat nije potrebno provođenje posebnih mjera zaštite osim onih koje su već uključene prilikom 

projektiranja eksploatacije građevnog pijeska i šljunka i uzete u obzir prilikom procjene.  

Prikazani utjecaji zahvata na klimatske promjene zbog korištenja zahvata kao i klimatskih promjena na 

zahvat nisu ocijenjeni kao značajni te stoga nije potrebno predviđanje mjera za ublažavanje i prilagodbu 

klimatskim promjenama. 
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3.2. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Lokacija zahvata, odnosno područje Općine Domašinec na kojem je smještena lokacija eksploatacijskog 

polja "Turčišće" pripada u pogranična područja R Hrvatske. Sukladno prilogu I. Konvencije o procjeni utjecaja na 

okoliš preko državnih granica, Espoo Finska 1991. (NN MU 6/96) te Izmjene i dopune konvencije o procjeni 

utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija i Izmjene i dopune konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko 

državnih granica, Cavtat 2004. (NN MU 7/08), promatrani zahvat ne nalazi se u popisu aktivnosti za koje je 

potrebno obavještavati javnost susjednih država i provoditi procjenu o prekograničnom utjecaju zahvata. 

Procjenom utjecaja zahvata na čimbenike (sastavnice) okoliša utvrđena je niska razina utjecaja na 

pojedinačne osnovne sastavnice (zrak, voda, tlo, krajobraz i prirodni resursi). Budući su procijenjeni utjecaji 

lokalnog značenja ne očekuje se rasprostranjenje istih u širi prostor obuhvata, odnosno u prekogranični prostor 

prema Republici Mađarskoj koji je udaljen oko 7,0 km sjeveroistočno. U vrijeme korištenja, planiranim zahvatom 

neće nastajati  utjecaji na okoliš koji nisu u skladu s nacionalnim normama ili koji su protivni međunarodnim 

obvezama R Hrvatske. Slijedom te tvrdnje smatra se da je predmetni zahvat usklađen s međunarodnim 

obvezama R Hrvatske glede prekograničnog onečišćenja kao i glede globalnog utjecaja na okoliš. 

 

3.3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena područja 

Lokacija zahvata tj. eksploatacijsko polje "Turčišće" prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike 

Hrvatske za predmetno područje (izvor podataka Državni zavod za zaštitu prirode WMS/WFS servisi od 

23.05.2017. - prilog 8. list 3), smještena je izvan zaštićenog područja. Prema navedenom izvatku razvidno je da 

su u okruženju lokacije zahvata najbliže smještena područja regionalnog parka Mura - Drava i značajnog 

krajobraza Mura udaljeni oko 2,7 km sjeveroistočno. 

Planirana izmjena zahvata neće imati utjecaj na područje regionalnog parka Mura - Drava i značajnog 

krajobraza Mura s obzirom da je lokacija zahvata smještena izvan granica zaštićenih područja tj. postojeće 

eksploatacijsko polje "Turčišće" neće negativno utjecati na vrijednosti zaštićenih područja.  

 

3.4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu 

Lokacija eksploatacijskog polja "Turčišće" na području Općine Domašinec smještena je izvan područja 

ekološke mreže. Područja ekološke mreže se nalaze na određenim udaljenostima od lokacije zahvata koja je 

smještena izvan naselja te predstavlja područje gospodarske namjene površinu za iskorištavanje mineralnih 

sirovina. Najbliže smješteno područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanične tipove 

(POVS) HR2000364 Mura udaljeno 4,3 km sjeveroistočno i HR2001347 Donje udaljeno oko 5,7 km jugoistočno 

(izvor podataka Državni zavod za zaštitu prirode WMS/WFS servisi od 23.05.2017. - prilog 8. list 2). 

Mogući utjecaji zbog izmjene zahvata kao i tijekom nastavka eksploatacije građenog pijeska i šljunka na 

navedena ili druga područja ekološke mreže u okruženju nisu prepoznati. Lokacija zahvata neće zadirati u 

staništa najbližih područja ekološke mreže, odnosno zahvat neće izravno ili neizravno utjecati na vrijedna 

svojstva područja ekološke mreže zbog kojih su ona proglašena zaštićenim. Utjecaji zahvata su prisutni u užem 

području uz lokaciju zahvata, odnosno lokalno.  

Posebnim uvjetima koji su već izdani ili će biti izdavani od nadležnih javnih tijela za izvođenje zahvata (za 

zahvat će se zatražiti rješenje o davanju koncesije) predviđene su mjere zaštite okoliša čime bi se smanjilo 

moguće utjecaje na sastavnice okoliša tijekom nastavka izvođenja zahvata, a između ostalog i utjecaje na biljni i 

životinjski svijet. Unatoč spomenutog mogućeg pojavljivanja manjih negativnih utjecaja - pojava buke i emisija 

prašine za vrijeme eksploatacije mineralne sirovine, navedeni neće značajnije negativno utjecati na okoliš.  
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Također, lokacija zahvata je utvrđena na zadovoljavajućoj udaljenosti od ostalih područja ekološke 

mreže na širem području oko lokacije zahvata navedenih u poglavlju 2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje 

ekološke mreže, a mogući utjecaji zahvata na okoliš su prisutni samo u užem području uz postojećeg 

eksploatacijskog polja "Turčišće", pa navedeno neće imati utjecaja na utvrđena područja ekološke mreže u 

okolici zahvata, kao ni ciljeve njihovog očuvanja. 

Kada se promatra utjecaj predmetnog zahvata na područja ekološke mreže i ciljeve njihova očuvanja, 

može se zaključiti da s obzirom na vrlo malu površinu zahvata i tehnologiju izvođenja radova predviđenu za 

provedbu samo unutar granicama obuhvata zahvata uz primjenu mjera zaštite, a koja je prihvatljiva za okoliš te 

činjenicu da se lokacija zahvata ne nalazi na području ekološke mreže, planirani zahvat neće imati utjecaj na 

nijedno od područja ekološke mreže Republike Hrvatske. 
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3.5. Opis obilježja utjecaja 

Poglavlje je izrađeno sadržajno prema Prilogu V. - Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliš, Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17). 

 
Tablica 3.5.1. Obilježja utjecaja zahvata - izmjena zahvata eksploatacije na EP "Turčišće" 

OBILJEŽJA UTJECAJA 

obilježja zahvata opis utjecaja 

- veličina i projektno 
rješenje zahvata 

Eksploatacijsko polje "Turčišće" prvotno je odobreno 1972. godine, a pravni slijednik 
odobrenja na lokaciji zahvata društvo MEĐIMURJE TEGRA d.d. rudarske radove izvodi u 
skladu s izdanom lokacijskom dozvolom i prema ugovoru o koncesiji. Površina EP "Turčišće" 
iznosi 22,9422 ha na dvije katastarske čestice br. 3 i 4/8 k.o. Turčišće u kapacitetu do 50 000 
m3/god. šljunka. Prostor obuhvata planiranog zahvata usklađen je s važećim dokumentima 
prostornog uređenja prema kojima je zahvat na prostru s gospodarskom namjenom - 
površine za iskorištavanje mineralnih sirovina - iskop šljunka oznake E3. 

- kumulativni učinak  
  s ostalim postojećim 
i/ili odobrenim 
zahvatima 

Kumulativni utjecaj ostaje u granicama postojećih utjecaja zbog odvijanja istovrsnih zahvata 
eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na području ležišta "Turčišće". Istočno uz lokaciju 
zahvata smješteni su koncesionari Quadro d.o.o. i David d.o.o. koji eksploatiraju šljunak iz 
ležišta od sredine 90-tih godina XX. stoljeća. Doprinos s lokacije zahvata ukupnome utjecaju 
biti će jednak kao i u proteklome razdoblju jer nema promjene kapaciteta pridobivanja 
šljunka koja se odvija na prostoru koji ima namjenu kao površina za eksploataciju mineralnih 
sirovina. 

- korištenje prirodnih 
resursa 

Dodatni prirodni resursi, odnosno količina postojeće biološke raznolikosti u različitim 
ekosustavima na lokaciji zahvata neće biti narušeni, a budući je sama lokacija ujedno izvor 
resursa (rudarstvo - građevni pijesak i šljunak) zbog zadržavanja postojeće namjene u 
odnosnu na ranije stanje, prirodni resursi na području lokacije zahvata biti će primjereno 
zaštićeni. 

- proizvodnja otpada 

Sav otpadni materijal koji će nastajati u vrlo malim količinama kod eksploatacije šljunka biti će 
zbrinut na propisane načine sukladno propisima i sukladno posebnim uvjetima izdanih pri 
ishođenju lokacijske dozvole. Produkcija otpada kod korištenja planiranog zahvata će se 
realizirati sukladno potrebama funkcioniranja i na način na koji je rješavano na postojećem 
eksploatacijskom polju tj. postojećem površinskom kopu na propisani način. 

- onečišćenje i smetnja  
 djelovanja 

Emisija prašine i buke tijekom korištenja i nastavka postojećeg zahvata eksploatacije šljunka  
biti će u jednakom obujmu u odnosu na postojeće stanje na lokaciji zahvata. Prilikom 
korištenja zahvata zbog vrlo malog obuhvata zahvata, zbog trajanja zahvata oko 240 radnih 
dana u godini i zbog toga jer je isti smješten na dovoljnim udaljenostima od najbližih 
stambenih objekta u izgrađenom dijelu naselja Piškorovec (Općina Mal Subotica) emisije buke 
i prašine će biti ispod dozvoljenih vrijednosti.  

- rizik od velikih nesreća 
i/ili katastrofa 

Tijekom nastavka izvođenja rudarskih radova moguća je ekološka nezgoda u vidu prevrtanja 
rudarskih strojeva i izlijevanja opasnih tvari (pogonsko gorivo, ulja i maziva), međutim zbog 
provođenja mjera zaštite i korištenja malih količina opasnih tvari na lokaciji zahvata 
vjerojatnost i obujam utjecaja akcidentnog događaja su niski. 
Uređenjem lokacije zahvata i kontinuiranim provođenjem tehničke sanacije te uklanjanjem 
svih strojeva i uređaja po završetku eksploatacije stupanj opasnosti od ekoloških nezgoda 
prilikom odvijanja djelatnosti i kasnije biti će minimalan tj. zanemariv. U provođenju 
eksploatacije šljunka će se koristiti provjerena tehnologija kakva je i trenutačno u upotrebi na 
lokaciji zahvata. 

- rizik za ljudsko zdravlje 
Rizici utjecaja zahvata na zdravlje ljudi maksimalno su umanjeni zbog odabira lokacije 
odmakom od naseljenog područja, odabranom provjerenom tehnologijom rudarskih radova 
kao i zbog načina zbrinjavanja otpadnih tvari s lokacije i redovitim održavanjem strojeva. 

lokacija zahvata 

- postojeći način 
korištenja (namjena) 
zemljišta 

U naravi lokacija zahvata je područje livada i šuma na dijelu koji još nije priveden 
eksploataciji, a dio koji se koristi za iskop šljunka nalazi se unutar novoformiranog jezera. 
Korištenje i namjena prema izdanoj lokacijskoj dozvoli za eksploataciju mineralnih sirovina, 
usklađena je s odredbama Prostornog plana uređenja općine Domašinec (površine izvan 
naselja s gospodarskom namjenom iskorištavanja mineralnih sirovina - iskop šljunka). 
Planirani zahvat će se nastaviti izvoditi na projektirani i propisani način i biti će provođen 
sukladno pravilima struke. Lokacija zahvata je smještena u obuhvatu odobrenog 
eksploatacijskog polja "Turčišće".  
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OBILJEŽJA UTJECAJA 

- kakvoća i sposobnost  
obnove prirodnih 
resursa 

Temeljni prirodni resurs (mineralna sirovina - građevni pijesak i šljunak) na lokaciji zahvata 
predviđen je za iskorištavanje namjenom prostora prema PPUO Domašinec. 
Uređenjem i sanacijom dijelova građevinske čestice, a zbog izvođenja rudarskih radova u 
neposrednom okolišu na lokaciji zahvata uspostaviti će se novonastalo stanje (nova vodena 
površina - jezero) u odnosu na stanje prije pokretanja zahvata, a nakon čega će uslijediti 
obnova tj. uspostavljanje novih staništa kao prirodnog resursa (dodatna biološka raznolikost 
unutar ekosustava). 

- sposobnost apsorpcije  
(prilagodbe) okoliša 

Budući je lokacija zahvata smještena izvan područja ekološke mreže, a također je izvan drugih 
zaštićenih područja, bilo područja prirodnog značaja ili kulturne baštine, a u okruženju je 
uglavnom poljoprivrednog i šumskog područja kao i izgrađenih dijelova naselja, smatra se 
kako je prilagodba u postojeći okoliš naročito izvjesna. Prilagodba je moguća i zbog 
dugogodišnjeg prethodnog odvijanja eksploatacije na širem području lokacije zahvata gdje su 
postojeći iskopi šljunka integrirani u okoliš ili im je uspostavljena određena namjena.  

obilježja mogućeg utjecaja zahvata 

- doseg utjecaja 

Površina zahvata je oko 229 422 m2 na dvije katastarske čestice u obuhvatu gospodarske 
namjene - površina za iskorištavanje mineralnih sirovina. Postojeće eksploatacijsko  polje na 
prostoru ležišta "Turčišće" odobreno je na lokaciji zahvata i u funkciji je pod raznim 
koncesionarima od 1972. godine. 
Zahvat ima ograničeni lokalni doseg utjecaja unutar planiranog obuhvata, tj. teritorijalno 
pobliže na području naselja Turčišće koji ima površinu od 7,81 km2, od 551 st. i prosječnu 
gustoću naseljenosti 71 st./km2 koje je u sastavu Općine Domašinec koja ima 1 700 
stanovnika na površini od 27,56 km2 tj. naseljenost iznosi 62 st./km2 (Međimurska županija 
157 st./km2). 

- prekogranična  
obilježja utjecaja 

Prekogranični utjecaj nije vjerojatan zbog dovoljne udaljenosti, više od 7,0 km sjeveroistočno 
do teritorija susjedne države R Mađarske, zatim zbog vrlo malog obuhvata zahvata i malog 
obujma utjecaja te prilične mogućnosti disperzije vrlo niskih razina emisije prašine i buke kao 
dominantnih utjecaja tijekom eksploatacije mineralne sirovine.  

- snaga i složenost 
utjecaja 

Snaga i složenost utjecaja zahvata je vrlo niska kako za lokaciju zahvata, a uglavnom je vezana 
uz primarnu namjenu eksploatacijskog polja (unutar gospodarskog područja za eksploataciju 
šljunka), tako i na području izvan lokacije zahvata i široj okolici zahvata. 

- vjerojatnost utjecaja 

Vjerojatnost utjecaja je vrlo niska zbog mogućeg malog negativnog utjecaja zahvata (emisije 
buke i prašine), ali iz razloga što se korištenje zahvata na lokaciji provodi od ranije već 
određeni duži niz godina s vrlo malom angažiranosti rudarskih strojeva, bez ispuštanja 
otpadnih voda, uz primjenu malih količina opasnih tvari  i s vrlo malom produkcijom otpadnih 
tvari za vrijeme rada. 

- trajanje, učestalost  
i reverzibilnost utjecaja 

Trajanje utjecaja ograničeno je na rok dovršenja radova na eksploataciji tj. do iskorištenja 
potvrđenih rezervi građevnog pijeska i šljunka, a nakon tog roka svi utjecaji prestaju postojati 
s završetkom radova.  
Učestalost je povezana s dinamikom izvođenja radova na eksploataciji koji su planirani od 240 
radnih dana u godini za postizanje postavljenih kapaciteta pridobivanja mineralne sirovine. 
Reverzibilnost utjecaja nije očekivana. 

- kumulativni utjecaj s 
drugim postojećim i/ili 
odobrenim zahvatima 

Drugi istovrsni zahvati u neposrednoj okolici zahvata su prisutni već duži niz godina. 
Kumulativni utjecaj na okoliš ogleda se unutar građevinskog područja naselja Turčišće 
posebice kada su u pogonu susjedna eksploatacijska polja koncesionara na ležištu "Turčišće" i 
to u obliku zbirnog stanja radova eksploatacije. 

- mogućnosti 
učinkovitog smanjivanja 
utjecaja 

Utjecaje na okoliš moguće je smanjiti kroz pridržavanje posebnih uvjeta tijekom izvođenja 
zahvata te korištenjem planirane opreme i radnih sredstava koji imaju provjerenu 
učinkovitost u korištenju, kroz kontinuirano provođenje održavanja, racionalno korištenje 
resursa te propisno zbrinjavanje nastalih otpadnih tvari. 
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4.PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA 

U predmetnom elaboratu analizirano je stanje okoliša i sagledani su mogući utjecaji koje bi planirani 

zahvat, odnosno izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" 

mogao imati na sastavnice okoliša.  

Sukladno izrađenom novom Idejnom rudarskom projektu nastavka eksploatacije građevnog pijeska i 

šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" (Jurinić 2017) i vodeći računa o tehnološkim postupcima koji će se 

odvijati na lokaciji zahvata, a temeljem provedene analize čimbenika ne očekuju se značajni utjecaji na okoliš. 

Također, u elaboratu su prikazana obilježja utjecaja zahvata prema kojima je razvidno kako 

eksploatacijsko polje "Turčišće" i izvedba izmijenjenog načina planiranih radova pridobivanja građevnog pijeska i 

šljunka neće prouzročiti negativne utjecaje na relevantnih dijelove okoliša, te se stoga zahvat ocjenjuje 

prihvatljivim za okoliš.  

Prethodno navedeno se ogleda u činjenici kao na lokaciji zahvata nema uobičajene radnje na 

eksploatacijskim poljima tj. ne provodi se oplemenjivanje mineralne sirovine, a potrebni kapaciteti eksploatacije 

se mogu ostvariti upotrebom minimalnog angažiranja rada svega nekoliko rudarskih strojeva navedenih u opisu 

zahvata. Nadalje projektima je planirano kontinuirano provođenje biološko-tehničke sanacije kako bi se po 

završetku eksploatacije i izradi obveznog Detaljnog plana uređenja športsko rekreacijske zone šljunčare 

"Turčišće" s namjenom oznake R1 - rekreacija na vodi prostor moglo što lakše privesti planiranoj namjeni (za 

područje EP "Turčišće" temeljem PPUO Domašinec propisana je obvezna izrada navedenog DPU-a). 

Nadalje, planirani zahvat će se izvoditi u skladu s važećim propisima i uvjetima koja su izdala (izdana je 

lokacijska dozvola za zahvat) ili će izdati nadležna tijela u postupcima daljnjih odobrenja za eksploataciju 

građevnog pijeska i šljunka sukladno propisima kojima se regulira eksploatacija mineralne sirovine (sklapanje 

novog ugovora o koncesiji). Prema posebnim uvjetima koja su pribavljena za realizaciju planiranog eventualno 

mogući utjecaji na okoliš postaju lako predvidljivi i dobro kontrolirani te ograničeni na užu lokaciju zahvata za 

cijelo vrijeme tijekom korištenja planiranog zahvata u obuhvatu eksploatacijskog polja "Turčišće".  

Predviđene mjere zaštite okoliša te postupci korištenja eksploatacijskog polja "Turčišće" sadržani su i 

određeni zasebno unutar postojeće projektne dokumentacije tj. Glavnog rudarskog projekta eksploatacije šljunka 

na ležištu "Turčišće" (Korpar 1996) i novog Idejnog rudarskog projekta eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na 

eksploatacijskom polju "Turčišće" (Jurinić 2017) koji su analizirani kod izrade ovog elaborata zaštite okoliša. 

Procjena utjecaja predmetnog zahvata na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u EP 

"Turčišće" nije provedena, međutim u postupku izdavanja Lokacijske dozvole određen je način sprečavanja 

nepovoljnog utjecaja na okoliš sukladno izdanim Uvjetima zaštite prirode, klasa: 612-07/99-01/214, urbroj: 

542-07-KB-99-02 od 19.04.1999. od strane Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša (sastavni dio lokacijske 

dozvole - preslika u dokumentacijskim prilozima).  

Uvjetima zaštite prirode je propisano slijedeće: 

1. Potrebno je izraditi Projekt tehničke i biološke sanacije kopa na izvedbenom nivou, sukladno budućoj 

namjeni te ga uskladiti sa Projektima izrađenim za susjedna eksploatacijska polja. 

2. Manipulaciju naftnim derivatima (punjenje rezervoara, mijenjanje strojnog ulja, pranje vozila) obavljati 

izvan eksploatacijskog polja ili na vodonepropusnoj podlozi, a plovni bager opskrbljivati gorivom uz 

propisane mjere zaštite od onečišćenja prilikom transporta i pretakanja goriva. 

3. Otkrivka tj. plodni sloj zemlje, odvozit će se na mjesto predviđeno za njeno odlaganje i koristiti za 

tehničku sanaciju i biološku rekultivaciju, te za druge namjene. 
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4. Obale novonastale vodene površine učvrstiti radi sprječavanja erozije, izbjegavati da imaju oblik ravne 

crte, te pristupiti, ozelenjavanju istih. 

5. Za otpadne vode (sanitarno-fekalne) postaviti kontejner s ugrađenim nepropusnim - tankom.   

6. Po prestanku sezonskog rada potrebno je ukloniti sve radne strojeve i vozila koja nisu nužno potrebna 

na radilištu. 

7. Po zatvaranju kopa ukloniti sva instalirana postrojenja, opremu, vozila te sav otpad. 

8. Godišnja eksploatacija ne smije prelaziti 15 000 m3 šljunka. 

 

S obzirom da za lokaciju zahvata eksploatacijsko polje  "Turčišće" nije bila provedena procjena utjecaja 

na okoliš i budući se eksploatacija odvija pod određenim uvjetima iz prethodnog razdoblja predlaže se 

utvrđivanje stanja okoliša za pojedine sastavnice okoliš tj. uvođenje slijedećeg programa praćenja stanja 

okoliša: 

1. Provesti kontrolno mjerenje buke na dvije referentne točke na granici građevinskog područja na mjestu 

koje je najugroženije tj. u naselju Piškorovec, oznaka K1 i u naselju Turčišće, oznaka K2 (grafički prilog 1. 

list 2). 

2. Daljnju dinamiku mjerenja buke odrediti temeljem rezultata kontrolnog mjerenja u eksploatacijskom 

polju "Turčišće". 

3. Mjerenja imisije buke obvezno provoditi pri svakoj izmjeni radnih strojeva, a sva mjerenja provoditi za 

vrijeme rada svih angažiranih strojeva maksimalnim kapacitetom. 

4. Ispitivanje kakvoće vode na području eksploatacijskog polja "Turčišće" predvidjeti samo u slučaju 

onečišćenja i na završetka izvođenje rudarskih radova eksploatacije građevnog pijeska i šljunka.  

5. U roku do godine dana nakon prestanka eksploatacije provesti program praćenja koji sadržava provjeru 

provedenih mjera osiguranja, mjera zaštite okoliša  i završne tehničko-biološke sanacije eksploatacijskog 

polja "Turčišće". 

 

Prema svemu navedenome kao i u skladu s projektnom dokumentacijom previđene su mjere zaštite i 

postupci kod eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u eksploatacijskom polju "Turčišće" na način da se 

mogući utjecaji na okoliš svedu na najmanju moguću mjeru. 

Radovi na eksploataciji će se nastaviti na lokaciji zahvata izvoditi sukladno pravilima struke uz 

pridržavanje posebnih uvjeta i prema načinu određenom ugovorom o koncesiji te u konačnici neće izazvati 

značajne utjecaja ne sastavnice okoliša.  

Iz svega navedenog zaključuje se da nije potrebno propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša.  
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5. ZAKLJUČAK 

Namjeravani zahvat u okolišu je izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na 

odobrenom eksploatacijskom polju "Turčišće".  

Lokacija zahvata nalazi se u Međimurskoj županiji na području Općine Domašinec unutar statističkih 

granica naselja Turčišće tj. na području je katastarske općine (k.o.) Turčišće.  

Nositelj zahvata je dioničko društvo MEĐIMURJE TEGRA za niskogradnju hidrogradnju sa sjedištem na 

adresi Miroslava Krleže 39, 40000 Čakovec koje je između ostalih registrirano za djelatnost vađenje ostalih ruda i 

kamena.  

Postojeće stanje 

Za površinski kop unutar eksploatacijskog polja "Turčišće" od strane Međimurske županije, Ureda za 

prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, izdana je Lokacijska dozvola 

za zahvat u prostoru - eksploatacija šljunka iz šljunčare "Turčišće", klasa: UP/I-350-05/99-01/158, urbroj: 2109-

05-02-99-5 od 06.05.1999. godine, a rudarske radove se izvodi sukladno provjerenom Glavnom rudarskom 

projektu eksploatacije šljunka na ležištu "Turčišće (Korpar 1996). 

Rješenjem, klasa: UP/I-310-01/1203/161, urbroj: 526-03-03-02/2-13-05 od 01.02.2013., Povjerenstva za 

utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Ministarstva gospodarstva posljednje su na lokaciji zahvata potvrđene 

količine i kakvoća rezervi građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" s 30.06.2012., a 

eksploatacijske rezerve iznose 1 977 574 m3.  

Planirano stanje 

U skladu s projektnim zadatkom nositelja zahvata izrađen je Idejni rudarski projekt eksploatacije 

građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" (Jurinić 2017) kojim je redefiniran prostor 

izvođenja rudarskih radova u odnosu na projektna rješenja usvojena Glavnim rudarskim projektom eksploatacije 

šljunka na ležištu "Turčišće (Korpar 1996). 

Zadnje potvrđene rezerve utvrditi će se temeljem Elaborata o rezervama građevnog pijeska i šljunka na 

eksploatacijskom polju "Turčišće" - obnova (Vrbanić 2017) kojim su uz dodatne istražne radove provedene u lipnju 

2017. godine razrađene rezerve do kote 126,0 m, a predložene eksploatacijske rezerve B+C1 kategorije predložene 

su sukladno rekapitulaciji izračunatih bilančnih, izvanbilančnih i eksploatacijskih rezervi iznose 2 539 432 m3. 

Svrha izmjene projektnih rješenja zahvata je legalizacija nastavka eksploatacije zbog dodatno 

potvrđenih rezervi građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće" kao i zbog novonastalih 

uvjeta uslijed nastanka nestabilnosti radnih kosina u području obuhvata rudarskih radova na 

eksploatacijskom polju susjednog koncesionara QUADRO d.o.o. uz istočnu granicu obuhvata zahvata te 

sanacija površinskog kopa šljunčare "Turčišće" te uvođenje oplemenjivanja mineralne sirovine, odnosno 

nastavak i produženje djelatnosti nositelja zahvata, prodaja proizvoda na tržištu i ostvarenje boljih financijskih 

rezultata za zaposlenike društva kao i ostvarivanje pretpostavki za dodatno zapošljavanje. 

Razlog provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15) kojim je uređena ocjena 

o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) - 

u nastavku Uredba, a sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno prilogu VII. Uredbe.  

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o zaštiti 

okoliša (NN 80/13 i 78/15) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a za zahvate koji su određeni 

popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe.  



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  

izmjena zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Turčišće", Općina Domašinec 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.:  12/17-EZO   Verzija: 0 str.   79 od 83 

Vezano za namjeravani zahvat eksploatacije građevnog pijeska i šljunka, sukladno Uredbi, isti je svrstan 

pod točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri 

čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno 

u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.   

Prema Uredbi namjeravani zahvat eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na postojećem 

eksploatacijskom polju "Turčišće" (u nastavku EP "Turčišće") na području Općine Domašinec nalazi u popisu 

zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. 

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš 

budući planirani zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u okolici zahvata, a ti 

evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću okoliša u odnosu na 

postojeće stanje. 

Predviđena rješenja u sklopu nastavka eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na EP "Turčišće"  

analizirana su tijekom izrade Idejnog rudarskog projekta (Jurinić 2017), a koji je podloga zahtjeva za 

pridobivanje rješenja o davanju koncesije te ishođenje novog ugovora o koncesiji. Iz predmetnog idejnog 

rudarskog projekta, kojeg je izradilo društvo MINING d.o.o., Varaždin i postojeće projektne rudarske 

dokumentacije su preuzete tehničke i tehnološke značajke zahvata na temelju kojih se u predmetnom elaboratu 

zaštite okoliša daje ocjena utjecaja zahvata na okoliš na lokaciji zahvata nositelja zahvata Međimurje Tegra d.d.  

Za nositelja zahvata, izradu elaborata u smislu stručne podloge u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi 

procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš vodi tvrtka Eko-monitoring d.o.o., Varaždin kao pravna 

osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. 

U prethodnim poglavljima elaborata opisan je način nastavka eksploatacije građevnog pijeska i 

šljunka prema postojećoj projektnoj dokumentaciji, odnosno izrađenom idejnom projektu i procijenjenim 

utjecajima na okoliš. Radovi na eksploataciji će se nastaviti na lokaciji zahvata izvoditi sukladno pravilima 

struke uz pridržavanje posebnih uvjeta i prema načinu određenom ugovorom o koncesiji te u konačnici neće 

izazvati značajne utjecaja ne sastavnice okoliša.  

Uvidom u dokumente prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru, a posebno u 

odredbe za provođenje i kartografske prikaze, zaključuje se da je planirani zahvat, tj. postojeće odobreno 

eksploatacijsko polje "Turčišće" koje je u funkciji duži niz godina na području Međimurske županije u potpunosti u 

skladu s prostorno-planskim dokumentima. Planiranim zahvatom namjerava se nastavak eksploatacije pod 

izmijenjenim uvjetima, a čiji je položaj u prostoru jednoznačno određen važećim dokumentima prostornog 

uređenja. Za lokaciju zahvata važeći su: Prostorni plan Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske 

županije br. 7/01, 8/01, 23/10 i 3/11) i Prostorni plan uređenja Općine Domašinec (Službeni glasnik Međimurske 

županije br. 12/04). 

Prema Izvatku iz karte staništa RH na lokaciji i u okolici zahvata, od svih navedenih tipova staništa 

utvrđeno je postojanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, (nacionalna klasifikacija staništa - u okruženju od 

oko 1 000 m pripadaju staništa C22, C23 i E31). Svi mogući utjecaji na staništa, prepoznati u ovom elaboratu s 

obzirom na planirani nastavak izvođenje rudarskih radova na postojećem eksploatacijskom polju, neće dodatno 

utjecati na ekološke sustave i staništa.  

Prema Izvatku iz ekološke mreže RH lokacija zahvata ne nalazi se unutar područja ekološke mreže, a 

najbliže je locirano područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove HR2000364 Mura udaljeno 4,3 

km sjeveroistočno i HR2001347 Donje udaljeno oko 5,7 km jugoistočno.  
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S obzirom na prostornu ograničenost zahvata te udaljenost zahvata od područja ekološke mreže u 

okruženju, ocijenjeno je da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na područje ekološke mreže i njihove 

ciljeve očuvanja. 

Planirani zahvat neće imati utjecaj na najbliže pozicionirano područje regionalnog parka Mura - Drava 

i značajnog krajobraza Mura udaljeni oko 2,7 km sjeveroistočno. S obzirom da je lokacija zahvata prema Izvatku 

iz karte zaštićenih područja RH izvan granica zaštićenih područja te s obzirom na predviđenu tehnologiju 

eksploatacije kao i prema činjenici da se eksploatacija već odvija od ranije te da neće biti proširenja obuhvata 

istima se neće negativno utjecati na vrijednosti zaštićenih područja.   

Planirani zahvat, prethodno opisan u ovome elaboratu kao i utjecaji na okoliš tijekom njegovog 

izvođenja, prihvatljiv je sa stanovišta zaštite okoliša kao i s ekonomskog stanovišta. Pogodnost u konkretnom 

slučaju proizlazi iz malog obujma zahvata ograničenog unutar odobrenog eksploatacijskog polja "Turčišće" 

(površina 22,94 ha na svega 2 katastarske čestice br. 3 i 4/8 u k.o. Turčišće), manjeg broja tehnoloških operacija 

u samoj eksploataciji i oplemenjivanju mineralne sirovine uz minimalnu upotrebu rada rudarskih strojeva, zatim 

u jednostavnosti, učinkovitosti i u potpunoj provjerenosti odabranih metoda i tehnologije pridobivanja 

građevnog pijeska i šljunka.  

Planirani zahvat prikazan u opisu zahvata prihvatljiv je iz nekoliko razloga: 

- već postojeći zahvat eksploatacijsko polje "Turčišće" smješten je na području zone rezervirane namjene 

za razvoj i uređenje izvan građevinskog područja - gospodarska namjena - površina za iskorištavanje 

mineralnih sirovina (oznaka E3 - šljunčare / iskop šljunka u kojoj je sukladno važećoj prostorno-

planskoj dokumentaciji dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina, 

- tehnički i materijalno je zahvat malo zahtjevan jer se već izvodi duži niz godina i na lokaciji je već 

stacionirana većina potrebne opreme uz potrebno uređenje prostora pa je utjecaj na prirodne i bio-

ekološke resurse malen, 

- smješten je izvan zaštićenih prirodnih i kulturno povijenih područja kao i područja ekološke mreže, 

- predviđene emisije buke i prašine, kao i opterećenje zbog nastanka otpada svedeni su na najmanju 

moguću (prihvatljivu) razinu, kao i mogućnost od nastanka akcidentnog događaja koja je minimalna, a 

samim time manji troškovi kod provođenja zahvata eksploatacije. 

 

Budući se predmetni zahvat nastavka eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na postojećem 

eksploatacijskom polju "Turčišće" predviđa izvesti bez proširenja površine eksploatacijskog polja površini i bez 

produbljivanja razine tj. dubinskih radova u odnosu na ranije utvrđenu kotu 126,0 m, a s obzirom da se uvodi 

oplemenjivanje mineralne sirovine utjecaji na okoliš i utjecaji na pojedine sastavnice okoliša biti će u 

prihvatljivim okvirima.  

Rudarski radovi koje se na lokaciji zahvata izvodi već duži niz godina (za koje je izdano rješenje o 

davanju koncesije) izvoditi će sukladno pravilima struke i uz pridržavanje prethodno izdanih posebnih uvjeta 

zaštite okoliša te uz pravilno izvođenje sanacije u konačnici neće izazvati značajne utjecaja ne sastavnice 

okoliša.  

Temeljem analize utjecaja u ovome elaboratu i utvrđivanjem nepostojanja bitnih utjecaj na okoliš 

smatra se da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno nema potrebe za 

izradom zasebne studije o utjecaju na okoliš izmjene zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na 

eksploatacijskom polju "Turčišće" u Općini Domašinec. 
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POPIS PROPISA 

Popis zakona 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17) 

2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) 

4. Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14) 

5. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) 

6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) 

7. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 

8. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15) 

9. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

10. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17) 

Popis pravilnika 

1. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13) 

2. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

3. Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz 

motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne mobilne strojeve TPV 401 - izdanje 

02 (NN 113/15) 

4. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

5. Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14) 

6. Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 

88/14) 

7. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13 i 73/16) 

Popis uredbi, odluka i planova 

1. Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) 

2. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 1/14) 

3. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) 

4. Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10) 

5. Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10 i 141/15) 

6. Odluka o donošenju plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (NN 66/16) 

Strategije i programi 

1. Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99 i 84/13)  

2. Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (odluka Sabora RH, 27.6.1997. i NN 76/13) 

3. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08) 

Konvencije, protokoli, sporazumi 

1. Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Espoo Finska 1991. (NN MU 6/96) 

2. Izmjene i dopune konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija i Izmjene i 

dopune konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Cavtat 2004. (NN MU 7/08) 

3. Okvirna direktiva o vodama (CouncilDirective 2000/60/EC) 
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granica eksploatacijskog polja

kota 

pokos
katastarska međa

katastarski broj čestice

granica otkopnog polja po završetku I. faze rudarskih radova 
( Preuzeto: Glavni rudarski projekt eksploatacije šljunka
                   na ležištu " Turčišće", prosinac 1996.
                   Arhivski broj 121/96, prilog br.6 )

A vršna točka eksploatacijskog polja

točka stabilizirana plastičnom oznakom  sa željeznom jezgrom

A
B
C
D
E

5142 731.20  6 391 323.10

KOORDINATE LOMNIH
TOČAKA EKSPLOATACIJSKOG 

POLJA "TURČIŠĆE"

TOČKA X Y

5142 856.70
5143 179.70
5143 172.10
5142 547.90

 6 391 383.80
 6 391 608.20
 6 391 867.90
 6 391 828.30
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| || || || | obala_03/2017.

obala_lipanj, 2012

površina korištena u razdoblju lipanj - prosinac 2012.
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LEGENDA:

granica eksploatacijskog polja

granica otkopavanja I. faze (kota 147,0 - 147,5 m)

donja granica otkopavanja (kota 141,0 m)

postojeće stanje (ožujak 2017.)
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Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o. Varaždin

Voditelj izrade:

Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Prilog: SITUACIJSKA KARTA I. FAZE RADOVA PREMA GLAVNOM RUDARSKOM PROJEKTU (Korpar 1996)

CCD

Mjerilo 1 : 2 500 Prilog   2 List    2Broj teh.dn:  12/17-EZODatum: srpanj 2017.

Nositelj zahvata: MEĐIMURJE TEGRA d.d., Čakovec
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI

PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 
IZMJENA ZAHVATA EKSPLOATACIJE

GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA 
NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU "TURČIŠĆE"

Izvor:  Glavni rudarski projekt eksploatacije šljunka na ležištu "Turčišće" (Korpar 1996)
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LEGENDA:

granica eksploatacijskog polja

granica otkopavanja II. faze (kota 127,0 m)

donja granica otkopavanja I. faze (kota 141,0 m)

postojeće stanje (ožujak 2017.)
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PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 
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Izvor:  Glavni rudarski projekt eksploatacije šljunka na ležištu "Turčišće" (Korpar 1996)
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IZMJENA ZAHVATA EKSPLOATACIJE
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Izvor:  Izvođenje geodetskih radova - izmjera šljunčare Turčišće; Geoplan d.o.o. Čakovec, ožujak 2017.
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