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Ministarstvo zastite okoli5a i prirode na temelju odredbe dlanka 40. stavka 2. i u svezi sodredbom dlanka 269' zakona b zastiti okolisi l,,Narodne novine.,, u.o: sglitl E dlanka22.
suglasnosti pravnim osobama za obavljanje

vine", broj 57110), povodom zahtjeva tvrtte
stupane po osobi ovla5tenoj za zastupanje
obavljanje strudnih poslova zaitite ot<btiSl.

RJESNT.rN

I' Tvrtki ECOINA d'o'o., SR Njemadke 10, Zagreb, daje se suglasnost za obavljanjestrudnih poslova zaStite okoli5a:

1. Izrada studija o zna(ajnom utjecaju rograma na okoliS (udaljnjem tekstu: strateska studija) entaciju potrebnu zaocjenu o potrebi strateske procjene odredivanje sadr?aja
strate5ke studije;

2' rzrada studija o udecaju zahvata na okoliS, ukljudujuii i dokumen taciju zaprovedbu postupka ocjene o potrebi procjene ,q..uju zahvata na okoliS te
dokumentacije za odredivanje sadrLajasiudije o udecaju na okolis;

3' lztada 
. 
dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolisne dozvole

ukljuduj uii izradu Temeljnog izvjeilla;
4. lzradaprograma zaStite okoliSa;

5. Izrada izvije5ia o stanju okoli5a;

6. Izrada izvjellao sigurnosti;

7 ' Izrada elaborata o za5titi okoli5a koji se odnose na zahvate zakojenije propisana
obv eza procj ene utj ecaj a na okoli5 ;

8. rzrada sanacijskih eraborata, programa i sanacijskih izvjes6a;
9. Procjena steta nastalih u okolisu ukljudujuii i prijeteie opasnosti;
1 0' Obavlj anj e strudnih poslova za potebe Registra onediSiavanj a okolisa;
17. Iztadapodloga za ishodenj e znaka zaitite okoliSa >prijatelj okoliSa<.

Suglasnost iz todke L ove izreke prestaje vaLiti u
na snagu propisa iz dla*a40. stavka 12. Zakona

roku od godine dana od dana stupanja
o zaStiti okoli5a.

il.
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il. Ovo rjeSenje upisuje se u odevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje strudnih poslova

zaStite okoli5a koji vodi Ministarstvo zaStite okoli5a i prirode.

IV. Uz ovo rjesenje prileZi popis zaposlenika ovla5tenika: voditelja strudnih poslova u

za5titi okoli5a i strudnjaka slijedom kojih su ispunjeni propisani uvjeti glede zaposlenih

strudnjaka zaizdavanje suglasnosti iz todke I. ove izreke.

ObrazloLenie
ECOINA d.o.o., SR Njemadke 10, Zagreb (u daljnjem tekstu: ovla5tenik) podnio je 25. rujna
2013. ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje strudnih poslova

za5tite okoliSa: Izrada studija o znadajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliS (u

daljnjem tekstu: strateSka studija) ukljuduju6i i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi

strateske procjene te dokumentaciju za odredivanj e sadrLaja strateske studije; Izrada studija o

utjecaju zahvata na okoli5, ukljudujuii i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 te dokumentacije za odredivanje sadrZaja studije o

utjecaju na okoli5; Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okoli5ne dozvole

ukljudujudi izradu Temeljnog izvje5ia; Izrada programa za5tite okoli5a; Izrada izvije5ia o

stanju okoli5a; Izradaizvjellao sigurnosti;Izrada elaborata o za5titi okoliSa koji se odnose na

zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliS; Izrada sanacijskih

elaborata, programa i sanacijskih izvje5ia; Procjena Steta nastalih u okoliSu ukljudujudi i
prijetede opasnosti; Obavljanje strudnih poslova za potrebe Registra onedi56avanja okoli5a;

Izradapodloga za ishodenj e znakazaltite okoliSa >Prijatelj okoliSa<.

Ovla5tenik je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti priloZio odgovaraju6e dokaze prema

zahtjevima propisanim odredbama dlanka 5. i 20. Pravilnika o uvjetima za izdavanie

suglasnosti pravnim osobama za obavljanje strudnih poslova za5tite okoliSa (u daljnjem
tekstu: Pravilnik), koji je donesen temeljem Zakona o zaStiti okoliSa (,,Narodne'novine", broj

Il0l07),a odgovarajuie se primjenjuje u predmetnom postupku slijedom odredbe dlanka27l.
stavka 2. todke 2I. Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13) kojom je

ostavljen na snazi u dijelu u kojem nije suprotan tom Zakonu.

Ovla5tenik je naveo dinjenice i podnio dokaze na podlozi kojih se moglo utvrditi pravo stanje

stvari a takoder i iz razloga jer su sve dinjenice bitne za dono5enje odluke o zahtjevu

ovla$tenika poznate ovom tijelu (ovlaStenik je za iste poslove ovlaSten prema ranije vaLetem

Zakonu o za5titi okoli3a rje5enjima ovoga Ministarstva: KLASA: UP/I 351-02110-08/150,

URBROJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 2. studenog 2010.; KLASA: UPA 351-02110-081198,

URBROJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 3. studenog 2010.; KLASA: UP/I 351-02110-081199,

URBROJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 15. studenog 2010; KLASA: UP/I 351-02110-081190,

URBROJ: 531-14-l-l-06-10-2 od 1. prosinca 2010. i KLASA: UP/I 351-02111-08/51,

URBROJ: 53 l-14-1-1 -06-lI-2 od 7. travnj a201L).

U postupku je obavljen uvid u zahtjev i priloZenu dokumentaciju te je utvrdeno da su

ispunjeni svi propisani uvjeti i daje zahtiev osnovan.

Slijedom naprijed navedenog, zbog odgovarajude primjene Pravilnika, ovu suglasnost

potrebno je uskladiti s odredbama propisa iz dlanka 40. stavka 3. Zakona o zaltiti okoliSa,

nakon njegova donoSenja. Stoga se suglasnost izdaje s rokom vaZnosti kako stoji u todci II.
izreke ovoga rjeSenja. Todka III. izreke ovoga riesenja utemeljena je na odredbi dlanka 40.

stavka 9. Zakona o zaStiti okoli5a. Todka IV. izreke ovoga rje3enja temelji se na naprijed

izlolenim utvrdenom dinj eni dnom stanj u.

Temeljem svega naprijed navedenoga valjalo je rijeSiti kao u izreci ovoga rje5enja.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izvrsno u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Lalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreie se tuZbom Upravnom sudu u Zagrebt,
Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enja. Tuaba se piedaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje
poStom, odnosno dostavlja elektronidki,

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rje5enje propisno je naplaiena drLavnim biljezima u
ukupnom iznosu od 70,00 kuna premaTar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine", brojevi 8196,77196,95197, l3Ilg7, 6g19g, 66199,
145199,30/00, 116100,163103,17104,110104,141104,150/05, 153/05, t29106,1r7107,2510g,
60/08, 20 I 10, 69 I 10, 49 I I l, 126l I l, I t2l 12 I lg I r3).

Privitak: Popis zaposlenika kao u todki IV. izreke rjeSenja.

Dostaviti:
O ECOINA d.o.o., SR Njemadke 10, Zagreb;R s povratnicom!
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovde
3. Odevidnik, ovdje
4. Spis predmeta, ovdje

@'

Krnjak, prof.biol.
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POPIS
zaposlenika ovla5tenika: ECOINA d.o.o., SR Njemaike l0,Zagreb,slijedom kojih je ovla5tenik ispunio propisane

uvjete za izdavanje suglasnosti
za obavljanje strudnih poslova za5tite okoli5a sukladno rje5enju Ministarstva

KLASA: UP/l 351-02/13-08/101; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 3, studenog 2013.

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA VOD ITELJ I STRTJC N I H POS LOVA ZAPOSLENI STRUCNJACI

l.lzrada studija o znadajnom utjecaiu str.ategije,
plana ili programa na okoli5 (u datjnjem tekstu:
strate5ka studija) ukli udujuii i dokumentaci j u
potrebnu za ocjenu o potrebi strate5ke procjene te
dokumentacij u za odreclivanj e sadr Laja sttateske
studiie

Sonia Butela, dipl.ing.kem.tehn.;
Milko BudiSa, dipl.ing.kem.tehn.;
Hlvoje Mai hen, dipl.ing.bioteh. ;

Kolia Mikulii. dipl. ing.srr.o.j.;
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2.lztada studija o utjecaju zahvala na okoliS,
ukliudu.iuii i dokumentaciju za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvala na okoli5
te dokumentacije za odretlivanj e sadrLajastudije o
utiecaiu na okoliS

voditelii navedeni pod todkom I strudnjaci navedeni pod todkom I

3. lzrada dokumentacije vezano za postupak
izdav anja okoli3ne dozvole ukl j uduj uii izr.adu

Temelinoe izvieSCa

X
voditelii navedeni pod todkom I

Iva Pedek, d ipl. in.grad.;
DraZen Gal, dipl.ing.geoteh.

zrada proglama za5tite okoliSa voditelii navedeni pod todkom I strudn jac naveden pod todkom I
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6. zr ada izv jei(,a o sigurnosti X voditelii naveden pod todkom I stludniac naveden pod todkom 3
7. lzrada elaborata o za5titi okoli5a koji se odnose na
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X
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8. Izrada sanacijskih elaborata, pt.ograma i
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10. Obavlianje strudnih poslova za potr.ebe Registra
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voditelji navedeni pod todkom I ;trudnjaci navedeni pod todkom I
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UVOD 

Godine 2002. izrađena je Studija o utjecaju na okoliš kanalizacijskog sustava Kaštela – 
Trogir te je prihvaćena procjena utjecaja zahvata na okoliš i doneseno Rješenje o 
prihvatljivosti zahvata na okoliš s mjerama zaštite okoliša (Klasa: UP/I-351-02/02-06/0013 
Ur.broj: 531-05/2-NM-03 od 28.08.2002. godine). Studijom je pokriveno područje Grada 
Kaštela, Grada Trogira (bez Velikog i Malog Drvenika), priobalni dio Općine Seget, Općina 
Okrug i naselje Slatine (administrativno dio Grada Splita), a sam zahvat obuhvaća sustav 
odvodnje i pročišćavanja koji se sastoji od: kanalizacijske mreže, dva uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda (''Divulje'' i ''Čiovo'') i podmorskog ispusta. S obzirom da se 
radilo o faznoj izgradnji projekta, zahvat u cijelosti još nije izgrađen, a i tijekom realiziranja 
projekta došlo je do promjena u određenim ulaznim parametrima. 

U odnosu na Studiju iz 2002.g., na temelju koje je izgrađena I faza izgradnje kanalizacijskog 
sustava Kaštela – Trogir znatno je manja količina otpadnih voda koja  dotječe na CUPOV 
''Divulje'', prvenstveno jer su dosta smanjene količine otpadne vode industrije. 

S druge strane, znatno se povećala količina otpadnih voda koje dotječu na UPOV ''Čiovo'', 
obzirom da se povećao planirani broj stanovnika i pogotovo turista na području Okruga i 
Slatina. 

Na temelju novih podataka, 2011. godine izrađen je Elaborat zaštite okoliša, te je ishođeno 
Rješenje da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja 
zahvata na okoliš (Klasa UP/I-351-03/11-08/117, Ur.broj 517-06-2-1-2-12-10 od 
29.06.2012.) 

Tijekom postupka prihvaćanja projekta od strane savjetodavnih tijela EU, pokazala se 
potreba uključenja komponente vodoopskrbe u projekt, te proširenja komponente odvodnje i 
pročišćavanja. Također je dan naputak da postupak procjene utjecaja na okoliš mora 
obuhvatiti detaljni projekt koji je predmet prijave na EU fondove. Obzirom na prethodne 
postupke procjene koji su obuhvatili samo komponentu odvodnje i pročišćavanja i to u 
konačnoj fazi (puna izgrađenost), iskazala se, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 
80/13, 153/13, 78/15) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14),  potreba 
provedbe novog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš čiji obuhvat 
precizno odgovara obuhvatu koji je predmet prijave. 

U odnosu na prethodno provedeni postupak, došlo je i do manjih korekcija obuhvata sustava 
odvodnje, obzirom da su u međuvremenu izrađeni glavni projekti, a određeni dijelovi sustava 
su izvedeni i pušteni u rad. U rad je pušten i postojeći UPOV Divulje. Koncept sustava 
odvodnje i pročišćavanja nije mijenjan, osim što je došlo do smanjenja kapaciteta UPOV-a i 
ukidanja faznosti izgradnje istih. Također je planirano da se stabilizacija i sušenje viška 
mulja obavlja na UPOV Stupe koji se nalazi u aglomeraciji Split-Solin. 
 
Ovaj Elaborat izrađen je u svrhu provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i Uredbe o procjeni 
utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14).  
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Zahvat se nalazi na popisu zahvata u Prilogu II Uredbe:  
 

 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi 
međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 
 

 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na 
okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata 
procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš,  
 

dok se primarni zahvat nalazi na popisu zahvata u Prilogu I Uredbe:  
 32. Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent 

stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje 
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

1.1. POSTOJEĆE STANJE 
 
1.1.1. SUSTAV VODOOPSKRBE 
 
Sustav vodoopsrbe je u nadležnosti tvrtke Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Split (VIK Split). 
Područje obuhvata se pitkom vodom opskrbljuje iz izvorišta Jadro. Sustav vodoopskrbe je 
integriran sa sustavom Splita i Solina. Stopa priključenosti na području obuhvata Kaštela-
Trogir iznosi oko 87%. 
 

 

SLIKA	1.	SHEMATSKI	PRIKAZ	POSTOJEĆEG	STANJA	VODOOPSKRBE	

Glavni vodozahvat je na na izvoru rijeke Jadro, kote vode 32,5 m n.m., na kojem se prema 
vodopravnoj dozvoli smije zahvaćati 2.000 l/s, odnosno 31.000.000 m3/god. Sustav gotovo u 
cijelosti zahtijeva precrpljivanje vode na više kote, tako da svako precrpljivanje vode tvori 
zaseban podsustav unutar sustava.  
 
Voda izvorišta Jadro je tipična krška voda, razmjerno brzog podzemnog toka, podložna 
zamućivanju pogotovo nakon dužih sušnih perioda. Prema vrsti otopljenih soli vodu Jadra 
svrstavamo u kalcijsko - hidrokarbonatne vode, a budući da se Jadro ulijeva u more u 
Solinskom zaljevu zapaža se i prisutnost klorida, pogotovo ljeti. 
 
Zavod za javno zdravstvo provodi mjerenja 2 puta mjesečno za sirovu vodu, vodu iz slavine 
i vodu iz vodospreme, ukupno 304 uzorka godišnje na cijelom opskrbnom području 
Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vodovod i kanalizacija d.o.o. provodi puno učestalija 
mjerenja: 4 puta tjedno za sirovu vodu, svaki dan za vodu iz slavine na više lokacija, te na 
dnevnoj bazi za vodu iz vodosprema, što ukupno godišnje daje preko 3200 uzoraka. 
 
Analiza vode provodi se u odnosu na važeće hrvatske i europske standarde. Temeljni 
hrvatski Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13). Navedeni zakon usklađen je s 
važećim EU direktivama: Direktiva o kakvoći vode za piće - 98/83/EC i Direktiva o 
metodama mjerenja učestalosti uzorkovanja i analizama površinskih voda namijenjenih za 
zahvaćanje za piće - 79/869/EEC. 
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Za potrebe ove Studije analizirani su podaci za period 2008.-2015. Iz analiziranih rezultata 
može se uočiti da su svi pokazatelji daleko ispod maksimalno dozvoljenih, što ukazuje na 
visoku kvalitetu pitke vode na predmetnom području. Izvorište Jadro redovito udovoljava 
zahtjeve navedenog pravilnika o vodi za piće, uz preporuku da se ista treba klorirati obzirom 
da je na izvorištu prisutno bakterijsko onečišćenje (aerobne bakterije). 
 
U svim vodospremama i mjernim postajama redovito se pronalazi slobodni klor (maks. 
zabilježena koncentracija do 0,3 mg/l, kao i kloridni ion (maks. zabilježena koncentracija do 
29,7 mg/l). 
 
Na području Kaštela (do CS K. Štafilić) izgrađeno je oko 125 km vodoopskrbnog sustava 
promjera 50-500 mm, različitog materijala izrade (salonit, pocinčane cijevi, čelične cijevi, 
duktil, PEHD i dr.) 
 
Na području Trogira, Segeta i Okruga (od CS K. Štafilić) izgrađeno je oko 149 km 
vodoopskrbnog sustava promjera 20-800 mm, različitog materijala izrade (dominantni 
materijali su ACC klase C i pocinčani cjevovodi.) 
 
Izgrađeno je 14 vodosprema i 14 crpnih stanica i hidrostanica. 
 
 
 
1.1.2. SUSTAV ODVODNJE 
 
Kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir (odnosno, do tada izgrađeni objekti sustava) je 2014.g. 
pušten u pogon. 
 
Sustav se u osnovi može podijeliti na slijedeće cjeline, kako je prikazano na slici u nastavku: 

1) sustav Kaštela - područje istočno od CUPOV-a Divulje koju čini glavna mreža 
kolektora sa pripadajućim objektima (proteže se od K. Sućurca na istoku do CUPOV-
a Divulje)  - crvena boja  

2) sustav Seget – Trogir – Čiovo Okrug -  područje jugozapadno od CUPOV-a Divulje 
koju čini glavna mreža kolektora sa pripadajućim objektima (proteže se od Segeta 
Donjeg na zapadu i Okruga Gornjeg na jugu do CUPOV-a Divulje)  -zelena boja  

3) CUPOV Divulje do  ispusta u Jadransko more (mrežu čini CUPOV Divulje, podmorski 
prijelaz, hidrotehnički tunel na Čiovu i podmorski ispust) – plava boja 

4) sustav sjeverni dio otoka Čiova -  područje od Mastrinke na zapadu do Arbanije na 
istoku – žuta boja 

 
Izgrađena je glavnina primarne mreže, te manji dio sekundarne mreže na području 
aglomeracije. 
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SLIKA	2	SUSTAV	ODVODNJE	KAŠTELA	–	TROGIR	(POSTOJEĆE	STANJE)	

	

TABLICA	1	PREGLED	OBJEKATA		SUSTAVA	ODVODNJE	KAŠTELA	–	TROGIR	(POSTOJEĆE	STANJE)	

REKAPITULACIJA POSTOJEĆEG STANJA 

Sustav Kaštela 

CS 11 kom
fekalni kolektori 46 661 m

mješoviti kolektori 13 221 m
tlačni cjevovodi 7 059 m

incidentni preljev 921 m

Sustav Seget – Trogir – Čiovo 
Okrug  

CS 6 kom
fekalni kolektori 28 330 m

mješoviti kolektori 8 999 m
tlačni cjevovodi 7 816 m

incidentni preljev 652 m
Divulje  CS 2 kom

UPOV Divulje ‐ I. faza s sustavom 
prethodnog pročišćavanja za 
40.000 ES 

fekalni kolektori 1 942 m
tlačni cjevovodi 390 m

incidentni preljev 555 m
podmorski prijelaz 4 692 m
hidrotehnički tunel 8 340 m
podmorski ispust 2 370 m

Sustav sjeverni dio otoka Čiova 

CS 4 kom
fekalni kolektori 4 337 m
tlačni cjevovodi 1 692 m

incidentni preljev 210 m
CS  23 kom
FEKALNI KOLEKTORI  81 270 m
TLAČNI CJEVOVODI  16 957 m
MJEŠOVITI KOLEKTORI  22 220 m
INCIDENTNI PRELJEV  2 338 m
PODMORSKI PRIJELAZ  4 692 m
HIDROTEHNIČKI TUNEL  8 340 m
PODMORSKI ISPUST  2 370 m
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1.1.3. PROČIŠĆAVANJE 
 
Glavnim crpnim stanicama CS Brigi (mreža Trogir, Čiovo - Okrug, Seget) i CS Resnik 
(mreža Kaštela)  otpadna voda se dovodi na postojeći UPOV Divulje. Također se na UPOV 
Divulje se dovodi i otpadna voda sa CS Slanac, koja služi za prihvat fekalnih voda iz dijela 
Vojarne Knez Trpimir, te dijela stambenih objekata koji se nalaze uz obalnu crtu istočno od 
bujice Slanac. 
 
Kapacitet postojećeg UPOV Divulje iznosi 40.000 ES. Na uređaju se trenutno uklanjaju 
grube i fine nečistoće, te taložive i plutajuće tvari (pijesak, ulja i masti). Izdvojeni tehnološki 
otpad se zbrinjava na sanitarnom odlagalištu komunalnog i tehnološkog neopasnog otpada 
Karepovac. 
 
Recipijent pročišćene vode nije obalno more u blizini uređaja za pročišćavanje, nego se 
pročišćena otpadna voda ispušta u more preko CS Divulje, podmorskog prijelaza ispod 
Kaštelanskog zaljeva, hidrotehničkog tunela kroz Čiovo, te podmorskog ispusta u Splitski 
kanal, izvan područja Kaštelanskog zaljeva. 
 

 

SLIKA	3	CUPOV	DIVULJE	‐	POSTOJEĆE	STANJE	

Pročišćena otpadna voda iz CUPOV Divulje se odvodi prema ispustu u Splitski kanal, izvan 
područja Kaštelanskog zaljeva, korištenjem CS Divulje-uređaj koja putem dva tlačna 
cjevovoda (2 x DN 700) precrpljuje otpadnu vodu ispod Kaštelanskog zaljeva na ulazno 
okno hidrotehničkog tunela Čiovo. Hidrotehnički tunel Čiovo duljine 2.722 m omogućuje 
gravitacijski prijevoz pročišćenih otpadnih voda Kaštela i Trogira, te otpadnih voda Čiova do 
početka podmorskog ispusta. 
 
Podmorski ispust je duljine 2.200 m (s difuzorom duljine 200 m), služi za ispuštanje 
pročišćenih otpadnih voda u akvatorij Splitskog kanala. Smješten je južno od uvale Orlice na 
Čiovu na dubini od  60 m.  
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1.1.4. REZULTATI POSTOJEĆEG PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 
 
UPOV Divulje je u punoj funkciji od sredine 2014. godine. U nastavku su dani rezultati 
praćenja stanja rada UPOV i okoliša. 

TABLICA	2	PROIZVODNJA	OTPADA	NA	UPOV	DIVULJE	U	2015.	GODINI	

Ključni br. otpada Naziv otpada 
Predana količina otpada za  2015.  

godinu / kg 
19 08 01 Ostaci na sitima i grabljama 7.300,00 
19 08 02 Otpad iz pjeskolova 12.850,00 
19 08 10* Otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda 11.000,00 
19 08 13* Muljevi koji sadrže opasne tvari 3.000,00 

TABLICA	3	POSTOJEĆE	HIDRAULIČKO	OPTEREĆENJE	UPOV	DIVULJE	

    2013 2014 2015 2016 
Prosječni protok l/s 58 62 55 66 
  m3/dan 5.011 5.348 4.775 5.674 
Maksimalni protok l/s 404 424 374 350 
Maksimalni satni protok l/s 308 356 305 229 
Maksimalni dnevni protok l/s 214 278 252 162 
  m3/dan 18.506 24.020 21.792 13.998 
Prosječni protok  (ljeto) l/s  44,7 40,4  
Prosječni protok  (zima) l/s  79,2 70,1  

TABLICA	4	KAKVOĆA	PROČIŠĆENE	OTPADNE	VODE	NA	UPOV	DIVULJE	

Mjesec/god 8/15 9/15 10/5 11/15 12/15 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 
pH - 7,8 7,4 7,2 7,6 7,9 7,9 7,6 7,7 7,8 7,8 
Temperatura °C 26,1 24,4 21,2 20,4 21,4 19,4 19,3 21,4 23,1 22,9 
Susp. tvari mg/l 76 30 36 64 66 29 57 43 27 105 
BPK5 mg/l 94 50 24 120 76 36 49 38 210 160 
KPK mg/l 215 125 25,1 145 208 90 102 71,5 314 244 
N-uk mg/l 35,14 11,407 17,286 28,1 51,05 25,09 24,98 17,7 34,93 43,9 
N-NH4 mg/l 25,6 8,68 11,9 19,72 44,18 22,88 19,16 12,4 25,76 30,8 
NO2 mg/l < 0,002 0,043 0,076 < 0,002 < 0,002 0,048 0,04 0,02 <0,002 <0,002 
NO3 mg/l 0,17 0,104 0,06 0,104 0,107 0,02 0,109 0,091 0,214 0,131 
P-uk mg/l 3,59 0,64 1,81 2,37 2,48 1,5 2,22 1,452 3,9 5,32 
Ukupna ulja i masti mg/l 2,6 1,6 6,8 3,2 6,4 10 2,2 5 <0,4 11,8 
Mineralna ulja mg/l <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 1,2 <0,4 <0,4 <0,4 0,8 
Anionski detergenti mg/l 2,703 0,662 1,009 3,483 5,171 2,211 1,36 1,753 2,753 2,7 
Pb mg/l 0,00224 0,0019 0,00245 0,025 0,012 0,04 <0,001 <0,001 <0,001 0,0013 
Zn mg/l 0,13 0,108 0,016 0,312 0,028 0,088 0,02 0,014 0,03137 0,061 
Protok (prvi dan) l/s 38,3 96,9 68,3 40,7 23,4 46,5     
Protok (drugi dan) l/s 40,8 56 62,3 48,7 24,1 44,5     
Prosječni protok l/s 39,55 76,45 65,3 44,7 23,75 45,5     
BPK5 opterećenje kg/dan 321,2 330,3 135,4 463,4 156,0 141,5     

 
 
Na lokaciji UPOV mjeri se i razina buke (posljednje mjerenje 28.09.2016.), na slijedećim 
lokacijama:  

TABLICA	5	RAZINA	BUKE	NA	UPOV	DIVULJE	

Lokacija Opis lokacije 
Izmjerena razina buke Laeq (dBa) 

28.09.2016. 
Granična 
vrijednost 

MM1 cca 10 m sjeverno od objekta na granici građevne čestice 58,8 80 
MM2 cca 10 m zapadno od objekta na granici građevne čestice 55,8 80 

MM3 cca 250 m istočno prema prema najbližim boravišnim objektima 
44,3 (s uključenim i isključenim 

izvorima buke) 
45 

 
Zaključeno je da buka koju emitiraju evidentirani izvori buke objekta pogona pročišćivača 
otpadnih voda - CUPOV, Put mora 6, Divulje zadovoljavaju propisane zahtjeve iz Pravilnika 
o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave za dnevne, 
večernje i noćne uvjete. Ocjenske razine buke ne prelaze dopuštene vrijednosti pri radu s 
uključenim svim izvorima buke. 
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1.2. IDEJNA SKICA ILI IDEJNO RJEŠENJE, ODNOSNO OPIS GLAVNIH OBILJEŽJA ZAHVATA, 
TEHNOLOŠKIH PROCESA 

 
Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja obuhvaća gradnju sustava 
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja na području obuhvata Kaštela-Trogir sukladno 
prethodnim analizama do 2018. godine, odnosno do 2021. godine. Idejna skica preuzeta je 
iz Studije izvodljivosti: projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 
području Kaštela-Trogir (KT-FSR-Tech-V11-issue, Knjiga 1. Tehnički dio, 
Arsvivax/ProningDHI, siječanj 2016., preuzeto u listopadu 2016.) 
 
Projekt sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja na području obuhvata Kaštela-Trogir 
planira se provesti u razdoblju 2017.-2023. Projekt je podijeljen u dvije cjeline (faze 
izvođenja) obzirom na vremenski slijed, stanje dozvola i pripremljenost projekta. Projekt je 
nadalje podijeljen po podsustavima i komponentama. 
 
 
1.2.1. SUSTAVI VODOPSKRBE I ODVODNJE 

TABLICA	6.	PREGLED	PROJEKTA	KAŠTELA‐TROGIR	

Faza izvođenja 1 (Godina 1-4) Faza izvođenja 2 (Godina 3-7) 
Cjelina A: 
Magistralni sustav vodoopskrbe 

 

Cjelina B 
Kanalizacija i rekonstrukcija vodovoda u Kaštelima južno od 
magistrale i Trogiru 

Cjelina B 
Kanalizacija i konstrukcija/rekonstrukcija vodovoda u Kaštelima 
sjeverno od magistrale, Planom, Segetu, Okrugu, Mastrinki, Arbaniji 
i Slatinama 

Cjelina C.1. 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Divulje 

Cjelina C.2. 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Čiovo 

Cjelina D 
GIS sustav 

 

Cjelina E 
Oprema za održavanje sustava 

 

 

TABLICA	7.	PREGLED	PROJEKTA	KAŠTELA‐TROGIR	PO	FAZAMA	IZVOĐENJA	

Faza izvođenja 1 Faza izvođenja 2 IZVEDENO UKUPNO 
Kanalizacija i vodovod Dužine (m) /Broj / Volumen (m3) 
Kanalizacija 
Gravitacijski kolektori (novo) 97 720 125 940 10 140 233 800 
Gravitacijski kolektori (rekonstrukcija) 4 040 0 0 4 040 
Tlačni cjevovodi 110 5 920 0 6 030 
Incidentni preljevi 0 640 0 640 
Crpne stanice 1 12 0 13 
Kanalizacijski priključci ukupno 4 984 4 191 444 9 619 
Vodovod 
Vodovod (novo) 20 320 45 800 0 66 120 
Vodovod (rekonstrukcija) 28 490 20 790 5 850 55 130 
CS 3 0 3 
Vodosprema 500 0 500 
Vodovodni priključci 0 2 240 2 240 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ES 
CUPOV Divulje 100 000 100 000 
UPOV Čiovo 25 000 25 000 
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TABLICA	8.	PREGLED	KOMPONENTE	A.1	VODOPSKRBNI	SUSTAV	KAŠTELA	

Komponenta A.1: Vodoopskrbni sustav Kaštela 
Cilj Poboljšanje kvalitete opskrbe pitkom vodom 

Postojeća infrastruktura 
Postoji izgrađeni sustav vodoopskrbe 

Stupanj priključenosti na predmetnom području je procijenjen na 87% 
Spojeno stanovništvo 
prije projekta 87% br 
poslije provedbe I faze 87% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 
I faza Izgradnja novih vodoopskrbnih cjevovoda - 5 520 m 
Paralelni projekt 

 

Potrebno je naglasiti da u Komponenti A nisu uključeni novi priključci na 
vodoopskrbnu mrežu, iz tog razloga stupanj priključenosti se ne mijenja prije i poslije 
projekta. Proširenja vodoopskrbne mreže na područja koja trenutno nemaju redovitu 
opskrbu vodom su uključena u Komponentu B, gdje je planirano paralelno izvođenje 
vodoopskrbne i kanalizacijske mreže. 
 
Oko 37% nove vodoopskrbne mreže je planirano u prvom paketu ugovora (1 PU)  
dok je oko 63% mreže planirano u drugom paketu ugovora (2 PU). 

 

 

SLIKA	4	PRIKAZ	KOMPONENTE	A.1.	VODOOPSKRBNI	SUSTAV	KAŠTELA	
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TABLICA	9.	PREGLED	KOMPONENTE	A.1.	VODOOPSKRBNI	SUSTAV	KAŠTELA	‐	SPECIFIKACIJE	

 
Naziv Tip1 

Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

A.1. Vodoopskrbni sustav Kaštela 
 1 PU    
A.1.1 Mreža K. Štafilić R 100 - 350 370 
A.1.2 Tlačni cjevovod od PCS K.Štafilić do ogranka za Rudine N 600 - 700 5 150 

 
 
 

TABLICA	10	PREGLED	KOMPONENTE	A.2	VODOPSKRBNI	SUSTAV	TROGIR	

Komponenta A.2: Vodoopskrbni sustav Trogir 
Cilj Poboljšanje kvalitete opskrbe pitkom vodom 

Postojeća infrastruktura 
Postoji izgrađeni sustav vodoopskrbe 

Stupanj priključenosti na predmetnom području je procijenjen na oko 
100% 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 100% br 
poslije provedbe 1 PU 100% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja novih vodoopskrbnih cjevovoda - 3 290 m 
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovda - 140 m 

Izgradnja novih crpnih stanica - 3 kom 
Izgradnja nove vodospreme  - 1 kom 

Paralelni projekt 
 

                                            
 
 
 
1 R – rekonstrukcija; N - novo 
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SLIKA	5	PRIKAZ	KOMPONENTE	A.2.	VODOOPSKRBNI	SUSTAV	TROGIR	

TABLICA	11	PREGLED	KOMPONENTE	A.2	VODOPSKRBNI	SUSTAV	TROGIR	‐	SPECIFIKACIJE	

 
Naziv Tip2 

Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

A.2. Vodoopskrbni sustav Trogir 
 1 PU    
A.2.1 Mreža crpne stanice Mastrinka N <100 230 
A.2.2 Tlačni cjevovod CS Balan - Rožac N 100 - 350 1 040 
A.2.3 Mreža crpne stanice Pantana N 100 - 350 80 
A.2.4 Mreža hidro stanice Saldun N 100 - 350 150 
A.2.5 Podmorski cjevovod kopno - Čiovo N 100 - 350 420 
A.2.6 Mreža Plano N 100 - 350 510 
A.2.7 Mreža Seget Donji N 100 - 350 420 
A.2.8 Odvod iz VS Seget N 400 - 500 440 
A.2.9 Odvod iz VS Pantana R 600 - 700 130 
A.2.10 Spoj odvodnog cjevovoda VS Pantana na LJŽ Φ175 R 400 - 500 10 
A.2.11 CS Saldun (Q = 5,4 l/s, H = 25 m) N 5 - 10 l/s 1 
A.2.12 CS Mastrinka (Q = 1 l/s, H = 60 m) N ≤ 5 l/s 1 
A.2.13 CS Pantana (Q = 21 l/s, H = 36 m) (strojarski dio) N 10 - 25 l/s 1 
A.2.14 VS Plano II (500m3) N < 600 500 

 

                                            
 
 
 
2 N – novo; R – rekonstrukcija 



 

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb Lokacija: Županija Splitsko-dalmatinska 
Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 
Dokument br: 1663/16/EZO Revizija: 0 
Zahvat: Dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i 

pročišćavanja aglomeracije Kaštela - Trogir 
Datum: studeni, 2016. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Str. 16 

 
 

 

 

SLIKA	6	PRIKAZ	KOMPONENTE	B	

 
 

TABLICA	12	PREGLED	KOMPONENTE	B	

B.1 Mreža Kaštela 
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B.2 Mreža Trogir 
B.3 Mreža Seget 
B.4 Mreža Okrug 
B.5 Mreža Čiovo 
B.6 Mreža Slatine _Split 
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TABLICA	13	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.	MREŽA	KAŠTELA	

Cilj 
Povećanje priključenosti 

Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

46 661 m razdjelne kanalizacijske mreže 
13 221 m mješovite kanalizacijske mreže 

7 309 m  tlačnih cjevovoda 
921 m incidentnih preljeva 

11 CS 
Spojeno stanovništvo 
prije projekta 42% br 
poslije provedbe 1 PU 71% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 71 460 m 
Rekonstrukcija gravitacijskih kolektora ukupne duljine 3 020 m 

Izgradnja tlačnih cjevovoda – 110 m 
Izgradnja crpnih stanica - 1 kom 

Izgradnja nove vodovodne mreže – 8 670 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 19 190 m 

Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 3 246 kom 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 56 180 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 39 390 m 

Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 5 470 m 
Izgradnja vodovodnih priključaka (građevinski dio) – 1 640 kom 

Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 1 567 kom 
Paralelni projekt 

 
 

TABLICA	14	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.	MREŽA	KAŠTELA	‐	SPECIFIKACIJE	

 
Stavka UKUPNO 

1 paket 
ugovora 

2 paket 
ugovora 

Mreža Kaštela Tip m/kom m/kom m/kom 
B.1. Gravitacijski kolektori - novo N 127 640 71 460 56 180 
B.1. Gravitacijski kolektori - rekonstrukcija R 3 020 3 020 0 
B.1. Tlačni cjevovod N 110 110 0 
B.1. Crpne stanice N 1 1 0 
B.1. Vodovod - novo N 48 060 8 670 39 390 
B.1. Vodovod - rekonstrukcija R 24 660 19 190 5 470 
B.1. Vododvodni priključci - građevinski dio N 1 640 0 1 640 
B.1. Kanalizacijski priključci N 4 831 3 264 1 567 
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TABLICA	15	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.1.	KAŠTEL	SUĆURAC	

B.1.1. Kaštel Sućurac 

Cilj 
Povećanje priključenosti 

Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

12 534 m razdjelne kanalizacijske mreže 
2 177 m mješovite kanalizacijske mreže 

1 242 m  tlačnih cjevovoda 
220 m incidentnih preljeva 

3 CS 
Spojeno stanovništvo 
prije projekta 70% br 
poslije provedbe 1 PU 80% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 4 700 m 
Rekonstrukcija gravitacijskih kolektora ukupne duljine 290 m 

Izgradnja tlačnih cjevovoda – 110 m 
Izgradnja crpnih stanica - 1 kom 

Izgradnja nove vodovodne mreže – 3 170 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 78 kom 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 10 920 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 11 710 m 

Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 860 m 
Izgradnja vodovodnih priključaka (građevinski dio) – 547 kom 

Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 340 kom 
 

 

SLIKA	7	PRIKAZ	KOMPONENTE	B.1.1.		K.	SUĆURAC	
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TABLICA	16	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.1.	KAŠTEL	SUĆURAC	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.1.1. Kaštel Sućurac 
1 PU 

B.1.1.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 4 300 
B.1.1.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 400 
B.1.1.3 Gravitacijski kolektor R ≤ 300 290 
B.1.1.4 Tlačni cjevovod N < 200 110 
B.1.1.5 CS Sucurac III (Q = 7,4 l/s, H = 8,7 m) N 5 - 10 l/s 1 
B.1.1.6 Vodovod N <100 270 
B.1.1.7 Vodovod N 100 - 350 2 900 
B.1.1.8 Kanalizacijski priključci N KP 78 

2 PU 
B.1.1.9 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 10 920 

B.1.1.10 Vodovod N <100 850 
B.1.1.11 Vodovod N 100 - 350 10 860 
B.1.1.12 Vodovod R 100 - 350 860 
B.1.1.13 Vodovodni priključci - građevinski dio N građevinski dio 547 
B.1.1.14 Kanalizacijski priključci N KP 340 

 
 

TABLICA	17	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.2.	KAŠTEL	GOMILICA	

B.1.2. Gomilica 

Cilj 
Povećanje priključenosti 

Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

2 920 m razdjelne kanalizacijske mreže 
5 693 m mješovite kanalizacijske mreže 

500 m  tlačnih cjevovoda 
143 m incidentnih preljeva 

1 CS 
Spojeno stanovništvo 
prije projekta 63% br 
poslije provedbe 1 PU 80% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 6 350m 
Rekonstrukcija gravitacijskih kolektora ukupne duljine 1 270 m 

Izgradnja nove vodovodne mreže – 1 940 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 1 370 m 

Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 434 kom 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 7 090 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 6 500 m 

Izgradnja vodovodnih priključaka (građevinski dio) – 164 kom 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 205 kom 
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SLIKA	8	PRIKAZ	KOMPONENTE	B.1.2.		K.	GOMILICA	

 
 

TABLICA	18	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.2.	KAŠTEL	GOMILICA	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv 
Ti
p 

Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.1.2. Kaštel Gomilica 
1 PU 

B.1.2.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 2 780 
B.1.2.2 Gravitacijski kolektor R ≤ 300 560 
B.1.2.3 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 3 570 
B.1.2.4 Gravitacijski kolektor R ≤ 300 710 
B.1.2.5 Vodovod R <100 140 
B.1.2.6 Vodovod R 100 - 350 70 
B.1.2.7 Vodovod N <100 80 
B.1.2.8 Vodovod N 100 - 350 1 860 
B.1.2.9 Vodovod R <100 120 

B.1.2.10 Vodovod R 100 - 350 1 040 
B.1.2.11 Kanalizacijski priključci N KP 434 

2 PU 
B.1.2.11 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 7 090 
B.1.2.12 Vodovod N <100 220 
B.1.2.13 Vodovod N 100 - 350 6 280 

B.1.2.14 Vodovodni priključci - građevinski dio N 
građevinski 

dio 
164 

B.1.2.15 Kanalizacijski priključci N KP 205 
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TABLICA	19	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.3.	KAŠTEL	KAMBELOVAC	

B.1.3. Kaštel Kambelovac 

Cilj 
Povećanje priključenosti 

Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

6 844 m razdjelne kanalizacijske mreže 
1 215 m mješovite kanalizacijske mreže 

218 m  tlačnih cjevovoda 
68 m incidentnih preljeva 

1 CS 
Spojeno stanovništvo 
prije projekta 53% br 
poslije provedbe 1 PU 90% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 10 670 m 
Rekonstrukcija gravitacijskih kolektora ukupne duljine 490 m 

Izgradnja nove vodovodne mreže – 1 880 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 2 750  m 

Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 563 kom 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 1 750 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 2 560 m 

Izgradnja vodovodnih priključaka (građevinski dio) – 174 kom 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 82 kom 
 

 

SLIKA	9	PRIKAZ	KOMPONENTE	B.1.3.	KAŠTEL	KAMBELOVAC	
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TABLICA	20	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.3.	KAŠTEL	KAMBELOVAC	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.1.3. Kaštel Kambelovac 
1 PU 

B.1.3.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 3 370 
B.1.3.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 7 300 
B.1.3.3 Gravitacijski kolektor R ≤ 300 30 
B.1.3.4 Gravitacijski kolektor R 350 - 500 460 
B.1.3.5 Vodovod R 100 - 350 1 120 
B.1.3.6 Vodovod N <100 170 
B.1.3.7 Vodovod N 100 - 350 1 710 
B.1.3.8 Vodovod R <100 230 
B.1.3.9 Vodovod R 100 - 350 1 400 
B.1.3.10 Kanalizacijski priključci N KP 563 

2 PU 
B.1.3.11 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 1 750 
B.1.3.12 Vodovod N <100 730 
B.1.3.13 Vodovod N 100 - 350 1 830 
B.1.3.14 Vodovodni priključci - građevinski dio N građevinski dio 174 
B.1.3.15 Kanalizacijski priključci N KP 82 

 
 

TABLICA	21	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.4.	KAŠTEL	LUKŠIĆ	

B.1.4. Kaštel Lukšić 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

7 403 m razdjelne kanalizacijske mreže 
2 346 m mješovite kanalizacijske mreže 
917 m  tlačnih cjevovoda 
150 m incidentnih preljeva 
2 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 25% br 
poslije provedbe 1 PU 85% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 19 750m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 410 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 2 880  m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 607 kom 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 3 570 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 1 140 m 
Izgradnja vodovodnih priključaka (građevinski dio) – 82 kom 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 76 kom 
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SLIKA	10	PRIKAZ	KOMPONENTE	B.1.4.	KAŠTEL	LUKŠIĆ	

 
 
 

TABLICA	22	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.4.	KAŠTEL	LUKŠIĆ	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.1.4. Kaštel Lukšić 
1 PU 

B.1.4.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 8 150 
B.1.4.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 1 600 
B.1.4.3 Vodovod R <100 1 260 
B.1.4.4 Vodovod R 100 - 350 1 330 
B.1.4.5 Vodovod N 100 - 350 410 
B.1.4.6 Vodovod R <100 40 
B.1.4.7 Vodovod R 100 - 350 250 
B.1.4.8 Kanalizacijski priključci N KP 607 

2 PU 
B.1.4.9 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 3 570 

B.1.4.10 Vodovod N <100 140 
B.1.4.11 Vodovod N 100 - 350 1 000 
B.1.4.12 Vodovodni priključci - građevinski dio N građevinski dio 82 
B.1.4.13 Kanalizacijski priključci N KP 76 
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TABLICA	23	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.5.	KAŠTEL	STARI	

B.1.5. Kaštel Stari 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

4 183 m razdjelne kanalizacijske mreže 
1 304 m mješovite kanalizacijske mreže 
852 m  tlačnih cjevovoda 
67 m incidentnih preljeva 
1 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 26% br 
poslije provedbe 1 PU 50% br 
poslije provedbe 2 PU 95% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 12 540 m 
Rekonstrukcija gravitacijskih kolektora ukupne duljine 970 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 180 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 1 870  m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 526 kom 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 18 620 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 9 230 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 60  m 
Izgradnja vodovodnih priključaka (građevinski dio) – 480 kom 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 369 kom 
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TABLICA	24	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.5.	KAŠTEL	STARI	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
uvjeti 

izgradnje 
Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.1.5. Kaštel  Stari 
1 PU 

B.1.5.1 Gravitacijski kolektor N stand ≤ 300 7 250 
B.1.5.2 Gravitacijski kolektor R stand ≤ 300 530 
B.1.5.3 Gravitacijski kolektor - istok N stand ≤ 300 1 440 
B.1.5.4 Gravitacijski kolektor - zapad N stand ≤ 300 3 850 
B.1.5.5 Gravitacijski kolektor - zapad R stand ≤ 300 440 
B.1.5.6 Vodovod R stand 100 - 350 1 450 
B.1.5.7 Vodovod - zapad N stand <100 60 
B.1.5.8 Vodovod - zapad N stand 100 - 350 120 
B.1.5.9 Vodovod - zapad R stand 100 - 350 130 

B.1.5.10 Vodovod - istok R stand 100 - 350 290 
B.1.5.11 Kanalizacijski priključci N stand KP 526 

2 PU 
B.1.5.12 Gravitacijski kolektor - istok N stand ≤ 300 4 880 
B.1.5.13 Gravitacijski kolektor - zapad N stand ≤ 300 13 740 
B.1.5.14 Vodovod - zapad N stand <100 1 400 
B.1.5.15 Vodovod - zapad N stand 100 - 350 3 670 
B.1.5.16 Vodovod - zapad R stand <100 30 
B.1.5.17 Vodovod - zapad R stand 100 - 350 30 
B.1.5.18 Vodovod - istok N stand <100 2 250 
B.1.5.19 Vodovod - istok N stand 100 - 350 1 910 
B.1.5.20 Vodovodni priključci - građevinski dio N stand građevinski dio 480 
B.1.5.21 Kanalizacijski priključci N stand KP 369 

 



 

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb Lokacija: Županija Splitsko-dalmatinska 
Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 
Dokument br: 1663/16/EZO Revizija: 0 
Zahvat: Dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i 

pročišćavanja aglomeracije Kaštela - Trogir 
Datum: studeni, 2016. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Str. 26 

 
 

TABLICA	25	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.6.	KAŠTEL	NOVI	

B.1.6. Kaštel Novi 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

3 002 m razdjelne kanalizacijske mreže 
468 m mješovite kanalizacijske mreže 
886 m  tlačnih cjevovoda 
30 m incidentnih preljeva 
1 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 23% br 
poslije provedbe 1 PU 50% br 
poslije provedbe 2 PU 95% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 17 530 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 640 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 6 760 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 648 kom 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 14 230 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 8 250 m 
Izgradnja vodovodnih priključaka (građevinski dio) – 193 kom 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 495 kom 
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TABLICA	26	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.6.	KAŠTEL	NOVI	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.1.6. Kaštel  Novi 
1 PU 

B.1.6.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 7 140 
B.1.6.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 40 
B.1.6.3 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 10 350 
B.1.6.4 Vodovod R 100 - 350 3 990 
B.1.6.5 Vodovod N <100 270 
B.1.6.6 Vodovod N 100 - 350 370 
B.1.6.7 Vodovod R <100 1 090 
B.1.6.8 Vodovod R 100 - 350 1 680 
B.1.6.9 Kanalizacijski priključci N KP 648 

2 PU 
B.1.6.10 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 14 230 
B.1.6.11 Vodovod N <100 870 
B.1.6.12 Vodovod N 100 - 350 7 380 
B.1.6.13 Vodovod R <100 430 
B.1.6.14 Vodovod R 100 - 350 4 120 
B.1.6.15 Vodovodni priključci - građevinski dio N građevinski dio 193 
B.1.6.16 Kanalizacijski priključci N KP 495 
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TABLICA	27	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.7.	KAŠTEL	ŠTAFILIĆ	

B.1.7. Kaštel Štafilić 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

9 755 m razdjelne kanalizacijske mreže 
2 694 m  tlačnih cjevovoda 
243 m incidentnih preljeva 
2 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 
poslije provedbe 1 PU 

34% 
34% 

br 
br 

poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 9 920 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 450 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 3 560 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 408 kom 
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TABLICA	28	PREGLED	KOMPONENTE		B.1.7.	KAŠTEL	ŠTAFILIĆ	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.1.7. Kaštel Štafilić 
2 PU 

B.1.7.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 1 540 
B.1.7.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 7 090 
B.1.7.3 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 370 
B.1.7.4 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 920 
B.1.7.5 Vodovod R <100 270 
B.1.7.6 Vodovod R 100 - 350 480 
B.1.7.7 Vodovod N 100 - 350 450 
B.1.7.8 Vodovod R <100 1 710 
B.1.7.9 Vodovod R 100 - 350 1 100 

B.1.7.11 Kanalizacijski priključci N KP 408 
 
 
 

TABLICA	29	PREGLED	KOMPONENTE		B.2	MREŽA	TROGIRA	

Komponenta B.2. Mreža Trogira 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

27 260 m razdjelne kanalizacijske mreže 
6 240 m mješovite kanalizacijske mreže 
7 621 m  tlačnih cjevovoda 
727 m incidentnih preljeva 
7 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 54% br 
poslije provedbe 1 PU 77% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 21 030  m 
Rekonstrukcija gravitacijskih kolektora ukupne duljine 1 020 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 3 000 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 7 490 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 1 176 kom 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 5 560 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 1 040 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 930 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 178 kom 

Paralelni projekt 
 
 

TABLICA	30	PREGLED	KOMPONENTE		B.2	MREŽA	TROGIRA	‐	SPECIFIKACIJE	

 
Stavka UKUPNO 

1 paket 
ugovora 

2 paket 
ugovora 

Mreža Trogir Tip m/kom m/kom m/kom 
B.2. Gravitacijski kolektori - novo N 26 870 21 310 5 560 
B.2. Gravitacijski kolektori - rekonstrukcija R 1 020 1 020 0 
B.2. Vodovod - novo N 4 040 3 000 1 040 
B.2. Vodovod - rekonstrukcija R 8 420 7 490 930 
B.2. Kanalizacijski priključci N 1 354 1 176 178 
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TABLICA	31	PREGLED	KOMPONENTE		B.2.1	TROGIR	

B.2.1. Trogir 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

22 310 m razdjelne kanalizacijske mreže 
6 240 m mješovite kanalizacijske mreže 
6 332 m  tlačnih cjevovoda 
551 m incidentnih preljeva 
4 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 63% br 
poslije provedbe 1 PU 
poslije provedbe 2 PU 

95% povećanje na 98% 
98% 

br 
br 

Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 13 290 m 
Rekonstrukcija gravitacijskih kolektora ukupne duljine 1 020 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 2 020 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 4 510 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 592 kom 
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TABLICA	32	PREGLED	KOMPONENTE		B.2.1	TROGIR	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.2.1. Trogir 
1 PU 

B.2.1.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 4 950 
B.2.1.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 430 
B.2.1.3 Gravitacijski kolektor R ≤ 300 600 
B.2.1.4 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 7 160 
B.2.1.5 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 750 
B.2.1.6 Gravitacijski kolektor R ≤ 300 420 
B.2.1.7 Vodovod R <100 730 
B.2.1.8 Vodovod R 100 - 350 2 800 
B.2.1.9 Vodovod N <100 760 
B.2.1.10 Vodovod N 100 - 350 1 260 
B.2.1.11 Vodovod R <100 200 
B.2.1.12 Vodovod R 100 - 350 780 
B.2.1.13 Kanalizacijski priključci N KP 592 
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TABLICA	33	PREGLED	KOMPONENTE		B.2.2	PLANO	

B.2.2. Plano 

Cilj 
Povećanje priključenosti 

Smanjenje infiltracije u sustav 
Postojeća infrastruktura 1 873 m razdjelne kanalizacijske mreže 
Spojeno stanovništvo 

prije projekta 0% br 
poslije provedbe 1 PU 0% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 

Mjere predložene u okviru EU projekta 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 5 560 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 1 040 m 

Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 930 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 178 kom 
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TABLICA	34	PREGLED	KOMPONENTE		B.2.2	PLANO	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina 
/ broj 

B.2.2. Plano 
2 PU 

B.2.2.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 390 
B.2.2.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 5 170 
B.2.2.3 Vodovod R 100 - 350 90 
B.2.2.4 Vodovod N <100 710 
B.2.2.5 Vodovod N 100 - 350 330 
B.2.2.6 Vodovod R <100 530 
B.2.2.7 Vodovod R 100 - 350 310 
B.2.2.8 Kanalizacijski priključci N KP 178 



 

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb Lokacija: Županija Splitsko-dalmatinska 
Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 
Dokument br: 1663/16/EZO Revizija: 0 
Zahvat: Dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i 

pročišćavanja aglomeracije Kaštela - Trogir 
Datum: studeni, 2016. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Str. 33 

 
 

TABLICA	35	PREGLED	KOMPONENTE		B.2.3	MASTRINKA	

B.2.3. Mastrinka 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

1 415 m razdjelne kanalizacijske mreže 
410 m  tlačnih cjevovoda 
138 m incidentnih preljeva 
2 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 2% br 
poslije provedbe I faze 2% br 
poslije provedbe II faze 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

II faza 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 5 410 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 370 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 2 540 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 421 kom 
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TABLICA	36	PREGLED	KOMPONENTE		B.2.3	MASTRINKA‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina 
/ broj 

B.2.3. Mastrinka 
1 PU 

B.2.3.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 3 270 
B.2.3.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 2 140 
B.2.3.3 Vodovod R <100 460 
B.2.3.4 Vodovod R 100 - 350 1 750 
B.2.3.5 Vodovod N <100 270 
B.2.3.6 Vodovod N 100 - 350 100 
B.2.3.7 Vodovod R 100 - 350 330 
B.2.3.8 Kanalizacijski priključci N KP 421 
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TABLICA	37	PREGLED	KOMPONENTE		B.2.4	ARBANIJA	

B.2.4. Arbanija 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

1 662 m razdjelne kanalizacijske mreže 
879 m  tlačnih cjevovoda 
38 m incidentnih preljeva 
1 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 18% br 
poslije provedbe 1 PU 
poslije provedbe 2 PU 

95% povećanje na 98% 
98% 

br 
br 

Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 2 610 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 610 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 440 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 163 kom 
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TABLICA	38	PREGLED	KOMPONENTE		B.2.4	ARBANIJA	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina 
/ broj 

B.2.4. Arbanija 
1 PU 

B.2.4.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 1 130 
B.2.4.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 1 480 
B.2.4.3 Vodovod R <100 70 
B.2.4.4 Vodovod R 100 - 350 370 
B.2.4.5 Vodovod N <100 20 
B.2.4.6 Vodovod N 100 - 350 180 
B.2.4.7 Vodovod N <100 290 
B.2.4.8 Vodovod N 100 - 350 120 
B.2.4.9 Kanalizacijski priključci N KP 163 
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TABLICA	39	PREGLED	KOMPONENTE		B.3.	MREŽA	SEGET	

Komponenta B.3.: Mreža Seget 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

1 365 m razdjelne kanalizacijske mreže 
219 m  tlačnih cjevovoda 
67 m incidentnih preljeva 
1 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 4% br 
poslije provedbe 1 PU 4% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 27 520 m 
Izgradnja tlačnih cjevovoda – 1 260 m 
Izgradnja incidentnih preljeva – 220 m 
Izgradnja crpnih stanica – 3 kom 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 3 500 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 4 480 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 1 016 kom 

Paralelni projekt 
 
 

TABLICA	40	PREGLED	KOMPONENTE		B.3.	MREŽA	SEGET	‐	SPECIFIKACIJE	

 
Stavka UKUPNO 

1 paket 
ugovora 

2 paket 
ugovora 

Mreža Seget Tip m/kom m/kom m/kom 
B.3. Gravitacijski kolektori - novo N 27 520  27 520 
B.3. Gravitacijski kolektori - rekonstrukcija R 0  0 
B.3. Tlačni cjevovod N 1 260  1 260 
B.3. Incidentni preljev N 220  220 
B.3. Crpne stanice N 3  3 
B.3. Vodovod - novo N 3 500  3 500 
B.3. Vodovod - rekonstrukcija R 4 480  4 480 
B.3. Kanalizacijski priključci N 1 016  1 016 
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TABLICA	41	PREGLED	KOMPONENTE		B.3.1.	SEGET	DONJI	

B.3.1.  Seget Donji 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

1 365 m razdjelne kanalizacijske mreže 
219 m  tlačnih cjevovoda 
67 m incidentnih preljeva 
1 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 5% br 
poslije provedbe 1 PU 5% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 12 740 m 
Izgradnja tlačnih cjevovoda – 520 m 
Izgradnja incidentnih preljeva – 80 m 
Izgradnja crpnih stanica – 1 kom 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 1 140 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 820 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 576 kom 
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TABLICA	42	PREGLED	KOMPONENTE		B.3.1.	SEGET	DONJI	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.3.1. Seget Donji 
 2 PU    

B.3.1.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 3 710 
B.3.1.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 520 
B.3.1.3 Gravitacijski kolektor N 350 - 500 1 260 
B.3.1.4 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 7 250 
B.3.1.5 Incidentni preljev N 350 - 500 80 
B.3.1.6 Tlačni cjevovod N ≥ 200 520 
B.3.1.7 CS Medena (Q = 68 l/s, H = 13,9 m) N 50 - 100 l/S 1 
B.3.1.8 Vodovod R <100 130 
B.3.1.9 Vodovod R 100 - 350 390 

B.3.1.10 Vodovod N <100 90 
B.3.1.11 Vodovod N 100 - 350 690 
B.3.1.12 Vodovod N 400 - 500 360 
B.3.1.13 Vodovod R <100 120 
B.3.1.14 Vodovod R 100 - 350 180 
B.3.1.15 Kanalizacijski priključci N KP 576 

 
 



 

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb Lokacija: Županija Splitsko-dalmatinska 
Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 
Dokument br: 1663/16/EZO Revizija: 0 
Zahvat: Dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i 

pročišćavanja aglomeracije Kaštela - Trogir 
Datum: studeni, 2016. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Str. 38 

 
 

TABLICA	43	PREGLED	KOMPONENTE		B.3.2.	SEGET	VRANJICA	

B.3.2.  Seget Vranjica 
Cilj Izgradnja mreže kanalizacijske odvodnje 
Postojeća infrastruktura nema 
Spojeno stanovništvo 
prije projekta 0% br 
poslije provedbe 1 PU 0% br 
poslije provedbe 2 PU 95% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 14 780 m 
Izgradnja tlačnih cjevovoda – 740 m 
Izgradnja incidentnih preljeva – 140 m 
Izgradnja crpnih stanica – 2 kom 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 2 360 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 3 660 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 440 kom 
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TABLICA	44	PREGLED	KOMPONENTE		B.3.2.	SEGET	VRANJICA	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.3.2. Seget Vranjica 
 2 PU    

B.3.2.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 970 
B.3.2.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 1 780 
B.3.2.3 Gravitacijski kolektor N 350 - 500 1 530 
B.3.2.4 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 10 500 
B.3.2.5 Incidentni preljev N ≤ 300 140 
B.3.2.6 Tlačni cjevovod N < 200 200 
B.3.2.7 Tlačni cjevovod N ≥ 200 540 
B.3.2.8 CS Vranjica 2 (Q = 29,5 l/s, H = 22,6 m) N 25 - 50 l/s 1 
B.3.2.9 CS Vranjica 1 (Q = 41 l/s, H = 12,7 m) N 25 - 50 l/s 1 
B.3.2.10 Vodovod R 100 - 350 420 
B.3.2.11 Vodovod N <100 350 
B.3.2.12 Vodovod N 100 - 350 2 010 
B.3.2.13 Vodovod R <100 170 
B.3.2.14 Vodovod R 100 - 350 3 070 
B.3.2.15 Kanalizacijski priključci N KP 440 
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TABLICA	45	PREGLED	KOMPONENTE		B.4.	MREŽA	OKRUG	

Stavka UKUPNO 1 faza 2 faza 
Mreža Okrug Tip m/kom m/kom m/kom 

B.4. Gravitacijski kolektori - novo N 30 490 4 950 25 540 
B.4. Gravitacijski kolektori - rekonstrukcija R 0 0 0 
B.4. Tlačni cjevovod N 3 760 0 3 760 
B.4. Crpne stanice N 260 0 260 
B.4. Vodovod - novo N 6 0 6 
B.4. Vodovod - rekonstrukcija R 2 030 210 1 820 
B.4. Vododvodni priključci - građevinski dio N 5 910 1 300 4 610 
B.4. Kanalizacijski priključci N 1 530 282 1 248 

 
 

TABLICA	46	PREGLED	KOMPONENTE		B.4.1.	OKRUG	GORNJI	

B.4.1. Okrug Gornji 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

1 331 m razdjelne kanalizacijske mreže 
1 628 m mješovite kanalizacijske mreže 
1 265 m  tlačnih cjevovoda 
65 m incidentnih preljeva 
1 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 6% br 
poslije provedbe 1 PU 6% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

1 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 4 950 m 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 210 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 1 300 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 282 kom 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 25 540 m 
Izgradnja tlačnih cjevovoda – 3 760  m 
Izgradnja incidentnih preljeva – 260 m 
Izgradnja crpnih stanica - 6 kom 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 1 820 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 4 610m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 1 248 kom 
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TABLICA	47	PREGLED	KOMPONENTE		B.4.1.	OKRUG	GORNJI	‐	SPECIFIKACIJE	

Oznaka Naziv Tip Razredi  Duljina / 
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DN / Q broj 
B.4.1. Okrug Gornji 

1 PU 
B.4.1.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 4 950 
B.4.1.2 Vodovod N 100 - 350 210 
B.4.1.3 Vodovod R <100 520 
B.4.1.4 Vodovod R 100 - 350 780 
B.4.1.5 Kanalizacijski priključci N KP 282 

2 PU 
B.4.1.6 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 600 
B.4.1.7 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 1 680 
B.4.1.8 Gravitacijski kolektor N 350 - 500 830 
B.4.1.9 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 290 

B.4.1.10 Gravitacijski kolektor N 350 - 500 590 
B.4.1.11 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 940 
B.4.1.12 Gravitacijski kolektor N 350 - 500 330 
B.4.1.13 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 20 280 
B.4.1.14 Incidentni preljev N ≤ 300 90 
B.4.1.15 Incidentni preljev N 350 - 500 50 
B.4.1.16 Incidentni preljev N 350 - 500 120 
B.4.1.17 Tlačni cjevovod N ≥ 200 1 330 
B.4.1.18 Tlačni cjevovod N ≥ 200 1 270 
B.4.1.19 Tlačni cjevovod N ≥ 200 1 160 
B.4.1.20 CS Okrug Gornji (Q = 52 l/s, H = 46,5 m) N 50 - 100 l/S 1 
B.4.1.21 CS Tatinja (Q = 97 l/s, H = 9,1 m) N 50 - 100 l/S 1 
B.4.1.22 CS Bok (Q = 108,7 l/s, H = 9,1 m) N 100 - 150 l/s 1 
B.4.1.23 CS Mavraštica 1 (Q = 135 l/s, H = 18,4 m) N 100 - 150 l/s 1 
B.4.1.24 CS Mavraštica 2 (Q = 116 l/s, H = 12 m) N 100 - 150 l/s 1 
B.4.1.25 CS Velika Draga (Q = 135 l/s, H = 24,6 m) N 100 - 150 l/s 1 
B.4.1.26 Vodovod N 100 - 350 1 390 
B.4.1.27 Vodovod R 100 - 350 710 
B.4.1.28 Vodovod N 100 - 350 430 
B.4.1.29 Vodovod R <100 1 560 
B.4.1.30 Vodovod R 100 - 350 2 340 
B.4.1.31 Kanalizacijski priključci N KP 1 248 
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TABLICA	48	PREGLED	KOMPONENTE	B.5.	MREŽA	SPLIT	

 
Stavka UKUPNO 

1 paket 
ugovora 

2 paket 
ugovora 

Mreža Slatine - Split Tip m/kom m/kom m/kom 
B.5. Gravitacijski kolektori - novo N 11 140 0 11 140 
B.5. Gravitacijski kolektori - rekonstrukcija R 0 0 0 
B.5. Tlačni cjevovod N 900 0 900 
B.5. Incidentni preljev N 160 0 160 
B.5. Crpne stanice N 3 0 3 
B.5. Vodovod - novo N 50 0 50 
B.5. Vodovod - rekonstrukcija R 5 300 0 5 300 
B.5. Kanalizacijski priključci N 444 0 444 
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TABLICA	49	PREGLED	KOMPONENTE	B.5.1.	SPLIT	

B.5.1. Slatine – Split 

Cilj 
Povećanje priključenosti 
Smanjenje infiltracije u sustav 

Postojeća infrastruktura 

1 260 m razdjelne kanalizacijske mreže 
7 309 m  tlačnih cjevovoda 
921 m incidentnih preljeva 
11 CS 

Spojeno stanovništvo 
prije projekta 0% br 
poslije provedbe 1 PU 0% br 
poslije provedbe 2 PU 95% povećanje na 98% br 
Mjere predložene u okviru EU projekta 

2 PU 

Izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine 11 140 m 
Izgradnja tlačnih cjevovoda – 900  m 
Izgradnja incidentnih preljeva – 160 m 
Izgradnja crpnih stanica - 3 kom 
Izgradnja nove vodovodne mreže – 50 m 
Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – 5 300 m 
Izgradnja kanalizacijskih priključaka – 444 kom 

Vrijednost investicije ukupno 29 084 000 kn 
1 PU 0 kn 
2 PU 29 084 000 kn 
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TABLICA	50	PREGLED	KOMPONENTE	B.5.1.	SPLIT	‐	SPECIKIJACIJE	

Oznaka Naziv Tip 
Razredi  
DN / Q 

Duljina / 
broj 

B.5.1. Slatine 
2 PU 

B.5.1.1 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 2 340 
B.5.1.2 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 1 220 
B.5.1.3 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 430 
B.5.1.4 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 6 670 
B.5.1.5 Gravitacijski kolektor N ≤ 300 480 
B.5.1.6 Tlačni cjevovod N < 200 770 
B.5.1.7 Tlačni cjevovod N ≥ 200 130 
B.5.1.8 Incidentni preljev N ≤ 300 130 
B.5.1.9 Incidentni preljev N ≤ 300 30 

B.5.1.10 CS Slatine 2 (Q = 37 l/s, H = 59 m) N 25 - 50 l/s 1 
B.5.1.11 CS Slatine 3 (Q = 21 l/s, H = 7,7 m) N 10 - 25 l/s 1 
B.5.1.12 CS Slatine 4 (Q = 6 l/s, H = 18 m) N 5 - 10 l/s 1 
B.5.1.13 Vodovod R 100 - 350 1 010 
B.5.1.14 Vodovod N 100 - 350 50 
B.5.1.15 Vodovod R <100 1 720 
B.5.1.16 Vodovod R 100 - 350 2 570 
B.5.1.17 Kanalizacijski priključci N KP 444 

 
 
 
 

1.2.2. SUSTAVI PROČIŠĆAVANJA 
 
Određivanje kapaciteta UPOV 
 
Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina kao temeljnim 
dokumentom (NN 117/15) definiran je planirani kapacitet UPOV aglomeracije Kaštela-Trogir 
od 148.000 ES (Tab. 12.5. Popis aglomeracija većih od 2.000 ES). Predviđena je izgradnja 
UPOV II stupnja pročišćavanja. 
 
Detaljnom razradom na razini Studije izvodljivosti, naročito vezano uz koncept izgradnje dva 
uređaja za pročišćavanje na području aglomeracije Kaštela-Trogir, određen je stvarni 
potrebni kapacitet UPOV koji iznosi 125.000 ES (sustav odvodnje je razdijeljen na dva 
podsustava s UPOV Divulje 100.000 ES i UPOV Čiovo 25.000 ES), za koji je ocijenjeno da 
će biti dostatan do 2050. godine.  
 
Time se projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir u 
potpunosti zaokružuje u funkcionalnosti i ispunjavanju zahtjeva Direktive EU o komunalnim 
otpadnim vodama, te ispunjavanju obveza RH prema ugovoru o pristupanju RH Europskoj 
uniji. 

TABLICA	51	OPTEREĆENJE	OTPADNIM	VODAMA	AGLOMERACIJE	KAŠTELA‐TROGIR	(LJETO)	

Parametar  Jedinica  Godina 

      2018  2030  2040  2050 
ES ljeto  ES  35.881  124.338  126.745  127.214 
ES stanovništvo+turizam proizvedeno  ES  74.663  78.252  79.718  80.196 
ES stanovništvo+turizam prikupljeno  ES  26.601  76.687  78.124  78.592 
ES gospodarstvo proizvedeno  ES  11.821  12.823  13.060  13.060 
ES gospodarstvo prikupljeno  ES  3.976  12.567  12.799  12.799 
Ukupno ES proizvedeno  ES  86.485  91.075  92.778  93.257 
Ukupno ES prikupljeno  ES  30.577  89.253  90.922  91.391 
ES iz septičkih jama  ES  55.908  1.822  1.856  1.865 
BPK5   kg/dan  2.153  7.460  7.605  7.633 
KPK   kg/dan  4.306  14.921  15.209  15.266 
Susp. tvari   kg/dan  2.512  8.704  8.872  8.905 
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Određivanje stupnja pročišćavanja UPOV 
 
Sukladno čl 7. st. 1 Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 
80/13, 43/14, 27/15, 3/16), komunalne otpadne vode prikupljaju se, odvode i pročišćavaju na 
uređaju s drugim stupnjem pročišćavanja, odnosno s odgovarajućim pročišćavanjem u 
slučaju iz stavka 7. članka 7.  
 
Aglomeracija Kaštela-Trogir nalazi se na Jadranskom vodnom području. Prijamnik 
pročišćenih voda jest Splitski kanal (vodno tijelo O423-BSK). 
 
Obzirom da je aglomeracija Kaštela-Trogir veća od 10.000 ES, a prijamnik otpadnih voda su 
priobalne vode koje nisu proglašene osjetljivim područjem, traženi stupanj pročišćavanja jest 
drugi stupanj (Tablica 52), za oba uređaja, UPOV Divulje i UPOV Čiovo. 

TABLICA	52.	KRITERIJI	ZA	ISPUŠTANJE	PROČIŠĆENIH	OTPADNIH	VODA	

Pokazatelji Granična vrijednost 
Najmanji (%) 
smanjenja 

opterećenja 
Suspendirane tvari 35 mg/l 90 
BPK5 (20 °C) 25 mg O2/l 70 
KPKCr  125 mg O2/l 75 

 
 
Odabrano tehničko rješenje UPOV 
 
Nadogradnja UPOV Divulje na drugi stupanj pročišćavanja će se provesti u prvoj fazi 
projekta. Nadogradnja će se izvesti za konačni kapacitet od 100.000 ES. 
 
UPOV Čiovo će se izgraditi u drugoj fazi. Uređaj će biti drugog stupnja pročišćavanja, 
kapaciteta 25.000 ES. 
 
Predviđeno je da oba uređaja budu iste tehnologije. U nastavku se daje analiza u slučaju da 
isti budu konvecionalnog tipa, iako će se stvarna tehnologija odabrati na razini nabave po 
žutoj knjizi FIDIC. Podaci se odnose na odabranu varijantu s dva uređaja i odvozom mulja 
na anaerobnu digestiju i sušenje na UPOV Stupe koji se nalazi u susjednoj aglomeraciji 
Split-Solin. 
 
 
UPOV ''Divulje'' - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

Konvencionalna biološka obrada podrazumijeva potpuno izmiješani bioreaktor s 
kontinuiranim utokom otpadne vode i adekvatnim istjecanjem pročišćene otpadne vode 
prema sekundarnoj taložnici. Pročišćavanje otpadne vode je posljedica biološke aktivnosti 
mikroorganizama koji se u najvećem broju nalaze na površini tzv. flokula aktivnog mulja. 
Flokule su aglomeracija netopivih anorganskih soli, teško razgradivog suspenda i netopivih 
ostataka odumrle biomase. Prisutni mikroorganizmi koriste organske tvari (nečistoće) kao 
izvor energije za održavanje, rast i razvoj. Budući da je proces aeroban produkti razgradnje 
su ugljik (IV) oksid i voda i određena količina novonastale biomase koja ovisi o količini 
raspoložive hrane u odnosu na količinu aktivne biomase. Limitirajući faktori rasta mogu biti i 
koncentracije nutrijenata, spojeva dušika i fosfora. Uobičajena koncentracija aktivnog mulja 
se kreće od 3 do 4 g ST/l. 
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Predviđen je II stupanj pročišćavanja, a što podrazumijeva isključivo metaboliziranje 
ugljikovih (organskih) spojeva i redukciju suspendiranih tvari. Tretman u cilju redukcije 
dušika i fosfora nije predviđen. Količine dušika i fosfora će se, u određenoj mjeri, smanjiti 
kao posljedica inkorporacije u novonastalu biomasu. 
 
Objekti tj. uređaji koji se trebaju izgraditi su: 

 primarni taložnik (2 kom.) ukupnog kapaciteta 100.000 ES (s dvije operativne linije) 
 crpna stanica primarnog mulja 
 aeracijski bazen (2 kom.) ukupnog kapaciteta 100.000 ES 
 sekundarni taložnik (2 kom.) kapaciteta 100.000 ES 
 crpna stanica sekundarnog mulja 
 ugušćivač viška mulja (1 kom.) kapaciteta 100.000 ES 
 jedinica za odvodnjavanje mulja (1 kom.) kapaciteta 100.000 ES 
 ostalo (kem. filter i dr.) 

 
 
Tehnologija obrade mulja 
 
Mulj se neće obrađivati na UPOV Divulje, nego na UPOV Stupe u susjednoj aglomeraciji. 
Tehnologija obrade mulja bazira se na koncepciji anaerobne digestije te proizvodnje 
energije (električne i toplinske) iz proizvedenog bioplina. Proces obrade mulja sastoji se od: 
- anaerobne digestije, 
- proizvodnje energije (kogeneracijsko postrojenje), 
- dehidracije digestiranog mulja, 
- završne dezinfekcije. 
 
 
UPOV Čiovo - gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
 
UPOV Čiovo biti će iste tehnologije kao i UPOV Divulje. 
 
Objekti tj. uređaji koji se trebaju izgraditi su: 

 primarni taložnik (2 kom.) ukupnog kapaciteta 25.000 ES 
 crpna stanica primarnog mulja 
 aeracijski bazen (2 kom.) ukupnog kapaciteta 25.000 ES 
 sekundarni taložnik (2 kom.) kapaciteta 25.000 ES 
 crpna stanica sekundarnog mulja 
 ugušćivač viška mulja (1 kom.) kapaciteta 25.000 ES 
 jedinica za odvodnjavanje mulja (1 kom.) kapaciteta 25.000 ES 
 ostalo (kem. filter i dr.) 
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1.2.3. IZMJENE ZAHVATA U ODNOSU NA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA 

OKOLIŠ IZ 2012. GODINE 
 
U odnosu na obuhvat kakav je analiziran Elaboratom zaštite okoliša sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda Kaštela-Trogir (ECOINA 2012., 9/1294-1/010), izmjene su 
prisutne u svim komponentama. 
 
Vodoopskrba 
 
U prethodnom postupku komponenta vodoopskrbe nije bila obuhvaćena, dok je u ovom 
obuhvaćena u slijedećem opsegu: 

TABLICA	53	OBUHVAT	SUSTAVA	VODOOPSKRBE	

Vrsta Jedinica Ukupno 
Vodovod (novo) m 66.120 
Vodovod (rekonstrukcija) m 55 130 (od čega je već izgrađeno 5.830 m) 
Crpne stanice kom. 3 
Vodosprema m3 500 
Vodovodni priključci kom. 2.240 

 
Odvodnja 
 
U prethodnom postupku bila je detaljnije specificirana samo tzv. I etapa gradnje (u najvećoj 
mjeri primarni kolektori), dok dugoročno rješenje nije bilo detaljnije razrađeno. U ovom 
elaboratu obuhvat obuhvaća i I etapu i elemente dugoročnog rješenja (Tablica 54), a 
obuhvat detaljnije specificira i incidentne preljeve u okviru crpnih stanica, te kućne priključke, 
uključivo i priključke s malim (kućnim) crpnim stanicama. Vezano uz glavnu mrežu, obuhvat 
je sada veći za jednu veliku crpnu stanicu i 154.536 m kanalizacijske mreže. 

TABLICA	54	OBUHVAT	SUSTAVA	ODVODNJE	‐	RAZLIKA	

 
Zahvat po Elaboratu 

iz 2012. godine 
Zahvat po ovom Elaboratu iz 2016. 

godine 

 

 Izvedeno u 
razdoblju 2012-

2016 

Izvedeni i 
planirani zahvat 

Kanalizacija  
Gravitacijski kolektori (novo) (m) 79.264 10.140 233.800 
Gravitacijski kolektori (rekonstrukcija) (m) - 0 4.040 
Tlačni cjevovodi (m) 6.012 0 6.030 
Incidentni preljevi (m) Nije specificirano 0 640 
Crpne stanice (kom) 12 0 13 
Kanalizacijski priključci ukupno (kom) Nije specificirano 444 9.619 
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Pročišćavanje 
 
Novim konceptom je napuštena fazna i etapna izgradnja uređaja za pročišćavanje, te je 
smanjen i ukupni kapacitet UPOV, dok su lokacije pročišćavanja ostale iste. U tehnološkom 
smislu, po novom rješenju mulj se neće anaerobno stabilizirati na UPOV Divulje, nego na 
UPOV Stupe u susjednoj aglomeraciji Split-Solin. 

TABLICA	55	OBUHVAT	SUSTAVA	PROČIŠĆAVANJA	‐	RAZLIKA	

Rješenja Projekta CUPOV ''Divulje'' UPOV ''Čiovo'' 
Dugoročno 

rješenje 
(2040.g.) 

Studija 2002 140.000 ES 20.000 ES 
Elaborat 2012 122.373 ES                           33.525 ES 
Elaborat 2016 100.000 ES 25.000 ES 

I. etapa 
(2015.g.) 

Studija 2002 40.000 ES 10.000 ES 
Elaborat 2012 53.000 ES 10.000 ES 
Elaborat 2016 Nema etapnosti Nema etapnosti 

 
 
1.3. VARIJANTE TEHNIČKIH RJEŠENJA 

TABLICA	56	PREGLED	KOMPONENTI	ZA	ANALIZU	VARIJANTI	

Komponenta Opis

Sustav odvodnje 

Svi cjevovodi su položeni u javnim prometnicama ili uz njih. 
Dubine i smjerovi polaganja cjevovoda ovise o nagibu terena. 
Crpne stanice su smještene na javnim površinama. 
Mogućnost izbora koridora cjevovoda i lokacija cprnih stanica je 
oskudna. 
Ni jedan novi cjevovod ni pumpna stanica nisu položene u područjima 
podložnima poplavama ili područjima na koje može utjecati povišenje 
razine mora. 
Alternativne varijante se ne razmatraju. 

UPOV Divulje 

UPOV Divulje je postojeći uređaj. Postojeća lokacija je primjerena: 
rijetka naseljenost, središte aglomeracije. Ne očekuje se daljnja 
stambena izgradnja zbog blizine zračne luke i vojnog objeka Divulje. 
UPOV nije smješten u području podložnom poplavama ili području na 
koje može utjecati povišenje razine mora. 
Alternativne varijante se ne razmatraju. 

UPOV Čiovo Analiza varijanti je u nastavku. 
Tehnologija pročišćavanja otpadnih voda Analiza varijanti je u nastavku. 
Obrada mulja Analiza varijanti je u nastavku. 

 
 
 
UPOV Čiovo 
 
Analiziraju se dvije varijante vezane uz broj i raspored uređaja za pročišćavanje. 

TABLICA	57	VARIJANTE	BROJA	I	LOKACIJE	UPOV	

Varijanta Slivno područje Veličina UPOV (ES) 

Varijanta 1 
UPOV Divulje Kopneni dio aglomeracije 100.000
UPOV Čiovo Čiovo 25.000

Varijanta 2 UPOV Divulje Cijela aglomeracija 125.000

 
Tehnoekonomskom analizom je odabrana Varijanta 1 (dva uređaja), kao što je to bilo 
predviđeno i Studijom iz 2002. godine i Elaboratom zaštite okoliša iz 2012. godine. 
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TABLICA	58	ANALIZA	VARIJANTI	OBZIROM	NA	BROJ	UPOV	‐	OKOLIŠ	

Značajka Varijanta 1 Varijanta 2 

Opis zahvata 
Decentralizirana varijanta s dva UPOV 

(100.000 + 25.000 ES) 
Centralizarana varijanta s jednim 

UPOV (125.000 ES) 

Elementi 
UPOV Divulje 100.000ES 
UPOV Čiovo 25.000 ES 
Jedinstveni ispust Orlice 

UPOV Divulje 125.000 ES 
Tlačni vod Čiovo - UPOV Divulje s 

podmorskim prijelazom 
Jedinstveni ispust Orlice 

Ocjena/objašnjenje Ocjena Objašnjenje Ocjena Objašnjenje 

Tehnička prihvatljivost ++ 
Složena izgradnja 

UPOV Čiovo 
+ 

Dugi tlačni vod, 
dodatni podmorski 

prijelaz 

Utrošak energije ++ 
Dva uređaja za 
pročišćavanje 

+ 
Dugi tlačni vod, 

dvostruko 
precrpljivanje 

Utjecaj na površinske vode +++  ++  

Opći rizik po okoliš ++ 
Veća mogućnost 

ispada iz rada UPOV 
+ 

Veća mogućnost 
akcidentnih 
situacija na 

području 
Kaštelanskog 

zaljeva 

Neugodni mirisi ++ 
UPOV Divulje 100.000 

ES 
+ 

UPOV Divulje 
125.000 ES 

Korištenje zemljišta + 
Dva UPOV s pratećim 

sadržajima 
+ 

Veći UPOV Divulje 
na ograničenom 

prostoru 
Utjecaj na floru i faunu +  +  

Opća ocjena 13/21 Povoljna varijanta 7/21 
Nepovoljna 

varijanta 

 
 

Okolišno prihvatljivijom ocjenjuje se Varijanta 1 u svim analiziranim aspektima. 

TABLICA	59.	ANALIZA	VARIJANTI	OBZIROM	NA	NA	BROJ	UPOV	‐	KLIMATSKE	PROMJENE	

Značajka Varijanta 1 Varijanta 2 

Opis 
Decentralizirana varijanta s dva UPOV 

(100.000 + 25.000 ES) 
Centralizarana varijanta s jednim UPOV 

(125.000 ES) 
Ocjena/objašnjenje Ocjena Objašnjenje Ocjena Objašnjenje 

Energetska efikasnost ++ 
Dva odvojena uređaja 

za pročišćavanje 
++ 

Dugi tlačni vodovi, 
dodatno precrpljivanje 

Korištenje nusproizvoda 
pročišćavanja ot. voda 

++  ++  

Smanjenje emisija stakleničkih 
plinova 

++ 
Energetski umjereno 

povoljno 
+ 

energetski umjereno 
povoljno 

Opća ocjena 6/9 Povoljna varijanta 5/9 Povoljna varijanta 

 
Vezano uz prilagodbu na klimatske promjene, obje varijante su ocijenjene prihvatljivima, s 
tim da se blaga prednost daje odabranoj decentraliziranoj varijanti zbog nižih emisija 
stakleničkih plinova.  
 
 
Tehnologija pročišćavanja otpadnih voda 
 
Analiziraju se dvije varijante vezane uz broj tehnologiju pročišćavanja: Varianta 1 – 
Kontinuirani proces, Varijanta 2 - SBR tehnologija. Tehno-ekonomskom analizom nije dana 
konačna preporuka; nabava izgradnje UPOV će provesti putem Žute knjige FIDIC, što znači 
da će se tehnologija odabrati nakon raspisivanja natječaja za izgradnju. Obje tehnologije su 
ocijenjene približno ravnopravnima u smislu troškova, zaštite okoliša i otpornosti na 
klimatske promjene. 
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TABLICA	60.	ANALIZA	VARIJANTI	OBZIROM	NA	TEHNOLOGIJU	PROČIŠĆAVANJA	‐	OKOLIŠ	

Značajka Varijanta 1 Varijanta 2 

Opis zahvata 
Konvencionalna tehnologija sa sekundarnim 

taložnicima 
SBR tehnologija 

Elementi 
Linija obrade vode 
Linija obrade mulja 

Linija obrade vode 
Linija obrade mulja 

Ocjena/objašnjenje Ocjena Objašnjenje Ocjena Objašnjenje 
Tehnička prihvatljivost ++  ++  

Utrošak energije +++  ++ 
Potrebna jača puhala 

za zrak 

Kontrola sustava ++  +++ 
Veća fleksibilnost u 

radu zima/ljeto 
Utjecaj na vode ++  ++  

Opći rizik po okoliš ++  ++ Kontaminacija voda 
Troškovi održavanja ++  ++  

Neugodni mirisi ++ 

Dobrom kontrolom 
procesa ne postoji 
problem neugodnih 

mirisa 

++ 

Dobrom kontrolom 
procesa ne postoji 
problem neugodnih 

mirisa 

Korištenje zemljišta +++ 
Nešto manja potrebna 

površina 
++  

Utjecaj na floru i faunu ++  ++  
Utjecaj na zdravlje ljudi s povezanim rizicima ++  ++  

Opća ocjena 22/30 Povoljnija varijanta 21/30 Nepovoljnija varijanta 

Standardne tehničke mjere 

Obavezna napredna kontrola koncentracije 
otopljenog kisika 

Obavezno osiguranje prostora za skladištenje 
obrađenog muja 

Obavezno korištenje biofiltera/kem. filtera 

Obavezna napredna kontrola koncentracije 
otopljenog kisika 

Obavezno osiguranje prostora za skladištenje 
obrađenog muja 

Obavezno korištenje biofiltera/kem. filtera 

 

TABLICA	61.	ANALIZA	VARIJANTI	OBZIROM	NA	TEHNOLOGIJU	PROČIŠĆAVANJA	‐	KLIMATSKE	PROMJENE	

Značajka Varijanta 1 Varijanta 2 

Opis zahvata 
Konvencionalna tehnologija sa sekundarnim 

taložnicima 
SBR tehnologija 

Elementi 
Linija obrade vode 
Linija obrade mulja 

Linija obrade vode 
Linija obrade mulja 

Ocjena/objašnjenje Ocjena Objašnjenje Ocjena Objašnjenje 

Adaptancija na klimatske promjene ++ 
Bolja kontrola taloženja u 
slučaju porasta 
koncentracije klorida 

+  

Emisije stakleničkih plinova (UPOV) ++ 
 
 

++  

Opća ocjena 4/6 Povoljna varijanta 3/6 Nepovoljna varijanta 

Obavezne mjere adaptacije 

Napredna kontrola koncentracije otopljenog 
kisika 

Visoki stupanj automatizacije u cilju uštede 
energije  

Napredna kontrola koncentracije otopljenog 
kisika 

Visoki stupanj automatizacije u cilju uštede 
energije 

 
 
Obrada mulja 
 
Ova analiza je vezana uz opciju da se mulj s UPOV Divulje i UPOV Čiovo odvozi na daljnje 
zbrinanjavanje na UPOV Stupe (aglomeracija Split-Solin), koji će biti opremljen sustavom 
anaerobne stabilizacije viška mulja. 
 
Vezano uz konačno zbrinjavanje mulja, načelno su analizirane opcije odlaganja otpada na 
odlagališta, su-spaljivanje u cementnoj industriji, mono-spaljivanje i regeneracije tla u 
nepoljoprivredne svrhe. 
 
Konačno su analizirane dvije varijante: 
 

 Varijanta 1: sav mulj s UPOV Divulje i UPOV Čiovo će se odvodniti do 25% suhe tvari 
i otpremiti na UPOV Stupe, gdje će se anaerobno stabilizirati i osušiti na 85-90% 
suhe tvari. 
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 Varijanta 2: sav mulj s UPOV Divulje i UPOV Čiovo će se obraditi anaerobnom 
digestijom na lokaciji UPOV Divulje, gdje će se nakon toga osušiti na 85-90%  i 
otpremiti na konačno zbrinjavanje 
 

Tehno-ekonomskom analizom je prednost dana Varijanti 1. 
 

TABLICA	62.	ANALIZA	VARIJANTI	OBZIROM	NA	LOKACIJU	OBRADE	MULJA	‐	OKOLIŠ	

Značajka Varijanta 1 Varijanta 2 

Opis zahvata 
Anaerobna stabilizacija na susjednom uređaju 

Stupe (Split) 
Anaerobna stabilizacija na UPOV Divulje 

Ocjena/objašnjenje Ocjena Objašnjenje Ocjena Objašnjenje 

Tehnička prihvatljivost +++ 
Jedno postrojenje za 

obradu mulja 
++ 

Dva postrojenja za 
obradu mulja 

Utrošak energije + 
Dodatni transportni 
troškovi, dvostruko 

odvodnjavanje 
++ 

Dvostruko održavanje 
postrojenja za 

digestiju i 
kogeneraciju, slaba 

funkcionalnost u 
zimskom razdoblju 

Kontrola sustava +++ 
Jednostavnije 

upravljanje 
++  

Utjecaj na vode +++  ++  
Opći rizik po okoliš ++  ++  

Troškovi održavanja + 

Niži troškovi pogona, 
dodatna vozila, 

dodatno 
odvodnjavanje 

++  

Neugodni mirisi ++  + 
Mogućnost pojave 

neugodnih mirisa na 
UPOV Divulje 

Korištenje zemljišta +++ 
Nešto manja potrebna 

površina 
++  

Utjecaj na zdravlje ljudi s povezanim rizicima ++  ++  
Opća ocjena 20/27 Povoljnija varijanta 17/27 Nepovoljnija varijanta 

 

TABLICA	63.	ANALIZA	VARIJANTI	OBZIROM	NA	LOKACIJU	OBRADE	MULJA	‐	KLIMATSKE	PROMJENE	

Značajka Varijanta 1 Varijanta 2 

Opis zahvata 
Anaerobna stabilizacija na susjednom uređaju 

Stupe (Split) 
Anaerobna stabilizacija na UPOV Divulje 

Ocjena/objašnjenje Ocjena Objašnjenje Ocjena Objašnjenje 

Adaptancija na klimatske promjene ++ 
Neracionalni troškovi 
(transport, dvostruko 
odvodnjavanje) 

++ 
Slaba iskoristivost 
kogeneracije u zimskom 
razdoblju 

Emisije stakleničkih plinova (UPOV) ++ 
 
 

++  

Opća ocjena 4/6 Povoljna varijanta 4/6 Povoljna varijanta 
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1.4. POPIS VRSTA I KOLIČINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOŠKI PROCES 
 
U sustav vodoopskrbe ulazi prethodno obrađena voda za piće iz sustava vodoopskrbe 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split. Maksimalna količina vode za piće koja će ući u sustav na 
području aglomeracije Kaštela-Trogir će iznositi do 9 milijuna m3/godišnje (uključeni i gubici 
na sustavu.) 
 
U sustav odvodnje i pročišćavanja ulazi sanitarna otpadna voda s područja aglomeracije 
Kaštela-Trogir, te oborinske vode u dijelovima gdje je izgrađen mješoviti sustav odvodnje. U 
sam proces pročišćavanja ulaze i povratne (nadmuljne) vode iz procesa ugušćivanja i 
odvodnjavanja. 
 
Maksimalna količina otpadne vode koja će ući u sustav odvodnje na području aglomeracije 
Kaštela-Trogir će iznositi do 6,3 milijuna m3/godišnje.  
 
 
Bilanca električne energije 
 

TABLICA	64	BILANCA	EL.	ENERGIJE	UPOV	

Električna energija     
UPOV Divulje potrošnja *1000 kWh/godina -1.991 
UPOV Čiovo potrošnja *1000 kWh/godina -317 
Ukupna potrošnja *1000 kWh/godina -2.308 
Toplina     
Potreba za toplinom *1000 kWh/godina 0 

 
Električna se energija troši uglavnom na postupke (internog) precrpljivanja, miješanja 
odnosno aeracije te rada instrumentacije. Povrat električne energije putem kogeneracije će 
se osigurati na UPOV Stupe u susjednoj aglomeraciji. 
 
Godišnja potrošnja električne energije za potrebe vodoopskrbe iznosi 196.988 kWh u 2019. 
godini, te 330.919 kWh u 2044. godini,  za potrebe odvodnje 190.141 kWh u 2019. godini, te 
289.759 kWh u 2044. godini, a za potrebe pročišćavanja 2.308.000 kWh. 
 
Od kemikalija procesi zahtijevaju slijedeći utrošak slijedećih materijala (prosječno godišnje): 
 
Tehnološka voda   25.000 m3 
Vodovodna voda   6.200 m3 
Polielektrolit za odvodnjavanje  23,2 t 
Vapno CaO    720 t 
Kiselina H2SO4    1 t 
Lužina NaOH    3,1 t 
Dezinficijens H2O2   0,35 t 
 
Dodatno, proces može zahtijevati i komercijalne preparate za obnavljanje biomase u 
biološkoj sekciji i komercijalne preparate za uklanjanje neugodnih mirisa u sustavu odvodnje 
i pročišćavanja, ukoliko se ukaže potreba. Potrebna je određena količina kemikalija za 
potrebe rada laboratorija. U slučaju pojave insekata mogu se koristiti insekticidi i vapno. 
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1.5. POPIS VRSTA I KOLIČINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOŠKOG PROCESA TE 

EMISIJA U OKOLIŠ 
 
Navedene količine odnose se na puni kapacitet rada UPOV. 

TABLICA	65	VRSTA	I	KOLIČINA	TVARI	KOJE	OSTAJU	NAKON	TEHNOLOŠKOG	PROCESA	TE	EMISIJA	U	OKOLIŠ	

Otpad, UPOV Čiovo + Divulje Jedinica  Količina Način zbrinjavanja 

Grubo i fino sito t/godina 1.408 
Na odlagalište 

neopasnog otpada 

Pjeskolov t/godina 1.584 
Na odlagalište 

neopasnog otpada 

Mastolov t/godina 410 
Obrada s viškom 

mulja, ili zbrinjavanje 
kao zauljeni otpad 

Proizvodnja viška mulja   

Odvoz na UPOV 
Stupe, digestija, 

Termička obrada, 
korištenje u cementnoj 
industriji, korištenje u 

rehabilitaciji tla 

UPOV Divulje t SS/godina 2.703 
Redukcija kroz digestiju t SS/godina -966 
UPOV Čiovo t SS/godina 334 
Redukcija kroz digestiju t SS/godina -119 
Ukupno t SS/godina 1.951 
Odvodnjeni mulj   
Sadržaj suhe tvari % SS 30% 
UPOV Divulje t/godina 5.790 
UPOV Čiovo t/godina 714 

Ostalo (otpad od boravka djelatnika, otpad iz laboratorija i dr.) t/god 10 

Na odlagalište 
komunalnog otpada 

(otpadne kemikalije se 
vraćaju isporučitelju) 
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1.6. POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA REALIZACIJU ZAHVATA 
 

Za pristup lokaciji CUPOV Divulje pristup je već osiguran i u funkciji. Za pristup lokaciji 
UPOV Čiovo koristiti će se postojeća prometnica Žedno-UPOV koju je potrebno asfaltirati i 
urediti klizišta i sustav površinske odvodnje. 
 
Do lokacije planiranih vodosprema je potrebno osigurati pristupne prometnice. 
 
Zemljišta za izgradnju UPOV su otkupljena. 
 
Do svih objekata koji sadrže elektrostrojarsku opremu potrebno je osigurati elektro 
napajanje i infrastrukturu za nadzor i upravljanje. 
 
Obuhvat projekta se nalazi na području nan kojem se izmđu ostalog nalazi i zaštićeni 
povijesni lokalitet (UNESCO registar) prilikom izvedbe sustava odvodnje postoji mogućnost 
pojave nepredviđenih arheoloških iskopina.  
 
Ukoliko se prilikom izvođenja zemljanih radova unutar arheoloških zona, unutar ili izvan 
postojećih naselja naiđe na predmete ili nalaze arheološkog značenja, potrebno je odmah 
obustaviti radove, a sukladno rezultatima arheološkog nadzora nadležni Konzervatorski 
odjel utvrđuje daljnji postupak koji može biti:  
 

 trajno obustavljanje radova na nalazištu, 
 dopuštenje za nastavak radova uz određivanje mjera zaštite arheološkog nalazišta, 
 dopuštenje za nastavak radova uz određivanje novih konzervatorskih uvjeta, odnosno  

izmjenu rješenja o prethodnom odobrenju. 
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

Planirani projekt realizirao bi se na području sljedećih jedinica lokalne samouprave (JLS): 
 

- Grad Kaštela koji sačinjavaju naselja: Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel 
Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić; 

- Grad Trogir koji sačinjavaju: naselja Trogir, Divulje, Plano, Mastrinka i Arbanija; 
- Općina Seget – priobalni dio koje obuhvaća naselja Seget Donji i Seget Vranjica; 
- Općina Okrug koja obuhvaća naselje Okrug Gornji 
- Gras Split  - naselje Slatine 

 
Područje aglomeracije Kaštela-Trogir obuhvaća cijeli sjeverni obalni rub Kaštelanskog 
zaljeva od istočne administrativne granice Grada Kaštela do Grada Trogira na zapadu, 
obalni rub sjevernog dijela otoka Čiova od naselja Slatine do grada Trogira, obalni rub 
prostora Općine Seget te obalni rub zapadnog i južnog dijela otoka Čiova. 

Širi prostor u kojem se planira sustav odvodnje i pročišćavanja Kaštela – Trogir mogao bi se 
kao makrocjelina ograničiti planinskim lancem Kozjaka na sjeveru, Splitskim kanalom na 
jugu, gradom Solinom na istoku te trogirskim zaljevom na istoku.  
 

 

SLIKA	22.	PRIKAZ	OBUHVATA	ZAHVATA	

 
Kaštelanski zaljev je veličine od oko 60 km2 i prosječne dubine od 23 m. To je relativno 
dubok zaljev sa najvećom dubinom na ulazu od 40 m. Zbog velike širine i dubine na ulazu u 
zaljev, komunikacija zaljeva sa susjednim bazenom je relativno dobra. Prosječna izmjena 
vode zaljeva je oko mjesec dana. Pojedini dijelovi zaljeva imaju različito vrijeme izmjene 
mora, tako da istočni inače najugroženiji dio zaljeva ima najmanju izmjenu (dvostruko sporiju 
nego cijeli zaljev). Zaljev je dosta opterećen organskim i anorganskim (dušik i fosfor) tvarima 
zbog direktnog utjecaja rijeke Jadro, komunalnih ispusta i dotoka oborinskih voda. 

Splitski kanal je dio mora između otoka Čiovo, Velikog Drvenika, Šolte, Brača i kopna. More 
je najdublje na zapadnom dijelu (68 m), a prema istoku se dubine smanjuju i iznose 
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uglavnom između 50 i 57 m. Splitski kanal zajedno s Bračkim kanalom čine jedan 
poluzatvoreni bazen. Srednje vrijeme izmjene vode ovih kanala je procijenjeno na 2,25 
mjeseci. Najizraženije strujanje je od istoka prema zapadu i to je ujedno smjer glavne 
izmjene mora. Stanje mora u Splitskom kanalu je oligotrofno. 

Trogirski zaljev je znatno manji od Kaštelanskog zaljeva, poluzatvoren je, duljine oko 5 km i 
širine oko 2,5 km što uz prosječnu dubinu od 20 m, daje ukupni volumen od oko 0,25 km3. 
Osnovno strujanje tijekom ljeta su vrlo slaba, posebno tijekom mirnog vremena. Izmjena 
voda sa susjednim bazenom stoga je vrlo slaba.  
 
 
2.1. GEOLOŠKA I HIDROGEOLOŠKA OBILJEŽJA  
 
U području Srednje Dalmacije gdje se nalazi i područje zahvata prevladavaju vapnenci 
mezozojske (kreda) i kenozojske (paleogene) starosti, velike čistoće s malo netopljivih 
sastojaka (npr. Kozjak, Mosor). 
 
Ispod debljih naslaga mezozojskih karbonatnih stijena sedimentirani su mlađi slojevi 
laporaca, pješčenjaka eocenske formacije – fliš. Istraživanja marinsko-geoloških 
karakteristika Kaštelanskog zaljeva pokazuju da je zaljev sinklinalna udolina građena od 
eocenskog fliša i eocenskih laporovih vapnenaca. Sinklinalna udolina je u skladu s 
recentnim oblikovanjem sjeverozapadne jadranske zavale, bila u pleistocenu transgredirana 
i preplavljena morem.   
 

 

SLIKA	23.	OPĆA	GEOLOŠKA	SITUACIJA	

Nakon krednih i oligocenskih nabiranja, nakon morske transgresije, izdignuti dijelovi krednih 
vapnenaca ostali stršiti kao planinski masivi (Kozjak, otok Čiovo). Batimetrijski se uočavaju 
morfološki različiti dijelovi zaljeva, zapadni plići i istočni dublji. Sedimentološki postoje 
facijesi pjeskovitog dna (pjeskoviti sedimenti) i facijesi muljevitog dna (glinasti sedimenti). 
Plića područja zauzimaju pjeskoviti sedimenti. Dublja područja prekrivaju muljeviti talozi, s 
prijelaznim tipom koji odgovara pjeskovito-glinasto-ilovastom facijesu marinskih sedimenata. 
Uzduž sjeverne obale zaljeva uočen je pjeskovit sag isprekidan gromadastim naslagama, 
šljunkom i valućem. Gromadaste naslage produžetak su obalnih naslaga krednih 
vapnenaca, odnosno eocenskih laporovitih pješčenjaka uz potopljene fosilne vrtače. Šljunak 
i valuće pripadaju elementima tzv. “skeleta” tj. dimenzijama većim od 2 mm. 
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SLIKA	24.	BATIMETRIJSKA	KARTA	LOKACIJE	ZAHVATA	

Lokacija zahvata nalazi se najbliže porječju rijeke Jadro koja utječe u Kaštelanski zaljev. 
Prosječni protok vode tijekom godine varira od 3 – 10 m3/s. Gledajući hidrolitološki, dolomiti 
u jezgrama antiklinala i flišni sedimenti u sinklinalama zadržavaju dosta vode. Flišne stijene, 
unatoč debljini sloja i prostranstvu uz obalu, tektonski su u položaju omogućavanja 
podzemnog otjecaja vode iz krškog zaleđa. To potvrđuju izdašne vrulje. Izviranje slatke 
vode na površinu mora i iz dubine veće od 30 m pokazuje kapacitet, prohodnost, složenost 
pukotinskog sustava i mogućnost tokova podzemnih voda u kršu. Rijeka Jadro se koristi za 
opskrbu pitkom vodom područja srednje Dalmacije. Vodne prilike na ušću rijeke Jadro u 
Kaštelanski zaljev ovisne su o riječnom režimu i hidrotehničkim zahvatima uzvodnog dijela. 
Kaštelansko područje se nalazi na generalno nepropusnim flišnim naslagama (Slika 25.), 
zbog toga je poznato po velikim količinama bujičnih voda koje se za vrijeme većih kiša u 
velikim količinama vode (kao bujični tokovi) slijevaju s planine Kozjak prema obali u more.  
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SLIKA	25.	HIDROGEOLOŠKA	KARTA	PODRUČJA	KAŠTELANSKOG	ZALJEVA	
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2.2. HIDROLOŠKA OBILJEŽJA 
 
2.2.1. POVRŠINSKE VODE 
 
Sukladno odredbama Odluke o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10 i 141/15), 
kopneno područje obuhvata je svrstano u osjetljivo područje, dok je priobalno područje 
obuhvata svrstano u osjetljivo i manje osjetljivo područje (Tablica 66).  
 
 

 

TABLICA	66	OSJETLJIVA	PODRUČJA	PRIOBALNIH	VODA	NA	LOKACIJI	ZAHVATA	

Oznaka Id Naziv 
Kriterij određivanja 
osjetljivosti područja 

Onečišćujuća tvar 
čije se ispuštanje ograničava 

18. 41011017 Trogirski zaljev 1 dušik, fosfor 
19. 41011018 Kaštelanski zaljev 1 dušik, fosfor 
42. 61011041 Uvala Nečujam 1 dušik, fosfor 

 
Postojeći podmorski ispust (koji će biti i jedini ispust nakon provedbe zahvata) otpadnu vodu 
odvodi do Splitskog kanala (vodno tijelo O423-BSK) koji nije klasificiran kao osjetljivo 
područje. 
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SLIKA	26	TIPOVI	PRIOBALNIH	VODA	NA	LOKACIJI	ZAHVATA	(IZVOR:	PUVP	2016‐2021)	

Na lokaciji zahvata Plan upravljanja vodnim područjima 2016-2021 definira tip priobalne 
vode HR-O313 (polihalino plitko priobalno more sitnozrnatog sedimenta) i tip HR-0423 
(euhalino priobalno more sitnozrnatog sedimenta). 
  

 

SLIKA	27	LOKACIJA	ZAHVATA	U	ODNOSU	NA	VODNA	TIJELA	PRIOBALNIH	VODA	

Lokacija zahvata smještena je u području slijedećih vodnih tijela priobalnih voda: 
 
O423-BSK Brački i Splitski kanal  
O313-KZ Središnji dio Kaštelanskog zaljeva  
O313-KASP Sjeverni rub Kaštelanskog zaljeva, Trogirski zaljev, Marinski zaljev 
 
Zahvat predviđa napuštanje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u vodna tijela O313-KZ 
i 0313-KASP i ispuštanje svih otpadnih voda preko uređaja za pročišćavanje i podmorskog 
ispusta u vodno tijelo O423-BSK. 
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TABLICA	67	KARAKTERISTIKE	VODNIH	TIJELA	PRIOBALNIH	VODA	
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0313-
KASP 

dobro 
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Postojeći UPOV Divulje smješten je uz bujični tok Slanac (oznaka vodnog tijela 
JKRN0070_001). Dogradnjom UPOV Divulje biti će potrebno premjestiti korito navedenog 
toka u smjeru istoka (Prilog 5.) Za navedeno je izrađen Idejni projekt i ishođena je lokacijska 
dozvola. 
 

TABLICA	68	OPĆI	PODACI	VODNOG	TIJELA	JKRN0070_001	

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0070_001 
Šifra vodnog tijela: JKRN0070_001 
Naziv vodnog tijela Slanac 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 
Ekotip Nizinske male povremene tekućice (16B) 
Dužina vodnog tijela 7.09 km + 3.44 km 
Izmjenjenost Prirodno (natural) 
Vodno područje: Jadransko 
Podsliv: Kopno 
Ekoregija: Dinaridska 
Države Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU 
Tjela podzemne vode JKGI-11                                                                                                                                                      
Zaštićena područja HR2001363, HR3000459, HRCA_41011018*, HRCM_41031018*, HROT_71005000*                            

(* - dio vodnog tijela) 
Mjerne postaje kakvoće  
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SLIKA	28	LOKACIJA	VODNOG	TIJELA	JKRN0070_001	

 

TABLICA	69	STANJE	VODNOG	TIJELA	JKRN0070_001	

STANJE VODNOG TIJELA JKRN0070_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
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     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,     
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,    
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 
 
Osim površinnskog vodnog tijela JKRN0070_001, na području aglomeracije prisutno je i 
vodno tijelo  JKRN0307_001, Ričevica, u naravi također bujični tok. 

TABLICA	70	OPĆI	PODACI	VODNOG	TIJELA	JKRN0307_001	

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0307_001 
Šifra vodnog tijela: JKRN0307_001 
Naziv vodnog tijela Ričevica 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 
Ekotip Nizinske male povremene tekućice (16B) 
Dužina vodnog tijela 1.31 km + 6.62 km 
Izmjenjenost Prirodno (natural) 
Vodno područje: Jadransko 
Podsliv: Kopno 
Ekoregija: Dinaridska 
Države Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU 
Tjela podzemne vode JKGI-11                                                                                                                                                      
Zaštićena područja HR2001363, HRCA_41011018, HRCM_41031018*, HROT_71005000*                                                  

(* - dio vodnog tijela) 
Mjerne postaje kakvoće  
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SLIKA	29	LOKACIJA	VODNOG	TIJELA	JKRN0307_001 

 

TABLICA	71	STANJE	VODNOG	TIJELA	JKRN0307_001	

STANJE VODNOG TIJELA JKRN0307_001 

PARAMETAR UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE 
CILJEVA OKOLIŠA 

 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo loše 
loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
loše 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
loše 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
loše 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
loše 
 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
umjereno 
umjereno 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
loše 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
vrlo dobro 
loše 
 
nema ocjene 
 
loše 
umjereno 
umjereno 
loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
loše 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
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     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

loše 
loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

loše 
loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

loše 
loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

loše 
loše 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,     
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,    
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 
 
2.2.2. PODZEMNE VODE 
 
Sukladno Planu upravljanja vodnim područjima, planirani zahvat smješten je unutar 
grupiranih vodnih tijela podzemne vode  JKGI11– CETINA i JKGI12– JADRANSKI OTOCI. 
 

TABLICA	72	STANJE	GRUPIRANIH	VODNIH	TIJELA	PODZEMNE	VODE	

Kod JKGI11– CETINA JKGI12– JADRANSKI OTOCI 
Količinsko stanje dobro dobro 
Kemijsko stanje dobro dobro 
Ukupno stanje dobro dobro 

 
Vodna tijela su u dobrom stanju po svim pokazateljima. 
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2.2.3. POPLAVNA PODRUČJA 
 
Prema podacima Hrvatskih voda (Prethodna procjena rizika od poplava 2013., Karte 
poplava) aglomeracija Kaštela-Trogir spada manjim dijelom u poplavno područje (Slika 30). 
 

 

SLIKA	30.	OBUHVAT	ZAHVATA	NA	KARTI	POPLAVNIH	PODRUČJA	PO	VJEROJATNOSTI	POJAVLJIVANJA	(IZVOR:	H.VODE)	

Prikazano je (Slika 30)  šire područje obuhvata na karti opasnosti od poplava. Područja u 
riziku od poplava su prvenstveno područja bujičnih tokova na području Kaštela i Trogira, 
ograničena na sama korita vodotoka i usko područje uz tokove, te na obalnu crtu. 
 
Lokacija UPOV Divulje nalazi se na poplavnom području obzirom da preko lokacije prolazi 
bujični tok Slanac (planirano je njegovo izmještanje i uređenje). Lokacija UPOV Čiovo nalazi 
se izvan područja u riziku od poplava. 
 
Najveći dio aglomeracije je izvan područja u riziku od pojavljivanja poplave. 
 
UPOV Divulje je već izgrađen, a izgrađena je i velika većina glavnih obalnih kolektora. 
 
Sukladno navedenome, opći rizik od poplave na području aglomeracije smatra se 
značajnim, a sam zahvat je takvog tipa da nije moguće primijeniti posebne mjere zaštite od 
poplava (obzirom da je uređaj za pročišćavanje već izgrađen, kao i veći dio kolektora za 
odvodnju otpadnih voda u priobalnom području). Podaci i zaključci se koriste u poglavlju 
"Klimatske promjene". 
 
Sam zahvat će djelovati pozitivno u smislu smanjenja rizika od pojave poplava i mogućnosti 
onečišćenja okoliša, jer će se na dijelovima na kojima sada postoji ispuštanje sanitarnih 
otpadnih voda u bujične tokove izgraditi nova sanitarna odvodnja, te će se ukinuti ispuštanje 
nepročišćenih voda u navedene tokove. 
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2.3. OCEANOGRAFSKA OBILJEŽJA  
 
Institut za oceanografiju i ribarstvo provodi oceanografska ispitivanja jadrana koji se nalaze 
u Bazi podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva Agencije za 
zaštitu okoliša (AZO). Baza obuhvaća oceanografske podatke za razdoblje od 1998.-2013.g. 
ovisno o pokazatelju. Za područje zahvata, tj. aglomeracije Kaštela – Trogir korišteni su 
podaci s tri mjerne postaje: OC05 (Splitska vrata), OC06 (Kaštelanski zaljev) i OC07 
(Vranjic). 
 

 

SLIKA	31.	PRIKAZ	MJERNIH	POSTAJA	POKAZATELJA	STANJA	MORSKOG	OKOLIŠA	

TABLICA	73.	MJERNE	POSTAJE	REFERENTNE	ZA	PODRUČJE	AGLOMERACIJE	KAŠTELA	‐	TROGIR	

Red. 
br. 

Postaja Područje Sliv Širina Dužina 
Dubina  

(m) 
1. OC05 Spitska vrata Cetina, Žrnovnica, Jadro 43.4266 16.39833 54 

2. OC06 
Kaštelanski zaljev 

(centralna) 
Jadro 43.518333 16.38166 37 

3. OC07 Vranjic Jadro 43.53 16.45333 22 

 
 
2.3.1. FIZIKALNE KARAKTERISTIKE MORA 
 
Valovi 

Promatrano područje predstavlja poluzatvoreni akvatorij ograničenih privjetrišta za sve 
smjerove vjetra. Jesenski i zimski mjeseci (siječanj-ožujak, studeni-prosinac) su razdoblja 
najintenzivnije ciklonalne aktivnosti i najčešće pojave najviših površinskih valova. Najčešće 
visine valova u splitskom kanalu su u rasponu 0,5 – 1,5 m i generirani su vjetrom iz SE 
smjera. Iste visine valova mogu prouzročiti i vjetrovi iz E, NE i NW smjera.  

Tijekom 1978.g. u Kaštelanskom zaljevu zabilježena je maksimalna visina vala od 1,3 m, u 
situaciji kad je bura trajala više od 15 sati, uz maksimalne udare od 20 m/s. U studenom 
1999.g. puhao je jaki jugozapadni vjetar te potrajao gotovo 2 sata i dosegao brzinu od 20 
m/s. Tom prilikom se morska razina u splitskoj luci izdigla oko 50 cm, a  valovi su dosegli 
maksimum od 5 m u kanalu. 
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Morske struje 

Utjecaj morskih mijena (plime, oseke) je razmjerno slab, gotovo zanemariv, s obzirom na 
male amplitude oscilacija na površini, što ima za posljedicu razmjerno slabo generiranje 
horizontalnih strujanja. Matica morske struje teče od jugoistoka prema sjeverozapadu. 
Brzina u odnosu na blizinu obale je različita. 

Kretanje vodenih masa u splitskom kanalu je uglavnom u smjeru zapada i čini dio općeg 
strujanja u Jadranu. Površinsko strujanje je pod utjecajem vjetra, posebno tijekom ljetnog 
razdoblja. Stoga maestral  predominantan ljetni vjetar generira istočno strujanje u 
površinskom sloju, dok bura stvara jugozapadna strujanja. Zapadna strujanja su posebno 
česta zimi. Brzina strujanja doseže vrijednost i do 60 cm/s, dok su najčešće brzine između 
10 – 20 cm/s.  

Mjerenja struja (brzine i smjera) bila su izvršena na 5 postaja tijekom ljetnog razdoblja 
2001.g. u akvatoriju ispred otoka Čiova na kojem je predviđeno postavljanje podmorskog 
ispusta. Mjerenja su izvršena automatskim instrumentima u razdoblju 23/24 srpnja do 3/6 
rujna 2001.g. u vremenskim intervalima od 10 minuta na četiri razine na postajama 3 i 4 i 
dvije razine na postajama 1, 2 i 5.  

 

SLIKA	32.	PODRUČJE	ISTRAŽIVANJA	SA	STRUJOMJERNIM	POSTAJAMA	

Srednje strujanje se na svim postajama odvijalo u zapadnim smjerovima u čitavom vodenom 
stupcu s tim da su im srednje skalarne brzine iznosile od 6,9 do 9,8 cm/s u površinskom i 
2,5 do 3,9 u pridnenom sloju Vektorske brzine su bile znatno manjih iznosa što ukazuje na 
veliku promjenjivost strujanja tijekom mjerenja, odnosno na njihovu relativno malu stabilnost, 
što upućuje na dominantni utjecaj plime i oseke na strujno polje. Ovo potvrđuju i relativno 
velike devijacije brzina čiji su iznosi na nekim postajama dostizali vrijednost srednjih brzina, 
te proračun kinetičke energije kod koje su vrijednosti fluktuacije bile i za red veličine veće od 
energije srednjeg strujanja kao i rezultati dobiveni spektralnom analizom pojedinih nizova 
podataka. 
 

TABLICA	74.	OSNOVNI	STATISTIČKI	PARAMETRI	MORSKIH	STRUJA	IZMJERENI	NA	POSTAJAMA	ASS1‐5	U	VREMENSKOM	RAZDOBLJU	23.07.‐
06.09.2001.G.	

Postaja Dubina (m) 
Maksimalna 
brzina (cm/s) 

Srednja brzina 
(cm/s) 

Minimalna 
brzina (cm/s) 

Standardna 
devijacija 

Rezultantni 
vektor  

(cms-1/deg) 

ASS1 
2 43,7 7,6 0,1 5,6 2,27/194 

50 16,5 5,2 0,1 2,4 0,90/269 

ASS2 
15 50,0 6,9 1,0 5,8 5,74/268 
35 16,0 4,4 1,0 3,5 2,32/264 
51 15,0 3,5 1,0 2,7 1,01/222 

ASS3 

3 58 9,4 0,1 6,4 3,2/228 
19 41,3 7,3 0,2 4,2 2,11/274 
35 16,7 5,2 0,1 2,8 1,07/264 
53 16,8 4,7 0,0 2,6 1,04/198 
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ASS4 
3 70,0 9,8 1,0 9,5 2,46/320 

49 17,0 3,8 1,0 2,7 2,05/260 

ASS5 
2 40,0 7,3 1,0 5,8 0,14/290 
53 16,0 2,9 1,0 2,8 0,04/260 

 
 
Morske mijene (plima i oseka) 

Morske mijene Jadranskog mora mješovitog su tipa s izrazitom nejednakošću po visini. 
Amplitude morskih mijena se povećavaju od juga prema sjeveru. Srednje amplitude kreću 
se od 0,22 m (Bar) do 0,68 m (Trst). Srednje dnevne plimne amplitude na širem području 
zahvata iznose 22 cm. Povećanje tlaka zraka i jaki, dugotrajni sjeverni vjetrovi (bura i 
tramontana) mogu uzrokovati sniženje razine mora do 0,50 m u južnom i srednjem Jadranu. 
Nasuprot tome jaki i dugotrajni južni vjetrovi (jugo, lebić) mogu uzrokovati porast razine 
mora do 0,80 m u srednjem i južnom Jadranu. 
 
Razina mora u srednjem i južnom Jadranu tijekom 2013. godine bila je znatno viša od 
klimatološkog prosjeka. Najizraženije pozitivno odstupanje je zabilježeno u ožujku, kada su 
u prosjeku zabilježene najviše razine mora, dok su najniže razine mora zabilježene u 
prosincu, u razdoblju kada su uobičajene razine mora više od prosjeka. Takav razdioba 
anomalija je posljedica izražene ciklonalne aktivnosti. Ukupno gledano, nastavljen je trend 
porasta razine mora uzrokovan prvenstveno klimatskim promjenama. 
 
 

 
SLIKA	33.	SREDNJI	GODIŠNJI	HOD	RAZINE	MORA	U	SPLITU	(HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)	
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2.3.2. FIZIKALNO - KEMIJSKE KARAKTERISTIKE MORA 
 
Termohalina svojstva (salinitet, temperatura, gustoća) 

Slanost južnog Jadrana iznosi prosječno oko 38 PSU. 

 

 

 
SLIKA	34.	GODIŠNJI	HOD	SALINITETA	U	POVRŠINSKOM	I	PRIDNENOM	SLOJU	NA	POSTAJI	OC06	KAŠTELANSKI	ZALJEVU	U	2013.G.		

(IZVOR	PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)	
	
 
More srednjeg Jadrana je toplo, prosječne ljetne temperature površinske vode su između 22 
i 26°C, a zimske variraju od 11 do 14°C. Najniže temperature mora su uglavnom u veljači, a 
najviše u kolovozu. Vertikalna raspodjela temperature ukazuje na postojanje sloja termokline 
u Kaštelanskom zaljevu i to u razdoblju od travnja do listopada.  
 
 

 
SLIKA	35.	GODIŠNJI	HOD	TEMPERATURE	U	POVRŠINSKOM	I	PRIDNENOM	SLOJU	NA	POSTAJI	OC06	U	2013.G.		

(IZVOR	PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/) 
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SLIKA	36.	GODIŠNJI	HOD	GUSTOĆE	U	POVRŠINSKOM	I	PRIDNENOM	SLOJU	NA	POSTAJI	OC06	U	2013.G.		

(IZVOR	PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)	

 
 
 
Prozirnost 

Tijekom perioda od 1998.-2013.g. najniža prozirnost je zabilježena na postaji OC07 1998.g 
kada je iznosila 3,8 m. Najviša prozirnost izmjerena je na postaji OC05 2001.g. i iznosila je 
18,88 m. Izmjerene vrijednosti su i očekivane s obzirom da se postaja OC05 nalazi na 
otvorenom moru, dok je postaja OC07 u zatvorenijem priobalnom dijelu pod utjecajem rijeke 
Jadro.  

 
 

 
SLIKA	37.	PROZIRNOST	MORA	NA	POSTAJAMA	OC05,	OC06	I	OC07	ZA	RAZDOBLJE	OD	1998.‐2013G.		

(IZVOR	PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)	
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Udio zasićenja kisikom 

Srednji godišnji udjeli zasićenja gornjeg dijela vodenog stupca (0 do 10 m) kisikom tijekom 
razdoblja od 1998.-2013.g. kretali su se od  0,97 koliko je bilo 1999.g na postaji OC07, do 
1,1 koliko je iznosio srednji godišnji udio zasićenja kisikom 2001.g. na postaji OC06. Tijekom 
2013.g. srednji godišnji udjeli zasićenja kisikom na sve tri postaje su bili ujednačeni i iznosili 
su između 1,08 i 1,1. Također se može primijetiti da je od 2010. - 2013.g. na svim trima 
postajama došlo do povećanja zasićenja kisikom, što ukazuje na smanjenje unosa 
nepročišćenih otpadnih voda mora.  

 

 
SLIKA	38.	SREDNJI	GODIŠNJI	UDJELI	ZASIĆENJA	KISIKOM	NA	POSTAJAMA	OC05,	OC06	I	OC07	ZA	RAZDOBLJE	OD	1998.‐2013.G.		(IZVOR	

PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)	
	

 
Hranjive soli (N i P) 

Tijekom razdoblja od 1998. – 2013.g. srednje godišnje koncentracije anorganskog dušika 
kretale su se od 0,81 mmol/m3 na postaji OC05 (1999.g.) do 3,76 mmol/m3 na postaji OC07 
(2009.g.). Izmjerene vrijednosti anorganskog dušika u 2013.g. iznosile su: OC05 - 2,3 
mmol/m3, OC06 – 2,7 mmol/m3, OC07 – 3,5 mmol/m3, što je i očekivano s obzirom da su 
postaje OC06 i OC07 pod neposrednim utjecajem slatkovodnog dotoka rijeke Jadro.  

Vrijednosti ortofosfata su također bile očekivane tijekom perioda od 1998. – 2013.g. za 
navedene postaje i iznosile su od 0,03 mmol/m3 na postaji OC05 (2009.g.) do 0,18 mmol/m3 
na postaji OC07 (1998.g.). Tijekom 2013.g. vrijednosti ortofosfata na postajama iznosile su: 
OC05 - 0,07 mmol/m3, OC06 – 0,055 mmol/m3, OC07 – 0,86 mmol/m3, što odgovara 
situaciji s trenutnim stanjem ispuštanja otpadnih voda. 

Omjer hranjivih soli (N/P) koji bi, teoretski kad je sustav uravnotežen, trebao iznositi 16, na 
postajama, u 2013.g., iznosio je: OC05 - 33, OC06 – 49, OC07 40. Iz navedenog se može 
zaključiti da su koncentracije anorganskog dušika na postajama OC06 i OC07 puno više u 
odnosu na koncentracije ortofosfata, kao i u odnosu na koncentraciju anorganskog dušika 
na postaji OC05 zbog direktnog utjecaja rijeke Jadro, ali i otpadnih voda koje se i dalje 
dijelom ispuštaju u zatvoreni Kaštelanski zaljev. 
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SLIKA	
39.	SREDNJA	GODIŠNJA	KONCENTRACIJA	DUŠIKA	NA	POSTAJAMA	OC05,	OC06	I	OC07	ZA	RAZDOBLJE	OD	1998.‐2013.G.	(IZVOR	PODATAKA	

HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)	

	

	

 

SLIKA	40.	SREDNJA	GODIŠNJA	KONCENTRACIJA	ORTOFOSFATA	NA	POSTAJAMA	OC05,	OC06	I	OC07	ZA	RAZDOBLJE	OD	1998.‐2013.G.	(IZVOR	
PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)	
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Klorofil a 

Srednje godišnje koncentracije klorofila a na postajama kretale su se u periodu od 1998. – 
2013.g. od 0,14 mmol/m3 na postaji OC05 (2003.g.) do 5,27 mmol/m3  na postaji OC07 
(1998.g.). Tijekom 2013.g. srednje godišnje koncentracije klorofila a na postajama OC05 - 
OC07 iznosile su: OC05 - 0,38 mmol/m3, OC06 – 0,82 mmol/m3, OC07 – 1,27 mmol/m3. 
Vidljivo je da je najveća biomasa fitoplanktona prisutna na postaji OC07. Trend pokazuje 
opadanje koncentracije klorofila a na postaji OC07, a rast na druge dvije postaje. 

 

 
 

 

SLIKA	41.	SREDNJA	GODIŠNJA	KONCENTRACIJA	KLOROFILA	A	NA	POSTAJAMA	OC05,	OC06	I	OC07	ZA	RAZDOBLJE	OD	1998.‐2013.G.	(IZVOR	
PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)	
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2.4. STANJE KAKVOĆE MORA 
 
2.4.1. EKOLOŠKO STANJE KAKVOĆE MORA 

 
Ekološko stanje se kao i prethodnih godina može opisati kao vrlo dobro. Postaja OC06 (u 
središnjem dijelu Kaštelanskog zaljeva) odlikuje se vrlo dobrim stanjem. Budući da se ovako 
vrlo dobro stanje pojavljuje neprekidno tijekom višegodišnjeg razdoblja i dalje se može 
prihvatiti razina antropogenog pritiska na ovo područje.  
 
Ekološko stanje je na postaji OC07 u Vranjicu (poluzatvoreno područje estuarija rijeke 
Jadro) zadnjih godina (2003. - 2013.) bilo između vrlo dobrog i dobrog stanja, što je znatan 
napredak u odnosu na razdoblje devedesetih godina prošlog stoljeća kada je stanje u ovom 
području povremeno bilo i vrlo loše, a navedeno je posljedica izgradnje sustava odvodnje i 
pročišćavanja. 
 
 

 

SLIKA	42.	TROFIČKI	INDEX	NA	POSTAJAMA	OC05,	OC06	I	OC07	ZA	RAZDOBLJE	OD	2003.‐2013.G.		
(IZVOR	PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)	
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2.4.2. SANITARNA KAKVOĆA MORA 
 
Na području lokacije zahvata (Kaštelanski i Trogirski zaljev, otok Čiovo) kakvoća mora prati 
se na parametre sanitarne kakvoće na 29-32 plaže. Parametri sanitarne kakvoće mora 
određeni su Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).  

TABLICA	75.	LOKACIJE	MJERENJA	KAKVOĆE	MORA	NA	MORSKIM	PLAŽAMA	

Red. 
br. 

Grad/ 
Općina 

Mjesto Lokacija Kakvoća 2015 Kakvoća 2016 

1.  Kaštela Kaštel Sućurac Gojača Dobro Izvrsno 
2.  Kaštela Kaštel Gomilica Kamp Dobro Izvrsno 
3.  Kaštela Kaštel Gomilica Torac Izvrsno Izvrsno 
4.  Kaštela Kaštel Kambelovac Baletna škola Izvrsno Izvrsno 
5.  Kaštela Kaštel Lukšić Puntica - Izvrsno 
6.  Kaštela Kaštel Lukšić Šulavi Izvrsno Izvrsno 
7.  Kaštela Kaštel Lukšić Miljenko i Dobrila Izvrsno Izvrsno 
8.  Kaštela Kaštel Stari Hotel.Palace Izvrsno Izvrsno 
9.  Kaštela Kaštel Stari Kaštel Stari Đardin Izvrsno Izvrsno 
10.  Kaštela Kaštel Novi Kaštel Novi Porat Izvrsno - 
11.  Kaštela Kaštel Štafilić Kaštel Štafilić Gabine Izvrsno Izvrsno 
12.  Kaštela Kaštel Štafilić Resnik Izvrsno Izvrsno 
13.  Trogir Trogir/Čiovo Saldun Izvrsno Izvrsno 
14.  Trogir Trogir Brigi - Izvrsno 
15.  Trogir Trogir Duhanska stanica Izvrsno Izvrsno 
16.  Trogir Trogir Miševac Izvrsno Dobro 
17.  Trogir Arbanija Tri sestrice Izvrsno Izvrsno 
18.  Trogir Arbanija Sv. Križ Izvrsno Izvrsno 
19.  Seget Seget Vranjica Seget Vranjica Izvrsno Izvrsno 
20.  Seget Seget Vranjica Ak. Vranjica Belvedere Izvrsno Dobro 
21.  Seget Seget Donji Apartmani Medena Izvrsno Izvrsno 
22.  Seget Seget Donji Hotel Medena Izvrsno Dobro 
23.  Seget Seget Donji Hotel Jadran Izvrsno Izvrsno 
24.  Seget Seget Donji Staro Selo - Izvrsno 
25.  Okrug Okrug Donji Kava1 Izvrsno Izvrsno 
26.  Okrug Okrug Donji Kava2 Izvrsno Izvrsno 
27.  Okrug Okrug Gornji Uvala Movarštica Izvrsno Izvrsno 
28.  Okrug Okrug Gornji Kuzmića vala Izvrsno Izvrsno 
29.  Okrug Okrug Gornji Toć Izvrsno Izvrsno 
30.  Okrug Okrug Gornji Milićeva Draga Izvrsno Izvrsno 
31.  Okrug Okrug Gornji Marinova Draga Izvrsno Dobro 
32.  Split Slatine Slatine Izvrsno Izvrsno 

 
Rezultati pokazuju da je kakvoća mora za kupanje bila izvrsne kvalitete u sezoni 2015.g. na 
27 od 29 plaža plaža, a 2016. na 26 od 31 plaže. Stanje je puno bolje nego prethodnih 
godina. Onečišćenje se 2016. u odnosu na 2015. pomaknulo u smjeru zapada, tako da je 
sada najkritičnije na području Trogira. 
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SLIKA	43.	OCJENA	KAKVOĆE	MORA	NA	MORSKIM	PLAŽAMA	2015.G,	ZA	PODRUČJE	ZAHVATA		
	

(IZVOR	PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/KAKVOCA/KAKVOCA.HTML)		

 

 

SLIKA	44	OCJENA	KAKVOĆE	MORA	NA	MORSKIM	PLAŽAMA	2016.G,	ZA	PODRUČJE	ZAHVATA		
(IZVOR	PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/KAKVOCA/KAKVOCA.HTML)		
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2.5. SEIZMOLOŠKA OBILJEŽJA 
 
Područje Trogira, Kaštela i Splita seizmotektonski je aktivno. Osobito se ističe dodirna zona 
između regionalnih strukturnih jedinica Dinarika (1) i Adriatika (2). Ona je na površini 
markirana rasjedom Mosor – Biokovo (1). Seizmotektonski aktivna zona koso je nagnuta u 
prostoru. Žarišta potresa nalaze se na dubinama do 22 km. U području između Trogira, 
Splita i južnije otoka Šolte i Brača, žarišta potresa nalaze se na dubinama do 30 km. 
Seizmotektonski aktivne zone pridružuju se rasjedu Dugi otok – Brač (5) i rasjedima koji se 
na površini nalaze kod otoka Visa.  
 
Najveći utjecaj ima potres od 02. srpnja 1898., koji se u području Kaštelanskog zaljeva 
manifestirao intenzitetom VI° MCS, a ponegdje i makroseizmičkim efektima VI-VII° MCS.  
 
 
2.6. PEDOLOŠKA OBILJEŽJA TLA  
 
Tla na području lokacije zahvata primarno su nastala trošenjem vapnenačkih stijena i 
djelovanjem pedogenetskih procesa. Prirodni pedogenetski proces uglavnom je zaustavljen 
intervencijom ljudi (krčenje šume i šikare). U sastavu tla tog područja prevladavaju 
vapnenački strmci, laporovite padine i aluvijalna ravnica. Laporoviti pojas Kaštelanskog 
priobalja važan je u poljoprivrednom pogledu (vinogradi, voćnjaci i povrtnjaci). Najvažnija tla 
tog područja su crvenica i smeđe tlo. Iako je geneza tala prvenstveno vezana za geološku 
podlogu, klimatske uvjete, reljef i biljne zajednice, u Kaštelima i na lokaciji zahvata, tlo je 
dijelom zbog poljodjelstva, a kasnije i zbog graditeljskih zahvata, antropogenizirano. To 
prvenstveno znači da je tlo zbog građevinskih radova najvećim dijelom pretaloženo i 
sukladno tome izmijenjene stratifikacije. 
 

 

SLIKA	45.	OBUHVAT	ZAHVATA	NA	KARTI	POKROVA	ZEMLJIŠTA	(IZVOR:	CORINE	LAND	COVER)	

 
Objekti vodoopsrbe i odvodnje će biti smješteni dominantno na slijedećim područjima 
vezano uz pokrov: 

- 112 nepovezana gradska područja 
- 121 industrijski ili komercijalni objekti 
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- 123 lučke površine 
- 242 mozaik kultiviranih površina (lokacija nadogradnje UPOV Divulje) 
- 141 zelene gradske površine 
- 142 športsko rekreacijske površine 
- 321 prirodni travnjaci 
- 313 mješovita šuma 
- 333 područja s oskudnom vegetacijom (lokacija UPOV Čiovo) 

 
 
 
2.7. BIOEKOLOŠKA OBILJEŽJA 
 
Zahvat sustava odvodnje i pročišćavanja Kaštela – Trogir obuhvaća dijelom kopno i dijelom 
morsko dno. 
 
2.7.1. BIOEKOLOŠKA OBILJEŽJA MORA 
 
Tijekom 2002.g. za potrebe Studije utjecaja na okoliš kanalizacijskog sustava Kaštela – 
Trogir, Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, proveo je detaljno istraživanje na trasi 
kasnije izgraĽenog podmorskog ispusta s južne strane otoka Čiova koje je, između ostalog, 
obuhvaćalo bentoske biocenoze uključujući bentosku floru i faunu s ciljem utvrđivanja 
postojećeg stanja.                                                            
 

Bentoske biocenoze 
Biocenološkim istraživanjem litorala do 50 m dubine na području južne strane otoka Čiova, 
ustanovljene su životne zajednice koje se razvijaju na čvrstom i pomičnom dnu. 

Na čvrstom, stjenovitom dnu razvijene su: 
 Biocenoza supralitoralnih stijena; 
 Biocenoza mediolitoralnih stijena; 
 Biocenoza fotofilnih algi; 
 Pretkoraligenski aspekt koraligenske biocenoze. 

Na pomičnom dnu razvijene su: 
 Biocenoza livada morske cvjetnice Posidonia oceanica; 
 Biocenoza livada morske cvjetnice Cymodocea nodosa. 

 
Flora i vegetacija 
Na istraživanom području južne strane otoka Čiova determinirano je ukupno 180 svojti 
bentoskih algi iz skupina zelenih, smeđih i crvenih algi (Tablica 76.) i dvije vrste morskih 
cvjetnica: Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa. 

TABLICA	76.	BROJČANA	I	POSTOTNA	ZASTUPLJENOST	SVOJTI	BENTOSKIH	ALGI	NA	ISTRAŽIVANOM	PODRUČJU		

Odjel 
Ukupno 

Broj svojti % 
Rhodophyta 121 67,2 
Phaeophyta 30 16,7 
Chlorophyta 29 16,1 

Ukupno 180 100 
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Struktura i rasprostranjenost bentoske vegetacije na istraživanome području u uskoj je vezi 
s ekološkim čimbenicima koji u njemu vladaju. Na stjenovitom dnu dobro je razvijena 
vegetacija smeđih algi iz roda Cystoseira. Na pjeskovitom dnu između dubine 8 i 12 m 
razvijena je livada morske cvjetnice Cymodocea nodosa i u neposrednoj blizini  
razvijena je livada morske cvjetnice Posidonia oceanica. 
  
Fauna 
Istraživanjem sastava i rasprostranjenosti faune u litoralnim biocenozama do dvadesetak 
metara dubine, određene su ukupno 152 makrozoobentoske vrste koje pripadaju skupinama 
Rhizopoda, Porifera, Cnidaria, Sipunculida, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Tentaculata, 
Echinodermata i Tunicata (Tablica 77.). Vrste iz navedenih skupina su stanovnici uglavnom 
čvrste obale, koja se više ili manje strmo spušta u more i postepeno se prvo krpasto, a 
dublje kontinuirano, prekriva krupno-pješčanim, pješčano-ljušturastim i pješčano-šljunkovitim 
sedimentom. 

TABLICA	77.	BROJČANA	I	POSTOTNA	ZASTUPLJENOST	MAKROZOOBENTOSKIH	VRSTA	PO	SKUPINAMA	NA	ISTRAŽIVANOM	PODRUČJU	

Skupina 
Ukupno

Broj svojti %
Rhizopoda 1 1 

Porifera 27 18 
Cnidaria 11 7 

Sipunculida 16 11 
Annelida 7 5 

Arthropoda 1 1 
Mollusca 60 39 

Tentaculata 2 1 
Echinodermata  20 13 

Tunicata 7 5 
Ukupno 152 100 

 
Analizom sastava životinjskog svijeta može se utvrditi da je na cijelom području istraživanja 
vrstama najbrojnija skupina mekušaca (Mollusca). Utvrđeno je 60 vrsta, što iznosi 39% od 
ukupno sakupljenih makrozoobentoskih vrsta. Unutar skupine mekušaca puževi su brojniji 
od školjkaša (Tablica 78.), a hranu pronalaze na čvrstoj podlozi i u naselju fotofilnih algi.  

TABLICA	78.	BROJČANA	I	POSTOTNA	ZASTUPLJENOST	VRSTA	MEKUŠACA	(MOLLUSCA)	NA	ISTRAŽIVANOM	PODRUČJU	

Skupina 
Ukupno

Broj svojti %
Gastropoda 39 65 

Bivalvia 21 35 
Ukupno Mollusca 60 100 

 
Prevladavanje mekušaca nad ostalim skupinama makrozoobentosa, kao i zabilježeni odnos 
vrsta puževa i školjkaša unutar skupine mekušaca, uobičajena je značajka zajednica koje se 
razvijaju na čvrstoj podlozi, u plićem dijelu litorala gdje se razvija biocenoza fotofilnih algi. 
 
Fitoplankton  

Tijekom istraživanja 2001.g. kvalitativno-kvantitativni sastav fitoplanktonske zajednice bio je 
veoma siromašan (Tablica 79.). Čitava zajednica obilježena je pikoplanktonskom i 
nanoplanktonskom veličinskom komponentom fitoplanktona.  
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TABLICA	79.	SASTAV	I	BROJNOST	FITOPLANKTONA	U	STUPCU	VODE	OD	0	DO	50	M	

Skupina 
Ukupno

Broj stanica L-1 % 
Dijatomeje  11.900 7 

Dinoflagelati 21.000 13 
Mikroflagelati 125.400 75 
Kokolitoforine  7.400 5 

Ukupno 165.700 100 

 
Tijekom 2013.g. proljetna cvatnja fitoplanktona bila je najjače izražena u Kaštelanskom 
zaljevu. Ljetno je razdoblje čak i u Kaštelanskom zaljevu obilježeno sniženom biomasom 
klorofila a, što predstavlja nastavak pozitivnog trenda vezanog uz ekološki oporavak zaljeva. 

TABLICA	80.	SASTAV	I	BROJNOST	FITOPLANKTONA	NA	POSTAJAMA	OC05,	OC06	I	OC07	U	2013.G.	

Postaje 
Dijatomeje 

(broj stanica L-1) 
Dinoflagelati

(broj stanica L-1) 
OC05 52.821 2.964 
OC06 262.600 5.448 
OC07 354.347 11.785 

 
 

 

SLIKA	46.	SASTAV	FITOPLANKTONSKE	ZAJEDNICE	U	2013.G.	NA	POSTAJAMA	OC05,	OC06	I	OC07	(IZVOR	PODATAKA	
HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)		

Primarna proizvodnja, koja predstavlja temelj trofičke piramide u moru, prva reagira na 
promjene u morskoj sredini, a sve promjene na toj prvoj trofičkoj razini se neminovno 
odražavaju na svim ostalim trofičkim razinama. Ovakav slijed događaja iznimno se dobro 
ogledava kroz rezultate analize podataka prikupljenih u Kaštelanskom zaljevu, gdje se 
tijekom osamdesetih i devedesetih godina bilježi značajan porast primarne proizvodnje, koji 
se najvećim dijelom pripisuje porastu antropogene eutrofikacije. Polovinom devedesetih 
primarna proizvodnja značajno opada i sadašnje su vrijednosti mnogo sličnije onima iz 
sedamdesetih. U 2007. godini vrijednosti primarne proizvodnje u Kaštelanskom zaljevu bile 
su značajno niže nego prethodnih godina, što je dijelom posljedica prirodnih fluktuacija, ali bi 
se također moglo povezati i s početkom rada novog gradskog kanalizacijskog sustava. 
 
 
 
 



 

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb Lokacija: Županija Splitsko-dalmatinska 
Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 
Dokument br: 1663/16/EZO Revizija: 0 
Zahvat: Dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i 

pročišćavanja aglomeracije Kaštela - Trogir 
Datum: studeni, 2016. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Str. 81 

 
 

 

SLIKA	47.	PRIMARNA	PROIZVODNJA	U	KAŠTELANSKOM	ZALJEVU	OD	1962.	‐	2007.G.	(IZVOR	PODATAKA	HTTP://WWW.IZOR.HR/AZO/)	

 
 
2.7.2. BIOEKOLOŠKA OBILJEŽJA KOPNA 
 
Sustav vodoopskrbe i odvodnje prolaziti će izgrađenim i neizgrađenim dijelom građevinskog 
područja. Većina područja kopnenog dijela zahvata obuhvaća izgrađeni dio građevinskog 
područja.  
 
Vegetacija  

Primarna vegetacija područja zahvata pripada eumediteranskoj i submediteranskoj zoni.  

Eumediteranska zona obuhvaća uglavnom priobalni dio uz more. Tu prevladava hrast crnika 
(Quercus ilex L.). Uz hrast crniku česte su i mirta (Myrtus communis L.), planika (Arbutus 
unedo L.), lovor (Laurus nobilis L.), veliki vrijes (Erica arborea L.), kozokrvine (Lonicera 
implexa Ait. i L. etrusca Santi) i dr. Zbog male količine svjetla u prizemnom sloju u ovim 
šumama raste razmjerno velik broj vrsta povijuša koje penjanjem uz drveće dolaze do 
svjetla. To su npr. bljušt (Tamus communis L.), tetivika (Smilax aspera L.), zimzeleni broć 
(Rubia peregrina L.), sparožina (Asparagus acutifolius L.). Prisutnost velikog broja povijuša 
čini ovaj tip šuma teško prohodnim. Ukoliko je sklop drveća prorijeđen može se razviti i 
prizemni sloj u kojem su najčešće vrste uskolisna veprina (Ruscus aculeatus L.) i primorska 
ciklama (Cyclamen repandum S.S.). Na području zahvata zadržala se fragmentarno u obliku 
šume dok ostatak eumediteranske vegetacije čini makija. 

Submediteranska vegetacija s vrstama: bijeli grab (Carpinus orientalis Mill.), hrast medunac 
(Quercus pubescens Willd.), crni jasen (Fraxinus ornus L.), crni grab (Ostrya carpinifolia 
Scop.), dominirala je višim područjima i pod planinskim liticama. U sloju grmlja bile su česte 
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vrste grmoliki grašar (Coronilla emeroides Boiss. et Spr.), rujevina (Cotinus coggygria 
Scop.), drača (Paliurus spina-christi Mill.), pucalina (Colutea arborescens L.), rašeljka 
(Prunus mahaleb L.), drijen (Cornus mas L.), trnina (Prunus spinosa L.), pavitina (Clematis 
vitalba L.) i dr. U prizemnom sloju javljali su se jasenak (Dictamnus albus L.), pčelinja ljubica 
(Melittis melissophyllum L.), crvena djetelina (Trifolium rubens L.), lastavičnjak (Cynanchum 
adriaticum (Beck) Fritsch), primorski vrisak (Satureja montana L.), uskolisna veprina 
(Ruscus aculeatus L.) i mnoge druge. 

Dugotrajnim i neracionalnim iskorištavanjem šuma izmijenio se sastav biljnog pokrova 
kaštelanskog prostora, tako da je primarna vegetacija šuma jako degradirala. Stoga je 
najveći dio površine obrastao raznolikim degradacijskim stadijima vegetacije kao što su 
makija i dračik. 

Na napuštenim terasama zasađen je alepski bor (Pinus halepensis Mill.). Pored alepskog 
bora nailazi se i na čempres (Cupressus sempervirens L.), tuju (Thuja orientalis L.), a od 
samoniklih drveća i grmlja: srednju zeleniku (Phillyrea media L.), smrdljiku (Pistacia 
terebinthus L.), tršlju (Pistacia lentiscus L.), smriku (Juniperus oxycedrus L.) i brnistru 
(Spartium junceum L.).  

Na jako degradiranim površinama s plitkim i skeletnim tlima dominira vegetacija 
kamenjarskih pašnjaka i suhih travnjaka s velikim brojem vrsta. Jako degradirane površine 
vazdazelenog vegetacijskog pojasa (zapadni dio od Kaštel Gomilice, pa sve do Trogira) gdje 
je gotovo u potpunosti potisnuta vegetacija šuma i šikara, imaju oblik prostranih, pustih 
kamenjara s vegetacijom suhih kamenjarskih travnjaka i kamenjara jadranskog primorja 
(Brachypodio – Chrysopogonetea). 

U nizinskom aluvijalnom području uz rijeku Jadro i izvor Pantan nekada je bila močvarna 
vegetacija. Uz rijeku Jadro danas je preostalo vrlo malo močvarnog terena. Nešto više 
močvarnog terena ostalo je uz vodotok Pantan. Od značajnih močvarnih biljaka prisutne su 
razgranjeni ježinac (Sparganium erectum L.), sit (Juncus maritimus Lam.) te vrste trske 
(Phragmites cmmunis Trin.). 
 
Fauna  

Na području Kaštelanskog zaljeva fauna je izrazito raznolika. Od sisavaca prisutni su: lisica 
(Vulpes vulpes), kuna bjelica (Martes foina), lasica (Mustela nivalis), zec (Lepus europaeus), 
kunić (Oryctolagus cuniculus), sivi puh (Myoxus glis), patuljasta rovka (Suncus etruscus), jež 
(Erinaceus europaeus), kućni miš (Mus musculus), obični štakor (Rattus rattus), smeđi 
štakor (Rattus norvegicus), veliki šišmiš (Myotis myotis), mali potkovnjak (Rhinolophus 
hipposideros), veliki potkovnjak (Rhinolopus ferrumequinum), smeđi dugoušan (Plecotus 
auritus), patuljasti šišmiš (Pipistrellus pipistrellus), bjelorubi šišmiš (Pipistrellus kuhlii), 
dvobojni šišmiš (Vespertilio murinus), južni potkovnjak (Rhinolophus euryale), mali večernjak 
(Nyctalus leisleri), dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersi) i dr. 

Najveći broj vrsta među kopnenom faunom čine ptice sa zabilježenih 196 vrsta od kojih su 
četvrtina gnjezdarica.  

Od gmazova na širem području zahvata prisutni su: blavor (Pseudopus apus), zidna 
gušterica (Lacerta muralis), obični zelembać (Lacerta viridis), kućni macaklin (Hemidactylus 
turcicus), poskok (Vipera ammodytes), crvenkrpica (Elaphe situla), zmajur (Malpolon 
monspessulanum), šilac (Coluber najadum), obična čančara (Testudo hermanni). 

Blaga klima ovog područja pogoduje i brojnim vrstama vodozemaca kao što su: zelena 
krastača (Bufo viridis), smeđa krastača (Bufo bufo), gatalinka (Hyla arborea), velika zelena 
žaba (Rana ridibunda). 
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Tipovi staništa 
Na širem području oko lokacije zahvata, prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS), 
zabilježeno je više tipova staništa (Tablica 81.). 

TABLICA	81.	POPIS	TIPOVA	STANIŠTA	NA	ŠIREM	PODRUČJU	ZAHVATA	

Red. 
br. 

NKS kod Naziv staništa 

1. A.2.2.1. Povremeni vodotoci 
2. A.2.3.2.2. Srednji i donji tokovi sporih vodotoka 
3. A.4.1.1.7. Zajednica primorskog oblića 
4. B.1.3. Alpsko-karpatsko-balkanske vapnenacke stijene 
5. B.1.4.2. Dalmatinske vapnenačke stijene 
6. B.1.4.2.1. Zajednica busine i dubrovačke zečine 
7. B.1.4.2.3. Zajednica piramidalnog zvončića i modrog lasinja 
8. B.2.2. Ilirsko-jadranska primorska točila 
9. C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci 

10. C.3.6. Kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eu- i stenomediterana 
11. C.3.6.1.1. Kamenjare raščice i dlakave oštre vlaske 
12. D.3.1. Dračici 
13. D.3.4. Bušici 
14. E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca 
15. E.8.1. Mješovite, rjeđe čiste vazdazelene šume i makija crnike ili oštrike 
16. E.8.2. Stenomediteranske čiste vazdazelene šume i makija crnike 
17. E.8.2.9. Šuma alepskog bora s tršljom 
18. F.1. Muljevita morska obala 
19. F.1.1.3.1. Livade grmolike caklenjače i slanuške 
20. F.2. Pjeskovita morska obala 
21. F.3. Šljunkovita morska obala 
22. F.4. Stjenovita morska obala 
23. F.5.1.2. Zajednice morske obale na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka 
24. G.2.2. Mediolitoralni pijesci 
25. G.2.3. Mediolitoralni šljunci i kamenje 
26. G.2.4.1. Biocenoza gornjih stijena mediolitorala 
27. G.2.4.2. Biocenoza donjih stijena mediolitorala 
28. G.2.5.2. Zajednice mediolitorala na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka 
29. G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja 
30. G.3.2.3. Biocenoza zamuljenih pijesaka zaštićenih obala 

31. G.3.2.2.1. 
Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka - Asocijacija s vrstom 
Cymodocea nodosa 

32. G.3.5. Naselja posidonije 
33. G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene 
34. G.3.6.1. Biocenoza infralitoralnih algi 
35. G.4.1. Cirkalitoralni muljevi 
36. G.4.2. Cirkalitoralni pijesci 
37. I.1.1.1.1. Zajednica smeđe slezenice i mesnatog klobučića 
38. I.1.3.1.1. Utrine ljulja utrinca i busenastog trpuca 
39. I.2.1. Mozaici kultivirani površina 
40. I.5.1. Voćnjaci 
41. I.5.2. Maslinici 
42. I.5.3. Vinogradi 
43. I.8.1. Javne neproizvodne kultivirane zelene površine 
44. J.1.1. Aktivna seoska područja 
45. J.1.3. Urbanizirana seoska područja 
46. J.2.1. Gradske jezgre 
47. J.2.2. Gradske stambene površine 
48. J.4.1. Industrijska i obrtnička područja 
49. J.4.3. Površinski kopovi 
50. J.4.4. Infrastrukturne površine 
51. J.4.5. Uzgajališta životinja 
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Prema Karti staništa, od navedenih tipova, najveću površinu na području zahvata zauzimaju 
urbanizirana staništa kao što su: aktivna i urbanizirana seoska područja, gradske stambene 
površine i gradske jezgre. Također su dosta zastupljeni i degradacijski stadiji vazdazelene 
šume, tj. bušici i suhi travnjaci (Slika 48.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA	48.	NAJZASTUPLJENIJI	TIPOVI	STANIŠTA	NA	PODRUČJU	ZAHVATA	

LEGENDA: 

Aktivna seoska područja 
 
Urbanizirana seoska područja 
 
Gradske jezgre 
 
Gradske stambene površine 
 
Kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci 
eu- i stenomediterana / Bušici 
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2.8. ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI 
 
Na području planirane lokacije zahvata prisutna je registrirana zaštićena prirodna vrijednost 
sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) u kategoriji posebni rezervat (ihtiološko-
ornitološki) - Pantan (br. reg 434). Pantan je predio kraj Trogira koji je zaštićen kao posebni 
ornitološko-ihtiološki rezervat zbog bogatstva životinjskog svijeta (ptica, riba, školjaka, itd.). 
Sastoji se od male rječice, lagune, obalnog morskog pojasa i močvarnog dijela prekrivenog 
trstikom. 
 

 

SLIKA	49	IZVADAK	IZ	KARTE	ZAŠTIĆENIH	PODRUČJA	ZA	ŠIRE	PODRUČJE	ZAHVATA	

U široj okolici, odnosno na području Gradova Kaštela i Trogira registrirano je još šest 
prirodnih vrijednosti (Tablica 82) u kategorijama spomenik prirode (botanički) i spomenik 
parkovne arhitekture, prema Zakonu o zaštiti prirode: 

TABLICA	82	PRIKAZ	ZAŠTIĆENIH	PRIRODNIH	VRIJEDNOSTI	

Broj 
registra 

Naziv Naziv prema aktu 
Kategorija 

zaštite 
Podkategorija 

zaštite 
Površina 

Datum 
proglašenja 

378 
MASLINA U 
KAŠTEL 
ŠTAFILIĆU 

Stara maslina u dvorištu 
dječjeg vrtića "Braće Perišić" 
u Kaštel Štafiliću 

Spomenik prirode 
Rijetki primjerak 
drveća 

0 1990-04-02 

396 
HRAST U KAŠTEL 
GOMILICI 

Stablo hrasta duba (Quercus 
virgiliana) u Kaštel-Gomilici 

Spomenik prirode 
Rijetki primjerak 
drveća 

0 1996-04-05 

359 
BOTANIČKI VRT 
OSTROG 

Školski botanički vrt osnovne 
škole "Vjeko Butir" u Kaštel 
Lukšiću 

Spomenik 
parkovne 
arhitekture 

Botanički vrt 1.92 1986-07-19 

244 
KAŠTEL STARI - 
PARK UZ HOTEL 

Park u Kaštel Starom 
Spomenik 
parkovne 
arhitekture 

Park 3.67 1970-02-27 

67 
TROGIR - PARK 
EKS FANFOGNA 

Park Eks Fanfogna u Trogiru 
Spomenik 
parkovne 
arhitekture 

Park 1.31 1962-11-26 

200 
KAŠTEL LUKŠIĆ - 
PARK VITTURI 

Park Vitturi u Kaštel Lukšiću 
Spomenik 
parkovne 
arhitekture 

Park 0.81 1968-04-24 
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2.9. PODRUČJA NATURA 2000 
 
Lokacija zahvata nalazi se unutar područja Natura. i to:  
 

1. HR1000027 -  Mosor, Kozjak i Trogirska zagora 
2. HR2000038 – Grota špilja 
3. HR2001363 - Zaleđe Trogira 
4. HR3000430 - Pantan 
5. HR3000459 - Pantan - Divulje 
6. HR3000466 - Čiovo od uvale Orlice do rta Čiova 

 

U široj okolici zahvata prisutno je još nekoliko područja ekološke mreže: 

 
1. HR3000111, Recetinovac 
2. HR3000108, Fumija I - podmorje 
3. HR3000110, Fumija II - podmorje 
4. HR2001445, Maravića jama 
5. HR2000080, Mala Birnjača jama 
6. HR2000053, Jama pod Malim Kraljevcem 
7. HR2000031, Golubinka kod Vučevice 

 

 

SLIKA	50.	IZVADAK	IZ	KARTE	NATURA	2000	ZA	ŠIRE	PODRUČJE	ZAHVATA	
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TABLICA	83.	PODRUČJA	OČUVANJA	ZNAČJNA	ZA	VRSTE	I	STANIŠNE	TIPOVE	(POVS)	I	PODRUČJA	OČUVANJA	ZNAČAJNA	ZA	PTICE	(POP)	

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv područja 
Kategorija za 
ciljnu vrstu 

Znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv vrste 

Status (G= 
gnjezdarica; P = 
preletnica; Z = 

zimovalica) 

HR1000027 
Mosor, Kozjak i 

Trogirska zagora 

1 Alectoris graeca jarebica kamenjarka G 
1 Anthus campestris primorska trepteljka G 
1 Aquila chrysaetos suri orao G 
1 Bubo bubo ušara G 
1 Caprimulgus europaeus leganj G 
1 Circaetus gallicus zmijar G 
1 Circus cyaneus eja strnjarica Z 
1 Emberiza hortulana vrtna strnadica G 
1 Falco peregrinus sivi sokol G 
1 Grus grus ždral P 
1 Hippolais olivetorum voljić maslinar G 
1 Lanius collurio rusi svračak G 
1 Lanius minor sivi svračak G 
1 Lullula arborea ševa krunica G 
1 Pernis apivorus škanjac osaš P 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv područja 

Kategorija za 
ciljnu 

vrstu/stanišni 
tip 

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa 
Znanstveni naziv vrste/Šifra 

stanišnog tipa 
 

HR2000038 Grota špilja 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 8310 

HR2001363 Zaleđe Trogira 

1 veliki potkovnjak Rhinolophus ferrumequinum 
1 četveroprugi kravosas Elaphe quatuorlineata 
1 crvenkrpica Zamenis situla 
1 Špilje i jame zatvorene za javnost 8310 

1 
Eumediteranski travnjaci Thero-
Brachypodietea 

6220* 

1 
Istočno submediteranski suhi travnjaci 
(Scorzoneretalia villosae) 

62A0 

1 
Karbonatne stijene sa hazmofitskom 
vegetacijom 

8210 

HR3000430 Pantan 

1 obrvan Aphanius fasciatus 
1 glavočić vodenjak Knipowitschia panizzae 
1 Obalne lagune 1150* 

1 
Mediteranska i termoatlantska vegetacija 
halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) 

1420 

1 Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) 1410 

HR3000459 Pantan - Divulje 
1 Pješčana dna trajno prekrivena morem 1110 
1 Velike plitke uvale i zaljevi 1160 

HR3000466 
Čiovo od uvale Orlice 

do rta Čiova 

1 Grebeni 1170 
1 Pješčana dna trajno prekrivena morem 1110 

1 
Muljevita i pješčana dna izložena zraku za 
vrijeme oseke 

1140 

1 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) 1120* 

HR3000111 Recetinovac 
1 Grebeni 1170 
1 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) 1120* 

HR3000108 Fumija I - podmorje 
1 

Preplavljene ili dijelom preplavljene morske 
špilje 

8330 

1 Grebeni 1170 
1 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) 1120* 

HR3000110 Fumija II - podmorje 
1 Grebeni 1170 
1 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) 1120* 

HR2001445 Maravića jama 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 8310 
HR2000080 Mala Birnjača jama 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 8310 

HR2000031 
Golubinka kod 

Vučevice 
1 Špilje i jame zatvorene za javnost 8310 

HR2000053 
Jama pod Malim 

Kraljevcem 
1 Špilje i jame zatvorene za javnost 8310 
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2.10. KULTURNO – POVIJESNA BAŠTINA 
 
Područje Kaštelanskog zaljeva i okolice izrazito je bogato kulturno povijesnom baštinom 
(Slika 51.) koja obuhvaća civilne građevine, sakralne spomenike, memorijalna područja, 
arheološka područja, kultivirane krajolike, fortifikacije, povijesne cjeline, i dr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA	51.	IZVOD	IZ	KARTOGRAFSKOG	PRIKAZA	PPŽSD:	UVJETI	KORIŠTENJA,	UREĐENJA	I	ZAŠTITE	PROSTORA	

Prema podacima iz PPŽ Splitsko-dalmatinske i Registru kulturnih dobara RH na širem 
području zahvata, točnije na teritoriju gradova, općina i naselja, unutar kojih se zahvat nalazi 
registrirana su ukupno 162 kulturna dobra (Tablica 84.) i to na području: 

 Grada Kaštela 94 kulturna dobra;  
 Grada Trogira 43 kulturna dobra;  
 Općine Seget 13 kulturnih dobara;  
 Općine Okrug 7 kulturnih dobara;  
 Naselja Slatine 3 kulturna dobra. 

TABLICA	84.	POPIS	POJEDINAČNIH	REGISTRIRANIH	KULTURNIH	DOBARA	NA	ŠIREM	PODRUČJU	ZAHVATA	

Red. Grad/ 
Naselje Ime Vrsta 

br. Općina 
1 Kaštela Kaštel Lukšić prapovijesna gradina, antički i srednjovjekovni lokali arheološki lokalitet 
2 Kaštela Kaštel Lukšić arheološki lokalitet Grebine arheološki lokalitet 
3 Kaštela Kaštel Lukšić vila Nika civilna građevina 
4 Kaštela Kaštel Lukšić vila Renata civilna građevina 
5 Kaštela Kaštel Lukšić dom za nezbrinutu djecu civilna građevina 
6 Kaštela Kaštel Lukšić kaštel Tartaglia civilna građevina 
7 Kaštela Kaštel Lukšić Crkva Sv. Lovre sakralni spomenik 
8 Kaštela Kaštel Lukšić Crkva Gospe Lurdske sakralni spomenik 
9 Kaštela Kaštel Novi crkva Sv. Jurja od žestinja sakralni spomenik 
10 Kaštela Kaštel Novi arheološki lokalitet Mirja sakralni spomenik 
11 Kaštela Kaštel Novi crkva Sv. Josipa na groblju sakralni spomenik 
12 Kaštela Kaštel Stari hotel Palace civilna građevina 
13 Kaštela Kaštel Stari crkva Sv. Nikole od podmorja sakralni spomenik 
14 Kaštela Kaštel Stari Hotel »Palace« s vrtom civilna građevina 
15 Kaštela Kaštel Stari Urbanistička cjelina naselja Kaštel Stari povijesna cjelina 
16 Kaštela Kaštel Stari Crkva sv. Ivana Krstitelja sakralni spomenik 
17 Kaštela Kaštel Stari Kaštel Ćipiko civilna građevina 
18 Kaštela Kaštel Štafilić crkva Sv. Bartula sakralni spomenik 
19 Kaštela Radun crkva Sv. Jurja sakralni spomenik 
20 Kaštela Resnik podmorski arheološki lokalitet Resnik arheološki lokalitet 
21 Kaštela Resnik crkva Imena Marijina sakralni spomenik 
22 Kaštela Rušinac-Kaštel Lukšić kaštel Rosan civilna građevina 
23 Kaštela Rušinac-Kaštel Lukšić crkvica Sv. Ivana Krstitelja sakralni spomenik 
24 Kaštela Bijaći-Kaštel Štafilić crkva Sv. Onofrija sakralni spomenik 
25 Kaštela Biranj-Kaštel Lukšić crkva Sv. Ivana od Birnja sakralni spomenik 
26 Kaštela Kaštel Gomilica crkva Gospe od milosti sakralni spomenik 
27 Kaštela Kaštel Gomilica Urbanistička cjelina naselja povijesna cjelina 
28 Kaštela Kaštel Gomilica Stara župna crkva sv. Jerolima sakralni spomenik 
29 Kaštela Kaštel Kambelovac stup pod Ostrogom arheološki lokalitet 
30 Kaštela Kaštel Kambelovac baletna škola civilna građevina 
31 Kaštela Kaštel Kambelovac crkva Gospe od rozarija (Gospe od sniga) sakralni spomenik 
32 Kaštela Kaštel Kambelovac crkva Sv. Lazara sakralni spomenik 
33 Kaštela Kaštel Kambelovac Kula i ljetnikovac Cambi fortifikacija 
34 Kaštela Kaštel Kambelovac Urbanistička cjelina naselja povijesna cjelina 
35 Kaštela Lažane srednjovjekovna utvrda fortifikacija 
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36 Kaštela Lažane crkva Sv. Mihovila sakralni spomenik 
37 Kaštela Kaštel Lukšić arheološki lokalitet Majurine arheološki lokalitet 
38 Kaštela Kaštel Lukšić arheološki loklitet Gostinj arheološki lokalitet 
39 Kaštela Kaštel Lukšić pansion Sholavy civilna građevina 
40 Kaštela Kaštel Lukšić park Vitturi kultivirani krajolik 
41 Kaštela Kaštel Lukšić staro groblje memorijalno područje 
42 Kaštela Kaštel Lukšić Stara župna crkva Uznesenja B D M sakralni spomenik 
43 Kaštela Kaštel Lukšić Urbanistička cjelina naselja povijesna cjelina 
44 Kaštela Kaštel Novi dvije prapovijesne gradine arheološki lokalitet 
45 Kaštela Kaštel Novi arheološki lokalitet Dumanjščine arheološki lokalitet 
46 Kaštela Kaštel Novi crkva Gospe od Stomorja sakralni spomenik 
47 Kaštela Kaštel Novi Urbanistička cjelina naselja Kaštel Novi povijesna cjelina 
48 Kaštela Kaštel Sućurac gorica-Omej arheološki lokalitet 
49 Kaštela Kaštel Sućurac Orišine arheološki lokalitet 
50 Kaštela Kaštel Sućurac Kostelji arheološki lokalitet 
51 Kaštela Kaštel Sućurac groblje arheološki lokalitet 
52 Kaštela Kaštel Sućurac sela-Starine arheološki lokalitet 
53 Kaštela Kaštel Sućurac sela-Starine arheološki lokalitet 
54 Kaštela Kaštel Sućurac stažbenik-Strinja arheološki lokalitet 
55 Kaštela Kaštel Sućurac krtine-potok Žuvanča arheološki lokalitet 
56 Kaštela Kaštel Sućurac Gajine arheološki lokalitet 
57 Kaštela Kaštel Sućurac Sustjepan-Orje arheološki lokalitet 
58 Kaštela Kaštel Sućurac Peca-Lučac arheološki lokalitet 
59 Kaštela Kaštel Sućurac đardin-Blato arheološki lokalitet 
60 Kaštela Kaštel Sućurac blato-Trstenik arheološki lokalitet 
61 Kaštela Kaštel Sućurac blato-Trstenik arheološki lokalitet 
62 Kaštela Kaštel Sućurac grmajevac-Kotal arheološki lokalitet 
63 Kaštela Kaštel Sućurac barbarinac-Tišić arheološki lokalitet 
64 Kaštela Kaštel Sućurac barbarinac-Tišić arheološki lokalitet 
65 Kaštela Kaštel Sućurac Smoljevac arheološki lokalitet 
66 Kaštela Kaštel Sućurac Stačuline arheološki lokalitet 
67 Kaštela Kaštel Sućurac Luko arheološki lokalitet 
68 Kaštela Kaštel Sućurac crkva Sv. Luke sakralni spomenik 
69 Kaštela Kaštel Sućurac crkva Gospe od hladi sakralni spomenik 
70 Kaštela Kaštel Sućurac Gornje Kretine (villa rustica) arheološki lokalitet 
71 Kaštela Kaštel Sućurac Urbanistička cjelina naselja povijesna cjelina 
72 Kaštela Kaštel Štafilić veliki i mali Bijać arheološki lokalitet 
73 Kaštela Kaštel Štafilić Baba arheološki lokalitet 
74 Kaštela Kaštel Štafilić trasa antičkog puta - Javorski put arheološki lokalitet 
75 Kaštela Kaštel Štafilić Knežine arheološki lokalitet 
76 Kaštela Kaštel Štafilić antički lokalitet Bilinska Punta arheološki lokalitet 
77 Kaštela Kaštel Štafilić Cjelina Kaštela Nehaj civilna građevina 
78 Kaštela Kaštel Štafilić Urbanistička cjelina naselja Kaštel Štafilić povijesna cjelina 
79 Kaštela Kaštel Štafilić Kaštel Stafileo – Rotondo civilna građevina 
80 Kaštela Labin prapovijesna gomila Batak arheološki lokalitet 
81 Kaštela Labin prapovijesna gomile Velika Trećanica arheološki lokalitet 
82 Kaštela Nehaj-K.Štafilić most na Ričevici-Nehaj civilna građevina 
83 Kaštela Nehaj-Kaštel Štafilić ostaci arhitekture u moru arheološki lokalitet 
84 Kaštela Prgomet prapovijesna gradina Česminovac arheološki lokalitet 
85 Kaštela Punta Dračić-K.Štafilić arheološki ostaci arhitekture arheološki lokalitet 
86 Kaštela Putalj crkva Sv. Jurja sakralni spomenik 
87 Kaštela Stomorija biblijski vrt kultivirani krajolik 
88 Kaštela Trečanica-K.Štafilić prapovijesne gomile Veliki Bijač arheološki lokalitet 
89 Kaštela Trečanica-K.Štafilić prapovijesne gomile Veliki Bijač arheološki lokalitet 
90 Kaštela Trečanica-K.Štafilić prapovijesne gomile Veliki Bijač arheološki lokalitet 
91 Kaštela Trečanica-K.Štafilić prapovijesne gomile Veliki Bijač arheološki lokalitet 
92 Kaštela Trečanica-K.Štafilić prapovijesne gomile Veliki Bijač arheološki lokalitet 
93 Kaštela Trečanica-K.Štafilić prapovijesne gomile Veliki Bijač arheološki lokalitet 
94 Kaštela Vlake-K.Štafilić most na Ričevici-Vlake civilna građevina 
95 Okrug Čiovo-Kancelirovac ljetnikovac andreis civilna građevina 
96 Okrug Drvenik Veli crkva Sv. Jurja sakralni spomenik 
97 Okrug Drvenik Veli crkva Sv. Nikole sakralni spomenik 
98 Okrug Okrug Gornji župna crkva Sv. Karla boromejskog sakralni spomenik 
99 Okrug Okrug Gornji crkva Sv. Tudora sakralni spomenik 

100 Okrug Sv.Fumija arheološki ostaci crkve Sv. Fumije arheološki lokalitet 
101 Okrug Okrug arheološki lokalitet Pivetova Glavica arheološki lokalitet 
102 Seget Baradići crkva Sv. Vida sakralni spomenik 
103 Seget Bristivica crkva Sv. Ivana sakralni spomenik 
104 Seget Bristivica vinograd kultivirani krajolik 
105 Seget Labin prapovijesna gomila Gradac arheološki lokalitet 
106 Seget Ljubitovica crkva Sv. Katarine mučenice sakralni spomenik 
107 Seget Prapatnica crkva Sv.Tome sakralni spomenik 
108 Seget Seget Donji antička nekropola arheološki lokalitet 
109 Seget Seget Donji crkva Gospe od Konacvina sakralni spomenik 
110 Seget Seget Donji Povijesna jezgra Seget Donji povijesna cjelina 
111 Seget Seget Gornji crkva Sv. Ilije sakralni spomenik 
112 Seget Seget Gornji crkva Gospe od sniga ili od zvirača sakralni spomenik 
113 Seget Seget Gornji Gradina Sutilija i rimski kamenolom, zajedno s crkvom sv. Ilije arheološki lokalitet 
114 Seget Seget Gornji prethistorijska gradina, tumuli i lokva arheološki lokalitet 
115 Seget Prgomet-Prapatnica-Labin kapela Franje Asiškog sakralni spomenik 
116 Split Slatine-Čiovo arhološki lokalitet srednjevjekovne crkve Sv. Petra arheološki lokalitet 
117 Split Slatine-Čiovo kompleks Gospe od prizidnice arheološki lokalitet 
118 Split Slatine-Čiovo arheološki lokalitet Sv. Mare arheološki lokalitet 
119 Trogir Seget Donji kula Statilić fortifikacija 
120 Trogir Arbanija samostan Sv. Križa sakralni spomenik 
121 Trogir Bijači-Trogir starohrvatsko groblje Stombrate sakralni spomenik 
122 Trogir Bijači-Trogir crkva i arheološki lokalitet Sv. Marta sakralni spomenik 
123 Trogir Čiovo kuća Puović civilna građevina 
124 Trogir Čiovo kuća Milić civilna građevina 
125 Trogir Čiovo kuća Moretti civilna građevina 
126 Trogir Čiovo kuća Kambi civilna građevina 
127 Trogir Čiovo crkva gospe kraj mora sakralni spomenik 
128 Trogir Čiovo crkva Sv. Andrije sakralni spomenik 
129 Trogir Čiovo samostan Sv. Josipa sakralni spomenik 
130 Trogir Čiovo crkva Sv. Jakova sakralni spomenik 
131 Trogir Čiovo crkva Sv. jerolima sakralni spomenik 
132 Trogir Čiovo crkva Sv. Mavra sakralni spomenik 
133 Trogir Divulje ljetnikovac Garagin civilna građevina 
134 Trogir Drid-Čiovo Franjevački samostan sakralni spomenik 
135 Trogir Otok Čiovo kuća Šimac civilna građevina 
136 Trogir Otok Čiovo ljetnikovac Racetinović civilna građevina 
137 Trogir Pantan mlinice industrijska građevina 
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138 Trogir Plano kneževa gomila arheološki lokalitet 
139 Trogir Plano -Trogir prapovijesna gomila Plano arheološki lokalitet 
140 Trogir Seget Donji crkva Sv. Danijela sakralni spomenik 
141 Trogir Tarca crkva Sv. Vitala i arheološki lokalitet sakralni spomenik 
142 Trogir Trogir štale Gargnin Fanfogna civilna građevina 
143 Trogir Trogir kula Krban fortifikacija 
144 Trogir Trogir park Garagnin-fanfogna kultivirani krajolik 
145 Trogir Trogir crkva Gospe od Anđela sakralni spomenik 
146 Trogir Trogir grobišna kapela sakralni spomenik 
147 Trogir Trogir crkva Gospe od Delmuta sakralni spomenik 
148 Trogir Trogir Kuća Tomaš civilna građevina 
149 Trogir Trogir Urbanistička cjelina naselja povijesna cjelina 
150 Trogir Trogir Perivoj Lokvice kultivirani krajolik 
151 Trogir Trogir Zgrada suda civilna građevina 
152 Trogir Trogir Crkva sv. Barbare sakralni spomenik 
153 Trogir Trogir Gradska vijećnica civilna građevina 
154 Trogir Trogir crkva Gospe od Karmela sakralni spomenik 
155 Trogir Trogir Crkva sv. Ivana Kristitelja sakralni spomenik 
156 Trogir Trogir Crkva sv. Sebastijana i toranj gradskog sata sakralni spomenik 
157 Trogir Trogir crkva Svih Svetih sakralni spomenik 
158 Trogir Trogir Glorijet maršala Marmonta civilna građevina 
159 Trogir Trogir Kula sv. Marka fortifikacija 
160 Trogir Trogir Mala loža civilna građevina 
161 Trogir Trogir Zvonik sv. Mihovila sakralni spomenik 
162 Trogir Trogirsko Polje ostaci crkve Sv. Stjepana arheološki lokalitet 

 
 
2.11. METEOROLOŠKI I KLIMATOLOŠKI PODACI  
 
Područje zahvata se nalazi u području mediteranske klime, a koja prema Koppenovoj 
klasifikaciji pripada Csa klimi sa sljedećim značenjem:  

 Klima C- umjereno topli i vlažni klimat, umjereni pojas.  
 Tip s- suhi period u toplom, a vlažni u hladnom dijelu godine.  
 Podtip a- vrijeme pojave temperaturnih i oborinskih ekstrema.  

Glavna obilježja ove klime su topla suha ljeta i blage kišovite zime sa srednjom mjesečnom 
temperaturom zraka najtoplijeg mjeseca u godini većom od 22oC. Zimi su promjene 
vremena veće, odnosno češće su izmjene zračnih masa, smjera vjetra, temperature, vlage i 
naoblake. U cilju što preciznijeg određivanja meteorološko-klimatoloških karakteristika 
korišteni su podaci najbliže meteorološke postaje Split – Marjan.  

Meteorološki podaci koji obuhvaćaju: temperaturu, količinu oborina, relativnu vlažnost, 
oblačnost, broj sunčanih sati i jačinu vjetra, predstavljaju prosječne vrijednosti za razdoblje 
od 1975. do 1995.g. i predstavljaju podatke dvadesetogodišnjeg promatranja i mjerenja 
(Tablica 85.). 

TABLICA	85.	METEOROLOŠKI	PODACI	SA	SINOPTIČKE	POSTAJE	SPLIT‐MARJAN	ZA	RAZDOBLJE	1975–1995.G.	

Parametar 
Mjesec 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Temperatura (°C) 7,7 8,2 10,7 13,7 18,6 22,4 25,7 25,1 21,4 17,2 12,0 9,1 
Količina oborina 

(mm/m2) 
64,7 65,9 69,1 59,9 60,6 49,7 29,0 48,2 59,3 84,6 96,4 96,1 

Relativna vlaga 
(%) 

59 58 60 58 59 55 50 52 59 62 62 61 

Oblačnost 
(1/10) 

5,4 5,1 5,6 5,6 5,1 4,4 2,9 2,8 3,4 4,5 5,4 5,5 

Br. sunčanih sati 
(h) 

133,7 149,0 176,1 213,5 267,2 296,3 345,3 319,6 251,7 195,3 138,5 128,9 

Jačina vjetra (B) 3,0 3,1 3,1 2,9 2,6 2,4 2,4 2,4 2,5 2,9 3,1 3,1 

 
Najniže vrijednosti temperature zraka javljaju se tijekom siječnja, a najviše tijekom mjeseca 
srpnja. 
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SLIKA	52.	PRIKAZ	VRIJEDNOSTI	PROSJEČNIH	MJESEČNIH	TEMPERATURA	

 
 
Prema grafičkom prikazu temperature zraka, prikazan je raspon temperatura od najviših do 
najnižih prosječnih godišnjih temperatura koji je veličine 20 oC. Ovako mali raspon između 
najviše i najniže prosječne temperature uzrokovan je blagotvornim utjecajem mora čije se 
godišnje temperature kreću od zimskih 10 oC do najviših ljetnih 27 oC. Oborine i njihov 
raspored na promatranoj lokaciji se mogu vrlo dobro procijeniti na temelju podataka s 
meteorološke postaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA	53.	PRIKAZ	PROSJEČNIH	OBORINA	S	METEOROLOŠKE	POSTAJE	SPLIT‐MARJAN	

Najveća količina oborina padne tijekom mjeseca studenog (preko 90 mm/m2), a najmanje 
tijekom mjeseca srpnja (oko 30 mm/m2) (Slika 53.). Ovakav raspored oborina je tipičan za 
mediteransku klimu, o čemu govori i podatak o ukupnim godišnjim oborinama za Split – 
Marjan od 783,2 mm/m2. Od ovih vrijednosti oborina, gotovo 2/3 ukupnih količina se događa 
tijekom zimskih mjeseci. Po svom sastavu oborine se većinom sastoje od kiše, budući da je 
snijeg izrazito rijetka pojava, kao i tuča ili neke druge vrste oborina. 

Relativna vlažnost zraka nema značajnih oscilacija tijekom godine, te su vrijednosti 
ujednačene. Može se reći da se relativna vlažnost na godišnjoj razini kreće oko 57%, sa 
smanjenim vrijednostima tijekom ljetnih mjeseci kada se spušta do 50%. Najviše vrijednosti 
relativna vlažnost zraka postiže tijekom zimskih mjeseci kada dosiže vrijednost od 62%.  

Oblačnost odnosno naoblaka je najzastupljenija tijekom zimskih i ranih proljetnih mjeseci. 
Najvedrije vrijeme prevladava tijekom srpnja i kolovoza.  
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Broj sunčanih sati ili sijanje sunca je najveće u ljetnom periodu (lipanj, srpanj i kolovoz) 
(Slika 54.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA	54.	BROJ	SUNČANIH	SATI	SA	METEOROLOŠKE	POSTAJE	SPLIT‐MARJAN	

Broj sunčanih sati u ljetnim mjesecima je 2 – 3  puta veći u odnosu na zimske. Ukupni 
godišnji broj sunčanih sati se kreće oko 250, što je osnovna karakteristika mediteranske 
klime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

SLIKA	55.	PRIKAZ	PROSJEČNIH	JAČINA	VJETRA	

Generalno gledano promatrana lokacija se nalazi na području u kojem prevladavaju ugodni i 
izrazito rijetko olujni vjetrovi ( 

Slika 55.). Osim vjetrova iz smjera jugoistoka (jugo) i sjeveroistoka (bura), pojavljuju se blaga 
strujanja tijekom ljetnih mjeseci (maestral). Procjenjuje se na temelju dostupnih podataka da 
je ukupno godišnje 10% vremena bez vjetra – tišina. Vjetrovi snage preko 6 Beauforta pušu 
oko dva tjedna godišnje, a vjetrovi snage preko 8 Beauforta pušu 1 do 2 dana godišnje.  
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2.12. STANOVNIŠTVO 
 
Prema popisu stanovništva iz 2001.g. na području aglomeracije Kaštela – Trogir živjelo je 
54.340 stalnih stanovnika. Prema najnovije Popisu stanovništva RH iz 2011.g., broj 
stanovnika u odnosu na 2001.g. se povećao za 8,75%, tj. za 5.210 stanovnika i iznosi 
59.550 stanovnika.  

TABLICA	86.	PROŠLI	I	SADAŠNJI	BROJ	STALNIH	STANOVNIKA	NA	PODRUČJU	AGLOMERACIJE	KAŠTELA	‐	TROGIR	

Jedinica lokalne 
samouprave 

Naselje 
Popis 
2011. 

Kaštela K. Gomilica 4.811 
Kaštela K. Kambelovac 5.021 
Kaštela K. Lukšić 5.370 
Kaštela K. Novi 6.346 
Kaštela K. Stari 7.006 
Kaštela K. Sućurac 6.797 
Kaštela K. Štafilić 2.965 

Ukupno Kaštela 38.474 
Trogir Arbanija 357 
Trogir Divulje 31 
Trogir Mastrinka 941 
Trogir Plano 554 
Trogir Trogir 10.818 

Ukupno Trogir 12.835 
Seget Seget Donji 2.668 
Seget Seget Vranjica 1.009 

Ukupno Seget 3.677 
Okrug Okrug Gornji 3.146 

Ukupno Okrug 3.458 
Split Slatine 1.106 

Ukupno Split 1.106 
Sveukupno: 59.550 
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3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

Općenito 
 
Dogradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja Kaštela – Trogir doprinijeti će 
se poboljšanju kvalitete morske vode na području kaštelanskog i trogirskog zaljeva, 
poboljšanju komunalnog standarda, poboljšanju zdravstvenih, sanitarnih i ekoloških uvjeta 
područja, zaštiti mora kao recipijenta otpadnih voda i boljem se razvoju turizma. 
 
U nastavku su opisani utjecaji zahvata dogradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i CUPOV-
a ''Divulje'', kao utjecaji izgradnje UPOV-a''Čiovo''. 
 
 
3.1. UTJECAJ NA KAKVOĆU ZRAKA 
 
Pojava onečišćenja atmosfere prašenjem tijekom izvođenja građevinskih radova poglavito 
vezano za provedbu zemljanih radova biti će lokalnog i povremenog karaktera. Na lokaciji 
uređaja za pročišćavanje ''Divulje'' i posebice na lokaciji uređaja ''Čiovo'', dolaziti će do 
pojave prašenja uslijed kretanja vozila i građevinske mehanizacije, a što je vezano za 
radove iskopa, ravnanja zemljišta, prijevoza iskopanog zemljišta i dr. Osim navedenog, 
uslijed prometovanja teretnih vozila te rada građevinskih strojeva tijekom iskopa zemljišta te 
izgradnje objekata sustava odvodnje, zrak na i u neposrednoj blizini okoliša lokacije 
izvođenja radova se u određenoj mjeri onečišćuje lebdećim česticama, te ispušnim 
plinovima kao produktima sagorijevanja pogonskog goriva (dizela). Takve emisije su 
fugitivnog tipa i ograničene na uže područje te radni dio dana.   
 
Sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) i odredbama Uredbe o razinama 
onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12), propisane su granične vrijednosti za zaštitu zdravlja 
ljudi i kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom), u čl 7., odnosno u Prilogu 1. Uredbe. 
 
Otpadne vode koje ulaze u kanalizacijski sustav sadrže tvari neugodnog mirisa. U slučaju da 
u sustavu odvodnje dođe do anarobne razgradnje organske tvari, mogu nastati i nove tvari 
neugodnog mirisa kao posljedica bakterijske biološke razgradnje. Na taj proces utječu i 
drugi čimbenici poput sadržaja sumpornih spojeva, temperature i pH vrijednosti.  
 
Plinovite tvari koje imaju neugodan miris (amonijak, sumporovodik, merkaptani, amini, 
organski sulfidi, indol i dr.) mogu nastati na dijelovima kanalizacijskog sustava, odnosno 
crpnih stanica otpadne vode, te u okviru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Navedene 
tvari nisu opasne po zdravlje u koncentracijama koje se mogu pojaviti u neposrednom 
okruženju objekata odvodnje i UPOV, te se vezano za utjecaj na kvalitetu zraka njihov 
utjecaj ocjenjuje kao dodijavanje mirisom što utječe na kvalitetu življenja ljudi.  
 
Kao potencijalni izvor neugodnih mirisa mogu se istaknuti slijedeći dijelovi uređaja: 
gruba/fina rešetka, spremnik i rešetka septika, pjeskolov/mastolov, kompaktor krutog otpada 
i linija za obradu mulja. Bilo koji dio UPOV gdje može doći do anaerobne razgradnje 
potencijalni je izvor neugodnih mirisa. Postojeće rješenje UPOV je navedeno uzelo u obzir. 
Cjelovita mehanička obrada izgrađena je u zatvorenom objektu koj je opremljen 
ventilacijskom sustavom, te s uređajem za biološko pročišćavanje zraka prije ispuštanja u 
okoliš.  
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Na identični način projektiran je i objekt linije za obradu mulja, također s ventilacijskim 
sustavom i spajanjem na uređaj za biološko pročišćavanje zraka prije ispuštanja u okoliš.  
 
Za lokaciju Divulje je dodatno predviđen i kemijski filter, i to prvenstveno za liniju obrade 
mulja, obzirom da je ocijenjeno da postojeći biofilter zasigurno ne bi mogao obraditi ove 
plinove što je i očekivano jer je biofilter, kao i svi biološki procesi, vrlo osjetljiv na nagle 
promjene opterećenja. Otpadni plinovi (zrak) će se na lokaciji Divulje pročišćavati, osim 
putem postojećeg biofiltera, u kontaktnim reaktorima I i II. Postupak podrazumijeva otapanje 
nositelja neugodnih mirisa, prvenstveno amonijaka, amina, sumporovodika i merkaptana u 
reakcijskoj otopini i oksidaciju do bezmirisnih produkata. Kontaktni reaktor I uklanja alkalne 
plinove, prvenstveno amonijak i amine. Kontaktni reaktor II uklanja kisele plinove, 
prvenstveno sumporovodik i merkaptane. Po završetku pročišćavanja plinovi (zrak) se 
ispuštaju u atmosferu. Kemijski filtri za obradu zraka su okrugli silosi promjera cca 2,0 m i 
visine cca 1,5 m. 
 
Na grafičkim prilozima vidljivi su dijelovi UPOV koji se nalaze u zatvorenom prostoru, te 
jedinice za kontrolu neugodnih mirisa.  
 
Crpne stanice na liniji odvodnje će se izvesti podzemno i biti će opremljene filtrima s 
aktivnim ugljenom. 
 
Parametri kojima se opisuje miris su koncentracija mirisa, intenzitet mirisa, karakter mirisa i 
hedonistički ton. Koncentracija mirisa je količina mirisa u jedinici volumena. Ako je riječ 
samo o jednom spoju mirisa, koncentracija se izražava u masi spoja po jediničnom 
volumenu zraka (mg/m3 ili g/m3). Kada je riječ o smjesi tvari, koncentraciju je adekvatnije 
izraziti u jedinici ouE/m3 (europska standardna jedinica po prostornom metru). U skladu sa 
Europskim standardom dinamičke olfaktrometrije jedinica mirisa govori koliko puta neki miris 
treba razrijediti da ga 50% ispitanika može osjetiti. Koncentracija od 1 ouE/m3 je prag osjeta 
mirisa, 5 ouE/m3 odgovara vrlo slabom mirisu, a pri koncentraciji od 10 ouE/m3 miris je 
moguće jasno razaznati. Hedonistički ton opisuje u kojoj je mjeri miris neugodan.  
 
Granične vrijednosti obzirom na kvalitetu življenja odnosno „granične vrijednosti dodijavanja 
mirisom“ prikazane su u nastavku.  Navedene GV odgovaraju pragovima detekcije mirisa tih 
kemijskih spojeva. 

TABLICA	87.	GRANIČNE	VRIJEDNOSTI	KONCENTRACIJA	ONEČIŠĆUJUĆIH	TVARI	U	ZRAKU	S	OBZIROM	NA	KVALITETU	ŽIVLJENJA	(DODIJAVANJE	
MIRISOM)	PREMA	UREDBI	O	RAZINAMA	ONEČIŠĆUJUĆIH	TVARI	U	ZRAKU	(NN	117/12)	

Onečišćujuća tvar 
Vrijeme 

usrednjavanja 

Granična 
vrijednost 

(GV) 
Učestalost dozvoljenih prekoračenja 

Sumporovodik (H2S) 
1 sat 7 µg/m3 GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine 
24 sata 5 µg/m3 GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine 

Merkaptani 24 sata 3 µg/m3 GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine 
Amonijak (NH3) 24 sata 100 µg/m3 GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine 
Metanal 
(formaldehid) 

24 sata 30 µg/m3 – 

 
Pitanje izbora lokacije uređaja vezano uz kvalitetu življenja nije razmatrano, obzirom da je 
UPOV Divulje već dijelom izgrađen, a ovaj se projekt odnosi samo na nadogradnju, dok je 
planirani UPOV Čiovo smješten daleko izvan naseljenih područja.  
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Međutim, i postojeći i planirani objekti UPOV Divulje su smješteni vrlo blizu (40-60 m) od 
pojedinačnih naseljenih objekata na području Divulja i Kaštel Štafilića, stoga neugodni mirisi 
postaju ključni okolišni problem UPOV Divulje. 
 

 

SLIKA	56.	UDALJENOST	POSTOJEĆIH	OBJEKATA	OD	UPOV	

Nepovoljna meteorološka situacija vezana uz dodijavanje mirisa je stanje "tišine", odnosno 
period kada nema vjetra, pri čemu se neugodni mirisi slabo razrjeđuju. Praktično cijelo 
područje oko uređaja je izloženo. 
 
Najproblematičniji parametar vezano uz pojavu neugodnih mirisa jest sumporovodik, stoga 
je najbolje isti uzeti kao mjerilo razine neugodnih mirisa, odnosno kao mjerilo dodijavanja. 
Usvaja se pretpostavka da će svi ostali parametri biti ispod granice detekcije, ukoliko 
koncentracija sumporovodika bude ispod granice detekcije. 
 
Postojeći UPOV Divulje izgrađen je sukladno mjerama zaštite okoliša iz 2002. godine. 
Izgrađen je središnji biofilter koji je trebao biti dovoljan za puni kapacitet i tehnologiju 
pročišćavanja UPOV. Tehničkim rješenjem nadogradnje UPOV (Idejni projekt, 2013.) radi 
sigurnosti dimenzionirana su i dodatna dva kemijska filtera. Granične vrijednosti na ogradi 
postrojenja moraju zadovoljiti prethodno navedene zahtjeve (Tablica 87). 
 
Prilikom puštanja u rad UPOV nakon nadogradnje, potrebno je na granici parcele na kojoj je 
smješten UPOV tijekom pune funkcije UPOV provesti mjerenje mjerodavnih parametara 
navedenih u točki D Priloga 1. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12). 
U slučaju da izmjerene vrijednosti budu veće od propisanih GV potrebno je ugraditi i 
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dodatne uređaje za obradu zraka nakon čega je potrebno ponovo ponoviti mjerenje 
koncentracija kako bi se utvrdilo da su iste ispod GV. 
 
UPOV Čiovo je po pitanju zaštite zraka manje problematičan, obzirom da je smještan na 
izoliranom području koje je od naseljenih objekata udaljeno minimalno 1000 m. Obrada 
zraka (neugodnih mirisa) provest će se tz. “suhim postupkom“. Pojam "suhi" postupak 
podrazumijeva adsorpciju nosioca neugodnih mirisa te ireverzibilno vezivanje ili razgradnju 
do bezmirisnih produkata.  
 
Adsorpcijske mase razlikuju se obzirom na kemijsku prirodu neugodnih mirisa: 

- adsorbensi sumpornih spojeva – uobičajeno se baziraju na aktivnom ugljenu ili 
aluminijevim spojevima velike aktivne površine. U adsorpcijsku smjesu, prije 
peletiranja, dodaje se alkalna komponenta, najčešće natrijeva lužina (NaOH). 
Sumporni spojevi kiselog karaktera adsorbiraju se na površinu ispune te reagiraju s 
natrijevom lužinom tvoreći krute, bezmirisne produkte. Ovisno o tipu adsorpcijske 
ispune može doći i do pojave djelomične katalitičke oksidacije sulfida do sulfata. 

- adsorbensi dušikovih spojeva - uobičajeno se baziraju na aluminijevim spojevima 
velike aktivne površine. U adsorpcijsku smjesu, prije peletiranja, dodaje se 
odgovarajući oksidans, najčešće natrijev permanganat (NaMnO4). Dušikovi spojevi 
se, nakon adsorpcije, oksidiraju natrijevim permanganatom do bezmirisnih produkata. 

- Pojava neugodnih mirisa ograničena je na početne faze pročišćavanja (mehanički 
predtretman) i obradu viška biološkog mulja. Ostali dijelovi uređaja ne emitiraju 
neugodne mirise osim u slučaju značajnih poremećaja procesa pročišćavanja. 

 
 
3.2. UTJECAJ NA VODE 
 
Utjecaj na površinske vode 
 
Tijekom provedbe radova mogući su nepovoljni utjecaji na podzemne vode uslijed 
nepridžavanja tehničkih pravila i zaštitnih mjera. Obzirom da su glavni cjevovodi, ispusne 
građevine i ostali objekti na primarnoj mreži već izgrađeni, ti utjecaji mogu biti ograničeni.  
 
Najveći utjecaj će biti na vodno tijelo JKRN0070_001 (Slanac) koji će se morati izmaknuti u 
smjeru istoka za cca 50 m kako bi se mogao dograditi UPOV Divulje. Na čestici javnog 
vodnog dobra za potok Slanac smjestit će samo korito potoka Slanac i pristupni put za 
održavanje potoka Slanac. Ukupna duljina trase rekonstruiranog kanala iznosi cca 305 m. 
Izmještena trasa se priključuje na postojeće korito neposredno prije uljeva u more. Zapadni 
rub kanala je priljubljen uz ogradu parcele CUPOV-a Divulje, a uz istočni rub je predviđena 
prometnica za održavanje kanala. Konstrukcija korita je masivna armirano-betonska. Oblik i 
dimenzije korita su kao i već izveden rekonstrukcija korita. Poprečni presjek korita je u obliku 
trapeza. Širina korita u dnu je 1,0 m, a visina korita cca 1,5 m. Bokovi kanala su izvedeni u 
nagibu 5:1 i obloženi kamenom oblogom debljine cca 15 cm. 
 
Nakon izgradnje i puštanja u rad sustava, doći će do poboljšanja stanja vodnih tijela O313-
KASP i O313-KZ po svim parametrima, te do poboljšanja kakvoće mora na morskim 
plažama, obzirom da će isti prestati biti prijamnik sanitarnih voda, koje se trenutno još 
dijelom ispuštaju na području Kaštela, Trogira i Segeta.  
 
Povećati će se ispuštanje otpadnih voda u vodno tijelo O423-BSK (Splitski kanal) obzirom 
da će se sve otpadne vode s područja aglomeracije Kaštela-Trogir ispuštati putem 
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jedinstvenog podmorskog ispusta upravo u to vodno tijelo, no, obzirom da će se sve 
otpadne vode obrađivati na UPOV-ima II stupnja, doći će do smanjenja količina organskog 
opterećenja izraženog kao KPK i BPK5 što će pozitivno utjecati na stanje navedenog vodnog 
tijela. Povećati će se ispuštanje dušikovih i fosfornih spojeva, no navedeno vodno tijelo nije 
u riziku i nije klasificirano kao osjetljivo područje. 
 
Zahvat će imati pozitivni utjecaj na oba vodna tijela površinskih voda JKRN0070_001 Slanac 
i JKRN0307_001, Ričevica, obzirom da će se gotovo u potpunosti prestati s ispuštanjem 
nepročišćenih otpadnih voda u iste, direktno, i indirektno putem procjeđivanja korištenjem 
nepropusnih septičkih jama. 
 
 
Primjena metodologije kombiniranog pristupa 
 
Sukladno točki 6.3. Ispuštanje efluenta u prijelazne i priobalne vode Metodologije primjene 
kombiniranog pristupa (Hrvatske vode, 2015.), ista se u slučaju ispuštanja otpadnih voda u 
priobalne vode provodi samo za specifične onečišćujuće tvari, prioritetne i prioritetne opasne 
tvari, a ne i za fizikalno-kemijske pokazatelje. 
 
Kako se u ovom slučaju radi o uređajima za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz 
sustava javne odvodnje, ne očekuje se pojava značajnijih koncentracija specifičnih 
onečišćujućih tvari ili prioritetnih i prioritetnih opasnih tvari, a ni sami uređaji za 
pročišćavanje Divulje i Čiovo nisu predviđeni za uklanjanje navedenih tvari. Stoga se dalje 
ne provodi izračun značajnosti ispusta ni izračun početnog početnog hidrauličkog 
razrjeđenja. 
 
Granične vrijednosti se stoga određuju primjenom odredbi Pravilnika o graničnim 
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) koji propisuje II stupanj 
pročišćavanja otpadnih voda za ispuštanje otpadnih voda iz aglomeracija većih od 10.000 
ES i ispuštanja u područje koje nije osjetljivo.  
 
 
Utjecaj na podzemne vode 
 
Tijekom provedbe radova mogući su nepovoljni utjecaji na podzemne vode uslijed 
nepridžavanja tehničkih pravila i zaštitnih mjera. 
 
Nakon izgradnje i puštanja u rad sustava, utjecaj na podzemne vode će biti pozitivan, jer će 
se u bitnome smanjiti ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u podzemlje putem septičkih 
jama. 
 
 
3.3. UTJECAJ NA TLO 
 
Za vrijeme radova na dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, poglavito vezano za 
područje izgradnje UPOV ''Čiovo'', nastajati će višak tla kojeg će trebati zbrinuti. Humusni 
dio tla potrebno je iskoristiti za ozelenjivanje otvorenih površina unutar lokacije uređaja za 
pročišćavanje. Eventualni višak materijala potrebno je zbrinuti izvan lokacije zahvata.  

Onečišćenje tla od eventualnog izlijevanja pogonskog goriva i ulja iz građevinske 
mehanizacije i strojeva moguće je izbjeći pravilnim i pravovremenim održavanjem strojarske 
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opreme uz pridržavanje mjera zaštite tijekom pretakanja goriva i dolijevanja odnosno 
zamjene motornog ulja građevinske mehanizacije te dobrom građevinskom praksom.  

Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se pojava onečišćenja tla. Spremnici diesel goriva za 
potrebe diesel agregata moraju biti izvedeni s nepropusnom tankvanom, kako bi se spriječilo 
onečišćenje tla kao i podzemnih voda i mora.  

 
 
3.4. UTJECAJ OD BUKE 
 
Tijekom građenja koriste se strojevi i vozila koji proizvode buku uzrokovanu njihovim radom. 
Razina buke koja će nastajati tijekom građenja zahvata biti će uobičajenih razina za takvu 
vrstu radova i privremenog karaktera. Dobrom organizacijom izvedbe radova te korištenjem 
novije mehanizacije, utjecaj buke na okoliš se može u periodu provedbe radova izgradnje 
smanjiti. 
 
Pojava buke tijekom korištenja sustava vodoopskrbe i odvodnje moguća je od rada crpki u 
crpnim i hidrostanicama, poglavito onima smještenim uz stambene objekte. Budući da su 
crpke potopljene, pojava povišenih razina buke je svedena na najmanju moguću mjeru.  
UPOV Čiovo je smješten na izoliranom području te na istom neće biti zabilježena povišena 
razina buke. 
 
UPOV Divulje je već u funkciji (mehanička obrada), te je buka u dozvoljenim granicama. 
Projektom nadogradnje je potrebno predvidjeti sve mjere zaštite (prvenstveno smještaj 
puhala za zrak u zvučno izoliranim prostorijama) u cilju osiguranja zahtjeva Pravilnika o 
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave za dnevne, večernje 
i noćne uvjete od 45 dBa na granici objekta. 

 
 
3.5. UTJECAJ NA FLORU I FAUNU 
 
Najveći dio kopnenog dijela zahvata nalazi se unutar izgrađenog građevinskog područja 
lociran dijelom na i uz same prometnice, gdje su površine urbanizirane, prekrivene asfaltom 
ili drugim građevinskim materijalima.  
 
Dio zahvata koji prolazi neizgrađenim dijelom građevinskog područja uključujući i lokaciju 
uređaja za pročišćavanje ''Čiovo'' imati će privremeni utjecaj na kopnene biljke i životinje. 
Dijelovi postojećeg staništa će se poremetiti, a time i životne zajednice koje danas 
naseljavaju predmetne lokacije.  
 
 
3.6. UTJECAJ NA KRAJOBRAZ 
 
UPOV Divulje (koji je dijelom izgrađen) će se uklopiti u okoliš i neće značajnije narušiti 
krajobraz užeg područja. 
 
Promjene u krajobrazu biti će prisutne tijekom izgradnje UPOV ''Čiovo''. S obzirom da uređaj 
nalazi na južnoj strani otoka isti će biti vidljiv samo s morske strane. Na predmetnoj lokaciji 
već se nalazi trafostanica stoga će promjene u krajobrazu, tj. utjecaj na krajobraz biti 
ograničen. 
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3.7. UTJECAJI U SLUČAJU AKCIDENTNIH SITUACIJA 
 
Tijekom građenja uslijed sudara ili prevrtanja građevinskih strojeva i prijevoznih sredstava 
moguće je otjecanje većih količina naftnih derivata ili ulja u tlo i/ili u more. 
 
Tijekom korištenja ekološke nesreće i incidenti mogu se dogoditi u slučaju nekontroliranog 
izlijevanja otpadne vode na tlo i u more za vrijeme potresa, te namjernog oštećivanja 
sustava. 
 
Moguć je i prestanak rada sustava ili njegovih pojedinih dijelova zbog, raznih kvarova, 
prekida u opskrbi električnom energijom, požara i slično. U tom slučaju došlo bi do 
povećanog onečišćenja tla i/ili mora. 
 
Kanalizacijske cijevi mogu puknuti uslijed slijeganja terena, pojave većih predmeta u 
kanalizaciji, prodorom korijenja drveća u sustav te prodora morske vode. 
 
 
3.8. NASTAJANJE OTPADNIH TVARI 
 
Tijekom izvođenja građevinskih radova producirati će se otpad na gradilištu (građevinski 
otpad, ambalažni otpad, drveni otpad, komunalni otpad i dr.), a tijekom izvođenja zemljanih  
radova provoditi će se i iskop tla te će vjerojatno nastajati i višak od iskopa kojeg će biti 
potrebno adekvatno zbrinuti.  
 
Tijekom korištenja zahvata na rotacijskom situ će se izdvajati suspendirane tvari odnosno 
pijesak koji će se izdvajati i skladištiti u kontejnere. Prema Katalogu otpada iz Pravilnikom o 
katalogu otpada (NN 90/15), otpad iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda je 
svrstan prema djelatnosti kojoj nastaje u grupu 19 00 00 Otpad iz uređaja za obradu otpada, 
gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu, odnosno 
ključnom broju 19 08 Otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi 
način. Otpad koji se izdvaja na sitima je neopasni otpad ključnog broja 19 08 01 Ostaci na 
sitima i grabljama.  
 
Višak stabiliziranog biološkog mulja će se zbrinjavati u okviru zakonskih odredbi, i to nakon 
kondicioniranja u okviru UPOV Stupe u Splitu. 
 
 
3.9. VJEROJATNOST ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTJECAJA 
 
Obzirom da se radi o zahvatu čije emisije u okoliš su lokalnog karaktera ne postoji 
mogućnost prekograničnih utjecaja, osim u smislu kakvoće vodnih tijela Jadrana i 
sredozemlja, koji je pozitivan. 
 
 
3.10. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA ZAŠTIĆENA PODRUČJA 
 
Tijekom izgradnje moguć je negativni utjecaj na zaštićena područja u slučaju nepridržavanja 
svih propisanih mjera i standarda prilikom izvođenja radova na zaštićena područja.  
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Tijekom redovitog rada zahvata neće biti utjecaja na zaštićena područja unutar naselja, dok 
će utjecaj na lokalitet Pantan biti pozitivan jer će se smanjiti indirektno ispuštanje 
nepročišćenih otpadnih voda u sliv. 

TABLICA	88	PRIKAZ	UTJECAJA	ZAHVATA	NA	ZAŠTIĆENA	PODRUČJA	

R.br. Naziv Utjecaj tijekom izgradnje Utjecaj tijekom redovitog rada 

1. MASLINA U KAŠTEL ŠTAFILIĆU 
Negativan utjecaj zbog provedbe radova 
vodoopskrbe i odvodnje 

Nema utjecaja 

2. HRAST U KAŠTEL GOMILICI 
Negativan utjecaj zbog provedbe radova 
vodoopskrbe i odvodnje 

Nema utjecaja 

3. BOTANIČKI VRT OSTROG 
Negativan utjecaj zbog provedbe radova 
vodoopskrbe i odvodnje 

Nema utjecaja 

4. KAŠTEL STARI - PARK UZ HOTEL 
Negativan utjecaj zbog provedbe radova 
vodoopskrbe i odvodnje 

Nema utjecaja 

5. TROGIR - PARK EKS FANFOGNA 
Negativan utjecaj zbog provedbe radova 
vodoopskrbe i odvodnje 

Nema utjecaja 

6. KAŠTEL LUKŠIĆ - PARK VITTURI 
Negativan utjecaj zbog provedbe radova 
vodoopskrbe i odvodnje 

Nema utjecaja 

7. PANTAN 
Negativan utjecaj zbog provedbe radova 
vodoopskrbe i odvodnje 

Pozitivan utjecaj zbog smanjenja 
infiltracije sadžaja septičkih jama u 
sliv 

 
 
3.11. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA EKOLOŠKU MREŽU 
 
U nastavku su prikazani utjecaju na pojedino područje ekološke mreže tijekom izgradnje i 
redovitog rada zahvata. Tijekom izgradnje doći će do negativnog utjecaja na elemente 
ekološke mreže zbog izvođenja građevinskih radova, no tijekom redovitog rada utjecaj će 
biti isključivo pozitivan, ili ga neće biti, što će biti posljedica smanjenja korištenja 
nepropusnih septičkih jama u slivu. Najpozitivniji utjecaj će biti na lokacije Pantan i Pantan-
Divulje, naročito kumulativni utjecaj. 

TABLICA	89	PRIKAZ	UTJECAJA	ZAHVATA	NA	EKOLOŠKU	MREŽU	

R.br. Naziv Utjecaj tijekom izgradnje Utjecaj tijekom redovitog rada 

8. 
HR1000027 -  Mosor, Kozjak i Trogirska zagora 
 

Nema utjecaja Nema utjecaja 

9. 
HR2000038 – Grota špilja 
 

Negativan utjecaj zbog 
provedbe radova vodoopskrbe i 
odvodnje 

Nema utjecaja 

10. HR2001363 - Zaleđe Trogira 
Negativan utjecaj zbog 
provedbe radova vodoopskrbe i 
odvodnje 

Nema utjecaja 

11. HR3000430 - Pantan 
Negativan utjecaj zbog 
provedbe radova vodoopskrbe i 
odvodnje 

Pozitivan utjecaj zbog smanjenja 
infiltracije sadžaja septičkih jama 
u sliv 

12. HR3000459 - Pantan - Divulje 
Negativan utjecaj zbog 
provedbe radova vodoopskrbe i 
odvodnje 

Pozitivan utjecaj zbog smanjenja 
infiltracije sadžaja septičkih jama 
u sliv 

13. HR3000466 - Čiovo od uvale Orlice do rta Čiova 
Negativan utjecaj zbog 
izgradnje UPOV Čiovo 

Nema utjecaja (podmorski ispust 
odvodi pročišćenu vodu izvan 
područja) 

14. HR3000111, Recetinovac Nema utjecaja 
Pozitivan utjecaj zbog smanjenja 
emisija u obalno more na 
području Saldunskog zaljeva 

15. HR3000108, Fumija I - podmorje Nema utjecaja Nema utjecaja 

16. HR3000110, Fumija II - podmorje Nema utjecaja 
Pozitivan utjecaj zbog smanjenja 
emisija u obalno more  

17. HR2001445, Maravića jama Nema utjecaja Nema utjecaja 
18. HR2000080, Mala Birnjača jama Nema utjecaja Nema utjecaja 
19. HR2000053, Jama pod Malim Kraljevcem Nema utjecaja Nema utjecaja 
20. HR2000031, Golubinka kod Vučevice Nema utjecaja Nema utjecaja 
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3.12. OPIS OBILJEŽJA UTJECAJA 
 
Temeljem provedenih analiza i utvrđenog stanja okoliša područja utjecaja zahvata nastavku 
je provedeno vrednovanje gore razmatranih utjecaja na okoliš tijekom građenja i tijekom 
korištenja zahvata. Za vrednovanje mogućih utjecaja na pojedine komponente okoliša i 
prihvatljivost opterećenja na okoliš u obzir su uzete njegove najvažnije komponente kao što 
su intenzitet utjecaja, duljina trajanja i učestalost utjecaja te rasprostranjenost utjecaja 
(Tablica 90.). U donjim tablicama su priložene skale vrednovanja procjene utjecaja na 
okoliš. 

TABLICA	90.	SKALA	VREDNOVANJA	PROCJENE	UTJECAJA	NA	OKOLIŠ	‐	INTENZITET	UTJECAJA	

Intenzitet utjecaja Duljina trajanja i učestalost Rasprostranjenost Skala vrednovanja 
Vrlo jaki  Trajno, stalno Više od 1000 m od lokacije zahvata 5 
Jaki  Dugoročno, povremeno 500-1000 m od lokacije zahvata 4 
Srednji Srednjeročno, povremeno 200-500 m od lokacije zahvata 3 
Slabi Srednjeročno, privremeno 100-200 m od lokacije zahvata 2 
Vrlo slabi  Kratkoročno Unutar same lokacije zahvata 1 
Nema utjecaja Ne odvija se Nema utjecaja 0 

 
Ukupna numerička vrijednost utjecaja dobije se kao umnožak iz skale vrednovanja. Prema 
gore pretpostavljenoj skali vrednovanja, numeričke vrijednosti skale utjecaja mogu se 
teorijski kretati od 0-5x5x5 (0-125). Procjena utjecaja na okoliš, temeljena je na zakonskim 
odredbama kojima se limitiraju odgovarajuće emisije u pojedinu sastavnicu okoliša, a tamo 
gdje to nije slučaj primijenjena je stručna procjena utjecaja od strane ekspertnog tima. 
Numeričke vrijednosti koje oslikavaju pojedini utjecaj na okoliš dane su tablično. 

TABLICA	91.	SKALA	VREDNOVANJA	PROCJENE	UTJECAJA	NA	OKOLIŠ	–	MOGUĆE	NUMERIČKE	VRIJEDNOSTI	I	KARAKTERISTIKE	UTJECAJA	

Numerička 
vrijednost 

Karakteristika 
utjecaja 

Opis 

0 Nema utjecaja Nema promjene okoliša 
1-9 Zanemariv utjecaj Promjene okoliša su zanemarive 

10-24 Mali utjecaj Promjene okoliša su male 
25-49 Umjeren utjecaj Promjene okoliša su umjerene i prihvatljive 

Više od 50 Značajan utjecaj 
Promjene okoliša su značajne i prekoračuju se zakonski propisane 
vrijednosti 

+ Pozitivan utjecaj Promjene okoliša su pozitivne 

 
U nastavku (Tablica 92.) prikazani su rezultati vrednovanja utjecaja tijekom izgradnje i 
korištenja zahvata. Na temelju provedene analize obavljeno je vrednovanje utjecaja zahvata 
i njihovog načina djelovanja koji može biti izravan, neizravan ili kumulativan. 
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TABLICA	92.	VREDNOVANJE	UTJECAJA	ZAHVATA	

Vrednovanje utjecaja tijekom korištenja zahvata 

Utjecaj Intenzitet Duljina 
Rasprostranje
nost 

Vrijednost 
Karakteristika 
utjecaja 

Način 
djelovanja 

Utjecaj na kvalitetu zraka 3 5 2 30 Umjeren utjecaj Izravan 
Utjecaj na tlo i podzemne 
vode 

2 5 5 50+ 
Umjeren utjecaj, 
pozitivan 

Izravan 

Utjecaj na površinske 
(slatke) vode 

2 5 5 50+ 
Umjeren utjecaj, 
pozitivan 

Izravan 

Utjecaj na more 3 5 5 75+ 
Značajan utjecaj, 
pozitivan 

Izravan 

Utjecaj od buke 2 5 2 20 Mali utjecaj Izravan 

Utjecaj na floru i faunu 3 5 5 75+ 
Značajan utjecaj, 
pozitivan 

Neizravan 

Utjecaj na krajobraz 2 5 2 20 Mali utjecaj Izravan 
Nastajanje otpadnih tvari 2 5 5 50 Umjereni utjecaj Izravan 
Utjecaji u slučaju 
akcidentnih situacija 

2 1 5 10 Mali utjecaj Izravan 

Utjecaj na zaštićena 
područja 

2 5 2 20+ 
Mali utjecaj, 
pozitivan 

Neizravan 

Utjecaj na ekološku mrežu 2 5 2 20+ 
Mali utjecaj, 
pozitivan 

Neizravan 

Ukupno utjecaj    160+ 
Značajan utjecaj, 
pozitivan 

 

 
Konačna ocjena utjecaja ukazuje da je utjecaj na okoliš značajno pozitivan. Negativni 
utjecaji, koji su ograničenog tipa, su uglavnom vezani uz provođenje radova izgradnje, te rad 
sustava pročišćavanja, a vezani su uz emisiju buke, emisija u zrak i nastajanje otpadnih 
tvari. 
 
Pozitivni utjecaji koji nisu direktno vezani uz lokaciju zhvata, a koji će se javiti tijekom 
korištenja, a trajnog su karaktera su: 
 

 poboljšanje kvalitete mora za kupanje i općenito poboljšanje kakvoće mora, 
 poboljšanje komunalnog standarda,  
 poboljšanje zdravstvenih, sanitarnih i ekoloških uvjeta područja,  
 zaštita Jadranskog vodnog područja 
 razvoj gospodarstva 
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4. KLIMATSKE PROMJENE 

4.1. ULAZ, IZLAZ I GRANICE OBUHVATA 
 
Obuhvat projekta Kaštela-Trogir u dijelu koji se odnosi na izgradnju sustava vodoopskrbe, 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u fizičkom smislu obuhvaća sustav vodoopskrbe i 
odvodnje u naseljima gradova Kaštela i Trogira, naselja Slatine (Split), i općina Seget i 
Okrug, te dva uređaja za pročišćavanje smještena na području Divulja između Trogira i 
Kaštela, te na južnoj obali otoka Čiovo. 
 
U vremenskom smislu obuhvaća period od 30 godina, koliko je predviđen vijek projekta. 
 
Zahvat se može podijeliti na slijedeće cjeline: 
 

o Postrojenja i procesi in situ (UPOV-i, crpne stanice, vodovod, kanalizacija, 
retencijske građevine, ispusna građevina) 

o Ulaz (otpadna voda, električna energija, sanitarna voda, H2SO4, NaOH, peroksid, 
polielektrolit, vapno) 

o Izlaz (biološki mulj, otpad s rešetke, pjeskolova i mastolova, pročišćena voda, 
emisije u atmosferu, CO2, CH4 i N2O) 

o Transport (motorno gorivo za dopremu kemikalija, otpremu mulja i otpada) 
 
 
4.2. STRATEGIJE I PROPISI 
 
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatska se obvezala na usklađivanje postojećih 
zakona i budućeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, a člankom 103. 
obvezala se da će razvijati i osnažiti svoju suradnju u borbi protiv uništavanja okoliša radi 
promicanja njegove održivosti. Sporazum je sklopljen 2001. godine, a 2005. godine stupio je 
na snagu, nakon ratifikacije u EU parlamentu i Hrvatskom saboru.  
 
Kyotski protokol je drugi obvezujući važniji dokument vezan uz područje zagađenja 
prirodnog okoliša kojega je Hrvatska potpisala 2007. godine kao 170. država potpisnica.  
 
Ratifikacijom Protokola Hrvatska se obvezala na smanjenje emisija stakleničkih plinova za 
najmanje 5% ispod razina iz 1990. godine, u razdoblju od 2008. do 2012. godine.  
 
Drugo obvezujuće razdoblje, od 2013. do 2020. godine, zahtijeva smanjenje emisija 
stakleničkih plinova od 20 % u odnosu na 1990. godinu. 
 
U Hrvatskoj postoji cijeli niz propisa vezan uz navedeno, od kojih su najvažniji: 
 

 Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola, Narodne novine 
142/08 

 Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj, Narodne 
novine 76/09 

 Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u 
Republici Hrvatskoj, Narodne novine 87/12 

 Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj, Narodne 
novine 134/12 
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 Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih 
promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine, Narodne 
novine 139/13 

 
Ulazni podaci za analizu preuzeti su od DHMZ-a koji je izradio projekcije promjene klime 
koristeći regionalne modele (DHMZ; Branković, Guttler, et a. 2010; Branković, Patarčić i dr. 
2012). Klimatske promjene u budućoj klimi na području Hrvatske dobivene simulacijama 
klime regionalnim klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 
30-godišnja razdoblja: 
 

- Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja bližu budućnost i od najvećeg je 
interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na 
klimatske promjene 

- Razdoblje od 2041. do 2070. godine predstavlja sredinu 21. stoljeća u kojem je 
prema A2 scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u 
atmosferi te je signal klimatskih promjena jači 

 
U prvom razdoblju buduće klime (2011-2040) na području Hrvatske zimi se očekuje porast 
temperature do 0.6°C, a ljeti do 1°C (Branković i sur. 2012). U drugom razdoblju buduće 
klime (2041-2070) očekivana amplituda porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2°C u 
kontinentalnom dijelu, a ljeti do 2.4°C u kontinentalom dijelu Hrvatske, (Branković i sur. 
2010). 
 
Promjene količine oborine u bližoj budućnosti (2011-2040) su vrlo male i ograničene samo 
na manja područja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Najveća promjena oborine, 
prema A2 scenariju, može se očekivati na Jadranu u jesen kada RegCM upućuje na 
smanjenje oborine s maksimumom od približno 45-50 mm na južnom dijelu Jadrana. 
Međutim, ovo smanjenje jesenske količine oborine nije statistički značajno. 
 
U drugom razdoblju buduće klime (2041-2070) promjene oborine u Hrvatskoj su nešto jače 
izražene. Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u obalnom području očekuje smanjenje 
oborine. Smanjenja dosižu vrijednost od 45-50 mm i statistički su značajna. Zimi se može 
očekivati povećanje oborine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na Jadranu, međutim to 
povećanje nije statistički značajno. 
 
Od svih opasnosti potaknutih klimatskim promjenama, za područje Hrvatske kao velika 
opasnost izdvojene su samo poplave. Ostale opasnosti koje mogu biti izazvane klimatskim 
promjenama a koje su prepoznate kao rizici za Hrvatsku uključuju porast razine mora, 
ekstremne temperature i oborine, suše i vjetar.  
 
Povećanje temperature i smanjenje količine oborina donosi povećan rizik od suše, koji je 
osobito visok u dužim razdobljima ekstremnih temperatura. 
 
Prema Smjernicama Europske komisije (Non-paper Guidelines for Project Managers: 
Making vulnerable investments climate resilient) ključni elementi za određivanje klimatske 
ranjivosti projekta i procjenu rizika su analiza osjetljivosti (modul 1) na određene klimatske 
promjene i procjena izloženosti (modul 2) na trenutne i buduće klimatske promjene. 
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4.3. PROCJENA RANJIVOSTI 
 

Analiza osjetljivosti projekta (sensitivity-S) 
 

Osjetljivost projekta na ključne klimatske promjene (primarne i sekundarne promjene) 
procjenjuje se kroz četiri teme: 

 
o Postrojenja i procesi in situ 
o Ulaz 
o Izlaz 
o Transport 

 
te se vrednuje sa ocjenama 2-visoko osjetljivo, 1-umjereno osjetljivo i 0-zanemariva 
osjetljivost. 

TABLICA	93.	OCJENE	OSJETLJIVOSTI	NA	KLIMATSKE	PROMJENE	

Osjetljivost na klimatske promjene Ocjena/Oznaka 
Visoka 2 

Umjerena 1 
Zanemariva 0 

 

U narednoj tablici ocjenjena je osjetljivost projekta na klimatske promjene kroz navedeno. 

 

TABLICA	94	ANALIZA	OSJETLJIVOSTI	NA	KLIMATSKE	PROMJENE	
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Vodovod Primarni utjecaji Odvodnja 
0 1 2 1 1 Promjene prosječnih temperatura 1 0 0 0 1 
0 1 1 1 2 Povećanje ekstremnih temperatura 2 0 0 0 1 
0 1 2 0 3 Promjene prosječnih oborina 3 0 1 0 1 
0 1 2 2 4 Povećanje ekstremnih oborina 4 0 1 0 1 
0 0 0 0 5 Promjene prosječne brzine vjetra 5 0 0 0 0 
0 0 0 1 6 Povećanje maksimalnih brzina vjetra 6 0 0 0 1 
0 0 0 1 7 Vlažnost 7 0 0 0 1 
0 1 1 0 8 Sunčeva zračenja 8 0 0 0 0 

  Sekundarni utjecaji           
0 1 2 2 9 Suše 9 0 0 0 0 
1 0 1 1 10 Povećanje razine mora 10 2 2 1 2 
0 0 0 0 11 Povećanje temperature mora 11 0 0 0 0 
0 2 2 0 12 Dostupnost vodnih resursa 12 0 0 0 0 
0 0 1 0 13 Klimatske nepogode (oluje) 13 0 0 0 2 
1 0 0 0 14 Poplave obalnog pojasa 14 2 2 1 2 
1 0 0 2 15 Ostale poplave 15 0 0 0 2 
1 0 0 0 16 Obalna erozija 16 1 0 0 0 
0 1 1 0 17 Erozija tla 17 0 0 0 0 
1 0 0 0 18 Požar 18 1 0 0 0 
1 1 1 0 19 Nestabilna tla / klizišta 19 1 1 1 0 
0 1 1 0 20 Kvaliteta zraka 20  0 0 0 0 
0 0 1 0 21 Koncetracija topline urbanih središta 21  0 0 0 0 
0 0 0 0 22 Kakvoća vode za kupanje 22  0 0 1 0 
0 1 0 1 23 Utjecaj na turizam 23  0 0 0 0 
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Procjena izloženosti projekta (exposure-E) 
 
U sljedećoj tablici prikazana je sadašnja i buduća izloženost projekta kroz primarne i 
sekundarne klimatske promjene. 

TABLICA	95.	OCJENE	IZLOŽENOSTI	KLIMATSKIM	PROMJENAMA	

Izloženost klimatskim promjenama Ocjena/Oznaka 
Visoka 3 

Umjerena 2 
Zanemariva 1 

	

TABLICA	96	IZLOŽENOST	PROJEKTA	KLIMATSKIM	PROMJENAMA	

R. 
br 

Osjetljivost Izloženost (postojeće stanje) Ocjena Izloženost (buduće stanje) Ocjena

Primarni utjecaji 

1 Promjene prosječnih temperatura 
Statisički značajno povećanje je bilo prisutno u posljednjih 
60 godina (0,07-0,22 oC) 

2 
Moguće je povećanje za 1,8 oC tijekom zime, 
odnosno 2 oC tijekom ljeta 

2 

2 Povećanje ekstremnih temperatura 
Situacija se povremeno pojavljuje 

2 
Ne očekuje se povećanje ekstremnih temperatura, 
ali se može očekivati udvostručenje sunčanih dana 

2 

3 Promjene prosječnih oborina 
Tijekom 20. stoljeća zabilježen je trend smanjenja oborina. 

2 
Očekuje se smanjenje oborina zimi za 0,3-0,5 
mm/dan, i istovjetno povećanje ljeti. U razdoblju 
2040-2070 očekuje se smanjenje za 45-65 mm 

2 

4 Povećanje ekstremnih oborina 
Pod utjecajem vjetra "jugo" 

2 
Nema podataka, no pojava se očekuje znog 
povećanja broja olujnih dana 

2 

5 Promjene prosječne brzine vjetra Pojava nije uočena 1 Ne očekuje se promjena. 1 
6 Povećanje maksimalnih brzina vjetra Parametar je važan za projektiranje nadzemnih objekata. 2 Moguće je blago povećanje. 2 
7 Vlažnost Klima je vlažna, naročito zimi 1 Ne očekuje se značajnija promjena. 1 

8 Sunčeva zračenja 
Aglomeracija je izloženija od ostatka Hrvatske 

2 
Moguće je povećanje zbog povećanja broja dana 
sa suncem 

2 

Sekundarni utjecaji 

9 Suše 
Pojava je prisutna, ali varijabilna. 

2 
Očekuje se povećanje zbog povećanja broja 
sušnijih dana. 

3 

10 Povećanje razine mora 
Mogući je utjecaj na obalni pojas koji je 50-100 cm iznad 
razine mora. 

2 
Moguć je utjecaj na obalni pojas, stambene zone i 
infrastrukturu zbog povišenja razine mora. 

3 

11 Povećanje temperature mora 
Temperatura je varijabilna i ovisi o godišnjem dobu 

2 
Moguće je povećanje zbog povećanja temperature 
zraka. 

2 

12 Dostupnost vodnih resursa 

U direktnoj vezi s količinom oborina. 

2 

Povećanje temperatura može povećati isparavanje 
i evapotranspiraciju što može osušiti tlo i smanjiti 
infiltraciju vode u tlo. Moguće je i smanjenje 
dostupnosti zbog smanjenja oborina. 

3 

13 Klimatske nepogode (oluje) 
Nema podataka. Oluje se često događaju 

2 
Nema podataka. Moguće povećanje učestalosti i 
intenziteta 

2 

14 Poplave obalnog pojasa 
Obalni pojas je sklon poplavama 

2 
Moguća pojava poplava uz obalnu crtu zbog 
povišenja razine mora. 

2 

15 Ostale poplave Nema izloženosti. Ispuštanje je u more 1 Ne očekuje se povećanje 1 

16 Obalna erozija 
Obala je stjenovita i erozija je zanemariva. Moguća je 
erozija na lokaciji plaža i područjima koja su nasipavana. 

2 
Moguća pojava erozije uz obalnu crtu zbog 
povišenja razine mora. 

2 

17 Erozija tla 
Aglomeracija nije sklona eroziji tla 

1 
Povećanje temperature i suša mogu povećati 
eroziju uslijed jačih vjetrova 

1 

18 Požar 
Pojava požara je ograničena. Moguće je povećanje, no ne 
do mjere da postoji utjecaj na zahvat 

1 
Mogućnost veće učestalosti zbog sušnijeg 
razdoblja 

1 

19 Nestabilna tla / klizišta Nije značajno zbog značajki krša. 1 Bez promjene 1 

20 Kvaliteta zraka 
Prisutan određeni utjecaj zbog urbaniziranosti i 
industrijaliziranosti 

1 
Bez promjene 

1 

21 Koncetracija topline urbanih središta 
Nije primjenjivo. Blizina mora i planina osigurava dobru 
cirkulaciju zraka 

1 
Bez promjene 

1 

22 Kakvoća vode za kupanje 
Kakvoća vode za kupanje ie izložena zahvatu samo na 
lokaliziranom području. Smanjenje nekontroliranog 
ispuštanja će poboljšati kvalitetu i smanjiti rast algi 

1 
Poboljšanje zbog provedbe projekta 

1 

23 Utjecaj na turizam 
Trendovi su trenutno pozitivni 

1 
Trend može biti izložen promjeni klime; smanjenje 
tijekom ljeta, i povećanje tijekom proljeća i jeseni. 
Mogući utjecaj na vodokomunalnu infrastrukturu. 

2 
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Analiza ranjivosti projekta (Ranjivost-V) 
 
Ranjivost se računa prema izrazu: V = S x E 
gdje je S osjetljivost, a E izloženost koju klimatski utjecaj na projekt ima. 

TABLICA	97	OCJENE	RANJIVOSTI	PROJEKTA	USLIJED	KLIMATSKIH	PROMJENA	

Razina ranjivosti projekta Ocjena/oznaka 
Visoka 4-6 

Umjerena 1-3 
Zanemariva 0 

TABLICA	98	RANJIVOST	PROJEKTA	USLIJED	KLIMATSKIH	PROMJENA	
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Primarni utjecaji     Vodovod Odvodnja   Vodovod Odvodnja 
Promjene prosječnih temperatura 2 2 0 2 4 2 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 2 
Povećanje ekstremnih temperatura 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 
Promjene prosječnih oborina 2 2 0 2 4 0 0 2 0 2 0 2 4 0 0 2 0 2 
Povećanje ekstremnih oborina 2 2 0 2 4 4 0 2 0 2 0 2 4 4 0 2 0 2 
Promjene prosječne brzine vjetra 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Povećanje maksimalnih brzina vjetra 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 
Vlažnost 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
Sunčeva zračenja 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 
Sekundarni utjecaji 
Suše 2 3 0 2 4 4 0 0 0 0 0 3 6 6 0 0 0 0 
Povećanje razine mora 2 3 2 0 2 2 4 4 2 4 3 0 3 3 6 6 3 6 
Povećanje temperature mora 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dostupnost vodnih resursa 2 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 
Klimatske nepogode (oluje) 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 4 
Poplave obalnog pojasa 2 2 2 0 0 0 4 4 2 4 2 0 0 0 4 4 2 4 
Ostale poplave 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 
Obalna erozija 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
Erozija tla 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Požar 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
Nestabilna tla / klizišta 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
Kvaliteta zraka 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Koncetracija topline urbanih središta 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kakvoća vode za kupanje 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Utjecaj na turizam 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

 
 
   
4.4. PROCJENA RIZIKA 
 
Procjena rizika proizlazi iz analize ranjivosti sa fokusom na ranjivosti koje su ocjenjene sa 
umjerenom ili visokom. U usporedbi s analizom izloženosti, procjenom rizika se lakše 
uočava veza klimatskih promjena sa provedbom/eksploatacijom projekta. U nastavku je data 
tablica rizika. 

TABLICA	99.	TABLICA	RIZIKA	OD	POSLJEDICA	KLIMATSKIH	PROMJENA	

Posljedice Pojavljivanje 
Gotovo 

nemoguće 
Malo 

vjerojatno 
Moguće 

Vrlo 
vjerojatno 

Gotovo 
sigurno 

1 2 3 4 5 
Beznačajne 1 1 2 3 4 5 
Male 2 2 4 6 8 10 
Umjerene 3 3 6 9 12 15 
Velike 4 4 8 12 16 20 
Katastrofalne 5 5 10 15 20 25 
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Sustav vodoopskrbe jako ovisi o stanju izvorišta Jadro koje se napaja površinskim i 
podzemnim vodama. Postoji velika osjetljivost vodnih zaliha zbog promjere temperature kao 
posljedice klimatskih promjena, uz mogućnost negativnog utjecaja na dostupnost vode. 
Trenutna i buduća izloćženost je "visoka" zbog lokacije i područja koje je relativno sušno. 
 
Sustav odvodnje ovisim o povećanju razine mora i poplavama uz obalu, obzirom da su 
obalni kolektori djelomično smješteni ispod i na razini mora, te izloženi infiltraciji morske 
vode. 
 
Vezano uz sustav vodopskrbe, kritičnima su ocijenjeni utjecaji:  

 Promjene prosječnih temperatura (V1) 
 Promjene prosječnih oborina (V3) 
 Povećanje ekstremnih oborina (V4) 
 Suše (V9) 
 Dostupnost vodnih resursa (V12), 

 
dok su za odvodnju kritični utjecaji: 

 Povećanje razine mora (O10) 
 Poplave obalnog pojasa (O14) 

 
Ranjivost  V1 Promjene prosječnih temperatura 
Razina     
Prijevoz 0   
Izlaz 2   
Ulaz 4   
Postrojenja i procesi in situ 2   
Opis 
 
 
 

Povećanje prosječne temperature može utjecati na dostupnost vodnih resursa zbog 
nedovoljnog punjenja izvora. Viša evapotransporacija može osušiti tlo i onemogućiti 
infiltraciju i obnovu krških izvora. 

Rizik Može doći do nestašica vode (Ulaz) i ekoloških poremećaja vodotoka Jadro (Izlaz) 
Zavisni utjecaji V12 Dostupnost vodnih resursa 
  V3 Promjene prosječnih oborina 
RIzik pojave 4 Potencijalno povećanje temperature za 1-2°C odgovara dosadašnjim 

oscilacijama prosječne temperature. 
 
Izvor Jadro do sada nije bio na kritičnim razinama, na kojima postoji 
negativni ekološki utjecaj na Jadro. 
 
Kombinacija povećanja temperature uslijed klimatskih promjena i sadašnjih 
oscilacija može dovesti do nestašica vode tijekom ljeta. 

Posljedice 4 Posljedice mogu biti vrlo ozbiljne za stanovništvo, gospodarstvo i turizam na 
cijelom području srednje Dalmacije. Preveliko korištenje izvorišta Jadro 
može negativno dugoročno utjecati na biološko-ekološko stanje Jadra. 

Faktor rizika 16 / 25   
Mjere ublažavanja  
Potrebne Adekvatna statistička analiza je potrebna za mjerenje utjecaja klimatskih promjena na 

izvorišta vode, kako bi se pravovremeno mogli povući prikladni potezi. 
 
Potrebno je praćenje kakvoće izvorišne vode kako bi se na vrijeme mogla uočiti potreba 
za obradom vode.  

Primjenjene Statistička analiza protoka i kakvoće na Jadru se provodi, i ista osigurava pravovremenu 
primjenu mjera vezanih uz protok i kakvoću u ljetnom razdoblju. 
 
Potrebno je praćenje kakvoće izvorišne vode kako bi se na vrijeme mogla uočiti potreba 
za obradom vode. 
 
Smanjenje gubitaka vode u sustavu vodoopskrbe i kontunirana kontrola su neophodne za 
smanjenje budućeg pritiska na dostupnost vode za piće. 
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Ranjivost  V3 Promjene prosječnih oborina 
Razina     
Prijevoz 0   
Izlaz 2   
Ulaz 4   
Postrojenja i procesi in situ 0   
Opis Povećanje prosječne temperature može utjecati na dostupnost vodnih resursa zbog 

nedovoljnog punjenja izvora. Viša evapotransporacija može osušiti tlo i onemogućiti 
infiltraciju i obnovu krških izvora. 

Rizik Može doći do nestašica vode (Ulaz) i ekoloških poremećaja vodotoka Jadro (izlaz). 
Kakvoća vode za piće se može narušitim, što može utjecati na obradu vode (in situ) i 
kakvoću vode za piće u sustavu (Izlaz). 

Zavisni utjecaji V12 Dostupnost vodnih resursa 
  V1 Promjene prosječnih temperatura 
Rizik pojave 4 Za razdoblje do 2040. očekuje se blago smanjenje prosječnih oborina, a 

nakon 2040. nešto znatnije.  
 
Izvor Jadro do sada nije bio na kritičnim razinama, na kojima postoji negativni 
ekološki utjecaj na Jadro. 
 
Kombinacija povećanja temperature uslijed klimatskih promjena i smanjenja 
oborina zbog klimatskih promjena i standardnih oscilacija dovesti do 
nestašica vode tijekom ljeta i povećanja pritiska na Jadro 

Posljedice 4 Posljedice mogu biti vrlo ozbiljne za stanovništvo, gospodarstvo i turizam na 
cijelom području srednje Dalmacije. Preveliko korištenje izvorišta Jadro može 
negativno dugoročno utjecati na biološko-ekološko stanje Jadra. 

Faktor rizika 16 / 25   
Mjere ublažavanja  
Potrebne Adekvatna statistička analiza je potrebna za mjerenje utjecaja klimatskih promjena na 

izvorišta vode, kako bi se pravovremeno mogli povući prikladni potezi. 
 
Potrebno je praćenje kakvoće izvorišne vode kako bi se na vrijeme mogla uočiti potreba 
za obradom vode. 

Primjenjene Statistička analiza protoka i kakvoće na Jadru se provodi, i ista osigurava pravovremenu 
primjenu mjera vezanih uz protok i kakvoću u ljetnom razdoblju. 
 
Potrebno je praćenje kakvoće izvorišne vode kako bi se na vrijeme mogla uočiti potreba 
za obradom vode. 
 
Smanjenje gubitaka vode u sustavu vodoopskrbe i kontunirana kontrola su neophodne 
za smanjenje budućeg pritiska na dostupnost vode za piće. 
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Ranjivost  V4 Povećanje ekstremnih oborina 
Razina    
Prijevoz 0   
Izlaz 2   
Ulaz 4   
Postrojenja i procesi in situ 4   
Opis Tijekom ili poslije ekstremnih oborina kakvoća vode za piće se pogoršava zbog prodora 

sedimenta u krške pukotine, što uzrokuje povećanu mutnoću i obojenost. 
 
Povećana naseljenost u zavisnom području, smanjenje oborina i povećana 
evapotranspiracija mogu povećati negativni utjecaj na kakvoću vode. 

Rizik Može doći do potrebe za izgradnjom sustava za obradu pitke vode, npr. filtracije. 
Zavisni utjecaji V12 Dostupnost vodnih resursa 
     
Rizik pojave 4 Utjecaj na kakvoću vode za piće se pojavljuje tijekom jakih kiša nakon dužeg 

sušnog perioda. 
 
Utjecaj se može pojačati uslijed povećanja učestalosti jakih kiša u 
kombinaciji sa sušnim razdobljima. 

Posljedice 4 Pojava zamućenosti nema utjecaja na zdravlje, ali ima negativan utjecaj na 
okus vode i percepciju javnosti vezano uz kakvoću vode. 

Faktor rizika 16 / 25   
Mjere ublažavanja  
Potrebne Adekvatna statistička analiza je potrebna za mjerenje utjecaja klimatskih promjena na 

izvorišta vode, kako bi se pravovremeno mogli povući prikladni potezi. 
 
Potrebno je praćenje kakvoće izvorišne vode kako bi se na vrijeme mogla uočiti potreba 
za obradom vode. 
 
Potrebna je intenzivnija kontrola ljudskih djelatnosti u zonama sanitarne zaštite. 

Primjenjene Statistička analiza protoka i kakvoće na Jadru se provodi, i ista osigurava pravovremenu 
primjenu mjera vezanih uz protok i kakvoću u ljetnom razdoblju. 

 
 
 
Ranjivost  V9 Suše 
Razina    
Prijevoz 0   
Izlaz 2   
Ulaz 4   
Postrojenja i procesi in situ 4   
Opis Povećanje sušnih razdoblja može utjecati na raspoloživost vode za piće, u kombinaciji s 

povećanom potrošnjom (vidi V4) 
Rizik 1- Smanjenje dostupnosti vode 

2- Povećanje pritiska na rijeku Jadro (smanjenje biološkog minimuma) 
3- Nestašice vode 
4- Negativni utjecaj na nakvoću vode za piće 

Zavisni utjecaji V12 Dostupnost vodnih resursa 
  V4 Povećanje ekstremnih oborina 
Rizik pojave 4 Očekuje se povećanje sušnih razdoblja. Sušna razdoblja se mogu pojaviti 

tijekom cijele godine, no najčešće u ljeto i jesen. 
Posljedice 4 Smanjenje dostupnosti vode u kombinaciji s povećanom potrošnjom može 

dovesti do problema u opskrbi (Ulaz) tijekom ljeta i imati negativni utjecaj na 
stanovništvo, gospodarstvo i turizam (Izlaz). Postrojenja i objekti za opskrbu 
vodom mogu doći pod pritisak zbog poremećaja opskrbe (Postrojenja i procesi 
in situ) 

Faktor rizika 16 / 25   
Mjere ublažavanja  
Potrebne Adekvatna statistička analiza je potrebna za mjerenje utjecaja klimatskih promjena na 

izvorišta vode, kako bi se pravovremeno mogli povući prikladni potezi. 
Primjenjene Statistička analiza protoka i kakvoće na Jadru se provodi, i ista osigurava pravovremenu 

primjenu mjera vezanih uz protok i kakvoću u ljetnom razdoblju. 
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Ranjivost  V12 Dostupnost vodnih resursa 
Razina     
Prijevoz 0   
Izlaz 2   
Ulaz 4   
Postrojenja i procesi in situ 0   
Opis Razmatrano pod V1, V3, V4 i V9 
Rizik pod V1, V3, V4 i V9 
Zavisni utjecaji     
      
Rizik pojave 4 pod V1, V3, V4 i V9 
Posljedice 4 pod V1, V3, V4 i V9 
Faktor rizika 16 / 25   
Mjere ublažavanja  
Potrebne Adekvatna statistička analiza je potrebna za mjerenje utjecaja klimatskih promjena na 

izvorišta vode, kako bi se pravovremeno mogli povući prikladni potezi 
Primjenjene Statistička analiza protoka i kakvoće na Jadru se provodi, i ista osigurava pravovremenu 

primjenu mjera vezanih uz protok i kakvoću u ljetnom razdoblju. 
 
Smanjenje gubitaka vode u sustavu vodoopskrbe i kontunirana kontrola su neophodne za 
smanjenje budućeg pritiska na dostupnost vode za piće. 

 
 
 
Ranjivost  O10 

O14 
Povišenje razine mora 
Poplave obalnog pojasa 

Razina     
Prijevoz 4   
Izlaz 4   
Ulaz 2   
Postrojenja i procesi in situ 4   
Opis Povišenjenje razine mora i posljedično plavljenje obale može utjecati na cjevovode i 

objekte kao što su crpne stanice u nižim zonama. 
 
1) Priobalni kolektori mogu biti skloni povećanom propuštanju i povećanju infiltracije 
morske vode. 
2) Poklopci mogu biti potopljeni morem, te preko njih morska voda može prodrijeti u sustav 
3) Crpne stanice se moraju podesiti i osigurati interventno ispuštanje prevelikih protoka. 
4) Crpne stanice i drugi objekti mogu biti poplavljeni. 

Rizik 
 
 
 
 

1) Infiltracija mora u sustav odvodnje može onemogućiti normalan rad UPOV-a i imati 
veliki utjecaj na kakvoću efluenta i kvalitetu biološkog mulja 
2) Ispusti u slučaju nužde su dimenzionirani za rasterećenje pri postojećim uvjetima. 
Povišenje razine mora može uzrokovati potrebu za rekonstrukcijom/dogradnjom istih. 
3) Svi objekti u nižim područjima mogu biti poplavljeni. 

Zavisni utjecaji     
      
Rizik pojave 4 Očekuje se povišenje razine mora. Za sada nema podataka za koliko će se 

povećati razina na Jadranu. Moguće je povećanje od nekoliko, pa sve do 80 
cm. 

Posljedice 5 Infiltracija morske vode može vrlo negativno utjecati na rad UPOV-a. 
Povišenje razine mora može povisiti tlak na priobalne kolektore i povećati 
infiltraciju. 
More može prodrijeti u sustav odvodnje i putem ispusta u nuždi i poklopaca. 
Podzemna infrastrura može biti poplavljena; ulice u nižim područjima su i 
sada povremeno poplavljene (u kombinaciji vjetra i plime). 

Faktor rizika 20 / 25   
Mjere ublažavanja  
Potrebne Kontiniurano praćenje slanosti odvodnje u priobalnim kolektorima u cilju uočavanja ranjivih 

točaka. 
Trajno praćenje razine mora i ranjivosti priobalnih kolektora i objekata. 

Primjenjene Priobalni kolektori i spojevi moraju biti izgrađeni vodotijesno. 

 



 

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb Lokacija: Županija Splitsko-dalmatinska 
Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 
Dokument br: 1663/16/EZO Revizija: 0 
Zahvat: Dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i 

pročišćavanja aglomeracije Kaštela - Trogir 
Datum: studeni, 2016. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Str. 113 

 
 

Zaključak:  
 
V1, V3, V4, V9 i V12 su vezane uz mogućnost nestašice pitke vode i narušavanje postojeće 
kvalitete pitke vode. Mjere ublažavanja su vezane prvenstveno za: 

- praćenje utjecaja klimatskih promjena na izvor Jadro 
- bolju kontrolu ljudskih aktivnosti u slivnom području Jadra 
- smanjenje gubitaka u sustavu vodoopskrbe kako bi se smanjio pritisak na Jadro 

 
O10 i O14 su vezane uz mogućnost pojačane infiltracije mora u sustav odvodnje. Mjere 
ublažavanja su vezane prvenstveno za: 

- kontinuirano praćenje slanosti u priobalnim kolektorima kako bi se uočila potencijalna 
infiltracija i osigurala brza reakcija 

 

TABLICA	100	PRIKAZ	GLAVNIH	RIZIKA	VEZANIH	UZ	KLIMATSKE	PROMJENE	

Rizik Mjera ublažavanja Objašnjenje 
Smanjenje kapaciteta izvorišta Jadro kao 
posljedica smanjenja prosječnih oborina, 
povišenja prosječne temperature i češćih 
suša može dovesti do smanjenja protoka 
vodotoka Jadro i do narušavanja ekološkog 
stanja. 

Praćenje kapaciteta izvorišta Jadro. 
Smanjenje gubitaka na sustavu vodopskrbe i 
druge mjere uštede vode za piće. 
 

Mjera je već na snazi i provodi se kroz 
redovnu aktivnost nadležnog 
vodokomunalnog poduzeća. 

Smanjenje kakvoće pitke vode izvorišta 
Jadro zbog povećanja ekstremnih oborina 
nakon dužih sušnijih razdoblja. 

Praćenje kakvoće pitke vode na izvorištu. 

Kontrola ljudskih aktivnosti na slivnom 
području. 

Mjera je već na snazi i provodi se kroz 
redovnu aktivnost nadležnog 
vodokomunalnog poduzeća. 

Povišenje razine mora i plavljenja obale 
može dovesti po pojačane infiltracije mora 
su sustav odvodnje i narušiti funkcionalnost 
uređaja za pročišćavanje 

Rekonstrukcija i sanacija priobalnih kolektora 
u cilju osiguravanja vodotijesnosti. 
Izgradnja novih priobalnih kolektora na 
maksimalno mogućoj nadmorskoj visini, s 
posebnim konstrukcijskim mjerama zaštite. 
Vodotijesni poklopci. 
Mjerenje slanosti na ranjivim lokacijama na 
sustavu odvodnje. 

Rekonstrukcija i sanacija nisu predmet 
ovog projekta, nego su stalna obveza 
nadležnog komunalnog društva. 
Na razini glavnih projekata potrebno je 
implementirati mjere smanjenja rizika kod 
izgradnje. 
Mjerenje slanosti na svim priobalnim 
crpnim stanicama je nova mjera koja se 
treba provoditi tijekom redovitog rada 
sustava. 
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5. EMSIJE STAKLENIČKIH PLINOVA 

Izvor stakleničkih plinova na sustavu vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-u mogu biti 
direktni ili indirektni. Direktni izvori stakleničkih plinova su povezani sa samim 
postupkom obrade otpadnih voda (plinovi koji nastaju uslijed biokemijsko-fizikalnih 
procesa obrade), dok su indirektni povezani sa svim ostalim aktivnostima koje su nužne 
za normalni rad cijelog sustava vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-a (potrošnja električne 
energije, odvoz izdvojenih otpadnih tvari i mulja, dovoz kemikalija i dr). 
 
Staklenički plinovi mogu biti proizvedeni praktično u svim dijelovima sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda i pratećim aktivnostima: 
 

- Sustav vodoospkrbe - obzirom da se uglavnom radi o rekonstrukciji postojećih 
objekata, ovaj aspekt je zanemaren 

- Sustav odvodnje i pročišćavanja - ključne emisije su emisije CO2, CH4 and N2O 
o CO2 nastaje kada dolazi do oksidacije organske tvari (u aerobnim 

uvjetima) 
o CH4 nastaje kada dolazi do raspadanja organske tvari u anaerobnim 

uvjetima (Slika 57) 
o N2O nastaje prilikom raspadanja organskog ugljika i ugljika u oksidiranom 

obliku, i to u procesima koji uključuju razgradnju dušikovih spojeva (Slika 
58) 

 

 

SLIKA	57	EMISIJE	METANA	IZ	SANITARNE	OTPATNE	VODE	(	IZVOR:	CROATIAN	GREENHOUSE	GASES	INVENTORY	FOR	THE	PERIOD	1990‐
2012,	EPO,	2014)	
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SLIKA	58	EMISIJE	N2O	IZ	SANITARNE	OTPADNE	VODE	(	IZVOR:	CROATIAN	GREENHOUSE	GASES	INVENTORY	FOR	THE	PERIOD	1990‐2012,	
EPO,	2014)	

 
5.1. METODOLOGIJA PROCJENE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA ZA ODABRANU 

VARIJANTU 
 
Procjena količine stakleničkih faktora svodi se na korištenje specifičnih jediničnih faktora 
emisije pojedinih procesa. Mjerenje količine nastalih plinova na sustavima odvodnje i 
UPOV-u je složeno zbog velike površine kroz koje dolazi do ispravanja i difuzije plinova 
u okolni zrak. 
 
Za izračune su izvori podataka i metodologije iz dokumenta RTI 20103: ”GHG 
Emissions Estimation Methodology for Selected Biogenic Source Categories“. 
 
Nadalje, korištene su slijedeće pretpostavke: 

- pri normalnom radu sustava odvodnje ne može doći do nastajanja metana (IPPC 
smjernice) 

- na uređaju drugog stupnja pročišćavanja, ako je isti ispravno projektiran i 
izgrađen, ne može doći do anaerobne razgradnje i stvaranja metana 

- metan će nastati tijekom anaerobne obrade mulja, no isti će biti spaljen na 
jedinici za kogeneraciju, tako da će emisije metana biti minimalne 

- potencijalne emisije metana se stoga mogu smatrati malima i fugativnima 
- septičke jame su izvor metana, stoga će napuštanje korištenja istih smanjiti 

emisije 
- potencijalne emisije N2O su također zanemarive, jer se iste vezuju uz uređaje 

trećeg stupnja pročišćavanja, a planirana je izgradnja UPOV-a drugog stupnja 

                                            
 
 
 
3 Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for Biogenic Emissions from Selected Source Categories: Solid Waste Disposal, Wastewater Treatment, Ethanol 
Fermentation; RTI 2010, US EPA, EPA Contract No. EP-D-06-118, http://www.epa.gov/ttnchie1/efpac/ghg/GHG_Biogenic_Report_draft_Dec1410.pdf 
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- IPPC smjernice definiraju da su emisije CO2 iz otpadne vode biogenog podrijetla, 
te stoga ne ulaze u izračun emisija 

 
 
Glavni plinovi koji nastaju u sustavima vodoopskrbe, odvodnje i UPOV-u, a doprinose 
stakleničkom efektu su: 
 

 ugljikov dioksid CO2 
 metan CH4 
 dušikov oksid N2O 

 
Navedeni plinovi nemaju isti potencijal globalnog zatopljavanja koji je mjera kojom se 
opisuje utjecaj jedinične mase pojedinog plina na globalno zatopljenje, a u odnosu na 
istu količinu ugljikovog dioksida. Potencijal globalnog zatopljavanja navedenih plinova 
dan je u narednoj tablici. 
 

TABLICA	101.	POTENCIJAL	GLOBALNOG	ZATOPLJAVANJA	GLAVNIH	STAKLENIČKIH	PLINOVA	KOJI	NASTAJU	PRI	RADU	SUSTAVA	VODOOPSKRBE,	
ODVODNJE	I	UPOV‐U	

tvar potencijal globalnog zatopljavanja 
CO2 1 kgCO2-e 
CH4 25 kgCO2-e/kgCH4 
N2O 298 kgCO2-e/kgN2O 

 
 

TABLICA	102	IZVORI	EMISIJA	STAKLENIČKIH	PLINOVA	PRIJE	I	POSLIJE	PROVEDBE	ZAHVATA	

Aktivnost Direktne emisije Indirektne emisije Smanjenje emisija 

Septičke jame 

POSTOJEĆE 

  

SMANJENJE 

CH4 kao posljedica 
anaerobne razgradnje 
organske tvari Emisije metana se 

izbjegavaju napuštanjem 
korištenja septičkih jama, 
odnosno izgradnjom sustava 
odvodnje 
 
Emisije CO2 se smanjuju zbog 
manjeg korištenja vozila za 
pražnjenje septičkih jama 
 
 

CH4, CO2 and N2O koji 
nastaje na odlagalištima iz 
procjedne vode 

CO2 nastao prilikom 
prijevoza sadržaja na 
odlagališta 

CH4 koji nastaje na 
odlagalištu na koji se 
otprema sadržaj septičkih 
jama 

Sustav odvodnje  

POSTOJEĆE POSTOJEĆE 

  

CH4  i CO2 koji nastaje u 
sustavu odvodnje zbog 
anaerobnih uvjeta  

CO2 koji nastaje tijekom rada 
crpnih stanica, kroz potrošnju el. 
energije 

POVEĆANJE POVEĆANJE 

Proširenje sustava 
odvodnje 

Dodatno precrpljivanje 
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Sustav obrade otpadne vode i 
odvodnjavanja mulja   

POSTOJEĆE POSTOJEĆE SMANJENJE 

Rijetke fugativne emisije 
CH4 

Potrošnja električne energije 

  

Nastanak i emisije CH4 u 
dijelovima UPOV u kojima 
se stvaraju anaerobni uvjeti 

CO2 koji nastaje tijekom rada 
crpnih stanica, kroz potrošnju el. 
energije 

POVEĆANJE POVEĆANJE 

CO2 i CH4 zbog povećanja 
kapaciteta UPOV 

CO2 koji nastaje tijekom rada 
UPOV kapaciteta 125.000 ES 

Digestija i spaljivanje mulja 

POSTOJEĆE POSTOJEĆE SMANJENJE 

Nema Nema 

  

POVEĆANJE SMANJENJE 

Fugativne emisije metana u 
procesu digestije i nakon 
spaljivanja plina 

Proizvodnja električne energije 
na kogeneracijskom postrojenju 

 

TABLICA	103	UKUPNE	GODIŠNJE	EMISIJE	STAKLENIČKIH	PLINOVA	KAO	POSLJEDICA	POVEĆANJA	POTROŠNJE	ENERGIJE	

Komponenta Napon priključka 
Potrošnja el. energije 

(kWh/god) 
g CO2 po kWh* Godišnja emisija CO2 (t) 

UPOV srednji napon 869.000 317 275 
Crpne stanice niski napon 140.000 327 46 
Grijanje i hlađenje srednji napon 36.000 317 11 
UKUPNO 1.045.000 -- 333 
*Prosječan iznos emisije CO2 (g/kWh) koji nastaje kao posljedica potrošnje električne energije ovisno o naponu priključka je preuzet iz dokumenta "European Investment Bank 
Induced GHG Footprint - The carbon footprint of projects financed by the Bank: Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations, Version 
10.1", travanj 2014., Annex 2, Table A2.3 

TABLICA	104	UKUPNE	GODIŠNJE	EMISIJE	STAKLENIČKIH	PLINOVA	OD	PRIJEVOZA	MULJA	

Izračun ukupne godišnje emisije CO2 od prijevoza mulja UPOV Divulje UPOV Čiovo 
Parametar Jedinica Iznos Iznos 
Tip šasije i maksimalno dozvoljena bruto masa vozila (MDM) Kruta šasija, MDM >17 t Kruta šasija, MDM 7,5-17 t 
Tip goriva   dizel dizel 
Mulj Divulje od Divulja do Stupa t/godina 10.814   
Mulj Čiovo od Čiova do Divulja t/godina 1.334   
Mulj Čiovo od Divulja do Stupa t/godina   1.334 
Količina mulja za prijevoz t 20 6 
Prijevozna udaljenost km 25 10 
Ukupno odvoza godišnje Kom. 607 222 
Ukupan godišnji prijevoz t*km 303.700  13.340 
Ukupna emisija CH4 kao CO2 ekvivalent kg CO2e 30 1 
Ukupna emisija N2O kao CO2 ekvivalent kg CO2e 623 27 
Ukupno direktni CO2 kg CO2 60.248 5.205 
Ukupno indirektni CO2 kao CO2 ekvivalent kg CO2e 11.559 508 
Ukupna godišnja emisija stakleničkih plinova kao CO2e kg CO2e 71.807 5.713 
Ukupna godišnja emisija stakleničkih plinova kao CO2e t CO2e 72 6 
Izvor: AEA for the Department of Energy and Climate Change (DECC) and the Department for Environment, Food and Rural Affairs 
(Defra) 
Napomene: 
*Direktni staklenički plinovi podrazumijevaju emisiju CO2e od izgaranja goriva. 
**Indirektni staklenički plinovi podrazumijevaju emisije CO2e od ekstrakcije i prijevoza primarnih fosilnih goriva, rafiniranja, 
distribucije, skladištenja i prodaje gotovih goriva. 
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TABLICA	105	SMANJENJE	EMISIJA	STAKLENIČKIH	PLINOVA	ZBOG	NAPUŠTANJA	KORIŠTENJA	SEPTIČKIH	JAMA	‐	PRIJEVOZ	

Izračun ukupne godišnje emisije CO2 od prijevoza mulja   Sadržaj septičkih jama 
Parametar Jedinica Iznos 
Tip šasije i maksimalno dozvoljena bruto masa vozila (MDM) Kruta šasija, MDM <7,5 t 
Tip goriva 0 dizel 
Broj jama # 15000 
Prosječni volumen m3 5 
Broj pražnjenja godišnje # 0,7 
    
Prijevozna udaljenost km 20 
Ukupno odvoza godišnje kom. 2100 
Ukupan godišnji prijevoz t*km 210.000 
Ukupna emisija CH4 kao CO2 ekvivalent kg CO2e 29 
Ukupna emisija N2O kao CO2 ekvivalent kg CO2e 321 
Ukupno direktni CO2 kg CO2 126.221 
Ukupno indirektni CO2 kao CO2 ekvivalent kg CO2e 5.975 
Ukupna godišnja emisija stakleničkih plinova kao CO2e kg CO2e 132.195 
Ukupna godišnja emisija stakleničkih plinova kao CO2e t CO2e -/-  132 

 

TABLICA	106	SMANJENJE	EMISIJA	STAKLENIČKIH	PLINOVA	ZBOG	NAPUŠTANJA	KORIŠTENJA	SEPTIČKIH	JAMA	

Broj septičkih jama 15000   
Broj ljudi po septičkoj jami 2,7     
  CO2-eq 
EIB 2014 t/godina*ES CO2 eq 0,2208 0,2208 
WERF 2010 g CH4/cap 11 0,0843 
        
Smanjenje emisija prema EIB 2014 t CO2-eq -/- 8942 
Smanjenje emisija prema WERF 2010 (ulazi u dalnji izračun) t CO2-eq   -/- 3415 

 

TABLICA	107	UKUPNE	EMISIJE	CO2	

Rekapitulacija ukupne godišnje emisije CO2 (tona) Kaštela-Trogir 
Izvor emisije Ukupna godišnja emisija CO2 (t) 
UPOV 670 
Prijevoz 78 
Potrošnja el. energije 333 
Septičke jame -3.415 
Septičke jame (prijevoz) -132 
SVEUKUPNO (t CO2/god) -/- 2.334 

 
 
Zaključak: Projekt će pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova zbog smanjenja 
korištenja septičkih jama za 2.334 t CO2-eq godišnje (pri punom kapacitetu). 
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6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA 

OKOLIŠ I RAZMATRANIH MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA 

 
6.1. PRIJEDLOG RAZMATRANIH MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA 

STANJA OKOLIŠA 
 
Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš (Klasa: UP/I-351-02/02-06/0013 Ur.broj: 531-
05/2-NM-03 od 28.08.2002. godine) Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva, propisane su mjere zaštite okoliša i definiran je program praćenja stanja 
okoliša za cjelokupni zahvata izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije 
Kaštela – Trogir.  
 
Rješenjem da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na 
okoliš nisu propisane dodatne mjere zaštite ((Klasa: UP/I-351-03/11-08/117, Ur.broj: 517-
06/-2-1-2-12-10 od 29.06.2012. godine). 
 
Stoga su i dalje važeće slijedeće mjere pripisane rješenjem iz 2012. godine. 
 
6.1.1. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM PRIPREME I GRAĐENJA 
 
Opće mjere zaštite  

1. Potrebno je osigurati odgovarajući smještaj i sanitarne čvorove za osoblje koje 
radi na izgradnji dijelova kanalizacijskog sustava. Gradilišta je potrebno 
odgovarajuće zaštititi i obilježiti vidljivim znakovnim i svjetlosnim oznakama. 

2. Potrebno je osigurati odgovarajuću površinu za smještaj mehanizacije i ostale 
opreme za građenje. Održavanje opreme i strojeva se ne može vršiti na 
gradilištu. Neispravne strojeve je potrebno odmah ukloniti s gradilišta. 

3. Potrebno je ukloniti sve lako zapaljive materijale iz neposredne blitvine gradilišta 
objekata kanalizacijskog sustava. 

4. U slučaju izlijevanja ulja iz motora potrebno je čim prije posuti izliveno ulje 
sitnozrnastim pijeskom ili kamenim brašnom, te pokupiti zagađeni materijal i 
odvesti na odgovarajuće odlagalište. U slučaju većih zagađenja izvođač radova 
treba primijeniti mjere zaštite specijalnim dozvoljenim sredstvima čišćenja 

5. Aktiviranjem eksploziva dolazi do potresanja okolnog tla. Količina i raspored 
aktiviranja eksploziva treba biti tako projektiran i izveden da brzina oscilacija na 
temeljima armiranobetonskih objekata u blizini gradilišta bude manja od 1 cm/s, 
na temeljima zidanih objekata manja od 0,8 cm/s, a na spomenicima i sakralnim 
zidanim objektima manja od 0,5 cm/s. Potrebna je stalna kontrola brzina i 
ubrzanja odgovarajućim seizmičkim instrumentima. 

6. Aktiviranjem eksploziva dolazi do stvaranja zvučnog i zračnog udara. Mjera 
zaštite je sklanjanje ljudi i životinja iz blizine aktiviranja eksploziva neposredno 
prije miniranja, te otvaranje prozora na objektima u blizini. 
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7. U svrhu sprječavanja odbacivanja kamenja potrebno je izvršiti pokrivanje 
minskog polja dovoljnim površinama gumenog zastora ili izvršiti zaštitu sličnim 
materijalima 

8. Rad na izvođenju objekata kanalizacijskog sustava u blizini stambenih i turističkih 
objekata treba ograničiti na vrijeme od 7:00h do 22:00h. Strojevi ne smiju 
proizvoditi razinu buke veću od dozvoljene. 

9. Za svako odlaganje materijala iz iskopa potrebno je ishoditi suglasnost nadležnih 
organa lokalne samouprave. 

10. Provesti ispitivanja vodotijesnosti sustava (u sekcijama i skupno) i posebnih 
dijelova sustava (spremnici, okna, zdenci i slično). 

11. Po završetku radova izvršiti čišćenje i vraćanje okoliša, prometnica, javnih i 
privatnih površina u prvobitno stanje, odnosno prema uvjetima nadležnih 
organizacija. 

 
Posebne mjere zaštite 

1. Osigurati stalni nadzor arheologa pri iskapanju trase kolektora. u slučaju nailaska 
na značajnije arheološke nalaze u dogovoru s konzervatorskom službom ocijeniti 
potrebu proširivanja sonde i tretman nalaza. 

2. U posebnom ihtiološko – ornitološkom rezervatu Pantan pridržavati se mjera 
zaštite propisane dokumentima prostornog uređenja. 

 
Mjere pri prikupljanju otpadnih voda 

1. Na nove objekte kanalizacijskog sustava smije se dozvoliti priključivanje samo 
onih dijelova postojeće kanalizacijske mreže koja je izvedena kao razdjelni 
sustav. 

2. Priključivanje industrijskih potrošača na novi kanalizacijski sustav smije se 
dozvoliti samo u slučajevima kada industrijska otpadna voda zadovoljava 
standarde graničnih vrijednosti i dopuštenih koncentracija za tehnološke otpadne 
vode, propisanih važećim propisima. Zadovoljavanje tih standarda treba dokazati 
laboratorijskim ispitivanjima ovlaštenog laboratorija. 

 
Kanalizacijski kolektori i tlačni cjevovodi 

1. Uskladiti trase kanalizacijskih kolektora s planovima razvoja ostale infrastrukture 
trasu voditi postojećim ili planiranim prometnicama te ostalim javnim prometnim i 
drugim površinama, gdje god je to moguće. 

2. Predvidjeti tehničke mjere zaštite na križanjima raznih instalacija s kolektorima i 
cjevovodima kanalizacijske mreže. 

3. Predvidjeti tehničke mjere zaštite tjemena plitko ukopanih kolektora i cjevovoda 
4. Primjenjivati materijale cjevovoda i spojeva koji osiguravaju vodotijesnost 

sustava i pri manjim deformacijama. 
5. Primijeniti odgovarajuće tehničke mjere zaštite cjevovoda pod utjecajem mora 
6. Predvidjeti odgovarajući način temeljenja cijevi za razne uvjete tla. 
7. Primjenjivati materijale otporne na koroziju. 
8. Predvidjeti mogućnost pristupa kanalima i cjevovodima kroz okna na 

odgovarajućim međusobnim udaljenostima. 
9. Predvidjeti tehnička rješenja za odzračivanje tlačnih cjevovoda i ispuštanje mulja. 
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10. Predvidjeti rješenja za privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja 
radova. 
 

Crpne stanice 
1. Predvidjeti radne i pričuvne kapacitete crpki. kapacitet pričuvnih crpki prilagoditi 

ukupnom broju crpki u crpnoj stanici te mjestu crpne stanice na hijerarhijskoj 
ljestvici važnosti. 

2. Predvidjeti sredstva sprječavanja dospijeća krupnih otpadaka u crpni zdenac 
glavnih crpnih stanica te mogućnost obilaznog dovodnog kanala. 

3. Predvidjeti antivibracijska postolja za opremu koja proizvodi vibracije. 
4. Opremu koja proizvodi buku veću od zakonom dozvoljene smjestiti u zasebne 

akustički izolirane prostorije. 
5. Primjenjivati crpke u kanalizacijskoj izvedbi. 
6. Predvidjeti fiksne alternativne izvore električne energije na glavnim crpnim 

stanicama (diesel agregat) te odgovarajuće spremnike goriva, smještene u 
vodotijesnim tankovima i betonskim bazenima. 

7. Na crpnim stanicama sekundarnog značaja predvidjeti tehničke mogućnosti 
priključivanja mobilnog alternativnog izvora električne energije (dizel agregat). 

8. Predvidjeti incidentne preljevne cjevovode na svim crpnim stanicama s kotom 
praga iznad maksimalne plime. 

9. Predvidjeti sustav alarmiranja i signalizacije procesnih podataka u glavnom 
upravljačkom centru sustava. 

10. Predvidjeti sustav kontrole i daljinskog upravljanja u skladu s konceptom i 
standardima definiranim u okviru projekta jedinstvenog NUS-a (nadzorno-
upravljačkog sustava) kanalizacijskog sustava Split/Solin i Kaštela/Trogir. 

 
Uređaji za pročišćavanje 

1. Predvidjeti dvije tehnološke linije u svim etapama razvoja uređaja. 
2. Predvidjeti alternativni izvor električne energije u svim etapama rada uređaja. 
3. Dimenzioniranje rada modula pojedinih funkcionalnih dijelova uređaja prilagoditi 

stvarnim pogonskim uvjetima. Na taj način treba spriječiti neprimjereno duga ili 
kratka vremena zadržavanja otpadne vode i mulja u komponentama uređaja. 

4. Predvidjeti zatvaranje početnih dijelova lokalnog uređaja ''Čiovo'' (rešetke, sita, 
aeriranog pjeskolova-mastolova, sustava za prihvat otpada) u objekte opremljene 
odgovarajućim ventilacijskim sustavom i sustavom kontrole neugodnih mirisa 
(biološki ili kemijski).  

5. Predvidjeti manipulaciju izdvojenim otpadom u vodotijesnom sustavu (kontejneri 
ili uvrećavanje). 

6. Predvidjeti ugradbu detektora zapaljivih i eksplozivnih plinova u zatvorenim 
prostorima kao dopunsku sigurnosnu mjeru. 

7. Primjenjivati tehnička rješenja za opremu i instalacije u zatvorenim prostorima 
kojima se udovoljava propisima protupožarne zaštite. 

8. Predvidjeti sredstva zaštite osoblja od pada s visine, pada u kanale te sva ostala 
sredstva potrebna za osiguranje zaštite na radu. 

9. Predvidjeti tehničke uvjete izvođenja betonskih radova kojima će se osigurati 
vodotijesnost spremnika i kanala.  
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10. Predvidjeti tehnička rješenja za postizanje vodotijesnosti na radnim i dilatacijskim 
rešetkama. 

11. Predvidjeti tehničke uvjete izvođenja instalaterskih radova kojima će se osigurati 
vodotijesnost svih cijevnih sustava na uređaju. 

12. Predvidjeti sustav odvodnje s površine platoa uređaja ograđenih cestovnim 
rubnjacima po cijeloj dužini. Predvidjeti prikupljanje zauljenih voda s parkirnih 
površina i njihovo pročišćavanje na tehnološkoj liniji uređaja ili na posebnom 
separatoru. 

13. Predvidjeti posebno opremljenu površinu za smještaj i održavanje komunalnih 
vozila za prijevoz krutog otpada, ulja i masti, pijeska i privremeno odnosno 
potpuno stabiliziranog mulja. Zahtijevati korištenje specijalnih vozila s vodo i 
plinotijesnim spremnicima za prijevoz krutog, polukrutog i tekućeg otpada. 

14. Za sve spremnike s gorivom osigurati akumulacije za slučaj incidentnog 
izlijevanja njihovog sadržaja. 

15. Predvidjeti antivibracijska postolja za opremu koja proizvodi vibracije. 
16. Predvidjeti mjere sprječavanja prenošenja vibracija s pokretnih dijelova na 

cijevne sustave. 
17. Opremu koja proizvodi buku veću od zakonom dozvoljene smjestiti u zasebne 

akustički izolirane prostorije. 
18. Primjenjivati opremu u kanalizacijskoj izvedbi. 
19. Predvidjeti izvedbu vizualnih barijera i zelenih površina. 
20. Predvidjeti vanjsko oblikovanje objekata u skladu s zahtjevima arhitekture s 

lokalnim obilježjima. 
21. Predvidjeti sustav alarmiranja i signalizacije procesnih podataka u glavnom 

upravljačkom centru sustava. 
22. Predvidjeti sustav kontrole i daljinskog upravljanja u skladu s konceptom i 

standardima definiranim u okviru projekta jedinstvenog NUS-a (nadzorno-
upravljačkog sustava) kanalizacijskog sustava Split/Solin i Kaštela/Trogir. 

 
6.1.2. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA 
 

1. Izraditi i provoditi plan održavanja sustava te izvršiti odgovarajuće osposobljavanje 
osoblja koje radi na održavanju dijelova kanalizacijske mreže. Izvršiti ustrojavanje 
interventnih jedinica za djelovanje u hitnim slučajevima. 

2. Redovito provoditi nadzor, redovna i kontrola ispitivanja opreme te podmazivanje 
pokretnih dijelova i uređaja. 

3. Posebnu pažnju posvetiti ispiranju cjevovoda, uklanjanju taloga ili stvrdnutog flotata u 
crpnim bazenima, oknima i/ili cjevovodima, redovitom uklanjanju materijala 
izdvojenog na rešetkama. 

4. U slučajevima sumnje na propuštanje kanalizacijske mreže provesti ispitivanje 
vodonepropusnosti iste na kritičnim dionicama. 

5. Povremeno puštati u pogon pričuvni sustav napajanja električnom energijom i izvršiti 
provjeru njegove funkcionalnosti. 

6. Definirati i provoditi monitoring efikasnosti rada sustava uređaj – ispust. 
7. Uspostaviti laboratorij za ispitivanje zakonom definiranih parametara otpadne vode 

lokaciji CUPOV-a. 
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6.1.3. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 
 
Program praćenja kakvoće mora 

Program praćenja stanja mora usuglašen je s programom utvrđivanja ''nultog'' stanja 
(2001./2002.g) u području podmorskog ispusta ''Čiovo'' kojeg provodi ovlaštena 
znanstveno – istraživačka institucija. 

Izbor postaja, parametara, razine i učestalosti mjerenja te vremenski termini mjerenja 
odabrani su na način da se osigura cjelovita slika stanja mora u području podmorske 
dispozicije u Splitskom kanalu, ta na taj način stvori osnova za ocjenu utjecaja 
ispuštanja pročišćenih otpadnih voda podmorskim ispustom ''Čiovo". 

Program je referentni (početni) program kojega treba odgovarajuće mijenjati tijekom 
perioda praćenja u ovisnosti o rezultatima istraživanja. 

Program praćenja stanja mora obuhvaća slijedeće grupe parametara: 
 
Meteorološki parametri 

 Obavljati kontinuirano praćenje meteoroloških parametara potrebnih za 
objašnjavanje termohalinih svojstava mora. 

 
Osnovni fizikalni parametri 

 Mjeriti temperaturu mora, slanost i gustoću (mjerenje izvršiti CTD sondom od 
površine do dna na 3 profila, od kojih je srednji na profilu podmorskog ispusta) na 
ukupno 11 postaja. Učestalost mjerenja: 4 puta godišnje (lipanj, srpanj-kolovoz te 
ovisno o meteorološkim i klimatskim uvjetima rujan-listopad, veljača ili travanj-
svibanj). Prozirnost mora mjeriti Secchi pločom. Temperaturu, slanost i gustoću 
mora mjeriti na svim postajama i terminima istraživanja. 

 
Osnovni kemijski parametri 

 Mjeriti: 
1. otopljeni kisik na 7 postaja, istovremeno s mjerenjem fizičkih parametara na 

standardnim oceanografskim dubinama (4-7- razina, ovisno o dubini postaje) 
2. hranjive soli (nitrat, nitrit, amonijak, organski dušik, organski fosfor, orto-

fosfat, orto-silikat) mjeriti na istim postajama i na istim razinama kao i otopljeni 
kisik 

3. teške metale Zn i Cu četiri puta godišnje na osam postaja. Nakon tri godine 
temeljem analize rezultata ocijeniti opravdanost daljnjeg mjerenja. 

 
Planktonske zajednice 

 Ispitivati: 
1. sastav fitoplanktonske zajednice na sedam postaja (iste kao i za hranjive 

soli), četiri puta  godišnje u istim terminima kao i hranjive soli na četiri razine 
(0, 5, 10 m i dno) 
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2. biomasu fitoplanktona preko koncentracija klorofila a (iste kao i za otopljeni 
kisik), pet puta godišnje u istim terminima i na istim razinama kao i otopljeni 
kisik 

3. gustoću heterotrofnih bakterija na istim postajama i dubinama kao i sastav 
fitoplanktonske zajednice 

 
Bentoske zajednice 

 Ispitivati zajednice supralitorala, mediolitorala i infralitorala na četiri profila u 
proljetnom razdoblju (autonomnim roniocima i dredžom). 

 
Indikatori fekalnog zagađenja 

 Mjeriti koncentracije fekalnih koliforma, ukupnih koliforma i fekalnih streptokoka u 
površinskom sloju na 12 postaja. Uzorkovanja obavljati tijekom sezone kupanja 
svaka dva tjedna (od 30.svibnja do 30. rujna), a u ostalom dijelu godine jednom 
mjesečno. 

 
Morski sediment 

 Mjeriti granulometrijski sastav (površinski sloj debljine 2 cm), organski ugljik i  
redox potencijal, na 7 postaja 4 puta godišnje. 

 
Mjerenje koncentracije kloriranih ugljikovodika 

1. Površinski sediment: koncentracija aldrina, klordana, DDT, dieldrina, endrina, 
heptaklora, heksaklorbenzena, PCB i toksafena jednom godišnje na 7 postaja 

2. Organizmi – školjke (Mytilus galloprovincialis): koncentracije istih spojeva kao i u 
površinskom sedimentu jednom godišnje na postajama raspoređenim u širem 
prostoru ispusta, zavisno o prirodnim nalazištima. Organizme uzorkovati u 
ožujku. 

 
Mjerenje koncentracije teških metala 

1. Površinski sediment (debljine 2 cm): koncentracije Zn, Cd, Pb i Cu jednom 
godišnje na 8 postaja 

2. Organizmi – školjke (Mytilus galloprovincialis): koncentracije istih elemenata kao i 
u površinskom sedimentu jednom godišnje na postajama raspoređenim u širem 
prostoru ispusta, zavisno o prirodnim nalazištima. Organizme uzorkovati u 
ožujku. 
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Program praćenja kakvoće zraka – neugodni mirisi 
 

 Mjeriti koncentraciju H2S na granici lokacije CUPOV ''Divulje''. Učestalost 
mjerenja: 4 puta godišnje (za vrijeme tišine i puhanja vjetrova različitih brzina u 
smjeru mjernog mjesta). 

 
Program praćenja razine buke 
 

 Mjeriti razinu buke za vrijeme najveće opterećenosti uređaja kada su najveći 
izvori buke u pogonu, na granici lokacije CUPOV ''Divulje''. Učestalost mjerenja: 
4 puta godišnje. 

 
 
Ovim elaboratom prepoznati su slijedeći rizici i adekvatne mjere zaštite:  
 

1. Praćenje kapaciteta izvorišta Jadro 
2. Smanjenje gubitaka na sustavu vodopskrbe i druge mjere uštede vode za piće 
3. Praćenje kakvoće pitke vode na izvorištu 
4. Kontrola ljudskih aktivnosti na slivnom području izvorišta Jadro 
5. Rekonstrukcija i sanacija priobalnih kolektora u cilju osiguravanja vodotijesnosti 
6. Izgradnja novih priobalnih kolektora na maksimalno mogućoj nadmorskoj visini, s 

posebnim konstrukcijskim mjerama zaštite 
7. Vodotijesni poklopci 
8. Mjerenje slanosti na ranjivim lokacijama na sustavu odvodnje 

 
 
Obzirom da se radi o mjerama koje su dijelom standardne tehničke mjere i koje su već 
integrirane u projekt i u važeće mjere zaštite okoliša (5-8), mjerama koje nisu vezane uz 
ovaj projekt nego se provode u okviru drugih aktivnosti i u okviru redovitog tehničkog 
održavanja (1-4) ovim Elaboratom nisu predviđene dodatne mjere zaštite okoliša i mjere 
praćenja stanja okoliša. 
 
Predlaže se ukidanje i izmjena postojećih mjera zaštite okoliša: 
 
Važeća mjera Izmjena/ 

ukidanje 
Nova mjera Objašnjenje 

    
Opće mjere zaštite 
1. Rad na izvođenju objekata 
kanalizacijskog sustava u blizini 
stambenih i turističkih objekata 
treba ograničiti na vrijeme od 7:00h 
do 22:00h. Strojevi ne smiju 
proizvoditi razinu buke veću od 
dozvoljene. 

 

Izmjena 

1. Rad na izvođenju objekata 
kanalizacijskog sustava u blizini 
stambenih i turističkih objekata treba 
ograničiti na vrijeme od 8:00h do 
18:00h, te sukladno odlukama jedinica 
lokalne samouprave o zabrani radova 
tijekom sezone. Strojevi ne smiju 
proizvoditi razinu buke veću od 
dozvoljene. 

Usklađenje s Pravilnikom 
o najvišim dopuštenim razinama buke
u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
(NN 145/04) o dopuštenoj razini buke 
i odlukama JLS kojima se 
ograničavaju radovi. 

Mjere pri prikupljanju otpadnih 
voda 
1. Na nove objekte kanalizacijskog 
sustava smije se dozvoliti 
priključivanje samo onih dijelova 
postojeće kanalizacijske mreže 

Ukidanje - 

Projektnima je predviđeno 
zadržavanje dijelova mješovite 
odvodnje na područjima na kojima 
nije tehnički moguće izgraditi 
odvojene sanitarnu i oborinsku 
odvodnju zbog nedovoljnog prostora. 
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koja je izvedena kao razdjelni 
sustav. 
 

U takvim slučajevima se zadržava 
postojeća mješovita odvodnja, te se 
izgrađuju retencijsko-preljevne 
građevine. 

Program praćenja kakvoće zraka – 
neugodni mirisi 
 
Mjeriti koncentraciju H2S na granici 
lokacije CUPOV ''Divulje''. 
Učestalost mjerenja: 4 puta 
godišnje (za vrijeme tišine i 
puhanja vjetrova različitih brzina u 
smjeru mjernog mjesta). 
 

Izmjena 

Mjeriti koncentraciju H2S, merkaptana, 
NH3 i metanala na granici lokacije 
CUPOV ''Divulje''. Učestalost mjerenja: 
4 puta godišnje (za vrijeme tišine i 
puhanja vjetrova različitih brzina u 
smjeru mjernog mjesta). 
 

Usklađenje s važećom Uredbom o 
razinama onečišćujućih tvari u zraku 

(NN 117/12); dodijavanje mirisom 
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7. POPIS PROPISA I LITERATURE 

 
Popis propisa 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) 
 Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 
 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 
 Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
 Zakon o gradnji (NN 153/13) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) 
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 

3/16) 
 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11 i 

16/14) 
 Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog 

nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 7/13) 
 Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14) 
 Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/8) 
 Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14 i 78/15) 
 Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15) 
 Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12) 
 Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 82/13) 
 Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11) 
 Operativni plan mjera Hrvatskih voda za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja 

voda (Hrvatske vode, 2013) 
 Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina 2014-2023 (NN 117/15) 
 Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 

91/11, 45/12, 86/13) 
 Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07) 
 Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. 

godine (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15) 
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
 Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se 

mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15) 
 Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14) 
 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  

(NN 145/04 i 46/08) 



 

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb Lokacija: Županija Splitsko-dalmatinska 
Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split 
Dokument br: 1663/16/EZO Revizija: 0 
Zahvat: Dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i 

pročišćavanja aglomeracije Kaštela - Trogir 
Datum: studeni, 2016. 

 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA Str. 128 

 
 

 Pravilnik o djelatnostima  za koje je potrebno provesti mjere zaštite od buke (NN 
91/07) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 
 Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, 

izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i 
zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine (NN 70/15) 
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Karta staništa RH

Legenda

Tipovi staništa prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa

Predmetno područje: Aglomeracija Kaštela - Trogir (kanalizacijski sustav)

±

RAVNATELJ

Davorin Marković

Granica šireg područja (buffer 2 000 m)

Granica predmetnog područja

Napomena: Prilikom kartiranja staništa RH, minimalna jedinica 
kartiranja iznosila je 9 hektara što odgovara mjerilu 1: 100 000

Izvori podataka: 
Karta staništa RH, Oikon d.o.o. za Ministarstvo kulture, 2004.
TK 1: 100000, Državna geodetska uprava

0 1,5 3 4,50,75 km

Datum izrade: 6. prosinca 2010.

Mjerilo 1:100000

G43, Cirkalitoralna čvrsta dna i stijene

I21/D34, Mozaici kultiviranih površina / Bušici

B13, Alpsko-karpatsko-balkanske vapnenačke stijene

C35, Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci

C35/D31, Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci / Dračici

C35/E35, Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci / Primorske, termofilne šume i šikare medunca

C36, Kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eu- i stenomediterana

C36/D34, Kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eu- i stenomediterana / Bušici

D34, Bušici

E35, Primorske, termofilne šume i šikare medunca

E81, Mješovite, rjeđe čiste vazdazelene šume i makija crnike ili oštrike

E82, Stenomediteranske čiste vazdazelene šume i makija crnike

I21, Mozaici kultiviranih površina

I21/J11/I81, Mozaici kultiviranih površina / Aktivna seoska područja / Javne neproizvodne kultivirane zelene površine

I51/I52, Voćnjaci / Maslinici

I53, Vinogradi

I81, Javne neproizvodne kultivirane zelene površine

J11, Aktivna seoska područja

J11/J13, Aktivna seoska područja / Urbanizirana seoska područja

J13, Urbanizirana seoska područja

J21, Gradske jezgre

J22, Gradske stambene površine

J41, Industrijska i obrtnička područja

J43, Površinski kopovi

J44, Infrastrukturne površine

J45, Uzgajališta životinja

G32, Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja

G35, Naselja posidonije

G36, Infralitoralna čvrsta dna i stijene

G41, Cirkalitoralni muljevi

G42, Cirkalitoralni pijesci

A4117, Zajednica primorskog oblića

B1423, Zajednica piramidalnog zvončića i modrog lasinja

E829, Šuma alepskog bora s tršljom

F1131, Livade grmolike caklenjače i slanuške

I1111, Zajednica smeđe slezenice i mesnatog klobučića

�) G323, Biocenoza zamuljenih pijesaka zaštićenih obala

�) G3221, Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka - Asocijacija s vrstom Cymodocea nodosa

�) G361, Biocenoza infralitoralnih algi

�) G422, Biocenoza obalnih detritusnih dna

B1421, Zajednica busine i dubrovačke zečine

C3611, Kamenjare raščice i dlakave oštre vlaske

I1311, Utrine ljulja utrinca i busenastog trpuca

F1/F2/F3/G22/G23, Muljevita morska obala/Pjeskovita morska obala/Šljunkovita morska obala/Mediolitoralni pijesci/Mediolitoralni šljunci i kamenje

F4/G241/G242, Stjenovita morska obala/Biocenoza gornjih stijena mediolitorala/Biocenoza donjih stijena mediolitorala

J444/F512/G252, Lučke površine/Z. morske obale na pomicnoj podl. pod utj. čov. (mulj, pijesak, šljunak)/Zajednice mediolitorala na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka

B142/B22, Dalmatinske vapnenačke stijene / Ilirsko-jadranska, primorska točila

A221, Povremeni vodotoci

A2322, Srednji i donji tokovi sporih vodotoka

F4/F512/G241/G242/G252, Stjenovita morska obala/Zajednice morske obale na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka/Biocenoza gornjih stijena mediolitorala/Biocenoza donjih stijena mediolitorala/Zajednice mediolitorala na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO

znSrlrc orcoLr5n I pRosroRNoc
UREDENJA

10000 7.agreb, Ulica Repubf ike Ausrrije 20
TEL: 01/37 82-444 FAX: 01/37 72-822

Klasa: UP/l 351- 0Zt0Z-06l001 3
Ur. br.: 531 -05/2-02-NM-03
Zagreb,28. kolov oza 2A02.

Ministarstuo zaStite okoliSa i prostornog uredenja, na temelju cfanka 30. Zakona o zaStiti
okoli5a (Narodne novine broj 82t94 i 128199), u svezi s clankom 16. tockom 3. Zakona oizmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i Orzavnih
upravnih organizacija (Narodne novine, broj 1512000), povodom zahtjeva nositelja
zahvata,JP 'Vodovod i kanalizaciia" d-o-o., Sptit, Bikovska 3, zastupanog po Rgeniili
EKO KaStelanski zatjev, - Ustanova Split, DraianacTa, Sptit, radi procjuni ltl".aja na
okoli5 zahvata donosi

RJESENJE

l- Namjeravani zahvat - zahvata 'Kanalizacijski sustav Ka5teta- Trogir-, prihvaljiv je
za okoli5 uz primjenu mjera zaStite okoti5a iprograma pracenje stanJa okotisa 

t

A. MJERE ZASilTE OKOLISA
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A.1.
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A"1.1.1.

Mjere za5tite okoli5a tijekom pripreme i izvodenja zahvata
Mjere tijekom pripreme zahvata
Mjere pri prikupljanju otpadnih voda

Ii

I.^t

1
i
j

I
.J

1' na nove obiekte kanalizacijskogsusfava smije se dozvotiti prikljuiivanje samoonih diielova postojeee kanalizacijske mreie koja je izvedena kao razdielni
susfay

2' prikliueivanie industrijskih potro5ada na novi kanalizacijskisusfay smrye sedozvoliti samo u sluiajevima kada industriiska otpadni voda ,"aouoiiu"
standardima grani1nii vrijednosti i dopuitenih koncentracija za tehnlloSke
otpadne vode, propisanih vaiecim propisima (NN40/99). Zadovoljavanje tih
standarda treba dokazati |aboratorijskim ispitivaniima ovlaitenog laioratorii".

4.1-1.2. Kanalizacijski kolektori i tladni cjevovodi

1" uskladiti trase kanalizacijskih kolektora s planovima razvoja ostale infrastrukture
I
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2- trasu voditi postojecim ili planiranim prometnicama te ostalim javnim prometnim idrugim povrSinama, gdje god je to moguce
3" predvidjeti tehnicke mjere za5tite na kriZanjima raznih instalacija s kolektorima icjevovodima kanalizacijske mre2e

I predvidjeti tehnicke mjere za5tite tjemena pfitko ukopanih kolektora i cjevovoda5" primjenjivati. materijale cjevovoda-i spojeva koji osiguravaju vodotijesnost sustava ipri manjim deformacijama

9 primijeniti odgovarajude tehnicke mjere za5tite cjevovoda pod utjecajem mora
I predvidjeti odgovarajuci nadin temeljenja cijevi za razne uvjete ila
9 primjenjivati materijate otporne na koroziju
9. predvidjeti moguinost pristupa kanalima i cjevovodima kroz okna na odgovarajucim

m edusobnim uda ljenostima
10. predvidjeti tehnidka rje5enja ia odzraEivanje tlacnih cjevovocia r ispu5tanje mulja
11- predvidjeti rje5enja za privremenu regulaciju prometa za vrijeme iarooenja ,'"dou,

A-1.1.3. Crpne stanice

1' predvidjeti ra.dne i pricuvne kapacitete crpki. Kapacitet priduvnih crpki prifagoditi
ukupnom broju crpki u crpnoj stanici te rnjestu crpne stanice na hijerarfriirf,ij l1'estuici
vaZnosti
predvidjeti sredstva sprjedavanja dospijeca krupnih otpadaka u crpni zdenac glavnih
crpnih stanica te moguinost obilaznog dovodnog kanala
predvidjeti antivibracijska postotja za opremu koja proiarodi vibracije
oPt"T-Y 

- foj" proianodi buku veiu od zakonom dozvoljene smjestiti u zasebne
akustidki izolirane prostorije
primjenjiva ti crpke u kan a iizacijskoj iared bi
predvidjeti fiksne afternativne izvore elektricne energije na gfavnim crpnim stanicama(diesel. aglegat) te. odgovarajuce spremnike gorii'., ri-',j"stunu u vodotijesnim
tankovima i betonskim bizenima

7 ' na. .crpnim stanicama sekundarnog znacaja predvidjeti tehnicke moguinostiprikljucivanja m.obitnog alternativnog iarora etektriene energrje (dieiel rg*brUB' predvidjeti incidentne"preljevne cjeiovode na svim crpnim-si"nicam, ,"t o6,.n praga
_ iznad maksimalne plime9' predvidjeti sustav alarmiranja i signalizacije procesnih podataka u glavnom

upravljackom centru sustava
10' predvidjeti sustav kontrole i daljinskog upravljanja u skladu s konceptom istandardima definiranim u okviru proletiu lboinsvenog NUS-a (nadzorno-

upravljackog sustava) kanalizacijskog suslava SpliUsolin i KaStela/Troqir.

A-1-1.4. Uredaji za prodiscavanje

1 predvidjeti dvije tehnoloSke linije u svim etapama razvoja uredaja

: tl.319i:ti alterpativni izvor elektricne energije u svim etapama rada uredajar' 0tmenzioniranje modula pojedinih funkcionalnih dijelova uredaja prilagoditi
stvarnim pogonskim uvjetima. Na taj nacin treba sprijeciti neprimjer.nt duga ili
kratka vremena zadriavanja otpadne vode i mulja u komponentama uredaja.4' predvidjeti zatvaranje poeetnih dijelova centrilnog uredaja za proeis.ruanje
otpadnih voda (u daljnjem tekstu CUPOV) i lokalnog ,redaj" ire5etkl, sita,
aerirani pjeskolov-mastolov i stanica za pn'jam sadrzaja septicki-h iamal u objekteopremljene odgovarajucim ventilacijskim sustavom i sustivom kontrole

2.

3.
4.

5.
6.
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neugodnih mirisa (bioloSki ili kemijski). Predvidjeti manipulaciju izdvojenim
otpadom u vodotuesnom sustavu (kontejneri ili uvre6avanje).

5. predvidjeti ugradbu detektora zapaljivih i eksplozivnih plinova u zatvorenim
prostorima kao dopunsku sigurnosnu mjeru

6" primjenjivati tehnieka rjesenja za opremu i instalacije u zatuorenim prostorima
kojima se udovoljava propisima protupoZarne zastite

7 " predvidjeti sredstva za5tite osoblja od pada s visine, pada u kanale te sva ostala
sredstva potrebna za osiguranje za3tite na radu

B" predvidjeti tehnicke uvjete izvodenja betonskih radova kojima ce se 
-osigurati- vodotijesnost spremnika i kanala. Predvidjeti tehnidka rjeSenja za postizanje

vodotijesnosti na radnim i dilatacijskim re5kama.

9. predvidjeti tehnicke uvjete iarodenja instalaterskih radova kojima ie se osigurati
vodollesnost-svih cjevnili sustava na uredaju

10. predvidjeti sustav odvodnje s povrSina platoa uredaja ogradenih cestovnim
rubnjacima po cijeloj duZini- Predvidjeti prikupljanje zauljenih voda s parkirnih
povrSina i njihovo proci5iavanje na tehnoloSkoj liniji uredaja ili na posebnom
separatoru-

11" predvidjeti posebno opremljenu povrSinu za smjeStaj i odzaVanje komunalnih
vozila za prijevoz krutog otpada, ulja i masti, pijeska i privremeno odnosno
potpuno stabiliziranog mutja. Zahtijevati kori5tenje specijalnih vozila s vodo i

plinotijesnim spremnicirna za transport krutog, polukrutog i tekuceg materijala-
12-za sve. spremnike s gorivom osigurati akumulacije za slucaj incidentnog

izlljevanja njihovog sadrZaja
1'3" predvidjeti antivibracijska postolja za opremu koja proiarodi vibracije
14- predvidjeti mjere sprjecavanja prenoSenja vibracija s pokretnih dijelova na

cijevne sustave
15. opremu koja proia/ocJi buku veiu od zakonom doanoljene smiestiti u zasebne

akusticki izolirane prostorije
16" primjenjivati opremu u kanalizacijskoj iaredbi
17" predvidjeti izvedbu vizuatnih barijera i zelenih povr5ina

18" predvidjeti vanjsko oblikovanje objekata u skladu s zahtjevima arhitekture s
fokalnim obiljeZjima

19. predvidjeti sustav atarmiranja i signalizacije procesnih podataka u glavnom
upravljadkom centru sustava

20" predvidjeti sustav kontrole i daljinskog upravljanja u skladu s konceptom i

standardima de!finiranim u okviru projekta jedinstvenog NUS-a (nadzorno-
upravljadkog sustava) kanalizacijskog sustava SpliUSolin i KaStela/Trogir.

A.1.1.5. Podmorski ispust i podmorski cjevovodi

1. minimalna duljina podmorskog ispusta ne smije biti manja od 2.200 m + 200 m
dugim difuzorom

2. podmorski cjevovodi tqebaju se projektirati s (najmanje) dvije cijevi
3. predvidjeti tehnologije polaganja cjevovoda koje imaju najmanje utjecaje na

okoliS za vrijeme.pripreme, spajanja i potapanja cjevovoda
4. predvidjeti sustave opteZivanja i sprjeeavanja dolaska zraka u podmorske

cjevovode
5. predvidjeti za5titu cjevovoda u obalnim zonama dinamickog utjecaja valova
6. predvidjef sustav oznadavanja trase svih podmorskih cjevovoda
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A-1"1-6. Hidrotehnicki tunel ,,diovo"

1- predvidjeti metodu buSenja tunef a koja ima najmanje utjecaja na okolis
2- pravac iarlacenja materijala sa sjeverne strane predvidjeti najkraiim kopnenim

cestovnim putem do lokacije odlaganja iskopanog materijala (Kopilice). U slucaju
dvostranog iskopa tunela, pravac izvlaienja s juine strane tunela predvidjeti
pristupnom prometnicom juZnom portalu tunela te dalje lokalnom cestovnom
mreZom na otoku eiovo.

3. predvidjeti potreban prostor od pribliZno 200 mt za dnevnu deponiju iskopanog
materijala na sjevernom (u slucaju dvostranog iskopa i na juZnom ) portatu
tunela.

4" za vrijeme izvedbe bu5enja tunela. predvidjeti odgovarajuci sustav (lacne ili
usisne) ventilacije s brzom dispezr;-om plinova i praSine u atmosferu

5- predvidjeti za konadno stanje izgradenosti odgovarajuci sustav tlacne ventitacije
s ventilatorima u objektu na sjevernom portalu tunela. Onemoguciti izlazzraka na
sjevernoj strani tunela te predvidjeti odgovarajuie oblikovanje 2aluzina i
dvostrukih ulaznih (zrakonepropusnih) vrata

6. na juZnoj strani tunela predvidjeti odgovarajuie oblikovanu
stvaranje podilaka

gradevinu za

7 " predvidjeti sustav odzracivanja kolektora u tunelu ventilacijskim oduScima na
poklopcima okana

I predvidjeti izvedbu vizuafnih barijera izelenih povrSina u okolini portala tunela
9_ predvidjeti vanjsko oblikovanje objekata u skladu s lokalnim obiljeZjima
10- predvidjeti sustav alarmiranja i signalizac'rje procesnih podatalia u glavnom

upravljackom centru sustava
1 1. predvidjeti sustav kontrole i daljinskog upravljanja u skladu s konceptom i

standardima definiranim u okviru projekta jedinstvenog NUS-a (nadzomo-
upravljackog sustava) kanalizacijskog sustava SpliUSolin i Ka5tela/Trogir.

A'1-2- Mjere tijekom izgradnje zahvata
4.1.2.1. Op6e mjere

1. Potrebno je osigurati odgovarajuii smjeStaj i sanitarne dvorove za osobtje koje
radi na izgradnji dijelova kanalizacijskog sustava- Gradilista je potrebno

, odgovarajuie za$tititi i obiljeZiti vidljivim znakovnim i svjetlosnim oznakama.
2" Potrebno je osigurati odgovarajuiu povrSinu za srnje5taj mehanizacije i ostale

opreme za gradenje, Odrzavanje opreme i strojeva se ne moZe vr5iti na
_ gradiliStu. Neispravne strojeve je potrebno odmah ukfoniti s gradili5ta.
3- Potrebno je uktoniti sve lako zapaljive materrje iz neposredne blizine gradilista

objekata kanalizacijskog sustava
4 ' U slucaju izlijevanja ul;'a iz motora potrebno je cirn pr[e posuti izliveno ulje

sitnozrnatim pijeskom ilt kamenim braSnom, te pokupiti zagadeni mate rijal i
odvesti na odgovarajuee odlagaliste. U slucaju veiih zagadenja izvodac radova
treba primijeniti mjere zaStite specijalnim dozvoljenirn sredsfuima ci56enja_5' A.ktiviranjem eksploziva dolazi od potresanja okolnog tla. Kolicina i iaspored
aktiviranja eksploziva treba biti tako projektiran i izveden da bzina oscilacija na
temeljima armiranobetonskih objekata u blizini gradili5ta bude manja od 1 im/s,
na temeljima zidanih objekata manja od 0.8 cm/s, a na spomenicima isakratnim
zidanim objektima manja od 0.5 cm/s. Potrebna je stalna kontrota bzina i
ubrzanja odgovarajuiim siezmickim instrumentima.
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6. Aktiviranjem eksploziva dolazi od stuaranja arucnog i zracnog udara. Mjera
zaStite je sklanjanje ljudi i Zivotinja iz blizine aktiviranja eksploziva neposredno
prije miniranja, te otvaranje prozora na objektima u blizini.

7 " U svrhu sprjecavanja odbacivanja kamenja potrebno je izvr5iti pokrivanje
minskog polja dovoljnim povr5inama gumenog zastora ili izvr5iti zaStitu stienim
materijalima.

B. Rad na iarodenju objekata kanalizacijskog sustava u blizini stambenih i turistickih
objekata treba ograniciti na vrijeme od 7:00 h do 22.0A h. Strojevi ne smiju
proianoditi razinu buke vedu od doanoljene-

9. Za svako odlaganje materijala iz iskopa potrebno je ishoditi suglasnost nd-dleinih
organa lokalne samouprave.

10" Provesti ispitivanja vodotijesnosti sustava (u sekcijama i skupno) i posebnlh
dijelova sustava (spremnibi, okna, zdenci islicno)

1 1" Po zavrSetku radova iarr5iti ciSienje i vracairje okoli5a,
privatnih povr5ina u prvobitno stanje, odnosno prema
organizacija
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prometnica, javnih i
uvjetima nadleZnih
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4.1.2"2. Posebne mjere

1. Osigurati stalni nadzor arheologa pri iskapanju citave trase kolektora. U sludaju
nailaska na znadajnije arheolo5ke nalaze u dogovoru s konzervatorskom
sluZbom ocijeniti potrebu pro5irivanja sonde itretman nalaza.

2. U vrijednim dijetovima prirode koji su identificirani prostomim planovima Splitsko-- dalmatinske 2upanije i prostomim planovima jedinica lokalne samouprave na
podrucju obuhvata kanalizac'rjskog sustava KaStela-Trogir potrebno je pridrZavati
se mjera za5tite koje su propisane u tim dokumentima (ornitoloSki vrijedno
podrucje u5ca rjecice pantana)-

3" Potrebno je asfaltirati pristupnu cestu sjevemorn portalu tunela .eiovo' 
na ciieloi -6\ \!

du2ini prije po6etka iskopa tunefa radi smanjivanja utjecaja uslijed praSenji zi lu$'€l-
vrijeme transporta iskopanog materijala. Za smanjenje problema uzrokovanih
praSinom iarodad radova duZan je povremeno polijevati vodom povrSinu
deponije iskopanog materijata, narocito u su5nom periodu te tjeti.

4- Dinamiku ivrijeme odvoza materijala iz iskopa hidrotehnickog tunela na deponiju,
uskladiti s odlukama jedinica lokalne samouprave.

5. Za potrebe iaredbe podmorskih iskopa, gdje je to moguce, potrebno je koristiti
tehnologiju i melranizaciju koja ie izaanati najmanje zamucenje u akvatoriju,
odnosno zahvatiti najmanji pojas morskog dna.

6- Ne smije se doanoliti nekontr:otirane-cdlagai-,je viSka materijala iz podmorskog
iskopa za potrebe polaganja podmorskih cjevovoda. Lokaciju podmorskog
odfaganja potrebno je usuglasiti s nadleZnim pomorskim vlastima.

7. Za viryeme potapanja podmorskih cjevovoda potrebno je odgovarajuie osigurati
akvatorij vidljivim znakovnim isvjetlosnim oznakama te ogla5avanjem u medijima
javnog priopiavanja.

4"2- Mjere zaStite okoli5a tijekom kori5tenja zahvata

1- Izraditi i provoditi plan odrZavanja sustava te izvr5iti odgovarajuie
osposobljavanje osoblja koje radi na odriavanju dijelova kanalizacijske mreZe.
lzvr5iti ustrojavanje interventnih jedinica za djelovanje u hitnim slucajevima.
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2. Redovito provoditi nadzor, redovna i kontrolna ispitivanja opreme te

podmazivanje pokretnih dijelova i uredaia'
3. posebnu p"Znju posvetiti ispiranju cjevovoda, uklanjanju taloga ili stvrdnutog

flotata u 
-.rpnirn 

bazenima, oknima i/ili cjevovodima, redovitom uklanjanju

materijala izdvojenog na re5etkama.
4. U slucajevima iu*nJu na propustanje kanalizacijske mreZe sprovesti ispitivanje

vodonepropusnosti iste na kriticnim dionicama'

5. povremeno pu5tati u pogon pricuvni sustav napajanja elektricnom energijom i

izvr5iti provjeru njegove funkcionalnosti'
6" Redovito (barem jednom godiSnje) vrsiti inspekciju stanja cjevovoda podmorskog

prijelaza i'podmorskog ispusta, te difuzorske sekcije. Preporucuje se koriStenje

video zapisa i/iti foto-Jokumentacije..U slueaju nekontroliranog istjecanja izvrSiti

sanaciju. Difuzorsku sekciju ispusta liontrolirati u kracim vremenskim intervalima,

a mlaznice difuzora odrZavati u nezacepljenom stanju'

7. OdrZavati sustav oznacavanja trase i lokacije podmorskog ispusta, kako na

terenu, tako i u pomorskim kartama. Zabraniti sidrenje i kodarenje u zonama

podmorskih cjevovoda. Zabraniti ribarenje u krugu radijusa 300 m od kraja

ispusta.
B. Definiratii provoditi monitoring efikasnos_ti rada sustava uredaj-ispust. Uspostaviti

laboratorij za ispitivanje zakonom definiranih parametara otpadne vode na

lokac'rji CUPOV-a.

A.3. Program pradenja stanja okoli5a
A.3.1 Program pra6enja kakvoce mora

s programom utvrdivanja "nultog' stanja
ispusta "Ciovo" kojeg sprovodi ovlaStena

"t
rl
.._i

Program praienja stanja mora usugla5en je
(200112002. godina) u podrucju podmorskog
zn a nsfueno-istraZivaika institucija.

lzbor postaja, parametara , razine i ueestalosti mjerenja te vremenski termini mjerenja

odabrani su na nadin da se osigura cjetovita slika stanja mora u podrucju podmorske

dispozicije u Splitskom kanalul te na taj nacin stvori osnova za ocjenu utjecaja

ispuStanja proci$ienih otpadnih voda podmorskim isoustom "Ciovo"'

Program je referentni @oeeh1 program kojega treba odgovarajuie mijenjati tijekom

perioda pracenja, u ovisiosti o rezultatima istraZivanja'

Program pracenja stanja mora obuhvaia slijedeie grupe parametara-

A.3.1.1. MeteoroloSki parametri

Obavljati kontinuirano prace nje meteoroloSkih parametara potrebnih za objaSnjavanje

termohalinih svojstava mora

A'3.1.2" Osnovni fizikalni parametri

Mjeriti temperaturu mora, s/anosl i gustoCa (mjerenje izvrSiti CTD sondom od povrSine

do dna na 3 profita, od kojih ;e sreOnji na profilu podmorskog ispusta) na ukupno 11

postaja. Ucestalost mlerenla: 4 puti godisnje (lipanj, srpanj-kolovoz te ovisno o
meteorolo5kim i ktimatskim uvjetima rujan-listopad, veljaca ili travanj-svibanj) - Prozimosl
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i-J 4"3'1.6- Indikatori fekalnog zagadenja
;J

Mjeriti koncentracije fekalnih koliforma, ukupnih'koliforma i fekalnih sterptokoka uI povrsinskom sloju na 12 postaja. Uzorkovanja obavljati tijekom ruion" kupanja svakaJ dva tjedna (od 30. svibnja do 36. rujna), a u ortrlor dryetu.gooinejec;i.om-mjeseino

mora (Secchi pfocom). temperaturu. slanost i gustocu mora mjeriti na svim postajama iterminima istra2ivania.
-1

tj A"3.1.3. Mjerenje osnovnih kemijskih parametara
I

1" oloplieni.kisik na 7 postaja, istovremeno_s mjerenjem fizickih parametara nastandardnim oceanografskim dubinama (4-7 ranna, ovisno o dubini postaje)2" hraniive soli (nitral, nitrit, amonijak, organski duSii, organski fosfor, orto-fosfat,orlo-silikaf mjeriti na istim postajama ina istim razinam-a kao irt"pUlni kisik3" teski metali Zn, i Cu cetri puta godiSnje na B postaja. Nakon tri g.fiiu'ten.,uq",
analize rezultata ocijeniti opravdanost daljnjeg mjerenja.

4"3.1.4. Planktonske zajednice

lspitivati.
1' sasfav fitoplanktonske zaiednice na 7 postaja (iste kao i.za hranjive soli), 4 putagodisnje u istim terminima kao ihranjive solina cetiri razine (0,q,i6;iinol2' biomasa fitoplanktona preko koncentracija ktorofita 

"";;;;';;;i*il'kro i 
="otopljeni.f':it ), 5 puta godiSnje u istim terminima i na istim razinama kao iotoptjeni kisik

3' saslav zooplanktonske zaiednice i to: mikrozooplankton \a Z postaja 4 puta uistim terminima i na istim razinama kao i fitoplanktonske 
=ii"JniJu , mrelnizooplankton u vertikalnom potegu od dna do povi5ine mora na istim postajama iu istim terminima kao i mikiozooplankton4' gustoia heterotrofnih bakteiia na istim postajama i dubinama kao i sastavfitoplanktonske zajednice

A.3.1.5" Bentoske zajednice

lspitivati zaiednice supralitorala, mediolitonla i infralitorala na cetiri profila u protjetnomrazdoblju (autonomnim roniocima i dredZom)

A.3" l.ZMorski sedimen t

Mjeriti granulometrijski sastav (povrsinski sfoj debljine 2 cm), organski ugtjik i rcdoxpotencijal, na I posiaja 4 puta goOiSnle

A'3'1"8. Mjerenjekoncentracijekloriranihugljikovodika

1' povrsinski sediment: koncentracije aldrina, klordana, DDT, dieldrina, endrina,heptaklora, heksaklorbenzena, PCB i toksafe.na jednom godisnje na 7 postaja2' organizmi - Skoljk" fvrytirrs galloprovincialis): koncentra-cile irtin .p"iJ,i" tro i upovrsinskom sedimentu jednom godiSnje na postajama rasporedenim u Sirem
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prostoru ispusta, zavisno o prirodnim nalazistima- Organizmi ce se uzorkovati u
o2ujku.

4"3-1"9" Mjerenje koncentracije teSkih metata

1- povrSinski sediment (debfjine 2 cm): koncentra cije Zn, Cd, Pb i Cu jednom
godiSnje na B postaja

2" organizmi- Skoljke (Mytilus galloprovinciatis): koncentracije istih efemenata kao i
u povrSinskom sedimentu jednom godi5nje na postajama rasporedenim u Sirern
prostoru ispusta, zavisno o prirodnim nalaziStima. Organizmi ce se uzoiicovati u
oZujku.

A.3.2. Kakvoca zraka - neugodni mirisi

Mjeriti koncentraciju H2S na granici lokacije CUPOV-u'Divutje". Ucestalost mjerenja: 4
puta godi5nje (za vrijeme ti5ine i puhanja vjetrova razlicitih bzina u smjeru mjernog
mjesta)

4.3.3. Buka

Mjeriti jacinu buke za vrijeme najveie opterecenosti uredaja kada su najveii iarori buke
u pogonu, na granici lokacije CUPOV-u "Divulje'. Udestalost mjerenja;4 puta godisnje.

f l- Nositelj namieravanog zahvata Agencija EKO Ka5tefanski zaljev, - Ustanova Sptit,
Dra2anac 70, Split, du2an je osigurati primjenu utvrdenih mjera zaStite okoii5a i
programa pracenja stanja okolisa.

lll- Za potrebe glavnog projekta modeliranjem provjeriti kinematsku zadr5ku oblaka
zagadenja koji se ispu5ta u okoliS i osigurati rje5enje da potrebno vrijeme njegove
razgraCnje bude kraie od vremena advekcije do obale.

ObrazloZenje
Agencija EKO KaStelanski zaljev - Ustanova Split, 21 000 Split, Dra2anac70, u ime i zara6un investitora JP 'Vodovod i kanalizacija" d.o.o., 21 000'Split, Bikovska C, poOnilelaju 

95- veljaee 2002.9. zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na ot<oliS zahvata-, kanalizacijski suitau Xisteta - Trogir. Uz zahtjev'je priloZ"n, "dtrdija o utlecalu naokolis kanalizacijskog sustava KaSteL-Trogir'', (oju'je'izradio lnstitut gradevinarsfua
Hrvatske - Poslovni centar Rijeka" d.d. iz Rijeke, Vukovarska 10a , iry"en; u 2002.godine.
Ministarsfuo zaStite okoliSa i. prostornog uredenja imenovalo je Rje5enjem Klasa:up/t351 _0a02_06t13: Ur.Uro;: 

'S31-05/1_STZ_01_2'od 
26. vetjace 2002.9. Komisiju za

9?:?". ,tjecaja na okoliS zahvataizgradnje kanalizacijskog ruitrv. "KaStJla-Trogi/,.

l::j.]iJ_" It svojoj 1. Sjednici odrzanoj 18. oZujk a 20a2. godine.u Splitu ocijeniia da jeDIUoUa strucno utemeljena, ali da sadzi nedostatke koje je moguie otkloniti u Zakonompropisanom roku, te je'iznijela primjedbe prema kojima ju je potrebno nadopunnl.
Dana 21- svibnia zoaz. goJin" odzana je Z. sjednica (omisiie u Splitu r"i, i"'oonijetaodluka o stavlj-anju Studiiu nr javni uvii u traianju od 14 dana uz obvezu oij"ni.iranja
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javne rasprave te dodatne dorade Studije prema primjedbama Komisije koji su navedeni
u zapisniku s iste sjednice.
Javni uvid je proveden na podrucju Grada Trogira, Grada Ka5tela, Opcine Seget, Opcine
Okrug Gomji te naselje Slatine, tijekom kojega je pristiglo nekoliko primjedbi i to.
o Grad Trogir, gradonaeelnik Branko St<okie
o Matijaca Miroslav, Okrug Gornji, Boeic 24
o Sore Stanko, Okrug Gornli, Obala Liveci 16

o Gujinovii Stipe, Okrug Gornji, Obala Liveli 9

o Opcina Okrug, predsjednik opiinskog poglavarstva, lvan Prga
" o Grupa gradana (Srdana Zelic,lvan Zelii, Antonija Zelic,lgor Gomezelj, Marija Fevr -

nepotpisana)
Na 3. sjednici koja je odrzana 04. srpnja20A2. izradivaci Studije ukratko su preTent!:eli
dopune Studije, izradene prema primjedbama clanova Stalne komisije iznesenim na 2.
s;ainici" Raspravljeni su odgovori na primjedbe clanbva Komisije kao i na primjedbe
prikupljene tijekom javnog uvida. Komisija je jednoglasno zakljudila da su na sve
primjedbe dani zadovoljavajuii odgovori. Komisija je donijela Zakljueak kojim se
planiranizahvat - izgradnja kanalizac-ljskog sustava Ka5tela-Trogir, ocjenjuje prihvagjivim
za okoliS uz primjenu mjera za5tite okoliSa i programa praienja stanja'okoliSa. Odgovori
na primjedbe zaprimljene tijekom javnog uvida cine sastavni dio Zakljucka Stalne
komisije.

Sfijedom iznijetog Ministarstvo za5tite okoli5a i prostornog uredenja ocijenilo je da za
predmetni zahvat predloZene mjere za5tite okoli5a i program praienja stanja okofisa
proizlaze iz zakona i drugih propisa, standarda i mjera koje nepovoljni utjecaj svode na
najmanju moguiu mjeru i postiZu najveiu mogucu oduvanost kakvoie okoti5a, te je na
temelju clanka 30. stavak 2. Zakona o za5titi okoli5a (Narodne novine broj BZtg4 i
128/99), odludeno kao u izreci Rje5enja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rje5enja nije dopu5tena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor. Upravni
spor,pokreie se tuZbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rje5enja i predaje se neposredno ili po5tom Upravnom sudu Republike Hrvatske.
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Upravna pristojba za ovo rje5enje u iznosu
pristojbama (Narodne novine, broj 8/g6 i
biljezima.

od 50,00 Kn po tbr. 2. Zakona
131197) propisno j

o upravnim
u dzavnim
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Dostavtja se. \k/ti"r'#.t|"9/
1AgencijaEKoKa5te|anski.zaljev,21000Split,o'"z'n'.hs9
? IGH Poslovni centar Rijeka, Sf OOO Rijeka, Vukovarska 10a,
3" Splitsko -dalmatinska Zupanija, Ured za prostorno uredenje, 21000 Split,

Vukovarska 1,

brUprava za inspekcijske postove, ovdje

\! layod za prostorno uredenje, ovdje

: tvrdencija, ovdje
7. Pismohrana, ovdje
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