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2. UVOD 

Predmet elaborata zaġtite okoliġa je sustav javne odvodnje i proļiġĺavanja sanitarnih otpadnih voda 

naselja Sveta Ana i Miļetinac. 

Prema PRILOGU II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN br. 61/14, 3/17) ï Popis zahvata 

za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliġ, za koje je nadleģno Ministarstvo zaġtite 

okoliġa i energetike, predmetni zahvat spada u kategoriju:  

10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuĻim sustavom odvodnje.  

Na osnovu navedenog, a za potrebe prikupljanja potrebne dokumentacije za izgradnju, nositelj zahvata 

podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ, ļiji je sastavni dio ovaj Elaborat zaġtite 

okoliġa. 

Prema ļlanku 25., stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17) postupak 

ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ ukljuļuje i prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na 

ekoloġku mreģu. 

Za predmetni zahvat, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ provodi Ministarstvo zaġtite 

okoliġa i energetike. 

Nositelj zahvata (investitor) je tvrtka Komunalije d.o.o. ņurĽevac, Radniļka cesta 61, 48 350 ņurĽevac. 

 

2.1. Podaci o nositelju zahvata 

Naziv tvrtke: Komunalije d.o.o. 
ņurĽevac 

SjediĢte tvrtke: Radniļka cesta 61,  
48 350 ņurĽevac 

OIB: 80548869650 
Odgovorna osoba: Milica Fuļek 

Telefon: 048/812-304, 048/812-929 
E-mail: milica.fucek@komunalije.hr 
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3.PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEģJA ZAHVATA 

 

3.1. Opis glavnih obiljeĤja zahvata 

Predmetni zahvat ukljuļuje izgradnju sustava odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda na podruļju 

naselja Sveta Ana i naselja Miļetinac koja se nalaze na administrativnom podruļju Grada ņurĽevca u 

Koprivniļko-kriģevaļkoj ģupaniji, na meĽusobnoj prostornoj udaljenosti od oko 2 km. Oba naselja ļine 

zasebnu aglomeraciju sa zasebnim sustavom odvodnje i ureĽajem za proļiġĺavanje otpadnih voda.  

Prikaz planiranih zahvata na podruļju naselja Svata Ana i naselja Miļetinac nalaze se na slici 3.1. 

 

Slika 3.1. Prikaz obuhvata zahvata sustava odvodnje i proĽiĢĻavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda na podruĽju 

naselja Svata Ana i MiĽetinac 

 

Obuhvat aglomeracija Sveta Ana i Miļetinac odreĽeni su na temelju podataka Studije izvodljivosti s 

analizom troġkova i koristi (verzija 5., nacrt, 2. listopada 2017.) koja je izraĽena u sklopu projekta 

ĂStudijska i projektna dokumentacija za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija 

ņurĽevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete za sufinanciranje iz fondova EUñ od strane 

tvrtki SAFAGE d.o.o. i IPZ d.d. te na temelju dostupnih podataka o preliminarnim aglomeracijama koje 

su odreĽene u sklopu Viġegodiġnjeg programa gradnje komunalnih vodnih graĽevina (NN 117/15). 

Zakljuļci studije pokazali su financijsku neisplativost ukljuļivanja podruļja naselja Sveta Ana i naselja 

Miļetinac u aglomeraciju Grada ņurĽevca, odnosno potrebne neopravdano visoke investicijske 

troġkove kako bi se otpadne vode sa podruļja predmetnog naselja transportirale na centralni ureĽaj za 

proļiġĺavanje otpadnih voda Grada ņurĽevca. Provedene analize pokazale su kako je, s obzirom na 

specifiļne investicijske troġkove te topografske prilike navedenih podruļja, na podruļjima naselja Sveta 
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Ana i naselja Miļetinac, najprihvatljivije graditi individualne sustave odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih 

voda. 

Veliļina aglomeracija Sveta Ana i Miļetinac te kapacitet pripadajuĺih ureĽaja za proļiġĺavanje odreĽeni 

su na temelju podataka o broju i kretanju broja stanovnika na podruļju pojedinog naselja (tablica 3.1.).  

 

Godina 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011. 

Broj stanovnika 
na podruĽju 
naselja Sveta 

Ana  

236 261 260 305 309 289 233 282 238 232 284 208 180 153 128 99 

Broj stanovnika 
na podruĽju 

naselja MiĽetinac 
227 272 305 329 414 421 410 424 417 428 396 343 310 274 240 207 

Tablica 3.1. Kretanje broja stanovnika na podruĽju naselja Sveta Ana i MiĽetinac u razdoblju od 1857.-2011. 

god.(izvor: https://www.dzs.hr/) 

 

Na podruļju naselja Sveta Ana i Miļetinac je od 1910. godine zabiljeģen trend pada broja stanovnika. 

Negativni demografski trendovi zabiljeģeni su i u posljednjem desetljeĺu te su posljedica iseljavanja 

stanovniġtva, prvenstveno mlaĽe populacije, u urbane sredine i gospodarska srediġta kao posljedica 

ekonomskih uvjeta. S obzirom na zabiljeģene negativne demografske trendove, na podruļju naselja 

Sveta Ana i Miļetinac se u buduĺnosti ne predviĽa znaļajan porast broja stanovnika. MeĽutim, kako je 

Hrvatska nedavno pristupila Europskoj Uniji, oļekuje se ekonomsko-gospodarska stabilizacija. 

Privlaļenjem novca iz kohezijskih fondova kroz projekte od druġtvenog znaļaja, koji ĺe doprinijeti jaļoj 

urbanizaciji i poboljġanju ģivota u cijelosti, ukljuļujuĺi i ruralna podruļja, oļekuje se stagnacija broja 

stanovniġtva kroz naredni period.  

Na podruļjima naselja Sveta Ana i Miļetinac nema razvijene industrijske proizvodnje. Zastupljene su 

usluģne tvrtke s nekoliko djelatnika te manji obrti, a dominantna gospodarska grana je poljoprivreda.   

Do kraja planskog perioda 2046. godine, nakon realizacije projekta izgradnje sustava odvodnje i 

proļiġĺavanja otpadnih voda, oļekuje se prikljuļenost od 85% stanovnika na sustav javne kanalizacije 

do 2023. te prikljuļenost od 95% do 2046. godine. Stoga je definiran potreban kapacitet ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda od 100 ES za naselje Svata Ana te 200 ES za naselje Miļetinac. 

 

3.2. Opis postojeĻeg stanja 

Na podruļju naselja Sveta Ana i Miļetinac trenutaļno nema izgraĽenog sustava odvodnje i 

proļiġĺavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda. Svako kuĺanstvo zbrinjava otpadne vode na vlastitoj 

parceli.  

Trenutno se otpadne vode iz kuĺanstava prikupljaju putem individualnih septiļkih jama, iz kojih se 

nadalje iste infiltriraju u podzemlje ili se ispuġtaju u otvorene vodotoke. Na taj naļin se zagaĽuje okoliġ i 

podzemne vode, ġto predstavlja opasnost po zdravlje ljudi.  

https://www.dzs.hr/
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Oborinska kanalizacijska mreģa, cestovni jarci, namijenjeni su iskljuļivo za sakupljanje i odvodnju 

oborinskih voda. 

 

3.3. Varijantna rjeĢenje zahvata 

Za predmetni zahvat nisu razmatrana varijantna rjeġenja. 

 

3.4. TehniĽki opis zahvata 

Tehniļki opis zahvata izraĽen je na temelju idejnih rjeġenja koje je izradila tvrtka Prostor EKO.o.o. 

Bjelovar : 

1. Opis planiranog zahvata za sustav odvodnje i proļiġĺavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja 

Sveta Ana, travanj 2018., T.D. 37/18; 

2. Opis planiranog zahvata za sustav odvodnje i proļiġĺavanje sanitarno-fekalne otpadne vode naselja 

Miļetinac, travanj 2018., T.D. 38/17.  

Odvodnja otpadnih voda naselja Sveta Ana i Miļetinac predviĽena je razdjelnim sustavom odvodnje, 

odnosno sustavom kojim se posebno prikupljaju sanitarne, a posebno oborinske vode. Takav sustav 

odvodnje pruģa dobre moguĺnosti zaġtite recipijenta i okoliġa opĺenito, ġto bi trebao biti i jedan od 

primarnih ciljeva izgradnje sustava odvodnje. Trasa kanalizacije je projektirana tako da se ne zatrpaju 

putni jarci koji ostaju u funkciji oborinske odvodnje.  

Konfiguracija terena omoguĺava gravitacijsku odvodnju otpadnih voda, bez potrebe za izgradnjom 

crpnih stanica. Projektirani sustav ĺe se sastojati od glavnog kolektora (DN 300 mm) te sekundarnih 

kanala minimalnog profila cjevovoda veliļine DN/ID 250. Glavnim ĺe se kolektorom sanitarno-fekalne 

otpadne vode naselja Sveta Ana i Miļetinac transportirati do tipskih ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih 

voda s drugim stupnjem proļiġĺavanja.  

Sanitarno fekalne otpadne vode naselja Sveta Ana proļiġĺavat ĺe se u ureĽaju za proļiġĺavanje 

otpadnih voda veliļine 100 ES, a sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Miļetinac u ureĽaju za 

proļiġĺavanje otpadnih voda veliļine 200 ES. 

Ispust proļiġĺenih otpadnih voda iz UPOV-a Sveta Ana predviĽen je u vodotok Svetojanski jarak, a 

ispust iz ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda naselja Miļetinac u vodotok Turnuġki potok. Vodotoci 

Svetojsnski jarak i Turnuġki potok (Tumaski potok prema Topografskoj karti)  prema naļelu delineacije 

Hrvatskih voda pripadaju vodnom tijelu CDRN0027_002 Obuhvatni ņurĽevac.  

 

3.4.1. Lokacija graĽevine 

Projektirani cjevovodi trase kanalizacijske mreģe polagat ĺe se uz postojeĺe prometnice u katastarskim 

ļesticama javnih cesta koje su javno dobro.  
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Za potrebe ugradnje ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda, njihov smjeġtaj i pristup ureĽajima, 

formirat ĺe se nova graĽevna ļestica kod predviĽenog mjesta ispusta u vodotok. Trasa kanalizacijske 

mreģe te ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda gradit ĺe se na katastarskim ļesticama navedenim u 

tablici 3.2. 

 

Naselje Lokacija trase kanalizacijske mreĤe  Lokacija ureľaja za 
proĽiĢĻavanje otpadnih 

voda  
Sveta Ana kat.ļ.br. 148, 282/1, 147, 146, 145, 274/4, 142/2, 

286/16, 140/2, 274/1, 141/4, 141/3, 112, 227, 286/37, 
116/5, 114/2, 113, 86/4, 275/1, 61 k.o. Sveta Ana 

61 k.o. Sveta Ana 

Miļetinac k.ļ.br. 1648/1, 1676/5, 1652/2, 1652/1, 1662/1, 1653/1, 
1653/6, 1660, 580/17, 580/20, 580/16, 1676/2 k.o. 

Miļetinac 

1676/2 k.o. Miļetinac 

Tablica 3.2. Lokacija izgradnje sustava odvodnje i proĽiĢĻavanja otpadnih voda naselja Sveta Ana i MiĽetinac 

 

Na predmetnom podruļju, u oba naselja, prisutne su elektroenergetske instalacije (HEP), 

elektrokomunikacijske instalacije (HAKOM) te vodovod. 

 

3.4.2. Smjeġtaj graĽevine na graĽevnoj ļestici 

Trasa kanalizacijske mreģe (sustava odvodnje) veĺinom je smjeġtena unutar regulacijske linije (u 

cestovnom koridoru) uzimajuĺi u obzir poloģaj buduĺih korisnika te ekonomiļnost postavljanja 

cjevovoda. Projektirani cjevovodi polagat ĺe se uz rub kolnika ili uz/u postojeĺe cestovne jarke. Na 

dionicama gdje trasa kanalizacije ulazi u prometni trak, prometna traka ĺe se sanirati nakon zavrġetka 

radova.  

Visine ulaznih niveleta postavit ĺe se tako da omoguĺuju neometano prikljuļenje kuĺnih prikljuļnih 

cjevovoda na sustav odvodnje.  

Za ulazak u gravitacijske kanale, u svrhu revizije, ļiġĺenja i ispiranja, na svakom horizontalnom i 

vertikalnom lomu, na mjestima prikljuļaka buduĺih kanala i na svakih 50 ï 70 m kod ravnih dionica, 

izgradit ĺe se armirano betonska revizijska okna. 

Za potrebe rada ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda potrebno je izvesti odgovarajuĺe prikljuļke, 

odnosno elektrotehniļke instalacije. Sve instalacije koje ĺe se izvoditi za potrebe rada UPOV-a biti ĺe 

smjeġtene na istoj graĽevinskoj ļestici kao i sam ureĽaj. 
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Slika 3.2. Primjer revizionog okna u sluĽaju kada je dubina nivelete manja od 2,2,m 

 

3.4.3. Veliļina i povrġina graĽevine 

Ukupna duljina kanalizacijske mreģe, odnosno gravitacijskih cjevovoda predviĽenih na podruļju naselja 

Sveta Ana iznosi 1,15 km, a na podruļju naselja Miļetinac iznosi 2,84 km. Duljine glavnih kolektora i 

duljine sekundarnih kanala na podruļju oba naselja navedene su u tablici 3.3. 

 

Naselje Duljina glavnog kolektora 
(DN 300 mm) 

Ukupna duljina sekundarnih 
kanala (DN 250 mm) 

Sveta Ana 900 205 
Miļetinac 1875 965 

Tablica 3.3. Duljine glavnih kolektora i sekundarnih kanala sustava odvodnje i proĽiĢĻavanja sanitarno-fekalnih 

otpadnih voda na podruĽjima naselja Sveta Ana i MiĽetinac 

 



Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR,  
Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 

 

 
 
 
Elaborat zaġtite okoliġa za zahvat sustav odvodnje i proļiġĺavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sveta Ana i Miļetinac

  16  

Cjevovodi ĺe se polagati u prethodno iskopani rov ġirine prema profilu cjevovoda i dubine prema 

uzduģnom presjeku. Minimalna dubina nivelete je 1,5 m, a maksimalna predviĽena dubina je 4,5 m. Za 

postavu kanalizacijskih cijevi DN 300 mm predviĽa se ġirina rova 0,9 m bez oplate, odnosno 1,2 m s 

oplatom. Normalni popreļni presjek rova nalazi se na slici 3.2. Cjevovodi trase kanalizacijske mreģe 

polagat ĺe se na posteljicu od sitnozrnog ġljunka te ĺe se zatrpavati slojem ġljunka od 30 cm i 

materijalom iz iskopa. 

 

 

Slika 3.3. Normalni popreĽni presjek rova sustava odvodnje i proĽiĢĻavanja otpadnih voda naselja Sveta Ana i 

MiĽetinac 

 

3.4.4. Oblikovanje graĽevine 

PredviĽena je ugradnja cjevovoda od plastike (PE, PP, poliester), a koji zadovoljavaju vaģeĺe standarde 

i norme. Spajanje cijevi ĺe se izvoditi elektro-spojnicama ili naglavkom. Okna ĺe se izvoditi kao 

monolitna AB okna.  

UreĽaji za proļiġĺavanje otpadnih voda ĺe biti smjeġteni na novoformiranog ļestici do koje ĺe biti 

omoguĺen pristup postojeĺim pristupnim, poljskim putovima.  

Tipski UPOV ĺe se ugraĽivati na AB ploļu. UreĽajima ĺe biti omoguĺen pristup kako bi se mogli 

redovito odrģavati i servisirati. 
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3.4.5. UreĽenje graĽevne ļestice 

Nakon zavrġetka radova predvidjeti ĺe se sanacijski radovi tj. vraĺanje svih povrġina u prvobitno stanje, 

planiranje terena, obnova kuĺnih prilaza, te sanacija razbijenih betonskih i prekopanih asfaltnih 

povrġina.  

Nakon obavljenih radova izvoĽaļ radova je duģan javnu cestu i zaġtitni pojas javne ceste, a posebno 

bankine i cestovne jarke dovesti u ispravno stanje. Prilikom postave trase kanalizacije uz rub postojeĺih 

cestovnih jaraka doĺi ĺe do privremenog ukidanja sustava oborinske odvodnje i do Ăruġenjañ postojeĺih 

kolnih ulaza. Cestovni jarci ĺe se ponovno formirati nakon zavrġetka radova na predmetnom zahvatu, a 

kod rekonstrukcije kolnih ulaza, ugradit ĺe se betonske cijevi najmanjeg promjera DN/ID 500 mm, te 

izgraditi potrebna betonska ļela.  

 

3.4.6. Naļin i uvjeti prikljuļenja graĽevine na komunalnu infrastrukturu 

Prikljuļivanje kuĺanstava na predmetni odvodni cjevovod obaviti prema uvjetima distributera koji imaju 

propisani naļin spajanja. 

 

3.4.7. Opis ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda 

Otpadne vode prikupljene sustavom odvodnje na podruļjima naselja Sveta Ana i Miļetinac ĺe se 

odvoditi i proļiġĺavati na tipskim ureĽajima za proļiġĺavanje otpadnih voda (biorotorima) s drugim 

stupnjem proļiġĺavanja otpadnih voda. Na podruļju naselja Svata Ana predviĽena je ugradnja ureĽaja 

od 100 ES, a na podruļju naselja Miļetinac, ugradnja ureĽaja od 200 ES.    

Osnovni dijelovi ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda kojim ĺe se proļiġĺavati otpadne vode naselja 

Sveta Ana i Miļetinac su: prihvatna komora, biorotor, aeracijska komora, sekundarni taloģnik. 

Otpadne vode ĺe iz sustava odvodnje ulaziti u prihvatnu komoru ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih 

voda u kojoj ĺe se iz otpadne vode uklanjati kruti otpad pomoĺu ugraĽene zaġtitne mreģe. Uklanjanje 

krutog otpada (grubih neļistoĺa iz otpadne vode poput dijelova hrane, tkanine, plastiļnih vreĺica, 

komada odjeĺe i sl.) ļini prvi stupanj proļiġĺavanja otpadnih voda (mehaniļko proļiġĺavanje otpadne 

vode).  

Zaġtitna mreģa koja je ugraĽena u prihvatnu komoru ima zadatak da zaustavi i sakupi sve tvari koje bi 

mogle naġtetiti ispravnosti rada pumpe. Sadrģaj zaġtitne mreģe je potrebno provjeriti svaka tri tjedna, i 

po potrebi prazniti. Pumpe prebacuju vodu liġenu krutog otpada u komoru bioloġke obrade, gdje slijedi 

bioloġko proļiġĺavanje otpadne vode pomoĺu specifiļnih bakterija. Bioloġko proļiġĺavanje otpadnih 

voda podrazumijeva drugi stupanj proļiġĺavanja. 

Pumpe se reguliraju pomoĺu automatskih mjeraļa nivoa i ovisno o razini vode one se ukljuļuju i 

iskljuļuju. Rotor komore za bioloġku obradu otpadne vode (biorotor) ļini srediġnji dio ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda te je izraĽen je od polipropilenskih saĺa velike specifiļne povrġine (150-

250 m2/m3). Dijelovi ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda prikazani su na slici 3.4. 
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Slika 3.4. Prihvatna komora sa zaĢtitnom mreĤicom (lijevo) i polipropilenske saĻe s kolonijama bakterija (desno)  

 

Velika specifiļna povrġina garantira dovoljnu povrġinu bioloġke obrade, poġto se na navedenoj podlozi 

razvijaju kolonije specifiļnih bakterija pogodnih za obradu otpadnih voda. Bakterijski organizmi 

proļiġĺavaju otpadne vode koristeĺi postojeĺe neļistoĺe iz otpadne vode kao hranjive tvari i ugraĽujuĺi 

ih u svoju biomasu. 

Kolonije bakterija se uspostavljaju prilikom puġtanja sustava u pogon, ubacivanjem bioaktivatora u 

prihvatnu komoru. Kad se jednom uspostavi ģivot bakterija, one se dalje same regeneriraju i reguliraju 

ģivotne uvjete. U sluļaju da doĽe do duģeg perioda bez optereĺenja (iz nekog razloga je doġlo do 

prekida optereĺenja sustava duģe od tri tjedna, odnosno nema dovoda otpadne vode) potrebno je 

prekontrolirati stanje bakterija na polipropilenskim saļama i ukoliko se ustanovi da je doġlo do 

otpadanja bakterija, mora se ponovo uspostaviti kolonija bakterija koristeĺi bioaktivatore. Bioloġka 

obrada otpadnih voda vrġi se u dva stupnja. 

Nakon faze bioloġke obrade, voda se slobodnim padom preljeva u aeracijsku komoru u kojoj se 

odstranjuje preostali amonijak i u kojoj se uklanjaju vrġna optereĺenja. IzmeĽu aeracijske komore i 

prihvatne komore postoji recirkulacijski ventil s kojim se regulira povrat tretirane vode na fazu 

proļiġĺavanja prije bioloġke obrade.  

Iz aeracijske komore bioloġki proļiġĺena voda sustavom spojenih posuda prelazi u sekundarni taloģnik. 

Tu se voda umiruje i stabilizira, te se taloģe zaostale tvari i preostale lebdeĺe ļestice u vodi. U toj fazi 

taloģi se aktivni mulj koji se pumpom za recirkulaciju aktivnog mulja vraĺa u prihvatnu komoru na sam 

poļetak proļiġĺavanja, a viġak aktivnog mulja se uklanja tijekom redovnog servisa.  
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1. PRIHVATNA KOMORA 6.SEKUNDARNI TALOĢNIK 

2.PJESKOLOV 7.PREPUMPNI SUSTAV ZA POVRAT MULJA 

3.PREPUMPNA STANICA 8. SEPARATNA REĠETKA 

4.PRIMARNI BAZEN 9. VENTIL ZA RECIRKULACIJU 

5.ROTOR 10. IZLAZNA KOMORA 

Slika 3.5. Shematski prikaz ureľaja za proĽiĢĻavanje otpadnih voda  

 

Proļiġĺene otpadne vode ispuġtat ĺe se u prijemnike, vodotoke Svetojanski potok i Turnuġki potok koji 

su dio vodnog tijela CDRN0027_002 Obuhvatni ņurĽevac. Na mjestu ispusta proļiġĺenih otpadnih voda 

s obje strane izljeva ĺe se izvesti kamena obloga radi zaġtite korita recipijenta, a ispusna cijev biti ĺe 

opremljena poklopcem kako bi se onemoguĺio povrat vode iz prijemnika u ureĽaj za proļiġĺavanje 

otpadne vode. 

 

 3.4.8. Ugradnja ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda 

Dimenzije ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda kojim ĺe se proļiġĺavati otpadne voda sa podruļja 

naselja Sveta Ana i Miļetinac navedene su u tablici 3.4., a prikaz ureĽaja nalazi se na slici 3.6.  

 

Naselje Dimenzije ureľaja za proĽiĢĻavanje otpadnih 
voda 

 Duljina Visina Ġirina 
Svata Ana 6 m 2,25 m 2,25 m 
MiĽetinac 7 m 2,25 m 2,25 m 

Tablica 3.4. Dimenzije ureľaja za proĽiĢĻavanje otpadnih voda koji Ļe se ugraditi na podruĽju naselja Svata Ana i 
MiĽetinac 

 

UreĽaji za proļiġĺavanje otpadnih voda ugraĽuju se na temeljnu betonsku ploļu. Potrebni graĽevinski 

radovi za ugradnju ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda ukljuļuju iskop jame potrebne za 

betoniranje temeljne ploļe debljine cca 20 cm. Povrġinu betonske ploļe na koju nalijeģe dno ureĽaja 

potrebno je nasuti pijeskom debljine do 5 cm. Nakon polaganja, prostor oko ureĽaja za proļiġĺavanje 

otpadnih voda se zatrpava zemljom do razine tla. Na taj se naļin zimi osigurava temperatura u ureĽaju 

koja ne smije pasti ispod +5 ÜC.  
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Slika 3.6. Nacrti tipskih ureľaja za proĽiĢĻavanje otpadnih voda s dimenzijama za ureľaj kapaciteta 100 ES (lijevo) i 

ureľaj kapaciteta 200 ES (desno) 

 

Veĺi dio ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda nalazi se ispod razine terena te ĺe biti ukopan 2 do 3 

m ovisno o specifiļnim zahtjevima koji ĺe biti definirani hidrauliļkim proraļunom. Dio ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda koji ĺe biti smjeġten iznad razine terena biti ĺe manjih dimenzija te ĺe biti u 

potpunosti zaġtiĺen od vanjskih utjecaja ļeliļnim pokrovom. Uz ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda 

biti ĺe pozicioniran elektroormar koji ĺe omoguĺavati nadzor nad radom ureĽaja. Za potrebe rada 

ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda  osigurat ĺe se trofazni prikljuļak te elektriļna energija snage 

minimalno 11,04 kW. 

UreĽaju za proļiġĺavanje otpadnih voda ĺe se osigurati pristup kako bi ga se moglo nesmetano 

servisirati, a parcela na kojoj ĺe se nalaziti biti ĺe ograĽena ogradom visine 2 m kako bi se onemoguĺio 

pristup neovlaġtenim osobama. Primjer ugraĽenog ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda nalazi se na 

slici 3.7. 

 

 

Slika 3.7. Primjer ureľaja za proĽiĢĻavanje otpadnih voda koji je u funkciji 
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3.5. Popis vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces  

Sustav odvodnje i proļiġĺavanja opadnih voda naselja Sveta Ana i Miļetinac  omoguĺavat ĺe 

odstranjivanje otpadnih voda i njihovo odvoĽenje do ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda. Na 

ureĽaju za proļiġĺavanje, otpadne vode ĺe se odgovarajuĺim tehnoloġkim procesima proļiġĺavati do 

razine koja je prihvatljiva za ispuġtanje u okoliġ. 

Koliļine otpadnih voda (hidrauliļko optereĺenje ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda) te koliļine 

oneļiġĺujuĺih tvari u njima (organsko optereĺenje ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda) koje ĺe 

ulaziti u tehnoloġki proces proļiġĺavanja nalaze se u tablicama 3.5. i 3.6. 

Temeljem dostupnih podataka na ġirem podruļju grada ņurĽevaca, u manjim naseljima, izrazito 

ruralnog karaktera, specifiļna potroġnja vode dobivena analizom dostupnih podataka, izrazito je niska 

(40 - 70 l/st/dan). Navedena potroġnje ne predstavlja stvaran podatak o potroġnji vode jer stanovniġtvo 

tih naselja osim vode iz vodoopskrbne mreģe koristi i vodu iz vlastitih izvora ï bunara, za ġto ne postoje 

konkretni podaci o potroġnji, tako da podaci o koliļini isporuļene vode ne predstavljaju stvarne 

vrijednosti potrebe za vodom malih naselja. Stoga su u proraļunu koliļina otpadnih voda koje se 

oļekuju na ureĽaju za proļiġĺavanje otpadnih voda koriġteni podaci o specifiļnoj usvojenoj normi 

otpadne vode koja je za predmetno podruļje utvrĽena Studijom izvodljivosti te iznosi 100 l/stan/dan. 

Temeljem dostupnih podataka odreĽene su oļekivane koliļine otpadnih voda i koliļina oneļiġĺenja koja 

ĺe ulaziti u tehnoloġki proces proļiġĺavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Sveta Ana i 

Miļetinac. 

 

Naselje Svata Ana MiĽetinac 

Kapacitet ureĽaja 100 ES 200 ES 
Ukupan srednji dnevni dotok na 

ureĽaj (QSR) 
10  m3/dan 20 m3/dan 

Strane vode (QSV)(50%) 5 m3/dan 10 m3/dan 
Ukupan dotok (Qsuġ) 15 m3/dan 30 m3/dan 

Tablica 3.5. KoliĽine otpadnih voda koje ulaze u tehnoloĢki proces (hidrauliĽko optereĻenje ureľaja za 

proĽiĢĻavanje otpadnih voda) 

 

Koliļine oneļiġĺujuĺih tvari koje se oļekuju u komunalnim otpadnim vodama koje ĺe dolaziti na ureĽaj 

za proļiġĺavanje otpadnih voda (organsko optereĺenje ureĽaja za proļiġĺavanje) odreĽene su temeljem 

standarda ATV-DVWK-A 131 i maksimalnog moguĺeg optereĺenja ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih 

voda.  
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Tablica 3.6. KoliĽine oneĽiĢĻujuĻih tvari u otpadnim vodama koje ulaze u tehnoloĢki proces (organsko optereĻenje 

ureľaja za proĽiĢĻavanje otpadnih voda) 

 

3.6. Popis vrsta i koliĽina tvari koje ostaju nakon tehnoloĢkog procesa 

Tehnoloġki proces proļiġĺavanja otpadnih voda rezultira ispuġtanjem proļiġĺene otpadne vode, a kao 

nusproizvod proļiġĺavanja u ureĽaju za proļiġĺavanje otpadnih voda nastaje suviġni otpadni mulj (19 

08 05, muljeve od obrade komunalnih otpadnih voda), grube neļistoĺe (19 08 01 ostaci sa sita i grablji) 

koje se skupljaju na zaġtitnoj mreģi u ulaznoj komori ureĽaja te manje koliļine pijeska i plutajuĺih tvari 

(masti i ulja). Popis, vrsta i koliļina tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa proļiġĺavanja otpadnih 

voda navedeni su u tablici 3.7. 

 

Naselje Svata Ana MiĽetinac 

Srednja koliļina proļiġĺene otpadne 
vode (QSR) 

10 m3/dan 20 m3/dan 

Suviġni otpadni mulj (19 08 05, 
muljeve od obrade komunalnih 

otpadnih voda) 

900 kg/god 1800 kg/god 

Grube neļistoĺe (19 08 01 ostaci sa 
sita i grablji) 

0,2 kg/dan  
(73 kg/god) 

0,4 kg/dan  
(146 kg/god) 

Tablica 3.7. Vrste i koliĽine tvari koje ostaju nakon tehnoloĢkog procesa proĽiĢĻavanja 

 

3.6.1. Ispust proļiġĺene otpadne vode 

Ispust iz ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda predviĽen je u prijemnike Svetojanski jarak (Sveta 

Ana) i Turnuġki potok (Miļetinac) koji su dio vodnog tijela CDRN0027_002 Obuhvatni ņurĽevac. 

Srednja dnevna koliļina proļiġĺene otpadne vode koja ĺe se iz ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda 

ispuġtati u Svetojanski jarak iznosit ĺe 10 m3/d, a koliļina koja ĺe se ispuġtati u Turnuġki potok 20 

m3/dan. Na mjestu ispusta proļiġĺenih otpadnih voda, s obje strane izljeva, izvest ĺe se kamena obloga 

radi zaġtite korita recipijenta. Lokacije ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda te ispusta iz ureĽaja za 

proļiġĺavanje smjeġtene su nizvodno od pojedinih naselja, vidljive su na slici 3.8. 

 

 

 

Pokazatelj Vrijednost (g/ES) Vrijednost oneĽiĢĻujuĻih tvari u otpadnim 
vodama (kg/dan) 

Naselje  Svata Ana Miļetinac 

BPK5 60 6 12 

KPK 120 12 24 

Suspendirana tvar 70 7 14 

Ukupni duġik 11 1,1 2,2 

Ukupni fosfor 1,8 0,18 0,36 
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Slika 3.8. Lokacije ispusta proĽiĢĻenih otpadnih voda u prijemnike Svetojanski jarak i TurnuĢki potok 

 

Tehnologija proļiġĺavanja u bioloġkom ureĽaju s drugim stupnjem proļiġĺavanja garantira kvalitetu 

proļiġĺene vode koja je propisana Pravilnikom o graniļnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 

80/13, 43/14, 27/15, 3/16).  Stoga ĺe u proļiġĺenim otpadnim vodama koje ĺe se ispuġtati iz ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda, vrijednosti fizikalno-kemijskih pokazatelja i udio proļiġĺavanja odgovarati 

onima navedenim u tablici (tablica 3.8.). 

 

PARAMETAR MDK MDK(%) 

BPK5 <25 mg/l 70-90% 
KPK <125 mg/l 75% 

Suspendirane tvari <35 mg/l 90% 
Tablica 3.8. OĽekivane vrijednosti izlaznih parametara  

 
 

3.6.2. Zbrinjavanje otpada s ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda  

Uslijed procesa proļiġĺavanja otpadnih voda, kao nusproizvod proļiġĺavanja nastaje suviġni mulj te 

grube neļistoĺe, otpadni pijesak i masnoĺe.  

Mulj se u procesu proļiġĺavanja otpadnih voda iz proļiġĺene otpadne vode izdvaja taloģenjem. Mulj se 

taloģi u sekundarnom taloģniku. Dio mulja se vraĺa u proces proļiġĺavanja pumpom za recirkulaciju 
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mulja, a suviġak mulja ĺe se zadrģavati na dnu sekundarnog taloģnika te ĺe se uslijed redovitog servisa 

uklanjati iz ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda.  

Otpadni mulja odvozit ĺe se na daljnju obradu na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda Grada 

ņurĽevca. Otpadni mulj ĺe se na centralnom ureĽaju Grada ņurĽevca stabilizirati i dehidratizirati 

(zgusnuti) obradom na centrifugi.  

Stabilizirani i zgusnuti otpadni muljevi s UPOV-a ņurĽevac te sve sav ostali otpad koji ĺe se prikupiti na 

ureĽajima za proļiġĺavanje otpadnih voda naselja Svata Ana i Miļetinac predavat ĺe se na daljnju 

obradu tvrtki Komunalne usluge ņurĽevac d.o.o. koja ima vaģeĺu dozvolu za gospodarenje navedenim 

vrstama otpada. U tu svrhu, investitor Komunalije d.o.o. ņurĽevac, ishodio je pismo namjere od tvrtke 

Komunalne usluge ņurĽevac d.o.o. (PRILOG 2.). 

Komunalne usluge ņurĽevac d.o.o. gospodarit ĺe s otpadnim muljevima u skladu s vaģeĺom 

zakonskom regulativom te Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. 

godine. U skladu sa Mjerom 2.2.2. PGO RH za razdoblje 2017.-2022., Komunalne usluge ņurĽevac 

d.o.o. planiraju izgradnju kompostiġta na kojem ĺe se vrġiti zavrġna obrada otpadnih muljeva iz ureĽaja 

za proļiġĺavanje otpadnih voda sa podruļja grada ņurĽevca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR,  
Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 

 

 
 
 
Elaborat zaġtite okoliġa za zahvat sustav odvodnje i proļiġĺavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sveta Ana i Miļetinac

  25  

4. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

 

4.1. ġire podruĽje smjeĢtaja zahvata 

Zahvat izgradnje sustava javne odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda obuhvaĺa podruļje naselja 

Sveta Ana i podruļje naselja Miļetinac. Oba naselja nalaze se na administrativnom podruļju Grada 

ņurĽevca u Koprivniļko-kriģevaļkoj ģupaniji. Naselje Sveta Ana smjeġteno je oko 7 km, a naselje 

MIļetinac oko 5 km jugozapadno od srediġta Grada ņurĽevca. Ġire podruļje lokacije zahvata i smjeġtaj 

naselja Svata Ana i Miļetinac prikazani su na slici 4.1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4.1. ġire podruĽje smjeĢtaja zahvata 
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4.2. Usklaľenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom 

Prema administrativno-teritorijalnog podjeli Republike Hrvatske planirani zahvati nalaze se na podruļju 

Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije, odnosno na podruļju jedinice lokalne samouprave Grad ņurĽevac. 

 

NadleĤna jedinica lokalne samouprave VaĤeĻa prostorno-planska dokumentacije 

Grad ņurĽevac Prostorni plan ureĽenja Grada ņurĽevca 
(ĂSluģbene novine Grada ņurĽevcañ broj 5/04, 
6/04, 1/08, 6/15) 

NadleĤna jedinica regionalne 
samouprave 

VaĤeĻa prostorno-planska dokumentacije 

Koprivniļko-kriģevaļka ģupanija Prostorni plan Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije 
(ĂSluģbeni glasnik Koprivniļko-kriģevaļke 
ģupanijeñ broj 08/01., 08/07., 13/12., 5/14.) 

Tablica 4.1. NadleĤne jedinice lokalne i prostorno planska dokumentacija 

 

4.2.1. Prostorni plan Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije 

 

I. Tekstualni dio ð Odredbe za provoľenje 

 

6. UVJETI (FUNKCIONALNI, PROSTORNI EKOLOġKI) UTVRŇIVANJA PROMETNIH I DRUGIH 

INFRASTRUKTURA U PROSTORU 

 

6.3.Vodnogospodarski sustavi  

6.3.5.  Izgradnja novih i proġirenje postojeĺih sustava odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda utvrĽena 

je na temelju Studije zaġtite voda Koprivniļko- kriģevaļke ģupanije izraĽenoj od tvrtke Dippold & Gerold 

HIDROPROJEKT 91, d.o.o. za projektiranje (BrezovicaïZagreb, 2007.). Trase kolektora i cjevovoda te 

poloģaj ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda u grafiļkom dijelu Studije imaju usmjeravajuĺe 

znaļenje te su dozvoljene odgovarajuĺe prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcijskog 

rjeġenja. Poloģaj postojeĺih i planiranih ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda naļelno je prikazan u 

kartografskom prikazu 2. ''Infrastrukturni sustavi''. 

6.3.6. Realizaciju sustava odvodnje treba provoditi postupno, sukladno koliļini otpadnih voda te 

osobitostima recipijenta. Za one otpadne vode koje nisu obuhvaĺene sustavima za odvodnju i 

proļiġĺavanje voda, naselja moraju izraditi vlastite sustave odvodnje i ureĽaje za proļiġĺavanje. 

6.3.7. Za sve zagaĽene otpadne vode koje ne odgovaraju uvjetima za upuġtanje u odvodni sustav prije 

prikljuļka na odvodni sustav moraju se izgraditi ureĽaji za proļiġĺavanje. 
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II. GrafiĽki dio 

Prema Kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i namjena prostora PPKKĢ (slika 4.2.), predmetna naselja 

su povrġine manje od 25 ha. Podruļje naselja Svata Ana smjeġteno je uz lokalnu prometnicu LC 26109, 

a podruļje naselja Miļetinac uz lokalnu prometnicu LC 26110. Oba naselja nalaze se na podruļju gdje 

prevladava ostalo poljoprivredno tlo, ġume i ġumsko zemljiġte.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.2. Izvadak iz Kartografskog prikaza 1. KoriĢtenje i namjena prostora PPKKģ, s ucrtanim lokacijama zahvata 

(izvor:PPUKKģ) 

 

PODRUļJE NASELJA 

 MIļETINAC 
PODRUļJE NASELJA 

SVETA ANA 
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Na Kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi (slika 4.3.), vidljivo je kako na podruļju naselja 

Sveta Ana i Miļetinac nije ucrtana trasa sustava odvodnje i lokacija ureĽaja za proļiġĺavanje poġto su 

trase sustava odvodnje i lokacije manjih ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda definirani prostornim 

planovima niģe hijerarhije (prostorni planovi gradova i opĺina). Na podruļju oba naselja ucrtani su 

lokalni vodoopskrbni cjevovodi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.3. Izvadak iz Kartografskog prikaza 2. Infrastrukturni sustavi, s ucrtanim lokacijama zahvata (izvor:PPUKKģ) 

PODRUļJE NASELJA 
 MIļETINAC 

PODRUļJE NASELJA 
SVETA ANA 
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Prema Kartografskom prikazu 3. Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora PPKKĢ (slika 4.4.), na 

ġirem podruļju lokacije zahvata nisu naznaļena znaļajne povijesne graĽevina niti arheoloġki lokaliteti. 

Podruļje naselja Sveta Ana nalazi se na predjelu osobito vrijednog kultiviranog krajobraza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.4. Izvadak iz Kartografskog prikaza 3. Uvjeti koriĢtenja, ureľenja i zaĢtite prostora PPKKģ, s ucrtanim 

lokacijama zahvata (izvor:PPUKKģ) 
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 MIļETINAC 
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4.2.2. Prostorni plan ureĽenja Grada ņurĽevca 

 

I. Tekstualni dio ð Odredbe za provoľenje 

5. UVJETI ZA UTVRŇIVANJE KORIDORA ILI TRASA I POVRġINA ZA PROMETNE I KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURNE SUSTAVE  

Ļlanak 130. 

Koridori ili trase, te lokacije postojeĺih i planiranih graĽevina i ureĽaja prometnih i komunalnih 

infrastrukturnih sustava, prikazane su kartografskim prikazom br. 2. ñInfrastrukturni sustavò. Ovim 

PPUG-om je predviĽena je izgradnja, odnosno odrģavanje slijedeĺih sustava:  

- prometnog, koji obuhvaĺa postojeĺe sustave cestovnog, ģeljezniļkog, poġtanskog i 

telekomunikacijskog prometa,  

- energetskog, koji obuhvaĺa postojeĺe sustave prijenosa i distribucije elektriļne energije i plina, te 

planirani sustav proizvodnje elektriļne energije, te  

- vodnogospodarskog, koji obuhvaĺa postojeĺe sustave za obranu od poplava i koriġtenje voda za piĺe, 

te postojeĺe i planirane sustave za odvodnju otpadnih voda.  

Ļlanak 131. 

Planirane linijske infrastrukturne povrġine (koridori ili trase) odreĽene su aproksimativno u prostoru, a 

toļna trasa odreĽuje se u fazi idejnog projektiranja, pojedinaļno za svaki zahvat u prostoru. Povrġine 

ovim PPUG-om izdvojene za gradnju graĽevina infrastrukturnih sustava su podruļja:  

- izvoriġta vodocrpiliġta ņurĽevac,  

- lokacije vodospreme Ļepelovac,  

- ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda ņurĽevac, 

 - deponije komunalnog i inertnog tehnoloġkog otpada ņurĽevac,  

- moguĺe planirane termoelektrane, kao graĽevine od znaļaja za Ģupaniju i  

- moguĺe planirane izgradnje zraļne luke regionalnog znaļaja na lokalitetu Grabanka zapadno od 

ņurĽevca.  

Dodatno se u funkciji razvoja infrastrukturnih sustava na podruļju Grada, mogu izdvajati povrġine za 

izgradnju plinskih mjerno - redukcijskih i redukcijskih stanica, prepumpnih stanica sustava odvodnje ili 

navodnjavanja i druge povrġine sliļne namjene. Podruļja za smjeġtaj ureĽaja komunalne infrastrukture 

mogu se ureĽivati i koristiti iskljuļivo za izgradnju graĽevina i postavu infrastrukturnih ureĽaja u 

osnovnoj namjeni, a dodatno samo servisnih instalacija, sve u skladu s posebnim propisima. Pri 
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projektiranju i izvoĽenju pojedinih graĽevina i ureĽaja komunalne infrastrukture potrebno se pridrģavati 

vaģeĺih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i ureĽaja, te pribaviti 

suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.  

U odreĽivanju trasa magistralnih koridora potrebno se pridrģavati naļela racionalnog gospodarenja s 

prostorom, odnosno:  

- zahvati u prostoru ne smiju se izvoditi na ġtetu koriġtenja obradivih povrġina, posebno najvrednijih 

predjela juģno i zapadno od ņurĽevca,  

- koridori osigurani za prolaz jedne infrastrukture trebaju se iskoristiti i za voĽenje ostalih potrebnih 

infrastruktura,  

- zahvati u prostoru trebaju maksimalno izbjegavati naruġavanje prirodnih i prirodi bliskih predjela, a 

posebno ġumskih prostora, inundacijskih pojaseva vodotoka i plavnih livada i  

- infrastrukturni koridori ne smiju se trasirati kroz ili tangentno uz osobito vrijedne i ugroģene dijelove 

okoliġa. 

Ļlanak 157. 

Sustav odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda na podruļju Grada je dijelom uspostavljen izgradnjom I. 

faze mehaniļko ï bioloġkog ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda. Na podruļju Grada u potpunosti je 

izgraĽen sustav odvodnje. U planu je izgradnja odvodnje u svim grupiranim prigradskim naseljima, a u 

raġtrkanim naseljima odvodnja ĺe se rjeġavati preko pravilno dimenzioniranih trodijelnih septiļkih jama 

ili sabirnih jama s odvozom na ureĽaj za proļiġĺavanje. Izgradnja sustava odvodnje planira se fazno, a 

na podruļjima na kojima ĺe sustavi biti u funkciji obavezno je prikljuļenje korisnika na mreģu odvodnje.  

 

Ļlanak 158. 

Odvodnju otpadnih voda na podruļjima ostalih naselja moguĺe je rijeġiti izgradnjom izdvojenih sustava 

odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda za pojedinaļno naselje. 

 

Ļlanak 159. 

Odvodnju sanitarno-fekalnih voda naselja, do izgradnje cjelovitih sustava za odvodnju i proļiġĺavanje 

otpadnih voda, treba rjeġavati izvedbom tehniļki kvalitetnih, nepropusnih septiļkih taloģnica, koje se 

obavezno trebaju kontrolirano prazniti, a sadrģaj odvoziti i ispuġtati na ureĽaju za proļiġĺavanje. 

Septiļke taloģnice trebaju se na graĽevnoj ļestici locirati minimalno: - u odnosu na ulicu, najbliģe iza 

straģnjeg proļelja osnovne graĽevine u dubinu ļestice, - 1,0 m od susjedne meĽe, - 3,0 m od susjedne 

stambene graĽevine, - 1,0 m od vlastite stambene graĽevine i - 20,0 m od vlastitog i susjednih bunara, 

koji sluģe za opskrbu vodom za piĺe.  
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Ļlanak 160. 

Ispuġtanje otpadnih voda direktno, niti preko septiļkih taloģnica u vodotoke nije dozvoljeno. Oborinske 

vode s povrġina parkiraliġta, s brojem parkiraliġnih mjesta veĺim od 10, potrebno je spojiti na sustav 

odvodnje otpadnih voda (razdjelni ili mjeġoviti), uz obaveznu prethodnu separaciju ulja i masti.  

 

Ļlanak 162. 

U poglavlju 8. Mjere spreļavanja nepovoljna utjecaja na okoliġ odreĽene su posebne smjernice za 

ureĽenje prostora i gradnju na prostorima posebno osjetljivim u odnosu na zaġtitu voda. 
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II. GrafiĽki dio 

Prema Kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i namjena prostora PPUG ņurĽevca (slika 4.5.) planirani 

zahvati najveĺim se dijelom nalazi unutar graĽevinskog podruļja naselja i to u cestovnom pojasu. Manji 

dio trase kanalizacijske mreģe te planirana lokacija ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda nalaze se 

na podruļju vrijednog obradivog tla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.5. Izvadak iz Kartografskog prikaza 1. KoriĢtenje i namjena povrĢina PPUG Ňurľevca, s ucrtanim 

lokacijama zahvata (izvor: PPUG Ňurľevca) 
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Prema Kartografskom prikazu 2. Vodovodna mreģa, odvodnja i proļiġĺavanje otpadnih voda (slika 

4.6.) nisu ucrtane predviĽene trase sustava odvodnje i naznaļene lokacije ureĽaja za proļiġĺavanje 

otpadnih voda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.6. Izvadak iz Kartografskog prikaza 2. Vodovodna mreĤa, odvodnja i proĽiĢĻavanje otpadnih voda PPUG 

Ňurľevca, s lokacijama zahvata (izvor: PPUO Ňurľevca) 
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Prema Kartografskom prikazu 3. Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora predmetni zahvat nalazi 

se unutar granica graĽevinskog podruļja naselja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.7. Izvadak iz Kartografskog prikaza 3. Uvjeti koriĢtenja, ureľenja i zaĢtite prostora, s lokacijama zahvata 

(izvor: PPUG Ňurľevca) 
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Na podruļju oba naselja postoje kulturno-povijesne cjeline te pojedinaļna kulturna dobra. Dio 

kulturnih dobara nalazi se unutar uģeg srediġta naselja te je predviĽena trasa kanalizacijske mreģe 

poloģena u njihovoj neposrednoj blizini. Izvan graĽevinskog podruļja naselja Svata Ana i Miļetinec, 

juģno i zapadno od srediġta oba naselja, nalazi se podruļje osobito vrijednog kultiviranog krajobraza. 

Na ġirem podruļju lokacije zahvata podruļje je osobito vrijednog prirodnog krajobraza (slika 4.7) . 

 

4.2.3. Zakljuļak 

U PP Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije navodi se kako za naselja na podruļju ģupanije koja nisu 

obuhvaĺena veĺim i postojeĺim sustavima odvodnje postoji obveza izgradnje individualnih sustav koji 

su naļelno definirani Studijom zaġtite voda Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije. Trase i lokacije ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda za sustave odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda pojedinaļnih naselja 

nisu definirani PPU Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije te je s obzirom na navedeno, predmetni zahvati u 

skladu s PPU Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije. 

Trase sustava odvodnje pojedinih naselja nisu vidljive na Kartografskom prikazu 2., ali je prema ļlanku 

158. odvodnju otpadnih voda na podruļju ostalih naselja moguĺe rijeġiti izgradnjom izdvojenih sustava 

odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda za pojedinaļna naselja. Planirane linijske infrastrukturne 

povrġine (koridori ili trase) u PPUG ņurĽevca odreĽene su, prema ļlanku 131., aproksimativno u 

prostoru, a toļna trasa odreĽuje se u fazi idejnog projektiranja, pojedinaļno za svaki zahvat u prostoru. 

Prema navedenom, predmetni je zahvati su u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom Grada 

ņurĽevca.  

 

4.3. Opis stanja okoliĢa na koji bi zahvat mogao imati znaĽajan utjecaj 

 

4.3.1. Geoloġke znaļajke i tlo 

Naselja Sveta Ana i Miļetinac nalaze se na rubnom dijelu Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije. Lokacije 

zahvata nalaze se na sjeverozapadnim padinama Bilogore.  

Podruļje naselja Sveta Ana i Miļetinac vidljivo jena Listu 33-71 ņurĽevac, a Osnovne geoloġke karte 

(OGK) 1:100.000. Najstarije naslage na ovom podruļju otkrivene su u Bilogorskom masivu. Radi se o 

gornjopontskim naslagama (rhomboidejski slojevi). Na uģem podruļju prevladavaju naslage iz razdoblja 

holocena, pleistocena te pliocena.   

Na uģem podruļju lokacije zahvata dominiraja les, a na podruļju kojim prolaze vodotoci, aluvij potoka.  

Na neposrednoj lokaciji zahvata prevladavaju les, predstavnik pleistocenskih sedimanata koji 

prevladavaju na podruļju Bilogore. Les je glinoviti prah (glinoviti silt) svjetlo- ģuĺkaste boje, nanesen 

vjetrom, nevezan, porozan, mjestimice s cjevastim ġupljinama. Les se sastoji od zrna kvarca (50-72%), 

zrna feldspata (10-20%), ļestica stijena (2-10%), karbonatnih zrna (0--6%), listiĺa muskovita (11-22%) i 

teġkih minerala ( 4-14%). Debljina lesa na sjevernim obroncima Bilogore varira od 1-10 m, a najļeġĺe je 

od 2-3 m. 
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Istoļno od srediġta naselja Sveta Ana prevladava aluvij potoka, odnosno tlo karakteristiļno za korita 

potoka, rjeļica i veĺih jaraka poput potoka Svetojanskog jarka oko kojeg je formirano naselja Sveta 

Ana. Naslage su predstavljene ġljuncima, pijescima, glinama, ilovinama i muljevima u nepravilnoj 

izmjeni. Sedimenti ovog podruļja ļine pijesci (5-40%), prah (50-70%) te glina (10-25%), a debljina ovih 

naslaga iznosi nekoliko metara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.8. IsjeĽak iz Osnovne geoloĢke karte, list Ňurľevac, s ucrtanom lokacijom zahvata 

 

Zemljiġta se prema bonitetu razvrstavaju u ļetiri kategorije (P1 - osobito vrijedna obradiva tla, P2-

vrijedna obradiva tla, P3 - ostala obradiva tla, PĠ -ostala poljoprivredna tla, ġume i zemljiġta). Prema 

Pedoloġkoj karti Hrvatske na ġirem podruļju naselja Sveta Ana i Miļetinec prevladava lesivirano tlo na 

praporu. Lesivirana tla su umjereno i ograniļeno pogodna za poljoprivredu, a lesivirana tla na 

zaravnima s nagibima manjim od 5%, poput onih na ġirem podruļju naselja Sveta Ana i Miļetinac, su uz 

primjenu odgovarajuĺih agrotehniļkih mjera, izrazito pogodna za poljoprivrednu proizvodnju te se mogu 

kategorizirati kao vrijedna obradiva tla (P2).  

 

4.3.2. Hidrogeoloġke znaļajke i stanje vodnih tijela (zone sanitarne zaġtite) 

Prema Planu upravljanja vodnim podruļjima za razdoblje 2016. ï 2021. (u daljnjem tekstu PUVP) 

podruļje grada ņurĽevca te naselja Sveta Ana i Miļetinac, nalaze se unutar vodnog podruļja rijeke 

Dunav. Prema Pravilniku o granicama podruļja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) 

podruļje zahvata pripada podslivu rijeka Drave i Dunava, podruļju malog sliva Bistra, sektor A. Najveĺe 

vodno tijelo na podruļju grada ņurĽevca je Obuhvatni ņurĽevac, a najveĺa rijeka ġireg podruļja je 

rijeka Drava. Njena slivna povrġina je u RH je 7 015 km2, duljina je 232 km, a srednji protok je 552 m3/s.  
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Podzemne vode 

Prema podacima Hrvatskih voda (sijeļanj, 2018.) naselja Sveta Ana i Miļetinac nalaze se na podruļju 

grupiranog tijela podzemnih voda CDGI_21 ï LEGRAD-SLATINA. Osnovne karakteristike ovog tijela 

podzemnih voda navedene su u nastavku (tablica 4.2.). 

 

Kod Ime tijela 
podzemnih 

voda 

Poroznost PovrĢina 
(km2) 

Obnovljive zalihe 
podzemne vode 

(106 m3/god) 

Prirodna 
ranjivost 

DrĤava 
pripadnosti tijela 
podzemnih voda 

CDGI_21 Sliv Legrad-
Slatina 

meĽuzrnska 2 374 362 23% podruļja 
visoke i vrlo 

visoke ranjivosti 

HR/HU 

Tablica 4.2. Osnovni podaci o tijelu podzemne vode  
CDGI_21 ð LEGRAD-SLATINA (izvor: PUVP) 

 

 
Slika 4.9. Prikaz tijela podzemne vode CSGN_25 Sliv Lonja-Ilova-Pakra  (izvor:Hrvatske vode, sijeĽanj 2018.) s 

ucrtanom lokacijom zahvata 

 

Koliļinsko i kemijsko stanje grupiranog vodnog tijela podzemnih voda na podruļju predmetnog 

zahvata ocjenjeno je dobrim (tablica 4.3.). 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

Tablica 4.3. Kemijsko i koliĽinsko stanje tijela podzemne vode  
CDGI_21 Legrad-Slatina (izvor: Hrvatske vode, sijeĽanj,2018.) 

 

Dobro stanje oznaļava kako je koliļina podzemnih voda takva da se raspoloģivi resurs ne smanjuje uz 

dugoroļnu godiġnju koliļinu crpljenja, a razina podzemne vode nije pod utjecajem antropogenih 

aktivnosti koje bi mogle dovesti do nepostizanja ciljeva zaġtite vodnoga okoliġa, znaļajnog pogorġanja 
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stanja tih voda ili bilo kakve znaļajnije ġtete po kopnene ekosustave ovisne o podzemnoj vodi, a 

promjene smjera toka uslijed promjene razine mogu biti povremene ili stalne na ograniļenom podruļju, 

ali ne izazivaju prodiranje drugih voda. Dobar kemijski sastav podzemnih voda oznaļava kako 

koncentracije oneļiġĺujuĺih tvari ne pokazuju utjecaj bilo kakvih prodora te ne prelaze granice 

standarda kakvoĺe i ne mogu sprijeļiti postizanje ciljeva vodnog okoliġa za pridruģene povrġinske vode, 

niti znaļajno smanjenje ekoloġke ili kemijske kakvoĺe tih voda. 

 

PovrĢinska vodna tijela 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruļjima, provodi se naļelno delineacija i proglaġavanje 

zasebnih vodnih tijela povrġinskih voda na: 

¶ tekuĺicama s povrġinom sliva veĺom od 10 km2, 

¶ stajaĺicama povrġine veĺe od 0.5 km2,  

¶ prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veliļinu  

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o vodama, odnosno 

Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaġtite kako 

slijedi: 

¶ Sve manje vode  koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom upravljanja 

vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti uvjeti kao za to veĺe vodno 

tijelo. 

¶ Za manja  vodna tijela koja nisu proglaġena  Planom upravljanja vodnim podruļjima i nisu  

sastavni dio veĺeg vodnog tijela,  vaģe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekuĺica, 

stajaĺica, prijelazna voda  ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuĺe ekoregije. 

Prema podacima Hrvatskih voda (sijeļanj, 2018.), ġirim podruļjem planiranog zahvata protjeļu sljedeĺa 

vodna tijela: vodno tijelo CDRN0027_002, Obuhvatni ņurĽevac; vodno tijelo CDRN0057_001, Suha 

Katalena; vodno tijelo CDRN0143_001, Sirova Katalena; vodno tijelo CDRN0172_001, Ļiviļevac. 

Opĺi podaci navedenih vodnih tijela nalaze se u tablici u nastavku (tablica 4.4.), a poloģaj navedenih 

vodnih tijela u odnosu na lokaciju planiranog zahvata prikazan je na slici 4.10. 

Ekoloġko i kemijsko stanje vodnih tijela na ġirem i uģem podruļju predmetnog zahvata prikazano je u 

tablicama 4.5-4.8., a svi priloģeni podaci ustupljeni su od strane Hrvatskih voda temeljem Zahtjeva za 

pristup informacijama (KLASA: 008-02/18-02/67, URBROJ: 383-18-1). 
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Slika 4.10. PoloĤaj lokacije zahvata u odnosu na povrĢinska vodna tijela (izvor: Hrvatske vode, sijeĽanj 2018.) 
 

 
ġifra vodnog tijela CDRN0027_002 CDRN0057_001 CDRN0143_001 CDRN0172_001 

Naziv vodnog tijela Obuhvatni 
Djurdjevac 

Suha Katalena Sirova Katalena Ļiviļevac 

Kategorija vodnog 
tijela 

Tekuĺica / River Tekuĺica / River Tekuĺica / River Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male 
tekuĺice s 
ġljunkovito-
valutiļastom 

podlogom (2B) 

Nizinske male 
tekuĺice s 
ġljunkovito-
valutiļastom 

podlogom (2B) 

Nizinske male 
tekuĺice s 
ġljunkovito-
valutiļastom 

podlogom (2B) 

Nizinske male 
tekuĺice s 
ġljunkovito-
valutiļastom 

podlogom (2B) 
DuĤina vodnog tijela 28.9 km + 157 km 21.7 km + 80.3 km 15.6 km + 48.6 

km 
6.06 km + 31.5 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) Prirodno (natural) Prirodno (natural) Prirodno (natural) 
Vodno podruĽje rijeke Dunav rijeke Dunav rijeke Dunav rijeke Dunav 

Podsliv rijeke Drava i 
Dunav 

rijeke Drava i 
Dunav 

rijeke Drava i 
Dunav 

rijeke Drava i Dunav 

Ekoregija Panonska Panonska Panonska Panonska 
DrĤave Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) Nacionalno (HR) 

Obaveza 
izvjeĢtavanja 

EU EU EU EU 

Tijela podzemne 
vode 

CDGI_21 CDGI_21 CDGI_21 CDGI_21 

ZaĢtiĻena podruĽja HR2001002, 
HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      

(* - dio vodnog 
tijela) 

HR1000008, 
HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      

(* - dio vodnog 
tijela) 

HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje 
kakvoĻe 

    

Tablica 4.4. OpĻe karakteristike vodnih tijela u Ģirem podruĽju zahvata (izvor: Hrvatske vode, sijeĽanj 2018.)
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STANJE VODNOG TIJELA CDRN0027_002 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 
73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 
2021. 

POSTIZANJE 
CILJEVA 
OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 
ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      
Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Tablica 4.5. Stanje vodnog tijela CDRN0027_002, Obuhvatni Ňurľevac (izvor: Hrvatske vode, sijeĽanj,2018.)



Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR,  
Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 
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STANJE VODNOG TIJELA CDRN0057_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 
73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 
2021. 

POSTIZANJE 
CILJEVA 
OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Antracen 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Fluoranten 
     Izoproturon 
     Olovo i njegovi spojevi 
     ģiva i njezini spojevi 
     Nikal i njegovi spojevi 

 
umjereno 
umjereno 
nije dobro 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
nije dobro 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 
dobro stanje 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
nije dobro 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
nije dobro 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nije dobro 
dobro stanje 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
nije dobro 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
nije dobro 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 
nema ocjene 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
nije dobro 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
nije dobro 
nije dobro 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nije dobro 
nema ocjene 
nije dobro 
nije dobro 
nije dobro 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
ne postiģe ciljeve 
nema procjene 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Naftalen,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; 
Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      
Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Tablica 4.6. Stanje vodnog tijela CDRN0057_001, Suha Katalena (izvor: Hrvatske vode, sijeĽanj,2018.)



Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR,  
Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 
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STANJE VODNOG TIJELA CDRN0143_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 
73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 
2021. 

POSTIZANJE 
CILJEVA 
OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
dobro 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
dobro 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
dobro 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 
ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      
Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Tablica 4.7. Stanje vodnog tijela CDRN0143_001, Sirova Katalena (izvor: Hrvatske vode, sijeĽanj,2018.) 

 

 



Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR,  
Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 
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STANJE VODNOG TIJELA CDRN0172_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 
73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 
2021. 

POSTIZANJE 
CILJEVA 
OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema 
ocjene 
 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
loġe 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
OdreĽeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi optereĺenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloġkih elemenata zbog nedostatka 
referentnih uvjeta i klasifikacijskog sustava 
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      
Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 
ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      
Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      
Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

Tablica 4.8. Stanje vodnog tijela CDRN0172_001, ļiviĽevac (izvor: Hrvatske vode, sijeĽanj,2018.) 

 

 



Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR,  
Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 
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Dostupni podaci pokazuju kako su sva povrġinska vodna tijela na ġirem podruļju lokacije zahvata u 

loġem ili vrlo loġem stanju po pitanju fizikalno-kemijskih pokazatelja te prema Planu upravljanja vodnim 

podruļjima 2016.-2021. ne postiģu ciljeve oļuvanja okoliġa. Sva su vodna tijela u vrlo dobrom stanju s 

obzirom na specifiļna oneļiġĺenja te su u dobrom ili vrlo dobrom stanju s obzirom na hidromofoloġko 

stanje. Kao prijemnik proļiġĺenih otpadnih voda iz ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda naselja 

Sveta Ana odabran je potok Svetojanski jarak, a kao prijemnik proļiġĺenih otpadnih voda iz ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda naselja Miļetinec odabran je Turnuġki potok. Oba vodotoka su prema 

podacima Hrvatskih voda dio vodnog tijela CDRN0027_002 Obuhvatni ņurĽevac.  

Lokaciji predmetnog zahvata je, osim vodotoka Obuhvatni ņurĽevac, najbliģe vodno tijelo 

CDRN0143_001, Sirova Katalena koje svojim tokom prolazi oko 6,5 km jugoistoļno od lokacije zahvata. 

Sirova Katalena je, prema dostupnim podacima Hrvatskih voda, u vrlo loġem stanju po pitanju fizikalno-

kemijskih pokazatelja te zbog toga prema Metodologiji primjene kombiniranog pristupa i Pravilniku o 

graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) nije pogodni recipijenti za 

ispust proļiġĺenih otpadnih voda.  

Sva ostala vodna tijela na ġirem podruļju lokacije zahvata su znaļajno udaljena od predmetne lokacije 

te zbog toga nisu uzeta u razmatranje kao potencijalni recipijenti proļiġĺenih otpadnih voda iz ureĽaja 

za proļiġĺavanje otpadnih voda Sveta Ana i Miļetinac. Ispust proļiġĺenih otpadnih voda u vodotoke koji 

su na znaļajnoj udaljenosti od lokacije zahvata iziskivao bi izgradnju ispusnih cjevovoda ġto bi znaļajno 

utjecalo na poveĺanje troġkova investicije i uļinilo cjelokupan zahvat neisplativim. 

Prema podacima Hrvatskih voda, vodotok Obuhvatni ņurĽevac je s obzirom na fizikalno-kemijske 

pokazatelje u vrlo loġem stanju, ali je u dobrom stanju s obzirom na hidromorfoloġke znaļajke, 

specifiļna oneļiġĺenja te kemijska oneļiġĺenja.  

Za potrebe izrade Elaborata zaġtite okoliġa te projektne dokumentacije, uzvodno od lokacije planiranih 

ispusta proļiġĺenih otpadnih voda izvrġeno je uzorkovanje te analiza vode u vodotocima Svetojanski 

potok i Trrnuġki potok. Uzorkovanje je izvrġeno uzvodno od naselja i lokacije predviĽenog ispusta 

proļiġĺenih otpadnih voda. Uzorkovanje i analizu izvrġio je Zavoda za javno zdravstvo Koprivniļko-

kriģevaļke ģupanije. Podaci analize prikazani su u tablici 4.9.  

FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETAR Izmjerene 
vrijednosti u 

vodotoku 
Svetojaranski potok  

Izmjerene 
vrijednosti u 

vodotoku TurnuĢki 
potok 

BPK5 3 mgO2/l 2 mgO2/l 

Uk. N 1,76 mg/l N 0,98 mg/l N 

Uk. P 0,26 mg/l P 0,22 mg/l P 

Tablica 4.9. Fizikalno-kemijski parametri povrĢinske vode Svetojanski jarak i TurnuĢki potok (izvor: Zavod za javno 

zdravstvo KoprivniĽko-kriĤevaĽke Ĥupanije) 

 

Prema opĺim podacima Hrvatskih voda, vodno tijelo  CDRN0027_002 Obuhvatni ņurĽevac je nizinska 

mala tekuĺica sa ġljunkovito-valutiļastom podlogom (2B) te spade u Panonsku ekoregiju. Prema Uredbi 
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o standardu kakvoĺe voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) graniļne vrijednosti ekoloġkog stanja za 

osnovne fizikalno-kemijske pokazatelja (vrijednost 50-tog percentila) mala tekuĺica sa ġljunkovito-

valutiļastom podlogom (2B) navedene su u tablici 4.10. 

 
OZNAKA 

TIPA 
KATEGORIJA 
EKOLOġKOG 

STANJA 

pH BPK5 

(mgO2/l) 

KPKMn 

(mgO2/l) 

Amonij 

(mg/l) 

Nitrati 

(mg/l) 

Uk. 

duĢik 

(mg/l) 

Ortofosfati 

(mg/l) 

Uk. 

fosfor 

(mg/l) 

HR_R2B vrlo dobro 7,4-8,5 1,2 2 0,04 0,5 1 0,03 0,05 

dobro 7,0-7,4 
8,5-9,0 

3,3 6 0,16 1,5 2 0,1 0,2 

Tablica 4.10. GraniĽne vrijednosti kategorija ekoloĢkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje 

(izvor:Uredba o standardu kakvoĻe voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16), Prilog 2C, Tablica 6.) 

 

S obzirom na izmjerene vrijednosti parametara, prema kategorijama ekoloġkog stanja, vodotoci 

Svetojanski jarak i Turnuġki potok su uzvodno od planiranog mjesta ispusta u dobrom stanju s obzirom 

na BPK5 i ukupni duġik, ali nisu u dobrom stanju s obzirom na izmjerene koliļine fosfora.  

Poġto su navedeni vodotoci na podruļju predmetnih naselja te su uzvodno od lokacije planiranog 

ispusta proļiġĺenih otpadnih voda u dobrom stanju po pitanju izmjerenih koliļine duġika i BPK5, 

odabrani su kao najpogodniji prijemnici proļiġĺenih otpadnih voda naselja Sveta Ana i Miļetinac. 

Analiza utjecaja ispuġtenih otpadnih voda iz ureĽaja za proļiġĺavanje na prijemnik nalazi se u poglavlju 

5.2. Opis moguĺih utjecaja zahvata na vode. 

 

Zone sanitarne zaĢtite 

Na podruļju naselja Svata Ana i naselja Miļetinec ne nalaze se zone sanitarne zaġtite. Juģni dio grada 

ņurĽevca smjeġten je unutar III. zone sanitarne zaġtite izvoriġta ņurĽevac. Za izvoriġte ņurĽevac 

donijeta je Odluka o zaġtiti izvoriġta (Sluģbeni glasnik Koprivniļko- kriģevaļke ģupanije, broj 12/11). 

Srediġte naselja Miļetinac udaljeno je oko 2,6 km, a srediġte naselja Svata Ana oko 4 km od podruļja 

III. zone sanitarne zaġtite izvoriġta ņurĽevac.  

Poplave 

Na temelju verificirane preliminarne procjene poplavnih rizika Hrvatske vode su identificirale podruļja na 

kojima postoje znaļajni rizici od poplava, odnosno odreĽena su tzv. podruļja s potencijalno znaļajnim 

rizicima od poplava. Ova podruļja prikazana su na karti opasnosti od poplava. Karte opasnosti od 

poplava i karte rizika od poplava su izraĽene u okviru Plana upravljanja vodnim podruļjima 2016. ï 

2021. 

Karte opasnosti od poplava dostupne su na internetskim stranicama http://korp.voda.hr. Na karti je 

vidljivo kako se podruļje naselja Sveta Ana i Miļetinac nalazi izvan poplavnog podruļja znaļajnog 

rizika od poplava (PRILOG 1). 

 

http://korp.voda.hr/
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4.3.4. Meteoroloġke i klimatoloġke znaļajke 

 

4.3.4.1. KlimatoloĢke znaĽajke 

Naselja Sveta Ana i Miļetinac nalaze se u kontinentalnom dijelu Hrvatske te imaju kontinentalnu klimu. 

Predmetni prostori se tijekom cijele godine nalaze u umjerenom cirkulacijskom podruļju gdje su 

promjene vremena ļeste i intenzivne. Tijekom zimskih mjeseci prevladavaju stacionarni anticiklonalni 

tipovi vremena s maglovitim vremenom ili niskom naoblakom s vrlo slabim strujanjem. Za proljeĺe su 

karakteristiļni brģe pokretni ciklonalni tipovi vremena ġto dovodi do ļestih i naglih promjena vremena te 

izmjenjivanja kiġnih i bezoborinskih razdoblja. Ljeti dominiraju bariļka polja s malim gradijentom tlaka u 

kojima takoĽer prevladava slab vjetar, ali s labilnom stratifikacijom atmosfere. Turbulentno mijeġanje 

zraka je jako, razvija se konvektivna naoblaka uz moguĺnost pojave pljuskova. U jesen su 

prevladavajuĺi mirni i sunļani dani odnosno anticiklonalno vrijeme.  

Prema Kºppenovoj klasifikaciji klime, podruļje zahvata pripada podruļju umjereno tople vlaģne klime s 

toplim ljetom koja ima oznaku Cfb. Kºppenova klasifikacija klime nastaje definiranjem srednjeg 

godiġnjeg hoda temperature zraka i koliļine oborina za pojedino podruļje. Najveĺi dio Hrvatske ima 

klimu razreda C, ukljuļujuĺi i podruļje naselja Sveta Ana i Miļetinac. Prema Thornthwaiteovoj 

klasifikaciji klime koja je bazirana na odnosu koliļine vode potrebne za potencijalnu evapotranspiraciju i 

oborinske vode, podruļje zahvata pripada humidnoj ili vlaģnoj klimi. Humidnu klimu karakteriziraju 

ravnomjerno rasporeĽene padaline tijekom cijele godine. 

 

4.3..2. MeteoroloĢke znaĽajke 

Analiza meteoroloġkih parametara napravljena je temeljem dostupnih podataka prikupljenih na obliģnjim 

meteoroloġkim postajama. Lokaciji zahvata su najbliģe su mjerne postaje: 

È glavna meteoroloġka postaja Bjelovar (geografska ġirina: 45Ü55ËN; geografska duģina: 16Ü 

51ËE; nadmorska visina 141 m) koja je od lokacije zahvata udaljena oko 14,5 km; 

È klimatoloġka postaja ņurĽevac (geografska ġirina: 46Ü03ËN; geografska duģina: 17Ü04ËE; 

nadmorska visina 121 m) koja je od lokacije zahvata udaljena oko 7 km. 

Za potrebe analize meteoroloġkih karakteristika predmetnog podruļja koriġteni su podaci s obje mjerne 

postaje. Izvor podataka: Hrvatski drģavni hidrometeoroloġki zavod. 

Temeljem podataka klimatoloġke postaje ņurĽevac, srediġnja godiġnja temperatura za ņurĽevac iznosi 

9,6Á C, apsolutni temperaturni maksimum u proġlom stoljeĺu dosegao je 38,4Á C, a apsolutni 

temperaturni minimum -28,3Á C te je izmjeren u sijeļnju 1963. godine. Prosjeļna temperatura u sijeļnju 

je -2Á C a u srpnju 20Á C. Mjerenje temperature na mjernoj postaji ņurĽevac vrġe se od 1960. godine. 

Padaline se kontinuirano javljaju kroz cijelu godinu. Ļesto se javljaju godine s malim brojem dana sa 

snjeģnim pokrivaļem i s malim koliļinama snijega. U ņurĽevcu padne godiġnje 842,0 mm padalina. 

Javljaju se dva maksimuma padalina, primarni u srpnju (100,0 mm padalina) i sekundarni u studenome 

(93,0 mm padalina). Broj kiġnih dana iznosi 127.  
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Analiza prosjeļnih temperatura za predmetno podruļje izvrġena je i temeljem podataka prikupljenih na 

postaji Bjelovar za razdoblje od 1946.-2016.godine. Vidljivo je kako su najniģe prosjeļne temperature u 

sijeļnju (-0.3ÁC) dok su najviġe prosjeļne mjeseļne temperature u mjesecu srpnju (21.1ÁC). Najviġa 

izmjerene temperature na promatranom podruļju zabiljeģene su u srpnju 2007. te kolovozu 2012. 

godine (38,5 ÁC), a najniģe izmjerene temperature zabiljeģene su u sijeļnju 1963. godine (-26.7ÁC). 

 

Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Srednja temperatura 
zraka (ÁC) 

-0.3 1.8 6.3 11.2 16.0 19.5 21.1 20.3 16.0 10.7 5.7 1,1 

Apsolutni  
minimum(ÁC) 

-26.7 -24.9 -20.5 -6.8 -3.4 0.7 5.3 2.8 -2.0 -7.2 16.4 -20,7 

Apsolutni 
maksimum(ÁC) 

17.8 21.3 27.4 30.3 34.1 36.7 38.5 38.5 33.7 28.2 25.4 22.5 

Tablica 4.12. Srednje, maksimalne i minimalne temperature izmjerene na postaji Bjelovar (izvor: DHMZ) 
 
 

 

Slika 4.11. Razdioba srednje, maksimalne i minimalne mjeseĽne temperature na mjernoj postaju Bjelovar od 1949.-
2016. godine  (izvor: DHMZ) 

 

Analiza srednje mjeseļne i godiġnje koliļine oborina na promatranom podruļju izvrġena je temeljem 

dostupnih podataka s obliģnje meteoroloġke postaje u Bjelovaru, za osmogodiġnje razdoblje od 2009.- 

2016. godine.  

 

Postaja 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII GodiĢnja 
koliĽina 

Bjelovar 
2009. 

59,3 
mm 

33,4 
mm 

32,9 
mm 

33,1 
mm 

49,6 
mm 

102,1 
mm 

50,1 
mm 

21,2 
mm 

37,4 
mm 

71,8 
mm 

65,0 
mm 

85,0 
mm 

640,9 
mm 

Bjelovar 
2010. 

78,2 
mm 

67,8 
mm 

49,7 
mm 

65,4 
mm 

136,2 
mm 

177,9 
mm 

79,3 
mm 

171,5 
mm 

203,7 
mm 

36,7 
mm 

93,2 
mm 

63,2 
mm 

1.222,8 
mm 

Bjelovar 6,7 15,2 15,3 34,1 29,7 24,4 58,9 25,7 46,8 46,4 0,7 84,1 388,0 

-30,00 

-20,00 

-10,00 

0,00 

10,00 
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40,00 

50,00 
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Mjerenja tamperature-meteoroloĢka postaja Bjelovar 

Srednja temperatura zraka Minimalna temperatura zraka Maksimalna temperatura zraka 
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2011. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
Bjelovar 
2012. 

34,5 
mm 

39,6 
mm 

6,1 
mm 

22,1 
mm 

93,5 
mm 

74,6 
mm 

12,5 
mm 

4,8 
mm 

70,9 
mm 

69,2 
mm 

78,6 
mm 

103,7 
mm 

610,1 
mm 

Bjelovar 
2013. 

115,8 
mm 

74,9 
mm 

143,7 
mm 

55,5 
mm 

93,5 
mm 

53,0 
mm 

49,0 
mm 

70,9 
mm 

103,1 
mm 

25,2 
mm 

141,7 
mm 

2,0 
mm 

928,3 
mm 

Bjelovar 
2014. 

74,8 
mm 

126,8 
mm 

25,5 
mm 

105,9 
mm 

168,1 
mm 

80,0 
mm 

143,9 
mm 

126,4 
mm 

204,0 
mm 

137,3 
mm 

25,7 
mm 

66,9 
mm 

1.285,3 
mm 

Bjelovar 
2015. 

67,7 
mm 

73,5 
mm 

18,7 
mm 

21,4 
mm 

144,7 
mm 

39,4 
mm 

40,4 
mm 

51,6 
mm 

98,7 
mm 

151,7 
mm 

44,4 
mm 

2,8 
mm 

755,0 
mm 

Bjelovar 
2016. 

76,4 
mm 

100,0 
mm 

74,3 
mm 

43,2 
mm 

85,2 
mm 

78,4 
mm 

57,4 
mm 

114,9 
mm 

46,7 
mm 

71,3 
mm 

90,5 
mm 

4,3 
mm 

842,6 
 mm 

Srednja 
vrijednost 

64,2 
mm 

66,4 
mm 

45,8 
mm 

47,6 
mm 

100,1 
mm 

78,7 
mm 

61,4 
mm 

73,38 
mm 

101,4 
mm 

76,2 
mm 

67,48 
mm 

51,5 
mm 

834 
mm 

Rmin 6,7 
mm 

15,2 
mm 

6,1 
mm 

21,4 
mm 

29,7 
mm 

24,4 
mm 

12,5 
mm 

4,8 
mm 

37,4 
mm 

25,2 
mm 

0,7 
mm 

2 
mm 

388 
mm 

Rmax 115,8 
mm 

126,8 
mm 

143,7 
mm 

105,9 
mm 

168,1 
mm 

177,9 
mm 

143,9 
mm 

171,5 
mm 

204 
mm 

151,7 
mm 

141,7 
mm 

103,7 
mm 

1.285,3 
mm 

Tablica 4.12. Srednje mjeseĽne i godiĢnje vrijednosti koliĽine oborina na hidrometeoroloĢkoj postaji Bjelovar 
tijekom promatranog razdoblja (Izvor: DHMZ) 

 
 

 
 

Slika 4.12. Razdioba srednje, maksimalne i minimalne mjeseĽne koliĽine oborina na mjernoj postaji Bjelovar od 
2009.-2016. godine  (izvor: DHMZ) 

 

Vidljivo je kako su najniģe godiġnje koliļine oborina u promatranom razdoblju zabiljeģene 2011. godine, 

a najviġe 2014. godina. Prosjeļna godiġnja koliļina oborina je 834 mm. Minimalne koliļine oborina 

zabiljeģene su tijekom zimskih mjeseci, ponajprije tijekom oģujka, a maksimalne tijekom jeseni, 

ponajprije tijekom rujna. 
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bof 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ZBROJ BROJ SRED MAKS 

---- -------
- 

------- ------- ------- ------- ------- ------- -----
-- 

------
- 

------
- 

-------- ------
- 

------- ------- ------ -------- ------- 

N  22,2 58,2 40,0 24,9 3,7 0,6       149,5 9176 3,7 12,3 

NNE  3,5 6,1 4,4 1,4 0,1 0,0       15,6 960 3,1 12,3 

NE  7,4 20,6 13,3 3,6 0,1        44,9 2756 3,1 9,4 

ENE  2,4 2,6 0,8 0,0         5,8 356 2,1 6,7 

E  15,6 30,5 11,5 3,1 0,0        60,7 3727 2,7 9,4 

ESE  6,5 8,6 2,9 0,6 0,0        18,6 1139 2,4 9,4 

SE  24,7 42,1 14,2 2,6 0,1        83,7 5135 2,5 9,4 

SSE  6,4 5,3 2,2 0,2         14,0 862 2,1 6,7 

S  25,4 26,3 13,0 4,0 0,1        68,8 4221 2,5 9,4 

SSW  7,6 6,4 6,5 2,6 0,1        23,1 1419 3,0 9,4 

SW  45,5 50,3 40,9 25,0 3,8 0,2       165,8 10174 3,3 12,3 

WSW  6,9 6,1 5,8 4,2 0,8 0,0       23,9 1467 3,5 12,3 

W  33,1 32,6 11,9 4,6 0,5 0,0       82,7 5075 2,4 12,3 

WNW  12,5 10,5 2,3 0,2 0,0        25,6 1574 1,9 9,4 

NW  39,2 72,2 23,0 5,0 0,4 0,1       139,9 8585 2,5 12,3 

NNW  5,4 11,0 7,6 2,3 0,3        26,6 1633 3,2 9,4 

C 50,6             50,6 3107 0,0 0,0 

---- -------
- 

------- ------- ------- ------- ------- ------- -----
-- 

------
- 

------
- 

-------- ------
- 

------- ------- ------ -------- ------- 

UKUP
NO 

50,6 264,4 389,4 200,2 84,3 10,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000 61366   

Tablica 4.13. Tablica kontingencije vjetra za podruĽje grada Ňurľevca, razdoblje 1960.-2016. (Izvor: DHMZ) 
 

 

Temeljem podataka navedenih u tablici kontingencije vjetra (tablica 4.13.) za podruļje grada ņurĽevca 

vidljivo je kako su na predmetnom podruļju najzastupljeniji vjetrovi iz smjerova  jugozapada i sjevera. 

Njihova srednja brzina kreĺe se izmeĽu 3,3 i 3,7 m/s, a maksimalne zabiljeģene brzine vjetra su 12,3 

m/s. Upravo su vjetrovi iz smjerova jugozapad i sjever najsnaģniji vjetrovi prema Beaufortovoj ljestvici 

zabiljeģeni na predmetnom podruļju.  
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4.3.4.3.Klimatske promjene 

Klimatske promjene podrazumijevaju statistiļki znaļajne promijene srednjeg stanja ili varijabilnost 

klimatskih veliļina koje traju kroz duģi vremenski period (desetljeĺe ili duģe). Osim prirodnih varijacija 

klime, danas su sve izraģenije klimatske promjene izazvane ljudskim (antropogenim) utjecajima. 

Ljudskom djelatnoġĺu u atmosferu odlaze stakleniļki plinovi koji imaju kljuļnu ulogu u zagrijavanju 

atmosfere. 

Podruļje Hrvatske je, zbog svojih klimatskih i geografskih obiljeģja, ranjivo na klimatske promjene te se 

uslijed klimatskih promjena moģe oļekivati rizik porasta razine mora, promjena ponaġanja i migracijskih 

obrazaca morskih riba zbog zagrijavanja morske vode, utjecaji na hidrologiju i vodne resurse, 

ġumarstvo, poljoprivredu, bioraznolikost, ljudsko zdravlje itd. Sve ļeġĺi ekstremni vremenski uvjeti 

predstavljaju poseban izazov za razvoj gospodarstva te infrastrukturu i nameĺu potrebu za 

prilagodbama.  

U sklopu Ġestog nacionalnog izvjeġĺa Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji ujedinjenih naroda 

o promjeni klime (UNFCCC) analizirane su klimatske promjene u Hrvatskoj za razdoblje 1961.-2012. 

godine. Analiza podataka pokazala je kako na podruļju Hrvatske postoje sljedeĺi trendovi: 

¶ pozitivni trendovi toplih temperaturnih indeksa (veĺi broj toplijih dana i noĺi te duģe trajanje 

toplih razdoblja) te negativni trendovi hladnih temperaturnih indeksa (manji broj hladnijih dana i 

noĺi te manja duljina hladnih razdoblja); 

¶ slabije izraģeni trendovi poveĺanja maksimalnih koliļina oborina i oborinskih epizoda u 

istoļnom ravniļarskom podruļju, a smanjenje u sjeverozapadnom i planinskom podruļju; 

¶ smanjenje suġnih razdoblja u jesenskom periodu te produljenje u proljetnom i ljetnom periodu u 

pojedinim dijelovima zemlje (duģ jadranske obale i u Slavoniji). 

Prema dostupnim podacima u buduĺnosti se na podruļju Hrvatske oļekuje poveĺanje temperature te 

sve izraģenije promijene u koliļini oborine. Prema kraju ovog stoljeĺa sve veĺi dijelovi Hrvatske mogli bi 

biti zahvaĺeni izraģenijim promjenama u buduĺoj koliļini oborine.  

Prema dostupnim podacima, na podruļju naselja Sveta Ana i Miļetinac u razdoblju od 1961.-2012. 

godine, uoļeni su dekadski trendovi (ÜC/10 god) u promjenama temperature navedeni u tablici 4.14. 

Sve promijene na podruļju predmetnih naselja sagledane su zajedniļki poġto se predmetna naselja 

nalaze na meĽusobnoj udaljenosti od oko 2 km. 

 

 Promjene srednje 
temperature zraka (tSR) 

Promjene srednje 
minimalna temperature 

zraka(tmin) 

Promjene srednje 
minimalne temperature 

zraka(tmax) 

Godina statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

ZIMA statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

pozitivan trend statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

PROLJEĹE statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

LJETO statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 
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JESEN pozitivan trend statistiļki znaļajan 
pozitivan trend 

pozitivan trend 

Tablica 4.14. Dekadni trendovi (ÁC/10god) srednje (t), srednje minimalne (tmin) i srednje maksimalne (tmax) 
temperature zraka za godinu i po godiĢnjim dobima na podruĽju naselja Sveta Ana i MiĽetinac (izvor: ġesto 

nacionalno izvjeĢĻe Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) 
analizirane su klimatske promjene u Hrvatskoj za razdoblje 1961.-2012) 

 

Na podruļju naselja Sveta Ana i Miļetinac u razdoblju od 1961.-2012. godine, uoļeni su dekadski 

trendovi (%/10 god) u promjenama koliļine oborina navedeni u tablici 4.15. 

 Promjene 
sezonske/godiĢnje 
koliĽine oborina 

Godina pozitivan trend 
ZIMA negativan trend 

PROLJEĹE negativan trend 
LJETO negativan trend 
JESEN pozitivan trend 

Tablica 4.15. Dekadni trendovi (%/10god) sezonske i godiġnje koliļine oborina za godinu i po godiġnjim dobima na 
podruĽju naselja Sveta Ana i MiĽetinac (izvor: ġesto nacionalno izvjeĢĻe Republike Hrvatske prema Okvirnoj 
konvenciji ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) analizirane su klimatske promjene u Hrvatskoj za 

razdoblje 1961.-2012) 

 

Prema dostupnim podacima, na ġirem podruļju naselja Sveta Ana i Miļetinac u razdoblju od 1961.-
2012. godine, uoļeni su dekadski trendovi (%/10 god) u promjenama maksimalnih suġnih razdoblja 
navedenim u tablici 4.16. 

 Promjene 
sezonskih/godiĢnjih 
maksimalnih suĢnih 

razdoblja za kategoriju 
1mm  

Promjene 
sezonskih/godiĢnjih 
maksimalnih suĢnih 

razdoblja za kategoriju 
10 mm 

Godina negativan trend negativan trend 
ZIMA pozitivan trend pozitivan trend 

PROLJEĹE pozitivan trend pozitivan trend 
LJETO pozitivan trend negativan trend 
JESEN statistiļki znaļajan 

negativan trend 
negativan trend 

Tablica 4.16. Dekadni trendovi (%/10god) maksimalnih suĢnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm po sezonama i 
za godinu u razdoblju 1961-2010.na podruĽju naselja Sveta Ana i MiĽetinac (izvor: ġesto nacionalno izvjeĢĻe 
Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) analizirane su 

klimatske promjene u Hrvatskoj za razdoblje 1961.-2012) 

 

Na podruļju naselja Sveta Ana i Miļetinac u razdoblju od 1961.-2012. godine, uoļeni su dekadski 
(%/10 godina) trendovi u promjenama maksimalnih kiġnih razdoblja navedenim u tablici 4.17. 
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 Promjene 
sezonskih/godiĢnjih 
maksimalnih kiĢnih 

razdoblja za kategoriju 
1mm  

Promjene 
sezonskih/godiĢnjih 
maksimalnih kiĢnih 

razdoblja za kategoriju 
10 mm 

Godina pozitivan trend pozitivan trend 
ZIMA pozitivan trend negativan trend 

PROLJEĹE negativan trend pozitivan trend 
LJETO pozitivan trend negativan trend 
JESEN pozitivan trend negativan trend 

Tablica 4.17. Dekadni trendovi (%/10god) kiĢnih razdoblja za kategorije 1mm i 10 mm po sezonama i za godinu u 
razdoblju 1961-2010.na podruĽju naselja Sveta Ana i MiĽetinac (izvor: ġesto nacionalno izvjeĢĻe Republike Hrvatske 

prema Okvirnoj konvenciji ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) analizirane su klimatske promjene u 
Hrvatskoj za razdoblje 1961.-2012) 

 

Temeljem dostupnih podataka vidljivo je kako na godiġnjoj razini postoji trend poveĺanja srednje, 

minimalne i godiġnje temperature ġto ukazuje na zatopljenje na promatranom podruļju. Podaci 

pokazuju pozitivan trend u koliļini oborina na godiġnjoj razini, ali smanjenje koliļine oborina u pojedinim 

godiġnjim dobima. Najveĺe koliļine kiġe zabiljeģene se tijekom jeseni, a tijekom ostatka godine dolazi 

do postupnog smanjenja koliļine oborina. U skladu s navedenim, na godiġnjoj razini prisutan je trend 

smanjenja pojave suġnih razdoblja, ali smanjenje je karakteristiļno prvenstveno za jesensko razdoblje, 

dok se tijekom ostatka godine uļestalost suġnih perioda poveĺava. Podaci pokazuju kako na godiġnjoj 

razini postoji pozitivan trend pojave kiġnih razdoblja. Navedeno ukazuje na ļeġĺu pojavu ekstremnih 

koliļina oborina u pojedinim dijelovima godine. 

U sklopu projekta Jaļanje kapaciteta Ministarstva zaġtite okoliġa i energetike za prilagodbu klimatskim 

promjenama te pripreme Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama  izvrġeno je klimatsko 

modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim 

promjenama Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana. Rezultati klimatskog 

modeliranja razmatrani su ovisno o znaļaju pojedinih klimatskih faktora za pojedine sektore, ukljuļujuĺi 

poljoprivredu, hidrologiju, prirodne ekosustave i bioraznolikost, prostorno upravljanje i upravljanje 

obalnim podruļjem, ribarstvo, ġumarstvo, turizam, zdravstvo, energetiku. 

Temeljem rezultata klimatskog modeliranja u narednom razdoblju (do 2040. te od 2040. do 2070. 

godine ) predviĽa se sljedeĺe: 

¶ vrlo malo smanjenje ukupne koliļine oborina (manje od 5%) do 2040. u veĺem dijelu zemlje (u 

srediġnjoj i juģnoj Dalmaciji, dok se u ostatku Hrvatske oļekuje blago poveĺanje oborine 

(takoĽer do najviġe 5%); u razdoblju 2041.-2070. oļekuje se smanjenje ukupne koliļine oborine 

gotovo u cijeloj zemlji (do oko 5%); 

¶ porast srednja godiġnja temperatura u razdoblju 2011.-2040. od 1,1Á do 2,5ÁC (najveĺi porast 

maksimalne temperature je u ljeto, dakle onda kad je u referentnoj klimi najtoplije, a najveĺi 

porast minimalne temperature je u zimi, dakle onda kad je u referentnoj klimi najhladnije); 

¶ smanjenja brzine vjetra u razdoblju 2011.-2040. te neġto jaļe smanjenje u razdoblju 2041.-

2070. (izraģenije u srediġnjoj i juģnoj Dalmaciji); 
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¶ oļekuje se poveĺanje evapotranspiracije od 5-10% u veĺini krajeva od 2011.-2040. (poveĺanje 

veĺe od 10% oļekuje se samo na vanjskim otocima i u zapadnoj Istri) te sliļne promjene do 

2070. (neġto izraģenije poveĺanje (10-15%) oļekuje se u obalnom dijelu i zaleĽu, pa sve do oko 

20% na vanjskim otocima); 

¶ smanjenje fluksa ulazne sunļane energije tijekom zime u cijeloj Hrvatskoj te u proljeĺe u 

zapadnim krajevima i porast vrijednosti u odnosu na referentno razdoblje, u ljeto i jesen, te u 

sjevernim krajevima u proljeĺe (sve promjene su u rasponu od 2-5%), a u razdoblju od 2041.-

2070. oļekuje se poveĺanje fluksa ulazne sunļane energije u srednjaku ansambla u svim 

sezonama osim u zimi (najveĺi porast je od 8 -12 W/m2 u gorskoj i srediġnjoj Hrvatskoj, a 

najmanji u srednjoj Dalmaciji); 

¶ smanjenje ekvivalentne vode snijega i smanjenje snjeģnog pokrova; 

¶ smanjenje broja ledenih dana (kad je minimalna temperatura manja od -10ÁC), ali porast broja 

dana s toplim noĺima (minimalna temperatura veĺa ili jednaka 20ÁC) i porast broja vruĺih dana 

(maksimalna temperatura veĺa od 30ÁC);  

¶ smanjenje broja kiġnih razdoblja te poveĺanje broja suġnih razdoblja; 

¶ porast razine Jadranskog mora do konca 21. stoljeĺa izmeĽu 40 i 65 cm; 

¶ smanjenje povrġinskog otjecanja ġto je sukladno smanjenju ukupnih godiġnjih koliļina oborina; 

¶ smanjenje relativne vlaģnosti u proljeĺe i ljeto izmeĽu 0.5 pa do 2%  te mali porast relativne 

vlaģnosti u veĺini krajeva (osim u primorskom pojasu) u zimi (ali navedene promjene neĺe 

donijeti veĺu promjenu ukupne vlaģnosti zraka);  

¶ porast fluksa latentne topline nad Jadranom te zbog izravnog utjecaja mora, obalnom i 

priobalnom pojasu Hrvatske, u svim sezonama osim tijekom proljeĺa; 

¶ smanjenje vlaģnosti tla u sjevernoj Hrvatskoj u svim sezonama, a najviġe u jesen (kad je i inaļe 

vlaģnost tla najmanja) izmeĽu 10 i 30 mm ( u proljeĺe se oļekuje manji porast vlaģnosti tla u 

Gorskom Kotar); 

¶ porast saliniteta u ļitavom Jadranu do oko 0.4 psu. 

Prema rezultatima klimatskog modeliranja na predmetnom podruļju se u razdoblju od 2011.-2040. 

godine moģe oļekivati poveĺanje srednje temperature od oko 1ÜC. (slika 4.13.) 
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Slika 4.13. Temperatura zraka (ÁC) u srednjaku ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom. Od lijeva na desno: 
zima, proljeĻe, ljeto i jesen, promjena u razdoblju 2011.-2040. (izvor: Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu 
HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s 

pogledom na 2070. i Akcijskog plana) 

 

Prema rezultatima klimatskog modeliranja na predmetnom podruļju se u razdoblju od 2011.-2040. 

godine moģe oļekivati poveĺanje ukupne koliļine oborina do 0,25 mm dnevno tijekom zime i proljeĺa te 

smanjenje do 0,25 mm dnevno tijekom ljeta i jeseni (slika 4.14.) U buduĺoj klimi do 2040. godine, za 

veĺi dio Hrvatske projicirano je vrlo malo smanjenje koliļine oborine (manje od 5%), tako da ono neĺe 

imati znaļajniji utjecaj na godiġnju koliļinu oborina. 
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Slika 4.14. Ukupna koliĽina oborine (mm) u srednjaku ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom. Od lijeva na 
desno: zima, proljeĻe, ljeto i jesen. promjena (%) u razdoblju 2011.-2040 (izvor: Rezultati klimatskog modeliranja na 
sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 

2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana) 

 

Prema rezultatima klimatskog modeliranja na predmetnom podruļju se u razdoblju od 2011.-2040. 

godine moģe se oļekivati poveĺanje ukupne evapotranspitracije u koliļini od 0,05 do 0,1 mm dnevno 

tijekom proljeĺa te od 0 do 0,05 mm dnevno tijekom ljeta (slika 4.15.) 
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Slika 4.15. Evapotranspiracija (mm/dan) u srednjaku ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: proljeĻe; 
desno: ljeto,promjena u razdoblju 2011.-2040. (izvor: Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za 
potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 

2070. i Akcijskog plana) 
 

 
U buduĺoj klimi do 2040. godine se na podruļju lokacije zahvata ne oļekuje smanjenje povrġinskog 
otjecanja, ali se ono moģe oļekivati u periodu do 2070. MeĽutim, i do 2070. godine se na predmetnom 
podruļju oļekuje manje smanjenje povrġinskog otjecanja u odnosu na ono koje ĺe biti prisutno na 
podruļju Like i Gorskog Kotara gdje bi ono moglo biti i do 15% (slika 4.16).  
 

 
Slika 4.16. GodiĢnje povrĢinsko otjecanje (mm) u srednjaku ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom. 

Lijevo:promjena (%) u razdoblju 2011.-2040.; desno: promjena (%) u razdoblju 2041.-2070. 

 

Prema Dodataku rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni rezultati 

integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km, srednje sezonske temperature zraka na 2 m te izvedene 

temperaturne veliļine ukazuju na vrlo vjerojatnu moguĺnost zagrijavanja u svim sezonama. Ovisno o 

temperaturnom parametru, raspon projiciranog zagrijavanja je od 1 do 2.7ÁC u odnosu na referentno 

razdoblje 1971.-2000.  

Promjene u srednjim sezonskim ukupnim koliļinama oborine ovise o sezoni: oļekuje se porast zimskih 

koliļina te smanjenje ljetnih koliļina oborina na ļitavom podruļju Republike Hrvatske. Promjene u 
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sezonskim koliļinama ukupne oborine oļekuju se u rasponu od -20% do +10%. Projekcije za 

maksimalnu brzinu vjetra na 10 m ukazuju na puno veĺu promjenjivost (i nepouzdanost) u signalu 

klimatskih promjena te ovisnost o prostornoj rezoluciji.  

Prema Izvjeġtaju o procijenjenim utjecajima i ranjivosti na klimatske promjene po pojedinim sektorima u 

sektoru hidrologije, koji je najznaļajniji za predmetni zahvat, oļekuje se porast evapotranspiraciji ġto ĺe 

rezultirati smanjenjem povrġinskog otjecanja i smanjenje infiltracije efektivnih oborina te time i 

prihranjivanja podzemnih vodonosnika. TakoĽer se oļekuje poveĺanje kratkotrajnih jakih oborina ļije 

poveĺanje, koje prognozira veĺina koriġtenih modela za veĺinu analiziranih lokacija, uvjetuje moguĺnost 

intenziviranja pojava velikih voda i s njima povezanih poplava. Uz smanjenje srednjih godiġnjih, kao i 

minimalnih godiġnjih protoka, te poveĺanje maksimalnih godiġnjih protoka, oļekuju se i vrlo naglaġene 

promjene temperatura voda ġto ĺe se negativno odraziti kako na akvatiļke ekosustave, njihovu 

raznolikost i prijemni kapacitet, tako i na moguĺnosti njihova koriġtenja za ostale namjene.  

 

 

4.3.5. Kvaliteta zraka 

U skladu s Uredbom o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama oneļiġĺenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN1/14), lokacija predmetnog zahvata nalazi se u zoni s oznakom HR 1 

(Koprivniļko-kriģevaļka ģupanija) koja obuhvaĺa ġiroko podruļje Sjeverne i Sjeveroistoļne Hrvatske. 

Uredbom su definirani donji i gornji pragovi procjene oneļiġĺujuĺih tvari kojima se definira razina 

oneļiġĺenosti zraka (tablica 4.18.).  

 

OZNAKA 
ZONE 

RAZINA ONEļIġĺENOSTI ZRAKA S OBZIROM NA ZDRAVLJE LJUDI 

HR1 SO2 NO2 PM10 BENZEN,BENZO(A)PIREN Pb,As,Cd,Ni CO O3  Hg 
<GPP <DPP <GPP <DPP <DPP <DPP >CV <GV 

DPP-donja vrijednost procjene, GPP-gornja vrijednost procjene,CV-ciljana vrijednost za prizemni ozon, GV-graniļna 

vrijednost, CV*- ciljana vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar 

Tablica 4.18. Donji i gornji pragovi procjene oneĽiĢĻujuĻih tvari kojima se  
definira razina oneĽiĢĻenosti zraka 

 

Procjena oznaļava svaku metodu koja se koristi za izraļunavanje, mjerenje, predviĽanje ili 

procjenjivanje razina odnosno koncentracija oneļiġĺivaļa u okolnom zraku, ili njihovo taloģenje na 

povrġini, u odreĽenom vremenskom razdoblju. Oneļiġĺivaļ je pak svaka tvar prisutna u okolnom zraku 

koja moģe imati ġtetan utjecaj na ljudsko zdravlje ili okoliġ u cjelini. Pod okolnim zrakom, podrazumijeva 

se vanjski zrak u troposferi, osim radnih mjesta iz Direktive 89/654/EEZ, gdje se primjenjuju odredbe o 

zdravlju i sigurnosti na poslu i gdje javnost nema redovan pristup. Gornji prag procjene oznaļava razinu 

ispod koje se za procjenu kakvoĺe okolnog zraka moģe koristiti kombinacija mjerenja na stalnom mjestu 

i tehnika modeliranja i/ili indikativnih mjerenja. Donji prag procjene oznaļava razinu ispod koje se za 
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procjenu kakvoĺe okolnog zraka moģe koristiti samo tehnika modeliranja ili tehnika objektivne procjene 

razina.  

Graniļne vrijednosti koncentracija oneļiġĺujuĺih tvari u zraku s obzirom na zaġtitu zdravlja ljudi te naļin 

odreĽivanja gornjih i donjih vrijednosti pragova procjene propisani su Uredbom o razinama 

oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17). 

U Republici Hrvatskoj se temeljem Zakona o zaġtiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) te Pravilnika o 

praĺenju kvalitete zraka (79/17) kvaliteta zraka prati putem druġtvene mreģe za trajno praĺenje kvalitete 

zraka. Lokacije postojeĺih mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno praĺenje kvalitete zraka u zoni 

HR1 propisane su Uredbom o utvrĽivanju popisa mjernih mjesta za praĺenje koncentracija pojedinih 

oneļiġĺujuĺih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno praĺenje kvalitete zraka 

(NN 65/16). Na podruļju zone HR1 utvrĽena su mjerna mjesta navedena u tablici 4.19. 

 

ZONA/ 
AGLOMERACIJA 

MJERNO MJESTO 
KLASIFIKACIJA 

MJERNOG MJESTA 
ONEļIġĺUJUĺA 

TVAR 

HR 01 Kopaļki rit ruralna pozadinska O3; PM10; PM2,5 

HR 01 Desiniĺ 
ruralna (O3)/ruralna 

pozadinska 
O3; NO2; PM10 

HR 01 Varaģdin prigradska O3; NO2 
Tablica 4.19. Popis i karakteristike mjernih mjesta u zoni HR1 

 

 

Slika 4.17. PoloĤaj mjerne postaje VaraĤdin 1 u odnosu na lokaciju naselja Sveta Ana i MiĽetinac 

 

Od navedenih mjernih postaja predmetnoj lokaciji je najbliģa mjerna postaja Varaģdin na kojoj se biljeģe 

vrijednosti izmjerenih koncentracija ozona (O3) i duġikova dioksida (NO2). Srednja mjeseļne vrijednosti 

zabiljeģene na predmetnoj mjernoj postaji tijekom 2016. navedene su u tablici 4.20. 
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 God  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Koncentracija 
ozona (O3) 
(Õg/m3) 

 

2016. 

Srednja 
vrijednost 

29,2 41,2 53,8 70,6 70,9 62,5 65,7 57,6 54,3 33,51 37,7 29,3 

Maksimalna 
vrijednost 

60,84 70,3 85,8 104,4 96,7 74,6 94,6 78,0 90,7 85,95 63,3 54,4 

2017. 

Srednja 
vrijednost 

58 42,5 59,1 68,1 73,5 87,6 83,3 94,15 41,7 39,7 34,3 37,3 

Maksimalna 
vrijednost 

100,25 85,5 33,7 114,41 99,21 138,8 123,9 224,6 81,5 64,9 62,5 71,7 

Koncentracija 
duĢikova 

dioksida(NO2) 
(Õg/m3) 

 

2016. 

Srednja 
vrijednost 

18,4 27,7 29,4 16,3 8,8 8,5 8,1 8,5 11,12 10,5 12,13 21,4 

Maksimalna 
vrijednost 

40,82 62,1 71,35 35,3 14,8 13,6 12,3 13,1 16,6 23,4 24,4 35,8 

2017. 

Srednja 
vrijednost 

23,2 15,3 14 7,7 - 9,1 10,4 11,8 9,8 16 16 19 

Maksimalna 
vrijednost 

49,4 30,7 25,2 15,9 - 14,1 18,7 19,8 20 28,6 30,5 35,9 

Tablica 4.20. Izmjerene vrijednosti ozona i duĢikova dioksida u zraku na mjernoj postaji VaraĤdin 1 (izvor: 
http://iszz.azo.hr/iskzl/) 

 

Prema Uredbi o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 117/12,84/17) zahtjevi za izmjerene 

koncentracije NO2 primjenjuju se donji pragovi razine procjene za zdravlje ljudi: za 1 sat 100 Õg/m3 NO2 

(50% GV) i za 1 godinu 26 Õg/m3 (65% GV). Izmjerene vrijednosti koncentracija duġikova dioksida na 

mjernoj postaji Varaģdin tijekom 2016., nisu viġe se od vrijednosti donjeg praga procjene. 

Prema Uredbi o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17) najviġe izmjerene 

koncentracije ozona u zraku za dnevne osmosatne srednje vrijednost, u cilju zaġtite ljudi, ne smiju 

prelaziti 120 Õg/m3. Srednje izmjerene vrijednosti na mjernoj postaji manje su od 120 Õg/m3. 

Prekoraļenja ciljane vrijednosti za O3 na ovoj mjernoj postaji uoļene su samo u desetak navrata, 

najviġe u mjesecu srpnju. 

Detaljna analiza kvalitete zraka na podruļju zone HR1 temeljem prikupljenih podataka, iznesena je u  

Izvjeġĺu o praĺenju kvalitete zraka na postajama drģavne mreģe za trajno praĺenje kvalitete zraka u 

2016. godini. Prema zakljuļcima Izvijeġĺa, zrak je na podruļju zone/aglomeracije HR01 ocijenjen 

zrakom I. kategorije s obzirom na zaġtitu ljudi i vegetacije za pokazatelje: sumporov dioksid (SO2), 

duġikov dioksid (NO2),  ugljikov monoksid (CO), ozon (O3), lebdeĺe ļestice (PM10 i PM2,5). 
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Lokacija planiranog zahvata nalazi se u ruralnom podruļju koje nije gusto naseljeno, u neposrednoj 

blizini nema razvijene industrijske proizvodnje i kvaliteta zraka nije pod negativnim pritiskom prometa 

poġto su naselja Sveta Ana i Miļetinac smjeġtena uz lokalnu prometnicu. Lokacija zahvata nalazi se 

oko 7 km jugozapadno od grada ņurĽevca te 14,5 km istoļno od grada Bjelovara. U oba grada 

razvijena je industrijska gospodarska djelatnost te je postojeĺa kvaliteta zraka prvenstveno pod 

utjecajem pritisaka iz postojeĺih industrija navedenih okolnih naselja, ali i prometa, poljoprivrednih 

aktivnosti te domaĺinstava na ġirem podruļju obuhvata zahvata. Prema Registru oneļiġĺavanja okoliġa 

(ROO) (Hrvatska agencija za okoliġ i prirodu) u uvjetima nepovoljnog strujanja vjetra te stabilnim 

uvjetima atmosfere, jaļi pritisci na zrak mogu se oļekivati iz evidentiranih veĺih postrojenja koja se 

nalaze na podruļju obliģnjih gradova i susjednih opĺina. Znaļajan negativan utjecaj na kvalitetu zraka 

oļekuje se iz industrijskih pogona grada ņurĽevca. U Registru oneļiġĺavanja okoliġa evidentirani su 

sljedeĺi oneļiġĺivaļi okoliġa u pogledu emisija u zrak: Prima commerce d.o.o. (ņurĽevac), Bauwerk 

Boen d.o.o. (ņurĽevac), Natura Milk d.o.o.(ņurĽevac), INA-industrije nafte d.d. (Virje, Kalinovac, 

Ġandrovac, Veliko Trojstvo).   

 

4.3.6. Bioloġke znaļajke 

Prema svom fitogeografskom poloģaju, podruļje lokacija planiranog zahvata spada u Eurosibirsku-

sjevernoameriļku regiju te kontinentalnoj biogeografskoj regiji. Bio-raznolikost ġireg podruļja zahvata 

ļine dolinske livade, ġume te sekundarne biljne vrste koje se javljaju u vodenim staniġtima vodotoka. 

Tipovi staniġta prisutni na ġirem podruļju naselja Sveta Ana i Miļetinac navedeni su u tablici 4.21. 

(izvor: http//:www.bioportal.hr./gis/). 

NKS-IME STANIġTA TIP STANIġTA NKS KOD 

Aktivna seoska podruļja/Urbana 
seoska podruļja 

kopneno staniġte J.1.1./J.1.3. 

Intenzivno obraĽivane oranice na 
komasiranim povrġinama 

kopneno staniġte I.3.1. 

Mozaici kultiviranih povrġina kopneno staniġte I.2.1. 
Srednjoeuropske neutrofilne do 

slabo acidofilne, mezofilne 
bukove Ģume  

kopneno staniĢte E.4.1. 

Srednjoeuropske acidofilne Ģume 
hrasta kitnjaka te obiĽne breze 

kopneno staniĢte E.3.2. 

Tablica 4.21. Tipovi staniĢta prisutni na podruĽju lokacije zahvata 

Na ġirem podruļju naselja Sveta Ana i naselja Miļetinac prevladavaju staniġta mjeġovite hrastovo-

grabove ġume i ļiste grabove ġume te intenzivno obraĽivane oranice na komasiranim povrġinama. Na 

uģem podruļju lokacije predmetnog zahvata prevladavaju aktivna seoska podruļja. Opisi zastupljenih 

staniġta navedeni su u nastavku.   

 
J.1.1. Aktivna seoska podruĽja 
Aktivna seoska podruļja - Seoska podruļja na kojima se odrģao seoski naļin ģivota. Definicija tipa na 
ovoj razini podrazumijeva prostorni kompleks. 
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I.3.1. Intenzivno obraľivane oranice na komasiranim povrĢinama - Okrupnjene homogene parcele 
veĺih povrġina s intenzivnom obradom (viġestruka obrada tla, gnojidba, biocidi, i dr.) s ciljem masovne 
proizvodnje ratarskih jednogodiġnjih i dvogodiġnjih kultura. Ļesta je prisutnost hidromelioracijske mreģe, 
koja obiļno prati meĽe izmeĽu parcela. 
 
I.2.1. Mozaici kultiviranih povrĢina - Mozaici razliļitih kultura na malim parcelama, u prostornoj 
izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. 
 
E.3.2. Srednjoeuropske Ģume hrasta kitnjaka, te obiĽne breze (Sveze Quercion robori-petraeae 
Br.-Bl. 1932) ï Pripadaju razredu QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Br.-Bl. et R. Tx. 1943 i redu 
QUERCETALIA ROBORI-PETRAEAE R. Tx. (1931) 1937). Ġume hrasta kitnjaka, a ponekad i hrasta 
luģnjaka, i jedne ili obje vrste hrasta s bukvom, u kojima dolazi velik broj subatlantskih i 
submeridionalnih acidofilnih vrsta. Razvijene su u srediġnjem i juģnosrediġnjem dijelu Europe izvan 
glavnog areala sveze Quercion koji je pod atlantskim utjecajem. S njima su udruģene i hrastove 
acidofilne ġume zapadnohercinijskog lanca i njegovog ruba, razvijene pod utjecajem atlantske klime kao 
supstitucijske ġume za svezu Luzulo-Fagion zbog zajedniļkih vrsta i sliļnosti u izgledu. 
 
E.4.1. Srednjoeuropske neutrofilne do slaboacidofilne, mezofilne bukove Ģume 
Srednjoeuropske neutrofilne do slabo acidofilne, mezofilne bukove Ģume (Sveza Fagion 
sylvaticae Luquet 1926) ï Pripadaju unutar razreda QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 1937 redu 
FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928.  
 

 

 
 

Slika 4.18. Karta staniĢta Ģire lokacije zahvata (izvor: http//:www.bioportal.hr./gis/) 
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Prema  Pravilnik o popisu staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima (NN 

88/14) staniġta srednjoeuropske neutrofilne do slaboacidofilne, mezofilne bukove Ģume te 

srednjoeuropske acidofilne Ģume hrasta kitnjaka te obiĽne breze su na popisu ugroģenih i rijetkih 

staniġnih tipova od nacionalnog i europskog znaļaja (PRILOG II.) poġto se unutar klase nalaze rijetke i 

ugroģene zajednice. Navedena staniġta, su i na popisu PRILOGA III. Pravilnika o popisu staniġnih 

tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima (NN 88/14), odnosno spadaju pod 

ugroģene i rijetke staniġne tipove zastupljene na podruļju Republike Hrvatske, a koji su znaļajni za 

ekoloġku mreģu Natura 2000. Predmetni zahvat nalazi se na podruļju uģeg srediġta naselja Sveta Ana 

te je izgradnja predviĽena glavninom u aktivnom seoskom podruļju te se zahvat ne nalazi na podruļju 

staniġta na kojima obitavaju rijetke i ugroģene zajednice. 

 
Slika 4.19. Karta kopnenih neĢumskih staniĢta RH 2016. (izvor: http//:www.bioportal.hr./gis/) 

 

Prema karti kopnenih neġumskih staniġta RH 2016. godine na ġirem podruļju lokacije zahvata nalaze 

se staniġta navedena u tablici 4.22. 

NKS  Naziv staniĢta 

J. IzgraĽena i industrijska staniġta 
E. Ġume 

A.4.1. Trġĺaci, rogozici, visoki ġiljevi, visoki 
ġaġevi 

I.1.8. Zapuġtene poljoprivredne povrġine 
I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina 
I.5.3. Vinogradi 
I.5.1. Voĺnjaci 

C.2.3.2. Mezofilne livade koġanice srednje 
Europe 

C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke 
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C.2.4.1. Nitrofilni paġnjaci i livade koġanice 
nizinskog vegetacijskog pohasa 

D.1.2.1. Mezofilne ģivice i ġikare 
kontinentalnih, izuzetno primorskih 

krajeva 
E. Ġume 

Tablica 4.22. Tipovi neĢumskih kopnenih staniĢta Ģire lokacije zahvata 

Zahvat izgradnje sustav odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda prolazi uģim srediġtem naselja, koja su 

prema karti staniġta karakterizirana kao izgraĽena i industrijska staniġta. Izvan uģeg srediġta naselja 

prevladavaju livade i paġnjaci koje se izmjenjuju sa vinogradima i voĺnjacima, a tek na ġirem podruļju 

naselja Miļetinec i Sveta Ana prevladavaju ġumska staniġta 

Predstavnici faune ovog prostora pripadaju skupinama srednjoeuropske faune, ali i skupinama 

karakteristiļnim za juģno-nizinski europski pojas, a dijelom i za juģno-gorski europski pojas faune. MeĽu 

brojnim predstavnicima europske faune, izdvajaju se fauna vodozemaca (zelena ģaba, ģuti mukaļ, 

smeĽa krastaļa, obiļan vodenjak, pjegavi daģdevnjak) i gmazova (bjelouġka, riĽovka i u nizinskim i u 

brdskim podruļjima). U nizinskim podruļjima rasprostranjene su trļka i fazan, dok je prepelica sve 

rjeĽa, kao i ġumska ġljuka livadarka i kokoġica. U ġumama obitavaju razne vrste sisavaca, od malenih 

glodavaca poput miġeva, zeļeva, puhova i voluharica, do velikih papkara poput jelena, srne i divlje 

svinje. Mnoge od navedenih ģivotinjskih vrsta su ugroģene te se nalaze na Crvenom popisu biljaka i 

ģivotinja Republike Hrvatske. 

Na razliļitim staniġtima Podravine, obronaka Bilogore i Kalnika, odnosno na ġirem podruļju lokacije 

zahvata prisutno je bogatstvo ģivotinjskog svijeta. Zastupljen je veliki broj vrsta praģivotinje (Protozoa), 

jednostaniļnih ģivotinja, prvenstveno raznih trepetljikaġa koji obitavaju u sporotekuĺim vodama. Ļesto 

su prisutne jezerske spuģve (Spongeila lacustris.L) koje rastu u vodama Drave i njenih pritoka. Na 

raznim vodenim staniġtima na podruļju Podravine ģivi nekoliko vrsta virnjaka (Turbellaris), a na skoro 

svim ġumskim staniġtima ģivi ġtipavac, ġkorpion (Euscorpius sp.). Na ġirem podruļju ģivi mnoġtvo 

ģabljih parova, preteģno dvije vrste krastavih ģaba (Bufo bufo L., B. viridis Laurenti), te moļvarna smeĽa 

ģaba (Rana arvalis Nilson).  Raġirene su zmije bjelouġka, bjelica te austrijska smuklja koja je ļesta na 

obroncima Bilogore i Kalnika. U posljednjem razdoblju na ġirem podruļju lokacije zahvata doġlo je do 

poveĺanja populacija vrana gaļica (Corvus frugilegus L.), svraka (Pica pica L.) te jastreba (Accipiter 

gentilis L.).  Posvuda je raġirena lisica (Vulpes vulpes), jazavac (Meles meles), kuna zlatica (Martes 

martes L.), a na agrarnim se staniġtima ļesto pojavljuju veĺe populacije hrļka (Cricetus cricetus L.). 

Ļesta vrsta na predmetnom podruļju je i bijela roda (Ciconia ciconia L.).  

 

4.3.7. Ekoloġka mreģa i zaġtiĺena podruļja 

Podruļja naselja Svata Ana i naselja Miļetinac, a time i lokacije predmetnih zahvata, nalaze se izvan 

ekoloġke mreģe Natura 2000. Poloģaj ekoloġke mreģe u odnosu na smjeġtaj predviĽene trase sustava 

odvodnje s proļiġĺavanje otpadnih voda na podruļjima naselja Svata Ana i Miļetinec prikazuje slika 

4.20. 
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Slika 4.20. PoloĤaj lokacije zahvata u naseljima MiĽetinac i Svata Ana u odnosu na podruĽja ekoloĢke mreĤe 
NATURA 2000 (izvor: http//:www.bioportal.hr./gis/) 

 

Na ġirem podruļju oko lokacije zahvata zastupljena su podruļja ekoloġke mreģe znaļajna za ptice te 

znaļajna za vrste i staniġne tipove. 

PodruĽja oĽuvanja znaĽajna za ptice (POP):  

¶ HR1000008 Bilogora i Kalniļko gorje. 

 

PodruĽja oĽuvanja znaĽajna za vrste i staniĢne tipove (POVS):  

¶ HR2001002 Ļepelovaļke livade,  

¶ HR2000571 ņurĽevaļki peski. 

Udaljenosti podruļja ekoloġke mreģe od lokacije predmetnog zahvat navedene su u tablici 4.22.  

 

STATUS 
PODRUļJA 

INDENTIFIKACIJSKI 
BROJ PODRUļJA 

NAZIV PODRUļJA UDALJENOST OD 
NASELJA SVETA 

ANA 

UDALJENOST OD 
NASELJA 
MIļETINAC 

POP HR1000008 Bilogora i Kalniļko 
gorje 

6 km 6,8 km 

POVS HR2001002 Ļepelovaļke livade 3 km 2,5 km 
POVS HR2000571 ņurĽevaļki peski 8,3 km 6,4 km 

Tablica 4.23. PodruĽja ekoloĢke mreĤe Ģireg podruĽja lokacije zahvata izvor (http//:www.bioportal.hr./gis/) 

HR2001002 
ĻEPELOVAĻKE 

LIVADE 
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Na podruļju lokacije zahvata nema zaġtiĺenih podruļja. Najbliģa zaġtiĺena podruļja lokacije zahvata su 

posebni rezervati  ņurĽevaļki pijesci i park ġuma Borik. Poloģaj zaġtiĺenih podruļja u odnosu na 

smjeġtaj predviĽene trase sustava odvodnje s proļiġĺavanje otpadnih voda na podruļjima naselja Svata 

Ana i Miļetinec prikazuje slika 4.21.  

 

Slika 4.21. PoloĤaj lokacije zahvata u naseljima MiĽetinac i Svata Ana u odnosu na zaĢtiĻena podruĽja (izvor: 
http//:www.bioportal.hr./gis/) 

 

Udaljenosti srediġta oba naselja od zaġtiĺenih podruļja navedene su u tablici 4.24. 

NAZIV KATEGORIJA ZAġTITE POVRġINA UDALJENOST 
OD NASELJA 
SVETA ANA 

UDALJENOST 
OD NASELJA 
MIļETINAC 

ņurĽevaļki 
pijesci 

posebni geografsko-botaniļki 
rezervat 

19,33 ha 8,3 km 6 km 

Borik park ġuma 117,77 ha 8,2 6 km 
Tablica 4.24. ZaĢtiĻena podruĽja Ģireg podruĽja lokacije zahvata izvor ( http//:www.bioportal.hr./gis/) 

 

4.3.8. Krajobrazne znaļajke 

Prema Strategiji prostornog ureĽenja Republike Hrvatske prostor RH raġļlanjen je na 16 krajobraznih 

jedinica. Jugoistoļni predjeli Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije, ukljuļujuĺi i podruļje naselja Sveta Ana, 

nalaze se unutar bilogorsko-moslavaļke regije. Bilogorsko-moslavaļku krajobraznu regiju karakterizira 

agrarni krajolik na blagim breģuljcima, ispod 300 m nadmorske visine, dok je Bilogora uglavnom 
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prekrivena ġumom. U ovoj su regiji zapaģeni slikoviti odnosi poljoprivredno-ġumskih povrġina, ali je 

vrijednost krajobraza degradirana regulacijom vodotoka, gubitkom ġumaraka te gradnjom na pejzaģno 

eksponiranim lokacijama.  

Krajobrazne znaļajke podruļja naselja Sveta Ana i Miļetinac karakteriziraju nizinski prostori koji se 

stapaju s blagim padinama Bilogore gdje se izbalansirano izmjenjuju dijelovi ġumskih i kultiviranih 

krajolika. Planirani zahvat prolazi uģim srediġtem oba naselja. Radi se o prostorima umjerene 

izgraĽenosti s kuĺama i okuĺnicama uz glavnu prometnicu, a livadama i oranicama u pozadini te 

vinogradima i voĺnjacima na brdovitim dijelovima koji su zastupljeni na ġirem podruļju naselja.  

Naselje Svata Ana formirano je oko vodotoka Svetojanski jarak koji prolazi srediġtem naselja. Zapadno 

od srediġta naselja, prostiru se vinogradi i voĺnjaci koji ļine osobito vrijedan kultivirani krajobraz, a 

zapadno od srediġta naselje prostire krajobrazno iznimno vrijedan se ġumski predio (slike 4.22. i 4.23.). 

 

Slike 4.22. i 4.23. ġire podruĽje (lijevo) i uĤe srediĢte (desno) naselja Svata Ana 

 

Naselje Miļetinec nalazi se oko 1 km sjeveroistoļno od naselja Svata Ana. Ġire podruļje naselja 

Miļetinec bogato je panoramskim pogledima na oranice i livade meĽu kojima se istiļu pojedinaļna 

kulturna dobra, kapelice i raspela. Naselje je umjerene izgraĽenosti kojom se poġtuju prirodne osobine 

prostora te je tipiļno linijsko naselje gdje su kuĺe i okuĺnice smjeġtene neposredno uz lokalnu 

prometnicu (slike 4.24. i 4.25.).  

  

Slike 4.24. i 4.25. ġire podruĽje (lijevo) i uĤe srediĢte (desno) naselja MiĽetinac 

 














































































