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1 Uvod 

Elaborat zaġtite okoliġa (u daljnjem tekstu: Elaborat) izraĽuje se u skladu sa Zakonom o zaġtiti okoliġa (NN 80/13,153/13, 
78/15, 12/18) te Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17). Elaborat analizira Idejni projekt ĂRegulacija 
kanala Ļrnacñ (u daljnjem tekstu: Idejni projekt) koji je izraĽen za potrebe Hrvatskih voda.  

Idejnom projektom predviĽena je regulacija kanala Ļrnac u duljini L= 2898,56 m od uġĺa u Sabirni kanal, stacionaģa 
Sabirnog kanala cca 7+956,00 km do potoka Kupļine, stacionaģa potoka Kupļine na mjestu izljeva u kanal Ļrnac cca 
3+642,00 km (u daljnjem tekstu: planirani zahvat) (Slika 1.1).  

 

Slika 1.1 Lokacija planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 

Prema Prilogu III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ, predmetni zahvat pripada skupini zahvata pod toļkom 2.2. 
Kanali, nasipi i druge graĽevine za obranu od poplava i erozije obale za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno upravno tijelo u ģupaniji. MeĽutim, prema stavku 5. ļlanka 6 Uredbe, u sluļaju 
kada je zahvat iz Priloga III. Uredbe planiran na podruļju dvije ili viġe ģupanija, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliġ provodi Ministarstvo. 

Elaborat je izradila tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaġtitu prirode i okoliġa, ovlaġtena za obavljanje poslova iz podruļja 
zaġtite okoliġa i prirode, a Ovlaġtenje za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa nalazi se u Prilogu 7.1. 
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2 Podaci o zahvatu i opis obiljeĤja zahvata 

2.1 Opis glavnih obiljeĤja zahvata 

2.1.1 PostojeĻe stanje 

Kanal Ļrnac polazi od potoka Kupļine koji predstavlja najveĺi vodotok na juģnim padinama Ģumberaļkog i Pleġiviļkog 
gorja. 

Kupļina je lijeva pritoka rijeke Kupe, najveĺa rijeka ģumberaļkog podruļja, duga 56 km te povrġine porjeļja od 614 kmĮ. 
Izvoriġte Kupļine je na obroncima Ģumberaļkog gorja, a nastaje spajanjem nekoliko vodotoka na juģnim obroncima 
Sopotske planine, Ģumberaļke gore, izmeĽu Sopota i Starog grada. 

Velikom riziku od poplava Kupļine izloģeni su najniģi dijelovi sliva, od naselja Guci Draganiļki do utoka Kupļine u Spojni ili 
Sabirni kanal, a pogotovo dijelovi naselja Draganiĺi i Lazine. Na tom podruļju nisu izvedene znaļajnije regulacijske i zaġtitne 
graĽevine za obranu od poplava joġ od vremena izvedbe Spojnog kanala. 

Sliv Kupļine presjeļen je izgradnjom autoceste Zagreb-Karlovac, odnosno izgradnjom Spojnog i Sabirnog kanala uz 
autocestu. 

U dosadaġnjim projektima kapacitet korita Kupļine na razmatranom potezu analiziran je u projektima Potok Kupļina ï 
ureĽenje od autoputa do ceste Zagreb ï Karlovac (OVP Karlovac, 1982) te UreĽenje potoka Kupļina od uġĺa u Sabirni 
kanal uz autocestu Zagreb-Rijeka do utoka potoka Slapnica (Vodoprivreda Karlovac, 2002.-2004.), gdje je na osnovu 
kritiļnih presjeka odreĽen kapacitet korita od oko 20 m3/s. 

Prema studiji ĂProjekt zaġtite od poplava na slivu Kupeñ (Elektroprojekt d.d., 2015) usvojena koncepcija za zaġtitu sliva 
Kupļine od poplava predviĽa ureĽenje toka Kupļine uzvodno od kanala Ļrnac za protok od 60 m3/s, rastereĺenje Kupļine 
skretanjem protoke od 20 m3/s u kanal Ļrnac, ureĽenje Kupļine od skretanja u kanal Ļrnac do skretanja u vodotok Stojnica 
za preostali protok od 40 m3/s, daljnje rastereĺenje Kupļine skretanjem protoke od 20 m3/s u vodotok Stojnica te ureĽenje 
toka Kupļine od skretanja u vodotok Stojnica do uljeva u Sabirni kanal za protok od 20 m3/s (Slika 2.1). 

 

Slika 2.1 Usvojena koncepcijska rjeġenje za zaġtitu sliva Kupļine od poplava, prema Projektu zaġtite od poplava na slivu Kupe, 
Elektroprojekt 2015. (Izvor: Idejni projekt)  
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2.2 TehniĽki opis  

Idejni projekt izradila je tvrtka Rencon d.o.o. iz Osijeka, sukladno studiji ĂProjekt zaġtite od poplava na slivu Kupeñ 
(Elektroprojekt d.d., 2015), prema kojoj bi kanal Ļrnac u periodu velikih voda odteretio potok Kupļinu skretanjem 20,00 
m3/s vode iz potoka Kupļine u kanal Ļrnac preko boļnog preljeva. Sadaġnja protoļnost kanala Ļrnac je 5,00 do 6,00 m3/s.  

Svi izgraĽeni objekti na trasi kanala (cijevni propusti, stepenice itd.) bi se uklonili osim ploļastog propusta u st. 0+676,09 
km te ploļastog propusta u stacionaģi 0+999,60 km reguliranog kanala Ļrnac odnosno na ģeljezniļkoj pruzi Zagreb-Rijeka 
u km 462+707,90 koji se zadrģavaju. Stacionaģe planiranog zahvata prikazane su u situacijskom prikazu regulacije kanala 
Ļrnac u Prilogu 7.4. Ispod ploļastog propusta na ģeljezniļkog pruzi ĺe se ukloniti betonska obloga dna te izvesti nova. 

Regulirani kanal Ļrnac trapeznog je popreļnog profila sljedeĺe ġirine dna: 

¶ od km 0+000,00 km do km 0+679,53 ġirina dna b=5,00 m 

¶ od km 0+684,54 km do km 0+977,87 ġirina dna b=3,00 m 

¶ od km 0+982,87 km do km 2+877,50 ġirina dna b=5,00 m 

¶ od km 2+878,50 km do km 2+898,56 ġirina dna b=7,20 m. 

IzmeĽu tih stacionaģa predviĽeno je proġirenje odnosno suģenje dna s 3,00 m na 5,00 m osim od km 2+877,50 km do km 
2+878,50, gdje je preljev ġirine dna b=7,20 m. Nagib pokosa je 1:2. Regulirani kanal je zemljani osim na dionici od 
stacionaģe 0+668,10 km do stacionaģe 1+650,00 km gdje se kanal oblaģe betonskom oblogom radi zaġtite od erozije. Za 
prekid pada predviĽeno je 10 betonskih stepenica visine od 19 cm do 62 cm (Slika 2.2). 

 

Slika 2.2 Lokacije vodnih stepenica, propusta i prijelaza planiranog zahvata na kanalu Ļrnac (Izvor: Idejni projekt) 
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Na sljedeĺoj slici prikazan je popreļni presjek predviĽenih vodnih stepenica (Slika 2.3). 
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Slika 2.3 Popreļni presjek vodnih stepenica planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 

Prijelaz preko kanala rijeġen je s tri ploļasta propusta ġirine otvora 5,00 m (Slika 2.4). Uz sabirni kanal te uz ģeljezniļku 
prugu predviĽeni su kolni prijelazi preko samog kanala (gaz). 
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Slika 2.4 Ploļasti propust planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 

Usmjeravanje velikih voda Kupļine predviĽeno je preko preljeva koji prema svojoj konstrukciji ima karakteristike preljeva sa 
ġirokim pragom (Slika 2.5).  
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Slika 2.5 Lokacija preljeva na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 

Na desnoj obali duģ cijelog kanala osiguran je prostor za izradu pristupnog puta ġirine 5,00 m u svrhu odrģavanje kanala te 
povezivanja s postojeĺim poljskim putevima (Slika 2.6). 
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Slika 2.6 Pristupna cesta na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 

2.2.1 ProraĽun preljeva 

Prema studiji ĂProjekt zaġtite od poplava na slivu Kupeñ (Elektroprojekt d.d., 2015) predviĽeno je ureĽenje toka Kupļine 
uzvodno od kanala Ļrnac za protok od 60 m3/s. Prema posljednjem izraĽenom projektu ĂUreĽenje potoka Kupļina od uġĺa 
u Sabirni kanal uz autocestu Zagreb-Rijeka do utoka potoka Slapnicañ (Vodoprivreda Karlovac, 2002.-2004.) (u daljnjem 
tekstu: projekt UreĽenja potoka Kupļine), kapacitet Kupļine uzvodno od kanala Ļrnac ne zadovoljava kapacitet od 60 m3/s.  

Kako bi odredili kapacitet Kupļine koja ĺe zadovoljiti protok od 60 m3/s bez opasnosti od plavljenja niģih dijelova sliva 
Idejnim projektom su zadrģane geometrijske karakteristike rjeġenja obraĽenog u projektu UreĽenje potoka Kupļina, a samo 
se korigirala niveleta potoka Kupļine koju se spustila s projektirane kote 117,60 m.n.m. za 48 cm na kotu 117,12 m.n.m. 

Hidrauliļkim proraļunom za protok od 60 m3/s na dionici uzvodno od kanala Ļrnac, za odabrani normalni popreļni profil 
Kupļine, dobiveni su sljedeĺi rezultati: 

¶ povrġina presjeka F= 31,17 m2 

¶ omoļeni opseg O= 17,12 m 

¶ hidrauliļki radijus R= 1,80 m 

¶ Maningov koeficijent n= 0,03 

¶ pad potoka I= 1,50 ă 

¶ normalna visina vode hn= 2,88 m 

¶ brzina proticajnog profila vn =1,92 m/s. 

Visina vodnog lica za protok od 60,00 m3/s je na koti 119,83 m.n.m. 

Potok Kupļina mora osigurati bioloġki minimum od 6,00 m3/s za opskrbu Draganiļkih ribnjaka, koji se snabdijevaju iz potoka 
Stojnica koji se nalazi na nizvodnom dijelu potoka Kupļine. 
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Normalna dubina za protok od 6,00 m3/s iznosi hn= 1,02 m. Stoga minimalna kota na kojoj mora biti postavljen preljev je 
118,14 m.n.m. 

Boļni preljev je trapeznog popreļnog presjeka, dimenzioniran je za prelijevanje 20,00 m3/s iz potoka Kupļine u kanal Ļrnac. 
Preljevni prag postavljen je na koti 118,48 m.n.m. Visina preljeva je 1,35 m. Kota krune preljeva je na koti 120,25 m.n.m 
(Slika 2.8). 

Za hidrauliļki proraļun usvojene su sljedeĺe veliļine: 

¶ kota na kojoj se nalazi preljevni prag 118,48 m n.m. 

¶ projektna preljevna visina hpr= 1,35 m 

¶ ġirina preljevnog profila b=7,20 m. 

Iz dijagrama je vidljivo da preljevna visina za maksimalni protok Qmax=20,00 m3/s iznosi hpr= 1,35 m odnosno visina vode 
iznad preljeva je na koti 119,83 m.n.m. (Slika 2.7). 

 

Slika 2.7 Konsumpcijska krivulja preljeva (ġiroki prag) planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 
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Slika 2.8 Popreļni presjek preljeva planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 

2.2.2 ProraĽun normalne dubine u kanalu ļrnac 

Idejnim projektom proraļunata je dubina vode u kanalu Ļrnac za jednoliko teļenje (normalna dubina), a kanali su trapeznog 
popreļnog presjeka kao ġto je shematski prikazano na slici niģe (Slika 2.9). 

 

Slika 2.9 Popreļni presjek kanala Ļrnac (Izvor: Idejni projekt) 

Proraļun je izvrġen za uvjet prelijevanja Q=20,00 m3/s, a rezultati proraļuna prikazani su u tablicama niģe (Tablica 2.1, 
Tablica 2.2). 
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Tablica 2.1 Hidrauliļki proraļun kanala planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 

 

Tablica 2.2 Hidrauliļki proraļun ploļastih propusta planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt) 

 

2.3 Varijantna rjeĢenja 

Geodetskim snimanjem na terenu odreĽena je i iskolļena najpovoljnija lokacija za smjeġtanje planiranog zahvata za koju 
je Idejnim rjeġenjem razmatrano po jedno tehniļko rjeġenje koje je usvojeno i razmatrano u Elaboratu. 

2.4 Popis vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces i koje ostaju nakon 

tehnoloĢkog procesa 

Planirani zahvat se ne smatra tehnoloġkim procesom te u tom smislu poglavlje nije primjenjivo. 

2.5 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Buduĺi da ĺe se tijekom izvoĽenja planiranog zahvata koristiti postojeĺa infrastruktura, nisu evidentirane druge aktivnosti 
koje bi mogle biti od vaģnosti za provoĽenje zahvata. 
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1 Osnovni podaci o poloĤaju lokacije zahvata i okolnim naseljima 

Vodotok Ļrnac gotovo cijelim svojim tokom nalazi se u Karlovaļkoj ģupaniji i to na njezinom sjevernom dijelu u opĺini 
Draganiĺ, dok se samo mali dio toka nalazi u Zagrebaļkoj ģupaniji (Slika 3.1). Planirani zahvat nalazi se na podruļju zaselka 
Lazina u opĺini Draganiĺ i Jastrebarskog naselja Ļeglje. 

U svojoj duģini od oko 2898,56 m, predmetni zahvat nalazi se na 190 katastarskih ļestica koje pripadaju katastarskoj opĺini 
Draganiĺ i katastarskoj opĺini Jastrebarsko. Popis katastarskih ļestica nalazi se u Prilogu 7.5.  

 

Slika 3.1 Lokacija planiranog zahvata u opĺini Draganiĺ (Izvor: Baza podataka IRES EKOLOGIJE) 

Opĺina Draganiĺ nalazi se sjeverno od administrativnog srediġta Karlovaļke ģupanije, grada Karlovca, s kojim dijeli svoju 
juģnu, istoļnu i zapadnu granicu. Na sjeveru, sjeveroistoku i sjeverozapadu graniļi s gradom Jastrebarsko, smjeġtenim 30-
ak kilometara jugozapadno od Zagreba i 20-ak kilometara sjeveroistoļno od Karlovca. Opĺina se sastoji od 17 sela u kojima 
ģivi 2741 stanovnika. 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Zagreb
https://hr.wikipedia.org/wiki/Karlovac
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Slika 3.2 Udaljenost planiranog zahvata od najbliģih stambenih objekta (Izvor: Baza podataka IRES EKOLOGIJE) 

Najmanja udaljenost zahvata od nekog stambenog objekta je u naselju Ļeglje grada Jastrebarsko i iznosi 430 m te od sela 
Lazina opĺine Draganiĺ i iznosi 120 m (Slika 3.2). 
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3.2 Podaci iz relevantnih prostornih planova 

Prema Prostornom planu Karlovaļke ģupanije (skraĺeno: PP KĢ), Koriġtenje i namjena prostora, planirani zahvat pripada 
kategoriji vodotoka kojeg okruģuje ostalo poljoprivredno tlo, ġume i ġumsko zemljiġte (Slika 3.3). 

 

Slika 3.3 Isjeļak iz kartografskog prikaza Koriġtenje i namjenu povrġina Karlovaļke ģupanije (Izvor: PP KĢ) 

Prema Prostornom planu ureĽenja Opĺine Draganiĺ (skraĺeno: PPUO Draganiĺ), Koriġtenje i namjena povrġina, planirani 
zahvat nalazi se unutar ostalog poljoprivrednog tla, ġuma i ġumskog zemljiġta. Uz sam zahvat nalazi se nerazvrstana 
prometnica te izgraĽeno podruļje naselja Lazina (Slika 3.4). Prema Uvjetima koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora, planirani 
zahvat pripada vodenim povrġinama, potok II kategorije unutar vodonosnog podruļja (Slika 3.5). Vodene povrġine odrģavat 
ĺe se i ureĽivati kao dio cjelovitog sustava ureĽivanja prostora tako da se osigura optimalni vodni reģim i propisana kvaliteta 
i zaġtita voda te zaġtita od njihovog ġtetnog djelovanja. 

 

Prema izjavi projektanta, koja se nalazi u Prilogu 7.3, planirani zahvat (Idejni projekt br. 131/2017; ĂRegulacija kanala 
Ļrnacñ) usklaĽena je s dokumentima prostornog ureĽenja, i to: 

¶ Prostornim planom Karlovaļke ģupanije (ĂGlasnik Karlovaļke ģupanijeñ ï 26/01, 33/01, 36/08, 56/13, 07/14, 
50b/14) 

¶ Prostornim planom Opĺine Draganiĺ (ĂGlasnik Karlovaļke ģupanijeñ ï 30/06, 26/10). 
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Slika 3.4 Isjeļak iz kartografskog prikaza Koriġtenje i namjena prostora Opĺine Draganiĺ (Izvor: PPUO Draganiĺ) 

 

Slika 3.5 Isjeļak iz kartografskog prikaza Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora Opĺine Draganiĺ (Izvor: PPUO Draganiĺ)  
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S obzirom da planirani zahvat manjim djelom (oko 60 m) prolazi administrativnim podruļjem Zagrebaļke ģupanije, odnosno 

grada Jastrebarsko u nastavku je prikazana prostorno planska dokumentacija navedene jedinice. 

Prema Prostornom planu Zagrebaļke ģupanije (skraĺeno: PP ZĢ), Koriġtenje i namjena prostora, planirani zahvat pripada 

kategoriji vodne povrġine koju okruģuje ostalo poljoprivredno tlo (P3) (Slika 3.6).  

 

Slika 3.6 Isjeļak iz kartografskog prikaza Koriġtenje i namjenu povrġina Zagrebaļke ģupanije (Izvor: PP ZĢ) 

Prema Prostornom planu ureĽenja Grada Jastrebarsko (skraĺeno: PPUG Jastrebarsko), Koriġtenje i namjena povrġina, 
planirani zahvat prolazi ostalim obradivim tlom (P3) u blizini graĽevinskog podruļja naselja Stanļaki (Slika 3.7). Prema 
Uvjetima za koriġtenje, ureĽenje i zaġtitu prostora, planirani zahvat pripada kategoriji vodotoka okruģen hidromelioracijama 
(Slika 3.8). 
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Slika 3.7 Isjeļak iz kartografskog prikaza Koriġtenje i namjena prostora Grada Jastrebarsko (Izvor: PPUG Jastrebarsko) 
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Slika 3.8 Isjeļak iz kartografskog prikaza Uvjeti za koriġtenje, ureĽenje i zaġtitu prostora Grada Jastrebarsko (Izvor: PPUG Jastrebarsko) 
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3.3 Podaci o stanju okoliĢa  

3.3.1 GeoloĢke i pedoloĢke znaĽajke 

Prema geoloġkoj karti Republike Hrvatske, mjerila 1:300 000, planirani zahvat nalazi se na aluvijalnim naslagama 
holocenske starosti. Radi se o veoma mladim naslagama starosti do 12 000 godina. Ovi sedimenti nastaju taloģenjem 
vuļenog i suspendiranog nanosa vodenih tokova. U pogledu granulometrijskog i mineraloġkog sastava te strukturno-
teksturnih karakteristika, ove naslage jako variraju, ovisno o hidrogeoloġkom reģimu, karakteru stijena izloģenih raspadanju 
unutar slivnih podruļja te geomorfoloġkim uvjetima. 

Prema Namjenskoj pedoloġkoj karti (Vidaļek i sur., 1997) planirani zahvat se nalazi na podruļju koje pripada hidromorfnom 
redu tala u koji pripadaju sva tla kojima postanak i razvoj obiljeģava povremeno ili trajno prekomjerno vlaģenje podzemnom 
vodom unutar 1 m dubine tla. Uz navedeno vlaģenje podzemnom vodom, moģe se javiti i dodatno vlaģenje dugotrajnom 
stagnirajuĺom povrġinskom vodom koja porijeklom moģe biti oborinska, poplavna ili slivena. Tipovi tala koje nalazimo na 
podruļju planiranog zahvata navedeni su u tablici (Tablica 3.1) i kartografski prikazani na sljedeĺoj slici (Slika 3.9). 

Tablica 3.1 Popis tala na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Namjenska pedoloġka karta) 

Red Tip 

Hidromorfna tla 

Moļvarno glejno 

Djelomiļno hidromeliorirano iz 
pseudoglej-gleja 

 

Slika 3.9 Tipovi tla prisutni na podruļju planiranog zahvata (Izvor: Pedoloġka karta RH) 

Buduĺi da se planiranim zahvatom neĺe zadirati u dublje slojeve zemljine kamene kore, utjecaj planiranog zahvata na 
geoloġke znaļajke neĺe biti razmatran. 
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3.3.2 Klimatska obiljeĤja i kvaliteta zraka 

Kvaliteta zraka 

Podruļje Republike Hrvatske klasificirano je, temeljem Uredbe o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama 
oneļiġĺenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), u pet zona i ļetiri aglomeracije. Podruļje Karlovaļke 
ģupanije pripada zoni HR 3, zajedno s Liļko-senjskom i Primorsko-goranskom ģupanijom (izuzimajuĺi aglomeraciju HR RI). 
Uredbom o utvrĽivanju popisa mjernih mjesta za praĺenje koncentracije pojedinih oneļiġĺujuĺih tvari u zraku i lokacija 
mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno praĺenje kvalitete zraka (65/16) definiran je Popis mjernih mjesta za praĺenje 
koncentracija sumporovog dioksida, duġikovog dioksida i duġikovih oksida, lebdeĺih ļestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena, 
ugljikovog monoksida, prizemnog ozona i prekursora prizemnog ozona, arsena, kadmija, ģive, nikla, benzo(a)pirena i drugih 
policikliļkih aromatskih ugljikovodika u zraku, pokazatelja prosjeļne izloģenosti za PM2,5 (PPI) te kemijskog sastava PM2,5. 
Na podruļju Karlovaļke ģupanije odreĽeno je mjerno mjesto Karlovac-1 kao dio drģavne mreģe za praĺenje kvalitete zraka. 
Godiġnje izvjeġĺe o praĺenju kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske, koje izraĽuje Hrvatska agencija za okoliġ i 
prirodu (u daljnjem tekstu: HAOP), sadrģi ocjenu kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama.   

Prema podacima iz Godiġnjih izvjeġĺa na mjernoj postaji Karlovac 2016. godine oneļiġĺujuĺe tvari za koje su se mjerenja 
provodila su NO2 i O3. S obzirom na njih zrak je u Ģupaniji bio I kategorije.  

Sluģba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: ZJZKA) provodila je praĺenje kakvoĺe zraka 
u gradu Karlovcu na tri mjerne postaje, mjerenjem sadrģaja sumpornog dioksida u zraku. Ocjena kakvoĺe zraka izvrġena 
je na osnovu Priloga 1 A. Uredbe o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 117/12)1 gdje je, izmeĽu ostalih, navedena 
graniļna vrijednosti (GV) koncentracije oneļiġĺujuĺe tvari u zraku obzirom na zaġtitu zdravlja ljudi za ispitivani pokazatelj 
sumporni dioksid (SO2). Mjerenja su provedena na mjernim postajama: Banija 18, Domobranska ulica 2 i dr. Vladka Maļeka 
48 koje su dio lokalne (gradske) mjerne mreģe grada Karlovca. UsporeĽivanjem rezultata mjerenja s graniļnim 
vrijednostima (GV) Priloga 1. A Uredbe o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku, moģe se zakljuļiti da je u promatranom 
razdoblju zrak u gradu Karlovcu u pogledu sadrģaja sumpornog dioksida (SO2) na svim mjernim postajama bio I kategorije, 
ġto je u skladu s ļlankom 6. Uredbe o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama oneļiġĺenosti zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske.  

Klimatska obiljeĤja 

U Karlovaļkoj ģupaniji prema geografskoj raspodjeli klimatskih tipova po Kºppenu prevladava umjereno topla kiġna klima 
izraģenih godiġnjih doba bez izrazito suhog razdoblja, uz manju koliļinu oborina tijekom zime. Srednja temperatura 
najhladnijeg mjeseca u godini izmeĽu -3ÁC i 18ÁC, dok je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca u godini izmeĽu 10ÁC i 
22ÁC. Srednja temperatura zraka je najniģa u sijeļnju (-0,2ÁC), a najviġa u srpnju (21,3ÁC). Trajanje sijanja sunca u Karlovcu 
je prosjeļno 1890 sati godiġnje, ali je magla ļesta pojava (prosjeļno 81 maglovitih dana/godiġnje), dok je prosjeļno trajanje 
sunca u Ogulinu 1950 sati godiġnje s prosjeļno 39 maglovitih dana/godiġnje.  

                                                           
1 Izmjene i dopune Uredbe o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 84/17) stupile su na snagu 02.07.2017. Buduĺi da su prikazana izvjeġĺa do 

2016. godine ona se temelje na staroj Uredbi.  
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Slika 3.10 Ruģa vjetrova za opĺinu Draganiĺ u 
razdoblju od 1985. godine do veljaļe 2018. godine 

(Izvor: Meteoblue) 

Na podruļju Karlovaļke ģupanije najļeġĺe puġu vjetrovi 
umjerene brzine ļija uļestalost je neġto veĺa zimi nego 
u ostala godiġnja doba kao posljedica ļestih prodora 
hladnog zraka sa sjevera u kontinentalne dijelove 
Hrvatske. Ruģa vjetrova za opĺinu Draganiĺ prikazana 
je Meteoblue klimatskim dijagramom koji je baziran na 
30 godiġnjim satnim meteoroloġkim modelima za 
razdoblje od 1985. godine do oģujka 2018. na slici lijevo 
(Slika 3.10). Iz prikazanih dijagrama vidljivo je da su na 
podruļju planiranog zahvata najdominantniji vjetrovi iz 
SW (jugozapadnog) smjera koji najveĺi broj sati u godini 
(oko 490 h/god) puġu jaļinom do 5 km/h. U zimskim 
mjesecima u odnosu na ostala godiġnja doba najveĺa je 
zastupljenost NE vjetra ġto je povezano i s prodorima 
hladnog zraka sa sjevera i sjeveroistoka. U takvim 
vremenskim situacijama moguĺa je pojava i jakog Nï
NNE vjetra. Za proljeĺe su karakteristiļne brģe pokretni 
ciklonalni tipovi vremena ġto dovodi do ļestih i naglih 
promjena vremena, odnosno izmjenjuju se kiġna s 
bezoborinskim razdobljima. Ljeti pak dominiraju bariļka 
polja s malim gradijentom tlaka u kojima takoĽer 
prevladava slab vjetar, ali s labilnom stratifikacijom 
atmosfere.  

 

3.3.2.1 Klimatske promjene 

Iako se toļan utjecaj klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj joġ uvijek ne moģe sa sigurnoġĺu utvrditi, ipak meteoroloġki 
podaci, koji se joġ od 19. stoljeĺa prate s niza postaja u Hrvatskoj, omoguĺuju okvirno predviĽanje dugoroļnih klimatskih 
trendova. Klima na Zemlji varira tijekom godiġnjih doba, desetljeĺa i stoljeĺa kao posljedica prirodnih i ljudskih utjecaja. 
Prirodna varijabilnost na razliļitim vremenskim ljestvicama je uzrokovana ciklusima i trendovima promjena na Zemljinoj 
orbiti, dolaznim Sunļevim zraļenjem, sastavom atmosfere, oceanskom cirkulacijom, biosferom, ledenim pokrovom i drugim 
uzrocima (WMO, 2013). 

Podaci o poveĺanju srednje temperature zraka, kao jednog od najvaģnijih klimatskih pokazatelja, preuzeti su sa sluģbenih 
internetskih stranica Drģavnog hidrometeoroloġkog zavoda (u daljnjem tekstu: DHMZ). Na slikama ispod prikazane su 
srednje godiġnje temperatura zraka (Slika 3.11) na podruļju planiranog zahvata u razdoblju od 2014.-2017. godine u odnosu 
na viġegodiġnji prosjek (1961. - 1990.). Iz prikazanog je vidljivo da su prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u 
navedenom razdoblju u Karlovaļkoj ģupaniji opisane dominantnom kategorijom ekstremno toplo, a uvidom u internetske 
stranice DHMZ-a vidljivo je da je isti trend prisutan od 2009. godine, od kada DHMZ na ovaj naļin prati klimu. 
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Slika 3.11 Odstupanje srednje temperature zraka u razdoblju od 2014.-2017. godine na podruļju planiranog zahvata (Izvor: 
DHMZ) 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za buduĺa vremenska razdoblja 2011.-
2040. i 2041.-2070. analizirani su za podruļje Hrvatske na osnovi rezultata numeriļkih integracija regionalnim klimatskim 
modelom (RCM) RegCM. Rezultati numeriļkih integracija prikazani su kao srednjak ansambla (ensemble) iz ļetiri 
individualne integracije RegCM modelom. Rezultati navedenog modeliranja prikazani su u dokumentu Rezultati klimatskog 
modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike 
Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (u daljnjem tekstu: Rezultati klimatskog modeliranja). U nastavku 
su prikazani rezultati klimatskih modela za promjenu temperature, oborine i brzine vjetra u navedenim razdobljima.  

  

Slika 3.12 Godiġnja temperatura zraka (ÁC) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u 
razdoblju 2011.-2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070. (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

U buduĺoj klimi do 2040. godine u ļitavoj Hrvatskoj, pa tako i na podruļju planiranog zahvata, oļekuje se gotovo jednoliļan 
porast temperature od 1 do 1,5ÁC (Slika 3.12, lijevo). Trend porasta temperature nastavlja se i do 2070. (Slika 3.12, desno). 
Porast je i dalje jednoliļan i iznosi izmeĽu 1,5 i 2ÁC. 




































































