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Uvod  

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ odnosi se na zahvat: " Izmjena zahvata sustava 

javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda ï Aglomeracija Gospiĺ". Nositelj predloģenog zahvata je 

druġtvo Usluga d.o.o. Zahvat se namjerava financirati sredstvima iz europskih fondova. 

Operativnim programom ĂKonkurentnost i kohezijañ 2014-2020, tematski cilj 06 - Oļuvanje i zaġtita 

okoliġa i promocija uļinkovitosti resursa, Investicijski prioritet 6ii - Ulaganje u vodni sektor kako bi se 

ispunili zahtjevi pravne steļevine Unije u podruļju okoliġa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drģave 

ļlanice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, definirani su prioriteti za financiranje s ciljem ispunjenja 

zahtjeva pravne steļevine Europske Unije (EU) u podruļju okoliġa i dostizanje sukladnosti s EU 

direktivama (Direktiva o kakvoĺi vode za piĺe i Direktiva o proļiġĺavanju gradskih otpadnih voda). 

Projekt je ukljuļen u navedeni investicijski cilj, toļnije u specifiļne ciljeve 6ii1 ĂPoboljġanje javnog 

vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodomñ i 6ii2 ĂRazvoj 

sustava odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljġanju stanja vodeò.  

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17), Prilog II ï Popis zahvata za koje 

se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo 

zaġtite okoliġa i energetike, predmetni zahvat (ES < 50.000) je sadrģan u toļki 10.4. Postrojenja za 

obradu otpadnih voda s pripadajuĺim sustavom odvodnje i u toļki 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. 

koja bi mogla imati znaļajan negativan utjecaj na okoliġ, pri ļemu znaļajan negativan utjecaj na okoliġ 

na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo miġljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi 

procjene utjecaja na okoliġ. S obzirom da se planira finacirati sredstvima EU fondova, sadrģan je i u 

toļki 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi meĽunarodnog financiranja 

zatraģi ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ.  

Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izradila je tvrka WYG 

savjetovanje d.o.o. koja je ovlaġtena za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa. Elaborat je izraĽen 

na temelju Studije izvodljivosti prema ĂETAPI Iñ projektnog zadatka za aglomeraciju Gospiĺ za 

sufinanciranje iz EU fondova (WYG Savjetovanje, 2018). 
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1.  Podaci o zahvatu i opis obiljeģja zahvata 

Projektno podruļje obuhvaĺa aglomeraciju Gospiĺ koju ļine naselja Budak, Gospiĺ, Kaniģa Gospiĺka, 

Liļki Osik (Grad Gospiĺ), Kvarte, Peruġiĺ i Prvan Selo (Opĺina Peruġiĺ). Sustavom vodoopskrbe i 

odvodnje na tom podruļju posluje i upravlja tvrtka Usluga d.o.o. Izgradnja odnosno izmjena javnog 

sustava odvodnje jedan je od preduvjeta daljnjeg razvoja ovog podru ļja. Problemi na sustavu 

vodoopskrbe jesu velika starost cjevovoda, veliki broj puknuĺa te posljediļno veliki gubici vode, kao i 

nedovoljni vodni resursi. Problemi na sustavu odvodnje jesu mala prikljuļenost na sustav odvodnje 

(50%), velika starost dijelova sustava kao i posljediļno velika oġteĺenja dijelova sustava, nedostatni 

kapacitet UPOV-a i nezadovoljavajuĺi stupanj proļiġĺavanja. S obzirom na navedeno, planirana je 

rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, proġirenje i rekonstrukcija sustava odvodnje te nadogradnja 

ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda (UPOV) Gospiĺ s ispustom u rijeku Norļicu (akumulacija 

Kruġļica). Planirano bioloġko optereĺenje UPOV-a je 13.092 ES, a s obzirom da recipijent spada u 

osjetljivo podruļje, planiran je ureĽaj III. stupnja proļiġĺavanja.  

Ciljevi ovoga projekta jesu:  

- Osigurati uġtede na upravljanju vodoopskrbnim sustavom i omoguĺiti kvalitetnu opskrbu vodom 

tokom cijele godine, 

- UsklaĽenje podruļja s hrvatskim zakonima i Direktivom 91/271/EEZ, 

- Izgradnja UPOV-a odgovarajuĺeg stupnja proļiġĺavanja, 

- Dovesti postojeĺi sustav odvodnje u zadovoljavajuĺe stanje. 

Rezultati ovoga projekta jesu: 

- Rekonstrukcija 9.357 m postojeĺeg sustava vodoopskrbe, 

- Rekonstrukcija 11.084 m cjevovoda od VS Bilaj do Liļkog Osika, 

- Rekonstrukcija 3.334 m postojeĺeg sustava odvodnje i izgradnja 8 preljevnih graĽevina, 

- Izgradnja 30.749 m gravitacijskog sustava odvodnje, 9 crpnih stanica te 5.352 m tlaļnih 

cjevovoda, 

- UPOV III. stupnja proļiġĺavanja (kapaciteta 13.150 ES), 

- Izgradnja postrojenja  za solarno suġenje mulja, 

- Izgradnja nove upravne zgrade. 

1.1. Opis postojeĺeg stanja 

1.1.1. Opis sustava vodoopskrbe 

Postojeĺe stanje vodoopskrbe karakteriziraju parcijalni sustavi. Na podruļju Grada Gospiĺa u funkciji su 

ļetiri vodoopskrbna sustava koji su detaljnije opisani u nastavku . 

Sustav Medak ï Gospiĺ ï Liļki Osik 

Glavni vodozahvat je iz buġenog bunara MrĽenovac, minimalne izdaġnosti 40 l/s, odakle se voda s kote 

581 m.n.m. preko crpne stanice diģe u vodospremu Bogunica (679 m.n.m.), zapremine 500 m3 i Bilaj 

(637 m.n.m.), zapremi ne 500 m3. 

Sustav Buģim ï Gospiĺ je vezan uz kaptirani izvor Vrbas, izdaġnosti 2,85 l/s ( kapacitet ovog 

vodozahvata viġestruko je opao u odnosu na poļetne minimalne koliļine prije viġe od tridesetak godina) 

koji se nalazi na koti 638 m.n.m.  
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Sustav Bruġane ï Trnovac ï Gospiĺ 

Vodoopskrba grada Gospiĺa obavlja se iz viġe izvora koji se nalaze u okolici Gospiĺa. MeĽu njima se 

istiļe izvor Koġna voda kod Bruġana (sustav vodovoda Bruġane ï Trnovac ï Gospiĺ). Izvor je kaptiran 

za potrebe vodovoda Gospiĺ joġ 1893. godine. Taj se izvor nalazi na visini od 645 m.n.m.. Izdaġnost mu 

je od 25-40 l/s i nikad ne presuġuje. Vodosprema Oġtra 2 se nalazi na koti 625 m.n.m. i zapremnina 500 

m3. Nalazi vode na tom izvoru pokazuju da je to mnogo kvalitetnija voda od ostalih koje  su ukljuļene u 

vodoopskrbni sustav Like. Bakterioloġko stanje analizirane vode je izvanredno, ġto pokazuje da su 

organski oneļiġĺivaļi mnogo manjeg intenziteta te da vodonosnik posjeduje sposobnost 

samoproļiġĺavanja. Drugi izvori u tom sustavu su joġ Vriline na 571 m.n.m., izdaġnosti 15,1 l/s, s jednom 

crpnom stanicom i vodospremom Kozjak, na koti 656 m.n.m. i zapremnine 300 m3, odnosno Crno vrelo, 

na koti 558 m.n.m., izdaġnosti 12 l/s, s jednom crpnom stanicom i vodospremom Oġtra 1 na koti 602 

m.n.m. i sa zapremninom od 500 m3. 

Sustav Pazariġte ï Peruġiĺ ï Liļki Osik ï Gospiĺ 

U sustavu vodovoda Pazariġte ï Peruġiĺ ï Liļki Osik ï Gospiĺ se nalazi pet izvora (Odra, 622 m.n.m, 

minimalne izdaġnosti ispod 1 l/s, Domiĺuġa, 619 m.n.m. i Muhar jarak, 638 m.n.m., koji kod ekstremnih 

suġa presuġe te Riļina i Peĺina, 650 i 645 m.n.m., izdaġnosti 6 i 1 l/s).  Njihove su izdaġnosti zimi 

vjerojatno iznad 100 l/s, ali te podatke nije tehniļki moguĺe izmjeriti, a za njihove minimalne kapacitete 

vrijedi isto ġto i za izvor Vrbas. U sustavu se nalaze 4 vodospreme zapremnine 1.150 m3, od ļega su u 

uporabi 3 manje (650 m 3) te 4 manje crpne stanice na rubnim dijelovima sustava od ļega tri imaju 

svoje spremnike od 80 m3. 

Podruļje kojim upravlja isporuļitelj vodne usluge USLUGA d.o.o. ļine dvije jedinice lokalne samouprave 

Grad Gospiĺ i opĺina Peruġiĺ. Na podruļju vodoopskrbnog sustava nalazi se 9 izvora ukupne minimalne 

izdaġnosti (Qmin=80,08 l/s). Usluģno podruļje komunalnog poduzeĺa Usluga d.o.o. Gospiĺ je pokriveno 

vodoopskrbnom mreģom 97%, a prikljuļenost na vodoopskrbnu mreģu je 80% ġto znaļi da je ukupno 

5.469 kuĺanstava prikljuļeno na vodoopskrbnu infrastrukturu. Problemi na sustavu vodoopskrbe jesu 

velika starost cjevovoda, veliki broj puknuĺa te posljediļno veliki gubici vode koji se kreĺu oko 70% u 

odnosu na zahvaĺene koliļine vode. TakoĽer, u ljetnim mjesecima povremeno dolazi do nedostatka 

pitke vode u Peruġiĺu i Liļkom Osiku, a zbog poddimenzioniranosti transportnog cjevovoda od VS Bilaj 

do Liļkog Osika za vrijeme ljetnih mjeseci vodosprema Bilaj se ne moģe dovoljno brzo napuniti pa 

korisnici u Peruġiĺu i Liļkom Osiku dio dana ostaju bez pitke vode.  

1.1.2. Opis sustava odvodnje 

Na podruļju obuhvata projekta postoje 3 zasebna sustava odvodnje: 

1. Sustav Gospiĺ ï u vlasniġtvu Usluge d.o.o. koja sustavom upravlja i odrģava ga, 

2. Sustav Liļki Osik ï u vlasniġtvu Usluge d.o.o. koja sustavom upravlja i odrģava ga, 

3. Sustav Peruġiĺ ï u vlasniġtvu je Opĺine Peruġiĺ i nije u funkciji.  

U Gospiĺu je izgraĽen sustav odvodnje komunalnih otpadnih voda mjeġovitog i razdjelnog tipa, a sastoji 

se od odvodnje sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda duģ mjesnih prometnica, putem parcijalnih, 

otvorenih, sabirnih kanala i slivnika s reġetkama. Ukupna duljina ureĽene javne kanalizacije na podruļju 

grada Gospiĺa iznosi oko 22,2 km. Na postojeĺi sustav odvodnje prikljuļeno je 2015. godine 1.644 

prikljuļka. IzgraĽeno je i 6 crpnih stanica koje se nadziru i upravljaju putem nadzorno ï upravljaļkog 

sustava (NUS). Sve imaju sigurnosni ispust, 5 crpnih stanica ima sigurnosni ispust u vodotok Novļicu, a 

jedna u vodotok Bogdanicu. Sakupljene komunalne otpadne vode ispuġtaju se na jednoj, glavnoj 

ispusnoj graĽevini prije srediġnjeg ureĽaja za proļiġĺavanje. Prikljuļenost na sustav je 50%. 
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Sustav javne odvodnje otpadnih voda u naselju Liļki Osik datira od nastanka samog naselja sredinom 

50-ih godina proġlog stoljeĺa. U naselju postoji 584 prikljuļaka na sustav odvodnje. S obzirom da je to 

podruļje bilo pod okupacijom tijekom Domovinskog rata te taj sustav nije bio na upravljanju i odrģavanju 

u komunalnom druġtvu do 1995. godine, isti je bilo jako teġko odrģavati u funkcionalnom stanju te se 

prije pet godina pristupilo njegovoj rekonstrukciji. U cijelosti je napravljena nova kolektorska mreģa 

fekalne kanalizacije u duljini 6,1 km poliesterskim cijevima, rekonstrukcija prikljuļaka u podrumskim 

dijelovima te trokomorna septiļka jama s preljevom. Sustav oborinske odvodnje izgraĽen je kao 

zaseban. UreĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda nije izgraĽen. Recipijent neproļiġĺenih otpadnih voda 

je kanal koji se ulijeva u potok Balatin ( potok presuġi tijekom ljeta u kraĺem ili duljem razdoblju), a 

utjeļe u rijeku Liku. 

U naselju Peruġiĺ izveden je sustav odvodnje koji ukljuļuje cjevovode (oko 8,5 km), crpne stanice (4) i 

UPOV, ali na sustavu nema prikljuļaka. Sustav je koncipiran kao razdjelni, a u vlasniġtvu je Opĺine 

Peruġiĺ. Sustav nikad nije bio u funkciji ( nema uporabnu dozvolu), kao ni postojeĺi UPOV (nikad nije bio 

u funkciji, nema uporabnu dozvolu). Sustav odvodnje nije kvalitetno izveden, veliki broj puknuĺa 

cjevovoda te znatna oġteĺenja revizijskih okana uzrokuju veliku infiltraciju podzemnih voda. Zbog velike 

infiltracije podzemne vode u sustav troġkovi rada UPOV-a su znatni i to je jedan od kljuļnih razloga ne 

funkcioniranja sustava. Upravo zbog navedenih nedostataka Usluga d.o.o. nije preuzela postojeĺi 

sustav. Zakljuļno s krajem 2017. godine potpisan je ugovor o preuzimanju.  

Problemi na sustavu odvodnje jesu nedovoljna pokrivenost sustavom odvodnje, mala prikljuļenost na 

sustav odvodnje (50%), v elika starost dijelova sustava te posljediļno velika oġteĺenja dijelova sustava, 

nedostatni kapacitet UPOV-a i nezadovoljavajuĺi stupanj proļiġĺavanja. 

1.1.2.1. Opis postojeĺeg UPOV-a Gospiĺ 

UreĽaj je projektiran i izraĽen prema kapacitetu od 5.200 ES (ekvivalent stanovnika), a proļiġĺavanje 

otpadne vode mjeġovitog kanalizacijskog sustava provodi se u dva stupnja, mehaniļki i bioloġki. Puġten 

je u rad nakon sanacije i dovoĽenja u funkcionalno stanje, 15. prosinca 2014. godine. UPOV je smjeġten 

na k.ļ. 2987 povrġine 34.123 m2 koja je u vlasniġtvu grada Gospiĺa (Slika 1.1). 
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Slika 1.1 Katastarska ļestica 2987 i postojeĺi UPOV Gospiĺ 

Glavni dijelovi ureĽaja za proļiġĺavanje su: dovodni kanal u kojem je smjeġtena gruba mehaniļka 

reġetka, fina automatska reġetka (sito), aerirani pjeskolov-mastolov, stanica za prihvat sadrģaja septiļkih 

jama, dva bioaeracijska bazena, sekundarna taloģnica, crpna stanica za recirkulaciju mulja, zguġnjivaļ 

viġka mulja i postrojenje za strojnu dehidraciju mulja. 

Mehaniļki stupanj proļiġĺavanja otpadnih voda podrazumijeva uklanjanje krupnog rasprġenog i 

plutajuĺeg otpada, a ukljuļuje grubu i finu reġetku te pjeskolov-mastolov. Otpadna voda s glavnog 

kolektora dolazi na grubu reġetku (veliļina svijetlih otvora = 50 mm) kontroliranim protokom te se 

puģnim crpkama dovodi do finog sita (veliļina svijetlih otvora = 3 mm). Nakon prolaska kroz finu reġetku 

otpadna voda dolazi u aerirani pjeskolov-mastolov. U ovom objektu odvijaju se procesi isplivavanja i 

taloģenja istovremeno, pri ļemu se pomoĺu rasprġenog zraka odvajaju masti, ulja i pijesak. Pomoĺu 

pokretnog mosta sa zgrtaļima masti i ulja se odlaģu u za to predviĽeni kontejner, a pijesak se dodatno 

obraĽuje u klasireru pijeska u kojem se odvaja od vode. Pijesak puģnim transporterom dolazi do 

kontejnera, a odvojena voda vraĺa se na sam poļetak sustava. 

Bioloġki stupanj proļiġĺavanja otpadne vode se sastoji od dva bioaeracijska bazena i sekundarne 

taloģnice. Voda iz pjeskolova-mastolova dolazi u prvi bioaeracijski bazen korisnog volumena 349 m3. U 

tom bazenu nalaze se dva uronjena aeratora pomoĺu kojih se, osim aeracije, odvija i mijeġanje. U 

drugom bazenu nalaze se tri uronjena aeratora, a volumen bazena je 655 m3. Oba bazena opremljena 

su O2 sondom za mjerenje kisika. Bioloġki stupanj proļiġĺavanja temelji se na procesima razgradnje 

organskih ļestica pomoĺu mikroorganizama. Kompleksna biocenoza aerobnih i fakultativno anaerobnih 

mikroorganizama, koja je sastavljena od razliļitih skupina bakterija i drugih mikroorganizama, naziva se 

Ăaktivni muljñ. 

Spojnim kanalom proļiġĺena voda iz drugog bioaeracijskog bazena dolazi u sekundarnu taloģnicu (V = 

354 m3). U sekundarnoj taloģnici aktivni mulj se taloģi i vakuum pumpom prenosi u kanal iz kojeg 

gravitacijskim padom dolazi u crpnu stanicu za recirkulaciju mulja, a proļiġĺena voda preko preljevnog 

praga prelazi u izlazni mjerni kanal tipa Khafagi-Venturi u kojem se mjeri protok vode koji na kraju 

otjeļe u recipijent. Recirkulacijskom crpkom aktivni mulj se vraĺa u prvi bioaeracijski bazen sve dok se 

u internom laboratoriju ne utvrdi od reĽena koncentracija suhe tvari te se, kada ona bude dovoljno 

velika, aktivni mulj prebacuje u zguġnjaļ mulja putem automatskih ventila. Na taj se naļin Ăviġak muljañ 

izdvaja iz procesa i prije konaļnog odlaganja odvodi na obradu mulja.  

Obradom mulja smanjuje se volumen mulja, odnosno iz njega se uklanja ġto viġe vode. Proces kojim se 

na ureĽaju u Gospiĺu obraĽuje mulj naziva se dehidracija mulja. Obrada mulja zapoļinje u 

gravitacijskom zguġnjaļu mulja u kojem se mulj ugusti te se uklanja nadmuljna voda. Uguġĺeni mulj 

pumpama se odvodi do sustava za strojnu dehidraciju mulja. U ovom naļinu obrade mulj se intenzivno 

mijeġa s polielektrolitom u svrhu formiranja krupnijih flokula mulja i lakġeg odvajanja nadmuljne vode. 

Na samom poļetku ureĽaja smjeġtena je prihvatna fekalna stanica koja omoguĺuje da se na ureĽaj 

cisternama dovozi sadrģaj septiļkih jama i jednako kvalitetno proļiġĺava. Ova stanica sadrģi sito na 

kojem se zadrģava krupni otpad, a voda odlazi na poļetak procesa proļiġĺavanja, na grubu reġetku. 

Pomoĺu dva automatska uzorkivaļa, na ulazu i izlazu ureĽaja, voda se uzorkuje kroz 24 sata te se takav 

kompozitni uzorak analizira u internom fizikalno-kemijskom laboratoriju. Provode se fizikalno-kemijske 

analize, pri ļemu se odreĽuju parametri poput pH vrijednosti, otopljenog kisika, provodljivosti, 

suspendirane tvari, KPK, BPK5, i dr. Osim toga, rad ureĽaja kontrolira i ovlaġteni laboratorij Zavoda za 

javno zdravstvo Liļko-senjske ģupanije. 

Cijeli ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda prati se pomoĺu nadzorno-upravljaļkog sustava (NUS) 

kojim je obuhvaĺena sva oprema, a ureĽajem se gotovo u cijelosti upravlja automatski. U upravnom 

objektu nalazi se razvodna stanica s razvodnim ormarom. 
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U sklopu sanacije ureĽaja je izgraĽena nova pristupna cesta, a ureĽaj je dodatno opremljen 

hidrostanicom za podizanje tlaka u vodoopskrbnoj i hidrantskoj mreģi, dizel agregatom za rezervno 

napajanje kako bi u sluļaju nestanka struje ureĽaj mogao nesmetano funkcionirati te video nadzorom 

radi sigurnosti.  

1.1.2.2. Opis postojeĺeg UPOV-a Peruġiĺ 

IzgraĽen je membranski ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda za optereĺenje od 1.200 ES (Slika 1.2), 

ali ni ureĽaj, ni kolektorska mreģa nemaju ishoĽenu uporabnu dozvolu te se joġ uvijek sve fekalne vode 

promatranog podruļja putem septiļkih jama nekontrolirano ispuġtaju u teren.  

 

Slika 1.2 Postojeĺi UPOV Peruġiĺ 

1.2. Varijantna rjeġenja zahvata 

SUSTAV VODOOPSKRBE 

U sluļaju sustava vodoopskrbe nije bilo varijantnih rjeġenja s obzirom da je rijeļ o rekonstrukciji 

postojeĺih cjevovoda. 

SUSTAV ODVODNJE 

U Studiji izvodljivosti prema ĂETAPI Iñ projektnog zadatka za aglomeraciju Gospiĺ za sufinanciranje iz 

EU fondova (WYG Savjetovanje, 2018) analizirano je 5 moguĺih varijanti sustava odvodnje, koje su 

navedene u nastavku: 

1) Varijanta 1  ï Sva naselja na podruļju aglomeracije spajaju se na centralni UPOV Gospiĺ kojeg 

je potrebno dograditi na III . stupanj proļiġĺavanja i proġiriti mu kapacitet na 13.148 ES-a 

2) Varijanta 2  

a. Naselja Kaniģa Gospiļka i Gospiĺ spajaju se na UPOV Gospiĺ kojeg je potrebno dograditi 

na III . stupanj proļiġĺavanja i proġiriti mu kapacitet na 9.865 ES-a 

b. Naselja Budak, Liļki Osik, Prvan Selo, Peruġiĺ i Kvarte spajaju se na UPOV Peruġiĺ kojeg 

je potrebno dograditi na 3.292 ES-a 
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3) Varijanta 3  

a. Naselja Kaniģa Gospiļka i Gospiĺ spajaju se na UPOV Gospiĺ kojeg je potrebno dograditi 

na III . stupanj proļiġĺavanja i proġiriti mu kapacitet na 9.865 ES-a 

b. Naselja Budak, Liļki Osik, Prvan Selo, Peruġiĺ i Kvarte spajaju se na UPOV Liļki Osik 

kojeg je potrebno izgraditi na 3.292 ES-a 

4) Varijanta 4  

a. Naselja Kaniģa Gospiļka, Gospiĺ, Budak i Liļki Osik spajaju se na UPOV Gospiĺ kojeg je 

potrebno dograditi na III . stupanj proļiġĺavanja i proġiriti mu kapacitet na 11.918 ES-

a 

b. Naselja Prvan Selo, Peruġiĺ i Kvarte spajaju se na UPOV Peruġiĺ kojeg je potrebno 

dograditi na 1.230 ES-a 

5) Varijanta 5  

a. Naselja Kaniģa Gospiļka i Gospiĺ se spajaju na UPOV Gospiĺ kojeg je potrebno dograditi 

na III . stupanj proļiġĺavanja i proġiriti mu kapacitet na 9.429 ES-a 

b. Naselja Budak i Liļki Osik se spajaju na UPOV Liļki Osik kojeg je potrebno izgraditi s  

treĺim stupnjem proļiġĺavanja kapaciteta 1.230 ES-a 

c. Naselja Prvan Selo, Peruġiĺ i Kvarte spajaju se na UPOV Peruġiĺ kojeg je potrebno 

dograditi na 2.439 ES-a 

Varijante su usporeĽene na temelju financijskih kriterija (ukupni investicijski troġkovi i troġkovi pogona 

i odrģavanja) te okoliġnih kriterija (zemljiġte za izgradnju/dogradnju UPOV-a, recipijent ). Usporedbom 

varijanti  kao najprihvatljivija pokazala se varijanta 1.  

VARIJANTA  ĂNE ĻINITI NIĠTAñ  

Na ovom podruļju ima potroġaļa, koji imaju moguĺnost prikljuļenja, ali iz razliļitih razloga danas ne 

koriste sustav odvodnje. Njihovim spajanjem na sustav odvodnje poveĺat ĺe se koliļine otpadnih voda 

koje dolaze na postojeĺi UPOV Gospiĺ. UPOV Peruġiĺ, kao ni sustav odvodnje u Opĺini Peruġiĺ, nisu 

stavljeni funkciju.  U Liļkom Osiku izgraĽen je sustav odvodnje, ali nije izgraĽen UPOV, a otpadne vode 

se ispuġtaju u rijeku Liku ļime direktno utjeļu na oneļiġĺenje rijeke Like. Osim toga, uz nastavak 

koriġtenja Ăcrnih jamañ kao najuļestalijeg naļina postupanja s otpadnim vodama, stanje okoliġa bi u 

buduĺnosti bilo sve gore. S obzirom na navedeno, moģemo zakljuļiti da bi u buduĺnosti dolazilo do 

pogorġanja kakvoĺe povrġinskih i podzemnih voda. Iz svega navedenog daje se zakljuļiti da varijanta 

"ne ļiniti niġta" predstavlja veliku opasnost za okoliġ i zdravlje ljudi. U tom bi sluļaju bila izgubljena 

moguĺnost poboljġanog sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda na adekvatan naļin za podruļje 

aglomeracije Gospiĺ, proġirenjem sustava odvodnje i poveĺanjem kapaciteta UPOV-a. TakoĽer, u sluļaju 

potrebe u buduĺnosti, ne bi bilo moguĺe proļiġĺenu otpadnu vodu oporabiti.  

Opĺenito, sagledana varijanta nije realna s obzirom da se radi o projektu koji predstavlja mjeru koju 

treba poduzeti za postizanje ciljeva prema Direktivi Vijeĺa o proļiġĺavanju komunalnih otpadnih voda 

(91/271/EEZ) i Direktivi Vijeĺa o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potroġnju (98/83/EZ). Osim toga, 

navedeni projekt predstavlja ispunjenje obveze Republike Hrvatske prema Ugovoru o pristupanju 

Europskoj uniji (Prilog V. Popis iz ļlanka 18. Akta o pristupanju: prijelazne mjere, 10. Okoliġ, IV. Kakvoĺa 

voda), a planiran je i Viġegodiġnjim programom gradnje komunalnih vodnih graĽevina 2014.-2023. koji 

je donijela Vlada Republike Hrvatske Odlukom o donoġenju viġegodiġnjeg programa gradnje komunalnih 

vodnih graĽevina (NN 117/15). S obzirom na navedeno, varijanta Ăne ļiniti niġtañ nije moguĺa te je na 

podruļju vodoopskrbe, odvodnje i proļiġĺavanja potrebno provesti investicije za usklaĽenje s propisima. 
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1.3. Opis zahvata 

1.3.1. Planirana rekonstrukcija sustava vodoopskrbe 

Planirana je rekonstrukcija 9.357 m postojeĺeg sustava vodoopskrbe te rekonstrukcija 11.084 m 

cjevovoda od VS Bilaj do Liļkog Osika. 

1.3.2. Planirano proġirenje sustava odvodnje 

Prema Studiji izvodljivosti prema ĂETAPI Iñ projektnog zadatka za aglomeraciju Gospiĺ za sufinanciranje 

iz EU fondova (WYG Savjetovanje, 2018), kao najprihvatljivija,  odabrana je varijanta koja obuhvaĺa 

spajanje svih naselja na podruļju aglomeracije Gospiĺ na centralni UPOV u Gospiĺu. Spajanje svih 

naselja zahtjeva proġirenje sadaġnjeg kapaciteta ureĽaja na 13.148 ES te nadogradnju stupnja 

proļiġĺavanja s II. na III . stupanj. Na slici 1.3 prikazano je postojeĺe i planirano proġirenje sustava 

odvodnje na podruļju aglomeracije. Planirana je izgradnja 30.749 m gravitacijskih kolektora, 5.352 m 

tlaļnih cjevovoda i 9 crpnih stanica. Uz navedeno, planirana je rekonstrukcija 3.334 m postojeĺeg 

sustava odvodnje i izgradnja 8 preljevnih graĽevina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.3 Proġirenje postojeĺeg sustava odvodnje u aglomeraciji Gospiĺ 

TEHNIĻKE KARAKTERISTIKE VARIJANTE 1 

MREĢA 

NASELJA 

Gravitacijski  

kolektori  

(m)  

Tlaļni  

cjevovodi  

(m)  

Crpne  

 stanice  

(broj)  

Grad Gospiĺ 

Kaniģa 3.344 m' 833 m' 1 

Gospiĺ 12.390 m' 1.199 m' 1 

Budak 2.317 m'   

Liļki Osik 6.241 m' 716 m' 2 

Opĺina Peruġiĺ 

Peruġiĺ 2.947 m' 1.172 m' 3 

Prvan Selo 3.510 m' 1.432 m' 2 

UKUPNO 30.749 m'  5.352 m'  9 

UPOV 

UPOV Gospiĺ 13.148 ES, III stupanj proļ. 
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1.3.3. Planirani UPOV Gospiĺ 

1.3.3.1. Lokacija UPOV-a Gospiĺ 

Postojeĺa lokacija UPOV-a potvrĽena je prostornim planom grada Gospiĺa i nalazi se uz samu desnu 

obalu rijeke Norļice (Slika 1.4). Lokacija se nalazi na katastarskoj ļestici 2987, povrġine 34.123 m2 koja 

je u vlasniġtvu grada Gospiĺa te je dovoljno velika za planirana proġirenja kao i za izgradnju postrojenja 

za zbrinjavanje mulja. 

 

Slika 1. 4 Postojeĺa lokacija UPOV-a Gospiĺ i recipijent 

1.3.3.2. Optereĺenje UPOV-a Gospiĺ 

U tablici 1.1 prikazani su podaci o stupnju prikljuļenosti stanovniġtva na sustav odvodnje koji gravitira 

na UPOV Gospiĺ. 

  

RECIPIJ ENT 

UPOV GOSPIĹ 
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Tablica 1.1  Stupanj prikljuļenosti stanovniġtva na sustav odvodnje  

Parametar  Optereĺenje 

 UPOV GOSPIĹ 

Danas 6.650 ES 

Kratkoroļni plan 2023 12.219 ES 

Dugoroļni plan 2047 13.092 ES 

Na osnovi gornjih podataka o optereĺenju projektiran je kapacitet UPOV-a Gospiĺ od 13.092 ES ļije je  

hidrauliļko i bioloġko optereĺenje prikazano u tablicama u nastavku (1.2 i 1.3).  

Tablica 1. 2 Hidrauliļko optereĺenje za UPOV Gospiĺ 

Parametar  Jedinica  Vrijednost  

  UPOV GOSPIĹ 

Kapacitet ES 13.092 

Prosjeļna godiġnja koliļina otpadne vode m3/god 560.975 

Infiltracija tuĽih voda m3/god 168.292 

Infiltracija tuĽih voda m3/h  20 

Maksimalni suġni protok m3/h  126 

Maksimalni kiġni protok m3/h  231 

 

Tablica 1. 3 Biokemijsk o optereĺenje za UPOV-u Gospiĺ 

Parametar  Jedinica  Vrijednost  

  UPOV GOSPIĹ 

OPTEREĹENJE ES 13.092 

BPK5 kg/dan 785 

KPK kg/dan 1.675 

Suspendirane tvari kg/dan 919 

Ukupni duġik kg/dan 146 

Ukupni fosfor kg/dan 25 

1.3.3.3. Zahtjevi za proļiġĺavanje otpadne vode 

Standard kvalitete ispuġtene otpadne vode u Hrvatskoj definiraju slijedeĺi (najvaģniji) zakonski i pod 

zakonski akti: 

¶ Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14),  

¶ Pravilnik o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16),  

¶ Odluka o odreĽivanju osjetljivih podruļja (NN 81/10, 141/15). 

Direktiva 91/271/EEC, a shodno tome i hrvatska legislativa, ne zahtijeva uspostavljanje sustava 

odvodnje otpadnih voda i proļiġĺavanje prikupljenih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2.000 ES. 

MeĽutim, u sluļaju da su ta mala naselja opremljena sustavima odvodnje ļlanak 7. Direktive zahtijeva 

da se prikupljene otpadne vode proļiġĺavaju na odgovarajuĺi naļin. Na podruļju obuhvata projekta u 

aglomeracijama manjim od 2.000 ES, Liļkom Osiku i Peruġiĺu, izgraĽen je sustav odvodnje. 

Prema Odluci o odreĽivanju osjetljivih podruļja (NN 81/10, 141/15) vodno podruļje je definirano kao 

osjetljivo podruļje. Sukladno Pravilniku o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 



   

Izmjena zahvata sustava javne vodoopskrbe i odvodnje ï Aglomeracija Gospiĺ, Svibanj, 2018 

14 
 

43/14, 27/15, 03/16), ovisno o veliļini aglomeracije i osjetljivosti podruļja, otpadne vode potrebno je 

proļiġĺavati sukladno tablici 1.4. 

Tablica 1.4 Stupanj proļiġĺavanja u ovisnosti o veliļini aglomeracije i osjetljivosti podruļja 

Osjetljivost podruļja 
Veliļina 

aglomeracije  
Stupanj proļiġĺavanja 

Manje osjetljivo 

< 2.000 ES Odgovarajuĺi stupanj proļiġĺavanja 

2.000 ï 10.000 ES Odgovarajuĺi stupanj proļiġĺavanja 

> 10.000 ES Drugi stupanj proļiġĺavanja 

Osjetljivo  

< 2.000 ES Odgovarajuĺi stupanj proļiġĺavanja 

2.000 ï 10.000 ES Drugi stupanj proļiġĺavanja 

> 10.000 ES  Treĺi stupanj proļiġĺavanja 

Aglomeracija Gospiĺ nalazi se u osjetljivom podruļju (akumulacija Kruġļica), veĺa je od 10.000 ES te je 

otpadne vode prije ispuġtanja u recipijent potrebno proļiġĺavati treĺim stupnjem proļiġĺavanja 

(bioloġkom obradom s uklanjanjem duġika i fosfora). Zahtjevi za ispust s UPOV-a prema istom Pravilniku 

prikazani su u tablici 1.5. 

Tablica 1.5 Graniļne vrijednosti emisija komunalnih otpadnih voda proļiġĺenih na ureĽaju II I. 

stupnj a proļiġĺavanja  

Indikator  
Graniļna 

vrijednost  

Najmanji postotak (%) 

smanjenja optereĺenja 

Suspendirane tvari 35 mg/l  90 

Bioloġka potroġnja kisika 

BPK5 
25 mg O2/l  70 

Kemijska potroġnja 

kisika KPKCr 
125 mg O2/l  75 

Ukupni fosfor 2 mg P/l 80 

Ukupni duġik 15 mg N/l  70 

1.3.3.4. Opis procesa proļiġĺavanja otpadnih voda 

Odabrana je varijanta bioloġkog proļiġĺavanja sa suspenzijom aktivnog mulja, djelomiļna aerobna 

stabilizacija suviġnog mulja, u bioloġkom stupnju, mehaniļko predzguġnjavanje suviġnog mulja, 

odvojena aerobna dostabilizacija bioloġkog mulja. 

Postojeĺi UPOV, s izuzetkom nekih manjih objekata (pjeskolov i mastolov, kanali ispred i iza pjeskolova 

te izlijevno okno) ostaje i dalje u funkciji. Nakon mehaniļkog proļiġĺavanja otpadna voda se prelijeva u 

dvije bioloġke linije. Prva bioloġka linija obuhvaĺa postojeĺi objekt za bioloġko proļiġĺavanje. 

Manjim tehnoloġkim promjenama se, u sadaġnjem aeracijskom bazenu 1 i 2, izvede nitrifikacija 1 i 

denitrifikacija 1, a u postojeĺoj sekundarnoj taloģnici se izvede odvojena aerobna stabilizacija mulja.  

Na taj naļin preraĽena prva bioloġka linija ima moguĺnost biokemijskog optereĺenja od cca 5.000 ES. 

Za primanje preostalog dijela optereĺenja, odnosno 8.100 ES i sekundarno taloģenje, potrebno je 

izgraditi novi objekt. U novom objektu izgradit ĺe se denitrifikacija 2, nitrifikacija 2, sekundarna taloģnica, 

crpna stanica povratnog i suviġnog mulja te spremnik suviġnog mulja. 
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Za opremu za obaranje fosfora, mehaniļko zguġnjavanje mulja, dehidraciju mulja, prijem septiļkog 

mulja te sabirni bazen septiļkog mulja, izgradit ĺe se dva nova zatvorena objekta. 

Na osnovu navedenog, predloģena varijanta obuhvaĺa sljedeĺe tehnoloġke elemente: 

1. elektromotorne grube reġetke    postojeĺi objekt 

2. ulazna crpna stanica     postojeĺi objekt 

3. elektromotorne fine reġetke    postojeĺi objekt 

4.  mehaniļko proļiġĺavanje    novi objekt  

5.  obaranje fosfora     novi objekt  

6.  razdjelno okno     novi objekt  

7. denitrifikacija 1     postojeĺi objekt 

8. nitrifikacija 1      postojeĺi objekt 

9.  denitrifikacija 2     novi ob jekt  

10.  nitrifikacija 2      novi objekt  

11.  sekundarna taloģnica    novi objekt  

12.  mjeraļ protoka i uzorkovaļ na izlazu  novi objekt  

13.  crpna stanica povratnog i suviġnog mulja novi objekt  

14.  spremnik mulja     novi objekt  

15.  mehaniļko zguġnjavanje mulja   novi objekt  

16. odvojena aerobna stabilizacija mulja  postojeĺi objekt 

17.  dehidracija mulja     novi objekt  

18.  proļiġĺavanje zraka    novi objekt  

19.  prihvat septiļkog mulja   novi objekt  

20.  kompresorska stanica    novi objekt  

21. priprema tehnoloġke vode    postojeĺi objekt 

22. upravni prostori     postojeĺi objekt 

23. trafo stanica     postojeĺi objekt 

24. elektroagregat     postojeĺi objekt 

Na stranici u nastavku prikazana je situacija planirane dogradnje postojeĺeg UPOV-a Gospiĺ prema 

optimalnoj tehnoloġkoj varijanti (Slika 1.5), a u sljedeĺoj tablici prikazano je tehnoloġko rjeġenje 

odabrane varijante (Tablica 1.6). Tehnoloġka shema UPOV-a prikazana je na slici 1.6. 

Tablica 1.6  Tehnoloġko rjeġenje za odabranu varijantu 

PARAMETAR jedinica  
Odabrana 

varijanta  

suġni protok Qt  m3/h  126 

kiġni protok  m3/h  231 

biokem. optereĺenje   kgBPK5/d  785 

ukupna starost mulja dana 10 

starost mulja u aeracijskom bazenu dana 10 

koncentr. ST mulja u aeracijskom bazenu kgST/m3 3,6 

dubina vode u postojeĺem aeracij. bazenu m 3,04/4,1 

dubina vode u novom aeracij. bazenu  4,8 

zapremina aeracijskog bazena m3 2.686 

volumni indeks mulja  120 

povrġina sekundarne taloģnice m2 199 

dubina vode u sekudarnoj taloģnici m 4,8 

zapremina sekundarne taloģnice m3 955 
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zapremina zguġnjivaļa mulja m3 60 

starost mulja u odvojenoj aero b. stab. 

mulja 
dana 15 

zapremina odvojene aerobne dostabil. 

mulja 
m3 403 

ukupna potreb. zaprem. linije vode i mulja  m3 4.044 

postojeĺa zapremina linije vode i mulja  m3 1.547 
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Slika 1.5  Prikaz postojeĺeg UPOV-a i prijedlog rekonstrukcije  
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Slika 1.6  UPOV Gospiĺ ï Tehnoloġka shema 
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1.3.3.5. Gospodarenje muljem 

U procesu daljnje obrade mulja, nakon dehidracije u centrifugama, kao slijedeĺi korak slijedi suġenje 

mulja u svrhu smanjenja njegovog volumena i teģine kako bi se smanjili troġkovi daljnje obrade i 

transporta pri gospodarenju i konaļnom odlaganju te sprijeļili negativni utjecaji na okoliġ. Planirana je 

izgradnja postrojenja za solarno suġenje mulja na lokaciji UPOV-a Gospiĺ, ġto je detaljnije opisano u 

nastavku. Osuġeni mulj ĺe se zatim transportirati na daljnj u obradu u odgovarajuĺe postrojenje.  

Solarno suġenje mulja 

Postupak obrade viġka bioloġkog mulja solarnim suġenjem je proces koji se odvija unutar staklenika u 

koji se dovodi obnovljeni zrak te izvodi stalno prevrtanje mu lja, dok sustav ventilacija izvlaļi zrak zasiĺen 

vodenom parom. Grijanje staklenika moģe biti u potpunosti prirodno ili se moģe ugraditi i pomoĺni sustav 

za grijanje. Po zavrġetku postupka solarnog suġenja mulja, udio suhe tvari u osuġenom mulju kreĺe se 

u rasponu od 75-90%. Solarnim suġenjem omoguĺava se smanjenje volumena dehidriranog mulja za 

faktor 4-4,5, ļime se znaļajno poboljġavaju svojstva za daljnju termiļku obradu, buduĺi da dehidrirani 

mulj s koncentracijom suhe tvari od 20-28% nema pozitivnu energetsku bilancu tijekom spaljivanja.  

Mehanizam solarnog suġenja viġka mulja je prikazan na slici 1.7. 

 

Slika 1.7  Mehanizam solarnog suġenja mulja 

Proces obrade viġka bioloġkog mulja solarnim suġenjem se sastoji od slijedeĺih tehnoloġkih operacija: 

¶ Zguġnjavanje i dehidracija u sklopu mehaniļke obrade UPOV-a (produkt: dehidrirani mulj s 

udjelom suhe tvari izmeĽu 20 i 28%) 

¶ Transport dehidriranog mulja do dijela procesa za solarno suġenje 

¶ Solarno suġenje dehidriranog mulja, koji se sastoji od: 

o Sustava za doziranje dehidriranog mulja u prostor za solarno suġenje, 

o Staklenika u kojem se dehidrirani mulj suġi. U staklenik se ugraĽuju prevrtaļi mulja 

ļime se osiguravaju aerobni uvjeti tijekom procesa suġenja te sprjeļava pojava 

neugodnih mirisa. Prevrtaļi istovremeno premjeġtaju mulj duģ staklenika prema 

sustavu za transport osuġenog mulja. Proces solarnog suġenja je automatski, uz 

regulaciju na osnovu mjerenja procesnih parametara neophodnih za optimalno voĽenje 
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procesa (temperatura, vlaģnost, itd.) . U tu svrhu, predviĽeno je mjerenje procesnih 

parametara unutar i izvan staklenika na osnovu kojih se automatski prilagoĽava reģim 

rada procesa suġenja (intenzitet ventiliranja, brzina prevrtanja, dogrijavanje zraka,  itd.) . 

o Spremnika za dehidrirani mulj volumena minimalno 50-100 m3, 

o Spremnika osuġenog mulja volumena minimalno 15-30 m3, 

o Transportera dehidriranog mulja od spremnika dehidriranog mulja do prostora za 

suġenje, 

o Transportera osuġenog mulja do spremnika osuġenog mulja, 

o Sustava za obradu zraka. Sav zrak koji izlazi iz procesa za solarno suġenje mora 

zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o zaġtiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), 

Uredbom o graniļnim vrijednostima emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih 

izvora (NN 117/12, 90/14 , 87/17) i Uredbom o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku 

(NN 117/12, 84/17). U sluļaju da bi emisije bile veĺe od dopuġtenih, izvest ĺe se sustav 

proļiġĺavanja otpadnog zraka koriġtenjem biofiltra. 

U Tablici 1.7 su prikazane ulazne veliļine za proraļun dimenzija postupka solarnog suġenja. 

Tablica 1.7  Ulazne veliļine za proraļun dimenzija postupka solarnog suġenja mulja 

Parametar  Jedinica  Postojeĺe stanje Nakon proġirenja 

Udio suhe tvari dehidriranog mulja % 20 

Koliļina dehidriranog mulja t/god  856 1.674 

Udio suhe tvari osuġenog mulja % 85 

Koliļina isparene vode t/god  654,53 1.279,75 

Ukupna masa osuġenog mulja t/god  201,39 393,77 

Volumen osuġenog mulja 
m3/god 251,74 492,21 

m3/d 0,69 1,35 

(*napomena: prilikom izrade okvirnog tehnoloġkog proraļuna, uzete su u obzir slijedeĺe pretpostavke: udio suhe 

tvari dehidriranog mulja ï 20%, prosjeļni udio suhe tvari osuġenog mulja: 85%, okvirne vrijednosti za 

dimenzioniranje polje za solarno suġenje: 2,2 ï 2,6 m2/t)  

Na osnovi gore navedenih podataka, izvrġeno je okvirno dimenzioniranje polja za solarno suġenje, a 

rezultati su prikazani u slijedeĺoj tablici. 

Tablica 1.8  Rezultati dimenzioniranja postupka solarnog suġenja mulja 

Parametar  Jedinica  Postojeĺe stanje Nakon proġirenja 

Udio suhe tvari u osuġenom mulju % 75-90 75-90 

Broj linija za suġenje Kom 1 2 

Potrebna duljina staklenika (neto) m 38 38 

Potrebna duljina staklenika (bruto)  m 43 43 

Potrebna ġirina staklenika, linija m 12 12 

Ukupna ġirina staklenika m 12 24 

Povrġina suġenja m2 445 870 

Prihvat dehidriranog mulja m3 50 100 

Potreban volumen spremnika osuġenog mulja m3 15 30 

Visina sloja osuġenog mulja m 2 2 

Okvirne dimenzije spremnika osuġenog mulja m 
Standardni rolo kontejner volumena 30 m 3 2 

kom (1 rezerva) 

Obrada zraka  

Sav zrak koji izlazi iz procesa za solarno suġenje mora zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o zaġtiti 

zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Uredbom o  graniļnim vrijednostima emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak 
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iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14 , 87/17) i Uredbom o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 

117/12, 84/17). U sluļaju da emisije budu veĺe od dopuġtenih, ġto ĺe biti potvrĽeno pokusnim radom, 

izvesti ĺe se sustav proļiġĺavanja otpadnog zraka koriġtenjem biofiltra. 

VoĽenje procesa 

PredviĽen je rad postrojenja za solarno suġenje uz povremeni nadzor. Navedeno je moguĺe osigurati 

odgovarajuĺom mjerno-regulacijskom opremom i moguĺnoġĺu daljinskog nadzora. 

Postrojenje za solarno suġenje treba biti opremljeno svim potrebnim mjernim ureĽajima, sustavom 

regulacije te alarmima u sluļaju kvarova kljuļne tehnoloġke opreme, ġto ukljuļuje minimalno: 

¶ mjerenje razine u spremniku za dehidrirani mulj,  

¶ kontrolu rada sustava za doziranje i alarmiranje u sluļaju zastoja, 

¶ meteoroloġku stanicu koja mjeri definirane parametre unutar i izvan objekta (staklenika) te 

vrġi regulaciju rada opreme postrojenja za solarno suġenje (intenzitet ventiliranja, brzina 

prevrtanja, intenzitet dogrijavanja zraka i sl.). Meteoroloġka stanica treba biti opremljena 

alarmom u sluļaju kvara kljuļne opreme stanice, 

¶ mjerenje razine meĽuprodukata i sirovina u spremnicima uz alarmiranje u sluļaju kvara. 

Konaļno zbrinjavanje osuġenog mulja 

Osuġeni mulj je potrebno termiļki obraditi (spaliti) angaģiranjem ovlaġtene osobe. 

U Tablici 1.9 u nastavku je dan izraļun potrebnih povrġina za postupak obrade mulja solarnim suġenjem, 

a u Tablici 1.10 prikazane su karakteristike i koliļine mulja za konaļno zbrinjavanje. 

Tablica 1.9  Prostor potreban za zavrġnu obradu mulja 

Postupak zavrġne 

obrade mulja  
Tehnoloġki dio 

Potrebna 

povrġina 

[m 2]  

SOLARNO SUĠENJE 

Prostor za prihvat dehidriranog mulja 100 

Prostor za spremnike (kontejnere) osuġenog mulja 50 

Staklenik za solarno suġenje 1.050 

Ukupno solarno suġenje 1.200  

Tablica 1.10  Karakteristike i koliļine mulja za konaļno zbrinjavanje 

Opis  Jedinica  Solarno suġenje 

Koliļina materijala za konaļno 

zbrinjavanje 
t/god  393,77 

Udio suhe tvari % 85 

Koliļina suhe tvari t/god  334,70 

1.3.3.6. Otpad koji nastaje na UPOV-u 

Specifiļna koliļina otpada (koliļina otpada koja nastaje po stanovniku u godinu dana) se uzima za otpad 

s reġetki 5 l/ES godinu, za pijesak 4 l/ES godinu, a za masti 2 l/ES godinu. Vrsta i koliļina otpada iz 

ureĽaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi naļin popisan je u nastavku: 

19   Otpad iz graĽevina za gospodarenje otpadom, ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda 

izvan mjesta nastanka i pripremu pitke vode i vode za industrijsku upo rabu; 

19 08   Otpad iz ureĽaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi naļin; 

19 08 01  Ostaci na sitima i grabljama. Otpad je opran i moģe se odlagati na odlagaliġtu; 

19 08 02  Otpad iz pjeskolova. Pijesak je opran i moģe se reupotrijebiti; 

19 08 05  Muljevi od obrade urbanih otpadnih voda. Godiġnja koliļina mulja je 393,77 tona 

godiġnje; 
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19 08 09  Mjeġavine masti i ulja iz separatora ulje/voda. Mast preuzima ovlaġtena organizacija. 

1.3.3.7. Upravna zgrada 

S obzirom da Usluga d.o.o. nema upravnu zgradu i za svoje potrebe koristi iznajmljene prostore, 

neposredno uz lokaciju UPOV-a predviĽa se izgradnja nove upravne zgrade. Parcela je u vlasniġtvu 

Grada Gospiĺa, a njena namjena je sukladna prostorno-planskoj dokumentaciji. 

 

Slika 1. 8 Shematski prikaz budu ĺe upravne zgrade tvrtke Usluga d.o.o. i prikaz planirane lokacije  

 

Slika 1.9 Prikaz planirane lokacije buduĺe upravne zgrade 
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2.  Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata  

Lokacija predmetnog zahvata se nalazi u Liļko-senjskoj ģupaniji na administrativnom podruļju jedinica 

lokalne samouprave Grada Gospiĺ i Opĺine Peruġiĺ (Slika 2.1). Grad Gospiĺ jedna je od dvanaest jedinica 

lokalne samouprave unutar Liļko-senjske ģupanije. Zauzima povrġinu od 969,20 kmĮ, ġto ļini 18,1% 

povrġine Ģupanije. Po svom prostornom poloģaju zauzima srediġnji dio Ģupanije, pri ļemu svojim 

zapadnim rubom graniļi s Gradom Senjom, sjevernim rubom s Opĺinom Peruġiĺ, istoļnim rubom s 

Opĺinom Udbina, Opĺinom Lovinac i Opĺinom Plitviļka jezera te juģnim rubom s opĺinom Karlobag. 

Prema zadnjem popisu stanovniġtva iz 2011. godine Grad Gospiĺ ima 12.745 stanovnika. Opĺina Peruġiĺ 

obuhvaĺa zapadni dio Liļkog polja, a njena povrġina iznosi 382,91 km2. Opĺina je prema popisu 

stanovniġtva iz 2011. godine imala oko 2.638 stanovnika. Urbano naselje Peruġiĺ smjeġteno je u 

jugoistoļnom dijelu Like na nadmorskoj visini od 575 do 600 m.n.m., na prostoru udoline - polja izmeĽu 

ģeljezniļke pruge istoļno od Gradine (starog grada Peruġiĺa na mjestu danaġnje Kule) i brda Klisa 

zapadno, uz glavnu komunikaciju (Otoļac-Gospiĺ). 

U sklopu projekta identificirana je aglomeracija Gospiĺ koju ļine naselja Budak, Gospiĺ, Kaniģa Gospiĺka, 

Liļki Osik koja administrativno pripadaju Gradu Gospiĺu te naselja Kvarte, Peruġiĺ i Prvan Selo koja 

pripadaju Opĺini Peruġiĺ (Slika 2.2).  

 

 

Slika 2.1 Geografski smjeġtaj predloģenog projekta (izvor: Google Earth)  

Liļki Osik 
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Slika 2.2  Identificirana  aglomeracij a Gospiĺ 

2.1.  UsklaĽenost zahvata s vaģeĺom prostorno-planskom dokumentacijom 

Na podruļju obuhvata zahvata za prostorno ureĽenje relevantni su sljedeĺi dokumenti: 

¶ Prostorni plan Liļko-senjske ģupanije (PPU LSĢ) (ĂĢupanijski glasnik Liļko-senjske ģupanijeñ br. 

16/02, 17/02, 19/02, 24/02, 3/05, 3/06, 15/06, 19/07, 13/10, 22/10 , 19/11, 4/15, 7/15, 15/16, 

9/17) 

¶ Prostorni plan ureĽenja Grada Gospiĺa (ĂSluģbeni vjesnik Grada Gospiĺañ br. 09/05, 1/06, 

04/09, 05/12, 3/ 14, 7/14 i 2/15 ) 

¶ Urbanistiļki plan ureĽenja naselja Gospiĺ ï UPU 1 (ĂSluģbeni vjesnik Grada Gospiĺañ br. 2/16; 

Urbanistiļki institut Hrvatske, Zagreb, oģujak, 2016.) 

¶ Prostorni plan ureĽenja Opĺine Peruġiĺ (ĂĢupanijski glasnik Liļko-senjske ģupanijeñ br. 11/03, 

3/05, 16/05, 24/07, 15/09, 07/13, 11/16 ) 

¶ Urbanistiļki plan ureĽenja naselja Peruġiĺ (ĂĢupanijski glasnik Liļko-senjske ģupanijeñ br. 15/09, 

10/14 i 16/17 ) 
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2.1.1. Prostorni plan Liļko-senjske ģupanije (PPLSĢ) 

Prostorni plan Liļko-senjske ģupanije donijela je Ģupanijska skupġtina Liļko-senjske ģupanije. Odluka o 

donoġenju Prostornog plana Liļko-senjske ģupanije objavljena je u Ģupanijskom glasniku broj 16/02.  

Proļiġĺeni tekst odluke o donoġenju Prostornog plana Liļko-senjske ģupanije utvrĽen je 11. travnja 

2017. 

Studijska i projektna dokumentacija u skladu je s prostornim planom Liļko-senjske ģupanije, kako je 

navedeno sljedeĺim u ļlancima: 

2. UVJETI ODREņIVANJA PROSTORA GRAņEVINA OD VAĢNOSTI ZA DRĢAVU I ĢUPANIJU 

2.1. GraĽevine i zahvati od vaģnosti za Drģavu 

Ļlanak 14. 

3. Vodne graĽevine s pripadajuĺim objektima i ureĽajima: 

éc) graĽevine za koriġtenje voda: 

Postojeĺe: kaptaģa Tonkoviĺ vrilo; 

Planirane: Liļko sredogorje, Liļko polje, vodoopskrbni sustav u koridoru autoceste sa vezama za 

Karlovaļku ģupaniju (tunel Kapela), primorsko-goransku ģupaniju (tunel Ģuta Lokva - Hrmotine) i 

Zadarsku ģupaniju (tunel Sveti Rok) s vodospremama i ostalim objektima; 

Potencijalne: kaptaģa Rokina Bezdan, kaptaģa Liļka Jasenica i kaptaģa na Korani za NP Plitviļka jezera. 

d) graĽevine i ureĽaji vodoopskrbnog sustava: 

Postojeĺe: regionalni-meĽuģupanijski vodovod (Juģni ogranak) 

Planirane: za pograniļno podruļje Opĺine Donji Lapac kaptaģa izvora Joġevica; 

Potencijalne: sustav spomenut u toļki c) ovog ļlanka 

e) graĽevine sustava odvodnje:  

Postojeĺe: kanalizacijski sustav u Nacionalnom parku Plitviļka jezera 

Planirane: za zaġtitu voda s ureĽajem za proļiġĺavanje otpadnih voda u sustavu Korenica-Plitviļka 

jezera. UreĽaji za proļiġĺavanje otpadnih voda veĺi od 15.000 ekvivalenata (za Grad Gospiĺ, Grad 

Otoļac i Grad Senj), sustav ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda objekata u I. i II: zoni sanitarne 

zaġtite izvora rijeke Gacke. 

6. UVJETI (FUNKCIONALNI, PROSTORNI, EKOLOĠKI) UTVRņIVANJA PROMETNIH I 

DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTO RU 

6.8.Vodnogospodarski sustav 

Ļlanak 121. 

b) GraĽevine za koriġtenje voda 

Mreģu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u postojeĺe infrastrukturne 

koridore (auto-cesta, brza cesta) uvaģavajuĺi naļelo racionalnog koriġtenja prostora. Trase vodova i 

lokacije graĽevina vodoopskrbnog sustava ucrtane u kartografskim prikazima Plana odreĽene su 

naļelno i dozvoljene su odreĽene prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rjeġenja.  

Ļlanak 122. 

c) GraĽevine za zaġtitu voda 

Sustav za odvodnju otpadnih voda Grada Gospiĺa i sustav za odvodnju otpadnih voda Grada Otoļca u 

osnovi su prostorno definirani i u odreĽenom stupnju izgraĽenosti i potrebno ih je do kraja redefinirati, 

osposobiti ureĽaje za proļiġĺavanje i etapno dovrġiti sustav na naļin da ne ugroģava druge sadrģaje u 

okolnom prostoru. Potrebno je definirati cjeloviti plan odvodnje otpadnih voda u Ģupaniji prema kojem 
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ĺe se utvrditi podruļja u kojima je optimalno graditi sustave za odvodnju sa zajedniļkim ureĽajima za 

proļiġĺavanje zagaĽenih voda, kolektorom i ispustom u recipijent. 

10. MJERE SPRJEĻAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIĠ 

10.1. Vode 

Ļlanak 154. 

U PPUO/G potrebno je rijeġiti odvodnju za naselja koja se nalaze u zaġtitnim zonama vodocrpiliġta i na 

podruļju cijelog vodonosnika, a prioritetno za: Sinac (izvori Gacke ï Grad Otoļac), Trnovac-Brkljaļiĺi 

(izvor Vriline - Grad Gospiĺ), naselja u Senjskoj Dragi (Grad Senj). Potrebno je rijeġiti odvodnju i 

zbrinjavanje otpadnih voda naselja i gospodarskih subjekata unutar i izvan graĽevinskih podruļja, a 

posebice s farmi na podruļju vodonosnika. Ratom uniġtena naselja i objekte koji se nalaze u I. i II. 

vodozaġtitnoj zoni prilikom obnove treba dislocirati izvan tih zona (objekti uz vodocrpiliġte MrĽenovac 

na podruļju Grada Gospiĺa, Vrelo koreniļko na podruļju Opĺine Plitviļka jezera i sl.). Otpadne vode 

obavezno treba tretirati preko preļistaļa otpadnih voda. Za naselja, odnosno graĽevine koje neĺe moĺi 

biti ukljuļene u sustav odvodnje ili do njihovog ukljuļivanja u sustav, obavezna je izgradnja bioloġkih 

preļistaļa kapaciteta 4 do 200 E.S. kontejnerskog tipa. 

U narednom periodu potrebno je sve ñseptiļke jameò ili bolje reļeno crne rupe sanirati u smislu bio 

preļistaļa i u potpunosti zabraniti izgradnju takozvanih septiļkih jama jer podzemlje krġa ne trpi daljnja 

zagaĽenja fekalnim i inim otpadnim vodama. 

Potrebno je ġto prije uvesti kontrolu nad upotrebom koliļine i vrste zaġtitinih sredstava u poljoprivredi 

na podruļju vodonosika kako bi se priġlo smanjivanju koliļine ġtetnih tvari (prije svega nitrata) u 

podzemnoj pitkoj vodi.  

Sustav vodoopskrbe i odvodnje grada Gospiĺa prikazan je na kartografskom prikazu Infrastrukturni 

sustavi, Vodnogospodarski sustav i sustav obrade, skladiġtenja i odlaganja otpada (Slika 2.3). 

2.1.2. Prostorni plan ureĽenja Grada Gospiĺa (PPUGG) 

Prostorni plan ureĽenja Grada Gospiĺa (09/05, 1/06, 04/09, 05/12, 3/14 , 7/14 i 2/15 ) u skladu je s 

izraĽenom projektnom i studijskom dokumentacijom. 

U Obrazloģenju Prostornog plana Grada Gospiĺa navedeno je slijedeĺe: 

3.5.4. Vodnogospodarski sustav 

3.5.4.1. Vodoopskrba 

PLANIRANA RJEĠENJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I SMJERNICE ZA NJHOVO PROVOņENJE 

S obzirom na postojeĺe vodoopskrbne sisteme i odreĽene pretpostavke o moguĺnosti koriġtenja 

postojeĺih izvoriġta na podruļju Grada Gospiĺ u slijedeĺem planskom razdoblju koje obuhvaĺa ovaj 

razvojni Prostorni plan predviĽa se slijedeĺe: 

ï Oļuvati i unaprijediti postojeĺe vodoopskrbne sustave; 

ï Maksimalno zaġtititi postojeĺa crpiliġta i kaptaģe utvrĽivanjem zona sanitarne zaġtite i njihovim 

dosljednim provoĽenjem; 

ï Tehniļki unaprijediti samu tehnologiju crpljenja odnosno proļiġĺavanja vode na samom zahvatu 

ugradnjom brzih filtera i uvoĽenjem sustava automatskog kloriranja vode; 

ï Predvidjeti obnavljanje postojeĺe vodoopskrbne mreģe kako bi se postojeĺi gubici vode u mreģi sveli 

na najmanju moguĺu mjeru; 
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ï Za veĺa naseljena mjesta predvidjeti poveĺanje rezervoarskog prostora kako bi se pokrile 

neravnomjernosti u potroġnji i osigurale poģarne rezerve vode; 

ï Pristupiti odnosno nastaviti sa istraģnim radovima na iznalaģenju novih potencijalnih zahvata vode 

kaptiranjem novih izvora i njihovim ukljuļivanjem u sustav vodoopskrbe. 

Vodovodna mreģa, magistralni vodovi trebaju se dimenzionirati na maksimalne koliļine vode koje se 

transportiraju, dok se sekundarna mreģa u naselju mora dimenzionirati na potrebe sanitarne potroġnje 

i protupoģarne zaġtite. 

Kod izgradnje cjevovoda cijevna mreģa pratila bi uglavnom osi glavnih prometnica u naselju, a cjevovodi 

bi u popreļnom profilu cesta bili smjeġteni u osi ploļnika ili zelenom pojasu, ali u svakom sluļaju na 

suprotnoj strani od kanala fekalne kanalizacije. 

Kao minimalni profil cjevovoda treba predvidjeti profil ű 100 mm i to zbog obvezatnih hidranata na 

mreģi i poģarne koliļine na koju se cjevovod dimenzionira. Ļvorovi na mreģi bi bili smjeġteni u 

armiranobetonska okna sa lijevanim ģeljeznim fazonskim komadima i armaturama sa lijevano-ģeljeznim 

poklopcem na kljuļ. 

3.5.4.2. Odvodnja otpadnih voda 

PLANIRANA RJEĠENJA ODVODNJE I PROĻIĠĹAVANJE OTPADNIH VODA I SMJER NICE ZA 

NJIHOVO PROVOņENJE 

Za odvodnju svih naselja na podruļju Grada treba usvojiti odreĽene kriterije kojima se treba rukovoditi 

prilikom donoġenja konceptualnih rjeġenja. Kanalizacijska mreģa razvijati ĺe se postepeno, pa i izgradnju 

ureĽaja za proļiġĺavanja treba prilagoditi toj dinamici. S obzirom na moguĺnost investicionih ulaganja, 

a istovremeno i osjetljivost recipijenata, kanalizacijsku mreģu manjih naselja do 1000 stanovnika treba 

u pravilu predvidjeti razdjelnog sistema. Kod planiranja ureĽaja za proļiġĺavanje u prvim etapama 

planirati jednostavnije ureĽaje za proļiġĺavanje dovoljnog kapaciteta, a na odabranim lokacijama 

ureĽaja za proļiġĺavanje uvijek osigurati dovoljno prostora za proġirenje kapaciteta i unaprjeĽenje 

tehnologije. 

Kod planiranja izgradnje ureĽaja za proļiġĺavanje usvojiti kriterij da se ureĽaji za proļiġĺavanje 

komunalnih otpadnih voda planiraju i grade za naselja koja se planiraju sa viġe od 500 stanovnika. Za 

mala naselja (od 500 do 1000 stanovnika) treba planirati tipske mehaniļko bioloġke ureĽaje koji ne 

zahtijevaju velika investiciona ulaganja, a i kasnije odrģavanje u eksploataciji ne iziskuje velike troġkove. 

Za naselja sa manjim brojem stanovnika, a koja je teġko povezati u zajedniļki sustav, predviĽa se 

izgradnja septiļkih (trokomornih) taloģnica koje takoĽer imaju moguĺnost djelomiļnog proļiġĺavanja. 

Za sve zagaĽivaļe, sve tehnoloġke vode treba prije upuġtanja u gradsku mreģu proļistiti do stupnja 

zagaĽenja komunalnih otpadnih voda. Kod rjeġavanja problematike odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih 

voda na podruļju Grada Gospiĺa generalni redoslijed u rjeġavanju ove problematike bio bi slijedeĺi: 

ï Izraditi koncepcijska rjeġenja, s obzirom na lokalne uvjete pojedinih naselja, planove razvoja naselja 

i moguĺnosti recipijenta za prihvat i autopurifikaciju odreĽenih koliļina otpadnih voda. 

ï Izraditi idejne projekte sa ishoĽenjem naļelnih vodoprivrednih suglasnosti te utvrditi okvirnu veliļinu 

sredstava za njihovu realizaciju. 

ï Izraditi tehniļku dokumentaciju za izvedbu, ishoditi graĽevnu dozvolu za cjelokupnu ili etapnu izvedbu. 

ï Izvedba tj. realizacija odobrenih rjeġenja. 

ï Izgradnja navedenih kanalizacijskih sistema nuģna je radi veĺ danas prisutne ugroģenosti voda od 

postojeĺih korisnika prostora. 
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ï Isto tako potrebito je prati ti tehnoloġka dostignuĺa u svijetu na razvoju ureĽaja za proļiġĺavanje te 

ista koristiti u dopunjavanju ureĽaja i poboljġavanju kvalitete izlaznog efluenta. 

U Odredbama za provoĽenje Prostornim plana Grada Gospiĺa navedeno je slijedeĺe, ġto je u skladu s 

izraĽenom projektnom i studijskom dokumentacijom: 

5.2.2. Vodoopskrba 

Ļlanak 72. 

(2) Prostorni plan odreĽuje prikljuļenje svih naselja i graĽevina Grada Gospiĺa na javnu vodovodnu 

mreģu, kao cjelovitog vodoopskrbnog sustava Grada povezanog u buduĺnosti preko magistralnog 

(regionalnog) vodovoda. 

(3) Magistralni vodovi lokalne vodovodne mreģe, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog 

dijela mreģe, ukapaju se najmanje 120 cm ispod povrġine tla i izvode sa minimalnim profilom Ï 160-

200 mm, lokalna mreģa Ï 100-160 mm, a prema uvjetima nadleģnog komunalnog poduzeĺa. 

(4) Uz javne prometnice izvodi se mreģa nadzemnih hidranata. Najveĺa meĽuudaljenost protupoģarnih 

hidranata iznosi 80 metara, a najmanji presjek dovodne prikljuļne cijevi iznosi 100 mm. 

(5) Veĺi korisnici prostora gospodarske namjene, na graĽevnim ļesticama veĺim od 2.000 m2, grade 

zasebne interne vodovodne mreģe s ureĽajima za protupoģarnu zaġtitu. 

(6) Sva izvoriġta ġtite se zaġtitnim podruļjem utvrĽenim ovim Planom u radiusu minimalno 500 m u 

okviru kojeg nije dopuġtena izgradnja graĽevina niti drugi zahvati u prostoru koji mogu imati negativan 

utjecaj na izvoriġte. 

5.2.3. Odvodnja 

Ļlanak 73. 

(2) Za podruļje Grada Gospiĺa odreĽeni su razliļiti sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih voda za 

pojedina naselja i podruļja (razdjelni, polurazdjelni i mjeġoviti). 

(3) Otpadne vode naselja rjeġavaju se izgradnjom kanalizacijske mreģe i ureĽaja za proļiġĺavanje 

prvenstveno za guġĺe naseljena i gospodarski razvijenija podruļja, dok se podruļja drugih naselja 

rijeġavaju u kasnijem ï postplanskom periodu, kako je to opisano u ļlanku 31. ovih Odredbi. 

(4) Daljnjim detaljnijim istraģivanjima sustava odvodnje definirati ĺe se konaļno rjeġenje za podruļja 

grada Gospiĺa, naselja Liļki Osik, te za izdvojena gospodarska podruļja /I1, I2, K1, K2, K3, T/ (trase i 

profili cjevovoda, crpne stanice, kapacitet i lokacija ureĽaja za proļiġĺavanje te recipijent). U preostalilm 

naseljima izvode se individualni ï pojedinaļni ureĽaji za prikupljanje otpadnih voda (sabirne jame) 

locirani uz svaku pojedinu graĽevinu. 

(5) Daljnje istraģivanje detaljnog rjeġenja mreģe odvodnje provest ĺe se i na niģoj planskoj razini prilikom 

izrade Urbanistiļkog plana ureĽenja za grad Gospiĺ. 

Sustav vodoopskrbe i odvodnje grada Gospiĺa prikazan je na kartografskom prikazu Infrastrukturni 

sustavi, Vodnogospodarski sustav i sustav obrade, skladiġtenja i odlaganja otpada (Slika 2.4). 

PPU Grada Gospiĺa u skladu je s prostornim planom viġeg reda. 
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2.1.3. Urbanistiļki plan ureĽenja naselja Gospiĺ ï UPU1 (ĂSluģbeni vjesnik grada 

Gospiĺañ 2/16) 

Urbanistiļki plan ureĽenja naselja Gospiĺ ï UPU 1 izradio je Urbanistiļki institut Hrvatske, Zagreb 

(oģujak, 2016.). Urbanistiļki plan ureĽenja naselja Gospiĺ u skladu je s izraĽenom studijskom i 

projektnom dokumentacijom, a  u njemu je navedeno slijedeĺe: 

5.3.2.1. Vodoopskrba 

Ļlanak 86. 

(3) Planom se omoguĺava gradnja, rekonstrukcija i zamjena postojeĺih vodoopskrbnih cjevovoda radi 

osiguranja potrebnih kapaciteta i proġirenje vodovodne mreģe u cilju kvalitetnije opskrbe pitk om vodom 

cijelog podruļja obuhvata Plana. 

Ļlanak 87. 

(1) Cjevovode, graĽevine i ureĽaje vodoopskrbnog sustava potrebno je, u pravilu, graditi u koridorima 

gradskih ulica.  

(2) Prije izgradnje novih ulica u njihovom planiranom koridoru, potrebno je izgradit i vodoopskrbne 

cjevovode. 

(3) Iznimno, vodoopskrbne cjevovode moguĺe je graditi i na povrġinama ostalih namjena utvrĽenih 

Planom, pod uvjetom, da se do tih instalacija osigura neometani pristup za sluļaj popravaka ili zamjena 

te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne ġirine 1,5 m. 

5.3.2.2. Odvodnja otpadnih voda 

Ļlanak 90. 

(1) Planom je planiran razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Posebnim cjevovodima potrebno je 

odvojeno pri kupljati sanitarne otpadne vode i  oborinske vode.  

(2) Trase cjevovoda te lokacije graĽevina i ureĽaja sustava odvodnje otpadnih voda na podruļju 

obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu broj 2.4 ĂPrometna, uliļna i komunalna 

infrastrukturna mreģa - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih vodañ u mjerilu 1:2500. 

(3) Trase cjevovoda i lokacije graĽevina (retencijski bazeni) i ureĽaja sustava odvodnje otpadnih voda 

na podruļju obuhvata Plana konaļno ĺe se utvrditi lokacijskom dozvolom na temelju  projektne 

dokumentacije, vodeĺi raļuna o: 

- detaljnoj analizi postojeĺe kanalizacijske mreģe, 

- sustavnom sagledavanju problematike oborinskih i sanitarnih otpadnih voda na podruļju naselja 

Gospiĺ, 

- vaģeĺim propisima, konfiguraciji tla, zaġtiti okoliġa, posebnim uvjetima i  drugim okolnostima. 

(4) Planom se planira gradnja nove, te rekonstrukcija, obnova i zamjena postojeĺe kanalizacijske mreģe 

u cilju osiguranja odvodnje cijelog podruļja obuhvata Plana. 

Ļlanak 91. 

(1) Odvodnju sanitarnih otpadnih voda s cijelog podruļja obuhvata Plana treba rijeġiti izgradnjom 

kanalizacijske mreģe, u smjeru lokacije ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda na lokaciji kod groblja 

(oznaka K3).  

(2) Kanalizaciju sanitarnih otpadnih voda izvesti od poliesterskih, PVC ili sl. cijevi. Otpadne vode iz 

graĽevina ispuġtati ĺe se u kanalizacijski sustav preko prikljuļno kontrolnih okana. 
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(3) Prije ispuġtanja u sustav javne odvodnje sve tehnoloġke otpadne vode moraju se obraditi na 

ureĽajima za predtretman otpadnih voda radi uklanjanja opasnih i drugih tvari, a sve prema Pravilniku 

o graniļnim vri jednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99, 6/01 i 

14/01).  

9.3. Zaġtita voda 

Ļlanak 117. 

(1) Zone zaġtite izvoriġta na podruļju Grada Gospiĺa nalaze se izvan obuhvata ovog Plana. 

(2) Zaġtita voda na podruļju naselja Gospiĺ ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoĺe podzemnih i  

povrġinskih voda i potencijalnim izvorima oneƅiġĺenja (npr. ispiranje oneƅiġĺenih povrġina i prometnica, 

ispiranje tla, moguĺnost havarija i sl.). 

(3) Otpadne vode moraju se ispuġtati u javni odvodni sustav s ureĽajem za proƅiġĺavanje otpadnih voda 

i na naļin propisan od nadleģnog distributera.  

(4) Sustavi odvodnje otpadnih voda trebaju se izvesti kao nepropusni, a sve ļestice/graĽevine trebaju 

biti prikljuļene na javnu mreģu odvodnje. 

(5) Otpadne vode, koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuġtanja u javni 

odvodni sustav moraju se proļistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu ġtetne po odvodni sustav 

i recipijente u koje se upuġtaju. 

Sustav vodoopskrbe i odvodnje grada Gospiĺa prikazan je na kartografskom prikazu prometna, uliļna i 

komunalna infrastrukturna mreģa ï vodnogospodarski sustav ï vodoopskrba i odvodnja (Slika 2.5 i 2.6). 

Urbanistiļki plan grada Gospiĺa u skladu je s prostornim planom viġeg reda, a s njim u skladu izraĽena 

je studijska i projektna dokumentacija.  

2.1.4. Prostorni plan ureĽenja Opĺine Peruġiĺ 

Prostorni plan ureĽenja Opĺine Peruġiĺ u skladu je s izraĽenom studijskom i projektnom 

dokumentacijom, a u njemu je navedeno slijedeĺe: 

II. ODREDBE ZA PREVOņENJE 

1.  UVJETI  ZA ODREņIVANJE NAMJENA POVRĠINA NA PODRUĻJU OPĹINE 

Ļlanak 6. 

(1)  Uvjeti za odreĽivanje namjene povrġina obuhvaĺaju i sva ograniļenja koja proizlaze iz potreba 

zaġtite, ureĽenja i koriġtenja posebno vrijednih podruļja i graĽevina na prostoru Opĺine, kao ġto 

su: 

é 

¶ vodoopskrbna podruļja 

Ļlanak 7. 

(4) Razmatranje prometne i komunalne infrastrukture u okviru prostorno -planskog dokumenta ostvaruje 

se u slijedeĺim segmentima: 

D INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREĢE ï SEGMENT: vodnogospodarski sustav 

D.1. KORIĠTENJE VODA 

D.1.1. Vodoopskrba 

¶ akumulacija 

¶ vodosprema 

¶ crpna stanica 

¶ magistralni vodoopskrbni cjevvodi 
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¶ ostali vodoopskrbni cjevovodi. 

D.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA 

¶ UreĽaj za proļiġĺavanje (MB ï mehaniļko bioloġki) 

¶ Ispust 

¶ Crpna stanica 

¶ Glavni dovodni kanal (kolektor) 

¶ Ostali dovodni kanali 

 

2.  UVJETI ZA UREņENJE PROSTORA 

2.1. GraĽevine od vaģnosti za Drģavu i Ģupaniju 

Ļlanak 8. 

(1)  Prostorni plan utvrĽuje slijedeĺe graĽevine od vaģnosti za Drģavu i Ģupaniju: 

GraĽevine od vaģnosti za Drģavu na podruļju opĺine Peruġiĺ jesu: 

é  

¶ Magistralni (regionalni) vodoopskrbni cjevovodi 

(2)  Podruļja i graĽevine od vaģnosti za Liļko-senjsku ģupaniju na podruļju opĺine Peruġiĺ: 

é  

¶ Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Peruġiĺ 

(5) GraĽevine od vaģnosti za Ģupaniju iz stavka (2) ovog ļlanka realiziraju se temeljem uvjeta ureĽenja 

prostora definiranim kroz:  

é 

¶ Struļne podloge i studije utjecaja na okoliġ za znaļajne gospodarske, prometne, 

energetske, vodoopskrbne i kanalizacijske sustave i graĽevine, u skladu s uvjetima 

vaģeĺih propisa 

2.2.6.5. Uvjeti za zbrinjavanje otpadnih voda i tvari  

Ļlanak 31. 

(1)  Za podruļja naselja opĺine Peruġiĺ Prostorni plan odreĽuje naļin zbrinjavanja otpadnih voda 

putem sustava javne kanalizacije u naseljima Peruġiĺ i Donji Kosinj (uz izgradnju ureĽaja za mehaniļko-

bioloġko proļiġĺavanje otpadnih voda), odnosno u svim ostalim naseljima putem malih bio -proļistaļa. 

(2)  Odvodnja otpadnih voda preovodi se putem sustava javne kanalizacije (mjeġovitog, 

polurazdjelnog i razdijelnog tipa) usmjerenog na dva lokalna ureĽaja (ureĽaj ñPeruġiĺò za naselja: 

Kvarte, Peruġiĺ i Prvan Selo) ureĽaj ñDonji Kosinjò za naselja: Kosinj i podruļje ñKosinj Mostò) za 

proļiġĺavanje otpadnih voda s gravitacijskim i tlaļnim vodovima, ukljuļivo crpne stanice i retencijske 

bazene ï kiġne preljeve. 

(3)  Rjeġavanje sustava javne kanalizacije uvjetuje se prioritetno za naselja Peruġiĺ i Donji Kosinj, 

dok ĺe ostala naselja izgradnju kanalizacijskog sustava rjeġavati kroz duģi vremenski period. Za preostala 

manja naselja odreĽena je izgradnja odgovarajuĺih nepropusnih lokalnih ureĽaja (malih, 

jednostupanjskih, mehaniļko-bioloġkih ureĽaja). 

5.2. Infrastrukturni sustavi  

5.2.1. Opĺenito 

Ļlanak 72. 

(6) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama realizacije, s time da svaka faza 

mora ļiniti funkcionalnu cjelinu. Opĺenito, izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje ali i odrģavanja 

vodotoka i drugih voda, graĽevina za zaġtitu od ġtetnog djelovanja voda, graĽevina za obranu od 

poplava, zaġtitu od erozija i bujica te melioracijsku odvodnju, provodi se neposrednom primjenom 
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odredbi Plana. Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je planirati na osnovi usvojenih 

koncepcija. 

5.2.2. Vodoopskrba 

Ļlanak 73. 

(1)  Situaciono rjeġenje mreģe vodoopskrbe definirano je temeljem zateļenog stanja izgraĽenosti 

mreģe te analiza vodoopskrbnog sustava Opĺine i Liļko-senjske ģupanije. 

(2)  Prostorni plan odreĽuje prikljuļenje svih naselja i graĽevina opĺine Peruġiĺ na javnu vodovodnu 

mreģu, kao cjelovitog vodoopskrbnog sustava Opĺine povezanog u buduĺnosti preko magistralnog 

(regionalnog) vodovoda uz drģavnu cestu D-50 s drugim vodoopskrbnim resursima na podruļjima 

okolnih gradova Otoļac (izvoriġte Gacke) i Gospiĺ (izvoriġte MrĽenovac). 

(3)  Glavni vodovi lokalne vodovodne mreģe, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela 

mreģe, ukapaju se najmanje 100 cm ispod povrġine tla i izvode s minimalnim profilom Ï 100 ï 160 mm, 

a prema uvjetima nadleģnog komunalnog poduzeĺa. 

5.2.3. Odvodnja 

Ļlanak 74. 

(1)  Prostornim planom utvrĽen je sustav te naļin odvodnje i sabiranja otpadnih voda. 

(2)  Za podruļje opĺine Peruġiĺ odreĽen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda (odvojeno 

prikupljanje, voĽenje, tretiranje i ispuġtanje otpadnih i oborinskih voda). 

(3)  Otpadne vode naselja rjeġavaju se izgradnjom kanalizacijske mreģe i ureĽaja za proļiġĺavanje 

prvenstveno za guġĺe naseljena i gospodarski razvijenija podruļja, dok se podruļja drugih naselja 

rjeġavaju u kasnijem-postplanskom period, kako je to opisano u ļlanku 31. Ovih Odredbi. 

(4)  Daljnjim detaljnijim istraģivanjima sustava odvodnje definirati ĺe se konaļno rjeġenje za 

podruļja naselja Peruġiĺ i Donji Kosinj (trase i profil cjevovoda, crpne stanice, kapacitet i lokacija ureĽaja 

za proļiġĺavanje te recipijent). U preostalim naseljima se izvode individualni ï pojedinaļni ureĽaji za 

prikupljanje otpadnih voda (sabirne jame) locirani uz svaku pojedinu zgradu odnosno graĽevinu. 

(5)  Daljnje istraģivanje detaljnog rjeġenja mreģe odvodnje provest ĺe se i na niģoj planskoj razini 

prilikom izrade UPU Peruġiĺ i UPU Donji Kosinj. 

Ļlanak 75. 

(1)  Oborinske vode iz stambenih naselja, zona gospodarske namjene i s prometnih povrġina 

sakupljaju se u sustav javne (razdjelne, polurazdjelne ili mjeġovite) kanalizacije i odvode se prema 

ureĽajima za ļiġĺenje (separatori i taloģnice) odnosno ispuġtaju u lokalne vodotoke (kod razdjelnih i 

polurazdjelnih sutava). 

(2)  U manjim naseljima veliļine ispod 500 stanovnika, oborinska odvodnja se rjeġava cestovnim 

jarcima povezanim s lokalnim vodotocima.  

(4) Iznimno od odredbi u stavku 1, za parkiraliġta veliļine do 20 osobnih vozila ili najviġe 500 m2 nije 

potrebno posebno tretiranje oborinskih voda veĺ je njihovo upuġtanje u okolni prirodni teren moguĺe 

kroz propusno povrġinsko ureĽenje (npr. ġuplji betonski oploļnici ili sl.) ili putem upojnih jama. 

Ļlanak 76. 

(1)  Upuġtanje industrijskih i tehnoloġkih otpadnih voda u sustav javne kanalizacije uvjetuje se 

njihovom predobradom na mjestu nastanka do razine kuĺne otpadne vode (proļiġĺavanje od ulja i masti, 

kiselina, luģina i opasnih tekuĺina). 

(2)  Prikljuļenje na sustav javne kanalizacije se izvodi putem revizijskih i prikljuļnih okana, najmanje 

dubine 1,0 m od gornje povrġine cijevi. 
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(3)  Odvodnja s prostora eksploatacijskih polja (otpadna ulja, nafta i derivati, aditivi i sl.) rjeġava se 

zasebno nepropusnim sabirnim jamama. Rjeġenje se utvrĽuje na temelju projekta odvodnje, u sklopu 

ukupnog projekta eksploatacije u skladu s uvjetima zaġtite okoliġa. 

8. MJERE SPREĻAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIĠ 

Ļlanak 92. 

(6)  Poseban znaļaj za razmatrano podruļje imaju vode bilo kao dio prirodnog krajobraza ili 

vodoopskrbni resurs. Obzirom na takav znaļaj uvjetuje se posebni reģim koriġtenja prostora uz 

akumulacije kao i zaġtita prostora vodotoka kroz zabranu ispuġtanja otpadnih voda objekata i naselja te 

odrģavanjem njihove kvalitete na razini II. kategorije.  

Sustav vodoopskrbe i odvodnje Opĺine Peruġiĺ prikazan je na kartografskom prikazu Infrastrukturni 

sustavi (Slika 2.7 i 2.8). 

2.1.5. Urbanistiļki plan ureĽenja naselja Peruġiĺ 

Urbanistiļki plan ureĽenja naselja Peruġiĺ u skladu je s izraĽenom studijskom i projektnom 

dokumentacijom, a u njemu  je navedeno slijedeĺe: 

5. UVJETI UREņENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, 

TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREĢE S PRIPADAJUĹIM OBJEKTIMA I 

POVRĠINAMA 

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastruktur ne mreģe 

Ļlanak 59. 

(3) Izgradnja i polaganje vodova komunalne infrastrukturne mreģe u pravilu je predviĽena unutar 

koridora javnih prometnih povrġina, u za tu svrhu osiguranim pojasima za svaku vrstu infrastrukture, a 

u skladu s naļelnim rasporedom odreĽenim u popreļnim profilima. 

(4) Komunalnu infrasturkturu moģe se polagati i izvan koridora javnih prometnih povrġina, pod uvjetom 

da im se omoguĺi nesmetani pristup u svrhu izgradnje i/ili odrģavanja. 

(5) Prilikom rekonstrukcije ulica u njihovom planiranom koridoru treba izgraditi nove vodove komu nalne 

infrastrukture, koji nedostaju, u skladu s trasama planiranim u Planu. Izgradnja treba biti usklaĽena s 

posebim uvjetima javnih komunalnih poduzeĺa, koja su nadleģna za gradnju i odrģavanje pojedine 

mreģe, a koji ĺe biti utvrĽeni prilikom izdavanja lokacijske dozvole. 

5.3.1. Vodoopskrba 

Ļlanak 60.  

(2) Dimenzioniranje lokalnih distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda u novim zonama treba provesti s 

minimalnim profilom Ï 100 mm. Magistralne cjevovode koji povezuju vodoopskrbne sustave ili rjeġavaju 

vodoopskrbu ġireg podruļja treba izvesti s profilima Ï 160-225 mm. Rekonstrukciju postojeĺih 

cjevovoda treba takoĽer izvesti s minimalno Ï 100 mm, ukoliko drugi zahtjevi ne uvjetuju veĺi profil 

cijevi. 

(3) Planirane vodoopskrbne cjevovode treba polagati unutar koridora javnih prometnih povrġina koristeĺi 

pri tome drugi podzemni sloj prije svega ispod ploļnika ili razdjelnih pojaseva zelenila. Gdje to uslijed 

odreĽenih okolnosti nije moguĺe, cjevovoda treba poloģiti ispod povrġina kolnika. Iznimno, na mjestima 

gdje bi sukladno predloģenim naļelnim popreļnim profilima ulicaizmjeġtanje postojeĺih cjevovoda s 

postojeĺih trasa na planske bilo neznatno (paralelno pomicanje za npr. 1 m), trase postojeĺih se 

zadrģavaju. 
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(4) U postupku izgradnje i ureĽenja planskih koridora promatnih povrġinam vodoopskrbne cjevovoda 

potrebno je poloģiti/rekonstruirati i izmjestiti sukladno vaģeĺoj tehniļkoj regulativi i pravilima struke. 

Trase vodoopskrbnih cjevovoda unutar koridora cestovnih prometnica potrebno je uskladiti s ostalim 

postojeĺim i planskim vodovima komunalne infrastrukture, u skladu s posebnim uvjetima njihovih 

vlasnika odnosno koncesionara te izgradnju i rekonstrukciju sinkronizirati i s drugim radovima na 

prometnim povrġinama u cilju ekonomiļnosti gradnje i postizanja ġto veĺe i trajnije kvalitete. 

5.3.2. Odvodnja otpadnih voda 

Ļlanak 61. 

(2) Na temelju izraĽenih projektnih rjeġenja predviĽeno je kompletiranje sustava javne odvodnje na 

ļitavom podruļju naselja. S obzirom na konfiguraciju terena cjevovodi se izvode kao gravitacijski 

(minimalni profil Ï 250 mm) ili tlaļni (minimalni profil Ï 110 mm) pri ļemu projektna rjeġenja trebaju 

minimalizirati moguĺu pojavu uspora protoka u mreģi. Nuģno savladavanje visinskih razlika i ukljuļivanje 

pojedinih dijelova naselja u kanalski sustav postiģe se djelomiļno izvedbom kraĺih dionica tlaļnog 

cjevovoda s crpnim stanicama. 

(3) Ovim Planom se prihvaĺa sustav konaļnog tretiranja otpadnih voda naselja putem planskog rjeġenja 

i postojeĺoj projektnoj dokumentaciji o usmjeravanju otpadnih voda na lokalni ureĽaj za proļiġĺavanja. 

Projektom odvodnje predviĽeno je da se na ureĽaj prikljuļe samo otpadne vode naselja Peruġiĺ te u 

kasnijoj fazi i podruļje Kvarte. Proļiġĺene otpadne vode ispuġtaju se iz ureĽaja u recipijent ï Peruġiĺki 

potok. 

(4) Sve planirane cjevovode javne odvodnje predviĽeno je polagati u koridorima prometnih povrġina, 

na naļin da cjevovodi podsustava odvodnje otpadnih voda budu poloģeni u drugom, a cjevovodi 

odvodnje oborinskih voda u prvom podzemnom sloju. 

Ļlanak 62. 

(1) Ovim Planom odreĽuje se obveza planiranja izgradnje i proġirenje postojeĺe mreģe oborinske 

kanalizacije (Ï 315 mm) koju treba izvesti s cjevovodima profila min. Ï 400 ï 500 mm. Kao privremeno 

rjeġenje odvodnja oborinskih voda ĺe se rjeġavati kao i dosad tj. prihvaĺanjem u cestovne jarke i 

usmjeravanjem prema postojeĺim vodotocima. 

(2) Oborinske vode sa svih prometnih povrġina prikupljat ĺe se slivnicima, koji trebaju biti projektirani i 

izvedeni kao tipski. Dubine taloģnice u slivniku mora biti najmanje 1,5 m. Prikljuļak slivnika na odvodni 

cjevovod mora biti izveden u vodonepropusnoj izvedbi. Slivnici ne smiju biti meĽusobno spojeni, a nije 

dozvoljeno ni uvoĽenje odvoda jednog slivnika u drugi. Oborinske vode s parkiraliġnih povrġina moraju 

biti rjeġene putem odmaġļivaĺa ili sliļnih ureĽaja/sustava za proļiġĺavanje oneļiġĺenih oborinskih voda 

prikladnih za velike povrġine na kojima se predviĽa kretanje i zadrģavanje motornih vozila. Iznimno, za 

parkiraliġta veliļine do 20 osobnih vozila ili max. 500 m2 nije potrebno posebno tretiranje oborinskih 

voda veĺ je njihovo upuġtanje u okolni prirodni teren moguĺe kroz propusno povrġinsko ureĽenje ili 

putem upojnih jama.  

Sustav vodoopskrbe i odvodnje Opĺine Peruġiĺ prikazan je na kartografskom prikazu prometna, uliļna i 

komunalna infrastrukturna mreģa ï vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda (Slika 2.9 i 2.10).
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Slika 2.3  Izvod iz prostornog plana ureĽenja Liļko-senjske ģupanije: Infrastrukturni sustavi i mreģe ï vodnogospodarski sustav   
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Slika 2.4  Izvod iz prostornog plana ureĽenja Grada Gospiĺa: Infrastrukturni sustavi i mreģe ï vodnogospodarski sustav   
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Slika 2.5  Izvod iz urbanistiļkog plana ureĽenja naselja Gospiĺ ï UPU 1; prometna, uliļna i komunalna infrastrukturna mreģa ï vodnogospodarski sustav - vodoopskrba   
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