
























































  

 

 

 

 

Tehničko-tehnološko rješenje  

postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Lukač 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, travanj 2013. 



Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Lukač 

 

Br. dokumenta: 97-13-25/91 1 



Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Lukač 

 

Br. dokumenta: 97-13-25/91 2 

  
 

SADRŽAJ 

UVOD ............................................................................................................................... 4 

1 OPĆE TEHNIČKE, PROIZVODNE I RADNE KARAKTERISTIKE POSTROJENJA................... 5 

1.1 Opis glavnih tehnoloških procesa i opreme 5 

1.1.1 Uzgoj pilenki................................................................................................. 6 

1.1.2 Proizvodnja jaja............................................................................................ 8 

1.1.3 Sortiranje i pakiranje jaja........................................................................... 11 

1.1.4 Skladište gnoja ...........................................................................................12 

1.1.5 Otpadne vode ............................................................................................13 

1.2 Opis objekata 14 

2 PLAN S PRIKAZOM LOKACIJE ZAHVATA S OBUHVATOM CIJELOG POSTROJENJA (SITUACIJA)
.............................................................................................................................. 19 

3 BLOK DIJAGRAM PROIZVODNJE.............................................................................. 20 

4 UGOVOR/SUGLASNOSTI ZA PRIMJENU STAJSKOG GNOJA....................................... 23 

5 PRIKAZ POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA ZA PRIMJENU STAJSKOG GNOJA .................. 23 

6 PROCESNI DIJAGRAM UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA .................................... 32 

7 PROCESNA DOKUMENTACIJA POSTROJENJA........................................................... 33 

8 OSTALA DOKUMENTACIJA ...................................................................................... 34 



Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Lukač 

 

Br. dokumenta: 97-13-25/91 3 



Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Lukač 

 

Br. dokumenta: 97-13-25/91 4 

Uvod 

 

Farma tvrtke Lukač d.o.o. koja se planira graditi na katastarskoj čestici 3228 katastarske općine Caginec na 

teritorijalno-administrativnom području Grada Ivanić-Grada imat će kapacitet 165.000 kokoši nesilica. 

Nesilice će se uzgajati u objektu za uzgoj pilenki kapaciteta 57.000 životinja.  

Sustav držanja kokoši nesilica biti će u „obogaćenim“ kavezima.  

Sukladno Prilogu I. Uredbe o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, navedena farma prepoznata je pod 

točkom: 

6.6 Postrojenja za intenzivan uzgoj peradi ili svinja s više od: 

(a) 40.000 mjesta za perad 

Operater podnosi Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novo postrojenje sukladno 

glavi III.1., članku 6. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08). Uz 

navedeni Zahtjev potrebno je izraditi i Tehničko-tehnološko rješenje za novo postrojenje. 

Ključni utjecaji intenzivnog uzgoja peradi na okoliš su: 

•••• emisije amonijaka u zrak,  

•••• emisije dušika i fosfora u tlo, površinske i podzemne vode  

•••• emisije neugodnih mirisa i prašine. 

 
Planirani zahvat izgradnje farme nalazi se i na popisu zahvata u Prilogu I. Uredbe o procjeni utjecaja 

zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09) (popis zahvata za koje se provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš, 

a za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) prema sljedećim kriterijima:  

� 30. Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 40.000 komada i više u proizvodnom ciklusu;  

 
Za postrojenja/zahvate za koje se provodi postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i 

postupak procjene utjecaja na okoliš Ministarstvo donosi zaključak o objedinjavanju postupaka. 

Opis planiranog zahvata izrađen je na temelju idejnog projekta, tehničko-tehnoloških podloga dobivenih 

od investitora, ponuda dobavljača opreme i referentnog dokumenta o najboljim raspoloživim tehnikama 

(RDNRT; eng. BREF)  Intenzivan uzgoj svinja i peradi- Reference Document on Best Available Techniques for 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs - ILF, July 2003.  
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1 OPĆE TEHNIČKE, PROIZVODNE I RADNE KARAKTERISTIKE 
POSTROJENJA  

 
Broj uvjetnih grla na farmi moguće je izračunati na temelju koeficijenata iz Prostornog plana uređenja 

Grada Ivanić-Grada (u nastavku teksta PPUG), ali i na temelju koeficijenata iz  I. Akcijskog programa zaštite 

voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 15/13).  

Prema važećem PPUG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada lvanić-Grada broj 06/05, 10/09, 10/10 i 1/13) 

koeficijent za izračun uvjetnih grla za kokoši nesilice konzumnih jaja prosječne težine 2 kg je 0,004 

UG/životinji. Prema I. Akcijskom programu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima 

poljoprivrednog podrijetla (NN 15/13) koeficijent za izračun uvjetnih grla za kokoši nesilice također iznosi 

0,004 UG/životinji. 

Koeficijent za uzgoj pilenki nije naveden niti u PPUG Ivanić-Grada niti u I. Akcijskom programu zaštite voda 

od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla te je dobiven svođenjem prosječne težine 

životinja na masu od 500 kg (1 UG). U intenzivnoj peradarskoj proizvodnji uglavnom se upotrebljavaju 

hibridne linije pojedinih kategorija peradi dobivene selekcijskim i uzgojnim radom iz čistih pasmina kokoši. 

Prosječena težina pilenki kokoši nesilica hibrida Lohmann Brown tijekom uzgoja iznosi oko 0,8 kg što 

preračunato na  500 kg/UG  daje koeficijent 0,0016 UG/životinji. 

Tablica 1. Kapacitet farme - izračun uvjetnih grla (UG)  

ŽIVOTINJA BR. ŽIVOTINJA KOEFICIJENT UVJETNA GRLA (UG) 

Kokoši nesilice 165.000 0,004 660 

Pilenke 57.000 0,0016 91,2 

UKUPNO: 751,2 

 

 

1.1 Opis glavnih tehnoloških procesa i opreme 

Namjena farme kokoši nesilica i pilenki koja se planira izgraditi na području Grada Ivanić-Grada je 

proizvodnja jaja u zaokruženom ciklusu od uzgoja pilenki, držanja kokoši nesilica i proizvodnje , sortiranja i 

pakiranje jaja. Idejnim rješenjem predviđena je izgradnja farme kapaciteta 165.000 kokoši nesilica. Nesilice 

će se uzgajati u objektu za uzgoj pilenki kapaciteta 57.000 životinja (uzgoj od 0 do 16 tjedana). Kokoši 

nesilice će biti smještene u tri objekta kapaciteta 55.000 nesilica po objektu. Sustav držanja kokoši nesilica 

biti će u „obogaćenim“ kavezima. 

Glavni tehnološki procesi na farmi koji se odvijaju u proizvodnim objektima su:  
 

� uzgoj pilenki;  

� proizvodnja jaja; 

� sortiranje i pakiranje jaja 
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1.1.1 Uzgoj pilenki 

Uzgoj pilenki do dobi od 16 tjedana, kao zasebna faza proizvodnje, odvijat će se u objektu za uzgoj pilenki 

kaveznim sustavom uzgoja. Objekt za uzgoj kapaciteta 57.000 pilenki biti će na dovoljnoj udaljenosti od 

dijela farme na kojem se odvija držanje kokoši nesilica odnosno sama proizvodnja konzumnih jaja. U 

uzgojni objekt useljavati će se jednodnevni pilići Iakih hibridnih linija proizvedeni kod renomiranog 

domaćeg proizvođača ili iz uvoza. Obzirom na uzgojni period od cca 16 tjedana i gubitke u uzgoju do 3 % 

moguće je godišnje uzgojiti tri ciklusa pilenki za punjenje tri objekta za nesilice kapaciteta 55.000 kokoši po 

objektu. Objekti za nesilice imati će pomak godišnjeg „remonta“ pražnjenja, čišćenja dezinfekcije i 

dezinsekcije te ponovnog naseljavanja objekta ovisno o završetku turnusa uzgoja pilenki. 

Priprema objekata i prijem pilića  

Prije useljenja jednodnevnih pilića objekt će biti temeljito očišćen, opran i dezinficiran te “odmoren” s 

pravilno razmještenom tehnološkom opremom. Silos za hranu ispražnjen, opran i dezinficiran. Nekoliko 

dana prije dolaska pilića, objekt će se provjetriti i provjeriti funkcionalnost tehnološke opreme. Cijevi s nipl-

pojilicama će se spustiti na visinu da ih pilići mogu dohvatiti i provjeravat će se funkcionalnost svake nipl-

pojilice posebno. U pojidbenom sustavu piliće mora dočekati kvalitetna pitka voda zagrijana na 25-28 °C.  

Pilići će se dopremati na farmu klimatiziranim vozilom tako da na piliće za vrijeme transporta ne djeluju 

vanjske temperaturne prilike (hladnoća, vrućina). Jedan do dva dana prije useljenja objekt će se zagrijati na 

temperaturu zraka oko 35°C. Ova temperatura omogućava pilićima da odmah po dolasku krenu u potragu 

za vodom i hranom te da nadoknade izgubljenu energiju. Već treći dan života temperatura se snižava na 33 

- 34°C, da bi na kraju prvog tjedna iznosila oko 32°C. Temperatura se u objektu za uzgoj postepeno 

smanjuje po tjednima. Potrebno je pratiti ponašanje životinja te u skladu s tim obavljati korekcije 

temperatura na više ili niže. Kontrolira se i regulira vlažnost zraka. 

Pilićima će se odmah nuditi voda i hrana i ostaviti svjetlo 24 sata da bi se što lakše navikli na novi prostor i 

što ranije prihvatili vodu i hranu. Hranilice se pune nekoliko sati nakon useljenja. Na taj se način 

omogućava pilićima da najprije uzmu vodu i tako rehidriraju. Porastom pilića povećava se bazalni 

metabolizam s povećanom potrošnjom kisika i obilnim izlučivanjem ugljičnog dioksida, kao i vodenih para 

pa su već od 2. do 3. dana nadalje nužna kratkotrajna provjetravanja. Hrana se daje nekoliko puta dnevno 

tako da su hranilice (hranidbeni žIjebovi) puni. U tom periodu pilići se hrane po volji (ad libitum). 

Zbog različitih zahtijeva jednodnevnih pilića i pilenki kavezi u uzgojnom objektu imat će dva različita 

sektora: kaveze za prijem pilića i kaveze za rast. Pilići će se nakon cca. 6. tjedna starosti raseljavati u kaveze 

za rast. 

 

Hranidba i napajanje pilenki  

Hrana predstavlja jedan od bitnih uvjeta uzgoja i o kvaliteti hrane ovisi zdravlje životinja i planirani i 

ujednačeni rast. 

Hranu za uzgoj pilenki je potrebno sačuvati svježom, higijenski uskladištenom, zaštićenom od vanjskih 

utjecaja kao što je kiša ili sunce. Za potrebe objekta za uzgoj pilenki planiran je silos za hranu sa 

pneumatskim punjenjem. Silos će biti na mehaničkom postolju vage te će se bilježiti svaka promjena 

težine, bilo da se silos prazni ili puni.  
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Na taj način će se kontrolirati : 

- količina dovezene hrane 

- dnevna potrošnja hrane u objektu (jedan od važnih parametara u praćenju proizvodnje). 

Hrana iz silosa će se u proizvodni objekt transportirati cjevastim transporterima s pužem do usipnih koševa 

u objektu. Kroz usipne će koševe periodično, prema zadanom programu, prolaziti lanci za hranjenje i 

raznositi hranu duž čitavog reda kaveza. 

Vrijeme prolaska lanca biti će tako podešeno, da životinje kroz čitav svijetli period dana (14-15 sati) imaju 

konstantno hrane u hranilicama, dakle hranjenje će biti po volji. 

Na farmi će se primjenjivati fazno hranjenje pilenki. Hrana će biti prilagođena potrebama pilića kako bi se 

postigla kvaliteta i ujednačenost mladih kokoši što su ključni faktori koji kasnije utječu na njihov učinak 

nesenja jaja. 

Karakteristike smjesa koje će se koristiti za  hranjenje pilića/pilenki do trenutka preseljenja u objekte za 

nesilice prikazane su u Tablici 2. 

Tablica 2. Karakteristike smjesa koje će se na farmi koristiti za hranjenje pilića/pilenki  

SMJESA  UDIO SASTOJKA U 
SMJESI (%) I. - III. tjedan  IV. - IX. tjedan X. – XVI. tjedan 

Sirovi protein 20 18 17,50 

Metionin 0,58 0,49 0,35 

Lizin 1,20 1,00 0,80 

Treonin 0,78 0,65 0,55 

Triptofan 0,24 0,21 0,18 

Ca 1,01 0,97 0,91 

P ukupni 0,77 0,79 0,82 

Na 0,16 0,16 0,16 

 
Za optimalan rast pilenki neophodno je osigurati svježu i čistu pitku vodu. U suvremenom peradarstvu 

„nipple“ sustavi su se dokazali kao idealni sustavi za pouzdanu i higijensku opskrbu vodom za piće.  

Projektirana farma će se pitkom vodom opskrbljivati iz javnog vodovoda na koji se investitor planira 

priključiti u skladu sa uvjetima distributera.  

 

Ventilacija, hlađenje i grijanje  

Za potrebe ventilacije na oba uzdužna zida montirat će se klapne (inleti) za ulaz svježeg zraka sa 

svjetlobranom i zaštitom mrežom (protiv ulazaka ptica, glodavaca i insekata) te ventilatori na poprečnom 

(zabatnom) zidu i izlazi za zrak („dimnjaci“) sa ventilatorima na krovu. 

Izlazi za zrak („dimnjaci“) planiraju se postaviti decentralizirano kako bi se postigla ujednačena kvaliteta 

zraka unutar objekta. Regulacijom brzine ventilatora upravljati će se preko frekventnog pretvornika. Pri 

nižim temperaturama objekt će se ventilirati pomoću jednog krovnog ventilatora, a kako će temperatura 

rasti tako će se u sistem uključivati i ostali ventilatori. Kod viših temperatura radit će i ventilatori na 

poprečnom (zabatnom) zidu, a gasiti će se krovni ventilatori pa će se sva zračna masa usmjeriti prema 

kraju objekta. Time će se postići veća brzina strujanja zraka bez kovitlanja, a efekt će biti da perad osjeća 
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nekoliko stupnjeva nižu temperaturu nego što je stvarna. Rad ventilatora i klapni bit će reguliran pomoću 

računala. 

Neposredno uz rad ventilacije vezano je i hlađenje objekta koje će se automatski uključivati kad računalo 

više neće moći samo povećanim izmjenama zraka održavati zadanu temperaturu u objektu. Kod planiranog 

objekta za uzgoj pilenki ispred velikih otvora za ulazak zraka biti će postavljene saće tzv. „Pad Cooling“ 

sistem. 

Za postizanje optimalne temperature u objektu (naročito kod prijema pilića kada se objekt zagrijava do 35 

°C) predviđena je ugradnja „Jet Master“ grijača koji ubacuju topli zrak na veliku dužinu objekta ostvarujući 

dobru cirkulaciju zraka. 

 
Rasvjeta 

Program svjetla određuje vrijeme sazrijevanja nesilice te time utječe i na nesivost za vrijeme cijelog 

perioda nesenja. Preko stupnja smanjenja trajanja svjetla za vrijeme uzgoja i momenta stimulacije 

povećanjem trajanja svjetla, može se učinkovitost prilagoditi specifičnim zahtjevima pogona. 

Planirani sustavi rasvjete usklađeni su s potrebama životinja i osiguravaju optimalne uvjete rasvjete, kako 

po distribuciji svjetla tako i po intenzitetu u pojedinim fazama uzgoja pilenki. Navedeni sustavi 

istovremeno su i energetski malo zahtjevni te su prihvatljivi sa stanovišta troškova električne energije. 

 

1.1.2 Proizvodnja jaja  

Pri intenzivnoj peradarskoj proizvodnji se s jedne strane zahtijevaju visoki proizvodni rezultati, a s druge 

strane se sve više pažnje posvećuje mjerama zaštite okoliša i dobrobiti životinja. Odredbama Pravilnika o 

minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10, 99/10 i 51/11) propisano je da se držanje kokoši 

nesilica, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, može obavljati u obogaćenim kavezima ili 

alternativnim sustavima.  

Zahtjevi za obogaćene kaveze prema Pravilniku o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 

77/10, 99/10 i 51/11) 

Zahtjev Pravilnika za sustav uzgoja u obogaćenim kavezima 

(1) Kokoši nesilice moraju imati: 

(a) najmanje 750 cm2 površine kaveza po kokoši, od čega 600 cm2 
korisne površine*. 
Visina kaveza, osim visine nad korisnom površinom, mora iznositi 
najmanje     20 cm na svakoj točki, a ukupna površina ni kod jednog 
kaveza ne smije biti manja od 2.000 cm2 

* „korisna površina“ – površina širine najmanje 30 cm, nagiba ne većeg od 14 %, visine 

od najmanje 45 cm; pri čemu se površina za gnijezda ne uračunava u korisnu površinu 
(b) gnijezdo 

(c) stelju koja omogućava kljucanje i čeprkanje 

(d) odgovarajuće prečke, dužine najmanje 15 cm po jednoj kokoši 

(2) imati hranilicu dužine najmanje 12 cm po jednoj kokoši, koja se može 
koristiti bez ograničenja 

(3) imati sustav za napajanje, dostatan broju kokoši. Ako se koriste 
kapljične pojilice ili šalice za napajanje najmanje dvije moraju biti 
dostupne svakoj kokoši 
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Zahtjev Pravilnika za sustav uzgoja u obogaćenim kavezima 

(4) u svrhu lakše kontrole, naseljavanja ili vađenja kokoši, prolaz među 
pojedinim redovima kaveza mora biti širok najmanje 90 cm, a udaljenost 
od poda objekta do prvog reda kaveza mora iznositi najmanje 35 cm 

(5) biti opremljeni odgovarajućim materijalom za trošenje kandži 

 
Obogaćeni kavezi omogućuju maksimalno iskorištenje prostora peradarnika, uz manju ili veću 

mehanizaciju i automatizaciju tehnološkog procesa. Hranidba, pojenje, izgnojavanje i sakupljanje jaja u 

planiranoj izgradnji bit će potpuno automatizirani. 

Proizvodnja jaja odvijati će se u 3 proizvodna objekta sustavom uzgoja u obogaćenim kavezima. Prema 

normativima većine pasmina nesilica, kokoš bi trebala snesti oko 300 jaja u jednoj proizvodnoj godini pod 

uvjetom da je ispravno uzgojena te da su u toku proizvodnog ciklusa u potpunosti zadovoljavane njene 

potrebe za kvalitetnom hranom, čistom vodom i dovoljnim količinama svježeg, ne prevrućeg zraka. 

Proizvodni ciklus trajati će 12 – 14 mjeseci nakon čega se kokoši isporučuju na klanje, a u objekt će nakon 

detaljnog pranja, popravljanja eventualnih kvarova i dezinfekcije biti useljene nove nesilice. 

 

Priprema objekata za prijem pilenki i naseljavanje objekta  

Priprema objekta za prijem pilenki obuhvaća čišćenje, pranje, dezinfekciju i „odmor” objekta. Program 

sanitacije objekta i okoliša važna je preventivna mjera za smanjenje uzročnika bolesti s krajnjim ciljem 

njihovog potpunog uništenja.  

Nakon iseljenja objekt će se najprije izgnojiti i mehanički očistiti tako da se prvo skupi zaostala hrana. Svi 

motori, kao i oprema osjetljiva na vlagu će se dobro zaštiti, isključiti automatika te će se pristupiti pranju 

visokotlačnim peračem. Tako očišćeni, oprani i osušeni objekti dezinficirati će se zajedno s opremom 

jednim od dezinficijensa širokog spektra djelovanja (Virocid ili Ecocid)..  

Po potrebi će se obaviti dezinsekcija i deratizacija u suradnji s odgovarajućom službom. Tako pripremljeni 

objekti mirovati će najmanje 14, a optimalno preko 21 dan. U Iošoj epizootioIoškoj situaciji ponoviti će se 

dezinfekcija još jednom nekoliko dana prije ponovnog useljenja peradi. Dva dana prije useljenja nastamba 

će se provjetriti i prekontrolirati rad tehnološke opreme. Kod rada s Iužinom i formaldehidom obavezno je 

korištenje zaštitne obuće i odjeće, a kod prskanja i plinjenja i plinska maska. Nakon izvršene dezinfekcije 

kontrolirati će se uspješnost redukcije mikroorganizama uzimanjem briseva. 

Preseljenje pilenki - mladih nesilica, predstavlja stres za životinje i treba ga svesti na što manju mjeru. Za 

dolazak mladih nesilica nužno je u objektu osigurati povoljnu temperaturu, vlažnost, svjetlost i 

provjetravanje. Prije stavljanja mladih nesilica u kaveze neophodno je određeni broj životinja izvagati kako 

bi se utvrdila njihova prosječna težina i stupanj ujednačenosti. Uzgojene pilenke u dobi od 16 tjedana 

useljavaju se u proizvodne objekte kako bi im se osiguralo dovoljno vremena da se priviknu na novi 

ambijent prije prvog snesenog jajeta. Početak proizvodnje – pronesak očekuje se od 18. do 20. tjedna 

starosti (i ranije), a nesivost traje od 12 do 14 mjeseci. 
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Hranidba i napajanje nesilica 

Hrana za svaki proizvodni objekt dovoziti će se iz vlastite mješaone i skladištiti u silose koji će se nalaziti 

pored objekata. Na farmi će se primjenjivati fazno hranjenje kokoši nesilica. 

Karakteristike smjesa koje će se koristiti za hranjenje nesilica od trenutka preseljenja u objekte za nesilice 

prikazane su u Tablici 3. 

Tablica 3. Karakteristike smjesa koje će se koristiti na farmi za hranjenje kokoši nesilica  

TJEDAN UZGOJA  UDIO SASTOJKA U SMJESI  
(%) do 40 tjedna od 40 tjedna 

Sirovi protein 16,0 15,0 

Metionin 0,35 0,35 

Lizin 0,75 0,70 

Treonin 0,55 0,55 

Triptofan 0,18 0,18 

Ca 3,50 3,50 

P 0,50 0,45 

Na 0,15 0,15 

 
Prosječna potrošnja hrane kod uzgoja pilenki kreće se od 45 do 50 grama po životinji. Kokoši nesilice jedu 

dnevno od100 do 120 grama hrane. Potrošnja hrane ovisi o starosti životinja, sastavu hrane, temperaturi 

zraka u objektu te visini proizvodnje. Pilenke i nesilice se hrane po volji i važno je osigurati da uvijek imaju 

dovoljno hrane i vode. Pokretanje lanca za hranjenje će aktivirati životinje da priđu hranilicama i uzmu 

dodatnu količinu hrane. 

Projektirana farma će se pitkom vodom opskrbljivati iz javnog vodovoda na koji se investitor planira 

priključiti u skladu sa uvjetima distributera.  

Tehnologija hranidbe i napajanja detaljnije je opisana kod uzgoja pilenki. 

Sakupljanje jaja 

Na farmi se u proizvodnom ciklusu od 12 mjeseci može proizvesti oko 300 jaja po nesilici. Pravilni odabir 

sustava sakupljanja jaja štedi vrijeme i troškove radne snage, omogućuje proizvodnju čistih jaja sa 

minimalnim brojem napuknutih jaja te praćenje proizvedenih jaja po katovima, redovima i objektima. 

Snesena jaja će se otkotrljati ispod gnijezda po kosom podu do trake za sakupljanje jaja. Štitnik za jaja 

(„Egg Saver“) prevenirati će da se jaje koje se kotrlja iz gnijezda ne sudari sa jajem koje se već nalazi na 

traci za jaja. Jaja na traci biti će zaštićena od dohvata (kljucanja) kokoši elektrificiranom žicom (elektro 

šokerom). Jednom dnevno, ovisno o organizaciji poslova na farmi, uključivati će se sakupljanje. Trake za 

sakupljanje jaja će se kretati prema kraju reda gdje će jaja preuzimati dizalo za jaja i donositi jaja na 

poprečnu traku za jaja. Poprečna traka sastavljena od metalnih šipkica povezanih u beskonačnu traku 

transportirati će jaja od proizvodnih objekata do sortirnice. Dio trake koji će prolaziti vanjskim prostorom 

biti će zaštićen tunelom. 

 
Ventilacija, hlađenje i grijanje  

Budući da su objekti potpuno zatvoreni nužnu količinu svježeg zraka potrebno je dovesti prisilnim putem. 

Ventilacija i hlađenje objekata su detaljnije opisani kod uzgoja pilenki. 
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Grijanje objekata za kokoši nesilice nije planirano jer same životinje prostor zagrijavaju svojim 

metabolizmom, ali predviđena je mogućnost priključka uređaja za dogrijavanje, ako bi iz nekog razloga 

naseljavanje objekata bilo znatno manjim kapacitetom te kao priprema objekta za naseljavanje životinja u 

zimskom remontu. 

Rasvjeta 

Planirani sustavi rasvjete usklađeni su sa potrebama životinja i osiguravaju optimalne uvjete rasvjete, kako 

po distribuciji svjetla tako i po intenzitetu. Upravljanje rasvjetom provoditi će isti program koji će upravljati 

ventilacijom i hlađenjem. 

Tehnologija izgnojavanja i skladištenja gnoja 

Ispod svake etaže (kata) kaveza biti će ugrađene beskonačne polipropilenske trake na koje će kroz  žičani 

pod padati gnoj. Trake će bočno biti zaštićene zastorima koji će onemogućavati ispadanje gnoja. Gnoj 

može biti pohranjen na trakama do 7 dana. 

U objektima za proizvodnju jaja provoditi će se sušenje (ventilacija) gnoja. Iznad traka za gnoj biti će 

smještene cijevi za zrak, kako bi se strujanjem zraka pospješilo sušenje gnoja. Prednost sušenja gnoja je 

znatno smanjenje emisije amonijaka unutar peradarnika i smanjenje neugodnih mirisa prilikom 

manipulacije gnojem. Planiranim sustavom ventilacije može se postići sadržaj suhe tvari do 60%. Za 

optimalne rezultate u sušenju gnoja sustav mora bit instaliran u dobro izoliranom objektu sa visokom 

gustoćom naseljenosti te optimalnim ventilacijskim uvjetima. Mikser zraka će se koristiti za optimiranje 

ventilacije zraka kroz cijelu godinu. Ovisno o zadanoj temperaturi uvjeti se postižu potpunim dovodom 

svježeg zraka, miješanom ventilacijom ili kružnom ventilacijom. 

Pokretne trake iznositi će gnoj na kraj kaveza gdje će padati u poprečni kanal. Na kraju svake etaže nalaziti 

će se noževi (strugalice) za čišćenje polipropilenskih traka. 

 

1.1.3 Sortiranje i pakiranje jaja  

Jaja će se sakupljati beskonačnom trakom jednom dnevno ili po potrebi iz svakog objekta pojedinačno ili 

svih objekata te transportirati do sortirnice. 

Na ulazu u sortirnicu jaja će se pregledavati i odvajati prljava i napuknuta jaja. U zamračenom prostoru jaja 

će se lampirati (prosvjetljavati) kako bi se otkrili unutarnji defekti.  

Jaja će se sortirati po težini i označavati stavljanjem žiga na ljusku, neizbrisivom bojom koja je netoksična 

za zdravlje ljudi. 

Proizvodi se klasiraju prema gramaturi: 

Masa/g > 73 63 - 73 53 - 63 < 53 

Razred XL L M S 

 
Jaja iste klase pakirati će se u kartonske kutije na koje se lijepi deklaracija sa oznakama proizvođača, klase, 

kvalitete jaja, brojem i težinom jaja, datumom proizvodnje, načinom čuvanja i rokom upotrebe. Zapakirana 

jaja odvoziti će se odmah na tržište ili u klimatizirano skladište sa temperaturom od 4 – 10 °C. 
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1.1.4 Skladište gnoja  

Gnoj će se do skladišta gnoja transportirati pomoću sistema trakastih transportera kao nastavka sistema 

izgnojavanja u objektima. Na kraju svake etaže kaveza nalazit će se noževi (strugalice) za čišćenje 

polipropilenskih traka sa kojih će gnoj padati u kanal. U kanalu će se nalaziti traka koja može transportirati 

gnoj na veće udaljenosti i njome će se transportirati gnoj do skladišta. U skladištu će se gnoj ravnomjerno 

rasporediti i na taj način će se još smanjiti sadržaj vlage.  

Skladište za smještaj gnoja projektirano je iz vodonepropusnog armiranog betona (ploča i zidovi) na 

armiranobetonskim temeljima. Zidovi će po potrebi dobiti dodatna ukrućenja u obliku zadebljanja 

(stupovi). Visina skladištenja će biti 6 m te je to minimalna svjetla visina prostora koja se diže do sljemena 

na visini 9 m. Konstrukcija krovišta osim nošenja pokrova imati će i funkciju nošenja trakastih transportera 

kojima se gnoj unosi u objekt. Iznošenje gnoja iz skladišta biti će utovarivačem kroz vrata na jednom 

zabatnom zidu objekta. 

Iako se lokacija planirane farme kokoši nesilica na području Grada Ivanić-Grada kao i poljoprivredne 

površine za primjenu gnojiva ne nalaze unutar područja ranjivog na nitrate primijenjeni su kriteriji u skladu 

sa preporukom poljoprivrednim proizvođačima iz I. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja 

uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 15/13).  

Člankom 9. Akcijskog programa propisane su maksimalne dozvoljene količine primjene dušika u 

poljoprivrednom tlu. 

U tijeku jedne kalendarske godine poljoprivredno gospodarstvo može gnojiti poljoprivredne površine 

stajskim gnojem do sljedećih graničnih vrijednosti primjene dušika: 

- 210 kg/ha dušika (N), dozvoljena primjena u razdoblju od 4 godine od dana stupanja na 

snagu Akcijskog programa1; 

- 170 kg/ha dušika (N), dozvoljena primjena nakon isteka četverogodišnjeg razdoblja. 

 

Izračun potrebnih poljoprivrednih površina za aplikaciju gnoja:  
 
Za prve četiri godine od dana stupanja: 304,05 ha (63.852 kg/god / 210 kg/ha)  
 
Nakon prve četiri godine:375,6 ha (63.852 kg/god / 170 kg/ha) 

 
Osim zbrinjavanja gnoja aplikacijom na vlastitim poljoprivrednim površinama, u skladu s člankom 14. 

Akcijskog programa, višak stajskog gnoja može se zbrinuti: 

– gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju ugovora, 

– preradom stajskog gnoja u bioplin, kompost, supstrat i drugo na gospodarstvu ili na temelju 

višegodišnjeg ugovora, 

– zbrinjavanjem stajskog gnoja na druge načine. 

Investitor raspolaže sa 167 ha vlastitih poljoprivrednih površina za primjenu gnoja i 180 ha na temelju 

suglasnosti/ugovora što je ukupno 347 ha. Suglasnosti i ugovor za primjenu gnoja dane su u poglavlju 4 

ovog dokumenta. Popis svih katastarskih čestica za aplikaciju gnoja kao i njihov prikaz dani su u poglavlju 5. 

                                                 
1
 Akcijski program stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i donosi se za razdoblje od četiri godine 

od dana stupanja na snagu. 
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1.1.5 Otpadne vode 

U cilju zaštite voda i vodnoga okoliša ispuštanja otpadnih voda, provoditi će se na sljedeći način: 
� sanitarne otpadne vode nastaju radom i boravkom ljudi u gospodarskom kompleksu i dotječu iz 

sanitarnih čvorova. Sadrže visoku koncentraciju organskih i hranjivih tvari te detergenata. 

Sakupljati će se u zasebnu vodonepropusnu sabirnu jamu koja će se periodično prazniti. Pražnjenje 

vodonepropusne sabirne jame i zbrinjavanje sadržaja obavljati će za to ovlaštene tvrtke; 

� otpadne vode od dezinfekcijskih barijera (dezbarijera) nastaju nakon iscrpljivanja dezinfekcijskih 

otopina u dezbarijeri na ulazima u farmu. Sakupljati će se u zasebne vodonepropusne sabirne jame 

ukoliko postoji zahtjev za kompletnu izmjenu sadržaja u dezbarijeri. U ostalim slučajevima 

redovitog ciklusa proizvodnje, dezbarijere će se samo nadopunjavati sa potrebnom količinom 

sredstva za dezinfekciju. Sadržaj sabirnih jama i zbrinjavanje sadržaja obavljati će za to ovlaštene 

tvrtke;  

� tehnološke otpadne vode od pranja proizvodnih objekata nastaju prilikom pranja farme nakon 

obavljenog turnusa. Ispuštati će se u vodonepropusnu sabirnu jamu. Kako se proizvodni objekti 

peru čistom (vrućom) vodom pod pritiskom sadržaj jame će se periodično prazniti na 

poljoprivredne površine; 

� oborinska voda s krovnih površina objekata će se preko horizontalnih i vertikalnih oluka ispuštati 

na zelene površine farme;  

� čiste oborinske vode s internih prometnica i manipulativnih površina odvoditi će se uzdužnim i 

poprečnim padovima na zelene površine farme. 
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1.2 Opis objekata 

 

Naziv 
tehnološke 

jedinice/ 
objekta 

Predviđeni 
kapacitet 

Skraćeni tehnički opis 

Objekt za 
uzgoj 

pilenki  -
kavezni 
sustav 
držanja   

57.000 

životinja 

 

3 turnusa 

godišnje 

Namjena objekta je uzgoj pilenki. 

Objekt će biti hala sa nosivom čeličnom konstrukcijom, obloženom 

termoizolacijskim panelima, sve montirano na armiranobetonskoj temeljnoj 

konstrukciji.  

Temelji objekta biti će izvedeni prema statičkim zahtjevima, a prostor 

između njih ispunjen šljunkom. Pod objekta imati će nagib od 1 %, koji pada 

od sredine na lijevu i desnu stranu da bi se mogla sakupiti voda od pranja 

prilikom remonta objekta te odvesti u vodonepropusnu sabirnu jamu 

sagrađenu uz objekt. Površina poda će bit fino zaglađena kako bi se 

omogućilo potpuno pranje i dezinfekcija podova prilikom remonta. 

Na kraju objekta biti će poprečno izveden kanal za smještaj trake za 

izgnojavanje. Kanal će izlaziti u betonsku jamu u kojoj će poprečna traka za 

izgnojavanje gnoj predati kosoj - utovarnoj traci za gnoj. Kosa traka prenositi 

će gnoj do sistema traka, koje će gnoj transportirati do skladišta za gnoj. 

 

Tlocrtne dimenzije objekta: 

12 m x 84 m 

Visina konstrukcije do vijenca 4 m, a do sljemena 6 m.  
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Naziv 
tehnološke 

jedinice/ 
objekta 

Predviđeni 
kapacitet 

Skraćeni tehnički opis 

Objekti za 
proizvodnju 

jaja - kavezni 
sustav 
držanja 
kokoši 
nesilica  

3 objekta x 
55.000 
kokoši 
nesilica 

 
1 turnus 
godišnje 

Namjena objekta je proizvodnja jaja. 

Objekti za smještaj nesilica imaju pretpostavljeni raspon konstrukcije 

čeličnog okvira cca 12 m, na rasteru svakih 6 m sa jednom dilatacijom 

konstrukcije na cca polovici duljine objekta. Visina konstrukcije  do vijenca je 

6 m, a do sljemena 8 m (svjetlo od kote gotovog poda je min 5 m, u 

sljemenu do  cca 7,25 m)uz nagib krova od cca 15°. 

Objekt za uzgoj također ima pretpostavljeni raspon konstrukcije čeličnog 

okvira cca 12 m, na rasteru svakih 6 m, sa jednom dilatacijom konstrukcije 

na cca polovici duljine objekta. Visina konstrukcije do vijenca je 4 m, a do 

sljemena 6 m (svjetlo od kote gotovog poda je min 3,5 m, a u sljemenu cca 

5,25  m) uz nagib krova od cca 15°. 

Temelji objekta biti će izvedeni prema statičkim zahtjevima, a prostor 

između njih ispunjen šljunkom. Pod objekta imati će nagib od 1 %, koji pada 

od sredine na lijevu i desnu stranu da bi se mogla sakupiti voda od pranja 

prilikom remonta objekta te odvesti u vodonepropusnu sabirnu jamu 

sagrađenu uz objekt. Površina poda će biti fino zaglađena kako bi se 

omogućilo potpuno pranje i dezinfekcija podova prilikom remonta. 

Na kraju objekta biti će poprečno izveden kanal za smještaj trake za 

izgnojavanje. Kanal će izlaziti u betonsku jamu u kojoj će poprečna traka za 

izgnojavanje gnoj predati kosoj - utovarnoj traci za gnoj. Kosa traka prenositi 

će gnoj do sistema traka, koje će gnoj transportirati do skladišta za gnoj. 

 

Tlocrtne dimenzije objekta: 

12 m x 120 m 

Visina konstrukcije do vijenca 4 m, a do sljemena 6 m. 
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Naziv 
tehnološke 

jedinice/ 
objekta 

Predviđeni 
kapacitet 

Skraćeni tehnički opis 

Sortirnica 

Sortirnica: 
130.000 

(7.800 kg) 
po smjeni 

 
 

Hladnjače: 
90 t + 
82 t+ 
72 t 

Namjena objekta je sortiranje jaja i distribucija.  

Sortirnica će biti gabarita 41,25 m x 32,75m sa otvorenom nadstrešnicom 3 

m x 11,8, m. Idejno rješenje konstrukcije su 5 paralelnih okvira sa po tri polja 

raspona 11,20 m, 11 m i 11,20 m  na rasteru 10 m. Temeljna konstrukcija je 

sa podom prostora podignuta na visinu 1m, od kud počinje nosiva čelična 

konstrukcija. Minimalna svjetla mjera visine prostora je 4m, a u sljemenu 8 

m od gotovog poda.  

Jaja će u objekt ulaziti na traci, u vanjskom prostoru, zaštićenoj tunelom. 

Uz prostoriju za sortiranje nalaziti će se skladište repromaterijala (kartonska 

ambalaža, podloge za deklaracije i sl). Jaja će se odvoziti na privremeno 

čuvanje u hladnjaču za jaja do odvoza sa farme. Hladnjača za jaja će biti 

podijeljena u tri prostorije kako bi se optimiziralo korištenje energije za 

hlađenje u skladu sa potrebama odnosno sa ispunjenošću. Sva tri prostora 

hladnjače imati će zajednički prostor „ekspedita“ kao tamponske zone 

prema vanjskom prostoru.  

U objektu će biti još jedna manja hlađena prostorija za razbijena, oštećena i 

sumnjiva jaja, (nusproizvodi životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi 

(NŽP)), kancelarija za praćenje poslovanja, odvojene garderobe sa 

sanitarijama za muške i ženske zaposlene, praonica za odjeću te prostorijom 

za odmor radnika sa čajnom kuhinjom. Zaposleni će u sortirnicu ulaziti preko 

zajedničkog pretprostora kroz garderobe i tehnološki hodnik. Uz objekt je 

predviđena nadstrešnica pod kojom će se smjestiti rashladna oprema 

hladnjače. 

Visina poda ovog objekta će biti cca 1m, prilagođena prilasku dostavnih 

vozila za dovoz ambalaže i odvoz jaja, kako bi se omogućio direktan utovar 

viličarom. 
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Prostori za skladištenje, 
privremeno skladištenje, 

rukovanje sirovinama, 
proizvodima i otpadom 

Predviđeni 
kapacitet 

Tehnička karakterizacija 

Skladište za gnoj 3.555 m3 

Skladište za smještaj gnoja projektirano je iz 

vodonepropusnog armiranog betona (ploča i zidovi) na 

armiranobetonskim temeljima. Zidovi će po potrebi dobiti 

dodatna ukrućenja u obliku zadebljanja (stupovi).  

Površina skladišta će biti: 

39 m  x  15 m = 592,5 m2 

Visina skladištenja će biti 6 m te je to minimalna svjetla 

visina prostora koja se diže do sljemena na visini 9 m. 

Konstrukcija krovišta osim nošenja pokrova ima i funkciju 

nošenja trakastih transportera kojima se gnoj unosi u 

objekt. Iznošenje gnoja biti će utovarivačem kroz vrata na 

jednom zabatnom zidu objekta. 

Gnoj će se do skladišta transportirati pomoću sistema 
trakastih transportera kao nastavka sistema izgnojavanja 
u objektima. 

Hlađena komora za uginule 
životinje i ostale NŽP 

25 m2  

Objekt predviđen za privremeno skladištenje uginulih 

životinja, neispravnih jaja i ljuski od jaja (nusproizvodi 

životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi – u 

daljnjem tekstu: NŽP).  

Na farmi će biti izgrađen objekt, lociran uz samu ogradu 

farme vanjskih gabarita  3,2 m x 8 m svijetle visine od 2,5 

m do 3,5 m. Objekt će biti izgrađen iz čelične nosive 

konstrukcije na armiranobetonskoj podlozi.  

Objekt će imati perivi pod i zidove i ugrađeno hlađenje. 

Jedna vrata unutar ograde, druga izvan ograde tako da 

vozilo i osoblje koje dolazi po uginule životinje i ostale 

NŽP ne ulazi u krug farme.  

U dogovorenim vremenskim razmacima registrirani 

prijevoznik odvoziti će NŽP na termičku obradu. 

Skladište (silosi) hrane 

Volumen 
dovoljan za 
skladištenje 
hrane za cca 
5 - 6 dana. 

Silosi će biti postavljeni na mehaničkom postolju vage te 

će se bilježiti svaka promjena težine, bilo da se silos prazni 

ili puni. 

Hrana iz silosa će se u proizvodni objekt transportirati 
cjevastim transporterima Punjenje silosa je pneumatski i 
mehanički direktno s  kamiona. Silos je kosom plastičnom 
cijevi povezan sa sustavom za hranjenje unutar objekta.  
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Prostori za skladištenje, 
privremeno skladištenje, 

rukovanje sirovinama, 
proizvodima i otpadom 

Predviđeni 
kapacitet 

Tehnička karakterizacija 

Dezbarijere 

Kolna: 

6,0 m ×  

3,0 m ×  

0,25 m  

 

Pješačka: 

1,0 m × 

 0,5 m ×  

0,05 m 

Na kolnome i pješačkome ulazu predviđene su 

dezinfekcijske barijere ispunjene vodenom otopinom 

dezinficijensa. Dezinfekcijske barijere će biti izgrađene na 

način koji omogućava čišćenje i pranje te ispuštanje 

tekućeg sadržaja kroz drenažni otvor, za što je predviđeno 

ispuštanje u nepropusnu sabirnu jamu uz svaku barijeru. 

Čisti put će se koristi za dopremanje i preseljenje životinja, 

za dopremanje hrane i odvoz jaja. 

Nečisti put će se koristiti za odvoz gnoja, pražnjenje 

sabirnih jama te odvoz nusproizvoda životinjskog 

podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NŽP). 

Sabirna jama za tehnološke 
vode uzgojnog objekta 

20 m3 Vodonepropusna sabirna jama 

Sabirna jama za tehnološke 
vode objekata za kokoši 

nesilice 
20 m3 Vodonepropusna sabirna jama 

Sabirna jama za otpadne vode 
dezbarijere 

10 m3 Vodonepropusna sabirna jama 

Sabirna jama za sanitarne vode 20 m3 Vodonepropusna sabirna jama 



Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Lukač 

 

Br. dokumenta: 97-13-25/91 19 

2 PLAN S PRIKAZOM LOKACIJE ZAHVATA S OBUHVATOM CIJELOG 
POSTROJENJA (SITUACIJA)  
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3 BLOK DIJAGRAM PROIZVODNJE  
 

Blok dijagram uzgoja pilenki 
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Blok dijagram proizvodnje konzumnih jaja 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Lukač 

 

Br. dokumenta: 97-13-25/91 22 

Dijagram toka proizvodnje – Pakirni centar (sortirnica)  
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4 UGOVOR/SUGLASNOSTI ZA PRIMJENU STAJSKOG GNOJA 
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Popis čestica za primjenu stajskog gnoja 
Poljoprivredne površine kojima raspolaže Lukač d.o.o.(MIBPG 199133) 

R.b. ARKOD ID ŠIFRA 
UPORABA 
ZEMLJIŠTA 

DOMAĆE 
IME 

POVRŠINA 

1 1276472 200 Oranica 41(1802) 19.08 ha 

2 1276473 200 Oranica TOVERNIĆ 13.05 ha 

3 1277012 200 Oranica AGRO-LUKAČ 3.67 ha 

4 1278189 200 Oranica SRUK 1.21 ha 

5 1279752 200 Oranica 2 (83145.3146) 1.38 ha 

6 1280524 200 Oranica 31 (35 DIO) IZMEĐU 2 KANALA 12.07 ha 

7 1280584 200 Oranica 2391-2 0.82 ha 

8 1280762 200 Oranica CERJANEC 1.67 ha 

9 1280767 200 Oranica CERJANEC 1.56 ha 

10 1281527 200 Oranica 30 (35 DIO) IZMEĐU 2 KANALA 5.75 ha 

11 1282662 200 Oranica 1(3009 .3010. 3011)  3.49 ha 

12 1882976 200 Oranica 1408 0.95 ha 

13 2009194 200 Oranica 3 (3137.3138) 1.2 ha 

14 2009233 200 Oranica 4 (3097) 1.75 ha 

15 2009263 200 Oranica 5 (327) 1.29 ha 

16 2009284 200 Oranica 6(2570.2569.2568.2567.2566) 1.29 ha 

17 2009320 200 Oranica 7(3083.3085-2) 2.68 ha 

18 2009336 200 Oranica 8 (3087) 0.97 ha 

19 2009342 200 Oranica 9 (124) 0.58 ha 

20 2009350 200 Oranica 10 (122) 0.87 ha 

21 2009362 200 Oranica 11 (126.127) 1.94 ha 

22 2009379 200 Oranica 12 (220) 1.51 ha 

23 2009387 200 Oranica 13 (2494) 1.98 ha 

24 2009403 200 Oranica 14 (2860) 2.83 ha 

25 2009412 200 Oranica 15 (2845) 0.66 ha 

26 2009428 200 Oranica 16 (2942) 0.87 ha 

27 2009437 200 Oranica 17 (2939-2 I 2939- 1) 2.7 ha 

28 2009447 200 Oranica 18 (3189) 1.76 ha 

29 2009452 200 Oranica 19(1650.1649.1648.1647) 5.41 ha 

30 2009462 200 Oranica 20(1644.1643) 2.44 ha 

31 2009468 200 Oranica 21(1640.1639.1638.1637.1636) 5.63 ha 

32 2009477 200 Oranica 22 (673) 1.4 ha 

33 2009483 200 Oranica 23 (675) 1.41 ha 

34 2009499 200 Oranica 24(678) 1.76 ha 

35 2009516 200 Oranica 25( 686.685.684) 3.28 ha 

36 2009536 200 Oranica 26(1059) 1.74 ha 

37 2009557 200 Oranica 27 (1183) 2.79 ha 

38 2009566 200 Oranica 28 (3027) 0.87 ha 

39 2009572 200 Oranica 29 (3024) 1.38 ha 

40 2009610 200 Oranica 32 (35 DIO) 1 NA KOJU NAILAZIM 1.74 ha 

41 2009618 200 Oranica 33(353. 354DIO) 0.74 ha 

42 2009628 200 Oranica 34 (354 DIO. 355) 0.73 ha 

43 2009632 200 Oranica 35 (358.359) 1.76 ha 

44 2009642 200 Oranica 36 (370.369.375.378.379) 2.32 ha 
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45 2009659 200 Oranica 37 (674) 2.39 ha 

46 2009670 200 Oranica 38 ( 3210-9) S LIJEVE STRANE 2.9 ha 

47 2009675 200 Oranica 39 (3210-9) S DESNE STRANE 2.51 ha 

48 2028694 200 Oranica 43 ( 1112) 2.08 ha 

49 2135889 200 Oranica 616 1.79 ha 

50 2211894 310 Livada 632 I 633 I 634 1.46 ha 

51 2325536 200 Oranica 406 2.92 ha 

52 2325939 200 Oranica MALINJAK-35 2.91 ha 

53 2426039 200 Oranica PRUNICE 0.86 ha 

54 2765862 200 Oranica 2902-2 I 2903 2.19 ha 

55 2765872 200 Oranica 2380 1.16 ha 

56 2765884 200 Oranica 1404 0.33 ha 

57 2765914 200 Oranica 141 I 142 2.22 ha 

58 2765944 200 Oranica 1631 0.58 ha 

59 2835376 200 Oranica 44-ŠUBER 0.51 ha 

60 2835630 200 Oranica 45-SREĆKO 0.78 ha 

61 2892206 200 Oranica STAKLENICI 1.08 ha 

62 2892228 200 Oranica BERINEC MARINA 1.17 ha 

63 2892243 200 Oranica SRUK ŽELJKO 1.2 ha 

64 2892256 200 Oranica TOMISLAV 0.82 ha 

 
Ukupno 156,84 ha 

Ratković d.o.o 
R.b. 

ARKOD ID ŠIFRA 
UPORABA 
ZEMLJIŠTA 

DOMAĆE 
IME 

POVRŠINA 

1 1277723 200 Oranica KOD PRUGE 3 2.48 ha 

2 1277875 200 Oranica ORANICA 1209 ŠIRINEC 4.03 ha 

3 1277999 200 Oranica MIKA BELI 3.82 ha 

4 1278255 200 Oranica JELAVI 2 9.85 ha 

5 1278626 200 Oranica KOD PRUGE 2 4.01 ha 

6 1278976 200 Oranica JELAVI 1 8.88 ha 

7 1286071 200 Oranica KOD PRUGE 1 4.8 ha 

8 1286224 200 Oranica BRDO 0.76 ha 

9 2201160 310 Livada OKUĆNICA 0.37 ha 

10 2339300 200 Oranica JENDEK 1.8 ha 

11 2339351 200 Oranica GRUNT 0.52 ha 

12 2339721 200 Oranica DEREŽANI 1 2.02 ha 

13 2339925 200 Oranica VINCINOVO 2.63 ha 

14 2340184 200 Oranica MUŽEK 1 2.49 ha 

15 2340260 200 Oranica MUŽEK 2 1.51 ha 

16 2385987 200 Oranica ŠUMEČANI 2.14 ha 

 
Ukupno 52,11 ha 
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Samostalni poljoprivrednik Jasmina Andrić   
R.b. 

ARKOD ID ŠIFRA 
UPORABA 
ZEMLJIŠTA 

DOMAĆE 
IME 

POVRŠINA 

1 1278088 200 Oranica CAGINEC 2 25.26 ha 

2 1278307 200 Oranica ŠARAMPOV 2 17.09 ha 

3 1278892 200 Oranica ŠARAMPOV 1 16.88 ha 

4 1279473 200 Oranica CAGINEC 1 17.45 ha 

 
Ukupno 76,68 ha 

 
OPG Vojislav Caga ( 
R.b. 

ARKOD ID ŠIFRA 
UPORABA 
ZEMLJIŠTA 

DOMAĆE 
IME 

POVRŠINA 

1 1278112 200 Oranica CAGINA ORANICA 13.22 ha 

2 1278475 200 Oranica CAGINEC 1 12.41 ha 

 
Ukupno 25,63 ha 

 
Samostalni poljoprivrednici Branko, Tomica i Danijel Brezovečki 
R.b. 

K.O K.Č. UPORABA ZEMLJIŠTA 
POVRŠINA S PRAVOM 
KORIŠTENJA / m

2
  

1 ŠARAMPOV 35/4 Oranica 28.996  

2 ŠARAMPOV 35/5 Oranica 28.648  

3 ŠARAMPOV 35/6 Oranica 28.337 

4 ŠARAMPOV 35/11 Oranica 59.804 

5 ŠARAMPOV 35/12 Oranica 54.224 

6 ŠARAMPOV 35/13 Oranica 51.744 

7 ŠARAMPOV 35/15 Oranica 4.237 

 
Ukupno 25,60 ha 

 

Poljoprivredne površine u vlasništvu Lukač d.o.o. od pokretanja postupka procjene utjecaja na 
okoliš 
R.b. 

K.O K.Č. 
UPORABA 
ZEMLJIŠTA 

DATUM 
KUPOPRODAJNOG 
UGOVORA 

POVRŠINA / m
2
  

1 OPATINEC 559 Oranica 19.6.2013. 10.497 

2 ŠARAMPOV 662 Oranica 27.5.2013. 9.414 

3 ŠARAMPOV 663/2 Oranica 6.6.2013. 3.232 

4 ŠARAMPOV 679 Oranica 27.5.2013. 24.746 

5 ŠIRINEC 1669 Oranica 15.4.2013. 11.347 

6 DAPCI 2300 Oranica 19.6.2013. 15.355 

7 ŠARAMPOV 35/15 Oranica 19.6.2013. 26.877 

 
Ukupno 10,15 ha 

Sveukupno              347,01 ha 
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6 PROCESNI DIJAGRAM UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA 
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7 PROCESNA DOKUMENTACIJA POSTROJENJA 
 

Naziv dokumenta Šifra dokumenta 

Priručnik za kvalitetu 2 

Postupak za izradu i izdavanje postupaka DP-04.01 

Upravljanje dokumentima i zapisima DP-04.02 

Održavanje i transport DP-06.01 

Prodaja DP-07.01 

Nabava DP-07.02 

Skladište DP-07.03 

Uzgoj pilenki i proizvodnja jaja DP-07.04 

Proizvodnja stočne hrane DP-07.05 

Opoziv DP-07.06 

Interni audit DP-08.01 

Upravljanje nesukladnostima DP-08.02 

Popravne i preventivne radnje DP-08.03 

HACCP studija - jaja DP-08.04 

Ulazna kontrola RU-07.03 

Preduvjetni program peradarstva RU-08.04 

 

 

Navedena dokumentacija se koristi za postojeću farmu kokoši nesilica i pilenki tvrtke Lukač d.o.o. na 

lokaciji Ulica jela 24, Caginec. Za novu farmu planira se uspostava sustava upravljanja kao i na 

postojećoj farmi.  
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8 OSTALA DOKUMENTACIJA 
 

1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) 

2. Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) 

3. RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi- Reference Document on Best Available Techniques in 

Intensive Rearing of Poultry and Pig s- ILF,  July 2003 

4. RDNRT Energetska učinkovitost - Reference Document on Best Available Techniques for Energy 

Efficiency -  ENE, February 2009 

5. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na 

farmama (NN 136/05, 101/07, 11/10 i 28/10) 

6. Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10, 99/10 i 51/11) 

7. Pravilnik o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje (NN 44/10) 

8. I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanih nitratima poljoprivrednog 

podrijetla (NN 15/13) 

 


