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UVOD 

Prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 

otpada (NN 114/15) sva postojeća odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj moraju ispuniti zahtjeve 

ovog Pravilnika do 31. prosinca 2018. godine. Postojeća odlagališta otpada koja ne zadovoljavaju uvjete 

utvrđene ovim Pravilnikom smatraju se neusklađenim i moraju biti sanirana i zatvorena najkasnije 

godinu dana od dana puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom za područje županije na čijem se 

području nalaze. Odlagalište otpada Diklo, kao i gradovi i općine iz kojih se otpad odlaže na Diklu, nalaze 

se na području Zadarske županije te će sukladno tome svoj otpad zbrinjavati na ŽCGO Zadarske županije 

(CGO Biljane Donje) nakon njegovog otvaranja. 

Naručitelj dokumentacije je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske (u 

daljnjem tekstu: FZOEU), dok je nositelj zahvata Grad Zadar. Odlagalištem Diklo upravlja tvrtka Čistoća 

d.o.o. Zadar. 

Zadatak ovog projekta je provedba postupka procjene utjecaja zahvata za okoliš s izradom Studije o 

utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo, grad Zadar te provedba istražnih radova, s 

ciljem definiranja točne količine odloženog otpada te stanja i kvalitete procjednih i podzemnih voda te 

odlagališnih plinova. 

Predmet Studije o utjecaju na okoliš je sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Diklo“. 

Tijekom pripreme dokumentacije za sanaciju i zatvaranje i ishođenja dozvola, otpad dovezen na „Diklo“ 

će se koristiti u funkciji oblikovanja i formiranja saniranih ploha i zatvaranja odlagališta, do otvaranja 

ŽCGO Zadarske županije (CGO Biljane Donje), što je predviđeno početkom 2019. godine. Iz tog razloga 

odlagalište će se korigirati u tlocrtnom i visinskom smislu (tj. modificirat će se tlocrtna i visinska kota). 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 

nalazi na Prilogu II, pod točkom 10.9. Sanacija i rekonstrukcija odlagališta, za koji je obvezna provedba 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i 

prirode. Kada nositelj zahvata utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. Uredbe 

može podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za ocjenu o potrebi procjene koja uključuje i prethodnu ocjenu 

za ekološku mrežu sukladno posebnom propisu ili može odmah pristupiti izradi studije. Studija o utjecaju 

zahvata na okoliš temelji se na sljedećim dokumentima: 

 Analiza postojećeg stanja i varijantna rješenja sanacije odlagališta otpada Diklo (SAFEGE, SAFEGE 

d.o.o., CONSEKO-SAFEGE S.A., Pangeo Projekt d.o.o., INSTITUT IGH d.d., veljača 2016.) 

 Procjedna voda odlagališta Diklo – analiza postojećeg stanja, mogućnosti i prijedlog postupanja s 

procjednom vodom (SAFEGE, SAFEGE d.o.o., CONSEKO-SAFEGE S.A., Pangeo Projekt d.o.o., 

INSTITUT IGH d.d., travanj 2016.) 

 Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi (SAFEGE, SAFEGE d.o.o., CONSEKO-SAFEGE S.A., 

Pangeo Projekt d.o.o., INSTITUT IGH d.d., svibanj 2016.) 
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 Idejni projekt – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Diklo“, Grad Zadar, lokacija: 

k.o. Diklo – draft (travanj 2014) 

 Detaljni izvještaj o planu provedbe budućih održavanja i monitoringa istražnih bušotina, DVOKUT 

ECRO d.o.o. (2015) 

 Potvrda Grada Zadra, Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 

da je planirani zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo u skladu s važećom prostorno- 

planskom dokumentacijom – Prostornim planom Zadarske županije i Prostornim planom 

uređenja Grada Zadra (Klasa: 350-02/16-01/62, Urbroj: 2198/01-5/16-2, Zadar, 29. veljače, 

2016. godine) 

 Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu 

i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (KLASA: UP/I 612-

07/16-60/15, URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4, Zagreb, 23. veljače 2016.) 

Cilj i svrha izrade Studije je analizirati trenutno stanja okoliša, utvrditi utjecaj planiranog zahvata na 

sastavnice okoliša te predložiti mjere zaštite i program praćenja stanja okoliša kojima bi se negativni 

utjecaji ublažili na prihvatljivu razinu. Studijom o utjecaju zahvata na okoliš procijenit će se prihvatljivost 

planiranog zahvata za okoliš na temelju čimbenika koji uvjetuju rasprostiranje, jačinu i trajanje utjecaja. 

Na zahtjev nositelja zahvata, Studiju o utjecaju planiranog zahvata na okoliš izradila je tvrtka DVOKUT 

ECRO d.o.o. iz Zagreba kao pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. 
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A. OPIS ZAHVATA 

A.1. POSTOJEĆE STANJE 

Sadašnje stanje na odlagalištu otpada i sadašnji način prikupljanja i odlaganja otpada 

Odlagalište otpada Diklo je službeno odlagalište otpada grada Zadra, a nalazi se sjeverozapadno od 

samog grada Zadra, na prigradskom predjelu Diklo. Odlagalište je smješteno uz državnu cestu DC306 

Zadar-Kožino-Zaton-Nin-Vir. Odlagalištem Diklo upravlja tvrtka Čistoća d.o.o. Zadar. 

Odlagalište Diklo je započelo s radom 1963.g. te zauzima površinu od oko 60,33 ha. Na odlagalištu je 

izgrađena i zasebna ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest površine 670 

m2. 

Površina pasivnog dijela odlagališta je oko 17,45 ha dok je površina aktivnog dijela odlagališta oko 16,15 

ha. Otpad je odložen na površini od ukupno 33,60 ha (i pasivni i aktivni dio). Prosječna visina odloženog 

otpada je 8 do 10 m. Procjenjuje se da je trenutno na odlagalištu otpada Diklo odloženo oko 3,5 mil. m3 

otpada. 

Odloženi otpad na lokaciji je prekriven slojem inertnog materijala (zemlja, usitnjeni građevni otpad, i sl.). 

Radna aktivna površina otvorenog otpada je na prostoru od oko 50 x 50 metara te se otpad 

svakodnevno prekriva slojem inertnog materijala. 

Lokacija odlagališta je takva da onemogućuje daljnje širenje otpada. Ujedno, lokacija odlagališta 

smještena je unutar III. zone vodozaštite, ali izvan utjecaja poplavnih voda. 

Na odlagalištu otpada Diklo se odlaže komunalni otpad, neopasan proizvodni otpad i građevni otpad koji 

sadrži čvrsto vezani azbest. 

U sklopu odlagališta otpada Diklo odvijaju se slijedeće aktivnosti: 

 odlaganje miješanog komunalnog otpada 

 odlaganje neopasnog proizvodnog otpada 

 odlaganje neopasnog građevnog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest 

 privremeno skladištenje i sortiranje otpadnog ambalažnog stakla iz sustava povratne naknade 

 privremeno skladištenje, sortiranje i baliranje otpadne plastične ambalaže koja nije u sustavu 

povratne naknade 

 privremeno skladištenje biootpada i građevnog otpada 

 



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 

„DIKLO“, GRAD ZADAR -NETEHNIČKI SAŽETAK 

 

 

4 

Postojeći objekti, mehanizacija, oprema i osoblje na odlagalištu 

Na prostoru odlagališta Diklo trenutno su uređeni sljedeći objekti, mehanizacije i oprema: 

 ulazno-izlazna zona 

 ulazna vaga s portirnicom 

 plato za pranje kotača vozila 

 reciklažno dvorište 

 separatori ulja i masti za oborinske otpadne vode iz ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta 

 sortirnica otpadne ambalaže 

 ploha (kazeta) za odlaganje građevnog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest 

 radna ploha za prihvat biootpada i građevnog otpada 

 mehanizacija za razastiranje, planiranje, sabijanje i prekrivanje otpada inertnim materijalom i 

dovoz otpada 

 priključak na komunalnu infrastrukturu 

 prometne i manipulativne površine 

 ograda 

Na odlagalištu otpada Diklo nastaju 2 vrste otpada s kojima se gospodari u skladu sa zakonskim 

propisima. 

Na odlagalištu se redovito provode sve mjere zaštite od požara: U ulazno-izlaznoj zoni na odlagalištu se 

nalaze dva vanjska nadzemna hidranta, uz koje se nalaze ormarići s vatrogasnom opremom. Provjera 

hidrantske mreže se provodi u definiranim zakonskim terminima. Na odlagalištu se nalaze dvije 

autocisterne s vodom, kapaciteta 5 m3 i 7 m3 te 6 vatrogasnih aparata od 9 kg punjenih prahom koji se 

redovito održavaju i atestiraju od strane ovlaštenih pravnih osoba. Oko odlagališta je uređen 

protupožarni pojas širine 4-6 metara, a oko cijelog odlagališta postoji protupožarna cesta. Na dva 

protupožarna pristupa odlagalištu, jednom sa sjeverozapadne i drugom sa jugoistočne strane, 

postavljene su oznake „Vatrogasni pristup“. 

Ukupan broj zaposlenika Čistoće d.o.o. na odlagalištu Diklo iznosi 20. Radno vrijeme odlagališta je od 

8.00-20.00 sati. Odlagalište se čuva 24 sata. 

A.2. PROJEKTIRANO STANJE 

Procjena vrsta otpada 

Na odlagalištu komunalnog otpada ''Diklo'' službeno je prijavljeno odlaganje komunalnog, neopasnog 

proizvodnog, građevnog, biootpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. 

Otpad koji nastaje na području Grada Zadra trenutno se organizirano prikuplja od strane komunalnog 

poduzeća "Čistoća" d.o.o. Zadar.  
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Na odlagalište komunalnog otpada „Diklo“ odlaže se otpad s područja Grada Zadra i još 13 jedinica 

lokalne samouprave (Privlaka; Vrsi; Nin; Kali; Preko (Sestrunj); Ražanac; Poličnik; Galovac; Zemunik 

Donji; Sukošan; Novigrad; Škabrnje; Posedarje), koji sakuplja Čistoća d.o.o. Zadar. Osim navedenog 

odlaže se i otpad koji same dovoze četiri (4) općine Vir, Preko, Kukljica i Bibinje. Radijus djelokruga 

poslovanja tvrtke iznosi otprilike 50 km. 

Iz ovog se može zaključiti kako na odlagalište Diklo otpad odlaže cca. 70% ukupnog broja stanovnika 

Zadarske županije. 

Procjena količina odloženog otpada 

Procjena količina odloženog otpada na odlagalištu otpada ''Diklo'', budući da otpad nije kontinuirano 
vagan od početka rada odlagališta, temelji se na osnovu geodetske snimke iz listopada 2015 te 
procjenama temeljenim na broju korisnika odlagališta. Pri procjeni količina otpada odloženih od početka 
korištenja lokacije, korištene su postavke proizašle iz prijašnjih upitnika i anketa, kretanja stanovništva te 
stanja gospodarskih subjekata. 

Odlagalište otpada „Diklo“ je, u ovisnosti o aktivnosti/pasivnosti odlagališta odnosno stupnju razgradnje 
odloženog otpada, podijeljeno u nekoliko zona u svrhu što racionalnijeg i učinkovitijeg odabira načina 
sanacije odlagališta. Podjela u zone je uvjetovana raznim faktorima, kao npr. starost otpada na lokaciji, 
koncentracija onečišćujućih tvari u eluatu, koncentracija odlagališnih plinova, itd. Zone u koje je 
podijeljeno odlagalište su sljedeće: 

 Zona 0: područje ulaznog dijela odlagališta. Zona 0 obuhvaća područje na kojemu se nalaze 

objekti kao što su ulazno-izlazna zona, reciklažno dvorište, sortirnica, itd. Ovo područje nije 

obuhvaćeno u sklopu ovog projekta sanacije odlagališta, ali se indirektno obrađuje stanje i 

stupanj razgradnje otpada na predmetnom području. 

 Zona 1: riječ je o pasivnom području odlagališta. Pod „pasivnim“ se misli na to da je starost 

odlaganog otpada relativno velika, te da su koncentracije onečišćujućih tvari (u procjednoj vodi) 

i plinova relativno niske. Također, na ovom dijelu odlagališta se u budućnosti, do početka radova 

sanacije i zatvaranja odlagališta ne planira više odlagati otpad. Na ovom se području nalazi 

izgrađena kazeta za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest i čvrsto vezani azbestni 

otpad, a čije je konačno zatvaranje predviđeno ovim zahvatom 

 Zona 2: u pogledu aktivnosti, zona 2 se nalazi negdje između zone 1 i zone 3, prema čemu slijedi 

da je riječ o djelomično aktivnom području. To potvrđuje i umjerena koncentracija odlagališnih 

plinova i onečišćujućih tvari u procjednoj vodi. 

 Zona 3: područje zone 3 je trenutno najaktivnije područje odlagališta. Razlog tome jest činjenica 

da se ovdje trenutno vrši odlaganje novog otpada (svježi, nerazgrađeni otpad) koji s vremenom 

degradira i na taj način utječe na povećanu koncentraciju odlagališnih plinova i onečišćujućih 

tvari u eluatu, koja je na ovom području najveća. 

Ukupna površina koju zauzima odloženi otpad na lokaciji odlagališta ''Diklo'' iznosi oko 318.800 m2. Od 
toga površina ZONE 0 iznosi oko 34.260 m2, površina zone 1 oko 73.040 m2, površina zone 2 oko 116.000 
m2, a površina zone 3 oko 95.500 m2. Na grafičkom prikazu ispod prikazane su gore navedene zone. 
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Grafički prikaz A.1. Zone odlagališta komunalnog otpada „Diklo“ određene prema starosti odloženog otpada 

Iz provedenih analiza na temelju izrađenih prostornih modela procjenjuje sa da ukupna količina 
odloženog otpada na lokaciji odlagališta ''Diklo'' iznosi oko 2.850.000,00 m3 otpada. 

Od ukupno procijenjene količine od 2.850.000,00 m3 otpada koji je odložen na području odlagališta 
otpada ''Diklo'' na prostoru ZONE 0 ukupno je odloženo oko 104.000,00 m3 otpada, na prostoru ZONE 1 
oko 469.000,00 m3 otpada, na prostoru ZONE 2 oko 1.215.000,00 m3 otpada, a na prostoru ZONE 3 oko 
1.062.000,00 m3 otpada. 

Radi lakšeg pregleda gore navedeni podaci o količinama otpada prikazani su tablično. Iz tablice u 
nastavku je vidljivo da se, osim volumena odloženog otpada, na pojedinim zonama razlikuju datumi 
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početka i završetka odlaganja, što rezultira različitom starošću i morfološkim karakteristikama odloženog 
otpada na pojedinim zonama. Napominje se da su godine početka i završetka odlaganja pretpostavljene 
na temelju dostupnih podataka, te je moguće da se u pojedinim godinama otpad odlagao na dvije zone 
istovremeno, ali te količine nisu toliko značajne da mogu utjecati na konzistentnost proračuna. 

Tablica A.1. Podaci o količinama odloženog otpada na odlagalištu 

Zona Stacionaža (m) 
Površina 

(m2) 

Volumen otpada 

(m3) 

Početak 

odlaganja 

Prestanak 

odlaganja 

0 0+000,00 do 0+200,00 34.260 104.000 1964. godina 1966. godina 

1 0+200,00 do 0+500,00 73.040 469.000 1967. godina 1977. godina 

2 0+500,00 do 0+800,00 116.000 1.215.000 1978. godina 2006. 

3 0+800,00 do 1+100,00 95.500 1.062.000 2006. još se odlaže 

UKUPNO:  318.800 2.850.000   

Procjena količina otpada koji će se odložiti tijekom pripreme dokumentacije za sanaciju i 

zatvaranje 

Procjena doveženog otpada na odlagalištu Diklo poslužila je kao osnova za proračun budućih količina 

otpada u okviru Idejnog projekta. 

U narednoj tablici prikazana je godišnja produkcija otpada od 2013. do 2020. godine. Za 2013. i 2014. 

godinu su upisane izvagane količine otpada. S obzirom na broj stanovnika, broj noćenja turista te ukupne 

količine izvaganog i odloženog otpada za 2014. godinu, određena je specifična količina otpada koja iznosi 

1,6 kg/stan na dan. Za proračun godišnje produkcije otpada uzeta je stopa rasta od 1% za broj 

stanovnika i broj noćenja turista. 

Shodno navedenom u donjoj tablici je dana pretpostavljena količina otpada koja će se odložiti na 

odlagalište komunalnog otpada „Diklo“ do njegovog zatvaranja. 

Pri određivanju volumena otpada u funkciji oblikovanja i formiranja saniranih ploha i zatvaranja 

odlagališta, pretpostavljena je njegova specifična težina od 0,77 t/m3 jer se radi o uglavnom miješanom 

komunalnom otpadu, zbijanog kompaktorom mase 26 tona, uz približno 10 prelazaka preko odloženog 

otpada. 

Tijekom pripreme dokumentacije za sanaciju i zatvaranje i ishođenja dozvola, otpad dovezen na „Diklo“ 

će se isključivo koristiti u funkciji oblikovanja i formiranja saniranih ploha i zatvaranja odlagališta, do 

otvaranja ŽCGO Zadarske županije, što je predviđeno početkom 2019. godine. 
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Tablica A.2. Godišnja produkcija otpada i produkcija otpada kumulativno 

  Godišnja produkcija otpada  Produkcija otpada kumulativno 

Godina  Broj stanovnika Turisti godišnje ukupno   m3=0,77 t 

      t t m3 

2013 118.243 760.900 66.160 66.160 85.922 

2014 119.425 814.163 71.757 137.917 179.113 

2015 120.620 822.305 72.475 210.392 262.989 

2016 121.826 830.528 73.199 283.591 354.489 

2017 123.044 838.833 73.931 357.522 446.903 

2018 124.275 847.221 74.671 432.193 540.241 

2019 125.517 855.693 75.417 507.610 634.513 

 

Tehnički opis sanacije i zatvaranja 

Tijekom pripreme i projektiranja obrađene su 3 rješenja sanacije i zatvaranja odlagališta. Pojedina 

rješenja su rezultat analize utjecaja postojećeg odlagališta na okoliš i zahtjeva Projektnog zadatka. 

Razrađene su varijante: 

 Varijanta 1A – bez nove plohe i bez sustava prikupljanja procjednih voda 

 Varijanta 1B – bez nove plohe i sa sustavom djelomičnog prikupljanja procjednih voda  

 Varijanta 2 – s novom plohom na jednom dijelu odlagališta (Zona 3) u funkciji zaštite podzemlja i 

sa sustavom prikupljanja procjednih voda. 

Odabrana projektno rješenje je bez nove plohe i bez sustava prikupljanja procjednih voda. 

Kao što je ranije navedeno, ukupna površina koju zauzima odloženi otpad na sve četiri zone odlagališta 

otpada ''Diklo'' iznosi oko 31.88 ha s oko 2.850.000,00 m3 otpada. 

Odlagalište otpada (vanjski rub pokosa odlagališta) na kojima će se provoditi radovi sanacije i zatvaranja 

zauzima površinu od oko 28,45 ha. Površina ZONE 1 iznosi oko 7,30 ha, površina ZONE 2 iznosi oko 11,60 

ha, a površina ZONE 3 iznosi oko 9,55 ha. Na ostatku površine izvest će se svi potrebni objekti za 

normalno funkcioniranje saniranog i zatvorenog odlagališta kao što su sustav za prikupljanje oborinskih 

voda, postrojenje za energetsku oporabu odlagališnog plina s pripadajućim kontejnerskim objektima za 
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smještaj zaposlenika, natkriveno parkiralište, obodna asfaltirana prometnica, meteorološka postaja, 

zeleni pojas, video nadzor itd. 

Samo oblikovanje odlagališta predviđa se izvesti na način da se što bolje uklopi u postojeći krajobraz. 

Ovim postupkom će se formirati oblik krnje piramide sa stranicama pokosa u nagibu 1:5 (do maksimalno 

1:4 budući da su na određenim dijelovima trenutni pokosi izvedeni u nešto većem nagibu), dok će se 

krovna površina odlagališta izvesti u blažem nagibu od 5 % koji je neophodan zbog odvodnje oborinskih 

voda. 

Najviša kota završnog prekrivnog sustava ZONE 1 iznosi oko 68 m n.m., ZONE 2 oko 74 m n.m., a ZONE 3 

oko 77,90 m n.m. ne uzimajući u obzir slijeganje koje iznosi i do 20 % visine odloženog otpada. 

Sanacija i zatvaranje odlagališta ''Diklo'' uključuje sljedeće: 

 Djelomični iskop, premještanje i konačno oblikovanje otpada u ZONI 1, 2 i 3 prema projektnom 

rješenju i projektnim kotama 

 Prekrivanje ZONE 1 završnim prekrivnim sustavom A 

o Završni prekrivni sustav A (gledano odozgo prema dolje) 

 Humus debljine sloja 20 cm 

 Mješoviti materijal debljine sloja 80 cm 

 Troslojni geosintetski dren za oborinske vode s polimernom armiranom 

membranom (s donje strane) 

 Izravnavajući sloj pijeska 20 cm – ujedno i plinska drenaža 

 Inertni materijal/usitnjeni građevni otpad kao ispuna za postizanje konačnih kota 

na Zoni 1 kao prijelaznog dijela između Zone 0 na kojoj se ne izvode radovi i 

Zone 2 gdje će se odlagati otpad do početka radova sanacije 

 Oblikovanje ZONE 3 do projektom definiranih kota 

 Prekrivanje pokosa ZONE 3 završnim prekrivnim sustavom B nakon oblikovanja do projektom 

definiranih kota 

o Završni prekrivni sustav B (gledano odozgo prema dolje) 

 Humus debljine sloja 20 cm 
 Mješoviti materijal debljine sloja 80 cm 
 Geosintetski dren za oborinske vode 
 Geokompozitni bentonitni tepih (GCL) 
 Geosintetski dren za plin 
 Izravnavajući sloj debljine sloja 25 cm 

 Prekrivanje krovnog dijela ZONE 3 završnim prekrivnim sustavom C nakon oblikovanja do 

projektom definiranih kota 

o Završni prekrivni sustav C (gledano odozgo prema dolje) 
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 Humus debljine sloja 20 cm 

 Mješoviti materijal debljine sloja 80 cm 

 Geosintetski dren za oborinske vode 

 Laminirani kompozitni brtveni sloj – HDPE geomembrana debljine 1.0 mm i GCL 

(geosintetski glineni sloj) 

 Geosintetski dren za plin 

 Izravnavajući sloj debljine sloja 25 cm 

 Oblikovanje ZONE 2 do projektom definiranih kota 

 Prekrivanje pokosa ZONE 2 završnim prekrivnim sustavom B nakon oblikovanja do projektom 

definiranih kota 

 Prekrivanje krovnog dijela ZONE 2 završnim prekrivnim sustavom C nakon oblikovanja do 

projektom definiranih kota 

 Izvedba sustava pasivnog otplinjavanja ZONE 1 

 Izvedba sustava aktivnog otplinjavanja ZONE 2 nakon prekrivanja  

 Izvedba sustava aktivnog otplinjavanja ZONE 3 nakon prekrivanja  

 Povezivanje sustava aktivnog otplinjavanja ZONE 2 i 3 u jedinstven sustav 

 Izgradnja postrojenja za energetsku oporabu odlagališnog plina, korištenje električne energije za 

interne potrebe s pratećom infrastrukturom (uključujući kontejnerske objekte za smještaj 

zaposlenika) 

 Izvedba otočne fotonaponske elektrane na krovu nadstrešnice iznad parkirališta sa svom 

potrebnom pratećom infrastrukturom, korištenje električne energije za interne potrebe s 

pratećom infrastrukturom 

 Izvedba DIESEL agregata i mobilne naftne pumpe sa spremnikom od 2000 l 

 Izvedba sustava oborinske odvodnje prostora odlagališta koji uključuje izgradnju obodnog kanala 

za prihvat čistih oborinskih voda s tijela odlagališta i dispoziciju istih u podzemlje 

 Izvedba sustava navodnjavanja prekrivnog sustava oborinskom vodom 

 Izvedba asfaltirane obodne prometnica oko tijela odlagališta 

 Izvedba tehnološke prometnice po tijelu odlagališta 

 Zaštitni pojas 

 Krajobrazna sanacija prostora odlagališta 

 Izgradnja zgrade za zaposlene asfaltiranog puta oko zgrade za zaposlene sa parkiralištem i 

nadstrešnice iznad parkirališta 

 Izvedba ograde oko prostora odlagališta 

 Izvedba hidrantske mreže zgrade za zaposlene, asfaltiranog platoa oko zgrade za zaposlene i 

postrojenja za energetsku oporabu odlagališnog plina 
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 Zatvaranje i konačno prekrivanje kazete za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest i 

čvrsto vezani azbestni otpad 

 Izvedba meteorološke postaje na lokaciji odlagališta 

 Izgradnja lizimetara za kontrolu efikasnosti prekrivnog sustava – 2 komada po svakom 

odabranom prekrivnom sustavu; 4 komada 

 Izvođenje 4 dodatne duboke piezometarske bušotine – 2 uzvodno i 2 nizvodno na udaljenosti od 

100 – 200 m od odlagališta, opremljeni limnigrafima s automatskim mjerenjem i pohranom 

podataka 

 Izgradnja opažačkih bušotina na saniranom tijelu odlagališta – ukupno 12 bušotina, po 4 na 

svakoj zoni, s filtarskim dijelom na različitim dubinama; opremljeni limnigrafima s automatskim 

mjerenjem i pohranom podataka. 

 

Predviđene aktivnosti sanacije i zatvaranja odlagališta „Diklo“ su podijeljene na faze: 0 - 4. 

Faznost 

Faza 0 

Faza 0 predstavlja upute Čistoći Zadar za rad po pitanju ugradnje otpada, popunjavanja i djelomičnog 
preoblikovanja otpada na Zoni 3 te dovoženje otpada u funkciji oblikovanja i formiranja saniranih ploha i 
zatvaranja odlagališta na Zoni 2 i 3 do postizanja projektiranih kota. Uključuje i prekrivanje konačno 
oblikovanog otpada privremenim prekrivnim sustavom od cca 50 cm prašinasto-glinovitog materijala do 
početka radova na sanaciji (i zatvaranju) odlagališta. Po popunjavanju i preoblikovanju Zone 3 (cca 
100.000 do 120.000 m3 prostora) ista se prekriva privremenim prekrivnim sustavom kako bi se smanjila 
količina procjedne vode i onečišćenja koje će odlaziti u podzemlje (sa sadašnjih cca 400 mm na cca 200 
mm godišnje koliko se oborine procijedi kroz prekrivni sustav što na čitavoj Zoni 3 površine od oko 10 ha 
iznosi smanjenje za 20.000 m3 procjedne vode godišnje) do početka sanacijskih radova – radovi završnog 
prekrivanja i aktivnog otplinjavanja Zone 3. Na ovaj se način utjecaj na okoliš nepoznatih rokova 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa svesti na minimum u realnim okolnostima. 

Pokosi na zoni 3 se uglavnom zadržavaju u sadašnjim nagibima (cca 1:5). Prema trenutnoj dinamici 
nastanka otpada, rok popunjavanja prostora Zone 3 iznosi cca 1 godinu tj. do kraja 2016. godine. 

Nakon toga Čistoća Zadar nastavlja s oblikovanjem i formiranjem saniranih ploha i zatvaranjaem 
odlagališta na prostoru Zone 2 sukladno geometriji definiranoj Idejnim rješenjem.  

Faza 1 

 prekrivanje Zone 3 završnim prekrivnim sustavom i aktivno otplinjavanje 

 oblikovanje i prekrivanje Zone 1, te pasivno otplinjavanje 

 plinske instalacije do budućeg postrojenja za obradu odlagališnog plina 

 oborinska odvodnja – obodni kanali, lagune, upojni sustavi 

 interne prometnice i priključak na prometnu infrastrukturu 

 krajobrazna sanacija i uređenje Zone 1 i 3 

 sustav navodnjavanja Zone 1 i 3 



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 

„DIKLO“, GRAD ZADAR -NETEHNIČKI SAŽETAK 

 

 

12 

 izgradnje elemenata za provedbu monitoringa – duboki piezometri za uzorkovanje podzemne 

vode, piezometri na Zoni 3 u otpadu za uzorkovanje procjedne vode, reperi za mjerenje 

slijeganja, lizimetri 

 meteorološka postaja 

Faza 2 

 projektiranje, izgradnja i probni rad postrojenja za obradu odlagališnog plina 

 izgradnja prateće infrastrukture uz postrojenje 

Faza 3 

 prekrivanje Zone 2 završnim prekrivnim sustavom i aktivno otplinjavanje Zone 2 

 instalacije do postrojenja za obradu odlagališnog plina i priključenje na postrojenje 

 krajobrazna sanacija i uređenje Zone 2 

 sustav navodnjavanja Zone 2 

Faza 4 

 zatvaranje i konačno prekrivanje kazete za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest i čvrsto 

vezani azbestni otpad 
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Grafički prikaz A.2. Faze sanacije odlagališta 

Izvor: Idejni projekt – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Diklo“, Grad Zadar, lokacija: k.o. Diklo – draft (travanj 2014)
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Grafički prikaz A.3. Situacija zatvorenog odlagališta 

Izvor: Idejni projekt – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Diklo“, Grad Zadar, lokacija: k.o. Diklo – draft (travanj 2014) 
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Vremenski okvir realizacije zahvata 

Tablica A.3. Vremenski okvir realizacije zahvata 

Faza Aktivnost 2016. 2017. 2018. 2019 2020 2021 

Početak probnog rada CGO-a    1.2019.   

0. 

Preoblikovanja otpada na Zoni 3 te 
oblikovanje i formiranja saniranih 
ploha na Zoni 2 i 3 do postizanja 
projektiranih kota 

12.2016. - 12.2019. 

  

konačno oblikovanj prostora Zone 3 12.2016.      

Zona 3 – izgradnja privremenog 
brtvenog sloja 

 4.2017.   
  

Zona 2 – zatvaranje   12.2019.   

Faze 1 – 4: siječanj 2020 – srpanj 2021 
Rješavanje 

imovinsko pravnih 
odnosa 

Nabava radova izv. radova 
 

1. 

Faza 1 (Zone 1 i 3):  prekrivni sustav i 
aktivno otplinjavanje, interne 
prometnice i priključak na prometnu 
infrastrukturu, krajobrazna sanacija, 
sustav navodnjavanja, izgradnje 
elemenata za provedbu monitoringa 

2.2016. - 12.2018 3.2017. - 5.2019 
1.2020. - 
7.2021. 

 
2. 

Faza 2: Izgradnja i probni rad 
postrojenja za obradu odlagališnog 

3. 
Faza 3 (Zona 2): prekrivni sustav i 
aktivno otplinjavanje, krajobrazna 
sanacija, sustav navodnjavanja 

4. 

Faza 4: zatvaranje i konačno 
prekrivanje kazete za odlaganje 
građevnog otpada koji sadrži azbest i 
čvrsto vezani azbestni otpad 

Preuzimanje saniranog odlagališta od strane 
krajnjeg korisnika i početak perioda 
monitoringa 

      7.2021 
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B. OPIS OKOLIŠA LOKACIJE ZAHVATA 

Odnos planiranog zahvata prema dokumentima prostornog uređenja 

Planirani zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Diklo“ usklađen je s tekstualnim 

i grafičkim dijelom PP Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01, 6/04, 2/05 - 

usklađenje, 17/06, 3/10 i 15/14.) i s tekstualnim i grafičkim dijelom PPUG Zadra (Glasnik Grada Zadra, 

broj 04/04, 03/08, 04/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11 i 2/16). 

Socioekonomski podaci 

U polumjeru od 5 km oko odlagališta Diklo nalazi se ukupno 9 naselja: Briševo, Crno, Kožino, Murvica, 

Ninski Stanovi, Petrčane, Žerava, Zaton i Zadar. Odlagalište Diklo nalazi se u Diklu koji administrativno 

pripada Zadru. U navedenim naseljima 2011. godine živjelo je ukupno 75.928 stanovnika, što je oko 

3% više od broja stanovnika 2001. godine. 

Prosječna gustoća naseljenosti Zadarske županije iznosi oko 46,6 st/km2 što je znatno ispod hrvatskog 

prosjeka (75,7 st/km2). Na području analiziranih naselja vrlo je velika u gustoći naseljenosti.   

Preko 40% stanovništva Županije živi u sjedištu Županije (Zadar) gdje gustoća naseljenosti iznosi 

1.374,64 st/km2. S druge strane, na području naselja koje se nalaze u zaobalju gustoća naseljenosti 

puno je manja. Primjerice, gustoća naseljenosti u naselju Ninski Stanovi iznosi samo 18,9 st/km2. U 

ostalim naseljima također je zabilježena ispodprosječna gustoća naseljenosti. Odlagalištu najbliže 

naseljeno područje je naselje Diklo koje se nalazi oko 1 km jugozapadno od odlagališta, a prve 

stambene kuće tog naselja nalaze se oko 300 m od granice zahvata. 

Klimatske značajke i kvaliteta zraka 

Statistički pokazatelji osnovnih klimatskih elemenata pokazuju da područje Zadra prema Köppenovoj 

klasifikaciji pripada Csa tipu klime. Slovo C pri tom označava blagu vlažnu klimu sa temperaturama 

najhladnijeg mjeseca ne nižu od -3°C i ne višu od 18°C. Slovo s veže se uz oborine i označava da se 

minimum oborine javlja u ljetnim mjesecima, dok slovo a označava da su ljeta vruća odnosno da je 

temperatura ljetnih mjeseci iznad 22°C. 

Na prosječne vrijednosti klimatskih elemenata primarni utjecaj ima geografski položaj promatranog 

područja koje se nalazi na prostoru umjerenih geografskih širina u središnjem dijelu istočne obale 

Jadrana. Sekundarni utjecaj dolazi od atmosferskih cirkulacija u tom prostoru (npr. Islandska i 

Genovska ciklona u hladnijem dijelu godine te Azorska anticiklona ljeti). Tercijarni utjecaj ima lokalna 

cirkulacija zraka. 

Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija prema podjeli 

tvore jedinstvenu zonu HR5. Lokacija zahvata se s obzirom na sve emisijske razdiobe i koncentracijske 

vrijednosti svih onečišćujućih tvari nalazi u području niskih emisijskih vrijednosti i niskih do srednjih 

vrijednosti srednjih koncentracija onečišćujućih tvari što potvrđuje da je zrak promatranog prostora 

prema svim onečišćujućim tvarima (osim ozona) I kategorije. 

U cilju utvrđivanja utjecaja odlagališta komunalnog otpada Diklo na kvalitetu zraka bliže okolice 

odlagališta, tijekom jednomjesečnog razdoblja (29.8.2014. – 29.9.2014.) obavljena su „mjerenja 
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posebne namjene“ koncentracija onečišćujućih tvari u zraku pokretnim ekološkim laboratorijem 

smještenim u ulazno izlaznoj zoni odlagališta. Izmjerene koncentracije svih onečišćujućih tvari osim 

koncentracija sumporovodika (H2S) bile su niže od graničnih vrijednosti tijekom cijelog razdoblja 

mjerenja. Izmjerene 1h koncentracije H2S bile su više od zadanih GV 6 puta tijekom razdoblja 

mjerenja, dok su usrednjene 24h koncentracije bile više od zadanih GV u jednom 24-satnom 

razdoblju. Nosioci neugodnih mirisa sa odlagališta otpada su najvećim dijelom sumporovodik, 

merkapatni i amonijak. Doseg rasprostiranja neugodnih mirisa od izvora uvelike ovisi o 

meteorološkim uvjetima, osobito o smjeru i jačini vjetra. Subjektivna procjena dodijavanja mirisima 

moguća je i pri koncentracijama onečišćujućih tvari koje su znatno niže od zadanih graničnih 

vrijednosti jer su vrijednosti koje registrira ljudski osjet mirisa nekoliko puta manje od zadanih 

graničnih vrijednosti. 

Pedološke značajke i način korištenja zemljišta 

Područje odlagalište otpada Diklo nalazi se na automorfnim tlima čije su glavne karakteristike 

vlaženje isključivo atmosferskim talozima. Prema namjenskoj pedološkoj karti  granica obuhvata 

predmetnog zahvata smještena je na području smeđeg tla na vapnencu i dolomitu iz kojeg se 

spletom pedogenetskih čimbenika razvila i vapnenačko-dolomitna crnica. 

Prema kartografskom pregledniku pokrova zemljišta Land Cover RH zemljište unutar 1 km od granice 

obuhvata zahvata ne koristi se u gospodarske svrhe, te se najvećim dijelom klasificira kao zemljište 

pod pašnjacima i zemljište u sukcesiji (u zarastanju), osim uz JI granicu obuhvata zahvata gdje je mala 

površina klasificirana kao pretežno poljoprivredno zemljište sa značajnim udjelom prirodnog biljnog 

pokrova. 

Promatrajući tijek promjena u korištenju zemljišta, u vremenskom periodu od 2000.-2012. godine, 

vidljivo je da se granica obuhvata odlagališta otpada širila prema sjeveru, te se zemljište klasificirano 

kao pašnjak trajno prenamijenilo u odlagalište otpada (cca. 30 ha.)1 

Staništa, flora i fauna, zaštita prirode i ekološka mreža 

Prema izvodu iz karte staništa RH i nacionalnoj klasifikaciji staništa, unutar lokacije odlagališta Diklo i 

na okolnom prostoru (buffer zona od 500 m) nalaze se niže navedeni stanišni tipovi: 

 C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci, odnosno mozaička staništa 

C.3.5./D.3.1. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci/Dračici, C.3.5./E.3.5. 

Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci/Primorske, termofilne šume i šikare 

medunca – ova staništa zauzimaju većinu prostora unutar područja odlagališta i u širem 

području (buffer zona 500 m). 

 E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca (Sveza Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 

(1954) 1959) - Hrast medunac dolazi sjevernije u arealu staništa, a južnije u sastavu ga 

zamjenjuje hrast dub (Quercus virgiliana). Primorske, termofilne šume i šikare medunca se na 

području odlagališta i buffer zone također izmjenjuju sa suhim travnjacima, a kao samo 

stanište dolazi južno od granice odlagališta na udaljenosti od oko 250 m. 

 I.2.1./C.3.5. Mozaici kultiviranih površina/Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci. 

Ovaj tip staništa nalazi se na površini od oko 7.3 ha unutar granice odlagališta te na površini 

od oko 18.4 ha izvan granice odlagališta ali unutar buffer zone.  
                                                           
1 Corina Land Cover baza podataka, status promjena pokrova zemljišta; tijek promjena u periodu od 2000.-2006. i 2006.-2012. Godine. 
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 E.9.2. Nasadi četinjača – cijelom svojom površinom (9.07 ha) nalazi se unutar buffer zone 

odlagališta. Između ovog tipa staništa i odlagališta prolazi prometnica. 

 J.4.3. Površinski kopovi – stanište na samom odlagalištu. 

Prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima 

(NN 88/14) od utvrđenih staništa na prostoru odlagališta otpada Diklo se nalaze sljedeći stanišni 

tipovi: 

 C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci 

 E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca 

Na okolnom prostoru odlagališta nisu zabilježene strogo zaštićene biljne vrste, sukladno Pravilniku o 

strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13). 

Grmovita i travnjačka vegetacija šireg područja pogodno je stanište za faunu manjih sisavaca, od kojih 

se mogu naći vrste kao što su miš (Mus musculus), štakor (Rattus norvegicus), vjeverica (Sciurus 

vulgaris) i zec (Lepus europaeus). Na okolnom području odlagališta terenskim obilaskom uočeni su 

tragovi divlje svinje (Sus scrofa). Od zvijeri na ovom području pojavljuju se čagalj (Canis aureus), lisica 

(Vulpes vulpes). Na širem području obitavaju i šišmiši (Chiroptera). 

Na užem području odlagališta Diklo nema dijelova prirode zaštićenih prema Zakonu o zaštiti prirode 

(NN 80/13). 

Područje planiranog zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Diklo ne nalazi se unutar 

područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su HR1000024 Ravni kotari i HR2001366 

Bokanjačko blato koja se nalaze oko 1,7 km sjeveroistočno od granice zahvata (Error! Reference 

source not found..) 

Kulturno- povijesna baština 

U širem području obuhvata postoji kontinuitet naseljenosti i ljudskih djelatnosti od pretpovijesti do 

današnjih dana. Po količini kulturnih dobara prednjači područje Zadra koji se kroz povijest nametnuo 

kao središte gospodarskog, političkog i kulturnog života. Područje zaleđa i okolice grada Zadra tj. šire 

područje lokacije zahvata je nešto siromašnije elementima kulturno-povijesne baštine.  

Na samoj lokaciji zahvata i u radijusu od 100 m od granica odlagališta odnosno u zoni izravnog 

utjecaja ne nalaze se zaštićene ni evidentirane kulturno-povijesne vrijednosti. 

Na rubu zone neizravnog utjecaja, odnosno na udaljenosti od oko 500 m nalaze se ostatci crkve Sv. 

Tome (14. st.). U neposrednoj blizini su i ostatci srednjovjekovnog sela Blato koje je funkcionalno bilo 

vezano za prostor Bokanjačkog blata. Oba elementa su navedena u PPUG Zadra.  

Krajobrazne značajke 

Prema strukturi, vizualnim značajkama i načinu korištenja krajobraz šireg područja obuhvata zahvata 

je tipičan za primorsko područje srednje Dalmacije i nije jedinstven u širem prostornom kontekstu. 

Reljef uz obalu ima značajke umjerene strmine dok u zaleđu, gdje se nalazi i lokacija zahvata 

prevladava zaravan. Na cijelom širem području lokacije zahvata nisu uočljive značajnije krške 

geomorfološke forme. U širem se području, prvenstveno u području šikare, raspoznaju ostatci 

suhozida što svjedoči o povijesnom korištenju prostora u agrarne svrhe i suvremenim sukcesijskim 

procesima uzrokovanim napuštanjem tradicionalnih agrarnih djelatnosti. Travnjaci na kamenjari 

nalaze se pretežno uz sjeverne rubove planiranog zahvata a manje površine se nalaze i uz zapadne 

rubove. Osim same travnate kamenjare javljaju se i niski grmovi.  
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Šire područje lokacije zahvata tipološki se ne može jasno definirati. Prisutna su stambena naselja s 

pripadajućim prometnicama koji su snažan akcent u krajobrazu. U podjednakoj mjeri zastupljene 

šumske površine, šikare i travnjaci, agrarne površine. U nešto manjoj, ali značajnoj mjeri su 

zastupljene krajobrazne degradacije. Tu se posebice ističe odlagalište Diklo odnosno lokacija zahvata, 

a zatim niz manjih odlagališta u bližoj i daljoj okolici. U krajobrazne degradacije mogu se ubrojiti i 

dalekovodi, intenzivna poljoprivreda i kontekstualno neprikladna stambeno-gospodarska izgradnja. Iz 

tih razloga zaključuje se da je šire i uže područje lokacije zahvata biokulturni sustav pod snažnim 

antropogenim utjecajem koji ne predstavlja krajobraznu vrijednost niti specifičnost. Ujedno je i 

dodatno ugrožen suvremenim tendencijama nekontrolirane i kontekstualno neprilagođene izgradnje 

te zapuštanja agrikulture. 

Sama lokacija zahvata je konkavna struktura nastala odlaganjem otpada, još uvijek u aktivnoj 

upotrebi. Zbog relativno male visine, djelomične zaklonjenosti vegetacijom i blage energije reljefa 

tijelo odlagališta nije izrazito vizualno izloženo. Kao iznimka mogu se izdvojiti pogledi iz prigradskog 

naselja Bokanjac gdje su pogledi mogući, ali samo iz rubnih objekata. Na ulaznom dijelu, vidljivom s 

prometnice DC306, nalazi se dio predviđen za reciklažu u kojem dominiraju raznobojni kontejneri i 

prizemne utilitarne građevine, a koji je vizualno izložen pogledima s prometnice. Uz ulazni dio se 

nalazi visoka zimzelena vegetacija a i sam prostor je krajobrazno uređen što umanjuje negativne 

vizualne utjecaje. 

Šumarstvo i lovstvo 

Prema javno dostupnim podacima "Hrvatskih šuma" d.o.o. (http://javni-podaci-karta.hrsume.hr/), 

područje obuhvata zahvata nalazi se na području organizacijske jedinice "Hrvatskih šuma" d.o.o. 

Uprava šuma podružnica Split, šumarije Zadar, na jugoistočnom dijelu gospodarske jedinice 767 Nin - 

Kožino. 

Područje obuhvata zahvata nalazi se na centralnom dijelu županijskog lovišta XIII/115 - Blatski Gaj. 

Površina lovišta iznosi 5.963 ha, a lovoovlaštenik je Lovačko društvo Diana iz Zadra. 

Hidrografske, geološke i hidrogeološke značajke 

U blizini odlagališta komunalnog otpada nema pojave stalnih niti povremenih površinskih vodotoka. 

Lokacija odlagališta komunalnog otpada „Diklo“ smješteno je unutar III. zone sanitarne zaštite 

sliva Bokanjac – Poličnik. Lokacija najbližeg vodocrpilišta nalazi se oko 2.600 m sjeverno od 

lokacije zahvata. Lokacija zahvata smješteno je na grupiranom vodnom tijelu podzemne vode Ravni 

Kotari. Podzemna voda ispod tijela odlagališta ne može teći u smjeru juga zbog pružanja flišne 

barijere koja spriječava tok vode, te se procjenjuje da ne postoji mogućnost ugrožavanja kakvoće 

vode u bunarima „Slenak“ i „Diklo“. Podzemna voda ni pri najvišim vodostajima ne dolazi u kontakt s 

otpadom. Prema ranijim istraživanjima u krednim i eocenskim vapnencima, podzemna voda protječe 

prema zapadu, a samo manjim dijelom prema Bokanjačkom blatu na sjeveru, odnosno prema flišnoj 

barijeri na jugu. Zbog specifičnosti hidrogeoloških odnosa na širem prostoru, a prije svega postojanja 

rasjedne zone razvijene pravcem istok-zapad između odlagališta komunalnog otpada „Diklo“ i 

Bokanjačkog blata, za pretpostaviti je da smjer tečenja podzemnih voda s promijenjen od jugoistoka 

prema sjeverozapadu u smjer otjecanja istok-zapad. Iz tog se razloga može se pretpostaviti da 

odlagalište komunalnog otpada „Diklo“, koje se nalazi južno od Bokanjačkog blata ne utječe na vode 

u tom crpilišnom području, odnosno, nema negativnih utjecaja na kakvoću kaptirane vode u području 

Bokanjca. Na odlagalištu otpada „Diklo“ otpad se odlaže kontinuirano od 1963. godine i do sada nisu 
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utvrđene akcidentne situacije, što pokazuje da odlagalište do sada nije imalo značajnijeg negativnog 

utjecaja na podzemne vode šireg okružja odlagališta.  

Vodna tijela 

U neposrednoj blizini nema površinskih vodnih tijela. Najbliže površinsko vodno tijelo 

JKRN935019 nalazi se na udaljenosti od oko 2 km SI od lokacije zahvata te zahvat u postojećem 

stanju ne utječe na površinska vodna tijela. Prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 83/13) 

predmetni zahvat nalazi se na području grupiranog vodnog tijela podzemne vode JKGNKCPV_08 

Ravni Kotari. 

Buka 

U okolici postojeće prometnice D306 Zadar-Kožino-Zaton-Nin-Vir te ulaznog dijela odlagališta, okoliš 

je opterećen bukom od prometa, posebno svakodnevnog organiziranog dovoza komunalnog i 

neopasnog proizvodnog otpada s područja Zadarske županije. U široj okolici odlagališta izvori buke su 

slabijeg intenziteta te se odnose uglavnom na aktivnosti stanovništva u naseljima urbane regije. 

Promet 

Odlagalište je smješteno neposredno sjeverno od državne ceste D306 Zadar-Kožino-Zaton-Nin-Vir. 
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C. PREGLED MOGUĆIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

Utjecaj na stanovništvo 

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Diklo umanjit će ili eliminirati utjecaj na okoliš, a time će 

pozitivno utjecati na stanovništvo i njihovo zdravlje. Utjecaj na stanovništvo je direktno povezan s 

utjecajem planiranog zahvata na kvalitetu zraka, razinu buke i utjecajem na vode. 

Granica planiranog zahvata nalazi se oko 300 m od prvih stambenih objekata naselja Diklo. Naselja 

Diklo i Novi Bokanjac su najizloženija širenju intenzivnog neugodnog mirisa. Područje širenja 

neugodnih mirisa ovisi o atmosferskim prilikama. Tijekom izvođenja radova sanacije očekuje se 

negativan utjecaj na kvalitetu zraka kroz neugodne mirise, a područje utjecaja također ovisi o 

atmosferskim prilikama. 

Utjecaj na ljudsko zdravlje onečišćenjem podzemnih voda i zaliha pitke vode se ne očekuje budući da 

prema prijašnjim analizama utjecaj procjednih voda s odlagališta na izvorišta pitkih voda nije nađen. 

Stanovnici koji žive u najbližim stambenim objektima neće biti ugroženi bukom koja će biti 

uzrokovana radovima tijekom sanacije. 

Nakon završetka radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta Diklo očekuje se povećanje kvalitete 

života za stanovnike koji žive u obližnjim naseljima, a prvenstveno se to odnosi na stanovnike Dikla i 

Novog Bokanjca.  

Generalno se očekuje pozitivan utjecaj sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo na stanovništvo i 

zdravlje ljudi s obzirom da je sanacija i zatvaranje odlagališta samo po sebi mjera očuvanja i zaštite 

okoliša u kojem stanovništvo živi i radi. Planiranim zahvatom će se svi negativni utjecaji na okoliš koji 

mogu utjecati na stanovništvo i njihovo zdravlje eliminirati ili bitno umanjiti u odnosu na sadašnje 

stanje. To se odnosi na razdoblje nakon sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo, a do uvođenja 

cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i izgradnje ŽCGO. 

Utjecaj na kvalitetu zraka i klimatske promjene 

Tijekom izvođenja radova nužnih za adekvatnu sanaciju odlagališta javit će se određeni negativni 

utjecaj na kvalitetu zraka. Smanjenje kvalitete zraka, odnosno povećanja koncentracija onečišćujućih 

tvari u zraku, uzrokovat će: 

 emisije prašine koja nastaje kao posljedica građevinskih radova (drobljenja, iskopavanja, 

nasipavanja, …), 

 emisije prašine sa površina po kojima se kreću vozila, oprema i mehanizacija, 

 produkti izgaranja fosilnih goriva koja se koriste pri izvođenju radova (vozila, oprema i ostali 

motori na fosilna goriva (npr. dizel agregati)) 

 emisije plinova neugodna mirisa 

Stoga će do lokalnog i vremenski ograničenog smanjenja kvalitete zraka tijekom obavljanja nužnih 

radova sanacije odlagališta komunalnog otpada Diklo neminovno doći. No, upravo zbog njegove 

lokaliziranosti i vremenske ograničenosti, odnosno činjenice da će po završetku radova navedeni 

utjecaji na kvalitetu zraka prestat, ti se utjecaji ocjenjuju kao neznatni.  
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Razgradnja organskog dijela odloženog otpada praćena je emisijom određenih plinova od kojih su 

neki okarakterizirani kao plinovi neugodna mirisa koji smanjuju kvalitetu življenja. Djelovanjem 

mikroorganizama (bakterije, gljivice, plijesni) koji razgrađuju otpad, u tijelu odlagališta nastaje tzv. 

odlagališni plin. Odlagališni plin je zapravo smjesa više plinova čiji sastav i udio u odlagališnom plinu 

ovisi o fazi razgradnje otpada. Sastav odlagališnog plina mijenja se ovisno o klimatskim uvjetima u 

kojima se nalazi odlagalište i ovisno o tome u kojoj je fazi razgradnja otpada. Općenito govoreći, 

odlagališni plin sastoji se od 35 - 65 % CH4, oko 45 % CO2, dok preostalih oko 10 % predstavljaju ostali 

plinovi (njih više od 100 vrsta). Nosioci neugodnih mirisa s odlagališta su upravo neki od plinova koji 

predstavljaju tih preostalih oko 10% sastava odlagališnog plina (sumporovodik (H2S), amonijak (NH3), 

dušik (N2)). Nastanak odlagališnog plina nije moguće spriječiti, ali je, izuzimajući akcidentne situacije, 

moguće smanjiti njihovo nastajanje i spriječiti njegove nekontrolirane emisije, a time i širenje 

neugodnih mirisa. Sanacijom odlagališta Diklo predviđa se izvesti pasivno i aktivno otplinjavanje kao i 

izgradnja postrojenja za energetsku oporabu odlagališnog plina s pratećom infrastrukturom. 

Postoji velika vjerojatnost/opasnost utjecaja klimatskih promjena na sam zahvat te tehnička rješenja 

svih elemenata zahvata moraju biti provedena u skladu s budućim trendom klimatskih promjena. Pri 

razradi projektne dokumentacije potrebno je izvršiti analizu mogućih nepovoljnih utjecaja klimatskih 

promjena kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri umanjili nepovoljni utjecaji na funkcionalnost i 

održivost odlagališta otpada. Mogući rizici koji će biti uzeti u obzir prilikom projektiranja su: 

 povećanje temperaturnih ekstrema koje može imati za posljedicu veću mogućnost 

samozapaljenja otpada ali i dodatne zahtjeve za sustave grijanja i hlađenja objekata na 

odlagalištu 

 učestalije slučajeve velikih količina oborina, što može imati za posljedicu otjecanje oborinskih 

voda koje će premašivati kapacitete sustava oborinske odvodnje 

 učestalije ekstremne oluje koje mogu imati za posljedicu oštećenja dijelova odlagališta uslijed 

vjetra. 

Ovi rizici bit će svedeni na najmanju moguću mjere korištenjem određenih pretpostavki, ulaznih 

podataka, procedura i postupaka kojima će se u fazi projektiranja obuhvatiti efekti klimatskih 

promjena, a sve u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima, normama i 

pravilnicima. 

Odlagališni plin koji nastaje razgradnjom organskog dijela odloženog otpada u velikoj mjeri se sastoji 

od stakleničkih plinova - metana i ugljikovog dioksida. Prema rezultatima modela i teorijskim 

predviđanjima najveća količina odlagališnog plina nastaje u prvoj godini nakon zatvaranja odlagališta 

(2021.). Nakon 2021. godine nastale količine odlagališnog plina eksponencijalno se smanjuju.  

Ukoliko se nastali plinovi ne obrađuju na ispravan način oni predstavljaju opasnost za okoliš. Prema 

Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada 

(NN 114/15), ukoliko na odlagalištu nastaje odlagališni plin potrebno je osigurati sustav sakupljanja 

odlagališnog plina koji se mora obraditi i koristiti. Ako se odlagališni plinovi na mogu upotrijebiti za 

dobivanje energije treba ih spaliti na području odlagališta ili spriječiti njihovu emisiju u zrak 

uporabom drugih postupaka koji su jednakovrijedni spaljivanju. 

U cilju smanjivanja nepoželjnih utjecaja odlagališnog plina na okoliš, na odlagalištu Diklo predviđa se, 

nakon prekrivanja, izvođenje aktivnog jedinstvenog sustava otplinjavanja. Sustav otplinjavanja 

provodi se izvedbom mreže vertikalnih i horizontalnih plinskih drenova. Predviđa se i izgradnja 

postrojenja za energetsku oporabu odlagališnog plina s pratećom infrastrukturom i korištenje 
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električne energije za interne potrebe čime će se smanjiti utjecaj odlagališta na kvalitetu zraka, ali i 

smanjiti utjecaj na klimatske promjene (smanjenim emisijama stakleničkih plinova u zrak i smanjenim 

potrebama za energijom). 

Utjecaj na tlo 

Predmetnim zahvatom sanacije moguće su pojave onečišćenja i oštećenja tla nastale iz sljedećih 

situacija: 

 nepravilnom obradom i ispuštanjem otpadnih voda koje nastaju u fazi sanacije odlagališta što 

može dovesti do onečišćenja zemljišta 

 u slučaju degradacije zemljišta prilikom uređenja lokacije odlagališta 

 tijekom provedbe sanacijskih radova očekuje se pojačan promet vozila (kamiona s 

materijalom, radni strojevi) zbog čega je povećana mogućnost izlijevanja onečišćujućih tvari 

(ulja, goriva i sl.) u okolno tlo 

Obzirom da je vjerojatnost za dodatno onečišćenje tla provedbom predmetnog zahvata vrlo mala, 

utjecaj na tlo biti će zanemariv. 

U vremenskom razdoblju do prestanka rada i početka sanacije odlagališta utjecaj na tlo biti će 

nepromijenjen uz sve izražajniju tendenciju pozitivnog utjecaja u vidu smanjenja infiltracije procjedne 

vode u tlo. 

Nakon završetka sanacije odlagališta te potpune obustave rada odlagališta utjecaj na tlo biti će 

pozitivan kao rezultat minimizacije stvaranja onečišćenih procjednih voda odlagališta i njihovog 

infiltriranja u tlo. 

Utjecaj na staništa, floru i faunu, zaštićena područja prirode i ekološku mrežu 

Sanacijom postojećeg odlagališta Diklo smanjit će se pojava povećane brojnosti životinja, koje obično 

obitavaju na odlagalištima te time i broj potencijalnih prijenosnika zaraznih bolesti. Sanacijom 

odlagališta onemogućit će se i izvor hrane za vrste ptica, glodavaca i kukaca koje se hrane različitim 

odloženim organskim otpadom. Sveukupno, sanacijom odlagališta postojeće stanje okoliša će se 

bitno poboljšati. 

Radovi na sanaciji i zatvaranju biti će lokalizirani i kratkotrajni te neće doći do zauzimanja dodatne 

površine okolnih staništa submediteranskih i epimediteranskih suhih travnjaka/primorskih, 

termofilnih šuma i šikara medunca. Konačnom sanacijom i zatvaranjem odlagališta Diklo stvoriti će se 

uvjeti za obnovu određenih staništa što će pozitivno utjecati na daljnji razvoj flore i faune. Radovima 

na sanaciji i zatvaranju odlagališta Diklo ne očekuju se negativni utjecaji na floru, faunu i staništa na 

tom području. 

Tijekom sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo ne očekuju se negativni utjecaji na zaštićena područja 

prirode, obzirom da se najbliže zaštićeno područje Park Vladimir Nazor u Zadru (spomenik parkovne 

arhitekture) nalazi na udaljenosti od oko 4,6 km južno od odlagališta Diklo. 

Odlagalište Diklo ne nalazi se unutar niti u blizini područja ekološke mreže, odnosno smješteno je na 

udaljenosti od oko 1,7 km od najbližih područja ekološke mreže (HR1000024 Ravni kotari i 

HR2001366 Bokanjačko blato).  



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 

„DIKLO“, GRAD ZADAR -NETEHNIČKI SAŽETAK 

 

 

24 

 

Utjecaj na kulturno - povijesnu baštinu 

Budući da se u zoni izravnog utjecaja odnosno u Zoni 1 ne nalaze evidentirani elementi kulturne 

baštine smatra se da neće doći do izravnih negativnih utjecaja u vidu fizičkog oštećenja ili snažnog 

narušavanja kulturološkog konteksta. Pretpostavljene lokacije ostataka Crkve sv. Tome (14. st.) i 

srednjovjekovnog sela Blato se nalaze na rubu zone neizravnog utjecaja odnosno zone 2. Budući da 

su od planiranog zahvata vizualno i prostorno odvojene pojasom šikare i stablašica, a i sam karakter 

zahvata je takav da neće doći do značajnih promjena u namjeni prostora, smatra se da će negativni 

utjecaji na ove dvije lokacije biti minimalni ili nikakvi.  

Utjecaj na krajobrazne značajke 

Utjecaje na krajobrazne značajke moguće je podijeliti u dvije faze, a u ovisnosti o planiranom načinu 

korištenja lokacije zahvata. 

Tijekom vremena pripreme projektne dokumentacije za odlagalište predviđeno je da se volumen 

tijela odlagališta poveća za 470.000,00 m³ a završna visina za 5-10 m što će rezultirati ukupnom 

visinom od maksimalno 20 m. 

Budući da se lokacija planiranog zahvata trenutno upotrebljava u istu svrhu kao što je i predviđeno 

do 2020. godine, a i samo tijelo odlagališta se neće značajno proširiti, neće doći do utjecaja na 

sastavnice pokrova. U skladu s time i ukupni karakter krajobraza te uloga odlagališta u karakteru i 

tipologiji krajobraza će ostati isti. 

Glavna promjena koja će se dogoditi biti će uzrokovana povišenjem tijela odlagališta odnosno 

predviđenim dodatnim povećanjem volumena za 470.000,00 m³ od sadašnjih 2.850.000,00 m³. U 

skladu s time povišenje tijela odlagališta uzrokovati će povećanu mogućnost vizualne izloženosti i 

pogleda na odlagalište sa svim negativnim konotacijama koje takav tip zahvata veže na sebe. Vizualna 

promjena je ujedno i promjena strukture krajobraza koja se manifestira u povećanju konkavne 

antropogene forme volumenom, teksturom i bojom različite od okolnog krajobraza. 

Zbog relativne zaravnjenosti reljefa i visoke vegetacije koja okružuje lokaciju planiranog zahvata 

vidljivost zahvata će, u završnom stanju korištenja odnosno stanju prije zatvaranja i sanacije biti 

relativno mala. Kao najkritičnija zona izloženosti odlagališta pogledima ističe se kontaktna zona 

odlagališta i prometnice DC306 odnosno ulazni dio odlagališta. Tijekom dovoza otpada u funkciji 

oblikovanja i formiranja saniranih ploha i zatvaranja odlagališta otpada povisit će se tijelo odlagališta 

što će uzrokovati vizualni kontakt prilikom prolaska prometnicom pješice ili vozilima. Osim vrha tijela 

odlagališta biti će vidljiv i ulazni dio te zona reciklažnog dvorišta. Pogledi iz ostalih dijelova 

prometnice su zapriječeni vegetacijom koja raste uz sjeverni dio prometnice. Pogledi s ruba naselja 

Bokanjac spadaju u uvjetnu zonu vidljivosti dok pogledi s ostatka područja imaju vrlo malo 

frekvenciju ili su zaklonjeni.  

Pogledi s prometnice mogu se dodatno umanjiti uz predložene mjere ublažavanja utjecaja. 

Prilikom zatvaranja i sanacije odlagališta doći će do pozitivnih promjena u vizualnim i strukturnim 

značajkama krajobraza. Umjesto lokacije na kojoj se uočava komunalni otpad, strojevi i prateći 

objekti nastati će površina prekrivena travom i vegetacijom koja će se u mnogo značajnijoj mjeri 

uklopiti u krajobraz. Sukladno tome u pozitivnom smislu će se promijeniti sastav pokrova i karakter 

krajobraza, a sukcesijom ranije posađene vegetacije ta će površina biti manje vizualno izložena. 
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Utjecaj na šumarstvo i lovstvo 

Na području obuhvata zahvata nema šumskih površina, za pristup odlagalištu koriste se postojeći 

putovi te šume ni na koji način neće biti utjecane. Štoviše, izvedba zahvata imati će i mali pozitivan 

utjecaj na šume, budući da će sanacija i zatvaranje odlagališta smanjiti količinu štetnih plinova, 

onečišćenje podzemnih voda te nazočnost otpada koji negativno utječe na sastavnice okoliša (zrak, 

voda, tlo) pa tako posljedično i na šume. 

Zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta "Diklo" imati pozitivan utjecaj na lovstvo i divljač u lovištu 
XIII/115 Blatski Gaj s obzirom na to da će nestati sve sada prisutne negativne pojave. 

Utjecaj na vode 

Obzirom na to da će se na predmetnoj lokaciji izvesti sanacija i zatvaranje odlagališta postavljanjem 

vodonepropusnog završnog pokrovnog sloja rizik nastanka onečišćenja podzemnih voda sveden je na 

najmanju moguću mjeru. Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Diklo“ može 

predstavljati samo značajan pozitivan utjecaj na kakvoću podzemne vode u utjecajnom području 

ovog zahvata u odnosu na dosadašnje stanje. Provedbom sanacije i zatvaranja može značiti samo 

pozitivan utjecaj na grupirano vodno tijelo podzemne vode JKGNKCPV_08 Ravni Kotari. 

Do negativnog utjecaja na kakvoću podzemne vode može doći uslijed nepostojanja odgovarajućeg 

rješenja za sanitarne otpadne vode tijekom izvođenja radova sanacije, prilikom punjenja radne 

mehanizacije sredstava gorivom, odnosno prilikom izlijevanja goriva i/ili maziva za strojeve i vozila te 

njihovog curenja u tlo i podzemlje te uslijed akcidentnih situacija. Svi mogući negativni utjecaji na 

vode tijekom radova na sanaciji bit će spriječeni pravilnom organizacijom radova te pridržavanjem 

svih mjera zaštite prilikom izgradnje. 

Utjecaj povećanom razinom buke 

Izračunata razina buke niža je od dopuštene za dan (koja iznosi 55 dB za 2. zonu – zonu namijenjenu 

samo stanovanju i boravku), sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u 

kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)), te bukom s odlagališta neće biti ugrožene najbliže kuće naselja 

Diklo. 

Utjecaj u slučaju akcidenta 

Sagledavajući sve elemente tehnologije rada, akcidenti odnosno izvanredni događaji koji se mogu 

očekivati tijekom provedbe zahvata su: 

 požar/eksplozija tijekom izvođenja radova na aktivnom dijelu odlagališta ili požar u 

objektima, vozilima ili radnoj mehanizaciji zbog ekstremnih slučajeva nepažnje 

 ekološka nesreća (izvanredna onečišćenja/akcidenti) vezani uz kvar vozila uslijed nehotičnog 

curenja goriva i sredstava za podmazivanje 

 prometna nesreća i ozljeda osoblja 

 nesreća uzrokovana višom silom uslijed prirodnih opasnosti (ekstremno nepovoljni vremenski 

uvjeti – ekstremne količine oborina, olujno ili orkansko nevrijeme, tuča, udar groma) 

 potres 
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U slučaju akcidenta ili izvanrednog događaja prijem i prijenos informacija te postupanje odvijat će u 

skladu s izrađenim Planom postupaka u slučaju izvanrednog događaja. 

Odnos planiranog zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima uz opis mogućih 

kumulativnih utjecaja 

Na samoj lokaciji odlagališta predviđeno je nakon zatvaranja zona sportsko-rekreativne namjene R1-

golf igralište i R2-sport i rekreacija. U naselju Diklo jugozapadno od lokacije odlagališta predviđena je 

zona R3-uređena morska plaža. Zapadno od odlagališta predviđena je zona turističke namjene T3-

kamp. Nakon zatvaranja odlagališta i završetka procesa slijeganja (period od 20-30 godina) te nakon 

obavljene rekultivacije i krajobraznog uređivanja stvorit će se uvjeti za prenamjenu prema 

Prostornom planu uređenja Grada Zadra (zona sportsko-rekreativne namjene R1-golf igralište i R2-

sport i rekreacija). 

Sanacijom (i kasnijim zatvaranjem) odlagališta otpada postići će se vrlo velik pozitivan utjecaj na 

postojeće i buduće zahvate koji su trenutno u blizini ili će se izvoditi u blizini budući da će se 

sanacijom odlagališta otpada višestruko smanjiti negativan utjecaj odlagališta na zrak, tlo, vodu, floru 

i faunu te krajobraz. 

Opis mogućih prekograničnih utjecaja 

Zahvat sanacije i prenamjena odlagališta Diklo neće uzrokovati elemente utjecaja na okoliš koji nisu u 

skladu s nacionalnim normama ili međunarodnim obvezama Republike Hrvatske. Lokacija odlagališta 

nije u blizini međunarodnih granica RH te neće doći do prekograničnog utjecaja. 



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 

„DIKLO“, GRAD ZADAR -NETEHNIČKI SAŽETAK 

 

 

27 

 

D. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA 

STANJA OKOLIŠA S PRIJEDLOGOM PLANA PROVEDBE 

D.1. MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA  

OPĆENITO 

1. Tijekom vremena pripreme projektne dokumentacije za odlagalište nastaviti s provođenjem 

svih postojećih aktivnosti i mjera vezanih uz rad odlagališta prema zakonskim propisima i 

internim procedurama: 

 prije dovoza otpada u funkciji oblikovanja i formiranja saniranih ploha i zatvaranja odlagališta 

otpada na odlagalište osigurati provjeru cjelokupne dokumentacije o otpadu 

 otpad koji se prihvaća na odlagalište prethodno izvagati i vizualno pregledati prije i nakon 

istovara u odlagalištu, kako bi se mogao odstraniti ako nije primjeren 

 za otpad koji je preuzet voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada koji sadrži podatke o 

ukupnoj količini, vrstama otpada i podrijetlu njegova nastanka 

 održavati postavljenu ogradu visine najmanje 2 m, okolo odlagališta i protupožarni pojas oko 

ograde 

 stalnim nadzorom sprječavati nenadzirani unos otpada na odlagalište 

 održavati dovoljno velike površine za izvođenje postupaka preuzimanja i provjere predanog 

otpada te za parkiranje i okretanje dostavnih vozila 

 održavati postojeći plato za pranje kotača s pripadnim uređajima 

 održavati postojeću specijalnu prenosivu ogradu za hvatanje otpada pri jakom vjetru 

 održavati dovoljan skladišni prostor za privremeno skladištenje otpada 

 održavati priključak odlagališta na javnu cestu 

 opremati vozila kojim se dovozi otpad do odlagališta otpada na takav način da se spriječi 

rasipanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa (npr. pokrivanjem prevoženog otpada 

ceradama, mrežama ili nekim drugim prekrivnim materijalima) 

 održavati opremu i sredstava za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara 

 voditi dnevnik odlagališta u koji se upisuju podaci važni za rad odlagališta 

2. Nakon završene sanacije i zatvaranja uz lokaciju zatvorenog odlagališta postaviti vidljivu 

zabranu i fizičku zapreku odlaganja bilo koje vrste otpada. 

3. Nakon zatvaranja odlagališta osigurati: 

 održavanje i zaštitu zatvorenog odlagališta 

 redovite preglede stanja tijela odlagališta 

 obavljanje kontrole i nadzora odlagališta 

 izradu godišnjeg izvješća o stanju odlagališta i provedbi propisanih mjera. 

 

SASTAVNICE OKOLIŠA 

Zrak 

4. Izgraditi sustave pasivnog otplinjavanja ZONE 1 i aktivnog otplinjavanja ZONA 2 i 3. 
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5. Nakon dovoza otpada u funkciji oblikovanja i formiranja saniranih ploha i zatvaranja 

odlagališta i zbijanja otpada, krajem dana obavljati prekrivanje inertnim materijalom 

(iznimno je moguće i korištenje višekratnih umjetnih materijala). 

6. Prevoziti rasuti zemljani materijal u tehnički ispravnim vozilima koja su primjerena te ga 

vlažiti ili prekrivati, pogotovo za vjetrovitih dana. 

7. Otprašivati dijelove mobilne drobilice zasebnim uređajima koji osiguravaju emisiju čestica 

ispod 50 mg/m3 ili ih izvesti u zatvorenom sustavu. 

8. Obustaviti rad mobilne drobilice za vrijeme učestalo jakih vjetrova. 

9. Transportne putove i radne površine u sušnim periodima prskati vodom. 

Tlo i vode 

10. Radove na iskapanju i premještanju otpada i formiranju tijela odlagališta otpada, kao i sve 

druge veće građevinske radove provoditi tijekom suhog vremena. 

11. Prije početka samih radova na formiranju tijela i pokosa odlagališta izdvojiti uočeni glomazni 

otpad. 

12. U slučaju nalaza opasnog otpada, isti izdvojiti i zbrinuti u skladu s propisima. 

13. Pri oblikovanju tijela i pokosa odlagališta nastojati da radna područja površinom budu što 

manja te da se na završene dijelove odlagališta što prije postavi privremeni pokrovni sloj, a 

potom i završni pokrovni sustav. 

14. Tijekom sanacije odlagališta na površinama koje su postigle zadanu formu i nagibe za 

zatvaranje, ugraditi privremeni pokrovni sloj koji udovoljava zahtjevima vodopropusnosti. 

15. Prije postavljanja završnog pokrovnog sustava pripremiti površinu privremenog pokrovnog 

sloja kako bi se uklonila u međuvremenu nastala oštećenja uslijed izloženosti vremenskim 

prilikama. 

16. Osigurati nagib završnog pokrovnog sustava koji će omogućiti brzo otjecanje površinske vode 

u obodne kanale i konačno u lagune za sakupljanje oborinske vode. 

17. Pratiti cjelovitost završnog pokrovnog sustava. 

18. Redovito održavati postojeće separatore ulja i masti. 

19. Postaviti separator ulja i masti za obradu otpadnih voda od pranja kotača nakon kojeg je 

potrebno redovito održavati a vode upuštati u kanal za oborinsku odvodnju. 

20. Sadržaj separatora ulja i masti zbrinjavati putem ugovora s ovlaštenim pravnom osobom. 

21. Oborinsku vodu iz sabirne lagune koristiti za navodnjavanje prekrivenih i ozelenjenih dijelova 

odlagališta. 

22. Prije eventualnog ispuštanja viška oborinske vode iz sabirne lagune u okolni teren, izvršiti 

analizu vode. Kakvoća vode mora biti u skladu sa zahtjevima za kvalitetu vode dopuštene za 

prijamnik. 

23. Pri velikim dnevnim količinama oborina, potrebno je kontrolirati i održavati stanje obodnih 

kanala te bazena/laguna za sakupljanje oborinske vode. 

24. Sanitarne otpadne vode iz sabirne jame zbrinjavati putem ovlaštene pravne osobe. 

25. Izvesti 12 novih plitkih opažačkih piezometarskih bušotina na tijelu odlagališta u zonama 1, 2 i 

3 (4 po svakoj zoni) za praćenje razine i stanja procjedne vode. 

26. Izvesti 4 nove duboke piezometarske bušotine za praćenje stanja podzemne vode. 

Staništa, flora i fauna 

27. Prije početka radova utvrditi prisutnost invazivnih biljnih vrsta na lokaciji te po potrebi 
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uključiti mjere uklanjanja invazivnih vrsta. 

Krajobraz 

28. Prije sanacije i zatvaranja odlagališta izraditi projekt krajobraznog uređenja kako bi se zahvat 

što kvalitetnije uklopio u krajobraznu sliku. 

29. Projekt krajobraznog uređenja mora biti dio izvedbenog projekta sanacije i nadovezati se na 

građevinski, geotehnički i ostale dijelove projekta i treba biti izrađen od ovlaštenog 

stručnjaka -ovlašteni krajobrazni arhitekt. 

30. Projektom krajobraznog uređenja moraju se uvažiti prostorne datosti, vizualne značajke 

prostora i autohtonost vegetacije. Ulazni dio na lokaciju zahvata (jugoistočnu granicu 

zahvata) krajobrazno urediti kako bi se dodatno ublažio negativan vizualni utjecaj odlagališta. 

Krajobrazno uređenje mora uključiti nadosadnju stablašica uz već postojeće vrste Pinus 

Pinea, istovjetne vrste minimalno 3 m visine, uz prsni promjer debla 18 cm. U podrastu i 

ispred stablašica saditi dvostruki pojas zimzelenog grmlja. 

Stanovništvo 

31. Radove ne izvoditi za vrijeme trajanja glavne turističke sezone. 

32. Različitim edukacijskim i promidžbenim materijalima informirati zainteresiranu javnost o 

djelovanju i aktivnostima odlagališta Diklo najmanje jednom godišnje ili prema potrebi. 

 

OPTEREĆENJA OKOLIŠA 

Buka 

33. Drobljenje mobilnom drobilicom provoditi u vremenu od 7 do 19 sati. 

34. Sve strojeve i uređaje čiji rad izvan radnog vremena nije nužan, noću treba isključivati. 

35. Redovito kontrolirati i održavati strojeve i vozila u ispravnom stanju. 

Promet 

36. Obavljati pranje kotača vozila na ulazno-izlaznoj zoni odlagališta prije izlaska na javnu 

prometnicu. 

37. Po završetku sanacije odlagališta izgraditi servisnu prometnicu po krovnom dijelu odlagališta 

za potrebe održavanja. 

Akcidenti 

38. Provoditi preventivne mjere zaštite od požara/eksplozija, ekološke nesreće, od nastanka 

prometnih nesreća ili ozljede osoblja sadržane u Planu postupaka u slučaju izvanrednog 

događaja 

39. U slučaju akcidenta ili izvanrednog događaja postupati u skladu s izrađenim Planom 

postupaka u slučaju izvanrednog događaja. 

D.2. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

1. PRAĆENJE METEOROLOŠKIH PARAMETARA NA ODLAGALIŠTU OTPADA 

1. Do zatvaranja odlagališta prikupljati meteorološke parametre s najbliže meteorološke stanice 

državne meteorološke mreže. 

2. Praćenjem meteoroloških parametara obuhvatiti dnevna mjerenja količine oborina, 

temperature zraka, brzine i smjera vjetra, vlage zraka i isparavanja. 
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2. PRAĆENJE EMISIJA TVARI U ZRAK 

Odlagalište otpada 

3. Do zatvaranja odlagališta obavljati mjerenja koncentracije CH4, CO2, O2, H2S i H2 u 

odlagališnom plinu svaka tri mjeseca. 

4. Mjerenje provoditi na reprezentativnim točkama za svaki dio odlagališta i reprezentativnom 

broju uzoraka. 

5. Nakon zatvaranja odlagališta mjerenje koncentracija odlagališnih plinova provoditi svakih 

šest mjeseci. 

6. Redovito provjeravati učinkovitost sustava za skupljanje odlagališnog plina. 

Postrojenja za energetsku oporabu odlagališnog plina 

7. Obavljati mjerenje CO, NOx i volumnog udjela kisika iz postrojenja za energetsku oporabu 

odlagališnog plina povremenim mjerenjem, najmanje jedanput godišnje. 

 

3. PRAĆENJE EMISIJA TVARI U PROCJEDNE VODE I KONTROLA OBORINSKE VODE 

Procjedne vode 

8. Do zatvaranja odlagališta na 8 plitkih bušotina izvedenih na tijelu odlagališta otpada provoditi 

monitoring sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 

43/14, 27/15 i 03/16). 

9. Nakon zatvaranja odlagališta na 12 plitkih bušotina izvedenih na tijelu odlagališta otpada 

provoditi monitoring sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 

(NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16). 

Oborinske vode 

10. Izvršiti analizu vode sukladno Vodopravnoj dozvoli. 

 

4. PRAĆENJE PODZEMNE VODE NA ODLAGALIŠTU OTPADA 

11. Do zatvaranja odlagališta na 4 postojeće duboke piezometarske bušotine i 4 nove duboke 

piezometarske bušotine provoditi monitoring sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 

130/11, 56/13 i 14/14) i Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14 i 78/15). 

12. Nakon zatvaranja odlagališta na 4 postojeće duboke piezometarske bušotine i 4 nove duboke 

piezometarske bušotine provoditi monitoring sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 

130/11, 56/13 i 14/14) i Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14 i 78/15). 

 



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 

„DIKLO“, GRAD ZADAR -NETEHNIČKI SAŽETAK 

 

 

31 

 

 
 

Grafički prikaz D.1. Prijedlog lokacija novih dubokih bušotina 

 

5. TOPOGRAFIJA TERENA: PODACI O TIJELU ODLAGALIŠTA OTPADA 

1. Obavljati praćenje strukture i sastava tijela odlagališta tijekom pripreme projektne 

dokumentacije za odlagalište jednom godišnje. 

2. Obavljati praćenje slijeganja razine tijela odlagališta tijekom pripreme projektne 

dokumentacije za odlagalište jednom godišnje. 

3. Obavljati praćenje slijeganja razine tijela odlagališta nakon zatvaranja odlagališta jednom 

godišnje. 

 

Nositelj zahvata je dužan izraditi jednom godišnje izvještaj o svim rezultatima praćenja stanja okoliša i 

dostaviti ga nadležnom tijelu za zaštitu okoliša u Zadarskoj županiji. 

O rezultatima praćenja stanja okoliša nositelj zahvata je obvezan podatke dostavljati i Hrvatskoj 

agenciji za okoliš i prirodu na propisani način i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu 

kojim je uređena dostava podataka u informacijski sustav. 
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E. PRIJEDLOG OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA NA OKOLIŠ 

DIO OKOLIŠA UTJECAJ MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA PREOSTALI UTJECAJ 

Stanovništvo 

Zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo 
generalno će imati pozitivan utjecaj na 
stanovništvo. 

Radove ne izvoditi za vrijeme trajanja glavne 
turističke sezone. 

Različitim edukacijskim i promidžbenim 
materijalima informirati zainteresiranu javnost 
o djelovanju i aktivnostima odlagališta Diklo 
najmanje jednom godišnje ili prema potrebi. 

Svi negativni utjecaji na okoliš eliminirat će se ili 
bitno umanjiti u odnosu na sadašnje stanje, a 
time će posljedično pozitivno utjecati na 
stanovništvo i njihovo zdravlje. 

 

Kvaliteta zraka i klimatske 
promjene 

Zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo 
generalno će imati pozitivan utjecaj na kvalitetu 
zraka. 

Izgraditi sustave pasivnog otplinjavanja ZONE 1 
i aktivnog otplinjavanja ZONA 2 i 3. 

Nakon dovoza otpada u funkciji oblikovanja i 
formiranja saniranih ploha i zatvaranja 
odlagališta i zbijanja otpada, krajem dana 
obavljati prekrivanje inertnim materijalom 
(iznimno je moguće i korištenje višekratnih 
umjetnih materijala). 

Prevoziti rasuti zemljani materijal u tehnički 
ispravnim vozilima koja su primjerena te ga 
vlažiti ili prekrivati, pogotovo za vjetrovitih 
dana. 

Otprašivati dijelove mobilne drobilice zasebnim 
uređajima koji osiguravaju emisiju čestica ispod 
50 mg/m3 ili ih izvesti u zatvorenom sustavu. 

Obustaviti rad mobilne drobilice za vrijeme 
učestalo jakih vjetrova. 

Transportne putove i radne površine u sušnim 
periodima prskati vodom. 

Nakon zatvaranja odlagališta u tijelu odlagališta 
mikrobiološkom razgradnjom otpada stvarat će 
se odlagališni plin koji se u velikoj mjeri sasatoji 
od staklenički plinova metana i ugljikovog 
dioksida. Produkcija plina bit će najveća godinu 
dana nakon zatvaranja odlagališta nakon čega 
količina nastalih plinova eksponencijalno opada, 
ali traje nekoliko desetljeća. 

Pedološke značajke i način 
korištenja zemljišta 

Zanemariv utjecaj. Mjere zaštite tla istovjetne su mjerama zaštite 

voda. 

Sanacija i zatvaranje odlagališta pozitivno će 

utjecati na tlo u vidu smanjenja onečišćenja tla 

procjednim otpadnim vodama. Obzirom na 

planiranu namjenu zemljišta zahvat sanacije i 
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DIO OKOLIŠA UTJECAJ MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA PREOSTALI UTJECAJ 

prestanak rada odlagališta pozitivno će utjecati 

na daljnje korištenje zemljišta užeg i šireg 

područja lokacije odlagališta Diklo. 

Staništa, flora i fauna Radovima na sanaciji i zatvaranju odlagališta 

Diklo ne očekuju se negativni utjecaji na floru, 

faunu i staništa na tom području. 

Prije početka radova utvrditi prisutnost 
invazivnih biljnih vrsta na lokaciji te po potrebi 
uključiti mjere uklanjanja invazivnih vrsta. 

Sanacijom odlagališta postojeće stanje okoliša će 

se bitno poboljšati. 

Zaštićena područja prirode Ne očekuju se negativni utjecaji na zaštićena 

područja prirode. 

- - 

Ekološka mreža RH Ne očekuje se negativan utjecaj na ciljeve 

očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže 

HR1000024 Ravni kotari. 

- - 

Kulturno-povijesna baština Radovima na sanaciji i zatvaranju odlagališta 
Diklo ne očekuju se negativni utjecaji na 
kulturno-povijesnu baštinu. 

- Sanacijom odlagališta poboljšat će se kulturološki 
kontekst područja. 

Krajobraz Radovima na sanaciji i zatvaranju odlagališta 
Diklo ne očekuju se negativni utjecaji na 
krajobraz. 

Prije sanacije i zatvaranja odlagališta izraditi 
projekt krajobraznog uređenja kako bi se 
zahvat što kvalitetnije uklopio u krajobraznu 
sliku. 

Projekt krajobraznog uređenja mora biti dio 
izvedbenog projekta sanacije i nadovezati se na 
građevinski, geotehnički i ostale dijelove 
projekta i treba biti izrađen od ovlaštenog 
stručnjaka -ovlašteni krajobrazni arhitekt. 

Projektom krajobraznog uređenja moraju se 
uvažiti prostorne datosti, vizualne značajke 
prostora i autohtonost vegetacije. Ulazni dio na 
lokaciju zahvata (jugoistočnu granicu zahvata) 
krajobrazno urediti kako bi se dodatno ublažio 
negativan vizualni utjecaj odlagališta. 
Krajobrazno uređenje mora uključiti 

Radovima na sanaciji i zatvaranju odlagališta 
poboljšat će se krajobrazna slika i karakter 
krajobraza na širem području obuhvata zahvata. 
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DIO OKOLIŠA UTJECAJ MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA PREOSTALI UTJECAJ 

nadosadnju stablašica uz već postojeće vrste 
Pinus Pinea, istovjetne vrste minimalno 3 m 
visine, uz prsni promjer debla 18 cm. U 
podrastu i ispred stablašica saditi dvostruki 
pojas zimzelenog grmlja. 

Šumarstvo Na području obuhvata zahvata nema šumskih 
površina, za pristup odlagalištu koriste se 
postojeći putovi te šume ni na koji način neće 
biti utjecane. 

- Mali pozitivan utjecaj na šume, budući da će 
sanacija i zatvaranje odlagališta smanjiti količinu 
štetnih plinova, onečišćenje podzemnih voda te 
nazočnost otpada koji negativno utječe na 
sastavnice okoliša (zrak, voda, tlo) pa tako 
posljedično i na šume. 

Lovstvo Zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta "Diklo" 
imati će pozitivan utjecaj na lovstvo i divljač u 
lovištu XIII/115 Blatski Gaj s obzirom na to da će 
nestati sve sada prisutne negativne pojave. 

- - 

Vode Zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo 
generalno će imati pozitivan utjecaj podzemne 
vode. 

Radove na iskapanju i premještanju otpada i 
formiranju tijela odlagališta otpada, kao i sve 
druge veće građevinske radove provoditi 
tijekom suhog vremena. 

Prije početka samih radova na formiranju tijela i 
pokosa odlagališta izdvojiti uočeni glomazni 
otpad. 

U slučaju nalaza opasnog otpada, isti izdvojiti i 
zbrinuti u skladu s propisima. 

Pri oblikovanju tijela i pokosa odlagališta 
nastojati da radna područja površinom budu 
što manja te da se na završene dijelove 
odlagališta što prije postavi privremeni 
pokrovni sloj, a potom i završni pokrovni sustav. 

Tijekom sanacije odlagališta na površinama 
koje su postigle zadanu formu i nagibe za 
zatvaranje, ugraditi privremeni pokrovni sloj 
koji udovoljava zahtjevima vodopropusnosti. 

Prije postavljanja završnog pokrovnog sustava 

Svi negativni utjecaji na okoliš eliminirati će se ili 
bitno umanjiti u odnosu na sadašnje stanje, a 
time će posljedično pozitivno utjecati kakvoću 
podzemnih voda. 
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DIO OKOLIŠA UTJECAJ MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA PREOSTALI UTJECAJ 

pripremiti površinu privremenog pokrovnog 
sloja kako bi se uklonila u međuvremenu 
nastala oštećenja uslijed izloženosti 
vremenskim prilikama. 

Osigurati nagib završnog pokrovnog sustava 
koji će omogućiti brzo otjecanje površinske 
vode u obodne kanale i konačno u lagune za 
sakupljanje oborinske vode. 

Pratiti cjelovitost završnog pokrovnog sustava. 

Redovito održavati postojeće separatore ulja i 
masti. 

Postaviti separator ulja i masti za obradu 
otpadnih voda od pranja kotača nakon kojeg je 
potrebno redovito održavati a vode upuštati u 
kanal za oborinsku odvodnju. 

Sadržaj separatora ulja i masti zbrinjavati 
putem ugovora s ovlaštenim pravnom osobom. 

Oborinsku vodu iz sabirne lagune koristiti za 
navodnjavanje prekrivenih i ozelenjenih 
dijelova odlagališta. 

Prije eventualnog ispuštanja viška oborinske 
vode iz sabirne lagune u okolni teren, izvršiti 
analizu vode. Kakvoća vode mora biti u skladu 
sa zahtjevima za kvalitetu vode dopuštene za 
prijamnik.  

Pri velikim dnevnim količinama oborina, 
potrebno je kontrolirati i održavati stanje 
obodnih kanala te bazena/laguna za sakupljanje 
oborinske vode. 

Sanitarne otpadne vode iz sabirne jame 
zbrinjavati putem ovlaštene pravne osobe. 

Izvesti 12 novih plitkih opažačkih 
piezometarskih bušotina na tijelu odlagališta u 
zonama 1, 2 i 3 (4 po svakoj zoni) za praćenje 
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razine i stanja procjedne vode. 

Izvesti 4 nove duboke piezometarske bušotine 
za praćenje stanja podzemne vode. 

Buka Izračunate razine buke niže su od dopuštene za 
dan, sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim 
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 
borave (NN 145/04)), te bukom s odlagališta 
neće biti ugrožene najbliže kuće naselja Diklo. 

Drobljenje mobilnom drobilicom provoditi u 
vremenu od 7 do 19 sati. 

Sve strojeve i uređaje čiji rad izvan radnog 
vremena nije nužan, noću treba isključivati. 

Redovito kontrolirati i održavati strojeve i vozila 
u ispravnom stanju. 

Navedeni utjecaj je neminovan i neće 
predstavljati bitnu razliku u odnosu na područje 
zahvata prije početka radova. 

Promet Prilikom izvedbe zahvata odvijat će se promet 
vozila na odlagalište i s odlagališta, pri čemu 
postoji mogućnost nanošenja blata s kotača 
vozila na prometnice izvan odlagališta, a što bi 
moglo biti uzrokom prometnih nesreća. 

Obavljati pranje kotača vozila na ulazno-izlaznoj 
zoni odlagališta prije izlaska na javnu 
prometnicu. 

Po završetku sanacije odlagališta izgraditi 
servisnu prometnicu po krovnom dijelu 
odlagališta za potrebe održavanja. 

Budući da je predviđeno pranje kotača vozila na 
ulazno-izlaznoj zoni odlagališta, ovaj utjecaj 
odlagališta na cestovni promet bit će u 
potpunosti spriječen redovitim pranjem kotača 
pri izlasku vozila s odlagališta. 

Akcidenti U slučaju odlagališta otpada značajna 
akcidentna situacija je požar na odlagalištu i 
eksplozija metana. Ostale potencijalne 
akcidentne situacije obuhvaćaju ekološku 
nesreću (izvanredno onečišćenje/akcidenti) 
vezani uz kvar vozila uslijed nehotičnog curenja 
goriva i sredstava za podmazivanje, nesreću 
uzrokovanu višom silom uslijed prirodnih 
opasnosti (ekstremno nepovoljni vremenski 
uvjeti – ekstremne količine oborina, olujno ili 
orkansko nevrijeme, tuča, udar groma) ili 
potresa i prometnu nesreću i ozljedu osoblja. 

Provoditi preventivne mjere zaštite od 
požara/eksplozija, ekološke nesreće, od 
nastanka prometnih nesreća ili ozljede osoblja 
sadržane u Planu postupaka u slučaju 
izvanrednog događaja. 

U slučaju akcidenta ili izvanrednog događaja 
postupati u skladu s izrađenim Planom 
postupaka u slučaju izvanrednog događaja. 

U slučaju akcidenta ili izvanrednog događaja 
prijem i prijenos informacija odvijati će u skladu s 
izrađenim Planom postupaka u slučaju 
izvanrednog događaja. 

Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se temeljem predmetne Studije o utjecaju na okoliš koja predstavlja stručnu podlogu koja obuhvaća sve potrebne 

podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša u odnosu na zahvat te 

program praćenja stanja okoliša. Nositelj zahvata ima obavezu primjenjivati sve mjere zaštite okoliša te program praćenja stanja okoliša. 

Sanacija i zatvaranje odlagališta Diklo, uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša te uz provođenje programa praćenja stanja okoliša, OCJENJUJE SE PRIHVATLJIVIM ZA 

OKOLIŠ.
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F. GRAFIČKI PRILOZI 

Grafički prilog A.1. Obuhvat zahvata na topografskoj karti, M 1 : 25 000 

Izvor: TK 25-listovi 

 

Grafički prilog A.2. Obuhvat zahvata na ortofoto snimci, M 1 : 10 000 

  Izvor: Geoportal preglednik 

 

Grafički prilog A.3. Planski prikaz odabrane varijante, M 1 : 4 000 
Izvor: Analiza postojećeg stanja i varijantna rješenja sanacije odlagališta 

otpada Diklo (SAFEGE, SAFEGE d.o.o., CONSEKO-SAFEGE S.A., Pangeo Projekt 

d.o.o., INSTITUT IGH d.d., veljača 2016.) 

Grafički prilog A.3.1 Karakteristični presjeci odabrane varijante, M 1 : 4 000 
Izvor: Analiza postojećeg stanja i varijantna rješenja sanacije odlagališta 

otpada Diklo (SAFEGE, SAFEGE d.o.o., CONSEKO-SAFEGE S.A., Pangeo Projekt 

d.o.o., INSTITUT IGH d.d., veljača 2016.) 



TUMAČ OZNAKA

granica obuhvata zahvata

d.o.o.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

dvokut-ecro.hr

nositelj zahvata

naziv priloga

izvor podloge

mjerilo datum broj priloga A.1.ožujak, 2016.

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

naziv dokumenta

voditelj izrade

nacrt izradio

TK 25 listovi

1:25 000

Studija o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada 'Diklo',
Grad Zadar

Mario Pokrivač struč.spec.ing.sec. - zaštita okoliša

Katarina Bulešić, mag.geog.

Obuhvat zahvata na topografskoj karti



TUMAČ OZNAKA

granica obuhvata zahvata

d.o.o.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

dvokut-ecro.hr

nositelj zahvata

naziv priloga

izvor podloge

mjerilo datum broj priloga A.2.ožujak, 2016.

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

naziv dokumenta

voditelj izrade

nacrt izradio

Geoportal preglednik

1:10 000

Studija o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada 'Diklo',
Grad Zadar

Mario Pokrivač struč.spec.ing.sec. - zaštita okoliša

Katarina Bulešić, mag.geog.

Obuhvat zahvata na topografskoj karti



b

e

t

o

n

a

s

f

a

l

t

a

s

f

a

l

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

borova šuma

vatrogasni pristup

vatrogasni pristup

kamenje

z

e

m

lja

z

e

m

lja

z

e

m

lja

z

e

m

l

j

a

z

e

m

l

j

a

g

l

i

n

a

g

l

i

n

a

g

lin

a

glina

š

lju

n

a

k

š

lju

n

a

k

k

a

m

e

n

j

e

k

a

m

e

n

j
e

z

e

m

l

j

a

-

k

a

m

e

n

k

a

m

e

n

je

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

t

a

m

p

o

n

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

 

(

p

r

o

t

u

p

o

ž

a

r

n

i

 

p

u

t

)

KAZETA ZA ODLAGANJE AZBESTA

M

R

E

Ž

A

 Z

A

 L

E

T

E

Ć

E

 F

R

A

K

C

IJ

E

M

R

E

Ž

A

 Z

A

 L

E

T

E

Ć

E

 F

R

A

K

C

IJ

E

vatrogasni pristup

gradsko skladište

bazen za ispiranje kotača

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t
 
(
p
r
o
t
u
p
o
ž
a
r
n
i
 
p
u
t
)

b

i
j
e

l
i
 
p

u

t
 
(
p

r
o

t
u

p

o

ž

a

r
n

i
 
p

u

t
)

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

 

(

p

r

o

t

u

p

o

ž

a

r

n

i

 

p

u

t

)

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

 

(

p

r

o

t

u

p

o

ž

a

r

n

i

 

p

u

t

)

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

 

(

p

r

o

t

u

p

o

ž

a

r

n

i

 

p

u

t

)

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t

BC13

BC11

BC12

BC10

BC14

BC15

BC16

BC6

BC4

D2

BC9

D-2A

BC2

BC5

D1

BC7

BC8

D4

BC3

D5

D3

BC1

BC18

BC19

BC20

BC21

D6

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

cijev

cijev

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

  50.70

  54.67

  54.98

  55.27

  55.43

  55.41

  55.38

  55.14

  55.00

  54.38

  54.05

  54.99

  56.38

  55.48

  56.52

  56.29

  55.99

  55.89

  55.66

  55.47

  54.93

  55.15

  55.33

  54.74

  55.12

  54.57

  53.60

  52.67

  54.20

  58.08

  54.89

  54.88

  54.92

  55.20

  54.95

  54.87

  55.34

  55.26

  55.04

  55.15

  53.35

  53.74

  53.53

  53.78

  53.32

  52.70

  51.71

  51.93

  50.81

  55.28

  55.95

  55.87

  55.49

  55.19

  55.37

  55.34

  55.58

  55.56

  55.70

  55.78

  55.44

  55.39

  55.31

  55.23

  55.13

  55.37

  55.18

  55.15

  55.14

  54.93

  55.38

  55.43

  55.63

  55.60

  55.77

  55.72

  55.62

  55.60

  55.45

  55.76

  55.74

  55.53

  55.34

  55.34

  55.26

  55.74

  55.60

  55.41

  55.18

  55.61

  56.06

  55.47

  55.21

  55.37

  55.38

  55.38

  55.49

  53.20

  51.60

  52.81

  54.20

  55.55

  55.72

  54.23

  52.54

  51.13

  51.39

  52.55

  53.98

  55.19

  55.05

  54.06

  52.69

  51.35

  52.41

  51.11

  51.07

  50.78

  50.78

  50.59

  50.74

  50.76

  50.81

  50.77

  50.60

  50.57

  50.66

  50.67

  50.52

  50.43

  50.43

  50.37

  50.54

  50.50

  51.71

  52.49

  53.68

  54.75

  54.75

  53.72

  52.56

  51.15

  51.27

  52.48

  53.56

  54.54

  54.52

  55.19

  54.98

  54.40

  54.54

  54.98

  54.90

  54.82

  54.66

  54.40

  54.29

  54.17

  52.73

  53.27

  51.54

  51.09

  50.40

  51.76

  51.83

  51.79

  51.75

  51.93

  52.06

  52.03

  52.00

  52.22

  52.09

  51.66

  50.64

  50.64

  50.43

  50.44

  50.60

  50.70

  50.42

  50.66

  50.65

  50.54

  50.74

  50.71

  50.60

  50.80

  50.77

  50.65

  50.86

  50.82

  50.97

  50.90

  51.05

  50.95

  50.84

  50.85

  50.86

  50.80

  50.87

  50.88

  51.44

  52.16

  52.65

  52.55

  52.57

  52.30

  52.24

  52.11

  52.19

  52.03

  52.05

  51.82

  51.88

  51.84

  51.67

  51.84

  51.56

  50.38

  50.99

  50.29

  50.90

  51.67

  51.65

  51.40

  51.36

  51.38

  50.27

  50.19

  50.11

  50.01

  49.75

  49.87

  49.98

  50.16

  50.06

  49.75

  49.65

  49.97

  49.59

  50.00

  52.68

  52.66

  55.04

  55.75

  55.94

  56.10

  55.65

  55.43

  56.21

  55.72

  55.22

  54.77

  55.38

  55.39

  54.81

  54.94

  55.40

  54.93

  55.55

  55.64

  55.54

  55.53

  54.81

  55.31

  54.72

  55.46

  53.85

  54.76

  52.87

  53.74

  51.78

  52.45

  51.21

  50.80

  50.81

  50.59

  50.62

  50.75

  50.96

  51.94

  53.18

  54.14

  55.24

  55.26

  54.72

  54.65

  55.47

  54.88

  55.54

  55.13

  55.53

  55.17

  55.74

  55.39

  55.70

  55.32

  55.63

  55.56

  55.57

  55.68

  55.43

  55.73

  55.25

  55.70

  55.30

  55.73

  55.20

  55.69

  55.64

  55.30

  55.30

  55.64

  55.60  55.45

  55.40

  55.62

  55.55  55.38

  55.35

  55.57

  55.41

  55.54

  54.61

  55.18

  54.58

  58.70

  59.19

  59.20

  60.40

  59.97

  59.78

  49.22

  62.32

  60.78

  64.34

  63.29

  59.67

  57.11

  48.56

  48.93

  48.80

  49.03

  49.02

  49.43

  49.52

  49.89

  50.13

  50.62

  50.73

  51.15

  51.43

  51.86

  52.05

  52.52

  52.34

  52.70

  52.17

  52.67

  52.43

  52.80

  52.51

  52.84

  52.61

  53.06

  53.10

  53.56

  53.24

  53.71

  53.42

  53.88

  53.87

  54.24

  54.29

  54.44

  54.02

  54.16

  53.97

  53.96

  53.59

  53.82

  53.26

  53.22

  53.09

  53.70

  53.47

  53.09

  52.67

  52.83

  52.57

  52.56

  52.40

  52.74

  52.72

  53.26

  52.02

  52.31

  51.52

  51.83

  51.11

  51.37

  50.56

  50.90

  50.03  50.40

  49.61

  49.91

  48.79

  48.71

  49.14

  49.15

  48.97

  48.38

  48.73

  64.31

  64.29

  64.73

  64.98

  65.43

  65.40

  64.99

  62.57

  62.14

  64.66

  66.22

  66.42

  65.34

  61.73

  62.26

  65.54

  66.91

  62.44

  61.31

  61.00

  60.26

  59.98

  61.38

  62.49

  60.27

  60.76

  62.58

  62.58

  62.47

  59.24

  61.04

  56.82

  54.10

  52.38

  52.49

  53.28

  57.93

  58.00

  62.13

  60.73

  62.03

  60.89

  56.94

  53.24

  55.04

  51.05

  50.20

  55.88

  59.20

  59.99

  63.92

  58.93

  52.63

  53.84

  58.66

  57.47

  54.51

  55.70

  57.38

  59.11

  56.21

  55.98

  55.68

  56.29

  56.71

  55.50

  55.74

  56.68

  57.47

  56.25

  56.59

  55.82

  55.62

  53.96

  61.15

  61.51

  61.60

  62.28

  61.83

  62.09

  63.51

  64.43

  63.96

  62.93

  63.31

  63.66   64.30

  64.42

  64.38

  63.80

  64.26

  64.53

  64.65

  65.76

  64.12

  64.44

  65.05

  65.08

  65.64

  64.88

  64.49

  64.93

  66.01

  66.42

  65.65

  59.21

  60.90

  62.27

  63.77

  62.76

  63.68

  63.06  63.70

  63.71

  63.72

  62.65

  62.22

  60.93

  59.17

  59.62

  60.95

  61.17

  61.79

  62.59

  62.86

  63.74

  63.68  63.70  63.07

  63.73

  63.62

  62.78  63.37

  63.41

  63.23

  62.09

  61.63

  60.41

  58.79

  58.76

  60.74

  61.78

  62.05

  63.15

  63.10  62.96

  62.47

  63.27

  63.29

  63.18  62.37  62.98  63.00

  62.89

  61.69

  61.58

  60.80

  59.10

  59.49

  60.79

  61.66

  61.66  62.55

  62.78

  62.33  61.95

  62.91

  62.67

  62.70

  62.23

  62.84

  62.68

  62.13

  62.60  62.62

  62.55

  61.96

  61.95

  61.73

  60.38

  59.17

  59.84

  61.47

  61.93

  61.97

  62.07

  62.55

  62.59

  62.44  61.96

  62.55

  62.45

  61.92

  62.36  62.38

  62.47

  62.16

  61.92

  60.81

  60.97

  62.21   62.37

  62.33

  62.03

  61.99

  61.50

  62.12

  61.85

  61.33  61.84

  61.86

  62.22

  62.41

  62.32

  61.63

  61.93

  62.08

  61.68

  61.67

  61.59

  61.02

  61.67

  61.12

  60.44

  61.02

  61.02

  61.05

  61.49

  61.15

  60.61

  60.44

  60.57

  60.55

  60.28

  60.86

  60.46

  60.56

  60.35

  60.37

  59.59

  59.25

  58.84

  58.46

  58.67

  58.08

  58.06

  58.62

  59.32

  59.45

  59.04

  58.27

  59.28

  59.77

  60.04

  59.57

  59.44

  58.42

  50.99

  49.29

  49.06

  50.55

  52.14

  53.36

  54.30

  55.85

  59.22

  58.74

  59.26

  59.24

  58.65

  59.29

  59.76

  58.87

  59.53

  59.69

  59.41

  59.71

  59.67

  59.41

  59.89

  59.90

  59.87

  59.67

  60.16

  60.63

  59.73

  59.81

  59.85

  60.04

  59.19

  58.54

  61.35

  60.51

  59.39

  58.74

  58.34

  57.59

  57.76

  57.79

  57.96

  57.67

  56.90

  56.79

  57.09

  56.77

  56.73

  56.36

  57.11

  56.86

  56.95

  57.11

  57.02

  56.79

  58.53

  58.46

  57.35

  57.13

  56.94

  56.64

  56.21

  55.33

  54.99

  57.14

  57.93

  57.87

  57.57

  57.49

  56.79

  56.73

  56.43

  55.76

  55.64

  55.48

  55.96

  58.24

  58.33

  58.30

  58.37

  58.60

  58.45

  58.53

  58.44

  58.19

  58.19

  58.23

  57.41

  56.37

  56.65

  57.25

  57.01

  57.40

  57.46

  56.37

  56.83

  57.40

  57.41

  56.47

  55.42

  54.72  54.75

  54.39

  54.39

  48.09

  49.65

  51.36

  49.00

  48.65

  48.82

  48.92

  49.13

  49.54

  49.55

  50.02

  50.15

  50.53

  50.65

  50.77

  51.24

  51.49

  51.56

  51.76

  51.65

  51.72

  52.07

  52.22

  52.05

  48.67

  48.83

  48.76

  49.03

  48.71

  49.10

  48.62

  48.92

  48.68

  49.02

  49.27

  49.01

  48.37

  48.06

  47.58

  47.80

  48.12

  48.44

  48.78

  47.52

  47.80

  47.15

  47.37

  47.01

  47.28

  47.09  47.34

  47.72

  47.36  46.99

  46.97

  46.89  47.22

  47.39

  47.84

  47.14

  47.45

  46.98

  47.18

  46.94

  47.23

  46.91

  47.30

  47.07

  47.29

  47.01

  47.24

  47.50

  47.50

  48.59

  47.71

  47.92

  47.91

  48.20

  47.93

  47.91

  47.76

  48.15

  48.25

  48.27

  48.11

  47.71

  47.92

  48.01

  47.48

  47.82

  47.25

  46.99

  47.46

  47.38

  47.33

  47.32

  47.22

  47.29

  47.11

  47.21

  47.15

  47.25

  47.19

  47.05

  47.24

  47.44

  47.30

  47.03

  47.34

  47.34

  47.70

  47.92

  47.86

  48.12

  48.69

  48.68

  48.81

  49.09

  49.16

  49.19

  49.13

  49.00

  48.67

  48.85

  48.43

  48.67

  47.85

  48.13

  47.12

  47.42

  46.51

  46.42

  46.37

  46.26

  45.86

  46.22

  46.07

  45.78

  45.35

  45.59

  45.41

  45.72

  46.25

  46.60

  46.40

  46.51

  46.58

  46.82

  47.90

  48.34

  47.92

  48.18

  49.81

  49.52

  49.02

  48.66

  48.37

  47.63

  47.18

  47.20

  47.46

  46.80

  46.52

  46.86

  46.30

  46.14

  46.54

  45.81

  45.47

  45.45

  45.50

  45.42

  45.74

  45.95

  45.68

  45.94

  52.35

  46.14

  45.96

  46.33

  46.62

  46.34

  46.45

  48.56

  47.05

  46.75

  46.85

  47.63

  47.39

  47.76

  48.46

  48.30

  48.71

  48.68

  48.64  48.61

  48.69

  48.63

  48.52

  48.75

  48.56

  48.79

  49.22

  48.95  48.66

  48.52

  48.76

  48.80

  48.39

  48.58

  50.10

  49.77

  50.18

  49.84

  49.73

  49.55

  49.06

  48.45

  48.55

  48.77

  48.81

  54.99

  55.31

  55.39

  55.42

  55.43

  55.39

  55.49

  55.50

  55.55

  55.59

  55.55

  55.67

  55.66

  55.68

  55.60

  55.63

  55.46

  55.49

  55.41

  55.20

  54.94

  66.59

  66.55

  66.64

  67.96

  68.13

  68.28

  68.35

  55.88

  56.27

  56.63

  56.66

  56.22

  55.84

  55.55

  55.99

  56.44

  55.92

  55.50

  54.96

  54.33

  54.84

  55.26

  54.19

  54.13

  54.29

  53.61

  52.98

  53.25

  53.68

  53.45

  53.53

  53.87

  53.83

  53.17

  53.00

  52.77

  52.81

  52.80

  53.01

  53.25

  53.73

  54.09

  53.82

  54.05

  53.95

  53.64

  54.01

  53.73

  54.10

  54.42

  55.48

  54.77

  55.52

  55.95

  56.53

  56.01

  56.39

  56.91

  57.23

  56.80

  56.73

  57.24

  61.87

  61.95

  60.53

  62.74

  63.80

  63.23

  64.56

  64.67

  64.22

  64.78

  64.78

  64.76

  64.82

  64.81

  64.95

  65.25

  65.08

  64.90

  65.83

  65.70

  65.51

  66.85

  66.38

  66.57

  66.81

  66.50

  66.83

  67.14

  66.77

  67.29

  67.21

  67.04

  57.83

  58.24

  58.21

  57.59

  57.45

  57.59

  58.16

  57.70

  63.67

  63.03

  63.70

  64.26

  65.54

  65.29

  65.13

  56.10

  56.39

  56.58

  56.62

  56.55

  56.82

  57.02

  57.00

  57.03

  57.12

  57.21

  57.10

  56.87

  68.88

  68.61

  68.33

  68.18

  67.58

  67.19

  66.29

  64.36

  62.87

  61.06

  59.41

  61.48

  62.13

  62.68

  63.21

  64.45

  64.57

  64.67

  64.64

  64.66

  64.70

  65.23

  65.80

  66.29

  66.72

  67.11

  67.10

  67.06

  56.37

  56.65

  56.59

  57.28

  57.06

  56.97

  57.00

  57.07

  57.07

  63.49

  62.57

  61.08

  60.87

  60.79

  60.74

  62.14

  60.61

  60.34

  61.21

  59.21

  58.77

  55.81

  55.76

  55.60

  55.47

  55.59

  55.51

  55.51

  55.53

  55.65

  55.79

  55.79

  55.64

  55.43

  55.54

  55.79

  56.02

  56.16

  55.72

  55.59

  55.35

  55.44

  55.83

  56.26

  56.56

  55.93

  55.77

  54.86

  55.24

  55.15

  55.54

  55.61

  55.46

  55.22

  55.00

  55.14

  55.12

  54.88

  53.46   53.38

  53.32  53.47

  52.54

  52.38

  51.94

  52.15

  51.90

  51.65

  51.62

  52.53

  52.62

  53.70

  53.72

  55.37

  55.42

  56.75

  56.83

  57.00

  56.95

  56.74

  56.77

  56.79

  56.75

  56.62

  56.50

  56.51

  56.54

  56.79

  56.86

  57.08

  57.41

  57.43

  57.18

  57.28

  57.30

  56.54

  55.94

  54.66

  54.01

  54.08

  54.23

  54.50

  54.26

  54.25

  55.11

  55.43

  55.33

  55.12

  55.21

  55.15

  55.26

  55.14

  53.36

  52.06

  52.01

  53.88

  55.88

  56.53

  56.65

  56.90

  56.93

  56.63

  56.44

  56.57

  57.02

  57.58

  57.61

  57.06

  57.11

  56.91

  56.70

  55.88

  54.40

  54.01

  54.43

  54.38

  54.84

  54.09

  55.14

  55.04

  49.40

  49.59

  49.45

  49.33

  49.48

  49.65

  49.70

  49.83

  51.12

  50.88

  52.28

  52.55

  54.33

  54.24

  66.26

  66.54

  65.55

  65.57

  65.03

  64.87

  64.89

  64.75

  63.94

  64.15

  61.78

  61.52

  59.72

  59.67

  59.44

  59.29

  59.44

  59.29

  58.71

  58.65

  56.54

  58.40

  60.96

  60.88

  62.48

  63.22

  63.09

  63.06

  62.88

  62.10

  61.89

  61.67

  61.71

  61.16

  61.70

  61.09

  60.98

  60.84

  58.49

  58.37

  58.32

  53.50

  52.09

  51.89

  52.31

  52.53

  52.55

  52.61

  52.79

  53.37

  54.02

  54.61

  55.16

  55.56

  55.74

  55.66

  55.64

  55.77  55.91

  55.78

  56.03

  56.27

  56.48

  57.06

  57.01

  56.89

  56.93

  58.76

  61.37

  62.12

  64.19

  66.29

  67.48

  68.18

  69.00

  69.27

  69.29

  69.23

  69.26

  69.37

  69.51

  69.53

  69.43

  69.46

  69.20

  69.14

  68.73

  68.34

  68.08

  67.79

  67.43

  66.65

  64.69

  68.94

  63.86

  60.00

  57.14

  56.56

  67.55

  67.77

  67.69

  67.55

  65.40

  65.35

  64.59

  67.72

  68.08

  68.37

  68.62

  68.54

  68.38

  67.83

  67.38

  67.19

  67.78

  68.27

  68.69

  68.91

  68.89

  68.63

  68.33

  69.06

  68.77

  68.92

  69.05

  69.05

  68.67

  68.06

  67.61

  68.04

  68.83

  69.32

  69.34

  69.22

  69.23

  69.02

  68.98

  68.63

  67.95

  67.41

  66.72

  67.02

  67.38

  67.51

  65.46

  66.29

  66.54

  66.64

  66.86

  66.69

  66.50

  66.47

  66.33

  66.53

  66.75

  66.87

  67.72

  68.52

  69.09

  69.32

  69.14

  69.05

  69.17

  69.10

  69.07

  69.26

  69.39

  69.17

  69.25

  69.26

  68.84

  68.05

  67.18

  64.91

  62.16

  59.33

  58.75

  59.85

  62.01

  64.09

  65.38

  65.46

  66.13

  66.96

  67.10

  67.68

  67.35

  67.18

  67.17

  68.53

  69.34

  68.96

  69.13

  69.29

  69.36

  69.36

  69.24

  69.41

  69.54

  69.40

  69.13

  69.54

  67.83

  68.71

  69.18

  66.50

  68.15

  68.96

  64.92

  67.59

  68.66

  64.72

  67.48

  68.98

  69.22

  65.18

  66.59

  67.42

  67.04

  66.32

  66.71

  67.58

  68.09

  68.73

  68.95

  69.35

  68.98

  68.84

  68.39

  67.48

  66.38

  66.48

  67.42

  68.25

  68.62

  68.94

  69.33

  68.36

  68.49

  69.19

  68.29

  68.23

  68.11

  68.13

  67.49

  67.28

  66.73

  66.39

  65.35

  65.52

  65.65

  65.82

  65.66

  64.94

  63.56

  55.94

  56.02

  55.81

  55.74

  55.27

  54.83

  54.94

  55.27

  55.04

  54.73

  54.63

  54.31

  54.54

  54.78

  54.39

  54.22

  54.05

  54.10

  54.06

  54.25

  53.86

  53.80

  53.78

  53.50

  53.33

  53.18

  52.84

  52.76

  52.92

  52.42

  52.14

  52.46

  52.31

  52.56

  52.31

  52.32

  52.41

  51.98

  52.12

  52.20

  51.97

  52.09

  52.24

  52.10

  51.85

  51.99

  51.94

  51.97

  52.25

  52.12

  51.83

  51.54

  50.98

  48.81

  48.52

  48.49

  48.16

  47.66

  48.02

  48.32

  48.74

  49.01

  48.52

  48.22

  47.80

  47.61

  48.23

  48.11

  47.86

  47.80

  48.52

  48.92

  48.79

  49.04

  49.42   49.49

  49.47

  49.59

  49.60

  49.77

  49.75

  49.58

  49.49

  49.28

  49.85

  50.24

  50.22

  50.33

  50.42

  50.56

  50.58

  50.74

  50.90

  51.16

  51.02

  50.96

  50.93

  50.82

  50.49

  50.41

  51.44

  51.17

  51.40

  51.68

  51.76

  51.99

  52.82

  52.98

  53.03

  52.34

  52.29

  52.30

  52.19

  51.87

  51.92

  52.77

  52.71

  52.94

  54.40

  54.11

  53.95

  53.83

  53.68

  53.16

  53.20

  53.18

  53.62

  53.51

  53.67

  53.49

  53.46

  54.32

  53.90

  54.49

  54.25

  54.31

  55.09

  54.79

  54.57

  54.60

  54.74

  54.85

  55.24

  55.72

  55.78

  55.93

  55.95

  55.99

  56.02

  55.81

  55.81

  56.01

  56.07

  56.07

  56.14

  56.28

  56.50

  56.62

  56.73

  56.73

  56.68

  56.65

  57.09

  58.93

  58.93

  58.90

  58.85

  58.37

  58.32

  57.98

  57.70

  57.12

  55.45

  55.59

  56.92

  57.41

  57.57

  57.88

  57.99

  58.33

  58.50

  58.41

  58.25

  57.60

  57.72

  57.67

  57.73

  57.50

  57.46

  57.30

  57.24

  56.22

  56.49

  55.67

  56.57

  56.57

  57.26

  57.19

  57.46

  57.24

  57.16

  56.81

  56.56

  56.28

  56.75

  56.80

  57.00

  57.08

  56.93

  56.58

  55.92

  55.43

  54.62

  55.15

  55.86

  56.14

  56.48

  56.37

  56.43

  56.52

  56.20

  56.19

  56.02

  55.95

  56.02

  55.60

  55.40

  54.45

  53.73

  53.24

  53.93

  54.90

  55.17

  55.60

  55.59

  55.79

  55.95

  56.07

  55.65

  55.56

  55.29

  54.95

  54.70

  53.67

  52.90

  52.58

  53.56

  54.52

  54.73

  55.15

  55.29

  55.38

  55.30

  55.11

  55.01

  54.71

  54.46

  53.64

  52.46

  52.37

  53.04

  54.01

  54.37

  54.86

  55.14

  55.23

  55.22

  55.41

  55.41

  55.23

  54.99

  54.78

  54.27

  54.07

  53.24

  52.23

  52.10

  53.04

  53.89

  54.32

  54.60

  54.76

  55.15

  55.02

  54.66

  54.71

  54.35

  54.70

  54.73

  54.73

  54.34

  54.16

  53.81

  53.17

  54.34

  54.47

  54.76

  55.75

  56.02

  55.69

  61.41

  63.03

  63.95

  65.42

  66.75

  67.49

  68.10

  68.76

  69.09

  69.29

  69.28

  69.39

  69.47

  69.46

  69.38

  66.69

  66.38

  65.81

  64.09

  63.60

  62.74

  62.03

  61.19

  59.59

  58.37

  62.19

  61.25

  61.07

  61.22

  61.42

  61.53

  61.14

  59.67

  56.01

  56.04

  55.52

  55.91

  56.20

  56.54

  56.15

  55.83

  56.63

  55.11

  55.25

  55.33

  55.79

  55.41

  55.10

  54.62

  54.10

  54.43

  54.67

  54.94

  54.81

  54.34

  53.90

  53.06

  53.89

  54.26

  54.25

  53.17

  52.72

  52.61

  53.54

  53.86

  53.63

  53.11

  52.61

  52.52

  53.02

  53.62

  53.43

  52.98

  52.59

  52.89

  52.77

  53.27

  52.62

  52.14

  51.90

  51.35

  51.10

  49.34

  48.84

  48.16

  47.71

  47.46

  47.34

  47.70

  48.19

  48.62

  49.10

  48.58

  48.44

  47.92

  47.84

  47.30

  47.72

  49.64

  50.07

  50.61

  50.84

  51.32

  51.51

  50.62

  50.50

  50.13

  49.53

  49.25

  48.72

  48.95

  49.13

  49.35

  49.59

  48.88

  48.81

  48.39

  48.74

  48.45

  48.59

  48.21

  48.53

  48.67

  48.81

  48.91

  48.48

  48.58

  49.44

  49.72

  49.59

  49.22

  49.14

  49.16

  49.87

  50.00

  49.88

  50.16

  50.07

  50.79

  50.67

  50.53

  50.74

  50.47

  51.24

  51.39

  51.17

  51.29

  51.42

  51.85

  51.77

  51.74

  52.14

  52.12

  52.93

  52.81

  52.48

  52.38

  52.66

  53.05

  53.20

  55.28

  55.06

  54.57

  54.62

  53.34

  53.78

  53.82

  53.20

  52.86

  53.26

  53.39

  53.39

  54.25

  54.08

  54.09

  53.88

  51.88

  52.11

  51.87

  51.86

  56.20

  54.33

  46.96

  47.36

  46.99  47.00

  48.61

  48.96

  48.66

  48.66

  48.80

  48.98

  48.85

  48.71

  48.55

  48.58

  48.03

  47.42

  46.52

  46.00

  45.40

  45.37

  45.48

  46.20

  46.98

  47.63

  48.01

  48.47

  48.69

  49.33

  49.76

  49.85

P

P

2
 
0
+

7
0
0
,
0
0

P

P

3
 
0
+

5
0
0
,
0
0

P

P

1
 
1
+

0
0
0
,
0
0

49.39

48.50

47.50

49.09

46.00

49.00

47.99

48.12

47.36

49.23

48.69

47.71

48.64

49.23

46.55

48.20

56.50

49.54

50.51

52.16

50.51

52.71

55.28

55.93

54.82

54.22

53.15

52.75

52.17

49.69

49.03

48.96

48.66

48.04

49.54

52.16

52.71

55.28

56.50

55.93

54.82

54.22

47.99

53.15

52.75

52.17

49.69

49.10

48.80

48.18

48.26

56.00

46.16

47.85

47.28

47.28

48.81

48.95

56.00

55.00

52.00

49.17

49.14

54.00

46.20

52.00

47.50

54.00

50.00

49.37

50.00

48.00

48.83

48.80

48.94

47.91

6

2

74

72

64

62

58

56

7
2

7
0

6
0

5
6

5
2

77.90

7

4

7

2

7

0

6

8

6

6

6

4

6

0

7

0

5

8

5
6

7
06

8

6
66

46
2

6
05

85
6

5
45

2

70

66

68

7

4

6
4

60

5

8

6
2

6
8

6

6

5

2

5

8

7

0

6

4

5

8

5
4

5

4

5

6

6

6

6

0

6

2

5

0

5

4

6

0

6

8

5

0

5

6

5

2

5

6

5

2

6

6

6

2

6

4

6

6

76

5

4

6

0

5

8

6

2

6

8

6

4

5

0

7

6

7
6

7

6

74

6

6

7

2

68

6

4

6

2

5

8

6

0

5

6

51.70

51.84

51.43

51.57

50.67

49.70

U

P

d.o.o.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

dvokut-ecro.hr

nositelj zahvata

naziv priloga

izvor podloge

mjerilo datum broj priloga1:4 000

naziv dokumenta

voditelj izrade

nacrt izradio

Planski prikaz odabrane varijante

Analiza postojećeg stanja i varijantna rješenja sanacije odlagališta otpada Diklo
(SAFEGE, SAFEGE d.o.o., CONSEKO-SAFEGE S.A., Pangeo Projekt d.o.o., INSTITUT IGH d.d.)
veljača 2016.

Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch.

granica obuhvata planiranog zahvata

5 m

putovi na lokaciji zahvata

katastarske čestice

TUMAČ OZNAKA

1 m
slojnice završnog stanja

A.3.ožujak, 2016.

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Studija o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada 'Diklo',
Grad Zadar

Mario Pokrivač struč.spec.ing.sec. - zaštita okoliša

SLOJNI PLAN ZAVRŠNOG STANJA,     M 1:4000

TRIANGULACIJKI
MODEL
ZAVRŠNOG
STANJA
1:10000



U
P

U
P

POPREČNI PRESJEK PP3 0+500,00

POPREČNI PRESJEK PP1 1+000,00

POPREČNI PRESJEK PP2 0+700,00

U
P

40 m n.m.

P
P

 
0
+

3
0
0
,
0
0

30

45 m n.m.

55 m n.m.

UZDUŽNI PRESJEK UP

50 m n.m.

35 m n.m.

80 m n.m.

65 m n.m.

60 m n.m.

85 m n.m.

90

70 m n.m.

75 m n.m.

P
P

 
0
+

5
0
0
,
0
0

P
P

 
0
+

7
0
0
,
0
0

P
P

 
1
+

0
0
0
,
0
0

P
P

 
0
+

2
0
0
,
0
0

40 m n.m.

45 m n.m.

55 m n.m.

50 m n.m.

35 m n.m.

80 m n.m.

65 m n.m.

60 m n.m.

85 m n.m.

70 m n.m.

75 m n.m.

40 m n.m.

45 m n.m.

55 m n.m.

50 m n.m.

35 m n.m.

80 m n.m.

65 m n.m.

60 m n.m.

85 m n.m.

70 m n.m.

75 m n.m.

40 m n.m.

45 m n.m.

55 m n.m.

50 m n.m.

35 m n.m.

80 m n.m.

65 m n.m.

60 m n.m.

85 m n.m.

70 m n.m.

75 m n.m.

30 m n.m.

90 m n.m.

30 m n.m.

90 m n.m.

30 m n.m.

90 m n.m.

p

r

e

k

o

p

beton

b

e

t

o

n

a

s

f

a

l

t

a

s

f

a

lt

a

s

f

a

lt

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

ije

li 

p

u

t

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

borova šuma

borova šuma

borova šuma

vatrogasni pristup

vatrogasni pristup

kamenje

zem

lja

zem

lja

z

e

m

lja

z

e

m

l

j

a

z

e

m

l

j

a

g

li

n

a

g

lin

a

glina

glina

šljunak

šljunak

k

a

m

e

n

j

e

ka

m

e

n

je

z

e

m

l

j

a

-

k

a

m

e

n

kam

enje

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

t

a

m

p

o

n

b

ij

e

li

 p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

ij

e

li

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

a

s

f

a

l

t

n

a

 

c

e

s

t

a

beton

bet.

bet.

asfa

lt

ta

m

p

o

n

a

s

f

a

lt

asfalt

a

s

f

a

lt

a

s

f

a

lt

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

borovi

b

ije

li p

u

t

zemlja

asfaltt

a

m

p

o

n

asfalt

K

o

ž

in

o

 

 

 

 

 

 

a

s

f

a

lt

n

a

 

c

e

s

t

a

 

 

 

 

 

 

Z

a

d

a

r

a

s

fa

lt

n

a

 c

e

s

ta

s

liv

n

ik

s

liv

n

ik

v

a

g

a

b

ije

li p

u

t (

p

r

o

tu

p

o

ž

a

r

n

i p

u

t)

KAZETA ZA ODLAGANJE AZBESTA

M

R

E

ŽA

 ZA

 LE

TE

Ć

E

 FR

A

K

C

IJE

M

R

E

ŽA

 ZA

 LE

TE

Ć

E

 FR

A

K

C

IJE

vatrogasni pristup

gradsko skladište

bazen za ispiranje kotača

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t
 
(
p
r
o
t
u
p
o
ž
a
r
n
i
 
p
u
t
)

b

i
j
e

l
i
 
p

u

t
 
(
p

r
o

t
u

p

o

ž

a

r
n

i
 
p

u

t
)

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

 

(

p

r

o

t

u

p

o

ž

a

r

n

i

 

p

u

t

)

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

 

(

p

r

o

t

u

p

o

ž

a

r

n

i

 

p

u

t

)

b

ij

e

li

 

p

u

t

 

(

p

r

o

t

u

p

o

ž

a

r

n

i 

p

u

t

)

b

ij

e

li

 p

u

t 

(

p

r

o

tu

p

o

ž

a

r

n

i 

p

u

t)

b
i
j
e
l
i
 
p
u
t

parking (šljunak)

BC13

BC11

BC12

BC10

BC14

BC15

BC16

BC6

BC4

D2

BC9

D-2A

BC2

BC5

D1

BC7

BC8

D4

BC3

D5

D3

BC1

BC18BC19

BC20

BC21

D6

*190

766/17

766/18

2106/208

2106/559

2106/546

2

2

5

4

/

3

2106/339

2

2

6

6

/4

t

e

m

e

lj

i-

b

e

t

o

n

asfalt

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

tampon

tampon

tampon

č

e

m

p

r

e

s

i

č

e

m

p

r

e

s

i

č

e

m

p

r

e

s

i

č

e

m

p

r

e

s

i

č

e

m

p

r

e

s

i

t

e

m

e

lj

i-

b

e

t

o

n

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

b

i

j

e

l

i

 

p

u

t

cijev

cijev

b

ij

e

li

 

p

u

t

vatrogasni pristup

P

P

2

 
0

+

7

0

0

,
0

0

P

P

3

 
0

+

5

0

0

,
0

0

P

P

1

 
1

+

0

0

0

,
0

0

U

P

d.o.o.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

dvokut-ecro.hr

nositelj zahvata

naziv priloga

izvor podloge

mjerilo datum broj priloga1:4 000

naziv dokumenta

voditelj izrade

nacrt izradio

Karakteristični presjeci odabrane varijante

Analiza postojećeg stanja i varijantna rješenja sanacije odlagališta otpada Diklo
(SAFEGE, SAFEGE d.o.o., CONSEKO-SAFEGE S.A., Pangeo Projekt d.o.o., INSTITUT IGH d.d.)
veljača 2016.

Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch.

granica obuhvata planiranog zahvata

5 m

putovi na lokaciji zahvata

katastarske čestice

TUMAČ OZNAKA

1 m
slojnice završnog stanja

A.3.1.ožujak, 2016.

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Studija o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada 'Diklo',
Grad Zadar

Mario Pokrivač struč.spec.ing.sec. - zaštita okoliša

KARAKTERISTIČNI PRESJECI, M 1:4000

završno stanje tijela odlagališta

PLANSKI PRIKAZ
S PRESJECIMA
M 1:8000


