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UVOD  

     Predmet ovog elaborata zaġtite okoliġa je zahvat izgradnje SUNĻANE ELEKTRANE BEDNJA ï 

zapad 5 MW. Zahvat se planira na podruļju izmeĽu rijeke Bednje i naselja Ribiĺ Breg (sukladno 

situacijskom nacrtu) na dio k.ļ.br. 147/1 do 147/3, 148, 149, 150/1 do 150/5, 151/3 do 151/7, 151/11 

do 151/13, 152/1 do 152/4, 153/1 do 153/3, 154, 155/1, 155/2, 156, 157, 160, 161/1 do 161/4, 162/1 

do 162/4, 163 do 165, 166/1 do 166/3, 167, 168/1, 213/2, 213/4 do 213/9, 214/1 do 214/3, 215, 216, 

217/1 do 217/3, 218/1 do 218/4, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 221, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225, 

226/1 do 226/3, 227/1, 227/2, 228 do 230, 231/1 do 231/4, 232/1 do 232/4, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 

235/1 do 235/4, 236/1, 236/2, 237/1 do 237/3, 238, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 241 do 243, 244/1, 

244/2, 245, 246, 247/1, 247/2, 248/2, 290 do 292, 293/1 do 293/3, 294/1, 294/2, 295, 296/1, 296/2, 

297/1 do 297/5, 298/1, 298/2, 299, 300 i 301 sve k.o. Jerovec za smjeġtaj sunļane elektrane i dio 

k.ļ.br. 265/5, 266, 267, 269, 270/5, 271, 272, 285/1, 286, 287/1 do 287/3, 288/1, 288/2, 289 do 292, 

293/1 do 293/3, 294/1, 294/2, 295 i 296/1 sve k.o. Jerovec te 2320 do 2323, 2335 do 2342, 2344, 

2347, 2349, 2364, 2367/2, 2368 i 15403 sve k.o. Ivanec za trasu SN kabela. SE Bednja ï zapad 5 MW 

nalazi se izmeĽu naselja Ribiĺ Breg i rijeke Bednje, administrativni obuhvat Grad Ivanec, Varaģdinska 

ģupanija. Namjena zahvata je proizvodnja elektriļne energije direktnom pretvorbom energije 

Sunļevog zraļenja i isporuka iste u elektroenergetsku mreģu. Nositelj zahvata je trgovaļko druġtvo 

JAVA d.o.o. iz Ivanca. 

 

     Prema prostornom planu grada Ivanca ("Sluģbeni vjesnik Varaģdinske ģupanije", broj 06/01, 

02/08., 24/12, 32/14, 43/14- proļiġĺeni tekst, 27/16; 32/16 proļiġĺeni tekst, 40/16 ï Zakljuļak o 

ispravci pogreġke) lokacija zahvata se nalazi unutar predviĽenog prostora za gradnju infrastrukturnih 

sustava ï sunļane elektrane, oznake IS2. 

 

     Elaborat zaġtite okoliġa temelji se na Idejnom projektu izgradnje sunļane elektrane BEDNJA ï 

zapad 5 MW izraĽenim od strane Tesla d.o.o. u lipnju 2019. g.  

     Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17), Prilogu II., toļki 2.4., 

sunļane elektrane kao samostojeĺi objekti su zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo.  

 

 

 

 

 

  

http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ2412.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ2412.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz4314.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz2716.pdf
http://arhiva.vzz.hr/images/stories/prostorni-plan/IVANEC_ID2/Ivanec-2907/DPU-ZONE-UZEG-CENTRA-IVANCA-ID2/svvz322016_dpu.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz4016.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz4016.pdf
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1.  PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA  

 

1.1. OPIS ZAHVATA  
     Sunļana elektrana Bednja - zapad 5 MW planira se izgraditi izmeĽu naselja Ribiĺ Breg i rijeke 

Bednje na dio k.ļ.br. 147/1, 147/2, 147/3, 148, 213/7, 213/8, 213/9, 214/1, 214/2, 214/3, 215, 216, 

217/1, 217/2, 217/3, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 221, 222, 223/1, 223/2, 

224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1, 

232/2, 232/3, 232/4, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 236/1, 236/2, 237/1, 

237/2, 237/3, 238, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 247/1, 247/2, 

248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 256, 257/1, 

257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 258, 259, 260, 261, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264, 265/1, 

262/2, 265/3, 265/4, 265/5, 266, 267, 268, 269, 275/1, 275/2, 275/3, 276/1, 276/2, 276/3, 277, 278, 

279, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 285/3, 286, 287/1, 287/2, 287/3, 

288/1, 288/2, 289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 294/2, 295, 296/1, 296/4, 297/1, 297/2, 

297/3, 297/4, 297/5, 298/1, 298/2, 293, 300 i 301, sve k.o. Jerovec za smjeġtaj sunļane elektrane i dio 

k.ļ.br. 265/5, 266, 267, 268, 269, 270/5, 271 i 272 k.o. Jerovec te 1537/8, 2320, 2321, 2322, 2323, 

2335, 2336, 2337, 2573, 2574, 2575, 2582, 2583, 2584 i 1538 sve k.o. Ivanec za trasu SN kabela. Radi 

se o neintegriranim sunļanim elektranama, odnosno fotonaponski moduli montiraju se na nosivu 

aluminijsku podkonstrukciju na tlu. 

 

 

1.1.1. Opĺenito o fotonaponskim sustavima 

     Fotonaponski sustavi pretvaraju pomoĺu fotonaponskog efekta Sunļevu energiju u elektriļnu, a 

postavljaju se na juģnoj strani, pod optimalnim godiġnjim kutem insolacije za pojedinu regiju. 

Fotonaponski sustav moģe napajati istosmjerna troġila, a ako dodamo izmjenivaļ moģe napajati 

izmjeniļna troġila. Fotonaponski sustavi se mogu se podijeliti u dvije osnovne grupe. Prva grupa su 

takozvani samostalni ili otoļni sustavi u kojima proizvedenu elektriļnu energiju najļeġĺe skladiġtimo 

u baterije ili akumulatore. Druga su, danas sve rasprostranjeniji i suvremeniji, mreģni sustavi, koji 

proizvedenu elektriļnu energiju predaju u elektroenergetski sustav. 

     Fotonaponski moduli generiraju istosmjernu elektriļnu struju, te se za pretvorbu iz istosmjerne u 

izmjeniļnu, pogodnu za predaju u elektroenergetsku mreģu, koriste izmjenjivaļi. Osim prilagodbe 

oblika, izmjenjivaļi imaju joġ dvije vaģne zadaĺe ï praĺenje optimalne radne toļke fotonaponskog 

polja te odspajanje sustava u sluļaju nestanka elektriļne energije radi sigurnosnih razloga. Ovisno o 

izvedbi, na jedan izmjenjivaļ je moguĺe spojiti viġe polja fotonaponskih modula, te se jedan takav 

kompletan sustav moģe smatrati generatorom izmjeniļne struje u punom smislu te rijeļi.  

     Izmjenjivaļi, osim pretvaranja oblika napona, imaju funkcije praĺenja radne toļke FN generatora i 

postavljanja u toļku maksimalne snage, zaġtite i odspajanja sustava u sluļaju kvara sustava ili mreģe, 

te dodatnih funkcija praĺenja rada sustava, otkrivanja kvarova, signalizacije loġeg rada sustava i 

sliļno. Sve funkcije ne moraju nuģno biti integrirane u jednom ureĽaju. Uobiļajena praksa posebice 

kod sustava veĺih snaga, je koriġtenje veĺeg broja izmjenjivaļa. Izmjenjivaļi su dostupni na trģiġtu u 

ġirokom rasponu proizvoĽaļa, snaga i izlaznih napona, te se njihova konfiguracija odabire ovisno o 

potrebama i tehniļkoj izvodljivosti svakog pojedinog sustava.  

     Zbog svog geografskog poloģaja Hrvatska ima veliki potencijal u iskoriġtavanju Sunļeve energije 

ļiji je godiġnji prirodni potencijal mnogo veĺi od ukupne godiġnje potroġnje energije. Ļak je i stvarna 

vrijednost dozraļene Sunļeve energije veĺa od potrebne, a ista ovisi o zemljopisnoj ġirini i smanjuje se 
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od juga prema sjeveru te ovisio klimatskim uvjetima lokacije, kao ġto su uļestalost naoblake, 

sumaglice i dr. Na podruļju Hrvatske, srednja godiġnja ozraļenost vodoravne plohe Sunļevim 

zraļenjem kreĺe se od 1,60 MWh/m
2
 za podruļje vanjskih otoka, do 1,20 MWh/m

2
 na podruļju gorske 

i sjeverne Hrvatske (Slika 1.). S obzirom na izrazitu sezonsku ovisnost koliļine Sunļeva zraļenja, 

srednje dnevne vrijednosti ozraļenosti, u Hrvatskoj se kreĺu od oko 1 kWh/mĮ u prosincu, do 7 

kWh/mĮ u lipnju. 

 

 

Slika 1: Srednja godiġnja ozraļenost vodoravne plohe Sunļevim zraļenjem na podruļju RH 

 

 

1.2. IDEJNO RJEĠENJE SUNĻANE ELEKTRAN E BEDNJA ï zapad 5 

MW  
     Sunļana elektrana Bednja - zapad 5 MW planira se izgraditi izmeĽu naselja Ribiĺ Breg i rijeke 

Bednje na dio k.ļ.br. 147/1, 147/2, 147/3, 148, 213/7, 213/8, 213/9, 214/1, 214/2, 214/3, 215, 216, 

217/1, 217/2, 217/3, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 221, 222, 223/1, 223/2, 

224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1, 

232/2, 232/3, 232/4, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 236/1, 236/2, 237/1, 

237/2, 237/3, 238, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 247/1, 247/2, 

248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 256, 257/1, 

257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 258, 259, 260, 261, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264, 265/1, 

262/2, 265/3, 265/4, 265/5, 266, 267, 268, 269, 275/1, 275/2, 275/3, 276/1, 276/2, 276/3, 277, 278, 

279, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 285/3, 286, 287/1, 287/2, 287/3, 

288/1, 288/2, 289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 294/2, 295, 296/1, 296/4, 297/1, 297/2, 

297/3, 297/4, 297/5, 298/1, 298/2, 293, 300 i 301, sve k.o. Jerovec za smjeġtaj sunļane elektrane i dio 

k.ļ.br. 265/5, 266, 267, 268, 269, 270/5, 271 i 272 k.o. Jerovec te 1537/8, 2320, 2321, 2322, 2323, 
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2335, 2336, 2337, 2573, 2574, 2575, 2582, 2583, 2584 i 1538 sve k.o. Ivanec za trasu SN kabela. Radi 

se o neintegriranim sunļanim elektranama, odnosno fotonaponski moduli montiraju se na nosivu 

aluminijsku podkonstrukciju na tlu. 

 

 

NOSIVA PODKONSTRUKCIJA  

     Fotonaponski moduli se polaģu na metalnu podkonstrukciju (ovisno o konaļnom odabiru 

investitora). Ova podkonstrukcija sastoji se od tipskih, industrijski proizvedenih elemenata sa 

pripadajuĺim atestima. Podkonstrukcija se sastoji od: 

¶ nosivih stupova koji su donjim dijelom ubetonirani u temelj 

¶ drģaļa horizontalnih nosaļa 

¶ horizontalnih nosaļa 

¶ vetikalnih nosaļa 

¶ drģaļa modula 

Sve elemente podkonstrukcije potrebno je proraļunati i zaġtiti od korozije. Navedena podkonstrukcija 

omoguĺava postavljanje modula pod ģeljenim kutem od 30Á. Moduli se postavljaju tako da je donji rub 

modula na visini minimalno 0, 5 m od zemlje, a kosina 2 reda modula iznosi 3, 32 m, odnosno tlocrtno 

projicirano na zemlju iznosi 2, 875 m. 

 

 

MONTAĢA FOTONAPONSKIH MODULA 

     Montaģa fotonaponskih modula izvodi se sa tipskim i tvorniļki predgotovljenim konstrukcijskim 

elementima od aluminijskog materijala (ili druge vrste metala zaġtiĺenog od korozije) namijenjenim za 

instalacije sunļanih elektrana na zemljanoj povrġini. Konstrukcija za montaģu modula se postavlja na 

naļin da se nosivi stupovi, uz pomoĺ posebnog stroja, zabijaju direktno u zemlju na potrebnu dubinu. 

Kod ovog naļina postavljanja konstrukcije nema betoniranja temelja za nosive stupove. 

Tipiļni detalj montaģe na zemljanoj povrġini vidljiv je u nastavku.  

 

         
Slika 2: Detalj montaģe na zemljanoj povrġini 

 

FOTONAPONSKI MODULI  

     Osnovni elementi sunļane elektrane su fotonaponski moduli posloģeni u linije. Svaka linija ima 

dva reda modula posloģenih vertikalno (portrait), a duljina linije je varijabilna i slijedi konfiguraciju 

ļestica. Sveukupno sunļana elektrana se sastoji od 25 095 komada fotonaponskih modula. Svaki 

moduli ma vrġnu snagu 275 Wp, a ġto daje ukupnu instaliranu snagu elektrane odnosno modula od 

6.901.125,00 Wp. 
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U konkretnoj sunļanoj elektrani predviĽeno je koriġtenje fotonaponskih modula tipa SV60-275 

polikristal proizvoĽaļa Solvis. Osnovne tehniļke karakteristike modula su: 

 

Fotonaponski moduli ï SOLVIS SV60-275        275 

- maksimalna snaga       PMPP   275   [W] 

- maksimalno odstupanje izlazne snage       0/+4,9   [W] 

- struja kratkog spoja       ISC   9,27   [A]  

- napon praznog hoda       U0C   38,3   [V]  

- napon kod maksimalnog optereĺenja     UMPP   31,1   [V]  

- struja kod maksimalnog optereĺenja     IMPP   8,69   [A]  

- maksimalni napon sistema        1000   [V]  

- temperaturni koeficijent struje     Ŭ   0,004635       A/ÁC] 

- temperaturni koeficijent napona     ɓ   -0,11873      [V/ÁC] 

- temperaturni koeficijent snage     ɔ   -1,1275       [W/ÁC] 

- ĺelije:              60 kristalnih ĺelija 156x156 mm Si polokristal 

 

- staklo: 3,2 mm debelo kaljeno staklo visoke 

transparentnosti 

- dimenzije VxĠxD       1650x992x40             [mm] 

- masa         18,7     [kg] 

- certifikat        CE 

 

Fotonaponski moduli se meĽusobno spajaju serijski u nizove (stringove). U sunļanoj elektrani 

BEDNJA ï zapad 5 MW javljaju se nizovi od 21 (dvadeset i jedan) serijski spojenih modula. Stringovi 

fotonaponskih modula se direktno spajaju na invertere. Buduĺi da inverteri u sebi imaju ugraĽenu DC 

nadstrujnu zaġtitu za stringove i nije potrebno koristiti dodatne DC ormare kao ni prenaponsku zaġtitu 

na DC strani jer je i ona integrirana u samom inverteru. 

 

 

DC/AC INVERTERI (PRETVARAĻI) 

     Cijela elektrana ĺe biti podijeljena u Ăenergetske blokoveñ od 1 MW, a svaki blok se sastoji od 10 

energetskih jedinica (invertera) izlazne snage 100kW. Svaki blok od 1 MW u svom srediġtu ima i 

jednu transformatorsku stanicu s ugraĽenim transformatorom od 1000 kVA u koju se na NN 

postrojenje direktno prikljuļuju izlazi iz invertera. Formiranjem ovakvih blokova se uvelike ġtedi na 

koliļinama DC i AC kabela. Ukupno u sunļanoj elektrani ima 5 takovih blokova, ġto znaļi ĺe u 

sunļanoj elektrani biti ukupno 50 invertera. 

Na donjoj slici prikazan je naļin montaģe invertera na podkonstrukciju 
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Slika 3: Naļin montaģe invertera na podkonstrukciju 

 

Projektirani su inverteri tipa PVS-100-TL proizvoĽaļa ABB. Inverteri sluģe za pretvaranje 

istosmjerne struje proizvedene u fotonaponskim modulima u izmjeniļnu struju napona 400V/230V i 

frekvencije 50 Hz. Pored toga imaju ugraĽene zaġtitne funkcije na ulazu i izlazu i funkciju za 

automatsku sinkronizaciju na mreģni napon. Osnovne tehniļke karakteristike invertera su:  

 

Tip DC/AC invertera ï ABB PVS-100-TL           100 

 

Ulaz (DC):                      

- maksimalna ulazna snaga (uz cos ű=1)       105.000,00W 

- maksimalni ulazni (DC) napon                  1000 V 

- napon kod maksimalnog optereĺenja                480,0 ï 850,0 V 

- maksimalna ulazna struja (ulaz A do ulaz F)                       36,0 A 

- maksimalna struja po ulazu kod kratkog spoja                            50,0 A  

- broj neovisnih ;PPT/broj stezaljki (nizova) po MPPT         6/4  

 

Izlaz (AC): 

- izlazna snaga (230V, 50 Hz)         100.000,0 W 

- nominalni napon                3 / N / PE / 400 / 230 V 

- podruļje podeġavanja nominalnog napona 

- podruļje podeġavanja frekvencije 

- namjeġtena frekvencija         50 Hz 

- maksimalna izlazna struja                 145,0 A 

- moguĺnost podeġavanja cos ű              0 do 1 (ind./kap.) 

- broj faznih vodiļa                 3 

 

Efikasnost: 

- maksimalna efikasnost                  98,4 % 

- euro faktor iskoriġtenja                  98,2 % 

 

Opĺi podaci: 

- dimenzije v x ġ x d           869x1086x419 mm 

- teģina                    max. 125,0 kg 

- radna temperatura                   -25 do +60 ÁC 

- samopotroġnja u noĺnom radu        <1 W 

- stupanj zaġtite           IP 66 
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Inverteri ABB PVS-100-TL imaju po jedan 6 MPPT, a na svaki MPPT ulaz se moģe spojiti 4 niza 

modula. Na svaki inverter je moguĺe spojiti maksimalno 24 niza modula. Na svaki od invertera su 

rasporeĽeni moduli ļija je snaga unutar granica dozvoljenih u pogledu ulazne snage i ulaznog napona. 

 

Razvod kablova 

     Za razvod kablova po FN modulima koriste se pripremljene spojne kutije na svakom modulu sa 

postojeĺim izvodima i pripremljenim tipskim konektorima. Krajnji izvodi svakog stringa polaģu se po 

utoru nosivih profila i priļvrġĺuju vezicama ili sliļnim spojnim materijalom te dijelom postavljaju u 

metalni kabelski kanal. Koristit ĺe se kabel tipa PV1-F koji je prilagoĽen vanjskoj montaģi i otporan 

na atmosferske utjecaje (temperatura, led, UV zraļenje). Kablovi svakog stringa spajaju se direktno na 

pripadni inverter. Izlaz invertera spaja se na osiguraļe u pripadnom SSO ormaru i preko njih na 

sabirnicu, a koja je spojena na odlazni kabel prema buduĺoj trafostanici sunļane elektrane. 

Kablovi se polaģu u krugu elektrane u nekoliko logiļkih segmenata: 

a) DC kabel od panela do panela: vezivanjem za dijelove podkonstrukcije 

b) DC kabel od krajnjih panela do pretvaraļa: vezivanjem za dijelove podkonstrukcije + prelazak 

izmeĽu 2 linije panela podzemno u PEHD cijevi ὲ 50 ili viġe 

c) AC kabel od pretvaraļa do do transformatorske stanice: podzemno u DWP cijevi ὲ 160 ili viġe 

+ direktnim polaganjem u zemlju  

d) AC kabel od SSO-a do trafostanice: podzemno u DWP cijevi ὲ 200 ili viġe + direktnim 

polaganjem u zemlju 

 

NN razvod (AC kabeli izmeĽu invertera i TS) 

     Izlazni kabeli iz invertera veģu se na osiguraļke pruge u NN bloku trafostanica sunļane elektrane. 

U svakoj trafostanici elektrane ima 10 strujnih izlaza, ġto na cjelokupnoj elektrani iznosi 50 zasebnih 

strujnih izlaza (50 invertera po 1 kabel). Strujni izlazi izvesti ĺe sepodzemno, sa kabelima NAYY 

(stara oznaka PP00-A) poloģenim u zeleni pojas izmeĽu temelja podkonstrukcije fotonaponskih 

modula. 

 

 

Transformatorske stanice sunļane elektrane 

     Potrebno je izgraditi transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV ĂBEDNJA ZAPAD 2-1ñ do 

ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-5ñ. Nazivni napon trafostanice na VN strani je 10 kV, a nazivni napon na NN 

strani je 400/230 V. Trafostanice su tipske betonske za ugradnju 1 transformatora od 1000 kVA. Same 

trafostanice biti ĺe locirane u srediġtu energetskih blokova, odnosno u srediġtu invertera koji se na nju 

spajaju kako bi se smanjili troġkovi kabliranja. Do svake trafostanice predviĽen je put radi ġto lakġeg 

pristupa, a kao put ĺe se koristiti razmak izmeĽu redova koji je dovoljno ġirok za nesmetan prolaz. 

Prilaznu povrġinu, odnosno dio parcele za smjeġtaj trafostanice potrebno je urediti na naļin da se iskrļi 

i izravna tlo. Transformatorske stanice projektirane su na naļin da svaka moģe prihvatiti snagu do 

1000 kW maksimalno (ukupna izlazna snaga invertera na pojedinoj transformatorskoj stanici ne smije 

prijeļi 1.000 kW sa svim gubicima). Ukupno imamo 5 transformatorskih stanica snage 1.000 kW, ġto 

daje ukupnu izlaznu snagu sunļane elektrane od 5.000 kW Ukupna izlazna snaga elektrane 

(prikljuļenje na mreģu) iznosi: 

 

P = 5 000 kW 
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Elektromontaģni dio svake trafostanice sastoji se od: 

¶ 1 energetskog transformatora od 1000 kVA 

¶ 1 visokonaponskog postrojenja, koje se sastoji od jednog transformatorskog i dva vodna polja 

¶ 1 niskonaponsko postrojenje koje se sastoji iz sklopnog bloka razvoda 0,4 kV, 1600 A, kojega 

ļine 2 polja za prihvat do 10 strujnih izlaza, opremljena sa NVO osiguraļima za prihvat 

strujnih izlaza i NN prekidaļem 

 

 

PRIJEDLOG prikljuļenja sunļane elektrane 

     Sunļanu elektranu koju ļine novoizgraĽene trafostanice TS 10(20)/0,4 kV ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-

1ñ do ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-5ñ potrebno je prikljuļiti na susretno postrojenja HEP-a (buduĺa 

transformatorska stanica). Transformatorske stanice elektrane opremljene su sa SN postrojenjem koje 

se sastoji od 2 vodna polja i 1 trafo polja (+K1, +K2 ï vodna polja, +K3 ï trafo polje). U 

transformatorskim stanicama TS 10(20)/0,4 kV ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-2ñ do TS 10(20)/0,4 kV 

ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-5ñ vodna polja opremljena su sa 3-poloģajnim rastavnim sklopkama, a u trafo 

polju je ugraĽen prekidaļ sa zemljospojnikom. Samo je transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV 

ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-1ñ opremljena sa SN postrojenjem u kojem je vodno polje +K1 (prema 

susretnom postrojenju) opremljeno sa prekidaļem i kratkospojnikom, vodno polje +K2 je opremljeno 

sa tropoloģajnom rastavnom sklopkom, a trafo polje +K3 je opremljeno sa prekidaļem i 

kratkospojnikom. Prekidaļ u vodnom polju +K1 ĺe ujedno biti i glavni prekidaļ elektrane. U polje 

+K1 se spajaju odlazni kabeli prema dislociranom susretnom postrojenju. 

 

Na situacijskom nacrtu je vidljivo da unutar prostora za elektranu postoji mjesto na koje moģemo 

smjestiti transfomatorske stanice. U sunļanoj elektrani imamo sljedeĺe transformatorske stanice. 

 

¶ Trafostanica TS 10(20)/0,4 kV ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-1ñ 

o UgraĽuje se 1 transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA 

¶ Trafostanica TS 10(20)/0,4 kV ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-2ñ 

o UgraĽuje se 1 transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA 

¶ Trafostanica TS 10(20)/0,4 kV ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-3ñ 

o UgraĽuje se 1 transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA 

¶ Trafostanica TS 10(20)/0,4 kV ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-4ñ 

o UgraĽuje se 1 transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA 

¶ Trafostanica TS 10(20)/0,4 kV ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-5ñ 

o UgraĽuje se 1 transformator od 1000 kVA, ukupno 1000 kVA 
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Iz gore navedenih podataka, vidljivo je da sunļana elektrana ima ukupnu snagu 5 000 kVA. 

Trafostanice se u svakom bloku povezuju serijski, na sljedeĺi naļin: 

 

¶ Poloģiti SN kabel izmeĽu TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-5ñ i TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-4ñ. 

Kabel spojiti u VP +K1 u TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-5ñ i VP +K2 u TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 

2-4ñ. Polje +K2 u TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-5ñ ostaje kao rezerva. 

¶ Poloģiti SN kabel izmeĽu TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-4ñ i TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-3ñ. 

Kabel spojiti u VP +K1 u TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-4ñ i VP +K2 u TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 

2-3ñ. 

¶ Poloģiti SN kabel izmeĽu TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-3ñ i TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-2ñ. 

Kabel spojiti u VP +K1 u TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-3ñ i VP +K2 u TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 

2-2ñ. 

¶ Poloģiti SN kabel izmeĽu TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-2ñ i TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-1ñ. 

Kabel spojiti u VP +K1 u TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-2ñ i VP +K2 u TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 

2-1ñ. 

¶ Poloģiti SN kabel izmeĽu TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-1ñ i SUSRETNOG POSTROJENJA. 

Kabel spojiti u VP +K1 u TS ĂBEDNJA ï ZAPAD 2-1ñ i vodno polje =J6 u susretnom 

postojenju NTS IVANEC SE. 

Prema susretnom postrojenju se polaģe kabel tipa (3 x NA2XS(F)2Y 1x500/25). Ģile su poloģene u 

trolistu i tako tvore jedan kabel. Na ovaj naļin svaki kabel prenosi treĺinu snage elektrane, ļime je 

znatno smanjena struja kroz pojedini kabel, te sami gubici na kabelu. 

 

SUSRETNO POSTROJENJE 

Susretno postrojenje je buduĺa transformatorska stanica NTS IVANEC SE na k.ļ.br 2367/2 k.o. 

Ivanec. Susretno postrojenje je dislocirano (vidljivo na situacijskom nacrtu) i duljina prikljuļnog SN 

kabela je cca. 1500 m. Prijedlog prikljuļenja u ovom idejnom rjeġenju bazira se na sljedeĺim vaģeĺim 

dokumentima: 

a) ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIĻKOG RJEĠENJA PRIKLJUĻENJA ELEKTRANE 

NA DISTRIBUCIJSKU ELEKTROENERGETSKU MREĢU ï Energetska cjelina od pet 

elektrana ï SE Java Ivanec 1 (998 kW), SE Java Ivanec 2 (998 kW), SE Java Ivanec 3 (996 

kW), SE Java Ivanec 4 (996 kW) i SE Java Ivanec 5 (996 kW), Zagreb, prosinac 2013 

b) PRETHODNA ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST (PEES) broj 400300-180260-

0011 od 03.04.2018. godine 

Kao referentni dokument posluģila je navedena PEES, jer je ona izdana za objedinjenu elektranu, 

odnosno odobrena prikljuļna snaga elektrane je 5000 kW. 

 

Detaljniji opisi odabrane opreme (kabeli, osiguraļi, prekidaļi itd.) prema proraļunatim 

veliļinama normalnih pogonskih struja, struja kratkog spoja, preoptereĺenja dati ĺe se kroz 

glavni projekt.  
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VAĢNA NAPOMENA 

Investitor ima za konaļni cilj slijedeĺi scenarij dogaĽaja: 

1. Zadrģati uvjete prikljuļenja iz postojeĺeg EOTRP-a odnosno PEES-a. 

2. Fiziļki preseliti lokaciju samih solarnih panela i prateĺe opreme sa postojeĺe lokacije na 

lokaciju koja je opisana u ovom idejnom rjeġenju na naļin da pozicija susretnog postrojenja i 

naļina samog prikljuļenja ostane nepromijenjena. 

3. Proceduralno u smislu Zakona o gradnji postupak zapoļinje ishoĽenjem uvjeta graĽenja i 

tome sluģi ovo idejno rjeġenje. 

 

 

 

2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

 

2.1. OPIS LOKACIJE 
     Sunļana elektrana Bednja - zapad 5 MW planira se izgraditi izmeĽu naselja Ribiĺ Breg i rijeke 

Bednje na dio k.ļ.br. 147/1, 147/2, 147/3, 148, 213/7, 213/8, 213/9, 214/1, 214/2, 214/3, 215, 216, 

217/1, 217/2, 217/3, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 221, 222, 223/1, 223/2, 

224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1, 

232/2, 232/3, 232/4, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 236/1, 236/2, 237/1, 

237/2, 237/3, 238, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 247/1, 247/2, 

248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 256, 257/1, 

257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 258, 259, 260, 261, 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 264, 265/1, 

262/2, 265/3, 265/4, 265/5, 266, 267, 268, 269, 275/1, 275/2, 275/3, 276/1, 276/2, 276/3, 277, 278, 

279, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 285/3, 286, 287/1, 287/2, 287/3, 

288/1, 288/2, 289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 294/1, 294/2, 295, 296/1, 296/4, 297/1, 297/2, 

297/3, 297/4, 297/5, 298/1, 298/2, 293, 300 i 301, sve k.o. Jerovec za smjeġtaj sunļane elektrane i dio 

k.ļ.br. 265/5, 266, 267, 268, 269, 270/5, 271 i 272 k.o. Jerovec te 1537/8, 2320, 2321, 2322, 2323, 

2335, 2336, 2337, 2573, 2574, 2575, 2582, 2583, 2584 i 15380 sve k.o. Ivanec za trasu SN kabela.  

Slika 4 prikazuje orto ï foto snimku prikaza lokacije sa ucrtanim SE Bednja - zapad 5 MW, SE Bednja 

ï zapad 17 MW koja je u vlasniġtvu druge pravne osobe (SOLIDA IVANEC d.o.o.) i u postupku je 

ishoĽenja dozvole, te SE Bednja Istok koja je u planu u narednih 5 godina.  

     Investitor JAVA d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec ima sklopljen ugovor o zajedniļkom 

nastupanju na trģiġte sa investitorom SOLIDA IVANEC d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec, 

te oba investitora zastupa ista fiziļka osoba u svojstvu osnivaļa i generalni direktor (povezani pravni 

subjekti / pravne osobe). Investitor JAVA d.o.o. trenutno posjeduje prava na prikljuļenje sunļane 

elektrane SE IVANEC ukupne snage 5.000 kW koja je interpolacijom u postojeĺi dalekovod spojena 

na istu transformatorsku stanicu TS 110/20/10 kV IVANEC, sukladno PEES-u broj 400300-180260-

0011 od 03.04.2018. 

 

Ukupna povrġina zemljiġta iznosi oko 800 000 m
2 
(slika 5). SE Bednja ï zapad 5 MW izgradila bi se 

na povġini od oko 169 000 m
2
, SE Bednja - zapad 17 MW na cca 331 000 m

2
, a SE Bednja Istok bi se 

izgradila na povrġini od oko 300 000 m
2
.  

Lokacija zahvata je najveĺim dijelom smjeġtena na napuġtenom poljoprivrednom zemljiġtu te manjim 

dijelom na obradivom poljoprivrednom zemljiġtu i livadama. Naselje Jerovec nalazi se zapadno od 

lokacije zahvata na udaljenosti od 150 m, dok se naselje Ribiĺ Breg nalazi sjeverno od lokacije 

zahvata na udaljenosti od cca 250 m.  
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Slika 4: Ortofoto snimka sa prikazom lokacije SE BEDNJA ï zapad 5 MW 
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Slika 5: Prikaz ukupne povrġine zemljiġta 
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Slika 6: Smjeġtaj lokacije projekta na topografskoj podlozi na podruļju naselja Ribiĺ Breg 

 

 

2.2. USKLAņENOST ZAHVATA S VAĢEĹOM PROSTORNO - 

PLANSKOM DOKUMENTACIJOM  
     Planirani zahvat nalazi se u naselju Ribiĺ Breg, Varaģdinska ģupanija. U vrijeme izrade Elaborata 

utjecaja na okoliġ razmatranog zahvata, na snazi su:  

¶ PPUG Ivanec ("Sluģbeni vjesnik Varaģdinske ģupanije", broj 06/01, 02/08., 24/12, 32/14, 

43/14- proļiġĺeni tekst, 27/16; 32/16 proļiġĺeni tekst, 40/16 ï Zakljuļak o ispravci pogreġke)  

¶ PP Varaģdinske ģupanije ("Sluģbeni vjesnikñ Varaģdinske ģupanije broj 8/00, 29/06 i 16/09) 

 

 

2.2.1. PPUG Ivanec ("Sluģbeni vjesnik Varaģdinske ģupanije", broj 06/01, 02/08, 24/12, 

32/14, 43/14 - proļiġĺeni tekst, 27/16; 32/16 proļiġĺeni tekst, 40/16 ï Zakljuļak o 

ispravci pogreġke) 

     Uvidom u kartografski prikaz "1. Koriġtenje i namjena prostora Prostornog plana ureĽenja grada 

Ivanca, planirani zahvat nalazi se na podruļju oznaļenom oznakoma IS2 ï infrastrukturni sustavi ï 

solarne elektrane.  

 

     U Odredbama za provoĽenje, poglavlje 2.3.5. Ostala izgradnja izvan graĽevinskog podruļja, ļl. 44 

navodi se:  

..."  Infrastrukturne graĽevine prometne, energetske i komunalne infrastrukture, sa pripadajuĺim 

objektima, ureĽajima i instalacijama, mogu se izgraĽivati izvan graĽevinskih podruļja prema 

posebnim propisima i uz poġtivanje uvjeta iz ovog Plana (iz toļke 5. Uvjeti za utvrĽivanje 

koridora/trasa i povrġina za prometne i komunalne infrastrukturne sustave)  

 

Ļlanak 62. navodi sljedeĺe: 

..."(1) Planom se u skladu sa Ģupanijskom razvojnom strategijom potiļe koriġtenje novih i obnovljivih 

izvora energije (energija vode, sunca, vjetra, koriġtenje biomase, bioplina, toplina iz industrije, otpada 

i sliļno).  

(2) Manje energetske graĽevine, to jest graĽevine s postrojenjem namijenjenim proizvodnji elektriļne 

i/ili toplinske energije iz obnovljivih izvora energije (vode, sunca, vjetra, biomase i bioplina i sliļno) i 

kogeneracije, moguĺe je smjeġtavati unutar Planom definiranih gospodarskih zona..." 

LOKACIJA  

ZAHVATA  

http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ2412.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ2412.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz4314.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz2716.pdf
http://arhiva.vzz.hr/images/stories/prostorni-plan/IVANEC_ID2/Ivanec-2907/DPU-ZONE-UZEG-CENTRA-IVANCA-ID2/svvz322016_dpu.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz4016.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ2412.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ2412.pdf
http://arhiva.vzz.hr/images/stories/prostorni-plan/IVANEC_ID/planovi-ivanec-novo/ppug-ivanec/SLUZBENI_VJESNIK_VZ_ZUPANIJE_BR_32_2014.pdf
http://arhiva.vzz.hr/images/stories/prostorni-plan/IVANEC_ID/planovi-ivanec-novo/ppug-ivanec/SLUZBENI_VJESNIK_VZ_ZUPANIJE_BR_32_2014.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz2716.pdf
http://arhiva.vzz.hr/images/stories/prostorni-plan/IVANEC_ID2/Ivanec-2907/DPU-ZONE-UZEG-CENTRA-IVANCA-ID2/svvz322016_dpu.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz4016.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz4016.pdf
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Slika 7.: Izvod iz kartografskog prikaza ï Koriġtenje i namjena povrġina PPUG Ivanec 
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Slika 8: Izvod iz kartografskog prikaza ï Podruļja posebnih uvjeta koriġtenja ï PPUG Ivanec 
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Slika 9: Izvod iz kartografskog prikaza ï GraĽevinska podruļja naselja - PPUG Ivanec 
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3. OPIS LOKACIJE ZAHVATA  
 

3.1. Osnovni podaci o lokaciji zahvata 
     Planirana lokacija zahvata nalazi se na graĽevinskom zemljiġtu na podruļju izmeĽu rijeke Bednje i 

naselja Ribiĺ Breg, na prodruļja grada Ivanca, Varaģdinska ģupanija. 

 

     
                

Slika 10: Smjeġtaj Varaģdinske ģupanije i grada Ivanca u Republici Hrvatskoj 

 

     Lokacija zahvata je smjeġtena u naselju Ribiĺ Breg koje pripada Gradu Ivancu u zapadnom dijelu 

Varaģdinske ģupanije i zauzima juģni dio mikroregije nazvane Gornjim porjeļjem rijeke Bednje. 

Rasprostire se sjevernim padinama srediġnjeg dijela Ivanļice, pripadajuĺim pribreģjem i dijelom 

doline rijeke Bednje. Zauzima povrġinu od 9 581 ha. Na istoku graniļi s gradom Novim Marofom, a 

na zapadu s gradom Lepoglavom, juģno je podruļje Krapinsko-zagorske ģupanije. Sjeverno grad 

Ivanec graniļi sa ļetiri opĺine i to Klenovnik, Maruġevec, Vidovec i Beretinec.  

     Grad kao administrativno-teritorijalna jedinica obuhvaĺa 29 naselja: Bedenec, Cerje Tuģno, Gaļice, 

Geļkovec, Horvatsko, Ivanec, Ivaneļka Ģeljeznica, Ivaneļki Vrhovec, Ivaneļko Naselje, Jerovec, 

Kaniģa, Knapiĺ, Lanļiĺ, Lovreļan, Lukavec, Margeļan, Oseļka, Pece, Prigorec, Punikve, Radovan, 

Ribiĺ Breg, Salinovec, Seljanec, Staģnjevec, Ġkriljevec, Viteġinec, Vuglovec, Ģeljeznica. Ukupan broj 

stanovnika u gradu Ivancu iznosi 13 758, a broj kuĺanstava 4 097, iz ļega proizlazi da je prosjeļna 

veliļina kuĺanstva 3, 36 ļlana. Gustoĺa naseljenosti u gradu Ivancu iznosi 145 st/km
2
, ġto je neġto viġe 

nego u Varaģdinskoj ģupaniji (139 st/km
2
). Najveĺi broj stanovnika ima naselje Ivanec (5 234), dok je 

najslabije naseljeno naselje Knapiĺ sa samo 62 stanovnika. Veĺi broj naselja biljeģi depopulaciju 

stanovnika na svom podruļju. Broj stanovnika na podruļju Grada, prema popisu stanovniġtva iz 2011. 

(13 758), smanjio se za 676 stanovnika, odnosno 4, 68%, u odnosu na broj stanovnika 2001. godine 

kad je iznosio 14 434 stanovnika. 

 

     Ribiĺ Breg je naselje u gradu Ivancu, od njega udaljeno cca 2 km, a od Varaģdina udaljeno cca 17 

km. Prema popisu stanovniġtva iz 2011. g naselje Ribiĺ Breg ima 145 stanovnika, na 1, 80 km
2
. 
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Hidrogeoloġka obiljeģja 

     Ġire podruļje lokacije zahvata pripada dolini rijeke Drave koja je u morfoloġkom pogledu ġiroka 

ravnica s izraģenim stepenicama vezanim za formiranje pojedinih rijeļnih terasa. Hidroloġke i 

hidrogeoloġke prilike uvjetovane su vodostajem rijeke Drave o kojem ovisi i razina podzemne vode u 

dravskom vodonosniku. Podruļje Ivanca ima znaļajne resurse podzemne pitke vode, zadrģane u 

karbonatnim masivima ļija je osnovna hidrogeoloġka znaļajka sekundarna pukotinska poroznost. Na 

sjevernim obroncima Ivanļice smjeġteni su prirodni izvori Ģgano Vino, Bistrica, Beli Zdenci, Ġumi, 

Meliġĺe i Vuglovec te joġ nekoliko manjih izvoriġta. Prema kategorizaciji Ritz-a svi izvori su svrstani 

u I klasu, ġto ukazuju na duģe zadrģavanje vode u podzemlju, odnosno na male izravne kontakte s 

povrġinom. Mikrobioloġki i fizikalnokemijski parametri su takoĽer konstantni i odgovaraju 

zahtjevima. Voda je organski neoptereĺena, bez amonijaka i s niskim sadrģajem nitrata. Na podruļju 

Grada Ivanca u hidrografskom smislu prisutni su povrġinski vodotoci i podzemne vode. Karbonatne 

stijene Ivanļice - dolomiti i dolomitne breļe srednjeg do gornjeg trijasa bile su tijekom geoloġke 

proġlosti podvrgnute intenzivnoj tektonskoj aktivnosti. Osnovna im je znaļajka sekundarna, 

pukotinska poroznost koja u zonama intenzivne razlomljenosti i okrġenosti omoguĺava infiltraciju 

povrġinskih voda u podzemlje i formiranje vodonosnika s prostranim podruļjem napajanja u zaleĽu, te 

zonama dreniranja u tektonski uvjetovanim dubokim jarcima. Geoloġki odnosi trijaskih dolomita s 

klastiļnim, piroklastiļnim i vulkanogeno-sedimentnim naslagama uvjetovali su znaļajna istjecanja 

podzemnih voda iz dolomitnih vodonosnika. Smjer i poloģaj jaraka u ļijoj se blizini nalaze izvoriġta 

predisponirani su rasjedima razliļitih smjerova. Glavno obiljeģje vodnog reģima Bednje je lepezast 

oblik slivnog podruļja, nepovoljna raspodjela oborina i uvjeti otjecanja, ġto uzrokuje naglo formiranje 

vodnih valova i poplava. Izlijevanjem Bednje iz korita taloģi se sitni nanos u prostrano poplavno 

podruļje. Aluvijalne naslage Bednje sastoje se od pjeskovito-praġinaste komponente s rijetkim 

valuticama stijena. Na podruļju "bajera" izmeĽu Ivanca i Jerovca, taloģe se barski organogeno-barski 

sedimenti koji se sastoje od sivih praġinastih glina s organskim ostacima. 

 

 

Geoloġka baġtina i mineralne sirovine 

     Na lokaciji izgradnje sunļanih elektrana nema evidentiranih zaġtiĺenih elemenata geoloġke baġtine. 

Najbliģe lokaciji zahvata locirano je zaġtiĺeno podruļje paleontoloġki spomenik prirode Vindija peĺina 

udaljeni oko 5 km sjeverozapadno od lokacije zahvata na podruļju grada Ivanca. Na podruļju grada 

ima leģiġta nemetalnih mineralnih sirovina: tehniļkog graĽevnog kamena, pijeska i opekarske gline. 

Dolomiti, dolomitne breļe i vapnenci Ivanļice su mineralne sirovine koje se mogu koristiti kao 

tehniļki graĽevni kamen. Dosadaġnjim istraģivanjima utvrĽeno je postojanje oko 60 mineralnih vrsta 

na planini Ivanġļici koje danas u gospodarskom smislu nemaju nikakva znaļenja. Kvarcni pijesak 

eksploatira se u naselju Jerovec (zapadno od lokacije zahvata), a koristi se za proizvodnju ambalaģnog 

stakla i u graĽevinarstvu. Pijesak je plio-pleistocenske starosti ļija debljina sloja iznosi 20 m, a leģiġte 

je najveĺim dijelom iscrpljeno. Opekarska glina koja sluģi u opekarskoj industriji za proizvodnju 

crijepa i opeke prisutna je u eksploatacijskom polju "Lukavec" (juģno od lokacije sunļane elektrane) 

koje se nalazi istoļno od naselja Lukavec. U leģiġtu su utvrĽena dva tipa mineralnih sirovina: sivoplavi 

glinoviti barski les i glinoviti smeĽe-ģuti les. 
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Seizmoloġka obiljeģja 

     Lokacija zahvata kao i podruļje grada Ivanca nalazi se na podruļju seizmiļke zone maksimalnog 

intenziteta potresa VIÁ MSC (Mercalli - Cancani - Sieberg) ljestvice za povratni period od 50 godina, 

odnosno VIIÁ MSC za povratne periode od 100, 200 i 500 godina (Kuk, 1987). U blizini lokacije 

zahvata zabiljeģen je 11. 6. 1973. g. potres u Ivancu, a 16. 3. 1983. g. na Ivanļici, intenziteta VIIÁ. S 

portala http://seizkarta.gfz.hr/karta.php za lokaciju zahvata (geografska duģina ɚ=16Á04'07" i 

geografska ġirina ◖=46Á14'11") oļitane su vrijednosti horizontalnih vrġnih ubrzanja tla tipa A (agR) za 

povratna razdoblja od Tp = 95 i 475 godina izraģenih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 

m/s2), Tp = 95 godina: agR = 0,09 g, odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,184 g. 

 

 

Slika 11: Karta potresnih podruļja za povratno razdoblje od 95 godina sa ucrtanom lokacijom zahvata 

 

 

Slika 12: Karta potresnih podruļja za povratno razdoblje od 475 godina sa ucrtanom lokacijom zahvata 
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Hidroloġka obiljeģja 

     Glavni vodotok predstavlja rijeka Bednja sa svojim pritocima. Bednja ima kiġni reģim, s 

maksimumom protoka u proljeĺe (oģujak - travanj) i ļestim plavljenjem doline. Teļe opĺenitim 

smjerom zapad - istok. Vaģne pritoke ļine potoci Bistrica, Ģeljeznica i Ivanuġevac, kao pritoci Bednje 

koji dotiļu s Ivanļice. Drģavnim planom za zaġtitu voda Bednja je svrstana u vode II kategorije. 

Rijeka Bednja je sukladno Odluci o popisu voda I. reda (NN 79/10) svrstana u vodotok pod toļkom 3. 

druge veĺe vode i kanali. Propisana kvaliteta vode rijeke Bednje je I. klase od izvora sve do 

Lepoglave, a nizvodno je voda rijeke propisane II. klase. Veĺi povrġinski tokovi u neposrednoj okolici 

lokacije zahvata je rijeka Plitvica, koja je u porjeļju rijeke Bednje s njezine sjeverne strane. Od drugih 

vodenih povrġina znaļajni su bajeri nastali kao posljedica slijeganja tla iznad nekadaġnjih rudarskih 

rovova, umjetno stvorena jezera na jugoistoļnom dijelu naselja Ivanec, jezero Bitoġevlje i privatno 

jezero za uzgoj ribe Salinovec, a pored bioloġke uloge, kao staniġta ģivotinjskih i biljnih zajednica i 

vrsta, imaju i sportsko - rekreativnu ulogu. Slivna podruļja na teritoriju R Hrvatske odreĽena su 

temeljem Pravilnika o granicama podruļja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13), 

prema ļemu je podruļje predmetnog zahvata smjeġtenona podruļju podsliva rijeka Drave i Dunava, u 

vodnom podruļju rijeke Dunav, u sektoru A u podruļju malog sliva 1. "Plitvica - Bednja" koje 

obuhvaĺa dijelove Varaģdinske ģupanije (gradove Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaģdin, 

Varaģdinske Toplice i opĺine Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voĺa, Gornji Kneginec, Jalģabet, 

Klenovnik, Ljubeġĺica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruġevec, Petrijanec, Sraļinec, Sveti ņurĽ, Sveti 

Ilija, Trnovec Bartoloveļki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica). 

     Bednja ima peripanonski kiġno-snjeģni reģim protoka s maksimumom protoka u proljeĺe (oģujak - 

travanj) i sekundarnim maksimumom u kasnu jesen. Otjecanje je preteģito povrġinsko i dobro je 

razvijena povrġinska rijeļna mreģa. 

     Glavne karakteristike vodnog reģima rijeke Bednje su vrlo nepovoljan oblik slivnog podruļja koje 

je lepezasto proġireno u gornjem, brdskom dijelu i nepovoljni uvjeti otjecanja (naglo slijevanje palih 

oborina u korito s obronaka Ivanļice, Ravne gore i Kalniļkog gorja). Naglo formiranje velikih vodnih 

valova prouzrokuje vrlo uļestale poplave, veliko razaranje korita, a s time u vezi i pronos i taloģenje 

krupnog nanosa. Nizinska podruļja uz sam tok rijeke Bednje oduvijek su izloģena poplavama. 

 

 

Opasnost od poplava 

     U okviru Plana upravljanja vodnim podruļjima 2016-2021. (NN 66/16) sukladno odredbama 

ļlanaka 126. Zakona o vodama (NN 66/19) izraĽene su karte opasnosti od poplava i karte rizika od 

poplava. Analiza opasnosti od poplava obuhvaĺa tri scenarija plavljenja: (1) velike vjerojatnosti 

pojavljivanja; (2) srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) i (3) male 

vjerojatnosti pojavljivanja ukljuļujuĺi akcidentne poplave uzrokovane ruġenjem nasipa na veĺim 

vodotocima ili ruġenjem visokih brana (umjetne poplave), a uz informacije o obuhvatu analizirane su i 

dubine. 

     Prema karti opasnosti od poplava (Slika 13), na podruļju zahvata prisutna je srednja vjerojatnost 

pojavljivanja poplava (odnosi se na korito rijeke Bednje). Sama lokacije izgradnje sunļanih elektrana 

nalazi se na uzvisini i teren se lagano spuġta prema rijeci Bednji koja se nalazi s juģne strane lokacije 

zahvata. 
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Slika 13: Karta opasnosti od poplava 

 

Pregled stanja vodnih tijela na podruļju planiranog zahvata 

     Prema Zahtjevu za pristup informacijama (klasa: 008-02/19-02/137 i ur. broj: 15-19-1 od 25. 02. 

2019.), a u svrhu izrade Elaborata zaġtite okoliġa za projekt izgradnje sunļane elektrane Ivanec u 

nastavku su prikazane karakteristike povrġinskih vodnih tijela Bednja, Bistrica, Bitoġevje i Matoļina II 

prema Planu upravljanja vodnim podruļjem, za razdoblje 2016. - 2021. 

 

     Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruļjima, provodi se naļelno delineacija i proglaġavanje 

zasebnih vodnih tijela povrġinskih voda na: 

Å tekuĺicama s povrġinom sliva veĺom od 10 km2
, 

Å stajaĺicama povrġine veĺe od 0, 5 km
2
,  

Å prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veliļinu  

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o vodama 

odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti 

zaġtite kako slijedi: 

Å Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom upravljanja 

vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti uvjeti kao za to veĺe 

vodno tijelo. 

Å Za manja vodna tijela koja nisu proglaġena Planom upravljanja vodnim podruļjima i nisu 

sastavni dio veĺeg vodnog tijela, vaģe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekuĺica, 

stajaĺica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuĺe ekoregije. 
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Tablica 1: Opĺi podaci vodnog tijela CDRN0017_005 - Bednja 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0017_005 

Ġifra vodnog tijela: CDRN0017_005 

Naziv vodnog tijela Bednja 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Gorske i prigorske male i srednje velike tekuĺice (1) 

Duģina vodnog tijela 27.4 km + 100 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-20                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR53010003, HR2000369*, HR2001409*, HRNVZ_42010012*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                            

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 21083 (Staģnjevec, Bednja) 

 

 
Slika 14: Poloģaj vodnog tijela CDRN0017_005 
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Tablica 2: Stanje vodnog tijela CDRN0017_005 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0017_005 

PARAMETAR  
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 

OKOLIĠA 

 

Stanje, konaļno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Bioloġki elementi kakvoĺe 

     Fizikalno kemijski pokazatelji  

     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     Hidromorfoloġki elementi 

 

Bioloġki elementi kakvoĺe 

     Fitobentos 

     Makrofiti  

     Makrozoobentos 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji  

     BPK5 

     Ukupni duġik 

     Ukupni fosfor  

 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi  

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB)  

 

Hidromorfoloġki elementi 

     Hidroloġki reģim 

     Kontinuitet toka  

     Morfoloġki uvjeti 

     Indeks koriġtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos  

     Klorpirifos (klorpirifos -etil) 

     Diuron 

     Izoproturon  

 

loġe 

loġe 

dobro stanje 

 

loġe 

loġe 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

loġe 

umjereno 

loġe 

umjereno 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

loġe 

loġe 

dobro stanje 

 

loġe 

loġe 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

loġe 

umjereno 

loġe 

umjereno 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

nema ocjene 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

nema ocjene 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

nema procjene 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-

13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 

pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      

Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      

Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      

Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      

Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Bednja ï zapad 5 MW 
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Tablica 3: Opĺi podaci vodnog tijela CDRN0017_006 ï Bednja 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0017_006 

Ġifra vodnog tijela: CDRN0017_006 

Naziv vodnog tijela Bednja 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Gorske i prigorske male i srednje velike tekuĺice (1) 

Duģina vodnog tijela 32.9 km + 186 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-20                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR53010003, HR2000371*, HR2001115*, HR2001408*, HR2001409*, 

HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                     

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 21086 (Lepoglava, Bednja) 

 

 

Slika 15: Poloģaj vodnog tijela CDRN0017_006 sa ucrtanom lokacijom zahvata 

 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Bednja ï zapad 5 MW 
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Tablica 4: Stanje vodnog tijela CDRN0017_006 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0017_006 

PARAMETAR  
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 

OKOLIĠA 
 

Stanje, konaļno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Bioloġki elementi kakvoĺe 

     Fizikalno kemijski pokazatelji  

     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     Hidromorfoloġki elementi 

 

Bioloġki elementi kakvoĺe 

     Fitobentos 

     Makrofiti  

     Makrozoobentos 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji  

     BPK5 

     Ukupni duġik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi  

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB)  

 

Hidromorfoloġki elementi 

     Hidroloġki reģim 

     Kontinuitet toka  

     Morfoloġki uvjeti 

     Indeks koriġtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos  

     Klorpirifos (klorpirifos -etil) 

     Diuron 

     Izoproturon  

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

nema ocjene 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

nema ocjene 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

nema procjene 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-
13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 

pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      
Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      

Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      

Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      
Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Bednja ï zapad 5 MW 
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Tablica 5: Opĺi podaci vodnog tijela CDRN0250_001 - Bistrica 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0250_001 

Ġifra vodnog tijela: CDRN0250_001 

Naziv vodnog tijela Bistrica 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 0.199 km + 33.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-20                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR2000371, HR2001409*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                          

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

 
Slika 16: Poloģaj vodnog tijela CDRN0250_001 sa ucranom lokacijom zahvata 

 

 



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Bednja ï zapad 5 MW 
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Tablica 6: Stanje vodnog tijela CDRN02500_001, Bistrica 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0250_001 

PARAMETAR  
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 

OKOLIĠA 
 

Stanje, konaļno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji  

     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     Hidromorfoloġki elementi 

 

Bioloġki elementi kakvoĺe 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji  

     BPK5 

     Ukupni duġik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     arsen 

     bakar  

     cink 

     krom 

     fluoridi  

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB)  

 

Hidromorfoloġki elementi 

     Hidroloġki reģim 

     Kontinuitet toka  

     Morfoloġki uvjeti 

     Indeks koriġtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos  

     Klorpirifos (klorpirifos -etil) 

     Diuron 

     Izoproturon  

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

loġe 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

loġe 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

loġe 

loġe 

dobro stanje 

 

loġe 

loġe 

vrlo dobro 

loġe 

 

nema ocjene 

 

loġe 

loġe 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

loġe 

dobro 

dobro 

dobro 

loġe 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

loġe 

loġe 

dobro stanje 

 

loġe 

dobro 

vrlo dobro 

loġe 

 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

loġe 

dobro 

dobro 

dobro 

loġe 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

loġe 

loġe 

dobro stanje 

 

loġe 

dobro 

vrlo dobro 

loġe 

 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

loġe 

dobro 

dobro 

dobro 

loġe 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

ne postiģe ciljeve 

ne postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

ne postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

ne postiģe ciljeve 

 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

ne postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

ne postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      
KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      

Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 

pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      

Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      
Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      

Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      

Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Bednja ï zapad 5 MW 
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Tablica 7: Opĺi podaci vodnog tijela CDRN0281_001 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0281_001 

Ġifra vodnog tijela: CDRN0281_001 

Naziv vodnog tijela Bitoġevje 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 0.993 km + 12.6 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-20                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR2001409, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

 
Slika 17: Poloģaj vodnog tijela CDRN0281_001 sa ucranom lokacijom zahvata 

 

 

 

 



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Bednja ï zapad 5 MW 
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Tablica 8: Stanje vodnog tijela CDRN0281_001 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0281_001 

PARAMETAR  
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 

OKOLIĠA 
 

Stanje, konaļno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji  

     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     Hidromorfoloġki elementi 

 

Bioloġki elementi kakvoĺe 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji  

     BPK5 

     Ukupni duġik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi  

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB)  

 

Hidromorfoloġki elementi 

     Hidroloġki reģim 

     Kontinuitet toka  

     Morfoloġki uvjeti 

     Indeks koriġtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos  

     Klorpirifos (klorpirifos -etil) 

     Diuron 

     Izoproturon  

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      
KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      

Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 
pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      

Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      

Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      

Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Tablica 9: Opĺi podaci vodnog tijela CDRN0296_001 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0296_001 

Ġifra vodnog tijela: CDRN0296_001 

Naziv vodnog tijela Matoļina II 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 0.67 km + 22.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-20                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR2001409, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

 
Slika 18: Poloģaj vodnog tijela CDRN0296_001 sa ucrtanom lokacijom zahvata 
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Tablica 10: Stanje vodnog tijela CDRN0296_001 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0296_001 

PARAMETAR  
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 

OKOLIĠA 
 

Stanje, konaļno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji  

     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     Hidromorfoloġki elementi 

 

Bioloġki elementi kakvoĺe 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji  

     BPK5 

     Ukupni duġik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     arsen 

     bakar  

     cink 

     krom 

     fluoridi  

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB)  

 

Hidromorfoloġki elementi 

     Hidroloġki reģim 

     Kontinuitet toka  

     Morfoloġki uvjeti 

     Indeks koriġtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos  

     Klorpirifos (klorpirifos -etil) 

     Diuron 

     Izoproturon  

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      
KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      

Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 
pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      

Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      

Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      

Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

 

Tablica 11: Stanje tijela podzemne vode CDGI_20 ï SLIV BEDNJE 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 
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Klimatska obiljeģja 

     Klima ļitave Varaģdinske ģupanije, pa tako i grada Ivanca je umjerena toplo-kiġna klima. Glavni 

klimatski ļimbenici koji odreĽuju klimu Ivanca jesu geografska ġirina i udaljenost od mora. Od 

mjesnih ļimbenika treba spomenuti reljef, poglavito Ivanļicu, najviġu planinu u Hrvatskoj sjeverno od 

Save. Srednja godiġnja temperatura zraka iznosi oko 10ÁC. Topli dio godine u kojem je srednja 

temperatura viġa od godiġnjeg prosjeka traje od sredine travnja do sredine listopada i poklapa se s 

vegetacijskim razdobljem. Najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom mjeseļnom temperaturom od oko 

19ÁC, a najhladniji sijeļanj sa srednjom mjeseļnom temperaturom od -1ÁC i jedini je mjesec u godini 

ļija je srednja temperatura niģa od 0ÁC. Godiġnji hod koliļine oborina je kontinentalnog tipa s 

maksimumom u toplom dijelu godine (travanj do rujan) i sekundarnim maksimumom u kasnu jesen. 

Ukupne godiġnje koliļine oborina iznose oko 900 mm. Tijekom godine snjeģni pokrivaļ se javlja 

izmeĽu 45 i 50 dana (od listopada do svibnja). U prosjeku se moģe oļekivati da je 21-28 dana snjeģni 

pokrivaļ visine 10 cm i viġe. Ovo podruļje je relativno bogato vlagom tijekom cijele godine. 

Prosjeļne mjeseļne vrijednosti relativne vlage zraka su iznad 70%. U godiġnjem hodu minimum se 

javlja u travnju (69 - 74%), a maksimum u studenom ili prosincu (85 - 86%). Osnovna karakteristika 

reģima vjetra je dominantnost vjetrova juģnog i jugozapadnog, te sjevernog i sjeveroistoļnog 

kvadranta. U toku godine najvjetrovitije je proljeĺe, a ljeto je godiġnje doba s velikom uļestaloġĺu 

slabih vjetrova (oko 80%). Godiġnji hod koliļine naoblake ima maksimum zimi, a minimum u srpnju i 

kolovozu. Godiġnje ima oko 55 do 60 vedrih i dvostruko viġe oblaļnih dana. Vedri su najuļestaliji 

ljeti, kad ih ima oko 8 do 9 mjeseļno, dok ih u razdoblju od studenog do veljaļe gotovo i nema. U 

prosincu i sijeļnju je polovica dana u mjesecu oblaļna. Podruļje Varaģdina s oko 2 000 sati sijanja 

sunca godiġnje (ġto otprilike odgovara i situaciji u gradu Ivancu) spada u srednje osunļana podruļja 

Hrvatske. Najdulje mjeseļno trajanje sijanja sunca je u srpnju (oko 9 sati dnevno), a najkraĺe u 

prosincu (oko 2 sata dnevno). Na podruļju Ģupanije godiġnje ima oko 40 do 60 dana s maglom, pri 

ļemu se u sijeļnju javlja oko 10 dana s maglom, dok se u ljetnim mjesecima pojavljuje rijetko ili 

izostaje. Mraz se javlja od rujna do svibnja, pri ļemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom 

razdoblju. Tuļa se javlja prosjeļno jednom godiġnje, a s najveĺom se vjerojatnoġĺu moģe oļekivati da 

se to dogodi od svibnja do srpnja. 

 

 

Kulturna dobra, arheoloġka i graditeljska baġtina 

     Na podruļju grada Ivanca tj. naselja Ribiĺ Breg smjeġtena su na odreĽenim udaljenostima od 

lokacije zahvata, zaġtiĺena (registrirana) kao i evidentirana kulturna dobra. Tako su utvrĽena zaġtiĺena 

kulturna dobra, temeljem Zakona o zaġtiti i oļuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 

87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), koja su upisana u Registar kulturnih dobara 

Republike Hrvatske, a evidentirana kulturna baġtinu je kao takva unesena u vaģeĺu prostorno-plansku 

dokumentaciju. Neka od najbliģih kulturnih dobara, arheoloġke i graditeljske baġtine nalazi se u tablici 

12.  
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Tablica 12: Prikaz vrsta kulturnih dobara i statusa kulturnih dobara u blizini lokacije sunļane elektrane 

broj  KULTURNO DOBRO  
VRSTA KULTURNOG 

DOBRA 

STATUS KULTURNOG 

DOBRA 

1 Povijesna cjelina Ivanec gradsko naselje L- lokalno dobro 

2 Ivanec, ģupni dvor civilna graĽevina Z ï zaġtiĺeno kulturno dobro 

3 Ivanec, kompleks Pahinsko civilna graĽevina Lï lokalno dobro 

4 Ivanec, Rajterova 5, stara ġkola civilna graĽevina PZï prijedlog zaġtite 

5 Jerovec, osnovan ġkola civilna graĽevina Lï lokalno dobro 

6 Ivanec, ģ. c. Sv. M. Magdalene sakralna graĽevina Z ï zaġtiĺeno kulturno dobro 

7 Ivanec, kapela Sv. Donata sakralna graĽevina Lï lokalno dobro 

8 Ivanec, kapela na groblju sakralna graĽevina Lï lokalno dobro 

9 Jerovec 45 etnoloġka graĽevina PZï prijedlog zaġtite 

10 Jerovec 221, okuĺnica etnoloġka graĽevina i sklop Lï lokalno dobro 

11 Jerovec nasuprot 240 etnoloġka graĽevina Lï lokalno dobro 

12 Jerovec 289, okuĺnica etnoloġka graĽevina i sklop Lï lokalno dobro 

13 
Jerovec juģno od 289, gosp. 

zgrada 
etnoloġka graĽevina Lï lokalno dobro 

14 Jerovec 294 etnoloġka graĽevina Lï lokalno dobro 

15 Ivanec, Stari grad Ivanec arheoloġki lokalitet PZï prijedlog zaġtite 

16 Margeļan, Cukovec-Gradiġĺe arheoloġki lokalitet PZï prijedlog zaġtite 

17 Margeļan, na 200 m n. v. arheoloġki lokalitet PZï prijedlog zaġtite 

18 Prigorec, kapela Sv. Duha arheoloġki lokalitet PZï prijedlog zaġtite 

19 Punikve, 2 km od Ivanca arheoloġki lokalitet PZï prijedlog zaġtite 

20 Ivanec, groblje memorijalno podruļje Lï lokalno dobro 

21 Oseļka, groblje memorijalno podruļje Lï lokalno dobro 

22 Prigorec, groblje memorijalno podruļje Lï lokalno dobro 

23 Radovan, groblje memorijalno podruļje Lï lokalno dobro 

24 Bedenec, raspelo na raskrġĺu javna plastika Lï lokalno dobro 

25 Bedenec, raspelo javna plastika Lï lokalno dobro 

26 Cerje Tuģno, raspelo javna plastika Lï lokalno dobro 



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Bednja ï zapad 5 MW 

 

43 
 

27 Gaļice, raskrġĺe, raspelo javna plastika Lï lokalno dobro 

28 
Gaļice 18, raspelo uz novu 

crkvu 
javna plastika Lï lokalno dobro 

29 
Ivanec, spomenik palim 

borcima 
javna plastika Lï lokalno dobro 

30 Jerovec, raspelo javna plastika Lï lokalno dobro 

31 
Jerovec, poklonac kod nove 

crkve 
javna plastika Lï lokalno dobro 

32 Ribiĺ Breg, raspelo javna plastika Lï lokalno dobro 

 

 

Krajobrazna obiljeģja 

     Grad Ivanec smjeġten je unutar krajobrazne jedinice nizinskih podruļja sjeverne Hrvatske. Jedinicu 

karakterizira agrarni krajobraz s kompleksima hrastovih ġuma i poplavnim podruļjima. Osnovni 

identitet ġireg podruļja ļini dolina rijeka Drave, Plitvice i Bednje iznimnih prirodnih karakteristika i 

doģivljajnih vrijednosti. Prirodni krajobraz je stoljeĺima degradiran izgradnjom i krļenjem ġuma radi 

dobivanja poljoprivrednih povrġina. Sjeverna padine Ivanļice su osobito strme. Najniģi dio ovog 

prostora zauzimaju livade, a blago nagnuta podnoģja brda oranice. Viġa podruļja zauzimaju vrtovi, 

voĺnjaci i vinogradi. Prostor iznad 400 m pokriven je ġumom, niģi dijelovi hrastom kitnjakom i 

grabom, a viġi dijelovi bukvom. Podruļje grada Ivanca moģe se morfoloġki podijeliti na planinsko 

podruļje, prigorje i nizinu, a lokacija zahvata smjestila se u predjelu prigorja. Planinsko podruļje 

obuhvaĺa sjeverne padine Ivanļice kao najznaļajnije morfoloġko uzdignuĺe. Najviġi vrh na 

nadmorskoj je visini od 1 061 m, smjeġten u srediġnjem dijelu planine Ivanļice, odnosno na krajnjoj 

juģnoj granici grada. Padine su blago nagnute, a vrhovi zaobljeni ġto je u skladu s litoloġkim sastavom 

stijena koje ih izgraĽuju (slabo vezani pijesci, pjeġļenjaci, sitni ġljunci, glinoviti lapori i tufovi). 

Nizina se nalazi u dolini rijeke Bednje u sklopu tzv. Lepoglavsko - ivaneļkog polja. Polje tvori niska i 

mjestimiļno moļvarna dolina rijeke Bednje s njezinim pritocima. U Margeļansko-zavrġkom polju 

najzanimljiviji je kanjon rijeke Bednje kod Margeļana, gdje je rijeka usjekla korito u srednjotrijaske 

tufove. Ļitavo ġire podruļje okolice zahvata je breģuljkasto, s blagim padom prema jugu, u smjeru 

toka rijeke Bednje. 

    Kultivirani krajobraz podrazumijeva sintezu i sklad viġestoljetnog uzajamnog djelovanja prirode i 

ļovjeka. Kulturni krajolik odreĽen je poljodjelstvom kao osnovnim naļinom koriġtenja zemljiġta. Na 

izgled krajolika utjecao je naļin obrade zemljiġta, tj. odabir tradicionalnih poljodjeljskih kultura. 

IzgraĽene strukture predstavljaju dio krajolika na koji je izvrġen najjaļi antropogeni utjecaj, tj. prostor 

na kojem je uglavnom nestalo prirodne strukture. Takve strukture su prvenstveno naselja, prometnice i 

inģenjerske graĽevine (nadzemna elektro infrastruktura).  

     Vrlo usitnjena parcelacija zemljiġta predstavlja najļeġĺe ograniļenje poljoprivrednoj proizvodnji. 

Uzgajaju se uglavnom ģitarice i zeljarice primjenom izmjene usjeva prema plodoredu. Velik udio ima 

uzgoj bilja za stoļarsku proizvodnju, pri ļemu je najļeġĺa kultura kukuruz.  

     U okolini promatrane lokacije ljudski se utjecaj oļituje ponajprije u odrģavanju poljoprivrednih 

povrġina i izgradnji seoskih naselja. Poljoprivreda zauzima ġiroko podruļje i najzastupljeniji je 

krajobrazni element. Seoska naselja koja ih prate najļeġĺe su nepravilnog oblika, formirana uz lokalne 

prometnice. 
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Slika 19: Krajolik na lokaciji zahvata 

 

Lokacija zahvata nalazi se u predjelu prigorja na 206 m nadmorske visine. Lokaciju izgradnje sunļane 

elektrane veĺim dijelom karakteriziraju zapuġteno i obradivo poljoprivredno zemljiġte te livade. Manji 

dijelovi lokacije obraslo je ġikarama i ġumarcima. 

 

 

Tla i poljodjelstvo 

     Poljoprivredno tlo osnovne namjene dijeli se na osobito vrijedno obradivo tlo, vrijedno obradivo tlo 

i ostala obradiva tla. Tlo ima karakteristike plitke ilovaste mekote na glinastim, pjeskovitim i 

vapnenim laporima te na litotamnijskim vapnencima. Na podruļju uz rijeku Bednju nalazi se smeĽe 

glinasto tlo koje dugotrajno zadrģava vlaģnost, ali je takoĽer podloģno zakiseljavanju te je potrebno 

primjenjivati agrotehniļku mjeru kalcifikacije, uz hidromelioraciju. Na vrlo blagim nagibima i 

zaravnima breģuljaka moguĺnosti obrade su ograniļene zbog povremenog stagniranja povrġinske 

(oborinske) vode. Najniģi dio ovog prostora zauzimaju livade i blago nagnuta podnoģja brda oranice, 
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viġa podruļja zauzimaju vrtovi, voĺnjaci i vinogradi, a prostor iznad 400 metara pokriven je ġumom. 

Veĺina livadskih povrġina koja se prostire na tom podruļju ekstenzivno se odrģava, ġto uzrokuje 

degradaciju biljnog sastava te niske i nekvalitetne prinose stoļne hrane, a u pojedinim mjesecima u 

godini izloģene su plavljenju. Osnovni problemi vezani uz poljoprivredno zemljiġte su neadekvatno 

raspolaganje poljoprivrednim zemljiġtem kao ograniļenim resursom od izrazite vaģnosti. 

 

 

Bioraznolikost 

     Podruļje lokacije zahvata nalazi se u veĺem dijelu na poljoprivrednim povrġinama naselja Ribiĺ 

Breg. Prema biljnogeografskom poloģaju i raġļlanjenosti Hrvatske, lokacija zahvata i njena ġira 

okolica su smjeġteni u eurosibirsko-sjevernoameriļkoj regiji, ilirskoj provinciji. Prema Izvatku iz karte 

staniġta Republike Hrvatske (slika 20) za predmetno podruļje izgradnje sunļane elektrane Ivanec na 

lokaciji zahvata i njenoj ġiroj okolici (oko 1000 m) nalaze se slijedeĺa staniġta: 

- I21 mozaici kultiviranih povrġina,  

- I18 Zapuġtene poljoprivredne povrġine 

- I31 Intenzivno obraĽivane oranice na komasiranim povrġinama,  

- J11 Aktivna seoska podruļja,  

- E32 Srednjoeuropske acidofilne ġume hrasta kitnjaka, te obiļne breze  

- A11 Stalne stajaĺice.  

     Najzastupljenije poljoprivredne kulture su: kukuruz (Zea mays), pġenica (Triticum aestivum), 

krumpir (Solanum tuberosum), zob (Avena sativa).  

     Od invazivnih vrsta, najļeġĺe su velika zlatnica (Solidagogigantea) i ambrozija (Ambrosia 

artemisiifolia) koje na nekim mjestima obrastaju cijele oranice, te jednogodiġnja krasolika (Erigeron 

annuus).  

     Uz rijeku Bednju razvila se moļvarna vegetacija s vrstama trska (Phragmites australis), rogoz 

(Typha latifolia), ġaġ (Carex sp.), zakorijenjena vodenjarska vegetacija (Red Potamogetonetalia W. 

Koch 1926) i zajednice slobodno plivajuĺih leĺa (Red Lemnetalia de Bolos et Masclans 1955).  

     Uz rijeku Bednju dolaze vrbici, (Salix alba, Salix cinerea), topole (Populus nigra, Populus 

tremula), joha (Alnus glutinosae), vez (Ulmus laevis). 
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Slika 20: Izvod iz karte staniġta Republike Hrvatske (Izvor: Bioportal)

Lokacija zahvata 
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     Lokacija zahvata je najveĺim dijelom smjeġtena na zapuġtenom i obradivom poljoprivrednom 

zemljiġtu te livadama.  

 

 

Slika 21: Vegetacija unutar podruļja izgradnje SE Bednja ï zapad 5MW 

 

Raznolikost faune 

     Na lokaciji zahvata prevladavaju vrste prilagoĽene jakom antropogenom utjecaju, a to su sisavci: 

kuĺni miġ (Mus musculus), smeĽi ġtakor (Rattus norvegicus), jeģ (Erinaceus concolor), kuna (Martes 

martes), zec (Lepuseuropaeus), srna (Capreolus capreolus), te ptice: vrabac (Passer montanus), fazan 

(Phassianus cholchicus), svraka (Pica pica).  

     Od ostalih vrsta na lokaciji zahvata i njegovoj okolici obitavaju slijedeĺe vrste sisavaca: krtica 

(Talpa europaea), jazavac (Meles meles), divlja svinja (Sus scrofa), poljska voluharica (Microtus 

arvalis), poljski miġ (Apodemus agrarius), mala poljska rovka (Crocidura suaveolens), lasica (Mustela 

nivalis), patuljasti miġ (Micromys minutus).  

     TakoĽer, na ġirem podruļju lokacije zahvata obitavaju vrste ptica koje nastanjuju grmovitu 

vegetaciju na livadama i poljoprivredna podruļja, ġikare i oranice: rusi svraļak (Lanius collurio), ġeva 

vintulja (Alauda arvensis), ġeva krunļica (Galerida cristata), strnadica ģutovoljka (Emberiza 

citrinella), crvenrepka (Phoenicurus ochruros), kukavica (Cuculus canorus), kos (Turdus merula), 

drozd imelaġ (Turdus viscivorus), fazan (Phasianus colchicus), poljski vrabac (Passer montanus), 

domaĺi vrabac (Passer domesticus), golub grivnjaġ (Columba palumbus), grlica kumara (Streptopelia 

decaocto), vuga (Oriolus oriolus), svraka (Pica pica), gaļac (Corvus frugilegus), siva vrana (Corvus 

corone cornix), vjetruġa (Falco tinunculus), ġkanjac miġar (Buteo buteo), jastreb (Acicipiter gentilis). 

     Najļeġĺi gmazovi lokacije zahvata i njene okolice su sljepiĺ (Anguis fragilis) i bjelouġka (Natrix 

natrix), a uz rijeku Bednju nalazimo i ribaricu (Natrix tessellata).  

     Ġire podruļje lokacije zahvata nastanjuju slijedeĺe vrste vodozemaca: zelena ģaba (Rana 

ridibunda), smeĽa krastaļa (Bufo bufo), gatalinka (Hyla arborea), crveni mukaļ (Bombina bombina), 

smeĽa hrģenica (Rana temporaria). 
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Ekoloġka mreģa 

     Prema Uredbi o ekoloġkoj mreģi (NN 124/13 i 105/15) zahvat se planira unutar podruļja ekoloġke 

mreģe (slika 22) ï Podruļja oļuvanja znaļajna za vrste i staniġne tipove (POVS) ï HR2001409 Livade 

uz Bednju II, dok su ciljne vrste i staniġni tipovi podruļja ekoloġke mreģe dati u tablici 13. 

 

Tablica 13: Prikaz vrsta i kategorija ï POVS na podruļju Livade uz Bednju II 

 
 

 
Slika 22: Izvod iz zaġtiĺenih podruļja i podruļja ekoloġke mreģe (Izvor: Bioportal) 

  


