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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA  

1.1. UVOD 

Predmet ovog Elaborata zaġtite okoliġa je zahvat Izgradnja ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih 

voda aglomeracije Petrinja u sklopu projekta ĂPoboljġanje vodno-komunalne infrastrukture 

aglomeracije Petrinjañ kako bi realizirala opskrba kvalitetnom pitkom vodom, poveĺavala 

prikljuļenost stanovniġtva na javnu vodoopskrbnu mreģu, poveĺala prikljuļenost stanovniġtva 

na sustav javne odvodnje te smanjilo oneļiġĺenje vodotoka i podzemnih voda uz djelovanje 

oļuvanja opĺih zdravstvenih uvjeta stanovnika i postizanja dobrog stanja svih voda. (Tablica 

1-1).  

Tablica 1-1 Samoupravne i katastarske jedinice na kojima se nalazi zahvat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmetni radovi planiraju se sukladno Idejnom projektu (Izgradnja ureĽaja za proļiġĺavanje 

otpadnih voda aglomeracije Petrinja) koje je temeljno na tehniļko ï tehnoloġkom rjeġenju te na 

vaģeĺoj prostorno planskoj dokumentaciji relevantnoj za predmetno podruļje. Za predmetni 

zahvat nisu razmatrana varijantna rjeġenja. Investitor navedenog zahvata je PRIVREDA d.o.o., 

Gunduliĺeva 14, 44 250 Petrinja.  

Naime, prvotno je izraĽen Idejni projekt odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda (Hidroprojekt-

Consult, 2005.) s kapacitetom odvodnje od 18.000 ES. Za predmetni zahvat provedena je 

procjena utjecaja na okoliġ (Studija utjecaja na okoliġ, GF Sveuļiliġta u Zagrebu, studeni 2006. 

godine) te izdano rjeġenje o prihvatljivosti zahvata za okoliġ, klasa: UP/I-351-03/07-02/31, 

urbroj: 531-08-1-1-1-02/11-07-10, od 29. studenog 2007., s propisanim mjerama zaġtite i 

programom praĺenja stanja okoliġa. TakoĽer, zbog obnove Rjeġenja proveden je postupak 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ s pripadajuĺim elaboratom zaġtite okoliġa 

koji je izradila Area Urbis d.o.o. iz Siska u rujnu 2012. i za koji je izdano rjeġenje, klasa: UP/I-

351-03/12-08/67, urbroj: 517 -06-2-1-1-13-9, od 21. sijeļnja 2013. da za namjeravani zahvat 

nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliġ i kojim nisu utvrĽivane nove mjere 

zaġtite okoliġa. Nadalje, zbog promjene obuhvata zahvata, proveden je postupak ocjene o 

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ s pripadajuĺim elaboratom zaġtite okoliġa koji je 

izradila Area Urbis d.o.o. iz Siska u rujnu 2014. i za koji je izdano rjeġenje klasa: UP/I 351-

03/14-08/119, urbroj: 517 -06-2-1-1-15-10 od 6. oģujka 2015. da za namjeravani zahvat nije 

potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliġ i kojim nisu utvrĽivane nove mjere 

Ģupanija: Sisaļko-moslavaļka 

Jedinica lokalne 

samouprave: 
Grad Petrinja  

Katastarska opĺina: Petrinja 

Katastarske ļestice: 

izgradnja: 4936/4 

pravo sluģnosti: 4737/1,4737/2, 4750, 4739, 4743, 

5591 
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zaġtite okoliġa. No, tijekom razrade projekta zbog poveĺanja kapaciteta sustava odvodnje sa 

18.000 ES na 24.000 ES uoļena je potreba za izmjenama i dopunama u odnosu na Idejni 

projekt odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda (Hidroprojekt-Consult, 2005.). Stoga je izraĽen 

novi idejni projekt (Izgradnja ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja, 

Ekonerg, 2019.) koji je meritum ovog Elaborata.  

Predmetne izmjene i dopune saģeto se odnose na slijedeĺe: ukidanje ureĽaj za proļiġĺavanje u 

Moġĺenici, a otpadne vode se preko CS ĂMoġĺenicañ transportiraju tlaļnim kolektorom na 

zajedniļki ureĽaj za proļiġĺavanje u Petrinji te na poveĺanje kapaciteta sustava odvodnje sa 

18.000 ES na 24.000 ES. U svemu ostalom se sustav odvodnje i aglomeracija podudara 

prethodnim elaboratom. 

Planirani zahvat pripada pod toļku 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s 

pripadajuĺim sustavom odvodnje iz Priloga II predmetne Uredbe, pri ļemu se predmetna 

izmjena zahvata koja je meritum ovog Elaborat zaġtite okoliġa (izmjena i dopuna zahvata 

izgradnje UPOV-a) odnosi na Prilog II predmetne Uredbe - Popis zahvata za koje se provodi 

ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno ministarstvo i to pod 

toļku 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II na koja bi mogla imati znaļajan negativan utjecaj 

na okoliġ, pri ļemu znaļajan negativan utjecaj na okoliġ na upit nositelja zahvata 

procjenjuje Ministarstvo miġljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene 

utjecaja na okoliġ.  

Sukladno navedenom, izraĽen je predmetni Elaborat zaġtite okoliġa od strane ovlaġtenika: 

EKONERG ï Institut za energetiku i zaġtitu okoliġa, d.o.o. (ovlaġtenje u Prilogu ï Prilog I, Prilog 

II), kao dio dokumentacije Zahtjeva za ocjenom o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. 
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1.2. OPIS GLAVNIH OBILJEĢJA ZAHVATA  

1.2.1. POSTOJEĹE STANJE 

Sustav opskrbe vodom na podruļju Grada Petrinje sastoji se od vlastitih vodnih izvora koji su 

raspodijeljeni preko tri doline: Pecki, Kriģ Hrastovaļki i Hrastovica. Navedeni vodni izvori 

opskrbljuju Grad (ukljuļujuĺi Novu Drenļinu, Novo Seliġte i Moġĺenicu), Pecki i Sjeverozapadni 

prsten, a osigurava ih Privreda d.o.o.1 koja pruģa uslugu vodoopskrbe na podruļju Petrinje.  

 

Postojeĺi sustav opskrbe vodom (Slika 1-1) na podruļju Grada Petrinje ukupne je duljine oko 

248 km. Mreģa odvodnje otpadnih voda Grada sastoji se od kombinacije zatvorenih i otvorenih 

kanalskih ispusta. Otvoreni kanalski ispusti koriste se za oborinske vode i u nadleģnosti su 

Hrvatskih voda. Privreda d.o.o. odgovorna je za kanalizaciju. Rubna naselja Moġĺenice, Nova 

Drenļina i Novo Seliġte nemaju sustav odvodnje, a otpadne vode iz kuĺanstava prikupljaju se u 

septiļkim jamama s ispusnim preljevima. Pored toga postoji nekoliko lokalnih sustava gdje se 

otpadne vode iz kuĺanstava takoĽer prikupljaju u septiļke jame. Ovi sustavi nisu pod nadzorom 

Privrede d.o.o. Usluģno podruļje mreģe odvodnje otpadnih voda ograniļeno je aglomeracijama. 

Ruralno podruļje Petrinje je ograniļeno 21 aglomeracijom.  

 

Otpadne vode s podruļja cjelokupne aglomeracije trenutno se izravno, bez proļiġĺavanja 

ispuġtaju u rijeku Kupu. U naseljima bez kanalizacijskog sustava (Moġĺenica, Nova Drenļina i 

Novo Seliġte) otpadne vode ispuġtaju se u septiļke jame.  

 

 
Slika 1-1 Prikaz vodoopskrbnog sustava Petrinja s podsustavima i pripadnim naseljima 

                                                
1 Gradska tvrtka za vodoopskrbu i odvodnju (investitor)- nadleģna za rad i odrģavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje u Petrinji 
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Grad Petrinja ima kombinirani kanalizacijski sustav. Do 2014. godine, kanalizacijska mreģa 

protezala se na otprilike 41 km, meĽutim, sustav nije ukljuļivao podruļje cijelog grada te se 

mreģa proġirila na otprilike 44 km. Na podruļju naselja Moġĺenica sustav odvodnje je u izgradnji 

zbog nepostojanja kanalizacijske mreģe te se planira izgradnja otprilike 26 km mreģe s 

izgraĽenim novim tlaļnim cjevovodom (ĂT14ñ) koji ĺe se prikljuļiti na veĺ postojeĺi kolektor ĂT1ñ, 

koji ĺe biti povezan na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja.  

 

Oneļiġĺenje ġire lokacije zahvata minsko-eksplozivnim sredstvima uvjetovala je ograniļenost 

koriġtenja prostora. Stoga je temeljem generalizirane vizualne procjene terenskim obilaskom 

ustanovljeno da je lokacija veĺ antropogeno degradirana (Slika 1-2 - Slika 1-3). Naime, 

predmetna lokacija nalazi se neposredno uz nasip, na antropogenom radiliġtu stvorenom ranijih 

godina sa evidentnim nasutim slojem tla. Teren je vremenom sukcesijom poprimio formu 

otvorene livade obrasle samoniklim trajnicama, ļesto korovskog karaktera. 

 

 

Slika 1-2 Postojeĺe stanje ġireg podruļja lokacije planiranog zahvata (travanj 2019.) 
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Slika 1-3 Postojeĺe stanje ġireg podruļja lokacije planiranog zahvata (travanj 2019.) 

1.2.2. OBILJEĢJA PLANIRANOG ZAHVATA 

1.2.2.1. Uvod 

 
U sklopu projekta ĂPoboljġanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinjañ2, na 

podruļju Grada Petrinje omoguĺiti ĺe se opskrba kvalitetnom pitkom vodom, poveĺati 

prikljuļenost stanovniġtva na javnu vodoopskrbnu mreģu, poveĺati prikljuļenost stanovniġtva na 

sustav javne odvodnje. TakoĽer, planira se smanjenje oneļiġĺenja vodotoka i podzemnih voda 

uz djelovanje oļuvanja opĺih zdravstvenih uvjeta stanovnika te postizanja dobrog stanja svih 

voda.  

 

Slijedom navedenog, svrha ovog Zahvata ukljuļuje izgradnju ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih 

voda (UPOV) u Petrinji. Ovim Zahvatom rjeġava se odvodnja i proļiġĺavanje otpadnih voda na 

podruļju Grada Petrinja za konaļnu aglomeraciju (Klaster aglomeracija Petrinja i Moġļenica). 

Postrojenje za proļiġĺavanje u Petrinji (Slika 1-5), predviĽeno je za potrebe proļiġĺavanja 

otpadnih voda kapacitete 24.000 ES i to III.stupnja proļiġĺavanja.  

 

Naselja koja nisu dio aglomeracije Petrinja spojiti ĺe se na UPOV Petrinja, a kapacitet od 24 

000 ES kapacitiran je za prihvat i njihovih otpadnih voda.  

                                                
2 https://privreda-petrinja.hr/o-projektu/  

https://privreda-petrinja.hr/o-projektu/
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UreĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda (UPOV), dimenzioniran je na 2044. godinu, a 2018. 

godine oļekivano optereĺenje je 22.339 ES3, odnosno u 2018. godini ukupno optereĺenje 

UPOV-a iznosi 22.339 ES-a od ļega 17.931 ES ļine kuĺanstva, 1.706 ES privredni subjekti i 

2.702 ES septiļke otpadne vode (Tablica 1-2, Tablica 1-3). Zahvat izgradnje izvodi se kao novo 

postrojenje u novo formiranoj graĽevinskoj ļestici. uz ishoĽeno pravo sluģnosti  na dijelu k.ļ.: 

4737/1,4737/2, 4750, 4739, 4743, 5591 za ispusni cjevovod. Za potrebe izvoĽenja radova na 

izgradnji ispusnog cjevovoda potrebno je ishoditi pravo sluģnosti na dodatnim ļesticama: 

4736/1, 4740/1, 4738/1. 

 

Povrġina (Slika 1-4) novo formirane graĽevinske ļestice 4936/4 na kojoj ĺe se nalaziti 

predmetni Zahvat iznosi 27 908 m2, a duģina ispusnog cjevovoda 104 m. Lokacija UPOV-a 

zaġtiĺena je nasipom, no uslijed pojave oborina veĺeg perioda ponavljanja moģe doĺi plavljenja 

lokacije. Povrġina izgraĽenog dijela ļestice, ukljuļujuĺi i povrġinu nasipavanja za ureĽeni plato 

zamjenskim materijalom (ukljuļujuĺi pokos), iznosi 10 600 m2. Prostor graĽevinske ļestice biti 

ĺe ograĽen ogradom smjeġtenom s unutarnje strane uz liniju graĽevinske ļestice. 

 

Postrojenje ĺe biti spojeno u prometni sustav lokalne prometnice Petrinja - Stanci s novo 

izgraĽenom pristupnom cestom, duģine 503.7 m, koja nije predmet ovog projekta. Pristupna 

cesta mora osigurati kvalitetan promet potreban za funkcioniranje ureĽaja za proļiġĺavanje 

otpadnih voda u toku njegove izgradnje i kasnije u eksploataciji. U popreļnom profilu 

prometnica se sastoji od kolnika za dvosmjerni promet ukupne ġirine 5.50 m, ili dvije kolne trake 

svaka ġirine po 2.75 m. S pristupnom cestom izvodi se prikljuļni vodovod od toļke zavrġetka 

lokalno opskrbnog cjevovoda (na lokalnoj prometnici Petrinja - Stanci) do novoizgraĽenog 

revizijskog okna na lokaciji UPOV-a. Prikljuļni vodovod izveden u profilu pristupne ceste 

takoĽer nije predmet ovog Zahvata. Revizijsko okno, unutar graĽevinske ļestice UPOV-a, na 

koje se spaja prikljuļni vodovod je predmet ovog projekta. 

Tablica 1-2 Ukupne koliļine otpadnih voda za 2044. godinu 
Otpadne vode prema kategorijama 
potroġaļa 

J.M. 
Aglomeracija 
PETRINJA 

Aglomeracija 
MOĠĻENICA 

Klaster 
aglomeracija 

Kuĺanstva m3/god 641.975 84.393 726.368 

Industrija m3/god 0 0 0 

Privreda m3/god 99.961 2.403 102.364 

Septika m3/god 11.354 
 

11.354 

Ukupna koliļina svih otpadnih voda m3/god 753.290 86.796 840.086 

Infiltracija u sustav odvodnje m3/god 370.968 26.038 397.006 

Sveukupna koliļina otpadnih voda 
ukljuļivo infiltracija 

m3/god 1.124.258 112.834 1.237.092 

  

                                                
3 Utjecaj ispuġtanja iz sustava kanalizacije u aglomeraciji Petrinja ï Moġĺenica (24 000 ES) izraļunat je koriġtenjem specifiļnog 

optereĺenja koriġtenjem njemaļke DWA-smjernice ñBemessung von einstufigen Belebungsanlagenò. Izraļun optereĺenja UPOV-a 

proveden je na naļin da je koriġten ATV-DVWK-A 198E - ATV-A 131E (1991) te je korigiran faktor fWW,QCW nakon provedenog 

proraļuna prema ATV-A 131E (2000).  
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Tablica 1-3 Ukupni projektni parametri otpadne vode za konaļno optereĺenje 2044. godine 

Projektni parametri za otpadnu vodu J.M. 
Aglomeracija 
PETRINJA 

Aglomeracija 
MOĠĻENICA 

Klaster 
aglomeracija 

HIDRAULIĻKO OPTEREĹENJE 

Prosjeļna godiġnja koliļina otpadne vode 
QWW,a 

m3/god 741.936 86.796 828.732 

Prosjeļna dnevna koliļina otpadne vode 
QWW,d,M 

m3/d 2.158 240 2.399 

Prosjeļna dnevna infiltracija Qinf,d m3/d 1.079 72 1.151 

Maksimalni dnevni suġni protok QDW,d,M m3/d 2.822 240 3.063 

Maksimalni satni suġni protok QDW,h,max m3/h 212 25 231 

Maksimalni kiġni dnevni protok Qcomb,d,M m3/d 5.396 385 5.950 

Maksimalni satni kiġni protok Qcomb,h,max m3/h 413 36 454 

BIOLOĠKO OPTEREĹENJE 

Ekvivalentno bioloġko optereĺenje ES 22.460 2.376 24.078 

BPK5 
kg/d 

mg/l 

1.348 

477 

143 

602 

1.490 

486 

KPK 
kg/d 

mg/l 

2.957 

1.048 

287 

1.221 

3.244 

1.059 

Suspendirane tvari 
kg/d 

mg/l 

1.999 

708 

166 

702 

2.166 

707 

Ukupni duġik 
kg/d 

mg/l 

226 

80 

26 

110 

252 

82 

Ukupni fosfor 
kg/d 

mg/l 

52 

19 

5 

19 

57 

19 
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Slika 1-4 Lokacija planiranog zahvata 
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Slika 1-5 Situacijski prikaz planiranih investicijskih mjera ï odvodnja i proļiġĺavanje (crveno oznaļena 

lokacija Zahvata) 

 

1.2.2.2. Tehniļki opis planiranog zahvata 

1.2.2.2.1. Veliļina i oblik objekta 

 
Postrojenje za proļiġĺavanje u Petrinji predviĽeno je za potrebe proļiġĺavanja otpadnih voda 

kapacitete 24.000 ES. Tehnologija koja ĺe se koristi za liniju proļiġĺavanja voda je sekvencijalni 

bioloġki reaktor (SBR). Povrġina izgraĽenog dijela ļestice lokacije zahvata, ukljuļivo i povrġinu 

nasipavanja za ureĽeni plato zamjenskim materijalom (ukljuļujuĺi pokos), iznosi 10 600 m2, a 

usvojena kota ureĽenog platoa je 101.2 m.n.v. Unutar ļestice nalaziti ĺe se postrojenje s 

pripadajuĺim objektima (Slika 1-6): 

 

Objekt-1: Gruba reġetka, crpna stanica i stanica za prihvat sadrģaja septiļkih jama, 

Objekt-2: Fina reġetka i dehidracija mulja, 

Objekt-3: Bioloġki bazen, 

Objekt-4: Suġenje mulja, 

Objekt-5: Plato za mulj, 

Objekt-6: Upravna zgrada, 

Objekt-7: Bio filter otpadnog zraka. 

 

TakoĽer, na lokaciji ĺe se nalaziti i dodatni popratni objekti koji ukljuļuju transformatorsku 

stanicu, diesel agregat, spremnik plina. Infrastrukturni dijelovi postrojenja su unutarnje 

prometnice, pjeġaļke zone, parkiraliġta te tehnoloġki cjevovodi (otpadna voda, proļiġĺena 

otpadna voda, ĂBypassñ otpadna voda, linija mulja, linija zraka i linija otpadnog zraka, vodovod, 

tehnoloġka voda, oborinska voda, telekomunikacije, elektrika, javna rasvjeta). 

 

Za potrebe izgradnje UPOV-a formirana je nova ļestica 4936/4 ( na podruļju k.o. Petrinja, od 

prijaġnjih ļestica k.ļ.: 4731, 4732, 4733, 4734, 4737/2, 4768, 4923/1, 4923/2, 4923/3, 4924, 

4925, 4928, 4936). Ispusni cjevovod proļiġĺenih voda, uz potrebno ishoĽeno pravo sluģnosti, 
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pozicioniran je na dijelu k.ļ.: 4737/1,4737/2, 4750, 4739, 4743, 5591. Za potrebe izvoĽenja 

radova na izgradnji ispusnog cjevovoda potrebno je ishoditi pravo sluģnosti na dodatnim 

ļesticama: 4736/1, 4740/1, 4738/1. Povrġina novo formirane graĽevinske ļestice 4936/4 je 27 

908m2. Teren na kojem se izgraĽuje UPOV je ravan i pogodan za izgradnju, a prosjeļna visina 

terena iznosi 99.80 m.n.v.  
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Slika 1-6 Postrojenje s pripadajuĺim objektima  
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1.2.2.2.2. Postrojenja UPOV-a 

1.2.2.2.2.1. Linija vode  

 
Sve crpke vode imaju cjelokupni set rezervnih dijelova kako bi se osigurala vrlo visoka 

uļinkovitost. Materijal od kojeg se sastoje svi dijelovi opreme (osim potopnih crpki) koji su u 

doticaju s otpadnom vodom izraĽen je od nehrĽajuĺeg ļelika. Postrojenje linije vode obuhvaĺa 

objekte koji su opisani u nastavku.  

 

Automatska gruba reġetka 
 

Objekt grube reġetke sastoji od dvije linije dimenzionirane da minimalno zadovoljavaju protok od 

133 l/s. Veliļina otvora na reġetkama iznosi 20 mm, a ukupna visina reġetke je 10.000 mm. 

UreĽaj je u potpunosti izraĽen od nehrĽajuĺeg ļelika. Otpad iz grubih reġetki otpada u 

kompaktor otpada opremljenim sa sustavom ispiranja i odlaganjem otpada u beskonaļnu vreĺu. 

Kompaktor je dimenzioniran za obradu 0,5 m3/h g otpada iz grube reġetke. 

 
Crpna stanica 
 

Sastoji se od pet potopnih centrifugalnih crpki, od kojih svaku posluģuje jedan frekventni 

pretvaraļ. Crpna stanica moģe podiĺi minimalno 133 l/s (478 m3/h) s maksimalnom visinom 

vodnog stupca od 11,83 mH2O. Za svaku crpku zajamļena je minimalna koliļina protoka od 50 

l/s pri 11 mH2O. Frekventni pretvaraļ prilagoĽava reģim rada crpki ulaznom dotoku otpadne 

vode na ureĽaj. Crpna stanica ima sustav mjerenja koliļine protoka putem elektromagnetnog 

induktivnog mjeraļa protoka DN 350 koji je ugraĽen na dovodni kolektor i koji uz nadzor 

proļiġĺenih otpadnih voda omoguĺava i neprekidan nadzor koliļine protoka poslanog u naredne 

faze proļiġĺavanja. Mjeraļ je spojen na NUS, a prikupljeni i zapamĺeni podatci bit ĺe temelj za 

upravljanje i nadzor daljnjeg postupka proļiġĺavanja. 

 
Stanica za prihvat septiļkih jama 
 

Sadrģaj septiļkih jama dovozi se na ureĽaj pomoĺu autocisterne. UreĽaj se sastoji od fine 

reġetke sa otvorima svijetlog promjera 6 mm, s brzom spojkom DN 100 za prikljuļak na 

autocisternu, puģnim transporterom za transport i kompaktiranje sadrģaja. Maksimalni kapacitet 

stanice za prihvat septiļkih jama iznosi 100 m3/h, zona transporta i kompaktiranja stalno se 

pere vodom kako bi se mirisi smanjili na minimum. Zatim se sadrģaj sakuplja u bazenu 

zapremnine 100 m3 u koji je ugraĽeno mijeġalo i 2 potopne centrifugalne crpke. Bazen se prazni 

pomoĺu podvodnih centrifugalnih crpki, od kojih svaka ima kapacitet 9,9 m3/h, na 15,27 mH2O. 

 
Kompaktni pred-tretmanski ureĽaj 
 

Nakon obrade na gruboj reġetki, otpadna voda se crpi u kompaktni pred-tretmanski ureĽaj u 

kojem se proļiġĺava na finoj reġetki te se uklanjaju pijesak, masti i ulja. Objekt se sastoji od 

dvije linije od kojih svaka ima kapacitet 67 l/s (240 m3/h). UreĽaji sadrģe finu reġetku otvorima 

svijetle ġirine sita 3 mm - okruglih otvora, puģni transporter za iznos pijeska promjera 300 mm s 

spiralom bez osovine, i crpku za uklanjanje pijeska koja napaja klasirer s pranjem pijeska; 

koliļina protoka svake od ovih crpki je 25 m3/h. Mastolov se sastoji od jednog puhala koji jamļi 

koliļinu protoka zraka od 60 Nm3/h i od crpke za uklanjanje masnoĺa koja jamļi uklanjanje 

masnoĺa od 1,25 m3/h. 
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Klasirer i pranje pijeska 
 

Voda zajedno s pijeskom ulazi u klasirer pomoĺu putem rasprġivaļa. Na taj naļin stvara se 

kruģna struja koja omoguĺuje da se iz vode s pijeskom ostvari precizna dinamika protoka na 

naļin da se teġke tvari odvoje u ġto manjem prostoru. Pijesak se zatim odlaģe na dno 

spremnika, izraĽenog od perforiranog lima, na koji ulazi voda za pranje u smjeru odozdo prema 

gore i koja pomoĺu spore mijeġalice potpuno odvaja pijesak od raznih organskih tvari te ga tako 

pere. Organske tvari ļija je gustoĺa manja u odnosu na pijesak prenose se gore. Dok jedan dio 

organskog materijala putuje zajedno s vodom i izlazi iz ureĽaja, organski materijal koji se odlaģe 

na dno klasirera posebno se ispuġta pomoĺu motornog ventila. Pijesak koji je oļiġĺen od 

organskih tvari prolazi srediġnjim otvorom i odlaģe se na dno puģnog transportera. Nakon ġto je 

sloj pijeska dosegao odreĽenu gustoĺu u fazi daljnjeg rada ureĽaja, puģni transporter pomoĺu 

senzora za gustoĺu uklanja i dehidrira pijesak pomoĺu spore rotacije i ispiranja (zahvaljujuĺi 

blagom nagibu od 30Á) sve do istovara u za to predviĽeni kontejner. Sustav omoguĺava 

postizanje 95 % stupnja separacije pijeska veĺeg od 0,2 mm. 

 
Akumulacijski bazen 
 
Za potrebe hidrauliļkog profila i radi usklaĽivanja sa specifikacijama tendera potrebno je 

ugraditi dodatnu crpnu stanicu otpadnih voda ispred odjeljka za bioloġko proļiġĺavanje iako je 

potonji dimenzioniran za primanje ukupne koliļine protoka (ļak i maksimalnog satnog protoka 

od 133 l/s). S obzirom na navedeno, izveden je bazen obujma 160 m3 koji ima ugraĽene tri 

centrifugalne crpke vanjske ugradnje. Crpke napajaju prvi odjeljak za bioloġko proļiġĺavanje, a 

sustav je predodreĽen na naļin da istovremeno mogu raditi najviġe dvije crpke dok je treĺa 

samo rezerva u sluļaju eventualnog kvara. Svaka crpka ima kapacitet 241 m3/h na visinu 

stupca 5,7 mH2O. 

 
UreĽaj za doziranje precipitanata 
 
Doziranje FeCl3 izvodi se za istovremeno obaranje fosfora u sluļaju anomalije bioloġkog 

postupka (u normalnim uvjetima neĺe biti potrebno doziranje reagensa za defosforizaciju). Iz 

izraļuna po ATV dnevna potroġnja je 280 litara/dan ģeljeznog 3 klorida FeCl3 (razmatra se 

uporaba ovoga proizvoda). S obzirom na to da ĺe se kemijska precipitacija fosfora rabiti samo u 

sluļaju nuģde, predviĽa se uporaba spremnika za sakupljanje koji moģe jamļiti 14 dana 

osnovnih potreba (4 000 litara); iz opreza ugradit ĺe se dva spremnika. Sustav za doziranje ima 

dvije magnetske membranske crpke za doziranje, od kojih svaka moģe dozirati do 24 l/h 

proizvoda. Doziranje se vrġi automatski proporcionalno protoku na ulaz u kombinirano 

postrojenje te je mjesto doziranja odmah nizvodno od kombiniranih postrojenja kako bi se 

osiguralo pravilno mijeġanje unutar akumulacijsko / egalizacijskog bazena. 

 
Bioloġka defosforizacija 
 
Za obaranje fosfora, koristiti ĺe se anaerobni bioloġki postupak. Objekt se dimenzionira 

sukladno normama ATV-DVWK-A 131 iz 2000. godine iz kojih proizlazi da je minimalni obujam 

187 m3. Zbog opreza koristiti ĺe se obujam od 270 m3 radi jamļenja vremena zadrģavanja 

otpadnih voda od najmanje pola sata. Bazen mora sadrģavati mjeġalicu kapaciteta od 415 l/s, 

aksijalnu snagu od 870 N i propeler od 710 mm radi jamļenja pravilnog mijeġanja otpadnih 

voda na ulazu i aktivnog mulja koji recirkulira iz bioloġkih reaktora SBR. Objekt sadrģi  dvije 
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motorne odvodne zapornice putem kojih ĺe se napajati dva reaktora SBR sukladno njihovim 

radnim ciklusima. 

 
Sekvencijalni bioloġki reaktor ï SBR 
 
SBR predstavlja glavnu cjelinu ureĽaja za proļiġĺavanje, s obzirom da se radi o cjelini u kojoj se 

odvijaju sve bioloġke reakcije koje dovode do obaranja zagaĽujuĺeg tereta. Ovakva vrsta 

reaktora radi po principu ñciklusa proļiġĺavanjaò po kojem se svaki ciklus sastoji od u nastavku 

navedenih faza (Tablica 1-4).  

 

Vremena prikazana u tablici su parametri procesa, ali voditelj ih moģe izmijeniti kako bi 

optimizirao rad ureĽaja za proļiġĺavanje. Kako bi se mogle provesti sve navedene faze, 

potrebna je izgradnja dva jednaka bazena sa sljedeĺim karakteristikama: 

¶ Vrsta: Pravokutni 

¶ Korisna dubina: 6 m 

¶ Korisna zapremnina: 4 009 m3 

¶ Ukupna bioloġka zapremnina: 8 018 m3 

 

Osim toga, u svaki SBR reaktor potrebno je postaviti dvije podvodne crpke za oduzimanje viġka 

mulja kapaciteta svake 1,9 kW, koje mogu podignuti 31,2 l/s na visinu od 3,24 m. TakoĽer, 

potrebno je postavit dva mijeġala (potrebna za mijeġanje bazena tijekom faza anoksije) snage 

9,3 kW s propelerom od 860 mm. Na kraju, bazen ĺe sadrģavati dekanter proļiġĺene vode koji 

je izgraĽen od nehrĽajuĺeg ļelika, za gravitacijski ispust proļiġĺene vode u recipijent. Na dnu 

bazena nalaziti ĺe se mreģa difuzora za unoġenje potrebnog zraka kako bi se jamļilo 

snabdijevanje potrebnim kisikom za bioloġke reakcije koje se zbivaju u reaktoru. 
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Tablica 1-4 Faze ciklusa rada sekvencionalno bioloġkog reaktora (SBR) 

  SIMBOL (ATV) SUĠNO VRIJEME KIĠNO VRIJEME   

Ukupno trajanje ciklusa tZ 4,00  3,00  h 

Vrijeme faze punjenja tF 120  90  min 

Vrijeme faze denitrifikacije tD 30  20  min 

Vrijeme anaerobne faze  tBioP 25  20  min 

Vrijeme faze nitrifikacije ili prozraļivanja tN 90  50  min 

Vrijeme reakcije tR 145  90  min 

Vrijeme faze sedimentacije tSed 45  40  min 

Vrijeme flokulacije (dio tSed) tFlock 5  5  min 

Vrijeme ispusne faze tAb 45  45  min 

Vrijeme faze ispusta viġka mulja t¦S 5  5 min 

Najveĺi broj dnevnih ciklusa za svaki 
reaktor SBR  

6 8 
 

 

1.2.2.2.2.2. Linija mulja  

 
Sve crpke linije mulja imaju cjelokupni set rezervnih dijelova koji jamļi 100-postotnu 

uļinkovitost. Materijal od kojeg se sastoje svi dijelovi opreme (osim potopnih crpki) koji su u 

doticaju s otpadnom vodom izraĽen je od nehrĽajuĺeg inoks ļelika. Linija za obradu mulja 

dimenzionirana je za koliļine navedene u nastavku:  

- Maksimalna proizvodnja viġka mulja:  1.520 kgSST/d 

- Maksimalna koliļina mulja:   240 m3/d 

- Koncentracija viġka mulja:    6,34 kgSST/m3 

- Dani rada sustava dehidracije:  5 dana tjedno 

- Sati rada sustava dehidracije:   8 sati dnevno 

- Godiġnja proizvodnja viġka mulja:  440 tonSST/god 

- Koncentracija mulja za odlaganje:   750 kgSST/m3 

U nastavku su opisane faze linije za obradu mulja. 

 

Sakupljanje viġka mulja 
 

Viġak mulja iz SBR reaktora prenosi se u spremnik za sakupljanje kapaciteta 144 m3. Spremnik 

sadrģi mijeġalicu i jamļi hidrauliļku separaciju izmeĽu zguġnjavanja i izvlaļenja viġka mulja, kao 

i vrijeme ostajanja mulja u spremniku manje od jednog dana. Mijeġanje omoguĺuje opskrbu 

zguġnjivaļa konstantnim koncentracijama TS.  

 

Zguġnjavanje mulja 

 

Viġak mulja iz spremnika za sakupljanje putem dvije ekscentriļne vijļane crpke (jednom 

priļuvnom) prenosi se u bazen za zguġnjavanje mulja koje se sastoji od sustava stalnog 

injektiranja i mijeġanja mulja pomoĺu polielektrolita, reaktora za flokulaciju, zguġnjivaļa s 

nagibnim rotirajuĺim diskom i lijevka za punjenje zguġnjenog mulja. UreĽaj je dimenzioniran za 
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obradu do 120 kg TS/h za kapacitet proizvodnje od 15 m3/h. Izlazni mulj razine postotka 

gustoĺe koja iznosi 5% ġalje se na aerobnu stabilizaciju. 

 

Aerobna stabilizacija mulja 

 

Zguġnjeni mulj postotka suhoĺe od 5% ġalje se u reaktore za aerobnu stabilizaciju od 500 m3. 

Starost mulja izmjereno u uvjetima pri temperaturi od 12ÁC izmeĽu bioloġke obrade i procesa 

stabilizacije iznosi 25 dana. Unutar reaktora oļekuje se stupanj obaranja hlapivih tvari od 33% i 

koncentracija unutar reaktora od 3,7 %. Zahtjevi za kisikom za stabilizaciju iznose 2,3 kg O2/kg 

oborene HT. U sluģbi stabilizacije predviĽa se sustav distribucije zraka pomoĺu difuzora 

srednjih mjehuriĺa i dva puhala ( 1 rezervni) ļiji je kapacitet 1.200 Nm3/h. U prosjeļnim 

uvjetima, koliļina izvaĽenog mulja iznosi 1.204 kg TS/d. 

 

Dehidracija mulja 

 

Nakon aerobne stabilizacije mulj se izravno prenosi na postrojenje za dehidraciju. UreĽaj se 

sastoji od dvije ekscentriļne vijļane crpke (1 rezervna), jedne stanice za pripremu 

polielektrolita, i jedne centrifuge (centrifugalni dekanter). Stabilizirani mulj, nakon doziranja 

polielektrolita, ġalje se u centrifugu, koja moģe preraditi do 320 kg TS/d s postotkom ulazne 

suhoĺe od 3,5 % i proizvesti dehidrirani mulj s TS koji iznosi 23 %. Dehidrirani mulj ispuġta se u 

kontejner radi kasnijeg prijevoza u ureĽaj za solarno suġenje. 

 
Solarno suġenje 

UreĽaj za solarno suġenje je hibridnog tipa, odnosno isparavanje vode sadrģane u mulju putem 

solarnog zraļenja odvijat ĺe se i uz pomoĺ zagrijavanja toplinskom energijom. Takav sustav 

omoguĺava smanjenje dimenzija konstrukcije ļitavog ureĽaja i optimizaciju uļinkovitosti 

isparavanja vode. 

Postrojenje za solarno suġenje moģe preraditi do 440 tona TS/g, s ulaznom koncentracijom od 

23% TS, odnosno do 1.910 tona/g vlaģnog mulja. Tokom rada koliļina ulaznog mulja od 440 

tona TS/g pri 23% TS, odnosno 1.900 tona/g vlaģnog mulja, postrojenje za suġenje moģe 

proizvesti 586 tona/g isuġenog mulja pri 75 % TS. Sustav je izveden s dva nezavisna tunela, od 

kojih svaki ima dimenzije 8,5 x 59 m. Povrġina namijenjena za suġenje je 2 x 8,5 m x 59 m = 

1.000 m2. Koliļina isparenog proizvoda iznosi 1.456 TonaH2O/g, ġto iznosi 1,46 tonaH2O/g m2. Na 

lokaciji predviĽeno je skladiġtenje mulja u trajanju od jedne godine. 

UreĽaj ima jedan lijevak za punjenje u koji se dehidrirani mulj ispuġta putem teleskopskog 

utovarivaļa u sklopu ureĽaja; lijevak ima elektriļno otvoriv poklopac. U unutraġnjosti ovoga 

lijevka nalazi se sustav za povlaļenje mulja kojim se omoguĺava neprekidno, postupno i 

automatsko napajanje tunela za suġenje. Tuneli su pokriveni prozirnim branama koje imaju 

sustave za provjetravanje. U svakom od dva tunela ugraĽen je sustav za pomicanje i povlaļenje 

mulja kojim se mulj polako prevozi prema kraju tunela nasuprot onoga za punjenje. Ovdje se 

mulj izvlaļi putem sustava transportnih puģnica i odnosi izvan brana gdje se moģe skupiti 

teleskopskim utovarivaļem i prenijeti u odjeljak za sakupljanje. Cijeli sustav funkcionira 

automatski na temelju senzora za vlagu i temperaturu. 
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Plato za mulj  
 

Isuġeni mulj mora se moĺi sakupiti u razdoblju od godine dana, uz maksimalni potencijal 

proļiġĺavanja. Mulj izvuļen iz sustava za suġenje pri 75 % bit ĺe oko 586 t/god. Sukladno tome 

izvodi se konstrukcija koja se sastoji od dva tunela unutarnjih mjera 12 x 15 m svaki, sa 

zidovima (na tri strane) visokima 2,5 m. Oba tunela ĺe biti prekrivena ļeliļnom konstrukcijom i 

visoko otpornim pokrivnim platnom od poliestera s oblogom za zaġtitu od starenja i 

ultraljubiļastih zraka, vatrootpornom, specifiļne teģine 800 g/m2. 

 

1.2.2.2.2.3. UreĽaj za proļiġĺavanje zraka 

 

Kapacitet ureĽaja za proļiġĺivanje zraka iznosi 12 800 Nm3/h; a sastoji se od sustava 

ventilatora, cijevi za prijenos zraka, i biofiltra s drvenim materijalom za punjenje dimenzioniranim 

za specifiļnu koliļinu zraka od 80 Nm3/m3 filter materijala i 160 Nm3/m2 povrġine biofiltra za 

objekt crpne stanice i grube reġetke (objekt 1), stanice za prihvat sadrģaja septiļkih jama te fine 

reġetka, aerirani pjeskolov-mastolov/zguġnjavanje mulja i dehidracija. (objekt 2).  

Sustav pruģa do ġest zamjena zraka servisiranih mjesta na sat i deset puta po stanici za 

sakupljanje ispusta septiļkih jama. Iz toga razloga koristiti ĺe se tri ventilatora. 

1.2.2.2.2.4. UreĽaj za proļiġĺavanje tehnoloġke vode  

 
Voda na izlazu iz postrojenja sakuplja se kako bi se ponovno iskoristila unutar samog 

postrojenja: kao voda za pranje reġetki, voda za pranje postrojenja za dehidraciju mulja, voda 

za rasprġivanje biofiltera i za pranje bazena prilikom njihova odrģavanja. UreĽaj za 

proļiġĺavanje tehnoloġke vode sastoji se od potopne crpke za tlaļenje proļiġĺene procesne 

vode, samoļisteĺeg filtera od nehrĽajuĺeg ļelika i sustava za doziranje hipoklorita radi 

dezinfekcije, protiv razmnoģavanja bakterija. 

 

1.2.2.2.2.5. Sustav mjerenja  

 
UreĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda unutar objekata sadrģi sustav mjerenja koji omoguĺuje 

stalnu kontrolu koncentracija na ulazu u postrojenje, stanje bioloġkog procesa i kvalitetu 

proļiġĺene vode. Sva mjerenja se skupljaju u glavnom kontrolnom sustavu ureĽaja (NUS). 

 

1.2.2.2.2.6. Ispusna glava  

 
Izlazna ispusna glava UPOV-a planira se na obali korita rijeke Kupe s izlaznom visinom vode na 

95.60 m n.m. Objekt se planira betonski. Obala se planira utvrditi kamenom oblogom u ukupnoj 

duljini od otprilike 6 m, pola uzvodno, pola nizvodno od ispusta (Slika 1-7). Nakon prelaska 

rijeke Kupe planira se voditi cjevovod do lokacije ĂElektreñ gdje ĺe se spojiti s planiranim 

gravitacijskim cjevovodom koji odvodi sanitarne otpadne vode do lokacije UPOV-a.  
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Slika 1-7 Ispusna glava ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda 

 

1.3. OPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA REALIZACIJU 
ZAHVATA 

Lokaciju zahvata (graĽevinsku ļesticu) potrebno je osim navedene infrastrukture, prikljuļiti na 

ostalu komunalnu infrastrukturu koja ukljuļuje; prikljuļak elektriļne energije od javnog sustava 

do lokalne transformatorske stanice, u skladu sa tehniļkim rjeġenjem, uvjetima i dozvolama te 

nije predmet ovog Elaborata. Prometni pristup na lokaciju Zahvata biti ĺe osiguran izgradnjom 

pristupne ceste, koja takoĽer nije predmet ovog Elaborata. TakoĽer, planirana je izgradnja 26 

km mreģe s novim tlaļnim cjevovodom (ĂT14ñ) koji ĺe se prikljuļiti na veĺ postojeĺi kolektor 

ĂT1ñ, koji ĺe biti povezan na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja te isti 

nije u obuhvatu ovog Elaborata. Opskrba vodom predviĽena je prikljuļkom na javni 

vodoopskrbni sustav putem vodomjernog okna, pozicioniranog u blizini spajanja pristupne ceste 

i graĽevinske ļestice lokacije UPOV-a, te nije u obuhvatu ovog Elaborata.  

1.4. POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOĠKI PROCES 

S obzirom na predmetni Zahvat rekonstrukcije sustava vodoopskrbe te rekonstrukcija i izgradnja 

sustava odvodnje i izgradnja ureĽaja za proļiġĺavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja, u 

nastavku su navedene tvari koje ulaze u tehnoloġki proces.  

Lako loģ ulje namijenjeno je kao pogonsko gorivo za diesel agregat, za potrebe taloģenja 

fosfora (P) koristi se otopina ģeljeznog (III) klorida (FeCl3). Polielektrolit je namijenjen za 

flokulaciju ļestica mulja, a za potrebe zguġnjavanja dehidriranog mulja koristiti ĺe se vapno. 

TakoĽer, vrlo je vaģno predvidjeti tehnoloġku vodu, meĽutim kao zamjena moģe se upotrijebiti i 

pitka voda koja u tom sluļaju sluģi i za sanitarne potrebe zaposlenika. Koliļina i utroġak 

navedenih tvari dani s u tablici u nastavku: 
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Tvar Koliļina 

Otopina ģeljeznog klorida 
(FeCl3) 

280 litara/dan 

Polielektroilit 20,22 kg/dan 

Fosfor  42 kg/dan 

1.5. POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOĠKOG 
PROCESA TE EMISIJA U OKOLIĠ 

Tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa mogu se podijeliti na krute otpadne tvari, tekuĺi 

otpad te plinovite otpadne tvari, a iste su navedene u nastavku. 

Krute otpadne tvari predstavljaju sadrģaj uklonjen na gruboj reġetki, odnosno ulja i masti, 

istroġeni filteri cjevovoda te dehidrirani mulj u kojem se osim mulja nastalog proļiġĺavanjem 

otpadnih voda nalazi i mulj od uklanjanja fosfora. Muljevi su po svojem sastavu i koliļini, obradi i 

konaļnom odlaganju veliki tehnoloġki i ekonomski problem svakoga javnog sustava odvodnje. 

Planirani ureĽaji za proļiġĺavanje otpadnih voda imati ĺe adekvatnu liniju za stabilizaciju, 

zguġnjavanje i dehidraciju mulja zatvorenog karaktera koja je opisana u POG.1.2.2.2.3.2.Linija 

mulja. 

U tekuĺi otpad svrstavaju se otpadne vode (sanitarne fekalne i oborinske sa samog ureĽaja). 

Buduĺi je predmetni Zahvat u funkciji obrade otpadnih voda spomenute fekalne otpadne vode 

nastaju u procesu rada te se kanaliziraju i vode na UPOV gdje se proļiġĺavaju. TakoĽer, u 

tekuĺi otpad svrstavaju se i oborinske otpadne vode sa uvjetno ļistih povrġina (krovovi objekata, 

zelene povrġine) te otpadne vode sa potencijalno oneļiġĺenih povrġina (pristupne ceste, platoi). 

Optereĺenja vezana uz liniju vode i njezine koliļine prikazane su u tablici niģe (Tablica 1-6) . 

Plinovite otpadne tvari koje nastaju u tehnoloġkom procesu su dimni plinovi nastali 

sagorijevanjem ukapljenog naftnog plina (UNP), zrak kod crpljenja otpadnih voda (tzv. disanje) 

u crpnim stanicama na sustavu odvodnje te otpadni zrak od prisilne ventilacije objekata unutar 

UPOV-a. 

Ispuġtanje linije za vodu i ograniļenja vezana uz ispust u skladu su s hrvatskim propisima 

Pravilnik o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine 80/13, 43/14, 27/15 i 

3/16) koji se odnose na ispuġtanje otpadnih komunalnih voda prema Direktivi 91/271/EEK. U 

tablici niģe (Tablica 1-5) prikazane su graniļne vrijednosti i minimalni uļinak ispusta linije za 

vodu.  

 

Tablica 1-5 Graniļne vrijednosti i minimalan uļinak prema pokazateljima linije za vodu 

Pokazatelj 
Graniļna 
vrijednost 

Minimalni 
uļinak 

Suspendirane tvari  90 % 

BPK5 (20ÁC), 25 mg O2/l 70 % 

KPKCr 125 mg O2/l 75 % 

Ukupni fosfor 2 mg P/l 80 % 

Ukupni duġik
  
(organski N+NH4-N + NO2-N+NO3-N) 15 mg N/l 70 % 
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Tablica 1-6 Optereĺenja i vrijednosti linije za vodu 

Naziv parametra Oznaka parametra Vrijednost, jedinica 

Prosjeļni dnevni suġni protok QDW,dM  3.337 (m3/d) 

Prosjeļni dnevni kiġni protok k QComb,dM 6.023 (m3/d 

Maksimalni satni suġni protok QDW,h,max 187 (m3/h) 

Maksimalni satni kiġni protok QComb,h,max 478 (m3/h) 

Maksimalni satni suġni protok QDW,h,max 61 (l/s) 

Maksimalni satni kiġni protok QComb,h,max 133 (l/s) 

 

Pri proļiġĺavanju otpadnih voda mulj koji se proizvede na ureĽaju aerobno se stabilizira uz 

garanciju pri bilo kojoj temperaturi aerobne starosti mulja > od 25 d. TakoĽer, garantira se 

koncentracija TS-a4 na izlazu iz zguġnjavanja viġe od 3 %, na izlazu iz dehidracije viġe od 23 % 

te na izlazu iz solarnog suġenja > 75 % ġto iznosi 586 t/kg.  

 

 

 

                                                
4 TS - koncentracija suhih tvari u viġku mulja 
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

2.1.  POLOĢAJ I ANALIZA USKLAņENOSTI ZAHVATA SA DOKUMENTIMA 
PROSTORNO PLANSKOG UREņENJA 

Planirani zahvat nalazi se na prostoru Grada Petrinje te su relevantne sljedeĺe prostorno - 

planske podloge: 

 

1. Prostorni plan Sisaļko ï moslavaļke ģupanije (ĂSluģbeni vjesnikñ br. 02/01, 04/14 

12/17) 

 

2. Prostorni plan ureĽenja Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br. 30/05, 55/06, 8/08, 

13/08, 42/08, 12/11, 17/12, 21/14, 18/15, 48/16). 

 

3. Generalni urbanistiļki plan Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br. 10/07, 08/08, 

42/08, 12/11, 17/12, 14/13, 18/15, 48/16). 

 

Prostorni plan Sisaļko ï moslavaļke ģupanije (ĂSluģbeni vjesnikñ br. 02/01, 04/14 12/17) 

 

Odvodnja otpadnih voda 

 

1.1.2.2. Vrste prostora s obzirom na glavne oblike uporabe 

f) Podruļja osnovnih infrastrukturnih koridora: 

U dugoroļnom razvojnom razdoblju kao presudni uvjet razvoja nameĺe se daljnja 

izgradnja prometnog sustava, daljnja izgradnja vodoopskrbnog sustava, sustava 

odvodnje i proļiġĺavanja voda, te nadograĽivanje energetskog sustava. 

 

Podruļja primarnih infrastrukturnih koridora: 

U narednom razdoblju nameĺe se kao presudni uvjet razvoja daljnja gradnja prometnog 

sustava. Oļekuje se daljnja gradnje vodoopskrbnog sustava, ureĽaja za proļiġĺavanje 

otpadnih voda urbanih podruļja, te izgraĽivanje nuģnih elemenata u energetskom 

sustavu. 

 

3.6.2.3. Odvodnja - Grad Petrinja:  

Planiran je mjeġoviti kanalizacijski sustav podijeljen na nekoliko podslivova: podruļje na 

desnoj obali Petrinjļice, podruļje na lijevoj obali Petrinjļice - juģni dio i podruļje na 

lijevoj obali Petrinjļice - sjeverni dio. Kanalizacija je izgraĽena za cca 60 % gradskog 

podruļja. Otpadne vode se ispuġtaju u rijeku Kupu putem dva komunalna i dva 

industrijska ispusta (Gavriloviĺ i Tvornica furnira). 

 

PPUG Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br. 30/05, 55/06, 08/08, 13/08, 42/08, 12/11, 17/12 i 21/14) 

glede vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda definira slijedeĺe: 

 

Vodoopskrba 

 

Ļlanak 127. 
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(1) PPUG-om predviĽeno je opremanje podruļja Grada Petrinje sljedeĺom prometnom i 

komunalnom infrastrukturom: 

 

5.2. Komunalna infrastruktura 

Ļlanak 159. 

(1) PPUG-om su osigurane povrġine za razvoj graĽevina, objekata i ureĽaja sljedeĺih 

sustava komunalne infrastrukture: 

- energetski sustav (elektroenergetska i plinska mreģa, alternativni izvori energije) 

- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, ureĽenje vodotoka i 

voda). 

 

Ļlanak 172. 

Rjeġenje vodoopskrbe Grada Petrinje zasniva se na proġirenju postojeĺeg sustava na 

periferne dijelove, u prvom redu odnosi na sjeverozapadni i jugozapadni dio od Petrinje 

preko Mokrica do Farkaġiĺa i Nebojana te preko Graberja Vrateļkog. Nedovoljan broj 

izvoriġta kvalitetne i dostatne pitke vode takoĽer zahtijeva bezuvjetnu zaġtitu svih do 

sada otkrivenih izvoriġta u skladu sa zaġtitnim mjerama i uvjetima za odreĽivanje zone 

sanitarne zaġtite izvoriġta vode za piĺe u skladu s odredbama posebnih propisa, bila ona 

u funkciji ili ne. 

 

Lokalni vodovodi na podruļju Grada Petrinje mogu se rekonstruirati u skladu sa . 

 

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojeĺih graĽevina za javnu vodoopskrbu trase, 

koridori i povrġine odreĽeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehniļkim 

rjeġenjima, imovinsko - pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti 

takve da onemoguĺe izvedbu cjelovitog rjeġenja predviĽenog ovim planom. 

 

Ļlanak 173. 

 (1) Za potrebe vodoopskrbe grada Petrinje planira se rekonstrukcija i ponovno stavljanje 

u funkciju: - vodocrpiliġta Pecki i svih prateĺih objekata kojima se doprema voda u 

postojeĺe vodospremnike zapremnine V = 6.000 mį i V = 1.000 mį - izvoriġta Hrastovica 

i izvoriġta Kriģ s prateĺim objektima.  

(2) Za potrebe odmuljavanje pitke vode omoguĺava se rekonstrukcija postojeĺe odnosno 

gradnja nove vodospreme od 500 mį. Lokacija vodospreme odredit ĺe se projektnom 

dokumentacijom u skladu s odredbama posebnih propisa, vodeĺi raļuna o konfiguraciji 

tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.  

(3) Za potrebe zaġtite vodocrpiliġta Pecki i Hrastovica i Kriģ Hrastovaļki donesene su 

posebne odluke o zaġtitnim mjerama i zonama sanitarne zaġtite izvoriġta.  

(4) Za potrebe zaġtite vodozahvata Novo Seliġte donesena je posebna odluka o 

zaġtitnim mjerama kojom se odreĽuju posebna podruļja zaġtite te reģimi zaġtite u 

pogledu gradnje, ureĽivanja i koriġtenja graĽevina, obrade tla i posebnih mjera opreme. 

PROSTORNI PLAN UREņENJA GRADA PETRINJE - ODREDBE ZA PROVOņENJE - 

PROĻIĠĹENI TEKST - stranica 42  

(5) Od tvornice vode u Novom Seliġtu poloģen je tlaļno - gravitacijski cjevovod do Ivajka 

u Sisku. Planirano je povezivanje tvornice vode u Novom Seliġtu s vodospremom Sv. 

Trojstvo paralelno poloģenim tlaļnim cjevovodima. U svrhu racionalnijeg iskoriġtenja 

prostora, ukoliko to prostorni uvjeti i tehniļko rjeġenje omoguĺavaju, nove vodoopskrbne 

cjevovode je moguĺe polagati u koridoru postojeĺih cjevovoda. 
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(6) U zonama sanitarne zaġtite vodocrpiliġta i izvoriġta provode se zaġtitne mjere i uvjeti 

gradnje, ureĽivanja i koriġtenja prostora propisani posebnim odlukama koje donosi Grad 

Petrinja. Izmjene postojeĺih i donoġenje novih Odluka o sanitarnoj zaġtiti vodocrpiliġta i 

izvoriġta ne smatraju se izmjenom ovog plana." 

 

Ļlanak 174. 

(1) Nova lokalna vodovodna mreģa zbog uvjeta protupoģarne zaġtite mora imati 

minimalni profil od NO 100 mm. Ako se predviĽa gradnja vodovodne istalacije s obje 

strane ulice, sekundarni cjevovod moģe biti i manjih dimenzija od NO 100 mm. 

(2) Trase vodovodnih cjevovoda planiraju se u trupu prometnica i moraju se uskladiti s 

ostalim postojeĺim i buduĺim infrastrukturnim instalacijama prema posebnim uvjetima 

njihovih korisnika. 

 

Ļlanak 206. 

(1) Vodne povrġine i vodno dobro odrģavat ĺe se i ureĽivati kao dio cjelovitog ureĽivanja 

prostora na naļin da se osigura primjeren vodni reģim, propisana kvaliteta i zaġtita voda, 

te zaġtita od njihova ġtetnog djelovanja. Sve vodotoke, vodne povrġine i vodne resurse 

moģe se koristiti i ureĽivati u skladu s vodoprivrednom osnovom i Zakonom o vodama, a 

sve zahvate uz vodne povrġine te vodoopskrbu i odvodnju treba uskladiti sa zahtjevima 

JP Hrvatske vode 

 

Odvodnja otpadnih voda 

 

Ļlanak 175. 

(1) Planirana je izgradnja mjeġovitog gradskog kanalizacijskog sustava Petrinje koji ĺe 

biti podijeljen na nekoliko podsustava: 

- podruļje na desnoj obali Petrinjļice 

- podruļje na lijevoj obali Petrinjļice - juģni dio i 

- podruļje na lijevoj obali Petrinjļice - sjeverni dio. 

(2) Prioritetna je rekonstrukcija i sanacija postojeĺe mreģe, izgradnja transportnog 

kolektora od uġĺa Petrinjļice do ureĽaja za proļiġĺavanje te rjeġenje odvodnje za 

podruļje Ļeġkog Sela i Moġĺenice. Otpadne vode naselja Moġĺenica, Nova Drenļina i 

Seliġte prikljuļuju se na sustav odvodnje grada Petrinje. 

(3) Otpadne vode naselja Petrinja odvoditi ĺe se preko planiranog ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda u rijeku Kupu. Lokacija mehaniļko - bioloġkog ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda ucrtana je u planu. Tehnoloġko rjeġenje i kapacitet ureĽaja 

za proļiġĺavanje (ES) odredit ĺe se projektnom dokumentacijom bez dodatnih izmjena i 

dopuna PPUG-a i u skladu s odredbama posebnih propisa. 

(4) Po izgradnji sustava odvodnje s ureĽajem za proļiġĺavanje Grada Petrinje postojeĺi 

individualni sustavi moraju se prikljuļiti na sustav javne odvodnje u skladu s posebnom 

odlukom Grada Petrinje. Iznimno, lokalni sustavi odvodnje pojedinih naselja 

mogu biti spojeni na vlastiti ureĽaj za proļiġĺavanje ļija ĺe lokacija biti odreĽena 

projektnom dokumentacijom u skladu s odredbama posebnih propisa. 

(5) U PPUG-om utvrĽenim koridorima sustava javne odvodnje je moguĺe, ovisno o 

lokalnim i tehniļkim uvjetima i u skladu sa projektnom dokumentacijom, polagati 

gravitacijske, tlaļne i/ili tlaļno-gravitacijske cjevovode sa pripadajuĺim ureĽajima. 
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Ļlanak 176. 

(1) Tvrtka "Gavriloviĺ" ima u planu izgradnju vlastitog sustava kanalizacije, kao i 

izgradnju vlastitog ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda. Planirano je ispuġtanje 

otpadnih voda industrije u rijeku Kupu odvojeno od gradskog ispusta. 

(2) Za prognaniļka naselja Mala Gorica i Dumaļe i izdvojena graĽevinska podruļja 

gospodarske, ġportsko - rekreacijske i drugih namjena planira se izgradnja ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda s ispustom u rijeku Kupu, a lokacija ureĽaja, kapacitet i 

mjesto ispusta ĺe biti odreĽeni projektnom dokumentacijom. 

(3) Svi industrijski pogoni obvezni su za svoje otpadne vode izgraditi vlastite sustave i 

ureĽaje ili ih predtretmanom dovesti u stanje moguĺeg prihvaĺanja na sustav javne 

odvodnje. 

(4) Potrebno je radi obrade organizirati prikupljanje komunalnog mulja koji nastaje kao 

ostatak nakon primarnog proļiġĺavanja voda. 

(5) Uz ureĽaje za proļiġĺavanje i obradu otpadnih voda moguĺe je, u skladu s posebnim 

projektom i sukladno posebnim propisima, izgraditi i ureĽaj za preradu biomase 

(proizvodnja energenata, gnojiva za poljoprivrednu proizvodnju i sliļno). 
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Generalni urbanistiļki plan Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br. 10/07, 08/08, 42/08, 

12/11, 17/12, 14/13, 18/15, 48/16). 

 

6.2.4. Vodoopskrba 

 

Ļlanak 120. 

Gradska vodosprema "Petrinja" na sv. Trojstvu zapremnine V = 6.000 m3 snabdjeva se 

odvojkom s gravitacijskog cjevovoda Regionalnog vodovoda od vodospreme ñSveto 

Trojstvoò do vodotornja ñViktorovacò u Sisku. GUP-om se za potrebe vodoopskrbe grada 

Petrinje, a izvan obuhvata GUP-a, planira rekonstrukcija i ponovno stavljanje u funkciju: 

- vodocrpiliġta Pecki i svih prateĺih objekata kojima se doprema voda u postojeĺe 

- vodospremnike zapremnine V = 6.000 m3 i V = 1.000 m3, 

- izvoriġta Hrastovica i izvoriġta Kriģ s prateĺim objektima. 

Za potrebe odmuljavanje pitke vode GUP-om se omoguĺava rekonstrukcija postojeĺe 

odnosno gradnja nove vodospreme od 500 mį. Lokacija vodospreme odredit ĺe se 

projektnom dokumentacijom u skladu s odredbama posebnih propisa, vodeĺi raļuna o 

konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima. Za potrebe zaġtite 

vodocrpiliġta Pecki i Hrastovica i Kriģ Hrastovaļki donesene su posebne odluke o 

zaġtitnim mjerama i zonama sanitarne zaġtite izvoriġta. Za potrebe zaġtite vodozahvata 

Novo Seliġte donesena je posebna odluka o zaġtitnim mjerama kojom se odreĽuju 

posebna podruļja zaġtite te reģimi zaġtite u pogledu gradnje, ureĽivanja i koriġtenja 

graĽevina, obrade tla i posebnih mjera opreme. Od tvornice vode u Novom Seliġtu 

poloģen je tlaļno - gravitacijski cjevovod do Ivajka u Sisku. Planirano je povezivanje 

tvornice vode u Novom Seliġtu s vodospremom Sv. Trojstvo paralelno poloģenim tlaļnim 

cjevovodima. U svrhu racionalnijeg iskoriġtenja prostora, ukoliko to prostorni uvjeti i 

tehniļko rjeġenje omoguĺavaju, nove vodoopskrbne cjevovode je moguĺe polagati u 

koridoru postojeĺih cjevovoda. 

 

Ļlanak 121. 

Nova lokalna vodovodna mreģa zbog uvjeta protupoģarne zaġtite mora imati minimalni 

profil od NO 100 mm. Ako se predviĽa gradnja vodovodne instalacije s obje strane ulice 

sekundarni cjevovod moģe biti i manjih dimenzija od NO 100 mm. Trase vodovodnih 

cjevovoda planiraju se u trupu gradskih prometnica i moraju se uskladiti s ostalim 

postojeĺim i buduĺim infrastrukturnim instalacijama prema posebnim uvjetima njihovih 

korisnika. 

 

6.2.5. Odvodnja otpadnih voda 

Ļlanak 122. 

GUP-om je planiran sustav odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda, izgradnjom dva 

zasebna sustava odvodnje s vlastitim ureĽajima za proļiġĺavanje otpadnih voda: 

¶ sustav odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda Grada Petrinje 

¶ sustav odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda Moġcenice 

Sustav odvodnje grada Petrinje obuhvaĺa mjeġoviti sustav naselja Petrinje, te 

prikljuļenje naselja Nova Drenļina, Ļeġko Selo i Slatina. GUP-om je planirana etapna 

izgradnja transportnih kolektora i objekata koji objedinjuju sustav odvodnje u jedinstvenu 

cjelinu, s ureĽajem za proļiġĺavanje otpadnih voda "Petrinja" (30250 ES), te ispustom 

proļiġĺenih otpadnih voda u rijeku Kupu. Lokacija ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih 

voda "Petrinja" i transportnog kolektora biti ĺe utvrĽena posebnim projektnim rjeġenjem. 
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Uz rekonstrukciju i sanaciju postojeĺeg kanalizacijskog sustava nuģno je staviti van 

funkcije neureĽenu retenciju u centru grada (na desnoj obali Petrinjļice juģno od Arhove 

ulice) koja sluģi za rastereĺenje otpadnih voda uslijed neadekvatnih profila kanalizacije. 
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Slika 2-1 Koriġtenje i namjena prostora na podruļju Grada Petrinje 
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Slika 2-2 Infrastrukturni sustavi na podruļju Grada Petrinje 
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2.2. OPIS OKOLIĠA 

2.2.1. LOKACIJA ZAHVATA, ZEMLJOPISNE ZNAĻAJKE I RELJEF5 

Planirana lokacija postrojenja za proļiġĺavanje otpadnih voda nalazi se na podruļju Grada 

Petrinje na prostoru Sisaļko - moslavaļke ģupanije (Slika 2-3) koja graniļi s 5 ģupanija: 

Karlovaļkom na zapadu, Zagrebaļkom na sjeveru, Bjelovarsko-bilogorskom na sjeveroistoku, 

Poģeġko-slavonskom na istoku te Brodsko-posavskom na jugoistoku. Grad Petrinja nalazi se u 

sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Sisaļko-moslavaļka ģupanija ima povrġinu od 4 

463 km2 te je po povrġini meĽu najveĺim ģupanijama u Republici Hrvatskoj (oko 7.9% ukupnog 

kopnenog teritorija RH).  

 

Grad Petrinja smjeġten je u peripanonskom prostoru, na kontaktu planinskog zaleĽa i pokupske 

ravnice. Podruļje je veĺim dijelom definirano kao breģuljkasto, s manjim dolinama i 

ravniļarskim dijelovima uz rijeļne tokove, meĽu kojima su najznaļajniji Kupa i Petrinjļica. 

Najniģa nadmorska visina je na podruļju Moġĺenice i iznosi 98,00 m.n.v., a najviġa na Ġamarici 

i iznosi 566,0 m.n.v. Grad Petrinja, zahvaljujuĺi posebnostima reljefa osobito je bogato 

vodotocima i podzemnom vodom. Prostor grada moģe se podijeliti u 3 prostorne morfoloġke 

cjeline:  

Å Gorje, 

Å Podgorje, 

Å Dolina rijeke Petrinjļice i Kupe. 

 

Morfoloġkoj cjelini gora pripada Zrinjska gora i Ġamarica, ļija je jezgra graĽena od karbonatnih 

pjeġļenjaka i ġkriljevaca na koje se veģu eocenske taloģine i tercijarne naslage lapora. Prostor 

gora ispresijecan je brojnim potocima koji ļine podruļje izvora Petrinjļice. Podgorje 

karakterizira prostor nadomrske visine 300 ï 400 m.n.v. graĽeno od fliġa, neogene gline i 

vapnenca. Kroz podruļje podgorja prolaze kratki tokovi erozivne snage, a jedan od njih je dolina 

Petrinjļice koja istovremeno dijeli prostor na dva niza brijegova ï istoļni i zapadni.  

Porjeļje rijeke Petrinjļice je usko (2-6 km), a pritoke ļine manji potoci koji se spuġtaju s oboda 

Ġumarice te brda istoļno i zapadno od doline. Rijeļno korito pokriveno je aluvijalnim 

naslagama, ġljunkom, pijeskom, glinom i ilovaļom. Kratki tok i znaļajan pad utjeļu na bujiġast 

karakter rijeke.  Rijeka Petrinjļica kod Hrastovice i Budiļine napuġta usku dolinu te ulazi u 

prostor gdje slobodno meandrira i plavi okolni teren. Zbog zaġtite gradskoh podruļja, korito 

rijeke je u nizvodnom dijelu toka kroz Grad Petrinju regulirano (od stac. 0+000,00 do stac. 

2+100,00). Smanjen je pad i umanjeno erozivno djelovanje, meĽutim koliļina vode u rijeci 

znatno varira tijekom godine.  

 

Predmetno postrojenje (UPOV) planira se u dolini rijeke Kupe. Rijeka kupa teļe sjeverno od 

podruļja Grada, uglavnom prema smjeru istok-zapad, a kod Petrinje naglo zaokreĺe prema 

sjeveru, pod utjecajem Petrinjļice. Na dijelu toka kroz Grad Petrinju, rijeka Kupa i karakter 

nizinske rijeke s vrlo malim padom. Vodostaj varira tijekom godine kao posljedica koliļine 

padalina.  Rijeka Kupa, takoĽer, predstavlja znaļajno izvoriġte vode za piĺe kojim se opskrbljuje 

                                                
5 Preuzeto iz:  

Prostorni plan ureĽenja Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br.30/05,55/06,8/08,13/08,42/08,12/11,17/12,21/14,18/15,48/16). 
Generalni urbanistiļki plan Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br. 10/07,08/08,42/08,12/11,17/12,14/13,18/15,48/16). 
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znaļajni prostor Sisaļko-moslavaļke ģupanije. Najznaļajnije izvoriġte regionalnog 

vodoopskrbnog sustava (Petrinja ï Sisak), kapaciteta 800 l/s, nalazi se na rijeci Kupi kod 

naselja Novo Seliġte. 

 

 
Slika 2-3 Administrativni obuhvat Sisaļko - moslavaļke ģupanije 

2.2.2. GEOLOĠKE, PEDOLOĠKE I SEIZMOLOĠKE ZNAĻAJKE6  

Podruļje cijelog sliva rijeke Kupe odlikuje sloģena geoloġka graĽa terena i sloģeni strukturno-

tektonski odnosi. Geoloġku osnovu prostora ļine mlaĽi aluvijalni sedimenti koji su karakteristiļni 

za dolinu rijeke Kupe te korita njihovih potoka (Petrinjļica). Sastoje se od ġljunaka, pijesaka, 

glina i mulja ļija se sedimentacija odvija i u najnovije vrijeme. Veĺim su dijelom prekriveni 

obradivim tlom. Ġljunci i pijesak izgraĽeni su od stijena razliļitog petrografskog sastava 

(vapnenci, dolomiti, pjeġļenjaci, roģnaci, eruptivi, metamorfiti, kvarc), a nastali su razlaganjem 

okolnih, starijih stijena. Karakteristika ovog terena je da je preteģno stabilan u svim okolnostima, 

dakle kako u prirodnim uvjetima tako i prigodom eventualnih zahvata. Rubna podruļja obronaka 

na jugoistoku i jugozapadu podruļja obuhvata PPUG-a Petrinje (iznad kote 120 m n.v.) sastoji 

se od tercijarnih naslaga vapnovitih lapora, vapnenca i pjeġļenjaka koje pri eventualnim 

zahvatima mogu postati nestabilne u inģenjersko geoloġkom smislu. 

 

Veĺi dio podruļja prekriven je nsalgama kvartara u kojima dominira meĽuzrnata poroznost i 

raznolika propusnost. Mogu se izdvojiti pleistocenske naslage koje su karakteristiļne za cijelo 

podruļje izmeĽu gradova Petrinje i Siska. Naslage tvori sediment eolskog podrijetla, a 

                                                
6 Prostorni plan ureĽenja Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br.30/05,55/06,8/08,13/08,42/08,12/11,17/12,21/14,18/15,48/16). 

Studija o utjecaju na okoliġ ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda s podruļja Grada Petrinje, (GraĽevinski fakultet, 2006.) 
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predstavljen je glinovito-pjeskovitim praġinama. Na podruļju Moġĺenice izdvajaju se holocenske 

gruboklastiļne naslage aluvijalnog karaktera recentnih tokova., a to su pijesci, ġljunci, parġine i 

mulj. 

 

Na sjeveroistoļnom podruļju Grada nalaze se naslage lesoidnog materijala. Istaloģeni glinoviti 

siltovi, kasnije pod utjecajem atmosferilija i podzemnih voda s jedne strane i kolebanja 

temperature s druge strane prelaze u raspucano fosilno tlo poligonalne strukture, glacijalnog 

podruļja. Ti su sedimenti poznati kao lesoidni materijali ili praporne ilovine, a makroskopski 

predstavljaju "ġarene" gline odnosno "mramoraste" ilovaļe ģuĺkasto-smeĽe boje. Primjese 

ļestice veliļine pijeska iznose 7-10%, a ļestica gline 4-14%. Sortiranost je srednja do slaba, a 

koeficijent asimetriļnosti uglavnom ispod 1. Sadrģaj karbonatne komponente je 13%. Naslage 

su zbijene teġko gnjeļive do poluļvrste konzistencije. Debljina ovih naslaga iznosi 30 m, a 

mjestimice postoji moguĺnost da je i veĺa. 

 

Prema posebnostima zahvaĺenih vodonosnika podruļje Grada Petrinje karakterizira kvartarni 

vodonosnik savskog bazena. Na podruļju se izdvajaju dva znaļajnija vodonosnika (1) dolina 

vodotoka Utinje i (2) podruļje Hrastovice izdaġnosti od 220 l/s, kojima je vododijelnica greben 

Cepeliġ. Iznad vodonosnika se nalaze praġinasto-glinovite slabo propusne naslage ļije debljine 

variraju. Razina podzemne vode na podruļju Grada Petrinje smanjuje se od zapada (4-8 m) 

prema istoku (1-2 m).  

 

U pedoloġkom smislu, Grad Petrinja nalazi se na podruļju izrazito naglaġene uloge reljefa i 

matiļnog supstrata. Razlikuju se ļetiri osnovne kategorije / tipova tala, a to su:  

¶ Pseudoglej ravniļarski (PSG-PS-AG ), 

¶ Pseudoglej obronaļni ( PS, PS ï I ), 

¶ Aluvijalna tla (A - L ),  

¶ Glejna tla (HG - AG - L). 

 
Tipovi tala na podruļju obuhvata PPUG-a Petrinje prikazani su na Osnovnoj pedoloġkoj karti 

Hrvatske.7 te na podacima o fizikalnim, kemijskim i ostalim svojstvima tala. Prema dostupnim 

podacima, vrlo mali dio tla na podruļju obuhvata prostornog plana8 (podruļje Moġĺenice) 

odnosi se na I. kategoriju (visoko pogodno za uzgoj svih poljoprivrednih kultura kojima odgovara 

podneblje). Niģi dio prostora (juģno od rijeke Kupe i dio doline Petrinjļice) ulazi u II. kategoriju 

(nakon melioracije visoko pogodno za poljoprivredu). Centralni prostor Grada Petrinje ļini tlo III. 

kategorije (tla srednje pogodna za poljoprivredu) i tlo IV. kategorije (neujednaļena tla, 

marginalno pogodna za poljoprivredu). Brdski dio podruļja Grada Petrinje obuhvaĺen je V. 

kategorijom (tla preteģno nepovoljna za poljoprivredu).  

 

Po svojim seizmiļkim osobinama, ġire podruļje zahvata pripada kategoriji potresa intenziteta 

VIII. stupnja po MCS ljestvici. Podruļje Grada Petrinje nalazi se u pokupskom epicentralnom 

podruļju, a s obzirom na koncentraciju epicentara potresa te prisutne strukture i rasjede 

zakljuļuje se da potresi nastaju u ġiroj zoni izmeĽu Zrinjske gore i Vukomeriļkih gorica. Moguĺe 

je da se dvije gore, zapravo veliki horstovi antiklinorija, u prostoru razliļito pomiļu i u zoni 

izmeĽu njih dolazi do komadanja stijena i smicanja. Na povrġini se pokreti odraģavaju 

nastankom rasjeda i veĺim amplitudama vertikalnih i horizontalnih pomaka, te gradskim 

                                                
7 Pedoloġka karta RH - http://tlo-i-biljka.eu/iBaza/Pedo_HR/index.html  
8 Prostorni plan ureĽenja Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br.30/05,55/06,8/08,13/08,42/08,12/11,17/12,21/14,18/15,48/16). 

Generalni urbanistiļki plan Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br. 10/07,08/08,42/08,12/11,17/12,14/13,18/15,48/16) 

http://tlo-i-biljka.eu/iBaza/Pedo_HR/index.html
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podruļjem Petrinje prolazi popreļni rasjed pravca pruģanja istok - zapad (rubni rasjed Savske 

potoline). 

 

Prema istraģivanjima regionalnih seizmotektonskih odnosa izdvojeni su predjeli, gdje se mogu 

dogoditi najjaļi potresi, kao i procijeniti iznos magnituda tih potresa. Na slikama niģe (Slika 2-4, 

Slika 2-5) prikazane su karte potresnih podruļja za povratno razdoblje od 95 i 475 godina gdje 

je putem aplikacije9 oļitan iznos horizontalnog vrġnog ubrzanja tla10 tipa A (agR). Navedeni 

podatci izraģeni su u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9.81 m/s2), te za (Tp) 95 godina 

iznosi agR = 0,08 g, dok za (Tp) 475 godina iznosi agR = 0,16 g. 

 

 
Slika 2-4 Karta potresnih podruļja Republike Hrvatske za razdoblje 95 godina 

 
 

                                                
9 http://seizkarta.gfz.hr/karta.php  
10 Akceleracija tla je ubrzanje tla koje uzrokuje potres te je potresna sila tim veĺa ġto je akceleracija veĺa . 

http://seizkarta.gfz.hr/karta.php
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Slika 2-5 Karta potresnih podruļja Republike Hrvatske za razdoblje 475 godina 

 

2.2.3. HIDROLOĠKE ZNAĻAJKE11 

Zahvaljujuĺi posebnostima reljefa, podruļje Grada Petrinje osobito je bogato vodotocima i 

podzemnom vodom. Na podruļju grada protjeļe nekoliko rijeka i puno viġe vodotoka niģeg 

ranga ( Kupa, Petrinjļica, Budiļina, Utinja i dr). Podruļje Grada Petrinje i ġire okolice pripada 

slivnom podruļju rijeke Save ïĂSrednja Sava" ukupne veliļine 77,0 km2. Taj sliv pripada dijelu 

rijeļnog toka Save od grada Zagreba do uġĺa Kupe kod grada Siska. Unutar granica slivnog 

podruļja Save, podruļje grada Petrinje pripada podslivu rijeke Kupe. Na svom toku od Karlovca 

do Siska, rijeka Kupa se proteģe u duģini od 146,0 km i ta dionica odreĽuje veliļinu predmetnog 

podsliva "Donje Kupe" u iznosu od 4.253,0 km. Na podruļju Petrinje, desna obala vodotoka 

Kupe omeĽena je nasipom koji grad ġtiti od velikih voda Kupe.  

 

Vodotok Petrinjļica izvire na podruļju Zrinske gore na kraju svog kratkog toka od 36 km, ulijeva 

se kod grada Petrinje u rijeku Kupu kao njezin desni pritok. Na donjem dijelu toka kroz grad 

Petrinju, Petrinjļica je regulirana nasipima od stac. 0+000,00 do stac. 2+100,00 te na taj naļin 

ġtiti grad od velikih voda. Prirodni vodotoci Kupa i Petrinjļica predstavljaju prirodne prijemnike 

                                                
11 Studija o utjecaju na okoliġ ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda s podruļja Grada Petrinje,(GraĽevinski fakultet, 2006. 

Prostorni plan ureĽenja Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br.30/05,55/06,8/08,13/08,42/08,12/11,17/12,21/14,18/15,48/16). 
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zasad neproļiġĺenih otpadnih voda grada Petrinje. U postojeĺem stanju se u vodotok 

Petrinjļicu ispuġta manji dio neproļiġĺenih otpadnih voda i kiġnih preljevnih koliļina iz istoļnog 

dijela izgraĽenog sustava javne odvodnje grada Petrinje, sa ukupno dva ispusta i dva preljevna 

rastereĺenja. neproļiġĺenih otpadnih voda iz preostalog izgraĽenog sustava javne odvodnje 

grada Petrinje sa ukupno dva ispusta. Vodotok Kupe predstavlja direktni prijemnik 

neproļiġĺenih otpadnih voda iz preostalog izgraĽenog sustava javne odvodnje grada Petrinje sa 

ukupno dva ispusta 

 

Na promatranom podruļju zahvata Izgradnje ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda 

aglomeracije Petrinja, mjerodavna je hidroloġka stanica Farkaġiĺ 4010 (Slika 2-6). H.S.Farkaġiĺ 

nalazi uzvodno od grada Petrinje oko 25,5 km i nizvodno od uġĺa vodotoka Gline, oko 125,5 

km, a osnovana je i puġtena u funkciju 12.09.1964.godine. Od uġĺa rijeke Kupe udaljena je 

47,150 km, kota nule vodokaza iznosi 93,820 m n/m i ima automatsku dojavu podataka.  

 

 
Slika 2-6 Hidroloġka postaja na rijeci Kupi na podruļju grada Petrinje vaģna za planirani zahvata 

 

Prema karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (mala / srednja / velika 

vjerojatnost)12, na podruļju lokacije zahvata ne oļekuje se pojavljivanje poplava (Slika 2-7). 

TakoĽer, sukladno kartama rizika od poplava13, navedeno podruļje lokacije zahvata ne nalazi 

se unutar podruļja za malu / srednju / veliku vjerojatnost pojavljivanja. 

 

Lokacija planiranog zahvata, prema podacima iz Prostornog plana Grada Petrinje ne nalazi se 

unutar vodozaġtitnog podruļja. 

 

                                                
12 http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-po-vjerojatnosti-poplavljivanja  
13 http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-po-vjerojatnosti-poplavljivanja 

http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-po-vjerojatnosti-poplavljivanja
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Slika 2-7 Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (crveno oznaļena lokacija planiranog 

zahvata 

 

Stanje vodnog tijela 

Sukladno Zahtjevu za pristup informacijama (Klasa: 008-02/19-02/0000300, Urbroj: 383-19-1) u 

svrhu izrade ovog Elaborata zaġtite okoliġa, u nastavku je izvadak Registra vodnih tijela Plana 

upravljanja vodnim podruļjima 2016.-2021. (Narodne novine, broj 66/16)14. Povrġinska vodna 

tijela na podruļju lokacije planiranog zahvata su CSRN0004_001, CSRN0004_002, Kupa, 

CSRN0113_001, Petrinjļica i CSRN0648_001, Kanal Sirota koja su opisana u tablicama niģe 

(Tablica 2-1, Tablica 2-3, Tablica 2-5, Tablica 2-7) uz pripadajuĺe kartografske prikaze (Slika 

2-8, Slika 2-9, Slika 2-10, Slika 2-11). Nadalje, takoĽer tabliļno, opisano je stanje predmetnih 

vodnih tijela (Tablica 2-2,Tablica 2-4,Tablica 2-6,Tablica 2-8) kao i stanje tijela podzemne vode 

CSGI_28 ï LEKENIK ï LUĢANI (Tablica 2-9) te CSGI_31 ï KUPA (Tablica 2-10) koja se 

takoĽer nalaze na podruļju lokacije planiranog zahvata. 

  

                                                
14 https://www.voda.hr/sites/default/files/plan_upravljanja_vodnim_podrucjima_2016._-_2021.pdf  

https://www.voda.hr/sites/default/files/plan_upravljanja_vodnim_podrucjima_2016._-_2021.pdf
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Mala vodna tijela 

 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruļjima, provodi se naļelno delineacija i 

proglaġavanje zasebnih vodnih tijela povrġinskih voda na: 

Å tekuĺicama s povrġinom sliva veĺom od 10 km2, 

Å stajaĺicama povrġine veĺe od 0.5 km2,  

Å prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veliļinu  

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o vodama 

odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se 

uvjeti zaġtite kako slijedi: 

Å Sve manje vode  koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom 

upravljanja vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti uvjeti kao 

za to veĺe vodno tijelo. 

Å Za manja  vodna tijela koja nisu proglaġena  Planom upravljanja vodnim podruļjima i 

nisu  sastavni dio veĺeg vodnog tijela,  vaģe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije 

(tekuĺica, stajaĺica, prijelazna voda  ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz 

pripadajuĺe ekoregije. 

 

Vodno tijelo CSRN0004_001, Kupa 

 
Tablica 2-1 Karakteristike vodnog tijela CSRN0004_001, Kupa 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0004_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0004_001 

Naziv vodnog tijela Kupa 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske vrlo velike tekuĺice - izvoriġte locirano u Dinarskoj ekoregiji (5A) 

Duģina vodnog tijela 23.6 km + 64.5 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU, Savska komisija, ICPDR 

Tjela podzemne vode CSGI-28, CSGI-31                                                                                                                                                                                                                                           

Zaġtiĺena podruļja HR-BWI-INLAND_1610KPT1, HR53010013*, HR2000642*, HR2001311*, 
HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                    
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 16001 (Sisak, Kupa) 
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Slika 2-8 Vodno tijelo CSRN0004_001, Kupa 

 

Tablica 2-2 Stanje vodnog tijela CSRN0004_001, Kupa 
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0004_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Fitobentos 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo loġe 
dobro 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo loġe 
dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
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     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

vrlo loġe 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo loġe 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

nema procjene 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      
Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 
pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      
Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      
Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      
Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      
Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Vodno tijelo CSRN0004_002, Kupa 
 

Tablica 2-3 Karakteristike vodnog tijela CSRN0004_002, Kupa 
OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0004_002 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0004_002 

Naziv vodnog tijela Kupa 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske vrlo velike tekuĺice - izvoriġte locirano u Dinarskoj ekoregiji (5A) 

Duģina vodnog tijela 38.0 km + 58.9 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU, Savska komisija, ICPDR 

Tjela podzemne vode CSGI-31                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR13356701, HR-BWI-INLAND_1610KPT1*, HR53010013*, HR2000642*, 
HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                   
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 16002 (Brest, Kupa) 
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Slika 2-9 Vodno tijelo CSRN0004_002, Kupa 
 

Tablica 2-4 Stanje vodnog tijela CSRN0004_002, Kupa 
STANJE VODNOG TIJELA CSRN0004_002 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 
73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 
CILJEVA 
OKOLIĠA 

 
Stanje, konaļno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Bioloġki elementi kakvoĺe 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 
     Hidromorfoloġki elementi 
 
Bioloġki elementi kakvoĺe 
     Fitobentos 

 
loġe 
loġe 
dobro stanje 
 
loġe 
loġe 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
loġe 
dobro 

 
loġe 
loġe 
dobro stanje 
 
loġe 
loġe 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
loġe 
dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
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     Makrofiti 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duġik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfoloġki elementi 
     Hidroloġki reģim 
     Kontinuitet toka 
     Morfoloġki uvjeti 
     Indeks koriġtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

loġe 
loġe 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

loġe 
loġe 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 

nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 

nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

nema procjene 
nema procjene 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 

nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      
C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      
Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      
Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      
Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      
Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      
Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Vodno tijelo CSRN0113_001, Petrinjļica 
 
Tablica 2-5 Karakteristike vodnog tijela CSRN0113_001, Petrinjļica 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0113_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0113_001 

Naziv vodnog tijela Petrinjļica 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske srednje velike i velike tekuĺice (4) 

Duģina vodnog tijela 10.3 km + 27.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-31                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR-BWI-INLAND_1610KPT1, HR53010011*, HR2000642*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe  
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Slika 2-10 Vodno tijelo CSRN0113_001, Petrinjļica 

 
Tablica 2-6 Stanje vodnog tijela CSRN0113_001, Petrinjļica 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0113_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 
73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 
CILJEVA 
OKOLIĠA 

 
Stanje, konaļno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 
     Hidromorfoloġki elementi 
 
Bioloġki elementi kakvoĺe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duġik 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
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     Ukupni fosfor 
 
Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfoloġki elementi 
     Hidroloġki reģim 
     Kontinuitet toka 
     Morfoloġki uvjeti 
     Indeks koriġtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      
pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi 
spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      
Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      
Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      
Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      
Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      
Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Vodno tijelo CSRN0648_001, Kanal Sirota 
 

Tablica 2-7 Karakteristike vodnog tijela CSRN0648_001, Kanal Sirota 
OPĹI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0648_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0648_001 

Naziv vodnog tijela Kanal Sirota 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 0.269 km + 17.5 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-31                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR13356701, HR2000642*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                         
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe  
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Slika 2-11 Vodno tijelo CSRN0648_001, Kanal Sirota 
 
Tablica 2-8 Stanje vodnog tijela CSRN0648_001, Kanal Sirota 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0648_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 
73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 
CILJEVA 
OKOLIĠA 

 
Stanje, konaļno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 
     Hidromorfoloġki elementi 
 
Bioloġki elementi kakvoĺe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duġik 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 

 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
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     Ukupni fosfor 
 
Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfoloġki elementi 
     Hidroloġki reģim 
     Kontinuitet toka 
     Morfoloġki uvjeti 
     Indeks koriġtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      
pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi 
spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      
Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      
Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      
Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      
Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      
Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

 

Stanje tijela podzemne vode CSGI_28 ï LEKENIK ï LUĢANI 

 

Tablica 2-9 Stanje tijela podzemne vode CSGI 28 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 
Stanje tijela podzemne vode CSGI_31 ï KUPA 
 
Tablica 2-10 Stanje tijela podzemne vode CSGI 31 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

Kombinirani pristup15  

 
Kombinirani pristup definiran je Pravilnikom o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda 

(NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) te metodologijom primjene kombiniranog pristupa. Okvirnom 

direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opĺi ciljevi zaġtite vodnog okoliġa, koji se temelje 

na postizanju najmanje dobrog ekoloġkog i kemijskog stanja za sva vodna tijela povrġinskih 

                                                
15 Elaborat zaġtite okoliġa Izgradnja vodnokomunalnih graĽevina za javnu odvodnju na podruļju Grada Petrinje, Ecoina,2018. 
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voda, najmanje dobrog koliļinskog i kemijskog stanja za sva vodna tijela podzemnih voda, kao i 

zadrģavanju veĺ dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela povrġinskih i podzemnih voda. Ti 

ciljevi preneseni su i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, ļlankom 58. Zakona o vodama 

(ĂNarodne novineñ br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).  

 

Koriġtena je Metodologija primjene kombiniranog pristupa16 (Hrvatske vode, veljaļa 2018), 

toļka 6. OdreĽivanje graniļnih vrijednosti emisija (GVE)/ optereĺenja (OOV) oneļiġĺujuĺih tvari 

u proļiġĺenim otpadnim vodama, pod toļka 6.1. Ispuġtanje proļiġĺenih otpadnih voda u 

tekuĺice za mjerodavne fizikalnoȤkemijske parametre. U sluļaju kada se utvrdi da se ne moģe 

postiĺi dobro stanje voda, mogu se propisati dopunske mjere zaġtite i stroģi uvjeti ispuġtanja 

sukladno Metodologiji. Propisivanje stroģih graniļnih vrijednosti emisija oneļiġĺivaļima vrġi se 

sukladno Metodologiji primjene kombiniranog pristupa tek kao dopunska mjera, nakon ġto svi 

oneļiġĺivaļi na vodnom tijelu provedu osnovne mjere, utvrde se uļinci tih mjera na stanje voda 

i definiraju se eventualne potrebne dopunske mjere u novim Planovima upravljanja vodnim 

podruļjima. Plan upravljanja vodnim podruļjima17 predviĽa provedbu tri vrste mjera: 1. Osnovne 

mjere (koje se obavezno provode sukladno odreĽenim direktivama), 2. Dodatne mjere (koje je 

obavezno provoditi u zaġtiĺenim podruļjima, odnosno podruļjima posebne zaġtite voda), 3. 

Dopunske mjere, ļija se provedba predviĽa u sluļajevima kada dobro stanje voda (ciljevi zaġtite 

voda) nisu postignuti provedbom osnovnih i dodatnih mjera. 

 

OdreĽivanje protoka 

 

Mjerodavni protok prijemnika Qp je onaj koji odgovara protoku trajnosti 90 % u toļki mjerenja 

(Q90). Kod izraļuna dozvoljenih graniļnih vrijednosti u proļiġĺenim otpadnim voda, a koje ne 

naruġavaju dobro stanje prijemnika ili postizanje dobrog stanja prijemnika, koristi se Q90 i 

postojeĺe sanje prijemnika (Cuzv). U sluļaju da se dobro stanje prijemnika ne postiģe ovim 

izraļunom ni uz primjenu dopunske mjere (stroģe graniļne vrijednosti za specifiļne postojeĺe 

oneļiġĺujuĺe tvari), potrebno je napraviti detaljniju analizu i pritom koristiti pretpostavljeno stanje 

prijemnika (Cuzv) na gornjoj granici dobrog stanja i na sredini raspona dobrog stanja za 

predmetni tip vodnog tijela (iz Uredbe o standardu kakvoĺe vode). Koristeĺi ove vrijednosti za 

Cuzv procjenjuje se utjecaj na vodno tijelo samo predmetnog oneļiġĺivaļa. TakoĽer, izraļun 

treba napraviti i kod niza protoka (Q80, Q70, Q60, Q50 i Qsrednji) i na taj naļin utvrditi kod 

kojeg protoka se postiģu zahtijevane standardne vrijednosti prijemnika. U ovim sluļajevima 

moģe se prihvatiti mjerodavni protok prijemnika Qp i kraĺe trajnosti od Q90 (do Q70) ukoliko je 

procjena utjecaja na stanje vodnog tijela ocijenjena s niskom pouzdanoġĺu ocjene stanja zbog 

nedostatka monitoringa stanja i/ili protoka na razmatranom vodnom tijelu. 

 

Podaci o protocima vodotoka na slivu postoje vodotok Kupa, a na manjim vodotocima 

Petrinjļici, Utinji i Ġanji nema kontinuiranog mjerenja protoka. Koriġteni su stvarni podaci 

protoka za vodotok Kupu, a mjerodavna je mjerna postaja Farkaġiĺ. 

 

Tablica 2-11 Mjerodavni protoi prijemnika Kupa 

Mjerodavni protok Kupa 

Q90 37,10 

Q80 50,20 

Q70 66,50 

                                                
16 https://www.voda.hr/sites/default/files/metodologija_primjene_kombiniranog_pristupa-veljaca_2018.pdf  
17 https://www.voda.hr/sites/default/files/plan_upravljanja_vodnim_podrucjima_2016._-_2021.pdf 

https://www.voda.hr/sites/default/files/metodologija_primjene_kombiniranog_pristupa-veljaca_2018.pdf
https://www.voda.hr/sites/default/files/plan_upravljanja_vodnim_podrucjima_2016._-_2021.pdf
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Q60 90,30 

Q50 120,00 

Qsr 196,21 

 

Optereĺenje 2600 ES (max)     

Prijamnik CSRN0004_001, Kupa      

Q90 37,1 m3/s     

Specifiļnosti - 
GV za vrlo dobro 

stanje (mg/l) 

GV za dobro stanje 

(mg/l) 

Ocjena za 

fizikalno ï 

kemijske 

pokazatelje 

BPK 5 Vrlo dobro 1,4 2,9 

Ukupni duġik 
Vrlo dobro 1,1 1,7 

Ukupni fosfor Dobro 0,03 0,1 

 

Izraļun koncentracije oneļiġĺujuĺe tvari u prijemniku nizvodno od mjesta ispuġtanja efluenta 

(Cniz) vrġi se prema slijedeĺem izrazu, pod pretpostavkom potpunog mijeġanja u prijemniku: 

 

#ÎÉÚ
#ÕÚÖ Ø 1ÕÚÖ#ÇÖÅ Ø 1ÅÆÍÁØÄ

1ÎÉÚ
 

 

Cuzv Ȥ za vrijednosti Cuzv za svaki pojedinaļni parametar koriġteni su pretpostavljeni podaci na 

temelju ocjene Hrvatskih voda i toļke 5.1. Metodologije kombiniranog pristupa: 

 

Tablica 2-12 Kakvoĺa vodnog tijela 

Parametar Mjerna jedinica Cuzv Opaska 

BPK5 Mg/l O2 0,8 50-ti percentil 

Ukupni duġik Mg/l P 0,99 50-ti percentil 

Ukupni fosfor Mg/l P 0,05 50-ti percentil 

 

Qzv ï 3.205.440 m3/dan ï 37.100 l/s (Q90) 

 

Cgve Ȥ za vrijednosti Cgve za svaki pojedinaļni parametar koriġteni su prosjeļne godiġnje 

vrijednosti efluenta iz ureĽaja za proļiġĺavanje III. stupnja koji je predmet ovog Zahvata, prema 

smjernicama ATVȤAȤ131. 

 

Tablica 2-13 Kakvoĺa proļiġĺene otpadne vode iz UPOV-a III. stupanj proļiġĺavanja (prosjeļna 
vrijednost) 

Parametar Mjerna jedinica 

Prosjeļna vrijednost (III. 

stupanj proļiġĺavanja 

otpadnih voda) 

BPK5 Mg/l O2 25 

Ukupni duġik Mg/l N 15 

Ukupni fosfor Mg/l P 2 

 

Qefmaxd ï za vrijednost Qefmaxd koriġten je maksimalni dnevni protok proļiġĺene vode iz 

ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda III stupnja proļiġĺavanja na postojeĺe optereĺenje 

UPOV Petrinja izraļunat prema smjernicama ATVȤAȤ131, i isti iznosi 486,2 m3/dan. 

  

Parametri koji se izraļunavaju su: BPK5, ukupni duġik i ukupni fosfor. Izraļunata koncentracija 
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mjerodavnih parametara (Cniz) prikazana je u sljedeĺoj tablici: 

 

Tablica 2-14 Kakvoĺa prijamnika nakon provedbe zahvata 

Parametar 
Mjerna 

jedinica 

GV za vrlo dobro 

stanje (mg/l) 

GV za dobro 

stanje (mg/l) 

III. stupanj proļiġĺavanja 

Kakvoĺa 

prijamnika 

nakon 

ispuġtanja (C 

niz) mg/l 

Ocjena stanja 

nakon 

provedbe 

Projekta 

BPK5 Mg/l O2 1,4 2,9 0,801 Vrlo dobro 

Ukupni duġik Mg/l N 1,1 1,7 0,992 Vrlo dobro 

Ukupni fosfor Mg/l P 0,03 0,1 0,050 Dobro 

 

Iz gore navedenog izraļuna, vidljivo je da je poveĺanje koncentracije oneļiġĺujuĺih tvari u 

vodnom tijelu minimalno i da ĺe se poveĺanjem kapaciteta UPOV Petrinja kroz ovaj projekt 

zadrģati postojeĺe dobro stanje vodnog tijela obzirom na parametar ukupni fosfor, odnosno vrlo 

dobro stanje za ostale parametre (BPK 5 te ukupni duġik). Nije potrebna nadogradnja UPOV 

Petrinja u smislu stupnja proļiġĺavanja. 
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2.2.4. KLIMATSKE ZNAĻAJKE I METEOROLOĠKI UVJETI18 

Prema karakteristikama prostora, podruļje Grada Petrinje nalazi se u klimatskoj zoni tople 

umjereno kiġne klime s izrazito, ali ne vrlo dugo hladnim razdobljima u godini. S obzirom da je 

podruļje otvoreno utjecajima sa sjevera, a prema jugu zaġtiĺeno brdskim podruļjem Banovine, 

kontinentalni utjecaji priliļno su izraģeni. U promatranju podneblja bitno je istaknuti lokalne 

geografsko - morfoloġke elemente koji imaju veliki utjecaj na klimu. Tako je npr. u dolini 

Petrinjļice ļesta temperaturna inverzija, osobito zimi kada je zemlja pod snijegom, a iznad 

prostora razvijeno podruļje visokog tlaka.  

 

Prema Kºppenovoj klasifikaciji klime, koja se zasniva na karakteristikama temperaturnog i 

oborinskog reģima, klima ovog podruļja je tipa Cfwbxôô. Navedena oznaka predstavlja niz 

indeksa koji oznaļavaju: umjereno toplu kiġnu klimu (C), bez suhog razdoblja (f), s manje 

oborine u hladnom dijelu godine (w), toplim ljetom (b) te uz glavni maksimum oborine (poļetkom 

ljeta) nalazimo i sporedni maksimum (krajem ljeta) (xôô).  

 

Temperatura zraka je meteoroloġki element koji se najļeġĺe upotrebljava kao pokazatelj klime 

nekog podruļja. Temperaturne prilike za podruļje Grada Petrinja analizirane su pomoĺu 

srednjih mjeseļnih temperatura zraka za razdoblje od 20 godina. Najtopliji mjeseci u godini su 

srpanj sa 20,7ÁC i kolovoz sa temperaturom zraka od 20,2 ÁC, dok je najhladniji mjesec u godini 

na podruļju Grada Petrinje sijeļanj sa srednjom temperaturom zraka od 0,1 ÁC. (Slika 2-12). 

Apsolutno najviġa zabiljeģena temperatura na podruļju Grada je 38,5 ÁC, dok je najniģi 

zabiljeģeni minimum -29,5 ÁC.  

 

 
Slika 2-12: Srednje godiġnje vrijednosti temperature zraka (0C) za podruļje Grada Petrinje 

 

Najmanje naoblake ima u kolovozu i opĺenito u ljetnim mjesecima, a najviġe u studenom. 

Raspored naoblake odgovara rasporedu padalina kojih ima najviġe u proljeĺe (lipanj) i u jesen. 

Prema dijagramu (Slika 2-13) najviġe zabiljeģene koliļine oborina izmjerene su u lipnju (10,2 

cm) i kolovozu (9,1 cm), dok su najmanje koliļine oborina izmjerene u veljaļi i oģujku (5,1 cm). 

Prosjeļna godiġnja koliļina padalina iznosi 90,4 cm. Ljeti se 2 - 3 puta javlja tuļa, a magla i 

                                                
18 Prostorni plan ureĽenja Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br.30/05,55/06,8/08,13/08,42/08,12/11,17/12,21/14,18/15,48/16). 

Studija o utjecaju na okoliġ ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda s podruļja Grada Petrinje, 2006. 
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mraz ļesti su u dolini Kupe i Petrinjļice. Snijeg pada u razdoblju od listopada do svibnja 

(uglavnom u sijeļnju i veljaļi), a na zemlji se zadrģava prosjeļno 33 dana. 

 

 
Slika 2-13: Koliļine oborina (cm) za podruļje Grada Petrinje 

 

U Petrinji prevladavaju vjetrovi iz sjevernog kvadranta ġto je posljedica otvorenosti prema 

sjeveru (Slika 2-14) Srednja godiġnja razdioba smjerova vjetra dana je u nastavku: 

 

 

 
Slika 2-14 Ruģa vjetrova za podruļje Grada Petrinje 
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2.2.5. INFRASTRUKTURA 

Grad Petrinja smjeġten je na frekventnom podruļju u neposrednoj blizini Zagreba, gdje su uz 

glavne prometne pravce nastala brojna naselja, njih 5519. Podruļje Grada prometno je 

povezano s okolnim gradovima i opĺinama sustavom drģavnih, ģupanijskih i lokalnih cesta, a 

djelomiļno i ģeljezniļkom prugom (Slika 2-15).  

Naime, podruļjem Grada Petrinje prolazi ģeljezniļka pruga za lokalni promet L210 Sisak 

Caprag - Petrinja sa kolodvorom Petrinja u KM 10+048. Ģeljezniļka pruga sagraĽena je 1903., 

a nije u uporabi od 1991. godine. Odlukom o razvrstavanju ģeljezniļkih pruga (NN 03/14) naziv 

pruge promijenjen je iz L217 Sisak Caprag - Petrinja - Karlovac u novi naziv L210 Sisak Caprag 

- Petrinja. Radi kvalitetnijeg povezivanja Petrinje sa Siskom planira se obnavljanje pruģne 

dionice Sisak Caprag - Petrinja.  

 

Cestovne prometnice na podruļju Grada Petrinje PPUG-om20 su svrstane u sljedeĺe kategorije: 

 

- planirana drģavna autocesta: 

1. Zagreb - Sisak - Dvor - Bihaĺ ¶ Split, 

- planirane brze ceste: 

2. Sisak - Pokupsko - Karlovac (dolinom Kupe) 

2. Slunj - Topusko - Glina - Sisak - Kutina ¶ Virovitica 

- ostale drģavne ceste: 

¶ D 30 : Ļvor Buzin (D 3) - V. Gorica - Petrinja - Hrvatska Kostajnica (D 47) 

¶ D 37 : Sisak (D 36) - Petrinja - Glina (D 6) 

¶ planirana sjeverna obilaznica drģavne ceste D 37: Sisak - Petrinja ï Glina 

¶ nova spojna prometnica (preloģeni dio ceste D 30) od mosta preko Kupe do  

(D 37) 

¶ preloģeni dio ceste D 30 na trasi: sjeverna obilaznica (D 37) - nova cesta 

(produģena Ulica Gromova) - Ulica Gromova - nova trasa.  

 

                                                
19Naselja na podruļju Grada Petrinje: Begoviĺi, Bijelnik, Blinja, Brest Pokupski, Cepeliġ, Ļuntiĺ, Deanoviĺi, Dodoġi, Donja Baļuga, 

Donja Budiļina, Donja Mlinoga, Donja Pastuġa, Donje Mokrice, Dragotinci, Dumaļe, Glinska Poljana, Gora, Gornja Baļuga, Gornja 
Mlinoga, Gornja Pastuġa, Gornje Mokrice, Graberje, Grabovac Banski, Hrastovica, Hrvatski Ļuntiĺ, Jabukovac, Joġavica, Klinac, 
Kraljevļani, Kriģ Hrastovaļki, Luġļani, Maļkovo Selo, Mala Gorica, MeĽuraļe, Mioļinoviĺi, Moġĺenica, Moġtanica, Nebojan, Nova 
Drenļina, Novi Farkaġiĺ, Novo Seliġte, Pecki, Petkovac, Petrinja, Prnjavor Ļuntiĺki, Sibiĺ, Slana, Srednje Mokrice, Straġnik, 
Straģbenica, Taboriġte, Tremuġnjak, Veliki Ġuġnjar, Vrateļko i Ģupiĺ. 
20 Prostorni plan ureĽenja Grada Petrinje (ĂSluģbeni vjesnikñ br.30/05,55/06,8/08,13/08,42/08,12/11,17/12,21/14,18/15,48/16). 
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Slika 2-15 Prometna infrastruktura na podruļju Grada Petrinje21 

2.2.6. STANOVNIĠTVO22 

Grad Petrinja  

Prema popisu stanovniġtva iz 2001. godine na prostoru Grada Petrinje ģivjelo je 23.413 (2,86% 

od ukupnog broja stanovniġtva RH). Prema zadnjem popisu stanovniġtva iz 2011. godine Grad 

Petrinja imao je 24.671 stanovnika, ġto je prema popisu iz 2001. godine poveĺanje od 1,46 % 

(258 stanovnika) (Slika 2-16).  

Od ukupnog broja stanovniġtva, prema popisu iz 2011. godine 16.210 stanovnika je radno 

sposobno ġto iznosi 65,7 %, djece mlaĽe od 14 godina ima 5.133 (20,80 %), dok je prosjeļna 

starost stanovniġtva Grada su 42 godine.  

                                                
21 https://www.petrinja.hr/dokumenti/prostorno-planiranje/3.A.%20Prometna%20mreza.pdf  
22 DZS:  

https://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/censuslogo.htm  
https://www.dzs.hr/Hrv/censuses/Census2001/census.htm  

https://www.petrinja.hr/dokumenti/prostorno-planiranje/3.A.%20Prometna%20mreza.pdf
https://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/censuslogo.htm
https://www.dzs.hr/Hrv/censuses/Census2001/census.htm
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Slika 2-16 Usporedba popisa stanovniġtva 2001. i 2011.godine za podruļje Grada Petrinje23 

 

2.2.7. KRAJOBRAZNE ZNAĻAJKE 

Prema krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske24 lokacija zahvata na podruļju je krajobrazne regije 

nizinskog podruļja sjeverne Hrvatske (Slika 2-17). Temeljna fizionomija ove krajobrazne 

jedinice je agrarni krajolik s kompleksima hrastovih ġuma i poplavnim podruļjima Vrijednost i 

identitet u prostoru ļine rubovi ġuma; fluvijalno-moļvarni ambijenti (Kopaļki rit, Lonjsko polje, 

Spaļvanske ġume i dr.). Degradacije prostora su Mjestimiļni manjak ġume u istoļnoj Slavoniji; 

nestanak ģivica u agromeliorativnim zahvatima; geometrijska regulacija vodotoka i nestanak 

tipiļnih i doģivljajno bogatih fluvijalnih lokaliteta. 

 

                                                
23 Izvor: Drģavni zavod za statistiku, 

http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/Census2001/census.htm http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/censuslogo.htm  
24 Strategija prostornog ureĽenja Republike Hrvatske, Zagreb, 1997.  

http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/Census2001/census.htm
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/censuslogo.htm
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Slika 2-17 Lokacija zahvata prikazana na karti krajobrazne regionalizacije 
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Slika 2-18 Lokacija zahvata prikazana na ortofoto podlozi 

 

Strukturne znaļajke 

 
Lokacija izgradnje planiranog zahvata nalazi se unutar ġumske zakrpe. Ġumska zakrpa 

okruģena mozaikom poljoprivrednog koriġtenja tla (oranice, voĺnjaci) s juģne i istoļne strane, 

odnosno obrambenim nasipom od poplava i rijekom Kupom sa zapadne i sjeverne strane.  Na 

podruļju grada Petrinje, desna obala vodotoka Kupe je omeĽena nasipom koji se proteģe od 

N.Seliġta do N.Drenļine i u potpunosti ġtiti grad Petrinju od velikih voda Kupe. 
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Slika 2-19 Lokacija zahvata oznaļena na krati minski sumnjivih podruļja  

Izvor: MIS Portal Hrvatskog centra za razminiranje 

 

Zakrpa ġume nema znaļajnu boraviġnu vrijednost: teġko je pristupaļna, a po podacima 

Hrvatskog centra za razminiranje rijeļ je i o minski sumnjivom podruļju (Slika 2-19). 

 

Najbliģe kuĺe Petrinje su na udaljenosti od pribliģno 300 metara. 

2.2.8. BIO-EKOLOĠKE ZNAĻAJKE25 

Prema karti kopnenih neġumskih staniġta RH 2016. (Slika 2-20) na lokaciji planiranog zahvata 

prevladavaju slijedeĺe kategorije staniġnih tipova (Pravilnik o popisu staniġnih tipova, karti 

staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima - ěNarodne novineě, brojevi 88/14): 

 

- D.4.1.1. / I.2.1. Sastojine ļivitnjaļe / Mozaici kultiviranih povrġina 

- A.2.4. / D.4.1.1. Kanali / Sastojine ļivitnjaļe 

- E / D.4.1.1. Ġume / Sastojine ļivitnjaļe 

- A.2.3. Stalni vodotoci 

 

Sastojine ļivitnjaļe (D.4.1.1.) su sastojine invazivne vrste Amorpha fruticosa, koje su ļesto 

masovno raġirene na povrġinama s neuspjelom obnovom jednodobnih poplavnih ġuma hrasta 

luģnjaka i poljskog jasena. Nadalje, mozaici kultiviranih povrġina (I.2.1.) su mozaici razliļitih 

kultura na malim parcelama, u prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i 

poluprirodne vegetacije.  

 

                                                
25 Izvor: Antoniĺ i sur., Klasifikacija staniġta Republike Hrvatske, Drypis 1/1, 2, ISSN 1845-4976, Oikon, 2005. 
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Slika 2-20 Karta staniġta ġireg podruļja lokacije planiranog zahvata (crveno oznaļena lokacija planiranog 

zahvata) 

(Izvor: Bioportal ï Web portal Informacijskog sustava zaġtite prirode, http://www.bioportal.hr/gis/) 

 

 

Prema karti staniġta RH 2004. (Slika 2-20) na lokaciji planiranog zahvata prevladavaju 

kategorije staniġnih tipova C.2.3. / C.2.2. / E.3.1. Mezofilne livade Srednje Europe / Vlaģne 

livade Srednje Europe / Mjeġovito hrastovo-grabove i ļiste grabove ġume (Pravilnik o popisu 

staniġnih tipova, karti staniġta te ugroģenim i rijetkim staniġnim tipovima - ěNarodne novineě, 

brojevi 88/14) stoga su niģe opisani i navedeni staniġni tipovi: 

 


















































































































