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1 PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 
 

Predmet razmatranja ovog Elaborata zaġtite okoliġa je izgradnja novog alternativnog ispusta 

proļiġĺene otpadne vode UPOV-a za sustav odvodnje naselja Brajkoviĺi ï Trviģ, s 

pripadajuĺim cjevovodom i crpnom stanicom, koji se nalaze na teritoriju Grada Pazina u 

Istarskoj ģupaniji. 

 

Upojni bunar je tlocrtnih dimenzija 5,0 x 5,0 m a planiran je u zelenoj povrġini puta (kļ. br. 

3454/6 Trviģ). Pripadajuĺi cjevovod, duljine 715,41 m, planiran je u prometnoj povrġini naselja 

Brajkoviĺi ï Trviģ dok je crpna stanica (CS) planirana na ograĽenoj parceli UPOV Brajkoviĺi ï 

Trviģ. 

 

Projektiranje alternativnog ispusta s pripadajuĺim cjevovodom zahtijevano je zbog sumnje da 

moģe doĺi do smanjene upojnosti na lokaciji postojeĺeg ispusta, te stoga treba postojati 

alternativna upojna lokacija koja moģe prihvatiti kompletnu koliļinu efluenta iz UPOV-a 

Brajkoviĺi ï Trviģ. 

 

Za izgradnju sustava javne odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda naselja Brajkoviĺi ï Trviģ, 

proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ (OPUO) u sklopu kojeg je 

izraĽen elaborat zaġtite okoliġa ĂSustav javne odvodnje i zaġtite voda Istarske ģupanije ï 1B 

fazañ (IGH, 2017.), koji je osim sustava odvodnje naselja Brajkoviĺi ï Trviģ, obuhvatio 30 

sustava odvodnje i proļiġĺavanje otpadnih voda na podruļju Istarske ģupanije.  

 

U navedenom elaboratu zaġtite okoliġa (EZO), sustavom odvodnje naselja Brajkoviĺi ï Trviģ 

obuhvaĺena su naselja Zoviĺi, Brajkoviĺi, Katun Trviġki, Bujiĺi i Trviģ a predviĽena je izgradnja 

gravitacijske mreģe sanitarnih kolektora u duģini od 11.125 m, osam crpnih stanica s pripadnim 

tlaļnim vodovima u duģini od 1.070 m te izgradnja UPOV-a, kapaciteta 1000 ES s treĺim 

stupnjem proļiġĺavanja. 

 

Za navedeni zahvat ishoĽeno je Rjeġenje MZOE (Klasa:UP/I-351-03/17-08/21, URBROJ: 517-

06020101018-29, od 9. veljaļe 2018.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na 

okoliġ, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloġku mreģu (Prilog 6.3.) 

 

Nakon ishoĽenog Rjeġenja, slijedom daljnje razrade projektne dokumentacije, sustav 

odvodnje naselja Brajkoviĺi ï Trviģ proġiren je na podruļje dva zaseoka; Cvitani i Mala Traba. 

Proġirenje je obuhvatilo izgradnju gravitacijske mreģe kolektora ukupne duģine cca. 1.450 m 

te jednu crpnu stanicu s pripadajuĺim tlaļnim vodom ukupne duģine cca. 143 m. Uvjeti na 

preostalom dijelu sustava u smislu promjene kapaciteta cjevovoda i ureĽaja za proļiġĺavanje 

otpadnih voda nisu se mijenjali jer postoji prihvatni kapacitet za planirane izmjene. 

 

Za proġirenje sustava odvodnje naselja Brajkoviĺi ï Trviģ, proveden je postupak OPUO u 

sklopu kojeg je izraĽen EZO ĂProġirenje sustava odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda 

naselja Brajkoviĺi ï Trviģ (za naselja Cvitani i Mala Traba) (FIDON, 2018), te je na temelju 

navedenog ishoĽeno Rjeġenje MZOE (Klasa:UP/I-351-03/18-08/137, URBROJ: 517-07-3-2-

18-7, od 16. listopada 2019.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliġ, 

niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloġku mreģu (Prilog 6.4.) 
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Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 03/17), Prilog II, Popis zahvata 

za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno 

Ministarstvo, zahvat razmatran u ovom elaboratu spada u toļke: 

¶ 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuĺim sustavom odvodnje 

¶ 13. Izmjenu zahvata iz Priloga I i II koja bi mogla imati znaļajan negativni utjecaj na 

okoliġ, pri ļemu znaļajan negativni utjecaj na okoliġ na upit nositelja zahvata 

procjenjuje Ministarstvo miġljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene 

utjecaja na okoliġ.  

 

Sadrģaj elaborata zaġtite okoliġa, propisan je Prilogom VII. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata 

na okoliġ (NN 61/14, 03/17). 

 

Za predmetni zahvat izraĽen je Idejni projekt ĂIzgradnja novog alternativnog ispusta proļiġĺene 

otpadne vode s pripadajuĺim cjevovodom UPOV-a za sustav odvodnje naselja Brajkoviĺi - 

Trviģñ, PRONGRAD BIRO d.o.o., koji ujedno predstavlja temeljnu dokumentaciju za izradu 

ovog elaborata. 

 

Nositelj zahvata i naruļitelj izrade elaborata je IVS-ISTARSKI VODOZAĠTITNI SUSTAV 

d.o.o., Buzet. Podaci o Nositelju zahvata i Izvod iz sudskog registra se nalaze u Prilogu 6.1. 

 

IzraĽivaļ elaborata je Zeleni servis d.o.o. Split ï Izdvojena jedinica Zagreb, a podaci o 

Ovlaġteniku i Rjeġenje za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa, izdano od Ministarstva 

zaġtite okoliġa i energetike, nalazi se u Prilogu 6.2. 

 

1.1 Postojeĺe stanje 
 

Na podruļju naselja Zoviĺi, Brajkoviĺi, Katun Trviġki, Bujiĺi, Trviģ, Cvitani i Mala Traba ne 

postoji izgraĽen javni sustav kanalizacije otpadnih voda te se otpadne vode iz objekata odvode 

u septiļke jame, iz kojih se otpadna voda disponira izravno u podzemlje. Na pojedinim 

lokacijama uoļeni su ļak i izravni ispusti u teren. 

 

Za naselja Zoviĺi, Brajkoviĺi, Katun Trviġki, Bujiĺi i Trviģ, u oģujku 2017. god. je zapoļela 

izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na osnovu glavnog projekta Fekalna kanalizacija 

naselja Brajkoviĺi ïTrviģ (Br. projekta V1-7090/5, IPZ, 2017). 

 

Uskoro se oļekuje poļetak izgradnje UPOV-a naselja Brajkoviĺi-Trviģ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 https://www.ivsustav.hr/ 
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1.2 Planirani zahvat 
 

Predmetni zahvat obuhvaĺa izgradnju novog alternativnog ispusta proļiġĺene otpadne vode 

UPOV-a naselja Brajkoviĺi ï Trviģ, s pripadajuĺim cjevovodom duljine 715,41 m i crpnom 

stanicom. Pregledna situacija planiranog zahvata nalazi se na slici 1.2-1. 

 

Projektiranje alternativnog ispusta s pripadajuĺim cjevovodom zahtijevano je zbog sumnje da 

moģe doĺi do smanjene upojnosti na lokaciji postojeĺeg ispusta, te stoga treba postojati 

alternativna upojna lokacija koja moģe prihvatiti kompletnu koliļinu efluenta iz UPOV-a 

Brajkoviĺi ï Trviģ, proporcionalnu njegovoj veliļini, ġto za 1000 ES iznosi 150 m3/dan. 

 

Za predmetni zahvat izraĽen je Idejni projekt ĂIzgradnja novog alternativnog ispusta proļiġĺene 

otpadne vode s pripadajuĺim cjevovodom UPOV-a za sustav odvodnje naselja Brajkoviĺi - 

Trviģñ, PRONGRAD BIRO d.o.o., rujan 2018. 

 

Kod izrade Idejnog projekta alternativnog ispusta s pripadajuĺim cjevovodom izvrġeno je 

usklaĽenje s kolektorskom mreģom i Izmjenom i dopunom idejnog projekta UPOV-a izraĽenom 

od strane ĂProngrad biroñ d.o.o., Zagreb, zajedniļke oznake 30-2018 od rujna 2018. godine. 
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Slika 1.2-1. Pregledna situacija zahvata
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1.2.1 Tehniļko rjeġenje tlaļnog cjevovoda 

 

Projektirani tlaļni cjevovod (T-1) odvodi proļiġĺenu vodu s UPOV-a Brajkoviĺi ï Trviģ kod 

smanjene upojnosti na lokaciji postojeĺeg ispusta.  

 

Cjevovod (T-1) je zbog nepovoljne konfiguracije terena, tlaļni s pripadajuĺom crpnom 

stanicom. Ukupna duljina projektiranog tlaļnog cjevovoda iznosi 715,41 m. Promjer cijevi 

iznosi DN 90 mm a isti se polaģe u prometnim povrġinama.  

 

Na najviġem dijelu nivelete cjevovoda u stac. 0+475,11 ĺe se ugraditi odzraļno-dozraļni ventil.  

 

Tablica 1.2.1-1. Specifikacija cjevovoda 

SPECIFIKACIJA CJEVOVODA T-1 

Naziv cjevovoda T-1 

Nazivni promjer cjevovoda (mm) DN 90 

Cijevni materijal PEHD 

Poļetak cjevovoda CS1 

Kraj cjevovoda UPOJNI B.1 

Duljina cjevovoda (m) 714,22 

UKUPNO 714,22 

 

 

1.2.2 Glavne znaļajke tlaļnog cjevovoda 

 

Trasa cjevovoda 

 

Cjevovodi su poloģeni u prometnim povrġinama (vidljivo na slici 1.2-1.), na naļin da se 

omoguĺi ġto lakġe izvoĽenje i rjeġavanje imovinsko-pravnih odnosa.  

 

Niveleta cjevovoda 

 

Niveleta cjevovoda odreĽena je u odnosu na visinu i konfiguraciju terena, dubinu postojeĺeg 

prikljuļnog kolektora te dubine postojeĺih instalacija (KANAL, EE, DTK, VODOVOD), kao i 

uvjete o min. prosjeļnim dubinama ukapanja, odnosno min. dozvoljenim razmacima izmeĽu 

pojedinih podzemnih instalacija. 

 

Niveleta tlaļnog cjevovoda je postavljena na naļin bude zadovoljen uvjet minimalnog nadsloja 

iznad cijevi zbog zaġtite od smrzavanja. 

 

Materijal za izgradnju tlaļnog cjevovoda 

 

Za tlaļne cjevovod predviĽena je ugradba tlaļnih cijevi od polietilena visoke gustoĺe. 

Projektom su predviĽeni tlaļni cjevovodi promjera DN 90 mm. Cijevi ĺe se ugraĽivati u rov u 

prometnom koridoru. Spajanje cijevi vrġi se elektro-spojnicama sa dvostrukim naglavkom za 

elektrofuzijsko zavarivanje i meĽusobno spajanje PEHD cijevi. Za prijelaz na fazonske komade 

koristi ĺe se specijalne spojnice (prirubnice), a prije ugradnje potrebno je u kraj cijevi koja se 

spaja ugraditi prsten protiv deformacije zavrġnog dijela PEHD cijevi. 
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Polaganje tlaļnog cjevovoda 

 

Tlaļni cjevovod polaģe se u unaprijed iskopani rov ġirine 0,50 m te dubini ovisno o lokalnim 

prilikama i uvjetima ostalih vlasnika instalacija u odnosu na postojeĺe instalacije (slika 1.2.2-

1). Cijevi se polaģu na pjeġļanu posteljicu veliļine zrna 0-4 mm, debljine minimalno 10 cm. 

PredviĽeno je i lokalno sniģavanje eventualno prisutne procjedne vode crpljenjem (cca. 20 cm 

ispod dna cijevi) za vrijeme izvoĽenja odreĽenog poteza tlaļnog cjevovoda. Posebnu paģnju 

za vrijeme crpljenja treba obratiti na moguĺi lom tla, obruġavanje bokova, te u tom smislu 

izvrġiti dodatna osiguranja bokova. Nalijeganje cijevi mora biti osigurano po ļitavoj duģini, a 

na mjestima elektro spojnica potrebno je izvesti produbljenja.  

 

Da bi se osigurao traģeni kut nalijeganja od min. 90Á potrebno je ruļnim nabijaļem zbiti 

posteljicu oko cijevi. Cijev mora ļitavom svojom duģinom dobro nalijegati na posteljicu, izuzeta 

su mjesta spojnih udubljenja. Pri upotrebi mehanizacije za podizanje treba koristiti pomoĺno 

remenje (lanci i sajle mogu oġtetiti cijevi pa ih ne treba koristiti). Krajevi cijevi ne smiju ni u kom 

sluļaju biti oġteĺeni vjeġanjem cijevi na kuke. 

 

Djelomiļno zatrpavanje cjevovoda izvesti pijeskom granulacije 0-4 mm do visine 0.30 m iznad 

tjemena, tako da svi spojevi budu slobodni uz nabijanje lakim nabijaļima. 

 

Poslije uspjeġne tlaļne probe provodi se potpuno zatrpavanje rova prema dobivenim uvjetima, 

te se ostatak rova zatrpava u slojevima do 30 cm drobljenim kamenom uz nabijanje do 

maksimalne zbijenosti. Nabijanje nasipnog materijala treba dati ļvrstu vezu sa sraslim tlom i 

time uspostaviti trenje i rastereĺenje cijevi.  

 

Materijal od iskopa zbrinut ĺe se na zakonom definiranoj lokaciji, sukladno odredbama Zakona 

o odrģivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). 
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Slika 1.2.2-1. Normalni popreļni profil tlaļnog cjevovoda 
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Slika 1.2.2-1.  Situacija trase cjevovoda
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1.2.3 Objekti 

 

Crpna stanica 

 

Projektom je predviĽena ugradnja jedne crpne stanice (CS).  

 

Tablica  1.2.3-1. Osnovni parametri planirane crpne stanice 

Osnovni parametri CS 

Oznaka crpne stanice i dubina (m) CS; 2,71m 

Duģina tlaļnog cjevovoda L (m) 714,22 

Profil tlaļnog cjevovoda (DN) 90 

Geodetska visina dizanja crpki (m) 5,19 

Manometarska visina (m) 29,62 

Maksimalni dotok / realni dotok (l/s) 6,60 / 2,31 

Nazivna snaga P2 ( kW) 6,60 / 2,31 

 

PredviĽena crpna stanica ĺe se smjestiti na oploļenoj povrġini na katastarskoj ļestici k.ļ.br. 

1505 k.o. Trviģ u ograĽenoj parceli UPOV-a Brajkoviĺi - Trviģ. 

 

Kanalizacijske crpne stanice su predviĽene kao podzemni objekti, a sastoje se od kuĺiġta 

(okna), promjera 1,6 m, visine prema tabliļnoj specifikaciji, proizvedene od poliestera2, debljine 

stjenke min 25 mm, sa predviĽenim spojevima za dovodne cjevovode DN 300 i tlaļne izlazne 

cjevovode DN 90 mm s izlaznom prirubnicom. Opremljene su profilima za montaģu opreme i 

hvataljkama za transport te servisnim podestom ispod revizionih ventila3. 

 

Crpna stanica ĺe se izvesti tako ġto ĺe se iskopati graĽevna jama do kote dna temeljne ploļe. 

Na izvedenu temeljnu ploļu ĺe se postaviti okno crpne stanice oko kojeg ĺe se izbetonirati 

betonski prsten kako bi se sprijeļio negativan utjecaj uzgona podzemne vode. 

Nakon ġto se ugradi okno crpne stanice, a graĽevna jama se ispuni zamjenskim materijalom, 

izvest ĺe se vijenac i ploļa s ugraĽenim poklopcem. Poklopci na otvorima na pokrovnoj ploļi, 

predviĽaju se od kvalitetnog ñinoxò-ļelika s odzrakom. Poklopci su vodotijesni. 

 

Situacijski prikaz crpne stanice dan je na slici 1.2.3-1.  

 

Tlocrt i presjek crpne stanice prikazani su na slici 1.2.3-2. 

                                                
2 prema HRN EN 14364: 2008 
3 Inox AISI 316 
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 1.2.3-1. Situacijski prikaz crpne stanice 
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1.2.3-2. Tlocrt i presjek crpne stanice 



 

Elaborat zaġtite okoliġa uz ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ za zahvat: ĂIzmjena 
zahvata postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajuĺim sustavom odvodnje naselja 

Brajkoviĺi - Trviģñ 

 

Zeleni servis d.o.o Struļni poslovi zaġtite okoliġa, Split  16 

 

Princip rada crpne stanice  

 

Manipulacija crpkama, izmjena crpki, kao i manipulacija revizionim zasunima se vrġi bez 

ulaska u zasunsko okno, temeljem konstrukcijskih rjeġenja razmjeġtaja opreme i otvorima na 

gornjoj ploļi. 

 

Elektro oprema je smjeġtena u poliesterskom slobodno stojeĺem ormaru opremljenom 

grijaļem za spreļavanje kondenzacije, opremom za upravljanje dvije crpke, soft starterima, 

kroz meki zalet i zaustavljanje u ruļnom i automatskom reģimu radu i u ovisnosti o nivou vode 

u crpnoj stanici, a zbog smanjenja moguĺih hidrauliļkih udara. 

 

U ruļnom (servisnom) reģimu rada crpkama se upravlja proizvoljno sa ukljuļenim nuģnim 

zaġtitama, a u automatskom reģimu rada na osnovu podeġenih nivoa (ļetiri podeġena nivoa), 

pomoĺu upravljaļkog panela, preko osnovnih slika sa prikazom statusa. 

 

Crpke rade sa cikliļkom izmjenom radnog mjesta, a u sluļaju kvara na jednoj automatski starta 

druga. 

 

U ormar je ugraĽena oprema kuĺne potroġnje (dovodi za rasvjetu, servisne utiļnice i sl.). 

UgraĽeni su odvodnici prenapona, prekidaļ na dovodu sa okidaļem za daljinski isklop, 

voltmetar i voltmetarska preklopka i kontrolnik napona, ampermetri te brojaļi sati rada crpki. 

Zaġtita od previsokog napona dodira izvedena je zaġtitnim sklopkama diferencijalne struje u 

tri kruga (crpke, kuĺna instalacija), a predviĽeno je mjesto za spajanje uzemljenja i 

izjednaļavanja potencijala. 

 

PLC  i upravljaļki panel 4", ļine cjelinu, koja omoguĺava kroz ļetiri osnovne slike, pregled 

radnih stanja elemenata postrojenja te mjerenje nivoa, a kronoloġki registrator dogaĽaja (u 

realnom vremenu) omoguĺava jednostavnu kontrolu rada i utvrĽivanje uzroļno posljediļne 

veze dogaĽaja. 

 

Oprema za automatiku predviĽa mjerenje u dva diskretna nivoa (nzs + alarm) kao i 

kontinuirano mjerenje nivoa, kpl. sa montaģnim materijalom i priborom. Podeġenje radnih 

nivoa se vrġi na upravljaļkom panelu crpne stanice. 

 

Komunikacija, odnosno GSM/GPRS dojava odabranih statusa (alarmi, greġke ili sliļno) je 

prema odabranom broju (adresi). Investitor osigurava prikljuļak. 

 

Opremanje fekalne crpne stanice podrazumijeva kabele i kabelski pribor za povezivanje 

elemenata postrojenja sa upravljaļkim ormarom, uzemljenje i izjednaļenje potencijala u 

fekalnoj crpnoj stanici, uzemljenje upravljaļkog omara. 

 

Konstrukcijski crpna stanica treba omoguĺiti slijedeĺe: 

1. Manipulacija revizionim ventilima na tlaļnim cjevovodima treba biti omoguĺena bez 

silaska u crpnu stanicu, kroz otvor na gornjoj ploļi 

2. Zamjena crpki treba biti omoguĺena bez silaska u retenciju. 

3. Servisni radovi na ventilima sa podesta (relativno velika dubina crpne stanice) 
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Ukljuļenje crpne stanice u sustav daljinskog nadzora i upravljanja kanalizacijskim sustavom 

IVS-a, a prema uspostavljenoj i vaģeĺoj shemi upravljanja. 

 

Nadzor upravljanja sustavom (NUS) mora u potpunosti biti kompatibilan sa sustavom na 

UPOV-u Brajkoviĺi-Trviģ. 

 

Upojna graĽevina ï upojni bunar 

 

Upojni bunar je tlocrtnih dimenzija 5,0 x 5,0 m. Konstrukcija upojne graĽevine se gradi kao 

armiranobetonska ukopana graĽevina4. U pokrovnoj ploļi ostavljeni su otvori za tehnoloġke 

potrebe, koji se zatvaraju poklopcima. 

 

Detalj upojne graĽevine nalazi se na slici 1.2.3-3. 

 

Projektirani upojni bunar se nalazi u zelenoj povrġini puta (kļ. br. 3454/6 Trviģ). 

 

 
Slika 1.2.1-1. Lokacija ispusne graĽevine T-1 (st. 0+714,22) 

                                                
4 betonom klase C30/37 
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Slika 1.2.3-3. Detalj upojne graĽevine 
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Odzraļno dozraļni ventil 

 

Na predmetnom cjevovodu je predviĽen jedan odzraļno-dozraļni ventil DN 50.  

 

Odzraļni ventil  se nalazi na stac. 0+475,11.  

 

Njime se osigurava ispravno funkcioniranje cjevovoda za vrijeme pogona te usis i ispuġtanje 

zraka prilikom punjenja i praģnjenja cjevovoda a rad se vrġi automatski. 

 

Konstrukcija ventila sa vanjskom zaġtitnom kutijom iz PVC-a omoguĺava instalaciju ventila 

direktno u zemlju, bez potrebe za izgradnjom posebnog ventilskog okna.  

 

Odzraļno-dozraļni ventil je kombinirane izvedbe (kinetiļki - veliki otvor + automatski -mali 

otvor) . 

 

Raspon radnog tlaka ventila je od 0,2 bara (0,1 bar ï opcija) do 16 bara. Ventil podnosi 

maksimalnu temperaturu medija 60oC (momentalno kratko 90oC). 

 

Detalj odzraļno-dozraļnog ventila prikazan je na slici 1.2.3-4.
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Slika 1.2.3-4. Detalj odzraļno-dozraļnog ventila 
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UPOV naselja Brajkoviĺi ï Trviģ, nije predmet razmatranja u ovom Elaboratu 

 

Za UPOV naselja Brajkoviģi-Trviģ je izaĽen projekt za koji je ishoĽena lokacijska dozvola i 

potvrda glavnog projekta.  

 

Istovremeno s izradom Idejnog projekta za predmetni zahvat, izraĽena je Izmjena i dopuna 

Idejnog projekta ĂIzgradnja ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda za sustav odvodnje 

naselja Brajkoviĺi ï Trviģñ , PRONGRAD BIRO d.o.o., rujan 2018., kojom se ne mijenja 

prihvaĺena koncepcija proļiġĺavanja otpadnih voda, veĺ se izmjena odnosi na prilagodbu 

opreme i graĽevinskih objekata ureĽaja prema usvojenoj tehnologiji proļiġĺavanja otpadnih 

voda. 

 

Potreba za izmjenom proizlazi iz zahtjeva za primjenom tehnologije koja ĺe osigurati da glavni 

dijelovi UPOV-a budu smjeġteni podzemno i stoga Ănevidljiviñ, te da se postigne efikasno 

proļiġĺavanje uz minimalne troġkove.  

 

UreĽaj, kapaciteta 1000 ES, obuhvaĺa sljedeĺe glavne i prateĺe graĽevine ukljuļivo 

hidromehaniļku, strojarsku i elektroopremu, opremu automatike, nadzora i upravljanja, te sve 

potrebne instalacije: 

- Produģetak dovodnog kolektora otpadne vode SK-1 od postojeĺeg okna RO-P1 do 

UPOV-a 

- Podzemna graĽevina anaerobnog rektora 

- Podzemna graĽevina s ļetiri bioreaktora 

- Podzemna prijemna crpna stanica 

- Bazen egalizacije 

- Podzemni spremnik mulja 

- MeĽuspremnik ļiste vode 

- Nadzemna graĽevina postrojenja 

- Pristupna cesta i interna prometnice s manipulativnim prostorom na lokaciji UreĽaja 

- Cjevovodi proļiġĺene vode K-1, K-2 s upojnim bunarom i sigurnosni preljevi 

- Vodoopskrbni prikljuļak na javnu vodoopskrbnu mreģu 

- Prikljuļak elektroinstalacije 

- Krajobrazno ureĽenje unutar ograde lokacije UreĽaja 

- Ograda s glavnim ulazom-izlazom 

 

UreĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda naselja Brajkoviĺi ï Trviģ izvesti ĺe se na k.ļ. 1505 k.o. 

Trviģ. 

 

Upojna graĽevina ĺe biti smjeġtena na k.ļ. 1522 k.o. Trviģ u povrġini od 30 m2. 

 

1.3 Opis tehnoloġkih procesa 
 

Predmetni zahvat tj. izgradnja alternativnog ispusta proļiġĺene otpadne vode s pripadajuĺim 

cjevovodom i crpnom stanicom ne predstavlja tehnoloġke procese obrade otpadnih voda. 

 

Obzirom da se ĺe se predmetnim zahvatom transportirati proļiġĺene otpadne vode s UPOV-a 

Brajkoviĺi-Trviģ (koji nije predmet razmatranja u ovom Elaboratu) do planirane upojne 
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graĽevine, u slijedeĺim poglavljima se navode podaci za UPOV Brajkoviĺi-Trviģ, kao konaļni 

pokazatelji proļiġĺavanja, u svrhu dokaza o moguĺim utjecajima na sastavnice okoliġa, uslijed 

transporta do mjesta ispusta i samog ispuġtanja. 

 

Za UPOV naselja Brajkoviĺi - Trviģ predloģena je decentralizirana bioloġka obrada otpadne 

vode, sa SAF (potopljeni aerirani filteri) tehnologijom kojom se osigurava III. stupanj 

proļiġĺavanja. 

 

Kljuļna komponenta bioloġkog sistema je kruti, kompaktni, visokih svojstava polietilen media 

(BIO-BloKÈ), sa visokom specifiļnom povrġinom podruļja (do 300 m2 po m3) kojim ne smeta 

oscilacije u dotoku vode. UgraĽeni difuzori koriste se kao sustavi za prozraļivanje biomedija. 

Mjehuriĺi postiģu uļinkovitiji prijenos kisika. Prolazom kroz biomedije mjehuriĺi se dijele na 

mikro i veĺe koje sprjeļavaju zaļepljenja te stvaraju uļinkovito prozraļivanje biomedija sa 

biofilomom. Difuzija zraka, osim opskrbe kisikom, izaziva unutarnji recirkulaciju vode, ġto 

omoguĺuje intenzivan kontakt izmeĽu biofilma i prozraļene otpadne vode, provodeĺi 

optimizaciju prijenosa kisika i poboljġavajuĺi prinose. Mikroorganizmima koji ģive na povrġini 

biomedija su stoga osigurani optimalni uvjeti. 

 

Dobro izgraĽeno postrojenje sa potopljenim areriranim filterima nema pokretnih dijelova unutar 

svojih glavnih procesnih zona. Servisne kontrolne pozicije postavljene su tako da ne ometaju 

tehnoloġki postupak obrade ni u jednom trenutku. Tehnologija potopljenih areiranih filtera 

(SAF) je proces je koji se koristi za smanjenje organskog optereĺenja stambene i komercijalne 

kanalizacije/otpadnih voda. Bakterije se ne dodaju u sustav, veĺ se bioloġki proces 

proļiġĺavanja obavlja samo putem autohtonih mirkoorganizama. Od poļetka ulaska otpadnih 

voda u sustav do uspostavljanja potrebne koliļine kolonija mikroorganizama na filtrima te 

njihove pune funkcionalnosti, potrebno je 3 - 6 tjedana. 

1.4 Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces 

 
Predmetni zahvat tj. izgradnja alternativnog ispusta proļiġĺene otpadne vode s pripadajuĺim 

cjevovodom i crpnom stanicom ne predstavlja tehnoloġke procese obrade otpadnih voda, veĺ 

samo njihov transport od UPOV-a Brajkoviĺi-Trviģ do planirane upojne graĽevine. 

 

Tablica 1.3-1. Predloģeno hidrauliļko optereĺenje UPOV-a Brajkoviĺi - Trviģ. 

Protok m3.d-1 m3.h-1 l.s-1 

Q24 100 4,2  

Qd 150 6,3 1,8 

Qmax - 11,3 3,1 

 

Tablica 1.3-2. Predloģeno bioloġko optereĺenje UPOV-a Brajkoviĺi - Trviģ. 

Pokazatelj ES g.(ES.d)-1 

BPK5 

1000 

60,0 

KPKCr 120,0 

Suspendirane tvari 70,0 

N-ukupni 11,0 

P-ukupni 2,5 
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1.5 Popis vrsta i koliļina tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog 

procesa te emisije u okoliġ 

 

Na UPOV-u Brajkoviĺi-Trviģ zadovoljit ĺe se zahtjevi efluenta za III. stupanj proļiġĺavanja. 

 

Tablica 1.5-1. Graniļne vrijednosti pokazatelja u efluentu, prema Pravilniku o graniļnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16). 

Stupanj 
proļiġĺavanja 

Pokazatelj Graniļna vrijednost 
Najmanje 

smanjenje ulaznog 
optereĺenja 

I. 

Suspendirane tvari - 50% 

Biokemijska potroġnja 

kisika BPK5 
- 20% 

II. 

Suspendirane tvari 
35 mg/l 

90% 
( > 10 000 ES ) 

Biokemijska potroġnja 

kisika BPK5 

25 mg/l 
70% 

( > 10 000 ES ) 

Kemijska potroġnja 

kisika ï KPK 

125 mg/l 
75% 

( > 10 000 ES ) 

III. 

Ukupni fosfor 
2 mg/l 

80% 
( 10 000 ï 100 000 ES) 

Ukupni duġik 
15 mg/l 

70% 
( 10 000 ï 100 000 ES) 

 

S obzirom da ĺe se tlaļnim cjevovodom od UPOV-a Brajkoviĺi-Trviģ do planirane upojne 

graĽevine transportirati proļiġĺena otpadna voda nakon III. stupnja proļiġĺavanja, ne oļekuje 

se nastanak znaļajnije koliļine taloga ili ġtetnih plinova u dovodnom cjevovodu.  

 

Na ispustu proļiġĺenih otpadnih voda ne oļekuje se nastanak ġtetnih tvari ni emisije u okoliġ. 

 

1.6 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju 

zahvata 
 

Za realizaciju zahvata nisu potrebne druge aktivnosti. 

 

1.7 Varijantna rjeġenja zahvata 
 

Za predmetni zahvat nisu razmatrana varijantna rjeġenja zahvata. 
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2 PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 
 

2.1 Lokacija zahvata u odnosu na jedinicu lokalne samouprave i 

katastarsku opĺinu s grafiļkim prikazom 
 

Predmetni zahvat nalazi se u obuvatu Grada Pazina, na teritoriju Istarske ģupanije. 

 

Grad Pazin jedinica je lokalne samouprave formirana poļetkom 1993. godine izdvajanjem iz 

tadaġnje Opĺine Pazin, koja je podijeljena na ukupno 8 jedinica lokalne samouprave. Ukupna 

povrġina grada Pazina iznosi 136,5 km2 a zauzima 5 % povrġine Istarske ģupanije. 

 

Pazin, kao sjediġte Istarske ģupanije, nalazi se u mikroregiji srediġnje Istre Sjevernog 

hrvatskoga primorja te graniļi s ukupno 8 gradova, odnosno opĺina: gradom Buzetom na 

sjeveru te opĺinom Motovun na sjeverozapadu, Karojbom i Tinjanom na zapadu, Svetim 

Petrom u Ġumi na jugozapadu, Ģminjom na jugu, Graļiġĺem na jugoistoku i Cerovljem na 

sjeveroistoku. 

 

Grad Pazin obuhvaĺa ukupno 18 statistiļkih naselja (Beram, Bertoġi, Brajkoviĺi, Butoniga, 

Grdoselo, Heki, Jeģenj, Kaġĺerga, Krġikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin (Lovrin), Trviģ, Vela 

Traba, Zabreģani, Zamask, Zamaski Dol i Zareļje) te preko 170 zaselaka. 

 

 
Slika 2.1-1. Lokacija zahvata u odnosu na Istarsku ģupaniju i Grad Pazin 
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2.2 Podaci iz dokumenata prostornog ureĽenja te odnos zahvata 

prema postojeĺim i planiranim zahvatima  
 

Predmetni zahvat reguliraju slijedeĺi prostorno-planski dokumenti: 

 

¶ Prostorni plan Istarske ģupanije (ĂSluģbene novine Istarske ģupanijeñ br. 02/02, 

01/05, 04/05, 14/05, 10/08, 07/10, 13/12, 9/16, 14/16-proļiġĺeni tekst), 

¶ Prostorni plan ureĽenja Grada Pazina (ĂSluģbene novine Grada Pazinañ br. 19/02, 

25/02, 26/09, 02/10-priļiġĺeni tekst, 21/14, 24/15, 33/15-proļiġĺeni tekst). 

 

Prostorni plan Istarske ģupanije (ĂSluģbene novine Istarske ģupanijeñ br. 14/16-proļiġĺeni 

tekst) 

 

III. ODREDBE ZA PROVOņENJE 

é 

6. UVJETI UTVRņIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U 

PROSTORU 

 

6.3. Infrastruktura vodnogospodarskog sustava 

 

6.3.3. Odvodnja otpadnih voda 

 

Ļlanak 123. 

 

Odvodnja otpadnih voda rjeġava se unutar sustava javne odvodnje otpadnih voda, a iznimno, 

kad nema opravdanosti za uspostavu sustava javne odvodnje, moģe se rjeġavati i drugim 

odgovarajuĺim manjim sustavima, kojima se mora postiĺi ista razina zaġtite vodnog okoliġa. 

Osnovna jedinica za obavljanje djelatnosti javne odvodnje je Ăaglomeracijañ (pojam u smislu 

Zakona o vodama) - podruļje na kojem su stanovniġtvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno 

koncentrirani da se otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do ureĽaja za proļiġĺavanje 

otpadnih voda ili do krajnje toļke ispuġtanja u prijemnik. 

Prostorni obuhvat Ăaglomeracijañ prikazan je u kartografskom prikazu 2.3.2. ĂOdvodnja 

otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadomñ. Prostorni obuhvat i optereĺenje pojedine 

Ăaglomeracijeñ mogu se mijenjati sukladno promjeni prostorne koncentracije broja korisnika, a 

na temelju detaljnih struļnih analiza. 

Odvodnja otpadnih voda na prostoru Ģupanije odreĽena je modelom razdjelne kanalizacije, 

ġto znaļi da ĺe se oborinske vode odvoditi odvojeno od ostalih otpadnih voda (sanitarnih, 

tehnoloġkih i drugih potencijalno oneļiġĺenih voda). Iznimno, prilikom rekonstrukcije (zamjene 

i/ili dogradnje) postojeĺeg mjeġovitog sustava odvodnje, ne obvezuje se razdjelni sustav. 

GraĽevine za javnu odvodnju oborinskih voda odreĽuju se prostornim planovima lokalne 

razine, sukladno posebnim propisima te lokalnim uvjetima. Prije ispuġtanja u prijemnik, a 

ovisno o mjestu ispuġtanja, oneļiġĺene oborinske vode potrebno je proļistiti na naļin da 

oneļiġĺujuĺe tvari u tim vodama ne prelaze graniļne vrijednosti emisija propisane posebnim 

propisom. 

Sustave odvodnje treba dovesti u ravnomjerni odnos s sustavom vodoopskrbe. 

UreĽaji za proļiġĺavanje otpadnih voda prije ispuġtanja u prijemnik, moraju zadovoljiti drugi 

(II) ili treĺi (III) stupanj proļiġĺavanja, ovisno o Ăosjetljivosti podruļjañ prijemnika, optereĺenja 
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Ăaglomeracijeñ te zahtijevanih odgovarajuĺih ciljeva kakvoĺe vode. OdreĽuje se obveza 

primjene treĺeg (III) stupnja proļiġĺavanja za ispuġtanje u vode u Ăosjetljivom podruļju, iz 

Ăaglomeracijañ s optereĺenjem veĺim od 10.000 ES (pojam Ăosjetljivo podruļjeñ u smislu 

Odluke o odreĽivanju osjetljivih podruļja). 

Prilikom odreĽivanja optereĺenja iz Ăaglomeracijañ (u ES), potrebno je uzeti u obzir sezonsko 

variranje optereĺenja priobalnih naselja, odnosno poveĺano optereĺenje za vrijeme ljetne 

turistiļke sezone. 

GraĽevine za javnu odvodnju u zonama sanitarne zaġtite, kao i graĽevine za javnu odvodnju 

iz kojih se otpadne vode ispuġtaju u zone sanitarne zaġtite, moraju zadovoljiti uvjete Pravilnika 

o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda i Odluke o zonama sanitarne zaġtite izvoriġta 

vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji. 

Prilikom tretmana tehnoloġkih, sanitarnih, oborinskih i drugih otpadnih voda ureĽajem za 

proļiġĺavanje otpadnih voda, unutar II. i III. zone sanitarne zaġtite izvoriġta vode za piĺe 

obavezno je planiranje ponovne uporabe tako proļiġĺenih voda ili odvoĽenje istih izvan 

podruļja navedenih zona, a na ostalim podruļjima ponovnu uporabu treba planirati gdje god 

je to moguĺe. Proļiġĺena otpadna voda moģe se ponovno upotrijebiti za hortikulturno 

odrģavanje, pranje prometnica, ispiranje sanitarnih ļvorova, podzemno navodnjavanje 

rekreativnih povrġina kao ġto su: golf, nogometna igraliġta i sl. 

U prostornim planovima ureĽenja gradova/opĺina dozvoljava se planiranje novih, prihvatljivijih 

lokacija ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda od onih odreĽenih ovim Planom. Preporuļa 

se novu lokaciju odrediti unutar podruļja proizvodne i/ili poslovne namjene izvan zaġtiĺenog 

obalnog podruļja mora i omoguĺiti ponovnu uporabu proļiġĺenih otpadnih voda. 

Otpadne vode koje nastaju u tehnoloġkim postupcima u industrijskim graĽevinama (tehnoloġke 

otpadne vode) moraju se, prije ispuġtanja u sustav javne odvodnje, prethodno proļistiti 

predobradom na naļin da koncentracija oneļiġĺujuĺih tvari i /ili optereĺenje u otpadnim 

vodama ne prelazi dozvoljene vrijednosti propisane Pravilnikom o graniļnim vrijednostima 

emisija otpadnih voda. 

Mulj iz ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda treba prethodno, prije zbrinjavanja, 

obraditi na lokacijama centralnih ureĽaja, a konaļno zbrinuti unutar sustava gospodarenja 

otpadom. 

Prostornim planovima ureĽenja gradova i opĺina pojedini se elementi sustava odvodnje 

i proļiġĺavanja otpadnih voda mogu mijenjati ili dopunjavati sukladno novijim 

tehnoloġkim rjeġenjima, uz uvjet oļuvanja osnovne razvojne koncepcije. 

U kartografskom prikazu 2.3.2. ovog Plana prikazani su sustavi odvodnje i proļiġĺavanja 

otpadnih voda s ispustom u more, kanalizacijski sustavi s ureĽajem za proļiġĺavanje otpadnih 

voda srediġnjih naselja gradova i opĺina, a u ostalim naseljima prikazani su samo ureĽaji za 

proļiġĺavanje bez pripadajuĺih kanalizacijskih sustava. 

 

Analiza kartografskih prikaza 

 

Prema kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i namjena prostora/povrġina - Prostori za razvoj i 

ureĽenje, PP Istarske ģupanije (ĂSluģbene novine Istarske ģupanijeñ br. 9/16, slika 2.2-1), 

planirana crpna stanica nalazi se na ostalom obradivom tlu, neposredno uz podruļje za razvoj 

naselja. Trasa planiranog cjevovoda je najveĺim dijelom smjeġtena u koridoru prometnice a 

zadnji dio trase cjevovoda kao i upojna graĽevina se nalaze na podruļju oznaļenom kao ostalo 

poljoprivredno tlo, ġume i ġumsko zemljiġte. 
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Prema kartografskom prikazu 2.3.2. Infrastrukturni sustavi ï Odvodnja otpadnih voda i sustav 

gospodarenja otpadom, PP Istarske ģupanije (ĂSluģbene novine Istarske ģupanijeñ br. 9/16, 

slika 2.2-2.), crpna stanica i dio cjevovoda poklapaju se s ucrtanom lokacijom UPOV-a Trviģ.  

 

Ocjena usklaĽenosti zahvata s prostornim planom: 

 

U sklopu vaģeĺe prostorno-planske dokumentacije Istarske ģupanije (ĂSluģbene novine 

Istarske ģupanijeñ br. 14/16-proļiġĺeni tekst), prema Odredbama za provoĽenje i kartografskim 

prikazima, nije definiran alternativni ispust proļiġĺene otpadne vode s pripadajuĺim 

cjevovodom UPOV-a za sustav odvodnje naselja Brajkoviĺi - Trviģ.  

 

U kartografskom prikazu 2.3.2. PP Istarske ģupanije prikazani su sustavi odvodnje i 

proļiġĺavanja otpadnih voda s ispustom u more, kanalizacijski sustavi s ureĽajem za 

proļiġĺavanje otpadnih voda srediġnjih naselja gradova i opĺina, a u ostalim naseljima 

prikazani su samo ureĽaji za proļiġĺavanje bez pripadajuĺih kanalizacijskih sustava. 

UPOV naselja Brajkoviĺi ï Trviģ je ucrtan na navedenom kartografskom prikazu te se ucrtana 

lokacija UPOV-a poklapa s planiranim zahvatom (CS i dio cjevovoda). 

 

S obzirom na navedeno planirani zahvat u skladu je s vaģeĺim PP Istarske ģupanije. 
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Slika 2.2-1. Izvod iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena prostora/povrġina - Prostori 

za razvoj i ureĽenje, PP Istarske ģupanije (ĂSluģbene novine Istarske ģupanijeñ br. 9/16) s 

ucrtanim zahvatom. 
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Slika 2.2-2. Izvod iz kartografskog prikaza 2.3.2. Infrastrukturni sustavi ï Odvodnja otpadnih 

voda i sustav gospodarenja otpadom, PP Istarske ģupanije (ĂSluģbene novine Istarske 

ģupanijeñ br. 9/16) s ucrtanim zahvatom. 
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Prostorni plan ureĽenja Grada Pazina (ĂSluģbene novine Grada Pazinañ br. 33/15-

proļiġĺeni tekst) 

 

II. ODREDBE ZA PROVOņENJE 

 

3.   UVJETI  UTVRņIVANJA  POJASEVA  ILI  TRASA  I  POVRĠINA  PROMETNIH  I   

DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 

 

Ļlanak 77. ODVODNJA 

 

(1) Postupanje s otpadnim vodama na podruļju Grada Pazina odreĽeno je Odlukom o odvodnji 

i proļiġĺavanju otpadnih i oborinskih voda Grada Pazina. Na podruļju Grada Pazina planiran 

je mjeġoviti sustav odvodnje (stariji dijelovi sustava kod kojih su oborinske vode ili neke druge 

vode spojene na fekalnu kanalizaciju) te razdjelni sustav (noviji sustavi kod kojih se razdjelnim 

cjevovodima posebno odvode pojedine vrste voda. Poloģaj trasa glavnih odvodnih kanala i 

ureĽaja sanitarno-tehniļkih voda prikazan je na kartografskom prikazu listu br. 2.e. ĂOdvodnja 

otpadnih voda; Obrada, skladiġtenje i odlaganje otpadañ u mjerilu 1:25.000. 

Sustav javne odvodnje saļinjavaju instalacije (kolektori, kanali, kanalski prikljuļci), graĽevine 

i ureĽaji koji sluģe za skupljanje, proļiġĺavanje, ispuġtanje i dispoziciju otpadnih voda od spoja 

interne kanalizacije na sustav javne odvodnje. Sustav javne odvodnje mora biti 

vodonepropustan, te izgraĽen i odrģavan na taj naļin da osigura pravilnu odvodnju i 

proļiġĺavanje proraļunatih koliļina otpadnih voda, a gradi se i koristi sukladno zakonskim 

propisima. Sanitarne i tehnoloġke otpadne vode na podruļju Grada Pazina skupljat ĺe se u 

skladu s Odlukom o zonama sanitarne zaġtite izvoriġta vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji (SNIĢ 

12/05, 2/11). 

(2) Do izgradnje sustava odvodnje na cijelom graĽevnom podruļju Grada moraju se graditi 

zatvoreni sustavi odvodnje (vodonepropusne sabirne jame sa potrebnim odrģavanjem putem 

ovlaġtenog komunalnog druġtva). 

(3) Izgradnja magistralnih kolektora, odvodnih kanala i ureĽaja za proļiġĺavanje 

otpadnih voda moguĺa je i izvan trasa, koridora i povrġina odreĽenih ovim PPU-om, a 

mora se obavljati u skladu s propisima nadleģne ustanove zaduģene za odvodnju i 

Hrvatskih voda. 

(4) Gospodarske zone obvezno se moraju prikljuļiti na sustave odvodnje otpadnih voda. 

(5) Kada se na dijelu graĽevinskog podruļja izgradi javna kanalizacijska mreģa i ako postoje 

za to tehniļki uvjeti, postojeĺe stambene i ostale graĽevine moraju se prikljuļiti na nju. 

(6) Sastav otpadnih voda koje se upuġtaju u sustav javne odvodnje mora biti u skladu s 

Pravilnikom o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13 i 43/14). 

(7) Oborinsku vodu sa javnih prometnih, parkiraliġnih, manipulativnih i ostalih izgraĽenih 

povrġina naselja (ļiste krovne vode i oborinske vode sa graĽevnih ļestica) treba odvoditi 

odvojenim javnim sustavom oborinske odvodnje u skladu s Odlukom o zonama sanitarne 

zaġtite izvoriġta vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji. 

(8) Sustav odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda na podruļju naselja Kuhari, Bertoġi i okolnih 

naselja izvest ĺe u skladu s odabranom koncepcijom. 
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Analiza kartografskih prikaza: 

 

Prema kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i namjena povrġina, PPU Grada Pazina (ĂSluģbene 

novine Grada Pazinañ br. 24/15, slika 2.2-3) planirana crpna stanica nalazi se na vrijednom 

poljodjelskom tlu (P2). Trasa planiranog cjevovoda je najveĺim dijelom smjeġtena u koridoru 

prometnice a zadnji dio trase cjevovoda kao i upojna graĽevina se nalaze na podruļju 

gospodarske ġume (Ġ1). 

 

Prema kartografskom prikazu 2.B. Infrastrukturni sustavi i mreģe ï Telekomunikacijska i 

poġtanska mreģa (ĂSluģbene novine Grada Pazinañ br. 24/15), u koridoru prometnice u kojoj 

je planiran smjeġtaj cjevovoda od UPOV-a do upojne graĽevine, smjeġten je postojeĺi 

magistralni optiļki vod a prema kartografskom prikazu 2.D. Infrastrukturni sustavi i mreģe ï 

Vodnogospodarski sustav, koriġtenje voda i ureĽenje vodotoka (ĂSluģbene novine Grada 

Pazinañ br. 24/15), u istom koridoru prometnice planirana je izgradnja vodoopskrbnog 

cjevovoda. 

 

Na kartografskom prikazu 2.E. Infrastrukturni sustavi i mreģe ï Odvodnja otpadnih voda; 

obrada, skladiġtenje i odlaganje otpada, PPU Grada Pazina (ĂSluģbene novine Grada Pazinañ 

br. 24/15, slika 2.2-4.) ucrtan je sustav odvodnje i UPOV za naselje Brajkoviģ-Trviģ.  Lokacija 

planirane CS i dijela cjevovoda poklapa se s lokacijom UPOV-a. 

 

Ocjena usklaĽenosti zahvata s prostornim planom: 

 

U sklopu vaģeĺe prostorno-planske dokumentacije Grada Pazina (ĂSluģbene novine Grada 

Pazinañ br. 33/15), prema Odredbama za provoĽenje i kartografskim prikazima, nije definiran 

alternativni ispust proļiġĺene otpadne vode s pripadajuĺim cjevovodom UPOV-a za sustav 

odvodnje naselja Brajkoviĺi - Trviģ.  

 

U kartografskom prikazu 2.E., PP Grada Pazina ucrtan je sustav odvodnje naselja Brajkoviĺi-

Trviģ ako i pripadajuĺi UPOV te se ucrtana lokacija UPOV-a poklapa s planiranim zahvatom 

(CS i dio cjevovoda). 

 

Na mjestima kriģanja i paralelnog voĽenja s vodoopskrbnim cjevovodom radovi ĺe se izvoditi 

prema posebnim uvjetima nadleģnih ustanova, sukladno projektnoj dokumentaciji (Idejni 

projekt ĂIzgradnja novog alternativnog ispusta proļiġĺene otpadne vode s pripadajuĺim 

cjevovodom UPOV-a za sustav odvodnje naselja Brajkoviĺi - Trviģñ, PRONGRAD BIRO d.o.o.) 

 

Obzirom na izvode iz kartografskih prikaza PPU Grada Pazina (slika 2.2.-3 i 2.2.-4.), zahvat je 

dijelom ucrtan u iste (slika 2.2.-4.), no obzirom da je Odredbama za provoĽenje, st. (3), ļl. 77., 

PPU Grada Pazina izgradnju magistralnih kolektora, odvodnih kanala i ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda moguĺe vrġiti izvan trasa, koridora i povrġina odreĽenih PPU-om, 

u skladu s propisima nadleģne ustanove zaduģene za odvodnju i Hrvatskih voda, moģe se 

smatrati da je zahvat usklaĽen s PPU Grada Pazina. 
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Slika 2.2-3. Izvod iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena povrġina, PPU Grada Pazina 

(ĂSluģbene novine Grada Pazinañ br. 24/15) s ucrtanim zahvatom. 
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Slika 2.2-4. Izvod iz kartografskog prikaza 2.E. Infrastrukturni sustavi i mreģe ï Odvodnja 

otpadnih voda; obrada, skladiġtenje i odlaganje otpada, PPU Grada Pazina (ĂSluģbene novine 

Grada Pazinañ br. 24/15)  s ucrtanim zahvatom. 



 

Elaborat zaġtite okoliġa uz ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ za zahvat: ĂIzmjena 
zahvata postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajuĺim sustavom odvodnje naselja 

Brajkoviĺi - Trviģñ 

 

Zeleni servis d.o.o Struļni poslovi zaġtite okoliġa, Split  34 

 

2.3 Opis okoliġa lokacije zahvata 

 

2.3.1 Stanovniġtvo  

 

Prema popisu stanovniġtva iz 2011. godine, na podruļju Pazina je ģivjelo 8.638 stanovnika, s 

ukupnom gustoĺom od 21,7 stanovnika/ km2. Od 1991. godine uoļava se trend pada broja 

stanovnika. 

 

Na podruļju naselja Brajkoviĺi 2011. godine je ģivjelo 353 stanovnika (prema www.dzs.hr), 

dok je na podruļju naselja Trviģ ģivjelo 409 stanovnika (prema www.dzs.hr).  

 

2.3.2 Geografske i reljefne karakteristike  

 

Grad Pazin predstavlja administrativno srediġte Istarske ģupanije, a sastoji se od 18 naselja: 

Beram, Bertoġi, Brajkoviĺi, Butoniga, Grdoselo, Heki, Jeģenj, Kaġĺerga, Krġikla, Lindar, Pazin, 

Stari Pazin, Trviģ, Vela Traba, Zabreģani, Zamask, Zamaski Dol, Zareļje i Lindarski Katun. 

 

Ukupna povrġina Grada Pazina iznosi 134,9 km2.  

 

Smjeġten u srediġtu istarskog poluotoka, Grad Pazin proteģe se od kraġke zaravni na juģnom 

dijelu do brdovitog podruļja u sjevernom dijelu Grada koje bitno doprinosi prirodnoj raznolikosti 

i krajobrazu prostora. Analizirajuĺi reljefna i geoloġka obiljeģja Grad Pazina moguĺe je uoļiti 

postojanje dvaju reljefnih podruļja. Spomenuti ravnjak u juģnom dijelu podruļja Grada Pazina 

ļini tzv. çCrvenu Istruè koju karakterizira niska i valovita zaravan s niskim reljefnim oblicima 

te crvenim, poroznim tlima, dok ostatak Grada pripada tzv. çSivoj Istriè obiljeģenoj izrazitim 

strminama, odnosno breģuljcima koji su u sjevernim dijelovima ļesto proģeti vodotocima. Na 

podruļju Grada Pazina nalaze se u cijelosti ili djelomiļno ukupno ļetiri sliva prema kojima 

otjeļe preko 40 kanala i potoka u kojima se voda zadrģava uglavnom tijekom kiġovitijih dijelova 

godine. 

 

Prostor Istre predstavlja jedinstvenu cjelinu, a moģe se podijeliti u ļetiri podruļja: 

1. zapadno i juģno priobalje (do 200 m nadmorske visine), 

2. srediġnja Istra (200 - 500 m nadmorske visine), 

3. sjeveroistoļna Istra (dolina Raġe do Plominskog zaljeva ukljuļujuĺi Ļepiĺko polje) i 

4. pred planinsko i planinsko podruļje Ĺiĺarije i Uļke (nadmorska v. viġa od 500 m). 

 

Grad Pazin smjeġten je u srediġtu istarskog poluotoka, na zaravni koju okruģuju okolna brda 

formirajuĺi kotlinu. Stari dio grada smjeġten je nad strmim liticama ispod kojih se nalazi ponor 

rjeļice Pazinļice tvoreĺi tako geoloġki fenomen poznat kao Pazinska jama.  

 

2.3.3 Geoloġke karakteristike  

 

Istra ļini sjeverozapadni dio stare jadranske karbonatne platforme, velikoga 

paleogeografskoga tijela na kojem su se u plitkome, toplome moru taloģile karbonatne stijene. 

U takvim je uvjetima nastala velika debljina karbonatnih naslaga (oko 5000 m), meĽu kojima 

su najļeġĺi vapnenci, a neġto rjeĽi dolomiti. Kasnijim sudarom jadranske karbonatne platforme 

i susjednih podruļja s kontinentalnom masom Europe (ļiji je najveĺi intenzitet zapoļeo u 

http://www.dzs.hr/
http://www.dzs.hr/
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eocenu, prije 40-ak mil. godina) platforma je dezintegrirana uz mjestimiļni nastanak 

dubokomorskih korita, a potom je snaģnom tektonikom izdignuta u planinski lanac Dinarida, 

ļiji se jugo - zapadni dio naziva Krġkim Dinaridima. 

Krġ je vapnenaļki krajolik karakteriziran podzemnom drenaģom, ġpiljama, vrtaļama, suhim 

dolinama, tankim pokrovom tla i ogoljenim izdancima stijena. 

 

Prema geoloġkoj graĽi, Istarski poluotok moģe se podijeliti na tri podruļja: 

1. Jursko-krednopaleogenski karbonatni ravnjak juģne i zapadne Istre, 

2. Kredno-paleogenski karbonatno-klastiļni pojas s ljuskavom graĽom u istoļnoj i 

sjeveroistoļnoj Istri te 

3. Paleogenski fliġni bazen srediġnje Istre. 

 

Na ġirem podruļju planiranog zahvata prema geoloġkoj karti Istre (Istarska enciklopedija, 

http://istra.lzmk.hr/slika.aspx?id=548) nalazimo sljedeĺe naslage: 

 

Cenoman, naslage gornje krede (K 21)  

 

Naslage cenomanske starosti izgraĽuju najveĺi dio razmatranog podruļja. U litoloġkom 

pogledu prevladavaju dobro uslojeni, preteģito tanko slojeviti vapnenci. Boje su svjetlo sive do 

sivo smeĽe. Ponekad su ovi vapnenci slabo bituminozni. Samo rijetko se javljaju tanke leĺe 

kasno dijagenetskog dolomita. Neposredno uz kontakt s transgresivnim paleogenskim 

karbonatnim naslagama ovi su vapnenci bijele do ruģiļaste boje. Oni katkada pokazuju i 

breļasti habitus. Ukupna debljina cenomanskih naslaga pribliģno iznosi izmeĽu 600 i 800 

metara. 

 

Naslage kvartara opĺenito i holocen 

 

Kvartarne naslage su najmlaĽe naslage na povrġini terena Istarske ģupanije. Nalaze se 

svugdje kao manje, ili neġto veĺe, izolirane pojave, neznatnih debljina i vrlo razliļitog 

genetskog porijekla. Od najznaļajnijih kvartarnih naslaga izdvojit ĺemo: zemlju crvenicu (terra 

rossu), pijesak i les (prapor) te aluvij. 

 

Terra rossa prekriva u obliku tankog, ponegdje i debljeg rastresitog nesuvislog pokrivaļa dosta 

velika prostranstva u podruļju Istre. Njena je debljina varijabilna i najveĺim dijelom iznosi 0,5-

1 m. Deblje naslage crvenice nalazimo u ponikvama i prostranim udolinama danaġnjeg krġkog 

reljefa. 

 

Na poluotocima Mrlera i Premantura, te na nekim otocima u Medulinskom zaljevu razvijene su 

naslage neuslojenog pijeska, koji poput nesuvislog pokrivaļa prekriva kredne ili paleogenske 

naslage. Debljina ovih naslaga je vrlo varijabilna, a mjestimiļno doseģe do 6 m. Pijesak je 

uglavnom jako oneļiġĺen limonitom, a mjestimice i slabo povezan glinovitom supstancom. 

Katkad sadrģi vapnenaļke konkrecije. Jednim je dijelom pomijeġan i sa zemljom crvenicom. 

O genezi ovih pijesaka miġljenja se dosta razilaze. Jedni su njihovo porijeklo povezali s radom 

podmorskih izvora, drugi su ih smatrali rijeļnim nanosima, a treĺi pak eolskim naslagama (ġto 

je prema novijim istraģivanjima vjerojatno i najtoļnije). Eolska djelatnost se oļitovala u znatnijoj 

mjeri osobito za vrijeme pleistocena, kad se taloģi pijesak, odnosno les (prapor). Dio pijeska 

je odnaġan i u unutraġnjost Istre gdje se mijeġao sa zemljom crvenicom. 

http://istra.lzmk.hr/slika.aspx?id=548
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Dolina rijeke Mirne i doline veĺih potoka u podruļju klastiļnih naslaga Pazinskog 

paleogenskog bazena ispunjene su znatnim dijelom aluvijalnim nanosom. Taj se nanos sastoji 

najveĺim dijelom od gline i ilovaļe sive i sivoplave boje. Mjestimiļno su ove naslage debele i 

do 10 m, te imaju i praktiļnu primjenu u ciglarskoj industriji (ciglarstvu). Glina i ilovaļa nastale 

su troġenjem eocenskih lapora i nanoġenjem mulja u doline. U manjoj koliļini u aluviju se 

nalaze i pijesak te ġljunak. 

 

 
Slika 2.3.3-1. Geoloġka karta Istre (Izvor: Istarska enciklopedija, 

http://istra.lzmk.hr/slika.aspx?id=548) 
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Seizmoloġke karakteristike 

 

Tektonika istarskog poluotoka je relativno jednostavna. Moguĺe je izdvojiti dvije glavne 

tektonske jedinice. Prvoj pripada podruļje jugozapadne Istre, gdje nema intenzivnih tektonskih 

pokreta. Slojevi su slabije poremeĺeni, relativno slabije nagnuti, a slijed naslaga je 

superpozicijski. Drugoj jedinici pripada podruļje sjeveroistoļnog dijela Istre koju karakteriziraju 

izrazite ljuskave i navlaļne strukture nastale intenzivnim tektonskim gibanjima. Unutar 

Pazinskog bazena pod horizontalnim slojevima fliġolikih naslaga nalaze se prijelazni oblici 

struktura izmeĽu istoļnog i zapadnog dijela poluotoka. 

 

Prema Karti potresnih podruļja RH5, podruļje zahvata se za povratno razdoblje od 95 god., 

nalazi na podruļju horizontalnog vrġnog ubrzanja tla od agr=0,06 g, ġto odgovara intenzitetu 

od VIo prema Mercalli-Cancani-Siebergova (MCS) ljestvici (slika 2.3.3-1.). Za povratno 

razdoblje od 475 god., nalazi se na podruļju horizontalnog vrġnog ubrzanja tla od agr=0,10 g, 

ġto odgovara intenzitetu od VIIo prema MCS ljestvici (slika 2.3.3-2.). 

 

 

 
Slika 2.3.3-2. Izvod iz karte potresnih podruļja (http://seizkarta.gfz.hr/karta.php) za podruļje 

Istarske Ģupanije 

 

 

 

 

                                                
5 http://seizkarta.gfz.hr/karta.php 
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2.3.4 Pedoloġke karakteristike 

 

Prema Izvodu iz Pedoloġke karte RH (slika 2.3.4-1.), planirani alternativni ispust, crpna stanica 

te tlaļni cjevovod do alternativnog ispusta, nalaze se na podruļju antropogenog tla fliġnih i 

krġkih sinklinala i koluvija. 

 

Antropogena tla su tla sa dugotrajnim i intenzivnim koriġtenjem u poljoprivredi. GraĽa profila 

antropogenih tala karakterizira antropogeni sloj (P ï horizont) nastao radom ļovjeka (gornji 

sloj). Ispod povrġinskog sloja (P horizonta) mogu se nalaziti razliļiti horizonti, slojevi, troġna ili 

rastresita podloga (fliġne i krġke sinklinale i koluvije). 

Naveden tip tla karakterizira: 

- ograniļena obradiva tla 

- skeletnost < 50% skeleta6 (kamen i ġljunka) 

 

Skeletoidna tla imaju manje od 50% sekleta. Tla koja sadrģe viġe skeleta slabo drģe vodu, 

suha su, topla, prozraļna i s malo hranjivih tvari.7 

 

 
Slika 2.3.4-1. Vrste tala na podruļju zahvata (http://tlo-i-biljka.eu/iBaza/Pedo_HR/index.html.) 

                                                
6 Predstavlja grubu frakciju tla i nastaje fizikalnim troġenjem stijena 
7 http://www.fazos.unios.hr/  

http://tlo-i-biljka.eu/iBaza/Pedo_HR/index.html
http://www.fazos.unios.hr/
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2.3.5 Hidrogeoloġke karakteristike 

 

Na podruļju Grada Pazina nalaze se u cijelosti ili djelomiļno ukupno ļetiri sliva prema kojima 

otjeļe preko 40 kanala i potoka u kojima se voda zadrģava uglavnom tijekom kiġovitijih dijelova 

godine. Podruļjem Grada Pazina prolazi niz povrġinskih i podzemnih vodotoka, a veĺi dio 

Grada ujedno je i vodozaġtitno podruļje I, II i III kategorije.  

 

2.3.5.1 Podaci o stanju vodnih tijela  

 

Prema Izvodu iz Registra vodnih tijela (Hrvatske vode, Klasa: 008-02/19-02/107, Ur.broj: 15-

19-1 od 13.02.2019) predmetni zahvat nalazi se na podruļju podzemnog vodnog tijela 

JKGI_01 ï SJEVERNA ISTRA. Kemijsko, koliļinsko i ukupno stanje podzemnog vodnog tijela 

ocijenjeno je kao dobro (tablica 2.3.5.1-1.). 

 

Tablica 2.3.5.1-1. Stanje podzemnog vodnog tijela JKGI_01 ï SJEVERNA ISTRA 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

U obuhvatu predmetnog zahvata nema povrġinskih vodnih tijela kao ni priobalnih vodnih tijela. 

 

Na udaljenosti cca. 500 m nalazi se povrġinsko vodno tijelo JKRN0286_001, Brestovac a na 

udaljenosti cca. 1753 m nalazi se povrġinsko vodno tijelo JKRN0071_002, Beramski potok. 

 

Stanje povrġinskog vodnog tijela JKRN0286_001, Brestovac prikazano je u tablici 2.3.5.1-3. a 

stanje povrġinskog vodnog tijela JKRN0071_002, Beramski potok u tablici 2.3.5.1-5. 
 

Tablica 2.3.5.1-2. Prikaz opĺih podataka vodnog tijela JKRN0286_001, Brestovac 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0286_001 

Ġifra vodnog tijela: JKRN0286_001 

Naziv vodnog tijela Brestovac 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Prigorske i nizinske male tekuĺice Istre (17) 

Duģina vodnog tijela 0.097 km + 15.2 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 

Ekoregija: Dinaridska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-01                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRNVZ_41020107, HRCM_41031000, HROT_71005000                                                                                                                                                                                                                   

Mjerne postaje kakvoĺe - 
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Tablica 2.3.5.1-3. Prikaz stanja vodnog tijela JKRN0286_001, Brestovac 
STANJE VODNOG TIJELA JKRN0286_001 

PARAMETAR 

UREDBA 

NN 

73/2013* 

ANALIZA OPTEREĹENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. 
NAKON 

2021. 

POSTIZANJE 

CILJEVA 

OKOLIĠA 

 

Stanje, konaļno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     Hidromorfoloġki elementi 

 

Bioloġki elementi kakvoĺe 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni duġik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifiļne oneļiġĺujuĺe tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfoloġki elementi 

     Hidroloġki reģim 

     Kontinuitet toka 

     Morfoloġki uvjeti 

     Indeks koriġtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      

KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      

Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski 

pesticidi,      DDT ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      

Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini 

spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      

Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      

Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

 

Tablica 2.3.5.1-4. Prikaz opĺih podataka vodnog tijela JKRN0071_002, Beramski potok 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA JKRN0071_002 

Ġifra vodnog tijela: JKRN0071_002 

Naziv vodnog tijela Beramski potok 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Prigorske i nizinske male tekuĺice Istre (17) 

Duģina vodnog tijela 11.4 km + 13.2 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: Jadransko 

Podsliv: Kopno 



 

Elaborat zaġtite okoliġa uz ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ za zahvat: ĂIzmjena 
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Ekoregija: Dinaridska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode JKGI-01, JKGN-02                                                                                                                                                                                                                                           

Zaġtiĺena podruļja 

HR2001322, HRNVZ_41020107, HRCM_41031000, 

HROT_71005000*                                                                                                                                                                                                       

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe - 

 

Tablica 2.3.5.1-5. Prikaz stanja vodnog tijela JKRN0071_002, Beramski potok 
STANJE VODNOG TIJELA JKRN0071_002 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 

 

Stanje, konaĽno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 

     HidromorfoloĢki elementi 

 

BioloĢki elementi kakvoĻe 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni duĢik 

     Ukupni fosfor 

 

SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

HidromorfoloĢki elementi 

     HidroloĢki reĤim 

     Kontinuitet toka 

     MorfoloĢki uvjeti 

     Indeks koriĢtenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

ne postiģe ciljeve 

ne postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

ne postiģe ciljeve 

ne postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

 

nema procjene 

 

ne postiģe ciljeve 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

ne postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

postiģe ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiģe ciljeve 

 

postiģe ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      

Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      

Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      

Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Slika 2.3.5.1- 1. Karta povrġinskih vodnih tijela za ġire podruļje zahvata 
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2.3.5.2 Poplave 

 

Prema Karti opasnosti od poplava (slika 2.3.5.2-1.), predmetni zahvat ne nalazi se na 

poplavnom podruļju. 

 

TakoĽer, prema Karti podruļja potencionalno znaļajnih rizika od poplava - PPZRP (slika 2.3.5-

2-1.), predmetni zahvat ne nalazi se na podruļju PPZRP. 

 

 
Slika 2.3.5.2-1. Karta opasnosti od poplava i podruļja potencionalno znaļajnih rizika od 

poplava za podruļje zahvata 

 

2.3.5.3 Zone sanitarne zaġtite 

 

Prema Odredbama za provoĽenje PPU Grada Pazina (ĂSluģbene novine Grada Pazinañ br. 

33/15-proļiġĺeni tekst), ļlanku 32., podruļje Grada Pazina nalazi se unutar I, II, III i IV zone 




















































































