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Vodno tijelo CSRI0387_001, Lučica , po kategoriji vodnog tijela spada u „tekućice“, a po 
ekotipu u „nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom“. Dužina vodnog tijela je 
5.91 km + 56.2 km a pripada vodnom području rijeke Dunav i podslivu rijeke Save. 
 
Ekološko stanje i fizikalno-kemijski pokazatelji ovog vodnog tijela su prema Uredbi (NN 
br.73/2013) kao i trenutno u kategoriji ''umjereno'', a takovo stanje se za ovo vodno tijelo očekuje 
i za 2021. godinu te nakon 2021. godine. Ti parametri promatrajući postizanje ciljeva okoliša su 
u kategoriji „procjena nije pouzdana“. 
Specifične onečišćujuće tvari, u svim promatranim razdobljima te prema Uredbi, su u kategoriji 
''vrlo dobro'' te kategoriji ''postiže ciljeve zaštite okoliša''. 
 
Kemijsko stanje je u kategoriji ''dobro stanje'' u svim promatranim razdobljima, te ''postiže 
ciljeve okoliša'', a hidromorfološki elementi u kategoriji ''vrlo dobro'' u svim promatranim 
razdobljima, te kategoriji ''postiže ciljeve zaštite okoliša'' 
 
Naredna tablica pokazuje trenutno stanje vodnih tijela u prostoru zahvata.  
 

STANJE VODNIH TIJELA PROSTORA ZAHVATA 
PARAMETAR CSRI0011_002 

BOSUT 
CSRI0011_001 

BOSUT 
CSRN0033_001 

SPAČVA. 
CSRI0387_001 

LUČICA. 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrofiti 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
vrlo loše 
loše 
nije dobro 
 
loše 
loše 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
loše 
umjereno 
loše 
umjereno 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nije dobro 
nije dobro 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
 
nema ocjene 
 
 
 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
loše 
loše 
dobro stanje 
 
loše 
loše 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
loše 
umjereno 
loše 
loše 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
 
 
 
umjereno 
vrlo dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
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Tijelo podzemne vode cjelokupnog prostora zone zahvata, CSGI_29 – ISTOČNA 
SLAVONIJA – SLIV SAVE, po kemijskom, količinskom i ukupnom stanju, prema procjeni, 
nalazi se u kategoriji ''dobro''. 
 
Zone sanitarne zaštite 
 
Sukladno prostorno planskoj dokumentaciji te izrađenoj Studiji o utjecaju na okoliš SGT trasa 
planiranog zahvata prolazi potencijalnom zonom zaštite izvorišta/crpilišta ''Škola'' Apševci te 
potencijalnom zonom zaštite izvorišta/crpilišta ''Dom'' Lipovac. 
 
 
Opasnost od poplave i analiza poplavnih rizika 
 
Europska direktiva o poplavama (2007/60/EG) stupila je na snagu u studenom 2007. godine. 
Svrha te direktive je uspostaviti nacionalni i međunarodni okvir za procjenu i upravljanje 
rizicima od poplava da bi se smanjile negativne posljedice poplava na ljudsko zdravlje, okoliš i 
ljudsku baštinu. 
 
Na temelju odredbi iz članka 110., 111. i 112. Zakona o vodama kojima je u hrvatsko 
zakonodavstvo uključena gore navedena direktiva, Hrvatske vode su izradile prethodnu procjenu 
rizika od poplava, Kartu opasnosti od poplava i Kartu rizika od poplava te Plan upravljanja 
rizicima od poplava. 
 
Prema, Karti opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja, trasa planiranog zahvata 
ugrožena od poplavnih voda na uskom području uz vodotok Bosurt, a kada se promatra Karta 
opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja, trasa je na cijeloj dužini u potpunosti u 
zoni poplavnih voda. 
 
Prema, Karti opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja – dubine, situacija je 
slijedeća:  

- u uskoj zoni uz vodotok Bosut pojavljuju se poplavne vode dublje od 2,5 m, uz njih, 
- sa sjeverne strane Bosuta, dubine od 0,5 m do 1,5 m, te rubno 
- s iste strane Bosuta, dubine poplavne vode do 0,5 m. 

 
Prema, Karti opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja – dubine, situacija je 
slijedeća: Također, kao i kod opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja, pojas uz 
vodotok Bosut u opasnosti je od poplavnih voda viših od 2,5 m. Do te zone, no samo sa sjeverne 
strane Bosuta pojavljuju se vode dubine 0,5 m do 1,5 m. 
Na tom prostoru, rubno, s istočne strane trase planiranog zahvata, pojavljuju se vode dubine 1,5 
m do 2,5 m. 
 
Prema, Karti opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja – dubine, cjelokupni je 
prostor trase, izuzev uskog pojasa uz postojeću spojnicu autoceste i naselja Lipovac, u zoni 
pojave poplavnih voda viših od 2,5 m. Stoga se moraju primijeniti odgovarajuće mjere zaštite. 
 
Navedeno je vidljivo na narednim slikama. 
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Slika 14. Položaj planiranog zahvata na karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 
(Izvor podataka: Hrvatske vode, http://voda.giscloud.com/) 
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Slika 15. Položaj planiranog zahvata na karti opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost 
pojavljivanja (Izvor podataka: Hrvatske vode, http://voda.giscloud.com/) 

 
 
3.3.8. Zaštićena područja prirode 
 
U širem okruženju planiranog zahvata nemamo područja koja su zaštićena sukladno Zakonu o 
zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19).  
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3.3.9. Ekološka mreža 
 
Planirani zahvat izgradnje planirane IV. Dionice Srijemske granične transverzale -
obilaznica Apševaca i Lipovca , ne nalazi se u području ekološke mreže.  
 
Najbliže područje ekološke mreže HR2001414 Spačvanski bazen, područje očuvanja značajno 
za vrste i stanišne tipove (POVS) proteže se oko 250,0 sjeverno, odnosno 1000,0 m zapadno od 
planiranog zahvata. Isto toliko, jer su granice područja očuvanja identične, udaljeno je i područje 
očuvanja značajno za ptice (POP) HR5000006  Spačvanski bazen. 
 
Ciljevi očuvanja predmetnih područja ekološke mreže navedeni su u narednim tablicama. 
 

Identifikacijski broj 
područja 

Naziv 
područja 

Kategorija za ciljnu 
vrstu/stanišni tip 

Hrvatski naziv 
vrste/hrvatski naziv 

staništa 

Znanstveni naziv 
vrste/Šifra stanišnog tipa 

1 orao kliktaš Aquila pomarina 

1 crna roda Ciconia nigra 

1 crvenoglavi djetlić Dendrocopos medius 

1 crna žuna  Dryocopus martius 

1 bjelovrata muharica Ficedula albicollis 

1 štekavac Haliacetus albicila 

1 škanjac osaš Pernis apivorus 

HR5000006 Spačvanski 
bazen 

1 siva žuna Picus canus 
 

Identifikacijski broj 
područja 

Naziv 
područja 

Kategorija za ciljnu 
vrstu/stanišni tip 

Hrvatski naziv 
vrste/hrvatski naziv 

staništa 

Znanstveni naziv 
vrste/Šifra stanišnog tipa 

1 jelenak Lucanus cervus 

1 hrastova strizibuba Cerambyx cerdo 

1 crveni mukač Bombina bombina 

1 barska kornjača  Emys orbicularis 

1 širokouhi mračnjak Barbastella barbastellus 

1 vidra Lutra lutra 

1 veliki panonski vodenjak Triturus dobrogicus 

1 
Aluvijalne šume (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91E0* 

HR2001414 Spačvanski 
bazen 

1 

Prirodne eutrofne vode s 
vegetaciojom 
Hydrocharition ili 
Magnopotamion 

3150 
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Osjetljivost projektnih opcija na primarne klimatske varijable te sekundarne učinke i opasnosti 
trebaju se procijeniti u odnosu na četiri ključne teme koje obuhvaćaju glavne komponente 
projekta: 

• Imovina i procesi na lokaciji 
• Ulazi (voda, energija, ostalo) 
• Izlazi (proizvodi, tržišta, potražnja potrošača) 
• Prometna povezanost 

 
Ocijene „visoka“, „srednja“ ili „nema“ trebale bi biti dane za svaku temu osjetljivosti i tip 
projekta u odnosu na sve klimatske varijable. Fokus je pri tome na određivanju osjetljivosti 
projektnih opcija na klimatske varijable u odnosu na svaku od četiri teme osjetljivosti.  
 
Visoka osjetljivost:  Klimatske varijable/opasnosti mogu imati znatan utjecaj na imovinu i    

procese, ulaze, izlaze i prometnu povezanost. 
Srednja osjetljivost: Klimatske varijable/opasnosti mogu imati mali utjecaj na imovinu i 

procese, ulaze, izlaze i prometnu povezanost. 
Nema osjetljivosti:    Klimatske varijable/opasnosti nemaju nikakav utjecaj. 
 
Za zahvat izgradnje IV. poddionice Srijemske granične transverzale-obilaznica Apševaca i 
Lipovca, kao klimatske varijable i opasnosti prepoznate su i promatrane sljedeće varijable: 
postupni rast temperature, povećanje ekstremnih temperatura, promjena ekstremne količine 
padalina, oluje, poplave i šumski požari. 
 
Tablica 10. Matrica osjetljivosti za promatrani zahvat 
 

Klimatske varijable/ 
opasnosti vezane za klimu 

Vrsta  
projekta 
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 Š
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i 

 Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 

 Imovina i procesi 
 na lokaciji               

 Ulazi               

 Izlazi               

Rekonstrukcija 
državne 

ceste DC38 

 Prometna    
 povezanost               

 
 

Osjetljivost na klimatske varijable Nema Srednja Visoka 
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Imovina i procesi na lokaciji 
 
Srednja osjetljivost projekta povećanje ekstremnih temperatura (2) proizlazi iz činjenice da 
uslijed dužih perioda izloženosti visokim temperaturama može doći do oštećivanja asfaltnog 
zastora. S obzirom da je asfalt otporan na temperature do određene granice, osjetljivost na 
postupni rast temperature neće biti toliko izražena dok razine temperatura ne dostignu granične 
vrijednosti. Visoke temperature također mogu negativno utjecati na sudionike prometa što u 
konačnici utječe na sigurnost korištenja.  
 
Kako planirani zahvat prelazi preko rijeke Bosut, ocijenjen je srednjom osjetljivošću na poplave 
(6). U budućnosti najveći utjecaj na pojavljivanje poplavnih situacija mogu imati promjene 
ekstremne količine padalina (4) te je stoga spomenuta varijabla prepoznata kao relevantna i 
ocijenjena srednjom osjetljivošću. 
 
Budući da planirana trasa na dionici promatrane trase prolazi kroz šumu, na tom području postoji 
opasnost od šumskih požara te je ova varijabla (7) označena srednjom osjetljivošću, kao i 
moguće posljedice oluja (5), gdje je moguća pojava stabala na kolniku, što može ugroziti 
sigurnost prometa 
 
Prometna povezanost  
 
Budući da je promatrani zahvat državna cesta, što znači da ima značajnu ulogu u prometnom 
sustavu okruženja, zahvat je u temi prometne povezanosti ocijenjen kao srednje osjetljiv na 
varijable 2, 4, 5, 6 i 7. 
 
Modul 2: Procjena izloženosti opasnostima vezanih za klimu 
 
Nakon što se identificiraju osjetljivosti projekta, potrebno je procijeniti izloženost projekta i 
imovine klimatskim opasnostima na lokaciji na kojoj je projekt predviđen. 
 
Tablica 11. Izloženost zahvata promatranim varijablama 
 

Klimatske varijable/ 
opasnosti vezane na klimu 
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Izloženost               

 
 

Izloženost klimatskim varijablama Nema Srednja Visoka 



Izmjena zahvata Državne ceste Srijemska granična transverzala dionica: Ilok-Lipovac, poddionica IV. od km 35+000 do km 
39+200,00 OBILAZNICA APŠEVCA I LIPOVCA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 

 
 

69

Modul 3: Analiza ranjivosti na klimatske promjene 
 
Ukoliko projekt ima visoku ili srednju osjetljivost na određenu klimatsku varijablu ili opasnost, 
analizira se njegova ranjivost. 
 
Pomoću osjetljivosti i izloženosti projekta dobiva se procjena ranjivosti korištenjem jednostavne 
matrice. Na taj način mogu se izraditi matrice osjetljivosti za osnovnu i buduću klimu pod 
pretpostavkom da se osjetljivosti projekta neće mijenjati u budućnosti.  
 
Tablica 12. Matrica kategorizacije ranjivosti za sve klimatske varijable ili opasnost koje  

mogu utjecati na projekt (osnovna klima) 
 

  Izloženost 

  Nema Srednja Visoka 

Nema  1,3     

Srednja  2,4,5,6,7    

O
sj

et
lji

vo
st

 

Visoka       

 
Razina ranjivosti Nema Srednja Visoka 

 
Tablica 13. Matrica kategorizacije ranjivosti za sve klimatske varijable ili opasnost koje    

mogu utjecati na projekt (buduća klima) 
 

  Izloženost 

  Nema Srednja Visoka 

Nema       

Srednja 1,3 2,4,5,6,7    

O
sj

et
lji

vo
st

 

Visoka       

 
Razina ranjivosti Nema Srednja Visoka 

 
*brojevi označavaju pokazatelje klime/opasnosti vezane za klimu navedene u Tablici 14. u Modulu 1. 
 
Modul 4: Analiza rizika 
 
Analiza rizika je metoda kojom se analiziraju klimatske opasnosti i njihovi utjecaji na projekt, 
kako bi se dobile informacije na temelju kojih se donosi odluka. Analiziraju se vjerojatnosti i 
težine (ozbiljnosti) posljedica vezanih za opasnosti identificirane u Modulu 2, te se procjenjuje 
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utjecaj rizika na uspjeh projekta. Pri tome je fokus na identificiranju rizika povezanih sa 
varijablama na koje je definirana visoka (a ponekad i srednja) razina ranjivosti (Modul 3). 
 
Za procjenu rizika koristi se matrica rizika opisana u „Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020“. 
 
Klasifikacije ozbiljnosti i vjerojatnosti u istom su izvoru opisane na sljedeći način: 
 
Tablica 14. Klasifikacija vjerojatnosti rizika 
 

Vjerojatnost 
A Vrlo mala 0-10% 
B Mala 10-33% 
C Umjerena 33-66% 
D Velika 66-90% 
E Vrlo velika 90-100% 

 
Tablica 15. Klasifikacija ozbiljnosti rizika 
 

Ozbiljnost 

Razina Značenje 

I Nezamjetna Nema značajnog utjecaja na socijalno blagostanje, čak i bez ikakvih akcija   
sanacije 

II Mala 
Manji gubici socijalnog blagostanja prouzročeni projektom. 
Minimalan utjecaj na dugotrajne učinke projekta.  
Potrebna sanacija ili korektivne akcije. 

III Umjerena 
Gubici socijalnog blagostanja prouzročeni projektom. 
Uglavnom financijska šteta (i srednjoročna i dugoročna).  
Sanacijske akcije bi mogle ispraviti problem. 

IV Kritična 
Visoki gubici socijalnog blagostanja prouzročeni projektom.  
Pojava rizika uzrokuje gubitak primarnih funkcija projekta.  
Sanacijske akcije, čak i velikog obujma, nisu dovoljne za izbjegavanje  
velike štete. 

V Katastrofalna 
Neuspjeh projekta koji može rezultirati ozbiljnim ili potpunim gubitkom   
projektnih funkcija.  
Glavni ciljevi projekta u srednjoročnom-dugoročnom periodu se  
ne realiziraju. 

 



Izmjena zahvata Državne ceste Srijemska granična transverzala dionica: Ilok-Lipovac, poddionica IV. od km 35+000 do km 
39+200,00 OBILAZNICA APŠEVCA I LIPOVCA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 

 
 

71

Tablica 16. Analiza rizika za promatrani zahvat. 
 

Klimatska 
varijabla Rizik Vjerojatnost Ozbiljnost Razina 

Rizika 

Preventivne 
ili sanacijske 

mjere 

Razina rizika 
nakon provedenih 

mjera 

Postupni rast 
temperature 

- dostizanje graničnih   
   razina temperatura  
   asfaltnog zastora  
- oštećivanje  
   asfaltnog zastora 

B II Niska 

Redovni 
pregledi i 

mjere 
sanacije. 

Niska 

Povećanje 
ekstremnih 
temperatura 

- dostizanje graničnih   
   razina temperatura  
   asfaltnog zastora  
- oštećivanje  
   asfaltnog zastora 

B II Niska 

Redovni 
pregledi i 

mjere 
sanacije. 

Niska 

Promjena 
prosječnih 
padalina 

- pojava sušnih   
   razdoblja (utjecaj  
   na asfaltni zastor) 

B II Niska 

Redovni 
pregledi i 

mjere 
sanacije. 

Niska 

 
Promjena 
ekstremne 
količine 
padalina 

 

- povećana    
  mogućnost    
  poplavljivanja 

B II Niska Mjere 
sanacije. Niska 

Oluje 
- ometanje  
   funkcionalnosti   
   transportnih veza 

B II Niska Mjere 
sanacije. Niska 

Poplave 

- narušavanje  
   integriteta kolničke  
   konstrukcije 
- ometanje  
   funkcionalnosti   
   transportnih veza 

B II Niska Mjere 
sanacije. Niska 

Šumski 
požari 

- zagrijavanje  
   asfaltnog zastora 
- ometanje  
   funkcionalnosti   
   transportnih veza 

B II Niska Mjere 
sanacije. Niska 
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Tablica 17. Matrica razine rizika za promatrani zahvat 
 
   Ozbiljnost 
    I II III IV V 

A      

B  1,2,3,4,5,6,7    

C      

D      

Vj
er

oj
at

no
st

 

E      
 

Razina rizika Nema Srednja Visoka Neprihvatljiva 
 
*brojevi označavaju pokazatelje klime/opasnosti vezane za klimu navedene u Tablici 14. u Modulu 1. 
 
S obzirom da za niti jedan aspekt zahvata nije utvrđena visoka ranjivosti niti visoki rizici, nije 
potrebno provoditi preostala tri modula paket alata za jačanje otpornosti projekta na klimatske 
promjene. Iz istog razloga, za zahvat se neće planirati provođenje posebnih mjera zaštite osim 
onih koje su već predviđene tijekom projektiranja planiranog zahvata. 
 
 
4.10. Utjecaj buke 
 
Utjecaj na razinu buke tijekom građenja 
 
Najviše dopuštene razine buke koja se javlja kao posljedica rada gradilišta određene su člankom 
17. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 
145/04). 
 
Tijekom izgradnje planiranog zahvata očekivani izvori buke su građevinski strojevi i vozila 
uključeni u rekonstrukciji planiranog zahvata.  
 
Planirani radovi ograničenog su vijeka trajanja, te su moguća prekoračenja razina buke 
privremenog karaktera. Ocjena je da će se razine buke na gradilištu kretati u granicama 
definiranih člankom 17. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi 
rade i borave (NN 145/04), te nije potrebno poduzimati posebne mjere zaštite. 
 
Utjecaj tijekom pripreme je izravan umjeren i privremen jer prestaje završetkom planirane 
rekonstrukcije. 
 
Utjecaj na razinu buke tijekom korištenja  
 
Realizacijom planiranog zahvata, planirani kolnik izmjestit će se izvan građevinskog područja 
naselja Apševci i Lipovac, što znači da će i zone povećanih razina buke od prometa biti izvan 
definiranih zona građevinskog područja navedenih naselja. To je značajno poboljšanje u odnosu 
na postojeće stanje u kojem trasa državne ceste DC 57 prolazi kroz centar naselja Apševci i 
Lipovac. Najosjetljivija točka promatrane dionice,u odnosu na mogući utjecaj buke, je prolaz 
preko lokalne ceste LC46052, u zoni kojeg planirana trasa prolazi uz istočni rub građevinskog 
područja naselja Lipovac. 
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U zapadnoj zoni raskrižja planirane IV. poddionice Srijemske granične transverzale-obilaznice 
Aševaca i Lipovca i postojeće lokalne ceste LC 46052 najbliži rub građevinskog područja 
udaljen je cca 70,0 m od osi planiranog zahvata, što znači da granica razine buke po noći od 
50dB(A) neće doći do građevinskog područja, a time i do najbližeg  postojećeg objekta. U 
istočnom dijelu imamo samo jedan izdvojeni objekt i udaljen je minimalno 25,0 m od osi 
planiranog zahvata. Objekt je postavljen zatvorenom stranom objekta (bez otvora) prema 
planiranoj trasi zahvata, što je povoljno u pogledu zaštite od buke. Zbog položaja objekta očekuje 
se da će na većem dijelu građevne čestice promatranog objekta razina buke biti u dopuštenim 
granicama od 50 dB(A)-po noći, što je i kritično razdoblje kada se procjenjuje mogući utjecaj 
buke od prometa. 
 
Procjena je da su očekivane razine ekvivalentne buke u zoni prolaza planiranog zahvata uz 
građevinsko područje naselja Apševac i Lipovac u granicama propisane čl. 7. Pravilnika o 
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).  
 
Pri tome treba provesti mjeru monitoringa iz usvojene studije, koja propisuje mjerenje buke 
nakon puštanja u promet planiranog zahvata, a koje je potrebno provesti samo u zoni raskrižja 
planiranog zahvata i lokalne ceste LC 46052.  
Utjecaj na razinu buke procjenjuje se kao minimalan, negativan i trajan. 
 
 
4.11. Utjecaj na stanovništvo i prometni sustav 
 
Utjecaj tijekom izgradnje zahvata 
 
Položaj planiranog zahvata izvan naselja znači da će i mogući negativni utjecaj tijekom izvođenja 
radova biti puno manji nego u slučaju da se radovi izvode unutar građevinskog područja Ne 
očekuju se značajniji utjecaji u smislu negativnog utjecaja na stanovništvo, kao i postojeći 
prometni sustav, koji će zbog planiranih radova biti izložen manjim ograničenjima u kretanju u 
okviru postojećeg prometnog sustava. Gradilište planiranog zahvata će se samo na nekoliko 
mjesta (točkasto) povezati na postojeću cestovnu mrežu. 
 
Za postojeće vodove infrastrukture prije početka radova potrebno je probnim iskopima na svim 
kritičnim mjestima postojećih instalacija odrediti njihov točan položaj i dubinu, te ih vidljivo 
označiti. Ukoliko tijekom izvođenja radova dođe do oštećenja instalacija, izvoditelj radova je 
obvezan izvršiti sanaciju oštećene instalacije. 
 
Nakon utvrđivanja postojećeg stanja izvest će se zaštita, odnosno eventualno potrebno 
izmještanje vodova u skladu s posebnim uvjetima.  
 
Utjecaj planiranog zahvata na stanovnike i prometni sustav je negativan i minimalan, te 
ograničen u trajanju, jer prestaje nakon završetka radova. 
 
Utjecaj tijekom korištenja zahvata 
 
Promatrana IV. poddionica Srijemske granične transverzale, ujedno je i obilaznica naselja 
Apševci i Lipovac. Izmještanjem tranzitnog prometa izvan građevinskih područja naselja uklonit 
će se negativan utjecaj prometa (buka i štetne emisije) na naseljena područja, čime će se i 
osigurati puno kvalitetniji život stanovnicima navedenih naselja.Izgradnjom planiranih obilaznica 
podići će se razina sigurnosti odvijanja prometa.  
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Naselja će se na planiranu obilaznicu priključiti preko uređenih čvorišta Apševci i Lipovac, a na 
svim dionicama gdje su presječeni postojeći poljski ili šumski putovi izvest će se paralelni 
zamjenski putovi.  
Utjecaj planiranog zahvata na stanovništvo i prometni sustav je značajan, pozitivan i trajan 
 
 
4.12. Utjecaj otpada 
 
Tijekom izgradnje planiranog zahvata nastat će otpad koji se prema Pravilniku o katalogu otpada 
(NN 90/15) može svrstati u neku od kategorija navedenih u tablici 18. Sve navedene vrste otpada 
navedene u tablici, i ne očekuju se u značajnim količinama. 
 
Tablica 18. Očekivani otpad koji će nastati izgradnjom planiranog zahvata 
 

13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 
12 i 19) 

13 01 01 Hidraulična ulja koja sadrže poliklorirane bifenile (PCB) 

13 01 13 Ostala hidraulična ulja 

13 02 05 Neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala 

13 02 08 Ostala motorna, strojna i maziva ulja 

13 07 01 Loživo ulje i dizel-gorivo 

13 07 03 Ostala goriva ( uključujući mješavine) 

13 08 Zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način 

15 
OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE I SREDSTVA ZA BRISANJE I 
UPIJANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE 
SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN 

15 01 01 Papirna i kartonska ambalaža 

15 01 02 Plastična ambalaža 

15 01 06  Miješana ambalaža 

17 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA  

17 01  Beton, cigla, crijep/pločice i keramika 

17 01 06 Mješavine ili odvojene frakcije betona, cigle, crijepa/pločice i keramike, koje sadrže opasne 
tvari 

17 03 Mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran 

17 05 Zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera 

17 09 Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 

20 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ OBRTA, 
INDUSTRIJE I USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SKUPLJENE SASTOJKE 

20 01 Odvojeno skupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 

20 03 Ostali komunalni otpad 
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Sav nastali otpad potrebno je odvojeno prikupljati i privremeno skladištiti, te predati ovlaštenoj 
osobi. 
 
Nastanak određenih vrsta otpada očekuje se samo tijekom pripreme i izgradnje planiranog 
zahvata. Materijal od iskopa privremeno će se deponirati i iskoristiti za završno krajobrazno 
uređenje prostora uz planirani zahvata. Ne očekuje se veća količina nepovoljnog tla iz iskopa, a 
navedeni utjecaj će biti kratkotrajan.  
 
Na dijelu gdje su planirani nasipi, predviđeno je da ih se  izvodi od refuliranog kamenitog 
materijala iz rijeke Save i rijeke Dunav ili iz drugih pozajmišta a koje osigurava Izvoditelj 
radova. Za zaštitu nasipa od pijeska (obloga pokosa nasipa) koristio bi se zemljani materijal od 
iskopa i humusa . 
 
Uz primjenu uvjeta propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 
14/19) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 121/15) ne očekuje se značajno 
negativan utjecaj nastanka otpada.  
 
 
5. VJEROJATNOST ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTJECAJA 
 
Planirani zahvat udaljen je 0,65 do 2,0 km od istočne granice Republike Hrvatske. Temeljem 
njegovog značaja (dvotračna državna cesta), namjene i položaja ne očekuju se prekogranični 
utjecaji. 
 
 
6. OBILJEŽJA UTJECAJA I PREDVIDIVA ZNAČAJNOST UTJECAJA 
 
U okviru ocjene mogućih utjecaja promatrano je 11 sastavnica i opterećenja okoliša. Mogući 
utjecaji planiranog zahvata –IV. poddionica Srijemske granične transverzale-obilaznica Apševci i 
Lipovac, prikazani su u sumarnoj tablici.  
 
Mogući utjecaji sustavni su u četiri kategorije: 
 
Vrlo značajan utjecaj Utjecaj kod koga su prekoračene dopuštene vrijednosti pojedine sastavnice okoliša definirane zakonom, 
podzakonskim propisima i standardom, kao i utjecaj kod koga se procjenjuje da izaziva nepopravljive štete pojedinim 
sastavnicama ili opterećenju okoliša. 
 
Značajan utjecaj Utjecaj koji je u granicama dopuštenih vrijednosti ali postoji opasnost od kumulativnog djelovanja na već 
opterećene dijelove okoliša, te procjena da će doći do značajnih promjena u sastavnicama ili opterećenju okoliša. 
 
Umjereni utjecaj Umjeren utjecaj znači da je procjena da moguće štetno djelovanje neće utjecati značajnije na sastavnice ili 
opterećenje okoliša i da će se uz primjenu mjera zaštite zadržati u okviru preporučenih vrijednosti definiranih zakonom i 
standardima. 
 
Minimalan /neutralan/ utjecaj Minimalan utjecaj odnosi se na procjenu kada su očekivane emisije i zahvati u prostoru takvi da 
ni po kome osnovu neće ugroziti postojeće stanje okoliša. 
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Tablica 19. Sumarni prikaz mogućih utjecaja na sastavnice okoliša i opterećenje okoliša 
 

Tijekom izgradnje Tijekom korištenja 

  

Obilježje utjecaja Predznak i trajanje utjecaja Obilježje utjecaja Predznak i 
trajanje utjecaja 

1. Utjecaj na tlo umjeren negativan i kratkotrajan minimalan negativan i trajan 

2. Utjecaj na šume umjeren negativan i kratkotrajan minimalan negativan i trajan 

3. Utjecaj na divljač i lovstvo umjeren negativan i kratkotrajan umjeren negativan i trajan 

4. Utjecaj na vodno tijelo umjeren negativan i kratkotrajan minimalan negativan i trajan 

5. Utjecaj na  bioraznolikost umjeren negativan i kratkotrajan minimalan negativan i trajan 

6. Utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu minimalan negativan i kratkotrajan - - 

7. Utjecaj na krajobraz umjeren negativan i kratkotrajan - - SA
ST

A
V

N
IC

E 
O

K
O

LI
ŠA

 

8. Utjecaj na kvalitetu zraka minimalan negativan i kratkotrajan minimalan negativan i trajan 

9. Utjecaj buke umjeren negativan i kratkotrajan minimalan negativan i trajan 
10. Utjecaj na stanovništvo i prometni sustav umjeren negativan i kratkotrajan značajan- pozitivan i trajan- 

O
PT

ER
EĆ

EN
JE

 O
K

O
LI

ŠA
 

11. Utjecaj otpada umjeren negativan i kratkotrajan - - 
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7. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
 
Elaborat polazi od pretpostavke da se prilikom pripreme i izgradnje te korištenja i održavanja 
planiranog zahvata provode mjere iz odobrene projektne dokumentacije, posebni uvjeti nadležnih 
tijela prilikom izdavanja lokacijske dozvole kao i sljedeći zakoni, pravilnici i uredbe te odredbe 
relevantnih prostornih planova: 
 
1.  Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19)  
2.  Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)  
3.  Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18)  
4.  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19)  
5.  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, 

NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14, NN 
98/15, NN 44/17 i 90/18)  

6.  Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 
145/04)  

7.  Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. 
(NN 72/07)  

8.  Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj 702, 8/07 i 9/07 i 19/14)   

9.  Prostorni plan uređenja Općine Nijemci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 
županije broj 14/07 i 9/12)  

 
Rješenje planiranog zahvata koje je promatrano u okviru ovog elaborata zaštite okoliša u 
minimalno je korigirano u pogledu položaja osi planirane ceste na dionici od 36+500 do 38+800, 
u odnosu  na rješenje za koje je rađena procjena utjecaja na okoliš u okviru izrađene Studije o 
utjecaju na okoliš Srijemske granične transverzale, dionica Ilok-Lipovac (Zavod za prostorno 
planiranje d.d. Osijek (veljača, 2007. god.). Nakon provedenog postupka izdano je Rješenje 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa:UP/351-03/06-02/190; Urbroj:531-08-3-1-AG-07-4, 
od 14. svibnja 2007. godine. 
 
U okviru ovog elaborata ažurirani su podaci vezani za dijelove  prostora (prostorno planiranje, 
ekološka mreža, vodno tijelo, zaštita prirode i kulturno-povijesne baštine i dr.).  
 
Na temelju analize mogućih utjecaja planiranog zahvata na okoliš procijenjeno je  da li su mjere 
zaštite okoliša propisane u izrađenoj studiji  u skladu s stanjem u prostoru i potrebnoj zaštiti 
sastavnica okoliša, ili smanjenja mogućeg prekomjernog opterećenja okoliša. Mogući utjecaji 
vezani za potrebe prenamjene površina istovjetni su procijenjenim utjecajima iz izrađene studije 
jer su u potpunosti zadržani  elementi poprečnog presjeka trase planiranog zahvata na 
promatranoj IV. poddionici Srijemske granične transverzale-obilaznica Apševca i Lipovca.  
 
Polaganje nove trase ceste u prostoru čiji je osnovni resurs poljoprivredno i šumsko zemljište 
neminovno će izazvati potrebu prenamjene navedenih površina, a utjecat će i na poremećaje u 
postojećim prostornim odnosima. 
 
Nakon izvršene procjene mogućih utjecaja u okviru ovog Elaborata, definirane mjere zaštite 
okoliša u okviru prethodno spomenutog rješenja o prihvatljivosti planiranog zahvata: državna 
cesta Srijemska granična transverzala, dionica Ilok-Lipovac, u potpunosti su prihvatljive, te 
osiguravaju da se očekivani mogući utjecaji otklone ili smanje na prihvatljive razine.  
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Temeljem provedene procjene predlaže se zadržavanje svih mjera zaštite navedenih u okviru 
Rješenja o prihvatljivosti planiranog zahvata: državna cesta Srijemska granična transverzala, 
dionica Ilok-Lipovac za okoliš (Klasa: Klasa:UP/351-03/06-02/190; Urbroj:531-08-3-1-AG-07-
4, od 14. svibnja 2007. godine), uz sljedeće dopune : 
 
Iako je u navedenom rješenju o prihvatljivosti planiranog zahvata za okoliš: državna cesta 
Srijemska granična transverzala, dionica Ilok-Lipovac, u mjeri A.1.5. (4) navedeno da se ne 
smiju unositi strane (alohtone) vrste, uz propisane mjere u poglavlju A.1.1. Opće mjere zaštite 
okoliša , treba dodati . 
 
1. Prilikom izvođenja radova spriječiti  nenamjerno širenje stranih invazivnih vrsta, a u slučaju 
pojave takvih vrsta na području radnog pojasa ili gradilišta, uklanjati sve jedinke invazivnih 
vrsta. 
 
 
8. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 
 
Za planirani zahvat izgradnje IV. poddionice Srijemske granične transverzale-obilaznica 
Apševaca i Lipovca planira se program praćenja kao i u donesenom Rješenju o prihvatljivosti za 
okoliš državna cesta Srijemska granična transverzala, dionica Ilok-Lipovac (Klasa: 
Klasa:UP/351-03/06-02/190; Urbroj:531-08-3-1-AG-07-4, od 14. svibnja 2007. godine), u kojem 
je predviđeno praćenje stanja voda ispuštene iz sustava kontrolirane odvodnje, praćenje 
stradavanja životinja i divljači od prometa,  te u razdoblju od godine dana mjerenje buke u zoni 
građevinskog područja naselja Lipovac . 
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9. POPIS DOKUMENTACIJSKOG MATERIJALA I LITERATURE 
 
1. Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 

županije broj 702, 8/07 i 9/07 i 19/14)   
2. Prostorni plan uređenja Općine Nijemci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 

županije broj 14/07 i 9/12)  
3. Neformalni dokument – Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjivih 

ulaganja na klimatske promjene - Europska komisija, glavna uprava za klimatsku politiku 
4. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020 - Europska komisija 
5.  Geoportal Državne geodetske uprave (http://geoportal.dgu.hr/) 
6.  Internetski portal zaštite prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.zastita-

prirode.hr/) 
7. Web portal informacijskog sustava zaštite prirode Hvatske agencija za okoliš i prirodu 

(http://www.bioportal.hr).  
8.  http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm 
9.  Državni hidrometeorološki zavod 
10. http://voda.giscloud.com/map/321490/karta-opasnosti-od-poplava-po-vjerojatnosti-

poplavljivanja 
11. Studija o utjecaju na okoliš Srijemske granične transverzale dionica Ilok-Lipovac (Zavod 

za prostorno planiranje  d.d. Osijek, 2007 godina) 
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10. POPIS PROPISA 
 
1. Općenito 
 
• Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02) 
• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 
• Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) 
• Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 
• Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17) 
 
2. Prostorna obilježja i promet 
 
• Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske ( 106/17 ) 
• Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 ) 
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18 ) 
• Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,48/10, 74/11, 80/13,158/13,92/14, 

64/15 i 108/17) 
• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 

95/14) 
• Odluka o razvrstavanju javnih cesta (103/17 i 17/18) 
• Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta  (NN 25/98 i 162/98) 
 
3. Zrak 
 
• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14, 61/17 i 118/18) 
• Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12 i 84/17) 
• Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 1/14) 
• Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 

90/14) 
• Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17) 
 
4. Vode 
 
• Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18 ) 
• Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13 ) 
• Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13) 
• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) 
• Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10) 
 
5. Tlo i poljoprivreda 
 
• Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18) 
• Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14) 
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6. Šume i lovstvo 
 
• Zakon o šumama (NN 68/18 i 115/18) 
• Zakon o lovstvu (NN 99/18) 
•  
5. Biološka i krajobrazna raznolikost 
 
• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13,15/18 i 14/19 ) 
• Uredba o ekološkoj mreži ( NN 124/13 i 105/15 ) 
• Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim 

tipovima  (NN 88/14 ) 
• Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14) 
• Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16.) 
 
6. Kulturna baština 
 
• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/21, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) 
• Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) 
• Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske 

(NN 89/11 i 130/13) 
 
7. Buka  
• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18) 
• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/04) 
 
8. Otpad 
 
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19) 
• Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
• Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
• Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja 

građevinskih radova (NN 79/14) 
 
9. Akcidenti 
 
• Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11) 
• Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 
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11. PRILOZI 
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Prilog 11.1.   
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