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UVOD  

     Predmet ovog elaborata zaġtite okoliġa je zahvat izgradnje SUNĻANE ELEKTRANE 

KONJĠĻINA 18 MW tijekom narednih 5 godina. Sunļana elektrana se gradi na graĽevinskom 

zemljiġtu u mjestu Konjġļina (Mala Lasaļa), na k.ļ.br. 579/1, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 

579/9, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 579/16, 579/17, 579/18, 579/19, 579/20, 

279/21, 579/22, 579/23, 579/24, 579/25, 579/26, 579/27, 579/28, 579/29, 579/30, 579/31, 579/32, 

579/33, 579/34, 579/35, 579/36, 579/37, 579/38, 579/39, 579/40, 579/41, 579/42, 579/43, 579/44, 

579/45, 579/46, 579/47, 579/48, 579/49, 579/50, 579/51, 579/52, 579/53, 579/54, 579/55, 579/56, 

579/57, 579/58, 579/63, 579/64, 579/65, 579/66, 579/67, 579/68, 585/9, 586/6, 588/1, 589, 590/1, 

590/2, 591/1, 591/2, 592 i 2365, sve k.o. Konjġļina za smjeġtaj sunļane elektrane te 556/1, 563/2, 

578/2, 578/3, 738/1, 738/2, 738/3, 745/6, 745/8, 1766, 2320/1, 2323, 2325, 2332, 2336, 2337, 2338, 

2340, 2341, 2342, 2361 sve k.o. Konjġļina te 1924/1 i 3231/1 sve k.o. Jertovec kroz koje prolazi trasa 

prikljuļnog SN kabela. Radi se o neintegriranoj sunļanoj elektrani, odnosno fotonaponski moduli 

montiraju se na nosivu aluminijsku podkonstrukciju na tlu. 

SE Konjġļina nalazi se u naselju Konjġļina u Krapinsko-zagorskoj ģupaniji. Namjena zahvata je 

proizvodnja elektriļne energije direktnom pretvorbom energije Sunļevog zraļenja i isporuka iste u 

elektroenergetsku mreģu. Nositelj zahvata je trgovaļko druġtvo SOLIDA KONJĠĻINA d.o.o. iz 

Ivanca. 

 

Elaborat zaġtite okoliġa temelji se na Idejnom rjeġenju izgradnje sunļane elektrane KONJĠĻINA 18 

MW izraĽenim od strane Tesla d.o.o. u svibnju 2019. g.  

Planirani zahvat nalazi se u Prilogu II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17) 

pod toļkama: 

2.4. Sunļane elektrane kao samostojeĺi objekti  
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1.  PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA  
 

1.1. OPIS ZAHVATA  
     Sunļana elektrana se gradi na graĽevinskom zemljiġtu u mjestu Konjġļina (Mala Lasaļa), na k.ļ.br. 

579/1, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 

579/16, 579/17, 579/18, 579/19, 579/20, 279/21, 579/22, 579/23, 579/24, 579/25, 579/26, 579/27, 

579/28, 579/29, 579/30, 579/31, 579/32, 579/33, 579/34, 579/35, 579/36, 579/37, 579/38, 579/39, 

579/40, 579/41, 579/42, 579/43, 579/44, 579/45, 579/46, 579/47, 579/48, 579/49, 579/50, 579/51, 

579/52, 579/53, 579/54, 579/55, 579/56, 579/57, 579/58, 579/63, 579/64, 579/65, 579/66, 579/67, 

579/68, 585/9, 586/6, 588/1, 589, 590/1, 590/2, 591/1, 591/2, 592 i 2365, sve k.o. Konjġļina za 

smjeġtaj sunļane elektrane te 556/1, 563/2, 578/2, 578/3, 738/1, 738/2, 738/3, 745/6, 745/8, 1766, 

2320/1, 2323, 2325, 2332, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2342, 2361 sve k.o. Konjġļina te 1924/1 i 

3231/1 sve k.o. Jertovec kroz koje prolazi trasa prikljuļnog SN kabela. Radi se o neintegriranoj 

sunļanoj elektrani, odnosno fotonaponski moduli montiraju se na nosivu aluminijsku podkonstrukciju 

na tlu. 

 

 

1.1.1. Opĺenito o fotonaponskim sustavima 

     Fotonaponski sustavi pretvaraju pomoĺu fotonaponskog efekta Sunļevu energiju u elektriļnu, a 

postavljaju se na juģnoj strani, pod optimalnim godiġnjim kutem insolacije za pojedinu regiju. 

Fotonaponski sustav moģe napajati istosmjerna troġila, a ako dodamo izmjenivaļ moģe napajati 

izmjeniļna troġila. Fotonaponski sustavi se mogu podijeliti u dvije osnovne grupe. Prva grupa su 

takozvani samostalni ili otoļni sustavi u kojima proizvedenu elektriļnu energiju najļeġĺe skladiġtimo 

u baterije ili akumulatore. Druga su, danas sve rasprostranjeniji i suvremeniji, mreģni sustavi, koji 

proizvedenu elektriļnu energiju predaju u elektroenergetski sustav. 

     Fotonaponski moduli generiraju istosmjernu elektriļnu struju, te se za pretvorbu iz istosmjerne u 

izmjeniļnu, pogodnu za predaju u elektroenergetsku mreģu, koriste izmjenjivaļi. Osim prilagodbe 

oblika, izmjenjivaļi imaju joġ dvije vaģne zadaĺe ï praĺenje optimalne radne toļke fotonaponskog 

polja te odspajanje sustava u sluļaju nestanka elektriļne energije radi sigurnosnih razloga. Ovisno o 

izvedbi, na jedan izmjenjivaļ je moguĺe spojiti viġe polja fotonaponskih modula, te se jedan takav 

kompletan sustav moģe smatrati generatorom izmjeniļne struje u punom smislu te rijeļi.  

     Izmjenjivaļi, osim pretvaranja oblika napona, imaju funkcije praĺenja radne toļke FN generatora i 

postavljanja u toļku maksimalne snage, zaġtite i odspajanja sustava u sluļaju kvara sustava ili mreģe, 

te dodatnih funkcija praĺenja rada sustava, otkrivanja kvarova, signalizacije loġeg rada sustava i 

sliļno. Sve funkcije ne moraju nuģno biti integrirane u jednom ureĽaju. Uobiļajena praksa posebice 

kod sustava veĺih snaga, je koriġtenje veĺeg broja izmjenjivaļa. Izmjenjivaļi su dostupni na trģiġtu u 

ġirokom rasponu proizvoĽaļa, snaga i izlaznih napona, te se njihova konfiguracija odabire ovisno o 

potrebama i tehniļkoj izvodljivosti svakog pojedinog sustava.  

     Zbog svog geografskog poloģaja Hrvatska ima veliki potencijal u iskoriġtavanju Sunļeve energije 

ļiji je godiġnji prirodni potencijal mnogo veĺi od ukupne godiġnje potroġnje energije. Ļak je i stvarna 

vrijednost dozraļene Sunļeve energije veĺa od potrebne, a ista ovisi o zemljopisnoj ġirini i smanjuje se 

od juga prema sjeveru te ovisio klimatskim uvjetima lokacije, kao ġto su uļestalost naoblake, 

sumaglice i dr. Na podruļju Hrvatske, srednja godiġnja ozraļenost vodoravne plohe Sunļevim 

zraļenjem kreĺe se od 1,60 MWh/m
2
 za podruļje vanjskih otoka, do 1,20 MWh/m

2
 na podruļju gorske 

i sjeverne Hrvatske (Slika 1.). S obzirom na izrazitu sezonsku ovisnost koliļine Sunļeva zraļenja, 
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srednje dnevne vrijednosti ozraļenosti, u Hrvatskoj se kreĺu od oko 1 kWh/mĮ u prosincu, do 7 

kWh/mĮ u lipnju. 

 

 

Slika 1: Srednja godiġnja ozraļenost vodoravne plohe Sunļevim zraļenjem na podruļju RH 

 

 

1.2. IDEJNO RJEĠENJE SUNĻANE ELEKTRAN E KONJĠĻINA 18 

MW  
     Sunļana elektrana se gradi na graĽevinskom zemljiġtu u mjestu Konjġļina (Mala Lasaļa), na k.ļ.br. 

579/1, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 

579/16, 579/17, 579/18, 579/19, 579/20, 279/21, 579/22, 579/23, 579/24, 579/25, 579/26, 579/27, 

579/28, 579/29, 579/30, 579/31, 579/32, 579/33, 579/34, 579/35, 579/36, 579/37, 579/38, 579/39, 

579/40, 579/41, 579/42, 579/43, 579/44, 579/45, 579/46, 579/47, 579/48, 579/49, 579/50, 579/51, 

579/52, 579/53, 579/54, 579/55, 579/56, 579/57, 579/58, 579/63, 579/64, 579/65, 579/66, 579/67, 

579/68, 585/9, 586/6, 588/1, 589, 590/1, 590/2, 591/1, 591/2, 592 i 2365, sve k.o. Konjġļina za 

smjeġtaj sunļane elektrane te 556/1, 563/2, 578/2, 578/3, 738/1, 738/2, 738/3, 745/6, 745/8, 1766, 

2320/1, 2323, 2325, 2332, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2342, 2361 sve k.o. Konjġļina te 1924/1 i 

3231/1 sve k.o. Jertovec kroz koje prolazi trasa prikljuļnog SN kabela. Radi se o neintegriranoj 

sunļanoj elektrani, odnosno fotonaponski moduli montiraju se na nosivu aluminijsku podkonstrukciju 

na tlu. 
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NOSIVA PODKONSTRUKCIJA  

     Fotonaponski moduli se polaģu na metalnu podkonstrukciju (ovisno o konaļnom odabiru 

investitora). Ova podkonstrukcija sastoji se od tipskih, industrijski proizvedenih elemenata sa 

pripadajuĺim atestima. Podkonstrukcija se sastoji od: 

¶ nosivih stupova  

¶ drģaļa horizontalnih nosaļa 

¶ horizontalnih nosaļa 

¶ vertikalnih nosaļa 

¶ drģaļa modula 

Sve elemente podkonstrukcije potrebno je proraļunati i zaġtiti od korozije. Navedena podkonstrukcija 

omoguĺava postavljanje modula pod ģeljenim kutem od 30Á. Moduli se postavljaju tako da je donji rub 

modula na visini minimalno 0, 5 m od zemlje, a kosina 2 reda modula iznosi 3, 32 m, odnosno tlocrtno 

projicirano na zemlju iznosi 2, 875 m. 

 

 

MONTAĢA FOTONAPONSKIH MODULA 

     Montaģa fotonaponskih modula izvodi se sa tipskim i tvorniļki predgotovljenim konstrukcijskim 

elementima od aluminijskog materijala (ili druge vrste metala zaġtiĺenog od korozije) namijenjenim za 

instalacije sunļanih elektrana na zemljanoj povrġini. Konstrukcija za montaģu modula se postavlja na 

naļin da se nosivi stupovi, uz pomoĺ posebnog stroja, zabijaju direktno u zemlju na potrebnu dubinu. 

Kod ovog naļina postavljanja konstrukcije nema betoniranja temelja za nosive stupove. 

 

         
Slika 2: Detalj montaģe na zemljanoj povrġini 

 

FOTONAPONSKI MODULI  

     Osnovni elementi sunļane elektrane su fotonaponski moduli posloģeni u 70 linij a. Svaka linija ima 

dva reda modula posloģenih vertikalno (portrait), a duljina linije je varijabilna i slijedi konfiguraciju 

ļestica. Sveukupno sunļana elektrana se sastoji od 36 480 komada fotonaponskih modula. 
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Sunļana elektrana Konjġļina 18 MW ĺe se graditi u 10 FAZA kroz 5 godina: 

1. FAZA --- SN KABEL IZMEņU ELEKTRANE I SUSRETNOG POSTROJENJA 

2. FAZA 1/18 MW ----Izgradnja inicijalne SE 1 MW 

3. FAZA 2/18 MW ---- Proġirenje SE za dodatnih 1 MW 

4. FAZA 3/18 MW ---- Proġirenje SE za dodatnih 1 MW 

5. FAZA 4/18 MW ---- Proġirenje SE za dodatnih 1 MW 

6. FAZA 5/18 MW ---- Proġirenje SE za dodatnih 1 MW 

7. FAZA 6/18 MW ---- Proġirenje SE za dodatnih 1 MW 

8. FAZA 7/18 MW ---- Proġirenje SE za dodatnih 1 MW 

9. FAZA 8/18 MW ---- Proġirenje SE za dodatnih 1 MW 

10. FAZA 18/18 MW ---Proġirenje SE za dodatnih 10 MW 

 

Tokom faza od 2 do 9 ĺe svaki moduli imati vrġnu snagu 275 Wp, a ġto daje ukupnu instaliranu snagu 

elektrane odnosno modula od 10.032.000,00 Wp.  

 

U konkretnoj sunļanoj elektrani predviĽeno je koriġtenje fotonaponskih modula tipa SV60-275 

polikristal proizvoĽaļa Solvis. Osnovne tehniļke karakteristike modula su: 

 

Fotonaponski moduli ï SOLVIS SV60-275                    275 

- maksimalna snaga       PMPP   275   [W] 

- maksimalno odstupanje izlazne snage       0/+4,9   [W] 

- struja kratkog spoja       ISC   9,27    [A]  

- napon praznog hoda       U0C   38,3    [V]  

- napon kod maksimalnog optereĺenja     UMPP   31,1    [V]  

- struja kod maksimalnog optereĺenja     IMPP   8,69    [A]  

- maksimalni napon sistema        1000    [V]  

- temperaturni koeficijent struje     Ŭ   0,004635      [A/ÁC] 

- temperaturni koeficijent napona     ɓ   -0,11873       [V/ÁC] 

- temperaturni koeficijent snage     ɔ   -1,1275        [W/ÁC] 

- ĺelije:        60 kristalnih ĺelija 156x156 mm Si polokristal 

 

- staklo:                                                                  3,2 mm debelo kaljeno staklo visoke transparentnosti 

- dimenzije VxĠxD       1650x992x40    [mm] 

- masa         18,7     [kg] 

- certifikat        CE 

 

     Fotonaponski moduli se meĽusobno spajaju serijski u nizove (stringove). U sunļanoj elektrani 

Konjġļina 18 MW javljaju se nizovi od 19 (devetnaest) serijski spojenih modula. Stringovi 

fotonaponskih modula se direktno spajaju na invertere. Buduĺi da inverteri u sebi imaju ugraĽenu DC 

nadstrujnu zaġtitu za stringove i nije potrebno koristiti dodatne DC ormare kao ni prenaponsku zaġtitu 

na DC strani jer je i ona integrirana u samom inverteru. Tokom faze 10 ĺe se zavrġno proġirenje 

Sunļane elektrane izvesti na naļin da ĺe se sama elektrana proġiriti na preostalu graĽevinsku povrġinu 

koja je na raspolaganju investitoru, a sukladno prostornim planovima te ĺe se izvrġiti zamjena svih 

dotad ugraĽenih fotonaponskih modula novim modernijim i naprednijim fotonaponskim modulima 

koji ĺe biti vrġne snage oko 525 Wp.  

     Faza 10 ĺe se izvoditi terminski u vrijeme kada se oļekuje da ĺe na trģiġtu biti dostupni 

fotonaponski moduli minimalno navedene vrġne snage. 
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DC/AC INVERTERI (PRETVARAĻI) 

     Cijela elektrana ĺe biti podijeljena u Ăenergetske blokoveñ (grupiranje invertera radi smanjenja 

troġkova AC kabela). Ukupno u sunļanoj elektrani ima 80 takovih blokova. Ukupno ĺe u sunļanoj 

elektrani biti 320 invertera. Grupe invertera ĺe biti rasporeĽene tako da inverteri budu ġto bliģe 

buduĺoj trafostanici elektrane. 

Na slici 3 prikazan je naļin montaģe invertera na podkonstrukciju 

 

 
Slika 3: Naļin montaģe invertera na podkonstrukciju 

 

Projektirani su inverteri tipa Eco 25.0-3-S proizvoĽaļa Fronius. Inverteri sluģe za pretvaranje 

istosmjerne struje proizvedene u fotonaponskim modulima u izmjeniļnu struju napona 400V/230V i 

frekvencije 50 Hz. Pored toga imaju ugraĽene zaġtitne funkcije na ulazu i izlazu i funkciju za 

automatsku sinkronizaciju na mreģni napon. Osnovne tehniļke karakteristike invertera su:  

 

Tip DC/AC invertera ï Fronius Eco                         25 

 

Ulaz (DC):                      

- maksimalna ulazna snaga (uz cos ű=1)                37800 W 

- maksimalni ulazni (DC) napon                    1000 V 

- napon kod maksimalnog optereĺenja            580 ï 850 V 

- maksimalna ulazna struja (ulaz A do ulaz F)      44,3 A/--A/-- A 

- maksimalna struja po ulazu kod kratkog spoja       ulaz A: 71,6 A  

- broj neovisnih ulaznih stezaljki na ulazu            ulaz A: 6/1  

 

Izlaz (AC): 

- izlazna snaga (230V, 50 Hz)               25 000,0 W 

- nominalni napon         3 / N / PE / 400 / 230 V 

- podruļje podeġavanja nominalnog napona 

- podruļje podeġavanja frekvencije 

- namjeġtena frekvencija             50 Hz 

- maksimalna izlazna struja            36,2 A 

- moguĺnost podeġavanja cos ű                   0 do 1 (ind./kap.) 

- broj faznih vodiļa                      3 
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Efikasnost: 

- maksimalna efikasnost            98,2 % 

- euro faktor iskoriġtenja            98,0 % 

 

Opĺi podaci: 

- dimenzije v x ġ x d               725 x 510 x 225 mm 

- teģina                           35,7 kg 

- radna temperatura             -25 do +60 ÁC 

- samopotroġnja u noĺnom radu             <1 W 

- stupanj zaġtite               IP 66 

 

Inverteri Fronius Eco 25.0-3-S imaju po jedan MPPT ulaz na koji se moģe spojiti maskimalno 6 

stringova. Na svaki od invertera su rasporeĽeni moduli ļija je snaga unutar granica dozvoljenih u 

pogledu ulazne snage i ulaznog napona. 

U 10. fazi gradnje ĺe se svi do tada ugraĽeni inverteri zamijeniti inverterima izlazne snage od 60 kW 

koji ĺe biti programski ograniļeni na 56,25 kW izlazne snage kako ukupna snaga elektrane ne bi 

premaġivala projektiranu iznos od 18.000 kW (18 MW). 

 

 

Razvodni samostojeĺi spojni ormari SSO 

Samostojeĺi spojni ormari SSO sluģe za prihvat AC kabela sa invertera te njihovu zaġtitu koriġtenjem 

automatskih osiguraļa. PredviĽen je po jedan SSO ormar za svaki Ăenergetski blokñ. U SSO ormaru se 

tako energija viġe invertera objedinjuje i dalje preko AC kabela veĺeg presjeka (veĺeg kapaciteta) ġalje 

na NN blok trafostanice elektrane. Viġe o AC kabelima izmeĽu SSO ormara i TS-a u poglavlju o NN 

razvodu. Razvodni spojni ormari SSO izvode se u obliku metalnog plastificiranog ili UV stabilnog 

PVC ormara montiranog na stupove podkonstrukcije. Dolazni kabeli iz invertera i odlazni kabeli 

prema trafostanici elektrane ulaze s donje strane. Detalj montaģe SSO ormara daje se na slici 4. 

 

 

Slika 4: Detalj montaģe SSO ormara 

 

Ormar ima vrata sa bravom i kljuļem i montirati ĺe se na podkonstrukciju uz same invertere koji su na 

njega vezani. Na ovaj naļin se uvelike smanjuje troġak AC kabliranja izmeĽu invertera i SSO ormara. 

U 10. fazi gradnje ĺe se svi do tada ugraĽeni SSO ormari zamijeniti SSO ormarima primjernim punoj 

snazi elektrane od 18 MW. 
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Razvod kablova 

     Za razvod kablova po FN modulima koriste se pripremljene spojne kutije na svakom modulu sa 

postojeĺim izvodima i pripremljenim tipskim konektorima. Krajnji izvodi svakog stringa polaģu se po 

utoru nosivih profila i priļvrġĺuju vezicama ili sliļnim spojnim materijalom te dijelom postavljaju u 

metalni kabelski kanal. Koristit ĺe se kabel tipa PV1-F koji je prilagoĽen vanjskoj montaģi i otporan 

na atmosferske utjecaje (temperatura, led, UV zraļenje). Kablovi svakog stringa spajaju se direktno na 

pripadni inverter. Izlaz invertera spaja se na osiguraļe u pripadnom SSO ormaru i preko njih na 

sabirnicu, a koja je spojena na odlazni kabel prema buduĺoj trafostanici sunļane elektrane. 

Kablovi se polaģu u krugu elektrane u nekoliko logiļkih segmenata: 

a) DC kabel od panela do panela: vezivanjem za dijelove podkonstrukcije 

b) DC kabel od krajnjih panela do pretvaraļa: vezivanjem za dijelove podkonstrukcije + prelazak 

izmeĽu 2 linije panela podzemno u PEHD cijevi ὲ 50 ili viġe 

c) AC kabel od pretvaraļa do SSO-a: u PK kanalice montirane na podkonstrukciji 

d) AC kabel od SSO-a do trafostanice: podzemno u DWP cijevi fi 110 ili viġe + direktnim 

polaganjem u zemlju  

e) AC kabel od trafostanice do trafostanice te od zadnje trafostanice do susretnog postrojenja: 

podzemno u DWP cijev fi ili-ili viġe + direktnim polaganjem u zemlju 

 

 

NN razvod (AC kabeli izmeĽu SSO i TS) 

     Na svaki SSO ormar veģe se od 4 invertera. Ukupna snaga SSO ormara sa 100 kW (4 x 25 = 100 

kW). Ukupno u elektrani ima 80 SSO ormara. Izlazni kabeli iz SSO ormara veģu se na osiguraļke 

pruge u NN bloku trafostanica sunļane elektrane. U svakoj trafostanici elektrane ima 10 strujnih 

izlaza, ġto na cjelokupnoj elektrani iznosi 80 zasebnih strujnih izlaza (80 SSO ormara po 1 kabel). 

Strujni izlazi izvesti ĺe se podzemno, sa kabelima NAYY (stara oznaka PP00-A) poloģenim u zeleni 

pojas izmeĽu temelja podkonstrukcije fotonaponskih modula. 

 

 

Transformatorske stanice sunļane elektrane 

     Potrebno je izgraditi transformatorske stanice TS 35/0,4 kV KONJĠĻINA 1 do KONJĠĻINA 8. 

Nazivni napon trafostanice na VN strani je 35 kV, a nazivni napon na NN strani je 400/230 V. 

Trafostanice su tipske betonske za ugradnju 1 transformatora od 1000 kVA. Same trafostanice biti ĺe 

locirane u srediġtu SSO ormara koji se na nju spajaju kako bi se smanjili troġkovi kabliranja. Do svake 

trafostanice predviĽen je put radi ġto lakġeg pristupa, a kao put ĺe se koristiti razmak izmeĽu redova 

koji je dovoljno ġirok za nesmetan prolaz. Prilaznu povrġinu, odnosno dio parcele za smjeġtaj 

trafostanice potrebno je urediti na naļin da se iskrļi i izravna tlo. Transformatorske stanice 

projektirane su na naļin da svaka moģe prihvatiti snagu do 1000 kW maksimalno (ukupna izlazna 

snaga invertera na pojedinoj transformatorskoj stanici ne smije prijeļi 1.000 kW sa svim gubicima). U 

10. fazi gradnje ĺe se na slobodnom preostalom podruļju namjenjenom za proġirenje u zavrġnoj fazi 

10. izgraditi dodatna transformatorska stanica TS 35/0,4 kV KONJĠĻINA 9 sva viġe transformatora 

ukupne snage od 10.000 kW. Ukupno imamo 9 transformatorskih stanica, ġto daje ukupnu izlaznu 

snagu sunļane elektrane od 18.000 kW. 

Ukupna izlazna snaga elektrane (prikljuļenje na mreģu) iznosi: 

 

P = 18 000 kW 
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Elektromontaģni dio svake trafostanice sastoji se od: 

¶ 1 energetskog transformatora od 1000 kVA 

¶ 1 visokonaponskog postrojenja, koje se sastoji od jednog transformatorskog i dva vodna polja 

¶ 1 niskonaponsko postrojenje koje se sastoji iz sklopnog bloka razvoda 0,4 kV, 1600 A, kojega 

ļine 2 polja za prihvat do 10 strujnih izlaza, opremljena sa NVO osiguraļima za prihvat 

strujnih izlaza i NN prekidaļem 

 

 

PRIJEDLOG prikljuļenja sunļane elektrane 

     Sunļanu elektranu koju ļine novoizgraĽene trafostanice TS 35/0,4 kV KONJĠĻINA 1 do 

KONJĠĻINA 9 potrebno je prikljuļiti na susretno postrojenja HEP-a (postojeĺa transformatorska 

stanica TS 110/35 kV JERTOVEC ï sekcija ĂZabokñ, vodno polje = H4). Transformatorske stanice 

elektrane opremljene su sa SN postrojenjem koje se sastoji od 2 vodna polja i 1 trafo polja (+K1, +K2 

ï vodna polja, +K3 ï trafo polje). 

U transformatorskim stanicama TS 35/0,4 kV KONJĠĻINA 2 do TS 35/0,4 kV KONJĠĻINA 8 

vodnih polja opremljeno je sa 3-poloģajnim rastavnim sklopkama, a u trafo polju je ugraĽen prekidaļ 

sa zemljospojnikom. Samo je transformatorska stanica TS 35/0,4 kV KONJĠĻINA 1 opremljena sa 

SN postrojenjem u kojem je vodno polje +K1 (prema susretnom postrojenju) opremljeno sa 

prekidaļem i kratkospojnikom, vodno polje +K2 je opremljeno sa tropoloģajnom rastavnom 

sklopkom, a trafo polje je opremljeno sa prekidaļem i kratkospojnikom. Prekidaļ u vodnom polju +K1 

ĺe ujedno biti i glavni prekidaļ elektrane. U polje +K1 se spaja odlazni kabel prema dislociranom 

susretnom postrojenju. TS 35/0,4 kV KONJĠĻINA 9 snage transformatora (viġe njih) od 10.000 kW 

ĺe se detaljnije tehniļki obraditi kroz idejni i glavni projekt. Prema susretnom postrojenju se polaģe 

viġe kabela tipa 3 x NA2XS(F)2Y 1x240/25 za naponski nivo od 35 kV. Ģile su poloģene u trolistu i 

tako tvore jedan kabel, a takvih kabela ĺe biti viġe shodno proraļunima iz idejnog i glavnog projekta. 

 

 

Primarno postrojenje 

     Primarno postrojenje je novo postrojenje u TS 110/35 kV Jertovec. Sastoji se od plinom izoliranih 

daljinski upravljivih srednjenaponskih polja. SE Konjġļina prikljuļuje se na sekciju Zabok. Primarno 

postrojenje opremiti na sljedeĺi naļin: 

¶ Zamijeniti postojeĺe mjerno polje (=H1) novim mjernim poljem s ugraĽenim NMT primarnog 

napona 35/ã3 kV s dva sekundarna namota (jedan za obraļunsko mjerenje 0,1/ã3 kV, jedan za 

pogonska mjerenja 0,1/ã3 kV) te jednim tercijarnim namotom 0,1 kV 

¶ Vodno polje s prekidaļem za odvajanje (=H4): ugraditi SMT primarne struje 400 A s tri 

sekundarne jezgre (jedna za obraļunsko mjerenje 5A FS 5, jedna za pogonska mjerenja 5A FS 

5 te jedna za zaġtitu 5A FS 10) 

 

NAPOMENA:  

Jedina izmjena u odnosu na postojeĺi EOTRP je da se u vodno polje za prikljuļenje elektrane trebaju 

ugraditi jaļi SMT zbog poveĺanja snage elektrane sa 10 MW na 18 MW, ġto je rezultiralo gotovo 

dvostruko veĺom ulaznom strujom. 

Prekidaļ za odvajanje: prekidaļ u vodnom polju =H4 

Obraļunsko mjerno mjesto: mjesto mjerenja elektriļne energije je u susretnom postrojenju (u 

mjernom polju =H1 i vodnom polju =H4) 

Napon predaje energije: 35 kV (mjerenje i obraļun elektriļne energije je na 35 kV razini). 
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Mjerni ureĽaj za obraļunsko mjerenje elektriļne energije: 

¶ Karakteristike brojila: trofazno, dvosmjerno, intervalno, neizravno mjerenje energije, mjerenje 

vrġne snage, daljinsko oļitanje, razred toļnosti za djelatnu snagu 0,5S, razred toļnosti za 

jalovu energiju 1 (4 kvadranta), pohranjivanje krivulje optereĺenja, komunikacijski modul 

GSM/GPRS 

¶ Karakteristike strujnih mjernih transformatora: jezgra za obraļunsko mjerenje mora imati 

struju 5 A, razred toļnosti 0,5S, uz faktor sigurnosti 5, nazivne snage Ò15 VA, a preporuļa se 

Ò5 VA 

¶ Karakteristike naponskih mjernih transformatora: sekundarni namot za obraļunsko mjerenje 

mora imati napon 100/ã3 V, razred toļnosti 0,5, nazivne snage Ò15 VA, a preporuļa se Ò5 VA 

Obraļunsko mjerno mjesto izvesti u skladu s mreģnim pravilima, odnosno prema Tehniļkim uvjetima 

za obraļunska mjerna mjesta u nadleģnosti HEP-ODS-a. 

 

Sekundarno postrojenje 

Sekundarna oprema mjesta prikljuļenja: U vodno polje (=H4) ugraditi terminal polja i povezati ga 

na SDV HEP-ODS-a. Komunikacija prema nadreĽenom centru ĺe biti ostvarena po protokolu IEC 

60870-5-104. Terminalom polja osigurati nadzor, signalizaciju, upravljanje, mjerenje i zaġtitu u 

vodnom polju prema elektrani. Terminal polja djeluje na prekidaļ za odvajanje temeljem mjerenja 

ulaznih veliļina (U, I, f) iz mjernog polja (=H1) i vodnog polja (=H4). 

 

Kontrola kvalitete elektriļne energije: Ugraditi ureĽaj za kontrolu kvalitete elektriļne energije koji 

ima mjerne metode usklaĽene sa zahtjevima klase A prema IEC 61000-1-30:2015 s komunikacijskom 

opremom na OMM proizvoĽaļa. Mjerni ulazi ureĽaja za mjerenje kvalitete elektriļne energije se 

spajaju na namot za pogonska mjerenja NMT i jezgru za pogonska mjerenja SMT. 

Postrojenje pomoĺnog izmjeniļnog napona: 230 V 

Postrojenje pomoĺnog istosmjernog napona: 110 V DC 

Komunikacijska povezanost: na SDV HEP-ODS-a 

 

Nadleģnost voĽenja nad susretnim postrojenjem 

Daljinsko upravljanje prekidaļem za odvajanje: u iskljuļivoj nadleģnosti HEP-ODS-a (redovni 

pogon) 

Lokalno upravljanje prekidaļem za odvajanje u iskljuļivoj nadleģnosti HEP-ODS-a: u iznimnim 

situacijama (neraspoloģivost SDV-a, odrģavanje, kvarovi) dispeļer HEP-ODS-a moģe odobriti prijelaz 

na lokalno upravljanje prekidaļem za odvajanje, pri ļemu je strogo zabranjen ruļni uklop prekidaļa za 

odvajanje 

 

Funkcija daljinskog voĽenja susretnog postrojenja iz HEP-ODS-a 

Upravljanje:  uklop i isklop prekidaļa za odvajanje i ostalih sklopki i prekidaļa u SN postrojenju 

Signalizacija: uklopno stanje svih rastavnih naprava u SN postrojenju, prorada zaġtite, nestanak 

pomoĺnog napona, kvar terminala polja, naļin pogona elektrane (paralelno s mreģom, izvan pogona) 

Lokalna signalizacija pogona elektrane: treba biti izvedena u susretnom postrojenju i smjeġtena uz 

prekidaļ za odvajanje. Napajanje signalizacije treba izvesti iz DV razvoda 

Mjerenja na mjestu preuzimanja: djelatna snaga (dvosmjerno), jalova snaga (dvosmjerno), napon, 

struja, frekvencija i kvaliteta elektriļne energije 

Zaġtite koje djeluju na proradu prekidaļa za odvajanje: 

¶ Nadstrujna zaġtita (preoptereĺenje, kratki spoj, zemljospoj, usmjerena) 
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¶ Nadfrekvencijska 

¶ Podfrekvencijska 

¶ Nadnaponska 

¶ Podnaponska 

Mjesto razgraniļenja vlasniġtva izmeĽu korisnika i HEP-ODS-a: kabelski zavrġeci korisnikovog 

elektroenergetskog kabela u HEP-ODS-ovom vodnom polju 35 kV (=H4) u susretnom postrojenju 

 

Detaljniji opisi odabrane opreme (kabeli, osiguraļi, prekidaļi itd.) prema proraļunatim 

veliļinama normalnih pogonskih struja, struja kratkog spoja, preoptereĺenja dati ĺe se kroz 

glavni projekt . 
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

 

2.1. OPIS LOKACIJE 
     Sunļana elektrana se gradi na graĽevinskom zemljiġtu u mjestu Konjġļina (Mala Lasaļa), na k.ļ.br. 

579/1, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 

579/16, 579/17, 579/18, 579/19, 579/20, 279/21, 579/22, 579/23, 579/24, 579/25, 579/26, 579/27, 

579/28, 579/29, 579/30, 579/31, 579/32, 579/33, 579/34, 579/35, 579/36, 579/37, 579/38, 579/39, 

579/40, 579/41, 579/42, 579/43, 579/44, 579/45, 579/46, 579/47, 579/48, 579/49, 579/50, 579/51, 

579/52, 579/53, 579/54, 579/55, 579/56, 579/57, 579/58, 579/63, 579/64, 579/65, 579/66, 579/67, 

579/68, 585/9, 586/6, 588/1, 589, 590/1, 590/2, 591/1, 591/2, 592 i 2365, sve k.o. Konjġļina za 

smjeġtaj sunļane elektrane te 556/1, 563/2, 578/2, 578/3, 738/1, 738/2, 738/3, 745/6, 745/8, 1766, 

2320/1, 2323, 2325, 2332, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2342, 2361 sve k.o. Konjġļina te 1924/1 i 

3231/1 sve k.o. Jertovec kroz koje prolazi trasa prikljuļnog SN kabela. Slika 5 prikazuje orto ï foto 

snimku prikaza lokacije. 

 

Ukupna povrġina zemljiġta iznosi oko 167 550 m
2
. Lokacija zahvata je najveĺim dijelom smjeġtena na 

napuġtenom poljoprivrednom zemljiġtu te manjim dijelom na obradivom poljoprivrednom zemljiġtu i 

livadama. Naselje Konjġļina nalazi se jugoistoļno od lokacije zahvata na udaljenosti od cca 1 km. 

 

 
Slika 5: Ortofoto snimka sa prikazom lokacije SE KONJĠĻINA 18 MW 

 

 

 

 

Lokacija zahvata 
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Slika 6: Smjeġtaj lokacije projekta na topografskoj podlozi na podruļju naselja Konjġļina 

 

 

2.2. USKLAņENOST ZAHVATA S VAĢEĹOM PROSTORNO - 

PLANSKOM DOKUMENTACIJOM  
     Planirani zahvat nalazi se u naselju Konjġļina, Krapinsko-zagorska ģupanija. U vrijeme izrade 

Elaborata utjecaja na okoliġ razmatranog zahvata, na snazi su:  

¶ PPUO Konjġļina ("Sluģbeni vjesnik Krapinsko-zagorske ģupanije", broj 13/02, 14/14, 18/14 i 

17/17)  

¶ PP Krapinsko-zagorske ģupanije ("Sluģbeni vjesnik Krapinsko-zagorske ģupanijeñ broj 6/10, 

31/13) 

 

 

2.2.1. PPUO Konjġļina ("Sluģbeni vjesnik Krapinsko-zagorske ģupanije", broj 13/02, 

14/14, 18/14 i 17/17) 

     Uvidom u kartografski prikaz "1. Koriġtenje i namjena prostora Prostornog plana ureĽenja Opĺine 

Konjġļina, planirani zahvat nalazi se na podruļju oznaļenom oznakoma I1 ï gospodarska namjena - 

proizvodna.  

 

     U Odredbama za provoĽenje, poglavlje 4. Uvjeti smjeġtaja gospodarskih djelatnosti 4.1. GraĽevna 

podruļja za gospodarsku izgradnju, ļl. 66 navodi se:  

U gospodarskim zonama (I;K)  odreĽenim ovim Planom, odreĽuju se sadrģaji koji se ne mogu smjestiti 

u graĽevinskim podruļjima naselja: 

a) manji preraĽivaļki proizvodni (industrijski) pogoni,  

b) zanatski proizvodni pogoni, servisi, veĺi prodajni i sliļni prostori, komunalne graĽevine, garaģe i 

sl., koji svi zbog prostornih i drugih ograniļenja ne mogu biti smjeġteni u okviru graĽevnih podruļja 

naselja. 

LOKACIJA  

ZAHVATA  

http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz2716.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz2716.pdf
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c) svi ostali poslovni, proizvodni, servisni, trgovaļki, skladiġni i usluģni gospodarski sadrģaji, za koje 

se smatra povoljnim lociranju unutar gospodarske zone 

d) graĽevine za gospodarenje otpadom 

(2) Pogoni iz stavka (1) a), ovog ļlanka, obzirom na veliļinu i nuģni intenzitet aktivnosti u 

proizvodnom procesu, ne mogu se smjeġtavatiti izvan graĽevinskih podruļja namijenjenih 

gospodarskoj izgradnji. 

(3) U gospodarskim zonama moguĺa je gradnja energetskih graĽevina tj. graĽevina s 

postrojenjem namijenjenim proizvodnji elektriļne i/ili toplinske energije iz obnovljivih izvora 

energije (vode, sunca, vjetra, biomase i bioplina i sliļno) i kogeneracije. 

(4) Na sve vrste graĽevina koje se mogu graditi po ovom ļlanku, moguĺa je postava foto 

naponskih ĺelija, solarnih kolektora te drugih tehnoloġkih inovativnih rjeġenja za koriġtenje 

alternativnih izvor a energije. 

(5) Unutar gospodarskih zona nije dozvoljeno stanovanje, ali su uz obavezno ureĽivanje zelenih 

povrġina unutar parcela u ovoj zoni, dozvoljeni manji sadrģaji druge namjene u smislu prateĺih 

sadrģaja (trgovina, ugostiteljstvo, rekreacija i sl., te 1 stan portira/ļuvara ili vlasnika veliļine do 60 

m
2
).  

(6) Pri planiranju, projektiranju i odabiru tehnologije za djelatnosti ġto se obavljaju u gospodarskim 

zonama, trebaju se osigurati propisane mjere zaġtite okoliġa.  
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Slika 7: Izvod iz kartografskog prikaza ï Koriġtenje i namjena povrġina PPUO Konjġļina 

  

LOKACIJA  

ZAHVATA  
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Slika 8: Izvod iz kartografskog prikaza ï Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora ï PPUO Konjġļina 

 

  

LOKACIJA 

ZAHVATA  
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Slika 9: Izvod iz kartografskog prikaza ï GraĽevinska podruļja naselja Konjġļina - PPUO Konjġļina  

LOKACIJA 

ZAHVATA  
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3. PODACI O LOKACIJI I OP IS LOKACIJE ZAHVATA  
 

3.1. Osnovni podaci o lokaciji zahvata 
     Planirana lokacija zahvata nalazi se na podruļju gospodarske namjene u naselju Konjġļina, 

Krapinsko - zagorska ģupanija. 

 

   
Slika 10: Smjeġtaj Krapinsko zagorske ģupanije i naselja Konjġļina u Republici Hrvatskoj 

     Lokacija zahvata je smjeġtena u naselju Konjġļina u istoļnom dijelu Krapinsko - zagorske 

ģupanije. Opĺina Konjġļina nalazi se u srediġnjem dijelu Hrvatskog zagorja. Zemljopisno je smjeġtena 

s obje strane rijeke Krapine. Ne spada strogo u sklop same Ivanġļice, veĺ u njene rubne dijelove. 

Podruļje Opĺine preteģno je ravniļarsko, izuzev breģuljaka na podruļju Gornje Konjġļine, Jertovca i 

Suġobrega. Samo opĺinsko srediġte nalazi se uz drģavnu cestu D-24, odnosno uz raskriģje cestovnih 

pravaca Novi Marof - Zabok sa ģupanijskom cestom prema Sv. Ivanu Zelini te uz ģeljezniļku prugu 

Zagreb - Varaģdin. Na taj naļin opĺina je cestovnim i ģeljezniļkim prometnicama veoma dobro 

povezana s ostalim jedinicama lokalne samouprave. Susjedne opĺine su Zlatar Bistrica, Marija 

Bistrica, Bedenica, Hraġļina Trgoviġļe, Budinġļina te gradovi Zlatar i Sveti Ivan Zelina. Konjġļinom 

prolazi ģeljezniļka pruga Zagreb-Varaģdin. 

Po posljednjem popisu stanovniġtva iz 2011. godine, opĺina Konjġļina imala je 3.987 stanovnika, 

rasporeĽenih u 16 naselja, a u samoj Konjġļini bilo je 1086 stanovnika. 

Tablica 1: Prikaz broja stanovniġtva u Opĺini Konjġļina 

 
 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Zlatar_Bistrica
https://hr.wikipedia.org/wiki/Marija_Bistrica
https://hr.wikipedia.org/wiki/Marija_Bistrica
https://hr.wikipedia.org/wiki/Bedenica
https://hr.wikipedia.org/wiki/Hra%C5%A1%C4%87ina
https://hr.wikipedia.org/wiki/Budin%C5%A1%C4%8Dina
https://hr.wikipedia.org/wiki/Zlatar
https://hr.wikipedia.org/wiki/Sveti_Ivan_Zelina
https://hr.wikipedia.org/wiki/Zagreb
https://hr.wikipedia.org/wiki/Vara%C5%BEdin
https://hr.wikipedia.org/wiki/2011.
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Geoloġka obiljeģja 

     Medvednica, Maceljska Gora i Ivanļica zatvaraju unutar svog sklopa dvije kotline: glavnu ili juģnu 

kotlinu, omeĽenu Medvednicom, Kuna Gorom, Strahinļicom i Ivanļicom i sporednu ili sjevernu 

kotlinu, omeĽenu s juga Ivanļicom, sa zapada Maceljskom i Ravnom Gorom. Glavna juģna kotlina 

tzv. ñKonjġļinska sinklinalaò, otvorena je prema Savi dok je sjeverna ñIvaneļka kotlinaò otvorena 

prema Dravi. Konjġļinska sinklinala, od Zaboka do Hraġĺine-Trgoviġĺa, dugaļka je oko 25 km, a 

ġiroka 4-7 km i sastavljena veĺinom od glina pontijske starosti. Kvartarne naslage zastupljene su 

veĺinom tzv. obronaļnom ilovinom. Gline i ilovine su gotovo svugdje pogodne za opekarstvo, a od 

osobitog su znaļenja crne i tamne gline kod Bedekovļine (vatrostalne). Spomenuti masivi 

predstavljaju geoloġki kontaktni prostor izmeĽu geotektonskih jedinica Alpa i srednjodunavske 

potoline, seizmiļki i tektonski aktivan, a kao posljedica postvulkanskog djelovanja i postojeĺih 

uzduģnih i popreļnih rasjeda i dislokacijskih lomova pojavljuju se termalni izvori: Tuheljske Toplice, 

Krapinske Toplice, Ġemniļke Toplice, Sutinske Toplice i Stubiļke Toplice. Seizmiļnost u ovom 

prostoru iznosi 7-8 stupnjeva MCS skale, a u podruļju Medvednice i do 9 stupnjeva MCS skale. 

 

 

Hidroloġka obiljeģja 

     Krapinsko-zagorska ģupanija smjestila se gotovo ļitavim prostorom na slivu rijeke Krapine i rijeke 

Sutle. Rijeka Krapina predstavlja se kao glavni vodotok na podruļju Ģupanije. Manjim zapadnim 

dijelom podruļje Ģupanije zahvaĺa lijevoobalni sliv rijeke Sutle, koja se predstavlja kao graniļna 

rijeka izmeĽu Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Obje ove rijeke ulijevaju se u rijeku Savu i 

svrstavaju se u njezin lijevoobalni srednji sliv. Rijeka Krapina prihranjuje se desnoobalnim pritokama 

koje se dreniraju sa juģnih obronaka Ivanļice, i lijevoobalnim pritokama koje se dreniraju sa sjevernih 

obronaka Medvednice. Najveĺe desnoobalne pritoke su Reka, koja izvire u Ivanļici, Krapinica ïkoja 

izvire u Maclju i Horvatska ïkoja drenira vode iz Kostel Gore, Kuna Gore i Vinagore. Najveĺa 

lijevoobalna pritoka rijeke Krapine je Bistrica i Topliļki Potok koji dreniraju vode sa sjevernih 

obronaka Medvednice. Rijeka Sutla kao meĽudrģavna rijeka na svom toku kroz Krapinsko-zagorsku 

ģupaniju nema veĺih lijevoobalnih pritoka. Neznatni dio povrġine Ģupanije pripada Dravskom slivu i 

to oko 36,0 km
2
, slivu Lonje pripada oko 3,0 km

2
, a oko 17 % sliva rijeke Krapine nalazi se izvan 

podruļja Krapinsko-zagorske ģupanije. Rijeka Krapina ima povrġinu brdskog sliva 893,70 km
2
, a 

nizinskog sliva 350,50 km
2
. 
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Opasnost od poplava 

     U okviru Plana upravljanja vodnim podruļjima 2016-2021. (NN 66/16) sukladno odredbama 

ļlanaka 126. Zakona o vodama (NN 66/19) izraĽene su karte opasnosti od poplava i karte rizika od 

poplava. Analiza opasnosti od poplava obuhvaĺa tri scenarija plavljenja: (1) velike vjerojatnosti 

pojavljivanja; (2) srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) i (3) male 

vjerojatnosti pojavljivanja ukljuļujuĺi akcidentne poplave uzrokovane ruġenjem nasipa na veĺim 

vodotocima ili ruġenjem visokih brana (umjetne poplave), a uz informacije o obuhvatu analizirane su i 

dubine. 

     Prema karti opasnosti od poplava (Slika 11), na podruļju zahvata nema opasnoti od pojavljivanja 

poplava. 

 

 

Slika 11: Karta opasnosti od poplava 
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Klimatska obiljeģja 

     Na podruļju Krapininsko-zagorske ģupanije, u mikroklimatskim generalnim karakteristikama, 

vlada kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kiġovita i hladne 

zime.  

Na klimu utjeļu:  

¶ opĺa atmosferska cirkulacija karakteristiļna za geografsku ġirinu,  

¶ utjecaj Panonske nizine, utjecaj planinskog sustava Alpa,  

¶ utjecaj planinskog sustava Dinarida,  

¶ reljef kao utjecaj na lokalne klimatske razliļitosti 

Najveĺe temperature koje prelaze 30
0
C zabiljeģene su u lipnju, srpnju i kolovozu. Minimalne godiġnje 

temperature niģe od 10
0
C zabiljeģene su u sijeļnju (-20,5

0
C ), veljaļi (-22

0
C ), oģujku (-15,5

0
C ) i 

prosincu (-17,2
0
C). Samo tri mjeseca (lipanj, srpanj, kolovoz) nemaju negativnih temperatura. Ledenih 

dana u godini ima preteģno u mjesecu sijeļnju, veljaļi i prosincu. Opĺe klimatske karakteristike 

podruļja definirane su na osnovu mjerenih meteoroloġkih parametara 10 godiġnjeg niza (1975 ï1985) 

obiļne meteoroloġke stanice Krapina ( OMS ). 

 

 

Padaline 

Krapinsko-zagorska ģupanija je podruļje kontinentalnog oborinskog reģima sa ļestim i obilnim 

kiġama u svibnju, lipnju i srpnju tj. u toku vegetacijskog perioda. Drugi oborinski maksimum je u 

studenom dok je najmanje oborina u mjesecu veljaļi i oģujku. 

Maksimum oborina je u ljetnom dijelu godine s teģiġtem na mjesecu srpnju, meĽutim, zbog visokih 

ljetnih temperatura zraka, a time i poveĺane evapotranspiracije, u tom razdoblju se javlja i odreĽeni 

deficit otjecanja, ġto umanjuje otjecanje. Karakter tih ljetnih oborina takoĽer poveĺava maksimalno 

otjecanje zbog koncentracije vode u vodotocima. Na meteoroloġkoj postaji Krapina mjere se kemijske 

karakteristike oborina kako bi se utvrdilo daljinsko prekograniļno prenoġenje tvari koje oneļiġĺuju 

zrak. 

 

 

Pregled stanja vodnih tijela na podruļju planiranog zahvata 

     Prema Zahtjevu za pristup informacijama (klasa: 008-02/19-02/0000507, ur. broj: 383-19-1 od 02. 

kolovoza. 2019.), a u svrhu izrade Elaborata zaġtite okoliġa za projekt izgradnje sunļane elektrane 

Konjġļina 18 MW u nastavku su prikazane karakteristike povrġinskih vodnih tijela Krapina, Bedenica, 

Selnica, Batina, Svedruģica i Ivanec prema Planu upravljanja vodnim podruļjem, za razdoblje 2016. - 

2021. 

 

     Za potrebe Planova upravljanja vodnim podruļjima, provodi se naļelno delineacija i proglaġavanje 

zasebnih vodnih tijela povrġinskih voda na: 

Å tekuĺicama s povrġinom sliva veĺom od 10 km2
, 

Å stajaĺicama povrġine veĺe od 0, 5 km
2
,  

Å prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veliļinu  

Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veliļine, a prema Zakonu o vodama 

odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglaġavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti 

zaġtite kako slijedi: 

Å Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaġeno Planom upravljanja 

vodnim podruļjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih vaģe isti uvjeti kao za to veĺe 

vodno tijelo. 
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Å Za manja vodna tijela koja nisu proglaġena Planom upravljanja vodnim podruļjima i nisu 

sastavni dio veĺeg vodnog tijela, vaģe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekuĺica, 

stajaĺica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuĺe ekoregije. 

 

Tablica 2: Opĺi podaci vodnog tijela CDRN0019_005 - Krapina 

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0019_005 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0019_005 

Naziv vodnog tijela Krapina 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s ġljunkovito-valutiļastom podlogom (2B) 

Duģina vodnog tijela 10.9 km + 51.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU, Savska komisija 

Tjela podzemne vode CSGI-24, CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                           

Zaġtiĺena podruļja HR2000371, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe 17604 (Konj??ina, Jertovec) 
17005 (Krapina selo - most, Krapina) 

 

 

Slika 12: Poloģaj vodnog tijela CSRN0019_005 
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Tablica 3: Stanje vodnog tijela CSRN0019_005 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0019_005 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 
 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
nema ocjene 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
nema ocjene 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 
Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 4: Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0019_004, Krapina 

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0019_004 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0019_004 

Naziv vodnog tijela Krapina 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s ġljunkovito-valutiļastom podlogom (2B) 

Duģina vodnog tijela 13.5 km + 71.8 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU, Savska komisija 

Tjela podzemne vode CSGI-24                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRNVZ_42010005, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                 
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

 
 

Slika 13: Poloģaj vodnog tijela CSRN0019_004, Krapina 

 

 

 

 

 



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 5: Stanje vodnog tijela CSRN0019_004, Krapina 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0019_004 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 
 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 6: Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0218_001, Bedenica 

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0218_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0218_001 

Naziv vodnog tijela Bedenica 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 16.5 km + 58.2 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

 

 
 

Slika 14: Poloģaj vodnog tijela CSRN0218_001, Bedenica 

 

 

 

 

 

 



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 7: Stanje vodnog tijela CSRN0218_001, Bedenica 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0218_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 
 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
dobro stanje 
 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo loġe 
umjereno 
vrlo loġe 
vrlo loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 8: Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0303_001, Selnica 

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0303_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0303_001 

Naziv vodnog tijela Selnica 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s ġljunkovito-valutiļastom podlogom (2B) 

Duģina vodnog tijela 8.37 km + 52.8 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-24                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR2000371, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

 
 

Slika 15: Poloģaj vodnog tijela CSRN0303_001, Selnica 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 9: Stanje vodnog tijela CSRN0303_001, Selnica 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0303_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 
 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 10: Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0330_001, Batina 

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0330_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0330_001 

Naziv vodnog tijela Batina 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s ġljunkovito-valutiļastom podlogom (2B) 

Duģina vodnog tijela 10.7 km + 37.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-24                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HR2000371, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

 
 

Slika 16: Poloģaj vodnog tijela CSRN0330_001, Batina 

 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 11: Stanje vodnog tijela CSRN0330_001, Batina 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0330_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 
 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
loġe 
loġe 
dobro stanje 
 
loġe 
loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
loġe 
umjereno 
umjereno 
loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
loġe 
loġe 
dobro stanje 
 
loġe 
loġe 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
loġe 
umjereno 
umjereno 
loġe 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
ne postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiģe ciljeve 
ne postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 12: Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0538_001, Svedruģica 

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0538_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0538_001 

Naziv vodnog tijela Svedruģica 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 1.81 km + 22.1 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-24                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

 

 
 

Slika 17: Poloģaj vodnog tijela CSRN0538_001, Svedruģica 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 13: Stanje vodnog tijela CSRN0538_001, Svedruģica 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0538_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 
 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 14: Opĺi podaci vodnog tijela CSRN0587_001, Ivanec 

OPĺI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0587_001 

Ġifra vodnog tijela: CSRN0587_001 

Naziv vodnog tijela Ivanec 

Kategorija vodnog tijela  Tekuĺica / River 

Ekotip Nizinske male tekuĺice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Duģina vodnog tijela 1.01 km + 34.4 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno podruļje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Drģave Nacionalno (HR) 

Obaveza izvjeġĺivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-24                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaġtiĺena podruļja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoĺe  

 

 

 
 

Slika 18: Poloģaj vodnog tijela CSRN0587_001, Ivanec 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Tablica 15: Stanje vodnog tijela CSRN0587_001, Ivanec 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0587_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĺENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIġA 
 
Stanje, konaĽno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi 
 
BioloĢki elementi kakvoĻe 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni duĢik 
     Ukupni fosfor 
 
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
HidromorfoloĢki elementi 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet toka 
     MorfoloĢki uvjeti 
     Indeks koriĢtenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiģe ciljeve 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
postiģe ciljeve 
 
postiģe ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Bioloġki elementi kakvoĺe,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      
Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Ģiva i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      
Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-
cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 
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Podzemno vodno tijelo 

Tablica 16: Stanje tijela podzemne vode CSGI_24 ï SLIV SUTLE I KRAPINE 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

 

Tablica 17: Stanje tijela podzemne vode CSGN_25 ï SLIV LONJAïILOVAïPAKRA 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Koliļinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

 

Kulturna dobra, arheoloġka i graditeljska baġtina 

     Na podruļju Opĺine Konjġļina temeljem Zakona o zaġtiti i oļuvanju kulturnih dobara, zaġtiĺena su 

slijedeĺa kulturna dobra:  

Tablica 18: Popis zaġtiĺenih kulturnih dobara 

 

Nepokretna kulturna dobra sistematizirana su prema vrstama i podvrstama. Osnovna podjela prema 

vrstama nepokretnih kulturnih dobara i kulturno povijesnih vrijednosti je sljedeĺa:  

1.0.Povijesna naselja i dijelovi povijesnih naselja;  

2.0.Povijesne graĽevine i sklopovi;  

3.0.Elementi povijesne opreme prostora, tehniļke graĽevine i komunalne graĽevine s ureĽajima; 

4.0.Memorijalna podruļja i obiljeģja;  

5.0.Arheoloġka nalaziġta i lokaliteti;  

6.0.Predjeli (zone) kulturnog krajolika  

7.0.Povijesna toponimija 

 

Povijesne graĽevine i sklopovi na podruļju Opĺine Konjġĺina koji imaju status registriranog i 

preventivno zaġtiĺenoga kulturnoga dobra pripadaju grupi sakralnih i civilnih graĽevina. Evidencijom 

i vrednovanjem zateļenih kulturno-povijesnih vrijednosti u prostoru, sukladno suvremenim europskim 

naļelima i standardima zaġtite, predloģene su za zaġtitu takoĽer povijesna naselja (tradicijska i urbana- 

planirana), gospodarske i industrijske graĽevine s postrojenjima, grobneïmemorijalne graĽevine i 

obiljeģja te predjeli kulturnog krajolika. Na podruļju Opĺine od povijesnih je naselja dosad su bila 
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evidentirana seoska naselja. Evidencijom na terenu ustanovljeno je da je na podruļju obuhvata Plana 

ostalo oļuvano joġ povijesnih naselja sela, koja imaju oļuvanu tradicijsku drvenu arhitekturu i 

karakteristiļnu prostornu organzaciju-matricu naselja. 

 

 

Bioraznolikost 

     Podruļje lokacije zahvata nalazi se u veĺem dijelu na poljoprivrednim povrġinama naselja 

Konjġļina. Prema biljnogeografskom poloģaju i raġļlanjenosti Hrvatske, lokacija zahvata i njena ġira 

okolica su smjeġteni u eurosibirsko-sjevernoameriļkoj regiji, ilirskoj provinciji. Prema Izvatku iz karte 

staniġta Republike Hrvatske (slika 19) za predmetno podruļje izgradnje sunļane elektrane Konjġļina 

na lokaciji zahvata i njenoj ġiroj okolici (oko 1000 m) nalaze se slijedeĺa staniġta: 

- I21 mozaici kultiviranih povrġina,  

- I18 Zapuġtene poljoprivredne povrġine,  

- E121 Poplavna ġuma bijele topole,  

- C2321 Srednjoeuropske livade rane pahovke 

     Najzastupljenije poljoprivredne kulture su: kukuruz (Zea mays), pġenica (Triticum aestivum), 

krumpir (Solanum tuberosum), zob (Avena sativa).  

     Od invazivnih vrsta, najļeġĺe su velika zlatnica (Solidagogigantea) i ambrozija (Ambrosia 

artemisiifolia) koje na nekim mjestima obrastaju cijele oranice, te jednogodiġnja krasolika (Erigeron 

annuus).  

 



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie elektrane Konjġļina 18 MW 

 

45 
 

   

Slika 19: Izvod iz karte staniġta Republike Hrvatske (Izvor: Bioportal) 

 

Lokacija zahvata 
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     Lokacija zahvata je najveĺim dijelom smjeġtena na napuġtenom i obradivom poljoprivrednom 

zemljiġtu te livadama.  

 

 

Slika 20: Vegetacija unutar podruļja izgradnje SE Konjġļina 18 MW 

 

Raznolikost faune 

     Na lokaciji zahvata prevladavaju vrste prilagoĽene jakom antropogenom utjecaju, a to su sisavci: 

kuĺni miġ (Mus musculus), smeĽi ġtakor (Rattus norvegicus), jeģ (Erinaceus concolor), kuna (Martes 

martes), zec (Lepuseuropaeus), srna (Capreolus capreolus), te ptice: vrabac (Passer montanus), fazan 

(Phassianus cholchicus), svraka (Pica pica).  

     Od ostalih vrsta na lokaciji zahvata i njegovoj okolici obitavaju slijedeĺe vrste sisavaca: krtica 

(Talpa europaea), jazavac (Meles meles), divlja svinja (Sus scrofa), poljska voluharica (Microtus 

arvalis), poljski miġ (Apodemus agrarius), mala poljska rovka (Crocidura suaveolens), lasica (Mustela 

nivalis), patuljasti miġ (Micromys minutus).  

     TakoĽer, na ġirem podruļju lokacije zahvata obitavaju vrste ptica koje nastanjuju grmovitu 

vegetaciju na livadama i poljoprivredna podruļja, ġikare i oranice: rusi svraļak (Lanius collurio), ġeva 

vintulja (Alauda arvensis), ġeva krunļica (Galerida cristata), strnadica ģutovoljka (Emberiza 

citrinella), crvenrepka (Phoenicurus ochruros), kukavica (Cuculus canorus), kos (Turdus merula), 

drozd imelaġ (Turdus viscivorus), fazan (Phasianus colchicus), poljski vrabac (Passer montanus), 

domaĺi vrabac (Passer domesticus), golub grivnjaġ (Columba palumbus), grlica kumara (Streptopelia 

decaocto), vuga (Oriolus oriolus), svraka (Pica pica), gaļac (Corvus frugilegus), siva vrana (Corvus 

corone cornix), vjetruġa (Falco tinunculus), ġkanjac miġar (Buteo buteo), jastreb (Acicipiter gentilis). 

     Najļeġĺi gmazovi lokacije zahvata i njene okolice su sljepiĺ (Anguis fragilis) i bjelouġka (Natrix 

natrix). 
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Ekoloġka mreģa 

     Prema Uredbi o ekoloġkoj mreģi (NN 124/13 i 105/15) zahvat se ne planira unutar podruļja 

ekoloġke mreģe (slika 21). 

Slika 21: Izvod iz zaġtiĺenih podruļja i podruļja ekoloġke mreģe (Izvor: Bioportal) 

 

Ġumarstvo i lovstvo 

     Prema podacima iz Prostornog plana Opĺine o kategorijama zemljiġta, ġume zauzimaju 26% 

Opĺine, tj. 1 126,49 ha. Ġumsko zemljiġte predstavljaju ġume manjih povrġina, potisnute krļenjem i 

pretvaranjem u poljoprivredo zemljiġte, a jaļi ġumski kompleksi Ģupanije nalaze se na Ivanļici, 

Maceljskom Gorju i Medvednici. 

     Na podruļju Opĺine djeluje jedno lovaļko druġtvo, LD ĂFazanñ. Ļlanovi s podruļja Opĺine 

aktivno i uspjeġno sudjeluju u gospodarenju Zajedniļkim loviġtem br. II/126- ĂKonjġļinañ(ukupne 

povrġine 4 302 ha), a organizirani su u dvije lovne jedinice, Jertovec i Konjġļina. Vrste divljaļi koje 

prirodno obitavaju ili se prvenstveno uzgajaju u loviġtu su srna obiļna, zec obiļni i fazan obiļni, ali i 

divlje svinje. 

 

 

 

 

  



Elaborat zaġtite okoliġa u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ izgradnje sunļanie 

elektrane Konjġļina 18 MW 

 

48 

 

Zaġtiĺena podruļja 

     Prema izvodu iz karte zaġtiĺenih podruļja RH lokacija zahvata se ne nalazi unutar zaġtiĺenog 

podruļja prirode, (slika 22) 

 
Slika 22: Prikaz lokacije izgradnje SE Konjġļina ï 18 MW u odnosu na zaġtiĺena podruļja 

 

  


