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UVOD 
 

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ broj 61/14 i 3/17) prepoznaje 

pojedine zahvate u okoliġu koji pri koriġtenju mogu utjecati na okoliġ. Za predmetne zahvate 

propisana je obveza provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliġ ili pak postupak 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. U sluļajevima kada se provodi postupak 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, uz zahtjev za pokretanjem postupka 

predaje se i elaborat zaġtite okoliġa. Ovaj dokument namijenjen je za potrebe postupka ocjene 

o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. 

Nositelj zahvata planira izgradnju regionalnog distributivnog centra za skladiġtenje, prebiranje, 

sortiranje, preradu i pakiranje voĺa i povrĺa koji ĺe se sastojati od 3 bloka: hladnjaļe s ULO 

komorama, sortirnice, pakirnice i prerade te upravne zgrade. Kapacitet skladiġtenja iznosit ĺe 

oko 3.300 t, kapacitet sortiranja i pakiranja iznosit ĺe do 24 t/dan, dok ĺe kapacitet prerade 

(proizvodnja voĺnog soka) iznositi do 10 t/dan. Planirani potreban broj radnika distributivnog 

centra je 66 radnika, koji se moģe poveĺati u vrijeme kampanje berbe. 

Opis zahvata i tehnoloġkog procesa temelji se na Idejnom projektu kojeg je u srpnju 2019. 

godine izradila tvrtka H5 d.o.o. iz Sesveta (TD: 18-230-A). 
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1 PODACI O ZAHVATU I OP IS OBILJEĢJA ZAHVATA 

1.1 OPIS ZAHVATA  

1.1.1 Opĺi podaci 

NOSITELJ ZAHVATA  

Naziv Osjeļko-baranjska ģupanija  

OIB 10383308860 

MBS 02759489 

Adresa Trg Ante Starļeviĺa 2, 31000 Osijek 

ODGOVORNA OSOBA  

Ime i Prezime Silva Wendling 

Kontakt tel. 031/221-588 

E-poġta silva.wendling@obz.hr 

LOKACIJA ZAHVATA   

k.ļ.br. 10444/9 

Katastarska opĺina Osijek 

ZAHVAT   

Prilog* II  

Toļka priloga* 6.2 Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje 

proizvoda biljnog ili ģivotinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i viġe 

*Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ broj 61/14 i 3/17) 
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1.1.2 Podaci o lokaciji i graĽevinama na lokaciji 

Regionalni distributivni centar za voĺe i povrĺe izgradit ĺe se na k.ļ.br. 10444/9, k.o. Osijek 

koja ima povrġinu od 45.282 m2 te je nepravilnog oblika. Glavni ulaz na parcelu bit ĺe s 

prometnice gospodarske zone koja prolazi uz zapadnu meĽu. Sama graĽevina distributivnog 

centra smjestit ĺe se na juģnom dijelu parcele te ĺe biti podijeljena na tri bloka. 

BLOK A 

U bloku A bit ĺe smjeġtena EKO hladnjaļa s ULO (Ultra Low Oxygen) komorama te 

konvencionalna hladnjaļa s ULO komorama. EKO hladnjaļa sastojat ĺe se od 7 komora i 

manipulativnog hodnika. Konvencionalna hladnjaļa sastojat ĺe se od 19 ULO komora, 

manipulacijskog hodnika i prostorije rashladne strojarnice i instalacijskog hodnika na katu. 

BLOK B 

U bloku B nalazit ĺe se EKO sortirnica i konvencionalna sortirnica. Prostor EKO sortirnice bit 

ĺe izveden u dvije etaģe. U prizemlju ĺe se nalaziti sortirnica, a na katu ĺe se nalaziti pogon za 

proizvodnju voĺnog soka s prateĺim prostorijama. Pristup pogonu za proizvodnju soka iz 

prostora sortirnice osigurat ĺe se ļeliļnim stepenicama. Konvencionalna sortirnica obuhvaĺat 

ĺe prostor prebiranja, sortiranja i pakiranja, 4 komore za skladiġtenje voĺa i povrĺa, teretno 

dizalo, strojarnicu dizala, prostor za skladiġtara i punionicu viliļara. Na katu ĺe biti smjeġteno 

spremiġte kartonske ambalaģe. 

BLOK C 

Blok C izvest ĺe se u dvije etaģe. U prizemlju bloka C bit ĺe smjeġtene pomoĺne prostorije za 

potrebe pogona: kotlovnica, elektro soba, prostor za sprinkler stanicu, radionica, stubiġta, 

hodnik, prostor za prezentaciju, kontrola kvalitete, ļistaļica, sanitarni ļvor, tehnolog, 

garderobe, soba za odmor i kancelarija. Na katu ĺe se nalaziti uredski prostori, ļajna kuhinja, 

sanitarni ļvorovi, soba za sastanke, server soba te konferencijska dvorana. 

Rashladno postrojenje 

Za potrebe regionalnog distributivnog centra projektirano je rashladno postrojenje koje ĺe se 

sastojati od dva kruga hlaĽenja. U primarnom krugu (kompresorski krug) rashladna tvar bit ĺe 

amonijak (R717) ili ugljikov dioksid (R744). Sekundarni krug (potroġaļi hladnoĺe) ĺe koristiti 

indirektni rashladni medij ï smjesa vode i propilen glikola masene koncentracije 38%, ġto ĺe 

omoguĺavati polaznu/povratnu temperaturu smjese do -6ÁC/2ÁC. Smjesa ĺe se hladiti u 

izmjenjivaļu direktnom ekspanzijom radne tvari (amonijak ili ugljikov dioksid) kompresorskog 

kruga hlaĽenja. Za potrebe indirektnog rashladnog medija (smjesa vode i propilen glikola) 

predviĽena je ugradnja akumulacijskog spremnika smjese kapaciteta 6-8 m3. Razvod smjese bit 

ĺe putem ļeliļnih izoliranih cijevi uzduģ instalacijskog hodnika na kojeg ĺe se svaka komora 

prikljuļiti zasebno. Svaka komora imat ĺe svoju regulacijsku grupu ventila te sustav otapanja 

hladnjaka putem elektro grijaļa. Radom regulirajuĺe grupe ventila svake komore upravljat ĺe 

senzori u komori. Rashladna strojarnica nalazit ĺe se u prizemlju i katu ULO hladnjaļe 

(instalacijska etaģa) u zasebnoj prostoriji. Odvod vode iz isparivaļa, nakon otapanja, obavljat 

ĺe se PVC cijevima na pod komore ļime ĺe se postiĺi konstantno odrģavanje visoke razine 

vlage u komori. Viġak kondenzata ĺe se preko sifona ispuġtati u kanalizacijski sustav. 



Elaborat zaġtite okoliġa ZO 00031/19, 27.8.2019. Stranica 4 od 63 

 Osjeļko-baranjska ģupanija, Trg Ante Starļeviĺa 2, 31000 Osijek 
ZAVOD ZA UNAPREņIVANJE SIGURNOSTI d.d.
                OSIJEK, Trg Lava Mirskog 3/III

Vodovod i odvodnja otpadnih voda 

Na lokaciji je predviĽena instalacija hladne sanitarne i potroġne tople vode, instalacija 

protupoģarne vode, instalacija sanitarne kanalizacije, instalacija tehnoloġke kanalizacije, 

oborinska odvodnja i odvodnja s parkiraliġnih i manipulativnih povrġina. Sanitarnom vodom ĺe 

se postrojenje opskrbljivati putem postojeĺeg javnog vodoopskrbnog cjevovoda u ulici. U 

vodomjernom oknu ĺe se izvesti razdvajanje vode za sanitarne i protupoģarne potrebe. 

Planirana potreba za sanitarnom vodom iznosi oko 3l/s. Sanitarna voda ĺe se koristiti za 

sanitarne potrebe te za tehnoloġke potrebe ï pranje voĺa i povrĺa. Protupoģarnom vodom ĺe se 

pokrivati potrebe vanjske i unutarnje hidrantske mreģe. PredviĽene potrebe za protupoģarnom 

vodom iznosit ĺe oko 20 l/s. Tehnoloġka otpadna voda nastala pranjem voĺa i povrĺa na liniji 

za predsortiranje te tehnoloġka otpadna voda nastala pranjem podova u tehnoloġkom dijelu 

graĽevine ĺe se odvoditi do taloģnice u kojoj ĺe se istaloģiti krute ļestice (mulj, zemlja i sl.). Iz 

taloģnice ĺe se proļiġĺena otpadna voda odvoditi u reviziono okno u kojem ĺe se uzimati uzorak 

za analizu tehnoloġke otpade vode, nakon ļega ĺe se ispuġtati u sustav javne odvodnje. 

Oborinske otpadne vode s parkiraliġnih i manipulativnih povrġina ĺe se odvoditi do separatora 

ulja nakon ļega ĺe se ispuġtati u kanal oborinske odvodnje, kao i krovne oborinske vode 

objekta. 

Fotonaponska elektrana 

Na krovu graĽevine nalazit ĺe se fotonaponska elektrana vrġne snage od 300 kW za vlastite 

potrebe. Eventualni viġak proizvedene elektriļne energije predavat ĺe se u mreģu u skladu s 

pravilima distribucijskog sustava. Planira se rad fotonaponske elektrane na mreģi te neĺe biti 

moguĺ otoļni rad elektrane. U sluļaju ispada mreģnog napajanja, fotonaponska elektrana ĺe se 

iskljuļiti. Za pretvorbu istosmjernog napona dobivenog fotonaponskim modulima u izmjeniļni 

napon koristit ĺe se fotonaponski izmjenjivaļi s poluvodiļkim mostovima.  

Grijanje 

Za potrebe grijanja i pripremu potroġne tople vode, u kotlovnici ĺe se instalirati dva plinska 

kondenzacijska kotla u kaskadnom radu, a koji ĺe imati toplinski uļinak od oko 350 kW. 

Vanjsko ureĽenje 

Za potrebe predmetne graĽevine na parceli ĺe se izgraditi 84 parkirna mjesta. Parkiraliġta i 

manipulativne povrġine ĺe biti asfaltirane. Expedit za prijem sirovine i otpremu gotovih 

proizvoda nalazit ĺe se na istoļnoj strani graĽevine (uz blok C) gdje ĺe biti osiguran prostran 

manipulativni plato dovoljnih dimenzija za manipulaciju kamiona. 

 



Elaborat zaġtite okoliġa ZO 00031/19, 27.8.2019. Stranica 5 od 63 

 Osjeļko-baranjska ģupanija, Trg Ante Starļeviĺa 2, 31000 Osijek 
ZAVOD ZA UNAPREņIVANJE SIGURNOSTI d.d.
                OSIJEK, Trg Lava Mirskog 3/III

Slika 1. Situacijski prikaz planiranih graĽevina 
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Slika 2. Tlocrt prizemlja  
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Slika 3. Tlocrt kata i instalacijske etaģe 
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1.2 TEHNOLOĠKI PROCES 

Tehnoloġki proces ukljuļivat ĺe predsortiranje i sortiranje plodova, ļuvanje voĺa i povrĺa u 

hladnjaļama, proizvodnju voĺnog soka te pakiranje voĺa i povrĺa. Kako se u distributivnom 

centru najveĺim dijelom planira manipulacija plodovima razliļitih vrsta jabuke, sve tehnoloġke 

linije dimenzionirane su prema istoj. 

1.2.1 Linija predsortiranja konvencionalnih proizvoda 

Osnovni cilj predsortiranja je da se svaki plod prije unosa u ULO komore pregleda, odstrane 

nekvalitetni i nestandardni plodovi, sortira prema zadanim parametrima te ponovno spremi u 

box paletu. U pogonu ĺe se nalaziti automatska linija za predsortiranje na kojoj ĺe se obavljati 

pranje plodova, ļetkanje, suġenje, kalibriranje i sortiranje po kakvoĺi, boji, veliļini i masi. 

Kapacitet linije iznosit ĺe oko 5 t/h. Linija predsortiranja bit ĺe namijenjena prvenstveno 

sortiranju jabuka, ali ĺe se na njoj moĺi sortirati i plodovi sliļni jabuci (kruġka, breskva, 

nektarina, ġljiva, rajļica i paprika). Linija ĺe najviġe raditi u ġpici sezone berbe kada ĺe raditi u 

dvije smjene kada ĺe kapacitet predsortiranja iznositi oko 80 t/dan. 

Ova linija imat ĺe dvostruku namjenu; u prvoj fazi ĺe se na ovoj liniji odvijati predsortiranje 

(prije odleģavanja u ULO komorama), a u drugoj fazi ĺe se na liniji odvijati sortiranje proizvoda 

na ureĽaje za pakiranje proizvoda (nakon odleģavanja u ULO komorama). 

1.2.2 Ļuvanje voĺa i povrĺa u kontroliranoj atmosferi 

Ļuvanje plodova u kontroliranoj atmosferi sustava ULO podrazumijevat ĺe drģanje plodova na 

prosjeļnoj temperaturi od -1ÁC do +1ÁC s minimalnim postotkom kisika (1,55%). Osim 

temperature, u komorama ĺe se odrģavati i visoka relativna vlaģnost atmosfere (92-95%). U 

komorama ĺe se takoĽer odrģavati i ģeljeni postotak CO2 (1-4%). Komore s kontroliranom 

atmosferom imat ĺe ugraĽene i posebne ureĽaje kojima ĺe se postizati ģeljeni parametri 

kontrolirane atmosfere: ureĽaj za adsorpciju CO2, ureĽaj za adsorpciju O2, sustav za 

proizvodnju duġika, sustav za komprimirani zrak, regulacija tlaka u komori, sustav za 

ovlaģivanje atmosfere. U ULO komorama takoĽer ĺe se nalaziti i aparatura za kontrolu 

atmosfere (kontrola koliļine CO2, O2 i kontrola tlaka). 

1.2.3 Ļuvanje voĺa i povrĺa u dinamiļkoj atmosferi 

Dinamiļka atmosfera koristit ĺe se kao novi tehnoloġki sustav za praĺenje i kontrolu fizioloġke 

stabilnosti voĺa i povrĺa prilikom ļuvanja u hermetiļki zatvorenim komorama hladnjaļe. 

Automatska i stalna analiza putem optiļkog snimanja fluorescencije klorofila koja ĺe omoguĺiti 

odrģavanje kisika prisutnog u prostoru na minimalnom nivou, a koji je tolerantan za praĺeni 

period. Na opisani naļin postiĺi ĺe se vrhunska kvaliteta i optimalna kakvoĺa proizvoda kod 

dugog vremenskog ļuvanja, smanjenjem disanja na minimum te otklanjajuĺi moguĺnost rizika 

i problema u vezi s nedostatkom kisika. Ukoliko je udio kisika prenizak, moģe doĺi do 

anaerobnog disanja i stvaranja etanola, ġto smanjuje kvalitetu plodova. Kako bi se navedeno 

izbjeglo, u komorama ĺe biti postavljeni senzori za praĺenje pojave stresa na plodu te ĺe se 

uslijed pojave istoga putem ureĽaja FIRM (Fluorescence Interactive Response Monitor) javiti 

alarm za podizanje postotka kisika u komori. Kako bi se plodovi mogli ļuvati u dinamiļkoj 
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atmosferi, voĺe ĺe morati biti I. klase, neoġteĺeno te ubrano ranije od uobiļajenog termina 

berbe. U komorama ĺe se takoĽer morati odrģavati i visoki postotak relativne vlaģnosti 

atmosfere, ovisno o vrsti voĺa/povrĺa koje se skladiġti (oko 95%). Temperatura u komori iznosit 

ĺe -1ÁC do +1ÁC. 

U sastavu hladnjaļe nalazit ĺe se 26 ULO komora od kojih ĺe 20 komora biti kapaciteta 150 t, 

a 6 komora kapaciteta 60 t. Od ukupnog navedenog broja komora, predviĽa se da ĺe 6 komora 

imati dinamiļku atmosferu. Dio ULO komora bit ĺe namijenjen skladiġtenju EKO proizvoda te 

ĺe iste biti fiziļki odvojene od ostalih ULO komora. Kapacitet svih ULO komora iznosi 3.300 

t jednokratnog uskladiġtenja. Od navedenog iznosa, oko 690 t iznosit ĺe skladiġte EKO 

proizvoda. 

1.2.4 Sortiranje i pakiranje konvencionalnih proizvoda 

Sortiranje i pakiranje konvencionalnih proizvoda (nakon ļuvanja u ULO komorama) odvijat ĺe 

se na liniji za predsortiranje. Sanduci iz ULO komora s veĺ sortiranim plodovima iĺi ĺe ponovno 

na liniju predsortiranja, ovaj puta preskaļuĺi izlazne otvore sortirki, te ĺe plodovi iĺi na izlazne 

otvore za pakiranje (ruļno ili u kartonske kutije) ili na ureĽaj za pakiranje u mreģe, PVC vreĺice 

ili posudice. Plodovi ĺe se na ovoj liniji sortirati prema sortama i specifiļnim karakteristikama 

(postotak obojanosti, veliļina i dr.) sukladno zahtjevima trģiġta.  

Sortirnica ĺe imati 4 rashladne komore normalne atmosfere (temperatura +5ÁC/+8ÁC) koje ĺe 

sluģiti za prihvat viġka plodova tijekom berbe, a prije obrade na liniji za predsortiranje, te za 

prihvat upakiranih plodova za trģiġte do trenutka otpreme s lokacije.  

Za potrebe pakiranja sortiranih proizvoda, planira se instalacija posebnog stroja za formiranje i 

lijepljenje kartonske ambalaģe od valovite ljepenke. Kapacitet stroja iznosit ĺe od 1.000 do 

1.500 kutija na sat. Stroj ĺe se nalaziti iznad linije za sortiranje, u prostoru skladiġta ambalaģe. 

1.2.5 Linija za sortiranje i pakiranje EKO proizvoda 

Ova linija bit ĺe namijenjena iskljuļivo sortiranju i pakiranju EKO plodova te ĺe biti smjeġtena 

u posebnom prostoru. Na liniji se neĺe obavljati predsortiranje plodova, veĺ samo sortiranje 

nakon izlaska iz ULO komora i pakiranje. Kapacitet linije sortiranja bit ĺe oko 17.740 

plodova/sat, odnosno oko 1,5 t/h. Tehnoloġke operacije sortiranja bit ĺe: 

¶ prihvat, istresanje i potapanje boksa s plodovima (mokri ulaz plodova) 

¶ prihvat za automatsko praģnjenje manjih boksova (suhi ulaz plodova) 

¶ transport vodenim tokom do grubog sortiraļa 

¶ inspekcijska traka za odstranjivanje trulih plodova 

¶ pranje plodova pod pritiskom, ļetkanje, poliranje i suġenje plodova (ventilacijom) 

¶ singulator za inteligentno sortiranje plodova pomoĺu kamera (promjer, boja, masa) 

¶ pakiranje plodova na pakirnim stolovima i pakirnoj stanici 

¶ punjenje nerazvrstanih plodova u paletne sanduke na automatskoj punilici 

Linija ĺe biti prvenstveno namijenjena sortiranju jabuka, ali ĺe se na njoj moĺi sortirati i sliļni 

plodovi (kruġka, breskva, nektarina, ġljiva, rajļica i paprika). 
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1.2.6 Proizvodnja voĺnog soka  

Linija za proizvodnju voĺnog soka imat ĺe kapacitet proizvodnje od 500 l/h. Linija je 

dimenzionirana za proizvodnju soka od jabuke, ali ĺe se na njoj moĺi proizvoditi sokovi i od 

ostalog voĺa, kao ġto su breskve, nektarine i sl. U finalnoj obradi soka moĺi ĺe se mijeġati 

sokovi od razliļitog vrsta voĺa. 

1.2.6.1 Prihvat robe s linije za pripremu, transport sirovine, kontrola i vaganje 

Postupkom klasiranja plodova na liniji za predsortiranje (nakon berbe ili skladiġtenja u 

komorama) za preradu ĺe se odvajati nestandardni plodovi (manjih promjera, slabo obojeni, 

oġteĺeni). Plodovi ĺe se s linije distribuirati na odreĽene pakirne stanice ili na posebne izlaze 

koji ĺe biti namijenjeni punjenju plodova u ļiste paletne sanduke. Na taj ĺe se naļin veĺe 

koliļine nestandardiziranih proizvoda brģe sakupiti u velike paletne sanduke i putem viliļara 

ĺe se odvoziti na proizvodnju soka ili na kratkotrajno ļuvanje u manipulativni hodnik ULO 

hladnjaļe (normalna atmosfera) do trenutka prerade. Ovako ļuvani plodovi ĺe se nakon 

skladiġtenja, a neposredno prije procesa obrade u sok, podvrgnuti ponovnom ispiranju vodom 

pod pritiskom, na dijelu linije za pranje i ļiġĺenje. Sva koliļina nestandardiziranih proizvoda 

koji ĺe se izdvojiti otvaranjem i praģnjenjem jedne od ULO komora preradit ĺe se u sok tijekom 

perioda od mjesec dana. Puni sanduci i plodovi ĺe se prije ulaska u prostoriju za proizvodnju 

soka kontrolirati i vagati, radi eventualnih nedostataka i evidentiranja ukupne koliļine sirovine 

koja ĺe ulaziti u proces prerade. 

1.2.6.2 Mljevenje 

Prethodno oprani i ļisti plodovi usipavat ĺe se u otvor mlina. Mlin ĺe imati rotirajuĺe lopatice 

u kojem ĺe se plodovi mljeti na odgovarajuĺu veliļinu. Veliļina komadiĺa na koju ĺe mlin 

mljeti plodove moĺi ĺe se regulirati. 

1.2.6.3 Preġanje 

Izdvajanje soka iz mljevene voĺne mase provodit ĺe se preġanjem uz pritisak i do 400 bara na 

hidrauliļnoj preġi, ļime ĺe se osigurati dobivanje mutnog soka bez krupnijih ļestica voĺnog 

tkiva. Preġa ĺe biti opremljena dvostrukim kompletom za preġanje (radne ploļe, posuda za sok, 

filter tkanine) tako da ĺe se unatoļ tome ġto je preġa diskontinuiranog tipa, preġanje moĺi 

provoditi kontinuirano. 

1.2.6.4 Filtriranje 

Grubo filtriranje provodit ĺe se u svrhu stabilizacije soka, tj. izdvajanja ļestica koje se mogu 

taloģiti. Naplavni filter bit ĺe od nehrĽajuĺeg ļelika te ĺe biti opremljen naplavnom vreĺom od 

filtarskog materijala, cirkulacijskom pumpom i manometrom. 

1.2.6.5 Pasterizacija i punjenje 

Dobiveni sok ĺe se pasterizirati u cijevnom pasterizatoru pri temperaturi od oko 80ÁC u trajanju 

od maksimalno 2 minute, nakon ļega ĺe se puniti u plastiļne vreĺice, odnosno kartonska 

pakovanja (Ăbag in boxñ) volumena 2-5 l. Punjenje ĺe se obavljati pomoĺu stroja za punjenje 
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soka koji ĺe osigurati toļnost punjenja u odabranu ambalaģu, dok ĺe se zatvaranje provoditi 

ruļno. 

1.2.6.6 HlaĽenje 

Kako bi se sprijeļio nepovoljan utjecaj duge izloģenosti soka poviġenoj temperaturi, zatvorene 

plastiļne vreĺice ĺe se hladiti uranjanjem u hladnu vodu. 

1.2.6.7 Finalizacija 

Plastiļne vreĺice sa sokom ĺe se nakon hlaĽenja stavljati u prethodno oblikovanje kartonske 

kutije. Prije otpreme soka, slijedi etiketiranje te slaganje kutija sa sokom na palete i omatanje 

folijom. 

1.3 VRSTE TVARI I ENERGIJE KOJE ULAZE U TEHNOLOĠKI PROCES 

Koliļina ulaznog voĺa 

Kako bi se ostvario skladiġni kapacitet ULO hladnjaļa od ukupno 3.300 t jednokratnog 

uskladiġtenja (2.610 t konvencionalni proizvodi, 690 t EKO proizvodi), potrebno je u 

materijalnu bilancu uraļunati i tehnologiju predsortiranja koja ĺe omoguĺiti eliminiranje 

plodova nestandardnih veliļina koji ĺe se kratkotrajno skladiġtiti zasebno u normalnoj atmosferi 

(npr. manipulativni hodnici) ili preraĽivati u voĺni sok. Materijalna bilanca ulaznih plodova 

temelji se na jabuci. 

faktor nestandardnih plodova za konvencionalne plodove = 10 ï 15% 

faktor nestandardnih proizvoda za EKO plodove = 47 ï 50% 

Iz navedenog proizlazi da ĺe se za koliļinu uskladiġtenja od 2.610 t konvencionalnih proizvoda, 

iz voĺnjaka trebati dobaviti 3.070,5 t konvencionalnih plodova. 

Za koliļinu uskladiġtenja od 690 t EKO proizvoda, iz voĺnjaka ĺe se trebati dobaviti 1.014,3 t 

Eko proizvoda. 

Ukupna koliļina ulaznih plodova: 

3.070,5 t + 1.014,3 t = 4.084,8 t 

Bilanca proizvodnje voĺnog soka 

Na liniji za proizvodnju voĺnog soka planira se prvenstveno prerada konvencionalnog voĺa. Na 

liniji ĺe se moĺi proizvoditi i voĺni sok od plodova iz EKO uzgoja, ali zasebno od proizvodnje 

voĺnog soka od konvencionalnih plodova. Bilanca se temelji na proizvodnji soka od jabuke. Za 

potrebe proizvodnje voĺnog soka ĺe sukladno materijalnoj bilanci ulaznih plodova ostajati oko 

400 t konvencionalnih plodova. Kako je potrebna koliļina plodova  za proizvodnju 1 l soka 

1,25 do 1,5 kg jabuke, dobivena koliļina bistrog soka iznosit ĺe od 267 m3 do 320 m3. Kako je 

kapacitet proizvodnje voĺnog soka limitiran kapacitetom pasterizatora (500 l/h), prilikom rada 
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u 2 smjene (16 h/dan), dnevna koliļina proizvedenog soka maksimalno ĺe iznositi 8 m3, 

odnosno dnevno ĺe se u sok moĺi preraditi cca 10 t plodova. 

Koliļina vode za pranje 

Tablica 1. Potroġnja vode za potrebe tehnoloġkog procesa i sanitaciju pogona i opreme 

TEHNOLOĠKE POTREBE Broj potroġaļa Normativ Dnevna 

potroġnja 

Linija za predsortir anje i pakiranje 

voĺa - ukupno 
  50.500 l 

Bazen za potapanje sanduka (3 

sanduka) ï voda se mijenja svaki drugi 

dan 

1 komplet - 10.500 l 

Kanali sa vodom za vodeni transport 

voĺa ï voda se mijenja svaki drugi dan 
18 kom 2.000 l 36.000 l 

UreĽaj za pranje voĺa na liniji 1 kom 500 l/h 4.000 l/dan 

Linija za proizvodnju soka - ukupno 1 kom 250 l/h 2.000 l/dan 

Potrebe ULO hladnjaļe - ukupno   230 l/dan 

Ovlaģivanje ULO komora 23 komore 10 l/dan 230 l/dan 

SANITACIJA POGONA I 

OPREME - ukupno 
  6.328 l/dan 

Konvencionalna SORTIRNICA 2.100 m2 1,8 l/m2 3.780 l/dan 

EKO SORTIRNICA 610 m2 1,8 l/m2 1.098 l/dan 

Pogon za proizvodnju voĺnog soka 810 m2 1,8 l/m2 1.450 l/dan 

POGON UKUPNO 59.058 l/dan 

Koliļine navedene u Tablici 1. odnose se na dnevnu maksimalnu potroġnju. Stvarna dnevna 

potroġnja vode bit ĺe manja jer svi potroġaļi vode ne mogu raditi istovremeno (npr. 

predsortiranje i pakiranje).  

Sukladno tome, maksimalna dnevna potroġnja vode za tehnoloġke potrebe i sanitaciju objekta 

iznosit ĺe oko 9.878 l/dan, ġto ĺe s faktorom istovremenosti od 0,8 iznositi: 

9.878 l/dan Ĭ 0,8 = 7.902,4 l/dan 

Kako ĺe postrojenje raditi oko 200 dana u godini, godiġnja potroġnja vode za tehnoloġke 

potrebe iznosit ĺe oko 1.580.480 l, odnosno 1.580,48 m3. 

Osim gore navedenih koliļina vode za tehnoloġke potrebe i sanitaciju objekta, voda ĺe se 

troġiti i za sanitarne potrebe radnika u koliļini od oko 2,25 m3/dan. 



Elaborat zaġtite okoliġa ZO 00031/19, 27.8.2019. Stranica 13 od 63 

 Osjeļko-baranjska ģupanija, Trg Ante Starļeviĺa 2, 31000 Osijek 
ZAVOD ZA UNAPREņIVANJE SIGURNOSTI d.d.
                OSIJEK, Trg Lava Mirskog 3/III

Prirodni plin 

Za potrebe rada dva kondenzacijska kotla ukupnog toplinskog uļinka 350 kW dnevno ĺe se 

troġiti do 322 m3 prirodnog plina. Navedena koliļina odnosi se na vrġnu potroġnju tijekom 8 

sati uz 90% uļinkovitost kotlova. 

Elektriļna energija za potrebe rashladnog postrojenja 

Troġila Instalirana el. energija 

Hladnjaļa ï ULO komore 365 kW 

Sortirnica ï prizemlje 290 kW 

Sortirnica ï kat 150 kW 

Upravni blok 95 kW 

Rashladna centrala ï kompresori 300 kW 

Kondenzatori hlaĽeni zrakom 36 kW 

UKUPNO 1.236 kW 

Uz faktor istovremenosti od 0,6, vrġno optereĺenje iznosit ĺe oko 742 kW. 

1.4 VRSTE TVARI KOJE OSTAJU I EMISIJE U OKOLIĠ 

1.4.1 Emisije u zrak 

U prethodnim poglavljima veĺ je spomenuto da ĺe se u postrojenju nalaziti kotlovnica s dva 

kondenzacijska kotla u kaskadnom radu prirodni plin, a koristit ĺe se za grijanje objekata i 

potroġne tople vode. Prilikom rada navedenih kotlova doĺi ĺe do izgaranja goriva za potrebe 

proizvodnje toplinske energije. Kao gorivo u oba procesa koristit ĺe se prirodni plin uslijed 

ļijeg izgaranja nastaju oneļiġĺujuĺe tvari ugljikov monoksid, duġikov monoksid, duġikov 

dioksid te u zanemarivim koliļinama nemetanski organski spojevi i diduġikov dioksid. TakoĽer, 

pri izgaranju prirodnog plina nastaju zanemarive koliļine lebdeĺih ļestica (PM10 i PM2,5), a 

ukoliko je plamenik redovito odrģavan i koliļine ugljikova monoksida su beznaļajne. Osim 

oneļiġĺujuĺih tvari nastaju i stakleniļki plinovi ugljikov dioksid te u sluļajevima neodrģavanih 

plamenika dolazi do emisije metana iz neizgorenog prirodnog plina. U nastavku dajemo 

procjenu satnih emisija temeljenu na iskustvenim podacima prikupljenim pri mjerenju emisija 

oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih izvora pri izgaranju prirodnog plina. Koncentracija 

ugljikovog monoksida < 5 mg/m3 te duġikovih oksida izraģenih kao duġikov dioksid < 120 

mg/m3 pri udjelu kisika u otpadnom plinu od 3%. Pri izgaranju 322 m3 prirodnog plina (vrġna 

potroġnja tijekom 8 sati uz 90% uļinkovitost kotlova) gore navedenog sastava nastat ĺe sljedeĺe 

koliļine otpadnih plinova: 

 

 

 

 

Procjena emisije na bazi 

potroġnje goriva od: 
322 m3 

Donja ogrijeva vrijednost 

HD 
34.800 kJ/m3 

Udio gorivog sumpora 0,04 % 

Oneļiġĺujuĺa tvar 
CO SO2 

NOx kao 

NO2 
CO2 

Krute 

ļestice 
Ostalo 

Jedinice kg/dan kg/dan kg/dan kg/dan kg/dan kg/dan 

Emisija 0,0161 0,2576 0,3864 625,49 - - 
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Pri izgaranju prirodnog plina nastaje i ugljikov dioksid i to procijenjeno 625,49 kg temeljeno 

na emisijskom faktoru iz dokumenta 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories. Svakako je potrebno napomenuti da se procijenjene koliļine temelje na potroġnji 

plina u vrġnim uvjetima i ovako izraļunata emisija je precijenjena. 

1.4.2 Emisije u vode 

Sukladno Pravilniku o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (ĂNarodne novineñ broj 

80/13, 43/14, 27/15 i 3/16), graniļne vrijednosti emisija tehnoloġkih otpadnih voda iz objekata 

i postrojenja za pripremu i preradu voĺa i povrĺa su propisane u prilogu 20. (Tablica 2). 

Tehnoloġke otpadne vode ĺe se ispuġtati u sustav javne odvodnje, uz suglasnost nadleģne 

vodnogospodarske tvrtke, kako je to propisano dobivenim Vodopravnim uvjetima(Prilog 1). 

Koliļina tehnoloġke otpadne vode koja ĺe nastajati na dnevnoj bazi znaļajno ĺe varirati, ovisno 

o dijelovima tehnologije koji ĺe raditi. Najveĺe koliļine tehnoloġke otpadne vode nastajat ĺe 

tijekom kampanje berbe. Oļekivana prosjeļna koliļina tehnoloġke otpadne vode iznosit ĺe do 

8 m3/dan (sukladno bilanci ulazne koliļine za pranje). Procjena emisija oneļiġĺujuĺih tvari 

izraļunatih na temelju prosjeļne koliļine tehnoloġke otpadne vode i graniļnih vrijednosti nalazi 

se u Tablici 3. 

Tablica 2. Graniļne vrijednosti emisija tehnoloġkih otpadnih voda iz objekata i postrojenja za pripremu i 

preradu voĺa i povrĺa 

Pokazatelji Izraģeni kao 
Jedinica 

GVE za sustav javne 

odvodnje 

FIZIKALNO ï KEMIJSKI  

1. Temperatura  ÁC 40 

2. pH-vrijednost  - 6,5 ï 9,5 

3. Suspendirane tvari  mg/l (a) 

4. Taloģive tvari  ml/lh 20 

ORGANSKI POKAZATELJI  

5. BPK5 O2 mg/l 
sukladno ļlanku 5. 

Pravilnika 

6. KPK O2 mg/l 
sukladno ļlanku 5. 

Pravilnika 

7. Teġkohlapljive lipofilne 

tvari (ukupna ulja i masti) 
 mg/l 100 

ANORGANSKI POKAZATELJI  

8. Ukupni duġik 
N mg/l 

sukladno ļlanku 5. 

Pravilnika 

9. Kloridi 
Cl mg/l 

sukladno ļlanku 5. 

Pravilnika 

10. Ukupni fosfor 
P mg/l 

sukladno ļlanku 5. 

Pravilnika 
(a) graniļna vrijednost emisije odreĽuje se u otpadnoj vodi u sluļaju ako suspendirane tvari ġtetno djeluju na 

sustav javne odvodnje i/ili na proces proļiġĺavanja ureĽaja, a odreĽuje ju pravna osoba koja odrģava objekte 

sustava javne odvodnje i ureĽaja 

ļlanak 5. Pravilnika: BPK5 = 250 mg O2/l, KPK=700 mg O2/l, ukupni fosfor = 10 mg/l i ukupni duġik = 50 mg/l, 

a ako su odvodne cijevi betonske, primjenjivat ĺe se graniļne vrijednosti emisija za sulfate 200 mg/l i za kloride 

1000 mg/l 
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Tablica 3. Procjena emisija oneļiġĺujuĺih tvari u vode 

Parametar PredviĽena emisija 

BPK5 2 kg/dan 

KPK 5,6 kg/dan 

Teġkohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) 0,8 kg/dan 

Ukupni duġik 0,4 kg/dan 

Ukupni fosfor 0,08 kg/dan 

1.5 OSTALE AKTIVNOSTI KOJE SU POTREBNE ZA REALIZACIJU ZAHVATA  

Ne postoje dodatne aktivnosti potrebne za realizaciju zahvata. 

1.6 VARIJANTNA RJEĠENJA ZAHVATA  

Nisu razmatrana varijantna rjeġenja za predmetni zahvat. 
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2 PODACI O LOKACIJI I O PIS LOKACIJE ZAHVATA  

2.1 GEOGRAFSKI POLOĢAJ 

Lokacija predmetnog zahvata smjeġtena je u Osjeļko-baranjskoj ģupaniji, na administrativnom 

podruļju Grada Osijeka. Oznaka katastarske ļestice je 10444/9, a nalazi se u katastarskoj opĺini 

Osijek. 

Osjeļko-baranjska ģupanija prostire se na povrġini od 4.149 km2. Na sjeveru graniļi s 

Republikom MaĽarskom, na istoku s Republikom Srbijom, na jugoistoku s Vukovarsko-

srijemskom ģupanijom, na jugu s Brodsko-posavskom ģupanijom, na jugozapadu s Poģeġko-

slavonskom ģupanijom te na zapadu s Virovitiļko-podravskom ģupanijom. 

Grad Osijek obuhvaĺa podruļje od 169,74 km2 te se sastoji od ukupno 11 naselja. Grad na 

podruļju Osjeļko-baranjske ģupanije graniļi s Opĺinama Erdut, Bilje, Darda, Petrijevci, Ļepin 

i Antunovac te s Opĺinom Trpinja koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj ģupaniji. 
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Slika 4. Teritorijalni  ustroj i administrativna srediġta Osjeļko-baranjske ģupanije (izvor: Izvjeġĺe o stanju 

u prostoru Osjeļko-baranjske ģupanije, travanj 2015.) 

 

Sama lokacija zahvata nalazi se u naselju Nemetin, te je sukladno Generalnom urbanistiļkom 

planu Grada Osijeka oznaļena kao podruļje gospodarske namjene (G). 
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2.2 KLIMA  I KLIMATSKE PROMJENE 

Klimatska obiljeģja prostora Grada Osijeka dio su klime ġireg prostora Istoļne Hrvatske, gdje 

prevladava umjereno kontinentalna klima. Osnovne karakteristike ovog tipa klime su srednje 

mjeseļne temperature viġe od 10ÁC tijekom viġe o ļetiri mjeseca godiġnje, srednje temperature 

najtoplijeg mjeseca ispod 22ÁC, te srednje temperature najhladnijeg mjeseca izmeĽu -3ÁC i 

+18ÁC. Obiljeģje ove klime je nepostojanje izrazito suhih mjeseci, oborina je viġe u toplom 

dijelu godine, a prosjeļne godiġnje koliļine se kreĺu od 700-800 mm. Od vjetrova najļeġĺi su 

slabi vjetrovi i tiġine, dok su smjerovi vjetrova vrlo promjenjivi. Prosjeļna temperatura zraka, 

prema izvrġenim mjerenjima, iznosi 10,7ÁC. Srednje mjeseļne temperature su u porastu do 

srpnja kada dosiģu maksimum s prosjeļnim mjeseļnim temperaturama promatranih postaja od 

19,5ÁC ï 21,9ÁC. Najhladniji mjesec je sijeļanj sa srednjom temperaturom od -1,4ÁC. 

Za podruļje Grada Osijeka od velikog je znaļaja raspored oborina u vegetacijskom razdoblju 

(390,4 mm ï postaja Osijek). Na ovom podruļju moģe se godiġnje oļekivati prosjeļno 1.800 ï 

1.900 sati sijanja sunca, a u vegetacijskom razdoblju 1.290 ï 1.350 sati. Prema godiġnjoj ruģi 

vjetrova (postaja Osijek) najuļestaliji su vjetrovi iz sjeverozapadnog, zapadnog te jednakog 

udjela sjevernog i jugoistoļnog smjera. Zimi je najļeġĺi vjetar iz jugoistoļnog, a ljeti iz 

sjeverozapadnog smjera. Pojave tiġina vezuju se za ljeto i jesen. Broj dana s maglom iznosi, u 

prosjeku 30-50 dana godiġnje. Pojava mraza javlja se u prosjeku 30-50 dana godiġnje. Najveĺi 

broj dana s mrazom imaju zimski mjeseci, osobito prosinac (8 dana). 

Klimatske promjene ili  statistiļki znaļajne promjene srednjeg stanja ili varijabilnosti klimatskih 

veliļina 

Varijabilnost klime moģe biti uzrokovana prirodnim ļimbenicima unutar samog klimatskog 

sustava. Takvu varijabilnost klime uoļavamo u pojavama kao ġto je Sjeverno ï atlantska 

oscilacija koja predstavlja varijacije atmosferskog tlaka na razini mora na podruļju Islanda i 

Azora ġto utjeļe na jaļinu zapadnog strujanja i na putanje oluja nad sjevernim Atlantikom i 

dijelom Europe. 

Prirodna varijabilnost klime moģe biti uzrokovana i vanjskim ļimbenicima, primjerice velikom 

koliļinom aerosola izbaļenog vulkanskom erupcijom u atmosferu ili promjenom Sunļevog 

zraļenja koje dolazi do atmosfere i Zemljine povrġine. 

Osim navedenih prirodnih varijacija klime, od velikog interesa su i promjene klime izazvane 

ljudskim aktivnostima (antropogeni utjecaj na klimu) kojima u atmosferu dolaze plinovi 

staklenika, a oni imaju kljuļnu ulogu u zagrijavanju atmosfere. 

Najvaģniji plinovi koji se prirodno nalaze u atmosferi, i koji apsorbiraju dugovalno zraļenje 

Zemlje te ih stoga nazivamo plinovima staklenika, su vodena para i ugljikov dioksid (CO2), a 

zatim metan (CH4), diduġikov oksid (N2O) i ozon (O3). 

Klimatske promjene su dominantni globalni problem okoliġa i jedan od najveĺih izazova s 

kojim se svijet danas suoļava. Uļinci klimatskih promjena postaju sve vidljiviji, izravno utjeļu 
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na gospodarstvo, okoliġ i druġtvo u cjelini, a pokuġaji da se utjecaj antropogenih emisija 

zaustavi ļine se sve manje izglednima. 

Slika 5. Primjeri pr irodnih i antropogenih ļimbenika koji utjeļu na klimu (izvor: Drģavni 

hidrometeoroloġki zavod) 

 

Klimatske promjene u buduĺoj klimi na podruļju Hrvatske dobivene su simulacijama klime 

regionalnim klimatskim modelom RegCM. Numeriļke integracije RegCM modelom mogu se 

podijeliti na simulacije sadaġnje (odnosno proġle) klime i simulacije (projekcije) buduĺe klime. 

Numeriļke simulacije sadaġnje klime 

U simulacijama sadaġnje klime RegCM je forsiran s podacima reanalize ERA-Interim (Dee i 

sur. 2011.) Europskog centra za srednjoroļne prognoze vremena (ECMWF) i podacima 

numeriļkih integracija globalnih klimatskih modela (GCM) koji se odnose na sadaġnju klimu 

(tzv. povijesna klima). Sadaġnja klima pokriva razdoblje od 1971. do 2000. godine. 

Numeriļke simulacije buduĺe klime 

Numeriļke integracije ļetiri globalna klimatska modela za projekcije buduĺe klime, osnivaju 

se na IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) scenarijima RCP4.5 i RCP8.5. 

Prema RCP4.5 scenariju, emisija CO2, najvaģnijeg stakleniļkog plina u atmosferi, smanjuje se 

od sredine prema kraju 21. stoljeĺa. MeĽutim, smanjenje emisije CO2 ne znaļi automatski i 

smanjenje koncentracije tog plina ï on ĺe se i dalje zadrģavati u atmosferi, no koncentracija bi 

od sredine stoljeĺa nadalje bila uglavnom nepromijenjena (IPCC 2013a). Prema RCP8.5 

scenariju emisija CO2 nastavit ĺe s porastom do kraja 21. stoljeĺa. Promjena klimatskih varijabli 

u buduĺoj klimi u odnosu na sadaġnju (referentnu) klimu, tj. P0, prikazana je za dva vremenska 

razdoblja: 2011. ï 2040. ili P1 (neposredna buduĺnost) i 2041. ï 2070. ili P2 (klima sredine 21. 

stoljeĺa). Klimatske promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih varijabli izmeĽu 

razdoblja P1-P0 te razdoblja P2-P0.  
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Rezultati klimatskog modeliranja 

Za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama RH, a na temelju 

rezultata modeliranja i scenarija na sustavu HPC Velebit, odabrano je 11 sektora na koje su 

procijenjeni utjecaji i ranjivost na klimatske promjene: bioraznolikost, zdravstvo, upravljanje 

rizicima, poljoprivreda, prostorno planiranje i upravljanje obalnim podruļjem, ribarstvo, 

ġumarstvo, energetika, turizam, upravljanje vodama i morskim resursima, klimatsko 

modeliranje. Svi klimatski modeli za navedene sektore raĽeni su s horizontalnom rezolucijom 

od 50 km. 

Kako se predmetni zahvat ne moģe svrstati u niti jedan gore naveden sektor, za prikaz rezultata 

koristit ĺe se osnovni rezultati integracije na prostornoj rezoluciji od 12,5 km. 

Na srednjoj godiġnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km daje za razdoblje 

2011. ï 2040. godine i oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) moguĺnost zagrijavanja od 1,2 do 

1,4ÁC (Slika 6). Vidljivo je da ĺe na lokaciji predmetnog zahvata srednja godiġnja temperatura 

porasti do 1,5ÁC u oba scenarija. 

Slika 6. Promjena srednje godiġnje temperature zraka na 2 m iznad tla (ÁC) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971. ï 2000., za razdoblje 2011. ï 2040. ï scenariji RCP4.5 (lijevo) i RCP8.5 (desno) 

 

Za razdoblje 2041. ï 2070. godine i scenarij RCP4.5 oļekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2ÁC. 

Za razdoblje 2041. ï 2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na moguĺnost 

temperature od 2.4ÁC na krajnjem jugu do 2,6ÁC u veĺem dijelu Hrvatske. U obalnom podruļju 

projicirani porast temperature je oko 2,5ÁC (Slika 7). Vidljivo je da ĺe na lokaciji predmetnog 

zahvata srednja godiġnja temperatura porasti do 2ÁC sukladno RCP4.5 scenariju te do 3ÁC 

sukladno RCP8.5 scenariju. 
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Slika 7. Promjena srednje godiġnje temperature zraka na 2 m iznad tla (ÁC) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971. ï 2000., za razdoblje 2041. ï 2070. ï scenariji RCP4.5 (lijevo) i RCP8.5 (desno) 

 

Na srednjoj godiġnjoj razini, promjene u ukupnoj koliļini oborine su u rasponu od -5 do 5% za 

oba buduĺa razdoblja te za oba scenarija (Slika 8). Dodatno, za podruļje Jadranskog mora te 

dijela obalnog podruļja, promjene na godiġnjoj razini ukazuju na moguĺnost porasta koliļine 

oborine u iznosu od 5 do 10%. Vidljivo je da ĺe na lokaciji predmetnog zahvata srednja godiġnja 

razina oborina za razdoblje od 2011. ï 2040. pasti do -5% za scenarij RCP4.5, a porasti do 5% 

za scenarij RCP8.5. Za razdoblje od 2041. ï 2070. koliļina ĺe prema oba scenarija porasti do 

5%. 

Slika 8. Promjena srednje godiġnje ukupne koliļine oborine (%) u odnosu na referentno razdoblje 1971. ï 

2000. Gore: za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. ï 2070. godine; lijevo: scenarij 

RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. 
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Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom RegCM 

i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguĺnost uglavnom blagog porasta na podruļju 

Hrvatske; maksimalno od 3 do 4%. Iste simulacije daju najizraģenije smanjenje brzine vjetra u 

zaleĽu juga Dalmacije izvan podruļja Hrvatske (pribliģno -10%). Na srednjoj godiġnjoj razini, 

projekcije za oba razdoblja (2011. ï 2040. godine, 2041. ï 2070. godine) te oba scenarija 

(RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1% do 3% 

ovisno o dijelu Hrvatske (Slika 9). Vidljivo je da ĺe na lokaciji predmetnog zahvata srednja 

godiġnja maksimalna brzina vjetra na 10 m u oba razdoblja prema scenariju RCP4.5 porasti do 

0,1 m/s, dok ĺe prema RCP8.5 scenariju u prvom razdoblju porasti do 0,1 m/s, a u drugom 

razdoblju do 0,2 m/s. 

Slika 9. Promjena srednje godiġnje maksimalne brzine vjetr a na 10 m (m/s) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971. ï 2000. Gore: za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. ï 2070. godine; 

lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. 

 

Za ekstremne vremenske uvjete dobivene su projekcije za broj dana s maksimalnom brzinom 

vjetra veĺom ili jednakom 20 m/s, broj ledenih dana, broj vruĺih dana, broj dana s toplim 

noĺima te broj kiġnih i broj suġnih razdoblja. 

Integracije modelom RegCM ukazuju na izraģenu promjenjivost u srednjem broju dana s 

maksimalnom brzinom vjetra veĺom ili jednakom 20 m/s. U referentnom razdoblju, 1971. ï 

2000., ova veliļina je veĺih iznosa iznad morskih povrġina, a najveĺu amplitudu (do 9 dogaĽaja 

u sezoni) postiģe tijekom zime (nije prikazano). Za razdoblje 2011. ï 2040. godine, promjene 

za zimsku sezonu ukazuju na moguĺnost porasta prema scenariju RCP4.5 na ļitavom Jadranu 

te promjenjiv predznak signala prema scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativno male i 
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ukljuļuju promjene od -5 do +10 dogaĽaja po desetljeĺu. Za razdoblje 2041. ï 2070. godine, 

javlja se prostorno sliļniji signal za dva razliļita scenarija (ukljuļuje porast broja dogaĽaja na 

sjevernom i juģnom Jadranu i obalnom podruļju te smanjenje broja dogaĽaja na srednjem 

Jadranu) (Slika 10). Vidljivo je da na lokaciji predmetnog zahvata neĺe doĺi do promjene u 

srednjem broju dana s maksimalnom brzinom vjetra veĺom ili jednakom od 20 m/s. 

Slika 10. Promjena srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra veĺim ili jednakom od 20 m/s, u 

odnosu na referentno razdoblje 1971. ï 2000. Gore: za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za razdoblje 

2041. ï 2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Mjerna jedinica: broj dogaĽaja u 10 

godina. Sezona: zima. 

 

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka -10ÁC) u 

buduĺoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona ukazuje 

na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom proljeĺa) te je 

vrlo izraģena u drugom razdoblju, 2041. ï 2070. godine, za scenarij RCP8.5. Smanjenje je u 

rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011. ï 2040. godine i 

scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na podruļju Like i Gorskog kotara u 

razdoblju 2041. ï 2070. godine i scenariju RCP8.5 (Slika 11). Broj ledenih dana je zanemariv 

u obalnom podruļju i iznad Jadrana te stoga izostaje i promjena broja ledenih dana iznad istog 
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podruļja u projekcijama za 21. stoljeĺe. Vidljivo je da ĺe na lokaciji zahvata doĺi do smanjenja 

broja ledenih dana u razdoblju 2011. ï 2040. godine za oba scenarija (do -2 dana za RCP4.5 te 

do -3 dana za scenarij RCP8.5), kao i u razdoblju 2041. ï 2070. godine (do -4 dana za RCP4.5 

te do -5 dana za scenarij RCP8.5). 

Slika 11. Promjena srednjeg broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka -

10ÁC, u odnosu na referentno razdoblje 1971. ï 2000. Gore: za razdoblje 2011. ï 2040. godine; dolje: za 

razdoblje 2041. ï 2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Mjerna jedinica: broj 

dogaĽaja u godini. Sezona: zima. 

 

Najveĺe promjene broja vruĺih dana (dan kad je maksimalna temperatura veĺa ili jednaka 30ÁC) 

nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeĺa i jeseni) te su takoĽer najizraģenije 

u drugom razdoblju, 2041. ï 2070. godine, za scenarij izraģenijeg porasta koncentracije 

stakleniļkih plinova RCP8.5. One su sukladne oļekivanom opĺem porastu srednje dnevne i 

srednje maksimalne temperature u buduĺoj klimi. Promjene su u smislu porasta broja vruĺih 

dana u rasponu od 6 do 8 u veĺini kontinentalne Hrvatske u razdoblju 2011. ï 2040. godine za 

scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vruĺih dana u dijelovima Dalmacije u razdoblju 2041. ï 2070. 

godine za scenarij RCP8.5 (Slika 12). Vidljivo je da ĺe na lokaciji zahvata doĺi do znaļajnijeg 










































































