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1 Uvod 

Elaborat zaġtite okoliġa (u daljnjem tekstu: Elaborat) izraĽuje se u skladu sa Zakonom o zaġtiti okoliġa (NN 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17). Elaborat analizira 
Glavni projekt ĂFekalna kanalizacija Badanj ï Drniġñ, koji je izraĽen u rujnu 2015. godine (INFRA PROJEKT d.o.o., 
Split - u daljnjem tekstu: Glavni projekt). 

Predmet ovog Glavnog projekta je sustav odvodnje naselja Badanj u Drniġu koji pripada Slivu 1 kanalizacijskog 
sustava Grada Drniġa (u daljnjem tekstu: planirani zahvat). Ukupna duljina planirane odvodnje iznosi cca 3284 m. 
Tehniļko rjeġenje sustava odvodnje usklaĽeno je s usvojenim konceptom odvodnje otpadnih voda Urbanistiļkog 
plana ureĽenja Grada Drniġa. Planirani sustav prikljuļuje na postojeĺi ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda Drniġ 
(UPOV Drniġ) koji je kapacitiran za prihvat novih korisnika, odnosno naselja Badanj. UPOV Drniġ je ureĽaj za 
proļiġĺavanje otpadnih voda s III. stupnjem proļiġĺavanja. Projektiran je za 5000 ES i za dnevnu koliļinu otpadnih 
voda na ulazu od 900 m3/dan koji nije u potpunosti iskoriġten odnosno trenutni dnevni ulaz otpadne vode je oko 300 
m3/danu, ġto predstavlja oko 30 % projektirane koliļine otpadne vode. 

Planirani sustav odvodnje naselja Badanj u Drniġu polaģe se u nerazvrstane prometnice, a manji dio trase prolazi uz 
rub poljoprivrednih parcela. Kolektor je planiran do ruba parcele drģavne ceste D33, gdje ĺe se spojiti na planiran 
sustav odvodnje u planiranom ploļniku drģavne ceste za koju se trenutno izvode radovi te je planiran zavrġetak 
radova krajem 2019. godine. Navedena kanalizacija se dalje spaja zapadno na izveden sustav odvodnje. Sustav 
odvodnje naselja Badanj bit ĺe u funkciji tek kad se izvede i odvodnja u ploļniku drģavne ceste D33 i spoji na izveden 
sustav odvodnje.  

Prema Prilogu II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ predmet ovog Elaborata pripada skupini zahvata pod 
toļkom 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove 
stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo), a za koje je nadleģno Ministarstvo zaġtite 
okoliġa i energetike.  

Elaborat je izradila tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaġtitu prirode i okoliġa, ovlaġtena za obavljanje poslova iz 
podruļja zaġtite okoliġa. Ovlaġtenje se nalazi u prilogu 7.1. 
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2 Podaci o zahvatu i opis obiljeĤja zahvata 

2.1 PostojeĻe stanje na lokaciji planiranog zahvata 

Postojeĺe stanje na lokaciji planiranog zahvata prikazano je na sljedeĺoj slici (Slika 2.1).  

 

Slika 2.1 Planirani zahvat u odnosu na postojeĺe stanje (Izvor: IRES EKOLOGIJA prema podacima Google Earth) 

Prikaz postojeĺih instalacija na trasama planiranih cjevovoda, temelji se dijelom na podacima dobivenim snimanjem 
na terenu, a dijelom na sluģbeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih 
postojeĺih instalacija prema podacima iz katastra .  

S obzirom na nedovoljnu toļnost dostupnih podloga, na terenu su moguĺa odstupanja stvarnih poloģaja postojeĺih 
instalacija.   

Zbog toga izvoĽaļ prije poļetka radova na realizaciji predmetnog zahvata, mora s predstavnicima vlasnika svake 
pojedine instalacije na terenu utvrditi toļan poloģaj svih postojeĺih instalacija. Nakon utvrĽivanja stvarnog stanja na 
terenu, izvoĽaļ s predstavnicima nadleģnog operatera/vlasnika instalacije mora odrediti toļan obim utjecaja zahvata 
na postojeĺe instalacije i izvedbenim projektima predvidjeti odgovarajuĺa tehniļka rjeġenja osiguranja i izmjeġtanja 
postojeĺih instalacija, a sve uz odobrenje nadleģnog operatera/vlasnika instalacije. 

Sustav odvodnje: Na predmetnom podruļju nije izveden sustav odvodnje. Sve otpadne vode iz objekata se skupljaju 
u septiļkim jamama, koje su veĺim dijelom propusne. 

Elektroniļka komunikacijska infrastruktura: Prema podacima HT-a, elektroniļka komunikacijska infrastruktura i 
povezana oprema na ovom podruļju poloģena je nadzemno, dok na podruļju zahvata nema izvedene podzemne 
elektroniļke komunikacijske infrastrukture. Prema podacima drugih operatera (VIPnet d.o.o, METRONET 



ELABORAT ZAĠTITE OKOLIĠA   
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ĂSustav odvodnje naselja Badanj, grad Drniġñ na okoliġ 

 

Zagreb, listopad 2019.    3 

 

TELEKOMUNIKACIJE d.d., OT-OPTIMA TELEKOM d.d.) na podruļju zahvata nema izvedene njihove elektroniļke 
komunikacijske infrastrukture. 

Elektroinstalacije: Energetski kabel 0,4 kV poloģen je sredini prometnice na dionici 5, izmeĽu okana O5.13-O5. Na 
ovom dijelu bit ĺe potrebno kabel izmjestiti, ġto treba biti obuhvaĺeno projektom izmjeġtanja, nakon ġto se na terenu 
utvrdi toļan poloģaj trase.  

2.2 TehniĽki opis obiljeĤja planiranog zahvata 

Planirani sustav odvodnje naselja Badanj ļine ï dionica D2, dionica D3, dionica D4, dionica D5, dionica D6, dionica 
D7 i dionica D8, u ukupnoj duljini cca 3284 m. Sustavom ĺe se prihvatiti sve otpadne vode izgraĽenih objekata na 
predmetnom podruļju. Izgradnja planiranog sustava odvodnje predviĽena je do ruba parcele drģavne ceste D33. 
Sustav odvodnje namijenjen je za transport kuĺanske otpadne vode do planiranog sustava odvodnje u ploļniku 
drģavne ceste D33 koji se prikljuļuje na izvedenu kanalizaciju koja otpadnu vodu transportira prema postojeĺem 
UPOV Drniġ. U ploļniku drģavne ceste planiran je sustav odvodnje ï dionica 1 u duljini cca 1330 m, koji ĺe se spojiti 
zapadno na izvedenu kanalizacijsku mreģu Grada Drniġa. Tek nakon izgradnje dionice 1, predmetni sustav ĺe se 
spojiti na nju i biti u funkciji. Do tada potrebno je sve ulaze i izlaze na kolektoru zabrtviti. 

UPOV Drniġ na koji se spaja planirani zahvat nalazi se na podruļju Grada Drniġa, a udaljen je pribliģno pola kilometra 
od srediġta grada u smjeru jugoistoka (Slika 2.2). Proļiġĺene otpadne vode ispuġtaju se u rijeku Ļikolu putem ispusta 
koji je od ureĽaja udaljen pribliģno 300 m. 

 

Slika 2.2 Lokacija ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda Grada Drniġa i ispusta proļiġĺenih otpadnih voda  
(Izvor: IRES EKOLOGIJA)  
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2.2.1 Izvedba 

Planirani sustav se polaģe u postojeĺim prometnicama, koje su veĺim dijelom asfaltirane, a dijelom su makadamski 
putovi. Samo na nizvodnom dijelu dionice 2, sustav prolazi neureĽenim terenom (Slika 2.3). Detaljan prikaz izvedbe 
planiranog zahvata prikazan je u prilogu 7.3 Elaborata. 

Nivelete kolektora su veĺim dijelom poloģene na dubini veĺoj od 2,0 m, pa se rov izvodi vertikalno u cijeloj visini, sa 
zaġtitom od drvene podgrade ili kanalskom oplatom u skladu s HRN EN 13331-1/2 ï Sustavi za podgraĽivanje rovova. 
Ġirina dna rova je 90 cm (prilog 7.4 ).  

Projektirani sustav odvodnje popreļno prolazi na viġe mjesta ispod bujiļnih vodotoka i kanala, odnosno njihovih 
propusta u postojeĺim prometnicama. 

Niveleta sustava odvodnje na mjestima prolaza ispod bujica-propusta previĽena je na naļin da se odvodnja ukopa 
ispod dna bujice i zaġtiti betonskom zaġtitom, ļija gornja kota mora biti min. 0,50 m ispod kote projektiranog i 
reguliranog (betoniranog) dna vodotoka ili bujice, odnosno dna propusta u sklopu prometnice, a kod prolaza ispod 
nereguliranog vodotoka, gornja kota betonske zaġtite mora biti min. 1,0 m ispod kote postojeĺeg dna vodotoka.  

Energetski kabeli na pojedinim dionicama presijecaju trasu planirane odvodnje. Na temelju stvarnog stanja na terenu 
izradit ĺe se projekt zaġtite i privremenog i konaļnog izmjeġtanja instalacije i povezane opreme od strane ovlaġtene 
osobe.  

Postojeĺe prometnice u kojima se izvodi polaganje instalacija su uske, pa se uglavnom sav iskopani materijal odmah 
odvodi na privremeni ili trajni deponij. Ako se iskopani materijal ne odvozi odmah, treba biti odloģen dovoljno daleko 
od ruba rova, da ne ugroģava stabilnost rova i da odronjavanjem ne ugroģava radnike koji rade u jami. Materijal iz 
iskopa, koji je deponiran na privremenom deponiju koristit ĺe se za kasnije zatrpavanje, samo gdje geomehaniļke 
karakteristike to dozvoljavaju.  

Za vrijeme izvoĽenja radova treba osigurati nesmetano odvijanja prometa vozila i pjeġaka, a u svemu prema 
ovjerenom izvedbenom projektu regulacije prometa i uvjetima nadleģnih komunalnih sluģbi. Sve postojeĺe instalacije, 
koje prolaze preko i uz trasu projektiranog kolektora, potrebno je osigurati i pridrģati u svemu prema dogovoru s 
nadleģnim komunalnim sluģbama. 

Nakon zavrġenih radova potrebno je sve povrġine sanirati, oļistiti i dovesti u prvobitno stanje. 
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Slika 2.3 Pregledna situacija planiranog zahvata (Izvor: IRES EKOLOGIJA prema podacima Glavnog projekta) 
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2.2.2 Uvjeti izvoľenja radova 

U pripremne radove spada iskolļenje trase planiranog sustava odvodnje, regulacija i osiguranje sigurnog prometa 
pjeġaka i vozila za vrijeme izvoĽenja radova i oznaļavanje svih poznatih trasa postojeĺih instalacija i kuĺnih 
prikljuļaka, te snimanje poloģajno i visinski prikljuļaka sekundarnog sustava odvodnje.  

Zemljani radovi su rasporeĽeni u grupe: raġļiġĺavanje terena, iskopi, nasipavanje, nabijanje, planiranje i transport 
iskopanog materijala. Prije poļetka izvoĽenja zemljanih radova, potrebno je teren za izvoĽenje oļistiti, ukloniti svu 
postojeĺu komunalnu opremu, osigurati privremenu regulaciju prometa vozila i pjeġaka, iskolļiti podzemne postojeĺe 
instalacije, dogovoriti se s vlasnicima istih o njihovoj zaġtiti i izmjeġtanju, snimiti kanalizacijske kuĺne prikljuļke 
postojeĺih objekata i sekundarnu mreģu, te snimiti postojeĺe propuste i bujice koji se kriģaju s projektiranim 
kolektorima.  

Kanalizacijski radovi su rasporeĽeni u grupe: raznoġenje, polaganje i montaģa cijevi, te raznoġenje, polaganje i 
montaģa revizijskih okana.  

2.2.3 Uvjeti za odrĤavanje 

Redovito odrģavanje planiranog zahvata podrazumijeva sljedeĺe radove: 

¶ sistematski pregled kanalizacijske mreģe 

¶ utvrĽivanje i popravak pukotina na cijevima i revizijskim oknima 

¶ popravak prikljuļaka na glavnom kolektoru 

¶ ļiġĺenje stupaljki i leĽobrana od hrĽe i sliļnog 

Ukoliko se prilikom pregleda ukaģe potreba za ļiġĺenjem kolektora uslijed zamuljenja, zaļepljenja i sl., treba napraviti 
plan ļiġĺenja, uz uporabu odgovarajuĺih alata i opreme , te utvrditi uzrok zaļepljenja i predvidjeti zaġtitne mjere 
vaĽenja i transporta materijala koji je uzrokovao zaļepljenje. 

Odrģavanje u izvanrednim uvjetima odnosi se na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremeĺaj rada sustava, a to su: 

¶ opĺe opasnosti kao rat i elementarne nepogode (potres, poplava, suġa, klizanje terena, poģar i sl.) 

¶ veĺe havarije na kolektorima 

Za takve okolnosti treba nadleģno komunalno poduzeĺe imati razraĽene postupke svojim pravilnikom, a sve se odnosi 
na pripremu i organizaciju sanacije nastale ġtete, eventualna privremena rjeġenja, te suradnju s ostalim poduzeĺima 
koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju ġtete. 

2.2.4 Trasa planiranog sustava odvodnje 

Trasa planiranog sustava odvodnje naselja Badanj podijeljena je na 7 dionica. Glavna trasa obuhvaĺa dionicu D2, a 
dionice D3, D4, D5, D6, D7 i D8 su ogranci koji se prikljuļuju na glavnu trasu ( 7.3 Situacija-tehniļko rjeġenje ). 

Dionica D2  

Trasa dionice D2 predviĽena je od granice parcele drģavne ceste D33 do okna O5, u ukupnoj duljini cca 1303 m. 
Kolektor od ruba drģavne ceste ide neureĽenim terenom prema sjeveru, ulazi u lokalnu asfaltiranu prometnicu, te 
dalje ide sredinom prometnice sjeverno i sjeverozapadno do okna O5.   

Na ovu dionicu spajaju se sustavi odvodnje dionica D3, D4, D5, D7 i D8.  

Kolektor je predviĽen od PEHD cijevi 250/230.80 mm. Na trasi kolektora je predviĽena ugradnja 55 montaģnih PE/PP 
revizijskih okana, i to: 47 prolaznih okana unutarnjeg promjera DN 800 mm, 2 prikljuļna okna unutarnjeg promjera 
DN 800 mm, 2 prolazna okna unutarnjeg promjera DN 1000 mm, 1 prikljuļno okno unutarnjeg promjera DN 1000 mm 
(okno je s 2 prikljuļka, od kojih je 1 kaskadan) i 3 kaskadna okna unutarnjeg promjera DN 1000 mm. Dionica D2 
prolazi na viġe mjesta ispod postojeĺih bujica-propusta. Niveleta dionice D2 na mjestima prolaza ispod bujica - 
propusta postavljena je prema uvjetima Hrvatskih voda.  

Kriģanja dionice D2 s postojeĺim bujicama - propustima su:  
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- s propustom Ï 98 cm i Ï 120 cm u postojeĺoj prometnici, izmeĽu okana O2.11 i O 2.12. Prolaz ĺe se izvesti 
utiskivanjem ļeliļne cijevi, u duljini 15 m.  

- s propustom Ï 54 cm i Ï 58 cm u postojeĺoj prometnici, izmeĽu okana O2.18 i O 2.19. Prolaz ĺe se izvesti 
otvorenim iskopom rova, uz pridrģavanje postojeĺih cijevi propusta..  

- s propustom 2* Ï 60 cm u postojeĺoj prometnici, izmeĽu okana O2.36 i O2.37. Prolaz ĺe se izvesti otvorenim 
iskopom rova, uz pridrģavanje postojeĺih cijevi propusta.   

- s propustom Ï 30 cm i Ï 60 cm u postojeĺoj prometnici, izmeĽu okana O2.40 i O 2.41. Prolaz ĺe se izvesti 
otvorenim iskopom rova, uz pridrģavanje postojeĺih cijevi propusta.   

- prolaz ispod nereguliranog otvorenog korita bujice Badanj 2, izmeĽu okana O2.48 i O2.49. Prolaz ĺe se 
izvesti otvorenim iskopom rova, u suġnom periodu. 

DionicaD3  

Trasa dionice D3 poloģena je u sredini lokalne asfaltirane prometnice, od okna O3.1 do okna O3, dionice 2, u ukupnoj 
duljini cca 463 m. Spoj na okno O3 je na koti 291.47 m n.m., na visini od 10 cm od dna okna.    

Kolektor je predviĽen od  PEHD cijevi 250/230,80 mm. Na trasi kolektora je predviĽena ugradnja 27 montaģnih 
prolaznih PE/PP revizijskih okana unutarnjeg promjera DN 800 mm. 

DionicaD4  

Trasa dionice D4 spaja se u oknu O4 takoĽer na dionicu 2, na visini 41 cm od dna okna, na koti 305,41 m n.m. Trasa 
kolektora prati postojeĺu asfaltiranu prometnicu i ide od okna O4.1 prema zapadno, te skreĺe prema jugu, gdje se 
spaja na dionicu 2. Ukupna duljina trase iznosi cca 275 m.  

Na poļetnom dijelu trase niveleta kolektora je poloģena dublje (preko 3 m), kako bi se sekundarnom mreģom mogli 
spojiti postojeĺi objekti sjeverozapadno od prometnice.  

Kolektor je predviĽen od PEHD cijevi 250/230,80 mm. Na trasi kolektora je predviĽena ugradnja ukupno 15 montaģnih 
PE/PP revizijskih okana i to: 11 prolaznih okana unutarnjeg promjera DN 800 mm i 4 prolazna okna unutarnjeg 
promjera DN 1000 mm. 

DionicaD5  

Trasa dionice D5 takoĽer je poloģena u sredini postojeĺe lokalne prometnice, koja je dijelom asfaltirana, a dijelom je 
makadamski put. Ukupna duljina kolektora je cca 506 m. Kolektor se polaģe od okna O5.1 prema jugu, zatim skreĺe 
prema istoku, gdje se spaja u oknu O5 na dionicu 2. Spoj na okno je na koti 329,32 m n.m., na visini od 80 cm od 
dna okna.   

Kolektor je predviĽen od  PEHD cijevi 250/230.80 mm. Na trasi kolektora je predviĽena ugradnja ukupno 24 montaģna 
PE/PP revizijska okna i to: 19 prolaznih okana unutarnjeg promjera DN 800 mm, 3 prolazna okna unutarnjeg promjera 
DN 1000 mm, 1 kaskadno okno unutarnjeg promjera DN 100 mm i 1 prikljuļno okno unutarnjeg promejra DN 1000 
mm.  

Kolektor prolazi ispod postojeĺeg propusta 2* Ï 100 cm, izmeĽu okana O5.12 i O6. Prolaz ĺe se izvesti utiskivanjem 
ļeliļne cijevi, u duljini 15,06 m.   

Na dijelu ove dionice u sredini prometnice poloģen je energetski kabel 0.4 kV i predviĽeno je njegovo izmjeġtanje u 
duljini cca 228 m, u svemu prema izvedbenom projektu izmjeġtanja i uvjetima nadleģne komunalne sluģbe. 

DionicaD6  

Trasa dionice D6 predviĽena je u duljini cca 203 m u sredini postojeĺe prometnice, koja je dijelom asfaltirana, a 
dijelom je makadamski put. Spaja se kaskadno u oknu O6 na dionicu D5, na koti 332.10 m n.m., na visini od 120 cm 
od dna okna.    

Kolektor je predviĽen od PEHD cijevi 250/230.80 mm. Na trasi kolektora je predviĽena ugradnja 13 montaģnih 
prolaznih PE/PP revizijskih okana unutarnjeg promjera DN 800 mm. 
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Dionica D7  

Trasa dionice D7 spaja se u oknu O5 na dionicu 2, na koti 328.52 m n.m. Trasa kolektora poloģena je od sjevera 
prema jugu u duljini cca 278 m u sredini postojeĺe prometnice, koja je u dijelom asfaltirana, a dijelom je makadamski 
put.  

Kolektor je predviĽen od PEHD cijevi 250/230.80 mm. Na trasi kolektora je predviĽena ugradnja ukupno 16 montaģnih 
PE/PP revizijskih okana i to: 15 prolaznih okana unutarnjeg promjera DN 800 mm i 1 kaskadno okno unutarnjeg 
promjera DN 1000 mm.  

Trasa dionice D7 prolazi ispod propusta visine 65 i 78 cm, izmeĽu okana O7.15 i O7.16. Prolaz ĺe se izvesti otvorenim 
iskopom rova, uz pridrģavanje postojeĺih propusta. 

Dionica D8  

Trasa dionice D8 predviĽen je u sredini postojeĺe asfaltirane prometnice, u duljini cca 256 m. Spaja se u oknu O5 na 
dionicu D2, na koti 329.12 m n.m., na visini od 60 cm od dna okna.    

Kolektor je predviĽen od  PEHD cijevi 250/230.80 mm. Na trasi kolektora je predviĽena ugradnja 20 montaģnih PE/PP 
revizijskih okana: 19 prolaznih okana unutarnjeg promjera DN 800 mm i 1 kaskadno okno unutarnjeg promjera DN 
1000 mm.  

Niveleta kolektora, na svim dionicama, se polaģe u padu u skladu s padovima terena, na naļin da se osigura spajanje 
svih postojeĺih i planiranih objekata uz trasu, kao i da se osigura kriģanje s ostalim komunalnim instalacijama.  

Ako se prilikom izvoĽenja radova na predmetnoj lokaciji naiĽe na arheoloġko nalaziġte ili nalaze, izvoĽaļ je duģan 
prekinuti radove i o nalazu odmah obavijestiti nadleģno tijelo ï Konzervatorski odjel u Ġibeniku 

2.2.5 PrikljuĽci postojeĻih objekata 

Projektirana okna postavljena su tlocrtno i visinski tako da je omoguĺeno spajanje svih objekata na projektiranu 
kanalizaciju.  

Prikljuļke postojeĺih objekata je potrebno detektirati na terenu. Prije poļetka radova, u dogovoru s nadleģnom 
komunalnom sluģbom ï Rad d.o.o. Drniġ i nadzornim inģenjerom treba obiĺi trasu, locirati i geodetski snimiti sve 
kuĺne prikljuļke postojeĺih objekata uz trasu. Na temelju dobivene snimke potrebno je uskladiti mikrolokacije 
planiranih okana, u dogovoru s projektantom i nadzornim inģenjerom. 

Prikljuļivanje objekata (kuĺni prikljuļci) na projektirane kolektore vrġiti ĺe se izvedbom vodonepropusnog spoja u 
projektiranim revizijskim oknima. Dio objekata spaja se na sustav preko graniļnih okana, a dio objekata izvedbom 
prikljuļke cijevi direktno u projektirana okna.   

Iznimno je dopuġteno spajanje kuĺnog prikljuļka direktno na projektirane kolektore. 

2.3 Varijantna rjeĢenja 

Idejnim rjeġenjem predloģeno je jedno tehniļko rjeġenje za izvedbu i lokaciju sustava odvodnje koje je usvojeno i 
razmatrano u Elaboratu. 
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2.4 Popis vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces i koje ostaju 

nakon tehnoloĢkog procesa 

Iako se planirani zahvat, izgradnja sustava odvodnje, ne smatra tehnoloġkim procesom, isti se spaja na izvedenu 
kanalizaciju koja otpadnu vodu transportira prema postojeĺem UPOV-u Drniġ u kojem se s III. stupnjem proļiġĺavanja 
proļiġĺava otpadna voda. Dalje u tekstu ĺe se opisati tehnoloġki dio obrade vode u UPOV-u Drniġ. 

Otpadna voda iz sustava javne odvodnje se kolektorom profila DN 400 gravitacijski dovodi na ulaz ureĽaja na 
automatsku grubu reġetku razmaka 40 mm, gdje se mehaniļki izdvaja krupniji otpad i pomoĺu puģne prese 
kompaktira i transportira u komunalni spremnik (Otpad KB - 19 08 01). Voda zatim dotjeļe u ulaznu crpnu stanicu i 
pomoĺu puģnih crpki diģe se na visinu od 6,5 m. Odande dolazi do automatskih finih reġetki s otvorom sita od 6 mm 
i puģnim transporterom koji izdvaja i kompaktira otpad koji se odlaģe u beskonaļne vreĺe u kontejner  
(Otpad KB -19 08 01). Nakon toga otpadna voda ide u aerirani pjeskolov-mastolov koji je izveden u dvije linije, gdje 
dolazi do izdvajanja pijeska i drugih anorganskih ļestica, plutajuĺih tvari i masnoĺa. Zgrnuti pijesak ide do klasirera 
pijeska te se izbacuje u predviĽeni kontejner (Otpad KB - 19 08 02), dok se na drugoj strani zgrnuta masnoĺa ubacuje 
u vodonepropusnu sabirnu jamu za mast (Otpad KB - 19 08 10*). Nakon mehaniļkog proļiġĺavanja otpadna voda 
ide u anaerobni selektor gdje se zadrģava cca. 0,5 - 0,75 sati, nakon ļega ide na bioloġko proļiġĺavanje s aktivnim 
muljem u bioreaktor. U bioreaktoru mikroorganizmi razgraĽuju oneļiġĺene tvari u otpadnoj vodi uz prisustvo kisika 
koji se upuhuje povrġinskim aeratorima. U izlaznom oknu bioreaktora dozira se ģeljezov (III) klorid za dodatno 
uklanjanje fosfora. U bioaeraciji se istovremeno odvija nitrifikacija i denitrifikacija. Izdvajanje aktivnog mulja iz 
proļiġĺene otpadne vode vrġi se u sekundarnoj taloģnici uzduģnog tipa. Istaloģeni mulj se pomoĺu pokretnog mosta 
sa zgrtaļima transportira u crpnu stanicu povratnog i viġka mulja, te po potrebi odvodi na dehidraciju mulja. Mulj se 
dovodi putem crpke za dovod mulja u vijļanu presu sa sustavom ploļa. Istodobno se iz stanice za pripremu polimera 
putem dozirne crpke vrġi unos polimera u presu. Nakon tretmana u spremniku za pripremu, mulj putuje kroz presu 
do ispusta muljnog kolaļa pod utjecajem sile koju ureĽaj proizvodi. Po potrebi se dehidrirani mulj higijenizira sa ģivim 
vapnom, te mu se na taj naļin poveĺava i postotak suhe tvari. Dehidrirani mulj se transportira do komunalnog 
kontejnera smjeġtenog na traļnicama unutar natkrivenig platoa za mulj. (KB - 19 08 05) Analizom mulja je 
ustanovljeno da zadovoljava kriterije za odlaganje na odlagaliġtu neopasnog otpada. S obzirom da ne nastaju velike 
koliļine dehidriranog mulja, do sada je skladiġten unutar natkrivenog platoa. 

 

2.5 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Buduĺi da ĺe se tijekom izvoĽenja planiranog zahvata koristiti postojeĺa infrastruktura, nisu evidentirane druge 
aktivnosti koje bi mogle biti od vaģnosti za njegovo provoĽenje.  
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1 Osnovni podaci o poloĤaju lokacije zahvata i okolnim naseljima 

Planirani zahvat nalazi se na podruļju Ġibensko-kninske ģupanije koja se prostire na povrġini od 5,67 ļetvornih 
kilometara i broji 5 gradova i 15 opĺina. Toļna lokacija planiranog zahvata je unutar administrativnih granica Grada 
Drniġa (Slika 3.1). 

 

Slika 3.1 Geografski poloģaj planiranog zahvata u Ġibensko-kninskoj ģupaniji (Izvor: IRES EKOLOGIJA prema podacima DGU-a) 

Grad Drniġ se nalazi u srediġnjem dijelu Ġibensko-kninske ģupanije te sa svojim naseljima obuhvaĺa povrġinu od 355 
km2. Od ukupno 27 naselja koliko ih obuhvaĺa Grad, planirani zahvat smjeġten je na podruļju dvaju, a to su Badnja 
i Drniġ, a od centra Drniġa udaljen je otprilike 1500 m. 

Planirani sustav odvodnje prolazi slijedeĺim katastarskim ļesticama:  

- Katastarska opĺina Drniġ: 1076/1, 2063, 1075/7, 2047/2, 2047/1, 1092, 1094, 1112, 1111, 1113/1, 1114/2, 
1114/1, 1115, 1122/3, 1122/1, 1123, 1137/3, 1138/5, 2061/1, 1152/2, 1152/3 

 

- Katastarska opĺina Badanj: 803/2, 814/3, 438/1, 437/16, 437/17, 437/12, 437/11, *225, 437/10, 437/7, *161, 
437/3, 437/1, *122, 811, 453, 803/1, 802, 801, 390, 379/13, 379/6, 394, 379/14, *59/1, *57, *59/3, 379/4, 
374, 389, 387/29, 387/27, 387/24, 793, 27/4, 27/3, 797/1, 27/12, 27/11, 25/2, 821/1, 331, 798, 332/2, 332/1, 
325, 324/6, 324/1, 323/4, 323/9, 323/3, *169, 320/14, 22, 40, 41/1, 796/2, 31/1, 29, 28, 123/1, 121/1, 121/4, 
121/5 
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3.2 Podaci iz relevantnih prostornih planova 

Na podruļju zone utjecaja planiranog zahvata na snazi su sljedeĺi prostorni planovi: 

1. Prostorni plan Ġibensko-kninske ģupanije ("Sluģbeni vjesnik Ġibensko-kninske ģupanije" broj 11/02., 10/05.-
uskl., 3/06., 5/08., 6/12.-proļiġĺ. tekst, 8/13.-ispr., 2/14. i 4/17.) (u daljnjem tekstu: PPĠKĢ), 

2. Prostorni plan ureĽenja Grada Drniġa ("Sluģbeni vjesnik Ġibensko-kninske ģupanije" broj 01/00., 07/06., 
02/08., 08/12., 08/13., "Sluģbeni glasnik Grada Drniġa" broj 01/15., 06/15, 05/16-ispravak, 04/18. i 06/18. - 
proļiġĺeni tekst) (u daljnjem tekstu: PPUG Drniġa) 

 

Prostorni plan ġibensko-kninske Ĥupanije 

Planirani zahvat dio je infrastrukturnih sustava koje su definirane ļlankom 13. Odredbi za provoĽenje Plana koji 
navodi da su povrġine predviĽene za infrastrukturne koridore (prostori duģ pravaca infrastrukturnih instalacija i ostalih 
linearnih trasa) i povrġine predviĽene za infrastrukturne graĽevine (prostor za smjeġtaj ureĽaja, graĽevina i 
instalacija), koje mogu biti smjeġtene unutar ili izvan graĽevinskog podruļja naselja (Slika 3.2). Stavak 2 istog ļlanka 
navodi da povrġinama infrastrukturnih sustava pripadaju: 

¶ povrġine za graĽevine prometa i veza koje mogu biti: 
- kopnene (ceste, ģeljeznice, terminali, plinovodi, optiļki kabeli i sl.), 
- pomorske (luke, pristaniġta, sidriġta, priveziġta) i 
- zraļne (aerodromi, helidromi). 

¶ povrġine za vodnogospodarski sustav: 
- Za vodoopskrbu ï vodozahvat i prijenos vode 
- Za koriġtenje i zaġtitu voda ï akumulacija i retencija i 
- Za odvodnju oborinskih i otpadnih voda ï odvodni kanali, ureĽaji za proļiġĺavanje i ispust. 

¶ povrġine za energetske graĽevine za proizvodnju, transformaciju i prijenos energenata 

Ļlanak 126. Odredbi za provoĽenje definira odvodnju kao dio vodnogospodarskog sustava, uz zaġtitu voda i 
vodoopskrbu te navodi da je cjelokupan plan odvodnje otpadnih voda u Ģupaniji definiran Studijom zaġtite voda kojom 
su utvrĽena podruļja u kojima je optimalno graditi sustave za odvodnju sa zajedniļkim ureĽajima za proļiġĺavanje 
zagaĽenih voda, kolektorom i ispustom u recipijent: 

- odvodnja na podruļju ģupanije planirana je putem 23 odvojena kanalizacijska sustava koji su u pravilu 
predviĽeni kao razdjelni sustavi (osim u veĺ gusto izgraĽenim podruļjima kao ġto je gradska jezgra 
Ġibenika gdje se zadrģava mjeġoviti sustav) i koji dovode vodu na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih 
voda te ih potom ispuġtaju u recipijent, 

- sve otpadne vode koje se prikljuļuju na kanalizacijske sustave za odvodnju otpadnih voda, moraju biti 
dovedene prije upuġtanja u sustav putem predtretmana, na razinu standardnih kuĺanskih otpadnih 
voda, 

- trase vodova i lokacije graĽevina sustava odvodnje ucrtane u grafiļkom dijelu plana usmjeravajuĺeg su 
znaļenja i dozvoljene su odgovarajuĺe prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rjeġenja. 
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Slika 3.2 Isjeļak iz kartografskog prikaza Infrastrukturni sustavi ï Vodno gospodarstvo (Izvor: IRES EKOLOGIJA prema PPĠKĢ) 

 

Prostorni plan ureľenja Grada DrniĢa 

Prema podacima PPUG Drniġa, ļlanak 149., za podruļje naselja Drniiġ i Badanj realiziran je ureĽaj za proļiġĺavanje 
otpadnih voda i znaļajan dio kanalizacijskog sustava (Slika 3.3). Do pune realizacije sustava javne odvodnje kao i 
na ostalom podruļju moguĺa je realizacija pojedinaļnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne 
sabirne jame i odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaġtene osobe ili izgradnja objekata s ugradnjom ureĽaja za 
proļiġĺavanje sanitarnih otpadnih voda i ispuġtanjem istih u prirodni prijemnik, a sve ovisno o posebnim uvjetima 
nadleģnog tijela za vodoprivredu. 

Svako ispuġtanje proļiġĺenih otpadnih voda u podzemlje dozvoljeno je uz uvjet da je osigurano neizravno ispuġtanje 
putem upojne graĽevine s procjeĽivanjem kroz zemlju ili potpovrġinske slojeve bez ugroģavanja okolnih objekata i 
povrġina.  
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Slika 3.3 Isjeļak iz kartografskog prikaza Infrastrukturni sustavi (Izvor: IRES EKOLOGIJA prema PPUG Drniġa) 
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3.3 Podaci o stanju okoliĢa  

3.3.1 GeoloĢke znaĽajke 

Geoloġke znaļajke ġireg podruļja planiranog zahvata opisane su na temelju Geoloġke karte Republike Hrvatske 
1:300 000 te pripadajuĺeg tumaļa. Prema geoloġkoj karti, podruļje planiranog zahvata izgraĽeno je od relativno 
mlaĽih aluvijalnih naslaga starosti holocena, dok se na ġirem podruļju nalaze naslage razliļitih starosti od koje 
najstarije potjeļu iz perioda perma. S obzirom na stratigrafske jedinice, planirani zahvat se u potpunosti nalazi unutar 
jedinice aluvijalnih naslaga (aQ2) (Slika 3.4). 

 

Slika 3.4 Stratigrafske jedinice u okolici planiranog zahvata (Izvor: IRES EKOLOGIJA prema Geoloġkoj karti Republike Hrvatske) 

Aluvijalne naslage su taloģene u dolinama danaġnjih rijeka. Sastoje se od ġljunaka, pijesaka, siltova i glina, a debljina 
im je vrlo razliļita, iako rijetko prelazi 10 m. U velikim rijeļnim dolinama ļesto su razvijeni fluvijalni oblici poput terasa, 
plaģa, otoka, meandara, delta i poplavnih ravnica. 

Okrġenost podruļja u ġiroj okolici planiranog zahvata uvjetovala je nastajanje raznih povrġinskih krġkih fenomena 
kao ġto su ġkrape, ali i podzemnih krġkih oblika kao ġto su jame i kaverne (u daljnjem tekstu: speleoloġki objekti). 
Prema Katastru speleoloġkih objekata, najbliģi speleoloġki objekt u odnosu na planirani zahvat je Skelinova ġpilja 
koja je od zahvata udaljena cca 1,4 km. Ovaj speleoloġki objekt dubok je 4 m, a dugaļak 21 m. U okolici planiranog 
zahvata takoĽer se nalaze joġ tri speleoloġka objekta: spilja Liluġa, Ġariĺa jama i Jama u Tepljuhu (Slika 3.5). Ġariĺa 
jama i Jama u Tepljuhu evidentirane su kao speleoloġki objekti u kojima se nalaze divlji deponiji otpada. 
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Slika 3.5 Speleoloġki objekti u okolici planiranog zahvata (Izvor: IRES EKOLOGIJA prema Katastru speleoloġkih objekata) 

Buduĺi da se planiranim zahvatom neĺe zadirati u dublje slojeve zemljine kamene kore, nema utjecaja na geoloġke 
znaļajke te stoga ova sastavnica okoliġa u daljnjem tekstu nije obraĽena. 

3.3.2 Kvaliteta zraka i klimatske znaĽajke 

Kvaliteta zraka 

Uredbom o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama oneļiġĺenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske 
(NN 1/14) odreĽeno je pet zona i ļetiri aglomeracije za potrebe praĺenja kvalitete zraka. Istom Uredbom odreĽene 
su i razine oneļiġĺenosti zraka prema donjim i gornjim pragovima procjene. 

Godiġnje izvjeġĺe o praĺenju kvalitete zraka na podruļju Republike Hrvatske za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: 
Izvjeġĺe o kvaliteti zraka) sadrģi ocjenu kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama s mjernih mjesta definiranih 
ļlankom 4 Uredbe o utvrĽivanju popisa mjernih mjesta za praĺenje koncentracija pojedinih oneļiġĺujuĺih tvari u zrak 
i lokacija mjernih postaja u drģavnoj mreģi za trajno praĺenje kvalitete zraka (NN 65/16). Prema navedenoj Uredbi na 
teritoriju Republike Hrvatske odreĽeno je pet zona i ļetiri aglomeracije za potrebe praĺenja kvalitete zraka. Podruļje 
planiranog zahvata pripada zoni HR 5 Dalmacija, stoga se u ovom poglavlju daju podaci za navedenu zonu koji 
proizlaze iz Izvjeġĺa o kvaliteti zraka.  

Na temelju razina oneļiġĺenosti, s obzirom na propisane graniļne vrijednosti te ciljne vrijednosti, utvrĽuju se 
kategorije kvalitete zraka (I. i II. kategorija) za 2017. godinu na mjernim postajama za praĺenje kvalitete zraka na 
podruļju Republike Hrvatske. Kategorije kvalitete zraka s navedenih mjernih postaja u zoni HR 5 prikazane su u 
sljedeĺoj tablici (Tablica 3.1). 










































































































