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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnitka cesta 80

tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrZivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okolis
1 industrijsko oneciscenje

KLASA: UP/1351-02/15-08/20
URBROI: 517-06-2-1-1-18-11
Zagreb, 1. veljade 2018.

Ministarstvo zaStite okoliSa i energetike, na temelju odredbe ¢lanka 42. Zakona o zastiti
okoliSa (,,Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15)u vezi s ¢lankom 130. Zakona o opéem
upravnom postupku ( Narodne novine, broj 47/09), rjefavajuéi povodom zahtjeva ovlastenika
VITA PROJEKT d.o.0., Ilica 191, Zagreb, radi utvrdivanja promjena u popisu zaposlenika
ovlaStenika, donosi:

RJESENJE

L. Pravnoj osobi VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191, Zagreb izdaje se suglasnost za
obavljanje stru¢nih poslova zastite okolisa:

1.

Izrada studija o znaCajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoli§ (u
daljnjem tekstu: strateska studija) uklju¢ujuéi i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o
potrebi strateske procjene te dokumentaciju za odredivanje sadrZaja strateske
studije.

Izrada studija o utjecaju zahvata na okoli, ukljuéujuéi dokumentaciju za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$ te dokumentacije za
odredivanje sadrzaja studije o utjecaju na okolis.

Izrada programa zastite okolisa.
Izrada izvjesca o stanju okolisa.

Izrada elaborata o zadtiti okolisa koji se odnose na zahvate za koje nije propisana
obveza procjene utjecaja na okolis.

Izrada posebnih elaborata i izvjes¢a za potrebe ocjene stanja sastavnica okolisa.

[zrada projekcija emisija, izvjesca o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i
nacionalnog izvje$éa o promjeni klime
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8. lzrada 1/ili verifikaciju posebnih elaborata, proracuna, i projekcija za potrebe
sastavnica okolisa

9. Obavljanje stru¢nih poslova za potrebe Registra onecis¢avanja okolisa

10. Izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishodenja znaka
zastite okoliSa »Prijatelj okolisa« i znaka EU Ecolabel.

11. Izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu skupinu proizvoda za dodjelu
znaka zaStite okoliSa »Prijatelj okolisa«.

II.  Ukidaju se rjeSenja Ministarstva zaStite okoliSa i energetike KLASA: UP/I 351-
02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 13. ozujka 2015., KLASA: UP/I 351-
02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-4 od 20. studenoga 2015., KLASA: UP/I
351-02/15-08/20; URBROIJ: 517-06-2-1-1-16-5 od 9. lipnja 2016., KLASA: UP/I
351-02/15-08/20; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8 od 10. oZzujka 2017 KLASA: UP/I
351-02/15-08/30, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-4 od 14. travnja 2015. i KLASA: UP/I
351-02/15-08/30, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-5 od 9. lipnja 2016. godine, kojima su
pravnoj osobi VITA PROJEKT d.o.0., Ilica 191, Zagreb, dane suglasnosti za
obavljanje stru¢nih poslova zastite okolisa.

III. Suglasnost iz tocke I. ove izreke prestaje vaziti u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu propisa iz ¢lanka 40. stavka 11. Zakona o za$titi okolisa.

IV. Ovo rjeSenje upisuje se u ocevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stru¢nih
poslova zastite okolisa koje vodi Ministarstvo zaStite okoli3a i energetike.

V. Uz ovo rjeSenje prilezi Popis zaposlenika ovlaStenika i sastavni je dio ovoga
rjeSenja.

ObrazloZenje

Ovlastenik VITA PROJEKT d.o.0. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: Ovlastenik), podnio je
zahtjev za izmjenom podataka o zaposlenim stru¢njacima navedenim u RjeSenjima: (KLASA:
UP/1 351-02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 13. ozujka 2015., KLASA: UP/I 351-
02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-4 od 20. studenoga 2015., KLASA: UP/1 351-02/15-
08/20; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-5 od 9. lipnja 2016., KLASA: UP/I 351-02/15-08/20;
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8 od 10. ozujka 2017 KLASA: UP/I 351-02/15-08/30, URBROI:
517-06-2-1-2-15-4 od 14. travnja 2015., KLASA: UP/T 351-02/15-08/30, URBROJ: 517-06-
2-1-1-16-5 od 9. lipnja 2016. godine) koja je izdalo Ministarstvo zastite okolisa i energetike
(u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Ovlastenik je trazio da se na popis zaposlenika kao voditelj stru¢nih poslova stavi
novozaposlena djelatnica Ivana Sari¢, mag. biol. za odredene stru¢ne poslove zastite okolisa u
gore navedenim RjeSenjima.

U provedenom postupku Ministarstvo je izvrsilo uvid u zahtjev za promjenom podataka,
podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u popis struénih podloga, diplomu i
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te sluzbenu evidenciju ovog
Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni.
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Slijedom navedenoga, utvrdeno je kao u to¢kama od I. do V. izreke ovoga rjesenja.

UPUTA O PRAVNOM LIEKU:

Ovo 1jesenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali se
moZze pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjesenja. Tuzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3alje
postom, odnosno dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplaéena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu
0 upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16).

VISA STRUCNA SAVIETNICA
avorka aljak
(Lx‘.‘ C ‘f'{ﬂ{ ( é a4 &_

U prilogu: Popis zaposlenika kao u to¢ki IV. izreke rjesenja.

DOSTAVITI:
1. VITA PROJEKT d.o.o0., Ilica 191, Zagreb (R!, s povratnicom!)
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Evidencija, ovdje
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POPIS

zaposlenika ovlaStenika: VITA PROJEKT d.o.0., Ilica 191, Zagreb, slijedom kojih je ovlastenik ispunio propisane
uvjete za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih poslova zastite okolida sukladno rjeSenju Ministarstva
KLASA: UP/I 351-02/15-08/20; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljage 2018.

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA
prema Clanku 40. stavku 2. Zakona

VODITELJ STRUCNIH POSLOVA

ZAPOSLENI STRUCNJACI

1. Izrada studija o znacajnom utjecaju strategije, plana
ili programa na okolis (u daljnjem tekstu: strateska
studija) uklju¢ujuci i dokumentaciju potrebnu za
ocjenu o potrebi strateSke procjene te dokumentaciju
za odredivanje sadrzaja strateske studije

Domagoj Vranje§, mag.ing.prosp.arch.,
univ.spec.oecoing,
Ivana Sari¢, mag.biol.

Goran Longar, mag.oecol., mag.geogr.
Katarina Covi¢, mag.ing.prosp.arch.
Ivana TomaSevic, mag.ing.prosp.arch.

2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis,
ukljuéujuéi i dokumentaciju za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli te
dokumentacije za odredivanje sadrZaja studije o
utjecaju na okoli3

Domagoj Vranjes, mag.ing.prosp.arch.,
univ.spec.oecoing.
Ivana Sarié, mag.biol.

struénjaci navedeni pod tockom 1.

9. lzrada programa zastite okolisa

voditelji navedeni pod toc¢kom 1.

stru¢njaci navedeni pod tockom 1.

10. Izrada izvijeca o stanju okolisa

voditelji navedeni pod toc¢kom 1.

struénjaci navedeni pod tockom 1,

12. Izrada elaborata o zastiti okolisa koji se odnose na
zahvate za koje nije propisana obveza procjene
utjecaja na okoli§

voditelji navedeni pod tockom 1.

struénjaci naveden pod toékom 1.

13. lzrada posebnih claborata i izvjeica za potrebe
ocjene stanja sastavnica okoli3a.

Domagoj Vranje§, mag.ing.prosp.arch.,
univ.spec.oecoing.

Goran Loncar, mag.oecol., mag.geogr.
Katarina Covic, mag.ing prosp.arch.
Ivana TomasSevi¢, mag.ing.prosp.arch.
Ivana Sari¢, mag.biol.

15. Izrada projekcija emisija, izvjeséa o provedbi
politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog
izvjesca o promjeni klime

Domagoj Vranjes, mag.ing.prosp.arch.,
univ.spec.oecoing.

Goran Lond¢ar, mag.oecol., mag.geogr.
Katarina Covi¢, mag.ing.prosp.arch.
Ivana Toma3evi¢, mag.ing prosp.arch.
Ivana Sari¢, mag.biol.

20. lzrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata,
proracuna, i projekcija za potrebe sastavnica okoliza

Domagoj Vranje$, mag.ing.prosp.arch.,
univ.spec.oecoing.

Goran Long¢ar, mag.oecol., mag.geogr.
Katarina Covié, mag.ing.prosp.arch.
Ivana Tomasevi¢, mag.ing.prosp.arch.
Ivana Sari¢, mag.biol.

23. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra
oneciSéavanja okolisa

voditelij navedeni pod to¢kom 1,

stru¢njaci naveden pod toc¢kom 1.

25. Izrada elaborata o uskladenosti proizvoda s
mjerilima u postupku ishodenja znaka zaétite okoliza
"Prijatelj okoli$a" i znaka EU Ecolabel

voditelji navedeni pod toékom 1,

struénjaci naveden pod tockom 1,

26. Izrada elaborata o utvrdivanju mjerila za odredenu
skupinu proizvoda za dodjelu znaka zastite okoliza
Prijatelj okolisa

voditelji navedeni pod to¢kom 1.

struénjaci naveden pod tockom 1,
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1. UVOD

Zahvat na koji se odnosi Elaborat zastite okoliSa u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okolis je dogradnja luke otvorene za javni promet Sutivan,
od vaZnosti za Zupaniju.

NOSITEL] ZAHVATA: OPCINA SUTIVAN

SIEDISTE: Trg dr. Fra.nje Tudmana 1,
21403 Sutivan

TEL: 021/638-366

MB: 05924

OIB: 14934088349

KONTAKT OSOBA: RANKO BLAZEVIC, NACELNIK

Ovim elaboratom sagledan je planirani zahvat dogradnje luke otvorene za javni promet
Sutivan na otoku Bracu, na temelju Idejnog projekta Dogradnja luke otvorene za javni
promet Sutivan; Gradevinski projekt obalnih gradevina, kojeg je izradila tvrtka Obala
d.o.o. Split u listopadu 2017. godine, Gradevinski projekt vodovodno-hidrantske mreze i
odvodnje, kojeg je izradila tvrtka Hidrodizajn d.o.o. u studenom 2017. godine te
Elektrotehnickog projekta kojeg je izradila tvrtka Elektro klima projekt d.o.o. u studenom
2017. godine.

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17) (Prilog II., Popis
zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis, a za
koje je nadlezno Ministarstvo), zahvat dogradnje luke otvorene za javni promet Sutivan
spada u kategoriju:

e 9.12. Svi zahvati koji obuhvacdaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i
isusivanje morskog dna te izgradnja gradevina u i na moru duljine 50 m i vise

Nositelj zahvata temeljem navedenih odredbi podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi
procjene utjecaja na okolis, Ciji je sastavni dio ovaj Elaborat zastite okolisa.

Elaborat zastite okoliSa izradila je tvrtka VITA PROJEKT d.o.0., Ilica 191c, Zagreb, koja je
ovlastena za obavljanje strucnih poslova zastite okoliSa sukladno RjeSenju Ministarstva
zastite okolisa i prirode (Klasa: UP/1351-02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od
1. veljate 2018. godine), pod tockom 2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okolis,
ukljucujuci i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okolis te dokumentacije za odredivanje sadrzaja studije o utjecaju na okolis.
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEZJA ZAHVATA
2.1. Geografski polozaj

Zahvat se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji u naselju Sutivan (Slika 2.1.-1, Slika
2.1.-2). Katastarske cestice na kojima se nalazi zahvat su k.¢.z.1186, 3071/2, 4404 i
¢.zgr.442 , sve k.o. Sutivan.

JEDINICA REGIONALNE SAMOUPRAVE: Splitsko-dalmatinska zupanija
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: Op¢ina Sutivan
KATASTARSKA OPCINA: Sutivan
KATASTARSKA CESTICA k.C.z.1186, 3071/2, 4404 i ¢.zgr.442
onjica. " i 3 Cista Provo
' Okrug Gornjl S'pl : e m
Podstrana
2]
Duce OMIS
Rn.-‘;::z‘::r,.)
Solta Sutivan Supetar
Brela
Baska Voda
il Nereista Promajna

Brac

Sumartin

Bol

Slika 2.1.-1 Geografski polozaj zahvata (Google maps)

= granica obuhvata zahvata

100 0 100

——RL | by

Slika 2.1.-2 Lokacija zahvata, DO
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2.2. Opis glavnih obiljezja zahvata
Uvod

Postojeca lokacija na kojoj se planira dogradnja luke otvorene za javni promet Sutivan
nalazi se u okviru postojec¢e luke u samom naselju Sutivan na otoku Bracu. Akvatorij
postojece luke formira glavni lukobran ukupne duzine 105 m, polozen u pribliznom
smjeru sjeverozapad-jugoistok te gat (uvjetno sekundarni lukobran) ukupne duzine 30
m, poloZzen u smjeru sjeveroistok-jugozapad. Oba lukobrana su s vanjskih strana
zasticeni obrambenim kamenometima. Unutarnji akvatorij luke karakteriziran je obalnim
zidom duz kojeg je organiziran komunalni privez za manje brodove. Obala u duzini od
priblizno 60 m, sjeverozapadno od sekundarnog lukobrana, pretezno je gradena kao
plitka stjenovita obala blagog nagiba, u Cijem je zaledu potporni zid lokalne Setnice-
prometnice. U nastavku se proteze i pojas Sljuncane plaze duzine priblizno 50 m, te
nakon nje ponovo stjenovita obala u blagom nagibu. Ovaj dio akvatorija je narocito
znacajan za normalno funkcioniranje luke u maritimnom smislu, tj. ovaj dio luke
predstavlja absorbiraju¢u zonu za incidentne valove koji su od kljuCne vaznosti za
predmetni akvatorij.

U postoje¢em stanju se unutar akvatorija nalazi oko 90 komunalnih vezova Planiranim
zahvatom omogudit ¢e se 25-35 dodatnih nautickih vezova ovisno o potrebama
zupanijske lucke uprave i lokalnih vlasti, te jedan vez za javni brzobrodski promet.

Dispozicija postojece luke cCini predmetni unutarnji akvatorij osjetljivim na vjetrovalne
utjecaje iz sjevernih i sjeverozapadnih smjerova, pri ¢emu valovi iz navedenih smjerova,
primarno valovi tramuntane i mestro-tramuntane, gotovo direktno prodiru u akvatorij. S
obzirom da je postojeca unutarnja obala pretezito gradena kao puni vertikalni zid, pri
svakom prodoru valova iz ovih smjerova stvara se nemirno stanje u unutarnjem
akvatoriju luke. Vanjski dio luke, pogotovo neposredno sjeverozapadno od sekundarnog
lukobrana visokog je stupnja apsorpcije valova, prvenstveno zbog poteza stjenovite
obale blagog nagiba i plaze, ¢ime se gotovo u potpunosti apsorbiraju nadolazeci valovi i
sprijeCava dodatno pogorsanje valnih uvjeta u unutarnjem akvatoriju luke. Potrebno je
osigurati da postojeca obala ostane sa visokim stupnjem valne apsorbcije (niskim
koeficijentom refleksije), kako bi stanje valovanja u akvatoriju luke bilo prihvatljivo.

Gradevinski radovi na izgradnji obalnih gradevina

Idejnim gradevinskim projektom obalnih gradevina dogradnje luke otvorene za javni
promet Sutivan predvidena je realizacija slijedeceg:

1. Produzenje postojeceg glavnog lukobrana luke

2. Izgradnja sekundarnog lukobrana luke

3. Izgradnja operativne obale za ljetni privez brodova
4. Izgradnja propusta za cirkulaciju mora

Produzenje postojeceg glavnog lukobrana luke

Postojeci glavni lukobran ukupne je priblizne duzine 105 m. Planirano je njegovo
produzenje za dodatnih 70 m, sa otklonom od priblizno 33° prema moru od osi
postojeceg lukobrana. Lukobran je projektiran kao kompozitna gradevina, dijelom nasuta
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i dijelom gradena od predgotovljenih armiranobetonskih elemenata. Radi dodatne zastite
akvatorija luke od incidentnih valova, primarno iz IV kvadranta, otprilike po sredini
produzenja lukobrana sa unutarnje strane izgradit ¢e se zastitni gat duzine 15 m i Sirine
6 m.

Sa izgradnjom lukobrana zapocinje se manjim iskopom u debljini dovoljnoj da se uklone
stiSljive povrSinske naslage morskog mulja i sedimenata, pri ¢emu je vazno osigurati da
se iskop neposredno uz vrh postojeceg lukobrana ne vrsi dublje od dna postojece
konstrukcije.

Nakon iskopa vrsi se nasipanje temeljnog nasipa kamenim materijalom mase 1-500 kg
do gornje kote -5,70 m. Na nasip 1-500 kg se nasipa kameni nasip mase 1-50 kg kao
temeljni nasip za predgotovljene armiranobetonske elemente unutarnje privezne obale
lukobrana. Predgotovljeni armiranobetonski elementi polazu se na prethodno tucanikom
poravhatu podlogu temeljnog kamenog nasipa 1-50 kg na koti -3,30 m. Donji
armiranobetonski element tlocrtnih je dimenzija 3,5 m x 2 m i visine 1,1 m, sa rupom
dimenzija 1,1 m x 1 m x 0,30 m, a preostala dva, koja se polazu na doniji, tlocrtnih su
dimenzija 2,1 m x 2 m i visine 1 m sa rupom dimenzija 1,1 m x 1 m po cijeloj visini
elementa. Poslozeni elementi dosezu kotu -0,20 m i formiraju Supljinu dimenzija 1,1 m X
1 m x 2,3 m, koja se nakon polaganja sva tri elementa ispunjava betonom C35/45 na
licu mjesta kontraktor postupkom. Nad zapunjenim elementima izraduje se
armiranobetonski nadmorski zid od betona C35/45 na licu mjesta. Prednja strana
nadmorskog zida oblozena je kamenim obloznicama, a po obalnom rubu se postavljaju
kamene poklopnice dimenzija 90 x 30 cm. U podmorskom dijelu, ¢itavom trasom nove
obale postavljeni su predgotovljeni armiranobetonski blokovi ¢uvari.

Nakon polaganja armiranobetonskih elemenata zida vrSi se nasipavanje kamena mase 1-
500 kg, a potom filterskih slojeva ukupne debljine 160 cm od kamena mase 20-50 kg i
400-650 kg. U meduprostoru izmedu nasipa 1-500 kg i obalnog zida nasipa se kameni
materijal mase 50-150 kg. Na ovako formiranom nasipu izraduje se parapetni zid na
prethodno Sljemovanoj podlozi i izradenom sloju podbetona. Parapetni zid je ukupne
debljine 100 cm, a s unutarnje strane se oblaze kamenim plo¢ama. U prostoru izmedu
nadmorskog zida unutarnje obale i parapetnog zida nasipa se kamen mase 1-10 kg, te
sloj tucanika kao podloge za armiranobetonsku plo¢a debljine 20 cm izradenu na licu
mjesta od betona C35/45.

Nakon izrade parapetnog zida vrsi se slaganje sloja obrambenog kamenometa od
kamenih blokova pojedina¢nih masa 4000-6500 kg u debljini sloja od 250 cm, sa
nagibom 1:1,5. Sirina krune iznosi 2,5 m i postavljena je na visinskoj koti +2,30 m.

Citava nova povréina produZenja postojec¢eg lukobrana oplodena je kamenim plo¢ama, a
po rubu je predvideno postavljanje kamenih poklopnica dimenzija 90 x 30 cm. Duz Citave
nove operativne obale produzenja lukobrana osigurana je sva privezna i usluzna oprema
za brodove, te primjerena javna rasvjeta. Visina obalnog ruba unutarnje obale lukobrana
postavljena je na koti +1,0 m. Na vrhu produzenja lukobrana predvideno postavljanje
luckog svijetla.
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Izgradnja sekundarnog lukobrana luke

Potpuna zastita i funkcionalnost novog akvatorija postize se tek izgradnjom novog
sekundarnog lukobrana na zapadnom dijelu zahvata, Cija je svrha da u kombinaciji sa
projektiranim produzenjem postoje¢eg glavnog lukobrana u potpunosti zastiti novi
akvatorij luke od valnih utjecaja, a primarno od valova iz I i IV kvadranta. U
konstruktivhom smislu gat se planira izvesti betonom lijevanim na licu mjesta kontraktor
postupkom. Prije pocCetka radova potrebno je, na mjestu temeljenja objekta, ukloniti
naslage nevezanog materijala sve do matiCne stijene. Kada se ociste sve naslage,
pristupa se kaskadnom zasijecanju matic¢ne vapnenacke stijene. Iskop je potrebno izvesti
s narocitom paznjom, odnosno temeljne plohe pripremiti i oblikovati na nacin da se
dobije $to je moguce ravnija podloga kako bi se sprijecilo eventualno klizanje po plohi
nalijeganja. Nakon Sto se postignu projektirane kote iskopa pristupa se postavljanju
oplate, te se kontraktor postupkom betonira na licu mjesta podmorski dio zida betonom
C35/45, sve do kote +0,00 m. Nakon stvrdnjavanja betona podmorskog zida izraduje se
nadmorski dio gata i to nadmorski zid i parapetni zid betonom C35/45 na licu mjesta. U
meduprostoru izmedu nadmorskog i parapetnog zida nasipa se kamen mase 1-10 kg, te
sloj tucanika debljine 10 cm kao podloge za izradu armiranobetonske ploce na licu mjesta
u padu. Prednje lice nadmorskog i parapetnog zida oblozeno je kamenim obloznicama, a
po obalnom rubu se postavljaju kamene poklopnice dimenzija 60 x 25 cm. S vanjske
strane izradenog betonskog dijela novog sekundarnog lukobrana ugraditi ¢e se
obrambeni kamenomet od kamenih blokova pojedinacne mase 2000-4500 kg sa krunom
Sirine 2 m postavljenom na koti +1,20 m. Ovdje ¢e se dijelom upotrijebiti i obrambeni
kamenomet prethodno uklonjen sa vanjske strane starog sekundarnog lukobrana. U
zavrSnom dijelu prema postojecem kopnu formirat ¢e se Sljuncana plaza kao logicni i
vizualno prihvatljiv spoj nove gradnje i postojeceg stanja. Citava nova povriina novog
sekundarnog lukobrana oploéena je kamenim plocama, a po rubu je predvideno
postavljanje kamenih poklopnica dimenzija 60 x 25 cm. Visina obalnog ruba unutarnje
obale sekundarnog lukobrana postavljena je na koti +1,0 m.

Izgradnja operativne obale za ljetni privez brodova

Od pozicije postojeceg sekundarnog lukobrana, u pribliznoj duzini od 70 m prema zapadu
planirana je izgradnja ljetnog priveziSta za brodove. Kako bi se ovaj dio zahvata mogao
realizirati, najprije je potrebno ukloniti obrambeni kamenomet sa vanjske strane
sekundarnog lukobrana, koji nakon dogradnje luke i izgradnje novog sekundarnog
lukobrana, prestaje imati tu funkciju (uklonjeni obrambeni kamenomet ¢e se upotrijebiti
s vanjske strane novog sekundarnog lukobrana). Uz sami gat, sa zapadne strane,
izgraditi ¢e se istezaliSte za brodove tlocrtnih dimenzija 14 m x 4 m, Ciji nadmorski dio
ujedno predstavlja i pocetnu dionicu novog ljetnog privezista. Konstruktivno, obala
privezista sastoji se od niza utvrdica dimenzija 2,5 m x 1,5 m na medusobnom razmaku
od 8 m, koje se izraduju od betona C35/45 na licu mjesta, izmedu kojih se postavljaju
rasponski nosaci. Prethodno se vrsi iskop do kote -1,50 m kako bi se mogao izvesti
podmorski dio utvrdica i to kontraktor postupkom sve do gornje kote 0,00 m. Nakon
stvrdnjavanja betona, na svaki raspon izmedu dvije utvrdice se polazu dva
predgotovljena armiranobetonska rasponska nosaca. Na njih se polazu predgotovljene
armiranobetonske plocCe, te se vrsi monolitizacija, odnosno sprezanje sistema betonom
C35/45 na licu mjesta. Potrebno je izvrsiti produbljenje akvatorija neposredno ispred

ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCIENE UTIJECAJA NA OKOLIS ZA ZAHVAT:
DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET SUTIVAN Str. 7 od 75



< A
B / za projektiranje i savjetovanje u zastiti okolisa
Ita PROJ EKT d.o.o. Zagreb = Ilica 191c = www.vitaprojekt.hr

nove privezne obale do kote -2,50 m kako bi se osigurao nesmetani prilazak i boravak
brodova na vezu. Citava nova obala oblaze se kamenim obloZnicama, a po rubu obale se
postavljaju kamene poklopnice dimenzija 60 x 25 cm, dok se sa kopnene strane nove
privezne obale postavlja inoks zastitna ograda. Duz citave nove operativhe obale
osigurana je sva privezna i usluzna oprema za brodove, te primjerena javna rasvijeta.
Visina obalnog ruba ovog dijela nove operativne obale postavljena je na koti +1,0 m. Na
ovaj nacin formira se privezna obala koja je odmaknuta od postojece obale, a sve kako bi
nova obala ostala sa priblizno istim stupnjem apsorpcije valova. Ovo je i postignuto
novim projektnim rjeSenjem operativne obale, odnosno glavnina nadolazecih valova ¢e
prolaziti ispod rasponske konstrukcije nove operativhe obale i razbijati se o postojecu
stjenovitu obalu.

Izgradnja propusta za cirkulaciju mora

Postojeéi akvatorij luke relativho je zatvoreni sustav morskog prostora Sto ga cini
osjetljivim na utjecaj eventualnog onecis¢enja koje se moze dogoditi unutar luke. Iako
nema uvida u dostupnu dokumentaciju izuCavanja cirkulacije morskih masa predmetnog
akvatorija, izvjesno je da bi svaka intervencija dogradnje u prostoru predmetnog
akvatorija potencirala problem cirkulacije morskih masa. Stoga, u okviru projekta
dogradnje luke otvorene za javni promet Sutivan predvidena je i realizacija propusta za
cirkulaciju mora na poziciji postoje¢eg lukobrana, ¢ime bi se svakako poboljSalo stanje
izmjene morskih masa i opce kvalitete mora u predmetnom akvatoriju. Pozicija propusta
odabrana je vodedi se nacelom Sto manje potrebnih intervencija u postoje¢cem stanju,
odnosno Sto manje potrebnih koli¢ina iskopa. Konstruktivno, radi se o kanalu kojeg
sacinjavaju predgotovljeni armiranobetonski elementi, slaganjem kojih se ostvaruje
slobodan profil kanala dimenzija 3,4 x 1,65 m. Najprije je potrebno izvrsiti iskop do kote
-2,60 m u trupu postojeceg lukobrana, nastojeci u maksimalnoj mjeri sacuvati postojecu
konstrukciju lukobrana. Takoder, potrebno je i privremeno ukloniti dio obrambenog
kamenometa s vanjske strane lukobrana. Nakon toga se polazu predgotovljeni
armiranobetonski U-elementi kanala dimenzija 4,0 x 1,95 x 2,50 m, na poravnavajuci
sloj tucanika. Polozeni elementi se poklapaju predgotovljenim armiranobetonskim
plocama debljine 15 cm, te se nakon polaganja svih ploca vrsi izrada dijela ploce
betonom na licu mjesta u debljini od 20 cm. Nakon izrade kanala potrebno je
rekonstruirati dio obalnog zida neposredno uz kanal i to podmorskim betonom na licu
mjesta. Vrsi se i rekonstrukcija nadmorskog i parapetnog zida betonom na licu mjesta sa
vra¢anjem postojece kamene obloge i poklopnica. Nakon toga vrsi se zatrpavanje kanala
materijalom iz iskopa do visine gornje kote kanala, a zatim nasipavanje kamenom mase
1-10 kg, te sloja tucanika kao podloge za armiranobetonsku plo¢u na licu mjesta debljine
12 cm. Zavrsno oblaganje vrsi se od postojecih kamenih ploca koje se postavljaju u suhu
mjesavinu cementa i pijeska. S vanjske strane parapetnog zida rekonstruira se
obrambeni kamenomet postoje¢im prethodno uklonjenim kamenim materijalom.

Procijenjene kolic¢ine materijala

Procjena ukupne koli¢ine iskopa iznosi 4.700,00 m3, od ¢ega 30% cini kameni materijal,
a 70% morski sediment i drugi nevezani materijali. Procjena ukupne koli¢ine materijala
za nasip iznosi 17.300,00 m3, od ¢ega je 100% kameni materijal. Sav kameni materijal iz
iskopa biti ¢e upotrijebljen za izgradnju nove obale, odnosno kolic¢ina iskopa od 1.400,00
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m3. Visak materijala (4.700,00 m3 - 1.400,00 m3) u pribliznom iznosu od 3.300,00 m?3,
pretezno podmorskog iskopa od nevezanih materijala, bit ¢e deponiran na podmorskoj
i/ili kopnenoj deponiji koju ¢e odrediti i odobriti nadlezne sluzbe.

Prilozi:

Prilog 1) Tlocrt postojeéeg stanja
Prilog 2) Tlocrt podmorskih radova
Prilog 3) Tlocrt nadmorskih radova
Prilog 4) Tlocrt uredenja

Prilog 5) Presjek 1

Prilog 6) Presjek 2

Prilog 7) Presjek 3

Prilog 8) Presjek 4

Vodovod

Postojeci vodovod lociran je u cesti do luke, koji je dio mjesnog vodoopskrbnog sustava,
na koji je planiran priklju¢ak DN 63 mm (¢ 50 mm) i DN 75 mm (¢ 60 mm). Vodovod je
predviden od polietilenskih PE-HD cijevi, lociran je duz obale na kojem su predvideni
prikljucci za ormari¢e u svrhu napajanja brodica. ProtupoZarni hidrant PH N°50 mm
smjesten je u sjevernom i juznom dijelu luke i uskladen s vrijedeéim pravilnicima o
protupozarnoj zastiti. U ¢vorovima bit ¢e izgradene betonske Sahte za smjestaj fazonskih
komada i zasuna. Cjevovod se polaze na dubinu minimum 1,00 m, racunajuéi od tjemena
cijevi do nivelete prometnice.

Odvodnja

Odvodnja oborinskih voda luke planirana je, kao djelomi¢no izdvojena cjelina, sa
slobodnim povrsinskim otjecanjem u obalno more, odnosno, sve povrsinske oborinske
vode se slobodnim povrsinskim otjecanjem izlijevaju u obalno more bez povrsinskog
prihva¢anja ugradnjom resetki-slivnika sa ispustom u obalnom zidu.

Elektroinstalacije

Planiran je niskonaponski elektroenergetski rasplet za napajanje predmetnog zahvata, te
rasplet za vanjsko osvijetljenje. Priklju¢ni mjerni ormari (PMRO-1 i PMRO-2) su ormari do
kojih dolazi distributer (HEP) te se iz njih dalje radi niskonaponski rasplet pojedinacnih
prikljuénih ormara (PO) za brodove. Povezivanje na elektrokomunikacijsku mrezu
infrastrukturu (EKI) potrebno je rijesSiti izgradnjom DTK od priklju¢ka do najblize dodirne
toCke s EKI-em.

Vanjska rasvjeta planirana je LED svijetiljkama, zastite IP67 montiranim na rasvjetne
stupove, te zidne ugradnje. Rasvjetna tijela i kucista rasvjete moraju bit otporni na
utjecaj mora i soli s toga je vazan odabir kvalitetnih materijala i renomiranih proizvodaca
rasvjete. Navedeni stupovi vanjske rasvjete postavljaju se na betonske temelje sa
sidrenim vijcima. Zastita od hrdanja izvedena je vru¢im cincanjem. U temeljima je su
ubetonirane dvije PVC cijevi ®63mm za ulaz i izlaz kabela. Spajanja kabela vrSe se u
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razdjelnicima montiranim u rasvjetnim stupovima. Svi rasvjetni stupovi spajaju se sa
uzemljivacem, INOX okrugli vodi¢ 50mm2.

Lukobrani i sve ostale vanjske povrsine namijenjene za rad moraju biti osvjetljene prema
zahtjevima norme HRN EN 12464.

Analiza manevriranja plovila

Brodovi koji ¢e se prihvacati u novoj dogradenoj luci su:
- vrlo brzi putnicki brod/katamaran s planiranim privezom na dogradnji glavnog
lukobrana
- nauticke brodice kategorije IV (11,00 m) i III (9,50 m) s planiranim vezom na
dogradnji glavnog lukobrana i novoj ljetnoj priveznoj obali.

U sklopu Idejnog projekta provedena je analiza Cimbenika koji uvjetuju razinu sigurnosti
plovila u novoj prosirenoj luci, a to se prvenstveno odnosi na polozaj i orijentaciju
pojedinih luckih sustava, Sirinu ulaza u luku, podrucja za okretanje plovila, manevar
priveza i odveza, plovidbu te boravak na mjestu priveza. Vazni ¢imbenici koji utjeCu na
manevre uplova i isplova su vjetar i valovi koji djeluju na brod pri manevru kao i tijekom
boravka na vezu, te se izvrsila analiza pri najnepovoljnim uvjetima.

U luku Sutivan se uplovljava iz Brackog kanala iz smjera sjever - sjeverozapad. Nakon
planirane izgradnje luke, Sirina na ulazu iznosit ¢e priblizno 65 m, a predstavlja
udaljenost izmedu glave novog zapadnog sekundarnog lukobrana i glave produzenja
glavnog lukobrana. Plovni put unutar luke smatra se podru¢jem manevriranja jer nakon
uplovljavanja u luku slijedi manevar priveza za manja nauticka plovila.

Prostor za okretanje manjih nautickih plovila smjeSten je u srediSnjem dijelu luke,
izmedu glavnog lukobrana i privezne obale. Veli¢ina prostora za okretanje plovila ovisi o
manevarskim svojstvima i veli¢ini broda koji se okre¢e kao i raspoloZivog vremena
okreta. Brodovi koji pristaju po svojim karakteristikama su manji brodovi (do 11 m)
manjeg gaza te imaju dovoljno mjesta za manevriranje. Katamaran koji pristaje na
pocetku glavnog lukobrana, manevar okretanja izvodi prije samog ulaza u luku. Navedeni
prostor kruznog je oblika, a promjer prostora iznosi priblizno 80 m. Ovaj prostor za
okretanje unutar luke Sutivan smatra se zadovoljavaju¢im s obzirom na zahtjeve
sigurnosti pri manevriranju brodova.
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2.3. Prikaz varijantnih rjeSenja zahvata

Za predmetni zahvat nisu izradena varijantna rjesenja.

2.4. Opis tehnoloskih procesa

Buduci da predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, tehnoloski proces ne postoji.

2.5. Popis vrsta i koli¢ina tvari koje ulaze u tehnoloski proces

Buduci da predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, tehnoloski proces ne postoji.

2.6. Popis vrsta i kolicina tvari koje ostaju nakon tehnoloskog
procesa te emisija u okolis

Buduci da predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost, tehnoloski proces ne postoji.

2.7. Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti, osim onih
koje su ve¢ prethodno opisane.
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA
3.1. Odnos prema postojecim i planiranim zahvatima

Za podrucje zahvata na snazi su:

e Prostorni plan Splitsko-dalmatinske Zzupanije ("Sluzbeni glasnik Splitsko-
dalmatinske Zupanije" broj 1/03, 8/04 (stavljanje izvan snage odredbe), 5/05
(uskladenje s Uredbom o ZOP-u), 5/06 (ispravak uskladenja s Uredbom o ZOP-u),
13/07, 9/13, 147/15 (rjesenja o ispravcima gresaka)

e Prostorni plan uredenja Opcéine Sutivan ("Sluzbeni glasnik Opcine Sutivan" 7/06,

3/14, 3/17)

3.1.1. Prostorni plan Splitsko-dalmatinske Zupanije

Prema izvodu iz kartografskog prikaza Koristenje i namjena povrSina (Slika 3.1.1.-1)
lokacija zahvata nalazi se na podrucju morske luke za javni promet i luke nautickog

turizma.
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o
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Morska luka za javni promet
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Morska luka za javni promet
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- lokalni znataj

Morska luka posebne namjene

(vojna LV, ribarska LR, industrijska LI,
brodogradilidte LB, nauticki turizam LN,
oslalo LO,za potrebe drzavnih tjela LU)

-drzavni znacaj

-2upanijski znacaj

Zraténi promet

@

Helidrom

lokacija zahvata

Slika 3.1.1.-1 Izvod iz kartografskog prikaza Prostornog plana SDZ (Koristenje i namjena povrsina)
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3.1.2. Prostorni plan uredenja Opcine Sutivan

Prema izvodu iz kartografskog prikaza Koristenje i namjena povrSina (Slika 3.1.2.-1)
lokacija zahvata nalazi se na podru¢ju morske luke otvorene za javni promet lokalnog
znacaja, luke nautickog turizma u rubnom dijelu gradevinskog podrucja naselja. Prema
izvodu iz kartografskog prikaza Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora (Slika
3.1.2.-2) lokacija zahvata nalazi se uz povijesno graditeljsku cjelinu - gradsko seoska
naselja i zone A koja je pod zastitom Ministarstva kulture Konzervatorskog odjela u
Splitu.

Razvoj i uredenje povriina izvan naselja
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vrijedno obradivo to
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zastina Suma
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L
©

V
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morska luka za javni promet
- lokalni znacaj

marska luka posebne namjene
- luka nautitkog tunzma

sidriste

lokacija zahvata

Slika 3.1.2.-1 Izvod iz kartografskog prikaza Prostornog plana uredenja Opcine Sutivan (Koristenje i namjena

povrsina)
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Slika 3.1.2.-2 Izvod iz kartografskog prikaza Prostornog plana uredenja Opc¢ine Sutivan (Uvjeti za koristenje,
uredenje i zastitu prostora)
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3.2. Opis stanja okolisa
3.2.1. Klimatoloske znacajke

Prema Koppenovoj klasifikaciji klime, veci dio otoka Braca (ukljucujudi i lokaciju zahvata)
ima sredozemnu klimu s vrué¢im ljetom (oznaka: Csa), dok samo malo podrucje u
najviSsem dijelu Braca ima sredozemnu klimu s toplim ljetom (oznaka: Csb). Otok Brac
pripada tzv. "podneblju maslina" s najtoplijim mjesecom srpnjem, a najhladnijim
sijeCnjem, sa srediSnjom godiSnjom temperaturom na obali od 15° - 16° C, dok je
temperatura u unutrasnjosti, na vecoj visini, nesto niza.

Znacajka sredozemne klime s vrué¢im ljetom je da se temperatura najhladnijeg mjeseca
kre¢e izmedu -3°C i +18°C s najmanje tri puta toliko oborina u najkiSnijem mjesecu
zime, koliko ima najsusniji mjesec ljeta te da je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca
veca od 22°C. Temperatura zimi je jako rijetko ispod 0°C, a ljeti rijetko prelazi iznad
35°C.

Na Slikama 3.2.1.-1, 3.2.1.-2 i 3.2.1.-3 su prikazane karte minimalne i maksimalne
temperature zraka te srednja godiSnja koli¢ina oborina (podaci: 1971.-2000.). Prema
navedenim klimatskim kartama koje je izradio Drzavni hidrometeoroloski zavod (DHMZ)
na Sirem podrucju lokacije zahvata minimalne temperature zraka krec¢u se izmedu -10 i -
5°C, a maksimalne temperature zraka izmedu 35 i 40°C. Srednja godiSnja koli¢ina
oborina krec¢e se izmedu 300 i 800 mm.

' ‘ Minimalne temperature zraka [°C

blje 50 godina

Bl 5do0
1 -10do -5
[ -15do -10
e [ -20do-15
L D
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-25do -20
-30do -25

<y

FTTTTT I T 1

Slika 3.2.1.-1 Karta minimalne temperature zraka prema podacima 1971.-2000. (°C), DHMZ, studeni 2018.
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Za povratno razdoblje
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Slika 3.2.1.-2 Karta maksimalne temperature zraka prema podacima 1971.-2000. (°C), DHMZ, studeni 2018.
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Srednja godignja koli¢ina oborine [mm]
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Slika 3.2.1.-3 Karta srednje godisnje koli¢ine oborina (mm) prema podacima 1971.-2000. godine, DHMZ,
studeni 2018.

Analiza vjetrovalnih uvijeta

(izvor: Idejni projekt Dogradnja luke otvorene za javni promet Sutivan (Gradevinski
projekt obalnih gradevina), Obala d.o.o. Split, 2017.)

U analizi vjetrovalnih uvjeta dala se dugoro¢na valna prognoza za gravitacijske
povrsinske vjetrovne valove na lokaciji predmetnog zahvata. S obzirom na nedostatak
sustavnih mjerenja valova kroz dugogodiSnje razdoblje, razvijene su standardne metode
za prognoze valova iz podataka o vjetru. Takav postupak ¢e se provesti i ovdje na
temelju podataka mjerenja vjetra sa meteoroloske postaje Split.

Vjetrovne podloge
U tablici 3.2.1.-1 dane su apsolutne Cestine pojavljivanja razli¢itih smjerova vjetra za
godinu. Radi se raspodjeli na osnovu srednjih satnih vrijednosti jaCine i smjera vjetra.

Tablica 3.2.1.-1 Kontigencija vjetra (apsolutne Cestine, %o0), po klasama jacine (Bf) i brzine (m/s) vjetra za
Split, za godinu, u razdoblju 2000.-2009., (DHMZ)

Jat.(Bf) 0 1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 1 12
Brzina | go. | 03 | 16 | 34 | 55 108 | 139 | 172 | 208 | 205 | 285 | 27. [BROY
) | o2 | 15 | 33 | 54 | 79 BO107) 438 | 171 | 207 | 244 | 284 | 326 | 369
N 1204 | 127 | 419 | 10 54 13 1 1358
NNE 1010 | 2368 | 1881 | 2193 | 1648 | 563 | 104 19 10 9796
NE 1494 | 5175 | 4307 | 3645 | 2453 | 678 | 172 49 5 2 17980
ENE 1186 | 3281 | 1544 | 301 | 118 15 3 6538
E 788 | 1181 | 744 | 210 15 1 2 2609
ESE 001 | 1281 | 1360 | 1902 | 1248 | 490 o4 1 1286
SE 010 | 1025 | 1233 | 1910 | 2084 | 1142 | 204 2 8638
SSE o9 | 1125 | 217 | 227 | 220 | 158 | a2 5 3003
S o786 | 878 134 115 101 7] 43 1 2320
Ssw 050 | 2368 | 525 | 151 110 5 2 2 4189
SW 1807 | 4234 | 1873 | 219 | 25 10 1 8169
Wsw 1204 | 1742 | 1006 | 143 2 4187
w M5 | 538 | 188 16 1 1067
WNW 455 | 817 | 150 4 1 1427
NW B19 | 1431 | 365 31 3 2 2651
NNW %0 | 876 | 231 | 45 8 2089
c 438 438
ZBROJ | 438 | 16005 | 20745 | 16284 | 11381 | 8091 | 3200 | 776 | 106 | 15 2 86043
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Vjetrovi od interesa

Vjetrovi od interesa za lokaciju luke Sutivan mogu se analizirati uvazavajuci dva aspekta
i to:

- vjetar kao pojava od znacaja za manevriranje plovila pri privezu ili odlasku iz luke,
te obzirom na siguran boravak plovila na vezu

- vjetar kao pojava koja generira vjetrovne valove od znacaja za stanje akvatorija u
luci i obalne gradevine.

Vjetrovi koji generiraju valove od znacaja na lokaciji luke Sutivan jesu vjetrovi koji pusu
iz I i IV kvadranta a to su maestro-tramuntana, tramuntana, bura i levant. Brzina,
odnosno snaga vjetra, i visine (energija) vjetrom generiranih valova jesu limitirajuci
meteoroloski faktori, koji utjeCu na moguénost koristenja kako akvatorija tako i
operativnih obala u luci. Na razmatranoj lokaciji vjetrovi iz preostalih kvadranata pusu s
kopna (II kvadrant - jugo, III kvadrant - lebi¢) ili nisu od znacaja za analizu valne klime
predmetne mikrolokacije (III - punent).

Dugorocna prognoza povrsinskih vjetrovnih valova

Dugoro¢na prognoza se radi iz uzoraka dobivenih mjerenjem valova za kratkorocna
stacionarna stanja mora. Kako se ne raspolaze ovim mjerenjima, napravit ¢e se uzorak
valova na temelju podataka o mjerenju vijetra (uzorka vjetra za kratkorocne situacije iz
dugog razdoblja opazajna). Iz mjerenja valnog obrisa u vremenu n "(t) na nekoj tocki za
razdoblje od jedne godine, mogude je statistickom obradom dobiti razli¢ite parametre
valnog profila, a koji oznacuju godiSnje ekstreme. To mogu biti slu¢ajne varijable kao Sto
je znacajna valna visina (Hs), maksimalna valna visina (Hmax) i druge. Odabranoj varijabli
pripada inicijalna distribucija vjerojatnosti za koju se pretpostavlja da je Fisher-
Tippettovog tipa, a Sto ima za posljedicu da je odgovarajuca distribucija vjerojatnosti
ekstrema istog tipa. Isto vrijedi i za ekstrem nekog malo kraceg perioda od 1 godine.
Prema tome, ovisno o vremenskom razdoblju razmatranja ekstremnog valnog parametra
razlikuju se slijedeé¢i modeli:

1. model godisnjih ekstremnih vrijednosti s pripadaju¢om distribucijom vjerojatnosti
(eng. Annual extreme Value Probability Distribution) i

2. model ekstremnih vrijednosti koje premasuju neki "prag" s pripadaju¢om
distribucijom vjerojatnosti (eng. Extreme Value Probability istribution).

Za oba modela najcesce se koriste Weibullova (F-T tip III) i Gumbelova (F-T tip I)
distribucija. Frechetova distribucija (F-T tip II) se najslabije prilagodava i stoga se
prakti¢no ne koristi. Cesta se koristi i log-normalna raspodijela ¢ija je upotreba zasnovana
na empirijskoj spoznaji o dobroj prilagodbi. Prvi model se koristi ukoliko se raspolaze s
uzorkom od priblizno 30 godina, a drugi ukoliko se raspolaze s uzorkom obi¢no manjim
od 30 godina. Uzorak tada obuhvaca sve podatke koji premasuju postavljeni prag,
karakteriziran tipicnom velikom olujom, tako da moze biti i viSe podataka u 1 godini.
Ovdje ¢e se koristiti drugi model jer se raspolaze s tablicom kontigencije vjetra iz koje se
moze naciniti uzorak vjetra po kriteriju prekoracenja praga. Obzirom da uzorak HS za
dugoro¢nu prognozu trebaju predstavljati pojedinacne kratkoro¢ne valne situacije sa
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vec¢im valovima (odnosno vjetrom koji ih generira) odabran je prag brzine vjetra od 3 Bf
(3,4 - 5,4 m/s).

Valna razvijalista

Duljina valnog razvijalista (ili privjetriSta) preko Cije se povrSine generiraju vjetrovni
valovi od interesa utvrduje se razmatranjem efektivnih udaljenosti razmatrane lokacije i
kopna iz kojih valovi nailaze. Kako je ve¢ spomenuto, neposredni akvatorij predmetne
luke izlozen je vjetrovima iz I i IV kvadranta i posljedicnim valovima s razli¢itim
duljinama privjetrista. Obzirom na to definirat ¢e se, prema kriteriju duzine privjetrista i
slicnosti Cestine pojavljivanja vjetra za pojedini smjer, pojedini sektori koji su definirani
djelovanjem vjetrova iz smjerova NW, N, NE i ENE. Sektor I definiran je djelovanjem
vjetrova i posljedi¢nih povrsinskih vjetrovnih valova iz smjerova ENE i E. Duze efektivno
privjetriSte izracunato je za smjer ENE i iznosi 14,2 km. Sektor II definiran je
djelovanjem vijetrova i posljedi¢nih povrsinskih vjetrovnih valova iz smjerova NNE i NE.
Duze efektivno privjetriSte izracunato je za smjer NE i iznosi 16,3 km. Sektor III definiran
je djelovanjem vjetrova i posljedi¢nih povrsinskih vjetrovnih valova iz smjerova N i NNW.
Duze efektivno privjetriste izraCunato je za smjer NNW i iznosi 17,4 km. Sektor IV
definiran je djelovanjem vjetrova i posljedi¢nih smjerova WNW i NW. Duze efektivno
privjetriste izraCunato je za smjer NW i iznosi 19,4 km.

Proracun efektivne duljine privjetriSta za sve smjerove je proveden na nacin da se u
svakom od odabranih smjerova postavi centralna zraka koja kao ishodiSte ima tocku
ispred namjeranovog zahvata. Nakon toga se sa rotacijom od 6° u smjeru kazaljke na
satu (do +42°) i suprotno od kazaljke na satu (do -42°) postavljaju pravci kroz istu
ishodisnu tocku. Odreduju se duljine svake zrake od ishodista do prve toCke obale te se
proracunava suma njihovih projekcija na centralnu zraku. Ta suma se dijeli sa sumom
sinusa kuteva centralne zrake i ostalih rotiranih zraka a Cime se dobiva i vrijednost
duljine efektivnog privjetrista.

Na Slici 3.2.1.-4 prikazane su centralne zrake kroz analizirane smjerove te zrake sa
korekcijom rotacije +/-6° od centralne zrake. ProraCunske vrijednosti izracuna efektivnih
duzina za sve pojedine smjerove, dane su u Tablicama 3.2.1.-2, 3.2.1.-3, 3.2.1.-4 i
3.2.1.-5.
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Slika 3.2.1.-4 Prikaz centralne zrake kroz analizirane smjerove te zrake sa korakom +6°
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Tablica 3.2.1.-2 Proracun odredivanja efektivne duZine privjetrista za smjer E (lijevo) i ENE (desno)

E (909 ENE (67,59
Kuta (°) | cosa |cos’a|d (km)| fd |d-cos’a Kuta (*) | coso [cos’a|d (km)| Ed  |d-cos’a
42 0,743 | 0552 | 1234 6,81 42 0,743 | 0582[ 1241 6,85
36 {0,809 | 0,655 [ 13,05 8,54 36 (0,809 | 0655|1222 8,00
30 0,866 | 0,750 [ 13,85 10,38 30 0,866 | D,750] 11,84 806
L] 0914 | 0835 | 1447 12,08 4 0914 | 0835 1194 9,88
18 0,851 | 0,805 [ 17 81 16,20 18 0,951 | 0,805] 1243 11,24
12 0,878 | 0,857 [ 1802 18,20 12 0,678 | 0,957 | 13,26 1269
6 0,995 | 0,989 [ 21,31 g R 21,08 6 0,985 | 0,989 | 1367 | — ] 13,72
0 1,000 | 1,000)| 3356 | g | of | 33,55 1] 1,000 | 1,000 | 14,20 § = 1429
-G 0,995 0888 [ 351 5| 347 -G 0885 | 0989 (1872 i3 18,52
-12 0,878 | 0857 | 1,16 1,11 -12 0,578 | 0,857 18915 18,32
-18 0,851 | 0,805 | 0,68 0,62 -18 0,951 | 0,805 | 23,85 2,57
24 0914 | 0835 0,54 0,45 -24 0,914 | 0,835] 515 430
-30 0,866 | 0750 | 048 0,36 -30 0,866 | 0,750 35 263
-36 0,809 | 0655| 044 0,29 -36 0,809 | 0655] 1,08 0,71
-42 0,743 | 0,652 | 0,27 0,15 -42 0,743 | 0,652] 0,64 0,35
£(30) 10,407 EG0)  |10.407
L(42) 13,511 133,29 L(42) 13,511 152,10
L@} 122 km L3 142 km
L{42y= 113 km L{42= 129 km
Lef= 122 km Lef= 142 km

Tablica 3.2.1.-3 Proracun odredivanja efektivne duZine privjetrista za smjer NE (lijevo) i NNE (desno)

NE (45%) NNE (22.5%)

Kuto (°) | cosa [cos’a|d(km)| fd |d-cos’a Kuta (°) | cosa |cos’a|d (km)| Ed |d-cos’a
42 0,743 [ 0,552 | 12,58 6,95 42 0,743 | 0,582 1311 757
36 0,809 | 0,655 | 1279 837 36 0,809 | 0,655 | 13,02 852
30 0,866 | 0750 | 1291 9,68 30 0,866 [ 0,750 | 12,59 544
24 0914 [0835] 132 11,02 22 0914 [ 0835) 1263 10,54
18 0951 (0905 | 1232 11,14 18 0,951 [ 0,905 1262 141
12 0,978 [ 0957|1214 11,62 12 0,978 | 0,957 | 1281 12,26
1] 0,995 | 0,989 | 1202 = = 11,88 L] 0,985 | 0989 1287 | & - 1273
2 1,000 | 1,000 11,92 g § 11,92 L] 1,000 | 1,000 1272 '“,.‘_T, g 12,72
-6 0,995 | 0,989 | 1257 1243 & 0,995 [ 0,989 1217 1204
-12 0,978 [ 0,957 | 1349 12,91 -12 0,978 [ 0957 ) 1203 11,51
-18 0,951 | 0,905 | 13,83 12,61 -18 0,951 | 0906| 12 10,85
24 | 0014 |0835] 15,67 13,08 24 | 0914 |0,835| 1215 10,14
-30 0,866 | 0,750 | 1894 14,21 -30 0,866 | 0,750 1294 a7
-36 0,809 | 0,655 | 1962 1284 -36 0,800 | 0,665 | 13,69 8,96
42 | 0743|0552 26,12 1443 47 | 0,743 | 0552| 14,36 783

£(30) 10407 I30)  [10.407
I(42) 13,511 174,88 I(42) 13,511 156,33
L@ 143 km L(@30)= 132 km
L42)= 183 km L2 142 ¥m
Lef= 16,3 km Lef= 142 km

Tablica 3.2.1.-4 Proracun odredivanja efektivne duZine privjetrista za smjer N (lijevo) i NNW (desno)

N (0%) NNW (337.5%)

Kuta (°) | cosa |cos’a|d (km)| £d  |d-cos’a| | Kuta(®) [ coso [cos’a|d(km)| Ed |d-cos’a
42 0,743 | 0,652 | 1453 8,02 42 0,743 | 0,652 | 27,06 14,04
36 0,800 | 0,655 | 1344 880 36 0,809 (0,655 2112 13,82
30 (0,866 | 0,750 | 21,03 15,77 30 0,866 | 0,750 [ 18,51 13,88
M4 0,914 | 0835|1420 11,83 24 0914 [0835) 1586 13,02
18 0951|0905 133 12,03 18 0851 [0805) 1427 1291
12 0,978 | 0,857 | 1288 1233 12 0,978 [ 0957 | 1326 12,68
] 0,995 | 0,989 | 1246 o R 1232 L] 0,995 (0,989 | 20,88 > ] 20,65
o [1o0[100[ 1273 g | 5 [1273 o [o00 1000 111] g | & 14
-5 0,0905 | 0,089 [ 1268 1254 -5 0,585 | 0,985 | 13,16 13,02
-12 0,678 | 0857 | 1283 12,28 -12 0,878 | 0,857 | 1287 1241
-18 (0,851 | 0,806 | 12 82 11,60 -18 0,951 | 0,905 [ 12,656 11,44
24 0,914 [ 0835|1247 10,41 -24 0,914 | 0835|1272 10,62
-30 0,866 | 0,750 | 12,25 o419 -30 0,866 | 0,750 | 12,81 @61
-36 0,800 | 0,655 11,04 7.8 -36 0,809 | 0,655 1286 g42
-42 0,743 [ 0,552 | 1192 6,58 -42 0,743 | 0,552 | 1365 754

Ie0) 10407 EEY) |10.207
L(42) 135611 164,34 L{42) 13,511 189,07
L0 144 fm LE0= 155 m
Li42y= 14% km L{42= 174 km
Lef= 149 km Lef= 174 km
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Tablica 3.2.1.-5 Proracun odredivanja efektivne duZine privjetrista za smjer NW (lijevo) i WNW (desno)

NW (3157 WHNW (2925%)

Kuta (*) | cosa [cos®a|d (km)| Ed  |d-cos’a Kuta (*) | cosa |cos‘a|d (km)| Ed  |d-cos’o
42 0,743 | 0552 079 044 42 0,743 | 0,552] 015 0,08
36 0809|0655 09 0,59 36 0,800 | 0,655] 0,16 010
30 0,866 | 0760 249 18,68 30 0866 | 0,750] 018 0,14
24 | 0914 | 0835 30,89 2578 24 | 0914 |0,835| 063 0,53
18 0,851 | 0,805 | 2247 20,78 18 0,951 | D,8905| 082 074
12 0978 | 0,957 | 2047 19,59 12 0,978 | 0,957 | 302 289

6 0,995 | 0,685 | 17 34 5 e 17,15 B 0995 | 0980 [ 2563 | = 2 2535
0 1,000 1000|1516 [ 5 | & | 1816 0 1000 1000 269 | @ | = [ 2590
-§ {3,895 | 0,883 | 1358 = 13,84 -5 (0,505 | 0,885 | 21 82 T 2 58
-12 0,978 | 0,957 | 1313 12,56 -12 0,978 | 0,957 | 20,03 18,16
-18 0,851 | 0,905 | 15,11 1367 -18 0,951 [ 0,905 | 16,63 15,04
-4 0,014 | 0,835] 13,82 11,53 -24 0,914 | 0,835] 1476 1232
30 | 0,866 | 0750 | 13,67 10,25 30 | 0,866 | 0,750| 1373 10,30
-36 0,809 | 0,665 | 1272 833 -38 0,800 | 0,665] 1313 259
-42 0743 | 0,682 | 1263 6,98 -42 0743 | 0652|1494 825
£(30) 10407 IB0)  [10.207
L(42) 13,511 195,31 L(42) 13,511 150,98
L{30= 194 km L(30F 138 km
L2 168 km Li42F 127 km
Lef= 194 km Lefz 138 km

Formiranje uzorka vjetra za dugorocne valne prognoze

Dugoro¢na prognoza znacajne valne visine Hs? s povratnim periodima izrazenim u
godinama (npr. 5, 10, 100 i sl.) radi se na temelju uzorka znacajne valne visine Hs. Taj
uzorak sadrzi veliki broj Hs za kratkoroCna stanja mora (kratkoro¢ne valne situacije) iz
razdoblja 2000.-2009. Uzorak znacajnih valnih visina (Hs) za dugoro¢nu valnu prognozu
dobije se iz uzorka vjetra za dugoroCnu valnu prognozu. Uzorak vjetra formira se po
kriteriju prekoracenja praga iz tablice kontigencije vjetra, a uzorak formiraju podaci s
brzinama vjetra preko zadanog praga od 3 Bf.

Uzorak brzina vjetra ovdje se formira iz tablice kontigencije gdje su dane satne brzine,
kako je to uobicajeno za kratkoro¢nu valnu prognozu (WMO, 2006). One su za oko 5%
manje od 10-minutnih. Premasenje ,,teorijske” prognozirane valne visine je reda veliine
pogreske kod ocitavanja prognozirane valne visine s ovdje koristenog prognostickog
dijagrama - Groen-Dorrenstein, a kojeg preporuca Svjetska meteoroloska organizacija
(WMO). Uzorak vjetra za kratkoro¢ne valne prognoze HS u stvari predstavlja tablica
kontigencije vjetra iz elaborata DHMZ-a podijeljena na sektore (Tablica 3.2.1.-6).

Tablica 3.2.1.-6 Uzorak vjetra

JACINA VJETRA (BT)

o ENE 1186 | 3281 | 1544 | 391 | 118 15 3 6538
E 786 | 1181 | T4 | 210 | 18 1 2 2909

ESE 901 | 1281 | 1369 | 1902 | 1248 | 450 | 94 1 7286

SE 910 | 1025 | 1233 | 1919 | 2084 | 1142 | 204 | 2o 8636

SSE w49 | 1125 | 277 | 207 | 220 | 158 | 42 5 1003

s o6 | 678 | 134 | 115 | 101 72 43 1 2320

sswW 950 | 2366 | 526 | 151 | 110 | 56 20 2 4189

sw 1807 | 4234 | 1873 | 219 | 25 10 1 8169

wsw 1204 | 1742 | 1096 | 143 2 4187

w M6 | 538 | 166 | 16 1 1067

sektor v | WNW 455 | 817 | 150 4 ; | | _ 1427

NW | 819 | 1431 | 385 31

| zBROJ | 438 | 16005 | 20745 | 16284 | 11381 [ soo1 [ 3200 | 77 | w6 [ 15 [ 2 | o | o | sen4z |

ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCIENE UTIJECAJA NA OKOLIS ZA ZAHVAT:
DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET SUTIVAN Str. 21 od 75



< A
V / za projektiranje i savjetovanje u zastiti okolisa
|ta PROJ EKT d.o.o. Zagreb = Ilica 191c = www.vitaprojekt.hr

Proracun znacajnih valnih visina za duga povratna razdoblja

Nacinjene su dugorocne prognoze dubokovodnih znacajnih valnih visina Hs za sektore I,
IT i III. Rezultat prognoze su ekstremne znacajne valne visine povratnih razdoblja PP= 5,
10, 20, 50 i 100 godina, oznacene kao HSPP. Uzorak znacajnih dubokovodnih valnih visina
Hs prikazan je u Tablici 3.2.1.-7.

Tablica 3.2.1.-7 Uzorak znacajnih dubokovodnih valnih visina Hs

JACINA VJETRA
@ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10
FETCH (km) F1=142km
SEKTOR| | UGCESTALOST 601 133 15 5 0 0 0
Hs (m) 05 0.9 1,2 15 0 0 0
FETCH (km) F2=163 km
SEKTORIl | UCESTALOST 5838 4101 1241 276 88 15 2
Hs (m) 0,5 0,95 1,3 16 21 25 28
FETCH (km) Fi=174km
SEKTOR Il | UCESTALOST 215 52 13 1 0 0 0
Hs (m) 0,55 0,85 13 16 0 0 0
FETCH (km) F4=194 km
SEKTORIV| UCESTALOST a5 4 2 0 o 0 o
Hs (m) 0,55 0,85 1,3 0 [} [} 9

Za uzorak znacajnih valnih visina Hs dobivena je dugoro¢na empirijska vjerojatnost, koja
se dobro prilagodava pravcu. Na nju je izvrSena prilagodba teorijske Log-normalne
raspodjele vjerojatnosti. Ekstrapolacijom teorijske Lognormalne raspodjele vjerojatnosti
(pravac) u podruc¢je malih vjerojatnosti, tj. velikih povratnih razdoblja, izvrSena je
dugorocna prognoza. U Tablicama 3.2.1.-8 i 3.2.1.-9 prikazane su usvojene vrijednosti
dubokovodni valni parametri za daljnju analizu.

Tablica 3.2.1.-8, 9 Usvojene vrijednosti dubokovodnih valnih parametara za daljnju analizu
SEKTOR | SEKTOR 11

PP HS H 30 Hh’ﬂ‘ﬂ Hmar Tu’.] !-\’.' Tp HS H1.’1-2! Hh’ﬂ‘ﬂ Hmax T-CI i—(l Tp

(m) | (m) | (m) | (m) | (s) | (m | (s) | (m) | (m) | (m) |(m| (5) | (m | ()
100 | 1,84 | 234 | 307 | 331 [508| 395 [ 553 313 [ 500 | 523 (563 656 | 672 | 7,21
50 | 178 [ 226 [ 2907 | 320 [495]| 382 | 544|302 | 384 | 504 [544 | 644 | 648 | 700
20
10

1,70 | 216 [ 284 | 306 (483 ) 365 | 532 ) 286 | 363 | 478 |515| 627 | 614 | 690
163 | 207 [ 272|293 (473 ) 350 | 521 ) 275 | 349 | 459 (495 | 615 | 500 | 676
156 | 198 [ 261 | 281 (463 | 335 | 509 | 263 | 334 [ 430 (473 | 601 | 565 | 661

SEKTOR 11l SEKTOR IV

PP HS H1|’1-J H1n'1{l€l Hm TO I-(' Tp HS H1|'1\'.I H1|'1-:\0 Hman-c T{l I-ﬁ Tp
(m) | (m) [ (m) | qm) | (s} | (mp | (s (m) | (m) [ (m) | (m) | (s) [ (m} [ (S)
100 [180 293 301 [324 407 385 [547] 183 [232] 308 [329] 501 [ 303 [552
174|221 | 281 |313 |488 | 374 538|173 [220| 289 [311 | 488 [371 [5.36
155|210 | 276 |2907 476 | 354 [524| 150 [202 | 266 [ 286 | 467 [ 341 [5.14
158 [ 2,01 | 284 | 284 [456 | 339 [513] 148 [188 [ 247 [285 | 451 [218 496
151 (192 ] 252 [272 (456 | 324 {501 137 [174] 220 [247 ] 434 [ 204 [477

S e
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Sa parametrima valova prema Tablicama 3.2.1.-8 i 3.2.1.-9 izvrSene su numericke
simulacije valovanja za projektirano stanje. U nastavku su na Slikama 3.2.1.-5, 3.2.1.-6,
3.2.1.-7, 3.2.1.-8, 3.2.1.-9 i 3.2.1.-10 prikazani rezultati numerickih simulacija za
dominantne smjerove valova, a to su smjer valova 315° (maestro-tramunatana), 0°
(tramuntana) i 45° (bura) i to za 5-godiSnje povratne periode koji je mjerodavan za
kriterij funkcionalnosti akvatorija.

Sa slika priloZzenih rezultata modeliranja valovanja vidljivo je da planirana dogradnja luke
svakako doprinosi stvaranju puno boljih valnih uvjeta u postoje¢em akvatoriju luke za
sve analizirane smjerove valova.

Vaina visina im)
1

- %

Slika 3.2.1.-6 Polje znacajnih valnih visina za projektno rjeSenje i simulaciju sa parametrima vala iz smjera
315°(maestro-tramunatana) za 5-godisnji povratni period (Hs=1,37 m; Tp=4,77 s)
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Slika 3.2.1.-7 Polje znacajnih valnih visina za postojece stanje i simulaciju sa parametrima vala iz smjera
0°(tramuntana) za 5-godisnji povratni period (Hs=1,51 m; Tp=5,01 s)

Slika 3.2.1.-8 Polje znacajnih valnih visina za projektno rjeSenje i simulaciju sa parametrima vala iz smjera
0°(tramuntana) za 5-godiSnji povratni period (Hs=1,51 m; Tp=5,01 s)
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Slika 3.2.1.-9 Polje znacajnih valnih visina za postojece stanje i simulaciju sa parametrima vala iz smjera
45°(bura) za 5- godisnji povratni period (Hs=2,63 m; Tp=6,61 s)

- “ Waina wiaina m)

%/ -] e | J— IINE i g

Slika 3.2.1.-10 Polje znacajnih valnih visina za projektno rjesenje i simulaciju sa parametrima vala iz smjera
45°(bura) za 5-godisnji povratni period (Hs=2,63 m; Tp=6,61 s)
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3.2.2. Klimatske promjene

U ovom poglavlju bit ¢e prikazani rezultati klimatskih simulacija i projekcija buduce klime
za podrucje Republike Hrvatske. Navedeni podaci preuzeti su iz sljede¢ih dokumenata:

e Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. i s
pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1)

e Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni
rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km

Navedeni dokumenti izradeni su tijekom 2017. godine u sklopu projekta ,JaCanje
kapaciteta Ministarstva zastite okoliSa i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama
te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama®.

Za klimatske simulacije koristen je regionalni atmosferski klimatski model RegCM (engl.
Regional Climate Model). Za izradu simulacija vrlo bitno je definiranje i odabir scenarija
koncentracija staklenickih plinova. Scenariji koncentracija staklenickih plinova (engl.
representative concentration pathways, RCP) su trajektorije koncentracija staklenickih
plinova (a ne emisija) koje opisuju Cetiri moguée buduce klime, ovisno o tome koliko ¢e
stakleni¢kih plinova biti u atmosferi u nadolaze¢im godinama (Moss i sur. 2010). Cetiri
scenarija, RCP2.6, RCP4.5, RCP6 i RCP8.5, daju raspon vrijednosti moguceg forsiranja
zracenja (u W/m?2) u 2100. u odnosu na predindustrijske vrijednosti (+2.6, +4.5, +6.0 i
+8.5 W/m?2). RCP2.6 predstavlja, dakle, razmjerno male buducée koncentracije
staklenickih plinova na koncu 21. stolje¢a, dok RCP8.5 daje osjetno vece koncentracije.

Sadasnja (“povijesna”) klima odnosi se na razdoblje od 1971. do 2000. U tekstu se ovo
razdoblje navodi i kao referentno klimatsko razdoblje ili referentna klima, te je oznaceno
kao razdoblje PO. Promjena klimatskih varijabli u buducoj klimi u odnosu na referentnu
klimu prikazana je i diskutirana za dva vremenska razdoblja: 2011.-2040. ili P1
(neposredna buducnost) i 2041.-2070. ili P2 (klima sredine 21. stolje¢a). Klimatske
promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih varijabli izmedu razdoblja
2011.-2040. i 1971.-2000. (P1-P0), te razdoblja 2041.-2070. minus 1971.-2000. (P2-
PO).

Za sve analizirane varijable klimatsko modeliranje izradeno je na prostornoj rezoluciji od
50 km i za RCP4.5. scenarij, dok je za odredene parametre (temperatura, oborine, brzina
vjetra, ekstremni vremenski uvjeti) modeliranje izradeno i na detaljnijoj prostornoj
rezoluciji od 12,5 km, za scenarije RCP4.5 i RCP8.5. U nastavu teksta prikazani su
rezultati modeliranja u prostornoj rezoluciji od 12,5 km.

Klimatsko modeliranje 12,5 km

1. Srednja temperatura zraka na 2 m iznad tla

GodiSnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Na srednjoj godisnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km rezoluciji
daje za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija mogucénost zagrijavanja od 1,2 do
1,4°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekivano zagrijavanje je od
1,9 do 2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na
mogucénost porasta temperature od 2.4°C na krajnjem jugu do 2,6°C u veéem dijelu
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Hrvatske. U obalnom podrucdju projicirani porast temperature je oko 2,5°C (Slika 3.2.2.-
1). U prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na
podrucju lokacije zahvata ocekuje se mogucénost zagrijavanja za 1,2°C. Za
razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekivano zagrijavanje je od za
1,4°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na
mogucénost porasta temperature od 2 do 2,5°C (Slika 3.2.2.-1).
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Slika 3.2.2.-1 Promjena srednje godisnje temperature zraka na 2 m iznad tla (°C) u odnosu na
Referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Gore: za
Razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno:
Scenarij RCP8.5.

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se
povecava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij
RCP4.5, projekcije ukazuju na moguce zagrijavanje u zimi, proljecu i jeseni od 1 do 1.3
°C te ljeti u ve¢em dijelu Hrvatske od 1.5 do 1.7°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i
isti scenarij, zagrijavanje u zimi, proljecu i jeseni iznosi od 1.7 do 2°C te ljeti u ve¢em
dijelu Hrvatske od 2.4 do 2.6°C. Iznimke za ljetnu sezonu cini istok Hrvatske i obalno
podrucje sa zagrijavanjem nesto manjim od 2.5°C (Slika 3.2.2.-2). U prvom razdoblju
buduée klime (2011.-2040. godine) na podrucju lokacije zahvata ocekuje se
mogucénost zagrijavanja od 1,1°C zimi, u prolje¢e i jesen. Ljeti se ocekuje
zagrijavanje za 1,5°. Za razdoblje 2041.-2070. godine ocekivano zagrijavanje je
od 1,5°C do 2°C zimi, u proljece i jesen. Ljeti se ocekuje zagrijavanje od 2°C do
2,5°C (Slika Slika 3.2.2.-2).
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Slika 3.2.2.-2 Temperatura zraka na 2 m (°C) u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040.;
dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij: RCP4.5.

2. Ukupna kolicina oborine
Godisnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Na srednjoj godiSnjoj razini su promjene u ukupnoj koli¢ini oborine u rasponu od -5 do
5% za oba buduca razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za podrucje Jadranskog mora
te dijela obalnog podrucja, promjene na godiSnjoj razini ukazuju na mogucénost porasta
koli¢ine oborine u iznosu od 5 do 10% (Slika 3.2.2.-3). U prvom razdoblju budude
klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na podrucju lokacije zahvata
ocekuje se promjena koli¢ine oborina na godisnjoj razini od 0 do 5%. Za
razdoblje 2041.-2070. godine i oba scenarija na podrucju lokacije zahvata

ocekuje se promjena kolicine oborina na godisnjoj razini od 5 do 10% (Slika
3.2.2.-3).
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Slika 3.2.2.-3 Promjena srednje godiSnje ukupne koli¢ine oborine (%) u odnosu na referentno
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje
2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine.; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij
RCP8.5.

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971.-2000.) na 50 km
rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izrazeniji u podrucjima strme
orografije. To znadi da je u 12,5 km simulacijama kvalitativha razdioba oborine bolje
prikazana. Medutim, ukupne koli¢ine oborine su precijenjene, kako u odnosu na 50 km
simulacije, tako i u odnosu na izmjerene klimatoloSke vrijednosti. Ovo poveéanje ukupne
koli¢ine oborine u referentnoj klimi osobito je izrazeno na visokim planinama obalnog
zaleda.

Za razliku od temperaturnih veli¢ina, klimatske projekcije srednje ukupne kolic¢ine
oborine sadrze izrazenije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju
vecCu ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije
ansambla RegCM simulacija ukazuju na:

¢ moguce povecanje ukupne koli¢ine oborine tijekom zime na citavom podrudju
Hrvatske (do 5% u srediSnjim dijelovima, od 5 do 10% na istoku i zaledu obale te
¢ak do 20% u nekim dijelovima obalnog podrucja);

¢ slabije izrazen signal tijekom prolje¢a s promjenama u rasponu od -5% do 5%;

e izrazeno smanjenje ukupne koli¢ine oborine ljeti u Citavoj Hrvatskoj: u vecem
dijelu Hrvatske od -20 do -10%, od -10 do -5% na sjevernom dijelu obale i od -5
do 0% na juznom Jadranu;

ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCIENE UTIJECAJA NA OKOLIS ZA ZAHVAT:
DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET SUTIVAN Str. 29 od 75



< A
V / za projektiranje i savjetovanje u zastiti okolisa
|ta PROJ EKT d.o.o. Zagreb = Ilica 191c = www.vitaprojekt.hr

e promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 do 5% osim na podrudju juga
Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10
do -5%.

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sli¢nog iznosa i predznaka za
sve sezone kao i u neposredno buducoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje
se javlja povecanje koli¢ina oborine u razlicitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske (Slika
3.2.2.-4). U prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) na podrucju
lokacije zahvata ocekuje se mogucénost promjene ukupne kolicine oborine od
0,5 do 1 mm zimi, do 0,25 mm u proljeée, od 0 do -0,5 mm ljeti i u jesen. Za
razdoblje 2041.-2070. godine ukazuju na moguénost promjene ukupne kolic¢ine
oborine od 0,1 do 1 mm zimi i u jesen te od 0 do -0,5 mm u proljece i ljeto (Slika
3.2.2.-4).

"
.y
Lo

Slika 3.2.2.-4 Ukupna koli¢ina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040.
godine; dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij: RCP4.5.

3. Maksimalna brzina vjetra na 10 m iznad tla

Od glavnih klimatoloskih elemenata analiziranih na prostornoj rezoluciji od 12,5 km,
nepouzdanosti vezane za projekcije buduc¢ih promjena u maksimalnoj brzini vjetra na 10
m iznad tla su najizrazenije. Za moguce potrebe sektorskih aplikacijskih modeliranja i
primijenjenih studija stoga se preporuca koristenje Sto veceg broja klimatskih integracija,
osobito slobodno dostupne integracije iz inicijativa EURO-CORDEX2 i Med-CORDEX3 te
direktna konzultacija s klimatolozima DHMZ-a.

Godisnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom
RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju mogucnost uglavnom blagog porasta na
podrucju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizrazenije
smanjenje brzine vjetra u zaledu juga Dalmacije izvan podrucja Hrvatske (priblizno -
10%). Na srednjoj godiSnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine,
2041.-2070. godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo
zanemarive, promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske (Slika 3.2.2.-
5). U prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija na
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podrucju lokacije zahvata ocekuje se promjena srednje godisnje maksimalne
brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s. Za razdoblje 2041.-2070. godine za oba scenarija
ocekuje se promjena srednje godisnje maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1
m/s (Slika 3.2.2.-5).
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Slika 3.2.2.-5 Promjena srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na referentno
razdoblje 1971.-2000. godine u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje
2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom
RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju mogucnost uglavnom blagog porasta na
podruc¢ju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizrazenije
smanjenje brzine vjetra u zaledu juga Dalmacije izvan podrucja Hrvatske (priblizno -
10%). Na srednjoj godiSnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine,
2041.-2070. godine) te oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo
zanemarive, promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske (Slika 3.2.2.-
6). U prvom razdoblju buduée klime (2011.-2040. godine) na podrucju lokacije
zahvata ocekuje se promjena maksimalne brzine vjetra od 0,1 do 0,2 m/s zimi,
od 0 do -0,1 m/s u proljece te od 0 do 0,1 m/s ljeti i u jesen. Za razdoblje
2041.-2070. godine na podruéju lokacije zahvata ocekuje se promjena
maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s zimi, u proljece i ljeto te od 0,1 do 0,2
m/s u jesen (Slika 3.2.2.-6).
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Slika 3.2.2.-6 Maksimalna brzina vjetra na 10 m (m/s) u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040. godine;
dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij: RCP4.5.

4. Ekstremni vremenski uvjeti

Broj vrucih dana (RCP4.5 i RCP8.5)

Najvece promjene broja vruc¢ih dana (dan kad je maksimalna temperatura veca ili
jednaka 30 °C) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeéa i jeseni) te su
takoder najizrazenije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izrazenijeg
porasta koncentracije staklenickih plinova RCP8.5. One su sukladne oCekivanom opcem
porastu srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u buducoj klimi. Promjene su
u smislu porasta broja vruéih dana u rasponu od 6 do 8 u vecini kontinentalne Hrvatske u
razdoblju 2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vrucih dana u dijelovima
Dalmacije u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije modelom
RegCM upucuju na mogucénost povecanja broja vru¢ih dana na podrucju istoCne i
sredisSnje Hrvatske tijekom proljeca i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u obalnom
podrucju tijekom jeseni od 4 do 6 dana za razdoblje 2041.-2070. godine te za scenarij
RCP8.5 (u manjoj mjeri i za scenarij RCP4.5) (Slika 3.2.2.-7). U prvom razdoblju
buduée klime (2011.-2040. godine) i oba scenarija, na podruéju Ilokacije
zahvata ocekuje se moguénost povecanja broja vruéih dana od 8 do 12. Za
razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekuje se moguénost
povecanja broja vruéih dana od 16 do 20. Za razdoblje 2041.-2070. godine i
scenarij RCP8.5, ocekuje se mogucénost povecanja broja vruéih dana od 20 do 25
(Slika 3.2.2.-7).
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Slika 3.2.2.-7 Promjene srednjeg broja vrucih dana (dan kada je maksimalna temperatura veca ili jednaka
30°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine;
drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogadaja u godini. Sezona: ljeto.

Srednji broj dana s maksimalnom brzinom vjetra ve¢om ili jednakom 20 m/s (RCP4.5 i

RCP8.5)

Za razdoblje 2011.- 2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogucénost
porasta prema scenariju RCP4.5 na citavom Jadranu te promjenjiv predznak signala
prema scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativno male i uklju¢uju promjene od -5 do
+10 dogadaja po desetljecu.

Za razdoblje 2041.-2070. godine, javlja se prostorno sli¢niji signal za dva razlicita
scenarija (ukljucuje porast broja dogadaja na sjevernom i juznom Jadranu i obalnom
podru¢ju te smanjenje broja dogadaja na srednjem Jadranu). Na temelju ovdje
prikazanih projekcija, u buducim istrazivanjima bit ¢e nuzno dodatno ispitati statisticku
znacajnost rezultata (Slika 3.2.2.-8). U prvom razdoblju buducée klime (2011.-2040.
godine) i scenarij RCP4.5 na podrucju lokacije zahvata ocekuje se promjena
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srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra od 5 do 7. U prvom
razdoblju buduce klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP8.5 na podrucju
lokacije zahvata ocekuje se promjena srednjeg broja dana s maksimalnom
brzinom vjetra od 1 do 2. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5,
ocekuje se promjena srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra od 1
do 2. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, ocekuje se promjena
srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra od 3 do 4 (Slika 3.2.2.-8).

M. days SFCWmax>20 m/s per 10 years N. d%ys SFCWmax>20 m/s per 10 years
DHMZ—-RegCM{ens. mean); DJF; P1-PO; RCP45 DHMZ—RegCM(ens. mean); DJF; P1-Pd; RCPBS
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Slika 3.2.2.-8 Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra vecom ili jednakom 20 m/s u
odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Lijevo:
scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5; prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red:
promjene u razdoblju 2041.-2070. godine Mjerna jedinica: broj dogadaja u 10 godina. Sezona: zima.

ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIS ZA ZAHVAT:
DOGRADNIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET SUTIVAN Str. 34 od 75



< A
V / za projektiranje i savjetovanje u zastiti okolisa
|ta PROJ EKT d.o.o. Zagreb = Ilica 191c = www.vitaprojekt.hr

3.2.3. Geoloske znacajke

Otok Brac je izgraden od vapnenca i dolomita. Nastao je prije oko 100 milijuna godina u
najmladem razdoblju mezozoika, u kredi. Tada je na prostoru danasnjeg otoka bilo plitko
more. Brojne Skoljke (rudisti) taloZile su svoje ljuske koje su sedimentacijom stvorile
takozvani rudistni vapnenac. Krajem krede i poCetkom tercijara tlo se pocelo izdizati iz
mora. Nakon jos jednog uzdizanja tla u razdoblju eocena oblikovalo se bracko tlo, ali ne
kao otok, nego kao dio kopna. Prije otprilike milijun godina, u razdoblju pleistocena,
vladala je veoma hladna klima te su stalne oborine stvorile rijeku koja je tekla duz Braca
s viSe pritoka, noseéi kamenje, pijesak i mulj i taloze¢i ga u nizim dolinama, stvarajuci
tako kameni sloj diluvijalnih breca (naroCito kod Bola) u kojemu i danas vidimo
cementirani Sljunak. U razdoblju holocena, kopno se ponovno spustilo i Bra¢ se odijelio
od kopna, postavsi otokom. Erozijom, prenosenjem (vodom) i talozenjem nastale su i
ostale vrste tla na otoku. Tako se danasnje tlo otoka Braca sastoji od vapnenca,
pjeskovitih vapnenaca, pjeSCenjaka, lapora, breca, Sljunka, pijeska, gline i zemlje
crvenice.

Lokacija zahvata nalazi se na podrudju gromadastih te uslojenih vapnenaca i vapnenih
dolomita senona (Kz3),(Slika 3.2.3.-1). koje predstavljaju najmljadi razvoj krede na ovom
podruc¢ju gdje izgraduju krila pretezno izoklinalnih bora. Naslage senonske starosti iz
petrografskog gledista karakteriziraju biokalkarenti, odnosno pseudoooliti¢ni kalkareniti
te kalciruditi, kalcisiltiti i kalcilutiti. Procesom dolomitizacije ove stijene mogu preéi u
dolomiti¢ne vapnence ili vapnovite dolomite, no pretezno su zastupljeni biokalkareniti.
Navedene naslage pripadaju grupi alohtonih mehanickih akumuliranih karbonatnih
sedimenata koji su talozeni pod utjecajem turbulentnih struja i to u relativho plitkom
podrucju basena sedimentacije. Detriticne Cestice u njima intrabasenskog su podrijetla.
Mjestimicno se u njima mogu nadi sitne pukotine u formi dendrita.

K3 | GROMADASTI, TE USLOJENI WAPNENCI
I WARNENI DOLOMIT] SEMONA

D LOKACHA ZAHVATA

. Bobovidde ] W
40 e P e
R AL e TeLpisce
R U A e

B

Slika 3.2.3.-1 Geoloska obiljezja lokacije zahvata
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3.2.4. Seizmoloske znacajke

Na Slikama 3.2.4.-1 i 3.2.4.-2 prikazani su isjecci iz karte potresnih podrucja Hrvatske
(M. Herak, Geofizi¢cki Zavod PMF, Zagreb, 2011.). Kartama su prikazana potresom
prouzroCena horizontalna poredbena vrSna ubrzanja (agR) povrsine temeljnog tla tipa A
Ciji se premasaj tijekom bilo kojih t = 50 godina, odnosno t = 10 godina ocekuje s
vjerojatnoséu od p = 10 %. Za povratni period od 475 godina na podrucju zahvata moze
se ocCekivati potres koji ¢e prouzrociti akceleraciju vrijednosti izmedu 0,20 g i 0,22 g, dok
se za povratni period od 95 godina na podrucju zahvata moze ocekivati potres koji ¢e
prouzrocCiti akceleraciju vrijednosti 0,12 g. Na podrucju lokacije zahvata za povratno
razdoblje 95 godina postoji mala potresna opasnost od jacih potresa, dok za povratno
razdoblje od 475 godina postoji srednja potresna opasnost od jacih potresa.

D lokacia zahvata 0,00
- 0,36
0,34
g
0,30
028
0.26
0.24
022
~0.20
~ 078
- 0,18
i “"i\"e'k-:\-.r: l 0,12
L - 0,12
b 070
b 008
2 = i 0056
"\—-;36,1 002
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3.2.5. Hidroloske i hidrogeoloske znacajke

Podrucje Splitsko-dalmatinske zupanije pripada Jadranskom regionalnom slivu. Temeljne
znacajke sliva su prostrane zone prikupljanja vode u planinskom podrucju Dinare, Svilaje
i Kamesnice te njihovog Sirokog zaleda, kao i kompleksni uvjeti u zonama izviranja na
kontaktima s vodonepropusnim barijerama izgradenim od klastita. U zaobalnom dijelu
SDz isticu se kraska polja kao slivna podruéja iz kojih se voda drenira podzemnim
tokovima (vode iz podrucja visokog krsa prelijevaju se na nize morfoloSke stepenice sve
do Jadranskog mora). Dio toka ima duboki podzemni karakter, ali dio voda tece
povrsinski, osobito u krskim poljima sa slabo propusnom podlogom. Na obali, osim
povrsinskih vodnih tokova postoje veci dotoci podzemnih voda iz kraskog zaobalja. Na
otocima nema povrsinskih voda, a i podzemne vode su skromnih koli¢ina, cesto
pomijeSane sa slanom vodom.

Na otoku Bracu nema rijeka ni potoka ali ima nekoliko manjih izvora slatke vode i oko
300 priobalnih izvora i vrulja koji imaju vise ili manje slanu (bocatu) vodu. U ranijoj
geoloskoj formaciji, prije otprilike milijun godina, kada je Brac bio dio kopna, njegovom
je duzinom od istoka prema zapadu, tekla rijeka Cetina koja je usjekla duboke kanjone i
danas karakteristi¢ne za ovaj otok.

Prema Prostornom planu uredenja Opcine Sutivan ("Sluzbeni glasnik Opdine Sutivan"
7/06, 3/14, 3/17), na podrudju opcine Sutivan javljaju se buji¢ni vodotoci, od kojih su
znacajniji javljaju u dubokim dolcima prema uvalama sjeverne i zapadne obale Braca:
bujica Sutivan, bujica Vela Smrca, bujica Veliki dolac.
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3.2.6. Stanje vodnih tijela

Prema Planu upravljanja vodnim podruc¢jima (NN 66/16) za razdoblje 2016.- 2021.
godine, na Sirem podrucju planiranog zahvata nalaze se:

e Vodno tijelo podzemne vode oznake JOGN_13 (naziv: JADRANSKI OTOCI -
BRAC)

e Priobalno vodno tijelo 0423-BSK
Na podrucju zahvata ne postoje tekucice koje su proglasene zasebnim vodnim tijelom.

U Tablici 3.2.6.-1 dano je stanje tijela podzemne vode JOGN_13-JADRANSKI OTOCI-
BRAC. Stanja priobalnog vodnog tijela 0423-BSK dano je u Tablici 3.2.6.-2.

Tablica 3.2.6.-1 Stanje tijela podzemne vode JOGN_13 — JADRANSKI OTOCI - BRAC

Stanje Procjena stanja
Kemijsko stanje dobro
Koli¢insko stanje dobro
Ukupno stanje dobro
Tablica 3.2.6.-2 Stanje priobalnog vodnog tijela 0423-BSK
.9 | 2@ c
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Biolosko, ekolosko i kemijsko stanje priobalnog vodnog tijela u dobrom je stanju.
Hidromorfolosko stanje te specificne oneciséujuée stvari ocijenjene su vrlo dobro. Ukupno
stanje priobalnog vodnog tijela je dobro. Na mjernoj jedinici Lucica, najblizoj lokaciji
planiranog zahvata, kakvoé¢a mora ocjenjena je kao izvrsna (www.izor.hr).

Na Sirem podrucju zahvata nalaze se podrucja posebne zastite voda (Tablica 3.2.6.-3,
Slika 3.2.6.-1) Lugica (31022091), Bunta (31022092) i Rt Gomilica - Bra¢& (523000455).
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Tablica 3.2.6.-3 Popis podrucja posebne zastite voda u Sirem podrudju zahvata
SIFRA RZP NAZIV PODRUCIA KATEGORIJA

C. PODRUCIJA ZA KUPANJE I REKREACIJU

31022091 y.
Lucica

31022092 Bunta morske plaze

E. PODRUCJA NAMIJENJENA ZASTITI STANISTA ILI VRSTA

523000455 Rt Gomilica - Brag Ekoloska mreza (NATURA 2000) - podrucja
ocuvanja znacajna za vrste i stanisne tipove

e
i

Legenda

+ =+« granica obuhvata
[ E. Podru&ja namijenjena zastiti staniéta ili vrsta (Rt Gomilica - Brag)
®  C. Podrucja za kupanje i rekreaciju (LUCica, Bunta) [

100 0 100 200 m /\

I N

P ST p— - -

& a2
Slika 3.2.6.-1 Stanje priobalnog vodnog tijela 0423-BSK

P X

Zasticena podrucja - podrucja posebne zastite vode su ona podrucja gdje je radi zastite
voda i vodnoga okoliSa potrebno provesti dodatne mjere zastite, a odreduju se na
temelju Zakona o vodama i posebnih propisa.

C. Podrucja za kupanje i rekreaciju

Zastic¢ena podrucja za kupanje i rekreaciju na moru (morske plaze) odreduje i proglasava
odlukom predstavnicko tijelo regionalne samouprave prije pocCetka svake sezone

kupanja.
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E. Podruc¢ja namijenjena zastiti stanista ili vrsta gdje je odrzavanje ili
poboljSanje stanja voda bitan element njihove zastite sukladno Zakonu o
vodama i/ili propisima o zastiti prirode

Dijelovi Ekoloske mreze Natura 2000 gdje je odrzavanje ili poboljSanje stanja voda bitan
element njihove zastite izdvojeni su u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoli$ i prirodu
i samo ta podrucja su evidentirana u Registru zasticenih podrucja - podrucja posebne
zastite voda.

3.2.6.1. Opasnost i rizik od poplava

Na Slikama 3.2.6.1.-1 i 3.2.6.1.-2 prikazani su kartografski prikazi opasnosti i rizika od
poplava po vjerojatnosti poplavljivanja, izradenog u okviru Plana upravljanja vodnim
podruc¢jima 2016.-2021. Karta opasnosti od poplava ukazuje na moguce obuhvate tri
specificna poplavna scenarija:

e poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja
e poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina)

e poplave male vjerojatnosti pojavljivanja ukljucujuci poplave uslijed mogudih
rusenja nasipa na vec¢im vodotocima te rusenja visokih brana - umjetne poplave),
za fluvijalne (rijeCne) poplave, bujicne poplave i poplave mora

Prema Karti opasnosti od poplava, na lokaciji zahvata postoji opasnost od poplava za sva
tri scenarija poplavljivanja (mala, srednja i velika vjerojatnost poplavljivanja)(Slika
3.2.6.1.-1). Prema Karti rizika od poplava, rizik od poplava postoji na obalnom dijelu na
naseljenom podrudju (Slika 3.2.6.1.-2). Lokacija zahvata nalazi se unutar Podrudja s
potencijalno znacajnim rizikom od poplava (PPZRP).
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PREGLEDNA KARTA

OPASNOSTI OD POPLAVA
PO VJEROJATNOSTI POJAVLIIVANJA

PLAN UPRAVLJANJA VODNIM
PODRUCIIMA 2016. - 2021.

TUMAC OZNAKA

D lokacija zahvata

OBUHVAT POPLAVE:
mala vjerojatnost pojavljivanja
srednja vierojatnost pojavljivanja
- velika vjerojatnost pojavljivanja

Bl vodene povriine

PODRUC)A 5 POTENCHALNG ZNACAINIM
RIZICIMA OD POPLAVA:

granica PPEZRP
podrucje izvan PPZRP

OSTALI PODACI

I drzavna granica
11101 granica vodnih podrucja
topografska karta 1:25.000

1ZVORI PODATAKA:

Poplavne povriine: Hrvatske vode
Hidrolodki podaci: Drzavni hidrometeoreloiki zavod
Topagrafeke karte: Drzavna geodetska uprava

POLOZAJ KARTE

E— |Zdaval Karta je Izradena u okviru Mana upravijanja rizicima od poplava sukladno odredbama clanaka 111.1 112, Zakona o vodama {"Naradne navine”,

B = HRVATSKE VODE br. 153409, 63711, 130,17, 56/13 1 14714} i nije pogedra za druge namjene, RAFTONCATEka POk CIA- HTRESETM .
= pravna osoba za upravljanje vodama Karta prikazuje tri scenarija plavljenja odredena clankom 111, Zakona o vodama ("Narodne novine®, br, 152/09, 83/11,130/11, 58/12§ 14/14), alatum izrade. 11.2018

= 7AGREB, Ulica grada Vukovara 220

Slika 3.2.6.1.-1 Kartografski prikaz pregledne karte opasnosti od poplava
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PREGLEDNA KARTA
RIZIKA OD POPLAVA

ZA MALU VJERCJATNOST POJAVLIIVANJA

PLAN UPRAVLIANJA VODNIM
PODRUCJIMA 2016. - 2021.

___-—_—-___ lzdavad Karta je izradena u okviru Plana upravijanja rizicima od poplava sukladno cdredbama clanaka 111.1 112, Zakona ¢ vodama {"Narodne novine”,
— HRVATSKE VODE br. 15308, 63717, 130,11, 56713 | 14/14) | nije pogodna za druge namjene.

——— pravia osoba za upravljanje vodama Karta prikazuje tri scenarija plavljenja odredena {lankem 111. Zakona o vodama ("Naredne novine™, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56713 1 14/14),
_— _

B ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220

kartogratska projekeila- HTRSSE Th

datuim iz tade

F2ols.

TUMAC OZNAKA

D lokacija zahwata
BROJ UCROZENGG STANOVNISTVA PO NASELIIMA:
fmanieod 100 #f 100-1000 FFF vise od 1000

KORISTENJE ZEMLJISTA UNUTAR POPLAYNOG PODRUCIA:

| naseljeno podrudje
B sportski i rekreacijski sadrzaji
- podrugje gospodarske namjene
intenzivha poljoprivieda
astala poljoprivreda
I iume | niska vegetacija
modvare | oskudna vegertacija
I vadene povriine
INFRASTRUKTURA:

zracna luka luka

Feljeznicki kolodvor E autobusni kelodvor

bolnica @ skala
djedji vrid dom umirovijenika
vodozahvat

Rk

—ww Zeljeznicka pruga == nasipi
= autocesta ostile ceste
ZASTITA OKOLISA:

podrudje zastite stanita ili vrsta
nacionalni park

vadozastitno podrudje

profistarl
o velilia postrajenja (IED) [o_] atpadrith voda
.‘.::: odlagaliste otpada @ kupalista

KULTURNA BASTINA:
[[TT] uNESCO podrudia
PODRUCIA 5 POTENCUALNO ZNACAJNIM

RIZICIMA O POPLAVA:
granica PRZRP

podrucje jzvan PPZRP
OSTALI PODACH
I drZzavna granica
1111l granica vodnih podrucja
Topografska karta 1:25.000
1ZVORI PODATAKA:
Hrvatske vode

Drzavna geodetska uprava
Ostale nadleZne institucije

POLOZAJ KARTE

Slika 3.2.6.1.-2 Kartografski prikaz pregledne karte rizika od poplava
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3.2.7. Bioloska raznolikost

Prema Karti kopnenih neSumskih stanista RH (2016.g.) (Slika 3.2.7.-1), rubni dio lokacije
zahvata nalazi se na podrucju kopnenog stanisSnog tipa F.4.1. PovrSine stjenovitih obala
pod halofitima i J. Izgradena i industrijska stanista.

Na Sirem podrucju zahvata (u radijusu od 250 m) prisutni su mozaici stanisnih tipova i
stanisni tipovi:
e I (Kultivirane neSumske povrsine i staniSta s korovom i ruderalnom vegetacijom
1.5.2./1.1.8./ 1 5.3. (Maslinici/ Zapustene poljoprivredne povrsine/ Vinogradi)
e E (Sume)

Prema Karti staniSta (2004.g.) (Slika 3.2.7.-1), lokacija zahvata se, u morskom dijelu,
nalazi na podrucju stanisnih tipova G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s vise ili manje mulja i
G.3.6. Infralitoralna ¢vrsta dna i stijena. Stanisni tip G.3.5. Naselja posidonije prisutan je
u okolici zahvata.

U nastavku su opisani pojedini stanisni tipovi prisutni na lokaciji zahvata i u Sirem
podrucju zahvata temeljem dokumenta Nacionalna klasifikacija stanista (IV. verzija).

Kopnena stanista

I.5.2. Maslinici

Povrsine namijenjene uzgoju maslina tradicionalnog ili intenzivnog nacina uzgoja.

1.5.3. Vinogradi

Povrsine namijenjene uzgoju vinove loze s tradicionalnim ili intenzivnim na¢inom uzgoja.

F.4.1. PovrsSine stjenovitih obala pod halofitima

Povrsine stjenovitih obala pod halofitima - Priobalni stjenovit grebeni (Sveza Crithmo-
Limonion Br.-Bl. Molinier 1934) pripadaju redu CRITHMO-LIMONIETALIA Molinier 1934) i
razredu CRITHMO-LIMONIETEA Br.-Bl. 1947. Halofitske zajednice grebenjaca razvijene u
pukotinama priobalnih grebena u zoni zra¢ne posolice i prskanja morskih valova.
Ujedinjuju u svom floristickom sastavu mnogobrojne endemicne vrste roda Limonium. U
tom smislu narocito se istice Sicilija s mnogobrojnim endemicnim vrstama, dok je
isto¢nojadransko primorje u odnosu na uzi sredozemni bazen izrazito siromasno i po
broju vrsta i po broju endema.

J. Izgradena i industrijska stanista

Izgradena i industrijska stanista - Izgradene, industrijske, i druge kopnene ili vodene
povrsine na kojima se ocituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj Covjeka. Definicija tipa
na ovoj razini podrazumijeva prostorne komplekse u kojima se izmjenjuje razliCiti tipovi
izgradenih i kultiviranih zelenih povrsina u raznim omjerima zastupljenosti.

Morska stanista

G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s vise ili manje mulja

Infralitoralni sitni pijesci s viSe ili manje mulja - Infralitoralna stanista na pjeskovitoj
podlozi (sitni pijesci).
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G.3.5. Naselja posidonije

Naselja posidonije - Naselja morske cvjetnice vrste Posidonia oceanica.

G.3.6. Infralitoralna ¢vrsta dna i stijene

Infralitoralna ¢vrsta dna i stijene — Infralitoralna staniSta na ¢vrstom i stjenovitom dnu.

Legenda 100 0 100 200 m A
=== granica obuhvata N
—— zahvat

Kopnena stanista

B ESume

[ F Morska obala

[ I Kultivirane nesumske povrsine i stanita s korovnom i ruderalnom vegetacijom

I ) Izgradena i industrijska staniita

.7 I Kultivirane nefumske povréine i stanidta s korovnom i ruderalnom vegetacijom
« I Kultivirane neumske povréine i staniéta s korovnom i ruderalnom vegetacijom
Morska stanista

B G32, Infralitoralni sitni pijesci s vide ili manje mulja

Ml G35, Maselja posidonije

I G35, Infralitoralna evrsta dna i stijene

Slika 3.2.7.-1 Karta stanista Sireg podrucja lokacije zahvata (ENVI portal okolisa, studeni 2018.)

U Tablici 3.2.7.-1 dan je popis ugrozenih i rijetkih staniSnih tipova od nacionalnog i
europskog znacaja (Prilog II Pravilnika o vrstama staniSnih tipova, karti stanista,
ugrozenim i rijetkim stanisnim tipovima, NN 88/14) prisutnih na lokaciji zahvata i u blizini
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lokacije zahvata. Prema navedenom pravilniku, od ugrozenih i rijetkih staniSnih tipova,
na lokaciji zahvata se nalazi stanisni tip F.4.1., G.3.2. i G.3.6. U blizini lokacije zahvata, u
njegovom morskom dijelu, nalazi se stanisni tip G.3.5.

Tablica 3.2.7.-1 Pregled ugrozenih i rijetkih stani$nih tipova od nacionalnog i europskog znacaja zastupljenih
na podruc¢ju RH prema Prilogu II Pravilnika o vrstama stanisnih tipova, karti stanista, ugrozenim i rijetkim
stani$nim tipovima (NN 88/14) na Sirem podrucju zahvata.
. . Ugrozeni i rijetki stanisni tipovi od nacionalnog i europskog
Stanisni tip (prema NKS znadaja zastupljenih na podruéju RH
klasifikaciji)
NATURA BERN-Res.4 Hrvatska
KOPNENA STANISTA

F.4.1. Povrsine stjenovitih obala = 1240
pod halofitima

MORSKA STANISTA

G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci 1110i 1160
s vise ili manje mulja

G.3.5. Naselja posidonije *1120

G.3.6. Infralitoralna ¢vrsta dnai 1170
stijene

.12.=1A3.23F;
.13.=1A3.23G;
.14.=1A3.331;
.15.=1A3.333;
.16.=1A3.334;
.17.=1A3.335;
.18.=1A3.23J;
.19.=1A3.23L;
.20.=1A3.7162;
.1.21.=1A3.242

o ¥o¥o¥oNo¥oYoYolo¥oYoloYoNoYo¥oR oo ool

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
.1.11.=1A3.23E;
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

* prioritetni stanisni tip
NATURA - stanisni tipovi iz Priloga I Direktive o stanistima s odgovaraju¢im oznakama

BERN - Res.4 - stanisni tipovi koji su navedeni u Rezoluciji 4. Bernske konvencije kao stanisni tipovi za koje
je potrebno provoditi posebne mjere zastite, s odgovaraju¢im oznakama PHYSIS klasifikacije

HRVATSKA - stani$ni tipovi ugrozeni ili rijetki na razini Hrvatske, te oni stanisni tipovi ¢ije su karakteristi¢ne
bioloske vrste rijetke ili ugrozene na razini Hrvatske
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3.2.8. Zasti¢ena podrucja prirode

Prema izvodu iz karte zasticenih podruc¢ja Republike Hrvatske (ENVI portal okolisa,
studeni 2018.), podrucje zahvata ne nalazi se na zasti¢enom podrucju. Unutar radijusa
od 5 km od lokacije takoder se ne nalaze zasti¢ena podrucja. Najbliza zasticena podrucja
od lokacije zahvata su spomenici prirode Kolac i bor na crkvici u NereziS¢u udaljena od
lokacije zahvata oko 10 km (Slika 3.2.8.-1).

Legenda

@ (okacija zahvata ; . X ‘ S P~
' spomenik prirode ' N T e C NA CRKVICIU
¥ ;"_.- a A . ‘r ) ]
e . NN
&7 S B T\ %6"

- T, SO £ T Tl P, o i s

1 0 1

Slika 3.2.8.-1 Izvod iz karte zasti¢enih podrucja (ENVI portal okolisa, studeni 2018.)
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3.2.9. Ekoloska mreza

Prema izvodu iz karte ekoloske mreze (ENVI portal okoliSa, studeni 2018.), podrucje
zahvata ne nalazi se na podrudju ekoloske mreze. Unutar radijusa od 5 km od lokacije
zahvata nalazi se podrucje ekoloske mreze (POVS) HR3000455 Rt Gomilica - Brac¢ koje je
od lokacije zahvata udaljeno oko 400 m (Slika 3.2.9.-1).

HR3000455
RT GOMILICA - BRAC

Legenda

. lokacija zahvata o : 3

Bl rovs i T ey L :
1 0 1 2 km B ‘ _ (AR e
| A | Sl RS L

——— N s Yo T
Slika 3.2.9.-1 Izvod iz karte ekoloSke mreze (ENVI portal okolisa, studeni 2018.)

HR3000455 Rt Gomilica — Brac

Podrucje ekoloSke mreze HR3000455 Rt Gomilica — Brac proteze se uz sjevernozapadnu
stranu otoka Braca. Povrsina podrucja iznosi 190.8343 ha i cijelo se nalazi u morskom
podrudju.

Kvaliteta i znacaj podrucja:
- vazno podrucje za stanisni tip Naselja Posidonije
- vazno podrucje za stanisni tip Grebene

Ciljni stanisni tipovi ovog podrucja ekoloSke mreze navedeni su u Tablici 3.2.9.-1.
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Tablica 3.2.9.-1 Ciljni stanisni tipovi na podrucju ekoloske mreze HR3000455 Rt Gomilica — Brac

KATEGORIJA & &
ZA CILINI ST HRVATSKI NAZIV ST SIFRA ST STANISNI TIP PREMA NKS-U
1 Naselja posidonije 1120* G.3.5. Naselja posidonije
(Posidonion oceanicae)
1 Grebeni 1170 G.3.6. Infralitoralna ¢vrsta dna i stijene

ST = stanisni tip

Sifre stanisnih tipova odnose se na NATURA 2000 klasifikaciju

1 - medunarodno znacajna vrsta/stanisni tip za koje su podrucja izdvojena temeljem ¢lanka 4. stavka 1.
Direktive 92/43/EEZ

* prioritetni stanisni tipovi

Podebljano: stanisni tip prisutan na ili u blizini lokacije zahvata prema Karti stanista (2004.)
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3.2.10. Krajobrazne znacajke

Krajobraz i potrebu njegove zastite kroz procjenu utjecaja na okoliS odreduju kako
medunarodni (Europska konvencija o krajobrazu) tako i nacionalni dokumenti prostornog
uredenja (Strategija i Program prostornog uredenja RH) te legislativa zastite okolisa.
Krajobraz se ne moze razmatrati na osnovi pojedinacnih sastavnica ve¢ samo kao
prostorno-ekoloska, gospodarska i kulturna cjelina. Krajobraznom regionalizacijom u
Strategiji prostornog uredenja Republike Hrvatske, s obzirom na prirodna obiljezja
izdvojeno je Sesnaest osnovnih krajobraznih jedinica. Lokacija zahvata pripada
krajobraznoj jedinici Obalno podrucje Srednje i Juzne Dalmacije (Slika 3.2.10.-1).

i el O
A ]
\ . i
4,
&
2
2,
] 7. 8 5
10
11
8, )
.\._‘-. . § .l\
B \ Y
\5:;\\
W 12 !
‘m‘:; b
132 N 14 \
l._" {
N ;& YN
s NG !
0 30 60 90
———— Km
Legenda
® lokacija zahvata 4
Krajobrazna regionalizacija Hrvatske Jadranska Hrvatska
9. |stra
Panonska Hrvatska 10. Kvarnersko-velebitski prostor
1. Nizinska podrucja sjeverne Hrvatske Gorska Hrvatska 12. Sjeverno dalmatinska zaravan
2. Panonska gorja 6. Kordunska zaravan 13. Zadarsko-sibenski arhipelag
3. Bilogorsko-moslavacki prostor 7. Gorski kotar 14. Dalmatinska zagora
4. Sjeverozapadna Hrvatska 8. Lika 15. Obalno podruéje srednje i juZne Dalmacije
5. Zumberak i Samoborske gorje 11. Vréni pojas Velebita [ 16 Donja Neretva

3.2.10.-1 Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obiljezja, Brali¢, 1995. (modificirano:
Vita projekt)
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Navedeni prostor karakteriziraju priobalni planinski lanac i niz velikih otoka. Krajobraz u
podnozju priobalnih planina Cesto sadrzi usku, zelenu, fliSnu zonu, a za vecinu otoka
karakteristicna je razmjerno velika Sumovitost. Impresivnu krajobraznu dominaciju i
vrijednost predstavljaju visoke litice Biokova i Sumovito Makarsko primorje s
jedinstvenim plazama. Prostor ugrozava neplanska gradnja duZz obalne linije i
narusavanje fizionomije starih naselja.

U Sirem i uzem krajobrazu vidljiv je kontrast izmedu izgradenih i prirodnih elemenata.
Elementi prometnica, volumena naselja i suhozida u kontrastu su sa prirodnim
elementima travnjaka, poljoprivrednih povrsina, maslinika, makija i Sumske vegetacije.
Takoder, izrazen je kontrast izmedu svjetlijih tonova linijskih elemenata prometnica,
volumena naselja i suhozida sa tamnijim tonovima Sumske vegetacije kao i svjetlijih
tonova travnjackih povrsina i poljoprivrednih parcela sa tamnijim volumenima Suma i
mora. Suhozidi tvore karakteristicne krajobrazne uzorke (mrezasti, linijski).

Lokacija zahvata je antropogenizirano podrucje kojeg karakterizira umjetna i prirodna
obala koju cine stijene, Sljuncana plaza, nekoliko molova i lukobran. Uz lokaciju zahvata
nalazi se Setnica i prometnica uz koju su smjeSteni gradevinski objekti. Unutar naselja
mjestimic¢no se pojavljuje visa vegetacija, makija, voénjaci, maslinici i travnjaci.

Trenutno se na lokaciji zahvata, odnosno na postoje¢em glavnom lukobranu izvode
radovi sanacije (www.sutivan.hr, studeni 2018.). U nastavku je dano nekoliko fotografija
trenutnog stanja an lokaciji zahvata (Slika 3.2.10.-2, 3.2.10.-3, 3.2.10.-4).

;r_—t_—-ﬂ-d?

bijoe

808

Slika 3.2.10.-2 Lokacija zahvata (www.sutivan.hr, studeni 2018.)
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Slika 3.2.10.-4 Lokacija zahvata (www.sutivan.hr, studeni 2018.)

Strukturni elementi krajobraza lokacije su volumen naselja, linijski elementi prometnica,
puteva, lukobrana i mola, prirodni i antropogeni obalni pojas, plohe i volumeni poput
voc¢njaka, maslinika, travnjaka, makije te visoke i niske vegetacije unutar naselja
(parkovi, vrtovi), (Slika 3.2.10.-5).
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Legenda A
Prometnice - linijski elementi Povrsinski pokrov - volumeni | plohe Granica obuhvata zahvata W
—— cesta kroz naselje [T visoka vegetacija unutar naselja
----- Setnica na obali makija

travnjak

| obalni pojas
maslinik
vocnjak
. : 0 100 200
hasel S Eaa——— T

Slika 3.2.10.-5 Strukturni elementi povrsinskog pokrova
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3.2.11. Kulturna bastina

Prema izvodu iz Registra kulturnih dobara (studeni 2018.) na podrucju Sutivana nalaze
se registrirana kulturna dobra (Tablica 3.2.11.-1). Kulturna dobra navedena u tablici nisu

smjestena na samoj lokaciji zahvata.

Tablica 3.2.11.-1 Kulturna dobra na podrucju Sutivana (Registar kulturnih dobara, studeni 2018.)

Oznaka Mjesto Naziv Vrsta kulturnog dobra
dobra
Z-6502 Sutivan Anticki brodolom kod Nepokretno kulturno dobro - pojedinacno
Sutivana na otoku Bracu
Z-5001 Sutivan Crkva sv. Ivana i temelji Nepokretno kulturno dobro - pojedinacno
ranokrscanske crkve
Z-3429 Sutivan Crkva sv. Roka Nepokretno kulturno dobro - pojedinacno
Z-3408 Sutivan Crkva Uznesenja Marijina Nepokretno kulturno dobro - pojedinacno
Z-5002 Sutivan Kula Marijanovic¢ Nepokretno kulturno dobro - pojedinacno
Z-6546 Sutivan Kulturnopovijesna cjelina Nepokretno kulturno dobro - kulturno-
naselja Sutivan povijesna cjelina
Z-1557 Sutivan Ljetnikovac Jerolima Nepokretno kulturno dobro - pojedinacno
Kavanjina
Z-5225 Sutivan Mlin na vjetar Nepokretno kulturno dobro - pojedinacno
Z-5161 Sutivan Sklop kuca Ili¢ Nepokretno kulturno dobro - pojedinacno
Z-3588 Sutivan Zgrada opcine Nepokretno kulturno dobro - pojedinacno

Prema Prostornom planu uredenja Opc¢ine Sutivan (Slika 3.1.2.-2), u zoni od 500 m od
lokacije zahvata nalaze se:

°  Kula Marijanovi¢ (Z-5002)
°  Crkva uznesenja Marijina (Z-3408)
°  Sklop kuca Ili¢ (Z-5161)

Takoder, lokacija zahvata se nalazi uz zonu 'A' koja je pod zastitom Ministarstva kulture
Konzervatorskog odjela u Splitu. Sva navedena kulturna dobra i podrucja nisu smjestena
na samoj lokaciji zahvata.

Mjere zastite kulturne bastine poblize su odredene odredbama Prostornog plana
uredenja Opcine Sutivan u poglavlju 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina.

3.2.12. Stanovnistvo

Prema podacima iz 1998. godine, 30 od 55 gradova/opcina je bilo pogodeno prirodnom
depopulacijom, a 2013. godine 28 od 55 (Strucna podloga za izradu Strategije
prostornog razvoja Republike Hrvatske: Demografski scenariji i migracije, 2014). U
naselju Sutivan prema popisu stanovnistva iz 2011. godine zivi 822 stanovnika sto je 63
stanovnika viSe od broja stanovnika prema popisu iz 2001. godine (Tablica 3.2.12.-1).

Tablica 3.2.12.-1 Broj stanovnika na podrucju naselja Sutivan (izvor: Drzavni zavod za statistiku)

Stanovnistvo 2011 prema dobi
2001 2011 0-14 15-64
Sutivan 759 822 92 532 198

Broj stanovnika

Naselje
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4. OPIS MOGUCIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS
4.1. Utjecaji tijekom izgradnje i koriStenja

4.1.1. Zrak
Tijekom izgradnje

Tijekom izvodenja gradevinskih radova dodi ¢e do povecane emisije Cestica prasine u
zrak uslijed rada strojeva, vozila i opreme. Moguce onecis¢enje je privremenog i
kratkotrajnog karaktera, ograniteno na vrijeme izvodenja radova i lokaciju samog
zahvata. Nakon prestanka radova negativni utjecaj na zrak ¢e nestati, bez trajnih
posljedica na kvalitetu zraka. Tijekom izvodenja radova docéi ¢e i do emisije ispusnih
plinova od rada vozila, strojeva i opreme (ugljikov monoksid CO, dusSikovi oksidi NOx,
sumporov dioksid SOz i plinoviti ugljikovodici). Ovaj utjecaj na zrak takoder je
privremenog i kratkotrajnog karaktera bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka.

Tijekom koristenja

Tijekom koriStenja zahvata doci ¢e do emisija Stetnih tvari putem ispusnih plinova iz
vozila i plovila koja ée biti prisutna na lokaciji zahvata. S obzirom da ¢e se u dogradenom
dijelu akvatorija omogucditi dodatnih 25-35 nautickih vezova ovisno o potrebama te jedan
vez za javni brzobrodski promet, doéi ¢e do povedanja emisija Stetnih tvari na samoj
lokaciji zahvata. Utjecaj nije znacajan s obzirom da je povremen (najveci se utjecaj moze
ocekivati tijekom turisticke sezone) te se dobrom organizacijom prometa utjecaj moze
svesti na prihvatljivu razinu.

4.1.2. Klimatske promjene
4.1.2.1. Utjecaj zahvata na klimatske promjene

Rad gradevinskih strojeva, vozila i opreme tijekom izvodenja radova te kretanje vozila
prilikom koristenja doprinijet ¢e povecanju emisije staklenickih plinova. S obzirom na
opseg radova, utjecaj se smatra zanemarivim.

Tijekom koriStenja zahvata doc¢i ¢e do emisija Stetnih tvari putem ispusnih plinova iz
vozila i plovila koja ¢e biti prisutna na lokaciji zahvata. S obzirom da ¢e se povecati broj
vezova dodi ¢e do povecanja emisija Stetnih tvari na samoj lokaciji zahvata, no s obzirom
da je utjecaj povremen, ne smatra se znacajnim. Dobrom organizacijom prometa utjecaj
se moze svesti na prihvatljivu razinu. S obzirom na to da se radi o manjem intenzitetu
cestovnog prometa, utjecaj cestovnog prometa je zanemariv.

4.1.2.2. Utjecaj klimatskih promjena na zahvat

Utjecaj klimatskih promjena na planirani zahvat tijekom koriStenja procijenjen je na
temelju metodologije opisane u Smjernicama Europske komisije; Smjernice za voditelje
projekata: Kako povecati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene (Non-paper
Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient).
Tijekom razvoja projekta, moze se primijeniti ssdam modula (jedinstvene metodologije)
iz paketa alata za jacanje otpornost na klimatske promjene:
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Modul 1: Analiza osjetljivosti (SA)

Modul 2a i 2b: Procjena izlozenosti (EE)

Modul 3a i 3b: Analiza ranjivosti (VA)

Modul 4: Procjena rizika (RA)

Modul 5: Identifikacija moguénosti prilagodbe (IAO)

Modul 6:Procjena mogucnosti prilagodbe (AAO)

Modul 7: Ukljucivanje akcijskog plana za prilagodbu u projekt (IAAP)

MODUL 1: Utvrdivanje osjetljivosti projekta na klimatske promjene (SA)

U Tablici 4.1.2.2.-1. ocijenjena je osjetljivost planiranog zahvata na klimatske uvjete
kroz teme osjetljivosti.

Tablica 4.1.2.2.-1. Osjetljivost planiranog zahvata na klimatske uvjete

[ Kiimatska osjetijivost: [ NEANEMARIVARS UMJERENA [ visoka ]

luka

podrucja

utjecaja
klimatskih
promjena

Br. tema vezana za osjetljivost

Imovina i procesi na
lokaciji
Transport

postupni porast temperature zraka

povisenje ekstremnih temperatura zraka

postupna promjena koli¢ine oborina

promjena ekstremne koli¢ine oborina

prosjec¢na brzina vjetra

maksimalna brzina vjetra

Vlaznost

suncevo zracenje

Oluje

10 relativni porast razine mora

Erozija
11 )

kvaliteta zraka
12

(0] N
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Ovim modulom procjenjuje se izlozenost zahvata i relevantne imovine opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete na lokaciji (ili
lokacijama) na kojima ¢e zahvat biti izveden. Sastoji se od modula 2a (procjena izlozenosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske
uvjete) i modula 2b (procjena izlozenosti buduc¢im klimatskim uvjetima).

U Tablici 4.1.2.2.-2. prikazana je procjena izloZzenosti lokacije zahvata u odnosu na osnovicu/promatrane (Modul 2a) i buduc¢im klimatskim

uvjetima (Modul 2b).

Tablica 4.1.2.2.-2. Izlozenost lokacije u odnosu na osnovicu/promatrane (Modul 2a) i buduéim klimatskim uvjetima (Modul 2b).

Br tema vezana za MOdu.I 2a: procjena |zlqzenost| Iokacqe u odnosu na Modul 2b: procjena izloZenosti lokacije buduc¢im klimatskim uvjetima
osjetljivost osnovicu/promatrane klimatske promjene
Prema Koppenovoj klasifikaciji klime, veéi dio otoka Braca
(ukljucujudi i lokaciju zahvata) ima sredozemnu klimu s vrué¢im
ljetom (oznaka: Csa) , dok samo malo podrucje u najviSem
dijelu Braca ima sredozemnu klimu s toplim ljetom (oznaka:
Csb). Najtopliji mjesec je srpanj a najhladniji sijeCanj, sa
- e ) o . 170
postupni porast sred|_anom godisnjom tempgrqturgm na c,)b?".o.d. 15 v 16.v G U prvom razdoblju buduce klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija
dok je temperatura u unutrasnjosti, na vecoj visini, nesto niza. e - v . . - .
temperatura g, . P . : na podrucju lokacije zahvata olekuje se mogucnost zagrijavanja za
RO Znacajka sredozemne klime s vruéim ljetom je da se o . - . i, v
zraka (povisenje . - . P o o 1,2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekivano
1 Sy temperatura najhladnijeg mjeseca krece izmedu -3°C i +18°C h L ° . o e
prosjecnih - - ’ ) ) P - : zagrijavanje je od za 1,4°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij
s najmanje tri puta toliko oborina u najkiSnijem mjesecu zime, AT . .
temperatura P L - . . RCP8.5, projekcije ukazuju na mogucénost porasta temperature od 2 do
koliko ima najsusniji mjesec ljeta te da je srednja temperatura °
zraka) . s g g ° o 2,5°C.
najtoplijeg mjeseca veca od 22°C. Temperatura zimi je jako
rijetko ispod 0°C, a ljeti rijetko prelazi iznad 35°C.
Dekadni trendovi (°C/10god) srednje temperature na podrucju
Sire okolice zahvata biljeze znacajan trend porasta temperature
u sezonama: zima, prolje¢e ljeto, dok trendovi jesenskih
temperatura nisu statisticki znacajni.
Apsolutna maksimalna temperatura zraka na meteoroloskoj Prema ReaCM simulaciiama romiene amplituda ekstremnih tem
povisenje postaji Split-Marjan iznosila je 38,6°C. Dekadni trendovi g~ simulacijama, promje P : P
. ° . o . ) ) zraka u buducoj klimi bit ¢e izrazenije u odnosu na promjenu srednjih
ekstremnih (°C/10god) srednje minimalne i srednje maksimalne . - L
2 T . Sy v sezonskih temperatura zraka. Zimske minimalne temperature zraka na
temperatura temperature na podrucju Sire okolice zahvata biljeze znacajan - - o ; -
: SRR . lokaciji zahvata mogle bi porasti do oko 0.5°C. Ljetne maksimalne
zraka trend porasta u svim sezonama proljeca i ljeta, dok trendovi . °
. A . . v M temperature zraka porast ¢e oko 1°C.
jesenskih i zimskih temperatura nisu statisticki znacajni.
3 postupna Na temelju podataka za razdoblje od 1948. do 2017. godine, o U prvom razdoblju buduce klime (2011.-2040. godine) na podrucju
promjena srednjim mjeseénim vrijednostima na meteoroloskoj postaji lokacije zahvata ocekuje se moguénost promjene ukupne koli¢ine
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koli¢ine oborine
(promjena
prosjecne
koli¢ine oborine)

Split-Marjan (DHMZ), prosje¢na godisnja koli¢ina oborina iznosi
67 mm te je u prosjeku 111 dana s kiSom. Najmanja koli¢ina
oborina javlja se u srpnju (27,5 mm). Dekadni trendovi
(%/10god) sezonskih i godisnjih koli¢ina oborine na podrucju
Sire okolice zahvata nisu statisticki znacajni.

oborine od 0,5 do 1 mm zimi, do 0,25 mm u proljece, od 0 do -0,5 mm
ljeti i u jesen. Za razdoblje 2041.-2070. godine ukazuju na mogucénost
promjene ukupne koli¢ine oborine od 0,1 do 1 mm zimi i u jesen te od 0
do -0,5 mm u proljece i ljeto.

promjena
ekstremne
koli¢ine oborina

Dekadni trendovi (%/10god) kiSnih razdoblja negativni su i nisu
znacajni na podrudju Sire okolice zahvata u svim sezonama.

Oclekuje se porast R95T (udio ekstremnih koli¢ina oborine u
sezoni/godini) izmedu 1% i 4% zimi duz Jadrana i zaleda te u
sjeverozapadnim krajevima Hrvatske. U proljee je povecanje R95T
predvideno u sjevernoj Hrvatskoj, u dijelovima sjevernog Jadrana te na
krajnjem jugu. Na godisnjoj razini R95T se moze povecati u istocnoj
Slavoniji (povecanje je i statisticki znac¢ajno) te duz sjevernog i srednjeg
Jadrana. Bududi da je u svim sezonama i za godinu promjena ucestalosti
ekstremnih oborina (R95) zanemariva, poveéanja R95T su uglavhom
povezana s povecanjem koli¢ina ekstremnih oborina, a u manjem dijelu
i sa smanjenjem ukupne sezonske odnosno godisnje koli¢ine oborine.

prosjec¢na brzina
vijetra

Najces¢i vjetar u podrudju Sutivana je jugozapadnjak male
prosjecne snage (ispod 2 Bf).

Nema podataka o predvidenim prosje¢nim brzinama vjetra.

maksimalna
brzina vjetra

Nema podataka o maksimalnim brzinama vjetra.

U prvom razdoblju buduce klime (2011.-2040. godine) za oba scenarija
na podrucju lokacije zahvata ocCekuje se promjena srednje godisnje
maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s. Za razdoblje 2041.-2070.
godine za oba scenarija oCekuje se promjena srednje godisSnje
maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s.

vlaznost

Relativna vlaZnost zraka u Zupaniji je najniza u lipnju, srpnju i
kolovozu i kreée se u granicama 59-65%, dok je najvisa u
posljednja tri mjeseca u godini i kre¢e se od 74-77%.

Do 2040. godine oCekuje se porast vlaznosti zraka kroz cijelu godinu,
najvise ljeti na Jadranu. U razdoblju 2041.- 2070. godine oc¢ekuje se
jednolik porast vlaznosti zraka u citavoj Hrvatskoj, nesto vedi ljeti

na Jadranu.

suncevo
zraenje

Na otoku Bracu godisnje je oko 2600 suncanih sati.

Ocekuje se blagi porast suncevog zracenja.

oluje

Apsolutni maksimalni udar vjetra izmjeren na postaji Split-
Marjan 2015. godine iznosio je 163 V max (km/h)

U prvom razdoblju buduce klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP4.5
na podrudju lokacije zahvata ocekuje se promjena srednjeg broja dana s
maksimalnom brzinom vjetra od 5 do 7. U prvom razdoblju buduce
klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP8.5 na podrucju lokacije
zahvata ocekuje se promjena srednjeg broja dana s maksimalnom
brzinom vjetra od 1 do 2. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij
RCP4.5, ocekuje se promjena srednjeg broja dana s maksimalnom
brzinom vjetra od 1 do 2. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij
RCP8.5, ocekuje se promjena srednjeg broja dana s maksimalnom
brzinom vjetra od 3 do 4.

10

relativni porast
razine mora

U posljednjih 1500 godina, na podrucju srednjeg Jadrana,
porast relativne morske razine je bio 60 +/-10 cm.

Prema rezultatima CMIP5 globalnih modela (IPCC 2013), za razdoblje
oko sredine 21. stolje¢a (2046.-2065.) ocekivani porast globalne
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srednje razine mora uz RCP4.5 je 19-33 cm, a uz RCP8.5 je 22-38 cm.
U razdoblju 2081.-2100., za RCP4.5 porast bi bio 32-63 cm, a uz
RCP8.5 45-82 cm.

S obzirom da je visina unutarnje obale lukobrana, Visina obalnog ruba
unutarnje obale sekundarnog lukobrana i Visina obalnog ruba nove
operativne obale +1,0 m, ne oCekuje se utjecaj porasta razine mora na
zahvat.

Do erozije moze dodi u podrucjima gdje su vodotoci, kojih na
lokaciji zahvata nema.

Kvaliteta zraka u Zoni Dalmacija u 2015. god. ocijenjena je kao
12 | kvaliteta zraka onecis¢ena zbog prekoracenja vrijednosti Oz na mjernim
postajama Hum i Zarkovica.

11 | erozija tla Na lokaciji zahvata se ne olekuje pojava erozije.

Nema dovoljno podataka za procjenu promjene izloZzenosti u buduc¢im
klimatskim uvjetima.
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MODUL 3: Procjena ranjivosti

Ranjivost (V) se racuna na sljedeci nacin:
V=SxE

gdje je S osjetljivost, a E izlozenost koju klimatski utjecaj ima na zahvat. Ranjivost

zahvata iskazana je u Tablici 4.1.2.2.-3.

Tablica 4.1.2.2.-3. Razina ranjivosti

Izlozenost lokacije zahvata (Modul 2a i 2b)

Ne postoji

Srednja

Visoka

Osjetljivost Ne postoji

zahvata Srednja
(Modul 1) Visoka

Razina ranjivosti

Ne postoji
Srednja
Visoka

U Tablici 4.1.2.2.-4. je prikazana analiza ranjivosti s obzirom na osnovicu/promatrane
klimatske uvjete (Modul 3a) i s obzirom na buduce klimatske uvjete (Modul 3b) dobivene
na temelju rezultata analize osjetljivosti na klimatske varijable i s njima povezane
opasnosti (Modul 1) i procjene izloZzenosti lokacije zahvata klimatskim opasnostima

(Modul 2a i 2b).
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Tablica 4.1.2.2.-4, Analiza ranjivosti

IZLOZENOST Modul 2a

luka

RANJIVOST -
Modul 3a

imovina, procesi
Transport

IZLOZENOST Modul 2b

luka

RANJIVOST -
Modul 3b

imovina, procesi
Transport

luka
OSJETLJIVO
ST Modul 1
)
Q
o +
br. tema vezana za osjetljivost o S
Q a
© 2
£ ©
3 =
E
1 postupni porast temp. zraka
2 povisenje ekstr. temp. zraka
3 postupna promjena koli¢ine ob.
4 promjena ekstremne koli¢ine ob.
5 prosjecna brzina vjetra
6 maksimalna brzina vjetra
7 vlaznost
8 suncevo zracenje
9 oluje
10 | relativni porast razine mora
11 | erozija tla
12 | kvaliteta zraka
ne postoji
OSJETUIIVOST srednja IZLOZENOST
velika

ne postoji
srednja

velika

RANJIVOST =
IZLOZENOST x
OSJETLIIVOST
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MODUL 4: Procjena rizika

Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti (Moduli 1-3) a fokusira se na identifikaciji
rizika i prilika vezanih za osjetljivost projekta koje su ocijenjene kao ,visoke" te i na
ranjivost projekta koje su ocijenjene kao ,srednje".

Rizik (R) je definiran kao kombinacija vjerojatnosti pojave dogadaja i posljedice
povezane sa tim dogadajem, a racuna se prema sljede¢em izrazu:

R=PxS

gdje je P vjerojatnost pojavljivanja, a S jacina posljedica pojedine opasnosti koja utjece
na zahvat.

Vjerojatnost pojavljivanja i ja¢ina posljedica ocjenjuju se prema ljestvici za bodovanje sa
pet kategorija (Tablice 4.1.2.2.-5. i 4.1.2.2.-6.). Ozbiljnost utjecaja klimatskih uvjeta
(posljedica) je prvi kriterij koji se procjenjuje, nakon Cega se procjenjuje mogucnost
utjecaja klime (vjerojatnost) gdje se odreduje koliko je vjerojatno da ¢e neka posljedica
nastupiti u odredenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja projekta).

Tablica 4.1.2.2.-5. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti

2 3 4
Malo vjerojatno S.’ edr!je Vjerojatno
vjerojatno

S obzirom M2 | Incident se ve¢ Vrlo je vjerojatno
Vjerojatnost sadasnja prakse i . Vjerojatno je da 3 Jjeroj
S . . dogodio ul . o da ce se incident
incidenta je vrlo | procedure, malo je L. . .. | ¢e se incident . < -

L . slicnoj zemlji ili . dogoditi, mozda i
mala vjerojatno da cCe se < dogoditi -

T e okruzenju nekoliko puta.

incident dogoditi
ILI
Godisnja Godisnja Godisnja Godisnja Godisnja
vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost vjerojatnost
incidenta iznosi | incidenta iznosi | incidenta iznosi | incidenta iznosi | incidenta iznosi
5% 20% 50% 80% 95%

Tablica 4.1.2.2.-6. Ljestvica za procjenu opsega posljedica opasnosti

2 3 4
Manja Srednja Znatna
Stetan dogadaj | Ozbiljan dogadaj

Kritican dogadaj

Utjecaj se

M koji se moze | koji zahtijeva " - Katastrofa koja moze
moze P - koji zahtijeva - -
.. _.. | neutralizirati dodatne hitne | . ... | uzrokovati prekid
neutralizirati . . - : izvanredne ili o M
primjenom mjera | mjere koje . . . rada ili pad mreze /
kroz . . . g - hitne mjere koje .
. koje osiguravaju | osiguravaju . . nefunkcionalnost
uobicajene L o osiguravaju - .
. - kontinuitet kontinuitet o imovine
aktivnosti - . kontinuitet
poslovanja poslovanja

Rezultati bodovanja jacine posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se
prema klasifikacijskoj matrici rizika (Tablica 4.1.2.2.-7.). U Tablici 4.1.2.2.-8. prikazana
je procjena rizika, a u Tablici 4.1.2.2.-9. obrazloZenje rizika
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Tablica 4.1.2.2.-7. Klasifikacijska tablica rizika

VJero_]atn_ost Rijetko M'alo _ S_redr?Je Vierojatno G_otovo
opasnosti vjerojatno vjerojatno sigurno
Opseg
posljedica 1 2 3 4 5
pojavljivanja
Beznacajna 1 4 5
Manja 2 4 6 8 10
Srednja 3 6 9
Znatna 4 4 8 12
Katastrofalna 5 5 10 15

Razina rizika

Zanemariv rizik
Nizak rizik

Umjeren rizik

Visok rizik
Ekstremno visok rizik

Tablica 4.1.2.2.-8. Procjena razine rizika

Vjerojatnost - Malo Srednje L Gotovo
. Rijetko N L Vjerojatno p
opasnosti vjerojatno vjerojatno sigurno
Opseg
posljedica 1 2 3 4 5
pojavljivanja
Beznacajna 1
Manja 2
Srednja 3 6,9,10,11
Znatna 4
Katastrofalna 5
Rizik br. | Opis rizika Razina rizika
2 Povisenje ekstremnih temp. zraka Zanemariv rizik
4 Promjena ekstremne koli¢ine oborina Zanemariv rizik
6 Maksimalna brzina vjetra Nizak rizik
9 Oluje Nizak rizik
10 Relativni porast razine mora Nizak rizik
11 Erozija tla Nizak rizik

Na temelju izraCunatih faktora rizika od klimatskih promjena koji se kre¢u od 2 do 6
(zanemariv do nizak rizik), zaklju¢ujemo da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera
smanjenja utjecaja kao niti provedbe daljnje analize varijanti i implementacije dodatnih
mjera prilagodbe (moduli 5, 6 i 7).
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4.1.3. Vode
Tijekom izgradnje

Tijekom izvodenja radova na morskom dijelu dodi ¢e do privremenog zamucivanja mora.
Intenzitet zamucdivanja ovisi o granulaciji Cestica te samoj koli¢ini sedimenta prisutnog na
lokaciji zahvata. Uz pridrzavanje discipline i mjera opreza prilikom izvodenja radova,
zamudenje ce biti lokalnog karaktera i vezano za podrucje zahvata te vremenski
ograni¢eno na period izvodenja radova. S obzirom na navedeno, moze se zakljuciti da
navedeni utjecaj nece biti znacajan. Nakon zavrSetka radova, u relativno kratkom
vremenskom periodu, kvaliteta mora vratiti ¢e se u prvobitno stanje. Tijekom izvodenja
gradevinskih radova, do onecdis¢enja mora moze dodi izlijevanjem tvari koristenih za rad
gradevinskih strojeva i opreme (gorivo, strojna ulja, maziva). Do ovog utjecaja moze
do¢i uslijed akcidentnih situacija kojima je najcesS¢i uzrok nepaznja radnika ili kvar
strojeva. Pravilnim rukovanjem navedenim tvarima i pridrzavanjem projektnih mjera
zastite okoliSa sprijecit ¢e se njihovo eventualno izlijevanje i moguénost zagadenja mora
te stoga opasnost od navedenog utjecaja nije znacajna.

S obzirom na to da se lokacija ne nalazi u vodozastithom podrucju, ne ocekuje se
negativan utjecaja na podzemne vode tijekom izgradnje zahvata.

Tijekom koristenja

Tijekom koriStenja zahvata do¢i ¢e do povecanja utjecaja plovila na kakvo¢u mora, s
obzirom na to da c¢e doé¢i do povecanja broja vezova. Uz pridrzavanje mjera
predostroznosti i opreza ne ocekuje se znacajan utjecaj na kakvocu voda tijekom
koristenja.

Odvodnja oborinskih voda luke planirana je kao djelomi¢no izdvojena cjelina, sa
slobodnim povrsinskim otjecanjem u obalno more. S obzirom da se zahvatom ne planira
izgradnja prometnih povrsina, ne ocekuje se negativan utjecaj oborinskih voda na
kakvoc¢u mora.

U okviru projekta dogradnje luke Sutivan predvidena je realizacija propusta za cirkulaciju
mora na poziciji postojeceg lukobrana ¢ime ¢e se poboljsati stanje izmjene morskih masa
i opc¢e kvalitete mora u predmetnom akvatoriju.

Prema Planu upravljanja vodnim podrucjima (NN 66/16) za razdoblje 2016.- 2021.
godine, na Sirem podrucju planiranog zahvata nalaze se vodno tijelo podzemne vode
oznake JOGN_13 (naziv: JADRANSKI OTOCI - BRAC) i priobalno vodno tijelo 0423-BSK.
Na podrucju zahvata ne postoje tekucice koje su proglasene zasebnim vodnim tijelom.
Biolosko, ekolosko i kemijsko stanje priobalnog vodnog tijela u dobrom je stanju.
Hidromorfolosko stanje te specificne onecis¢ujuée tvari ocjenjene su vrlo dobrim. Ukupno
stanje priobalnog vodnog tijela je dobro. Na mjernoj jedinici Lucica, najblizoj lokaciji
planiranog zahvata, kakvo¢a mora ocijenjena je kao izvrsna.

S obzirom na karakteristike predmetnog zahvata, neée doéi do znacajnog utjecaja na
ekolosko stanje vodnog tijela, odnosno na njegovu ukupnu ocjenu stanja.
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4.1.4. Bioloska raznolikost
Tijekom izgradnje

Prema Karti kopnenih neSumskih staniSta RH (2016.g.), rubni dio lokacije zahvata nalazi
se na podrucju kopnenog stanisnog tipa F.4.1. PovrSine stjenovitih obala pod halofitima i
J. Izgradena i industrijska stanista. Prema Karti stanista (2004.g.), lokacija zahvata se, u
morskom dijelu, nalazi na podrucju stanisnih tipova G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s vise
ili manje mulja i G.3.6. Infralitoralna Cvrsta dna i stijene. Stanisni tip G.3.5. Naselja
posidonije ne nalaze se na lokaciji zahvata, ali su prisutni u neposrednoj blizini. Od
navedenih staniSnih tipova na samoj lokaciji zahvata, na Popisu rijetkih i ugrozenih
stanisnih tipova nalaze se stanisni tipovi F.4.1., G.3.2. i G.3.6.

Prilikom izvodenja radova u morskom dijelu ¢e doci do trajnog gubitka obalnih i pridnenih
zajednica na podrudju planiranog zahvata uslijed nasipavanja morskog dna radi izgradnje
produzetka postoje¢eg glavnog lukobrana, izgradnje sekundarnog lukobrana, izgradnje
nove oparativne obale i ostalih zahvata u moru. Najveéim dijelom ¢e se ukloniti stanisni
tip G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s viSe ili manje mulja na povrsSini od oko 0,35 ha.
Stanisni tip G.3.6. Infralitoralna ¢vrsta dna i stijene koji se nalazi uz obalu, uklonit ¢e se
u manjem dijelu s obzirom da je vec¢ djelomic¢no degradirano postoje¢om izgradnjom (oko
0,2 ha). S obzirom na to da u Sirem podrudju zahvata dolaze isti ili slicni stanisni tipovi u
boljem stanju oCuvanosti, utjecaj se ne smatra znacajnim.

U dijelu kopnenog i morskog dijela zahvata (obala), doci ¢e do uklanjanja malog dijela
djela stanisnog tipa F.4.1. Povrsine stjenovitih obala pod halofitima. S obzirom na to da u
Sirem podruéju zahvata dolaze isti ili slicni stanisni tipovi u boljem stanju ocuvanosti,
utjecaj se ne smatra znacajnim.

Buka koja ¢e se javljati uslijed kretanja vozila i rada strojeva prilikom izvodenja
planiranog zahvata, djelovat ¢e uznemirujuce na faunu podrucja te ¢e ona privremeno
napustiti podrucje gradenja. Bududi je ovaj utjecaj privremen (odnosi se samo na
trajanje radova), a zahvat se nalazi u antropogeniziranom podruéju, on se ne smatra
znacajnim.

Izvodenjem radova na uzem podrucju akvatorija do¢i ¢e do privremenog zamudivanja
stupca vode ograni¢enog trajanja. Planirani zahvat ¢ée imati negativan i lokaliziran utjecaj
na naselja posidonije u blizini podruéja izvodenja radova. Taj utjecaj je privremenog
karaktera te se ne smatra znacajnim.

Tijekom koristenja

Nakon zavrsetka radova na povrSinama na kojima se planiraju Sljuncane plaze, nastat ¢e
novi stanisni tipovi (oko 0,03 ha). S obzirom da se na jednom dijelu gdje ¢e se dodatno
nasipati sljunak veé nalazi sljuncana plaza, utjecaj se ne smatra znacajnim. Uslijed
povecanog prisustva brodova i koriStenja prostora od strane ljudi do¢i ¢e do pojacanog
oneciS¢enja mora i mogucnosti Sirenja invazivnih vrsta na ovom podrucju, no ovaj utjecaj
Ce biti ograni¢en na podrucje zahvata i time nece biti znacajan.

4.1.5. Zasti¢ena podrucja

Zahvat se ne nalazi unutar ili u blizini zasti¢enog podrucja te se stoga ne ocCekuje utjecaj
na zasticena podrucja.
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4.1.6. Ekoloska mreza

Zahvat se ne nalazi na podrucju ekoloske mreze. Na udaljenosti od oko 400 m od lokacije
zahvata nalazi se podrucje ekoloske mreze (POVS) HR3000455 Rt Gomilica - Bra¢ na
koje zahvat nece imati utjecaj.

4.1.7. Krajobraz
Tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doé¢i ¢e do negativhog utjecaja na vizualne i
boraviSne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti gradevinskih strojeva, mehanizacije,
materijala i pomocéne opreme. Ovaj utjecaj je lokalnog i privremenog karaktera,
ograni¢en na period izvodenja radova.

Tijekom koristenja

Izgradnjom predmetnog zahvata u krajobraz ¢e se unijeti novi elementi, te ¢e nastupiti
trajne posljedice na izgled lokacije, a posljedi¢no i na vizualnu percepciju lokacije. Na
samoj lokaciji zahvata vec¢ se nalaze izgradeni antropogeni elementi slicnog karaktera
(molovi, lukobran), ali su manjih dimenzija te se ne isticu u prostoru luke, Sto nece biti
slucaj s novim elementima (produzetak glavnog lukobrana i novi sekundarni lukobran).
Takoder, izgradnjom operativne obale stvorit ¢e se u potpunosti novi element u prostoru.
S obzirom na karakter lokacije zahvata te na slicne elemente koji se ve¢ nalaze na
lokaciji, posljedice na vizualnu percepciju lokacije nece biti znacajne.

4.1.8. Buka
Tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata moze se ocCekivati povecanje razine buke koje ¢e
biti uzrokovano radom gradevinskih strojeva i vozila. Izgradnja predmetnog zahvata
planira se uz pridrzavanje discipline i pravila u pogledu vremena i nacina izvodenja
radova, stoga se procjenjuje da se nece prekoraciti dozvoljene razine buke propisane
Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04). Povecdana razina buke bit ¢e lokalnog i privremenog karaktera, ogranic¢ena
na podrucéje zahvata i to iskljucivo tijekom radnog vremena u periodu izgradnje zahvata.

Tijekom koristenja

Tijekom koriStenja, povecanje razine buke mozZe biti uzorkovano dolascima i odlascima
plovila, poveéanom prisutnoséu ljudi te poveéanim prometom na pristupnim
prometnicama. S obzirom da je navedeni utjecaj povremenog karaktera, ne smatra se
znacajnim.

4.1.9. Otpad
Tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata nastat ¢e razne vrste i koliCine otpada
(gradevinski, komunalni), ¢ime moze doc¢i do oneciS¢enja okolisa uslijed njegovog
neadekvatnog zbrinjavanja. Sav kameni materijal iz iskopa biti ¢e upotrijebljen za

ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCIENE UTIJECAJA NA OKOLIS ZA ZAHVAT:
DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET SUTIVAN Str. 65 od 75



< A
B / za projektiranje i savjetovanje u zastiti okolisa
Ita PROJ EKT d.o.o. Zagreb = Ilica 191c = www.vitaprojekt.hr

izgradnju nove obale. Ostatak materijala (morski sediment i drugi nevezani materijali) bit
¢e deponiran na podmorskoj i/ili kopnenoj deponiji koju ¢e odrediti i odobriti nadlezne
sluzbe. Uz pridrzavanje svih propisa iz podrucja gospodarenja otpadom ne ocekuje se
utjecaj na okolis.

Tijekom koristenja

Tijekom koriStenja zahvata nastajat ¢e komunalni otpad. Organiziranjem komunalne
opreme te postupanjem s otpadom u skladu s propisima, ne¢e dodi negativhog utjecaja
na okolis.

4.1.10. Promet
Tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje predmetnog zahvata moguc je negativan utjecaj na pristupne
prometnice. Utjecaji koji mogu nastati odnose se na oStecenje kolnika, kao posljedica
kretanja teske gradevinske mehanizacije i prijevoza materijala. Zbog prometovanja
gradevinskih vozila i mehanizacije, povecat ¢e se i frekvencija prometa Sto moze
uzrokovati povremena otezanja prometa duz pristupnih prometnica. Takoder, tijekom
izgradnje morskog dijela zahvata, moze do¢i do povremena oteZzanja pomorskog prometa
na lokaciji zahvata. S obzirom da je taj utjecaj privremen i vremenski ogranicen, ne
ocCekuje se negativan utjecaj na promet i infrastrukturu.

Tijekom koristenja

Tijekom koriStenja zahvata utjecaj na odvijanje cestovnog i pomorskog prometa moze se
ocekivati tijekom turisticke sezone, kada je povecan dolazak turista i broj automobila te
brodova.

S obzirom da ¢e se zahvatom posti¢i potrebna razina sigurnosti i zastite plovila od
utjecaja nadolazeéih valova te s obzirom da ¢e poboljSati trenutni prometni uvjeta na
samoj lokaciji zahvata, o¢ekuje se pozitivan utjecaj zahvata na pomorski promet.

4.1.11. Kulturna bastina

Planirani zahvat imat ¢ée lokalni utjecaj, ograni¢en na zonu izgradnje. Unutar ove zone ne
nalaze se kulturna dobra te se moze iskljuciti utjecaj na iste.

4.1.12. Stanovnistvo
Tijekom izgradnje

U blizini lokacije nalaze stambeni i ugostiteljski objekti te se moze ocekivati negativan
utjecaj na stanovnistvo u vidu pogorsanja kakvocée zraka (emisije prasine, ispusnih
plinova i dr.) i povecanja razine buke uslijed izvodenja gradevinskih radova. Utjecaji ¢e
biti lokalni i ograni¢enog trajanja. Zbog prometovanja gradevinskih vozila i mehanizacije,
povecat ¢e se i frekvencija cestovnog prometa Sto moze uzrokovati povremena otezanja
prometa duz pristupnih prometnica. Takoder, tijekom izgradnje morskog dijela zahvata,
moze doc¢i do povremena otezanja pomorskog prometa na lokaciji zahvata. S obzirom da
je taj utjecaj privremen i vremenski ogranic¢en, ne ocekuje se znacajan negativan utjecaj
na stanovnistvo tijekom izgradnje.
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Tijekom koristenja

Izgradnjom zahvata doci ¢e do pozitivnih promjena na lokaciji zahvata poboljsanjem
boravisnih vrijednosti Sto ¢e imati pozitivan utjecaj na stanovnistvo.

4.2. Utjecaji nakon prestanka koriStenja zahvata

Prestanak koristenja predmetnog zahvata nije planiran. Svaka eventualna promjena u
prostoru obuhvata predmetnog zahvata razmatrat ¢e se s aspekta mogucih utjecaja na
okoli§ u posebnom elaboratu o uklanjanju ili izmjeni zahvata. U sluCaju prestanka
koristenja predmetnog zahvata, primijenit ¢e se svi propisi iz Zakona o gradnji (NN
153/13i 20/17) kako bi se izbjegli mogucdi negativni utjecaji na okolis.

4.3. Utjecaji u slucaju akcidentnih situacija

Tijekom izgradnje i koristenja predmetnog zahvata, uzimaju¢i u obzir karakteristike
zahvata i tehnoloskog procesa, do akcidentnih situacija moze doci uslijed:

- izlijevanja tekucih otpadnih tvari u tlo (npr. strojna ulja, maziva, gorivo itd.);
- pozara na otvorenim povrsSinama zahvata i u objektima;

- pozari vozila ili mehanizacije;

nesreca uslijed sudara, prevrtanja vozila i strojeva;

nesreca uzrokovanih viSom silom (npr. ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti te
- nesrece uzrokovane tehnickim kvarom ili ljudskom greSkom)

Pridrzavanjem zakonskih propisa, uz kontrole koje ¢e se provoditi te ostale postupke
rada, uputa i iskustava zaposlenika, vjerojatnost od akcidentnih situacija i negativnih
utjecaja na okolis, tijekom izgradnje i koristenja zahvata, svedena je na najmanju
mogudéu mjeru.

4.4. Prekogranicni utjecaji

Uzevsi u obzir smjestaj predmetnog zahvata u prostoru te vremenski i prostorno
ograni¢en karakter utjecaja zahvata, moze se isklju¢iti moguénost znacajnih
prekograni¢nih utjecaja.
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4.5. Pregled prepoznatih utjecaja

Kako bi se sto objektivnije procijenio znacaj utjecaja planiranog zahvata dogradnja luke
otvorene za javni promet Sutivan na pojedine sastavnice okolisa, razli¢itim kategorijama
utjecaja dodijeljene su ocjene prikazane u Tablici 4.5.-1 Obiljezja utjecaja planiranog

zahvata na pojedine sastavnice okoliSa prikazana su u Tablici 4.5.-2.

Tablica 4.5.-2 ObiljeZja utjecaja planiranog zahvata na pojedine sastavnice okolisa

Tablica 4.5.-1. Ocjene utjecaja zahvata na okolis$

Oznaka Opis
i Znacajan negativan utjecaj
-2 Umjeren negativan utjecaj
-1 Slab negativan utjecaj
0 Nema utjecaja
+1 Slab pozitivan utjecaj
+2 Umjeren pozitivan utjecaj

Znacajan pozitivan utjecaj

Vrsta uti . Trajanje utjecaja Ocjena utjecaja
Sastavnica __ vrsta tijecaja (trajan / privremen)
oy (izravan / neizravan
okolisa . e - . o
/ kumulativan) Tijekom Tijekom Tijekom Tijekom
izgradnje koristenja izgradnje koristenja
Zrak izravan privremen trajan -1 =1l
(povremen)
Vode izravan privremen trajan -1 -1
(povremen)
Tlo izravan - - 0 0
Bioraznolikost izravan trajan trajan -1 =1l
Zastlct‘ell:la ) _ _ 0 0
podrucja
Ekoloska mreza izravan - - 0 0
Krajobraz izravan privremen trajan -1 =1l
Buka izravan privremen privremen -1 =il
Otpad izravan privremen trajan -1 0
(povremen)
Promet izravan privremen trajan -1 +1
(povremen)
Kulturna bastina - - - 0 0
Stanovnistvo izravan privremen trajan -1 +1
(povremen)
utjecaj klimatskih 0 0
Klimatske promjena na zahvat
promjene utjecaj zahvata na
. . 0 0
klimatske promjene
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5. PRIJEDLOG MIERA ZASTITE OKOLISA I PRACENJE STANJA
OKOLISA

Realizacija zahvata nece imati znacajan utjecaj na okolis te stoga uz uvjet pridrzavanja
projektnih mjera zastite okoliSa, vazecle zakonske i prostorno-planske regulative te
posebnih uvjeta nadleznih institucija, nije potrebno provoditi dodatne mjere zastite
okolisa.
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6. ZAKLJUCAK

Zahvat na koji se odnosi Elaborat zastite okoliSa u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoli$ je zahvat dogradnje luke otvorene za javni promet
Sutivan, od vaZnosti za Zupaniju. Zahvat se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji u
naselju Sutivan na katastarskim Cesticama k.C.z.1186, 3071/2, 4404 i C.zgr.442 , sve
k.o. Sutivan.

Rezultati analize vjetrovalne klime ukazali su na dominantne vjetrove koji generiraju
valove od znacCaja na lokaciji luke Sutivan. Najvecéi utjecaj na akvatorij luke imaju
vjetrovi maestro-tramuntana, tramuntana, bura i levant. Projektom je planirano izvrsiti
slijedece gradevinske zahvate: produzenje postojec¢eg glavnog lukobrana luke, izgradnja
sekundarnog lukobrana luke, izgradnja operativhe obale za ljetni privez brodova i
izgradnja propusta za cirkulaciju mora.

Zahvat se ne nalazi unutar ili u blizini zasti¢enog podrucja te se stoga ne ocCekuje utjecaj
na zasti¢ena podrudja.

Zahvat se ne nalazi ne nalazi se na podrucju ekoloske mreze. Na udaljenosti od oko 400
m od lokacije zahvata nalazi se podrucje ekoloske mreze (POVS) HR3000455 Rt Gomilica
- Brac na koje zahvat nece imati utjecaj.

Prema Karti kopnenih neSumskih staniSta RH (2016.g.), rubni dio lokacije zahvata nalazi
se na podrucju kopnenog stanisnog tipa F.4.1. PovrSine stjenovitih obala pod halofitima i
J. Izgradena i industrijska stanista. Prema Karti stanista (2004.g.), lokacija zahvata se, u
morskom dijelu, nalazi na podrucju stanisnih tipova G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s vise
ili manje mulja i G.3.6. Infralitoralna Cvrsta dna i stijena. Stanisni tip G.3.5. Naselja
posidonije ne nalaze se na lokaciji zahvata, ali su prisutni u neposrednoj blizini. Od
navedenih stanisnih tipova na samoj lokaciji zahvata, na Popisu rijetkih i ugrozenih
stanisnih tipova nalaze se stanisni tipovi F.4.1., G.3.2. i G.3.6.

Prilikom izvodenja radova u morskom dijelu ¢e doci do trajnog gubitka obalnih i pridnenih
zajednica na podrucju planiranog zahvata uslijed nasipavanja morskog dna radi izgradnje
produzetka postoje¢eg glavnog lukobrana, izgradnje sekundarnog lukobrana, izgradnje
nove oparativne obale i ostalih zahvata u moru. Najve¢im dijelom ¢e se ukloniti stanisni
tip G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s viSe ili manje mulja na povrsSini od oko 0,35 ha.
Stanisni tip G.3.6. Infralitoralna ¢vrsta dna i stijene koji se nalazi uz obalu, uklonit ¢e se
u manjem dijelu s obzirom da je vec¢ djelomic¢no degradirano postoje¢om izgradnjom (oko
0,2 ha). S obzirom na to da u Sirem podrudju zahvata dolaze isti ili slicni stanisni tipovi u
boljem stanju oCuvanosti, utjecaj se ne smatra znacajnim.

U dijelu kopnenog i morskog dijela zahvata (obala), dodi ¢e do uklanjanja malog dijela
staniSnog tipa F.4.1. PovrSine stjenovitih obala pod halofitima. S obzirom na to da u
Sirem podruéju zahvata dolaze isti ili slicni stanisni tipovi u boljem stanju ocuvanosti,
utjecaj se ne smatra znacajnim.

Izvodenjem radova na uzem podrucju akvatorija do¢i ¢e do privremenog zamudivanja
stupca vode ogranic¢enog trajanja. Planirani zahvat ¢e imati negativan i lokaliziran utjecaj
na naselja posidonije u blizini podruéja izvodenja radova. Taj utjecaj je privremenog
karaktera te se ne smatra znacajnim.
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Nakon zavrsetka radova na povrSinama na kojima se planiraju Sljuncane plaze, nastat ¢e
novi stanisni tipovi (oko 0,03 ha). S obzirom da se na jednom dijelu gdje ¢e se dodatno
nasipati Sljunak vec¢ nalazi Sljunana plaza, utjecaj se ne smatra znacajnim. Uslijed
povecanog prisustva brodova i koristenja prostora od strane ljudi doéi ¢e do pojacanog
onecis¢enja mora i mogucnosti Sirenja invazivnih vrsta na ovom podrucju, no ovaj utjecaj
¢e biti ograni¢en na podrucje zahvata i time nece biti znacajan.

S obzirom na karakteristike planiranog zahvata i procijenjene moguce utjecaje tijekom

izgradnje i koriStenja, uz pridrzavanje projektnih mjera i posebnih uvjeta nadleznih
institucija te vazece zakonske regulative, zahvat je prihvatljiv za okoli$ i ekoloSku mrezu.
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7. IZVORI PODATAKA

7.1. Projekti, studije, radovi i web stranice
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26.

Drzavni zavod za statistiku, www.dzs.hr

Drzavni hidrometeoroloski zavod, www.meteo.hr

ENVI portal okoliSa, envi-portal.azo.hr

Hrvatska agencija za okoli$ i prirodu, www.haop.hr

Drzavna geodetska uprava, www.dgu.hr

Google Maps, www.google.hr/maps

Sluzbene web stranice Opcine Sutivan, www.sutivan.hr

Sluzbene web stranice Splitsko-dalmatinske zupanije, www.dalmacija.hr

Katastar - Republika Hrvatska, Drzavna geodetska uprava, www.katastar.hr/dgu/

.Informacijski sustav prostornog uredenja, https://ispu.mgipu.hr/
.Interpretation manual of EU habitats - EUR 28., European Commission DG

Environment, 2013.

.Priru¢nik za odredivanje kopnenih stanista u Hrvatskoj prema Direktivi o

stanistima EU, Topié¢, J. i Vukeli¢, 1., Drzavni zavod za zastitu prirode, Zagreb,
20009.

Klimatski atlas Hrvatske, 1961. - 1990., 1971. - 2000., Zaninovi¢, K., ur.,
Zagreb, 2008.

Korolija, B., Crnko, J.: Osnovna geoloska karta SFRJ (1985.): list Split, 1:100 000
Korolija, B., Vragovi¢, M., Crnko, J., Mamuzi¢ P.: Tumac osnovne geoloske karte
SFRJ (1986.) za list Split, 1:100 000

Bogunovi¢, M. i sur (1996): Namjenska pedoloska karta Republike Hrvatske,
Agronomski fakultet, Zagreb

Nacionalna klasifikacija stanista (IV. verzija)

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments
climate resilient

OpenStreetMap, www.openstreetmap.org

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava, http://korp.voda.hr/
Registar kulturnih dobara, http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212
Stru¢na podloga za izradu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske:
DEMOGRAFSKI SCENARIJI I MIGRACIJE, SveucilisSte u Zagrebu, Ekonomski
fakultet, Katedra za demografiju, 2014.

Sesto nacionalno izvje$¢e Republike Hrvatske prema okvirnoj konvenciji
Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN 18/14)

Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade
nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske
do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.), 2017.
Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni
rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km (u sklopu Podaktivnosti
2.2.1), 2017.

Idejni projekt Dogradnja luke otvorene za javni promet Sutivan - Gradevinski
projekt obalnih gradevina, Obala d.o.o0., listopad 2017.
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27.1dejni projekt Dogradnja luke otvorene za javni promet Sutivan - Gradevinski
projekt vodovodno-hidrantske mreze i odvodnje, Hidrodizajn d.o.o. u studeni
2017.

28.Idejni projekt Dogradnja luke otvorene za javni promet Sutivan - Elektrotehnicki
projekt, Elektro klima projekt d.o.o., studeni 2017.

29. Program zastite okoliSa Splitsko-dalmatinske Zupanije, OIKON d.o0.0.,2008.

30.1Izvjesc¢e o stanju okoliSa u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji 2008.-2011., Upravni
odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zastitu okolisa, 2012.

7.2. Prostorno-planska dokumentacija

1. Prostorni plan Splitsko-dalmatinske Zupanije ("Sluzbeni glasnik Splitsko-
dalmatinske Zupanije" broj 1/03, 8/04 (stavljanje izvan snage odredbe), 5/05
(uskladenje s Uredbom o ZOP-u), 5/06 (ispravak uskladenja s Uredbom o ZOP-u),
13/07, 9/13, 147/15 (rjeSenja o ispravcima gresSaka)

2. Prostorni plan uredenja Opcine Sutivan ("Sluzbeni glasnik Opcine Sutivan" 7/06,
3/14, 3/17)

7.3. Propisi

Bioloska raznolikost

1. Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu (NN 146/14)
2. Pravilnik o popisu stanisnih tipova, karti staniSta te ugrozenim i rijetkim stanisSnim
tipovima (NN 88/14)

3. Pravilnik o strogo zasti¢enim vrstama (NN 144/13, 73/16)
4. Uredba o ekoloskoj mrezi (NN 124/13 i 105/15)
5. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18)
6. Nacionalna klasifikacija staniSta Republike Hrvatske, IV verzija
Buka
1. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
2. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od

buke (NN 91/07)

3. Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04)

4. Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

Kulturno-povijesna bastina

1. Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17)

Okolis

1. Nacionalna strategija zastite okoliSa (NN 46/02)
2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)
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Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15)

Strategija prostornog uredenja Republike Hrvatske (1997., 2013.)

Strategiju i akcijski plan zastite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.
do 2025. godine (NN 72/17)

oOuAwW

Otpad

1. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

3. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09,
91/11, 45/12, 86/13)

4. Pravilnik o gospodarenju muljem iz uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda kada

se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

Pravilnik o ambalazi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalazom (NN 97/15)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za

odlagalista otpada (NN 114/15)

© R NOW
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o
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)

Plan upravljanja vodnim podrucjima (NN 66/16)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (80/13, 43/14, 27/15)
Pravilnik o ocevidniku zahvacenih i koristenih koli¢ina voda (NN 81/10)

Uredba o standardu kakvoce voda (NN 73/13,151/14, 61/16)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Drzavni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih onecis¢enja voda (NN 5/11)
Odluka o Popisu voda 1. reda (NN 79/10)

Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta (NN 66/11,
47/13)

XN A WD

N
]
oY
~

Uredba o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (NN 117/12)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)

Uredba o kvaliteti tekucih naftnih goriva (NN 113/13, 76/14, 56/15)

Uredba o kvaliteti tekucih naftnih goriva i nacinu pracenja i izvjeScivanja te
metodologiji izracuna emisija staklenickih plinova u zivotnom vijeku isporucenih
goriva i energije (NN 57/17)

Hwnh =

Akcidenti

1. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
2. Zakon o zastiti od pozara (NN 59/90, 11/91, 14/91, 58/93, 33/05, 107/07, 38/09,
92/10)
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8. PRILOZI

Prilog 1) Tlocrt postojeceg stanja
Prilog 2) Tlocrt podmorskih radova
Prilog 3) Tlocrt nadmorskih radova
Prilog 4) Tlocrt uredenja

Prilog 5) Presjek 1

Prilog 6) Presjek 2

Prilog 7) Presjek 3

Prilog 8) Presjek 4
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Projektant mr.sc. ZELJAN PERNAT, dipling.grad. o 2enan Pernat g
Oviastepi iné;acr gradevinarstva <S>
i’ G 3714
Projektni tim: dr.sc. GORAN VEGO, dipl.ing.grad. Datum: listopad 2017.
DUSKO SIMUNOVIC, grad.teh. —
MAJA BRKIC, mag.ing.aedif. Mierilo: 1:100

VINKO KALAJZIC, mag.ing.aedif.
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PRESJEK 4

MJ.1:100
PRESJEK (4)
PostojeCe kamene ploCe u mjeSavini cementa i pijeska —
Armirani beton na licu mjesta, d=12 cm—
Tucanik, d=10 cm—
Kameni materijal 1-10 kg— PARAPETNI ZID REKONSTRUIRAN U POSTOJECIM GABARITIMA
Armirani beton na licu mjesta, d=20 cm— BETON C 3545 NALICUMJESTA,
Predgotov|jena AB p|oéa, d=15 cm— OBLOZEN POSTOJECIM KAMENIM PLOCAMA
D 392 P 1032 oo 184 247 X 575 " 480 * 340 *
BETON C 35/45 h’}'/fEl“CASF;ASJE'SZT'K POSTOJECI OBRAMBENI KAMENOMET
- | REKONSTRUIRAN U POSTOJECIM GABARITIMA
N —r‘ N[ S~ S ! BINAIN [ -1035 N
PROPUST|ZA CIRKULACIJU MORR 1 \'\
o % - 12,20 |
- 12,50 ’ - 12,50
N i
N o e A e e N e e e e e e e L b e o e e o e o NG T e e e T e e e S 8 T o e o 8 e A e T e T e A e 0 T e e T e e e e e e e S e e o g e v o e e e S T o e S S P P B e S o e o P S e e e o e el
PREDGOTOVLJENI AB ELEMENTI TUCANICKA PODLOGA \ Broj projekta: Strukovna odrednica | GRADEVINSKI PROJEKT
9 87 l1 7 Razina proj: IDEJNI PROJEKT
Z.0.P: 07/17-IP
Investitor: OPCINA SUTIVAN,
Trg dr.Franje Tudmana 1, 21403 Sutivan
Naﬁ'v ; lokaclja DOGRADNJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET SUTIVAN, OTOK BRAG
zanvata. nak&z 1186, 307112, 4404 i E.zgr. 442, sve k.o.Sutivan
Sadrzaj:
PRESJEK 4
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
. . - mr. '
Projektant: mr.sc. ZELJAN PERNAT, dipl.ing.grad. dip;_i:;;.zfjé?n PRI g
Oﬁmr gradevinarstva <S>
/2 o G 3714
Projektni tim: dr.sc. GORAN VEGO, dipl.ing.grad. Datum: listopad 2017.
DUSKO SIMUNOVIC, grad.teh. —
MAJA BRKIC, mag.ing.aedif. Mjerilo: 1:100

VINKO KALAJZIC, mag.ing.aedif.
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