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1 PODACI O ZAHVATU | OPIS OBILJE JA ZAHVATA

Vinkova ki vodovod i kanalizacija d.o.o. (nositelj zahvata) planira na podru ju aglomeracija:
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja ugradnju tla nih (ukupno 46.847 m) i gravitacijskih cjevovoda
(ukupno 170.113 m) te crpnih stanica (ukupno 66) za potrebe uspostave sustava odvodnje
otpadnih voda, kao i gradnju 3 ure aja za pro iS avanje otpadnih voda — UPOV-a (UPOV
Jankovci = 3.145 ES, UPOV Nijemci = 5.620 ES i UPOV Vrbanja = 2.767 ES).

U okviru ovog zahvata, planirana je i rekonstrukcija vodoopskrbne mre e na podru ju sve 3
navedene aglomeracije. Ukupna duljina vodovodnih cijevi predvi enih za rekonstrukciju je
130.162 m.

Prema Prilogu Il. Popisa zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata

na okoli§, a za koje je nadle no Ministarstvo gospo darstva i odrivog razvoja, Uredbe o

procjeni utjecaja zahvata na okoli$ (,Narodne novine®, broj 61/14 i 03/17), planirani zahvat

spada pod to ke:

. 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja,
krematorij, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i

drugo);
10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadaju im sustavom odvodnje;
13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i Il. koja bi mogla imati zna ajan negativan utjecaj na

okoli§, pri emu zna ajan negativan utjecaj na okoli$ na upit nositelja zahvata procjenjuje
Ministarstvo misljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okolis.

Nositelj zahvata je sklopio ugovor o izradi ovoga Elaborata s ovlastenom tvrtkom Zeleni servis
d.o.o. iz Splita, Templarska 23 (u Prilogu 5.2. je ovlaStenje Ministarstva gospodarstva i
odr ivog razvoja, za obavljanje stru nih poslova zastite okolisa).

Za izradu ovog elaborata zastite okoliSa, koriteni su slijede i dokumenti:

Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda naselja Stari Jankovci, Novi Jankovci,

Srijemske Laze, Slakovci i Orolik: IDEIJNI PROJEKT ZA IZMJENU | DOPUNU

LOKACIJSKE DOZVOLE, PROVOD - in enyrska spole nost, s.r.o., Usti nad Labem,

Republika eSka, svibanj 2023.

Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda naselja Nijemci, Donje Novo Selo,
eletovci, Banovci, Vinkova ki Banovci, ApSevci, Podgra e, Lipovac, Tovarniki lla a,

IDEJNI PROJEKT ZA 1IZMJENU | DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE - HIDROTECH,

Rijeka, svibanj 2023.

Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda naselja Vrbanja, Soljani i StroSinci

IDEJNI PROJEKT ZA LOKACIJSKU DOzZVOLU - HIDROEXPERT, Rijeka, svibanj

2023.

Rekonstrukcija vodovodne mre e naselja Nijemci, Donje Novo Selo, eletovci,

Banovci, Vinkova ki Banovci, ApSevci, Podgra e, Lipovac, Tovarnik i lla a - IDEJNI

PROJEKT ZA LOKACIJSKU DOZVOLU - HIDROTECH, Rijeka, svibanj 2023.

Rekonstrukcija vodovodne mre e otpadnih voda nasel ja Vrbanja i StroSinci - IDEJNI

PROJEKT ZA LOKACIJSKU DOzZVOLU - HIDROEXPERT, Rijeka, svibanj 2023.
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Rekonstrukcija vodovodne mre e naselja Stari Janko vci, Novi Jankovci, Srijemske
Laze, Slakovci i Orolik, IDEJNI PROJEKT, PROVOD - in enyrsk& spole nost, s.r.o.,
Usti nad Labem, Republika e3ka, svibanj 2023.

Ure aj za pro iS avanje otpadnih voda Stari Jankovci — Prijedlog organizacije i
tehnoloSki izra uni kompletne linije vode i mulja, PROVOD — in enyr ska spole nost,
s.r.o., Usti nad Labem, Republika e3ka, srpanj, 2023.

Ure aj za pro iS avanje otpadnih voda Nijemci — Prijedlog organizacije i tehnoloSki
izra uni kompletne linije vode i mulja, PROVOD — in enyr ska spole nost, s.r.o., Usti
nad Labem, Republika eSka, srpanj, 2023.

Ure aj za pro i avanje otpadnih voda Vrbanja — Prijedlog organizacije i tehnoloSki
izra uni kompletne linije vode i mulja, PROVOD — in enyr ska spole nost, s.r.o., Usti
nad Labem, Republika eSka, srpanj, 2023.

POBOLJSANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA DIJELU USLU NOG
PODRU JA VINKOVA Kl VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0., AGLOMERACIJE
NOVI JANKOVCI, NIJEMCI | VRBANJA, Studija izvodljivosti 07/2023, PROVOD -
in enyrska spole nost, s.r.o., Usti nad Labem, Republika e3ka - vode i partner,
HIDRO-EXPERT d.o.0., Rijeka, HIDROTECH d.o.0., Rijeka, srpanj 2023.

Tablica 1.-1.: Podaci o nositelju zahvata:

VINKOVA KIVODOVOD I
C KANALIZACIJA d.o.o0.

Naziv i sjediste pravne osobe Ulica Dragutina ani  a — Karle 47A, 32
100 Vinkovci

Mati ni broj subjekta 03300951

OIB 30638414709

Ime i prezime odgovorne osobe Mario Komsi , dipl. oec.

Telefon 032/306-151

e-mail UPRAVA@vvk.hr
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1.1 Opis glavnih obilje ja zahvata i tehnoloSkih proces a

1.1.1 Opis postoje eg stanja

Uvidom u postoje e stanje sustava odvodnje otpadnih voda uo eni su sljede i nedostaci:
Izgra eni dijelovi sustava odvodnje obuhva aju dijelove naselja Stari i Novi Jankovci i
nisu u funkciji. Nije izveden nijedan kanalizacijski priklju ak naizgra ene gravitacijske
cjevovode, jer je sustav izgra en bez ure aja za pro i avanje otpadnih voda;
Neizgra enost sustava odvodnje otpadnih voda na preostalom dijelu projektnog
podru ja.

Vodoopskrba analiziranog podru ja ostvaruje se iz regionalnog vodovodnog sustava Isto ne
Slavonije-Vinkovci. Ve ina naselja na projektnom podru ju bila je opskrbljivana vodom iz
lokalnih izvoriSta, a sustavom su upravljali lokalni vodovodi smanjenih financijskih i tehni kih
sposobnosti. Nakon izgradnje Regionalnog vodoopskrbnog sustava isto ne Slavonije od
strane VVK Vinkovci, naselja su spojena na isti, a lokalna izvorista napustena ili konzervirana.

Uo eni nedostatci i problemi u vodoopskrbnom sustavu:
kvaliteta vode na ve ini lokalnih crpilista nije sukladna Zakonu o vodi za ljudsku
potrosSnju (Narodne novine broj 30/23) i Pravilniku o parametrima sukladnosti i
metodama analize vode i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju
(Narodne novine broj 64/23) te su u pri uvi;
ve ina lokalnih crpilista nema mogu nost osiguranja zastitnih zona crpilista;
veliki vodni gubici u vodoopskrbnom sustavu;
starost postoje e mre e, neadekvatno dimenzionirana mre a, nedostat na tla na
nosivost cjevovoda,;
potrebno je rekonstruirati pojedine dionice vodoopskrbne mre e;
Na cijelom distribucijskom podru ju vodoopskrbni tlakovi su dosta niski;
u naseljima koja se direktno opskrbljuju sa temeljnog cjevovoda (podsustav krak
upanja -Vinkovci) vodoopskrbni tlakovi se kre u u rasponu od oko 2,3 do 3,5 bara);
zbog ovakvog stanja tlakova u sustavu nije preporu ljivo daljnje smanjivanje tlakova
kako bi se pokuSali smanijiti gubici u sustavu ve preostaju mjere aktivnog tra enja
curenja, sanacija i rekonstrukcija dotrajalih priklju aka i cjevovoda.

1.1.2 Planirani zahvati

Za potrebe proSirenja i unaprje enja usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje te
pro i§ avanja otpadnih voda na podru ju aglomeracija Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja (slika
1.1.2-1. i 1.1.2.-2), ije sufinanciranje je predvi eno iz EU fondova (OP 2021.-2027.),
izra ena je Studija izvodljivosti, kojom je provedena analiza priustivosti izgradnje i koriStenja
navedene infrastrukture te je odabrana Varijanta A, za sustave odvodnje za sve 3
aglomeracije.
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1.1.2.1 Aglomeracija Stari Jankovci

Sustav odvodnje

Prema odabranoj varijanti A tehni kog rjeSenja, na podru ju aglomeracije Stari Jankovci,
planirano je optere enje otpadnim vodama od 3.145 ES (do 2025. godine).

Sustavi odvodnje, koji e biti izgra eni u naseljima: Stari Jankovci, Orolik, Slakovci, Srijemske
Laze i Novi Jankovci povezuju se me usobno, a otpadne vode se transportiraju do UPOV-a u
Novim Jankovcima (slika 1.1.2.-1.). Recipijent pro iS enih otpadnih voda biti e vodotok Vidor,
koji je odabran kao najpogodniji, sukladno provedenoj analizi metodom kombiniranog pristupa
(Prilog 5.3.). U tablici 1.1.2.1.-1. su iskazane duljine planiranih cjevovoda po naseljima i broj
crpnih stanica (skra eno CS).

Tablica 1.1.2.1.-1.: Aglomeracija Stari Jankovci -  iskaz duljina i vrsta planiranih cjevovoda po

naseljima i broj crpnih stanica po naseljima

Kanalizacija Tla ni
Naselje (gravitacijski) cs
Duljina [m] Duljina [m]
AGLOMERACIJA NOVI JANKOVCI
Novi Jankovci 3.217,00 0,00 0
Stari Jankovci 3.273,00 0,00 0
Orolik 7.893,00 2.645,00 3
Slakovci 11.525,00 2.488,00 2
Srijemske Laze 6.112,00 2.878,00 2
Ukupno: 32.020,00 8.011,00 7

UPOV Novi Jankovci (Malat)

Ure aj za pro i§ avanja otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Novi Jankovci biti e izgra enu
naselju Novi Jankovci (slika 1.1.2.-1.).

PRORA UNSKI PARAMETRI HIDRAULI KOG | BIOLOSKOG OPTERE ENJA

U tab. 1.1.2.1.-2. i tab. 1.1.2.1.-3. detaljno su navedeni hidrauli ki i bioloski parametri
optere enja za prijedlog organizacije i izra une UPOV-a Jankovci.
Tablica 1.1.2.1.-2.: Prora unski hidrauli

ki parametri optere  enja za UPOV-a N. Jankovci

Protok m3/d m3/h I's
Q24 439,6 18,3 51
Qxisni 46,5 12,9

Tablica 1.1.2.1.-3: Prora unski bioloSki parametri optere enja za UPOV-a N. Jankovci

Pokazatel kg/d mg/l
Broj ES prema KPK 3.145
BPKs 188,7 429,3
KPKcr 377,4 858,5
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Suspendirane tvari 220,2 500,8
N-ukupno 23,5 53,5
P-ukupno 34,6 78,7

ZAHTJEVI ZA SASTAV EFLUENTA

U tab. 1.1.2.1.-4. navedeni su zahtjevi za sastav kona nog efluenta.

Tablica 1.1.2.1.-4.: Zahtijevane vrijednosti pokaza telja one i§ enja u efluentu iz UPOV-a N.
Jankovci

Pokazatel koncentracija (mg/l) Minimalna u inkovitost (%)
BPKs 25 70
KPK 125 75
Suspendirane tvari 35 90
N-NHa 15 70

KONCEPCIJA ORGANIZACIJE TEHNOLOSKE LINIJE

Koncepcija pro i avanja otpadnih voda predstavlja mehani ki predtretman, koji obuhva a
grube reSetke, crpnu stanicu, kompaktno postrojenje koje sadr i fine reSetke te pjeskolov i
mastolov i stanicu za prihvat septika. Dalje se bioloski stupanj UPOV-a realizira kroz sustav s
aktivnim muljem na temelju D-N sustava i odvajanjem mulja u dva etverokutna naknadna
talo nika s vertikalnim protokom.

ViSak aktivnog mulja e se gravitacijski zguSnjavati i crpiti u aerirane spremnike za mul;.
Koncepcija obrade proizvedenog mulja temelji se ha njegovom gravitacijskom zgusnjavaniju,
aerobnoj stabilizaciji i dehidraciji u podru ju UPOV-a. Nakon dehidracije i preSanja mulj e se
prevozi na daljnje suSenje u suSaru mulja na lokaciji UPOV-a JoSine (Prilog 5.5.).

Kao optimalan sustav za realizaciju bioloSkog stupnja UPOV-a ini se aktivacijski sustav pod
niskim optere enjem s bioloSkom nitrifikacijom i denitrifikacijom. Proces s aktivnim muljem
zasnovan je na temelju klasi nog D-N sustava (Slika 1.1.2.1.-1.), dakle procesa s
denitrifikacijskim stupnjem, nakon kojega slijedi nitrifikacijski stupanj. Odvajanje aktivhog mulja
od pro i§ ene vode odvijat e se u naknadnim talo nicima s vertikalnim protokom .
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Puhala

Povratni mulj
=
¢ Visak mulja
Denitrifikacija
Nitrifikacija Naknadni
taloznik
Dotok —.' Ispust
L’ o - Naknadni
Nitrifikacija el
Denitrifikacija O—

? Visak mulja
B

Slika 1.1.2.1.-1: Shematski prikaz D-N sustava s ak tivnim muljem za UPQV Jankovci.

U okviru realizacije tehnoloSke linije UPOV-a Jankovci planira se uvrStavanje sljede ih
gra evina i opreme mehani ko-bioloSkog sustava pro i§ avanja otpadnih voda:
gruba mehani ka reSetka sa Sirinom otvora 20 mm,
ulazna crpna stanica maksimalnog kapaciteta 13 I/s,
kompaktno postrojenje, koje kombinira fine automatske re3etke, Sirine otvora 3 mm,
pjeskolov i mastolov, uklju uju i pu ne transportere zahva enih materijala
proces s aktivnim muljem na temelju D-N sustava s pove anim bioloSkim uklanjanjem
spojeva dusika,
dva etverokutna naknadna talo nika s vertikalnim protok om,
gravitacijsko zguSnjavanje i aerobna stabilizacija visSka mulja,
strojna dehidracija aerobno stabiliziranog mulja.

RASPORED | IZRA UNI STUPNJEVA MEHANI KOG PREDTRETMANA

Grube reSetke

Kao prve u liniji mehani kog predtretmana otpadnih voda na UPOV-u, smjeStene su grube
reSetke s ru nim 8 enjem, Sirine otvora 20 mm.

Crpna stanica

U crpnoj stanici nalaze se pumpe u sastavu 2 + 1 kom.
Potreban kapacitet crpne stanice iznosi 13 I/s.

Kompaktan ure aj s finim reSetkama i pjeskolovom i mastolovom
Kruti otpad, pijesak i masti zahva at e se na kompaktnom postrojenju, koje sadri fine

automatske reSetke, Sirine otvora 3 mm, pjeskolov i mastolov. Zahva eni otpad e se pomo u
preSa i separatora odvoziti do kontejnera. Hidrauli ki kapacitet postrojenja mora iznositi 15 I/s.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Za biolosko optere enje UPOV-a Jankovci, kapaciteta 3.145 ES mo e se o ekivati sliede a
maksimalna proizvodnja krutog otpada i pijeska:

Zahvat krutog otpada:

Ukupni zahva eni otpad 9,4 t/god.
specifi na volumenska te ina nakon preSanja 1.100 kg/m 3
volumen krutog otpada nakon preSanja 23 1/d

Proizvodnja pijeska:
Maksimalna proizvodnja pijeska 23,0 m%/god
Zahva anje pijeska 63 I/d

Stanica za prihvat septika
Na UPOV-u e biti smjeStena stanica za prihvat septika sa spremnikom volumena cca 50 m3.

Stanica e osigurati registriranje onoga koji dovozi otpadne vode i bit e dopunjena finim
reSetkama, s transportom zahva enog otpadnog materijala u kontejner.

RASPORED | IZRA UNI BIOLOSKOG STUPNJA PRO IS AVANJA OTPADNIH VODA

Separacijski stupanj

Prijedlog i dimenzioniranje separacijskog stupnja izvedeni su za mehani ko-bioloSki sustav,
bez primarne sedimentacije. Obzirom na operativna iskustva, za izra un procesa s aktivnim
muljem i separacijskog sustava koristimo vrijednost suhe tvari mulja u iznosu 4,9 kg/m3.

Za izabranu vrijednost suhe tvari mulja izvedeno je dimenzioniranje separacijskog stupnja
prema revidiranoj metodologiji ATV iz 1991. godine (Revised ATV (1991) procedure). Ovaj
pristup donosi relativno konzervativan, ali siguran prijedlog separacijskog stupnja, koji
osigurava u inkovito uklanjanje aktivhog mulja od pro i8 ene vode i kod kiSnog protoka.

Izra uni prema ATV Kkoriste vrijednost razbla enog indeks a mulja, koji ne odgovara vrijednosti
indeksa mulja op enito pra enog na UPOV-u. U svrhu izra una odabrana je srednja vrijednost
razbla enog indeksa mulja na razini od 125 ml/g. Za izra un se koriste sljede e vrijednosti
glavnih parametara:

Q24— budu e hidrauli ko optere enje m3/d 439,6
Qxisni m3h 46,5
Izabrani recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 197
ms/d 864
Razbla eni indeks mulja mil/g 125
Suha tvar u procesu s aktivnim muljem kg/m3 4,9

U tab. 1.1.2.1.-5. navedeni su rezultati dimenzioniranja separacijskog stupnja UPOV-a
Jankovci.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Tablica 1.1.2.1.-5.: Glavni tehni ki parametri separacijskog stupnja UPOV-a Jankovci

Parametar simbol jedinica vrijednost
potrebna povrsina separacijskog stupnja Adn m? 58,3
potrebna dubina naknadnog talo nika
zona iste vode hl m 0,50
separacijska zona h2 m 1,83
akumulacijska zona h3 m 0,78
zona zguSnjavanja h4 m 1,84
izra unata dubina separacijskog stupnja h m 4,95

Prema izvedenim izra unima, predvi ena je realizacija dva etverokutna naknadna talo nika
s vertikalnim protokom, bo ne duljine 5,4 m s dubinom vode 5,4 m. Naknadni talo nici
opremljeni su strojarskom i tehnoloSkom opremom za zahva anje plivaju ih ne isto a.

Naknadni talo nik _etverokutni 2 kom
duljina stranice 54 m
dubina vode 54m
ukupna povrsina naknadnih talo nika 58,3m?
ukupni volumen naknadnih talo nika ccal27m?

Za izabranu izra unsku vrijednost koncentracije suhe tvari u procesu s aktivnim muljem na
razini 4,9 kg/m?® izvrSena je provjera kapaciteta dva predloena etverokutna naknadna
talo nika s vertikalnim protokom, uz koriStenje teo rije te inskog protoka estica — fluksa.

Za izra une koristimo sljede e vrijednosti glavnih parametara:

Q24 — budu e hidrauli ko optere enje m3/d 439,6
Qxisni m3/h 46,5
Izabrani recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 197
m?3/d 864
Razbla eni indeks mulja ml/g 125
Suha tvar u procesu s aktivnim muljem kg/m3 49
Ukupna povrsina naknadnih talo nika m 2 58,3

Izra unom je dokazano da za budu e hidrauli ke parametre optere enja i izabranu
koncentraciju suhe tvari mulja u procesu s aktivnim muljem na razini 4,9 kg/m? predlo ena dva
etverokutna naknadna talo nika s vertikalnim protok om imaju dovoljan kapacitet.

Proces s aktivnim muljem
Rad i funkcija bioloSkog stupnja UPOV-a provjeravaju se pomo u matemati ke simulacije

procesa s aktivnim muljem, koja slui za provjeru k apaciteta realiziranog ili predlo enog
sustava, ali i za rjeSavanje prijedloga volumena bazena s ostalim tehnoloskim elementima

sustava (veli ina recirkulacije, izra un oksigenacijskog kapaciteta itd.).
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Dotok nakon mehanitkog predtretmana Denitrifikacija Nitrifikaciia  Naknadni taloZnik

Skladistenje viska aktivnog mulja

Slika 1.1.2.1.-2: TehnoloSka shema UPOV-a Jankovci  (koriSteni software SW GPS-X)

Temelj izra una, sustava s aktivhim muljem je biokineti ki model konverzije organskog i
dusi nog one iS enja. Izra uni su izvedeni pomo u modela ASM br. 2D, koji je odre en za
modeliranje procesa bioloSkog odstranjivanja duSika i fosfora. Frakcioniranje ulazne otpadne
vode temelji se na modelu ASM br. 2D. Izlazne komponente su KPK, TKN (Total Kjeldahl
Nitrogen) i suspendirane tvari, pri emu su za izra un bioloskog dijela UPOV-a najva niji ulazi
one i8 enja u proces s aktivnim muljem. Za odre ivanje pojedinih frakcija organskog i
dusi nog one i$ enja i frakcije fosfora koriSteni su podaci operativnhog pra enja kvalitete
kona nog efluenta. Odre ivale su se otoplijene i partikulirane frakcije pojedinih oblika
one i8 enja, pri emu su prikazane specifi nosti lokacije.

TehnoloSki parametri procesa
Osnovni tehnoloSki parametri procesa s aktivnim muljem UPOV-a Jankovci navedeni su u
tablici 1.1.2.1.-6. Izra uni pokazuju da e sustav raditi kao sustav s aktivnim muljem pod niskim

optere enjem.

Tablica 1.1.2.1.-6.: Osnovni tehnoloSki parametrip  rocesa s aktivnim muljem UPOV-a N. Jankovci

Parametar Jedinica D-N
Optere enje UPOV-a i aktivacije u ES prema BPKs ES 3.145
Optere enje aktivacije BPKs kg/d 188,7
Hidrauli ko optere enje — Q24 ms/d 439,6
\Volumen aktivacije m3 799
od toga volumen denitrifikacije — D m3 245
od toga volumen nitrifikacije — N m3 554
[Minimalna temperatura izra una °C 10
Koncentracija biomase u nitrifikaciji pri Tmin = 10°C kg/m3 49
Hidrauli ko vrijeme zadr avanja h 43,6
Omijer recirkulacije povratnog mulja (operativni) % Q24 197
Protok povratnog mulja m3/d 864
Starost mulja d 21,5
Zaliha mulja u sustavu kg 3.915
Proizvodnja mulja pri Tmin = 10°C kg/d 182
Koncentracija kisika u nitrifikaciji g/m3 2,0
Volumensko optere enje BPKs (glavni tok) kg/m3/d 0,236
Optere enje mulja BPKs (cijeli sustav) kg/d? 0,055
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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|Vrsta sustava optere enje nisko

Koli ine potrebnog kisika i zraka

Koli ina potrebnog kisika i zraka je izra unata na na in da ne do e do manjka kisika pri
maksimalnom optere enju UPOV-a. Potreban kisik i zrak izra unati su pomo u matemati kog
modela iz vrijednosti OUR za maksimalnu predlo enu temperaturu 24°C. Izra un je izveden
za rad sustava u ljethom razdoblju, kada je potreba za zrakom na maksimalnoj razini. Za
izra un OCst i koli inu zraka koriStene su sljede e vrijednosti:

temperatura 24°C
dubina urona aeracijskih elemenata 515m
koncentracija otopljenog kisika u nitrifikaciji 2,0 mg/l
koeficijent alfa 0,7
specifi no koristenje kisika iz zraka 5,0 %/m
nadmorska visina 90 m.n.m.

Izra unata koli ina potrebnog kisika i zraka za maksimalnu temperaturu 24°C i za maksimalno
optere enje sustava dato primjenom hidrauli kog dnevnog profila na protok Qq je 452,4 m3/h.

Isporuku zraka za nitrifikaciju osiguravaju tri puhala u sastavu 2 + 1 kom, maksimalnog
kapaciteta cca 275 m®h jednog stroja. Isporukom zraka upravijat e se na temelju on-line

mjerene koncentracije otopljenog kisika za svaki dio nitrifikacije.

GOSPODARENJE MULJEM

Sa dna svakog naknadnog talo nika pumpom u sastavu 1 + 0 kom, jedini ne snage 5,0 I/s
pumpat e se izdvojeni aktivni mulj i recirkulirat e se u razdjelni objekt ispred bioloSkog
stupnja. Iz cijevi povratnog mulja svake bioloske linije periodi no e se ogrankom odvoditi viSak
aktivnog mulja u aerirani spremnik za mulj. Za transport viSka mulja koristit e se pumpa za
povratni mulj.

Spremnik za mulj bit e opremljen aeracijskim elementima s mjehuri ima srednje veli ine.
Nakon gravitacijskog zguSnjavanja, pumpa e prepumpavati nadmuljnu vodu u razdjelni objekt
ispred bioloskog stupnja. Do ugu$ ivanja uskladistenog mulja dolazit e povremeno, kada se
prekine dovod zraka u spremnik.

ViSak aktivnog mulja, koji e se uzimati iz naknadnih talo nika, sadr avat e cca 0,7 % suhe
tvari. Koncepcija obrade viska aktivnhog mulja temeljit e se na njegovom gravitacijskom
zgusnjavanju i aerobnoj stabilizaciji. Nakon gravitacijskog zgusnjavanja mulj e sadr avati cca
2,0 % suhe tvari. Dehidrirani i preSani mulj e se odvoziti na daljnje solarno suSenje u susari
mulja na UPOV-u JoSine (Prilog 5.5.).

U tablici 1.1.2.1.-7. navedeni su glavni tehni ki i tehnoloSki parametri obrade mulja UPOV-a
Jankovci.
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Tablica 1.1.2.1.-7.: Glavni tehni

ki i tehnolo3ki parametri obrade mulja UPOV-a Janko
Parametar jedinica vrijednost
Spremnik za mulj kom 1
Volumen spremnika m3 300
Masa proizvedenog mulja kg/d 182
Volumen proizvedenog mulja ms/d 26
Koncentracija mulja nakon ugus ivanja kg/m3 20
Volumen mulja nakon ugu$ ivanja ms/d 9,1
Vrijeme zadr avanja mulja u spremniku d 33,0
Potreban kapacitet ure aja za dehidriranje ms/h 7-8

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

Rekonstrukcijom postoje e vodovodne mre e

navedenih okolnosti u uvodnom dijelu poglavlja.

Tablica 1.1.2.1.-8:. Aglomeracija Stari Jankovci -

vodoopskrbe po naseljima.

e se smanijiti

VCi

veliki gubici vode, uslijed

AGLOMERACIJA NOVI JANKOVCI

NASELJE PROFIL CJ.| DULJINA UKUPNO
(mm) (m) (m)
Novi Jankovci d63 3.484,00
d110 2.592,00
d160 120,00
6.196,00
Stari Jankovci d63 1.555,00
d110 6.814,00
d160 753,00
9.122,00
Srijemske Laze d63 2.272,00
d110 895,00
d160 157,00
3.324,00
Slakovci d63 3.624,00
d110 4.058,00
d160 2.189,00
9.871,00
Orolik d63 1.494,00
d110 2.690,00
4.184,00
SVEUKUPNO AGLOMERACIJANOVI JANKOVCI (m) 32.697,00
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1.1.2.2 Aglomeracija Nijemci

Sustav odvodnje

Prema odabranoj varijanti A tehni kog rjeSenja, na podru ju aglomeracije Nijemci, planirano
je optere enje otpadnim vodama od 5.620 ES (do 2025. godine). Sustavi odvodnje, koji e biti
izgra eni u naseljima: ApSevci, Banovci, Donje Novo Selo, eletovci, Lipovac, Nijemci,
Podgra e, Vinkova ki Banovci, lla ai Tovarnik i povezuju se me usobno, a otpadne vode se
transportiraju do UPOV-a u Nijemcima (slika 1.1.2.-1). Recipijent pro i$ enih otpadnih voda
biti e vodotok Bosut, koji je odabran kao najpogodniji, sukladno provedenoj analizi metodom
kombiniranog pristupa (Prilog 5.3.). U tablici 1.1.2.2.-1. su iskazane duljine planiranih
cjevovoda po naseljima i broj crpnih stanica (skra eno CS).

Tablica 1.1.2.2.-1.: Aglomeracija Nijemci - iskaz d
i broj crpnih stanica po naseljima

uljina i vrsta planiranih cjevovoda po naseljima

AGLOMERACIJA NIJEMCI
Nijemci 16.728,00 359,00 2
Donje Novo Selo 6.373,00 1.103,00 1
Podgra e 3.802,00 3.003,00 2
ApSevci 3.229,00 3.967,00 3
Lipovac 9.985,00 1.586,00 6
eletovci 6.678,00 4.276,00 4
V. Banovci 2.921,00 2.250,00 1
Banovci 5.457,00 1.654,00 2
lla a 10.259,00 2.889,00 3
Tovarnik 28.458,00 4.785,00 2
Ukupno: 93.890,00 25.872,00 26

UPOV Nijemci (Dra_etina)

Ure aj zapro i avanjaotpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nijemci biti e izgra en u naselju
Nijemci (slika 1.1.2.-1.).

PRORA UNSKI PARAMETRI HIDRAULI KOG | BIOLOSKOG OPTERE ENJA

U tab. 1.1.2.2.-2. i tab. 1.1.2.2.-3. detaljno su navedeni hidrauli ki i bioloSki parametri
optere enja, organizacije i izra una za UPOV Nijemci.

Tablica 1.1.2.2.-2: Prora unski hidrauli

ki parametri optere

enja za UPOV Nijemci

Protok m?3/d m3/h I/s
Q24 861,3 35,9 10,0
Qxisni 91,1 25,3
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Tablica 1.1.2.2.-3: Prora unski bioloSki parametri optere enja za UPOV-a Nijemci

Pokazatel kg/d mg/l

Broj ES prema KPK 5.620

BPKs 337,2 391,5
KPKcr 674,4 783,0
Suspendirane tvari 393,4 456,8
N-ukupno 42,0 48,8
P-ukupno 61,8 71,8

ZAHTJEVI ZA SASTAV EFLUENTA

U tablici 1.1.2.2.-4 navedeni su zahtjevi za sastav kona nog efluenta.

Tablica 1.1.2.2.-4: Zahtijevane vrijednosti pokazat elja one i§ enja u efluentu iz UPOV-a Nijemci

Pokazatelj koncentracija (mg/l) Minimalna u inkovitost (%)
BPKs 25 70
KPK 125 75
Suspendirane tvari 35 90
N-NH4 15 70

KONCEPCIJA ORGANIZACIJE TEHNOLOSKE LINIJE

Koncepcija pro i§ avanja otpadnih voda predstavlja mehani ki predtretman, koji obuhva a
grube reSetke, crpnu stanicu, kompaktno postrojenje koje sadr i fine reSetke te pjeskolov i
mastolov i stanicu za prihvat septika. Dalje se bioloSki stupanj UPOV-a realizira kroz sustav s
aktivnim muljem na temelju D-N sustava (slika 1.1.2.2.-1.) i odvajanjem mulja u dva kru na
naknadna talo nika s horizontalnim protokom i s fik snim mostom.

Puhala

Povratni mulj
.23
‘ Visak mulja
Denitrifikacija
Nitrifikacija Naknadni
taloZnik
Dotok —.* Ispust
\_b o - Naknadni
Nitrifikacija taloZnik
Denitrifikacija O—

? Visak mulja
B

Slika 1.1.2.2.-1: Shematski prikaz D-N sustava s ak tivnim muljem za UPOV Nijemci.

U okviru realizacije tehnoloSke linije UPOV-a Nijemci predvi ene su sljede e gra evine i
oprema mehani ko-bioloskog sustava pro i avanja otpadnih voda:

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zastite okoliSa, Split 18



Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

gruba ru na reSetka sa Sirinom otvora 20 mm,

ulazna crpna stanica maksimalnog kapaciteta 25,3 I/s,

kompaktno postrojenje, koje kombinira fine automatske re3etke, Sirine otvora 3 mm i
pjeskolov i mastolov, uklju uju i pu ni transporter za zahva ene materijale,

proces s aktivnim muljem na temelju D-N sustava s pove anim bioloSkim uklanjanjem
spojeva dusika,

dva kru na naknadna talo nika s horizontalnim prot okom i fiksnim mostom,
gravitacijsko zguSnjavanje i aerobna stabilizacija viSka mulja,

strojna dehidracija aerobno stabiliziranog mulja.

RASPORED | IZRA UNI STUPNJEVA MEHANI KOG PREDTRETMANA

Grube resSetke

Kao prve u liniji mehani kog predtretmana otpadnih voda, smjeStene su grube ru ne reSetke,
Sirine otvora 20 mm.

Crpna stanica

U crpnoj stanici nalaze se pumpe u sastavu 2 + 1 kom. Potreban kapacitet crpne stanice iznosi
25,3 Is.

Kompaktni ure aj s finim reSetkama, pjeskolovom i mastolovom

Kruti otpad, pijesak i masti zahva at e se na kompaktnom postrojenju, koje sadri fine
automatske reSetke, Sirine otvora 3 mm, pjeskolov i mastolov. Zahva eni otpad e se pomo u
preSa i separatora odvoziti do kontejnera. Hidrauli ki kapacitet postrojenja mora iznositi 26 I/s.
Za biolosko optere enje UPOV-a Nijemci kapaciteta 5.620 ES mo e se o ekivati sliede a
maksimalna proizvodnja krutog otpada i pijeska.

Zahvat krutog otpada

Ukupna koli ina krutog otpada 16,9 t/god
specifi na volumenska te ina nakon presanja 1.100 kg/m 3
volumen krutog otpada nakon preSanja 42 1/d

Proizvodnja pijeska
Maksimalna proizvodnja pijeska 40,9 m%/god
Zahvat pijeska 112 I/d

Stanica za prihvat septika
Na UPOV-u e biti smjeStena stanica za prihvat septika sa spremnikom volumena cca 80 m3.

Stanica e osigurati registriranje onoga koji dovozi otpadne vode i bit e dopunjena finim
reSetkama, s transportom zahva enog otpadnog materijala u kontejner.
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RASPORED | IZRA UN BIOLOSKOG STUPNJA PRO IS AVANJA OTPADNIH VODA

Separacijski stupanj

Prijedlog i dimenzioniranje separacijskog stupnja izvedeni su za mehani ko-bioloski sustav
bez primarne sedimentacije. Obzirom na operativha iskustva, za izra un procesa s aktivnim
muljem i separacijskog sustava koristimo vrijednost suhe tvari mulja u iznosu 4,7 kg/m3.

Za izabranu vrijednost suhe tvari mulja izvedeno je dimenzioniranje separacijskog stupnja
prema revidiranoj metodologiji ATV iz 1991. godine (Revised ATV (1991) procedure). Izra uni
prema ATV Kkoriste vrijednost razbla enog indeksa mu lja, koji ne odgovara vrijednosti indeksa
mulja op enito pra enog na UPOV-u. U svrhu izra una odabrana je srednja vrijednost
razbla enog indeksa mulja na razini od 125 ml/g. Za izra un se koriste sljede e vrijednosti
glavnih parametara:

Q24— budu e hidrauli ko optere enje ms3/d 861
Qxisni m3/h 91,1
Izabrani recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 177
ms/d 1.524
Razbla eni indeks mulja mil/g 125
Suha tvar u procesu s aktivnim muljem kg/m3 4,7

U tablici 1.1.2.2.-5. navedeni su rezultati dimenzioniranja separacijskog stupnja UPOV-a
Nijemci.

Tablica 1.1.2.2.-5.: Glavni tehni ki parametri separacijskog stupnja UPOV-a Nijemci

Parametar simbol jedinica vrijednost
potrebna povrSina separacijskog stupnja Adn m? 127,2
potrebna dubina naknadnog talo nika
zona iste vode hl m 0,50
separacijska zona h2 m 1,47
akumulacijska zona h3 m 0,64
zona zgu$njavanja h4 m 1,52
Izra unska dubina separacijskog stupnja h m 4,13

Prema izvedenim izra unima predlo ena je realizacija dva kru na naknadna talo nika s
horizontalnim protokom i fiksnim mostom, promjera 9,0 m s dubinom vode na stijenki

spremnika 4,1 m. Naknadni talo nici bit e opremljeni strojarskom i tehnoloSkom opremom za
iS enje dna i povrSine.

Naknadni talo nik kru ni 2 kom
promjer 9,0m
dubina vode na stijenki 41m
ukupna povrSina naknadnih talo nika 127,2m?2
ukupni volumen naknadnih talo nika cca539m?

Za izabranu izra unsku vrijednost koncentracije suhe tvari u procesu s aktivhim muljem na
razini 4,7 kg/m? izvrSena je provjera kapaciteta dva predlo ena etverokutna naknadna
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talo nika s vertikalnim protokom uz koriStenje teor ije te inskog protoka estica — fluksa. Za
izra une su koriStene slijede e vrijednosti glavnih parametara:

Q24— budu e hidrauli ko optere enje ms3/d 861
Qkisni m3/h 91,1
Izabrani recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 177
m3/d 1.524
Razbla eni indeks mulja mil/g 125
Suha tvar u procesu s aktivnim muljem kg/m3 4,7
Ukupna povrSina naknadnih talo nika m 2 127,2

Izra unom je dokazano da za budu e hidrauli ke parametre optere enja i izabranu
koncentraciju suhe tvari mulja u procesu s aktivnim muljem na razini 4,7 kg/m? predlo ena dva
kru na naknadna talo nika s horizontalnim protokom imaju dovoljan kapacitet.

Proces s aktivnim muljem
Rad i funkcija bioloSkog stupnja UPOV-a provjeravaju se pomo u matemati ke simulacije
procesa s aktivnim muljem, koja slui za provjeru k apaciteta realiziranog ili predlo enog

sustava, ali i za rjeSavanje prijedloga volumena bazena s ostalim tehnoloSkim elementima
sustava (veli ina recirkulacije, izra un oksigenacijskog kapaciteta, itd.).

Dotok nakon mehanitkog predtretmana Denitrifikacija Nitrifikacija  Naknadni taloZnik

Skladistenje viSka aktivnog mulja

Slika 1.1.2.2.-2.: TehnoloSka shema UPOV-a Nijemci  (koriSteni software SW GPS-X)

Temel] izra una sustava s aktivnim muljem je biokineti ki model konverzije organskog i
duSi nog one i$ enja. Izra uni su bili izvedeni pomo u modela ASM br. 2D, koji je odre en za
modeliranje procesa bioloSkog odstranjivanja duSika i fosfora. Frakcioniranje ulazne otpadne
vode temelji se na modelu ASM br. 2D. Izlazne komponente su KPK, TKN (Total Kjeldahl
Nitrogen) i suspendirane tvari, pri emu su za izra un bioloskog dijela UPOV-a najva niji ulazi
one i$ enja u proces s aktivnim muljem. Odre ivale su se otopljene i partikulirane frakcije
pojedinih oblika one i$ enja, pri emu su prikazane specifi nosti lokacije.

Tehnoloski parametri procesa
Osnovni tehnoloski parametri procesa s aktivnim muljem UPOV-a Nijemci havedeni su u tablici

1.1.2.2.-6.. Izra uni pokazuju da e sustav raditi kao sustav s aktivnim muljem pod niskim
optere enjem.
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Tablica 1.1.2.2.-6.: Osnovni tehnoloSki parametrip  rocesa s aktivhim muljem UPOV-a Nijemci

Parametar Jedinica D-N
Optere enje UPOV-a i sustava s aktivnim muljem u
ES prema BPKs ES 5.620
Optere enje aktivacije BPKs kg/d 337,2
Hidrauli ko optere enje — Q24 ms/d 861
Volumen aktivacije m3 1.285
od toga volumen denitrifikacije — D m3 385
od toga volumen nitrifikacije — N m3 900
[Minimalna temperatura izra una °C 10
Koncentracija biomase u nitrifikaciji pri Tmin = 10°C kg/m3 4,7
Hidrauli ko vrijeme zadr avanja h 35,8
Omijer recirkulacije povratnog mulja (operativni) % Q24 177
Protok povratnog mulja m3/d 1.524
Starost mulja d 18,6
Zaliha mulja u sustavu kg 6.040
Proizvodnja mulja pri Tmin = 10°C kag/d 324
Koncentracija kisika u nitrifikaciji g/m? 2,0
Volumensko optere enje BPKs (glavni tok) kg/m3/d 0,262
Optere enje mulja BPKs (cijeli sustav) kg/d? 0,056
\VVrsta sustava optere enje nisko

Koli ine potrebnog kisika i zraka

Koli ina potrebnog kisika i zraka je izra unata na na in da ne do e do manjka kisika pri
maksimalnom optere enju UPOV-a. Potreban kisik i zrak izra unati su pomo u matemati kog
modela iz vrijednosti OUR za maksimalnu predlo enu temperaturu 24°C. Izra un je izveden
za rad sustava u ljethom razdoblju, kada je potreba za zrakom na maksimalnoj razini. Za
izra un OCst i koli inu zraka koriStene su sljede e vrijednosti:

temperatura 24 C
dubina urona aeracijskih elemenata 475m
koncentracija otopljenog kisika u nitrifikaciji 2,0 mg/l
koeficijent alfa 0,7
specifi no koristenje kisika iz zraka 5,0 %/m
nadmorska visina 80 m.n.m.

Izra unata koli ina potrebnog kisika i zraka za maksimalnu temperaturu 24°C i za maksimalno
optere enje sustava dato primjenom hidrauli kog dnevnog profila na protok Qq je 796 m%/h.

Isporuku zraka za nitrifikaciju osiguravaju tri puhala u sastavu 2 + 1 kom, maksimalnog
kapaciteta cca 435 m®h jednog stroja. Isporukom zraka upravijat e se na temelju on-line

mjerene koncentracije otopljenog kisika za svaki dio nitrifikacije.

GOSPODARENJE MULJEM

S dna svakog naknadnog talo nika pumpat e se izdvojeni aktivni mulj i recirkulirat e se u
razdjelni objekt ispred bioloSkog stupnja pomo u pumpi, koje su u suhoj izvedbi, u sastavu
2+1 kom, jedini ne snage 9,0 I/s. 1z cijevi povratnog mulja periodi no e se ogrankom odvoditi
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viSak aktivnog mulja na strojno zgusnjavanje, uz dodavanje organskog flokulanta i potom u
aerirani spremnik za mulj. Za transport viSka mulja koristit e se pumpa za povratni mulj.

Spremnik za mulj bit e opremljen aeracijskim elementima s mjehuri ima srednje veli ine.

Nadmuljna voda iz strojnog ugus ivanja odvodit e se u razdjelni objekt ispred bioloSkog
stupnja.

ViSak aktivnog mulja, koji e se uzimati iz naknadnih talo nika, sadr avat e cca 0,7 % suhe
tvari. Koncepcija obrade viSka aktivnog mulja temeljit e se na njegovom strojnom

zgusnjavanju i aerobnoj stabilizaciji. Nakon strojnog zgu3njavanja mulj e sadr avati cca 3,5
% suhe tvari.

Nakon dehidracije i preSanja mulj e se prevozi na daljnje suSenje u suSaru mulja na lokaciji
UPOV-a JoSine (Prilog 5.5.).

U tablici 1.1.2.2.-7. navedeni su glavni tehni ki i tehnoloski parametri obrade mulja UPOV-a
Nijemci.

Tablica 1.1.2.2.-7: Glavni tehni ki i tehnoloSki parametri obrade mulja UPOV-a Nijem  ci.

Parametar jedinica vrijednost
Spremnik za mulj kom 1
Volumen spremnika m3 320
Masa proizvedenog mulja kg/d 324
Volumen proizvedenog mulja ms3/d 46
Koncentracija mulja nakon strojnog ugus ivanja kg/m3 35
Volumen mulja nakon ugus$ ivanja m3/d 9,3
Vrijeme zadr avanja u spremniku za mulj d 34,6
Potreban kapacitet ure aja za ugus ivanje ms/h 15
Potreban kapacitet ure aja za dehidraciju ms/h 8

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe

Rekonstrukcijom postoje e vodovodne mree e se smanijiti veliki gubici vode, uslijed
navedenih okolnosti u uvodnom dijelu poglavlja.
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Tablica 1.1.2.2.-8:. Aglomeracija Nijemci - iskaz d uljina i profila planiranih cjevovoda
vodoopskrbe po naseljima.

AGLOMERACIJA NIJEMCI
NASELJE PROFIL CJ. | DULJINA UKUPNO
(mm) (m) (m)
Nijemci d63 1.790,00
di10 8.251,00
di60 2.082,00
12.123,00
Donje Novo Selo d63 1.823,00
d110 2.566,00
4.389,00
Podgra e d63 1.263,00
d110 1.577,00
2.840,00
ApSevci d63 987,00
d110 2.509,00
3.496,00
Lipovac
d63 3.160,00
d110 5.083,00
d160 556,00
8.799,00
eletovci d63 1.441,00
d110 5.809,00
d160 413,00
7.663,00
Vinkova ki Banovci d63 1.139,00
di10 1.471,00
d160 500,00
3.110,00
Banovci d63 2.022,00
di10 3.700,00
d160 1.237,00
6.959,00
lla a d63 1.610,00
d110 5.300,00
d160 375,00
7.285,00
Tovarnik d63 9.707,00
d110 10.128,00
19.835,00
SVEUKUPNO AGLOMERACIJANIJEMCI(m) 76.499,00
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1.1.2.3 Aglomeracija Vrbanja

Sustav odvodnje

Prema odabranoj varijanti A tehni kog rjeSenja, na podru ju aglomeracije Vrbanja, planirano
je optere enje otpadnim vodama od 2.767 ES (do 2025. godine). Sustavi odvodnje, koji e biti
izgra eni u naseljima: Soljani, StroSinci i Vrbanja i povezuju se me usobno, a otpadne vode
se transportiraju do UPOV-a u Vrbaniji (slika 1.1.2.-1.). Recipijent pro i8 enih otpadnih voda
biti e vodotok Vrbanjica I, koji je odabran kao najpogodniji, sukladno provedenoj analizi
metodom kombiniranog pristupa (Prilog 5.3.). U tablici 1.1.2.3.-1. su iskazane duljine planiranih
cjevovoda po naseljima i broj crpnih stanica (skra eno CS).

Tablica 1.1.2.3.-1.: Aglomeracija Vrbanja - iskaz d uljina i vrsta planiranih cjevovoda po naseljima
i broj crpnih stanica po naseljima

AGLOMERACIJA VRBANJA

Vrbanja 23.615,00 2.120,00 17

Soljani 13.294,00 3.727,00 9
StroSinci 7.294,00 7.117,00 7
Ukupno: 44.203,00 12.964,00 33

UPQV Vrbanja

Ure ajzapro i avanjaotpadnih voda (UPOV) aglomeracije Vrbanja biti e izgra en u naselju
Vrbanja (slika 1.1.2.-1.).

PRORA UNSKI PARAMETRI HIDRAULI KOG | BIOLOSKOG OPTERE ENJA

U tablici 1.1.2.3.-2. i tablici 1.1.2.3.-3. detaljno su navedeni hidrauli ki i biolo3ki parametri
optere enja za organizaciju i izra une UPOV-a Vrbanja.

Tablica 1.1.2.3.-2.: Prora unski hidrauli ki parametri optere  enja za UPOV Vrbanja

Protok m3/d m3/h I/s
Q24 355,7 14,8 4.1
Qxisni 37,6 10,5

Tablica 1.1.2.3.-3.: Prora unski bioloSki parametri optere enja za UPOV Vrbanja

Pokazatelj kg/d mg/l

Broj ES prema KPK 2.767

BPKs 166,0 466,7
KPKcr 332,0 933,5
Suspendirane tvari 193,7 5445
N-ukupno 20,7 58,2

P-ukupno 30,4 85,6
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ZAHTJEVI ZA SASTAV EFLUENTA

U tablici 1.1.2.3.-4. navedeni su zahtjevi za sastav kona nog efluenta.

Tablica 1.1.2.3.-4.; Zahtijevane vrijednosti pokaza telja one i$ enja u efluentu iz UPOV-a Vrbanja

Pokazatelj koncentracija (mg/l)  Minimalna u inkovitost
(%)

BPKs 25 70

KPK 125 75

Suspendirane 35 90

tvari

N-NH4 15 70

KONCEPCIJA ORGANIZACIJE TEHNOLOSKE LINIJE

Koncepcija pro i§ avanja otpadnih voda predstavlja mehani ki predtretman, koji obuhva a
grube reSetke, crpnu stanicu, kompaktno postrojenje koje sadr i fine reSetke te pjeskolov i
mastolov i stanicu za prihvat septika. Dalje se bioloSki stupanj UPOV-a realizira kroz sustav s
aktivnim muljem D-N sustavom (slika 1.1.2.3.-1.) i odvajanjem mulja u dva etverokutna
naknadna talo nika s vertikalnim protokom.

Puhala

Povratni mulj
[
‘ Visak mulja
Denitrifikacija
Nitrifikacija Naknadni
taloZnik
Dotok —» Ispust
\_. o ,, Naknadni
Nitrifikacija taloFnik
Denitrifikacija O—
? Visak mulja
[

Slika 1.1.2.3.-1: Shematski prikaz D-N sustava s ak tivnim muljem za UPQV Vrbanja.

U okviru realizacije nove tehnoloSke linije UPOV-a Vrbanja predla e se uvrStavanje sljede ih
gra evina i opreme mehani ko-bioloSkog sustava pro i§ avanja otpadnih voda:
gruba ru na reSetka, Sirina otvora 20 mm,
ulazna crpna stanica maksimalnog kapaciteta 11 I/s,
kompaktno postrojenje, koje kombinira fine automatske reSetke, Sirine otvora 3 mm i
pjeskolov i mastolov, uklju uju i pu ne transportere zahva enih materijala
proces s aktivnim muljem na temelju D-N sustava s pove anim bioloskim uklanjanjem
spojeva dusika,
dva etverokutna naknadna talo nika s vertikalnim protok om,
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gravitacijsko zguSnjavanje i aerobna stabilizacija visSka mulja,
strojna dehidracija aerobno stabiliziranog mulja.

RASPORED | 1IZRA UNI STUPNJEVA MEHANI KOG PREDTRETMANA

Grube reSetke

Na po etku linije mehani kog predtretmana otpadnih voda e biti smjeStene grube ru ne
reSetke, Sirine otvora 20 mm.

Crpna stanica

U crpnoj stanici nalaze se pumpe u sastavu 2 + 1 kom. Potreban kapacitet crpne stanice iznosi
11 I/s.

Kompaktan ure aj s finim reSetkama, pjeskolovom i mastolovom

Kruti otpad, pijesak i masti zahva at e se na kompaktnom postrojenju, koje sadri fine
automatske reSetke, Sirine otvora 3 mm, pjeskolov i mastolov. Zahva eni otpad e se pomo u
preSa i separatora odvoziti do kontejnera. Hidrauli ki kapacitet postrojenja mora iznositi 15 I/s.
Za bioloSko optere enje UPOV-a Vrbanja kapaciteta 2.767 ES mo e se 0 ekivati sliede a
maksimalna proizvodnja krutog otpada i pijeska.

Zahva anje krutog otpada:

Ukupni zahva eni otpad 8,3 t/god.
specifi na volumenska te ina nakon preSanja 1.100 kg/m 3
volumen krutog otpada nakon preSanja 211/d

Proizvodnja pijeska:
Maksimalna proizvodnja pijeska 20,0 m¥god
Zahva anje pijeska 55 I/d

Stanica za prihvat septika
Na UPOV-u e biti smjeStena stanica za prihvat septika sa spremnikom volumena cca 50 m?.
Stanica e osigurati registriranje onoga koji dovozi otpadne vode i bit e dopunjena finim

reSetkama, s transportom zahva enog otpadnog materijala u kontejner.

RASPORED | IZRA UNI BIOLOSKOG STUPNJA PRO IS AVANJA OTPADNIH VODA

Separacijski stupanj

Prijedlog i dimenzioniranje separacijskog stupnja izvedeni su za mehani ko-biolo3ki sustav
bez primarne sedimentacije. Obzirom na operativha iskustva, za izra un procesa s aktivnim
muljem i separacijskog sustava koristene su vrijednosti suhe tvari mulja u iznosu 4,5 kg/m3.

Za izabranu vrijednost suhe tvari mulja izvedeno je dimenzioniranje separacijskog stupnja
prema revidiranoj metodologiji ATV iz 1991. godine (Revised ATV (1991) procedure). Izra uni
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prema ATV Kkoriste vrijednost razbla enog indeksa mu lja, koji ne odgovara vrijednosti indeksa
mulja op enito pra enog na UPOV-u.

U svrhu izra una odabrana je srednja vrijednost razbla enog inde ksa mulja na razini od 125
ml/g. Za izra un se Koriste sljede e vrijednosti glavnih parametara:

Q24— budu e hidrauli ko optere enje m3/d 355,7
Qkisni m3/h 37,6
Izabrani recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 195
ms/d 691
Razbla eni indeks mulja ml/g 125
Suha tvar u procesu s aktivnim muljem kg/m3 4,5

U tablici 1.1.2.3.-5. navedeni su rezultati dimenzioniranja separacijskog stupnja UPOV-a
Vrbanja.

Tablica 1.1.2.3.-5.: Glavni tehni ki parametri separacijskog stupnja UPOV-a Vrbanja

Parametar simbol jedinica vrijednost
potrebna povrsina separacijskog stupnja Adn m? 46,1
potrebna dubina naknadnog talo nika
zona iste vode hl m 0,50
separacijska zona h2 m 1,65
akumulacijska zona h3 m 0,73
Zzona zguSnjavanja h4 m 1,73
izra unata dubina separacijskog stupnja h m 4,61

Prema izvedenim izra unima predlo ena je realizacija dva etverokutna naknadna talo nika s
vertikalnim protokom, bo ne duljine 4,8 m s dubinom vode 4,8 m. Naknadni talo nici opremljeni
su strojarskom i tehnoloskom opremom za zahva anje plivaju ih ne isto a.

Naknadni talo nik _etverokutni 2 kom
Duljina stranice 4,8m
Dubina vode 4.8m
ukupna povrsina naknadnih talo nika 46,1 m?
ukupni volumen naknadnih talo nika cca92m?

Za izabranu izra unsku vrijednost koncentracije suhe tvari u procesu s aktivhim muljem na
razini 4,5 kg/m?® izvrSena je provjera kapaciteta dva predloena etverokutna naknadna
talo nika s vertikalnim protokom uz koriStenje teor ije te inskog protoka estica — fluksa. Za
izra une koristimo sljede e vrijednosti glavnih parametara:

Q24 — budu e hidrauli ko optere enje m3/d 355,7
Qxisni m3/h 37,6
Izabrani recirkulacijski omjer povrata mulja % Q24 195
ms/d 691
Razbla eni indeks mulja ml/g 125
Suha tvar u procesu s aktivnim muljem kg/m3 4,5
Ukupna povrsina naknadnih talo nika m 2 46,1

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zastite okoliSa, Split 28



Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Izra unom je dokazano da za budu e hidrauli ke parametre optere enja i izabranu
koncentraciju suhe tvari mulja u procesu s aktivnim muljem na razini 4,5 kg/m? predlo ena dva
etverokutna naknadna talo nika s vertikalnim protok om imaju dovoljan kapacitet.

Proces s aktivnim muljem

Rad i funkcija bioloSkog stupnja UPOV-a provjeravaju se pomo u matemati ke simulacije
procesa s aktivnim muljem, koja slui za provjeru k apaciteta realiziranog ili predlo enog
sustava, ali i za rjeSavanje prijedloga volumena bazena s ostalim tehnoloSkim elementima
sustava (veli ina recirkulacije, izra un oksigenacijskog kapaciteta itd.).

Dotok nakon mehanitkog predtretmana Denitrifikacija Nitrifikacija  Naknadni taloZnik Ispust

—

Skladistenje viska aktivhog mulja

Slika 1.1.2.3.-2.: TehnoloSka shema UPOV-a Vrbanja (koriSteni software SW GPS-X)

Temelj izra una sustava s aktivnim muljem je biokineti ki model konverzije organskog i
dusi nog one i$ enja. Izra uni su bili izvedeni pomo u modela ASM br. 2D, koji je odre en za
modeliranje procesa bioloskog odstranjivanja duSika i fosfora. Frakcioniranje ulazne otpadne
vode temelji se na modelu ASM br. 2D. Izlazne komponente su KPK, TKN (Total Kjeldahl
Nitrogen) i suspendirane tvari, pri emu su za izra un bioloskog dijela UPOV-a najva niji ulazi
one i8 enja u proces s aktivnim muljem. Odre ivale su se otopljene i partikulirane frakcije
pojedinih oblika one iS enja, pri emu su prikazane specifi nosti lokacije.

TehnoloSki parametri procesa
Osnovni tehnoloSki parametri procesa s aktivnim muljem UPOV-a Vrbanja navedeni su u
tablici 1.1.2.3.-6. Izra uni pokazuju da e sustav raditi kao sustav s aktivnim muljem pod niskim

optere enjem.

Tablica 1.1.2.3.-6.: Osnovni tehnoloSki parametrip  rocesa s aktivhim muljem UPOV-a Vrbanja

Parametar Jedinica D-N
Optere enje UPOV-a i aktivacije u ES prema BPKs ES 2.767
Optere enje aktivacije BPKs kg/d 166,0
Hidrauli ko optere enje — Q24 ms/d 355,7
\Volumen aktivacije m3 663,6
od toga volumen denitrifikacije — D m3 202,8
od toga volumen nitrifikacije — N m3 460,8
[Minimalna temperatura izra una °C 10
Koncentracija biomase u nitrifikaciji pri Tmin = 10°C kg/m3 4,5
Hidrauli ko vrijeme zadr avanja h 44,8
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Omijer recirkulacije povratnog mulja (operativni) % Q24 195
Protok povratnog mulja ms3/d 691
Starost mulja d 18,7
Zaliha mulja u sustavu kg 2.986
Proizvodnja mulja pri Tmin = 10°C kg/d 160
Koncentracija kisika u nitrifikaciji g/m3 2,0
Volumensko optere enje BPKs (glavni tok) kg/m3/d 0,250
Optere enje mulja BPKs (cijeli sustav) kg/d? 0,056
\/rsta sustava optere enje nisko

Koli ine potrebnog kisika i zraka

Koli ina potrebnog kisika i zraka je izra unata pomo u matemati kog modela iz vrijednosti
OUR za maksimalnu predlo enu temperaturu 24 C. Izra un je izveden za rad sustava u
liethom razdoblju, kada je potreba za zrakom na maksimalnoj razini. Za izra un OCst i koli inu
zraka koristene su sljede e vrijednosti:

temperatura 24 C
dubina urona aeracijskih elemenata 4,55 m
koncentracija otopljenog kisika u nitrifikaciji 2,0m g/l
koeficijent alfa 0,7
specifi no koristenje kisika iz zraka 5,0 %/m

nadmorska visina 80 m.n.m.

Izra unata koli ina potrebnog kisika i zraka za maksimalnu temperaturu 24°C i za maksimalno
optere enje sustava dato primjenom hidrauli kog dnevnog profila na protok Qq je 425,5 m%/h.

Isporuku zraka za nitrifikaciju osiguravaju tri puhala u sastavu 2 + 1 kom, maksimalnog
kapaciteta cca 245 m®h jednog stroja. Isporukom zraka upravijat e se na temelju on-line

mjerene koncentracije otopljenog kisika za svaki dio nitrifikacije.

GOSPODARENJE MULJEM

Sa dna svakog naknadnog talo nika pumpom u sastavu 1 + 0 kom, jedini ne snage 4,0 I/s
pumpat e se izdvojeni aktivni mulj i recirkulirat e se u razdjelni objekt ispred bioloSkog
stupnja. Iz cijevi povratnog mulja svake bioloSke linije periodi no e se ogrankom odvoditi viSak
aktivnog mulja u aerirani spremnik za mulj. Za transport viSka mulja koristit e se pumpa za
povratni mulj.

Spremnik za mulj bit e opremljen aeracijskim elementima s mjehuri ima srednje veli ine.
Nakon gravitacijskog zguSnjavanja, pumpa e prepumpavati nadmuljnu vodu u razdjelni objekt
ispred bioloskog stupnja. Do ugu$ ivanja uskladistenog mulja dolazit e povremeno, kada se
prekine dovod zraka u spremnik.

ViSak aktivnog mulja, koji e se uzimati iz naknadnih talo nika, sadr avat e cca 0,7 % suhe
tvari. Koncepcija obrade viska aktivnhog mulja temeljit e se na njegovom gravitacijskom
zgusnjavanju i aerobnoj stabilizaciji. Nakon gravitacijskog zgusnjavanja mulj e sadr avati cca
2,0 % suhe tvari.

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zastite okoliSa, Split 30



Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Nakon dehidracije i preSanja mulj e se prevozi na daljnje suSenje u suSaru mulja na lokaciji
UPQOV-a JoSine (Prilog 5.5.).

U tablici 1.1.2.3.-7. navedeni su glavni tehni ki i tehnoloSki parametri obrade mulja UPOV-a
Vrbanja.

Tablica 1.1.2.3.-7.: Glavni tehni ki i tehnoloSki parametri obrade mulja UPOV-a Vrban ja

Parametar jedinica vrijednost
Spremnik za mulj kom 1
Volumen spremnika m3 280
Masa proizvedenog mulja kg/d 160
Volumen proizvedenog mulja ms/d 23
Koncentracija mulja nakon ugus$ ivanja kg/m3 20
Volumen mulja nakon ugus$ ivanja ms/d 8,0
Vrijeme zadr avanja mulja u spremniku d 35,0
Potreban kapacitet ure aja za dehidriraciju ms/h 7-8

Rekonstrukcija vodoopskrbe

Rekonstrukcijom postoje e vodovodne mre e
navedenih okolnosti u uvodnom dijelu poglavlja.

e se smanijiti veliki gubici vode, uslijed

Tablica 1.1.2.3.-8.: Aglomeracija Vrbanja - iskaz d
vodoopskrbe po naseljima.

uljina i profila planiranih cjevovoda

AGLOMERACIJA VRBANJA
NASELJE PROFIL CJ.| DULJINA UKUPNO
(mm) (m) (m)
Vrbanja d63 4.626,00
d110 8.704,00
d160 972,00
ukupno 14.302,00
StroSinci
d63 790,00
d110 5.874,00 6.664,00
SVEUKUPNO AGLOMERACIJAVRBANJA(mM) 20.966,00

UVJETI | NA IN GRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NA PODRU JU AGLOMERACIJA
NOVI JANKOVCI, NIJEMCI | VRBANJA

Gra evina predstavlja sustav odvodnje i pro i$ avanja otpadnih voda sve 3 aglomeracije, koji
se sastoje od gravitacijskih kanala, pripadaju ih revizijskih i drugih okana, crpnih stanica i
tla nih cjevovoda s pripadaju im zasunskim oknima te ure aja za pro i§ avanje otpadnih
voda, koji su prethodno detaljno opisani za svaku aglomeraciju zasebno.

Trase projektiranih_gravitacijskih kanala i tla nih cjevovoda biti e polo ene po postoje im
prometnim povrSinama (putovima), Sto je uvjetovano osiguranjem zahtijevanih re ima te enja
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i mogu noS u me usobnog priklju ivanja pojedinih dijelova kanalizacijske mre e, kao i
jednostavnijeg rjeSavanja imovinsko-pravnih pitanja.

Gravitacijski kanali i tla ni cjevovodi e cijelim svojim trasama biti polo eni u tlo, ispod
povrsine, tj. zauzeta povrsina biti e nakon polaganja cjevovoda privedena prvobitnoj namjeni.
Zbog odabranog sistema odvodnje, odnosno gravitacijskog te enja, kao i duine kanala,
dubine istih kre u se od min. 1,00 m na krajevima pojedinih kanala do max. 4,00 m na
nizvodnom dijelu kanala.

Na trasama kanala predvi ena je izgradnja revizijskih okana, koji su nuni za pravilno
funkcioniranje kanalizacijske mre e. Sama revizijsk a okna biti e izvedena kao podzemni
objekti, koji svojim postojanjem ne e naruSiti postoje i ambijent. Otvori za silazak biti e
zatvoreni kanalizacijskim poklopcima s klju em kako bi se sprije io ulazak neovlastenim
osobama. Gornja razina otvora biti e polo ena na razini zemljiSta odnosno povrSine.

Gravitacijski kanaliitla ni cjevovodi na sustavu odvodnje se izvode otvorenim iskopom, u rovu.
Cijevi se pola u na pripremljenu pjeS anu posteljicu te obla u pje§ anom oblogom do cca 30
cm iznad tjemena cijevi. Na cjelokupnoj trasi ostatak rova ispod prometnih povrSina se
zatrpava zamjenskim materijalom (drobljenac), a ispod zelenih povrSina materijalom iz iskopa.
Iskop gra evinskog rova predvi en je pravokutnog presjeka u kombiniranoj strojno-ru noj
izvedbi (cca 90/10) uz istovremeno osiguranje strana rova oplatom teSkog tipa- krinks oplata i
odr avanje razine podzemnih voda ispod dna rova za vrijeme radova.

Sirina rova, ovisno od presjeka cjevovoda i potreba osiguranja rova iznosi:
- 140 cm za cjevovode DN 300 mm,
- 80 cm za cjevovode d110 mm i d125 mm,

Revizijska okna izvode se u gra evinskoj jami/frovu, a predvi ena je ugradnja monta nih
okana. Za eventualni ulazak u gravitacijske kanale, a u svrhu revizije, i enja i ispiranja, a na
svakom lomu trase (u horizontalnom smislu) i nivelete (u vertikalnom smislu), te mjestima
priklju ka budu ih kanala i/ili ku nih priklju aka predvi ena su revizijska okna.

Zasunska okna izvode se u gra evinskoj jami/rovu, a predvi ena je ugradnja monta nih
okana. Na trasama tla nih kanalizacijskih cjevovoda, a za njihovo nesmetano koristenje i
redovito odr avanje, potrebno je ugraditi odgovaraj u u opremu, kojom e se vrSiti izmuljenje
(muljni ispust) i odzra ivanje (zra ni ispust) tla nih cjevovoda. Ova oprema smjeStena je u
zasunska okna na tla nim cjevovodima.

Crpne stanice izvode se u gra evinskoj jami/rovu. Predvi a se ugradnja predgotovljenih crpnih
stanica.

Elektroormari su predvi eni za vanjsku ugradnju, na betonskom temelju, naj e$ e uz samu
crpnu stanicu odnosno u njihovoj neposrednoj blizini. Kabeli za napajanje crpne stanice
polagat e se podzemno, po mogu nosti u zajedni ki rov s gravitacijskim kanalima.
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Smijestaj jedne ili viSe gra_evina na gra_evnoj estici i\ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

Predmetni linijski objekti (cjevovodi uklju uju i pripadna revizijska okna) su podzemne
gra evine. Na povrSini e biti vidljivi samo otvori pokriveni odgovaraju im poklopcima.

Crpne stanice za otpadne vode su podzemne gra evine koje e biti uglavhom smjeStene na
neizgra enim povrSinama odnosno javnim povrSinama ilina gra evnim esticama u vlasnistvu
jedinica lokalne samouprave. Na povrsini e biti vidljivi samo otvori prekriveni odgovaraju im
poklopcima. Lokacije crpnih stanica ne e se ogra ivati.

Uvjeti za ure _enje gra_evne _estice, osobito zelenih i parkiraliSnih povrSina

Gravitacijski kanali (s pripadnim revizijskim oknima) i crpne stanice s pripadaju im tla nim
cjevovodima na sustavu odvodnje e cijelom svojom trasom biti polo eni u tlo, ispod povrSine,
tj. zauzeta povrSina biti e nakon izgradnje privedena prvobitnoj namjeni.

Na in i uvjeti priklju enja gra evne estice, odnosno gra evine na prometnu i drugu
infrastrukturu

Planirana gra evina sama za sebe predstavlja komunalnu infrastrukturu namijenjenu
prikupljanju i transportu otpadnih voda. Pristup trasi cjevovoda omogu en je u cijelosti, bilo
preko javnih prometnih povrsina, bilo preko zelenih povrsina.

Za pogon crpnih stanica potreban je priklju ak na elektri nu energiju. Elektroenergetske
suglasnosti biti e zatra ene tijekom izrade glavnih projekata, nakon definiranja snaga crpnih

stanica i druge opreme.

Mjere (na in) sprie avanja nepovoljna utjecaja na okoliS i prirodu

Mijere zastite okoliSa, odre ene u skladu s prostornim planom, sastoje se prije svega u izboru
kvalitetnog i vodonepropusnog materijala, njegovoj pravilnoj ugradnji, te redovitog nadgledanja
i odr avanja predvi enih dijelova gra evine. Osim toga, sanacijagra evinskih estica odnosno
gradiliSsta e se odnositi na ure enje okoliSa po zavrSetku gra enja (zatrpavanje i poravnanje
rovova, nasipavanje, obnavljanje raskopanih povrsina, odvoz preostalog materijala na za to
definiranu lokaciju i sl.).

Uvijeti va ni za provedbu zahvata u prostoru

Tijekom radova e se voditi ra una o potrebi o uvanja okoliSa, Sto zna i da e se gra evni

otpad, nakon gradnje, deponirati na predvi enim lokacijama. U tom smislu e se provesti

sanacija terena gra evne estice, tijekom i nakon gradnje. Projektnom dokumentacijom na

viSim razinama projektiranja e se propisati radnje koje osiguravaju:

* obnovu kolnih ulaza u postoje e parcele;

» odvoz preostalog materijala od gradnje na definirane lokacije u skladu sa zakonskim
obavezama izvrSitelja radova;

* humusiranje i zasijavanje travom zelenih povrSina.
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UVJETI | NA IN REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRU JuU
AGLOMERACIJA NOVI JANKOVCI, NIJEMCI | VRBANJA

Gra evina predstavlja nove vodoopskrbne cjevovode koji se izvode na mjestu postoje ih sa
pripadaju im objektima za funkcionalno koristenje i odr avanj e, smjestenim u odgovaraju im
podzemnim objektima (zasunske komore), uklju ivo i vanjsku javnu hidrantsku mre u, kao i
nove vodovodne priklju ke za sve postoje e i budu e potencijalne korisnike.

Trasa novih zamjenskih cjevovoda postavljena je uz postoje e cjevovode, obzirom na re im
tlakova i uvjete raspodjele potro3nje za Sto je provedena hidrauli ka analiza, kojom su
definirani profili novih cjevovoda.

Pri trasiranju vo eno je ra una o nekoliko faktora: polo aj postoje eg cjevovoda i njegovih
odvojaka, udaljenosti objekata od prometnice, prijelaza preko postoje ih infrastrukturnih
objekata i instalacija, mogu nosti kasnijeg odr avanja te vlasnistvo terena, kro z koji prolazi
trasa.

Cjevovodi se ugra uju na dubinu od min. 1,0 m nadsloja terena iznad tjemena cijevi i u tom
smislu cjevovod ne naruSava svojim postojanjem prirodni sklad terena. Treba naglasiti da svi
novi cjevovodi, koji se polau uz postoje i cjevovod, idu u isti iskopani rov postoje eg
cjevovoda, gdje se nakon prespajanja priklju aka postoje i cjevovod napusta u potpunosti.
Ukupna duljina novih cjevovoda identi na je duljinama postoje ih cjevovoda koji se
rekonstruiraju.

Odabir cijevnog materijala — predvi ena je ugradnja vodovodnih polietilenskih cijevi kvalitete
PE 100 za radni tlak 10 bara, promjera DN63 (@50, )DN110 (©£100), DN160 (2150).
Me usobno spajanje cijevi je mogu e pomo u posebnih EF spojnicailisu elnim zavarivanjem.
Cijevi profila DN63 i DN110 se isporu uju u kolutovima duljine 100 m, a cijevi profila DN160 u
ravnim Sipkama duljine 12 m.

Fazonski komadi i armature su predvi eni od nodularnog lijeva GGG 40 za radni tlak 10 bara.

Izvo_enje _radova: Obzirom na lokalne uvjete gradnje i mogu nosti izvo enja radova, na
dionicama cjevovoda u naseljima, predvi a se ote ano izvo enje radova u primjeni klasi ne
tehnologije gra enja u urbanoj sredini, kao i nu na lokalna ograni enja u koriStenju javnih
povrSina te mogu e neplanske prekide u koristenju dijela podzemnih instalacija tijekom
radova.

Izvedba cjevovoda predvi a prethodno to no otkrivanje polo aja postoje eg cjevovoda i
njegovih priklju aka te evidentiranih postoje ih podzemnih instalacija na trasi cjevovoda, uz
njihovo osiguranje za vrijeme radova.

Za potrebe ovog projekta, iskop gra evinskog rova predvi en je pravokutnog presjeka u
kombiniranoj strojno-ru noj izvedbi (80,20%) uz istovremeno osiguranje strana rova drvenom
gra om (LAKI do SREDNJI TIP).

Cijevi se pola u i montiraju na pje$ anu ili sitnosljun anu posteljicu debljine 10 cm. Cijevi
moraju ravnomjerno nalijegati na posteljicu po itavoj duljini. Polo ene cijevi treba u visini 20
cm od tjiemena zasipati pjeS anim ili sitnoSljun anim materijalom pri emu spojevi moraju ostati
otkriveni. Nakon uspjedno provedenog tla nog ispitivanja, spojna mjesta e se zasuti pijeskom.
Potom se pristupa zatrpavanju rova do vrha probranim materijalom iz iskopa, uz nabijanje
laganim ru nim nabija ima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo
ve e trenje o stijenku rova.
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Obzirom da se radi o rekonstrukciji, gdje je potrebno izvrsiti i rekonstrukciju vodovodnih
priklju aka, na dijelu od novog cjevovoda do vodomjera, postoje i cjevovod e se koristiti kao
mimovod i za vrijeme prespajanja e oba cjevovoda (i novi i stari) biti aktivni.

Zasunska okna (komore), oprema, betonska osiguranja

Na trasi cjevovoda postoje elementi neophodni za normalno funkcioniranje cjevovoda: muljni
ispusti, zra ni ventili, sekcijski zasuni i potrebni odvojci. Neki od tih elementa su uz
odgovaraju e fazonske komade i armature smjesteni u zasebne gra evine - zasunska okna
(Z.0.). To su uobi ajene gra evine koje treba izvesti od armiranog betona. Beton za izvedbu
okana e biti vodonepropustan C30/37. Zbog sigurnosti okna iznutra e se premazati
vodonepropusnim premazom (kvarcni pijesak s punilima na bazi polimera, epoxi smola ili na
bazi kristalizacije betona). Vanjska hidroizolacija se postavlja na gornju plo u zasunskog okna
s prepustima na vertikalne zidove cca 20 cm, a sastoji se od trake PVC folije 1,2 mm
me usobno varenih. Kod dubokih okana, vanjskom izolacijom e se obraditi i cijeli silazni otvor,
te e se spojiti s horizontalnom izolacijom plo e. Horizontalne povr3ine izolacije e se zastititi
slojem betona. Silazak u okna omogu en je otvorom s tipskim lijevano- eljeznim okruglim
poklopcem @ 635 mm s etvrtastim okvirom i penjalicama od nehr aju eg elika. Poklopac e
biti izveden s klju em. Armature i fazonski komadi u zasunskim komorama su od nodularnog
lijeva. Na mjestima prekida betoniranja (donja plo a i vertikalni zidovi ) postavlja se PVC traka.
Prodor cijevi kroz zid okna e biti vodonepropustan i stoga je predvi eno brtvljenje trajno
elasti nim kitom s unutarnje i vanjske strane zasunskog okna.

Kao oslonac armatura i fazonskih komada unutar okna, predvi eni su betonski i
armiranobetonski uporisni blokovi kao i za osiguranje cjevovoda kod horizontalnih i vertikalnih
lomova u terenu.

Hidrantska mre a

Za zaStitu od poara te ostale javne potrebe projektirani su protupo arni hidranti na
maksimalnoj me usobnoj udaljenosti 300 m za stambenu zonu sa samostoje im obiteljskim
ku ama. Izvest e se kao nadzemni (HRN DIN 3222) H=1950, profila 80 mm s dvije gornje C-
spojke (850; prema DIN-u 14317) i jednom donjom B-spojkom (@65; prema DIN-u 14318).

Prespajanje ku nih priklju aka

Osim rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda, izvrSit e se i rekonstrukcija vodovodnih
priklju aka, izvedbom novog vodovodnog priklju ka uz ukidanje starog i prespajanje korisnika,
a sve prema uvjetima javnog isporu itelja vodnih usluga.

SmijeStaj jedne ili viSe gra_evina na gra_evnoj _estici i\ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

Trase planiranih vodoopskrbnih cjevovoda sustava (uklju uju i pripadna zasunska okna i
nadzemne hidrante) polo ene su prete no u koridoru postoje ih prometnih i manipulativnih
povrSina, a dijelom i u zelenu povrsinu. Predmetni linijski objekti, izuzev nadzemnih hidranata,
su podzemne gra evine. Na povrSini e biti vidljivi samo otvori pokriveni odgovaraju im
poklopcima.
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Uvjeti za ure enje gra_evne estice, osobito zelenih i parkiraliSnih povrSina

Novi vodoopskrbni cjevovodi e cijelom svojom trasom biti polo eni u tlo, ispod povrSine, tj.
zauzeta povrsina biti e nakon izgradnje privedena prvobitnoj namjeni.

Na in i uvjeti prikliu enja gra evne estice, odnosno gra evine na prometnu i drugu
infrastrukturu

Planirana gra evina sama za sebe predstavlja komunalnu infrastrukturu namijenjenu javnoj
vodoopskrbi. Pristup trasi cjevovoda omogu en je u cijelosti, bilo preko javnih prometnih
povrsina, bilo preko zelenih povrsina.

Mjere (na in) sprie avanja nepovoljna utjecaja na okoliS i prirodu

Mjere zastite okoliSa, odre ene su u skladu s prostornim planom, a sastoje se prije svega u
izboru kvalitetnog i vodonepropusnog materijala, njegovoj pravilnoj ugradnji te redovitog
nadgledanja i odr avanja predvi enih dijelova gra evine. Osim toga, sanacija gra evinskih
estica odnosno gradiliSta e se odnositi na ure enja okoliSa po zavrSetku gra enja
(zatrpavanje i poravnanje rovova, nhasipavanje, obnavljanje raskopanih povrSina, odvoz
preostalog materijala na za to definiranu deponiju i sl.).

Uvijeti va ni za provedbu zahvata u prostoru

Tijekom radova voditi e se ra una o potrebi 0 uvanja okoliSa, 5to zna i da e se gra evni
otpad, nakon gradnje, deponirati na za to predvi enim lokacijama, u skladu sa zakonskim
propisima. U tom smislu treba provesti sanaciju terena gra evne estice tijekom i nakon
gradnje. Projektnom dokumentacijom na viSim razinama projektiranja, propisati e se radnje
koje osiguravaju:

*0obnovu kolnih ulaza u postoje e parcele;

*0dvoz preostalog materijala od gradnje na za to predvi ene lokacije;

shumusiranje i zasijavanje travom zelenih povrSina.

U nastavku su objedinjeni kartografski prikazi planiranih sustava odvodnje i rekonstrukcije
sustava vodoopskrbe na podru jima aglomeracija Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja.
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Slika 1.1.2.-1.: Kartografski prikaz planiranih sus  tava odvodnje na podru jima aglomeracija Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja
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Slika 1.1.2.-2.: Kartografski prikazi planirane rek  onstrukcije sustava vodoopskrbe na podru
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1.2 Popis vrsta i koli ina tvari koje ulaze u tehnoloski proces

U proces obrade otpadnih voda aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja ulazi sanitarna
otpadna voda naselja.

Provedenom analizom u Sl utvr en je potrebni kapacitet UPOV-a Jankovci od 3.145 ES,
UPOV-a Nijemci od 5.620 ES i UPOV-a Vrbanja od 2.767 ES.

Predvi eno budu e hidrauli ko optere enje (Q24):
- UPOV Jankovci = 439,6 m®/d;
- UPOV Nijemci = 861 m?%(d;
- UPOQV Vrbanja = 355,7 m%/d.

1.3 Popis vrsta i koli ina tvari koje ostaju nakon tehnoloskog
procesa te emisija u okolis

Nakon obrade otpadnih voda na UPOV-ima aglomeracija Stari jankovci, Nijemci i Vrbanja, kao
krajnji produkt procesa obrade, nastat e pro i ena otpadna voda i otpadni mul;.

Sukladno Pravilniku o grani nim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine broj
26/20), pro iS ena otpadna voda treba zadovoljiti vrijednosti efluenta za Il. stupanj
pro i§ avanja na sva tri UPOV-a te je stoga planirana tehnologija bioloskog pro i avanja
otpadnih voda s II. stupnjem pro i avanja.

Tab. 1.3.-1.; Grani ne vrijednosti emisija komunalnih otpadnih voda pro i$ enih na ure aju
drugog stupnja (Il) pro iS avanja (primijenit e se grani ne vrijednosti emisija ili najmaniji
postotak smanjenja one iS enja za pojedine pokazatelje)

Grani na Najmaniji

Pokazatelj lzraeni | 5 dinica vrijednost- Stupan] postotak

kao povrSinske pro iS avanja | smanjenja

vode one i enja

Suspendirane tvari mg/l 35 I. 90
Biokem. potro3nja
kisika, BPKs (20°C) Oz mof 25 I 70
Kem. potrosnja
kisika, KPKcr 02 mgl/l 125 Il. 75

Plinovi koji nastaju tijiekom obrade otpadnih voda

Plinovi koji nastaju tijekom razgradnje organskih tvari iz otpadnih voda, ne smiju prekora iti
razine parametara, propisane Prilogom 1, Uredbe o razinama one i$ uju ih tvari u zraku
(Narodne novine broj 77/20).
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Tab. 1.3.-3.: Grani ne vrijednosti razina one i$ uju ih tvari u zraku, prema Prilogu 1, Uredbe o
razinama one iS uju ihtvari u zraku (NN 77/20).

One iS uju a Vrijeme Grani na U estalost dozvoljenih prekora  enja
tvar usrednjavanja vrijednost (GV) ) P J
1 sat 7 ua/m3 GV ne smije biti prekora ena viSe od 24
Sumporovodik Hg puta tijekom kalendarske godine
H,S —— —
(H2S) 24 sata 5 ug/m3 GV ne smije biti prekora ena vise od7
puta tijekom kalendarske godine
. GV ne smije biti prekora ena viSe od 7
Merkaptani 24 sata 3 hg/m3 puta tijekom kalendarske godine
. GV ne smije biti prekora ena viSe od 7
Amonijak (NHs) 24 sata 100 pg/m3 puta tijekom kalendarske godine
Metanal
(formaldehid) 24 sata 30 ug/m3 -
UPQV Jankovci

Izra unata koli ina potrebnog kisika i zraka za maksimalnu temperaturu 24°C i za maksimalno
optere enje sustava dato primjenom hidrauli kog dnevnog profila na protok Qq je 452,4 m3/h.
Isporuku zraka za nitrifikaciju osiguravaju tri puhala u sastavu 2 + 1 kom, maksimalnog
kapaciteta cca 275 m?h jednog stroja. Isporukom zraka upravljat e se na temelju on-line
mjerene koncentracije otopljenog kisika za svaki dio nitrifikacije.

UPOV Nijemci
Izra unata koli ina potrebnog kisika i zraka za maksimalnu temperaturu 24°C i za maksimalno

optere enje sustava dato primjenom hidrauli kog dnevnog profila na protok Qq je 796 m%/h.
Isporuku zraka za nitrifikaciju osiguravaju tri puhala u sastavu 2 + 1 kom, maksimalnog
kapaciteta cca 435 m?h jednog stroja. Isporukom zraka upravijat e se na temelju on-line
mjerene koncentracije otopljenog kisika za svaki dio nitrifikacije.

UPOQOV Vrbanja

Izra unata koli ina potrebnog kisika i zraka za maksimalnu temperaturu 24°C i za maksimalno
optere enje sustava dato primjenom hidrauli kog dnevnog profila na protok Qg je 425,5 m?/h.
Isporuku zraka za nitrifikaciju osiguravaju tri puhala u sastavu 2 + 1 kom, maksimalnog
kapaciteta cca 245 m®h jednog stroja. Isporukom zraka upravijat e se na temelju on-line
mjerene koncentracije otopljenog kisika za svaki dio nitrifikacije.

Mulj s UPOV-a

Mulj s UPOV-a Jankovci

ViSak aktivnog mulja, koji e se uzimati iz naknadnih talo nika, sadr avat e cca 0,7 % suhe
tvari. Koncepcija obrade viska aktivnhog mulja temeljit e se na njegovom gravitacijskom
zgusnjavanju i aerobnoj stabilizaciji. Nakon gravitacijskog zgusnjavanja mulj e sadr avati cca
2,0 % suhe tvari. Volumen mulja na UPOV-u Jankovci, koje se o ekuju (Tmin = 10°C) = 26
m?/d. Volumen mulja nakon ugus ivanja = 9,1 m¥/d.
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Mulj s UPOV-a Nijemci

ViSak aktivnog mulja, koji e se uzimati iz naknadnih talo nika, sadr avat e cca 0,7 % suhe
tvari. Koncepcija obrade viSka aktivnog mulja temeljit e se na njegovom strojnom
zgusnjavanju i aerobnoj stabilizaciji. Nakon strojnog zgu3njavanja mulj e sadr avati cca 3,5
% suhe tvari. Volumen mulja na UPOV-u Nijemci, koje se o ekuju (Tmin = 10°C) = 46 m?/d.
Volumen mulja nakon ugu$ ivanja = 9,3 m®/d.

Mulj s UPOV-a Vrbanja

ViSak aktivnog mulja, koji e se uzimati iz naknadnih talo nika, sadr avat e cca 0,7 % suhe
tvari. Koncepcija obrade viska aktivnhog mulja temeljit e se na njegovom gravitacijskom
zgusnjavanju i aerobnoj stabilizaciji. Nakon gravitacijskog zgusnjavanja mulj e sadr avati cca
2,0 % suhe tvari. Volumen mulja na UPOV-u Vrbanja, koje se 0 ekuju (Tmin = 10°C) = 23 m®/d.
Volumen mulja nakon ugus$ ivanja = 8 m%/d.

Na sve 3 lokacije UPOV-a, ugus eniiaerobno stabilizirani mulj dehidrirat e se na instaliranom
ure aju za dehidraciju i preSanje.

Nakon dehidracije i preSanja mulj sa sve 3 lokacije e se prevozi na daljnje suSenje u suSaru
mulja na lokaciji UPOV-a JoSine (Prilog 5.5.).

Za uslu no podru je 11, na kojem se nalaze predmetne aglomeracije, Akcijskim planom za
koriStenje mulja iz ure aja za pro i avanje otpadnih voda (MZOE i Hrvatske vode, o ujak
2020. godine), razmatrano je Sest varijanti kona nih rjeSenja kona nog zbrinjavanja mulja:

- Upotreba na tlu (poljoprivredno i nepoljoprivredno zemljiste, rekultivacija);

- Upotreba natlu (poljoprivredno i nepoljoprivredno zemljiSte, rekultivacija) i kao pokrivka

na posebno ure enim odlagalistima;

- Upotreba peleta na tlu, u gra . industriji, izdvajanje fosfora;

- Upotreba u cementarama, bioenerganama, termoelektranama;

- Upotreba kao biogorivo;

- Odvoz izvan granica RH.

Vrednovanjem svih navedenih varijanti, najprihvatljiviiom je ocijenjena upotreba na tlu
(poljoprivredno i nepoljoprivredno zemljiSte, rekultivacija) i kao pokrivka na posebno ure enim
odlagalistima, obzirom na raspolo ive povrSine za tu namje nu.

Kao druga najpovoljnija varijanta ocijenjena je upotreba peleta na tlu, u gra . industriji,
izdvajanje fosfora.

Najmanje povoljnom se smatra varijanta odvoz izvan granica RH.
U skladu s analizom provedenom u Akcijskim planom za koriStenje mulja iz ure aja za

pro i§ avanje otpadnih voda, investitor e primijeniti najprihvatljiviju varijantu, u trenutku
izgradnje suSare mulja (nije dio ovog zahvata).
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1.4 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju
zahvata

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge aktivnosti osim onih koje su prethodno
opisane.

1.5 Po potrebi radovi uklanjanja

Vijek uporabe gra evina (ure aja za pro i§ avanje otpadnih voda te crpne stanice s tla nim
cjevovodom) odre en je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu gra evine
je amortizacija min. 2,5 % godiSnje, 3to zna i da ure aj s pripadaju im objektima treba biti
gra en za uporabu min. 40 godina. Temeljem tehni kog propisa za betonske konstrukcije svi
dijelovi gra evine od armiranog betona su projektirani za uporabu od 50 godina.

O ekivani vijek trajanja hidromehani ke opreme iznosi:

- crpke: 15 godina,
- zapornice, zasuni: 20 godina,
- fino sito/reSetka: 20 godina,
- dehidracija mulja; 20 godina
- mosni zgrta i 40 godina,
- puhala 15 godina,
- el oprema: 15 godina,
- ostalo: 20 godina

Za slu aj potrebe uklanjanja drugih dijelova infrastrukture ili opreme, postupiti e se sukladno
va e im zakonskim propisima.

2 PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA

2.1 Grafi ki prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema
postoje im i planiranim zahvatima

Planirani zahvati na aglomeracijama Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja se nalaze u Vukovarsko-
srijemskoj upaniji, u Op ini Stari Jankovci (u naseljima Stari Jankovci, Novi Jankovci,
Srijemske Laze, Slakovci i Orolik), Op ini Nijemci (u naseljima eletovci, Vinkova ki Banovci,
Banovci, Nijemci, Donje Novo Selo, Podgra e, ApSevcii Lipovac) koja se povezuje s naseljima
lla aiTovarnik (Op ina Tovarnik) te Op ini Vrbanja (u naseljima Vrbanja, Soljani i Strasinci).

Za planirane zahvate i analizirani prostor va e i su slijede i dokumenti prostornog ure enja:
Prostorni plan Vukovarsko-srijemske upanije (,Slubeni vjesn ik* Vukovarsko-
srijemske upanije” broj: 7/02, 8/07, 9/07, 9/11, 19/14 , 14/20, 22/21, 25/21) (u daljnjem
tekstu PPVS),
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Prostorni plan ure enja op ine Stari Jankovci (,Slubeni vjesnik“ Vukovarsko —
srijemske upanije” broj 7/04, 17/06, 5/12, 14/12, 7/19, 6/21,21/21, 1/22) (u daljnjem
tekstu PPUO Stari Jankovci),

Prostorni plan op ine Nijemci (,Slu beni vjesnik* Vukovarsko-srijemske upanije”, broj
br. 14/07, 09/12, 09/19) (u daljnjem tekstu PPUO Nijemci),

Prostorni plan op ine Tovarnik (,Slu beni vjesnik" Vukovarsko-srijemske upanije “ broj
18/06, 03/12, 10/17, 08/12, 11/16, 10/17) (u daljnjem tekstu PPUO Tovarnik),
Prostorni plan op ine Vrbanja (,Slu beni vjesnik* Vukovarsko - srijemske upani je, broj
06/05, 04/16, 05/16, 17/20) (u daljnjem tekstu PPUO Vrbanja).

Prostorni plan Vukovarsko-sriiemske upanije:

Prema kartografskom prikazu 1. Koristenje i namjena prostora PPVS predmetni zahvat se
nalazi na podru ju ozna enom kao prostor za razvoj naselja, podru ja priviemeno nepogodnih
tala za obradu, manjim dijelom te unutar postoje ih prometnih koridora.

Prema kartografskom prikazu 2E. Infrastrukturni sustavi-vodnogospodarski sustav PPVS,
UPOV Novi Jankovci i UPOV Nijemci se nalaze na podru ju planiranih ure aja za
pro iS5 avanje otpadnih voda. Prema kartografskom prikazu 2F. Infrastrukturni sustavi;
KoriStenje voda-vodoopskrba PPVS, zahvat se dijelom nalazi unutar trasa postoje ih
vodoopskrbnih cjevovoda.

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zastite okoliSa, Split 43



Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.1-1 Izvod iz kartografskog prikaza 1. KoriS§  tenje i namjena prostora PPVS
(modificirao: Zeleni servis d.o.0., 2023.)
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Slika 2.1-2 Izvod iz kartografskog prikaza 2E. Infr  astrukturni sustavi-vodnogospodarski sustav
PPVS (modificirao: Zeleni servis d.o.o., 2023.)
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Slika 2.1-3 Izvod iz kartografskog prikaza 2F. Infr  astrukturni sustavi; Koristenje voda-
vodoopskrba PPVS (modificirao: Zeleni servis d.o.o ., 2023.)

U odredbama za provo enje PPVS , a vezano za planirani zahvat navodi se sljede e:

VODOOOPSKRBA
(26.)
(26.1)

(1) Vodoopskrba upanije temelji se na etiri ve a vodoopskrbna sustava gradova: Vukovara,
Vinkovaca, upanje i lloka te ve eg broja vodoopskrbnih sustava manjih naselja.

(2) U svim sustavima vodoopskrbe treba izvrsiti rekonstrukciju i modernizaciju mre e i ostalih
dijelova sustava vodoopskrbe s ciljem smanjenja gubitaka u mrei i pove anja stupnja
sigurnosti opskrbe.

(3) lIzgradnju vodoopskrbne mre e naselja treba planirati tako da se omogu i postupno
povezivanje manjih s ve im sustavima s krajnjim cillem povezivanja ve ine sustava
vodoopskrbe upanije u jedinstven sustav.

(4) Mre u cjevovoda treba planirati u postoje e, a tek iznimno u nove infrastrukturne koridore
i to u pravilu u koridore postoje ih ili planiranih prometnica, a izvan podru ja prostiranja ciljnog
stanisSnog tipa u podru ju ekoloSke mre e.
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(5) Za podru je EM HR2001088 MALA DUBRAVA VU EDOL, trasu magistralnog
vodoopskrbnog cjevovoda polo iti izvan podru ja EM, u postoje i infrastrukturni koridor ili
koridor planirane brze ceste.

(6) Za podru je EM HR2001500 STEPSKA STANISTA KOD BAPSKE, prilikom daljnjeg
planiranja i projektiranja, trasu magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda izmijestiti izvan
podru ja EM ili, ukoliko to nije mogu e, voditi izvan podru ja prostiranja ciljnog stanisnog tipa
(preporu a se vo enje u koridoru planirane brze ceste).

(7) Polo aj vodova i ostalih dijelova sustava vodoo pskrbe ozna en na kartografskim prikazima
je usmjeravaju i, ato nije e se odrediti planovima ni eg reda ili projekthom d okumentacijom.

ODVODNJA
(27.)
(27.1)

(1) Zastita voda provodi se izgradnjom sustava odvodnje i pro i avanja otpadnih voda. U tu
svrhu potrebno je planirati i graditi sustave odvodnje i pro i§ avanja otpadnih voda u svim
naseljima s izgra enom vodoopskrbom, posebice u osjetljivim i/ili ve ugro enim podru jima.

(2) Vode i vodotoke treba Stititi od one iS5 enja izvedbom odvodnih sustava, u prvoj fazi razvoja
sustava odvodnje u gradovima i ve im naseljima, a u kona nici i izvedbom sustava odvodnje
u svim ostalim naseljima, te gra enjem ure aja za pro iS avanje otpadnih voda.

(3) U manjim i izdvojenim naseljima te izdvojenim gra evinskim podru jima izvan naselja za
koja nije racionalno graditi sustav odvodnje, zbrinjavanje otpadnih i ostalih zaga enih voda se
mo e rjeSavati individualnim sustavom lokacije i iz gradnjom nepropusnih septi kih/sabirnih
jama ili pojedina nih ure aja za pro i§ avanje sukladno posebnim uvjetima.

(4) Otpadne vode industrijskih pogona, zona ugostiteljsko-turisti ke namjene, gospodarskih
kompleksa i gra evina za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje do izgradnje
sustava odvodnje, te otpadne vode industrijskih pogona, gospodarskih kompleksa i gra evina
za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje ija odvodnja i pro iS avanje otpadnih
voda ne e biti rijeSena u okviru postoje ih sustava moraju se rijeSiti izgradnjom vlastitih
sustava u skladu s uvjetima zasStite okoliSa, mogu nostima prijemnika i prema vae im
propisima.

(5) Lokacije ure aja za pro IS avanje otpadnih voda na kartografskom prikazu "2.
Infrastrukturni sustavi-Vodno gospodarski sustav 2E-1 KoriStenje voda, ure ivanje vodotoka,
zaStita voda, melioracije" ucrtane su orijentacijski. Kona ni obuhvat sustava odvodnje odnosno
obuhvat pojedinih aglomeracija i odabir prijemnika pro i$ enih voda odredit e se studijskom
odnosno projektnom dokumentacijom ili planom nieg reda na osnovu relevantnih analiza
(prvenstveno na osnovu analize isplativosti izgradnje i podacima o stanju voda i prijemnoj mo i
prijemnika, a zatim na osnovu ostalih odgovaraju ih analiza), uz uva avanje mjera zastite
okolisa.

(6) Sustave odvodnje otpadnih voda pojedinih naselja treba, gdje je tehni ki i ekonomski
opravdano, spojiti na postoje e ili planirane ure aje za pro i§ avanje otpadnih voda ve eg
kapaciteta, smjeStenih uz odgovaraju e prijemnike.
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(7) Sve postoje e ure aje mogu e je rekonstruirati/dograditi, te po potrebi izgraditi novi na
pogodnoj lokaciji, Sto e se detaljnije razraditi na nivou PPUO/G uz uva av anje mjera zastite
tla, voda i krajobraza, te mjera zaStite okoliSa po posebnim propisima.

(8) Za potrebe zastite voda od one iS enja treba izraditi plansku i ostalu dokumentaciju.

(9) Za zastitu voda osobito je zna ajno ure ivanje prostora odlagaliSta otpada

Prostorni plan ure _enja Op ine Stari Jankovci

Prema kartografskom prikazu 2.5. Infrastrukturni sustavi i mre e; Vodnogospodarski sustav i
obrada, skladistenje i odlaganje otpada PPUO Stari Jankovci predmetni zahvat se nalazi
unutar koridora postoje ih i planiranih vodoopskrbnih cjevovoda, planiranih tla nih vodova te
postoje ih i planiranih ostalih odvodnih kanala. UPOV Novi Jankovci se nalazi neposredno uz
lokaciju planiranu za ure aj za pro i$ avanje otpadnih voda.

Slika 2.1-4 Izvod iz kartografskog prikaza 2.5. Inf  rastrukturni sustavi i mre e;
Vodnogospodarski sustav i obrada, skladiStenje i od laganje otpada PPUO Stari Jankovci
(modificirao: Zeleni servis d.o.0., 2023.)

U odredbama za provo enje PPUO Stari Jankovci, a vezano za planirani zahvat navodi se
sljede e:

2.4. KOMUNALNO OPREMANJE
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2.4.1.2. Priklju ak na komunalnu infrastrukturu
lanak 25.

(1) Priklju ci nainfrastrukturnu mre u moraju biti izvedeni ta ko da ne naruSavaju estetski izgled
uli nih (ili s ulice vidljivih) pro elja zgrada (osobito je to va no kod zgrada koje su ozna ene
kao spomenici kulture). Pri tome se misli prvenstveno na vidljivu infrastrukturu.

(2) Zgrade (gra evine) na gra evnim esticama priklju uju se na komunalnu infrastrukturnu
mre u u skladu s tehni kom dokumentacijom nadle nih pravnih osoba s javnim ovlastima. Ta
se dokumentacija treba izraditi za svaki pojedini potez gra evnih estica.

(3) Vodovodna i ostala okna trebaju biti izgra ena u razini dovrSenoga zaravnatog terena.
2.4.1.4. Odvodnja
lanak 27.

(1) Zgrade na gra evnim esticama priklju it e se na sustav odvodnje na na in kako to
propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadle na za mjesnu odvodnju.

(2) Na podru ju gdje nije izgra ena kanalizacija, a do izgradnje iste, na gra evnoj estici
treba izgraditi nepropusne septi ke jame. Najmanja udaljenost potpuno ukopane
septi ke jame od ruba gra evne estice smije biti 1,00 metar.

(3) Za gradnju gospodarske gra evine, u kojoj se obavljaju djelatnosti koje zaga uju okoli§,
u odre ivanju uvjeta ure enja prostora treba odrediti posebne mjere zastite okoliSa
vezane za na in rjeSavanja odvodnje otpadnih voda.

(4) Oborinsku vodu sa prometnih i ostalih izgra enih povrSina naselja treba odvoditi
odvojenim sustavom odvodnje, nakon izgradnje mjesne kanalizacije priklju iti na istu ako
to uvjeti sustava dopustaju. Otpadne vode obvezno pro istiti prije ispusta u okolnu
povrsinu ili vodotoke prema vodoprivrednim uvjetima. Na in zastite i vrstu pro i§ avanja
utvrdit e nadle ne slu be za podru je Op ine.

lanak 28.

2.4.1.5. Vodoopskrba

(1) Zgrade na gra evnim esticama priklju uju se na vodoopskrbnu mre u na na in kako to
propisuje nadle na pravna osoba s javnim ovlastima za vodoopskrbu.

(2) Dok se ne izvede vodovodna mre a na nekom podru ju korisnik zgrade je du an rijesiti
opskrbu pitkom vodom iz cisterne na gra evnoj estici, iz najbli ega koriStenoga bunara
ili zajedni kog izvora ili spremista pitke vode.
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3)

(4)

Ure aji koji slu e za opskrbu pitkom vodom (bunari i dr .) moraju biti izgra eni i odr avani
prema postoje im propisima. Moraju biti izvedeni na propisanoj udaljenosti od postoje ih
septi kih jama, gnojista te otvorenih kanalizacijskih odvoda i sl.

Bunari se moraju graditi od nepropusnoga materijala i to 50 cm iznad razine terena te 20
cm ispod najni ega vodostaja podzemne vode u bunaru . Dubina bunara odredit e se
prema razini podzemne vode, ali ne smije biti manja od 7,0 m od povrSine terena.
Unutarnje stjenke bunara moraju biti zagla ene do dubine najmanje 4,0 m ispod povrsine
terena. Bunar mora biti pokriven nepropusnom plo om. Na plo i se treba izvesti poviseno
"grlo" za mogu u postavu crpke i uzdignuto okno za ulaz u bunar. Najmanja udaljenost
bunara ili potpuno ukopane cisterne od ruba gra evinske parcele smije biti 1,00 metar.

lanak 29.

2.4.1.6. Vodno gospodarstvo

(1)

(2)

Gra evine na gra evnoj estici koje se jednim dijelom naslanjaju na granicu pojasa
vodotoka gradit e se u skladu s vodno gospodarskim uvjetima. Planerski se zasti uje
prostor od ruba vodotoka Sirine najmanje 10,0 m za stambenu zgradu, a 15,0 m za ostale
gra evine u doma instvu. Prostor pojasa vodotoka, odnosno zemljiSni pojas uz njega,
mora ostati pristupa an za sve stanovnike.

Zabranjuje se podizanje ograda i potpornih zidova, odnosno izvo enje drugih radova koiji
bi mogli ugroziti korito vodotoka (samu obalu, ili vodenu povrSinu) na bilo koji na in.

5.8. VODOOPSKRBA

(1)

(2)

(3)

(4)

lanak 81.

Trase te poloaj vodova i ostalih dijelova sustava vodoopskrbe prikazan na

kartografskom prikazu br. 2.5. "Vodnogospodarski sustav’, u mijerilu 1:25.000 su

orijentacijske i detaljnije se odre uju/definiraju na slijede ina in:

- za postoje e vodove, podacima davatelja vodno-komunalne usluge ili/i podacima
nadle nog podru nog ureda za katastar DGU,

- za planirane vodove, planovima ni eg reda i/ili projektnom dokumentacijom.

Gradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i
vodosprema izvan gra evinskih podru ja utvr enih ovim Planom, odvijat e se u skladu
s projektnom dokumentacijom i posebnim uvjetima Hrvatske vodoprivrede, odnosno
mjerodavnog ureda za vodoopskrbu.

Ako na dijelu gra evinskog podru ja na kojem e se graditi gra evina postoji vodovodna
mrea ista se na nju mora priklju iti ukoliko je isto predvi eno projektnom

dokumentacijom.

Postoje i lokalni izvori moraju se odr avati i ne smiju se zatrpavati ili uniStavati.
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()

(6)

(7)

(8)

(9)

Naprave koje slue za opskrbu vodom moraju biti sagra ene i odravane prema
postoje im propisima. Te naprave moraju biti udaljene i s obzirom na podzemne vode
locirane uzvodno od mogu ih one i§ iva a kao 3to su: fekalne jame, gnojista,
kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni vodotoci ili bare i sli no.

Vodocrpilista "Veliki kraj" Stari Jankovci i "Viganj-2" Slakovci Stite se vodozastitnim
podru jem crpiliSta, utvr enim na temelju Odluke o zastiti izvoriSta/crpiliSta, sukladno
posebnom propisu.

Vodovodna mre a, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mre e, treba
se ukapati hajmanje 80 cm ispod povrSine tla, a prema uvjetima nadle nih pravnih osoba
s javnim ovlastima za komunalne poslove.

Uz javne prometnice unutar planiranih, a po mogu nosti i unutar postoje ih dijelova
naselja treba izgraditi hidrantsku mre u.

Ve i korisnici gospodarske namjene na parcelama ve im od 10.000 m? mogu graditi
zasebne interne vodovodne mre e s ure ajima za protupo arnu zastitu do izgradnje
javne vodovodne mre e naselja potrebnog kapaciteta.

5.9. ODVODNJA

(1)
(2)

(3)

(4)

lanak 82.
U Op ini je u tijeku izgradnja sustava odvodnje sanitarnih i otpadnih voda.

Gradnja magistralnih  kolektora odvodnje, zajedno s mogu im ure ajima za
pro iS avanje izvan gra evinskih podru ja utvr enih ovim Planom obavljat e se u
skladu s posebnim uvjetima mjerodavne ustanove zadu ene za odvodnju. Ako treba
izgraditi ure aj za pro iS avanje unutar gra evinskog podru ja ili u njegovoj neposrednoj
blizini treba izraditi odgovaraju u studiju utjecaja na okolis.

Na elna lokacija za istra ivanje ure aja za pro i avanje otpadnih voda odre ena je na
kartografskom prikazu br. 2.5. "Vodnogospodarski sustav", u mjerilu 1:25.000.

Gradnja i modernizacija sustava odvodnje izvan i unutar gra evinskih podru ja naselja
uklju ivo detaljne kanale mre e odvodnje oborinskih voda mo e se obavljati sukladno
posebnim vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda i na temelju zakonom propisane
dokumentacije.

7.2. OTPADNE VODE

(1)

lanak 103.

Planira se za sva naselja gradnja sustava odvodnje otpadnih voda s pro i§ avanjem i
ispustanjem pro i8 enih voda u recipijent.
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(2)

3)

(4)

(5)

Alternativa predvi ena ovim Izmjenama i dopunama je izgradnja grupnog sustava
odvodnje, odnosno gradnja sustava odvodnje pojedinog naselja a zatim i njihovo
spajanje u jedinstveni sustav odvodnje sa zajedni kim ure ajem za pro i$ avanje na
lokaciji ,Malat"- Novi Jankovci.

Trase vodova i polo aj ure aja za pro i$ avanje prikazani na kartografskom prikazu br.
2.5: “Vodnogospodarski sustav” mijerilu 1:25.000 su orijentacijske i detaljnije se
odre uju/definiraju na sljede ina in:
- za postoje e vodove, podacima davatelja vodno-komunalne usluge ili/i podacima
nadle nog podru nog ureda za katastar DGU,
- za planirane vodove, planovima ni eg reda i/ili p rojektnom dokumentacijom.

Gospodarske zone obvezno se moraju priklju iti na sustave odvodnje otpadnih voda s
odgovaraju im pro i§ avanjem, odnosno rijeSiti zbrinjavanje otpadnih voda na drugi
odgovaraju ina in.

Za rjeSavanje zbrinjavanja otpadnih voda vrijede i slijede e obaveze:
a) Kada se na dijelu gra evinskoga podru ja izgradi javna mre a sustava odvodnje i
ako postoje za to tehni ki uvjeti, postoje e stambene i ostale gra evine moraju se
priklju iti na nju.

b) Tamo gdje ne e biti mogu e priklju iti se na sustav odvodnje ili za vrijeme do
njegove izgradnje, otpadne vode iz doma instva moraju se pro istiti prije ispustanja
u okoli§ ili sakupljati u vodonepropusne sabirne jame koje treba prazniti a sadr aj
prevoziti odgovaraju im vozilima do mjesta upusStanja u sustav za odvodnju i
pro i$ avanje otpadnih voda (pra njenje septi kih jama).

c) Otpadne vode iz gospodarskih zgrada u doma instvu s izvorom zaga enja i
otpadne vode iz gospodarskih postrojenja moraju se prije upustanja u javni odvodni
sustav ili recipijent pro istiti ha na in sukladan posebnim propisima, odnosno
predvi en posebnom Op inskom odlukom.

d) Prethodnom studijom odabira lokacije odlaganja komunalnog otpada predvi ena je
organizacija, uvjeti i prostor za pra njenje septi kih jama do izgradnje sustava
odvodnje naselja i ure aja za pro i$ avanje otpadnih voda.

8. MJERE SPRJE AVANJA NEPOVOLJINOG UTJECAJA NA OKOLIS

lanak 104.

Vode

(9)

Zastitu voda treba rijeSiti zaStitom vodonosnih slojeva i vodotoka izgradnjom sustava
odvodnje otpadnih voda naselja i izgradnjom ure aja za pro iS avanja otpadnih voda za
naselja Stari i Novi Jankovci, Slakovci i Srijemske Laze. Do izgradnje sustava za
odvodnju otpadnih voda naselja i ure aja za pro i§ avanje otpadnih voda moe se
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zadr ati sustav nepropusnih septi kih jama uz obvezu pranjenja pri ure aju za
pro i avanje otpadnih voda susjednih naselja.

(10) Zzastitu voda treba provoditi i kontrolom i sprje avanjem prekomjernih koriStenja zastitnih

sredstava u poljodjelstvu, potrebno je inventarizirati zaga iva e, a nove namjene u
prostoru ne smiju pove ati stupanj zaga enja voda.

Prostorni plan ure  enja Op ine Nijemci

Prema kartografskom prikazu 2.B. Infrastrukturni sustavi: energetski sustav, vodoopskrba,
odvodnja otpadnih voda i gospodarenje otpadom PPUO Nijemci predmetni zahvat se nalazi
unutar podru ja ozna enog kao postoje i magistralni vodoopskrbni cjevovodi te postoje i
gravitacijski odvodni kanali kao i planirani tla ni odvodni kanali. UPOV Nijemci se nalazi na
lokaciji planiranog ure aja za pro i§ avanje otpadnih voda.

Slika 2.1-5 Izvod iz kartografskog prikaza 2.B. Inf  rastrukturni sustavi: energetski sustav,
vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i gospodarenje otpadom PPUO Nijemci
(modificirao: Zeleni servis d.o.0., 2023 )
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U odredbama za provo enje PPUO Nijemci, a vezano za planirani zahvat navodi se sljede e

lanak 9.
PovrSine za infrastrukturne gra evine razgrani uju se na sljede e namjene:

...2. Vodnogospodarski sustav: a) gra evine vodoopskrbe, b) gra evine odvodnje. c)
gra evine za koriStenje i ure enje vodotoka i voda

5.4. INFRASTRUKTURA VODOOPSKRBE | ODVODNJE
5.4.1. VODOOPSKRBA
lanak 76.

(1) Sustav vodoopskrbe na podru ju Op ine Nijemci utvr en je Prostornim planom na
kartografskim prikazima 2B.

2) Prostornim planom je utvr en vodoopskrbni sustav na podru ju Op ine Nijemci koji
obuhva a:

- postoje e i planirane vodoopskrbne magistralne vodove

- | faze RVIS: Vinkovci - Slakovci - lla a i Vinkova ki Banovci - Nijemci - Podgra e - ApSevci -
Lipovac,

- Il faze RVIS: Lipovac -Tovarnik, Lipovac - Drenovci, Lipovac - Spa va - upanja
- lokacija gra evine |l faze (RVIS) "Regionalnog vodovoda isto ne Slavonije"
- postoje a vodocrpiliSta u naseljima Nijemci, Podgra e, ApSevci, Lipovac

-postoje i ure aj za pripremu pitke vode na crpiliStu "Barbine" u Lipovcu i planirani ure aj za
pripremu pitke vode u naselju Nijemci

- postoje u crpnu stanicu na spojnom cjevovodu Nijemci — eletovci

- planiranu crpnu stanicu na cjevovodu Vinkovci - Slakovci - lla a u blizini Vinkova kih
Banovaca

- spojne vodoopskrbne cjevovode Nijemci - Donje Novo Selo - eletovci i lla a - Banovci -
Vinkova ki Banovci.

- postoje e lokalne vodoopskrbne cjevovode u naselju Nijemci, Donje Novo Selo, eletovci,
Podgra e, ApSevci, Lipovac, Banovci, Vinkova ki Banovci.

(3) Prostorni plan utvr uje obvezu zastite i saniranja svih postoje ih vodocrpiliSta i zdenaca
kao stalnih i dopunskih izvora pitke vode, te je temeljem toga nu no donijeti Odluku o zonama
zaStite izvoriSta u skladu s va e im propisima za sva vodocrpiliSta na podru ju Op ine.

lanak 77.

(1) Koridor za vo enje planiranih vodoopskrbnih cjevovoda odre en je kao najmaniji potrebni
prostor za intervencije na cjevovodu (Sirina rova), te minimalne potrebne udaljenosti od drugih
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ukopanih instalacija kako bi se ostale instalacije zastitile od mehani kog oSte enja, a uzet je
kao min. 1 metar.

(2) Vertikalni razmak u odnosu na druge instalacije izvodi se minimalno 50 cm ra unaju i od
tiemena planirane do dna postoje e cijevi.

(3) Prijelaz ispod ceste izvodi se obavezno u zastitnoj cijevi ili adekvatnoj betonskoj oblozi
ukoliko se cijev ukapa manje od 1 m dubine.

(4) Za osiguranje potrebne toplinske zaStite kao i zaStite od smrzavanja vode u cjevovodu
debljina zemljanog nadsloja iznad tjemena cijevi mora biti jednaka dubini smrzavanja tla
odnosno najmanje 1 m.

lanak 78.

(1) lzgradnja, obnova i daljnji razvoj vodoopskrbnog sustava na podru ju Op ine Nijemci
odvijati e se u skladu s ovim Planom.

(2) Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postoje ih gra evina za javnu vodoopskrbu trase,
koridori i povrSine odre eni Prostornim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehni kim
rieSenjima, imovinsko - pravnim odnosima i stanju na terenu, pri emu eventualne promjene
moraju omogu iti izvedbu cjelovitog rjeSenja.

5.4.2.
SUSTAV ODVODNJE
lanak 79.

(1) Sustav odvodnje na podru ju Op ine Nijemci utvr en je Prostornim planom na
kartografskim prikazima 2B.

(2) Sustav odvodnje obuhva a:

- planirane ure aje za pro i§ avanje otpadne vode kao kona no rjeSenje odvodnje u naseljima
Nijemci, Donje Novo Selo, eletovci, Banovci, Vinkova ki Banovci, Podgra e, ApSsevci,
Lipovac

- crpne stanice za otpadne vode u naselju Donje Novo Selo, Nijemci,
- glavne kolektore i sekundarne kanale

(3) Prostornim planom odre uje se sustav javne odvodnje otpadnih voda kao razdjelni sustav
odvodnje kojim se odvode sanitarne i tehnoloSke vode na ure aje za pro iS avanje dok se
oborinske vode upustaju u otvorene kanale ili vodotoke, te njima pripadaju i objekti i instalacije
(kolektori, crpna postrojenja, ure aji za pro iS5 avanje otpadnih voda i ispusti u recipijent) za
sva naselja kao u lanku 2. uz mogu nost fazne izgradnje. Iznimku predstavlja odvodnja
naselja Nijemci gdje se u centralnom dijelu naselja planira mjeSoviti sustav odvodnje temeljem
"ldejnog projekta odvodnje i pro i§ avanja otpadnih voda" (Vinkova ki vodovod d.o.0., 2003.
godine).
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(4) Do trenutka dovo enja u funkciju planiranih sustava prikupljanja i odvo enja otpadnih voda
dozvoljava se izgradnja privremenih individualnih objekata za prikupljanje ili obradu otpadnih
voda s gra evnih estica.

(5) Privremeni individualni objekti za prikupljanje ili obradu otpadnih voda su sabirne
vodonepropusne jame i vlastiti ure aji za pro i§ avanje otpadnih voda. Ispustanje prikupljenih
otpadnih voda iz ovih objekata mora biti u skladu s odredbama Zakona o vodama.

(6) Nakon izgradnje javnog sustava odvodnije, gra evine za koje postoji mogu nost priklju ka
na isti moraju napustiti privremeno dozvoljen individualni na in prikupljanja otpadnih voda te
se priklju iti na javni sustav odvodnje.

lanak 80.

(1) Sve djelatnosti vezane za izgradnju, odr avanje i pravilno funkcioniranje sustava odvodnje
vrsiti e se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Dr avnog plana za zastitu voda, te sve
ostale va e e zakonske regulative koja pokriva ovu problematiku.

(2) Kvalitetu pro iS ene otpadne vode dovodi se na razinu koja je propisana posebnim
propisima za ispustanje otpadnih voda u recipijent.

(3) Komunalni mulj, kao ostatak nakon mehani kog i bioloSkog pro i avanja, obra uje se do
te mjere da postane bioloski neopasan te ga treba prikupiti i zbrinuti na okoliSno prihvatljiv
na in.

lanak 81.

(1) Koridor za vo enje planiranih kanalizacijskih cjevovoda odre en je kao minimum potrebnog
prostora za intervencije na cjevovodu (Sirina rova), te minimalne potrebne udaljenosti od drugih
ukopanih instalacija kako bi se ostale instalacije zastitile od mehani kog oste enja, a uzet je
kao min. 1,5 metar.

(2) Vertikalni razmak u odnosu na druge instalacije izvodi se minimalno 50 cm ra unaju i od
tiemena planirane do dna postoje e cijevi.

(3) Prijelaz ispod ceste izvodi se obavezno u zastitnoj cijevi ili adekvatnoj betonskoj oblozi
ukoliko se cijev ukapa manje od 1 m dubine.

(4) Kri anja sa vodotocima izvodi se sa vertikalnim razmakom u odnosu na regulirano dno
vodotoka minimalno 50 cm ra unaju i od tjiemena cijevi.

lanak 82.

(1) Izgradnja, obnova i daljnji razvoj sustava odvodnje s pripadaju im gra evinamai ure ajima
na podru ju Op ine Nijemci izvodit e se po etapama sukladno Prostornom planu, te na
temelju posebnih programa i projekata javnih poduze a nadle nih za obavljanje poslova
vezanih za odvodnju.

(2) U sljede im fazama projektiranja i razrade sustava odvodnje preporu uje se provoditi trajni
monitoring rada ure aja i ispusta otpadnih voda u recipijent, radi dobivanja mjerodavnih
podataka o stanju podzemnih i povrSinskih voda obzirom da se radi o melioracijskom podru ju.
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Prostorni plan ure  enja Op ine Tovarnik

Prema kartografskom prikazu kartografskog prikaza 2.C. Vodnogospodarski sustav,
Vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, melioracijska odvodnja PPUO Tovarnik, predmetni
zahvat se nalazi unutar podru ja ozna enog kao postoje i glavni vodoopskrbni cjevovod i
planiranog glavnog kolektora odvodnje otpadnih voda.

Slika 2.1-6 Izvod iz kartografskog prikaza 2.C. Vod  nogospodarski sustav, Vodoopskrba,
odvodnja otpadnih voda, melioracijska odvodnja PPUO Tovarnik
(modificirao: Zeleni servis d.o.0., 2023.)

U odredbama za provo enje PPUO Tovarnik, a vezano za planirani zahvat navodi se sljede e

5. UVJETI UTVR IVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTUKTIRNIH SUSTAVA

5.3. VODNOGOSPODARSKI| SUSTAV

5.3.1. Vodoopskrba

lanak 209.
RjeSenje vodoopskrbe Op ine planira se uspostavom cjelovitog sustava s napajanjem iz
izvoriSta grupnih vodovoda za Il. fazu, regionalnih sustava u krajnjoj fazi razvoja

vodoopskrbnih sustava, te lokalnih izvorista ,Tovarnik“ Tovarnik, ,Banovina“ Tovarnik i
.Stadion“ lla a, za |. fazu razvoja.
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lanak 210.
IzvoriSta vode moraju se zastititi od mogu ih zaga ivanja, sukladno mjerama sanitarne zastite
utvr enim na temelju posebnog propisa i to utvr ivanjem zona zastite izvorista.

lanak 212.
Vodoopskrbni vodovi se pola u u javnim povrSinama.

lanak 213.
Ako se vodoopskrbni sustav rieSava etapno. mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog
rieSenja.

5.3.2. Odvodnja otpadnih voda

lanak 215.
U ovome Planu odvodnja otpadnih voda rijeSena je na sljede ina in:

-za naselje lla a, alternativno izgradnjom zajedni kog sustava odvodnje s naseljima Sidski
Banovci i Vinkova ki Banovci, susjedne op ine Njemci,

-za naselja Tovarnik izgradnjom autonomnog sustava odvodnje. Za naselja lla a se
preporu uje razmatranje mogu nosti zbrinjavanja otpadnih voda biljnim ure ajem,

-za naselja lla a i Tovarnik izgradnjom zajedni kog sustava s ure ajem za i8 enje otpadnih
voda na lokaciji ,Vaganti“.

Kako bi se doslo do optimalnog rjeSenja potrebno je sve mogu e varijante i rjeSenja ekonomski
i obzirom na ostale parametre, analizirati i me usobno usporediti.

lanak 216.
Trase vodova i polo aj ure aja za pro iS avanje iz kartografskog prikaza br. 2.C "Vodno
gospodarstvo" su usmjeravaju eg zna enja i mogu e ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade,
pod sljede im uvjetima.

-mora se zadr ati osnovni princip rjeSavanja odvodn je (smjer odvodnje i vrsta sustava),
-vode se moraju upustiti u recipijente utvr ene u lanku 217. ove Odluke.

lanak 217.
Recipijent za prihvat otpadnih voda sa podru ja Op ine je:

-melioracijski kanali Boris

lanak 218.
U naseljima je planirana gradnja razdjelnog sustava.
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Sanitarne i tehnoloSke otpadne vode odvodit e se ukopanim vodonepropusnim cijevnim
sustavom, a oborinske vode otvorenim cestovnim i melioracijskim kanalima. Postoji i
mogu nost kombinacije razdjelnog i mjeSovitog sustava odnosno gradnje zatvorenog sustava
oborinske odvodnje, ako se za to uka e potreba.

lanak 219.
Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti uskla ene s krajnjim
rieSenjem.

lanak 220.
Sve one i§ eneilizaga ene vode koje ne odgovaraju uvjetima za upustanje u odvodni sustav,
moraju se prije upustanja pro istiti ure ajem za prethodno IS enje otpadnih voda

lanak 221.

Sve one i$ eneilizaga ene vode koje svojim svojstvima ne odgovaraju uvjetima za upustanje
u recipijente ili tlo moraju se prije ispuStanja pro istitiure ajem za pro i§ avanje otpadnih voda

Prostorni plan ure enja Op ine Vrbanja

Prema kartografskom prikazu 2.B. Infrastrukturni sustav, vodoopskrba, odvodnja i
gospodarenje otpadom PPUO Vrbanja predmetni zahvat se nalazi na podru ju ozna enom
kao vodoopskrbni cjevovodi i odvodni kanali.

Slika 2.1-7 lzvod iz kartografskog prikaza 2.B. Inf  rastrukturni sustav, vodoopskrba, odvodnja i
gospodarenje otpadom PPUO Vrbanja (modificirao: Zel  eni servis d.o.0., 2023.)

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zastite okoliSa, Split 59



Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

U odredbama za provo enje PPUO Vrbanja, a vezano za planirani zahvat navodi se sljede e:

lanak 13.
U smislu ove Odluke izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljede e zna enje:

Prometne, infrastrukturne i komunalne gra evineiure aji su namijenjene za potrebe prometa,
poste, telekomunikacija, energetike, vodnog gospodarstva, te za obradu, skladiStenje i
odlaganje otpada.

lanak 18.

Izgradnja gospodarske gra evine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost na vlastitoj
gra evnoj estici unutar gra evinskog podru ja naselja mo e se dozvoliti pod uvjetom da
gra evna estica ima minimalni nivo komunalne opremljenosti utvr en ovim planom:

kolnik, izveden u kamenom materijalu (makadam), minimalne Sirine 5,0 m,

priklju ak na niskonaponsku elektri nu mre u ili putem osobnog agregata,

priklju ak na javni vodovod ili na vlastiti bunar,

priklju ak na nepropusnu septi ku jamu ili mjesnu kanalizacijsku mre u u skladu s

odredbama ove Odluke,
omogu en smjestaj parkiraliSnih mjesta u skladu s odredbama ove Odluke

lanak 25.
Iznimno od prethodnog lanka, gra evne estice infrastrukturnih gra evina (trafo-stanice,
mjerno - redukcijske stanice i sli no), te pojedina nih specifi nih vrsta gra evina (spomenici,
spomen - obilje ja, gra evine protugradne obrane, gra evine u kojima stalno ne borave ljudi
a u funkciji su prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede i sli no), mo e
imati minimalnu povrSinu jednaku tlocrtnoj veli ini gra evine i ne mora imati regulacijski
pravac.
Ukoliko se ta vrsta gra evina postavlja na javnu povrsinu ili na gra evnu esticu neke druge
gra evine, ne mora se formirati posebna gra evna estica.
Za gra evine priviemenog karaktera koje se postavijaju na javne povrSine (kiosci,
nadstre3nice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetni vrtovi i sli no) ne formiraju se
gra evne estice, nego se postavljaju na javnu povrsinu.
Postavljanje gra evina iz prethodnog stavka ovog lanka na ostale gra evne estice nije
dozvoljeno.

2.2.2. Prometno i komunalno opremanje

lanak 45.
Neizgra ene dijelove gra evinskih podru ja naselja treba opremiti prometnom i komunalnom
infrastrukturom.
Gra enje na neizgra enom dijelu gra evinskog podru ja mo e se dozvoliti pod uvjetom da
gra evne estice imaju zajedni ku me u duine 3,0 m ili viSe s koridorom javne prometne
povrSine.
Minimalna Sirina koridora prometne povr3ine iz stavka 2. ovog lanka iznosi 9,0 m, a isti treba
biti imovinsko - pravno rijeSen, te povezan s javnim prometnim sustavom.
Dokumentom prostornog ure enja u eg podru ja Sirina koridora iz stavka 2. ovog lankamo e
biti i druga ije odre ena.
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Gra enje na neizgra enom dijelu gra evinskog podru ja mo e se dozvoliti pod uvjetom da
gra evne estice imaju minimalni nivo komunalne opremljenosti, utvr enim PPUO-om
Vrbanja:

kolnik, izveden u kamenom materijalu (makadam), minimalne Sirine 3,5 m,

priklju ak na niskonaponsku elektri nu mre u ili putem osobnog agregata,

priklju ak na javni vodovod ili na vlastiti bunar,

priklju ak na nepropusnu septi ku jamu ili javni odvodni sustav,

omogu en smjestaj parkiraliSnih mjesta u skladu s odredbama ove Odluke.
Osiguranje minimalnog nivoa komunalne opremljenosti prema prethodnom stavku ovog lanka
nije obvezno za gra evine koje za svoju funkciju ne trebaju kolni prilaz, odnosno
elektroenergetski ili vodovodni priklju ak.

lanak 46.
Ako u gra evinskom podru ju naselja postoji javni vodoopskrbni sustav i ako za to postoje
tehni ke mogu nosti, gra evine se priklju uju na vodovod na na in propisan od nadle nog
distributera, a u drugim slu ajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na higijenski na in
prema mjesnim prilikama, sve do izgradnje istog.
Otpadne vode iz doma instva moraju se upustati u javni odvodni sustav, ukoliko isti postaiji,
na na in propisan od nadle nog distributera ili u vodonep ropusne sabirne jame.
Priklju ivanje gra evina na elektri nu, telekomunikacijsku i plinsku mre u obavlja se na na in
propisan od nadle nog distributera.

3. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

lanak 66.

Gra enje na neizgra enom gra evinskom zemljiStu u zoni gospodarske djelatnosti mo e se
dozvoliti pod uvjetom da gra evne estice imaju minimalni nivo komunalne opremljenosti
utvr en ovim planom:

javnu prometnu povrsinu izvedenu u kamenom materijalu (makadam), minimalne Sirine

50m,

priklju ak na niskonaponsku elektri nu mre u,

priklju ak na javni vodovod,

priklju ak na odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama ove Odluke,

omogu en smjestaj parkiraliSnih mjesta u skladu s odredbama ove Odluke.

5. Uvjeti utvr ivanja koridora ili trasa i povrSina Prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

lanak 79.
PPUO-om Vrbanja osigurane su povrSine infrastrukturnih sustava kao linijske i povrSinske
infrastrukturne gra evine, i to za:
prometni sustav (cestovni, eljezni ki, zra ni, poStanski i telekomunikacijski),
energetski sustav (plinska mre a, elektroenergetika , ostali izvori energije),
vodno-gospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, ure enje
vodotoka i voda, hidromelioracije).
Koridori infrastrukturnih sustava iz stavka 1. ovog lanka prikazani su na kartografskom
prikazu broj 2. "Infrastrukturni sustavi" u mjerilu 1:25.000.
Za pojedine planirane infrastrukturne koridore i ure aje ucrtane u PPUO Vrbanja potrebno je
izvesti dodatna istra ivanja u cilju utvr ivanja to nih koridora i lokacija, kroz koja je potrebno
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usuglasiti interese pojedinih korisnika u prostoru, s te iStem na zastiti prirode, kulturne bastine
i okoliSa, o uvanju Suma i vrijednog poljoprivrednog zemljista.

Infrastrukturni sustavi iz stavka 1. ovog lanka grade se prema posebnim propisima i pravilima
struke, te odredbama ove Odluke.

lanak 80.

Planirani koridori za infrastrukturne vodove smatraju se rezervatom, i u njihovoj Sirini i po
itavoj trasi nije dozvoljena nikakva gradnja, osim gra evina infrastrukture dravnog ili
upanijskog zna aja, sve do izdavanja provedbenog akta kojom se utvr uje stvarna trasa i
zastitni pojas.
Detaljno odre ivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture, unutar koridora koji su
odre eni PPUO-om Vrbanja, utvr uje se provedbenim aktom, odnosno dokumentima
prostornog ure enja uih podru ja, vode ira una o konfiguraciji tla, zastiti okolisa, posebnim
uvjetima i drugim okolnostima.
Prilikom izdavanja provedbenog akta mo e se utvrdit i izvedba objekata i ure aja komunalne
infrastrukture i kvalitetnijim materijalima nego 5to je to predvi eno dokumentima prostornog
ure enja.
Pri projektiranju i izvo enju pojedinih gra evinai ure aja prometne i komunalne infrastrukture
potrebno se pridr avati va e ih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih
gra evinaiure aja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

5.3. Vodno gospodarski sustav

lanak 105.
PPUO-om Vrbanja u vodnogospodarskom sustavu osigurani su prostori za:
vodoopskrbu,
odvodnju otpadnih voda,
sustav ure enja vodotoka i voda.
Vodno-gospodarski sustav iz prethodnog stavka ovog lanka prikazan je na kartografskom
prikazu PPUO-a Vrbanja broj 2. "Infrastrukturni sustavi" u mjerilu 1:25.000.

5.3.1. Vodoopskrba

lanak 106.
Prostornim planom Vukovarsko - srijemske upanije dugoro no rjeSenje vodoopskrbe
planirano je u okviru regionalnog vodoopskrbnog sustava Isto ne Slavonije koji e
povezivanjem postoje ih i planiranih lokalnih vodoopskrbnih sustava osigurati potrebne
koli ine kvalitetne vode za sadasnje i budu e potrebe.
To na lokacija planiranih magistralnih vodoopskrbnih gra evina i cjevovoda bit e utvr ena
konkretnim projektantskim rjeSenjima. Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postoje ih
gra evina za javnu vodoopskrbu trase, koridori i povrSine odre eni PPUO-om Vrbanja mogu
se mijenjati radi prilagodbe tehni kim rjeSenjima, imovinsko - pravnim odnosima i stanju na
terenu, pri emu promjene ne mogu biti takve da onemogu e izvedbu cjelovitog rjeSenja
predvi enog ovim Planom.
PPUO-om Vrbanja u lokalnoj vodoopskrbi predvi a se:
- gradnja spojno - tranzitnog cjevovoda "Soljani - Vrbanja",
- gradnja spojno - tranzitnog cjevovoda "Soljani - Lipovac",
- gradnja distribucijske vodovodne mre e u naselju So ljani,
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- dogradnja distribucijske vodovodne mre e u naseljim a Vrbanja, StroSinci i Spa va,
- odr avanje postoje e distribucijske vodovodne mre e.

lanak 107.
Zastita izvoriSta na podru ju Op ine Vrbanja:
- vodocrpiliste "Sojara" Vrbanja (opskrbljuje naselja Vrbanja i Soljani),
- vodocrpiliSte "Centar" StroSinci (opskrbljuje naselje StroSinci),
- vodocrpiliste "Spa va" Spa va (opskrbljuje naselje Spa va).
planirana je u skladu s posebnim propisima koji reguliraju tu problematiku.
Izmjena posebnih odluka o zastiti izvoriSta i propisanim re imima zastite ne smatra se
izmjenom PPUO-a Vrbanja.

5.3.2. Odvodnja otpadnih voda

lanak 108.
PPUO-om Vrbanja, u skladu s Prostornim planom Vukovarsko - srijemske upanije zaStita
voda i vodotoka od one iS enja planirana je:

u naseljima Vrbanja, Soljani i StroSinci: izvedbom kanalizacijskih sustava sa srediSnjim

ure ajem za pro iS§ avanje otpadnih voda,

u izdvojenim gra evinskim podru jima: izgradnjom nepropusnih septi kih jama.
PPUO-om Vrbanja planirana je primjena kombiniranog mjeSovito - razdjelnog sustava
odvodnje, kojim se fekalne vode cjevovodima transportiraju do ure aja za pro i avanje, dok
se viSak oborinskih voda upusta u okoli§. Ovisno o lokalnim terenskim prilikama i visinskim
odnosima, potrebno je predvidjeti mogu nost podizanja razine otpadne vode pomo u crpnih
stanica do lokacije ure aja za pro i$ avanje.

Kona no rjeSenje koncepcije odvodnog sustava kao i kapaciteti i lokacije ure aja za
pro i avanje otpadnih voda na podru ju Op ine Vrbanja biti e utvr eno konkretnim
projektantskim rjeSenjima.

lanak 109.
Do izvedbe sustava odvodnje otpadnih voda iz prethodnog lanka:
odvodnju otpadnih voda naselja treba rjeSavati dobro izvedenim, nepropusnim sabirnim
jamama sa djelomi nim bioloSkim pro i§ avanjem, uz njihovo uredno i3 enje i
odr avanje;
oborinska odvodnja naselja rjeSava se kroz naselja cjevovodima ili otvorenim kanalima i
cestovnim jarcima, kojim se oborinska voda odvodi do recipijenta.
Sve otpadne vode treba prije ispustanja u recipijent pro istiti u mjeri da se uklone sve Stetne
posljedice za okolinu, prirodu i recipijent.
Svi proizvodni pogoni koji koriste vodu u tehnoloSkom procesu moraju imati ure aje za
predtretman otpadnih voda prije upustanja u javnu kanalizaciju ili recipijent, Sto se odnosi i na
separaciju ulja i masti.
Odvodnja gnojovke, osoke i stajnjaka iz farmi osigurava se primjenom posebnih propisa.
Predvi eni sustavi odvodnje trebaju vodotoke zadr ati na n ivou zahtijevane kategorije, a to se
odnosi i na sve potoke i kanale koji se koriste za odvodnju.
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8.3. Zastita voda

lanak 131.
Do izvedbe sustava odvodnje i ure aja za pro iS avanje u naseljima, zaStita i predtretman
moraju se izvesti na samoj lokaciji, putem nepropusnih gra evina i odvoza talo nog mulja i
otpada.

lanak 132.
Sve vodotoke, vodne povrSine i vodne resurse moe se Kkoristiti i ure ivati u skladu s
vodoprivrednom oshovom i Zakonom o vodama, a sve zahvate uz vodne povrSine, te
vodoopskrbu i odvodnju treba uskladiti sa zahtjevima tvrtke Hrvatske vode.
Izgradnja i ure ivanje zemljiSta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim
vodoprivrednim uvjetima.
U vodotoke se ne smije ispustati osoka, otopine umjetnih gnojiva, kao i druge Stetne tvari,
posebno iz gospodarskih i proizvodnih gra evina.
Otpadne vode gospodarskih pogona koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda,
prije upuStanja u javni odvodni sustav moraju se pro istiti predtretmanom do tog stupnja da ne
budu Stetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upustaju.
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2.2 Sa eti opis stanja okoliSa na koji bi zahvat mogao imati utjecaj

Stanovnistvo i naselja u blizini zahvata

Planirani zahvat se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj upaniji u Op ini Stari Jankovci (u
naseljima Stari Jankovci, Novi Jankovci, Srijemske Laze, Slakovci i Orolik), Op ini Nijemci (u
naseljima eletovci, Vinkova ki Banovci, Banovci, Nijemci, Donje Novo Selo, Podgra e,
ApSevci i Lipovac), Op ini Tovarnik (naseljima lla a i Tovarnik) te op ini Vrbanja (u naseljima
Vrbanja, Soljani i Strasinci).

Op ina Stari Jankovci administrativho pripada Vukovarsko-srijemskoj upaniji. U sastavu
op ine nalaze se naselja Novi Jankovci, Orolik, Slakovci, Srijemske Laze i Stari Jankovci.
Prema popisu stanovnistva iz 2021. godine! na podru ju Op ine Stari Jankovci ivi 3.282
stanovnika.

Op ina Nijemci administrativno pripada Vukovarsko-srijemskoj upaniji i u sastavu op ine
nalaze se naselja Ap3evci, Banovci, Donje Novo Selo, eletovci, Lipovac, Nijemci, Podgra e
i Vinkova ki Banovci. Prema popisu stanovnistva iz 2021. godine, na podru ju Op ine Nijemci
ivi 3.580 stanovnika.

Op ina Tovarnik administrativno pripada Vukovarsko-srijemskoj upaniji i u sastavu op ine
nalaze se naselja lla a i Tovarnik. Prema popisu stanovniStva iz 2021. godine, na podru ju
Op ine Tovarnik ivi 2.082 stanovnika.

Op ina Vrbanja administrativho pripada Vukovarsko-srijemskoj upaniji i u sastavu op ine
nalaze se naselja Soljani, StroSinci i Vrbanja. Prema popisu stanovnistva iz 2021. godine, na
podru ju Op ine Vrbanja ivi 2.887stanovnika.

Zasti ena podru ja i bioraznolikost

Prema dostupnim informacijama? planirani zahvat unutar sve 3 aglomeracije se nalazi izvan
zaSti enih podru ja Republike Hrvatske.

Najbli e zasti eno podru je je Posebni rezervat RadiSevo na cca. 1,2 km zra ne udaljenosti
od Vrbanje.

1 https://dzs.gov.hrivijesti/objavljeni-konacni-rezultati-popisa-2021/1270; prosinac, 2023.
2 http://lwww.bioportal.hr/gis/; pristup: studeni, 2023.
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Slika 2.2.-1. Izvod iz Karte zasti  enih podru ja RH3 (Zeleni servis d.o.0., 2023.)

3 https://www.bioportal.hr/; pristup: studeni, 2023.

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zastite okoliSa, Split

66



Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2.-2. 1zvod iz Karte kopnenih neSumskih sta  niSta 2016. na podru  ju aglomeracija (Zeleni servis d.0.0., 2023.)
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Prema Karti kopnenih neSumskih stanista iz 2016. godine, zahvat je unutar naselja planiran
na sljede im stanidnim tipovima:

Tla ni kanalizacijski cjevovod:

NKS kéd A.1.1./J./A.4.1. Stalne staja ice/lzgra ena i industrijska staniSta/TrS aci
rogozici, visoki Siljevi i visoki SaSevi

NKS kéd A.2.3. Stalni vodotoci

NKS kéd A.2.3./A.3.3./A.3.2. Stalni vodotoci/ Zakorijenjena vodenjarska vegetacija/
Slobodno plivaju i flotantni i submerzni hidrofiti

NKS kbéd A.2.4. Kanali

NKS kbd A.2.4./A.4.1 Kanali/ Tr§ aci rogozici, visoki Siljevi i visoki SaSevi

NKS kod A.2.4./A.4.1./D.1.2.1. Kanali/ Tr§ aci rogozici, visoki Siljevi i visoki SaSevi/
Mezofilne ivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

NKS kéd D.1.2.1./E. Mezofilne ivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih
krajeva/Sume

NKS kod E. Sume

NKS kbéd 1.1.8. ZapuStene poljoprivredne povrsine

NKS kod 1.1.8./E. Zapustene poljoprivredne povrsine/Sume

NKS kod 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina

NKS kbéd J. Izgra ena i industrijska staniSta

NKS kéd J./D.1.2.1. lzgra ena i industrijska stanista/ Mezofilne ivice i Sik are
kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

NKS koéd J./I.1.8. ZapuStene poljoprivredne povrSine

Kanalizacijski kolektori:

NKS koéd A.1.1./J./A.4.1. Stalne staja ice/lzgra ena i industrijska staniSta/TrS aci
rogozici, visoki Siljevi i visoki SaSevi

NKS kod A.2.4. Kanali

NKS kéd D.1.2.1./J. Mezofilne ivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih
krajeva/ Izgra ena i industrijska staniSta

NKS kdd E. Sume

NKS kod E./D.1.2.1. Sume/Mezofilne ivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih
krajeva

NKS koéd E./D.1.2.1./J. Sume/Mezofilne ivice i Sik are kontinentalnih, izuzetno
primorskih krajeva/lzgra ena i industrijska staniSta

NKS kod E/I.1.5. Sume/Nitorfilna, skiofilna ruderalna vegetacija

NKS kod E/I.1.8./1.2.1. Sume/Zapustene poljoprivredne povrsine/Mozaici kultiviranih
povrsina

NKS kod E/I.2.1. Sume/Mozaici kultiviranih povrsina

NKS kod E/I.5.1. Sume/Vo njaci

NKS kod E/J Sume/ Izgra ena i industrijska stanista

NKS kod E/J/A.1.2. Sume/ Izgra ena i industrijska stanista/Povremene staja ice
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NKS koéd 1.1.8. ZapuStene poljoprivredne povrsine

NKS koéd 1.1.8./D.1.2.1. ZapuStene poljoprivredne povrSine/ Mezofilne ivice i Sikare
kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

NKS kod 1.1.8./E. Zapustene poljoprivredne povrsine/Sume

NKS kéd 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina

NKS kod 1.2.1./E. Mozaici kultiviranih povrsina/Sume

NKS kod 1.2.1./E./1.1.8. Mozaici kultiviranih povrina/Sume/ Zapustene poljoprivredne
povrsine

NKS kod 1.2.1./E./1.5.1. Mozaici kultiviranih povr3ina/Sume/Vo njaci

NKS koéd 1.2.1./E./J. Mozaici kultiviranih povrsina/Sume/ lzgra ena i industrijska
stanista

NKS kod 1.2.1./1.1.8. Mozaici kultiviranih povrSina/Zapustene poljoprivredne povrSine
NKS kéd 1.2.1./1.1.8./E. Mozaici kultiviranih povrSina/Zapustene poljoprivredne
povrsine/Sume

NKS koéd 1.2.1./1.1.8./1.5.1. Mozaici kultiviranih povrSina/ZapuStene poljoprivredne
povrsine/Vo njaci

NKS kéd 1.2.1./1.5.1. Mozaici kultiviranih povrSina/Vo njaci

NKS kod 1.2.1./1.5.1./E Mozaici kultiviranih povrsina/Vo njaci/Sume

NKS kdd 1.2.1./J/E Mozaici kultiviranih povrsina/ Izgra ena i industrijska stanista/Sume
NKS kéd 1.5.1. Vo njaci

NKS kod 1.5.1./1.2.1. Vo njaci/ Mozaici kultiviranih povrSina

NKS kod J. Izgra ena i industrijska stanista

NKS kbéd J./D.1.2.1 lzgra ena i industrijska stanista/ Mezofilne ivice i Sik are
kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

NKS kod J./E. Izgra ena i industrijska stanidta/Sume

NKS koéd J./1.1.4. Izgra ena i industrijska staniSta/Ruderalne zajednice kontinentalnih
krajeva

NKS kod J./1.1.8. Izgra ena i industrijska staniSta/ ZapuStene poljoprivredne povrSine
NKS kéd J./I.2.1. Izgra ena i industrijska staniSta/ Mozaici kultiviranih povrSina

NKS kod J./1.2.1./1.5.1 Izgra ena i industrijska staniSta/ Mozaici kultiviranih povrSina/
Vo njaci

NKS kbéd J./I.5.1 Izgra ena i industrijska staniSta/Vo njaci

Rekonstrukcija vodovodne mre e:
NKS kéd A.2.4. Kanali
NKS kod A.4.1./E, Tr§ aci rogozici, visoki Siljevi i visoki $adevi/Sume
NKS koéd C.2.4.1./1.5.1. Nitrofilni pasSnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa/Vo njaci
NKS kbéd D.1.2.1./J. Mezofilne ivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih
krajeva/ Izgra ena i industrijska staniSta
NKS kod E Sume
NKS kod E./A.2.4. Sume/Kanali
NKS kdd E/D.1.2.1. Sume/ Mezofilne ivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih
krajeva
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NKS kéd E/D.1.2.1./J. Sume/Mezofine ivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno
primorskih krajeva/ Izgra ena i industrijska staniSta

NKS kod E./I.1.5. Sume/ Nitrofilna, skiofilna ruderalna vegetacija

NKS kod E./I.1.8. Sume/ Zapustene poljoprivredne povrsine

NKS kod E./I.1.8./1.2.1. Sume/ZapuStene poljoprivredne povrsine/Mozaici kultiviranih
povrSina

NKS kod E./I.2.1. Sume /Mozaici kultiviranih povrsina

NKS kod E./J. Sume/ Izgra ena i industrijska stanista

NKS kod E./J./A.1.2. Sume/ Izgra ena i industrijska stanista/ Povremene staja ice
NKS kéod 1.1.8./E. Zapustene poljoprivredne povrsine/Sume

NKS kéd I.2.1. Mozaici kultiviranih povrSina

NKS kod 1.2.1./E. Mozaici kultiviranih povrsina/Sume

NKS kéd 1.2.1./E./1.1.8. Mozaici kultiviranih povrsina/Sume/ Zapustene poljoprivredne
povrsine

NKS kod 1.2.1./E./1.5.1. Mozaici kultiviranih povr3ina/Sume/Vo njaci

NKS koéd 1.2.1./E./J. Mozaici kultiviranih povrsina/Sume/ lzgra ena i industrijska
stanista

NKS koéd 1.2.1./1.1.8./E. Mozaici kultiviranih povrsina/ ZapuStene poljoprivredne
povrine/Sume,

NKS kéd 1.2.1./1.1.8./1.5.1. Mozaici kultiviranih povrSina/ ZapusStene poljoprivredne
povrSine/ Vo njaci,

NKS kéd 1.2.1./1.5.1. Mozaici kultiviranih povrSina/ Vo njaci,

NKS kéd 1.2.1./1.5.1./E Mozaici kultiviranih povrsina/ Vo njaci/ Sume

NKS kéd 1.2.1./1.5.1./3 Mozaici kultiviranih povrSina/ Vo njaci/ 1zgra ena i industrijska
stanista

NKS kéd 1.2.1./J Mozaici kultiviranih povrSina/ Izgra ena i industrijska stanista

NKS kéd [1.2.1./J.JE. Mozaici kultiviranih povrSina/ lzgra ena i industrijska
stanidta/Sume

NKS kéd 1.2.1./J./1.5.1 Mozaici kultiviranih povrSina/ Izgra ena i industrijska stanista/
Vo njaci,

NKS kéd 1.5.1. Vo njaci,

NKS kéd 1.5.1./1.2.1. Vo njaci/Mozaici kultiviranih povrSina

NKS kéd 1.5.3./1.5.1. Vinogradi/Vo njaci

NKS kod J. Izgra ena i industrijska stanista

NKS kéd J./D.1.2.1. lzgra ena i industrijska stanista/ Mezofilne ivice i Sik are
kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

NKS kéd J./D.1.2.1./1.5.1. Izgra ena i industrijska staniSta/ Mezofilne ivice i Sik are
kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva/Vo njaci

NKS kod J./E. Izgra ena i industrijska stanidta/ Sume

NKS kod J./1.1.4. I1zgra ena i industrijska staniSta/ Ruderalne zajednice kontinentalnih
krajeva

NKS kod J./1.2.1. Izgra ena i industrijska staniSta/ Mozaici kultiviranih povrSina

NKS kéd J./1.2.1./1.5.1. I1zgra ena i industrijska staniSta/ Mozaici kultiviranih povrSina/
Vo njaci
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Crpne stanice
- NKS kéd A.1.1./J./A.4.1. Stalne staja ice/lzgra ena i industrijska staniSta/TrS aci

rogozici, visoki Siljevi i visoki SaSevi

NKS kbd A.2.4. Kanali

NKS kod E Sume

NKS kdd E/D.1.2.1. Sume/ Mezofilne ivice i Sikare kontinentalnih, izuzetno primorskih
krajeva

NKS kod E./I.1.8./1.2.1. Sume/Zapustene poljoprivredne povrsine/Mozaici kultiviranih
povrSina

NKS kod 1.1.8./E. Zapustene poljoprivredne povrsine/Sume

NKS kod 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina

NKS kod 1.2.1./E. Mozaici kultiviranih povrsina/Sume

NKS kod 1.2.1./E./1.5.1 Mozaici kultiviranih povrsina/Sume/Vo njaci

NKS kéd 1.2.1./1.1.8./1.5.1. Mozaici kultiviranih povrSina/ ZapusStene poljoprivredne
povrSine/ Vo njaci

NKS kéod 1.2.1./1.5.1./E Mozaici kultiviranih povrsina/Vo njaci/Sume

NKS kbéd J. Izgra ena i industrijska staniSta

NKS kbéd J./D.1.2.1.1zgra ena i industrijska staniSta/ Mezofilne ivice i Sik are
kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva

UPOV ,Novi Jankovci“ planiran je na staniSnom tipu NKS kéd 1.2.1. Mozaici kultiviranih
povrsina, UPOV ,Nijemci“ planiran je na staniSnom tipu NKS kéd J. Izgra ena i industrijska
staniSta i NKS kbd J./1.2.1. Izgra ena i industrijska staniSta/ Mozaici kultiviranih povrSina, a
UPOV ,Vrbanja“ planiran je na staniSnom tipu NKS kéd 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrSina i
NKS kéd 1.5.1. Vo njaci.

Prema Prilogu Il (Popis ugro enih i/ili rijetkih st anidnih tipova od nacionalnog i europskog
zna aja zastupljenih na podru ju Republike Hrvatske) Pravilnika o popisu staniSnih tipova i
karti staniSta (,Narodne novine®, broj 27/21, 101/22), na podru ju zahvata nalaze se sljede i
stanisni tipovi:

NKS kéd A.4.1.Tr§ aci, rogozici, visoki Siljevi i visoki $asevi,

neki podtipovi NKS kéd A.1.1. Stalne staja ice

neki podtipovi NKS kéd A.3.3. Zakorijenjena vodenjarska vegetacija
neki podtipovi NKS kod E. Sume.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Sume i Sumska zemljista
Obuhvat planiranog zahvata na aglomeracijama se nalazi na podru ju*:

Gospodarske jedinice (GJ) ,Vrp ana“kojom gospodari Sumarija Vinkovci koja se nalazi
u sastavu Uprave Suma Podru nice Vinkovci.

Gospodarske jedinice (GJ) ,Dionica“ kojom gospodari Sumarija Vinkovci koja se nalazi
u sastavu Uprave Suma Podru nice Vinkovci,

Gospodarske jedinice (GJ) ,Jelas" kojom gospodare Sumarije Vukovar i llok koje se
nalaze u sastavu Uprave Suma Podru nice Vinkovci,

Gospodarske jedinice (GJ) ,Oto ke Sume" kojom gospodari Sumarija Otok koja se
nalazi u sastavu Uprave Suma Podru nice Vinkovci,

Gospodarske jedinice (GJ) ,Nara e* kojom gospodari Sumarija Lipovac koja se nalazi
u sastavu Uprave Suma Podru nice Vinkovci,

Gospodarske jedinice (GJ) ,Dubovica“ kojom gospodari Sumarija Lipovac koja se nalazi
u sastavu Uprave Suma Podru nice Vinkovci,

Gospodarske jedinice (GJ) ,Topolovac kojom gospodari Sumarija Lipovac koja se
nalazi u sastavu Uprave Suma Podru nice Vinkovci,

Gospodarske jedinice (GJ) ,Vrbanjske Sume” kojom gospodari Sumarija Vrbanja koja
se nalazi u sastavu Uprave Suma Podru nice Vinkovci ,

Gospodarske jedinice (GJ) ,Debrinja“ kojom gospodari Sumarija StroSinci koja se nalazi
u sastavu Uprave Suma Podru nice Vinkovci.

Prema podacima Hrvatskih Suma, trase zahvata u aglomeracijama ne nalaze se unutar nekog
od odjela Suma i Sumskog zemljiSta gospodarskih Suma.

Obuhvat zahvata se nalazi na podru ju GJ ,Vinkova ke Sume®, GJ ,Vukovarske Sume" i GJ
»Spa vanske Sume“. Prema podacima Hrvatskih Suma, trasa zahvata ne nalazi se unutar
nekog od odsjeka navedenih GJ.

“https://webgis.hrsume.hr/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=8bb3e1d6b80d49ad9e0193f8b62
380e2 pristup: studeni, 2023.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2-3 Karta Suma i Sumskih zemljiSta gospodar  skih Suma s ucrtanim obuhvatom zahvata odvodnje i r ekonstrukcije vodoopskrbe 5
(Zeleni servis d.o.o., 2023.) ©

Shttps://webgis.hrsume.hr/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=8bb3e1d6b80d49ad9e0193f8b62380e2; pristup: studeni, 2023.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2-4 Karta privatnih Suma (Sume Sumoposjedni  ka)” s ucrtanim obuhvatom zahvata odvodnje i rekonstruk cije vodoopskrbe @& aglomeracija
Stari Jankovci i Nijemci (Zeleni servis d.o.0., 202  3.)

"https://webgis.hrsume.hr/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=8bb3e1d6b80d49ad9e0193f8b62380e2pristup: studeni, 2023.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2-5 Karta privatnih Suma (Sume Sumoposjedni  ka)® s ucrtanim obuhvatom zahvata odvodnje i rekonstruk cije vodoopskrbe 1° aglomeracije
Vrbanja(Zeleni servis d.o.0., 2023.)

https://webgis.hrsume.hr/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=8bb3e1d6b80d49ad9e0193f8b62380e2pristup: studeni, 2023.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Lovstvo

Planirani zahvati u aglomeracijama Stari Jankovaci, Nijemci i Vrbanja se nalaze na podru ju
lovistalt:

Loviste XVI/3 ,Dionica“ (dr avno loviste povrSine 1.020 ha),

LoviSte XVI/4 ,Dubrave” (dr avno loviste povrSine 1.163 ha),

LoviSte XVI/16 ,Vrap ana“ (dr avno loviste povrSine 1.145 ha),

LoviSte XVI/11 ,Spa va“ (dr avno loviste povrSine 25.018 ha),

LoviSte XVI/13 ,Stari Ra enovci“ (dr avno loviSte povrSine 5.567 ha).

Tlo

Prema Pedoloskoj karti RH!? planirani zahvat se nalazi na slijede im tipovima tla: Eutri no
sme e na praporu, Ritska crnica, djelomi no hidromeliorirana, Pseudoglej na zaravni,
Lesivirano na praporu, semiglejno, Mo varno-glejna, Lesivirano pseudoglejno na praporu,
Eutri no sme e, ernozem na praporu, Halomorfna, Mo varno glejna, djelomi no
hidromeliorirana, Ritska crnica verti na, djelomi no hidromeliorirana, Mo varno glejna,
djelomi no hidromeliorirana.

Tablica 2.2-1 Zna ajke kartiranog tipa tla 3
Broj

kartirane

jedinice tla

Pogodnost Opis kartirane Stjenovitost | Kamenitost Nagib Dubina
tla jedinice tla (%) (%) (%) (cm)

Eutri nosme e na
praporu,

6 pP-2 ernozem na 0 0 515 | 50-120
praporu,
Lesivirano na
praporu
Ritska crnica,
djelomi no
42 N-1 hidromeliorira_na, 0 0 0-1 30-80

Mo verno glejno,
Pseudoglej na
zaravni
Pseudoglej na
zaravni,
Pseudoglej-glej,
26 P-3- Lesivirano na 0 0 0-2 40-70
praporu, Mo varno
glejno, Ritska
crnica

11 https://sle.mps.hr/huntingGroundPublic/index, pristup: studeni 2023.
12 https://envi.azo.hr/; pristup: studeni, 2023.
13 http://envi.azo.hr/; pedoloska karta; pristup: studeni 2023.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

P-2

Lesivirano na
praporu,
semiglejno,
Pseudoglejno na
zaravni, Mo varno
glejno mineralno

70-150

44

N-1-

Mo varno-glejna,
djelomi no
hidromelioriana,
Aluvijano livadno,
Ritske crnice

0-1

20-90

10

P-2

Lesivirano
pseudoglejno na
praporu,
Lesivirano tipi no,
Pseudoglej,
Mo varno glejno

3-15

70-150

P-1

Eutri no sme e,
Lesivirano,
Aluvijalno livadno
(semiglej),
Mo varno glejno

0-1

>100

P-1

ernozem na

praporu, semiglejni
i tipi ni, Ritska
crnica, Eutri no

sme e, Rigolano

0-1

>100

39

N-1

Halomorfna,
Pseudoglej-glej,
Ritska crnica,
Mo varno glejno

20-60

46

N-1

Mo varno glejna,
djelomi no
hidromeliorirana,
Mo varno glejno
verti no

30-100

48

N-1

Ritska crnica
verti na,
djelomi no

hidromeliorirana,

Ritska crnica,

Mo varno glejno

30-70
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2-6 Pedoloska karta RH # s ucrtanom lokacijom zahvata odvodnje i rekonstruk cije vodoopskrbe (Zeleni servis d.o.o., 2023.) 1°

14 https://envi.azo.hr/; pristup: studeni, 2023.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Eutri no sme e na praporul® su tla semiaridnog do semihumidnog podru ja s prosje nom
godi$njom koli inom oborina 600-700 mm i srednjom temperaturom 10-12°C. Geneza je
vezana za valovite, bre uljkaste i brdovite reljefn e oblike (100-500 m nadmorske visine) na
razli itim mati nim supstratima: les, ilovasti jezerski i rije ni sedimenti te neutralne i bazi ne
eruptivne stijene.

Ritska crnica, djelomi no hidromeliorirana, spada u duboka tla, rijetko pli a od 150 cm. Njihov
nastanak je vezan za doline velikih rijeka, reljefne depresije, ritove i dijelove rije nih terasa u
kojima je oscilacija razine podzemnih voda ovisna o rije nim vodotocima. Mati ni supstrat su
razli iti fluvijativni nanosi, pretalo eni les i eolski p ijesci. Amplituda kolebanja podzemne vode
je vrlo velika (od povrsine do minimalno 150 cm) Sto rezultira izmjenama aerobnih i anaerobnih
uvjeta.

Pseudoglej na zaravni. Za pseudoglej je karakteristi no postojanje nepropusnog horizonta na
dubini 30-40 cm uslijed izra ene teksturne diferenc ijacije profila. Stoga, esto dolazi do
suficitarnog vla enja povrSinskih dijelova soluma stagniraju om povrSinskom, naj e$ e
oborinskom vodom i geneze pseudoglejnog (g) horizonta. Klima je semihumidna i humidna (>
650 mm oborina godisSnje), a reljef naj eS e blago valoviti. GeoloSka podloga su duboki
rastresiti sedimenti s prirodnim pokrovom hrastovo-grabovih Suma.

Lesivirano na praporu, semiglejno, Lesivirana tla nastaju u podru jima umjereno tople
semihumidne do humidne klime s prosje nom koli inom oborina > 650 mm godiSnje i srednjom
temperaturom zraka 8-11°C. Mati ni supstrati su prete ito ilovasti s vise od 10% gl ine ili rahle
stijene ijim raspadanjem se mo e formirati dublji ilovasti profil. To su: les, pleistocenske
ilovine, tercijarni jezerski sedimenti lakSe teksture, stariji koluvijalni i aluvijalni nanosi. Prirodna
vegetacija su uglavnom iskr ene mezofilne listopadne Sume.

Mo varno-glejna'’. su tla koja su bez melioracijskih zahvata nisko produktivna te je u tom
slu aju njihovo koriStenje ograni eno na kosnju trske i rogoza ili sakupljanje nekvalitetnog
sijena s vla nih livada. S obzirom na podrijetlo su visne vode euglej se dijeli na hipoglej (visoka
podzemna voda), epiglej (suviSna povrSinska voda, npr. poplavna) i amfiglej (suviSak
podzemne i povr3inske vode).

Eutri no sme e, spada u tla semiaridnog do semihumidnog podru ja s prosje hom godisnjom
koli inom oborina 600-700 mm i srednjom temperaturom 10-12°C. Geneza je vezana za
valovite, bre uljkaste i brdovite reljefne oblike (100-500 m nadmorske visine) na razli itim
mati nim supstratima: les, ilovasti jezerski i rije ni sedimenti te neutralne i bazi ne eruptivhe
stijene.

ernozem na praporu, je tlo koje nastaje u kontinentalnoj (stepska aridna do semiaridna) klimi
s hladnim i suhim zimama, vla nim prolje ima te suhim i toplim ljetima. U naSim uvjetima
kontinentalne klime (isto na Slavonija) vladaju izvrsni preduvjeti za njegovu genezu (godisnji

18https://www.opb.com.hr/literatura/OG T/VV-
02_Pogodnost%20tala%20za%20poljoprivrednu%20proizvodnju%20.pdf
17 https://tlo-i-biljka.eu/Tekstovi/Tlo_knjiga_01.pdf
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

prosjek: 600-650 mm oborina, temperatura 10-11°C, evaporacija oko 710 mm). ernozem
(crnica; crno tlo s visokim sadr ajem humusa) se sv rstava u najplodnije tipove tala, me utim
u uvjetima niske agrotehnike i semiaridne klime (suSa barem jedan mjesec tijekom godine)
prinosi znatno variraju. Visoka plodnost je odlika karbonatnih, izlu enih i oglejenih  ernozema,
a najni u plodnost imaju zaslanjeni, alkalizirani i erodirani varijeteti. Intenzivnim koriStenjem,
uz relativno nisku agrotehniku, i plodnost ernozema se ubrzano smanjuje.

Halomorfna, tla imaju visoki sadr aj topivih soli i/ili visok i postotak adsorbiranog natrijeva iona.
Dijele se na akutno zaslanjena i na alkalizirna tla.

KoriStenje zemljiSta

Prema kartografskim prikazima koriStenja i namjene prostora/povrsina, zahvat je na podru ju
op ine Stari Jankovci, Nijemci, Tovarnik i Vrbanja najve im dijelom planiran na podru ju
izgra enog gra evinskog dijela naselja te unutar prometnih koridora.

Prema Karti pokrova zemljista — ,CORINE land cover®, planirani zahvat se nalazi na podru ju
ozna enom kao: Nepovezana gradska podru ja, Prete no poljopriviedno zemljiSte sa
zna ajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova, Nenavodnjavano obradivo zemljiSte, PaSnjaci,
Mozaik poljoprivrednih povrSina, Bjelogori na Suma.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2-7. Karta pokrova zemljiSta s ucrtanim zah  vatom odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbe 18 (Zeleni servis d.o.0., 2023.) °

18 http://envi.azo.hr/; pristup: studeni, 2023.
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Hidrogeoloske karakteristike

Sav se isto nohrvatski prostor?® odlikuje slo enom i raznolikom geoloskom gra om, te
znakovitim tektonskim i geomorfoloSkim odnosima i zna ajkama. U geoloSskom smislu
Isto nohrvatska ravnica, kojoj pripada podru je Vukovarsko-srijemske upanije dio je velike
me ugorske potoline, oblikovane izme u Karpata, Dinarida i Alpa. Cjelokupni prostor
Hrvatske, tako i Vukovarsko-srijemske upanije u ge omorfoloSkom smislu pripada
euroazijskom morfosustavu mla eg ulan anoga gorja. Isto na Hrvatska pripada porje jima
Drave, Dunava i Save. Prostor Vukovarsko-srijemske upanije pripada porje ju Dunava i
Save. Osnovno hidrogeografsko obilje je jest ekscen tri nost teku ica. Najva nije rijeke teku
rubno, odnosno na granicama upanije, koje su ujedn o i dr avne granice Republike Hrvatske.
Isto no-hrvatska ravnica, pa tako i Vukovarsko-srijemska upanija, u cijelosti pripada
Crnomorskom slijevu, odnosno porje ju Dunava. Na ukupni mehanizam voda, osim prirodnih,
utje u drustveni uvjeti, posebice hidrotehni ki zahvati u sklopu hidromelioracija. Najve i
prostori hidromelioracija u Vukovarsko-srijemskoj upaniji su porje je Vuke i Bi -bosutsko
polie. Najve e teku ice Vukovarsko-srijemske upanije relativno su one S ene. To se
ponajprije odnosi na rijeke Savu i Dunav.

Seizmi nost podru ja

Zapodru je zahvata odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbe, se prema Karti potresnih podru ja
RH? (PMF — Zagreb, 2011.) s usporednim vrSnim ubrzanjem tla tipa A, uz vjerojatnost
prema3aja od 10%, u 50 godina, za povratno razdoblje od 95 godina, pri seizmi kom udaru,
mo e o ekivati maksimalno ubrzanje tla od 0,04-0,06 g, s intenzitetom potresa od VI MSC.

Za povratno razdoblje od 475 godina, maksimalno ubrzanje tla iznosi od 0,08 do 0,12 g pa je
najja i o ekivani potres intenziteta od VIl MCS.

20Pokos, Nenad ; Turk, Ivo

Geografska obilje ja Vukovarsko-srijemske upanije / ivi , Draen (ur.). Zagreb : Vukovar: Institut drustveni h
znanosti Ivo Pilar ; upanija Vukovarsko-srijemska, 2012. str. 11 - 26

21 http://seizkarta.gfz.hr/karta.php; pristup: studeni, 2023.
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Slika 2.2.-8. Seizmoloska karta podru  ja aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja
(Zeleni servis d.o.o., 2023.)

Zrak

Prema Uredbi o odre ivanju zona i aglomeracija, prema razinama one iS5 enosti zraka na
teritoriju Republike Hrvatske (,Narodne novine“, broj 01/14), podru je RH podijeljeno je na pet
zona, uz izdvojena etiri naseljena podru ja tj. podru ja aglomeracije.

Op ine Stari Jankovci, Nijemci, Tovarnik i Vrbanja nalaze se u zoni HR1 koja obuhva a
Vukovarsko-srijemsku upaniju.

Na podru ju Op ina Stari Jankovci, Nijemci, Tovarnik i Vrbanja nema mjernih postaja za
pra enje kvalitete zraka u sklopu dr avne ni lokalne mj erne mre e.

Najbli e obuhvatu zahvata je dr avna mjerna postaja Osijek-1 (koja je dio aglomeracije HR-
OS) na udaljenosti od cca. 26 km.

Prema IzvjeS u o pra enju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2021. godinu
(MINGOR, velja a 2023.) na ovoj mjernoj postaji kvaliteta zraka za sve one iS uju e tvari (
S0,, NO;, CO, benzen i O3) bila je I. kategorije, osim za kategoriju PM1o (auto)?? za koju je bila
Il. kategorije.

22 gutomatska metoda uzorkovanja
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Klima

Zbog male reljefne ra$ lanjenosti, prostor Vukovarsko- -srijemske upanije 2 pokazuije izrazitu
homogenost klimatskih prilika. U odnosu na ostali dio Isto nohrvatske ravnice, taj kraj se
donekle razlikuje po klimatskim zna ajkama, premda prema Koppenovoj klasifikaciji cijeli
prostor pripada tipu Cf — umjereno tople vla ne klime. U Vukovarsko-srijemskoj upaniji u
potpunosti ima zna ajke podtipa Cfa — umjereno tople vla ne klime s vru im ljetom, a zapadni
dio isto nohrvatskog prostora zna ajke Cfb — umjereno tople vla ne klime s toplim ljetom.

U Vukovarsko-srijemskoj upaniji srednja temperatur a srpnja iznosi vise od 22°C, a u klimi Cfb
ona iznosi izme u 20°C i 22°C. Takve horizontalne promjene srednjih srpanjskih temperatura
pokazuju da ta upanija ima najizrazitija kontinent alna obilje ja unutar Republike Hrvatske.
Raspodjela prosje ne sije anjske temperature ne pokazuje takve razlike, jer se prostor
upanije nalazi unutar izoterme -2°C do 0°C, kao i sav ostali dio panonske i peripanonske
Hrvatske.

Izrazita kontinentalnost upanije o ituje se i u rasporedu padalina. Dok ju ni dio pod utjecajem
sjevernobosanskih planina prima viSe od 800 mm padalina, sjeveroisto ni dio (isklju uju i
obronke FruSke gore) zajedno s dijelom Baranje pripada podru ju s najmanjom koli inom
srednjih godiSnjih padalina na razini Hrvatske. GodiSnji hod padalina pokazuje dva
maksimuma: glavni u jesen te sporedni krajem prolje a i po etkom ljeta (svibanj-lipanj). Uz
godiSnje kretanje temperature i padalina na obilje ja kontinentalnosti jasno upu uje i strujanje
vjetrova. Zimi prevladava sjeveroisto njak kao posljedica hladnih prodora sa sjevera, a veoma
je estisjeverozapadnjak podrijetlom sa sjevernog Atlantika.

Na klimatske prilike najizrazitije utje u geografska Sirina, nadmorska visina, raspodijela kopna
i mora, reljef i vrsta podloge. Najopse niji prikaz prostornih osobitosti klime Hrvatske nalazi se
u Klimatskom atlasu Hrvatske, gdje se mogu na i karte 24 parametra najva nijih klimatskih
elemenata za razdoblje 1961. - 1990. Pored ovih karata iz standardnog klimatoloSkog
razdoblja 1961. - 1990. analiziraju se i podaci novijeg 30-godiSnjeg razdoblja 1971. - 2000. Za
analizu osnovnih  klimatoloskih  karakteristika  koriSteni su podaci Dravnog
hidrometeoroloskog zavoda za najbli u mjernu postaj u Osijek (za razdoblje 1899.-2021.)%,

Najtopliji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom zraka od 20,1°C, dok je
najhladniji mjesec u godini na promatranom podru ju sije anj sa srednjom temperaturom zraka
od 0,4°C. NajviSa vrijednost maksimalne temperature izmjerena je u srpnju i kolovozu
(39,5°C), a najnia u sije nju (-28,5°C). Najvise oborina padne u listopadu i studenom, a
najmanje u srpnju.

23 pokos, Nenad ; Turk, Ivo

Geografska obilje ja Vukovarsko-srijemske upanije / ivi , Draen (ur.). Zagreb : Vukovar: Institut drustveni h
znanosti Ivo Pilar ; upanija Vukovarsko-srijemska, 2012. str. 11 — 26

24 https://meteo.hr/klima.php?section=klima_podaci&param=k1&Grad=osijek; pristup: studeni, 2023.
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Tablica 2.2-2 Srednje mjese ne vrijednosti i ekstremi na najbli oj mjernoj post aji Osijek (za
razdoblje 1899.-2021.) %°

Na slikama u nastavku prikazane su karte minimalne i maksimalne temperature zraka te karta
srednje godiSnje oborine (mm) prema podacima od 1971. do 2000. sa ozna enom lokacijom
zahvata.

25 https://meteo.hr/klima.php?section=klima_podaci&param=k1&Grad=osijek; pristup: studeni, 2023.
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Slika 2.2-9 Karta minimalne temperature zraka (°C)  za povratno razdoblje 50 godina prema
podacima 1971.-2000. (modificirao: Zeleni servisd.  0.0., 2023.)

Slika 2.2-10 Karta maksimalne temperature zraka (°C ) za povratno razdoblje 50 godina prema
podacima 1971.-2000. (modificirao: Zeleni servisd.  0.0., 2023.)
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Slika 2.2-11 Karta srednje godiSnje koli ine oborine (mm) prema podacima 1971.-2000.
(modificirao: Zeleni servis d.o.0., 2023.)

Slika 2.2-12 Karta srednjeg godiSnjeg brojadanas  grmljavinom i/ili grmljenjem za razdoblje
1971-2000. (modificirao: Zeleni servis d.o.o., 2023 )
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Zabilie ene klimatske promjene

Sada3nja klima pokriva razdoblje od 1971.-2000. te se ovo razdoblje navodi kao referentno
klimatsko razdoblje ili referentna klima te je esto ozna eno kao razdoblije PO. Tijekom
proteklog 50-godi$njeg razdoblja (1961.-2010. godina)?® te razdoblja PO, trendovi srednje,
srednje minimalne i srednje maksimalne temperature zraka pokazuju zatopljenje u cijeloj
Hrvatskoj. Trendovi godiSnje temperature zraka su pozitivni i signifikantni, a promjene su ve e
u kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutraSnjosti. Najve im
promjenama bila je izlo ena maksimalna temperatura zraka (Slika 2.1.-17.) s najve om
u estalo$ u trendova u klasi 0,3-0,4°C na 10 godina, na podru ju Dalmacije u razdoblju PO
minimalna temperatura porasla je za 0,2 do 0,4°C, a maksimalna temperatura za 1 do 1,2°C.

Tijekom razdoblja PO godiSnje koli ine oborine pokazuju prevladavaju e nesignifikantne
trendove, koji su pozitivni u isto nim ravni arskim krajevima i negativni u ostalim podru jima
Hrvatske. Najizra enije promjene suSnih razdoblja s u u jesenskim mjesecima kada je u cijeloj
Republici Hrvatskoj uo en statisti ki zna ajan negativan trend.

Projekcije budu e klime

U ovom poglavlju bit e prikazani rezultati klimatskih simulacija i projekcija budu e klime za
podru je Republike Hrvatske. Navedeni podaci preuzeti su iz slijede ih dokumenata:
Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. i s
pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivhost 2.2.1);
Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni
rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km.
Navedeni dokumenti izra eni su tijekom 2017. godine u sklopu projekta ,Ja anje kapaciteta
Ministarstva zastite okoliSa i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema
Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama®“.

Za klimatske simulacije koriSten je regionalni atmosferski klimatski model RegCM (engl.
Regional Climate Model). Za izradu simulacija vrlo bitno je definiranje i odabir scenarija
koncentracija stakleni kih plinova. Scenariji koncentracija stakleni kih plinova (engl.
Representative Concentration Pathways, RCP) su trajektorije koncentracija stakleni kih
plinova (a ne emisija), koje opisuju etiri mogu e budu e klime, ovisno o tome koliko e
stakleni kih plinova biti u atmosferi u nadolaze im godinama (Moss i sur. 2010.). etiri
scenarija, RCP2.6, RCP4.5, RCP6 i RCP8.5, daju raspon vrijednosti mogu eg forsiranja
zra enja (u W/m2) u 2100. u odnosu na predindustrijske vrijednosti (+2.6, +4.5, +6.0 i +8.5
W/m?). RCP2.6 predstavlja, dakle, razmjerno male budu e koncentracije stakleni kih plinova
na koncu 21. stolje a, dok RCP8.5 daje osjetno ve e koncentracije.

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje — PO) i klimatske promjene za
budu a vremenska razdoblja 2011.-2040. (P1 — neposredna budu nost) i 2041.-2070. (P2 -

26https://mingor.gov.hr/UserDocsimages/KLIMA/SZOR/7%20Nacionalno%20izvje%C5%A1%C4%87e%20prema
%20UNFCCC.pdf
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klima sredine 21. stolje a), analizirani su na osnovi rezultata numeri kih integracija
regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM, uz pretpostavku IPCC scenarija rasta
koncentracije stakleni kih plinova RCP4.5 i RCP8.5. Klimatske promjene definirane su kao
razlike vrijednosti klimatskih varijabli izme u razdoblja 2011.-2040. i 1971.-2000. (P1-PO0) te
razdoblja 2041.-2070. minus 1971.-2000. (P2-PO0).

U dokumentu Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade
nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. i s
pogledom na 2070. i Akcijskog plana detaljno su prikazani rezultati modeliranja modelom
RegCM na prostornoj rezoluciji 50 km, dok su u Dodatku rezultatima klimatskog modeliranja
na sustavu HPC VELEDbit, prikazuju osnovni rezultati modeliranja istim modelom na prostornoj
rezoluciji 12,5 km.

Za sve analizirane varijable, klimatsko modeliranje izra eno je na prostornoj rezoluciji od 50
km i za RCP4.5. scenarij, dok je za odre ene parametre (temperatura, oborine, brzina vjetra,
ekstremni vremenski uvjeti) modeliranje izra eno i na detaljnijoj prostornoj rezoluciji od 12,5
km, za scenarije RCP4.5i RCP8.5.

Srednja temperatura zraka na 2 miznad tla

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se
pove ava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij
RCP4.5, projekcije ukazuju na mogu e zagrijavanje u zimi, prolje uijeseniod 1 do 1,3 °C te
lieti u ve em dijelu Hrvatske od 1,5 do 1,7 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i isti scenarij,
zagrijavanije u zimi, prolje uijeseniiznosiod 1,7 do 2°C te ljeti u ve em dijelu Hrvatske od 2,4
do 2,6°C. Iznimke za ljetnu sezonu ini istok Hrvatske i obalno podru je sa zagrijavanjem nesto
manjim od 2,5°C.

Na srednjoj godisnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km daje za
razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija mogu nost zagrijavanja od 1,2 do 1,4°C. Za
razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 o ekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2°C. Za
razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na mogu nost temperature
od 2,4°C na krajnjem jugu do 2,6°C u ve em dijelu Hrvatske. U obalnom podru ju projicirani
porast temperature je oko 2,5°C. U prvom razdoblju budu e klime (2011.-2040. godine) za
oba scenarija na podru ju lokacije zahvata o ekuje se mogu nost zagrijavanja od 1°C
do 1,5°C. Zarazdoblje 2041.-2070. godine i scenari jRCP4.5 0 ekivano zagrijavanje je od
1,5°C do 2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i sce narij RCP8.5, projekcije ukazuju na

o ekivano zagrijavanje od 2,5 do 3°C.
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Slika 2.2-13 Promjena srednje godisSnje temperature  zraka na 2 m iznad tla (°C) u odnosu na
referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansamb  laiz etiri integracije RegCM modelom.
Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: zara zdoblje 2041.-2070. godine
Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.

Ukupna koli ina oborine

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971.-2000.) na 50 km
rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izra eniji u podru jima strme orografije. To
zna i da je u 12,5 km simulacijama kvalitativha razdioba oborine bolje prikazana. Me utim,
ukupne koli ine oborine su precijenjene, kako u odnosu na 50 km simulacije, tako i u odnosu
na izmjerene klimatoloSke vrijednosti. Ovo pove anje ukupne koli ine oborine u referentnoj
klimi osobito je izra eno na visokim planinama obal nog zale a. Za razliku od temperaturnih
veli ina, klimatske projekcije srednje ukupne koli ine oborine sadr e izra enije razlike u iznosu
i predznaku promjena u prostoru te pokazuju ve u ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011.-2040.
godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla RegCM simulacija ukazuju na:
mogu e pove anje ukupne koli ine oborine tijekom zime na itavom podru ju Hrvatske
(do 5% u srediSnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zale u obale te ak do 20% u
nekim dijelovima obalnog podru ja).
slabije izra en signal tijekom prolje a s promjenama u rasponu od -5 % do 5 %.
izra eno smanjenje ukupne koli ine oborine ljeti u itavoj Hrvatskoj: u ve em dijelu
Hrvatske od -20 % do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5 do 0 %
na ju nom Jadranu.
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promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 % do 5 % osim na podru ju juga

Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 do

-5 %.
Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sli nog iznosa i predznaka za sve
sezone kao i u neposredno budu oj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja
pove anje koli ina oborine u razli itom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. Na srednjoj godisnjoj
razini su promjene u ukupnoj koli ini oborine u rasponu od -5 do 5 % za oba budu a razdoblja
te za oba scenarija. Dodatno, za podru je Jadranskog mora te dijela obalnog podru ja,
promjene na godiSnjoj razini ukazuju ha mogu nost porasta koli ine oborine u iznosu od 5 do
10 %. U prvom razdoblju budu e klime (2011.-2040. godine) za scenarij RCP4.50 ekuje
se smanjenje koli  ine oborine na godisnjoj razini od 0 do -5% dok se za scenarij RCP8.5
o0 ekuje pove anje koli ine oborine na godisnjoj razini od 0 do 5%. Za razd oblje od
2041.-2070. godine i za scenarije RCP4.5 i RCP8.5, o0 ekuje se pove anje koli ine
oborine na godiSnjoj razini od 0 do 5%.

Slika 2.2-14 Promjena srednje godiSnje ukupne kol ine oborine (%) u odnosu na referentno
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz etiri integracije RegCM modelom.
Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: zara  zdoblje 2041.-2070. godine.
Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.
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Maksimalna brzina vjetra na 10 m iznad tla

Od glavnih klimatoloskih elemenata analiziranih u ovom dodatku?’, nepouzdanosti vezane za
projekcije budu ih promjena u maksimalnoj brzini vjetra na 10 m iznad tla su najizra enije. Za
mogu e potrebe sektorskih aplikacijskin modeliranja i primijenjenih studija stoga se preporu a
koriStenje 5to ve eg broja klimatskih integracija, osobito slobodno dostupne integracije iz
inicijativa EURO-CORDEX i Med-CORDEX te direktna konzultacija s klimatolozima DHMZ-a.
Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom RegCM
i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju mogu nost uglavnom blagog porasta na podru ju
Hrvatske (maksimalno od 3 do 4%) Iste simulacije daju najizra enije smanjenje brzine vjetra u
zale u juga Dalmacije izvan podru ja Hrvatske (pribli no -10 %; Slika 2.2.-14.). Na s rednjoj
godisnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-2070. godine) te oba
scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -
1% do 3% ovisno o dijelu Hrvatske. Za prvo razdoblje budu e klime (2011.-2040. godine) i
za oba scenarija na podru ju zahvata se o ekuje pove anje srednje godiSnje
maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s.

Za drugo razdoblje budu e klime (2041.-2070. godine) i oba scenarija o  ekuje se
pove anje srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s.

Slika 2.2-15 Promjena srednje godiSnje maksimalne b rzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na
referentno razdoblje 1971. 2000. godine u srednjaku  ansambla iz etiri integracije RegCM
modelom
Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: zara zdoblje 2041.-2070. godine Lijevo: scenarij
RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.

27 Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj
rezoluciji od 12,5 km.
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Ekstremni vremenski uvjeti

U ovom potpoglavlju ukratko su prikazani rezultati projekcija na 12,5 km za sljede e ekstremne
vremenske uvjete:

- broj dana s maksimalnom brzinom vjetra ve om ili jednakom 20 m/s,

- broj ledenih dana,

- broj vru ih dana.

Integracije modelom RegCM ukazuju na izra enu promj enjivost u srednjem broju dana s
maksimalnom brzinom vjetra ve om ili jednakom 20 m/s. U referentnom razdoblju, ova veli ina
je ve ihiznosa iznad morskih povrSina, a najve u amplitudu (do 9 doga aja u sezoni) posti e
tijekom zime. Za razdoblje 2011.-2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na
mogu nost porasta prema scenariju RCP4.5 na itavom Jadranu te promjenjiv predznak
signala prema scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativno male i uklju uju promjene od 5 do
+10 doga aja po desetlje u. Za razdoblje 2041.-2070. godine, javlja se prostorno sli niji signal
za dva razli ita scenarija (uklju uje porast broja doga aja na sjevernom i ju nom Jadranu i
obalnom podru ju te smanjenje broja doga aja na srednjem Jadranu). Za oba razdoblja
budu e klime i oba scenarija na lokaciji zahvata se ne o ekuje promjena srednjeg broja
dana s maksimalnom brzinom vjetra ve om ili jednakom 20 m/s

Slika 2.2-16 Promjene srednjeg broja dana s maksima  Inom brzinom vjetrave  om ili jednakom
20 m/s u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000.  u srednjaku ansambla iz etiri integracije
RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scen  arij RCP8.5. Prvi red: promjene u
razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna
jedinica: brojdoga aja u 10 godina. Sezona: zima.
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Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka -10 °C) u
budu oj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona ukazuje
na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tjekom prolje a) te je vrlo
izra ena u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5. Smanjenje je u rasponu
od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. godine i scenariju
RCP4.5te od -10 do -7 broja ledenih dana na podru ju Like i Gorskog kotara u razdoblju 2041.-
2070. godine i scenariju RCP8.5. Broj ledenih dana je zanemariv u obalnom podru ju i iznad
Jadrana te stoga izostaje i promjena broja ledenih dana iznad istog podru ja u projekcijama
za 21. stolje e. Za razdoblje budu e klime (2011.-2040. godine) i scenarij RCP4.5 ne
o0 ekuje se promjena srednjeg broja dana ledenih dana dok se za scenarij RCP8.5
o0 ekuje smanjenje srednjeg broja dana ledenih dana od -1 do -4.

Za razdoblje od 2041.-2070. godine i scenarij RCP 4 .5 o ekuje se smanjenje srednjeg
broja dana ledenih dana od -2 do -3 dok se za scena rij RCP8.5 o ekuje smanjenje
srednjeg broja dana ledenih dana od -3 do -4.

Slika 2.2-17 Promjene srednjeg broja ledenih dana (  dan kada je minimalna temperatura manja
ili jednaka 10 °C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz etiri
integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red:
promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041. 2070. godine
Mjerna jedinica: broj doga aja u godini. Sezona: zima.
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Najve e promjene broja vru ih dana (dan kad je maksimalna temperatura ve a ili jednaka
30°C) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom prolje a i jeseni) te su tako er
najizra enije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izra enijeg porasta
koncentracije stakleni kih plinova RCP8.5. One su sukladne o ekivanom op em porastu
srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u budu oj klimi. Promjene su u smislu
porasta broja vru ih dana u rasponu od 6 do 8 u ve ini kontinentalne Hrvatske u razdoblju
2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vru ih dana u dijelovima Dalmacije u
razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije modelom RegCM upu uju na
mogu nost pove anja broja vru ih dana na podru ju isto ne i srediSnje Hrvatske tijekom
prolje ai jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u obalnom podru ju tijekom jeseni od 4 do 6
dana za razdoblje 2041.-2070. godine te za scenarij RCP8.5 (u manjoj mjeri i za scenarij
RCP4.5). U prvom razdoblju budu e klime (2011.-2040. godine) za scenarij RCP4.5 i
scenarij RCP8.5 o ekuje mogu nost pove anja broja vru ih dana od 8 do 12. Za
razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 o0 ekuje mogu nost pove anja broja
vru ih dana od 8 do 12. dok se za scenarij RCP8.5,0  ekuje mogu nost pove anja broja
vru ih dana od 12 do 16.

Slika 2.2-18. Promjene srednjeg broja vru  ih dana (dan kada je maksimalna temperatura ve aili
jednaka 30 °C) u odnosu na referentno razdoblje 197 1. 2000. u srednjaku ansambla iz etiri
integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red:
promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 20 41.-2070. godine
Mjerna jedinica: broj doga  aja u godini. Sezona: ljeto.
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Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju kiSnih razdoblja  (razdoblje od minimalno 5
uzastopnih dana s dnevnom koli inom oborine ve om ili jednakom 1 mm) su op enito izme u
-4i4 doga ajaudesetgodina. Budu apromjena kiSnih razdoblja je vrlo promjenjiva u prostoru
te se samo za ljethu sezonu na Sirem podru ju Hrvatske (osim u uskom obalnom podru ju
gdje promjene izostaju u RegCM simulacijama) javlja jasan signal smanjenja broja kiSnih
razdoblja. Rezultati su sli ni u oba budu a razdoblja te za oba scenarija. U prvom razdoblju
budu e klime (2011.-2040. godine) za scenarij RCP4.5 1 na podru ju lokacije zahvata
o ekuje se mogu nost smanjenja broja kiSnih razdoblja za od-2 do -4 dok se za scenarij
RCP8.5 na podru ju lokacije zahvata o0 ekuje mogu nost smanjenja broja kidnih
razdoblja za od -1 do -2.

Za razdoblje 2041.-2070. godine i za scenarij RCP4. 5 i RCP8.5 tako er se o ekuje
mogu nost smanjenja broja kiSnih razdoblja zaod -1 do - 2.

Slika 2.2-19 Promjene srednjeg broja kiSnih razdobl  ja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih
dana s dnevnom koli  inom oborine ve  om ili jednakom 1 mm) u odnosu na referentno
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz etiri integracije RegCM modelom. Lijevo:
scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvired:  promjene u razdoblju 2011.-2040. godine;
drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mijerna jedinica: brojdoga aja u 10 godina.
Sezona: ljeto.
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Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju sudnih razdoblja  (razdoblje od minimalno
5 uzastopnih dana s dnevnom koli inom oborine manjom ili jednakom 1 mm) su sli ne
amplitude kao promjene broja kiSnih razdoblja. Signal je tako er vrlo promjenjiv u prostoru. Na
slici su prikazani rezultati za prolje e kad u razdoblju 2041.-2070. godine postoji tendencija
pove anja broja susnih razdoblja na Sirem podru ju Republike Hrvatske. S obzirom kako ne
postoji jedinstvena definicija suShog razdoblja potrebno je istra iti projekcije susnih razdoblja
u budu oj klimi odre enih prema alternativnim definicijama. U prvom razdoblju budu e klime
(2011.-2040. godine) za scenarij RCP4.5ine 0 ekuje se promjena srednjeg broja susnih
razdoblja dok se za scenarij RCP8.5 0  ekuje pove anje srednjeg broja susnih razdobl
azal-2.

Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 0 ekuje se pove anje broja susnih
razdoblja za od 2 do 4 dok se za scenarij RCP8.5 0  ekuje se pove anje broja susnih
razdobljazaod 1 do 2iod 2 do 4.

Slika 2.2-20. Promjene srednjeg broja suSnih razdob  lja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih
dana s dnevnom koli  inom oborine manjom ili jednakom 1 mm) u odnosu na referentno
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz etiri integracije RegCM modelom. Lijevo:

scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvired:  promjene u razdoblju 2011.-2040. godine;

drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj doga  aja u 10 godina.
Sezona: prolje e.
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Krajobraz

Prema podjeli Republike Hrvatske na osnovne krajobrazne jedinice, podru je zahvata spada
u Nizinsko podru je sjeverne Hrvatske?®.

Osnovna fizionomija Nizinskog podru ja Republike Hrvatske je agrarni krajobraz s
kompleksima hrastovih Suma i poplavnim podru jima. Vrijednost i identitet ovog podru ja
stvaraju rubovi Suma fluvijalno mo varni ambijenti (Kopa ki rit, Lonjsko i Mokro polje,
Spa vanske Sume i drugo) Ugro enost i degradacija preds tavlja mjestimi ni nedostatak Sume
u isto noj Slavoniji nestanak ivica u agromeliorcijskim zahvatima, geo metrijska regulacija
vodotoka i nestanak tipi nih i do ivljajno bogatih fluvijalnih lokaliteta.

Planirani zahvat je na podru ju op ina Stari Jankovci, Nijemci, Tovarnik i Vrbanja najve im
dijelom planiran u gra evinskom podru ju naselja i postoje im prometnim koridorima.

28Pregled stanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa Strategijom i akcijskim planovima zaStite, 1999.

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zaStite okolisa, Split 98



Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2.-21. Polo aj lokacije zahvata na Karti os  novnih krajobraznih jedinica RH 2°

29 Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (,Narodne novine“, broj 106/17)
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Kulturno-povijesna bastina

Prema Registru kulturnih dobara RH*°, na podru ju aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i
Vrbanja, koje se nalaze na teritoriju Op ina Stari Jankovci, Nijemci, Vrbanja i Tovarnik (naselja
Tovarnik i lla a), registrirana su slijede a kulturna dobra:

Op ina Stari Jankovci

Tablica 2.2.-3.: Registrirana kulturna dobra na pod ru ju Op ine Stari Jankovci

R. Registarski Naziv kulturnog Adresa Vrsta Pravni status
br. broj dobra
1 7.5783 Spomemk poginulima Orolik ngokretna Zasti eno
u l. svjetskom ratu pojedina na kulturno dobro
ROS-0481- Spom(_en—kosturnlca Srijemske Nepokretna Zasti eno
2. boraca i spomen-dom .
1974. o Laze pojedina na kulturno dobro
sa spomen-obilje jem
Crkva Ro enja Srijemske Nepokretna Zasti eno
3. Z-1166 : o
Bogorodice Laze pojedina na kulturno dobro
4 71167 Crkva Uznesenja Stari Nepokretna Zasti eno
' Bla ene Djevice Marije Jankovci pojedina na kulturno dobro
ArheoloSko nalaziste Novi . Zasti eno
> Z-4992 "Gole njive" Jankovci Arheologija kulturno dobro
ArheoloSko nalaziste Stari 788t eno
6. Z-4927 "Stari Jankovci - . Arheologija
o Jankovci kulturno dobro
Gatina
7. Z-5893 Tradicijska oku nica Stari . ngo!(retna Zasti eno
Jankovci pojedina na kulturno dobro
ArheoloSko nalaziste 786 eno
8. Z-7385 "Gradina - Greda i Orolik Arheologija
- kulturno dobro
Bokijevci
ArheoloSko nalaziste Stari 788t eno
9. Z-7577 "Jankova ka Dubrava - . Arheologija
Jankovci kulturno dobro
Tumuli
ArheoloSko nalaziste Srijemske . Zasti eno
10. 2-6924 Utvrda Laze Arheologija kulturno dobro
11 7.7120 Arheolosko.nala2|ste Slakovci Arheologija Zasti eno
Gradina kulturno dobro
ArheoloSko nalaziste . .. Preventivno
12. P-6444 "Rajterovo brdo" Orolik Arheologija zasti eno dobro

Opis navedenih kulturnih dobara na podru ju Op ine Jankovci je u nastavku. Detaljni podaci
za sve navedene lokacije kulturne baStine su na poveznicama, koje su ozna ene u dnu
stranice. Na slici 2.2.-22. je prikaz polo aja loka cija kulturnih dobara na podru ju Op ine
Jankovci®t, u odnosu na planirane elemente vodno-komunalne infrastrukture i UPOV-e na
podru ju aglomeracije Stari Jankovci.

30 Ministarstvo kulture i medija: https://registar.kulturnadobra.hr/#/, pristup 13. 08 2024.
31 Ministarstvo kulture i medija https://geoportal.kulturnadobra.hr/, pristup 13. 08. 2024.
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1.  Z-5783 - Spomenik poginulima u I. svijetskom rat  u®?

Podignut dvadesetih godina 20. st. u dvoristu Rimokatoli ke crkve sv. Luke. Okrenut je prema
glavnoj prometnici, tik uz dvoriSnu ogradu i pjeSa ku stazu. Oblikom podsje a na grobnu
kapelicu. Uskog je pravokutnog oblika, dimenzija 203 x 60 cm s visinom od cca 290 cm. Siroki
postament nosi srediSnji, neSto u i dio s plo om, a vrh zavrSava trokutnim zabatom s tri tornji a
na kojima su metalni trolisni krievi. SredisSnji dio krase trodijelni pilastri na kvadratnim
postamentima s uskim etvrtastim kapitelima. U udubljenju izme u pilastara nalazi se plo a s
uklesanim imenima stradalih itelja u I. svj. ratu.

2. ROS-0481-1974. - Spomen-kosturnica boraca i spom en-dom sa spomen-
obilje jem 33

U znak sje anja na 69 palih antifaSista prilikom proboja Srijemskog fronta i 105 rtava faSizma
ure ena je kosturnica i postavljena plo a na kojoj su uklesana imena palih antifaSista i r tava
faSizma. Kosturnica i dom se nalaze u centru mjesta. Ova kosturnica sa spomenikom ima
dokumentarno - povijesnu vrijednost.

3. Z-1166 - Crkva Ro enja Bogorodice 3

Sagra ena je 1792. u duhu baroknog klasicizma kao jednobrodna gra evina s polukru nom
apsidom, rizalitno istaknutim pevnicama i zvonikom uz glavno pro elje. Zvonik u prizemlju ima
lu no otvoren trijem iznad kojeg je slijepi prozor kvadratno oblikovan. Profilirani kordonski
vijenac dijeli prizemnu zonu glavnog pro elja od atike, s istakom u vidu timpanona. Pro elja
su podjeljena plitkim lezenama u polja izme u kojih su polukru no zavrSeni prozori. Zvonik
prekriva kapa u obliku kasno barokne lukovice s lanternom. La a je presvo ena baldahinskim
svodom, a svetiSte polukupolom.

4.  Z-1167 - Crkva Uznesenja Bla ene Djevice Marije %

Izgra enaje 1779. u srediStu naselja. Jednobrodna je gra evina zaklju ena u im poligonalnim
svetiStem i sakristijom uz sjeverno pro elje te zvonikom u glavnom pro elju. Zvonik zavrSava
izdu enom lukovicom. Glavno pro elje rastvoreno portalom i okulusom flankiraju dva lu no
zaklju ena prozora. Krovna atika je naglasena arhitravnim zabatom. Bo na pro elja su
vertikalno ras lanjena lezenama. Svo ena je konstrukcijom u obliku eSkih kapa. Inventar
nastaje u stilu baroknog klasicizma. Isti e se glavni oltar s motivom Uznesenja BDM, rad
slikara Mickea, dva bo na oltara sv. Jurja i sv. Roka, izra ena u tirolskom stilu s kraja 19. st.
te propovjedaonica i krstionica.

5.  Z-4992 - Arheolosko nalaziste "Gole njive" 36

32 hitps://reqistar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-5783, pristup: 13. 08. 24.
33 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/ROS-0481-1974., pristup: 13. 08. 24.
34 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-1166, pristup 13. 08. 24.
35 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-1166, pristup 13. 08. 24.
36 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-4992, pristup 13. 08. 24.
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ArheoloSko nalaziste “Gole njive“ smjesteno je ju n o od naselja Novi Jankovci uz rijeku Bosut.
Otkriveni su nalazi razli itih razdoblja u horizontalnoj stratigrafiji s kontinuitetom naseljavanja
od neolitika do srednjeg vijeka. Prisutni su nalazi sopotske i badenske kulture, licenske i druge
bron anodobne keramike te srednjovjekovno naselje 10 — 12.st. Najzna ajnije je
ranosrednjovjekovno groblje na redove s viSe od 200 istra enih grobova 7 — 11.st. Grobovi
imaju bogate nalaze, a mogu se podijeliti na slavenske i avarske. NalaziSte ima znanstveni,
kulturni i odgojno — obrazovni zna aj, jer nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala
za budu e izu avanje, prezentaciju i koristenje.

6. Z-4927 - Arheolosko nalaziste "Stari Jankovci -  Gatina" ¥”

ArheoloSko nalaziste “Stari Jankovci — Gatina“ nalazi se u naselju Stari Jankovci, a obuhva a
podru je prirodnog platoa uz isto nu obalu rije ice Gatine. ArheoloSka istra ivanja izvrSena su
1978.g. Otkriveni su latenski nalazi naseobinskog karaktera i groblje ranog srednjeg vijeka s
bogatim prilozima. Zna ajni su nalazi pojasnih garnitura iz vremena drugog avarskog kaganata
i grob u kojem je pokopan ratnik s konjem. Groblje se na osnovi nalaza datira od kraja 7. do
druge polovice 8. st. NalaziSte ima znanstveni, kulturni i odgojno — obrazovni zna aj jer
dosadasnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheolosSkog potencijala za budu e
izu avanje, prezentaciju i koristenje.

7.  Z-5893 - Tradicijska oku nica®®

Tradicijski graditeljski sklop u Ulici bana Jela i a k. br. 33 u Starim Jankovcima vrijedna je
graditeljska cjelina koja se sastoji od dvije ku e s gospodarskim zgradama unutar oku nice.
Oku nica je smjeStena u srediStu naselja, a okru ena je stambenim zgradama iz druge
polovice 20. stolje a. Podsjetnik je na ostale materijalne pojavnosti i druStvene odnose
seoskog obiteljskog ivota i gospodarenja 19. i prv e polovice 20. stolje a. Ku a pravokutnog
oblika, zidana ciglom, svojom je Sirom stranom polo ena prema uli nom toku. Nalazi se u
pozadini parcele, a ispred nje su bunar i ambar. Ku aima trijem na drvenim stupovima koji se
prote e cijelom duinom gra evine. Stambeni dio ku e zadr ao je troprostornu osnovu (uz
dodanu kupaonicu), a u proSlosti je imao otvoreno ognjiste. Sastavni su dio ku e konjusnica i
prostorija namijenjena dr anju ba ava i preradi vina (vinski podrum) s prolazom koji je vodio
na uzvisinu, u vinograd. Jedan njegov dio ukopan je u zemlju. Druga, manja, ku a unutar
oku nice starija je od navedene i nalazi se na uzvisini, bre uljkastom terenu, iznad prednjega
dijela oku nice. Dvoprostorna je gra evina dvostreSnoga kroviSa, s nadstreSicom. Gra ena je
kanatnom konstrukcijom, umetanjem cigle u drveni kostur. Spojena je prolazom, odnosno
stubistem, s vinskim podrumom Kkoji se nalazi u sklopu ku e na prednjem dijelu oku nice.
Materijali gradnje svih gra evina na oku nici (opeka, drvo), kao i na in gra enja i
ornamentiranja, autenti ni su. Posebice su skladni drvorezbareni detalji na bunaru. Na bunaru
je i natpis na ma arskome jeziku koji upu uje da su vlasnici oku nice bili Ma ari, koji su u 19.
st., kada je sklop zidan, bili najbrojnije stanovnistvo u Starim Jankovcima. Na drvenom ambaru
koji ima Sest pregrada za smjeStaj itarica urezana je godina 1939., Sto je vjerojatno godina

37 hitps://reqistar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-4927, pristup 13. 08. 24.
38 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-5893, pristup 13. 08. 24.
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kada je ambar sastavljen na ovoj lokaciji, s obzirom na to da je prenesen iz sela GradiSta.
Dvoriste i trijem poplo eni su opekom, a ograde dvorista i trijema sastavljene su od drvenih
letvica. Dio gospodarskih zgrada unutar oku nice novije je gradnje; pokrov ku e ne odgovara
tradicijskomu modelu. Ovaj netipi ni tradicijski graditeljski sklop u Starim Jankovcima, iji je
polo aj zgrada uvjetovan konfiguracijom terena, jed instven je primjer u podru ju u kojem se
nalazi. Oku nica je u cijelosti o uvana, a specifi nost graditeljskih oblika te ambijentalna
vrijednost ine je iznimno vrijednom u okvirima tradicijskoga graditeljstva Slavonije.

8.  Z-7385 - Arheolo$ko nalaziste "Gradina - Greda i Bokijevci" 3

Arheolosko nalaziste “Gradina — Greda i Bokijevci“ smjesteno je 4,5 km ju no od naselja Orolik
na uzviSenju iznad utoka potoka Kosanovica u Bosut. Sredisnji plato dimenzija je 120 x 160 m
relativne je visine 15 — 20 m nad Bosutom i utvr en umjetno na injenim jarko. Istra ivanjem
1968. i 1984. utvr eno je postojanje nalaza sopotske, vu edolske i vinkova ke kulture,
kasnolatenske keramike te koStanih, boron anih, eljetnih, staklenih i zlatnih predmeta
povezanih s tim kulturama. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno — obrazovni zna aj, jer
dosadasnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za budu e izu avanje,
prezentaciju i koriStenje tog nalazista.

0. Z-7577 - Arheolosko nalaziste "Jankova  ka Dubrava - Tumuli"* 4°

Arheolosko nalaziste “Jankova ka Dubrava — Tumuli“ smjeSteno je izme u naselja Mirkovci i
Stari Jankovci. NalaziSte obuhva a 4 tumula. Tumul 1 nalazi se na oranici i znatno je oSte en
uslijed obrade poljoprivrednog tla. Tumuli 2, 3, i 4 nalaze se u Sumi Jankova ka Dubrava —
visine su oko 8 m i promjera oko 50 m. Tumuli sa nalaziSta “Jankova ka Dubrava — Tumuli*
pripadaju razdoblju antike 2 - 4 st. Posebno se isti e nalaz pogrebnih kola tipa cisium datiranih
u 3 st. NalaziSte ima znanstveni, kulturni i odgojno — obrazovni zna aj jer dosadasnji nalazi
govore u prilog postojanju znatnog arheoloSkog potencijala za budu e izu avanje, prezentaciju
i koristenje.

10. Z-6924 - Arheolosko nalaziste Utvrda

ArheoloSko nalaziSte Utvrda kraj Srijemskih Laza nalazi se 4,6 km ju no naselja. Topografski
se radi o poviSenoj desnoj obali Bosuta na kojoj se nalazi kvadratna srednjovjekovna utvrda
dimenzija 60 x 60 m s opkopom S&irine 10 m i dubine do 2 m. NalaziSte je ucrtano na kartama
druge 1806 — 69. i tre e 1869-87. vojne izmjere. Nije u cijelosti rasvjetljena veza s pisanim
izvorima. NalaziSte ima znanstveni, kulturni i odgojno — obrazovni zna aj jer postoji znatan
arheoloSki potencijal za budu e izu avanje, prezentaciju i koriStenje.

39 hitps://reqistar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-7385, pristup: 13. 08. 24.
40 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-7577, pristup: 13. 08. 24.
41 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6924, pristup: 13. 08. 24.
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11. Z-7120 - Arheolosko nalaziste Gradina “?

NalaziSte “Gradina“ pokraj Slakovaca smjesteno je jugozapadno od naselja Slakovci. Sastoji
od srediSnjeg platoa pra enog s tri nia platoa sa sjeverne, june i zapadne strane. Od
arheoloSkih nalaza, osim srednjovjekovne opeke prisutni su ulomci sopotske, bron anodobne,
latenske i srednjovjekovne keramike te ivotinjskih kostiju. Na ovom nalaziStu 1893.g. na en
je srebrni srednjovjekovni nakit datiran u 13 — 14 st.

12. P-6444 - Arheolosko nalaziste "Rajterovo brdo" 43

Arheolosko nalaziSte “Rajterovo brdo“ smjeSteno je na isto nom rubu naselja Orolik.
Topografski je to padina uzviSene terase isto no od potoka “Savak*. Gradski muzej Vinkovci
ima zbirku od 800 komada anti kog novca i obilje drugih pokretnih nalaza. U manjoj sondi
1967.9. istra en je zidani rimski grob. To je velik i naseobinski kompleks dimenzija 800 x 400
m. Glavnina pripada antici, a prisutni su latenski i srednjovjekovni nalazi. NalaziSte ima
znanstveni, kulturni i odgojno — obrazovni zna aj jer dosadasnji nalazi govore u prilog
postojanju znatnog arheoloskog potencijala za budu e izu avanje, prezentaciju i koriStenje.

Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru ustupila je dodatne
podatke o lokacijama evidentirane kulturno-povijesne bastine** na podru ju Op ine Stari
Jankovci:

STARI / NOVI JANKOVCI

Evidentirana:

- Novi Jankovci, “Malat 2“, prapovijesno, anti ko i srednjovjekovno arheoloSko nalaziSte R63b
Sakralna gra evina br. 2 — nemamo podataka

Spomen objekt — nemamo podataka

SRIJEMSKE LAZE

Evidentirana:

Srijemske Laze, “Velike livade®, prapovijesno, anti ko i srednjovjekovno arheoloSko nalaziSte
R92

SLAKOVCI

Evidentirana:

Slakovci, “Rit — Petrova ica“, prapovijesno arheolosko nalaziste, E188a
Civilna gra evina br. 3 — nemamo podataka

OROLIK

Evidentirana:

Orolik, ,Orasi“, anti ko arheoloSko nalaziSte E131,

Orolik, ,U naselju®, prapovijesno arheolosko nalaziSte E137

42 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-7120, pristup: 13. 08 24.

43 hitps://reqistar.kulturnadobra.hr/#/details/P-6444, pristup: 13. 08. 24.

44 Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru (Klasa: 612-08/24-11/0052, Urbroj: 532-05-
02-19/1-24-06, Vukovar, 29.08.2024.)
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Orolik, "Ul. I. G. Kova i a 11 - 21", anti ko arheoloSko nalaziSte, E138a
Orolik, ,Ulica dr. Franje Tu mana 62 — 72“, anti ko arheoloSko nalaziste, E138b,

Lokaliteti zaSti ene i evidentirane kulturno-povijesne bastine, prema podacima Uprave za
zasStitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru, su prikazani na slikama 2.2-25. i

2.2-26.

Op ina Nijemci

Tablica 2.2.-4.: Registrirana kulturna dobra na pod

ru ju Op ine Nijemci

R. Reg|sta_rsk| Naziv kulturnog Adresa Vrsta Pravni status
br. broj dobra
Skupna grobnica -
ROS-0524- . . Nepokretna Zasti eno
1. boraca JA sa Nijemci o
1975. W W pojedina na kulturno dobro
Sremskog fronta
2 71153 Crkl\I/a sy. L"uke Lipovac Nejpo.kretna Zasti eno
Lu ica pojedina na kulturno dobro
3. Z-1154 Crkva sv. Lovre Lipovac Nepo_kretna Zasti eno
pojedina na kulturno dobro
Crkva sv. Katarine - . Nepokretna Zasti eno
4. Zz-1157 Djevice i Mu enice Nijemel pojedina na kulturno dobro
ArheoloSko nalaziste : . Zasti eno
5. Z-4989 o L Arheol
"Cripnja a" povac rheologla kulturno dobro
ArheoloSko nalaziste 788t eno
6. Z-4991 Mankoy_o .I. Duge Lipovac Arheologija kulturno dobro
njive
Arheolo3ko nalaziste . . Zasti eno
’ Z-7612 Podlu je i KoloStar Lipovac Arheologija kulturno dobro
ArheoloSko nalaziste . Zasti eno
8. 26263 Grac - Sv. Lovro Podgra e Arheologija kulturno dobro
9. P-6382 Arhe:)Iosko. nalﬁmste Lipovac Arheologija Fjrgven'uvno
Tomojevci zaSti eno dobro

Opis navedenih kulturnih dobara na podru ju Op ine Nijemci je u nastavku.

Detaljni podaci za sve navedene lokacije kulturne bastine su na poveznicama, koje su
ozna ene u dnu stranice.

Na slici 2.2.-23. je prikaz polo aja lokacija kultu rnih dobara na podru ju Op ine Nijemci*®, u
odnosu na planirane elemente vodno-komunalne infrastrukture i UPOV-e na podru ju
aglomeracija.

1. ROS-0524-1975. - Skupna grobnica boraca JAsa"S remskog fronta" 4°

Na isto nom dijelu mjesnog rimokatoli kog groblja, neposredno pored mjesne ceste u
Nijemcima locirana je skupna grobnica 128 poginulih antifaSista sa Sremskog fronta.Poginuli

45 Ministarstvo kulture i medija https:/geoportal.kulturnadobra.hr/, pristup 13. 08. 2024.
46 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/ROS-0524-1975., pristup 13. 08. 24.
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borci pripadnici su Il. Armije JA. Grobnica je skromno obilje ena zemljanom humkom i
spomenikom - monolitom s uklesanim tekstom posvete. Autenti ni je dokument borbe protiv
faSizma te ima povijesno - dokumentarnu vrijednost.

2. Z-1153 - Crkva sv. Luke "Lu ica" ¥’

Jednobrodna dvoranska gra evina s poligonalnim svetiStem je s kraja 14. st. Zidni plast
pro elja pridr avaju kontrafori. Stijene crkve izvorno su bile rastvorene velikim goti kim
prozorima. Umjesto nijih, zidni plast crkve danas rastvaraju polukru ni prozori. | izvorni portal
na glavnom pro elju je zazidan pa se u srediSnjoj osi zabatno zaklju enog pro elja nalazi
ulazni otvor manijih dimenzija i segmentno-lu nog zaklju ka. Iznad vrha zabata je drveni tornji

s piramidalnom limenom kapom (Dachreiter, krovni jaha ).Crkva je zidana opekom, do visine
od pola metra upotrijebljena je rimska opeka. Unutrasnjost je prekrivena tabulatom, a iz
vremena gotike su dvije konzole na zapadnom zidu, iznad kora.

3. Z-1154 - Crkva sv. Lovre 8

Izgra ena je 1808. u duhu kasnobaroknog klasicizma. Jednobrodna je gra evina s u om,
plitkom segmentnom apsidom, sakristijom prigra enom uz nju i zvonikom koji se uzdi e iznad
glavnog pro elja. Glavno pro elje crkve pilastrima je razdijeljeno u tri polja. SrediSnje polje je
rastvoreno ulaznim otvorom segmentno-lu nog zaklju kailu no zaklju enim prozorom, a na
bo nim poljima se nalaze niSe. Iznad razdijelnog vijenca uzdie se atika, iz koje izbija
pravokutni zvonik. La u prekriva dvoslivho kroviste, viSeslivno se nalazi nad svetiStem, a
troslivno nad sakristijom. U unutradnjosti zidovi la e su ritmizirani polustubovima. La a je
presvo ena eSkim kapama s pojasnicama.

4.  Z-1157 - Crkva sv. Katarine Djevice i Mu  enice®®

Smijestena je na gradiStu u srediStu naselja. Jednobrodna je goti ko-barokizirana crkva u eg i
ni eg poligonalnog svetista, s potpornjacima. Sagra ena je u 15. st. U razdoblju gotike imala
je u svetiStu 4 prozora. Prozori u la i nalazili su se s ju ne strane. Vjerojatno je nad brodom
imala tabulat, a nad svetiStem svod. Po etkom 18. st. je barokizirana. Tada je nastao svod u
svetiStu, crkva je sniena, goti ki vijenac zamijenjen baroknim, a prigra ena je i sjeverna
sakristija. Zvonik s lukovicom je sagra en kasnije. Ju na sakristija prigra ena je u 20. st.

5.  Z-4989 - Arheolosko nalaziste "Cripnja  a"*°

ArheoloSko nalaziSte “Cripnja a“ kod Lipovca nalazi se ju no od naselja Lipovac. SmjeSteno
je na ravnom tlu. ArheoloSka istra ivanja proveo je 2004.g. Gradski muzej Vinkovci. Otkrivene
su jame i poluzemunice. Uz jame i zemunice bilo je pravokutnih jama zaobljenih uglova ije
stjenke su bile zape ene. Vjerojatno se radi o spremistima za hranu. Nalazi keramike datiraju
ove objekte u razdoblje od 14. do 16. st., a radi se o srednjovjekovhom sezonskom stanistu.

47 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-1153, pristup 13. 08. 24.
48 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-1154, pristup 13. 08. 24.
49 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-1157, pristup 13. 08. 24.
50 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-4989, pristup 13. 08. 24.
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NalaziSte ima znanstveni, kulturni i odgojno — obrazovni zna aj jer dosadasnji nalazi govore u
prilog postojanju znatnog arheoloSkog potencijala za budu e izu avanje, prezentaciju i
koriStenje.

6. Z-4991 - Arheolosko nalaziste "Marikovo" i "Dug e njive" *!

Prapovijesno arheoloSko nalaziSte “Marikovo i Duge njive" nalazi se jugoisto no od naselja
Lipovac. NalaziSte je smjeSteno na neznatno povisenom terenu. Gradski muzej Vinkovci
proveo je arheoloSka istra ivanja tijekom 2004.g. O tkriveno je eljeznodobno radioni ko
kerami arsko srediSte koje su inile tri zemunice ra ene u nekoliko nivoa te otpadne jame i
etiri lon arske pe i datirane tijekom 1. st. pr. Krista te srednjovjekovni nalazi. Nalaziste ima
znanstveni, kulturni i odgojno — obrazovni zna aj jer dosadasnji nalazi govore u prilog
postojanju znatnog arheolo$kog potencijala za budu e izu avanje, prezentaciju i koristenje.

7.  Z-7612Arheolosko nalaziste Podlu  je i KoloStar 52

Arheolosko nalaziste “Podlu je i KoloStar” nalazi se zapadno od naselja Lipovac. Smjesteno
je na poviSenom tlu me u prirodnim meandrima Spa ve. Na nalaziStu je smjeStena crkva sv.
Luke iz 14. st. u koju je ugra en rimski gra evinski materijal. ArheoloSkim iskopavanjem unutar
i okolo goti ke crkve prona en je Franjeva ki samostan iz 15. st. Otkrivena je i
srednjovjekovna, latenska te rimska keramika, litika i ve a koli ina eljeznih avala.
Pretpostavlja se postojanje rimske ville rustice. Nalaziste ima znanstveni, kulturni i odgojno —
obrazovni zna aj jer dosadasnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheoloSkog
potencijala za budu e izu avanje, prezentaciju i koristenje.

8. Z-6263 - Arheolosko nalaziste Grac - Sv. Lovro 32

Arheolo3ko nalaziste Grac — Sv. Lovro smjesteno je oko 3 km sjeveroisto no od Podgra a uz
lijevu obalu Bosuta. Tu se nalaze ostatci srednjovjekovne utvrde “Szentl rinc / Sv. Lovro“ uz
koju su se nalazili naselje, crkvena upa i trgovis te. U povijesnim izvorima spominje se od
1387/88 do 1528. Ostatci utvrde “Szentl rinc / Sv. Lovro* sa uvani su u obliku topografske
uzvisine na povrsini od oko 2500 m - dimenzija pribli no 45 x 55 m, relativne visine oko 2,5 m
nad okolnim oranicama. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno - obrazovni zna aj jer
dosadasnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheoloSkog potencijala za budu e
izu avanje, prezentaciju i koristenje tog lokaliteta.

9.  P-6382 - Arheolosko nalaziste "Tomojevci® >4

Arheolosko nalazidte “Tomojevci® smjeSteno je 1 km isto no od srediSta naselja Lipovac.
Topografski se radi o blagoj uzvisini na obali rijeke Bosut. Na oranicama je prona ena visoka
koncentracija povrSinskih nalaza iz razdoblja kasnog bron anog i starijeg eljeznog doba 12 —
10 st. pr.n.e. 8to upu uje na postojanje naselja tog razdoblja i grobova tog razdoblja. Nalaziste

51 hitps://reqistar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-4991, pristup 13. 08. 24.
52 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-7612, pristup 13. 08. 24.
53 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6263, pristup 13. 08. 24.
54 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/P-6382, pristup 13. 08. 24.
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ima znanstveni, kulturni i odgojno — obrazovni zna aj jer dosadasnji nalazi govore u prilog
postojanju znatnog arheolo$kog potencijala za budu e izu avanje, prezentaciju i koristenje.

Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru ustupila je dodatne
podatke o lokacijama evidentirane kulturno-povijesne bastine® na podru ju Op ine Nijemci:

NIJEMCI

Evidentirana:

Nijemci — Gradina, prapovijesno i srednjovjekovno arheolo$ko nalaziste - E112
Nijemci, Ul. Bana Jela i a, anti ko i srednjovjekovno arheolosSko nalaziSte E113
Nijemci, Ciglana, prapovijesno i srednjovjekovno arheolo3ko nalaziste E114
Nijemci, Ispred Skole, srednjovjekovno arheolosko nalaziste E115

Nijemci, Nogometno igraliSte, prapovijesno arheoloSko nalaziste E116

ELETOVCI

Evidentirana:
eletovci, UL. M. Gupca — Gurovci, anti ko arheolosko nalaziSte E39e
eletovci, Marovac, anti ko arheolosko nalaziSte E39f

VINKOVA KI BANOVCI

Evidentirana:

Vinkova ki Banovci, “Selo“, prapovijesno i srednjovjekovno arheolo3ko nalaziste E275
Vinkova ki Banovci, “Livade — Jendeci®, prapovijesno, anti ko i srednjovjekovno arheolosko
nalaziste E276

Vinkova ki Banovci, “Suma — sjever i jug*, prapovijesno i srednjovjekovno arheoloko nalaziste
E281

BANOVCI
Evidentirana:
Banovci, apljina/ apnica, prapovijesno, anti ko i srednjovjekovno arheoloSko nalaziSte E5

PODGRA E
Evidentirana: - nema

APSEVCI
Evidentirana: - nema

Lokaliteti zaSti ene i evidentirane kulturno-povijesne bastine prema podacima Uprave za
zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru, su prikazani na slikama 2.2-25. i
2.2-26.

55 Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru (Klasa: 612-08/24-11/0052, Urbroj: 532-05-
02-19/1-24-06, Vukovar, 29.08.2024.)
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Op ina Vrbanja

Tablica 2.2.-5.: Registrirana kulturna dobra na pod ru ju Op ine Vrbanja

bRr ’ Regi)srtj}rSkl Naziv kulturnog dobra Adresa Vrsta Pravni status
Spomenik palim
1 ROS-0226- borcima NOR-a i Vrbania Nepokretna Zasti eno
’ 1971. rtvama faSisti kog J pojedina na kulturno dobro
terora
Crkva Poho enja . Nepokretna Zasti eno
2. z-1164 Bla ene Djevice Marije Soljani pojedina na kulturno dobro
ArheoloSko nalaziste - . Zasti eno
3 Z-6088 Zvizdan - grad Soljani Arheologija kulturno dobro
4, Z-6800 GaSpar ev magazin Vrbanja Ne.po.k retna Zasti eno
pojedina na kulturno dobro
ArheoloSko nalaziste : . Zasti eno
5. Z-6828 Puri - Ljubanj Vrbanja Arheologija kulturno dobro

Opis navedenih kulturnih dobara na podru ju Op ine Vrbanja je u nastavku.
Detaljni podaci za sve navedene lokacije kulturne bastine su na poveznicama, koje su
ozna ene u dnu stranice.

1. ROS-0226-1971. - Spomenik palim borcima NOR-ai rtvama faSisti  kog terora %°

Spomenik je lociran u malom parku, na kri anju ulic a Oto ke i Zelene. Tlocrt spomenika je
pravougaoni. Baza je izvedena od armiranog betona u etiri stupnja koja se prema vrhu
su avaju. Na posljednjem stupnju postavljen je sam spomenik, izveden od lomljenog kamena
u obliku piramide. U vrhu spomenika se nalazi zvijezda petokraka. S desne strane piramide je
pravougaono postolje na kojem je smjeStena betonska vaza za cvije e. Na prednjoj strani
postamenta piramide fiksirana je pravokutna granitna spomen plo a s tekstom posvete.

2.  Z-1164 - Crkva Poho enja Bla ene Djevice Marije 7

Izgra enaje 1809. i smjeStena u sredini sela u kvadratnom dvoriStu. Jednobrodna je gra evina
sa zaobljenim svetiStem, sakristijom uz jugozapadni zid svetiSta i zvonikom u glavhom
pro elju. Spada u red reprezentativnijin kasnobarokno-klasicisti kih spomenika nastalih na
prelazu iz 18. u 19. st. Glavno pro elje je u centralnoj zoni blago istureno do zavrsnog vijenca
visoke atike iznad koje se di e zvonik. Toranj ima piramidalno zavrSenu kapu. Jednobrodna
la a, presvo ena je ba vastim svodom s rebrima. Zidni plast la e ras lanjen je dvojima
pilastrima s kapitelima. PjevaliSte je rastvoreno sa tri arkadna luka koja se ponavljaju i na katu.
La a i svetiSte poplo eni su kamenim plo ama.

56 hitps://reqistar.kulturnadobra.hr/#/details/ROS-0226-1971., pristup 13. 08. 24.
57 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-1164, pristup 13. 08. 24.
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3.  Z-6088 - Arheolosko nalaziste Zvizdan — grad 8

ArheoloSko nalaziste “Zvizdan - grad“ nalazi se duboko u mo varnoj Sumi, na oto i u koji nije
plavan, a ome enom je sa tri strane rijekom Studvom, a sa etvrte opkopom. Arheolo3ko
sondiranje izvrSio je Zavi ajni Muzej Stjepana Grubera upanja. Otkriveni su o staci
srednjovjekovne utvrde, zidovi i svodovi u barem dvije gra evinske faze. Od pokretnih nalaza
prona ena je srednjovjekovne keramike, kosti i metalni nalazi. NalaziSte ima znanstveni,
kulturni i odgojno — obrazovni zna aj jer dosadasnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog
arheoloSkog potencijala za budu e izu avanje, prezentaciju i koristenje.

4.  Z-6800 - Gaspar ev magazin *°

Magazin u srediStu naselja podigla je obitelj GaSparac krajem 19. st. za potrebe skladiStenja
itarica. Gra evina se Koristila kao skladiSni prostor do 80-tih godina 20. st. Namjerava se
pretvoriti u muzejsko galerijski centar. Povijesna je namjenska zgrada s obilje jima rane
industrijske arhitekture koja je sa uvala svoje izvorne oblike do danas. Slobodnostoje a
gra evina s tri eta e (prizemlje, kat i potkrovlje) ima izdu eni pravokutni tlocrt. Jednostavna i
simetri na pro elja su neo bukana, izvedena u opeci i ritmizirana lezenama. Prizemlje je od
kata odijeljeno kontinuiranim zup astim vijencima. Pro elja su rastvorena pravilnim ritmom
prozorskih otvora koji se u vertikalnoj osi poklapaju. Manjih su dimenzija, pravokutno
oblikovani u prizemlju i na katu, segmentno u zoni sokla i polukru no u zabatu. Okviri nad
njima su izvedeni od vertikalno postavljene opeke. Na prozorima su ostali sa uvani metalni
kapci i reSetke. Gra evina ima cjelovit unutradnji prostor s drvenim podom i grednikom te
drvenim stubistem. Strop je oslonjen na drvene stupove. Ograda oko dvoriSta je eljezna
kovana sa zidanim parapetima i stupovima.

5.  Z-6828 - Arheolosko nalaziste Puri - Ljuban;j ©°

Arheoloski lokalitet “Puri - Ljubanj* pokraj Vrbanje nalazi se sjeverno od Vrbanje. Radi se o
skupini od 117. prapovijesnih grobnih humka — tumula. Zavi ajni muzej Stjepana Grubera
upanja provodi istra ivanja od 2008. — 2015. g. Na laza je srodno belegis Il grupi kasnog
bron anog doba, sporadi no i prijelazu srednjeg u kasno bro anog doba. Lokalitet predstavlja
jedinstven fenomen groblja pod humcima u ovom dijelu Hrvatske i zna ajan je za utvr ivanje
kontakata me u prapovijesnim zajednicama unutar regije. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i
odgojno — obrazovni zna aj jer dosada3nji nalazi govore u prilog postojanju znatnog
potencijala za budu e izu avanje, prezentaciju i koriStenje tog lokaliteta.

Na slici 2.2.-24. je prikaz polo aja lokacija kultu rnih dobara na podru ju Op ine Vrbanja, u
odnosu na planirane elemente vodno-komunalne infrastrukture i UPOV-e na podru ju
aglomeracija.

58 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6088, pristup 13. 08. 24.
59 hitps://reqistar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6800, pristup 13. 08. 24.
60 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6828, pristup 13. 08. 24.
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Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru ustupila je dodatne
podatke o lokacijama evidentirane kulturno-povijesne bastine® na podru ju Op ine Vrbanja:

VRBANJA
Evidentirana:
Sakralna gra evina SG03-Vrbanja- upna crkva Preslavnog imena Ma rijina.

SOLJANI
Evidentirana: - nema

STROSINCI
Evidentirana:
Sakralna gra evina SG02- StroSinci- upna crkva preobra enja Isu sa Krista

Lokaliteti zaSti ene i evidentirane kulturno-povijesne bastine prema podacima Uprave za
zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru su prikazani na slikama 2.2-25. i
2.2-26.

Op ina Tovarnik

Naselje Tovarnik

Tablica 2.2.-6.: Registrirana kulturna dobra na pod ru ju naselja Tovarnik, Op ina Tovarnik
R. Registarski

. Naziv kulturnog dobra Adresa Vrsta Pravni status
br. broj
1. | Z-1170 Crkva sv. Bartola i Mateja | Tovarnik Ne.pol_<retna zasti eno
pojedina na kulturno dobro
Skupna - grobnica  palih Nepokretna Zasti eno
2. | R-428-1973 boraca  Jugoslavenske | Tovarnik .p .
- pojedina na kulturno dobro
armije
Crkva Sv. . Nepokretna Zasti eno
3. | Z-6701 _ . N T k .
Velikomu enika Georgija ovarni pojedina na kulturno dobro
Spomen ku a A. G. . Nepokretna Zasti eno
4. | #6722 MatoSa - kulturni centar Tovarnik pojedina na kulturno dobro
Naselje lla a

Tablica 2.2.-7.: Registrirana kulturna dobra na pod ru ju naseljalla a, Op ina Tovarnik

R. Reglstgrsk| Naziv kulturnog Adresa Vrsta Pravni status

br. broj dobra

1 77274 Spomen po.dru je la a Nepolgetna Zasti eno
Ivanci pojedina na kulturno dobro

Opis navedenih kulturnih dobara na podru ju Op ine Tovarnik je u nastavku.

61 Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru (Klasa: 612-08/24-11/0052, Urbroj: 532-05-
02-19/1-24-06, Vukovar, 29.08.2024.)
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Detaljni podaci za sve navedene lokacije kulturne baStine su na poveznicama, koje su
ozna ene u dnu stranice.

Naselje Tovarnik

1. Z-1170 - Crkva sv. Bartola i Mateja 2

SmjesStena usred naselja, crkva je izgra ena 1804. u kasnobarokno - klasicisti kom stilu. To
je jednobrodna gra evina s u om polukru nom apsidom te s dvoriSne stra ne prigra enom
novom sakristjom.Gra ena je opekom u vapnenom mortu, svod je kupolasti, krovha
konstrukcija pokrivena biber crijepom. Pod je poplo en keramitnim plo ama. Pro elje je
vertikalno sa stupovima ra$ lanjeno u polja, a horizontalno kordonskim vijencem. Bo na
pro eljara$ lanjena su pilastrima. Na crkvi dominira bogato profiliran vijenac.

2. R-428-1973. - Skupna grobnica palih boraca Jugos lavenske armije ©

U centru Tovarnika na mjestu kri anja ulica M. Pijade i M. Gupca, iza benzinske pumpe,
locirana je skupna grobnica viSe od 80 ubijenih ranjenika i palih boraca za oslobo enje
Tovarnika. Njihova skupna grobnica obilje ena je sk romnim spomen obilje jem 1953.g.
Nadgrobni spomenik je izveden od armiranog betona kao trostepeni podest i na njemu
polo enog bijelog mramora sa spomen plo om.

3. Z-6701 - Crkva sv. Velikomu enika Georgija %

Nastala je izme u 1797.1 1799. g. u srediStu naselja, uz glavnu prometnicu, u duhu kasnog
baroka. Graditelj je bio Petar Suvakovi . lzgra ena je kao jednobrodna gra evina s
polukru nom apsidom i zvonikom rizalitno istaknutim ispred glavnog pro elja. Visoki zvonik
ukraSen je rubnim pilastrima, rastvoren u prizemlju polukru nim portalom, a na katovima
polukru nim prozorskim otvorima s detaljima zaglavn og kamena. ViSestruko profilirani vijenci
odjeljuju njegove katove i oblikuju mjesta za sat. Zvonik zavrSava izdu enom kasnobaroknom
lukovicom na kojoj je jabuka s kriem. Bo na pro elja i apsida su ukraSeni plitkim pilastrima i
rastvoreni polukru nim prozorima te portalom. Oko c¢ rkve se nalaze grobovi iz 19. st., ozna eni
nadgrobnim plo ama od crvenog kamena. Porta je ogra ena zidanim parapetima sa
stupovima te eljeznom kovanom ogradom. U unutrasnj osti je zidani ikonostas iz 19. st., djelo
slikara Gligorija Davidovi a OpSi a, s ikonama u fresco-secco tehnici. Slikarsko-dekoraterske
radove izveli su 1903. g. Milisav Markovi , crkveni slikar i Stevan Todorovi , akademski slikar
iz Beograda. Dvije su velike zidne slike ,.Sv. Sava odbija povratak domu oca svoga“ i ,Stevan
De anski dobija vid“ nad ulazom u la u.

62 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-1170, pristup 13. 08. 24.
63 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/R-428-1973, pristup 13. 08. 24.
64 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6701, pristup 13. 08. 24.
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4, Z-6722 - Spomen ku a A. G. Mato$a - kulturni centar

Rodna ku a A. G. MatoS3a, knji evnika i srediSnje osobe hrvat ske moderne na prijelazu dva
stolje a, smjeStena je u sredistu naselja, nedaleko upne crkve. Prvotna ku a u kojoj je Mato$
ro en 1873. sagra ena je u l. pol. 19. st. u skladu s ondasnjim na inom gradnje u Slavoniji,
pro eljem sa zabatom prema ulici. Podignuta je kao pu ka Skola i u iteljski stan, gdje je on
proveo prve dvije godine ivota u u iteljskoj obitelji s kojom se potom preselio u Zagreb.
Po etkom 20. st. ku a dobiva novo, Sire uli no pro elje, oblikovano u duhu kasnog klasicizma.
2008. zapo eo je projekt rekonstrukcije rodne ku e kojim je ona izvedena u kombinaciji
tradicijskog graditeljstva i profane arhitekture, sa svim dekorativnim detaljima na uli nom
pro elju iz 20. st., s dogra enim ganjkom i dvorisnim krilom. U dubini parcele izgra ena je
nova zgrada za potrebe knji nice i itaonice, oblo ena fasadnom opekom. Danas je to kul turni
centar s 9 sastavnica Ku e: Galerije stalnog postava, Knjinica i itaonica, Spomeni ka
knji nica i dokumentacijski centar, ViSenamjenski p rostor, Suvenirnica, Knjievni klub,
Dvorana za radionice, Administrativni prostor i Depo knji nice i arhiva. Prizemnica je svojom
je 8irom stranom — frontom okrenuta ulici. Pro elje je razvedeno lezenama. Pravokutne
prozore krase klup ice i ravni arhitravni istaci. Polja s lezenama ome ena su frizom konzolica
i soklom. Iznad lezena jednostavni su vijenci, a ispod potkrovnog vijenca, naizmjeni no
konzole s volutama i medaljoni. Desna strana pro elja obilje ena je pravokutnom plo om s
likom A. G. MatoSa.

Naselje lla_a

1. Z-7274 - Spomen podru je Ivanci

Selo Ivanci nalazilo se izme u naselja lla e i Nijemaca. Po etkom Il. svjetskoga rata Ivanci su
imali oko 80 ku a i viSe od 300 stanovnika. Mla i mjeStani su se priklju ili NOB-i, a oni koji su
ostali u selu aktivho su podr avali Narodnooslobodi la ki pokret. Zbog toga je 30. studenog
1943. g. njema ka vojska razruSila selo tenkovima, a mjeStane koji se nisu sklonili pobila.
Nakon zlo ina selo nije obnovljeno. Na kraju nekadasnjeg sela podignuta je 1956. g. spomen-
grobnica u sje anje na poginule mjesStane. rtve odmazde njema ke vojske nisu posebno
iskazane i ne zna se to an broj posmrtnih ostataka u zajedni koj grobnici. Ova prva spomen
grobnica bila je pokrivena ravnom betonskom plo om, nad kojom su se uzdizale dvije manje
plo e s uklesanim imenima stradalih. Na ovim plo ama, postavljenim izme u uskih pilona
spomenika, bila su uklesana 85 imena. Na vrhu srediSnjeg, najve eg pilona, bila je postavljena
manja zvijezda. Spomenik je potom redizajniran 1984. g. kada je postavljena nova i Sira
betonska plo a na plitko postolje grobnice. Spomen plo e s imenima stradalih bile su izvedene
od mramora, a na vrhu spomen plo e postavljena nova i ve a zvijezda petokraka.
Obilje avanje sje anja na selo i mjeStane odr avalo se povodom Dana b orca, 4. srpnja.
Spomen podru je Ivanci obuhva a spomen grobnicu sa spomen plo om, prilazni put do
spomen obilje ja i Sumarak oko obilje ja. Danas se na mjestu nekadasSnjeg sela prostiru
oranice.

65 https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6722, pristup 13. 08. 24.
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Na slici 2.2.-23. je prikaz polo aja lokacija kultu rnih dobara na podru ju Op ine Tovarnik, u
odnosu na planirane elemente vodno-komunalne infrastrukture i UPOV-e na podru ju
aglomeracija.

Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru °" ustupila je dodatne
podatke o lokacijama evidentirane kulturno-povijesne bastine na podru ju Op ine Tovarnik:

TOVARNIK
Evidentirana:
Tovarnik, Gecija, prapovijesno, anti ko i srednjovjekovno arheoloSko nalaziSte R108

ILA A

Evidentirana:

lla a, Mala GorusSica, prapovijesno arheolosko nalaziste E56

lla a, ordaSica — Utvaj, prapovijesno arheolosko nalaziste, E56a

Lokaliteti zaSti ene i evidentirane kulturno-povijesne bastine prema podacima Uprave za
zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Vukovaru su prikazani na slikama 2.2-25. i
2.2-26.

67
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
s1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2.-22.: Kartografski prikaz kulturnih dobar  a%8 prema Registru kulturnih dobara RH, u odnosu navo  dno-komunalnu infrastrukturu na podru ju Op ine Stari Jankovci.

68 Ministarstvo kulture i medija https://geoportal.kulturnadobra.hr/, pristup 20. 08. 2024.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
s1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2.-23.: Kartografski prikaz kulturnih dobar  a% prema Registru kulturnih dobara RH, u odnosu navo  dno-komunalnu infrastrukturu na podru ju Op ina Nijemci i Tovarnik.

69 Ministarstvo kulture i medija https://geoportal.kulturnadobra.hr/, pristup 20. 08. 2024.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
s1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2-24.: Kartografski prikaz kulturnin dobara  7° prema Registru kulturnih dobara RH, u odnosu navo  dno-komunalnu infrastrukturu na podru ju Op ine Vrbanja.

70 Ministarstvo kulture i medija https://geoportal.kulturnadobra.hr/, pristup 20. 08. 2024.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
s1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2-25.: Kartografski prikaz kulturnih dobara prema podacima Konzervatorskog odjela u Vukovaru 7, u odnosu na planirani sustav vodoopskrbe na podru ju aglomeracija Stari Jankovi, Nijemci/Tovarnik iV rbanja

71 Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru (Klasa: 612-08/24-11/0052, Urbroj: 532-05-02-19/1-24-06, Vukovar, 29.08.2024.)
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
s1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.2-26.: Kartografski prikaz kulturnih dobara prema podacima Konzervatorskog odjela u Vukovaru 72, u odnosu na planirani sustav odvodnje i UPOV-e na podru ju aglomeracija Stari Jankovi, Nijemci/Tovarnik i
Vrbanja

72 Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru (Klasa: 612-08/24-11/0052, Urbroj: 532-05-02-19/1-24-06, Vukovar, 29.08.2024.)

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zaStite okoliSa, Split 119



Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

2.3 Podaci o stanju vodnih tijela u uem podru ju zahvata i
kartografski prikaz lokacije zahvata u odnosu na po dru jakoja
su pod rizikom od poplava

2.3.1 Pregled stanja vodnih tijela
Mala vodna tijela’

Za potrebe Planova upravljanja vodnim podru jima, provodi se delineacija i proglaSavanje
vodnih tijela povrSinskih voda. Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahtjeva koja nisu
progladena zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zastite kako slijedi:

sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglaSeno Planom upravljanja
vodnim podru jima, smatraju se njegovim dijelom i za njih va e isti uvj eti kao za to ve e
vodno tijelo.

za manja vodna tijela koja nisu proglasena Planom upravljanja vodnim podru jima i nisu
sastavni dio ve eg vodnog tijela, va e uvjeti kao za najbli e susjedno vodno tijelo.

2.3.1.1 PovrSinske vode

Kopnene povrSinske vode

Za prikaz stanja za planirani zahvat gradnje sustava odvodnje i pro i$ avanja otpadnih voda
aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, su prema Planu upravljanja vodnim podru jima
2022.-2027 izdvojena sliede a vodna tijela, kao recipijenti pro i enih otpadnih voda s
planiranih  UPOV-a Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja: CSR00008 038104, BOSUT,
CSR00130_000000, Vidor i CSR00177_002729, Vrbanjica I.

73 |zvadak iz registra vodnih tijela (Plan upravljanja vodnim podru jima do 2027.) (KLASA: 008-01/23-
01/1050, URBROJ: 383-23-1, od 21. studenog 2023. godine)
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Tablica 2.3.1.1-1 Osnovni fizikalno-kemijski pokaza  telji kakvo e vodnih tijela izmijenjenih teku  ica
Osnovni fizikalno-kemijski pokazatelji kakvo e
VODNO TIJELO Temperatura Salinitet Zakiseljenost BPK5 KPK-Mn Amonij Nitrati Ukuvpm Orto-_ Ukupni
dusik fosfati fosfor

CSR00008_038104,

BOSUT
Ekotip : ]
Velike znatno umjeren
promijenjene teku ice s potencijal
promijenjenom
morfologijom i

uzdu nom povezanosti
toka (HR-K_3B)

CSR00130_000000,
Vidor

Ekotip: Male znatno
promijenjene teku ice s
promijenjenom
morfologijom i

uzdu nom povezanosti
toka (HR-K_1B)

umjeren
potencijal

Zeleni servis d.0.0 Stru ni poslovi zastite okoliSa, Split

umjeren
potencijal

umjeren
potencijal
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.lzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Tablica 2.3.1.1-2 Osnovni fizikalno-kemijski pokaza telji kakvo e vodnih tijela umjetnih teku ica
Osnovni fizikalno-kemijski pokazatelji kakvo e
VODNO TIJELO Temperatura Salinitet Zakiseljenost BPK5 KPK-Mn Amonij Nitrati Ukl{pm Orto-_ Ukupni
dusik fosfati fosfor
CSR00177_002729,
Vrbanjica |
) o dobar i L dobar i dobar i dobar i dobar i . dobar |
Ekotip: dobar i bolji bolii dobar i bolji bolii bolii bolii bolii umjeren bolii
Umjetne teku ice s potencijal ol potencijal ol ol ol ol potencijal ol
I . potencijal potencijal | potencijal | potencijal | potencijal potencijal

poreme enim odnosom

povrsinskih i podzemnih

voda (HR-K_6B)

Tablica 2.3.1.1-3 BioloSki elementi kakvo e vodnih tijela izmijenjenih teku ica
BioloSki elementi kakvo e
Makrozoobentos Makrozoobentos
VODNO TIJELO Fitoplankton Fitobentos Makrofita op a Ribe
saprobnost -
degradacija
CSR00008_038104, BOSUT nije relevantno umjeren potencijal puoTéﬁ::?jgl loS potencijal

CSR00130_000000, Vidor

nije relevantno

lo$ potencijal

lo$ potencijal
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.lzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Tablica 2.3.1.1-4 Biolo3ki elementi kakvo e vodnih tijela umjetnih teku  ica

BioloSki elementi kakvo e
Makrozoobentos Makrozoobentos
VODNO TIJELO Fitoplankton Fitobentos Makrofita op a Ribe
saprobnost d .
egradacija
CSR00177_002729, Vrbanjica | nije relevantno CISET | 9] log potencijal | 10% potencijal
- ' potencijal
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Tablica 2.3.1.1-5 Elementi ocjene ekoloSkog stanja

vodnih tijela izmijenjenih teku

ica

Elementi ocjene ekoloSkog stanja

BioloSki Osnovni fizikalno Specifi ne Hidromorfoloski
VODNO TIJELO elementi kemijski elementi one i uju e elementi
kakvo e kakvo e tvari kakvo e
CSR00008_038104, dobar i bolji
BOSUT potencijal
CSR00130_000000, dobar i bolji umjeren
Vidor potencijal potencijal

Tablica 2.3.1.1-6 Elementi ocjene ekoloSkog stanja  vodnih tijela umjetnih teku

ica

Elementi ocjene ekoloSkog stanja

BioloSki Osnovni fizikalno Specifi ne Hidromorfoloski
VODNO TIJELO elementi kemijski elementi one iS uju e elementi
kakvo e kakvo e tvari kakvo e
CSR00177_002729, dobar i bolji
Vrbanjica | potencijal

Tablica 2.3.1.1-7 Stanje vodnih tijela izmijenjenih  teku ica
VODNO TIJELO Ekoloski Kemijsko stanje
potencijal

CSR00008_038104,
BOSUT

nije postignuto
dobro stanje

CSR00130_000000,

Vidor dobro stanje

Tablica 2.3.1.1-8 Stanje vodnih tijela umjetnih tek  u ica
VODNO TIJELO Ekoloski Kemijsko
potencijal

CSR00177_002729,

Vrbanjica | dobro stanje
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:

.lzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija s

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja,

ustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Vukovarsko-srijemska upanija“

Tablica 2.3.1.1.-9 Program mjera za vodna tijela iz

mijenjenih teku ica

VODNO TIJELO

Program mjera

CSR00008_038104, BOSUT

Osnovne mjere (Poglavlje 5.2):
3.0SN.06.03, 3.0SN.06.04, 3.0SN.06.05,
3.0SN.07.02, 3.0SN.07.03, 3.0SN.07.05,
3.0SN.07.08, 3.0SN.07.09, 3.0SN.07.15,
3.0SN.07.16, 3.0SN.07.17

Dodatne mjere (Poglavlje 5.3):
3.D0D.02.01, 3.D0D.02.02, 3.DOD.02.03,
3.D0D.06.01, 3.D0D.06.02, 3.DOD.06.05,
3.DOD.06.06, 3.D0D.06.24, 3.DOD.06.25,
3.D0D.06.26, 3.D0D.06.27

Dopunske mjere (Poglavlje 5.4):
3.DOP.02.01, 3.DOP.02.02

Osim navedenih mjera, na vodno tijelo se
primjenjuju i op e mjere te mjere koje vrijede za
sva vodna tijela.

CSR00130_000000, Vidor

Osnovne mjere (Poglavlje 5.2):

3.0SN.05.14, 3.0SN.06.03, 3.0SN.06.04,
3.0SN.06.05, 3.0SN.07.02, 3.0SN.07.03,
3.0SN.07.05, 3.0SN.07.08, 3.0SN.07.09,
3.0SN.07.17

Dodatne mjere (Poglavlje 5.3):
3.D0D.06.31

Dopunske mjere (Poglavlje 5.4):
3.DOP.02.01, 3.DOP.02.02

Osim navedenih mjera, na vodno tijelo se
primjenjuju i op e mjere te mjere koje vrijede za
sva vodna tijela.

Tablica 2.3.1.1.-10 Program mjera za vodna tijela u

mjetnih teku ica

VODNO TIJELO

Program mjera

CSR00177_002729, Vrbanjica |

Osnovne mjere (Poglavlje 5.2):
3.0SN.03.07C, 3.0SN.03.16, 3.0SN.05.14,
3.0SN.06.03, 3.0SN.06.04, 3.0SN.06.05,
3.0SN.07.02, 3.0SN.07.03, 3.0SN.07.05,
3.0SN.07.08, 3.0SN.07.09, 3.0SN.07.15,
3.0SN.07.16, 3.0SN.07.17

Dodatne mjere (Poglavlje 5.3):
3.D0D.06.01, 3.D0OD.06.02, 3.DOD.06.05,
3.D0D.06.06, 3.D0OD.06.24, 3.DOD.06.25,
3.D0D.06.26, 3.D0OD.06.27

Dopunske mjere (Poglavlje 5.4):
3.D0P.02.01, 3.DOP.02.02

Osim navedenih mjera, na vodno tijelo se
primjenjuju i op e mjere te mjere koje vrijede za
sva vodna tijela.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Mjere relevantne za vodna tijela izmijenjenih teku ica CSR00008 038104, BOSUT i
CSR00130_000000, Vidor te mjere za vodno tijelo umjetnih teku ica - CSR00177_002729,
Vrbanijica I, u odnosu na zahvat, nalaze se u Prilogu 5.4.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.lzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.3.1.1-1 Karta svih povrSinskih vodnih tijel  a (te lokacije izdvojenih povrsinskih vodnih tijela ) u odnosu na elemente zahvata (Zeleni servis
d.o.o0., 2023.)
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

2.3.1.2 Vodna tijela podzemnih voda

Prema Planu upravljanja vodnim podru jima 2022.-2027., sve 3 aglomeracije se nalaze na
podru ju podzemnog vodnog tijela CSGI-29-ISTO NA SLAVONIJA-SLIV SAVE, ije je
kemijsko i koli insko stanje, prema Planu upravljanja vodnim podru jima 2022.-2027. godine,

ocijenjeno kao dobro.

Tablica 2.3.1.2-1 Stanje vodnog tijela podzemnih vo da CSGI-29-ISTO NA SLAVONIJA-SLIV
SAVE

Stanje Procjena stanja
Kemijsko stanje dobro
Koli insko stanje dobro
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.3.1.2-1. Karta vodnih tijela podzemnih voda s prikazom zahvata (Zeleni servis d.0.0., 2023.)
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Geotermalno i mineralno vodno tijelo

Prema Planu upravljanja vodnim podru jima 2022.-202127., zahvati na sve 3 aglomeracije se
nalaze izvan podru ja geotermalnog i mineralnog vodnog tijela CSGTN-14, upanjsko, ijeje
kemijsko i koli insko stanje ocijenjeno kao dobro.

Slika 2.3.1.2-2. Karta geotermalnog i mineralnog vo  dnog tijela s prikazom zahvata na
aglomeracijama (Zeleni servis d.o.0., 2023.)

Tablica 2.3.1.2-2 Stanje geotermalnog i mineralnog  vodnog tijela CSGTN-14, upanjsko

Stanje Procjena stanja
Kemijsko stanje dobro
Koli insko stanje dobro
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

2.3.2 Poplave
Podru ja potencijalno zna ajnih rizika od poplava (PPZRP)

PODRU JE PPZRP 2018 — Podru je proglaSeno ,Podru jem potencijalno zna ajnih rizika od
poplava“ sukladno prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018., Hrvatske vode, 2019.

PODRU JE NIJE PPZRP 2018 — Podru je koje nije proglaseno ,Podru jem potencijalno
zna ajnih rizika od poplava“ sukladno prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018., Hrvatske
vode, 2019.

Sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018. godine, dio planiranih zahvata na
aglomeracijama Stari Jankovci i Nijemci se nalazi na podru ju koje je proglaSeno ,Podru jem
potencijalno zna ajnih rizika od poplava“ te dijelom na podru ju koje nije proglaseno
.Podru jem potencijalno zna ajnih rizika od poplava“. Cijela aglomeracija Vrbanja je na
podru ju koje je proglaseno ,Podru jem potencijalno zna ajnih rizika od poplava“.

Slika 2.3.2.-1. Karta podru  ja potencijalno zna ajnih rizika od poplava 2018. s prikazom
obuhvata zahvata na aglomeracijama (Zeleni servisd  .0.0., 2023.)
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Opasnost od poplava

OPASNOST VV 2019 — Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija velike vjerojatnosti za
planski ciklus 2022.-2027.
OPASNOST SV 2019 — Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija srednje vjerojatnosti za
planski ciklus 2022.-2027.
OPASNOST MV 2019 — Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija male vjerojatnosti za
planski ciklus 2022.-2027.

polje vrijednost Zha enje
m_kl_dub 1 maksimalna dubina vode < 0,5 m
2 maksimalna dubina vode 0,5m-1,5m
3 maksimalna dubinavode 1,5 m-2,5m
4 maksimalna dubina vode >2,5m
5 ve e vodene povrSine

OPASNOST Nasipi 2019 - polo aj nasipa

Prema Karti opasnosti od poplava, planirani zahvati na aglomeracijama se najve im dijelom
nalaze na podru ju male vjerojatnosti od poplavljivanja te manjim dijelom na podru ju srednje
i velike opasnosti od poplavljivanja.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.3.2-2 Karta opasnosti od poplava s prikazan  om obuhvata zahvata (Zeleni servis d.o.o., 2023.)
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Napomena:

Karte su izra ene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama lanaka 124.,
125. i 126. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 ), i to za tri scenarija plavljenja odre ena
Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vije a od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju
rizicima od poplava, i nisu prilago ene drugim namjenama. Treba voditi ra una da na kartama nisu
prikazani svi mogu i scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihva a sve rizike koji nastaju njegovim
koriStenjem te prihva a koristiti podatke isklju ivo na vlastitu odgovornost. Podaci imaju to nost i
prilago eni su mjerilu 1:25.000 i nisu pogodni za koriStenje u mjerilima ve e detaljnosti.

0Od 24.02.2021. godine kada su objavljene Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2019.
prestaju vrijediti karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2014. koje se mogu dobiti na
poseban zahtjev.

2.3.3 Zone sanitarne zastite izvoriSta/crpiliSta

Prema Registru zaSti enih podru ja, dijelovi zahvata na aglomeracijama se na nekoliko
lokacija nalaze unutar Ill. zone sanitarne zastite izvorista.
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Slika 2.3.3-1 Karta zona sanitarne zaStite izvorist a s prikazom zahvata na aglomeracijama (Zeleni serv  is d.o.0., 2023.)
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

2.3.4 Osjetljivost podru  ja RH
Uvidom u Kartu osjetljivosti podru ja u Republici Hrvatskoj™ vidljivo je da se lokacija planiranih

zahvata na aglomeracijama Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja nalaze na slivu osjetljivog
podru ja A — Dunavski sliv, unutar kojeg se ograni ava ispustanje duSika i fosfora.

#1$ %& " ")

7 Odluka o odre ivanju osjetljivin podru ja (,Narodne novine®, broj 79/22)
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

2.4 Kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na podru ja
ekolosSke mre e te popis cilieva o uvanja i podru ja ekoloske
mre e gdje se zahvat planira i/ili na koja bi mogao imati
Zna ajan utjecaj

Aglomeracije Stari Jankovci i Vrbanja se u potpunosti nalaze izvan podru ja ekoloske mre e,
prema Uredbi o ekoloskoj mre i i nadle nostima javn ih ustanova za upravljanje podru jima
ekoloske mre e (,Narodne novine®, broj 80/19, 119/2 3), a aglomeracija Nijemci je tako er
izvan podru ja ekoloSke mre e, osim kra e dionice tla nog kanalizacijskog cjevovoda duljine
cca. 1,8 km i jedne crpne stanice (CS), koji e se postavljati u koridoru postoje e prometnice
te prolaze podru jem ekoloSke mre e zna ajnom za o uvanje ciljnih vrsta i ciljnih staniSnih
tipova POVS HR2001414 Spa vanski bazen i podru jem zna ajnom za o uvanije ciljnih vrsta
ptica POP HR1000006 Spa vanski bazen.

Zahvatu najbli e podru je ekoloSke mre e zna ajno za o uvanje ciljnih vrsta i ciljnih stanisnih
tipova POVS HR2001415 Spa vanski JZ je na udaljenosti od cca. 30 m.

Slika 2.4-1 Izvod iz Karte ekoloske mre e RH  7® sa ucrtanim aglomeracijama
(Zeleni servis d.o.o., 2023.)

75 http://www.bioportal.hr/gis/; pristup: studeni, 2023.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

Tablica 2.4-1 Udaljenosti podru

ja Ekoloske mre e RH od planiranog zahvata

Naziv podru ja (POVS)

Udaljenost od podru  ja zahvata

POVS HR2001414 Spa vanski bazen

mali dio zahvata na podru ju aglomeracije
Nijemci je unutar podru ja EM (cca. 2,14 km
cjevovoda + 1 CS)

POVS HR2001415 Spa vanski JZ

cca.30m

Naziv podru ja (POP)

Udaljenost od podru  ja zahvata

POP HR1000006 Spa vanski bazen

mali dio zahvata na podru ju aglomeracije
Nijemci je unutar podru ja EM (cca. 2,14 km
cjevovoda + 1 CS)

Tablica 2.4-2 Cilievio uvanja podru

ja EM POVS HR2001414 Spa vanski bazen

POVS HR2001414 Spa vanski bazen 7

Lucanus cervus - jelenak

Cilj Odr ati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede

e atribute:

Atributi:

Odrano je najmanje 35300 ha
pogodnih staniSta (Sumska staniSta s
dovoljno krupnih panjeva, odumiru ih ili
sviee odumrlih stabala za razvoj i
prehranu li inki)

Odr ana je populacija vrste (najmanje
15 kvadranata 1x1 km mre €)

Odr ano je najmanje 33860 ha klju nih
staniSta (NKS E.2.1.1.,, E.2.2.1,
E.2.2.2.,,E.2.2.3.,,E3.1.1)

U Sumama u kojima se jednodobno
gospodari 0 uvano je najmanje 40%
hrastovih sastojina starijih od 80 godina i

najmanje 20% jasenovih sastojina
starijih od 60 godina

U Sumama kojima se jednodobno
gospodari o0 uvana je povezanost

Sumskog kompleksa kroz ostavljanje
povrSina na kojima e se odgoditi
obnova

U Sumskim sastojinama osiguran je udio
od najmanje 3% ostavljene odumrle ili
odumiru e drvne mase

Nakon sje e ostavljeno je najmanje 50%
panjeva

Dodatne informacije:

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost vrste
unutar podru ja ekoloSke mre e objavljuje se
na web GIS portalu zaStite prirode
www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q4 2023).

Veli ina populacije izraena je u jedinicama
1x1 km mre e budu i da je na takav na in
populacija izra ena na biogeografskoj razini u
okviru prvog nacionalnog izvjeS a o stanju
0 uvanosti vrste za razdoblje 2013.-2018.,
izra enog sukladno |. 17. Direktive o
stanistima.

Sumskim sastojinama u vlasnistvu RH na ovom
podru ju ekoloSke mree gospodari se
temeljem Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Oto ke Sume,
Kunjevci, Dubovica, Ceranski lugovi, Nara e,
Kragujna, Slavir, Vrbanjske Sume, Topolovac,
Desi evo, Debrinja, Kusare.

Sumskim sastojinama u privathom vlasnistvu
na ovom podru ju ekoloSske mre e gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Spa vanske Sume,
Vinkova ke Sume.

76 https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AAChIZ7H-IN3g4Z-

kD2WowMDa/Doradjeni_ciljevi_ocuvanja?d|=0&preview=HR2001414 Spacvanski bazen.pdf&subfolder nav tra

cking=1, pristup: prosinac, 2023.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

POVS HR2001414 Spa vanski bazen

Cerambyx cerdo — hrastova strizibuba

Cilj

Odr ati povoljno stanje ciljnog stanidnog tipa kroz sljede e atribute:

Atributi: Dodatne informacije

Odr ano je najmanje 35300 ha pogodnih stanista Kroz projekt ,Razvoj okvira za
(Sumska staniSta s dovoljno krupnih panjeva, upravijanje  ekoloskom mre om

odumiru ih ili svje e odumrlih stabala) Natura 2000“ ,Usluge definiranja
Odr ana je populacija vrste (najmanje 3 SMART cilieva o uvanja i osnhovnih
kvadranta 1x1 km mre e) mjera o uvanja ciljnih vrsta i staniSnih
Odr ano je 33860 ha klju nih stanista hrastovin | tiPova® izradit e se detaljna karta
sastojina  (NKS E.2.1.1., E.2.2.1, E.222, |rasprostranjenosti  vrste  unutar
E.2.2.3.,E.3.1.1) podru ja ekoloSke mre e (predvi eni

U §umama u kojima se jednodobno gospodari | fok: Q4 2023).

0 uvano je najmanje 40% hrastovih sastojina
starijih od 80 godina i najmanje 20% jasenovih
sastojina starijih od 60 godina

U Sumama kojima se jednodobno gospodari
0 uvana je povezanost Sumskog kompleksa kroz
ostavljanje povrSina na kojima e se odgoditi
obnova

U Sumskim sastojinama osiguran je udio od
najmanje 3% ostavljene odumrle ili odumiru e
drvne mase

Zonacija u odnosu na
rasprostranjenost vrste unutar
podru ja ekoloSke mre eobjavljuje se
na web GIS portalu zaStite prirode
www.bioportal.hr/gis (indikativni rok:
Q4 2023).

Veli ina populacije izraena je u
jedinicama 1x1 km mre e budu idaje
na takav na in populacija izra ena na
biogeografskoj razini u okviru prvog
nacionalnog izvjieS a o0 stanju
0 uvanosti vrste za razdoblje 2013.-
2018., izra enog sukladno 1. 17.
Direktive o staniStima.

Sumskim sastojinama u vlasnistvu RH
na ovom podru ju ekoloske mree
gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih  planova za
gospodarske jedinice (GJ) Oto ke
Sume, Kunjevci, Dubovica, Ceranski
lugovi, Nara e, Kragujna, Slavir,
Vrbanjske Sume, Topolovac,
Desi evo, Debrinja, Kusare.

Sumskim sastojinama u privatnom
vlasnistvu na ovom podru ju ekoloSke
mree gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih  planova za
gospodarske jedinice (GJ)
Spa vanske Sume, Vinkova ke Sume.
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Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

POVS HR2001414 Spa vanski bazen

Bombina bombina — crveni muka

Cilj Odr ati povoljno stanje ciljnog stanisnog tipa kroz sliede e atribute:
Atributi: Dodatne informacije
Odr ana je povrsina pogodnih stanista (poplavne  [Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
Sume, staja a vodena tijela, lokve i bare, livade, |[vrste unutar podru ja  ekoloSke
poplavna podru ja te riparijske zone) u zoni od |mre e_objavljuje se na web GIS portalu
38200 ha zaStite prirode www.bioportal.hr/gis
Odr ana je populacija vrste (najmanje (indikativni rok: Q4 2023).
44 kvadranta 1x1 km mre e)
Odr ano je najmanje 37100 ha Sumskih _VE|_i _ina populacije izra ena .je u
sastojina (NKS E.) jedinicama 1x.1 km mre? b_udu i da je
Odr ano je 630 ha vodenih povrSina na takav na n popu.lacua zfaena na
biogeografskoj razini u okviru prvog
(NKS A) . o nacionalnog izvieS a 0  stanju
O uvane su sve Sumske istine 0 uvanosti vrste za razdoblje 2013.-
O uvane su sve lokve unutar Suma 2018., izra enog sukladno I 17.
Direktive o stanistima.
POVS HR2001414 Spa vanski bazen
Emys orbicularis —barska kornja a
Cilj Odr ati povoljno stanje ciljnog stanisnog tipa kroz sliede e atribute:
Atributi: Dodatne informacije
Odr ana je povrsina pogodnih stanista (kopnene |[Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vode i poplavha podru ja gusto obrasla (vrste unutar podru ja  ekoloSke
vegetacijom s osun anim obalama te kopnena |mre eobjavljuje se na web GIS portalu
staniSta pogodna za polaganije jaja poput vla nih  |zaStite prirode www.bioportal.hr/gis
livada i Sumskih sastojina s odumrlim stablima na  |(indikativni rok: Q4 2023).
osun anom polo aju) u zoni od 38200 ha
Odr ana je populacija vrste (najmanje 9 Veli ina populacije izraena je u
kvadranata 1x1 km mre e) jedinicama 1x1 km mre e budu i da je
Odr ano je najmanje 37100 ha Sumskih na takav na in populacija izra ena na
sastojina (NKS E.) biogeografskoj razini u okviru prvog
Odr ano je 630 ha vodenih povrsina nacionalnog  izvies a o  stanju
0 uvanosti vrste za razdoblje 2013.-
(NKS A) )
- 2018., izra enog sukladno I 17.
O uvane su sve lokve unutar Suma o i
. o o . Direktive o staniStima.
O uvano je periodi no plavljenje podru ja
Invazivna strana vrsta crvenouha kornja a nema
uspostavljenu populaciju
POVS HR2001414 Spa vanski bazen
Barbastella barbastellus — Sirokouhi mra  njak
Cilj Odr ati povoljno stanje ciljnog stanisnog tipa kroz sliede e atribute:
Atributi: Dodatne informacije

Odr ano je 35300 ha pogodnih stanisSta (Sumska
staniSta, posebice Sumska staniSta u kojima je
visoka strukturiranost i zastupljenost starijih

Zonacija u odnosu na
rasprostranjenost  vrste unutar
podru ja ekoloSke mre eobjavljuje se
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dobnih razreda drve a te stabala s pukotinama i
dupljama, rubovi Suma i Sumske istine i lokve
unutar Suma)

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari
0 uvano je najmanje 40% hrastovih sastojina
starijin od 80 godina i najmanje 20% jasenovih
sastojina starijih od 60 godina

U Sumama kojima se jednodobno gospodari
0 uvana je povezanost Sumskog kompleksa kroz
ostavljanje povrSina na kojima e se odgoditi
obnova

U Sumskim sastojinama starosti od 20 godina do
perioda oplodne sje e o uvana je prirodnost
prizemnog sloja i sloja grmlja

O uvane su sve lokve unutar Suma

O uvane su sve Sumske istine

na web GIS portalu zaStite prirode
www.bioportal.hr/gis
(indikativni rok: Q4 2023).

Sumskim sastojinama u vlasnistvu
RH na ovom podru ju ekoloSke
mree gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih  planova za
gospodarske jedinice (GJ) Oto ke
Sume, Kunjevci, Dubovica, Ceranski
lugovi, Nara e, Kragujna, Slavir,
Vrbanjske Sume, Topolovac,
Desi evo, Debrinja, Kusare.

Sumskim sastojinama u privatnom

vlasnistvu na ovom podru ju
ekoloske mree gospodari se
temeljem Sumskogospodarskih

planova za gospodarske jedinice
(GJ) Spa vanske Sume, Vinkova ke
Sume.

Potrebno je  utvrditi/kvantificirati
povolian udio stabala prsnog
promjera iznad 30 cm te stabala s
pukotinama u kori i dupljama u
Sumama u kojima se raznodobno
gospodari. (indikativni rok: Q4 2026).

Potrebno je odrediti cilj o uvanja
vezan uz veli inu populacije vrste.
(indikativni rok: Q4 2026).

POVS HR2001414 Spa vanski bazen

Lutra lutra - vidra

Cil

Posti i povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede

e atribute:

Atributi

Odr ano je najmanje 970 ha pogodnih
staniSta (povrSinske kopnene vode i
mo varna stanista - staja ice, teku ice,
hidrofitska staniSta slatkih voda te

na

Dodatne informacije

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost vrste
unutar podru ja ekoloSke mre eobjavijuje se
web
www.bioportal.hr/gis

GIS portalu zaStite prirode

obrasle obale povrSinskih kopnenih
voda i mo varna stanista)

Odr ana je populacija od najmanje 22
jedinke

O uvana je prirodna hidrologija i
hidromorfologija vodotoka

O uvan je pojas riparijske vegetacije
(grmlja i drve a) u Sirini od minimalno
10m

(indikativni rok: Q4 2023).

Procjena brojnosti prema SDF obrascu iznosi
20 — 25 jedinki
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POVS HR2001414 Spa vanski bazen

Triturus dobrogicus — veliki panonski vodenjak

Cilj Posti i povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede e atribute:
Atributi Dodatne informacije
Odr ana su pogodna staniSta za vrstu Zonacija u odnosu na rasprostranjenost vrste
(staja e i manje teku e vode, posebice unutar podru ja ekoloSke mre eo bjavljuje se
bare i kanali, okolna poplavnairiparijska | na web GIS portalu zaStite prirode
podru ja) u zoni od 38.200 ha. www.bioportal.hr/gis
Odr ana je populacija vrste (najmanje (indikativni rok: Q4 2023).
13 kvadranata 1x1 km mre e)
Odrano je 630 ha vodenih povrSina Veli ina populacije izraena je u jedinicama
(NKS A) 1x1 km mree budu i da je na takav na in
O uvane su sve lokve unutar i izvan | populacija izra ena na biogeografskoj razini u
Suma okviru prvog nacionalnog izvje§ a o stanju
O uvano je periodi no plavijenje podru ja p uvanosti vrste za razdoblje 2(?13.-.2018.,
izra enog sukladno |. 17. Direktive o
stanistima.
POVS HR2001414 Spa vanski bazen
91E0* Aluvijalne Sume ( Alno-Padion , Alnion incanae, Salicion albae )
Cilj Posti i povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede e atribute:
Atributi Dodatne informacije

Odran je staniSni tip unutar zone
povrsine 59 ha

O uvane su karakteristi ne vrste ovog
stanisnog tipa

O uvan je povoljan hidroloski reim
(prirodno periodi no plavljenje i visoka
razina podzemne vode)

O uvane su sve Sumske istine
PoboljSano je stanje staniSta uklanjanjem
invazivnih stranih vrsta biljaka

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost staniSnog
tipa unutar podru ja ekoloSke mre e objavljuje se
na web GIS portalu zaStite prirode
www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q4 2023).

Unutar zone nije detaljno kartiran stanisni tip te
ga je potrebno detaljno kartirati
(indikativni rok: Q4 2026).

Karakteristi ne vrste definirane su opisom
staniSnog tipa u interpretacijskom priru niku za
odre ivanje kopnenih staniSta u RH prema
Direktivi o stanistima EU (Priru nik) i
Nacionalnom klasifikacijom staniSta (NKS).

Sumskim sastojinama u vlasnistvu RH na ovom
podru ju ekoloSke mree gospodari se
temeljem Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Oto ke Sume,
Kunjevci, Dubovica, Ceranski lugovi, Nara e,
Kragujna, Slavir, Vrbanjske Sume, Topolovac,
Desi evo, Debrinja, Kusare.

Sumskim sastojinama u privathom vlasnistvu
na ovom podru ju ekoloSke mre e gospodari
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se temeljem Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Spa vanske Sume,
Vinkova ke Sume.

Invazivne strane vrste koje ugro avaju stanisni
tip zabilje ene na ovom POVS: Acer negundo
- perastolistni javor, Ambrosia artemisiifolia -
pelinolisni limund ik, Amorpha fruticosa -
ivitnja a, Asclepias syriaca - cigansko perje,
Bidens frondosa - lisnati dvozub, Conyza
canadensis - kanadska grmika, Erigeron
annuus -  jednogodiSnja  hudoljetnica,
Euphorbia maculata - pjegava mlje ika,
Solidago canadensis - gustocvjetna zlatnica,
Sorghum halepense - piramidalni sirak,
Xanthium strumarium L. ssp. Italicum - obalna
dikica

POVS HR2001414 Spa vanski bazen

3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom  Hydrocharition ili Magnopotamion
Cilj Posti i povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede e atribute:
Atributi Dodatne informacije

Odr an je staniSni tip unutar zone 550ha | Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
O uvati stanini tip unutar klju ne zone stanisnog tipa unutar podru ja ekoloske mre e

povrsine 70 ha

O uvane su karakteristi n vrste stanignog | WWw.bioportal.hr/gis

tipa
Odr an je pH vode > 7

O uvani su svi rukavci i mrtvice

objavljuje se na web GIS portalu zastite prirode

(indikativni rok: Q4 2023).

Karakteristi ne vrste definirane su opisom
staniSnog tipa u interpretacijskom priru niku za
odre ivanje kopnenih staniSta u RH prema
Direktivi o stanistima EU  (Priru nik) |
Nacionalnom klasifikacijom stanista (NKS).
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Tablica 2

.4-3 Cililevio uvanja podru ja EM POP HR1000006 Spa vanski bazen

POP HR1000006 Spa vanski bazen.

Ciconia nigra — crna roda

Cili

Odr ati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede e atribute:

Atributi:

Trend gnijezde e populacije je stabilan ili u
porastu

O uvana je gnijezde a populacija od najmanje
10 parova

Dodatne informacije

Procjena gnijezde e populacije iznosi 8 do
12 parova.

Odr ano je 40260 ha Sumskih stanista
pogodnih za gnije enje (stare Sume s
mo varnim stanistima; NKS E.)

Odr ano je 680 ha vodenih staniSta pogodnih
za hranjenje (mo varna staniSta; NKS A. osim
A2.4)

Restaurirano je najmanje 1720 ha jasenovih
Suma

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podru ja ekoloSke mree
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Restauracija jasenovih sastojina provodit
e se prema Stru noj podlozi za sanaciju
jasenovih sastojina u stadiju propadanja i
povrSinama na kojima du i niz godina nije
uspjela obnova i sanacija 2021. — 2031.
(Fakultet Sumarstva i drvne tehnologije,
2021)).

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari
odr ano je najmanje 40 % lu njakovih
sastojina starijih od 80 godina i najmanje 25 %
jasenovih sastojina starijih od 60 godina

Sumskim sastojinama u vlasnistvu RH na
ovom podru ju ekoloSke mre e gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova
za gospodarske jedinice (GJ) Ceranski
lugovi, Debrinja, Desi evo, Dubovica,
Kragujna, Kunjevci, Kusare, Nara e,
Oto ke 3ume, Sava, Slavonski Samac —
Ra inovci, Slavir, Topolovac, Trizlovi —
Rastovo i Vrbanjske Sume.

Sumskim  sastojinama u  privatnom
vlasnistvu na ovom podru ju ekoloske
mre e gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Spa vanske
Sume i Vinkova ke Sume.

POP HR1000006 Spa vanski bazen.

Clanga pomarina (Aquila pomarina ) — orao kliktas

Cili

Odr ati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede e atribute:
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Atributi:

Trend gnijezde e populacije je stabilaniiliu
porastu

O uvana je gnijezde a populacija od najmanje

8 parova

Dodatne informacije:

Procjena gnijezde e populacije iznosi 7 do
10 parova i temelji se na istraivanjima
provedenim 2020. (Tomik, A. i Grgi , M.
(2020). Monitoring crvenoglavog djetli a
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
orla kliktaSa Aquila pomarina C. L. Brehm,
1831 i Skanjca osaSa Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758) u sklopu studije ,Biljne i
ivotinjske vrste Natura 2000 podru ja
Spa vanski bazen“ ZavrSni elaborat.
Hrvatsko drustvo za zaStitu ptica i prirode,
Osijek. str. 38 — 85.) i 2022. godine (Kapelj,
S., Taylor, L., Dender, D., Turkalj, J.,
Mihali , I. (2022): Me uizvieS e o
terenskim istraivanjima  gnijezde im
populacija ptica 2022. godine. OPKK
projekt ,Razvoj okvira za upravljanje
ekoloskom mre om Natura 2000“ - Usluga
definiranja SMART cilieva o uvanja i
osnovnih mjera o uvanja ciljnih vrsta i
staniSnih tipova - Grupa 5: Definiranje
ciieva i mjera o uvanja za nedovoljno
poznate vrste ptica, Udruga BIOM,
Geonatura, DOPPS, Zagreb. 306 str.).

Odr ano je 40.130 ha Sumskih stanista
pogodnih za gnije enje (nizinske Sume s
okolnim mo varnim stanistima i vla nim
travnjacima; NKS E.2., E.3.)

Odr ano je 10.940 klju nih rubnih Sumskih

sastojina povezanih s okolnim poljoprivrednim

podru jima pogodnim za hranjenje vrste

Restaurirano je najmanje 1.720 ha jasenovih

Suma

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podru ja ekoloSke mre e
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Restauracija jasenovih sastojina provodit
e se prema Stru noj podlozi za sanaciju
jasenovih sastojina u stadiju propadanja i
povrSinama na kojima du i niz godina nije
uspjela obnova i sanacija 2021. — 2031.
(Fakultet Sumarstva i drvne tehnologije,
2021.).

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari

odr ano je najmanje 40 % lu njakovih

sastojina starijih od 80 godina i najmanje 25 %

jasenovih sastojina starijih od 60 godina

Sumskim sastojinama u vlasnistvu RH na
ovom podru ju ekoloSke mre e gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova
za gospodarske jedinice (GJ) Ceranski
lugovi, Debrinja, Desi evo, Dubovica,
Kragujna, Kunjevci, Kusare, Nara e,
Oto ke 3ume, Sava, Slavonski Samac —
Ra inovci, Slavir, Topolovac, Trizlovi —
Rastovo i Vrbanjske Sume.

Sumskim  sastojinama u  privatnom
vlasnistvu na ovom podru ju ekoloSke
mre e gospodari se temeljem
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Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Spa vanske
Sume i Vinkova ke Sume.

POP HR1000006 Spa vanski bazen.

Dryocopus martius - crna una

Cilj Odr ati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede e atribute:

Atributi

Trend gnijezde e populacije je stabilaniiliu
porastu

O uvana je gnijezde a populacija od najmanje
32 para

Dodatne informacije

Procjena gnijezde e populacije iznosi 25
do 40 parova.

Odr ano je 40260 ha Sumskih stanista
pogodnih za vrstu (NKS E.)

Restaurirano je najmanje 1720 ha jasenovih
Suma

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podru ja ekoloSke mre e
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Restauracija jasenovih sastojina provodit
e se prema Stru noj podlozi za sanaciju
jasenovih sastojina u stadiju propadanja i
povrSinama na kojima du i niz godina nije
uspjela obnova i sanacija 2021. — 2031.
(Fakultet Sumarstva i drvne tehnologije,
2021)).

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari
odr ano je najmanje 40 % lu njakovih
sastojina starijih od 80 godina i najmanje 25 %
jasenovih sastojina starijih od 60 godina

Sumske povrsine u raznodobnom
gospodarenju te jednodobnom gospodarenju
starije od 80 godina (hrast) ili 60 godina
(jasen) sadr e najmanje 10 m 3/ha suhe drvne
mase

Sumskim sastojinama u vlasnistvu RH na
ovom podru ju ekoloSke mre e gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova
za gospodarske jedinice (GJ) Ceranski
lugovi, Debrinja, Desi evo, Dubovica,
Kragujna, Kunjevci, Kusare, Nara e,
Oto ke 3ume, Sava, Slavonski Samac —
Ra inovci, Slavir, Topolovac, Trizlovi —
Rastovo i Vrbanjske Sume.

Sumskim  sastojinama u  privatnom
vlasnistvu na ovom podru ju ekoloSke
mre e gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Spa vanske
Sume i Vinkova ke Sume.
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POP HR1000006 Spa vanski bazen.

Ficedula albicollis — bjelovrata muharica

Cili

Odr ati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede e atribute:

Atributi:

Trend gnijezde e populacije je stabilaniiliu
porastu

O uvana je gnijezde a populacija od najmanje
4000 parova

Dodatne informacije

Procjena gnijezde e populacije iznosi
2000 do 6000 parova.

Odr ano je 40.260 ha Sumskih staniSta
pogodnih za vrstu (NKS E.)

Odr ano je 38.290 ha hrastovih Suma klju nih
za vrstu

Restaurirano je najmanje 1.720 ha jasenovih
Suma

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podru ja ekoloSke mre e
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Restauracija jasenovih sastojina provodit
e se prema Stru noj podlozi za sanaciju
jasenovih sastojina u stadiju propadanja i
povrSinama na kojima du i niz godina nije
uspjela obnova i sanacija 2021. — 2031.
(Fakultet Sumarstva i drvne tehnologije,
2021.).

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari
odr ano je najmanje 40 % lu njakovih
sastojina starijih od 80 godina i najmanje 25 %
jasenovih sastojina starijih od 60 godina

Sumske povrsine u raznodobnom
gospodarenju te jednodobnom gospodarenju
starije od 80 godina (hrast) ili 60 godina
(jasen) sadr e najmanje 10 m 3/ha suhe drvne
mase

Sumskim sastojinama u vlasnistvu RH na
ovom podru ju ekoloSke mre e gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova
za gospodarske jedinice (GJ) Ceranski
lugovi, Debrinja, Desi evo, Dubovica,
Kragujna, Kunjevci, Kusare, Nara e,
Oto ke Sume, Sava, Slavonski Samac —
Ra inovci, Slavir, Topolovac, Trizlovi —
Rastovo i Vrbanjske Sume.

Sumskim  sastojinama u  privatnom
vlasniStvu na ovom podru ju ekoloSke
mre e gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Spa vanske
Sume i Vinkova ke Sume.

POP HR1000006 Spa vanski bazen.

Haliaeetus albicilla - Stekavac
Cilj Odr ati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede e atribute:
Atributi Dodatne informacije

Trend gnijezde e populacije je stabilaniiliu
porastu

O uvana je gnijezde a populacija od najmanje
9 parova

Procjena gnijezde e populacije iznosi 5 do
13 parova i temelji se na auriranim
podacima pra enja od strane djelatnika
Javne ustanove za upravljanje zasti enim
prirodnim  vrijednostima na podru ju
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Vukovarsko-srijemske upanije i Hrvatskih
Suma.

Odr ano je 40260 ha Sumskih stanista
pogodnih za gnije enje (NKS E.)

Odr ano je 3280 ha Sumskih staniSta klju nih

za gnije enje na poznatim teritorijima, a
osobito 620 ha poznatih gnjezdilista

Odr ano je 680 ha vodenih staniSta pogodnih

za hranjenje (NKS A. osim A.2.4.)

Restaurirano je najmanje 1720 ha jasenovih
Suma

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podru ja ekoloSke mree
objavljuje se na web GIS portalu zaStite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Restauracija jasenovih sastojina provodit
e se prema Stru noj podlozi za sanaciju
jasenovih sastojina u stadiju propadanja i
povrSinama na kojima du i niz godina nije
uspjela obnova i sanacija 2021. — 2031.
(Fakultet Sumarstva i drvne tehnologije,
2021.).

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari

odr ano je najmanje 40 % lu njakovih

sastojina starijih od 80 godina i najmanje 25 %

jasenovih sastojina starijih od 60 godina

Sumskim sastojinama u vlasnidtvu RH na
ovom podru ju ekoloSke mre e gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova
za gospodarske jedinice (GJ) Ceranski
lugovi, Debrinja, Desi evo, Dubovica,
Kragujna, Kunjevci, Kusare, Nara e,
Oto ke 3ume, Sava, Slavonski Samac —
Ra inovci, Slavir, Topolovac, Trizlovi —
Rastovo i Vrbanjske Sume.

Sumskim  sastojinama u  privatnom
vlasnistvu na ovom podru ju ekoloske
mre e gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Spa vanske
Sume i Vinkova ke Sume.

POP HR1000006 Spa vanski bazen.

Leiopicus medius (Dendrocopos medius ) — crvenoglavi djetli

Cili

Odr ati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede

e atribute:

Atributi

Trend gnijezde e populacije je stabilaniliu
porastu

O uvana je gnijezde a populacija od najmanje

1650 parova

Dodatne informacije

Procjena gnijezde e populacije iznosi

1300 do 2000 parova.

Odr ano je 40260 ha Sumskih stanista
pogodnih za vrstu (NKS E.)

Odr ano je 38290 ha hrastovih Suma klju nih

za vrstu

Restaurirano je najmanje 1720 ha jasenovih
Suma

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podru ja ekoloSke mre e
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Restauracija jasenovih sastojina provodit
e se prema Stru noj podlozi za sanaciju
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jasenovih sastojina u stadiju propadanja i

povrSinama na kojima du i niz godina nije

uspjela obnova i sanacija 2021. — 2031.

(Fakultet Sumarstva i drvne tehnologije,
2021.).

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari
odr ano je najmanje 40 % lu njakovih
sastojina starijih od 80 godina i najmanje 25 %
jasenovih sastojina starijih od 60 godina

Sumske povrsine u raznodobnom
gospodarenju te jednodobnom gospodarenju
starije od 80 godina (hrast) ili 60 godina
(jasen) sadr e najmanje 10 m 3/ha suhe drvne
mase

Sumskim sastojinama u vlasnidtvu RH na
ovom podru ju ekoloSke mre e gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova
za gospodarske jedinice (GJ) Ceranski
lugovi, Debrinja, Desi evo, Dubovica,
Kragujna, Kunjevci, Kusare, Nara e,
Oto ke 3ume, Sava, Slavonski Samac —
Ra inovci, Slavir, Topolovac, Trizlovi —
Rastovo i Vrbanjske Sume.

Sumskim  sastojinama u  privatnom
vlasnistvu na ovom podru ju ekoloSke
mre e gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Spa vanske
Sume i Vinkova ke Sume.

POP HR1000006 Spa vanski bazen.

Pernis apivorus — Skanjac osa$

Cili

Odr ati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede

e atribute:

Atributi:

Trend gnijezde e populacije je stabilaniiliu
porastu

O uvana je gnijezde a populacija od najmanje
9 parova

Dodatne informacije:

Procjena gnijezde e populacije iznosi 8 do
10 parova i temelji se na istraivanjima
provedenim 2020. godine (Tomik, A. i
Grgi , M. (2020). Monitoring crvenoglavog
djetli a Dendrocopos medius (Linnaeus,
1758) orla kliktaSa Aquila pomarina C. L.
Brehm, 1831 i Skanjca osaSa Pernis
apivorus (Linnaeus, 1758) u sklopu studije
,Billne i ivotinjske vrste Natura 2000
podru ja Spa vanski bazen“ ZavrSni
elaborat. Hrvatsko druStvo za zastitu ptica
i prirode, Osijek. str. 38 — 85.).

Odr ano je 40260 ha Sumskih stanista
pogodnih za vrstu (NKS E.)

Odr ano je 11520 ha klju nih Suma na
poznatim teritorijima vrste

Restaurirano je najmanje 1720 ha jasenovih
Suma

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podru ja ekoloSke mree
objavljuje se na web GIS portalu zastite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Restauracija jasenovih sastojina provodit
e se prema Stru noj podlozi za sanaciju
jasenovih sastojina u stadiju propadanja i
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povrSinama na kojima du i niz godina nije

uspjela obnova i sanacija 2021. — 2031.

(Fakultet Sumarstva i drvne tehnologije,
2021.).

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari
odr ano je najmanje 40 % lu njakovih
sastojina starijih od 80 godina i najmanje 25 %
jasenovih sastojina starijih od 60 godina

Sumskim sastojinama u vlasnidtvu RH na
ovom podru ju ekoloSke mre e gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova
za gospodarske jedinice (GJ) Ceranski
lugovi, Debrinja, Desi evo, Dubovica,
Kragujna, Kunjevci, Kusare, Nara e,
Oto ke 3ume, Sava, Slavonski Samac —
Ra inovci, Slavir, Topolovac, Trizlovi —
Rastovo i Vrbanjske Sume.

Sumskim  sastojinama u  privatnom
vlasnistvu na ovom podru ju ekoloske
mre e gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Spa vanske
Sume i Vinkova ke Sume.

POP HR1000006 Spa vanski bazen.

Picus canus - siva una

Cili

Odr ati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljede

e atribute:

Atributi

Trend gnijezde e populacije je stabilaniliu
porastu

O uvana je gnijezde a populacija od najmanje
110 parova

Dodatne informacije

Procjena gnijezde e populacije iznosi 90
do 130 parova.

Odr ano je 40.260 ha Sumskih stanista
pogodnih za vrstu (NKS E.)

Restaurirano je najmanje 1.720 ha jasenovih
Suma

Zonacija u odnosu na rasprostranjenost
vrste unutar podru ja ekoloSke mre e
objavljuje se na web GIS portalu zaStite
prirode www.bioportal.hr/gis

(indikativni rok: Q2 2023).

Restauracija jasenovih sastojina provodit
e se prema Stru noj podlozi za sanaciju
jasenovih sastojina u stadiju propadanja i
povrSinama na kojima du i niz godina nije
uspjela obnova i sanacija 2021. — 2031.
(Fakultet Sumarstva i drvne tehnologije,
2021)).

U Sumama u kojima se jednodobno gospodari
odr ano je najmanje 40 % lu njakovih
sastojina starijih od 80 godina i najmanje 25 %
jasenovih sastojina starijih od 60 godina

Sumskim sastojinama u vlasnistvu RH na
ovom podru ju ekoloSke mre e gospodari
se temeljem Sumskogospodarskih planova
za gospodarske jedinice (GJ) Ceranski
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Sumske povrsine u raznodobnom
gospodareniju te jednodobnom gospodarenju
starije od 80 godina (hrast) ili 60 godina
(jasen) sadr e najmanje 10 m 3/ha suhe drvne

Oto ke Sume, Sava, Slavonski Samac —
Ra inovci, Slavir, Topolovac, Trizlovi —
Rastovo i Vrbanjske Sume.

mase Sumskim  sastojinama u  privatnom
vlasnistvu na ovom podru ju ekoloSke
mre e gospodari se temeljem
Sumskogospodarskih planova za
gospodarske jedinice (GJ) Spa vanske
Sume i Vinkova ke Sume.
Tablica 2.3.-2. Ciljevio uvanja najbliih podru  ja EM zna ajnih za o uvanije ciljnih vrsta i ciljnih

stanisnih tipova POVS podru

ja HR2001415 Spa va JZ

Kategorija za ciljnu vrstu/stanisni tip /

1 barska kornja a Emys orbicularis

Naziv . Hrvatski naziv vrste/Hrvatski naziv . .
podru ja N . . <. Cilj o uvanja
(POVS) staniSta / Znanstveni naziv vrste/Sifra
staniSnog tipa
O uvano 4940 ha pogodnih staniSta za
: vrstu (Sumska staniSta s dovoljno krupnih
1 jelenak Lucanus cervus ) R .
panjeva, odumiru ih ili svje e odumrlih
stabala)
O uvano 4940 ha pogodnih staniSta za
1 hrastova strizibuba Cerambyx cerdo vrstu (Sumska vegetacija sa dominacijom
hrasta kao drvenaste vrste)
O uvana pogodna staniSta za vrstu
(poplavne Sume, priviemene i stalne
1 crveni muka Bombina bombina staja ice unutar Sumskog podru ja;
poplavne ravnice i travnjaci te riparijska
podru ja) u zoni od 5320 ha
HR2001415 )
Spa va Jz” O uvana pogodna staniSta za vrstu

(kopnene vode i poplavna podru ja gusto
obrasla vegetacijom s osun anim
obalama te kopnena staniSta pogodna
za polaganje jaja poput vla nih livada i
Sumskih sastojina s odumrlim stablima
na osun anom polo aju)

barbastellus

1 Sirokouhi mra njak Barbastella

O uvana populacija te sklonista i 4940 ha
pogodnih staniSta (Sumska stanista,
posebice Sumska staniSta u kojima je
visoka strukturiranost i zastupljenost
starijih dobnih razreda drve atedrve as
pukotinama i dupljama, rubovi Suma,
Sumske istine i lokve unutar Suma)

"Thttps://www.dropbox.com/sh/3r4o0zk30a21xzdz/AADuvurulitHSGC msqFFMAMa?dI=0&preview=Ciljevi_ocuva

nja_23102023.xlsx, pristup: prosinac, 2023.
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1 vidra Lutra lutra

O uvano 40 ha pogodnih staniSta
(povrSinskih kopnenih voda i mo varnih
staniSta - staja ice, teku ice, hidrofitska
stanista slatkih voda te obrasle obale
povrsinskih kopnenih voda i mo varna
stanista) nu nih za odr avanje populacije
vrste od najmanje 5 do 7 jedinki

1 veliki panonski
dobrogicus

vodenjak Triturus

O uvana pogodna staniSta za vrstu
(staja e i manje teku e vode, posebice
bare i kanali, okolna poplavna i riparijska
podru ja) u zoni od 5320 ha

1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom
Hydrocharition ili Magnopotamion 3150

O uvana postoje a povrSina stanisnog
tipa u zoni od 9 ha

1 Subatlantske i srednjoeuropske
hrastove i hrastovo-grabove Sume
Carpinion betuli 9160

O uvano 3000 ha postoje e povrSine
staniSnog tipa

1 Aluvijalne Sume (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) 91E0*

O uvano 35 ha postoje e povrSine
staniSnog tipa

1 Poplavne mijeSane Sume Quercus
robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior ili Fraxinus
angustifolia 91F0

O uvano 1920 ha postoje e povrSine
staniSnog tipa

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zastite okoliSa, Split

152



Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

3 OPIS MOGU IH ZNA AJINIH UTJECAJA ZAHVATA NA
OKOLIS

3.1 Saeti opis mogu ih zna ajnih utjecaja zahvata na sastavnice
okoliSa i optere enje okolisa

3.1.1 Utjecaj na stanovnisStvo i zdravlje ljudi

Izgradnja planiranog sustava odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbe u naseljima aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja izvodit e se uglavnom u koridorima trasa postoje e prometne
infrastrukture, Sto predstavlja privremeni, umjereno negativan utjecaj, koji e nastati zbog buke
i praSine od rada strojeva i privremene regulacije prometa, tijekom izvo enja radova i nestati

e po zavrSetku radova. Trase tla nih kanalizacijskih kolektora djelomice prolaze preko
obra enih poljoprivrednih povrSina izme u naselja u koridorima prometnica ili poljskih putova.
Tijekom iskopa kanala i polaganja cjevovoda, negativni utjecaji od buke uslijed rada strojeva i
prasine mogu biti privremeni za stanovniStvo najbliih stambenih objekata na dionicama
radova, koji e nestati po zavrSetku radova.

Lokacija UPOV-a Novi Jankovci — Malat je na udaljenosti cca. 0,2 km zra ne linije od prvih
ku a naselja Novi Jankovci te se tijekom izvo enja radova o ekuju privremeni, manje zna ajni
utjecaji, zbog buke od rada strojeva. Utjecaj prasine ne e biti zna ajan, zbog udaljenosti, a
potreba za regulacijom prometa, zbog dovoza materijala i opreme je mogu a kao privremeni
utjecaj, koji prestaje po zavrSetku radova.

Lokacija UPOV-a Nijemci je na udaljenosti cca. 0,14 km zra ne linije od prvih ku a naselja
Nijemci te se tijekom izvo enja radova o ekuju priviemeni, manje zna ajni utjecaji, zbog buke
od rada strojeva. Utjecaj praSine ne e biti zna ajan, zbog udaljenosti, a potreba za regulacijom
prometa, zbog dovoza materijala i opreme je mogu a kao privremeni utjecaj, koji prestaje po
zavrSetku radova.

Lokacija UPOV-a Vrbanja je na udaljenosti cca. 0,38 km zra ne linije od prvih objekata naselja
Vrbanja te se tijekom izvo enja radova o ekuju privremeni, manje zna ajni utjecaji, zbog buke
od rada strojeva. Utjecaj praSine ne e biti zna ajan, zbog udaljenosti, a potreba za regulacijom
prometa, zbog dovoza materijala i opreme je mogu a kao privremeni utjecaj, koji prestaje po
zavrSetku radova.

Uz postivanje dobre gra evinske prakse, koristenjem ispravne i redovito servisirane radne
mehanizacije sukladno propisima, navedeni utjecaji tijekom izgradnje sustava odvodnje i
rekonstrukcije vodoopskrbe kao i UPOV-a e se svesti na najmanju mogu u mjeru. Navedeni
utjecaji su priviemenog karaktera i bez ve ih posljedica na stanovniStvo te se ne smatraju
zna ajnim.

KoriStenje sustava odvodnje i UPOV-a u sve 3 aglomeracije imati e dugoro an, pozitivan
utjecaj na stanovnistvo. Osigurati e se odvodnja otpadnih voda, pobolj3ati stanje vodnih tijela,
u koje e se ispustati pro iS5 ene otpadne vode, u odnosu na trenutno stanje, zbog koristenja
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septi kih jama za prikupljanje otpadnih voda ili direktno ispustanje nepro i§ enih voda u okolni
teren. lzgradnjom sustava odvodnje i pro i$ avanjem na UPOV-ima, eliminiraju se i
potencijalne opasnosti po zdravlje ljudi.

Isto tako, koriStenje sustava vodoopskrbe osigurati e se sigurna vodoopskrba lokalnog
stanovniStva, zdravstveno ispravnom pitkom vodom.

3.1.2 Utjecaj na zasSti enapodru jai bioloSku raznolikost

Zasti ena podru ja

Planirani zahvati na sustavu odvodnje i vodoopskrbe unutar sve 3 aglomeracije se nalaze
izvan zasti enih podru ja Republike Hrvatske.

Najbli e zasti eno podru je je Posebni rezervat RadiSevo, na cca. 1,2 km zra ne udaljenosti
od naselja Vrbanja.

Iz tog razloga, ne o ekuju se direktni niti indirektni utjecaji na zasti ena podru ja tijekom
gradnje i koriStenja sustavu odvodnje i vodoopskrbe aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i

Vrbanja.

BioloSka raznolikost

Izvo_enje radova, odnosno polaganje cjevovoda sustava odvodnje i rekonstrukcije sustava
vodoopskrbe uglavnom je planirano u koridorima postoje e prometne infrastrukture.

Prema Karti kopnenih neSumskih stanista iz 2016. godine, zahvat odvodnje i rekonstrukcije
vodoopskrbe je u svim naseljima planiran ve im dijelom na antropogenim stanistima J.
Izgra ena i industrijska stanista, 1.2.1.Mozaici kultiviranih povrSina, 1.5.1. Vo njaci, 1.1.8
Zapustene poljoprivredne povrSine, koja nisu ugro e na ili rijetka.

Tla ni kanalizacijski cjevovodi prelaze manjim dijelom preko povrSina mozai nih staniSta u
kojima su zastupliene stalne staja ice, NKS kdd A.1.1., preko mozaika staniSta NKS kéd
A.2.3./A.3.3./A.3.2. Stalni vodotoci/ Zakorijenjena vodenjarska vegetacija/ Slobodno plivaju i
flotantni i submerzni hidrofiti — u trupu postoje eg mosta na podru ju aglomeracije (naselje)
Nijemci ili preko obra enih parcela koje sadr e ostatke Sumskih staniSta n a rubovima parcela.
Kanalizacijski kolektori manjim dijelom su planirani na povrSinama mozai nih staniSta NKS kod
A.1.1./J./A.4.1. Stalne staja ice/lzgra ena i industrijska stanidta/Tr$ aci rogozici, visoki Siljevi
i visoki SaSevi ili mozaicima poljoprivrednih ili zapustenih povrSina s ostacima Sumskih stanista
(NKS kod E/I.1.5. Sume/Nitorfilna, skiofilna ruderalna vegetacija).

Rekonstrukcija vodovodne mre e kao i crpne stanice (CS) planirana je manjim dijelom na
mozai nim povrSinama Sumskih i vla nih staniSta (NKS kéd A.4.1./E, Tr$ aci rogozici, visoki
Siljevi i visoki 3adevi/Sume).

UPOV ,Novi Jankovci® planiran je na staniSnom tipu NKS kéd 1.2.1. Mozaici kultiviranih
povrSina, UPOV ,Nijemci* planiran je na staniSnom tipu NKS kéd J. lzgra ena i industrijska
staniSta i NKS kéd J./l.2.1. Izgra ena i industrijska staniSta/Mozaici kultiviranih povrSina, a
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UPOV ,Vrbanja“ planiran je na staniSnom tipu NKS kéd 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina i
NKS kéd I.5.1. Vo njaci, koji tako er ne predstavljaju rijetka ili ugro ena stanista.

Od staniSta, koja dolaze u mozaicima, na planiranim lokacijama zahvata, neka su na Popisu
ugro enih ifili rijetkih staniSnih tipova od nacion alnog i europskog zna aja zastupljenih na
podru ju Republike Hrvatske, prema Prilogu Il, Pravilnika o popisu stanisnih tipova i karti
stanista (,Narodne novine“, broj 27/21, 101/22). To su slijede i staniSni tipovi:

NKS kéd A.4.1.Tr§ aci, rogozici, visoki Siljevi i visoki Sasevi,

neki podtipovi NKS kéd A.1.1. Stalne staja ice

neki podtipovi NKS kbéd A.3.3. Zakorijenjena vodenjarska vegetacija

neki podtipovi NKS kéd E. Sume.

Kako se radi uglavnom o stanistima, koja dolaze u mozaicima s poljoprivrednim ili zapustenim
zemljiSstem, a ne o povrSinama istih stanisnih tipova, koji su rijetki ili ugro eni, a radovi su
planirani u koridorima postoje e prometne infrastruktura (ceste i mostovi), koja prelazi preko
vodotoka, negativan utjecaj ne e nastati na vodena ili obalna stanidta, ve e se odvijati u
koridoru prometnice ili mosta te se utjecaji na navedena staniSta ne smatraju zna ajnim. Isto
tako, radi se o zahvatima polaganja cjevovoda, za koje je potreban rov Sirine od 80 do 140 cm,
ovisno o promjeru cijevi. Rov se nakon zavrSetka radova zatrpava pa su negativni utjecaji
privremeni, ograni eni na vrijeme trajanja radova. Prelasci preko antropogenih vodotoka (NKS
kdéd A.2.4. Kanali), koji nisu rijetka ili ugro ena stanista biti e izvedeni ovisno o vrsti i stanju
vodotoka te posebnim uvjetima nadle ne institucije za upravljanje vodnim tijelima. Navedeni
utjecaji tijekom radova, ne e zna ajnije dugoro no izmijeniti biljni pokrov lokacije na kojoj e
se odvijati radovi, jer e se obalna staniSta po zavrSetku radova i sanacije terena vratiti u
doprirodno stanje.

Crpne stanice (CS) su mali tipski objekti, koji e biti ukopani u tlo te se utjecaji trajnog zauze a
tih povrSina ne smatraju zna ajnima.

UPQV-i nisu planirani na rijetkim ili ugro enim sta niStima te se njihovom izgradnjom utjecaji
trajnog zauze a povrSina stanista ne smatraju zna ajnima za stanisne tipove.

Utjecaj na ivotinjske vrste, tijekom radova e se o itovati u ometanju pri dnevnim migracijama
u potrazi za hranom, pogotovo gdje ceste ili mostovi prolaze kroz Sumska stanista. Zbog buke,
tijekom rada strojeva i mehanizacije, ivotinje eizbjegavati podru je radova. Navedeni utjecaji
su priviemenog karaktera i bez ve eg zna aja za ivotinje.

Kako bi se uznemiravanje izbjeglo, radove kroz Sumska stanista je potrebno izvoditi izvan
perioda razmno avanja i poja ane aktivnosti tra enja plijena, od 1. kolovoza do 31. o ujka.

Tijekom koriStenja sustava odvodnje, CS i UPOV-a te sustava vodoopskrbe, novi negativni
utjecaji na stanisne tipove se ne o ekuju.

Negativni utjecaji na ivotinje, tijekom koriStenja , tako er se ne o ekuju.
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3.1.3 Utjecaj na Sume i Sumska zemljiSta

Obuhvat planiranog zahvata na aglomeracijama se nalazi na podru ju GJ u sastavu Uprave
Suma Podru nice Vinkovci (slika 2.2.-3.), ali se pl anirane trase cjevovoda, CS i UPOV-i ne
nalaze unutar podru ja Suma i Sumskog zemljiSta od gospodarskog zna aja.

Sto se ti e Suma Sumoposjednika (slike 2.2.-4. i 2.2.-5.), zahvati unutar aglomeracija Stari
Jankovci, Nijemci i Vrbanja jesu u obuhvatu GJ privatnih Suma, ali se ne nalaze unutar
povrSina Suma koje imaju gospodarsku vrijednost.

Temeljem navedenih podataka, tijiekom izvo enja radova, ne o ekuju se negativni utjecaji na
gospodarske i privatne Sume.

Tijekom koriStenja sustava odvodnje i UPOV-a te CS, kao i sustava vodoopskrbe, ne o ekuju
se novi negativni utjecaji na gospodarske i privatne Sume.

3.1.4 Utjecaj na lovstvo

Planirani zahvati u aglomeracijama Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja se nalaze na podru ju
dr avnih lovista: XVI/3 ,Dionica“, XVI/4 ,Dubrave”, XVI/16 ,Vrap ana“, XVI/11 ,Spa va“iVI/13
,Stari Ra enovci“.

Tijekom izvo _enja radova iskopa i polaganja cjevovoda kao i gradnje CS i postrojenja UPOV-
a te zamjene postoje ih cijevi vodoopskrbne mre e, na lokacijama radova e biti prisutni
strojevi i ve i broj ljudi, Sto dovodi do stvaranja buke i praSine te do izmjene stanisnih uvjeta,
Sto mo e ometati divljla u dnevnim migracijama ili hranjenju. Kako se svi radovi u podru ju
jednog lovista ne izvode istovremeno, nego po dionicama, smatra se da su ovi utjecaji
priviemeni i umjereno negativni za divlja i nestaju po zavrSetku radova te ne e imati
dugoro ne posljedice.

Tijekom koriStenja sustava odvodnje, CS i UPOV-a, kao i sustava vodoopskrbe, ne o ekuju se
novi negativni utjecaji u vidu ometanja divlja i u navedenim lovistima.

3.1.5 Utjecaj natlo

Prema Pedoloskoj karti RH, planirani zahvati polaganja cjevovoda i CS na podru ju
aglomeracija se nalaze na tipovima tla: Eutri no sme e na praporu, Ritska crnica, djelomi no
hidromeliorirana, Pseudoglej na zaravni, Lesivirano na praporu, semiglejno, Mo varno-glejna,
Lesivirano pseudoglejno na praporu, Eutri no sme e, ernozem na praporu, Halomorfna,
Mo varno glejna, djelomi no hidromeliorirana, Ritska crnica verti na, djelomi no
hidromeliorirana, Mo varno glejna, djelomi no hidromeliorirana.

UPOV Novi Jankovci je planiran na tipu tla mo varno-glejno, UPOV Nijemci je planiran na tipu
tla pseudoglej na zaravni, a UPOV Vrbanja je planiran na prijelazu tipova tla pseudoglej na
zaravni i ritska crnica.
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Tijekom pripreme terena i izvo enja radova na sustavu odvodnje i vodoopskrbe, do i e do
utjecaja na tlo koji se o ituje u sabijanju tla, zbog dopreme i rada mehanizacije za iskope ili
transportnih vozila. Tako er, uslijed dovoza i odlaganja potrebnih materijala za gradnju do i
e do privremenog zaposjedanja povrSina tla i mogu eg sabijanja povrSinskog sloja tla. Po
zavrSetku radova polaganja cijevi i zatrpavanja rovova te sanacije terena, negativni utjecaji na
ve ini radnih povrSina e biti eliminirani.
Trajno zaposjedanje povrSina tla dogodit e se na mjestima izgradnje crpnih stanica (CS), koje
su planirane kao predgotovljeni objekti i UPOV-a Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja, u obuhvatu
kojih e bitiizgra eni i pomo ni objekti i postrojenja UPOV-a. Obzirom da se radi o UPOV-ima
kapaciteta 3.145 ES (Novi Jankovci), 5.620 ES (Nijemci) i 2.767 ES (Vrbanja) i ukupno 66 CS
po naseljima, koje su predgotovljeni objekti malih dimenzija, smatra se da e gubitak povrSina
navedenih tipova tla biti umjereno negativan.

Kod rekonstrukcije sustava vodoopskrbe radi se o zamjeni dijela cijevi na postoje im trasama
po naseljima pa se stoga utjecaj rekonstrukcije sustava vodoopskrbe smatra blago do
umjereno negativan.

Tijekom koriStenja sustava odvodnje, CS i UPOV-a te sustava vodoopskrbe, ne o ekuju se
novi negativni utjecaji na navedene tipove tla.

3.1.6 Utjecaj na koriStenje zemljiSta

Prema Karti pokrova zemljiSta — ,CORINE land cover®, planirani zahvat se nalazi na podru ju
ozna enom kao: Nepovezana gradska podru ja, Prete no poljopriviedno zemljiSte sa
zna ajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova, Nenavodnjavano obradivo zemljiste, PaSnjaci,
Mozaik poljoprivrednih povrSina, Bjelogori na Suma.

Prema kartografskim prikazima koriStenja i namjene prostora/povrSina, zahvat je na podru ju
op ine Stari Jankovci, Nijemci, Tovarnik i Vrbanja najve im dijelom planiran na podru ju
izgra enog gra evinskog dijela naselja te unutar prometnih koridora.

Obzirom da je planirano polaganije cijevi sustava odvodnje uglavhom u koridorima prometnica,
uz postovanje posebnih uvjeta nadle nih institucija za postoje e infrastrukturne objekte na
trasi, tijekom pripreme terena iizvo _enja radova, ne o ekuju se zna ajniji negativni utjecaji na
ve postoje i na in koriStenja zemljiSta. Do gubitka povrSina zemljiSta do i e gradnjom
objekata u krugu UPOV-a Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja te postavljenjem CS, koji e biti
predgotovljeni objekti. Obzirom da se radi o povrSinama koje su ve pod dugogodisSnjim
antropogenim utjecajem i objektima relativno malih dimenzija, utjecaj nema ve eg zna aja na
na in koristenja zemljista.

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe provesti e se zamjenom dijela cijevi na postoje im
trasama u naseljima pa stoga utjecaj rekonstrukcije sustava vodoopskrbe ne e imati ve eg
zna aja na na in koriStenja zemljista.

Tijekom koriStenja sustava odvodnje, CS i UPOV-a kao i sustava vodoopskrbe, novi utjecaji
na koristenje zemljista se ne o ekuju.
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3.1.7 Utjecaj na vode

Sve 3 aglomeracije se nalaze na podru ju podzemnog vodnog tijela CSGI-29-ISTO NA
SLAVONIJA-SLIV SAVE.

Zahvati na sve 3 aglomeracije se nalaze izvan podru ja geotermalnog i mineralnog vodnog
tijela CSGTN-14, upanjsko.

Dio planiranih cjevovoda u obuhvatu aglomeracija prelaze preko vodnih tijela (slika 2.3.1.1.-
1.), u trasama postoje ih cesta i mostova preko vodotoka Bosut (CSR00008_038104 Bosut,
CSR00008_065842, BOSUT) i Spa va (CSR00024_000000).

Recipijent pro i enih otpadnih voda s UPOV-a Novi Jankovci e biti vodno tijelo
CSR00130_000000 Vidor. Recipijent pro i enih otpadnih voda s UPOV-a Nijemci e biti
vodno tijelo CSR00008 038104 Bosut, a recipijent pro i enih otpadnih voda s UPOV-a
Vrbanja e biti vodno tijelo CSR00177_002729 Vrbanijica I.

Sukladno Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018. godine, dio planiranih zahvata na
aglomeracijama Stari Jankovci i Nijemci se nalazi na podru ju koje je proglaSeno ,Podru jem
potencijalno zna ajnih rizika od poplava“ te dijelom na podru ju koje nije proglaseno
.Podru jem potencijalno zna ajnih rizika od poplava“. Cijela aglomeracija Vrbanja je na
podru ju koje je proglaseno ,Podru jem potencijalno zna ajnih rizika od poplava®“.

Prema Registru zasti enih podru ja, zahvati planirani na podru ju aglomeracija Stari Jankovci,
Nijemci i Vrbanja se na nekoliko lokacija nalaze unutar Ill. zone sanitarne zastite izvorista.

Utjecaji tijekom planiranja i izvo enja radova

Tijekom planiranja i izvo enja radova na lokacijama unutar lll. zone sanitarne zastite izvorista,
potrebno je radove izvoditi u skladu s uvjetima propisanim za lll. zonu sanitarne zastite
izvorista, Pravilnika o uvjetima za utvr ivanje zona sanitarne zastite izvorista (Narodne novine
br. 66/11, 47/13).

Dio planiranih zahvata na aglomeracijama Stari Jankovci i Nijemci se nalazi na podru ju koje
je proglaSeno ,Podru jem potencijalno zna ajnih rizika od poplava“ te dijelom na podru ju koje
nije progladeno ,Podru jem potencijalno zna ajnih rizika od poplava“. Cijela aglomeracija
Vrbanja je na podru ju koje je proglaseno ,Podru jem potencijalno zna ajnih rizika od
poplava“. Stoga je u daljnjim fazama projektiranja potrebno uzeti u obzir podatke 0 mogu em
riziku od plavljenja na podru ju aglomeracije Vrbanja i dijela aglomeracija Nijemci i Stari
Jankovci, jer plavljenje mo e dovesti do ulaska obo rinskih voda u sustav odvodnje, a time i na
UPOV-e, Sto predstavlja dodatno koli insko optere enje UPOV-a, koje mo e dovesti do
pogor3anja rada dijelova sustava za pro i$ avanje otpadnih voda UPOV-a.

Na prethodno navedena povrsinska vodna tijela i podzemno vodno tijelo CSGI-29-ISTO NA
SLAVONIJA-SLIV SAVE, mogu je utjecaj tijekom izgradnje u slu aju akcidenta (izlijevanje
goriva ili maziva iz radnih strojeva u zemlju). Vjerojatnost nastanka navedenog utjecaja tijekom
izgradnje ovisi o0 redovitosti servisiranja, odravanja i ispravnosti mehanizacije i vozila,
pridr avanju svih mjera zastite i sigurnosti na rad u te pravilnoj organizaciji rada. Pridr avaju i
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se navedenih pravila struke i organizacije rada, mala je mogu nost nastanka negativhog
utjecaja.

Ne o ekuju se trajni negativni utjecaji na povrsinska vodna tijela, tijekom izvo enja radova na
polaganju cjevovoda, jer se radi o vremenski ograni enom trajanju radova, koji se ne e odvijati
u vodotocima, ve u koridoru prometnice i trupu mostova.

Tijekom gradnje UPOV-a, privremeni utjecaj je mogu na obali navedenih vodotoka Vidor,
Bosut i Vrbanjica I, tijgkom izgradnje ispusta u vodotok, zbog potrebe iskopa za polaganje
ispusne cijevi, sto mo e dovesti i do privremene pojave zamu enja, koja e nestati po
zavrSetku radova.

Utjecaji tijekom koriStenja

Uvidom u Kartu osjetljivosti podru ja RH, vidljivo je da se lokacije planiranih zahvata u
obuhvatu aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja nalaze na slivu osjetljivog podru ja A
— Dunavski sliv, unutar kojeg se ograni ava ispustanje duSika i fosfora.

Tijekom koriStenja predmetnih zahvata, kao mogu i izvor one i enja povrSinskih voda
prepoznat je utjecaj UPOV-a Novi Jankovci, UPOV-a Nijemci i UPOV-a Vrbanja, budu i da se
pro iS ene otpadne vode planiraju ispustiti u vodna tijela CSR00130_000000 Vidor,
CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica I. Stoga je u nastavku analiziran
utjecaj ispustanja pro i§ enih otpadnih voda na navedena vodna tijela metodologijom
kombiniranog pristupa.

Metodologija kombiniranog pristupa

Kombinirani pristup napravljen je sukladno izmjeni i dopuni Metodologije iz velja e 2018.
godine, zbog potreba prilagodbe Metodologije odredbama drugog Plana upravljanja vodnim
podru jima za plansko razdoblje 2016.-2021. (,Narodne novine“ broj 66/16), kao i u
me uvremenu donesenim izmjenama i dopunama ni e navede nih dokumenata temeljem kojih
je Metodologijaiizra ena.

Na elo kombiniranog pristupa definirano je lankom 68. Zakona o vodama (,Narodne novine*
broj 66/19, 84/21, 47/23). Metodologija primjene kombiniranog pristupa (u daljnjem tekstu:
Metodologija) izra ena je temeljem odredbi Pravilnika o grani nim vrijednostima emisije
otpadnih voda (,Narodne novine“ broj 26/20) te uzimaju i u obzir Uredbu o standardu kakvo e
vode (,Narodne novine“ broj 96/19, 20/23, 50/23-ispravak), prvi Plan upravljanja vodnim
podru jima 2013. — 2015. (Odluka o donoSenju Plana upravljanja vodnim podru jima,
.Narodne novine" broj 82/13), drugi Plan upravljanja vodnim podru jima 2016.-2021. (Odluka
o donoSenju Plana upravljanja vodnim podru jima, "Narodne novine* broj 66/16), tre i Plan
upravljanja vodnim podru jima do 2027. (Odluka o dono3enju Plana upravljanja vodnim
podru jimado 2027., ,Narodne novine* broj 84/23), Plan provedbe vodno-komunalne direktive
(2010.) i okvire zadane Okvirnim direktivama o vodama 2000/60/EC.
Metodologiju donose Hrvatske vode temeljem lanka 10. stavka 3. Pravilnika o grani nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (,Narodne novine* broj 26/20).
Op i ciljevi zastite vodnog okoliSa u Republici Hrvatskoj, kao i cilj Okvirne direktive o0 vodama
je da se:

- dostigne najmanje dobro ekolo3ko i kemijsko stanje za sva vodna tijela povrSinskih voda,
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- dostigne najmanje dobro koli insko i kemijsko stanje za sva vodna tijela povrSinskih
voda,
- ispune dodatni standardi kakvo e uz sva zasti ena podru jai
- ne dopusti pogorSanje ve dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela povrSinske i
podzemne vode.
Na elo kombiniranog pristupa podrazumijeva smanjenje one iS enja vode iz to kastih i
rasprSenih izvora s ciliem postizanja dobrog stanja voda, pri emu je primjena kombiniranog
pristupa obvezna za sva vodna tijela povrsinskih i podzemnih voda.
Na elom kombiniranog pristupa sagledava se sastav ispustenih pro iS enih otpadnih voda i
njihov utjecaj na stanje voda recipijenta, u ovom slu aju na vodna tijela CSR00130_000000
Vidor, CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica I.

Grani ne vrijednosti emisija one i$ uju ih tvari iz priloga 1. - 23. Pravilnika o grani nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (,Narodne novine“ broj 26/20) propisuju se u slu aju kada
optere enje u otpadnim vodama ne pogor3ava dobro stanje voda, na temelju podataka o
stanju voda (Podaci o stanju voda vodnih tijela CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104
Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica |, kao planiranih recipijenata pro i enih otpadnih voda
s UPOV-a Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja, dobiveni su od Hrvatskih voda putem Zahtjeva za
pristup informacijama). Ovisno o stanju vodnog tijela, provjeravaju se i utvr uju dopustene
grani ne vrijednosti emisija i optere enje one i$ uju im tvarima u pro iS enim otpadnim
vodama, s ciliem postizanja dobrog stanja voda.

U slu aju kada se utvrdi da se ne mo e posti idobro stanje voda, mogu se propisati dopunske
mjere zastite i stro i uvjeti ispustanja, sukladno Metodologiji.

Propisivanje stroih grani nih vrijednosti emisija one i iva ima izvodi se sukladno
Metodologiji primjene kombiniranog pristupa kao dopunska mjera, nakon Sto svi one iS iva i
na vodnom tijelu provedu osnovne mjere, utvrde se u inci tih mjera na stanje voda i definiraju
se eventualne potrebne dopunske mjere u novim Planovima upravljanja vodnim podru jima.

Metodologijom kombiniranog pristupa izra unate su koncentracije one i$ uju ih tvari u
recipijentima, nizvodno od planiranog ispusta s navedenih UPOV-a te je na temelju toga
analizirana prihvatljivost vodnih tijela CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_ 038104 Bosut i
CSR00177_002729 Vrbanijica | za prijem pro iS enih otpadnih voda s UPOV-a.

Izra un koncentracije one iS uju e tvari nizvodno od planiranog ispusta, pod pretpostavkom
potpunog mijeSanja u prijemniku, izvodi se prema jednad bi, kako je navedeno u Metodologiji
kombiniranog pristupa, Prilog 5.3.

Prema Metodologiji, ako je izra unata vrijednost Cni; manja ili jednaka GVFK za dobro stanje
voda za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje, tada je recipijent prihvatljiv za prijem efluenta.

Ako je izra unata vrijednost Cni; ve a od GVFK za dobro stanje voda za osnovne fizikalno-
kemijske pokazatelje, tada recipijent nije prihvatljiv za prijem efluenta.

Prema Uredbi o standardu kakvo e vode (,Narodne novine“ broj 96/19, 20/23, 50/23-ispravak),
vodotok CSR00130_000000 Vidor je prema ekotipu okarakteriziran kao mala znatno
promijenjena teku ica s promijenjenom morfologijom i uzdu nom povezan osti toka (HR-
K_1B), vodotok CSR00008 038104 Bosut je prema ekotipu okarakteriziran kao velika znatno
promijenjena teku ica s promijenjenom morfologijom i uzdu nom povezan osti toka (HR-
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potrebne u inke za postizanje dobrog stanja voda, propisuju se i provode dopunske mjere
zastite primjenom kombiniranog pristupa.

Dopunske mjere propisuju se svim one i$ iva ima na vodnom tijelu srazmjerno njihovom
pritisku na vodno tijelo, a prema mjerama definiranim u Planu upravljanja vodnim podru jima,
do 2027.

Propisivanje stroih grani nih vrijednosti emisija one i$§ iva ima, izvodi se sukladno
Metodologiji primjene kombiniranog pristupa kao dopunska mjera tek nakon Sto svi
one i8 iva inavodnom tijelu provedu osnovne mjere, utvrde se u inci tih mjera na stanje voda
i definiraju se eventualne potrebne dopunske mjere u novim Planovima upravljanja vodnim
podru jima. Prema metodologiji kombiniranog pristupa, pri provo enju osnovnih mjera i
sagledavanja utjecaja na stanje vodnog tijela primjenom na ela kombiniranog pristupa,
one iS iva treba proanalizirati mogu a varijantna rjeSenja vezana uz eventualnu primjenu
dopunskih mjera zastite (postizanje stro ih grani nih vrijednosti i sl.) u narednom razdoblju i
mogu e troSkove koji mogu nastati u njegovom poslovanju u slu aju potrebe primjene
navedenih dopunskih mjera.

U okviru Studije isplativosti razmatrano je za svaku aglomeraciju nekoliko tehni kih rjeSenja.
Kao najpovoljnije za havedene aglomeracije su usvojene:

- Aglomeracija Stari Jankovci: Varijanta A - sustavi odvodnje u naseljima Novi Jankovci,
Orolik, Slakovci, Srijemske Laze i Stari Jankovci povezuju se me usobno, a otpadne
vode se transportiraju do UPOV- B #E! $

- Aglomeracija Nijemci: Varijanta A - sustavi odvodnje u naseljima ApSevci, Banovci,
Donje Novo Selo, eletovci, Lipovac, Nijemci, Podgra e, Vinkova ki Banovci, lla a i
Tovarnik povezuju se me usobno, a otpadne vode se transportiraju do UPOV-a u
Nijemcima.

Odnosno, za ove 2 aglomeracije je premaizra unu NSV-a kao najpovoljnija usvojena Varijanta
C prema kojoj se za aglomeraciju Nijemci usvaja koncepcija s UPOV-om u Nijemcima, a za
aglomeraciju Novi Jankovci s UPOV-om Novi Jankovci.

- Aglomeracija Vrbanja: Varijanta A - sustavi odvodnje u naseljima Soljani, StroSinci i
Vrbanja povezuju se me usobno, a otpadne vode se transportiraju do UPOV-a u
Vrbanii.”

U svrhu ocjene prihvatljivosti navedenih vodnih tijela CSR00130 000000 Vidor,
CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica | kao recipijenata pro i$ enih
otpadnih voda s UPOV-a, u okviru metodologije kombiniranog pristupa napravljeni su izra uni
mjerodavnih srednjih protoka i protoka voda trajanja Q 90%, Q 80%, Q 70%, Q 60% i Q 50%.

UPOV Novi Jankovci

Usvojeno maksimalno dnevno optere enje (Q owmaxd), koje e s UPOV-a biti ispuSteno u
vodotok Vidor, pretpostavljeno je kao protok za 50% ve i od srednjeg protoka. Time se u obzir
uzima pretpostavka razdjelnog sustava odvodnje za cijelo podru je, kao i mogu nost
maksimalnih pritisaka na sustav. Kao referentna godina se uzima godina s maksimalnim

78 Studija izvodljivosti, Provod — in enyrskéa spole nost, s.r.0., srpanj, 2023.
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predvi enim dotokom (u ovom slu aju 2025. godina). S obzirom na to, u nastavku su prikazani
parametri protoka (Q ovmaxd i Q ovmaxg):

Q ovmaxd = 439,6 x 1,5= 659 m®/dan,

Q ovmaxg — 439,6 m3/dan.

Izra un mjerodavnog protoka vodotoka Vidor Qp (Qgo%) Usvojen je podatak dobiven analizom
0 protoku prema metodi Turc, za ukupnu slivnu povrsinu vodotoka 165 km?’®. Temeljem tog
izra una usvojen je mjerodavan protok

Qp (Qeo%) = 0,103 m3/s = 8.924 m¥/d.

U tablici 1.1.2.1.-3., Poglavlje 1.1.2.1. su prora unski biolo3ki parametri optere enja za UPOV-
a Novi Jankovci, odnosno ulazno optere enje:

Pokazatel kg/d mg/l
Broj ES prema KPK 3.145
BPKs 188,7 429,3
KPKer 377,4 858,5
Suspendirane tvari 220,2 500,8
N-ukupno 23,5 53,5
P-ukupno 34,6 78,7

Sastav pro i8 enih otpadnih voda, na izlazu iz UPOV-a Novi Jankovci, primjenom Il. stupnja
pro i$ avanja, e biti®:

Pokazatel mg/l
BPKs 12,0

KPKer 60,0
Suspendirane tvari 15,0
N-ukupno 18,0
P-ukupno 2,5

UPOV Nijemci

Usvojeno maksimalno dnevno optere enje (Qovmaxd), koje e s UPOV-a Nijemci biti ispusteno
u rijeku Bosut, pretpostavljeno je kao protok za 50% ve i od srednjeg protoka. Time se u obzir
uzima pretpostavka razdjelnog sustava odvodnje za cijelo podru je, kao i mogu nost
maksimalnih pritisaka na sustav. Kao referentna godina se uzima godina s maksimalnim
predvi enim dotokom (u ovom slu aju 2025. godina). S obzirom na to, u nastavku su prikazani
parametri protoka (Q ovmaxd | Q ovmaxg):

Q ovmaxd = 861,3 x 1,5= 1.292 m®/dan,

Q ovmaxg = 861,3 m*/dan.

Izra un mjerodavnog protoka vodotoka rijeke Bosut Qp (Qso%) Usvojen je podatak dobiven
analizom o protoku prema metodi Turc, za ukupnu slivnu povrsinu vodotoka od 2.064 km?82,
Temeljem tog izra una usvojen je mjerodavan protok vodotoka:

Qp (Qso%) = 1,39 m3/s = 119.686 m*/d.
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U tablici 1.1.2.2.-3., Poglavlje 1.1.2.2. su prora unski bioloSki parametri optere enja za UPOV-
a Nijemci, odnosno ulazno optere enje:

Pokazatel kg/d mg/l

Broj ES prema KPK 5.620

BPKs 337,2 391,5
KPKer 674,4 783,0
Suspendirane tvari 393,4 456,8
N-ukupno 42,0 48,8
P-ukupno 61,8 71,8

Sastav pro iS enih otpadnih voda, na izlazu iz UPOV-a Nijemci, primjenom Il. stupnja
pro i$ avanja, e biti®%

Pokazatelj mg/l
BPKs 12,0

KPKecr 50,0
Suspendirane tvari 15,0
N-ukupno 18,0
P-ukupno 2,5

UPQV Vrbanja

Usvojeno maksimalno dnevno optere enje (Qovmaxd), kKoje e s UPOV-a biti ispusteno u vodotok
Vrbanijica |, pretpostavljeno je kao protok za 50% ve i od srednjeg protoka. Time se u obzir
uzima pretpostavka razdjelnog sustava odvodnje za cijelo podru je, kao i mogu nost
maksimalnih pritisaka na sustav. Kao referentna godina se uzima godina s maksimalnim
predvi enim dotokom (u ovom slu aju 2025. godina). S obzirom na to, u nastavku su prikazani
parametri protoka (Q ovmaxd i Q ovmaxg):

Q ovmaxd = 355,7 x 1,5= 534 m®/dan,

Q ovmaxg = 355,7 m3/dan.

Izra un mjerodavnog protoka vodotoka Vrbanjica | Qp (Qgo%) usvojen je podatak dobiven
analizom o protoku prema metodi Turc, za ukupnu slivnu povrSinu vodotoka 82 km?%,
Temeljem tog izra una usvojen je mjerodavan protok

Qp (Q 90%) = 0,047 m3/s = 4.083 m?/d.

U tablici 1.1.2.2.-3., Poglavlje 1.1.2.3. su prora unski biolo3ki parametri optere enja za UPOV-
a Vrbanja:

Pokazatel kg/d mg/l

Broj ES prema KPK 2.767

BPKs 166,0 466,7
KPKcr 332,0 933,5
Suspendirane tvari 193,7 544.5
N-ukupno 20,7 58,2
P-ukupno 30,4 85,6
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Sastav pro i enih otpadnih voda, na izlazu iz UPOV-a Vrbanja, primjenom Il. stupnja
pro i$ avanja, e biti®:

Pokazatel mg/l
BPKs 12,0

KPKer 50,0
Suspendirane tvari 15,0
N-ukupno 20,0
P-ukupno 2,5

Zahtijevane vrijednosti pokazatelja one iS enja u efluentu, prema Pravilniku o grani nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine broj 26/20), za Il. stupanj pro i§ avanja
otpadnih voda (prema tablici 1.1.2.-3., poglavlje 1.1.2.), na sva tri UPOV-a su slijede e:

. " Minimalni postotak
. Grani na vrijednost _
Pokazatelji (ma/h sSmanjenja
9 optere enja (%)
Suspendirane tvari 35 90
BPKs 25 70
KPK 125 75

Nakon Sto su definirani svi ulazni parametri, napravljeni su zaklju niizra uni utjecaja na stanje
vodnih tijela CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729
Vrbanijica I, kod provo enja osnovnih mjera (grani ne vrijednost emisija one i$ uju ih tvari u
otpadnim vodama propisane Uredbom o standardu kakvo e vode (NN 96/19, 20/23, 50/23-
ispravak, tablica 3.1.7.-1. do 3.1.7.-3.) te je izra unom dobivena koncentracija one iS uju ih
tvari nizvodno od ispusta efluenta u recipijent (Ci,).

Chiz Se uspore uje s grani nom vrijednosti ekoloSkog stanja svakog predmetnog vodotoka za
oshovne fizikalno-kemijske pokazatelje (GVFK) te se usporedbom zaklju uje da li je recipijent
prihvatljiv za prijem efluenta.

U nastavku su vrijednosti za zahtijevane ograni avaju e parametre: BPKs, N-ukupno i P-
ukupno, dobivene izra unom, za razli ite trajnosti protoka, za sva tri vodna tijela:

Tablica 3.1.7.-4.: Izra un koncentracija one i$ uju ih tvari za razli ite trajnosti protoka za UPOV Novi
Jankoveci (recipijent vodno tijelo CSR00130_000000 Vidor):

Trajnost protoka (Q)
Pokazatelji (mg/l): Q 90% Qso% Q0% Qso% Qso% Qsr
BPKs 4,18 3,98 3,82 3,77 3,74 3,74
N-ukupno 3,52 3,15 2,85 2,77 2,71 2,55
P-ukupno 0,64 0,59 0,55 0,54 0,53 0,51

Dobivene vrijednosti pokazuju da se Il. stupnjem pro i§ avanja koncentracija BPKs za dobro
stanje vodotoka CSR00130_000000 Vidor posti e kod t rajnosti protoka Qsos | manje.
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Za parametre ukupni N i P ne posti e se poboljSanje stanja vodnog tijela Vidor usvajanjem
razli itih/manjih trajnosti protoka (80%, 70%, 60%, 50% te Qsr).

Tablica 3.1.7.-5.: Izra un koncentracija one i$ uju ih tvari za razli ite trajnosti protoka za UPOV Nijemci
(recipijent vodno tijelo CSR00008_038104 Bosut):

Trajnost protoka (Q)
Pokazatelji (mg/l): Q 0% Qso% Q70% Qe0% Qso% Qsr
BPKs 4,48 4,46 4,45 4,45 4,44 4,41
N-ukupno 2,37 2,33 2,21 2,20 2,19 2,12
P-ukupno 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,50

Izra unate vrijednosti pokazuju da se kod razli itih trajnosti protoka, Il. stupnjem pro i avanja
otpadnih voda na UPOV-u Nijemci, o ekuju izlazne vrijednosti za ukupni dusik (N) manje od
2,4 mg/l, koje odgovaraju o ekivanom dobrom stanju vodnog tijela CSR00008_038104 Bosut.
O ekivane vrijednosti za dobro stanje pokazatelja one iS enja BPKs< 3,5 (mg/l) i P-ukupno <
0,25 mg/l nije mogu e posti i smanjenjem trajnosti protoka. Jedino je kod trajnosti protoka Q
srednje MOQU € smanjiti utjecaj na stanje vodnog tijela CSR00008_038104 Bosut na donju razinu
sadasnjeg stanja za BPKs (4,41 mg/l) i zadr ati razinu ukupnog fosfora (P) na razini 0,50 mg/I,
ime se stanje vodnog tijela CSR00008_038104 Bosut ne bi dalje pogorSavalo.

Tablica 3.1.7.-6.: Izra un koncentracija one i$ uju ih tvari za razli ite trajnosti protoka, za UPOV
Vrbanja (recipijent vodno tijelo CSR00177_002729 Vrbanjica I):

Trajnost protoka (Q)
Pokazatelji (mg/l): Q oo% Qso% Q0% Qeo% Qso% Qsr
BPKs 4,31 3,97 3,71 3,62 3,57 3,42
N-ukupno 5,85 5,22 4,75 4,59 4,49 4,32
P-ukupno 0,73 0,65 0,59 0,57 0,56 0,53

Dobivene vrijednosti pokazuju da se Il. stupnjem pro i§ avanja koncentracija BPKs za dobro
stanje vodotoka CSR00177_002729 Vrbanjica | posti e kod trajnosti protoka Qs i manje.
Za parametre ukupni N i P ne posti e se poboljSanje stanja vodnog tijela CSR00177_002729
Vrbanijica | usvajanjem razli itih/manijih trajnosti protoka (80%, 70%, 60%, 50% te Qsr).

Time, za sva tri UPOV-a metoda kombiniranog pristupa pokazuje da se Il. stupnjem
pro iS avanja otpadnih voda ne mo e posti i dobro stanje vodnih tijela CSR00130_000000
Vidor, CSR00008 038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica | za sve ograni avaju e
parametre one iS enja.

Stoga je metodom kombiniranog pristupa proveden dodatni izra un vrijednosti koncentracija
one iS uju ih tvari za razli ite trajnosti protoka na izlazu iz UPOV-a, uz uvjet primjene lIl.
stupnja pro i§ avanja otpadnih voda (primjenom D-N tehnologije s aktivnim muljem, Il
stupnja), odnosno najviSim stupnjem pro i$ avanja ili najbolje raspolo ive tehnike, Sto je u
skladu s lankom 68. Zakona o vodama (,Narodne novine* broj 66/19, 84/21, 47/23).
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Zahtijevane vrijednosti pokazatelja one iS enja u efluentu prema Pravilniku o grani nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine broj 26/20), za lll. stupanj pro i$ avanja

otpadnih voda, na sva tri UPOV-a su navedene u tablici 3.1.7.-7., u nastavku.

Tablica 3.1.7.-7.: Grani ne vrijednosti emisija komunalnih otpadnih voda pro iS enih na ure aju tre eg
(1) stupnja pro i avanja (primijenit e se grani ne vrijednosti emisija ili najmanji postotak smanjenja
one iS enja za pojedine pokazatelje):

N+NO3z-N) @

ES) ® 10 mg N/I
(ve e od 100 000 ES) @

Najmaniji
Pokazatelji Grani na vrijednost post(_)tal_< Referer!tna r_netoda
smanjenja mjerenja
one i enja®
1 2 3 4
2 mg P
. (10 000 do 100 000 ES) Molekularna
Ukupni fosfor 1 mg P/l 80 apsorpcijska
(ve e od 100 000 ES) spektrofotometrija
Lo 15 mg N/I
Ukupni dusik Molekularna
(organski N+NH4-N + NO2- (10 000 do 100 000 70 apsorpcijska

spektrofotometrija

Izra unom metodom kombiniranog pristupa su dobivene slijede e vrijednosti izlaznih
parametara na UPOV-ima, uz primjenu lll. stupnja pro i§ avanja (koristenjem D-N tehnologije
s aktivnim muljem, lll. stupnja):

UPOV Novi Jankovci

Tablica 3.1.7.-8.: O ekivane vrijednosti koncentracija one i$ uju ih tvari u pro i$ enim otpadnim
vodama, primjenom lll. stupnja pro i§ avanja na UPOV-u Novi Jankovci:

Pokazatelj mg/l
BPKs 12,0

N-ukupno 13,0

P-ukupno 1,3

Tablica 3.1.7.-9.: O ekivane koncentracije one i$ uju ih tvari za razli ite trajnosti protoka, nakon lll.
stupnja pro i§ avanja na UPOV-u Novi Jankovci (recipijent vodno tijelo CSR00130_ 000000 Vidor):

Trajnost protoka (Q)
Pokazatelji (mg/l): Q 90% Qso% Q0% Qso% Qso% Qsr
BPKs 4,18 3,98 3,82 3,77 3,74 3,74
N-ukupno 3,18 2,93 2,72 2,66 2,63 2,52
P-ukupno 0,60 0,56 0,54 0,53 0,52 0,51
Primjenom |IIl. stupnja pro i§ avanja otpadnih voda na UPOV-u Novi Jankovci, izlazne

vrijednosti BPKs za trajnost protoka Q so% Su manje od 4,1 mgl/l,

ime se postie o ekivano

dobro stanje za BPKs, prema Uredbi o standardu kakvo e vode (,Narodne novine* broj 96/19,
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20/23, 50/23). Parametri ukupni duSik (N) se blago smanjuju Ill. stupnjem pro iS avanja za
razli ite intervale protoka, ali ostaju u intervalu za sadasnje stanje. Vrijednosti za ukupni fosfor
(P) se smanjuju na razinu gotovo jednaku sadasnjem stanju kod trajnosti protoka Q s;. Time se
sprie ava daljnje pogorSanje stanja vodnog tijela CSR00130_000000 Vidor, uslijed rada
UPOV-a Novi Jankovci.

UPOV Nijemci

Tablica 3.1.7.-10.: O ekivane vrijednosti koncentracija one i$ uju ih tvari u pro i§ enim otpadnim
vodama, primjenom lll. stupnja pro i§ avanja na UPOV-u Nijemci:

Pokazatelj mg/l

BPKs 12,0
N-ukupno 13,0
P-ukupno 13

Tablica 3.1.7.-11.: O ekivane koncentracije one iS uju ih tvari za razli ite trajnosti protoka, nakon lll.
stupnja pro i§ avanja na UPOV-u Nijemci (recipijent vodno tijelo CSR00008 038104 Bosut):

Trajnost protoka (Q)
Pokazatelji (mg/l): Q 0% Qso% Q70% Qe0% Qso% Qsr
BPK:s 4,48 4,46 4,45 4,45 4,44 4,41
N-ukupno 2,32 2,29 2,17 2,17 2,16 2,11
P-ukupno 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50

Primjenom Ill. stupnja pro i avanja otpadnih voda na UPOV-u Nijemci, izlazne vrijednosti
ukupnog dusSika za razli ite trajnosti protoka su manje od 2,4 mg/l, ime se postie 0 ekivano
dobro stanje za ukupni dusik (N), prema Uredbi o standardu kakvo e vode (,Narodne novine“
broj 96/19, 20/23, 50/23). Parametri BPKs i ukupni fosfor (P) se smanjuju, ali ostaju u intervalu
vrijednosti za sadasnje stanje tek kod kod trajnosti protoka Q s. Time je mogu e sprje iti daljnje
pogorSanje stanja vodnog tijela CSR00008_038104 Bosut, uslijed rada UPOV-a Nijemci.

UPOV Vrbanja

Tablica 3.1.7.-12.: O ekivane vrijednosti koncentracija one iS uju ih tvari u pro iS enim otpadnim
vodama, primjenom lll. stupnja pro iS avanja na UPOV-u Vrbanja:

Pokazatel mg/l
BPKs 12,0

N-ukupno 13,0

P-ukupno 1,9
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Tablica 3.1.7.-13.: O ekivane koncentracija one i$ uju ih tvari za razli ite trajnosti protoka, nakon lIll.
stupnja pro i$ avanja na UPOV-u Vrbanja (recipijent vodno tijelo CSR00177_002729 Vrbanjica ):

Trajnost protoka (Q)
Pokazatelji (mg/l): Q 90% Qso% Q0% Qso% Qso% Qsr
BPKs 4,31 3,97 3,71 3,62 3,57 3,42
N-ukupno 5,04 4,69 4,42 4,33 4,28 4,22
P-ukupno 0,66 0,61 0,57 0,55 0,54 0,52

Primjenom III. stupnja pro i avanja otpadnih voda na UPOV-u Vrbanja, izlazne vrijednosti
BPKs za trajnost protoka Q so% i manje su manje od 4,1 mg/l, ime se postie o ekivano dobro
stanje za BPKs, prema Uredbi o standardu kakvo e vode (,Narodne novine“ broj 96/19, 20/23,
50/23). Parametri ukupni dusik (N) i ukupni fosfor (P) se smanjuju Ill. stupnjem pro i§ avanja,
ali dobro stanje nije mogu e posti i zbog vrlo loSeg sadaSnjeg stanja vodnog tijela
CSR00177_002729 Vrbanjica I. Smanjenjem trajnosti protoka (Qs), negativan utjecaj na
kvalitetu vodnog tijela CSR00177_002729 Vrbanjica | je mogu e ubla iti.

Iz izra una je vidljivo da se kod razli itih trajnosti protoka, na sva tri UPOV-a s lll. stupnjem
pro i avanja, mo e posti iubla avanje, odnosno smanjenje utjecaja na sadasn je loSe stanje
vodnih tijela CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729
Vrbanijica .

Iz izra una za lll. stupanj pro i avanja otpadnih voda, primjenom D-N tehnologije s aktivnim
muljem na sva tri UPOV-a je vidljivo da se posti e dodatno uklanjanje dusika i fosfora, koji su
ograni avaju ifaktor na slivu osjetljivog podru ja A— Dunavski sliv, prema Odluci o odre ivanju
osjetljivih podru ja (,Narodne novine“, broj 79/22).

Tre i stupanj pro iS avanja otpadnih voda op enito je karakteriziran uspostavljanjem stabilne
nitrifikacije i denitrifikacije u bioloSkom stupnju i pove anom eliminacijom fosfornih spojeva.
Trenutni bioloski stupanj na UPOV-ima Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja izveden je na na in
kojim se postie vrlo u inkovita eliminacija duSikovih spojeva i manjim dijelom fosfornih
spojeva. Pro i§ avanje lll. stupnja mo e se posti i doziranjem kemijskog sredstva za talo enje
i uspostavom simultanog procesa talo enja.

U slu aju promjene viSeg stupnja pro i avanja (s Il. na lll.), potrebno je pove anje volumena
aktivacijskih spremnika za oko 15%, kako bi se postigla pove ana eliminacija duSika i fosfora.
U tom slu aju, parametri u sastavu kona nog efluenta bit e ispod grani nih vrijednosti
koncentracija o ekivanih za lll. stupanj i zadovoljit e zahtjeve prema Pravilniku o grani nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine broj 26/20), za lll. stupanj pro i avanja
otpadnih voda. Pove anje volumena aktivacijskih spremnika treba biti dio prve faze realizacije
UPOV-a, jer je svako naknadno "dora ivanje" procesa zahtjevno, kako organizacijski i
operativno, tako i financijski.

Iz navedenih razloga se preporu a odmah po eti s primjenom dopunske mjere zastite vodnih
tijela CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanijica I,
odnosno primjenom lll. stupnja pro i$ avanja otpadnih voda, u svrhu pove anja eliminacije
one i8 uju ih tvari iz otpadnih voda, duSika i fosfora, jer bi naknadna dogradnja i izmjena
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tehnologije s Il. na lll. stupanj vjerojatno dovela do jo$ ve ih troSkova, nego prelazak na lIl.
stupanj pro i$ avanja ve u prvoj fazi gradnje.

[ll. stupnjem pro i$ avanja, uz smanjenu trajnost protoka mogu e je ispuniti uvjet da se stanje
vodnih tijela CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729
Vrbanjica I, nizvodno od ispusta iz UPOV-a, bitno ne pogorSava. Time bi bio ispunjen cilj zastite
voda iz lanka 46., stavak (1) i (2), Zakona o vodama (,Narodne novine* broj 66/19, 84/21,
47/23) i lanka 4., Uredbe o standardu kakvo e voda ((,Narodne novine" broj 96/19, 20/23,
50/23-ispravak).

Prema projekcijama iz Plana upravljanja vodnim podru jima do 2027. za sva tri vodna tijela
CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjical o ekuje
se vrlo lo$ potencijal za ukupni fosfor (P), zbog ega e navedena vodna tijela, uz primjenu
osnovnih mjera (i dopunskih mjera, ukoliko su propisane) svih postoje ih one i$ iva a,
uzvodno i nizvodno od lokacija planiranih UPOV-a, ostati u vrlo loSem stanju.

Navedeno zna i da primjena dosadasnjih mjera ne dovodi do postizanja dobrog stanja vodnih
tijela CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica |
do kraja 2027. godine, odnosno do kraja planskog razdoblja.

Nastavno na navedeno, prema poglavlju 5.4.2. Dopunske mjere kontrole to kastih i rasprSenih
izvoraone i$ enja, Plana upravljanja vodnim podru jima do 2027. godine, za planirane UPOV-
e Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja i uz uvjet primjene dopunske mjere izgradnje UPOV-a s lII.
stupnjem pro iS avanja he e do i do postizanja dobrog stanja vodnih tijela
CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica I, ali
sadaSnje stanje se ne e u bithom pogorSavati.

Obzirom da se dobro stanje ne mo e posti i do kraja planskog razdoblja, a ispunjen je uvjet
da se sadaSnje stanje ne pogorSava, primjenom najviseg trenutno raspolo ivog (lIIl.) stupnja
pro i§ avanja otpadnih voda, biti e ispunjen uvjet za isho enje priviemenog izuze a od
postizanja dobrog stanja navedenih vodnih tijela (mjera 3.DOP.2.01), u postupku isho enja
Vodopravne dozvole za sve tri UPOV-a, do kraja planskog razdoblja.

Obzirom da dobro stanje vodnih tijela CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104 Bosut i
CSR00177_002729 Vrbanjica | ne e biti postignuto do kraja planskog razdoblja do 2027.
godine, prema procjeni stanja za 2027. godinu, za UPOV-e Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja,
nakon pustanja u rad, predla e se provedba monitori nga kakvo e otpadnih voda (fizikalno-
kemijski parametri) na mjestu ispusta i 100 m nizvodno od ispusta, etiri puta godiSnje, do
kraja planskog razdoblja, odnosno do kraja 2027. godine, sukladno to ki 5.4.2.

Rezultate monitoringa s mjesta ispusta iz UPOV-a potrebno je usporediti s rezultatima
mjerenja najbli e nizvodne i uzvodne postaje svakog UPOV-a, kako bi se temeljem rezultata
mjerenja utvrdili rezultati doprinosa, uslijed Ill. stupnja pro i avanja, poboljSanju stanja vodnih
tijela CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica I.

Utvrdi li se da nakon provo enja osnovnih i dopunskih mjera na UPOV-ima Novi Jankovci,
Nijemci i Vrbanja i provedbe osnovnih (i dopunskih, ako su propisane) mjera svih drugih
one iS iva a na vodnim tijelima CSR00130_000000 Vidor, CSR00008 038104 Bosut i
CSR00177_002729 Vrbanjica |, one nisu proizvele potrebne u inke na sprje avanje daljnjeg
pogorSanja stanja tih vodnih tijela, jer je postizanje dobrog stanja tih vodotoka do kraja 2027.
godine malo vjerojatno, biti e razmotreni razlozi nepostizanja ciljeva zastite tih vodotoka i po
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potrebi propisane stro e grani ne vrijednosti od trenutnih (dopunske mjere), u narednom
planskom razdoblju, za ostale one iS iva e.

Primjenom IIl. stupnja pro i avanja otpadnih voda na UPOV-ima Novi Jankovci, Nijemci i
Vrbanja, oni e ispuniti uvjete primjene osnovnih i dopunskih mjera, koji su propisani Planom
upravljanja vodnim podru jima do 2027.

Produ enje roka za postizanje ciljeva zastite voda, sukladno lanku 5. Uredbe o standardu
kakvo e voda (NN 96/19, 20/23, 50/23), u narednom planskom razdoblju, ovisiti e o
rezultatima provedbe osnovnih i dopunskih mjera ostalih one 5 iva a do kraja 2027. godine.

Obzirom na sve prethodno navedeno, za o ekivati je postupno poboljSanje stanja vodnih tijela
CSR00130_000000 Vidor, CSR00008 038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica I,
primjenom prethodno navedenih osnovnih i dopunskih mjera na UPOV-ima Novi Jankovci,
Nijemci i Vrbanja i primjenom osnovnih(i dopunskih) mjera od strane svih ostalih one i$ iva a,
uzvodno i nizvodno, tijekom jednog do dva naredna planska razdoblja.

3.1.8 Utjecaj na more

Sastavnica nije zastupljena na lokaciji zahvata te utjecaja nema.

3.1.9 Utjecaj na zrak

Tijekom izvo _enja radova na podru ju aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, do i e
do emisije estica praSine i ispusnih plinova uslijed koriStenja radnih strojeva, mehanizacije i
kretanja vozila na lokaciji zahvata. Navedeni utjecaji su lokalnog karaktera i ograni eni na
vrijeme izvo enja planiranog zahvata te se ne smatraju zna ajnima.

Tijekom koriStenja sustava odvodnje, CS i UPOV-a, u komunalnim otpadnim vodama prisutne
su razne organske i anorganske tvari, koje se razgra uju te posljedi no mogu izazvati
neugodne mirise. Tvari neugodnih mirisa koje nastaju mogu se svrstati u slijede e grupe:
dusSi ni spojevi (amonijak, amini), sumporovi spojevi (sumporovodik, merkaptani), ugljikovodici
(otapala), organske kiseline. Da bi se smanijili neugodni mirisi uslijed transporta otpadnih voda
u cijevima i crpnim stanicama ili njihovog pro i avanja, uslijed razgradnje organskih tvari,
sustavi odvodnje su projektirani u skladu s konfiguracijom terena tako da dio sustava ima
predvi en gravitacijski na in te enja, a za dio sustava su planirani tla ni cjevovodi i CS kojima
e se sanitarna otpadna voda u najkra em roku transportirati do UPOV-a.
Pri aerobnoj obradi otpadnih voda, pri dovoljnoj koli ini unesenog zraka (kisika) nastaju CO; i
voda i ne dolazi do nastanka plinova neugodnih mirisa. Mjesta mogu e emisije mirisa u
sustavima odvodnje su revizijska okna i crpne stanice, a na UPOV-ima mehani ka obrada
otpadnih voda i obrada viSka mulja.

Na UPOV-ima, objekti mehani kog predtretmana (grube reSetke, fine reSetke, pjeskolov) i
dehidracija mulja bit e opremljeni sustavom ventilacije, koji e biti spojen na ure aj za
fotokataliti ku oksidaciju odgovaraju e veli ine. Zbog odr avanja oksi nih uvjeta, proces s
aktivnim muljem i sekundarni talo nici ne proizvode neugodne mirise, stoga nije potrebno
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pro i$ avati zrak. Isti slu aj je i sa spremnikom za aerobnu stabilizaciju mulja. Obzirom na
navedeno, ne o ekuju se negativni utjecaji tijekom koriStenja, uslijed plinova koji nastaju
razgradnjom organskih tvari iz otpadnih voda na UPOV-ima Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja.

KoriStenjem sustava vodoopskrbe, u normalnim uvjetima protoka pitke vode kroz cijevi, ne
o0 ekuje se nastanak plinova neugodnih mirisa niti utjecaj na kvalitetu zraka.

3.1.10 Utjecaj na klimu

Uzimaju i u obzir posljedice klimatskih promjena globalni odgovor svih razina je donosenje
dokumenata ubla avanja i prilagodbe istima koje sad r e i procjenu rizika sa mjerama. PariSkim
sporazumom (2016.) odre en je glavni cilj da se zadr i globalni rast temper ature ispod 2°C,
odnosno da se rast zadri ispod 1,5°C, u odnosu na razdoblje prije industrijske revolucije.
Pristupanjem PariSkom sporazumu (22. travnja 2016.), Republika Hrvatska obavezna je
doprinijeti ostvarenju navedenih ciljeva. StrateSki dokumenti na dr avnoj razini su Strategija
niskouglji nog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. te Strategija
prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. s pogledom
na 2070.

Uskla enost zahvata sa Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj
za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. (dalje u tekstu Strategija prilagodbe klimatskim
promjenama u RH) razvidna je kroz usporedbu ciljeva navedene Strategije i cilja odnosno
svrhe predmetnog zahvata.
Op i ciljevi Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH su:

a) smanijiti ranjivost prirodnih sustava i druStava na negativhe utjecaje klimatskih

promjena i
b) ja anje otpornosti i sposobnosti oporavka od tih utjecaja.

Imaju i u vidu op e ciljeve Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH te ciljeve
predmetnog zahvata izgradnje sustava odvodnje s UPOV-ima te rekonstrukcije vodoopskrbe
na podru ju aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, mo e se zaklju itida e realizacija
planiranog doprinijeti smanjenju pritiska na okoli§, a time i poboljSanju stanja sastavnica
okolisa.

Doprinos zahvata sa Strategijom niskouglji nog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s
pogledom na 2050. (dalje u tekstu Strategija niskouglji nog razvoja RH) razvidan je prilikom
usporedbe ciljeva navedene Strategije sa ciljem odnosno svrhom predmetnog zahvata.
Op i ciljevi Strategije niskouglji nog razvoja RH su:
a) postizanje odrivog razvoja temeljenog na znanju i konkurentnom niskouglji nom
gospodarstvu i u inkovitom koriStenju resursa,
b) pove anje sigurnosti opskrbe energijom, odrivost energe tske opskrbe, pove anje
dostupnosti energije i smanjenje energetske ovisnosti,
c) solidarnost izvrSavanjem obveza RH prema me unarodnim sporazumima, u okviru
politike EU-a, kao dio naSe povijesne odgovornosti i doprinos globalnim ciljevima i
d) smanjenje one iS enja zraka i utjecaja na zdravlje te kvalitetu ivo ta gra ana.
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Strategija niskouglji nog razvoja RH ima u fokusu smanjenje stakleni kih plinova i
sprje avanje porasta koncentracije istih u atmosferi u cilju smanjenja globalnog porasta
temperature. Imaju i u vidu navedeno te da e se poslovanje odvijati sukladno na elima
kru nog gospodarstva, zahvat e biti uskla en sa Strategijom niskouglji nog razvoja RH.

Tehni kim smjernicama o primjeni na ela ne nanoSenja bithe Stete u okviru Uredbe o
Mehanizmu za oporavak i otpornost®® propisana je metodologija utvr ivanja zahvata koji bi
mogli nanijeti bitnu Stetu za Sest okolidnih ciljeva:

0 ubla avanje klimatskih promjena,
prilagodba klimatskim promjenama,
odr iva uporaba i zastita vodnih i morskih resursa ,
kru no gospodarstvo, uklju uju isprje avanje nastanka otpada i recikliranje,
spre avanje i kontrola one i8 enja zraka, vode ili zemlje,

o zasStita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.
Imaju iu vidu obilje ja zahvata mo e se zaklju iti da iste ne e nanijeti bitnu Stetu za navedene
okolisne ciljeve.

(0]
(0]
(0]
(0]

Tehni kim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-
2027.8 utvr en je kratak pregled pripreme infrastrukturnih projekata za klimatske promjene.

Klimatska neutralnost (ubla avanje klimatskih promj ena):
- Pregled - 1. faza (ubla avanje)
- Detaljna analiza - 2. faza (ubla avanje)

Otpornost na klimatske promjene (prilagodba klimatskim promjenama)
- Pregled - 1. faza (prilagodba),
- Detaljna analiza - 2. faza (prilagodba).

Dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti

Pragovi u okviru metodologije EIB Project Carbon Footprint Methodologies (Methodologies for
the assessment of project greenhouse gas emissions and emission variations, verzija 11.3,
sije anj 2023.) za procjenu uglji nog otiska su:

- (Pozitivne ili negativne) apsolutne emisije viSe od 20 000 tona COze/godina,

- (Pozitivne ili negativne) relativne emisije viSe od 20 000 tona CO.e/godina.

Za infrastrukturne projekte s (pozitivnim ili negativnim) apsolutnim i/ili relativnim emisijama
viSim od 20 000 tona COze/godina moraju se provesti i 1. faza (pregled) i 2. faza (detaljna
analiza) procesa ubla avanja klimatskih promjena u okviru pripreme za klimatske promjene.

Planirani zahvat pripada u kategoriju infrastrukturnih projekata za koje nije potrebna procjena
utjecaja stakleni kih plinova.

Sukladno EIB Project Carbon Footprint Methodologies (Methodologies for the assessment of
project greenhouse gas emissions and emission variations, verzija 11.3, sije anj 2023.)

85 hitps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32021R0241
8 Tehni ke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (EU 2021/C
373/01)
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stakleni ki plinovi nastajati e tijekom izvo enja gra evinskih radova. Obzirom na obuhvat
radova, razvidno je da e ukupno optere enje okoliS8a od CO; za vrijeme izvo enja radova biti
daleko ispod propisanog minimalnog praga projekta (propisani prag je 20 000 tona godi3nje).

U obuhvatu planiranog zahvata predvi ena je izgradnja 66 crpnih stanica (CS) za rad kojih je
planirana godidnja potro3nja el. energije od 283.741 kWh i 3 ure aja za pro i§ avanje otpadnih
voda (UPOV-a) za rad kojih je planirana godiSnja potro3nja el. energije od 650.000 kwh.

Izra un emisija CO; iz potrosnje elektri ne energije: 933 741 kWh/god x 0,132 (emisijski faktor,
»Energija u Hrvatskoj 2020") = 123 253,81 kg COze/god tj. oko 123 t COze/god. Iz navedenoga
je razvidno da je ukupno optere enje od 37,45 t CO.e/god ispod propisanog minimalnog praga
projekta (propisani prag je 20.000 tona godisnje).

Imaju i u vidu sve navedeno, utvr eno je da e se izgradnjom sustava odvodnje i 3 UPOV-a
te rekonstrukcijom vodoopskrbe na podru ju aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja,
pobolj3ati stanje ne samo tla i voda nego e utjecati pozitivno na klimatske promjene, jer e
emisija CO biti viSestruko smanjena.

Dokumentacija o pregledu otpornosti na klimatske pr omjene

Porast globalne temperature od sredine proslog stolje a izuzetno je izra en i dominantno je
uzorkovan s porastom koncentracije uglji nog dioksida, najva nijeg stakleni kog plina. Prema
procjeni IPCC iz 2013. godine porast koncentracije uglji nog dioksida i porast globalne
temperature s velikom pouzdano$ u mogu se pripisati ljudskom djelovaniju.

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za budu a
vremenska razdoblja 2011.-2040. (P1) i 2041.-2070. (P2), analizirani su za podru je Hrvatske
na osnovi rezultata numeri kih integracija regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM, uz
pretpostavku IPCC scenarija rasta koncentracije stakleni kih plinova RCP4.5 i RCP8.5.
Scenarij RCP4.5 karakterizira srednja razina koncentracija stakleni kih plinova uz relativho
ambiciozna o ekivanja njihovog smanjenja u budu nosti, koja bi dosegla vrhunac oko 2040.
godine. Scenarij RCP8.5 karakterizira kontinuirano pove anje koncentracije stakleni kih
plinova, koja bi do 2100. godine bila i do tri puta viSa od danaSnje. Prostorna domena
integracija zahva ala je Sire podru je Europe (Euro-CORDEX domena) uz koridtenje rubnih
uvjeta iz etiri globalna klimatska modela (GCM), Cm5, EC-Earth, MPI-ESM i HadGEM2, na
horizontalnoj rezoluciji od 50 km.

U nastavku su prikazane projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku, prema
scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. — 2000., sukladno Strategiji prilagodbe
klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na
2070. godinu (,Narodne novine“, broj 46/20):

Projekcije budu e klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu na
razdoblje 1971. — 2000. godine dobivene klimatskim
Klimatski parametar modeliranjem

2011. — 2040. 2041. — 2070.
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OBORINE

Na lokacijama zahvata o ekuje
se smanjenje koli ine oborina na
godisnjoj razini od 0 do -5%.

Na lokacijama zahvata o ekuje
se pove anje koli ine oborina na
godisnjoj razini od 0 do 5%.

Sezone: razli it predznak; zima i
prolie e uve em dijelu Hrvatske
maniji porast + 5 — 10 %, a ljeto i
jesen smanjenje (najvise — 5 —
10 % u J Lici i S Dalmaciji).

Sezone: smanjenje U svim
sezonama (do 10 % gorje i S
Dalmacija) osim zimi (pove anje
5—-10 % S Hrvatska).

Na podru ju zahvata o ekuje se
mogu nost smanjenja  broja
kiSnih razdoblja za od -2 do -4.
Promjena srednjeg broja susnih
razdoblje se ne o ekuje.

Na podru ju zahvata o ekuje se
mogu nost smanjenja  broja
kiSnih razdoblja za od -1 do -2.

Na podru ju zahvata se o ekuje
pove anje broja susnih razdoblja
za od 1 do 2 (op ina Vrbanja) te
od 2 do 4 (preostali dio podru ja).

SNJE NI POKROV

Smanjenje (najve e u Gorskom
kotaru, do 50 %).

Daljnje  smanjenje
planinski krajevi).

(naro ito

POVRSINSKO OTJECANJE

Nema ve ih promjena u ve ini
krajeva; no u gorskim predjelima
i zale u Dalmacije smanjenje do
10%.

Smanjenje otjecanja u cijeloj
Hrvatskoj (osobito u prolje e).

Na podru ju zahvata o ekuje se
mogu nhost zagrijavanja od 1°C
do 1,5°C.

Na podru ju zahvata o ekivano
zagrijavanije je od 1,5°C 2°C.

e EEATUER T A Maksimalna: porast u svim | Maksimalna: porast do 2,2 °C u
sezonama 1l —1,5°C. lieto (do 2,3 °C na otocima).
Minimalna: najve i porast zimi Minimalna: - najve i porast na
- hal P " | kontinentu zimi 2,1-2,4°C;a 1,8
1,2-1,4°C. . o
— 2 °C primorski krajevi.
Vru ina Na podru ju zahvata o ekuje se | Na podru ju zahvata za scenarij
(broj dana s | mogu nost pove anja broja | RCP4.5 o ekuje se pove anje

Tmax > +30 °C)

vru ih dana od 8 do 12.

broja vru ih dana od 8 do 12.

Nema promjene broja ledenih | Smanjenje broja ledenih dana za

VREMENSKI | (broj  dana s dana P J od -2 :jo J-3 J
UVJETI Tmin < -10 °C) ' '

Tople no i

(broj dana s | U porastu. U porastu.

Tmin F +20 °C)

S brzina na Zima i prolje e bez promjene, no | Zima i prolje e uglavhom bez
VJETAR ‘ ljeti i osobito u jesen na Jadranu | promjene, no trend ja anja ljetiiu

10 m

porast do 20 — 25 %.

jesen na Jadranu.
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Max. brzina na
10 m

Na podru ju zahvata o ekuje se
pove anje srednje godisnje
maksimalne brzine vjetra od 0 do
0,1 m/s.

Ne o0 ekuje se promjena
srednjeg broja dana s
maksimalnom brzinom vjetra.

Na podru ju zahvata o ekuje se
pove anje srednje  godiSnje
maksimalne brzine vjetra od 0 do
0,1 m/s.

Ne o ekuje se promjena srednjeg
broja dana s maksimalnom
brzinom vjetra.

EVAPOTRANSPIRACIJA

Pove anje u prolje eiljeti5—10
% (vanjski otoci i Z Istra > 10 %).

Pove anje do 10 % za ve i dio
Hrvatske, pa do 15 % na obali i
zale u te do 20 % na vanjskim
otocima.

Porast cijele godine (najvise ljeti

Porast cijele godine (najviSe ljeti

YA NERIT AR na Jadranu). na Jadranu).
VLA NOST TLA SmanjenJ.e u sjevernoj Sm.ar_yenjle u pueIOJ Hrvatskoj
Hrvatskoj. (najviSe ljeto i u jesen).

SUN EVO ZRA ENJE (TOK

Ljeti i u jesen porast u cijeloj
Hrvatskoj, u prolje e porast u

Pove anje u svim sezonama

ULAZNE SUN ANE sjevernoj Hrvatskoj, a smanjenje
ENERGIJE) u zapadnoj Hrvatskoj;, zimi
smanjenje u cijeloj Hrvatsko;.

osim zimi (najve i porast u
gorskoj i sredisnjoj Hrvatskoj).

2081. — 2100.
32 — 65 cm (procjena prosje nih
srednjih vrijednosti za Jadran iz
raznih izvora).

2046. — 2065.

19 - 33 cm (IPCC AR5).
SREDNJA RAZINA MORA
Nije relevantno, obzirom na

lokaciju zahvata. Nije relevantno, obzirom na

lokaciju zahvata.

Neformalni dokument Europske komisije: Smjernice za voditelje projekata - kako pove ati
otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene poslu io je kao smjernica za izradu procjene
utjecaja klimatskih promjena na zahvat. Sukladno smjernicama u dokumentu, klju ni element
za odre ivanje klimatske ranjivosti/otpornosti projekta i procjenu rizika je analiza osjetljivosti
na odre ene klimatske promjene.

Analiza ranjivosti projekta na klimatske promjene podijeliena je na tri koraka: analizu
osjetljivosti, procjenu postoje e i budu e izlo enosti te procjenu ranjivosti koja je spoj
prethodnih dviju analiza. Analizom ranjivosti nastoje se utvrditi relevantne klimatske nepogode
za predmetnu vrstu zahvata. Ranjivost projekta sastoji se od dva aspekta: mjere u kojoj su
sastavnice okoliSa op enito osjetljive na klimatske nepogode (osjetljivost) i vjerojatnosti da e
do i do nepogode sada ili u budu nosti (izlo enost).

Analiza osjetljivosti sastavnoq dijela 1. faze (pregled)

Analizom osjetljivosti nastoji se utvrditi koje su klimatske nepogode relevantne za predmetnu
vrstu zahvata, neovisno o njegovoj lokaciji, obuhva aju i etiri tematska podru ja: imovina i
procesi na lokaciji zahvata, ulazni materijali kao 5to su voda i energija, ostvarenja kao 3to su
proizvodi i usluge, pristup i prometne veze ak i ako nisu pod izravhom kontrolom projekta.
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Osjetljivost zahvata je povezana s odre ivanjem utjecaja klimatskih varijabli i opasnosti koje
mogu nastati uzrokovane klimom. S obzirom na Sirok raspon varijabli, odre ene su one za koje
smatramo da su va ne za planirani zahvat te emo s obzirom na njih razmatrati osjetljivost
projekta.

Indikativna tablica osjetljivosti
Klimatske varijable i nepogode Erozija
Imovina na lokaciji Srednja (2)
S
% 5 Ulazni materijali Srednja (2)
E -§_ Ostvarenja (proizvodi/usluge) Srednja (2)
Prometne veze Srednja (2)
NajviSa vrijednost tematskih podru ja Srednja (2)

Svakom tematskom podru ju dodijeljena je vrijednost:

Razina osjetljivosti Opis vrijednosti osjetljivosti

Niska (1)

Srednja 2) Kllmag_ska nepogoda mo e blago utjecati na imovinu, procese, ulazne
materijale

Visoka (3)

Analiza izlo enosti sastavnoq dijela 1. faze (preqgl ed)

Analizom izlo enosti nastoji se utvrditi koje su ne pogode relevantne za lokacije planiranog
zahvata. Analiza izlo enosti usmjerena je na lokaci ju, a analiza osjetljivosti na vrstu zahvata.
Analiza izlo enosti mo e se podijeliti na dva dijel a: izlo enost postoje im klimatskim uvjetima
i izlo enost budu im klimatskim uvjetima.

Indikativna tablica izlo enosti
Klimatske varijable

. Erozija
i nepogode
Postoje i klimatski

kv, uvjeti

£ 8 | Budu i klimatski

£ 3 | uvjet

<

NajviSa vrijednost
postoje i+ budu i

U nastavku je dano obrazlo enje za ocjene izlo enos ti lokacije zahvata na postoje e i budu e
klimatske uvjete za varijable va ne za planirani za hvat.

Izlo enost podru  ja zahvata — Izlo enost podru  ja zahvata —
sadaSnje stanje budu e stanje
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Svakom tematskom podru ju dodijeljena je vrijednost:

Razina izlo enosti Opis vrijednosti izlo enosti

Niska (1)

Srednja 2) Kllmay_ska nepogoda mo e blago utjecati na imovinu, procese, ulazne
materijale

Visoka (3)

Analiza ranjivosti sastavnog dijela 1. faze (pregled)

Analiza ranjivosti spoj je ishoda analize osjetljivosti i analize izlo enosti (kada se procjenjuju
odvojeno). Procjenom ranjivosti koja je temelj za odluku o tome ho e li se provesti sljede a
faza procjene rizika, nastoje se utvrditi potencijalne znatne nepogode i povezani rizik. Njome
se obi no otkrivaju najva nije nepogode za procjenu rizika .

ANALIZA RANJIVOSTI

Indikativna tablica ranjivosti: Izlo enost (postoj e i + budu i klimatski uvijeti) Legenda
visoka(3) | srednja (2) | niska (1) vrir'zfilgc?sti

Osijetljivost visoka (3)

(najvisausva [ greqdnja (2)

etiri
tematska niska (1)
podru ja)
Ranjivost zahvata na klimatske promjene mo e se vre dnovati prema omjeru pokazatelja
izlo enosti i osjetljivosti:

Stupanj ranjivosti
Osjetljivost Izlo enost
Srednja (2 Visoka (3)
Niska (1) 3
Srednja (2)
Visoka (3)
Ocjena ranjivosti
Opis stupnja Broj ana S . . . .
raniivosti vrijednost Opis vrijednosti Opis ranjivosti
li2 prihvatljivo nije o ekivan zna ajni utjecaj
Srednja 3i4 prihvatljivo uz mjere zastite mo e do |'do zna ajnog
utjecaja
6i9 neprihvatljivo zna ajni utjecaj

87https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/upravljanjevodama/8._karta__prethodna_procjena_potencijalnog_riz
ika_od_erozije.pdf
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Konsolidirana dokumentacija o pregledu na klimatske promjene

Objedinjeni zaklju ak je da planirani zahvati na aglomeracijama Stari Jankovci, Nijemci i
Vrbanja ne e imati utjecaja na klimatske promjene te da klimatske promjene ne e zna ajno
utjecati na provedbu predmetnog zahvata.

Pokazatelji:

Erozija - osjetljivost zahvata na doga aj erozije ocijenjena je kao srednja (2), izlo enost
zahvata na eroziju ocijenjena kao niska (1). Erozija mo e uzrokovati probleme na postavljenim
cjevovodima, crpnim stanicama, infrastrukturi UPOV-a te posliedi no probleme u
funkcioniranju sustava odvodnje. U prvom razdoblju budu e klime (2011.-2040. godine) za
scenarij RCP4.5 o ekuje se smanjenje koli ine oborine na godisnjoj razini od 0 do -5% dok se
za scenarij RCP8.5 o ekuje pove anje koli ine oborine na godiSnjoj razini od 0 do 5%. Za
razdoblje od 2041.-2070. godine iza scenarije RCP4.5 i RCP8.5 0 ekuje se pove anje koli ine
oborine na godisnjoj razini od 0 do 5%. Navedeno dovodi do zaklju ka da ne e do i do
izrazitog i zna ajnog pove anja oborina pa samim time ne e do i ni do pove anja rizika od
erozije/nastanka klizista. Umno ak ove dvije varija ble je 2 $to zna i da je zahvat prihvatljiv te
se ne 0 ekuje zna ajan utjeca.

3.1.11 Utjecaj na krajobraz

Tijekom izvo _enja radova na lokacijama u obuhvatu aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i
Vrbanja, moe se o0 ekivati kratkoro ni negativni utjecaj na vizure zbog prisutnosti
gra evinskih strojeva, opreme i materijala. Navedeni utjecaj je privremenog i lokalnog
karaktera i ne smatra se zna ajnim.

Nakon polaganja cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe i zatrpavanja rovova te gradnje crpnih
stanica, okoli§ e se urediti, a manipulativhe povrsine dovesti u prvobitno stanje.

Izgradnja UPOV-a Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja e imati umjereno negativan utjecaj na
krajobraznu vizuru naselja Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja, jer se radi o lokacijama u
ravni arskom podru ju s obradivim poljoprivrednim povrSinama. Da bi se utjecaj ubla io, okolis
UPOV-a e se hortikulturno urediti i redovito odr avati. Na vedeni utjecaj je trajan, ali
umjerenog negativnog zna aja, obzirom na povrSine koje e UPQV-i zauzimati.

Ne o ekuju se novi utjecaj na krajobrazne vizure, tijekom koriStenja sustava odvodnje i
vodoopskrbe na podru ju aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja.

3.1.12 Utjecaj na materijalna dobra i infrastruktur  u

Prema kartografskom prikazu 2.5. Infrastrukturni sustavi i mre e; Vodnogospodarski sustav i
obrada, skladistenje i odlaganje otpada PPUO Stari Jankovci, predmetni zahvat se nalazi
unutar koridora postoje ih i planiranih vodoopskrbnih cjevovoda, planiranih tla nih vodova te
postoje ih i planiranih ostalih odvodnih kanala sustava odvodnje. UPOV Novi Jankovci se
nalazi neposredno uz lokaciju planiranu za ure aj za pro i avanje otpadnih voda.
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Prema kartografskom prikazu 2.B. Infrastrukturni sustavi: energetski sustav, vodoopskrba,
odvodnja otpadnih voda i gospodarenje otpadom PPUO Nijemci, predmetni zahvat se nalazi
unutar podru ja ozna enog kao postoje i magistralni vodoopskrbni cjevovodi te postoje i
gravitacijski odvodni kanali kao i planirani tla ni odvodni kanali. UPOV Nijemci se nalazi na
lokaciji planiranog ure aja za pro i§ avanje otpadnih voda.

Prema kartografskom prikazu kartografskog prikaza 2.C. Vodnogospodarski sustav,
Vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, melioracijska odvodnja PPUO Tovarnik, predmetni
zahvat se nalazi unutar podru ja ozna enog kao postoje i glavni vodoopskrbni cjevovod i
planiranog glavnog kolektora odvodnje otpadnih voda.

Prema kartografskom prikazu 2.B. Infrastrukturni sustav, vodoopskrba, odvodnja i
gospodarenje otpadom PPUO Vrbanja predmetni zahvat se nalazi na podru ju ozna enom
kao vodoopskrbni cjevovodi i odvodni kanali.

Obzirom da e trase cjevovoda biti uglavnom polo ene unutar kor idora postoje ih prometnica
ili postoje ih cjevovoda, uz pridr avanje minimalne Sirine radn og pojasa, mjera predostro nosti
i organizacije gradilista te poStivanje posebnih uvjeta nadle nih institucija za upravljanje
postoje om infrastrukturom, ne o ekuju se negativni utjecaji na postoje a materijalna dobra i
infrastrukturu. Prijelaz cjevovoda preko vodotoka Bosut, u Nijemcima i Podgra u, te
ApSevcima, kao i prijelaz preko vodotoka Spa va prema Lipovcu je planiran u trupu postoje ih
mostova. PPUO Nijemci je definiran je na inizvo enjaradova, kod prijelaza cijevi ispod ceste,
Sto se izvodi u zastitnoj cijevi ili adekvatnoj betonskoj oblozi ukoliko se cijev ukapa manje od 1
m dubine ( 1. 77., st. (3), PPUO Nijemci).

Lokacija sva 3 UPOV-a se nalazi na podru ju poljoprivrednih povrSina te se ne o ekuju
negativni utjecaji na infrastrukturu, tijekom gradnje.

Tijekom KkoriStenja sustava odvodnje, CS i UPOV-a te sustava vodoopskrbe na podru ju
aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, ne o ekuju se novi utjecaji na materijalna dobra
i infrastrukturu.

3.1.13 Utjecaj na kulturno-povijesnu bastinu

Prema Registru kulturnih dobara RH® i Geoportalu kulturnih dobara RH® (slika 2.2.-22.), na
podru ju Op ine Stari Jankovci, planirano je postavljanje cjevovoda vodoopskrbe i kolektora
odvodnje, koji su u blizini ili na zasti enim povrSinama sljede ih kulturnih dobara:

- Arheolo8ko nalaziSte "Rajterovo brdo" P-6444 (Oriolik), iju povrSinu na zapadnoj strani
doti e zavrSetak kanalizacijskog kolektora, dok se drugi odvojak kolektora nalazi na
udaljenosti od cca. 14,3 m od ruba povrSine arh. lokaliteta, tako er sa zapadne strane.
Dio vodovodne cijevi isto zavrSava sa zapadne strane, na udaljenosti od cca. 6,2 m od
povrSine arh. lokaliteta. S ju ne strane povrSine arh. lokaliteta, na suprotnoj strani
ceste, u duljini cca. 289 m polo ena je trasa kanal izacijskog kolektora. Najbli a crpna
stanica je na jugozapadu i udaljena je cca. 85 m od ruba povrSine arh. lokaliteta;

- Spomenik poginulima u I. svietskom ratu Z-5783 (Oriolik), je na udaljenosti od cca. 3,5
m od trase planiranog kolektora kanalizacije, koji e biti polo en u zelenom pojasu
ispred ku a;

88 hitps://registar.kulturnadobra.hr/
89 https://geoportal kulturnadobra.hr/
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- ArheoloSko nalaziSte Gradina Z-7120 (Slakovci) je izvan naseljenog podru ja, a preko
njegove povrSine, na istoku prelazi cca. 34,8 m zavrdnog dijela planirane trase tla nog
kanalizacijskog cjevovoda,;

- Crkva Ro enja Bogorodice Z-1166 (Srijemske Laze) je u naselju, a zasti ena povrSina
oko nje se prostire prema sjeveroistoku, u smjeru groblja. Preko povrSine koja je
zasti ena uz objekt crkve prelazi trasa planiranog kolektora kanalizacije u duljini od
cca. 93 m te se nalazi zavrSetak dodatnog kraka kolektora kanalizacije, sa zapadne
strane. Dodatno, s ju ne strane je planirano polaga nje kolektora kanalizacije u duljini
od cca. 27,86 m, uz rub zasti ene povrSine. Trase planiranih vodovodnih cijevi su na
udaljenosti cca. 2,8 m na junoj strani i cca. 6,8 m na zapadnoj strani zasti ene
povrsine uz crkvu;

- Spomen-kosturnica boraca i spomen-dom sa spomen-obilie jem ROS-0481-1974.
(Srijemske Laze) je u naselju. Preko zasti ene povrSine uz spomen obilje je prelazi
cca. 55,55 m planiranog kolektora kanalizacije, sa zapadne strane;

- Arheolosko nalaziSte "Stari Jankovci - Gatina" Z-4927 (Stari Jankovci) iji ju ni dio zone
zastite obuhva a naseljeni dio, dok je sjeverni uglavnhom na poljoprivrednim
povrSinama. Planirani cjevovodi vodoopskrbe prelaze preko povrSine pod zastitom u
duljini cca. 442,63 m od jugozapada prema istoku;

- U obuhvatu zasti ene povrSine arheoloSkog nalazista "Stari Jankovci - Gatina" Z-4927,
nalazi se povrSina zasti enog kulturnog dobra Tradicijska oku nica Z-5893 (Stari
Jankovci). Preko te povrSine ne prelaze trase planirani cjevovoda ili drugi elementi
zahvata. Najblie granici zaSti ene oku nice je planirani vodovodni cjevovod, na
udaljenosti cca. 14 m.

- Crkva Uznesenja Bla ene Djevice Marije Z-1167 (St ari Jankovci) je udaljena cca. 5,2
do 8 m od planirane trase vodovodnog cjevovoda, koji prolazi u duljini od cca. 30 m sa
isto ne strane zasti ene povrsine oko crkve.

Na ostala zasti ena kulturna dobra na podru ju Op ine Stari Jankovci (Tablica 2.2.-3.) koja su
izvan obuhvata planiranih trasa cjevovoda i ostalih elemenata zahvata, ne 0 ekuju se negativni
utjecaji tijekom planiranja i provedbe radova.

Lokacije evidentirane kulturne bastine, prema podacima Konzervatorski odjel u Vukovaru, isto
se nalaze u blizini planiranih trasa cjevovoda vodoopskrbe (E188a, E137, E138A, E138b),
kolektora sustava odvodnje (R92, E188a, E131, E137, E138a i E138b) i UPOV-a Novi
Jankovci (“Malat 2“, prapovijesno, anti ko i srednjovjekovno arheoloSko nalaziSte R63b),
prema prikazu na slikama 2.2.-25. i 2.2.-26.

Prema Registru kulturnih dobara RH*® i Geoportalu kulturnih dobara RH*! (slika 2.2.-23.), na

podru ju naselja Op ine Nijemci, planirano je postavljanje cjevovoda vodoopskrbe i kolektora
odvodnje, koji su u blizini ili na zaSti enim povrSinama sljede ih kulturnih dobara:

- Crkva sv. Katarine Djevice i Mu enice Z-1157 (Nijemci) je na udaljenosti cca. 1,5 do 3

m od planirane trase vodovodnog cjevovoda te cca, 2,8 do 4 m od planirane trase

kanalizacijskog kolektora, koji prolaze paralelno uz jugoisto ni rub zasti ene povrSine

oko crkve, u duljini od cca. 85 m. Sa zapadne strane je planirana trasa tla nog

kanalizacijskog cjevovoda, koji prolazi u duljini cca. 45 m, na udaljenosti od cca. 11 m

90 https://registar.kulturnadobra.hr/
91 https://geoportal.kulturnadobra.hr/
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od ruba zasti ene povrSine oko crkve. S jugozapadne strane je planirana trasa
kanalizacijskog cjevovoda, koji prolazi u duljini cca. 62 m, na udaljenosti od cca. 22,6
m od ruba zasti ene povrSine oko crkve, sa suprotne strane prometnice;

- Skupna grobnica boraca JA sa "Sremskog fronta" ROS-0524-1975 (Nijemci) se nalazi
na lokalnom groblju. Lokacija je udaljena cca. 25 m od planirane trase kanalizacijskog
kolektora i cca. 27 m od planirane trase vodovodnog cjevovoda, koje su uz prometnicu;

- Crkva sv. Lovre Z-1154 (Lipovac) je sa sjeverne i isto ne strane ome ena planiranim
trasama vodoopskrbnih i kanalizacijskih cijevi. Na sjevernoj strani je trasa planiranog
cjevovoda na udaljenosti cca. 7 — 8 m od ruba zaSti enog podru ja oko crkve, a na
isto noj strani je trasa planiranog cjevovoda na udaljenosti cca. 6,8 m od ruba
zasti enog podru ja oko crkve, dok je kanalizacijski kolektor na udaljenosti cca. 5 m
od ruba zasti enog podru ja oko crkve. Sve planirane trase za polaganje cjevovoda su
na trasama postoje ih prometnica. U trasi prometnice je i planirana crpna stanica, koja
je udaljena od ruba zasti enog podru ja oko crkve cca. 9,2 m.

- Arheolo3ko nalaziste "Tomojevci" P-6382 (Lipovac) je udaljeno cca. 15 m od zavrSetka
ogranka planiranog vodovodnog cjevovoda, koji je sa zapadne strane nalazista.

Na ostala zaSti ena kulturna dobra na podru ju Op ine Nijemci (Tablica 2.2.-4.), koja su izvan
obuhvata planiranih trasa cjevovoda i ostalih elemenata zahvata, ne o ekuju se negativni
utjecaji tijekom planiranja i provedbe radova.

Prema Registru kulturnih dobara RH®%? i Geoportalu kulturnih dobara RH* (slika 2.2.-23.), na
podru ju naselja Tovarnik, Op ine Tovarnik, koja je dio aglomeracije Nijemci, planirano je
postavljanje cjevovoda vodoopskrbe i kolektora odvodnje, koji su u blizini ili na zasti enim
povrSinama sljede ih kulturnih dobara:

- Crkva sv. Velikomu enika Georgija Z-6701 (Tovarnik) je na udaljenosti cca. 4 m od
planirane trase vodoopskrbnog cjevovoda prema zapadnoj strani zaSti ene povrSine
oko crkve i na cca. 8 m od planirana trase kolektora kanalizacije prema ju noj strani
zasti ene povrsine oko crkve;

- Crkva sv. Bartola i Mateja Z-1170 (Tovarnik) je na udaljenosti cca. 6,7 m od planirane
trase vodoopskrbnog cjevovoda prema zapadnoj strani zasti ene povrSine oko crkve i
na cca. 11,3 m od planirana trase kolektora kanalizacije koja je tako er planirana
paralelno s vodovodnom cijevi, ali uz rub ceste, na zapadnoj strani u odnosu prema
zasti enoj povrsine oko crkve;

- Skupna grobnica palih boraca Jugoslavenske armije R-428-1973 (Tovarnik) je u sklopu
objekata i udaljena je od planiranih trasa vodovoda cca. cca. 22 m te od kolektora
kanalizacije cca. 25 m;

- Spomen ku a A. G. MatoSa - kulturni centar Z-6722 (Tovarnik) je na udaljenosti cca.
6,8 m od planirane trase vodoopskrbnog cjevovoda i na cca. 11,8 m od planirana trase
kolektora kanalizacije, koji su planirani na zapadnoj strani u odnosu na spomen objekt;

Negativan utjecaj na kulturno dobro Skupna grobnica palih boraca Jugoslavenske armije R-
428-1973 se ne o ekuje, jer se nalazi u sklopu postoje ih objekata, na dovoljnoj udaljenosti
od planiranih trasa radova.
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Kulturno dobro Spomen podru je Ivanci Z-7274, na podru ju naselja lla a, Op ina Tovarnik,
je na udaljenosti cca. 2,6 km od najblieg zavrSetk a vodovodnog cjevovoda koji je dio
aglomeracije Nijemci te se negativni utjecaji, iz tog razloga, ne o ekuju na to kulturno dobro,
tijekom izvo enja radova i koriStenja vodno-komunalne infrastrukture.

Lokacije evidentirane kulturne bastine na podru ju Op ina Nijemcii Tovarnik, prema podacima
Konzervatorskog odjela u Vukovaru, isto se nalaze u blizini planiranih trasa cjevovoda
vodoopskrbe (E39e, E281, E275, E276, E5, E56a, E115, E113, E112, E116, E114) i kolektora
sustava odvodnje (E39e, E39f, E281, E275, E276, E5, E56, E56a, R108, E115, E113, E112,
E116, E114), prema prikazu na slikama 2.2.-25. i 2.2.-26.

Prema Registru kulturnih dobara RH** i Geoportalu kulturnih dobara RH* (slika 2.2.-24.), na
podru ju Op ine Vrbanja, planirano je postavljanje cjevovoda vodoopskrbe i kolektora
odvodnje, koji su u blizini ili na zaSti enim povrSinama sljede ih kulturnih dobara:

- GaSpar ev magazin Z-6800 (Vrbanja) je objekt okru en kompl eksom zelene povrSine.
Rub zasti ene povrSine je udaljen cca. 5 m od planirane trase kanalizacijskog
kolektora, koji prolazi sa zapadne strane paralelno s rubom zasti ene povrSine u duljini
od cca. 20 m. ZavrSetak planiranog tla nog kolektora je udaljen cca. 10 m, a crpna
stanica je udaljena cca. 11,5 m od ruba zasti ene povrSine i nalaze se sjeverozapadno;

- Spomenik palim borcima NOR-a i rtvama faSisti kog terora ROS-0226-1971.
(Vrbanja) je u srediStu manjeg trga. Sa tri strane (isto no, zapadno i ju no) oko objekta
su planirane trase kanalizacijskih kolektora, na udaljenosti od 25,7, 26,4 i 33 m.
Najblia crpna stanica je planirana jugozapadno, na udaljenosti cca. 41 m od
spomenika.

- Crkva Poho enja Bla ene Djevice Marije Z-1164 (Soljani) je udaljena od najblie
planirane trase kanalizacijskog kolektora cca. 4 do 5,5 m, jer trasa kolektora prolazi
ispred sjeverozapadne strane zasti ene povrsine u duljini cca. 40 m.

Negativan utjecaj na kulturno dobro Spomenik palim borcima NOR-a i rtvama faSisti kog
terora ROS-0226-1971. se ne o ekuje, jer se nalaze na dovoljnoj udaljenosti od planiranih
trasa cjevovoda.

Na ostala zasti ena kulturna dobra (arheoloske lokalitete) na podru ju aglomeracije Vrbanja
(Tablica 2.2.-5.), ne o0 ekuju se negativni utjecaji tijekom izgradnje vodno-komunalne
infrastrukture, jer su na udaljenostima 4,4 i 5,4 km od najbli ih dijelova vodno-komunalne
infrastrukture.

Lokacija sakralne gra evine SG02 - upna crkva preobraenja Isusa Krista, koja je
evidentirana kulturna bastina na podru ju Op ine Vrbanja, prema podacima Konzervatorskog
odjela u Vukovaru, se nalazi u blizini Crpne stanice (CS) i planiranih trasa kolektora sustava
odvodnje na podru ju naselja StroSinci, prema prikazu na slikama 2.2.-25. i 2.2.-26.

Temeljem svega prethodno navedenog, mo e se zaklju iti da zahvat mo e imati negativan
utjecaj na kulturnu bastinu i to pojedina no zasti ene povijesne gra evine i arheoloSka
nalaziSta na podru ju sve tri aglomeracije. Na pojedina no zasti ene povijesne gra evine u
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vidu provo enja radova u blizini i postavijanja dijelova sustava u vizuri, a na arheoloSka
nalazista u vidu zemljanih iskopa prilikom kojih mo e do i do uniStenja arheolo3kih nalazista i
nalaza, ako se ne provedu mjere zastite. Utjecaji su mogu i, ali se uz provo enje mjera zastite
svode na prihvatljivu razinu.

Tijekom koriStenja vodno-komunalne infrastrukture na podru jima aglomeracija Stari Jankovci,
Nijemci/Tovarnik i Vrbanja, ne o ekuje se nastanak novih negativnih utjecaja na navedenim
lokacijama zasti ene i evidentirane kulturne bastine.

3.1.14 Utjecaj uslijed nastanka buke

Izvo enje radova pripreme i gradnje sustava odvodnje i UPOV-a te rekonstrukcije
vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, planirano je u
koridorima postoje ih prometnica, koje su na udaljenosti cca. 10-20 m od stambenih objekata
u naseljima. Tijekom izvo enja radova o ekuje se pove anje razine buke, uslijed rada
gra evinskih strojeva i opreme te prometovanja transportnih vozila. Pridr avanjem odredbi
Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (,Narodne novine“, broj 143/21) te koriStenjem ispravne radne mehanizacije,
navedeni utjecaj se mo e umanijiti. Navedeni utjecaj je privremen i ograni en na podru je
gradiliSta te radno vrijeme odvijanja radova, tijekom dana pa je stoga od manjeg zna aja.

Tijekom koriStenja UPOV-a te crpnih stanica, u kojima mogu nastajati zvukovi, tijekom rada,
svi izvori buke smjeSteni su u zatvorenim objektima, koji su zvu no izolirani, u skladu sa
zakonskim odredbama. Stoga, razina buke ne e prelaziti dopustene granice, definirane
Pravilnikom o najviS§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (,Narodne novine“, br. 143/21).

Lokacija UPOV-a Novi Jankovci — Malat je na udaljenosti cca. 0,2 km zra ne linije od prvih
ku a naselja Novi Jankovci. Lokacija UPOV-a Nijemci je na udaljenosti cca. 0,14 km zra ne
linije od prvih ku a naselja Nijemci. Lokacija UPOV-a Vrbanja je na udaljenosti cca. 0,38 km
zra ne linije od prvih objekata naselja Vrbanja. Stoga se ne o ekuje negativan utjecaj od buke
nastale uslijed rada UPOV-a, obzirom da e buka biti mjerena tijekom probnog rada UPOV-a
i kontrolirana tijekom koriStenja, u skladu sa zakonskim odredbama.

3.1.15 Utjecaj od otpada

Tijekom izvo _enja gra evinskih radova na podru ju aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i
Vrbanja, nastati e odre ene koli ine i vrste gra evinskog i komunalnog otpada. Prema
Pravilniku o gospodarenju otpadom (,Narodne novine*, broj 106/22) vrste otpada koje se mogu
o ekivati za vrijeme gra enja su:

13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja,

15 01 01 papirna i kartonska ambala a,

15 01 02 plasti na ambala a,

15 01 04 metalna ambala a,

15 01 10* ambala a koja sadr i ostatke opasnih tva ri ili je one iS ena opasnim tvarima,
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15 02 02* apsorbenski, filtarski materijali (uklju uju i filtere za ulje koji nisu specificirani

na drugi na in), tkanine za brisanje i zasStitha odje a, one i eni opasnim tvarima,

17 01 01 beton,

17 02 01 drvo,

17 02 03 plastika,

1704 05 eljezoi elik,

17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03%,

20 03 01 mijeSani komunalni otpad.
Nakon zavrSetka radova, mjesto radova i sve manipulativhe povrSine e se o istiti od otpada i
suviSnog materijala, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

Sav, odvojeno sakupljeni otpad, predaje se na oporabu te ako to nije mogu e na zbrinjavanje
osobi ovlaStenoj za preuzimanje poSiljke otpada u posjed sukladno uvjetima lanka 27., stavka
1 Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine", br. 84/21, 142/23 - Odluka Ustavnhog
suda RH).

Tijekom koriStenja, nastati e razli ite vrste otpada, uslijed redovitog i$ enja i odr avanja
sustava odvodnje i CS te u postupcima pro i$ avanja otpadnih voda na UPOV-ima Novi
Jankovci, Nijemci i Vrbanja. Na gruboj reSetki e se izdvajati mehani ki otpad, koji e se
skladistiti u odgovaraju e spremnike. Otpad koji se izdvaja na reSetki je neopasni otpad,
klju nog broja 19 08 01 ostaci na sitima i grabljama.

O ekivane vrste otpada koje mogu nastati za vrijeme koriStenja sustava odvodnje, UPOV-a i
CS sve tri aglomeracije:

e 1908 01 ostaci na sitima i grabljama,

e 1908 05 muljevi od obrade urbanih otpadnih voda,

e 20 03 01 mijeSani komunalni otpad.

Sav, odvojeno sakupljeni otpad, predaje se na oporabu te ako to nije mogu e na zbrinjavanje
osobi ovlastenoj za preuzimanje posiljke otpada u posjed sukladno uvjetima lanka 27., stavka
1 Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine", br. 84/21, 142/23 -Odluka Ustavnog
suda RH).

Sukladno lanku 11. stavku 4. Pravilnika o gra evnom otpadu i otpadu koji sadri azbest
(,,Narodne novine", broj 69/2016), posjednik neopasnog mineralnog gra evnog otpada iz
Priloga IV. ovoga Pravilnika, du an je s istim post upati na na in da se osigura odgovaraju a
oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu, te u mjeri u kojoj je to izvedivo omogu i pripremu
za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno posebnom propisu koji ure uje
ukidanje statusa otpada.

U svrhu smanjenja kona ne koli ine mulja, mulj s 2% suhe tvari sa UPOV-a Novi Jankovci,
Nijemci i Vrbanja e se dodatno dehidrirati na mjestu nastanka te preSati i odvoziti na zavrSno
sudenje u suSaru mulja, koja e biti izgra ena na UPOV-u JoSine, (Vinkovci) na k. . 5196/2,
k.o. Vinkovci Il, prema planu investitora (Prilog 5.5.).
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S lokacije suSare e se vrSiti transport i kona no zbrinjavanje osuSenog mulja na povrSinama
tla (koristenje na poljoprivrednim povrSinama kao poboljSiva tla® ®’, osim na povrSinama za
proizvodnju hrane®, nepoljoprivredno zemljiSte, rekultivacija, kao pokrivka na posebno
ure enim odlagalistima) ili u adekvatnom termoenergetskom postrojenju, sukladno zakonskim
propisima i Akcijskim planom za koriStenje mulja iz ure aja za pro i§ avanje otpadnih voda
(MZOE i Hrvatske vode, o ujak 2020. godine.

3.1.16 Utjecaj na promet

Planirano polaganje cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe biti e u koridorima postoje ih
prometnica. Crpne stanice su planirane kao tipski objekti, malih dimenzija.

Tijekom dopreme materijala i izvo enja radova, kretanje radne mehanizacije mo e utjec ati na
promet u blizini zahvata te ograni iti kretanje domicilnog stanovnistva. Stoga e biti potrebna
organizacija priviemene regulacije prometa, sukladno zakonskim propisima, kako bi sigurnost
prometovanja na lokacijama radova u naseljima bila osigurana. Uz posStivanje dobre
gra evinske prakse, koristenjem ispravne i redovito servisirane radne mehanizacije, sukladno
propisima, navedeni utjecaji e se svesti na najmanju mogu u mjeru. Slijedom navedenog,
o0 ekuje se umjereno negativni utjecaj na promet za vrijeme izvo enja radova, koji se mo e
ubla iti privremenom regulacijom prometa.

Lokacije sva tri UPOV-a su izvan naseljenog podru ja te njihova gradnja ne e imati direktan
negativan utjecaj na prometovanje vozila na postoje im prometnicama.

Tijekom koriStenja sustava odvodnje i UPOV-a te sustava odvodnje na podru ju sve 3
aglomeracije, ne 0 ekuje se utjecaj na promet.

3.1.17 Utjecaj uslijed akcidenata

Akcidentne situacije do kojih mo e do i tiiekom izvo enja radova se odnose na mogu e
one i8 enje tla i vodotoka uslijed istjecanja goriva, ulja i maziva iz gra evinske mehanizacije,
nastanka po ara na vozilima i mehanizaciji te nesre a uzrokovanih tehni kim kvarom,
ljudskom gresSkom ili viSom silom. Mogu nost nastanka navedenih situacija ovisi o redovitom
servisiranju i odr avanju mehanizacije i vozila, pr idr avanju svih mjera zastite i sigurnosti na
radu te pravilnoj organizaciji rada. Utjecaj na okoli$, uslijed akcidenata, svedeni su na ljudski
faktor i smatraju se malo vjerojatnima. Utjecaji uslijed akcidentnih situacija izazvanih
elementarnim nepogodama su nepredvidivi, ali obzirom na vjerojatnost njihovog pojavljivanja,
smatraju se malo vjerojatnima.

Tijekom koriStenja sustava odvodnje, CS i UPOV-a te sustava vodoopskrbe sve tri
aglomeracije, mo e do i do poreme aja ili prekida rada dijelova sustava zbog elementarnih
nepogoda (kao Sto je poplava, po ar, potres...). Utje caji na okoli$ uslijed akcidentnih situacija
izazvanih elementarnim nepogodama su nepredvidivi, ali obzirom na vjerojatnost njihovog

% 1zvor: Pregled podataka o gospodarenju muljem iz ure aja za pro i$ avanje otpadnih voda kada se mulj koristi
u poljoprivredi za 2022. godinu, MINGOR, listopad 2023. godine

97 Pravilnik o gospodarenju muljem iz ure aja za pro i$ avanje otpadnih voda kada se mulj koristi u
poljoprivredi (Narodne novine broj 38/08)

98 Pravilnik o zastiti poljoprivrednog zemljista od one i§ enja (Narodne novine broj 71/19)
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pojavljivanja, u odr avanom sustavu, manja je vjero jatnost od akcidentnih situacija. Utjecaji
uslijed ostalih akcidentnih situacija izazvanih nepa njom ovjeka se smatraju malo vjerojatnim,
uz uvjet redovitog odr avanja i nadzora cjelokupnog sustava odvodnje i UPOV-a. Akcidentne
situacije mogu se izbje i pridr avanjem zakonom definiranih mjera zastite n a radu i pravilnom
organizacijom rada. U slu aju akcidentne situacije potrebno je, ukoliko je to mogu e, pristupiti
uklanjanju uzroka na siguran na in, a odmah po izbijanju akcidenta, potrebno je obavijestiti
nadle ne slu be.

3.1.18 Kumulativni utjecaji

Kumulativni utjecaji na sastavnice okoliS8a analizirani su na temelju postoje ih i planiranih
zahvata izgradnje vodno-komunalne infrastrukture i drugih zahvata na Sirem podru ju
aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, prema prostorno-planskoj dokumentaciji te
odobrenim zahvatima od strane Ministarstva gospodarstva i odr ivog razvoja (slika 3.3.-1.).

U slu aju istodobnog izvo enja gra evinskih radova na infrastrukturi i objektima, koji su
analizirani u drugim postupcima, u blizini planiranih zahvata na podru ju aglomeracija Stari
Jankovci, Nijemci i Vrbanja, mo e do ido privremenog pove anjarazine buke i praSine uslijed
kretanja radne mehanizacije i vozila, 5to je priviemeni kumulativan utjecaj, bez trajnih
posljedica, jer nestaje po zavrSetku radova.

Obzirom da realizacijom planiranog zahvata nisu prepoznati pojedina ni zna ajni utjecaji na
pojedine sastavnice okoliSa, smatra se da planirani radovi ne e dovesti do nastanka
kumulativnih utjecaja na sastavnice okoliSa na podru ju aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i
Vrbanja, u odnosu na postoje e objekte vodno-komunalne infrastrukture i ostale objekte.
O ekuje se pozitivan kumulativni utjecaj na stanovnistvo, provedbom planiranih zahvata
gradnje sustava odvodnje i UPOV-a te rekonstrukcije vodoopskrbe, na stanje komunalne
infrastrukture op ina u obuhvatu aglomeracija te trajno rjeSavanje pitanja odvodnje i
pro i§ avanja otpadnih voda svih naselja u aglomeracijama.

3.2 Vjerojatnost zna ajnih prekograni nih utjecaja

Obzirom na vrstu zahvata, prostorni obuhvat i geografski polo aj, ne o ekuju se negativni
prekograni ni utjecaji tijekom izgradnje i koriStenja predmetnog zahvata u obuhvatu
aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja.
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3.3 Saeti opis mogu ih zna ajnih utjecaja na ekoloSsku mreu s
posebnim osvrtom na mogu e kumulativhe utjecaje zahvata u
odnosu na ekolosSku mre u

3.3.1 Pojedina ni utjecaji na ekolosku mreu zahvata izgradnje sus tava
odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbe u obuhvatu ag lomeracija Stari
Jankovci, Nijemci i Vrbanja

Kao Sto je u poglavlju 2.4. navedeno, radovi u obuhvatu aglomeracije Stari Jankovci biti e u
potpunosti izvan podru ja ekoloske mre e, prema Uredbi o ekoloskoj mreii nadle nostima
javnih ustanova za upravljanje podru jima ekoloSke mre e (,Narodne novine“, broj 80/19,
119/23). Stoga se ne o ekuju negativni utjecaji planiranih radova izgradnje sustava odvodnje
i rekonstrukcije vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracije Stari Jankovci na cilieve o uvanja
okolnih podru ja ekoloSke mre e.

Planirani radovi izgradnje sustava odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbe u obuhvatu
aglomeracije Nijemci su izvan podru ja ekoloSke mre e, osim dvije kra e dionice tla nog
kanalizacijskog cjevovoda, ukupne duljine cca. 2,14 km i jedne crpne stanice (CS-6), koji e
se postavljati u koridoru postoje e prometnice koja povezuje naselja Podgra e i ApSevci te
naselja Ap3evci i Lipovac, preko postoje ih mostova koji premo$ uju vodotoke Bosut i Spa va.
Navedena prometnica i mostovi prolaze podru jem ekoloSke mre e zna ajnom za o uvanje
cilinin vrsta i ciljnih stanisnih tipova POVS HR2001414 Spa vanski bazen i podru jem
zna ajnom za o uvanje ciljnih vrsta ptica POP HR1000006 Spa vanski bazen. U naselju
Podgra e, dio planiranog kanalizacijskog kolektora i cjevovoda vodoopskrbe, planiranog za
rekonstrukciju zavrSavaju na kraju naselja, koje je grani no podru je s navedenim podru jima
ekoloSke mre e.

Dio kanalizacijskog kolektora i cjevovoda vodoopskrbe, planiranog za rekonstrukciju na
podru ju aglomeracije Vrbanja, u naselju Pulji selo, grani itako er s navedenim podru jima
ekolodke mre e, ali je planirani zahvat na udaljeno sti od cca. 50 do 200 m od granice EM.

Na kartografskom prikazu 2.4.-1. je izvod iz Karte ekoloSke mre e RH u odnosu na obuhvate
aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja.

U nastavku je u tablici 3.3.1.-1. i 3.3.1.-2. ocjena pojedina nih utjecaja na ciljeve o uvanja
POVS podru ja HR2001414 Spa vanski bazen i POP podru ja HR1000006 Spa vanski
bazen.
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Tablica 3.3.1.-1.: Procjena pojedina

Spa vanski bazen.
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nih utjecaja zahvata na podru

ju aglomeracije Nijemci na ciljeve o

uvanja POVS podru ja HR2001414

POVS HR2001414 Spa vanski bazen

Ciljna vrsta:

Cijo uvanja:

Prepoznati utjecaj:

Ocjena utjecaja:

Lucanus cervus
jelenak

Odrano je najmanje 35.300 ha
pogodnih staniSta (Sumska staniSta s
dovoljno krupnih panjeva, odumiru ih ili
svie e odumrlih stabala za razvoj i
prehranu li inki).

Odr ano je najmanje 33.860 ha klju nih
staniSta (NKS E.2.1.1.,E.2.2.1.,E.2.2.2,,
E.2.2.3.,E.3.1.1)).

Planirano polaganje tla nog kanalizacijskog cjevovoda
ukupne duljine cca. 2,14 km i jedne crpne stanice (CS-
6) izme u naselja Podgra e i Lipovac nalazi se u
koridoru postoje e prometnice, koja prolazi kroz
Sumsko staniSte, koje je definirano kao zona staniSta
pogodnih za ciljnu vrstu jelenak.

Dionice cjevovoda koje e hiti ukopane u koridoru ceste
nisu stanista pogodna za ciljnu vrstu, koja obitava na
drve u te zahvat ne e dovesti do gubitka pogodnog
staniSta, ve. mo e dovesti do priviemenog utjecaja
uznemiravanja, u rubnim dijelovima Sumskog stanista,
uz cestu, tijekom izvo enja radova, uslijed buke i
vibracija. Negativan utjecaj gubitka povrSine pogodnih
staniSta se ne o ekuje tijekom radova ili koriStenja
sustava odvodnje i vodoopskrbe, na ostatku podru ja
zahvata. Utjecaj uznemiravanja ciljne vrste, tijekom
radova mo e nastati na mjestima prolaza kroz pogodn a
stanista, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom dana, u
razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno
negativan.

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)

Cerambyx cerdo
hrastova strizibuba

Odrano je najmanje 35.300 ha
pogodnih staniSta (Sumska staniSta s
dovoljno krupnih panjeva, odumiru ih ili
svje e odumrlih stabala)

Odr ano je 33.860 ha klju nih stanista
hrastovih sastojina (NKS E.2.1.1,,
E.2.21.,E222,E223,E3.1.1).

Planirano polaganje tla nog kanalizacijskog cjevovoda
ukupne duljine cca. 2,14 km i jedne crpne stanice (CS-
6) izme u naselja Podgra e i Lipovac nalazi se u
koridoru postoje e prometnice, koja prolazi kroz
Sumsko staniSte, koje je definirano kao zona staniSta
pogodnih za ciljnu vrstu hrastova strizibuba.

Dionice cjevovoda koje e hiti ukopane u koridoru ceste
nisu stanista pogodna za ciljnu vrstu, koja obitava na
drve u te zahvat ne e dovesti do gubitka pogodnog

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)
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staniSta, ve mo e dovesti do priviemenog utjecaja
uznemiravanja, u rubnim dijelovima Sumskog stanista,
uz cestu, tijekom izvo enja radova, uslijed buke i
vibracija. Negativan utjecaj gubitka povrSine pogodnih
staniSta se ne o ekuje tijekom radova ili koristenja
sustava odvodnje i vodoopskrbe, na ostatku podru ja
zahvata. Utjecaj uznemiravanja ciljne vrste, tijekom
radova mo e nastati na mjestima prolaza kroz pogodn a
staniSta, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom dana, u
razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno
negativan.

Bombina bombina
crveni muka

QOdr ana je povrSina pogodnih stanista
(poplavne Sume, staja a vodena tijela,
lokve i bare, livade, poplavna podru ja
te riparijske zone) u zoni od 38.200 ha.

Odr ano je najmanje 37.100 ha Sumskih
sastojina (NKS E.).

Odrano je 630 ha vodenih povrSina

(NKS A).

Planirano polaganje tla nog kanalizacijskog cjevovoda
ukupne duljine cca. 2,14 km i jedne crpne stanice (CS-
6) izme u naselja Podgra e i Lipovac nalazi se u
koridoru postoje e prometnice, koja prolazi kroz zonu
staniSta pogodnih za crvenog muka a.

Dionice cjevovoda koje e biti ukopane u koridoru ceste
nisu stanista pogodna za ciljnu vrstu te zahvat ne e
dovesti do gubitka pogodnog staniSta, ve do
privremenog utjecaja uznemiravanja, tijekom radova.
Negativan utjecaj gubitka povrSine pogodnih staniSta
se ne o0 ekuje tijekom radova ili koriStenja sustava
odvodnje i vodoopskrbe, na ostatku podru ja zahvata.
Utjecaj uznemiravanja ciljne vrste, tijekom radova
mo e nastati na mjestima prolaza kroz pogodna
staniSta, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom dana, u
razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno
negativan.

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)

Emys orbicularis
barska kornja a

Odr ana je povrSina pogodnih stanista
(kopnene vode i poplavna podru ja
gusto obrasla vegetacijom s osun anim
obalama te kopnena staniSta pogodna
za polaganje jaja poput vla nih livada i
Sumskih sastojina s odumrlim stablima

Planirano polaganje tla nog kanalizacijskog cjevovoda
ukupne duljine cca. 2,14 km i jedne crpne stanice (CS-
6) izme u naselja Podgra e i Lipovac nalazi se u
koridoru postoje e prometnice, koja prolazi kroz zonu
staniSta pogodnih za barsku kornja u.

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)
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na osun anom poloaju) u zoni od
38.200 ha.

QOdr ano je najmanje 37.100 ha Sumskih
sastojina (NKS E.).

Odrano je 630 ha vodenih povrSina
(NKS A)).

Dionice cjevovoda koje e hiti ukopane u koridoru ceste
nisu stanista pogodna za ciljnu vrstu te zahvat ne e
dovesti do gubitka pogodnog stanista, ve do
privremenog utjecaja uznemiravanja, tijekom radova.
Negativan utjecaj gubitka povrSine pogodnih staniSta
se ne o ekuje tijekom radova ili koriStenja sustava
odvodnje i vodoopskrbe, na ostatku podru ja zahvata.
Utjecaj uznemiravanja ciljne vrste, tijekom radova
mo e nastati na mjestima prolaza kroz pogodna
staniSta, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom dana, u
razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno
negativan.

Barbastella barbastellus
Sirokouhi mra  njak

Odr ano je 35.300 ha pogodnih staniSta
(Sumska staniSta, posebice Sumska
staniSta u kojima je visoka strukturiranost
i zastupljenost starijin dobnih razreda
drve a te stabala s pukotinama i
dupljama, rubovi Suma i Sumske istine i
lokve unutar Suma).

Planirano polaganje tla nog kanalizacijskog cjevovoda
duljine cca. 2,14 km i jedne crpne stanice (CS-6)
izme u naselja Podgra e iLipovac nalazi se u koridoru
postoje e prometnice, koja prolazi kroz zonu stanista
pogodnih za Sirokouhog mra njaka. Prema zonaciji,
prometnice, mostovi, vodotoci su isklju eni iz zone
staniSta pogodnih za ciljnu vrstu. Kra e dionice
cjevovoda (cca 54 m, slika 3.3.1.-1.), koje e prolaziti
cestom, prema zonaciji su u zoni pogodnog stanista za
cilinu vrstu, no kako se radi o cesti, ona se ne smatra
pogodnim staniStem pa se negativan utjecaj gubitka
povrsine pogodnih staniSta ne o ekuje tijekom radova
ili koridtenja sustava odvodnje i vodoopskrbe.
Utjecaj uznemiravanja, tijekom radova mo e nastati na
mjestima prolaza kroz pogodna stanista ili gdje e se
radovi odvijati na maloj udaljenosti od granice EM, ali
e taj utjecaj biti privremen, tijekom dana, u razdoblju
radnog vremena. Obzirom da SiSmiSi love u sumrak ili
no u, utjecaja uznemiravanja ne e biti ili moe biti
blago negativan.

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)

Lutra lutra
vidra

Odr ano je najmanje 970 ha pogodnih
staniSta (povrSinske kopnene vode i

Planirani zahvati izgradnje sustava odvodnje i
rekonstrukcije vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracija

0
Nema utjecaja
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mo varna staniSta - staja ice, teku ice,
hidrofitska staniSta slatkih voda te
obrasle obale povrSinskih kopnenih voda
i mo varna stanista).

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja ne nalaze se u zoni
staniSta pogodnih za vidru te se negativan utjecaj
tijekom radova i koriStenja na ciljnu vrstu ne o ekuje.

Odrana su pogodna staniSta za vrstu

Planirano polaganje tla nog kanalizacijskog cjevovoda
ukupne duljine cca. 2,14 km i jedne crpne stanice (CS-
6) izme u naselja Podgra e i Lipovac nalazi se u
koridoru postoje e prometnice, koja prolazi kroz zonu
staniSta pogodnih za velikog panonskog vodenjaka.

Dionice cjevovoda koje e hiti ukopane u koridoru ceste
nisu stanista pogodna za ciljnu vrstu te zahvat ne e

(staja e i manje teku e vode, posebice : . . -1
. . . ) L dovesti do gubitka pogodnog stanista, ve do .
Triturus dobrogicus bare i kanali, okolna poplavna i riparijska . . . L Umjereno
o ; . ) . privremenog utjecaja uznemiravanja, tijekom radova. . .
veliki panonski vodenjak podru ja) u zoni od 38.200 ha. . L . < . i negativan utjecaj
. ) .. Negativan utjecaj gubitka povrSine pogodnih staniSta )
Odr ano je 630 ha vodenih povrsina o . o (privremen)
(NKS A) se ne o ekuje tijekom radova ili koriStenja sustava
. odvodnje i vodoopskrbe, na ostatku podru ja zahvata.
Utjecaj uznemiravanja ciljne vrste, tijekom radova
mo e nastati na mjestima prolaza kroz pogodna
staniSta, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom dana, u
razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno
negativan.
Planirani zahvati izgradnje sustava odvodnje i
91EO0* Odran je staniSni tip unutar zone rekonstrukcije vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracija
Aluvijalne Sume ( Alno-Padion, povrSine 59 ha. Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja ne nalaze se u zoni 0

Alnion incanae, Salicion

0 uvanja prioritetnog ciljnog stanisnog tipa 91E0* te se

Nema utjecaja

albae) *Prioritetni stanisni tip. negativan utjecaj tijekom radova i koriStenja ne
o ekuje.
Obzirom da su staniSta uz cestu Sumska i ne spadaju u
3150 skupinu staniSta koja ine ciljni staniSni tip 3150,

Prirodne eutrofne vode s
vegetacijom Hydrocharition ili
Magnopotamion

Odr an je stanisni tip unutar zone 550ha
O uvati stanidni tip unutar klju ne zone
povrsine 70 ha.

negativan utjecaj planiranog polaganja tla nog
kanalizacijskog cjevovoda duljine cca. 2,14 km i jedne
crpne stanice (CS-6) na cilj o uvanja ciljnog staniSnog
tipa 3150 se ne o ekuje.

0
Nema utjecaja

Zaklju ak:
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Trasa cjevovoda i lokacija CS-6 su planirani u koridoru ceste i mostova izme u naselja Podgra e — ApSevci - Lipovac, koji prolaze kroz POVS podru je
HR2001414 Spa vanski bazen. Negativnih utjecaja ne e biti na zone ciljnih staniSnih tipova 91E0* Aluvijalne Sume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) i 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion, jer su izvan obuhvata planiranih zahvata. Tako er se ne o ekuju
negativni utjecaji na cilj o uvanja ciljne vrste Lutra lutra — vidra, jer je tako er izvan podru ja planiranih radova na aglomeracijama Stari Jankovci, Nijemci i
Vrbanja. Umjereno negativni utjecaji se o ekuju na ciljeve o uvanja ciljnih vrsta Lucanus cervus jelenak, Cerambyx cerdo hrastova strizibuba, Bombina
bombina crveni muka , Emys orbicularis barska kornja a, Barbastella barbastellus Sirokouhi mra njak i Triturus dobrogicus veliki panonski vodenjak u vidu
uznemiravanja tijekom izvo enja radova, ali ne i gubitka povrSina pogodnih stanista, jer cesta u ije koridore e se ukapati cjevovod i mostovi nisu pogodna
stanista tih ciljnih vrsta, bez obzira $to su obuhva eni zonacijama njihovih pogodnih stanista.
Uznemiravanje se mo e izbje i, izvo enjem radova u razdoblju izvan sezone poja ane aktivnosti ciljnih vrsta, od 1. kolovoza do 31. o ujka.

Tablica 3.3.1.-2.: Procjena pojedina

bazen

nih utjecaja zahvata na podru

ju aglomeracije Nijemci na ciljeve o

uvanja POP podru ja HR2001414 Spa vanski

POP HR1000006 Spa vanski bazen

Ciljna vrsta:

Ciljo uvanja:

Prepoznati utjecay:

q

Dcjena utjecaja:

Ciconia nigra
crna roda

Odr ano je 40.260 ha Sumskih stanista
pogodnih za gnije enje (stare Sume s
mo varnim stanistima; NKS E.).

Odrano je 680 ha vodenih staniSta
pogodnih za hranjenje (mo varna
stanista; NKS A. osim A.2.4.).
Restaurirano je najmanje 1.720 ha
jasenovih Suma.

Planirano polaganje tla nog kanalizacijskog cjevovoda
duljine cca. 2,14 km i jedne crpne stanice (CS-6) nalazi
se u koridoru postoje e prometnice, koja prolazi kroz
zonu staniSta pogodnih za gnije  enje. Prema zonaciji,
prometnice, mostovi, vodotoci su isklju eni iz zone
staniSta pogodnih za gnije enje crne rode. Kra e
dionice cjevovoda (cca 54 m, slika 3.3.1.-1.), koje e
prolaziti cestom, prema zonaciji su u zoni pogodnog
staniSta za gnije enje, no kako se radi o cesti, crna
roda ne e na njoj gnijezditi te utjecaja zahvata na tu
zonu ne e hiti, osim privremenog utjecaja ometanja,
tijekom radova. Zahvat ne ulazi u zonu staniSta za
hranjenje crne rode, a grani i manjim dijelom sa zonom
staniSta za restauraciju. Negativan utjecaj gubitka
povrSine pogodnih staniSta se ne o ekuje tijekom
radova ili koriStenja sustava odvodnje i vodoopskrbe,
jer su trase cjevovoda planirane u koridoru postoje e
prometnice i mostova preko vodotoka, koji nisu

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)
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pogodna staniSta. Utjecaj uznemiravanja, tijekom
radova mo e nastati na mjestima prolaza kroz pogodn a
staniSta ili gdje e se radovi odvijati na maloj udaljenosti
od granice EM, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom
dana, u razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno
negativan.

Clanga pomarina (Aquila
pomarina )
orao Kliktas

Odr ano je 40.130 ha Sumskih stanista
pogodnih za gnije enje (nizinske Sume
s okolnim mo varnim staniStima i vlia nim
travnjacima; NKS E.2., E.3.).

Odrano je 10.940 klju nih rubnih
Sumskih sastojina povezanih s okolnim
poljoprivrednim podru jima pogodnim za
hranjenje vrste.

Restaurirano je najmanje 1.720 ha
jasenovih Suma.

Planirano polaganje tla nog kanalizacijskog cjevovoda
duljine cca. 2,14 km i jedne crpne stanice (CS-6) nalazi
se u koridoru postoje e prometnice, koja prolazi kroz
zonu staniSta pogodnih za gnije  enje te dijelom kroz
klju na stanista ciljne vrste. Prema zonaciji, prometnice
i drugi infrastrukturni objekti i vodotoci su isklju eni iz
zone staniSta klju nih i pogodnih za orla kliktaSa. Kra e
dionice cjevovoda (cca 54 m), koje e prolaziti cestom,
prema zonaciji su u zoni pogodnog i klju nog stanista,
no kako se radi o cesti (slika 3.3.1.-1.), orao kliktas
ne e na njoj gnijezditi te utjecaja zahvata na zone ne e
biti, osim privremenog utjecaja ometanja, tijekom
radova. Zahvat grani i manjim dijelom sa zonom
staniSta za restauraciju.
Negativan utjecaj gubitka povrSine pogodnih staniSta
se ne o ekuje tijekom radova ili koriStenja sustava
odvodnje i vodoopskrbe, jer su trase cjevovoda
planirane u koridoru postoje e prometnice i mostova.
Utjecaj uznemiravanja, tijekom radova mo e nastati na
mjestima prolaza kroz pogodna stanista ili gdje e se
radovi odvijati na maloj udaljenosti od granice EM, ali
e taj utjecaj biti privremen, tijekom dana, u razdoblju
radnog vremena te je stoga umjereno negativan.

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)

Dryocopus martius
crna una

Odr ano je 40.260 ha Sumskih stanista
pogodnih za vrstu (NKS E.)
Restaurirano je najmanje 1.720 ha
jasenovih Suma.

Planirano polaganje tla nog kanalizacijskog cjevovoda
duljine cca. 2,14 km i jedne crpne stanice (CS-6) nalazi
se u koridoru postoje e prometnice, koja prolazi kroz
zonu stanista pogodnih za ciljnu vrstu, prema zonaciji.

-1
Umjereno
negativan utjecaj
(privremen)
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Kra e dionice cjevovoda (cca 54 m), koje e prolaziti
cestom, prema zonaciji su u zoni pogodnog stanista, no
kako se radi o cesti (slika 3.3.1.-1.), crna unane ena
njoj gnijezditi niti se hraniti te utjecaja zahvata na zonu
ne e hiti, osim privremenog utjecaja ometanja, tijekom
radova. Zahvat grani i manjim dijelom sa zonom
staniSta za restauraciju. Negativan utjecaj gubitka
povrSine pogodnih staniSta se ne o ekuje tijekom
radova ili koriStenja sustava odvodnje i vodoopskrbe,
jer su trase cjevovoda planirane u koridoru postoje e
prometnice [ mostova vodotoka. Utjecaj
uznemiravanja, tijekom radova moe nastati na
mjestima prolaza kroz pogodna stanista ili gdje e se
radovi odvijati na maloj udaljenosti od granice EM, ali
e taj utjecaj biti privremen, tijekom dana, u razdoblju
radnog vremena te je stoga umjereno negativan.

Ficedula albicollis
bjelovrata muharica

Odr ano je 40.260 ha Sumskih staniSta
pogodnih za vrstu (NKS E.).

Odr ano je 38.290 ha hrastovih Suma
klju nih za vrstu.

Restaurirano je najmanje 1.720 ha
jasenovih Suma.

Trasa tla nog kanalizacijskog cjevovoda duljine cca.
2,14 km i jedne crpne stanice (CS-6) nalazi se u
koridoru postoje e prometnice, koja prolazi kroz zonu
staniSta pogodnih i klju nih za ciljnu vrstu, prema
zonaciji. Kra e dionice cjevovoda (cca 54 m) e
prolaziti cestom (slika 3.3.1.-1.), ali bjelovratoj muharici
to nije pogodno ili klju no staniSte te utjecaja zahvata
na te zone ne e biti, osim priviemenog utjecaja
ometanja, tijekom radova. Zahvat grani i manjim
dijelom sa zonom staniSta za restauraciju. Negativan
utjecaj gubitka povrSine pogodnih staniSta se ne
0 ekuje tijekom radova ili koriStenja sustava odvodnje i
vodoopskrbe, jer su trase cjevovoda planirane u
koridoru postoje e prometnice i mostova preko
vodotoka. Utjecaj uznemiravanja, tijekom radova mo e
nastati na mjestima prolaza kroz pogodna stanista ili
gdje e se radovi odvijati na maloj udaljenosti od
granice EM, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)
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dana, u razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno
negativan.

Haliaeetus albicilla
Stekavac

Odr ano je 40.260 ha Sumskih stanista
pogodnih za gnije enje (NKS E.)
Odrano je 3.280 ha Sumskih stanista
klju nih za gnije enje na poznatim
teritorijima, a osobito 620 ha poznatih
gnjezdilista.

Odrano je 680 ha vodenih stanista
pogodnih za hranjenje (NKS A. osim
A24)

Restaurirano je najmanje 1.720 ha

jasenovih Suma.

Planirani radovi na podru ju aglomeracija Stari
Jankovci, Nijemci i Vrbanja ne ulaze u zone klju nih
staniSta za gnije enje i hranjenje ciljne vrste. Trasa
tla nog kanalizacijskog cjevovoda duljine cca. 2,14 km
i jedna crpna stanica (CS-6) nalaze se u koridoru
postoje e prometnice, koja prolazi kroz zonu stanista
pogodnih za gnije enje ciljne vrste. Kra e dionice
cjevovoda (cca 54 m), koje e prolaziti cestom, su u
zoni pogodnog stanista, no kako se radi o cesti (slika
3.3.1.-1.), Stekavcu ona nije pogodno staniSte te
utjecaja zahvata na tu zonu ne e biti, osim privremenog
utjecaja ometanja, tijekom radova. Zahvat grani i
manjim dijelom sa zonom staniSta za restauraciju.
Negativan utjecaj gubitka povrSine pogodnih stanista
se ne o ekuje tijekom radova ili koriStenja sustava
odvodnje i vodoopskrbe, jer su trase cjevovoda
planirane u koridoru postoje e prometnice i mostova
preko vodotoka. Utjecaj uznemiravanja, tijekom radova
mo e nastati na mjestima prolaza kroz pogodno
staniste ili gdje e se radovi odvijati na maloj udaljenosti
od granice EM, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom
dana, u razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno
negativan.

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)

Leiopicus medius
(Dendrocopos medius )
crvenoglavi djetli

QOdr ano je 40.260 ha Sumskih stanista
pogodnih za vrstu (NKS E.).

Odr ano je 38.290 ha hrastovih Suma
klju nih za vrstu.

Restaurirano je najmanje 1.720 ha
jasenovih Suma.

Planirani radovi na podru ju aglomeracija Stari
Jankovci, Nijemci i Vrbanja ne ulaze u zone stanista
predvi enih za  restauraciju. Trasa tla nog
kanalizacijskog cjevovoda duljine cca. 2,14 km i jedna
crpna stanica (CS-6) nalaze se u koridoru postoje e
prometnice, koja prolazi kroz zonu stanista pogodna za
cilinu vrstu. Dionica istog cjevovoda izme u naselja
ApSevci i Lipovac, duljine cca. 300 m prolazi pored ruba
zone klju nih stanista ciljne vrste.

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)
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Kra e dionice cjevovoda (cca 54 m), e prolaziti
cestom, u zoni pogodnog i klju nog stanista, no kako
se radi o cesti (slika 3.3.1.-1.), crvenoglavom djetli u
ona nije pogodno staniSte te utjecaja zahvata na te
zone ne e hiti, osim privremenog utjecaja ometanja,
tijekom radova. Negativan utjecaj gubitka povrSine
pogodnih staniSta se ne o ekuje tijjekom radova ili
koriStenja sustava odvodnje i vodoopskrbe, jer su trase
cjevovoda planirane u koridoru postoje e prometnice i
mostova preko vodotoka. Utjecaj uznemiravanja,
tijekom radova mo e nastati na mjestima prolaza kro z
pogodna stanista ili gdje e se radovi odvijati na maloj
udaljenosti od granice EM, ali e taj utjecaj biti
privremen, tijekom dana, u razdoblju radnog vremena
te je umjereno negativan.

Pernis apivorus
Skanjac osa$

Odr ano je 40.260 ha Sumskih stanista
pogodnih za vrstu (NKS E.).

Odr ano je 11.520 ha klju nih Suma na
poznatim teritorijima vrste.

Restaurirano je najmanje 1.720 ha
jasenovih Suma.

Planirani radovi na podru ju aglomeracija Stari
Jankovci, Nijemci i Vrbanja ne ulaze u zone klju nih
staniSta ciljne vrste i staniSta predvi enih za
restauraciju. Trasa tla nog kanalizacijskog cjevovoda
duljine cca. 2,14 kmi jedna crpna stanica (CS-6) nalaze
se u koridoru postoje e prometnice, koja prolazi kroz
zonu pogodnih staniSta ciline vrste. Kra e dionice
cjevovoda (cca 54 m), koje e prolaziti cestom, su u
zoni pogodnog stanisSta, no kako se radi o cesti (slika
3.3.1.-1.), Skanjcu osaSu ona nije pogodno staniste te
utjecaja zahvata na tu zonu ne e biti, osim privremenog
utjecaja ometanja, tijekom radova. Negativan utjecaj
gubitka povrSine pogodnih staniSta se ne o ekuje
tijekom radova ili koriStenja sustava odvodnje i
vodoopskrbe, jer su trase cjevovoda planirane u
koridoru postoje e prometnice i mostova preko
vodotoka. Utjecaj uznemiravanja, tijekom radova mo e
nastati na mjestima prolaza kroz pogodna stanista ili
gdje e se radovi odvijati na maloj udaljenosti od

-1
Umijereno
negativan utjecaj
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granice EM, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom
dana, u razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno
negativan.

Picus canus
siva una

Odr ano je 40.260 ha Sumskih stanista
pogodnih za vrstu (NKS E.).
Restaurirano je najmanje 1.720 ha

jasenovih Suma.

Planirani radovi na podru ju aglomeracija Stari
Jankovci, Nijemci i Vrbanja ne ulaze u zone stanista
predvi enih za  restauraciju. Trasa tla nog
kanalizacijskog cjevovoda duljine cca. 2,14 km i jedna
crpna stanica (CS-6) nalaze se u koridoru postoje e
prometnice, koja prolazi kroz zonu pogodnih stanista
ciline vrste. Kra e dionice cjevovoda (cca 54 m), koje
e prolaziti cestom, su u zoni pogodnog stanisSta (slika
3.3.1.-1.), no za sivu unu cesta nije pogodno stan iste
te utjecaja zahvata na zonu ne e biti, osim privriemenog
utjecaja ometanja, tijekom radova. Negativan utjecaj
gubitka povrSine pogodnih staniSta se ne o ekuje
tijekom radova ili koriStenja sustava odvodnje i
vodoopskrbe, jer su trase cjevovoda planirane u
koridoru postoje e prometnice i mostova preko
vodotoka. Utjecaj uznemiravanja, tijekom radova mo e
nastati na mjestima prolaza kroz pogodna stanista ili
gdje e se radovi odvijati na maloj udaljenosti od
granice EM, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom
dana, u razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno
negativan.

-1
Umijereno
negativan utjecaj
(privremen)

Zaklju ak:

Na podru ju aglomeracije Nijemci, u koridoru ceste izme u naselja Podgra e-ApSevci-Lipovac, prolazi trasatla nog kanalizacijskog cjevovoda ukupne duljine
cca. 2,14 km i jedna crpna stanica (CS-6). Kra e dionice cjevovoda (cca 54 m) e prolaziti cestom, koja je u zoni pogodnih stanista ciljnih vrsta. Kako se radi
o cesti, ona nije pogodno staniSte te utjecaja zahvata na zonu, u vidu gubitka povrSine pogodnog stanista, ne e biti. Utjecaj uznemiravanja, tijekom radova
mo e nastati na mjestima prolaza kroz pogodna stani Sta na podru ju aglomeracije Nijemci ili gdje e se radovi odvijati na maloj udaljenosti od granice EM, u
blizini Pulji sela, u aglomeraciji Vrbanja, ali e taj utjecaj biti privremen, tijekom dana - u razdoblju radnog vremena te je stoga umjereno negativan za ciljne
vrste POP podru ja HR1000006 Spa vanski bazen. Utjecaji uznemiravanja se mogu izbje i, izvo enjem radova u razdoblju izvan sezone gnije enja i
poja ane aktivnosti ciljnih vrsta, od 1. kolovoza do 31. o ujka.
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Slika 3.3.1.-1.: Prikaz trase ceste i mostova tetl a nog kanalizacijskog cjevovoda, u odnosu na granicu zona pogodnih staniSta ciljnih vrsta POVS
HR2001414 Spa vanski bazen i POP HR1000006 Spa vanski bazen (Zeleni servis d.o.o., 2023.).
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3.3.2 Kumulativni utjecaji na ekoloSku mre u zahvat a izgradnje sustava

odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbe u obuhvatu ag lomeracija Stari
Jankovci, Nijemci i Vrbanja i ostalih zahvatanais  tim podru jima ekoloSke
mre e za koje su provedeni postupci procjene i isho ena pozitivha

rieSenja od nadle nih institucija

Procjenom kumulativnih utjecaja na podru ja ekoloSke mre e POVS HR2001414 Spa vanski
bazen i POP HR1000006 Spa vanski bazen sagledani su mogu i me uutjecaji zahvata
izgradnje sustava odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracija Stari
Jankovci, Nijemci i Vrbanja i ostalih zahvata na istim podru jima ekoloSke mre e, za koje su
provedeni postupci procjene i isho ena pozitivna rjeSenja od nadle nih institucija.

Na kartografskom prikazu 3.3.2.-1. su prikazani zahvati u obuhvatu aglomeracija Stari
Jankovci, Nijemci i Vrbanja i ostali zahvati na istim podru jima ekoloSke mre e, za koje su
provedeni postupci procjene i isho ena pozitivha rjeSenja od nadle nih institucija.

Od zahvata za koje su provedeni postupci procjene i isho ena rjeSenja, zahvat ,Regionalni
vodoopskrbni sustav isto ne Slavonije” dijelom se nalazi u POP podru ju ekoloSke mre e
HR1000006 Spa vanski bazen. Zahvat se odnosi na dogradnju i poboljSanje sustava
vodoopskrbe na vodoopskrbnom podru ju Vinkova ki vodovod i kanalizacija d.o.o. i Sire, a
obzirom na karakteristike zahvata, mo e se isklju iti zna ajan negativan utjecaj na ciljeve
0 uvanja i cjelovitost podru ja ekoloske mre e POP HR1000006 Spa vanski bazen, prema
RjeSenju (MZOE, KLASA: UP/1351-03/16-08/95, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9, Zagreb, 24.
kolovoza 2016.).

Zahvat ,Sustav za navodnjavanje na podru ju Bi - bosutskog polja“ obuhva a izgradnju i
uspostavu sustava navodnjavanja na viSe razdvojenih podru ja unutar Vukovarska-srijemske
upanije. Podru je planiranog zahvata se nalazi rubno uz podru ja ekoloske mre e (POVS)
HR2001414 Spa vanski bazen i (POP) HR1000006 Spa vanski bazen. Provedbom
planiranog zahvata te primjenom predlo enih mjera z asStite okoliSa mogu e je isklju iti
mogu nost zna ajnijih negativnih utjecaja na cjelovitost i cilieve o uvanja podru ja ekoloske
mre e, prema RjeSenju (MZOE, KLASA: UP/I-351-03/16- 08/57, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-5,
Zagreb, 6. rujna 2016.).

Zahvat ,Dr avna cesta Srijemska grani na transverzala, dionica: llok-Lipovac, poddionica IV.
od km 35+000 do km 39+200, obilaznica ApSevca i Lipovca, prema RjeSenju (MZOE, KLASA:
UP/I-351-03/19-09/79, URBROJ: 517-03-1-2-19-8, Zagreb, 8. kolovoza 2019.) se nalazi izvan
podru ja ekoloSke mre e. Najbli e podru je ekoloske mre e je (POVS) 2001414 Spa vanski
bazen na udaljenosti od oko 918 m od lokacije planiranog zahvata te (POP) HR1000006
Spa vanski bazen na jednakoj udaljenosti od lokacije planiranog zahvata.

Uvidom u DOF snimke iz 2021. i Google Earth Pro, 2023., utvr eno je da zahvat joS nije
izgra en te da u duljini cca. 911 m* na dva mjesta presijeca podru je (POVS) HR2001414
Spa vanski bazen i (POP) HR1000006 Spa vanski bazen.

Obzirom da su zahvati izgradnje sustava odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbe u obuhvatu
aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja planirani u koridorima postoje e prometne
infrastrukture, na mjestima gdje cjevovod prolazi preko podru ja ekoloSke mre e je u koridoru
ceste (D57) i mostova te je prepoznat priviemen utjecaj vrlo male dionice zahvata (2,14 km) u

99 Duljina izmjerena u QGIS-u.
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koridorima postoje e prometne infrastrukture, samo tijekom izgradnje, na podru ja ekoloSke
mre e, iz tog razloga ne e doprinijeti nastanku kumulativnih utjecaja gubitka pogodnih stanista
na cilieve o uvanja POVS podru ja 2001414 Spa vanski bazen i POP podru ja HR1000006
Spa vanski bazen. Kumulativni utjecaj planiranih zahvata s drugim zahvatima, u vidu
uznemiravanja je malo vjerojatan, osim u slu aju izvo enja viSe neizgra enih zahvata
istovremeno, ali bi i tada kumulativni utjecaj bio ograni en na radno vrijeme kao i na period
izvo enja radova.

Svi ostali zahvati ozna eni na kartografskom prikazu 3.3.2.-1. nalaze se izvan podru ja
ekolodke mre e POVS HR2001414 Spa vanski bazen i POP HR1000006 Spa vanski bazen
te ne doprinose nastanku kumulativnih utjecaj na cilieve o uvanja navedenih podru ja
ekoloSke mre e.
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Slika 3.3.2.-1.: Planirani zahvat na podru  ju aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanjat e drugi zahvati za koje su provedeni postupci procj ene i
isho ena pozitivna rjieSenja, u obuhvatu podru ja POVS HR2001414 Spa vanski bazen i POP HR1000006 Spa vanski bazen
(Zeleni servis d.o.o., 2023.).
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3.4 Opis obilje ja utjecaja

Sastavnica okoliSa

Obilje ja
izgradnje

utjecaja tijekom

Obilje ja
koriStenja

utjecaja  tijekom

Stanovnistvo i zdravlje ljudi

Privremen, manjeg zna aja

Pozitivan utjecaj

EkoloSka mre a

Privremen, manjeg zna aja

Nema utjecaja

Zasti ena podru ja

Nema utjecaja

Nema utjecaja

BioloSka raznolikost

Priviemen, manjeg zna aj

Nema utjecaja

Sume i 3umska zemljidta

Nema utjecaja

Nema utjecaja

Tlo

Trajan, manjeg zna aja

Nema utjecaja

KoriStenje zemljista

Trajan, manjeg zna aja

Nema utjecaja

Vode Privremen, manjeg zna aja Pozitivan utjecaj

More Nema utjecaja Nema utjecaja

Zrak Privremen, manjeg zna aja Mala vjerojatnost za utjecaj
Klima Nema utjecaja Nema utjecaja

Krajobraz Privremen, manjeg zna aja Trajan, manjeg zna aja
Materijalna dobra i Privremen, manjeg zna aja Nema utjecaja
infrastruktura

Kulturno-povijesna bastina

Umjereno negativan utjecaj

Nema utjecaja

Buka

Privremen, manjeg zna aja

Nema utjecaja

Utjecaj od otpada

Privremen, manjeg zna aja

Nema utjecaja

Promet

Privremen, manjeg zna aja

Nema utjecaja

Akcidenti

Mala vjerojatnost za utjecaj

Mala vjerojatnost za utjecaj

Kumulativni utjecaji

Nema utjecaja

Nema utjecaja

Uz pridr avanje propisanih mjera zastite okoliSai va e ih propisa iz podru ja zaStite okolisa i
prirode, mo e se isklju iti mogu nost nastanka zna ajnih negativnih utjecaja na okoli$ i
ekolodku mre u, provedbom planiranih zahvata izgrad nje i koriStenja sustava odvodnje i
rekonstrukcije vodoopskrbe na podru ju aglomeracija Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja te se
zahvati smatraju prihvatljivi za okoli$ i ekolosku mre u.
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3.5 Mjere zastite okolisa
Analizom utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliSa, predla u se mjere:
Mjere zastite strogo zaSti  enih vrsta faune :

Radove na dionicama postoje e prometne infrastrukture koje prolaze kroz podru ja
Sumskih stanista, u ije koridore e se polagati cjevovodi, izvoditi u razdoblju od 1. kolovoza
do 31. o ujka, izvan sezone gnije  enja ptica i poja ane aktivnosti ostalih strogo zasti enih
ivotinjskih vrsta.

Mijere zastite vodnih tijela:

- U daljnjim fazama projektiranja uzeti u obzir podatke o0 mogu em riziku od plavljenja
sustava odvodnje i pripadaju ih UPOV-a.

- U daljnjim fazama projektiranja, predlae se odmah po eti s primjenom Ill. stupnja
pro IS avanja otpadnih voda na UPOV-ima Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja, kao
dopunske mijere zastite vodnih tijela CSR00130_ 000000 Vidor, CSR00008 038104
Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica I.

- Prilagoditi trajnost protoka na ispustu iz UPOV-a Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja
vrijednostima koje ne e dovesti do pogorSanja sadasSnjeg stanja vodnih tijela
CSR00130_000000 Vidor, CSR00008 038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica I.

- Tijekom isho enja Vodopravne dozvole, ishoditi privremeno izuze e od Hrvatskih voda
za UPOV-e Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja, od postizanja dobrog stanja vodnih tijela
CSR00130_000000 Vidor, CSR00008 038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanijica .,
do kraja planskog razdoblja, odnosno do kraja 2027. godine.

- Radove na sustavima odvodnje planirati i izvoditi u skladu s uvjetima propisanim za lIl.
zonu sanitarne zastite izvoriSta, Pravilnika o uvjetima za utvr ivanje zona sanitarne
zastite izvoriSta (Narodne novine br. 66/11, 47/13).

Mijera postupanja s muljem sa UPOV-a:

Dehidrirani mulj s lokacija UPOV-a Nijemci, Vrbanja i Novi Jankovci dalje obra ivati na
lokaciji UPOV-a JosSine, u solarnoj susari mulja, s ciliem ostvarenja potrebnih svojstava
za daljnje koriStenje na tlu ili energetsku oporabu.

Mjere zastite kulturne bastine:

Pojedina ne povijesne gra evine:

Preporuka je ne ostavljati nadzemne dijelove sustava u blizini (po 50 m u svim smjerovima) od
povijesnih gra evina utvr enih Elaboratom. Ako je to iz tehni kih razloga nu no svi dijelovi
sustava moraju se izvesti podzemno ili u razini terena, uz najmanju mogu u mjeru vidljivih
nadzemnih dijelova nunih za funkcioniranje sustava. Nu ne nadzemne dijelove sustava
potrebno je projektirati na najve oj mogu oj udaljenosti od povijesnih gra evina i na lokacijama
izvan glavnih vizura.

Nakon izvedbe radova potrebno je sanirati teren prema uobi ajenim pravilima struke: poravnati
teren i odvesti viSak zemlje, zelene povrSine zatravniti, a kolnike i plo nike kvalitetno sanirati
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u postoje em materijalu i obliku, odnosno vratiti u prvotno stanje na svim dijelovima sustava
uklju ivo i dijelove gdje se gradi metodom bez raskopavanja.

ArheoloSka nalazista:
Glavnina sustava ne prolazi izravno podru jima zasti enih arheoloskih nalazista, ali na vise
mjesta prolazi u njihovoj neposrednoj blizini.
Na podru ju zasti enih arheoloSkih zona obavezno je provo enje mjera zastite — arheoloski
nadzor u tijeku izgradnje predmetne gra evine. Ako se tijekom nadzora nad iskopom uo e
arheolo$ki nalazi, investitor je obavezan osigurati provedbu zastitnih arheoloskih iskopavanja
prema uputama arheologa i Konzervatorskog odjela u Vukovaru.

Ista mjera primjenjuje se i za zahvate na rubu zasti enih arheoloSkih zona jer su njihove
granice samo arbitrarna procjena i visoka je vjerojatnost za nailazak na arheoloske nalaze:
Stari Jankovci - Gatina
Slakovci — Gradina
Orolik — Rajeterovo Brdo.

Trasa predmetne gra evine na viSe mjesta prolazi podru jima evidentiranih arheoloSkih
nalaziSta te je pove ana vjerojatnost za pojavu arheoloSkih nalaza tijekom izgradnje.
Investitoru se preporu uje ugovaranje arheoloSkog nadzora na podru jima
evidentiranih arheoloSkih nalaziSta kako bi se izbj egla obustava radova , kaSnjenje
projekta i problemi, koji se mogu izbje i pravovremenim provo enjem mjera zastite.

Na evidentiranim arheoloSkim nalaziStima obvezuju a mjera zastite je:

Ako se prilikom izvo enja gra evinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova nai e na
arheoloSke nalaze radove e se prekinuti te 0o navedenom bez odlaganja obavijestiti
Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zastiti i o0 uvanju
kulturnih dobara (,Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20. 117/21, 114/22) i Pravilniku o
arheoloSkim istra ivanjima (,Narodne novine®, br. 1 02/10, 2/20) poduzele odgovaraju e mjere
osiguranja nalazista i nalaza.

Navedene mijere vrijede i za sustav odvodnje i za vodoopskrbni sustav. Odnosno sukladno

posebnim uvjetima nadle nog javnopravnog tijela.

Ostali dijelovi predmetnog zahvata ne e imati zna ajnijih negativnih utjecaja na sastavnice
okoli§, uz pridr avanje odredbi vae ih zakonskih propisa te se stoga ne predla u dodatn e
mjere zastite.

3.6 Program pra enja stanja okolisa
Temeljem procijenjenih utjecaja, predla e se:

Nakon pustanja u rad UPOV-a Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja, provoditi monitoring od strane
upravitelja, uzorkovanjem vode iz vodotoka CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104
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Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica I, na mjestu ispusta (1 uzorak) i 100 m nizvodno od
ispusta (1 uzorak), 4 x godiSnje, sukladno Uredbi o standardu kakvo e voda (,Narodne novine*
broj 96/19, 20/23, 50/23-ispravak), do kraja 2027. godine. Uzorkovanje vode i analizu fizikalno-
kemijskih parametara treba provoditi za to ovlaSteni laboratorij. Rezultate usporediti s
rezultatima mjerenja fizikalno-kemijskih parametara na prvoj uzvodnoj i nizvodnoj mjernoj
postaji svakog UPOV-a te o promjenama stanja fizikalno-kemijskih parametara vodotoka
CSR00130_000000 Vidor, CSR00008_038104 Bosut i CSR00177_002729 Vrbanjica |
obavijestiti nadle ni VGO Hrvatskih voda, koji e po potrebi odlu iti o daljnjem postupanju.

Osim navedenog, ne predlau se mjere pra enja stanja ostalih sastavnica okolisa, osim
propisanih va e im zakonskim propisima.
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4 1ZVORI PODATAKA

Prostorno planska dokumentacija:

(0]

Prostorni plan Vukovarsko-srijemske upanije (,Slu beni vjesnik® Vukovarsko-
srijemske upanije“ broj: 7/02, 8/07, 9/07, 9/11, 1 9/14, 14/20, 22/21, 25/21) (u daljnjem
tekstu PPVS),

Prostorni plan ure enja op ine Stari Jankovci (,Slubeni vjesnik“ Vukovarsko —
srijemske upanije” broj 7/04, 17/06, 5/12, 14/12, 7/19, 6/21,21/21, 1/22) (u daljnjem
tekstu PPUO Stari Jankovci),

Prostorni plan op ine Nijemci (,Slu beni vjesnik" Vukovarsko-srijemsk e upanije, broj
br. 14/07, 09/12, 09/19) (u daljnjem tekstu PPUO Nijemci),

Prostorni plan op ine Tovarnik (,Slu beni vjesnik* Vukovarsko-srijems ke upanije” broj
18/06, 03/12, 10/17, 08/12, 11/16, 10/17) (u daljnjem tekstu PPUO Tovarnik),
Prostorni plan op ine Vrbanja (,Slu beni vjesnik* Vukovarsko - srijem ske upanije, broj
06/05, 04/16, 05/16, 17/20) (u daljnjem tekstu PPUO Vrbanja).

Projektna dokumentacija:

(0]

Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda naselja Stari Jankovci, Novi Jankovci,
Srijemske Laze, Slakovci i Orolik: IDEJNI PROJEKT ZA IZMJENU | DOPUNU
LOKACIJSKE DOZVOLE, PROVOD — in enyrska spole nost, s.r.o., Usti nad Labem,
Republika eSka, svibanj 2023.
Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda naselja Nijemci, Donje Novo Selo,
eletovci, Banovci, Vinkova ki Banovci, ApSevci, Podgra e, Lipovac, Tovarniki lla a,
IDEJNI PROJEKT ZA 1ZMJENU | DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE - HIDROTECH,
Rijeka, svibanj 2023.
Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda naselja Vrbanja, Soljani i StroSinci
IDEJNI PROJEKT ZA LOKACIJSKU DOzZVOLU - HIDROEXPERT, Rijeka, svibanj
2023.
Rekonstrukcija vodovodne mre e naselja Nijemci, Do nje Novo Selo, eletovci,
Banovci, Vinkova ki Banovci, ApSevci, Podgra e, Lipovac, Tovarnik i lla a - IDEJNI
PROJEKT ZA LOKACIJSKU DOZVOLU - HIDROTECH, Rijeka, svibanj 2023.
Rekonstrukcija vodovodne mre e otpadnih voda nasel ja Vrbanja i StroSinci - IDEJNI
PROJEKT ZA LOKACIJSKU DOzZVOLU - HIDROEXPERT, Rijeka, svibanj 2023.
Rekonstrukcija vodovodne mre e naselja Stari Janko vci, Novi Jankovci, Srijemske
Laze, Slakovci i Orolik, IDEJNI PROJEKT, PROVOD - in enyrsk& spole nost, s.r.o.,
Usti nad Labem, Republika e3ka, svibanj 2023.
Ure aj za pro iS avanje otpadnih voda Stari Jankovci — Prijedlog organizacije i
tehnoloski izra uni kompletne linije vode i mulja, PROVOD - in enyr sk& spole nost,
s.r.o., Usti nad Labem, Republika e3ka, srpanj, 2023.
Ure aj za pro iS avanje otpadnih voda Nijemci — Prijedlog organizacije i tehnoloSki
izra uni kompletne linije vode i mulja, PROVOD — in enyr ska spole nost, s.r.o., Usti
nad Labem, Republika eSka, srpanj, 2023.
Ure aj za pro i avanje otpadnih voda Vrbanja — Prijedlog organizacije i tehnoloSki
izra uni kompletne linije vode i mulja, PROVOD — in enyr ska spole nost, s.r.o., Usti
nad Labem, Republika eSka, srpanj, 2023.
POBOLJSANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA DIJELU USLU NOG
PODRU JA VINKOVA KI VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0., AGLOMERACIJE
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NOVI JANKOVCI, NIJEMCI | VRBANJA, Studija izvodljivosti 07/2023, PROVOD -
in enyrska spole nost, s.r.o., Usti nad Labem, Republika e3ka - vode i partner,
HIDRO-EXPERT d.o.0., Rijeka, HIDROTECH d.o.0., Rijeka, srpanj 2023.

Popis propisa:

Op_enito
0 Zakon o zastiti okoliSa (,Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
o Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,Narodne novine®, broj 61/14, 03/17)

Prostorna obilje ja
0 Zakon o prostornom ure enju (,Narodne novine®, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19, 67/23)

BioloSka i krajobrazna raznolikost

0 Zakon o zastiti prirode (,Narodne novine®, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

o Uredba o ekoloSkoj mre i i nadle nostima javnih us tanova za upravljanje podru jima
ekoloSke mre e (,Narodne novine“, broj 80/19, 119/2 3)

o Pravilnik o popisu stanidnih tipova i karti stanista (,Narodne novine*, broj 27/21, 101/22)

o Pravilnik o ciljievima o uvanja ciljnih vrsta i staniSnih tipova u podru jima ekoloSke
mre e (,Narodne novine" broj 111/22)

o Pravilnik o ciljevima o uvanja i mjerama o uvanja ciljnih vrsta ptica u podru jima
ekoloske mre e (,Narodne novine", broj 25/20, 38/20)

o Pravilnik o strogo zaSti enim vrstama (Narodne novine broj 144/13, 73/16),

0 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats
and of wild fauna and flora. Official Journal L 206 , 22/07/1992 P. 0007 - 0050

o Konvencija o bioloSkoj raznolikosti (,Narodne novine“, broj 6/96)

o Konvencija o zastiti europskih divljih vrsta i prirodnih stanidta (Bern, 1979) (,Narodne
novine“, broj 6/00)

0 Zakon o vodama (,Narodne novine®, broj 66/19, 84/21, 47/23)

0 Odluka o donoSenju Plana upravljanja vodnim podru jima od 2022. do 2027. (,Narodne
novine“, broj 84/23.)

o Odluka o odre ivanju osjetljivin podru ja (,Narodne novine, broj 79/22)

o Pravilnik o uvjetima za utvr ivanje zona sanitarne zastite izvorista (,Narodne Novine"“,
broj 66/11, 47/13)

o Pravilnik o grani nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,Narodne novine* broj
26/20)
0 Uredba o standardu kakvo e voda (,Narodne novine* broj 96/19, 20/23, 50/23)

Zrak i klima
0 Zakon o zastiti zraka (,Narodne novine“, broj 127/19, 57/22)
0 Zakon o klimatskom promjenama i zastiti ozonskog sloja (,Narodne novine“, broj
127/19)
0o Uredba o razinama one i$ uju ih tvari u zraku (,Narodne novine®, broj 77/20)
o0 Uredba o odre ivanju zona i aglomeracija prema razinama one i$ enosti zraka na
teritoriju Republike Hrvatske (,Narodne novine, broj 01/14)
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Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do
2040. godine s pogledom na 2070. godinu (,Narodne novine“, broj 46/20)

Strategija niskouglji nog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.
godinu (Narodne novine broj 63/21)

Sedmo nacionalno izvje$ e Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih
naroda o promjeni klime

Strategija niskouglji nog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.
(,Narodne novine" broj 63/21)

Tehni ke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju
2021.-2027. (2021/C 373/01)

EIB Project Carbon Footprint Methodologies (Methodologies for the assessment of
project greenhouse gas emissions and emission variations, verzija 11.3, sije anj 2023.)
Smijernice za voditelie projekata: Kako pove ati otpornost ranjivin ulaganja na
klimatske promjene uz va e e propise podru ja klimatskih promjena

Energija u Republici Hrvatskoj 2020, Ministarstvo gospodarstva i odr ivog razvoja,
Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od
2021. do 2030.

Adoption to climate change, Principles, requirements and guidelines (ISO 14090:2019;
EN ISO 14090:2019)

Adoption to climate change, Guidelines on vulnerability, impact and risk assessment
(ISO 14091:2021; EN 1SO 14091:2021)

Uredba o taksonomiji (EU) 2020/852

Zakon o zastiti od buke (,Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,
14/21)

Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme
i mjesto nastanka (,Narodne novine"“, broj 143/21)

Zakon o gospodarenju otpadom (,Narodne novine“, broj 84/21, 142/23 - Odluka
Ustavnog suda RH)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (,Narodne novine*, broj 106/22)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (,Narodne novine“, broj 50/17, 84/19)
Pravilnik o gra evnom otpadu i otpadu koji sadri azbest (,,Narodne novine", broj
69/16),

Pravilnik o gospodarenju muljem iz ure aja za pro i§ avanje otpadnih voda kada se
mulj koristi u poljoprivredi (Narodne novine broj 38/08)

Pravilnik o zastiti poljoprivrednog zemljiSta od one iS enja (Narodne novine broj 71/19)

Kulturna bastina

(0]

Zakon o zastiti i o uvanju kulturnih dobara (,Narodne novine“, broj 69/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17,
90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

Pravilnik o arheolo3kim istra ivanjima (,Narodne n ovine“, broj 102/10, 2/20)
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Ostalo

Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. S
pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.), SAFU, 2017.

Baza podataka Hrvatske agencije za okolis i prirodu: Vrste, StaniSta, EkoloSka mre a,
Zasti ena podru ja; http://www.bioportal.hr/gis/

ENVI atlas okoliSa: Pedologija, KoriStenje zemljista; http://envi.azo.hr/?topic=3

Karta potresnih podru ja Republike Hrvatske; http://seizkarta.gfz.hr/karta.php

Pregled podataka o gospodarenju muljem iz ure aja za pro iS5 avanje otpadnih voda
kada se mulj koristi u poljoprivredi za 2022. godinu, MINGOR, listopad 2023. godine
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5 PRILOZI

Prilog 5.1. Izvadak iz sudskog registra nositellaz  ahvata
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Prilog 5.2. RjeSenje tvrtke Zeleni servis d.0.0. za  obavljanje stru nih poslova zaStite
okolisa

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zastite okoliSa, Split 221



Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliS za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:

.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:

.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliS za zahvat:
slzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:

.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zaStite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliS za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:

.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.1zgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija

Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“
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Prilog 5.4.: Mjere za vodna tijela izmijenjenih tek

Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
.lzgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na podru ju aglomeracija
Stari Jankovci, Nijemci i Vrbanja, Vukovarsko-srijemska upanija“

(“Narodne novine” broj: 84/23):

Dopunska mjera je relevantna za zahvat.

Dopunske mjere za vodna tijela CSR00008_ 038104, Bos

vodnim podru  jima do 2027. (“Narodne novine” broj: 84/23):

u ica i mjere za vodna tijela umjetnih teku

ica, iz Plana upravljanja vodnim podru

jima do 2027.

ut, CSR00130_000000, Vidor i CSR00177_002729, Vrban jica | (Poglavlje 5.4.), Plan upravljanja

Zeleni servis d.o.o Stru ni poslovi zastite okoliSa, Split

Klju ni Vrsta . Tielo Podru je na koje DJ?IamOSF na
o R. br.: N Mjera: Rok: nadle no za . . koju se mjera
tip: mjere*: provedbu: se mjera odnosi: odnosi:
Na vodnim tijelima na kojima okoliSni ciljevi
nisu postignuti provedbom:
- osnovnih mjera kontrole to kastih izvora
one iS enja komunalnim i industrijskim
otpadnim vodama (Poglavlje B.5.2.5)
95 - osnovnih mjera kontrole rasprsenih izvora
15 one iS enja (Poglavlje B.5.2.6), propisuju se Hrvatske vodna tijela koja
21 3.DOP.2.01 A uz provo enje osnovnih i provo enje 2023. vode ne ispunjavaju sve
2 dopunskih mjera s rokom provedbe do 2024. okolisne ciljeve
3 godine odnosno do 2027. godine. U slu aju
kada to nije mogu e posti i, potrebno je
pokrenuti postupak izuze a od postizanja
dobrog stanja.
(Nastavak provedbe mjera 1 i 2 iz Plana
upravljanja vodnim podru jima 2016. - 2021.).
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
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Prilog 5.5.: Zbrinjavanje mulja sa ure  aja za pro i$ avanje otpadnih voda
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