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UVOD 

Namjeravani zahvat u okolišu je izgradnja pristupne prometnice građevinama stambene 
namjene s priključkom na županijsku cestu ŽC5109 koja uključuje izgradnju pristupne prometnice 
dvanaest građevina stambene namjene u neizgrađenom uređenom dijelu građevinskog područja 
naselja Klenovica. 

Lokacija zahvata se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji na području Grada Novi Vinodolski, 
naselje Klenovica, a geografskom i topografskom kartom područja (prilog 1. list 1 i 2) je prikazan položaj te 
veličina obuhvata zahvata te planirani prilaz do individualnih stambenih građevina.  

Nositelj zahvata izgradnje pristupne prometnice i jedne stambene jedinice je privatna osoba Siniša 
Krznar s adresom Mihovila Jeličića 51, Selce, 51260 Crikvenica te se isti navodi kao jedinstveni nositelj 
vezano uz predmetni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš budući će pristupni 
put biti predan na korištenje kao javno dobro putevi, dok su nositelji zahvata za pojedinačno planiranih 
dvanaest stambenih građevina (višestambene jedinice) koji će sačinjavati novu stambenu zonu na području 
naselja Klenovica također privatne osobe uključujući i prethodno navedenoga (nositelji su navedeni u tablici 
elaborata 1.1.2.1). 

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
kojim je uređena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na 
okoliš (NN 61/14, 3/17) - u nastavku Uredba, a sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno 
prilogu VII. Uredbe. Planirani zahvat se nalazi na popisu Priloga II. Uredbe pod točkom 9.1. Zahvati 
urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, 
kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo). Prema navedenome planirani zahvati nalaze se u 
popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno 
Ministarstvo. 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o 
zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a 
za zahvate koji su određeni popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe o procjenu utjecaja zahvata na okoliš (NN 
61/14, 3/17).  

Također, sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za zahvate za 
koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš, postupak ocjene uključuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekološku mrežu.  

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš budući da izmijenjeni zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u 
okolici zahvata, a ti evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću 
okoliša u odnosu na postojeće stanje. 

Predviđena rješenja u sklopu planiranog zahvata analizirana su tijekom izrade Glavnog projekta - 
pristupna prometnica građevinama stambene namjene s priključkom na županijsku cestu ŽC5109 
(Milković 2024), izrađivač Projekt d.o.o., Rijeka - Oznaka projekta 39-23/GP-G koji uključuje podmape projekte 
infrastrukture (vodovod i odvodnja te elektroinstalacije) kao i kod izrade Glavnih projekata stambenih 
građevina (Filipović, M. 2023) izrađivač Arhitekti Filipović d.o.o., Zagreb (za ukupno 10 građevina) te 
Glavnih projekata stambenih građevina (Mataija 2024) izrađivač Adriacon d.o.o., Rijeka (za 2 građevine). 
Iz predmetnih projekata preuzete su tehničke i tehnološke značajke zahvata s opisom i prikazom 
građevina koje se namjerava graditi na temelju kojih se daje ocjena utjecaja zahvata na okoliš. 
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 
1.1. Opis glavnih obilježja zahvata 

1.1.1. Postojeće stanje, obuhvat zahvata, oblik i veličina 

Lokacija zahvata nalazi se u na području grada Novi Vinodolski unutar statističkih granica 
naselja Klenovica tj. na području je katastarske općine (k.o.) Ledenice. Obuhvat pristupne prometnice i 
priključak na ŽC5109 je sadržan unutar katastarskih čestica k.č. 3473/1, 3473/3 i 4289, a pojedinačne 
stambene građevine smještene su na individualnoj građevnoj čestici unutar stambene zone (čestice 
određene parcelacijom prethodne k.č. 3473/1 k.o. Ledenice na ukupno 7 385 m2) s definiranim načinom 
uporabe prama tablici 1.1.1.1. 

Tablica 1.1.1.1. Katastarske čestice na lokaciji zahvata 
Red.  
br. k.č.br. naziv rudine način uporabe površina 

 m2 broj PL upisane osobe 

Katastarska općina Ledenice / MBR 302660 
1. 3473/1 Cvitkovići prirodno 

neplodno 
zemljište 

654 2 207 Siniša Krznar, Cvitkovići 

2. 3473/3  Omladinski prilaz 408 928 Smojver Anka, r. Miletić, 
Rijeka 

3. 4289 Vinodolska ŽC5109 županijska cesta 17 542 1 993 ŽUC Primorsko goranske 
županije 

4. 3473/4 

Cvitkovići 
prirodno 
neplodno 
zemljište 

599 2208 Ivan Oršić, Zagreb 

5. 3473/5 599 2209 David Stojak, Crikvenica 

6. 3473/6 544 2211 Marko Stojak, Crikvenica 

7. 3473/7 581 2210 Slavko Lovrić, Travnik BiH 

8. 3473/8 564 2212 Sara Bernardis Ružić, Novi 
Vinodolski 

9. 3473/9 555 2213 Tihomir Blažek, Klenovica 

10. 3473/10 581 2214 Hysen Hyseni, Crikvenica 

11. 3473/11 544 2215 Fehim Hyseni, Crikvenica 

12. 3473/12 525 2216 Marko Zovko, Zagreb 

13. 3473/13 525 2217 Siniša Krznar, Crikvenica 

14. 3473/14 598 2218 
Silvije Lovašen, Zagreb 

15. 3473/15 600 2219 
izvor: DGU Odjel za katastar nekretnina Crikvenica, https://oss.uredjenazemlja.hr/public -services/ 

Naselje Klenovica smješteno je u jugozapadnom dijelu grada Novi Vinodolski (prilog 1. list 1 i 2), 
nalazi se neposredno uz županijsku cestu ŽC5109 [Klenovica (DC8) - Smokvica Krmpotska (DC8/ŽC5110)] 
koja ima spoj na državnu cestu DC8 [Brdce (GP Pasjak (granica RH/Slovenija)) - Matulji - Rijeka - Zadar - Split 
- Pelješac - Dubrovnik - Pločice (GP Karasovići (granica RH/Crna Gora))]. Čestice od interesa za izgradnju 
planiranog zahvata locirane su u neizgrađenom uređenom građevinskom područja naselja (prilog 4. list 1).  

Za predmetnu česticu k.č. 3473/1 k.o. Ledenice na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Novi 
Vinodolski (u nastavku PPUG), a u skladu s PPUG predmetna čestica nalazi se u neizgrađenom uređenom 
dijelu građevinskog područja naselja Klenovica NA11. Za predmetnu česticu određena je obaveza izrade 
Urbanističkog plana uređenja naselja Klenovica - UPU42 , a za koji u trenutku izrade elaborata i projektnih 
rješenja još nije pokrenuta procedura donošenja te se za izgradnju u građevinskom području naselja 
Klenovica primjenjuju odredbe važećeg PPUG-a.  



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnja pristupne prometnice građevinama  
stambene namjene s priključkom na županijsku cestu ŽC5109, Grad Novi Vinodolski, Primorsko-goranska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 06/24_1-EZO   Verzija: 0 str.   3/69 

Na prostoru obuhvata zahvata nema evidentirana postojećih građevina te nema evidentiranog osobito 
vrijednog visokog zelenila (prilog 2. list 5). Za područje obuhvata zahvata je predviđena izrada Urbanističkog 
plana uređenja naselja Klenovica (u nastavku UPU) definiran je Prostornim planom uređenja Grada Novi 
Vinodolski (u nastavku PPUG), a predmetni UPU obuhvaća građevinsku zonu užeg područja u površini od oko 
5,7 ha koja predstavlja područje stambene zone od interesa za planirani zahvat površine oko 0,67 ha.  

U sklopu planiranog zahvata izgradnja pristupne prometnice budućoj stambenoj zoni ista se 
predviđa na tri k.č. 3473/1, 3473/3 i 4289 k.o. Ledenice, naselje Klenovica. Smještaj planiranog zahvata 
razvidan je na pripadajućim grafičkim prilozima elaborata (prilog 2. list 1 - 4) kao nacrtima preuzetim iz 
grafičkog dijela projektnog rješenja (Milković 2024), a koji je definiran važećom prostorno planskom 
dokumentacijom i vlasničkim odnosima nositelja zahvata. 

Projektirana pristupna prometnica stambenim građevinama ukupne duljine 94 m na površini 
od 1 027 m2 se priključuje na postojeću javnu cestu, županijsku cestu ŽC5109. Izgradnja obuhvaća 
postavljanje trase prometnice, uređenje spoja na javnu cestu, uređenje okretišta, izradu kolničke 
konstrukcije, uređenje sustava oborinske odvodnje i postavljanje prometne opreme i signalizacije, a sve 
u svrhu osiguranja uvjeta za sigurno odvijanje prometa. U sklopu planiranog zahvata izraditi će se i ostala 
komunalna infrastruktura za potrebe priključenja  stambenih građevina (vodoopskrba, sanitarna odvodnja, 
elektroenergetska mreža, javna rasvjeta i telekomunikacijska mreža). Komunalna infrastruktura izgraditi će se 
sukladno uvjetima distributera i odredbama planske dokumentacije. 

Također u prostoru obuhvat zahvata tj. području stambene zone u naselju Klenovica planira se 
izgraditi ukupno dvanaest stambenih građevina za koje je izrađeno projektno rješenje kroz glavne 
građevinske projekte te iste predstavljaju obuhvat zahvata kojeg se razmatra ovim elaboratom, a 
oznake građevina su K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11 i K12 zasebnih nositelja zahvata, sve 
građevine kao slobodnostojeće sa šest stambenih jedinica, visine četiri etaže PO + P + 2 kata. 

 
1.1.2. Planirao stanje na lokaciji zahvata 

PRISTUPNA PROMETNICA STAMBENOJ ZONI I INFRASTRUKTURA U KORIDORU PROMETNICE 

Osnove vođenja trase 
Trasa prometnice uvjetovana je karakteristikama terena, trasom postojeće županijske ceste kao i 

planiranim stambenim građevinama. Pristupnom prometnicom osigurava se pristup građevnim česticama 
predviđenim za izgradnju ukupno 12 stambenih građevina. Ukupna duljina osi prometnice iznosi 93,87 m. Na 
početku osi prometnica se priključuje na postojeću županijsku cestu (prilog 2. listovi 1 - 4). Na kraju zahvata 
predviđa se formiranje okretišta za interventna i komunalna vozila. Nakon izgradnje pristupna prometnica - 
cesta će se odstupiti na upravljanje Gradu novi Vinodolski i postaje javno dobro putevi. 

Geometrijski elementi trase 

Geometrijski elementi projektirani su tako da ispunjavaju zahtjeve očekivanih prometnih volumena, 
strukture prometa i prometne sigurnosti. Spoj na javnu cestu formiran je na način da se osi prometnica 
spajaju pod približnim kutem od 90°, u svrhu osiguranja najkraćeg puta vozila kroz konfliktnu zonu i bolje 
preglednosti. Zaobljenja kolnika formirana su na način da omoguće jednostavno uplitanje/isplitanje 
mjerodavnih vozila (prilog 2. listovi 5 - 9). Provjerom horizontalnih dinamičkih zavojnih krivulja utvrđeno je da 
širina prometnice i radijusi zaobljenja omogućuju skretanje mjerodavnog vozila (interventnog i komunalnog 
vozila, duljine do 9,5 m). 
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Normalni poprečni presjek i kolnička konstrukcija 

Novoprojektiranim stanjem predviđeni su sljedeći elementi poprečnog presjeka: širina kolnika b = 2 
× 2,75 m = 5,50 m, širina nogostupa (jednostrano) b = 1,50 m, poprečni nagib kolnika u pravcu qmin = 2,50%. 
Novoprojektirana kolnička konstrukcija sastoji se iz sljedećih slojeva: habajući sloj od asfaltbetona AC 11 surf 
50/70, bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70, nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog 
materijala, drobljenac veličine zrna 0-63 mm, posteljica od kamenih materijala. Novoprojektirana konstrukcija 
nogostupa sastoji se iz sljedećih slojeva: habajući sloj od asfaltbetona AC8 surf 50/70, nosivi sloj od 
mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala drobljenac veličine zrna 0-32 mm, posteljica od kamenih 
materijala (prilog 2. list 7). 

Infrastruktura u trupu pristupne prometnice 
Javna rasvjeta 

Izvođenje projekta javne rasvjete predviđa nastavak rješenja JR županijske ceste. Javna rasvjeta 
izvodit će se zasebno, na tipiziranim metalnim stupovima povezanim tipiziranim podzemnim kabelima. 
Napajanje i upravljanje javne rasvjete (nije predmet projekta) izvodit će se iz zasebnih samostojećih ormarića 
s izravnim mjerenjem (SRMO), smještenih uz pripadajuću trafostanicu. Razrada javne rasvjete, kabelske trase i 
dispozicija stupova javne rasvjete, prikazana je na situacijskim nacrtima u grafičkom dijelu dokumentacije. 

Oprema i signalizacija prometnice 

Projektom su obuhvaćeni prometni znakovi, signalizacija i oprema na prometnici prema zahtjevima 
kategorije ceste, građevnim elementima profila, vremenskim uvjetima, prometnim potrebama, uvjetima 
nadzora i vođenja prometa te optimalnog održavanja. Prometni znakovi postavljaju se na način da ne 
ometaju kretanje sudionika u prometu. Pričvršćuju se na stupove nosače FeZn vanjskog promjera 60,3 mm. 
Oznake na kolniku izvode se bijelom bojom s retroreflektirajućim svojstvima tip I. Prije bojanja traka podloga 
mora biti suha i čista zbog kvalitete prianjanja i zajamčene dugotrajnosti. 

Vodoopskrba, sanitarna i oborinska kanalizacija 

Projektom se predviđa izgradnja novog javnog vodovoda kojim bi se snabdijevali budući potrošači uz 
predmetnu prometnicu i izgradnja sanitarne te oborinske kanalizacije. U županijskoj cesti ŽC5109 
neposredno uz buduću prometnicu nisu izveden javni vodovod i sanitarna kanalizacija, no isti su obuhvaćeni 
zasebnim projektom te se predviđa spajanje na projektirane cjevovode te proširenje sustava u sklopu 
predmetne prometnice. Vodovod se spaja na budući cjevovod NL DN150, a sanitarna kanalizacija se spaja na 
budući kanalizacijski cjevovod DN 300 (prilog 2. list 13).  

Novoprojektirani cjevovod polaže se podzemno, u trupu prometnice, te se proteže cijelom duljinom 
novoprojektirane prometnice. Vodovodne cijevi su od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) sa 
naglavkom i ravnim krajem. Cijevi se polažu u iskopani rov na posteljicu od pijeska, te zatrpavaju 
odgovarajućim materijalom. Dubina iskopa definirana je uzdužnim profilom, a širina normalnim poprečnim 
profilom rova. 

U trupu prometnice postaviti će se sanitarni kolektor sa revizijskim oknima i pripremom za 
priključenje za svaku parcelu stambene građevine. Cjevovod sanitarne otpadne vode izvodi se cijevima iz 
polietilena (PEHD) ili poli(vinil - klorida) - PVC. 

Odvodnja oborinskih voda projektirana je kao zatvoreni sustav odvodnje - oborinska kanalizacija 
(prilog 2. list 13). Prikupljanje oborinskih voda predviđeno je točkasto slivnicima i linijski rešetkama 
postavljenim tako da se onemogući nekontrolirano otjecanje oborinske vode na okolni teren.  
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Predviđa se izgradnja oborinskog kolektora od PEHD cijevi. Oborinski kolektor priključuje se na 
separator naftnih derivata s kontrolnim oknom i ispustom u upojni bunar. Tipski separator se ugrađuje na 
način da se osigura njegova vodonepropusnost sukladno normi Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i 
dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. 

Elektroenergetske instalacije i DTK 

Elektrotehnički projekt Pristupne prometnice građevinama stambene namjene s priključkom na 
županijsku cestu ŽC 5109 sadrži projekt pripreme za buduće elektroenergetske instalacije, projekt javne 
rasvjete i DTK.U sklopu projekta predviđeni su:  koridori za polaganje budućih elektroenergetskih kablova za 
napajanje građevina stambene namjene sve prema posebnim uvjetima dobivenim od strane HEP-a; DTK za 
buduće polaganje EKI za potrebe građevina stambene namjene i spoj DTK na postojeću (buduću) trasu 
županijske ceste ŽC 5109; nova mreža JR, koja će se spojiti na postojeću JR županijske ceste ŽC 5109. 

Pojektom su u skladu sa posebnim uvjetima ucrtani koridori, prekopi i definirane PC za polaganje 
novih elektroenergetskih vodova u vlasništvu HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka (prilog 2. list 17). Za 
planirane elektroenergetske vodove HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka izraditi će zasebnu investicijsku-
tehničku dokumentaciju. 

Izvođenje projekta javne rasvjete predviđa nastavak rješenja JR županijske ceste ŽC 5109. Javna 
rasvjeta izvodit će se zasebno, na tipiziranim metalnim stupovima povezanim tipiziranim podzemnim 
kabelima. Napajanje i upravljanje javne rasvjete (nije predmet projekta) izvodit će se iz zasebnih samostojećih 
ormarića s izravnim mjerenjem (SRMO), smještenih uz pripadajuću trafostanicu. Razrada javne rasvjete, 
kabelske trase i dispozicija stupova javne rasvjete, prikazana je na situaciji - grafički prilog 2. list 17.  

Mreža JR u ovom djelu prometnice izvodi se niskonaponskim podzemnim kabelima tipa PP00-A 
4x16+2,5. Da bi se elektroinstalacija JR na projektiranom području povezala sa ostalom JR područja potrebno 
je instalaciju položiti do granice zahvata kako bi se povezala sa postojećim stupovima JR. Kabeli javne 
rasvjete i kabel polagat će se u za to pripremljenom kabelskom kanalu, većim dijelom u zelenom pojasu (uz 
rub nogostupa) i u nogostupu. Za osvjetljavanje prometnice odabrat će se za izvor svjetlosti LED sijalica. Za 
rasvjetnu armatura, u ekološkoj izvedbi, preporuča se rasvjetna armatura poput Micro Marin 40W16LEDs, 
koja bi mogla u potpunosti zadovoljiti zahtijevane kriterije. 

U sklopu projekta je proviđena instalacija DTK za buduće polaganje EKI za potrebe stambenih 
građevina. DTK će se spojiti na postojeću (buduću) trasu u cesti ŽC 5109. Kapacitet distributivne 
telekomunikacijske kanalizacije je 2xPEHD Ø50mm, a zdenci su montažni, tip D0 i D1. Na prijelazu 
prometnice, odnosno raskršćima, predviđeno je polaganje po dvije cijevi PEHD Ø50mm u cijev tip PVC 
promjera Ø110mm. U cijeloj dužini trase položit će se FeZn 25x4mm (Cu uže 50mm2). Prema objektima 
položena je 1PEHD Ø50mm. 

 

PLANIRANE GRAĐEVINE U STAMBENOJ ZONI 

Sukladno izrađenim projektima dvanaest stambenih građevina, odnosno osam Glavnih projekata 
stambenih građevina (Filipović, M. 2023) oznake građevina K1, K2, K3, K4, K5, K6, K9, K10, K11 i K12 te dva 
Glavna projekta stambenih građevina (Mataija 2024) oznake građevina K7 i K8 zasebnih nositelja zahvata 
navedenih u tablici 1.1.2.1., predviđeno je u sklopu stambene zone u naselju Klenovica na području grada 
Novi Vinodolski izgraditi kao slobodnostojeće individualne stambene građevine sa šest stambenih jedinica 
svaki na zasebnoj građevnoj čestici. 
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Prema navedenome planira se izgraditi dvanaest slobodnostojećih stambenih građevina sa šest 
stambenih jedinica, visine četiri etaže PO + P + 2, osim građevina K7 i K8 koje nemaju podrum. Broj 
stambenih jedinica je jednak kod svake zasebne građevine K1 - K12. Visina građevine mjerena od konačno 
zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata iznosi 
sukladno tablici 1.1.2.2. 

Nova pojedinačna građevinska čestica za svaku građevinu formirana je se geodetskim elaboratom u 
skladu sa glavnim projektom i stvarnim stanjem iz dijela 3473/1 k.o. Ledenice. Čestici su dodijeljeni brojevi 
naveden u tablici 1.1.2.1., a točna površina čestice utvrđena je geodetskim elaboratom u iznosu prema tablici. 
Oblik novoformirane građevinske čestice prikazan je grafičkim prilozima prijedlog parcelacije i situacija na 
geodetskoj podlozi kao građevinska situacija (prilog 2. list 4). Točan položaj građevine, udaljenost od međa, 
veličina i oblik građevinske čestice prikazani je na grafičkom prilogu situacija  (prilog 2. list 18 - 29). 

 
Tablica 1.1.2.1. Prikaz veličine planiranih stambenih građevina 

oznaka  
građ. nositelj zahvata 

tlocrtna 
površina 

(m2) 

građ. bruto  
površina 

(m2) 

prirodni 
teren (m2) 

oznaka kat. 
čestice 

površina kat. 
čestice (m2) 

K1 Silvije i Dunja Lovašen, Zagreb 178 588,77 242,62 3473/15 600 

K2 Silvije Lovašen, Zagreb 
Ivan Oršić, Zagreb 100 589,20 238,46 3473/14 598 

K3 Siniša Krznar, Crikvenica 157 520,03 201,71 3473/13 525 

K4 Marko Zovko, Zagreb 
Damjan Krivić, Zagreb 157 519,62 184,38 3473/12 525 

K5 Fehim Hyseni, Crikvenica 163 532,88 190,95 3473/11 544 
K6 Hyseni Hysen, Crikvenica 169 516,27 238,42 3473/10 581 

K7 Emiljana Bernardiš Blažek, 
Novi Vinodolski 126,97 335,89  3473/9 555 

K8 Emiljana Bernardiš Blažek, 
Novi Vinodolski 126,97 335,89  3473/8 564 

K9 Ivan Barišić, Zagreb 
Marko Stojak, Crikvenica 162 532,86 209,55 3473/6 544 

K10 Anto Lovrić, V. Toplice 
Slavko Lovrić, Travnik BiH 171 562,67 245,76 3473/7 581 

K11 David Stojak, Crikvenica 
Ljupko Stojak, Crikvenica 179 604,97 210,25 3473/5 599 

K12 Ivan Oršić, Zagreb 179 599,26 134,89 3473/4 599 
 
Tablica 1.1.2.2. Namjena, veličina i građevinska bruto površina planiranih stambenih građevina 

oznaka  
građevine 

visina stamb.  
građevine (m) 

građ. bruto  
površina (m2) broj parkirališta 

PODRUM 
garaža 

PRIZEMLJE 
stamb. zgrada 

1. KAT 
stamb. zgrada 

2. KAT 
stamb. zgrada 

podrum vanjsko 

K1 10,24 65,84 174,07 174,43 174,43 4 3 
K2 10,18 65,88 175,96 173,68 173,68 5 1 
K3 10,13 62,15 154,18 151,85 151,85 4 2 
K4 10,73 61,74 154,18 151,85 151,85 4 3 
K5 10,64 61,31 156,91 157,33 157,33 4 2 
K6 10,47 57,06 163,07 163,07 163,07 5 1 
K7 10,90 0,0 107,05 114,42 114,42 0 6 
K8 10,90 0,0 107,05 114,42 114,42 0 6 
K9 10,20 54,06 159,28 159,76 159,76 4 2 
K10 10,43 56,07 170,74 167,93 167,93 4 3 
K11 10,33 67,04 179,31 179,31 179,31 4 2 
K12 10,68 61,33 179,31 179,31 179,31 4 2 
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Prema glavnim projektima (Filipović, M. 2023) građevine su oblikovane suvremeno s elementima 
tradicijskog oblikovanja u primorju. Krov je ravan. Građevina je formirana iz jasnog pravokutnog volumena 
kojem su na etažama dodani balkoni, koji se međusobno natkrivaju. Zaštita od sunca na vanjskim otvorima su 
grilje. Pročelje je bijele boje, u dijelu podruma obloženo keramičkim pločicama. Kolni i pješački pristup, su 
osigurani preko pristupne ulice na k.č. 3473/1 k.o. Ledenice. 

Namjena stambene građevine je stambena zgrada sa šest stambenih jedinica. Sve stambene jedinice 
su jednoetažne te ih opslužuje zajedničko stubište s dizalom. U podrumskoj etaži nalaze se  garažno parkirna 
mjesta i spremišta stanara. Kolni prilazi građevini je na etaži podruma, a pješačkom ulazu u prizemlje se 
pristupa preko vanjskih stuba. Svi stanovi imaju izlaz na vlastite balkone, osim stana u prizemlju s 
jugozapadnom orijentacijom koji ima terasu.  

Građevina je oblikovana suvremeno s elementima tradicijskog oblikovanja u primorju. Parcela se u 
skladu s nagibom terena uređuje kaskadno oblikovanim terasama koje se dodjeljuju stanovima. Razdjelni i 
potporni zidovi na parceli obložiti će se kamenom oblogom i visinom će biti u skladu s prostorno-planskom 
dokumentacijom, ovisno o položaju na terenu i visinskim razlikama.  

Ozelenjeni dio parcele kvalitetno je hortikulturno uređen sadnjom visokog i niskog zelenila u skladu s 
okolišem. Ukupno će biti ozelenjeno nešto manje od 50% neizgrađenog dijela parcele.  

Otpad će se sakupljati u plastičnim spremnicima za otpad s razvrstanim sakupljanjem ambalaže u 
skladu s uvjetima komunalnog društva. 

Građevinska čestica priključena je na javno prometnu površinu na k.č. 3473/3 i 4289 k.o. Ledenice. Te 
će biti priključena na planiranu javnoprometnu površinu koja će biti formirana od dijela čestice k.č.3473/1, 
odakle je omogućen kolni i pješački pristup, što je detaljnije prikazano na nacrtu situacija (prilog 2. list 18 - 
29). Profil planirane prometnice sastojati će se od kolne površine širine 5,50 m i nogostupa širine 1,50 m, 
ukupnog profila prometnice 7 m. U skladu s prostorno-planskom dokumentacijom na parceli je osigurano 
više od propisanog 1 parkirnog mjesta po stanu, ukupno 6 ili 7, od čega su garažna mjesta u podrumskoj 
etaži i parkirna mjesta na vanjskoj površini prema tablici 1.1.2.2. 

Planirane stambene građevine će se spojiti na dostupnu i izgrađenu komunalnu infrastrukturu 
(elektroopskrbnu mrežu, telekomunikacijsku mrežu, vodoopskrbnu mrežu i sustav javne kanalizacije prema 
izdanim posebnim uvjetima komunalnih poduzeća) u sklopu planirane prometnice na dijelu k.č. 3473/1 k.o. 
Ledenice.  

Za potrebe vodoopskrbe izvodi se priključenje na vodoopskrbni cjevovod PVC DN 110 koji se nalazi u 
pristupnoj ulici, a raspoloživi pritisak u istom iznosi 4 bara tj. zgrade će biti spojene na sustav javne 
vodovodne mreže izgrađen u sklopu novoplanirane prometnice od dijela čestice k.č. 3473/1, u skladu s 
uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Ne postoji potreba ugradnje unutarnje hidrantske mreže budući da 
se radi o stambenoj zgradi čija kota poda najviše etaže na kojoj borave ljudi nije viša od 9 m u odnosu na 
teren koji služi kao vatrogasni pristup. 

Zgrade će internim sustavom odvodnje sanitarnih otpadnih voda biti spojene na kanalizaciju 
izgrađenu u sklopu novoplanirane prometnice od dijela čestice k.č. 3473/1 k.o. Ledenice koja će se spojiti na 
sustav javne odvodnje kada se isti izvede, u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Do izgradnje 
javne mreže odvodnje sanitarne otpadne vode zbrinjavaju se putem biološkog uređaja za pročišćivanje. 
Prečišćena voda se odvodi u upojni bunar. Uređaj je pozicioniran tako da je dostupan specijalnom vozilu za 
održavanje istog.  
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Oborinske vode s krova i okoliša riješene su putem upojnih bunara s kontrolnim oknom u granicama 
parcele. Po izvođenju javnog sustava sanitarne otpadne vode upustiti će se u javni sustav, a biološki uređaj za 
pročišćavanje izbaciti će se iz upotrebe. Predviđeno je sakupljanje i odvodnja oborinske vode s prometnih 
površina na način da je spriječeno nekontrolirano razlijevanje vode na okolni teren. 

Građevine se planira priključiti na planiranu energetsku mrežu izgrađenu u profilu novoplanirane 
prometnice od dijela k.č. 3473/1, u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Na predmetnoj parceli 
nema postojeće obračunsko mjerno mjesto. Priključak i mjerenje utroška električne energije objekta izvesti će 
se preko priključnog mjernog ormara KPMO sa opremom i izvedbe prema uvjetima Distributera. U svrhu 
sagledavanja mogućnosti el. priključenja na distribucijsku mrežu daju potrebni podaci: vrsta i namjena 
građevine - stambena; namjena potrošnje - kućanstvo; broj priključaka - 6; tražena priključna snaga - 48,76 
kW; vrsta priključka - podzemni; predvidiva godišnja potrošnja - 15 000 kWh; način korištenje snage i 
energije - stalno; popis značajnih trošila -dizalica topline, štednjak. 

Strojarske instalacije sastoje se od instalacija grijanja, hlađenja i pripreme tople vode. Primijenjen je 
statički sustav grijanja niskotemperaturnom toplom vodom. Statički sustavi grijanja omogućavaju bešumno 
ostvarenje potrebnih parametara uz minimalno strujanje zraka u prostoru, i isti je predviđen u obliku 
toplovodnog podnog grijanja. Kao izvor ogrjevne vode za potrebe toplovnodnog podnog grijanja 
predviđene su dizalice topline zrak-voda zasebne za svaki stan. Priprema tople potrošne vode za svaki stan 
bit će centralna. Svaki sustav se sastoji od vanjske jedinice dizalice topline, te unutarnje jedinice sa ugrađenim 
spremnikom PTV-a.  

Zagrijavanje u prijelaznom periodu, te rashlađivanje ljeti svakog pojedinog stana ostvaruje se 
ugrađenim zasebnim "multi split" uređajima, kao toplinske pumpe, gdje se grijanje/rashlađivanje vrši 
korištenjem energije iz okoline putem posrednog medija (rashladno sredstvo R-32). Za svaki stan predviđen 
je zasebni sustav koji se sastoji od vanjske jedinice i odgovarajućeg broja unutarnjih jedinica. Vanjske jedinice 
su predviđene na krovu. 

Svi boravišni prostori imaju mogućnost prirodnog ventiliranja, te se ventiliraju otvaranjem ili 
djelomičnim otvaranjem vanjskih otvora. Mehanička odsisna sanitarna ventilacija predviđena je za prostore 
kupaonica bez mogućnosti prirodnog provjetravanja, te se ostvaruje putem ugrađenog odsisnog 
kupaonskog ventilatora. 

Sadržaj i djelatnost u građevini, stambena građevina, ne predstavljaju potencijalni izvor onečišćenja. 
Prilikom projektiranja i izvedbe mreže komunalne infrastrukture, priključaka vodova i izvedbe uređaja na 
parceli i u građevini potrebno je osigurati provedbu svih propisa o zaštiti tla, voda i zraka. Prilikom izgradnje i 
korištenja građevine potrebno je pridržavati se svih potrebnih mjera zaštite okoliša. Odvoz komunalnog 
otpada organizirat će se i ugovoriti s nadležnim komunalnim društvom. 

Konstrukcija, materijali i obrada 

Nosiva konstrukcija građevine je zid od opeke d = 25 cm i armirano betonskih međukatnih ploča 
debljine d = 20 cm. Zidovi podrumske etaže su armiranobetonski, debljine 20 cm. Građevina je temeljena 
temeljnom pločom debljine 40 cm. Vanjski zidovi prizemlja i kata su: od opeke debljine 25 cm izolirani 
ekspandiranim polistirenom (EPS-F) i povezani u ETICS fasadni sustav sa završnom žbukom, armirano 
betonski zidovi u tlu od vodonepropusnog betona izolirani pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) s 
čepastom trakom, armirano betonski zidovi debljine 20 cm izolirani pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) 
te armirano betonski zidovi debljine 18 cm negrijanog stubišta, izolirani pločama samogasivog ekspndirnog 
polistirena (EPS) sa završnom žbukom. 
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Unutarnji nosivi zidovi su od armiranog betona debljine 18 cm. Pregradni zidovi debljine 10 cm izvest 
će se kao suhomontažni, u sistemu Knauf W112 s dvostrukom oblogom gipskartonskim pločama i ispunom 
od mineralne vune s preinakama prema vlažnim prostorijama te na oblogama instalacijskih šahtova. 

Međukatna konstrukcija je armiranobetonska stropna ploča debljine d = 20 cm. Podgled konstrukcije 
je gipsvapnena masa za izravnavanje, poput Betonfiksa. Sve međukatne konstrukcije izvode se kao plivajuće 
sa slojem elastificiranog ekspandiranog polistirena (EPST) i mikroarmiranim cementnim estrihom. Pod 
boravka i u sobama je drveni parket. Pod kuhinje i blagovanja su keramičke pločice. Pod u kupaonicama i 
servisnim prostorijama su keramičke pločice. 

Prozori, staklene stijene i vrata biti će iz višekomornog PVC profila ugradbene dubine 70 mm, Ufmax 
=1,6 W/m2K ostakljen dvoslojnim IZO staklom 5-12-4 sa jednim staklom niske emisije - low-e međuprostor 
stakla ispunjeni argonom. Ug =1,1 W/m2K. Uw max. = 1,4 W/m2K. Unutrašnje klupčice će biti kamene, a 
vanjske limene. 

Zaštita od sunca i provale predviđa se vanjskim aluminijskim kliznim griljama. Unutarnja stolarija je s 
teleskopskim dovratnikom, drvena, lakirana. Prozori i ulazna vrata u negrijanom stubišnom i ulaznom 
prostoru stambenog dijela građevine imaju mogućnost otvaranja zbog prirodne ventilacije prostora. Nema 
vanjske zaštite od sunčevog zračenja . 

Krovna konstrukcija je ravni neprohodni armirano betonski krov. Krov je termoizoliran pločama 
ekspandiranog polistirena EPS 150. 

Objekt je na svim potrebnim mjestima zaštićen horizontalnom i vertikalnom hidroizolacijom. 
 

Prema glavnim projektima (Mataija 2024) za građevine oznake K7 i K8 na parceli je smještena samo 
jedna slobodnostojeća građevina stambene namjene sa šest stambenih jedinica. Pješački prilaz, kao i kolni 
prilaz omogućiti će se sa južne strane. Promet u mirovanju - šest parkirnih mjesta u okolišu. Broj korisnih 
etaža zgrade iznosi P+2. Ulaz u objekt je sa terena u nivou prizemlja. 

Tipa te ravnog krova. Sastoji se iz garsonijere, dva jednosobna stana i tri dvosobna stana. U sklopu 
garsonijere uz kuhinju, nalazi se dnevni boravak s blagovaonicom. Jednosobni stan, se sastoji od spavaće 
sobe s garderobom, kuhinje te dnevne sobe s blagovaonicom. U dvosobnom stanu uz kuhinju, dnevnu sobu 
s blagovaonicom nalaze se i dvije spavaće sobe. Svaki stan imat će ulazni hall, kupaonicu i WC, osim 
garsonijere u kojoj se nalazi kupaonica i garderoba. Vanjski prostor stana bit će u vidu natkrivenih terasa, 
odnosno balkon lođa. 

Predmetna parcela priključit će se na javni vodoopskrnu mrežu naselja (PVC DN 100 mm, oko 110 m 
južno od ulaza na građevnu česticu) - 1 vodomjer. Odvodnja fekalne i sanitarne vode riješiti će se putem 
separatora i upojnog bunara ili vodonepropusne sabirne jame, odnosno prema posebnim uvjetima izdanim 
od strane javnopravnih tijela. Na lokaciji ne postoji sustav javne odvodnje. Za grijanje i hlađenje prostora 
koristit će se klima uređaji. Opskrba električnom energijom bit će izvedena priključkom na NN mrežu. 
Građevina će imati šest mjernih mjesta - jednofazni priključak snage 7,36 kW s OSO 32 A (po jedinici), te 
jedno mjerno mjesto za zajedničke korisne prostore - jednofazni priključak snage 4,60 kW s OSO 20 A. 

Građevina će se temeljiti na AB trakastim temeljima, dimenzije 60×80 cm. Svi vanjski i unutarnji zidovi 
objekta izvesti će se iz blok opeke 25/19/19 cm debljine 25 cm te će biti zidani u produžnom mortu. Zidovi 
od opeke bit će ukrućeni vertikalnim i horizontalnim serklažima 25/25 cm.  
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Zidovi prema tlu izvest će se kao armiranobetonski debljine 25 cm. Međukatne konstrukcije bit će 
izvedene kao armiranobetonski debljine 20 cm, dok će se konstrukcija ravnog krova izvesti kao puna 
armiranobetonska ploča debljine 18 cm. Balkoni će biti izvedeni kao konzole. Pregradni zidovi bit će izvedeni 
u suhomontažnoj gradnji dimenzija 10-20 cm. Stropovi će biti spušteni i izvedeni u suhomontažnoj gradnji. 

Oblikovanje građevine bit će suvremenog izričaja s autohtonim oblikovnim elementima. Sa ciljem da 
svi stanovi ostvare podjednaku vrijednost, građevina se u svojoj osnovnoj zamisli sastoji iz dvaju polegnutih 
kvadratičnih oblika postavljenih posmično u odnosu jedan na drugi, orijentiranih prema moru i glavnom 
akteru u prostoru, gradu Klenovici. Konzolno postavljeni balkoni, zbog svoje orijentiranosti ka jugu, stvaraju 
dojam izlomljenosti u odnosu na ostatak pročelja te tako doprinose pročeljnoj dinamici. 

Prema moru, građevina će biti maksimalno otvorena staklenim stijenama u punoj visini etaže, a 
nesmetani pogled prema istom, bit će dodatno omogućen staklenim ogradama. Prema sjeveru, građevina će 
zadržati zatvoreniji karakter. Za zamračivanje prostora, uz rolete bit će korišteni i pomični elementi za 
zamračivanje. Na dijelovima, gdje je privatnost prostora smanjena, koristili će se fiksni providini pregradni 
elementi. 

Zbog svoje visine od gotovo 11 m i konteksta nižih, obiteljskih kuća u neposrednoj blizini, proizlazi 
ideja nešto različitijeg oblikovanja prizemne etaže građevine, kao baze za preostale dvije etaže, sve kako bi se 
umanjio dojam ukupne visine objekta, a objekt uspješnije integrirao u zatečenu sredinu. U pročeljnom 
oblikovanju bit će korišteni različiti tonovi zemljanih boja, kao i različita povšinska obrada završnog sloja 
fasade. Ostatak parcele uredit će se hortikulturno kao mediteranski vrt, dijelom kao kaskade dijelom kao 
kultivirani prirodni teren. 

    

1.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Razmatrani zahvat izgradnja stambene zone u naselju Klenovica, Grad Novi Vinodolski te kasnije 
korištenje ne predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome 
slučaju ne razmatraju vrste i količine tvari koje bi ulazile u tehnološki proces.  

 

1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš 

Razmatrani zahvat na lokaciji zahvata ne predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se 
uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome slučaju ne razmatraju vrste i količine tvari koje bi ostajale nakon 
takvog postupka. Utjecaji zbog nastajanja otpada koji će se na lokaciji zahvata pojaviti tijekom izvođenja 
zahvata detaljnije su opisani u poglavlju 3.1.10. Gospodarenje otpadom u sklopu ovog elaborata. Emisije u 
okoliš (zrak, voda, tlo, buka) uslijed provođenja / izgradnje planiranog zahvata također su detaljnije pojašnjene 
u poglavlju 3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš u sklopu elaborata zaštite okoliša. 

 

1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Budući je za lokaciju zahvata na snazi važeća i usvojena prostorno-planska dokumentacija, a planirani 
zahvat nalazi se u neizgrađenom i uređenom prostoru / površini za razvoj i uređenje naselja, u istome je 
predviđena određena razina opremljenosti i uređenosti te je nositelju zahvata omogućena prilagodba s 
postojećim i planiranim zahvatima. Za planiranu građevinu na lokaciji zahvata, rezervirana je potrebna 
površina za smještaj u prostoru, a prema navedenome druge aktivnosti za potrebe realizacije planiranog 
zahvata na lokaciji zahvata nisu potrebne.  
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima 

2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja 

Dugoročne zadaće prostornog razvoja RH, strateška usmjerenja razvoja djelatnosti u prostoru i 
polazišta za koordinaciju njihovih razvojnih mjera u prostoru sadržani su Strategijom prostornog razvoja 
Republike Hrvatske (NN 106/17) koja je temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru u 
skladu s ukupnim potrebama i mogućnostima koje proizlaze iz temeljnih državnih dokumenata. Prostorni 
planovi i strateški razvojni dokumenti drugih gospodarskih i upravnih područja i djelatnosti ne mogu biti u 
suprotnosti sa Strategijom.  

Sustav prostornog uređenja ostvaruje se izradom i donošenjem prostornih planova te njihovom 
primjenom na temelju izdanih akata za provedbu i/ili posebnih propisa. Prostorni planovi donose se na 
državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. 

Člankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19) određeno 
je da je svaki zahvat u prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu s aktom 
za provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog članka 114. Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19) određeno je da se prostorni planovi provode 
izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju 
građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te građevinske 
dozvole na temelju posebnog zakona. 

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporište u važećim prostornim planovima i drugim 
dokumentima prostornog uređenja čime se za predmetnu lokaciju određuje način planiranja i uređenja 
prostora. Za područje lokacije zahvata, sukladno upravno-teritorijalnom ustroju unutar Grada Novi 
Vinodolski, prostor se nalazi u obuhvatu važećeg dokumenta prostornog uređenja: 

1) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 
32/13, 7/17-ispr., 41/18 i 4/19-pročišćeni tekst, 18/22, 40/22-pročišćeni tekst, 35/23 i 12/24-
pročišćeni tekst) 

2) Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 
55/06., 23/10., 36/10.-ispr., 01/13., 19/13., 13/14., 16/14, 41/15, 18/17-proč.tekst i 32/17) 

 
Napomena: U nastavku poglavlja prikazani su navodi iz citirane dokumentacije i prostornih planova s 

preuzetom numeracijom iz istih i zbog toga ne odgovaraju slijedu numeracije i oznaka u elaboratu. 
 

2.1.1.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije  

U daljnjem tekstu PPŽ Primorsko-goranske je donesen 2013. godine, a posljednje druge izmjene i 
dopune 2022. godine. Za lokaciju zahvata, sukladno PPŽ u dijelu II. Odredbe za provođenje navedeno je 
vezano uz planirani zahvat: 

"1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI 
1.2. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA KORIŠTENJU I NAMJENI  
Članak 11.  
Ovim se Planom prostor Županije prema načinu korištenja razgraničuje na:  
- površine za građenje (antropogena područja), i  
- prirodna područja (šumsko i poljoprivredno zemljište, te vodne površine).  
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1.2.1. Površine za građenje  
Članak 12.  
Površine za građenje i uređenje prostora smještaju se unutar građevinskog područja i izvan 

građevinskog područja.  
Građevinska područja određuju se za smještaj:  
- naselja,  
- gospodarske namjene,  
- sportske centre  
- groblja i  
- gospodarenje otpadom 
… … … 
1.2.2. Prirodna područja 
Članak 17.  
Ovim se Planom prostor Županije prema namjeni razgraničuje na:  
- površine naselja,  
- površine izvan naselja za izdvojene namjene,  
- poljoprivredna površine,  
- šumska površine,  
- ostale poljoprivredne i šumska površine,  
- površine voda i mora.  
Razgraničenje prostora prema namjeni prikazano je shematski u grafičkom prikazu 1. Korištenje i 

namjena prostora.  
Prostornim planom uređenja općine i grada provodi se detaljno razgraničenje prostora prema 

namjeni određivanjem veličine, položaja i oblika prostora pojedine namjene.  
Prostornim planom uređenja općine i grada može se provoditi i detaljnije razgraničenje unutar svake 

od navedenih namjena. 
… … … 
5. UVJETI ODREĐIVANJA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA I KORIŠTENJA IZGRAĐENA I NEIZGRAĐENA 

DIJELA PODRUČJA  
Članak 50. 
Građevinsko područje u pravilu je zbir građevnih čestica planom određene namjene.  
Građevinsko područje čine građevne čestice građevina osnovne namjene, građevne čestice građevina 

infrastrukture, te građevne čestice građevina i uređenih površina, zajedničkih pratećih sadržaja. 
… … … 
5.1. UVJETI ODREĐIVANJA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA  
Članak 56.  
Građevinskim područjima određuju se granice površina naselja i površina izvan naselja za izdvojene 

namjene bez stanovanja.  
Prostorni raspored, veličina i oblik građevinskih područja odredit će se prostornim planom općine ili 

grada, ako ovim Planom nije drukčije određeno, prema kriterijima za formiranje građevinskih područja naselja 
i građevinskih područja izdvojenih namjena, a sukladno kategorijama osjetljivosti prostora iz članaka 372. i 
373. ove Odluke.  

5.1.1. Uvjeti određivanja građevinskih područja naselja  
Članak 57.  
Naselje je urbana ili ruralna struktura koju čine stanovanje i njemu sukladne prateće funkcije u 

zatečenom (izgrađenom) ili planiranom opsegu. Naselje je mjesto stalnog i/ili povremenog boravka ljudi, 
odnosno mjesto u kojemu stanovnici stanuju i zadovoljavaju svoje osnovne potrebe vezane uz rad, 
obrazovanje i odmor.  

U naselje se, osim stanovanja, smještaju i sve njemu sukladne funkcije u skladu s rangom ili 
značenjem naselja, kao što su:  

- sadržaji javne i društvene namjene (obrazovni, zdravstveni, zabavni, kulturni, upravni, pravosudni, 
vjerski i drugi slični sadržaji),  

- sadržaji gospodarske namjene (tihe proizvodne i poslovne djelatnosti bez opasnosti za okoliš, 
skladišta, servisi i uređaji i sl.),  
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- sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene,  
- sadržaji sportsko-rekreacijske namjene,  
- komunalne građevine i infrastruktura,  
- luke i privezišta u funkciji djelatnosti na kopnu, i  
- ostali sadržaji i namjene sukladne stanovanju.  
Članak 58.  
Građevinsko područje naselja čine izgrađeni i uređeni dio naselja, te neizgrađeni dio planiran za 

razvitak i proširenje tog naselja.  
Naselje se u pravilu formira unutar jednoga građevinskog područja.  
Iznimno zbog djelovanja tradicijskih, prostornih, funkcionalnih i drugih utjecaja nastaju izdvojeni 

dijelovi naselja koja s osnovnim naseljem čine jednu funkcionalnu cjelinu. Funkcionalna cjelina ne formira se 
temeljem statističkog naselja.  

Ukupna površina građevinskog područja nekog naselja je zbir osnovnoga građevinskog područja i 
svih njegovih izdvojenih dijelova, sukladno ovom Planu." 

 

2.1.1.2. Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski 

U daljnjem tekstu PPUG Novi Vinodolski je donesen 2006. godine, a posljednje pete izmjene i 
dopune 2017. godine. Za lokaciju zahvata, sukladno PPUG u dijelu IV. Odredbe za provođenje navedeno je 
vezano uz planirani zahvat: 

"1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI 
Članak 3. 
(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u Prostornom planu imaju značenje: određeno Zakonom o 

prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i Zakonom o gradnji Narodne novine broj 153/13) i 
propisima donesenim temeljem tih zakona, te drugim posebnim zakonima i propisima koji su od utjecaja na 
Prostorni plan, ako Prostornim planom nije propisano drugačije: 

- nivelacijska kota je kota gotovog poda najniže nadzemne etaže, koja iznosi najviše 1,0 metar iznad 
najniže točke prirodnog terena (slojnica terena) kojeg pokriva građevina; 

- regulacijski pravac je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i 
građevne čestice osnovne namjene; 

- građevni pravac određuje vertikalnu projekciju najistaknutijeg dijela građevine, uključujući i balkon, 
lođe i terase, prema čestici javne površine; 

Članak 4. 
(1) Osnovna namjena i korištenje površina određena Prostornim planom prikazana je na 

kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina«, u mj. 1:25000. 
(2) Prostor Grada Novi Vinodolski, prema namjeni, dijeli se na: 
- površine naselja, 
- izdvojena građevinska područja izvan naselja, 
- poljoprivredne površine, 
- šumske površine, 
- ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, 
- vodne površine. 
(3) Površine za razvoj i uređenje prostora smještaju se unutar građevinskog područja i iznimno izvan 

građevinskog područja. Razgraničenjem se određuju: 
1. Građevinska područja za površine naselja 
2. Izdvojena građevinska područja izvan naselja. 
1.1. POVRŠINE NASELJA 
Članak 5. 
(1) Površine naselja su područja na kojima se predviđa gradnja, odnosno proširenje postojećeg 

naselja. 
(2) U površinama naselja smještaju se, osim stanovanja, i sve spojive funkcije sukladne namjeni, rangu 

ili značenju naselja, kao što su: javna i društvena namjena, gospodarska namjena (zanatska, poslovna, 
ugostiteljsko-turistička, turistička - luke posebne namjene, i sl.), sportsko-rekreacijska namjena, javne zelene 
površine, površine infrastrukturnih sustava, groblja, itd. 
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(3) Na području Grada Novi Vinodolski područno središte je naselje Novi Vinodolski. 
Članak 6. 
(1) Ovim Prostornim planom utvrđena su građevinska područja svih statističkih naselja u sastavu 

Grada Novi Vinodolski, kao racionalno organiziranih i oblikovanih prostora, i to: Novi Vinodolski, Bater, Bile, 
Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, 
Luka Krmpotska, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac. 

(2) Razgraničenje građevinskih područja naselja iz stavka (1) ovog članka detaljno je grafički 
određeno na kartografskim prikazima br.1.1 »Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje« u 
mj. 1:25000 i br. 4.1-7 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000. 

… … … 
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 
2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 
2.2.1. Opće odredbe 
Članak 17. 
(1) Ovim Prostornim planom utvrđena su građevinska područja naselja na području Grada Novi 

Vinodolski i to: 
1. Građevinska područja naselja unutar priobalja i u prostoru ograničenja zaštićenog obalnog 

područja mora: 
NA11-2 Statističko naselje Novi Vinodolski : 
- NA11 Novi Vinodolski 
- NA12 Grabrova 
- NA16 Statističko naselje Povile 
- NA11 Statističko naselje Klenovica 
… … … 
2) Razgraničenje izgrađenog dijela, neizgrađenog uređenog dijela i neizgrađenog neuređenog dijela 

građevinskih područja naselja detaljno je prikazano na kartografskim prikazima br.1.1 »Korištenje i namjena 
površina- površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000 i br.4.1-7 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000. 

… … … 
Članak 23. 
Unutar građevinskih područja naselja Novi Vinodolski NA11 i Klenovica NA11, dozvoljena je gradnja i 

dvojnih te građevina u nizu kao i gradnja višestambenih građevina i u obuhvatu i u skladu s propisanim 
graničnim vrijednostima donesenih planova užih područja: 

- dvojne građevine i građevine u nizu: 
- UPU naselja Novi Vinodolski (UPU1) 
- DPU »Dijela obale Petra Krešimira IV« 
- PUP »Prisika« 
- DPU »Centra Klenovice« 
… … … 
2.2.2. Građevine stambene namjene 
Članak 25. 
Ovim Prostornim planom određene građevine stambene namjene dijele se na: 
a) obiteljsku kuću - građevina stambene namjene sa najviše 3 stana, 
b) stambenu građevinu - građevina sa najviše 6 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline, 
c) višestambenu građevinu - građevina s više od 6 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline, 
d) vikend građevinu - građevina povremenog stanovanja. 
Članak 26. 
(1) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna obiteljska kuća ili stambena građevina te uz nju 

manje pomoćne građevine (garaže, drvarnice, spremišta i sl.) i/ili jedna manja građevina gospodarske-
obrtničke namjene ili poljoprivredno gospodarska građevina, ukoliko zadovoljavaju uvjete utvrđene ovim 
Prostornim planom. 

(2) Osim stambene namjene, u sklopu građevina stambene namjene omogućuje se i poslovna 
namjena, uključujući i prisustvo tihe i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije, uz uvjet da ne 
zagađuju zrak, ne uzrokuju povećanu buku ili prostori s izvorom buke jačine veće od 55 dB po danu i 45 dB 
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po noći (u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o zaštiti zraka) kao i 
djelatnosti koje ne privlače povećan promet teretnih vozila 

(3) Poslovna namjena iz stavka (2) ovog članka moguća je uz uvjet da je ukupna površina poslovnog 
prostora manja od ukupne površine stambenog prostora, tj. obavezna je pretežito stambena namjena. 

(4) U građevinama stambene namjene mogu se pružati ugostiteljske usluge, odnosno usluge 
smještaja u domaćinstvu prema »Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju 
ugostiteljske usluge u domaćinstvu. 

… … … 
Članak 28. 
(1) Izgradnja stambenih građevina moguća je unutar svih građevinskih područja naselja na području 

Grada Novi Vinodolski. 
(2) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za građevinske čestice u postojećim izgrađenim 

dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja za izgradnju 
slobodnostojećih građevina: 

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m2; 
- širina građevnih čestica mjerena na mjestu građevne linije u neizgrađenim dijelovima građevinskih 

područja naselja ne može biti manja od 16,0 m; 
- najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 100 m2; 
- najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 300 m2, 
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) određuje se 0,3; 
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 1,5; 
- najveći dopušteni broj etaža stambene građevine iznosi pet etaža (jedna podzemna etaža i četiri 

nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta nadzemna etaža potkrovlje maksimalne visine nadozida 1,50 m), 
najveće dopuštene visine 11,5 m, osim unutar dijela građevinskog područja NA11 naselja Novi Vinodolski 
(označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 "Građevinska područja" u mj.1:5000), gdje je 
moguća izgradnja stambenih građevina samo do visine 7,0 m, odnosno najviše četiri etaže (jedna podzemna 
etaža i tri nadzemne etaže uz uvjet da je treća nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida); 

Članak 29. 
(3) Građevine stambene namjene (obiteljske kuće i stambene građevine) moraju biti udaljene 

najmanje pola visine (h/2) od susjedne građevine ali ne manje od 4 metra od granice susjedne građevne 
čestice s otvorima, odnosno ne manje od 3 metra bez otvora, osim unutar povijesnih graditeljskih cjelina iz 
stavka (2) ovog članka. Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 
cm i dijelovi zida od staklene opeke. 

(4) Balkoni, terase i otvorena stubišta, na česticama građevina stambene namjene, ne mogu se graditi 
na udaljenosti manjoj od 4 metra od susjedne građevne čestice. 

… … … 
Članak 35. 
(1) Arhitektonsko oblikovanje građevina i to novih građevina kao i kod rekonstrukcije postojećih, 

oblikovanje fasada i krovišta, kao i upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom 
izgradnje postojećih građevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko žbukana 
obrada fasade, kamene crte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl, i dr.). 

(2) U izgrađenim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom preporučuje se korištenje 
građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu. 

(3) Odnos dužine pročelja prema visini pročelja mora, u pravilu, biti u korist dužine pročelja. 
(4) Otvori na građevinama moraju poštivati pravila proporcije karakteristične za arhitekturu 

primorskog podneblja, odnosno u brdskim naseljima moraju se poštivati pravila proporcija otvora postojećih 
građevina u naselju primjerenih brdskoj gradnji. 

(5) Krovišta građevina mogu biti ravna ili kosa. 
(6) Unutar dijela građevinskog područja naselja Novi Vinodolski NA11 koji je registriran kao povijesna 

graditeljska cjelina mogu se graditi isključivo kosa krovišta. 
(7) Ako se krovišta građevina unutar naselja na području priobalja grade kao kosa, moraju biti 

minimum dvostrešna, s nagibom krovnih ploha između 18° i 23°. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa 
kanalica crvene boje. Navedeni uvjeti iz ovog stavka ne odnose se na rekonstrukciju postojećih građevina sa 
ravnim krovom. 
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(8) Ako se krovišta građevina unutar naselja na području prijelaznih padina grade kao kosa, moraju 
biti minimum dvostrešna, s nagibom krovnih ploha između 18° i 23° sa pokrovom mediteran crijep ili kupa 
kanalica crvene boje ili sa nagibom krovnih ploha do 45° sa pokrovom crijep. U skladu sa zahtjevima 
arhitektonskog oblikovanja i klimatskoj zoni dozvoljeni su i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj 
arhitekturi naselja u skladu s kojim će se definirati i nagib krova. 

(9) Ako se krovišta građevina u naseljima na području brdskih predjela grade kao kosa, moraju biti 
minimum dvostrešna, pokrov mora biti crijep, s nagibom krovnih ploha do 45°. U skladu s zahtjevima 
arhitektonskog oblikovanja i klimatskoj zoni dozvoljeni su i drugi materijaliupotrebljavani u autohtonoj 
arhitekturi naselja u skladu s kojim će se definirati i nagib krova. 

(10) Izvan zona povijesnih graditeljskih cjelina moguća je u manjem dijelu izvedba upuštenih krovnih 
terasa, a prilikom osvjetljavanja potkrovnih prostorija dozvoljena je izgradnja krovnih prozora i krovnih kućica 
(najviše do 30% krovne plohe). Također je dozvoljeno korištenjepostavljanje “sunčanih” kolektora (njihova 
postava mora biti u okviru krovne plohe građevine) pri čemu mogu pokriti samo do 50% njezine površine. 

(11) Dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije 
(otvorena krovišta). 

(12) Na području cijelog Grada Novi Vinodolski zabranjuje se upotreba salonita za pokrivanje krovišta 
građevina. 

(13) Kamene fasade postojećih građevina moguće je obnavljati samo upotrebom kamena kao 
građevinskog materijala, bez mogućnosti žbukanja istih." 

Članak 36. 
(1) Prostor na građevnoj čestici građevine stambene namjene uređivat će se, u pravilu, na 

tradicionalan način uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz 
upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Preporuča se formiranje brajda i sadnja voćaka. 

(2) Nadstrešnice koje su otvorene minimalno sa dvije strane, pokrivene crijepom, ne uračunavaju se u 
izgrađenost, a odobrava se površina od 15,0 m2 po stanu ili jednoj samostalnoj uporabnoj cjelini. 

(3) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima 
naselja. Radi očuvanja izgleda padina na kosim građevinskim česticama, zabranjuje se gradnja podzida viših 
od 150 cm. Iznimno, ako nema opasnosti od narušavanja prirodnog izgleda ambijenta može se izvesti 
kaskadni način izgradnje sa najviše 3 kaskade visine po 150 cm ili 2 kaskade visine po 180 cm, uz obavezno 
ozelenjivanje horizontalnih terasa i podzida izgrađenih kao kameni zid ili obloženih kamenom. 

(4) U obalnim naseljima dio građevne čestice između regulacijskog i građevnog pravca u pravilu se 
hortikulturno uređuje kao travnjak ili cvjetnjak. 

(5) Neizgrađeni dio građevne čestice - najmanje je 50% uređen visokim i niskim zelenilom. Postojeće i 
planirano zelenilo mora biti prikazano u lokacijskoj, odnosno građevinskoj dozvoli. Šljunčane i popločene 
staze uračunavaju se u neizgrađeni dio građevne čestice. 

(6) Ulične ograde u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena, zelenila i 
metala, visine najviše 120 cm (mjereno od kote višeg terena). Upotreba montažnih ograda od prefabriciranog 
betona nije dopuštena. Ograde između građevinskih čestica ne mogu biti više od 1,50 metara (mjereno od 
kote višeg terena). Sve vrste ograda izvode se perforirano ili prozračno. Iznimno, u visini od najviše 90 cm 
ograda se izvodi kao puna ili čvrsta ograda i to uporabom kamena, betona, opeke i sličnog materijala, 
sukladno tipologiji gradnje susjednih građevina, a u preostaloj visini ograda se izvodi kao prozirna uporabom 
metala, živice i sličnog materijala. 

(8) Na građevnim česticama obiteljskih kuća, stambenih i vikend građevina potrebno je urediti 
prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada, ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje 
treba biti lako pristupačno s javne prometne površine ali vizualno ne jako izloženo mjesto. 

(9) Na građevnim česticama obiteljskih kuća, stambenih i vikend građevina mora se osigurati min. 1 
parkirališno mjesto po stanu, stambenoj odnosno samostalnoj uporabnoj cjelini sukladno članku 123. stavak 
(4) ovih Odredbi. 

(10) Odgovarajući prostor za smještaj i parkiranje vozila za potrebe obiteljskih kuća i 
stambenihgrađevina mora se predvidjeti na odnosnoj građevnoj čestici, kao parkirališno mjesto ili u garaži 
(koja može biti u sklopu građevine ili kao pomoćna građevina). 

Članak 121. 
(1) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca razvrstanih cesta državnih i županijskih ne može biti 

manja od 10,0 metara, od razvrstanih-lokalnih i nerazvrstanih cesta ne može biti manja od 4,0 metra (ali ne i 
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poljoprivrednih gospodarskih građevina s izvorima zagađenja i pčelinjaka čija udaljenost ne može biti manja 
od 15 metara u oba slučaja). Udaljenosti mogu biti i manje, ali isključivo za infrastrukturne građevine u 
funkciji prometnice, prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje cestama. 

… … … 
9. MJERE PROVEDBE PLANA 
9. 1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 
9.1.2. Prostorni planovi užeg područja 
Članak 185. 
(1) Prostornim planom određena su područja za koja se propisuje obveza izrade prostornih planova 

užih područja - urbanističkih planova uređenja: 
a) građevinska područja naselja (NA) 
- Urbanistički plan uređenja naselja Grabova (UPU2); 
- Urbanistički plan uređenja naselja Jakov Polje (UPU411); 
- Urbanistički plan uređenja naselja Jakov Polje (UPU412); 
- Urbanistički plan uređenja naselja Povile (UPU3): 
- Urbanistički plan uređenja naselja Klenovica (UPU42); 
… … … 
Članak 186. 
(1) Do donošenja urbanističkog plana uređenja iz članka 185 za građevinsko područje naselja (NA), 

unutar neizgrađenog neuređenog dijela građevinskog područja ne može se izdati akt za građenje nove 
građevine. Unutar izgrađenih dijelova, kao i neizgrađenih uređenih dijelova građevinskih područja naselja, 
može se izdati akt za građenje u skladu s uvjetima Prostornog plana." 

 
Ovim poglavljem obrađeni su dokumenti uređenja i korištenja prostora. U okviru njih navedeni su i 

temeljni principi izgradnje dijelova područja stambene namjene  i njegovog uređenja. Uvidom u dokumente 
prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru čiji je položaj u prostoru određen u važećim 
dokumentima prostornog uređenja, a posebno u odredbe za provođenje i kartografske prikaze, zaključuje se 
da je planirani zahvat izgradnje pristupne prometnice građevinama stambene namjene u naselju 
Klenovica s priključkom na županijsku cestu ŽC5109 u skladu s prostorno-planskim dokumentima. 

 

2.1.2. Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj  

Postojeći i planirani zahvati 

Lokacija zahvata nalazi se u naselju Klenovica, jugoistočnom dijelu Grada Novi Vinodolski. Prema 
prostornom planu uređenja grada Novi Vinodolski lokacija zahvata smještena je u obuhvatu neizgrađenog 
građevinskog područja naselja (prilog 4. list 1 i 7). U kontaktnom području lokacije zahvata, zapadno i južno 
nalazi se izgrađeni dio građevinskog područja naselja, dok se istočno i sjeverno nalazi neizgrađeni prostor 
iste namjene (prilog 4. list 1). 

Nadalje, prema PPUG lokacija zahvata nalazi se na prostoru za kojeg je predviđena izrada 
Urbanističkog plana uređenja naselja Klenovica oznake UPU42, a koji do sada nije donesen. Slijedom 
navedenog prilikom izdavanja akata za građenje na neizgrađenim uređenim dijelovima građevinskih područja 
naselja primjenjuju se uvjeti iz PPUG Novi Vinodolski prema članku 186. 

Prometna povezanost buduće stambene zone biti će omogućena izvedbom planiranog zahvat tj. 
izgradnjom pristupne prometnice i spajanjem na županijsku cestu ŽC5109 [Klenovica (D8) - Smokvica 
Krmpotska (D8/Ž5110)] koja se veže na državnu cestu DC8 [Brdce (GP Pasjak (granica RH/Slovenija)) - Matulji 
- Rijeka - Zadar - Split - Klek (GP Klek (granica RH/BiH)) - Imotica (GP Zaton Doli (granica RH/BiH)) - 
Dubrovnik - Pločice (GP Karasovići (granica RH/Crna Gora))]. 
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Uz jugozapadni rub obuhvata zahvata prolazi planirani kolektor otpadne vode koji se spaja na 
postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pomorskim ispustom. Neposredno zapadno prolazi 
povremeni vodotok Grabova Drežica (površinsko vodno tijelo Klenovička Dražetina) te povremeni vodotok 
Latica na udaljenosti od oko 90 m jugozapadno koji svoj tok završavaju ulijevanjem u more. 

Postojeći i planirani infrastrukturni objekti (vodovi elektroničke komunikacije, magistralni plinovod, 
elektroopskrbna i vodoopskrbna mreža te sustav za odvodnju otpadnih voda), definirani su projektnom 
dokumentacijom temeljem uvjeta javno pravnih tijela i pretežito su smješteni u koridoru planiranih 
prometnica. Prema tome za lokaciju zahvata se već u fazi projektiranja predvidjelo sve moguće datosti u 
prostoru u odnosu od postojeće i planirane zahvate kako bi se korištenjem planiranog zahvata što manje 
utjecalo na njih, a u dijelovima gdje će to eventualno biti potrebno iste se može prilagoditi novo nastalim 
datostima. 

Nikakvi drugi značajniji zahvati sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u bližoj 
okolici lokacije zahvata, a detaljni položaj lokacije zahvata u odnosu na postojeće i planirane zahvate prikazan 
je kroz ostale grafičke priloge 3. i 4. temeljem prostorno planske dokumentacije analizirane u poglavlju 2.1.1. 
Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja. 

Naselja i stanovništvo 
Lokacija zahvata pripada naselju Klenovica u Gradu Novi Vinodolski koji se nalazi u jugoistočnom 

dijelu Primorsko-goranske županije koja obuhvaća četrnaest gradova i dvadeset i dvije općine. Grad Novi 
Vinodolski graniči sa općinama Baška, Vrbnik, Vinodolska općina, Mrkopalj te gradom Crikvenicom u 
Primorsko-goranskoj županiji, te gradom Ogulinom, općinom Brinje i gradom Senj u Ličko-senjskoj županiji. 

Naselje Novi Vinodolski g. š. 45°07'43"N, g. d. 14°47'32"E; n. v. 33 m; u istoimenom Gradu 
Primorsko-goranske županije. Smješten na obali u Vinodolskom kanalu u Kvarnerskom zaljevu, u mikroregiji 
Vinodola Sjevernohrvatskoga primorja; 48 km jugoistočno od grada Rijeke; 3 336 st. (2021.), površina 9,50 
km2, prosj. gustoća naseljenosti 351 st./km2; 1471 domaćinstvo; žena 51,3%, muškaraca 48,7%; stanovništvo 
po dobi: u dubokoj starosti (mlado 23,6%, zrelo 54,9%, staro 21,5%). Do 1953. ime je Novi; dijelovi naselja su 
zaseoci: Lišanj, Poduplje i Pavlomir. Naselja u Gradu: Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji 
Zagon, Jakov Polje, Javoije, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice Luka Krmpotska, Novi Vinodolski, 
Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac.  

Grad ima: površinu 261,83 km2, 4 328 st. (2021.), prosječnu gustoću naseljenosti 17 st./km2; 1 906 
domaćinstava; žena 50,9%, muškaraca 49,1%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 22,8%, zrelo 
54,0%, staro 23,2%). Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, ribarstvo, brodogradnja, 
aluminijski proizvodi, obradba plastike, građevinarstvo, promet, turizam, trgovina, ugostiteljstvo i obrti. Nalazi 
se na križištu državne ceste DC8 [Brdce (GP Pasjak (granica RH/Slovenija)) - Matulji - Rijeka - Zadar - Split - 
Pelješac - Dubrovnik - Pločice (GP Karasovići (granica RH/Crna Gora))], županijskih cesta ŽC5094 [Novi 
Vinodolski (DC8) - Bater - Jasenak (ŽC5191)] i ŽC5064 [Križišće (D501) - Drivenik - Bribir - Novi Vinodolski 
(D8)] i nerazvrstane ceste. 

Naselje Klenovica g. š. 45°05'59"N, g. d. 14°50'32//E; n. v. 5 m; u Gradu Novom Vinodolskom; 272 st. 
(2021.), površina 4,46 km2, prosj. gustoća naseljenosti 61 st./km2; 130 domaćinstava; žena 43,5%, 
muškaraca56,5%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 13,1%, zrelo 32,6%, staro 54,3%). Do  1948. 
ime je Klenovica, od 1948. do 1991. Klenovica-Žrnovnica; 1869. zaselak je naselja Ledenice, od 1880. do 1900. 
postoje naselja Klenovnica i Žrnovnica Ledenička; dijelovi naselja su zaseoci: Cvitkovići, Kalanji, Miletići (1900. 
ime je Miletić Selo) i Portoteplo.  
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Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, ribarstvo, ribogojilište, turizam, 
trgovina, ugostiteljstvo i obrt. Nalazi se na križištu državne ceste DC8, te županijskih cesta ŽC5109 [Klenovica: 
D8 - D8] i ŽC5110 [Klenovica (D8) - Krivi Put - Prokike (D23)].  

Geološka, hidrogeološka i seizmološka obilježja 

Opis geoloških značajki lokacije zahvata obavljen je na temelju Osnovne geološke karte (OGK), List 
Crikvenica L33-122 (Crimant i sur. 1970). Prikaz geološke i tektonske građe razvidan je na grafičkom prilogu 
5. list 1, a lokacija zahvata je u potpunosti obuhvaćena donjokrednim naslagama vapnenci i breče s 
proslojcima dolomita (K1).  

U široj okolici lokacije zahvata osim navedenih naslaga prevladavaju vapnenci, dolomiti i politični 
vapnenci istočno te sjeverozapadno dolomiti s ulošcima vapnenaca te lapori, vapnenci, vapnene breče i 
konglomerati. Sedimenti donje krede predstavljeni su brečama i vapnenim brečama sastavljenim od kršja, 
uglavnom sivog vapnenca. Većina uložaka varira 3-10 cm, vezivo je vapneno, često smeđe obojeno, sa 97-
98% vapnenca. Vapnenci su uloženi kao leće unutar breče. Boja im je siva do sivosmeđa. Redovno su dobro 
uslojeni, a debljina slojeva varira od 2-60 cm. Sadržaj CaCO3 kreće se od 98-99%. Debljina donjokrednih 
naslaga iznosi do 1 200 m. 

Hidrogeološka obilježja 

Na širem predmetnom području nalazi se tipičan krški prostor kojega tvori krajolik specifičnih 
površinskih i podzemnih krških oblika. Karakteristike krškog područja Dinarida su velika količina padalina na 
području, niska retencijska sposobnost krškog podzemlja i brzi podzemni tokovi, pojave velikih krških izvora, 
višestruko izviranje i poniranje vode u istom vodnom tijelu podzemne vode, visok stupanj prirodne ranjivosti 
vodonosnika zbog nedostatka pokrovnih naslaga i značajan utjecaj mora na slatkovodne sustave u obalnom 
području i na otocima.  

Specifičnost krških vodonosnika je pukotinsko-kavernozna poroznost, velike brzine podzemnih tokova, 
zonalna razvodnica između slivova ili cjelina podzemne vode, velike amplitude istjecanja na krškim izvorima i 
dubina do podzemne vode, brzi pronos onečišćivača, a najveći dio cjelina podzemnih voda je bez pokrovnih 
naslaga koje mogu smanjiti pronos onečišćenja u podzemlje. Glavna hidrogeološka značajka vapnenačkih 
naslaga tipična je za krško područje, oborinske vode vrlo brzo poniru u podzemlje, cirkuliraju ili najčešće teku 
koncentriranim tokom kroz kavernozne provodnike vode i gubi se prema moru kao konačan recipijent za sve 
vode iz priobalnog dijela. Područje Novog Vinodolskog ima relativno slabo razvijenu površinsku hidrografsku 
mrežu, što je ponajprije posljedica propusne geološke podloge najvećeg dijela tog prostora. 

Seizmološka obilježja 

Prema seizmološkoj karti (Kuk, 1987) s povratnim razdobljem od 50 godina metodom Medvedeva, 
na lokaciji zahvata može se očekivati potres od VI° prema MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) skali, dok je 
seizmičnost po MCS  skali VIII° za povratni  period od 100, 200 i 500 godina.  

S portala Karte potresnih područja Republike Hrvatske (gfz.hr) za lokaciju zahvata (geografska dužina 
λ=14°50'52" i geografska širina ϕ=45°6'14") očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih ubrzanja tla tipa A (agR) 
za povratna razdoblja od Tp = 95, 225 i 475 godina izraženih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 
m/s2), Tp =  95 godina: agR = 0,132 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VIII° 
MCS), Tp =  225 godina: agR = 0,188 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VIII° 
MCS), odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,260 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = 
IX° MCS). 

http://seizkarta.gfz.hr/hazmap/karta.php
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Geološka baština  
U zoni izravnog i neizravnog utjecaja lokacije zahvata nema evidentiranih zaštićenih elemenata 

geološke baštine. Najbliže lokaciji zahvata nalaze se zaštićena područja u kategoriji geološki spomenik prirode 
Visibaba - soliterna stijena na području Grada Ogulina 28,5 km sjeveroistočno i geološki spomenik prirode 
špilja Lokvarka u Lokvama na udaljenosti od 29,5 km sjeverno od lokacije zahvata. 

Bioraznolikost (staništa, biljni i životinjski svijet) 
Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. (pristup podacima web portal Informacijskog 

sustava zaštite prirode http://www.bioportal.hr/gis od 09.11.2024. - prilog 7. list 1_1) lokacija zahvata nalazi se 
na staništu oznake E šume i A22/E povremeni vodotoci/šume. Osim navedenog staništa u okolici lokacije 
zahvata nalaze se izgrađena i industrijska staništa, istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske 
zone te ilirsko-jadranska, primorska točila. 

Prema Karti staništa RH 2004. za predmetno područje planiranog zahvata (prilog 7. list 1_2) lokacija 
zahvata u cijelosti zauzima stanište oznake C35/E35 submediteranski i epimediteranski suhi 
travnjaci/primorske termofilne šume i šikare medunca koje prevladaju sjeverno, istočno i južno od zahvata, 
dok zapadno prevladavaju aktivna i urbanizirana seoska područja te ostale urbane površine. Neposredno 
sjeverozapadno i južno na udaljenosti od oko 20 m od čestice nalazi se stanište A221 povremeni vodotoci. 

Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21, 101/22) na lokaciji zahvata 
utvrđeno je postojanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj (nacionalna klasifikacija 
staništa - NKS), stanište oznake E šume, tj. stanište E35 primorske, termofilne šume i šikare medunca nalaze 
se na lokaciji zahvata te u njenom širem okruženju. 

Na području grada Novi Vinodolski 76,7% prostora grada zauzimaju šume u kojima se nalaze brojne 
životinjske i biljne zajednice. S obzirom na specifičnosti prostora na priobalnom području nalaze se zajednice 
hrasta medunca i bijelog graba, mješovite šume medunca i crnog graba te šume crnog graba s jesenskom 
šašikom. Na prijelaznom i gorskom području prisutne su bukove šume s jesenskom šašikom, šumu bukve i 
jele, zajednice jele na kamenim blokovima te bujne travnate livade. Od travnjačkih zajednica u okolici 
najrašireniji je travnjak kršina i mlječike (As. Euphorbio nicaeensis-Chrysopogonetum, H-ić (1956.) 1958.). 
Ostale zajednice prisutne su pašnjak sunovrata i čepljeza (As. Narcisso-Asphodeletum microcarpi, Šegulja, 
1969.) na pašnjak šaša crljenike i žute krške zečine (As. CariciCentauretum rupestris, Horvat 1931.) i druge. 

Šire područje lokacije zahvata zoogeografski pripada mediteranskom podpodručju palearktičke regije 
gdje se izmjenjuju staništa kultiviranih površina, travnjaka, degradacijski stadiji šuma hrasta medunca, 
kamenjara i kamenjarske livade do udaljenih manjih sastojina prave šume. Kontaktno područje lokacije 
zahvata nastanjuju tipični predstavnici mediteranske faune. 

Lokacija zahvata smještena je na površinama čija je namjena sukladno PPUG naznačena kao 
neizgrađeno građevinsko područje naselja. Uže područje lokacije zahvata pretežito je uređeno u 
građevinskom smislu i pripremljeno privođenju planiranoj namjeni (koristiti će se primarno kao građevinsko 
područje naselja) gdje je postojeća zatečena vegetacija šikare i makije prethodno uklonjena.  

Zbog antropogenog utjecaja i stalne prisutnosti ljudi i ljudske aktivnosti u okolici lokacije zahvata, 
broj životinjskih vrsta je značajno prorijeđen. Zadržano je određeno doprirodne neizgrađeno područje čiju 
faunu pretežno čine poljske vrste, a šikare koje su opstale između rijetkih građevinskim površina predstavljaju 
zaklon manjim životinjama i pticama koje grade gnijezda na drveću i grmlju.  
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Gospodarske djelatnosti 

Šume i šumarstvo 

Na području grada Novog Vinodolskog šumsko zemljište zauzima površinu od 20 331,56 ha što čini 
76,70% prostora grada. Najvećim dijelom šumskih površinama gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma 
Podružnica Senj, Šumarija Crikvenica. Lokacija zahvata smještena je izvan šumskih površina, u obuhvatu 
Gospodarske jedinice Drinak (930). Gospodarska jedinica Drinak nalazi se na obroncima Velike Kapele koji se 
spuštaju do mora, a najviša točka je Mali Lipnik 887 m. Reljef Jedinice je dosta jednoličan, nema mnogo 
izlomljenih kamenih naslaga, već postoje više manje blagi prelazi sinklinala i antiklinala, osim nekoliko draga 
koje se pružaju okomito na smjer morske obale (Tomišina draga, Bukova draga, Vukelić draga i Vodna draga). 

Gospodarska jedinica Drinak rasprostire se na površini 4 955,69 ha, od čega je 3 674,22 obraslo, a 
šume prema namjeni se dijele na zaštitne šume i za ostale potrebe gospodarenja. Najbliže lokaciji zahvata 
locirani je odjel državne šume broj 92b GJ Drinak udaljen oko 190 m istočno, dok se najbliži odjel privatne 
šume broj 35a GJ Novi Vinodolski nalazi na udaljenosti od 1,5 km jugozapadno. 

  
Slika 2.1.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na gospodarske (zeleno) i privatne (ljubičasto) šume 

Lovišta i lovstvo 

Lokacija zahvata nalazi se u obuhvatu državnog otvorenog lovišta VIII/9 - Krmpote-Ledenice. Pripada 
lovištima brdskog tipa, a obuhvaća jugozapadni dio Velike Kapele na području Grada Novog Vinodolskog. 
Lov je moguć od morske razine pa sve do kote 850 m. Lovište je ukupne površine 7 003 ha. Lovištem 
gospodari Lovačka udruga Gradina, Novi Vinodolski. U lovištu se prema mogućnostima staništa može 
okvirno uzgajati broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu: srna obična 132 grla, svinja divlja 48 grla, jelen 
obični 58 grla, muflon 92 grla i smeđi medvjed 10 grla. 

Tla i poljodjelstvo 

Poljoprivredno zemljište čini svega 2,36% ukupne površine Grada (624,78 ha). Lokacija zahvata je 
smještena u jugoistočnom dijelu grada Novi Vinodolski terenu koji se izdiže u smjeru zapad-istok i s visinama 
od oko 22 - 42 m. Prema Namjenskoj pedološkoj karti (Bogunović i dr. 1996) na lokaciji zahvata i njenoj užoj 
okolici istočno i južno rasprostranjena je kategorija tla s oznakom 57 smeđe na vapnencu. Ova tla su trajno 
nepogodno za obradu zbog stjenovitosti, nagiba terena, dok su niske osjetljivosti na kemijska onečišćenja 
(prilog 6. list 1), a ostale jedinice tla u okolici zahvata prikazane su tablicom 2.1.2.1.  
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Slika 2.1.2.3. Svjetlosno onečišćenje na širem području lokacije zahvata 

 
Prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20), područje Republike Hrvatske dijeli se na zone rasvijetljenosti 
zavisno od sadržaja i aktivnosti koje se u tom prostoru nalaze. S obzirom na definiranu klasifikaciju, lokacija 
zahvata se svrstava u zonu E1 područja tamnog krajolika (ruralna i urbana područja i područja s ograničenom 
noćnom aktivnosti) dok je s obzirom na namjenu prostora isti moguće svrstati u zonu E2 područja niske 
ambijentalne rasvijetljenosti (građevinska područja naselja, rezidencijalne zone). 

 

2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja s rizikom od poplava 
Podzemne vode i crpilišta 

Lokacija zahvata smještena u izvan zona sanitarne zaštite izvorišta, dok se III. zona sanitarne zaštite 
izvorišta Novljanska Žrnovica nalazi na udaljenosti od 450 m sjeveroistočno, II. zona sanitarne zaštite izvorišta 
Novljanska Žrnovica 970 m sjeverno i II. zona sanitarne zaštite izvorišta Novljanska Žrnovica, Drinak-Dubrava 
na udaljenosti od 1,64 km jugoistočno. 

Osjetljiva i ranjiva vodna područja 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i 
vodnoga okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 
66/19, 84/21, 47/23) i posebnih propisa. Na širem području zahvata nalaze se slijedeća područja posebne 
zaštite voda (lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda naznačena je u kurzivu 
podebljano). 

 
Tablica 2.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda 

ŠIFRA RZP  NAZIV PODRUČJA  KATEGORIJA  
A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

71005000  Jadranski sliv - kopneni dio  područja namijenjena zahvaćanju vode za 
ljudsku potrošnju  

14000158 Novljanska Žrnovnica područja podzemnih voda 
12292420  Novljanska Žrnovnica  

II zona sanitarne zaštite izvorišta 
12292425  Novljanska Žrnovnica, Drinak-

Dubrava  
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Slika 2.2.3. Vodno tijelo priobalnog mora JMO063   (O323-VIK), VINODOLSKI KANAL 

 
 

 
Slika 2.2.4. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 

lokacija zahvata 

lokacija zahvata 
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Prema izvatku iz karte opasnosti, dubine vode poplavnog scenarija male vjerojatnosti (slika 2.2.4.)  u 
zapadnom dijelu lokacije zahvata utvrđena mogućnosti pojave poplavne vode dubine od 0,5 - 2,5 m. 

   
Slika 2.2.5. Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja - dubine 

 

 
Slika 2.2.6. Karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja 

lokacija zahvata 
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Prema slici 2.2.6. razvidno je da u okruženju lokacije zahvata razmaknuti na određenim udaljenostima 
postoje elementi potencijalnih štetnih posljedica (ugroženo stanovništvo, kulturna dobra, kupalište ili plaža, 
pročistač otpadnih voda i dr.) na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za 
poplavni scenarij poplave male vjerojatnosti pojavljivanja. 

Za provedbu obrane od poplava ustrojena su uz vodna područja i sektori, branjena područja i 
dionice, a lokacija zahvata smještena je u sektoru E - Sjeverni Jadran u Provedbeni plan obrane od poplava - 
branjeno područje 23: Područja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci. 
Konkretno lokacija zahvata se nalazi izvan područja ustrojenih dionica obrane od poplava. 

 

2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Karti zaštićenih područja RH za predmetno područje (pristup podacima web 
portal Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal" od 09.11.2024. - prilog 7. list 2) smještena je izvan 
zaštićenog područja. Prema navedenom izvatku razvidno je kako se u okruženju lokacije zahvata najbliže 
nalazi područje posebni ornitološki rezervat Glavine - Mala luka (Kuntrep) udaljen oko 9,5 km jugozapadno, 
park prirode Velebit udaljen oko 14,4 km jugoistočno i spomenik prirode hrast u Guljanovom Dolcu I te hrast u 
Guljanovom Dolcu II udaljeni oko 14,5 km sjeverozapadno od lokacije zahvata.  

Istočna obala Otoka Krka, na području Općine Baška i Općine Vrbnik zaštićena je u kategoriji 
posebnog ornitološkog rezervata od 1970. godine. Zaštićeno područje proteže se uz obalu, od rta Glavine do 
uvale Mala luka s obalnim pojasom u širini jednog kilometra i dužinom od 10 kilometara. U vrijeme 
proglašenja rezervata, na liticama se moglo prebrojati i do 50 gnijezda bjeloglavog supa (Gyps fulvus). 
Nažalost, 90-ih godina 20. stoljeća uslijedio je nagli pad brojnosti supova zbog trovanja koja su ljudi provodili 
u nastojanju da otruju medvjede i podivljale pse koji su napadali ovce. Nakon obrazovne kampanje i 
prestanka trovanja, populacija se počinje polako oporavljati, te je 2013. godine u rezervatu zabilježeno 
ukupno 35 gnijezdećih parova. 

Tu gnijezde i druge u Europi ugrožene vrste ptica kao što su orao zmijar (Circaetus gallicus), sivi sokol 
(Falco peregrinus), vjetruša (Falco tinnunculus), morski vranac (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), sova 
ušara (Bubo bubo), modrokos (Monticola solitarius), kamenjar (Monticola saxatilis), i nekolicina drugih rijetkih 
ptica obalnih litica. Na visoravni koja se proteže od ruba litica prema Bašćanskoj kotlini, a obuhvaća i vrh 
Diviška, gnijezdi ugrožena ptica ćukavica (Burhinus oedicnemus). Područje rezervata za lov koristi i suri orao 
(Aquila chrysaetos) koji gnijezdi u neposrednoj blizini. 

 
2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže 

Prema Karti ekološke mreže RH za predmetno područje (pristup podacima web portal Informacijskog 
sustava zaštite prirode "Bioportal" od 09.03.2023. - prilog 7. list 3), lokacija zahvata nalazi se izvan 
obuhvata područja ekološke mreže.  

Uz lokaciju zahvata najbliže je smješteno područje ekološke mreže, područje očuvanja značajno za 
vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000030 M. Draga - Žrnovnica na udaljenosti od 210 m zapadno, dok 
se na udaljenosti od 1,9 km istočno nalaze područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) 
HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika te područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000019 Gorski kotar 
i sjeverna Lika. 
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Značajke najbližeg područja očuvanja ekološke mreže prikazan je tablicom 2.4.1. tj. izvodom iz 
Priloga III. Dijela 2. Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 
80/19, 119/23), dok ciljevi očuvanja područja ekološke mreže nisu doneseni (izvor podataka: 10.06.2023.). 

 
Tablica 2.4.1. Značajke područja ekološke mreže (POVS) 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija za ciljnu 
vrstu /stanišni tip 

Hrvatski naziv vrste/ 
hrvatski naziv staništa 

Znanstveni naziv vrste/ 
Šifra stanišnog tipa 

HR3000030 M. Draga - 
Žrnovnica 

1 Preplavljene ili dijelom 
preplavljene morske špilje 8330 

1 Velike plitke uvale i zaljevi 1160 

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena 
temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ 

 

Područje ekološke mreže značajno za vrste i stanište tipove (POVS) HR 3000030 M. Draga - Žrnovnica 
rasprostire se na površini od 66,33 ha. Morsko nalazište nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji, u 
Velebitskom kanalu. Na lokalitetu se nalaze dvije uvale Mala Draga i Uvala Žrnovnica. Riječ je o specifičnom 
krškom tipu staništa Velikih plitkih uvala. Temeljem opće klasifikacije staništa područje u potpunosti obuhvaća 
stanište oznake N01 morska područja i morske uvale. Područje obuhvaća dvije uvale, a sadašnji oblik uvala 
nastao je transgresijom mora nakon zadnje glacijacije. Mogući razlozi ugroženosti područja obuhvaćaju 
ispuštanja u more. 
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3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

3.1. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša 

3.1.1. Utjecaj na postojeće i planirane zahvate 

Utjecajno područje planiranog zahvata nalazi se u neizgrađenom i uređenom dijelu građevinskog 
područja naselja, obuhvaća površinu stambene zone i pristupne prometnice od oko 0,67 ha koju se planira 
infrastrukturno urediti tj. ponajprije izgraditi pristupnu prometnicu i infrastrukturu sa spojem na županijsku 
cestu ŽC5109. U neposrednom kontaktu s lokacijom zahvata sa zapadne strane nalazi se izgrađeni dio 
građevinskog područja naselja, a na ostalom kontaktnom podruju neizgrađeni dio građevinskog područja 
naselja (prilog 4. list 1 i 7). Kroz područje obuhvata zahvata prema PPUG Novi Vinodolski ne prolaze koridori 
nikakvih planiranih ili postojećih infrastrukturnih objekata. Sve infrastrukturne instalacije bilo podzemne bilo 
nadzemne smještene su uglavnom u koridorima prometnica u okruženju (prilog 4. listovi 2 - 4).  

U sklopu izgradnje pristupne prometnice planiranih višestambenim građevinama izvodit će se radovi 
na uređenju pristupne prometnice, vodovodne mreže, DTK mreže, javne rasvjete, oborinske odvodnje i 
kanalizacijske mreže. Izravnog utjecaja na izgrađene dijelove građevinskog područja naselja, a koji se nalazi u 
okruženju planiranog zahvata neće biti jer će se isti koristi upravo za planiranu namjenu. Jednako tako neće 
biti negativnog utjecaja na postojeću i planiranu namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata, izgrađeno 
naseljeno područje. 

Unutar obuhvata zahvata (i neposredno uz) prema podacima iz utvrđenih posebnih uvjeta građenja 
nalaze se komunalne infrastrukturne mreže: elektroenergetski objekti u nadležnosti HEP ODS d.o.o., 
Elektroprimorje Rijeka te elektronička komunikacijska infrastruktura u nadležnosti Hrvatski Telekom d.d. 
Unutar obuhvata zahvata (i neposredno uz) prema podacima iz utvrđenih posebnih uvjeta zasebnom 
projektnom dokumentacijom planira se izgradnja komunalne infrastrukturne mreže: vodoopskrbna mreža te 
sanitarna kanalizacija. Predmetne instalacije prikazane su u grafičkom prikazu 2. list 10 Sinteza situacija svih 
postojećih instalacija i instalacija planiranih zasebnom dokumentacijom kao izvodu iz glavnog projekta. 

U slučaju približavanja predmetnim instalacijama potrebno je postupiti sukladno odredbama HEP 
ODS d.o.o., Elektroprimorja Rijeka iz razloga što se elektroenergetski objekti manjim dijelom nalaze se u zoni 
izvođenja radova, u koridoru postojećeg kolnika javne prometnice ŽC5109. Podzemna instalacija Hrvatski 
Telekom d.d.  prolazi uz rub javne prometnice, a u zoni predmetne instalacije na prometnici se ne predviđaju 
složeniji građevinski radovi već samo proširenje kolničke konstrukcije te polaganje vodova do spoja s 
postojećim instalacijama u trupu ceste. 

Prema ranije navedenome u opisu planiranog zahvata i zbog toga što je riječ o planiranoj stambenoj 
zoni u kojoj je temeljem odredbi za provođenje PPUG planirana gradnja uličnih koridora i stambenih 
građevina potrebne za redovni funkcioniranje subjekata u sklopu zone, utjecaj na građevinsko područje 
naselja kao i međuutjecaj s ostalim područjima postojeće ili planirane namjene u okruženju procijenjen je kao 
zanemariv. 

Temeljem posebnih uvjeta građenja koja će u postupku pripreme gradnje, a za realizaciju planiranog 
zahvata izdavati nadležna tijela (za planirani zahvat biti će izdana građevinska dozvola) na lokaciji zahvata i 
pridržavanjem pravila struke, prilikom izvedbe zahvata, utjecaj na okoliš te utjecaji na postojeće i planirane 
zahvate te infrastrukturu u okolici zahvata će biti svedeni na najmanju moguću mjeru. Izravnog utjecaja na 
dijelove građevinskog područja na području lokacije zahvata te postojeću i planiranu namjenu prostora u 
okruženju lokacije zahvata neće biti, budući je dokumentima prostornog planiranja ucrtana i definirana 
namjena lokacije zahvata kao prostor namijenjen za razvoj stambene zone.  
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3.1.2. Utjecaji na stanovništvo i zdravlje ljudi 

Temeljna prednost planiranog zahvata u pogledu utjecaja na okoliš pa samim time i na kvalitetu 
života stanovništva na području naseljenih dijelova naselja je smještaj lokacije zahvata kao nastavak postojeće 
izgrađene strukture stambenog dijela naselja Klenovica (prilog 4. list 1 i 7). Utjecaj na područja naselja 
stambene namjene koja su smještena neposredno zapadno od lokacije zahvata procijenjen je kao minimalan.  

Negativni utjecaji na stanovništvo tijekom gradnje i kasnije korištenjem zahvata neće biti značajni i 
biti će uglavnom privremenog karaktera tijekom gradnje te kod održavanja, budući će se povremeno javljati 
utjecaj povećane razine buke uslijed rada strojeva, a ostalih utjecaja neće biti ili su svedeni na zanemarivu 
razinu zbog načina izvedbe građevina i zbog uklanjanja otpada u potpunosti s privremenih lokacija gradilišta. 

 

3.1.3. Utjecaj na geološka i hidrogeološka obilježja 

Zaštićene geološke vrijednosti nisu evidentirane na prostoru obuhvata zahvata, a najbliže lokaciji 
zahvata locirano je zaštićeno područje geološki spomenik prirode Visibaba - soliterna stijena na području 
Grada Ogulina 28,5 km sjeveroistočno i geološki spomenik prirode špilja Lokvarka u Lokvama na udaljenosti od 
29,5 km sjeverno od lokacije zahvata.  

Izgradnja planiranih građevina provoditi će se u plitkom površinskom sloju tla i svi elementi 
kanalizacijskih kolektora i vodovodne mreže će biti ukopani. Za uređenje pristupne prometnice i pješačke 
staze te temeljenje rasvjetnih stupova trajno će se zauzeti površinski sloj tla kao i kod izgradnje svih dvanaest 
višestambenih građevina. 

S obzirom na vrlo mali površinski i prostorni obujam zahvata od 0,67 ha kao i morfologiju prostora 
na kojemu će biti smještene buduće građevine (stabilno područje umjerenog nagiba) kao i sastava temeljnog 
tla (vapnenci i breče s proslojcima dolomita) kod izgradnje svih planiranih građevina neće biti utjecaja na 
geološke i hidrogeološke značajke prostora. Kod izvođenja građevinskih radova neće biti utjecaja na 
geološke značajke prostora, a kako se radovi provode u površinskom sloju tla iznad razine podzemnih voda 
te se sustav vodoopskrbe te oborinske i sanitarne odvodnje izvodi vodonepropusno neće biti narušeni 
hidrogeološki odnosi predmetnog područja.  

 

3.1.4. Utjecaj na biljni i životinjski svijet 

Planirani zahvat nalazi se u sklopu planirane stambene zone Klenovica čiji položaj u prostoru je 
jednoznačno određen prostorno planskom dokumentacijom i s definiranom stambenom namjenom (prilog 4. 
list 1). Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. razvidno je da se lokacija zahvata nalazi u obuhvatu 
staništa oznake E šume (prilog 7. list 1_1), a na karti staništa (prilog 7. list 1_2) planirani zahvat nalazi se na 
području staništa oznake C35/E35 submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci/primorske termofilne 
šume i šikare medunca. Stanje prikazano kartama u potpunosti ne odgovara stvarnom stanju jer su na lokaciji 
već provedeni pripremni radovi uređenja građevinskog zemljišta, a antropogena staništa prevladavaju u 
neposrednom kontaktnom prostoru uz granice obuhvata zahvata, prvenstveno izgrađeni stambeni dio 
naselja zapadno. Prema svemu navedenome, fragmentacija staništa na lokaciji i u užoj okolici zahvata već je 
nastupila u ranijem razdoblju.  

Određeni utjecaji očekivani su zbog izgradnje, a glavnim građevinskim projektima je predviđeno 
najmanje moguće zadiranje građevinskom mehanizacijom u okolni teren utjecaji na biljni i životinjski svijet 
biti će svedeni na najmanju moguću mjeru u prihvatljivim okvirima. 
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Dodatni utjecaji na staništa nastupit će prilikom izgradnje građevina iskopavanjem sloja tla čime će 
zatečene biljne vrste s tog područja biti uklonjene. Predviđeno je da će se ukloniti postojeća vegetacija samo 
na dijelovima na području izvedbe građevinskih radova. Zbog relativno male ukupne površine navedenih 
zahvata neće se značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolici 
budući se sanacijom sve upotrijebljene površine moraju vratiti u prvobitno stanje.  

Posebnim uvjetima građenja koji će biti izdavani od nadležnih javnih tijela za izvođenje tj. korištenje 
planiranog zahvata (sastavni dio građevinskih projekata za ishođenje građevinske dozvole) predviđene su 
mjere zaštite okoliša čime se preventivno umanjuje moguće utjecaje na sastavnice okoliša tijekom gradnje i 
korištenja zahvata, a između ostalog i utjecaje na biljni i životinjski svijet. Unatoč spomenutog mogućeg 
pojavljivanja manjih negativnih utjecaja, kao što su pojava buke i emisija prašine neposredno na lokaciji ili uz 
lokacije zahvata za vrijeme izgradnje, navedeni neće značajnije negativno utjecati na okoliš.  

 

3.1.5. Utjecaj na tla 

Postojeće stanje na lokaciji zahvata povezano je s održavanjem postojećih površina na kojima će se 
izgraditi višestambene građevine i pristupna prometnica za svih 12 građevina čime će prostor dovesti u 
planiranu namjenu, a tlo u podlozi u obuhvatu zahvata (smeđe na vapnencu - trajno nepogodno za obradu) 
zbog izvedene pripreme za gradnju više nema izvorni ekološki značaj, a ujedno se prethodno nije koristilo za 
neku određenu svrhu (neplodno tlo obraslo šikarom i makijom).  

U sklopu provedbe planiranog zahvata u svrhu realizacije doći će do uklanjanja površinskog sloja tla 
u zoni izvođenja radova, ali će se sav humusni materijal sačuvati i koristiti kod uređenja zelenih površina u 
obuhvatu budućih građevinskih čestica i cestovnog pojasa uz prilaz građevnima u stambenoj zoni. Utjecaj 
zahvata ogleda se u narušavanju vrlo malog dijela površine i zahvaćanju određene količine tla ponajprije na 
području gradnje, a ukupna korisna količina uklonjenog površinskog sloja po završetku građevinskih radova 
trajno ostaje na istoj lokaciji osim vrlo malih količina koje se neće iskoristiti za sanaciju i uređenje gradilišta, 
ali se mogu koristiti kao nasipani materijal kod izgradnje. Fizička i kemijska svojstva privremeno uklonjenog 
površinskog sloja tla ostati će nepromijenjena, a gotovo sve količine tla od  iskopa sačuvati će se i  
upotrijebiti za  sanaciju. 

Mogući negativni utjecaj postoji od potencijalnog onečišćenja tla pogonskim gorivima, mazivima i 
tekućim materijalima koji se koriste pri građenju i to samo uslijed neželjenog iznenadnog događaja, što za 
posljedicu može imati njihovu infiltraciju u tlo i podzemlje. Utjecaj zahvata na tlo tijekom korištenja se ne 
očekuje, a negativan utjecaj moguć je samo u slučaju neželjenih događaja nastalih u prometu ili u slučaju 
nepravilnog održavanja opreme, prijevoznih sredstava i dijelova uređaja te sustava kada je moguća pojava 
istjecanja tekućini ili otpadnih voda u okolno tlo. Ovi utjecaji mogu se spriječiti pravovremenom kontrolom i 
redovnim održavanjem posebice planiranog sustava oborinske odvodnje s planirane prometnice. 

Prema karti potencijalnog rizika od erozije slika 3.1.5.1. temeljem Prethodne procjene rizika od 
poplava 2018, iz  Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. lokacija zahvata svrstana je u područje s 
umjerenim potencijalnim od nastanka erozijskih procesa. Obzirom da se lokacija zahvat nalazi na terenu s 
malim visinskim padom i u naravi predstavlja građevinski pripremljene tj. za gradnju uređene površine koje će 
se krajobrazno urediti, nije izgledna pojava i progresija erozijskih procesa nakon realizacije planiranog 
zahvata. 
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Slika 3.1.5.1. Pregled lokacije zahvat s obzirom na klase stvarnog rizika od erozije tla vodom 

 

3.1.6. Utjecaj na vode 

Lokacija zahvata smještena u izvan obuhvata zona sanitarne zaštite izvorišta, dok se granica III. zone 
sanitarne zaštite izvorišta "Novljanska Žrnovica" nalazi na udaljenosti od 450 m sjeveroistočno, II. zona 
sanitarne zaštite izvorišta "Novljanska Žrnovica" udaljena je 970 m sjeverno i II. zona sanitarne zaštite 
izvorišta "Novljanska Žrnovica, Drinak-Dubrava" je na udaljenosti od 1,64 km jugoistočno. 

Nadalje, područje Novog Vinodolskog ima slabo razvijenu površinsku hidrografsku mrežu, a najbliže 
lokaciji zahvata, neposredno uz zapadnu granicu obuhvata planiranih građevina nalazi se topografskim kartama 
naznačen i kroz PPUG Novi Vinodolski evidentiran povremeni bujični vodotok Klenovička Dražetina (Grabova 
Dražica sukladno toponimima) koji svoj tok završavaju ulijevanjem u povremeni vodotok Latica te konačno u 
more u uvali Klenovica (prilog 1. list 2 i 3, prilog 4. list 1). Prema geodetskoj snimci terena koja je korištena kao 
podloga za izradu glavnih projekata građevina (pristupna prometnica i višestambene građevine) na prostoru od 
interesa za izvedbu planiranog zahvata tj. na predmetnoj čestici nije utvrđeno postojanje prethodno navedene 
bujice, a sam prostor je prethodnim radovima u sklopu građevinskog područja naselja uređen i priređen za 
gradnju te je na prilogu 1. list 4 razvidno trenutačno stanje na kojemu se zapadno od čestice nazire zona 
zelenila koja se rasprostire uz korito povremenog vodotoka. 

Predmetne građevine tj. pristupna prometnica s obzirom na prethodno navedeno kao i planirana 
stambena zona naselja Klenovica u usklađene su prema odredbama članka 141. Zakona o vodama (NN 
66/19, 84/21, 47/23) tj. s obzirom na naznačeni položaj bujice Klenovička Dražetina (Grabova Dražica) te 
iznimno, zbog gradnje u urbaniziranom području predmetne građevine su planirane na dovoljnom odmaku 
od povremenog vodotoka tj. isti je na udaljenosti većoj od 6 m od elemenata predviđenih za gradnju (u 
istome nema predviđenih zidova, ograda, infrastruktura i sl.). 

S obuhvata planiranog pristupnog puta prikupljanje oborinskih voda predviđeno je točkasto 
slivnicima i linijski rešetkama postavljenim tako da se onemogući nekontrolirano otjecanje oborinske vode na 
okolni teren. Predviđa se izgradnja oborinskog kolektora od PEHD cijevi. Oborinski kolektor priključuje se na 
separator naftnih derivata s kontrolnim oknom i ispustom u upojni bunar do izgradnje javnog sustava 
odvodnje u trasi ŽC5109. 
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Kod građevinske čestice pojedinačne stambene građevine internim sustavom odvodnje sanitarnih 
otpadnih voda biti će spojene na kanalizaciju izgrađenu u sklopu novoplanirane pristupne prometnice koja će 
se spojiti na sustav javne odvodnje kada se isti izvede, u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Do 
izgradnje javne mreže odvodnje sanitarne otpadne vode prikupljaju se i obrađuju biološkim uređajem za 
pročišćivanje, a pročišćena voda se odvodi u upojni bunar na čestici građevine. Oborinske vode s krova i 
okoliša pojedinačne stambene građevine riješene su putem upojnih bunara s kontrolnim oknom u granicama 
parcele. Po izvođenju javnog sustava sanitarne otpadne vode upustiti će se u javni sustav, a biološki uređaj za 
pročišćavanje izbaciti će se iz upotrebe. 

U trupu nove projektirane prometnice izgraditi će se vodoopskrbni cjevovod DUC DN 100 s 
pripadajućim hidrantima ukupne duljine 94 m. Također će biti potrebno izgraditi novi vodoopskrbni cjevovod 
DUC DN 150 s pripadajućim hidrantima u trupu Vinodolske ulice do vodoopskrbnog cjevovoda PVC DN 110 
do spoja na novi vodoopskrbni cjevovod DUC DN 100. Na spoj vodoopskrbnih cjevovoda će se izgraditi AB 
zasunsko okno. 

Odvodnja oborinskih voda s prometnice projektira će se kao zatvoreni sustav odvodnje - interna 
oborinska kanalizacija (prikupljanje slivnicima i odvodnim kanalima s rešetkom tako da se onemogući 
nekontrolirano otjecanje oborinske vode na okolni teren) i  s ispustom u tlo putem upojnog bunara, a prije 
ispuštanja iste će se tretirati u skladu s posebnim uvjetima, dokumentima prostornog uređenja i ostalim 
propisima. Kako je navedeno u trupu planirane pristupne prometnice stambene zone Klenovica predviđa se 
kolektor sanitarnih otpadnih voda DN 800 s priključkom na razdjelni sustav planirane javne kanalizacije, u 
skladu s uvjetima distributera (ukupni protok sanitarnih otpadnih voda iz svih građevina iznosi oko 8 l/s).  

Prema navedenome prikupljene otpadne vode kroz planirani sustav sanitarne odvodnje na području 
stambene zone za svaku od građevina spojit će se na kolektor (glavni odvodni kanal) planiranog sustava 
odvodnje naselja Klenovica s zajedničkom odvodnom do postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
i podmorskim ispustom (prilog 4. list 3) kada se steknu uvjeti za priključak. Izvođenje sustava odvodnje 
otpadnih voda imat će pozitivan utjecaj jer će se otpadne vode odvoditi i pročišćavati te tretirati prije 
ispuštanja u recipijente čime je smanjeno postojeće opterećenje okoliša, a ujedno doprinijet će se 
poboljšanju stanja vodnih tijela. 

Budući na predmetnom području planirane stambene zone Klenovica nema izgrađenog sustava javne 
odvodnje, planirano spajanje odvodnje otpadnih voda stambenih građevina i pristupne prometnice na isti, 
kako je predviđeno glavnim projektom, biti će moguće tek nakon izgradnje predmetnog sustava, a do tada 
se sanitarne otpadne vode prikupljaju i obrađuju na opisani način Izgradnja planiranih građevina neće 
ugroziti stabilnost i sigurnost vodotoka te neće utjecati na pogoršanje vodnog režima povremenih bujičnih 
tokova Klenovička Dražetina (Grabova Dražica)  i Latica koji se nalazi na udaljenosti od oko 90 m 
jugozapadno od lokacije zahvata. 

Odvodnja otpadnih voda izvesti će se vodonepropusno, a građevine zahvata i cjevovodi moraju 
zadovoljiti kriterije strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti, te je ispitivanja potrebno 
provoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda kao i 
rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevine i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). Kontrolu 
vodonepropusnosti korisnik tj. nositelj zahvata je dužan obavljati putem ovlaštene i akreditirane osobe za 
ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju. Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja 
zaštite voda ne očekuju se nepovoljni utjecaji na površinske i podzemne vode, a mogući utjecaj zahvata 
ocjenjuje se kao minimalan. 
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Budući je kompletna odvodnja oborinskih voda s područja obuhvata planiranog zahvata uređena na 
način da se odvodi upojnim bunarima (kako je opisano u nastavku) i nema potrebe za ispuštanje istih u korito 
bujičnog vodotoka Klenovička Dražetina neće biti utjecaja na nizvodne površine predmetnog toka. 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata negativni utjecaji na vode mogu nastati samo u slučaju 
iznenadnih događaja kroz izlijevanja štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva na tlo i njihovim otjecanjem 
u podzemlje kao i prostorno ograničenim onečišćenjima zbog nepažljivog rukovanja opasnim tvarima. 
Pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja ti utjecaji se mogu izbjeći, pa 
planirani zahvati neće prouzrokovati negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. Tijekom korištenja 
zahvata  moguć je utjecaj na vode također prilikom iznenadnog događaja u slučaju puknuća cjevovoda 
odvodnje sanitarnih otpadnih voda, pa će u cilju nastupanja ovakvih događaja biti potrebno poduzimati hitne 
interventne mjere uklanjanja kvarova i sanacije onečišćenog područja od ostataka izlijevanja. 

Prema karti opasnosti od poplava slika 2.2.4.  zapadni dio lokacije zahvata je u obuhvatu područja 
opasnosti od poplava prema čemu kod određenih hidroloških prilika može biti izloženo plavljenju, međutim 
kod projektiranja građevina predmetni su podaci uzeti u obzir s ciljem određivanja načina zaštite i gradnje, 
odnosno prilagodbe mogućnosti plavljenja te povremenoj kratkotrajnoj pojavi visoke razine podzemnih 
voda. 

Utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela 

Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opći ciljevi zaštite vodnog okoliša, koji su 
preneseni i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, a koji se temelje na postizanju najmanje dobrog ekološkog i 
kemijskog stanja za sva vodna tijela površinskih voda, najmanje dobrog količinskog i kemijskog stanja za sva 
vodna tijela podzemnih voda, kao i zadržavanju već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinskih i 
podzemnih voda. Vodna tijela na području lokacije zahvata, priobalno more i ostali manji vodotoci u širem 
okruženju lokacije zahvata dio su Jadranskog vodnog područja koje se smješta u sliv osjetljivog područja A. 
71005000 Jadranski sliv - kopneni dio - područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju prema 
Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 79/22).  

Nadalje, prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027. (NN 84/23) na području planiranog 
zahvata tj. grupiranog tijela podzemne vode JKGN-06, LIKA-GACKA (tablica 2.2.2.) čije je stanje ocijeneno kao 
dobro s visokom razinom pouzdanosti, a najbliže lokaciji zahvata uz zapadnu granicu obuhvat nalazi se 
neklasificirano vodno tijelo površinskih voda JKR00596_000000 KLENOVIČKA DRAŽETINA koje ima naznaku 
ekotipa nizinske vrlo male povremene tekućice, koje utječu u more, ili poniru, a nave utječe u priobalno more 
JMO063 (O323-VIK) VINODOLSKI KANAL ekotipa HR-O3_23 poli-euhaline priobalne vode sitnozrnatog 
sedimenta. 

Ukupno stanje površinske vode se opisuje svojim ekološkim i kemijskim stanjem u elaboratu za 
prethodno navedena površinska vodna tijela prikazano je tablicama 2.2.5. i 2.2.6. i položaj vodnog tijela 
slikama 2.2.2. i 2.2.3. Kemijsko stanje rijeka i jezera procijenjeno je u odnosu na prioritetne tvari i druge 
mjerodavne onečišćujuće tvari. Ocjena ekološkog stanja izvedena je iz ocjene bioloških elemenata kakvoće, 
ocjene osnovnih fizikalno-kemijskih elemenata, ocjene specifičnih onečišćujućih tvari i ocjene 
hidromorfoloških elemenata kakvoće te odgovara nižoj od svih pojedinačnih ocjena (najlošije ocijenjenom 
elementu). Prethodno navedenom površinskom vodnom tijelu JKR00596_000000 KLENOVIČKA DRAŽETINA 
određeno je dobro kemijsko stanje, odnosno vrlo dobro ekološko stanje i vrlo dobro ukupno stanje, dok 
priobalno more nema postignuto dobro kemijsko stanje, ima umjereno ekološko staje i umjereno ukupno stanje.  
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