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UVOD 

Namjeravani zahvat u okolišu je izgradnja pristupne prometnice građevinama stambene 
namjene s priključkom na županijsku cestu ŽC5109 koja uključuje izgradnju pristupne prometnice 
dvanaest građevina stambene namjene u neizgrađenom uređenom dijelu građevinskog područja 
naselja Klenovica. 

Lokacija zahvata se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji na području Grada Novi Vinodolski, 
naselje Klenovica, a geografskom i topografskom kartom područja (prilog 1. list 1 i 2) je prikazan položaj te 
veličina obuhvata zahvata te planirani prilaz do individualnih stambenih građevina.  

Nositelj zahvata izgradnje pristupne prometnice i jedne stambene jedinice je privatna osoba Siniša 
Krznar s adresom Mihovila Jeličića 51, Selce, 51260 Crikvenica te se isti navodi kao jedinstveni nositelj 
vezano uz predmetni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš budući će pristupni 
put biti predan na korištenje kao javno dobro putevi, dok su nositelji zahvata za pojedinačno planiranih 
dvanaest stambenih građevina (višestambene jedinice) koji će sačinjavati novu stambenu zonu na području 
naselja Klenovica također privatne osobe uključujući i prethodno navedenoga (nositelji su navedeni u tablici 
elaborata 1.1.2.1). 

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
kojim je uređena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na 
okoliš (NN 61/14, 3/17) - u nastavku Uredba, a sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno 
prilogu VII. Uredbe. Planirani zahvat se nalazi na popisu Priloga II. Uredbe pod točkom 9.1. Zahvati 
urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, 
kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo). Prema navedenome planirani zahvati nalaze se u 
popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno 
Ministarstvo. 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o 
zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a 
za zahvate koji su određeni popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe o procjenu utjecaja zahvata na okoliš (NN 
61/14, 3/17).  

Također, sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za zahvate za 
koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš, postupak ocjene uključuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekološku mrežu.  

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš budući da izmijenjeni zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u 
okolici zahvata, a ti evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću 
okoliša u odnosu na postojeće stanje. 

Predviđena rješenja u sklopu planiranog zahvata analizirana su tijekom izrade Glavnog projekta - 
pristupna prometnica građevinama stambene namjene s priključkom na županijsku cestu ŽC5109 
(Milković 2024), izrađivač Projekt d.o.o., Rijeka - Oznaka projekta 39-23/GP-G koji uključuje podmape projekte 
infrastrukture (vodovod i odvodnja te elektroinstalacije) kao i kod izrade Glavnih projekata stambenih 
građevina (Filipović, M. 2023) izrađivač Arhitekti Filipović d.o.o., Zagreb (za ukupno 10 građevina) te 
Glavnih projekata stambenih građevina (Mataija 2024) izrađivač Adriacon d.o.o., Rijeka (za 2 građevine). 
Iz predmetnih projekata preuzete su tehničke i tehnološke značajke zahvata s opisom i prikazom 
građevina koje se namjerava graditi na temelju kojih se daje ocjena utjecaja zahvata na okoliš. 
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 
1.1. Opis glavnih obilježja zahvata 

1.1.1. Postojeće stanje, obuhvat zahvata, oblik i veličina 

Lokacija zahvata nalazi se u na području grada Novi Vinodolski unutar statističkih granica 
naselja Klenovica tj. na području je katastarske općine (k.o.) Ledenice. Obuhvat pristupne prometnice i 
priključak na ŽC5109 je sadržan unutar katastarskih čestica k.č. 3473/1, 3473/3 i 4289, a pojedinačne 
stambene građevine smještene su na individualnoj građevnoj čestici unutar stambene zone (čestice 
određene parcelacijom prethodne k.č. 3473/1 k.o. Ledenice na ukupno 7 385 m2) s definiranim načinom 
uporabe prama tablici 1.1.1.1. 

Tablica 1.1.1.1. Katastarske čestice na lokaciji zahvata 
Red.  
br. k.č.br. naziv rudine način uporabe površina 

 m2 broj PL upisane osobe 

Katastarska općina Ledenice / MBR 302660 
1. 3473/1 Cvitkovići prirodno 

neplodno 
zemljište 

654 2 207 Siniša Krznar, Cvitkovići 

2. 3473/3  Omladinski prilaz 408 928 Smojver Anka, r. Miletić, 
Rijeka 

3. 4289 Vinodolska ŽC5109 županijska cesta 17 542 1 993 ŽUC Primorsko goranske 
županije 

4. 3473/4 

Cvitkovići 
prirodno 
neplodno 
zemljište 

599 2208 Ivan Oršić, Zagreb 

5. 3473/5 599 2209 David Stojak, Crikvenica 

6. 3473/6 544 2211 Marko Stojak, Crikvenica 

7. 3473/7 581 2210 Slavko Lovrić, Travnik BiH 

8. 3473/8 564 2212 Sara Bernardis Ružić, Novi 
Vinodolski 

9. 3473/9 555 2213 Tihomir Blažek, Klenovica 

10. 3473/10 581 2214 Hysen Hyseni, Crikvenica 

11. 3473/11 544 2215 Fehim Hyseni, Crikvenica 

12. 3473/12 525 2216 Marko Zovko, Zagreb 

13. 3473/13 525 2217 Siniša Krznar, Crikvenica 

14. 3473/14 598 2218 
Silvije Lovašen, Zagreb 

15. 3473/15 600 2219 
izvor: DGU Odjel za katastar nekretnina Crikvenica, https://oss.uredjenazemlja.hr/public -services/ 

Naselje Klenovica smješteno je u jugozapadnom dijelu grada Novi Vinodolski (prilog 1. list 1 i 2), 
nalazi se neposredno uz županijsku cestu ŽC5109 [Klenovica (DC8) - Smokvica Krmpotska (DC8/ŽC5110)] 
koja ima spoj na državnu cestu DC8 [Brdce (GP Pasjak (granica RH/Slovenija)) - Matulji - Rijeka - Zadar - Split 
- Pelješac - Dubrovnik - Pločice (GP Karasovići (granica RH/Crna Gora))]. Čestice od interesa za izgradnju 
planiranog zahvata locirane su u neizgrađenom uređenom građevinskom područja naselja (prilog 4. list 1).  

Za predmetnu česticu k.č. 3473/1 k.o. Ledenice na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Novi 
Vinodolski (u nastavku PPUG), a u skladu s PPUG predmetna čestica nalazi se u neizgrađenom uređenom 
dijelu građevinskog područja naselja Klenovica NA11. Za predmetnu česticu određena je obaveza izrade 
Urbanističkog plana uređenja naselja Klenovica - UPU42 , a za koji u trenutku izrade elaborata i projektnih 
rješenja još nije pokrenuta procedura donošenja te se za izgradnju u građevinskom području naselja 
Klenovica primjenjuju odredbe važećeg PPUG-a.  
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Na prostoru obuhvata zahvata nema evidentirana postojećih građevina te nema evidentiranog osobito 
vrijednog visokog zelenila (prilog 2. list 5). Za područje obuhvata zahvata je predviđena izrada Urbanističkog 
plana uređenja naselja Klenovica (u nastavku UPU) definiran je Prostornim planom uređenja Grada Novi 
Vinodolski (u nastavku PPUG), a predmetni UPU obuhvaća građevinsku zonu užeg područja u površini od oko 
5,7 ha koja predstavlja područje stambene zone od interesa za planirani zahvat površine oko 0,67 ha.  

U sklopu planiranog zahvata izgradnja pristupne prometnice budućoj stambenoj zoni ista se 
predviđa na tri k.č. 3473/1, 3473/3 i 4289 k.o. Ledenice, naselje Klenovica. Smještaj planiranog zahvata 
razvidan je na pripadajućim grafičkim prilozima elaborata (prilog 2. list 1 - 4) kao nacrtima preuzetim iz 
grafičkog dijela projektnog rješenja (Milković 2024), a koji je definiran važećom prostorno planskom 
dokumentacijom i vlasničkim odnosima nositelja zahvata. 

Projektirana pristupna prometnica stambenim građevinama ukupne duljine 94 m na površini 
od 1 027 m2 se priključuje na postojeću javnu cestu, županijsku cestu ŽC5109. Izgradnja obuhvaća 
postavljanje trase prometnice, uređenje spoja na javnu cestu, uređenje okretišta, izradu kolničke 
konstrukcije, uređenje sustava oborinske odvodnje i postavljanje prometne opreme i signalizacije, a sve 
u svrhu osiguranja uvjeta za sigurno odvijanje prometa. U sklopu planiranog zahvata izraditi će se i ostala 
komunalna infrastruktura za potrebe priključenja  stambenih građevina (vodoopskrba, sanitarna odvodnja, 
elektroenergetska mreža, javna rasvjeta i telekomunikacijska mreža). Komunalna infrastruktura izgraditi će se 
sukladno uvjetima distributera i odredbama planske dokumentacije. 

Također u prostoru obuhvat zahvata tj. području stambene zone u naselju Klenovica planira se 
izgraditi ukupno dvanaest stambenih građevina za koje je izrađeno projektno rješenje kroz glavne 
građevinske projekte te iste predstavljaju obuhvat zahvata kojeg se razmatra ovim elaboratom, a 
oznake građevina su K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11 i K12 zasebnih nositelja zahvata, sve 
građevine kao slobodnostojeće sa šest stambenih jedinica, visine četiri etaže PO + P + 2 kata. 

 
1.1.2. Planirao stanje na lokaciji zahvata 

PRISTUPNA PROMETNICA STAMBENOJ ZONI I INFRASTRUKTURA U KORIDORU PROMETNICE 

Osnove vođenja trase 
Trasa prometnice uvjetovana je karakteristikama terena, trasom postojeće županijske ceste kao i 

planiranim stambenim građevinama. Pristupnom prometnicom osigurava se pristup građevnim česticama 
predviđenim za izgradnju ukupno 12 stambenih građevina. Ukupna duljina osi prometnice iznosi 93,87 m. Na 
početku osi prometnica se priključuje na postojeću županijsku cestu (prilog 2. listovi 1 - 4). Na kraju zahvata 
predviđa se formiranje okretišta za interventna i komunalna vozila. Nakon izgradnje pristupna prometnica - 
cesta će se odstupiti na upravljanje Gradu novi Vinodolski i postaje javno dobro putevi. 

Geometrijski elementi trase 

Geometrijski elementi projektirani su tako da ispunjavaju zahtjeve očekivanih prometnih volumena, 
strukture prometa i prometne sigurnosti. Spoj na javnu cestu formiran je na način da se osi prometnica 
spajaju pod približnim kutem od 90°, u svrhu osiguranja najkraćeg puta vozila kroz konfliktnu zonu i bolje 
preglednosti. Zaobljenja kolnika formirana su na način da omoguće jednostavno uplitanje/isplitanje 
mjerodavnih vozila (prilog 2. listovi 5 - 9). Provjerom horizontalnih dinamičkih zavojnih krivulja utvrđeno je da 
širina prometnice i radijusi zaobljenja omogućuju skretanje mjerodavnog vozila (interventnog i komunalnog 
vozila, duljine do 9,5 m). 
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Normalni poprečni presjek i kolnička konstrukcija 

Novoprojektiranim stanjem predviđeni su sljedeći elementi poprečnog presjeka: širina kolnika b = 2 
× 2,75 m = 5,50 m, širina nogostupa (jednostrano) b = 1,50 m, poprečni nagib kolnika u pravcu qmin = 2,50%. 
Novoprojektirana kolnička konstrukcija sastoji se iz sljedećih slojeva: habajući sloj od asfaltbetona AC 11 surf 
50/70, bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70, nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog 
materijala, drobljenac veličine zrna 0-63 mm, posteljica od kamenih materijala. Novoprojektirana konstrukcija 
nogostupa sastoji se iz sljedećih slojeva: habajući sloj od asfaltbetona AC8 surf 50/70, nosivi sloj od 
mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala drobljenac veličine zrna 0-32 mm, posteljica od kamenih 
materijala (prilog 2. list 7). 

Infrastruktura u trupu pristupne prometnice 
Javna rasvjeta 

Izvođenje projekta javne rasvjete predviđa nastavak rješenja JR županijske ceste. Javna rasvjeta 
izvodit će se zasebno, na tipiziranim metalnim stupovima povezanim tipiziranim podzemnim kabelima. 
Napajanje i upravljanje javne rasvjete (nije predmet projekta) izvodit će se iz zasebnih samostojećih ormarića 
s izravnim mjerenjem (SRMO), smještenih uz pripadajuću trafostanicu. Razrada javne rasvjete, kabelske trase i 
dispozicija stupova javne rasvjete, prikazana je na situacijskim nacrtima u grafičkom dijelu dokumentacije. 

Oprema i signalizacija prometnice 

Projektom su obuhvaćeni prometni znakovi, signalizacija i oprema na prometnici prema zahtjevima 
kategorije ceste, građevnim elementima profila, vremenskim uvjetima, prometnim potrebama, uvjetima 
nadzora i vođenja prometa te optimalnog održavanja. Prometni znakovi postavljaju se na način da ne 
ometaju kretanje sudionika u prometu. Pričvršćuju se na stupove nosače FeZn vanjskog promjera 60,3 mm. 
Oznake na kolniku izvode se bijelom bojom s retroreflektirajućim svojstvima tip I. Prije bojanja traka podloga 
mora biti suha i čista zbog kvalitete prianjanja i zajamčene dugotrajnosti. 

Vodoopskrba, sanitarna i oborinska kanalizacija 

Projektom se predviđa izgradnja novog javnog vodovoda kojim bi se snabdijevali budući potrošači uz 
predmetnu prometnicu i izgradnja sanitarne te oborinske kanalizacije. U županijskoj cesti ŽC5109 
neposredno uz buduću prometnicu nisu izveden javni vodovod i sanitarna kanalizacija, no isti su obuhvaćeni 
zasebnim projektom te se predviđa spajanje na projektirane cjevovode te proširenje sustava u sklopu 
predmetne prometnice. Vodovod se spaja na budući cjevovod NL DN150, a sanitarna kanalizacija se spaja na 
budući kanalizacijski cjevovod DN 300 (prilog 2. list 13).  

Novoprojektirani cjevovod polaže se podzemno, u trupu prometnice, te se proteže cijelom duljinom 
novoprojektirane prometnice. Vodovodne cijevi su od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) sa 
naglavkom i ravnim krajem. Cijevi se polažu u iskopani rov na posteljicu od pijeska, te zatrpavaju 
odgovarajućim materijalom. Dubina iskopa definirana je uzdužnim profilom, a širina normalnim poprečnim 
profilom rova. 

U trupu prometnice postaviti će se sanitarni kolektor sa revizijskim oknima i pripremom za 
priključenje za svaku parcelu stambene građevine. Cjevovod sanitarne otpadne vode izvodi se cijevima iz 
polietilena (PEHD) ili poli(vinil - klorida) - PVC. 

Odvodnja oborinskih voda projektirana je kao zatvoreni sustav odvodnje - oborinska kanalizacija 
(prilog 2. list 13). Prikupljanje oborinskih voda predviđeno je točkasto slivnicima i linijski rešetkama 
postavljenim tako da se onemogući nekontrolirano otjecanje oborinske vode na okolni teren.  
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Predviđa se izgradnja oborinskog kolektora od PEHD cijevi. Oborinski kolektor priključuje se na 
separator naftnih derivata s kontrolnim oknom i ispustom u upojni bunar. Tipski separator se ugrađuje na 
način da se osigura njegova vodonepropusnost sukladno normi Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i 
dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. 

Elektroenergetske instalacije i DTK 

Elektrotehnički projekt Pristupne prometnice građevinama stambene namjene s priključkom na 
županijsku cestu ŽC 5109 sadrži projekt pripreme za buduće elektroenergetske instalacije, projekt javne 
rasvjete i DTK.U sklopu projekta predviđeni su:  koridori za polaganje budućih elektroenergetskih kablova za 
napajanje građevina stambene namjene sve prema posebnim uvjetima dobivenim od strane HEP-a; DTK za 
buduće polaganje EKI za potrebe građevina stambene namjene i spoj DTK na postojeću (buduću) trasu 
županijske ceste ŽC 5109; nova mreža JR, koja će se spojiti na postojeću JR županijske ceste ŽC 5109. 

Pojektom su u skladu sa posebnim uvjetima ucrtani koridori, prekopi i definirane PC za polaganje 
novih elektroenergetskih vodova u vlasništvu HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka (prilog 2. list 17). Za 
planirane elektroenergetske vodove HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka izraditi će zasebnu investicijsku-
tehničku dokumentaciju. 

Izvođenje projekta javne rasvjete predviđa nastavak rješenja JR županijske ceste ŽC 5109. Javna 
rasvjeta izvodit će se zasebno, na tipiziranim metalnim stupovima povezanim tipiziranim podzemnim 
kabelima. Napajanje i upravljanje javne rasvjete (nije predmet projekta) izvodit će se iz zasebnih samostojećih 
ormarića s izravnim mjerenjem (SRMO), smještenih uz pripadajuću trafostanicu. Razrada javne rasvjete, 
kabelske trase i dispozicija stupova javne rasvjete, prikazana je na situaciji - grafički prilog 2. list 17.  

Mreža JR u ovom djelu prometnice izvodi se niskonaponskim podzemnim kabelima tipa PP00-A 
4x16+2,5. Da bi se elektroinstalacija JR na projektiranom području povezala sa ostalom JR područja potrebno 
je instalaciju položiti do granice zahvata kako bi se povezala sa postojećim stupovima JR. Kabeli javne 
rasvjete i kabel polagat će se u za to pripremljenom kabelskom kanalu, većim dijelom u zelenom pojasu (uz 
rub nogostupa) i u nogostupu. Za osvjetljavanje prometnice odabrat će se za izvor svjetlosti LED sijalica. Za 
rasvjetnu armatura, u ekološkoj izvedbi, preporuča se rasvjetna armatura poput Micro Marin 40W16LEDs, 
koja bi mogla u potpunosti zadovoljiti zahtijevane kriterije. 

U sklopu projekta je proviđena instalacija DTK za buduće polaganje EKI za potrebe stambenih 
građevina. DTK će se spojiti na postojeću (buduću) trasu u cesti ŽC 5109. Kapacitet distributivne 
telekomunikacijske kanalizacije je 2xPEHD Ø50mm, a zdenci su montažni, tip D0 i D1. Na prijelazu 
prometnice, odnosno raskršćima, predviđeno je polaganje po dvije cijevi PEHD Ø50mm u cijev tip PVC 
promjera Ø110mm. U cijeloj dužini trase položit će se FeZn 25x4mm (Cu uže 50mm2). Prema objektima 
položena je 1PEHD Ø50mm. 

 

PLANIRANE GRAĐEVINE U STAMBENOJ ZONI 

Sukladno izrađenim projektima dvanaest stambenih građevina, odnosno osam Glavnih projekata 
stambenih građevina (Filipović, M. 2023) oznake građevina K1, K2, K3, K4, K5, K6, K9, K10, K11 i K12 te dva 
Glavna projekta stambenih građevina (Mataija 2024) oznake građevina K7 i K8 zasebnih nositelja zahvata 
navedenih u tablici 1.1.2.1., predviđeno je u sklopu stambene zone u naselju Klenovica na području grada 
Novi Vinodolski izgraditi kao slobodnostojeće individualne stambene građevine sa šest stambenih jedinica 
svaki na zasebnoj građevnoj čestici. 
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Prema navedenome planira se izgraditi dvanaest slobodnostojećih stambenih građevina sa šest 
stambenih jedinica, visine četiri etaže PO + P + 2, osim građevina K7 i K8 koje nemaju podrum. Broj 
stambenih jedinica je jednak kod svake zasebne građevine K1 - K12. Visina građevine mjerena od konačno 
zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata iznosi 
sukladno tablici 1.1.2.2. 

Nova pojedinačna građevinska čestica za svaku građevinu formirana je se geodetskim elaboratom u 
skladu sa glavnim projektom i stvarnim stanjem iz dijela 3473/1 k.o. Ledenice. Čestici su dodijeljeni brojevi 
naveden u tablici 1.1.2.1., a točna površina čestice utvrđena je geodetskim elaboratom u iznosu prema tablici. 
Oblik novoformirane građevinske čestice prikazan je grafičkim prilozima prijedlog parcelacije i situacija na 
geodetskoj podlozi kao građevinska situacija (prilog 2. list 4). Točan položaj građevine, udaljenost od međa, 
veličina i oblik građevinske čestice prikazani je na grafičkom prilogu situacija  (prilog 2. list 18 - 29). 

 
Tablica 1.1.2.1. Prikaz veličine planiranih stambenih građevina 

oznaka  
građ. nositelj zahvata 

tlocrtna 
površina 

(m2) 

građ. bruto  
površina 

(m2) 

prirodni 
teren (m2) 

oznaka kat. 
čestice 

površina kat. 
čestice (m2) 

K1 Silvije i Dunja Lovašen, Zagreb 178 588,77 242,62 3473/15 600 

K2 Silvije Lovašen, Zagreb 
Ivan Oršić, Zagreb 100 589,20 238,46 3473/14 598 

K3 Siniša Krznar, Crikvenica 157 520,03 201,71 3473/13 525 

K4 Marko Zovko, Zagreb 
Damjan Krivić, Zagreb 157 519,62 184,38 3473/12 525 

K5 Fehim Hyseni, Crikvenica 163 532,88 190,95 3473/11 544 
K6 Hyseni Hysen, Crikvenica 169 516,27 238,42 3473/10 581 

K7 Emiljana Bernardiš Blažek, 
Novi Vinodolski 126,97 335,89  3473/9 555 

K8 Emiljana Bernardiš Blažek, 
Novi Vinodolski 126,97 335,89  3473/8 564 

K9 Ivan Barišić, Zagreb 
Marko Stojak, Crikvenica 162 532,86 209,55 3473/6 544 

K10 Anto Lovrić, V. Toplice 
Slavko Lovrić, Travnik BiH 171 562,67 245,76 3473/7 581 

K11 David Stojak, Crikvenica 
Ljupko Stojak, Crikvenica 179 604,97 210,25 3473/5 599 

K12 Ivan Oršić, Zagreb 179 599,26 134,89 3473/4 599 
 
Tablica 1.1.2.2. Namjena, veličina i građevinska bruto površina planiranih stambenih građevina 

oznaka  
građevine 

visina stamb.  
građevine (m) 

građ. bruto  
površina (m2) broj parkirališta 

PODRUM 
garaža 

PRIZEMLJE 
stamb. zgrada 

1. KAT 
stamb. zgrada 

2. KAT 
stamb. zgrada 

podrum vanjsko 

K1 10,24 65,84 174,07 174,43 174,43 4 3 
K2 10,18 65,88 175,96 173,68 173,68 5 1 
K3 10,13 62,15 154,18 151,85 151,85 4 2 
K4 10,73 61,74 154,18 151,85 151,85 4 3 
K5 10,64 61,31 156,91 157,33 157,33 4 2 
K6 10,47 57,06 163,07 163,07 163,07 5 1 
K7 10,90 0,0 107,05 114,42 114,42 0 6 
K8 10,90 0,0 107,05 114,42 114,42 0 6 
K9 10,20 54,06 159,28 159,76 159,76 4 2 
K10 10,43 56,07 170,74 167,93 167,93 4 3 
K11 10,33 67,04 179,31 179,31 179,31 4 2 
K12 10,68 61,33 179,31 179,31 179,31 4 2 
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Prema glavnim projektima (Filipović, M. 2023) građevine su oblikovane suvremeno s elementima 
tradicijskog oblikovanja u primorju. Krov je ravan. Građevina je formirana iz jasnog pravokutnog volumena 
kojem su na etažama dodani balkoni, koji se međusobno natkrivaju. Zaštita od sunca na vanjskim otvorima su 
grilje. Pročelje je bijele boje, u dijelu podruma obloženo keramičkim pločicama. Kolni i pješački pristup, su 
osigurani preko pristupne ulice na k.č. 3473/1 k.o. Ledenice. 

Namjena stambene građevine je stambena zgrada sa šest stambenih jedinica. Sve stambene jedinice 
su jednoetažne te ih opslužuje zajedničko stubište s dizalom. U podrumskoj etaži nalaze se  garažno parkirna 
mjesta i spremišta stanara. Kolni prilazi građevini je na etaži podruma, a pješačkom ulazu u prizemlje se 
pristupa preko vanjskih stuba. Svi stanovi imaju izlaz na vlastite balkone, osim stana u prizemlju s 
jugozapadnom orijentacijom koji ima terasu.  

Građevina je oblikovana suvremeno s elementima tradicijskog oblikovanja u primorju. Parcela se u 
skladu s nagibom terena uređuje kaskadno oblikovanim terasama koje se dodjeljuju stanovima. Razdjelni i 
potporni zidovi na parceli obložiti će se kamenom oblogom i visinom će biti u skladu s prostorno-planskom 
dokumentacijom, ovisno o položaju na terenu i visinskim razlikama.  

Ozelenjeni dio parcele kvalitetno je hortikulturno uređen sadnjom visokog i niskog zelenila u skladu s 
okolišem. Ukupno će biti ozelenjeno nešto manje od 50% neizgrađenog dijela parcele.  

Otpad će se sakupljati u plastičnim spremnicima za otpad s razvrstanim sakupljanjem ambalaže u 
skladu s uvjetima komunalnog društva. 

Građevinska čestica priključena je na javno prometnu površinu na k.č. 3473/3 i 4289 k.o. Ledenice. Te 
će biti priključena na planiranu javnoprometnu površinu koja će biti formirana od dijela čestice k.č.3473/1, 
odakle je omogućen kolni i pješački pristup, što je detaljnije prikazano na nacrtu situacija (prilog 2. list 18 - 
29). Profil planirane prometnice sastojati će se od kolne površine širine 5,50 m i nogostupa širine 1,50 m, 
ukupnog profila prometnice 7 m. U skladu s prostorno-planskom dokumentacijom na parceli je osigurano 
više od propisanog 1 parkirnog mjesta po stanu, ukupno 6 ili 7, od čega su garažna mjesta u podrumskoj 
etaži i parkirna mjesta na vanjskoj površini prema tablici 1.1.2.2. 

Planirane stambene građevine će se spojiti na dostupnu i izgrađenu komunalnu infrastrukturu 
(elektroopskrbnu mrežu, telekomunikacijsku mrežu, vodoopskrbnu mrežu i sustav javne kanalizacije prema 
izdanim posebnim uvjetima komunalnih poduzeća) u sklopu planirane prometnice na dijelu k.č. 3473/1 k.o. 
Ledenice.  

Za potrebe vodoopskrbe izvodi se priključenje na vodoopskrbni cjevovod PVC DN 110 koji se nalazi u 
pristupnoj ulici, a raspoloživi pritisak u istom iznosi 4 bara tj. zgrade će biti spojene na sustav javne 
vodovodne mreže izgrađen u sklopu novoplanirane prometnice od dijela čestice k.č. 3473/1, u skladu s 
uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Ne postoji potreba ugradnje unutarnje hidrantske mreže budući da 
se radi o stambenoj zgradi čija kota poda najviše etaže na kojoj borave ljudi nije viša od 9 m u odnosu na 
teren koji služi kao vatrogasni pristup. 

Zgrade će internim sustavom odvodnje sanitarnih otpadnih voda biti spojene na kanalizaciju 
izgrađenu u sklopu novoplanirane prometnice od dijela čestice k.č. 3473/1 k.o. Ledenice koja će se spojiti na 
sustav javne odvodnje kada se isti izvede, u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Do izgradnje 
javne mreže odvodnje sanitarne otpadne vode zbrinjavaju se putem biološkog uređaja za pročišćivanje. 
Prečišćena voda se odvodi u upojni bunar. Uređaj je pozicioniran tako da je dostupan specijalnom vozilu za 
održavanje istog.  
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Oborinske vode s krova i okoliša riješene su putem upojnih bunara s kontrolnim oknom u granicama 
parcele. Po izvođenju javnog sustava sanitarne otpadne vode upustiti će se u javni sustav, a biološki uređaj za 
pročišćavanje izbaciti će se iz upotrebe. Predviđeno je sakupljanje i odvodnja oborinske vode s prometnih 
površina na način da je spriječeno nekontrolirano razlijevanje vode na okolni teren. 

Građevine se planira priključiti na planiranu energetsku mrežu izgrađenu u profilu novoplanirane 
prometnice od dijela k.č. 3473/1, u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Na predmetnoj parceli 
nema postojeće obračunsko mjerno mjesto. Priključak i mjerenje utroška električne energije objekta izvesti će 
se preko priključnog mjernog ormara KPMO sa opremom i izvedbe prema uvjetima Distributera. U svrhu 
sagledavanja mogućnosti el. priključenja na distribucijsku mrežu daju potrebni podaci: vrsta i namjena 
građevine - stambena; namjena potrošnje - kućanstvo; broj priključaka - 6; tražena priključna snaga - 48,76 
kW; vrsta priključka - podzemni; predvidiva godišnja potrošnja - 15 000 kWh; način korištenje snage i 
energije - stalno; popis značajnih trošila -dizalica topline, štednjak. 

Strojarske instalacije sastoje se od instalacija grijanja, hlađenja i pripreme tople vode. Primijenjen je 
statički sustav grijanja niskotemperaturnom toplom vodom. Statički sustavi grijanja omogućavaju bešumno 
ostvarenje potrebnih parametara uz minimalno strujanje zraka u prostoru, i isti je predviđen u obliku 
toplovodnog podnog grijanja. Kao izvor ogrjevne vode za potrebe toplovnodnog podnog grijanja 
predviđene su dizalice topline zrak-voda zasebne za svaki stan. Priprema tople potrošne vode za svaki stan 
bit će centralna. Svaki sustav se sastoji od vanjske jedinice dizalice topline, te unutarnje jedinice sa ugrađenim 
spremnikom PTV-a.  

Zagrijavanje u prijelaznom periodu, te rashlađivanje ljeti svakog pojedinog stana ostvaruje se 
ugrađenim zasebnim "multi split" uređajima, kao toplinske pumpe, gdje se grijanje/rashlađivanje vrši 
korištenjem energije iz okoline putem posrednog medija (rashladno sredstvo R-32). Za svaki stan predviđen 
je zasebni sustav koji se sastoji od vanjske jedinice i odgovarajućeg broja unutarnjih jedinica. Vanjske jedinice 
su predviđene na krovu. 

Svi boravišni prostori imaju mogućnost prirodnog ventiliranja, te se ventiliraju otvaranjem ili 
djelomičnim otvaranjem vanjskih otvora. Mehanička odsisna sanitarna ventilacija predviđena je za prostore 
kupaonica bez mogućnosti prirodnog provjetravanja, te se ostvaruje putem ugrađenog odsisnog 
kupaonskog ventilatora. 

Sadržaj i djelatnost u građevini, stambena građevina, ne predstavljaju potencijalni izvor onečišćenja. 
Prilikom projektiranja i izvedbe mreže komunalne infrastrukture, priključaka vodova i izvedbe uređaja na 
parceli i u građevini potrebno je osigurati provedbu svih propisa o zaštiti tla, voda i zraka. Prilikom izgradnje i 
korištenja građevine potrebno je pridržavati se svih potrebnih mjera zaštite okoliša. Odvoz komunalnog 
otpada organizirat će se i ugovoriti s nadležnim komunalnim društvom. 

Konstrukcija, materijali i obrada 

Nosiva konstrukcija građevine je zid od opeke d = 25 cm i armirano betonskih međukatnih ploča 
debljine d = 20 cm. Zidovi podrumske etaže su armiranobetonski, debljine 20 cm. Građevina je temeljena 
temeljnom pločom debljine 40 cm. Vanjski zidovi prizemlja i kata su: od opeke debljine 25 cm izolirani 
ekspandiranim polistirenom (EPS-F) i povezani u ETICS fasadni sustav sa završnom žbukom, armirano 
betonski zidovi u tlu od vodonepropusnog betona izolirani pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) s 
čepastom trakom, armirano betonski zidovi debljine 20 cm izolirani pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) 
te armirano betonski zidovi debljine 18 cm negrijanog stubišta, izolirani pločama samogasivog ekspndirnog 
polistirena (EPS) sa završnom žbukom. 
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Unutarnji nosivi zidovi su od armiranog betona debljine 18 cm. Pregradni zidovi debljine 10 cm izvest 
će se kao suhomontažni, u sistemu Knauf W112 s dvostrukom oblogom gipskartonskim pločama i ispunom 
od mineralne vune s preinakama prema vlažnim prostorijama te na oblogama instalacijskih šahtova. 

Međukatna konstrukcija je armiranobetonska stropna ploča debljine d = 20 cm. Podgled konstrukcije 
je gipsvapnena masa za izravnavanje, poput Betonfiksa. Sve međukatne konstrukcije izvode se kao plivajuće 
sa slojem elastificiranog ekspandiranog polistirena (EPST) i mikroarmiranim cementnim estrihom. Pod 
boravka i u sobama je drveni parket. Pod kuhinje i blagovanja su keramičke pločice. Pod u kupaonicama i 
servisnim prostorijama su keramičke pločice. 

Prozori, staklene stijene i vrata biti će iz višekomornog PVC profila ugradbene dubine 70 mm, Ufmax 
=1,6 W/m2K ostakljen dvoslojnim IZO staklom 5-12-4 sa jednim staklom niske emisije - low-e međuprostor 
stakla ispunjeni argonom. Ug =1,1 W/m2K. Uw max. = 1,4 W/m2K. Unutrašnje klupčice će biti kamene, a 
vanjske limene. 

Zaštita od sunca i provale predviđa se vanjskim aluminijskim kliznim griljama. Unutarnja stolarija je s 
teleskopskim dovratnikom, drvena, lakirana. Prozori i ulazna vrata u negrijanom stubišnom i ulaznom 
prostoru stambenog dijela građevine imaju mogućnost otvaranja zbog prirodne ventilacije prostora. Nema 
vanjske zaštite od sunčevog zračenja . 

Krovna konstrukcija je ravni neprohodni armirano betonski krov. Krov je termoizoliran pločama 
ekspandiranog polistirena EPS 150. 

Objekt je na svim potrebnim mjestima zaštićen horizontalnom i vertikalnom hidroizolacijom. 
 

Prema glavnim projektima (Mataija 2024) za građevine oznake K7 i K8 na parceli je smještena samo 
jedna slobodnostojeća građevina stambene namjene sa šest stambenih jedinica. Pješački prilaz, kao i kolni 
prilaz omogućiti će se sa južne strane. Promet u mirovanju - šest parkirnih mjesta u okolišu. Broj korisnih 
etaža zgrade iznosi P+2. Ulaz u objekt je sa terena u nivou prizemlja. 

Tipa te ravnog krova. Sastoji se iz garsonijere, dva jednosobna stana i tri dvosobna stana. U sklopu 
garsonijere uz kuhinju, nalazi se dnevni boravak s blagovaonicom. Jednosobni stan, se sastoji od spavaće 
sobe s garderobom, kuhinje te dnevne sobe s blagovaonicom. U dvosobnom stanu uz kuhinju, dnevnu sobu 
s blagovaonicom nalaze se i dvije spavaće sobe. Svaki stan imat će ulazni hall, kupaonicu i WC, osim 
garsonijere u kojoj se nalazi kupaonica i garderoba. Vanjski prostor stana bit će u vidu natkrivenih terasa, 
odnosno balkon lođa. 

Predmetna parcela priključit će se na javni vodoopskrnu mrežu naselja (PVC DN 100 mm, oko 110 m 
južno od ulaza na građevnu česticu) - 1 vodomjer. Odvodnja fekalne i sanitarne vode riješiti će se putem 
separatora i upojnog bunara ili vodonepropusne sabirne jame, odnosno prema posebnim uvjetima izdanim 
od strane javnopravnih tijela. Na lokaciji ne postoji sustav javne odvodnje. Za grijanje i hlađenje prostora 
koristit će se klima uređaji. Opskrba električnom energijom bit će izvedena priključkom na NN mrežu. 
Građevina će imati šest mjernih mjesta - jednofazni priključak snage 7,36 kW s OSO 32 A (po jedinici), te 
jedno mjerno mjesto za zajedničke korisne prostore - jednofazni priključak snage 4,60 kW s OSO 20 A. 

Građevina će se temeljiti na AB trakastim temeljima, dimenzije 60×80 cm. Svi vanjski i unutarnji zidovi 
objekta izvesti će se iz blok opeke 25/19/19 cm debljine 25 cm te će biti zidani u produžnom mortu. Zidovi 
od opeke bit će ukrućeni vertikalnim i horizontalnim serklažima 25/25 cm.  
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Zidovi prema tlu izvest će se kao armiranobetonski debljine 25 cm. Međukatne konstrukcije bit će 
izvedene kao armiranobetonski debljine 20 cm, dok će se konstrukcija ravnog krova izvesti kao puna 
armiranobetonska ploča debljine 18 cm. Balkoni će biti izvedeni kao konzole. Pregradni zidovi bit će izvedeni 
u suhomontažnoj gradnji dimenzija 10-20 cm. Stropovi će biti spušteni i izvedeni u suhomontažnoj gradnji. 

Oblikovanje građevine bit će suvremenog izričaja s autohtonim oblikovnim elementima. Sa ciljem da 
svi stanovi ostvare podjednaku vrijednost, građevina se u svojoj osnovnoj zamisli sastoji iz dvaju polegnutih 
kvadratičnih oblika postavljenih posmično u odnosu jedan na drugi, orijentiranih prema moru i glavnom 
akteru u prostoru, gradu Klenovici. Konzolno postavljeni balkoni, zbog svoje orijentiranosti ka jugu, stvaraju 
dojam izlomljenosti u odnosu na ostatak pročelja te tako doprinose pročeljnoj dinamici. 

Prema moru, građevina će biti maksimalno otvorena staklenim stijenama u punoj visini etaže, a 
nesmetani pogled prema istom, bit će dodatno omogućen staklenim ogradama. Prema sjeveru, građevina će 
zadržati zatvoreniji karakter. Za zamračivanje prostora, uz rolete bit će korišteni i pomični elementi za 
zamračivanje. Na dijelovima, gdje je privatnost prostora smanjena, koristili će se fiksni providini pregradni 
elementi. 

Zbog svoje visine od gotovo 11 m i konteksta nižih, obiteljskih kuća u neposrednoj blizini, proizlazi 
ideja nešto različitijeg oblikovanja prizemne etaže građevine, kao baze za preostale dvije etaže, sve kako bi se 
umanjio dojam ukupne visine objekta, a objekt uspješnije integrirao u zatečenu sredinu. U pročeljnom 
oblikovanju bit će korišteni različiti tonovi zemljanih boja, kao i različita povšinska obrada završnog sloja 
fasade. Ostatak parcele uredit će se hortikulturno kao mediteranski vrt, dijelom kao kaskade dijelom kao 
kultivirani prirodni teren. 

    

1.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Razmatrani zahvat izgradnja stambene zone u naselju Klenovica, Grad Novi Vinodolski te kasnije 
korištenje ne predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome 
slučaju ne razmatraju vrste i količine tvari koje bi ulazile u tehnološki proces.  

 

1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš 

Razmatrani zahvat na lokaciji zahvata ne predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se 
uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome slučaju ne razmatraju vrste i količine tvari koje bi ostajale nakon 
takvog postupka. Utjecaji zbog nastajanja otpada koji će se na lokaciji zahvata pojaviti tijekom izvođenja 
zahvata detaljnije su opisani u poglavlju 3.1.10. Gospodarenje otpadom u sklopu ovog elaborata. Emisije u 
okoliš (zrak, voda, tlo, buka) uslijed provođenja / izgradnje planiranog zahvata također su detaljnije pojašnjene 
u poglavlju 3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš u sklopu elaborata zaštite okoliša. 

 

1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Budući je za lokaciju zahvata na snazi važeća i usvojena prostorno-planska dokumentacija, a planirani 
zahvat nalazi se u neizgrađenom i uređenom prostoru / površini za razvoj i uređenje naselja, u istome je 
predviđena određena razina opremljenosti i uređenosti te je nositelju zahvata omogućena prilagodba s 
postojećim i planiranim zahvatima. Za planiranu građevinu na lokaciji zahvata, rezervirana je potrebna 
površina za smještaj u prostoru, a prema navedenome druge aktivnosti za potrebe realizacije planiranog 
zahvata na lokaciji zahvata nisu potrebne.  
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima 

2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja 

Dugoročne zadaće prostornog razvoja RH, strateška usmjerenja razvoja djelatnosti u prostoru i 
polazišta za koordinaciju njihovih razvojnih mjera u prostoru sadržani su Strategijom prostornog razvoja 
Republike Hrvatske (NN 106/17) koja je temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru u 
skladu s ukupnim potrebama i mogućnostima koje proizlaze iz temeljnih državnih dokumenata. Prostorni 
planovi i strateški razvojni dokumenti drugih gospodarskih i upravnih područja i djelatnosti ne mogu biti u 
suprotnosti sa Strategijom.  

Sustav prostornog uređenja ostvaruje se izradom i donošenjem prostornih planova te njihovom 
primjenom na temelju izdanih akata za provedbu i/ili posebnih propisa. Prostorni planovi donose se na 
državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. 

Člankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19) određeno 
je da je svaki zahvat u prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu s aktom 
za provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog članka 114. Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19) određeno je da se prostorni planovi provode 
izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju 
građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te građevinske 
dozvole na temelju posebnog zakona. 

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporište u važećim prostornim planovima i drugim 
dokumentima prostornog uređenja čime se za predmetnu lokaciju određuje način planiranja i uređenja 
prostora. Za područje lokacije zahvata, sukladno upravno-teritorijalnom ustroju unutar Grada Novi 
Vinodolski, prostor se nalazi u obuhvatu važećeg dokumenta prostornog uređenja: 

1) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 
32/13, 7/17-ispr., 41/18 i 4/19-pročišćeni tekst, 18/22, 40/22-pročišćeni tekst, 35/23 i 12/24-
pročišćeni tekst) 

2) Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 
55/06., 23/10., 36/10.-ispr., 01/13., 19/13., 13/14., 16/14, 41/15, 18/17-proč.tekst i 32/17) 

 
Napomena: U nastavku poglavlja prikazani su navodi iz citirane dokumentacije i prostornih planova s 

preuzetom numeracijom iz istih i zbog toga ne odgovaraju slijedu numeracije i oznaka u elaboratu. 
 

2.1.1.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije  

U daljnjem tekstu PPŽ Primorsko-goranske je donesen 2013. godine, a posljednje druge izmjene i 
dopune 2022. godine. Za lokaciju zahvata, sukladno PPŽ u dijelu II. Odredbe za provođenje navedeno je 
vezano uz planirani zahvat: 

"1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI 
1.2. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA KORIŠTENJU I NAMJENI  
Članak 11.  
Ovim se Planom prostor Županije prema načinu korištenja razgraničuje na:  
- površine za građenje (antropogena područja), i  
- prirodna područja (šumsko i poljoprivredno zemljište, te vodne površine).  



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnja pristupne prometnice građevinama  
stambene namjene s priključkom na županijsku cestu ŽC5109, Grad Novi Vinodolski, Primorsko-goranska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 06/24_1-EZO   Verzija: 0 str.   12/69 

1.2.1. Površine za građenje  
Članak 12.  
Površine za građenje i uređenje prostora smještaju se unutar građevinskog područja i izvan 

građevinskog područja.  
Građevinska područja određuju se za smještaj:  
- naselja,  
- gospodarske namjene,  
- sportske centre  
- groblja i  
- gospodarenje otpadom 
… … … 
1.2.2. Prirodna područja 
Članak 17.  
Ovim se Planom prostor Županije prema namjeni razgraničuje na:  
- površine naselja,  
- površine izvan naselja za izdvojene namjene,  
- poljoprivredna površine,  
- šumska površine,  
- ostale poljoprivredne i šumska površine,  
- površine voda i mora.  
Razgraničenje prostora prema namjeni prikazano je shematski u grafičkom prikazu 1. Korištenje i 

namjena prostora.  
Prostornim planom uređenja općine i grada provodi se detaljno razgraničenje prostora prema 

namjeni određivanjem veličine, položaja i oblika prostora pojedine namjene.  
Prostornim planom uređenja općine i grada može se provoditi i detaljnije razgraničenje unutar svake 

od navedenih namjena. 
… … … 
5. UVJETI ODREĐIVANJA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA I KORIŠTENJA IZGRAĐENA I NEIZGRAĐENA 

DIJELA PODRUČJA  
Članak 50. 
Građevinsko područje u pravilu je zbir građevnih čestica planom određene namjene.  
Građevinsko područje čine građevne čestice građevina osnovne namjene, građevne čestice građevina 

infrastrukture, te građevne čestice građevina i uređenih površina, zajedničkih pratećih sadržaja. 
… … … 
5.1. UVJETI ODREĐIVANJA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA  
Članak 56.  
Građevinskim područjima određuju se granice površina naselja i površina izvan naselja za izdvojene 

namjene bez stanovanja.  
Prostorni raspored, veličina i oblik građevinskih područja odredit će se prostornim planom općine ili 

grada, ako ovim Planom nije drukčije određeno, prema kriterijima za formiranje građevinskih područja naselja 
i građevinskih područja izdvojenih namjena, a sukladno kategorijama osjetljivosti prostora iz članaka 372. i 
373. ove Odluke.  

5.1.1. Uvjeti određivanja građevinskih područja naselja  
Članak 57.  
Naselje je urbana ili ruralna struktura koju čine stanovanje i njemu sukladne prateće funkcije u 

zatečenom (izgrađenom) ili planiranom opsegu. Naselje je mjesto stalnog i/ili povremenog boravka ljudi, 
odnosno mjesto u kojemu stanovnici stanuju i zadovoljavaju svoje osnovne potrebe vezane uz rad, 
obrazovanje i odmor.  

U naselje se, osim stanovanja, smještaju i sve njemu sukladne funkcije u skladu s rangom ili 
značenjem naselja, kao što su:  

- sadržaji javne i društvene namjene (obrazovni, zdravstveni, zabavni, kulturni, upravni, pravosudni, 
vjerski i drugi slični sadržaji),  

- sadržaji gospodarske namjene (tihe proizvodne i poslovne djelatnosti bez opasnosti za okoliš, 
skladišta, servisi i uređaji i sl.),  
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- sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene,  
- sadržaji sportsko-rekreacijske namjene,  
- komunalne građevine i infrastruktura,  
- luke i privezišta u funkciji djelatnosti na kopnu, i  
- ostali sadržaji i namjene sukladne stanovanju.  
Članak 58.  
Građevinsko područje naselja čine izgrađeni i uređeni dio naselja, te neizgrađeni dio planiran za 

razvitak i proširenje tog naselja.  
Naselje se u pravilu formira unutar jednoga građevinskog područja.  
Iznimno zbog djelovanja tradicijskih, prostornih, funkcionalnih i drugih utjecaja nastaju izdvojeni 

dijelovi naselja koja s osnovnim naseljem čine jednu funkcionalnu cjelinu. Funkcionalna cjelina ne formira se 
temeljem statističkog naselja.  

Ukupna površina građevinskog područja nekog naselja je zbir osnovnoga građevinskog područja i 
svih njegovih izdvojenih dijelova, sukladno ovom Planu." 

 

2.1.1.2. Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski 

U daljnjem tekstu PPUG Novi Vinodolski je donesen 2006. godine, a posljednje pete izmjene i 
dopune 2017. godine. Za lokaciju zahvata, sukladno PPUG u dijelu IV. Odredbe za provođenje navedeno je 
vezano uz planirani zahvat: 

"1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI 
Članak 3. 
(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u Prostornom planu imaju značenje: određeno Zakonom o 

prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i Zakonom o gradnji Narodne novine broj 153/13) i 
propisima donesenim temeljem tih zakona, te drugim posebnim zakonima i propisima koji su od utjecaja na 
Prostorni plan, ako Prostornim planom nije propisano drugačije: 

- nivelacijska kota je kota gotovog poda najniže nadzemne etaže, koja iznosi najviše 1,0 metar iznad 
najniže točke prirodnog terena (slojnica terena) kojeg pokriva građevina; 

- regulacijski pravac je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i 
građevne čestice osnovne namjene; 

- građevni pravac određuje vertikalnu projekciju najistaknutijeg dijela građevine, uključujući i balkon, 
lođe i terase, prema čestici javne površine; 

Članak 4. 
(1) Osnovna namjena i korištenje površina određena Prostornim planom prikazana je na 

kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina«, u mj. 1:25000. 
(2) Prostor Grada Novi Vinodolski, prema namjeni, dijeli se na: 
- površine naselja, 
- izdvojena građevinska područja izvan naselja, 
- poljoprivredne površine, 
- šumske površine, 
- ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište, 
- vodne površine. 
(3) Površine za razvoj i uređenje prostora smještaju se unutar građevinskog područja i iznimno izvan 

građevinskog područja. Razgraničenjem se određuju: 
1. Građevinska područja za površine naselja 
2. Izdvojena građevinska područja izvan naselja. 
1.1. POVRŠINE NASELJA 
Članak 5. 
(1) Površine naselja su područja na kojima se predviđa gradnja, odnosno proširenje postojećeg 

naselja. 
(2) U površinama naselja smještaju se, osim stanovanja, i sve spojive funkcije sukladne namjeni, rangu 

ili značenju naselja, kao što su: javna i društvena namjena, gospodarska namjena (zanatska, poslovna, 
ugostiteljsko-turistička, turistička - luke posebne namjene, i sl.), sportsko-rekreacijska namjena, javne zelene 
površine, površine infrastrukturnih sustava, groblja, itd. 
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(3) Na području Grada Novi Vinodolski područno središte je naselje Novi Vinodolski. 
Članak 6. 
(1) Ovim Prostornim planom utvrđena su građevinska područja svih statističkih naselja u sastavu 

Grada Novi Vinodolski, kao racionalno organiziranih i oblikovanih prostora, i to: Novi Vinodolski, Bater, Bile, 
Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, 
Luka Krmpotska, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac. 

(2) Razgraničenje građevinskih područja naselja iz stavka (1) ovog članka detaljno je grafički 
određeno na kartografskim prikazima br.1.1 »Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje« u 
mj. 1:25000 i br. 4.1-7 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000. 

… … … 
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 
2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 
2.2.1. Opće odredbe 
Članak 17. 
(1) Ovim Prostornim planom utvrđena su građevinska područja naselja na području Grada Novi 

Vinodolski i to: 
1. Građevinska područja naselja unutar priobalja i u prostoru ograničenja zaštićenog obalnog 

područja mora: 
NA11-2 Statističko naselje Novi Vinodolski : 
- NA11 Novi Vinodolski 
- NA12 Grabrova 
- NA16 Statističko naselje Povile 
- NA11 Statističko naselje Klenovica 
… … … 
2) Razgraničenje izgrađenog dijela, neizgrađenog uređenog dijela i neizgrađenog neuređenog dijela 

građevinskih područja naselja detaljno je prikazano na kartografskim prikazima br.1.1 »Korištenje i namjena 
površina- površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000 i br.4.1-7 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000. 

… … … 
Članak 23. 
Unutar građevinskih područja naselja Novi Vinodolski NA11 i Klenovica NA11, dozvoljena je gradnja i 

dvojnih te građevina u nizu kao i gradnja višestambenih građevina i u obuhvatu i u skladu s propisanim 
graničnim vrijednostima donesenih planova užih područja: 

- dvojne građevine i građevine u nizu: 
- UPU naselja Novi Vinodolski (UPU1) 
- DPU »Dijela obale Petra Krešimira IV« 
- PUP »Prisika« 
- DPU »Centra Klenovice« 
… … … 
2.2.2. Građevine stambene namjene 
Članak 25. 
Ovim Prostornim planom određene građevine stambene namjene dijele se na: 
a) obiteljsku kuću - građevina stambene namjene sa najviše 3 stana, 
b) stambenu građevinu - građevina sa najviše 6 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline, 
c) višestambenu građevinu - građevina s više od 6 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline, 
d) vikend građevinu - građevina povremenog stanovanja. 
Članak 26. 
(1) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna obiteljska kuća ili stambena građevina te uz nju 

manje pomoćne građevine (garaže, drvarnice, spremišta i sl.) i/ili jedna manja građevina gospodarske-
obrtničke namjene ili poljoprivredno gospodarska građevina, ukoliko zadovoljavaju uvjete utvrđene ovim 
Prostornim planom. 

(2) Osim stambene namjene, u sklopu građevina stambene namjene omogućuje se i poslovna 
namjena, uključujući i prisustvo tihe i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije, uz uvjet da ne 
zagađuju zrak, ne uzrokuju povećanu buku ili prostori s izvorom buke jačine veće od 55 dB po danu i 45 dB 
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po noći (u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o zaštiti zraka) kao i 
djelatnosti koje ne privlače povećan promet teretnih vozila 

(3) Poslovna namjena iz stavka (2) ovog članka moguća je uz uvjet da je ukupna površina poslovnog 
prostora manja od ukupne površine stambenog prostora, tj. obavezna je pretežito stambena namjena. 

(4) U građevinama stambene namjene mogu se pružati ugostiteljske usluge, odnosno usluge 
smještaja u domaćinstvu prema »Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju 
ugostiteljske usluge u domaćinstvu. 

… … … 
Članak 28. 
(1) Izgradnja stambenih građevina moguća je unutar svih građevinskih područja naselja na području 

Grada Novi Vinodolski. 
(2) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za građevinske čestice u postojećim izgrađenim 

dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja za izgradnju 
slobodnostojećih građevina: 

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m2; 
- širina građevnih čestica mjerena na mjestu građevne linije u neizgrađenim dijelovima građevinskih 

područja naselja ne može biti manja od 16,0 m; 
- najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 100 m2; 
- najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 300 m2, 
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) određuje se 0,3; 
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 1,5; 
- najveći dopušteni broj etaža stambene građevine iznosi pet etaža (jedna podzemna etaža i četiri 

nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta nadzemna etaža potkrovlje maksimalne visine nadozida 1,50 m), 
najveće dopuštene visine 11,5 m, osim unutar dijela građevinskog područja NA11 naselja Novi Vinodolski 
(označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 "Građevinska područja" u mj.1:5000), gdje je 
moguća izgradnja stambenih građevina samo do visine 7,0 m, odnosno najviše četiri etaže (jedna podzemna 
etaža i tri nadzemne etaže uz uvjet da je treća nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida); 

Članak 29. 
(3) Građevine stambene namjene (obiteljske kuće i stambene građevine) moraju biti udaljene 

najmanje pola visine (h/2) od susjedne građevine ali ne manje od 4 metra od granice susjedne građevne 
čestice s otvorima, odnosno ne manje od 3 metra bez otvora, osim unutar povijesnih graditeljskih cjelina iz 
stavka (2) ovog članka. Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 
cm i dijelovi zida od staklene opeke. 

(4) Balkoni, terase i otvorena stubišta, na česticama građevina stambene namjene, ne mogu se graditi 
na udaljenosti manjoj od 4 metra od susjedne građevne čestice. 

… … … 
Članak 35. 
(1) Arhitektonsko oblikovanje građevina i to novih građevina kao i kod rekonstrukcije postojećih, 

oblikovanje fasada i krovišta, kao i upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom 
izgradnje postojećih građevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko žbukana 
obrada fasade, kamene crte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl, i dr.). 

(2) U izgrađenim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom preporučuje se korištenje 
građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu. 

(3) Odnos dužine pročelja prema visini pročelja mora, u pravilu, biti u korist dužine pročelja. 
(4) Otvori na građevinama moraju poštivati pravila proporcije karakteristične za arhitekturu 

primorskog podneblja, odnosno u brdskim naseljima moraju se poštivati pravila proporcija otvora postojećih 
građevina u naselju primjerenih brdskoj gradnji. 

(5) Krovišta građevina mogu biti ravna ili kosa. 
(6) Unutar dijela građevinskog područja naselja Novi Vinodolski NA11 koji je registriran kao povijesna 

graditeljska cjelina mogu se graditi isključivo kosa krovišta. 
(7) Ako se krovišta građevina unutar naselja na području priobalja grade kao kosa, moraju biti 

minimum dvostrešna, s nagibom krovnih ploha između 18° i 23°. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa 
kanalica crvene boje. Navedeni uvjeti iz ovog stavka ne odnose se na rekonstrukciju postojećih građevina sa 
ravnim krovom. 
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(8) Ako se krovišta građevina unutar naselja na području prijelaznih padina grade kao kosa, moraju 
biti minimum dvostrešna, s nagibom krovnih ploha između 18° i 23° sa pokrovom mediteran crijep ili kupa 
kanalica crvene boje ili sa nagibom krovnih ploha do 45° sa pokrovom crijep. U skladu sa zahtjevima 
arhitektonskog oblikovanja i klimatskoj zoni dozvoljeni su i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj 
arhitekturi naselja u skladu s kojim će se definirati i nagib krova. 

(9) Ako se krovišta građevina u naseljima na području brdskih predjela grade kao kosa, moraju biti 
minimum dvostrešna, pokrov mora biti crijep, s nagibom krovnih ploha do 45°. U skladu s zahtjevima 
arhitektonskog oblikovanja i klimatskoj zoni dozvoljeni su i drugi materijaliupotrebljavani u autohtonoj 
arhitekturi naselja u skladu s kojim će se definirati i nagib krova. 

(10) Izvan zona povijesnih graditeljskih cjelina moguća je u manjem dijelu izvedba upuštenih krovnih 
terasa, a prilikom osvjetljavanja potkrovnih prostorija dozvoljena je izgradnja krovnih prozora i krovnih kućica 
(najviše do 30% krovne plohe). Također je dozvoljeno korištenjepostavljanje “sunčanih” kolektora (njihova 
postava mora biti u okviru krovne plohe građevine) pri čemu mogu pokriti samo do 50% njezine površine. 

(11) Dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije 
(otvorena krovišta). 

(12) Na području cijelog Grada Novi Vinodolski zabranjuje se upotreba salonita za pokrivanje krovišta 
građevina. 

(13) Kamene fasade postojećih građevina moguće je obnavljati samo upotrebom kamena kao 
građevinskog materijala, bez mogućnosti žbukanja istih." 

Članak 36. 
(1) Prostor na građevnoj čestici građevine stambene namjene uređivat će se, u pravilu, na 

tradicionalan način uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz 
upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Preporuča se formiranje brajda i sadnja voćaka. 

(2) Nadstrešnice koje su otvorene minimalno sa dvije strane, pokrivene crijepom, ne uračunavaju se u 
izgrađenost, a odobrava se površina od 15,0 m2 po stanu ili jednoj samostalnoj uporabnoj cjelini. 

(3) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima 
naselja. Radi očuvanja izgleda padina na kosim građevinskim česticama, zabranjuje se gradnja podzida viših 
od 150 cm. Iznimno, ako nema opasnosti od narušavanja prirodnog izgleda ambijenta može se izvesti 
kaskadni način izgradnje sa najviše 3 kaskade visine po 150 cm ili 2 kaskade visine po 180 cm, uz obavezno 
ozelenjivanje horizontalnih terasa i podzida izgrađenih kao kameni zid ili obloženih kamenom. 

(4) U obalnim naseljima dio građevne čestice između regulacijskog i građevnog pravca u pravilu se 
hortikulturno uređuje kao travnjak ili cvjetnjak. 

(5) Neizgrađeni dio građevne čestice - najmanje je 50% uređen visokim i niskim zelenilom. Postojeće i 
planirano zelenilo mora biti prikazano u lokacijskoj, odnosno građevinskoj dozvoli. Šljunčane i popločene 
staze uračunavaju se u neizgrađeni dio građevne čestice. 

(6) Ulične ograde u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena, zelenila i 
metala, visine najviše 120 cm (mjereno od kote višeg terena). Upotreba montažnih ograda od prefabriciranog 
betona nije dopuštena. Ograde između građevinskih čestica ne mogu biti više od 1,50 metara (mjereno od 
kote višeg terena). Sve vrste ograda izvode se perforirano ili prozračno. Iznimno, u visini od najviše 90 cm 
ograda se izvodi kao puna ili čvrsta ograda i to uporabom kamena, betona, opeke i sličnog materijala, 
sukladno tipologiji gradnje susjednih građevina, a u preostaloj visini ograda se izvodi kao prozirna uporabom 
metala, živice i sličnog materijala. 

(8) Na građevnim česticama obiteljskih kuća, stambenih i vikend građevina potrebno je urediti 
prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada, ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje 
treba biti lako pristupačno s javne prometne površine ali vizualno ne jako izloženo mjesto. 

(9) Na građevnim česticama obiteljskih kuća, stambenih i vikend građevina mora se osigurati min. 1 
parkirališno mjesto po stanu, stambenoj odnosno samostalnoj uporabnoj cjelini sukladno članku 123. stavak 
(4) ovih Odredbi. 

(10) Odgovarajući prostor za smještaj i parkiranje vozila za potrebe obiteljskih kuća i 
stambenihgrađevina mora se predvidjeti na odnosnoj građevnoj čestici, kao parkirališno mjesto ili u garaži 
(koja može biti u sklopu građevine ili kao pomoćna građevina). 

Članak 121. 
(1) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca razvrstanih cesta državnih i županijskih ne može biti 

manja od 10,0 metara, od razvrstanih-lokalnih i nerazvrstanih cesta ne može biti manja od 4,0 metra (ali ne i 
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poljoprivrednih gospodarskih građevina s izvorima zagađenja i pčelinjaka čija udaljenost ne može biti manja 
od 15 metara u oba slučaja). Udaljenosti mogu biti i manje, ali isključivo za infrastrukturne građevine u 
funkciji prometnice, prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje cestama. 

… … … 
9. MJERE PROVEDBE PLANA 
9. 1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 
9.1.2. Prostorni planovi užeg područja 
Članak 185. 
(1) Prostornim planom određena su područja za koja se propisuje obveza izrade prostornih planova 

užih područja - urbanističkih planova uređenja: 
a) građevinska područja naselja (NA) 
- Urbanistički plan uređenja naselja Grabova (UPU2); 
- Urbanistički plan uređenja naselja Jakov Polje (UPU411); 
- Urbanistički plan uređenja naselja Jakov Polje (UPU412); 
- Urbanistički plan uređenja naselja Povile (UPU3): 
- Urbanistički plan uređenja naselja Klenovica (UPU42); 
… … … 
Članak 186. 
(1) Do donošenja urbanističkog plana uređenja iz članka 185 za građevinsko područje naselja (NA), 

unutar neizgrađenog neuređenog dijela građevinskog područja ne može se izdati akt za građenje nove 
građevine. Unutar izgrađenih dijelova, kao i neizgrađenih uređenih dijelova građevinskih područja naselja, 
može se izdati akt za građenje u skladu s uvjetima Prostornog plana." 

 
Ovim poglavljem obrađeni su dokumenti uređenja i korištenja prostora. U okviru njih navedeni su i 

temeljni principi izgradnje dijelova područja stambene namjene  i njegovog uređenja. Uvidom u dokumente 
prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru čiji je položaj u prostoru određen u važećim 
dokumentima prostornog uređenja, a posebno u odredbe za provođenje i kartografske prikaze, zaključuje se 
da je planirani zahvat izgradnje pristupne prometnice građevinama stambene namjene u naselju 
Klenovica s priključkom na županijsku cestu ŽC5109 u skladu s prostorno-planskim dokumentima. 

 

2.1.2. Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj  

Postojeći i planirani zahvati 

Lokacija zahvata nalazi se u naselju Klenovica, jugoistočnom dijelu Grada Novi Vinodolski. Prema 
prostornom planu uređenja grada Novi Vinodolski lokacija zahvata smještena je u obuhvatu neizgrađenog 
građevinskog područja naselja (prilog 4. list 1 i 7). U kontaktnom području lokacije zahvata, zapadno i južno 
nalazi se izgrađeni dio građevinskog područja naselja, dok se istočno i sjeverno nalazi neizgrađeni prostor 
iste namjene (prilog 4. list 1). 

Nadalje, prema PPUG lokacija zahvata nalazi se na prostoru za kojeg je predviđena izrada 
Urbanističkog plana uređenja naselja Klenovica oznake UPU42, a koji do sada nije donesen. Slijedom 
navedenog prilikom izdavanja akata za građenje na neizgrađenim uređenim dijelovima građevinskih područja 
naselja primjenjuju se uvjeti iz PPUG Novi Vinodolski prema članku 186. 

Prometna povezanost buduće stambene zone biti će omogućena izvedbom planiranog zahvat tj. 
izgradnjom pristupne prometnice i spajanjem na županijsku cestu ŽC5109 [Klenovica (D8) - Smokvica 
Krmpotska (D8/Ž5110)] koja se veže na državnu cestu DC8 [Brdce (GP Pasjak (granica RH/Slovenija)) - Matulji 
- Rijeka - Zadar - Split - Klek (GP Klek (granica RH/BiH)) - Imotica (GP Zaton Doli (granica RH/BiH)) - 
Dubrovnik - Pločice (GP Karasovići (granica RH/Crna Gora))]. 
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Uz jugozapadni rub obuhvata zahvata prolazi planirani kolektor otpadne vode koji se spaja na 
postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pomorskim ispustom. Neposredno zapadno prolazi 
povremeni vodotok Grabova Drežica (površinsko vodno tijelo Klenovička Dražetina) te povremeni vodotok 
Latica na udaljenosti od oko 90 m jugozapadno koji svoj tok završavaju ulijevanjem u more. 

Postojeći i planirani infrastrukturni objekti (vodovi elektroničke komunikacije, magistralni plinovod, 
elektroopskrbna i vodoopskrbna mreža te sustav za odvodnju otpadnih voda), definirani su projektnom 
dokumentacijom temeljem uvjeta javno pravnih tijela i pretežito su smješteni u koridoru planiranih 
prometnica. Prema tome za lokaciju zahvata se već u fazi projektiranja predvidjelo sve moguće datosti u 
prostoru u odnosu od postojeće i planirane zahvate kako bi se korištenjem planiranog zahvata što manje 
utjecalo na njih, a u dijelovima gdje će to eventualno biti potrebno iste se može prilagoditi novo nastalim 
datostima. 

Nikakvi drugi značajniji zahvati sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u bližoj 
okolici lokacije zahvata, a detaljni položaj lokacije zahvata u odnosu na postojeće i planirane zahvate prikazan 
je kroz ostale grafičke priloge 3. i 4. temeljem prostorno planske dokumentacije analizirane u poglavlju 2.1.1. 
Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja. 

Naselja i stanovništvo 
Lokacija zahvata pripada naselju Klenovica u Gradu Novi Vinodolski koji se nalazi u jugoistočnom 

dijelu Primorsko-goranske županije koja obuhvaća četrnaest gradova i dvadeset i dvije općine. Grad Novi 
Vinodolski graniči sa općinama Baška, Vrbnik, Vinodolska općina, Mrkopalj te gradom Crikvenicom u 
Primorsko-goranskoj županiji, te gradom Ogulinom, općinom Brinje i gradom Senj u Ličko-senjskoj županiji. 

Naselje Novi Vinodolski g. š. 45°07'43"N, g. d. 14°47'32"E; n. v. 33 m; u istoimenom Gradu 
Primorsko-goranske županije. Smješten na obali u Vinodolskom kanalu u Kvarnerskom zaljevu, u mikroregiji 
Vinodola Sjevernohrvatskoga primorja; 48 km jugoistočno od grada Rijeke; 3 336 st. (2021.), površina 9,50 
km2, prosj. gustoća naseljenosti 351 st./km2; 1471 domaćinstvo; žena 51,3%, muškaraca 48,7%; stanovništvo 
po dobi: u dubokoj starosti (mlado 23,6%, zrelo 54,9%, staro 21,5%). Do 1953. ime je Novi; dijelovi naselja su 
zaseoci: Lišanj, Poduplje i Pavlomir. Naselja u Gradu: Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji 
Zagon, Jakov Polje, Javoije, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice Luka Krmpotska, Novi Vinodolski, 
Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac.  

Grad ima: površinu 261,83 km2, 4 328 st. (2021.), prosječnu gustoću naseljenosti 17 st./km2; 1 906 
domaćinstava; žena 50,9%, muškaraca 49,1%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 22,8%, zrelo 
54,0%, staro 23,2%). Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, ribarstvo, brodogradnja, 
aluminijski proizvodi, obradba plastike, građevinarstvo, promet, turizam, trgovina, ugostiteljstvo i obrti. Nalazi 
se na križištu državne ceste DC8 [Brdce (GP Pasjak (granica RH/Slovenija)) - Matulji - Rijeka - Zadar - Split - 
Pelješac - Dubrovnik - Pločice (GP Karasovići (granica RH/Crna Gora))], županijskih cesta ŽC5094 [Novi 
Vinodolski (DC8) - Bater - Jasenak (ŽC5191)] i ŽC5064 [Križišće (D501) - Drivenik - Bribir - Novi Vinodolski 
(D8)] i nerazvrstane ceste. 

Naselje Klenovica g. š. 45°05'59"N, g. d. 14°50'32//E; n. v. 5 m; u Gradu Novom Vinodolskom; 272 st. 
(2021.), površina 4,46 km2, prosj. gustoća naseljenosti 61 st./km2; 130 domaćinstava; žena 43,5%, 
muškaraca56,5%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 13,1%, zrelo 32,6%, staro 54,3%). Do  1948. 
ime je Klenovica, od 1948. do 1991. Klenovica-Žrnovnica; 1869. zaselak je naselja Ledenice, od 1880. do 1900. 
postoje naselja Klenovnica i Žrnovnica Ledenička; dijelovi naselja su zaseoci: Cvitkovići, Kalanji, Miletići (1900. 
ime je Miletić Selo) i Portoteplo.  
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Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, ribarstvo, ribogojilište, turizam, 
trgovina, ugostiteljstvo i obrt. Nalazi se na križištu državne ceste DC8, te županijskih cesta ŽC5109 [Klenovica: 
D8 - D8] i ŽC5110 [Klenovica (D8) - Krivi Put - Prokike (D23)].  

Geološka, hidrogeološka i seizmološka obilježja 

Opis geoloških značajki lokacije zahvata obavljen je na temelju Osnovne geološke karte (OGK), List 
Crikvenica L33-122 (Crimant i sur. 1970). Prikaz geološke i tektonske građe razvidan je na grafičkom prilogu 
5. list 1, a lokacija zahvata je u potpunosti obuhvaćena donjokrednim naslagama vapnenci i breče s 
proslojcima dolomita (K1).  

U široj okolici lokacije zahvata osim navedenih naslaga prevladavaju vapnenci, dolomiti i politični 
vapnenci istočno te sjeverozapadno dolomiti s ulošcima vapnenaca te lapori, vapnenci, vapnene breče i 
konglomerati. Sedimenti donje krede predstavljeni su brečama i vapnenim brečama sastavljenim od kršja, 
uglavnom sivog vapnenca. Većina uložaka varira 3-10 cm, vezivo je vapneno, često smeđe obojeno, sa 97-
98% vapnenca. Vapnenci su uloženi kao leće unutar breče. Boja im je siva do sivosmeđa. Redovno su dobro 
uslojeni, a debljina slojeva varira od 2-60 cm. Sadržaj CaCO3 kreće se od 98-99%. Debljina donjokrednih 
naslaga iznosi do 1 200 m. 

Hidrogeološka obilježja 

Na širem predmetnom području nalazi se tipičan krški prostor kojega tvori krajolik specifičnih 
površinskih i podzemnih krških oblika. Karakteristike krškog područja Dinarida su velika količina padalina na 
području, niska retencijska sposobnost krškog podzemlja i brzi podzemni tokovi, pojave velikih krških izvora, 
višestruko izviranje i poniranje vode u istom vodnom tijelu podzemne vode, visok stupanj prirodne ranjivosti 
vodonosnika zbog nedostatka pokrovnih naslaga i značajan utjecaj mora na slatkovodne sustave u obalnom 
području i na otocima.  

Specifičnost krških vodonosnika je pukotinsko-kavernozna poroznost, velike brzine podzemnih tokova, 
zonalna razvodnica između slivova ili cjelina podzemne vode, velike amplitude istjecanja na krškim izvorima i 
dubina do podzemne vode, brzi pronos onečišćivača, a najveći dio cjelina podzemnih voda je bez pokrovnih 
naslaga koje mogu smanjiti pronos onečišćenja u podzemlje. Glavna hidrogeološka značajka vapnenačkih 
naslaga tipična je za krško područje, oborinske vode vrlo brzo poniru u podzemlje, cirkuliraju ili najčešće teku 
koncentriranim tokom kroz kavernozne provodnike vode i gubi se prema moru kao konačan recipijent za sve 
vode iz priobalnog dijela. Područje Novog Vinodolskog ima relativno slabo razvijenu površinsku hidrografsku 
mrežu, što je ponajprije posljedica propusne geološke podloge najvećeg dijela tog prostora. 

Seizmološka obilježja 

Prema seizmološkoj karti (Kuk, 1987) s povratnim razdobljem od 50 godina metodom Medvedeva, 
na lokaciji zahvata može se očekivati potres od VI° prema MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) skali, dok je 
seizmičnost po MCS  skali VIII° za povratni  period od 100, 200 i 500 godina.  

S portala Karte potresnih područja Republike Hrvatske (gfz.hr) za lokaciju zahvata (geografska dužina 
λ=14°50'52" i geografska širina ϕ=45°6'14") očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih ubrzanja tla tipa A (agR) 
za povratna razdoblja od Tp = 95, 225 i 475 godina izraženih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 
m/s2), Tp =  95 godina: agR = 0,132 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VIII° 
MCS), Tp =  225 godina: agR = 0,188 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VIII° 
MCS), odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,260 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = 
IX° MCS). 

http://seizkarta.gfz.hr/hazmap/karta.php
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Geološka baština  
U zoni izravnog i neizravnog utjecaja lokacije zahvata nema evidentiranih zaštićenih elemenata 

geološke baštine. Najbliže lokaciji zahvata nalaze se zaštićena područja u kategoriji geološki spomenik prirode 
Visibaba - soliterna stijena na području Grada Ogulina 28,5 km sjeveroistočno i geološki spomenik prirode 
špilja Lokvarka u Lokvama na udaljenosti od 29,5 km sjeverno od lokacije zahvata. 

Bioraznolikost (staništa, biljni i životinjski svijet) 
Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. (pristup podacima web portal Informacijskog 

sustava zaštite prirode http://www.bioportal.hr/gis od 09.11.2024. - prilog 7. list 1_1) lokacija zahvata nalazi se 
na staništu oznake E šume i A22/E povremeni vodotoci/šume. Osim navedenog staništa u okolici lokacije 
zahvata nalaze se izgrađena i industrijska staništa, istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske 
zone te ilirsko-jadranska, primorska točila. 

Prema Karti staništa RH 2004. za predmetno područje planiranog zahvata (prilog 7. list 1_2) lokacija 
zahvata u cijelosti zauzima stanište oznake C35/E35 submediteranski i epimediteranski suhi 
travnjaci/primorske termofilne šume i šikare medunca koje prevladaju sjeverno, istočno i južno od zahvata, 
dok zapadno prevladavaju aktivna i urbanizirana seoska područja te ostale urbane površine. Neposredno 
sjeverozapadno i južno na udaljenosti od oko 20 m od čestice nalazi se stanište A221 povremeni vodotoci. 

Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21, 101/22) na lokaciji zahvata 
utvrđeno je postojanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj (nacionalna klasifikacija 
staništa - NKS), stanište oznake E šume, tj. stanište E35 primorske, termofilne šume i šikare medunca nalaze 
se na lokaciji zahvata te u njenom širem okruženju. 

Na području grada Novi Vinodolski 76,7% prostora grada zauzimaju šume u kojima se nalaze brojne 
životinjske i biljne zajednice. S obzirom na specifičnosti prostora na priobalnom području nalaze se zajednice 
hrasta medunca i bijelog graba, mješovite šume medunca i crnog graba te šume crnog graba s jesenskom 
šašikom. Na prijelaznom i gorskom području prisutne su bukove šume s jesenskom šašikom, šumu bukve i 
jele, zajednice jele na kamenim blokovima te bujne travnate livade. Od travnjačkih zajednica u okolici 
najrašireniji je travnjak kršina i mlječike (As. Euphorbio nicaeensis-Chrysopogonetum, H-ić (1956.) 1958.). 
Ostale zajednice prisutne su pašnjak sunovrata i čepljeza (As. Narcisso-Asphodeletum microcarpi, Šegulja, 
1969.) na pašnjak šaša crljenike i žute krške zečine (As. CariciCentauretum rupestris, Horvat 1931.) i druge. 

Šire područje lokacije zahvata zoogeografski pripada mediteranskom podpodručju palearktičke regije 
gdje se izmjenjuju staništa kultiviranih površina, travnjaka, degradacijski stadiji šuma hrasta medunca, 
kamenjara i kamenjarske livade do udaljenih manjih sastojina prave šume. Kontaktno područje lokacije 
zahvata nastanjuju tipični predstavnici mediteranske faune. 

Lokacija zahvata smještena je na površinama čija je namjena sukladno PPUG naznačena kao 
neizgrađeno građevinsko područje naselja. Uže područje lokacije zahvata pretežito je uređeno u 
građevinskom smislu i pripremljeno privođenju planiranoj namjeni (koristiti će se primarno kao građevinsko 
područje naselja) gdje je postojeća zatečena vegetacija šikare i makije prethodno uklonjena.  

Zbog antropogenog utjecaja i stalne prisutnosti ljudi i ljudske aktivnosti u okolici lokacije zahvata, 
broj životinjskih vrsta je značajno prorijeđen. Zadržano je određeno doprirodne neizgrađeno područje čiju 
faunu pretežno čine poljske vrste, a šikare koje su opstale između rijetkih građevinskim površina predstavljaju 
zaklon manjim životinjama i pticama koje grade gnijezda na drveću i grmlju.  
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Gospodarske djelatnosti 

Šume i šumarstvo 

Na području grada Novog Vinodolskog šumsko zemljište zauzima površinu od 20 331,56 ha što čini 
76,70% prostora grada. Najvećim dijelom šumskih površinama gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma 
Podružnica Senj, Šumarija Crikvenica. Lokacija zahvata smještena je izvan šumskih površina, u obuhvatu 
Gospodarske jedinice Drinak (930). Gospodarska jedinica Drinak nalazi se na obroncima Velike Kapele koji se 
spuštaju do mora, a najviša točka je Mali Lipnik 887 m. Reljef Jedinice je dosta jednoličan, nema mnogo 
izlomljenih kamenih naslaga, već postoje više manje blagi prelazi sinklinala i antiklinala, osim nekoliko draga 
koje se pružaju okomito na smjer morske obale (Tomišina draga, Bukova draga, Vukelić draga i Vodna draga). 

Gospodarska jedinica Drinak rasprostire se na površini 4 955,69 ha, od čega je 3 674,22 obraslo, a 
šume prema namjeni se dijele na zaštitne šume i za ostale potrebe gospodarenja. Najbliže lokaciji zahvata 
locirani je odjel državne šume broj 92b GJ Drinak udaljen oko 190 m istočno, dok se najbliži odjel privatne 
šume broj 35a GJ Novi Vinodolski nalazi na udaljenosti od 1,5 km jugozapadno. 

  
Slika 2.1.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na gospodarske (zeleno) i privatne (ljubičasto) šume 

Lovišta i lovstvo 

Lokacija zahvata nalazi se u obuhvatu državnog otvorenog lovišta VIII/9 - Krmpote-Ledenice. Pripada 
lovištima brdskog tipa, a obuhvaća jugozapadni dio Velike Kapele na području Grada Novog Vinodolskog. 
Lov je moguć od morske razine pa sve do kote 850 m. Lovište je ukupne površine 7 003 ha. Lovištem 
gospodari Lovačka udruga Gradina, Novi Vinodolski. U lovištu se prema mogućnostima staništa može 
okvirno uzgajati broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu: srna obična 132 grla, svinja divlja 48 grla, jelen 
obični 58 grla, muflon 92 grla i smeđi medvjed 10 grla. 

Tla i poljodjelstvo 

Poljoprivredno zemljište čini svega 2,36% ukupne površine Grada (624,78 ha). Lokacija zahvata je 
smještena u jugoistočnom dijelu grada Novi Vinodolski terenu koji se izdiže u smjeru zapad-istok i s visinama 
od oko 22 - 42 m. Prema Namjenskoj pedološkoj karti (Bogunović i dr. 1996) na lokaciji zahvata i njenoj užoj 
okolici istočno i južno rasprostranjena je kategorija tla s oznakom 57 smeđe na vapnencu. Ova tla su trajno 
nepogodno za obradu zbog stjenovitosti, nagiba terena, dok su niske osjetljivosti na kemijska onečišćenja 
(prilog 6. list 1), a ostale jedinice tla u okolici zahvata prikazane su tablicom 2.1.2.1.  
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Tablica 2.1.2.1. Tipovi tla na lokaciji zahvata i njenoj okolici prema tumaču Namjenske pedološke karte 

 
Kartirane jedinice tla 

Broj Sastav i struktura Obilježja Dominantna Ostale jedinice tla 

na
 lo

ka
ci

ji 

57 smeđe na 
vapnencu 

crvenica tipična i lesivirana, crnica 
vapnenačko dolomitna, rendzina na 
trošini vapnenca, lesivirano na 
vapnencu, kamenjar, rigolano 

- trajno nepogodno za obradu  
- stjenovitost veća od 50% stijena 
- nagib terena veći od 15 i/ili 30 % 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

na
 š

ire
m

 p
od

ru
čj

u 
za

hv
at

a 
 

31 
antropogena 
flišnih i krških 
sinlinala i koluvija 

renzina na flišu (laporu), sirozem 
silikatno karbonatni, močvarno 
glejno, pseudoglej obrončani, koluvij 

- tla trajno nepogodna za obradu 
- nagib terena veći od 15% 
- skeletnost < 50% skeleta 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

49 rendzina na trošini 
vapnenca 

smeđe tlo na vapnencu, crnica 
vapnenačko dolomitna, crvenica, 
kamenjar 

- tla trajno nepogodna za obradu 
- nagib terena veći od 15% 
- skeletnost < 50% skeleta 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

56 smeđe na 
vapnencu 

crnica vapnenačko dolomitna, 
rendzina, lesivirano na vapnencu, 
crvenica, rigolana tla krška, eutrično 
smeđe, sirozem na laporu 

- tla trajno nepogodna za obradu 
- stjenovitost > 50% stijena 
- nagib terena veći od 15% 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

61 crnica vapnenačko 
dolomitna 

smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, 
rendzina na trošini vapnenca, 
lesivirano na vapnencu i dolomitu 

- trajno nepogodno za obradu  
- stjenovitost veća od 50% stijena 
- nagib terena veći od 15 i/ili 30 % 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu ima humusni ili antropogeni (Ap) horizont koji leži iznad glinenog 
kambičnog (B)rz horizonta, stvorenom na vapnencima i dolomitima. Sadržaj humusa varira od (2,5-12,0%), a 
u vezi s tim i boja od tamno crne do tamno crvenkasto smeđe. Struktura je zrnasta i sitno mrvičasta do 
poliedrična dobro izražena i stabilna. Kambični horizont je smeđe i crvenkasto smeđe boje i jako glinovit 
(sadrži preko 45% čestica frakcije gline), a zbog jako dobro izražene i stabilne sitno poliedrične strukture 
povoljnih je vodno-fizikalnih svojstava. Smeđa tla su pretežito plitka i stoga, kao i zbog visoke stjenovitosti 
niskog su proizvodnog potencijala. Smeđe tlo stvoreno “in situ” je bezkarbonatno, dok smeđa tla nastala 
koluvijacijom su jako skeletna (skelet nije sortiran) i karbonatna i u pravilu sadrže više humusa od tipičnih 
smeđih tala. Gledano sa proizvodno-ekološkog aspekta ključni limitirajući faktori su dubina tla i stjenovitost 
površine, a kod koluvijalnih varijeteta i sadržaj skeleta. 

Hidrološka obilježja 

Slivna područja na teritoriju R Hrvatske određena su temeljem Pravilnika o granicama područja 
podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13), prema čemu je područje predmetnog zahvata smješteno 
u jadranskom vodnom području, u sektoru E u području malog sliva 23. "Kvarnersko primorje i otoci" koji 
obuhvaća dio Primorsko-goranske županije i Grad Novi Vinodolski. 

Područje Novog Vinodolskog ima relativno slabo razvijenu površinsku hidrografsku mrežu, što je 
prvenstveno posljedica propusne geološke podloge najvećeg dijela tog prostora. Mogu se izdvojiti sljedeći 
tokovi (uglavnom povremeni): Suha Ričina, tok u Malom polju, Rov ledenički, tok u uvali Klenovice i Dražetina 
Krmpotska. Najbliže lokaciji zahvata, neposredno uz sjeverozapadnu granicu obuhvata zahvata nalazi se 
povremeni bujični vodotok Grabova Dražica te povremeni vodotok Latica na udaljenosti od oko 90 m 
jugozapadno koji svoj tok završavaju ulijevanjem u more u uvali Klenovica, a navedeni vodotoci imenovani 
prema lokalnim toponimima dio su površinskog vodnog tijela Klenovička Dražetina (nizinske vrlo male 
povremene tekućice, koje utječu u more, ili poniru - klasifikacijski sustav u razvoju).  
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Arheološka baština i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Na području naselja Klenovica ne nalaze se zaštićena kulturna dobra, dok su na području grada Novi 
Vinodolski utvrđena zaštićena kulturna dobra, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 
69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 
171/21, 114/22), koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Na predmetnom području 
utvrđena je i evidentirana kulturna baština kroz PPUG Novi Vinodolski, koja je kao takva unesena u važeću 
prostorno-plansku dokumentaciju (prilog 4. list 4). U Gradu Novi Vinodolski prema Registru kulturnih dobara 
nalaze se dva zaštićena kulturna dobra: 

- arheološko nalazište: arheološki ostatci utvrde Lopar (Z-6858), olupina njemačkog ratnog broda "TA 
45" (Z-15), ruševine staroga grada Ledenica (Z-6979), 

- kulturno-povijesna cjelina: kulturno povijesna urbanistička cjelina Novi Vinodolski (Z-5087), 

- vojne i obrambene građevine: Frankopanski kaštel s kulom Kvadrac (Z-840), 

- sakralne građevine: Crkva sv. Marina s arheološkim nalazištem na otočiću Sveti Marin (Z-6742), 
Župna crkva sv. Filipa i Jakova sa zvonikom (P-6156). 

Na udaljenosti od 2,2 km sjeverozapadno od lokacije zahvata nalaze se najbliže smještena 
evidentirana kulturna dobra u kategoriji sakralna građevina Povile i pomorski arheološki pojedinačni lokalitet 
Povile. Sva zaštićena i evidentirana kulturna dobra nalaze se na udaljenostima većim od 2 km od lokacije 
zahvata, dakle izvan zone izravnih i neizravnih utjecaja. 

Krajobrazna obilježja 

Prema Krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja izrađenoj za potrebe 
Strategije prostornog uređenja Hrvatske (Bralić, 1995) promatrana lokacija zahvata smještena je unutar 
krajobrazne jedinice kvarnersko-velebitski prostor. Temeljna makro-obilježja ovog prostora su krupni korpusi 
kvarnerskih otoka i naglašen planinski okvir od Učke do Velebita. Istočne su strane prvog niza otoka, zbog 
bure i posolice, gotovo bez vegetacije, a velebitsku primorsku padinu također karakterizira kamenjar. 
Zapadne su otočne obale, naprotiv, često zelene i šumovite. 

Spomenuti planinski okvir omogućuje jedinstvene i sveobuhvatne vizure; jednako su impresivni i 
pogledi s mora na taj okvir, posebno njegov velebitski dio. Identitet tog krajobraza općenito ugrožava 
neplanska gradnja duž obalnih linija i narušena fizionomija starih naselja te degradiran šumski pokrov. 

Glavnu karakteristiku reljefa područja grada Novi Vinodolski čine priobalno područje, prijelazne 
padine i gorsko planinsko područje. Visinska razlika između pojedinih dijelova reljefa ima značajan utjecaj na 
klimu i klimatske uvjete u pojedinim dijelovima prostora. Tako se nadmorska visina kreće od 0 do 1375 m 
n.v., koliko iznosi visina najvišeg vrha Javornice. 

Karakteristike reljefa imale su znatnog utjecaja na korištenje prostora. U pravilu se odnosi na namjene 
površina koje se koriste za različite poljoprivredne aktivnosti, šumarstvo, izgradnju naselja, te prometnu i 
infrastrukturnu povezanost gospodarskih i stambenih naselja. Uvjetovanosti proizašle iz reljefa, pedoloških i 
klimatskih karakteristika određuju vegetacijsku sliku na ovom raznolikom prostoru (priobalje, prijelazne 
padine i brdska područja). Područja s bogatom vegetacijom i prirodnim ljepotama zakonski su zaštićena i 
proglašena strogim rezervatom prirode (Kapela). 
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Prema klasifikaciji EUNIS lokacija zahvata smještena svojim većim dijelom na području klase F5 
makija, drvenasti matoral i termo-mediteransko grmlje, odnosno CLC (Corine Land Cover) oznaka 
mediteranska grmolika vegetacije (sklerofilna) (slika 2.1.2.2). U okolici lokacije zahvata osim navedene klase 
prevladavaju nepovezana gradska područja, sukcesije šuma (zemljišta u zarastanju te prirodni travnjaci. 

    
Slika 2.1.2.2. Tipologija krajobraza kartiranje i procjena ekosustava 

Razina buke 

Lokacija zahvata nalazi se u sklopu građevinskog područja naselja stambene namjene koju 
predstavljaju neplodne površine koje uz gospodarske i stambene objekte prevladavaju i u okolici lokacije 
zahvata. Dominanti izvor buke na predmetnom području predstavlja lokalni promet kroz naselja po 
prometnicama županijske ceste ŽC5109 i državne ceste DC8.  

U skladu s odredbama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora 
buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21), lokacija zahvata se može kategorizirati kao Zona 2. - Zona 
namijenjena stalnom stanovanju i/ili boravku, tiha područja unutar naseljenog područja s najvišom 
dopuštenom ekvivalentnom razinom buke prema tablici 1. navedenog pravilnika za Lday = Levening = 55 dB(A) i 
za Lnight = 40 dB(A). 

Kvaliteta zraka 

Prema članku 5. Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 
teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), lokacije zahvata nalaze se u zoni s oznakom HR 3 Lika, Gorski kotar i 
P. Razine onečišćenosti zraka, određene prema donjim i gornjim pragovima procjene za onečišćujuće tvari s 
obzirom na zaštitu zdravlja ljudi te s obzirom na zaštitu vegetacije. Za lokacije zahvata razine onečišćenosti 
zraka u zoni HR 1 određene su tablicama 2.1.2.2. i 2.1.2.3.  
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Tablica 2.1.2.2. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

Oznaka zone  
i aglomeracije 

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 
benzo(a) 

piren 

Pb, As, 
Cd, Ni CO O3 Hg 

HR 1 < DPP < GPP < GPP < DPP < DPP < DPP > CV < GV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV - granična vrijednost 

 

Tablica 2.1.2.3. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu vegetacije 

Oznaka zone Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 
SO2 NOx AOT40 parametar 

HR 1 < DPP < GPP > CV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar 

 
Praćenje kvalitete zraka je sustavno mjerenje ili procjenjivanje razine onečišćenosti prema 

prostornom i vremenskom rasporedu. Prema Izvješću o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike 
Hrvatske za 2021. godinu (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,  veljača 2023.), predmetno područje 
smješteno je unutar zone HR 3 Lika, Gorski kotar i Primorje, koja obuhvaća područje Ličko-senjske, 
Karlovačke i Primorsko-goranske županije izuzimajući aglomeraciju Rijeka. 

Procjenjivanje razine onečišćenosti zraka se uz mjerenja na stalnim mjernim mjestima provodi i 
metodom objektivne procjene. Smatra se da podaci iz izvješća nisu objektivni za ocjenu stanja kvalitete zraka, 
ali mogu poslužiti kao relativni pokazatelj stanja zraka na širem području. U zoni HR 3 tijekom 2021. godine 
zrak je bio I. kategorije s obzirom na dušikov dioksid (NO2), ozon (O3) i lebdeće čestice (PM2,5 i PM10). U istoj 
zoni ugljikov monoksid (CO), sumporov dioksid (SO2) i benzen ocjenjeni su objektivnom procjenom i njihove 
vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 
77/20). 

Klimatska obilježja 

Klimatska obilježja na području Grada Novi Vinodolski temeljena su na podacima meteoroloških 
značajki i podacima klimatološke postaje (glavna i automatska meteorološka) Senj (φ=44°59' N i λ=14°54' E; 
h= 26m) koja pokriva predmetno područje. Klima sjeveroistočnog dijela Hrvatske u kojem se nalazi i šire 
predmetno područje ima obilježja umjereno tople sredozemne kišne klime.  

Klimu karakteriziraju suha i vruća ljeta sa srednjom mjesečnom temperaturom iznad 22 °C. Prosječna 
temperatura zraka u zimskim mjesecima kreće se oko 10 °C, dok u ljetnim mjesecima na prelazi 27 do 29 °C. 
Tako je srednja godišnja temperatura 13,1 °C, između izoterma 14 i 10 °C. Zimsko kišno razdoblje široko je 
raspoređeno sa zimskim maksimumom listopad - studeni, te na proljetno razdoblje travanj - lipanj. Srednja 
godišnja količina padalina je od 1 250 mm do 2 000 mm, a nadmorska visina do koje se prostire ova klima je 
cca 700 m n.v. To je granica između brdskog višeg submediteranskog i niskog gorskog orografskog područja 
i bioklimata. 

Tablica 2.1.2.4. Srednje mjesečne i godišnje temperature zraka u °C - meteorološka postaja Senj 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godišnja 

6,2 6,8 9,6 13,5 18,0 22,1 24,7 24,4 20,3 15,7 11,2 7,6 15,0 
 
Tablica 2.1.2.5. Srednje mjesečne i godišnje količine oborina u mm - meteorološka postaja Senj 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godišnja 

95,0 92,5 85,4 94,9 92,2 82,4 65,7 91,4 139,3 148,3 165,4 124,2 106,4 
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Prema podacima sa, zahvatu najbliže, meteorološke postaje (Senj), srednja godišnja temperatura 
iznosi 15°C. Najhladniji mjesec u godini je siječanj, a najtopliji su srpanj i kolovoz. Najviša temperatura 
izmjerena je u srpnju 2015. godine (39,7°C), a najniža u siječnju 1963. godine (-11,8°C). Prosječna godišnja 
količina padalina iznosi 106,4 mm/m2.  

Očekivane i utvrđene klimatske promjene (globalne i na razini Republike Hrvatske) 

Prema izvješću o promjeni klime AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 (Intergovernmental 
Panel on Climate Change - IPCC) u svim emisijskim scenarijima predviđa se porast temperature zraka tijekom 
21. stoljeća. Vrlo je vjerojatno da će se toplotni valovi pojavljivati češće i trajati duže, dok će ekstremne 
količine oborina postati intenzivnije i učestalije u mnogim regijama. Oceani će se i dalje zagrijavati i 
zakiseljavati, a globalna razina mora će porasti.  

Prema navedenom izvješću općenito se na svjetskoj razini očekuje povećanje temperature u rasponu 
od 0,3 - 0,7°C za razdoblje 2016. - 2035. godine, što je u relaciji s povećanjem temperature u razdoblju 1986 - 
2005. godine. Predviđeno povećanje globalne srednje temperature zraka do kraja 21. stoljeća (2081. - 2100.) 
kreće se od 0,3 - 1,7°C za scenarij uz ublažavanja klimatskih promjena, 1,1 - 3,1°C za scenarij bez dodatnih 
napora za ograničavanje emisija, te povećanje temperature od 2,6 - 4,8°C za scenarij s vrlo visokim emisijama 
stakleničkih plinova. Slijedom povećanja temperature, tijekom 21. stoljeća predviđa se intenzivniji porast 
razine mora u odnosu na prethodno razdoblje (1971 - 2000).  

Uz scenarij ublažavanja klimatskih promjena predviđa se porast razine mora u rasponu od 0,26 - 0,55 
m za razdoblje 2081. - 2100., te porast od 0,45 - 0,82 m za scenarij s vrlo visokim emisijama stakleničkih 
plinova. Porast razine mora ne će biti ujednačen u svim regijama, a do kraja 21. stoljeća vrlo je vjerojatno da 
će se razina mora povećati na više od oko 95% površine oceana. 

U nastavku su navedena godišnja i sezonska odstupanja za temperature i oborine u razdoblju 2004. - 
2018. god. u odnosu na razdoblje od 1961. - 1990.  te odstupanja navedenih parametara u razdoblju 2019. - 
2021. god. u odnosu na razdoblje od 1981. - 2010. (tablica 2.1.2.6.), a tijekom predmetnog razdoblja 
zabilježena su i ekstremna klimatska odstupanja (izvor: DHMZ, Praćenje i ocjena klime u razdoblju 2004. - 
2021). Ekstremne klimatske prilike kao što su toplinski i hladni valovi te ekstremno sušna i vlažna razdoblja od 
osobite su važnosti jer znatno utječu na ljude i gospodarstvo.  

 
Tablica 2.1.2.6. Godišnja i sezonska odstupanja temperature i oborina za područje lokacije zahvata 

percentil 

godina praćenja 

odstupanje srednje godišnje 
temperature zraka (°C) od 

višegodišnjeg prosjeka 

Godišnje količine oborine (%) 
višegodišnjeg prosjeka 

u odnosu na normalu 1961. - 1990. 
2004. 75 - 91 toplo 75 - 91 kišno 
2005. 25 - 75 normalno 25 - 75 normalno 
2006. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 
2007. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2008. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2009. > 98 ekstremno toplo 2 - 9 vrlo sušno 
2010. 75 - 91 toplo 75 - 91 kišno 
2011. > 98 ekstremno toplo 9-25 sušno 
2012. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2013. > 98 ekstremno toplo 91 - 98 vrlo kišno 
2014. > 98 ekstremno toplo 75 - 91 kišno 
2015. > 98 ekstremno toplo 9-25 sušno 
2016. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2017. > 98 ekstremno toplo 75 - 91 kišno 
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2018. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
 u odnosu na normalu 1981. - 2010. 

2019. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 
2020. 91 - 98 vrlo toplo 75 - 91 kišno 
2021. 75 - 91 toplo 25 - 75 normalno 

 
Jednako tako prikazani su i podaci za klimatske promjene u budućoj klimi za dva 30-godišnja 

razdoblja od 2011. - 2040. te 2041. - 2070., a prema istima procijenjen je utjecaj klimatskih promjena 
(temperature i oborina) na planirani zahvat na lokaciji zahvata. Sadašnja ili referentna klima obrađena je za 
razdoblje od 1971. do 2000. godine.  Promjena klimatskih varijabli u budućoj klimi u odnosu na referentnu 
klimu dobivena je simulacijama klime regionalnim klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju 
analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja (Izvor: Rezultati hrvatskog modeliranja  na sustav HPC Velebit): 

1. Razdoblje od 2011. - 2040. - neposredna budućnost od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih 
informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  

2. Razdoblje od 2041. - 2070. godine - klima sredine 21. stoljeća. stoljeća u kojem je prema A2 
scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih 
promjena jači. 

Osnovni rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit prikazani su na prostornoj rezoluciji 
od 12,5 km prikazani su u nastavku (izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC 
VELEbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km). 

Projicirane promjene temperature zraka  

Analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se povećava u svim 
sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine, projekcije ukazuju na moguće zagrijavanje u 
zimi, proljeću i jeseni od 1 do 1,3°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 1,5 do 1,7°C. Za razdoblje 2041.-2070. 
godine isti scenarij, zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni iznosi od 1,7 do 2°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske 
od 2,4 do 2,6°C. S 

Srednja godišnja temperatura zraka paralelno raste sa povećanjem maksimalnih temperatura zraka. 
Za razdoblje 2011.-2040. godine očekivano je povećanje srednje godišnje temperature od 1,9°C, dok se na 
širem području lokacije zahvata očekivani porast srednje temperature zraka kreće od 1,2°C do 1,4°C. Za 
razdoblje 2041.-2070. godine projekcije ukazuju na mogućnost povećanja srednje temperature za 2,6°C, dok 
se na širem području lokacije zahvata očekivani porast srednje temperature zraka kreće se od 1,9°C do 2,6°C.  

Projicirane promjene oborine 
Za razdoblje 2011.-2040. godine projekcije simulacija oborina ukazuju na: 

- moguće povećanje ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području Hrvatske (do 5% u 
središnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleđu obale te čak do 20% u nekim dijelovima obalnog 
područja); 

- tijekom proljeća promjene u rasponu od -5% do 5%; 

- izraženo smanjenje ukupne količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj: u većem dijelu Hrvatske od -20 
% do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5% do 0% na južnom Jadranu; 

- tijekom jeseni promjene u rasponu od -5% do 5% osim na području juga Hrvatske gdje ovdje 
analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10% do -5% 
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Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone 
kao i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje količina 
oborine u različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske.  

Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj količini oborine u rasponu od -5 do 5% za oba 
buduća razdoblja te za oba scenarija.  

Dodatno, za područje Jadranskog mora te dijela obalnog područja, promjene na godišnjoj razini 
ukazuju na mogućnost porasta količine oborine u iznosu od 5 do 10%. Na širem području lokacije zahvata 
očekivane promjene u ukupnoj količini oborine za razdoblje 2011.-2040. kreću se između 5 i 0% za oba 
scenarija i za oba razdoblja. 

Projicirane brzine vjetra 

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla daju mogućnost uglavnom blagog porasta na 
području Hrvatske, maksimalno od 3 do 4%.  Na srednjoj godišnjoj razini, projekcije za oba razdoblja i oba 
scenarija ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1% do 3% ovisno o dijelu Hrvatske. 

 
Iako postoji još mnoštvo nepoznanica vezanih za učinke klimatskih promjena i stupnja ranjivosti 

pojedinih sektora, jasno je da klimatske promjene mogu imati utjecaj na široki opseg ljudskih djelatnosti i 
gotovo sve sastavnice okoliša. Republika Hrvatska već je duže vrijeme izložena negativnim učincima 
klimatskih promjena koje rezultiraju, među ostalim, i značajnim ekonomskim gubicima.  

Najbolji način djelovanja je prilagodba klimatskim promjenama što podrazumijeva poduzimanje 
određenog skupa aktivnosti s ciljem smanjenja ranjivosti prirodnih i društvenih sustava na klimatske 
promjene, povećanja njihove sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena, ali i iskorištavanja 
potencijalnih pozitivnih učinaka koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena. 

Svjetlosno onečišćenje 

Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19), svjetlosno onečišćenje je promjena 
razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti koja 
štetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, neposrednog ili posrednog 
zračenja svjetlosti prema nebu, ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast 
biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i 
nepotrebno troši energiju te narušava sliku noćnog krajobraza. 

Pojava svjetlosnog onečišćenja općenito je najprisutnija u urbanim područjima, a u Hrvatskoj naročito 
oko većih gradova kao što su Zagreb i okolica, Rijeka, Split i Osijek. Prema GIS portalu Light pollution map, 
svjetlosno onečišćenje (magnituda po prostornom kutu na sekundu na kvadrat) na lokaciji zahvata iznosi 
20,99 mag./arc sec2, Brightness 0,434 mcd/m2 (slika 2.1.2.3). 

Najveći intenzitet svjetlosnog onečišćenja na širem predmetnom području prisutan je iz naselja u 
okruženju tj. na području grada Novi vinodolski. Na području lokacije zahvata prisutno je umjereno svjetlosno 
onečišćenje budući da se lokacija nalazi u neposrednoj blizini građevinskog područja naselja i gospodarskih 
građevina i u blizini prometnica. Na užem području lokacije zahvata nema prisutne rasvjete građevina i ne 
postoji značajan izvor svjetlosnog onečišćenja. Na području lokacije zahvata svjetlosno onečišćenje sukladno 
skali tamnog neba po Bortle-u pripada klasi 4 prijelaz ruralno / suburbano, odnosno prisutno svjetlosno 
onečišćenje je karakteristično za suburbana područja pri čemu su noću razvidni veliki objekti. 
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Slika 2.1.2.3. Svjetlosno onečišćenje na širem području lokacije zahvata 

 
Prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20), područje Republike Hrvatske dijeli se na zone rasvijetljenosti 
zavisno od sadržaja i aktivnosti koje se u tom prostoru nalaze. S obzirom na definiranu klasifikaciju, lokacija 
zahvata se svrstava u zonu E1 područja tamnog krajolika (ruralna i urbana područja i područja s ograničenom 
noćnom aktivnosti) dok je s obzirom na namjenu prostora isti moguće svrstati u zonu E2 područja niske 
ambijentalne rasvijetljenosti (građevinska područja naselja, rezidencijalne zone). 

 

2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja s rizikom od poplava 
Podzemne vode i crpilišta 

Lokacija zahvata smještena u izvan zona sanitarne zaštite izvorišta, dok se III. zona sanitarne zaštite 
izvorišta Novljanska Žrnovica nalazi na udaljenosti od 450 m sjeveroistočno, II. zona sanitarne zaštite izvorišta 
Novljanska Žrnovica 970 m sjeverno i II. zona sanitarne zaštite izvorišta Novljanska Žrnovica, Drinak-Dubrava 
na udaljenosti od 1,64 km jugoistočno. 

Osjetljiva i ranjiva vodna područja 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i 
vodnoga okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 
66/19, 84/21, 47/23) i posebnih propisa. Na širem području zahvata nalaze se slijedeća područja posebne 
zaštite voda (lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda naznačena je u kurzivu 
podebljano). 

 
Tablica 2.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda 

ŠIFRA RZP  NAZIV PODRUČJA  KATEGORIJA  
A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

71005000  Jadranski sliv - kopneni dio  područja namijenjena zahvaćanju vode za 
ljudsku potrošnju  

14000158 Novljanska Žrnovnica područja podzemnih voda 
12292420  Novljanska Žrnovnica  

II zona sanitarne zaštite izvorišta 
12292425  Novljanska Žrnovnica, Drinak-

Dubrava  
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12292430  Novljanska Žrnovnica  III zona sanitarne zaštite izvorišta 
12292440 Novljanska Žrnovnica  IV zona sanitarne zaštite izvorišta 
E. Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta 

523000030 M. Draga - Žrnovnica  Ekološka mreža (NATURA 2000) - područja 
očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove 

 

Pregled stanja vodnih tijela na području planiranog zahvata 
Prema Zahtjevu za pristup informacijama (klas. oznaka: 008-01/24-01/974, ur.broj: 383-24-1 od 

12.11.2024.), a u svrhu izrade predmetnog elaborata zaštite okoliša u nastavku je prikazan Izvadak iz Registra 
vodnih tijela na području zahvata. Površinske vode se razvrstavaju u sljedeće kategorije: tekućice (rijeke), 
stajaćice (jezera), prijelazne vode, priobalne vode i teritorijalno (otvoreno) more i opisuju se svojim ekološkim 
i kemijskim stanjem, osim teritorijalnoga mora, gdje je propisano praćenje kemijskoga stanja. Površina 
vodnog područja rijeke Dunav iznosi 35 111 km2, što predstavlja 62% hrvatskog kopnenog teritorija (u 
kopneni teritorij su uključeni i otoci). Jadransko vodno područje se sastoji od više slivova ili dijelova slivova 
jadranskih rijeka s pripadajućim podzemnim, prijelaznim i priobalnim vodama. Površina jadranskog vodnog 
područja iznosi 35 307 km2, što je oko 40% ukupnog teritorija Republike Hrvatske.  

Analizom značajki površinskih voda obuhvaćene su tekućice sa slivnom površinom većom od 10 km2 i 
stajaćice s površinom vodnog lica većom od 0,5 km2. Iznad tih granica nalazi se oko 20% ukupne duljine svih 
evidentiranih tekućica i oko 98% ukupne površine svih evidentiranih stajaćica u Republici Hrvatskoj. 
Preostalih 80% duljine evidentiranih tekućica i 2% površine evidentiranih stajaćica otpada na vrlo mala vodna 
tijela za koja su preliminarno za potrebe izrade Plana 2022. - 2027. određeni tipovi za "mala vodna tijela". 
Tipovi za tekućice određeni na način da je tekućicama slivne površine do 3 km2 dodijeljen tip tekućice u koji 
se ulijevaju, a tekućicama slivne površine od 3 - 10 km2 koje se ulijevaju u tekućice slivne površine od 10 - 10 
000 km2 dodijeljen je preliminarni novi tip tekućica. 

Okvirna direktiva o vodama, te Zakon o vodama definira podzemne vode kao sve vode ispod 
površine tla u zoni zasićenja i u izravnom dodiru s površinom tla ili podzemnim slojem. Primjenom kriterija 
izdvojeno je ukupno 461 osnovno tijelo podzemnih voda (TPV). Izdvojena TPV obuhvaćaju 56 561 km2 
kopnenog teritorija Republike Hrvatske, uključujući 11 većih otoka na kojima se zahvaća voda za javnu 
vodoopskrbu. 

Stanje tijela podzemne vode JKGN-06, LIKA-GACKA na kojem je smještena lokacija zahvata, kao opći 
podaci prikazani su u tablicama 2.2.2. i 2.2.3. Karakteristike površinskih vodnih tijela prikazani su tablicom 
2.2.4., a stanje vodnih tijela tablicama 2.2.5. i 2.2.6. prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027. 
(NN84/23). 

 
Tablica 2.2.2. Stanje tijela podzemne vode JKGN-06, LIKA-GACKA 

PODRUČJE TPV UKUPNA OCJENA STANJA TPV 

Kemijsko stanje 
stanje dobro 
pouzdanost visoka 
rizik od nepostizanja ciljeva Vjerojatno postiže ciljeve 

Količinsko stanje 
stanje dobro 
pouzdanost visoka 
rizik od nepostizanja ciljeva Vjerojatno postiže ciljeve 
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Tablica 2.2.3. Opći podaci o tijelu podzemnih voda (TPV) JKGN-06, LIKA-GACKA 
Šifra tijela podzemnih voda  JKGN-06 
Naziv tijela podzemnih voda LIKA-GACKA 
Vodno područje i podsliv Jadransko vodno područje 
Poroznost Pukotinsko-kavernozna 
Omjer površine ekosustava ovisnih o podzemnim vodama 
(EOPV) i ukupne površine tijela podzemnih voda (%) 65 

Prirodna ranjivost 60% područja srednje i 33% niske ranjivosti 
Zahvaćene količine kao postotak obnovljivih zaliha (%) 0,25 
Površina (km2) 3 724 
Obnovljive zalihe podzemne vode (106 m3/god) 3 871 
Države HR 
Obaveza izvješćivanja Nacionalno, EU 

 

 
Slika 2.2.1. Položaj zahvata u odnosu na grupirana vodna tijela 

 
Tablica 2.2.4. Karakteristike vodnog tijela 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 
Šifra vodnog tijela JKR00596_000000 JMO063   (O323-VIK) 
Naziv vodnog tijela KLENOVIČKA DRAŽETINA VINODOLSKI KANAL 
Ekoregija: Dinaridska primorska Mediteranska 
Kategorija vodnog tijela  Prirodna tekućica Priobalno more 
Ekotip Nizinske vrlo male povremene 

tekućice, koje utječu u more, ili poniru 
(klasifikacijski sustav u razvoju) 

Poli-euhaline priobalne vode sitnozrnatog 
sedimenta (HR-O3_23) 

Dužina vodnog tijela (km) 0.00 + 3.48 452.10 
Vodno područje i podsliv Jadransko vodno područje Jadransko vodno područje 
Države HR HR 
Obaveza izvješćivanja Nacionalno Nacionalno, EU 
Tijela podzemne vode JKGN_06  
Mjerne postaje kakvoće  70141 (FP-O35/BB-O35), 72141 (PO-O41) 
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Tablica 2.2.5. Stanje vodnog tijela JKR00596_000000, KLENOVIČKA DRAŽETINA 

ELEMENT STANJE PROCJENA STANJA 
2027. god. 

ODSTUPANJE OD 
DOBROG STANJA 

Stanje, ukupno 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje 
    
Ekološko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoće 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi kakvoće 
    
Biološki elementi kakvoće 
     Fitoplankton 
     Fitobentos 
     Makrofita 
     Makrozoobentos saprobnost 
     Makrozoobentos opća degradacija 
     Ribe 
    
Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoće 
     Temperatura 
     Salinitet 
     Zakiseljenost 
     BPK5 
     KPK-Mn 
     Amonij 
     Nitrati 
     Ukupni dušik 
     Orto-fosfati 
     Ukupni fosfor 
    
Specifične onečišćujuće tvari 
     Arsen i njegovi spojevi 
     Bakar i njegovi spojevi 
     Cink i njegovi spojevi 
     Krom i njegovi spojevi 
     Fluoridi 
     Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati  (AOX) 
     Poliklorirani bifenili (PCB) 
    
Hidromorfološki elementi kakvoće 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet rijeke 
     Morfološki uvjeti 
    
Kemijsko stanje 
     Kemijsko stanje, srednje koncentracije 
     Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije 
     Kemijsko stanje, biota 
    
     Alaklor (PGK) 
     Alaklor (MDK) 
     Antracen  (PGK) 
     Antracen  (MDK) 
     Atrazin (PGK) 
     Atrazin (MDK) 
     Benzen (PGK) 
     Benzen (MDK) 
     Bromirani difenileteri (MDK) 
     Bromirani difenileteri (BIO) 
     Kadmij otopljeni (PGK) 
     Kadmij otopljeni (MDK) 
     Tetraklorugljik  (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (MDK) 
     Klorfenvinfos (PGK) 
     Klorfenvinfos (MDK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK) 

vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
nije relevantno 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
nije relevantno 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

   
   
   
    
   
   
   
   
   
    
   
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
   
   
   
    
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
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      Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin  (PGK) 
     DDT ukupni  (PGK) 
     para-para-DDT  (PGK) 
     1,2-Dikloretan (PGK) 
     Diklormetan (PGK) 
     Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK) 
     Diuron (PGK) 
     Diuron (MDK) 
     Endosulfan (PGK) 
     Endosulfan (MDK) 
     Fluoranten (PGK) 
     Fluoranten (MDK) 
     Fluoranten (BIO) 
     Heksaklorbenzen (MDK) 
     Heksaklorbenzen (BIO) 
     Heksaklorbutadien (MDK) 
     Heksaklorbutadien (BIO) 
     Heksaklorcikloheksan (PGK) 
     Heksaklorcikloheksan (MDK) 
     Izoproturon (PGK) 
     Izoproturon (MDK) 
     Olovo i njegovi spojevi (PGK) 
     Olovo i njegovi spojevi (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (BIO) 
     Naftalen (PGK) 
     Naftalen (MDK) 
     Nikal i njegovi spojevi (PGK) 
     Nikal i njegovi spojevi (MDK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK) 
     Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK) 
     Pentaklorbenzen (PGK) 
     Pentaklorfenol (PGK) 
     Pentaklorfenol (MDK) 
     Benzo(a)piren  (PGK) 
     Benzo(a)piren  (MDK) 
     Benzo(a)piren  (BIO) 
     Benzo(b)fluoranten (MDK) 
     Benzo(k)fluoranten (MDK) 
     Benzo(g,h,i)perilen (MDK) 
     Simazin (PGK) 
     Simazin (MDK) 
     Tetrakloretilen  (PGK) 
     Trikloretilen  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (MDK) 
     Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK) 
     Triklormetan (PGK) 
     Trifluralin (PGK) 
     Dikofol (PGK) 
     Dikofol (BIO) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO) 
     Kinoksifen (PGK) 
     Kinoksifen (MDK) 
     Dioksini (BIO) 
     Aklonifen (PGK) 
     Aklonifen (MDK) 
     Bifenoks (PGK) 
     Bifenoks (MDK) 
     Cibutrin (PGK) 
     Cibutrin (MDK) 
     Cipermetrin (PGK) 
     Cipermetrin (MDK) 
     Diklorvos (PGK) 
     Diklorvos (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK) 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 

nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema procjene 
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     Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO) 
     Terbutrin (PGK) 
     Terbutrin (MDK) 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)* 

nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 

nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 

nema procjene 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
   
   
    
   
   
   
    
   
   
   

 

 
Slika 2.2.2. Vodno tijelo površinskih voda JKR00596_000000, KLENOVIČKA DRAŽETINA 

 
Tablica 2.2.6. Stanje priobalnog vodnog tijela JMO063   (O323-VIK), VINODOLSKI KANAL 

ELEMENT STANJE PROCJENA STANJA 2027. 
god. 

ODSTUPANJE OD 
DOBROG 
STANJA 

Stanje, ukupno 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje 
    
Ekološko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoće 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi kakvoće 
    
Biološki elementi kakvoće 
     Fitoplankton 
     Makrofita - morske cvjetnice 
     Makrofita - makroalge 
     Makrozoobentos 

umjereno stanje 
umjereno stanje 
nije postignuto dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
umjereno stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

umjereno stanje 
umjereno stanje 
nije postignuto dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
umjereno stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

   
   
   
    
   
   
   
   
   
    
   
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

lokacija zahvata 
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Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoće 
     Temperatura 
     Prozirnost 
     Salinitet 
     Zasićenje kisikom         
     Otopljeni anorganski dušik 
     Ukupni dušik 
     Orto-fosfati 
     Ukupni fosfor 
    
Specifične onečišćujuće tvari 
     Bakar i njegovi spojevi 
     Cink i njegovi spojevi 
    
Hidromorfološki elementi kakvoće 
     Morfološki uvjeti 
    
Kemijsko stanje 
     Kemijsko stanje, srednje koncentracije 
     Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije 
     Kemijsko stanje, biota 
    
     Alaklor (PGK) 
     Alaklor (MDK) 
     Antracen  (PGK) 
     Antracen  (MDK) 
     Atrazin (PGK) 
     Atrazin (MDK) 
     Benzen (PGK) 
     Benzen (MDK) 
     Bromirani difenileteri (MDK) 
     Bromirani difenileteri (BIO) 
     Kadmij otopljeni (PGK) 
     Kadmij otopljeni (MDK) 
     Tetraklorugljik  (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (MDK) 
     Klorfenvinfos (PGK) 
     Klorfenvinfos (MDK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK) 
      Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin  (PGK) 
     DDT ukupni  (PGK) 
     para-para-DDT  (PGK) 
     1,2-Dikloretan (PGK) 
     Diklormetan (PGK) 
     Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK) 
     Diuron (PGK) 
     Diuron (MDK) 
     Endosulfan (PGK) 
     Endosulfan (MDK) 
     Fluoranten (PGK) 
     Fluoranten (MDK) 
     Fluoranten (BIO) 
     Heksaklorbenzen (MDK) 
     Heksaklorbenzen (BIO) 
     Heksaklorbutadien (MDK) 
     Heksaklorbutadien (BIO) 
     Heksaklorcikloheksan (PGK) 
     Heksaklorcikloheksan (MDK) 
     Izoproturon (PGK) 
     Izoproturon (MDK) 
     Olovo i njegovi spojevi (PGK) 
     Olovo i njegovi spojevi (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (BIO) 
     Naftalen (PGK) 
     Naftalen (MDK) 
     Nikal i njegovi spojevi (PGK) 
     Nikal i njegovi spojevi (MDK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK) 

    
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
nije postignuto dobro stanje 
nije postignuto dobro stanje 
dobro stanje 
nije postignuto dobro stanje 
    
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
nije postignuto dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nije postignuto dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 

    
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
nije postignuto dobro stanje 
nije postignuto dobro stanje 
dobro stanje 
nije postignuto dobro stanje 
    
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
nije postignuto dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nije postignuto dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 

    
   
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
    
   
nema procjene 
nema procjene 
    
   
nema procjene 
    
   
   
   
   
    
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
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nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
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nema procjene 
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     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK) 
     Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK) 
     Pentaklorbenzen (PGK) 
     Pentaklorfenol (PGK) 
     Pentaklorfenol (MDK) 
     Benzo(a)piren  (PGK) 
     Benzo(a)piren  (MDK) 
     Benzo(a)piren  (BIO) 
     Benzo(b)fluoranten (MDK) 
     Benzo(k)fluoranten (MDK) 
     Benzo(g,h,i)perilen (MDK) 
     Simazin (PGK) 
     Simazin (MDK) 
     Tetrakloretilen  (PGK) 
     Trikloretilen  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (MDK) 
     Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK) 
     Triklormetan (PGK) 
     Trifluralin (PGK) 
     Dikofol (PGK) 
     Dikofol (BIO) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO) 
     Kinoksifen (PGK) 
     Kinoksifen (MDK) 
     Dioksini (BIO) 
     Aklonifen (PGK) 
     Aklonifen (MDK) 
     Bifenoks (PGK) 
     Bifenoks (MDK) 
     Cibutrin (PGK) 
     Cibutrin (MDK) 
     Cipermetrin (PGK) 
     Cipermetrin (MDK) 
     Diklorvos (PGK) 
     Diklorvos (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO) 
     Terbutrin (PGK) 
     Terbutrin (MDK) 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)* 

nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
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nema podataka 
nema podataka 
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dobro stanje 
nema podataka 
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umjereno stanje 
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dobro stanje 
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nema podataka 
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dobro stanje 
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dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
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nema podataka 
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dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
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dobro stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
nije postignuto dobro stanje 
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Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih 
scenarija, a karte rizika od poplava sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih na 
kartama opasnosti od poplava. Područje lokacije zahvata prema Planu upravljanja vodnim područjima do 
2027. (NN 84/23) koji sadrži prethodnu procjenu rizika od poplava, svrstano je u obuhvatu područja sa 
značajnim rizicima od poplava (područja potencijalno značajnih rizika od poplava PPZRP), a za lokaciju 
zahvata djelomično je uz zapadnu granicu utvrđen rizik od poplava (slika 2.2.4. i 2.2.5). 
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Slika 2.2.3. Vodno tijelo priobalnog mora JMO063   (O323-VIK), VINODOLSKI KANAL 

 
 

 
Slika 2.2.4. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 

lokacija zahvata 

lokacija zahvata 
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Prema izvatku iz karte opasnosti, dubine vode poplavnog scenarija male vjerojatnosti (slika 2.2.4.)  u 
zapadnom dijelu lokacije zahvata utvrđena mogućnosti pojave poplavne vode dubine od 0,5 - 2,5 m. 

   
Slika 2.2.5. Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja - dubine 

 

 
Slika 2.2.6. Karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja 

lokacija zahvata 
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Prema slici 2.2.6. razvidno je da u okruženju lokacije zahvata razmaknuti na određenim udaljenostima 
postoje elementi potencijalnih štetnih posljedica (ugroženo stanovništvo, kulturna dobra, kupalište ili plaža, 
pročistač otpadnih voda i dr.) na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za 
poplavni scenarij poplave male vjerojatnosti pojavljivanja. 

Za provedbu obrane od poplava ustrojena su uz vodna područja i sektori, branjena područja i 
dionice, a lokacija zahvata smještena je u sektoru E - Sjeverni Jadran u Provedbeni plan obrane od poplava - 
branjeno područje 23: Područja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci. 
Konkretno lokacija zahvata se nalazi izvan područja ustrojenih dionica obrane od poplava. 

 

2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Karti zaštićenih područja RH za predmetno područje (pristup podacima web 
portal Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal" od 09.11.2024. - prilog 7. list 2) smještena je izvan 
zaštićenog područja. Prema navedenom izvatku razvidno je kako se u okruženju lokacije zahvata najbliže 
nalazi područje posebni ornitološki rezervat Glavine - Mala luka (Kuntrep) udaljen oko 9,5 km jugozapadno, 
park prirode Velebit udaljen oko 14,4 km jugoistočno i spomenik prirode hrast u Guljanovom Dolcu I te hrast u 
Guljanovom Dolcu II udaljeni oko 14,5 km sjeverozapadno od lokacije zahvata.  

Istočna obala Otoka Krka, na području Općine Baška i Općine Vrbnik zaštićena je u kategoriji 
posebnog ornitološkog rezervata od 1970. godine. Zaštićeno područje proteže se uz obalu, od rta Glavine do 
uvale Mala luka s obalnim pojasom u širini jednog kilometra i dužinom od 10 kilometara. U vrijeme 
proglašenja rezervata, na liticama se moglo prebrojati i do 50 gnijezda bjeloglavog supa (Gyps fulvus). 
Nažalost, 90-ih godina 20. stoljeća uslijedio je nagli pad brojnosti supova zbog trovanja koja su ljudi provodili 
u nastojanju da otruju medvjede i podivljale pse koji su napadali ovce. Nakon obrazovne kampanje i 
prestanka trovanja, populacija se počinje polako oporavljati, te je 2013. godine u rezervatu zabilježeno 
ukupno 35 gnijezdećih parova. 

Tu gnijezde i druge u Europi ugrožene vrste ptica kao što su orao zmijar (Circaetus gallicus), sivi sokol 
(Falco peregrinus), vjetruša (Falco tinnunculus), morski vranac (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), sova 
ušara (Bubo bubo), modrokos (Monticola solitarius), kamenjar (Monticola saxatilis), i nekolicina drugih rijetkih 
ptica obalnih litica. Na visoravni koja se proteže od ruba litica prema Bašćanskoj kotlini, a obuhvaća i vrh 
Diviška, gnijezdi ugrožena ptica ćukavica (Burhinus oedicnemus). Područje rezervata za lov koristi i suri orao 
(Aquila chrysaetos) koji gnijezdi u neposrednoj blizini. 

 
2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže 

Prema Karti ekološke mreže RH za predmetno područje (pristup podacima web portal Informacijskog 
sustava zaštite prirode "Bioportal" od 09.03.2023. - prilog 7. list 3), lokacija zahvata nalazi se izvan 
obuhvata područja ekološke mreže.  

Uz lokaciju zahvata najbliže je smješteno područje ekološke mreže, područje očuvanja značajno za 
vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000030 M. Draga - Žrnovnica na udaljenosti od 210 m zapadno, dok 
se na udaljenosti od 1,9 km istočno nalaze područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) 
HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika te područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000019 Gorski kotar 
i sjeverna Lika. 
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Značajke najbližeg područja očuvanja ekološke mreže prikazan je tablicom 2.4.1. tj. izvodom iz 
Priloga III. Dijela 2. Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 
80/19, 119/23), dok ciljevi očuvanja područja ekološke mreže nisu doneseni (izvor podataka: 10.06.2023.). 

 
Tablica 2.4.1. Značajke područja ekološke mreže (POVS) 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija za ciljnu 
vrstu /stanišni tip 

Hrvatski naziv vrste/ 
hrvatski naziv staništa 

Znanstveni naziv vrste/ 
Šifra stanišnog tipa 

HR3000030 M. Draga - 
Žrnovnica 

1 Preplavljene ili dijelom 
preplavljene morske špilje 8330 

1 Velike plitke uvale i zaljevi 1160 

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena 
temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ 

 

Područje ekološke mreže značajno za vrste i stanište tipove (POVS) HR 3000030 M. Draga - Žrnovnica 
rasprostire se na površini od 66,33 ha. Morsko nalazište nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji, u 
Velebitskom kanalu. Na lokalitetu se nalaze dvije uvale Mala Draga i Uvala Žrnovnica. Riječ je o specifičnom 
krškom tipu staništa Velikih plitkih uvala. Temeljem opće klasifikacije staništa područje u potpunosti obuhvaća 
stanište oznake N01 morska područja i morske uvale. Područje obuhvaća dvije uvale, a sadašnji oblik uvala 
nastao je transgresijom mora nakon zadnje glacijacije. Mogući razlozi ugroženosti područja obuhvaćaju 
ispuštanja u more. 
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3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

3.1. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša 

3.1.1. Utjecaj na postojeće i planirane zahvate 

Utjecajno područje planiranog zahvata nalazi se u neizgrađenom i uređenom dijelu građevinskog 
područja naselja, obuhvaća površinu stambene zone i pristupne prometnice od oko 0,67 ha koju se planira 
infrastrukturno urediti tj. ponajprije izgraditi pristupnu prometnicu i infrastrukturu sa spojem na županijsku 
cestu ŽC5109. U neposrednom kontaktu s lokacijom zahvata sa zapadne strane nalazi se izgrađeni dio 
građevinskog područja naselja, a na ostalom kontaktnom podruju neizgrađeni dio građevinskog područja 
naselja (prilog 4. list 1 i 7). Kroz područje obuhvata zahvata prema PPUG Novi Vinodolski ne prolaze koridori 
nikakvih planiranih ili postojećih infrastrukturnih objekata. Sve infrastrukturne instalacije bilo podzemne bilo 
nadzemne smještene su uglavnom u koridorima prometnica u okruženju (prilog 4. listovi 2 - 4).  

U sklopu izgradnje pristupne prometnice planiranih višestambenim građevinama izvodit će se radovi 
na uređenju pristupne prometnice, vodovodne mreže, DTK mreže, javne rasvjete, oborinske odvodnje i 
kanalizacijske mreže. Izravnog utjecaja na izgrađene dijelove građevinskog područja naselja, a koji se nalazi u 
okruženju planiranog zahvata neće biti jer će se isti koristi upravo za planiranu namjenu. Jednako tako neće 
biti negativnog utjecaja na postojeću i planiranu namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata, izgrađeno 
naseljeno područje. 

Unutar obuhvata zahvata (i neposredno uz) prema podacima iz utvrđenih posebnih uvjeta građenja 
nalaze se komunalne infrastrukturne mreže: elektroenergetski objekti u nadležnosti HEP ODS d.o.o., 
Elektroprimorje Rijeka te elektronička komunikacijska infrastruktura u nadležnosti Hrvatski Telekom d.d. 
Unutar obuhvata zahvata (i neposredno uz) prema podacima iz utvrđenih posebnih uvjeta zasebnom 
projektnom dokumentacijom planira se izgradnja komunalne infrastrukturne mreže: vodoopskrbna mreža te 
sanitarna kanalizacija. Predmetne instalacije prikazane su u grafičkom prikazu 2. list 10 Sinteza situacija svih 
postojećih instalacija i instalacija planiranih zasebnom dokumentacijom kao izvodu iz glavnog projekta. 

U slučaju približavanja predmetnim instalacijama potrebno je postupiti sukladno odredbama HEP 
ODS d.o.o., Elektroprimorja Rijeka iz razloga što se elektroenergetski objekti manjim dijelom nalaze se u zoni 
izvođenja radova, u koridoru postojećeg kolnika javne prometnice ŽC5109. Podzemna instalacija Hrvatski 
Telekom d.d.  prolazi uz rub javne prometnice, a u zoni predmetne instalacije na prometnici se ne predviđaju 
složeniji građevinski radovi već samo proširenje kolničke konstrukcije te polaganje vodova do spoja s 
postojećim instalacijama u trupu ceste. 

Prema ranije navedenome u opisu planiranog zahvata i zbog toga što je riječ o planiranoj stambenoj 
zoni u kojoj je temeljem odredbi za provođenje PPUG planirana gradnja uličnih koridora i stambenih 
građevina potrebne za redovni funkcioniranje subjekata u sklopu zone, utjecaj na građevinsko područje 
naselja kao i međuutjecaj s ostalim područjima postojeće ili planirane namjene u okruženju procijenjen je kao 
zanemariv. 

Temeljem posebnih uvjeta građenja koja će u postupku pripreme gradnje, a za realizaciju planiranog 
zahvata izdavati nadležna tijela (za planirani zahvat biti će izdana građevinska dozvola) na lokaciji zahvata i 
pridržavanjem pravila struke, prilikom izvedbe zahvata, utjecaj na okoliš te utjecaji na postojeće i planirane 
zahvate te infrastrukturu u okolici zahvata će biti svedeni na najmanju moguću mjeru. Izravnog utjecaja na 
dijelove građevinskog područja na području lokacije zahvata te postojeću i planiranu namjenu prostora u 
okruženju lokacije zahvata neće biti, budući je dokumentima prostornog planiranja ucrtana i definirana 
namjena lokacije zahvata kao prostor namijenjen za razvoj stambene zone.  
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3.1.2. Utjecaji na stanovništvo i zdravlje ljudi 

Temeljna prednost planiranog zahvata u pogledu utjecaja na okoliš pa samim time i na kvalitetu 
života stanovništva na području naseljenih dijelova naselja je smještaj lokacije zahvata kao nastavak postojeće 
izgrađene strukture stambenog dijela naselja Klenovica (prilog 4. list 1 i 7). Utjecaj na područja naselja 
stambene namjene koja su smještena neposredno zapadno od lokacije zahvata procijenjen je kao minimalan.  

Negativni utjecaji na stanovništvo tijekom gradnje i kasnije korištenjem zahvata neće biti značajni i 
biti će uglavnom privremenog karaktera tijekom gradnje te kod održavanja, budući će se povremeno javljati 
utjecaj povećane razine buke uslijed rada strojeva, a ostalih utjecaja neće biti ili su svedeni na zanemarivu 
razinu zbog načina izvedbe građevina i zbog uklanjanja otpada u potpunosti s privremenih lokacija gradilišta. 

 

3.1.3. Utjecaj na geološka i hidrogeološka obilježja 

Zaštićene geološke vrijednosti nisu evidentirane na prostoru obuhvata zahvata, a najbliže lokaciji 
zahvata locirano je zaštićeno područje geološki spomenik prirode Visibaba - soliterna stijena na području 
Grada Ogulina 28,5 km sjeveroistočno i geološki spomenik prirode špilja Lokvarka u Lokvama na udaljenosti od 
29,5 km sjeverno od lokacije zahvata.  

Izgradnja planiranih građevina provoditi će se u plitkom površinskom sloju tla i svi elementi 
kanalizacijskih kolektora i vodovodne mreže će biti ukopani. Za uređenje pristupne prometnice i pješačke 
staze te temeljenje rasvjetnih stupova trajno će se zauzeti površinski sloj tla kao i kod izgradnje svih dvanaest 
višestambenih građevina. 

S obzirom na vrlo mali površinski i prostorni obujam zahvata od 0,67 ha kao i morfologiju prostora 
na kojemu će biti smještene buduće građevine (stabilno područje umjerenog nagiba) kao i sastava temeljnog 
tla (vapnenci i breče s proslojcima dolomita) kod izgradnje svih planiranih građevina neće biti utjecaja na 
geološke i hidrogeološke značajke prostora. Kod izvođenja građevinskih radova neće biti utjecaja na 
geološke značajke prostora, a kako se radovi provode u površinskom sloju tla iznad razine podzemnih voda 
te se sustav vodoopskrbe te oborinske i sanitarne odvodnje izvodi vodonepropusno neće biti narušeni 
hidrogeološki odnosi predmetnog područja.  

 

3.1.4. Utjecaj na biljni i životinjski svijet 

Planirani zahvat nalazi se u sklopu planirane stambene zone Klenovica čiji položaj u prostoru je 
jednoznačno određen prostorno planskom dokumentacijom i s definiranom stambenom namjenom (prilog 4. 
list 1). Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. razvidno je da se lokacija zahvata nalazi u obuhvatu 
staništa oznake E šume (prilog 7. list 1_1), a na karti staništa (prilog 7. list 1_2) planirani zahvat nalazi se na 
području staništa oznake C35/E35 submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci/primorske termofilne 
šume i šikare medunca. Stanje prikazano kartama u potpunosti ne odgovara stvarnom stanju jer su na lokaciji 
već provedeni pripremni radovi uređenja građevinskog zemljišta, a antropogena staništa prevladavaju u 
neposrednom kontaktnom prostoru uz granice obuhvata zahvata, prvenstveno izgrađeni stambeni dio 
naselja zapadno. Prema svemu navedenome, fragmentacija staništa na lokaciji i u užoj okolici zahvata već je 
nastupila u ranijem razdoblju.  

Određeni utjecaji očekivani su zbog izgradnje, a glavnim građevinskim projektima je predviđeno 
najmanje moguće zadiranje građevinskom mehanizacijom u okolni teren utjecaji na biljni i životinjski svijet 
biti će svedeni na najmanju moguću mjeru u prihvatljivim okvirima. 
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Dodatni utjecaji na staništa nastupit će prilikom izgradnje građevina iskopavanjem sloja tla čime će 
zatečene biljne vrste s tog područja biti uklonjene. Predviđeno je da će se ukloniti postojeća vegetacija samo 
na dijelovima na području izvedbe građevinskih radova. Zbog relativno male ukupne površine navedenih 
zahvata neće se značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolici 
budući se sanacijom sve upotrijebljene površine moraju vratiti u prvobitno stanje.  

Posebnim uvjetima građenja koji će biti izdavani od nadležnih javnih tijela za izvođenje tj. korištenje 
planiranog zahvata (sastavni dio građevinskih projekata za ishođenje građevinske dozvole) predviđene su 
mjere zaštite okoliša čime se preventivno umanjuje moguće utjecaje na sastavnice okoliša tijekom gradnje i 
korištenja zahvata, a između ostalog i utjecaje na biljni i životinjski svijet. Unatoč spomenutog mogućeg 
pojavljivanja manjih negativnih utjecaja, kao što su pojava buke i emisija prašine neposredno na lokaciji ili uz 
lokacije zahvata za vrijeme izgradnje, navedeni neće značajnije negativno utjecati na okoliš.  

 

3.1.5. Utjecaj na tla 

Postojeće stanje na lokaciji zahvata povezano je s održavanjem postojećih površina na kojima će se 
izgraditi višestambene građevine i pristupna prometnica za svih 12 građevina čime će prostor dovesti u 
planiranu namjenu, a tlo u podlozi u obuhvatu zahvata (smeđe na vapnencu - trajno nepogodno za obradu) 
zbog izvedene pripreme za gradnju više nema izvorni ekološki značaj, a ujedno se prethodno nije koristilo za 
neku određenu svrhu (neplodno tlo obraslo šikarom i makijom).  

U sklopu provedbe planiranog zahvata u svrhu realizacije doći će do uklanjanja površinskog sloja tla 
u zoni izvođenja radova, ali će se sav humusni materijal sačuvati i koristiti kod uređenja zelenih površina u 
obuhvatu budućih građevinskih čestica i cestovnog pojasa uz prilaz građevnima u stambenoj zoni. Utjecaj 
zahvata ogleda se u narušavanju vrlo malog dijela površine i zahvaćanju određene količine tla ponajprije na 
području gradnje, a ukupna korisna količina uklonjenog površinskog sloja po završetku građevinskih radova 
trajno ostaje na istoj lokaciji osim vrlo malih količina koje se neće iskoristiti za sanaciju i uređenje gradilišta, 
ali se mogu koristiti kao nasipani materijal kod izgradnje. Fizička i kemijska svojstva privremeno uklonjenog 
površinskog sloja tla ostati će nepromijenjena, a gotovo sve količine tla od  iskopa sačuvati će se i  
upotrijebiti za  sanaciju. 

Mogući negativni utjecaj postoji od potencijalnog onečišćenja tla pogonskim gorivima, mazivima i 
tekućim materijalima koji se koriste pri građenju i to samo uslijed neželjenog iznenadnog događaja, što za 
posljedicu može imati njihovu infiltraciju u tlo i podzemlje. Utjecaj zahvata na tlo tijekom korištenja se ne 
očekuje, a negativan utjecaj moguć je samo u slučaju neželjenih događaja nastalih u prometu ili u slučaju 
nepravilnog održavanja opreme, prijevoznih sredstava i dijelova uređaja te sustava kada je moguća pojava 
istjecanja tekućini ili otpadnih voda u okolno tlo. Ovi utjecaji mogu se spriječiti pravovremenom kontrolom i 
redovnim održavanjem posebice planiranog sustava oborinske odvodnje s planirane prometnice. 

Prema karti potencijalnog rizika od erozije slika 3.1.5.1. temeljem Prethodne procjene rizika od 
poplava 2018, iz  Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. lokacija zahvata svrstana je u područje s 
umjerenim potencijalnim od nastanka erozijskih procesa. Obzirom da se lokacija zahvat nalazi na terenu s 
malim visinskim padom i u naravi predstavlja građevinski pripremljene tj. za gradnju uređene površine koje će 
se krajobrazno urediti, nije izgledna pojava i progresija erozijskih procesa nakon realizacije planiranog 
zahvata. 
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Slika 3.1.5.1. Pregled lokacije zahvat s obzirom na klase stvarnog rizika od erozije tla vodom 

 

3.1.6. Utjecaj na vode 

Lokacija zahvata smještena u izvan obuhvata zona sanitarne zaštite izvorišta, dok se granica III. zone 
sanitarne zaštite izvorišta "Novljanska Žrnovica" nalazi na udaljenosti od 450 m sjeveroistočno, II. zona 
sanitarne zaštite izvorišta "Novljanska Žrnovica" udaljena je 970 m sjeverno i II. zona sanitarne zaštite 
izvorišta "Novljanska Žrnovica, Drinak-Dubrava" je na udaljenosti od 1,64 km jugoistočno. 

Nadalje, područje Novog Vinodolskog ima slabo razvijenu površinsku hidrografsku mrežu, a najbliže 
lokaciji zahvata, neposredno uz zapadnu granicu obuhvata planiranih građevina nalazi se topografskim kartama 
naznačen i kroz PPUG Novi Vinodolski evidentiran povremeni bujični vodotok Klenovička Dražetina (Grabova 
Dražica sukladno toponimima) koji svoj tok završavaju ulijevanjem u povremeni vodotok Latica te konačno u 
more u uvali Klenovica (prilog 1. list 2 i 3, prilog 4. list 1). Prema geodetskoj snimci terena koja je korištena kao 
podloga za izradu glavnih projekata građevina (pristupna prometnica i višestambene građevine) na prostoru od 
interesa za izvedbu planiranog zahvata tj. na predmetnoj čestici nije utvrđeno postojanje prethodno navedene 
bujice, a sam prostor je prethodnim radovima u sklopu građevinskog područja naselja uređen i priređen za 
gradnju te je na prilogu 1. list 4 razvidno trenutačno stanje na kojemu se zapadno od čestice nazire zona 
zelenila koja se rasprostire uz korito povremenog vodotoka. 

Predmetne građevine tj. pristupna prometnica s obzirom na prethodno navedeno kao i planirana 
stambena zona naselja Klenovica u usklađene su prema odredbama članka 141. Zakona o vodama (NN 
66/19, 84/21, 47/23) tj. s obzirom na naznačeni položaj bujice Klenovička Dražetina (Grabova Dražica) te 
iznimno, zbog gradnje u urbaniziranom području predmetne građevine su planirane na dovoljnom odmaku 
od povremenog vodotoka tj. isti je na udaljenosti većoj od 6 m od elemenata predviđenih za gradnju (u 
istome nema predviđenih zidova, ograda, infrastruktura i sl.). 

S obuhvata planiranog pristupnog puta prikupljanje oborinskih voda predviđeno je točkasto 
slivnicima i linijski rešetkama postavljenim tako da se onemogući nekontrolirano otjecanje oborinske vode na 
okolni teren. Predviđa se izgradnja oborinskog kolektora od PEHD cijevi. Oborinski kolektor priključuje se na 
separator naftnih derivata s kontrolnim oknom i ispustom u upojni bunar do izgradnje javnog sustava 
odvodnje u trasi ŽC5109. 
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Kod građevinske čestice pojedinačne stambene građevine internim sustavom odvodnje sanitarnih 
otpadnih voda biti će spojene na kanalizaciju izgrađenu u sklopu novoplanirane pristupne prometnice koja će 
se spojiti na sustav javne odvodnje kada se isti izvede, u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Do 
izgradnje javne mreže odvodnje sanitarne otpadne vode prikupljaju se i obrađuju biološkim uređajem za 
pročišćivanje, a pročišćena voda se odvodi u upojni bunar na čestici građevine. Oborinske vode s krova i 
okoliša pojedinačne stambene građevine riješene su putem upojnih bunara s kontrolnim oknom u granicama 
parcele. Po izvođenju javnog sustava sanitarne otpadne vode upustiti će se u javni sustav, a biološki uređaj za 
pročišćavanje izbaciti će se iz upotrebe. 

U trupu nove projektirane prometnice izgraditi će se vodoopskrbni cjevovod DUC DN 100 s 
pripadajućim hidrantima ukupne duljine 94 m. Također će biti potrebno izgraditi novi vodoopskrbni cjevovod 
DUC DN 150 s pripadajućim hidrantima u trupu Vinodolske ulice do vodoopskrbnog cjevovoda PVC DN 110 
do spoja na novi vodoopskrbni cjevovod DUC DN 100. Na spoj vodoopskrbnih cjevovoda će se izgraditi AB 
zasunsko okno. 

Odvodnja oborinskih voda s prometnice projektira će se kao zatvoreni sustav odvodnje - interna 
oborinska kanalizacija (prikupljanje slivnicima i odvodnim kanalima s rešetkom tako da se onemogući 
nekontrolirano otjecanje oborinske vode na okolni teren) i  s ispustom u tlo putem upojnog bunara, a prije 
ispuštanja iste će se tretirati u skladu s posebnim uvjetima, dokumentima prostornog uređenja i ostalim 
propisima. Kako je navedeno u trupu planirane pristupne prometnice stambene zone Klenovica predviđa se 
kolektor sanitarnih otpadnih voda DN 800 s priključkom na razdjelni sustav planirane javne kanalizacije, u 
skladu s uvjetima distributera (ukupni protok sanitarnih otpadnih voda iz svih građevina iznosi oko 8 l/s).  

Prema navedenome prikupljene otpadne vode kroz planirani sustav sanitarne odvodnje na području 
stambene zone za svaku od građevina spojit će se na kolektor (glavni odvodni kanal) planiranog sustava 
odvodnje naselja Klenovica s zajedničkom odvodnom do postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
i podmorskim ispustom (prilog 4. list 3) kada se steknu uvjeti za priključak. Izvođenje sustava odvodnje 
otpadnih voda imat će pozitivan utjecaj jer će se otpadne vode odvoditi i pročišćavati te tretirati prije 
ispuštanja u recipijente čime je smanjeno postojeće opterećenje okoliša, a ujedno doprinijet će se 
poboljšanju stanja vodnih tijela. 

Budući na predmetnom području planirane stambene zone Klenovica nema izgrađenog sustava javne 
odvodnje, planirano spajanje odvodnje otpadnih voda stambenih građevina i pristupne prometnice na isti, 
kako je predviđeno glavnim projektom, biti će moguće tek nakon izgradnje predmetnog sustava, a do tada 
se sanitarne otpadne vode prikupljaju i obrađuju na opisani način Izgradnja planiranih građevina neće 
ugroziti stabilnost i sigurnost vodotoka te neće utjecati na pogoršanje vodnog režima povremenih bujičnih 
tokova Klenovička Dražetina (Grabova Dražica)  i Latica koji se nalazi na udaljenosti od oko 90 m 
jugozapadno od lokacije zahvata. 

Odvodnja otpadnih voda izvesti će se vodonepropusno, a građevine zahvata i cjevovodi moraju 
zadovoljiti kriterije strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti, te je ispitivanja potrebno 
provoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda kao i 
rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevine i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). Kontrolu 
vodonepropusnosti korisnik tj. nositelj zahvata je dužan obavljati putem ovlaštene i akreditirane osobe za 
ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju. Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja 
zaštite voda ne očekuju se nepovoljni utjecaji na površinske i podzemne vode, a mogući utjecaj zahvata 
ocjenjuje se kao minimalan. 
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Budući je kompletna odvodnja oborinskih voda s područja obuhvata planiranog zahvata uređena na 
način da se odvodi upojnim bunarima (kako je opisano u nastavku) i nema potrebe za ispuštanje istih u korito 
bujičnog vodotoka Klenovička Dražetina neće biti utjecaja na nizvodne površine predmetnog toka. 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata negativni utjecaji na vode mogu nastati samo u slučaju 
iznenadnih događaja kroz izlijevanja štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva na tlo i njihovim otjecanjem 
u podzemlje kao i prostorno ograničenim onečišćenjima zbog nepažljivog rukovanja opasnim tvarima. 
Pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja ti utjecaji se mogu izbjeći, pa 
planirani zahvati neće prouzrokovati negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. Tijekom korištenja 
zahvata  moguć je utjecaj na vode također prilikom iznenadnog događaja u slučaju puknuća cjevovoda 
odvodnje sanitarnih otpadnih voda, pa će u cilju nastupanja ovakvih događaja biti potrebno poduzimati hitne 
interventne mjere uklanjanja kvarova i sanacije onečišćenog područja od ostataka izlijevanja. 

Prema karti opasnosti od poplava slika 2.2.4.  zapadni dio lokacije zahvata je u obuhvatu područja 
opasnosti od poplava prema čemu kod određenih hidroloških prilika može biti izloženo plavljenju, međutim 
kod projektiranja građevina predmetni su podaci uzeti u obzir s ciljem određivanja načina zaštite i gradnje, 
odnosno prilagodbe mogućnosti plavljenja te povremenoj kratkotrajnoj pojavi visoke razine podzemnih 
voda. 

Utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela 

Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opći ciljevi zaštite vodnog okoliša, koji su 
preneseni i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, a koji se temelje na postizanju najmanje dobrog ekološkog i 
kemijskog stanja za sva vodna tijela površinskih voda, najmanje dobrog količinskog i kemijskog stanja za sva 
vodna tijela podzemnih voda, kao i zadržavanju već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinskih i 
podzemnih voda. Vodna tijela na području lokacije zahvata, priobalno more i ostali manji vodotoci u širem 
okruženju lokacije zahvata dio su Jadranskog vodnog područja koje se smješta u sliv osjetljivog područja A. 
71005000 Jadranski sliv - kopneni dio - područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju prema 
Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 79/22).  

Nadalje, prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027. (NN 84/23) na području planiranog 
zahvata tj. grupiranog tijela podzemne vode JKGN-06, LIKA-GACKA (tablica 2.2.2.) čije je stanje ocijeneno kao 
dobro s visokom razinom pouzdanosti, a najbliže lokaciji zahvata uz zapadnu granicu obuhvat nalazi se 
neklasificirano vodno tijelo površinskih voda JKR00596_000000 KLENOVIČKA DRAŽETINA koje ima naznaku 
ekotipa nizinske vrlo male povremene tekućice, koje utječu u more, ili poniru, a nave utječe u priobalno more 
JMO063 (O323-VIK) VINODOLSKI KANAL ekotipa HR-O3_23 poli-euhaline priobalne vode sitnozrnatog 
sedimenta. 

Ukupno stanje površinske vode se opisuje svojim ekološkim i kemijskim stanjem u elaboratu za 
prethodno navedena površinska vodna tijela prikazano je tablicama 2.2.5. i 2.2.6. i položaj vodnog tijela 
slikama 2.2.2. i 2.2.3. Kemijsko stanje rijeka i jezera procijenjeno je u odnosu na prioritetne tvari i druge 
mjerodavne onečišćujuće tvari. Ocjena ekološkog stanja izvedena je iz ocjene bioloških elemenata kakvoće, 
ocjene osnovnih fizikalno-kemijskih elemenata, ocjene specifičnih onečišćujućih tvari i ocjene 
hidromorfoloških elemenata kakvoće te odgovara nižoj od svih pojedinačnih ocjena (najlošije ocijenjenom 
elementu). Prethodno navedenom površinskom vodnom tijelu JKR00596_000000 KLENOVIČKA DRAŽETINA 
određeno je dobro kemijsko stanje, odnosno vrlo dobro ekološko stanje i vrlo dobro ukupno stanje, dok 
priobalno more nema postignuto dobro kemijsko stanje, ima umjereno ekološko staje i umjereno ukupno stanje.  
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Pridržavanjem posebnih uvjeta građenja izdanih za izvođenje zahvata, kao i nakon izgradnje 
građevina provođenjem mjera zaštite predviđenih projektnom dokumentacijom neće se dodatno utjecati na 
utvrđeno stanje površinskih vodnih tijela jer se bilo oborinske otpadne i sanitarne otpadne vode neće 
ispuštati u vodno tijelo površinskih voda JKR00596_000000 KLENOVIČKA DRAŽETINA. Potencijalno 
onečišćene oborinske otpadne vode s prometnih površina te sanitarne otpadne vode iz stambenih građevina 
će se prethodno uređajima tretirati/obraditi do propisanih vrijednosti pokazatelja te upojnim bunarima 
ispuštati na propisni način, a nakon izgradnje javnog sustava odvodnje ispuštati u isti. Prema prikazanome 
biti će postignut krajnji predviđeni rezultat tj. zadržavanje predviđenog stanja vodnih tijela, odnosno neće biti 
pogoršanja zbog provođenja planiranih zahvata kao i održavanje dobrog stanja grupiranog vodnog tijela 
podzemne vode JKGN-06, LIKA-GACKA na čijem području je smještena lokacija zahvata. 

Zbog toga što se u neposrednoj blizini lokacije zahvata ne nalaze stalni površinski tokovi i jer su 
postojeća vodocrpilišta na dovoljnoj udaljenosti od lokacije zahvata i budući će se s lokacije zahvata ispuštati 
otpadne vode u sustav javne odvodnje te čiste oborinske vode kao i obrađene oborinske otpadne vode s 
prometnice u okolno tlo, planiranim zahvatom neće biti promjene u stanju i uvjetima tečenja vodnih tijela. 
Nakon provedenog zahvata, utjecaji na stanje vodnih tijela nisu očekivani. Kod iznenadnog događaja prilikom 
provedbe zahvata u slučaju kojeg se ne postupa po propisanim procedurama, moguć je manji lokalni 
akcident koji se može izbjeći pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualnog nastalog 
onečišćenja. 

 

3.1.7. Utjecaj na zrak  

Način izgradnje i korištenje planiranih građevina prikazani su u poglavlju 1.1.2. Planirano stanje na 
lokaciji zahvata prema čemu je razvidno da se utjecaji na zrak očekuju tijekom gradnje i korištenja planiranog 
zahvata. Prema navedenome za vrijeme gradnje predmetnog zahvata izvjesna je pojava lokaliziranog 
onečišćenja zraka u vidu povremenih emisija prašine s građevinskih površina i tijekom transporta materijala i 
opreme potrebne za izgradnju kao i uslijed emisija otpadnih plinova zbog rada građevinskih strojeva.  

Emisije prašine ovisiti će o meteorološkim uvjetima te vrsti i intenzitetu građevinskih radova. Iako je 
smjer najučestalijih vjetrova na promatranom području iz pravca sjeveroistoka, zbog vrlo kratkog trajanja i 
manjeg intenziteta radova, neće biti značajnijeg utjecaja na izgrađeni dio građevinskog područje naselja 
Klenovica.  

Prema svemu utjecaj kod gradnje na zrak biti će minimalni te ograničenog privremenog trajanja 
tijekom korištenja transportnih sredstava i građevinskih strojeva na gradilištu i biti će povezani isključivo s 
lokacijom i neposrednom užom okolicom tj. mogući su minimalni utjecaji kratkog intenziteta. Utjecaji na zrak 
tijekom korištenja zahvata ostaju u obimu vezanom uz namjenu stambenog područja naselja. 

 

3.1.8. Utjecaj na arheološku baštinu i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Utjecaj korištenja planirane izmjene zahvata na kulturno-povijesne objekte (kulturna dobra) i 
arheološke lokalitete promatra se kao: izravni utjecaj smatra se svaka fizička destrukcija tih 
objekata/lokaliteta unutar predviđenih zona utjecaja (Zona A prostor unutar 250 m oko građevinske parcele 
kao granični prostor utjecaja na arheološka nalazišta, te pojedinačne kulturno-povijesne objekte); neizravni 
utjecaj smatra se narušavanje integriteta pripadajućega prostora kulturnoga dobra (Zona B prostor unutar 
500 m oko građevinske parcele kao granični prostor utjecaja na kulturna dobra s prostornim obilježjem). 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnja pristupne prometnice građevinama  
stambene namjene s priključkom na županijsku cestu ŽC5109, Grad Novi Vinodolski, Primorsko-goranska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 06/24_1-EZO   Verzija: 0 str.   48/69 

Na udaljenosti od 2,2 km sjeverozapadno od lokacije zahvata (prilog 4. list 4) nalaze se najbliže 
smještena evidentirana kulturna dobra u kategoriji sakralna građevina Povile i pomorski arheološki 
pojedinačni lokalitet Povile. Ostala zaštićena i evidentirana kulturna dobra nalaze se na udaljenostima većim 
od 2 km od lokacije zahvata, dakle izvan zone izravnih i neizravnih utjecaja. Prema posebnim uvjetima 
gradnje Konzervatorskog odjela u Rijeci biti će potrebo za vrijeme zemljanih radova iskopa osigurati 
arheološki nadzor  

 

3.1.9. Utjecaj na krajobraz 

U zoni obuhvata izdvojenog područja neizgrađenog i uređenog dijela planirane stambene  zone 
Klenovica rezerviranog za izgradnju nema zaštićenih prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih i 
ambijentalnih cjelina, ali se u cilju uklapanja novih građevina predviđa formiranje zaštitnih površina sa 
zelenilom u okviru površina pojedinačnih građevinskih čestica (ukupno 12 novih čestica sa višestambenim 
građevnima i zasebna čestica pristupne prometnice).  

Radovi na izgradnji građevina i pristupne prometnice kroz stambenu zonu u krajobrazu neće unijeti 
značajnije promjene, a novosagrađeni višestambeni objekti će se uklopiti tj. nadovezati u prostoru na 
izgrađeno građevinsko područje naselja smješteno zapadno od lokacije zahvata (prilog 1. list 4). Uz navedeno 
će se uvesti novi linijski objekt u prostoru tj. pristupna prometnica kroz novoplaniranu stambenu zonu u 
duljini od 94 m koji će se nadovezati na već postojeće prometnice (županijska cesta ŽC5109) i predstavljati će 
njihov funkcionalni produžetak. Planirana izgradnja biti će smještena uklopljena u okolni prostor 
urbaniziranog područja naselja Klenovica u gradu Novi Vinodolski na kojemu se planira daljnje proširenje 
stambene zone na istok do postojeće prometnice državne ceste DC8.  

Uređenje pojasa pristupne prometnice i pojedinačnih građevinskih čestica stamben izgradnje nakon 
izvođenja zahvata u okolišu planirane izgradnje pogodovat će brzom uklapanju u sliku planiranog razvoja 
naselja unutar stambene zone i doživljaju uređenog okolnog prostora. Nakon završetka radova biti će 
izmješteni radni strojevi i ostali elementi gradilišta što će vratiti doživljaj uređenosti lokacije zahvata i 
privođenju u planiranu namjenu prostora. Uređenje okolnih vanjskih površina u okolišu izvođenja radova 
sadnjom pogodne autohtone vegetacije također će imati pozitivan efekt na izgled postojećeg kultiviranog 
krajobraza u sklopu naselja. 

 

3.1.10. Gospodarenje otpadom 

Tijekom izvođenja građevinskih radova na gradilištu će nastajati otpad koji se može svrstati unutar 
jedne od podgrupa iz Tablice 3.1.10.1. Organizacija radova na gradilištu će biti uspostavljena na način da se 
omogući i osigura preduvjete za gospodarenje otpadom sukladno propisima. Sakupljeni otpad predavat će 
se ovlaštenim sakupljačima otpada sukladno člancima 11. i 44. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 
142/23). Radi se o manjim količinama otpada koji će se moći zbrinuti unutar postojećeg sustava 
gospodarenja otpadom u jedinici lokalne samouprave na području lokacije zahvata tj. grada Novi Vinodolski. 

Materijal iz iskopa nastao tijekom izgradnje planiranog zahvata koristit će se u najvećoj mogućoj 
mjeri nakon završetka gradnje za sanaciju građevne čestice za izgradnju. Eventualni višak materijala iz iskopa 
treba predati ovlaštenoj osobi na daljnje postupanje kao neopasni građevinski otpad - zemlju iz iskopa s 
obzirom da se ne očekuje onečišćenost ovog materijala. 
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Kategorije i vrste otpada određene su temeljem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22), a 
otpad koji će nastati kod izvođenja radova izgradnje planiranog zahvata u kraćem vremenskom razdoblju 
pripada u skupinu 13, 15, 20 i najvećim dijelom skupini 17: građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 
(uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), te se kao takav smatra inertnim građevinskim otpadom. 
To je otpad koji za razliku od opasnog tehnološkog otpada ne sadrži tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj 
ili biološkoj razgradnji pa tvari iz takve vrste otpada ne ugrožavaju okoliš. Također, posjednik neopasnog 
mineralnog građevnog otpada (izvođač radova) iz Priloga IV. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji 
sadrži azbest (NN 69/16), a sukladno čl. 11. st. 4 navedenog Pravilnika, dužan je s istim postupati na način da 
se osigura odgovarajuća oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu.  

 
Tablica 3.1.10.1. Popis vrsta otpada (grupe i podgrupe) koji može nastati tijekom izvođenja radova 

KB otpada NAZIV OTPADA MJESTO NASTANKA 
13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (OSIM JESTIVOG ULJA I 

OTPADA IZ GRUPA 05, 12 I 19) 
Gradilište - parkiralište i 
servisna zona za vozila i 
strojeve koji sudjeluju u 
izvođenju radova 

13 01  otpadna hidraulična ulja 
13 01 11* sintetska hidraulična ulja 
13 01 13* ostala hidraulična ulja 
13 02  otpadna motorna, strojna i maziva ulja 
13 02 06* sintetska maziva ulja za motore i zupčanike 
13 02 08* ostala maziva ulja za motore i zupčanike 
15 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI 

MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN 

Gradilište - privremeno 
skladište za prihvat 
materijala za građenje, 
gradilišni ured 

15 01 ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada) 
15 01 01 ambalaža od papira i kartona 
15 01 02 ambalaža od plastike 
15 01 03 ambalaža od drveta 
15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim 

tvarima 
17 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI 

ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA) 

Gradilište 

17 01 beton, cigle, crijep/pločice i keramika 
17 01 01 beton 
17 01 02 opeka 
17 01 03 crijep/pločice i keramika 
17 01 07 mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu 

navedene pod 17 01 06 
17 02 drvo, staklo i plastika 
17 02. 01 drvo 
17 02 02 staklo 
17 02 03 plastika 
17 03 mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran 
17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01 
17 04 metali (uključujući njihove legure) 
17 04 07 miješani metali 
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10 
17 05 zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), 

kamenje i otpad od jaružanja 
17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03 
17 05 06 iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05 
17 06 izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrži azbest 
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03 
17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 
17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 

17 0 01, 17 09 02 i 17 09 03 
20 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ OBRTA, 

INDUSTRIJE I USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SKUPLJENE SASTOJKE 
Gradilište - gradilišni 
ured i popratne prostorije 
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20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 
20 01 01 papir i karton 
20 01 02 staklo 
20 01 39 plastika 
20 01 40 metali 
20 03 ostali komunalni otpad 
20 03 01 miješani komunalni otpad 
20 03 99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način 

 
Prema svemu izvođač radova planiranog zahvata će sav otpad nastao tokom građenja planiranog 

zahvata sakupiti, razvrstati i predati ovlaštenoj osobi na propisani način. Prema izrađenoj projektnoj 
dokumentaciji sukladno planu i programu izvođenja radova izvođač građevinskih i svih ostalih radova na 
zahvatima će sav otpad nastao tokom gradnje na propisani način sakupiti, razvrstati i predati ovlaštenim 
osobama na daljnje postupanje. Iz navedenog opisa zahvata se može zaključiti da će izvođač radova tijekom 
izgradnje planiranog zahvata poduzimati mjere zaštite, u smislu prikupljanja i zbrinjavanja otpada na 
propisani način čime nastanak otpada nema značajan utjecaja na okoliš, a tijekom korištenja planiranog 
zahvata nastajati će vrte otpada iz skupine 20 specifičnog za tip planiranog zahvata - stambeno naselje. 

 

3.1.11. Utjecaj buke 

Prilikom izvođenja radova izgradnje pristupne prometnice i višestambenih građevina u stambenoj 
zoni naselja Klenovica, uslijed rada građevinskih strojeva i uređaja na gradilištu, očekivano je kratkotrajno 
povećanje razine buke, ograničeno na lokaciju i uže područje oko zahvata. Buka će biti privremenog 
karaktera, na lokaciji zahvata i neposredno uz lokaciju zahvata te prestaje kada se završi s predviđenim 
radovima na izgradnji građevina. Iz navedenog se može zaključiti da planirani zahvat i izvođenje radova na 
izgradnji neće imati značajnih utjecaja na okoliš, u smislu povećanja razine buke u okolišu. Za vrijeme 
korištenja planiranih građevina stambene namjene u građevinskom području naselja nije očekivana pojava 
buke koja bi imala utjecaje n postojeće i planirane zahvate na predmetnom podruju i okolišu. 

 

3.1.12. Klimatske promjene i utjecaji 

Analiza klimatskih podataka 

U okviru izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske (NN 46/20) 
provedeno je regionalno klimatsko modeliranje za dva scenarija promjena koncentracija stakleničkih plinova 
u atmosferi RCP4.5 i RCP8.5 kako je to određeno Međuvladinim panelom za klimatske promjene 
(Intergovernmental Panel on ClimateChange - IPCC). Model je dao podatke za Hrvatsku u rezoluciji od 12,5 
km i 50 km. Prvotno navedeni RCP4.5 scenarij smatra umjerenijim scenarijem u odnosu na RCP8.5 scenarij te 
je RCP4.5 scenariji najčešće korišteni scenarij u izradi predmetne strategije pa su očekivane projekcije klima 
prikazane za RCP4.5 scenarij. Prema RCP4.5 emisija ugljikova dioksida (CO2) - najvažnijeg stakleničkog plina u 
atmosferi, smanjuje se od sredine prema kraju 21. stoljeća. Međutim, smanjenje emisije CO2 ne znači 
automatski i smanjenje njegove koncentracije. On će se i dalje zadržavati u atmosferi te bi koncentracija od 
sredine stoljeća nadalje bila uglavnom nepromijenjena. Prema RCP8.5, emisija CO2 nastavit će s porastom do 
kraja 21. stoljeća. Izrađene su klimatske projekcije za razdoblja 2011. - 2040. i 2040. - 2070. koje pokazuju 
nastavak trenda zatopljenja prikazane u tablici. 

 
Tablica 3.1.12.A Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u odnosu na 

razdoblje 1971. - 2000. 
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Klimatski parametar Razdoblje 2011. - 2040. (P1) Razdoblje 2041. - 2070. (P2) 

OBORINE 

Srednja godišnja količina: malo smanjenje 
(osim manji porast u SZ Hrvatskoj) 

Srednja godišnja količina: daljnji trend 
smanjenja (do 5%) u gotovo cijeloj 
Hrvatske osim u SZ dijelovima 

Sezone: različit predznak; zima i proljeće u 
većem dijelu Hrvatske manji porast +5 - 10%, 
a ljeto i jesen smanjenje (najviše -5 - 10% u J 
Lici i S Dalmaciji) 

Sezone: smanjenje u svim sezonama (do 
10% gorje i S Dalmacija) osim zimi 
(povećanje 5 - 10% S Hrvatska) 

Smanjenje broja kišnih razdoblja (osim u 
središnjoj Hrvatskoj gdje bi se malo 
povećao). Broj sušnih razdoblja bi se povećao 

Broj sušnih razdoblja bi se povećao 

SNJEŽNI POKROV  Smanjenje (najveće u Gorskom kotaru, do 
50%)  

Daljnje smanjenje (naročito planinski 
krajevi) 

POVRŠINSKO OTJECANJE 
Nema većih promjena u većini krajeva; no u 
gorskim predjelima i zaleđu Dalmacije 
smanjenje do 10% 

Smanjenje otjecanja u cijeloj Hrvatskoj 
(osobito u proljeće) 

TEMPERATURA ZRAKA 

Srednja: porast 1 - 1,4 °C (sve sezone, cijela 
Hrvatska) 

Srednja: porast 1,5 - 2,2 °C (sve sezone, 
cijela Hrvatska - naročito kontinent) 

Maksimalna: porast u svim sezonama 1 - 1,5 
°C 

Maksimalna: porast do 2,2 °C u ljeto (do 
2,3 °C na otocima) 

Minimalna: najveći porast zimi, 1,2 - 1,4 °C 
Minimalna: najveći porast na kontinentu 
zimi 2,1 - 2,4 °C; a 1,8 - 2 °C primorski 
krajevi 

EKSTREMNI 
VREMENSKI 
UVJETI 

Vrućina (broj 
dana s Tmax > 
+30 °C) 

6 do 8 dana više od referentnog razdoblja 
(referentno razdoblje: 15 - 25 dana godišnje) Do 12 dana više od referentnog razdoblja 

Hladnoća (broj 
dana s Tmin < -
10 °C) 

Smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C i 
porast Tmin vrijednosti (1,2 - 1,4 °C) 

Daljnje smanjenje broja dana s Tmin < -
10 °C 

Tople noći (broj 
dana s Tmin ≥ 
+20 °C) 

U porastu U porastu 

VJETAR 

Srednja brzina 
na 10 m 

Zima i proljeće bez promjene, no ljeti i 
osobito u jesen na Jadranu porast do 20 - 
25% 

Zima i proljeće uglavnom bez promjene, 
no trend jačanja ljeti i u jesen na Jadranu. 

Maksimalna 
brzina na 10 m 

Na godišnjoj razini: bez promjene (najveće 
vrijednosti na otocima J Dalmacije) 
Po sezonama: smanjenje zimi na J Jadranu i 
zaleđu 

Po sezonama: smanjenje u svim 
sezonama osim ljeti. Najveće smanjenje 
zimi na J Jadranu 

EVAPOTRANSPIRACIJA Povećanje u proljeće i ljeti 5 - 10% (vanjski 
otoci i Z Istra > 10%) 

Povećanje do 10% za veći dio Hrvatske, 
pa do 15% na obali i zaleđu te do 20% na 
vanjskim otocima. 

VLAŽNOST ZRAKA  Porast cijele godine (najviše ljeti na Jadranu)  Porast cijele godine (najviše ljeti na 
Jadranu) 

VLAŽNOST TLA  Smanjenje u sjevernoj Hrvatskoj  Smanjenje u cijeloj Hrvatskoj (najviše 
ljeto i u jesen). 

SUNČEVO ZRAČENJE (TOK 
ULAZNE SUNČANE ENERGIJE) 

Ljeti i u jesen porast u cijeloj Hrvatskoj, u 
proljeće porast u sjevernoj Hrvatskoj, a 
smanjenje u zapadnoj Hrvatskoj; zimi 
smanjenje u cijeloj Hrvatskoj. 

Povećanje u svim sezonama osim zimi 
(najveći porast u gorskoj i središnjoj 
Hrvatskoj) 

SREDNJA RAZINA MORA 2046. - 2065. 
19 - 33 cm (IPCC AR5) 

2081. - 2100. 
32 - 65 cm (procjena prosječnih srednjih 
vrijednosti za Jadran iz raznih izvora) 

 
Temeljem rezultata klimatskog modeliranja za cijelo razdoblje do 2070. godine Strategijom su 

procijenjeni utjecaji klimatskih promjena na pojedine sektore i očekivane promjene i ranjivost u promatranim 
sektorima. Pri tome rezultati projekcija klimatskih modela za prvo razdoblje, ono do 2040. godine, statistički 
su vjerojatniji jer su bliže sadašnjosti, a vjerojatnijim se smatra i scenarij rasta koncentracija stakleničkih 
plinova RCP4.5. Stoga su i predložene mjere prilagodbe zasnovane na tom scenariju rasta koncentracija 
stakleničkih plinova. 
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Za predmetni zahvat stambene zone u analizi utjecaja klimatskih promjena na zahvat uzet je kao 
relevantan skup podataka iz scenarija rasta koncentracija stakleničkih plinova RCP4.5 jer se smatra 
vjerojatnijim i umjerenijim scenarijem za razliku od scenarija RCP8.5 koji se smatra ekstremnijim stoga što je 
zahvat planiran za korištenje na građevinskom području naselja s uređenom infrastrukturom. 

Klimatske promjene mogu se očitovati na više načina. Primarno su to promjene klimatskih 
parametara, a potom opasnosti povezane s klimatskim promjenama (navedeno u nastavku pod Utjecaj 
klimatskih promjena na predmetni zahvat). Na cijelom prostoru Republike Hrvatske očekuje se smanjenje 
godišnje oborine, osim u sjeverozapadnom dijelu te smanjenje snježnog pokrova. Očekuje se smanjenje 
hladnih dana i porast vrućih i toplih dana te broja sušnih razdoblja. Ne očekuju se promjene srednje brzine 
vjetra tijekom zime i proljeća, ali se tijekom ljeta i jeseni očekuje njeno povećanje. Dugoročno se očekuje 
smanjenje maksimalne brzine vjetra. 

Ublažavanje klimatskih promjena - Utjecaj zahvata na klimatske promjene 

Ublažavanje klimatskih promjena prema Tehničkim smjernicama uključuje 1. fazu pregleda u kojoj se 
provjerava ulazi li projekt u kategoriju za koju treba procijeniti ugljični otisak i 2. fazu detaljna analiza u 
sklopu koje se kvantificira emisija stakleničkih plinova u uobičajenoj godini rada. Prva faza u stupnju 
ublažavanja klimatskim promjenama uključuje pregled kategorija projekta iz Tablice 2. tehničkih smjernica u 
kojoj su navedeni primjeri kategorija projekata koji zahtijevaju procjenu ugljičnog otiska. U predmetnoj tablici 
(Popis pregleda - ugljični otisak - primjeri kategorija projekata), projekti koji se odnose na razvoj nekretnina, 
a u koje pripada i predmetni zahvat proizvodnja u sektoru obnove infrastrukture, svrstava se u projekte za 
koje nije potrebna procjena ugljičnog otiska. Prema navedenome proces ublažavanja klimatskih promjena u 
okviru pripreme za klimatske promjene završava s 1. fazom (pregled). Druga faza detaljna analiza obuhvaća 
kvantifikaciju i monetizaciju emisija (i smanjenja emisija) stakleničkih plinova te procjenu usklađenosti s 
klimatskim ciljevima za 2030. i 2050. godine. 

Procjena ugljičnog otiska predmetnog zahvata 

U nastavku je utjecaj zahvata na klimatske promjene analiziran prema metodologiji pod nazivom 
Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations sadržanoj u dokumentu 
EIB 2023 iz siječnja 2023. godine, namijenjena ponajprije kao vodič s ciljem izračuna otiska stakleničkih 
plinova u projektima financiranim od strane ove banke. Sve kategorije projekata s očekivanim pragom 
apsolutnim emisija ispod 20 kt CO2e ili relativne varijacije emisija (u apsolutnom iznosu) ispod 20 kt CO2e su 
isključeni iz izračuna traga ugljičnog dioksida. 
Tablica 3.1.12.B EIB - Prilog 2 / metodologija i proračun osnovnih emisija  

Metoda 
broj 

Sektor i emisije 
stakleničkih plinova Podaci potrebni za proračun Metoda proračuna 

1A 
Stacionarno izgaranje 
fosilnih goriva 
CO2e 

(i) Godišnja energija potrošnje goriva (u TJ), jedinica 
volumena ili masa 
(ii) Emisijski faktor goriva (tablica A2.1) 

CO2 (t) = Energija potrošenog 
goriva × emisijski faktor 

… …    

1E 

Kupljena električna 
energija  
CO2e 

(i) Energija kupljena za provedbu procesa i 
aktivnosti u projektu 
(ii) Specifični faktor električne mreže za državu 
(tablica A1.3)   

CO2 (t) = Potrošnja energije × 
emisijski faktor električne 
mreže za državu 

… …    
 
Sukladno prethodno navedenome predmetni zahvat tj. projekt izgradnje stambene zone s 

pristupnom prometnicom građevinama u zoni prema svojim značajkama te pragom emisija, svrstava se u 
primjer prema metodologiji EIB kada procjena stakleničkih plinova nije potrebna.  
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Međutim kako bi se utvrdilo značajnost planiranog projekta tj. značaj otiska emisije ugljičnog 
dioksida planiranog zahvata primijenjena je opisna metodologija te je proveden izračun prema zadanim 
kriterijima iz tablice 3.1.12.B na slijedeći način: 

 1A / Stacionarno izgaranje fosilnih goriva / (i) (ii) / CO2 (t) = Energija potrošenog goriva × 
emisijski faktor = 30 000 l × 2,7 kg CO2/l = 81 t (jednokratno za vrijeme gradnje) 

 1E / Kupljena električna energija CO2e / (i) (ii) / CO2 (t) = Potrošnja energije × emisijski faktor 
električne mreže za RH = 120 000 kWh/god. × 247 g CO2/kWh = 29,64 t/god. 

 
Sukladno prethodno navedenome predmetni zahvati tj. projekt prema svojim značajkama i prema 

određenom otisku emisije ugljičnog dioksida od 29,64 t CO2/god. gdje je ukupno proračunato opterećenje 
ispod određenih minimalnih pragova projekta, svrstava se u primjer prema metodologiji EIB kada procjena 
stakleničkih plinova odnosno kvantifikacija projekta nije potrebna, budući je metodologijom postavljen 
očekivani prag od 20 kt CO2e kada je ista potrebna. Prema svemu zbog malog obuhvata zahvata i niske 
razine potrošnje energije za funkcioniranje/korištenje stambene zone, a s obzirom na tehničke 
karakteristike planiranog zahvata može se reći da je utjecaj ograničen isključivo na lokaciju zahvata te 
neće imati značajnih negativnih utjecaja na klimu. 

Utjecaji na klimatske promjene tijekom izgradnje i korištenja zahvata  
Prilikom izvođenja zahvata provoditi će se zemljane i građevinske radove pri čemu je očekivana 

razina emisije CO2 zanemariva (proračunato jednokratna emisija 81t). Prilikom korištenja zahvata za rad će 
biti osiguran priključak vršne snage tj. instalirana snaga priključka po stambenoj građevini iznosi 48,76 kW te 
se ne predviđa značajna se potrošnja energije.  

Kako bi planirani zahvat imao što manje utjecaje na klimatske promjene, nakon planirane izgradnje 
zahvata kod korištenja stambeni građevina na lokaciji zahvata cilj je svakako smanjenje potrošnje energije što 
za posljedicu ima efekt smanjenja emisije CO2 u atmosferu.  

U predmetnom slučaju planirano je korištenje energije za stambene građevine te rad javne rasvjete, 
odnosno potrošači električne energije koji će uzrokovati neizravne emisije stakleničkih plinova.  Smanjenje 
potrošnje energije postizati će se na način što će se ugraditi efikasnije i energetski primjerenije uređaje i 
opremu (dostatna snaga bez velikih rezervi i uvođenje sustava kontroliranog rada), a pri korištenju planiranog 
zahvata u smislu javne rasvjete ne iziskuje značajnu potrošnju energije, a što ne izaziva utjecaje na atmosferu 
pa tako i na klimatske promjene.  

Dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti 

Planirani zahvat stambene zone Klenovica na lokaciji zahvata s obzirom na vrstu zahvata i budući će se 
zahvat koristiti na izuzetno malom i ograničenom prostoru s malim razinama potrošnje električne energije, a u 
kontekstu nacionalne Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 
2050. godinu (NN 63/21) neće imati značajan doprinos.  

Doprinos predmetnog zahvata nije očekivan i nije značajan na razini mogućih efekata, jer ne 
može zbog svoje veličine i obujma pridonijeti smanjenja onečišćenja zraka i utjecaja na zdravlje te 
kvalitetu života građana i to u odnosu na postojeće stanje.  

Mjera u vidu preporuke nositelju zahvata je razmatranje postavljanja solarnih panela kao izvora 
električne energije iz obnovljivih izvora energije čime bi se izravno utjecalo na potrošnju el. energije iz mreže i 
posljedično na smanjenje emisije CO2, međutim isto predstavlja dodatnu investiciju koja nije razmatrana 
predmetnim projektom kojeg se analizira ovom elaboratom. 
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Prostor za postizanje klimatske neutralnosti projekta kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova ili 
kroz kompenzacijske mjere na planiranom zahvatu je ograničen zbog vrste planiranog zahvata. Projektom se 
predviđa princip energetske učinkovitosti na prvome mjestu, a neke od mjera i zahvata koje se može 
iskoristiti i koje se navode u smislu preporuke nositelju zahvata je instalacija solarnih panela na krovove 
građevina čime bi se smanjila potrošnja električne energije iz mreže za rad te djelomično ozelenjivanje 
(sadnja drveća) kompletne parcele. 

Prilagodba klimatskim promjenama - Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat 

U skladu sa Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 
2021.-2027., otpornost na klimatske promjene (prilagodba klimatskim promjenama) sastoji se od dvije faze - 
1. faze - pregled (prilagodba) i 2. faze - detaljna analiza (ublažavanje) koju se provodi ako postoje znatni 
klimatski rizici utvrđeni u 1. fazi. Procjena ranjivosti na klimatske promjene i rizika pomaže u utvrđivanju 
znatnih klimatskih rizika. Ona je temelj za utvrđivanje, ocjenjivanje i provedbu ciljanih mjera prilagodbe, što 
će pomoći u smanjenju preostalog rizika na prihvatljivu razinu.  

Infrastruktura uglavnom ima dug životni vijek te godinama može biti izložena promjenjivim 
klimatskim uvjetima i sve nepovoljnijim i češćim ekstremnim vremenskim i klimatskim utjecajima. Analiza 
ranjivosti projekta na klimatske promjene važan je korak u utvrđivanju odgovarajućih mjera prilagodbe. 
Analiza je podijeljena na tri koraka, odnosno na analizu osjetljivosti, procjenu postojeće i buduće izloženosti 
te procjenu ranjivosti koja je spoj prethodnih dviju analiza. 

Općenito pojavnosti klimatskih promjena kao što su trend porasta srednje godišnje temperature 
zraka, duži sušni periodi, povećana učestalost toplinskih valova i ekstremnih meteoroloških pojava mogu 
utjecati na korištenje/rad i održivost predmetnog zahvata kao što je izgradnja stambene zone s pristupnom 
prometnicom, pa se o tome vodilo računa i prilikom samog projektiranja i odabira načina korištenja energije 
kod projektiranih građevina.  

U nastavku je utjecaj klimatskih promjena na planirani zahvat analiziran prema Neformalnom 
dokumentu (izvor Europska komisija, Glavna uprava za klimatsku politiku) - Smjernice za voditelje projekata: 
Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene. Svrha smjernica je pomoći nositeljima 
razvoja projekata kod utvrđivanja koraka koje mogu poduzeti u cilju jačanja otpornosti investicijskih projekata 
na varijabilnost klime i klimatske promjene. Smjernice su osmišljene i kao alat koji može pomoći smanjiti 
gubitke izazvane klimatskim promjenama u okviru javnih, privatnih i javno-privatnih ulaganja te tako povećati 
otpornost investicijskih projekata, ali i gospodarstva.  

U fazama planiranja i izrade projekta koje prethode početku provedbe projekta, u cilju realizacije 
projekta koji će osigurati maksimalnu vrijednost, procjenjuje se i utvrđuje koje mogućnosti imaju najveću 
potencijalnu vrijednost. S obzirom na to da su projekti u spomenutim fazama planiranja i izrade detaljnije 
razrađeni, često je moguće, ali i potrebno, provesti detaljnije analize otpornosti na klimatske promjene koje 
služe kao podloga za rutinske analize i odluke. Također, nositelju zahvata skreće se pažnja na potrebu 
ponovnog provođenja utjecaja klimatskih promjena u vremenskim periodima nakon realizacije projekta, a kako 
bi se sagledalo i vrednovalo novonastale prilike zbog klimatskih promjena na lokaciji zahvat kao i eventualne 
promjene u načinu korištenja projekta, a isto će moći provesti analogijom prikazanog postupka u nastavku.  

Ukoliko analiza ranjivosti i rizika provedena u fazi planiranja pokaže da su svi klimatski rizici i 
ranjivosti beznačajni, može se dati preporuku za voditelja projekta u kojoj se navodi da nije potrebno provesti 
nikakve dodatne radnje i da nije potrebno uključiti mjere jačanja otpornosti na klimatske promjene u projekt.  
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U predmetnoj metodologiji iz smjernica opisano je sedam modula koji objašnjavaju kako prepoznati 
koje klimatske značajke i njihove promjene u budućnosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te kako ga 
prilagoditi tim promjenama. Potreba za provođenje posljednja tri modula utvrđuje se nakon obrade prva 4 četiri 
modula (ukoliko se utvrdi da za zahvat postoji značajna ranjivost i rizik).  

Tablica 3.1.12.C. Moduli alata za jačanje otpornost na klimatske promjene 
Br. modula Naziv modula 

1 Analiza osjetljivosti (SA) 
2 Procjena izloženosti (EE) 
3 Analiza ranjivosti (uključuje rezultate Modula 1 i 2) (VA) 
4 Procjena rizika (RA) 
5 Utvrđivanje mogućnosti prilagodbe (IAO) 
6 Procjena mogućnosti prilagodbe (AAO) 
7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAPP) 

 
Prema navedenom, za predmetni zahvat značajnije su promjene u klimi modelirane za razdoblje od 

2011. - 2040. godine bliža budućnost od najvećeg interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom 
planiranju prilagodbe na klimatske promjene. U smislu procjene ranjivosti projekta u odnosu na klimatske 
promjene određuje se primjena relevantnih modula pri analizi osjetljivosti i procjeni rizika za pojedino 
projektno rješenje. Analiza ranjivosti dijeli se na Module 1 - 3, koji uključuju analizu osjetljivosti i procjenu 
sadašnje i buduće izloženosti kao i njihovu kombinaciju u analizi ranjivosti.   

Modul 1 sastoji se od Utvrđivanja osjetljivosti projekta na klimatske promjene - osjetljivost 
projekta utvrđuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih efekata ili opasnosti koje su vezane za 
klimatske uvjete. S obzirom na to da postoji mnogo različitih vrsta projekata, tehnički stručnjaci moraju 
odrediti koje su varijable važne ili relevantne za predmetni projekt. Osjetljivost različitih projektnih opcija na 
ključne klimatske varijable i opasnosti procjenjuje se s gledišta četiri ključne teme koje obuhvaćaju najvažnije 
dijelove lanca vrijednosti: imovina i procesi na lokaciji; ulazi ili inputi (voda, energija, ostalo); izlazi ili outputi 
(proizvodi, tržišta, potražnja potrošača); prometna povezanost.  

Sve vrste projekata i teme ocjenjuju se ocjenom visoka osjetljivost, srednja osjetljivost ili nije osjetljivo 
i to za svaku klimatsku varijablu posebno. Opisi služe kao smjernica za subjektivno ocjenjivanje: 

- visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati znatan utjecaj na projekt/zahvat, 

- srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati mali utjecaj na projekt/zahvat, 

- nije osjetljivo: klimatske promjene nemaju nikakav utjecaj na projekt/zahvat. 

(klimatske varijable osjenčane sivo nisu primjenjive za teme osjetljivosti na lokaciji zahvata) 
 
Tablica 3.1.12.1. Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene 
Zahvat: infrastruktura 
i stambena zona 

Tema osjetljivosti 

I) imovina 
i procesi na 
 lokaciji 

II) ulazi ili 
 inputi 

III) izlazi ili  
otuputi 

IV) prometna  
povezanost 

primarni klimatski faktori 
porast prosječne temperature zraka  a a a a 
porast ekstremnih temperatura zraka  a a a a 
promjena prosječne količine oborina  a a a a 
promjena ekstremnih količina oborina  a a a a 
prosječna brzina vjetra  a a a a 
maksimalna brzina vjetra  a a a a 
vlaga  a a a a 
sunčevo zračenje  a a a a 
sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 
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porast razine mora     
temperature mora / vode     
dostupnost vode / vodni resursi c c c c 
klimatske nepogode (oluje) c c c c 
poplave (riječne) b b b b 
ocean - pH vrijednost      
pješčane oluje     
erozija obale     
erozija tla  c c c c 
salinitet tla     
šumski požari  c c c c 
kvaliteta zraka  c c c c 
nestabilnosti tla / klizišta / odroni     
efekt urbanih toplinskih otoka      
trajanje sezona uzgoja     

Oznake: I) Imovina na lokaciji su stambene građevine i pristupna prometnica. Lokacija je smještena 
uređenom i neizgrađenom građevinskom području naselja; II) Ulazi predstavljaju isključivo energente iz 
projektiranih priključaka; III) Izlaza s obzirom na vrstu zahvata nema; IV) Za pristup stambenim jedinicama koristiti 
će se projektirana cestovna infrastruktura ne očekuje se u navedenom području značajan utjecaj na prometnu 
infrastrukturu. 

Oznaka a: izloženost lokacije zahvata s obzirom na građevine minimalnog obuhvata u prostoru na 
maloj tlocrtnoj površini od 0,67 ha i površinskim te podzemnim dijelovima nije pod utjecajem varijabli 
naznačenih primarnih klimatskih faktora stoga zahvat nije osjetljiv prema istima; 

Oznaka b: zbog očekivane prisutnosti klimatskih promjena lokacija zahvata može biti neizravno 
ugrožena uslijed kratkoročno i dugoročno očekivane pojave poplava čime se može umanjiti vrijednost 
imovine te nastati štete na istoj; 

Oznaka c: izloženost lokacije zahvata s obzirom na vrstu zahvata i na građevine na lokaciji kao i na 
načine korištenja stambenih jedinica nije pod utjecajem varijabli naznačenim pod opasnostima vezanim za 
klimatske uvjete zbog čega zahvat nije osjetljiv prema istima; također s obzirom na smještaj te okruženje kao 
i na temeljnu podlogu (tlo u podlozi) na kojoj se nalazni smještena lokaciji zahvata (udaljena od stalnog 
površinskog vodotoka, na stabilnom području bez pada visina, izvan šumskog područja) ista nije pod 
utjecajem varijabli naznačenim pod opasnostima vezanim za klimatske uvjete stoga zahvat nije osjetljiv 
prema istima. 

Vezano uz planirani zahvat, odnosno za projektna rješenja utjecaji zbog pojave urbanih toplinskih 
otoka kao i pojava bujičnih poplava su uzeti u obzir. Svi elementi građevina tj. stambenih zgrada posjeduju 
određena toplinska svojstva tj. isti su izolirani od vanjskih utjecaja u toj mjeri da pojava toplinskih otoka na 
području ne utječe na način korištenja, a zgrade su ujedno izgrađena na određenom odmaku od ostalih 
građevina u zoni te se zbog toga posljedično ne očekuje značajno povećanje emisija stakleničkih plinova na 
lokaciji. Također, projektom je na samoj parceli predviđeno određeni postotak zelenih površina uređenih sa 
visokim i niskim autohtonom zelenilom, travom te uređenim pješačkim stazama od prirodnih materijala. 

Vezano uz mogući utjecaj bujičnih poplava koje su sporadično moguće na predmetnom području 
(iste nisu do sada zabilježene na samoj građevnoj parceli od interesa za zahvat), a mogući nastanak istih se 
sprečava kroz izgradnju primjerenog sustava oborinske odvodnje na građevinskom području koja svojim 
obuhvatom nije značajna te se ista nalazi u okruženju gdje je prirodno konfiguracijom terena osiguran dobra 
mogućnost odvodnje većih količina voda za vrijeme ekstremnih padalina. 
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Modul 2 sastoji se od Procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete na 
lokaciji (ili lokacijama) na kojoj će projekt biti proveden - provodi se nakon što se utvrdi osjetljivost 
predmetne vrste projekta. Prikupljaju se podaci za klimatske varijable i vezane opasnosti kod kojih postoji 
visoka ili srednja osjetljivost (iz Modula 1) te se za njih daje procjena izloženosti zahvata (Modul 2a i Modul 2b). 
U svakom pojedinom slučaju, potrebne informacije obuhvaćat će prostorne podatke vezane za promatrane 
varijable. 

Modul 2a sadrži Procjenu izloženosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 
Različite lokacije mogu biti izložene različitim opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete, uz 

različitu učestalost i intenzitet. Korisno je znati na koji će se način mijenjati izloženost različitih zemljopisnih 
područja u Europi uslijed klimatskih promjena. Važno je znati koja su područja izložena, ali i kojim će 
utjecajima ta područja biti izložena, zbog toga što će koristi od proaktivne prilagodbe biti najveće upravo na 
takvim lokacijama.  

Modul 2b: Procjena izloženosti budućim klimatskim uvjetima 

Za projekte koji su kategorizirani kao osjetljivi (Modul 1) ili izloženi (Modul 2a) (srednji ili visok stupanj) 
klimatskoj varijabli ili opasnosti, procjenjuje se mogući razvoj situacije u budućnosti. Izloženost 
projekta/zahvata vrednuje se kao: visoka izloženost, srednja izloženost, niska izloženost. 

 
Tablica 3.1.12.2. Procjena izloženosti zahvata na klimatske promjene 

osjetljivost 
učinci i 

opasnosti 

2a 
izloženost lokacije - dosadašnje stanje 

2b 
izloženost lokacije - buduće stanje 

sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 

poplave 

Lokacija zahvat smještena ja u obuhvatu 
područja potencijalno značajnih rizika od 
poplava PPZRP gdje je moguće pojavljivanje 
poplava do dubine 0,5. 
Nije utvrđena visoka izloženost. 

 
Očekuje se povećanje broja razdoblja d 
povećanom učestalosti pojave poplava. 
Utvrđena je srednja osjetljivost. 

 

 

Modul 3 sastoji se od Analiza ranjivosti 

Modul 3a: Procjena ranjivosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 
Procjena osjetljivosti i izloženosti projekta se može iskoristiti za potrebe opsežne procjene (osnovice) 

ranjivosti uz pomoć jednostavne matrice kategorizacije ranjivosti: 
Izloženost  

Osjetljivost niska srednja visoka 

nije osjetljivo    
srednja    
visoka    

 
Razina ranjivosti  ne postoji    srednja   visoka 

 
Ako se smatra da postoji visoka ili srednja osjetljivost projekta na određenu klimatsku varijablu ili 

opasnost (Modul 1), lokacija i podaci o izloženosti projekta (Modul 2a) uzimaju se u razmatranje radi 
procjene ranjivosti. Za svaku projektnu lokaciju, ranjivost V se izračunava na sljedeći način: V = S × E pri 
čemu S označava stupanj osjetljivosti imovine, a E izloženost osnovnim klimatskim uvjetima/sekundarnim 
efektima. Procjena se temelji na pretpostavci da je sposobnost prilagodbe projekta konstantna i jednaka u 
svim zemljopisnim područjima. 
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Modul 3b: Procjena ranjivosti u odnosu na buduće klimatske uvjete 

Pod pretpostavkom da osjetljivosti projekta ostanu konstantne u budućnosti (kako je procijenjeno u 
Modulu 1), buduća ranjivost (V) izračunava se kao funkcija osjetljivosti (S) i izloženosti (E) (vidjeti Modul 3a). 
Međutim, u tom slučaju, izloženost uključuje buduće klimatske promjene. Projekcije buduće izloženosti 
koristit će se za prilagodbu matrice za kategorizaciju ranjivosti za svaku klimatsku varijablu ili opasnost koja 
bi mogli utjecati na projekt. 

Tablica 3.1.12.3. Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloženost projekta klimatskim promjenama 

Tema osjetljivosti 
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poplave               
 
Modul 4 sastoji se od Procjene rizika 
Modul za procjenu rizika predstavlja strukturiranu metodu za analizu opasnosti koje su vezane za 

klimatske uvjete i utjecaja tih opasnosti. Osigurava podatke koji su potrebni za donošenje odluka. Proces se 
sastoji od procjene vjerojatnosti i ozbiljnosti utjecaja opasnosti koje su utvrđene u Modulu 2 i procjene važnosti 
rizika za uspješnost projekta. Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti koja je opisana u Modulima 1 - 3, a 
usredotočit će se na identifikaciju rizika i prilika vezanih za osjetljivosti koje su ocijenjene kao visoke (prema 
matrici iz modula 3), a možebitno i na ranjivosti koje su ocijenjene kao srednje, ako voditelj za jačanje 
otpornosti i voditelj projekta tako odluče.  

Međutim, u usporedbi s analizom ranjivosti, procjena rizika pojednostavljuje identifikaciju dužih 
lanaca uzroka i posljedica koji povezuju opasnosti i rezultate projekta u više dimenzija (tehnička dimenzija, 
okoliš, društvena i financijska dimenzija itd.) i daje uvid u međudjelovanje različitih faktora. Prema tome, 
procjena rizika možda može ukazati na rizike koji nisu otkriveni analizom ranjivosti.  

Tablica 3.1.12.4. Matrica procjene rizika 
   Vjerojatnost 
   5% 20% 50% 80% 90% 
   iznimno mala mala umjerena velika iznimno velika 
   1 2 3 4 5 

Posljedice 

neznatne 1      
malene 2      
umjerene 3      
značajne 4      
katastrofalne 5      

 
  nizak rizik    umjereni rizik   visoki rizik   vrlo visok rizik 

 
U prethodnome dijelu sagledana je osjetljivost zahvata na klimatske promjene (tablica 3.1.12.1) te je s 

obzirom na specifičnosti planiranih rješenja utvrđeno kako je planirani zahvat osjetljiv na pojavu poplava 
(prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027. lokacija je svrstana u obuhvatu područja sa značajnim 
rizicima od poplava). Prema rezultatima procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete 
lokacije zahvata za sadašnje i buduće stanje (tablica 3.1.12.2.) utvrđeno je kako se za sadašnje stanje očekuje 
niska izloženost na pojavu poplava, a u budućnosti očekivana je srednja izloženost prethodno navedene 
varijable. 
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Zajedničko sagledavanje osjetljivosti zahvata i izloženosti lokacije zahvata - procjena ranjivosti 
zahvata u odnosu na sadašnje i buduće klimatske uvjete (tablica 3.1.12.3.) pokazuje srednju ranjivost zahvata 
na varijablu moguće pojave poplava tj. poplave konkretno izlijevanjem bujičnih vodotoka u okruženju.  

Procjena rizika zahvata na klimatske promjene temeljena je na pretpostavkama i subjektivnoj procjeni 
ranjivosti i izloženosti zahvata te nije sigurno hoće li se i kada navedeni utjecaji pojaviti i kakve će posljedice 
imati. Preporučuje se da se pri realizaciji zahvata obrati pažnja na mogućnost pojave sve učestalijih 
ekstremnih vremenskih prilika i po potrebi prilagoditi realizaciji zahvata. 

Analizom je utvrđen nizak faktor rizika za koji nije potrebno propisati dodatne mjere prilagodbe, no 
uz obaveznu primjenu rješenja koja su projektom već predviđena (projektnim rješenjem predviđena je 
primjena zakonskih propisa i normi, a tijekom korištenja zahvata osigurano je redovno održavanje). Većina 
klimatskih projekcija ukazuje na učestale pojave klimatskih ekstrema, međutim za stambene građevine je 
najznačajnije osigurati opskrbu vodom i energijom. Pravilnim planiranjem aktivnosti bi se mogao ublažiti ovaj 
rizik, ukoliko do njega dođe, potencijalni rizici od utjecaja ostalih ekstremnih vremenskih uvjeta mogu se 
ublažiti tj. nisu značajni za korištenje prostora stambenih građevina. 

Prema matrici procjene rizika (tablica 3.1.12.4.) ocijenjeno je kako je rizik nizak za lokaciju zahvata s 
obzirom da je riječ o stambenim građevinama i određenim ograničenim potrebama količina vode u lokalnom 
vodoopskrbnom sustavu. Također, takva ocjena dana je s obzirom na malene posljedice (lokalizirane na 
lokaciju zahvata, ograničeno vrijeme tj. diskontinuiranu pojavu poplava određenog perioda trajanja) i na malu 
vjerojatnosti posljedica (promijene dostupnosti kroz prilaz građevinama neće izazvati značajne promjene u 
uvjetima ispravnog funkcioniranja stambene zone, dok se imovina na lokaciji zahvata može pravovremeno 
zaštititi ukoliko se najavi nastupanje poplave). 

S obzirom da nije utvrđena visoka ranjivost ni za jedan klimatski efekt te je utvrđen rizik nizak, za 
zahvat nisu potrebne dodatne analize i nisu potrebne dodatne mjere prilagodbe planiranog zahvata  
klimatskim promjenama. 

U razmatranju prilagodbe na klimatske promjene razlikuju se dva slučaja prilagodbe:  
i. prilagodba na (štetan učinak klimatskih promjena na zahvat koji je specifičan za određenu lokaciju i 

kontekst); uključuje rješenja za prilagodbu kojima se znatno smanjuje rizik od štetnog učinka trenutačne 
klime i očekivane buduće klime na taj zahvat ili se znatno smanjuje taj štetan učinak, bez povećanja rizika od 
štetnog učinka na ljude, prirodu ili imovinu; 

ii. Prilagodba od (potencijalni štetan učinak klimatskih promjena na okoliš u kojem se zahvat nalazi); 
pruža rješenja za prilagodbu kojima se, uz zadovoljavanje uvjeta  

a) ne dovodi do zahvata kojim se ugrožavaju dugoročni okolišni ciljevi, uzimajući u obzir ekonomski 
životni vijek tog zahvata;  

(b) ima znatan pozitivan učinak na okoliš na osnovi razmatranja životnog ciklusa; znatno doprinosi 
sprečavanju ili smanjenju rizika od štetnog učinka trenutačne klime i očekivane buduće klime na ljude, 
prirodu ili imovinu, bez povećanja rizika od štetnog učinka na druge ljude, prirode ili imovinu. 

Za predmetni zahvat na prethodno prikazani način (analiza kroz neformalni dokument Smjernice za 
voditelje projekata) sagledane su klimatske osjetljivosti vezane uz značajke projekta te prostorne 
karakteristike referentnih i budućih klimatskih varijabli i opasnosti. S obzirom na klimatske promjene (primarni 
klimatski faktori te opasnosti vezane za klimatske uvjete) iz svega prethodno navedenog, zaključuje se da nema 
potreba za mjerama prilagodbe klimatskim promjenama. 
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S obzirom da nije utvrđena visoka ranjivost ni za jedan klimatski efekt te je utvrđen rizik nizak, za 
planirani zahvat nisu potrebne dodatne analize kroz 2. fazu (detaljna analiza - prilagodba klimatskim 
promjenama) i nisu potrebne mjere prilagodbe planiranog zahvata klimatskim promjenama, a nositelj zahvata 
će ponovno provoditi istovjetnu analizu kroz 1. fazu utjecaja klimatskih promjena u vremenskim periodima 
nakon realizacije projekta (preporuka perioda od 5 godina od realizacije projekta). 

Dokumentacija o pregledu otpornosti na klimatske promjene 
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) - u nastavku Strategija prilagodbe, postavlja viziju: Republika 
Hrvatska otporna na klimatske promjene. Za postizanje vizije postavljeni su sljedeći ciljevi: smanjiti ranjivost 
prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena; povećati sposobnost oporavka nakon 
učinaka klimatskih promjena: iskoristiti potencijalne pozitivne učinke, koji također mogu biti posljedica 
klimatskih promjena. 

Strategija prilagodbe određuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz kratkotrajne akcijske 
planove te praćenje provedbe mjera. U Strategiji prilagodbe prepoznati su sektori koji su očekivano najviše 
izloženi utjecaju klimatskih promjena, a sektori koji su izloženi su: vodni resursi, poljoprivreda, šumarstvo, 
ribarstvo i akvakultura, bioraznolikost, energetika, turizam i zdravlje/zdravstvo. Također su obrađene dvije 
međusektorske teme koje su ključne za provedbu cjelovite i učinkovite prilagodbe klimatskim promjenama: 
prostorno planiranje i uređenje te upravljanje rizicima od katastrofa. 

U skladu sa svime navedenim, planirani zahvat je usklađen sa Strategijom prilagodbe te se ne očekuje 
utjecaj klime na zahvat. 

Konsolidirana dokumentacija o pregledu procesa pripreme za klimatske promjene 
Priprema za klimatske promjene proces je uključivanja mjera ublažavanja klimatskih promjena i 

prilagodbe njima u razvoj infrastrukturnih projekata. Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama se 
utvrđuju, ocjenjuju i provode na temelju procjene ranjivosti na klimatske promjene i rizika (prikazano 
prethodno u dijelu Prilagodba klimatskim promjenama - Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat).  

Priprema planiranog zahvata za klimatske promjene prema Tehničkim smjernicama za 
pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (2021/C 373/01) predviđena je 
kroz dva stupa s glavnim koracima pripreme za klimatske promjene, pri čemu je svaki stup podijeljen u 
dvije faze. Prva faza svakog stupa predstavlja pregled, a o ishodu faze pregleda tj. rezultatu ovisi 
određivanje potrebe za provođenjem druge faze koja predstavlja detaljnu analizu. Dakle prvi stup s 
predviđenim fazama određuje pitanja klimatske neutralnosti (ublažavanja klimatskih promjena) dok 
drugi stup s predviđenim fazama predstavlja određivanje otpornost na klimatske promjene (prilagodbu 
klimatskim promjenama). 

I. stup / Ublažavanje klimatskih promjena (klimatska neutralnost) 

Ukoliko se sukladno smjernicama planirani zahvat usporedi s popisom tablice 2. Popis pregleda - 
ugljični otisak - primjeri kategorija projekata (popis djelomično izmijenjen u odnosu na tablicu 1. 
metodologije EIB) razvidno je kako isti s obzirom na vrstu i opseg nije naveden kao kategorija projekta za koji 
je potrebna procjena ugljičnog otiska (prethodno je utvrđen značaj otiska emisije ugljičnog dioksida po 
metodologiji EIB prema kojemu procjena stakleničkih plinova odnosno kvantifikacija projekta nije potrebna), 
pa shodno tome proces ublažavanja klimatskih promjena u okviru pripreme za klimatske promjene završava s 
prvom fazom (pregled) i provođenje druge faze tj. detaljne analize u ovom prvom stupu. 

II. stup / Prilagodba klimatskim promjenama (otpornost na klimatske promjene) 
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Za planirani zahvat prva faza tj. pregled je proveden kroz analizu osjetljivosti i ranjivosti na klimatske 
promjene i izloženosti njima te je prikazan u nastavku u dijelu elaborata Utjecaj klimatskih promjena na 
predmetni zahvat. Prilikom pregleda za planirani zahvat nisu utvrđeni potencijalni znatni klimatski rizici zbog 
kojih bi bila potrebna daljnja analiza tj. provedba druge faze tj. detaljne analize u ovom drugom stupu. 

Prema provedenome pregledu i prema svemu prethodno navedenom u poglavlju Klimatske 
promjene i utjecaji, provedba planiranog zahvata neće znatno utjecati na pitanja u području klimatskih 
promjena i klimatske promjene neće znatno utjecati na sam zahvat. Za ublažavanje klimatskih promjena na 
lokaciji zahvata primijenjeno je načelo preventive kroz operativnu aktivnost kojim se učinkovitije upotrebljava 
energiju, a zbog korištenja zahvata neizravne emisije stakleničkih plinova su zanemarive. Također, zbog 
utvrđenih malih vrijednosti rizika utjecaja klimatskih promjena na zahvat kao i minimalnog opsega zahvata 
nije bilo potrebno određivati bilo kakve mjere prilagodbe. 

Iako je na lokaciji zahvata potrebno dodatno ulaganje i financiranje izgradnje stambene zone u 
naselju Klenovica, planirani zahvat predstavlja "infrastrukturni" projekt za čiju se provedbu neće zatražiti 
financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Pri radu i održavanju zahvata može se preispitati 
pripremu za klimatske promjene, a što se može provoditi redovito (npr. svakih 5 - 10 godina) u okviru 
upravljanja imovino pri čemu eventualne dopunske mjere ukoliko se utvrdi potrebu za istima, mogu poslužiti 
za daljnje smanjenje neizravnih emisija stakleničkih plinova i suočavanje s novim klimatskim rizicima. 

Europska komisija je u veljači 2021. godine izradila dokument pod nazivom Obavijest Komisije - 
Tehničke smjernice o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak 
i otpornost (2021/C 58/01) (Commission Notice Technical guidance on the application of "do no significant 
harm" under the Recovery and Resilience Facility Regulation) pri čemu je između ostaloga naglašena i važnost 
borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-
ovih ciljeva održivog razvoja, a gdje se provedbom projekata treba doprinijeti uključivanju djelovanja u 
području klime i održivosti okoliša. Nadalje Uredba o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852 Europskog 
Parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088) 
člankom 17. definira što predstavlja "bitnu štetu" za šest okolišnih ciljeva: (a) ublažavanje klimatskih promjena, 
(b) prilagodba klimatskim promjenama, (c) održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa, (d) kružno 
gospodarstvo, (e) sprečavanje i kontrola onečišćenja, zaštita i (f) obnova bioraznolikosti i ekosustava. 

Predmetni zahvat koji se razmatra ovim elaboratom zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš neće biti kandidiran kao aktivnost koja prima potporu iz sredstava fondova EU, te 
predstavlja ulaganje u infrastrukturu te je analizirana prethodno navedena recentna dokumentacije Europske 
komisije. Prema analizi planiranog zahvata, provedbom istoga ne nanosi se niti bitna šteta okolišnim ciljevima 
u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 (načelo "ne nanosi bitnu štetu") što je elaborirano u nastavku.  

Navedenim člankom spomenuto je kako je potrebno uzeti u obzir životni ciklus proizvoda i usluga 
koje pruža gospodarska djelatnost, uključujući dokaze iz postojećih procjena životnog ciklusa, a također 
postavljeni su kriteriji temeljem kojih se utvrđuje da li ta gospodarska djelatnost bitno šteti: 

(a) ublažavanju klimatskih promjena ako ta djelatnost dovodi do bitnih emisija stakleničkih plinova; 

- predmetni zahvat neće izazvati emisije stakleničkih plinova koje bi se smatrale značajnijima ili 
bitnima stoga nije potrebno predviđanje dodatnih mjera za ublažavanje klimatskih promjena (prethodno 
pojašnjeno u dijelu Utjecaj zahvata na klimatske promjene)   

(b) prilagodbi klimatskim promjenama ako ta djelatnost dovodi do povećanog štetnog učinka 
trenutačne klime i očekivane buduće klime na samu tu djelatnost ili na ljude, prirodu ili imovinu; 
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- vezano uz prethodno i kako je isto analizirano u nastavku predmetnog elaborata pod Utjecaj 
klimatskih promjena na predmetni zahvat, planirani zahvat u svom obimu vrste djelatnosti neće prouzročiti 
štetne učinke bilo na trenutačnu ili buduću klimu, bilo na ljude prirodu ili imovinu  

Kako prema svemu prethodnome nije određena potreba za predviđanje mjera za ublažavanje 
klimatskih promjena niti mjere prilagodbe planiranog zahvata klimatskim promjenama, zbog veličine i 
karaktera zahvata zaključuje se da nije potrebno predviđanje niti mjera za praćenja klimatskih promjena. 

 

3.1.13. Utjecaji svjetlosnog onečišćenja  

Planiranim zahvatom u građevinskom području naselja tj. stambenoj zoni naselja Klenovica neće doći 
do značajne promjene u smislu korištenja izvora svjetlosti već se izgradnjom pristupne prometnice i 
stambenih građevina zadržava stanje slično postojećem. Tijekom razdoblja večeri i noći na lokaciji zahvata 
očekivana je neznatna promjena razine prirodne svjetlosti uzrokovana unošenjem svjetlosti proizvedene 
ljudskim djelovanjem jer je predviđena rasvjeta pristupne prometnice u duljini od 94 m i rasvjeta na 
pojedinačnim stambenim građevnima u tom periodu. Za osvjetljavanje prometnice prema glavnom projektu 
odabrat će se za izvor svjetlosti LED sijalica, za rasvjetnu armatura, u ekološkoj izvedbi, preporuča se rasvjetna 
armatura poput Micro Marin 40W16LEDs. 

Na lokaciji zahvata svjetlosno onečišćenje iznosi oko 20,99 mag./arc sec2, a s obzirom na postojeće 
stanje se ne očekuje značajnije povećanje navedenog svjetlosnog onečišćenja uslijed provedbe planiranog 
zahvata. Uzevši u obzir namjenu i karakteristike zahvata, uz pridržavanje zakonskih obveza određenih 
Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja 
rasvjetnim sustavima (NN 128/20) i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19), može se 
očekivati kako zahvat nakon izvedbe neće imati negativan utjecaj svjetlosnog onečišćenja na okoliš. 

 

3.2. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Lokacija zahvata, odnosno predmetno područje grada Novi Vinodolski ne pripada u pogranična 
područja Republike Hrvatske. Procjenom utjecaja zahvata na čimbenike (sastavnice) okoliša utvrđena je niska 
do umjerena razina utjecaja na pojedinačne osnovne sastavnice (zrak, voda, tlo, krajobraz i prirodni resursi). 
Budući su procijenjeni utjecaji lokalnog značenja ne očekuje se rasprostranjenje istih u širi prostor obuhvata, 
odnosno u prekogranični prostor. 

U vrijeme pripremnih radnji kao i u vrijeme korištenja, planirani zahvat neće proizvodi nikakve 
elemente utjecaja na okoliš koji nisu u skladu s nacionalnim normama ili protivne međunarodnim obvezama 
Republike Hrvatske. Slijedom te tvrdnje smatra se da će predmetni zahvat biti usklađen s međunarodnim 
obvezama Republike Hrvatske glede prekograničnog onečišćenja kao i glede globalnog utjecaja na okoliš. 

 

3.3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Karte zaštićenih područja Republike Hrvatske (pristup podacima web portal 
Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal" od 09.11.2024. - prilog 8. list 2) smještena je izvan 
zaštićenog područja. Prema navedenom izvatku razvidno je da kako se u okruženju lokacije zahvata najbliže 
nalazi područje posebni ornitološki rezervat Glavine - Mala luka (Kuntrep) udaljen oko 9,5 km 
jugozapadno. 
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Planirani zahvat neće imati utjecaj na navedeno zaštićeno područje, a s obzirom da je lokacija 
zahvata smještena na vrlo malom području, te primijenjene jednostavne tehnologije izvođenja planiranih 
radova na lokaciji zahvata neće negativno utjecati na vrijednosti zaštićenih područja. 

 

3.4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu  

Prema Karti ekološke mreže RH za predmetno područje (pristup podacima web portal Informacijskog 
sustava zaštite prirode "Bioportal" od 09.03.2023. - prilog 8. list 3), lokacija zahvata nalazi se izvan 
obuhvata područja ekološke mreže. Uz lokaciju zahvata najbliže je smješteno područje ekološke mreže, 
područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000030 M. Draga - Žrnovnica na 
udaljenosti od 210 m zapadno. Ciljevi očuvanja za POVS područje smješteno najbliže lokaciji zahvata nisu 
do sada objavljeni.  

Na lokaciji planiranog zahvata, a budući se isti nalazi izvan obuhvata područja ekološke mreže, nije 
utvrđeno postojanje ciljnih stanišnih tipova iz obuhvata navedenih područja ekološke mreže, niti je na lokaciji 
zahvata utvrđeno pogodno stanište za ciljne vrste. 

Područje lokacije zahvata trenutačno je uređeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, dok 
će se realizacijom predmetnog zahvata lokacija prenamijeniti u infrastrukturnu i stambenu namjenu te na taj 
način neće doći do zauzeća površina ciljnih stanišnih tipova navedenih područja ekološke mreže u okolici.  

Lokacija zahvata je utvrđena na odmaku od područja ekološke mreže na širem području, stoga 
utjecaji tijekom gradnje nisu izgledni, a mogući utjecaji zahvata na okoliš biti će prisutni samo u užem 
području uz planirane građevine pa isti neće imati utjecaja na navedena područja ekološke mreže, kao 
ni ciljeve njihovog očuvanja.  

 

3.5. Opis obilježja utjecaja 

Poglavlje je izrađeno sadržajno prema Prilogu V. - Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš, Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17). 

 
Tablica 3.5.1. Obilježja utjecaja zahvata  

OBILJEŽJA UTJECAJA 
obilježja zahvata opis utjecaja 

- veličina i projektno 
rješenje zahvata 

Namjeravani zahvat u okolišu je izgradnju pristupne prometnice građevinama 
stambene namjene s priključkom na županijsku cestu ŽC5109 te izgradnja 
višestambenih jedinica u neizgrađenom te uređenom dijelu građevinskog područja 
naselja Klenovica u površini od oko 0,67 ha.  
Izgradnja pristupne prometnice obuhvaća postavljanje trase prometnice, uređenje 
spoja na javnu cestu, uređenje okretišta, izradu kolničke konstrukcije, uređenje sustava 
oborinske odvodnje i postavljanje prometne opreme i signalizacije, a sve u svrhu 
osiguranja uvjeta za sigurno odvijanje prometa. U sklopu zahvata izraditi će se i ostala 
komunalna infrastruktura za potrebe stambenih građevina (vodoopskrba, sanitarna 
odvodnja, elektroenergetska mreža, javna rasvjeta i telekomunikacijska mreža). 
Komunalna infrastruktura izgraditi će se sukladno uvjetima distributera i odredbama 
planske dokumentacije. Ukupna duljina osi prometnice iznosi 94 m, širina kolnika 5,50 
m, širina nogostupa (jednostrano) 1,50 m.  
Sukladno izrađenim projektima planira se na području stambene zone u naselju 
Klenovica izgraditi dvanaest stambenih građevina oznake K1- K12  zasebnih nositelja 
zahvata sve građevine kao slobodnostojeće sa šest stambenih jedinica, visine četiri 
etaže PO + P + 2 kata, osim građevina K7 i K8 koje neće imati etažu podruma.  
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Visina građevine mjerena od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje 
građevine do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata iznosi od 10,13 - 10,90 
m. Projektirane građevinske bruto površine pojedinih objekata iznose od  336 - 605 
m2.  
Ozelenjeni dio parcele kvalitetno je hortikulturno uređen sadnjom visokog i niskog 
zelenila u skladu s okolišem. Ukupno će biti ozelenjeno nešto manje od 50% 
neizgrađenog dijela parcele. Na pojedinačnoj parceli građevine je osigurano ukupno 6 
ili 7 parkirnih mjesta od čega su garažna mjesta u podrumskoj etaži i parkirna mjesta 
na vanjskoj površini. Građevine će se priključiti na infrastrukturu u sklopu planirane 
prometnice na dijelu k.č. 3473/1 k.o. Ledenice, u skladu s uvjetima priključenja lokalnih 
komunalnih društava. Površina obuhvata zahvata će biti na oko 0,67 ha,  prometnica tj. 
pristup stambenim građevinama je u duljini od 94 m s pripadajućom infrastrukturom u 
širini cestovnog koridora 7 m. 

- kumulativni učinak  
  s ostalim postojećim 
i/ili odobrenim 
zahvatima 

Povećanje kumulativnog utjecaja nije izgledno zbog privođenja prostora planiranoj 
namjeni (stambene građevine i pristupna prometnica) na lokaciji zahvata stambene 
zone naselja Klenovica smještene na neizgrađenom uređenom dijelu naselja. Doprinos 
s lokacije zahvata ukupnome utjecaju biti će vrlo malen zbog karaktera planiranog 
zahvata uređenja i korištenja istog nakon izgradnje dijelova stambene zone.  
Uz planirane aktivnosti i radove, dodatne radnje nakon početka korištenja područja 
zone neće biti potrebne tako da nema negativnog utjecaja na postojeće i planirane 
zahvate jer neće biti povećanja opsega korištenja resursa (korištenja potrebnih 
energenata u funkcioniranju). 

- korištenje prirodnih 
resursa 

Prirodni resursi na lokaciji zahvata zbog privođenja prostora planiranoj namjeni neće 
biti značajno narušeni budući je lokacija trenutno u pripremi privođenja planskoj 
namjeni kao uređeno područje za izgradnju.  
Budući da će potrebe za energentima na lokaciji zahvata biti minimalne u odnosu na 
moguće kapacitete priključenja u gradu Novi Vinodolski (ista je opremljena za 
korištenje postojećih resursa) neće biti poremećaja za ostale korisnike sustava. 

- proizvodnja otpada 

Sav otpadni materijal kod gradnje biti će zbrinut na propisane načine sukladno 
pravilima građevinske struke i posebnim uvjetima gradnje izdanih pri ishođenju 
građevinskih dozvola za građevine. Produkcija otpada kod korištenja planiranog 
zahvata na području stambene zone u naselju Klenovica će se realizirati sukladno 
potrebama funkcioniranja pojedinačnih stanara u stambenim jedinicama stambenih  
građevina, a sustav načina sakupljanja i predaje komunalnog i ostalog otpada 
ovlaštenim osobama biti će ustrojen na propisani način.  

- onečišćenje i smetnja  
 djelovanja 

Emisija prašine i buke tijekom gradnje biti će u nešto većem obujmu u odnosu na 
postojeće stanje na lokaciji zahvata. Prilikom korištenja zahvata zbog uspostavljanja 
stanje istog onome u stambenim zonama te vrlo malog obuhvata zahvata i zbog toga 
jer je isti smješten na dovoljnim udaljenostima od najbližih stambenih objekta u 
neposredno izgrađenom dijelu naselja Klenovica emisije buke će biti ispod dozvoljenih 
vrijednosti.  

- rizik od velikih 
nesreća i/ili katastrofa 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata mogući su iznenadni događaji u vidu prevrtanja 
strojeva te uređaja i izlijevanja opasnih tvari (pogonsko gorivo, ulja i maziva), međutim 
zbog provođenja mjera zaštite i korištenja malih količina takvih opasnih tvari na 
lokaciji zahvata vjerojatnost akcidentnog događaja je vrlo niska te se utjecaji smatraju 
minimalnima.  
Uređenjem lokacije zahvata nakon završetka građevinskih radova i instaliranjem 
opreme za pravilno funkcioniranje, stupanj opasnosti od ekoloških nezgoda prilikom 
odvijanja djelatnosti za koje se izvodi zahvate stambenih građevina biti će zanemariv.  

- rizik za ljudsko 
zdravlje 

Rizici utjecaja zahvata na zdravlje ljudi maksimalno su umanjeni zbog predviđenog 
kontroliranog korištenja stambenih jedinica u sklopu pojedinačnih građevina na 
lokaciji zahvata, kao i odabirom propisanih građevinskih materijala, odabranom 
tehnologijom gradnje, zbrinjavanjem otpadnih tvari s lokacije i redovitim održavanjem 
prometnih površina i infrastrukturnih dijelova stambene zone. 

lokacija zahvata 
- postojeći način U naravi lokacija zahvata je površina privedena planskoj namjeni (pripreme za gradnju) 
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korištenja (namjena) 
zemljišta 

smještena na uređenom i neizgrađenom građevinskom područja naselja Klenovica. 
Korištenje i namjena građevinskih čestica od interesa za zahvat u k.o. Ledenice 
usklađena je s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Novi vinodolski. 
Planirani zahvat biti će izveden na propisani način i biti će održavan sukladno 
pravilima građevinske struke. Lokacija zahvata biti će smještena na formiranim 
građevnim parcelama na k.o. Ledenice u određenim gabaritima u odnosu na čestice 
koje obuhvaća.  

- kakvoća i sposobnost  
obnove prirodnih 
resursa 

Dodatni prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni ili zauzeti budući je 
namjena građevne čestice na rezerviranom području s definiranom stambenom i 
infrastrukturnom namjenom. Uređenjem predmetnih površina obuhvatu zahvata, a 
zbog izvođenja građevinskih i drugih radova te nakon korištenja u neposrednom 
okolišu na lokaciji zahvata vrlo brzo nakon prestanka predviđenih radova uspostaviti 
će se stanje kakvo je bilo prije pokretanja zahvata. 

- sposobnost 
apsorpcije  
(prilagodbe) okoliša 

Budući je lokacija zahvata smještena izvan područja ekološke mreže, izvan drugih 
zaštićenih područja prirode, te izvan područja zaštićene kulturne baštine, a u 
okruženju uglavnom izgrađenog područja naselja i namjena građevine će biti javno 
privatni sadržaj, smatra se kako je prilagodba u postojeći okoliš izvjesna. 

obilježja mogućeg utjecaja zahvata 

- doseg utjecaja 

Zahvat će imati ograničeni lokalizirani doseg utjecaja unutar planiranog obuhvata na 
području grada Novi Vinodolski, na području naselja Klenovica smještenog oko 3,5 km 
jugoistočno od naselja Nov Vinodolski. Naselje Klenovica ima 272 stanovnika (2021.), 
površinu 4,46 km2 i prosječnu gustoću naseljenosti 61 st./km2. Na predmetnom 
području lokacije zahvata konstantno se nalazi građevinsko područje stambene 
namjene. 

- prekogranična  
obilježja utjecaja 

Planirani zahvat je smješten izvan pograničnog prostora Republike Hrvatske. 
Prekogranični utjecaj nije izgledan zbog vrlo malog obuhvata zahvata i malog obujma 
utjecaja te prilične mogućnosti disperzije tih utjecaja. 

- snaga i složenost 
utjecaja 

Snaga i složenost utjecaja planiranog zahvata je vrlo niska kako za lokaciju zahvata, a 
uglavnom je vezana uz primarnu namjenu planiranog proširenja stambene zone tj. 
uređenja zone s infrastrukturnim sadržajem smještenima u sklopu građevinskog 
područja naselja Klenovica (grad Novi Vinodolski), tako i na području izvan lokacije 
zahvata i široj okolici zahvata. 

- vjerojatnost utjecaja 
Vjerojatnost utjecaja je vrlo niska zbog mogućeg malog negativnog utjecaja zahvata 
(emisije buke i prašine povećane su za vrijeme gradnje) kao i tijekom odvijanja 
prometa u sklopu stambene zone te uslijed korištenja višestambenih jedinica. 

- trajanje, učestalost  
i reverzibilnost 
utjecaja 

Trajanje utjecaja ograničeno je na rok dovršenja radova na izvođenju planiranog 
zahvata, a nakon tog roka intenzitet nekih od utjecaja biti će nešto veći (buka s 
prometnice, kao povremeno opterećenje prostora vezano uz korištenje stambene 
zone) u odnosnu na utjecaje tijekom gradnje.  
Učestalost je povezana s dinamikom izvođenja radova kod gradnje, a nakon toga 
učestalost poprima određenu konstantnost vezano uz odvijanje planirane djelatnosti u 
jednakom obujmu kao i u prethodnom razdoblju jer neće biti znatnog povećanja 
kapaciteta iskorištavanja stambenih građevina na području zahvata. Reverzibilnost 
utjecaja nije očekivana. 

- kumulativni utjecaj s 
drugim postojećim i/ili 
odobrenim zahvatima 

Kumulativni utjecaj na okoliš ogleda se na području izgrađenog dijela stambene zone 
u naselju Klenovica u obuhvatu građevinskog područja naselja, posebice kada će se 
unutar iste koristiti svi planirani kapaciteti pri odvijanju prometa i korištenju 
infrastrukturnih priključaka. Međutim takvi utjecaji nisu značajni jer se lokacija planski 
predviđa privesti namjeni. Drugi istovrsni zahvati u neposrednoj okolici zahvata su već 
prisutni i uglavnom izgrađeni te se ne očekuje značajan međusobni utjecaj. 

- mogućnosti 
učinkovitog 
smanjivanja utjecaja 

Utjecaje na okoliš moguće je smanjiti kroz pridržavanje posebnih uvjeta građenja 
tijekom izvođenja zahvata te ugradnjom planirane opreme i materijala koji imaju 
provjerenu učinkovitost u korištenju, a kasnije za vrijeme korištenja stambenih 
građevina kroz kontinuirano provođenje održavanja, racionalno korištenje resursa te 
propisno zbrinjavanje nastalih otpadnih tvari.  
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4. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA 

U predmetnom elaboratu analizirano je stanje okoliša i sagledani su mogući utjecaji koje bi planirani 
zahvat izgradnja pristupne prometnice građevinama stambene namjene s priključkom na županijsku cestu 
ŽC5109 na području Grada Novi Vinodolski u Primorsko-goranskoj županiji mogao imati na sastavnice okoliša. 

Sukladno sadržaju izrađenog Glavnog projekta - pristupna prometnica građevinama stambene 
namjene s priključkom na županijsku cestu ŽC5109 (Milković 2024) koji uključuje podmape projekte 
infrastrukture (vodovod i odvodnja te elektroinstalacije) kao i  Glavnih projekata stambenih građevina 
(Filipović, M. 2023) (za ukupno 10 građevina) te Glavnih projekata stambenih građevina (Mataija 2024), a 
temeljem provedene analize čimbenika i vodeći računa o postupcima gradnje koji će se odvijati na lokaciji 
zahvata ne očekuju se značajni utjecaji na okoliš.  

Također, u elaboratu su prikazana obilježja utjecaja zahvata prema kojima je razvidno kako zahvat 
nakon realizacije i izvedbe planiranih radova i kasnije u korištenju pristupne prometnice i infrastrukture za 
potrebe stambene zone, neće prouzročiti negativne utjecaje na relevantne dijelove okoliša, te se stoga 
zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš. 

Nadalje, planirani zahvat će se izvoditi u skladu s važećim zakonskim aktima, tehničkim propisima i 
normama kojima se regulira građenje. Prema tome mogući utjecaji na okoliš postaju lako predvidljivi i dobro 
kontrolirani te ograničeni na užu lokaciju zahvata kako tijekom izvođenja radova tako tijekom korištenja 
planiranog zahvata.  

Predviđeni postupci gradnje, opremanja i korištenja su propisane i određene zasebno unutar 
projektne dokumentacije, s izvodom podataka iz opisa zahvata pripremljenog za pridobivanje posebnih 
uvjeta građenja. Prema svemu navedenome kao i u skladu s projektnom dokumentacijom biti će previđene 
mjere zaštite i postupci kod gradnje te korištenje planirane građevine pristupne prometnice sa 
infrastrukturom i višestambenih građevina  na način da se mogući utjecaji na okoliš svedu na najmanju 
moguću mjeru. 

Radovi na izvedbi planiranog zahvata tj. izgradnja pristupne prometnice i višestambenih 
građevina u naselju Klenovica na području grada Novi Vinodolski, a koji će se izvoditi sukladno 
pravilima struke i uz pridržavanje posebnih uvjeta građenja u konačnici neće izazvati značajne 
utjecaja ne sastavnice okoliša.  

Iz svega navedenog zaključuje se da nije potrebno propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša.  
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Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnja pristupne prometnice građevinama  
stambene namjene s priključkom na županijsku cestu ŽC5109, Grad Novi Vinodolski, Primorsko-goranska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 06/24_1-EZO   Verzija: 0 str.   69/69 

POPIS PROPISA 
Popis zakona 
1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) 
3. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
5. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 
6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) 
7. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 12/18, 114/18, 14/21) 
8. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
9. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
10. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) 

Popis uredbi, odluka i planova 
1. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) 
2. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 1/14) 
3. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
4. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19) 
5. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/21) 
6. Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 
7. Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 79/22) 

Popis pravilnika 
1. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) 
2. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) 
3. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
4. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/21) 
5. Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21, 101/22) 
6. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) 
7. Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21) 

Strategije, konvencije, protokoli, sporazumi 
1. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine 

s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 

2. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 
63/21) 

3. Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (bernska konvencija), NN MU 6/00 
4. Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (bonska konvencija) NN MU 6/00  
5. Direktiva o staništima (CouncilDirective 92/43/EEC) 
6. Direktiva o pticama (CouncilDirective 79/409/EEC; 2009/147/EC) 
7. Uredba (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 

2019/2088 
8. Okvirna direktiva o vodama (CouncilDirective 2000/60/EC) 
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1. HABAJUĆI SLOJ OD ASFALTBETONA  AC 11 surf 50/70 AG3 M3          4 cm

2. BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ AC 22 base 50/70 AG6 M2           6 cm

3. NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI STABILIZIRANOG ZRNATOG KAMENOG
MATERIJALA, drobljenac veličine zrna 0-63 mm,
stupanj zbijenost Sz≥100%, modul stišljivosti Ms= 80MN/m²           25 cm

4. POSTELJICA OD KAMENOG MATERIJALA,
stupanj zbijenosti Sz≥100%, modul stišljivosti Ms=40MN/m²

1. HABAJUĆI SLOJ OD ASFALTBETONA  AC 8 surf 50/70 AG4 M4          3 cm

2. NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI STABILIZIRANOG ZRNATOG KAMENOG
MATERIJALA, drobljenac veličine zrna 0-32 mm,
stupanj zbijenost Sz≥98%, modul stišljivosti Ms=60MN/m²        15 cm

3. POSTELJICA OD KAMENOG MATERIJALA,
stupanj zbijenost Sz≥100%, modul stišljivosti Ms=40MN/m²

tipski parkovni rubnjak 8/22 cm
u betonskom temelju C16/20

tipski cestovni rubnjak 15/25 cm
u betonskom temelju C16/20

80

vo
do

vo
d

fe
ka

ln
a 

ka
na

liz
ac

ija

ob
or

in
sk

a 
od

vo
dn

ja

 D
TK

ja
vn

a 
ra

sv
je

ta

tra
sa

 p
ol

ag
an

ja
 k

ab
el

a 
H

EP
-a

80 80

min 50 min 50

40 40 40

NACRT:

NORMALNI POPREČNI PRESJEK
LIST:

3
MJERILO:

1:50

PROJEKTANT:

Iva Milković, mag.ing.aedif.Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA
tel/fax: 051/410-676
e-mail: info@projekt-doo.hr
MB:02348390, OIB: 63648072581

MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, veljača 2024.
OZNAKA PROJEKTA:

39-23/GP-G

GRAĐEVINA:

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

INVESTITOR:

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT



ŽC-1

4.56% 4.56%

3.25 3.25

ŽC-2

5.02% 5.02%

3.253.254.21

4.74%

os 1

zona uklopa (zasijecanje asfalta i izvedba kolničke konstrukcije)

0.50

6.50 (postojeći kolnik)

ŽC-3

4.81% 4.81%

3.25 3.25

NACRT:

POPREČNI PROFILI - OS ŽC
LIST:

4.1
MJERILO:

1:100

PROJEKTANT:

Iva Milković, mag.ing.aedif.Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA
tel/fax: 051/410-676
e-mail: info@projekt-doo.hr
MB:02348390, OIB: 63648072581

MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, veljača 2024.
OZNAKA PROJEKTA:

39-23/GP-G

GRAĐEVINA:

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

INVESTITOR:

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT



OS1-2

2.50% 2.50%2.00%

2.75

granica građevne
čestice

kolni prilaz prema
arhitektonskom projektu
zgrade

parkiralište prema
arhitektonskom projektu

zgrade

2.751.50

granica građevne
čestice

OS1-3

2.50% 2.50%2.00%

2.75 2.751.50

kolni prilaz/parkiralište prema
arhitektonskom projektu
zgrade

kolni prilaz prema
arhitektonskom projektu

zgrade

granica građevne
čestice

granica građevne
čestice

OS1-4

2.50% 2.50%

2.752.751.50

2.00%

uređenje okoliša prema
arhitektonskom projektu

zgrade

kolni prilaz/parkiralište prema
arhitektonskom projektu
zgrade

granica građevne
čestice

granica građevne
čestice

OS1-5

2.50% 2.50%

uređenje okoliša prema
arhitektonskom projektu

zgrade

parkiralište prema
arhitektonskom projektu
zgrade2.00%

5.013.661.58

granica građevne
čestice

granica građevne
čestice

OS1-6

2.50% 2.50%

kolni prilaz prema
arhitektonskom projektu

zgrade

7.507.50

granica građevne
čestice

granica građevne
čestice

kolni prilaz/parkiralište prema
arhitektonskom projektu
zgrade

NACRT:

POPREČNI PROFILI - OS 1
LIST:

4.2
MJERILO:

1:100

PROJEKTANT:

Iva Milković, mag.ing.aedif.Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA
tel/fax: 051/410-676
e-mail: info@projekt-doo.hr
MB:02348390, OIB: 63648072581

MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, veljača 2024.
OZNAKA PROJEKTA:

39-23/GP-G

GRAĐEVINA:

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

INVESTITOR:

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
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3473/3

3491/1

23.209
23.237

25.146

25.110

25.895

26.25827.530

28.875

31.304

31.439

32.491
34.418 36.520

36.558
36.34137.437

38.437

41.318
41.346

46.542

46.040

46.276

45.277

44.499

41.292

39.459

36.823

35.458

34.645
33.81333.233

31.968
ŽC-1

0.0+20.00

ŽC-2

0.0+40.00

ŽC-3

0.0+60.00

OS1-1

0.0+0.00

OS1-2

0.0+20.00
OS1-3

0.0+40.00

OS1-4

0.0+60.00

OS1-5

0.0+80.00

OS1-6

0.0+86.37

OS1-7

0.0+93.87

NACRT:

SINTEZNA SITUACIJA SVIH POSTOJEĆIH INSTALACIJA I INSTALACIJA PLANIRANIH
ZASEBNOM DOKUMENTACIJOM

MJERILO:

1:250
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LIST:

5.1

granica građevne čestice

granica obuhvata zahvata

granice građevnih čestica zgrada

postojeća HT_EKI_KK

javni vodovod (obrađen u zasebnom projektu)

javna fekalna kanalizacija (obrađena u zasebnom projektu)

LEGENDA:

PROJEKTANT:

Iva Milković, mag.ing.aedif.Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA
tel/fax: 051/410-676
e-mail: info@projekt-doo.hr
MB:02348390, OIB: 63648072581

MJESTO I DATUM IZRADE:
Rijeka, veljača 2024.

OZNAKA PROJEKTA:

39-23/GP-G

GRAĐEVINA:

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

INVESTITOR:

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
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0.0+60.00

OS1-1

0.0+0.00
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OS1-6
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NACRT:

SINTEZNA SITUACIJA SVIH POSTOJEĆIH I PROJEKTIRANIH INSTALACIJA

LEGENDA:
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PROJEKTANT:

Iva Milković, mag.ing.aedif.Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA
tel/fax: 051/410-676
e-mail: info@projekt-doo.hr
MB:02348390, OIB: 63648072581

MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, veljača 2024.
OZNAKA PROJEKTA:

39-23/GP-G

GRAĐEVINA:

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

INVESTITOR:

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

LIST:

5.2
MJERILO:

1:250

granica građevne čestice

granica obuhvata zahvata

granice građevnih čestica zgrada

postojeća HT_EKI_KK

javni vodovod (obrađen u zasebnom projektu)

javna fekalna kanalizacija (obrađena u zasebnom projektu)

vodovod

fekalna kanalizacija

oborinska kanalizacija

trasa polaganja kabela HEP-a

javna rasvjeta

DTK
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NACRT:

PROMETNA SITUACIJA
LIST:

6.1
MJERILO:

1:250

PROJEKTANT:

Iva Milković, mag.ing.aedif.Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA
tel/fax: 051/410-676
e-mail: info@projekt-doo.hr
MB:02348390, OIB: 63648072581

MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, veljača 2024.
OZNAKA PROJEKTA:

39-23/GP-G

GRAĐEVINA:

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

INVESTITOR:

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
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granica građevne čestice

granica obuhvata zahvata

granice građevnih čestica zgrada

LEGENDA:



DN 300

NH5

NOVOPROJEKTIRANI 

JAVNI VODOVOD 

(nije predm
et ovog projekta)

PRIKLJUČAK NA 
NOVOPROJEKTIRANI 
JAVNI VODOVOD 

PRIKLJUČAK NA NOVOPROJEKTIRANI 
CJEVOVOD JAVNE KANALIZACIJE
(priključak izvesti na cjevovod na izlazu iz kaskadnog 
okna ili prilagoditi dubinu okna)
KDC=25,58 m.n.m.

UPOJNI BUNAR
 - upojni volumen 4,0 x 3,0 x 2,4 m

SEPARATOR ZAULJENIH VODA

PRIPREMA DN40
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REVIZIJSKO OKNOKota vrha poklopca = 31,75 m.n.m.

Kota dna cijevi (ulaz) = 30,90 m.n.m.

Kota dna cijevi (izlaz) = 30,25 m.n.m.

PRIKLJUČAK DN160
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PRIKLJUČAK DN160

PRIKLJUČAK

DN160 (K12)

REVIZIJSKO OKNOKota vrha poklopca = 34,65 m.n.m.Kota dna cijevi (L=9,38m) = 33,67 m.n.m.
Kota dna cijevi (izlaz) = 33,47 m.n.m.

REVIZIJSKO OKNOKota vrha poklopca = 34,89 m.n.m.Kota dna cijevi = 34,05 m.n.m.

REVIZIJSKO OKNO

Kota vrha poklopca = 28,03 m.n.m.

Kota dna cijevi = 27,18 m.n.m.
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A D

N
40

REVIZIJSKO OKNO
Kota vrha poklopca = 26,25 m.n.m.
Kota dna cijevi = 25,40 m.n.m.

KONTROLNO OKNO
Kota vrha poklopca = 26,20 m.n.m.
Kota dna cijevi = 25,28 m.n.m.

REVIZIJSKO OKNO

Kota vrha poklopca = 26,34 m.n.m.

Kota dna cijevi = 25,49 m.n.m.

REVIZIJSKO OKNO

Kota vrha poklopca = 27,96 m.n.m.

Kota dna cijevi (ulaz) = 27,11 m.n.m.

Kota dna cijevi (izlaz) = 26,87 m.n.m.

SLIVNIK
Kota vrha rešetke = 27,95 m.n.m.

Kota dna cijevi = 27,11 m.n.m.

REVIZIJSKO OKNOKota vrha poklopca = 31,70 m.n.m.

Kota dna cijevi (ulaz) = 30,85 m.n.m.

Kota dna cijevi (ulaz) = 30,07 m.n.m.

SLIVNIKKota vrha rešetke = 31,66 m.n.m.

Kota dna cijevi = 30,85 m.n.m.

SLIVNIK
Kota vrha rešetke = 34,48 m.n.m.Kota dna cijevi = 33,53 m.n.m.
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GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA:

39-23/GP-VIK
MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, veljača 2024.
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

39-23

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM 
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

MJERILO:
1:200SITUACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA 1

fekalna kanalizacija (novoprojektirano)

LEGENDA:
vodovod (novoprojektirano)

oborinska kanalizacija

fekalna kanalizacija (novoprojektirano, nije predmet ovog projekta)

vodovod (novoprojektirano, nije predmet ovog projekta)



STIJENKA OKNA
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PODLOŽNI BETON C 12/15

POKLOPAC dim. 50 x 50 cm TLOCRT

PROTOK

KINETA REVIZIJSKOG OKNA

KANALIZACIJSKA CIJEV

KANALIZACIJSKA CIJEV

STIJENKA OKNA

DETALJ MONOLITNOG BETONSKOG REVIZIJSKOG / KONTROLNOG OKNA

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA:

39-23/GP-VIK
MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, veljača 2024.
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

39-23

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM 
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

MJERILO:
1:20 DETALJ REVIZIJSKOG OKNA 2



ULAZ 
Ø 200

IZLAZ 
Ø 200

MIMOVOD 
   Ø 160

IZLAZ 
Ø 200

ULAZ 
Ø 200
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NIVO TLA NIVO TLA

UZDUŽNI PRESJEK POGLED "A"

TLOCRT

SEPARATOR ZAULJENIH OTPADNIH VODA " KORONA NG 25 BP"

"A"

PODLOŽNA BETONSKA PLOČA POD. BETONSKA PLOČA

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA:

39-23/GP-VIK
MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, veljača 2024.
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

39-23

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM 
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

MJERILO:
1:25 DETALJ SEPARATORA 3



4

2

LEGENDA:

GEOTEKSTIL
KRUPNI KAMENI MATERIJAL 5 -10 cm
SITNI KAMENI MATERIJAL 0 - 5 cm
AB-PLOČA 50x50x50 cm
POKLOPAC 60x60cm 

ZID C30/37
ULAZ

4.

6.
5.

8.
7.

1.

3.
2.

AB-PLOČA C30/37

8

4

1
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2 3

5

K. T

7

PRESJEK TLOCRT

8

GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA:

39-23/GP-VIK
MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, veljača 2024.
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

39-23

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM 
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

MJERILO:
1:40 DETALJ UPOJNOG BUNARA 4



3473/1

3473/3

3491/1

R=7.00

R
=7.00

R=9.00

R=2.50

ŠAHTA 100x80 cm

 CIJEV 1x50 mm2

 CIJEV 1x50 mm2
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MB:02348390, OIB: 63648072581

MJESTO I DATUM IZRADE:
Rijeka, veljača 2024.

OZNAKA PROJEKTA:
39-23/GP-E

GRAĐEVINA:

PRISTUPNA PROMETNICA GRAĐEVINAMA STAMBENE NAMJENE S PRIKLJUČKOM 
NA ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 5109

INVESTITOR:

SINIŠA KRZNAR, Mihovila Jeličića 51, 51266 Selce, OIB: 69820933221
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STAMBENA GRAĐEVINA - K1
k.č. 3473/15 k.o. Ledenice,
Klenovica,
51250 Novi Vinodolski

prosinac 2023.

SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT

BROJ PROJEKTA:

MJERILO

DATUM:

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.

SURADNIK

SADRŽAJ LISTA:

PROJEKTANT

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

2236

1:200, 1:250

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.
Nataša Počuča dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKT
FAZA:

6.01
REVIZIJA: BROJ LISTA:

SILVIJE LOVAŠEN
DUNJA LOVAŠEN
Jelenovac 54,
10000 Zagreb

Ivana Bagarić Šain, mag.ing.arch.
Nika Krstić, mag.ing.arch.
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15014

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/15

daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/14, u svrhu

kolnog prolaska i ulaza u garažu,
te radi ostvarivanja interventne

operativne površine

40
3

409

44540
244

153
0

500
401

582

541 40
3

87
2

R 750
R 1.300

Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m

- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%

- nosivosti 100 kN osovina

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/14

daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/15, u svrhu

ostvarivanja interventne operativne površine

R 1.200

PM1

PM2

PM3
Po+P+2

S
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STAMBENA GRAĐEVINA - K2
k.č.3474/14, k.o.Ledenice,
Klenovica,
51250 Novi Vinodolski

prosinac 2023.

Situacija

GLAVNI PROJEKTANT

BROJ PROJEKTA:

MJERILO

DATUM:

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.

SURADNIK

SADRŽAJ LISTA:

PROJEKTANT

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

2235

1:250, 1:200

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.
Nataša Počuča dipl.ing.arh.

FAZA:

6.01
REVIZIJA: BROJ LISTA:

GLAVNI PROJEKT

SILVIJE LOVAŠEN
Jelenovac 54, 10000 Zagreb
IVAN ORŠIĆ
Ulica Zvonimira Rogoza 12, 10000
Zagreb

 Ivana Bagarić Šain, mag.ing.arch.
Nika Krstić mag.ing.arch.

58
39.560

59
40.209

38.33638.761

64
38.177 65

38.176

66
36.797

67
36.223

68
35.339

69
35.096

70
33.891

71
34.302

72
33.037

73
32.291

74
33.020

75
33.204

76
33.911

77
34.512

78
34.574

79
34.777

35.63787
30.384

88
31.057

89
30.779

90
29.663

91
28.852

92
27.981

93
27.242

94
28.337

95
28.582

231
41.292

232
39.459

233
36.823

235
34.645

236
33.813

237
33.233

238
31.968

3473/3600

22709

1729

1811

1730

21

23

22

3631

231
41.292

232
39.459

233
36.823

235
34.645

236
33.813

237
33.233

238
31.968

1568
25.48

1570

25.72

1571
25.71

1572
1573

16181619

1620
26.13

1621

26.33

1622
26.26

1623
26.181624

25.91

1625

25.66

1626
26.03

1627
25.681628

8
29.02

1

2

4
567

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

63

64

76

77

78

79

80

83
84

3473/4

3473/13

3473/14

3473/15
22

3473/1

3473/3600
1729

1811

1730
Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/15

daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/14, u svrhu

kolnog prolaska i ulaza u garažu,
te radi ostvarivanja interventne

operativne površine

41
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R 750
R 1.300

Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m

- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%

- nosivosti 100 kN osovina

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/14

daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/15, u svrhu

ostvarivanja interventne operativne površine

R 1.200

Po+P+2

PM1

S
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STAMBENA GRAĐEVINA - K3
3473/13, k.o.Ledenice,
Klenovica,
51250 Novi Vinodolski

prosinac 2023.

SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT

BROJ PROJEKTA:

MJERILO

DATUM:

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.

SURADNIK

SADRŽAJ LISTA:

PROJEKTANT

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

2234

1:250, 1:200

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.
Nataša Počuča dipl.ing.arh.

FAZA:

6.01
REVIZIJA: BROJ LISTA:

GLAVNI PROJEKT

SINIŠA KRZNAR
Mihovila Jeličića 51, Selce,
51266 Crikvenica

 Ivana Bagarić Šain, mag.ing.arch.
Nika Krstić mag.ing.arch.
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Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/13

daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/12, u svrhu

kolnog prolaska i ulaza u garažu,
te radi ostvarivanja interventne

operativne površine

405
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Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m

- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%

- nosivosti 100 kN osovina

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/12

daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/13, u svrhu

ostvarivanja interventne operativne površine

Po+P+2

PM1 PM2

S
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STAMBENA GRAĐEVINA - K4
3473/12, k.o.Ledenice,
Klenovica,
51250 Novi Vinodolski

prosinac 2023.

SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT

BROJ PROJEKTA:

MJERILO

DATUM:

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.

SURADNIK

SADRŽAJ LISTA:

PROJEKTANT

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

2233

1:250, 1:200

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.
Nataša Počuča dipl.ing.arh.

FAZA:

6.01
REVIZIJA: BROJ LISTA:

GLAVNI PROJEKT

MARKO ZOVKO
Petrova ulica 92, 10000 Zagreb
DAMJAN KRIVIĆ
Trg Drage Iblera 5, 10000 Zagreb

Ivana Bagarić Šain, mag.ing.arch.
Nika Krstić mag.ing.arch.
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Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/13

daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/12, u svrhu

kolnog prolaska i ulaza u garažu,
te radi ostvarivanja interventne

operativne površine

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/12

daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/11, u svrhu

kolnog prolaska i ulaza u garažu,
te radi ostvarivanja interventne

operativne površine 40
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40
5

Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m

- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%

- nosivosti 100 kN osovina

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/12

daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/13, u svrhu

ostvarivanja interventne operativne površine

Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m

- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%

- nosivosti 100 kN osovina

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/11

daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/12, u svrhu

ostvarivanja interventne operativne površine
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STAMBENA GRAĐEVINA - K5
k.č.3473/11, k.o. Ledenice,
Klenovica,51250 Novi Vinodolski

prosinac 2023.

SITUACIJA

GLAVNI PROJEKTANT

BROJ PROJEKTA:

MJERILO

DATUM:

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.

SURADNIK

SADRŽAJ LISTA:

PROJEKTANT

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

2232

1:250, 1:200

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.
Nataša Počuča dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKT
FAZA:

6.01
REVIZIJA: BROJ LISTA:

FEHIM HYSENI
Kralja Tomislava 77,
51260 Crikvenica

Ivana Bagarić Šain, mag.ing.arch.
Nika Krstić, mag.ing.arch.
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Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/10
daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/11 radi ostvarivanja
interventne operativne površine.
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Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m
- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%
- nosivosti 100 kN osovina

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/12
daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/11 u svrhu
olakšavanja kolnog prolaska i ulaska
u garažu.
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STAMBENA GRAĐEVINA - K6
k.č.3473/10, k.o. Ledenice,
Klenovica,51250 Novi Vinodolski

prosinac 2023.

Situacija

GLAVNI PROJEKTANT

BROJ PROJEKTA:

MJERILO

DATUM:

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.

SURADNIK

SADRŽAJ LISTA:

PROJEKTANT

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

2231

1:250, 1:200

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.
Nataša Počuča dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKT
FAZA:

6.01
REVIZIJA: BROJ LISTA:

HYSEN HYSENI
Tončićevo 22B,
51260 Crikvenica

Ivana Bagarić Šain, mag.ing.arch.
Nika Krstić, mag.ing.arch.
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Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/10
daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/11 radi ostvarivanja
interventne operativne površine.

Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m
- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%
- nosivosti 100 kN osovina

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/11
daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini  k.č.3473/10
u svrhu olakšavanja kolnog prolaska i ulaza u
garažu i radi ostvarivanja interventne operativne površine.
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GLAVNI
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ZGRADU
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GLAVNI PROJEKTANT: SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

RAZINA PROJEKTA:

DATUM:

GLAVNI PROJEKT

siječanj 2024.

MJERILO:

LIST BR.:

NAZIV 

INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTNI DIO ZAHVATA/

BR. PROJEKTA:

Emiljana Bernardiš Blažek

Domagoj Mataija, mag.ing.aedif.

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRAĐEVINE:

-

Povilska 25, 51250 Novi Vinodolski

na k.č. 3473/9 (novonastala od 3473/1), k.o. Ledenice

SITUACIJA 1:200

01.

ADRIACON d.o.o.

PROJEKTANT:
Đuro Ljubić, dipl.ing.arh.

01-2024

SLOBODNOSTOJEĆA STAMBENA GRAĐEVINA SA ŠEST STANOVA

OIB 41748994850

 Površina građevne
čestice min 500 m² 560m²

Izgrađenost građevne
čestice 0,3 0,22

Iskorištenost građevne
čestice 1,50 0,59

Etažnost objekta 5 etaža P+2

Prirodni teren min 50% 52%
Promet u mirovanju 1 PM/ jedinici 6 PM

Ukupna visina zgrade max 11,5 m 10,90 m
Nagib krova 0° 0°

Udaljenost od
regulacijskog pravca min 4,00 m 5,26 m

Udaljenost od rubova
parcele min 4,0 m 4,0 mmin udaljenost od građevinskog pravca

±0.00=38,43m n.v.

regulacijski pravac
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GLAVNI PROJEKTANT: SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

RAZINA PROJEKTA:

DATUM:

GLAVNI PROJEKT

siječanj 2024.

MJERILO:

LIST BR.:

NAZIV 

INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTNI DIO ZAHVATA/

BR. PROJEKTA:

Emiljana Bernardiš Blažek

Domagoj Mataija, mag.ing.aedif.

STRUKOVNA ODREDNICA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRAĐEVINE:

-

Povilska 25, 51250 Novi Vinodolski

na k.č. 3473/8 (novonastala od 3473/1), k.o. Ledenice

SITUACIJA 1:200

01.

ADRIACON d.o.o.

PROJEKTANT:
Đuro Ljubić, dipl.ing.arh.

02-2024-1

SLOBODNOSTOJEĆA STAMBENA GRAĐEVINA SA ŠEST STANOVA

OIB 41748994850

KOLNI / PJEŠAČKI
 PRISTUP

0 4 20m

P+2

 Površina građevne čestice min 500 m² 564,14m²

Izgrađenost građevne čestice 0,3 0,22

Iskorištenost građevne čestice 1,50 0,59

Etažnost objekta 5 etaža P+2

Prirodni teren min 50% 52%
Promet u mirovanju 1 PM/ jedinici 6 PM

Ukupna visina zgrade max 11,5 m 10,90 m
Nagib krova 0° 0°

Udaljenost od regulacijskog
pravca min 4,00 m 11,24 m

Udaljenost od rubova parcele min 4,0 m 4,0 m

1124.8

min udaljenost od građevinskog pravca

±0.00=32,75m n.v.

regulacijski pravac



GSPublisherVersion 0.0.100.88

STAMBENA GRAĐEVINA - K9
k.č. 3473/6, k.o. Ledenice,
Klenovica,
51250 Novi Vinodolski

prosinac 2023.

Situacija

GLAVNI PROJEKTANT

BROJ PROJEKTA:

MJERILO

DATUM:

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.

SURADNIK

SADRŽAJ LISTA:

PROJEKTANT

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

2228

1:250

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.
Nataša Počuča dipl.ing.arh.

FAZA:

6.01
REVIZIJA: BROJ LISTA:

GLAVNI PROJEKT

IVAN BARIŠIĆ
Selska cesta 47, 10000 Zagreb
MARKO STOJAK
Žimider 10, 51260 Crikvenica

 Ivana Bagarić Šain, mag.ing.arch.
Nika Krstić, mag.ing.arch.
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 GRAD NOVI VINODOLSKI
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Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/7
daje pravo služnosti puta povlasnim
nekretninama k.č. 3473/4, 3473/5 i 3473/6
radi ostvarivanja interventne operativne
površine.

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/5
daje pravo služnosti puta povlasnim
nekretninama k.č. 3473/4, 3473/6 i 3473/7
radi ostvarivanja interventne operativne
površine.

Kanal korita bujičnog vodotoka.

nagib 6%

nagib 10%

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/4
daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/7 u svrhu
olakšavanja kolnog prolaska i
ulaza u garažu i radi ostvarivanja interventne
operativne površine, te k.č. 3473/5 i 3473/6
radi ostvarivanja interventne operativne površine.

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/6
daje pravo služnosti puta povlasnim
nekretninama k.č. 3473/4, 3473/5 i 3473/7
radi ostvarivanja interventne operativne
površine.
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Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m
- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%
- nosivosti 100 kN osovina

Po+P+2

S



GSPublisherVersion 0.0.100.90

STAMBENA GRAĐEVINA - K10
k.č. 3473/7, k.o. Ledenice,
Klenovica,51250 Novi Vinodolski

prosinac 2023.

Situacija

GLAVNI PROJEKTANT

BROJ PROJEKTA:

MJERILO

DATUM:

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.

SURADNIK

SADRŽAJ LISTA:

PROJEKTANT

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

2227

1:250, 1:200

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.
Nataša Počuča dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKT
FAZA:

6.01
REVIZIJA: BROJ LISTA:

ANTO LOVRIĆ
Varaždinska ulica 33A, 42223
Varaždinske Toplice
SLAVKO LOVRIĆ
Lovrići 13, 72270 Travnik, BiH

 Ivana Bagarić Šain, mag.ing.arch.
Nika Krstić mag.ing.arch.
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Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/7
daje pravo služnosti puta povlasnim
nekretninama k.č. 3473/4, 3473/5 i 3473/6
radi ostvarivanja interventne operativne
površine.

nagib 6%

nagib 10%

1
24.828

7
22.233

8
23.385

93
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1730

20
437

24.57

438

24.83
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24.99

60
7

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/4
daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/7 u svrhu
olakšavanja kolnog prolaska i
ulaza u garažu i radi ostvarivanja interventne
operativne površine, te k.č. 3473/5 i 3473/6
radi ostvarivanja interventne operativne površine.

Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m
- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%
- nosivosti 100 kN osovina

Po+P+2

S



GSPublisherVersion 0.0.100.91

STAMBENA GRAĐEVINA
3473/5, k.o. Ledenice,
Klenovica,
51250 Novi Vinodolski

prosinac 2023.

Situacija

GLAVNI PROJEKTANT

BROJ PROJEKTA:

MJERILO

DATUM:

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.

SURADNIK

SADRŽAJ LISTA:

PROJEKTANT

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

2226

1:250

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.
Nataša Počuča dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKT
FAZA:

6.01
REVIZIJA: BROJ LISTA:

DAVID STOJAK
LJUPKO STOJAK
Franje Cara 29,
51260 Crikvenica

 Ivana Bagarić Šain, mag.ing.arch.
Nika Krstić, mag.ing.arch.
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 GRAD NOVI VINODOLSKI
3473/1

19

20

21

24607

18
1979

1731

1730

1732

PM1

PM2

40
5

411

40
5

410

41050
5

50
3

674

454

1.3
98

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/4
daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/5 u svrhu
kolnog prolaska i ulaza u garažu..

Kanal korita bujičnog vodotoka

nagib 6%

nagib 10%

nagib 10%

nagib 5%
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Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m
- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%
- nosivosti 100 kN osovina

Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m
- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%
- nosivosti 100 kN osovina

Po+P+2

Po+P+2

S
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STAMBENA GRAĐEVINA
k.č. 3473/4, k.o. Ledenice,
Klenovica,
51250 Novi Vinodolski

prosinac 2023.

Situacija

GLAVNI PROJEKTANT

BROJ PROJEKTA:

MJERILO

DATUM:

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.

SURADNIK

SADRŽAJ LISTA:

PROJEKTANT

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

2225

1:250, 1:200

Miroslav Filipović dipl.ing.arh.
Nataša Počuča dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKT
FAZA:

6.01
REVIZIJA: BROJ LISTA:

IVAN ORŠIĆ
Ulica Zvonimira Rogoza 12,
10000 Zagreb

 Ivana Bagarić Šain, mag.ing.arch.
Nika Krstić, mag.ing.arch.
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 GRAD NOVI VINODOLSKI
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Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m
- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%
- nosivosti 100 kN osovina

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/7
daje pravo služnosti puta povlasnim
nekretninama k.č. 3473/4, 3473/5 i 3473/6
radi ostvarivanja interventne operativne
površine.

Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/4
daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/5 u svrhu
kolnog prolaska i ulaza u garažu.

nagib 6%

nagib 10%

nagib 10%

nagib 5%
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Dio prometne površine nad kojim
poslužna nekretnina k.č. 3473/4
daje pravo služnosti puta povlasnoj
nekretnini k.č. 3473/7 u svrhu
olakšavanja kolnog prolaska i
ulaza u garažu i radi ostvarivanja interventne
operativne površine, te k.č. 3473/5 i 3473/6
radi ostvarivanja interventne operativne površine.

Površina za operativni rad vatrogasnog vozila
- dim. 5,0 x 11,0 m
- u jednoj ravnini
- s maksimalnim nagibom < 10%
- nosivosti 100 kN osovina

Po+P+2

S



Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.

Voditelj izrade:

Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Broj teh.dn:  6/24_1-EZO

CCD

Datum: studeni 2024.

Nositelj zahvata:  Siniša Krznar, Crikvenica
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI
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Stupanj osjetljivosti prema
kemijskim onečišćenjima (p)
p1  - slaba osjetljivost
p2  - umjerena osjetljivost

Stjenovitost (st)
st1  >50% stijena

Nagib terena (n)
n > 15 i / ili 30%
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Pogodnost za obradu
P-3   ograničena
        obradiva tla
N-2  trajno
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31
Antropogena flišnih i krških sinklinala i koluvija
Rendzina na flišu (laporu), Sirozem silikatno karbonatni,
Močvarno glejno, Pseudoglej obronačni, Koluvij
P-3, sk2, p2

49
Rendzina na trošini vapnenca
Smeđe tlo na vapnencu, Crnica vapnenačko dolomitna,
Crvenica, Kamenjar
N-2, n, sk2, p1

56
Smeđe na vapnencu
Crnica vapnenačko dolomitna, Rendzina, Lesivirano na
vapnencu, Crvenica, Rigolana tla krša, Eutrično smeđe,
Sirozem na laporu
N-2, st1, n, p1

57
Smeđe na vapnencu
Crvenica tipična i lesivirana, Crnica vapnenačko dolomitna,
Rendzina na trošini vapnenca, Lesivirano
na vapnencu, Kamenjar, Rigolano
N-2, st1, n, p1

61
Crnica vapnenačko dolomitna
Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, Rendzina na trošini
vapnenca, Lesivirano na vapnencu i dolomitu
N-2; st1, n, p1

66 Veća naselja

Skeletnost (sk)
sk2 < 50% skeleta
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Nositelj zahvata: 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol;ć, dipl.ing.geot.

Predmetno područje: 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA  ZA OCJENU O POTREBI 
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A Površinske kopnene vode i močvarna staništa

A < 25.000

B Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine

B < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

C < 25.000

E Šume

E < 25.000

F Morska obala

F < 25.000

J Izgrađena i industrijska staništa

J < 25.000

B Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

E Šume

J Izgrađena i industrijska staništa

B Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine

I Kul;virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

Kopnena nešumska staništa:
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Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol<ć, dipl.ing.geot.

vodotoci

A221, Povremeni vodotoci

morska obala

F4/F512/G241/G242/G252

F4/G241/G242

morski bentos

G32, Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja

G36, Infralitoralna čvrsta dna i s<jene

G42, Cirkalitoralni pijesci

kopnena staništa

C35, Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci

C35/D31, Submediteranski i epimediteranski suhi 

travnjaci / Dračici
C35/E35, Submediteranski i epimediteranski suhi 

travnjaci / Primorske, termofilne šume i šikare medunca

E35, Primorske, termofilne šume i šikare medunca

F41/C35, Površine stjenovi<h obala pod halofi<ma / 

Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci
I21/J11/I81, Mozaici kul<viranih površina / Ak<vna 

seoska područja / Javne neproizvodne kul<virane 

zelene površine

J11/J13, Ak<vna seoska  / Urbanizirana seoska područja

J23, Ostale urbane površine

Karta staništa:



točke

Spomenik prirode

poligoni

Park prirode

Posebni rezervat

Zaš�ćena područja:
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područje očuvanja značajno za vrste i stanišne �pove (POVS)
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