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Uvod 

 

Ovim Elaboratom zaġtite okoliġa (u nastavku: Elaborat) obuhvaĺen je projekt izgradnje Sunļane 

elektrane Laslovo u Osjeļko-baranjskoj ģupaniji, investitora Opĺine Ernestinovo. Sunļana 

elektrana Laslovo predviĽena je na k.ļ.br. 234, 235/1, 235/2, k.o. Laslovo. Ukupna povrġina 

obuhvata zahvata prema ovom idejnom projektu iznosi cca 16,67 ha (166 740 m2) i nalazi se na 

nadmorskoj visini od cca 86 m. Povrġina koju prekrivaju fotonaponski moduli iznosi cca 4,86 ha 

(48 857 m2). Ukupan broj modula je 16 926 komada. 

Prikljuļna snaga sunļane elektrane iznosi 9,9 MW, a instalirana 11,95 MWp. Na godiġnjoj razini 

oļekuje se proizvodnja od 14.946 MWh elektriļne energije. 

U skladu sa Zakonom o zaġtiti okoliġa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i prateĺom 

Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17; u nastavku: Uredba), planirani 

zahvat podlijeģe obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ buduĺi 

da se nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. Uredbe: 

 

2. Energetika (osim zahvata u Prilogu I.): 

2.4. Sunļane elektrane kao samostojeĺi objekti 

 

U skladu s ļlankom 27. stavkom 1. Zakona o zaġtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 

155/23), za zahvate za koje je propisana obaveza ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliġ, prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekoloġku mreģu obavlja se u okviru postupka 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. 

Za potrebe izrade Elaborata koriġteni su podaci iz tehniļkog opisa projekta: IDEJNI PROJEKT 

SUNĻANE ELEKTRANE (broj projekta 145/25) koji je izradila tvrtka Minergy d.o.o. iz Velike 

Gorice, u svibnju 2025. 
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1. Podaci o zahvatu i opis obiljeģja zahvata 
 

1.1. Toļan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe o procjeni 
utjecaja zahvata na okoliġ 

 

Predmetni zahvat se nalazi na popisu Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 

61/14, 3/17) ï Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo, pod toļkama: 

 

2. Energetika (osim zahvata u Prilogu I.): 

2.4. Sunļane elektrane kao samostojeĺi objekti 

 

1.2. Opis glavnih obiljeģja zahvata 

1.2.1. Opis postojeĺeg stanja 

Sunļana elektrana Laslovo (u nastavku: SE Laslovo) smjeġtena je u Osjeļko-baranjskoj ģupaniji, 

u Opĺini Ernestinovo. Opĺina se nalazi juģno od grada Osijeka, na udaljenosti cca 13,5 km. 

Opĺinsko srediġte je naselje Ernestinovo, dok su u sastavu Opĺine joġ naselja Divoġ i Laslovo. 

Planirana SE Laslovo se nalazi na sjeveroistoku od srediġta naselja, uz drģavnu cestu DC518 

koja vodi u samo naselje Ernestinovo. Teren na podruļju zahvata je ravan, a planirani zahvat je 

podijeljen na dva dijela koji ĺe se spojiti na drģavnu cestu DC518. Uz drģavnu cestu DC518 prolazi 

melioracijski kanal dijelom nadsvoĽen radi biciklistiļke staze. Podruļje zahvata koristi se kao 

oranica, a u srediġtu planiranog obuhvata se nalazi manji ġumarak u kojem prevladava preteģno 

grmolika vegetacija.  

 
Slika 1. Zahvat na katastarskim ļesticama 
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Slika 2. Pogled na lokaciju zahvata s drģavne ceste DC518 

 

 

 

1.3. Opis planiranog zahvata 

1.3.1. Tehniļko rjeġenje sunļane elektrane 

Snaga elektrane na pragu elektroenergetske distribucijske mreģe iznosi 9,9 MW. Regulacija 

maksimalne snage u toļki prikljuļka na mreģu vrġi se postavkama sustava upravljanja i nadzora, 

a preko pretvaraļkih jedinica. 

Pretvorba elektriļne energije na izmjeniļni napon vrġi se izmjenjivaļem (inverterom). 

Predaja elektriļne energije u distribucijsku srednjenaponsku mreģu ostvaruje se transformacijom 

napona u internoj transformatorskoj stanici NN/SN i izvodom srednjenaponskih vodova za 

prikljuļak na SN u rasklopiġtu HEP ODS-a, a u skladu s Elaboratom optimalnog tehniļkog 

rjeġenja prikljuļenja elektrane na distribucijsku elektroenergetsku mreģu te sukladno Pravilima za 

prikljuļenje na distribucijsku mreģu HEP ODS-a. 

Ukupna povrġina obuhvata zahvata prema ovom idejnom projektu iznosi cca 16,67 ha (166 740 

m2) i nalazi se na nadmorskoj visini od cca 86 m. 

 

Polje fotonaponskih modula 

U ovoj fazi razrade projekta ne odabire se toļan tip FN modula te se u tu svrhu definiraju osnovni 

tehniļki zahtjevi za proizvodnju istih. 
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Ukupan broj FN modula bit ĺe dostatan za postizanje snage cca 11,95 MWp mjereĺi zbroj snaga 

svih instaliranih FN modula u STC uvjetima u skladu s HRN EN 60904-3:2016 i HRN EN 

50380:2017. 

Okvir modula bit ĺe od eloksiranog aluminija ili drugog nehrĽajuĺeg materijala koji je kompatibilan 

s kontaktnim materijalom na montaģnoj konstrukciji. 

FN moduli ĺe biti kompatibilni za DC sustav do 1500 V i otporni na atmosferske utjecaje i s 

ugraĽenim prikljuļnim kabelom s vodootpornim konektorom za sigurno spajanje sa susjednim 

modulom. Prilikom odabira opreme, koristit ĺe se iskljuļivo visokokvalitetna oprema s 

antireflektirajuĺom folijom. Navedenom metodom refleksija fotonaponskog modula se smanjuje 

na oko 3,5% ļime se znaļajno poveĺava produktivnost fotonaponske ĺelije. Prema tome, 

fotonaponski moduli (fotonaponske ploļe) neĺe imati refleksiju koja bi mogla ometati koriġtenje 

zraļnog prostora. 

Postotak reflektirane energije kod FN modula s antireflektirajuĺim slojem manji je od postotka 

reflektirane energije od povrġine vode ili stakla. Moduli sliļnih ili naprednijih karakteristika koristit 

ĺe se pri izgradnji sunļane elektrane SE Laslovo. 

Ukupno se predviĽa max 16 926 modula. Povrġina koju prekrivaju fotonaponski moduli iznosi cca. 

4,86 ha (48 857 m2). 

 

Montaģna konstrukcija 

Fotonaponski moduli, a time njihove montaģne konstrukcije zauzimaju najveĺi dio povrġine 

obuhvata sunļane elektrane. Unutar lokacije SE Laslovo uspostavit ĺe se redovi montaģnih 

konstrukcija za montaģu FN modula s pravilnim meĽusobnim razmacima kako bi se osiguralo 

ravnomjerno izlaganje FN modula suncu. Redovi montaģnih konstrukcija naļelno se orijentiraju 

u pravcu istok-zapad kako bi FN moduli bili orijentirani prema jugu. 

Razmaci izmeĽu redova planiraju se u kako bi se u optimalnoj mjeri izbjegli nepovoljni utjecaji 

meĽusobnog zasjenjenja, a svakako ĺe biti dovoljni da omoguĺe pristup montaģnim 

konstrukcijama i opremi s jedne i druge strane pojedinog reda konstrukcije. 

Minimalna udaljenost nosive konstrukcije i FN modula od ograde je 3 m. 

Ovim projektom predviĽeno je rjeġenje montaģnih konstrukcija koje ĺe omoguĺiti slaganje FN 

modula pod fiksnim kutom od 25° prema horizontali. Ovisno o odabranoj opremi, dimenzije i 

smjeġtaj pojedinog elementa konstrukcije precizno ĺe se definirati glavnim projektom. 

 

Izmjenjivaļi 

U svrhu pretvorbe istosmjernog napona sa serijski povezanih FN modula na izmjeniļni napon i 

regulaciju izlaznih parametara elektrane, planira se ugradnja viġe distribuiranih trofaznih 

izmjenjivaļa ili centralnih trofaznih izmjenjivaļa. Maksimalni napon na istosmjernoj strani iznosi 

do 1100 V, dok je na izmjeniļnoj strani izlazni napon do 1 kV, 50 Hz, koji se dalje transformacijom 

napona podiģe na nazivni napon srednjenaponske mreģe na kojoj se ostvaruje prikljuļak na 

distribucijsku mreģu. 

Distribuirani inverteri su predviĽeni za vanjsku montaģu, dok u sluļaju odabira centralnih invertera 

isti ĺe biti integrirani s internim TS NN/SN ili ĺe biti smjeġteni u zasebne jedinice rasporeĽene 

unutar obuhvata. 
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Pristup inverterima ĺe se realizirati internim prometnicama ili manipulativnim komunikacijskim 

povrġinama. Toļan broj i poloģaji invertera ĺe se detaljno razraditi glavnim projektom. Inverteri ĺe 

omoguĺavati paralelan rad s mreģom nazivnog napona do 1 kV, 50 Hz. Kumulativna snaga AC 

izlaza biti ĺe ograniļena prema uvjetima operatora distribucijskog sustava (HEP ODS-a). 

Kabelske veze do invertera ĺe se poloģiti u kabelsku kanalizaciju ili direktno u zemlju. 

Svaki ureĽaj mora biti opremljen funkcijama kontrole otpora izolacije DC sustava ili jedinicom za 

nadzor zemljospoja DC sustava, a ovisno o odabranom tipu izmjenjivaļa. Potrebna je integrirana 

nadnaponska i podnaponska zaġtita, zaġtita od zamjene polova, a izmjenjivaļi trebaju imati 

integrirani sustav za nadzor parametara elektriļne energije.Neometan rad invertera, automatsko 

odvajanje od mreģe, parametri kvalitete i povratni utjecaj na mreģu mora biti usklaĽen s Mreģnim 

pravilima, normom HRN EN 50160, Elektroenergetskom suglasnosti operatora distribucijskog 

sustava (HEP ODS) te ostalom vaģeĺom tehniļkom regulativom u Republici Hrvatskoj. 

 

Interna TS NN/SN Laslovo 

U ovoj fazi planiraju se dvije interne TS 0,8/ 10/20/35 kV, a konaļan broj i smjeġtaj trafostanica 

biti ĺe odreĽen glavnim projektom. 

Moguĺe je planirati gradnju zidanog objekta ili koristiti tipsku montaģnu prefabriciranu betonsku 

ili kontejnersku TS NN/SN, ġto ĺe se definirati glavnim projektom. 

Okvirne dimenzije internih transformatorskih stanica iznose cca. 6,058 x 2,438 x 2,896 m (DxĠxV) 

s podzemnim kabelskim prostorom visine cca 1,25 m. Detaljne karakteristike bit ĺe odreĽene 

glavnim projektom. 

Pristup objektu, transport i unos opreme omoguĺen je pristupnom prometnicom s okretiġtem 

formiranim uz pripadnu inertnu TS. 

Projektom je predviĽena transformacija napona NN/SN ugradnjom energetskih transformatora 

uljne izvedbe ukupne nazivne snage cca 1 MVA. HlaĽenje namota se izvodi u ulju i prirodnom 

cirkulacijom zraka. Pristup transformatoru je osiguran tako da su dostupni svi dijelovi 

transformatora koji se u pogonu kontroliraju. Tehniļko rjeġenje ugradnje i izbor transformatora 

prilagodit ĺe se vaģeĺoj zakonskoj i tehniļkoj regulativi zaġtite od buke. U sluļaju ugradnje viġe 

transformatorskih jedinica predviĽa se meĽusobno protupoģarno odjeljivanje. 

U TS NN/SN ugradit ĺe se srednjenaponski sklopni blok minimalno opremljen s jednim vodnim 

poljem i s transformatorskim poljima. Sklopni blok je metalom oklopljen, izoliran plinom SF6, 

tropolne izvedbe, s jednostrukim izoliranim sabirnicama. 

Niskonaponski razvod je izveden kao tvorniļki dogotovljeni i ispitani slobodnostojeĺi ormar 

predviĽen za montaģu na pod, sastavljen od dovodnog polja za spoj na energetski transformator 

i vodnih polja za kabelske odvode sa zaġtitnim jedinicama. Za provod kabela kroz zid kabelskog 

prostora izvesti ĺe se vodotjesno brtvljenje. 

U trafostanici ĺe se izvesti unutarnja sabirnica za izjednaļenje potencijala, a koja sluģi za zaġtitno 

i radno uzemljenje i povezuju se s vanjskim uzemljivaļem. 

Za potrebe povezivanja dviju transformatorskih stanica planira se polaganje srednjenaponskog 

(SN) kabela duljine pribliģno 17 metara ispod postojeĺeg kanala.  

Kabel ĺe se provuĺi metodom horizontalnog usmjerenog buġenja bez kopanja ili zahvata u 

korito kanala, ļime se u potpunosti izbjegava utjecaj na okoliġ i vodni reģim. Kroz buġotinu ĺe se 

ugraditi zaġtitna cijev, kroz koju ĺe se naknadno uvuĺi SN kabel. 
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Prikljuļenje elektrane na elektroenergetsku mreģu 

Prikljuļak korisnika mreģe planiran je na srednjem naponu 10/20/35 kV te se sukladno tome SE 

planira prikljuļiti na distribucijsku mreģu HEP ODS-a.  

Povezivanje, odnosno prikljuļak sunļane elektrane na elektroenergetsku mreģu sastoji se od: 

pripadajuĺe trafostanice smjeġtene u granici obuhvata planirane sunļane elektrane i prikljuļnog 

dalekovoda/kabela do susretnog postrojenja.  

Idejnim projektom razraĽene su dvije moguĺnosti prikljuļenja. Naļin prikljuļenja i trasu 

prikljuļnog dalekovoda/kabela treba uskladiti s ovlaġtenim operatorom distribucijskog sustava te 

ĺe se mjesto prikljuļenja i naļin prikljuļenja projektirati i izvesti u skladu s Elaboratom optimalnog 

tehniļkog rjeġenja prikljuļenja elektrane na distribucijsku elektroenergetsku mreģu te sukladno 

Pravilima o prikljuļenju na distribucijsku mreģu HEP ODS-a, a optimalna je opcija 1. 

U Prilogu 3.: Prikaz prijedloga spoja sunļane elektrane na mreģu HEP ODS-a, moguĺnosti 

prikljuļenja su ucrtane i opisane kao Opcija 1 i 2: 

- Opcija 1 - spoj kabelskog voda od TS SE Laslovo u susretno postrojenje HEP ODS-a TS 

Laslovo; predviĽeno je polaganje kabela u duljini od cca 660 m, a trasa prolazi uz postojeĺu 

drģavnu cestu D518 juģno prema naselju Laslovo; 

- Opcija 2 - spoj kabelskog voda od TS SE Laslovo u susretno postrojenje HEP ODS-a TS 

Ernestinovo; predviĽeno je polaganje kabela u duljini od cca 6.475m, trasa prolazi uz postojeĺu 

drģavnu cestu D518 sjeverno, prema naselju Ernestinovo. 

 

Godiġnja proizvodnja elektriļne energije 

Na godiġnjoj razini oļekivana proizvodnja sunļane elektrane iznosit ĺe 14.946 MWh elektriļne 

energije. 

 

Ograda, rasvjeta i interni video nadzor 

Cijeli kompleks ĺe se ograditi zaġtitnom ģiļanom ogradom visine cca 2 m s vratima za kolni i 

pjeġaļki ulaz u prostor FNE. Ģiļana ograda bit ĺe opremljena i prolazima za male ģivotinje. 

Podruļje SE Laslovo bit ĺe pod cjelodnevnim internim tehniļkim videonadzorom. Kako bi se 

omoguĺio videonadzor u noĺnim satima, ovisno o opremi i njenim moguĺnostima, ukoliko bude 

potrebno izgradit ĺe se i rasvjeta na stupovima maksimalne visine do 8 m, a sve sukladno Zakonu 

o zaġtiti od svjetlosnog oneļiġĺenja. 

 

Pristupni put i prikljuļenje na prometnu infrastrukturu 

Kolni prikljuļak do lokacije planira se realizirati spajanjem interne prometnice unutar obuhvata 

zahvata u prostoru na postojeĺu nerazvrstanu cestu na k.ļ.br. 1408, k.o. Laslovo koja je 

povezana na drģavnu cestu DC518. Udaljenost od granice obuhvata do ceste ĺe biti odreĽena 

glavnim projektom. 

U naravi, u dijelu gdje bi se spojila elektrana na drģavnu cestu, veĺ je izgraĽen kolni pristup te je 

kanal nadsvoĽen. Ġirina pristupa je cca 7 m i asfaltiran je kao i nova biciklistiļka staza koja se 

spaja ovdje na drģavnu cestu. Juģni dio elektrane spojit ĺe se zasebnim kolnim pristupom koji ĺe 

se spojiti takoĽer na drģavnu cestu DC518 te ĺe se kanal uz cestu nadsvoditi te napraviti betonski 

propust. 
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Od kolnog prikljuļka na javno-prometnu povrġinu, na prostoru obuhvata zahvata u prostoru SE 

Laslovo u svrhu servisnih potreba izvodi se interna prometnica ġirine 3,50m u duģini od cca 3.180 

m. Ukupna povrġina makadamskih cesta iznosit ĺe cca 11 130 m2. 

 

 
Slika 3. Pogled na asfaltirani pristup drģavne ceste DC518 na lokaciji SE Laslovo. 

 

 

Vodoopskrba i odvodnja 

SE Laslovo planira se bez stalnih zaposlenika te nije planiran niti potreban prikljuļak na 

vodoopskrbnu i kanalizacijsku mreģu. PredviĽena tehnologija sunļane elektrane podrazumijeva 

izgradnju potpuno automatiziranog postrojenja bez zaposlenika koji bi boravili u krugu sunļane 

elektrane. Sukladno, ne predviĽa izgradnja ni vodoopskrbe mreģe ni sanitarne odvodnje.  

Na lokaciji su prometne povrġine predviĽene kao makadam, a povrġine ispod FN modula ostat 

ĺe zemljane. Za projekt je izraĽen hidrauliļki proraļun racionalnom metodom. Postojeĺi teren je 

u naravi travnjak i oranica bez povrġinskog vodnog tijela. Po izgradnji sunļane elektrane, 

vegetacija na terenu ĺe se mehaniļki uklanjati, a za oborinsku vodu je planiran upoj u teren. 

Fotonaponski moduli planirani su na naļin da su na niģoj strani podignuti od razine terena min 

1,2 m. Oborinska voda ĺe se s panela slijevati direktno na tlo. Eventualna manja koliļina 

oborinske vode koja bi se zadrģala odreĽeno vrijeme na tlu, ali nema utjecaja na rad sunļane 

elektrane niti na konstrukciju. 

Hidrauliļki proraļun sustava oborinske odvodnje racionalnom metodom temelji se na odreĽivanju 

maksimalnog protoka oborinske vode pomoĺu osnovne jednadģbe: 

╠ ╒Ͻ╘Ͻ═ 

gdje su: 

¶ Q ï maksimalni protok oborinske vode (l/s ili m³/s), 

¶ C ï koeficijent otjecanja (ovisno o povrġini terena), 

¶ I ï intenzitet oborine (l/sĿha ili mm/h, ovisno o povratnom periodu i trajanju kiġe), 

¶ A ï povrġina slivnog podruļja (ha ili mĮ). 

Za odreĽivanje srednjeg koeficijenta otjecanja Csr, koristimo ponderirani prosjek prema sljedeĺim 

vrijednostima: 
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Za odreĽivanje srednjeg koeficijenta otjecanja Csr, koristimo ponderirani prosjek prema sljedeĺim 

vrijednostima: 

Povrġina Koeficijent otjecanja (C) Povrġina (mĮ) 

Solarni paneli 0,85 - 0,95 48.857 

Makadamske ceste 0,35 - 0,60 11.130 

Tlo s niskim raslinjem 0,10 - 0,30 106.753 

 

Izraļun srednjeg koeficijenta otjecanja 

Koristimo srednje vrijednosti koeficijenata za svaku povrġinu: 

¶ Solarni paneli Ÿ C=0,90 

¶ Makadamske ceste Ÿ C=0,50 

¶ Tlo s niskim raslinjem Ÿ C=0,20 

Ponderirani prosjek: 

ὅ
ὅὃ ὅὃ Ễ ὅὃ

ὃ ὃ Ễ ὃ
 

ὅ πȟωπ Ͻ τψψυχ  πȟυ Ͻ ρρρσπ  πȟς Ͻ ρπφχυσ 

ρφφχτπ 

ὅ πȟτςυ 

 

Za izraļun intenziteta oborine koriġtene su referentne vrijednosti za kontinentalnu Hrvatsku: 

Povratni period (godine) Intenzitet oborine (I, l/s·ha) 

2 godine 100 

5 godina 150 

10 godina 200 

25 godina 250 

 

Odabire se povratni period, za 10 godina I=200 l/s·ha. 

Slijedom navedenog izraļunava se protok oborinske vode Q 

ὗ πȟτςυ Ͻ ςππ Ͻ ρφȟφχ  ρȢτρφȟωυ ÌȾÓ  ρȟτςάσȾί 

 

Raļunski viġak vode Q=1.416,95 l/s za vrijeme ekstremnih oborina slijeva se prirodnim padom 

terena (0,3 ï 4,0%) prema kļ. br. 1322 k.o. Laslovo koja je u funkciji kanala. Oļekivana upojnost 

pseudoglejnog tla je cca 10 mm/h te se zadrģavanje vode na tlu i slijevanje rubu obuhvata moģe 

oļekivati tek kod padalina veĺih od 10 mm/h. S obzirom da unutar zahvata nisu planirane 

asfaltirane povrġine, oborinske vode odvodit ĺe se direktno u teren, odnosno planira se direktni 

upoj u teren jer se moguĺe komunikacije unutar planiranog zahvata neĺe asfaltirati. 
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1.4. Opis tehnoloġkog procesa 

Globalno najbrģe rastuĺa energetska tehnologija postala je tehnologija koriġtenja energije Sunca. 

Rijeļ je o obnovljivom izvoru energije te, ako elektriļnu energiju dobivamo direktnom pretvorbom 

energije zraļenja Sunca, tada govorimo o fotonaponskoj (FN) energiji. U fizici je ovakva pretvorba 

energije poznata pod nazivom fotoelektriļni efekt. UreĽaji u kojima se odvija fotonaponska 

pretvorba energije su fotonaponski ļlanci (eng. photovoltaics - PV). 

Sunļana elektrana sastoji se od nekoliko komponenti pri ļemu su najvaģnije fotonaponski moduli 

(FN moduli) i izmjenjivaļi. Panele ļine fotonaponski moduli sastavljeni od fotonaponskih ĺelija. 

Svaki modul proizvodi istosmjernu elektriļnu energiju, a snaga panela koji raste iz godine u 

godinu s obzirom na razvoj tehnologije i povrġinu panela. Izmjenjivaļi sluģe za pretvaranje 

istosmjerne elektriļne energije u izmjeniļnu kakva se koristi u elektroenergetskim mreģama.  

Izmjenjivaļi pretvaraju istosmjernu elektriļnu energiju proizvedenu u fotonaponskim modulima u 

izmjeniļnu elektriļnu energiju te se prikljuļuju na transformatorske stanice i preko njih na 

distribucijsku mreģu. 

 

1.5. Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces 

Sunļana elektrana predstavlja niskougljiļnu tehnologiju i koristi zraļenje Sunca za proizvodnju 

elektriļne energije. Prilikom rada sunļane elektrane nema tehnoloġkog procesa niti tvari koje bi 

se unosile u tehnoloġki proces, stoga ovo poglavlje nije primjenjivo. 

 

1.6. Popis vrsta i koliļina tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa te 
emisije u okoliġ 

S obzirom na primijenjenu tehnologiju, tijekom rada sunļane elektrane neĺe biti emisija u zrak, 

odnosno zahvat SE Laslovo ne spada u kategoriju izvora oneļiġĺenja zraka u smislu Zakona o 

zaġtiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24). 

Zahvat je predviĽen kao automatizirano postrojenje u kojem se predviĽa samo povremeni 

boravak ljudi te nije predviĽena vodoopskrba niti odvodnja jer tijekom rada neĺe nastajati 

tehnoloġke otpadne vode. S obzirom na to da unutar obuhvata zahvata nema asfaltiranih 

povrġina, veĺ su interne povrġine u svrhu prolaza meĽu redovima FN modula predviĽene kao 

makadamske, a povrġine ispod FN modula ostavit ĺe se u prirodnom stanju, oborinske vode ĺe 

se odvoditi direktno u teren. U usporedbi s veĺinom drugih energetskih tehnologija, sunļane 

elektrane zahtijevaju minimalno odrģavanje koje se provodi sukladno preporuļenim i garancijskim 

uvjetima proizvoĽaļa opreme kako bi se postigao planirani energetski prinos i garantirani radni 

vijek sustava. 

 

1.7. Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata 

Sunļana elektrana planira se izvesti tako da bude u potpunosti automatizirana ġto znaļi da neĺe 

biti stalnih zaposlenika na samoj lokaciji, nego ĺe njihov dolazak biti jedino u sluļaju odrģavanja.  

Na lokaciji nije planiran sustav sanitarnih ni tehnoloġkih otpadnih voda, buduĺi se odrģavanje FN 

modula moģe osigurati i bez uporabe vode. 
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U iduĺim fazama razvoja projekta definirat ĺe se toļan sustav odrģavanja panela. Dodatne 

aktivnosti na lokaciji zahvata nisu potrebne za realizaciju zahvaljujuĺi povoljnim karakteristikama 

prostora zahvata. 

 

1.8. Opis varijantnih rjeġenja planiranog zahvata 

U ovom Elaboratu pregledno je zavrġno Idejno rjeġenje zahvata te druge varijante zahvata nisu 

razmatrane. 
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2. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 
 

2.1. Opĺi podaci o lokaciji zahvata 

Opĺina Ernestinovo nalazi se u Osjeļko-baranjskoj ģupaniji cca 12 km juģno od Osijeka. Opĺina 

ima 3 naselja, Divoġ, Laslovo i administrativno srediġte Ernestinovo.  

Lokacija planiranog zahvata smjeġtena je sjeverozapadno od srediġta naselja Laslovo, na 

drģavnoj cesti DC518. 

Podruļje Opĺine i lokacije zahvata je tipiļno agrarnog karaktera. Radi se o poljoprivrednoj 

povrġini. Na jednom dijelu nalazi se i dio viġeg grmolikog biljnog materijala. Zahvat se dijeli na 

dvije plohe meĽusobno povezane pristupnim putom koji izlazi na drģavnu cestu, DC518. 

Nadmorska visina podruļja zahvata je 86 m. Nagibi su mali (do 2%) te je rijeļ o ravnom terenu 

povoljnom za smjeġtaj sunļane elektrane. 

 

 
Slika 4. Ġire podruļje zahvata na TK 1:25 000 (Izvor: DGU, 2025.)
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2.2. Odnos zahvata prema postojeĺim i planiranim zahvatima 

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, planirani zahvat smjeġten je na 

podruļju Osjeļko-baranjske ģupanije, unutar jedinice lokalne samouprave Opĺina Ernestinovo. 

Podruļje zahvata regulirano je sljedeĺim dokumentima prostornog ureĽenja: 

¶ Prostorni plan Osjeļko-baranjske ģupanije (u daljnjem tekstu: PP OBĢ) 

(Ģupanijski glasnik, broj 01/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16-proļiġĺeni tekst, 5/20, 7/20-proļiġĺeni tekst, 

1/21, 3/21-proļiġĺeni tekst, 16/22, 1/23-proļiġĺeni tekst, 10/24, 12/24-proļiġĺeni tekst); 

 

¶ Prostorni plan ureĽenja Opĺine Ernestinovo (u daljnjem tekstu: PPUO Ernestinovo) 

("Sluģbeni glasnik" Opĺine Ernestinovo broj 2/07., 3/16-ispravak, 6/10., 5/17., 7/18.-proļiġĺeni 

plan, 5/20., 7/20.-proļiġĺeni plan, 3/21. i 4/21.-proļiġĺeni plan, 15/23, 2/24-proļiġĺeni tekst, 

12/24, 1/25-proļiġĺeni tekst). 

 

Prostorni plan Osjeļko-baranjske ģupanije 

Nastavno na postojeĺi prostorni plan, zahvat se nalazi na neizgraĽenom dijelu graĽevinskog 

podruļja naselja, ġto je vidljivo u Kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i namjena prostora. 

Prema Odredbama vaģeĺeg Prostornog plana, utvrĽeno je sljedeĺe a vezano za planirani zahvat: 

 

6.2.2. Elektroenergetski sustav 

 Ļlanak 91. 

(1) U PPOBĢ se omoguĺava, promiļe i potiļe gradnja i drugih postrojenja za proizvodnju 

elektriļne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive 

izvore energije (sunļeva energija, vjetar, toplina okoliġa, toplina zemlje, biomasa koja ne 

ukljuļuje ogrjevno drvo, prirodna snaga vodotoka bez hidroloġkih zahvata i sl.). 

(2) Ukoliko se iskaģe interes za takvu gradnju, potrebno je provesti odgovarajuĺe postupke 

propisane posebnim propisom, zadovoljiti kriterije zaġtite prostora i okoliġa te ekonomske 

isplativosti, a kod odabira lokacije preporuļa se od predloģenih dati prednost podruļjima 

sa zemljiġtem loġije kvalitete. 

(3) Kada se graĽevine iz stavka 1. ovog ļlanka grade kao graĽevine osnovne namjene na 

zasebnoj graĽevnoj ļestici mogu se graditi unutar granica graĽevinskih podruļja 

gospodarske namjene ili izvan granica graĽevinskih podruļja pod uvjetom da graĽevna 

ļestica bude udaljena minimalno 500 m od granica graĽevinskog podruļja naselja 

gradskog karaktera, minimalno 100 m od granica graĽevinskog podruļja ostalih naselja, 

kao i minimalno 100 m od ruba zemljiġnog pojasa drģavne ili ģupanijske ceste, odnosno 

ģeljeznice, ili planskog koridora ceste, odnosno ģeljeznice. 

(4) Planovima uģih podruļja moģe se planirati gradnja graĽevina iz stavka 3. ovog ļlanka 

na manjim udaljenostima od navedenih i/ili unutar granica svih graĽevinskih podruļja pod 

uvjetom da se, ovisno o vrsti graĽevine planskim mjerama osigura oļuvanje kvalitete 

ģivota i rada. 

(5) Solarne elektrane kao graĽevine osnovne namjene na neizgraĽenoj graĽevnoj ļestici 

moguĺe je graditi izvan graĽevinskih podruļja samo pod uvjetom ako je povrġina koju 
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zauzimaju solarni paneli manja od 1,0 ha, a zemljiġte loġije kvalitete (P3-ostala obradiva 

tla ili PĠ-ostalo poljoprivredno tlo). 

(6) Pri planiranju lokacija za koriġtenje obnovljivih izvora energije, posebice sunļeve 

energije treba prvenstveno poticati postavljanje solarnih panela na postojeĺe graĽevine. 

(7) Smjeġtaj lokacija za koriġtenje obnovljivih izvora energije planirati na naļin da se 

izbjegne znaļajan negativan utjecaj na ciljeve oļuvanja i cjelovitost podruļja ekoloġke 

mreģe: 

- gdje je moguĺe, planirati lokacije izvan podruļja ekoloġke mreģe; 

- pri odabiru lokacija izbjegavati podruļja rasprostranjenosti prirodnih staniġta 

(ġumskih, travnjaļkih, moļvarnih i vodenih) te ciljnih vrsta faune; 

- za solarne elektrane naroļito treba izbjegavati podruļja rasprostranjenosti ciljnih 

vrsta ptica; 

- za vjetroelektrane treba izbjegavati podruļja rasprostranjenosti ciljnih vrsta 

ġiġmiġa i ptica, preporuļa se vjetroelektrane udaljiti minimalno 5 km od podruļja ekoloġke 

mreģe znaļajnih za oļuvanje ciljnih vrsta ġiġmiġa i ptica. 

 
Slika 5. Odnos planiranog zahvata prema PP OBĢ; Kartografski prikaz 1. Koriġtenje i namjena prostora 
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Prema kartografskom prikazu vaģeĺeg PP OBĢ, 3.1.1. Podruļja posebnih uvjeta koriġtenja, u 

naselju Laslovo evidentiran je arheoloġki pojedinaļni lokalitet. 

 

8.2. Mjere zaġtite kulturnih dobara 

Ļlanak 113.  

(1) Na arheoloġkim podruļjima i lokalitetima, koja su namijenjena intenzivnom razvoju 

(naselja, infrastrukturni koridori), potrebno je prije graĽevinskih zahvata izvrġiti zaġtitna 

arheoloġka istraģivanja.  

(2) Izgradnja planiranih graĽevina uvjetovana je rezultatima arheoloġkih istraģivanja.  

(3) Konaļne trase infrastrukture planirane u PPOBĢ modificirati unutar planskog koridora 

tako da se u ġto veĺoj mjeri izbjegne presijecanje arheoloġkih podruļja.  

 

Ļlanak 114.  

(1) Za podruļja sa znaļajnim povijesnim ruralnim cjelinama radi njihova optimalnog 

ukljuļivanja u suvremene potrebe razvoja potrebno je poticati njihovo istraģivanje i 

predlaganje mjera odrģivog razvoja.  

(2) U svrhu oļuvanja tradicijskog graditeljstva, prilikom izrade PPUO/G i planova uģih 

podruļja, potrebno je u ruralnim sredinama evidentirati graĽevine graĽene u 19. i prvoj 

polovini 20. stoljeĺa. IzmeĽu evidentiranih graĽevina potrebno je izdvojiti barem jednu koja 

svojim zbirnim karakteristikama najbolje prezentira tradicijsku arhitekturu vremena u 

kojem je graĽena. Poģeljno je odabranu graĽevinu predloģiti za zaġtitu kao kulturno dobro 

tradicijske graditeljske baġtine, sukladno posebnom propisu.  

(3) Za graĽevine predloģene za zaġtitu i njima pripadajuĺe graĽevne ļestice, planom je 

potrebno propisati mjere oļuvanja, obnove, rekonstrukcije, prenamjene i zaġtite.  

 

Ļlanak 183.  

(1) Pri planiranju nadzemnog dalekovoda preko podruļja vrijednih dijelova prirode ili 

podruļja s veĺim obitavaliġtem ptica predvidjeti zaġtitne mjere za smanjenje utjecaja 

dalekovoda prema uvjetima propisanim posebnim propisom.  

(2) Planirani nadzemni dalekovodi prijenosa moraju u potpunosti zaobiĺi postojeĺa i 

planirana graĽevinska podruļja, zaġtiĺene dijelove prirode, zaġtiĺena podruļja kulturno-

povijesne baġtine, izuzev arheoloġkih lokaliteta izvan naselja, ali uz odgovarajuĺe mjere 

zaġtite nadleģnog tijela prema posebnom propisu.  

 

Ļlanak 184.  

Za unaprjeĽenje i razvoj kapaciteta distribucije elektriļne energije omoguĺava se 

izgradnja koja ĺe se detaljnije definirati u PPUO/G uz sljedeĺe uvjete:  

- pri odreĽivanju trasa novih nadzemnih dalekovoda distribucije, zbog smanjenja 

negativnih utjecaja dalekovoda na okoliġ i gospodarske djelatnosti potrebno je zaobiĺi 

osobito vrijedna obradiva tla i ġume (osim u iznimnim sluļajevima kad je to tehniļki 

neizvodivo) te podruļja vrijednih dijelova prirode,  
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- pri prijelazu nadzemnog dalekovoda preko podruļja vrijednih dijelova prirode ili s veĺim 

obitavaliġtem ptica potrebno je poduzeti zaġtitne mjere za smanjenje negativnog utjecaja 

nadzemnog dalekovoda prema uvjetima propisanim posebnim propisom,  

- planirani nadzemni distribucijski dalekovodi moraju u potpunosti zaobiĺi postojeĺa i 

planirana graĽevinska podruļja, zaġtiĺena podruļja kulturno-povijesne i prirodne baġtine, 

izuzev arheoloġkih lokaliteta izvan naselja, ali uz odgovarajuĺe mjere zaġtite nadleģnog 

tijela prema posebnom propisu,  

- planirane distribucijske dalekovode unutar granica graĽevinskih podruļja, te zaġtiĺenih 

podruļja kulturno-povijesne i prirodne baġtine potrebno je izvoditi podzemnim kabelskim 

vodovima. Postojeĺe nadzemne distribucijske dalekovode unutar graĽevinskih podruļja 

potrebno je postupno zamjenjivati podzemnim kabelskim vodovima i  

- prilikom izrada PPUO/G i planova uģih podruļja prema uvjetima elektrodistributera 

potrebno je planirati napuġtanje 35 kV naponske razine uvoĽenjem 20 kV napona i 

izravnih transformacija 110/20/10 kV. Odredbama za provoĽenje planova uģih podruļja 

potrebno je predvidjeti moguĺnost izmjeġtanja, kabliranja ili rekonstrukcije postojeĺih 

dalekovoda 35 kV zbog posebnih uvjeta graĽenja drugih graĽevina ili zbog odrģavanja 

postojeĺih dalekovoda.  

 
Slika 6. Odnos planiranog zahvata prema PP OBĢ; Kartografski prikaz 3.1.1. Podruļja posebnih uvjeta 
koriġtenja 
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Prema kartografskom prikazu 2.2.2. Elektroenergetika, zapadno od zahvata prolaze dva 110 kV 

voda.  

 

 
Slika 7. Odnos planiranog zahvata prema PP OBĢ; Kartografski prikaz 2.2.2. Elektroenergetika 
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Prostorni plan ureĽenja Opĺine Ernestinovo 

Prostornim planom ureĽenja Opĺine Ernestinovo, utvrĽeno je sljedeĺe: 

 

5.4. Elektroenergetska mreģa 

 

Ļlanak 199.a 

Na prostoru Opĺine Ernestinovo se omoguĺava gradnja postrojenja za proizvodnju 

elektriļne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive 

izvore energije (sunļeva energija, toplina okoliġa, toplina zemlje, biomasa koje ne 

ukljuļuje ogrjevno drvo, prirodna snaga vodotoka bez hidroloġkih zahvata i sl.). 

 

Ļlanak 199.c 

é 

Sunļane elektrane se mogu graditi kao graĽevine osnovne namjene unutar povrġina 

gospodarske namjene na zasebnoj graĽevinskoj ļestici pod uvjetima da su kolektori 

postavljeni najmanje 3 m od ruba ostalih ļestica i da je maksimalni koeficijent izgraĽenosti 

0,7. Prilikom odreĽivanja povrġina za postavljanje foronaponskih panela obavezno uzeti u 

obzir poloģaj postojeĺih i paniranih infrastrukturnih vodova koji se nalaze na podruļju 

sunļane elektrane. Iznad podzemno poloģenih vodova i pripadajuĺeg zaġtitnog koridora 

nije moguĺe postavljanje fotonaponskih panela (osim ako isto nije meĽusobno usklaĽeno 

s vlasnikom voda), a pristup vodovima mora biti omoguĺen u bilo kojem trenutku.  

Sunļeve elektrane na graĽevnim ļesticama druge namjene mogu biti u funkciji opskrbe 

te graĽevine ali i za proizvodnju iskljuļivo za distribuciju u elektriļnu mreģu. Uvjeti 

izgradnje identiļni su uvjetima za gradnju graĽevina osnovne namjene. 

Solarne elektrane kao graĽevine osnovne namjene na neizgraĽenoj graĽevnoj ļestiti 

moguĺe je graditi izvan graĽevinskih podruļja samo pod uvjetom ako je povrġina koju 

zauzimaju solarni paneli manja od 1 ha, a zemljiġte loġije kvalitete (P3 ostala obradiva tla). 
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Prema kartografskom prikazu vaģeĺeg PPUO Ernestinovo, 1. Koriġtenje i namjena povrġina i 

promet, planirani zahvat se nalazi u zoni I1, ġto je graĽevinsko podruļje naselja-gospodarska 

namjena-mjeġovita (neizgraĽeni, ali ureĽeni dio) unutar kojeg je moguĺe smjestiti sunļane 

elektrane. 

 

 
Slika 8. Odnos planiranog zahvata prema PPUO Ernestinovo, grafiļkom prikazu 1. Koriġtenje i namjena 
povrġina i promet 
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Prema kartografskom prikazu 2A Energetski sustav, vidljiv je prolazak 2 110kV voda zapadno od 

SE Laslovo.  

 

 
Slika 9. Odnos planiranog zahvata prema PPUO Ernestinovo, grafiļkom prikazu 2A Energetski sustav 

 



 

Elaborat zaġtite okoliġa -  Sunļana elektrana Laslovo 
 

91326-25-EZO-2 kolovoz 2025. 26 

 

Prema kartografskom prikazu vaģeĺeg PPUO Ernestinovo 2B Vodnogospodarski sustav, 

melioracijska mreģa nalazi se sjeverno od zahvata i juģno preko drģavne ceste.  

 

 

 
Slika 10. Odnos planiranog zahvata prema PPUO Ernestinovo 2B Vodnogospodarski sustav 

 

 

 

Prema kartografskom prikazu vaģeĺeg PPUO Ernestinovo 3A Uvjeti koriġtenja, lokacija sunļane 

elektrane se ne nalazi u zoni kulturno-povijesnih graĽevina i lokaliteta. U centru naselja Laslovo 

nalazi se objekt - sakralna graĽevina Reformatorska crkva. 

 

U Odredbama plana stoji i sljedeĺe za kulturno-povijesne cjeline: 

 

6.2. KULTURNO-POVIJESNE CJELINE 

Ļlanak 222. 

Na podruļju Opĺine Ernestinovo su, sukladno posebnom zakonu, zaġtiĺena sljedeĺa 

kulturna dobra: 
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a) Registrirana 

Dvorac Reiner u Ernestinovu 

Reformatorska crkva u Laslovu 

Zaġtiĺena kulturna dobra orijentacijski su naznaļena na Kartografskom prikazu br. 3.A. 

"Uvjeti koriġtenja", a detaljno se utvrĽuju na temelju akata o zaġtiti. 

Zaġtiĺenim kulturnim dobrom se smatraju i sva kulturna dobra koja ĺe se, nakon 

donoġenja ovoga Plana, zaġtititi sukladno posebnom zakonu. 

 

Ļlanak 224. 

Na podruļju Opĺine Ernestinovo se predlaģu za zaġtitu, sukladno posebnom zakonu, 

sljedeĺa evidentirana arheoloġka nalaziġta: 

- LASLOVO ï jugoistoļno od sela, oko 1,5 km od sela uz Vuku, srednjovjekovno nalaziġte 

- LASLOVO ï obala Vuke, prapovijesno nalaziġte 

- ERNESTINOVO ï çPalaļaè, prapovijesno nalaziġte 

- ERNESTINOVO ï çOrlovnjakè, srednjovjekovno nalaziġta. 

 

 

 
Slika 11. Odnos planiranog zahvata prema PPUO Ernestinovo 3A Uvjeti koriġtenja 
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Odnos prema postojeĺim i planiranim zahvatima 

Analizom vaģeĺih prostorno ï planskih dokumenata, utvrĽeno je da se zahvat nalazi u zoni I1, 

ġto je graĽevinsko podruļje naselja-gospodarska namjena-mjeġovita (neizgraĽeni, ali ureĽeni 

dio) unutar kojeg je moguĺe smjestiti sunļane elektrane.  

Zahvat se ne nalazi unutar zaġtiĺenih podruļja, podruļja kulturno-povijesne baġtine niti unutar 

podruļja ekoloġke mreģe. 
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2.3. Opis stanja sastavnica okoliġa na koje bi zahvat mogao imati utjecaj 

2.3.1. Klimatoloġke znaļajke 

Na cijelom podruļju Ģupanije izraģena je homogenost klimatskih prilika, ġto je posljedica reljefnih 

obiljeģja (preteģito ravniļarski reljef), dok se odreĽene mikroklimatske diferencijacije mogu javiti 

na podruļjima Baranjske planine, Erdutskog brijega, te zapadnih dijelova Ģupanije.  

Prema Kºppenovoj klasifikaciji klime, Osjeļko - baranjska ģupanija pripada kontinentalnoj klimi s 

oznakom Cfwbx ġto oznaļava toplo-umjereno kiġnu klimu. Osnovne karakteristike ovog tipa klime 

su srednje mjeseļne temperature viġe od 10ÁC, tijekom viġe od ļetiri mjeseca godiġnje, srednje 

temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22ÁC te srednje temperature najhladnijeg mjeseca izmeĽu 

-3ÁC i +18ÁC. Obiljeģje ove klime je i nepostojanje izrazito suhih mjeseci, oborina je viġe u toplom 

dijelu godine, a prosjeļne godiġnje koliļine se kreĺu izmeĽu 700 i 800 mm. 

 

 
Slika 12. Geografska raspodjela klimatskih tipova za RH po Köppenovoj klasifikaciji u standardnom 
razdoblju 1961.-1990 s ucrtanom lokacijom zahvata (Izvor: T. Ġegota, A. Filipļiĺ: Kºppenova podjela 
klima i hrvatsko nazivlje (Geoadria; Vol 8/1; str. 17-37, 2003)   

Lokacija zahvata 
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Za analizu klimatskih karakteristika koriġteni su podaci mjerenja i motrenja za razdoblje 1899.-

2023. godine s meteoroloġke mjerne postaje Osijek (Tablica u nastavku). 

 

Tablica 1. Srednje mjeseļne vrijednosti i ekstremi na meteoroloġkoj postaji Osijek za razdoblje 1899-
2023. (Izvor: https://meteo.hr/klima.php?section=klima_podaci&param=k1&Grad=osijek) 

 

 

Srednja godiġnja temperatura zraka na postaji Osijek iznosi 11,1 ÁC. Srednje godiġnje vrijednosti 

temperature u danom razdoblju kretale su se od -0,5 ÁC. do 21,8 ÁC. Godiġnji hod srednjih 

mjeseļnih temperatura zraka na postaji Osijek ima maksimum u srpnju i kolovozu (40,3 °C) i 

minimum u sijeļnju (-27,1 ÁC). Najtopliji mjeseci su lipanj, srpanj i kolovoz. MeĽutim, najviġa 

srednja mjeseļna temperatura zraka od 21,8 ÁC izmjerena je u srpnju.  

Na podruļju glavne meteoroloġke postaje Osijek godiġnje u prosjeku padne oko 694 mm oborina. 

Od ukupne godiġnje koliļine, najviġe oborina padne u lipnju (82 mm). Minimum oborine javlja se 

u hladnom dijelu godine, od sijeļnja do oģujka, s minimumom u veljaļi kada srednja mjeseļna 

koliļina oborine iznosi 42,5 mm.  

Godiġnje ima oko 120 dana s kiġom, pri ļemu se najviġe kiġe javlja od travnja do lipnja.  

Snjeģni pokrivaļ javlja se od studenog do travnja i traje 22 dana. Najveĺa visina snjeģnog 

pokrivaļa izmjerena je u veljaļi i iznosi 93 cm.  

 



 

Elaborat zaġtite okoliġa -  Sunļana elektrana Laslovo 
 

91326-25-EZO-2 kolovoz 2025. 31 

 

Najdulje trajanje sijanja sunca je u srpnju oko 280 sati godiġnje, a najkraĺe u prosincu oko 53 

sata godiġnje. Na podruļju meteoroloġke postaje Osijek s oko 1.974 sati sijanja sunca godiġnje 

spada u srednje osunļana podruļja Republike Hrvatske.  

Godiġnje ima oko 69 vedrih dana. Vedri dani su najuļestaliji ljeti (srpanj, kolovoz, rujan), kad ih 

ima oko 9-11 mjeseļno, dok u razdoblju od studenog do veljaļe ima od 2-4 vedra dana mjeseļno.  

Ledeni dani javljaju se od prosinca do veljaļe, od ļega se polovica javlja u sijeļnju. Studenih 

dana ima 9, dok je hladnih 82 i pojavljuju se od listopada do travnja.  

Godiġnje ima 94 topla dana, koji se javljaju od travnja do listopada. Vruĺi se dani javljaju od svibnja 

do rujna, najviġe u srpnju (11) i kolovozu (10).  

Godiġnje ima oko 35 dana s maglom, pri ļemu najviġe u prosincu (7). Mraz se javlja od listopada 

do travnja, pri ļemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. 

Ruģa vjetrova za Osijek prikazana je Meteoblue klimatskim dijagramom koji se temelje na 30 

godina simulacija vremenskih modela po satu. Iz prikazanog dijagrama vidljivo je da su na 

podruļju planiranog zahvata najdominantniji vjetrovi iz NNW smjera koji najveĺi broj sati u godini 

(oko 368,2 h/god) puġu jaļinom od 10 do 20 km/h, dok oko 335,8 h/god puġu vjetrovi jaļinom od 

5 do 10 km/h. Zatim slijede vjetrovi iz NW smjera koji najveĺi broj sati u godini (oko 344,2 h/god) 

puġu jaļinom od 10 do 20 km/h, dok oko 324,6 h/god puġu vjetrovi jaļinom od 5 do 10 km/h. 

Zatim slijede vjetrovi iz WNW smjera koji najveĺi broj sati u godini (oko 322,8 h/god) puġu jaļinom 

od 5 do 10 km/h te vjetrovi iz N smjera koji najveĺi broj sati u godini (oko 294,9 h/god) puġu 

jaļinom od 5 do 10 km/h. 

 

 
Slika 13. Ruģa vjetrova za Osijek (Izvor: https://www.meteoblue.com) 
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2.3.2. Klimatske promjene 

Prema projekcijama promjene temperature zraka na podruļju zahvata (Brankoviĺ i sur., 2013.), 

u prvom razdoblju (2011.-2040.) najveĺe promjene srednje temperature zraka oļekuju se ljeti 

kada bi temperatura mogla porasti oko 1,0ÁC (najveĺa oļekivana promjena na podruļju 

Hrvatske). U jesen oļekivana promjena temperature zraka iznosi oko 0,8ÁC, a zimi i u proljeĺe 

0,2°C ï 0,4ÁC. Zimske minimalne temperature zraka na podruļju zahvata mogle bi porasti do oko 

0,5ÁC, a ljetne maksimalne temperature zraka porast ĺe neġto viġe od 1,0ÁC. U drugom razdoblju 

(2041.-2070.) oļekuje se porast temperature od 2ÁC - 2,5°C tijekom zime, dok se u ljetnoj sezoni 

oļekuje izraģeniji porast temperature i to od 2,5 ÁC - 3,0ÁC. Projekcije za treĺe razdoblje (2071.-

2099.) upuĺuju na moguĺi izrazito visok porast temperature te na veĺe razlike u proljeĺe i jesen 

u odnosu na projicirane promjene u ranijim razdobljima 21. stoljeĺa. Zimi je projicirani porast 

temperature izmeĽu 3ÁC i 3,5ÁC, dok se ljeti oļekuje vrlo izraģen porast temperature izmeĽu 

4,0°C i 4,5°C. 

Moguĺa je pojava ekstremnih vremenskih dogaĽaja, koji ukljuļuju poveĺanje broja i trajanja 

toplotnih udara tijekom ljeta te poveĺanje uļestalosti i/ili intenziteta ekstremnih vremenskih prilika 

(oluje, ciklonalni poremeĺaj, itd.). 

Prema projekcijama promjene oborine na podruļju zahvata (Brankoviĺ i sur., 2013.), najveĺe 

promjene u sezonskoj koliļini oborine u bliģoj buduĺnosti (2011.-2040.) projicirane su za jesen, 

kada se moģe oļekivati smanjenje oborine uglavnom izmeĽu 2% i 8% i u proljeĺe od 2% do 10%. 

U ostalim sezonama oļekuje se poveĺanje oborine (2% - 8%). Smanjenje oborine u jesen i 

proljeĺe odraģava se na promjene oborine na godiġnjoj razini te se u bliģoj buduĺnosti moģe 

oļekivati 2% - 4% manje oborine. Za drugo razdoblje (2041.-2070.) na podruļju zahvata projiciran 

je zimski porast koliļine oborine izmeĽu 5% i 15%, dok se osjetnije smanjenje oborine, izmeĽu -

15% i -25%, oļekuje tijekom ljeta. 

U proljeĺe je projicirano smanjenje oborine izmeĽu -15% i -5 %. U treĺem razdoblju (2071.- 

2099.), kao i u drugom, tijekom zime projiciran je porast koliļine oborine izmeĽu 5% i 15%, dok 

projekcije za ljeto ukazuju na veĺe smanjenje oborine nego u drugom razdoblju, i to izmeĽu -25% 

do -35%. 

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. godine s pogledom 

na 2070. godinu (NN 46/20; u daljnjem tekstu Strategija prilagodbe) daje projekcije klimatskih 

promjena na podruļju Republike Hrvatske za buduĺu klimu u dva razdoblja: 2011. ï 2040. godine 

i 2041. ï 2070. godine. Rezultati projekcija klime za buduĺa vremenska razdoblja dobiveni su na 

osnovi numeriļkih integracija regionalnim klimatskim modelom (eng. Regional Climate Model, 

RegCM) na dvije prostorne rezolucije 50 km i 12.5 km.  

Prilikom modeliranja koriġtena su dva IPCC scenarija rasta koncentracije stakleniļkih plinova 

RCP4.5 i RCP8.5. Scenarij RCP4.5 karakterizira srednja razina koncentracija stakleniļkih plinova 

uz oļekivanja smanjenja u buduĺnosti koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Ovaj scenarij 

smatra se umjerenim scenarijem. Scenarij RCP8.5 karakterizira kontinuirano poveĺanje 

koncentracije stakleniļkih plinova, koja bi do 2100. godine bila i do tri puta viġa od danaġnje te se 

ovaj scenarij smatra ekstremnijim. Scenarij RCP4.5 najļeġĺe je koriġteni scenarij u Strategiji 

prilagodbe te se smatra statistiļki vjerojatnijim scenarijem jer je bliģe sadaġnjosti te 

podrazumijeva buduĺnost u kojoj je predviĽeno poduzimanje mjera ublaģenja i prilagodbe. 

Rezultati projekcija klimatskih promjena za ovaj scenarij saģeto su prikazani u nastavku. 

 



 

Elaborat zaġtite okoliġa -  Sunļana elektrana Laslovo 
 

91326-25-EZO-2 kolovoz 2025. 33 

 

Tablica 2. Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP 4.5 u odnosu 
na razdoblje 1971. - 2000., izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za 
razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 

KLIMATSKI PARAMETAR Projekcije buduĺe klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 
1971. ï 2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem 

2011. ï 2040. 2041. ï 2070. 

OBORINE Srednja godiġnja koliļina: malo 
smanjenje koje neĺe imati znaļajniji 
utjecaj na ukupnu godiġnju koliļinu. 
Manji porast srednje godiġnje koliļine 
oborina je moguĺ u SZ Hrvatskoj. 

Srednja godiġnja koliļina: daljnji 
trend smanjenja (do 5 %) u 
gotovo cijeloj Hrvatske osim u SZ 
dijelovima. Najveĺe smanjenje 
oļekuje se u predjelima od juģne 
Like do zaleĽa Dalmacije uz 
granicu s Bosnom i 
Hercegovinom (oko 40 mm) i u 
najjuģnijim kopnenim predjelima 
(oko 70 mm). 

Sezone: razliļit predznak; zima i 
proljeĺe u veĺem dijelu Hrvatske manji 
porast od 5 ï 10 %, a ljeto i jesen 
smanjenje (najviġe 5 ï 10 % u J Lici i S 
Dalmaciji). 

Sezone: smanjenje u svim 
sezonama, osim zimi. Najveĺe 
smanjenje (malo viġe od 10 %) 
ĺe biti u proljeĺe u J Dalmaciji i 
ljeti od 10 ï 15 % u gorskim 
predjelima i S Dalmaciji. 

Smanjenje broja kiġnih razdoblja (osim u 
srediġnjoj Hrvatskoj gdje bi se u zimi 
malo poveĺao). Broj suġnih razdoblja bi 
se poveĺao te bi bio najizraģeniji u 
proljeĺe i ljeto. 

Najveĺe poveĺanje ukupne 
koliļine oborina (5 ï 10 %) se 
oļekuje u jesen na otocima i zimi 
u S Hrvatskoj. 

SNJEĢNI POKROV Smanjenje (najveĺe u Gorskom Kotaru, 
do 50 %). 

Daljnje smanjenje (naroļito 
Gorski Kotar i drugi planinski 
krajevi). 

POVRĠINSKO OTJECANJE Nema veĺih promjena u veĺini krajeva; 
no u gorskim predjelima i zaleĽu 
Dalmacije smanjenje do 10% u zimi, 
proljeĺu i jeseni. 

Smanjenje otjecanja u cijeloj 
Hrvatskoj (osobito u proljeĺe). 

TEMPERATURA ZRAKA Srednja: porast se oļekuje u svim 
sezonama u cijeloj Hrvatskoj. Ovisno o 
sezoni, oļekivani porast je 1,0 ï 
maksimalno 1,4 ÁC. Zimi i ljeti najveĺi 
projicirani porast temperature bio bi od 
1,1 do 1,3 °C u primorskim krajevima. U 
proljeĺe bi porast mogao biti od 0,7 ÁC 
na Jadranu do malo viġe od 1,0 ÁC na 
sjeveru Hrvatske. U jesen bi oļekivani 
porast temperature mogao biti izmeĽu 
0,9 ÁC u istoļnim krajevima do oko 1,2 
°C na Jadranu, iznimno do 1,4 °C, u 
zapadnoj Istri. 

Srednja: porast u svim sezonama 
u cijeloj Hrvatskoj. Najveĺi porast 
srednje temperature zraka, do 
2,2 ÁC, oļekuje se na Jadranu i 
to ljeti i u jesen. Zimi i u proljeĺe 
najveĺi projicirani porast 
temperature do oko 2,1 °C, tj. do 
1,9 °C u kontinentalnim krajevima 

Maksimalna: porast u svim sezonama 1 
ï 1,5 °C. 

Maksimalna: porast do 2,3 °C u 
ljeto i jesen na otocima 

Minimalna: najveĺi porast zimi do 1,2 
(sjeverna Hrvatska i primorje) i do 1,4 
°C (Gorski Kotar). 

Minimalna: najveĺi porast na 
kontinentu zimi 2,1 ï 2,4 °C; a 
1,8 ï 2 °C primorski krajevi 

EKSTREMNI 
VREMENSKI 

UVJETI 

Vruĺina 
(broj dana s 
Tmax > +30 

°C) 

6 do 8 dana viġe od referentnog 
razdoblja (referentno razdoblje: 15 ï 25 
dana godiġnje) u veĺem dijelu Hrvatske i 
viġe od 8 dana u istoļnoj Hrvatskoj i 
ponegdje na Jadranu. 

Nastavak porasta vruĺih dana. 
Porast  od neġto viġe od 12 dana 
od referentnog razdoblja. 

Hladnoĺa 
(broj dana s 
Tmin < -10 

°C) 

Smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C i 
porast Tmin vrijednosti (1,2 ï 1,4 °C). 

Daljnje smanjenje broja dana s 
Tmin < -10 °C 

Tople noĺi 
(broj dana s 
Tmin Ó +20 

°C) 

U porastu U porastu 

VJETAR Sr. brzina na 
10 m 

Zima i proljeĺe bez promjene, no ljeti i 
osobito u jesen na sjevernom Jadranu 

Zima i proljeĺe blago smanjenje u 
dijelu sjeverne i istoļne Hrvatske, 
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porast do 20 ï 25 % i neġto manji u 
Dalmaciji i gorskim predjelima. 

trend jaļanja ljeti i u jesen na 
Jadranu. 

Max. brzina 
na 10 m 

Na godiġnjoj razini: bez promjene 
(najveĺe vrijednosti na otocima J 
Dalmacije) 

Po sezonama: smanjenje zimi na 
J Jadranu i zaleĽu 

EVAPOTRANSPIRACIJA Poveĺanje u proljeĺe i ljeti 5 ï 10 % u 
veĺini krajeva, neġto jaļe poveĺanje na 
vanjskim otocima i Z Istra (> 10 %). 

Poveĺanje do 10 % za veĺi dio 
Hrvatske, pa do 15 % na obali i 
zaleĽu te do 20 % na vanjskim 
otocima. 

VLAĢNOST ZRAKA Porast cijele godine (najviġe ljeti na 
Jadranu). 

Porast cijele godine (najviġe ljeti 
na Jadranu). 

VLAĢNOST TLA Smanjenje u Sjevernoj Hrvatskoj. Smanjenje u cijeloj Hrvatskoj 
(najviġe ljeto i u jesen). 

SUNĻEVO ZRAĻENJE Ljeti i u jesen porast u cijeloj Hrvatskoj, 
u proljeĺe porast u Sjevernoj Hrvatskoj, 
a smanjenje u Zapadnoj Hrvatskoj; zimi 
smanjenje u cijeloj Hrvatskoj. Promjene 
u rasponu 1 - 5 %. 

Poveĺanje u svim sezonama 
osim zimi (najveĺi porast ljeti u 
gorskoj i srediġnjoj Hrvatskoj). 

SREDNJA RAZINA MORA Za razdoblje 2046. ï 2065. oļekivani 
porast razine mora je 19 ï 33 cm (IPCC 
AR5). 

Za razdoblje 2081. ï 2100. 
oļekivani porast razine mora je 
32 ï 65 cm (procjena prosjeļnih 
srednjih vrijednosti za Jadran iz 
raznih izvora) 

 

Simulacijama klimatskih promjena u razdoblju od 2011. do 2040. godine te razdoblju od 2041. do 

2070. godine vidljivo je poveĺanje temperature zraka u oba razdoblja i u svim sezonama. 

Amplituda porasta veĺa je u drugom nego u prvom razdoblju, ali je statistiļki znaļajna u oba 

razdoblja. Poveĺanje srednje dnevne temperature zraka veĺe je u ljetom razdoblju (lipanj - 

kolovoz) nego zimskom (prosinac-veljaļa).  

U buduĺoj klimi do 2040. godine se na podruļju ļitave Hrvatske pa tako i na ġirem podruļju 

zahvata oļekuje porast temperature, a ovaj trend se nastavlja i do 2070. godine (11.). Na ġirem 

podruļju lokacije u razdoblju od 2011. do 2040. predviĽa porast temperature od 0,4 ÁC zimi, te 

do 1,2 °C ljeti, odnosno u razdoblju od 2041. do 2070. do 1,6 °C zimi i 2,8 °C ljeti. 

Sukladno Strategiji prilagodbe, na lokaciji se takoĽer moģe oļekivati porast maksimalne 

temperature zraka, kao i porast minimalne temperature zraka i to naroļito zimi. TakoĽer, oļekuje 

se i porast broja vruĺih dana u prosjeku za 6 do 8 dana u razdoblju do 2040. godine te daljnji 

porast u drugom razdoblju. U oba razdoblja se oļekuje i porast broja dana s toplim noĺima te 

smanjenje broja ledenih dana. 

 
Slika 14. Promjena prizemne temperature zraka (ÁC) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM 
modelom - promjena u razdoblju 2011. - 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041. - 2070. (desno). 
Scenarij: RCP4.51, zahvat je oznaļen crveno (izvor: MZOE, 2018.)   
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Promjene koliļine padalina u bliģoj buduĺnosti (2011. - 2040.) su malene i neĺe imati znaļajniji 

utjecaj na ukupnu godiġnju koliļinu. Promjene variraju u predznaku ovisno o sezoni te se na 

temelju dostupnih podataka ne moģe sa statistiļkom znaļajnoġĺu reĺi kakvo ĺe biti stanje na 

podruļju lokacije. U drugom razdoblju buduĺe klime (2041. - 2070.) promjene padalina u 

Republici Hrvatskoj su neġto jaļe izraģene te se na podruļju lokacije moģe se oļekivati smanjenje 

koliļine oborina. U buduĺoj klimi do 2040. godine na podruļju Laslova i Osijeka se oļekuje blago 

poveĺanje broja suġnih razdoblja za 1 - 2. Do 2070. godine oļekuje se poveĺanje broja suġnih 

razdoblja za 1 do 3 u odnosu na referentno razdoblje. 

 

 
Slika 15. Ukupna godiġnja koliļina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM 
modelom - promjena u razdoblju 2011.- 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041-2070. (desno). Scenarij: 
RCP4.5, zahvat je oznaļen crveno, izvor: MZOE, 2018. 

 

 
Slika 16. Promjena broja suġnih razdoblja u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom - 
promjena u razdoblju 2011. - 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041. -2070. (desno). Scenarij: RCP4.5, 
zahvat je oznaļen crveno (izvor: MZOE, 2018.) 

 

Do 2040. godine ne oļekuje se promjena srednje godiġnje brzine vjetra. Sliļan rezultat je i za 

razdoblje 2041. - 2070. godine kad se takoĽer ne oļekuje bitna promjena godiġnje brzine vjetra 

na 10 m.  
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Slika 17. Godiġnja brzina vjetra (m/s) u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM modelom - 
promjena u razdoblju 2011. - 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041. - 2070. (desno). Scenarij: 
RCP4.5, zahvat je oznaļen crveno (izvor: MZOE, 2018.) 

 

Sukladno Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. godine s 

pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) prilagodba klimatskim promjenama je definirana kao 

proces koji podrazumijeva procjenu ġtetnih utjecaja klimatskih promjena i poduzimanje 

primjerenih mjera s ciljem sprjeļavanja ili smanjenja potencijalne ġtete koje one mogu uzrokovati 

te definiranjem prioritetnih mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koje ĺe osigurati smanjenje 

ranjivosti i jaļanje otpornosti od klimatskih promjena. 

 

 

2.3.3. Kvaliteta zraka 

Kvaliteta zraka odreĽenog prostora kategorizira se ovisno o koncentracijama oneļiġĺujuĺih tvari 

koje se nalaze u zraku. Kako na svjetskoj razini, tako i na razini Europske unije, propisane su 

vrijednosti koncentracija oneļiġĺujuĺih tvari za koje se smatra da ne izazivaju znaļajnije 

posljedice na zdravlje ljudi, kvalitetu ģivljenja, zaġtitu vegetacije i ekosustava. Zakonom o zaġtiti 

zraka (NN 127/19, 55/22, 136/24), temeljnim propisom vezanim uz kvalitetu zraka te, uz Zakon 

vezanim, uredbama i propisima, propisane graniļne vrijednosti koncentracija oneļiġĺujuĺih tvari 

u zraku usklaĽene su s direktivama EU. Ļlankom 21. Zakona s obzirom na propisane graniļne 

vrijednosti (GV) i ciljne vrijednosti (DC), utvrĽena je podjela kvalitete zraka na dvije kategorije: 

- Prva kategorija kvalitete zraka oznaļava ļist ili neznatno oneļiġĺen zrak u kojem nisu 

prekoraļene graniļne i ciljne vrijednosti, 

- Druga kategorija kvalitete zraka oznaļava oneļiġĺen zrak u kojemu koncentracije 

oneļiġĺujuĺih tvari prekoraļuju graniļne i ciljne vrijednosti. 

Praĺenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj provodi se u okviru drģavne mreģe za trajno 

praĺenje kvalitete zraka i lokalnih mreģa za praĺenje kvalitete zraka u ģupanijama i gradovima 

koje ukljuļuju i mjerne postaje posebne namjene. Na podruļjima na kojima nema ili postoji mali 

broj mjernih postaja za praĺenje kvalitete zraka, ona se procjenjuje prema vaģeĺoj Uredbi o 

odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama oneļiġĺenosti zraka na teritoriju Republike 

Hrvatske (NN 1/14). 

Zahvat se nalazi u Osjeļko-baranjskoj ģupaniji koja je prema Uredbi uvrġtena u zonu HR 1 ï 

Kontinentalna Hrvatska, koja obuhvaĺa: Osjeļko-baranjska ģupanija (izuzimajuĺi aglomeraciju 
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HR OS), Poģeġko-slavonska ģupanija, Virovitiļko-podravska ģupanija, Vukovarsko-srijemska 

ģupanija, Bjelovarsko-bilogorska ģupanija, Koprivniļko-kriģevaļka ģupanija, Krapinsko-zagorska 

ģupanija, MeĽimurska ģupanija, Varaģdinska ģupanija, Zagrebaļka ģupanija (izuzimajuĺi 

aglomeraciju HR ZG). 

Najbliģa mjerna postaje predmetnom zahvatu je mjerna postaja Osijek 1 (drģavna mreģa). Na 

predmetnim mjernim postajama prate se koncentracije NO2 i O3. Sukladno Izvjeġĺu o praĺenju 

kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2022. godinu, u tablici koja slijedi u nastavku 

su prikazane kategorije kvalitete zraka. 

 

Tablica 3. Kategorije kvalitete zraka u zoni HR OS. (Izvor: Izvjeġĺe o praĺenju kvalitete zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske za 2022. godinu., Ministarstvo gospodarstva i odrģivog razvoja, veljaļa 2023.) 

Ģupanija Mjerna mreģa Mjerna postaja Oneļiġĺujuĺa tvar Kategorija 
kvalitete zraka 

Osjeļko-baranjska Drģavna mreģa Osijek-1 
NO2 I kategorija 

O3 I kategorija 

 

Analiza podataka o oneļiġĺujuĺim tvarima u zraku, na postaji Osijek-1 je pokazala da je zrak u 

svim kategorijama I. kategorije. 

 

2.3.4. Geoloġke znaļajke 

Prema Osnovnoj geoloġkoj karti, podruļje zahvata nalazi se na podruļju barskih tvorevina: mulj, 

glina, pjeskoviti silt, silt i dijelom na podruļju jezersko-barskog lesa. 

Podruļje Opĺine Ernestinovo izgraĽeno je od naslaga kvartarne starosti. Preteģito se radi o 

jezersko-barskom lesu pleistocenske starosti koji je predstavljen siltom, pjeskovitim siltom, 

glinovitim i sitnozrnim pijeskom. Ostatak ļine barske i organogeno-barske tvorevine holocenske 

starosti predstavljene muljem, glinama, pjeskovitim siltom, siltom te organogenim glinovito-

pjeskovitim siltom. 

Osnovna je znaļajka graĽe kvartarnih naslaga osjeļko Podravine alternacija slojeva 

gruboklastiļnih i sitnoklastiļnih taloģina. Gruboklastiļni materijali su preteģno predstavljeni 

jednoliļnim pijescima srednjeg do sitnog crna. To su preteģno zrna kvarca udjel kojeg doseģe do 

85%. U mineralnom sastavu pijesaka pojavljuju se tinjci, odlomci karbonatnih stijena, feldspati, 

amfiboli, epidot i granati. Sitnoklastiļni materijali predstavljeni su prahom, pjeskovitim pomakom 

te praġinastim do masnim glinama. U mineralnom sastavu prevladavaju zrnca kvarca, a neġto su 

podreĽeni tinjļasti minerali, zatim dolaze feldspati. U tektonskom smislu ovo se podruļje nalazi 

u podruļju istoļnog dijela Dravske potoline. To je podruļje od ņakovaļko-vinkovaļkog timora 

odijeljeno dubokim "dravskim potolinskim rasjedom" i njemu paralelnim rasjedima. Uz ovaj lom, 

koji je bio aktivan kroz cijeli neogen i kvartar u geoloġkoj proġlosti vrġilo se stepeniļasto spuġtanje 

i produbljivanje potoline. Na sjeveru su oļiti tektonski kontakti sa strukturama Baranje, a na istoku 

sa sloģnim strukturama Baļke. 

U tektonskom smislu potolina predstavlja sloģeni sinklinorij s brojnim uleknuĺima i timorskim 

uzviġenjima. Smjer pruģanja ovih struktura je od zapada/sjeverozapada prema istoku/jugoistoku, 

a takav smjer imaju i najvaģniji uzduģni rasjedi. Srediġnja potolinska zona proteģe se od 

Beniļanaca, preko Antunovca do tektonskih struktura u podruļju Vere i Vukovara. 

Na okolnom podruļju najbliģi pokriveni rasjed pruģa se na sjeveru koritom Drave, na jugu 

pravcem Tomaġanci-Semeljci-Keġinci te na istoku dionicama Tenja-Sarvaġ i Nemetin-Novo Brdo. 

To su normalni, uspravni rasjedi s malim skokovima i neznatnom recentnom aktivnosti. 
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Slika 18. Zahvat na geoloġkoj karti, List Bjelovar, 1:100 000  

 

 

2.3.5. Seizmoloġke znaļajke 

Karte potresnih podruļja za povratno razdoblje od 95 i 475 godina, iskazanog u obliku 

horizontalnog vrġnog ubrzanja tla, a izraģenog u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g = 9,81 m/s2 

prikazano je na slikama ispod (Slike u nastavku). 

Sukladno karti, podruļje zahvata smjeġteno je na prostoru gdje se horizontalno vrġno ubrzanje 

tla, za povratno razdoblje od 95 godina, kreĺe u vrijednosti 0,050 g, a za povratno razdoblje od 

475 godina, kreĺe u vrijednosti 0,110 g. 

Sukladno ljestvici snage potresa glede posljedica, Opĺina Ernestinovo se nalazi na podruļju 

snage od 7° po EMS-98. 
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Slika 19. Pribliģan poloģaj lokacije zahvata sukladno Karti potresnih podruļja za povratno razdoblje 95 g. 

 

 

 
Slika 20. Pribliģan poloģaj lokacije zahvata sukladno Karti potresnih podruļja za povratno razdoblje 475 
g.  

 

























































https://www.lightpollutionmap.info/


















































https://meteo.hr/klima.php?section=klima_modeli&param=klima_promjene
https://dgu.gov.hr/vijesti/mrezne-usluge-prostornih-podataka-drzavne-geodetske-uprave/5015


http://envi-portal.azo.hr/atlas
http://preglednik.arkod.hr/
http://pedologija.com.hr/iBaza/Pedo_HR/index.html
https://www.hrsume.hr/sume/
https://sle.mps.hr/

















