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1. Podaci o zahvatu i opis obiljeģja zahvata 
 

1.1. Toļan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe o procjeni 
utjecaja zahvata na okoliġ 

 

Predmetni zahvat se nalazi na popisu Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 

61/14, 3/17) ï Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo, pod toļkama: 

 

2. Energetika (osim zahvata u Prilogu I.): 

2.4. Sunļane elektrane kao samostojeĺi objekti 

 
1.2. Opis glavnih obiljeģja zahvata 

1.2.1. Opis postojeĺeg stanja 

Sunļana elektrana Kutina 2 (u nastavku: SE Kutina 2) smjeġtena je u Sisaļko-moslavaļkoj 

ģupaniji u srediġnjem dijelu Republike Hrvatske. Graniļi s ļetiri ģupanije Zagrebaļkom, 

Karlovaļkom, Bjelovarsko-bilogorskom i Brodsko-posavskom te na jugu s Republikom Bosnom i 

Hercegovinom. Povrġina ģupanije je 4 468 km2.  

Zahvat se nalazi na administrativnom podruļju Grada Kutine na katastarskim ļesticama 9762/2, 

9765/2, k.o. Kutina. 

Kutina je grad udaljen 70 kilometara od Zagreba smjeġten na juģnim obroncima vinogradima 

obrasle ġumovite Moslavaļke gore i na samom rubu Lonjskog polja. 
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Slika 1. Poloģaj SE Kutina 2 u odnosu na katastarske ļestice (Izvor: DGU, 2024.) 

 

 

Teren je ravna povrġina, maksimalnih nagiba do 2% te je konstruktivno gledano, pogodna lokacija 

za realizaciju sunļane elektrane. 

 

 
Slika 2. Pogled na lokaciju zahvata  
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1.3. Opis planiranog zahvata 

1.3.1. Tehniļko rjeġenje sunļane elektrane 

Snaga elektrane na pragu elektroenergetske distribucijske mreģe iznosi 9,9 MW (prikljuļna 

snaga) dok je broj i snaga modula na DC strani 12,63 MWp. Regulacija maksimalne snage u toļki 

prikljuļka na mreģu vrġi se postavkama sustava upravljanja i nadzora, a preko pretvaraļkih 

jedinica. 

Predaja elektriļne energije u distribucijsku srednjenaponsku mreģu ostvaruje se transformacijom 

napona u internim transformatorskim stanicama NN/SN i izvodom srednjenaponskih vodova za 

prikljuļak na rasklopiġte HEP-a, a u skladu s buduĺim Elaboratom optimalnog tehniļkog rjeġenja 

prikljuļenja elektrane na distribucijsku elektroenergetsku mreģu i Pravilima o prikljuļenju na 

distribucijsku mreģu HEP ODS-a. 

Ukupna povrġina obuhvata zahvata prema idejnom projektu iznosi cca. 11,9 ha (119.488 m2) i 

nalazi se na  nadmorskoj visini od cca. 149 m. Povrġina koju prekrivaju fotonaponski moduli iznosi 

cca. 5,1 ha (51.390 m2). 

 

Polje fotonaponskih modula 

U ovoj fazi razrade projekta ne odabire se toļan tip FN modula te se u tu svrhu definiraju osnovni 

tehniļki zahtjevi za proizvodnju istih. Fotonaponski moduli povezuju se u nizove (eng. string). 

Ukupan broj FN modula bit ĺe dostatan za postizanje snage cca. 12,6 MWp mjereĺi zbroj snaga 

svih instaliranih FN modula u STC uvjetima u skladu s HRN EN 60904-3:2016 i HRN EN 

50380:2017. 

Okvir modula biti ĺe od eloksiranog aluminija ili drugog nehrĽajuĺeg materijala koji je kompatibilan 

s kontaktnim materijalom na montaģnoj konstrukciji. 

FN moduli ĺe biti kompatibilni za DC sustav do 1500 V i otporni na atmosferske utjecaje i s 

ugraĽenim prikljuļnim kabelom s vodootpornim konektorom za sigurno spajanje sa susjednim 

modulom.Postotak reflektirane energije kod FN modula s antireflektirajuĺim slojem manji je od 

postotka reflektirane energije od povrġine vode ili stakla. Moduli sliļnih ili naprednijih 

karakteristika koristit ĺe se pri izgradnji sunļane elektrane SE Kutina 2. 

 

Montaģna konstrukcija 

Fotonaponski moduli, a time njihove montaģne konstrukcije zauzimaju najveĺi dio povrġine 

obuhvata sunļane elektrane. Unutar lokacije SE Kutina 2 uspostavit ĺe se redovi montaģnih 

konstrukcija za montaģu FN modula s pravilnim meĽusobnim razmacima kako bi se osiguralo 

ravnomjerno izlaganje FN modula suncu. Redovi montaģnih konstrukcija naļelno se orijentiraju 

u pravcu istok-zapad kako bi FN moduli bili orijentirani prema jugu. 

Razmaci izmeĽu redova planiraju se u kako bi se u optimalnoj mjeri izbjegli nepovoljni utjecaji 

meĽusobnog zasjenjenja, a svakako ĺe biti dovoljni da omoguĺe pristup montaģnim 

konstrukcijama i opremi s jedne i druge strane pojedinog reda konstrukcije. 

Minimalna udaljenost nosive konstrukcije i FN modula od ograde je 3 m. 

Ovim projektom predviĽeno je rjeġenje montaģnih konstrukcija koje ĺe omoguĺiti slaganje FN 

modula pod fiksnim kutom od 25° prema horizontali. 
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Ovisno o odabranoj opremi, dimenzije i smjeġtaj pojedinog elementa konstrukcije precizno ĺe se 

definirati glavnim projektom. 

 

Izmjenjivaļi 

U svrhu pretvorbe istosmjernog napona sa serijski povezanih FN modula na izmjeniļni napon i 

regulaciju izlaznih parametara elektrane, planira se ugradnja viġe distribuiranih trofaznih 

izmjenjivaļa ili centralnih trofaznih izmjenjivaļa. Maksimalni napon na istosmjernoj strani iznosi 

do 1500 V, dok je na izmjeniļnoj strani izlazni napon do 1 kV, 50 Hz, koji se dalje transformacijom 

napona podiģe na nazivni napon srednjenaponske mreģe na kojoj se ostvaruje prikljuļak na 

distribucijsku mreģu. 

Distribuirani inverteri su predviĽeni za vanjsku montaģu, dok u sluļaju odabira centralnih invertera 

isti ĺe biti integrirani s internim TS NN/SN ili ĺe biti smjeġteni u zasebne jedinice rasporeĽene 

unutar obuhvata. 

Pristup inverterima ĺe se realizirati internim prometnicama ili manipulativnim komunikacijskim 

povrġinama. Toļan broj i poloģaji invertera ĺe se detaljno razraditi glavnim projektom. Inverteri ĺe 

omoguĺavati paralelan rad s mreģom nazivnog napona do 1 kV, 50 Hz. Kumulativna snaga AC 

izlaza biti ĺe ograniļena prema uvjetima operatora distribucijskog sustava (HEP ODS-a). 

Kabelske veze do invertera ĺe se poloģiti u kabelsku kanalizaciju ili direktno u zemlju. 

 

Interna TS NN/SN KUTINA 

U ovoj fazi planira se ugradnja tri interne TS 0,8/20 kV, a konaļan broj i smjeġtaj trafostanica bit 

ĺe odreĽen glavnim projektnom. 

Moguĺe je planirati gradnju zidanog objekta ili koristiti tipsku montaģnu prefabriciranu betonsku 

ili kontejnersku TS NN/SN, ġto ĺe se definirati glavnim projektom. 

Interna TS prikljuļene su na internu srednjenaponsku kabelsku mreģu, a dalje se van podruļja 

elektrane vodi kabelski vod prema susretnom postrojenju HEP ODS-a. 

U elektrotehniļkom smislu sastavnice TS NN/SN su: 

- srednjenaponski sklopni blok do 20 kV, 

- energetski transformatori NN/SN (ukupna snaga cca. 9,9 MVA), 

- niskonaponski razvodni ormari, 

- centralni pretvaraļi (ovisno o tehniļkom rjeġenju), 

- spojevi i kabelski vodovi SN, 

- spojevi i kabelski vodovi NN, 

- oprema sustava upravljanja i nadzora, 

- oprema za paralelni rad na distribucijskoj mreģi u skladu sa zahtjevima u EES HEP ODS-a, 

- ostale instalacije (uzemljenje, rasvjeta, utiļniceé). 

Za ovu razinu razrade moģe se pretpostaviti objekt okvirnih tlocrtnih dimenzija 6,058 x 2,438 x 

2,896 m (DxĠxV) s podzemnim kabelskim prostorom visine cca. 1,25 m. 

Projektom je predviĽena transformacija napona NN/SN ugradnjom energetskih transformatora 

uljne izvedbe ukupne nazivne snage cca. 12 MVA. HlaĽenje namota se izvodi u ulju i prirodnom 
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cirkulacijom zraka. Pristup transformatoru je osiguran tako da su dostupni svi dijelovi 

transformatora koji se u pogonu kontroliraju. Tehniļko rjeġenje ugradnje i izbor transformatora 

prilagoditi ĺe se vaģeĺoj zakonskoj i tehniļkoj regulativi zaġtite od buke. U sluļaju ugradnje viġe 

transformatorskih jedinica predviĽa se meĽusobno protupoģarno odjeljivanje. 

U TS NN/SN ugraditi ĺe se srednjenaponski sklopni blok minimalno opremljen s jednim ili dva 

vodna polja i s transformatorskim poljima. Sklopni blok je metalom oklopljen, izoliran plinom SF6, 

tropolne izvedbe, s jednostrukim izoliranim sabirnicama. 

Niskonaponski razvod je izveden kao tvorniļki dogotovljeni i ispitani slobodnostojeĺi ormar 

predviĽen za montaģu na pod, sastavljen od dovodnog polja za spoj na energetski transformator 

i vodnih polja za kabelske odvode sa zaġtitnim jedinicama. Za provod kabela kroz zid kabelskog 

prostora izvesti ĺe se vodotjesno brtvljenje. 

U t rafostanici ĺe se izvesti unutarnja sabirnica za izjednaļenje potencijala, a koja sluģi za zaġtitno 

i radno uzemljenje i povezuju se s vanjskim uzemljivaļem. 

 

Prikljuļenje elektrane na elektroenergetsku mreģu 

Prikljuļak korisnika mreģe planiran je na srednjem naponu 10/20kV te se sukladno tome SE 

planira prikljuļiti na distribucijsku mreģu HEP ODS-a. 

Povezivanje, odnosno prikljuļak sunļane elektrane na elektroenergetsku mreģu sastoji se od 

pripadajuĺe trafostanice (susretno postrojenje) smjeġtene u granici obuhvata planirane sunļane 

elektrane i prikljuļnog dalekovoda/kabela na postojeĺi ili planirani dalekovod. 

PredviĽena je izgradnja transformatorske stanice NN/SN (susretno postrojenje) te potrebnog 

dalekovoda ili kabela za prikljuļak na postojeĺu srednjenaponsku mreģu (dalekovod ili kabel). 

Prvi prijedlog prikljuļenja je interpolacijom susretnog postrojenja. Kod tehniļkog rjeġenja 

prikljuļka interpolacijom susretnog postrojenja u postojeĺu mreģu sustavom ulaz-izlaz, za SN 

prikljuļak susretnog postrojenja potrebno je polaģiti nove tipske SN kabele. Kod interpolacije na 

postojeĺi nadzemni vod potrebno je ugraditi odgovarajuĺi novi stup, ukoliko postojeĺi ne 

zadovoljava novo projektirano stanje. Udaljenost prikljuļka je cca 960 m (prikaz u nastavku). 

Drugi prijedlog prikljuļenja je radijalni prikljuļak na nadzemni/kabelski vod spoju TS 35/10(20)kV 

Kutina, duljina prikljuļka cca 4.100 m. Kod tehniļkog rjeġenja prikljuļka elektrane radijalnim 

prikljuļkom susretnog postrojenja na radijalni nadzemni/kabelski vod, SN prikljuļak se izvodi 

jednim tipskim SN kabelskim vodom. 

Treĺa opcija prikljuļenja je spoj u TS 110/35(20)kV Kutina, gdje je duljina prikljuļka cca 5280 m.  

Naļin prikljuļenja i trasu prikljuļnog dalekovoda/kabela treba uskladiti sa ovlaġtenim operatorom 

distribucijskog sustava te ĺe se mjesto prikljuļenja i naļin prikljuļenja projektirati i izvesti u skladu 

s Elaboratom optimalnog tehniļkog rjeġenja prikljuļenja elektrane na distribucijsku 

elektroenergetsku mreģu te sukladno Pravilima o prikljuļenju na distribucijsku mreģu HEP ODS-

a. 

Kabelski vod za prikljuļenje TS NN/SN Kutina 2 na mreģu HEP ODS-a sadrģi: 

- jedan ili dva sistema SN kabela tip 3x(NA2XS(F)2Y) poloģenih u trokut, 

- uzemljivaļko uģe, 

- optiļki komunikacijski kabel u PEHD cijevi, 

- mehaniļke ġtitnike i trake upozorenja, 

- materijal za posteljicu kabela i ispunu ostatka rova. 
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Kabeli su poloģeni u odgovarajuĺu posteljicu od materijala dobre toplinske vodljivosti. 

Uzemljivaļko uģe i PEHD cijev poloģeni su u sloj formiran od materijala iz iskopa bez kamena, 

kao i mehaniļki ġtitnici i trake upozorenja s odgovarajuĺim natpisom. Kabelski vod za prikljuļenje 

TS NN/SN SE Kutina 2 na mreģu HEP ï ODS d.o.o. bit ĺe obraĽen posebnim projektom.
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Slika 2.1 Opcije prikljuļenja  
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PredviĽena godiġnja proizvodnja elektriļne energije 

Na godiġnjoj razini oļekivana proizvodnja sunļane elektrane iznosit ĺe 16.797 MWh elektriļne 

energije. 

 

Ograda, rasvjeta i interni video nadzor 

Cijeli kompleks ĺe se ograditi zaġtitnom ģiļanom ogradom s vratima za kolni i pjeġaļki ulaz u 

prostor SE Kutina 2. Ģiļana ograda bit ĺe opremljena i prolazima za male ģivotinje te odignuta od 

tla. Podruļje SE Kutina 2 bit ĺe pod cjelodnevnim internim tehniļkim videonadzorom. Kako bi se 

omoguĺio videonadzor u noĺnim satima, ovisno o opremi i njenim moguĺnostima, ukoliko bude 

potrebno izgradit ĺe se i rasvjeta na stupovima maksimalne visine do 8 m, a sve sukladno Zakonu 

o zaġtiti od svjetlosnog oneļiġĺenja (NN 14/19). 

 

Pristupni put i prikljuļenje na prometnu infrastrukturu 

Prikljuļak na javnu prometnu povrġinu izvest ĺe se prema prostorno-planskoj dokumentaciji grada 

Kutina i uvjetima javnopravnih tijela, a s pristupnim radijusima u skladu s Pravilnikom o uvjetima 

za vatrogasne pristupe (Narodne novine br. 35/94, 55/94, 142/03). Kolni prikljuļak do lokacije 

planira se realizirati spajanjem interne prometnice na postojeĺi put. 

Spoj prometnog prikljuļka ĺe biti makadamska cesta koja ĺe se spojiti na put na ļestici 9231/2 

ġto ĺe se razraditi u daljnoj fazi projekta. Do puta ima cca 50 m, i to u sjeverozapadnom dijelu 

zahvata. Pristupni put oznaļen je na situaciji u prilogu. 

 

 

1.4. Opis tehnoloġkog procesa 

Globalno najbrģe rastuĺa energetska tehnologija postala je tehnologija koriġtenja energije Sunca. 

Rijeļ je o obnovljivom izvoru energije te, ako elektriļnu energiju dobivamo direktnom pretvorbom 

energije zraļenja Sunca, tada govorimo o fotonaponskoj (FN) energiji. U fizici je ovakva pretvorba 

energije poznata pod nazivom fotoelektriļni efekt. UreĽaji u kojima se odvija fotonaponska 

pretvorba energije, zovu se fotonaponski ļlanci (eng. photovoltaics - PV). 

Sunļana elektrana sastoji se od nekoliko komponenti pri ļemu su najvaģnije fotonaponski moduli 

(FN moduli) i izmjenjivaļi. Panele ļine fotonaponski moduli sastavljeni od fotonaponskih ĺelija. 

Svaki modul proizvodi istosmjernu elektriļnu energiju, a snaga panela koji raste iz godine u 

godinu s obzirom na razvoj tehnologije i povrġinu panela. Izmjenjivaļi sluģe za pretvaranje 

istosmjerne elektriļne energije u izmjeniļnu kakva se koristi u elektroenergetskim mreģama.  

Izmjenjivaļi pretvaraju istosmjernu elektriļnu energiju proizvedenu u fotonaponskim modulima u 

izmjeniļnu elektriļnu energiju te se prikljuļuju na transformatorske stanice i preko njih na 

distribucijsku mreģu. 

 

1.5. Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces 

Sunļana elektrana predstavlja niskougljiļnu tehnologiju i koristi zraļenje Sunca za proizvodnju 

elektriļne energije. Prilikom rada sunļane elektrane nema tehnoloġkog procesa niti tvari koje bi 

se unosile u tehnoloġki proces, stoga ovo poglavlje nije primjenjivo. 
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1.6. Popis vrsta i koliļina tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa te 
emisije u okoliġ 

S obzirom na primijenjenu tehnologiju, tijekom rada neĺe biti emisija u zrak, odnosno zahvat SE 

Kutina 2 ne spada u kategoriju izvora oneļiġĺenja zraka u smislu Zakona o zaġtiti zraka (NN 

127/19, 57/22). 

Zahvat je predviĽen kao automatizirano postrojenje u kojem se predviĽa samo povremeni 

boravak ljudi te nije predviĽena vodoopskrba niti odvodnja jer tijekom rada neĺe nastajati 

tehnoloġke otpadne vode. S obzirom na to da unutar obuhvata zahvata nema asfaltiranih 

povrġina, veĺ su interne povrġine u svrhu prolaza meĽu redovima FN modula predviĽene kao 

makadamske, a povrġine ispod FN modula ostavit ĺe se u prirodnom stanju, oborinske vode ĺe 

se odvoditi direktno u teren. U usporedbi s veĺinom drugih energetskih tehnologija, sunļane 

elektrane zahtijevaju minimalno odrģavanje koje se provodi sukladno preporuļenim i garancijskim 

uvjetima proizvoĽaļa opreme kako bi se postigao planirani energetski prinos i garantirani radni 

vijek sustava.  

 
1.7. Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata 

Sunļana elektrana planira se izvesti tako da bude u potpunosti automatizirana ġto znaļi da neĺe 

biti stalnih zaposlenika na samoj lokaciji, nego ĺe njihov dolazak biti jedino u sluļaju odrģavanja. 

Stoga na lokaciji nije nuģan sustav sanitarnih otpadnih voda, kao ni tehnoloġkih buduĺi se 

odrģavanje FN modula moģe osigurati i bez uporabe vode. 

U iduĺim fazama razvoja projekta definirat ĺe se toļan sustav odrģavanja panela. Dodatne 

aktivnosti na lokaciji zahvata nisu potrebne za realizaciju zahvaljujuĺi povoljnim karakteristikama 

prostora. 

 

1.8. Opis varijantnih rjeġenja planiranog zahvata 

U ovom Elaboratu pregledno je zavrġno Idejno rjeġenje te druge varijante zahvata nisu 

razmatrane. 



 

Elaborat zaġtite okoliġa -  Sunļana elektrana Kutina 2 
 

88637-24-EZO prosinac 2024./travanj 2025. 17 

 

2. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 
 

2.1. Opĺi podaci o lokaciji zahvata 

Kutina je smjeġtena u istoļnom dijelu Sisaļko-moslavaļke ģupanije. Prometno je Kutina povoljno 

smjeġtena uz autocestu Zagreb ï Lipovac, na koju se spaja i magistralni pravac prema Gareġnici, 

Daruvaru, Bjelovaru i Virovitici. 

Grad Kutina prostire se na 294,34 km2 ġto ļini 6,6% admnistrativne povrġine Ģupanije. Naselje 

Kutina, srediġnje naselje jedinice lokalne samouprave, prostore se na 3,78 km 2 izgraĽenog 

graĽevnog podruļja i ima gustoĺu naseljenosti od ļak 3.633,60 st/km2. 

Kutina je grad udaljen 81,45 kilometara od Zagreba, smjeġten na juģnim obroncima vinogradima 

obrasle ġumovite Moslavaļke gore i na samom rubu Lonjskog polja, jednog od najveĺih 

moļvarnih podruļja u ovom dijelu Europe. Karakterizira je preteģno niska stambena izgradnja, 

kako povijesna s prijeloma stoljeĺa tako i ona iz druge polovine 20. stoljeĺa. S neġto manje od 

14.000 stanovnika Kutina je najveĺi moslavaļki poslovni, trgovaļki i administrativni centar sa 

sjediġtem mnogih ģupanijskih sluģbi i najveĺih moslavaļkih poduzeĺa. 

Lokacija planiranog zahvata - SE Kutina 2 nalazi se juģno od Kutine na udaljenosti cca 3 km od 

njezina srediġta (slika u nastavku). 

 

 
Slika 3. Ġire podruļje zahvata na TK 1:25 000 (Izvor: DGU, 2024.)
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2.2. Odnos zahvata prema postojeĺim i planiranim zahvatima 

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, planirani zahvat smjeġten je na 

podruļju Sisaļko-moslavaļke ģupanije, unutar jedinice lokalne samouprave Grad Kutina. 

Podruļje zahvata regulirano je sljedeĺim dokumentima prostornog ureĽenja: 

¶ Prostorni plan Sisaļko-moslavaļke ģupanije (u daljnjem tekstu: PP SMĢ) 

("Sluģbeni glasnik Sisaļko-moslavaļke ģupanije" broj 4/01., 12/10., 10/17., 12/19. i 23/19. - 

(proļiġĺeni tekst), 7/23. i 20/23.); 

 

¶ Prostorni plan ureĽenja Grada Kutine (u daljnjem tekstu: PPUG Kutina) 

(ĂSluģbeni glasnik Grada Kutineñ, broj 3/04, 7/06, 1/07, 7/09, 9/09, 2/13, 2/16, 1/17, 5/18, 8/18, 

1/21, 2/21). 

 

 

Prostorni plan Sisaļko ï moslavaļke ģupanije 

 

Prostornim planom Sisaļko-moslavaļke ģupanije ("Sluģbeni glasnik Sisaļko-moslavaļke 

ģupanije" broj 4/01., 12/10., 10/17., 12/19. i 23/19. - (proļiġĺeni tekst), 7/23. i 20/23) vezano za 

predmetni zahvat, utvrĽeno je sljedeĺe: 

 

6.3.4. Moguĺnosti koriġtenja obnovljivih izvora energije 

Na podruļju Sisaļko-moslavaļke ģupanije moguĺe je, prema lokalnim prilikama i potrebama 
koristiti sljedeĺe obnovljive izvore energije: 

- energiju Sunca 

- energiju biomase (koriġtenje bio mase iz poljoprivrede, ġumske biomase i biorazgradivog 
otpada) 

- energiju deponijskog bioplina 

- energiju vjetra 

- geotermalnu energiju (termomineralna voda u ljeļiliġtu Topusko ï moguĺnost koriġtenja za 
grijanje ljeļiliġta, ugostiteljskih graĽevina i stanova, stakleniļka proizvodnja hrane i bilja; 
geotermalni vodonosnici u Petrinji, Sisku i dr.) 

- energiju vodotoka. 

Studijom ĂAnaliza prostornih moguĺnosti Sisaļko-moslavaļke ģupanije za koriġtenje 
obnovljivih izvora energijeñ (OIKON d.o.o., Institut za primjenjenu ekologiju, veljaļa 2016.) 
predloģene su potencijalne lokacije za planiranje sunļanih fotonaponskih elektrana i 
potencijalne lokacije za smjeġtaj energetskih postrojenja na biomasu, na podruļju Sisaļko-
moslavaļke ģupanije (prikazane su na kartografskom prikazu 8. Potencijalne lokacije za 
planiranje - sunļanih fotonaponskih elektrana  - energetskih postrojenja na biomasu). 

Predloģene lokacije su okvirno analizirane na temelju utvrĽenih kriterija s obzirom na 
energetski potencijal, povrġinu i konfiguraciju terena, koriġtenje zemljiġta, infrastrukturne 
znaļajke i moguĺnosti (ukljuļujuĺi moguĺnost prikljuļka na mreģu i blizinu prometnica), 
prostorno - planski i okoliġni aspekt i dr., te aspekt zaġtite prirodnih vrijednosti i graditeljske 
baġtine.  
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Ove lokacije se ne uvrġtavaju u Prostorni plan Sisaļko-moslavaļke ģupanije kao planirane 
lokacije za gradnju elektrana, veĺ se navode kao potencijalno pogodne lokacije za koje je 
daljnjim istraģivanjima potrebno utvrditi toļnu procjenu energetske iskoristivosti, detaljniju 
analizu moguĺnosti i naļina prikljuļka na elektroenergetsku mreģu, detaljnu procjenu 
utjecaja geomorfologije na tehniļku izvedbu, detaljnije sagledavanje oļekivanih utjecaja na 
prirodu i okoliġ, itd., te ukoliko se procijeni da je izgradnja na ovim lokacijama moguĺa i 
isplativa, moguĺe je PPUO/G odrediti graĽevinske zone buduĺih elektrana, vrstu i namjenu 
elektrane. 

Za sve zahvate elektrana, energana i energetskih postrojenja potrebno je napraviti ocjenu 
prihvatljivosti zahvata za ekoloġku mreģu. 

Povezivanje odnosno prikljuļak planiranih elektrana (obnovljivih izvora) na elektroenergetsku 
mreģu, sastoji se od: pripadajuĺe trafostanice smjeġtene u granicama obuhvata planirane 
elektrane i prikljuļnog dalekovoda/kabela na postojeĺi ili planirani dalekovod ili na postojeĺu 
ili planiranu trafostanicu. Ako Planom nije drugaļije ureĽeno prikljuļak se moģe smatrati 
sastavnim dijelom zahvata izgradnje elektrane (obnovljivih izvora). 

Prikljuļak obnovljivog izvora na elektroenergetsku mreģu koja je u nadleģnosti operatora 
prijenosnog sustava definira se kao dio zahvata (faza/etapa) u okviru sloģene graĽevine - 
elektrane. 

 

6.3.4.1.Smjernice za smjeġtaj i gradnju sunļanih elektrana 

Podruļja za sunļane elektrane planirati tako da se u ġto veĺoj mjeri izbjegne zauzimanje 
rijetkih i ugroģenih staniġnih tipova kako ne bi doġlo do znaļajnog nepovoljnog utjecaja na te 
staniġne tipove.  

Sunļane elektrane nije moguĺe planirati: 

- na podruļjima cretova 

- na lokacijama osobito vrijednog obradivog zemljiġta (oznaļeno kao P1) i vrijednog 
obradivog zemljiġta (oznaļenog kao P2) 

- na podruļju zaġtitnih ġuma i ġuma posebne namjene 

- na staniġtima ekoloġki znaļajnim za ciljne vrste i ciljnim staniġnim tipovima ekoloġke mreģe 

- na podruļju recentnih nalaziġta strogo zaġtiĺenih i/ili ugroģenih vrsta flore, faune (naroļito 
ptica) i gljiva. 

Izgradnju solarnih elektrana trebalo bi potencirati u zonama gdje veĺ postoji odreĽena 
komunalna infrastruktura i infrastruktura transporta energije, odnosno gdje nema zahtjeva ili 
su minimalni zahtjevi za gradnjom novih objekata. 
 

Prostornim planovima ureĽenja gradova/opĺina gradnju samostalne solarne elektrane i 
fotonaponskih ĺelija na stupovima moģe se planirati samo unutar izdvojenog graĽevinskog 
podruļja izvan naselja te izuzetno unutar zona proizvodne namjene unutar graĽevinskog 
podruļja naselja. 

OdreĽuju se sljedeĺi uvjeti smjeġtaja i gradnje sunļanih elektrana: 

- veliļinu i oblik granica elektrane odnosno sklopova fotonaponskih modula, u ġto veĺoj mjeri 
prilagoditi prirodnoj morfologiji terena i ostalim strukturnim elementima u prostoru (postojeĺoj 
parcelaciji, ġumskom rubu, postojeĺoj prometnici) 

- u sluļaju velikih sunļanih elektrana, parcelu sunļane elektrane podijeliti na viġe polja s 
panelima tako da se osiguraju koridori za prolaz ģivotinja, tzv. Ăzeleni mostoviñ 

- prilikom podjele parcele na polja s panelima zadrģati (ili simulirati) sadaġnju strukturu 
parcelacije (dimenzije, oblik, mreģa putova) 

- koeficijent izgraĽenosti (kig) graĽevne ļestice, odnosno pokrovnosti panelima moģe iznositi 
najviġe 0,7 

- koristiti fotonaponske module sa ġto niģim stupnjem odbljeska 
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- osigurati zaġtitni pojas (min 10 m ġirine) od pristupne ceste. 

- kao zaġtitne pojaseve oko elektrane koristiti elemente karakteristiļne za okolni prostor (npr. 
autohtonu vegetaciju, ģivice i sl.), 

- osigurati razmak izmeĽu redova panela (viġeg dijela prethodnog i niģeg dijela iduĺeg 
panela) od 220% ukupne duljine panela (gdje je ukupna duljina panela duljina jednog panela 
pomnoģena sa brojem Ăkatovañ) koji ĺe onemoguĺiti trajno zasjenjene povrġina ispod panela 

- niģi dio panela postaviti na visinu viġu od 80 cm 

- ukoliko je ograĽivanje parcele nuģno treba ograditi svako polje s panelima zasebno, a ne 

cjelokupnu parcelu sunļane elektrane. Najveĺa dopuġtena visina ograde iznosi 150 cm, s 

time da ģiļana ispuna ne smije biti niģa od 50 cm od tla kako bi se omoguĺio nesmetan prolaz 

malim ģivotinjama (sisavcima, vodozemcima, gmazovima i sl.). 
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Prema kartografskom prikazu vaģeĺeg PP SMĢ 1. Koriġtenje i namjena prostora, planirani zahvat 

se u cijelosti nalazi na povrġini izvan naselja, izmeĽu glavnih prometnica na jugu grada Kutine.  

Sjeverno od zahvata prolazi autocesta A3 a zahvat se smjestio juģno od ļvoriġta na izlazu za 

Kutinu. 

Zapadno od zahvata planira se brza cesta, koje u planu oznaļena kao koridor za istraģivanje. 

 

 
Slika 4. Odnos planiranog zahvata prema PP SMĢ; Kartografski prikaz 1. Koriġtenje i namjena povrġina  
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Prema kartografskom prikazu vaģeĺeg PP SMĢ, 3. Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora, 

3.1. Podruļja posebnih uvjeta koriġtenja, planirani zahvat se nalazi na podruļju oznaļenom kao 

ĂPodruļja oļuvanja znaļajna za ptice-POP, Natura 2000ñ. Ovo podruļje u odnosu na zahvat je 

obraĽeno posebnim poglavljem u ovom elaboratu.  

 

 

 
Slika 5. Odnos planiranog zahvata prema PP SMĢ; Kartografski prikaz 3.1. Podruļja posebnih uvjeta 
koriġtenja 
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Prema kartografskom prikazu vaģeĺeg PP SMĢ 3. Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora, 

3.2. Podruļja posebnih ograniļenja u koriġtenju, planirani zahvat se nalazi na podruļju koje je 

prema planu, poplavno podruļje te u zoni E1p (ljubiļasto) potencijalne povrġine za eksploataciju 

ugljikovodika. 

 

 

 
Slika 6. Odnos planiranog zahvata PP SMĢ; Kartografski prikaz 3.2. Podruļja posebnih ograniļenja u 
koriġtenju 
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Prema kartografskom prikazu vaģeĺeg PP SMĢ 2.3.2. Infrastrukturni sustavi: Energetika i 

telekomunikacije, planirani zahvat je smjeġten juģno od 220 kV voda i 110kV voda kako je 

prikazano na kartografskom prikazu u nastavku. 

 

 

 
Slika 7. Odnos planiranog zahvata PP SMĢ 2.3.2. Infrastrukturni sustavi: Energetika i telekomunikacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































































































































































































































































































































































































