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REPUBLIKA HRVATSKA
M I N ISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliS
i odrZivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli5

KLASA: UP/I-3 5 I -03 124-09 I 507
URBROJ: 517 -04-l -I -25-10
Zagreb, 22. svlbnja 2025 .

Ministarstvo zaStite okoliSa i zelene tranzicije, OIB: 59951 99936I, na temelju dlanka 90. stavka
l. Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78115, I2l18 i 118/18) te
dlanka 27. stavkal. Zakona o za5titi prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, l4ll9 i
127 /19) i odredbe dlanka 27 . stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli5 (,,Narodne
novine", broj 61114 i 3ll7), na zahtjev nositelja zahvata INA - Industrija nafte d.d., OIB:
27759560625, Avenija Vedeslava Holjevca 10, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okoli5, donosi

RJESNN.TN

Za namjeravani zahvat - izradu i privodenje eksploataciji razradnih bu5otina na
eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,Sjeverni Jadran66 - plinska polja ,,Alnao',
,rlka JZ" i ,rlda" - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5, uz
primjenu mjera za5tite okoli5a te provedbu programa pradenja stanja okoli5a
propisanih Rje5enjem Ministarstva za5tite okoli5a, prostornog uredenja i
graditeljstva o prihvatljivosti zL okoliS eksploatacijskog potja ugljikovodika
,,Sjeverni Jadran (KLASA: UP/I-351-03/08-02/106; URBROJ: 531-14-1-1-06/03-
10-18 od,26. srpnja 2010. godine).

III. Za namjeravani zahvat - izradu i privodenje eksploataciji razradnih bu5otina na
eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,Sjeverni Jadranoo - plinska polja ,,Anil",
,rlka JZ" i ,,Idaoo - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku
mreZu.

UI. Ovo rje5enje prestaje vailiti ako nositelj zahvata INA - Industrija nafte d.d., Avenija
Vedeslava Holjevca 10, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvr5nosti rje5enja
ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno
posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjelenja, na zahtjev nositelja zahvata INA - Industrija nafte d.d.,
Avenija Vedeslava Holjevca 10, Zagreb, moil,e se jednom produZiti na jo5 dvije
godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonima i drugi
uvjeti u skladu s kojima je izdano rjelenje.
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V' ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite okolisa i
zelene tranzicije.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata INA - Industrija nafte d.d., Avenija Vedeslava Holjevca 10, Zagreb,
sukladno odredbama dlanka 82. Zakonao zaStiti okoliSa i dlanka 25. stavka L Uredbe o p.oi.l"rri
utjecaja zahvata na okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 19. prosinca 2024. godine
Ministarstvu zaltite okoli5a i zelene tranzicije(dalje u.tekstu: Ministarstvo) zahdev za pro-vedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 izradei privodenja eisploatacij irazradnih
busotina na eksploatacijskom polju ugljikovodika,,sjeverni Jadran" - ptinstu polja,,Ana.., ,,IkaJZ" i ,,Ida". Uz zahtjev je priloZen Elaborat zaStite okolisa koji je ,, prorinru 2024. godin.
iztadio ovla5tenik Rudarsko-geoloSko-naftni fakultet Sveudilist uuzugriAr. koji ima sugiasnost
Ministarstvazaizradudokumentacije potrebn e zaprovedbu postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okolis (KLASA: uP/I-351-0ztts-ogtq0; un^nnor: 517-03-t-2-lg-10 od17. tujna 2019. godine). Voditeljica izrad,e Elaborata je prof. dr.sc. Lidia Hmdevi6,
dipl.ing.naft.rud.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvatana okoliS
su odredbe dlanka 78. stavka l. Zakona o za5titi okoli5a i bdredbe dlanaka 24., 25., 26. i 27 .
Uredbe. Naime' zazahvatenavedene ulodki 13.Izmiena zahvata iz priloga L i II. koja bi mogla
imatt znaiaian negativan utjecai na okolii, pri iemu znaiajan negativin utjecaj na okolii naupit nositelja zahvata procjenjuie Ministarstvo miiljenjem, odiosno u postipku ocjene opotrebi prociene utjecaia na okolii Priloga II. Uredbl, L u"t*o uz todku 40.-Et<sptoatacija
mineralnih sirovina: 1. energetske mineralne sirovine: - ugfikovodici (nafta, priiodni plin,
plinski kondenzat i zemni vosak) Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okolis provodi Ministarstvo. Osim navedenog, dlankom 27. stavkom l. Zakonao zaStiti
prirode utvrdeno je da se za zahvate zakojeje odredena provedba ocjene o potrebi procjene
udecaja na okoli5 provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za podrudje .totost . mreLeu okviru
postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden j'er nositelj zahvataplanira
izradu i privodenje eksploataciji rczradnihbu5otina ANA-4 DfR (plinsto pol3e ,,Ana..), II(A.JZ-l DIR i IKA JZ-6 DIR (plinsko polje ,,Ika JZ,,) i IDA c-4 DlR^(plinsto polie.,,tda.), koie
se nalaze unutar obuhvata eksploatacijskog polja ugljikovodika ,,sjeverni Jidran.., za koje je
Ministarstvo zaStite okoli5a, prostornog uredenja i graditeljstva provelo postupak procjene
utjecaja na okoli5 te 26' srpnja 2010. godine aoniieto Rjesenje o prihvatljivosti za okoli5(KLASA: UP/I-351-03/08-02/106; URBRoI: 531-i4-tlr-oarci-to-ia; to;im su propisane
mjere zaltite okoliSa i program pradenja stanja okoli5a.

O zahtjevu nositelja zahvatazapokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja
na okoliS sukladno dlanku 7. stavku 2. todki 1. i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanjujavnosti i zainteresirane javnosti u pitanjim a zaltite okolisa (,,Narodne novine:., Uro; 6+lOs; na
internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 4. veljade 2025. godine Informacija o
zahtjevuza provedbom postupka ocjene o potrebi piocjene utjecaja na oko"lis izradei privoclenja
eksploataciji raztadnlh__buSotina na eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,sjeverni Jadran,. -plinska polja,,Ana",.,,rka JZ" i ,,rda,, (KLASA: uplr-isi-ol/z+_ogtsoz; un"gno J: 517_04_l_
l-25-2 od29. sijednja 2025. godine).

dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zafitite okoliSa) navedeno je, u bitnom,
sljedede: Elrsploataciisko polie ugljikovodika ,,sjeverni Jadran" nalazi se u epikontinentalnom
pojasu Republike Hrvatske (u podmoriu sievernog Jadrana). Ekspioatacijsko polje
ugliikovodika ,,Sjeverni Jadran" zanrzima povriinu 1.665,48 km2 te obuhvata deiet plrnsirh
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polja (,, Ivana" , ,, Ido" , ,,Ika", ,, Ika JZ", ,, Ana" , ,, Vesne" , ,, Irina" , ,, Boiica" i ,, Annamaria").
Plinsko poue ,,Ana" se nalazi u sjevernom dijelu Jadranskog mora na udaljenosti oko 50 hn
jugozapadno od Pule. Eksploatacijska platforma ,,Ana" se nalezi na plinskom poAu ,,Ana", l2
km od crte razgraniienja Republike Hrvatske i Talijonske Republike i 7 hn juino od plinskog
polja,,Ivana". Koordinate eksploatacijske platfurme,,Ana" su: E : 243 893,05; N : 4 954
251,71. Koordinate planirane buiotine ANA-4 DIRsu: E: 243 891,34; N:4 954 252,17.
Plinsko polje ,,Ika JZ" se nalazi u sjevernom dijelu Jadranskog mora na udaljenosti oko 65 lvn
jugozapadno od Pule i 14 km jugoistoino od plinskog polja ,,Annameria", uz samzl
medudriavnu granicu s Talijanskom Republikom. Elcsploatacijska platforma ,,Ika JZ" se nalazi
na plinskom polju,,Ika JZ", 12 km jugoistoino od eksploatacijske platforme ,,Ika A".
Koordinate eksploatacijske platfurme ,,Ika JZ" su: E: 266 381,63; N: 4 908 203,03.
Koordinate planirane buiotine IKA JZ-1 DIR su: E : 266 383,15; N : 4 908 205,79, a buiotine
IKA JZ-6 DIR: E : 266 382,06; N : 4 908 203,16. Plinsko polje ,,Ida" se nalazi oko 50 lcrn
jugozapadno od Pule, oko 30 hn jugoistoino od plinskog polja ,,Ivana", I4 km jugozapadno
od plinskog poAa ,,Annamaria" i 7 lcrn sjeveroistoino od plinskog polja ,,Ika". Eksploatacijska
platforma ,,Ide C" nalazi se na plinskom polju ,,ldo" oko 6 hn jugoistoino od eksploatacijske
platfurme lda A, oko 2,5 km sjeveroistoino od eksploatacijske platforme Ida B i oko 36 km

iugoistoino od eksploatacijske platftrme ,,Ivana A". Koordinate eksploatacijske platfurme
,,IdaC" su: E:261 611,05;N:4 928930,27. KoordinatebuiotinelDAC-4 DIRsu: E:261
6lI,2l; N - 4 928 929,57. Provedbom planiranog zahvata predvidene su sljedete naftno-
rudarske aktivnosti:
o izrada ietiri nove buSotine: ANA-4 DIR na plinskom poAu ,,Ana", IKA JZ-I DIR i IKA JZ-

6 DIR na plinskom pouu ,,Ika JZ" te IDA C-4 DIR na plinskom polju ,,lda", iiji te kanali
biti izradeni iz postojetih konduktor kolona na eksploatacijskim platformama ,,Ana", ,,Ika
JZ" i ,,IdA C";

. opremanje i privodenje eksploataciji novoizradenih buiotina ANA-4 DIR, IKA JZ-l DIR,
IKA JZ-6 DIR i IDA C-4 DIR, koje te biti spojene na postojeti sustav sabiranja i transporta
pr ir o dn o g p I i n a n a pr i p adaj ut i m e ks pl o at a c i i s ki m p I at for m am a.

Buiotine ANA-4 DIR, IKA JZ-I DIR, IKA JZ-6 DIR i IDA C-4 DIR te biti izradene
samopodiiu1om bufa1om platftrmom Labin. Planirana mjerena duljina novih buiotina je I
346 m (ANA-4 DIR), I 592 m (IKA JZ-I DIR), 2 433 m (IKA JZ-6 DIR) i I 070 m (IDA C-4
DIR). Predvideno vrijeme trajanja izrade buiotine ANA-4 DIR je 46 dana, buiotine IKA JZ-L
DIR 50 dana, buiotine IKA JZ-6 DIR 58 dana, a buiotine IDA C-4 DIR 42 dana. Primarni cif
buiotina ANA-4 DIR i IDA C-4 DIR je eksploatacija prirodnog plina iz leZiita koja nisu bila
obuhvatena prvom fozom razrade. Cilj izrade buiotina IKA JZ-I DIR i IKA JZ-6 DIR je
ubrzanie proizvodnje i povetanje konainog isupka iz leZiita iz kojih se prirodni plin vet
eksploatira te privodenje eksploataciji leiiita, knja nisu opremljena u postojetim buiotinama.
Novoizradene bu1otine te biti opremljene dvostrukim proizvodnim nizom i opremom za
kontrolu dotoka pijeska, pri iemu te kontrola pijeska biti izvedena nekom od metoda pjeiianog
zasipa u zacijevljenom kanalu bu{otine. U cilju privodenja el*ploataciji, buiotine ANA-4 DIR,
IKA JZ- 1 DIR, IKA JZ-6 DIR i IDA C-4 DIR bit te spojene na postojeti sabirno-otpremni sustav
eksploatacijskih platformi ,,Ana", ,,Ika JZ" i ,,Ida C", ito podrazumijeva instalaciju sustava
cjevovoda i ostale opreme demontirane prije rudova na izradi buiotine, kao i sve potrebne
modifikacije u sustavu reguliranja i pratenja u skladu s novim ulaznim podacima. Svi novi
prikljuini cjevovodi te s postojetim sustavom cjevovoda biti spojeni prirubnicom.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03124-091507;
URBROJ: 517 -04-I-I-25-3 od 29. sijednja 2025. godine) za mi5ljenje Upravi zaza"Stituprirode,
Upravi vodnoga gospodarstva i za5tite mora i Upravi za klimatsku tranziciju Ministarstva,
Inspekciji za5tite od poLara i civilne zaStite pri Ravnateljstvu civilne za5tite Ministarstva
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unutarnjih poslova, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Upravnom odjelu za odr1ivi
ruzvoj Istarske Zupanij e.

Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavilaje Mi5ljenje (KLASA: 351-05125-
05161; URBROJ: 517-03-3-l-25-2od 13. veljade 2025.godine) dazaplaniranizahvat,uopsegu
i granicama kako je navedeno u predmetnom Elaboratu za5tite okoli5a, nije potrebno provoditi
postupak procjene utjecaja na okoli5. Uprava za zaltitu prirode Ministarstva dostavila je
Mi5ljenje (KLASA: 352-07125-02140;URBROJ: 5ll-06-2-2-25-2 od 19. veljade 2025.godinl)
da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5 i da je
planirani zahvat prihvatljiv za ekoloSku mreZu. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
dostavilo je MiSljenje (KLASA:351-03125-0116; URBROJ: 530-03-I-2-2-25-2 od 19. veljade
2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na
okoli5. Inspekcija zaltite odpoLarai civilne za5tite pri Ravnateljstvu civilne zahtiteMinistarstva
unutarnjih poslova dostavila je Mi5ljenje (KLASA 245-02125-25184 URBROJ: 511-01-208-
25-2 od 20. veljade 2025. godine) da planirani zahvat, vezano uz podrudje zailtite od poZara i
tehnolo5kih eksplozija, ne moZe imati znadajniji utjecaj na sastavnice okoli5a. Uprava vodnoga
gospodarstva i zaltite mora Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: ZZi-Il/25-051{4;
URBROJ: 517-05-5-25-2 od 10. oZujka 2025. godine) da planirani zahvat, uz pridrLavanje
mjera za5tite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a koje su propisane za eksploatacijsko
polje ,,Sjevemi Jadran", kao i relevantnih propisa, neie imati zna(ajan negativan utjecaj na
sastavnice okoli5a iznadleLnosti Uprave te nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja
zahvata na okoli5. Upravni odjel za odrZivi razvoj Istarske Luparije dostavio je Miiljenje
(KLASA: 351-03125-01133; URBROJ: 2163-08-02/4-25-2 od 7. oZujka 2025. godine) da
planirani zahvat ne6e imati znadajan negativan utjecaj na sastavnice okoliSa te ia isti nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5.

Na planirani zahvat obraden Elaboratom zaStite okoli5a, koji je objavljen uz Informaciju
o zahdevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 na internetskim
stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

nl na
ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu su sljededi:
Tijekom procesa izrade bu5otina ANA-4 DIR, IKA JZ-1 DIR, IKA JZ-6 DIR i IDA C-4 DIR
otpadna isplaka i krhotine razru5enih stijena ie biti sukcesivno ispuStani u more. Za izradu
bu5otina ANA-4 DIR, IKA JZ-l DIR, IKA JZ-6 DIR i IDA C-4 DIR koristit 6e se isplaka na
bazi vode s nano-polimerima (engl. water-based mud, WBM), koja je vodena otopina nano
destica polisaharida i razlifte granulacije kalcijevog karbonata (CaCO:) te dodanih aditiva
kojima se postiZu potrebna svojstva isplake. Aditivi, koji 6e se koristiti za pripremu isplake, su
aditivi male toksidnosti (I. grupa - malo toksidni; faktor eko-toksidnosti - FEH<l). Zaisplake
takvog sastava postoji odobrenje nadleZnih institucija RH za slobodno ispu5tanje u more, kao i
za krhotine razru5enih stijena (nabuSene destice). Tijekom izradebu5otine ANA-4 DIR odekuje
se oko 443 m3 otpadne tekuie faze i 134,38 m3 nabu5enog materijala. Tijekom izradebu5otine
IKA JZ-l DIR odekuje se oko 562 m3 otpadne tekuie faze i 170,32 m3 nabu5enog materijala.
Tijekom izrade bu5otine IKA JZ-6 DIR odekuje se oko 645 m3 otpadne teku6e faze i 223,45 m3
nabu5enog materijala, a tijekom izrade bu5otine IDA C-4 DIR oko 488 m3 otpadne tekude faze
i 126,57 m3 nabu5enog materijala. Prilikom odlaganja nabu5enog maierijala i isplake
ispu5tanjem u more, do6i 6e do zamuienja stupca vode i smanjenja prozirnosti morske vode.
Raspr5enje i tonjenje odloZenih destica odvija se u nekoliko dana, odnosno ved tijekom jednog
dana moZe do6i do znatnog smanjenja njihove koncentracije u stupcu morske vode. Ovaj utjecaj
je najde5de ograniden na par stotina metara od mjesta bu5enja. S obzirom na trajanje p.o...u
bu5enja i Sirenje destica razruSenih stijena (ovisno o ispu5tenoj kolidini i brzini morskih struja)
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utjecaj se moZe okarakterizirati kao kratkotrajan i lokalan i ne predstavlja znad,ajan poremeiaj
za morski ekosustav. Upotreba ostalih radnih fluida tijekom izrade i privodenja proizvodnji
bu5otina ANA-4 DIR, IKA JZ-l DIR, IKA JZ-6 DIR i IDA C-4 DIR bit 6e u zatvorenom
sustavu i, osim u sludaju nekontroliranog dogadaja, isti nede biti ispu5tani u okoli5. Sa svim
tvarima koje ulaze u tehnolo5ki proces tijekom izrade i opremanja bu5otina ANA-4 DIR, IKA
JZ-1 DIR, IKA JZ-6 DIR i IDA C-4 DIR postupat 6e se sukladno Sigurnosno-tehnidkom listu
(STL), koji je uskladen sa zahtjevima Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i
ograniiavanju kemikalija-REACH (EZ 190712006) i Uredbe CLP (EZ) 127212008 te ovjeren
od strane Hrvatskog zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA). Tijekom kori5tenja zahvata,
odnosno tijekom procesa eksploatacije prirodnog plina iz bu5otine ANA-4 DIR na plinskom
polju Ana, buSotina IKA JZ-I DIR i IKA JZ-6 DIR na plinskom polju Ika JZ i bu5otine IDA
C-4 DIR na plinskom polju Ida kao izdvojeni tehnolo5ki fluid, koji potencijalno moZe imati
negativan utjecaj na kakvodu mora, je, iz proizvedenog fluida izdvojena, slojna voda. Na
eksploatacijskim platformama Ana,IkaJZ i Ida C izdvajanje slojne vode iz proizvedenog fluida
se obavlja u sustavu separatora. Nakon separatora, izdvojena kapljevina (slojna voda, koja
sadrZi male kolidine otopljenog plina i eventualno prisutne kolidine tekudih ugljikovodika)
odlazi u otplinjad (izdvajanje prirodnog plina), a zatim u sustav obrade zauljene vode
(izdvajanje eventualno prisutnih tekuiih ugljikovodika). Jedinica je dizajnirana na temelju
maksimalnog sadrZaja uljne komponente u slojnoj vodi od 100 ppm u svrhu postizanja
koncentracije uljne komponente od 15 ppm u prodi56enoj slojnoj vodi. Provodi se stalno on-
line praienje sadrZaja ulja u prodi5denoj slojnoj vodi i o navedenom se vodi evidencija.
Prodi5iena slojna voda se kroz keson ispu5ta u more. Na temelju uzorkovanj a i analiza
buSotinskih slojnih voda (OWTS; ukupno 16 platformi) i otpadne sanitarne vode (SWTS; Ivana
A, Annamaria A i Katarina), koje je proveo Institut Ruder BoSkovii tijekom 2018., 2019.,
2020.,2021. i 2023. g. zakljudeno je da kemijski sadrLaj i kolidina slojne vode ne predstavlja
znadajan ekolo5ki problem za morski okoli5 u blizini platformi. Tijekom svih uzorkovanja
uodeno je da kolidina suspendirane tvari s vedine monitoringom obuhva6enih platformi prelazi
maksimalnu dopu5tenu koncentraciju (MDK; > 30 mg/L). S obzirom na to da suspendiranatvar
nije akutno toksidna i da je privremena, zakljudak analize je da ista ne predstavlja znadapu
ekolo5ku prijetnju za pudinske morske pelagidke i bentidke organizme. Za eksploatacijske
platforme Ivana A i Ika A na EPU ,,sjeverni Jadran" napravljen je model lirerya za
ugljikovodike u slojnoj vodi. Rezultati modeliranja su pokazali da 6e na udaljenosti od pribliZno
10 metara od ispusta dodi do rczrjedenja i pada koncentracije onedi5dujude tvari na 0,8 do l,5Yo
od podetne koncentracije (razrjedenje ie biti izmedu 60 i 130 puta), a na udaljenosti od 300
metara koncentracija 6e pasti na0,2 do 0,3oh od podetne koncentracije (razrjedenje ie biti vede
od 300 puta). S obzirom na to da rezultati dosada5njeg programa pradenja stanja okoli5a, koji
se provodi na EPU ,,Sjeverni Jadran", ne ukazuju na negativno djelovanje eksploatacije
prirodnog plina na kakvoiu mora, a da 6e se tijekom zahvata primijeniti uobidajena i ve6
kori5tena tehnologija izrade i privodenja proizvodnji, koja se primijenila na EPU ,,sjeverni
Jadran", ocjenjuje se daizgradnjom i kori5tenjem zahvata ne6e dodi do znadajnog negativnog
utjecaja na kakvoiu mora. Za izradu bu5otina ANA-4 DIR, IKA JZ-l DIR, IKA JZ-6 DIR i
IDA C-4 DIR koristit 6e se samopodiZu6a bu5ada platforma Labin. SamopodiZu6a bu5aia
platforma Labin nema vlastiti sustav za plovidbu, vei se do lokacije buSenja tegli s nogama
platforme podignutim iznad dna mora. Dolaskom na lokaciju bu5enja, noge platforrne se,
pomodu sustava za podrzanje/spu5tanje nogu, spu5taju na morsko dno, a trup platfoffne se

podiZe na potrebnu visinu (radnu zradnost - engl. air gap) kako bi bio izvan zone utjecaja valova
i plime. Pri tome se remeti sediment morskog dna povr5ine do oko 10 m2. Po zavr5etku procesa
rzrade bu5otine, trup platfo(ne se spu5ta u plutajuiu poziciju, noge platforme se podiZu s

morskog dna i platfoffna se tegli na drugu lokaciju. Tijekom procesa bu5enja u more 6e se

ispu5tati otpadna isplaka i krhotine razru5enih stijena. Krhotine su nepravilnog oblika, velidine
u rasponu od velidine glinenih destica (- 2 pm) do velidine krupnijeg Sljunka (> 30 mm).
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Ispu5tene krhotine razruSenih stijena imaju tendenciju da vrlo brzo potonu na dno u krugu od
nekoliko stotina metara, dok se ispu5tena isplaka moZe rasprSiti unutar nekoliko kilometara,
stvaraju6i tanki sloj ili dak sloj nemjerljive debljine. Ovisno o jadini morskih struja u
tazmatranom podrudju, vjerojatno je da ie isplaka biti raspr5ena na Sirem podrudju, a da de se
samo krupne krhotine razru5enih stijena taloLiti u blizini lokacija bu5otina. Glavni utjecaji koji
ptoizlaze iz ispuStanja nabu5enog materijala bit 6e zatrpavanje bentidkih organizama unutar
nekoliko metara do nekoliko desetaka metara oko bu5otine. Meki sedimenti (engt. Soft Bottom)
naru5eni krhotinama na kraju 6e biti ponovo naseljeni kolonijama lidinki i migracijom iz
susjednih podrudja. U naslagama na dnu mora oko bu5otine mole se pove6ati koncentracija
barija (barijev sulfat), koji se namjenski dodaje u isplaku radi pove6anja njene gustoie, ali je
ujedno i glavna netopljiva komponenta ispu5tene isplake. Metali u isplakama pokazuju vrio
malu bioraspoloZivost za morske Zivotinje i ne predstavljaju rizik za bentidke organizme ili
njihove predatore. Na podrudju plinskih polja Ika, Ana i Vesna, 2009. godine provedena su
mjerenja kako bi se ustanovio prostorni i vremenski utjecaj krutog materijala iz bu5otina u more
(Studija ,,Utjecaj izbuienog materijala na more", IRB, Centar za istraLivanje mora, Rovinj,
2009.). Provedeno je modeliranje utjecaja ispu5tanja nabu5enog materijala na sedimente
morskog dna koristedi modelski sustav ROMS (engl. Regional Ocean Modeling System).
Razmatrao se najgori sludaj, Sto po podacima dobivenim za pojedine bu5otine, znadi ispu5tanje
velike kolidine nabu5enog materijala u more male dubin e. Za ovakav sludaj uzeta je piatforma
ANA-2, koja se nalazi na dubini od 44 m. Temeljem provedenih simulacija zakljudeno je da
izvodenje bu5enja u predvidenim okvirima (protok, vrijeme kao i same koncentracije mateiijala
koji se izbacuje u more) ne predstavljaju opasnost za okoli5. Vrijednosti mase za pojedine
frakcije raspodijeljene su na dostatnu prostomu povr5inu te dine vrlo tanak sloj koji ie prelazi
I mm na povr5ini 100x100 m2. Upotreba ostalih radnih fluida tijekom izride iprivodenja
proizvodnji bu5otina ANA-4 DIR, IKA JZ-l DIR, IKA IZ-6 DIR i IDA C-4 DIR bit 6e u
zatvorenom sustavu i, osim u sludaju nekontroliranog dogadaja, isti ne6e biti ispu5tani u okoli5.
S obzirom na navedeno te dinjenicu da se u sludaju promatrano g zahvataradi o pribliZno istom
tipu podrudja te da 6e se prilikom zahvata koristiti ista tehnologija kao i u sludaju buSenja i
privodenja proizvodnji postoje6ih bu5otina na EPU ,,sjeverni Jadran", a uzimaluti u obzir
rezultate provedenih istraZivanja, ocjenjuje se da prom atrani zahvatne6e imati znadajanutjecaj
na kakvo6u sedimenta morskog dna. Takoder, na temelju dosadaSnjih analiza slijeganja
morskog dna na susjednim plinskim poljima, procjery'uje se da planirani zahvatnede utjecati na
slijeganje morskog dna u priobalju, kao ni na eventualnu eroziju obalnog pojasa. Flanirani
zahvat nede imati negativan utjecaj na kvalitetu zraka Sireg podrudja zahvata. Ne odekuje se
negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan udecaj
klimatskih promjena na predmetni zahvat. Kako u blizinilokacije planiranog zahvatan" portoi"
elementi za5ti6ene kulturno-povijesne ba5tine, ne6e dodi do utjecaja planiranog zahiata ia
kulturno-povijesnu ba5tinu. Tijekom izrade i privodenja eksploataciji novih buSotina ANA-4
DIR, IKA JZ-1 DIR, IKAIZ-6 DIR i IDA C-4 DIR, zbog kori5tenja uredaja i opreme tijekom
provodenja zahvata te prometa plovila, doii 6e do povedanjarazine buke na lokaciji zahvata,
pri demu ie iste biti u razinama definiranim propisom o najvi5im dopu5tenim razinamabuke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave. Najvedi utjecaj buke bit 6e na morsku faunu i radnike na
bu5adoj platformi. Navedeni utjecaj ie biti malog intenziteta, privremen (prestaje zavrSetkom
izrade zahvata) i lokalnog karaktera. Razina buke tijekom kori5tenj azahvata jemanja u odnosu
na tazinu buke tijekom procesa bu5enja i eksploatacijskog opremanja bu5otina, no ipak
dovoljno velika daizazove promjene u pona5anju Zivotinja. Tijekom kori5tenja zahvatautjecaj
pove6anja buke se smatra dugorodnim, no zanemarivog intenzitetas obzirom na karakteristike
tehnoloSkog procesa proizvodnje i dinjenicu da su eksploatacijske platforme Ana, Ika JZ i Ida
C bez posade i potpuno automatizirane, a nadzor i reguliranje se izvodi beZidnom vezom s
eksploatacijske platforme Ivana A. S obzirom na to da se na podrudju sjevernog Jadrana vei
dugi niz godina odvija bu5enje i eksploatacija ugljikovodika (na talijanskom i hrvatskom
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dijelu), planirane aktivnosti ne6e predstavljati novi izvor buke. Buka koju proizvode motori
plovila i propeleri slidna je buci koju proizvodi pomorski promet u regiji. Kako na postojeiim
eksploatacijskim platfonnama do sada nije registriran negativan utjecaj buke na okoliS, a s
obzirom na to da 6e se prilikom izvodenja zahvata koristiti ista tehnologija, ocjenjuje se da
promatrani zahvat u smislu poveianja razine buke ne6e zna(ajno negativno utjecati na okoli5.
Zbinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i kori5tenja osigurat ie se sukladno
propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj nadin utjecaj od
otpada sveden na minimum. Nekontrolirani dogadaji koji se mogu dogoditi tijekom procesa
bu5enja su: erupcija, odnosno nekontrolirani dotok fluida iz nabu5enih formacija ili bu5otinskih
fluida iz bu5otine na povr5inu te havarija postrojenja ili opreme. U sludaju izrade bu5otina
ANA-4 DIR, IKA JZ-l DIR, IKA JZ-6 DIR i IDA C-4 DIR, zbog poznavanja karakteristika
leZi5ta na plinskim poljima Ana, Ika Jzilda, temeljem dosada5nje proizvodnje prirodnog plina,
vjerojatnost takvih dogadaja je vrlo mala,jer se ve6 u fazi projektiranja bu5otina, u rudarski
projekt, ukljuduju mjere zaltite tijekom izrade buSotine (elementi primarne i sekundarne
kontrole tlaka u bu5otini), kao i mjere za5tite tijekom eksploatacije (dubinski sigurnosni ventili
i erupcijski uredaj). Vjerojatnost erupcije fluida iz bu5otine je, zbog primarne i sekundarne
kontrole tlaka u bu5otini, mala. Prilikom procesa bu5enja, dotok fluida u kanal bu5otine
sprjedava se primjenom isplake odgovarajuie gustoie, diji stupac ostvaruje tlak veii od slojnog
tlaka (primarna kontrola tlaka). U sludaju nastanka nekontroliranog dogadaja-erupcije tijekom
provodenja zahvata, postupat 6e se prema utvrdenim postupcima i procedurama, koje su u
pisanom obliku dostupne na lokaciji. Svi djelatnici upoznati su i na odgovaraju6i nadin
educirani za provedbu mjera i operacija tijekom nekontroliranog dogadaja. Caki kad bi tijekom
bu5enja do5lo do dotoka plina iz leZi5ta u kanal bu5otine njegov daljnji tok prema povr5ini, i
emisija u atmosferu, sprjedava se zatvaranjem preventera - uredaja na u56u bu5otine
(sekundarna kontrola tlaka). Pri zatvorenom u56u buSotine pristupa se ugu5ivanju bu5otine
utiskivanjem oteZane isplake i ponovnom uspostavljanju kontrole nad slojnim tlakom. Za
prevenciju nekontroliranog dogadaja samopodiLula bu5a6a platforma Labin i eksploatacijske
platforme Ana, Ika JZ i lda su opremljene s dva potpuno nezavisna sigumosna sustava za
obustavu rada u sludaju pojave polaru i/ili eksplozivne atmosfere, koji obuhvaiaju pripadna
osjetila za detekciju pojave poZaraleksplozivne atmosfere, sustave za ga5enje po1ara i
svjetlosnu signalizaciju te osvjetljenje u sludaju nuZnosti. Osim navedenog, za prevenciju
nekontroliranih dogadaja na eksploatacijskim platforrnama Ana, Ika JZ i lda, sva ugradena
oprema, u kojoj se nalazi plin na visokom tlaku, spojena je na visokotladni ispuh, a oprema, u
kojoj se nalazi plin na niskom (atmosferskom) tlaku, spojena je na niskotladni ispuh. Ugradeni
su automatski blokadni ventili na svakoj proizvodnoj liniji i na spojnim plinovodima, radi Sto
manjeg ispu5tanja prirodnog plina u okoli5 u sludaju nekontroliranog dogadaja. Ugradeni su
automatski sustavi za ga5enje poLara na bazi inertnog plina, a u sustave ispuha, kod kojih
postoje ispu5tanja u normalnom radu, ugradeni su uredaji za ga5enje nabazi inertnog plina i
zaustavljadi plamena. Tijekom eksploatacije prirodnog plina znatajan izvor nekontroliranog
dogadaja je postojedi podmorski plinovod. Uzroci nekontroliranih dogadaja vezanih uz
plinovode mogu biti: korozija, gre5ka prilikom ugradnje, vefaerozija tla, tektonski poremedaji,
sidrenje brodova i drugo. Ovisno o vrsti o5tedenja, nekontrolirani dogadaj moLe predstavljati
jedva zamjetno curenje plina ili naglo istjecanje velikih kolidina prirodnog plina. Najgori
mogudi sludaj predstavlja pucanje transportnog plinovoda, pri demu dolazi do nagle erupcije
prirodnog plina i (eventualnog) pomora morskih organizama uglavnom uslijed tladnog udara,
a manje uslijed trovanja. U sludaju nekontroliranog dogadaja,izlijevanje kemikalija i goriva ne
predstavlja veliku opasnost, jer se radi o malim kolidinama te o kvalitetnim mjerama za5tite od
izlijevanja. Ukoliko dode do istjecanja cijelog sadrLaja spremnika pojedine kemikalije, utjecaj
na more je uskog opsega, ograniden na povr5inu mora i kratkotrajan. Uljne mrlje koje se mogu
pojaviti na platformi prikupit 6e se uz upotrebu fizikalno-kemijskih sredstava za adsorpciju
ugljikovodlka, za koja postoji Vodopravna dozvola, zatim sakupiti u posebne spremnike,
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odvesti na kopno i predati ovla5tenom sakupljadu otpada. Uljne mrlje koje se mogu pojaviti na
povrSini mora, uklonit ie se mehanidkim putem. Ukoliko isto nije moguie, dopuStena je
upotreba odobrenih disperzanata sukladno shemi upotrebe disperzanata propisanoj Planom
intervencija kod iznenadnih onediSienja mora. Primjenom standardnih operativnih postupaka
te preventivnih mjera za5tite ne odekuje se pojava nekontroliranih dogadaja. S obzirom na to
da se lokacije eksploatacijskih platformi Ana, fta JZ iIda,u okviru kojih je planiran promatrani
zahvat, nalaze u blizini granice hrvatskog epikontinentalnog pojasa, tijekom izrade bu5otina,
zbog sukcesivnog ispu5tanja otpadne isplake i krhotina razru5enih stijena, moZe doii do
prekogranidnog utjecaj a na znatajke morskog dna na podrudju talijanskog epikontinentalnog
pojasa (veia moguinost kod izrade bu5otine ANA-4 DIR te bu5otina IKA JZ-l DIR i IKA JZ-
6 DIR), no navedeni utjecaj 6e biti lokalnog karaktera i nede se osjetiti na talijanskoj obali, jer
je ista udaljena vi5e od 50 km. Tijekom pripreme prethodnih projekata eksploatacije prirodnog
plina na podrudju epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske, za ve1i broj projekata
proradunati su maksimalni dosezi slijeganja morskog dna tijekom eksploatacije, provedbom
modeliranja softverima Eclipse i Abacus. Slijeganje morskog dna posljedica je pada tlaka u
leZi5tu zbog eksploatacije plina. Ovisno o lokaciji platformi, maksimalni proradunati doseg na
kojembisezabiljeZilominimalnoslijeganjemorskogdnaod2cmiznosiojeizmedu 4i20km,
dok je maksimalno modelirano slijeganje na lokaciji bu5otina iznosilo 5 do 80 cm. S obzirom
na navedeno, ocjenjuje se da postoji mogudnost minimalnog slijeganja morskog dna na
podrudju talijanskog epikontinentalnog pojasa, ali zbogprevelike udaljenosti, taj se utjecaj ne
odekuje i na talijanskoj obali. S obzirom na naftno-rudarske aktivnosti u talijanskom
epikontinentalnom pojasu, vrlo je te5ko procijeniti slijeganje morskog dna koje 6e moZda biti
uzrokovano provodenjem promatranog zahvata. Provedbom planiranog zahvatane odekuje se
negativan kumulativan utjecaj na okoli5 u interakciji sa povezanim zahvatima eksploatacije
ugljikovodika u sjevemom Jadranu. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija
za5tiienih podrudja temeljem odredbi Zakona o za5titi prirode. Prema Karti morskih staniSta
2023. na lokaciji zahvatanalazi se stani5ni tip Cirkalitoralni pijesci. Bu5enje novih bu5otina de
se izvoditi na nadin da 6e biti izradene iz postojedih nabijenih konduktorskih kolona dime ne6e
dodi do izgradnje novih prikljudnih cjevovoda poloZenih na morsko dno nego 6e busotine biti
spojene na separatorski sustav novim cjevovodimanaptoiz:rodnim platformama. S obzirom na
navedeno zahvatom neie dodi do dodatne prenamjene niti do fragmentacije stani5ta. Zahvatom
ne6e do6i do izgradnje novih platformi nego ie se zaizradui privodenje eksploataciji razradnih
bu5otina koristiti postojeie platforme te 6e se izraditi nove bu5otine. Prilikom buSenja novih
bu5otina i odlaganjem nabu5enog stijenskog materijala i ispuStanjem isplake (bu5adki fluid) u
more, do6i 6e do zamu6enja stupca vode i smanjenja prozirnosti morske vode, medutim,
navedeni utjecaji su privremeni i ogranidenog trajanja vezanog uz izvodenje radova. Tijekom
izgradnje zahvatamoLe do6i do povedanja buke koja negativno moZe utjecati na morsku faunu,
no bududi da je udecaj lokaliziran i kratkotrajan ne smatra se znadajnim. Uzimajudi u obzir
izvr5enu analizu potencijalnih udecaja na sastavnice prirode (izuzev ekoloike mreZe) ocjenjuje
se da planirani zahvat neie imati negativnih utjecaja na iste. Prema Uredbi o ekolo5koj mreZi i
nadleZnostima javnih ustanova zaupravljanje podrudjima ekolo5ke mreZe (,,Narodne novine",
broj 80/19 i lI9l23) lokacija zahvata se nalazi izvan podrudja ekoloSke mreLe. Budu6i da se
opseg mogudih djelovanja zahvata ne preklapa s podrudjima ekolo5ke mreLe s obzirom na to
da se najbliLa podrudja ekolo5ke mrele nalaze na udaljenosti ve6oj od 41 km od lokacije
zahvata, mogu6nost znalalnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na
ciljeve oduvanja i cjelovitost podrudja ekoloSke mreie mole se iskljuditi te stoga nije potrebno
provesti Glavnu ocjenu.

Todka I. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno dlanku 81. stavku
1. i dlanku 90. stavku 6. Zakona o za5titi okoli5a, te dlanku 24. stavku 1. i dlanku 27 . stavcima
l. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborutazailtite okoli5a) i
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miSljenja nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat nele
imati znatajan negativan utjecaj na okoli5, uz primjenu mjera zaitite okoli5a i programa
pradenja stanja okoli5a propisanih u todki I. izreke ovog rje5enja te stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okoli5.

Todka II. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama
dlanka 90. stavka 3. Zakona o zaStiti okoliSa i dlanka 30. stavka 9. Zakona o za5titi prirode u
okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku
mreZu te iskljudilo mogu6nost znadajnijeg utjecaja na ekoloSku mreZu i stoga nije potrebno
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku mreZu.

Todka III. ovog rje5enja, rok vaZenja rje5enja, propisana je u skladu s dlankom 92
stavkom 3. Zakona o za5titi okoli5a.

Todka IV. ovog rje5enja, mogudnost produZenja valenjarje5enja, propisana je u skladu
s dlankom 92. stavkom 4. Zakona o za5titi okoli5a.

Todka V. ovog rje5enja o obvezi objave rje5enja na internetskim stranicama
Ministarstva, utvrdena je na temelju dlanka 91. stavka 2. Zakona o za5titi okoli5a.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Ovo rjeSenje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti lalba,

ali se moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokre6e se tuZbom Upravnom sudu u Rijeci,
Erazma Bardi6a 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enj a.TuLbase predaje navedenom
upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na
dostavlj a elektronidki.

e po5tom, odnosno

TNIK

DOSTAVITI:
1. INA - Industrija nafte d.d., Avenija Ve6eslava Holjevca 10, 10000 Zagreb (R! s

povratnicom!)
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