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A. UVOD

Predmet ovog elaborata zastite okolia su zahvati: SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI XS,
SUNCANA ELEKTRANA NUEMCI S, SUNCANA ELEKTRANA NIEMCI N, SUNCANA ELEKTRANA
NIJEMCI L, SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI GL, SUNCANA ELEKTRANA NUEMCI GS i SUNCANA
ELEKTRANA NUEMCI T (dalje u tekstu: SE NIJEMCI), unutar administrativnog podrucja Opdéine
Nijemci, Vukovarsko-srijemska Zupanija.

SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI XS (dalje u tekstu: SE NIJEMCI XS) planira se na k.&.br.
3027/2, 3027/3, 3027/4, 3027/5 i 3027/6, k.o. Nijemci, na povrsini obuhvata od oko 3,8 ha s
ukupnom projektiranom tlocrtnom povrsinom pod FN modulima od oko 1,2 ha odnosno od oko
31,5 % ukupne povrsine. SE NIJEMCI XS planirana je kao suncana elektrana na tlu ukupne
instalirane snage FN modula 2.714,44 kW,, priklju¢ne snage 2.000 kW. Nositelj zahvata SE
NIJEMCI XS je Solar Energy Lozovac d.o.o.

SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI S (dalje u tekstu: SE NIJEMCI S) planira se na k.€.br. 1465/1,
k.o. Nijemci, na povrsini obuhvata od oko 7,6 ha s ukupnom projektiranom tlocrtnom povrsinom
pod FN modulima od oko 3 ha odnosno od oko 39 % ukupne povrsine. SE NIJEMCI S planirana je
kao suncana elektrana na tlu ukupne instalirane snage FN modula 6.831,24 kW, priklju¢ne snage
4.999 kW. Nositelj zahvata SE NIJEMCI S je Solar Energy Skradin d.o.o.

SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI N (dalje u tekstu: SE NIJEMCI N) planira se na k.¢.br. 1472,
1473, 1474, k.o. Nijemci, na povrsini od oko 6,6 ha, s ukupnom projektiranom tlocrtnom
povrsinom pod FN modulima od oko 2,6 ha odnosno od oko 39 % ukupne povrsine. SE NJEMCI N
planirana je kao suncana elektrana na tlu ukupne instalirane snage FN modula 5.971,68 kW,
priklju¢ne snage 4.250 kW. Nositelj zahvata SE NIJEMCI N je Solar Energy Naturalis d.o.o.

SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI L (dalje u tekstu: SE NIJEMCI L) planira se na k.¢.br. 3027/2,
3027/3,3027/4,3027/5,3027/6, k.o. Nijemci, na povrsini od oko 15 ha, s ukupnom projektiranom
tlocrtnom povrsinom pod FN modulima od oko 6 ha odnosno od oko 40 % ukupne povrsine. SE
NIJEMCI L planirana je kao suncana elektrana na tlu ukupne instalirane snage FN modula
13.511,68 kW,, priklju¢ne snage 9.500 kW. Nositelj zahvata SE NIJEMCI L je Solar Energy Lozovac
d.o.o.

SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI GL (dalje u tekstu: SE NIJEMCI GL) planira se na k.&.br.
1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, k.o. Nijemci, na povrsini od
oko 13,2 ha, s ukupnom projektiranom tlocrtnom povrSinom pod FN modulima od oko 5 ha
odnosno od oko 37,8 % ukupne povrsine. SE NIJEMCI GL planirana je kao sun¢ana elektrana na
tlu ukupne instalirane snage FN modula 11.264,76 kW,, prikljuéne snage 8.000 kW. Nositelj
zahvata SE NIJEMCI GL je Solar Energy Grandis d.o.o.




C.I.LAK.d.o.o. Elaborat zasStite okolisa

SUNCANA ELEKTRANA NIEMCI GS (dalje u tekstu: SE NIJEMCI GS) planira se na k.&.br.
1398, 1399, k.o. Nijemci te na povrsini od oko 6 ha, s ukupnom projektiranom tlocrtnom
povrsinom pod FN modulima od oko 2,3 ha odnosno od oko 38 % ukupne povrsine. SE NIJEMCI
GS planirana je kao suncana elektrana na tlu ukupne instalirane snage FN modula 5.232,76 kW,
priklju¢ne snage 3.750 kW. Nositelj zahvata SE NIJEMCI GS je Solar Energy Grandis d.o.o.

SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI T (dalje u tekstu: SE NIJEMCI T) planira se na k.¢.br. 1281/2,
1281/3, 1281/4, k.o. Nijemci te na povrsini od oko 8,9 ha, s ukupnom projektiranom tlocrtnom
povrsinom pod FN modulima od oko 3,5 ha odnosno od oko 39 % ukupne povrsine. SE NJEMCI T
planirana je kao suncana elektrana na tlu ukupne instalirane snage FN modula 8.022,56 kW,
priklju¢ne snage 6.000 kW. Nositelj zahvata SE NIJEMCI T je Solar Energy Tech d.o.o.

Unutar obuhvata suncanih elektrana planirano je postavljanje FN modula na celi¢nu
montaznu konstrukciju na tlu, postavljanje izmjenjivaca, izgradnja internih transformatorskih
stanica (TS), postavljanje interne kabelske mreze te izvodenje internih servisnih/vatrogasnih
puteva.

Namjena zahvata suncanih elektrana je proizvodnja elektricne energije direktnom
pretvorbom energije Suncevog zracenja te isporuka iste u elektroenergetski sustav. Godisnja
proizvodnja SE NIJEMCI XS procjenjuje se na 3.422,44 MWh, SE NIJEMCI S procjenjuje se na
8.613,08 MWh, SE NIJEMCI N procjenjuje se na 7.529,31 MWh, SE NIJEMCI L procjenjuje se na
17.035,89 MWh, SE NIJEMCI GL procjenjuje se na 14.202,91 MWh, SE NIJEMCI GS na 6.597,60
MWh i SE NJEMCI T na 10.115,13 MWh.

Ovim elaboratom obuhvaceno je sedam suncanih elektrana iz razloga Sto se lokacije na
kojima se iste planiraju nalaze na medusobnoj udaljenosti manjoj od 500 m (u najblizim to¢kama),
odnosno unutar iste geografske cjeline s istim geografskim, klimatskim, meteoroloskim, geolosko-
hidroloskim, seizmoloskim, pedoloskim te bioekoloskim znacajkama, a ujedno su sli¢nih/istih
tehnickih znacajki. U sluéaju istovremene realizacije gradnje i rada sunéanih elektrana koje su
predmet ovog elaborata, u razmatranje je uzet njihov kumulativni utjecaj na okolis. No, u slucaju
da nositelj zahvata realizira samo jednu od navedenih suncanih elektrana, ovim elaboratom
razlu€ene su posebnosti svake lokacije, s opisom prepoznatih i procijenjenih utjecaja te se moze
koristiti i kao samostalna dokumentacija samo jednog objekta.

Prikljuéci planiranih suncanih elektrana na elektroenergetsku mrezu planirani su
izvodenjem podzemnog kabelskog voda od internih trafostanica svake elektrane do postojece
transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Nijemci smjestene na k.C.br. 1466/7, k.o. Nijemci u
kojoj ¢e se nalaziti susretna postrojenja HEP-ODS-a za prikljuenje svake elektrane. Tocan nacin i
uvjeti priklju¢enja definirat ¢e HEP-ODS u Elaboratu optimalnog tehnickog rjeSenja prikljucenja
(EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).
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Prema namjeni i razgrani¢enju povrsina koje odreduje Prostorni plan uredenja Opdine
Nijemci (,,Sluzbeni vjesnik Vukovarsko - srijemske Zupanije“, broj 14/07, 09/12 i 09/19), zahvati
SE NIJEMCI XS, SE NIJEMCI S, SE NIJEMCI N, SE NIJEMCI GL, SE NIJEMCI GS i SE NJEMCI T se
planiraju izvan gradevinskog podrucja naselja, na povrsini koja je oznafena kao , privremeno
nepogodna tla za obradu”, dok se obuhvat SE NIJEMCI L planira izvan gradevinskog podrucja
naselja, na povrsini koja je oznacena kao ,,privremeno nepogodna tla za obradu”i,ostala obradiva
tla“.

Temelj za izradu ovog elaborata zastite okoliSa je u Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na
okolis (Narodne novine, broj 61/14 i3/17), popis zahvata, Prilog Il., tocka 2.4. ,,Suncane elektrane
kao samostojeci objekti”.

Elaborat zastite okolisa izradila je ovlastena pravna osoba C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba koja
ima Rjesenje kojim se izdaje suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa — ukljucujudi
i poslove pripreme i obrade dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okolis (Prilog 1.).

Verzija 2 elaborata, sijecanj 2025., izradena je po zaprimljenom Zakljucku (KLASA: UP/I
351-03/24-09/349; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 15. sije¢nja 2025.) Ministarstva zastite okolisa i
zelene tranzicije, Uprave za procjenu utjecaja na okolis i odrzivo gospodarenje otpadom, Sektora
za procjenu utjecaja na okolis.

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA SE NJEMCI L | SE NUJEMCI XS

Naziv nositelja zahvata Solar Energy Lozovac d.o.o.
Adresa nositelja zahvata Miramarska 24, 10000 Zagreb
Odgovorna osoba Toni-Rudolf Vlaié

oIB 52659611111

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA SE NUEMCI S

Naziv nositelja zahvata Solar Energy Skradin d.o.o.
Adresa nositelja zahvata Miramarska 24, 10000 Zagreb
Odgovorna osoba Toni-Rudolf Vlaié

oliB 84991986397
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PODACI O NOSITELJU ZAHVATA SE NUEMCI N

Naziv nositelja zahvata Solar Energy Naturalis d.o.o.
Adresa nositelja zahvata Miramarska 24, 10000 Zagreb
Odgovorna osoba Toni-Rudolf Vlaié

(0]]:] 78128368307

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA SE NIJEMCI GL | SE NUEMCI GS

Naziv nositelja zahvata Solar Energy Grandis d.o.o.
Adresa nositelja zahvata Miramarska 24, 10000 Zagreb
Odgovorna osoba Toni-Rudolf Vlaié

olB 15553876596

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA SE NUEMCI T

Naziv nositelja zahvata Solar Energy Tech d.o.o.
Adresa nositelja zahvata Miramarska 24, 10000 Zagreb
Odgovorna osoba Toni-Rudolf Vlaié

oiB 95883838754
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B. PODACI O ZAHVATU | OPIS OBILIEZJA ZAHVATA

B.1 OPCI PODACI

Zbog svog geografskog poloZaja, Hrvatska ima veliki potencijal u proizvodnji energije iz
obnovljivih izvora, posebno u koriStenju energije Sunca Ciji je godiSnji prirodni potencijal puno
vedi od ukupne godiSnje potrosnje energije. Na podrucju Hrvatske, srednja godiSnja ozracenost
vodoravne plohe Sunéevim zraenjem krece se izmedu 1,20 MWh/m? za planinske krajeve do
1,60 MWh/m? za podruéje vanjskih otoka. Na podrudju primorske Hrvatske izraZeniji je potencijal
u odnosu na kontinentalni dio, s uocljivim utjecajem obale linije na prostorni gradijent

ozracenosti.

S obzirom na to da se u ovom elaboratu razmatra lokacija na podrucju Vukovarsko-
srijemske Zupanije, u nastavku su osnovni podaci preuzeti iz: REPAM studija, Renewable Energy
Policies Advocacy and Monitoring?.

Vukovarsko-srijemska Zupanija se nalazi u kontinentalnom dijelu Hrvatske koji ima
relativno stalnu razdiobu potencijala Suncevog zracenja. Najveéi dio podrucéja nalazi se u
ravni¢arskom kraju te na gotovo cijelom podru¢ju Zupanije srednja godi$nja ozracenost
vodoravne plohe iznosi izmedu 1,25 i 1,30 MWh/m?.

Na slici 1. prikazana je prostorna raspodjela srednje godiSnje ozra¢enosti na podrucju
Vukovarsko-srijemske Zupanije.

MWh/m?

Il 1,25-1,30
1,20-1,25

Slika 1. Karta srednje godiSnje ozracenosti vodoravne plohe za podrucje Vukovarsko-srijemske Zupanije

Izvor: https.//door.hr/wp-content/uploads/2016/01/REPAM_studija_16_vukovarsko-srijemska-2.pdf

Ylzvor: https://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/REPAM_studija_16_vukovarsko-srijemska-2.pdf
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B.2 OPIS ZAHVATA
Zahvati SE NIJEMCI planirani su kao zasebne neintegrirane suncane elektrane na tlu slicnih
tehnickih karakteristika, udaljene jedna od druge na manje od 500 m u najbliZim to¢kama.

U nastavku su dani opisi za svaku suncanu elektranu zasebno.

B.2.1. SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI XS

SE NIJEMCI XS predstavlja neintegriranu suncanu elektranu s FN modulima snage 2.714,44
kW, priklju¢enima na FN izmjenjivace ukupne instalirane snage 2.112 kW dinamicki ograni¢ene
na prikljuénu snagu u smjeru proizvodnje od 2.000 kW.

Unutar obuhvata SE NIJEMCI XS planirano je, kako slijedi:

postavljanje FN modula na ¢eli¢nu montaznu konstrukciju na tlu,

A\

postavljanje 6 izmjenjivaca nazivne snage 352 kW,

A\ 4

izgradnja interne transformatorske stanice (TS) 20/0,8 kV (TS SE NIJEMCI XS),

A\ 4

postavljanje interne kabelske mreze te
izvodenje internog servisnog/vatrogasnog puta.

Priklju¢ak SE NIJEMCI XS na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem podzemnog
kabelskog voda duljine oko 250 m od interne TS SE NIJEMCI XS do postojece TS 110/35/10 kV
Nijemci smjestene na k.¢.br. 1466/7, k.o. Nijemci u kojoj ¢e se nalaziti susretno postrojenje HEP-
ODS-a. Tocan nacin i uvjeti prikljuéenja definirat ¢e HEP-ODS u Elaboratu optimalnog tehnickog
rjeSenja prikljuéenja (EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Namjena SE NIJEMCI XS je proizvodnja elektriéne energije direktnom pretvorbom energije
Suncevog zracenja te isporuka iste u elektroenergetski sustav, a godiSnja proizvodnja procjenjuje
se na oko 3.422,44 MWHh.

SE NIJEMCI XS planira se ograditi zastitnom ogradom od Zi¢anog pletiva s vratima za kolni
odnosno pjesacki ulaz, a ograda ¢e biti odignuta od tla dovoljno za prolaz malih Zivotinja.

Priklju¢ak SE NIJEMCI XS na mreZu javnih putova planiran je sa zapadne strane obuhvata,
kolnim i pjesackim prilazom, preko kanala u nadleznosti Hrvatskih voda, na javnu povrsinu k.¢.br.
2604/6, k.o. Nijemci tj. na Ulicu Antuna Gustava Matosa u Nijemcima.

Povrsina obuhvata SE NIJEMCI XS obuhvada ravni teren — oranicu, a Sto ¢e olaksati
pripremne radove i pripremu terena za postavljanje FN modula i potrebne opreme, kao i izvedbu
servisnog/vatrogasnog puta. Situacija planiranog zahvata SE NIJEMCI XS na katastarskoj podlozi
dana je u nastavku (Slika 2.).
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Snaga FN modula: 580 W,

Broj FN modula u stringu: 26 kom
Broj stringova: 180 kom

Broj FN modula: 4.680 kom

Broj invertera: 6 kom

Snaga invertera: 352 kW

DC snaga: 2.714,44 kW,

AC instalirana snaga: 2.112 kW,
Nagib konstrukcije: 25°

Prikljuéna snaga: 2.000 kW

Slika 2. Situacija SE NIJEMCI XS; Izvor: , Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Suncana elektrana Nijemci XS, 2.000 kW; Oznaka tehnickog opisa:TO-ESE0207; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., srpanj 2024.“
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B.2.2. SUNCANA ELEKTRANA NUJEMCI S

SE NIJEMCI S predstavlja neintegriranu sun¢anu elektranu s FN modulima snage 6.831,24
kW, priklju¢enima na FN izmjenjivace ukupne instalirane snage 5.632 kW dinamicki ograni¢ene
na prikljuénu snagu u smjeru proizvodnje od 4.999 kW.

Unutar obuhvata SE NIJEMCI S planirano je, kako slijedi:

postavljanje FN modula na Celi¢nu montaznu konstrukciju na tlu,
postavljanje 16 izmjenjivaca nazivne snage 352 kW,

izgradnja interne transformatorske stanice (TS) 35/0,8 kV (TS SE NIJEMCI S),

postavljanje interne kabelske mreze te

YV V V VY

izvodenje internog servisnog/vatrogasnog puta.

Priklju¢ak SE NIJEMCI S na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem podzemnog
kabelskog voda duljine oko 900 m od interne TS SE NIJEMCI S do postojeée TS 110/35/10 kV
Nijemci smjestene na k.¢.br. 1466/7, k.o. Nijemci u kojoj ¢e se nalaziti susretno postrojenje HEP-
ODS-a. Tocan nacin i uvjeti prikljuéenja definirat ¢e HEP-ODS u Elaboratu optimalnog tehnickog
rjeSenja priklju¢enja (EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Namjena SE NIJEMCI S je proizvodnja elektri¢ne energije direkthom pretvorbom energije
Suncevog zracenja te isporuka iste u elektroenergetski sustav, a godis$nja proizvodnja procjenjuje
se na 8.613,08 MWh.

SE NIJEMCI S planira se ograditi zastithom ogradom od Zi¢anog pletiva s vratima za kolni
odnosno pjesacki ulaz, a ograda ¢e biti odignuta od tla dovoljno za prolaz malih Zivotinja.

Priklju¢ak SE NIJEMCI S na mreZu javnih putova planiran je na juznom dijelu obuhvata,
kolnim i pjeSackim prilazom na javnu povrsinu k.¢.br. 2664, k.o. Nijemci (opéinski put — javno
dobro u opcoj uporabi) koji isto¢no vodi dalje na Ulicu Antuna Gustava Matosa.

Povrsina obuhvata SE NIJEMCI S obuhvaca ravni teren — oranicu, a Sto ¢e olaksati
pripremne radove i pripremu terena za postavljanje FN modula i potrebne opreme, kao i izvedbu
servisnog/vatrogasnog puta.

Situacija planiranog zahvata SE NIJEMCI S na katastarskoj podlozi dana je u nastavku (Slika
3.).
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Slika 3. Situacija SE NIJEMCI S; Izvor: , Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Suncana elektrana Nijemci S, 4.999 kW; Oznaka tehnickog opisa:TO-ESE0200; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., svibanj 2024.“
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B.2.3. SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI N

SE NUJEMCI N predstavlja neintegriranu suncanu elektranu s FN modulima snage
5.971,68 kW, priklju¢enima na FN izmjenjivaCe ukupne instalirane snage 4.928 kW dinamicki
ogranicene na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 4.250 kW.

Unutar obuhvata SE NIJEMCI N planirano je, kako slijedi:

postavljanje FN modula na Celi¢nu montaznu konstrukciju na tlu,
postavljanje 14 izmjenjivaca nazivne snage 352 kW,

izgradnja interne transformatorske stanice (TS) 20/0,8 kV (TS SE NIJEMCI N),

postavljanje interne kabelske mreze te

YV V V VY

izvodenje internog servisnog/vatrogasnog puta.

Prikljucak SE NIJEMCI N na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 400 m od interne TS SE NIJEMCI N do postojece TS
110/35/10 kV Nijemci smjestene na k.C.br. 1466/7, k.o. Nijemci u kojoj ¢e se nalaziti susretno
postrojenje HEP-ODS-a. Tocan nacin i uvjeti prikljucenja definirat ¢e HEP-ODS u Elaboratu
optimalnog tehnic¢kog rjesenja priklju¢enja (EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Namjena SE NIJEMCI N je proizvodnja elektricne energije direktnom pretvorbom
energije Suncevog zracenja te isporuka iste u elektroenergetski sustav, a godis$nja proizvodnja
procjenjuje se na oko 7.529,31 MWh.

SE NIJEMCI N planira se ograditi zastithom ogradom od Zicanog pletiva s vratima za
kolni odnosno pjesacki ulaz, a ograda ¢e biti odignuta od tla dovoljno za prolaz malih Zivotinja.

Priklju¢ak SE NIJEMCI N na mreZu javnih putova planiran je na zapadnom dijelu
obuhvata, kolnim i pjesackim prilazom na javnu povrsinu na k.¢.br. 2603/2, k.o. Nijemci
(opcinski put —javno dobro u opéoj uporabi) koji se juzno spaja na opcinski put na k.¢.br. 2662,
k.o. Nijemci, koji se pak spaja dalje na Ulicu Antuna Gustava Matosa u Nijemcima.

Povrsina obuhvata SE NIJEMCI N obuhvaca ravni teren — oranicu, a Sto ée olaksati
pripremne radove i pripremu terena za postavljanje FN modula i potrebne opreme, kao i
izvedbu servisnog/vatrogasnog puta.

Situacija planiranog zahvata SE NIJEMCI N na katastarskoj podlozi dana je u nastavku
(Slika 4.).
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Slika 4. Situacija SE NIJEMCI N; Izvor: ,, Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Suncana elektrana Nijemci N, 4.250 kW; Oznaka tehnickog opisa:TO-ESE0206; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., svibanj 2024.“
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B.2.4. SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI L

SE NUJEMCI L predstavlja neintegriranu suncanu elektranu s FN modulima snage
13.511,68 kW, priklju¢enima na FN izmjenjivaCe ukupne instalirane snage 9.856 kW dinamicki
ogranicene na prikljuénu snagu u smjeru proizvodnje od 9.500 kW.

Unutar obuhvata SE NIJEMCI L planirano je, kako slijedi:
» postavljanje FN modula na c¢elicnu montaznu konstrukciju na tlu,
» postavljanje 28 izmjenjivac¢a nazivne snage 352 kW,

» izgradnja dvije interne transformatorske stanice (TS) 35/0,8 kV (TS 1 SE NUEMCI L i
TS 2 SE NIJEMCI L),

» postavljanje interne kabelske mreze te
» izvodenje internog servisnog/vatrogasnog puta.

Priklju¢ak SE NIEMCI L na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 650 m od interne TS 1 SE NIJEMCI L do postojeée TS
110/35/10 kV Nijemci smjestene na k.C.br. 1466/7, k.o. Nijemci u kojoj ¢e se nalaziti susretno
postrojenje HEP-ODS-a. Toc¢an nacin i uvjeti prikljucenja definirat ée HEP-ODS u Elaboratu
optimalnog tehnic¢kog rjesenja priklju¢enja (EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Namjena SE NIJEMCI L je proizvodnja elektricne energije direktnom pretvorbom
energije Suncevog zracenja te isporuka iste u elektroenergetski sustav, a godiSnja proizvodnja
procjenjuje se na oko 17.035,89 MWh.

SE NIJEMCI L planira se ograditi zastitnom ogradom od Zi¢anog pletiva s vratima za
kolni odnosno pjesacki ulaz, a ograda ¢e biti odignuta od tla dovoljno za prolaz malih Zivotinja.

Priklju¢ak SE NIJEMCI L na mrezu javnih putova planiran je na zapadnom dijelu
obuhvata, kolnim i pjeSackim prilazom na javnu povrsinu, preko kanala u nadleznosti Hrvatskih
voda te dalje na Ulicu Antuna Gustava Matosa na k.¢.br. 2604/6, k.o. Nijemci.

Povrsina obuhvata SE NIJEMCI L obuhvaéa ravni teren — oranicu, a sto ée olaksati
pripremne radove i pripremu terena za postavljanje FN modula i potrebne opreme, kao i
izvedbu servisnog/vatrogasnog puta.

Situacija planiranog zahvata SE NIJEMCI L na katastarskoj podlozi dana je u nastavku
(Slika 5.).
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Slika 5. Situacija SE NIJEMCI L; Izvor: ,, Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Suncana elektrana Nijemci L, 9.500 kW; Oznaka tehnickog opisa:TO-ESE0201; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., svibanj 2024.“
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B.2.5. SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI GL

SE NIJEMCI GL predstavlja neintegriranu suncanu elektranu s FN modulima snage
11.264,76 kW, priklju¢enima na FN izmjenjivaCe ukupne instalirane snage 8.800 kW dinamicki
ogranicene na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 8.000 kW.

Unutar obuhvata? SE NIJEMCI GL planirano je, kako slijedi:
» postavljanje FN modula na c¢elicnu montaznu konstrukciju na tlu,
» postavljanje 25 izmjenjivac¢a nazivne snage 352 kW,

» izgradnja Cetiri interne transformatorske stanice (TS) 35/0,8 kV (TS 1 SE NIJEMCI GL,
TS 2 SE NIJEMCI GL, TS 3 SE NIJEMCI GL i TS 4 SE NIJEMCI GL),

» postavljanje interne kabelske mreze te
» izvodenje internog servisnog/vatrogasnog puta.

Priklju¢ak SE NIJEMCI GL na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 750 m od interne TS 1 SE NIJEMCI GL do postojece TS
110/35/10 kV Nijemci smjestene na k.C.br. 1466/7, k.o. Nijemci u kojoj ¢e se nalaziti susretno
postrojenje HEP-ODS-a. Toc¢an nacin i uvjeti prikljuenja definirat ée HEP-ODS u Elaboratu
optimalnog tehnic¢kog rjesenja priklju¢enja (EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Namjena SE NIJEMCI GL je proizvodnja elektricne energije direkthom pretvorbom
energije Suncevog zracenja te isporuka iste u elektroenergetski sustav, a godiSnja proizvodnja
procjenjuje se na oko 14.202,91 MWh.

SE NIJEMCI GL planira se ograditi zastitnom ogradom od Zi¢anog pletiva s vratima za
kolni odnosno pjesacki ulaz, a ograda ¢e biti odignuta od tla dovoljno za prolaz malih Zivotinja.

Priklju¢ak SE NIJEMCI GL na mrezu javnih putova planiran je na zapadnom dijelu
obuhvata, kolnim i pjeSackim prilazom na javnu povrsinu, preko kanala u nadleznosti Hrvatskih
voda, na javnu povrsinu na k.¢.br. 2603/2, k.o. Nijemci (opcinski put — javno dobro u opcoj
uporabi) koji se spaja na opcinski put na k.¢.br. 2663, k.o. Nijemci, koji vodi dalje isto¢no u
Ulicu Antuna Gustava Matosa.

Povrsina obuhvata SE NIJEMCI GL obuhvaca ravni teren — oranicu, a Sto ¢e olaksati
pripremne radove i pripremu terena za postavljanje FN modula i potrebne opreme, kao i
izvedbu servisnog/vatrogasnog puta.

Situacija planiranog zahvata SE NIJEMCI GL na katastarskoj podlozi dana je u nastavku
(Slika 6.).

2 Obuhvat SE NIJEMCI GL zauzima dvije prostorno odvojene povriine razdvojene kanalom u nadleZnostima
Hrvatskih voda, medutim, iako su prostorno odvojene, navedene dvije povrsine ¢ine jednu tehnicko-tehnolosku
cjelinu.

16



Elaborat zastite okolisa

C.I.LAK.d.o.o.

aw

izk
v
............ . B . SKALJAVICA
E £ = £ i =
L 5 1A B K 1
e
s £ e o san Snaga FN modula: 580 W,
gy Broj FN modula u stringu: 26 kom
£ £ £ i t £ Broj stringova: 747 kom
Broj FN modula: 19.422 kem —
e £ 7% ree Broj invertera: 25 kom
Snaga-invertera: 352 kW
DGCsnaga: 14.264.76 kW,
5 £ £ £ £ £ & £ £
AC instalirana sriaga: 8.800 kW,
B _ Nagib-konstrukcije: 25°
i i i [Esizsairis FliEsnseniras izstsssnssais T Prikljuéna Snaga: 8.000 KW
1375 . a 03z
f t £ g £ t f & f g s
— - — - — o
b
E E iz E E E (= £ E £ E E am
)
st
o 1 £ t e & K i
5838
- £ £ t £ £ £ f £ 2
L £ L L s
m £ - f f s g
E i i i i L i E £ I i L i i
0
E t £ £ 5 s s & B E 5 s £
dars
- [« x £ t £ £ t % f £ £ . s
diaso
; f £ f i B i L f f = f
oy o= £ L= E E 2 [ £ (s
oz A
i s [ 543
2656.
25Tk B s
s o
 seremmr e e = o= e
- C

e 15110
bt
Aocoe
rd

a3

Slika 6. Situacija SE NIJEMCI GL; /zvor: , Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Suncana elektrana Nijemci GL, 8.000 kW; Oznaka tehnickog opisa:TO-ESE0211; Izradivac: El Sun Energy d.o.o0., srpanj 2024.“
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B.2.6. SUNCANA ELEKTRANA NIJEMCI GS

SE NIJEMCI GS predstavlja neintegriranu suncanu elektranu s FN modulima snage
5.232,76 kW, priklju¢enima na FN izmjenjivaCe ukupne instalirane snage 4.224 kW dinamicki
ogranicene na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 3.750 kW.

Unutar obuhvata SE NIJEMCI GS planirano je, kako slijedi:

postavljanje FN modula na Celi¢nu montaznu konstrukciju na tlu,
postavljanje 12 izmjenjivaca nazivne snage 352 kW,

izgradnja interne transformatorske stanice (TS) 20/0,8 kV (TS SE NIJEMCI GS),

postavljanje interne kabelske mreze te

YV V V VY

izvodenje internog servisnog/vatrogasnog puta.

Priklju¢ak SE NIJEMCI GS na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 1,2 km od interne TS SE NIJEMCI GS do postojeée TS
110/35/10 kV Nijemci smjestene na k.C.br. 1466/7, k.o. Nijemci u kojoj ¢e se nalaziti susretno
postrojenje HEP-ODS-a. Tocan nacin i uvjeti prikljucenja definirat ¢e HEP-ODS u Elaboratu
optimalnog tehnic¢kog rjesenja priklju¢enja (EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Namjena SE NIJEMCI GS je proizvodnja elektricne energije direkthom pretvorbom
energije Suncevog zracenja te isporuka iste u elektroenergetski sustav, a godis$nja proizvodnja
procjenjuje se na oko 6.597,60 MWh.

SE NIJEMCI GS planira se ograditi zastitnom ogradom od Zi¢anog pletiva s vratima za
kolni odnosno pjesacki ulaz, a ograda ¢e biti odignuta od tla dovoljno za prolaz malih Zivotinja.

Priklju¢ak SE NIJEMCI GS na mreZu javnih putova planiran je na istocnom dijelu
obuhvata, kolnim i pjeSackim prilazom na javnu povrsinu, preko kanala u nadleznosti Hrvatskih
voda, na javnu povrsinu na k.¢.br. 2603/2, k.o. Nijemci (opcinski put — javho dobro u opcoj
uporabi) koji se spaja na opcinski put na k.¢.br. 2663, k.o. Nijemci, koji vodi dalje isto¢no u
Ulicu Antuna Gustava Matosa.

Povrsina obuhvata SE NIJEMCI GS obuhvada ravni teren — oranicu, a Sto ¢e olaksati
pripremne radove i pripremu terena za postavljanje FN modula i potrebne opreme, kao i
izvedbu servisnog/vatrogasnog puta.

Situacija planiranog zahvata SE NIJEMCI GS na katastarskoj podlozi dana je u nastavku
(Slika 7.).
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Slika 7. Situacija SE NUEMCI GS; Izvor: ,, Tehnicki opis sunc¢ane elektrane; Gradevina: Sunc¢ana elektrana Nijemci GL, 3.750 kW; Oznaka tehnickog opisa:TO-ESE0212; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., srpanj 2024.“
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B.2.7. SUNCANA ELEKTRANA NUEMCI T

SE NUJEMCI T predstavlja neintegriranu sunc¢anu elektranu s FN modulima snage
8.022,56 kW, priklju¢enima na FN izmjenjivaCe ukupne instalirane snage 6.688 kW dinamicki
ogranicene na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 6.000 kW.

Unutar obuhvata SE NIJEMCI T planirano je, kako slijedi:

postavljanje FN modula na Celi¢nu montaznu konstrukciju na tlu,
postavljanje 19 izmjenjivaca nazivne snage 352 kW,

izgradnja interne transformatorske stanice (TS) 35/0,8 kV (TS SE NIJEMCI T),

postavljanje interne kabelske mreze te

YV V V VY

izvodenje internog servisnog/vatrogasnog puta.

Prikljucak SE NIJEMCI T na elektroenergetsku mreZu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 2,2 km od interne TS SE NIJEMCI T do postojece TS
110/35/10 kV Nijemci smjestene na k.C.br. 1466/7, k.o. Nijemci u kojoj ¢e se nalaziti susretno
postrojenje HEP-ODS-a. Tocan nacin i uvjeti prikljucenja definirat ¢e HEP-ODS u Elaboratu
optimalnog tehnic¢kog rjesenja priklju¢enja (EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Namjena SE NIJEMCI T je proizvodnja elektricne energije direktnom pretvorbom
energije Suncevog zracenja te isporuka iste u elektroenergetski sustav, a godis$nja proizvodnja
procjenjuje se na oko 10.115,13 MWh.

SE NUJEMCI T planira se ograditi zastitnom ogradom od Zi¢anog pletiva s vratima za
kolni odnosno pjesacki ulaz, a ograda ¢e biti odignuta od tla dovoljno za prolaz malih Zivotinja.

Priklju¢ak SE NIJEMCI T na mrezu javnih putova planiran je na juznom dijelu obuhvata,
kolnim i pjeSackim prilazom na put na dijelu k.¢.br. 2651, k.o. Nijemci, zatim preko puteva na
k.¢.br. 2603/2 i 2662, k.o. Nijemci na Ulicu Antuna Gustava Mato3a.

Povrsina obuhvata SE NIJEMCI T obuhvaca ravni teren — oranicu, a sto ¢e olaksati
pripremne radove i pripremu terena za postavljanje FN modula i potrebne opreme, kao i
izvedbu servisnog/vatrogasnog puta.

Situacija planiranog zahvata SE NIJEMCI T na katastarskoj podlozi dana je u nastavku
(Slika 8.).

S obzirom da je ovim elaboratom obuhvaceno sedam suncanih elektrana iz razloga sto
se lokacije na kojima se iste planiraju nalaze na medusobnoj udaljenosti manjoj od 500 m (u
najblizim to¢kama), odnosno unutar iste geografske cjeline s istim geografskim, klimatskim,
meteoroloskim, geolosko-hidroloskim, seizmoloskim, pedoloskim te bioekoloSkim
znacajkama, a ujedno su sli¢nih/istih tehnickih znacajki situacija svih planiranih zahvata dana
je naslici 9.
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Slika 8. Situacija SE NIJEMCI T; Izvor: , Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Sunc¢ana elektrana Nijemci T, 6.000 kW; Oznaka tehnickog opisa:TO-ESE0202; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., srpanj 2024.“
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B.3 OSNOVNI TEHNICKI PODACI ZAHVATA

B.3.1. Tehnicki podaci SE NIJEMCI XS

Podaci o zahvatu SE NIJEMCI XS se daju u nastavku, a preuzeti su iz dokumenta:
,, Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Suncana elektrana Nijemci XS, 2.000 kW; Oznaka
tehnickog opisa: TO-ESE0207; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., srpanj 2024.“

Glavni elementi sun¢ane elektrane koja se prikljucuje na elektroenergetsku mrezu su
fotonaponsko (FN) polje, inverteri te transformatorske stanice zajedno s pripadajué¢im SN
kabelskim razvodom, sve sukladno nacelnoj shemi prikazanoj u nastavku (Slika 10.).

RAZGRANICENJE VLASNISTVA

KORISNIK HEP ODS

FN MODUU
SREDNJONAPONSKA
- MREZA HEP ODS
FN INVERTER TS ELEKTRANE
1,5 kv DC . 0,8kV AC 3 [: 20 KV AC
TS 20/0,8 kV

Slika 10. Nacelna shema SE NIJEMCI XS priklju¢ene na elektroenergetsku mrezu

FN moduli

Kao primarni izvor proizvodnje elektri¢ne energije, planiraju se koristiti monokristali¢ni
FN bifacijalni moduli nazivne snage 580 W,. FN moduli se planiraju spojiti u FN polje. FN polje
sastoji se od medusobno serijski povezanih FN modula, a FN polje predmetne elektrane
ukupno ¢e sadrzavati 4.680 FN modula ukupne DC snage 2.714,44 kW,.

U svrhu montaze FN modula predvideno je koristenje posebne celi¢ne konstrukcije za
montazu modula na zemlju ,,na dvije noge” odnosno na dva nosiva stupa koji se strojno
zabijaju u zemlju. Moduli ¢e se rasporediti na nacin da se izbjegne njihovo zasjenjenje, postavit
¢e se na konstrukciju pod nagibom od 25° orijentacija jug (azimut 0°), na minimalnoj
udaljenosti od tla oko 0,5 m te sa svijetlim razmakom izmedu redova modula od 5 m.
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Izmjenjivaci (inverteri)

Izmjenjivaci sluze za pretvorbu istosmjerne struje (DC) u izmjeni¢nu (AC). Kod
dimenzioniranja izmjenjivaca za zadano FN polje odabrat ée se izmjenjiva¢ koji svojim ulaznim
naponskim i strujnim ogranienjima pokriva radno podruc¢je FN polja u svim uvjetima.
Predvida se instalacija 6 izmjenjiva¢a ukupne AC snage 2.112 kW.

Priklju¢ak predmetnih izmjenjivaca predviden je kao trofazni na niskonaponsko
postrojenje (0,8 kV) planirane interne transformatorske stanice (TS) 20/0,8 kV.

TS SE NIJEMCI XS

Sama gradevina transformatorske stanice koja ¢e se koristiti za smjestaj primarne i
sekundarne opreme predvidena je kao prilagodena armiranobetonska montazna kucista
transformatorskih stanica bez pregradnih zidova. KuciSte se montira na betonski temelj prema
glavnom gradevinskom projektu. Uljni energetski transformator planira se smjestiti pored
kudista transformatorske stanice, takoder na betonski temelj, a ispod transformatora nalazit
¢e se i vodonepropusna uljna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat ulja iz transformatora.

TS SE NIJEMCI XS imat ¢e jedan niskonaponski (NN) blok s osigura¢-rastavnim
sklopkama (prugama) za priklju¢enje ukupno 6 kabela u dolazu od fotonaponskih invertera te
glavni sabirnicki prekida¢ u dolazu s uljnog 20/0,8 kV transformatora nazivne snage 2,5 MVA.
Srednje-naponsko postrojenje TS SE NIJEMCI XS sastojat ¢e se od odlaznog vodnog polja (polje
za odvajanje) s prekidatéem u funkciji glavnog prekidaca elektrane odnosno uredaja za
odvajanje Korisnika mreze te jednog transformatorskog polja.

S obzirom na ogranicenje snage na obracunskom mjernom mjestu (OMM) Korisnika
mreze, izlazna snaga SE NIJEMCI XS ¢e s instalirane vrijednosti radne snage (najveca vrijednost:
instalirana AC snaga invertera od 2.112 kW na vanjskoj temperaturi od najvise 30 °C) biti
dinamicki ograniéena na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 2.000 kW pomoc¢u SCADA
sustava elektrane te izmjerenoj vrijednosti radne snage (napon, struja, faktor snage) u
susretnom postrojenju, koja ¢e se putem svjetlovodne (opti¢ke) veze dobivati od strane HEP-
ODS-a u sklopu razmjene podataka u stvarnom vremenu na sucelju elektrane i distribucijske
mreze. Time ¢e radna snaga postrojenja u normalnom dnevnom pogonu u potpunosti
pokrivati i gubitke u AC razvodu elektri¢ne instalacije suncane elektrane.

Prikljucak na elektroenergetsku mrezu

Priklju¢ak SE NIEMCI XS na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 250 m od interne TS SE NIJEMCI XS do postojece TS
110/35/10 kV Nijemci smjeStene na k.¢.br. 1466/7, k.o. Nijemci HEP-ODS-a u kojoj ¢e se
nalaziti susretno postrojenje. To¢an nacin i uvjeti priklju¢enja definirat ¢e HEP-ODS u Elaboratu
optimalnog tehnic¢kog rjesenja priklju¢enja (EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).
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Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu

SE NIJEMCI XS ogradit ¢e se ogradom od Zi¢anog pletiva izdignutom od tla za prolaz
manjih Zivotinja i stupova s kliznim kolno-pjeSackim ulaznim vratima s unutarnje strane ograde
na ulazu na parcelu.

Priklju¢ak SE NIJEMCI XS na mreZu javnih putova planiran je sa zapadne strane
obuhvata, kolnim i pjesackim prilazom, preko kanala u nadleznosti Hrvatskih voda, na javnu
povrsinu k.C.br. 2604/6, k.o. Nijemci tj. na Ulicu Antuna Gustava Matosa. Navedeni priklju¢ak
zajedno s internim prometnicama SE NIJEMCI XS ¢ini njezin pristupni put koji treba
urediti/sanirati i prilagoditi koristenju tijekom i nakon gradenja, narocito s obzirom na uvjete
vezane za vatrogasne pristupe.

Zastita od poZara

Mjere zastite od pozara predvidene su prema odredbama Pravilnika o temeljnim
zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (Narodne novine,
broj 146/05). Navedenim Pravilnikom je u ¢lanku 7. propisano da svi elektroenergetski objekti
moraju imati najmanje jedan pristupni put za vatrogasna vozila koji zadovoljava propise o
vatrogasnim pristupima. Vatrogasni pristupi regulirani su Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe (Narodne novine, brojevi 35/94, 55/94 i 142/03), a u ovom je slucaju
vatrogasni pristup izvest ¢e se na nacin da je vatrogasnoj tehnici osiguran pristup do gradevine
—interne transformatorske stanice. Takoder, udaljenost FN modula od granica parcele iznosit
¢e najmanje 5 m ¢ime ce se ostvariti sigurnosni razmak u odnosu na susjedne parcele, a
predvideni FN moduli ée se postaviti na negorivu (pod)konstrukciju za montazu modula te
time nede predstavljati rizik za nastanak i Sirenje poZzara.

B.3.2. Tehnicki podaci SE NJEMCI S

Podaci o zahvatu SE NIJEMCI S se daju u nastavku, a preuzeti su iz dokumenta:
» Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Suncana elektrana Nijemci S, 4.999 kW; Oznaka
tehnickog opisa: TO-ESEQ200; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., svibanj 2024."

Glavni elementi sun¢ane elektrane koja se prikljuuje na elektroenergetsku mrezu su
fotonaponsko (FN) polje, inverteri te transformatorske stanice zajedno s pripadajuéim SN
kabelskim razvodom, sve sukladno nacelnoj shemi prikazanoj u nastavku (Slika 11.).

25



C.I.LAK.d.o.o. Elaborat zastite okolisa

RAZGRANICENJE VLASNISTVA
KORISNIK HEP ODS
FN MODUU
SREDNJONAPONSKA
- MREZA HEP ODS
FN INVERTER TS ELEKTRANE
1,5 kv DC 0,8kV AC m 35 kV AC
TS 35/0,8 kV

Slika 11. Nacelna shema SE NIJEMCI S priklju¢ene na elektroenergetsku mrezu
FN moduli

Kao primarni izvor proizvodnje elektri¢ne energije, planiraju se koristiti monokristali¢ni
FN bifacijalni moduli nazivne snage 580 W,. FN moduli se planiraju spojiti u FN polje. FN polje
sastoji se od medusobno serijski povezanih FN modula, a FN polje predmetne elektrane
ukupno ¢e sadrzavati 11.778 FN modula ukupne DC snage 6.831,24 kW,.

U svrhu montaZe FN modula predvideno je koristenje posebne ¢eli¢ne konstrukcije za
montazu modula na zemlju ,,na dvije noge” odnosno na dva nosiva stupa koji se strojno
zabijaju u zemlju. Moduli ¢e se rasporediti na nacin da se izbjegne njihovo zasjenjenje, postavit
¢e se na konstrukciju pod nagibom od 25° orijentacija jug (azimut 0°), na minimalnoj
udaljenosti od tla oko 0,5 m te sa svijetlim razmakom izmedu redova modula od 5 m.

Izmjenjivaci (inverteri)

Izmjenjivaci sluze za pretvorbu istosmjerne struje (DC) u izmjeni¢nu (AC). Kod
dimenzioniranja izmjenjivaca za zadano FN polje odabrat ¢e se izmjenjivac koji svojim ulaznim
naponskim i strujnim ogranienjima pokriva radno podruc¢je FN polja u svim uvjetima.
Predvida se instalacija 16 izmjenjivaca ukupne snage 5.632 kW.

Priklju¢ak predmetnih izmjenjivaca predviden je kao trofazni na niskonaponska
postrojenja (0,8 kV) planirane interne transformatorske stanice (TS) 35/0,8 kV.

TS SE NIJEMCI S

Sama gradevina transformatorske stanice koja ¢e se koristiti za smjestaj primarne i
sekundarne opreme predvidena je kao prilagodena armiranobetonska montazna kudista
transformatorskih stanica bez pregradnih zidova. KuciSta se montiraju na betonski temelj
prema glavnom gradevinskom projektu. Uljni energetski transformatori planiraju se smjestiti
pored kudéista transformatorske stanice, takoder na betonske temelje, a ispod svakog
transformatora nalazit ¢e se i vodonepropusna uljna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat ulja
iz transformatora.
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TS SE NUEMCI S imat ¢e u dva niskonaponska (NN) bloka s osigurac-rastavnim
sklopkama (prugama) za prikljucenje ukupno 16 kabela u dolazu od fotonaponskih invertera
te glavnim sabirnickim prekida¢ima u dolazu s pojedinog uljnog 35/0,8 kV transformatora
nazivne snage 3,15 MVA. Srednje-naponsko postrojenje TS SE NIJEMCI S sastojat ¢e se od
odlaznog vodnog polja (polje za odvajanje) s prekidaéem u funkciji glavnog prekidaca
elektrane odnosno uredaja za odvajanje Korisnika mreze te dva transformatorska polja.

S obzirom na ograni¢enje snage na obracunskom mjernom mjestu (OMM) Korisnika
mreze, izlazna snaga SE NIJEMCI S ée s instalirane vrijednosti radne snage (najveca vrijednost:
instalirana AC snaga invertera od 5.632 kW na vanjskoj temperaturi od najvise 30 °C) biti
dinamicki ograni¢ena na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 4.999 kW pomodéu SCADA
sustava elektrane te izmjerenoj vrijednosti radne snage (napon, struja, faktor snage) u
susretnom postrojenju, koja ée se putem svjetlovodne (opticke) veze dobivati od strane HEP-
ODS-a u sklopu razmjene podataka u stvarnom vremenu na sucelju elektrane i distribucijske
mreze. Time ¢e radna snaga postrojenja u normalnom dnevnom pogonu u potpunosti
pokrivati i gubitke u AC razvodu elektri¢ne instalacije suncane elektrane.

Prikljucak na elektroenergetsku mrezu

Priklju¢ak SE NIEMCI S na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 900 m od interne TS SE NIJEMCI S do postojece TS
110/35/10 kV Nijemci smjeStene na k.¢.br. 1466/7, k.o. Nijemci HEP-ODS-a u kojoj ¢e se
nalaziti susretno postrojenje. To¢an nacin i uvjeti priklju¢enja definirat ¢e HEP-ODS u Elaboratu
optimalnog tehnic¢kog rjesenja priklju¢enja (EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu

SE NIJEMCI S ogradit ¢e se ogradom od Zicanog pletiva izdignutom od tla za prolaz
manjih Zivotinja i stupova s kliznim kolno-pjesackim ulaznim vratima s unutarnje strane ograde
na ulazu na parcelu.

Priklju¢ak SE NIJEMCI S na mrezu javnih putova planiran je na juznom dijelu obuhvata,
kolnim i pjesackim prilazom, na javnu povrsinu na k.C.br. 2664, k.o. Nijemci (opcinski put —
javno dobro u opc¢oj uporabi), a koja se spaja na javnu povrsinu na k.¢.br. 2604/6, k.o. Nijemci
tj. na Ulicu Antuna Gustava Matosa. Navedeni prikljucak zajedno s internim prometnicama SE
NIJEMCI S ¢ini njezin pristupni put koji treba urediti/sanirati i prilagoditi koriStenju tijekom i
nakon gradenja, narocito s obzirom na uvjete vezane za vatrogasne pristupe.

Zastita od poZara

Mjere zastite od pozara predvidene su prema odredbama Pravilnika o temeljnim
zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (Narodne novine,
broj 146/05). Navedenim Pravilnikom je u ¢lanku 7. propisano da svi elektroenergetski objekti
moraju imati najmanje jedan pristupni put za vatrogasna vozila koji zadovoljava propise o
vatrogasnim pristupima. Vatrogasni pristupi regulirani su Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe (Narodne novine, brojevi 35/94, 55/94 i 142/03), a u ovom je slucaju
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vatrogasni pristup izvest ¢e se na nacin da je vatrogasnoj tehnici osiguran pristup do gradevine
—interne transformatorske stanice. Takoder, udaljenost FN modula od granica parcele iznosit
¢e najmanje 5 m Cime ¢e se ostvariti sigurnosni razmak u odnosu na susjedne parcele, a
predvideni FN moduli ée se postaviti na negorivu (pod)konstrukciju za montazu modula te
time nede predstavljati rizik za nastanak i Sirenje poZzara.

B.3.3. Tehnicki podaci SE NIJEMCI N

Podaci o zahvatu SE NIJEMCI N se daju u nastavku, a preuzeti su iz dokumenta:
» Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Suncana elektrana Nijemci N, 4.250 kW, Oznaka
tehnickog opisa: TO-ESE0206; Izradivac: El Sun Energy d.o.o0., svibanj 2024.“

Glavni elementi sunc¢ane elektrane koja se prikljucuje na elektroenergetsku mrezu su
fotonaponsko (FN) polje, inverteri te transformatorske stanice zajedno s pripadaju¢im SN
kabelskim razvodom, sve sukladno nacelnoj shemi prikazanoj u nastavku (Slika 12.).

RAZGRANICEMJE VLASNISTVA

KORISNIK HEP ODS

FN MODUL

SREDNJONAPONSKA

MREZA HEP ODS
FN INVERTER TS ELEKTRANE
1,5 kv DC . 0,8kV AC CI) 20 kV AC
TS 20/0,8 kV

Slika 12. Nacelna shema SE NIJEMCI N priklju¢ene na elektroenergetsku mrezu

FN moduli

Kao primarni izvor proizvodnje elektri¢ne energije, planiraju se koristiti monokristali¢ni
FN bifacijalni moduli nazivne snage 580 W,. FN moduli se planiraju spojiti u FN polje. FN polje
sastoji se od medusobno serijski povezanih FN modula, a FN polje predmetne elektrane
ukupno ¢e sadrzavati 10.296 FN modula ukupne DC snage 5.971,68 kW,.

U svrhu montaze FN modula predvideno je koristenje posebne Celi¢ne konstrukcije za
montazu modula na zemlju ,,na dvije noge” odnosno na dva nosiva stupa koji se strojno
zabijaju u zemlju. Moduli ée se rasporediti na nacin da se izbjegne njihovo zasjenjenje, postavit
¢e se na konstrukciju pod nagibom od 25° orijentacija jug (azimut 0°), na minimalnoj
udaljenosti od tla oko 0,5 m te sa svijetlim razmakom izmedu redova modula od 5 m.
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Izmjenjivaci (inverteri)

Izmjenjivaci sluze za pretvorbu istosmjerne struje (DC) u izmjeni¢nu (AC). Kod
dimenzioniranja izmjenjivaca za zadano FN polje odabrat ée se izmjenjiva¢ koji svojim ulaznim
naponskim i strujnim ogranienjima pokriva radno podruc¢je FN polja u svim uvjetima.
Predvida se instalacija 14 izmjenjivac¢a ukupne snage 4.928 kW.

PrikljuCak predmetnih izmjenjivaca predviden je kao trofazni na niskonaponska
postrojenja (0,8 kV) planirane interne transformatorske stanice (TS) 20/0,8 kV.

TS SE NIJEMCI N

Sama gradevina transformatorske stanice koja ¢e se koristiti za smjestaj primarne i
sekundarne opreme predvidena je kao prilagodena armiranobetonska montazna kudista
transformatorskih stanica bez pregradnih zidova. KuciSta se montiraju na betonski temel;
prema glavnom gradevinskom projektu. Uljni energetski transformatori planiraju se smjestiti
pored kudéista transformatorske stanice, takoder na betonske temelje, a ispod svakog
transformatora nalazit ¢e se i vodonepropusna uljna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat ulja
iz transformatora.

TS SE NIJEMCI N imat ¢e u dva niskonaponska (NN) bloka sa osigurac¢-rastavnim
sklopkama (prugama) za priklju¢enje ukupno 14 kabela u dolazu od fotonaponskih invertera
te glavnim sabirnickim prekidac¢ima u dolazu s pojedinog uljnog 20/0,8 kV transformatora
nazivne snage 2,5 MVA. Srednje-naponsko postrojenje TS SE NIJEMCI N sastojat ¢e se od
odlaznog vodnog polja (polje za odvajanje) s prekidaéem u funkciji glavnog prekidaca
elektrane odnosno uredaja za odvajanje Korisnika te dva transformatorska polja.

S obzirom na ogranicenje snage na obracunskom mjernom mjestu (OMM) Korisnika
mreze, izlazna snaga SE NIJEMCI N e s instalirane vrijednosti radne snage (najveca vrijednost:
instalirana AC snaga invertera od 4.928 kW na vanjskoj temperaturi od najvise 30 °C) biti
dinamicki ograniéena na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 4.250 kW pomoc¢u SCADA
sustava elektrane te izmjerenoj vrijednosti radne snage (napon, struja, faktor snage) u
susretnom postrojenju, koja ée se putem svjetlovodne (opticke) veze dobivati od strane HEP-
ODS-a u sklopu razmjene podataka u stvarnom vremenu na sucelju elektrane i distribucijske
mreze. Time ¢e radna snaga postrojenja u normalnom dnevnom pogonu u potpunosti
pokrivati i gubitke u AC razvodu elektri¢ne instalacije suncane elektrane.

Prikljucak na elektroenergetsku mrezu

Priklju¢ak SE NIJEMCI N na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 400 m od interne TS SE NIJEMCI N do postojece TS
110/35/10 kV Nijemci smjestene na k.C.br. 1466/7, k.o. Nijemci u kojoj ¢e se nalaziti susretno
postrojenje HEP-ODS-a. Tocan nacin i uvjeti priklju¢enja definirat ¢e HEP-ODS u Elaboratu
optimalnog tehnic¢kog rjesenja priklju¢enja (EOTRP) te Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).
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Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu

SE NIJEMCI N ogradit ¢e se ogradom od Zi¢anog pletiva izdignutom od tla za prolaz
manjih Zivotinja i stupova s kliznim kolno-pjeSackim ulaznim vratima s unutarnje strane ograde
na ulazu na parcelu.

Priklju¢ak SE NIJEMCI N na mreZu javnih putova planiran je na zapadnom dijelu
obuhvata, kolnim i pjesackim prilazom, na javnu povrsinu k.¢.br. 2603/2, k.o. Nijemci (opcinski
put — javno dobro u opcoj uporabi) koji se juzno spaja na opcinski put na k.C.br. 2662, k.o.
Nijemci, a koji se dalje spaja na javnu povrsinu na k.¢.br. 2604/6, k.o. Nijemci tj. na Ulicu
Antuna Gustava Matosa. Navedeni priklju¢ak zajedno s internim prometnicama SE NIJEMCI N
¢ini njezin pristupni put koji treba urediti/sanirati i prilagoditi koristenju tijekom i nakon
gradenja, narocito s obzirom na uvjete vezane za vatrogasne pristupe.

Zastita od poZara

Mjere zastite od pozara predvidene su prema odredbama Pravilnika o temeljnim
zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (Narodne novine,
broj 146/05). Navedenim Pravilnikom je u ¢lanku 7. propisano da svi elektroenergetski objekti
moraju imati najmanje jedan pristupni put za vatrogasna vozila koji zadovoljava propise o
vatrogasnim pristupima. Vatrogasni pristupi regulirani su Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe (Narodne novine, brojevi 35/94, 55/94 i 142/03), a u ovom je sludaju
vatrogasni pristup izvest ¢e se na nacin da je vatrogasnoj tehnici osiguran pristup do gradevine
—interne transformatorske stanice. Takoder, udaljenost FN modula od granica parcele iznosit
¢e najmanje 5 m ¢ime ¢e se ostvariti sigurnosni razmak u odnosu na susjedne parcele, a
predvideni FN moduli ¢e se postaviti na negorivu (pod)konstrukciju za montazu modula te
time nede predstavljati rizik za nastanak i Sirenje poZzara.

B.3.4. Tehnicki podaci SE NIJEMCI L

Podaci o zahvatu SE NIJEMCI L se daju u nastavku, a preuzeti su iz dokumenta: ,, Tehnicki
opis suncane elektrane; Gradevina: Sunc¢ana elektrana Nijemci L, 9.500 kW; Oznaka tehnickog
opisa: TO-ESE0201; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., svibanj 2024.“

Glavni elementi sunc¢ane elektrane koja se prikljuCuje na elektroenergetsku mrezu su
fotonaponsko (FN) polje, inverteri te transformatorske stanice zajedno s pripadajuéim SN
kabelskim razvodom, sve sukladno nacelnoj shemi prikazanoj u nastavku (Slika 13.).
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RAZGRANICENJE VLASNISTVA

KORISNIK HEP ODS

FN MODULI

SREDNJONAPONSKA

- MREZA HEP ODS
FN INVERTER TS ELEKTRANE

1,5 kv DC

35 kV AC

TS 35/0,8 kv

Slika 13. Nacelna shema SE NIJEMCI L priklju¢ene na elektroenergetsku mrezu

FN moduli

Kao primarni izvor proizvodnje elektri¢ne energije, planiraju se koristiti monokristali¢ni
FN bifacijalni moduli nazivne snage 580 W,. FN moduli se planiraju spojiti u FN polje. FN polje
sastoji se od medusobno serijski povezanih FN modula, a FN polje predmetne elektrane
ukupno ce sadrzavati 23.296 FN modula ukupne DC snage 13.511,68 kW,.

U svrhu montaze FN modula predvideno je koristenje posebne celi€ne konstrukcije za
montazu modula na zemlju ,,na dvije noge” odnosno na dva nosiva stupa koji se strojno
zabijaju u zemlju. Moduli ¢e se rasporediti na nacin da se izbjegne njihovo zasjenjenje, postavit
¢e se na konstrukciju pod nagibom od 25°, orijentacija jug (azimut 0°), na minimalnoj
udaljenosti od tla oko 0,5 m te sa svijetlim razmakom izmedu redova modula od 5 m.

Izmjenjivaci (inverteri)

Izmjenjivaci sluze za pretvorbu istosmjerne struje (DC) u izmjeni¢nu (AC). Kod
dimenzioniranja izmjenjivaca za zadano FN polje odabrat ¢e se izmjenjivac koji svojim ulaznim
naponskim i strujnim ogranicenjima pokriva radno podruc¢je FN polja u svim uvjetima.
Predvida se instalacija 28 izmjenjivaca ukupne snage 9.856 kW.

Priklju¢ak predmetnih izmjenjivaca predviden je kao trofazni na niskonaponska
postrojenja (0,8 kV) planirane dvije interne transformatorske stanice 35/0,8 kV (TS 1 SE
NUEMCILi TS 2 SE NJEMCI L).

TS SE NIJEMCI L

Same gradevine transformatorske stanice koje ¢e se koristiti za smjestaj primarne i
sekundarne opreme predvidene su kao prilagodena armiranobetonska montazna kucista
transformatorskih stanica bez pregradnih zidova. KuciSta se montiraju na betonski temel;
prema glavnom gradevinskom projektu. Uljni energetski transformatori planiraju se smjestiti
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pored kudista transformatorske stanice, takoder na betonske temelje, a ispod svakog
transformatora nalazit ¢e se i vodonepropusna uljna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat ulja
iz transformatora.

Svaka od transformatorskih stanica imat ¢e u dva niskonaponska (NN) bloka sa
osigurac-rastavnim sklopkama (prugama) za prikljuéenje ukupno 7 kabela u dolazu od
fotonaponskih invertera te glavni sabirnicki prekida¢ u dolazu s pojedinog uljnog 35/0,8 kV
transformatora nazivne snage 2,5 MVA. TS 1 SE NIJEMCI L bit ée glavna transformatorska
stanica (GTS) predmetne suncane elektrane, a njezino srednjenaponsko postrojenje sastojat
¢e se od odlaznog vodnog polja (polje za odvajanje) s prekida¢em u funkciji glavnog prekidaca
elektrane odnosno uredaja za odvajanje Korisnika mreZe te dva transformatorska polja i
jednog vodnog polja u odlazu prema TS 2 SE NIJEMCI L.

Srednjenaponsko polje TS 2 NIJEMCI L sastojat ¢e se od dolaznog vodnog polja te dva
transformatorska polja.

S obzirom na ogranicenje snage na obracunskom mjernom mjestu (OMM) Korisnika
mreze, izlazna snaga SE NIJEMCI L ¢e s instalirane vrijednosti radne snage (najveca vrijednost:
instalirana AC snaga invertera od 9.856 kW na vanjskoj temperaturi od najvise 30 °C) biti
dinamicki ogranic¢ena na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 9.500 kW pomoc¢u SCADA
sustava elektrane te izmjerenoj vrijednosti radne snage (napon, struja, faktor snage) u
susretnom postrojenju, koja ¢e se putem svjetlovodne (opti¢ke) veze dobivati od strane HEP-
ODS-a u sklopu razmjene podataka u stvarnom vremenu na sucelju elektrane i distribucijske
mreze. Time ¢e radna snaga postrojenja u normalnom dnevnom pogonu u potpunosti
pokrivati i gubitke u AC razvodu elektri¢ne instalacije sun¢ane elektrane.

Prikljucak na elektroenergetsku mrezu

Priklju¢ak SE NUEMCI L na elektroenergetsku mreziu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 650 m od interne TS 1 SE NIJEMCI L do postojece
transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Nijemci smjestene na k.c.br. 1466/7, k.o. Nijemci u
kojoj ¢e se nalaziti susretno postrojenje HEP-ODS-a. To¢an nacin i uvjeti priklju¢enja definirat
¢e HEP-ODS u Elaboratu optimalnog tehnickog rjeSenja prikljucenja (EOTRP) te
Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Prikljuc¢ak na komunalnu infrastrukturu

SE NIJEMCI L ogradit ¢e se ogradom od Zi¢anog pletiva izdignutom od tla za prolaz
manjih Zivotinja i stupova s kliznim kolno-pjesackim ulaznim vratima s unutarnje strane ograde
na ulazu na parcelu.

Priklju¢ak SE NIJEMCI L na mrezu javnih putova planiran je na zapadnom dijelu
obuhvata, kolnim i pjeSackim prilazom na javnu povrsinu, preko kanala u nadleznosti Hrvatskih
voda, na javnu povrsinu na k.C.br. 2604/6, k.o. Nijemci tj. na Ulicu Antuna Gustava Matosa.
Navedeni priklju¢ak zajedno s internim prometnicama SE NIJEMCI L Cini njezin pristupni put

32



C.I.LAK.d.o.o. Elaborat zastite okolisa

koji treba urediti/sanirati i prilagoditi koristenju tijekom i nakon gradenja, narocito s obzirom
na uvjete vezane za vatrogasne pristupe.

Zastita od poZara

Mjere zastite od poZara predvidene su prema odredbama Pravilnika o temeljnim
zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (Narodne novine,
broj 146/05). Navedenim Pravilnikom je u ¢lanku 7. propisano da svi elektroenergetski objekti
moraju imati najmanje jedan pristupni put za vatrogasna vozila koji zadovoljava propise o
vatrogasnim pristupima. Vatrogasni pristupi regulirani su Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe (Narodne novine, brojevi 35/94, 55/94 i 142/03), a u ovom je slucaju
vatrogasni pristup izvest ¢e se na nacin da je vatrogasnoj tehnici osiguran pristup do gradevina
—internih transformatorskih stanica. Takoder, udaljenost FN modula od granica parcele iznosit
¢e najmanje 5 m ¢ime ¢e se ostvariti sigurnosni razmak u odnosu na susjedne parcele, a
predvideni FN moduli ée se postaviti na negorivu (pod)konstrukciju za montazu modula te
time nede predstavljati rizik za nastanak i Sirenje poZzara.

B.3.5. Tehnicki podaci SE NIJEMCI GL

Podaci o zahvatu SE NIJEMCI GL se daju u nastavku, a preuzeti su iz dokumenta:
» Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Suncana elektrana Nijemci GL, 8.000 kW; Oznaka
tehnickog opisa: TO-ESE0211; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., srpanj 2024.“

Glavni elementi sunc¢ane elektrane koja se prikljuuje na elektroenergetsku mrezu su
fotonaponsko (FN) polje, inverteri te transformatorske stanice zajedno s pripadaju¢im SN
kabelskim razvodom, sve sukladno nacelnoj shemi prikazanoj u nastavku (Slika 14.).

RAZGRANICENJE VLASNISTVA

KORISNIK HEP ODS

FN MODULI

Slika 14. Nacelna shema SE NIJEMCI GL priklju¢ene na elektroenergetsku mrezu

SREDNJONAPONSKA
MREZA HEP ODS

FN INVERTER TS ELEKTRANE

0,8kv AC 35 kV AC

TS35/0,8 kv
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FN moduli

Kao primarni izvor proizvodnje elektri¢ne energije, planiraju se koristiti monokristali¢ni
FN bifacijalni moduli nazivne snage 580 W,. FN moduli se planiraju spojiti u FN polje. FN polje
sastoji se od medusobno serijski povezanih FN modula, a FN polje predmetne elektrane
ukupno ¢e sadrzavati 19.422 FN modula ukupne DC snage 11.264,76 kW,.

U svrhu montaze FN modula predvideno je koristenje posebne celi¢ne konstrukcije za
montazu modula na zemlju ,,na dvije noge” odnosno na dva nosiva stupa koji se strojno
zabijaju u zemlju. Moduli ¢e se rasporediti na nacin da se izbjegne njihovo zasjenjenje, postavit
¢e se na konstrukciju pod nagibom od 25°, orijentacija jug (azimut 0°), na minimalnoj
udaljenosti od tla oko 0,5 m te sa svijetlim razmakom izmedu redova modula od 5 m.

Izmjenjivaci (inverteri)

Izmjenjivaci sluze za pretvorbu istosmjerne struje (DC) u izmjeni¢nu (AC). Kod
dimenzioniranja izmjenjivaca za zadano FN polje odabrat ée se izmjenjivac koji svojim ulaznim
naponskim i strujnim ogranienjima pokriva radno podrucje FN polja u svim uvjetima.
Predvida se instalacija 25 izmjenjivaca ukupne snage 8.800 kW.

Priklju¢ak predmetnih izmjenjivata predviden je kao trofazni na niskonaponska
postrojenja (0,8 kV) planirane detiri interne transformatorske stanice 35/0,8 kV (TS 1 SE
NIJEMCI GL, TS 2 SE NIJEMCI GL, TS 3 SE NIJEMCI GL, TS 4 SE NIJEMCI GL).

TS SE NIJEMCI GL

Same gradevine transformatorskih stanica koje ée se koristiti za smjesStaj primarne i
sekundarne opreme predvidene su kao prilagodena armiranobetonska montaina kucista
transformatorskih stanica bez pregradnih zidova. KuciSta se montiraju na betonski temel;
prema glavnom gradevinskom projektu. Uljni energetski transformatori planiraju se smjestiti
pored kudista transformatorske stanice, takoder na betonske temelje, a ispod svakog
transformatora nalazit ¢e se i vodonepropusna uljna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat ulja
iz transformatora.

Svaka od transformatorskih stanica imat ¢e u NN bloku osigurac-rastavne sklopke
(prugama) za priklju¢enje ukupno 7 kabela u dolazu od fotonaponskih invertera te glavni
sabirnicki prekida¢ u dolazu s pojedinog uljnog 35/0,8 kV transformatora nazivne snage 2,5
MVA. TS 1 SE NIJEMCI GL bit ¢e glavna transformatorska stanica (GTS) predmetne suncane
elektrane, a njezino srednjenaponsko postrojenje sastojat ¢e se od odlaznog vodnog polja
(polje za odvajanje) s prekidac¢em u funkciji glavnog prekidaca elektrane odnosno uredaja za
odvajanje Korisnika mreze te jednog transformatorskog polja i dva vodna polja u odlazu prema
TS 2 SE NIJEMCI GL, TS 3 SE NIJEMCI GLi TS 4 SE NJEMCI GL.

Srednjenaponsko polje TS 2 SE NIJEMCI GL, TS 3 SE NIJEMCI GL i TS 4 SE NIJEMCI G
sastojat ¢e se od dolaznog vodnog polja te transformatorskog polja.

S obzirom na ogranicenje snage na obracunskom mjernom mjestu (OMM) Korisnika
mreze, izlazna snaga SE NIJEMCI GL ¢e s instalirane vrijednosti radne snage (najveca vrijednost:
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instalirana AC snaga invertera od 8.800 kW na vanjskoj temperaturi od najvise 30 °C) biti
dinamicki ograni¢ena na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 8.000 kW pomoc¢u SCADA
sustava elektrane te izmjerenoj vrijednosti radne snage (napon, struja, faktor snage) u
susretnom postrojenju, koja ¢e se putem svjetlovodne (opti¢ke) veze dobivati od strane HEP-
ODS-a u sklopu razmjene podataka u stvarnom vremenu na sucelju elektrane i distribucijske
mreze. Time ¢e radna snaga postrojenja u normalnom dnevnom pogonu u potpunosti
pokrivati i gubitke u AC razvodu elektri¢ne instalacije sun¢ane elektrane.

Prikljucak na elektroenergetsku mrezu

Prikljucak SE NIEMCI GL na elektroenergetsku mreZu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 750 m od interne TS 1 SE NIJEMCI GL do postojece
transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Nijemci smjestene na k.¢.br. 1466/7, k.o. Nijemci u
kojoj ¢e se nalaziti susretno postrojenje HEP-ODS-a. To¢an nacin i uvjeti priklju¢enja definirat
¢e HEP-ODS u Elaboratu optimalnog tehnickog rjeSenja prikljuéenja (EOTRP) te
Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu

SE NIJEMCI GL ogradit ¢e se ogradom od Zi¢anog pletiva izdignutom od tla za prolaz
manjih Zivotinja i stupova s kliznim kolno-pjeSackim ulaznim vratima s unutarnje strane ograde
na ulazu na parcelu.

Priklju¢ak SE NIJEMCI GL na mrezu javnih putova planiran je na zapadnom dijelu
obuhvata, kolnim i pjeSackim prilazom na javnu povrsinu, preko kanala u nadleznosti Hrvatskih
voda, na javnu povrsinu na k.¢.br. 2603/2, k.o. Nijemci (opcinski put — javno dobro u opcoj
uporabi) koji se spaja na opdéinski put na k.¢.br. 2663, k.o. Nijemci, a koji se dalje spaja na javnu
povrsinu na k.C.br. 2604/6, k.o. Nijemci tj. na Ulicu Antuna Gustava Matosa. Navedeni
prikljucak zajedno s internim prometnicama SE NIJEMCI GL ¢ini njezin pristupni put koji treba
urediti/sanirati i prilagoditi koristenju tijekom i nakon gradenja, narocito s obzirom na uvjete
vezane za vatrogasne pristupe.

Zastita od poZara

Mjere zastite od pozara predvidene su prema odredbama Pravilnika o temeljinim
zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (Narodne novine,
broj 146/05). Navedenim Pravilnikom je u ¢lanku 7. propisano da svi elektroenergetski objekti
moraju imati najmanje jedan pristupni put za vatrogasna vozila koji zadovoljava propise o
vatrogasnim pristupima. Vatrogasni pristupi regulirani su Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe (Narodne novine, brojevi 35/94, 55/94 i 142/03), a u ovom je sludaju
vatrogasni pristup izvest ¢e se na nacin da je vatrogasnoj tehnici osiguran pristup do gradevina
—internih transformatorskih stanica. Takoder, udaljenost FN modula od granica parcele iznosit
¢e najmanje 5 m ¢ime ¢e se ostvariti sigurnosni razmak u odnosu na susjedne parcele, a
predvideni FN moduli ¢e se postaviti na negorivu (pod)konstrukciju za montazu modula te
time nece predstavljati rizik za nastanak i Sirenje pozara.
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B.3.6. Tehnicki podaci SE NIJEMCI GS

Podaci o zahvatu SE NIJEMCI GS se daju u nastavku, a preuzeti su iz dokumenta:
» Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Suncana elektrana Nijemci GS, 3.750 kW; Oznaka
tehnickog opisa: TO-ESE0212; Izradivac: El Sun Energy d.o.o0., srpanj 2024.“

Glavni elementi sun¢ane elektrane koja se prikljucuje na elektroenergetsku mrezu su
fotonaponsko (FN) polje, inverteri te transformatorske stanice zajedno s pripadaju¢im SN
kabelskim razvodom, sve sukladno nacelnoj shemi prikazanoj u nastavku (Slika 15.).

RAZGRANICENJE VLASNISTVA

KORISNIK HEP ODS
FN MODUU { ' ' !
@ SREDNJONAPONSKA
- MREZA HEP ODS
FN INVERTER TS ELEKTRANE
1,5 kv DC . 0,8kV AC q) 20 kV AC
TS 20/0,8 kV

Slika 15. Nacelna shema SE NIJEMCI GS priklju¢ene na elektroenergetsku mrezu

FN moduli

Kao primarni izvor proizvodnje elektriéne energije, planiraju se koristiti monokristali¢ni
FN bifacijalni moduli nazivne snage 580 W,. FN moduli se planiraju spojiti u FN polje. FN polje
sastoji se od medusobno serijski povezanih FN modula, a FN polje predmetne elektrane
ukupno ¢e sadrzavati 9.022 FN modula ukupne DC snage 5.232,76 kW,.

U svrhu montaze FN modula predvideno je koristenje posebne celi¢ne konstrukcije za
montazu modula na zemlju ,,na dvije noge” odnosno na dva nosiva stupa koji se strojno
zabijaju u zemlju. Moduli ¢e se rasporediti na nacin da se izbjegne njihovo zasjenjenje, postavit
¢e se na konstrukciju pod nagibom od 25° orijentacija jug (azimut 0°), na minimalnoj
udaljenosti od tla oko 0,5 m te sa svijetlim razmakom izmedu redova modula od 5 m.

Izmjenjivaci (inverteri)

Izmjenjivaci sluze za pretvorbu istosmjerne struje (DC) u izmjeni¢nu (AC). Kod
dimenzioniranja izmjenjivaca za zadano FN polje odabrat ¢e se izmjenjivac koji svojim ulaznim
naponskim i strujnim ogranicenjima pokriva radno podru¢je FN polja u svim uvjetima.
Predvida se instalacija 12 izmjenjivaca ukupne snage 4.224 kW.
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Prikljuak predmetnih izmjenjivaca predviden je kao trofazni na niskonaponska
postrojenja (0,8 kV) interne transformatorske stanice 20/0,8 kV (TS SE NIJEMCI GS).

TS SE NIJEMCI GS

Sama gradevina transformatorske stanice koje ¢e se koristiti za smjeStaj primarne i
sekundarne opreme predvidena je kao prilagodena armiranobetonska montazna kudista
transformatorskih stanica bez pregradnih zidova. KuciSta se montiraju na betonski temel;
prema glavnom gradevinskom projektu. Uljni energetski transformatori planiraju se smjestiti
pored kudista transformatorske stanice, takoder na betonske temelje, a ispod svakog
transformatora nalazit ¢e se i vodonepropusna uljna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat ulja
iz transformatora.

TS SE NIJEMCI GS imat ¢e dva NN bloka s osigurac-rastavnim sklopkama (prugama) za
priklju¢enje ukupno 12 kabela u dolazu od fotonaponskih invertera te glavne sabirnicke
prekidac¢e u dolazu s pojedinog uljnog 20/0,8 kV transformatora nazivne snage 2,5 MVA.
Srednjenaponsko postrojenje TS SE NIJEMCI GS sastojat ¢e se od odlaznog vodnog polja (polje
za odvajanje) s prekidatéem u funkciji glavnog prekidaca elektrane odnosno uredaja za
odvajanje Korisnika mreze te dva transformatorska polja.

S obzirom na ogranicenje snage na obracunskom mjernom mjestu (OMM) Korisnika
mreze, izlazna snaga SE NIJEMCI GS ¢e s instalirane vrijednosti radne snage (najveca
vrijednost: instalirana AC snaga invertera od 4.224 kW na vanjskoj temperaturi od najvise 30
°C) biti dinamicki ograni¢ena na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 3.750 kW pomocu
SCADA sustava elektrane te izmjerenoj vrijednosti radne snage (napon, struja, faktor snage) u
susretnom postrojenju, koja ée se putem svjetlovodne (opticke) veze dobivati od strane HEP-
ODS-a u sklopu razmjene podataka u stvarnom vremenu na sucelju elektrane i distribucijske
mreze. Time ¢e radna snaga postrojenja u normalnom dnevnom pogonu u potpunosti
pokrivati i gubitke u AC razvodu elektriéne instalacije suncane elektrane.

Prikljucak na elektroenergetsku mrezu

Priklju¢ak SE NIJEMCI GS na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 1,2 km od interne TS SE NIJEMCI GS do postojece
transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Nijemci smjeStene na k.¢.br. 1466/7, k.o. Nijemci
HEP-ODS-a u kojoj ¢e se nalaziti susretno postrojenje. To¢an nacin i uvjeti prikljucenja definirat
¢e HEP-ODS u Elaboratu optimalnog tehnickog rjeSenja prikljuenja (EOTRP) te
Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu

SE NIJEMCI GS ogradit ¢e se ogradom od Zicanog pletiva izdignutom od tla za prolaz
manjih Zivotinja i stupova s kliznim kolno-pjesackim ulaznim vratima s unutarnje strane ograde
na ulazu na parcelu.

Prikljucak SE NIJEMCI GS na mrezu javnih putova planiran je na istocnom dijelu
obuhvata, kolnim i pjeSackim prilazom na javnu povrsinu, preko kanala u nadleznosti Hrvatskih
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voda, na javnu povrsinu na k.¢.br. 2603/2, k.o. Nijemci (opcinski put — javno dobro u opcoj
uporabi) koji se spaja na opcinski put na k.C.br. 2663, k.o. Nijemci, a koji se dalje spaja na javnu
povrsinu na k.c.br. 2604/6, k.o. Nijemci tj. na Ulicu Antuna Gustava Matosa. Navedeni
prikljucak zajedno s internim prometnicama SE NIJEMCI GL ¢ini njezin pristupni put koji treba
urediti/sanirati i prilagoditi koristenju tijekom i nakon gradenja, narodito s obzirom na uvjete
vezane za vatrogasne pristupe.

Zastita od poZara

Mjere zastite od pozara predvidene su prema odredbama Pravilnika o temeljinim
zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (Narodne novine,
broj 146/05). Navedenim Pravilnikom je u ¢lanku 7. propisano da svi elektroenergetski objekti
moraju imati najmanje jedan pristupni put za vatrogasna vozila koji zadovoljava propise o
vatrogasnim pristupima. Vatrogasni pristupi regulirani su Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe (Narodne novine, brojevi 35/94, 55/94 i 142/03), a u ovom je sludaju
vatrogasni pristup izvest ée se na nacin da je vatrogasnoj tehnici osiguran pristup do gradevine
—interne transformatorske stanice. Takoder, udaljenost FN modula od granica parcele iznosit
¢e najmanje 5 m ¢ime ¢e se ostvariti sigurnosni razmak u odnosu na susjedne parcele, a
predvideni FN moduli ¢ée se postaviti na negorivu (pod)konstrukciju za montazu modula te
time nede predstavljati rizik za nastanak i Sirenje poZzara.

B.3.7. Tehnicki podaci SE NUEMCI T

Podaci o zahvatu SE NUUEMCI T se daju u nastavku, a preuzeti su iz dokumenta:
» Tehnicki opis suncane elektrane; Gradevina: Sun¢ana elektrana Nijemci T, 6.000 kW; Oznaka
tehnic¢kog opisa: TO-ESE0202; Izradivac: El Sun Energy d.o.o., srpanj 2024.“

Glavni elementi sunc¢ane elektrane koja se prikljuuje na elektroenergetsku mrezu su
fotonaponsko (FN) polje, inverteri te transformatorske stanice zajedno s pripadajuéim SN
kabelskim razvodom, sve sukladno nacelnoj shemi prikazanoj u nastavku (Slika 16.).
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RAZGRANICENJE VLASNISTVA
KORISNIK HEP ODS
FN MODUU
SREDNJONAPONSKA
- MREZA HEP ODS
FN INVERTER TS ELEKTRANE

1,5 kv DC 35 kV AC

TS 35/0,8 kV

Slika 16. Nacelna shema SE NIJEMCI T priklju¢ene na elektroenergetsku mrezu

FN moduli

Kao primarni izvor proizvodnje elektri¢ne energije, planiraju se koristiti monokristali¢ni
FN bifacijalni moduli nazivne snage 580 W,. FN moduli se planiraju spojiti u FN polje. FN polje
sastoji se od medusobno serijski povezanih FN modula, a FN polje predmetne elektrane
ukupno ¢e sadrzavati 13.832 FN modula ukupne DC snage 8.022,56 kW,.

U svrhu montaze FN modula predvideno je koristenje posebne celi€ne konstrukcije za
montazu modula na zemlju ,,na dvije noge” odnosno na dva nosiva stupa koji se strojno
zabijaju u zemlju. Moduli ¢e se rasporediti na nacin da se izbjegne njihovo zasjenjenje, postavit
¢e se na konstrukciju pod nagibom od 25° orijentacija jug (azimut 0°), na minimalnoj
udaljenosti od tla oko 0,5 m te sa svijetlim razmakom izmedu redova modula od 5 m.

Izmjenjivaci (inverteri)

Izmjenjivaci sluze za pretvorbu istosmjerne struje (DC) u izmjeni¢nu (AC). Kod
dimenzioniranja izmjenjivaca za zadano FN polje odabrat ¢e se izmjenjivac koji svojim ulaznim
naponskim i strujnim ogranicenjima pokriva radno podruc¢je FN polja u svim uvjetima.
Predvida se instalacija 19 izmjenjivaca ukupne snage 6.688 kW.

Priklju¢ak predmetnih izmjenjivaca predviden je kao trofazni na niskonaponska
postrojenja (0,8 kV) interne transformatorske stanice 35/0,8 kV (TS SE NIJEMCI T).

TS SE NUEMCI'T

Sama gradevina transformatorske stanice koje ¢e se koristiti za smjestaj primarne i
sekundarne opreme predvidena je kao prilagodena armiranobetonska montazna kucista
transformatorskih stanica bez pregradnih zidova. Kucista se montiraju na betonski temelj
prema glavnom gradevinskom projektu. Uljni energetski transformatori planiraju se smjestiti
pored kudista transformatorske stanice, takoder na betonske temelje, a ispod svakog
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transformatora nalazit ¢e se i vodonepropusna uljna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat ulja
iz transformatora.

TS SE NIJEMCI T imat ¢e dva NN bloka sa osigura¢-rastavnim sklopkama (prugama) za
priklju¢enje ukupno 19 kabela u dolazu od fotonaponskih invertera te glavne sabirnicke
prekidace u dolazu s pojedinog uljnog 35/0,8 kV transformatora nazivne snage 3,5 MVA.
Srednjenaponsko postrojenje TS SE NIJEMCI T sastojat ¢e se od odlaznog vodnog polja (polje
za odvajanje) s prekidatéem u funkciji glavnog prekidaca elektrane odnosno uredaja za
odvajanje Korisnika mreze te dva transformatorska polja.

S obzirom na ogranicenje snage na obracunskom mjernom mjestu (OMM) Korisnika
mreze, izlazna snaga SE NIJEMCI T ée s instalirane vrijednosti radne snage (najveca vrijednost:
instalirana AC snaga invertera od 6.688 kW na vanjskoj temperaturi od najvise 30 °C) biti
dinamicki ogranic¢ena na priklju¢nu snagu u smjeru proizvodnje od 6.000 kW pomoc¢u SCADA
sustava elektrane te izmjerenoj vrijednosti radne snage (napon, struja, faktor snage) u
susretnom postrojenju, koja ¢e se putem svjetlovodne (opti¢ke) veze dobivati od strane HEP-
ODS-a u sklopu razmjene podataka u stvarnom vremenu na sucelju elektrane i distribucijske
mreze. Time ¢e radna snaga postrojenja u normalnom dnevnom pogonu u potpunosti
pokrivati i gubitke u AC razvodu elektri¢ne instalacije sun¢ane elektrane.

Prikljucak na elektroenergetsku mreiu

Priklju¢ak SE NIUEMCI T na elektroenergetsku mrezu planiran je izvodenjem
podzemnog kabelskog voda duljine oko 2,2 km od interne TS SE NIJEMCI T do postojece
transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Nijemci smjeStene na k.¢.br. 1466/7, k.o. Nijemci
HEP-ODS-a u kojoj ¢e se nalaziti susretno postrojenje. Toc¢an nacin i uvjeti prikljucenja definirat
¢e HEP-ODS u Elaboratu optimalnog tehnickog rjeSenja prikljucenja (EOTRP) te
Elektroenergetskoj suglasnosti (EES).

Prikljuc¢ak na komunalnu infrastrukturu

SE NIJEMCI T ogradit ¢e se ogradom od Zicanog pletiva izdignutom od tla za prolaz
manjih Zivotinja i stupova s kliznim kolno-pjeSackim ulaznim vratima s unutarnje strane ograde
na ulazu na parcelu.

Priklju¢ak SE NIJEMCI T na mrezu javnih putova planiran je na juznom dijelu obuhvata,
kolnim i pjeSackim prilazom na put na dijelu k.€.br. 2651, k.o. Nijemci, zatim preko puteva na
k.¢.br. 2603/2 i 2662, k.o. Nijemci na javnu povrsinu na k.C.br. 2604/6, k.o. Nijemci tj. na Ulicu
Antuna Gustava Matosa. Navedeni priklju¢ak zajedno s internim prometnicama SE NIJEMCI
GL Cini njezin pristupni put koji treba urediti/sanirati i prilagoditi koristenju tijekom i nakon
gradenja, narocCito s obzirom na uvjete vezane za vatrogasne pristupe.

Zastita od poZara

Mjere zastite od poZara predvidene su prema odredbama Pravilnika o temeljinim
zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (Narodne novine,
broj 146/05). Navedenim Pravilnikom je u ¢lanku 7. propisano da svi elektroenergetski objekti

40



C.I.LAK.d.o.o. Elaborat zastite okolisa

moraju imati najmanje jedan pristupni put za vatrogasna vozila koji zadovoljava propise o
vatrogasnim pristupima. Vatrogasni pristupi regulirani su Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe (Narodne novine, brojevi 35/94, 55/94 i 142/03), a u ovom je slucaju
vatrogasni pristup izvest ¢e se na nacin da je vatrogasnoj tehnici osiguran pristup do gradevine
—interne transformatorske stanice. Takoder, udaljenost FN modula od granica parcele iznosit
¢e najmanje 5 m ¢ime ¢e se ostvariti sigurnosni razmak u odnosu na susjedne parcele, a
predvideni FN moduli ¢e se postaviti na negorivu (pod)konstrukciju za montazu modula te
time nece predstavljati rizik za nastanak i Sirenje pozara.
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B.4 OPIS GLAVNIH OBILJEZJA TEHNOLOSKOG PROCESA

B.4.1 OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

Tehnoloski proces planiranih suncanih elektrana, SE NIJEMCI, uklju¢uje pretvorbu
energije Sunca, odnosno Suncevog zracenja u elektriénu energiju koja se potom predaje u
elektroenergetski sustav.

Princip rada FN sustava zasniva se na fotonaponskom efektu, odnosno pojavi napona
na kontaktima poluvodickog uredaja kad se njegova povrsina osvijetli. Osnovni elektronicki
elementi u kojima se dogada fotonaponska pretvorba nazivaju se suncane celije Cija je
struktura spoj p i n-tipa poluvodi¢kog materijala. Kada Suncevo zracenje upada na suncanu
¢eliju, na njenim krajevima nastaje elektromotorna sila koja uzrokuje protok elektri¢ne struje.
Fotogenerirana struja, odnosno elektricna energija, je proporcionalna ozracenju pn-spoja.
Suncane celije medusobno povezane u vece cjeline predstavljaju FN module, a jedan ili vise
FN modula ¢ine FN generatore.

Godisnja proizvodnja elektricne energije u sun¢anim elektranama ovisi o prosjecnoj
godisnjoj insolaciji, kao i o korisnosti instaliranih FN modula. Procjene ocekivane godisnje
proizvodnje elektricne energije sunéanih elektrana, SE NIJEMCI, dobivena je racunalnom
simulacijom u programskom paketu PVsyst v7.42.

Izracun proizvodnje elektri¢ne energije za pojedinu suncanu elektranu dan je u tablici

Tablica 1. Izracun proizvodnje elektricne energije za planirane suncane elektrane

SUNCANA ELEKTRANA Procjena proizvodnje elektriéne energije (MWh/god)
SE NIJEMCI XS 3.422,44
SE NIJEMCI S 8.613,08
SE NIJEMCI N 7.529,31
SE NIJEMCI L 17.035,89
SE NIJEMCI GL 14.202,91
SE NIJEMCI GS 6.597,60
SE NUEMCI T 10.115,13

B.4.2  POPIS VRSTA | KOLICINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOSKI PROCES

Planirani zahvati suncanih elektrana, SE NIJEMCI, energiju Sunca, odnosno Suncevog
zracenja, pretvarat ¢e u elektri¢nu energiju Sto je opisano u prethodnim poglavljima.
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B.4.3 POPIS VRSTA | KOLICINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOSKOG PROCESA
TE EMISUJA U OKOLIS

S obzirom na primijenjenu tehnologiju, tijekom rada suncanih elektrana, SE NIJEMCI,
nece biti emisija u zrak, odnosno planirani zahvati suncanih elektrana ne spadaju u kategoriju
izvora onecis¢enja zraka u smislu Zakona o zastiti zraka (Narodne novine, broj 127/19i57/22).

Planirane suncane elektrane, SE NIJEMCI, predvidene su kao automatizirana
postrojenja u kojima se predvida samo povremeni boravak ljudi te nije predvidena
vodoopskrba niti odvodnja.

Planirane suncane elektrane, SE NIJEMCI, nisu termalne suncane elektrane te tijekom
rada nece nastajati tehnoloske otpadne vode.

Interne prometnice izvest ¢e se u obliku makadama u popre¢nom nagibu kako bi se
omogucilo otjecanje oborinske vode u okolni teren.

Planirane suncane elektrane, SE NIJEMCI, ne proizvode buku, nemaju pokretnih
dijelova i ne ispustaju oneciséujuce tvari u atmosferu.

U usporedbi s vec¢inom drugih energetskih tehnologija, sun¢ane elektrane zahtijevaju
minimalno odrzavanje koje se provodi sukladno preporucenim i garancijskim uvjetima
proizvodaca opreme kako bi se postigao planirani energetski prinos i garantirani radni vijek
sustava. Ovisno o onecis¢enju koje ¢e se javljati na povrsini FN modula, odnosno kolicini
prasine koja ¢e se zadrzavati na FN modulima, provodit ée se suho ¢iséenje koje podrazumijeva
uklanjanje prasine specijalnim cetkama ili krpama od mikrovlakana koje ne ostecuju FN
module. Dinamika ¢iséenja ovisit ¢e o lokalnim uvjetima (npr. izloZzenost vecoj koncentraciji
prasine), kao i koli¢inama i raspodjeli oborine koja prirodno ispire FN module.

Ocekivani zivotni vijek FN sustava je 30 godina, osim ako se procijeni da je sustav i dalje
tehnoloski i ekonomski prikladan za koristenje, u kojem sluéaju ¢e se produljiti Zivotni vijek
nakon kojeg se oprema zamjenjuje novom. Koristena oprema se reciklira, s obzirom na to da
FN moduli sadrze materijale koji se mogu, preko 95% poluvodickih materijala i 90% stakla,
reciklirati te isti predstavljaju izvor sirovina, a ne otpad.

B.5 POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA REALIZACIJU ZAHVATA

Za realizaciju zahvata suncanih elektrana, SE NIJEMCI, nisu planirane dodatne
aktivnosti osim prethodno opisanih.

B.6 VARIJANTNA RJESENJA

Za zahvate suncanih elektrana, SE NIJEMCI, nisu razmatrana varijantna rjesenja.
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C. PODACI O LOKACUI'1 OPIS LOKACIJE ZAHVATA

C.1 GEOGRAFSKI POLOZA)

Lokacije zahvata suncanih elektrana SE NIJEMCI se planiraju u administrativnom
obuhvatu Op¢ine Nijemci, Vukovarsko-srijemska Zupanija (Slika 17.).

Podrucje Opcine Nijemci smjesteno je u jugozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske
Zupanije, sjeverno i juzno od autoceste A3 - Bregana (GP Bregana (granica RH/Slovenija)) —
Cvoriste Zagreb zapad (A2) — ¢voriste Lucko (A1) — Zagreb — ¢voriste Jakusevec (A11) — Cvoriste
Zagreb istok (A4) — Slavonski Brod — ¢voriSte Sredanci (A5) — Lipovac (GP Bajakovo (granica
RH/Srbija)), uz drzavnu granicu s Republikom Srbijom. Povr$ina Opc¢ine obuhvada 223,81 km?,
a granici s Opc¢inama Tompojevci, Tovarnik i Stari Jankovci na sjeveru, Op¢inom Vrbanja na
jugu, Opc¢inama Drenovci i BoSnjaci na jugozapadu, Opé¢inom Otok na zapadu te s Republikom
Srbijom na istoku.

Obuhvati planiranih zahvata SE NIJEMCI nalaze se u sjeveroisto¢nom dijelu Opéine. Na
Sirem podrucju, veéa sredista — Grad Vukovar i Grad Vinkovci, udaljeni su od obuhvata
planiranih zahvata oko 19 km odnosno oko 22 km (Slika 18.). Srediste naselja Nijemci nalazi se
juzno, na oko 800 m od najblize suncane elektrane (SE NIJEMCI GL) obuhvata SE NIJEMCI, dok
se druga najbliza naselja Opcine nalaze sjeverno na udaljenostima od 1,5 km i veéim (Slika 19.).
U Sirem okruzenju lokacije nalazi se mozaik poljoprivrednih povrsina, Sumskih otoka te
stambenih, gospodarskih objekata smjestenih uz mrezu prometnica.

Obuhvati sunéanih elektrana, SE NIJEMCI, planirani su izvan naseljenog podrucja
Opcine Nijemci, na postoje¢im oranicama te na medusobnoj udaljenosti manjoj od 500 m
zraCne linije. Priklju¢ci suncanih elektrana na elektroenergetsku mrezu planirani su
izvodenjem podzemnih kabelskih vodova uz postojeée prometnice, puteve od internih
trafostanica svake elektrane do susretnog postrojenja unutar postojece transformatorske
stanice TS 110/35/10 kV Nijemci smjeStene na k.¢.br. 1466/7, k.o. Nijemci (Slika 20.).
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Slika 17. Lokacija (obuhvati) zahvata SE NIJEMCI u administrativnom obuhvatu Opcine Nijemci, Vukovarsko-srijemska Zupanija
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C.2 PODACI IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA

Za prostorni obuhvat zahvata vazedi su sljedeéi dokumenti prostornog uredenja:

» Prostorni plan Vukovarsko-srijemske Zupanije (,,Sluzbeni vjesnik Vukovarsko-
srijemske Zupanije”, broj 7/02, 8/07, 9/07, 09/11, 19/14, 14/20, 5/21-procisc.
tekst, 22/21 i 25/21 — pro¢is¢. tekst) (dalje u tekstu: PP VSZ)

» Prostorni plan uredenja Opcine Nijemci (,Sluzbeni vjesnik Vukovarsko-
srijemske Zupanije”, broj 14/07, 9/12, 9/19 i 13/19-prociscéeni tekst) (dalje u
tekstu: PPUO Nijemci)

Prostorni plan Vukovarsko-srijemske Zupanije

Prema PP VSZ prostor Zupanije nacelno je razgraniéen prema namjeni i drugim
obiljezjima na podrucja za razvoj naselja i namjenu prostora izvan naselja, na podrucja
odredenih uvjeta koristenja i zaStite prostora te na prostor za lociranje funkcija i infrastrukture
od vaznosti za Driavu i Zupaniju.

Sukladno ¢lanku 28.3, stavku 6., postrojenja za proizvodnju elektri¢ne i/ili toplinske
energije koja kao resurs koriste ostale obnovljive izvore energije mogu se graditi izvan granica
gradevinskih podrucja, u izdvojenim gradevinskim podrucjima i unutar granica gradevinskog
podrucja naselja.

Sukladno PP VSZ, kartografskom prikazu 1.A. , Koristenje i namjena prostora“, obuhvati
planiranih zahvata nalaze se izvan prostora planiranog za razvoj naselja — SE NIJEMCI XS, SE
NIJEMCI S, SE NIJEMCI N, SE NIJEMCI GL, SE NIJEMCI GS i SE NIJEMCI T na povrsini odredenoj
kao ,,privremeno nepogodno tlo za obradu”, dok se obuhvat zahvata SE NIJEMCI L nalazi na
povrsini oznacenoj kao ,,priviemeno nepogodno tlo za obradu” i ,ostala obradiva tla“ (Slika
21.).

Prostorni plan uredenja Opcine Nijemci

PPUO Nijemci se predvida racionalno koristenje energije i koristenje dopunskih izvora
ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima prostora Opcine Nijemci. Dopunski izvori
energije su prirodno obnovljivi izvori energije, prvenstveno sunca, vjetra i bioenergije.

Poti¢e se ugradnja manjih energetskih jedinica za proizvodnju elektri¢ne i toplinske
energije koristenjem energije sunca, vjetra, biomase i sl. Proizvedena elektri¢éna energija se
prenosi u elektricnu distributivnu mrezu, a toplinska energija se koristi za zagrijavanje ili
hladenje pojedinih gradevina.

Planom se omogucava planiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju elektricne
energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore
energije (vjetar, sunce, biomasa i sl.) uz obvezu smjestaja izvan podrucja zasti¢ene prirode,
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zasti¢enih krajolika, zasti¢enih podrucja graditeljske bastine i arheoloskih lokaliteta te drugih
podrucja za koje uvjete koriStenja i uredenja prostora odreduju drzavne ustanove i ustanove
s javnim ovlastima.

Proizvedena elektri¢na energija mozZe se koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe,
a visak ili ukupna proizvedena elektri¢na energija bi se predavala u elektrodistribucijski sustav.
Za omogucdavanje preuzimanja viska ili ukupne proizvedene elektri¢ne energije u distribucijski
sustav nuino je omoguditi izgradnju potrebnih elektroenergetskih postrojenja, a to su:
rasklopna postrojenja 10(20) kV i/ili TS 10(20)/0,4 kV i potrebna priklju¢na KB 10(20) kV i KB
0,4 kV. Definiranje trase priklju¢nog dalekovoda odnosno kabela i dijela transformatorske
stanice koje ¢ine prikljucak odredit ¢e se u skladu s posebnim uvjetima koje utvrduje ovlasteno
elektroprivredno poduzece.

Postrojenja za proizvodnju elektriéne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs
koriste obnovljive izvore energije mogu se graditi izvan granica gradevinskih podrucja, u
izdvojenim gradevinskim podrucjima i unutar granica gradevinskih podrucja naselja.

Unutar gradevinskih podrucja naselja postrojenja za proizvodnju elektricne energije
i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije sunca (solarni kolektori
i/ili fotonaponske celije te druga potrebna oprema) mogu se graditi na gradevnim ¢esticama
neovisno o namjeni (osim prometnih i javnih zelenih povrsina) sukladno posebnim propisima
i pod uvjetom da se radi o proizvodniji elektricne energije koja se prvenstveno koristi za viastite
potrebe.

Unutar gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi postrojenja za proizvodnju
elektri¢ne energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije:

- u gospodarskim zonama pod uvjetom da udaljenost gradevine postrojenja za
proizvodnju elektricne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije i dvorisnih meda
iznosi minimalno 5 m,

- na gradevnoj Cestici proizvodne namjene pod uvjetom da je udaljenost gradevine
postrojenja za proizvodnju elektricne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je
minimalno 10 m, a od dvorisnih meda je minimalno 5 m (osim kada granici sa gradevnom
Cesticom stambene te javne i druStvene namjene udaljenost od dvoriSne mede je minimalno
10 m),

- na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine pod uvjetom:

e daimaizgradenu ili se planira gradnja gradevine za smjestaj Zivotinja do maksimalno
50 uvjetnih grla (ako postrojenje koristi kao jedan od resursa fekalije i/ili ostatke Zivotinja)

* udaljenost gradevine postrojenja za proizvodnju elektriéne energije i/ili toplinske
energije od regulacijske linije je minimalno 50 m, a od dvoriSnih meda je minimalno 5 m,

e da proizvedenu elektricnu energiju i/ili toplinske energije ve¢im dijelom koristi za
vlastite potrebe, a manji dio za daljnju distribuciju u elektroenergetski sustav.
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U izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarske namjene mogu se kao resursi
koristiti svi obnovljivi izvori energije, dok se u izdvojenim gradevinskim podrucjima drugih
namjena (ugostiteljsko - turisticke, Sportsko-rekreacijske i dr.) kao resurs mogu koristiti samo
sunce i vjetar kao obnovljivi izvori energije.

Postrojenja za proizvodnju elektriéne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs
koriste obnovljive izvore (biogorivo, krute mase, bioplin i slicno), mogu se graditi kao prateci
sadrzaj u izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarskih zona i/ili uz gradevine za
obavljanje poljoprivredne proizvodnje koje se grade izvan gradevinskog podrucja (farme,
proizvodno poljoprivredno-gospodarski pogoni i sli¢no).

Jedinice, polja i postrojenja za iskoristavanje sunceve energije (solarne elektrane,
fotonaponske celije na stupovima i sl.) mogude je planirati u zonama gospodarske namjene
unutar granica gradevinskog podru¢ja ili u izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarske
namjene. Samostalna postrojenja i gradevine za iskoriStavanje sunceve energije nije
dozvoljeno graditi izvan granica gradevinskog podrucja.

Vjetrofarme, vjetroelektrane, vjetroturbine, vjetrogeneratori te ostale jedinice i
postrojenja za iskoriStavanje energije vjetra moguce je planirati izvan ili unutar granica
gradevinskog podrucja naselja u sklopu gospodarskih zona. Pri planiranju lokacija
vjetroelektrana potrebno je uzeti u obzir posebne uvjete zastite prirode i ekoloSke mreze.

Konacne lokacije planiranih energetskih gradevina koje se u skladu s odredbama ove
Odluke mogu graditi izvan gradevinskog podrucja odrediti ée se bez izmjena i dopuna ovog
Plana, posebnim studijama u skladu s relevantnim zakonskim propisima, pri cemu ¢e se po
potrebi sukladno posebnom propisu provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata na okolis i
ekolosku mrezu.

Sukladno PPUO Nijemci, kartografskom prikazu 1. , KoriStenje i namjena povrsina“,
obuhvati suncéanih elektrana nalaze se na povrSinama izvan naselja — SE NIJEMCI XS, SE
NIJEMCI S, SE NIJEMCI N, SE NIJEMCI GL, SE NIJEMCI GS i SE NIJEMCI T se nalaze na povrsini
odredenoj kao ,,privrcemeno nepogodno tlo za obradu” (planska oznaka P4), dok se obuhvat
zahvata SE NIJEMCI L nalazi na povrsini oznacenoj kao ,,privremeno nepogodno tlo za obradu”
i dijelom na povrsini oznacenoj kao ,,ostala obradiva tla“ (planska oznaka P3) (Slika 22.).
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Slika 21. Kartografski prikaz 1.A. , Koristenje i namjena prostora“ — uvecani izvadak s
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C.3 KLIMATSKE ZNACAJKE

Za analizu osnovnih klimatoloskih karakteristika koristeni su podaci iz dokumenta
»Strateski plan razvoja opcine Nijemci 2021. — 2025.“, kako se najbliza mjerna postaja DHMZ-
a lokaciji zahvata nalazi tek u gradu Osijeku.

Geografski smjestaj Sire lokacije zahvata duboko u unutrasnjosti uvjetuje prisutnost
umjereno kontinentalne klime. Nju karakteriziraju sunana i vruéa ljeta te hladne zime sa
snijegom. Srednja godisnja temperatura iznosi 11 °C, pri cemu je najhladniji sijecanj (-1 °C) dok
je najtopliji srpanj (22 °C). Kontinentalne karakteristike klime dolaze do izrazaja u gotovo
jednakim srednjim temperaturama tijekom proljeéa i jeseni. Naime, one su jednake, buduci
da u proljece temperature brzo rastu, a u jesen brzo padaju. Zbog takvog kretanja temperatura
vegetacijsko razdoblje traje od oZujka do listopada i pogodno je za uzgoj brojnih kultura.
Godisnja koli¢ina padalina iznosi oko 700 mm, pri ¢emu tijekom vegetacijskog razdoblja padne
oko 60% godisnje koli¢ine padalina. Tijekom godine su najucestaliji vjetrovi sjeverozapadnog
smjera. Pored njih su jo$ ucestali vjetrovi jugoistocnog, sjeveroisto¢nog i jugozapadnog
smjera.

Osuncanost

Osuncanost je trajanje insolacije, odnosno trajanje sijanja Sunca, a izrazava se u satima
i dijelovima sata u danu, mjesecu ili godini. Ukupno godisnje trajanje sijanja Sunca pokazuje
da je Hrvatska vrlo sunéana zemlja, pri ¢emu se hrvatsko primorje svrstava u red najsuncanijih
europskih regija. Vukovarsko-srijemska Zupanija se nalazi u kontinentalnom dijelu Hrvatske
koji ima relativno stalnu razdiobu potencijala Sunéevog zracenja. Prema podacima preuzetima
izz REPAM studija, Renewable Energy Policies Advocacy and Monitoring?, srednja dnevna
ozraenost vodoravne plohe za podruéje zahvata iznosi 1,25 MWh/m? godi$nje a srednja
dnevna vrijednost ozracenosti prema jugu nagnute plohe za optimalan kut nagiba 1,36
MWh/m?.

Klimatske promjene

Klimatske promjene u bududoj klimi na podrucju Hrvatske, kao i na Sirem podrucju
zahvata, analizirane su u nastavku poglavlja, temeljem simulacija klimatskih promjena
preuzetih izdokumenata: , Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe
izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama RH do 2040. s pogledom na 2070.
i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.) (MZOE, oZujak 2017.god.)” i ,,Dodatak rezultatima
klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj
rezoluciji od 12,5 km (u sklopu Podaktivnosti 2.2.1.) (MZOE, studeni 2017.god.)"“.

Za klimatske simulacije koristen je regionalni atmosferski klimatski model RegCM (engl.
Regional Climate Model). Navedenim modelom, promjena klimatskih varijabli u buducoj klimi
u odnosu na referentnu klimu (PO — sadasnja klima, odnosi se na razdoblje od 1971. do 2000.)
prikazana je za dva vremenska razdoblja: 2011.—2040. (P1 — neposredna buduénost) i 2041.-

3 1zvor: https://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/REPAM _studija_16_vukovarsko-srijemska-2.pdf
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2070. (P2 — klima sredine 21. stoljec¢a), s dva scenarija razvoja koncentracije staklenickih
plinova u buduénosti: RCP4.5% i RCP8.5°. Klimatske promjene definirane su kao razlike
vrijednosti klimatskih varijabli izmedu razdoblja 2011.-2040. i 1971.-2000. (P1-P0) te razdoblja
2041.-2070. i 1971.-2000. (P2-P0).

Za sve analizirane varijable, klimatsko modeliranje izradeno je na prostornoj rezoluciji
od 50 km i za RCP4.5. scenarij, dok je za odredene parametre (temperatura, oborine, brzina
vjetra, ekstremni vremenski uvjeti) modeliranje izradeno i na detaljnijoj prostornoj rezoluciji
od 12,5 km, za scenarije RCP4.5 i RCP8.5.

Srednja temperatura zraka na 2 miznad tla

Godisnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

Na srednjoj godi$njoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km rezoluciji
daje za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija mogucnost zagrijavanja od 1,2 °Cdo 1,4
°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 olekivano zagrijavanje je od 1,9 °C do 2
°C. Zarazdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na moguénost porasta
temperature od 2,4 °C na krajnjem jugu do 2,6 °C u ve¢em dijelu Hrvatske. U obalnom
podrucju projicirani porast temperature je oko 2,5 °C.

Na lokaciji zahvata, o¢ekuje se mogucénost zagrijavanja za razdoblje 2011.-2040. godine
i za oba scenarija od 1 °C do 1,5 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekuje
se moguénost zagrijavanja od 1,5 °Cdo 2 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5
ocekuje se zagrijavanje od 2,5 °C do 3 °C (Slika 23.).

4 Scenarij RCP4.5 smatra se umjerenijim scenarijem i karakterizira ga srednja razina koncentracija staklenickih
plinova uz relativno ambiciozna ocekivanja njihovog smanjenja u buducnosti koja bi dosegla vrhunac oko 2040.
godine.

5 Scenarij RCP8.5 tretiran kao ekstremniji i karakterizira ga kontinuirano poveéanje koncentracije stakleni¢kih
plinova koje bi do 2100. godine bilo i do tri puta viSe od danasnje.
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Slika 23. Promjena srednje godisnje temperature zraka na 2 m iznad tla (°C) u odnosu na referentno
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje
2011.-2040. godine; Dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij
RCP8.5

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km rezoluciji, temperatura zraka na 2 m
iznad tla se povedava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i
scenarij RCP4.5, projekcije ukazuju na mogude zagrijavanje u zimi, proljeéu i jeseni od 1 °C do
1,3 °C te ljeti u vecem dijelu Hrvatske od 1,5 °C do 1,7 °C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i isti
scenarij, zagrijavanje u zimi, prolje¢u i jeseni iznosi od 1,7 °C do 2 °C te ljeti u veéem dijelu
Hrvatske od 2,4 °C do 2,6 °C. Iznimke za ljetnu sezonu cini istok Hrvatske i obalno podrucdje sa
zagrijavanjem nes$to manjim od 2,5 °C.

Na lokaciji zahvata, za razdoblje 2011.-2040. godine, ocekuje se mogucnost
zagrijavanja do 1 °C u sva godiSnja doba. Za razdoblje 2041.-2070. godine, na lokaciji zahvata,
ocekuje se zagrijavanje od 1,5 °C do 2 °C zimi, u proljece i jesen te od 2°C do 2,5 °C ljeti (Slika
24.).
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Slika 24. Temperatura zraka na 2 m (°C) u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom.
Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040.; Dolje:
promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij: RCP4.5

Ukupna koli¢ina oborine

Godisnja vrijednost (RCP4.5 i RCP8.5)

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km rezoluciji, na srednjoj godisnjoj razini
su promjene u ukupnoj koli¢ini oborine u rasponu od -5% do 5% za oba buduca razdoblja te za
oba scenarija. Dodatno, za podrucje Jadranskog mora te dijela obalnog podrucja, promjene na
godisnjoj razini ukazuju na mogucnost porasta koli¢ine oborine u iznosu od 5% do 10%.

Na lokaciji zahvata, ocekuje se promjena koli¢ine oborina na godisnjoj razini od -5% do
0% za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5 te od 0% do 5% za razdoblje 2011.-2040.
godine i scenarij RCP8.5 i razdoblje 2041.-2070. te za oba scenarija (Slika 25.).
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Slika 25. Promjena srednje godisnje ukupne koli¢ine oborine (%) u odnosu na referentno razdoblje
1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje 2011.-
2040. godine; Dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971.-2000.) na 50 km
rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izraZeniji u podruéjima strme orografije. To
znaci da je u 12,5 km simulacijama kvalitativna razdioba oborine bolje prikazana. Medutim,
ukupne koli¢ine oborine su precijenjene, kako u odnosu na 50 km simulacije, tako i u odnosu
na izmjerene klimatoloske vrijednosti. Ovo povecanje ukupne koli¢ine oborine u referentnoj
klimi osobito je izrazeno na visokim planinama obalnog zaleda. Za razliku od temperaturnih
veli¢ina, klimatske projekcije srednje ukupne koli¢ine oborine sadrzZe izrazenije razlike u iznosu
i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veéu ovisnost o sezoni.

Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla RegCM
simulacija na 12,5 km rezoluciji ukazuju na:

— moguée povecanje ukupne koli¢ine oborine tijekom zime na ¢itavom podrucju
Hrvatske (do 5% u sredisnjim dijelovima, od 5% do 10% na istoku i zaledu obale
te ¢ak do 20% u nekim dijelovima obalnog podrucja);

— slabije izraZen signal tijekom prolje¢a s promjenama u rasponu od -5% do 5%;

— izrazeno smanjenje ukupne koli¢ine oborine ljeti u Citavoj Hrvatskoj: u ve¢em
dijelu Hrvatske od -20% do -10%, od -10% do -5% na sjevernom dijelu obale i
od -5% do 0% na juznom Jadranu;
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— promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5% do 5% osim na podrucju juga
Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -
10% do -5%.

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sli¢cnog iznosa i predznaka za
sve sezone kao i u neposredno buduéoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja
povecanje koli¢ina oborine u razlicitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske.

Na lokaciji zahvata, za razdoblje 2011.-2040. godine, ocekuje se promjena ukupne
koli¢ine oborine od 0 mm do 0,25 mm u zimu i proljeée te od -0,25 mm do O mm u ljeto i jesen.
Za razdoblje 2041.-2070. godine, projekcije ukazuju na moguénost promjene ukupne koli¢ine
oborine od 0 mm do 0,25 mm u zimu, proljece i jesen te od -0,25 mm do 0 mm u ljeto (Slika
26.).
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Slika 26. Ukupna koli¢ina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040.
godine; Dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070. godine. Scenarij: RCP4.5

Suncano zracenje

Trajanje sijanja Sunca nije standardna varijabla outputa RegCM klimatskog modela te
¢e umjesto insolacije biti pokazan i diskutiran fluks ulazne sunéane energije mjeren u W/m? ili
»,dozraCena suncana energija“. Klimatsko modeliranje izradeno je na prostornoj rezoluciji od
50 km i za RCP4.5 scenarij.
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Godisnja vrijednost (RCP4.5)

Za veliki dio Hrvatske, srednji godisnji fluks ulazne suncane energije je izmedu 125
W/m? i 150 W/m?. U uskom primorskom pojasu fluks je veci od 150 W/m2-175 W/m?, a samo
na otocima Dalmacije je iznad 175 W/m?. U razdoblju 2011.-2040. oéekuje se vrlo mali porast
fluksa —izmedu 0,5 W/m? do 1 W/m?, a u Istri ne bi doslo do promjene. Porast fluksa ulazne
suncane energije nastavlja se i u razdoblju 2041.-2070., kad se u vedini sjevernih i zapadnih
krajeva olekuje porast od 2 W/m? do 3 W/m?, a u gorskoj i juznoj Hrvatskoj porast bi bio veéi
od 3 W/m?.

Na lokaciji zahvata, o¢ekuju se promjene fluksa ulazne sunéane energije od 0,5 W/m?
do 1 W/m? za razdoblje od 2011-2040. i od 3 W/m? do 4 W/m? za razdoblje od 2041.-2070.
(Slika 27.).

ensmeer Incident solar energy fiux (W

/m2
DHMZ 50 km; yecrmeen; RCP4.5; P1-PO
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Slika 27. Srednji godi$nji fluks ulazne sunéane energije (W/m?) u srednjaku ansambla iz éetiri
integracije RegCM modelom. Lijevo: promjena u razdoblju 2011-2040; Desno: promjena u razdoblju
2041.-2070.

Sezonske vrijednosti (RCP4.5)

U skladu s izmjenama sezona, vrijednosti fluksa ulazne sun¢ane energije rastu od zime
prema ljetu, te ponovno opadaju prema jeseni. Ulazna sunéana energija je u svim sezonama
veéa na Jadranu i smanjuje se prema sjeveru unutrasnjosti. Najvece vrijednosti fluksa ulazne
sunéane energije u zimi su izmedu 50 W/m? i 75 W/m?; u proljeée su u veéem dijelu zemlje od
150 W/m? do 175 W/m? te izmedu 175 W/m? i 200 W/m? u obalnom podrudju Dalmacije i na
otocima. Najveée ljetne vrijednosti su od 200-250 W/m? u veéem dijelu unutra3njosti, a od
250 W/m? do 300 W/m? u priobalnom pojasu i zaledu te vise od 300 W/m? na otocima juzne
Dalmacije. U jesen prevladavaju vrijednosti od 100 W/m? do 125 W/m?, ne$to manje na
krajnjem sjeverozapadu i nesto viSe u obalnom dijelu.

Za razdoblje od 2011.-2040., na lokaciji zahvata, o¢ekuju se promjene fluksa ulazne
sunéane energije od -1 W/m? do -2 W/m? zimi, od 0,5 W/m? do 1 W/m? u proljeée, od 1 W/m?
do 2 W/m? u jesen i od 3 W/m? do 4 W/m? u ljeto. Za razdoblje od 2041.-2070. oéekuju se
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promjene fluksa ulazne sunéane energije od -2 W/m? do -3 W/m? zimi, od 2 W/m? do 3 W/m?
u proljeée, od 4 W/m? do 5 W/m? u ljeto i od 2 W/m? do 3 W/m? u jesen (Slika 28.).

@ okacija zahvata

Slika 28. Fluks ulazne sun¢ane energije (W/m?) u srednjaku ansambla iz Eetiri integracije RegCM
modelom. Od lijeva na desno: zima, proljece, ljeto i jesen. Gore: promjena u razdoblju 2011.-2040.;
Dolje: promjena u razdoblju 2041.-2070.

Ekstremni vremenski uvjeti

U nastavku su prikazani rezultati projekcija na 12,5 km za sljedeée ekstremne
vremenske uvjete: broj dana s maksimalnom brzinom vjetra ve¢om ili jednakom 20 m/s, broj
ledenih dana, broj vrucih dana, broj kiSnih razdoblja.

Srednji broj dana s maksimalnom brzinom vjetra ve¢om ili jednakom 20 m/s

Integracije modelom RegCM ukazuju na izrazenu promjenjivost u srednjem broju dana
s maksimalnom brzinom vjetra ve¢om ili jednakom 20 m/s. U referentnom razdoblju, 1971.-
2000., ova veli¢ina je vecih iznosa iznad morskih povrsina, a najvec¢u amplitudu (do 9 dogadaja
u sezoni) postize tijekom zime. Za razdoblje 2011.-2040., promjene za zimsku sezonu ukazuju
na mogucénost porasta prema scenariju RCP4.5 na ¢itavom Jadranu te promjenjiv predznak
signala prema scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativno male i ukljucuju promjene od -5 do
+10 dogadaja po desetlje¢u. Za razdoblje 2041.-2070., javlja se prostorno sli¢niji signal za dva
razli¢ita scenarija (ukljucuje porast broja dogadaja na sjevernom i juznom Jadranu i obalnom
podrucju te smanjenje broja dogadaja na srednjem Jadranu).

Na podruéju zahvata, za razdoblja i oba scenarija, ne ofekuju se promjene u srednjem
broju dana s maksimalnom brzinom vjetra (Slika 29.).
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Slika 29. Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra vec¢om ili jednakom 20 m/s u
odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Gore: promjene u razdoblju 2011.-2040.;
Dolje: promjene u razdoblju 2041.-2070. Mjerna jedinica: broj dogadaja u 10 godina. Sezona: zima.

Broj ledenih dana

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka -10
°C) u buducoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona
ukazuje na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom proljecéa)
tejevrloizrazena u drugom razdoblju, 2041.-2070., za scenarij RCP8.5. Smanjenje je u rasponu
od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. i scenariju RCP4.5
te od -10 do -7 broja ledenih dana na podrudju Like i Gorskog kotara u razdoblju 2041.-2070. i
scenariju RCP8.5. Broj ledenih dana je zanemariv u obalnom podrucju i iznad Jadrana te stoga
izostaje i promjena broja ledenih dana iznad istog podruéja u projekcijama za 21. stoljede.

Na podrucju zahvata, za razdoblje od 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5 ocekuju se
promjene u broju ledenih dana od -1 do -2 dana, za scenarij RCP8.5 oéekuju se promjene u
broju ledenih dana od -1 do -2 dana. Za razdoblje od 2024.-2070. godine i scenarij RCP4.5
ocekuju se promjene u broju ledenih dana od -2 do -3 dana, a za scenarij RCP8.5 ocekuju se
promjene u broju ledenih dana od -3 do -4 dana (Slika 30.).
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Slika 30. Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja ili
jednaka -10 °C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri
integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Gore: promjene u
razdoblju 2011.-2040.; Dolje: promjene u razdoblju 2041.-2070. Mjerna jedinica: broj dogadaja u
godini. Sezona: zima.

Broj vruéih dana

Najveée promjene broja vru¢ih dana (dan kad je maksimalna temperatura veéa ili
jednaka 30 °C) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljec¢a i jeseni) te su
takoder najizrazenije u drugom razdoblju, 2041.-2070., za scenarij izrazenijeg porasta
koncentracije staklenic¢kih plinova RCP8.5. One su sukladne ocekivanom opéem porastu
srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u buduéoj klimi. Promjene su u smislu
porasta broja vrucih dana u rasponu od 6 do 8 u vedéini kontinentalne Hrvatske u razdoblju
2011.-2040. za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vrucih dana u dijelovima Dalmacije u razdoblju
2041.-2070. za scenarij RCP8.5. Projekcije modelom RegCM upuéuju na mogucnost povecanja
broja vrué¢ih dana na podrucju isto¢ne i srediSnje Hrvatske tijekom proljeéa i jeseni (nije
prikazano) za oko 4 dana te u obalnom podrucju tijekom jeseni od 4 do 6 dana za razdoblje
2041.-2070. te za scenarij RCP8.5 (u manjoj mjeri i za scenarij RCP4.5).

Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5 na lokaciji zahvata ocekuje se porast
broja vruc¢ih dana od 8 do 12. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP8.5 na lokaciji
zahvata oCekuje se porast broja vru¢ih dana od 8 do 12. Za razdoblje 2041.-2070. godine i
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scenarij RCP4.5 ocekuje se porast broja vrucih dana od 12 do 16. Za razdoblje 2041.- 2070.
godine i scenarij RCP8.5 ocekuje se porast broja vruéih dana od 16 do 22 (Slika 31.).
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Slika 31. Promjene srednjeg broja vruéih dana (dan kada je maksimalna temperatura veca ili jednaka
30°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM
modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Gore: promjene u razdoblju 2011.-2040.;
Dolje: promjene u razdoblju 2041.-2070. Mjerna jedinica: broj dogadaja u godini. Sezona: ljeto.

Broj kisnih razdoblja

Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju kisSnih razdoblja (razdoblje od
minimalno 5 uzastopnih dana s dnevnom koli¢cinom oborine ve¢om ili jednakom 1 mm) su
opéenito izmedu -4 i 4 dogadaja u deset godina. Buduca promjena kisnih razdoblja je vrlo
promjenjiva u prostoru te se samo za ljetnu sezonu na Sirem podrucju Hrvatske (osim u uskom
obalnom podrucju gdje promjene izostaju u RegCM simulacijama) javlja jasan signal smanjenja
broja kiSnih razdoblja. Rezultati su sli¢ni u oba buduéa razdoblja te za oba scenarija.

Na podrudju zahvata, ofekuju se promjene u srednjem broju kiSnih razdoblja, za
razdoblje od 2011.-2040. scenarij RCP4.5, od -2 do -4. Za razdoblje od 2011.-2040. scenarij
RCP8.5 te razdoblje od 2041.-2070. i za oba scenarija od -1 do -2 (Slika 32.).
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Slika 32. Promjene srednjeg broja kiSnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih
dana s dnevnom koli¢cinom oborine ve¢om ili jednakom 1 mm) u odnosu na referentno razdoblje
1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5;

desno: scenarij RCP8.5. Gore: promjene u razdoblju 2011.-2040.; Dolje: promjene u razdoblju 2041.-
2070. Mjerna jedinica: broj dogadaja u 10 godina. Sezona: ljeto.

C.4 GEOMORFOLOSKE | RELJEFNE ZNACAJKE

Prema geomorfoloskoj regionalizaciji Republike Hrvatske (Bognar, 2001) Sire podrucje
zahvata pripada prostoru makromorfoloske regije Panonske nizine, odnosno mikroregiji
Vinkovacko-vukovarske lesne zaravni Isto¢no-hrvatske ravnice. Prostor istocne Hrvatske
odlikuje se slozenom i raznolikom geoloskom gradom te znakovitim tektonskim i
geomorfoloskim odnosima. U geoloskom smislu Isto¢no-hrvatska ravnica, kojoj pripada
podrucje zahvata dio je velike medugorske potoline oblikovane izmedu Karpata, Dinarida i
Alpa.

Prema Osnovnoj geoloskoj karti RH — list Backa Palanka, lokacija planiranih zahvata, SE
NIJEMCI, se nalazi na podrucju holocenskih lesoida (pjeskovito-glinoviti alevriti)(ls) (Slika 33.).

U njima su zastupljeni pjeskovito glinoviti alevriti sa 64 — 79 % alevritske komponente.
U teskoj frakciji deikticne komponente prevladaju hematitsko-limonitna zrna (57 — 93,6 %). U
pogledu zastupljenosti korelativnih minerala ovi sedimenti se izdvajaju stalnim prisustvom
neznatne koli¢ine pirita i povec¢anim postotkom kolorita.
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Na Sirem podrucju zahvata mogu se izdvojiti tri osnovna tipa reljefa: nizinski, zaravanski
i brdski, nastalih pod utjecajem sloZzenih endogenih i egzogenih procesa. Nizinski reljef u
morfogenetskom smislu pripada fluvijalnom i fluvijalno-moévarnom reljefu, dok je zaravanski
reljef rezultat djelovanja eolskih i sufozijskih procesa. U morfostrukturnom pogledu nizine su
akumulacijsko-tektonski tip reljefa, dok lesne zaravni pripadaju tipu akumulacijsko-
denudacijskog reljefa.

Reljef podrucja na kojem se planiraju zahvati SE NIJEMCI karakteriziraju male visinske
razlike.

Yy T S A - ‘ " ~
\ | =L e, ¥
TILX\\'N»'”\‘*N._ ! = e, T TRre

LOKACIJA ZAHVATA SE NUEMCI

6
7eni les; mrki alevriti . : :
0 Frmimotamt. e mod et Facija korita, ade i plaze: peskovi
2 7
. Facija korita: peskovi, pretalozeni || I N B
les i organogeno-barske gline | |I§ I || Lesoidi: peskovito-glinoviti alevriti
§ -2
3 8
o (Bt tsi: anoss arsvogers BEEER i m, sie et
alevritska glina, alevrolitski peskovi B | alevritiski pesak
4 9
_—n'r_‘ Facija mrtvaja: glinoviti alevriti, ap’ Facija povodnja: disperzne gline,
AM _ 1 alevriti i alevritske gline alevritske gline i glinoviti alevriti
5 10
Facija povodnja: peskovito-glinoviti | e Facija korita: alevrit peskovi,
ap | alevriti, alevrit pesak i alevritske -~ |peskovi i glinoviti alevriti
nlina

Slika 33. Osnovna Geologka karta Hrvatske — List Backa Palanka; lzvor: Ci¢ulié-Trifunovié, M. &
Galovic I. (1985): Osnovna geoloska karta SFRJ 1:100.000, List Backa Palanka L34—-99. — RO Geoloski
institut, Beograd; Geoloski zavod, Zagreb (1972—1980), Savezni geoloski zavod, Beograd.
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C.5 PEDOLOSKE ZNACAJKE

Prema pedoloskoj karti Hrvatske, unutar obuhvata svih planiranih sunéanih elektrana
SE NUJEMCI XS, SE NIJEMCI S, SE NJEMCI N, SE NJEMCI GL, SE NJEMCI GS i SE NUEMCI T
kartirane su sljedece jedinice: (43) ritska crnica djelomi¢no hidromeliorirana, mocvarno glejno
i pseudoglej na zaravni; dok su na dijelu obuhvata SE NIJEMCI L kartirane i jedinice: (26)
pseudoglej na zaravni, pseudoglej-glej, lesivirano na praporu, mocvarno glejno i ritska crnica
(Slika 34.).

Pogodnost tla

Podaci o pogodnosti tala dani su u nastavku (Tablica 2.), a prema istim, na podrucju
obuhvata planiranih zahvata SE NIJEMCI XS, SE NIJEMCI S, SE NIJEMCI N, SE NIJEMCI GL, SE
NIJEMCI GS i SE NIJEMCI T radi se o tlu privremeno nepogodnom za obradu uslijed visoke
razine podzemne vode, vrlo slabe dreniranosti i jake osjetljivosti na kemijske polutante te na
dijelu obuhvata zahvata SE NIJEMCI L, i tlu ograniéenom za obradu uslijed stagnirajuce
povrsinske vode, slabe dreniranosti i jake osjetljivosti na kemijske polutante.

Tablica 2. Pogodnost tala na Sirem podruéju zahvata®

Jedinice tla
= Pogodnost Pod klasa
Sastav i struktura .
tla pogodnosti
Broj Dominantna Ostale jedinice
ritska crnica djelomi¢no || mocvarno glejno i pseudoglej
42 A A J . g€l p g€l N-1 V, drl, P3
hidromeliorirana na zaravni
pseudoglej-glej, lesivirano na
26 pseudoglej na zaravni praporu, mocvarno glejno i P-3 Vv, ps, dro
ritska crnica
Objasnjenje kratica: visSak vode stupanj osjetljivosti na
N-1 privcemeno nepogodno za v — stagnirajue povrsinske kemijske polutante (p)
obradu vode ps - jaka osjetljivost
P-3 ograniceno obradiva tla V — visoka razina podzemne
vode
dreniranost (dr)
dri—vrlo slaba
dr, — slaba dreniranost

& Izvor: Bogunovié, M., Vidacek, Z., Racz, Z., Husnjak, S. i Sraka, M., Namjenska pedologka karta Republike
Hrvatske i njena uporaba; Agronomski glasnik 5-6/1997
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Potencijalni rizik od erozije

Erozija tla posljedica je razliitih antropogenih i prirodnih uvjeta. Ona je prirodni proces
star koliko i Zemlja. Pri normalnoj eroziji odnosenje tla redovito je manje od tvorbe tla
uzrokovane pedogenetskim procesima. Podaci o potencijalnom riziku od erozije ukazuju na
moguénost dodatnih Stetnih posljedica velikih vodnih dogadaja i oborina visokog intenziteta,
kao $to su gubitci tla, pojave kliziSta, bujica, naplavina te, u sluaju Sumskih pozara, zna¢ajno
pogorsanje prakti¢no svih uvjeta otjecanja.

Prema karti potencijalnog rizika od erozije, obuhvati planiranih zahvata SE NIJEMCI se
nalaze na podrucju malog potencijalnog rizika od erozije (Slika 35.).
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LEGENDA

~ Obuhvat SE NIJEMCI XS
~ Obuhvat SE NIJEMCI S
—— Obuhvat SE NIJEMCI N
—— Obuhvat SE NIJEMCI GS
—— Obuhvat SE NIJEMCI GL
Obuhvat SE NIJEMCI L
—— Obuhvat SE NIJEMCI T
- - - Planirane trase prikljucnih kabelskih vodova

Pedosistematske jedinice tla

[ Lesivirano, Aluvijalno livadno (semiglej), Mo&varno glejno

[ Ritska crnica djelomi¢no hidromeliorirana, Moc¢varno glejno,
Pseudoglej na zaravni

[ Pseudoglej na zaravni, Pseudoglej-glej, Lesivirano na praporu,
Mocvarno glejno, Ritska crnica

[ Ritska crnica, Eutrino smede, Rigolano

Slika 34. Namjenska pedoloska karta Hrvatske —izvadak s ozna¢enim obuhvatima zahvata SE NIJEMCI; /zvor: Bogunovié, M., Vidacek Z., Racz Z., Husnjak S.,
Sraka M., Namjenska pedoloska karta Hrvatske
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LEGENDA

— Obuhvat SE NIJEMCI XS
~ Obuhvat SE NIJEMCI S
—— Obuhvat SE NIJEMCI N
= Obuhvat SE NIJEMCI GS
—— Obuhvat SE NIJEMCI GL

Obuhvat SE NIJEMCI L
— Obuhvat SE NIJEMCI T
- - - Planirane trase prikljucnih kabelskih vodova

Potencijalni rizik od erozije
[ ] MALI POTENCDJALNI RIZIK OD EROZIJE

0 250 500 m
[ ]

Slika 35. Karta potencijalnog rizika od erozije — izvadak s oznacenim obuhvatima zahvata SE NIJEMCI; Izvor: Hrvatske vode
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C.6 SEIZMOLOSKE ZNACAJKE

Prema ,Karti potresnih podrucja RH s usporednim vrSnim ubrzanjem tla tipa A uz
vjerojatnost premasaja od 10% u 50 godina za povratna razdoblja od 95 i 475 godina“, na
podrucju planiranih zahvata SE NIJEMCI se, za povratno razdoblje od 95 godina pri seizmickom
udaru, moZe ocekivati maksimalno ubrzanje tla od agR = 0,04 g (Slika 36.). Za povratno

razdoblje od 475 godina maksimalno ubrzanje tla, uvjetovano potresom iznosi od agR = 0,10
g (Slika 37.).

Vukovar

OLlokacija zahvata

Slika 36. Karta potresnih podruéja RH za povratno razdoblje od 95 godina; Izvor: PMF, Geofizicki
odsjek, Marijan Herak, Zagreb, 2012.

0,04 ) O Lokacija zahvata

Slika 37. Karta potresnih podrucja RH za povratno razdoblje od 475 godina; Izvor: PMF, Geofizicki
odsjek, Marijan Herak, Zagreb, 2012
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C.7 VODNA TIJELA, POPLAVNA PODRUCIA | OSJETUIVOST PODRUCIA

Podaci u nastavku preuzeti su iz Plana upravljanja vodnim podrucjima do 2027. godine
(Narodne novine, broj 84/23), dokument Hrvatske vode KLASA: 008-01/24-01/509, URBROJ:
383-24-1.

Vodna tijela

Lokacija zahvata se nalazi unutar vodnog tijela podzemne vode CSGI_29 — ISTOCNA
SLAVONIJA — SLIV SAVE cije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro, odnosno vodno tijelo
podzemne vode nije u riziku s obzirom na kemijsko, niti koli¢insko stanje (Slika 38.). Vodno
tijelo CSGI_29 ISTOCNA SLAVONIJA — SLIV SAVE povrsine je 3.322 km?, karakterizira ga
meduzrnska poroznost i 75% umjerene do poviSene ranjivosti. Obnovljive zalihe podzemne
vode su 379 *10° m3/god.

Na podrucju obuhvata SE NIJEMCI XS, SE NIJEMCI L i SE NIJEMCI GS kartirano je vodno
tijelo CSRO0008_038104 Bosut (znatno izmijenjena tekucica).

Na podrucju obuhvata SE NIJEMCI S, SE NIJEMCI N i SE NIJEMCI GL kartirano je vodno
tijelo CSR00125_011889 Grani¢ni (umjetna tekudica).

Na podrucju obuhvata SE NIJEMCI T kartirano je vodno tijelo CSR02394 0000 Lazovi -
1 (prirodna tekucica).

Navedena vodna tijela na lokaciji zahvata SE NIJEMCI predstavljaju melioracijsku
kanalsku mrezu.

Trase prikljuénih kabelskih vodova SE NIJEMCI N i SE NIJEMCI GL prolaze preko
oznacenog vodnog tijela CSR00125_ 011889 Granicni (umjetna tekucica), dok trase priklju¢nih
kabelskih vodova svih drugih elektrana prolaze preko oznacenog vodnog tijela
CSR0O0008 038104 Bosut (znatno izmijenjena tekucica) i CSR00125 011889 Granicni (umjetna
tekucica).

Stanje navedenih vodnih tijela dano je u tablicama u nastavku.

STANJE VODNOG TIJELA CSR00008_038104, BOSUT

ELEMENT STANIJE PROCJENA STANJA ODSTUPANIJE OD

2027. god.

DOBROG STANJA

Stanje, ukupno
Ekoloski potencijal
Kemijsko stanje

Ekoloski potencijal
Bioloski elementi kakvoce

Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoce

Specifitne onecis¢ujuce tvari

Hidromorfoloski elementi kakvoce

Bioloski elementi kakvoce
Fitoplankton
Fitobentos
Makrofita
Makrozoobentos saprobnost

Makrozoobentos opca degradacija

Ribe

vrlo lo$ potencijal
nije postignuto dobro
stanje

vrlo lo$ potencijal

vrlo lo$ potencijal
dobar i bolji potencijal
umjeren potencijal

nije relevantno
vrlo lo$ potencijal
vrlo lo$ potencijal
umjeren potencijal
umjeren potencijal
lo$ potencijal

vrlo lo$ potencijal
nije postignuto dobro
stanje

vrlo lo$ potencijal

vrlo lo$ potencijal
dobar i bolji potencijal
umjeren potencijal

nije relevantno
vrlo lo$ potencijal
vrlo lo$ potencijal
umjeren potencijal
umjeren potencijal
lo$ potencijal

nema procjene

malo odstupanje
malo odstupanje
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STANJE VODNOG TIJELA CSR00008_038104, BOSUT

ELEMENT

STANIJE

PROCJENA STANJA
2027. god.

ODSTUPANIJE OD
DOBROG STANJA

Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoce
Temperatura
Salinitet
Zakiseljenost
BPK5
KPK-Mn
Amonij
Nitrati
Ukupni dusik
Orto-fosfati
Ukupni fosfor

Specifitne onecis¢ujuce tvari
Arsen i njegovi spojevi
Bakar i njegovi spojevi
Cink i njegovi spojevi
Krom i njegovi spojevi
Fluoridi
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)
Poliklorirani bifenili (PCB)

Hidromorfoloski elementi kakvoce
Hidroloski rezim
Kontinuitet rijeke
Morfoloski uvjeti

Kemijsko stanje
Kemijsko stanje, srednje koncentracije
Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije
Kemijsko stanje, biota

Alaklor (PGK)

Alaklor (MDK)

Antracen (PGK)

Antracen (MDK)

Atrazin (PGK)

Atrazin (MDK)

Benzen (PGK)

Benzen (MDK)

Bromirani difenileteri (MDK)
Bromirani difenileteri (BIO)
Kadmij otopljeni (PGK)
Kadmij otopljeni (MDK)
Tetraklorugljik (PGK)

C10-13 Kloroalkani (PGK)
C10-13 Kloroalkani (MDK)
Klorfenvinfos (PGK)
Klorfenvinfos (MDK)
Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK)
Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK)
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin (PGK)
DDT ukupni (PGK)
para-para-DDT (PGK)
1,2-Dikloretan (PGK)
Diklormetan (PGK)
Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK)
Diuron (PGK)

Diuron (MDK)

Endosulfan (PGK)

Endosulfan (MDK)

Fluoranten (PGK)

Fluoranten (MDK)

Fluoranten (BIO)
Heksaklorbenzen (MDK)
Heksaklorbenzen (BIO)
Heksaklorbutadien (MDK)
Heksaklorbutadien (BIO)
Heksaklorcikloheksan (PGK)
Heksaklorcikloheksan (MDK)
Izoproturon (PGK)
Izoproturon (MDK)

Olovo i njegovi spojevi (PGK)
Olovo i njegovi spojevi (MDK)

dobar i bolji potencijal
umjeren potencijal
dobar i bolji potencijal
vrlo lo$ potencijal
umjeren potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
umjeren potencijal
vrlo lo$ potencijal

dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal

umjeren potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
umjeren potencijal

F

dobro stanje

nije postignuto dobro
stanje

nije postignuto dobro
stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nije postignuto dobro
stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
lo$ potencijal

dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
vrlo lo$ potencijal

dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal

umijeren potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
umjeren potencijal

F

dobro stanje

dobro stanje

nije postignuto dobro
stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nije postignuto dobro
stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

nema odstupanja
malo odstupanje
nema odstupanja
srednje odstupanje
malo odstupanje
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
srednje odstupanje

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja

nema odstupanja
nema odstupanja
malo odstupanje

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
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STANJE VODNOG TIJELA CSR00008_038104, BOSUT

ELEMENT

STANIJE

PROCJENA STANJA
2027. god.

ODSTUPANIJE OD
DOBROG STANJA

Ziva i njezini spojevi (MDK)

Ziva i njezini spojevi (BIO)

Naftalen (PGK)

Naftalen (MDK)

Nikal i njegovi spojevi (PGK)

Nikal i njegovi spojevi (MDK)

Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK)
Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK)
Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK)
Pentaklorbenzen (PGK)

Pentaklorfenol (PGK)

Pentaklorfenol (MDK)

Benzo(a)piren (PGK)

Benzo(a)piren (MDK)

Benzo(a)piren (BIO)

Benzo(b)fluoranten (MDK)
Benzo(k)fluoranten (MDK)
Benzo(g,h,i)perilen (MDK)

Simazin (PGK)

Simazin (MDK)

Tetrakloretilen (PGK)

Trikloretilen (PGK)

Tributilkositrovi spojevi (PGK)
Tributilkositrovi spojevi (MDK)
Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK)
Triklormetan (PGK)

Trifluralin (PGK)

Dikofol (PGK)

Dikofol (BIO)

Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK)
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK)
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO)
Kinoksifen (PGK)

Kinoksifen (MDK)

Dioksini (BIO)

Aklonifen (PGK)

Aklonifen (MDK)

Bifenoks (PGK)

Bifenoks (MDK)

Cibutrin (PGK)

Cibutrin (MDK)

Cipermetrin (PGK)

Cipermetrin (MDK)

Diklorvos (PGK)

Diklorvos (MDK)
Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK)
Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK)
Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO)
Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK)
Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK)
Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO)
Terbutrin (PGK)

Terbutrin (MDK)

Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)*

Ekoloski potencijal
Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)*

Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)*

Ekoloski potencijal
Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)*

Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)*

Ekoloski potencijal
Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)*

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nije postignuto dobro
stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nije postignuto dobro
stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal
nije postignuto dobro
stanje

vrlo lo$ potencijal
nije postignuto dobro
stanje

vrlo lo$ potencijal
nije postignuto dobro
stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nije postignuto dobro
stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal
nije postignuto dobro
stanje

vrlo lo$ potencijal
nije postignuto dobro
stanje

nema odstupanja

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
vrlo malo odstupanje
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema procjene
nema procjene
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
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C.I.LAK.d.o.o.

Elaborat zastite okolisa

STANJE VODNOG TIJELA CSR00008_038104, BOSUT

ELEMENT

STANIJE

PROCJENA STANJA
2027. god.

ODSTUPANIJE OD
DOBROG STANJA

* Prema &lanku 16. Uredbe o standardu kakvoce voda (NN 96/2019 i 20/2023) a) tvari koje se ponaaju kao sveprisutni PBT-I, b) novoutvrdene tvari, c)

tvari za koje su utvrdeni revidirani, strozi SKVO

STANJE VODNOG TIJELA CSR00125_011889, GRANICNI

ELEMENT

STANIJE

PROCJENA STANJA
2027. god.

ODSTUPANIJE OD
DOBROG STANJA

Stanje, ukupno
Ekoloski potencijal
Kemijsko stanje

Ekoloski potencijal
Bioloski elementi kakvoce
Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoce
Specificne oneciscujuce tvari
Hidromorfoloski elementi kakvoce

Bioloski elementi kakvoce
Fitoplankton
Fitobentos
Makrofita
Makrozoobentos saprobnost
Makrozoobentos opca degradacija
Ribe

Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoce
Temperatura
Salinitet
Zakiseljenost
BPK5
KPK-Mn
Amonij
Nitrati
Ukupni dusik
Orto-fosfati
Ukupni fosfor

Specificne oneciscujuce tvari
Arsen i njegovi spojevi
Bakar i njegovi spojevi
Cink i njegovi spojevi
Krom i njegovi spojevi
Fluoridi
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)
Poliklorirani bifenili (PCB)

Hidromorfoloski elementi kakvoce
Hidroloski rezim
Kontinuitet rijeke
Morfoloski uvjeti

Kemijsko stanje
Kemijsko stanje, srednje koncentracije
Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije
Kemijsko stanje, biota

Alaklor (PGK)

Alaklor (MDK)

Antracen (PGK)

Antracen (MDK)

Atrazin (PGK)

Atrazin (MDK)

Benzen (PGK)

Benzen (MDK)

Bromirani difenileteri (MDK)
Bromirani difenileteri (BIO)
Kadmij otopljeni (PGK)
Kadmij otopljeni (MDK)
Tetraklorugljik (PGK)

vrlo lo$ potencijal
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal

lo$ potencijal

dobar i bolji potencijal
vrlo lo$ potencijal

nije relevantno
vrlo lo$ potencijal
vrlo lo$ potencijal
vrlo lo$ potencijal
vrlo lo$ potencijal
nije relevantno

lo$ potencijal

dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
umjeren potencijal
dobar i bolji potencijal
lo$ potencijal

dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal

umjeren potencijal
umjeren potencijal
vrlo lo$ potencijal

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal

lo$ potencijal

dobar i bolji potencijal
vrlo lo$ potencijal

nije relevantno
vrlo lo$ potencijal
vrlo lo$ potencijal
vrlo lo$ potencijal
vrlo lo$ potencijal
nije relevantno

lo$ potencijal

dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
umjeren potencijal
dobar i bolji potencijal
lo$ potencijal

dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal
dobar i bolji potencijal

umjeren potencijal
umjeren potencijal
vrlo lo$ potencijal

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

nema procjene

nema procjene

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
malo odstupanje
nema odstupanja
srednje odstupanje

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja

malo odstupanje
srednje odstupanje
srednje odstupanje

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema procjene

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
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C.I.LAK.d.o.o.

Elaborat zastite okolisa

STANJE VODNOG TIJELA CSR00125_011889, GRANICNI

ELEMENT

STANIJE

PROCJENA STANJA
2027. god.

ODSTUPANIJE OD
DOBROG STANJA

C10-13 Kloroalkani (PGK)

C10-13 Kloroalkani (MDK)
Klorfenvinfos (PGK)

Klorfenvinfos (MDK)

Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK)
Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK)
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin (PGK)
DDT ukupni (PGK)

para-para-DDT (PGK)

1,2-Dikloretan (PGK)

Diklormetan (PGK)
Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK)
Diuron (PGK)

Diuron (MDK)

Endosulfan (PGK)

Endosulfan (MDK)

Fluoranten (PGK)

Fluoranten (MDK)

Fluoranten (BIO)

Heksaklorbenzen (MDK)
Heksaklorbenzen (BI0)
Heksaklorbutadien (MDK)
Heksaklorbutadien (BIO)
Heksaklorcikloheksan (PGK)
Heksaklorcikloheksan (MDK)
Izoproturon (PGK)

1zoproturon (MDK)

Olovo i njegovi spojevi (PGK)

Olovo i njegovi spojevi (MDK)

Ziva i njezini spojevi (MDK)

Ziva i njezini spojevi (BIO)

Naftalen (PGK)

Naftalen (MDK)

Nikal i njegovi spojevi (PGK)

Nikal i njegovi spojevi (MDK)
Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK)
Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK)
Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK)
Pentaklorbenzen (PGK)
Pentaklorfenol (PGK)

Pentaklorfenol (MDK)

Benzo(a)piren (PGK)

Benzo(a)piren (MDK)

Benzo(a)piren (BIO)
Benzo(b)fluoranten (MDK)
Benzo(k)fluoranten (MDK)
Benzo(g,h,i)perilen (MDK)

Simazin (PGK)

Simazin (MDK)

Tetrakloretilen (PGK)

Trikloretilen (PGK)

Tributilkositrovi spojevi (PGK)
Tributilkositrovi spojevi (MDK)
Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK)
Triklormetan (PGK)

Trifluralin (PGK)

Dikofol (PGK)

Dikofol (BIO)

Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK)
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK)
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO)
Kinoksifen (PGK)

Kinoksifen (MDK)

Dioksini (BIO)

Aklonifen (PGK)

Aklonifen (MDK)

Bifenoks (PGK)

Bifenoks (MDK)

Cibutrin (PGK)

Cibutrin (MDK)

Cipermetrin (PGK)

Cipermetrin (MDK)

Diklorvos (PGK)

Diklorvos (MDK)
Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK)
Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK)
Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO)
Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK)

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
nema podataka

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
nema podataka
nema podataka

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema procjene

nema odstupanja
nema procjene

nema odstupanja
nema procjene

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema procjene

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema procjene

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema procjene

nema odstupanja
nema odstupanja
nema procjene

nema odstupanja
nema odstupanja
nema procjene

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema procjene

nema procjene
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Elaborat zastite okolisa

STANJE VODNOG TIJELA CSR00125_011889, GRANICNI

ELEMENT

STANIJE

PROCJENA STANJA
2027. god.

ODSTUPANIJE OD
DOBROG STANJA

Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK)
Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO)
Terbutrin (PGK)

Terbutrin (MDK)

Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)*
Ekoloski potencijal
Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)*

Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)*
Ekoloski potencijal
Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)*

Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)*
Ekoloski potencijal
Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)*

nema podataka
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal
dobro stanje

nema podataka
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal
dobro stanje

vrlo lo$ potencijal
dobro stanje

nema procjene
nema procjene
nema odstupanja
nema odstupanja

tvari za koje su utvrdeni revidirani, stroZi SKVO

* Prema &lanku 16. Uredbe o standardu kakvoée voda (NN 96/2019 i 20/2023) a) tvari koje se pona3aju kao sveprisutni PBT-I, b) novoutvrdene tvari, c)

STANJE VODNOG TIJELA CSR02394_000000, LAZOVI-1

ELEMENT

STANJE

PROCJENA STANJA
2027. god.

ODSTUPANJE OD
DOBROG STANJA

Stanje, ukupno
Ekolosko stanje
Kemijsko stanje

Ekolosko stanje
Bioloski elementi kakvoce
Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoce
Specifiéne oneciséujuce tvari
Hidromorfoloski elementi kakvoce

Bioloski elementi kakvoce
Fitoplankton
Fitobentos
Makrofita
Makrozoobentos saprobnost
Makrozoobentos opcéa degradacija
Ribe

Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoce
Temperatura
Salinitet
Zakiseljenost
BPK5
KPK-Mn
Amonij
Nitrati
Ukupni dusik
Orto-fosfati
Ukupni fosfor

Specificne oneci$éujuce tvari
Arsen i njegovi spojevi
Bakar i njegovi spojevi
Cink i njegovi spojevi
Krom i njegovi spojevi
Fluoridi
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)
Poliklorirani bifenili (PCB)

Hidromorfoloski elementi kakvoce
Hidroloski rezim
Kontinuitet rijeke
Morfoloski uvjeti

Kemijsko stanje
Kemijsko stanje, srednje koncentracije
Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije

vrlo lo3e stanje
dobro stanje

vrlo loSe stanje
vrlo loSe stanje
dobro stanje

vrlo loSe stanje

vilo lose stanje
nije relevantno
vrlo loSe stanje
vrlo lo$e stanje
loSe stanje

lose stanje

vrlo loSe stanje

vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje
umjereno stanje
vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje
umijereno stanje
vrlo dobro stanje
vrlo lo$e stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

lose stanje
loe stanje
vrlo loSe stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

vrlo lo3e stanje
dobro stanje

vrlo lo3e stanje
vrlo lo3e stanje
dobro stanje

vrlo lo3e stanje

vrlo loge stanje
nije relevantno
vrlo lo3e stanje
vrlo loSe stanje
loe stanje

loe stanje

vrlo lo3e stanje

vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje
vrlo dobro stanje
umjereno stanje
vrlo dobro stanje
vrlo loe stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

loe stanje
loe stanje
vrlo lo3e stanje

dobro stanje
dobro stanje
dobro stanje

nema procjene

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
vrlo malo odstupanje
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
malo odstupanje

nema odstuian'a

nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja
nema odstupanja

veliko odstupanje
srednje odstuian'e
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C.I.LAK.d.o.o. Elaborat zastite okolisa

STANJE VODNOG TIJELA CSR02394 000000, LAZOVI-1
ELEMENT STANJE PROCJENA STANJA ODSTUPANJE OD
2027. god. DOBROG STANJA

Kemijsko stanje, biota nema podataka nema podataka

Alaklor (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Alaklor (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Antracen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Antracen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Atrazin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Atrazin (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Bromirani difenileteri (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Bromirani difenileteri (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Kadmij otopljeni (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Kadmij otopljeni (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Tetraklorugljik (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
C10-13 Kloroalkani (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
C10-13 Kloroalkani (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Klorfenvinfos (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Klorfenvinfos (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
DDT ukupni (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
para-para-DDT (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
1,2-Dikloretan (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Diklormetan (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Diuron (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Diuron (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Endosulfan (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Endosulfan (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Fluoranten (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Fluoranten (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Fluoranten (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Heksaklorbenzen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksaklorbenzen (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Heksaklorbutadien (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksaklorbutadien (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Heksaklorcikloheksan (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksaklorcikloheksan (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Izoproturon (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Izoproturon (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Olovo i njegovi spojevi (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Olovo i njegovi spojevi (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Ziva i njezini spojevi (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Ziva i njezini spojevi (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Naftalen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Naftalen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Nikal i njegovi spojevi (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Nikal i njegovi spojevi (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Pentaklorbenzen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Pentaklorfenol (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Pentaklorfenol (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzo(a)piren (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzo(a)piren (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzo(a)piren (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Benzo(b)fluoranten (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzo(k)fluoranten (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzo(g,h,i)perilen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Simazin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Simazin (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Tetrakloretilen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Trikloretilen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Tributilkositrovi spojevi (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Tributilkositrovi spojevi (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Triklormetan (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Trifluralin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Dikofol (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Dikofol (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Kinoksifen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Kinoksifen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Dioksini (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Aklonifen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Aklonifen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Bifenoks (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
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STANJE VODNOG TIJELA CSR02394_000000, LAZOVI-1

ELEMENT STANJE PROCJENA STANJA ODSTUPANJE OD
2027. god. DOBROG STANJA
Bifenoks (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cibutrin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cibutrin (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cipermetrin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cipermetrin (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Diklorvos (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Diklorvos (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK) nema podataka nema podataka nema procjene
Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK) nema podataka nema podataka nema procjene
Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Terbutrin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Terbutrin (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja

Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)*
Ekolosko stanje vrlo lo$e stanje vrlo loSe stanje
Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)* dobro stanje dobro stanje

Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)*
Ekolosko stanje vrlo lo$e stanje vrlo loSe stanje
Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)* dobro stanje dobro stanje

Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)*
Ekolosko stanje vrlo lo3e stanje vrlo lo3e stanje
Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)* dobro stanje dobro stanje

* Prema ¢lanku 16. Uredbe o standardu kakvoce voda (NN 96/2019 i 20/2023) a) tvari koje se ponaSaju kao sveprisutni PBT-I, b) novoutvrdene tvari, c) tvari za koje su
utvrdeni revidirani, stroZi SKVO

Opasnost od poplava

Prema izvodu iz Karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja, obuhvati
zahvata SE NIJEMCI su unutar podrucja male vjerojatnosti plavljenja (Slika 39.).

Zasticena podrucja — podrucja posebne zastite vode

Zasticena podrucja — podrucja posebne zastite vode su ona podrucja gdje je radi zastite
voda i vodnoga okolisa potrebno provesti dodatne mjere zastite, a odreduju se na temelju
Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19, 84/19 i 47/23) i posebnih propisa. Osjetljiva
podruéja Republike Hrvatske definirana su Odlukom o odredivanju osjetljivih podrucja
(Narodne novine, broj 79/22).

Prema citiranoj Odluci, podrucje obuhvata zahvata SE NIJEMCI spada u osjetljivo
podrucje Dunavski sliv (Slika 40.), u kojem se ogranic¢ava ispustanje dusika i fosfora.

Zone sanitarne zastite izvorista

Prema Registru zasti¢enih podrucja, obuhvati zahvata SE NIJEMCI planiraju se izvan
zona sanitarne zastite izvorista/crpilista (Slika 41.).
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LEGENDA

—— Obuhvat SE NIJEMCI XS
~ Obuhvat SE NIJEMCI S
—— Obuhvat SE NIJEMCI N
—— Obuhvat SE NIJEMCI GS
= Obuhvat SE NIJEMCI GL
Obuhvat SE NIJEMCI L
—— Obuhvat SE NIJEMCI T
- - - Planirane trase prikljucnih kabelskih vodova
Povrsinska vodna tijela
—— CSR00008_038104 Bosut
—— CSR00125_003471 Boris
—— CSR00125_011889 Granicni
~—— CSR01056_000000 Bosut Boris
~—— CSR02394_000000 Lazovi - 1
—— CSR02441_000000 Ilacki
Podzemno vodno tijelo
[ ] CSGI-29 ISTOCNA SLAVONIJA - SLIV SAVE

Slika 38. Karta vodnih tijela — izvadak s ozna¢enim obuhvatima zahvata SE NIJEMCI; /zvor: Hrvatske vode
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LEGENDA

~—— Obuhvat SE NIJEMCI XS
~ Obuhvat SE NIJEMCI S
—— Obuhvat SE NIJEMCI N
—— Obuhvat SE NIJEMCI GS
= Obuhvat SE NIJEMCI GL
Obuhvat SE NIJEMCI L
~— Obuhvat SE NIJEMCI T
- - - Planirane trase priklju¢nih kabelskih vodova

Opasnost od poplava
Bl OPASNOST_W
[ OPASNOST_SV
[ 1 OPASNOST_MV

Slika 39. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja —izvadak s oznacenim obuhvatima zahvata SE NIJEMCI; /zvor: Hrvatske vode
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LEGENDA

—— Obuhvat SE NIJEMCI XS
~— Obuhvat SE NIJEMCI S
—— Obuhvat SE NIJEMCI N
—— Obuhvat SE NIJEMCI GS
—— Obuhvat SE NIJEMCI GL
Obuhvat SE NIJEMCI L
~— Obuhvat SE NIJEMCI T
- - - Planirane trase prikljucnih kabelskih vodova

D. Podrucja podloZna eutrofikaciji i
podrudja ranjiva na nitrate

Dunavski sliv

Slika 40. Karta podrucja posebne zastite voda — izvadak s oznacenim obuhvatima zahvata SE NIJEMCI; Izvor: Hrvatske vode
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| LEGENDA
\" —— Obuhvat SE NIJEMCI XS
| | — Obuhvat SE NDEMCI S

| — Obuhvat SE NIJEMCI GS
| — Obuhvat SE NIJEMCI GL
" \| Obuhvat SE NIJEMCI L
| = Obuhvat SE NIJEMCI T
| - - - Planirane trase prikljucnih kabelskih vodova
| Zastitne zone
[ Stara ciglana-Nijemci
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C.8 BIOLOSKO-EKOLOSKE ZNACAJKE

Fitogeografski, Sire podrucje zahvata pripada ilirskoj provinciji Eurosibirsko-
sjevernoamericke regije — Nizem Sumskom pojasu sveze Carpinion betuli.

NiZi Sumski pojas sveze Carpinion betuli najnizi je vegetacijski pojas ilirske provincije.
Za biljni pokrov ovog pojasa znacajna je u najveéoj mjeri klimazonalna Sumska zajednica
Querco-Carpinetum illyricum (Suma hrasta kitnjaka i obi¢nog graba), koja pripada svezi
Carpinion betuli illyrico-podolicum i redu Fagetalia. Zajednica Querco-Carpinetum illyricum
najrazvijenija je na humovitim nizinskim terenima laganih nagiba, na umjerenom
podzoliranom, zonalnom tlu neutralne ili slabo kisele reakcije. Po svom floristickom sastavu,
koji se odlikuje vrlo velikim brojem vrsta, ova zajednica u osnovi ima srednjeeuropski karakter.
No ipak se medu njenim sastavnim elementima istiCe veliki broj starih, reliktnih, ilirsko-
balkanskih vrsta.

Medutim, na najvecem dijelu povrsSina ovog vegetacijskog pojasa nekadasnje Sumske
sastojine zajednice Querco-Carpinetum illyricum su danas iskréene, a njihova su stanista,
zahvaljujudi povoljnim klimatskim, edafskimi reljefnim prilikama, pretvorene u raznovrsne
poljoprivredne povrsine. To su najveéim dijelom oranice, a manjim dijelom livade i pasnjaci,
koje uglavnom pripadaju redu Arrhenatheretalia i neSto manjim dijelom redu Brometalia
erecti.

Prema karti prirodnih i poluprirodnih ne-Sumskih kopnenih i slatkovodnih stanista
Republike Hrvatske (2016.) (Slika 42.) na podrucju obuhvata planiranih zahvata SE NIJEMCI
kartiran je stanisni tip NKS kéd 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrSina. Mozaici kultiviranih
povrsina su mozaici razli¢itih kultura na malim parcelama, u prostornoj izmjeni s elementima
seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije.

Sukladno Pravilniku o popisu stanisnih tipova i karti stanista (Narodne novine, broj
27/21i101/22) stanidni tip NKS kdod 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina nije uvrsten na POPIS
UGROZENIH I/ILI RIJETKIH STANISNIH TIPOVA OD NACIONALNOG | EUROPSKOG ZNACAJA
ZASTUPLJENIH NA PODRUCJU REPUBLIKE HRVATSKE (Prilog Il citiranog Pravilnika) i na POPIS
PRIRODNIH STANISNIH TIPOVA OD INTERESA ZA EUROPSKU UNIJU ZASTUPLIENIH NA
PODRUCIU REPUBLIKE HRVATSKE (Prilog Ill citiranog Pravilnika).

Trase priklju¢nih kabela prolazi podruéjem na kojem su kartirani sljedeéi stani$ni tipovi:
NKS kod 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina, NKS kod A.2.4. Kanali i NKS kod J. Izgradena i
industrijska stanista.

Prema izvodu iz karte Corine Land Cover za 2018. godinu, na podrucju obuhvata SE
NIJEMCI kartirana je kategorija ,,Nenavodnjavano obradivo zemljiste” (Slika 43.).

84



C.I.LA.K.d.o.0. . Elaborat zastite okolisa

/
/
///

LEGENDA

—— Obuhvat SE NIJEMCI XS
—— Obuhvat SE NIJEMCI T
—— Obuhvat SE NIJEMCI S
—— Obuhvat SE NIJEMCI N
Obuhvat SE NIJEMCI L
~ Obuhvat SE NIJEMCI GS
—— Obuhvat SE NIJEMCI GL
- - - Planirane trase priklju¢nih kabelskih vodova

Slika 42. Karta kopnenih neSumskih stanista 2016. — izvadak s oznacenim obuhvatima zahvata SE NIJEMCI; Izvor: www.bioportal.hr
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LEGENDA

—— Obuhvat SE NLJEMCI XS
—— Obuhvat SE NDEMCI T
—— Obuhvat SE NJJEMCI S
—— Obuhvat SE NJJEMCI N
Obuhvat SE NIJEMCI L
~—— Obuhvat SE NDDEMCI GS
—— Obuhvat SE NDJEMCI GL
- - - Planirane trase prikljucnij kabelskih vodova
Corine Land Cover 2018.
[ Nenavodnjavano obradivo zemljiste
[] Nepovezana gradska podru&ja

["] Pretezno poljoprivredno zemljiste, s znacajnim
udjelom prirodnog biljnog pokrova

Slika 43. Pokrov i namjena koristenja zemljista -izvod iz karte Corine Land Cover 2018. s oznacenim obuhvatima zahvata SE NIJEMCI; Izvor: www.bioportal.hr
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Fauna

Sire podrudje zahvata nastanjuju tipiéni predstavnici srednjoeuropske faune.

Zivotinjske vrste prisutne na $irem podruéju vezane su uglavnom za antropogeno utjecana

staniSta poljoprivrednih i pasnjackih povrsina, kanale te fragmentarno rasporedene povrsine

Sumske vegetacije (Sikare, Sume).

U tablici 3. prikazane su Zivotinjske vrste koje, s obzirom na prisutna stanista, mogu biti

rasprostranjene na Sirem podrucju zahvata (10 km), odnosno za ptice su uzete u obzir one

vrste koje se na Sirem podrucju gnijezde, odnosno zimuju. Podaci o fauni u nastavku dobiveni
su od Zavoda za zaStitu okolisa i prirode; Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja (KLASA:

352-01/24-03/176; URBROJ: 517-12-2-1-1-24-2).

Tablica 3. Pregled ugrozenih i potencijalno ugrozenih Zivotinjskih vrsta na Sirem podrucju zahvata

VRSTA KATEGORIJA
LATINSKI NAZIV HRVATSKI NAZIV UGROZENOSTI
PTICE
Porzana parva siva Stijoka DD
Falco cherug stepski sokol CR
Haliaeetus albicilla Stekavac EN
Lymnocriptes minima mala $ljuka DD
Milvus migrans crna lunja VU
Anas strepera patka kreketaljka EN
Aythya nyroca patka njorka VU
Ciconia nigra crna roda VU
Columba oenas golub dupljas DD
Pernis apivorus Skanjac osas VU
GMAZOVI
Emys orbicularis barska kornjaca NT
Vipera berus ridovka NT
Zootoca vivipara Zivorodna gusterica DD
Zootoca vivipara pannonica Panonska Zivorodna gusterica EN
VODOZEMCI
Bombina bombina crveni mukac NT
Bombina variegata Zuti mukac LC
Pelobates fuscus ¢ednjaca DD
Triturus dobrogicus veliki dunavski vodenjak NT
LEPTIRI

Apatura ilia mala preljevalica NT

87




C.I.LAK.d.o.o. Elaborat zastite okolisa

Apatura iris velika preljevalica NT
Colias myrmidone narancasti postar CR
Euphydryas aurinia mocvarna rida NT
Euphydryas maturna mala svibanjska rida NT
Heteropterus morpheus mocvarni (sedefasti) debeloglavac NT
Lopinga achine Sumski okas NT
Lycaena dispar kiseli¢in crvenko NT
Lycaena hippothoe ljubi¢astorubi vatreni plavac NT
Lycaena thersamon Esperov vatreni plavac DD
Melitaea aurelia Niklerova rida DD
Melitaea britomartis Asmanova rida DD
Nymphalis vaualbum bijela rida CR
Papilio machaon lastin rep NT
Pieris brassicae kupusni bijelac DD
Zerynthia polyxena uskrsnji leptir NT

*Kategorija ugroZenosti: CR (critically endangered) — kriticno ugrozena vrsta, EN (endangered) — ugrozena vrsta,
NT (near threathened) — gotovo ugrozZena vrsta, VU (vulnerable) — osjetljiva vrsta, LC (least concern) — najmanje
zabrinjavajuca vrsta, DD (data deficient) — nedovoljno podataka.

C.9 zASTICENA PODRUCIA

Lokacije zahvata suncanih elektrana SE NIJEMCI se ne planiraju unutar podrucja koja
su zasti¢ena temeljem Zakona o zastiti prirode (Narodne novine, brojevi 80/13, 15/18, 14/19,
127/19 i 155/23) (Slika 44.).

Lokaciji zahvata SE NIJEMCI, najblize zasti¢eno podrucje je LOZE, posebni rezervat, na
udaljenosti od oko 16,6 km jugozapadno.
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¥ | — Obuhvat SE NIJEMCI GS
—— Obuhvat SE NIJEMCI GL

- - - Planirane trase prikljuc¢nih kabelskih vodova

Slika 44. Karta zasti¢enih podrucja —izvadak s oznacenim obuhvatima zahvata SE NIJEMCI; Izvor: www.bioportal.hr
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C.10 EKOLOSKA MREZA

Lokacija zahvata suncanih elektrana SE NIJEMCI, se ne nalazi unutar podrucja ekoloske
koja su proglasena Uredbom o ekoloskoj mreZi i nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloske mreZe (Narodne novine, broj 80/19 i 119/23) (Slika 45.).

Najbliza podrucja ekoloske mreze su podruc¢je oCuvanja znacajno za ptice (POP)
HR1000006 Spacvanski bazen i podrucje ocuvanja znacajno za vrste i staniSne tipove (POVS)
HR2001414 Spacvanski bazen.

Navedena podrucja se preklapaju i nalaze se na udaljenosti od oko 5 km i veéoj, u
smjeru jug-jugozapad.

POVS HR2001414 Spacvanski bazen

POVS HR2001414 Spacvanski bazen smjesten je u istocnom dijelu Republike Hrvatske
te zauzima povrsinu od oko 38.219,94 ha. Predstavlja Sumsko podrucje s reprezentativnim
plavljenim Sumama hrasta luznjaka (Quercus robur L.), crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
i poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.). Sume obuhvacaju podrugja razli¢ite starosti
kojima se redovito gospodari, osim s dva posebna Sumska rezervata. Podrucje ima nekoliko
rijeka (Virovi, Spacva, Studva, itd.) s vodenom i moc¢varnom vegetacijom. Podrucje ekoloske
mreze znacajno je zbog o€uvanja sedam ciljnih vrsta (dvije vrste beskraljeznjaka, dvije vrste
vodozemaca, jedna vrste gmaza te dvije vrste sisavaca) i dva ciljna stani$na tipa.

U tablici u nastavku, dan je prikaz ciljnih vrsta i stanista za POVS HR2001414 Spacvanski
bazen u skladu s Uredbom o ekoloskoj mreZi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloske mreZe (Narodne novine, broj 80/19 i 119/23).

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv stanista Znanstveni naziv vrste/Sifra staniSnog tipa
jelenak Lucanus cervus
hrastova strizibuba Cerambyx cerdo
crveni mukac Bombina bombina
barska kornjaca Emys orbicularis
Sirokouhi mracnjak Barbastella barbastellus
vidra Lutra lutra
veliki panonski vodenjak Triturus dobrogicus
Aluvijalne Sume (AI.nQ-Padion, Alnion incanae, 91E0*
Salicion albae)
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Prirodne eutrofne vode s vegetacijom

Hydrocharition ili Magnopotamion 3150

POP HR1000006 Spacvanski bazen

POP HR1000006 Spacvanski bazen zauzima povrsinu od oko 43.549,25 ha i predstavlja
nizinsko podrucje u isto¢noj Slavoniji i prekriveno aluvijalnim hrastovim Sumama. Staniste je
vazno za gnijezdenje Sumskih ptica grabljivica, dupljaSica i dr., kao Sto su Stekavac (Haliaeetus
albicilla), crvenoglavi djetli¢ (Dendrocopos medius), crna Zuna (Dryocopus martius), bjelovrata
muharica (Ficedula albicollis), siva Zuna (Picus canus) i crna roda (Ciconia nigra). Travnjacke
povrsine na ovom podrucju EM su vrlo oskudne, $to znacajno ogranicava broj parova ptica
grabljivica koji se mogu prehraniti na njima.

U tablici u nastavku, dan je prikaz ciljnih vrsta i ciljeva o¢uvanja za POP HR1000006
Spacvanski bazen u skladu s Pravilnikom o ciljevima o¢uvanja i mjerama ocuvanja ciljnih vrsta
ptica u podrucjima ekoloske mreZe (Narodne novine, broj 25/20 i 38/20).

Znanstveni Hrvatski
naziv ciljne | naziv ciljne Cilj ocuvanja Mjere oCuvanja

vrste vrste

Oko evidentiranih  gnijezda  provoditi

monitoring u razdoblju od 1. travnja do 31.

svibnja; tijekom razdoblja monitoringa

osigurati mir u zoni od 100 m oko svih

evidentiranih gnijezda; po utvrdivanju

aktivnog gnijezda, u zoni od 100 m oko stabla

Ocuvana populacija i | nakojem se nalazi gnijezdo, osigurati mirine

pogodna stanista | provoditi nikakve radove do 15. kolovoza iste

(nizinske sume s | godine; u hrastovim Sumama ocuvati

Aquila orao Kliktas okolnim mocvarnim | povoljni udio sastojina starijih od 80 godina;

pomarina stanistima i vlaznim | elektroenergetsku infrastrukturu planirati,

travnjacima) za | obnavljati i graditi na nacin da se sprijece
odrzanje gnijezdece | kolizije ptica na visokonaponskim (VN)
populacije od 1-2 p. dalekovodima i elektrokucije ptica na
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na
dionicama postoje¢ih dalekovoda te na
stupnim mjestima na kojima se utvrdi
povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
elektrokucije  provesti tehnicke mijere
sprecavanja daljnjih stradavanja ptica;
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Ocuvana populacija i
staniSta (stare Sume s

oko evidentiranih  gnijezda

monitoring u razdoblju od 1. travnja do 31.

provoditi

svibnja; tijekom razdoblja monitoringa

osigurati mir u zoni od 100 m oko svih
po
aktivnog gnijezda, u zoni od 100 m oko stabla

evidentiranih  gnijezda; utvrdivanju
na kojem se nalazi gnijezdo, osigurati mir i ne
provoditi nikakve radove do 15. kolovoza iste
godine; u
povoljni udio sastojina starijih od 80 godina;

hrastovim Sumama ocuvati

Ciconia nigra | crna roda mocvarnim stanistima) ) o
L N . | elektroenergetsku infrastrukturu planirati,
za odrZanje gnijezdece o . . L
. obnavljati i graditi na nacin da se sprijece
populacije od 8-12 p. . ) , .
kolizije ptica na visokonaponskim (VN)
dalekovodima i elektrokucije ptica na
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na
dionicama postoje¢ih dalekovoda te na
stupnim mjestima na kojima se utvrdi
povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
elektrokucije  provesti tehnicke mjere
sprecavanja daljnjih stradavanja ptica;
u hrastovim Sumama ocuvati povoljni udio
Ocuvana populacija i | sastojina starijih od 80 godina; Sumske
pogodna struktura | povrsine starije od 80 godina (hrast) moraju
Dendrocopos | crvenoglavi | hrastove  Sume  za | sadrzavati najmanje 10 m3/ha suhe drvne
medius djetli¢ odrzanje gnijezdece | mase, a prilikom doznake obavezno
populacije od 1300- | ostavljati stabla s dupljama u kojima se
2000 p. gnijezde ptice dupljasice; u Sumi ostavljati
Sto viSe vockarica za gnijezdenje djetlovki;
u hrastovim Sumama ocuvati povoljni udio
. . .| sastojina starijih od 80 godina; Sumske
Ocuvana populacija i = N . .
povrsine starije od 80 godina (hrast) moraju
pogodna struktura . o ) 5
Dryocopus . . . . | sadrzavati najmanje 10 m3/ha suhe drvne
. crnazuna |Suma za  odrzanje .
martius B , - | mase, a prilikom doznake obavezno
ghijezdece populacije L . .
ostavljati stabla s dupljama u kojima se
od 25-40 p. . : - . .
gnijezde ptice dupljasSice; u Sumi ostavljati
Sto viSe vockarica za gnijezdenje djetlovki;
. . .| u hrastovim Sumama ocuvati povoljni udio
. . Ocuvana populacija i . . .
Ficedula bjelovrata sastojina starijih od 80 godina; Sumske
o ] pogodna struktura o . ) .
albicollis muharica . . . | povrsine starije od 80 godina (hrast) moraju
Suma za odrZanje

sadrzavati najmanje 10 m3/ha suhe drvne
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gnijezdece populacije
od 2000-6000 p.

mase, a prilikom doznake obavezno
ostavljati stabla s dupljama u kojima se
gnijezde ptice dupljasSice; u Sumi ostavljati

Sto viSe vockarica za gnijezdenje djetlovki;

Haliaeetus
albicilla

Stekavac

Ocuvana populacija i
staniSta (stare Sume,
vodena stanista) za
odrzanje

populacije od 5-7 p.

gnijezdece

gnijezda  Stekavca

razdoblju od 1.

oko evidentiranih
provoditi monitoring u
sijenja do 31. oZujka; tijekom razdoblja
monitoringa osigurati mir u zoni od 100 m
oko svih evidentiranih gnijezda stekavca; po
utvrdivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100
metara oko stabla na kojem se gnijezdo
Stekavca nalazi, osigurati mir i ne provoditi
nikakve radove do 30. lipnja iste godine;
obnovu Sume u zoni od 100 m oko stabla na
kojem se nalazi gnijezdo Stekavca provoditi
nakon Sto je gnijezdo neaktivno pet godina,
a ako se gnijezdo nalazi u sastojinama
starijim od 140 godina, obnovu na cijeloj
nakon  utvrdenog

povrsini  provoditi

postojanja  alternativnog  gnijezda; u
hrastovim Sumama ocuvati povoljni udio
sastojina starijih od 80 godina; ocuvati
povoljni hidroloki rezim i staniSne uvjete
mocvarnih  staniSta; elektroenergetsku
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na
nac¢in da se sprijeCe kolizije ptica na
(VN)
elektrokucije ptica na srednjenaponskim
(SN) dalekovodima; na dionicama postojecih

dalekovoda te na stupnim mjestima na

visokonaponskim dalekovodima i

kojima se utvrdi povecani rizik ili stradavanja
od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehnicke
mjere sprecavanja daljnjih stradavanja ptica;

Pernis
apivorus

Skanjac
osas

Ocuvana populacija i
pogodna struktura
Suma za odrZanje
ghijezdede

od 4-8 p.

populacije

u hrastovim Sumama ocuvati povoljni udio
starijih od 80
elektroenergetsku infrastrukturu planirati,

sastojina godina;
obnavljati i graditi na nacin da se sprijece
(VN)
elektrokucije ptica na

kolizije ptica na visokonaponskim
dalekovodima i
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na
dionicama postoje¢ih dalekovoda te na
stupnim mjestima na kojima se utvrdi
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povecani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili
elektrokucije  provesti tehnicke mijere
sprecavanja daljnjih stradavanja ptica;

Picus canus

siva Zuna

Ocuvana populacija i
pogodna struktura
Suma za odrZanje
gnijezdece populacije
od 90-130 p.

u hrastovim Sumama ocuvati povoljni udio
sastojina starijih od 80 godina; Sumske
povrsine starije od 80 godina (hrast) moraju
sadrzavati najmanje 10 m3/ha suhe drvne
mase, a prilikom doznake obavezno
ostavljati stabla s dupljama u kojima se
gnijezde ptice dupljasice; u Sumi ostavljati
Sto viSe vockarica za gnijezdenje djetlovki;
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LEGENDA

—— Obuhvat SE NIJEMCI XS
—— Obuhvat SE NIJEMCI T
—— Obuhvat SE NIJEMCI S
—— Obuhvat SE NIJEMCI N
Obuhvat SE NIJEMCI L
~— Obuhvat SE NIJEMCI GS
= Obuhvat SE NIJEMCI GL
- - - Planirane trase priklju¢nih kabelskih vodova
Podrucja o¢uvanja prema Direktivi o pticama
| I Podrucja ocuvanja prema Direktivi o stanitima

0 750 1.500 m
[ s—]

Slika 45. Karta ekoloSke mreZe — izvadak s oznacenim obuhvatima zahvata SE NIJEMCI; Izvor: www.bioportal.hr
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C.11 KRAJOBRAZNA RAZNOLIKOST

Prema krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obiljezja (Brali¢
1.,1995), podrucje zahvata se nalazi na isto¢nom dijelu Siroko rasprostranjene krajobrazne
jedinice nizinska podrucja sjeverne Hrvatske. Fizionomiju ove krajobrazne jedinice odlikuje
pretezno agrarni krajobraz s kompleksima visoko fragmentiranih mjesSovitih hrastovo-
grabovih i Cistih grabovih Suma te poplavnim podrucjima fluvijalno-moévarnog karaktera koji
tvore glavnu prostornu te krajobraznu kompleksnost i zanimljivost ovog podrucja.

Lokacija zahvata pripada prostranom ravni¢arskom panonskom prostoru. Podrucje je
ispresijecano brojnim kanaliziranim vodotocima koji su u funkciji navodnjavanja
poljoprivrednih povrsina, a u povrSinskom pokrovu, osim prevladavajucih poljoprivrednih
povrsina pojavljuju se vlazne livade i pasnjaci. Potezi visoke vegetacije javljaju se na rubovima
parcela poljoprivrednih povrSina te obrastaju pojedine vodotoke. QOsim prostorno
dominantnih poljoprivrednih zemljista, antropogene povrsine ¢ine i izgradene povrsine
naselja te mreZa prometnih pravaca.

SE NIJEMCI planirane su izvan naseljenog podrucja, unutar poljoprivrednog mozaic¢kog
krajobraza te na povrSinama postojecih oranica (Slika 46.).

Cakovci : e Tompojevci
.

=

Vinkovacki Banovci-. =
Banovci

Trafostanica/Nijemci

Slika 46. Krajobraz uZe lokacije zahvata SE NIJEMCI; Izvor: www.googleearth.hr
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C.12 KULTURNO-POVIJESNA BASTINA

Prema podacima Ministarstva kulture i medija, Registrirana zasti¢ena i preventivno
zaSticena kulturna dobra, na podrucju planiranih zahvata SE NIJEMCI nema zasti¢enih i
preventivno zasti¢enih kulturnih dobara (Slika 47.).
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LEGENDA

——— Obuhvat SE NIJEMCI XS
——— QObuhvat SE NIJEMCI T

p £ B | — Obuhvat SE NIJEMCI S
e ety : A LR | — Obuhvat SE NIJEMCI N
' /8 N » 4 A Obuhvat SE NIJEMCI L
—— Obuhvat SE NIJEMCI GS
—— Obuhvat SE NIJEMCI GL
- - - Planirane trase priklju¢nih kabelskih vodova

/\

Slika 47. Registrirana zasticena i preventivno zasti¢ena kulturna dobra na Sirem podrucju zahvata; Izvor: Geoportal kulturnih dobara Ministarstva
kulture i medija, 2021.
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C.13 POLJOPRIVREDA

Prema ARKOD sustavu evidencije koristenja poljoprivrednog zemljiSta, obuhvat
zahvata SE NIJEMCI S se poklapa s parcelama evidentiranim u ARKOD sustavu: ID 1820418
Oranica i ID 2031452 Oranica; obuhvat zahvata SE NIJEMCI N se poklapa s parcelom
evidentiranom u ARKOD sustavu: ID 1555763 Oranica; obuhvati zahvata SE NIJEMCI L i SE
NIJEMCI XS se poklapaju s parcelama evidentiranim u ARKOD sustavu: ID 1268571 Oranica, ID
3174367 Oranica, ID 3174564 Oranica, ID 1555775 Oranica i ID 1555777 Oranica; obuhvat
zahvata SE NIJEMCI GS se poklapa s parcelama evidentiranim u ARKOD sustavu: ID 2031296
Oranica, ID 1855455 Oranica i ID 1855465 Oranica; obuhvat zahvata SE NIJEMCI GL se poklapa
s parcelama evidentiranim u ARKOD sustavu: ID 1268623 Oranica, ID 2030543 Oranica i ID
2031321 Oranica; obuhvat zahvata SE NIJEMCI T se poklapa s parcelom evidentiranom u
ARKOD sustavu: ID 1999708 Oranica (Slika 48.).

Na podruéju Opéine Nijemci, prema bazi podataka ,,Prikaz broja i povrsine ARKOD-a po
naseljima i vrsti uporabe poljoprivrednog zemljista za 2023.“, ukupno je evidentirano 9.132,28
ha poljoprivrednih povrsina, od kojih su 9.062,78 ha oranice.

C.14 SUMARSTVO

Lokacije zahvata SE NIJEMCI se nalaze unutar Gospodarske jedinice (GJ) JELAS, kojom
upravljaju Hrvatske $ume, Sumarija Vukovar te unutar GJ Spaévanske $ume, kojom upravlja
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor za Sume
privatnih Sumoposjednika, izvan Sumskog podrucja (Slika 49.).

C.15 LOVSTVO

Lokacije zahvata SE NIJEMCI nalaze se unutar obuhvata otvorenog drzavnog lovista
XVI/121 Dubrava, povrsine 3.755 ha (Slika 50.).

Ovlastenik prava lova je LD DUBRAVA Nijemci, a glavne vrste divljaci su srna obicna,
zec obicni, fazan-gnjetlovi i tréka.

Osim navedenih, kao sporedne vrste divljaci u lovistu dolaze jos i: kuna zlatica, jazavac
tvor, lasica mala, divlja macka, lisica, vrana, siva macka, c¢agalj, vrana gacac, svraka, ¢avka
zlogodnjaca, Sojka krestalica, divlja patka gluhara, divlja patka krzulja, liska crna, golub divlji,
Sljuka, prepelica, divlja guska glogovnjaca, divlja guska listasta.
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LEGENDA
— Obuhvat SENDEMCI XS [ ARKOD parcele -
— Obuhvat SENDEMCI S ] ARKOD parcele -
—— Obuhvat SE NDEMCI N

Obuhvat SENDEMCI L [ ARKOD parcele -
— Obuhvat SE NDEMCI G§ [ ARKOD parcele -
—— Obuhvat SE NDEMCI 6L Ll ARKOD parcele
-~ Plarirane trase prikjucrih kabelskih vodova L) ARKOD parcele -

-WINOGRAD

ORANICA
LIVADA
PASNIAK

KRSKI PASNIAK

ISKRCENI WINOGRAD

[] ARKOD parcele - MASLINIK

- STAKLENIK/PLASTENIK [ ARKOD parcele - WOCHJAK

[] ARKOD parcele - KULTURE KRATKE OPHODMJE

[] ARKOD parcele - RASADNIK

[ ARKOD parcele - MIESOVITI WVISEGODISMI NASADI

[l ARKOD parcele - OSTALO

[] ARKOD parcele - PRVREMEND MEODRZAVANA PARCELA

Slika 48. Izvod iz ARKOD evidencije; Izvor: www.arkod.hr

100



http://www.arkod.hr/

C.I.LA.K.d.o.0. Elaborat zastite okolisa

LEGENDA

—— Obuhvat SE NIJEMCI XS
—— QObuhvat SE NIJEMCI T
—— Obuhvat SE NIJEMCI S
—— Obuhvat SE NIJEMCI N

AN T & , " ’ ' Obuhvat SE NIJEMCT L
L INATSPACVANSKE, SUMEBOVICA & ¢ —— Obuhvat SE NIJEMCI GS
0 1 2 km § N 5 - —— Obuhvat SE NIJEMCI GL
i s /’1 L ig : u% - - - Planirane trase priklju¢nih kabelskih vodova
/- _ - ~ | j § 1 F ) | 4

Slika 49. Izvod iz karte podruéja gospodarskih jedinica za drzavne i privatne Sume; Izvor: Hrvatske Sume
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3, . =
dthano :
ZUPANUISKO LOVISTE
XVII21 Dubrava

1: 25.000

i eNijemely |~ /.5

SE NUEMCI S,
SE NUEMCI GL i
GS

Y

Slika 50. Izvod iz sredisnje lovne evidencije — aktivna lovista; Izvor: Ministarstvo poljoprivrede
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C.16 STANOVNISTVO

Zahvati SE NIJEMCI se planiraju u administrativnom obuhvatu Opcine Nijemci,
Vukovarsko-srijemska Zupanija.

Prema podacima DrZavnog zavoda za statistiku, rezultatima popisa stanovnistva iz
2021. godine, primije¢en je pad broja stanovnika. Naime, prema rezultatima popisa
stanovniStva iz 2021., na podru¢ju Opcine Nijemci Zivi 3.526 stanovnika, s gustodom
naseljenosti od 16 st./km?.

C.17 ODNOS PREMA POSTOJECIM | PLANIRANIM ZAHVATIMA

Prema namjeni i razgranic¢enju povrsina koje odreduje Prostorni plan uredenja Opcine
Nijemci (,SluZbeni vjesnik Vukovarsko - srijemske Zupanije”, broj 14/07, 09/12 i 09/19),
obuhvati SE NIJEMCI XS, SE NIJEMCI S, SE NIJEMCI N, SE NIJEMCI GL, SE NIJEMCI GS i SE
NIJEMCI T planiraju se izvan gradevinskog podrucja naselja, na povrsini koja je oznacena kao
»privremeno nepogodna tla za obradu”, dok se obuhvat SE NIJEMCI L dijelom planira i na
povrsini koja je oznacena kao ,ostala obradiva tla“.

Od najblizih planirani/odobrenih i postojecih zahvata, na udaljenosti manjoj od 5 km
nalazi se Eksploatacijsko polje ugljika (EPU) Deletovci.

Druge planirane i postojeée suncane elektrane, prema podacima Ministarstva i prema
PP VSZ, nalaze se na udaljenostima znatno veéim od 15 km.

Planirani/odobreni i postojeci zahvati na Sirem podrudju zahvata prikazani su na slici
51.
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LEGEND

- - - Planirane trese prikljucnih kabekkih vodowa — Poudna_stara_Kmic — VWodnogospodarsko_uredenje_WVuks

—— Obwuhvst SE NIJEMO XS —— Poucna_stara podgradie_Nijamci [ Bungalowi Vukowar

= Jbuhvat SE NIJEMOI T Poufna_staza_Sari_ Kunjewd B prist. za paut brod Vubowar

— Obuhvst SE NIJEMO S —— Pouéns staza Kunjevdi B pristaniéte_Virovi

—— Jbwhwvat SE NIJEMCOI M —— Poucna staza Sotinska ada [ Putnicko pristanite Yutedaol
Obuhwat SE NIJEMO L Rasvigts este do LD Kunjewd [P Rekonstr. zgrade | ograds, Memor. groblie Vukowar

—— Obuhvat SE NIJEMC GS —— Seizmicka_2D_istrazivanjz_S&-10 [ spremigte_ikok

—— Obuhvat SE NIJEMOI GL —— Setrica_Mala_ads Vukowar [ Ured. Male Ade Vukovar, pontoni za Samoe

# Postojede SE prema PP VSZE —— Sumska cesta_Lipovca B Ur=denje_wukovarske_male_ade

# Planirana SE prema PPVSZ Sumska_cesta_Komletind_Gorica © EPU_Dijeletovd

—— Asfaltiranje Zumske c. Spafve-Soljani dicl Sumska_cesta_Mijemdi © Farma teladi 150 UG, Berzk
Diograd. i rekonstr. kanalizacije Vinkowd ﬁunﬁka_nﬁh_ﬂiia\.ﬁm'lk_ Kikorjewo @ Gradevina za w=goj ribe Lovas

— GO _uredenie_cbale Dunave_dionica_D Sumska_cesta_Priviaka @ Mrivaénica Mohovo

—— Izgradnsj lufnog pieds o bickistithog mosts —— Sumska_cesta_Priviaka2 ® Osnowna postajz 101180045 Lubanj
Tzgradnja fumske ceste_VSZ Sumska_cestz_Vrbanja @  Poslowna gredevinag Vukowar
ITzgradnja_nadonalne_infrastrukture_nove_genermdije —— Sumska_cesta_Zupanja @ Rekonstr. posl. zgrade Vink, Novo Selo

— IR Ul Brade Radid Boinjad SVK Podgrade - Apdewd ® Sumska_cesta_Lipovec_ckretiste

—— KENN prikljutzk za punionicu el, vozila — SVK Vukowar-Oara ® Sumska_cesta_Nijemci_ckretidte
Poufna_staza_Dunavec —— UPCH Dunavac - odvodnja Opstovac Lovas @ Zgreda na lukcbmnu, Vukowvar

—— Poutna_staza_Komleting Uredenje obale Bosuta u Vinkowcima

Slika 51. Obuhvati SE NIJEMCI u odnosu na druge postojece i planirane zahvate; Izvor: MINGOR
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D. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

U nastavku poglavlja prepoznati su, opisani i procijenjeni moguci utjecaji pojedinog
zahvata SE NIJEMCI te u slucaju istovremene realizacije gradnje i rada sunéanih elektrana koje
su predmet ovog elaborata, u razmatranje je uzet njihov kumulativni utjecaj na sastavnice
okolisa i opterecenja okolisa tijekom gradenja i koristenja, kao i u slu¢aju nezZeljenih dogadaja
i prestanka koriStenja te utjecaji na zasticena podrucja i podrucja ekoloske mreze, a uzimajudi
u obzir znacajke zahvata i postojecée stanje okolisa na lokaciji zahvata.

U sluéaju da nositelj zahvata realizira samo jednu od navedenih suncanih elektrana,
ovim elaboratom razluéene su posebnosti svake lokacije, s opisom prepoznatih i procijenjenih
utjecaja te se moze koristiti i kao samostalna dokumentacija samo jednog objekta.

D.1 UTJECAJI ZAHVATA NA SASTAVNICE OKOLISA

Tlo

Prema namjeni i razgrani¢enju povrsina koje odreduje Prostorni plan uredenja Opcine
Nijemci (,SluZbeni vjesnik Vukovarsko — srijemske Zupanije“, broj 14/07, 09/12 i 09/19),
obuhvati SE NIJEMCI XS, SE NIJEMCI S, SE NIJEMCI N, SE NIJEMCI GL, SE NIJEMCI GS i SE
NIJEMCI T planiraju se izvan gradevinskog podrucja naselja, na povrsini koja je oznacena kao
,priviemeno nepogodna tla za obradu”, dok se obuhvat SE NIJEMCI L planira izvan
gradevinskog podrucja naselja, na povrsini koja je oznacena kao ,privremeno nepogodna tla
za obradu” i na povrsini koja je oznacena kao ,,ostala obradiva tla“.

Prema pedoloskoj karti Hrvatske, tla na lokacijama obuhvata SE NIUEMCI XS, SE
NIJEMCI S, SE NIJEMCI N, SE NIJEMCI L, SE NIJEMCI GL, SE NIJEMCI GS i SE NIJEMCI T svrstana
su u tla privremeno nepogodna za obradu uslijed visoke razine podzemne vode, vrlo slabe
dreniranosti i jake osjetljivosti na kemijske polutante te na dijelu obuhvata zahvata SE NIJEMCI
L u tla ogranicena za obradu uslijed stagniraju¢e povrsinske vode, slabe dreniranosti i jake
osjetljivosti na kemijske polutante.

Tijekom gradenja

Zahvatima je planirano montiranje FN modula na celi¢ne konstrukcije za montazu FN
modula na ,dvije noge”, tj. na dva nosiva stupa koji se strojno zabijaju u zemlju. Nosive
potkonstrukcije postavit ¢e se na fiksni nagib, pri ¢emu ¢ée se voditi ra¢una o medusobnom
zasjenjenju redova modula i mogucoj proizvodnji. Nadalje planirana je izvedba internih
makadamskih servisnih/vatrogasnih puteva, izgradnja internih transformatorskih stanica te
polaganje podzemne kabelske mreze.

Na SE NIJEMCI XS FN moduli ¢e se postaviti pod nagibom od 25 ° s orijentacijom prema
jugu. Tlocrtna povrsina koju ¢e zauzeti FN moduli ¢e biti oko 31 % povrsine (oko 1,2 ha), unutar
predvidenog obuhvata SE NIJEMCI XS koji je ukupne povrsine oko 3,8 ha. Transformatorske
stanice ée zauzeti povrsinu od oko 0,0075 ha, dok ée povrsina internih puteva biti oko 0,11 ha.
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Na SE NIJEMCI S FN moduli ¢e se postaviti pod nagibom od 25 ° s orijentacijom prema
jugu. Tlocrtna povrsina koju ¢e zauzeti FN moduli ¢e biti oko 39 % povrsine (oko 3 ha), unutar
predvidenog obuhvata SE NIJEMCI S koji je ukupne povrsine oko 7,6 ha. Transformatorske
stanice e zauzeti povrsinu od oko 0,0125 ha, dok ¢e povrsina internih puteva biti oko 0,0825
ha.

Na SE NIJEMCI N FN moduli ée se postaviti pod nagibom od 25 ° s orijentacijom prema
jugu. Tlocrtna povrsina koju ¢e zauzeti FN moduli ¢e biti oko 39 % povrsine (oko 2,6 ha), unutar
predvidenog obuhvata SE NIJEMCI N koji je ukupne povrsine oko 6,6 ha. Transformatorska
stanica ¢e zauzeti povrsinu od oko 0,0125 ha, dok ée povrsina internih puteva biti oko 0,165
ha.

Na SE NIJEMCI L FN moduli ¢e se postaviti pod nagibom od 25 ° s orijentacijom prema
jugu. Tlocrtna povrsina koju ée zauzeti FN moduli ¢e biti oko 40 % povrsine (oko 6 ha), unutar
predvidenog obuhvata SE NIJEMCI L koji je ukupne povrsine oko 15 ha. Transformatorske
stanice e zauzeti povrsinu od oko 0,025 ha, dok ée povrsSina internih puteva biti oko 0,55 ha.

Na SE NIJEMCI GL FN moduli ¢e se postaviti pod nagibom od 25° s orijentacijom prema
jugu. Tlocrtna povrsina koju ée zauzeti FN moduli ¢e biti oko 37,8 % povrsine (oko 5 ha), unutar
predvidenog obuhvata SE NIJEMCI GL koji je ukupne povrsine oko 13,2 ha. Transformatorske
stanice ¢e zauzeti povrsinu od oko 0,03 ha, dok ¢e povrsina internih puteva biti oko 0,55 ha.

Na SE NIJEMCI GS FN moduli ée se postaviti pod nagibom od 25° s orijentacijom prema
jugu. Tlocrtna povrsina koju ¢e zauzeti FN moduli ¢e biti oko 38 % povrsine (oko 2,3 ha), unutar
predvidenog obuhvata SE NIJEMCI GS koji je ukupne povrSine oko 6 ha. Transformatorske
stanice ¢e zauzeti povrsinu od oko 0,0125 ha, dok ée povrsina internih puteva biti oko 0,1375
ha.

Na SE NIJEMCI T FN moduli ¢e se postaviti pod nagibom od 25 ° s orijentacijom prema
jugu. Tlocrtna povrsina koju ¢e zauzeti FN moduli ¢e biti oko 39 % povrsine (oko 3,5 ha), unutar
predvidenog obuhvata SE NIJEMCI T koji je ukupne povrsSine oko 8,9 ha. Transformatorske
stanice ¢e zauzeti povrsinu od oko 0,0175 ha, dok ¢e povrsina internih puteva biti oko 0,165
ha.

U slucaju realizacije svih suncanih elektrana SE NIJEMCI trajno zauzece tla uslijed
postavljanja FN modula bit ¢e oko 23,6 ha, izgradnje internih trafostanica oko 0,1175 ha te
internih makadamskih puteva oko 1,76 ha, odnosno iznosit ¢e oko 25,5 ha.

Medutim, s obzirom na ubrzani razvoj fotonaponske tehnologije i kontinuirano
povecéanje korisnosti FN modula, konacan broj FN modula, kao i tlocrtne povrsine bit ce
definirane glavnim ili izvedbenim elektrotehnickim projektom te ¢e ovisiti o odabiru tipa FN
modula prilikom ugovaranja opreme.

Planiranim zahvatima zadrzat ¢e se prirodna konfiguracija terena, a unutar obuhvata
na dijelovima gdje se nece uspostaviti FN moduli, interni/vatrogasni putevi i transformatorske
stanice, zadrZat ¢e se postojece stanje tla u obimu koji ne¢e narusavati izvedbu zahvata.
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Tijekom gradenja, moguc je negativan utjecaj na tlo uslijed izvodenja aktivnosti na gradnji, a s
obzirom na to da se radi o jednokratnom zahvatu postavljanja FN modula, u nenaseljenom
prostoru, uz minimalno zadiranje u konfiguraciju terena te uredenje terena na nacin da se isti
povrsinski uredi kako bi se mogli izvoditi radovi, utjecaji ¢e biti prostorno i vremenski
ograniceni i ne procjenjuju se kao znacajni.

Prema izvodu iz Karte procjene potencijalnog rizika od erozije, podrucje planiranih
zahvata SE NIJEMCI nije ugrozeno erozivnim procesima jer je teren ravan te je i potencijalni
rizik od erozije mali pa izvodenje zahvata neée imati utjecaj na pojacavanje erozivnih procesa
koji bi mogli dovesti do gubitka karakteristika, odnosno ispiranja tla.

Do oneciséenja tla tijekom gradenja, moze doc¢i i u slucaju nepridrzavanja
odgovarajucih postupaka tijekom manipulacije radnim strojevima i sredstvima koja se koriste
pri gradnji (strojna ulja, goriva, razli¢ita otapala, boje i sli¢no), Sto za posljedicu moze imati
njihovu infiltraciju u tlo i podzemlje, pogotovo u slu¢aju oborina. Medutim, pridrzavanjem
zakonom propisanih mjera, dobrom organizacijom gradilista, opreznim koriStenjem redovno
servisiranih i odrzavanih radnih strojeva i mehanizacije te uz stalan nadzor glavnog inZenjera
gradiliSta i provodenje radova u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima nadleznih tijela,
negativan utjecaj na tlo bit ¢e lokalnog karaktera i sveden na prihvatljivu razinu.

Priklju¢ci SE NIJEMCI na elektroenergetsku mrezu planirani su izvodenjem podzemnog
kabelskog voda od glavnih internih trafostanica svake elektrane do postojeée
transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Nijemci. Kabelski vodovi ¢e biti ukopani u zemlju,
uz postojece puteve/prometnu infrastrukturu te izvedba istih neée utjecati na tlo.

Tijekom koriStenja

S obzirom na primijenjenu tehnologiju, tijekom rada SE NIJEMCI neée biti emisija
oneciséujucih tvari u tlo. Potencijalno oneciséujuée tvari koje ¢e nastati tijekom koristenja
predstavljaju mineralna ulja iz energetskih transformatora u internim transformatorskim
stanicama. Medutim, ispod energetskih transformatora u internim transformatorskim
stanicama ugradit ¢e se vodonepropusne sabirne jame za prihvat ulja iz transformatora ¢ime
e se sprijeciti istjecanje mineralnog ulja u okolis.

Unutar obuhvata SE NIJEMCI, FN moduli se polazu na tipske i tvornicki predgotovljene
Celiéne konstrukcijske elemente. Moduli se postavljaju tako da je donji rub modula na visini
minimalno 0,5 m od tla. Izmedu pojedinih redova FN modula planirana je izvedba internih
servisnih/vatrogasnih puteva. Isti ¢e se izvesti kao makadami u popre¢nom nagibu te na nacin
da je omogucéeno otjecanje oborinske vode u okolni teren. Takvom izvedbom nece dodi do
znacajnijih promjena koje bi mogle biti uzrokom erozivnih procesa.

Moguc¢ je utjecaj na tlo u slucaju nepredvidenih situacija, uslijed izlijevanja naftnih
derivata iz vozila tijekom rada na servisiranju sunéane elektrane, sto za posljedicu moze imati
njihovu infiltraciju u tlo i podzemlje, pogotovo u sluc¢aju oborina. Ove se pojave brzo uocavaju
i saniraju sredstvima za upijanje naftnih derivata, a onecis¢eno tlo, kao i koristena sredstva ¢e
se odvoziti van lokacije predajom na oporabu te ako to nije moguce, na zbrinjavanje osobi
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ovlastenoj za preuzimanje posiljke otpada u posjed, sukladno uvjetima ¢lanka 27., stavka 1.
Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21, 142/23), stoga se ne ocekuje
znacajan utjecaj na tlo tijekom koristenja.

Vode/Vodna tijela

Lokacija zahvata se nalazi unutar vodnog tijela podzemne vode CSGI_29 — ISTOCNA
SLAVONIJA — SLIV SAVE cije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro, odnosno vodno tijelo
podzemne vode nije u riziku s obzirom na kemijsko, niti koli¢insko stanje.

Na podrucju obuhvata SE NIJEMCI XS, SE NIJEMCI L i SE NIJEMCI GS kartirano je
povrsinsko vodno tijelo CSRO0008_038104 Bosut (znatno izmijenjena tekucica), podrucju
obuhvata SE NIUEMCI S, SE NUEMCI N i SE NIEMCI GL kartirano je vodno tijelo
CSR00125_ 011889 Granicni (umjetna tekudica) te podrucju obuhvata SE NIJEMCI T kartirano
je vodno tijelo CSR02394 0000 Lazovi -1 (prirodna tekucica).

Trase priklju¢nih kabelskih vodova SE NIJEMCI N i SE NIJEMCI GL prolaze preko
oznacenog vodnog tijela CSR00125_011889 Granicni (umjetna tekucica), dok trase priklju¢nih
kabelskih vodova svih drugih elektrana prolaze preko oznacenog vodnog tijela
CSR0O0008 038104 Bosut (znatno izmijenjena tekucica) i CSR00125 011889 Grani¢ni (umjetna
tekudica).

Navedena vodna tijela na lokaciji zahvata predstavljaju umjetne i izmijenjene tekucice
te melioracijsku kanalsku mrezu Opcine Nijemci. Ista su kartirana na lokacijama obuhvata
zahvata, medutim, u realnosti se nalaze izvan obuhvata planiranih zahvata.

Tijekom gradenja

Tijekom gradenja, do mogudéeg utjecaja na vodno tijelo podzemnih voda CSGI_29,
ISTOCNA SLAVONIJA-SLIV SAVE i najblizih povrdinskih vodnih tijela moZe do¢i uslijed
akcidentnih izlijevanja velikih koli¢ina Stetnih i opasnih tvari (strojnih ulja, goriva) iz strojeva
na tlo i infiltracijom do vodonosnih slojeva, a sto mozZe utjecati na ekolosko i kemijsko stanje.
U slucaju incidentne situacije izlijevanja naftnih derivata iz vozila ili strojeva koji ¢e se koristiti
prilikom gradevinskih radova, lokacija ¢e se sanirati sredstvima za upijanje naftnih derivata, a
onecisé¢eno tlo, kao i koristena sredstva ¢e se odvoziti van lokacije predajom na oporabu te
ako to nije mogucde, na zbrinjavanje osobi ovlastenoj za preuzimanje posiljke otpada u posjed,
sukladno uvjetima ¢lanka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine,
broj 84/21, 142/23).

Odgovaraju¢om provedbom gore navedenih aktivnosti, smanjit ¢e se mogucnost
negativnog utjecaja tijekom gradenja na ekolosko i kemijsko stanje podzemnog i najblizih
povrsinskih vodnih tijela.

Prema Karti vodnih tijela, trase priklju¢nih kabelskih vodova SE NIJEMCI N i SE NIJEMCI

GL prolaze preko oznacenog vodnog tijela CSR00125 011889 Granic¢ni (umjetna tekucica), dok
trase prikljucnih kabelskih vodova svih drugih elektrana prolaze preko oznacenog vodnog tijela
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CSR0O0008_038104 Bosut (znatno izmijenjena tekudica) i CSR00125_ 011889 Grani¢ni (umjetna
tekucica).

Prolazi prikljuénog voda preko kanala izvest ¢e se metodom horizontalno usmjerenog
busenja s daljinskim radio upravljanjem ispod kanala ili kopanjem preko cijevi zacijevljenog
kanala u kojem slucaju ¢e se istovremeno uklanjati zemljani materijal koji padne na pokose
korita, kako ne bi doSlo do zatvaranja protjecajnog profila. Svi planirani radovi koji ¢e se
izvoditi preko vodnih tijela izvodit ¢e se uz prisustvo predstavnika Hrvatskih voda.

S obzirom na planirano izvodenja radova tijekom gradenja planiranih zahvata SE
NIJEMCI ocjenjuje se da tijekom gradenja neée biti znacajnih negativnih utjecaja na kemijske,
ekoloske i morfoloske karakteristike navedenih povrsinskih vodnih tijela.

Tijekom koriStenja

S obzirom na znacajke planiranih zahvata SE NIJEMCI, ocjenjuje se da, tijekom
koriStenja zahvata nece biti znacajnih negativnih utjecaja na povrsinska i podzemna vodna
tijela, a uzimajuci u obzir sljedede:

» zahvati nisu termalne suncane elektrane te tijekom njihovog rada nece nastajati
tehnoloske otpadne vode;

» zahvati su predvideni kao automatizirana postrojenja bez stalnog boravka ljudi te
se nece izvoditi ni sustav vodoopskrbe, niti odvodnje;

» zahvati nemaju elemenata koji mogu uzrokovati degradaciju hidromorfoloskog,
odnosno ekoloskog i kemijskog stanja vodnog tijela podzemne vode kojem pripada
podrucje zahvata;

obuhvati zahvata se planiraju izvan podrucja zona sanitarne zastite izvorista;

obuhvati zahvata planiraju se na podrucju male vjerojatnosti pojave poplava.

Zrak

Tijekom gradenja

Tijekom gradenja moguce je onecis¢enje zraka uslijed emisija prasSine i onecisé¢ujucih
tvari u zrak (pokretni izvori emisije) koje su karakteristicne za vozila i radnu mehanizaciju te
ispustanjem plinova iz istih.

Izgaranjem fosilnih goriva u motorima mehanizacije i vozila koja ¢e se koristiti pri
izvodenju radova nastaju ispusni plinovi koji u sebi sadrze onecis¢ujuée tvari koje utjecu na
smanjenje kvalitete zraka: sumpor dioksid (SO2), dusSikove okside (NOy), ugljikove okside (CO,
CO>), krute cestice (PM), hlapljive organske spojeve (VOC) i policiklicke ugljikovodike (PAH).
Ove emisije u zrak ograni¢ene su na uze podrucje i radni dio dana, a ovisno o godiSnjem dobu
i vremenskim prilikama mogu se ocekivati razliCiti intenziteti. Prilikom izvodenja radova doci
¢e i do povecane emisije Cestica prasine Cija disperzija ovisi o meteoroloskim uvjetima (vjetar,
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vlaznost, oborine) te o intenzitetu radova. Emisije prasine tijekom izvodenja radova nije
moguce u potpunosti sprijeciti, no odredenim mjerama i odgovornim postupanjem (npr.
prilagodenom brzinom kretanja vozila, pokrivanjem tovarnog prostora i sl.) moguée ih je
ograniciti, odnosno smanijiti. Ovaj ¢e utjecaj biti privremen i ograni¢en na fazu izvodenja
radova.

Tijekom koriStenja

S obzirom na primijenjenu tehnologiju, zahvati SE NIJEMCI ne potpadaju u kategoriju
izvora onecis¢enja zraka u smislu Zakona o zastiti zraka (Narodne novine, broj 127/19i57/22)
jer tijekom rada suncane elektrane ne nastaju emisije onecis¢ujucih tvari u zrak te neée biti
negativnog utjecaja na kvalitetu zraka.

Klimatske promjene

Utjecaj na klimatske promjene tijekom gradenja

Koristenjem radnih strojeva i mehanizacije nastajat ¢e ispusni plinovi, odnosno manje
koli¢ine staklenickih plinova (dusikovi oksidi, ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, sumporov
dioksid). S obzirom na predvideni opseg radova, radi se o privremenim i lokalnim utjecajima
koji se mogu smanjiti, odnosno sprijediti pravilnom organizacijom gradilista i izvodenjem
radova i, kao takvi se ne smatraju znacajnim. Sva ispravna i redovno servisirana vozila i
mehanizacija, koja je uskladena s EU normama za dopustene emisije Stetnih tvari tijekom
izgaranja goriva, a koristit ¢e se tijekom gradenja planiranog zahvata, nece doprinijeti utjecaju
na klimatske promjene.

S obzirom na navedeno te kratkotrajni i lokalizirani karakter utjecaja, mogu se iskljuciti
negativni utjecaji na klimatske promjene tijekom gradenja.

Utjecaj na klimatske promjene tijekom koriStenja (UblaZavanje klimatskih promjena)

U dokumentu ENERGIJA U HRVATSKOJ — GODISNJI ENERGETSKI PREGLED 2022.
Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, prema preliminarnim rezultatima prorac¢una za
2022. godinu, emisije CO; iz pokretnih i nepokretnih energetskih izvora iznosile su 15,6
milijuna tona, Sto je 3,7 % viSe od emisija iz prethodne godine i za 21,2 % manje u odnosu na
razinu emisija iz bazne 1990. godine. Povecanje emisija CO2 u 2022. u odnosu na prethodnu
godinu uglavnom je posljedica povecanja emisija iz postrojenja za proizvodnju i transformaciju
energije te sektora prometa.

Usteda na emisijama staklenickih plinova koja je posljedica koriStenja obnovljivih
izvora energije iznosi onoliko tona CO,eq koliko bi nastalo da se koriste neobnovljivi izvori za
istu koli¢inu proizvedene energije. Buduéi da se elektricna energija u Hrvatskoj dobiva iz
razli¢itih izvora, potrebno je racunati s prosje¢nim specifiénim faktorom emisije CO; po kWh
proizvedene elektricne energije koji ovisi o proizvodnji elektricne energije iz hidroelektrana,
uvozu i gubicima energije u distribuciji, karakteristikama koriStenih fosilnih goriva itd.
Prosjecni nacionalni specifi¢ni faktor emisije CO; po kWh proizvedene elektricne energije za
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razdoblje od 2016. do 2022. godine iznosi 0,18 kg CO2 po kWh (izvor: ENERGIJA U HRVATSKOJ
— GODISNJI ENERGETSKI PREGLED 2022., Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja).

Za godisnju proizvodnju SE NIJEMCI XS — procjena oko 3.422,44 MWh, ,izbjegnuta“
emisija CO; je oko 616,039 t.

Za godisnju proizvodnju SE NIJEMCI S — procjena oko 8.613,08 MWh, ,izbjegnuta®
emisija CO> je oko 1.550,35 t.

Za godi$nju proizvodnju SE NIJEMCI N — procjena oko 7.529,31 MWh, ,izbjegnuta”
emisija je oko 1.355,275 t.

Za godi$nju proizvodnju SE NIJEMCI L — procjena oko 17.035,89 MWh ,izbjegnuta”
emisija CO; je oko 3.066,460 t.

Za godi$nju proizvodnju SE NIJEMCI GL — procjena oko 14.202,91 MWh, ,,izbjegnuta”
emisija CO je oko 2.556,523 t.

Za godisnju proizvodnju SE NIJEMCI GS — procjena oko 6.597,60 MWh, ,izbjegnuta”
emisija CO2 je oko 1.187,568 t.

Za godisnju proizvodnju SE NIJEMCI T — procjena oko 10.115,13 MWh, ,izbjegnuta®
emisija COzje oko 1.820,723 t.

U slucaju realizacije svih sunc¢anih elektrana SE NIJEMCI i njihovu godisnju proizvodnju
od oko 67.516,36 MWHh, ,,izbjegnuta” emisija COziznosit ée oko 12.152,94 t.

Zakljucak o pripremi za klimatsku neutralnost

Ublazavanje klimatskih promjena obuhvaca dekarbonizaciju, energetsku ucinkovitost,
usStedu energije i uvodenje obnovljivih oblika energije te poduzimanje mjera za smanjenje
emisija staklenickih plinova ili povecanje sekvestracije staklenic¢kih plinova, a temelji se na
politici EU-a o ciljevima smanjenja emisija za 2030. i 2050.

U slucaju planiranih zahvata, neznatne emisije staklenickih plinova nastajat ée jedino
tijekom izvodenja zahvata koriStenjem vozila i radne mehanizacije. Medutim, radi se o
privremenim i lokalnim utjecajima koji se mogu smanijiti, odnosno sprijeciti pravilnom
organizacijom gradiliSta i izvodenjem radova, a oprema koja ¢e se koristiti uskladena je s EU
normama za dopustene emisije Stetnih tvari tijekom izgaranja goriva.

Koristenjem, planirani zahvati SE NIJEMCI pridonose ciljevima Republike Hrvatske ka
smanjenju emisije stakleni¢kih plinova te su u skladu sa Strategijom niskougljicnog razvoja
Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (Narodne novine, broj 63/21). Vizija
niskougljicnog razvoja pojedinih sektora do 2050. godine iz tocke 1.3.1. ukljucuje sektor
energetskih postrojenja, industrije i zgradarstva koji se temelji na primjeni obnovljivih izvora
energije u buduénosti.
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USteda na emisijama staklenickih plinova koja je posljedica koristenja obnovljivih
izvora energije iznosi onoliko tona CO2eq koliko bi nastalo da se koriste neobnovljivi izvori za
istu koli¢inu proizvedene energije. Za procijenjenu godisnju proizvodnju planiranih SE NIJEMCI
»izbjegnuta” emisija je oko 12.152,94 t.

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat (Prilagodba klimatskim promjenama)

Za planirane zahvata suncanih elektrana provedena je analiza prema metodologiji
opisanoj u dokumentu Europske komisije ,,Smjernice za voditelje projekata: Kako povecati
otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene” (,Non — paper Guidelines for Project
Managers: making vunerable investments climate resilent”), koje se mogu primijeniti na sve
investicijske projekte s vijekom trajanja duzim od dvadeset godina jer ¢e utjecaj klimatskih
promjena jacati upravo u tom razdoblju.

Za zahvate SE NIJEMCI, s obzirom na njihove tehnic¢ke i tehnoloske karakteristike te
lokaciju zahvata provedena je analiza kroz Cetiri modula: 1. Analiza osjetljivosti, 2. Procjena
izloZenosti, 3. Procjena ranjivosti i 4. Procjena rizika, koriStenjem paketa alata za jacanje
otpornosti projekata na klimatske promjene kako slijedi.

1. ANALIZA OSJETUIVOSTI

Osjetljivost promatranog zahvata se odreduje u odnosu na Siroki raspon klimatskih
varijabli i sekundarnih ucinaka te se na taj nacin izdvajaju one klimatske varijable koje bi mogle
imati utjecaj na promatrani zahvat/projekt. Osjetljivost projekta na klju¢ne klimatske
promjene (primarne i sekundare promjene) procjenjuje se kroz Cetiri teme:

» imovina i procesi na lokaciji zahvata

» ulazne stavke u proces (Sunceva energija)

» izlazne stavke iz procesa (elektri¢na energija)
» prometna povezanost (transport)

uz vrednovanje osjetljivosti/izloZzenosti zahvata prema vrijednostima danim u tablici 4.

Tablica 4. Moguce vrednovanje osjetljivosti/izlozenosti zahvata/projekta

vsoo |
owerena |
vso |

Osjetljivost planiranih SE NIJEMCI, kroz Cetiri navedene teme, prikazana je u tablici 5.
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Tablica 5. Analiza osjetljivosti zahvata SE NIJEMCI na klimatske varijable i sekundarne ucinke klimatskih
promjena

ANALIZA OSJETLIIVOSTI

Imovina i procesi na lokaciji
zahvata
Ulazne stavke u proces
(Sunceva energija)
Izlazne stavke iz procesa
(elektricna energija)
Prometna povezanost
(transport)

Promjene u ucestalosti i intenzitetu
ekstremnih koli¢ina oborina

PRIMARNI
UTJECAJI

Promjene intenziteta i trajanja Sunéevog
zracenja

Poplave

SEKUNDARNI
UTJECAIJI

2. PROCJENA IZLOZENOSTI

Analiza izloZenosti lokacije zahvata SE NIJEMCI dana je u Tablici 6., u odnosnu na
sadasnju i buducu izloZzenost lokacije, neovisno o zahvatu, prema klimatskim varijablama i s
njima povezanim opasnostima, a sukladno ocjenama iz Tablice 4.

Procjena izlozenosti ocjenjena je prema raspolozivim podacima o sadasnjem i
buduéem stanju klime, pri éemu je u razmatranje uzet gori klimatski scenarij RCP8.5.
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Tablica 6. Procjena izloZenosti lokacije zahvata SE NIJEMCI klimatskim varijablama i sekundarnim ucincima klimatskih promjena

Osjetljivost I1zloZenost lokacije - sadasnje stanje IzloZenost lokacije - buduce stanje

Primarni utjecaji

Promjene u Padaline se kontinuirano javljaju kroz cijelu Na lokaciji planiranih zahvata SE NIJEMCI, za razdoblje 2011.-2040.

ucestalosti i godinu, a prosje¢na godisnja koli¢ina padalina godine, ocekuje se promjena ukupne koli¢ine oborine od 0 mm do

intenzitetu iznosi 700 mm. 0,25 mm u zimu i proljece te od -0,25 mm do O mm u ljeto i jesen. Za

ekstremnih razdoblje 2041.-2070. godine, projekcije ukazuju na moguénost
koli¢ina oborina promjene ukupne koli¢ine oborine od 0 mm do 0,25 mm u zimu,
proljeée i jesen te od -0,25 mm do 0 mm u ljeto.

S obzirom na navedeno ocekuje se niska izloZzenost lokacije

promjenama u ucestalosti i intenzitetu ekstremnih kolicina

padalina.
Promjene Srednja dnevna ozracenost vodoravne plohe za Za razdoblje od 2011.-2040., na lokaciji zahvata SE NIJEMCI, ocekuju
intenziteta i podruéje zahvata iznosi 1,25 MWh/m? godi$nje se promjene fluksa ulazne sun&ane energije od -1 W/m? do -2 W/m?
trajanja Suncevog || a srednja dnevna vrijednost ozracenosti prema zimi, od 0,5 W/m? do 1 W/m? u proljeée, od 1 W/m? do 2 W/m? u
zracenja jugu nagnute plohe za optimalan kut nagiba jesen i od 3 W/m? do 4 W/m?u ljeto. Za razdoblje od 2041.-2070.

1,36 MWh/m? godi$nje. océekuju se promjene fluksa ulazne sunéane energije od -2 W/m? do -
3 W/m? zimi, od 2 W/m?do 3 W/m? u proljeée, od 4 W/m? do 5 W/m?
u ljetoiod 2 W/m? do 3 W/m? u jesen.

S obzirom na navedeno ocekuje se niska izloZzenost lokacije
promjenama u intenzitetu i trajanju Suncevog zracenja.

Sekundarni utjecaji
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S obzirom na predvidene promjene u ucestalosti i intenzitetu
ekstremnih koli¢ina oborina ne o¢ekuje se promjena u izloZenosti
lokacije poplavama.

Lokacija zahvata SE NIJEMCI je unutar podrucja
Poplave male vjerojatnosti plavljenja.
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3. ANALIZA RANJIVOSTI
Procjena ranjivosti zahvata odreduje se prema sljedecoj formuli:

ranjivost = osjetljivost x izlozenost

Ranjivost moZe biti ocjenjena jednom od ocjena:

vsoo |
v |

U Tablici 7. navedene su moguce ocjene ranjivosti u odnosu na izloZzenost lokacije
zahvata i osjetljivost zahvata SE NIJEMCI.

Tablica 7. Ocjene ranjivosti zahvata na klimatske promjene

OSJETUIVOST

NISKA ‘ UMIJERENA VISOKA

U Tablici 8. dana je procjena ranjivosti u odnosu na sadasnje i buduée klimatske uvjete.

IZLOZENOST

Ulazni podaci za analizu ranjivosti su osjetljivost zahvata na klimatske promjene te izloZzenost
lokacije zahvata u sadasnjim i buduéim klimatskim uvjetima.
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4. PROCIENA RIZIKA

S obzirom na procjenu analize ranjivosti zahvata SE NIJEMCI, zakljuéuje se da su
predmetni zahvati umjereno ranjivi na promjene u ucestalostiiintenzitetu ekstremnih kolicina
oborina te time i sekundarnih utjecaja — poplava, kao i promjena intenziteta i trajanja
Suncevog zracenja.

Procjena rizika izraduje se za one aspekte kod kojih je tablicom analize ranjivosti
zahvata na klimatske promjene dobivena visoka ranjivost. U ovom sluc¢aju nije utvrdena visoka
ranjivost ni za jedan ucinak odnosno opasnost te se stoga ne izraduje tablica procjene rizika.

Zakljucak prilagodbe klimatskim promjenama
Prilagodbe klimatskim promjenama razmatrane su kroz dva stupa prilagodbe:

I.  prilagodba na (Stetan ucinak klimatskih promjena za odredenu lokaciju i
kontekst)

Il.  prilagodba od (potencijalni stetan ucinak klimatskih promjena na okolis u kojem
se zahvat nalazi)

Analizom lokacije i utjecaja klimatskih promjena na zahvate SE NIJEMCI ocijenjena je
umjerena ranjivost na promjene u ucestalosti i intenzitetu ekstremnih koli¢ina oborina,
promjena intenziteta i trajanja Suncevog zracenja i sekundarnih klimatskih utjecaja — poplava.

Poplave na podrudju zahvata javljaju se kao posljedice veée ucestalosti i intenziteta
ekstremnih vremenskih prilika koje obiljeZzavaju velike koli¢ine oborina u kratkom razdoblju.
Imovina na lokaciji neée biti ugroZena u znacajnoj mjeri od poplava jer se moduli postavljaju
tako da je donji rub modula na visini minimalno 0,5 m od zemlje, oprema za fotonaponske
sustave se proizvodi kao vodootporna, a svi elektrotehnicki dijelovi, kabeli i razvodi opremljeni
su dodatnom zastitom od djelovanja vode.

U kontekstu prilagodbe od potencijalnog stetnog ucinka klimatskih promjena na okolis
u kojem se zahvati nalaze, realizacijom projekata sunéanih elektrana, zbog koriStenja
obnovljivih izvora energije za proizvodnju elektri¢ne energije postici ¢e se usteda na emisijama
staklenickih plinova, koja je za godisnju proizvodnju svih suncanih elektrana od oko 12.152,94
t te ¢e se na taj nacin pridonijeti smanjenju ugljicnog otiska.

Zakljucak o pripremi zahvata za otpornost na klimatske promjene

Za planirane zahvate SE NIJEMCI nije utvrdena visoka ranjivost ni za jedan klimatski
efekt. Procijenjena je umjerena ranjivost zahvata na primarne i sekundarne klimatske utjecaje,
stoga sukladno ,Smjernicama za voditelje projekata: Kako povecati otpornost ranjivih
ulaganja na klimatske promjene” (,Non — paper Guidelines for Project Managers: making
vunerable investments climate resilent”) nije provedena procjena rizika.
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Zakljucak o pripremi na klimatske promjene

UblaZavanje klimatskih promjena obuhvaca dekarbonizaciju, energetsku ucinkovitost,
ustedu energije i uvodenje obnovljivih oblika energije te poduzimanje mjera za smanjenje
emisija staklenickih plinova ili povecanje sekvestracije staklenic¢kih plinova, a temelji se na
politici EU-a o ciljevima smanjenja emisija za 2030. i 2050. KoriStenjem, planirani zahvat
pridonosi ciljevima Republike Hrvatske ka smanjenju emisije staklenickih plinova te je u skladu
sa Strategijom niskougljicnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.
godinu (Narodne novine, broj 63/21). Vizija niskougljicnog razvoja pojedinih sektora do 2050.
godine iz tocke 1.3.1. ukljuCuje sektor energetskih postrojenja, industrije i zgradarstva koji se
temelji na primjeni obnovljivih izvora energije u buducnosti.

Usteda na emisijama staklenickih plinova koja je posljedica koriStenja obnovljivih
izvora energije iznosi onoliko tona CO2eq koliko bi nastalo da se koriste neobnovljivi izvori za
istu koli¢inu proizvedene energije. U nastavku je dan prikaz uStede na emisijama staklenickih
plinova za pojedini zahvat SE NIJEMCI:

- za godisnju proizvodnju SE NIJEMCI XS -usteda na emisiji CO; je oko 616,039 t

- za godi$nju proizvodnju SE NIJEMCI S - -usteda na emisiji CO; je oko 1.550,35 t

- za godiSnju proizvodnju SE NIJEMCI N — usteda na emisiji CO; je oko 1.355,275 t.
- za godi$nju proizvodnju SE NIJEMCI L — uSteda na emisiji CO; je oko 3.066,460 t.
- za godi$nju proizvodnju SE NIJEMCI GL usSteda na emisiji CO; je oko 2.556,523 t.

- za godiSnju proizvodnju SE NIJEMCI GS usteda na emisiji CO2 je oko 1.187,568 t.

- za godiSnju proizvodnju SE NIJEMCI T uSteda na emisiji CO2 je oko 1.820,723 t.

Za procijenjenu godiSnju proizvodnju svih suncanih elektrana SE NIJEMCI usteda na
emisiji CO2je oko 12.152,94 t.

Analizom lokacije te planiranih zahvata SE NIJEMCI na i od klimatskih promjena
ocijenjena je umjerena ranjivost zahvata na promjene u ucestalosti i intenzitetu ekstremnih
koli¢ina oborina, promjene intenziteta i trajanja Sunéevog zracenja te poplave, stoga sukladno
,Smjernicama za voditelje projekata: Kako povecati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske
promjene” (,Non — paper Guidelines for Project Managers: making vunerable investments
climate resilent”) nije provedena procjena rizika te nije potrebno poduzimanje dodatnih
ciljanih mjera prilagodbe na klimatske promjene.

Bioraznolikost

Tijekom gradenja

Izvedbom zahvata SE NIJEMCI dodi ¢e do trajnog zauzimanja staniSnog tipa NKS kod
[.2.1. Mozaici kultiviranih povrSina na povrSinama gdje je planirano postavljanje konstrukcija
FN modula (trajno zauzimanje ispod FN modula odnosi se samo na ,noge“ montaznih
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konstrukcija FN modula), izvedba internih pristupnih/vatrogasnih puteva i internih
trafostanica.

Tlocrtna povrsina koju ée zauzeti FN moduli SE NIJEMCI XS ¢e biti oko 31 % povrsine
(oko 1,2 ha), unutar predvidenog obuhvata koji je ukupne povrSine oko 3,8 ha.
Transformatorske stanice ¢e zauzeti povrSinu od oko 0,0075 ha, dok ¢e povrsina internih
puteva biti oko 0,11 ha.

Tlocrtna povrsina koju ¢e zauzeti FN moduli SE NIJEMCI S ¢e biti oko 39 % povrSine (oko
3 ha), unutar predvidenog obuhvata koji je ukupne povrsine oko 7,6 ha. Transformatorske
stanice c¢e zauzeti povrsinu od oko 0,0125 ha, dok ¢e povrsina internih puteva biti oko 0,0825
ha.

Tlocrtna povrsina koju ée zauzeti FN moduli SE NIJEMCI N ¢e biti oko 39 % povrsine
(oko 2,6 ha), unutar predvidenog obuhvata koji je ukupne povrSine oko 6,6 ha.
Transformatorska stanica ¢e zauzeti povrSinu od oko 0,0125 ha, dok ée povrsina internih
puteva biti oko 0,165 ha.

Tlocrtna povrsina koju ¢e zauzeti FN moduli SE NIJEMCI L ¢e biti oko 40 % povrsine (oko
6 ha), unutar predvidenog obuhvata koji je ukupne povrsine oko 15 ha. Transformatorske
stanice ¢e zauzeti povrsinu od oko 0,025 ha, dok ¢e povrsina internih puteva biti oko 0,55 ha.

Tlocrtna povrsina koju ¢e zauzeti FN moduli SE NIJEMCI GL ée biti oko 37,8 % povrsine
(oko 5 ha), unutar predvidenog obuhvata koji je ukupne povrSine oko 13,2 ha.
Transformatorske stanice ¢e zauzeti povrsinu od oko 0,03 ha, dok ¢e povrsSina internih puteva
biti oko 0,55 ha.

Tlocrtna povrsina koju ée zauzeti FN moduli SE NIJEMCI GS ¢e biti oko 38 % povrsine
(oko 2,3 ha), unutar predvidenog obuhvata koji je ukupne povrSine oko 6 ha.
Transformatorske stanice ¢e zauzeti povrsinu od oko 0,0125 ha, dok ée povrsina internih
puteva biti oko 0,1375 ha.

Tlocrtna povrsina koju ¢e zauzeti FN moduli SE NIJEMCI T ¢e biti oko 39 % povrsine (oko
3,5 ha), unutar predvidenog obuhvata koji je ukupne povrsine oko 8,9 ha. Transformatorske
stanice ¢e zauzeti povrsinu od oko 0,0175 ha, dok ¢e povrsina internih puteva biti oko 0,165
ha.

U sluéaju realizacije svih sunéanih elektrana SE NIJEMCI trajno zauzeée tla uslijed
postavljanja FN modula bit ¢e oko 23,6 ha, izgradnje internih trafostanica oko 0,1175 te
internih makadamskih puteva oko 1,76 odnosno ukupno zauzece tla iznosit ¢e oko 25,5ha.

Medutim, s obzirom na ubrzani razvoj fotonaponske tehnologije i kontinuirano
povecéanje korisnosti FN modula, konacan broj FN modula, kao i tlocrtna povrsina bit ée
definirani glavnim ili izvedbenim elektrotehni¢kim projektom te ée ovisiti o odabiru tipa FN
modula prilikom ugovaranja opreme.

Kartirani stanisni tip Mozaik kultiviranih povrsina (NKS 1.2.1.) je visoko zastupljen na
Sirem podrucju zahvata te ne predstavlja ugrozeni i/ili rijetki stanisni tip od
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nacionalnog/europskog znacenja i za njega nije potrebno provoditi mjere za ocuvanje
stanisnih tipova. S obzirom na navedeno, ne oéekuje se znadajan utjecaj na bioraznolikost
zauzimanjem stanista.

Zahvatima je planirano montiranje FN modula, unutar svakog obuhvata, na celi¢nu
konstrukciju za montazu FN modula na ,dvije noge”, tj. na dva nosiva stupa koja se strojno
zabijaju u zemlju. Nosiva potkonstrukcija postavit ¢e se na fiksni nagib, pri cemu ¢e se voditi
racuna o medusobnom zasjenjenju redova modula i mogucoj proizvodnji. Moduli ée biti
postavljeni pod nagibom od 25° s orijentacijom prema jugu. FN moduli postavit ée se u redove,
sa svijetlim razmakom izmedu redova od oko 5 m te na minimalnoj visini oko 0,5 m od tla.

Unutar obuhvata suncanih elektrana, na dijelu gdje ¢e se postaviti FN moduli ocuvat
¢e se prirodna konfiguracija terena i omoguditi rast niske autohtone vegetacije u opsegu koji
nece narusiti izvedbu zahvata, Sto se ocjenjuje pozitivnim jer ée time biti omoguceno
obitavanje Zivotinja koje su svojom biologijom vezane za tlo.

U pogledu utjecaja na floru i faunu tijekom gradenja, radovi na pripremi terena i
izgradnji imat ¢e negativan utjecaj uslijed emisija prasine na floru i povecanja razina buke na
faunu okolnog podrucja. Tijekom radova ocekuje se lokalizirano i privremeno Sirenje prasine
koja ée se taloziti po lokalno prisutnoj vegetaciji, kao i privremen utjecaj na potencijalno
prisutne jedinke faune zbog povedéane buke i vibracije tla te prisutnosti ljudi. Utjecaj prestaje
prestankom izvodenja radova te se ne procjenjuje kao znacajan.

Prikljuéci SE NIJEMCI na elektroenergetsku mrezu planirani su izvodenjem podzemnih
kabelskih vodova od glavnih internih trafostanica svake elektrane do postojeée
transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Nijemci. Kabelski vodovi ée biti ukopani u zemlju,
uz postojece puteve/prometnu infrastrukturu te izvedba istih nece utjecati na bioraznolikost.

Tijekom koriStenja

Utjecaj planiranih zahvata SE NIJEMCI na floru i faunu tijekom koristenja u direktnoj je
korelaciji sa zauzimanjem zemljista jer se FN moduli postavljaju iznad tla, u skladu sa
zahtijevanom tehnologijom, a u cilju postizanja planiranog , energetskog prinosa“. Unutar
obuhvata suncanih elektrana planirano je montiranje FN modula na celi¢nu konstrukciju za
montazu FN modula na ,,dvije noge“, tj. na dva nosiva stupa koja se strojno zabijaju u zemlju.
FN moduli ¢e biti postavljeni na minimalnoj visini oko 0,5 m od tla. Kako bi se omogudio sto
dulji i kvalitetniji rad sunéane elektrane, FN moduli moraju biti izloZeni $to viSe suncevom
zracenju. Radi ispunjenja navedenog uvjeta predviden je svijetli razmak izmedu redova
modula od oko 5 m koji ¢e omoguditi dotok Sunca i ispod stolova FN modula i rast i razvoj niske
vegetacije.

S vremenom ¢e razvojem niske vegetacije ispod FN modula doci do promjene stanisnih
uvjeta te ¢ée na postojecoj oranici doci do uspostave travnjaka. Promjenom stanista doéi ¢e do
poveéanja bioraznolikosti privlaCenjem ptica, malih Zivotinja i kukaca. Naime, istrazivanja su
pokazala da je na travnjacima na kojima su uspostavljene solarne elektrane veca
bioraznolikost te brojnost razliitih vrsta ptica i beskraljeznjaka nego na ,praznim“ travnjacima
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u blizini. Solarne elektrane mogu posluziti kao mjesta za zaustavljanje, trazenje hrane i
odmoriste ptica tijekom migracije i zimovanja kako tlo ispod solarnih panela ostaje bez snijega
zimi.’

Vegetacija na predmetnom podruéju smanjit ¢e troSkove odrzavanja, u smislu
sprjeCavanja erozije tla i stvaranja prasine Cija pojava moZe smanjiti u¢inkovitost FN modula.
Pritom ¢ée se odrZavanje vegetacije izvoditi koSnjom i malCiranjem, bez koriStenja herbicida i
pesticida.

Utjecaji na faunu tijekom koriStenja ocituju se i kroz primijenjenu tehnologiju. Naime,
prostorno veliki objekti solarnih termalnih elektrana i fotonaponskih elektrana neistaknutih
rubova FN modula mogu stvoriti efekt povrsine za obitavanje ornitofaune $to, uz opasnost od
zasljepljenja i visokih temperatura, moze direktno utjecati na populacije ptica, a posredno i na
populacije plijena. Za razliku od CSP tehnologije (Concetrated Solar Power) koja koristi
refleksiju Suncevih zraka za proizvodnju elektricne energije, standardni FN moduli kakvi se
predvidaju u sklopu planiranih zahvata odbijaju tek neznatan dio Sunéevog zracenja te u tom
pogledu ne predstavljaju opasnost za ptice. Naime, suvremeni FN moduli redovito su izvedeni
s antirefleksivnim slojem (eng. antireflective coating) koji u znac¢ajnoj mjeri reducira refleksiju
suncevog zracenja te tako povecava i produktivnost samog FN modula, ali i smanjuju privid
vodene povrsine.

U cilju zastite od neovlastenog ulaza trecih osoba, kao i pristupa veéih Zivotinja,
suncane elektrane se ograduju ogradom. Obuhvati zahvata SE NIJEMCI ogradit ¢e se zastitnom
ogradama s vratima za kolni odnosno pjeSacki ulaz. Ograda ¢e biti izdignuta iznad terena kako
bi se osigurala povezanost ogradenog prostora i staniSta za manje Zivotinje te ¢e time,
komunikacijski putevi ostati neometani.

Krajobraz

Tijekom gradenja

Tijekom gradenja ¢e doéi do negativnih utjecaja na krajobrazne vrijednosti prostora
(vizure) te promjena reljefnih znacajki uslijed prisutnosti gradevinske mehanizacije (strojeva),
gradevinskog materijala i opreme. Razlika izmedu podrucja na kojem ce se izvoditi radovi i
okolnog krajobraza bit ¢e vrlo uocljiva i izraZena tijekom gradenja, u razli¢itoj mjeri, a sve
ovisno o fazi izgradnje, odnosno uredenja podrucdja. lako ée tijekom gradenja doci do direktnih
i negativnih utjecaja na krajobrazne vrijednosti prostora, oni ¢e biti ograni¢enog vremenskog
trajanja, prestaju nakon izvodenja radova te se isti ne smatraju znacajno negativnim.

7 Benjamin Jaréuska, Monika Gélffyovda, Richard Schniirmacher, Michal BaldZ, Miloslav Misik, Matej Repel,
Miroslav Fulin, Dusan Kerestur, Zuzana Lackovi¢ovd, Marian Mojzis, Matej Zamecnik, Peter Kariuch, Anton Kristin,
Solar parks can enhance bird diversity in agricultural landscape, Journal of Environmental Management, Volume
351, 2024, 119902, ISSN 0301-4797, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119902.
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Tijekom koriStenja

Promjena u krajobrazu ocitovat ¢e se kroz postavljanje i daljnje funkcioniranje novih
elemenata koji vizualno i funkcionalno ne postoje u zateCenom stanju. Realizacijom zahvata
SE NIJEMCI promijenit ¢ée se vizualne i strukturne znacajke krajobraza pri ¢emu ¢e najvedi
utjecaj imati postavljeni FN moduli koji ¢e se isticati horizontalnim zauzimanjem povrsine, bez
znacajnih vertikalnih isticanja pojedinih objekata. To ¢e biti ,,nove”, pravilne povrsine koje ¢e
se nac¢inom upotrebe i simbolickim znacenjem razlikovati od ostalog podruéja i predstavljat ¢e
novi prostorni akcent, ali uz zadrzavanje prirodne konfiguracije terena u obimu u kojem to
zahtijeva tehnologija. FN moduli ée biti u kontrastu s okolnim prostorom no s obzirom da se
radi o niskim i ploSnim prostornim strukturama koje ée se postaviti u nenaseljenom dijelu
Opc¢ine Nijemci, procjenjuje se da zahvat nece znacajno negativno utjecati na krajobrazne
znacajke i vizualno-oblikovne znacajke prostora.

Kulturno-povijesna bastina

Prema podacima Ministarstva kulture i medija, Registrirana zasti¢ena i preventivno
zaSti¢ena kulturna dobra, na podrucju SE NIJEMCI nema zaSti¢enih i preventivno zasti¢enih
kulturnih dobara.

Tijekom gradenja

Tijekom izvodenja zemljanih radova, s aspekta utjecaja na kulturno-povijesnu bastinu
mogu¢ je nailazak na, do sada, neutvrdena kulturno-povijesna dobra. U tom sluéaju ¢e se
obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel i privremeno obustaviti radovi, kako bi se sukladno
odredbama Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03,
157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/77, 90/18, 32/20,
62/20,117/21i114/22) poduzele odgovarajuce mjere osiguranja nalazista i nalaza.

Takoder, u fazi pribavljanja odgovarajuceg akta o gradenju, nositelj zahvata pribavit ée
posebne uvjete nadleznog Konzervatorskog odjela.

Tijekom koristenja

Tijekom koristenja nema utjecaja na kulturno-povijesnu bastinu.

Poljoprivreda

Prema ARKOD sustavu evidencije koristenja poljoprivrednog zemljiSta, obuhvat
zahvata SE NIJEMCI S se poklapa s parcelama evidentiranim u ARKOD sustavu: ID 1820418
Oranica i ID 2031452 Oranica; obuhvat zahvata SE NIJEMCI N se poklapa s parcelom
evidentiranom u ARKOD sustavu: ID 1555763 Oranica; obuhvati zahvata SE NIJEMCI L i SE
NIJEMCI XS se poklapaju s parcelama evidentiranim u ARKOD sustavu: ID 1268571 Oranica, ID
3174367 Oranica, ID 3174564 Oranica, ID 1555775 Oranica i ID 1555777 Oranica; obuhvat
zahvata SE NIJEMCI GS se poklapa s parcelama evidentiranim u ARKOD sustavu: ID 2031296
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Oranica, ID 1855455 Oranica i ID 1855465 Oranica; obuhvat zahvata SE NIJEMCI GL se poklapa
s parcelama evidentiranim u ARKOD sustavu: ID 1268623 Oranica, ID 2030543 Oranica i ID
2031321 Oranica; obuhvat zahvata SE NIJEMCI T se poklapa s parcelom evidentiranom u
ARKOD sustavu: ID 1999708 Oranica.

Na podrucju Opcine Nijemci, prema bazi podataka ,, Prikaz broja i povrsine ARKOD-a po
naseljima i vrsti uporabe poljoprivrednog zemljista za 2023.“, ukupno je evidentirano 9.132,28
ha poljoprivrednih povrsina, od kojih su 9.062,78 ha oranice.

Koristenjem pojedinog zahvata SE NIJEMCI, a prema obuhvatu pojedinog zahvata,
zauzet Ce se oko:

e 0,04 % povrsina oranica na podrucju Opéine za planirani obuhvat SE NIJEMCI
XS FN koji je ukupne povrsine oko 3,8 ha;

e 0,08 % povrsina oranica na podrucju Opcine za planirani obuhvat SE NIJEMCI S
FN koji je ukupne povrsine oko 7,6 ha;

e 0,07 % povrsina oranica na podrucju Opcine a za planirani obuhvat SE NIJEMCI
N FN koji je ukupne povrsine oko 6,6 ha;

e 0,17 % povrsina oranica na podrucju Opcine za planirani obuhvat SE NIJEMCI L
FN koji je ukupne povrsine oko 15 ha;

e 0,15 % povrsina oranica na podrucju Opdéine za planirani obuhvat SE NIJEMCI
GL FN koji je ukupne povrsine oko 13,2 ha,

e 0,07 % povrsina oranica na podrucju Opdéine za planirani obuhvat SE NIJEMCI
GS FN koji je ukupne povrsine oko 6 ha.

e 0,1 % povrsina oranica na podrucju Opcine za planirani obuhvat SE NIJEMCI T
FN koji je ukupne povrsine oko 8,9 ha.

U slucaju realizacije svih zahvata SE NIJEMCI ¢e se zauzeti oko 0,68 % povrsina oranica
na podrucju Opcine.

S obzirom na karakter, zauzece poljoprivrednih povrsina i lokaciju planiranog zahvata
— ,privremeno nepogodna tla za obradu” i , ostala obradiva tla“ prema PPUO Nijemci, tijek
izvodenja radova i moguci doseg utjecaja, procjenjuje se da neée biti zna€ajnih negativnih
utjecaja na poljoprivredu tijekom izvodenja i koristenja zahvata.

Sumarstvo

Lokacije zahvata SE NIJEMCI se nalaze unutar Gospodarske jedinice (GJ) JELAS, kojom
upravljaju Hrvatske $ume, Sumarija Vukovar te unutar GJ Spadvanske $ume, kojom upravlja
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor za Sume
privatnih Sumoposjednika, izvan Sumskog podrucja, stoga nece biti negativhog utjecaja na
Sume i Sumarstvo.
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Lovstvo

Lokacije SE NIJEMCI se nalaze unutar obuhvata otvorenog drzavnog lovista XVI/121
Dubrava, na oko 1,6 % povrsine tog lovista. Ovlastenik prava lova je LD DUBRAVA Nijemci, a
glavne vrste divljaci su srna obi¢na, zec obicni, fazan-gnjetlovi i tréka. Osim navedenih, kao
sporedne vrste divlja¢i u lovistu dolaze jo$ i: kuna zlatica, jazavac tvor, lasica mala, divlja
macka, lisica, vrana, siva macka, cagalj, vrana gacac, svraka, ¢avka zlogodnjaca, Sojka
krestalica, divlja patka gluhara, divlja patka krzulja, liska crna, golub divlji, sljuka, prepelica,
divlja guska glogovnjaca, divlja guska listasta.

Radovi na izgradnji SE NIJEMCI prouzrocit ¢e uznemiravanje divljaci i migracije u mirnija
podrucja pa ¢ée u cilju sprecavanja stradavanja divljaci, prije pocetka i za vrijeme izvodenja
radova biti uspostavljena suradnja s lovoovlastenikom Sto je odredeno mjerama zastite (vidi
poglavlje D.11.). Tijekom koristenja svako stradavanje divljaci bit ¢e prijavljeno nadleznom
lovoovlasteniku.

S obzirom na to da se FN moduli postavljaju na postojece oranice te ¢ée FN moduli biti
postavljeni na nacin da je donji rub modula na visini minimalno 0,5 m od tla te da ¢e zahvati
biti ogradeni zastithom ogradom koja ¢e biti izdignuta iznad tla kako bi se osigurala povezanost
prostora i omogucio prolazak za manje Zivotinje, a dok ée veca divljac¢ zaobilaziti ogradenu
lokaciju, procjenjuje se da zahvati nece znacajno utjecati na biologiju i stanista divljai u
otvorenom drzavnom lovistu XVI/121 Dubrava.

D.2 UTJECAJI ZAHVATA NA OPTERECENJA OKOLISA

Otpad

Tijekom gradenja

Tijekom izvodenja radova nastajat ¢e otpad uobicajen za gradilista (prema POPISU
GRUPA | PODGRUPA OTPADA, Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj
106/22, Dodatak X. Katalog otpada)):

grupa: 17 GRADEVINSKI OTPAD | OTPAD OD RUSENJA OBJEKATA (UKUUCUIUCI
ISKOPANU ZEMUJU S ONECISCENIH LOKACIJA)

grupa: 15 OTPADNA AMBALAZA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI
MATERIJALI | ZASTITNA ODJECA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NACIN

grupa: 20 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUCANSTAVA | SLICNI OTPAD IZ USTANOVA
| TRGOVINSKIH | PROIZVODNIH DJELATNOSTI) UKLJUCUJUCI ODVOJENO SAKUPLIENE
SASTOJKE KOMUNALNOG OTPADA)

U nastavku (Tablica 9.) su navedene vrste otpada prema klju¢nim brojevima otpada.
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Tablica 9. Vrste otpada prema kljuénim brojevima — tijekom gradenja

Klju€ni broj otpada Naziv otpada
17 GRADEVINSKI OTPAD | OTPAD OD RUSENJA OBJEKATA (UKUUéUJUCI
ISKOPANU ZEMLJU S ONECISCENIH LOKACIJA)
1701 beton, cigle, crijep/ploéice i keramika
170101 beton
17 04 metali (ukljucujuéi njihove legure)
1704 02 aluminij
17 04 05 Zeljezo i Celik
1705 zemlja (ukljucujuci iskopanu zemlju s onecisé¢enih lokacija), kamenje i
otpad od jaruzanja
17 0504 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
OTPADNA AMBALAZA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI
15 MATERUALI | ZASTITNA ODJECA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI
NACIN
1501 ambalaZa (ukljucujué¢i odvojeno sakupljenu ambalaZu iz komunalnog
otpada)
150101 papirna i kartonska ambalaZa
1501 02 plasti¢na ambalaza
150105 viSeslojna (kompozitna) ambalaza
150106 mijeSana ambalaza
150107 staklena ambalaza
1502 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zastitna odjeca
apsorbensi, filtarski materijali (ukljucujuéi filtere za ulje koji nisu
1502 02* specificirani na drugi nacin), tkanine za brisanje i zasStitna odjeca,
onecisceni opasnim tvarima
1502 03 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zastitna odjeca, koji
nisu navedeni pod 15 02 02*
KOMUNALNI OTPAD (OTPAD 12 KUCANSTAVA | SLICNI OTPAD 1z
20 USTANOVA | TRGOVINSKIH | PROIZVODNIH DJELATNOSTI) UKLJUCUJUCI
ODVOIJENO SAKUPLJENE SASTOJKE KOMUNALNOG OTPADA
2003 ostali komunalni otpad
200301 mijesani komunalni otpad

Otpad ¢e se prikupljati u spremnicima unutar pojedinog obuhvata zahvata SE NIJEMCI
tj. na lokacijama gradilista te ¢e se predati na oporabu te ako to nije moguce, na zbrinjavanje
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osobi ovlastenoj za preuzimanje posiljke otpada u posjed, sukladno uvjetima ¢lanka 27., stavka
1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21, 142/23) te se ne ocekuje
negativan utjecaj na okolis.

Tijekom koristenja

Tijekom koristenja zahvata SE NIJEMCI provodit ¢e se odrzavanje/servisiranje tehnickih
dijelova u skladu s uputama proizvodaca opreme tijekom kojeg ¢e nastajati otpad grupe 13
OTPADNA ULIA | OTPAD OD TEKUCIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) i
grupe 15 OTPADNA AMBALAZA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI |
ZASTITNA ODJECA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NACIN.

U nastavku (Tablica 10.) navedene su vrste otpada prema klju¢nim brojevima otpada.

Tablica 10. Vrste otpada prema klju¢nim brojevima — tijekom koriStenja

Klju€ni broj otpada Naziv otpada
13 OTPADNA ULJA | OTPAD OD TEKUCIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz
poglavlja 05, 12 i 19)
1302 otpadna motorna, strojna i maziva ulja
13 02 05* neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala
OTPADNA AMBALAZA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI
15 MATERIJALI | ZASTITNA ODJECA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI
NACIN
1502 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zastitna odjeca
apsorbensi, filtarski materijali (ukljuc¢ujuéi filtere za ulje koji nisu
1502 02* specificirani na drugi nacin), tkanine za brisanje i zastitna odjeca,
oneciséeni opasnim tvarima
1502 03 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zastitna odjeca, koji
nisu navedeni pod 15 02 02*

Otpad nastao odrzavanjem nece ostajati na lokacijama zahvata, ve¢ ¢ée odvoziti van
lokacije predajom na oporabu te ako to nije moguée, na zbrinjavanje osobi ovlastenoj za
preuzimanje poSiljke otpada u posjed, sukladno uvjetima ¢lanka 27., stavka 1. Zakona o
gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21, 142/23).

Tijekom rada suncanih elektrana potrebno je izvoditi povremeno ¢is¢enje FN modula.
FN moduli se mogu Cistiti metodom suhog ¢iséenja koje podrazumijeva uklanjanje prasine
specijalnim ¢etkama ili krpama od mikrovlakana koje ne oste¢uju FN module.

Ocekivani Zivotni vijek FN sustava je 30 godina, nakon kojeg se oprema zamjenjuje
novom. Sva koristena oprema ¢e se reciklirati te ista predstavlja izvor sirovina, a ne otpad.
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Sustav prikupljanja i recikliranja FN modula, uspostavljen je i djeluje na razini EU te ¢e se u
skladu s istim postupati.

Prema navedenom te uz primjenu ostalih uvjeta propisanih Zakonom o gospodarenju
otpadom (Narodne novine, broj 84/21, 142/23), Pravilnikom o gospodarenju otpadom
(Narodne novine, broj 106/22) te Pravilnikom o gospodarenju posebnim kategorijama otpada
u sustavu Fonda (Narodne novine, broj 124/23) ne ocekuje se negativan utjecaj otpada na
okolis.

Buka

Tijekom gradenja

Tijekom pripreme terena i gradenja, uslijed rada mehanizacije doci ¢e do pojave buke
jaCeg intenziteta. Ovaj utjecaj je privremenog, kratkotrajnog i lokalnog karaktera. Utjecaj
prestaje nakon izvodenja radova te se ne ocekuje znacajan negativan utjecaj od imisijskih
vrijednosti buke.

Tijekom koristenja

Tehnologija planiranih zahvata SE NIJEMCI nema izvora buke, stoga tijekom koristenja
nema opterecenja okolisa bukom.

D.3 UTJECAJ NA STANOVNISTVO | ZDRAVLIE

Tijekom gradenja

Uzimajudéi u obzir tehnicke karakteristike zahvata te ¢injenice da se zahvati ne planiraju
na nenaseljenom podrucju, procjenjuje se da isti nece imati znacajan negativan utjecaj na
stanovniStvo. Pri tome su pojedine teme od vaznosti za lokalno stanovnistvo, poput utjecaja
na gospodarske djelatnosti (poljoprivreda, Sumarstvo i lovstvo), zdravlje ljudi (uslijed stvaranja
otpada, emisija u vode, zrak i tlo, emisija buke, akcidenata) te vizualni utjecaj, a $to je detaljnije
obradeno u prethodnim poglavljima.

Tijekom koriStenja

Za vrijeme rada suncane elektrane nema emisije Stetnih tvari u zrak, utjecaja na
kvalitetu zraka ili vode niti opterecenja okolisSa bukom stoga se ne ocekuje negativan utjecaj
planiranih zahvata SE NIJEMCI na stanovnistvo i zdravlje ljudi tijekom koristenja.

D.4 VJEROJATNOST ZNACAJNIH PREKOGRANICNIH UTJECAJA

S obzirom na znacajke i lokaciju zahvata SE NIJEMCI, neée biti prekograni¢nih utjecaja.
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D.5 UTIJECAJI NA ZASTICENA PODRUCIA

Lokacije zahvata SE NIJEMCI planiraju se izvan podrucja koja su zasticena temeljem
Zakona o zastiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23).

S obzirom na znacajke zahvata, tehnologiju i mali doseg utjecaja, procjenjuje se da neée
biti utjecaja na najbliZa zasticena podrucja koja se nalaze na udaljenostima vec¢im od 16 km.

D.6 UTJECAJI NA EKOLOSKU MREZU

Lokacije zahvata SE NIUEMCI nalaze se izvan podrucja ekoloske mreze koja su
proglasena Uredbom o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloske mreZe (Narodne novine, broj 80/19 i 119/23).

Najbliza podrucja ekoloske mreZe su podrucje oCuvanja znacajno za ptice (POP)
HR1000006 Spacvanski bazen i podrucje oCuvanja znacajno za vrste i staniSne tipove (POVS)
HR2001414 Spacvanski bazen. Navedena podrucja se preklapaju i nalaze se na udaljenosti od
oko 5 km i vecoj, u smjeru jug-jugoistok.

POVS HR2001414 Spacvanski bazen znacajno je zbog ocuvanja sedam ciljnih vrsta
(dvije vrste beskraljeznjaka, dvije vrste vodozemaca, jedna vrste gmaza te dvije vrste sisavaca)
i dva ciljna stanisna tipa - Aluvijalne Sume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) i
Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion.

S obzirom na udaljenost SE NIJEMCI od POVS HR2001414 Spacvanski bazen te
karakteristike staniSta na lokaciji, ne o¢ekuje se pojavljivanje ciljnih vrsta na lokaciji zahvata,
odnosno izvodenjem zahvata neée dodi do gubitka ciljnih stanisSnih tipova navedenog POVS-a
te stanista i populacija ciljnih vrsta, stoga se ne o¢ekuje negativan utjecaj na ciljeve o€uvanja
POVS HR2001414 Spacévanski bazen.

Za POP HR1000006 Spacvanski bazen ciljeve ocuavanja predstavljaju osam vrsta
gnjezdarica, koje su vezane za Sumska stanista.

S obzirom na to da u obuhvatu zahvata nisu uspostavljena pogodna stanista za ciljne
vrste POP HR1000006 Spacvanski bazen, a koje su vezane za Sumska stanista, te uzimajudéi u
obzir da se zahvat planira izvan POP podruéja uz koristenje FN modula s antirefleksijskim
slojem te neée dolaziti do tzv. ,efekta jezera”, moze se iskljuciti moguénost znacajnih
negativnih utjecaja na ciljne vrste, pogodna staniSta, odnosno ciljeve ocuvanja i cjelovitost
podrucja ekoloske mreze POP HR1000006 Spacvanski bazen.

Zbog karaktera samostalnih utjecaja planiranih zahvata, kao i poloZaja izvan podrucja
ekoloske mrezZe tj. zahvat neée uzrokovati zauzede ciljnih stanista te pogodnih stanista za ciljne
vrste, isti nece pridonijeti kumulativnom utjecaju s postojeé¢im i planiranim zahvatima na
ciljeve oCuvanija i cjelovitost okolnih podrucja ekoloske mreze.
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D.7 UTIECAJI NA OKOLIS U SLUCAJU NEZELJENOG DOGADAJA — EKOLOSKA NESRECA

Na lokacijama zahvata SE NIJEMCI nece se izvoditi aktivnosti koje bi mogle biti uzrokom
ekoloske nesrece. Do eventualnih neZeljenih dogadaja, tijekom gradenja i koriStenja, moze
dodi u slucaju poZzara ili u slucaju akcidentnih izlijevanja naftnih derivata iz vozila ili strojeva
koji ¢e se koristiti prilikom gradevinskih radova ili prilikom servisa.

U sluéaju incidentne situacije izlijevanja naftnih derivata iz vozila ili strojeva koji ¢e se
koristiti prilikom gradevinskih radova, lokacije ¢e se sanirati sredstvima za upijanje naftnih
derivata, a onecis¢eno tlo, kao i koriStena sredstva ¢e se odvoziti van lokacije predajom na
oporabu te ako to nije moguée, na zbrinjavanje osobi ovlastenoj za preuzimanje posiljke
otpada u posjed, sukladno uvjetima clanka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom
(Narodne novine, broj 84/21, 142/23).

Sva interna elektroenergetska postrojenja izvest ¢e se u skladu s Pravilnikom o
temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (Narodne
novine, broj 146/05).

Tijekom koriStenja zahvata primjenjivat ¢e se mjere odrzavanja elektropostrojenja
(redovno, periodicki, izvanredno) temeljem Pravilnika o tehnickim zahtjevima za
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjenic¢nih napona iznad 1 kV (Narodne novine, broj
105/10), kao i sigurnosne mjere i mjere zastite od pozara u skladu s Pravilnikom o temeljnim
zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (Narodne novine,
broj 146/05) ¢ime se pospjesuje proizvodnja i produljuje Zivotni vijek elektrane.

Kontinuiranim nadzorom rada suncéanih elektrana, kao i pravovremenim uklanjanjem
mogucih uzroka nezeljenih dogadaja smanjuje se moguénost nezeljenih dogadaja i negativnih
posljedica na ljude i okolis.

D.8 UTJECAJI NA OKOLIS NAKON PRESTANKA KORISTENJA ZAHVATA

Vijek trajanja suncanih elektrana predviden je na oko 30 godina, a s obzirom na razvoj
tehnologije postoji moguénost eventualne zamjene opreme. Naime, ubrzani tehnoloski razvoj
opreme za pretvorbu energije Sunca u elektri¢nu energiju potican je snaznom namjerom za
Sto vecom proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora uz smanjenje ovisnosti o uvozu
energenata.

Projektiranje suncane elektrane treba osigurati da procijenjeni uporabni vijek
elektrane (eng. estimated service life) bude najmanje toliko dug koliko je projektirani vijek
(eng. design life). Nosivi konstrukcijski elementi sunc¢ane elektrane (temelj i nosiva celi¢na
konstrukcija) dimenzionirani su za trajno podnosenje razlicitih mehanickih naprezanja i
optereéenja uvjetovanih klimatskim faktorima. Osim dimenzioniranja c¢vrsto¢e celi¢ne
konstrukcije, predvidena je i izvedba antikorozijske zastite vruéim cincanjem ili u obliku
premaza boje. Navedeni konstrukcijski elementi imaju vijek trajanja definiran normama za
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gradevine HRN ISO 15686-1:2011, HRN ISO 15686-2:2013, HRN ISO 15686-3:2004, Tehnic¢kim
propisom za betonske konstrukcije — osiguranje opée kvalitete i trajnosti konstrukcije te
Eurokodom: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010).

Zivotni vijek proizvodnih komponenti sunéanih elektrana, koje predstavljaju
zamjenjivu opremu, ovisi o konaénom odabiru FN modula, odnosno, o godiSnjoj stopi
degradacije modula. Prosje¢no smanjenje ucinkovitosti (n) zadnje generacije FN modula nije
vece od 15% u razdoblju od 30 godina.

Da bi se tijekom rada suncanih elektrana osigurala sigurnost i funkcionalnost opreme,
kontinuirano ¢e se kontrolirati stanje montaznih konstrukcija i FN modula u obliku pregleda u
vremenskim razmacima koji ovise o vrsti konstrukcije. Mjere odrZavanja koje ukljucuju
redovno servisiranje svih tehnickih dijelova suncane elektrane provodit ¢e se u skladu s
uputama proizvodaca opreme.

U slucaju uklanjanja zahvata SE NIJEMCI, s lokacije ¢e se, s obzirom na tada vaZzeéu
zakonsku regulativu i stanje okolnog podrucja, prilagoditi mjere i aktivnosti u odnosu na zastitu
okolisa, posebno u pogledu gospodarenja otpadnom opremom.

D.9 KUMULATIVNI UTJECAIJI

Prema namjeni i razgrani¢enju povrsina koje odreduje Prostorni plan uredenja Opcine
Nijemci (,,Sluzbeni vjesnik Vukovarsko - srijemske Zupanije“, broj 14/07,09/12i09/19), zahvati
SE NIJEMCI XS, SE NIJEMCI S, SE NIJEMCI N, SE NIJEMCI GL, SE NJEMCI GS i SE NUJEMCI T se
planiraju izvan gradevinskog podrucja naselja, na povrsini koja je oznacena kao ,,privremeno
nepogodna tla za obradu®, dok se obuhvat SE NIJEMCI L planira izvan gradevinskog podrucja
naselja, na povrsini koja je oznacena kao ,priviemeno nepogodna tla za obradu” i ,ostala
obradiva tla“.

Zahvati SE NIJEMCI planiraju se na medusobnoj udaljenosti manjoj od 500 m (u
najblizim to¢kama), odnosno unutar iste geografske cjeline s istim geografskim, klimatskim,
meteoroloskim, geolosko-hidroloskim, seizmoloskim, pedoloskim te bioekoloSkim
znacajkama, a ujedno su sliénih/istih tehnickih znacajki, a pojedinacni i kumulativni utjecaji
istih, na pojedine sastavnice okolisa detaljnije su obradeni prethodnim poglavljima.

Od najblizih drugih planiranih/odobrenih i postojeéih zahvata, na udaljenosti manjoj
od 5 km nalazi se Eksploatacijsko polje ugljika (EPU) Beletovci.

Planirane i postojeée sunéane elektrane, prema podacima Ministarstva i prema PP VSZ,
nalaze se na udaljenostima znatno ve¢im od 15 km.

Uzimajudi u obzir znacajke zahvata SE NIJEMCI i lokacije kako slijedi:

» tijekom koristenja pojedinog i cjelokupnog zahvata SE NIJEMCI ne dolazi do
emisija onecis¢ujudih tvari u zrak, kao ni nastanka otpadnih voda, ne nastaju
nusproizvodi/otpad ili povecane emisije buke, prasine ili vibracija;
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prema postojecem stanju, pojedini obuhvati i cjelokupan zahvat SE NIJEMCI
zauzimaju tip stanista Mozaik kultiviranih povrsina (NKS 1.2.1.), koja su visoko
zastupljena na Siroj lokaciji zahvata;

na podrucju pojedinog obuhvata zahvata SE NIJEMCI nema povrsinskih vodnih
tijela, a tehnologija zahvata ne utjeCe na degradaciju hidromorfoloskog,
odnosno ekoloskog i kemijskog stanja vodnog tijela podzemne vode kojem
pripada lokacija zahvata;

pojedini obuhvati i cjelokupan zahvat SE NIJEMCI nalaze se izvan podrucja koja
su zasSticena temeljem Zakona o zastiti prirode (Narodne novine, broj 80/13,
15/18, 14/19, 127/19) i izvan podrucja ekoloske mreZe koja su proglasena
Uredbom o ekoloskoj mrezZi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podrucjima ekoloske mreZe (Narodne novine, broj 80/19 i 119/23);

na pojedinim obuhvatima SE NIJEMCI evidentirane su poljoprivredne povrsine
koje se koriste kao oranice, medutim, radi se o prvenstveno o tlu privremeno
nepogodnom za obradu te ostalom obradivom tlu, a povrSine oranica po
pojedinom zahvatu SE NIJEMCI ¢ine manje od 0,17 % ukupnih povrsina oranica
na podrucju Opcine, odnosno za ukupan obuhvat SE NIJEMCI c¢ine oko 0,68 %
ukupnih povrsina oranica na podrucju Opcine;

pojedini obuhvati zahvata te ukupan obuhvat zahvata SE NIJEMCI nalaze se
izvan Sumskogospodarskih odsjeka odnosno izvan Sumskog podrucdja;

pojedini obuhvati zahvata te ukupan obuhvat SE NIJEMCI se planira na podrucju
otvorenog drzavnog lovista, medutim, zahvat ée se izvesti na nacin da ¢e FN
moduli biti postavljeni na visini minimalno 0,5 m od tla te da ¢e obuhvati biti
ogradeni zastithom ogradom koja ¢e biti izdignuta iznad tla kako bi se osigurala
povezanost prostora i omogucio prolazak za manje Zivotinje, a dok ¢e veéa
divlja¢ zaobilaziti ogradene lokacije;

pojedini obuhvati zahvata te ukupan obuhvat zahvata SE NIJEMCI se planiraju
na nenaseljenom podrucju, najblize naseljene kuée su na udaljenosti od oko
800 m;

procjenjuje