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REPUBLIKA HRVATSKA
MI NISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoli5
i odrZivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli5

KLASA: UP/I-3 5 1 -03 124-09 I 41 4

URBROJ: 517 -04-I -I -25-12

Zagreb, 17. oLujka2025

Ministarstvo za5tite okoli5a i zelene tranzicrje, OIB: 59951999361, na temelju dlanka 90. stavka l.
Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novineoo, broj 80/13, 153113,78115, l2l18 i I l8/18) te dlanka

27. stavka l. Zakona o za5titi prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, l5ll8, l4ll9 i l27ll9) i
odredbe dlanka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli5 (,,Narodne novine", broj
61114 i3/17),na zahtjev nositelja zahvata INA - Industrija nafte d.d., OIB:27759560625, Avenija
Vedeslava Holjevca 10, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na

okoli5, donosi

RJESENJE

Za namjeravani zahvat - izradu i privodenje eksploataciji razradnih bu5otina IKA A-
lR DIR i IKA A-4R DIR na eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,Sjeverni Jadran" -
plinsko polje ,,Ika66 - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5, uz
primjenu mjera za5tite okoli5a te provedbu programa pradenja stanja okoli5a
propisanih Rje5enjem Ministarstva za5tite okoli5a, prostornog uredenja i graditeljstva
o prihvatljivosti za okoliS eksploatacijskog polja ugljikovodika ,,Sjeverni Jadran
(KLASA: UP/I-35 1-0 3 I 08-02 I 106; URBROJ : 53 1-14- 1- 1-06i03-10- 1 8 od 26. srpnj a 20 10.

godine).

II Za namjeravani zthvat - izradu i privotlenje eksploataciji razradnih bu5otina IKA A-
lR DIR i IKA A-4R DIR na eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,Sjeverni Jadran66 -
plinsko polje ,,Ikaoo - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku
mreZu.

UI. Ovo rjelenje prestaje vaLiti ako nositel j zahvata INA - Industrija nafte d.d., Avenija
Vedeslava Holjevca l0o Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvr5nosti rje5enja ne

podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno
posebnom zakonu.

IV. Vaienje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvata INA - Industrija nafte d.d., Avenija
Vedeslava Holjevca l0rZagreb, moZe se jednom produZiti na joS dvije godine uz uvjet
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da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s
kojima je izdano rje5enje.

V Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva za5tite okolila i
zelene tranzicije.

Obrazloienje

Nositelj zahvata INA - Industrija nafte d.d., Avenija Veieslava Holjevca 10, Zagreb,
sukladno odredbama dlanka 82. Zakona o za5titi okoli5a i dlanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoli5 (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 11. listopada 2024. godine
Ministarstvu za5tite okoli5a i zelene trarzicije (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 izrade i privodenja eksploataciji razradnih
bu5otina IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR na eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,sjeverni
Jadran" -plinsko polje,,Ika".Uzzahtjev je priloZen Elaborat za5tite okoli5a kojije u listopadu
2024. godine izradio, a dopunio u veljadi 2025. godine ovlaStenik Rudarsko-geolo5ko-naftni
fakultet Sveudili5ta u Zagrebu, koji ima suglasnost Ministarstva zaizradu dokumentacije potrebne
za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 (I(LASA: UP/I-351-
02115-08140; URBROJ: 517-03-l-2-19-10 od 17. rujna 2019. godine). Voditeljica izradeElaborata
je prof. dr.sc. Lidia Hrndevi6, dipl.ing.naft.rud.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 su
odredbe dlanka 78. stavka l. Zakona o za5titi okoli5a i odredbe dlanaka 24.,25.,26. i 27 . Uredbe.
Naime, zazahvate navedene u todki 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i il. koja bi mogla imati
znaiaian negativan utjecaj na okolii, pri iemu znaiajan negativan utjecaj na okoliS na upit
nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo miiljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolii Priloga II. Uredbe, a vezano uz todku 40. Eksploatacija mineralnih
sirovina: L energetske mineralne sirovine: - ugljikovodici (nafta, prirodni plin, plinski kondenzat
i zemni vosak) Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 provodi
Ministarstvo. Osim navedenog, dlankom 27. stavkom L Zakona o za5titi prirode utvrdeno je da se
zazahvate zakoje je odredena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 provodi
prethodna ocjena prihvatljivosti za podrudje ekolo5ke mreLe u okviru postupka ocjene o potrebi
procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izradu i privodenje eksploataciji
razradnihbu5otina IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR na plinskom polju ,,Ika", koja se nalaziunutar
obuhvata eksploatacijskog polja ugljikovodika ,,sjeverni Jadrano', za kojeje Ministarstvo za5tite
okoli5a, prostornog uredenja i graditeljstva provelo postupak procjene utjecaja na okoli5 te 26.
srpnja20l0.godine donijeloRje5enjeoprihvatljivostizaokoli5(I(LASA:UP/I-351-03/08-02/106;
URBROJ: 531-14-1-l-06/03-10-18) kojim su propisane mjere zaitite okoli5a i program pra6enja
stanja okoli5a. Za zahvat izgradnje platforme Ika A duboka proveden je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli5 te je Ministarstvo zafitite okoli5a i prirode 24. sijelnja 2012. godine
donijelo Rje5enje (I(LASA: UP/I-351-03/11-08/88; URBROJ: 517-12-5) da nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okoli5, uz primjenu mjera za5tite okoli5a i provedbu programa
pra6enja stanja okoliSa propisanih Rje5enjem o prihvatljivostiza okoliS (KLASA: UP/l-351-03/08-
021106; URBROJ: 531-14-1-1-06/03-10-18 od 26. srpnja 2010. godine).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli5 sukladno dlanku 7. stavku 2. todki L i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti
i zainteresirane javnosti u pitanjim a za\tite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108) na internetskim
stranicama Ministarstva objavljena je 20. studenoga 2024. godine Informacija o zahtjevu za
provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 izrade i privodenja eksploataciji
razradnih bu5otina IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR na eksploatacijskom polju ugljikovodika
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,,sjeverni Jadran" -plinsko polje,,Ika" (KLASA: UP/I-351-03124-091414; URBROJ: 517-05-1-1-
24-2 od 8. studenoga2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaStite okoli5a) navedeno je, u bitnom, sljede6e:

Eksploatacijsko polje ugljikovodika ,,sjeverni Jadran" nalazi se u epikontinentalnom pojasu
Republike Hrvatske (u podmorju sjevernog Jadrana). Eksploatacijsko polje ugljikovodika ,,Sjeverni
Jadran" zauzima povriinu 1.665,48 kn/ te obuhvata devet plinskih polja (,,Ivana", ,,Ida", ,,Ika",
,,Ika JZ", ,,Ana", ,,Vesna", ,,Irina", ,,BoZica" i ,,Annamaria"). Plinsko polje ,,Ika" se nalqzi oko

50 km jugozapadno od Pule, oko 30 km jugoistoino od plinskog polja ,,Ivana", 5 - I0 kmiuino od
plinskih polja ,, Ida" i ,,Irina" te oko 6 km sjeveroistoino od plinskog polja ,, Annamaria" . Buiotine
IKA A-IR DIR i IKA A-4R DIR, koje se planiraju izraditi u okviru planiranog zahvata, spojene su

na eksploatacijsku platfurmu lka A, koja se nalazi na plinskom polju ,,Ika" oko I I km juino od
eksploatacijske platforme Ida C, oko 6 km jugoistoino od eksploatacijske platforme lka B, oko 10

km istoino od eksploatacijske platforme Annamaria A i oko 12 km sjeverozapadno od
eksploatacijske platfurme lka JZ, s kojima je povezana cjevovodima. Koordinate eksploatacijske
platfurme Ika A su E : 260 207,24; N : 4 918 144,45. Koordinate u\ta buSotine IKA A-lR DIR su

E : 260 207,68; N: 4 918 142,67, a koordinate buiotine IKA A-4R DIR su E : 260 208,94; N:
4 918 141,42. Na eksploatacijskoj platformi Ika A prirodni plin se trenutno pridobiva iz buiotina
IKA A-2 HOR i IKA A-3 HOR, koje su opremljene dvostrukim proizvodnim nizom. Prirodni plin iz
leiiita PLQ-47 i PLQ-47a pridobiva se kratkim nizom buiotine IKA A-2 HOR, dok se dugim nizom

u istoj buSotini pridobiva prirodni plin iz leZiita PLQ-83, PLQ-Cl i PLQ-D1. Eksploataciia plina
iz buiotine IKA A-3 HOR odvija se samo dugim nizom iz leii1ta Karbonati. Eksploatacija plina
kratkim nizom buiotine IKA A-3 HOR se ne odvija, jer je leii\te zaMoreno. Procesne jedinice i
oprema koje se nalsze na eksploatacijskoj platformi lka A ukljuiuju: sustav uita buiotina, sustav

otpremno/prihvatnih iistaikih stanica, sustav za rasteretenje, sustav baklje, sustav separaciie

/Iuida, sustav za obradu kiselih plinova, sustav pogonskog plina, sustav za dizelsko gorivo,
hidrauliiki sustav, sustav instrumentalnog zraka, glavni sustav za proimodnju elektriine energije
(dva generatora pogonjena plinskim motorom, od kojih je jedan u funkciji, a drugi u stanju
pripravnosti), priiuvni sustav proizvodnje elehriine energije (generator pogonjen dizelskim
gorivom), sustav sanitarne vode, sustav odvodnje (sakupljanje i skladiitenje otpadnih voda iz
sustava proizvodnje, odvoda sustava dizelskog goriva i hidrauliikog ulja, tekutine s heliodroma i
kiinice), sustav za obradu zauljene vode, sustav za obradu bioloikih otpadnih voda, sustav za

detekciju poiara i plina, sustav vatroza\tite pjenom/prahom, sustav inertnog plina, sustav

vatrozaitite ugljiinim dioksidom, sustav neprekidnog napajanja istosmjernom i izmjeniinom
strujom, glavni sustav distribucije elektriine energije, sustav kontrole procesa, sustav hitnog
iskljuiivanja, sustav navigacijskih sredstava, telekomunikacijski sustav i dizalicu. Nove buiotine
planirane predmetnim zahvatom, IKA A-IR DIR i IKA A-4R DIR, koje te se izraditi iz postojetih
buiotina IKA A-1 DIR i IKA A-4 HOR, spojit te se na postojeti sustav sabiranja i otpremanja plina
eksploatacijske platforme lka A, na kojoj nete doti do postavljanja novih ili preinake postoietih
procesnih jedinica ili opreme. Naftno-rudarski radovi u okviru planiranog zahvata obuhvataiu:
o izradu dvije nove buiotine, IKA A-LR DIR i IKA A-4R DIR, iiji 6e kanali biti izradeni iz

postojetih bu1otina IKA A-l DIR i IKA A-4 HOR (takomani re-entry);
. opremanje i privodenje eksploataciji novoizradenih buiotina IKA A-1R DIR i IKA A-4R DIR,

koje te biti 6e spojene na postojeti sustav sabiranja i transporta plina eksploatacijske platforme
Ika A.

Buiotine IKA A-1R DIR i IKA A-4R DIR 6e biti izradene samopodiiu1om buSatom platfurmom
Labin, koja je opremljena za buienje i opremanje dubokih bu1otina pri istraiivanju i eksploataciiu
ugliikovodika iz podmorja do dubine mora 100,3 m za buienje maksimalne vertikalne dubine
buiotine do 6 096 m sa buiatim Sipkama promjera 5" (127 mm). Predvicleno vrijeme trajania
operacija buSenja je 123 dana. Novoizradene bu1otine 6e biti opremljene dvostrukim nizom

uzlaznih cijevi i opremom za kontrolu dotoka pijeska, pri iemu te kontrola prjeska biti imedena

nekom od metoda pjeiianog zasipa u zacijevljenom kanalu bu1otine (Inside Casing Gravel Pack -
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ICGP). Planirana ve,rtikalna dubina novih buiotina je I 481 m (dubina buienja I 990 m) za
buiotinu IKA A-1R DIRi I 489 m (dubina buienja 2 278 m) za buiotinu IKA A-4R DIR. Kako bi se
novoizgradene buiotine IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR privele proimodnji, iste te biti opremljene
odgovaraiutom dubinskom i povr{inskom opremom. Buiotine te biti opremljene dvostrukim nizom
uzlaznih cijevi (tubing). S obzirom na to da je, vet i kod malih depresija, iz leiifita mogut dotok
piieska i silta, bu1otine te biti opremfene pje1canim zasipom u zacijevljenom kanalu buflotine.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03124-091414;
URBROJ: 517-05-1-1-24-3 od 8. studenoga2024. godine) za mi5ljenje Upravi zazaltituprirode,
Upravi vodnoga gospodarstva i zaltite mora i Upravi za klimatsku tranziciju Ministarstva,
Inspekciji za5tite od poZara i civilne za5tite pri Ravnateljstvu civilne za5tite Ministarstva unutarnjih
poslova, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Upravnom odjelu za odrLivi razvoj Istarske
Zupanije.

Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 351-05/24-
05/358; URBROJ: 517-04-2-l-24-2 od 5. prosinca 2024. godine) u kojem navodi da za planu:ant
zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5. Uprava za zafititu prirode
Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 352-07124-021381; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 6.
prosinca 2024. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoli5 i da je zahvatprihvatljiv za ekolo5ku mreZu. Inspekcija za5tite odpoLara
i civilne za1tite pri Ravnateljstvu civilne za5tite Ministarstva unutarnjih poslova dostavila je
Mi5ljenje (KLASA: 245-02124-251443; URBROJ: 511-01-208-24-2 od 10. prosinca 2025. godine
u kojem navodi da planirani zahvat, vezano uz podrudje zaltite od poZara i tehnolo5kih eksplozija,
ne moZe imati znadajan utjecaj na sastavnice okoli5a. Uprava vodnoga gospodarstva i za5tite mora
Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 325-11124-051396 URBROJ: 517-05-5-24-2 od 10.
sijednja 2025. godine) u kojem navodi daza planirani zahvat nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoliS, uzpridrZ,avanje svih mjera zaitite okoli5a i provedbu programa pradenja
stanja okoli5a propisanih rjesenjima iz podrudja za5tite okoli5a za eksploatacijsko polje
ugljikovodika ,,Sjeverni Jadran". Upravni odjel za odrZivi razvoj Istarske Zupanije dostavio je
MiSljenje (I(LASA: 351-03124-0llLSS;URBROJ: 2163-08-0214-25-2 od 20. sijednja 2025. godine)
u kojem navodi da zaplantrari zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ni nakon dvije poZurnice (KLASA: UP/l-35I-03124-
091414; URBROJ: 517-04-ll-25-8 od 17. sijednja 2025. godine i KLASA: UP/I-351-03124-
09/414; URBROJ: 517-04-I-1-25-11 od 19. veljade 2025. godine) nije dostavila mi5ljenje.

Na planirani zahvat obraden Elaboratom zastite okoli5a, koji je objavljen uz Informaciju o
zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 na internetskim
stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene prurg-edbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbos koiih ni ootrebno orovesti ni nostunak nrociene a na okoli5 niti slavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu su sljededi: Tijekom procesa izrade bu5otina IKA A-1R
DIR i IKA A-4R DIR otpadna isplaka i nabu5eni materijal (krhotine razruSenih stijena) 6e biti
sukcesivno ispu5tani u more. Za izradu bu5otina IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR koristi ie se
takozvananano isplakanabazi vode (engl. water-based mud - WBM), koja je vodena otopina nano
destica polisaharida i ruzlidite granulacije kalcijevog karbonata (CaCO:) te dodanih aditiva kojima
se postiZu potrebna svojstva isplake. Aditivi koji 6e se koristiti za pripremu isplake su aditivi male
toksidnosti (I. grupa - malo toksidni; faktor eko-toksidnosti - FEH<I). Za isplake takvog sastava
postoji odobrenje nadleZnih tijela Republike Hrvatske za slobodno ispu5tanje u more, kao i za
krhotine razru5enih stijena (nabudene destice). Tijekom izrade buSotine IKA A-l R DIR odekuje se
oko 283 m3 otpadne tekuie faze i ukupno 52,35 m3 nabu5enog materijala. Tijekom izradebu5otine
IKA A-4R DIR odekuje se oko 348 m3 otpadne tekuie faze i ukupno 108,6 m3 nabuSenog materijala.
Prilikom odlaganja nabu5enog materijala i isplake ispu5tanjem u more, do6i ie do zamudenja stupca
vode i smanjenja prozirnosti morske vode. Raspr5enje i tonjenje odloZenih destica odvija se u
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nekoliko dana, odnosno ve6 tijekom jednog dana moZe do6i do znatnog smanjenja njihove
koncentracije u stupcu morske vode. Ovaj utjecaj je najde56e ograniden na par stotina metara od

mjesta bu5enja. S obzirom na trajanje procesa bu5enja i Sirenje destica razru5enih stijena (ovisno o
ispu5tenoj kolidini i brzini morskih struja) utjecaj se moZe okarakterizirati kao kratkotrajan i lokalan

i ne predstavlja znalajan poremedaj za morski ekosustav. Upotreba ostalih radnih fluida tijekom
izrade i privodenja proizvodnji bu5otina IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR bit 6e u zatvorenom

sustavu te, osim u sludaju nekontroliranog dogadaja, isti ne6e biti ispu5tani u okoli5. Sa svim
tvarima koje ulaze u tehnolo5ki proces tijekom izrade i opremanja bu5otina IKA A-lR DIR i IKA
A-4R DIR postupat 6e se sukladno Sigurnosno-tehnidkom listu (STL). Tijekom kori5tenja zahvata,

to jest tijekom procesa eksploatacije prirodnog plinaiz bu5otina IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR
kao otpadna tvar koja potencijalno moZe imati negativan utjecaj na kakvodu mora pojavljuje se

izdvojena slojna voda. Na eksploatacijskoj platformi Ika A izdvajanje slojne vode iz proizvedenog

fluida obavlja se u Jedinici 0300-Sustav separatora, koja ukljuduje detiri separatora. Nakon
separatora se iz izdvojene slojne vode izdvajaju plin (otplinjad) i eventualno prisutni tekudi

ugljikovodici (Sustav obrade zauljene vode). Prodi5dena slojna voda se kroz keson ispu5ta u more.

Eksploatacijska platforma Ika A na obradu prihva6a i slojnu vodu s svih eksploatacijskih platformi
polja Ika, Ika Jz,Ida i Irina. Provodi se stalno on-line pradenje sadrLaja ulja u slojnoj vodi i o

navedenom se vodi evidencija. Prema analizi uzoraka slojne vode od 11. prosinca 2016. godine,

koja se na eksploatacijskoj platformi Ivana A ispu5ta u more, ukupni sadrZaj ulja i masti je < 5,0

mglL, Sto su znatno niZe koncentracije od koncentracija (max . 40 mglL) propisanih Protokolom o

zaititi Sredozemnog mora od oneii1tavanja uslijed istraZivanja i iskoriitavanja epikontinentalnog
pojasa, morskog dna i morskog podzemlja. Model Sirenja je raden za ugljikovodike u slojnoj vodi
za eksploatacijske platforme na eksploatacijskom polju ugljikovodika,,Sjevemi Jadrart''na kojima
se ona ispu5ta u more (lvana A, Ika A). Rezultati modeliranj a pokazali su da 6e na udaljenosti od

pribliZno 10 metara od ispusta do6i do razrjedenja i pada koncentracije onedi56uju6e tvari na 0,8 do

1,5 o/o od podetne koncentracije (razrjedenje 6e biti izmedu 60 i 130 puta), a na udaljenosti od 300

metara koncentracija 6e pasti na0,2 do 0,3 % od podetne koncentracije (razrjedenje 6e biti ve6e od

300 puta). S obzirom na to da rezultati dosada5njeg programa pra6enja stanja okoli5a, koji se

provodi na eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,sjeverni Jadran", ne ukazuju na negativno

djelovanje eksploatacije prirodnog plina na kakvo6u mora, a da 6e se tijekom zahvata primijeniti
uobidajena i ve6 kori5tena tehnologija izrade i privodenja proizvodnji, koje se primijenila na

eksploatacijskom polju ,,sjeverni Jadran", procjenjuje se da tijekom gradenja i kori5tenjem
planiranog zahvata ne6e do6i do znadajnog negativnog utjecaja na kakvo6u mora. Za izradu
bu5otina IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR koristit 6e se samopodiZu6a bu5a6e platforme Labin.

SamopodiZu6a bu5a6a platforma Labin nema vlastiti sustav za plovidbu, ve6 se do lokacije bu5enja

tegli s nogama platforme podignutim iznad dna mora. Dolaskom na lokaciju bu5enja, noge

platforme se, pomo6u sustava za podizanje/spu5tanje nogu, spu5taju na morsko dno, a trup
platforme se podiZe na potrebnu visinu (radnu zradnost, engl air gap) kako bi bio izvan zone

utjecaja valova i plime. Pri tome se remeti sediment morskog dna povr5ine do oko 10 m2. Po

zavr5etku procesa izrade bu5otine, trup platforme se spuita u plutaju6u poziciju, noge platforrne se

podiZu s morsko dna i platforma se tegli na drugu lokaciju. Tijekom procesa bu5enja u more 6e se

ispu5tati otpadna isplaka nabu5eni materijal (krhotine razruSenih stijena). Krhotine su nepravilnog
oblika, velidine u rasponu od velidine glinenih destica G 2 pm) do velidine krupnijeg Sljunka (> 30

mm). Ispu5tene krhotine razruSenih stijena imaju tendenciju da vrlo brzo potonu na dno u krugu od

nekoliko stotina metara, dok se ispu5tena isplaka moZe raspr5iti unutar nekoliko kilometara,
stvarajudi tanki sloj ili dak sloj nemjerljive debljine. Ovisno o jadini morskih struja u razmatranom
podrudju, vjerojatno je da ie isplaka biti raspr5ena na Sirem podrudju, a da 6e se samo krupne

krhotine razru5enih stijena taloZiti u blizini lokacija bu5otina. Glavni utjecaji koji prorzlaze rz
ispu5tanja nabu5enog materijala bit & zatrpavanje bentidkih organizama unutar nekoliko metara do

nekoliko desetaka metara oko bu5otine. Meki sedimenti (engl. Soft Bottom) naruSeni krhotinama na

kraju 6e biti ponovo naseljeni kolonijama lidinki i migracijom iz susjednih podrudja. U naslagama

na dnu mora oko bu5otine moZe se pove6ati koncentracija barija (barijev sulfat) koji se namjenski

5



dodaje u ispla-ku radi povedanja njene gustoie, ali je ujedno i glavna netopljiva komponenta
ispu5tene isplake. Metali u isplakama pokazuju vrlo malu bioraspoloZivost za morske Zivotinje i ne
predstavljaju rizik za bentidke organizme ili njihove predatore. Na podrudju postojeiih plinskih
polja IKA, ANA i VESNA, 2009. godine provedena su mjerenja i uzrokovanja oceanografskim
instrumentima i metodama, kako bi se ustanovio prostorni i vremenski utjecaj krutog materijalaiz
bu5otina u more (Studqa ,,Utjecaj izbuienog materijala na more",IRB, Centar zaistralivanje
mora, Rovinj, 2009.). Provedeno je modeliranje utjecaja ispu5tanja nabu5enog materijala na
sedimente morskog dna koriste6i modelski sustav ROMS (engl. Regional Ocean Modeling System).
Razmatrao se najgori sludaj, Sto po podacima dobivenim za pojedine bu5otine, znadi ispu5tanje
velike kolidine nabu5enog materijala u more male dubine. Za ovakav sludaj uzeta je platforma
ANA-2, koja se nalazi na dubini 44 m. Temeljem provedenih simulacija zakljudeno je da izvodenje
bu5enja u predvidenim okvirima (protok, vrijeme kao i same koncentracije materijala koji se
izbacuje u more) ne predstavljaju opasnost po okoliS. Vrijednosti mase za pojedine frakcije
raspodijeljene su na dostatnu prostornu povrSinu te dine vrlo tanak sloj koji ne prelazi I mm na
povr5ini 100 x 100 m2. Upotreba ostalih radnih fluida tijekom izrade i privottinja proizvodnji
bu5otina IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR bit (e u zatvorenom sustavu i, osim u sludaju
nekontroliranog dogadaja, isti neie biti ispu5tani u okoli5. S obzirom na navedeno te dinjenicu da
se u sludaju promatranogzahvata radi o pribliZno istom tipu podrudja te da 6e se prilikom zahvata
koristiti ista tehnologlja, a uzimaju6i u obzir rczultate provedenih istraZivanja, procjenjuje se da
planirani zahvat ne6e imati znadajan utjecaj na kakvodu sedimenta morskog dna. Takoder, na
temelju dosada5njih analiza slijeganja morskog dna na susjednim plinskim poljima, procjenjuje se
da planirani zahvatneie utjecati na slijeganje morskog dna u priobalju, kao ni na eventualnu eroziju
obalnog pojasa. Planirani zahvat ne6e imati negativan utjecaj na kvalitetu zraka Sireg podrudja
zahvata. Ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni
negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Kako u blizini lokacije planiranog
zahvata ne postoje elementi za5ti6ene kultumo-povijesne ba5tine, provedbom planiranog zahvata
nede doii utjecaja planiranog zahvata na kulturno-povijesnu ba5tinu. Tijekom izrade i privodenja
eksploataciji novih bu5otina IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR, zbog kori5tenja uredaja i opreme
tijekom provodenja zahvata te prometa plovila, dodi 6e do pove6anj a razine buke na lokaciji
zahvata, pri demu ie iste biti u razinama definiranim propisom o najvi5im dopu5tenim razinama
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Najve6i udecaj buke bit ie na morsku faunu i radnike na
bu5a6oj platformi. Navedqd utjecaj ce biti malog intenzitet4 priwemen (prestaje zaw5etkom izrade
zahvata) i lokalnog karaktera. Razina buke tijekom kori5tenja zahvatato jest eksploatacije prirodnog
plina je manja u odnosu na razinu buke tijekom procesa bu5enja i eksploatacijskog opremanja
bu5otina, no ipak dovoljno velika izazove promjene u pona5anju Zivotinja. Tijekom kori5tenja
zahvata utjecaj poveianja buke se smatra dugorodnim, no zanemarivog intenziteta s obzirom na
karakteristike tehnolo5kog procesa proizvodnje i dinjenicu da je eksploatacijska platforma Ika A
bez posade. Nadzor i upravljanje procesima na eksploatacijskoj platformi Ika A obavlja se
daljinskim sustavom reguliranja i kontrole s eksploatacijske platforme Ivana A, koja imaju stalnu
posadu. Obilazak eksploatacijske platforme Ika A nastavit 6e se dosada5njom praksom. S obzirom
na to da se na podrudju sjevernog Jadrana ve6 dugi niz godina odvija bu5enje i eksploatacija
ugljikovodika (na talijanskom i hrvatskom dijelu), planirane aktivnosti ne6e predstavljati novi izvor
buke. Buka koju proizvode motori plovila i propeleri slidna je buci koju proizvodi pomorski promet
u regiji. Kako na postoje6im eksploatacijskim platformama do sada nije registriran negativan utjecaj
buke na okoli5, a s obzirom na to da 6e se prilikom izvodenj a zahvata koristiti ista tehnologija,
procjenjuje se da planirani zahvat u smislu pove6anja ruzine buke ne6e znaEajno negativno utjecati
na okoli5. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i koriStenja zahvata(ukljudujudi
ve6 prethodno opisano postupanje s isplakom te preostalom kolidinom iskori5tenog tehnolo5kog
fluida) osigurat 6e se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te
je na taj nadin utjecaj od otpada sveden na minimum. Nekontrolirani dogadaji, koji se mogu dogoditi
tijekom procesa buSenja su: erupcija, odnosno nekontrolirani dotok fluida iz nabu5enih formacija
ili bu5otinskih fluida iz bu5otine na povr5inu te havarija postrojenja ili opreme. U sludaju izrade
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bu5otina IKA A-lR DIR i IKA A-4R DIR, zbog poznavanjakarakteristika leZi5ta na plinskom polju
Ika, temeljem dosada5nje proizvodnje prirodnog plina, vjerojatnost takvih dogadaja je wlo mala,
jer se ve6.ufazi projektiranja bu5otina, u rudarski projekt, ukljuduju mjere zaltite tijekom izrade

bu5otine (elementi primarne i sekundame kontrole tlaka u bu5otini) i tijekom eksploatacije
(dubinski sigurnosni ventili i erupcijski uredaj). Vjerojatnost erupcije fluida iz bu5otine je, zbog
primame i sekundarne kontrole tlaka u bu5otini, mala. Prilikom procesa bu5enja, dotok fluida u
kanal bu5otine sprjedava se primjenom isplake odgovaraju6e gusto6e, diji stupac ostvaruje tlak ve6i

od slojnog tlaka (primarna kontrola tlaka). U sludaju nastanka nekontroliranog dogadaja-erupcije
tijekom provodenja zahvata, postupat 6e se prema utvrdenim postupcima i procedurama, koje su u
pisanom obliku dostupne na lokaciji. Svi djelatnici su upoznati su i na odgovaraju6i nadin educirani
ia provedbu mjera i operacija tijekom nekontroliranog dogadaja. iak i kad bi tijekom bu5enja do5lo

do dotoka plina iz leZi5ta u kanal bu5otine njegov daljnji tok prema povr5ini, i emisija u atmosferu,
sprjedava se zatvaranjem preventera - uredaja na u56u bu5otine (sekundarna kontrola tlaka). Pri

zatvorenom u56u bu5otine pristupa se ugu5ivanju buSotine utiskivanjem oteZane isplake i
ponovnom uspostavljanju kontrole nad slojnim tlakom. Za prevenciju nekontroliranog dogadaja

samopodiZu6a bu5a6a platforma Labin i eksploatacijska platforma Ika A opremljene su s dva
potpuno nezavisna sigurnosna sustava za obustavu radu u sludaju pojave poLaru i/ili eksplozivne
atmosfere koji obuhva6aju pripadna osjetila za detekciju pojave poZaraleksplozivne atmosfere,

sustave za ga5enje poLara i svjetlosnu signalizaciju, te osvjetljenje u sludaju nuZnosti. Osim
navedenog, za prevenciju nekontroliranih dogadaja, na eksploatacijskoj platformi Ika A, sva

ugradena oprema, u kojoj se nalazi plin na visokom tlaku, spojena je na visokotladni ispuh, a
oprem4 u kojoj se nalazi plin na niskom (atmosferskom) tlaku, spojena je na niskotladni ispuh.

Ugradeni su automatski blokadni ventili na svakoj proizvodnoj liniji i na spojnim plinovodima, radi
Sto manjeg ispu5tanja prirodnog plina u okoli5 u sludaju nekontroliranog dogadaja. Ugradeni su

automatski sustavi za ga5enje poLarunabazi inertnog plina, a u sustave ispuha, kod kojih postoje

ispu5tanja u normalnom radu, ugradeni su uredaji za ga5enje nabazi inertnog plina i zaustavljadi
plamena. Tijekom eksploatacije prirodnog plina znadajan izvor nekontroliranog dogadaja je
postoje6i podmorski plinovod. Uzroci nekontroliranih dogadajavezanih uz plinovode mogu biti:
korozija, gre5ka prilikom ugradnje, ve6a erozijatla, tektonski poreme6aji, sidrenje brodova i drugo.

Ovisno o vrsti odte6enja, nekontrolirani dogadaj moZe predstavljati jedvazamjetno curenje plina ili
naglo istjecanje velikih kolidina prirodnog plina. Najgori mogu6i sludaj predstavlja pucanje

transportnog plinovoda, pri demu dolazi do nagle erupcije prirodnog plina i (eventualnog) pomora

morskih organizama uglavnom uslijed tladnog udara, a manje uslijed trovanja. U sludaju
nekontroliranog dogadaj a, izlijevanje kemikalija i goriva ne predstavlja veliku opasnost, jer se radi
o malim kolidinama kemikalija i goriva te o kvalitetnim mjerama za5tite od izlijevanja. Ukoliko
dode do istjecanja cijelog sadrLaja spremnika pojedine kemikalije, utjecaj na more je uskog opsega,

ograniden na povr5inu mora i kratkotrajan. Uljne mrlje, koje se mogu pojaviti na platformi obvezno

6e se prikupiti uz upotrebu fizikalno- kemijskih sredstava za adsorpciju ugljikovodika, za koja
postoji Vodopravna dozvola, zatim sakupiti u posebne spremnike, odvesti na kopno i predati

ovlaStenom sakupljadu otpada. Uljne mrlje, koje se mogu pojaviti na povr5ini mora uklonit 6e se

mehanidkim putem. Ukoliko isto nije mogu6e, dopu5tena je upotreba odobrenih disperzanata

sukladno shemi upotrebe disperzanata propisanoj Planom intervencija kod iznenadnih onedi56enja

mora. Primjenom standardnih operativnih postupaka te preventivnih mjera za5tite ne odekuje se

pojava nekontroliranog dogadaja. S obzirom na to da se lokacija planiranog zahvatanalaziu blizini
granice hrvatskog iskljudivog gospodarskog pojasa, tijekom izrade bu5otina, zbog sukcesivnog
ispu5tanja otpadne isplake i nabu5enog materijala (krhotine razruSenih stijena), moZe dodi do

prekogranidnog utjecaj a na znadajke morskog dna na podrudju talijanskog epikontinentalnog
pojasa, ali ne i na talijansku obalu, jer je ista udaljena vi5e od 50 km. Tijekom pripreme prethodnih
projekata eksploatacije prirodnog plina na podrudju iskljudivog gospodarskog pojasa Republike
Hrvatske, zave6i broj projekata proradunati su maksimalni dosezi slijeganja morskog dna tijekom
eksploatacije, provedbom modeliranja softverima Eclipse i Abacus. Slijeganje morskog dna

posljedica je pada tlaka u leZi5tu zbog eksploatacije plina. Ovisno o lokaciji platformi, maksimalni
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proraduna,ti doseg na kojem bi se zabiljeZilo minimalno slijeganje morskog dna od 2 cm iznosio je
izmedu 4 i 20 km, dok je maksimalno modelirano slijeganje na lokaciji bu5otina iznosilo 5 do 80
cm. S obzirom na navedeno, procjenjuje se da postoji mogu6nost minimalnog slijeganja morskog
dna na podrudju talijanskog epikontinentalnog pojasa, ali zbog prevelike udaljenosti, taj se utjecaj
ne odekuje i na talijahskoj obali. S obzirom na naftno-rudarske aktivnosti u talijanskom
epikontinentalnom pojasu, vrlo je tesko procijeniti slijeganje morskog dna koje ie moZda biti
uzrokovano provodenjem zahvata. Provedbom planiranog zahvata ne odekuje se negativan
kumulativan utjecaj pa okoliS u interakciji sa povezanim zahvatima eksploatacije ugljikovodika u
sjevernom Jadranu.
Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija za5tidenih podrudja temeljem
odredbi Zakona o za5titi prirode. Prema Karti stani5ta (2004.) na lokaciji zahvatanalazi se stani5ni
tip G.4.2. Cirkalitoralni pijesci. Mogu6i udecaj vezan za gubitak stani5ta na lokaciji zahvatabit 6e
trajan, medutim navedeno stani5te je u velikoj mjeri zastupljeno na Sirem podrudju zahvata pa je
procijenjeni utjecaj prihvatljiv. Tijekom radova do6i ie do podizanja destica sedimenta Sto 6e
uzrokovati zamudenje stupca vode, no imajudi u vidu da 6e se koristiti ve6 postoje6i kanali bu5otina,
navedeni utjecaj je privremen i ogranidenog trajanja vezanog uz izvodenje radova. Tijekom
gradenja zahvata moZe doii do povedanja buke koja negativno moZe utjecati na morsku faunu, no
bududi da je utjecaj lokaliziran i kratkotrajan, ne smatra se znadajnim. S obzirom na karakleristike
tehnolo5kog procesa proizvodnje te kako se na eksploatacijskom polju ve6 odvija eksploatacija,
planirani zahvatne6e predstavljati novi izvor buke. Uzimajudi u obzir izvr5enu analizu potencijalnih
utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekolo5ke mreZe), zakljudeno je da planirani zahvatne6e imati
negativnih utjecaja na bioraznolikost.
Prema Uredbi o ekolo5koj mreLi i nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje podrudjima
ekolo5ke mreLe (,,Narodne novine", broj 80/19 i ll9l23) lokacijaplaniranog zahvatasenalaziizvan
podrudja ekolo5ke mreZe. S obzirom na to da se opseg mogu6ih djelovanja zahvata ne preklapa s
podrudjima ekolo5ke mreZe te imajudi u vidu dinjenicu da se najbliZa podrudja ekoloike mreLe
nalaze na udaljenosti veioj od 46 km od lokacije zahvata, mogu6nost znad,ajnihnegativnih utjecaja
zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve oduvanja i cjelovitost podrudja ekoloSke mreLe
moZe se iskljuditi te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

Todka I. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno dlanku 81. stavku I .

i dlanku 90. stavku 6. Zakona o za5titi okoli5a, te dlanku 24. stavku l. i dlanku 27 . stavcima l. i 3.
Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaStite okoli5a) i mi5ljenja
nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvatne6e imati znadajan
negativan utjecaj na okoli5, uz primjenu mjera za5tite okoliSa i programa pradenja stanja okoli5a
propisanih u todki I. izreke ovog rje5enja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja
na okoli5.

Todka II. ovog rje5enja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama dlanka
90. stavka 3. Zakona o za5titi okoli5a i dlanka 30. stavka 9. Zakona o za5titi prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu te
iskljudilo mogu6nost znadajnijeg utjecaja na ekoloSku mreZu i stoga nije potrebno provesti glavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

Todka III. ovog rje5enja, rok vaZenja rje5enja, propisanaje u skladu s dlankom 92. stavkom
3. Zakona o za5titi okoliSa.

Todka IV. ovog rje5enja, mogudnost produZenja vaLenja rjeSenja, propisana je u skladu s
dlankom 92. stavkom 4. Zakona o za5titi okoli5a.

Todka V. ovog rje5enja o obvezi objave rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju dlanka 91 . stavka 2. Zakona o za5titi okoliSa.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rjesenje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se

moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokre6e se tuZbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma
Bardida 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeienja.TuLba se predaje navedenom upravnom

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se

elektronidki.
dostavlja

DOSTAVITI:
L INA - Industrija nafte d.d., Avenija Vedeslava Holjevca 10, 10000 Zagreb (R! s povratnicom!)
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