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REPUBLIKA HRVATSKA

MI N ISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoli5 i
odrZivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli5

KLASA: UP/I-3 5 I -03 /24-09 I 443
URBROJ: 517 -04-I -2-25-12
Zagreb, 1 6. listopad a 2025.

Ministarstvo za5tite okoli5a i zelene tranzicije, OIB: 5995 1999361,na temelju dlanka 90. stavka
I. Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153113,78/15, l2ll8 i 118/18) te
dlanka 27. stavkal. Zakona o za5titi prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, l4/lg,
l27ll9 i 155123) i odredbe dlanka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoli5
(,,Narodne novine", broj 61114 i 3ll7), na temelju zahtjeva nositelja zahvata Viola Energy
Generation d.o.o., Ulica Ivana Ludida 2a, Zagreb, OIB: 56059832916, nakon provedenog
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5, donosi

RJESNN.TN,

I. Za namjeravani zahvat - geotermalnih istraZnih buSotina s bu5otinskim radnim
prostorom za smjeltaj bu5adeg postrojenja na istraZnom prostoru ,,Kotoriba" -zona
zahvata I' Opdina Kotoriba i Opdina Donja Dubrava, Medimurska Zupanija, nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli5 uz primjenu sljededih mjera
za5tite okoli5a (A) te provedbu programa pradenja stanja okoli5a (B):

A. MJERE ZASTITE OKOLISA
1. Prilikom lociranja istraZnih bu5otina zaobif zone prikazane na grafidkom prilogu l.
2. U zoni zahvata 1 radove izvoditi u su5nijem razdoblju, a u sludaju velikih voda iste

zaustaviti.

B. PROGRAM PRAEENJA STANJA OKOLISA
1. Provoditi agroekolo5ke analize tla prije podetka radova (tzv. ,,nulto stanje") te nakon

zavr5etka radova i demontiranja bu5a6eg postrojenja.
2. Po zavr5etku svih radova na sanaciji radnog prostora obaviti agroekolo5ku analizu

tlai izraditi studiju stanja s prijedlogom za rekultivaciju tla.
3. Uzorke tla za agroekolo5ke analize uzimati na lokaciji BRP-a i na lokaciji oko 300

m udaljenoj od lokacije BRP-a (po jedan uzorak tla sa svake lokacije).
4. Uzorkovanj e i analize tla mora provoditi ovla5tena osoba.
5. U sludaju negativne bu5otine, nakon provedene sanacije i trajnog napuStanja istraZne

bu5otine, provesti agroekolo5ku analizu tla uzimanjem uzoraka na istim mjestima
kao i za,,nulto stanje".
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6. Pratiti kvalitetu podzemnih voda prije i poslije izrade bu5otina te eventualno
onediS6enje na uzorcima iz piezometarske bu5otine. Uzorke vode za analizu uzeti iz
piezometara prije (nulto stanje), tijekom i nakon zavr5etka izrade bu5otine.

7. Ukoliko se utvrdi pogor5anje kakvo6e podzemne vode u odnosu na nulto stanje,
nastaviti provoditi ispitivanje kakvo6e podzemne vode svakih 6 mjeseci na iste
pokazatelje. Ukoliko se pogor5anje ne ustanovi, nije potrebno nastaviti s kontrolom
kakvode nakon zavr5etka radova bu5enja.

8. Nauzorcimapodzemne vode izpiezometara ispitati sljede6e pokazatelje: razinavode
(m), temperatura vode ("C), vidljiva otpadna tvar (-), vidljiva boja (-), primjetljiv
miris (-), pH - 25"C, suhi ostatak - 105"C (mg/L), ukupna otopljena tvar - 180"C
(mglL), pennanganatni indeks (mg O2lL), Natd (mg/L), kalij (mg/L), magnezij
(mg/L), kalcij (mS/L), cink (mg/L), kadmij (mg/L), krom (ukupni) (mg/L), mangan
(mg/L), Leljezo (ukupno) (mglL),Leljezo (dvovalentno) (mg Fe2+lL),Ziva (ukupna)
(mgL), vodik sulfid - otopljen (mg/L), ukupna ulja i masnode (mg/L), anionski
detergenti (mglL), neoinski detergenti (mg/L), kationski detergenti (melL),
mineralna ulja (mg/L), klorid -Cl- (mglL), bromid - Br- (mglL), sulfat - SO42-
(me/L).

ll. Za namjeravani zahvat - geotermalnih istraZnih bu5otina s bu5otinskim radnim
prostorom za smje5taj bu5a6eg postrojenja na istrainom prostoru ,,Kotoriba'o -zona
zahvata I, Opdina Kotoriba i Opdina Donja Dubrava, Metlimurska Zupanija - nije
potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

III. Ovo rje5enje prestaje vaLiti ako nositelj zahvata Viola Energy Generation d.o.o.,
Ulica Ivana Luiida 2a, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvr5nosti rje5enja ne
podnese zahtjev za tzd,avanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno
posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvata Viola Energy Generation d.o.o.,
Ulica Ivana Luiida 2arZagreb,moLe se jednom produZiti na jo5 dvije godine uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrtleni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s

kojima je izdano rje5enje.

V. Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva za5tite okoli5a i
zelene tranzicije.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata Viola Energy Generation d.o.o., Ulica Ivana Ludi6a 2a, Zagreb podnio je,
sukladno odredbama dlanka 82. Zakonao zaStiti okoli5a i dlanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni
utjecaja zahvatana okoliS (u daljnjem tekstu: Uredba) 29. listopada2}24. godine Ministarstvu
za5tite okoli5a i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5 zazahvatgeotermalnih istraZnih bu5otina
s buSotinskim radnim prostorom za smje5taj buiaieg postrojenja na istraZnom prostoru
,,Kotoriba" -zonazahvata 1, OpiinaKotoribai Op6inaDonjaDubrava, Medimurskaluparija.
Uzzahtjevje priloZen Elaborat zaStite okoli5akoji je izradio u listopadu 2024. godine i dopunio
u rujnu 2025. godine ovla5tenik Rudarsko-geolo5ko-naftni fakultet Sveudili5tatZagrebu koji
ima suglasnost Ministarstva zaizradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoli5 (I(LASA: UP/I-351-02115-08140; URBROJ: 501-03-1-2-
l9-10 od 17.rujna2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je prof. dr.sc. Katarina Simon.
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Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 su
odredbe dlanka 78. stavka l.Zakonao za5titi okoliSa i odredbe dlanaka 24.,25.,26.i27.Uredbe
o procjeni utjecaja zahvatana okoli5 (u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, zazahvate navedene
u todki 10.12. IstraZne i druge duboke bu1otine izuzev buiotina koje sluZe za ispitivanje
stabilnosti tla/geotehniike istraine buiotine Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5. Osim navedenog, dlankom 27. stavkom 1.
Zakona o za5titi prirode utvrdeno je da se za zahvate zakojeje odredena provedba ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okoli5, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za podrudje
ekolo5ke mreZe u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5.
Postupak ocjene je proveden jer nositell zahvata planira rzradu najvi5e dvije geotermalne
istraZne bu5otine s buSotinskim radnim prostorom za smjestaj bu5a6eg postrojenja na istraZnom
prostoru,,Kotoriba" - zona zahv ata L

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli5 sukladno dlanku 7. stavku 2. todki l. i dlanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaltite okoli5a (,,Narodne novine", broj 64108) na
internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 3. sijednja 2025. godine Informacija o
zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvatana okoli5
(KLASA: UP/I-351-03124-091443; URBROI:517-04-l-l-24-2 od 20. prosinca 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaStite okoli5d navedeno je. u bitnom. sljedede:
Istraini prostor geotermalne vode ,, Kotoriba" nalazi se na podruiju Optine Kotoriba i Optine
Donja Dubrava u Meilimurskoj Zupaniji te obuhvata povriinu 27,14 km2. Na podruiju
istraZnog prostora je izbuSeno viYe istraZnih buYotina kojima su istraiivani ugljikovodici. U
sjevernom dijelu istraZnog prostora se nalaze buSotine Kotoriba-L, Kotoriba-2/2alfa i
Kotoriba-3, a u juZnom dijelu Legrad-6/6alfa, Legrad-9 i Legrad-L4. Buiotine Legrad-7 i
Legrad-L nalaze se na podruiju istrainog prostora geotermalne vode ,,Legrad-L". Toine
lokaciie izrade budutih istraZnih geotermalnih buiotina, to jest koordinate njihovih uita, u
trenutnoi fazi projekta nije mogute precizno odrediti unutar odobrenog istraZnog prostora
geotermalne vode ,, Kotoriba" te su odredene tri preliminarne zone Sireg podruija zahvata
(Zone I - 3), unutar kojih je predvidena izrada do malcsimalno Sest istraZnih buiotina (po dvije
u svakoi zoni) s buiotinskim radnim prostorom za smjeStaj buiateg postrojenja. Preliminarne
zone su oblika nepravilnih mnogokuta te je planiranim zahvatom koji je predmet ovog postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolii obuhvatena izrada maksimalno dvije istraZne
geotermalne buiotine s buSotinskim radnim prostorom za smjeitaj buJateg postrojenja unutar
zone oznaiene brojem I na istraZnom prostoru ,, Kotoriba". Planirana zona zahvata I nalazi
se sieverno od naselja Kotoriba. Zauzima povriinu oko 1,24 hn2 unutar koje najvetim dijelom
prevladavaju poljoprivredne povriine. Izrada dvije istraine buflotine geotermalne vode na
prethodno navedenom istraZnom prostoru ,,Kotoriba" - zoni zahvata I, obuhvata sljedete
naftno - ru d a r s ke akt iv no s t i :

o izgradnju buiotinskih radnih prostora (BRP) pojedinainih dimenzija 150 x I50
m;

c izradu istrainih geotermalnih buiotina,'
o u sluiaju negativnosti buiotina na geotermalne vode u sluiaju negativnog

ishoda ispitivanja leiista geotermalne vode, inedbu trajnog napuStanja kanala
buSotine, saniranje buiotinskog radnog prostora i prostora lagune te vratanje
zemlj ii ta prvobitnoj namj eni ;
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. u sluiaiu pozitivnog ishoda ispitivanja leiista geotermalne vode, opremanje
buiotine te svodenie buiotinskog radnog prostora na optimalnu veliiinu za
prido bivanj e ge o termalne v o d e.

Planirane istraine geotermalne buiotine te biti izradene kao vertikalne ili koso usmjerene.
Kada je uite buiotine i buiotinski radni prostor za smjeitaj buflateg postrojenja mogu1e
smjestiti vertikalno iznad leZiinog cilja, buflotine te biti izbuiene kao vertikalne, a ukoliko to
zbog prostornih ograniienja nete biti mogute, trajektorije buflotina te se izvesti kao koso
usmjerene. Prociienjeno trajanje izrade buiotineje 90 dana, a prognozirana konaina dubina
istraZnih geotermalnih bufiotina je 4 000 m. Naftno-rudarski radovi buienja, opremanja i
ispitivania buiotine, imodit te se u skladu s proujerenim Projektom izrade geotermalne
buiotine. Takoder, u sluiaiu pozitivnog ishoda predmetne buiotine, prije poietka ilaploatacije
geotermalne vode na lokaciia planiranog zahvata obvezna je provedba postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okolii temeljem toike 10.3. Elcsploatacija mineralnih i
geotermalnih voda iz koiih se moie koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe Priloga II.
Uredbe.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtlev (I(LASA: UP/I-351-03124-09/443;
URBROJ: 517-04-l-l-24-3 od 20. prosinca 2024.) za miSljenjem Upravi za zafititu prirode i
Upravi vodnoga gospodarstva i za5tite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno
uredenje, gradnju i zaStitu okoliSa Medimurske Zupanije te opdinama kotoriba i Donja
Dubrava.

Upravni odjel zaprostorno uredenje, gradnju i za5titu okoli5a Medimurske Zupanije dostavio je
Mi5ljenje (KLASA: 351-03/25-01/1; URBROJ: 2109-09-5101-25-02 od, 15. sijednja 202-5.
godine) da su kroz Elaborat prepoznati svi utjecaji planiranog zahvata na okolis te kako su
tehnidka rje5enja uskladena s najboljim raspoloZivim tehnikama i s obzirom na predvidene
mjere za5tite okoli5a i predloZeno pra6enje stanja okoli5a za planirani zahvat niji potrebno
provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli5. Uprava za zaltitu prirode Ministarstva
dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 352-07125-0212; URBROJ: Sl7-06-2-2-15-Z od 22. sijednja
2025. godine) dazaplanirani zahvatnije potrebno provesti postupak procjene utjecaja ,ituitu
na okoli5 te da je zahvat prihvatljiv za ekolo5ku mreit. Uprava vodnoga gospodarstvai zaitite
mora Ministarstva dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 325-ll125-05/4;URBROJ: 5t7-05-l-Z-25-
4 od 4. veljade 2025. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajalista nije
potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliS, uz napomenu daje nositelj zahvataduLanishoditi
sve potrebne vodopravne akte. Op6ina Kotoriba dostavila je Mi5ljenje (KLASA: 351-01/25-
01/01; URBROJ: 2109-9-I-25-3 od 3. veljade 2025. godine) da se ne odekuju znalajniji
negativni utjecaji planiranog zahvata na sastavnice okoli5a. Opdina Donja Dubrava dostavila
je Mi5ljenje (KLASA:351-01125-011l3;URBROJ: 2109-5-01-25-2 od,3. oZujka 2025.godine)
da zahvat ne moZe imati znalajniji negativan utjecaj na sastavnice okoliSa izpodrudja nj'ihou"
nadleZnosti.

Na planirani zahvat obraden Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na intemetskim
stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

a na okoli
ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu su stiedeii:
Unutar istraZnog prostora geotermalne vode Kotoriba trenutno nije moguie precizno odrediti
todne lokacije zahvata navedenih istraZnih geotermalnih bu5otina stoga je u zoni I planirana
izvedba maksimalno dvije istraZne bu5otine s bu5otinskim radnim prostorom za smjestaj
bu5a6eg postrojenja i predloZena je zonacija pogodnosti smje5taja bu5otinskih radnih prortoru

zbo
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kako bi se eventualni negativni utjecaj izvodenja naftno-rudarskih radova sveo na najmanju
mogu6u mjeru. Napodrudju zone zahvatanalazi se vodno tijelo CDR00542_000000, OBODNI
KANAL BISTREC GORENJAK, dok se u okruZenju zone zahvatal nalaze povr5inska vodna
tijela CDR00006_000000, MURA i CDR00252_000000, KOTORIBSKI KANAL. Planirani
zahvatnalazi se na podrudju tijela podzemne vode CDGI-l8, MEDIMURJE, koje je u dobrom
kemijskom i kolidinskom stanju. Zahvat se ne nalazi na vodoza5titnom podrudju. Prema Karti
opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja zahvat se nalazi se na podrudju male
vjerojatnosti pojavljivanja poplava te utjecaj plavljenja zona nije vjerojatan osim u sludaju
ekstremnih oborina medutim, planirane su tehnidko-tehnolo5ke mjere kojima 6e se sprijediti
mogu6i negativni utjecaj poplava na planiranu infrastrukturu. Nadalje, planirani zahvat, to jest
bu5enje istraZnih geotermalnih bu5otina se izvodi uz kontinuirani optok ( u zatvorenom sustavu)
bu5otine radnim fluidom (isplaka) nabazi vode. Zapipranuisplake i cementne ka5e prilikom
inade planiranih istraZnih bu5otina koristit 6e se tehnolo5ka voda koja 6e se dopremati
cisternama te prihva6ati u spremnicima koji su sastavni dio opreme bu5a6eg postrojenja, a dio
vode 6e se koristi i za sanitarne potrebe. Tijekom cementacije pojedinih kolona za5titnih cijevi
koristit 6e se cementna kaSa (voda * cement + aditivi) kojom 6e se ispuniti prstenasti prostor
iza cijevi. Predvideni ukupno potreban volumen cementne kase za cementaciju tipske istraZne
bu5otine na IPG ,,Kotoriba" iznosi 460 m3. Ostali radni fluidi (oteZanavoda za interventno
gu5enje bu5otine, kiseline za obrade stijena i dr.), ukoliko 6e ih biti potrebno primijeniti u fazi
ispitivanja bu5otine ili kasnije eksploatacije, nakon kori5tenja se ne6e ispu5tati u okoli5, ve6 6e
se privremeno zbrinjavati u zatvorene metalne spremnike gdje 6e se po potrebi obraditi (npr.
neutralizacija kiselina) , a zatim ie ih zbrinuti ovla5tena osoba. Do onedi5denja okoli5a mo6i 6e
do6i iskljudivo u sludaju nekontroliranog dogadaja uzrokovanog erupcijom slojnog fluida iz
bu5otine, havarijom postrojenja ili opreme te ljudskim faktorom. Tijekom obavljanja naftno-
rudarskih radova na buSotinskom radnom prostoru nede biti otjecanja onedi5denih otpadnih
voda u okoliS, ved 6e se sve vode, koje se tijekom bu5enja, razliju po buSotinskom radnom
prostoru, sustavom odvodnih betonskih kanala takoder skupljati u ukopanom armirano-
betonskom bazenu. Cijeli tehnolo5ki sustav tijekom bu5enja, opremanja i eksploatacije bu5otine
bit 6e pod nadzorom i nede postojati mogu6nost onedi5ienja okoli5a. Tijekom izvodenja radova
na podrudju planiranog zahvata ne odekuju se utjecaji na vodna tijela jer ih je u najve6oj mjeri
mogu6e sprijediti pravilnom organizacrlom gradili5ta i pridrZavanjem zakonom propisanih
mjera za5tite okoli5a i pradenja propisanog programa pra6enja stanja okoli5a propisanih u todki
I. Rje5enja. Najznadajniji utjecaji planiranog zahvata na tlo i poljoprivredu odekuju se tijekom
provodenja gradevinskih radova u vidu iskopa zemljanog materijala te prenamjene i gubitka
tla. U sludaju negativne bu5otine utjecaj je privremen s obzirom da se bu5otina trajno napu5ta,
a prostor sanira sukladno zakonskim propisima. Tijekom izrade istraZnih bu5otina odekuje se
da 6e biti oko 1 406 m3 tekude faze zaodvoz i ukupno 765,7 m3 nabu5enog materijala (ukupno
mokre destice). Prodi56enu tekuiu fazu iskori5tene isplake odvest 6e na utisne bu5otine ili u
postrojenja za prodi56avanje ovla5tena osoba, a kruta dehidrirana faza 6e se neutralizirati i
propisno odloZiti na prethodno pripremljenu vodonepropusnu podlogu te predati ovla5tenoj
osobi na daljnje zbrinjavanje. Pri rukovanju gradevinskim strojevima i mehanizacijom moZe
do6i do nekontroliranog izlijevanja Stetnih teku6ina (goriva, ulja, masti i slidno) u tlo, Sto se
moZe izbjeti primjenom odgovarajudih tehnidkih mjera zaltite, prikladnom organizacijom
radiliSta, Sto je predvideno Idejnim projektom, te opreznim i odgovomim rukovanjem. Kako bi
se utvrdilo stanje kvalitete tla propisan je odgovarajudi program pradenja stanja okoli5a todkom
I. izreke Rje5enja. Tijekom izvodenja zahvata mogudi su negativni utjecaji na kvalitetu zraka
uslijed nastajanja ispu5nih plinova vozila i mehanizacije koja 6e se koristiti na gradili5tu,
poveianih kolidina pra5ine koja 6e nastajati tijekom izvodenja gradevinskih radova te kretanja
kamiona i radnih strojeva. Medutim, isti su privremeni, kratkotrajni i lokalnog karaktera.
Tijekom izvedbe istraZnih bu5otina bit 6e postavljena baklja na kojoj 6e se spaliti prirodni plin.
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Procijenjeno je ispu5tanje (spaljivanje) dnevno oko 50000 m3 CH4 te 30000 m3 COz.
Procjenjuje se da su mogu6i utjecaji planiranog zahvatana kvalitetu zrakaniskog intenziteta.
Ne odekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan
utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Izvedbom planiranog zahvata do6i 6e do
promjena krajobraznihznadajkau prostoru, medutim promjena 6e biti manje znatajnaukoliko
6e se zahvat izvoditi na oranidnim povr5inama intenzivne poljoprivredne namjene, a ve6a je
ukoliko 6e senalaziti uz visoko vrijedno prirodno podrudje rijeke Drave i Mure. Osnovni utjecaj
planiranog zahvata nalcrajobraz tijekom izgradnje nastat 6e u zauzimanjem novih povrSina, Sto
te u fazi ispitivanja bu5otine privremeno onemoguditi kori5tenje tog prostora u osnovne svrhe.
Navedene promjene ie utjecati na promjenu karaktera povr5inskog pokrova od poljoprivrednog
prema industrijskom. Tijekom rada planiranih istraZnih bu5otina krajobrazne znadajke de biti
djelomidno naruSene. S obzirom na to da u trenutadnoj fazi projekta nisu precizno odredene
todne lokacije bu5otine, nije mogude odrediti specifidnu zonu vizualne izloZenosti. Sukladno
navedenom te imaju6i u vidu dinjenicu da se u ovom sludaju radi o privremenim istraZnim
bu5otinama, a krajobraz u koji ie potencijalno biti smjesten nije od por"bno visoke vrijednosti,
ne odekuje se znadajan negativan utjecaj planiranog zahvatana krajobraz. Zakljudno-, zahvat
ie u maloj mjeri utjecati na promjenu karaktera krajobraza Sireg podrudja, a ne6e utjecati na
promjenu karaktera prirodnog podrudja Suma i rijeka Mure i Drave. Na podrudju planiranog
zahvata ne nalaze se lokaliteti kultumo-povijesne baStine te se ne odekuje utjecaj na iste.
Planirani zahvat manjim dijelom zadire u gospodarsku jedinicu privatnih Suma F2l - Istodne
medimurske Sume, ali se ne odekuje znatajanutjecaj jer ie se prilikom pozicioniranja buSotina
izblegavati Sume i Sumsko zemlji5te. Takoder, podrudje zahvatanalazi se na podrudju lovista
broj )OVl0l Kotoriba, povr5ine oko 2497 ha te 6e prisutnost ljudi i gradevinsle mehanizacije
utjecati na divljad i lovstvo, te kako bi se umanjio utjecaj izbjegavat ie se radovi u periodu
podetka veljade i kraja lipnja te ie se postaviti za5titne ograde slijedom dega se utjecaj ne smatra
znalajnim. Pove6anje razinebuke na lokaciji planiranog zahvataprivremeno 6e biti uzrokovano
radom gradevinskih strojeva, dok ie glavni utjecaj buke biti na buSotinskom radnom prostoru
uzrokovano radom motora na bu5adem postrojenju i kod cementacije kolone radom igregata.
Nastale emisije buke su neizbjeine, privremenog karaktera i kratkotrajnog ,rq.-uiu,
dominantnog na predmetnim lokacijama i bez daljnjih, trajnih posljedica na okolis, a irntsit ee
53 dB(A)' Temeljem ranije provedenih istralivanja. promatrajuii buSotinu kao todkasti izvor
buke, utvrdeno je da je odekivana razinabuke od 65 dB(A) na granici zone radijusa 58 m, a 55
dB(A) na granici zone radijusa 82 m od bu5otine. Izvodenj e zahvatade se odvij ati nasigurnoj
udaljenosti od najbliZih kuda. Sukladno navedenom, izvedbom planiranih busotina ne oEekuji
se negativan utjecaj uslijed emisije buke. Zbinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom
izgradnje i kori5tenja zahvata (ukljudujuii i isplaku) osigurat ie se sukladno piopisirna koji
reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj nadin utjecaj od otpada sveden na
minimum. Na bu5otinskim radnim prostorima 6e biti postavljeni rasvjetni stupovi s prigusenim
svjetlom i pow5inom usmjerenom prema tlu. S obzirom na planirane radove u irajanju od
nekoliko tjedana (trajanje radova za pripremu bu5otinskog radnog prostora procijenjenol" nu
60 dana, a trajanje izrade bu5otine procijenjeno je na 90 dana rada) ne6e do6i do trajnog
negativnog utjecaja svjetlosnog onedi56enja te je predmetni utjecaj ocijenjen prihvatljivim-.
Utjecaj na stanovni5tvo mogui je u vidu smanjenja poljoprivrednih povr5ina i pove6anu
kolidinu buke medutim s obzirom na udaljenost od najbliZih ku6a ne odekuje se negativan
utjecaj. Do onediSienja okoli5amoLe do6i iskljudivo u okolnostima nekontroliranog dogadaja
uslijed kvara na postrojenju, ljudske pogre5ke i/ili nesukladnosti u procesu. Za radne i
bu5otinske fluide te kemikalije koje se koriste tijekom izvodenja naftno-rudarskih radova,
potrebno je na mjestu rada osigurati primjenu Sigurnosno tehnidki listovi - STL (engl.
Material Safety Data Sheet MSDS) te ostale pripadajuie dokumentacije u kojoj je definiran
nadin otklanjanja opasnosti. Predmetnim postupkom ocjene o potrebi procjinl utjecaja na
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okoli5 procijenjeno je i ocijenjeno da planirani zahvat, s obzirom na postavljena ogranidenja te
propisane mjere zaiite okoli5a i program pradenja stanja okoli5a, ne6e imati znadajannegativan
utjecaj na okoli5 i ostale elemente prostora. S obzirom na to da su zahvati lokalni i da njihova
realizacija ne zahtjeva prenamjenu velikih povr5ina tla i poljoprivrednog zemlji5ta te je rad
istraZne bu5otine vremenski ograniden, odnosno privremen, kumulativni utjecaj je zanemariv.
Zbog pnrode i lokalnog karaktera planirano g zahvata te udaljenosti od susjednih drZava (oko
400 m od granice s Madarskom), ne odekuje se negativan prekogranidni utjecaj na okoli5. Zona
zahvata I nalazi se unutar Regionalnog parka Mura - Drava i Znadajnog krajobraza Mura,
podrudja za5tidenih temeljem odredbi Zakona o za5titi prirode. Sukladno podacima iz
Elaborata, unutar Zone I najzastupljenije su poljoprivredne povr5ine i povr5ine s korovnom i
ruderalnom vegetacijom (oko 77 0/o povr5ine zone 1) te Sumska stani5ta (oko 12 0% povr5ine
zone 1), dok se manjim dijelom unutar zone I nalaze vodena stani5ta (oko7,27 o/o povr5ine
zone l) i travnjadka stani5ta (oko 3,5 o/o povrSine zone 1). Zahvatom je planirana izvedba najviSe
dvije bu5otine, a za smje5taj bu5a6eg postrojenja uredit ie se bu5otinski radni prostor, velidine
vanjskih dimenzija 150 x 150 m, odnosno 2,25 ha za jednu bu5otinu i 4,5 ha za dvlje bu5otine.
S obzirom da je Elaboratom predloZena zona pogodnosti za smje5taj bu5otinskih radnih
prostora, a kojom zonacijom se predlaZe izblegavanje ugroZenih i/ili rijetkih stani5ta, a kako ie
se bu5otinski radni prostori sukladno predloZenoj zonaciji smjestit na poljoprivrednim
povr5inama i povrSinama pod utjecajem dovjeka te uzev5i u obzir u Elaboratu izvrSenu analizl
potencijalnih utjecaja na sastavnice okoli5a planirani zahvat ne6e imati znadajnijih negativnih
utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekolo3koj mreli i nadleZnostimajavnih ustanova
zaupravljanje podrudjima ekolo5ke mreZe (,,Narodne novine", broj 80/19, ll9l23) zonalnalazi
se unutar Podrudja oduvanja znadajnog za vrste i stani5ne tipove (POVS) HR2000364 Mura.
Temeljem podataka iz Elaborata, a budu6i da 6e istraZne buSotine s buSotinskim radnim
prostorom biti postavlj anje izvanzona rasprostranjenosti ciljnih stani5nih tipova 3 150 Prirodne
eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition lli Magnopotamion, 9180x Aluvijalne Sume
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),6510 Nizinske ko5anice (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba fficinalis) i 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo- grabove
Sume Carpinion betul, provedbom zahvata ne6e dodi do zauze1a navedenih stani5nih tipova,
odnosno ne6e doii do znadajnog negativnog utjecaja na ciljne stani5ne tipove. Takoder,
zonacijom pogodnosti predloZenom Elaboratom do6i 6e do izbjegavanja, odnosno ne6e do6i do
zauze1a pogodnih stani5ta za ciljne vrste POVS-a HR2000364 Mura, Anisus vorticulus,
Sirokouhog mradnjaka, Cucujus cinnaberinzs, pi5kura, crnku, istodnu vodendjevojdicu i
velikouhog 5i5mi5a. Sukladno podacima Ministarstva, na lokaciji zone 1 nisu rasprostranjena
pogodna stani5ta za ciljne vrste Keslerovu krku5u, tankorepu krku5u, bjeloperjanu krku5u,
rogatog regoda, vijuna i malo vretence. Provedbom zahvatapotencijalno moZe dodi do zauzela
pogodnog stani5ta na povr5ini izmedu 2,25 ha i 4,5 ha za ciljne vrste crvenog mukada, barsku
kornjadu, dabra i vidru. Iako provedbom zahvata moZe do6i do zauzeta pogodnih staniSta za
navedene ciljne vrste, radi se o povrSinski malom zatzelu pogodnih staniSta u odnosu na
ukupnu rasprostranjenost pogodnih stani5ta za ciljne vrste (za ciljne vrste crvenog mukada i
barsku kornjadu oko 5800 ha, za ciljnu vrstu dabra oko 4450 hai zaciljnu vrstu vidru oko 1300
ha) unutar POVS-a HR2000364 Mura. S obzirom na navedeno iskljudena je moguinost
znadajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve oduvanja i
cjelovitost navedenog podrudja ekolo5ke mrele te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz po5tivanje propisa iz podrudja zaitite okoli5a i prirode,
primjenu propisanih mjera za5tite stanja okoli3a i programa pradenja stanja okoli5a, posebnih
uvjeta drugih nadleZnih tijela, te s obzirom na obiljeLja zahvata, ocijenjeno je da zahvat ne6e
imati zna(,ajan negativan utjecaj na sastavnice okoli5a i da nede dodi do znatajnog optere6enja
okoliSa.
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Todka I. ovog rje5enjatemelji se natome da je Ministarstvo sukladno dlanku 81. stavku l. i
dlanku 90. stavku 6. Zakona o zaStiti okoli5a te dlanku 24. stavku 1. i dlanku 27 . stavcima l. i
3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i misljenja nadleZnih
tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neeelmati znadajan
negativan utjecaj na okoli5, uz primjenu mjera za5tite okoli5a i provedbu programa pra6enja
stanja okoli5a propisanih u todki I. izreke ovog rjesenja i stoga nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoli5.

Todka II. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama dlanka 90.
stavka 3. Zakona o za5titi okoli5a i dlanka 30. stavka 9. Zakona o za5titi prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mreZu
te iskljudilo mogu6nost znadajnijeg utjecaja na ekoloSku -reiu te stoga nije potrebno provesti
glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

Todka III. ovog rjeSenja, rok vaZenja rjeSenja, propisanaje u skladu s dlankom 92. stavkom 3
Zakona o za5titi okoli5a.

Todka IV' ovog rje5enja, mogudnost produZenja valenja rjesenja, propisana je u skladu s
dlankom 92. stavkom 4. Zakonao za5titi okoli5a.

Todka V. ovog rje5enja o obvezi objave rje5enja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju dlanka 91. stavka 2. zakonao zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rje5enje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti lalba, ali se
moLe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrede se tuZbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnika 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5enja. Tulba se predaje
navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, ili se Salje
po5tom, odnosno dostavlja elektronidki.

PRILOG:
l. Zonaizblegavanja rijetkih i ugroZenih staniSnih tipova

mozaika (Bioportal, 2023 .)
sukladno 1. stani5nom tipu unutar

DOSTAVITI:
1. Viola Energy Generation d.o.o., Ulica Ivana Ludida 2a, Zagreb (R s povratnicom !)
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Prilog l. Zona izbjegavanja rijetkih i ugroZenih stani5nih tipova sukladno 1. stani5nom
tipu unutar mozaika (Bioportal, 2023.)
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