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REPUBLIKA HRVATSKA
MI N]STARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoli5
i odrZivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-3 5 1 -03 126-09 I lll
URBROJ: 517 -04-l -l-26-3

Zagreb,27 . kolovoza 2026.

Ministarstvo za5tite okoli5a i zelene tranzicije na temelju odredbi dlanka 160. stavka I .'i dlanka 162.

Zakonao za5titi okoli5a (,,Narodne novine';, brpj 80/13, 153113,78115, l2l18 i I 18/18) i dlanka 7.

stavka 2. todke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima

za5tite okoli5a ("Narodne novineo', broj 64108) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli5

razrade i eksploatacije geotermalne vode na bududem eksploatacijskom polju geotermalne
vode ,,Lipik", Grad Lipik, PoZe5ko-slavonska Zupanija

Tijelo nadleZno za provedbu postupka
Ministarstvo za5tite okoli5a i zelene traruiclje, Slavonska avenija 6, Zagteb

Pravni temelj za voilenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli5 su

odredbe dlankl 78. stavka I . Zakona o za5titi okoli5a i odredbe dlanaka 24.,25.,26. i 27 . Uredbe o

procjeni utjecaja zahvatana okoli5 (,,Narodne novine", broj 61114 i3lI7; dalje u tekstu: Uredba).

Naime, zazahvatenavedeneutodki l0.3.Eksploatacijarnineralnihigeotermalnihvodaizkojihse
moie koristiti akumulirana toplina u energetske svrhePiloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene

utjecaja zahvatana okoli5 provodi Ministarstvo za5tite okoli5a i zelene tranziclje. Osim navedenog,

dlankom 27. stavkom l. Zakona o za5titi prirode (,,Narodne novineo', broj 80/13, l5l18, l4ll9,
127/19 i 155123) utvrdeno je da se za zahvate zakojeje odredena provedba ocjene o potrebi

procjene utjecaja na okoli5, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za podrudje ekoloike mreZe

u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvataplanira
revitalizaciju postojede geotermalne bu5otine Lipik GT-9 (LpkGT-9), izgradnju nove utisne

bu5otine Lipik GT-10 (LpkGT-IO) te razradu i eksploataciju geotermalne vode na budu6em

eksploatacij skom polju geotermalne vode,,LipiK'.

Nositelj zahvata je IZVORI LIPIKA d.o.o., Ulica Marije Terezije 27,Lipik.

Lokacija zahvata
Budude eksploatacijsko polje geotermalne vode ,,LipiK' zauzima ve6i dio jugoistodnog dijela
administrativno-teritorijalnog podrudja Grada Lipika u PoZe5ko-slavonskoj Zupaniji te je povr5ine

47,53 krn]. Zbog perspektivnosti kori5tenja geotermalne energije na Sirem podrudju, granice

bududeg eksploatacijskog polja bit 6e istovjetne granicama istraZnog prostora geotermalne vode

,,Lipik". Bu5otina Lipik GT-9 (LpkGT-9) se nalazi na administrativno-teritorijalnom podrudju

Grada Lipika na k.d. 93512 k.o. Lipik, na udaljenosti oko 220 m od najbliZih stambenih objekata u
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naselju Lipik. Predmetni zahvat izgradnje bu5otinskog radnog prostora i kanala utisne bu5otine
Lipik GT-10 (LpkGT-I0) smjesten je na k.d. 8/1 k.o. Lipik. Trasa kraka 1 planiranog toplovoda
smje5tena je na dijelovim ak.(:. 2144/2,93512,93515,93516,93513,215111,9411,214411, 877 , B7B,
879,882,881, 2158/5 ,818,815,817,8114 i 8/12 k.o. Lipik, dok je trasa kraka 2 planiranog toplovoda
smjestena na dijelovima k.(,. 94011, 941, 942, 944, 948, 949, 95, g5l, 953, 954, gss, 956, 966ll,
95711,95712,95911,95912,215111,1176/5,1169, l16913,116912,1167,ll6gll,1166i1r7U2k.o.
Lipik. Za kori5tenje bu5otinskog radnog prostora Lipik GT-9 (LpkGT-9) potrebno je izgraditi
pristupni put Sirine kolnika 6 m. Pristupni put 6e se spojiti na postoje6u asfaltnu cestu u naselju
Lipik.

SaZeti opis zahvata
lzradabu5otine Lipik GT-9 (LpkGT-9) zapodela je u listopadu 1990. godine, a zavr5ena je u veljadi
l99l . godine. Radovi su izvedeni postrojenjem za direktno rotaciono bu5enje. Geotermalno leZi5te
nalazi se u karbonatnim stijenama mezozojske starosti poznate kao ,,Podloga tercijara", a
karakterizira ga, razlidit litoloski sastav: vapnenci, dolomiti, brede, konglomerati te njihovi
varijeteti koji su nosioci geotermalne vode. Zbog podetka ratnih dogadanja na podrudju Republike
Hrvatske izvodad radova je napustio radili5te prije zavr5nog ispitivanja buSotine, stoga proizvodno
ispitivanje nije izvr5eno. U dva provedena ispitivanja tijekom 1999. i 2018. godine nije utvrdena ni
mogu6nost pridobivanj a iz leLilta niti geolo5ko-fizikalni parametri potrebni za izradu Elaborata o
rezervama geotermalne vode. U veljadi 2024. godine ponovno su se provela planirana mjerenja i
ispitivanja. Cilj ispitivanja je bio utvrditi geotermalni potencijal leZiSta odnosno ustanoviti -ogudu
kolidinu pridobivanja geotermalne Vode, zatim leZi5nu temperaturu i tlak, fizikalno-kemijske
karakteristike vode te instaliranu toplinsku snagu geotermalne vode u MWt. Proizvodno ispitivanje
provedenoje potopnom crpkom na tri uvjeta od kojih su kolidine pridobivanja od l0 i 15 l/s trajala
po 24 sata, a kolidina pridobivanja od 20 l/s trajala je 48 sati. Kod navedene kolidine pridobivanja,
dinamidki nivo je bio konstantan za cijelo vrijeme proizvodnog ispitivanja i iznosio je ll2 m.
Temperatura geotermalne vode na dubini krovine leZi5ta od 530 m iznosi 73,1 "C, a na u56u
bu5otine kod kolidine pridobivanja od 20 lls iznosi 70,0 "C, Sto su iznosi koji potvrduju
komercijalno otkriie na geotermalnoj bu5otini Lipik GT-9 (LpkGT-g). Proradun instalirane
toplinske snage uzimau obzir proizvodnju vode (20 l/s), odnosno 0,02 m3/s, specifidnu toplinu vode
kod uvjeta ui6a 4,17 526 x I 06Jm3K-r i iskoristiw razliku temperature od 40 ;C. Analize vezano za
koriStenje geotermalne vode su pokazale da optimalna ruzrada geotermalnog polja ukljuduje samo
jednu, ve6 izbuSenu proizvodnu bu5otinu Lipik GT-9 (LpkGT-9). Zadatakproizvodne vertikalne
geotermalne bu5otine Lipik GT-9 (LpkGT-9) je proizvodnja geotermalne vodi upotrebom dubinske
pumpe, izvodenjem remontnih radova do mjerene dubine I 000 m. Takoder, predvidena je izgradnja
i uspostava nove utisne Lipik GT-10 (LpkGT-IO) kojom bi se voda utiskivala i vradala u
geotermalno leZi5te nakon Sto je iz nje iskori5tena toplina, bez ispu5tanja iste u okoli5. Ptazlozi
ponovnog utiskivanja geotermalne vode u leZi5te su za5tita okoli5a jer je povr5insko odlaganje
geotermalne ohladene vode na podrudju bududeg eksploatacijskog polja zabranjeno zbog lo5eg
stanja povr5inskih vodnih tijela te odrZavanie leZiSnog tlaka u cilju obnovljivosti leZi5ne energije
za vi5egodi5nje kori5tenje. Izradunati obujam vode za odabrano podrudje geotermalnog leZi5ia
raskrivenog bu5otinom iznosi 62 311 268,22 m3. Do dva bududa planirana korisnika geotermalne
energije, ljedili5ta i bazenskog kompleksa u Lipiku, predvidena su dva kraka toplovoda koji 6e se
izgraditi nakon ishodenja dozvole za pridobivanje geotermalne vode u bududem eksploataCijskom
geotermalnom polju,,Lipik". Namjena toplovoda definirana krakom I je grijanje budu6ih objekata
koji 6e se graditi na udaljenosti oko I 300 m od lokacije bu5otine, a krakom 2 duljine oko 2 000 m
planiran je dovod geotermalne vode do kompleksa postoje6ihbazena za kori5tenje u energetske
svrhe i za grijanje planiranih budu6ih objekata u perivoju (hotel, kursalon). Rezerve vode za budude
eksploatacijsko geotermalno polje ,,Lipik" iznose: qw : 20 1/s, instalirane toplinske snage
geotermalne vode 3,29 MW te predvidene proizvodnje energije u iznosu 23,4I GWr,t. U
eventualnom sludaju da je bu5otina negativna, to jest da rezultati proizvodnje bu5otine ne budu
zadovoljavajudi, trajno napu5tanje buSotine Lipik GT-9 (LpkGT-9) bit 6e detaljno.obja5njeno u
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;TiffiffT*:i eksploatacije s prikazom konkretne tehnologije napustanja busotine i busotinskog
Detalji o zahvatu nalaze se u Elabor an 

3ftrt2okolisa, koji je objavljen uz ow Informaciju nainternetskim stranicama Mi"i;;;; zastite otorisu ii"r"ne tranzicije. Eraborat zastite okolisa
-'.ll*: 

je ovlastenik Rudarsko-g""r"sr"-""r,"i"il;1,";;;", h'*-i,"zii;# , travnju 2026.

SaZeti opis postupka
Nositelj zahvata ji v zahtjev o provedbi,postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata naokolis dostavio Elaborat tlstit";ilil;. Temefem giuu*utu traze se misrjenja rijera i/iri osobaodredenih posebnim propisima i/ili JiP(R)s o'tor.-.il"ii^ -ogui. odekivaii iiatajannegativanutjecaj na podrudje njihout nuar"zn*ti. ivuton .rr.t*"ilr. miSljenja tijela i/ili osoba odredenihposebnim propisima. /ili, JLP(R)s i .isry.n;;i;;;;;;i;'rlint.rrri.une javnosti Ministarstvo iedonijeti rjesenje' kojim it bd;;u.d;ol"ii i",."ur" plovoditi postupak procjene utjecaja naokoliS.

Nadlezna tijera i pravne osobe s javnim ov.rastima - sudionici u postupkul. Ministarsfvo zastite okorisa i rl"i"'t u*icije, upravi zl za'ninprirode2' Ministarstvo zaslite okolisa i;;i;;; tranzicrle',up.""" .,lorrogu gospodarstva i zastite mora3' Ministarstvo zastite okolisa i ,"i;;; tranzicije'Upr;rr; rJh-utrto tranziciju4' Ministarstvo kulture i -"dij",u;;;; a za za'titukulturne bastine5' PoZesko-slavonska 

'upaniii, 
.,o;;il oQje: zad;;;;edenje, graditeljstvo i zastitu okorisa6. Grad Lipik

Xi.:':_:i,.yanja javnosti na informaciju
Javnost izainteresirana javnost moze doitaviti.mislienje o zahd.evu za ocjenu o potrebi procjeneutjecaja zahvatana okolii 

' pi'uno,n Ju'ii.u nu sljedeiu uo.r*, Ministarstvo zastite okorisa i zerenelfl:fi]ffffidka cesta 80, Zagreb,u ioku 
"o 

:o 0""";;;"" objave ove informacije, pozivom

Naiin informiranja javnosti i zainteresirane ja
Ministarstvo za5tite okoli5a i zelene tranzicije

zahtjeva.

vnosti o ishodu postupka
objavit 6e nh" svojim internetskim

de5enje doneseno povodom
stranicama

predmetnog
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