
  GraĽevina/Zahvat u prostoru: 
 GHE Miljacka 

      Ugradnja ļistilice i sanacija  

© Elektroprojekt d.d. pridrģava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 29.5.2026. Y1-B65.01.01-G01.0ï002 List: 1 

Investitor : HEP-Proizvodnja d.o.o. 
Zagorska ulica 1, 10000 Zagreb 
OIB 09518585079 

Naruļitelj : HEP-Proizvodnja d.o.o. 
Zagorska ulica 1, 10000 Zagreb 
OIB 09518585079 

GraĽevina : GHE MILJACKA 

Dio graĽevine : Ulazna graĽevina 

Lokacija graĽevine :  

Razina razrade : Elaborat 

Strukovna odrednica : Projekt viġe struka 

Projekt : Ugradnja ļistil ice i sanacija  

Naziv projektne mape : Elaborat zaġtite okoliġa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRILOG 002 : Elaborat  zaġtite okoliġa 



  GraĽevina/Zahvat u prostoru: 
 GHE Miljacka 

      Ugradnja ļistilice i sanacija  

© Elektroprojekt d.d. pridrģava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 29.5.2026. Y1-B65.01.01-G01.0ï002 List: 2 

SADRĢAJ 

1.PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA .................................................. 4 
1.1 ........ Podaci o nositelju zahvata  ....................................................................... 4 
1.2 ........ Toļan naziv zahvata s obzirom na propise zahvata iz uredbe o 

procjeni utjecaja zahvata na okoliġ ......................................................... 4 
1.3 ........ Uvod - osnovni podaci o GHE Miljacka  .................................................. 5 
1.3.1 ..... Opis postojeĺeg stanja ulaznog ureĽaja GHE Miljacka i razlozi za 

ugradnju ļistilice na ulazni ureĽaj .......................................................... 6 
1.4 ........ Opis zahvata  ............................................................................................. 8 
1.4.1 ..... Lokacija ...................................................................................................... 8 
1.4.2 ..... Tehniļki opis .............................................................................................10 
1.5 ........ Popratni radovi  ........................................................................................16 
1.5.1 ..... Elektrotehniļki radovi ................................................................................16 
1.5.2 ..... GraĽevinski radovi.....................................................................................16 
1.5.3 ..... Prikaz postojeĺeg stanja ...........................................................................16 
1.5.4 ..... Prikaz projektiranog stanja i planiranih graĽevniskih radova ......................18 
1.6 ........ Vremenski plan izvoĽenja radova ..........................................................20 
1.7 ........ Prikaz varijantnih rjeġenja zahvata ........................................................20 
1.8 ........ Popis vrsta i koliļina tvari u procesu sanacije ï ulazno i izlazno  ........20 
1.9 ........ Popis drugih potrebnih aktivnosti ..........................................................20 

2.PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  ...................................................22 
2.1 ........ Geografski poloģaj i znaļajke .................................................................22 
2.2 ........ Poloģaj zahvata i analiza usklaĽenosti zahvata s dokumentima 

prostornog ureĽenja ...............................................................................22 
2.2.1 ..... Prostorni plan Ġibensko-kninske ģupanije .................................................22 
2.3 ........ Odnos prema postojeĺim i planiranim zahvatima .................................28 
2.4 ........ Opis stanja okoliġa ..................................................................................29 
2.4.1 ..... Klimatoloġke i meteoroloġke znaļajke .......................................................29 
2.4.2 ..... Kvaliteta zraka ...........................................................................................29 
2.4.3 ..... Hidroloġke znaļajke ..................................................................................30 
2.4.4 ..... Geoloġke znaļajke ....................................................................................31 
2.4.5 ..... Pedoloġke znaļajke i koriġtenje zemljiġta ..................................................34 
2.4.6 ..... Stanje voda ...............................................................................................34 
2.4.7 ..... Poloģaj zahvata u odnosu na kartu rizika i opasnosti od poplava ..............66 
2.4.8 ..... Bioraznolikost ............................................................................................68 
2.4.9 ..... Krajobrazne znaļajke ................................................................................73 
2.4.10 ... Infrastruktura .............................................................................................74 
2.4.11 ... Kulturna baġtina ........................................................................................74 
2.4.12 ... Stanovniġtvo..............................................................................................75 
2.5 ........ Odnos planiranog zahvata prema zaġtiĺenim podruļjima i ekoloġkoj 

mreģi.........................................................................................................76 
2.5.1 ..... Odnos zahvata prema zaġtiĺenim prirodnim vrijednostima ........................76 
2.5.2 ..... Odnos zahvata prema ekoloġkoj mreģi ......................................................77 

3.OPIS MOGUĹIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIĠ .................................................80 
3.1 ........ Utjecaji tijekom izvoĽenja radova i tijekom koriġtenja zahvata ...........80 
3.1.1 ..... Utjecaj na zrak ..........................................................................................80 
3.1.2 ..... Utjecaj na vode .........................................................................................80 
3.1.3 ..... Utjecaj na tlo .............................................................................................81 
3.1.4 ..... Utjecaj na bioraznolikost ...........................................................................81 
3.1.5 ..... Utjecaj na krajobraz ...................................................................................82 
3.1.6 ..... Utjecaj na kulturnu baġtinu ........................................................................82 
3.1.7 ..... Utjecaj na gospodarstvo (poljoprivreda, ġumarstvo i lovstvo) ....................83 



  GraĽevina/Zahvat u prostoru: 
 GHE Miljacka 

      Ugradnja ļistilice i sanacija  

© Elektroprojekt d.d. pridrģava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 29.5.2026. Y1-B65.01.01-G01.0ï002 List: 3 

3.1.8 ..... Utjecaj na infrastrukturu ............................................................................83 
3.1.9 ..... Utjecaj na stanovniġtvo .............................................................................83 
3.1.10 ... Utjecaj buke ..............................................................................................83 
3.1.11 ... Utjecaj nastanka otpada ............................................................................83 
3.2 ........ Saģeti opis moguĺih utjecaja zahvata na zaġtiĺena podruļja i 

ekoloġku mreģu .......................................................................................84 
3.2.1 ..... Utjecaj na zaġtiĺena podruļja ....................................................................84 
3.2.2 ..... Utjecaj na ekoloġku mreģu ........................................................................84 
3.3 ........ Utjecaj u sluļaju akcidentnih dogaĽaja .................................................93 
3.4 ........ Prekograniļni utjecaji .............................................................................93 
3.5 ........ Klimatska priprema  .................................................................................93 
3.5.1 ..... Dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti ......................................93 
3.5.2 ..... Dokumentacija o pregledu otpornosti na klimatske promjene ....................94 
3.5.3 ..... Konsolidirana dokumentacija o pregledu na klimatske promjene ............. 101 
3.6 ........ Moguĺi kumulativni utjecaji .................................................................. 101 

4.PRIJEDLOG MJERA ZAĠTITE OKOLIĠA I PRAĹENJE STANJA OKOLIĠA ........... 102 
4.1 ........ Prijedlog mjera ublaģavanja ġtetnih posljedica zahvata tijekom 

izvoĽenja radova i tijekom koriġtenja zahvata .................................... 102 
4.2 ........ Praĺenje stanja zaġtiĺenih podruļja i podruļja ekoloġke mreģe ....... 102 

5.IZVORI PODATAKA  ................................................................................................... 103 
5.1 ........ Popis koriġtenih podloga ...................................................................... 103 
5.2 ........ Literatura  ............................................................................................... 103 
5.2.1 ..... Elaborati, studije, ļasopisi i knjige ........................................................... 103 
5.2.2 ..... Internetski izvori ...................................................................................... 104 
5.2.3 ..... Popis propisa .......................................................................................... 105 

6.PRILOZI ...................................................................................................................... 106 
6.1 ........ Tumaļ tablica iz poglavlja ĂStanje vodañ ............................................ 106 
6.1.1 ..... Mjere (osnovne, dopunske i dodatne) za povrġinske i podzemne vode 

prema PUVP 2022.-.2027. ...................................................................... 107 
6.1.2 ..... Oznake pokretaļa ................................................................................... 111 
6.1.3 ..... Oznake pritisaka ..................................................................................... 111 

 
 
  



  GraĽevina/Zahvat u prostoru: 
 GHE Miljacka 

      Ugradnja ļistilice i sanacija  

© Elektroprojekt d.d. pridrģava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 29.5.2026. Y1-B65.01.01-G01.0ï002 List: 4 

1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 

1.1 Podaci o n ositelj u zahvata  

HEP-Proizvodnja d.o.o.  

Zagorska ulica 1 , 10000 Zagreb,  

OIB 09518585079 

Predsjednik Uprave Druġtva: Ġime Ġimurina, dipl.ing.el. 

 

1.2 Toļan naziv zahvata s obzirom na propise zahvata iz uredbe o procjeni utjecaja 
zahvata na okoliġ 

Naziv zahvata: Ugradnja ļistilice i sanacija  na ulaznoj  graĽevini GHE Miljacka  
 
Planirani zahvat odnosi se na ugradnju monorail dizalice , ļistilice, pomoĺnih zapornica za 
potrebe izvoĽenja radova, te zamjenu postojeĺe grube reġetke za hvatanje naplavina. 
Planiranim zahvatom predviĽeni su i graĽevinski poslovi na betonskim dijelovima i 
armiranobetonskim elementima ulazne graĽevine, te radovi uklanjanja nestabilnog materijala 
(raspuknuti stijenski blokovi i materijal ispune) iznad ulazne graĽevine dovodnog tunela, 
odnosno radi  se radi o povrġinskoj obnovi dotrajalih dijelova betonske kon strukcije bez 
izmjena na samom zahvatu.  
 
Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliġ i odrģivo 
gospodarenje otpadom je 13.veljaļe 2026. godine donijelo je Miġljenje (KLASA: 351-03/25-01/2378; 
URBROJ: 517-04-1-1-26-3) prema kojem je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliġ, sukladno Prilogu II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN br. 61/14 i 
3/17) toļka 2.2 Hidroelektrane, a vezano s toļkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla 
imati znaļajan negativan utjecaj na okoliġ, pri ļemu znaļajan negativan utjecaj na okoliġ na upit 
nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo miġljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliġ. S obzirom da planiranom izmjenom zahvata dolazi do izvoĽenja radova 
(ukljuļujuĺi i podvodne radove) na zaġtiĺenom podruļju Nacionalnog parka Krka. 
 
U skladu s ļlankom 27. stavkom I. Zakona o zaġtiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 
155/23), prethodna ocjena prihvatljivosti za ekoloġku mreģu obavlja se u okviru postupka ocjene o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. 
 
Na poļetku izrade ovog Elaborata napominje se da sanacija starih i oġteĺenih povrġinskih 
dijelova betonsk e konstrukcij e dovodnog kanala  GHE Miljacka  se provodi u okviru 
odrģavanja hidroelektrane iskljuļivo na postojeĺim objektima, te da se radovi ni u kojem 
sluļaju ne provode na prirodnom okruģenju izvan samih objekata predmetnog dijela GHE 
Miljacka , dakle niti na stijenama kanjona, niti u samom koritu Krke, niti ukljuļuje podvodne 
radove  (osim ugradnje vodilica za gredni zatvaraļ). 
Naglaġava se da se ne radi o izmjenama objekta veĺ o ugradnji ļistilice i sanacijskom 
odrģavanju povrġina postojeĺih betonskih konstrukcija starog hidroenergetskog objekta. 
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1.3 Uvod - osnovni podaci o GHE Miljacka  

GHE Miljacka je protoļna derivacijska hidroelektrana snage 24 MW smjeġtena na rijeci Krki, 15 
kilometara nizvodno od Knina, u Nacionalnom parku Krka, Ġibensko-kninska ģupanija. GHE se 
nalazi u zoni ekoloġke mreģe Natura 2000. Sastavni dijelovi HE Miljacka su: akumulacijsko jezero 
Brljan za dnevno poravnanje protoka kapaciteta 4 hm3, brana, ulazna graĽevina opremljena sa dva 
segmentna zatvaraļa, dovodni tunel, vodna komora, cjevovod, strojarnica i 35kV rasklopiġte. 
Ukupna instalirana snaga HE Miljacka je 24 MW (4 turbine Francis: 1 x 4,8 MW iz 1906. i 3 x 6,4 
MW iz 1956.). Raspoloģivi konstruktivni pad vode je 102 metra. Ukupni instalirani volumni protok je 
30 m3/s (3 x 8 m3/s + 1 x 6 m3/s). Tunel je dug 1588,9 metara, povrġine presjeka 10 mĮ i uzduģnog 
pada 0,248%, s protokom 24 mį/s. Tunel je neobloģen, na izlaznoj strani tunel se raļva i dovodi 
vodu u dvije vodne komore. Zbog specifiļne lokacije, smjeġtaja na rijeci i slapovima Krke, cijela 
hidroelektrana graĽena je ruļno, ukljuļujuĺi i sam tunel. 

 
sl. 1.1: Pregleda situacija postrojenja GHE Miljacka i lokacija planiranih radova 
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sl. 1.2: Pogled na GHE Miljacka  

 
GHE Miljacka isporuļuje elektriļnu energiju preko 35 kV i 10kV mreģe. Srednja godiġnja proizvodnja 
elektriļne energije je 122 GWh, dok je maksimalna proizvodnja bila 147 GWh (1974.). 
Do strojarnice se dolazi cestom jednog traka, a ista je duga 3600 m i ġiroka oko 4 m. 

1.3.1 Opis postojeĺeg stanja ulaznog ureĽaja GHE Miljacka  i razlozi za ugradnju ļistilice 
na ulazni ureĽaj 

Ulazni ureĽaj GHE Miljacka sluģi za opskrbu dostatne koliļine vode za potrebe GHE Miljacka. Voda 

se uzima iz jezera Brljan te kroz dovodni tunel dug 1600 m gravitacijski dolazi na vodnu komoru. 

Reguliranu koliļinu vode iz jezera Brljan, koja ulazi u dovodni tunel GHE Miljacka, dozira se s dva 

segmentna zatvaraļa  

 
sl. 1.3: Ulazni ureĽaj 
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Neposredno prije segmentnih zatvaraļa nalaze se dvije grube reġetke (za zaustavljanje naplavina) 

dimenzija 7700x4800 mm. Svaku reġetku ļini 9 meĽusobno povezanih sekcija. Reġetke su 

postavljene pod kutom od 75Á na naļin da su stope ubetonirane u dno ulaznog ureĽaja, a gornji dio 

se naslanja na vanjski dio gaziġta (mosta) ulaznog ureĽaja. Jedna sekcija se sastoji od 6 lamela 

90x10x4800 mm. Lamele su jedna od druge razmaknute 120 mm. Betonski plato s kojeg se reġetka 

ļisti nalazi se na koti 188,70 m. n. m (tj. 4,40 m iznad dna reġetke), dok je donja toļka u dnu reġetke 

na koti 184,30 m. n. m. 

 

Postojeĺa reġetka ļisti se ruļno grabljama , naplavine se podiģu na betonski plato i odlaģu 

neposredno uz objekt ulaznog ureĽaja, odakle se odvoze na deponij komunalnog otpada. Ovakav 

naļin ļiġĺenja nije efikasan i vrlo je teģak, pogotovo u uvjetima nepovoljnih vremenskih prilika.  

 

sl. 1.4: Grablje s kojima se trenutno ļisti 
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sl. 1.5: Reġetka na ulaznom ureĽaju 

 

Na udaljenosti cca 10 m od reġetki ulaznog ureĽaja se nalazi 0,4 kV razvod (samostojeĺi ormar) i 

48 VDC razvod koji je smjeġten u aneksu kuĺice kod ulazne graĽevine. Navedeni razvodi napajani 

su sa kabelom NYCY WY 4x95/50 mmĮ. Postojeĺa instalirana snaga je 40 kW. 

Zidovi i prostor ulaznog ureĽaja datiraju iz vremena izgradnje brane. Beton ulazne graĽevine 

djelomiļno je povrġinski degradiran, ġto je posljedica djelovanja atmosferilija i mehaniļkih vanjskih 

faktora. Vidljivo je djelomiļno povrġinsko troġenje betona, sitne pukotine te djelomiļna obraslost 

travom i mahovinom, a ġto ne utjeļe na stabilnost objekta. 

1.4 Opis zahvata  

1.4.1 Lokacija 

Ugradnja ļistilice smjeġtena je na ulaznom ureĽaju kod brane Brljan (tj. na boku kanjona Krke) koja 
sluģi za opskrbu dostatne koliļine vode za potrebe rada GHE Miljacka. 
Zahvat je smjeġten na rubu Brljanskog jezera (rijeka Krka) tj. na podruļju naselja i istoimene 
katastarske opĺine Puljane u jedinici lokalne samouprave - opĺina Promina koja se opet nalazi u 
sklopu Ġibensko-kninske ģupanije. 
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sl. 1.6: Lokacija zahvata u prostoru 
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sl. 1.7: Prikaz katastarskih ļestica 

1.4.2 Tehniļki opis 

U daljnjem dijelu teksta dan je tehniļki opis koji se odnosi na ugradnju ļistilice 

1.4.2.1 Ugradnja monorail ļistilice 

Monorail dizalica ima jednu ļistilicu, uģu od ġirine reġetke. Pomicanjem ļistilice u smjeru gore dolje 
ļistilica skida naplavine s reġetke, odvojene naplavine hvataljkom pridrģava. Zatim se ļistilica izvlaļi 
prema gore. Maļka doveze ļistilicu u horizontalnoj kretnji u poziciju iznad kontejnera i naplavine se 
spuġtanjem ļistilice i otpuġtanjem hvataljke izbacuju u kontejner. 
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Kada se kontejner nakupi neļistoĺama i naplavinama, odvozi se na odlagaliġte, a na lokaciji se 
ostavlja prazan za skupljanje novih naplavina. 

 
sl. 1.8: Primjer: Monorail ļistilica 
 
Kako bi se osiguralo ļiġĺenje cijele povrġine reġetke, na vanjsku povrġinu same reġetke potrebno je 

ugraditi vodilice za smjer ļiġĺenja gore dolje. Vodilica ima jednak nagib kao i reġetka 75°. Sama 

ļistilica s boļne strane ima kotaļe za voģnju po vodilici. Uvodni dio vodilice ima oblik trapeza sa 
ġirokom bazom radi lakġeg postavljanja ļistilice u stazu. 
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sl. 1.9: Primjer: Monorail dizalica ï prikaz vodilica za ļistaļ s hvataljkom 
 
Nosiva konstrukcija monorail ļistilice oslanja se na gornju povrġinu postojeĺih betona, optereĺujuĺi 
ih uglavnom tlaļno, ġto je povoljno za betone. Ovom ļistilicom se vrlo efikasno uklanjaju sve vrste 
nakupina na gruboj reġetci. 

 
sl. 1.10: Primjer: Nosiva konstrukcija monorail dizalice 
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sl. 1.11: Primjer: Maļka montirana na stazu monorail dizalice 
 
Sama maļka ima pogon za voģnju po monorail stazi i pogon i mehanizme za dizanje. 
S ļistilicom je povezana preko sustava koloturnika i ļeliļne uģadi. 
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sl. 1.12: Ļistaļ s hvataljkom 

Karakteristike energetskog prikljuļka: 
 
400 V, 3ph, 50 Hz - 32 Amp 
 
Duljina staze monorail ļistilice:  pribliģno 25 m 
Pogoni:  

¶ el. motor za dizanje 7,5 kW 

¶ el. motor za voģnju maļke ,55 kW 
Brzine: 

¶ voģnje 19 m/min 

¶ dizanja19 m/min 
Nosivost: 1000 kg 
Masa ļistaļa s hvataljkom: 1000 kg 
Ġirina ļistaļa s hvataljkom: 2,5 m 
 

Pogoni ļistilice su uglavnom elektriļni, jedino ĺe se za zatvaranje i otvaranje ļeljusti hvataljke ļistaļa 
koristiti jedan hidrauliļki cilindar. Hidrauliļki cilindar povezan je s dva crijeva na hidrauliļku jedinicu 
preko bubnja za namatanje i odmatanje crijeva. Hidrauliļka jedinica nalazi se u kolicima (maļka) za 
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voģnju ļistilice (horizontalni pomak). Spuġtanjem ļistaļa s hvataljkom crijevo se odmata i prati 
pomak ļistaļa, a podizanjem ļistaļa crijevo se namata na bubanj. Koristi se iskljuļivo (brzo) 
biorazgradivo hidrauliļko ulje, kapacitet spremnika ulja je oko 30 litara. Koriste se crijeva i cijevi 
uobiļajena za primjenu kod visokotlaļnih hidrauliļkih jedinica. Svi spojevi na instalaciji hidrauliļkog 
ulja moraju osigurati nepropusnost. TakoĽer je potrebno periodiļki pregledavati hidrauliļke 
instalacije prilikom godiġnjeg remonta, a takoĽer prije svake uporabe ļistilice preporuļa se vizualni 
pregled instalacija. 

1.4.2.2 Zamjena grube reġetke 

Gruba reġetka se mijenja s identiļnom reġetkom: potpuno jednakih dimenzija jednakih nagiba. Na 
taj naļin ĺe se saļuvati identiļna hidroloġka slika ulaza vode u kanal. 
Reġetka se mijenja zbog toga ġto je izgubila ravninu, uzimajuĺi u obzir ġirinu cijele reġetke. Novom 
ravnijom reġetkom omoguĺiti ĺe se bolje hvatanje naplavina. 

1.4.2.3 Ugradnja vitla 

Kako bi se trupci i veĺe grane uklonile s grube reġetke ugraĽuje se vitlo s ļeliļnim uģetom i kukom. 
Ļamcem se pribliģi djelatnik trupcu ili veĺoj grani obuhvati je uģetom i vitlom na elektromotorni pogon 
privuļe na desnu obalu, gledajuĺi iz korita rijeke Krke prema ulaznoj obali.  

 
sl. 1.13: Primjer: Vitlo 
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1.4.2.4 Antikorozivna zaġtita 

Svi metalni (ļeliļni) dijelovi ĺe se zaġtiti odgovarajuĺim sustavom antikorozivne zaġtite (2x temeljni 
premaz + 1x zavrġni premaz). Za zavrġni premaz ĺe se koristiti boja RAL 6002 (Zeleno ï Leef Green) 
radi boljeg vizualnog uklapanja ļistilice u okoliġ. 

1.5 Popratni radovi  

1.5.1 Elektrotehniļki radovi 

U svrhu napajanja i pokretanja dijelova ļistilice koji ĺe koristiti elektriļnu energiju, zamjeniti ĺe se  
postojeĺi komandni ormar segmentnih zatvaraļa +KO, dimenzija (Ġ x V x D) 800x1200x300, unutar 
kojeg ĺe se integrirati elektro-oprema ļistilice. 
Ugraditi ĺe se moguĺnost upravljanja ļistilicom u ruļnom i automatskom reģimu rada. Izbor naļina 
upravljanja odabirat ĺe se preklopkom ugraĽenom na vrata ormara. Na vratima ormara ĺe se ugraditi 
tipkala koja ĺe sluģiti za ruļno upravljanje. U automatskom naļinu rada upravljanje ļistilicom vrġit 
ĺe PLC koji se nalazi u +Y CBC01, ormaru podstanice ulaznog ureĽaja i zatvaraļa bioloġkog 
minimuma, na temelju vrijednosti mjerenja zaļepljenosti reġetke. 
Za mjerenje zaļepljenosti reġetke ugraditi ĺe se dvije potopne sonde sa pretvaraļem koji se zasniva 
na mjerenju tlaka ispred i iza reġetke. Na izlazu sonde ĺe davati strujni signal 4 ï 20 mA koji ĺe se 
koristiti kao osnova za ocjenu zaļepljenosti reġetke na temelju ļega ĺe se pokretati ciklus 
automatskog ļiġĺenja ulazne reġetke. 

1.5.2  GraĽevinski radovi 

Na poļetku je potrebno naglasiti da se glavnina graĽevinskih i montaģnih radova izvodi u 
suhom radnom prostoru, nakon privremenog zatvaranja odgovarajuĺeg dijela ulazne 
graĽevine grednim zatvaraļima. Tijekom izvoĽenja radova ne predviĽa se pregraĽivanje 
korita rijeke Krke niti promjena postojeĺeg reģima teļenja, veĺ rijeka Krka nastavlja teĺi 
svojim  tokom.  
 
GraĽevinski radovi u sklopu zahvata odnose se na postojeĺu ulaznu graĽevinu GHE Miljacka i 
njezinu neposrednu kontaktnu zonu, a obuhvaĺaju sanacijske radove na postojeĺim betonskim, 
armiranobetonskim i stijenskim povrġinama te graĽevinske prilagodbe potrebne za ugradnju ļistilice, 
zamjenu grube reġetke i omoguĺavanje izvoĽenja radova u suhom radnom prostoru. 

1.5.3 Prikaz postojeĺeg stanja 

Ulazna graĽevina GHE Miljacka postojeĺi je dio hidroenergetskog sustava kojim se voda iz jezera 
Brljan uvodi u dovodni tunel hidroelektrane. Ulazna graĽevina opremljena je segmentnim 
zatvaraļima, a neposredno ispred njih nalaze se postojeĺe grube reġetke za zadrģavanje naplavina. 
Postojeĺe reġetke ļiste se ruļno, s betonskog platoa ulazne graĽevine, pri ļemu se prikupljene 
naplavine privremeno odlaģu uz objekt te se potom odvoze s lokacije. Takav naļin ļiġĺenja oteģan 
je, osobito pri poveĺanoj koliļini naplavina i nepovoljnim vremenskim uvjetima.  
 
Postojeĺi zahvat smjeġten je na ulaznoj graĽevini i u njezinoj neposrednoj blizini, odnosno unutar 
veĺ izgraĽenog prostora hidroenergetskog objekta. Prema raspoloģivim podlogama, zahvati se 
izvode na postojeĺoj graĽevini i ne predviĽa se ġirenje izvan betoniranog prostora postojeĺe ulazne 
graĽevine.  
Betonski i armiranobetonski dijelovi ulazne graĽevine datiraju iz vremena izgradnje brane i izloģeni 
su dugotrajnom djelovanju vode, atmosferilija, temperaturnih promjena i mehaniļkih utjecaja. Na 
dijelovima betonskih povrġina vidljiva je povrġinska degradacija, lokalno troġenje betona, pojava 
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pukotina te djelomiļna obraslost travom i mahovinom. Uoļena oġteĺenja imaju karakter povrġinskih 
i lokalnih oġteĺenja postojeĺih konstrukcijskih elemenata te, prema dostupnim podacima, ne upuĺuju 
na naruġenu stabilnost osnovne graĽevine.  
 
Na pojedinim ļeliļnim elementima, osobito na dijelovima ograde i dotrajalim ili nekoriġtenim 
metalnim elementima, vidljiva je korozija. Dio ranije oġteĺenih elemenata, ukljuļujuĺi desni obalni 
zid i pripadajuĺi pokos, u meĽuvremenu je saniran, dok se preostali radovi odnose na lokalne 
sanacije, prilagodbe i obnovu funkcionalnih elemenata potrebnih za ugradnju nove opreme.  
 
Stijenski masiv iznad ulazne graĽevine mjestimiļno je degradiran, s vidljivim nestabilnim 
fragmentima, raspucanim blokovima i rastresitim materijalom. Takvo stanje zahtijeva lokalnu 
sanaciju i osiguranje stijenske povrġine u zoni neposredno iznad ulazne graĽevine, radi sprjeļavanja 
odrona materijala prema postojeĺim konstrukcijama i radnom prostoru.  
 
S obzirom na starost graĽevine, njezinu tehnoloġku ulogu i izloģenost vanjskim utjecajima, postojeĺa 
ulazna graĽevina moģe se ocijeniti funkcionalnom, ali s lokalno izraģenim oġteĺenjima betonskih, 
armiranobetonskih, ļeliļnih i stijenskih povrġina koja zahtijevaju sanaciju u sklopu planirane 
ugradnje ļistilice. 
 

 
sl. 1.5.3-1: Ulazna graĽevina 
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sl. 1.5.3-1: Stijenski masiv iznad ulazne graĽevine 

 

1.5.4 Prikaz projektiranog stanja i planiranih graĽevniskih radova 

Planiranim zahvatom predviĽena je ugradnja ļistilice na postojeĺoj ulaznoj graĽevini GHE Miljacka, 
zamjena odnosno prilagodba postojeĺe grube reġetke te izvedba potrebnih graĽevinskih prilagodbi 
za ugradnju strojarske i elektroopreme. Radovi se izvode na postojeĺoj graĽevini i u njezinoj 
neposrednoj kontaktnoj zoni, bez ġirenja zahvata izvan postojeĺeg betoniranog prostora ulazne 
graĽevine. Zahvat ne mijenja osnovnu funkciju ulazne graĽevine, ne mijenja reģim zahvaĺanja vode 
i ne mijenja protok u odnosu na postojeĺe stanje. 
 
Za potrebe ugradnje ļistilice predviĽa se izvedba lokalnih graĽevinskih prilagodbi postojeĺih 
betonskih i armiranobetonskih dijelova graĽevine. Navedeno obuhvaĺa pripremu i, prema potrebi, 
lokalno ojaļanje povrġina na koje se oslanja nosiva konstrukcija ļistilice, izvedbu potrebnih oslonaca 
i sidrenih mjesta za strojarsku opremu te prilagodbu prostora za prihvat i manipulaciju naplavinama. 
Ovi radovi izvode se lokalno, na postojeĺim konstrukcijskim elementima ulazne graĽevine, bez 
znaļajnih iskopa i bez formiranja novih graĽevinskih povrġina izvan postojeĺeg obuhvata zahvata. 
 
Za omoguĺavanje izvoĽenja radova u suhom radnom prostoru predviĽena je ugradnja pomoĺnih 
grednih zapornica, odnosno pripadajuĺih vodilica, profila i sidrenih elemenata u postojeĺoj ulaznoj 
graĽevini. Gredne zapornice omoguĺit ĺe zatvaranje odgovarajuĺeg dijela ulazne graĽevine i 
ispraģnjenje radnog prostora od vode, ļime se izbjegava izvedba privremenih zagata u koritu rijeke 
Krke. Glavnina graĽevinskih i montaģnih radova izvodit ĺe se nakon zatvaranja radnog prostora, dok 
se ograniļeni podvodni radovi mogu odnositi samo na nuģne zahvate za ugradnju vodilica, profila i 
sidrenih elemenata zapornica. 
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Sanacija betonskih i armiranobetonskih elemenata ulazne graĽevine obuhvaĺa ļiġĺenje i pripremu 
postojeĺih povrġina, uklanjanje slabo vezanih i degradiranih dijelova betona, obradu lokalnih 
oġteĺenja, sanaciju pukotina te obnovu povrġinske zaġtite. Ovisno o zateļenom stanju, pukotine ĺe 
se sanirati ispunjavanjem ili injektiranjem odgovarajuĺom epoksidnom smolom, dok ĺe se plitka i 
lokalno dublja oġteĺenja betona sanirati reprofilacijom reparaturnim mortom. Na mjestima gdje se 
tijekom pripreme povrġine utvrdi korodirana armatura, provest ĺe se lokalna sanacija i antikorozivna 
zaġtita armature prije zavrġne reprofilacije i povrġinske zaġtite betona. 
 
Sanacijski radovi na betonskim i armiranobetonskim dijelovima odnose se na unutarnje i vanjske 
betonske stijenke ulazne graĽevine, posluģne staze i proļeljne povrġine. Okvirno je predviĽena 
sanacija oko 280 m2 betonskih stijenki ulazne graĽevine, oko 50 mĮ betonskih i armiranobetonskih 
posluģnih staza te oko 40 m2 proļelnih povrġina. Konaļni opseg sanacije utvrdit ĺe se nakon ļiġĺenja 
i pregleda povrġina, jer dio pukotina i lokalnih oġteĺenja moģe biti vidljiv tek nakon uklanjanja 
povrġinskih neļistoĺa, mahovine i slabo vezanih dijelova betona. 
 
Na postojeĺim ļeliļnim elementima ulazne graĽevine, ukljuļivo dijelove ograda, pomoĺne metalne 
elemente, postojeĺe nosaļe, sidrene elemente i druge ļeliļne povrġine koje ostaju u funkciji, 
predviĽa se lokalna sanacija i obnova zaġtite od korozije. Radovi obuhvaĺaju uklanjanje korozije i 
slabo vezanih slojeva, pripremu ļeliļnih povrġina te nanoġenje odgovarajuĺe antikorozivne zaġtite. 
Dotrajali, nekoriġteni ili funkcionalno nepotrebni metalni elementi uklonit ĺe se ako predstavljaju 
smetnju za ugradnju nove opreme ili mogu utjecati na sigurnost i trajnost graĽevine. Sanacija ļeliļnih 
povrġina izvodi se lokalno, u okviru postojeĺih elemenata ulazne graĽevine i bez promjene osnovnih 
gabarita graĽevine. 
 
Sanacija stijenskog masiva iznad ulazne graĽevine obuhvaĺa uklanjanje raslinja, ļiġĺenje kontaktne 
zone stijene i postojeĺih betonskih dijelova te uklanjanje labavih, raspucanih i nestabilnih dijelova 
stijenskog masiva. Radove ĺe izvoditi alpinisti, odnosno radnici osposobljeni za rad na kosinama i 
nepristupaļnim lokacijama, ruļnim postupcima i prema potrebi uz primjenu lake mehanizacije, bez 
uporabe eksploziva. Cilj ovih radova je ukloniti nestabilni materijal koji bi se u redovnom pogonu 
mogao odroniti prema ulaznoj graĽevini, reġetki ili vodenom prostoru ulazne graĽevine, buduĺi da je 
prostor ulaza tijekom rada hidroelektrane ispunjen vodom. 
Nakon uklanjanja labavih dijelova i pregleda stijenskog masiva, prema potrebi ĺe se izvesti dodatno 
osiguranje stijenske povrġine zaġtitnim mreģama od odrona. Rijeļ je o tehniļkom rjeġenju kakvo se 
uobiļajeno primjenjuje za zaġtitu pokosa uz prometnice i sliļne infrastrukturne graĽevine, pri ļemu 
se mreģe uļvrġĺuju i po potrebi optereĺuju na slobodnim rubovima radi zadrģavanja nategnutosti i 
sprjeļavanja rasipanja eventualno odronjenog kamenog materijala prema ulaznoj graĽevini i vodi.  
Okvirna povrġina stijenskog masiva koja se sanira iznosi oko 360 m2. 
 
Ukupna okvirna povrġina graĽevinskih i sanacijskih radova na postojeĺim betonskim, 
armiranobetonskim, proļeljnim i stijenskim povrġinama iznosi pribliģno 730 m2, ne raļunajuĺi lokalne 
toļkaste zahvate vezane uz ugradnju oslonaca, sidrenja, vodilica, profila, reġetke, grednih 
zapornica, pripadajuĺe opreme te lokalnu sanaciju postojeĺih ļeliļnih elemenata. 
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sl. 1.5.4-1: Mjesto postavljanja demontaģnih grednih zatvaraļa (plavo) 

 

1.6 Vremenski plan izvoĽenja radova 

Radovi ĺe se provodi u ljetnom razdoblju u trajanju od dva mjeseca. 

1.7 Prikaz v arijantn ih rjeġenja zahvata  

Nisu razmatrana varijantna rjeġenja. 

1.8 Popis vrsta i koliļina tvari u procesu sanacije ï ulazno i izlazno  

Predmetni zahvat se odnosi na ugradnju ļistilice za elemenata postojeĺe hidroelektrane, koja za 
proizvodnju energije koristi snagu vode. Predmetnim zahvatom nije predviĽena promjena protoka u 
odnosu na sadaġnje stanje. 
 

1.9 Popis drugih potrebnih aktivnosti  

Nakon tehnoloġkog procesa, pri proizvodnji energije, ne ostaju druge tvari te se u okoliġ ispuġta 
samo voda. Predmetnim zahvatom nije predviĽena promjena protoka u odnosu na sadaġnje stanje. 
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Za potrebe sanacije graĽevinskih objekata i dovodnog kanala druge potrebne aktivnosti nisu 
predviĽene. 
   



  GraĽevina/Zahvat u prostoru: 
 GHE Miljacka 

      Ugradnja ļistilice i sanacija  

© Elektroprojekt d.d. pridrģava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 29.5.2026. Y1-B65.01.01-G01.0ï002 List: 22 

2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

2.1 Geografski poloģaj i znaļajke 

 

sl. 2.1: Prikaz zahvata u odnosu na granice jedina lokalne samouprave 

2.2 Poloģaj zahvata i analiza usklaĽenosti zahvata s dokumentima prostornog ureĽenja 

Planirani zahvat nalazi se u Ġibensko-kninskoj ģupaniji, tj. u opĺini Promina. 
Za prostorni obuhvat zahvata vaģeĺi su sljedeĺi dokumenti:  

¶ Prostorni plan Ġibensko-kninske ģupanije 

¶ Prostorni plana ureĽenja Opĺine Promina 
U nastavku je prikazan osvrt na navedene dokumente i zakljuļni stav o usklaĽenosti planiranog 
zahvata sa svakim dokumentom. 

2.2.1 Prostorni plan Ġibensko-kninske ģupanije 

Prostorni plan Ġibensko-kninske ģupanije donesen je 2002. godine te su slijedile izmjena koje su 
objavljene u: Sluģbeni vjesnik Ġibensko-kninske ģupanije broj 11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12, 
4/13, 8/13, 2/14 i KP ID VI. 
U prostornom planu Ġibensko-kninske ģupanije navodi se slijedeĺe: 
6.2. Energetski sustav  
Ļlanak 120. 

a. Elektroenergetika 
... 

Planom se zadrģavaju postojeĺe hidroelektrane na rijeci Krki (HE Miljacka,  HE Roġki Slap i HE 
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Jaruga) i rijeci Butiģnici (HE Golubiĺ) te odreĽuju podruļja za istraģivanje moguĺeg smjeġtaja 
hidroelektrana na Krļiĺu (HE Krļiĺ Donji uz postojeĺu mHE Krļiĺ Donji), na rijeci Ļikoli (HE 
Ļikola I i II), Zrmanji (HE Ervenik i HE Mokro Polje) i Butiģnici (HE Butiģnica) uz uvjet da se 
najveĺoj moguĺoj mjeri poġtuje uvjeti zaġtite prirode, te da objekti u krajobraznom 
pogledu budu prihvatljivi. Rekonstrukcije postojeĺih hidroelektrana ukljuļujuĺi postrojenja i 
pripadajuĺe dovodni/odvodni kanale moguĺe je planirati u skladu s uvjetima zaġtite prirode. 
Detaljni uvjeti koriġtenja i ureĽenja odredit ĺe se u PPUO/G. 
 
é 
8. MJERE ZAĠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH 
CJELINA 
8.1. Zaġtita prirodne baġtine 
Ļlanak 139. 
(7) UtvrĽuju se i slijedeĺi uvjeti zaġtite prirode: 
- u cilju oļuvanja bioraznolikosti treba oļuvati postojeĺe suhe i kamenjarske travnjake, obalno 
podruļje (prirodne plaģe i stijene) te more i podmorje, ġumske povrġine, kao ekoloġki 
vrijedna podruļja, 
- oļuvati podruļja vrijedna za oļuvanje ugroģenih i rijetkih tipova staniġta i vrsta te prirodnu 
obalu bez izmjena obalne linije, nasipanja i otkopavanja obale, 
- treba oļuvati raznolikost staniġta na vodotocima (neutvrĽene obale, sprudovi, brzaci, 
slapovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenoġenje i odlaganje nanosa, povremeno 
prirodno plavljenje rukavaca i dr.) te treba ġtititi podruļja prirodnih vodotoka, 
- graĽevinska podruļja ugostiteljsko-turistiļke i sportsko rekreacijske namjene planirati na 
naļin da njihova realizacija nema za posljedicu smanjenje ili gubitak podruļja ekoloġke 
mreģe odnosno nepovoljan utjecaj na ciljeve oļuvanja i cjelovitost podruļja ekoloġke mreģe, 
- u cilju oļuvanja krajobraznih vrijednosti planirati graĽevinska podruļja i izgradnju koja neĺe 
naruġiti izgled krajobraza, a osobito treba od izgradnje ġtititi panoramski vrijedne toļke te 
obalu, 
- namjene prostora planirati na naļin da se izbjegne znaļajan negativan utjecaj pojedine 
namjene prostora na ciljeve oļuvanja i cjelovitost podruļja ekoloġke mreģe te na naļina da 
njihova izgradnja nema za posljedicu gubitak rijetkih i ugroģenih staniġnih tipova, te gubitak 
staniġta strogo zaġtiĺenih biljnih i ģivotinjskih vrsta, 
- prilikom revidiranja lokacija za luke nautiļkog turizma i sidriġta u obzir treba uzeti 
rasprostranjenost i putove migracije vrste dobri dupin te rasprostranjenost staniġnog tipa 
naselja posidonije, 
- pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koriġtenje neobnovljivih 
prirodnih dobara, te odrģivo koriġtenje obnovljivih prirodnih izvora, 
- za svaki plan, program ili zahvat odnosno dijelove plana programa ili zahvata koji sam ili sa 
drugim planovima, programima ili zahvatima moģe imati znaļajan negativan utjecaj na 
ciljeve oļuvanja i cjelovitost podruļja ekoloġke mreģe treba provesti ocjenu prihvatljivosti za 
ekoloġku mreģu. 
- u cilju oļuvanja bioraznolikosti treba prilikom planiranja i realizacije golf igraliġta oļuvati postojeĺe 
suhe i kamenjarske travnjake te ġumske povrġine, kao ekoloġki vrijedna podruļja, - golf igraliġta 
planirati na naļin da njihova realizacija nema za posljedicu smanjenje ili gubitak podruļja ekoloġke 
mreģe odnosno nepovoljan utjecaj na ciljeve oļuvanja i cjelovitost podruļja ekoloġke mreģe te na 
naļin da njihova izgradnja nema za posljedicu ili gubitak rijetkih i ugroģenih staniġnih tipova, te 
gubitak staniġta strogo zaġtiĺenih biljnih i ģivotinjskih vrsta, 
- kod planiranja zahvata koji bi mogli uzrokovati promjene staniġta i hidroloġkih uvjeta na podruļju 
Malih Solina, a koje se mogu negativno odraziti na opstanak rijetkih i ugroģenih staniġta slanjaļa, 
potrebno je prethodno provesti detaljno istraģivanje bioloġke raznolikosti lokacije kako bi se detaljno 
definiralo da li je, i koja podruļja potrebno oļuvati 
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sl. 2.2: Izvadak iz Prostorni plan Ġibensko-kninske ģupanije ï izmjene i dopune (VI) - kartografski prikaz 1.0 
Koriġtenje i namjena prostora 



  GraĽevina/Zahvat u prostoru: 
 GHE Miljacka 

      Ugradnja ļistilice i sanacija  

© Elektroprojekt d.d. pridrģava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Izmjena: 00 

Zagreb, 29.5.2026. Y1-B65.01.01-G01.0ï002 List: 25 

 
sl. 2.3: Izvadak iz Prostorni plan Ġibensko-kninske ģupanije ï izmjene i dopune (VI) - kartografski prikaz ï 2.3. 
Energetika 
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sl. 2.4: Izvadak iz Prostorni plan Ġibensko-kninske ģupanije ï izmjene i dopune (VI) - kartografski prikaz- 3.0 
Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtita prostora  
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Prostorni plan ureĽenja Opĺina Promina 
Prostorni plan ureĽenja Opĺina Promina o donesen je 2009 godine te je imao nekoliko izmjena koje 
su objavljene u: ĂSluģbeni vjesnik Ġibensko-kninske ģupanijeñ, br: 5/09, 7/14, 15/17 i 14/18; Sluģbeno 
glasilo Opĺine Promina 6/20 i 13/22. 
GHE Miljacka spominje se u:  
Ļlanak 104. 
Elektroenergetsku mreģu na podruļju Opĺine Promina ļine sljedeĺe elektroenergetske graĽevine: 
- proizvodni ureĽaji 
- transformatorska i rasklopna postrojenja, te 
- elektroprijenosni ureĽaji. 
Planom se osiguravaju: 
- lokacije za smjeġtaj proizvodnih ureĽaja 
- postojeĺa hidroelektrana ï HE Miljacka  
é 
GOSPODARENJE I KORIĠTENJE VODA 
Ļlanak 130.b 
Na podruļju obuhvata Prostornog plana nema registriranog koriġtenja voda, osim onog iz javnog 
vodoopskrbnog sustava i onog za proizvodnju elektriļne energije (HE "Miljacka ") 
 
Zakljuļno za prostorno plansku dokumentaciju  
 
Prostornim planom Ġibensko-kninske ģupanije i Opĺine Promina potvrĽeno da je HE Miljacka od 
drģavnog znaļaja, te je ista navedena u tekstualnom djelu plana i grafiļkim prikazima.  
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2.3 Odnos prema postojeĺim i planiranim zahvatima 

Na promatranom podruļju predmetnog zahvata osim GHE Miljacka nema postojeĺih objekata niti 
su planirani novi zahvati.   
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2.4 Opis stanja okoliġa 

2.4.1 Klimatoloġke i meteoroloġke znaļajke 

Ġire promatrano podruļje nalazi se u pojasu umjerenih geografskih ġirina ġto za posljedicu ima 
uglavnom pravilnu smjenu godiġnjih doba. Prema Kºppen-Geigerovoj klasifikaciji podruļje zahvata 
nalazi se uvjetno na granica Csa i Cfa klimatskog razreda, tj. sredozemne klime sa suhim i vruĺim 
ljetom i umjereno tople vlaģne klima s vruĺim ljetom. 
 
Za potrebu izrade elaborata koriġteni su podaci Drģavnog meteoroloġkog zavoda (DHMZ) s 
meteoroloġke postaje Knin za razdoblje od 1949. do 2024. godine. Primarni maksimum padalina 
zabiljeģen na meteoroloġkoj postaji Knin javlja se u studenom (134 mm), sekundarni maksimum u 
prosincu (116,4 mm,), dok je najniģa prosjeļna koliļina padalina u srpnju (44,2 mm). Ukupna 
godiġnja koliļina padalina iznosi 1061,9 mm (tab.2.4.1). 
 
tab. 2.1: Klimatoloġka obiljeģja (meteoroloġka postaja Knin)  

  sijeĽanj veljaĽa oĤujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac 

TEMPERATURA ZRAKA 

Srednja °C 4 5.1 8.2 12.1 16.7 20.6 23.3 22.8 18.3 13.6 8.9 5.3 

Aps. maks. 

°C 
21.6 26.4 27.6 29.6 34.2 40.4 40.9 42.3 37.9 31.6 27.6 21.6 

Aps. 

minimum °C 
-18.3 -18.4 -14 -4.1 -0.4 4.3 8.1 6.8 1 -3.3 -8.5 -15.4 

TRAJANJE OSUNļAVANJA 

Suma [sati] 122 137.5 184.5 196.3 244.5 273.7 328.8 303.4 231.9 182.2 121.3 111.5 

OBORINA 

KoliĽina 

[mm] 
86.4 77.1 74.7 86.7 87.4 82.5 44.2 69 99.6 103.9 134 116.4 

Maks. vis. 

snijega [cm] 
32 24 16 6 - - - - - - 14 40 

2.4.2 Kvaliteta zraka 

S obzirom na oneļiġĺenost zraka, teritorij Republike Hrvatske klasificira se na zone i aglomeracije 
(Uredba o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama oneļiġĺenosti zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske NN 01/14). Zone predstavljaju veĺa podruļja poput ģupanija, dok su 
aglomeracije vezane uz veĺe gradove (Zagreb, Split, Rijeka, itd.). Podruļje na kojem se planira 
ugradnja ļistilice u potpunosti pripada Ġibensko-kninskoj ģupaniji te se svrstava u zonu HR5 (sl. 
2.5). Sumarni prikaz razina oneļiġĺujuĺih tvari dan je u tab. 2.2. Bitno je napomenuti da planirani 
zahvat ne stvara emisije .  
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sl. 2.5:Zone i aglomeracije za potrebe praĺenja kvalitete zraka s mjernim postajama za uzajamnu 

razmjenu informacija i izvjeġĺivanje o kvaliteti zraka (izvor : Izvjeġĺe o praĺenju 
kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2024. godinu) 

 
tab. 2.2: Razine oneļiġĺujuĺih tvari u zraku s obzirom na zaġtitu zdravlja ljudi (izvor : Izvjeġĺe o 

praĺenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2024. godinu) 

Oznaka 

zone i  

aglomeracije 

SO2 NO2 PM10 
benzen, 

benzo(a) piren 

Pb, 

As, 

Cd, Ni 

CO O3 Hg 

HR 5 < DPP < DPP < GPP < DPP < DPP < DPP > DC < GV 

Legenda: DPP ï donji prag procjene, GPP ï gornji prag procjene, DC ï dugoroļni cilj za prizemni ozon, GV 

ï graniļna vrijednost. 

 

2.4.3 Hidroloġke znaļajke 

Planirani zahvat je smjeġten uz rijeku Krku tj. jezera/akumulaciji Brljan. Slatkovodni dio toka rijeke 
Krke dug je 49 km, a na preostalih 23,5 km osjeĺa se utjecaj mora. Sa svojim pritocima Krka ļini 
nadzemni slijev povrġine 2 450 kmĮ, a s hidrogeoloġkim slijevom zauzima podruļje od 2 650 kmĮ. 
Ukupni pad toka iznosi 224 m. Krġka podruļja odlikuje bezvodnost, a prevlast karbonatnih stijena i 
njihova tektonska razlomljenost pospjeġuju poniranje atmosferskih voda u unutraġnjost. Rijeka Krka 
povrġinski teļe iznad razina kolebanja temeljnih krġkih podzemnih voda kao viseĺa tekuĺica koja na 
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takvoj podlozi ne gubi vodu. Za krġ je svojstvena dinamiļna i izravna veza povrġinske i podzemne 
vode, koja stvara razliļita staniġta i prenosi hranjive tvari te tako omoguĺuje ģivot i na povrġini i u 
podzemlju. Zato je oļuvanje osjetljiva krġkog ekosustava od najveĺe vaģnosti. 
Porjeļje Krke tijekom godine primi oko 1 250 mm oborina. Najviġe kiġe padne u zimskom razdoblju, 
dok su ljeta vrlo suha. Vodostaj Krke najviġi je u studenome i oģujku, a najniģi u kolovozu. Srednja 
vrijednost protoka Krke na izvoru iznosi 12 m³/s a na Skradinskom buku 55 m³/s. Maksimalna 
vrijednost protoka, 481 mį/s, zabiljeģena je 24. prosinca 1982., a minimalna, 4,99 mį/s, 5. listopada 
1961. Najviġa temperatura vode na Skradinskom buku, 27,5 ÁC, zabiljeģena je 25. kolovoza 2011., 
a najniģa, 3,5 ÁC, 12. sijeļnja 1985. Najveĺa vrijednost vodostaja na Skradinskom buku, 223 cm, 
zabiljeģena je 7. prosinca 2005., a minimalna, samo 5 cm, 3. listopada 1990. (izvor. 
https://npkrka.hr/hr/prirodna-bastina/geologija/kako-je-sve-pocelo-reljef/kako-je-sve-pocelo-vode/ ) 

2.4.4 Geoloġke znaļajke 

Ġira okolica zahvata (HE Miljacka) izgraĽena je od Prominskih naslaga (E, Ol) paleogenske starosti 
(sl. 2.6). Geoloġka obiljeģja promatranog prostora opisana su koriġtenjem Osnovne geoloġke karte 
Republike Hrvatske, mjerila 1:100.000 ï list Knin (Grimani I., Ġikiĺ K., Ġimuniĺ A., 1966) i Geoloġke 
karte Republike Hrvatske M 1:300.000 (Hrvatski geoloġki institut, 2009) te njima pripadajuĺim 
Tumaļima. 
 

 
sl. 2.6: Geoloġka karta ġireg promatranog podruļja (prema: Geoloġka karta RH M 1:300.000) 
 
Kao ġto je ranije navedeno, ġira okolica postrojenja HE Milajcka smjeġtena je na Prominskim 
naslagama, koje su veĺim dijelom predstavljene vapnenim konglomeratima / breļama s uloġcima 
vapnenaca i laporovitim vapnencima, a manjim dijelom vapnenim laporima. Konglomerati i breļe su 
sive do sivosmeĽe boje, dobro uslojeni te sadrģe valutice dimenzija 1ï7 cm. Laporoviti vapnenci i 
lapori najmlaĽi su ļlan prominskih naslaga, karakterizira ih ģutosmeĽa do siva boja, a zastupljeni su 
unutar plitkih sinklinala. 
 

https://npkrka.hr/hr/prirodna-bastina/geologija/kako-je-sve-pocelo-reljef/kako-je-sve-pocelo-vode/
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Prominske naslage leģe konkordantno na fliġnim naslagama, transgresivno na krednoj ili starijoj 
paleogenskoj podlozi, dok je granica s gornjokrednim vapnencima uglavnom rasjedna. Ukupna 
debljina prominskih naslaga iznosi oko 1800 m. 
 
Ġire promatrano podruļje nalazi se unutar tektonske jedinice Popina ï Kom ï Raduļiĺ, koja pripada 
jugoistoļnom zavrġetku Velebita, a odlikuje se sloģenom strukturnom graĽom, koja je rezultat 
poremeĺaja duģ navlaļnih ploha, regionalnih reversnih i drugih rasjeda. 
 
Hidrogeoloġke i inģenjersko-geoloġke znaļajke 
Vapnoviti konglomerati i breļe spadaju u srednje okrġene stijene, srednje propusnosti, a izgraĽuju 
terene s vodonosnicima kavernozno-pukotinske poroznosti (sl. 2.7). Koeficijent vodopropusnosti kod 
breļa i konglomerata varira u ġirokom rasponu, ovisno o stupnju konsolidacije i vrsti veziva izmeĽu 
krupnijih zrna. Koeficijent vodopropusnosti za srednje okrġene stijene obiļno iznosi k = 1x10-6 ï 
1x10-2 m/s. 
 
Prema klasifikaciji stijena prema otporu pri radu, odnosno prema tvrdoĺi, konglomerati spadaju 
ļvrstu stijenu kategorije III. 

 
sl. 2.7: Hidrogeoloġka karta promatranog podruļja (Prema: Hidrogeoloġka karta SFRJ M 

1:500.000) 
Seizmoloġke znaļajke 
Prema Seizmoloġkoj karti za povratni period od 500 godina, mjerila 1:1.000.000 (Kuk V., 1987) na 
ġirem promatranom podruļju mogu se dogoditi potresi oļekivane jakosti 7 stupnjeva MCS (Mercalli-
Cancani-Sieberg) ljestvice (sl. 2.8). 
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sl. 2.8: Seizmoloġka karta ġireg podruļja (prema: Kuk V. (1987); Geofiziļki odsjek PMF-a, 

Zagreb) 
 
Karta potresnih podruļja Republike Hrvatske (Herak M., 2011) prikazuje vrijednosti vrġnog ubrzanja 
tla tipa A, izraģeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, koje ĺe se s 10%-tnom vjerojatnoġĺu 
premaġiti tijekom referentnog razdoblja od 50 godina, za povratno razdoblje od 475 godina (sl. 2.9). 
 

 
sl. 2.9: Karta potresnih podruļja ġireg podruļja zahvata za povratno razdoblje od 475 godina 

(prema: Herak, M. (2011); Geofiziļki odsjek PMF-a, Zagreb) 






























































































































































