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0. UVOD 
 
Ovaj elaborat zaštite okoliša se odnosi na izgradnju sunčane elektrane Brač, na području 
općine Nerežišća, na kč.br. 922/1 i 922/3 K.o. Dračevica. 
 
Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (,,Narodne novine'', br. 61/14, 03/17, 
48/26) , točnije Prilogu II. Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo, zahvat spada pod točku 2.4. Sunčane 
elektrane kao samostojeći objekti površine veće od 10 ha i manje od 100 ha ili površine manje 
od 10 ha koje ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija: 

– nalaze se na šumskom zemljištu 
– nalaze se u zaštićenom području sukladno propisima iz područja zaštite prirode i zaštite 

voda 
– na udaljenosti od 5 km nalaze se istovrsni zahvati (postojeći i odobreni) 

 
 
 
Podaci o nositelju zahvata: 
 
Naziv gospodarskog subjekta: Air Dalmacija d.o.o. 
Adresa gospodarskog subjekta: AIR DALMACIJA d.o.o., Uvala Soline br. 

1, 22202, Rogoznica, Hrvatska 
Odgovorna osoba: Franjo Pašalić 
OIB: 73899599006 

 
Nositelj zahvata temeljem navedenih odredbi podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš, čiji je sastavni dio ovaj Elaborat zaštite okoliša.  
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1. Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata 
 
1.1. Opis glavnih obilježja zahvata 
 
Predmet projekta je izgradnja sunčane fotonaponske elektrane s pripadajućim trafostanicama.  
Svrha izgradnje elektrane na navedenim katastarskim česticama jest isključivo proizvodnja 
električne energije iz obnovljivih izvora i njena predaja u distribucijsku mrežu. Planirano je da 
elektrana radi paralelno s distribucijskom mrežom dok je otočni rad tehnički onemogućen, čime 
se osigurava stabilan i siguran rad. Predmetna građevina se smješta na građevnoj čestici 
oznake k.č. 922/1 i 922/3 sve k.o. Dračevica. Ukupna površina zahvata iznosi 51.179 m2.  
 
 

 
Slika 1 Dispozicija sunčane elektrane s prikazanim nasadom maslina 

 

Tablica 1 Tehničke karakterističke sunčane elektrane Brač 

Značajka Opis 
Način rada Paralelno s SN elektroenergetskom 

mrežom 
Priključna snaga 4000 kW proizvodnja, 10 kW 

potrošnja 
Tip modula Heterospoj, 730 Wp 
Broj i snaga modula 5564 x 730 = 4.061,72 kW 
Tip DC/AC izmjenjivača Trofazni, mrežni, DC ulaz 1500 V, 

izlaz 400 V, 3 P/E 
Broj i snaga izmjenjivača 32 x 125 kW = 4000 kW 
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Sunčana elektrana Brač, obzirom na primarni izvor energije i instaliranu snagu, a prema Uredbi 
o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih 
kogeneracija (NN RH br. 116/18, 60/20) pripada u grupu a.3.2. Sunčane elektrane instalirane 
snage veće od 500 kW do 10 MW – neintegirane sunčane elektrane. 
 
Tehničke značajke 
 
Planira se instalacija ukupno 5564 modula vršne snage 730 Wp. Učinkovitost modula je 
23,85%. 

Tablica 2 Tehničke značajke elektrane 

Parametar Jedinica Vrijednost 
Nazivna snaga PMPP W 730 
Učinkovitost % 23,85 
Struja kratkog spoja ISC A 17,66 
Napon praznog hoda UOC V 51,76 
Nazivna struja IMPP A 16,6 
Nazivni napon UMPP V 44 
Maksimalni napon sustava V 1500 (DC) 
Temperaturni koeficijent PMPP %/K -0,26 
Temperaturni koeficijent ISC %/K 0,04 
Temperaturni koeficijent UOC %/K -0,24 
Dimenzije mm priblizno 2.384 x 1.303 x 35 
Tehnologija  132 ćelije, tehnologija heterospoja 

 
Predviđeni su inverteri izlazne nazivne snage 125 kW, ukupno 32 invertera. Inverteri služe za 
pretvaranje istosmjerne struje proizvedene u fotonaponskim modulima u izmjeničnu struju 
napona 400V i frekvencije 50 Hz. U njima su također implementirane strujno-naponske zaštitne 
funkcije na DC ulazu i AC izlazu, kao i funkcija za automatsku sinkronizaciju na mrežni napon. 
Inverteri se ugrađuju na konstrukciju za prihvat panela, sa sjeverne strane kako bi se osiguralo 
da oprema bude uvijek zaklonjena od direktnog utjecaja sunčevog zračenja. Prilikom ugradnje 
invertera potrebno ih je ugraditi pri vrhu konstrukcije, tako da donji dio invertera bude ugrađen 
na visine od 1,2 do 1,5 m od tla. 
 

Tablica 3 Tehničke značajke invertera 

Parametar Vrijednost 

Maksimalni napon na DC ulazu 1.500 V 

Nazivno područje MPPT-a 500 V – 1.500 V 

Maksimalna struja MPPT-a 30 A 

Broj MPPT ulaza / broj priključnica po ulazu 10 / 2 

Izlazni napon izmjenjivača na AC strani 400 V, 3 faze, 50 Hz

Izlazna snaga na AC strani 125.000 W 

Nazivna / maksimalna izlazna struja na AC strani 166 A / 182,3 A 

Maksimalni stupanj iskoristivosti / Euro-eta 98,6% / 98,4% 

Zaslon LED 

Stupanj zaštite po IEC 60529 IP66 

Dimenzije (Š x V x D) 1.035 x 700 x 365 mm

Masa 93 kg 
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Moduli će biti smješteni na tipsku, čeličnu pocinčanu konstrukciju za montažu modula na tlo 
pod kutem od 20° prema jugu (azimut 0°). Projektom je predviđena grupa fotonaponskih 
modula koji se montiraju na zajedničku konstrukciju. Predviđeno je temeljenje geotehničkim  
uvrtanim sidrima s prethodnim bušenjem. Materijale svih elemenata konstrukcije potrebno je  
odabrati tako da odgovaraju projektnim uvjetima, propisima u pogledu zaštite od požara i 
osiguravaju konstrukciji potrebnu mehaničku otpornost i stabilnost. 
 
Za spajanje fotonaponskih panela u ostatak sustava koriste se specijalni kabeli i sustav 
konektora, predviđeni za DC napon i dugogodišnji rad na otvorenom. Konektore je obavezno 
stiskati odgovarajućim kliještima zbog potrebe za kvalitetnim spojem. Vezanjem fotonaponskih 
panela u seriju dobiva se niz panela odnosno "string". Spajanjem u seriju fotonaponskih 
modula povećava se napon niza. Nizovi se spajaju međusobno paralelno i konačno na 
pretvarač/inverter. U konkretnom slučaju izabrani izmjenjivači imaju 1500Vdc za maksimalni 
napon na DC ulazu. Paneli imaju maksimalan napon na najnižoj temperaturi okoline. 
 
Svaki fotonaponski modul dolazi sa integriranim spojnim kabelom duljine od 300 mm presjeka 
4 mm2 te je za povezivanje fotonaponskih modula međusobno potrebno koristiti kabele koji 
dolaze u kompletu s modulom. Za povezivanje stringa sa inverterom potrebno je koristiti kabel 
kompatibilan sa modulom. Prilikom povezivanja na inverter DC kabele polagati na način da se 
onemogući stvaranje strujne petlje. Od fotonaponskih panela do invertera polažu se kabeli za 
fotonaponske sustave tipa PV1-F 6 mm2. 

 
Slika 2 Prikaz FN modula 

 
Projektirana nosiva konstrukcija fotonaponskog sustava u potpunosti je prilagođena zatečenoj 
konfiguraciji terena, uz uvažavanje nagiba terena. Prema tehničkom nacrtu, ukupna vertikalna 
visina konstrukcije (mjerena od vrha temelja do gornjeg ruba panela) iznosi 2873 mm pri 
nagibu od 80. Na lokaciji gdje je nagib manji, manja je i ukupna vertikalna visina, a na ravnom 
terenu ista iznosi oko 2,8 m. 
 
Fotonaponska elektrana oprema se SCADA sustavom s mogućnošću daljinskog nadzora 
kompletne elektrane do mjesta priključka na mrežu. SCADA sustav obuhvaća ugradnju 
montažu i instaliranje servera, računala, switcheve, rutere, komunikacijske kabele i ostalu 
povezanu opremu. SCADA sustav će omogućiti nadzor stanja svih invertera, stanje prekidača, 
nadzor P, Q, U, cosφ.  
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Objekt se oprema adekvatnim sustavom daljinskog nadzora kako bi se omogućio daljinski 
nadzor rada sunčane elektrane iz prostorija Naručitelja. Naručitelj mora putem sustava nadzora 
biti pravovremeno obaviješten putem signala i alarma o eventualnim kvarovima, 
neraspoloživosti ili nepravilnog rada sunčane elektrane ili njenih dijelova. Signale i alarme, kao 
i podatke o proizvodnji električne energije sunčane elektrane, strujama i naponu na DC i AC 
strani potrebno je očitavati s pretvarača po standardiziranom protokolu prikladnom sustavu 
daljinskog očitavanja. Komunikacija između invertera i komunikacijske opreme smještene u TS 
izvesti će se pomoću ETHERNET i Modbus RTU protokola. Predloženi inverteri opremljeni su 
odgovarajućim komunikacijskim sučeljima (Ethernet i Modbus / RTU) koji služe za povezivanje 
s drugim inverterima, upravljačkim uređajem segmenta, upravljačkim uređajem elektrane i 
SCADA sustava. Preko internet gateway-a postrojenje se povezuje na javnu komunikacijsku 
mrežu čime je omogućeno daljinsko prikupljanje podataka i upravljanje. Inverteri su povezani 
Modbus RTU vezom s kombiner boxovima. Unutar trafostanice potrebno je ugraditi 
odgovarajući komunikacijski ormar za prikupljanje i obradu informacija.  
 
 
Trafostanica RS 10(20)/0,4 kV SE Brač 
 
Tipska trafostanica kao i kontejnerska TS PV-2 nalaze se unutar obuhvata sunčane elektrane. 
Smještene su na južnom dijelu obuhvata. U građevinskom smislu projektirana RS 10(20)/0,4 
kV „SE Brač“ je montažna betonska transformatorska stanica tip DTS, sa ravnim krovom. 
Pročelja transformatorske stanice su iz pranog kulira. Tlocrtna veličina građevine je 4,76 m x 
4,96 m, maksimalna visina od uređenog terena je 3,47 m. Kučište transformatorske stanice se 
sastoji od dvije odvojene prostorije od čega jedna služi za smještaj energetskog transformatora 
a jedna za smještaj SN i NN razvoda te daljinjskog upravljanja. Za ulaz-izlaz iz trafokomore 
ugrađena su dvokrilna vrata izrađena od eloksiranog aluminija. Za ulaz-izlaz iz prostorije 
razvoda SN i NN ugrađena su dvoja jednokrilna vrata izrađena, također, od eloksiranog 
aluminija. Otvaranje svih vrata je prema vani, bez upotrebe ključa. Za ventilaciju trafo komore 
služe ventilacijske žaluzine ugrađene u ulazna dvokrilna vrata, ventilacijske žaluzine ugrađene 
u bočnom zidu te ventilacijska aluminijska mrežica, ugrađena po cijelom obodu trafostanice u 
visini 15 cm ispod krova. Temelj trafostanice su dvije vodonepropusne armirano betonske 
“kade” koje služe i za eventualni prihvat ispuštenog ulja iz energetskih transformatora. U 
energetskom smislu u projektiranu trafostanicu ugradit će se sklopna oprema srednjeg napona 
(SN) izvedena kao distribucijski sklopni blok, energetski transformator i oprema niskog napona. 
 
U RS 10(20)/0,4 kV SE Brač ugradit će se srednjenaponski sklopni blok koji se sastoji od četiri  
modula međusobno povezana izoliranim sabirnicama. Jedan modul predstavlja 
transformatorsko polje (=J10), drugi priključno vodno polje prema susretnom postrojenju HEP  
ODS-a (J7), jedan modul je rezerva ( J8) i zadnji (J9) služi za kontrolno mjerenje.  
 
Upravljanje SN sklopnim blokom moguće je ručno i daljinski, dok je upravljanje NN sklopnim  
blokom moguće isključivo ručno s ormara. Pri tome su ispunjeni uvjeti sigurnosti manipulacije  
kao i blokade koje onemogućavaju krivu manipulaciju. Svi elementi koji su predmet bliskog i 
čestog dodira su izolirani i zaštićeni tako da je postignuta maksimalna zaštita od previsokog 
napona dodira. Ručno upravljanje prekidačem transformatorskog polja izvodi se na način da 
se ručicom za uklapanje izvrši napinjanje sklopne opruge, a zatim tipkalima uklopi ili isklopi 
prekidač. Prekidačem je moguće upravljati i daljinski preko SCADA sustava elektrane. 
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Sustav zaštite od udara munje, uzemljenje i izjednačenje potencijala  
 
Proračun procjene rizika izveden je prema „Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja  
munje na građevinama (NN 87/08, NN 33/10) koji za tu svrhu upućuje na hrvatsku normu 
HRN EN 62305, 2. dio „Upravljanje rizikom“. 
 
Građevine su opremljene opremom za početno gašenje požara vatrogasni aparati S-9 i CO2-
5. Svako polje opremljeno je jednim vatrogasnim uređajem S-50.  
 
Uzemljenje objekta će se izvesti u skladu s Tehničkim propisom za sustav zaštite od djelovanja 
munje na građevinama (NN 87/08, NN 33/10) te normama na koje propis upućuje. Na 
područjima montaže fotonaponskih panela mora biti mreža za uzemljenje, koja formira 
ekvipotencijalnu površinu. Uzemljivač se sastoji od plosnatog vodiča od vruće cinčanog čelika 
(Ife/Zn trake) dimenzija 25x4 mm postavljenih na dubini od 50 cm u zemlju. Trake za 
uzemljenje postavljaju se u trasi kabelskih rovova, pored 0,6/1 kV kabela. 
 
 
Uklanjanje postojeće vegetacije 
 
Vegetacija će se uklanjati mehaničkim metodama. Zabranjeno je koristiti kemijska sredstva. 
Pri početku radova investitor će obavijestiti nadležnu šumariju s kojom će se definirati 
pristupne puteve gradilišta i utvrditi sječu stabala te je uskladiti s dinamikom građenja. Tijekom 
i nakon gradnje će se uspostaviti i provoditi šumski red, zaštita od požara i zaštita od šumskih 
štetnika. Odmah nakon presijecanja izvest će se drvna masa. Tijekom gradnje neće se ugroziti 
požarna zaštita niti funkcionalnost protupožarnih cesta. Na svim površinama koje nisu 
zahvaćene građevinskim radovima postojeća vegetacija će se zadržati. Oborinska odvodnja s 
terena neće uzrokovati pojačanu eroziju. Tijekom građenja osigurat će se voda u cisterni na 
gradilištu. Višak materijala i otpada neće se zadržavati na terenu. Radovima se neće mijenjati 
konfiguracija terena. Nakon završetka radova provest će se sanacija terena šumsko tehničkim 
mjerama i biološka sanacija autohtonim vrstama šumskog drveća. Uspostavit će se suradnja s 
ovlaštenicima prava lova radi pravovremenog premještanja lovnotehničkih objekata na druge 
lokacije. 
 
 
Kontejnerska trafostanica Ts Pv2  
 
Kontejnerska TS PV-2 kao i tipska trafostanica nalaze se unutar obuhvata sunčane elektrane.  
Smještene su na južnom dijelu obuhvata zahvata sukladno grafičkom dijelu projekta. Za 
transformaciju električne energije proizvedene u fotonaponskim modulima s niskog napona 
0,4 kV na srednji napon 10(20) kV pogodan za njezinu distribuciju i isporuku u 
elektroenergetski sustav koristi se transformator smješten u kontejnerskoj trafostanici TS PV-
2. U prostoru ispod trafo komora nalaze se uljno nepropusne sabirne jame tj. uljne jame za 
prihvat eventualno iscurjelog ulja iz kotla transformatora. Transformatorska stanica daljinski 
je vođena, nema stalno zaposleno osoblje. Kod kontejnerske transformatorske stanice 0,4/10 
kV sva oprema (transformator, srednjenaponski i niskonaponski sklopni blokovi) smješteni su 
u 20 ft HC kontejneru te kao takvi čine jedinstvenu cjelinu. S obzirom na odobrenu priključnu 
snagu sunčane elektrane Brač, odabire se transformator sljedećih karakteristika:  
- tip: uljni  
- prijenosni omjer: 10/0,4 kV ± 2x2,5%  
- nazivna snaga: 4000 kVA  
- grupa spoja: Dyn5 
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Prekop postojeće prometnice 
 
Udaljenost fotonaponskih modula biti će veći od 5 m u odnosu na rub građevne čestice. 
Predmetna čestica neće se priključivati na javno prometnu površinu. Izvest će se jedan 
poprečni prekop. Dubina kanala od gornje razine instalacije do cijevi biti će veća od 0,80 m. 
Prekop će se izvesti u 2 faze (pola po pol) kako bi se promet mogao normalno odvijati. Prokop 
će se obaviti pod što strmijim kutom od 45°-90°, a prije početka asfalt će se zasjeći 
pravolinijskim piljenjem. Sanacija asfaltnih slojeva izvesti će se u cijeloj duljini zahvata, a u 
širini od 2 metra sa svake strane. Izvest će se na način da će se nakon polaganja cijevi 
zatrpavanje izvesti nosivim slojem od tucanika u slojevima 20-30 cm do potpune zbijenosti 
(Ms>100 MPa). Nad nosivim slojem postavit će se završni sloj asfalt-betona d=10 cm u 
uvaljanom stanju u duljini oštećenja /6,0 cm AC 22 BASE 50/70 AG M2 u širini kanala za 
instalacije + 4,0 cm AC 11 SURF 50/70 AG4M4, nakon izvršenog skidanja postojećeg završnog 
asfaltnog sloja. Nakon dovršetka radova obnovit će se horizontalna signalizacija. 
 
 
Priključak na elektroenergetski sustav 
 
Sukladno izdanom Elektroenergetskoj suglasnosti broj 4013-70283419-100024919, izrađenom  
09.09.2025.godine za potrebe priključka sunčane elektrane, HEP-ODS treba izgraditi priključni 
10(20) kV kabel 3 x (XHE 49-A 1 x 185/25 mm2) do planirane trafostanice. HEP ODS-u mora 
se dati  pravo služnosti kojim se omogućuje 24h pristup RS 10(20)kV SE Brač, odnosno 
susretnom postrojenju u nadležnosti HEP-ODS-a kao i pravo služnosti u svrhu polaganja i 
održavanja SN kabela.  
 
Osim polaganja navedenog kabela, HEP-ODS treba u građevinu Podnositelja zahtjeva smjestiti  
susretno postrojenje koje se sastoji od plinom izoliranih i daljinski upravljivih srednjenaponskih 
polja u sljedećoj konfiguraciji:  

- Trafo polje =J1  
- Vodno polje =J2 (prema postojećoj TS 10(20)/0,4 Kv Podhume),  
- Vodno polje =J3 (prema postojećoj TS 10(20)/0,4 Kv Dračevica 2),  
- Spojno polje =J4,  
- Mjerno polje =J5,  
- Vodno polje =J6 u koje je smješten prekidač za odvajanje korisnika mreže (SE BRAČ).  

 
Na prekidač za odvajanje djeluje terminal polja s odgovarajućim nadstrujnim, zemljospojnim,  
naponskim i frekvencijskim zaštitama. Terminal polja omogućava uvođenje sunčane elektrane 
u sustav daljinskog vođenja (SDV) HEP-ODS-a. U korisnikov dio građevine ugrađuje se 
srednjenaponski blok koji se sastoji od plinom izoliranih i daljinski upravljivih srednjenaponskih 
polja u sljedećoj konfiguraciji:  

- Vodno polje =J7 (dolaz iz vodnog polja =J6 u nadležnosti HEP-ODS-a),  
- Vodno polje =J8 (rezerva),  
- Mjerno polje =J9,  
- Trafo polje =J10 (zaštita transformatora i glavni prekidač sunčane elektrane ).  

 
U kontejnersku trafostanicu ugrađuje se tipski 10(20)/0,4 kV uljni transformator instalirane 
snage 4000 kVA s mogućnošću ručne regulacije napona (ukupno 5 otcjepa pomoću kojih je 
moguća regulacija napona u koracima od 2,5% nazivnog napona (0,4 kV) – ±2x2,5%). 
Transformator se povezuje na korisnikov srednjenaponski blok koji se sastoji od plinom 
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izoliranih i daljinski upravljivih srednjenaponskih polja. Transformator se na niskonaponskoj 
strani priključuje na niskonaponski prekidač s kojeg se napaja niskonaponski blok sunčane 
elektrane. Svaki izmjenjivač spaja se na pripadnu niskonaponsku prugu (izmjenjivači sunčane 
elektrane). 
 
Dujina priključka od postojećeg 10 kV podzemnog kabela TS Milna-TS Podhume-TS Dračevica 
do lokacije susretnog postrojenja, koje se nalazi unutar lokacije zahvata, iznosi 20 m, od čega 
je svega nekoliko metara izvan lokacije zahvata, u javnoj prometnoj površini. 
 
 

 
Slika 3 Priključenje na javni elektroenergetski sustav (izvor: HEP ODS d.o.o.) 
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Slika 4 Priključenje na javni elektroenergetski sustav – šira lokacija (Izvor: HEP ODS d.o.o.) 

 
Druge opcije priključenja se ne analiziraju. 
 
 
 
Zaštitna ograda 
 
Zahvat je djelomično ograđen suhozidovima koji će se zadržati. Na mjestima gdje isti nedostaju 
ili su degradirani, postavlja se prozirna žičana ograda visine do 2 m. 
 
 
Sadnja maslina 
 
Tehnologija sadnje prilagođava se preciznom geometrijskom rasporedu koji diktira pozicija 
sunčanih panela. Izvršena je sadnja sorti Oblica, Pendolino, Leccino, Drobnica i Lastovka. 
Između je osiguran razmak od 600 cm, a između redova također 600 cm. Planiran je uzgoj 
slobodnih krošnji stabala. 
 
Sama sadnja je izvršena u duboko pripremljene kanale ili jame, pri čemu je položaj svakog 
stabla određen pomoću GPS koordinata kako bi se izbjegla buduća interferencija s panelima i 
omogućio nesmetan prolaz mehanizacije za održavanje. Korijenski sustav je položen u supstrat 
obogaćen organskim tvarima. Provedeno je precizno sidrenje mladih stabala, čime se 
osigurava da rastu uspravno unutar svog predviđenog energetskog okvira, koristeći 
optimizirano osvjetljenje koje im pruža gornja konstrukcija. 
 
Izvor vode je javni vodovod koji će puniti interni spremnik vode od 10.000 L. Od njega se 
grana sustav navodnjavanja do svakog stabla, kap na kap. 
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Za obradu maslinika će se koristiti traktor s priključcima. Širina traktora je 120 cm, a visina 
150 cm. Zemlja će se obrađivati strojno, a oko samih maslina ručno. Ispod sunčanih panela se 
trava kosi korištenjem trimera, odnosno ručno. 

Maslinik je zasađen na površini od oko 1,8 ha. Površina predviđena sa sunčane panele i prateće 
objekte iznosi oko 3 ha. Ostalo su zelene površine i površine za pristup vozila. 

 
 
 
1.1.1. Prikaz varijantnih riješenja zahvata 
 
Varijantna rješenja nisu razmatrana. 
 
 

1.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 
 
Tehnološki proces sunčane elektrane je pretvorba sunčevog zračenja u električnu energiju 
domaćinstva. Fotonaponski moduli pretvaraju sunčevu svjetlosnu energiju u električnu 
energiju iskorištavajući princip fotoelektričnog efekta.  
 
Za potrebe rada maslinika, koristit će se vodovodna voda. Godišnja potrošnja će iznositi oko 
2.500 m3 vode. 
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1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija 
u okoliš 

 
Maslinik predstavlja zatvoreni ekosustav unutar kojeg se nusproizvodi vegetacijskog ciklusa, 
poput pokošene trave i ostataka rezidbe, ne tretiraju kao otpad već kao vrijedna sekundarna 
sirovina za in situ poboljšanje pedoloških svojstava. Primjenom kružnog gospodarenja i 
mehaničkog usitnjavanja biomase, organska se tvar vraća izravno u tlo čime se eliminira 
potreba za njezinim službenim zbrinjavanjem i istovremeno povećava udio humusa te kapacitet 
zadržavanja vlage pod fotonaponskim panelima. Takav pristup svodi ekološki otisak održavanja 
nasada na zanemarivu razinu, transformirajući potencijalne kategorije otpada u funkcionalne 
resurse za održivi rast maslina. 
 
 
1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 
 
Za provedbu zahvata nisu potrebne druge aktivnosti osim priključenja na elektroenergetsku 
mrežu. 
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2. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 
 
2.1. Dokumenti prostornog uređenja 
 
2.1.1. Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije 
 
„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13, 
147/15, 154/21, 170/21 
 
Prostorni plan SDŽ člankom 38. Odredbi za provođenje definira sunčane elektrane kao 
Građevine infrastrukturnih sustava - Energetske građevine za proizvodnju, transformaciju, 
prijenos i distribuciju energenata. 
 
Člankom 53. su definirane građevine od županijskog značaja. U članku nisu definirane lokacije 
sunčanih elektrana. Navodi se da će se izgradnja dalekovoda, transformatorskih stanica i 
rasklopnih postrojenja napona 220 kV i nižeg u svrhu povezivanja vjetroelektrana i sunčanih 
elektrana s postojećim sustavima prijenosa i distribucije rješavat se u sklopu izrade projektne 
dokumentacije za vjetroelektrane i sunčane elektrane u postupku izdavanja lokacijske i/ili 
građevinske dozvole za izgradnju vjetroelektrana i sunčanih elektrana. 
 
Članak 159. navodi da su glavni pravci razvoja elektroenergetskog sustava u izgradnji 
proizvodnih i prijenosnih objekata koji koriste programe prirodnog plina i obnovljivih izvora 
energije (energiju sunca, energiju vjetra, hidroenergiju, bioenergiju). 
 
Članak 164. definira uvjete za izgradnju objekata koji se grade izvan građevinskih područja. 
Sukladno smjernicama Stručnog priručnika za procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri, 
sustav sunčanih elektrana je potrebno planirati na međusobnoj udaljenosti od minimalno 1 km 
te na istoj udaljenosti od postavljenih vjetroagregata kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri 
očuvali migracijski koridori velikih sisavaca. U daljnjim fazama razvoja projekata, smještaj 
sunčanih elektrana ograničiti izvan površina uređajnih razreda visokih šuma te vrijednih 
panjača, a prostorni položaj navedenih uređajnih razreda potrebno je utvrditi koristeći podatke 
programa gospodarenja šumama predmetnih gospodarskih jedinica. 
 
Članak 165. navodi da se  svrhu korištenja sunčeve energije planira izgradnja sunčanih 
elektrana i ostalih pogona za korištenje energije sunca. S obzirom na ubrzan razvoj tehnologija 
za korištenje sunčeve energije, prostornim planom nije ograničen način korištenja energije 
Sunca unutar planom predviđenih prostora označenih kao prostor za planiranje sunčanih 
elektrana, ukoliko su te nove tehnologije potpuno ekološki prihvatljive za što je potrebno 
provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno 
dokazati izradom studije o utjecaju na okoliš. 
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2.1.2. Prostorni plan uređenja Općine Nerežišća 
 
„Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj  4/07, 3/11, 4/15, 7/15, 4/17 
 

 
Slika 5 Prikaz zahvata na karti Namjene površina (II izmjene i dopun Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća 

 
Prostorni plan člankom 99. određuje mjere zaštite prostora, odnosno zaštite: prirodnih 
vrijednosti, krajobraznih vrijednosti, kulturno-povijesnih cjelina i građevina, od kojih se jedna 
mjera odnosi na poticanje i unapređivanje održavanja i obnove zapuštenih poljodjelskih 
zemljišta, zadržavajući njihov tradicijski i prirodni ustroj (osobito vinograda i maslinika). 
 
Sadnja maslinika je također mjera za očuvanje slike naselja, odnosno kultiviranog i kulturnog 
krajobraza (čl. 102. Treba poticati i unapređivati obnovu zapuštenih poljodjelskih površina, 
zadržavajući njihovu tradicijsku i prirodnu strukturu, a to se osobito odnosi na terasaste 
vinograde i maslinike.) 
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2.2. Opis stanja okoliša 
 
Lokacija zahvata je smještena s obje strane županijske prometnice ŽC 6188. Lokacija 
predstavlja neizgrađeni krški pašnjak bez vrijedne vegetacije na kojem je izvršena sadnja 
maslinika. Teren je prethodno bio iskrčen i pripremljen za provedbu zahvata. Sam teren je 
neravan i ima pad od zapada prema istoku. 
 

  
Slika 6 Pogled na lokaciju zahvata iz pravca zapada 

 

  
Slika 7 Pogled na lokaciju zahvata iz pravca juga 

 

Najbliže naselje jest Dračevica, čiji su najbliži stambeni objekti udaljeni oko 360 m od lokacije 
zahvata. Najbliži objekt jest postojeći maslinik s pratećim objektom, koji se naslanja na lokaciju 
zahvata. 
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Slika 8 Postojeći maslinik s ulazom u prateći objekt 

 
Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, Općina Nerežišća ima 878 stanovnika, dok naselje 
Dračevica ima 63 stanovnika. 
 
 

 
Slika 9 Prikaz zahvata na katastarskoj podlozi 
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2.2.1. Geološke i reljefne značajke 
 
Zahvat se nalazi na području (K2

1,2), tj. na najstarijim naslagama gornje krede iz razdoblja 
cenomana i turona. Područje je definirano razvojem prostrane karbonatne platforme. 
Osnovu čine debeli paketi marinskih sedimenata, prvenstveno čistih i dolomitiziranih 
vapnenaca koji su se taložili u plitkom, toplom moru s visokom energijom vode. 
 

 
Slika 10 Lokacija zahvata na geološkoj podlozi (Izvor: HGI) 

 
Strukturno-litološke karakteristike obuhvata su sljedeće: 
 

 Litofacijesni sastav: Prevladavaju masivni, čvrsti i dobro uslojeni vapnenci s lokalnim 
pojavama sekundarnih dolomita. Stijena je izrazito kompaktna, visoke gustoće i male 
primarne poroznosti, što je čini geotehnički iznimno stabilnom podlogom za fundiranje 
infrastrukturnih objekata. 

 Tektonika i sekundarna poroznost: Područje je premreženo mrežom 
mikropukotina i makropukotina nastalih uslijed tektonskih naprezanja (rasjedne zone 
vidljive na široj karti). Ove diskontinuitete u stijenskoj masi karakterizira visoka 
sekundarna propusnost, što uzrokuje brzu infiltraciju atmosferskih voda u dublje 
horizonte bez zadržavanja na površini. 

 Procesi okršavanja: Dominira intenzivna kemijska korozija (disolucija) kalcita, koja 
na površini stvara oštre morfološke oblike poput škrapa i kaverni. Na kontaktu s 
atmosferom i organskom tvari, vapnenac se otapa, ostavljajući iza sebe netopivi 
ostatak u obliku gline, što predstavlja geološku osnovu za kasniji nastanak crvenice. 

 Mehanička svojstva: Zbog svoje kristalinične strukture i visokog udjela kalcita, 
matična stijena na ovoj jedinici pruža velik otpor pri iskopu, ali se drobljenjem pretvara 
u kvalitetan agregat. Upravo to svojstvo omogućuje stvaranje antropogenog nasipa 
(planuma) koji služi kao stabilna i drenirana površina za tehnološki zahvat. 
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2.2.2. Seizmološka obilježja 
 
Područje Brača je znatno seizmički aktivno kao i cijela Dalmacija, i spada u jednu od tri zone 
u RH s povećanim rizikom od potresa. 
 
Seizmičnost Brača povezana je s podvlačenjem Jadranske mikroploče pod Dinaride. 
Najznačajnija seizmička aktivnost generira se na rasjedima u Hvarskom kanalu (između Brača 
i Hvara) te u Bračkom kanalu (između otoka i kopna). Posebno je aktivan sustav rasjeda koji 
se proteže uz južne obale otoka, gdje su se povijesno događali potresi umjerene do jake snage. 
 
 
U postupku uređivanja Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske za povratno 
razdoblje 95, 225 i 475 godina (Herak i sur, 2011.) te podacima s portala 
http://seizkarta.gfz.hr/karta.php za lokaciju zahvata očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih 
ubrzanja tla tipa A (agR) za tri povratna razdoblja od Tp = 95, 225 i 475 godina izraženih u 
jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), koje iznose: 
 
 Tp =  95 godina: agR = 0.115 g 
 Tp = 225 godina: agR = 0.164 g 
 Tp = 475 godina: agR = 0.227 g 
 

 
Slika 11 Lokacija zahvata na kartama potresnih područja 

 

Zbog svoje pretežito vapnenačke i krške građe, stijene na Braču općenito dobro prenose 
seizmičke valove bez pretjerane amplifikacije. Međutim, u područjima s dubljim nanosima 
zemlje ili laporastim zonama (poput nekih dolina i polja), može doći do lokalnog pojačanja 
trešnje. 
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2.2.3. Pedološke značajke 
 
Na lokaciji je izvršena radikalna antropogena modifikacija kojom je prirodni krški teren 
preoblikovan u tehnogeni supstrat pogodan za planiranu namjenu. Strojarstvom i melioracijom, 
primarno procesom drobljenja površinskog sloja vapnenca i miješanja s postojećim zemljištem, 
stvoreno je antropogeno tlo koje u ovoj fazi karakterizira visoka refleksivnost i narušena 
prirodna stratigrafija. 
 

 
Slika 12 Lokacija zahvata na pedološkoj podlozi (izvor: Digitalna pedološka karta Hrvatske) 

 
U kontaktnim zonama ovog zahvata i dalje prevladava prirodni pedološki mozaik u kojem 
lesivirana crvenica zauzima dublje krške depresije, pružajući optimalne uvjete za razvoj 
korijenskog sustava zbog akumulacije hranjivih tvari u iluvijalnom horizontu. Na povišenim 
dijelovima i nagibima nadovezuju se smeđa tla na vapnencu, koja su unatoč manjoj dubini 
fizikalno stabilna i skeletna, čime osiguravaju prirodni prijelaz prema nedirnutom kršu. Cijeli 
obuhvat sada predstavlja hibridni krajobraz u kojem se tehnološka infrastruktura i obnovljeni 
poljoprivredni nasadi integriraju u tradicionalni okvir bračke unutrašnjosti, mijenjajući njezinu 
funkcionalnu i vizualnu dinamiku. 
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2.2.4. Staništa 
 
Zahvat je formalno smješten na području oznake D342 B31 C361; Istočnojadranski bušici – 
Požarišta - Eu- i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice, koje i dominira širim 
područjem. 
 
Osim navedenog, na širem području postoje šumska staništa (E) u kombinaciji s uglavnom 
opožarenim područjem (B.3.1.). Neposredno uz zahvat s istočne strane je smješten maslinik 
(I.5.2.) 
 

 
Slika 13 Lokacija zahvata na karti staništa (izvor: Bioportal) 

 
C.3.6.1. Eu- i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice (Sveza Cymbopogo-
Brachypodion retusi H-ić. (1956) 1958) – To je skup razmjerno malobrojnih zajednica 
koje obuhvaćaju kamenjarsko-pašnjačke, hemikriptofitske zajednice.  

C.3.6.1.1. Kamenjare raščice i dlakave oštre vlaske (As. Brachypodio-Cymbopogonetum hirti 
H-ić. 1961) – Kamenjarsko-pašnjačka zajednica eumediteranske vegetacijske zone, dosad 
pobliže analizirana na otocima Kornatu, Čiovu, Hvaru i Korčuli. Aspekt joj daju visoke busenaste 
trave Cymbopogon hirtus i Heteropogon contortus, uz dominaciju raščice – Brachypodium 
retusum. Razmjerno je siromašnog florističkog sastava s malim udjelom terofita. 

C.3.6.1.2. Kamenjare raščice i zvjezdaste djeteline (As. Brachypodio-Trifolietum stellati H-ić. 
1958) – Kamenjarskopašnjačka zajednica humidnog dijela eumediteranske zone, gdje 
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mjestimično, naročito na površinama napuštenih vinograda i kulture lavande (npr. otok Hvar) 
zauzima i velike površine. Razmjerno je bogatog florističkog sastava u kojem uz hemikriptofite, 
znatan udio imaju i terofiti. Većina takvih površina koje su se koristile kao pašnjaci, prepuštena 
je progresivnoj sukcesiji i njih obrašćuju elementi šumske vegetacije. U florističkom sastavu 
dominiraju hemikriptofiti Brachypodium retusum, Convolvulus elegentissimus, Dactylis 
hispanica, uz niz terofita – Trifolium stellatum, Trifolium angustifolium, Trifolium scabrum, 
Bellardia trixago, Trigonella monspeliaca, Lolium strictum, Ononis reclinata, Cynosurus 
echinatus i dr.  

C.3.6.1.3. Zasjenjeni travnjak prosuljastog ščevara (As. Oryzopsetum miliaceae H-ić. (1956) 
1958) – Travnjačka, donekle nitrofilna zajednica na razmjerno dubokom, ponešto vlažnijem tlu 
zasjenjenih položaja, često u parkovima ili nasadima alepskog bora. Dominira Piptantherum 
miliaceum, a još pridolaze Carex divulsa, Calamintha nepeta, Briza maxima, Trifolium 
angustifolium, Gastridium ventricosum, Lagurus ovatus, Carlina corymbosa, Cynosurus 
echinatus, Avena barbata, Stipa bromoides, Dactylis hispanica i dr.  

C.3.6.1.4. Travnjaci zupčice (As. Festuco-Imperatetum cylindricae H-ić. (1956) 1963) – Ta je 
endemična kvarnerska zajednica, koja je kod nas poznata jedino s otoka Suska, zapadno od 
Lošinja. Nema nikakve direktne veze s močvarama, čak se razvija u izrazito suhim uvjetima. 
Na otoku Susku obrašćuje strme pješčane "zidove" i služi kao potporanj i zaštita vinograda od 
erozije pjeskovitih nanosa. U florističkom sastavu dominiraju Imperata cylindrica, Festuca 
sulcata, Erianthus ravennae, Linum spicatum, Convolvulus elegantissimus, Cymbopogon hirtus 
i dr.  

C.3.6.1.5.   Sastojine ravenskog sladorovca (Erianthus ravennae) 

 

D.3.4.2. Istočnojadranski bušici (Red CISTO-ERICETALIA H-ić. 1958)   

D.3.4.2.1. Bušik pršljenaste resike i kretskog bušinca Bušik pršljenaste resike i kretskog bušinca 
(As. Erico-Cistetum cretici H-ić. 1958) – Pripada svezi CistoEricion H-ić. 1958. To je 
najrasprostranjenija zajednica bušika u Hrvatskom primorju. Napuštanjem ispaše i 
prepuštanjem takvih površina prirodnoj sukcesiji šumske vegetacije postupno nestaje iz 
krajobraza. Kao njegova inicijalna faza susreću se skoro čiste sastojine bušinaca Cistus incanus 
subsp. incanus, subsp. creticus i ponegdje subsp. corsicus. Od resika svakako je najvažnija 
Erica manipuliflora.  

D.3.4.2.2. Bušik pršljenaste resike i dalmatinske žutilovke Bušik pršljenaste resike i dalmatinske 
žutilovke (As. Genisto-Ericetum manipuliflorae H-ić. 1958) – Pripada svezi Cisto-Ericion H-ić. 
1958. Navedena je zajednica bušika značajna za hemimediteransku vegetacijsku zonu 
mediteransko-montanog pojasa, pa je tako poznata s viših položaja otoka Korčule i Hvara, te 
poluotoka Pelješca. Često se poklapa s arealom šuma dalmatinskog crnog bora (Pinus nigra 
subsp. dalmatica) navedenog prostora. Za tu zajednicu najznačajniji su elementi Erica 
manipuliflora, Genista dalmatica, Fumana vulgaris.  

D.3.4.2.3.   Sastojine oštroigličaste borovice  Sastojine oštroigličaste borovice (Juniperus 
oxycedrus) zauzimaju često veće površine a nastale su u procesu vegetacijske sukcesije na 
podlozi eumediteranskih i submediteranskih travnjaka, nakon napuštanja ispaše (npr. na rtu 
Kamenjaku u Istri, Muškovci). 
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I.5.2. Maslinici - Površine namijenjene uzgoju maslina tradicionalnog ili 
intenzivnog načina uzgoja.  

I.5.2.1. Tradicionalni maslinici Tradicionalni maslinici – Nasadi maslina tradicionalnih oblika na 
terasama i na malim parcelama okruženim suhozidima. Moguća je samo ručna obrada  

I.5.2.1.1. Tradicionalni maslinici Tradicionalni maslinici – Nasadi maslina tradicionalnih oblika 
na terasama i na malim parcelama okruženim suhozidima. Moguća je samo ručna obrada.  

I.5.2.2. Intezivni maslinici Intenzivni maslinici – Nasadi maslina intenzivnog industrijskog 
načina uzgoja.  

I.5.2.2.1. Intenzivni maslinici  Intenzivni maslinici – Nasadi maslina intenzivnog industrijskog 
načina uzgoja.  
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2.2.5. Kulturna baština 
 
U neposrednoj blizini zahvata nema lokaliteta kulturne baštine. Najbliži lokalitet je Crkva sv. 
Kuzme i Damjana smještena u središtu naselja Dračevica, oko 600 m istočno od lokacije 
zahvata. 
 

 
Slika 14. Zaštićeni kulturni lokaliteti u blizini lokacije zahvata 

 
 

 
Crkva sv. Kuzme i Damjana (Registarski broj 
kulturnog dobra Z-5136)  jednobrodna je građevina 
sa četvrtastom apsidom podignuta u 17. st.  
 
Barokno koncipirano pročelje sa jednostavno 
profiliranim vratima i dva četvrtasta prozora sa 
strane. Na sredini je rozeta sa stupićima i izmjeničnim 
zupcima te na vrhu zabata zvonik na preslicu.  
 
Tijekom 19. st. obnovljena je unutrašnjost crkve.  
 
 
 
  

Slika 15 Crkva sv. Kuzme i Damjana 



 

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA SUNČANE ELEKTRANE BRAČ TD 01/2026 

 

srpanj 2026. 27 
 

Suhozidovi 

Sama lokacija zahvata je djelomično omeđena suhozidovima. Iako isti kao takvi nisu kulturno 
zaštićeni na lokaciji zahvata, umijeće suhozidne gradnje je zaštićeno kao nematerijalna 
kulturna baština (Z-6878). Umijeće suhozidne gradnje (gradnje „u suho“) je umijeće izrade 
konstrukcija od kamena bez upotrebe vezivnog materijala. U užem smislu odnosi se na zidanje 
lomljenim kamenom s minimumom ili bez obrade, a kao širi pojam može obuhvatiti i polaganje 
kamenih opločenja i pokrova, zatim gradnju inženjerskih građevina klesanim kamenom bez 
upotrebe veziva, te izradu gabiona. Ovim se umijećem čovjek na jadransko-dinarskom 
području Hrvatske služi od prapovijesti do danas. 

 

Slika 16 Detalj suhozida na lokaciji zahvata 

 

2.2.6. Krajobrazne značajke 
 
Lokacija zahvata se prema krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske obzirom na prirodna obilježja, 
nalazi unutar krajobrazne jedinice 15. Obalno područje Srednje i Južne Dalmacije. Krajobraz 
unutrašnjosti otoka Brača predstavlja visoko razvijeni holokrški sustav čija se morfologija 
temelji na snažnoj karbonatnoj osnovi gornjokrednih vapnenaca. Na širem području lokacije 
zahvata ovaj prostor karakteriziraju prostrane zaravni ispresijecane plićim ili dubljim krškim 
depresijama poput vrtača i dolaca, u kojima se akumulirala crvenica kao jedini supstrat 
pogodan za poljoprivredu. Cijeli prostor obilježen je izrazitom krškom goleti i kamenjarom, 
gdje je prirodna vegetacija submediteranske makije i niskog hrasta medunca sustavno 
potiskivana stoljetnim antropogenim djelovanjem. Taj je utjecaj najočitiji u ekstremnoj 
fragmentaciji zemljišta premreženog gustim sustavom suhozida i gomila, nastalih čišćenjem 
terena radi formiranja maslinika i vinograda.  
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Slika 17 Detalj kartografskog prikaza Krajobrazna regionalizacija Hrvatske (Izvor: 

http://www.hzpr.hr/UserDocsImages/strategija/Krajolik-knjiga-web.pdf, kolovoz 2018.godine) 

 
Geomorfološku strukturu unutrašnjosti dodatno definiraju blago nagnute visoravni koje se 
stepeničasto spuštaju prema obalnom pojasu, stvarajući dinamiku u inače jednoličnom krškom 
reljefu. Na takvim su uzvišenjima procesi denudacije i korozije ogolili matičnu stijenu do te 
mjere da prevladavaju škrape i kamenita podloga s minimalnim udjelom organske tvari. Unatoč 
takvoj fizionomiji, krajobraz zadržava strogu geometrijsku pravilnost koju diktiraju međe 
suhozida, vizualno strukturirajući prostor u kompleksan mozaik kamena i škrte vegetacije. 
 

 
Slika 18 Perspektivni prikaz lokacije zahvata u odnosu na okolni teren (izvor: DGU) 

 
Lokacija samog zahvata ima tipične značajke krškog pašnjaka s niskom vegetacijom, koja je 
već uklonjena u okviru pripreme terena za izgradnju zahvata. Lokacija zahvata, koja se 
toponimski naziva Konjskim sedlom, ima nadmorsku visinu između 252 i 277 m n.m. Medijalna 
nadmorska visina iznosi oko 266 m n.m. Teren je najviši u jugozapadnom dijelu, te blago pada 
prema sjeveru i istoku. 
 
Minimalni nagib terena iznosi 0o, a maksimalni 9,5 o. Medijalni nagib iznosi 3,4o. 
 
Lokacija zahvata se, u odnosu na šire područje, nalazi u udolini, te je s tri strane okružena 
lokalnim uzvišenjima koje zaklanjaju pogled na lokaciju sa šireg područja, čak i s udaljenih 
područja poput Vidove gore. Najdominantniji visovi u pravcu juga su Mali Hum (432 m n.m.) i 
Čelo (406 m n.m.), te Vela Glava (328 m n.m.) u pravcu sjevera. Izrazito dominantnih kota 
nema u pravcu istoka i sjeveroistoka gdje se nalazi i naselje Dračevica, no i na navedenom 
smjeru postoje manja uzvišenja koja u cijelosti ili djelomično sakrivaju vizuru. Samo naselje 
Dračevica je na višoj nadmorskoj visini od lokacije zahvata, no prisutna je vizualna barijera na 
lokaciji nasada postojećeg maslinika. 
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Slika 19 Prikaz nadmorskih visina na lokaciji zahvata u odnosu na naselje Dračevica 

 

Slika 20 Lokacija zahvata iz pravca istoka, u pozadini naselje Dračevica (snimak dronom) 

 
Slika 21 Lokacija zahvata iz pravca jugozapada (snimak dronom) 
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2.2.7. Svjetlosno onečišćenje  
 
Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 
upravljanja rasvjetnim sustavima („Narodne novine“ br. 128/20) propisuju obvezne načine i 
uvjete upravljanja rasvjetljavanjem, zone rasvijetljenosti i zaštite, najviše dopuštene 
vrijednosti rasvjetljavanja, uvjete za odabir i postavljanje svjetiljki, kriterije energetske 
učinkovitosti, uvjete i najviše dopuštene vrijednosti korelirane temperature boje izvora 
svjetlosti, obveze jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) vezano za propisane 
standarde, kao i druga pitanja u vezi s tim. 
 
Zahvat koji je predmet ovog elaborata nalazi se u zoni E0 – Područja prirodne rasvijetljenosti 
u koju spadaju: 
 
o Blizine većih profesionalnih zvjezdarnica 
o Parkovi tamnog neba 
o Prirodna područja otvorenog prostora 
o Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na 

svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste 
o Zaštićena područja – Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite 

unutar parkova prirode i nacionalnih parkova 
o Skloništa divljih vrsta 
o Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture 
 

 
Slika 22 Lokacija zahvata na karti svjetlosnog onečišćenja (izvor: https://www.lightpollutionmap.info/) 

 
Referentna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina 
koje su dio gradilišta, industrijskog postrojenja na otvorenom i skladišta na otvorenom [lx] 
iznosi 0 lx za vrijeme odvijanja aktivnosti i 0 lx izvan odvijanja aktivnosti. 
 
Prema karti svjetlosnog onečišćenja, na području planiranog zahvata rasvjetljenost neba iznosi 
21,50 mag./arc sec2.   
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2.2.8. Kvaliteta zraka 
 
Prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 
teritoriju Republike Hrvatske (NN 01/14) lokacija zahvata pripada zoni HR 5, koja uključuje sve 
dalmatinske županije s izuzetkom splitske konurbacije.  
 
Praćenje kvalitete zraka provodi se temeljem programa u državnoj i lokalnoj mreži za trajno 
praćenje kvalitete zraka, te na mjernim postajama posebne namjene.  
 
Na širem području nema praćenja kvalitete zraka. Kvaliteta zraka se u zoni HR 5 prati na Visu, 
Opuzenu, Dubrovniku Ravnim kotarima i na Dugom otoku, što je sve značajno udaljno od 
lokacije zahvata. 
 
Najbliže postaje na kojiima se prati kvaliteta zraka su smještene na području Splita (Split 2, 
Split 3, Karepovac, Karepovac 2, Brda, Split - trajektna luka, Vranjic – Solin i Podstrana – 
Strožanac i dr.), ali i one su značajno udaljene i nisu referentne za zahvat. 
 

 
Slika 23 Lokacija zahvata u odnosu na postaje za praćenje kvalitete zraka u državnoj mreži (izvor:iszz.azo.hr) 

 
Prema podacima iz Izvješća o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2024. 
Godinu (MZOZT, Zavod za zaštitu okoliša i prirode), kvaliteta zraka je u zoni HR 5 po svim 
pokazateljima i na svim postajama bila I kategorije, osim postajama Hum (Vis) i Zračna luka 
Dubrovnik, gdje je bila II kategorije za pokazatelj Ozon. 
 
 
 
 
 




