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1. UVOD 

Predmet ovog Elaborata zaġtite okoliġa za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na 

okoliġ (u daljnjem tekstu: Elaborat) je crpljenje podzemne vode koja se planira koristiti kao 

tehnoloġka voda za opskrbu pogona i pranje strojeva. 

Na zahtjev investitora, tvrtke Plima d.o.o., Vukovarska 19, 52440 Poreļ, u razdoblju od 

26. - 27. kolovoza 2025. godine odraĽeni su vodoistraģni radovi u sklopu kojih je obavljeno 

probno crpljenje na lokalitetu na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj. Buġotina B1 je izbuġena u kolovozu 

2024. godine. 

Tvrtka KRUNA d.o.o. Rovinj je ishodovala od Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel 

za slivove sjevernog Jadrana, ņure Ġporera 3, 51000 Rijeka Vodopravne uvjete za izvoĽenje 

hidrogeoloġkih istraģnih radova - istraģnog buġenja na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj (KLASA: UP/I-

325-09/24-04/0000538, UR.BROJ: 374-23-1-24-2) izdane u Rijeci 9. kolovoza 2024. godine 

(Prilog 1.). 

Nositelj zahvata je obvezan provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata 

za okoliġ prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ, broj 61/14 

i 3/17). Navedeni zahvat nalazi se na popisu zahvata u Prilogu II. Popis zahvata za koje se 

provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno 

Ministarstvo : 

ZAHVAT  

9.9 Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda 

Elaborat zaġtite okoliġa izradila je tvrtka Eko.-Adria d.o.o. koja posjeduje Rjeġenje 

Ministarstva zaġtite okoliġa i energetike (sada Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije) 

za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa (KLASA: UP/I 351-02/16-08/28, UR.BROJ: 

517-03-1-2-21-10). 

1.1. Nositelj zahvata 

Nositelj zahvata: PLIMA d.o.o. 

Sjediġte: Vukovarska 19, 52440 Poreļ 

OIB:  09124339194 

Ļlan uprave: Mirzet Hasanagiĺ 

Telefon: 052/433 260, 091 621 6029 

e-mail adresa: plima.inzenjering@gmail.com 



Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

11 

 

Eko.-Adria d.o.o. 

2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA  

2.1. Opis  obiljeģja zahvata 

Za potrebe opskrbe pogona (kao tehnoloġka voda) i za potrebe pranja strojeva ovim je 

zahvatom izvedena jedna buġotina oznake B1 za zahvaĺanje podzemne vode na k.ļ. 1865/2 

k.o. Ģbandaj. 

Izvedena buġotina koristi se za potrebe tehnoloġkog procesa rada betonare. Zahvaĺena 

podzemna voda koristit ĺe se kao tehnoloġka voda za proizvodnju betona te za potrebe pranja 

transportne i proizvodne opreme (miksera i postrojenja).  

Ukupna planirana maksimalna godiġnja koliļina zahvaĺanja podzemne vode iz buġotine 

procjenjuje se na do 5.000 m³/god. 

Zahvaĺena voda koristit ĺe se za sljedeĺe namjene u okviru tehnoloġkog procesa 

betonare:  

¶ cca 60 % ukupne koliļine vode koristi se kao tehnoloġka voda u procesu proizvodnje 
betona,  

¶ cca 25 % koristi se za pranje transportnih miksera (autobetonskih mijeġalica) nakon 
istovara betona,  

¶ cca 15 % koristi se za pranje i odrģavanje proizvodnog postrojenja betonare (mijeġalica, 
transportnih traka i ostale tehnoloġke opreme).  

Ovakva raspodjela potroġnje vode osigurava stabilan rad proizvodnog procesa te 

odrģavanje potrebnih higijensko-tehnoloġkih uvjeta rada postrojenja. 

Slikom 1. u nastavku prikazana je katastarska ļestica predmetnog zahvata s ucrtanom 

mikrolokacijom izvedene buġotine. 

 
Slika 1. Prikaz katastarske ļestice predmetnog zahvata s ucrtanom mikrolokacij om izvedene buġotine 

Istraģivani lokalitet smjeġten je na nadmorskoj visini od 112 ï 116 m n.m. (oļitano iz 

aplikacije Google Earth Pro). Teren se blago uzdiģe od zapada ka istoku. 
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2.2. Tehniļki opis zahvata 

Tehniļki opis zahvata u vidu izrade istraģno-piezometarske buġotine na lokaciji zahvata 

dan je u nastavku. Podaci u tekstu u nastavku preuzeti su iz dokumenta ĂHIDROGEOLOĠKI 

ELABORAT O IZVEDENIM VODOISTRAĢNIM RADOVIMA NA LOKALITETU NA 

PODRUĻJU GRADA POREĻA NA k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandajñ kojeg je izradila tvrtka 

KRUNA d.o.o., rujan 2025., Rovinj. 

Lokacija istraģno-piezometarske buġotine (koordinate u HTRS96/TM projekciji) 

Buġotina B1 izbuġena je na koordinatama u HTRS96/TM projekciji: 

E 278247,67 m 

N 5011916,89 m 

Buġenje 

Buġenje uz zraļno ispiranje udarno-rotacijskom metodom obavljeno je uz pomoĺ 

buġaĺeg postrojenja Comacchio MC 450, pokretnog kompresora CompAir C200TS-14 te DTH 

ļekiĺa promjera 4" i buġaĺe krune promjera Ø 140 mm. Buġotina B1 dubine 127 m izbuġena je 

na dan 01. 08. 2024. godine. Promjer buġenja bio je Ø 140 mm cijelom dubinom. 

Tijekom radova buġenja poduzete su sve potrebne mjere da se sprijeļi svako oneļiġĺenje 

povrġine, podzemlja i podzemnih voda naftom, naftnim derivatima te opasnim i agresivnim 

tekuĺinama radnih strojeva kao i ostalim tvarima opasnim za vode. 

Na intervalu dubine od 0 ï 127 m buġeno je kroz debelo uslojene vapnence. 

Zbog veĺe dubine buġotine, geoloġki profil istraģne buġotine B1 napravljen je u 3 dijela: 

¶ prvi dio: interval dubine od 0 ï 44 m, 

¶ drugi dio: interval dubine od 44 ï 88 m i 

¶ treĺi dio: interval dubine od 88 ï 128 m. 

Prilikom buġenja kroz vapnence (na intervalu od 60 ï 115,5) naiġlo se na nekoliko 

kaverni raznih dimenzija: 

¶ na dubini od 60 m pojavila se kaverna od 0,5 m koja je bila zapunjena crvenim glinovitim 

materijalom s malo vode, 

¶ na dubini od 82 m pojavila se kaverna od 2,0 m koja je bila zapunjena crvenim glinovitim 

materijalom i  

¶ na dubini od 115 m pojavila se kaverna od 0,5 m koja je bila prazna i blago zaglinjena 

crvenim glinovitim materijalom, pojava veĺih koliļina vode. 

Nakon buġenja, razina podzemne vode se stabilizirala na dubini od 62 m. 

Slikom 2. u nastavku prikazan je prvi dio geoloġkog profila istraģne buġotine B1 (interval 

dubine od 0 ï 44 m). 
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Slika 2. Geoloġki profil istraģne buġotine B1 (prvi dio: interval dubine od 0 ï 44 m) 

Na sljedeĺoj slici (Slika 3.) prikazan je drugi dio geoloġkog profila istraģne buġotine B1 

(interval dubine od 44 ï 88 m). 
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Slika 3. Geoloġki profil istraģne buġotine B1 (drugi dio: interval dubine od 44 ï 88 m) 

Na sljedeĺoj slici (Slika 4.) prikazan je treĺi dio geoloġkog profila istraģne buġotine B1 

(interval dubine od 88 ï 127 m). 
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Slika 4. Geoloġki profil istraģne buġotine B1 (treĺi dio: interval dubine od 88 ï 127 m) 

Zacijevljenje istraģno-piezometarske buġotine 

Buġotina je zacijevljenja punim PVC cijevima promjera Ø 114 mm na intervalu dubine 

od 0 ï 88 m, a filtarskim PVC cijevima promjera Ø 114 mm na intervalu dubine od 88 ï 127 

m. 

Probno crpljenje istraģno-piezometarske buġotine 

Cilj probnog crpljenja bilo je testiranje zdenca (buġotine za vodu) kako bi se odredio 

kapacitet zdenca i dopuġteno sniģenje. Probno crpljenje obavljeno je u uvjetima malih voda, 

odnosno u suġnom razdoblju uz pomoĺ mjeraļa razine vode HOBO MX2001-03-SS (prikazan 

Slikom 5. u nastavku). 
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Slika 5. Prikaz mjeraļa razine vode tipa HOBO MX2001 

Tijekom probnog crpljenja mjerena je razina i kakvoĺa podzemne vode (temperatura i 

elektrovodljivost).  

Razina podzemne vode mjerena je od uġĺa buġotine. 

Elektriļna (trofazna) potopna pumpa talijanskog proizvoĽaļa APD Technology od 4ñ tip 

4SDF 36-23 IX mf snage 1,5 kW ugraĽena je u buġotinu na dubinu oko 100 m.  

Slikom u nastavku dan je prikaz buġotine B1 s ugraĽenom potopnom pumpom. 

 
Slika 6. Buġotina B1 s ugraĽenom potopnom pumpom 

Statiļka razina podzemne vode izmjerena je dana 26. 08. 2025. godine u 8:10 sati i 

iznosila je 62,80 m. 

Razina podzemne vode (RPV) za step-test, konstant-test i povrat mjerena je prema 

intervalima mjerenja prikazanim tablicom u nastavku. 

Tablica 1.Intervali mjerenja razine podzemne vode 

Trajanje intervala mjerenja RPV  Interval mjerenja RPV  

0-10 min 1 min 

10 ï 30 min 2 min 

30 ï 60 min 5 min 

60 ï 120 min (1 -2 sata) 10 min 

120 ï 300 min (2 ï 5 sata) 30 min 

300 ï 1.440 min (5 ï 24 sata) 60 min (1 sat) 
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Dana 26. 08. 2025. godine u 9:09 sati zapoļeto je probno crpljenje. 

Najprije je obavljen step-test s tri koliļine crpljenja (0,31 l/s, 0,56 l/s i 0,85 l/s). Vrijeme 

crpljenja za svaku koliļinu posebno iznosilo je 2 sata. Nakon ukupno 6 sati crpljenja, pumpa 

je ugaġena te je mjeren povrat razine podzemne vode u buġotini. Nakon toga se pristupilo 

konstant-testu s koliļinom crpljenja 1,00 l/s u trajanju od 24 sata nakon ļega je pumpa ugaġena 

i mjeren je povrat razine podzemne vode u buġotini. Probno crpljenje zavrġeno je na dan 27. 

08. 2025. u 19:14 sati. 

Crpljena voda je tijekom probnog crpljenja ispuġtena na udaljenost dovoljnu da ne doĽe 

do povrata vode u podzemlje neposredno uz buġotinu. 

Elektriļna vodljivost je sposobnost promatranog uzorka vode da provodi elektriļnu 

energiju. Ova sposobnost vode u direktnoj je vezi s prisustvom iona u vodi, odnosno njihovom 

koncentracijom i temperaturom vode. Apsolutno ļista voda ima elektroprovodljivost 0,055 

µS/cm na 25 °C. Kakvoĺa vode mjerena je ureĽajem prikazanim Slikom 7. u nastavku. 

 
Slika 7. UreĽaj za mjerenje kakvoĺe vode (temperatura i elektroprovodljivost) 

 Podaci mjerenja kakvoĺe vode za vrijeme step-testa i konstant-testa prikazani su u 

Tablici 2. 

Tablica 2.Podaci mjerenja kakvoĺe vode prilikom probnog crpljenja 

Vrsta testa 
Datum 

mjerenja 

Vrijeme 

mjerenja 

Koliļina 

crpljenja 

(l/s) 

Temperatura 

(°C) 

Elektrovodljivost  

(µS/cm) 

STEP-test 26. 08. 2025. 9:11 0,31 13,67 608 

STEP-test 26. 08. 2025. 10:06 0,31 14,05 622 

STEP-test 26. 08. 2025. 11:05 0,31 14,25 608 

STEP-test 26. 08. 2025. 11:12 0,56 14,25 646 

STEP-test 26. 08. 2025. 12:50 0,56 13,77 646 

STEP-test 26. 08. 2025. 13:15 0,85 13,96 726 

STEP-test 26. 08. 2025. 14:11 0,85 13,86 752 

STEP-test 26. 08. 2025. 15:09 0,85 13,86 726 

KONSTANT-test 26. 08. 2025. 17:19 1,00 13,77 586 

KONSTANT-test 26. 08. 2025. 8:40 1,00 13,77 676 

KONSTANT-test 26. 08. 2025. 16:30 1,00 13,77 624 

KONSTANT-test 26. 08. 2025. 17:11 1,00 13,86 726 

Prosjeļne srednje vrijednosti temperature i 

elektrovodljivosti  
13,90 662 
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PredviĽena izdaġnost zdenca 

PredviĽena maksimalna izdaġnost zdenca Qmax iznosi 1,38 /s (kod maksimalno 

dozvoljenog sniģenja 25,20 m). 

PredviĽena optimalna izdaġnost zdenca Qopt iznosi 0,83 l/s (kod sniģenja 10,43 m). 

Za vodopravnu dozvolu za koriġtenje voda predviĽa se planirani kapacitet crpljenja do 

5.000 m3 godiġnje. 

Kakvoĺa vode 

Uzorak podzemne vode iz buġotine B1 uzet je na dan 27. 08. 2025. godine u 16:56 sati, 

a dostavljen je 28. 08. 2025. na analizu u ovlaġteni laboratorij Nastavnog zavoda za javno 

zdravstvo Istarske ģupanije u Puli. 

Mjereni su fizikalno-kemijski parametri (miris, okus, mutnoĺa, elektriļna vodljivost kod 

20 ÁC, H, boja, KPK permanganat indeks, kloridi, nitrati, amonij i nitrit) i mikrobioloġki 

pokazatelji (ukupne koliformne bakterije, Esherichia coli, enterokoki, broj bakterija kod 36 °C 

u razdoblju od 48 sati te broj bakterija kod 22 °C u razdoblju od 72 sata). 

Rezultati mjerenja analitiļkih parametara pokazali su poviġene vrijednosti samo jednog 

parametra (mutnoĺa). Ta vrijednost je veĺa od vrijednosti maksimalno dozvoljene 

koncentracije prema vaģeĺim zakonskim propisima za navedene parametre. 

U Izjavi o sukladnosti Izvjeġĺa o ispitivanju br. 317497 od 10. 09. 2025. godine (Prilog 

3.) navodi se da ispitivani pokazatelji uzorka odgovaraju uvjetima propisanim ĂPravilnikom o 

parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku 

potroġnjuñ (ĂNarodne novineñ, broj 64/2023 i 88/2023). 

Koliļina klorida (Cl-) izmjerena u uzorku vode iz buġotine iznosila je 7,9 mg/l 

(maksimalno dozvoljena koncentracija za pitku vodu za ljudsku potroġnju iznosi 250 mg/l) ġto 

znaļi da je voda "slatka".  

Elektroprovodljivost kod temperature od 20 °C izmjerena u uzorku vode iz buġotine 

iznosila je 665 µS/cm (maksimalno dozvoljena koncentracija za pitku vodu za ljudsku 

potroġnju iznosi 2.500 ÕS/cm) ġto znaļi da je voda "slatka". 

Voda iz podzemne buġotine zadovoljava kriterije za upotrebu kao tehnoloġka voda za 

opskrbu pogona i pranje strojeva. 

Zakljuļak 

Buġotina B1 dubine 127 m izbuġena je u kolovozu 2024. godine.    

Probno crpljenje je izvedeno s ciljem odreĽivanja jednadģbe zdenca te hidrogeoloġkih 

parametara vodonosnika. 

Probno crpljenje obavljeno je u kolovozu 2025. godine.  

Potopna pumpa talijanskog proizvoĽaļa APD Technology od 4ñ tip 4SDF 36-23 IX mf 

ugraĽena je u buġotinu na dubinu oko 100 m.  

Statiļka razina podzemne vode (RPV) izmjerena 26. 08. 2025. u 8:10 sati iznosila je    

62,80 m mjereno od uġĺa buġotine. Apsolutna nadmorska visina za tu vrijednost RPV je +51,20 

m.  

Najprije je obavljen step-test s tri koliļine crpljenja (031 l/s, 0,56 l/s i 0,85 l/s). Vrijeme 

crpljenja za svaku koliļinu posebno iznosilo je 2 sata. Nakon ukupno 6 sati crpljenja pumpa je 

ugaġena te je mjeren povrat razine podzemne vode u buġotini. Nakon toga se pristupilo 
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konstant-testu s crpnom koliļinom 1,00 l/s u trajanju od 24 sata nakon ļega je pumpa ugaġena 

i mjeren je povrat razine podzemne vode u buġotini.   

Najniģa kota crpljenja prilikom step-testa iznosila je +40,15 m n.m. (sniģenje od 11,05 

m), a nakon konstant-testa +38,27 m n.m. (sniģenje 12,93 m). 

Maksimalno dozvoljeno sniģenje smax iznosi 25,20 m. 

Kota apsolutne nadmorske visine maksimalno dozvoljenog sniģenja smax  iznosi  +26,00 

m nad morem. 

Obradom podataka dobivenih step-testom dobivena je jednadģba zdenca prema Jacobu: 

Suk = 3 100 × Q + 11 416 667 × Q2 

Hidrogeoloġki parametri vodonosnika izraļunati su iz podataka konstant-testa prema 

Warren-Root (1963.) metodi za crpljeni zdenac te Theisovoj metodi povrata razine podzemne 

vode nakon konstant-testa. 

Pri izraļunavanju koeficijenta hidrauliļke vodljivosti K za debljinu vodonosnog sloja 

uzeta je debljina filtera koja iznosi 39 m. 

U sljedeĺoj tablici prikazani su podaci dobiveni probnim crpljenjem na zdencu B1: 

Tablica 3.Podaci dobiveni probnim crpljenjem na zdencu B1 

Statiļka razina podzemne vode 62,80 m 

Sniģenje nakon step-testa 11,05 m 

Sniģenje nakon konstant-testa 12,93 m 

Zahvaĺena debljina vodonosnika I 39 m 

Maksimalno dozvoljeni kapacitet zdenca Qmax  

(kod maksimalno dozvoljenog sniģenja od 25,20 m) 
1,38 l/s 

Optimalni kapacitet zdenca Qopt (kod sniģenja od 10,43 m) 0,83 l/s 

Koeficijent transmisivosti pukotina Tf 4,36×10-5 m2/s 

Koeficijent hidrauliļke vodljivosti pukotina Kf 1,12×10-5 m/s 

Koeficijent usklaĽenja pukotina Sf 0,29 

Prilikom bioloġko-kemijske analize uzorka vode iz buġotine utvrĽena je poviġena 

vrijednost samo jednog parametra (mutnoĺa). Ta vrijednost je veĺa od vrijednosti maksimalno 

dozvoljene koncentracije prema vaģeĺim zakonskim propisima za navedene parametre. Voda 

iz buġotine zadovoljava kriterije za upotrebu kao tehnoloġka voda za opskrbu pogona i pranje 

strojeva. 

Voda iz buġotine B1 planira se koristiti za tehnoloġku namjenu odnosno opskrbu pogona 

i pranje strojeva. 

Na k.ļ. 1865/2  k.o. Ģbandaj u vlasniġtvu tvrtke PLIMA d.o.o. iz Poreļa planirani 

kapacitet crpljenja iz buġotine B1 je do 5.000 m3/godiġnje.  

2.3. Opis glavnih obiljeģja tehnoloġkog procesa 

2.3.1. Opis tehnoloġkog procesa  

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost koja ukljuļuje tehnoloġki proces. Iz tog 

razloga ovo poglavlje nije primjenjivo. 
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2.3.2. Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost koja ukljuļuje tehnoloġki proces. Iz tog 

razloga ovo poglavlje nije primjenjivo. 

2.3.3. Popis vrsta i koliļina tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa te emisija u 
okoliġ 

Predmetni zahvat nije proizvodna djelatnost koja ukljuļuje tehnoloġki proces. Iz tog 

razloga ovo poglavlje nije primjenjivo. 

2.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti, osim onih 

opisanih. 

2.5. Varijantna rjeġenja 

Varijantna rjeġenja zahvata nisu razmatrana. 



Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

21 

 

Eko.-Adria d.o.o. 

3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

3.1. Geografski poloģaj 

Lokacija zahvata smjeġtena je u Istarskoj ģupaniji na administrativnom podruļju Grada 

Poreļa. 

Istarska ģupanija nalazi se u sklopu Republike Hrvatske na sjeveroistoļnom dijelu 

Jadranskog mora gdje je s tri strane okruģena morem. Kopnena povrġina iznosi 2.820 km2, ġto 

je ukupno 4,98 % od ukupne povrġine Republike Hrvatske. Ģupanija je administrativno 

podijeljena na 41 teritorijalnu jedinicu lokalne samouprave, odnosno 10 gradova i 31 opĺinu. 

Podruļje Grada Poreļa nalazi se na zapadnom dijelu Istarskog poluotoka. Grad Poreļ 

obuhvaĺa podruļje ukupne povrġine od 139 km2, s obalom duljine 37 km. Prema Popisu 

stanovniġtva iz 2021. godine Grad Poreļ broji ukupno 16.607 stanovnika.  

U sklopu Grada Poreļa nalazi se naselje Ģbandaj na ļijem je podruļju smjeġtena lokacija 

zahvata. Naselje Ģbandaj, prema navedenom popisu iz 2021. godine broji 538 stanovnika. 

Slikom 8. prikazana je lokacija zahvata u odnosu na Republiku Hrvatsku i Istarsku 

ģupaniju. 

 
Slika 8. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na Republiku Hrvatsku i Istarsku ģupaniju 
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3.2. Podaci iz dokumenata prostornog ureĽenja 

3.2.1. Prostorni plan ureĽenja Istarske ģupanije 

Prostorni plan ureĽenja Istarske ģupanije (Sluģbene novine Istarske ģupanijeñ, broj 2/02, 1/05, 

4/05-proļiġĺeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11-proļiġĺeni tekst, 13/12, 09/16 i 14/16-proļiġĺeni tekst 

Ļlanak 19. 

Razgraniļenje vodotoka obavlja se odreĽivanjem neġkodljivog i nesmetanog koriġtenja 

vodotoka za razliļite namjene: 

1. dio vodotoka Mirne, Raġe, Dragonje, Boljunļice i Pazinļice najmanje dobrog ekoloġkog 

stanja (kakvoĺe) voda moģe se koristiti za navodnjavanje poljoprivrednog zemljiġta i 

rekreaciju; 

Vode klasificirane u kategoriju najmanje Ădobrog stanjañ mogu se koristiti za vodoopskrbu, 

navodnjavanje, sport, rekreaciju i sl., a vode koje karakteriziraju znaļajni poremeĺaji prirodne 

bioloġke ravnoteģe ekosustava, klasificirane u kategoriju niģu od Ădobrog stanjañ, mogu se 

koristiti iskljuļivo za plovidbu, energetske potrebe i sl. Izuzetno, vode klasificirane u kategoriju 

Ăumjerenog stanjañ mogu se koristiti i za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih zemljiġta, 

ukoliko su rezultati ocjene elemenata kakvoĺe bliģi Ădobrom stanjuñ. 

Prema kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i namjena prostora/povrġina prostorno 

planske dokumentacije Istarske ģupanije lokacija zahvata se nalazi na podruļju preteģito 

proizvodne namjene, a kako je prikazano slikom u nastavku. 

 
Slika 9. Kartografski prikaz PPIĢ s ucrtanom lokacijom zahvata (Kartografski prikaz 1 . Koriġtenje i 

namjena prostora/povrġina, Prostori za razvoj i ureĽenje) 

3.2.2. Prostorni planovi ureĽenja JLS 

Prostorni plan ureĽenja Grada Poreļa (ĂSluģbeni glasnik Grada Poreļa-Parenzoñ, broj 

14/02, 8/06, 7/10 i 8/10 - proļiġĺeni tekst, 18/24 i 19/24 ï proļiġĺeni tekst) 

Prema prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Poreļa lokacija zahvata se nalazi na 

podruļju gospodarske proizvodne namjene (I2 ï preteģito zanatska). 
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Slika 10. Kartografski prikaz  iz PPUG Poreļa s ucrtanom lokacijom zahvata (Kartografski prikaz 1 .A, 

Koriġtenje i namjena povrġina) 

3.3. Hidroloġke znaļajke 

3.3.1. Podruļje slivova 

Jadransko vodno podruļje ļini kopno Republike Hrvatske, ukljuļujuĺi otoke, s kojega 

vode povrġinskim ili podzemnim putem otjeļu u Jadransko more i pripadajuĺe prijelazne i 

priobalne vode. Slivna podruļja na teritoriju Republike Hrvatske odreĽena su temeljem 

Pravilnika o granicama podruļja podslivova, malih slivova i sektora (ĂNarodne novineñ, broj 

97/10 i 31/13). Ovim Pravilnikom utvrĽene su granice podruļja podslivova, malih slivova i 

sektora u Republici Hrvatskoj.  

Podruļje zahvata spada pod Jadransko vodno podruļje, unutar sektora ĂEñ u podruļju 

malih slivova broj 21. podruļje malog sliva ĂMirna ï Dragonjañ koji obuhvaĺa dio Istarske 

ģupanije. Navedeni sliv obuhvaĺa gradove Buje, Buzet, Novigrad, Pazin, Poreļ, Umag te 

opĺine: Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Groģnjan, Kanfanar, Karojba, Kaġtelir ï Labinci, 

Laniġĺe, Motovun, Oprtalj, Sveti Lovreļ, Sveti Petar u Ġumi, Tar ï Vabriga, Tinjan, Viġnjan, 

Viģinada i Vrsar. U nastavku je prikazana lokacija zahvata u odnosu na podruļja malog sliva. 

 
Slika 11. Kartografski prikaz granica podruļja malih slivova i podruļja sektora na podruļju Istarske 

ģupanije s naznakom na sektor ĂEñ i broj 21 s ucrtanom lokacijom zahvata 

3.3.2. Osjetljiva podruļja i ranjiva podruļja 

Odlukom o odreĽivanju osjetljivih podruļja (ĂNarodne novineñ, broj 79/22) odreĽuju se 

osjetljiva podruļja u Republici Hrvatskoj. Temeljem Zakona o vodama (ĂNarodne novineñ, 

broj 66/19, 84/21 i 47/23) osjetljiva podruļja su podruļja na kojima je zbog postizanja ciljeva 

kakvoĺe voda potrebno provesti viġu razinu ili viġi stupanj proļiġĺavanja komunalnih otpadnih 

voda. Lokacija zahvata nalazi se na podruļju sliva osjetljivog podruļja, kako je prikazano 

Slikom 12. 



Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

24 

 

Eko.-Adria d.o.o. 

 
Slika 12. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na osjetljiva podruļja 

Najbliģe osjetljivo podruļje od lokacije zahvata nalazi se na udaljenosti od oko 6,2 km 

te se odnosi na 41011000 Zapadna obala istarskog poluotoka (kriterij odreĽivanja osjetljivosti 

podruļja: 1, oneļiġĺujuĺa tvar ļije se ispuġtanje ograniļava: duġik, fosfor). 

Odlukom o odreĽivanju ranjivih podruļja u Republici Hrvatskoj (ĂNarodne novineñ, broj 

130/12) podruļje Istarske ģupanije proglaġeno je ranjivim podruļjem, odnosno podruļjem 

podloģnim oneļiġĺenju nitratima poljoprivrednog porijekla. Podruļja podloģna oneļiġĺenju 

nitratima poljoprivrednog podrijetla ļine vode, a posebno one namijenjene za ljudsku 

potroġnju, koje sadrģe poveĺanu koncentraciju nitrata (viġe od 50 mg/l, izraģeno kao NO3
-) i 

vode podloģne eutrofikaciji uslijed unosa veĺe koliļine duġiļnih spojeva poljoprivrednoga 

podrijetla.  

Na ranjivim podruļjima potrebno je provoditi pojaļane mjere zaġtite voda od oneļiġĺenja 

nitratima poljoprivrednog podrijetla. Navedenom Odlukom, zahvat se nalazi u ranjivom 

podruļju. 

 
Slika 13. Prikaz zahvata u odnosu na ranjiva podruļja 

3.3.3. Stanje vodnog tijela 

Najbliģe vodno tijelo nalazi se na udaljenosti od oko 2.200 m od lokacije zahvata (k.ļ. 

1865/2 k.o. Ģbandaj).  

Karakteristike i stanje najbliģeg vodnog tijela te prikaz lokacije zahvata u odnosu na 

vodno tijelo dani su u nastavku. 
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o Vodno tijelo JKR05620_000000 

Tablica 4. Karakteristike vodnog tijela JKR05620_000000 

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA JKR05620_000000 

Ġifra vodnog tijela JKR05620_000000 

Naziv vodnog tijela - 

Ekoregija: Dinaridska primorska 

Kategorija vodnog tijela  Prirodna tekuĺica 

Ekotip 
Nizinske i prigorske vrlo male tekuĺice Istre, koje 

poniru (klasifikacijski sustav u razvoju) 

Duģina vodnog tijela (km) 0.00 + 0.31 

Vodno podruļje i podsliv Jadransko vodno podruļje 

Drģave HR 

Obaveza izvjeġĺivanja Nacionalno 

Tijela podzemne vode JKGN_02 

Mjerne postaje kakvoĺe  

 
Slika 14. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na vodno tijelo JKR05620_000000 
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Tablica 5. Stanje vodnog tijela JKR05620_000000 

 

Lokacija buġotine nalazi se na vodnom tijelu koje je prema Planu upravljanja vodnim 

podruļjima za razdoblje do 2027. godine (ĂNarodne novineñ, broj 84/23) klasificirano kao 

grupirano vodno tijelo podzemne vode Srediġnja Istra s kodom JKGN-02.  

Slikom 15. prikazana je pregledna karta tijela podzemne vode na podruļju lokacije 

zahvata. 
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Slika 15. Prikaz grupiranog vodnog tijela podzemnih voda s ucrtanom lokacijom zahvata 

Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu podzemne vode Srediġnja Istra JKGN-02 

prikazani su Tablicom 6. 

Tablica 6. Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu Srediġnja Istra  JKGN-02 

OPĹI PODACI O TIJELU PODZEMNIH VODA (TPV) 

Ġifra tijela podzemnih voda  JKGN-02 

Naziv tijela podzemnih voda SREDIĠNJA ISTRA 

Vodno podruļje i podsliv Jadransko vodno podruļje 

Poroznost Pukotinsko-kavernozna 

Omjer povrġine ekosustava ovisnih o podzemnim vodama 

(EOPV) i ukupne povrġine tijela podzemnih voda (%) 
11 

Prirodna ranjivost 
54% podruļja srednje i 23% 

visoke ranjivosti 

Povrġina (km2) 1717 

Obnovljive zalihe podzemne vode (106 m3/god) 771 

Drģave HR 

Obaveza izvjeġĺivanja Nacionalno, EU 
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Tablicom 7. prikazana je ocjena kemijskog stanja TPV Srediġnja Istra (JKGN-02) na 

jadranskom vodnom podruļju prema Planu upravljanja vodnim podruļjem do 2027. godine. 

Tablica 7. Ocjena kemijskog stanja TPV Srediġnja Istra (JKGN-02) na jadranskom vodnom podruļju 

Test opĺe 

procjene kakvoĺe 

Test zaslanjenja i 

druge intruzije  

Test zone 

sanitarne zaġtite 

Test povrġinske 

vode 
Test EOPV 

Stanje 
Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 

dobro visoka dobro visoka dobro visoka dobro niska dobro niska 

Tablicom 8. prikazana ocjena koliļinskog stanja TPV Srediġnja Istra (JKGN-02) na 

jadranskom vodnom podruļju prema Planu upravljanja vodnim podruļjem do 2027. godine. 

Tablica 8. Ocjena koliļinskog stanja TPV Srediġnja Istra (JKGN-02) na jadranskom vodnom podruļju 

Test Bilance voda 
Test zaslanjenja i 

druge intruzije  

Test Povrġinskih 

voda 
Test EOPV 

Stanje 
Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 

dobro visoka dobro visoka dobro visoka dobro niska 

Na osnovu ukupne ocjene stanja zakljuļuje se da je podruļje TPV Srediġnja Istra JKGN-

02 ocijenjeno kao dobro stanje i nije u riziku od nepostizanja kemijskog i koliļinskog stanja. 

3.3.4. Zone sanitarne zaġtite 

Odlukom o zonama sanitarne zaġtite izvoriġta vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji (SN IĢ 

12/05 i 2/11) za zaġtitu krġkih vodonosnika - izvoriġta koja se koriste za javnu vodoopskrbu 

predviĽene su 4 zone zaġtite: 

a) zona ograniļene zaġtite - IV. zona 

b) zona ograniļenja i kontrole - III. zona 

c) zona strogog ograniļenja  - II. zona 

d) zona strogog reģima zaġtite - I. zona 

Lokacija buġotina na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj nalazi se izvan zona sanitarne zaġtite 

izvoriġta za piĺe u Istarskoj ģupaniji. U nastavku je prikazana lokacija zahvata u odnosu na 

zone sanitarne zaġtite izvoriġta za piĺe u Istarskoj ģupaniji. 

 
Slika 16. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na zone sanitarne zaġtite izvoriġta za piĺe u Istarskoj ģupaniji 

(izvor: https://geoportal.nipp.hr)  
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3.3.5. Opasnost i rizik od poplava 

U okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama ļlanaka 126. i 127. 

Zakona o vodama (ĂNarodne novineñ, broj 66/19, 84/21 i 47/23), izraĽene su karte opasnosti 

od poplava i to za tri scenarija plavljenja odreĽena Direktivom 2007/60/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeĺa od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava. 

Pregledna karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja s ucrtanom lokacijom 

zahvata dana je u nastavku. 

 
Slika 17. Pregledna karta podruļja opasnosti od poplava s ucrtanom lokacijom zahvata 

Lokacija predmetnog zahvata (buġotina) nalazi se izvan podruļja s potencijalno 

znaļajnim rizicima od poplava (PPZRP). 

3.4. Geoloġke i hidrogeoloġke znaļajke podruļja 

Geoloġki gledano, Istarski poluotok se moģe podijeliti na tri podruļja: Jursko- 

krednopaleogenski karbonatni ravnjak juģne i zapadne istre, Kredno-paleogenski karbonatno-

klastiļni pojas s ljuskavom graĽom u istoļnoj i sjeveroistoļnoj Istri i Paleogenski fliġni bazen 

srediġnje Istre. Podruļje Istarskog poluotoka dio je dinarskog krġkog podruļja specifiļne 

geomorfoloġke graĽe (kako na povrġini tako i u podzemlju) uglavnom razvijenim u 

karbonatnim stijenama. Ovakav tip stijena karakterizira velika propusnost, a kao rezultat toga 

je ograniļena koliļina ili potpuni nedostatak povrġinskih voda i tokova. Geoloġki, to podruļje 

obuhvaĺa dio ljuskave strukture istoļnog dijela brdskog podruļja Ĺiĺarija, dio navlaļne 

strukture planine Uļka, istoļni dio centralno istarskog fliġkog bazena i okrġeno karbonatno 

podruļje s juģne strane fliġkog bazena. TakoĽer, u srediġnjem dijelu poluotoka prevladava 

karbonatna sedimentacija preteģito vapnenaca i dolomita jurske i kredne starosti. Srediġnji dio 

istarskog poluotoka nazivamo i ñcrvena Istraò radi velike koliļine pokrivnih naslaga crvenice, 
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koja prekriva relativno blage padine uzvisina i dna brojnih vrtaļa. Taj je dio poluotoka relativno 

mirne strukturne graĽe s antiklinalnom formom na zapadnoj strani poluotoka. 

Uģe podruļje lokacije zahvata pripada Kronostratigrafskoj jedinici J3 (Gornja jura) koju 

karakteriziraju vapnenci i dolomiti. Glavna litoloġka znaļajka ovog ļlana je prisutnost razliļitih 

tipova vapnenaca u vertikalnoj boļnoj izmjeni s preteģito kasnodijagenetskim dolomitima. 

Unutar ovoga ļlana odreĽene su bogate fosilne zajednice foraminifera i alga, te poneka vrsta 

makrofosila. (Izvor: Hrvatski geoloġki institut, Tumaļ Geoloġke karte  Republike Hrvatske 

1:300.000, Zagreb 2009.) 

Slikom 18. prikazana je geoloġka graĽa ġireg i uģeg podruļja lokacije zahvata. 

 
Slika 18. Geoloġka graĽa uģeg podruļja lokacije zahvata (Izvor: Osnovna geoloġka karta Republike 

Hrvatske, M 1:300.000-Hrvatski geoloġki institut (Zavod za geologiju)) 

Podruļje Srediġnje Istre JKGN-02 obuhvaĺa sjeveroistoļni i najveĺi dio srediġnje Istre. 

IzgraĽeno je najveĺim dijelom od karbonatnih stijena razliļitog stupnja vodonepropusnosti ġto 

ovisi o sadrģaju dolomita u karbonatnoj masi stijena. Fliġke stijene paleogenske starosti su u 

cjelini vodonepropusne, ali ne uvijek i barijere kretanju podzemne vode (ġto je sluļaj na 

istoļnoj strani istarskog poluotoka). Veliki dio povrġinskih voda s vodonepropusnog fliġkog 

podruļja centralno istarskog bazena drenira se rijekom Pazinļica, koja ponire kod grada Pazina 

u krġko podzemlje srediġnje Istre. (Izvor: Biondiĺ R., Rubiniĺ J., Biondiĺ B., Meaġki H., 

Radiġiĺ M. (2016) ĂDefiniranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na podruļju krġa u 

Hrvatskojñ; Geotehniļki fakultet u Varaģdinu i GraĽevinski fakultet u Rijeci 14-011/15).  

Slikom 19. dan je prikaz hidrogeoloġke karte podruļja Srediġnja Istra JKGN-02 s 

ucrtanom lokacijom zahvata. 
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Slika 19. Prikaz hidrogeoloġke karte podruļja Srediġnja Istra JKGN-02 (Izvor: Biondiĺ R., Rubiniĺ J., 

Biondiĺ B., Meaġki H., Radiġiĺ M. (2016) ĂDefiniranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na 

podruļju krġa u Hrvatskojñ; Geotehniļki fakultet u Varaģdinu i GraĽevinski fakultet u Rijeci 14-011/15) 

3.5. Pedoloġke znaļajke 

Veĺ i sama puļka podjela Istre na bijelu, sivu i crvenu ukazuje na jasnu morfoloġku 

raznolikost i razliļite geoloġke specifiļnosti podruļja. Bijela Istra predstavlja izdignuto, krġeno 

kamenito podruļje Uļke i Ĺiĺarije (sjeverna-sjeveroistoļna Istra), graĽeno od okrġenih krednih 

i paleogenskih vapnenaca. Siva Istra je srediġnje podruļje Istre koje predstavlja depresiju 

zapunjenu fliġnim materijalom. Crvena Istra predstavlja jugozapadni i zapadni dio Istarskog 



Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

32 

 

Eko.-Adria d.o.o. 

poluotoka, a svoju boju duguje velikoj koliļini zemlje crvenice koja prekriva zaravan izgraĽen 

od jurskih i krednih karbonatnih stijena.  

TakoĽer, Istarska tla moģemo podijeliti i na ļetiri cjeline na temelju geoloġko-litoloġkih, 

geomorfoloġkih, klimatskih i vegetacijskih prilika te njihovih meĽusobnih utjecaja. Brdsko-

planinsko podruļje Uļke i Ĺiĺarije izgraĽeno je od karstificiranih (okrġenih) mezozojskih 

vapnenaca i dolomita. Brdsko-planinsko podruļje Uļke i Ĺiĺarije uglavnom je podruļje 

ġumske vegetacije. Fliġno podruļje srediġnje Istre graĽeno je od lapora, pjeġļenjaka i mekġih 

vapnenaca. Podloģno je troġenju, ima viġe silikata i nema krġkih pojava. Na jake erozivne 

pojave (plosnata, brazdasta i jaruģna erozija) utjeļu reljef, nepropusnost matiļnog supstrata, 

oborine (1.200 mm godiġnje) i ļovjek (antropogenizacija), posebice poljoprivredom i krļenjem 

ġuma (deforestacija). Ondje su uglavnom mlaĽa tla koja su plitka, suha i vrlo podloģna troġenju, 

pa su neprestance u stvaranju. Rastresiti dio fliġa moģe biti dublji ili pliĺi, a s obzirom na udio 

pjeġļenjaka i lapora manje ili viġe skeletan. Na takvoj podlozi nastaje slabo plodan silikatno-

karbonatni sirozem i neġto plodnija karbonatna rendzina, koji ispiranjem karbonata postupno 

prelaze u smeĽa tla. Rendzine na zaravnjenim povrġinama uglavnom su obrasle niskom 

bjelogoriļnom ġumom. Samo su terasasti zaravnjeni dijelovi i blage padine pogodne za 

poljoprivredu jer su ogoljeni fliġni dijelovi izloģeni troġenju. Na takvim oblicima reljefa ļovjek 

stvara i odrģava antropogeno tlo, koje obradbom i gnojidbom nastoji uļiniti ġto plodnijim. 

Fliġno podruļje srediġnje Istre mjeġovito je podruļje ġumske vegetacije i poljoprivrednih 

povrġina. Istarska ploļa obuhvaĺa gotovo polovinu zapadne Istre. To je zaravan mezozojskih 

vapnenaca, premda valovita i s krġkim pojavama (doline, vrtaļe, ponikve i dr.), na kojoj su se 

razvili razliļiti oblici tipova tala koja se nazivaju crvenicama (terra rossa). Siromaġna su 

humusom u povrġinskom sloju, ispod kojega je glinovitiji crveni sloj nastao od netopiva ostatka 

vapnenaļkih stijena. Dubine su oko 30 cm do 70 cm, a na tanko uslojenim vapnencima mogu 

biti i pliĺa. Crvenice neujednaļeno zadrģavaju vlagu, a siromaġne su duġikom i fosforom, ġto 

se u poljoprivredi nadoknaĽuje natapanjem i gnojidbom. U dubljim slojevima uz poveĺanu 

vlagu pojaļava se ispiranje, pa nastaju lesivirane (isprane) crvenice. Na viġim oblicima reljefa, 

ġto se izdiģu iz podruļja reliktnih crvenica, na vapnencu i dolomitu nastaju smeĽa plitka tla, 

koja se razvijaju izravno iz matiļnog vapnenca. Na manjim su povrġinama raġirena eutriļna 

smeĽa tla, koja se razvijaju na eolskim sedimentima. Iako je antropogenizacija crvenica 

raznolika i vrlo intenzivna, one nisu bitno promijenile svojstva, pa Istarsku ploļu pokrivaju 

slabo, srednje i jako antropogena tla razliļitih tipova crvenica. Podruļje je preteģno 

poljoprivredno te prikladno za uzgoj sredozemnih i submediteranskih kultura. U dolinama i 

poljima (doline rijeke Mirne, Raġe, Boljunļice, Pazinļice, Dragonje i Riģane te Ļepiĺko i 

Krapansko polje) najmlaĽe naplavine ļine mladi sedimenti preteģno karbonatnog materijala 

fliġnog podrijetla. Zbog oblika reljefa ondje su tla prekomjerno navlaģena barem u dijelu 

godine, pa su nastala moļvarno-glejna tla s gornjim humusnim slojem i donjim slojem u kojem 

se odvijaju procesi oksidacije i redukcije. No, zbog opseģnih melioracijskih zahvata danas se 

takva tla drģe antropogenim hidromorfnim tlima (s povremenim ili trajnim prekomjernim 

vlaģenjem). Podruļje je pogodno za intenzivnu poljoprivredu. 

Pedoloġke karakteristike tla na uģem podruļju lokacije zahvata prikazane su Slikom 20. 
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Slika 20. Prikaz uģe lokacije zahvata u odnosu na pedoloġke karakteristike tla 

Tablicom 9. dani su podaci o vrsti i karakteristikama tla koji se nalazi na lokaciji zahvata. 

Tablica 9. Vrsta i karakteristike t la na podruļju lokacije zahvata (prema M. Bogunoviĺ et.al., 1997.)  

Tip tla  
Naļin 

koriġtenja 

Red i klasa 

pogodnosti 

Podklasa 

pogodnosti 

Ekoloġka 

dubina tla 

(cm) 

Crvenica lesivirana i 

tipiļna duboka 

Oranice i 

vinogradi 

P2 (umjereno 

ograniļena 

obradiva tla) 

st2, p1 50 - 100 

3.6. Seizmoloġke znaļajke 

Potres je prirodna pojava prouzroļena iznenadnim oslobaĽanjem energije u zemljinoj 

kori i dijelu gornjega plaġta koja se oļituje kao potresanje tla. Kartom potresnih podruļja 

Republike Hrvatske za povratno razdoblje do 95 i do 475 godina prikazana su potresom 

prouzroļena horizontalna poredbena vrġna ubrzanja (ŬgR) povrġine temeljnog tipa A. Ubrzanja 

su izraģena u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g (1 g = 9,81 m/s2).  Iznosi poredbenih vrġnih 

ubrzanja na karti prikazani su izolinijama s rezolucijom od 0,02 g. Prema karti potresnih 

podruļja za povratno razdoblje do 95 godina lokacija zahvata se nalazi na podruļju gdje se pri 

seizmiļkom udaru moģe oļekivati maksimalno ubrzanje tla do agR = 0,06 te za povratno 

razdoblje do 475 godina do agR = 0,10. 

Prikaz lokacije zahvata na karti potresnih podruļja za povratno razdoblje do 95 i do 475 

godina dan je slikom u nastavku. 
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Slika 21. Kart e potresnog podruļja s ucrtanom lokacijom zahvata 

Tektonika istarskog poluotoka je relativno jednostavna, razlikuju se dvije glavne 

tektonske jedinice. Prvoj pripada podruļje jugozapadne Istre, gdje nema intenzivnih tektonskih 

pokreta. Slojevi su slabije poremeĺeni, relativno slabije nagnuti, a slijed naslaga je 

superpozicijski. Drugoj jedinici pripada podruļje sjeveroistoļnog dijela Istre koju 

karakteriziraju izrazite ljuskave i navlaļne strukture nastale intenzivnim tektonskim gibanjima.  

Promatrano je podruļje u sustavu Istarskog poluotoka i odvojeno je od seizmiļki 

aktivnog apeninskog i dinaridskog sistema i svrstava se u kategoriju aseizmiļkih podruļja. 

3.7. Klimatske znaļajke 

Klimatoloġka obiljeģja ġireg podruļja (Istarski poluotok) odreĽuje umjerena sredozemna 

klima u obalnom pojasu te umjerena kontinentalna klima u srednjoj i sjevernoj Istri. 

Sredozemna klima duģ obale postupno se mijenja prema unutraġnjosti i prelazi u kontinentalnu 

zbog hladna zraka koji struji s planina i zbog blizine Alpa. Najniģi obalni dio, do nadmorske 

visine oko 150 metara ima prosjeļnu sijeļanjsku temperaturu iznad 4ÁC, a srpanjsku od 22 do 

24ÁC. Termiļki utjecaj mora seģe dublje u unutraġnjost Istre po dolinama rijeka, a vrlo je 

ograniļen na strmim obalama Liburnijskog primorja. S porastom nadmorske visine u 

unutraġnjosti Istre prosjeļne sijeļanjske temperature sniģavaju se na 2 do 4ÁC, u najviġim 

predjelima na sjeveroistoku poluotoka i ispod 2°C. Srpanjske su temperature u unutraġnjosti 

20 do 22ÁC, u brdovitoj Ĺiĺariji 18 do 20ÁC, a na najviġim vrhovima i ispod 18ÁC. Prostorni 

raspored oborina u Istri pod neposrednim je utjecajem reljefa. Veĺi dio vlaģnog zraka nad Istru 

dolazi s jugozapada. Zraļne se mase sudaraju s reljefnom preprekom izmeĽu Slavnika i Uļke 

te zbog podizanja zraka dolazi do kondenzacije i stvaranja oborina. Zato su brdoviti predjeli na 

sjeveroistoku najkiġovitiji, dok najmanje kiġe padne na zapadnoj obali i jugu. Iako koliļina 

oborine raste od zapada prema istoku Istre, cijeli poluotok ima isti oborinski reģim. Najviġe 

oborina padne u jesen, a manje je izrazit sekundarni vrhunac na prijelazu proljeĺa u ljeto - 

najveĺe koliļine padnu u listopadu (12,4%), studenom (11,1%) i rujnu (9,6%) te svibnju 

(10,0% godiġnjih oborina). Najmanje je oborina na kraju zime i poļetku proljeĺa te ljeti dok je 

tuļa moguĺa u lipnju i srpnju. Srednja godiġnja koliļina oborina za podruļje sjeverne Istre 

iznosi oko 850 mm/m2. Snijeg je rijetka pojava i zadrģava se po nekoliko dana. Pojava mrazeva 

u vegetacijskom periodu je rijetka jer je insolacija veoma povoljna s prosjeļno oko 6,5 sunļanih 

sati dnevno. U odnosu na vegetacijski period, godiġnji raspored oborina je neprikladan, jer 
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najviġe kiġe padne u toku jeseni i zime. Unatoļ prosjeļno dobroj vlaģnosti klime velika 

varijabilnost oborina moģe poveĺati opasnost od suġe, koja je najveĺa na zapadnoj obali, gdje 

su koliļine oborina najmanje, a razdoblje vrlo visokih temperatura traje i do tri mjeseca. Zbog 

manje sposobnosti zadrģavanja vlage u tlu, suġa je ļesta i u krġkim predjelima koji imaju viġe 

oborina. Karakteristiļni vjetrovi za ovo podruļje su bura, jugo i maestral.  Najtopliji mjesec je 

srpanj s prosjeļnom temperaturom od 22,9oC, a najhladniji sijeļanj s prosjeļnom temperaturom 

3,4oC. 

Podruļje naselja Ģbandaj pripada sredozemnom tipu klime sa submediteranskim 

karakteristikama (Köppen-Geiger klasifikacija klime je Cfa). Ljeta su topla, vedra i sunļana, a 

zime blage, oblaļnije i vlaģnije.  

Maksimalna prosjeļna godiġnja temperatura iznosi oko 16,7°C. Najtopliji mjesec je 

august sa prosjeļnom temperaturom od oko 28ÁC, a najhladniji mjesec je sijeļanj sa 

prosjeļnom temperaturom od oko 5,4°C.  

 
Slika 22. Prikaz prosjeļne godiġnje temperature na podruļju naselja Ģbandaj 

Prosjeļna godiġnja koliļina padalina na podruļju naselja Ģbandaj iznosi 1.099 mm. 

Studeni je mjesec sa najviġe padalina - prosjeļno oko 147 mm. Srpanj je mjesec sa najmanje 

padalina - prosjeļno oko 49 mm. 

Slika 23. Prikaz prosjeļnih godiġnjih padalina na podruļju naselja Ģbandaj 

Lipanj je mjesec sa najviġe sunļanih sati ï prosjeļno mjeseļno oko 401,54 sati (oko 12,95 

sata dnevno), dok je mjesec sijeļanj sa najmanje sunļanih sati ï prosjeļno mjeseļno oko 

162,31 sat (oko 5,24 sati dnevno). 
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Slika 24. Prikaz prosjeļnih sunļanih sati na podruļju naselja Ģbandaj 

 Prosjeļna relativna vlaģnost na podruļju naselja Ģbandaj najveĺa je u sijeļnju (dostiģe 

82%), a najmanja u srpnju (pada do 67%). Od vjetrova prevladavaju bura (umjerena, ļeġĺe 

anticiklonalna bura) i jugo koje na kopnu ne doseģe brzinu bure. 

3.8. Klimatske promjene 

Klima se u ġirem smislu odnosi na srednje stanje klimatskog sustava koji se sastoji od 

niza komponenata (atmosfera, hidrosfera, kriosfera, tlo, biosfera) i njihovih meĽudjelovanja. 

Klima u uģem smislu predstavlja prosjeļne vremenske prilike izraģene pomoĺu srednjaka, 

ekstrema i varijabilnosti klimatskih veliļina u duģem, najļeġĺe 30-godiġnjem razdoblju. 

Najvaģniji meteoroloġki elementi koji definiraju klimu su sunļevo zraļenje, temperatura zraka, 

tlak zraka, smjer i brzina vjetra, vlaģnost, oborine, isparavanje, naoblaka i snjeģni pokrivaļ. Da 

bi se odredila klima nekog podruļja potrebno je mjeriti meteoroloġke elemente ili opaģati 

meteoroloġke pojave kroz dulje vremensko razdoblje (minimalno 30 godina). 

Osim prostorno, klima se mijenja i u vremenu. Zamjetna je meĽusezonska razliļitost 

klime kao i varijacije klime na godiġnjoj i viġegodiġnjoj skali, ali i tijekom dugih razdoblja kao 

ġto su npr. ledena doba koja su uzrokovana astronomskim ļimbenicima koji mijenjaju dolazno 

Sunļevo zraļenje na povrġinu Zemlje. Varijacije klime vidljive su u promjenama srednjeg 

stanja klime, promjenama meĽugodiġnje varijabilnosti klimatskih parametara te drugih 

statistiļkih veliļina koje opisuju stanje klime kao ġto je primjerice pojavljivanje ekstrema. 

Statistiļki znaļajne promjene srednjeg stanja ili varijabilnosti klimatskih veliļina koje traju 

desetljeĺima i duģe, nazivaju se klimatskom promjenom. 

Dokumentom Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe 

izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s 

pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.) u sklopu projekta Jaļanje 

kapaciteta Ministarstva zaġtite okoliġa i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te 

priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama analizirana je klima na 

podruļju Republike Hrvatske te su procijenjene moguĺe klimatske promjene u buduĺem 

razdoblju. 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za 

buduĺa vremenska razdoblja 2011.-2040. i 2041.-2070. analizirani su za podruļje Hrvatske na 

osnovi rezultata numeriļkih integracija regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM. 

Regionalnim klimatskim modelom izraļunate su promjene (projekcije) za buduĺu klimu 

uzimajuĺi u obzir dva scenarija razvoja koncentracije stakleniļkih plinova u buduĺnosti 

(RCP4.5 i RCP8.5). Scenarij RCP4.5 smatra se umjerenijim scenarijem te ga karakterizira 

srednja razina koncentracija stakleniļkih plinova uz oļekivanja njihovog smanjenja u 

buduĺnosti, koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Scenarij RCP8.5 smatra se ekstremnim 

scenarijem te ga karakterizira kontinuirano poveĺanje koncentracije stakleniļkih plinova, koja 

bi do 2100. godine bila i do tri puta viġa od danaġnje. Analiza klimatskih promjena izraĽena je 
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modeliranjem modelom RegCM na prostornoj rezoluciji 50 km te je izraĽena dodatna analiza 

istim modelom na prostornoj rezoluciji 12,5 km. 

U ļitavoj Hrvatskoj oļekuje se u buduĺnosti porast srednje temperature zraka u svim 

sezonama. U razdoblju 2011.-2040. taj bi porast mogao biti od 0,7 do 1,4 ÁC; najveĺi u zimi i 

u ljeto, a neġto manji u proljeĺe. Najveĺi porast temperature oļekuje se u primorskim 

dijelovima Hrvatske. Do 2070. najveĺi porast srednje temperature zraka, do 2,2 ÁC, oļekuje se 

u priobalnom dijelu u ljeto i jesen, a neġto manji porast oļekuje se u kontinentalnim krajevima 

u zimi i proljeĺe. Sliļno srednjoj dnevnoj temperaturi oļekuje se porast srednje maksimalne i 

srednje minimalne temperature. Do 2040. najveĺi porast bi za maksimalnu temperaturu iznosio 

do 1,5 °C, a za minimalnu temperaturu do 1,4 °C; do 2070. projicirani porast maksimalne 

temperature bio bi 2,2 °C, a minimalne do 2,4 °C. 

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se 

poveĺava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij 

RCP4.5, projekcije ukazuju na moguĺe zagrijavanje u zimi, proljeĺu i jeseni od 1 do 1,3 ÁC te 

ljeti u veĺem dijelu Hrvatske od 1,5 do 1,7 ÁC. Za razdoblje 2041.-2070. godine i isti scenarij, 

zagrijavanje u zimi, proljeĺu i jeseni iznosi od 1,7 do 2 ÁC te ljeti u veĺem dijelu Hrvatske od 

2,4 do 2,6 ÁC. Iznimke za ljetnu sezonu ļini istok Hrvatske i obalno podruļje sa zagrijavanjem 

neġto manjim od 2,5 ÁC. Na srednjoj godiġnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 

12,5 km daje za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija moguĺnost zagrijavanja od 1,2 

do 1,4°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 oļekivano zagrijavanje je od 1,9 

do 2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na moguĺnost 

temperature od 2.4ÁC na krajnjem jugu do 2,6ÁC u veĺem dijelu Hrvatske. U obalnom podruļju 

projicirani porast temperature je oko 2,5°C. 

 
Slika 25. Promjena srednje godiġnje temperature zraka na 2 m iznad tla (ÁC) analizirana modelom 

RegCM 12,5 km u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije 

RegCM modelom (gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine, lijevo: 

scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5) 

Oļekivane buduĺe promjene u ukupnoj koliļini oborina nisu jednoznaļne kao za 

temperaturu. U razdoblju 2011.-2040. godine oļekuje se manji porast koliļine oborina u zimi 

i u veĺem dijelu Hrvatske u proljeĺe, dok bi u ljeto i jesen prevladavalo smanjenje koliļina 

oborina. Ove promjene u buduĺoj klimi bile bi izmeĽu 5 i 10% (u odnosu na referentno 

razdoblje), tako da ne bi imale znaļajniji utjecaj na godiġnje prosjeke ukupne koliļine oborina. 
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Do 2070. oļekuje se daljnje smanjenje ukupne koliļine oborina u svim sezonama osim u zimi, 

a najveĺe smanjenje bilo bi do 15%.  

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971.-2000. godine) na 

50 km rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izraģeniji u podruļjima strme 

orografije ġto ukazuje na bolji prikaz kvalitativne razdiobe oborina.  

Za razliku od temperaturnih veliļina, klimatske projekcije srednje ukupne koliļine 

oborina sadrģe izraģenije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veĺu 

ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla 

RegCM simulacija ukazuju na:  

¶ moguĺe poveĺanje ukupne koliļine oborina tijekom zime na ļitavom podruļju Hrvatske 

(do 5% u srediġnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleĽu obale te ļak do 20% u 

nekim dijelovima obalnog podruļja),  

¶ slabije izraģen signal tijekom proljeĺa s promjenama u rasponu od -5 % do 5 %,  

¶ izraģeno smanjenje ukupne koliļine oborina ljeti u ļitavoj Hrvatskoj: u veĺem dijelu 

Hrvatske od -20 % do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5 do 0 % na 

juģnom Jadranu, 

¶ promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 % do 5 % osim na podruļju juga 

Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 do -5 

%. 

Za razdoblje 2041.-2070. godine projicirane su promjene sliļnog iznosa i predznaka za 

sve sezone kao i u neposredno buduĺoj klimi (2011.-2040. god.), osim za jesen, gdje se javlja 

poveĺanje koliļina oborina u razliļitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. 

Na srednjoj godiġnjoj razini, promjene u ukupnoj koliļini oborina su u rasponu od -5 do 

5 % za oba buduĺa razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za podruļje Jadranskog mora te 

dijela obalnog podruļja, promjene na godiġnjoj razini ukazuju na moguĺnost porasta koliļine 

oborine u iznosu od 5 do 10 %. 

 
Slika 26. Promjena srednje godiġnje ukupne koliļine oborina (%) analizirana modelom RegCM 12,5 km 

u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. U srednjaku ansambla iz ļetiri integracije RegCM 

modelom (gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine, lijevo: scenarij 

RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5) 
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Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom 

RegCM i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguĺnost uglavnom blagog porasta na 

podruļju Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizraģenije smanjenje 

brzine vjetra u zaleĽu juga Dalmacije izvan podruļja Hrvatske (pribliģno -10 %). Na srednjoj 

godiġnjoj razini, projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-2070. godine) te oba 

scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1 

% do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske. 

Najveĺa promjena, smanjenje do gotovo 50%, oļekuje se za snjeģni pokrov u planinskim 

predjelima. Evapotranspiracija bi se poveĺala za oko 15% do 2070. godine, a povrġinsko 

otjecanje bi se smanjilo do 10% u gorskim predjelima. Oļekivana promjena sunļanog zraļenja 

je 2-5%, ali je suprotnih predznaka: smanjenje u zimi i u proljeĺe, a poveĺanje u ljeto i jesen. 

Maksimalna brzina vjetra ne bi se znaļajno mijenjala, osim na juģnom Jadranu u zimi kad se 

oļekuje smanjenje od 5-10%. 

Procijenjeni porast razine Jadranskog mora do kraja 21. stoljeĺa je u rasponu izmeĽu 40 

i 65 cm prema rezultatima nekoliko istraģivaļkih grupa. No, ovu procjenu treba promatrati u 

kontekstu znatnih neizvjesnosti vezanih za ovaj parametar (tektonski pokreti, promjene brzine 

porasta globalnih razina mora, nepostojanje istraģivanja za Jadran upotrebom oceanskih ili 

zdruģenih klimatskih modela i dr.). 

3.9. Svjetlosno oneļiġĺenje 

Svjetlosno oneļiġĺenje postaje sve izraģeniji globalni problem koji nastaje uslijed 

promjena prirodne svijetlosti u noĺnim uvjetima koje mogu biti uzrokovane emisijom svjetlosti 

iz umjetnih izvora. Svjetlosno oneļiġĺenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noĺnim 

uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti, koja ġtetno djeluje na 

ljudsko zdravlje i ugroģava sigurnost u prometu zbog blijeġtanja, neposrednog ili posrednog 

zraļenja svjetlosti prema nebu ometa ģivot i/ili seobu ptica, ġiġmiġa, kukaca i drugih ģivotinja 

te remeti rast biljaka, ugroģava prirodnu ravnoteģu na zaġtiĺenim podruļjima, ometa 

profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i nepotrebno troġi energiju te 

naruġava sliku noĺnog krajobraza. Slikom 27. prikazana je razina svjetlosnog oneļiġĺenja na 

lokaciji zahvata. 

 
Slika 27. Prikaz svjetlosnog oneļiġĺenja na lokaciji zahvata 

Na lokaciji zahvata svjetlosno oneļiġĺenje iznosi 20,67 mag./arc sec2, klasa 4 ruralno ï 

prigradsko podruļje. 
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Najbliģe veĺe svjetlosno oneļiġĺenje nalazi se na lokaciji uģeg dijela naselja Poreļ 

(udaljenost od lokacije zahvata iznosi oko 5 km i iznosi 19,81 mag./arc sec2, klasa 5 ï

prigradsko podruļje. 

3.10. Kvaliteta zraka 

Ļlankom 5. Uredbe o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama oneļiġĺenosti 

zraka na teritoriju Republike Hrvatske (ĂNarodne novineñ, broj 1/14) je na teritoriju Republike 

Hrvatske odreĽeno 4 aglomeracija i 5 zona. Lokacija buġotine se nalazi u zoni oznake HR 4.  

Razine oneļiġĺenosti zraka odreĽene su prema donjim i gornjim pragovima procjene za 

oneļiġĺujuĺe tvari s obzirom na zaġtitu zdravlja ljudi te s obzirom na zaġtitu vegetacije. 

Tablicom u nastavku prikazane su razine oneļiġĺenosti zraka u zoni HR 4 koja obuhvaĺa 

Istarsku ģupaniju. 

Tablica 10. Prikaz razina oneļiġĺenosti zraka za HR4 - Istarsku ģupaniju 

Oznaka zone i 

aglomeracije 
Razina oneļiġĺenosti zraka s obzirom na zaġtitu zdravlja ljudi  

HR 4 

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 

benzo(a)piren 

Pb, As, 

Cd, Ni 
CO O3 Hg 

<DPP <DPP <GPP <DPP <DPP <DPP <CV <GV 
 

Razina oneļiġĺenosti zraka s obzirom na zaġtitu vegetacije 

SO2 NOx AOT40 parametar 

<DPP <GPP >CV* 
Oznake: DPP ï donji prag procjene, GPP ï gornji prag procjene, CV ï ciljna vrijednost za prizemni ozon, CV* ï 

ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar, GV ï graniļna vrijednost. 

Prema Izvjeġĺu o praĺenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2024. 

godinu (MZOZT, studeni 2025.) za zonu HR 4 ï Istra zabiljeģena je I kategorija kvalitete zraka 

za sve mjerne parametre, osim za prizemni ozon (O3) gdje je zabiljeģena II kategorija kvalitete 

zraka na drģavnim postajama Viġnjan i Fiģela. Prema Zakonu o zaġtiti zraka (ĂNarodne 

novineñ, broj 127/19, 57/22 i 136/24) prva kategorija kvalitete zraka opisuje ļist ili neznatno 

oneļiġĺen zrak: nisu prekoraļene graniļne vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne 

vrijednosti za prizemni ozon, a druga kategorija kvalitete zraka oznaļava oneļiġĺen zrak: 

prekoraļene su graniļne vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni 

ozon. U 2024. godini zona Istra (HR 4) nije bila sukladna s ciljnom vrijednoġĺu za 8-satni 

pomiļni prosjek koncentracija O3 (maksimalne dnevne 8-satne vrijednosti ne smiju prekoraļiti 

ciljnu vrijednost od 120 µg/m3 viġe od 25 puta uprosjeļeno na tri godine) obzirom na zaġtitu 

zdravlja ljudi gdje je ciljna vrijednost prekoraļenja iznosila do 25, a prekoraļeno je 42 put na 

mjernoj postaji Pula Fiģela. 

Najbliģa mjerna postaja za praĺenje kvalitete zraka u odnosu na lokaciju buġotine 

(podruļje naselja Ģbandaj) je mjerna postaja Viġnjan (RH0115, Drģavna mreģa za trajno 

praĺenje kvalitete zraka). Podaci o kvaliteti zraka na mjernoj postaji Viġnjan u protekloj godini 

dani su tablicom u nastavku. 

Tablica 11. Podaci o kvaliteti zraka na postaji VIĠNJAN (RH0115) za proteklih godinu dana 

Postaja 
Vrijeme 

uzorkovanja 
Oneļiġĺujuĺa tvar 

Srednja 

vrijednost 
Indeks 

Viġnjan 

01. 04. 2025. 

-  

01. 04. 2026. 

O3 ï ozon (µg/m3) 78,784 Prihvatljivo (50-100 µg/m3) 

PM10 (µg/m3) 12,1625 Dobro (0-20 µg/m3) 

PM2,5(µg/m3) 6,7743 Dobro (0-10 µg/m3) 
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Indeks kvalitete zraka se sastoji od 6 razina u rasponu vrijednosti od dobro do izuzetno 

loġe i relativna je mjera oneļiġĺenja zraka. S obzirom na navedeno, prema podacima drģavne i 

lokalne mreģe za praĺenje kvalitete zraka, postojeĺa kvaliteta zraka na lokaciji zahvata je dobra 

(I. kategorija) s povremenim prekoraļenjima razine koncentracije prizemnog ozona (O3). 

3.11. Ġumarstvo 

Lokacija zahvata se nalazi na podruļju Ġumarije Poreļ, gospodarske jedinice ġuma 

ġumoposjednika ĂVrsarske ġumeñ. Uprava ġuma podruģnica je Buzet, dok je gospodarska 

jedinica Dubrava (671). Zahvat, odnosno buġotina na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj ne nalazi se na 

ġumskim staniġtima.  

 
Slika 28. Lokacija zahvata na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj u odnosu na gospodarske (zeleno) i privatne 

(ljubiļasto) ġume (izvor: https://webgis.hrsume.hr/arcgis/) 

3.12. Promet 

Podruļje Grada Poreļa je prometno dobro povezano s drugim jedinicama lokalne 

samouprave. 

U blizini lokacije zahvata prolazi drģavna cesta D 302 kojom je lokacija zahvata 

povezana na autocestu A9 koja je dio Istarskog Ipsilona te europskog pravca E751.  

Lokacija zahvata nalazi se neposredno uz lokalnu cestu. 

Na podruļju Grada Poreļa ne postoje izgraĽene zraļne luke. Najbliģa meĽunarodna 

zraļna luka je zraļna luka u Puli na udaljenosti od oko 40 km od naselja Ģbandaj. 

Slikom 29. prikazan je prometni sustav s ucrtanom lokacijom zahvata iz PPUG Poreļ. 
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Slika 29. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na promet (PPUG Poreļ, Kartografski prikaz 1.B, Koriġtenje i 

namjena povrġina, Promet) 

3.13. Kulturna baġtina 

Prema Zakonu o zaġtiti i oļuvanju kulturnih dobara (ĂNarodne novineñ, broj 145/24 i 

151/25) nepokretna i pokretna kulturna dobra od interesa su za Republiku Hrvatsku i uģivaju 

njenu osobitu zaġtitu. U neposrednoj blizini lokacije zahvata (unutar 300 m) ne nalaze se 

kulturna dobra. Slikom 30. prikazano je navedeno. 

 
Slika 30. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na kulturna dobra (PPUG Poreļ, Kartografski prikaz 3. A, 

Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora, Podruļja posebnih uvjeta koriġtenja, Zaġtita prirodne i kulturne 

baġtine) 

3.14. Stanovniġtvo 

Predmetni zahvat nalazi se na administrativnom podruļju Grada Poreļa u naselju 

Ģbandaj. Podruļje Grada Poreļa prema popisu stanovniġtva iz 2021. godine naseljava 16.607 

stanovnika.  

U sklopu Grada Poreļa nalazi se naselje Ģbandaj na ļijem je podruļju smjeġtena lokacija 

zahvata. Naselje Ģbandaj, prema navedenom popisu iz 2021. godine broji 538 stanovnika. 

Najbliģa graĽevina za stanovanje/boravak u odnosu na lokaciju buġotine na k.ļ. 1865/2 

k.o. Ģbandaj nalazi se na udaljenosti od oko 120 m. 

3.15. Krajobraz  

Predmetni zahvat nalazi se na administrativnom podruļju Grada Poreļa, na podruļju 

gospodarske proizvodne namjene (prema PPUG Poreļa). Krajobrazne karakteristike na lokaciji 

zahvata odnose se na izgraĽene industrijske strukture u funkciji betonare te zelenila s istoļne 

strane predmetne parcele.  
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Slika 31. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na okolni krajobraz (izvor: Google Earth) 

Prema lokalnoj prostorno-planskoj dokumentaciji lokacija zahvata se nalazi na podruļju 

krajobrazne cjeline crvena Istra. Navedeno je prikazano u nastavku. 

 
Slika 32. Lokacija zahvata u odnosu na krajobrazne karakteristike podruļja (izvor: PPUG Poreļa, 

kartografski prikaz 3. B, Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora, Podruļja posebnih ograniļenja u koriġtenju) 
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3.16. Zaġtiĺena podruļja, ekoloġka mreģa i staniġta 

Zaġtiĺena podruļja 

Lokacija predmetnog zahvata ne nalazi se na podruļju koje je prema Zakonu o zaġtiti 

prirode (ĂNarodne novineñ, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) odreĽeno kao zaġtiĺeno, 

ġto je prikazano Slikom 33. u nastavku. TakoĽer, unutar radijusa od 1 km u odnosu na lokaciju 

zahvata (k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj) ne nalaze se zaġtiĺena podruļja. 

 
Slika 33. Grafiļki prikaz lokacije zahvata (k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj) u odnosu na zaġtiĺena podruļja 

Ekoloġka mreģa 

Prema izvodu iz Karte ekoloġke mreģe Republike Hrvatske (EU ekoloġke mreģe Natura 

2000) lokacija zahvata ne nalazi se na podruļju ekoloġke mreģe, ġto je prikazano Slikom 34. u 

nastavku. TakoĽer, unutar radijusa od 1 km u odnosu na lokaciju zahvata (k.ļ. 1865/2 k.o. 

Ģbandaj) ne nalaze se podruļja ekoloġke mreģe. 
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Slika 34. Grafiļki prikaz lokacije zahvata (k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj) u odnosu na ekoloġku mreģu 

Natura2000 

Staniġta 

Prema Zakonu o zaġtiti prirode (ĂNarodne novineñ, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 

155/23) staniġte je jedinstvena funkcionalna jedinica ekoloġkog sustava, odreĽena 

zemljopisnim, biotiļkim i abiotiļkim svojstvima, sva staniġta iste vrste ļine jedan staniġni tip.  

Lokacija zahvata (buġotine) u odnosu na staniġne tipove prikazana je u nastavku. 
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Slika 35. Grafiļki prikaz lokacije zahvata (k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj i buġotine) u odnosu staniġne tipove 

Predmetni zahvat (buġotina) izveden je na podruļju koje karakteriziraju staniġni tipovi: 

C.3.5.3. Travnjaci vlasastog zmijka, D.1.2.1. Mezofilne ģivice i ġikare kontinentalnih, izuzetno 

primorskih krajeva, I.1.8. Zapuġtene poljoprivredne povrġine, J. IzgraĽena i industrijska 

staniġta i I.1.4. Ruderalne zajednice kontinentalnih  krajeva. 
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4. OPIS MOGUĹIH ZNAĻAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIĠ 

U ovom poglavlju razmatrani su nepovoljni utjecaji na okoliġ tijekom izgradnje i 

koriġtenja predmetnog zahvata te uslijed akcidentnih situacija. Aktivnosti koje ĺe se odvijati 

mogu izravno ili neizravno, trajno ili privremeno utjecati na sastavnice okoliġa. Definiranjem 

utjecaja na okoliġ moģe se pristupiti ocjeni prihvatljivosti zahvata za okoliġ te na temelju toga 

predloģiti mjere zaġtite koje je potrebno provesti tijekom izgradnje i koriġtenja. 

Buġotina na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj izvedena je sukladno ishodovanim vodopravnim 

uvjetima za izvoĽenje hidrogeoloġkih istraģnih radova (Prilog 1.). 

IzraĽen je i Hidrogeoloġki elaborat o izvedenim vodoistraģnim radovima (izradio 

KRUNA d.o.o., rujan 2025., Rovinj) za navedenu buġotinu te je ishodovana Vodopravna 

potvrda da je isti izveden sukladno navedenim Vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda 

(KLASA: UP/I-325-09/24-04/0000538, URBROJ: 374-23-1-24-2, Rijeka, od 09. 08. 2024. ï 

Prilog 2.). 

Izdani vodopravni uvjeti obuhvatili su aktivnosti i radnje u cilju zaġtite okolnog tla, 

povrġinskih i podzemnih voda, kao i u cilju zaġtite istraģno-eksploatacijske buġotine. 

4.1. Pregled moguĺih utjecaja na sastavnice okoliġa 

a) Tlo i vode 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena. Za vrijeme izvoĽenja radova nije doġlo do oneļiġĺenja okoliġa.  

Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja zahvata podzemna voda ĺe se crpiti i upotrebljavati kao tehnoloġka 

voda za opskrbu pogona u procesu proizvodnje betona (cca 60%), za pranje transportnih 

miksera (autobetonskih mjeġalica) nakon istovara betona (cca 25 %) i za pranje i odrģavanje 

proizvodnog postrojenja betonare; mijeġalica, transportnih traka i ostale tehnoloġke opreme 

(cca 15 %). Radi karakteristika predmetnog zahvata utjecaj na tlo i vode je neizbjeģan i trajan, 

ali se ne smatra znaļajno negativnim utjecajem na okoliġ s obzirom na stanje podzemnih voda 

na lokaciji. Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na podruļju grupiranog vodnog tijela 

podzemne vode Srediġnja Istra JKGN-02. S obzirom na postojeĺe koliļinsko i kemijsko stanje 

navedenog vodnog tijela ne oļekuje se kako bi predmetni zahvat negativno utjecao na kvalitetu 

i koliļinu podzemnih voda. Prema podacima Hrvatskih voda grupirano tijelo podzemne vode 

Srediġnja Istra JKGN-02 povrġine je 1.717 km2 s godiġnjim obnovljivim zalihama podzemne 

vode od 771*106 m3/godiġnje. PreviĽena godiġnja koliļina zahvaĺenih voda za potrebe 

betonare iznosi oko 5.000,00 m3 godiġnje ġto predstavlja 0,00065% od ukupnih koliļina 

obnovljivih zaliha navedenog tijela podzemne vode. S obzirom na vrlo malu koliļinu 

podzemne vode koja ĺe se crpiti u odnosu na obnovljive zalihe tijela podzemne vode, ne 

oļekuje se negativan utjecaj zahvata na koliļinsko stanje navedenog tijela podzemne vode. 

b) Zrak 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena. U fazi izgradnje buġotine dolazilo je do odreĽenog utjecaja na 

zrak, prvenstveno pri obavljanju radova. Tijekom izvoĽenja zahvata moglo je doĺi do lokalnog 

oneļiġĺenja zraka uslijed koriġtenja strojeva za buġenje te vozila koja se koriste za dopremanje 

materijala i opreme (izgradnja betonskog ġahta s metalnim poklopcem te dopremanje cijevi i 

bunarske crpke za polaganje u buġotinu) i to na naļin poveĺanja emisija plinova nastalih 

izgaranjem fosilnih goriva (CO, NOx, SO2, CO2) i poveĺane emisije praġine. 
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IzvoĽaļ radova se rukovodio naļelima dobre graĽevinske prakse. Koristila se ispravna 

graĽevinska mehanizacija koja je redovito servisirana kod ovlaġtenog servisera. 

Utjecaj na zrak je bio lokalnog karaktera i vremenski ograniļen te ti utjecaji nisu bili  

znaļajni i nisu negativno utjecali na kvalitetu zraka okolnog podruļja. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Podzemna voda ĺe se ugraĽenom bunarskom crpkom na elektriļni pogon zahvaĺati iz 

buġotine. Za pokretanje i rad crpke koristit ĺe se elektriļna energija iz javnog sustava gdje neĺe 

dolaziti do negativnih utjecaja na zrak. Oļekivani utjecaji na zrak tijekom rada sustava za 

crpljenje podzemne vode su zanemarivi. 

c) Klima 

Europska komisija je u rujnu 2021. godine donijela dokument ĂTehniļke smjernice za 

pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027.ñ (Sluģbeni list 

Europske unije 2021/C 373/07) (u daljnjem tekstu: Tehniļke smjernice) koje se veģu na 

dokument EIB Project Carbon Footprint Methodologies - Methodologies for the Assessment 

of Project GHG Emissions and Emission Variations (European Investment Bank, veljaļa 

2022.). U Tehniļkim smjernicama su navedena pitanja u klimatskim podruļjima koje je 

potrebno razmotriti u okviru procjene utjecaja na okoliġ. Priprema za klimatske promjene je 

proces kojim se odreĽeni zahvat u prostoru priprema za buduĺe predviĽene klimatske promjene 

na naļin da se u projekt implementiraju mjere ublaģivanja klimatskih promjena i mjere 

prilagodbe na klimatske promjene. Proces priprema za klimatske promjene obuhvaĺa dva stupa 

i dvije faze. Dva stupa se odnose na klimatsku neutralnost (ublaģivanje klimatskih promjena) i 

otpornost na klimatske promjene (prilagodba na klimatske promjene), a svaki stup je podijeljen 

u dvije faze. Prva je faza pregleda, a o njegovu ishodu ovisi hoĺe li se provesti druga faza. 

Svaki zahvat potrebno je pregledati kroz dva stupa te ovisno o ishodima pregleda odluļiti o 

daljnjoj potrebi provedbe detaljne analize (druga faza). 

Utjecaj predmetnog zahvata na klimatske promjene ï ublaģavanje klimatskih promjena 

Tijekom izvoĽenja predmetnog zahvata doġlo je do emisija stakleniļkih plinova koje 

nastaju radom motornih vozila i strojeva za obavljanje radova buġenja. Takvi su utjecaji 

jednokratni, lokalizirani i vremenski ograniļeni te neizbjeģni, a njihove ukupne emisije nisu 

bile znaļajne da bi mogle dugoroļno utjecati na klimatske karakteristike podruļja. Mjere 

smanjenja emisije stakleniļkih plinova radnih strojeva prilikom provoĽenja izgradnje zahvata 

(buġenja) odnosile su se na koriġtenje ispravne mehanizacije koja koristi motore s unutarnjim 

izgaranjem te koja je redovito servisirana kod ovlaġtenog servisera ġto je i bio sluļaj. 

Prva faza u stupnju ublaģavanja klimatskim promjenama ukljuļuje pregled kategorija 

projekta iz Tablice 2. Tehniļkih smjernica u kojoj su navedeni primjeri kategorija projekata 

koji zahtijevaju procjenu ugljiļnog otiska. Pregledom i pripremom zahvata na klimatske 

promjene utvrĽeno je kako se predmetni zahvat ne nalazi na popisu zahvata koji znaļajno 

utjeļu na klimatske promjene (s obzirom na koliļinu emisije stakleniļkih plinova koju pojedini 

zahvati mogu uzrokovati), a za koje je potrebno provesti navedenu procjenu. Ipak, za predmetni 

zahvat izraĽena je procjena ugljiļnog otiska kako bi se potvrdile apsolutne i/ili relativne emisije 

zahvata manje od praga od 20.000 tona CO2 za koje u pravilu neĺe biti potrebna procjena 

ugljiļnog otiska. 

 U metodologiji za procjenu ugljiļnog otiska upotrebljava se koncept Ăopsega emisije 

stakleniļkih plinovaò.  

¶ Opseg 1. - izravne emisije stakleniļkih plinova koje fiziļki proizvode izvori koji se 

upotrebljavaju u projektu. To su, na primjer, izgaranje krutih/tekuĺih/plinovitih goriva, 
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industrijski procesi te fugitivne emisije, kao ġto su one nastale zbog rashladnih sredstava 

ili istjecanja metana. 

Na lokaciji predmetnog zahvata u procesu crpljenja podzemne vode neĺe dolaziti do 

izgaranja goriva i fugitivnih emisija, odnosno neĺe dolaziti do izravnih emisija stakleniļkih 

plinova. 

¶ Opseg 2. - neizravne emisije stakleniļkih plinova povezane s potroġnjom energije 

(elektriļna energija, grijanje, hlaĽenje i para) koja se zahvatom planira troġiti (elektriļna 

energija, grijanje, hlaĽenje). 

Na lokaciji zahvata dolazi do potroġnje elektriļne energije iz javnog sustava radom crpke 

za crpljenje podzemne vode. Godiġnje procijenjene neizravne emisije stakleniļkih plinova koje 

nastaju potroġnjom elektriļne energije crpke za crpljenje podzemne vode (oko 1.700 kWh 

godiġnje) iznose 0,3 t CO2.  

¶ Opseg 3. - druge neizravne emisije stakleniļkih plinova koje se mogu smatrati 

posljedicom projektnih aktivnosti (emisije iz opsega 1./2. na viġim/niģim razinama lanca 

iz postrojenja koje je potpuno posveĺeno projektnoj aktivnosti, a ne bi postojalo da nje 

nema i koje nije postojalo prije poļetka projekta).  

S obzirom na karakter zahvata, opseg 3. emisije stakleniļkih plinova zahvata nije 

razmatran. 

Metodologija za procjenu ugljiļnog otiska sastoji se od sljedeĺih glavnih koraka:  

1. utvrĽivanje projektnih granica, 

2. utvrĽivanje razdoblja procjene, 

3. utvrĽivanje opsega emisija koje ĺe se ukljuļiti u procjenu, 

4. kvantifikacija apsolutnih emisija projekta (Ab), 

5. utvrĽivanje i kvantifikacija osnovnih emisija (Be), 

6. izraļun relativnih emisija (Re = Ab - Be). 

Projektnom granicom opisuje se ġto se ukljuļuje u izraļun apsolutnih, osnovnih i 

relativnih emisija.  

¶ Apsolutne emisije temelje se na projektnoj granici koja obuhvaĺa sve bitne emisije iz 
opsega 1., 2. i 3. (prema potrebi) koje nastaju u projektu. Opseg 1 odnosi se na izravne 

emisije stakleniļkih plinova, opseg 2. na neizravne emisije stakleniļkih plinova, a opseg 

3. na druge neizravne emisije stakleniļkih plinova. 

¶ Relativne emisije temelje se na projektnoj granici koja na odgovarajuĺi naļin obuhvaĺa 
scenarije Ăprovedbe projektaò i scenarije Ăbez provedbe projektaò. Obuhvaĺene su sve 

bitne emisije iz opsega 1., 2. i 3. (prema potrebi), ali bi mogla biti potrebna granica izvan 

fiziļkih granica projekta kako bi se mogla izvesti osnovna vrijednost. 

¶ Apsolutne (Ab) emisije stakleniļkih plinova godiġnje su emisije koje su za projekt 

procijenjene za prosjeļnu godinu rada. 

¶ Osnovne (Be) emisije stakleniļkih plinova emisije su koje bi nastale u oļekivanom 

alternativnom scenariju koji u razumnoj mjeri predstavlja emisije koje bi nastale da se 

projekt ne provodi. 

¶ Relativne (Re) emisije stakleniļkih plinova razlika su izmeĽu apsolutnih i osnovnih 

emisija. 

Apsolutne i relativne emisije kvantificirale su se za uobiļajenu godinu rada. U izraļun 

apsolutnih, osnovnih i relativnih emisija uraļunate su emisije koje nastaju potroġnjom 

elektriļne energije, odnosno emisije koje nastaju radom crpke za crpljenje podzemne vode. 



Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

50 

 

Eko.-Adria d.o.o. 

Apsolutne emisije (Ab) stakleniļkih plinova godiġnje su emisije koje su za projekt 

procijenjene za prosjeļnu godinu rada. Apsolutne emisije stakleniļkih plinova odreĽene su kao 

zbroj izravnih i neizravnih emisija projekta koje za predmetni zahvat iznose 0,3 t CO2 

godiġnje. 

Osnovne emisije (Be) stakleniļkih plinova odreĽene su kao one emisije koje bi nastajale 

bez provedbe projekta, odnosno zahvata. Bez provedbe zahvata neĺe dolaziti do emisija 

stakleniļkih plinova, odnosno osnovne emisije zahvata iznose 0 t CO2 godiġnje. 

Relativne emisije (Re) stakleniļkih plinova razlika su izmeĽu apsolutnih (Ab) i osnovnih 

(Be) emisija. Raļunicom razlike apsolutnih i osnovnih emisija dolazi se do relativnih emisija 

stakleniļkih plinova projekta od +0,3 t CO2 godiġnje. 

Procjenom ugljiļnog otiska projekta potvrĽuje se kako su godiġnje apsolutne i relativne 

emisije CO2 manje od 20.000 t ļime je potvrĽeno kako za predmetni zahvat nije bilo potrebno 

provoditi detaljnu analizu (2. faza - ublaģavanje), veĺ ublaģivanje klimatskih promjena projekta 

zavrġava s fazom pregleda (faza 1 - ublaģavanje). Ļak ni ukupne relativne emisije projekta do 

kraja 21. stoljeĺa neĺe prekoraļiti godiġnji prag emisije od 20.000 t CO2 ļime se dodatno 

potvrĽuje kako za projekt nije potrebno provoditi detaljnu analizu utjecaja na klimu. U smislu 

ublaģavanja klimatskih promjena u okviru ovog zahvata nisu propisane nikakve dodatne mjere 

vezane za smanjenje i/ili poveĺanje sekvestracije emisija stakleniļkih plinova. 

Dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti 

Hrvatski je sabor 2. lipnja usvojio Strategiju niskougljiļnog razvoja Republike Hrvatske 

do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu (ñNarodne novineò, broj 63/21) (u nastavku: 

Niskougljiļna strategija). Temeljni ciljevi Niskougljiļne strategije ukljuļuju postizanje 

odrģivog razvoja temeljenog na ekonomiji s niskom razinom ugljika i uļinkovitom koriġtenju 

resursa. Put kojim nas vodi niskougljiļna strategija dovest ĺe do postizanja gospodarskog rasta 

uz manju potroġnju energije i s viġe koriġtenja obnovljivih izvora energije. Republika Hrvatska 

moģe i treba dati svoj doprinos smanjenju emisija stakleniļkih plinova, sukladno ratificiranim 

meĽunarodnim sporazumima, premda je njezin udio na globalnoj razini u ukupnim emisijama 

stakleniļkih plinova mali. Niskougljiļna strategija ima u fokusu smanjiti emisije stakleniļkih 

plinova i sprijeļiti porast koncentracije istih u atmosferi i posljediļno ograniļiti globalni porast 

temperature. Niskougljiļnom strategijom definirano je oko stotinu mjera koje se mogu 

primijeniti za smanjenje emisija (tehniļkog i netehniļkog tipa), u razliļitim sektorima: 

proizvodnji elektriļne energije i topline, proizvodnji i preradi goriva, prometu, opĺoj potroġnji 

(kuĺanstva i usluge), industriji, poljoprivredi, koriġtenju zemljiġta, promjeni koriġtenja 

zemljiġta i ġumarstvu, otpadu, koriġtenju proizvoda te fugitivnim emisijama. Ove mjere su 

ugraĽene u tri glavna scenarija: Referentni scenarij (NUR), Scenarij postupne tranzicije (NU1) 

i Scenarij snaģne tranzicije (NU2). 

Predmetnim zahvatom pokuġalo se, u granicama svojih moguĺnosti, umanjiti emisije 

stakleniļkih plinova koje ĺe nastajati koriġtenjem buġotine za crpljenje podzemne vode. Mjere 

koje se planiraju u vidu smanjenja emisija stakleniļkih plinova nisu specifiļne, veĺ opĺenite te 

obuhvaĺaju energetsku uļinkovitost ureĽaja - crpke. 

 Pregledom emisija zahvata vidljivo je kako ĺe dolaziti do minimalnih emisija 

stakleniļkih plinova pri koriġtenju zahvata prvenstveno potroġnjom elektriļne energije za rad 

crpke. Mjere smanjenja utjecaja zahvata na klimatske osobine podruļja ukomponirane su u 

predmetni zahvat u obliku opĺih mjera energetske uļinkovitosti. Oļekivane emisije CO2 nisu 

u tolikom obimu (apsolutne i relativne emisije projekta ne prelaze godiġnji prag emisije od 

20.000 t CO2) da bi zahtijevale posebne prilagodbe zahvata i provedbu daljnje detaljne analize 

i pripreme za klimatsku neutralnost (ublaģavanje klimatskih promjena). S obzirom na 

karakteristike zahvata i sve navedeno, moģe se zakljuļiti kako je zahvat u skladu s ciljevima 
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Strategije niskougljiļnog razvoja te za predmetni zahvat nisu propisane dodatne mjere 

ublaģavanja koje se odnose na smanjenje emisija stakleniļkih plinova i/ili poveĺanje 

sekvestracije stakleniļkih plinova. 

- Izjava o pregledu klimatske neutralnosti: Pregledom klimatske neutralnosti projekta 

(faza 1) zakljuļeno je kako projekt ne zahtijeva procjenu ugljiļnog otiska jer se radi o 

izvoĽenju jedne buġotine za crpljenje podzemne vode za potrebe tehnoloġke vode 

betonare te kako nije potrebno provoditi detaljnu analizu (faza 2). Ipak, izraĽena je 

metoda procjene ugljiļnog otiska kako bi se potvrdila faza 1 te je zakljuļeno kako 

apsolutne i relativne emisije CO2 ne prelaze graniļni prag za provedbu faze 2 (detaljne 

analize) od 20.000 t CO2 godiġnje. TakoĽer, predviĽene ukupne emisije CO2 projekta 

neĺe do kraja 21. stoljeĺa dostiĺi navedeni graniļni prag. 

Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat ï prilagodba klimatskim promjenama 

Za predmetni zahvat izraĽena je analiza osjetljivosti, izloģenosti i ranjivosti na klimatske 

promjene u 1. fazi prilagodbe klimatskim promjenama. Analiza je podijeljena na tri koraka, 

odnosno na analizu osjetljivosti, procjenu postojeĺe i buduĺe izloģenosti te procjenu ranjivosti 

koja je spoj prethodnih dviju analiza. Analizom ranjivosti nastoje se utvrditi relevantne 

klimatske nepogode za predmetnu vrstu projekta na lokaciji zahvata. Ranjivost projekta sastoji 

se od dvaju aspekata: mjere u kojoj su sastavnice projekta opĺenito osjetljive na klimatske 

nepogode (osjetljivost) i vjerojatnosti da ĺe na lokaciji projekta doĺi do nepogode sada ili u 

buduĺnosti (izloģenost). Analiza izloģenosti usmjerena je na lokaciju projekta, a analiza 

osjetljivosti na vrstu projekta. 

Analiza u nastavku izraĽena je prema Tehniļkim smjernicama i Smjernicama za 

voditelje projekata od Europske komisije: Kako poveĺati otpornost ranjivih ulaganja na 

klimatske promjene. 

- Analiza osjetljivosti 

Analizom osjetljivosti nastoji se utvrditi koje su klimatske nepogode relevantne za 

predmetnu vrstu projekta, neovisno o njegovoj lokaciji. Analizom osjetljivosti obuhvaĺa se 

cjelokupni projekt kroz ļetiri tematska podruļja: 

¶ imovina i procesi na lokaciji projekta (buġotina, vodospremnik, cijevi), 

¶ ulazni materijal kao ġto su voda, energija i sirovine (potroġnja elektriļne energije, 

koliļina zahvaĺene podzemne vode), 

¶ ostvarenja kao ġto su proizvodi i usluge (tehnoloġka voda), 

¶ pristup i prometne veze, ļak ako i nisu pod izravnom kontrolom projekta (transport, 

prometna povezanost lokacije). 

Svakom tematskom podruļju i klimatskoj nepogodi dodjeljuje se Ăvisokaò, Ăsrednjaò ili 

Ăniskaò vrijednost gdje: 

¶ visoka osjetljivost: klimatska nepogoda moģe znatno utjecati na imovinu i procese, 

ulazne materijale, ostvarenja i prometne veze, 

¶ srednja osjetljivost: klimatska nepogoda moģe blago utjecati na imovinu i procese, 

ulazne materijale, ostvarenja i prometne veze, 

¶ niska osjetljivost: klimatska nepogoda nema nikakav utjecaj (ili je on beznaļajan). 

Tablicom 12. je prikazana analiza osjetljivosti za predmetni zahvat. 
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Tablica 12. Analiza osjetljivosti za predmetni zahvat 

Klimatske varijable i 

nepogode 
Tematska podruļja 

Primarni klimatski faktori  

Imovina i 

procesi na 

lokaciji  

Ulazni 

materijali  

Proizvodi i 

usluge 

Prometna 

povezanost 

Najviġa 

vrijednost 

tematskih 

podruļja 

1. 
Promjena prosjeļnih 

temperatura zraka 
     

2. 
Intenziviranje ekstremnih 

temperatura zraka 
     

3. 
Promjena prosjeļnih 

koliļina oborina 
     

4. 
Intenziviranje ekstremnih 

koliļina oborina 
     

5. 
Promjena prosjeļne 

brzine vjetra 
     

6. 
Poveĺanje maksimalnih 

brzina vjetra 
     

7. Vlaģnost      

8. Sunļevo zraļenje      

Sekundarni efekti / opasnosti 

vezane za klimatske uvjete 

Imovina i 

procesi na 

lokaciji  

Ulazni 

materijali  

Proizvodi i 

usluge 

Prometna 

povezanost 

Najviġa 

vrijednost 

tematskih 

podruļja 

9. Porast razine mora      

10. Temperatura mora      

11. Dostupnost vode      

12. Oluje      

13. Poplave      

14. Suġe      

15. Erozija tla      

16. Ġumski poģari      

17. Nestabilnost tla      

18. Kakvoĺa zraka      

19. 
Efekt urbanih toplinskih 

otoka 
     

Klimatska osjetljivost NISKA SREDNJA VISOKA 

Vaģne klimatske varijable i nepogode su one za koje je zahvat ocijenjen kao visoko 

osjetljiv ili srednje osjetljiv za barem jednu od ļetiri tematska podruļja. Klimatske varijable na 

koje je zahvat visoko osjetljiv nisu odreĽene, ali je zahvat srednje osjetljiv na intenziviranje 

ekstremnih koliļina oborina (4), dostupnost vode (11), poplave (13), suġe (14) i nestabilnost 

tla (17). Za ostale klimatske varijable zahvat je okarakteriziran niskom osjetljivoġĺu. 

Intenziviranje ekstremnih koliļina oborina je klimatska pojava koja bi mogla utjecati na 

predmetni zahvat u vidu pojave poplava na lokaciji koje bi mogle oġtetiti opremu za crpljenje 

vode. Isto tako, veĺe koliļine mogle bi poveĺati koliļine podzemne vode u okolici lokacije 

zahvata ļime bi se smanjila moguĺnost manjka podzemne vode za crpljenje. TakoĽer, u sluļaju 

plavljenja podruļja, bilo bi oteģano prometovanje u okolici zahvata. Opisane osjetljivosti 

zahvata okarakterizirane su kao srednje jer se ne oļekuje znaļajan negativan utjecaj na 

predmetni zahvat, ali je moguĺ odreĽeni utjecaj koji nije ni potpuno zanemariv. 
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Smanjenje dostupnosti vodnih resursa predstavlja glavnu klimatsku pojavu koja utjeļe 

na predmetni zahvat s obzirom da se radi o crpljenju podzemne vode koja se planira koristiti 

kao tehnoloġka voda za potrebe pogona i pranja strojeva. U sluļaju znaļajnog smanjenja 

dostupnosti podzemne vode za crpljenje na lokaciji zahvata doĺi ĺe do nemoguĺnosti 

provoĽenja tehnoloġkog procesa. Na lokaciji zahvata tijelo podzemne vode karakteriziraju 

obnovljive zalihe podzemne vode od 771*106 m3/god, dok se zahvatom planiraju godiġnje 

zahvaĺati koliļine do 5.000 m3 ġto predstavlja zahvaĺanje 0,00065% od ukupnih godiġnjih 

zaliha podzemne vode tijela podzemne vode na lokaciji zahvata. Pojava duljih suġnih razdoblja 

mogla bi utjecati na koliļine dostupne podzemne vode za crpljenje. Opisane osjetljivosti 

zahvata okarakterizirane su kao srednje jer se ne oļekuje znaļajan negativan utjecaj na 

predmetni zahvat, ali je moguĺ odreĽeni utjecaj koji nije ni potpuno zanemariv. 

Pojava nestabilnosti tla je klimatski utjecaj koji bi na predmetni zahvat mogao utjecati u 

vidu fiziļkog oġteĺenja sustava za crpljenje podzemne vode. Opisane osjetljivosti zahvata 

okarakterizirane su kao srednje jer se ne oļekuje znaļajan negativan utjecaj na predmetni 

zahvat, ali je moguĺ odreĽeni utjecaj koji nije ni potpuno zanemariv. 

- Analiza izloģenosti 

Analizom izloģenosti nastoji se utvrditi koje su nepogode relevantne za lokaciju zahvata, 

neovisno o vrsti projekta. Analiza izloģenosti izvodi se u dva dijela: izloģenost postojeĺim 

klimatskim uvjetima i izloģenost buduĺim klimatskim uvjetima. Za analizu izloģenosti uzete 

su klimatske varijable i nepogode koje su u prethodnoj analizi osjetljivosti odreĽene srednjom 

ili visokom osjetljivoġĺu. Tablicom 13. prikazana je analiza izloģenosti za predmetnu lokaciju 

zahvata na podruļju Grada Poreļa. 

Tablica 13. Analiza izloģenosti za predmetnu lokaciju zahvata na podruļju Grada Poreļa 

Klimatske varijable i 

nepogode 
Izloģenost zahvata 

Primarni klimatski faktori  
Postojeĺi klimatski 

uvjeti  

Buduĺi klimatski 

uvjeti  

Najviġa vrijednost 

postojeĺih i 

buduĺih 

klimatskih uvjeta  

4. 
Intenziviranje ekstremnih 

koliļina oborina 
   

Sekundarni efekti / opasnosti 

vezane za klimatske uvjete 

Postojeĺi klimatski 

uvjeti  

Buduĺi klimatski 

uvjeti  

Najviġa vrijednost 

postojeĺih i 

buduĺih 

klimatskih uvjeta  

11. Dostupnost vode    

13. Poplave    

14. Suġe    

17. Nestabilnost tla    

Klimatska izloģenost NISKA SREDNJA VISOKA 

U Drģavnom hidrometeoroloġkom zavodu su klimatske promjene u buduĺoj klimi na 

podruļju Republike Hrvatske analizirane simulacijama klime regionalnim klimatskim 

modelom RegCM prema A2 scenariju za dva 30-godiġnja razdoblja: 

¶ Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja bliģu buduĺnost i od najveĺeg je interesa 
za korisnike klimatskih informacija u dugoroļnom planiranju prilagodbe na klimatske 

promjene. 
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¶ Razdoblje od 2041. do 2070. godine predstavlja sredinu 21. stoljeĺa u kojem je prema 
A2 scenariju predviĽen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u 

atmosferi te je signal klimatskih promjena jaļi. 

Uz simulacije »povijesne« klime za razdoblje 1971. ï 2000. godine regionalnim 

klimatskim modelom RegCM izraļunate su promjene (projekcije) za buduĺu klimu u dva 

razdoblja: 2011. ï 2040. godine i 2041. ï 2070. godine, uz pretpostavku IPCC scenarija rasta 

koncentracije stakleniļkih plinova RCP4.5 i RCP8.5. Scenarij RCP4.5 karakterizira srednja 

razina koncentracija stakleniļkih plinova uz relativno ambiciozna oļekivanja njihovog 

smanjenja u buduĺnosti, koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Scenarij RCP8.5 

karakterizira kontinuirano poveĺanje koncentracije stakleniļkih plinova, koja bi do 2100. 

godine bila i do tri puta viġa od danaġnje. 

Lokacija zahvata (zapadni dio istarskog poluotoka) u odnosu na postojeĺe klimatske 

uvjete okarakterizirana je niskom izloģenoġĺu zahvata na trenutne klimatske varijable i 

nepogode. 

Lokacija zahvata (zapadni dio istarskog poluotoka) u odnosu na buduĺe klimatske 

uvjete okarakterizirana je izloģenoġĺu zahvata na buduĺe klimatske varijable i nepogode kako 

je navedeno u nastavku. 

4 - U buduĺim razdobljima (za scenarij RCP4.5.) oļekuje se blago smanjenje prosjeļne 

godiġnje koliļine padalina u Republici Hrvatskoj (do 2070. godine oļekuje se smanjenje 

srednje godiġnje koliļine oborina do oko 5 %). U zimskoj i proljetnoj sezoni se za lokaciju 

oļekuje manji porast ukupne koliļine oborina (do 5%), dok se u jesenskoj i ljetnoj sezoni 

oļekuje smanjenje ukupne koliļine oborina (do 5%). U kasnijim vremenskim periodima 

(2041.-2070.) oļekuje se sezonsko smanjenje koliļine oborina u svim sezonama osim zimi. Do 

2040. godine oļekivani broj kiġnih razdoblja (niz od barem 5 dana kada je koliļina ukupne 

oborine veĺa od 1 mm) uglavnom bi se smanjio. Daljnje smanjenje broja kiġnih razdoblja 

oļekuje se i sredinom 21. stoljeĺa (2041. ï 2070.). Najveĺe smanjenje bilo bi u gorskoj i 

primorskoj Hrvatskoj zimi i u proljeĺe. Ove su promjene opĺenito male. U buduĺim 

razdobljima (za scenarij RCP8.5.) oļekuje se poveĺanje ukupne koliļine oborina u odnosu na 

referentnu klimu zimi i u proljeĺe u veĺem dijelu zemlje. U razdoblju 2041. ï 2070. godine 

projicirano je za zimu poveĺanje ukupne koliļine oborina (najviġe 8 ï 9 % u sjevernim i 

srediġnjim krajevima RH). Ljeti se oļekuje smanjenje ukupne koliļine oborina (najviġe u 

sjevernoj Dalmaciji 5 ï 8 %). U proljeĺe i u jesen signal promjene ukljuļuje i poveĺanje i 

smanjenje koliļine oborina, dok bi u jesen prevladavalo smanjenje ukupne koliļine oborina. 

Na lokaciji predmetnog zahvata moģe se oļekivati godiġnje smanjenje koliļine oborina sa 

smanjenjem broja kiġnih razdoblja. U zimskom razdoblju moguĺe je poveĺanje koliļina 

oborina. PredviĽene promjene u koliļinama oborina na lokaciji zahvata ne smatraju se 

znaļajnima te je lokacija zahvata u buduĺim razdobljima okarakterizirana niskom izloģenoġĺu. 

11, 14 - U razdoblju 2011. ï 2040. godine broj suġnih razdoblja mogao bi se poveĺati u 

jesen u gotovo ļitavoj zemlji te u sjevernim podruļjima u proljeĺe i ljeti. Zimi bi se broj suġnih 

razdoblja smanjio u srediġnjoj Hrvatskoj, a smanjio bi se i ponegdje u primorju u proljeĺe i 

ljeti. Poveĺanje broja suġnih razdoblja oļekuje se u praktiļki svim sezonama do kraja 2070. 

godine. Najizraģenije poveĺanje bilo bi u proljeĺe i ljeti, a neġto manje zimi i u jesen. U 

buduĺim razdobljima ljeti se oļekuje porast broja vruĺih dana (kad je maksimalna temperatura 

veĺa od 30 ÁC), ġto bi moglo prouzroļiti i produģena razdoblja s visokom temperaturom zraka 

(toplinski valovi). U buduĺim klimatskim razdobljima u veĺini se krajeva oļekuje poveĺanje 

evapotranspiracije u proljeĺe i ljeti od 5 do 10 %, a neġto jaļe poveĺanje oļekuje se samo na 

vanjskim otocima i u zapadnoj Istri. Neġto izraģenije poveĺanje (10 ï 15 %) oļekuje se ljeti u 

obalnom dijelu i zaleĽu, pa sve do oko 20 % na vanjskim otocima. Oļekuje se da ĺe se u 

razdoblju do 2040. godine vlaģnost tla smanjiti u sjevernoj Hrvatskoj, a do 2070. godine i u 
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ļitavoj Hrvatskoj (u srediġnjem dijelu sjeverne Hrvatske i za viġe od 50 mm). Najveĺe 

smanjenje vlaģnosti tla oļekuje se u ljetnim i jesenskim mjesecima. U razdoblju 2011. ï 2040. 

godine u veĺini se krajeva ne oļekuje veĺa promjena povrġinskog otjecanja tijekom godine. U 

drugom buduĺem razdoblju predviĽa se smanjenje otjecanja u cijeloj Hrvatskoj (osobito u 

proljeĺe). Na lokaciji zahvata oļekuje se poveĺanje broja suġnih razdoblja, posebice ljeti te 

poveĺanje broja vruĺih dana koji mogu uzrokovati toplinske valove. Lokacija (buġotina) 

predmetnog zahvata u odnosu na predviĽene promjene koji bi mogle dovesti do pojave suġnih 

razdoblja i smanjenja dostupnosti vode u buduĺim razdobljima okarakterizirana je srednjom 

izloģenoġĺu. 

13 - Za lokaciju predmetnog zahvata mala je vjerojatnost pojave poplavnih dogaĽaja s 

obzirom da se zahvat nalazi izvan podruļja na kojem se procjenjuje mala, srednja i velika 

vjerojatnost poplavnih dogaĽaja, odnosno nalazi se izvan podruļja s potencijalno znaļajnim 

rizicima od poplava (PPZRP). Oļekivane promjene u koliļinama padalina u buduĺem 

razdoblju ukazuju na smanjenje prosjeļnih godiġnjih koliļina padalina ġto umanjuje moguĺnost 

nastanka poplavnih dogaĽaja kao i predviĽena poveĺanja suġnih razdoblja. Lokacija 

predmetnog zahvata u odnosu na predviĽenu moguĺnost poplavnih dogaĽaja u buduĺim 

razdobljima (na temelju predviĽanja koliļina padalina, suġnih razdoblja i sl.) okarakterizirana 

je niskom izloģenoġĺu. 

17 - Buduĺa ugroģenost lokacije zahvata u odnosu na nestabilnosti tla nije 

okarakterizirana kao znaļajna te se smatra kako je lokacija buġotine minimalno izloģena pojavi 

nestabilnosti tla. 

- Analiza ranjivosti 

Analiza ranjivosti spoj je ishoda analize osjetljivosti i analize izloģenosti koji je usmjeren 

na klimatske varijable i nepogode kojima je dana srednja i visoka ocjena u analizi izloģenosti. 

Procjenom ranjivosti, koja je temelj za odluku o potrebi provedbe sljedeĺe faze (procjene 

rizika), nastoje se utvrditi potencijalne znatne nepogode i povezani rizik. Njome se obiļno 

otkrivaju najvaģnije nepogode za procjenu rizika. Tablicom 14. prikazana je analiza ranjivosti 

predmetnog zahvata crpljenja podzemnih voda u svrhu tehnoloġke vode betonare na podruļju 

Grada Poreļa. 

Tablica 14. Tablica ranjivosti predmetnog zahvata crpljenja podzemnih voda na podruļju Grada Poreļa 

Najviġa osjetljivost u 

4 tematska podruļja 

Najviġa izloģenost za postojeĺe i buduĺe klimatske uvjete 

Niska Srednja Visoka 

Niska    

Srednja  11, 14  

Visoka    

Klimatska ranjivost NISKA SREDNJA VISOKA 

Analizom ranjivosti zahvata utvrĽeno je da je zahvat srednje ranjiv na pojave smanjenja 

dostupnosti vodnih resursa (11) i suġnih razdoblja (14). 

- Procjena rizika 

S obzirom da je procijenjena srednja ranjivost zahvata na navedene klimatske varijable, 

provedena je daljnja analiza, odnosno procjena rizika. 

Procjena rizika proizlazi iz analize ranjivosti s fokusom na identifikaciju rizika koji 

proizlaze iz visoko ranjivih aspekata zahvata (kao i umjereno ranjivih aspekata za koje se 

smatra da je potrebna dodatna analiza) s obzirom na klimatske varijable i s njima povezane 

opasnosti. Rizik (R) je definiran kao kombinacija vjerojatnosti pojave dogaĽaja i posljedice 

povezane s tim dogaĽajem, a raļuna se prema izrazu R = P x S, gdje je P vjerojatnost 
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pojavljivanja, a S jaļina posljedica pojedine opasnosti koja utjeļe na zahvat. Ozbiljnost 

posljedica i vjerojatnost pojavljivanja ocjenjuju se prema ljestvici za bodovanje s pet kategorija 

prikazanih u nastavku (Tablica 15. i Tablica 16). 

Tablica 15. Ljestvica za procjenu ozbiljnosti posljedica opasnosti 

1 2 3 4 5 

Beznaļajna Manja Srednja Znatna Katastrofalna 

Utjecaj se moģe 

neutralizirati 

kroz uobiļajene 

aktivnosti 

Ġtetan dogaĽaj 

koji se moģe  

neutralizirati 

primjenom mjera 

koje osiguravaju 

kontinuitet 

poslovanja 

Ozbiljan dogaĽaj 

koji zahtijeva 

dodatne hitne 

mjere koje 

osiguravaju 

kontinuitet 

poslovanja 

Kritiļan dogaĽaj 

koji zahtijeva 

izvanredne ili 

hitne mjere koje 

osiguravaju 

kontinuitet 

Katastrofa koja 

moģe uzrokovati 

prekid rada ili 

pad mreģe / 

nefunkcionalnost 

imovine 

Tablica 16. Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti 

1 2 3 4 5 

Rijetko Malo vjerojatno  
Srednje 

vjerojatno 
Vjerojatno  Gotovo sigurno 

Vjerojatnost 

incidenta je vrlo 

mala 

S obzirom na 

sadaġnje prakse i 

procedure, malo 

je vjerojatno da 

ĺe se incident 

dogoditi 

Incident se veĺ 

dogodio u sliļnoj 

zemlji ili 

okruģenju 

Vjerojatno je da 

ĺe se incident 

dogoditi 

Vrlo je vjerojatno 

da ĺe se incident 

dogoditi, moģda i 

nekoliko puta 

ILI  

Godiġnja 

vjerojatnost 

incidenta iznosi 

5% 

Godiġnja 

vjerojatnost 

incidenta iznosi 

20% 

Godiġnja 

vjerojatnost 

incidenta iznosi 

50% 

Godiġnja 

vjerojatnost 

incidenta iznosi 

80% 

Godiġnja 

vjerojatnost 

incidenta iznosi 

95% 

Ozbiljnost utjecaja klimatskih uvjeta (posljedica) je prvi kriterij koji se procjenjuje, 

nakon ļega se procjenjuje moguĺnost utjecaja klime (vjerojatnost) gdje se odreĽuje koliko je 

vjerojatno da ĺe neka posljedica nastupiti u odreĽenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja 

zahvata). 

Tablicom u nastavku dana je procjena rizika za predmetni zahvat. Rezultati bodovanja 

jaļine posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se prema klasifikacijskoj 

matrici rizika pa stupnjevi rizika mogu varirati od niskog (zeleno), srednjeg (ģuto), visokog 

(naranļasto) do jako visokog (crvenog). 

Tablica 17. Procjena razine rizika predmetnog zahvata 

 

OPSEG POSLJEDICE 

Beznaļajne Manje Srednje Znatne Katastrofalne 

1 2 3 4 5 

V
J
E

R
O

J
A

T
N

O
S

T
 95% 

Gotovo 

sigurno 
5      

80% Vjerojatno 4      

50% 
Srednje 

vjerojatno 
3 14     

20% 
Malo 

vjerojatno 
2  11    

5% Rijetko 1      

 

Razina rizika Nizak Srednji Visok Ekstreman 
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Na temelju izraļunatih faktora rizika od klimatskih promjena za kljuļne utjecaje, 

provedena je ocjena i odluka o potrebi identifikacije dodatnih potrebnih mjera smanjenja 

utjecaja klimatskih promjena u okviru predmetnog zahvata. S obzirom na dobivene niske 

vrijednosti faktora rizika (nizak rizik), uz mjere koje su veĺ predviĽene projektnim rjeġenjem 

za predmetni zahvat, zakljuļeno je da nema potrebe za provedbu daljnje analize varijanti i 

implementacije dodatnih mjera prilagodbe. 

Za predmetni zahvat zakljuļeno je kako nije potrebno provoditi detaljnu analizu i 

posebne prilagodbe zahvata na klimatske promjene (2. faza otpornosti na klimatske promjene) 

jer se smatra da je zahvat zadovoljavajuĺe pripremljen na oļekivane klimatske promjene u 

granicama svojih moguĺnosti prilagodbe. 

Dokumentacija o pregledu otpornosti na klimatske promjene 

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 

2040. godine s pogledom na 2070. godinu (ĂNarodne novineñ, broj 46/20) postavlja viziju: 

Republika Hrvatska otporna na klimatske promjene. Da bi se to postiglo postavljeni su ciljevi: 

a) smanjiti ranjivost prirodnih sustava i druġtva na negativne utjecaje klimatskih 
promjena,  

b) poveĺati sposobnost oporavka nakon uļinaka klimatskih promjena i  

c) iskoristiti potencijalne pozitivne uļinke, koji takoĽer mogu biti posljedica klimatskih 
promjena. 

Strategija prilagodbe odreĽuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz 

kratkotrajne akcijske planove te praĺenje provedbe mjera. U Strategiji prilagodbe prepoznati 

su sektori koji su oļekivano najviġe izloģeni utjecaju klimatskih promjena: vodni resursi, 

poljoprivreda, ġumarstvo, ribarstvo i akvakultura, bioraznolikost, energetika, turizam i 

zdravlje/zdravstvo. TakoĽer, obraĽene su i dvije meĽusektorske teme koje su kljuļne za 

provedbu cjelovite i uļinkovite prilagodbe klimatskim promjenama: prostorno planiranje i 

ureĽenje i upravljanje rizicima od katastrofa. Glavni oļekivani utjecaji koji mogu dovesti do 

visokog stupnja ranjivosti vodnih resursa jesu: smanjenje koliļina voda u vodotocima i na 

izvoriġtima; smanjenje vodnih zaliha u podzemlju i sniģavanje razina podzemnih voda; 

smanjenje razine vode u jezerima i drugim zajezerenim prirodnim ili izgraĽenim sustavima; 

porast razine mora, zaslanjivanje priobalnih vodonosnika i akvatiļkih sustava; porast 

temperatura vode praĺen smanjenjem prihvatne sposobnosti akvatiļkih prijemnika; poveĺanje 

uļestalosti i intenziteta poplava na ugroģenim podruļjima; poveĺanje uļestalosti i intenziteta 

pojava bujica; poveĺanje uļestalosti i intenziteta poplava od oborinskih voda u urbanim 

podruļjima; poveĺanje razine mora, a time i vjerojatnosti od pojave poplava na uġĺima 

vodotoka; smanjenje uļinkovitosti priobalne infrastrukture te intenziviranje zaslanjivanja 

rijeļnih uġĺa i priobalnih vodonosnika. 

U razmatranju prilagodbe na klimatske promjene razlikuju se dva stupa: 

i. prilagodba na (ġtetan uļinak klimatskih promjena na zahvat koji je specifiļan za 

odreĽenu lokaciju i kontekst) 

o Ukljuļuje rjeġenja za prilagodbu kojima se znatno smanjuje rizik od ġtetnog uļinka 
trenutaļne klime i oļekivane buduĺe klime na zahvat ili se znatno smanjuje taj ġtetan 

uļinak, bez poveĺanja rizika od ġtetnog uļinka na ljude prirodu i imovinu. 

ii.  prilagodba od (potencijalni ġtetan uļinak klimatskih promjena na okoliġ u kojem se 

zahvat nalazi) 

o Pruģa rjeġenja za prilagodbu kojima se, uz zadovoljavanje uvjeta (a) ne dovodi do 
zahvata kojim se ugroģavaju dugoroļni okoliġni ciljevi, uzimajuĺi u obzir ekonomski 

ģivotni vijek tog zahvata i (b) ima znatan  pozitivan uļinak na okoliġ na osnovi 
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razmatranja ģivotnog ciklusa; znatno doprinosi sprjeļavanju ili smanjenju rizika od 

ġtetnog uļinka trenutaļne klime i oļekivane buduĺe klime na ljude, prirodu ili 

imovinu, bez poveĺanja rizika od ġtetnog uļinka na druge ljude, prirodu ili imovinu. 

U okviru stupa i. prilagodba na, s obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, za 

predmetni zahvat nije zabiljeģen moguĺi ġtetan utjecaj. Odnosno, ne smatra se kako je zahvat 

pod znaļajnim rizikom od oļekivanih klimatskih promjena te ga nije potrebno dodatno 

prilagoĽavati na odreĽene oļekivane klimatske promjene. 

U okviru stupa ii.  prilagodba od, s obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, 

predmetni zahvat bi mogao biti u riziku promjena u okoliġu uzorkovanih klimatskim 

promjenama koje se odnose na pojavu suġnih razdoblja i smanjenja dostupnosti vodnih resursa 

i koje bi dovele do potrebe dodatnih prilagodbi projekta. Mjere prilagodbe projekta su 

zadovoljavajuĺe te obuhvaĺaju racionalno koriġtenje vodenih resursa. Ne smatra se kako je 

zahvat u znaļajnom riziku promjena u okoliġu uzorkovanih klimatskim promjenama koje bi 

dovele do potrebe dodatnih prilagodbi klimatskim promjenama izvan predviĽenih prilagodba. 

- Izjava o pregledu otpornosti na klimatske promjene: Pregledom otpornosti projekta na 

klimatske promjene (faza 1) zakljuļeno je kako je projekt zadovoljavajuĺe otporan na 

klimatske promjene te kako nije potrebno provoditi detaljnu analizu (faza 2), odnosno 

kako ne postoje znaļajni klimatski rizici koji bi zahtijevali posebne mjere prilagodbe 

na klimatske promjene. 

Konsolidirana dokumentacija o pregledu/pripremi za klimatske promjene 

Predmetni zahvat analiziran je procesom klimatske pripreme projekta koja obuhvaĺa dva 

stupa (ublaģavanje i prilagodba) i dvije faze (pregled, detaljna analiza).  

U okviru procjene utjecaja zahvata na klimatske promjene na temelju Tehniļkih 

smjernica za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. izraĽena 

je kvantitativna analiza emisija stakleniļkih plinova te je zakljuļeno kako ĺe zahvatom 

crpljenja podzemne vode doĺi do minimalnog poveĺanja emisije stakleniļkih plinova u odnosu 

na postojeĺe stanje. U smislu ublaģavanja klimatskih promjena u okviru ovog zahvata nisu 

predloģene dodatne mjere vezane za smanjenje emisija stakleniļkih plinova. Provedba zahvata 

crpljenja podzemne koja se planira koristiti kao tehnoloġka voda za opskrbu pogona i pranja 

strojeva neĺe utjecati na pitanja u podruļju klimatskih promjena jer je utjecaj zahvata na 

klimatske promjene tijekom koriġtenja zahvata zanemariv. U fazi pregleda zahvata, u pogledu 

ublaģavanja klimatskih promjena, zakljuļeno je kako radi karakteristika zahvata i emisija 

stakleniļkih plinova zahvata, koje su znaļajno ispod graniļnih vrijednosti emisija, da za 

predmetni zahvat nije potrebno provoditi sljedeĺu fazu, detaljnu analizu. Postojeĺe mjere 

ublaģavanja su zadovoljavajuĺe te obuhvaĺaju mjere smanjenja energetske uļinkovitosti.  

U fazi pregleda zahvata, u pogledu prilagodbe zahvata na klimatske promjene, 

zakljuļeno je kako je predmetni zahvat srednje ranjiv na klimatske nepogode smanjenja 

dostupnosti vodenih resursa i pojave suġnih razdoblja, no takoĽer je u niskom riziku od takvih 

utjecaja. S obzirom na dobivene niske vrijednosti faktora rizika, uz mjere koje su veĺ 

predviĽene projektnim rjeġenjem za predmetni zahvat, zakljuļeno je da nema potrebe za 

propisivanjem dodatnih mjera ublaģavanja utjecaja klimatskih promjena na predmetni zahvat. 

Utjecaj klimatskih promjena na predmetni projekt je zanemariv obzirom da se radi o sustavu 

crpljenja podzemne vode koja se planira koristiti kao tehnoloġka voda za opskrbu pogona te 

pranja strojeva. Slijedom navedenog, ne oļekuje se znaļajan utjecaj klimatskih promjena na 

predmetni zahvat. 

Provedena analiza pokazala je da je predviĽeni zahvat otporan na akutne i kroniļne 

klimatske ekstreme te za isti nije potrebno provoditi posebne mjere prilagodbe oļekivanim 

klimatskim promjenama. S obzirom na minimalne emisije stakleniļkih plinova smatra se da je 
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zahvat u skladu sa Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za 

razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (ĂNarodne novineñ, broj 46/20). 

Buduĺi da u dostupnim klimatskim scenarijima nisu predviĽene promjene klime koje bi 

mogle dovesti do zakljuļaka koji su razliļiti od prethodnih, u oļekivanom vijeku koriġtenja 

zahvata nije potrebno provoditi nove analize otpornosti na klimatske promjene. 

d) More 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena.  

Tijekom koriġtenja zahvata 

S obzirom na lokaciju zahvata i udaljenost od morske obale (oko 6,2 km) ne oļekuje se 

negativan utjecaj na morsku sastavnicu okoliġa. 

e) Krajobraz 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena. Utjecaj na krajobraz bio je neizbjeģan, privremen i minimalno 

negativan. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Na lokaciji buġotine predviĽen je betonski ġaht sa ģeljeznim poklopcem i spremnik vode 

koji neĺe znaļajno naruġiti krajobrazne vizure podruļja s obzirom da je zahvat izvoden na 

lokaciji postojeĺe betonare. 

f) Biljni i ģivotinjski svijet 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina na lokaciji k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj izvedena je na ļestici koja se nalazi na 

podruļju gospodarske proizvodne namjene, odnosno na ļestici na kojoj se nalazi i izgraĽen 

pogon tvrtke Plima d.o.o. U blizini lokacije zahvata nalaze se i druga izgraĽena podruļja, 

ġumska staniġta te obradive povrġine poljoprivredne namjene. Smatra se da je lokacija zahvata 

pod izraģenim antropogenim utjecajem. S obzirom na vrste staniġta na lokaciji zahvata i u 

okolici zahvata smatra se kako nije doġlo do znaļajnog negativnog utjecaja na biljni i 

ģivotinjski svijet. 

Tijekom koriġtenja zahvata  

Tijekom koriġtenja zahvata, s obzirom na karakter zahvata, neĺe doĺi do znaļajnog 

negativnog utjecaja na staniġne karakteristike okolnog podruļja. 

g) Kulturno-povijesna baġtina 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena. U neposrednoj blizini predmetnog zahvata ne nalaze se objekti 

kulturno-povijesne baġtine. Najbliģa lokacija kulturnog dobra udaljena je oko 300 m od 

lokacije zahvata. S obzirom na navedeno i karakter predmetnog zahvata, tijekom izgradnje 

zahvata nije doġlo do negativnog utjecaja na kulturno-povijesnu baġtinu. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

U neposrednoj blizini predmetnog zahvata ne nalaze se objekti kulturno-povijesne 

baġtine. Najbliģa lokacija kulturnog dobra udaljena je oko 300 m od lokacije buġotine. S 
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obzirom na navedeno i karakter predmetnog zahvata, tijekom koriġtenja zahvata ne oļekuje se 

negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baġtinu. 

h) Stanovniġtvo 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena. Tijekom izvoĽenja buġotine negativni uļinci koji su se mogli 

odraziti na stanovniġtvo su oni koji se inaļe javljaju pri izvoĽenju graĽevinskih radova, a to su 

negativni utjecaji buke i praġine. Utjecaj je bio prostorno ograniļen poġto se radi o zahvatu 

malih razmjera. Utjecaje nije bilo moguĺe izbjeĺi, a nakon zavrġetka radova na predmetnom 

zahvatu negativni utjecaji su u potpunosti izostali. Najbliģi objekt u kojima ljudi borave je od 

lokacije zahvata udaljen oko 120 m. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Svi utjecaji na stanovniġtvo okolnog podruļja uslijed koriġtenja predmetnog zahvata ne 

smatraju se znaļajnim.  

i) Promet 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena. S obzirom na karakter zahvata nije doġlo do utjecaja na 

prometne karakteristike okolnog podruļja. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja zahvata neĺe doĺi do utjecaja na prometne karakteristike okolnog 

podruļja. 

j) Svjetlosno oneļiġĺenje 

Tijekom  izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena. Tijekom izgradnje buġotine nije dolazilo do emisija koje bi 

uzrokovale svjetlosno oneļiġĺenje s obzirom da su se graĽevinski i zemljani radovi izvodili  

tijekom dana te nije dolazilo do potrebe dodatnog noĺnog osvjetljenja. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Buġotina se nalazi na lokaciji koju karakterizira razina svjetlosnog oneļiġĺenja 

ruralno/prigradsko podruļje. Koriġtenjem zahvata neĺe doĺi do promjene u razinama 

svjetlosnog oneļiġĺenja u odnosnu na postojeĺe stanje. 

Ġumarstvo 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina za crpljenje podzemnih voda izvedena je na katastarskoj ļestici koja se ne nalazi 

na ġumskom podruļju. S obzirom na navedeno nije doġlo do negativnog utjecaja na ġumska 

staniġta i ġumarstvo u fazi izvoĽenja radova. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja buġotine ne oļekuje se ikakav negativan utjecaj na obliģnja ġumska 

staniġta i ġumarstvo.  
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4.2. Optereĺenje okoliġa 

a) Otpad 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena. Zakonom o gospodarenju otpadom (ĂNarodne novineñ, broj 

84/21 i 142/23-Odluka USRH) odreĽuju se prava, obveze i odgovornosti proizvoĽaļa otpada 

u postupanju s otpadom.  

Za gospodarenje otpadom koji je nastao tijekom gradnje odgovoran je bio izvoĽaļ radova 

temeljem ugovora. Nakon zavrġetka radova lokacija se potpuno oļistila od svog otpadnog 

materijala koji se zbrinuo u dogovoru s nadleģnim sluģbama sukladno zakonu i propisima. 

Utjecaj optereĺenja okoliġa otpadom tijekom izvoĽenja graĽevinskih radova smatra se 

privremenim i manje znaļajnim utjecajem. Kako se tijekom izvoĽenja radova pravilno 

postupalo s nastalim otpadom, poġtujuĺi zakonske propise i mjere zaġtite okoliġa, nije doġlo do 

negativnog utjecaja na sastavnice okoliġa. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja buġotine neĺe dolaziti do nastanka znaļajnih koliļina otpadnih 

materijala. Minimalne koliļine otpadnih materijala moguĺe su pri odrģavanju sustava za 

crpljenje (crpka, zamjena starih cijevi, spremnika i sl.), no njihov znaļaj je zanemariv u pogledu 

utjecaja na okoliġ. 

b) Buka 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena. Tijekom izvoĽenja radova na zahvatu dolazilo je do poveĺanja 

emisije buke u okolnom podruļju radi izvoĽenja samih radova te radi transporta materijala i 

opreme potrebnih za izvoĽenje predmetnog zahvata. Buka motora strojeva i vozila varirala je 

ovisno o stanju i odrģavanju motora, optereĺenju vozila kao i karakteristikama podloge kojom 

se vozilo kretalo. Poveĺana razina buke bila je prostorno ograniļena te se iskljuļivo javljala 

tijekom radnog vremena u periodu izvoĽenja radova zahvata.  

Zaposleni radnici koji rukuju s radnim strojevima koji uzrokuju prekomjernu buku 

koristili su zaġtitna sredstva u skladu s pravilima zaġtite na radu. 

Tijekom izgradnje zahvata utjecaji buke bili su privremeni te prostorno i vremenski 

ograniļeni te kao takvi nisu imali znaļajan negativan utjecaj na okoliġ. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja buġotine neĺe dolaziti do razina buke koje bi mogle utjecati na 

sastavnice okoliġa ili stanovniġtvo. 

4.3. Pregled moguĺih znaļajnih utjecaja na zaġtiĺena podruļja, ekoloġku mreģu i staniġta 

a) Zaġtiĺena podruļja 

Buġotina je veĺ izvedena. Lokacija buġotine ne nalazi se na zaġtiĺenim podruļjima koja 

posjeduju odreĽenu kategoriju zaġtite prema Zakonu o zaġtiti prirode (ĂNarodne novineñ, broj 

80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23). Najbliģe zaġtiĺeno podruļje u odnosu na lokaciju 

buġotine nalazi se na udaljenosti na kojoj neĺe doĺi do negativnih utjecaja prilikom koriġtenja 

buġotine (udaljenost je veĺa od 1 km od lokacije zahvata). 
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b) Ekoloġka mreģa 

Buġotina je veĺ izvedena. Lokacija buġotine ne nalazi se na podruļjima ekoloġke mreģe 

Natura 2000. Najbliģa podruļja ekoloġke mreģe u odnosu na lokaciju buġotine nalaze se na 

udaljenostima na kojima neĺe doĺi do negativnih utjecaja na ciljeve oļuvanja ekoloġke mreģe 

prilikom koriġtenja zahvata (udaljenost je veĺa od 1 km od lokacije zahvata). 

c) Staniġta 

Tijekom izgradnje zahvata 

Buġotina je veĺ izvedena. Predmetni zahvat izvodio se na staniġtu s izraģenim ljudskim 

utjecajem ï izgraĽeno, industrijsko staniġte betonare. Negativan utjecaj provoĽenja radova 

ogledao se u zaposjedanju staniġta koje obuhvaĺa radni pojas prilikom buġenja i privremenog 

skladiġtenja zemljanog materijala i/ili otpada od iskopa te u odreĽivanju parkiraliġnih mjesta 

za vozila i mehanizaciju. Tijekom izvoĽenja buġotine na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj nije dolazilo 

do znaļajnijeg privremenog koriġtenja okolnih povrġina izvan granice samog zahvata (radni 

pojas). IzvoĽaļ radova je zonu radova organizirao na naļin da privremeno zauzeĺe okolnih 

povrġina bude minimalno, sukladno propisima i projektu organizacije graĽenja. Tijekom 

izgradnje buġotine dolazilo je do poveĺanja buke i praġine u prostoru koja je mogla negativno 

utjecati na staniġne karakteristike okolnog podruļja. Ipak, s obzirom na vremenski ograniļeno 

trajanje utjecaja i predviĽeni intenzitet buke tijekom rada strojeva, nisu zabiljeģeni znaļajni 

negativni utjecaj. Daljnji negativni utjecaji na karakteristike staniġta bili su moguĺi u vidu 

nesaniranog izlijevanja goriva, ulja i maziva, procjednih voda uslijed nepravilnog skladiġtenja 

otpada i oġteĺenja okolne vegetacije uslijed kretanja radne mehanizacije. Pravilnim izvoĽenjem 

radova ovakvi negativni utjecaji nisu se manifestirali. 

Moguĺi negativni utjecaji na staniġne karakteristike uslijed provoĽenja radova bili su 

ograniļeni na trajanje radova, prostorno lokalizirani i umjerenog intenziteta. Zavrġetkom 

radova svi su negativni utjecaji na staniġne karakteristike nestali. 

S obzirom na veliļinu zahvata i ļinjenicu da se zahvat izvodio na podruļju s 

antropogenim utjecajem nije dolazilo do znaļajnog negativnog utjecaja na staniġne 

karakteristike prostora. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja zahvata, s obzirom na karakter i lokaciju zahvata, neĺe doĺi do 

znaļajnog negativnog utjecaja na staniġne karakteristike.  

4.4.  Opis moguĺih znaļajnih utjecaja na okoliġ u sluļaju akcidentnih situacija 

Akcidentna situacija je neplanirani dogaĽaj koji je nastao unutar obuhvata zahvata i/ili 

izvan njega, a potencijalno moģe ugroģavati ģivot i zdravlje ljudi te sastavnice okoliġa. 

Tijekom izgradnje zahvata 

Sagledavajuĺi proces izgradnje buġotine moguĺ je nastanak neplaniranih dogaĽaja koji 

ugroģavaju ljude i okoliġ, odnosno nastanak akcidentnih situacija vezanih uz gradiliġne radove 

i radnje vezane uz gradiliġte: 

¶ poģar na vozilima i mehanizaciji potrebnim pri izgradnji zahvata, 

¶ nesreĺe uslijed sudara i prevrtanja strojeva i mehanizacije potrebnim pri izgradnji 
zahvata, 

¶ oneļiġĺenje tla i podzemnih voda gorivom, mazivima i uljima, 

¶ oneļiġĺenje tla i podzemnih voda nepropisnim skladiġtenjem otpada, 

¶ nesreĺe uzrokovane tehniļkim kvarom ili ljudskom greġkom. 



Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

63 

 

Eko.-Adria d.o.o. 

Buġotina je veĺ izvedena. Tijekom izgradnje iste do navedenih akcidentnih situacija nije 

doġlo. Pridrģavanjem zakonskih propisa i mjera zaġtite okoliġa moguĺnost nastanka 

akcidentnih situacija je bila svedena na minimum. 

Tijekom koriġtenja zahvata 

Tijekom koriġtenja predmetnog zahvata primjenjivati ĺe se standardi i procedure s ciljem 

sprjeļavanja nesreĺa koje imaju svrhu zaġtite ljudi, imovine i okoliġa. Akcidentne situacije 

tijekom koriġtenja sustava za crpljenje podzemne vode odnose se na moguĺe kvarove crpke ili 

fiziļka oġteĺenja sustava koje neĺe ugroģavati sastavnice okoliġa. 

4.5. Vjerojatnost kumulativnih utjecaja  

Radi procjene kumulativnih utjecaja zahvata razmatrani su veĺ postojeĺi i planirani 

zahvati koji bi zajedno s predmetnim zahvatom mogli uzrokovati znaļajno negativan utjecaj 

na okoliġ. Za procjenu kumulativnih utjecaja koriġtena je prostorno-planska dokumentacija 

Istarske ģupanije i Grada Poreļa na ļijem se administrativnom podruļju proveo predmetni 

zahvat te baza podataka Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene tranzicije u kojoj su evidentirani 

zahvati za koje je u proteklom razdoblju provedena prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za 

ekoloġku mreģu. 

Predmetna izvedena istraģno-eksploatacijska buġotina oznake B1, za zahvat podzemne 

vode koja se planira koristiti kao tehnoloġka voda za opskrbu pogona te pranja strojeva 

betonare nalazi se cca 400 m sjeverozapadno od naselja Ģbandaj, a od morske obale cca 6,2 

km.  

Pregledom baze podataka Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene tranzicije (MZOZT) u 

kojoj su evidentirani zahvati za koje je u proteklom razdoblju proveden postupak OPUO 

uoļeno je da je na podruļju tijela podzemne vode Srediġnja Istra JKGN-02 provedeno nekoliko 

postupaka za koja su i izdana Rjeġenja. 

Najbliģa lokacija u odnosu na lokaciju zahvata nalazi se k.ļ. 1213/6 k.o. Ģbandaj 

(proveden postupak OPUO za koji je izdano Rjeġenje (KLASA: UP/I-351-03/25-09/105, 

URBROJ: 517-04-1-2-26-27, Zagreb, 5. veljaļe 2026.) u kojem je navedeno: ĂPlanirano je 

crpljenje iz zdenca B-1 na k.ļ. 1213/6 k.o. Ģbandaj tijekom cijele godine ovisno o potrebama, 

u nazivnim koliļinama do 260 m3/dan, odnosno najviġe 95.000 m3/godiġnje.ñ  Od predmetnog 

zahvata, navedeni zdenac se nalazi na udaljenosti od oko 450 m.  

Prema podacima Hrvatskih voda tijelo podzemne vode Srediġnja Istra JKGN-02 povrġine 

je 1.717 km2 s godiġnjim obnovljivim zalihama podzemne vode od 771*106 m3/godiġnje. 

Kumulativni uļinak dvije navedene buġotine (5.000 m3/god. + 95.000 m3/god.) iznosi max. 

100.000 m3/god. ġto predstavlja 0,013% od ukupnih koliļina obnovljivih zaliha 

navedenog tijela podzemne vode. S obzirom na malu koliļinu podzemne vode koja ĺe se 

crpiti u odnosu na obnovljive zalihe tijela podzemne vode, ne oļekuje se kumulativni negativan 

utjecaj zahvata na koliļinsko stanje navedenog tijela podzemne vode. 

Temeljem rezultata do sada izvedenih istraģivanja i trasiranja tokova podzemnih voda 

dokazana je veza izvora u priobalju Poreļa s ponorima u Dragi i u blizini mjesta Sveti Petar u 

Ġumi ġto ukazuje na znaļajnu povrġinu prihranjivanja podzemnih voda koje dotiļu prema moru 

u podruļju Poreļa i koje se dreniraju preko velikog broja manjih priobalnih izvora. Na temelju 

toga moģe se zakljuļiti da utjecaj crpljenja podzemnih voda iz buġotine oznake ima zanemariv 

utjecaj na kvantitativne i kvalitativne odlike podzemnih voda. Povremenim, preporuļenim 

crpljenjem 0,83 l/sec vode neĺe dolaziti do negativnog utjecaja izvedene buġotine na tijelo 

podzemne vode. Za vodopravnu dozvolu za koriġtenje voda predviĽa se planirani kapacitet 

crpljenja do 5.000 m3 godiġnje. 
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Pregledom navedene baze podataka MZOZT-a uoļene su lokacije koje su u odnosu na 

predmetnu lokaciju zahvata udaljene viġe od 5 km zraļne linije. U nastavku navodimo lokacije 

koje su udaljene do 9 km u odnosu na lokaciju zahvata: 

¶ K.ļ. 449/5 k.o. Funtana, Opĺina Funtana, crpljenje podzemne vode, udaljenost od 

lokacije zahvata je oko 5,7 km, oļekivana godiġnja potroġnja vode iznosi 4.000 

m3/godiġnje (KLASA: UP/I-351-03/25-09/56, URBROJ:517-04-1-2-25-15, Zagreb, 20. 

05. 2025.) 

¶ K.ļ. 1136 k.o. Funtana, Opĺina Funtana, crpljenje podzemne vode sa desalinizacijom, 

udaljenost od lokacije zahvata je oko 7,5 km, oļekivana godiġnja potroġnja zaslanjene 

vode iznosi 165.000 m3/godiġnje (KLASA: UP/I-351-03/23-09/428, URBROJ:517-05-

1-2-25-9, Zagreb, 04. 04. 2024.) 

TakoĽer, manji broj buġenih zdenaca na ġirem podruļju od lokacije zahvata bio je u 

neposrednoj blizini naselja i koristili su se za navodnjavanje poljoprivrednih povrġina. 

MeĽutim, tijekom godina doġlo je do urbanizacije tih povrġina te su se ti bunari prestali 

koristiti. 

Buġotina koja je izvedena na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj izvan je podruļja ekoloġke mreģe 

te neĺe zajedno s eventualno drugim zahvatima u blizini uzrokovati kumulativne negativne 

utjecaje na podruļja ekoloġke mreģe, odnosno neĺe ugroģavati ciljeve oļuvanja ekoloġke 

mreģe. 

U pogledu klimatskih promjena, opisani utjecaji zahvata na okoliġ neĺe s drugim 

zahvatima i njihovim kumulativnim djelovanjima znaļajno utjecati na klimatske osobine 

podruļja. 

Negativni kumulativni utjecaji na okoliġne sastavnice tijekom koriġtenja zahvata se ne 

oļekuju.  

S obzirom na lokaciju predmetnog zahvata te karakteristike i kapacitet predmetnog 

zahvata, ne oļekuju se negativni kumulativni utjecaji koji bi mogli nastati koriġtenjem 

predmetnog zahvata i utjecati na okoliġne sastavnice. 

4.6. Opis moguĺih znaļajnih utjecaja na okoliġ u sluļaju ekoloġke nesreĺe 

Buġotina je veĺ izvedena. Za vrijeme izvoĽenja radova nije dolazilo do nastanka ekoloġke 

nesreĺe. S obzirom na lokaciju i karakteristike predmetnog zahvata, crpljenje podzemne vode 

koja se koristi kao tehnoloġka voda za opskrbu pogona te pranja strojeva, iskljuļuje se 

moguĺnost nastanka ekoloġke nesreĺe za vrijeme koriġtenja. 

4.7. Vjerojatnost znaļajnih prekograniļnih utjecaja 

Buġotina je veĺ izvedena. Uzimajuĺi u obzir lokaciju zahvata i karakteristike istog, 

koriġtenje buġotine koja se koristi kao tehnoloġka voda za opskrbu pogona te pranja strojeva 

neĺe imati ikakvih prekograniļnih utjecaja na susjedne drģave. 

4.8. Opis moguĺih znaļajnih utjecaja na okoliġ nakon prestanka koriġtenja 

U sluļaju trajnog prestanka koriġtenja buġotine, nakon vaĽenja crpki, kabela i crpnih 

cijevi, buġotina ĺe biti zapunjena. Betonski ġaht i metalni poklopci na uġĺu buġotine ĺe biti 

uklonjeni, a teren saniran na naļin dovoĽenja u stanje najsliļnije prvobitnom. 

Nakon prestanka koriġtenja zahvata ne oļekuju se znaļajni negativni utjecaji na okoliġne 

sastavnice. 
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5. PRIJEDLOG MJERA ZAĠTITE OKOLIĠA I PROGRAMA 

PRAĹENJA STANJA OKOLIĠA 

Ovim elaboratom procijenjeni su moguĺi utjecaji na sastavnice okoliġa za predmetni 

zahvat izgradnje jedne buġotine radi crpljenja podzemne vode koja se koristi kao tehnoloġka 

voda za opskrbu pogona te pranja strojeva na podruļju Grada Poreļa u Istarskoj ģupaniji. 

Buġotina je veĺ izvedena. Kako s obzirom na karakter i veliļinu samog zahvata nije 

utvrĽen znaļajan negativan utjecaj na okoliġ, ne predlaģe se dodatni program praĺenja stanja 

okoliġa, osim uobiļajenog redovnog odrģavanja ili onoga propisanog zakonskim propisima. 

Sukladno navedenom ne iskazuje se potreba za dodatnim propisivanjem mjera zaġtita 

okoliġa i programa praĺenja.  

Mjere zaġtite prirode i okoliġa provoditi ĺe se tijekom koriġtenja sukladno vaģeĺim 

zakonima i propisima. 
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6. ZAKLJUĻAK 

Predmet elaborata zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ je zahvat 

izgradnje buġotine radi crpljenja podzemne vode na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj koja se koristi 

kao tehnoloġka voda za opskrbu pogona te pranja strojeva. Zahvat se izvodio na podruļju 

naselja Ģbandaj, na administrativnom podruļju Grada Poreļa u Istarskoj ģupaniji. 

Analizirano je stanje okoliġa i sagledani su moguĺi utjecaji koje bi izgradnja navedene 

buġotine i crpljenje vode iz podzemlja mogli imati na sve sastavnice okoliġa. 

Svi negativni utjecaji koji su se javljali  tijekom izgradnje i koji se mogu javljati tijekom 

koriġtenja ovakvog zahvata nisu znaļajno negativnog i trajnog karaktera, odnosno veĺina 

negativnih utjecaja je privremenog i lokalnog karaktera ograniļena na fazu izvoĽenja 

graĽevinskih radova. 

Iz navedenih razloga se zahvat crpljenja podzemne vode na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj 

koja se koristi kao tehnoloġka voda za opskrbu pogona te pranja strojeva, na podruļju 

Grada Poreļa u Istarskoj ģupaniji smatra prihvatljivim za okoliġ. 

 

 

 

 



Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

67 

 

Eko.-Adria d.o.o. 

7. IZVORI PODATAKA  

Zaġtita okoliġa i prirode 

¶ Zakon o zaġtiti prirode (ĂNarodne novineñ, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) 

¶ Zakon o zaġtiti okoliġa (ĂNarodne novineñ, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 

¶ Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ, broj 61/14 i 3/17) 

¶ Uredba o ekoloġkoj mreģi i nadleģnostima javnih ustanova za upravljanje podruļjima 
ekoloġke mreģe (ĂNarodne novineñ, broj 80/19 i 119/23) 

¶ Pravilnik o popisu staniġnih tipova i karti staniġta (ĂNarodne novineñ, broj 27/21 i 
101/22) 

¶ Pravilnik o ciljevima oļuvanja i mjerama oļuvanja ciljnih vrsta ptica u podruļjima 
ekoloġke mreģe (ĂNarodne novineñ, broj 25/20 i 38/20) 

¶ Pravilnik o ciljevima oļuvanja i mjerama oļuvanja ciljnih vrsta i staniġnih tipova u 
podruļjima ekoloġke mreģe (ĂNarodne novineñ, broj 111/22) 

Gospodarenje otpadom 

¶ Zakon o gospodarenju otpadom (ĂNarodne novineñ, broj 84/21 i 142/23-Odluka 

USRH) 

¶ Pravilnik o gospodarenju otpadom (ĂNarodne novineñ, broj 106/22, 138/24 i 108/25) 

¶ Pravilnik o registru oneļiġĺavanja okoliġa (ĂNarodne novineñ, broj 3/22) 

Zaġtita voda 

¶ Zakon o vodama (ĂNarodne novineñ, broj 66/19, 84/21 i 47/23) 

¶ Uredba o standardu kakvoĺe voda (ĂNarodne novineñ, broj 96/19 i 20/23) 

¶ Pravilnik o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (ĂNarodne novineñ, broj 
26/20) 

¶ Pravilnik o granicama podruļja podslivova, malih slivova i sektora (ĂNarodne novineñ, 
broj 97/10 i 31/13) 

¶ Plan upravljanja vodnim podruļjem 2022. ï 2027. (ĂNarodne novineñ, broj 84/23) 

¶ Odluka o odreĽivanju ranjivih podruļja u Republici Hrvatskoj (ĂNarodne novineñ, broj 
130/12) 

¶ Odluka o odreĽivanju osjetljivih podruļja (ĂNarodne novineñ, broj 79/22) 

¶ Odluka o zonama sanitarne zaġtite izvoriġta voda za piĺe u Istarskoj ģupaniji (SN IĢ 
12/05 i 2/11) 

Zaġtita od buke 

¶ Zakon o zaġtiti od buke (ĂNarodne novineñ, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 
14/21) 

¶ Pravilnik o najviġim dopuġtenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme 
i mjesto nastanka (ĂNarodne novineñ, broj 143/21) 

Zaġtita zraka 

¶ Zakon o zaġtiti zraka (ĂNarodne novineñ, broj 127/19, 57/22 i 136/24) 

¶ Uredba o odreĽivanju zona i aglomeracija prema razinama oneļiġĺenosti zraka na 
teritoriju Republike Hrvatske (ĂNarodne novineñ, broj 1/14) 

¶ Uredba o graniļnim vrijednostima emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih 
izvora (ĂNarodne novineñ, broj 42/21) 

¶ Uredba o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (ĂNarodne novineñ, broj 77/20) 

¶ Pravilnik o praĺenju kvalitete zraka (ĂNarodne novineñ, broj 72/20) 
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¶ Pravilnik o praĺenju emisija oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (ĂNarodne 
novineñ, broj 47/21) 

¶ Izvjeġĺu o praĺenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2024. godinu 

(MZOZT, Zagreb, studeni 2025.) 

¶ Portal ĂKvaliteta zraka u Republici Hrvatskojñ, MZOZT - Zavod za zaġtitu okoliġa i 

prirode (https://iszz.azo.hr/iskzl/index.html) 

Zaġtita klime 

¶ Zakon o klimatskim promjenama i zaġtiti ozonskog sloja (ĂNarodne novineñ, broj 

67/25) 

¶ Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 

2040. godine s pogledom na 2070. godinu (ĂNarodne novineñ, broj 46/20) 

¶ Strategija niskougljiļnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 
2050. godinu (ñNarodne novineò, broj 63/21) 

¶ Sedmo nacionalno izvjeġĺe Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji UN-a o 

promjeni klime 

¶ Tehniļke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 
2021.ï2027. (2021/C 373/01) (https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-

PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-

OTPADOM/Puo/Climate_proofing_HRV.pdf) 

¶ Climate Bank Roadmap 2021-2025, Grupa Europske investicijske banke, studeni 2020. 

(https://www.eib.org/attachments/thematic/eib_group_climate_bank_roadmap_en.pdf

) 

¶ EIB Project Carbon Footprint Methodologies: Methodologies for the assessment of 

project greenhouse gas emissions and emission variations, verzija 11.3, Europska 

investicijska banka, sijeļanj 2023. 

(https://www.eib.org/attachments/lucalli/eib_project_carbon_footprint_methodologies

_2023_en.pdf) 

Svjetlosno oneļiġĺenje 

¶ Zakon o zaġtiti od svjetlosnog oneļiġĺenja (ĂNarodne novineñ, broj 14/19)  

¶ Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuġtenim vrijednostima rasvjetljavanja i 
naļinima upravljanja rasvjetnim sustavima (ĂNarodne novineñ, broj 128/20) 

¶ Pravilnik o sadrģaju, formatu i naļinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje 
i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (ĂNarodne novineñ, broj 22/23) 

¶ Pravilnik o mjerenju i naļinu praĺenja rasvijetljenosti okoliġa (ĂNarodne novineñ, broj 

22/23) 

¶ Karta svjetlosnog oneļiġĺenja (https://www.lightpollutionmap.info) 

Ġumarstvo 

¶ Zakon o ġumama (ĂNarodne novineñ, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 

i 36/24) 

Prostorno ureĽenje i gradnja 

¶ Zakon o prostornom ureĽenju (ĂNarodne novineñ, broj 155/25) 

¶ Zakon o gradnji (ĂNarodne novineñ, broj 155/25) 

¶ Prostorni plan Istarske ģupanije (ĂSluģbene novine Istarske ģupanijeñ, br. 2/02, 1/05, 

4/05, 14/05 - proļiġĺeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 - proļiġĺeni tekst, 13/12, 09/16 i 

14/16-proļiġĺeni tekst), 

https://iszz.azo.hr/iskzl/index.html
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/Climate_proofing_HRV.pdf
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/Climate_proofing_HRV.pdf
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/Climate_proofing_HRV.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/eib_group_climate_bank_roadmap_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/eib_group_climate_bank_roadmap_en.pdf
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¶ Prostorni plan ureĽenja Grada poreļa (ĂSluģbeni glasnik Grada Poreļa-Parenzoñ, broj 

14/02, 8/06, 7/10 i 8/10 - proļiġĺeni tekst, 18/24 i 19/24 - proļiġĺeni tekst) 

Kulturno -povijesna baġtina 

¶ Zakon o zaġtiti i oļuvanju kulturnih dobara (ĂNarodne novineñ, broj 145/24 i 151/25) 

Ostalo 

¶ Bioportal (http://www.bioportal.hr/gis/) 

¶ Geoloġka karta Hrvatske 1:300.000 (http://webgis.hgi-cgs.hr/gk300/default.aspx) 

¶ Geoportal (http://geoportal.dgu.hr/) 

¶ ISZO - Informacijski sustav zaġtite okoliġa (http://iszz.azo.hr/iskzl/) 

¶ Drģavni hidrometeoroloġki zavod (http://www.dhmz.hr, http://hidro.dhz.hr)  

¶ Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava (http://korp.voda.hr) 

¶ Klimatski podaci (https://en.climate-data.org/europe/croatia/zbandaj/zbandaj-474051/) 

¶ Klimatski podaci (https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-

Temperature-Sunshine,zbandaj-istria-hr,Croatia) 

¶ Klimatske promjene (https://repozitorij.meteo.hr/regcm4-simulacije) 

¶ Digitalna pedoloġka karta Hrvatske (Izvor: https://tlo-i-biljka.eu/GIS.html) 

¶ Karte potresnih podruļja Republike Hrvatske (http://seizkarta.gfz.hr/karta.php) 

¶ Izvjeġĺe o projekcijama emisija stakleniļkih plinova po izvorima i njihovo uklanjanje 
ponorima,2021.( 

https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/012_klima/dostava_podataka/I

zvjesca/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20projekcijama%20stakleni%C4%8Dkih%20pli

nova_2021.pdf) 

¶ Izvjeġĺe o inventaru stakleniļkih plinova na podruļju Republike Hrvatske za razdoblje 
1990.-2017., 2021.  

(https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/012_klima/dostava_podataka/

Izvjesca/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20projekcijama%20stakleni%C4%8Dkih%20p

linova_2021.pdf) 

¶ Hidrogeoloġki elaborat o izvedenim vodoistraģnim radovima na lokalitetu na podruļju 
Grada Poreļa na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj, izradio KRUNA d.o.o., Rovinj, rujan 2025. 

 

 

http://webgis.hgi-cgs.hr/gk300/default.aspx
http://geoportal.dgu.hr/
http://iszz.azo.hr/iskzl/
http://www.dhmz.hr/
http://hidro.dhz.hr/
http://korp.voda.hr/
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,zbandaj-istria-hr,Croatia
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,zbandaj-istria-hr,Croatia
https://repozitorij.meteo.hr/regcm4-simulacije
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8. PRILOZI  

Prilog 1. Vodopravni uvjeti za izvoĽenje hidrogeoloġkih istraģnih radova ï istraģnog buġenja 

na k.ļ. 1865/2 k.o. Ģbandaj 

 
 


