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1. UVOD 

Predmet Elaborata zaġtite okoliġa koji se prilaģe uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliġ je izmjena zahvata sustava odvodnje na podruļju aglomeracije Pazin, 

odnosno izgradnja sanitarne kanalizacije na podruļju Grada Pazina u Istarskoj ģupaniji. 

Za sustav javne odvodnje na podruļju Grada Pazina, Opĺine Lupoglav i Opĺine Ģminj u 

Istarskoj ģupaniji, Ministarstvo gospodarstva i odrģivog razvoja donijelo je Rjeġenje (KLASA: 

UP/I-351-03/21-09/499, URBROJ: 517-05-1-22-26) 23. studenog 2022. godine te nisu 

propisane dodatne mjere zaġtite okoliġa kao ni program praĺenja stanja okoliġa. Postupak se 

provodio zbog dogradnje sustava odvodnje na podruļju aglomeracije Pazin. 

Predmetni zahvat nalazi se na popisu zahvata iz Priloga 1. Uredbe o procjeni utjecaja 

zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ, broj 61/14 i 3/17), toļka 9.1. Zahvati urbanog razvoja 

(sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, 

kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) Priloga II. i toļka 13. Izmjena 

zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati znaļajan negativan utjecaj na okoliġ, pri ļemu 

znaļajan negativan utjecaj na okoliġ na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo zaġtite 

okoliġa i zelene tranzicije miġljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliġ. 

Nositelj zahvata podnosi Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ ļiji je 

sastavni dio i ovaj Elaborat zaġtite okoliġa. 

Elaborat zaġtite okoliġa izradila je tvrtka Eko.-Adria d.o.o. koja posjeduje Rjeġenje 

nadleģnog Ministarstva za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa (KLASA: UP/I 351-

02/16-08/28, UR.BROJ: 517-03-1-2-21-10). 

1.1. Nositelj zahvata 

 

Nositelj zahvata: USLUGA ODVODNJA d.o.o.  

Sjediġte tvrtke: Ġime Kureliĺa 22, 52000 Pazin  

OIB:  04849628232 

Direktor:  Dragan Ġipraka, dipl.ing. 

Telefon: 052 622 350 

Fax: 052 622 365 

e-mail adresa: info@usluga-odvodnja.hr 
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA  

2.1. Opis  obiljeģja zahvata 

Ovim zahvatom predviĽena je izgradnja sanitarne kanalizacije na podruļju Grada Pazina. 

Sanitarna kanalizacija se planira izgraditi na sljedeĺim lokacijama: 

¶ Sanitarna kanalizacija Foġkiĺi (mimovod) (1) 

¶ Sanitarna kanalizacija Podberam (2) 

¶ Sanitarna kanalizacija Ulica Gradskih igraliġta u Pazinu (3) 

¶ Sanitarna kanalizacija Sarļija ï Jureġi (4) 

2.2. Tehniļki opis zahvata 

U nastavku je dan tehniļki opis predmetnog zahvata preuzet iz Idejnih projekata. 

2.2.1. Sanitarna kanalizacija Foġkiĺi - Mimovod 

Naselje Foġkiĺi na podruļju Grada Pazina ima izgraĽen sustav javne odvodnje, ali je 

zbog nedovoljnog kapaciteta i zastarjelog dijela postojeĺeg sustava potrebno izgraditi 

mimovod i dio naselja Foġkiĺi prespojiti na noviji postojeĺi sustav odvodnje. 

Lokacija zahvata smjeġtena je na k.ļ. 2741/2, 3226/1, 3227/3 i 3230 sve k.o. Pazin. 

Ovim projektom obuhvaĺena je izgradnja sanitarnog kolektora kojim ĺe se dio sanitarne 

odvodnje naselja Foġkiĺi prespojiti na novi sustav odvodnje.  

Ukupna duljina projektiranog kolektora iznosi L=118,00 m, nazivnog promjera cijevi 

DN 250/214 mm.  

KOLEKTOR K-1:   DN 250/214 mm; L=118,00 m 

 UKUPNO:                                  118,00 m  

Planirani kolektor se na dvije pozicije prikljuļuje na postojeĺu kanalizaciju te se putem 

postojeĺeg sustava dalje disponira prema ureĽaju za proļiġĺavanje otpadnih voda Grada 

Pazina. 

Trasa cjevovoda poloģena je po javnim povrġinama (prometnicama, livadama i 

putevima). Prilikom postavljanja nivelete kolektora nastojalo se da minimalni pad nivelete ne 

bude manji od 1,0% zbog taloģenja i zadrģavanja materijala. 

Cjevovod se polaģe na prosjeļnoj dubini cca 1,70 m (dubina nivelete) u rov ġirine 85 cm, 

na pjeġļanu posteljicu debljine 10 cm, frakcije 0-8 mm. Zaġtitna obloga od pijeska frakcije 0-

8 mm postavlja se u ġirini rova te iznad tjemena cijevi u visini od 30 cm. U prometnicama i 

makadamskim povrġinama rov se potom zatrpava zamjenskim materijalom (ļisti kameni 

materijal) granulacije 0-63 mm sve do nosivog tamponskog sloja.  

Na trasi izvan prometnica za zatrpavanje rova koristit ĺe se probrani materijal iz iskopa 

frakcije do 0 - 100 mm, ako isti odgovara traģenim karakteristikama, sve u dogovoru s 

Investitorom i Nadzornom sluģbom.  

Iskop rova vrġit ĺe se strojno osim na mjestima u blizini postojeĺih instalacija gdje se vrġi 

ruļno kako se one ne bi oġtetile. 

Prilikom iskopa u karakteristiļnim uvjetima (veĺe dubine, prodor vode i sl.) bit ĺe 

potrebno provesti sve potrebne i odgovarajuĺe zaġtitne mjere u cilju normalnog odvijanja 

radova, zaġtite i sigurnosti radnika, opreme, prolaznika i okoliġa.  
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Asfaltiranje prometnica predvidit ĺe se prema cestovnim uvjetima. Svu horizontalnu 

signalizaciju na asfaltnom kolniku koja se iskopom uniġti potrebno je obnoviti na naļin da 

oznake po materijalu, boji i dimenzijama odgovaraju prvobitnom stanju. Nakon izvoĽenja 

radova sve zavrġne slojeve treba vratiti u prvobitno stanje. 

PredviĽeno je koriġtenje PVC-U, PP i PE cijevi s glatkom unutraġnjom i profiliranom 

vanjskom povrġinom, koje se spajaju sa spojnicom i dvije gumene brtve, minimalne tjemene 

nosivosti SN 8 ili jednakovrijedna (u svemu izraĽene prema standardima HRN EN 13476-1 

2007 i HRN EN 13476-3 2009 - plastiļni cijevni sustav za netlaļnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju), tjemene nosivosti SN 8. 

PredviĽena je izvedba montaģnih okana dimenzija koje omoguĺuju nesmetanu izvedbu 

kinete i spojeva te kasnije odrģavanje sustava. Okna kanalizacije se postavljaju na svim 

mjestima horizontalnih lomova trase, vertikalnih lomova nivelete ili kaskada na trasi.  

PredviĽena su montaģna okna DN 800 mm. 

Mjerodavne norme za kontrolna okna su sljedeĺe : 

¶ HRN EN 13598-1:2007 ï Plastiļni cijevni sustavi za netlaļnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju -- Neomekġani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen 

(PE) -- 1.dio: Specifikacije za pomoĺne spojnice i plitke kontrolne komore (EN 13598-

1:2003)  

¶ HRN EN 13598-2:2009 ï Plastiļni cijevni sustavi za netlaļnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju -- Neomekġani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen 

(PE) -- 2.dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u podruļju prometnica 

i duboko ukopane instalacije (EN 135982:2009) 

¶ HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 ï Plastiļni cijevni sustavi za netlaļnu podzemnu 

odvodnju i kanalizaciju -- Neomekġani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i 

polietilen (PE) -- 2.dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u podruļju 

prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009/AC:2009) 

PredviĽena je ugradnja poklopca s okruglim otvorom promjera 600 mm s pravokutnim 

ili okruglim okvirom, nosivosti prema prometnoj optereĺenosti povrġine. Poklopci trebaju 

zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229, a posebno:  

¶ ugradnja u pjeġaļke povrġine ï min.klasa B125, a teģina iznosi min. 200 kg/m2 

¶ ugradnja u manje optereĺene vozne povrġine ï min.klasa C250, a teģina poklopca iznosi 

min. 200 kg/m2 

PredviĽeni su poklopci bez ventilacijskih otvora. Poklopci se ugraĽuju na armirano -

betonsku rasteretnu ploļu tako da je visina poklopca u ravnini s asfaltnom povrġinom 

prometnice ili u ravnini zaravnatog terena. 

Nakon zavrġetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanja funkcionalnosti i 

zatrpavanja kanala, koridor kolektora vratit ĺe se u prvobitno stanje. Na dionicama gdje trasa 

prolazi neureĽenim terenom, odnosno zelenim povrġinama, povrġina ĺe se urediti u skladu s 

postojeĺim/prethodnim stanjem, a na dionicama gdje trasa prolazi ureĽenim povrġinama iste 

ĺe se odgovarajuĺe obnoviti. 

Za potrebe gradnje sustava odvodnje potrebno je izvrġiti prekopavanje javnih zelenih 

povrġina. Iste ĺe se obnoviti na naļin da se gornjih 10 cm (na koti kanala -10 cm od postojeĺe 

zavrġne kote terena) isplanira i lagano zbije humusna zemlja. 

Nakon zavrġetka radova na polaganju cjevovoda bit ĺe potrebno obnoviti asfaltne 

povrġine u skladu sa prvobitnim stanjem. Prijedlog sanacije daje se u nastavku: 
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¶ Asfaltirane prometnice  - nerazvrstane prometnice 

Obnova prometnice kod uzduģnog polaganja vodovoda predviĽena je na naļin:  

- najprije se izvodi zasjecanje asfalta u ġirini cca 20 cm obostrano od planirane ġirine 

kanala, 

- nakon iskopa kanala i polaganja cijevi sa pjeġļanom oblogom, vrġi se zatrpavanje 

kanala zamjenskim materijalom ï drob. kam. mat. zrna do 64 mm, u slojevima 

debljine najviġe 30 cm, sa zbijanjem svakog sloja sa zbijenosti zadnjeg nosivog sloja 

od 40 MN/m2, 

- vrġi se drugo zasjecanje asfaltnog zastora u ġirini ukupno cca 30 cm ġiroj od prvog 

zasjecanja, kako bi se dobio pravilni rub zasjecanja, te se skida postojeĺi sloj asfalta, 

odnosno skida se cijela povrġina asfalta u sluļajevima obnove kompletne prometnice,  

- postavlja se sloj tampona ï drob. kam. mat. zrna do 64 mm, 20 cm, zbijenosti 80 

MN/m,  

- prije asfaltiranja potrebno je zavrġno planiranje prometnice ï drob. kam. mat. zrna do 

32 mm , 

- izvodi se kolniļka konstrukcija ï AC 16 surf 50/70 AG4 M4-E, debljine 6 cm,  

- predviĽena je obnova asfalta cijele prometne trake. 

Obnova prometnice kod prekopa predviĽena je na slijedeĺi naļin:   

- prvo se izvodi zasjecanje asfalta u ġirini 30 cm veĺem od planirane ġirine kanala, 

- nakon iskopa kanala i polaganja cijevi sa pjeġļanom oblogom, vrġi se zatrpavanje 
kanala zamjenskim materijalom ili materijalom iz iskopa (ako je odgovarajuĺi), u 

slojevima debljine najviġe 30 cm, sa zbijanjem svakog sloja sa zbijenosti zadnjeg 

nosivog sloja od 40 MN/m, 

- vrġi se drugo zasjecanje asfaltnog zastora u ġirini ukupno 250 cm sa svake strane osi 
cijevi (ukupno 5.0 m), te se skida postojeĺi asfalt, 

- postavlja se tampon ï drobljeni kameni materijal, sloj debljine 20 cm, povrġina 

zbijenosti 80 MN/m, 30 cm ġire od ġirine rova, 

- postavlja se sloj cementne stabilizacije debljine 20 cm, 50 cm ġire od ġirine rova 
obostrano, 

- izvodi se kolniļka konstrukcija ï AC 16 surf 50/70 AG4 M4-E, debljine 6 cm,  

- napomena  - prekop ceste izvrġiti ĺe se na naļin çpola-polaè, ġto znaļi da ĺe se u prvoj 

fazi izvesti prekop, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala i obnova kolnika u jednoj 

voznoj traci, a nakon ureĽenja prve polovine, na isti naļin ĺe se urediti i druga 

polovina ceste.  

¶ Makadamske prometnice i putevi 

- nakon iskopa kanala i polaganja cijevi sa pjeġļanom oblogom, vrġi se zatrpavanje 
kanala zamjenskim materijalom - drob. kam. mat. zrna do 64 mm ili probranim 

materijalom iz iskopa zrna do 100 mm,  u slojevima debljine najviġe 30 cm, sa 

zbijanjem u slojevima debljine najviġe 30 cm, sa zbijenosti zadnjeg nosivog sloja od 

40 MN/m2, uz reguliranje optimalne vlaģnosti kamenog materijala,  

- postavlja se sloj tampona ï drob. kam. materijal zrna do 64 mm, debljine sloja 10 cm, 

zbijenosti 60 MN/m2, 

- poravnanje (ġlemovanje) makadamske prometnice u cijeloj ġirini - drob. kam. 

materijal zrna do 32 mm, debljine sloja 5 cm, zbijenosti 60 MN/m2. 

Slikom 1. prikazana je situacija planiranog zahvata na ortofoto podlozi. 
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Slika 1. Ortofoto situacija: sanitarna kanalizacija Foġkiĺi (mimovod) 

2.2.2. Sanitarna kanalizacija Podberam 

Ovim zahvatom rjeġava se sustav odvodnje fekalnih voda u zoni Podberam i gospodarske 

zone u Podbermu, a na kojeg ĺe se u kasnijoj fazi prikljuļiti fekalne vode naselja Beram te 

buduĺe poduzetniļke zone Pazinka 3. Cjevovod fekalne kanalizacije zapoļinje u naselju Beram 

na prometnici, na koti terena KT 293,67, a zavrġava spojem na cijev postojeĺeg uporabljivog 

okna fekalne kanalizacije u Pazinu  kod Plodina na KT 262,06. Cjevovod ĺe skupljati sanitarno 

otpadnu vodu izgraĽenih okolnih privatnih i gospodarskih objekata naselja i zone. Na kolektor 

se spajaju kuĺni prikljuļci. 

Kolektorska mreģa 

Planirani zahvat saļinjava izgradnja kolektorske mreģe s jednom crpnom stanicom putem 

kojih ĺe se prihvaĺati i transportirati komunalne otpadne vode do postojeĺeg sustava javne 

odvodnje Grada Pazina. 

GraĽevina spada u grupu graĽevina komunalne infrastrukture i namijenjena je 

prikupljanju i odvodnji komunalnih otpadnih voda. 

Novo projektirani cjevovod najveĺim dijelom funkcionira kao gravitacijski cjevovod, a 

dijelom kao tlaļni vod kako je prikazano na graĽevinskoj situaciji.  

Gravitacijski cjevovod se sastoji od pet krakova (K-1, K-1.1, K-1.2, K-1.3 i K-2), a tlaļni 

od jedne crpne stanice i tlaļnog cjevovoda T-1. 

Izgradnja  kanalizacijskog kolektora  obuhvaĺa izgradnju:  

¶ gravitacijskih kolektora i tlaļnih vodova ï ukupna duģina planiranih trasa iznosi 

3.494,64m, od ļega 3.369,65m otpada na gravitacijske kolektore, a 124,99 m na tlaļni 

vod crpne stanice CS1 i  

¶ crpne stanice CS1. 

Izgradnja  kanalizacijskog kolektora ĂPODBERAMñ, smjeġtena je u sklopu sljedeĺih 

katastarskih ļestica:  

¶ k.ļ. 4188/1, 4188/2, 4199/2, 4199/1, 4218, 4217/2, 4205, 4206, 3666/15, 3666/66, 
1882, 441/1, 4162/1, 4207/4, 4207/2, 4207/1, 4381, 4208, 441/2 sve k.o. Beram, 

¶ k.ļ. 3805/1, 414/1, 413/1, 413/4, 414/3, 434, 4753, 433, 434, 448, 450, 451, 452, 
453,506/1, 496/1, 480/2, 472/4 sve k.o. Pazin, 

¶ ZK ļestice: 11158/1, 1679, 1676/1, 1677/2, 1677/1, 1654, 11717, 1657 u k.o. Pazin, 



Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

15 

 

Eko.-Adria d.o.o. 

¶ ZK ļestice: 173/1, 173/88, 173/87, 173/86, 173/85, 173/84, 173/83, 4162/3, 4163/1, 
4164/2, 4171/2, 4162/2, 4184/5 i 4187/4 u k.o. Beram. 

Crpna stanica planira se na dijelu katastarske ļestice oznake 506/1 k.o. Pazin (na zk k.ļ. 

4163/1 k.o. Beram). Za potrebe crpne stanice formirat ĺe se zasebna graĽevna ļestica veliļine 

216 m2 nove oznake 506/3 k.o. Pazin (na zk k.ļ. 4163/4 k.o. Beram). Pristup do crpne stanice 

moguĺ je sa sjeverne strane preko k.ļ.3805/1 k.o. Pazin. 

Trase kanalizacijske mreģe su poloģene u ġto veĺoj mjeri po javnim povrġinama i u 

postojeĺim koridorima infrastrukture na naļin da se omoguĺi prikljuļenje ġto veĺeg broja 

objekata. Iznimno, zbog nepovoljne konfiguracije terena trase kolektora su poloģene u zelenim 

povrġinama u privatnom vlasniġtvu. 

Iskop kanalizacijskog rova obavljati ĺe se strojno. PredviĽen je iskop rova s kosim 

stranicama (omjer 5:1) bez obzira na kategoriju zemljiġta, uz eventualno potrebno razupiranje 

za zaġtitu od obruġavanja kod iskopa na veĺim dubinama.  

Cijevi  se  polaģu  na  pjeġļanu  posteljicu debljine min. 10 cm te se zatrpavaju pijeskom 

u propisanim slojevima boļno i do 30 cm iznad tjemena cijevi. Ostalo zatrpavanje ĺe se izvesti  

u slojevima debljine 30 - 40 cm zamjenskim materijalom (mijeġani kameni materijal najveĺeg 

zrna 63 mm s maksimalno 10 % primjesa zemlje) kod dionica u prometnicama i bankinama te 

probranim zemljanim materijalom iz iskopa kod dionica koje se nalaze u zelenim povrġinama.  

Minimalni pad nivelete cijevi iznosi Imin. = 4,0 ă, iznimno 3,0 ă, na kraĺim dionicama 

ili gdje bi terenske  prilike  zahtijevale  iznimno  duboki  iskop  za  potrebe  polaganja  kolektora,  

a maksimalni Imax. = 100 ă. Iznimno, padovi veĺi od 100 ă savladavaju se tangencijalnim 

oknima. 

Na dionicama na kojima su kolektori postavljeni plitko (dubine s nadslojem cijevi 

manjim od 80 cm) zbog uvjeta voĽenja kolektora, cijevi ĺe se zaġtititi armirano-betonskom 

oblogom. 

Planirani sanitarni kolektori i tlaļni vodovi ĺe se izvesti od visokokvalitetnih 

kanalizacijskih cijevi od umjetnih materijala - polietilen visoke gustoĺe (PEHD),  

polivinilklorid (PVC) ili polipropilen (PP). Gravitacijski kolektori su profila DN 250mm i 

DN300 mm, dok su tlaļni vodovi profila DN 65mm i DN 80mm. Cijevi i svi spojevi moraju  

biti potpuno vodonepropusni, obodne krutosti (SN) minimalno 8 kN/m2. Tlaļni cjevovodi min. 

SDR17, za PN 10 bara.   

 Mjerodavne norme za cijevi sa strukturiranom stijenkom (PVC, PP, PE) su sljedeĺe :  

¶ HRN EN 13476-1:2007 ï Plastiļni cijevni sustavi za netlaļnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju - Cijevni  sustavi  sa  strukturiranom  stijenkom  od  neomekġanog  poli(vinil-

klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 1.dio: Opĺi zahtjevi i svojstva 

(EN 13476-1:2007). 

¶ HRN EN 13476-2:2007 ï Plastiļni cijevni sustavi za netlaļnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju - Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekġanog poli(vinil-

klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 2.dio: Specifikacije za cijevi i  

spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrġinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2007). 

¶ HRN EN 13476-3:2009 ï Plastiļni cijevni sustavi za netlaļnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju - Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekġanog poli(vinil-

klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 3.dio: Specifikacije za cijevi i  

spojnice s glatkom unutraġnjom i profiliranom vanjskom povrġinom i sustav, tip B (EN 

13476-3:2007+A1:2009. 
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Na kolektore ĺe se ugraĽivati prefabricirana montaģna PE revizijska okna profila Ï 800 

mm i Ø 1000 mm, iznimno profila Ø 625 mm na plitkim dionicama ï vodonepropusna. 

Na spojevima viġe kolektora ili na mjestima na kojima nije moguĺe ugraditi montaģna 

okna, ugradit ĺe armirano-betonska okna.  

Revizijska okna predviĽena su na razmacima od oko 50 m kod ravnih dionica, zatim na 

mjestima  horizontalnih  lomova  trase,  vertikalnih  lomova nivelete, promjene profila, kaskada 

na trasi ili na mjestima spoja sa drugim kolektorima. 

Spoj cijevi i okna mora biti elastiļan s gumenom brtvom za osiguranje 

vodonepropusnosti. 

Na pojedinim pozicijama, sukladno uputama Naruļitelja, umjesto revizijskih okana je 

predviĽena ugradnja lukova na kolektoru, do najviġe 15Á. 

Poklopci revizijskih okana - za okna na sanitarnoj kanalizaciji predviĽeni su poklopci s 

kruģnim  otvorom promjera Ï 600 mm i kvadratnim ili okruglim okvirom u klasi koja odgovara 

poziciji gdje se ugraĽuje poklopac: 

¶ klasa D400 prometne povrġine (teģina poklopca min. 300 kg/m2),  

¶ u manje optereĺene cestovne povrġine min. klasa C250 (teģina poklopca min. 200 kg/m2),  

¶ u pjeġaļke povrġine min. B125 (teģina poklopca min. 200 kg/m2).  

Poklopci moraju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229. 

Kuĺni prikljuļci ĺe se spojiti kanalskim prikljuļkom profila Ï 160 mm na revizijsko 

okno sanitarne kanalizacije. U sluļaju nemoguĺnosti prikljuļenja pojedinog objekta na  

revizijsko okno na trasi, predvidjeti ĺe se prikljuļenje izravno na cijev, pomoĺu  

vodonepropusnog prikljuļka u tjemenu cijevi, pod kutom od min. 45Á prema horizontali. Kuĺni 

prikljuļci moraju se izvesti istovremeno s radovima na sanitarnoj kanalizaciji, a poloģaj i naļin 

izvedbe kuĺnih prikljuļaka definirati ĺe se od strane nadleģnog komunalnog poduzeĺa u 

vrijeme izgradnje. Kuĺni prikljuļci ĺe biti gravitacijski i tlaļni (ovisno o poloģaju objekta koji 

se prikljuļuje u odnosu na kanalizacijsku mreģu). 

Nakon izvedbe iskopa kanala, polaganja cijevi, pokusnih ispitivanja i zatrpavanja,  

potrebno je urediti povrġinu na kojoj su radovi izvedeni. Povrġina neureĽenog zemljiġta, na 

kojem su smjeġtene projektirane graĽevine, ureĽuje se u skladu s postojeĺim/prethodnim 

stanjem, dok  se  na  dionicama  gdje  trasa  prolazi  ureĽenim  povrġinama,  oġteĺene  povrġine  

odgovarajuĺe obnavljaju.  

Izgradnja sustava odvodnje ukljuļuje nuģnost prekopa prometnica i razbijanja postojeĺih 

javnih oploļenih ili asfaltiranih povrġina. Javne povrġine se obnavljaju na naļin koji ĺe kroz 

posebne uvjete definirati nadleģna javnopravna tijela, a bit ĺe sadrģan u glavnom projektu. 

Crpna stanica 

Izgradnja crpne stanica (za tlaļenje komunalnih otpadnih voda na gravitacijsku mreģu) 

se predviĽa zbog nemoguĺnosti gravitacijskog prikljuļenja na postojeĺi sustav odvodnje 

uvjetovane konfiguracijom terena. Crpna stanica CS1 ĺe se u cijelosti izvesti kao ukopana 

graĽevine na naļin da vidljivi dio ļine samo gornja ploļa s poklopcima i elektroormar. U  

crpnom bazenu se smjeġtaju kanalizacijske potopne crpke i sva ostala pripadajuĺa oprema 

(zasuni, nepovratni ventil, fazoni). 

Planiranim zahvatom predviĽena je izgradnja ukupno 1 crpne stanice na dijelu 

katastarske ļestice oznake 506/1 k.o. Pazin (zk k.ļ.4163/1 k.o. Beram). Za potrebe crpne 

stanice formirat ĺe se zasebna graĽevna ļestica veliļine 216 m2 nove oznake 506/3 k.o. Pazin 
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(za zk k.ļ.4163/4 k.o. Beram). Pristup do crpne stanice moguĺ je sa sjeverne strane preko k.ļ. 

3805/1 k.o. Pazin. 

¶ Crpna stanica CS1  

¶ Duģina tlaļnog cjevovoda 124,99 m 

¶ Geodetska visina 26,0 m 

Crpna stanica se planira u cijelosti izvesti kao ukopana graĽevine tako da vidljivi dio ļine 

samo gornja ploļa s poklopcima te elektroormar. 

U crpnom bazenu se smjeġtaju kanalizacijske potopne crpke i sva ostala pripadajuĺa  

oprema - zasuni, nepovratni ventili, fazoni. Crpna stanica je opremljena s dva potopljena crpna 

agregata, s reģimom rada 1+1. Elektrooprema crpne stanice smjeġtena je u poliesterski  

slobodno stojeĺem ormaru, za vanjsku montaģu, IP 55. U sklopu CS (i u dijelu dovodnog 

kolektora) je predviĽen retencijski prostor za akumulaciju dnevnog dotoka. Na taj naļin se  

omoguĺuje intervencija u sluļaju dugotrajnijeg nestanka struje ili kvara na crpnom postrojenju. 

Proraļunom prikljuļka na postojeĺi sustav odvodnje usvojena je opskrbna norma od 150 

l/st/dan. Na mjestu prikljuļenja ĺe se takoĽer prikljuļiti planirani fekalni kolektor Sarļija-

Maļiĺi-Jureġi. Uzevġi u obzir ugostiteljsko turistiļke objekte na tom podruļju te veliļinu 

postojeĺe poslovne zone Podberam i planirane zone Pazinka 3 dimenzioniranje je napravljeno 

za 1.000 ES. 

Hidrauliļki proraļuni gravitacijskih i tlaļnih cjevovoda dionicama ĺe biti sastavni dio 

glavnog projekta.  

Slikom 2. prikazana je situacija planiranog zahvata na ortofoto podlozi. 

 
Slika 2. Ortofoto situacija: sanitarna kanalizacija Podberam 
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2.2.3. Sanitarna kanalizacija Ulica Gradskih igraliġta 

Lokacija zahvata smjeġtena je na k.ļ. 1808/2, 192/339, 192/223, 1804 i 192/289 sve k.o. 

Pazin. 

Fekalna kanalizacija Ulice Gradskih igraliġta predviĽena je kao razdjelni sustav odvodnje 

otpadnih voda, tj. zasebni sustavi za odvodnju sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda. 

Ovom projektnom dokumentacijom obraĽuju se samo sanitarne, fekalne otpadne vode. 

Za rjeġavanje odvodnje fekalnih otpadnih voda na podruļju obuhvata nastojalo se 

maksimalno primijeniti gravitacijski naļin odvodnje bez crpljena otpadne vode.   

Ukupna duljina projektiranog gravitacijskog kolektora iznosi L= 178,05 m. 

Na projektirani kolektor FK-1 spaja se zgrada na k.ļ. 1808/1 k.o. Pazin i industrijsko 

postrojenje ISTRA PAPIR d.o.o. (s 14 stalno zaposlenih radnika).  

Fekalne vode navedenog podruļja bit ĺe spojene na postojeĺu fekalnu kanalizaciju.  

Prema hidrauliļkom proraļunu dobivena je mjerodavna koliļina otpadnih voda od Qmj 

= 0,50 l/s za predmetno podruļje. 

Osnovne tehniļke osobine dionice fekalnog kolektora navedeni su tablicom u nastavku. 

Tablica 1. Osnovne tehniļke osobine dionice fekalnog kolektora 

NAZIV  
VRSTA 

CJEVOVODA  

PROFIL DN 

(mm) 

DULJINA 

(mm) 
NAPOMENA  

FK - 1 kolektor 250 178,05 
Spoj na postojeĺe okno 

fekalne kanalizacije 

Trasa fekalnog kolektora, poloģena je uglavnom po prometnim, pjeġaļkim i sliļnim 

povrġinama, koje se kao takve i upotrebljavaju, na naļin da se primjenjuju posebni uvjeti 

gradnje od ostalih nadleģnih druġtava koji u trupu ceste, ulice imaju postojeĺe instalacije. 

Prilikom postavljanja nivelete pojedinih kolektora treba nastojati da min. pad nivelete ne bude 

manji od 5ă iz razloga taloģenja i zadrģavanja materijala, iznimno 3ă na kraĺim dionicama 

ili gdje bi terenske prilike zahtijevale iznimno duboki iskop za potrebe polaganja kolektora, 

odnosno na mjestima gdje dubine postojeĺih kolektora diktiraju dubine spajanja novih 

kolektora.  

Praģnjenje bazena privatnih kuĺa i turistiļkih objekata u sustav fekalne kanalizacije nije 

dozvoljeno. 

Kolektor se predviĽa izvesti od odgovarajuĺih visokokvalitetnih kanalizacijskih cijevi 

koje ĺe biti izraĽene od termoplastiļnih materijala i koje moraju osigurati potpunu 

vodonepropusnost, promjera DN 250 mm. Odabrani profil cjevovoda zadovoljava prema 

hidrauliļkom proraļunu. 

Kuĺni prikljuļci bit ĺe izvedeni od profila DN 160 mm. 

Dio fekalnog kolektora biti ĺe izveden od poliesterskih (PES) cijevi profila DN 250 mm 

radi jako strme dionice. Na dijelu strme dionice PES cijev ĺe se obloģiti betonom. 

Na svim mjestima gdje dolazi do promjene smjera, pada kanala, na horizontalnim 

lomovima veĺim od 15Á, vertikalnim lomovima i mjestima prikljuļaka projektirana su 

kanalizacijska revizijska okna. Kanalizacijska revizijska okna predviĽena su montaģna 

polietilenska (PEHD) okna profila DN 625 mm (ugraĽuju se do dubine 2,00 m), DN 800 mm 

(ugraĽuju se od 2,00 do 3,50 m dubine), DN 1000 mm (ugraĽuju se za dubine veĺe od 3,50 m 

dubine). Za sva okna predviĽeni su lijevano-ģeljezni poklopci kruģnog otvora Ï 600 mm, s 

okruglim okvirom, nosivosti 250 kN ï C250. Za ugradnju poklopaca na vrhu okana potrebno 
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je izvesti armirano betonski vijenac. PredviĽeni su poklopci bez ventilacijskih otvora. Na 

mjestu gdje zavrġava strma dionica predviĽena je ugradnja PEHD tangencijalnog okna za 

smirivanje toka otpadne vode. 

PredviĽen je iskop rova (kanala) za polaganje cijevi s tehniļkim elementima koji su 

prikazani u odgovarajuĺem nacrtu. PredviĽen je iskop rova sa zasijecanjem stranica u nagibu 

5:1 koji se ĺe se koristi kao obraļunski sa ġirinom rova u dnu Dv+60 cm. Prilikom iskopa na 

veĺim dubinama izvoditelj je duģan provesti sve potrebne i odgovarajuĺe zaġtitne mjere kako 

ne bi doġlo do obruġavanja materijala koje bi moglo ugroziti sigurnost radnika i opreme, kao i 

samu izvedbu radova. Prije polaganja kanalizacijskih cijevi dno iskopanog kanala treba oļistiti 

od krupnog materijala. Cijevi ĺe se poloģiti u iskopani kanal na pjeġļanu posteljicu debljine 

min. 10 cm, ispod stijenki cijevi. Posteljica za sve kolektore ĺe biti standardna pjeġļana. 

Cjevovod se zaġtiĺuje slojem pijeska boļno i 30 cm iznad tjemena cijevi. Ostalo zatrpavanje 

ĺe se izvesti zamjenskim materijalom, najveĺeg promjera frakcije 63 mm. Ukoliko se procijeni 

da materijal iz iskopa zadovoljava uvjete propisane za zamjenski materijal, moģe se koristiti za 

zatrpavanje uz odobrenje nadzornog inģenjera. Na dionicama koje prolaze neureĽenim 

terenima predviĽeno je zatrpavanje probranim materijalom iz iskopa najveĺeg promjera 

frakcije 100 mm. Visina nadsloja od tjemena cijevi do povrġine prometnice ĺe biti usklaĽena 

za vanjsko prometno optereĺenje, kvalitetu i materijal cijevi. Iskop kanalizacijskog rova vrġit 

ĺe se strojno. Samo ĺe na mjestima paralelnog voĽenja i kriģanja sa postojeĺim podzemnim 

instalacijama iskop biti ruļni. 

Zavrġni slojevi: Na dijelovima trase na kojima je zavrġni sloj asfalt tampon je debljine 

30 cm i zbijenosti min. Me = 60 MN/m2. Asfalt se na nerazvrstanim cestama izvodi u jednom 

sloju.  

Kuĺni prikljuļak potrebno je izvesti na naļin da se za potrebe kuĺnog prikljuļka ostave 

cijevni prikljuļci prema pojedinom objektu ili da se na planiranom mjestu prikljuļenja 

pojedinog objekta (ili viġe njih), uz rub ceste, izgradi prikljuļno kontrolno okno tlocrtnog 

gabarita min. 60/60 cm. Prikljuļci ĺe se spojiti kanalskim prikljuļkom Ï 160 mm na kontrolna 

okna na javnoj kanalizaciji. 

Slikom 3. prikazana je situacija planiranog zahvata na ortofoto podlozi. 

 
Slika 3. Ortofoto situacija: sanitarna kanalizacija Ulica Gradskih igraliġta 
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2.2.4. Sanitarna kanalizacija Sarļija-Jureġi 

Trasa kolektora smjeġtena je u naseljima Fakini, Jureġi, Pod Jureġi, Pilati, Maļiĺi, Sarļija, 

Ġepļiĺi i Bortuli na podruļju Grada Pazina u katastarskoj opĺini k.o. Pazin i k.o. Zabreģani. 

Naselja Fakini, Jureġi, Pod Jureġi, Pilati, Maļiĺi, Sarļija, Ġepļiĺi i Bortuli na podruļju 

Grada Pazina nemaju izgraĽen sustav javne odvodnje. Otpadne vode iz objekata prikljuļene su 

na septiļke (uglavnom crne) jame, iz kojih se otpadna voda disponira u podzemlje. 

Prema podacima iz Prostornog plana ureĽenja Grada Pazina, odnosno prema popisu 

stanovniġtva iz 2021. godine, na predmetnom podruļju ima oko 210 stalnih stanovnika i oko 

25 povremenih stanovnika (kuĺe za odmor). 

Za proraļun potreba vode kao poļetna godina uzeta je 2021. godina (zadnja godina za 

koju postoje sluģbeni podaci), a planirano razdoblje je do 2051. godine. Podaci o planiranom 

stanju, broj stanovnika i turista su procijenjeni. Prirast broja stanovnika u planskom razdoblju 

je oko 40%, zbog ġireg neizgraĽenog graĽevinskog podruļja i pojaļane izgradnje objekata za 

odmor kroz posljednjih godina. 

Uz prirast stanovniġtva usvojen je mjerodavan broj osoba od cca 300 za realno razdoblje. 

Ovim projektom obuhvaĺa se cjelovita izgradnja sustava sanitarne odvodnje predmetnih 

naselja s ciljem osiguranja pouzdane i dugotrajne odvodnje otpadnih voda te unapreĽenja 

komunalne infrastrukture naselja.  

Projektirana mreģa sanitarne kanalizacije sastoji se od gravitacijskog sustava kolektora 

koji ĺe se izvoditi preteģito u javnim prometnim i zelenim povrġinama. S obzirom na 

konfiguraciju terena i ograniļene prirodne padove u pojedinim dijelovima obuhvata planirana 

je izgradnja crpnih stanica s pripadajuĺim tlaļnim vodovima.   

Planirana je izgradnja sljedeĺih gravitacijskih kolektora u ukupnoj duģini cca L = 

5.938,00 m, tlaļnih vodova u ukupnoj duģini L= 710,00 m i 3 crpne stanice.  

Planirani sustav se prikljuļuje na projektirani gravitacijski kolektor (prema Idejnom 

projektu: Kanalizacijski kolektor Podberam, oznaka projekta: IP-014/2025, 11/2025, 

investitor: Usluga odvodnja d.o.o., projektantski ured: Solid Plus d.o.o.), preko kojeg se 

sanitarne otpadne vode putem postojeĺeg kanalizacijskog sustava dalje disponiraju prema 

ureĽaju za proļiġĺavanje otpadnih voda Grada Pazina. 

Kolektorska mreģa i tlaļni vodovi 

Trasa cjevovoda je poloģena veĺinom po javnim povrġinama (prometnicama, putevima) 

i manjim dijelom po privatnim povrġinama koje su u naravi prometna povrġina - cesta. Zbog 

konfiguracije terena te moguĺnosti prikljuļenja potroġaļa, dio trase poloģen je po privatnim 

parcelama koje su u naravi livade. Prilikom postavljanja nivelete kolektora nastojalo se da 

minimalni pad nivelete ne bude manji od 0,5%, iz razloga taloģenja i zadrģavanja materijala.  

Cjevovod se polaģe na prosjeļnoj dubini cca 1,70 m (dubina nivelete) u rov ġirine Dv+60 

cm, na pjeġļanu posteljicu debljine 10 cm, frakcije 4-8 mm. Zaġtitna obloga od pijeska frakcije 

4-8 mm postavlja se u ġirini rova te iznad tjemena cijevi u visini od 30 cm. U prometnicama i 

makadamskim povrġinama rov se potom zatrpava zamjenskim materijalom (ļisti kameni 

materijal) granulacije 0-63 mm sve do nosivog tamponskog sloja. 

Na trasi izvan prometnica za eventualno zatrpavanje rova koristit ĺe se probrani materijal 

iz iskopa frakcije do 0-100 mm, ako isti odgovara traģenim karakteristikama, sve u dogovoru 

s Investitorom i Nadzornom sluģbom. 

Projektirani gravitacijski kolektori biti ĺe izgraĽeni od cijevi nazivnog promjera DN 250 

i 200 mm. PredviĽena je izgradnja sanitarnih kolektora od slijedeĺih vrsti kanalizacijskih cijevi: 
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¶ PVC-U, PP i PE cijevi s glatkom unutraġnjom i profiliranom vanjskom povrġinom, koje 

se spajaju iskljuļivo sa spojnicom i dvije gumene brtve, minimalne tjemene nosivosti SN 

8 ili jednakovrijedna (u svemu izraĽene prema standardima HRN EN 13476-1 2007 i 

HRN EN 13476-3 2009 - plastiļni cijevni sustav za netlaļnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju). 

¶ PVC-U cijevi koje se spajaju iskljuļivo pomoĺu naglavka s jednom gumenom brtvom,  

minimalne tjemene nosivosti SN 8 ili jednakovrijedna (prema standardu HRN EN 1401-

1 2009 - plastiļni cijevni sustav za netlaļnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju). 

¶ Cijevi od staklom ojaļanih duromera (GRP/PES) na osnovu nezasiĺenih poliesterskih 
smola, koje se spajaju iskljuļivo sa spojnicom i dvije gumene brtve, minimalne tjemene 

nosivosti SN 10000 ili jednakovrijedna ( prema standardu HRN EN 14364:2009 za 

plastiļni cijevni sustav za tlaļnu i netlaļnu odvodnju i kanalizaciju). 

Projektirani tlaļni vodovi bit ĺe izgraĽeni od cijevi nazivnog promjera DN 100, 80 i 63 

mm. 

PredviĽena je izvedba montaģnih okana dimenzija koje omoguĺuju nesmetanu izvedbu 

kinete i spojeva, te kasnije odrģavanje sustava. Okna kanalizacije se postavljaju na svim 

mjestima horizontalnih lomova trase, vertikalnih lomova nivelete ili kaskada na trasi, te na 

mjestima izvedbe kuĺnih prikljuļaka.  

PredviĽena je ugradnja revizijskih okana nazivnog promjera DN 600 i 800 mm. 

Mjerodavne norme za kontrolna okna su slijedeĺe : 

¶ HRN EN 13598-1:2007 ï Plastiļni cijevni sustavi za netlaļnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju -- Neomekġani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen 

(PE) -- 1.dio: Specifikacije za pomoĺne spojnice i plitke kontrolne komore (EN 13598-

1:2003) 

¶ HRN EN 13598-2:2009 ï Plastiļni cijevni sustavi za netlaļnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju -- Neomekġani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen 

(PE) -- 2.dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u podruļju prometnica 

i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009) 

¶ HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 ï Plastiļni cijevni sustavi za netlaļnu podzemnu 

odvodnju i kanalizaciju -- Neomekġani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i 

polietilen (PE) -- 2.dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u podruļju 

prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009/AC:2009) 

PredviĽena je ugradnja poklopca sa okruglim otvorom promjera 600 mm, sa pravokutnim 

ili okruglim okvirom, nosivosti prema prometnoj optereĺenosti povrġine. 

Poklopci trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, a posebno: 

¶ ugradnja u pjeġaļke povrġine ï min.klasa B125, a teģina iznosi min. 200 kg/m2 

¶ ugradnja u manje optereĺene vozne povrġine ï min. klasa C250, a teģina poklopca iznosi 

min. 200 kg/m2 

¶ ugradnja u jaļe optereĺene cestovne povrġine - minimalno klasa D400, dubina ulaganja 

poklopca u okvir min. 50, a visina okvira çHè min.100 mm, teģina poklopca za ovu klasu 

iznosi min. 300 kg/m2, a moģe biti manja ako su predviĽeni poklopci s zapornom 

napravom. 

U cilju smanjenja ukupnog broja revizijskih okana, a time i broja poklopaca okana na 

prometnim povrġinama, dionicama uz postojeĺe instalacije itd., na odreĽenim pozicijama gdje 

pravila struke "traģe" postavu okna ista se moģe zamijeniti lukom. Na horizontalnom skretanju 

trase kolektora umjesto okna se moģe ugraditi luk, ako je kut skretanja do 15Á. 
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Poloģaj i naļin izvedbe kuĺnih prikljuļaka definirati ĺe se od strane nadleģnog 

komunalnog poduzeĺa u vrijeme izgradnje. Prilikom definiranja pozicije pojedinog okna na 

trasi kanalizacije potrebno je voditi raļuna o tome da se omoguĺi ġto lakġe prikljuļenje ġto 

veĺeg broja kuĺnih kanalizacijskih prikljuļaka. U sluļaju nemoguĺnosti prikljuļenja pojedinog 

objekta na revizijsko okno na trasi, predvidjeti ĺe se prikljuļenje izravno na cijev, pomoĺu 

vodonepropusnog prikljuļka u tjemenu cijevi, pod kutom od min. 45o prema horizontali.  

Prvenstveno, kuĺni prikljuļci su predviĽeni kao Ăgravitacijskiñ. 

Nakon zavrġetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanja funkcionalnosti i 

zatrpavanja kanala, koridor kolektora vratiti ĺe se u prvobitno stanje. Na dionicama gdje trasa 

prolazi neureĽenim terenom, odnosno zelenim povrġinama ĺe se povrġina urediti u skladu s 

postojeĺim/prethodnim stanjem, a na dionicama gdje trasa prolazi ureĽenim povrġinama iste 

ĺe se odgovarajuĺe obnoviti. Opis sanacije zelenih povrġina, ureĽenih povrġina i prometnica 

data je u nastavku. 

Za potrebe gradnje vodovoda potrebno je izvrġiti prekopavanje javnih zelenih povrġina. 

Iste ĺe se obnoviti na naļin da se gornjih 10 cm (na koti kanala -10 cm od postojeĺe zavrġne 

kote terena) isplanira i lagano zbije humusna zemlja.  

Nakon zavrġetka radova na polaganju cjevovoda biti ĺe potrebno obnoviti asfaltne 

povrġine u skladu sa prvobitnim stanjem. 

Crpna stanica CS Pod Kras 

Crpna stanica CS Pod Kras smjeġtena je na dijelu katastarske ļestice k.ļ. 3805/1 k.o. 

Pazin, na pribliģno 13,00 m udaljenosti od ruba asfalta drģavne ceste DC 48. Za potrebe 

izgradnje i funkcioniranja crpne stanice osigurava se pravo sluģnosti na dijelu predmetne 

ļestice tlocrtnih gabarita cca 9,0 Ĭ 6,0 m. Navedeni prostor ne predstavlja zasebnu parcelu, veĺ 

se definira iskljuļivo kao sluģnost u korist investitora. 

Crpna stanica se izvodi kao ukopana armiranobetonska graĽevina, pri ļemu su na gornjoj 

AB ploļi predviĽeni odgovarajuĺi otvori za potrebe montaģe, servisiranja i redovitog 

odrģavanja opreme. GraĽevina je podijeljena u dvije osnovne funkcionalne cjeline: 

¶ komora za ugradnju strojarske opreme i 

¶ komoru s osmosatnim retencijskim prostorom u sluļaju havarije i odrģavanja. 

Strojarska oprema obuhvaĺa kanalizacijske crpke u reģimu rada 1 + 1 (jedna radna i jedna 

priļuvna), pripadajuĺi tlaļni cjevovod, fazonske komade, armature te separator krutih ļestica. 

Crpna stanica projektirana je kao kompaktna, u suhom tipu izvedbe s ugraĽenim separatorom 

krutih ļestica. UgraĽena oprema mora zadovoljiti traģeni protok i visinu dizanja (Q/H 

karakteristike) prema vaģeĺem hidrauliļkom proraļunu. 

Crpna stanica prihvaĺa i prepumpava sanitarne vode cijelog sustava ĂFekalne 

kanalizacije za podruļje Sarļija ï Jureġi te ih tlaļnim cjevovodom profila DN 100 mm, duģine 

L = 65,00 m, prepumpava do projektiranog kolektora (prema Idejnom projektu: Kanalizacijski 

kolektor Podberam, oznaka projekta: IP-014/2025, 11/2025, investitor: Usluga odvodnja 

d.o.o., projektantski ured: Solid Plus d.o.o.). Putem predmetnog kolektora sanitarne otpadne 

vode dalje se kroz postojeĺi sustav javne odvodnje odvode na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih 

voda Grada Pazina. 

Ukupni maksimalni dotok otpadnih voda na koji je crpna stanica dimenzionirana iznosi: 

Quk = 4,28 l/s. 

PredviĽena je ugradnja dviju kanalizacijskih crpki u suhoj izvedbi i reģimu rada 1 + 1 

(jedna radna, jedna priļuvna), sljedeĺih radnih karakteristika: 
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¶ kapacitet crpke: Q = 5,0 l/s 

¶ geodetska visina dizanja: Hgeod = 6,80 m 

¶ hidrauliļki gubici u tlaļnom vodu: Hman = 9,33 m 

¶ snaga crpke: P1/P2 = 1,15/2,20 kW 

Crpna stanica CS Sarļija 

Crpna stanica CS Sarļija smjeġtena je u naselju Sarļija na dijelu katastarske ļestice k.ļ. 

1059 k.o. Pazin, uz javni put. Za potrebe izgradnje i funkcioniranja crpne stanice osigurava se 

pravo sluģnosti na dijelu predmetne ļestice tlocrtnih gabarita cca 8,60 Ĭ 5,5 m. Navedeni 

prostor ne predstavlja zasebnu parcelu, veĺ se definira iskljuļivo kao sluģnost u korist 

investitora. 

Crpna stanica se izvodi kao ukopana armiranobetonska graĽevina, pri ļemu su na gornjoj 

AB ploļi predviĽeni odgovarajuĺi otvori za potrebe montaģe, servisiranja i redovitog 

odrģavanja opreme. GraĽevina je podijeljena u dvije osnovne funkcionalne cjeline: 

¶ komora za ugradnju strojarske opreme i 

¶ komoru s osmosatnim retencijskim prostorom u sluļaju havarije i odrģavanja. 

Strojarska oprema obuhvaĺa kanalizacijske crpke u reģimu rada 1 + 1 (jedna radna i jedna 

priļuvna), pripadajuĺi tlaļni cjevovod, fazonske komade, armature te separator krutih ļestica. 

Crpna stanica projektirana je kao kompaktna, u suhom tipu izvedbe s ugraĽenim separatorom 

krutih ļestica. UgraĽena oprema mora zadovoljiti traģeni protok i visinu dizanja (Q/H 

karakteristike) prema vaģeĺem hidrauliļkom proraļunu. 

Crpna stanica prihvaĺa i prepumpava sanitarne vode naselja Sarļija, te ih tlaļnim 

cjevovodom profila DN 80 mm, duģine L = 445,00 m, prepumpava do planiranog 

gravitacijskog kolektora. 

Ukupni maksimalni dotok otpadnih voda na koji je crpna stanica dimenzionirana iznosi: 

Quk = 1,34 l/s. 

PredviĽena je ugradnja dviju kanalizacijskih crpki u suhoj izvedbi i reģimu rada 1 + 1 

(jedna radna, jedna priļuvna), sljedeĺih radnih karakteristika: 

¶ kapacitet crpke: Q = 5,0 l/s 

¶ geodetska visina dizanja: Hgeod = 19,00 m 

¶ hidrauliļki gubici u tlaļnom vodu: Hman = 28,10 m 

¶ snaga crpke: P1/P2 = 4,14/5,50 kW 

Crpna stanica CS Jureġi 

Crpna stanica CS Jureġi smjeġtena je u naselju Jureġi na dijelu katastarske ļestice k.ļ. 

2777 k.o. Zabreģani, uz javni put. Za potrebe izgradnje i funkcioniranja crpne stanice osigurava 

se pravo sluģnosti na dijelu predmetne ļestice tlocrtnih gabarita cca 5,0 Ĭ 7,0 m. Navedeni 

prostor ne predstavlja zasebnu parcelu, veĺ se definira iskljuļivo kao sluģnost u korist 

investitora.  

Crpna stanica se izvodi kao ukopana u prefabriciranom GRP oknu, sa gornjom 

rasteretnom ploļom, u kojoj je predviĽen odgovarajuĺi otvor za potrebe montaģe, servisiranja 

i redovitog odrģavanja opreme.  

Zbog nagiba terena i blage kosine oko dijela crpne stanice predviĽa se izvedba 

armiranobetonskog potpornog zidiĺa, u svrhu osiguranja radnog platoa i stabilizacije tla.  
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Crpni zdenac dimenzioniran je ujedno i kao osmosatni retencijski prostor, koji ĺe se 

koristiti u sluļaju havarije i odrģavanja.  

Strojarska oprema obuhvaĺa kanalizacijske crpke u mokroj izvedbi sa reģimom rada 1 + 

1 (jedna radna i jedna priļuvna), pripadajuĺi tlaļni cjevovod, fazonske komade i armature. 

UgraĽena oprema mora zadovoljiti traģeni protok i visinu dizanja (Q/H karakteristike) prema 

vaģeĺem hidrauliļkom proraļunu. 

Crpna stanica prihvaĺa i prepumpava sanitarne vode dijela naselja Fakini i Jureġi Sarļija, 

te ih tlaļnim cjevovodom profila DN 65 mm, duģine L = 199,00 m, prepumpava do planiranog 

gravitacijskog kolektora. 

Ukupni maksimalni dotok otpadnih voda na koji je crpna stanica dimenzionirana iznosi: 

Quk = 0,92 l/s. 

PredviĽena je ugradnja dviju kanalizacijskih crpki u mokroj izvedbi i reģimu rada 1 + 1 

(jedna radna, jedna priļuvna), sljedeĺih radnih karakteristika: 

¶ kapacitet crpke: Q = 2,0 l/s 

¶ geodetska visina dizanja: Hgeod = 8,20 m 

¶ hidrauliļki gubici u tlaļnom vodu: Hman = 10,63 m 

¶ snaga crpke: P1/P2 = 0,91/1,30 kW 

Slikom 4. prikazana je situacija planiranog zahvata na ortofoto podlozi. 

 
Slika 4. Ortofoto situacija: sanitarna kanalizacija Sarļija-Jureġi 

2.3. Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze i koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa te 

emisija u okoliġ 

Otpadne sanitarne vode predmetnih zahvata odvode se na postojeĺi UPOV Pazin 

kapaciteta 7.000 ES (2. stupanj) gdje se proļiġĺuju sukladno svim zakonskim normama. 

Postojeĺi UPOV Pazin nije dio ovog projekta. 

UPOV Pazin projektiran je i kapacitiran za prihvat dodatnih koliļina otpadnih sanitarnih 

voda iz okolnih naselja, koje obuhvaĺaju i naselja predmetnih zahvata. Prema informacijama 

nositelja zahvata trenutno optereĺenje UPOV-a Pazin iznosi oko 5.000 ES te je moguĺe 

prihvatiti dodatne otpadne sanitarne vode predmetnih zahvata (poslovna zona Podberam i 

planirana zone Pazinka 3 dimenzionirane za 1.000 ES + Sarļija mjerodavan broj osoba od oko 

300 ES + ulica Gradskih igraliġta oko 20 ES). 
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Otpadni mulj koji nastaje na UPOV-u Pazin se dehidrira te predaje ovlaġtenoj tvrtki za 

preuzimanje dehidriranog mulja kao neopasnog otpada (19 08 05 - muljevi od obrade otpadnih 

voda) na postupke oporabe/ zbrinjavanja. 

2.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti, osim onih 

opisanih. 

2.5. Varijantna rjeġenja 

Varijantna rjeġenja kanalizacijskih sustava predmetnog zahvata nisu razmatrana. 
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

3.1. Geografski poloģaj 

Predmetni zahvati izgradnje sanitarne kanalizacije izvode se u Istarskoj ģupaniji na 

administrativnom podruļju Grada Pazina. 

Istarska ģupanija nalazi se u sklopu Republike Hrvatske na sjeveroistoļnom dijelu 

Jadranskog mora gdje je s tri strane okruģena morem. Kopnena povrġina iznosi 2.820 km2, ġto 

je ukupno 4,98 % od ukupne povrġine Republike Hrvatske. Ģupanija je administrativno 

podijeljena na 41 teritorijalnu jedinicu lokalne samouprave, odnosno 10 gradova i 31 opĺinu. 

Prema popisu stanovniġtva iz 2021. godine ģupanija broji 195.237 stanovnika. 

Grad Pazin je smjeġten srediġtu Istarske ģupanije i administrativno je srediġte Ģupanije. 

Zauzima povrġinu od 136,54 kmĮ, odnosno 4,8% Istarske ģupanije. Grad Pazin graniļi s osam 

jedinica lokalne samouprave: Gradom Buzetom te opĺinama Motovun, Tinjan, Karojba, Sveti 

Petar u Ġumi, Ģminj, Graļiġĺe i Cerovlje. Podruļje Grada naseljava 8.279 stanovnika (prema 

popisu stanovniġtva iz 2021. godine). 

Grafiļki prikaz lokacija predmetnih zahvata u odnosu na Republiku Hrvatsku i Istarsku 

ģupaniju dan je slikom u nastavku (Slika 5.). 

 
Slika 5. Prikaz lokacije predmetnih zahvata u odnosu na Republiku Hrvatsku i Istarsku ģupaniju 

3.2. Podaci iz dokumenata prostornog ureĽenja 

Lokacije zahvata nalaze se u Istarskoj ģupaniji, unutar administrativnih granica Grada 

Pazina. Za predmetno podruļje relevantna je sljedeĺa prostorno-planska dokumentacija: 
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Tablica 2. Relevantna prostorno-planska dokumentacija 

Razina prostornog plana Naziv i broj glasila u kojemu je objavljen 

Prostorni plan Istarske 

ģupanije 

Sluģbene novine Istarske ģupanije broj 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 ï 

proļiġĺeni tekst, 10/08, 07/10, 16/11 ï proļiġĺeni tekst, 13/12, 09/16, 

14/16 ï proļiġĺeni tekst 

Prostorni plan ureĽenja 

Grada Pazina 

Sluģbene novine Grada Pazina, broj 19/02, 25/02 ï ispravak, 26/09, 

02/10 ï proļiġĺeni tekst, 21/14, 24/15, 33/15 ï proļiġĺeni tekst, 39/20 i 

50/20 ï proļiġĺeni tekst 

Generalni urbanistiļki 

plan Grada Pazina 

"Sluģbene novine Grada Pazina", broj: 19/02, 25/02, 18/07, 10/08, 

15/08 - proļiġĺeni tekst, 27/09,  27/11, 17/15, 34/15 - proļiġĺeni 

tekst, 14/22 i 32/22 - proļiġĺeni tekst 

Urbanistiļki plan ureĽenja 

radne zone Podberam 
ĂSluģbene novine Grada Pazinañ, broj 46/20 

3.2.1. Prostorni plan Istarske ģupanije 

Prostornim planom Istarske Ģupanije i ļlankom 162. propisuje se da je osnovna mjera za 

sprjeļavanje i smanjivanje oneļiġĺenja odreĽuje izgradnja sustava za odvodnju i ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda. Osim toga, prostorno-planskom dokumentacijom navedeno je: 

Ļlanak 123. Odvodnja otpadnih voda 

Odvodnja otpadnih voda rjeġava se unutar sustava javne odvodnje otpadnih voda, a 

iznimno, kad nema opravdanosti za uspostavu sustava javne odvodnje, moģe se rjeġavati i 

drugim odgovarajuĺim manjim sustavima, kojima se mora postiĺi ista razina zaġtite vodnog 

okoliġa. 

Osnovna jedinica za obavljanje djelatnosti javne odvodnje je Ăaglomeracijañ (pojam u 

smislu Zakona o vodama) - podruļje na kojem su stanovniġtvo i/ili gospodarske djelatnosti 

dovoljno koncentrirani da se otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda ili do krajnje toļke ispuġtanja u prijemnik. 

Prostorni obuhvat Ăaglomeracijañ prikazan je u kartografskom prikazu 2.3.2. 

ĂOdvodnja otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadomñ. Prostorni obuhvat i optereĺenje 

pojedine Ăaglomeracijeñ mogu se mijenjati sukladno promjeni prostorne koncentracije broja 

korisnika, a na temelju detaljnih struļnih analiza. 

Odvodnja otpadnih voda na prostoru Ģupanije odreĽena je modelom razdjelne 

kanalizacije, ġto znaļi da ĺe se oborinske vode odvoditi odvojeno od ostalih otpadnih voda 

(sanitarnih, tehnoloġkih i drugih potencijalno oneļiġĺenih voda). Iznimno, prilikom 

rekonstrukcije (zamjene i/ili dogradnje) postojeĺeg mjeġovitog sustava odvodnje, ne obvezuje 

se razdjelni sustav. 

GraĽevine za javnu odvodnju oborinskih voda odreĽuju se prostornim planovima lokalne 

razine, sukladno posebnim propisima te lokalnim uvjetima. Prije ispuġtanja u prijemnik, a 

ovisno o mjestu ispuġtanja, oneļiġĺene oborinske vode potrebno je proļistiti na naļin da 

oneļiġĺujuĺe tvari u tim vodama ne prelaze graniļne vrijednosti emisija propisane posebnim 

propisom. 

Sustave odvodnje treba dovesti u ravnomjerni odnos s sustavom vodoopskrbe. 

..é 

GraĽevine za javnu odvodnju u zonama sanitarne zaġtite, kao i graĽevine za javnu 

odvodnju iz kojih se otpadne vode ispuġtaju u zone sanitarne zaġtite, moraju zadovoljiti uvjete 
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Pravilnika o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda i Odluke o zonama sanitarne 

zaġtite izvoriġta vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji. 

é.. 

Industrijski pogoni se, u pravilu, moraju prikljuļiti na graĽevine javne odvodnje, a samo 

iznimno, kada zbog udaljenosti nema ekonomske opravdanosti za uspostavu sustava javne 

odvodnje, mogu se prikljuļiti na graĽevine vlastitih malih sustava odvodnje. 

Otpadne vode koje nastaju u tehnoloġkim postupcima u industrijskim graĽevinama 

(tehnoloġke otpadne vode) moraju se, prije ispuġtanja u sustav javne odvodnje, prethodno 

proļistiti predobradom na naļin da koncentracija oneļiġĺujuĺih tvari i/ili optereĺenje u 

otpadnim vodama ne prelazi dozvoljene vrijednosti propisane Pravilnikom o graniļnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda. 

é.. 

Prostornim planovima ureĽenja gradova i opĺina pojedini se elementi sustava odvodnje 

i proļiġĺavanja otpadnih voda mogu mijenjati ili dopunjavati sukladno novijim tehnoloġkim 

rjeġenjima, uz uvjet oļuvanja osnovne razvojne koncepcije. 

U kartografskom prikazu 2.3.2. ovog Plana prikazani su sustavi odvodnje i 

proļiġĺavanja otpadnih voda s ispustom u more, kanalizacijski sustavi s ureĽajem za 

proļiġĺavanje otpadnih voda srediġnjih naselja gradova i opĺina, a u ostalim naseljima 

prikazani su samo ureĽaji za proļiġĺavanje bez pripadajuĺih kanalizacijskih sustava. 

 
Slika 6. Prikaz predmetnih zahvata prema Prostornom planu Istarske ģupanije (izvadak: 2.3.2. Odvodnja 

otpadnih voda i sustav gospodarenja otpadom) 

3.2.2. Prostorni plan Grada Pazina 

Nastavno na predmetni zahvat, u prostorno planskoj dokumentaciji Grada Pazina je 

navedeno: 

Ļlanak 29. 

ODVODNJA 

(1) Uvjete  prikljuļenja graĽevina  na sustav odvodnje propisuje ovaj Plan u skladu s Odlukom 

o odvodnji i proļiġĺavanju otpadnih i oborinskih voda Grada Pazina i Odlukom o zonama 

sanitarne zaġtite izvoriġta vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji. 

(2) Za gradnju gospodarske graĽevine, u kojoj se obavljaju djelatnosti koje zagaĽuju okoliġ, a 

koja nije u suprotnosti s Odlukom o zonama sanitarne zaġtite izvoriġta za piĺe u Istarskoj  

ģupaniji,  u odreĽivanju  uvjeta  ureĽenja  prostora treba odrediti posebne mjere zaġtite okoliġa 

vezane za naļin rjeġavanja odvodnje otpadnih voda u skladu s pravilima struke i vaģeĺim 

propisima o zaġtiti okoliġa.  
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(3) Oborinsku vodu sa javnih prometnih, parkiraliġnih, manipulativnih i ostalih izgraĽenih 

povrġina treba odvoditi odvojenim sustavom odvodnje u skladu s Odlukom o zonama sanitarne 

zaġtite izvoriġta vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji.  

(4) Za zahvate unutar obuhvata kulturnog dobra potrebno je ishoditi posebne uvjete i  

prethodno odobrenje tijela nadleģnog za zaġtitu i oļuvanje kulturne baġtine.  

Ļlanak 67b. 

(1) Pri projektiranju i izvoĽenju graĽevina i ureĽaja prometne, javne i komunalne 

infrastrukture potrebno se pridrģavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od 

ostalih infrastrukturnih objekata i ureĽaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba odreĽenih 

posebnim propisima.  

(2) Trase i lokacije graĽevina javne i komunalne infrastrukture u grafiļkom dijelu PPU-a 

usmjeravajuĺeg su znaļenja sukladno mjerilu grafiļkog prikaza te su dozvoljene odgovarajuĺe 

prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rjeġenja. Toļna lokacija trasa, 

graĽevina i ureĽaja biti ĺe odreĽena planovima uģeg podruļja odnosno odobrenjima za 

gradnju. Iznimno, dozvoljena su odstupanja od planova uģeg podruļja ukoliko se idejnim  

projektom izradi tehniļki, funkcionalno ili financijski povoljnije rjeġenje, a sve u skladu s 

posebnim propisima i najnovijim tehniļkim dostignuĺima.   

Ļlanak 69. 

INFRASTRUKTURNBI POJASEVI I KORIDORI ï OPĹE ODREDBE 

(1) Prostor za razvoj infrastrukture treba planirati i ostvariti po najviġim standardima zaġtite 

okoliġa. Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smjeġtaj graĽevina i instalacija 

infrastrukturnih sustava unutar ili izvan graĽevnog podruļja. Unutar infrastrukturnih koridora 

u pravilu nije dozvoljena gradnja graĽevina koje nisu u funkciji infrastrukture za koju je 

utvrĽen koridor. Za svaku gradnju druge namjene unutar infrastrukturnog koridora potrebno  

je ishoditi suglasnosti pravnih osoba odreĽenih posebnim propisima.   

(2) VoĽenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno koriste postojeĺi pojasevi i 

ustrojavaju zajedniļki za viġe vodova, tako da se nastoje izbjeĺi ġumska podruļja, vrijedno 

poljodjelsko zemljiġte, da ne razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz provedbu 

naļela i smjernica o zaġtiti prirode, krajolika i cjelokupnog okoliġa.  

(3) Za infrastrukturne graĽevine i sustave od drģavne i ģupanijske vaģnosti, prije pokretanja 

postupka lokacijske dozvole moraju se uraditi istraģivanja i usklaĽivanja interesa i prava svih 

ļinitelja u prostoru.  

(4) Kapaciteti i trase za novoplanirane povrġine (graĽevne povrġine naselja) odredit ĺe se po 

odreĽenju stvarnih kapaciteta projektnih programa naruļitelja. Do tada, u ovom PPU-u oni 

su dani naļelno i shematski.  

(5) Pristupne prometnice prema graĽevinskim podruļjima izdvojene namjene izvan naselja 

moraju se planirati na naļin da zadovolje standard ģupanijske prometnice.  

(6) Kriteriji razgraniļenja infrastrukturnih koridora van naselja utvrĽeni su PPIĢ.  

ODVODNJA 

Ļlanak 77. 

(1) Postupanje s otpadnim vodama na podruļju Grada Pazina odreĽeno je Odlukom o odvodnji 

i proļiġĺavanju otpadnih i oborinskih voda Grada Pazina. Na podruļju Grada Pazina planiran 

je mjeġoviti sustav odvodnje (stariji dijelovi sustava kod kojih su oborinske vode ili neke druge 

vode spojene na fekalnu kanalizaciju) te razdjelni sustav (noviji sustavi kod kojih se razdjelnim 

cjevovodima posebno odvode pojedine vrste voda. Poloģaj trasa glavnih odvodnih kanala i 
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ureĽaja sanitarno-tehniļkih voda prikazan je na kartografskom prikazu listu br. Ă2.e. 

Odvodnja otpadnih voda; Obrada, skladiġtenje i odlaganje otpadañ u mjerilu 1:25.000. Sustav 

javne odvodnje saļinjavaju instalacije (kolektori, kanali, kanalski prikljuļci), graĽevine i 

ureĽaji koji sluģe za skupljanje, proļiġĺavanje, ispuġtanje i dispoziciju otpadnih voda od spoja 

interne kanalizacije na sustav javne odvodnje. Sustav javne odvodnje mora biti 

vodonepropustan, te izgraĽen i odrģavan na taj naļin da osigura pravilnu odvodnju i 

proļiġĺavanje proraļunatih koliļina otpadnih voda, a gradi se i koristi sukladno zakonskim 

propisima. Sanitarne i tehnoloġke otpadne vode na podruļju Grada Pazina skupljat ĺe se u 

skladu s Odlukom o zonama sanitarne zaġtite izvoriġta vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji (SNIĢ 

12/05, 2/11). 

(2) Do izgradnje sustava odvodnje na cijelom graĽevnom podruļju Grada moraju se graditi 

zatvoreni sustavi odvodnje (vodonepropusne sabirne/septiļke jame sa potrebnim odrģavanjem 

putem ovlaġtenog komunalnog druġtva, a prema uvjetima Hrvatskih voda). 

(3) Izgradnja magistralnih kolektora, odvodnih kanala i ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih 

voda moguĺa je i izvan trasa, koridora i povrġina odreĽenih ovim PPU-om, a mora se obavljati 

u skladu s propisima te posebnim uvjetima nadleģne ustanove zaduģene za odvodnju i Hrvatskih 

voda. 

(4) Na povrġinama izvan naselja za izdvojene namjene (ugostiteljsko-turistiļkim, proizvodnim 

i poslovnim podruļjima) na kojima nema opravdanosti za gradnju sustava javne odvodnje, 

odreĽuje se obveza izgradnje ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda koje vlasnici, odnosno 

drugi zakoniti posjednici moraju odrģavati posredstvom isporuļitelja vodne usluge javne 

odvodnje ili posredstvom druge ovlaġtene osobe sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda i 

koji moraju biti izgraĽeni u skladu s odredbama Pravilnikom o graniļnim vrijednostima 

emisija otpadnih voda. 

(5) Kada se na dijelu graĽevinskog podruļja izgradi javna kanalizacijska mreģa i ako postoje 

za to tehniļki uvjeti, postojeĺe stambene i ostale graĽevine moraju se prikljuļiti na nju. 

é.. 

(11) Prije izrade tehniļke dokumentacije za gradnju pojedinih graĽevina na podruļju obuhvata 

plana, ovisno o namjeni graĽevine, investitor je duģan ishoditi vodopravne uvjete shodno 

Zakonu o vodama. Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge 

odreĽene Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata. 

(12) OdreĽuje se obveza ishoĽenja vodopravnih akata, sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o 

prostornom ureĽenju i Zakona o gradnji, Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata i drugim 

propisima kojima se regulira graĽenje i djelatnost odvodnje i proļiġĺavanja otpadnih voda. 

U nastavku je dan prikaz lokacija predmetnih zahvata na prostorno planskoj 

dokumentaciji Grada Pazina. 
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Slika 7. Prikaz lokacija predmetnih zahvata prema IV. Izmjenama i dopunama PPUG Pazina, 2.E 

Infrastrukturni sustavi  i mreģe, Odvodnja otpadnih voda. Obrada, skladiġtenje i odlaganje otpada 

3.2.3. GUP Grada Pazina 

Nastavno na predmetne zahvate, GUP-om grada Pazina je navedeno: 

ODVODNJA 

Ļlanak 40. 

(1) Uvjete prikljuļenja graĽevina na sustav odvodnje propisuje ovaj Plan u skladu s Odlukom  

o odvodnji i proļiġĺavanju otpadnih i oborinskih voda Grada Pazina i Odlukom o zonama 

sanitarne zaġtite izvoriġta vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji u dijelu koji nije u suprotnosti s 

vaģeĺim Pravilnikom o uvjetima za utvrĽivanje zona sanitarne zaġtite izvoriġta. 

é 

Ļlanak 63. 

(1) Na podruļju obuhvata GUP-a planiran je razdjelni sustav odvodnje (fekalni i oborinski). 

Osnovna mreģa fekalne odvodnje prikazana je na kartografskom prikazu 3.D.2. Odvodnja 

otpadnih voda. Za planirane odvodne kanale (kolektore) treba planirati trase unutar zaġtitnih 

pojaseva cestovnih prometnica ili preko zelenih i neizgraĽenih povrġina. 

(2)Izgradnja magistralnih kolektora fekalne odvodnje, zajedno sa proļistaļima utvrĽenih ovim 

GUP-om obavljat ĺe se u skladu s posebnim uvjetima nadleģne pravne osobe s javnim 

ovlastima. 

é.. 

(4) Prije izrade tehniļke dokumentacije za gradnju pojedinih graĽevina na podruļju obuhvata 

GUP-a, ovisno o namjeni graĽevine, investitor je duģan ishoditi vodopravne uvjete sukladno 

vaģeĺem Zakonu o vodama. 

(5) GraĽevine oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora, grade i odrģavaju njihovi 

vlasnici dok sa javnih povrġina i graĽevina koje se na njih prikljuļuju i odrģavaju jedinice 

lokalne samouprave, sukladno vaģeĺem Zakonu o vodama. 

é.. 

(8) Sve graĽevine trebaju biti prikljuļene na sustav javne odvodnje otpadnih voda ukoliko je 

isti izgraĽen. Otpadne vode iz domaĺinstva bez kanalizacijske mreģe, moraju se ispuġtati u 

sabirnu ili septiļku jamu odnosno preko odgovarajuĺeg ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih 

voda u prijemnik sukladno uvjetima utvrĽenim vaģeĺom Odlukom odvodnji otpadnih voda na 

podruļju Grada Pazina te Odlukom o zonama sanitarne zaġtite izvoriġta za piĺe u Istarskoj 
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ģupaniji u dijelu koji nije u suprotnosti s vaģeĺim Pravilnikom o uvjetima za utvrĽivanje zona 

sanitarne zaġtite izvoriġta, odnosno sukladno Zakonu o vodama.ñ 

é.. 

U nastavku je dan prikaz lokacija predmetnih zahvata na dokumentaciji GUP-a Grada 

Pazina. 

 
Slika 8. Prikaz lokacija predmetnih zahvata prema IV. Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Pazina, 

3.D.2. Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda 

3.2.4. UPU radne zone Podberam 

Nastavno na predmetni zahvat, u UPU radne zone Podberam je navedeno: 

Ļlanak 16. 

Prikljuļivanje na komunalnu infrastrukturu obavlja se na naļin i uz uvjete propisane od 

nadleģnih javnopravnih tijela, uz primjenu odgovarajuĺih propisa. Prije prikljuļivanja zgrada 

na infrastrukturne sustave treba od nadleģnih komunalnih tvrtki dobiti suglasnost na potrebne 

kapacitete na temelju odgovarajuĺe tehniļke dokumentacije.  

Ļlanak 18. 

(1) Na prostoru obuhvata UPU-a definirane su ili rezervirane povrġine, koridori i lokacije za 

povrġine javnih i infrastrukturnih sustava. Navedene povrġine infrastrukturnih sustava (IS) 

prikazane su na kartografskom prikazu 1. Koriġtenje i namjena povrġina.  

(2) Povrġine infrastrukturnih sustava su povrġine na kojima se mogu graditi komunalne 

graĽevine, ureĽaji i graĽevine infrastrukture na zasebnim ļesticama te linijske i povrġinske 

graĽevine.   

(3) VoĽenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno koriste postojeĺi pojasevi i 

ustrojavaju zajedniļki za viġe vodova te da ne razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih 

tvorevina.   

(4) Povrġine infrastrukturnih sustava mogu se ureĽivati i unutar prostora odreĽenih za druge 

preteģite namjene.  

Ļlanak 19. 

(1) Infrastrukturni sustavi razvijati ĺe se temeljem zasebnih rjeġenja u skladu s uvjetima UPU-

a. Pri projektiranju i izvoĽenju graĽevina i ureĽaja prometne i ostale infrastrukture potrebno 

se pridrģavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih 

objekata i ureĽaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba odreĽenih posebnim propisima.  
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(2) Detaljno odreĽivanje trasa i lokacija graĽevina prometne infrastrukture, 

vodnogospodarske, energetske i infrastrukture elektroniļkih komunikacija koji su odreĽeni 

UPU-om, utvrĽuje se aktima provedbe dokumenata prostornog ureĽenja, vodeĺi raļuna o 

konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.  

(3) Prilikom izrade projektne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuĺe prostorne prilagodbe 

UPU-om planiranih trasa i lokacija tehniļkim, imovinsko-pravnim odnosima, stanju na terenu 

i vaģeĺoj zakonskoj regulativi, i sl. koje ne odstupaju od osnovne koncepcije planiranog 

rjeġenja.  

Ļlanak 33. 

(1) Izgradnja graĽevina i ureĽaja infrastrukturne mreģe mora biti u skladu s posebnim 

propisima te opĺim i posebnim uvjetima za ove vrste graĽevina.  

(2) Mreģu infrastrukture treba graditi unutar povrġina planiranih prometnica  u sklopu kolnika  

i nogostupa poġtujuĺi minimalne dopuġtene udaljenosti izmeĽu pojedinih vodova 

infrastrukturne mreģe.  

(3) Radi usklaĽenja s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama te tehnoloġkim 

inovacijama i dostignuĺima pri razradi projekata za pojedine segmente dopuġtena su 

odstupanja u pogledu rjeġenja trasa i lokacija komunalne infrastrukture i graĽevina utvrĽenih 

ovim Planom, ali bez promjene globalne koncepcije.   

(4) Na promijenjena rjeġenja potrebno je prikupiti suglasnost od nadleģne pravne osobe s 

javnim ovlastima.  

Ļlanak 44. 

(1) Dugoroļno rjeġenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda sa zone obuhvata mora biti u 

skladu s dugoroļnim rjeġenjem kanalizacijskog sustava Grada Pazina.   

(2) Na podruļju UPU-a planiran je razdjelni sustav odvodnje.  

(3) Pri projektiraju i izvoĽenju sustava odvodnje obavezno je pridrģavati se vaģeĺih propisa  

kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti 

suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.  

Ļlanak 45. 

(1) Trase planiranih cjevovoda prikazane na kartografskom prikazu usmjeravajuĺeg su 

znaļenja te se mogu mijenjati radi prilagodbe tehniļkim rjeġenjima, imovinsko-pravnim 

odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da naruġavaju opĺu koncepciju 

predviĽenu ovim planom.  

(2) Sanitarne otpadne vode potrebno je rijeġiti sukladno vaģeĺoj Odluci o odvodnji i 

proļiġĺavanju otpadnih voda Grada Pazina, odnosno Zakonu o vodama. Sve graĽevine moraju 

biti prikljuļene na sustav javne odvodnje otpadnih voda.   

(3) Na sustav odvodnje mogu se prikljuļiti samo otpadne vode ļije graniļne vrijednosti 

pokazatelja i dopuġtene koncentracije opasnih i drugih tvari ne prelaze graniļne vrijednosti 

odreĽene posebnim propisima. Ukoliko navedeno nije zadovoljeno treba predvidjeti 

odgovarajuĺi predtretman prije ispuġtanja otpadnih voda u sustav odvodnje.   

(4) Do izgradnje sustava dozvoljena je izgradnja vodonepropusnih sabirnih jama bez ispusta  

i preljeva koja zadovoljava po kapacitiranosti, ġto treba dokazati hidrauliļkim proraļunom i 

ispitivanjem vodonepropusnosti, a sukladno vaģeĺoj Odluci o odvodnji i proļiġĺavanju 

otpadnih voda Grada Pazina.  
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(5) Graniļne vrijednosti emisija otpadnih i oborinskih voda sustava interne odvodnje moraju  

biti u skladu s vaģeĺim propisima i posebnim uvjetima koje  ĺe  propisati  nadleģno javnopravno 

tijelo.  

(6) Projektiranje i izgradnja graĽevina i ureĽaja u sustavu odvodnje otpadnih voda mora biti  

u skladu s posebnim propisima za ove vrste graĽevina, a svi zahvati na sustavu odvodnje 

moraju biti usklaĽeni s odredbama Zakona o vodama i vodopravnim uvjetima te vaģeĺom 

Odlukom o odvodnji za predmetno podruļje. 

U nastavku je dan prikaz lokacije predmetnog zahvata koji se tiļe dokumentacije UPU-

a radne zone Podberam. 

 
Slika 9. Prikaz lokacije predmetnog zahvata prema UPU radne zone Podberam, 2C. Prometna, uliļna i 

infrastrukturna mreģa, Vodnogospodarski sustav 

S obzirom na sve navedeno smatra se da su predmetni zahvati u skladu s regionalnom i 

lokalnom prostorno-planskom dokumentacijom. 

3.3. Hidroloġke znaļajke 

3.3.1. Podruļje slivova 

Jadransko vodno podruļje ļini kopno Republike Hrvatske, ukljuļujuĺi otoke, s kojega 

vode povrġinskim ili podzemnim putem otjeļu u Jadransko more i pripadajuĺe prijelazne i 

priobalne vode. Slivna podruļja na teritoriju Republike Hrvatske odreĽena su temeljem 

Pravilnika o granicama podruļja podslivova, malih slivova i sektora (ĂNarodne novineñ, broj 

97/10 i 31/13). Ovim Pravilnikom utvrĽene se granice podruļja podslivova, malih slivova i 

sektora u Republici Hrvatskoj.  

Podruļje planiranog zahvata spada pod Jadransko vodno podruļje, unutar sektora ĂEñ u 

podruļju malih slivova broj 21. podruļje malog sliva ĂMirna ï Dragonjañ koji obuhvaĺa dio 

Istarske ģupanije. Navedeni sliv obuhvaĺa gradove Buje, Buzet, Novigrad, Pazin, Poreļ, Umag 

te opĺine: Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Groģnjan, Kanfanar, Karojba, Kaġtelir ï Labinci, 

Laniġĺe, Motovun, Oprtalj, Sveti Lovreļ, Sveti Petar u Ġumi, Tar ï Vabriga, Tinjan, Viġnjan, 

Viģinada i Vrsar. U nastavku je prikazana lokacija zahvata u odnosu na podruļja malog sliva 

(Slika 10.). 
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Slika 10. Kartografski prikaz granica podruļja malih slivova i podruļja sektora na podruļju Istarske 

ģupanije s naznakom na sektor ĂEñ i broj 21 s ucrtanom lokacijom zahvata 

3.3.2. Stanje vodnog tijela 

Opĺi podaci najbliģih vodnih tijela u odnosu na lokacije zahvata, karakteristike i stanje 

istih navedeni su u nastavku. 

o Vodno tijelo JKR00062_005503, BERAMSKI POTOK 

Tablica 3. Opĺi podaci vodnog tijela JKR00062_005503, BERAMSKI POTOK  

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA JKR00062_005503, BERAMSKI POTOK  

Ġifra vodnog tijela JKR00062_005503 

Naziv vodnog tijela BERAMSKI POTOK 

Ekoregija: Dinaridska primorska 

Kategorija vodnog tijela  Prirodna tekuĺica 

Ekotip Nizinske i prigorske male tekuĺice Istre (HR-R_17) 

Duģina vodnog tijela (km) 11.40 + 13.23 

Vodno podruļje i podsliv Jadransko vodno podruļje 

Drģave HR 

Obaveza izvjeġĺivanja Nacionalno, EU 

Tijela podzemne vode JKGI_01, JKGN_02 

Mjerne postaje kakvoĺe  
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Slika 11. Prikaz najbliģeg vodnog tijela JKR00062_005503, BERAMSKI POTOK 
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Slika 12. Stanje vodnog tijela JKR00062_005503, BERAMSKI POTOK  

o Vodno tijelo JKR00086_000000, PAZINSKI POTOK 

Tablica 4. Opĺi podaci vodnog tijela JKR00086_000000, PAZINSKI POTOK  

OPĹI PODACI VODNOG TIJELA JKR00086_000000, PAZINSKI POTOK  

Ġifra vodnog tijela JKR00086_000000 

Naziv vodnog tijela PAZINSKI POTOK 

Ekoregija: Dinaridska primorska 

Kategorija vodnog tijela  Prirodna tekuĺica 

Ekotip Nizinske i prigorske male tekuĺice Istre (HR-R_17) 

Duģina vodnog tijela (km) 9.86 + 66.46 

Vodno podruļje i podsliv Jadransko vodno podruļje 

Drģave HR 

Obaveza izvjeġĺivanja Nacionalno, EU 

Tijela podzemne vode JKGN_02 

Mjerne postaje kakvoĺe 31070 (Pazinļica, Dubravica), 31071 (Pazinļica, ponor) 
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Slika 13. Prikaz najbliģeg vodnog tijela JKR00086_000000, PAZINSKI POTOK 
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Slika 14. Stanje vodnog tijela JKR00086_000000, PAZINSKI POTOK  

Podruļje planiranih zahvata proteģe se na vodnim tijelima koja su prema Planu 

upravljanja vodnim podruļjima do 2027. (ĂNarodne novineñ, broj 84/23) klasificirana kao 

grupirano vodno tijelo Sjeverna Istra s kodom JKGI-01 (dio zahvata sanitarne kanalizacije 

Podberam) i grupirano vodno tijelo Srediġnja Istra s kodom JKGN-02 (dio sanitarne 

kanalizacije Podberam, sanitarna kanalizacija Sarļija-Jureġi, Foġkiĺi i Ul. Gradskih igraliġta), 

a kako je prikazano u nastavku. 
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TPV Sjeverna Istra JKGI-01 

 
Slika 15. Prikaz TPV Sjeverna Istra (JKGI -01) s ucrtanom lokacijom obuhvata zahvata 

Osnovni podaci o tijelu podzemnih voda prikazani su Tablicom 5. u nastavku. 

Tablica 5. Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu Sjeverna Istra  JKGI-01 

OPĹI PODACI O TIJELU PODZEMNIH VODA (TPV) - SJEVERNA ISTRA - 

JKGI-01 

Ġifra tijela podzemnih voda  JKGI-01 

Naziv tijela podzemnih voda SJEVERNA ISTRA 

Vodno podruļje i podsliv Jadransko vodno podruļje 

Poroznost Pukotinsko-kavernozna 

Omjer povrġine ekosustava ovisnih o podzemnim vodama 

(EOPV) i ukupne povrġine tijela podzemnih voda (%) 
5 

Prirodna ranjivost 
43% podruļja srednje i 9% 

visoke ranjivosti 

Povrġina (km2) 907 

Obnovljive zalihe podzemne vode (106 m3/god) 441 

Drģave HR/SLO 

Obaveza izvjeġĺivanja Nacionalno,EU 

Na pet tijela podzemnih voda ocijenjeno je dobro stanje s visokom pouzdanoġĺu te nije 

bilo potrebno provoditi daljnje testiranje, buduĺi da su svi Ăkritiļniñ parametri u dobrom stanju. 

To su: Sjeverna Istra JKGI-01, Rijeļki zaljev JKGI-04, Rijeka ï Bakar JKGI-05, JKGN-07 

Zrmanja i Krka JKGI-10. 
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Tablicama u nastavku prikazana je ocjena kemijskog i koliļinskog stanja TPV Sjeverna 

Istra JKGI-01 na jadranskom vodnom podruļju prema Planu upravljanja vodnim podruļjem 

do 2027. godine. 

Tablica 6. Ocjena kemijskog stanja TPV Sjeverna Istra JKGI-01 na jadranskom vodnom podruļju 

Test opĺe procjene 

kakvoĺe 

Test zaslanjenja i 

druge intruzije 

Test zone 

sanitarne zaġtite 

Test povrġinske 

vode 
Test EOPV 

Stanje 
Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 

*  *  *  *  *  visoka dobro visoka dobro niska 

Tablica 7. Ocjena koliļinskog stanja TPV Sjeverna Istra JKGI-01 na jadranskom vodnom podruļju 

Test Bilance voda 
Test zaslanjenja i druge 

intruzije 
Test Povrġinskih voda Test EOPV 

Stanje 
Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 

dobro visoka *  *  dobro visoka dobro niska 

Na osnovu ukupne ocjene kemijskog i koliļinskog stanja zakljuļuje se da je podruļje 

TPV Sjeverna Istra JKGI-01 ocijenjeno kao dobro s visokom pouzdanoġĺu. 

TPV Srediġnja Istra JKGN-02 

 
Slika 16. Prikaz TPV Srediġnja Istra JKGN-02 s ucrtanom lokacijom obuhvata zahvata 
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Osnovni podaci o tijelu podzemnih voda prikazani su Tablicom 8. u nastavku. 

Tablica 8. Osnovni podaci o grupiranom vodnom tijelu Srediġnja Istra JKGN-02 

OPĹI PODACI O TIJELU PODZEMNIH VODA (TPV) - SREDIĠNJA ISTRA ï 

JKGN-02 

Ġifra tijela podzemnih voda  JKGN-02 

Naziv tijela podzemnih voda SREDIĠNJA ISTRA 

Vodno podruļje i podsliv Jadransko vodno podruļje 

Poroznost Pukotinsko-kavernozna 

Omjer povrġine ekosustava ovisnih o podzemnim vodama 

(EOPV) i ukupne povrġine tijela podzemnih voda (%) 
11 

Prirodna ranjivost 
54% podruļja srednje i 23% 

visoke ranjivosti 

Povrġina (km2) 1717 

Obnovljive zalihe podzemne vode (106 m3/god) 771 

Drģave HR 

Obaveza izvjeġĺivanja Nacionalno,EU 

Tablicama u nastavku prikazana je ocjena kemijskog i koliļinskog stanja TPV Srediġnja 

Istra JKGN-02 na jadranskom vodnom podruļju prema Planu upravljanja vodnim podruļjem 

do 2027. godine. 

Tablica 9. Ocjena kemijskog stanja TPV Srediġnja Istra JKGN-02 na jadranskom vodnom podruļju 

Test opĺe procjene 

kakvoĺe 

Test zaslanjenja i 

druge intruzije 

Test zone 

sanitarne zaġtite 

Test povrġinske 

vode 
Test EOPV 

Stanje 
Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 

dobro visoka dobro visoka dobro visoka dobro visoka dobro niska 

Tablica 10. Ocjena koliļinskog stanja TPV Srediġnja Istra JKGN-02 na jadranskom vodnom podruļju 

Test Bilance voda 
Test zaslanjenja i druge 

intruzije 
Test Povrġinskih voda Test EOPV 

Stanje 
Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 
Stanje 

Procjena 

pouzdan. 

dobro visoka dobro visoka dobro visoka dobro niska 

Na osnovu ukupne ocjene kemijskog i koliļinskog stanja zakljuļuje se da je podruļje 

TPV Srediġnja Istra JKGN-02 ocijenjeno kao dobro s visokom pouzdanoġĺu. 

3.3.3. Zone sanitarne zaġtite 

Odlukom o zonama sanitarne zaġtite izvoriġta vode za piĺe u Istarskoj ģupaniji (SN IĢ 

12/05 i 2/11) za zaġtitu krġkih vodonosnika ï izvoriġta koja se koriste za javnu vodoopskrbu 

predviĽene su 4 zone zaġtite: 

a) zona ograniļene zaġtite - IV. zona 

b) zona ograniļenja i kontrole - III. zona 

c) zona strogog ograniļenja  - II. zona 

d) zona strogog reģima zaġtite - I. zona 

U nastavku su prikazane lokacije zahvata u odnosu na zone sanitarne zaġtite izvoriġta za 

piĺe u Istarskoj ģupaniji (Slika 17.). 



Elaborat zaġtite okoliġa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

43 

 

Eko.-Adria d.o.o. 

 
Slika 17. Prikaz planiranih  zahvata u odnosu na zone sanitarne zaġtite izvoriġta za piĺe u Istarskoj 

ģupaniji 

Temeljem gornjeg prikaza, lokacije zahvata prostiru se u II. zoni (lokacija Ul. Gradskih 

igraliġta), III . zoni (lokacija Foġkiĺi, dio lokacije Sarļija-Juraġi, dio lokacije Podberam) i u IV. 

zoni (dio lokacije Sarļija-Juraġi i dio lokacije Podberam) sanitarne zaġtite izvoriġta za piĺe u 

Istarskoj ģupaniji. 

Zona strogog ograniļenja - II. zona - obuhvaĺa glavne podzemne i povrġinske drenaģne 

tokove s moguĺim  teļenjem do zahvata vode do 24 sata, odnosno podruļja s kojeg su brzine 

(prividne i stvarne) teļenja veĺe od 3 cm/s. Druga zona obuhvaĺa i ponore i ponorne zone u 

slivnom podruļju, te se oni ograĽuju i oznaļavaju kao II. zona. U II. zoni, uz zabranu iz III. 

zone, zabranjuje se: 

¶ poljodjelska proizvodnja, osim proizvodnje hrane na principima ekoloġke poljoprivrede, 

¶ stoļarska proizvodnja, osim za potrebe seljaļkog gospodarstva, odnosno obiteljskog 
poljoprivrednog gospodarstva,  

¶ graĽenja pogona za proizvodnju, skladiġtenje i transport opasnih tvari, 

¶ gradnja groblja i proġirenje postojeĺih, 

¶ graĽenje svih industrijskih pogona, 

¶ graĽenje autocesta i magistralnih cesta (drģavnih i ģupanijskih cesta), 

¶ graĽenje ģeljezniļkih pruga i 

¶ graĽenje drugih graĽevina koje mogu ugroziti kakvoĺu podzemne vode. 

Zona ograniļenja i kontrole - III. zona - obuhvaĺa dijelove krġkih slivova izvan vanjskih 

granica druge zone, s moguĺim teļenjem vode kroz krġko podzemlje do zahvata vode u 

razdoblju izmeĽu 1 i 10 dana u uvjetima visokih vodnih valova,  odnosno podruļja u kojem su 

utvrĽene prividne brzine podzemnih teļenja  izmeĽu 1-3 cm/s.  U zoni ograniļenja i kontrole 

- III. zoni, uz zabrane iz IV. zone, zabranjuje se: 

¶ deponiranje otpada, 

¶ graĽenje novih odlagaliġta i graĽevina za obraĽivanje otpada, osim reciklaģnih dvoriġta i 
transfer stanica predviĽenih Prostornim planom Istarske ģupanije uz provoĽenje mjera 

zaġtite kod graĽenja i koriġtenja objekta definiranih procjenom utjecaja na okoliġ, 

¶ upotreba pesticida iz A skupine opasnih tvari prema vaģeĺim propisima RH, 
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¶ povrġinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, 

¶ graĽenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvoĺu podzemne vode i 

¶ graĽenje cjevovoda za tekuĺine koje su ġtetne i opasne za vodu. 

Zona ograniļene zaġtite - IV. zona obuhvaĺa sliv izvoriġta izvan III. zone s moguĺim 

teļenjem kroz krġko podzemlje do zahvata vode u razdoblju od 10 do 50 dana u uvjetima 

velikih voda, odnosno podruļje s kojeg su utvrĽene prividne brzine podzemnih teļenja manje 

od 1 cm/s, kao i ukupno priljevno podruļje neovisno o dijelu napajanja koje sudjeluje u 

obnavljanju voda, odnosno izvoriġta. U zoni ograniļene zaġtite, IV. zoni, zabranjuje se: 

¶ ispuġtanje neproļiġĺenih otpadnih voda, 

¶ graĽenje objekata bazne kemijske i farmaceutske industrije, 

¶ graĽenje industrijskih objekata koji ispuġtaju za vodu opasne tvari (ili otpadne  vode), 
ukoliko nije rijeġen ili nije moguĺe primijeniti zatvoren tehnoloġki proces ili se otpadne 

vode ne prikljuļuju na izvedeni sustav javne odvodnje i ukoliko nije provedena procjena 

utjecaja na okoliġ, 

¶ nekontrolirano odlaganje otpada, 

¶ graĽenje cjevovoda za tekuĺine koje su opasne za vodu bez propisane zaġtite, 

¶ uskladiġtenje radioaktivnih i za vodu drugih opasnih tvari, izuzev uskladiġtenja loģ ulja 
za grijanje objekata (domaĺinstva, ġkole, ustanove, malo poduzetniġtvo) i pogonskog 

goriva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za 

graĽenje, dovoz, punjenje, uskladiġtenje i uporabu, a prednost se daje izgradnji objekata 

na plin, 

¶ graĽenje rezervara i pretakaliġta za naftu i naftne derivate, radioaktivne i ostale za vodu 
opasne tvari,  

¶ izvoĽenje istraģnih i eksploatacijskih buġotina za naftu, zemni plin, radioaktivne tvari, 
kao i izrada podzemnih spremiġta,  

¶ nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod graĽenja objekata, 

¶ graĽenje prometnica drģavnih i ģupanijskih bez sustava kontrolirane odvodnje i 
proļiġĺavanja oborinskih voda i 

¶ eksploataciju mineralnih sirovina ukoliko nije provedena procjena utjecaja na okoliġ. 

S obzirom na navedeno, smatra se da provedba zahvata nije u suprotnosti sa zabranama 

pojedine zone sanitarne zaġtite te se smatra da je zahvat u skladu s mjerama zaġtite pojedine 

zone sanitarne zaġtite. 

3.3.4. Ranjiva i osjetljiva podruļja 

Odlukom o odreĽivanju ranjivih podruļja u Republici Hrvatskoj (ĂNarodne novineñ, broj 

130/12) podruļje Istarske ģupanije proglaġeno je ranjivim podruļjem, odnosno podruļjem 

podloģnim oneļiġĺenju nitratima poljoprivrednog porijekla. Podruļja podloģna oneļiġĺenju 

nitratima poljoprivrednog podrijetla ļine vode, a posebno one namijenjene za ljudsku 

potroġnju, koje sadrģe poveĺanu koncentraciju nitrata (viġe od 50 mg/l, izraģeno kao NO3
-) i 

vode podloģne eutrofikaciji uslijed unosa veĺe koliļine duġiļnih spojeva poljoprivrednoga 

podrijetla. Na ranjivim podruļjima potrebno je provoditi pojaļane mjere zaġtite voda od 

oneļiġĺenja nitratima poljoprivrednog podrijetla. Navedenom Odlukom, podruļje planiranih 

zahvata nalazi se unutar ranjivog podruļja.  
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Slika 18. Prikaz planiranog zahvata u odnosu na ranjiva podruļja 

Odlukom o odreĽivanju osjetljivih podruļja (ĂNarodne novineñ, broj 79/22) odreĽuju se 

osjetljiva podruļja u Republici Hrvatskoj. Temeljem Zakona o vodama (ĂNarodne novineñ, 

broj 66/19, 84/21 i 47/23) osjetljiva podruļja su podruļja na kojima je zbog postizanja ciljeva 

kakvoĺe voda potrebno provesti viġu razinu ili viġi stupanj proļiġĺavanja komunalnih otpadnih 

voda. Lokacije zahvata se nalaze na podruļju sliva osjetljivog podruļja. Navedeno je prikazano 

slikom u nastavku (Slika 19.). 

 
Slika 19. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na osjetljiva podruļja 

Najbliģe osjetljivo podruļje od lokacije zahvata nalazi se na udaljenosti od oko 22 km te 

se odnosi na 41011000 Zapadna obala istarskog poluotoka (kriterij odreĽivanja osjetljivosti 

podruļja: 1, oneļiġĺujuĺa tvar ļije se ispuġtanje ograniļava: duġik, fosfor). 

3.3.5. Opasnost i rizik od poplava 

U okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama ļlanaka 126. i 127. 

Zakona o vodama (ĂNarodne novineñ, broj 66/19, 84/21 i 47/23), izraĽene su karte opasnosti 

od poplava i to za tri scenarija plavljenja odreĽena Direktivom 2007/60/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeĺa od 23. listopada 2007. godine o procjeni i upravljanju rizicima od poplava. 

Pregledna karta opasnosti od poplava u blizini lokacija predmetnih zahvata dana je Slikom 20. 
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Slika 20. Pregledna karta opasnosti od poplava s oznaļenim lokacijama zahvata 

Pregledom kartografskog prikaza zakljuļeno je kako se dio lokacije zahvata Ulica 

Gradskih igraliġta nalazi unutar granica podruļja velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava 

(drugi dio se nalazi unutar podruļja PPZRP), dok se lokacija zahvata Sarļija-Jureġi u cijelosti 

nalazi izvan podruļja PPZRP. Lokacija zahvata Podberam nalazi se manjim dijelom unutar 

podruļja male i srednje vjerojatnosti pojavljivanja poplava te drugim dijelom unutar i izvan 

podruļja granica PPZRP. Lokacija zahvata Foġkiĺi nalazi se unutar podruļja PPZRP. 

3.4. Hidrogeoloġke i geoloġke znaļajke podruļja 

Podruļje Istarskog poluotoka dio je dinarskog krġkog podruļja specifiļne geomorfoloġke 

graĽe (kako na povrġini tako i u podzemlju) uglavnom razvijenim u karbonatnim stijenama. 

Ovakav tip stijena karakterizira velika propusnost, a kao rezultat toga je ograniļena koliļina ili 

potpuni nedostatak povrġinskih voda i tokova. MeĽutim, s druge strane je bogata hidrografska 

mreģa i nastanak znaļajnih vodonosnika u krġkom podzemlju. Istarski je poluotok tijekom 

geoloġke proġlosti bio izloģen viġefaznim tektonskim pokretima. Istru pokrivaju dva 

paleogeografska i strukturna pojasa Dinarida. Prvi pojas je Dinarska karbonatna platforma 

kojoj pripadaju planinski masivi Ĺiĺarije i Uļke na sjeveroistoku. Drugi pojas je Jadranska 

karbonatna platforma koja obuhvaĺa preostali dio poluotoka. Glavno strukturno obiljeģje 

masiva Ĺiĺarije i Uļke je intenzivna tektonska poremeĺenost, a izgraĽen je od karbonatnih 

naslaga kredne do paleogenske starosti, te paleogenskih klastita. Masiv je ispresijecan preteģno 

reversnim rasjedima i povijenim slojevima koji su generirani tijekom pirinejske orogeneze u 

tercijaru. Pirinejska orogeneza zasluģna je za sloģenost graĽe i hidrogeoloġkih odnosa na 

istraģivanom podruļju. Geoloġki gledano, Istarski poluotok se moģe podijeliti na Jursko-

krednopaleogenski karbonatni ravnjak juģne i zapadne istre, Kredno-paleogenski karbonatno-

klastiļni pojas s ljuskavom graĽom u istoļnoj i sjeveroistoļnoj Istri i Paleogenski fliġni bazen 

srediġnje Istre. 
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Lokacije zahvata smjeġtene su u dijelu istarskog poluotoka, poznat kao Siva Istra gdje se 

nalazi hidrografska mreģa znaļajnijih istarskih vodotoka: Dragonja, Mirna, Pazinski potok, 

Raġa i Boljunļica. Zahvaljujuĺi paleogenetskim sedimentima lapora i fliġa upojnost i 

vodopropusnost terena preteģito je mala pa je u razdobljima intenzivnih oborina dominantno 

povrġinsko otjecanje koje je ļesto bujiļnog karaktera. Posljedica bujiļnog protoka je ubrzano 

troġenje, produkcija i akumulacija sedimenta. 

Lokacije zahvata prostiru se dijelom u podruļju tijela podzemnih voda Sjeverna Istra 

JKGI-01 i dijelom u podruļju tijela podzemnih voda Srediġnja Istra JKGN-02. TPV Sjeverna 

Istra JKGI-01 u podjednakoj mjeri izgraĽuju karbonatne i klastiļne naslage. Karbonatne stijene 

zastupljene su krednim i paleogenskim vapnencima, dolomitima i breļama, dok su klastiļne 

stijene veĺim dijelom zastupljene paleogenskim fliġkim naslagama uz koje se javljaju i razliļiti 

varijeteti ļistih lapora. Strukturno-tektonska situacija vrlo je sloģena. Navedeno tijelo 

podzemne vode obuhvaĺa podruļje sjeverozapadnog dijela Istarskog poluotoka. Radi se o 

tipiļno krġkim vodonosnicima Dinarida. TPV Srediġnja Istra JKGN-02 je najveĺim dijelom 

izgraĽeno od karbonatnih stijena razliļitog stupnja vodopropusnosti ovisno o sadrģaju dolomita 

u karbonatnoj masi stijena. Fliġke stijene paleogenske starosti su u cjelini vodonepropusne, ali 

ne uvijek i barijere kretanju podzemne vode. Vaģno mjesto u hidrogeologiji Istre ima centralno 

istarski vodonosnik. (Izvor: Publikacija ñDefiniranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda 

na podruļju krġa u Hrvatskojò (Biondiĺ R. 2016)) 

Na podruļju Grada Pazina najveĺi vodotok je Pazinļica (Fojba, Pazinski potok) koji 

ponire u Pazinsku jamu. Na tom podruļju nalaze se u cijelosti ili djelomiļno ukupno ļetiri sliva 

(sliv Mirne, podsliv Butonige, sliv Pazinskog potoka, sliv bujice Ļipri i sliv ponornice 

Brestovac) prema kojima otjeļe preko 40 kanala i potoka u kojima se voda zadrģava uglavnom 

tijekom kiġovitijih dijelova godine. Poplave izazvane nedovoljnim kapacitetom poniranja 

javljaju se u prostoru Pazinskog potoka neposredno uz ponor. Vodotoku su duģ toka mijenjali 

ime iako se radi o jedinstvenom drenaģnom sustavu. Od ponora uzvodno naziv je Pazinski 

potok ili Pazinļica, srednji dio toka ima naziv Japlenica, a najuzvodniji dio Borutski potok. 

Veliki dio Borutskog potoka je kanaliziran radi sprjeļavanja poplava duģ vodotoka, ļime je 

ubrzano otjecanje. 

Slikom 21. dan je prikaz hidrogeoloġke karte podruļja Sjeverna Istra JKGI-01 s ucrtanim 

obuhvatom lokacija zahvata. 
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Slika 21. Prikaz hidrogeoloġke karte podruļja Sjeverne Istre JKGI-01 s ucrtanim obuhvatom lokacija 

zahvata (Izvor: publikacija ñDefiniranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na podruļju krġa u 

Hrvatskojò (Biondiĺ R. 2016)) 

Slikom 22. dan je prikaz hidrogeoloġke karte podruļja Srednja Istra JKGN-02 s ucrtanim 

obuhvatom lokacija zahvata. 
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Slika 22. Prikaz hidrogeoloġke karte podruļja Srednje Istre JKGN -02 s ucrtanim obuhvatom lokacija 

zahvata (Izvor: publikacija ñDefiniranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na podruļju krġa u 

Hrvatskojò (Biondiĺ R. 2016)) 

Lokacija zahvata Podberam prostire se na podruļju kronostratigrafskih jedinica 58b 

aluvijalne naslage (holocen) b-aQ2, 34 rudistni vapnenci (cenoman ï mastriht) K2
1-6. 

Lokacije zahvata Foġkiĺi i Sarļija-Jureġi prostiru se na podruļju 34 rudistni vapnenci 

(cenoman ï mastriht) K2
1-6 . 

Lokacija zahvata Ulica Gradskih igraliġta prostire se na podruļju 40 E2,3 Fliġne naslage 

(srednji i gornji eocen). 
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Aluvijalne naslage (holocen) 58b-aQ2 su taloģene u dolinama danaġnjih rijeka. Sastoje 

se od ġljunaka, pijesaka, siltova i glina, a debljina im je vrlo razliļita iako rijetko prelazi 10 m. 

U veĺim rijeļnim dolinama ļesto su razvijeni fluvijalni oblici poput terasa, plaģa, otoka, 

meandara, mrtvaja, delta  poplavnih ravnica. (Tumaļ Geoloġke karte Republike Hrvatske 

1:300.000, HGI, 2009.). 

Podruļje rudistnih vapnenaca K2
1-6 sadrģi dobro dokumentirani srednji i gornji cenoman. 

Srednji i gornji cenoman se veĺim dijelom sastoje od dobroslojevitih sivih, svijetlosmeĽih i 

bijelih grebensko-prigrebenskih te lagunalnih vapnenaca s razliļitim udjelom rudista i 

razmjerno bogatim mikrofosilnim sadrģajem, kao i rijetkih proslojaka kasnodijagenetskih 

dolomita. Tu su i ploļasti do tankoslojeviti stromatolitni laminiti, bituminozni laminiti te tamni 

ploļasti vapnenci s roģnjacima. Gledano litoloġki, tu su zastupljeni gotovo svi strukturni tipovi 

vapnenaca (najļeġĺi su bioklastiļno-skeletni madston-vekstoni i rudistno-hondrodontni 

floutstoni). Debljina slojeva jako varira, od tankoploļastih do debeloslojevitih (1-2 m) i 

masivnih. Od makrofosila najznaļajniji su rudisti koji su posluģili za detaljnu hiostratigrafsku 

i kronostratigrafsku raġļlambu kako cenomana, tako i mladih gornjokrednih naslaga. (Izvor: 

Tumaļ Geoloġke karte Republike Hrvatske 1:300.000, HGI, 2009.).  

Kronostratigrafska jedinica E2,3 (fliġne naslage) - pod pojmom fliġ podrazumijevaju se 

dubokomorske naslage koje su nastale kretanjem pijeska i mulja sa ġelfa turbiditnim 

mehanizmom niz padinu prema dubljem dijelu bazena. Preteģito zrnasti sedimenti odlagani su 

veĺ na padini, dok su sitnozrnastiji i muljni stizali do najdubljih dijelova bazena, tako da su 

nizanjem brojnih sekvencija nastale izmjene najļeġĺe tankih slojeva pjeġļenjaka i lapora. Svaki 

je turbiditni tok djelomice erodirao vrh podinske sekvencije, a najniģi, krupnozrnatiji intervali 

su taloģeni samo u proksimalnim podruļjima. Stoga su potpune sekvencije rijetke. Potpune 

sekvence sadrģe 5 karakteristiļnih intervala. Breļe i mikrobreļe se najļeġĺe sastoje od kraĺe 

transportiranih fragmenata krednih i eocenskih vapnenaca. Pjeġļani intervali, zbog duljeg 

transporta, pokazuju veĺu varijabilnost sastava zrna, pa mogu biti izgraĽeni od preteģito 

karbonatnih ļestica razliļitih mezozojskih, ali i od ļestica metamorfnih i magmatskih stijena s 

asocijacijom teġkih minerala. Silititne intervale izgraĽuje dobrosortirani terigeni detritus 

kvarca i feldspata, listiĺi biotita, muskovita i klorita, te asocijacija teġkih minerala uz primjesu 

glinovite tvari. Homogeni lapori sadrģe agregate mikrokristaliniļnoga kalcita i ljuġturice 

planktonskih mikroforaminifera s vrlo rijetkim zrncima kvarca i listiĺima sericita. (Tumaļ 

Geoloġke karte Republike Hrvatske 1:300.000, HGI, 2009.) 

Slikom 23. u nastavku prikazana je geoloġka graĽa uģeg podruļja lokacija zahvata. 
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Slika 23. Prikaz geoloġke graĽe uģeg podruļja lokacija zahvata (Izvor: Osnovna geoloġka karta 

Republike Hrvatske, M 1:300.000-Hrvatski geoloġki institut (Zavod za geologiju)) 

3.5. Pedoloġke znaļajke  i poljoprivreda  

Veĺ i sama puļka podjela Istre na bijelu, sivu i crvenu ukazuje na jasnu morfoloġku 

raznolikost i razliļite geoloġke specifiļnosti podruļja. Bijela Istra predstavlja izdignuto, krġeno 

kamenito podruļje Uļke i Ĺiĺarije (sjeverna-sjeveroistoļna Istra), graĽeno od okrġenih krednih 

i paleogenskih vapnenaca. Siva Istra je srediġnje podruļje Istre koje predstavlja depresiju 

zapunjenu fliġnim materijalom. Crvena Istra predstavlja jugozapadni i zapadni dio Istarskog 

poluotoka, a svoju boju duguje velikoj koliļini zemlje crvenice koja prekriva zaravan izgraĽen 

od jurskih i krednih karbonatnih stijena.  

TakoĽer, Istarska tla moģemo podijeliti i na ļetiri cjeline na temelju geoloġko-litoloġkih, 

geomorfoloġkih, klimatskih i vegetacijskih prilika te njihovih meĽusobnih utjecaja. Brdsko-

planinsko podruļje Uļke i Ĺiĺarije izgraĽeno je od karstificiranih (okrġenih) mezozojskih 

vapnenaca i dolomita. Brdsko-planinsko podruļje Uļke i Ĺiĺarije uglavnom je podruļje 

ġumske vegetacije. Fliġno podruļje srediġnje Istre graĽeno je od lapora, pjeġļenjaka i mekġih 

vapnenaca. Podloģno je troġenju, ima viġe silikata i nema krġkih pojava. Na jake erozivne 

pojave (plosnata, brazdasta i jaruģna erozija) utjeļu reljef, nepropusnost matiļnog supstrata, 

oborine (1.200 mm godiġnje) i ļovjek (antropogenizacija), posebice poljoprivredom i krļenjem 

ġuma (deforestacija). Ondje su uglavnom mlaĽa tla koja su plitka, suha i vrlo podloģna troġenju, 

pa su neprestance u stvaranju. Rastresiti dio fliġa moģe biti dublji ili pliĺi, a s obzirom na udio 

pjeġļenjaka i lapora manje ili viġe skeletan. Na takvoj podlozi nastaje slabo plodan silikatno-

karbonatni sirozem i neġto plodnija karbonatna rendzina, koji ispiranjem karbonata postupno 

prelaze u smeĽa tla. Rendzine na zaravnjenim povrġinama uglavnom su obrasle niskom 

bjelogoriļnom ġumom. Samo su terasasti zaravnjeni dijelovi i blage padine pogodne za 

poljoprivredu jer su ogoljeni fliġni dijelovi izloģeni troġenju. Na takvim oblicima reljefa ļovjek 

stvara i odrģava antropogeno tlo, koje obradbom i gnojidbom nastoji uļiniti ġto plodnijim. 

Fliġno podruļje srediġnje Istre mjeġovito je podruļje ġumske vegetacije i poljoprivrednih 

povrġina. Istarska ploļa obuhvaĺa gotovo polovinu zapadne Istre. To je zaravan mezozojskih 
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vapnenaca, premda valovita i s krġkim pojavama (doline, vrtaļe, ponikve i dr.), na kojoj su se 

razvili razliļiti oblici tipova tala koja se nazivaju crvenicama (terra rossa). Siromaġna su 

humusom u povrġinskom sloju, ispod kojega je glinovitiji crveni sloj nastao od netopiva ostatka 

vapnenaļkih stijena. Dubine su oko 30 cm do 70 cm, a na tanko uslojenim vapnencima mogu 

biti i pliĺa. Crvenice neujednaļeno zadrģavaju vlagu, a siromaġne su duġikom i fosforom, ġto 

se u poljoprivredi nadoknaĽuje natapanjem i gnojidbom. U dubljim slojevima uz poveĺanu 

vlagu pojaļava se ispiranje, pa nastaju lesivirane (isprane) crvenice. Na viġim oblicima reljefa, 

ġto se izdiģu iz podruļja reliktnih crvenica, na vapnencu i dolomitu nastaju smeĽa plitka tla, 

koja se razvijaju izravno iz matiļnog vapnenca. Na manjim su povrġinama raġirena eutriļna 

smeĽa tla, koja se razvijaju na eolskim sedimentima. Iako je antropogenizacija crvenica 

raznolika i vrlo intenzivna, one nisu bitno promijenile svojstva, pa Istarsku ploļu pokrivaju 

slabo, srednje i jako antropogena tla razliļitih tipova crvenica. Podruļje je preteģno 

poljoprivredno te prikladno za uzgoj sredozemnih i submediteranskih kultura. 

U dolinama i poljima (doline rijeke Mirne, Raġe, Boljunļice, Pazinļice, Dragonje i Riģane te 

Ļepiĺko i Krapansko polje) najmlaĽe naplavine ļine mladi sedimenti preteģno karbonatnog 

materijala fliġnog podrijetla. Zbog oblika reljefa ondje su tla prekomjerno navlaģena barem u 

dijelu godine, pa su nastala moļvarno-glejna tla s gornjim humusnim slojem i donjim slojem u 

kojem se odvijaju procesi oksidacije i redukcije. No, zbog opseģnih melioracijskih zahvata 

danas se takva tla drģe antropogenim hidromorfnim tlima (s povremenim ili trajnim 

prekomjernim vlaģenjem). Podruļje je pogodno za intenzivnu poljoprivredu. Poljoprivredna 

proizvodnja na podruļju Grada Pazina odnosi se na vinogradarstvo, maslinarstvo te voĺarstvo 

i povrtlarstvo.  

Pedoloġke karakteristike tla na uģem podruļju lokacija zahvata prikazane su u nastavku. 

Tablica 11. Vrste i karakteristike tla na uģem podruļju lokacija zahvata (prema M. Bogunoviĺ et.al., 1997.)  

KOD Tip tla  
Naļin 

koriġtenja 

Red i klasa 

pogodnosti 
Podklasa pogodnosti 

Ekoloġka 

dubina tla 

(cm) 

13 
Koluvij s 

prevagom sitnice 

Oranice, 

travnjaci i 

ġume 

P-2  

(Umjereno 

ograniļena 

obradiva tla) 

sk2, n, p2  

(Moļvarno glejno, 

Aluvijalno livadno, 

Pseudoglej) 

50 - 100 

15 

Crvenica 

lesivirana i 

tipiļna duboka 

Oranice i 

vinogradi 

P-2  

(Umjereno 

ograniļena 

obradiva tla) 

sk2, p1  

(SmeĽe na vapnencu, 

Crnica vapnenaļko 

dolomitna 

50 - 100 

57 
SmeĽe na  

vapnencu 
Ġume 

N-2  

(Trajno 

nepogodno za 

obradu) 

st1, n, p1  

(Crvenica tipiļna i 

lesivirana, Crnica 

vapnenaļko 

dolomitna, Rendzina 

na troġini vapnenca, 

Lesivirano na 

vapnencu, Kamenjar, 

Rigolano) 

30 - 70 

999 Veĺa naselja - - - - 
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Slika 24. Prikaz lokacija zahvata u odnosu na pedoloġke karakteristike tla 

3.6. Seizmoloġke znaļajke 

Potres je prirodna pojava prouzroļena iznenadnim oslobaĽanjem energije u zemljinoj 

kori i dijelu gornjega plaġta koja se oļituje kao potresanje tla. Kartom potresnih podruļja 

Republike Hrvatske za povratno razdoblje do 95 i do 475 godina prikazana su potresom 

prouzroļena horizontalna poredbena vrġna ubrzanja (ŬgR) povrġine temeljnog tipa A. Ubrzanja 

su izraģena u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g (1 g = 9,81 m/s2).  Iznosi poredbenih vrġnih 

ubrzanja na karti prikazani su izolinijama s rezolucijom od 0,02 g.  

Tektonika istarskog poluotoka je relativno jednostavna, razlikuju se dvije glavne 

tektonske jedinice. Prvoj pripada podruļje jugozapadne Istre, gdje nema intenzivnih tektonskih 

pokreta. Slojevi su slabije poremeĺeni, relativno slabije nagnuti, a slijed naslaga je 

superpozicijski. Drugoj jedinici pripada podruļje sjeveroistoļnog dijela Istre koju 

karakteriziraju izrazite ljuskave i navlaļne strukture nastale intenzivnim tektonskim gibanjima.  

Promatrano je podruļje u sustavu Istarskog poluotoka i odvojeno je od seizmiļki 

aktivnog apeninskog i dinaridskog sistema i svrstava se u kategoriju aseizmiļkih podruļja. 

Prikaz obuhvata lokacija zahvata na karti potresnih podruļja za povratno razdoblje do 95 

i do 475 godina dan je u nastavku. 
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Slika 25. Kart e potresnog podruļja s ucrtanim obuhvatom lokacija zahvata 

Prema karti potresnih podruļja za povratno razdoblje do 95 godina lokacije zahvata se 

nalaze na podruļju gdje se pri seizmiļkom udaru moģe oļekivati maksimalno ubrzanje tla do 

agR = 0,06, dok za povratno razdoblje do 475 godina lokacije zahvata se nalaze na podruļju 

gdje se pri seizmiļkom udaru moģe oļekivati maksimalno ubrzanje tla do agR = 0,10/0,12. 

3.7. Klimatske znaļajke 

Klimatoloġka obiljeģja ġireg podruļja (Istarski poluotok) odreĽuje umjerena sredozemna 

klima u obalnom pojasu te umjerena kontinentalna klima u srednjoj i sjevernoj Istri. 

Sredozemna klima duģ obale postupno se mijenja prema unutraġnjosti i prelazi u kontinentalnu 

zbog hladna zraka koji struji s planina i zbog blizine Alpa. Najniģi obalni dio, do nadmorske 

visine oko 150 metara ima prosjeļnu sijeļanjsku temperaturu iznad 4ÁC, a srpanjsku od 22 do 

24ÁC. Termiļki utjecaj mora seģe dublje u unutraġnjost Istre po dolinama rijeka, a vrlo je 

ograniļen na strmim obalama Liburnijskog primorja. S porastom nadmorske visine u 

unutraġnjosti Istre prosjeļne sijeļanjske temperature sniģavaju se na 2 do 4ÁC, u najviġim 

predjelima na sjeveroistoku poluotoka i ispod 2°C. Srpanjske su temperatura u unutraġnjosti 

20 do 22ÁC, u brdovitoj Ĺiĺariji 18 do 20ÁC, a na najviġim vrhovima i ispod 18ÁC. 

Prostorni raspored oborina u Istri pod neposrednim je utjecajem reljefa. Veĺi dio vlaģnog 

zraka nad Istru dolazi s jugozapada. Zraļne se mase sudaraju s reljefnom preprekom izmeĽu 

Slavnika i Uļke te zbog podizanja zraka dolazi do kondenzacije i stvaranja oborina. Zato su 

brdoviti predjeli na sjeveroistoku najkiġovitiji, dok najmanje kiġe padne na zapadnoj obali i 

jugu. Iako koliļina oborine raste od zapada prema istoku Istre, cijeli poluotok ima isti oborinski 

reģim. Najviġe oborina padne u jesen, a manje je izrazit sekundarni vrhunac na prijelazu 

proljeĺa u ljeto - najveĺe koliļine padnu u listopadu (12,4%), studenom (11,1%) i rujnu (9,6%) 

te svibnju (10,0% godiġnjih oborina). Najmanje je oborina na kraju zime i poļetku proljeĺa te 

ljeti dok je tuļa moguĺa u lipnju i srpnju. Srednja godiġnja koliļina oborina za podruļje 

sjeverne Istre iznosi oko 850 mm/m2. Snijeg je rijetka pojava i zadrģava se po nekoliko dana. 

Pojava mrazeva u vegetacijskom periodu je rijetka jer je insolacija veoma povoljna s prosjeļno 

oko 6,5 sunļanih sati dnevno. U odnosu na vegetacijski period, godiġnji raspored oborina je 
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neprikladan, jer najviġe kiġe padne u toku jeseni i zime. Unatoļ prosjeļno dobroj vlaģnosti 

klime velika varijabilnost oborina moģe poveĺati opasnost od suġe, koja je najveĺa na zapadnoj 

obali, gdje su koliļine oborina najmanje, a razdoblje vrlo visokih temperatura traje i do tri 

mjeseca. Zbog manje sposobnosti zadrģavanja vlage u tlu, suġa je ļesta i u krġkim predjelima 

koji imaju viġe oborina. Karakteristiļni vjetrovi za ovo podruļje su bura, jugo i maestral.  

Najtopliji mjesec je srpanj s prosjeļnom temperaturom od 22,9oC, a najhladniji sijeļanj s 

prosjeļnom temperaturom 3,4oC. 

Podruļje Grada Pazina pripada umjereno toploj vlaģnoj klimi sa toplim ljetom (Köppen-

Geiger klasifikacija klime je Cfb).  

 
Slika 26. Geografska raspodjela klimatskih tipova po Köppenovoj klasifikaciji u standardnom razdoblju 

1961.-1990. s ucrtanom lokacijom zahvata (Izvor: T. Ġegota, A. Filipļiĺ: Kºppenova podjela klima i 

hrvatsko nazivlje; Geoadria, Vol 8/1, str. 17-37, 2003.) 

Csa ï sredozemna klima s vruĺim ljetom 

Csb ï sredozemna klima s toplim ljetom 

Cfa ï umjereno topla vlaģna klima s vruĺim ljetom 

Cfb ï umjerena topla vlaģna klima s toplim ljetom 

Df ï vlaģna borealna klima 

Grafiļkim prikazima u nastavku dan je pregled klimatskih podataka (temperatura, 

padaline, sunļani sati) za podruļje naselja Pazin (izvor podataka: https://weather-and-

climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,pazin-istria-hr,Croatia). 

Maksimalna prosjeļna godiġnja temperatura iznosi oko 13,6°C. Najtopliji mjeseci su 

srpanj i kolovoz s prosjeļnom temperaturom do 29ÁC, a najhladniji mjesec je sijeļanj s 

prosjeļnom temperaturom do 9°C.  
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Slika 27. Prikaz prosjeļnih godiġnjih padalina i prosjeļne temperature na podruļju naselja Pazina 

Prosjeļna godiġnja koliļina padalina na podruļju naselja Pazin iznosi 1.401 mm. Studeni 

je mjesec s najviġe padalina - prosjeļno oko 186 mm. Srpanj je mjesec s najmanje padalina - 

prosjeļno oko 65 mm. 

Slika 28. Prikaz prosjeļnih godiġnjih padalina i prosjeļne temperature na podruļju naselja Pazina 

Studeni je mjesec s najmanje sunļanih sati dnevno (prosjeļno oko 3,2 sata dnevno), dok 

je mjesec srpanj mjesec s najvbiġe sunļanih sati dnevno (prosjeļno oko 11 sati dnevno). 

Slika 29. Prikaz prosjeļnih mjeseļnih sunļanih sati dnevno na podruļju naselja Pazina 

 Od vjetrova, na podruļju Grada Pazina prevladavaju bura, sjevernjak (tramontana) i 

istoļnjak (levant). 
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3.8. Klimatske promjene 

Klima se u ġirem smislu odnosi na srednje stanje klimatskog sustava koji se sastoji od 

niza komponenata (atmosfera, hidrosfera, kriosfera, tlo, biosfera) i njihovih meĽudjelovanja. 

Klima u uģem smislu predstavlja prosjeļne vremenske prilike izraģene pomoĺu srednjaka, 

ekstrema i varijabilnosti klimatskih veliļina u duģem, najļeġĺe 30-godiġnjem razdoblju. 

Najvaģniji meteoroloġki elementi koji definiraju klimu su sunļevo zraļenje, temperatura zraka, 

tlak zraka, smjer i brzina vjetra, vlaģnost, oborine, isparavanje, naoblaka i snjeģni pokrivaļ. Da 

bi se odredila klima nekog podruļja potrebno je mjeriti meteoroloġke elemente ili opaģati 

meteoroloġke pojave kroz dulje vremensko razdoblje (minimalno 30 godina). 

Osim prostorno, klima se mijenja i u vremenu. Zamjetna je meĽusezonska razliļitost 

klime kao i varijacije klime na godiġnjoj i viġegodiġnjoj skali, ali i tijekom dugih razdoblja kao 

ġto su npr. ledena doba koja su uzrokovana astronomskim ļimbenicima koji mijenjaju dolazno 

Sunļevo zraļenje na povrġinu Zemlje. Varijacije klime vidljive su u promjenama srednjeg 

stanja klime, promjenama meĽugodiġnje varijabilnosti klimatskih parametara te drugih 

statistiļkih veliļina koje opisuju stanje klime kao ġto je primjerice pojavljivanje ekstrema. 

Statistiļki znaļajne promjene srednjeg stanja ili varijabilnosti klimatskih veliļina koje traju 

desetljeĺima i duģe, nazivaju se klimatskom promjenom. 

Dokumentom Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe 

izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s 

pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.) u sklopu projekta Jaļanje 

kapaciteta Ministarstva zaġtite okoliġa i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te 

priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama analizirana je klima na 

podruļju Republike Hrvatske te su procijenjene moguĺe klimatske promjene u buduĺem 

razdoblju. 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. (referentno razdoblje) i klimatske promjene za 

buduĺa vremenska razdoblja 2011.-2040. i 2041.-2070. analizirani su za podruļje Hrvatske na 

osnovi rezultata numeriļkih integracija regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM. 

Regionalnim klimatskim modelom izraļunate su promjene (projekcije) za buduĺu klimu 

uzimajuĺi u obzir dva scenarija razvoja koncentracije stakleniļkih plinova u buduĺnosti 

(RCP4.5 i RCP8.5). Scenarij RCP4.5 smatra se umjerenijim scenarijem te ga karakterizira 

srednja razina koncentracija stakleniļkih plinova uz oļekivanja njihovog smanjenja u 

buduĺnosti, koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Scenarij RCP8.5 smatra se ekstremnim 

scenarijem te ga karakterizira kontinuirano poveĺanje koncentracije stakleniļkih plinova, koja 

bi do 2100. godine bila i do tri puta viġa od danaġnje. Analiza klimatskih promjena izraĽena je 

modeliranjem modelom RegCM na prostornoj rezoluciji 50 km te je izraĽena dodatna analiza 

istim modelom na prostornoj rezoluciji 12,5 km. 

U ļitavoj Hrvatskoj oļekuje se u buduĺnosti porast srednje temperature zraka u svim 

sezonama. U razdoblju 2011.-2040. taj bi porast mogao biti od 0,7 do 1,4 ÁC; najveĺi u zimi i 

u ljeto, a neġto manji u proljeĺe. Najveĺi porast temperature oļekuje se u primorskim 

dijelovima Hrvatske. Do 2070. najveĺi porast srednje temperature zraka, do 2,2 ÁC, oļekuje se 

u priobalnom dijelu u ljeto i jesen, a neġto manji porast oļekuje se u kontinentalnim krajevima 

u zimi i proljeĺe. Sliļno srednjoj dnevnoj temperaturi oļekuje se porast srednje maksimalne i 

srednje minimalne temperature. Do 2040. najveĺi porast bi za maksimalnu temperaturu iznosio 

do 1,5 °C, a za minimalnu temperaturu do 1,4 °C; do 2070. projicirani porast maksimalne 

temperature bio bi 2,2 °C, a minimalne do 2,4 °C. 

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se 

poveĺava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij 

RCP4.5, projekcije ukazuju na moguĺe zagrijavanje u zimi, proljeĺu i jeseni od 1 do 1,3 °C te 
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ljeti u veĺem dijelu Hrvatske od 1,5 do 1,7 ÁC. Za razdoblje 2041.-2070. godine i isti scenarij, 

zagrijavanje u zimi, proljeĺu i jeseni iznosi od 1,7 do 2 ÁC te ljeti u veĺem dijelu Hrvatske od 

2,4 do 2,6 ÁC. Iznimke za ljetnu sezonu ļini istok Hrvatske i obalno podruļje sa zagrijavanjem 

neġto manjim od 2,5 ÁC. Na srednjoj godiġnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 

12,5 km daje za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija moguĺnost zagrijavanja od 1,2 

do 1,4°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 oļekivano zagrijavanje je od 1,9 

do 2°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na moguĺnost 

temperature od 2.4ÁC na krajnjem jugu do 2,6ÁC u veĺem dijelu Hrvatske. U obalnom podruļju 

projicirani porast temperature je oko 2,5°C. 

 
Slika 30. Promjena srednje godiġnje temperature zraka na 2 m iznad tla (ÁC) analizirana modelom 

RegCM 12,5 km u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz ļetiri integracije 

RegCM modelom (gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine, lijevo: 

scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5) 

Oļekivane buduĺe promjene u ukupnoj koliļini oborine nisu jednoznaļne kao za 

temperaturu. U razdoblju 2011.-2040. oļekuje se manji porast koliļine oborine u zimi i u 

veĺem dijelu Hrvatske u proljeĺe, dok bi u ljeto i jesen prevladavalo smanjenje koliļine 

oborine. Ove promjene u buduĺoj klimi bile bi izmeĽu 5 i 10 % (u odnosu na referentno 

razdoblje), tako da ne bi imale znaļajniji utjecaj na godiġnje prosjeke ukupne koliļine oborine. 

Do 2070. oļekuje se daljnje smanjenje ukupne koliļine oborine u svim sezonama osim u zimi, 

a najveĺe smanjenje bilo bi do 15 %.  

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblje 1971.-2000. god.) na 50 

km rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izraģeniji u podruļjima strme orografije 

ġto ukazuje na bolji prikaz kvalitativne razdiobe oborina.  

Za razliku od temperaturnih veliļina, klimatske projekcije srednje ukupne koliļine 

oborine sadrģe izraģenije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veĺu 

ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla 

RegCM simulacija ukazuju na:  

¶ moguĺe poveĺanje ukupne koliļine oborine tijekom zime na ļitavom podruļju Hrvatske 
(do 5% u srediġnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleĽu obale te ļak do 20% u 

nekim dijelovima obalnog podruļja),  
































































































