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UVOD 

Namjeravani zahvat u okolišu je dogradnja sustava vodoopskrbe koji predstavlja proširenje 
vodoopskrbne mreže u Općini Ivanska na području naselja Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska.  

Lokacija zahvata smještena je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (prilog 1. list 1 - 4).  

Nositelj zahvata je trgovačko društvo Vodne usluge d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i prodaju 
vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sa sjedištem na adresi Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar.  

Planirani zahvat na području pružanja vodnih usluga nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o. 
predstavljaju investicijske projekte koje se odnose na manje dijelove sustava razvoja javne vodoopskrbe 
predviđene za sufinanciranje uz Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) kroz Nacionalni plan 
oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), u okviru Programa vodnoga gospodarstva. 

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
kojim je uređena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na 
okoliš (NN 61/14 , 3/17), a sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno prilogu VII. Uredbe. 
Planirani zahvati, sukladno Prilogu II. Uredbe, svrstan je pod točkom 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi 
odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, 
obrazovne namjene i drugo) i točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan 
negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje 
Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o zaštiti 
okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a za 
zahvate koji su određeni popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe o procjenu utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 
3/17). Također, sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) za 
zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi procjene utjecaja 
na okoliš, postupak ocjene uključuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekološku mrežu.  

Svrha podnošenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš budući da planirani zahvati mogu izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u 
okolici zahvata, a ti evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću okoliša 
u odnosu na postojeće stanje.  

Predviđena rješenja u sklopu planiranog zahvata analizirana su tijekom izrade Glavnih građevinskih 
projekata: A) Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na području općine Ivanska - vodovod u naselju Đurđic (Trkulja 
2010), B) Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na području općine Ivanska - vodovod u naselju Srijedska (Trkulja 
2009), izrađivač projekata A i B je društvo Hidroregulacija d.d., Bjelovar, C) Regionalni vodoopskrbni sustav 
Bjelovarsko- bilogorske županije, vodoopskrbni sustav Ivanska, vodoopskrbna mreža naselja Kolarevo Selo 
(Jakovac 2011) i D) Regionalni vodoopskrbni sustav Bjelovarsko- bilogorske županije, vodoopskrbni sustav 
Ivanska, vodoopskrbna mreža naselja Rastovac (Jakovac 2011), izrađivač projekata C i D je Mašinoprojekt d.o.o., 
Zagreb. Iz predmetnih projekata su preuzete tehničke i tehnološke značajke zahvata na temelju kojih se daje 
ocjena utjecaja zahvata na okoliš.  

Za nositelja zahvata, izradu elaborata u smislu stručne podloge u postupku zahtjeva za ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš vodi tvrtka Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina kao 
pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (suglasnost dokumentacijski prilog).  
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

1.1. Opis glavnih obilježja zahvata 

1.1.1. Postojeće stanje na lokaciji zahvata i svrha poduzimanja zahvata 

Sustav vodoopskrbe - vodoopskrbna mreža u Općini Ivanska 

Nositelj zahvata Vodne usluge d.o.o. Bjelovar su najveći isporučitelj pitke vode na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije. Vodne usluge d.o.o. isporučuju vodu u dvije zone. Na području općine Ivanska 
izgrađen je magistralni cjevovod Bjelovar - Čazma na koji je spojena vodoopskrba naselja u općini. 

Opskrba vodom je iz vodocrpilišta Delovi koje je smješteno oko 1 km sjeverno od naselja Novigrad 
Podravski, oko 0,5 km južno od naselja Delovi i  oko 0,3 km zapadno od prometnice Novigrad Podravski - 
Hlebine. Crpilište čine tri aktivna duboka bunara (B4, B5a i B6) ukupnog kapaciteta 210 l/s. 

Na području općine izveden je magistralni vodoopskrbni cjevovod Narta - Ivanska kao dio 
magistralnog cjevovoda Bjelovar - Čazma sa odvojkom prema Križicu, te odvojcima prema Općini Velika 
Trnovitica i Općini Berek i magistralni vodoopskrbni cjevovod od Križica prema Općini Štefanje, a planirani je 
magistralni vodoopskrbni cjevovod od Patkovca do postojećeg magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u 
Staroj Ploščici (područje grada Bjelovara). 

Opskrbljenost vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava na području općine Ivanska iznosi oko 50% 
ukupnog stanovništva, dok se ostala naselja opskrbljuju vodom iz malih lokalnih sustava. U naseljima Ivanska, 
Križic, Babinac, Gornja i Donja Petrička, Samarica, Stara Ploščica je sustav vodoopskrbe izveden u potpunosti 
dok je u naseljima Srijedska, Paljevine i Utiskani djelomično izveden. 

Postojeći javni vodoopskrbni sustavi smješteni su na sjevernom i središnjem dijelu općine, i protežu se 
mahom uz glavne prometnice županijsku cestu ŽC3084, ŽC3085 i ŽC3081 te uz lokalne ceste na sjeveru općine. 
Svrha i namjena zahvata u prostoru je vodoopskrba stanovništva pitkom vodom uz osiguranje protupožarnih 
uvjeta na opskrbnom području. 

Naselja Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska nemaju u potpunosti riješenu javnu 
vodoopskrbu već se potrošači opskrbljuju putem vlastitih izvora/bunara upitne izdašnosti i kakvoće, 
izvan sustava javne vodoopskrbe. 

 
1.1.2. Planirao stanje na lokaciji zahvata 

Obuhvat, oblik i veličina planiranog zahvata 
Lokacija zahvata nalazi se u središnjoj Hrvatskoj na području Općine Ivanska u Bjelovarsko-

bilogorskoj županiji unutar statističkih granica naselja Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska. Predmetni 
cjevovod smješteni je na više katastarskih čestica, u 4 katastarske općine K.o. Đurđic, Narta, Ivanska i Srijedska. 

Za izgradnju predmetnih cjevovoda ne formira se građevna čestica već se uspostavlja pravo služnosti na 
česticama obuhvaćenim predmetnim zahvatom u prostoru. Nakon polaganja i zatrpavanja, korišteno zemljište u 
potpunosti se mora privesti prvobitnoj namjeni. 

Trasa projektiranih cjevovoda smještena je većinom u pojasu javnih prometnica na području obuhvata 
zahvata u prostoru. Za projektirane cjevovode odnosno pripadajuće objekte, koji su položeni u česticama javnih 
prometnica, pristup je osiguran izravno sa istih. Projektirani cjevovodi su cijelom svojom trasom položeni ispod 
površine terena, tako da se nakon polaganja i zatrpavanja, korišteno zemljište u potpunosti može privesti 
prvobitnoj namjeni.  
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IZVADCI IZ GLAVNIH GRAĐEVINSKIH PROJEKATA 

A) Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na području općine Ivanska - vodovod u naselju Đurđic 
(Trkulja 2010), izrađivač projekata Hidroregulacija d.d., Bjelovar; TD - VD - 156/2 (ZOP :  VD - 156/09) 

Tehničko rješenje 

Predmet glavnog projekta je distributivni cjevovod u naselja Đurđic. Predmetni distributivni cjevovod 
spaja se na odvojak (Ivanska - Stara Ploščica) postojećeg magistralnog cjevovoda Bjelovar - Čazma (prilog 2). 
Ukupna dužina cjevovoda je 4 678,83 m. 

Od stac. 0+000 do stac. 2+584.73 niza N1 cjevovod ide lijevom stranom ceste gledano u smjeru rasta 
stacionaže, Od stac 0+000 do stac 0+214.18 niza N2 cjevovod ide lijevom stranom ceste. Od stac 0+000 do 
stac 0+813.15 niza N3 cjevovod ide lijevom stranom ceste. Od stac 0+000 do stac 1+066.77 niza N4 cjevovod 
ide desnom stranom ceste gledano u sjeru rasta stacionaže. Duljina predmetnog cjevovoda  po dionicama-
nizovima iznosi: Niz N1 od stac. 0+000 do stac. 1+560.92  PEHD DN 125, od stac. 1+560.92  do stac. 2+584.74  
PEHD DN 110; Niz N2 od stac. 0+000  do stac. 0+214.18 PEHD DN 110; Niz N3 od stac. 0+000  do stac. 
0+813.15 PEHD DN 110; Niz N4 od stac. 0+000  do stac. 1+066.77 PEHD DN 110. 

Trasa distributivnih vodovoda predviđena je u cestovnom pojasu. Vodovodne cijevi se polažu u 
rov širine 0,6 m. Minimalna dubina ukopavanja mora biti 1,2 m od tjemena cijevi do površine (dna 
cestovnog jarka). Na cjevovodima kroz naselja biti će postavljeni nadzemni hidranti.  

Hidrauličkim proračunom određeni su profili cjevovoda DN 110 i DN 125. Materijal za izvedbu 
distributivnog cjevovoda predviđen je polimer PE 100, radnog tlaka 16 bar. U stac. 0+527.01 niza N1 
predviđeno je zasunsko okno ZO-1 sa sekcijskim ventilom za odvojak niz N4.  U stac. 0+1+350.28 niza N1 
predviđeno je zasunsko okno ZO-2 u kojem je predviđen ovojak za niz N2. U stac. 1+560.92 niza N1 predviđeno 
je zasunsko okno ZO-3 u kojem je predviđen ovojak za niz N3. Na hipsometrijski najvišim mjestima 
postavljaju se zračni ventili (kao nadzemni hidrant). Predviđeni su muljni ispusti na najpovoljnijim 
mjestima za ispuštanje mulja iz cjevovoda (kao nadzemni hidrant). 

U projektu odabrane su polietilenske cijevi visoke gustoće PE HD s radnim tlakom cijevi 16 bar ф110 i 
ф125. Ovim projektom predviđa se spajanje cijevi i PEHD sučeonim zavarivanjem za vodonepropusan i trajan 
spoj. Dubina nivelete glavnog voda je oko 1,4 m od kote terena. Nadsloj je dovoljno dubok da štiti vodovod 
pri iskopima i rekonstrukciji postojećih instalacija. Uz to pri zatrpavanju treba postaviti plastičnu upozoravajuću 
traku nad cjevovod. Minimalna dubina ukopavanja cjevovoda iznad tjemena cijevi mora biti 1 m ili veća. Za 
polaganje cjevovoda mora se iskopati rov dovoljne širine (60 cm, normalni profil). Pri zatrpavanju zemljani 
materijal nabijati u slojevima od po 30 cm kako bi se postigla potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba 
zatravniti površinu prekopa, odnosno potrebno je teren dovesti u prvobitno stanje.  

Cjevovod treba temeljito očistiti od svih nečistoća, a zatim dezinficirati. Nakon dezinfekcije uzeti uzorak 
vode iz mreže i dati na bakteriološku i kemijsku analizu, o čijoj ispravnosti treba pribaviti atest.  

U cestovnom pojasu je postavljena djelomično infrastruktura električna energija, telefon, plin. Njihov 
položaj je prikazan u dobivenim tehničkim uvjetima distributera. Za vrijeme izgradnje potrebno je pozorno 
izvoditi radove zbog postojećih instalacija. Pri izvedbi izvođač se obavezno treba držati posebnih uvjeta 
građenja danih u prilogu projekta. To se posebno odnosi na iskolčenje postojećih podzemnih vodova, kao i 
mjesta križanja sa trasom vodovoda. U slučaju usporednog vođenja i ako nije moguće održati minimalne 
razmake između vodovoda i instalacije iskop vršiti ručno (manje od 1 m), uz predviđenu zaštitu instalacija. 
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Prijelazi instalacija ispod ceste izvode se okomito na os ceste, bušenjem trupa ceste u zaštitnoj čeličnoj 
cijevi, na minimalnoj dubini 1,5 m mjereći od nivelete kolnika ceste do gornjeg ruba zaštitne cijevi. Dužina 
zaštitne cijevi  je sa svake strane ceste duža za minimalno 1 m od širine ceste i cestovnog zemljišta.  

Trasa cjevovoda paralelnog sa cestom može se graditi na minimalnoj udaljenosti 1 m od crte koju čine 
krajnje točke poprečnog presjeka ceste. Nije dozvoljeno polaganje cjevovoda u cestovne jarke. 

Polaganje i ukrštanja vodovoda sa instalacijama elektrodistributivne mreže izvode se tako da se poštuju 
Posebni tehnički uvjeti građenja. Na mjestima paralelnog vođenja cjevovoda i zračne mreže niskog napona 
(MRNN) udaljenost kanala (rova) vodovodne cijevi i trase mreže mora iznositi minimalno 1 m kako ne bi došlo 
do naginjanja stupova MRNN prilikom iskopa. Križanje podzemnog cjevovoda sa komandnim kablovima i 
elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V (niski 
napon), a 0,5 m za više napone. 

Na mjestu križanja okomiti svijetli razmak između kablova i cijevne zaštitne vodovodne cijevi mora 
iznositi minimalno 0,5 m sa gornje ili donje strane. Cijevna zaštita mora biti minimalno 1 m duža sa svake strane 
mjesta križanja. Na mjestu križanja zabranjen je strojni iskop zemlje, sve radove treba izvoditi ručno. 
Zatrpavanje rovova vršiti u slojevima 30 cm uz optimalnu vlažnost i nabijanje.  

Vodovodnu mrežu treba izvesti da se ne oštete plinska mreža i plinski priključci. Kod paralelnog 
polaganja vodovoda uz plinovod minimalna razdaljina iznosi 1 m. Križanja vodovoda i plinovoda izvodi se pod 
kutem od 90° i visinskom razlikom od 0,5 m. Zasunsko okno treba biti udaljeno 1 m od plinovoda. Sva križanja 
i mjesta približavanja rova plinovodu treba izvesti ručno. Prije izvođenja radova treba pozvati predstavnike 
distributera da označe i iskolče instalacije. Prilikom prijelaza instalacija preko podzemnih instalacija 5 m na 
svaku stranu od trase plinovoda radove treba izvoditi ručno. Prilikom izvođenja radova građevinski strojevi na 
smiju prelaziti preko nezaštićenog plinovoda. 

Prije početka iskopa potrebno je uspostaviti posebnu regulaciju prometa u suradnji sa prometnom 
policijom, jer će doći do zastoja u prometu kao i zauzimanja dijela kolnog traka za kretanje mehanizacije. Nakon 
završetka izgradnje građevine obvezno je sve površine radilišta koje su bile zahvaćene radovima dovesti u 
prvobitno stanje. Nakon izvođenja građevinskih radova na izvedbi cjevovoda, cesta, cestovni jarci i cestovne 
zelene površine izvođač mora vratiti u ispravno stanje. 

 
B) Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na području općine Ivanska - vodovod u naselju 

Srijedska (Trkulja 2009), izrađivač projekata Hidroregulacija d.d., Bjelovar, TD - VD - 194/2 (ZOP: VD - 194/09) 

Tehničko rješenje 
Predmet glavnog projekta je distributivni cjevovod u naselja Srijedska. Predmetni distributivni cjevovod 

spaja se na odvojak (Ivanska - Stara Ploščica) postojećeg magistralnog cjevovoda Bjelovar - Čazma (prilog 2). 
Ukupna dužina cjevovoda je 2 509,3 m. 

Od stac. 0+000 do stac. 1+827.67 niza N1 cjevovod ide lijevom stranom ceste gledano u smjeru rasta 
stacionaže, Od stac 0+000 do stac 0+680.97 niza N2 cjevovod ide desnom stranom ceste. Duljina predmetnog 
cjevovoda  po dionicama-nizovima iznosi Niz N1 od stac. 0+000  do stac. 1+827.67  PEHD DN 110; Niz N2 od 
stac. 0+000  do stac. 0+680.97  PEHD DN 110. 

Trasa distributivnih vodovoda predviđena je u cestovnom pojasu. Vodovodne cijevi se polažu u 
rov širine 0,6 m. Minimalna dubina ukopavanja mora biti 1,2 m od tjemena cijevi do površine (dna cestovnog 
jarka).  
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Na cjevovodima kroz naselja biti će postavljeni nadzemni hidranti. Hidrauličkim proračunom 
određeni su profili cjevovoda DN 110. Materijal za izvedbu distributivnog cjevovoda predviđen je 
polimer PE 100, radnog tlaka 16 bar. U stac. 0+018.26 niza N1 predviđeno je zasunsko okno ZO-1 sa 
sekcijskim ventilom.  U stac. 1+495.86 niza N1 predviđeno je zasunsko okno ZO-2 u kojem je predviđen ovojak 
za niz N2. U stac. 1+717.32 niza N1 predviđeno je zasunsko okno ZO-3 u kojem je predviđen ovojak za niz N2. 
Na hipsometrijski najvišim mjestima postavljaju se zračni ventili (kao nadzemni hidrant). Predviđeni su 
muljni ispusti na najpovoljnijim mjestima za ispuštanje mulja iz cjevovoda. (kao nadzemni hidrant). 

Dubina nivelete glavnog voda je oko 1,40 m od kote terena. Nadsloj je dovoljno dubok da štiti vodovod 
pri iskopima i rekonstrukciji postojećih instalacija. Uz to pri zatrpavanju treba postaviti plastičnu upozoravajuću 
traku nad cjevovod. Minimalna dubina ukopavanja cjevovoda iznad tjemena cijevi mora biti 1 m ili veća. 
Niveleta je određena uzdužnim profilom odnosno konfiguracijom terena. Projektom se predviđa se spajanje 
cijevi i PEHD sučeonim zavarivanjem za vodonepropusan i trajan spoj. Za polaganje cjevovoda mora se iskopati 
rov dovoljne širine (60 cm, normalni profil).  

Nakon postavljanja cjevovod se mora tlačno ispitati. Pri zatrpavanju zemljani materijal nabijati u 
slojevima od po 30 cm kako bi se postigla potrebna zbijenost. Po zatrpavanju treba zatravniti površinu prekopa, 
odnosno potrebno je teren dovesti u prvobitno stanje. Cjevovod treba temeljito očistiti od svih nečistoća, a 
zatim dezinficirati. Nakon dezinfekcije uzeti uzorak vode iz mreže i dati na bakteriološku i kemijsku analizu, o 
čijoj ispravnosti treba pribaviti atest. Ukoliko rezultat ispitivanja bude nepovoljan, dezinfekciju treba ponoviti. 

U cestovnom pojasu je postavljena djelomično infrastruktura. Njihov položaj je prikazan u dobivenim 
tehničkim uvjetima distributera. Za vrijeme izgradnje potrebno je pozorno izvoditi radove zbog postojećih 
instalacija. Prethodno treba prikupiti podatke o njihovom položaju. Neophodno je osigurati sigurno 
prometovanje vozila odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.  

Pri izvedbi izvođač se obavezno treba držati posebnih uvjeta građenja. To se posebno odnosi na 
iskolčenje postojećih podzemnih vodova, kao i mjesta križanja sa trasom vodovoda. U slučaju usporednog 
vođenja i ako nije moguće održati minimalne razmake između vodovoda i instalacije iskop vršiti ručno (manje 
od 1 m), uz predviđenu zaštitu instalacija. 

Na trasi je cijeli niz prelaza preko telefonskih instalacija. Na mjestu prelaza preko instalacija telefonskog 
kabela potrebno je rov iskopati ručno dok se ne otkrije točna dispozicija kabela. Ostatak rova se može iskopati 
i strojno. Kod paralelnog vođenja minimalna udaljenost treba biti 1 m. Prijelazi instalacija ispod ceste izvode se 
okomito na os ceste, bušenjem trupa ceste u zaštitnoj čeličnoj cijevi, na minimalnoj dubini 1,5 m mjereći od 
nivelete kolnika ceste do gornjeg ruba zaštitne cijevi. Dužina zaštitne cijevi  je sa svake strane ceste duža za 
minimalno 1 m od širine ceste i cestovnog zemljišta. 

Trasa cjevovoda paralelnog sa cestom može se graditi na minimalnoj udaljenosti 1 m od crte koju čine 
krajnje točke poprečnog presjeka ceste. Nije dozvoljeno polaganje cjevovoda u cestovne jarke. Svi prijelazi 
cjevovoda ispod cesta detaljno su prikazani tehničkom dokumentacijom nakon izrade detaljnih geodetskih 
podloga, uz poštivanje Posebnih tehničkih uvjeta građenja. 

Polaganje i ukrštanja vodovoda sa instalacijama elektrodistributivne mreže izvode se tako da se poštuju 
Posebni tehnički uvjeti građenja. Na mjestima paralelnog vođenja cjevovoda i zračne mreže niskog napona 
(MRNN) udaljenost kanala (rova) vodovodne cijevi i trase mreže mora iznositi minimalno 1 m kako ne bi došlo 
do naginjanja stupova MRNN prilikom iskopa. 
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Križanje podzemnog cjevovoda sa komandnim kablovima i elektroenergetskih vodova dozvoljeno je 
uz okomitu udaljenost od najmanje 0,3 m za napon do 250 V (niski napon), a 0,5 m za više napone. Kod 
izgradnje cjevovoda zabranjeno je vođenje cjevovoda između krakova "A" stupa , između stupa sa poduporom, 
između stupa i sidra. Nije dopušteno polaganje vodovodnih cijevi ispod ili iznad energetskih kabela osim na 
mjestu križanja. Na mjestu križanja okomiti svijetli razmak između kablova i cijevne zaštitne vodovodne cijevi 
mora iznositi minimalno 0,5 m sa gornje ili donje strane. Cijevna zaštita mora biti minimalno 1 m duža sa svake 
strane mjesta križanja. Na mjestu križanja zabranjen je strojni iskop zemlje, sve radove treba izvoditi ručno. 
Zatrpavanje rovova vršiti u slojevima 30 cm uz optimalnu vlažnost i nabijanje.  

Polaganje i ukrštanja vodovoda sa instalacijama plinske mreže izvode se tako da se poštuju Posebni 
tehnički uvjeti građenja. Vodovodnu mrežu treba izvesti da se ne oštete plinska mreža i plinski priključci. Kod 
paralelnog polaganja vodovoda uz plinovod minimalna razdaljina iznosi 1 m. Križanja vodovoda i plinovoda 
izvodi se pod kutem od 90° i visinskom razlikom od 0,5 m. Zasunsko okno treba biti udaljeno 1 m od plinovoda. 
Sva križanja i mjesta približavanja rova plinovodu treba izvesti ručno. Prilikom prijelaza instalacija preko 
podzemnih instalacija 5 m na svaku stranu od trase plinovoda radove treba izvoditi ručno. Prilikom izvođenja 
radova građevinski strojevi na smiju prelaziti preko nezaštićenog plinovoda. 

Nakon završetka izgradnje građevine obvezno je sve površine radilišta koje su bile zahvaćene radovima 
dovesti u prvobitno stanje. Nakon izvođenja građevinskih radova na izvedbi cjevovoda, cesta, cestovni jarci i 
cestovne zelene površine izvođač mora vratiti u ispravno stanje. 

 

C) Regionalni vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije, vodoopskrbni sustav 
Ivanska, vodoopskrbna mreža naselja Kolarevo Selo (Jakovac 2011), izrađivač projekata Mašinoprojekt d.o.o., 
Zagreb, TD 3580/10 (ZOP: TD 3580) 

Tehnički opis 

Trasa vodoopskrbnog cjevovoda tlocrtno i visinski definirana je građevinskim projektom, usklađena je 
s postojećim instalacijama i objektima, suglasnostima i posebnim uvjetima komunalnih poduzeća i nadležnih 
ustanova. Lokacije svih podzemnih instalacija koje su se mogle definirati ucrtane su u priloženim uzdužnim 
profilima i situacijama. Trasa vodoopskrbnog cjevovoda određena je tako da ima što manje horizontalnih 
i vertikalnih skretanja. Položena je u koridoru prometnih površina, te je s istih moguć pristup cjevovodu 
za potrebe održavanja i popravaka. 

Kota polaganja određena je konfiguracijom terena, odnosno minimalnom potrebnom dubinom 
ukapanja. Dubina polaganja je najmanje 1,2 m od vrha cijevi do površine terena, a prilagodit će se niveleti 
postojećih instalacija, prema posebnim tehničkim uvjetima nadležnih komunalnih poduzeća i institucija. Širina 
iskopa rova je 60 cm. Na spojnim mjestima (hidranti, komora) predviđeno je proširenje iskopa. 

Na trasi vodoopskrbnog cjevovoda predviđene su 2 zasunske komore, 1 muljni ispust, 23 
nadzemna hidranta, 3 završna nadzemna hidranta i 2 sektorska zasuna. Hidranti, osim za protupožarne 
potrebe, mogu služiti i za ispiranje cjevovoda, za odzračivanje cjevovoda i kao muljni ispusti. 

Projektirana duljina vodoopskrbnog cjevovoda je 4 530 m. Priključenje projektiranog cjevovoda 
na postojeći magistralni cjevovod Bjelovar - Čazma (PEHD d110) predviđeno je na sektorski zasun 
smještenog na križanju županijske ceste Narta - Ivanska (ŽC3084 ) i lokalne ceste LC37070 u naselju 
Paljevine. 
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Za izradu projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda strojarskim projektom odabrane su cijevi 
PEHD d110 koje se polažu u rov širine 60 cm. Prije početka radova na iskopu rova za vodoopskrbni cjevovod, 
izvoditelj radova je dužan obavijestiti nadležna komunalna poduzeća o početku radova, te zatražiti od istih 
provjeru trase njihovih instalacija. Ako se pored svih mjera opreza dogodi oštećenje postojeće instalacije 
izvoditelj radova je dužan poduzeti sve mjere zaštite ugroženog mjesta.  

Na svim križanjima vodovoda s komunalnim instalacijama iskop vršiti ručno i to 2 m prije i 2 m poslije 
križanja. Posebnu pažnju posvetiti mjestu gdje nisu poznate dubine polaganja postojećih instalacija. Dubine 
polaganja cjevovoda određene su u odnosu na dubine postojećih podzemnih instalacija (TK, NN, plin) kao i 
uvjete o minimalnim prosječnim dubinama ukapanja, odnosno minimalne dozvoljene razmake između 
pojedinih podzemnih instalacija. Dubine polaganja cjevovoda od 1,2 m dok mjestimice na kratkim dionicama 
mogu biti i veće. 

Iskop je predviđen, strojno - ručni, s pravilnim vertikalnim odsijecanjem bočnih strana i s odbacivanjem 
iskopanog materijala iz rova. Iskopani materijal koji ostaje za kasnije zatrpavanje deponirati s jedne strane rova 
na minimalnoj udaljenost 1 m od ruba rova tako da druga strana ostane slobodna za dopremu materijala, cijevi 
i slično. Sve iskope vršiti prema priloženim uzdužnim profilima, predviđenim visinskim kotama prema projektu, 
odnosno po zahtjevu nadzornog inženjera. Dno rova poravnati, u padu prema projektu. Na mjestu iskopa rova 
ispod prometnih površina zemlju iz iskopa odmah odvoziti, a prometne površine i ostale pješačke puteve za 
vrijeme radova držati u čistom i prometno sigurnom stanju. Obavezno je izvesti sva neophodna osiguranja kao 
npr. zaštitne ograde, prijelaze i slično. 

Cesta, bankina i cestovni jarak ne smiju se koristiti kao odlagalište za zemlju iskopanu iz rova. Prilikom 
izvođenja radova ne smije se narušiti režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda na javnoj cesti, 
ne smije se ugroziti stabilnost javne ceste, oštetiti cestovne objekte ili ugroziti sigurnost sudionika u prometu 
na javnoj cesti. Svi radovi se moraju izvoditi tako da ne otežavaju niti poskupljuju izvođenje radova redovnog 
održavanja. 

Ogranci rova za ugradnju podzemnih hidranata, nakon ugradnje hidranta i izrade suhozida od pune 
opeke, zatrpavaju se na isti način kao i rov cjevovoda, ovisno da li se hidrant nalazi u neposrednoj blizini 
prometnice ili u zelenoj površini. Zatrpavanje oko zasunskih komora predviđeno je šljunčanim materijalom ili 
zemljom iz iskopa. 

Objekti na vodoopskrbnoj mreži 

Ovim se projektom predviđa izgradnja 1 muljnog ispusta i 2 zasunske komore dimenzije 160×160×200 
cm. Muljni ispust MI1 smješten je na vodu 1 (stacionaža 2+336,70; točka A136) te zasunske komore ZK1 
(stacionaža 2+474,70; točka A146) i ZK2 (stacionaža 2+814,75; točka A171).  

Nadzemni hidranti (vanjski izgled barok) spajaju se na cjevovod ugradnjom zasuna s pripadajućom 
produžnom garniturom i uličnom kapom. Predviđeno je ukupno 23 nadzemnih hidranta. Hidranti istovremeno 
služe i za uzimanje uzoraka vode u svrhu ispitivanja njene kvalitete i za ispiranje cjevovoda kao i za odzračivanje. 
Projektnom dokumentacijom predviđena je izvedba 3 završna nadzemna hidranta( vanjski izgled barok). 
Projektnom dokumentacijom predviđena je izvedba 2 sektorska zasuna. 

Prolaz ispod prometnica (kolnika) 

U skladu s uvjetima županijske uprave za ceste ispod lokane ceste oznake LC37070 predviđeno je 
bušenje okomito na os ceste na tri mjesta i to na vodu 1 (stacionaža 0+036,85; točka A3), na vodu 1-1 
(stacionaža 0+000,00; točka B0) na vodu 1 (stacionaža 2+814,75; točka A171).  
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Bušenje ispod cestovnog nasipa predviđeno je specijalnom bušilicom uz istovremeno potiskivanje 
zaštitne cijevi PEHD d200 kroz koju se kasnije polaže vodovodna cijev. Bušenje se izvodi uz neprestanu kontrolu 
nivelete.  

Križanje vodovoda s podzemnim i nadzemnim instalacijama 

Križanje vodovoda s podzemnim i nadzemnim instalacijama (elektro kablovi, tk kablovi, distributivni 
plinovod) izvest će se prema posebnim uvjetima nadležnih javnih komunalnih osoba. Prilikom izvedbe 
vodovoda u zoni elektroenergetskih vodova za 10 kV nadzemne elektroenergetske vodove treba se pridržavati 
Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 
1kV do 400 kV za vodove u naseljenim mjestima sigurnosna visina iznosi 7 m. Najmanja udaljenost građevine 
od nadzemnih stupova visokonaponske mreže iznosi 10 m. Za 0,4 kV nadzemne elektroenergetske vodove za 
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih za vodove u naseljenim mjestima sigurnosna visina iznosi 5 m. 
Najmanja udaljenost građevine od nadzemnih stupova niskonaponske mreže iznosi 1 m. Sigurnosne 
udaljenosti i sigurnosne visine moraju biti zadovoljene kod najnepovoljnih uvjeta. U slučaju potrebe izmicanja 
stupova nositelj zahvata je dužan u projektnoj dokumentaciji dati tehničko izmicanje istih o čemu je potrebno 
sklopiti ugovor. 

Prilikom izvedbe vodovoda u zoni plinovoda na udaljenosti 1 metar od ucrtanog plinovoda, 
građevinske radove izvoditi isključivo ručno. Prilikom izvedbe vodovoda potrebno je obratiti pozornost da se 
ne oštete PE plinovodi s priključcima. Minimalna horizontalna udaljenost vodovoda od plinovoda iznosi 1 m 
kod paralelnog vođenja vodovoda i plinovoda. Križanja vodoopskrbnog cjevovoda i plinovoda izvoditi pod 
kutem 90° i minimalnom visinskom razlikom od 0,5 m. Sve šahtove (zasunska okna) udaljiti minimalno 1 m od 
plinovoda. Na mjestu križanja dvaju cjevovoda obavezno staviti traku upozorenja. Prije početka radova 
potrebno je pravovremeno obavijestiti distributera plina i zatražiti detekciju podzemnih instalacija plina. Sva 
križanja i mjesta približavanja rova plinovodu, iskop treba voditi ručno uz povećanu pozornost da se izbjegne 
oštećenje plinovoda. Kada izvođač građevinskih radova otkopa plinsku cijev treba pozvati distributera da izvrši 
kontrolu neoštećenosti plinskog cjevovoda, te poštivanja minimalnih udaljenosti polaganja vodoopskrbnog 
cjevovoda od plinovoda.  

Na predmetnoj trasi evidentirane su podzemne TK instalacije. Izvoditelj radova obavezan je prije 
početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih TK kapaciteta. Na mjestu križanja vertikalna 
udaljenost između tjemena cjevovoda i najbližeg kabela je najmanje 0,50 m, a kut križanja 90° ili drugi, ali ne 
manji od 45°. Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno TK kabela ne smije se vršiti bez odobrenja 
HT d.d. Za svako izmicanje TK kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja. 

Građenje uz LC37070 

U cestovnom zemljištu javne ceste cijevi distributivnog vodoopskrbnog moraju se polagati minimalno 
1 m izvan krajnje točke poprečnog profila ceste / vanjskog ruba cestovnog jarka, nožice nasipa, ruba cestovnog 
ivičnjaka /,na dubini minimalno 1 m. Prijelazi ispod kolnika moraju se izvesti bušenjem okomito na os ceste u 
cijeloj širini trupa ceste (kolnik+bankine), na minimalnoj dubini 1,5 m ispod nivelete ceste, odnosno 1 m ispod 
cestovnog jarka uz obavezno postavljanje zaštitne kolone. Podzemne građevine (vodomjerna okna, muljni 
ispusti i dr.) moraju se izgraditi minimalno 1 m od vanjskog ruba cestovnog jarka. Nadzemne hidranti moraju 
se izgraditi - postaviti uz same postojeće cestovne ograde obiteljskih kuća, a na mjestima gdje nema cestovnih 
ograda obiteljskih kuća postaviti ih minimalno 1 m od vanjskog ruba cestovnog jarka. Na mjestima gdje se ne 
mogu ispoštovati ovi uvjeti obvezno pozvati predstavnika ŽUC-a koji će upisom u građevinski dnevnik dozvoliti 
približavanje distributivnog cjevovoda kolniku:  
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cestovni jarci moraju ostati u funkciji u svom punom profilu, ukoliko se ne može izvesti bušenje za svaki 
prekop potrebno je odobrenje županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Radovi se moraju izvoditi na način da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zaštitnog pojasa javne ceste, 
kao i da se osigura sigurno odvijanje prometa. Tijekom izvođenja radova na javnoj cesti, Ceste d.d. kontrolirat 
će prometnu signalizaciju postavljenu od strane nositelja zahvata. 

Sukladno propisima, za izvođenje radova na cestovnom zemljištu, nositelj zahvata je obavezan 
zaključiti ugovor o korištenju cestovnog zemljišta s Županijskom upravom za ceste, Bjelovarsko-bilogorsko 
županije. Prije početka izvođenja radova, a nakon zaključenja ugovora, nositelj zahvata je dužan ishoditi 
odobrenje za izvođenje radova na cesti i cestovnom zemljištu od Županijske uprava za ceste, Bjelovarsko-
bilogorske županije Bjelovar, prema kojoj će se moći pristupiti izvođenju radova. 

 

D) Regionalni vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije, vodoopskrbni sustav 
Ivanska, vodoopskrbna mreža naselja Rastovac (Jakovac 2011), izrađivač projekata Mašinoprojekt d.o.o., 
Zagreb, TD 3580/11 (ZOP: TD 3580) 

Tehnički opis 

Trasa vodoopskrbnog cjevovoda tlocrtno i visinski definirana je građevinskim projektom, usklađena je 
s postojećim instalacijama i objektima, suglasnostima i posebnim uvjetima komunalnih poduzeća i nadležnih 
ustanova. Lokacije svih podzemnih instalacija koje su se mogle definirati ucrtane su u priloženim uzdužnim 
profilima i situacijama. Trasa vodoopskrbnog cjevovoda određena je tako da ima što manje horizontalnih 
i vertikalnih skretanja. Položena je u koridoru prometnih površina, te je s istih moguć pristup cjevovodu 
za potrebe održavanja i popravaka. 

Kota polaganja određena je konfiguracijom terena, odnosno minimalnom potrebnom dubinom 
ukapanja. Dubina polaganja je najmanje 1,2 m od vrha cijevi do površine terena, a prilagodit će se niveleti 
postojećih instalacija, prema posebnim tehničkim uvjetima nadležnih komunalnih poduzeća i institucija. Širina 
iskopa rova je 60 cm. Na spojnim mjestima (hidranti, komora) predviđeno je proširenje iskopa. 

Na trasi vodoopskrbnog cjevovoda predviđeni su 2 muljna ispusta, 16 nadzemnih hidranata i 4 
završna nadzemna hidranta. Hidranti, osim za protupožarne potrebe, mogu služiti i za ispiranje cjevovoda, 
za odzračivanje cjevovoda i kao muljni ispusti. Osim toga na trasi su predviđena 4 odvojka i 6 sektorskih zasuna. 

Projektirana duljina vodoopskrbnog cjevovoda je 4 390 m. Priključenje projektiranog cjevovoda 
na postojeći magistralni cjevovod Bjelovar - Čazma (PEHD d110) predviđeno je kod postojećeg hidranta 
smještenog uz trasu lokalne ceste LC7065 Ivanska - Rastovac, a udaljenim oko 230 m od spoja sa 
županijskom cestom ŽC3081. 

Za izradu projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda strojarskim projektom odabrane su cijevi 
PEHD d110 koje se polažu u rov širine 60 cm. Prije početka radova na iskopu rova za vodoopskrbni cjevovod, 
izvoditelj radova je dužan obavijestiti nadležna komunalna poduzeća o početku radova, te zatražiti od istih 
provjeru trase njihovih instalacija. Na svim križanjima vodovoda s komunalnim instalacijama iskop će se vršiti 
ručno i to 2 m prije i 2 m poslije križanja. Dubine polaganja cjevovoda od 1,2 m dok mjestimice na kratkim 
dionicama mogu biti i veće. Iskop je predviđen, strojno - ručni, s pravilnim vertikalnim odsjecanjem bočnih 
strana i s odbacivanjem iskopanog materijala iz rova. Iskopani materijal koji ostaje za kasnije zatrpavanje 
deponirati s jedne strane rova na minimalnoj udaljenost 1 m od ruba rova tako da druga strana ostane slobodna 
za dopremu materijala, cijevi i slično.  



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš  
dogradnja sustava vodoopskrbe u Općini Ivanska, Bjelovarsko-bilogorska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 15/25-EZO   Verzija: 0 str.   10/87 

Na mjestu iskopa rova ispod prometnih površina zemlju iz iskopa odmah odvoziti, a prometne površine 
i ostale pješačke puteve za vrijeme radova držati u čistom i prometno sigurnom stanju. Obavezno je izvesti sva 
neophodna osiguranja kao npr. zaštitne ograde, prijelaze i slično. Cesta, bankina i cestovni jarak ne smiju se 
koristiti kao odlagalište za zemlju iskopanu iz rova. Prilikom izvođenja radova ne smije se narušiti režim 
odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda na javnoj cesti, ne smije se ugroziti stabilnost javne ceste, 
oštetiti cestovne objekte ili ugroziti sigurnost sudionika u prometu na javnoj cesti.  

Niveleta dna rova mora biti usklađena s niveletom vodoopskrbnog cjevovoda, produbljena za debljinu 
pješčane posteljice. Iskopana zemlja se odlaže s jedne strane rova ili se odvozi na deponiju koju odredi nadzorni 
inženjer. Vodoopskrbni cjevovod se polaže u iskopani rov na posteljicu od pijeska debljine 10 cm. Cijev mora 
nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se pijeskom debljine sloja 15 cm iznad vrha cijevi. 
Nakon montaže treba cijevi osigurati od pomicanja izvedbom betonskih uporišta, na odvojcima hidranata i 
odvojcima pojedinih dionica. Spojeve cijevi ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba. 

Ogranci rova za ugradnju podzemnih hidranata, nakon ugradnje hidranta i izrade suhozida od pune 
opeke, zatrpavaju se na isti način kao i rov cjevovoda, ovisno da li se hidrant nalazi u neposrednoj blizini 
prometnice ili u zelenoj površini. Zatrpavanje oko zasunskih komora predviđeno je šljunčanim materijalom ili 
zemljom iz iskopa. 

Objekti na vodoopskrbnoj mreži 

Projektom predviđa izgradnja 2 muljna ispusta dimenzije 160×160×200 cm, a predviđena su 
neposredno uz prijelaz ispod potoka Ivanska. Muljni ispust MI1 smješten je na vodu 1 (stacionaža 0+312,20; 
točka A18 ) kao i muljni ispust MI 2 (stacionaža 4+042,95; točka A200).  

Nadzemni hidranti (vanjski izgled barok) spajaju se na cjevovod ugradnjom zasuna s pripadajućom 
produžnom garniturom i uličnom kapom. Predviđeno je ukupno 16 nadzemnih hidranta. Hidranti istovremeno 
služe i za uzimanje uzoraka vode u svrhu ispitivanja njene kvalitete i za ispiranje cjevovoda kao i za odzračivanje. 

Projektnom dokumentacijom predviđena je izvedba 4 završna nadzemna hidranta (vanjski izgled 
barok). Projektnom dokumentacijom predviđena je izvedba 6 sektorskih zasuna. Projektnom dokumentacijom 
predviđena je izvedba 4 odvojka. 

Prolaz ispod prometnica (kolnika) 

U skladu s uvjetima županijske uprave za ceste ispod lokane ceste oznake LC 37065 i 37066 predviđeno 
je bušenje okomito na os ceste na tri mjesta i to na vodu 1 (stacionaža 1+589,70; točka A78) , na vodu 1 
(stacionaža 2+559,45; točka A123) na vodu 1 (stacionaža 3+418,85; točka A169). Bušenje ispod cestovnog 
nasipa predviđeno je specijalnom bušilicom uz istovremeno potiskivanje zaštitne cijevi PEHD d200 kroz koju 
se kasnije polaže vodovodna cijev. Bušenje se izvodi uz neprestanu kontrolu nivelete. 

Prijelaz ispod vodotoka 

Predviđena su dva prijelaza vodotoka i to oba ispod potoka Ivanska. Prvi prijelaz previđa bušenje ispod 
potoka Ivanska koji je definiran stacionažom na vodu 1 (0 + 297,65; točka A14). Bušenje ispod vodotoka 
predviđeno je specijalnom bušilicom uz istovremeno potiskivanje zaštitne cijevi PEHD d200, L = 18 m, kroz koju 
se kasnije polaže vodovodna cijev. Bušenje se izvodi uz neprestanu kontrolu nivelete. Drugi prijelaz previđa 
bušenje ispod potoka Ivanska koji je definiran stacionažom na vodu 1 (4 + 022,45, točka A195). Bušenje ispod 
vodotoka predviđeno je specijalnom bušilicom uz istovremeno potiskivanje zaštitne cijevi PEHD d200, L = 15 
m, kroz koju se kasnije polaže vodovodna cijev. Bušenje se izvodi uz neprestanu kontrolu nivelete.  



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš  
dogradnja sustava vodoopskrbe u Općini Ivanska, Bjelovarsko-bilogorska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 15/25-EZO   Verzija: 0 str.   11/87 

Križanje vodovoda s podzemnim instalacijama 

Križanje vodovoda s podzemnim i nadzemnim instalacijama (elektro kablovi, tk kablovi, distributivni 
plinovod) izvest će se prema posebnim uvjetima nadležnih javnih komunalnih osoba. Prilikom izvedbe 
vodovoda u zoni elektroenergetskih vodova za 10 kV nadzemne elektroenergetske vodove treba se pridržavati 
Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 
1kV do 400 kV za vodove u naseljenim mjestima sigurnosna visina iznosi 7 m. Najmanja udaljenost građevine 
od nadzemnih stupova visokonaponske mreže iznosi 10 m. Za 0,4 kV nadzemne elektroenergetske vodove za 
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih za vodove u naseljenim mjestima sigurnosna visina iznosi 5 m. 
Najmanja udaljenost građevine od nadzemnih stupova niskonaponske mreže iznosi 1 m. Sigurnosne 
udaljenosti i sigurnosne visine moraju biti zadovoljene kod najnepovoljnih uvjeta. U slučaju potrebe izmicanja 
stupova nositelj zahvata je dužan u projektnoj dokumentaciji dati tehničko izmicanje istih o čemu je potrebno 
sklopiti ugovor. 

Prilikom izvedbe vodovoda u zoni plinovoda na udaljenosti 1 metar od ucrtanog plinovoda, 
građevinske radove izvoditi isključivo ručno. Prilikom izvedbe vodovoda potrebno je obratiti pozornost da se 
ne oštete PE plinovodi s priključcima. Minimalna horizontalna udaljenost vodovoda od plinovoda iznosi 1 m 
kod paralelnog vođenja vodovoda i plinovoda. Križanja vodoopskrbnog cjevovoda i plinovoda izvoditi pod 
kutem 90° i minimalnom visinskom razlikom od 0,5 m. Sve šahtove (zasunska okna) udaljiti minimalno 1 m od 
plinovoda. Na mjestu križanja dvaju cjevovoda obavezno staviti traku upozorenja. Prije početka radova 
potrebno je pravovremeno obavijestiti distributera plina i zatražiti detekciju podzemnih instalacija plina. Sva 
križanja i mjesta približavanja rova plinovodu, iskop treba voditi ručno uz povećanu pozornost da se izbjegne 
oštećenje plinovoda. Kada izvođač građevinskih radova otkopa plinsku cijev treba pozvati distributera da izvrši 
kontrolu neoštećenosti plinskog cjevovoda, te poštivanja minimalnih udaljenosti polaganja vodoopskrbnog 
cjevovoda od plinovoda.  

Na predmetnoj trasi evidentirane su podzemne TK instalacije. Izvoditelj radova obavezan je prije 
početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih TK kapaciteta. Na mjestu križanja vertikalna 
udaljenost između tjemena cjevovoda i najbližeg kabela je najmanje 0,50 m, a kut križanja 90° ili drugi, ali ne 
manji od 45°. Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno TK kabela ne smije se vršiti bez odobrenja 
HT d.d. Za svako izmicanje TK kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja. 

Građenje uz javnu cestu LC37065 i LC37066 

U cestovnom zemljištu javne ceste cijevi distributivnog vodoopskrbnog moraju se polagati minimalno 
1 m izvan krajnje točke poprečnog profila ceste / vanjskog ruba cestovnog jarka, nožice nasipa, ruba cestovnog 
ivičnjaka /,na dubini minimalno 1 m. Prijelazi ispod kolnika moraju se izvesti bušenjem okomito na os ceste u 
cijeloj širini trupa ceste (kolnik+bankine), na minimalnoj dubini 1,5 m ispod nivelete ceste, odnosno 1 m ispod 
cestovnog jarka uz obavezno postavljanje zaštitne kolone. 

Podzemne građevine (vodomjerna okna, muljni ispusti i dr.) moraju se izgraditi minimalno 1 m od 
vanjskog ruba cestovnog jarka. Nadzemne hidranti moraju se izgraditi - postaviti uz same postojeće cestovne 
ograde obiteljskih kuća, a na mjestima gdje nema cestovnih ograda obiteljskih kuća postaviti ih minimalno 1 
m od vanjskog ruba cestovnog jarka. 

Na mjestima gdje se ne mogu ispoštovati ovi uvjeti obvezno pozvati predstavnika ŽUC-a koji će upisom 
u građevinski dnevnik dozvoliti približavanje distributivnog cjevovoda kolniku: cestovni jarci moraju ostati u 
funkciji u svom punom profilu, ukoliko se ne može izvesti bušenje za svaki prekop potrebno je odobrenje 
županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije. 
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Radovi se moraju izvoditi na način da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zaštitnog pojasa javne ceste, 
kao i da se osigura sigurno odvijanje prometa. Tijekom izvođenja radova na javnoj cesti, Ceste d.d. kontrolirat 
će prometnu signalizaciju postavljenu od strane nositelja zahvata. 

Sukladno propisima, za izvođenje radova na cestovnom zemljištu, nositelj zahvata je obavezan 
zaključiti ugovor o korištenju cestovnog zemljišta s Županijskom upravom za ceste, Bjelovarsko-bilogorsko 
županije. Prije početka izvođenja radova , a nakon zaključenja ugovora, nositelj zahvata je dužan ishoditi 
odobrenje za izvođenje radova na cesti i cestovnom zemljištu od Županijske uprava za ceste, Bjelovarsko-
bilogorske županije Bjelovar, prema kojoj će se moći pristupiti izvođenju radova. 

 

1.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Razmatrani zahvati dogradnje sustava javne vodoopskrbe naselja Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i 
Srijedska u Općini Ivanska te kasnije korištenje građevina infrastrukturne namjene ne predstavlja proizvodni ili 
slični postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome slučaju ne razmatraju vrste i količine 
tvari koje bi ulazile u tehnološki proces.  

 

1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš 

Razmatrani infrastrukturni zahvati ne predstavljaju proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja 
tehnološki proces, pa se u ovome slučaju ne razmatraju vrste i količine tvari koje bi ostajale nakon tehnološkog 
procesa.  

Utjecaji zbog nastajanja otpada koji će se na lokaciji pojaviti tijekom gradnje i kasnije u korištenju 
planiranog zahvata detaljnije su opisani u poglavlju 3.1.10. Gospodarenje otpadom u sklopu ovog elaborata. 
Emisije u okoliš (zrak, voda, tlo, buka) također su detaljnije pojašnjene u poglavlju 3. Opis mogućih značajnih 
utjecaja zahvata na okoliš u sklopu elaborata. 

 

1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Budući je za lokacije zahvata na snazi važeća i usvojena prostorno-planska dokumentacija, a planirani 
zahvati nalaze se u izgrađenom i neizgrađenom prostoru izvan naselje te u obuhvatu građevinskog područja 
naselja s mogućnosti uređenja komunalne infrastrukture, u ovome prostoru je predviđena određena razina 
opremljenosti i uređenosti te je nositelju zahvata omogućena prilagodba s postojećim i planiranim zahvatima. 
Za građevine infrastrukturne namjene, predviđeni su potrebni koridori i lokacija za smještaj u prostoru, a prema 
navedenome druge aktivnosti za potrebe realizacije planiranog zahvata na lokaciji zahvata nisu potrebne. 

 

1.5. Radovi uklanjanja 

Građevinskim projektima radovi uklanjanja planiranih infrastrukturnih građevina vodoopskrbnih 
cjevovoda nisu predviđeni, a između ostalih nije predviđen niti krajnji rok korištenja. Rekonstrukcija/uklanjanje 
građevina općenito uređeno je propisima iz područja gradnje građevina, rekonstrukcije građevine, odnosno 
djelomičnog ili potpunog uklanjanja građevine.  

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), građenje je izvedba građevinskih i drugih 
radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili 
postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina. 
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Planiran je zahvat na građevini koja se sastoji od više elemenata opisano u poglavlju 1.1. Opis glavnih 
obilježja zahvata. Trajnost konstrukcije osigurava se pravilnom izvedbom i ugradnjom materijala predviđenih 
projektom i programom kontrole i osiguranja kvalitete, te pravilnim i redovitim održavanjem objekta i opreme. 
Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji (50 godina - vodoopskrbni cjevovodi, 
betonska okna, 40 godina - vodovodne armature i fazonski komadi na cjevovodima, 20 godina - 
hidromehanička oprema, 10 godina - kolnička konstrukcija). 
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima 

2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja 

Dugoročna orijentacija i ciljevi prostornog razvoja u cjelini, odnosno po sektorima djelatnosti definirani 
su Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99, 84/13) kojim se utvrđuju mjere i aktivnosti 
za provođenje Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske (odluka Sabora RH, 27.6.1997.) te izmjenama 
i dopunama Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 76/13) kao temeljnog dokumenta 
prostornog uređenja.  

Člankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 67/23) 
određeno je da je svaki zahvat u prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu 
s aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog članka 114. Zakona o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 67/23) određeno je da se prostorni planovi provode 
izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju 
građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te građevinske 
dozvole na temelju posebnog zakona. 

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporište u važećim prostornim planovima i drugim dokumentima 
prostornog uređenja čime se za predmetnu lokaciju određuje način planiranja i uređenja prostora. Za područje 
lokacije zahvata, sukladno upravno-teritorijalnom ustroju unutar Općine Ivanska, prostor se nalazi u obuhvatu 
važećih dokumenata prostornog uređenja: 

1) Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije br. 
02/01, 13/04, 07/09, 06/15, 05/16 i 01/19, 10/21-pročišćeni tekst, 12/23 i 3/24-pročišćeni tekst) 

2) Prostorni plan uređenja Općine Ivanska (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije broj 
10/05, Službeni vjesnik Općine Ivanska broj 2/08, 3/11, 6/18 i 10/18-pročišćeni tekst) 

Napomena: U nastavku poglavlja prikazani su navodi iz citirane dokumentacije i prostornih planova s 
preuzetom numeracijom iz istih i zbog toga ne odgovaraju slijedu numeracije i oznaka u elaboratu. 

 

2.1.1.1. Prostorni plan uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije 

Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu PPŽ) je donesen je 2001. g. 
(Službeni glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije broj 02/01), a nakon toga uslijedilo je šest izmjena PPŽ-a. Za 
lokaciju zahvata, sukladno Prostornom planu uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije u tekstualnom dijelu II. 
Odredbe za provođenje između ostalog navedeno je: 

"1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI 

Članak 4. 

(1) Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu „Planom“) utvrđuje/prikazuje 
se osnovna podjela prostora/površina Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu „Županije“) prema 
obilježju, korištenju i namjeni prostora, prikazana u grafičkom dijelu Plana, te smjernice i kriteriji za njihovo 
detaljno razgraničenje na katastarskim planovima odgovarajućeg mjerila i provedbu zahvata u prostoru 
utvrđene ovim Odredbama za provedbu. Obzirom na karakter Plana i mjerilo kartografskih prikaza podjela je 
u pravilu izvršena načelno. 

(2) Iznimno, za zahvate u prostoru za koje je propisana neposredna provedba Plana podjela je detaljna.  



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš  
dogradnja sustava vodoopskrbe u Općini Ivanska, Bjelovarsko-bilogorska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 15/25-EZO   Verzija: 0 str.   15/87 

(3) Sve podjele i razgraničenja su isključivo prostorno planerske naravi i u druge svrhe se ne mogu 
koristiti.  

Članak 5.  

Detaljno razgraničenje prostora/površina iz članka 4. ovih Odredbi za provedbu utvrdit će se posebnim 
propisima, prostornim planovima uređenja općina i gradova (u daljnjem tekstu “PPUO/G”), drugim prostornim 
planovima, aktima za provedbu prostornih planova, odlukama, rješenjima i drugim aktima o proglašenju 
zaštitnih šuma i šuma posebne namjene, zaštićenih dijelova prirodne i kulturne baštine, zaštite izvorišta, 
područja i dijelova ugroženog okoliša, a temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa. 

… … … 
6. UVJETI UTVRĐIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU 

6.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 

6.3.2. Građevine za korištenje voda  

Članak 94.  

(1) Vodoopskrba naselja na području općina i gradova razvijat će se temeljem smjernica i kriterija ovog 
Plana, studije "Planovi razvitka vodoopskrbe u prostoru Županije Bjelovarsko-bilogorske", zakona i posebnih 
propisa, a razrađivat će se u PPUO/G-u, te odgovarajućom stručnom dokumentacijom.  

(2) Stalnim istraživanjem u cilju pronalazaka novih izvora pitke vode, mogući su eventualni zahvati u 
prostoru (planira se novo područje vodocrpilišta „Andigola“, „Jasenik“, „Gornja Vrijeska“, "Ivanovo Selo"), koji 
moraju biti uklopljeni u sveobuhvatni sistem vodoopskrbe Županije. 

… … … 
11.3. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA 

(7) Vodoopskrba;  

Razvijati ravnomjerno (uravnoteženo) vodoopskrbni sustav županijskog prostora, kako bi Županija u 
planskom razdoblju dosegla republički prosjek." 

 

2.1.1.2. Prostorni plan uređenja Općine Ivanska 

U daljnjem tekstu PPUO je donesen 2005. godine, nakon čega su donesene troje izmjene i dopune. Za 
lokaciju zahvata, sukladno PPUO u dijelu Odredbe za provođenje navedeno je vezano uz planirani zahvat: 

"1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE I UVJETA KORIŠTENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 

Članak 5.  
(1) III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Ivanska (u daljnjem tekstu Odredbi 

za provedbu "Planom") utvrđuje se podjela prostora Općine Ivanska (u daljnjem tekstu "Općine") prema 
osnovnoj namjeni i uvjetima korištenja i zaštite prostora, prikazana u grafičkom dijelu Plana, te odredbe, 
smjernice i kriteriji za njihovo detaljno razgraničenje na katastarskim planovima odgovarajućeg mjerila.  

(2) Detaljno razgraničenje treba u pravilu provesti rubom katastarske čestice, rubom ili osi 
topografskog objekta ili granicom primjene određenog režima korištenja, osim ukoliko odredbama, 
smjernicama i kriterijima ovog Plana i posebnih propisa nije drugačije utvrđeno 

… … … 
Članak 5.d  

(1) Ovim Planom se u kartografskom prikazu broj 1 (Korištenje i namjena površina) i 2.a do 2.c 
(Infrastrukturni sustavi), na topografskoj karti mjerila 1:25.000, utvrđuje podjela prostora Općine prema 
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osnovnoj namjeni, te položaji površina i koridora: 1. površina za razvoj i uređenje prostora naselja; - 
građevinskih područja naselja, - površina i položaji površina i koridora infrastrukture, - prometne infrastrukture, 
- cestovnog prometa, - ostale infrastrukture, 2. površina za razvoj i uređenje prostora izvan naselja; 

… … … 
(3) Površine i koridori podzemno i nadzemno vođene druge infrastrukture nemaju značenje namjene 

površina, već posebnih ograničenja u korištenju, osim ukoliko grafičkim dijelom ili odredbama ovog Plana i 
posebnih propisa nije drugačije utvrđeno. 

… … … 
5. UVJETI ZA UTVRĐIVANJE KORIDORA/TRASA I POVRŠINA PROMETNE I DRUGE INFRASTRUKTURE 

5.2. OSTALA INFRASTRUKTURA 

Članak 36.b.  

(1) Namjena površina unutar koridora nadzemno i podzemno vođene infrastrukture utvrđena je u 
kartografskim prikazima broj 1 (Korištenje i namjena površine), te broj 4.a do 4.k (Građevinska područja), a 
formiranje građevnih parcela i izgradnja zgrada i građevina unutar koridora odobravat će se sukladno 
odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana i posebnih propisa.  

Članak 36.c  

(1) Položaji površina i koridori ostale infrastrukture ovim su Planom utvrđeni načelno, a površine i trase 
će se utvrditi lokacijskim i građevinskim dozvolama.  

(2) U slučaju utvrđivanja trasa različite infrastrukture unutar istog koridora, razmještaj vodova treba 
utvrditi dogovorno, sukladno odredbama posebnih propisa i pravilima struke. Tijekom postupka ishođenja 
lokacijskih dozvola za izgradnju ovim Planom planiranih akumulacija moraju se riješiti načini izmještanja ili 
zadržavanja postojeće infrastrukture unutar inundacijskih pojaseva istih.  

(3) Unutar koridora postojeće infrastrukture može se vršiti zamjena postojećih vodova/cijevi/uređaja 
istima nižeg ili istog značaja, pri čemu nije nužno ukloniti stare vodove/cijevi/uređaje (izuzev ukoliko bi njihovo 
zadržavanje bitno negativno utjecalo na prostor).  

(4) Prilikom utvrđivanja trasa kroz građevinsko područje izvan postojećih koridora, iste treba voditi uz 
međe građevnih čestica i približno paralelno istima, ili na drugi, po građevne čestice, najracionalniji način.  

Članak 36.d  

(1) Širine zaštitnih pojaseva postojeće i planirane ostale infrastrukture utvrđene su posebnim propisima 
i pravilima struke. 

… … …  
Članak 36.e  

(1) Temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa, osim za građevine utvrđene 
grafičkim dijelom ovog Plana, može se odobravati formiranje građevnih čestica i koridora te građenje slijedećih 
građevina ostale infrastrukture:  

1. poštanskih i telekomunikacijskih građevina;  

2.korisničkih i spojnih vodova, mjesnih centrala,  

3. energetskih građevina; lokalnih i distributivnih plinovoda i MRS-a, TS 10/0,4 sa priključcima na 
visokonaponsku i niskonaponsku elektroenergetsku mrežu,  

4. građevina za potrebe eksploatacije (ugljikovodika i geotermalnih voda),  
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5. vodnogospodarskih građevina;  

6. ostalih vodoopskrbnih cjevovoda i razvodne mreže vodovoda, ostalih odvodnih kanala i odvodne 
mreže kanalizacije, nasipa i obaloutvrda, ustava, te detaljne kanalske mreže melioracijske odvodnje, drenaže i 
građevine za zaštitu od erozija i bujica.  

(2) Svu infrastrukturu, iz stavka 1. ovog članka u pravilu treba smještati u koridore postojeće ili planirane 
prometne i ostale infrastrukture, izuzev, ukoliko bi to uzrokovalo neracionalno povećanje troškova izgradnje.  

Članak 36.f  

(1) Temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa, osim za građevine utvrđene 
grafičkim dijelom ovog Plana, unutar koridora postojeće ili ovim Planom planirane prometne i druge 
infrastrukture osim građevina iz članka 36.e. ovih Odredbi za provođenje, može se odobravati građenje:  

1. svih telekomunikacijskih vodova,  

2. regionalnih plinovoda i blok stanica,  

3. 20 (10) kV dalekovoda,  

4. magistralnih/regionalnih vodoopskrbnih cjevovoda i glavnih odvodnih kanala." 
 
Ovim poglavljem obrađeni su dokumenti uređenja i korištenja prostora. U okviru njih navedeni su i 

temeljni principi uređenja građevne infrastrukture na području naselja i izvan (izvan građevinskog područja) 
posebice u dijelu planova koji se odnose na uređenje postojećih i gradnju novih građevina.  

Uvidom u dokumente prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru, a posebno u 
odredbe za provođenje i kartografske prikaze, zaključuje se da je planirani zahvat dogradnje sustava 
vodoopskrbe u Općini Ivanska jednoznačno određen u skladu s prostorno-planskim dokumentima.  

 
2.1.2. Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj  

Postojeći i planirani zahvati 

Prema PPUO Ivanska lokacije zahvata svojim većim dijelom smještena je u obuhvatu izgrađenog dijela 
građevinskog područja naselja, zatim slijedi neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, ostalo obradivo tlo 
oznake P3 te ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište oznake PŠ (prilog 4. list 1). Na predmetnim 
lokacijama zahvata na površini izvan naselja predviđena je mogućnost izgradnje i uređenja u funkciji razvoja 
prostora općine.  

Lokacija planirane dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda smještena je u koridoru postojećih 
prometnica županijske ceste ŽC3085 (naselje Srijedska) i ŽC3086 (naselje Đurđic) te uz lokalne ceste LC37070 
(naselje Kolarevo Selo), LC37066 i LC37065 (naselje Rastovac) kao i uz nerazvrstane ceste kroz navedena naselja 
(prilog 4. list 1). Lokacija zahvata nalazi se na prostoru koji je djelomično izgrađen, uređen i opremljen sa 
postojećom infrastrukturom koja se smješta uglavnom u trasi izvedenih javnih cesta  i to javna telekomunikacija 
(prilog 4. list 2), lokalni plinovod i energetski sustav (prilog 4. list 3), te vodnogospodarski sustav (prilog 4. list 
4). 

Svi ostali, postojeći i planirani infrastrukturni objekti nalaze se u okolici planiranog zahvata, a za lokaciju 
zahvata se već u fazi projektiranja predvidjelo sve moguće datosti u prostoru u odnosu od postojeće i planirane 
zahvate kako bi se korištenjem planiranog zahvata što manje utjecalo na njih. U dijelovima gdje će to 
eventualno biti potrebno iste se može prilagoditi novo nastalim datostima (prelasci preko postojećih vodotoka, 
prometnica i električnih vodova te EKI vodova).  
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Postojeći i planirani infrastrukturni objekti nalaze se u okolnome prostoru predviđenog zahvata na 
način tako da su utvrđeni konflikti s planiranim zahvatom regulirani sukladno izdanim posebnim uvjetima 
gradnje ishođenim u postupku izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola za zahvat. Nikakvi drugi značajniji 
zahvati sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u bližoj okolici lokacije zahvata, a detaljni 
položaj lokacija zahvata u odnosu na postojeće i planirane zahvate prikazan je kroz grafičke priloge 3 i 4. 

Naselja i stanovništvo 
Prema popisu stanovništva 2021. godine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na 2 636,67 km2 živi           

101 879 stanovnika, što iznosi 2,6% od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske. Županija s gustoćom 
stanovnika od 38,6 st./km2 ispod je prosjeka Republike Hrvatske, a općina Ivanska s gustoćom od 17 st./km2 
predstavlja slabije naseljena mjesta u odnosu na županijski prosjek. Općina Ivanska smještena je u zapadnom 
dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije na istočnim padinama Moslavačke gore čije područje graniči sa Gradom 
Čazma i Općinom Štefanje na zapadu, Gradom Bjelovarom i Općinom Nova Rača na sjeveru, a južni i istočni sa 
Općinom Berek i Velika Trnovitica. Dio južne granice općine ujedno je i granica Bjelovarsko-bilogorske sa 
Sisačko-moslavačkom županijom.  

Općina Ivanska ima površinu 131,25 km2, 2 256 st. (2021.), prosječnu gustoću naseljenosti 17 st./km2; 
1117 domaćinstava; žena 50,4%, muškaraca 49,6%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 22,9%, 
zrelo 48,6%, staro 28,5%). Naselja u općini: Babinac, Donja Petrička, Đurđic, Gornja Petrička, Ivanska, Kolarevo 
Selo, Križić, Paljevine, Rastovac, Samarica, Srijedska, Stara Ploščica i Utiskani. Gospodarska osnova: 
poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, šumarstvo, obradba drva, trgovina, ugostiteljstvo i obrti. 

Naselje Ivanska g. š. 45°47'01"N, g. d. 16°48'14"E; n. v. 151 m; u istoimenoj općini Bjelovarsko-
bilogorske županije. Smještena u mikroregiji Lonjsko-česmanske zavale Središnje Hrvatske, 14 km južno od 
grada Bjelovara; 564 st. (2021.), površina 12,06 km2, prosj. gustoća naseljenosti 46 st./km2; 275 domaćinstava; 
žena 50,5%, muškaraca 49,5%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 23,9%, zrelo 53,7%, staro 
22,4%). Nalazi se na križištu županijskih cesta ŽC3081 [Štefanje (D43) - Ivanska (Ž3084)], ŽC3082 [Ž3081 - Donja 
Šušnjara - Martinac - Donji Miklouš (D26)], ŽC3084 [D43 - Paljevine - Ivanska - Berek - Begovača - D26], ŽC3085 
[Ivanska (Ž3084) -Srijedska - Ž3029] i lokalne ceste LC37065 [L37062 - Starine - Rastovac - Ivanska (Ž3081)].  

Naselje Đurđic g. š. 45°46'30"N, g. d. 16°50'51"E; n, v. 205 m; u općini Ivanskoj smješteno 5 km 
sjeveroistočno od naselja Ivanske; 156 st. (2021.), površina 14,07 km2, prosj. gustoća naseljenosti 11 st./km2; 85 
domaćinstava; žena 48,8%, muškaraca 51,2%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 23,6%, zrelo 
45,3% staro 31,1%). Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, šumarstvo i obrt. Nalazi se 
na križištu županijske ceste ŽC3086 [Đurđic - Ž3085] i lokalne ceste LC37070 [Paljevine (Ž 3084) - Kolarevo Selo 
- Đurđic (Ž3086)].  

Naselje Kolarevo Selo g. š. 45°49'05"N, g. d 16°50'23"E n. v. 120 m; u općini Ivanskoj smješteno uz 
ribnjak Narta, 7 km sjeveroistočno od naselja Ivanske, 130 st. (2021.), površina 4,58 km2 prosj. gustoća 
naseljenosti 28 st./km2; 67 domaćinstava; žena 52,5%; muškaraca 47,5%; stanovništvo po dobi: u dubokoj 
starosti (mlado 19,2%, zrelo 41,4%, staro 39,4%). Dio naselja je zaselak Mladine. Gospodarska osnova: 
poljodjelstvo, vinogradarstvo i stočarstvo. Nalazi se na lokalnoj cesti LC37070.  

Naselje Rastovac g. š. 45°40'55"N, g. d. 17°16'59"E; n. v. 137 m; u općini Ivanskoj smješten 3 km 
sjeverozapadno od naselja Ivanske; 30 st. (2021.),  površina 3,68 km2, prosj. gustoća naseljenosti 8 st./km2; 22 
domaćinstva; žena 48,1%, muškaraca 51,9%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 16,7%, zrelo 
40,7%, staro 42,6%). Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo i stočarstvo. Nalazi se na lokalnoj cesti 
LC37066 [Rastovac (L37065) - Ž3081].  
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Naselje Srijedska g. Š. 45046'12"N, g. d. 16°50'59"E; n. v. 132 m; u općini Ivanskoj smještena 4 km 
jugoistočno od naselja Ivanske; 245 st. (2021.), površina 10,75 km2, prosj. gustoća naseljenosti 22 st./km2; 103 
domaćinstva; žena 48,5%, muškaraca 51,5%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 20,1%,*zrelo 
50,9%; staro 29,0%). Do 1991. ime je Sredska, od 1992. Srijedska. Gospodarska osnova: poljodjelstvo, 
vinogradarstvo, stočarstvo i obrti. Nalazi se na križištu županijske ceste ŽC3085 [Ivanska (Ž3084) - Srijedska -
Z3029] i lokalne ceste LC37075 [Srijedska (Ž3085 - Ž3085]. 

Geološka, hidrogeološka i seizmološka obilježja 
Opis geoloških značajki lokacije zahvata obavljen je na temelju Osnovne geološke karte (OGK), List 

Bjelovar (Korolija i Crnko, 1975-1985). Prikaz geološke i tektonske građe razvidan je na grafičkom prilogu 5. list 
1, a lokacija zahvata je obuhvaćena kvartarnim naslagama, bezkarbonatni glinoviti silt vlažnih područja (lg) 
i aluvij recentnih tokova: pijesci, siltovi i gline (a). 

Bezkarbonatni glinoviti silt vlažnih područja nalazi se u zapadnim i južnim dijelovima lista Bjelovar. 
Karakteriziran je prisustvom manganskih detritičnih i kvrgastih nakupina naročito u nižim dijelovima stupa. 
Dubina naslaga procjenjuje se na 30 m. Šire predmetno područje ima razvijenu mrežu vodenih tokova koji su 
zapunjeni aluvijalnim sedimentima, rijeka Česma, Glogovnica, Velika Rijeka, Bjelovarska rijeka i njihove pritoke. 
Sastoje se od pjeskovitog i glinovitog silta te vrlo rijetko od sitnozrnatog pijeska. Nastali su spiranjem i 
pretaloživanjem plesitocenskih siltova koji su akumulirani u slabo vezane sedimente. To pokazuje i sastav lake 
i teške frakcije koji je identičan lesu. 

Lokacija zahvata nalazi se na području tektonske jedinice Pobrežje Papuk koju karakteriziraju uglavnom 
sedimenti tercijara i kvartara. Njeno glavno obilježje je da je stvarana u najmlađoj fazi alpske orogeneze stoga 
uglavnom dominiraju normalni, gravitacijski rasjedi. Naknadnim procesima tektonizacije ti rasjedi su razmicani 
uzduž lijevih transkurentnih rasjeda pravca pružanja sjeveroistok-jugozapad. 

Hidrogeološka obilježja 
Prema osnovnoj geološkoj karti na predmetnim dionicama prevladavaju bezkarbonatni glinoviti siltovi 

vlažnih područja koji se sastoji pretežno od glinovitog silta, tj. vrlo sitnih čestica koje su kombinacija ilovače 
(silt) i gline. Zbog velike količine sitnih čestica osobito gline, voda se teško infiltrira, stoga ovaj član ima vrlo 
slabu propusnost i nizak kapacitet akumulacije podzemnih voda. Zbog visokog kapilarnog uspona i 
sposobnosti povlačenja vode iz dubljih slojeva prema gore vlaga se duže zadržava u površinskim horizontima. 

Hidrogeološke riječne i potočne aluvijalne nanose, šljunak, pijesak, glinu karakterizira međuzrnska 
poroznosti, propusnost im je jako promjenljiva, mogući su otvoreni vodonosnici s jakom vezom s površinskim 
tokovima malog/lokalnog značaja, prostiranje i debljina ovih litoloških članova su mali, krovina je tanka ili 
nedostaje. Aluvijalne naslage na ovom području istaloženi su u dolinama rijeka, te njihovih stalnih i/ili 
povremenih pritoka. U cjelini su klasificirane kao naslage sa srednjom propusnošću i samo lokalno čine 
vodonosnike, koji su u hidrauličkoj vezi s površinskim vodotokom. Pretpostavljeni smjer kretanja podzemnih 
voda u aluvijalnim nanosima slijedi smjer kretanja površinskih vodotoka, generalno prema zapadu.  

Seizmološka obilježja 

Prema seizmološkoj karti (Kuk, 1987) s povratnim razdobljem od 50 godina metodom Medvedeva na 
lokaciji zahvata može se očekivati potres od VI° prema MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) skali, potres od VII° 
dok je seizmičnost za povratno razdoblje od 100 i 200 godina te potres od VIII° za povratni  period od 500 
godina.  
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S portala  Karte potresnih područja Republike Hrvatske (gfz.hr) za lokaciju zahvata (g.d. λ=16°49'11" i 
g.š. ϕ=45°48'9") očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih ubrzanja tla tipa A (agR) izraženih u jedinicama 
gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), za povratna razdoblja od Tp =  95 godina: agR = 0,063 g (takav bi 
potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VII° MCS), Tp =  225 godina: agR = 0,093 g (intenzitet Io 
= VII° MCS), odnosno Tp = 475 godina: agR = 0,113 g (intenzitet Io = VIII° MCS). 

Geološka baština  

U zoni izravnog i neizravnog utjecaja lokacije zahvata nema evidentiranih zaštićenih elemenata 
geološke baštine. Najbliže lokaciji zahvata locirano je zaštićeno područje geološki spomenik prirode Rupnica 
udaljen oko 55 km jugoistočno od lokacije zahvata na području Općine Voćin. 

Bioraznolikost 

Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH (2016) prilog 7. list 1_1-1 do 1_1-4, lokacija zahvata, 
odnosno njene pojedine dionice nalaze se na području sljedećih staništa (u zagradama duljine dionica trase): 

- dionica Kolarevo selo: NKS oznaka I21 (920 m), J (2 710), E (110 m), NKS kombinirano I21/C232 
(790 m); 

- dionica Rastovac: NKS oznaka C232 (140 m), J (740 m), E (160 m) NKS kombinirano C232/C241/E 
(520), C2321/I21 (310 m), C2321/C224/E (400 m), I21/C232 (370 m), I21/C2321 (230 m), 
I51/D121/I21 (120 m), J/I21/E (1 400 m); 

- dionica Đurđic: NKS oznaka E (120 m), C232 (80 m), I21 (320 m), J (2 210 m), NKS kombinirano 
J/121 (510 m),  I21/C232 (1 090 m), I51/J (230 m), I21/2321 (120 m) 

- dionica Srijedska: NKS oznaka J (1 500 m), NKS kombinirano J/I21 (900 m), I21/C232 (100 m) 

Od navedenih ista predstavljaju staništa: C224 periodički vlažne livade, C232 mezofilne livade košanice 
Srednje Europe, C2321 srednjeeuropske livade rane pahovke, C241 nitrofilni pašnjaci i livade košanice nizinskog 
vegetacijskog pojasa,  D121 mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, E šume, I21 
mozaici kultiviranih površina, I51 voćnjaci, J izgrađena i industrijska područja. Na lokaciji zahvata dionicama 
cjevovoda koji su projektirani u cestovnim pojasevima, odnosno prethodno izgrađenih infrastrukturnih 
objekata, u naravi su zatačena staništa oznake J izgrađena i industrijska područja. 

Prema Karti staništa RH (2004) prilog 7. list 1_2-1 do 1_2-4 lokacije vodoopskrbnih cjevovoda smještena 
se nalaze na području staništa: I12 - mozaici kultiviranih površina, I21/J11/I81 - mozaici kultiviranih 
površina/aktivna seoska područja/javne neproizvodne kultivirane zelene površine, I32 intenzivno obrađivane 
oranice na komasiranim površinama, J11 - aktivna seoska područja, J11/J13 - aktivna seoska 
područja/urbanizirana seoska područja i E41 - srednjoeuropske neutrofilne do slaboacidofilne, mezofilne 
bukove šume. Dionica u naselju Rastovac u svom južnom dijelu prolazi kroz vodotok oznake A221 povremeni 
vodotok. Lokacije vodoopskrbnog cjevovoda smještene su izvan područja šuma, dok se dio dionice Rastovac 
u duljini od oko 55 m nalazi na području staništa E41 - srednjoeuropske neutrofilne do slaboacidofilne, 
mezofilne bukove šume. 

Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21, 101/22) na lokaciji zahvata 
utvrđeno je postojanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj (nacionalna klasifikacija 
staništa - NKS): C232 mezofilne livade košanice, C2321 srednjeeuropske livade rane pahovke i C241 nitrofilni 
pašnjaci i livade košanice nizinskog vegetacijskog pojasa koji se rasprostiru na lokaciji zahvata i širem području 
oko lokacije.  

http://seizkarta.gfz.hr/hazmap/karta.php
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Šire područje lokacije zahvata nastanjuju tipični predstavnici srednjoeuropske faune. Lokacija zahvata 
pretežito je smještena u sklopu naseljenog područja naselja, u okruženju pretežito poljoprivrednih površina. 
Zbog dugogodišnjeg antropogenog utjecaja i stalne prisutnosti ljudi i ljudske aktivnosti u okolici lokacije 
zahvata, broj životinjskih vrsta je donekle prorijeđen. Šikare koje su opstale između oranica, a manje šumske 
površini u okolici lokacije predstavljaju zaklon pretežno lovnoj divljači i pticama koje grade gnijezda na drveću 
i grmlju. Faunu pretežno čine vrste koje se mogu zateći na staništima intenzivno obradivih poljoprivrednih 
površina i livada košanica, a izvan izgrađenih površina građevinskog područja naselja. Na širem području 
lokacije zahvata najčešće se zapažaju životinjske vrste koje žive u poljima, ali s obzirom na karakter i položaj 
tog područja i one, koje su se navikle na blizinu čovjeka. 

Gospodarske djelatnosti 

Šume i šumarstvo 

Državnim šumama i većim dijelom privatnih šuma na prostoru Općine Ivanska gospodare Hrvatske 
šume, Uprava šuma Podružnica Bjelovar, Šumarija Ivanska. Područje lokacije zahvata većim djelom pokriva 
gospodarska jedinica Ivanske prigorske šume (GJ 185) i djelomično gospodarska jedinica Dugački gaj - 
Jasenova - Drljež (GJ 177). Ukupna površina jedinice je 3429,84 ha, a obrasla površina je 3302,43 ha. Razdijeljena 
je na 83 odjela i 331 odsjeka. Šume privatnih posjednika smještene su unutra gospodarske jedinice Samarnica. 
Lokacija planiranog vodoopskrbnog cjevovoda općine Ivanska tj. dionice planiranog zahvata nalaze se izvan 
područja državnih (zeleno) i privatnih šuma (ljubičasto) u koridoru postojećih prometnica. 

 
Slika 2.1.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na gospodarske (zeleno) i privatne (ljubičasto) šume 

Ukupnom površinom općine Ivanska dominira poljoprivredno zemljište i šumska zemljišta 
prevladavajućim vrstama bukve i hrasta kitnjaka. Područje lokacije zahvata nalazi se na izgrađenom i 
neizgrađenom dijelu prostora za razvoj i uređenje površina unutar i izvan naselja, a čija je trenutačna namjena 
naznačena kao infrastruktura, odnosno cestovni pojas u čijem koridoru se u najvećoj mjeri smješta 
vodoopskrbna mreža. 
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Lovstvo 

Područje lokacija zahvata nalazi se u obuhvatu: 

- zajedničkog županijskog otvorenog lovišta broj VII/206 - Martinska (lovoovlaštenik LD Srnjak, 
Ivanska), površina lovišta 5 347 ha, nizinskog tipa, glavne vrste divljači matični fond jelen obični 28 grla, srna 
obična 170 grla, svinja divlja 40 grla, zec obični 144 grla, fazan-gnjetlovi 228 kljunova, 

- državnog otvorenog lovišta broj VII/3 Dugački gaj (lovoovlaštenik Plangrad Dugački Gaj d.o.o. 
Đurđic), površina lovišta 3 782 ha, nizinskog tipa, glavne vrste divljači matični fond jelen obični 102 grla, srna 
obična 90 grla, svinja divlja 40 grla, zec obični 54 grla, fazan-gnjetlovi 80 kljunova. 

Tla i poljodjelstvo 

Prema Namjenskoj pedološkoj karti (Bogunović 1996) na lokaciji zahvata rasprostranjena su tla oznake 
8 lesivirano na praporu, 10 lesivirano, pseudoglejno na praporu, 27 pseudoglej na zaravni i 43 močvarno glejna, 
djelomično hidromeliorirana. Sve ih karakterizira slaba dreniranost, a obradivost im se kreće od privremeno 
neplodna do umjereno ograničena obradiva tla. U tablici 2.1.2.1. prikazani su glavni tipovi tala na lokaciji i širem 
prostoru prema tumaču Namjenske pedološke karte. 

 
Tablica 2.1.2.1. Tipovi tla u okolici zahvata prema tumaču Namjenske pedološke karte 

 
Kartirane jedinice tla 

Broj Sastav i struktura Obilježja Dominantna Ostale jedinice tla 

na
 lo

ka
cij

i z
ah

va
ta

 

8 lesivirano na 
praporu 

pseudoglej, eutrično smeđe, 
močvarno glejno, koluvij 

- umjereno ograničeno obradiva tla 
- slaba dreniranost 
- umjerena osjetljivost na kemijska 
onečišćenja 

10 
lesivirano 
pseudoglejno na 
praporu 

lesivirano tipično, pseudoglej, 
močvarno glejno, kiselo smeđe na 
praporu 

- umjereno ograničeno obradiva tla 
- slaba dreniranost 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

27 pseudoglej na 
zaravni 

pseudoglej obronačni, kiselo 
smeđe na praporu, lesivirano na 
praporu, močvarno glejno 

- ograničena obradiva tla  
- stagnirajuće podzemne vode 
- slaba dreniranost 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

43 
močvarno glejna, 
djelomično 
hidromeliorirana 

koluvij s prevagom sitnice, 
rendzina na proluviju, pseudoglej 
na zaravni, pseudoglej-glej 

- privremeno nepogodno za obradu 
- visoka razina podzemne vode 
- stagnirajuće površinske vode 
- vrlo slaba dreniranost 
- jaka osjetljivost na kemijska onečišćenja 

na
 š

ire
m

 p
od

ru
čju

  

65 močvarno glejno 
vetrično glejna, tresetna 

- trajno nepogodna za obradu 
- stagnirajuće površinske vode 
- visoka razina podzemne vode 
- vrlo slaba dreniranost 
- ograničena obradiva tla  
- više od 30% gline  

 

Lesivirano tlo obilježeno je ispiranjem čestica gline iz E horizonta i njihova akumulacija u B horizontu 
te je građa profila A-E-B-C. Ovakva tla predstavljaju sukcesijski najrazvijeniji tip tla na našim područjima, a 
vezana su za humidnu klimu. Najčešće su duboka, umjereno kisela, a izražen je manjak hranjiva. Podtip 
lesiviranog pseudoglejnog tla nastaje kao rezultat teže teksture kada se radi taloženja glinastih čestica potpuno 
začepe pore i stvaraju nepropusni horizonti. 
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Pseudoglej nastaje na supstratima diferenciranim po teksturi gdje se ispod vodopropusnog 
površinskog sloja nalazi nepropusni sloj na kojem se zadržava voda i dodatno vlaži profil. Karakterizira ga 
izmjena mokrih i suhih razdoblja pri čemu količine vode variraju od mokre faze kada su sve pore ispunjene 
vodom do točke venuća u suhoj fazi. Prirodna vegetacija na pseudogleju je šuma hrasta i graba. Kod 
obronačnog pseudogleja dominantno je bočno otjecanje vode niz padinu čime se skraćuje mokra faza na višim 
dijelovima, a produžava stagniranje vode u podnožju padine.  

Močvarno glejno tlo je u cijelom profilu prekomjerno vlaženo dopunskom (podzemnom, poplavnom ili 
slivenom) vodom koja uzrokuje oglejavanje na dubini do 1,0 m. Karakterizira ga relativno slabo osciliranje vode. 
Formira se na sedimentima riječnih dolina na najnižim reljefnim položajima. Biološka aktivnost je slaba radi 
nedostatka kisika, a bez provedenih melioracija nepovoljnog vodnog režima pogodnost za ratarsku 
proizvodnju je mala.  

Na području Općine Ivanska nema osobito vrijednih obradivih tala, već se najkvalitetnije zemljište 
svrstava u skupinu vrijednih obradivih tala. Vrijedna obradiva tla imaju relativno mala ograničenja za oraničnu 
biljnu proizvodnju. Ratarstvo zauzima najveći udio u poljoprivrednoj proizvodnji. Najzastupljenije kulture su 
kukuruz, pšenica, soja i uljana repica, te ječam i zob. 

Hidrološka obilježja 

Slivna područja na teritoriju Republike Hrvatske određena su temeljem Pravilnika o granicama područja 
podslivova, malih slivova i sektora (NN 121/25), prema čemu je područje predmetnog zahvata smješteno na 
području podsliva rijeke Save, u vodnom području rijeke Dunav, u sektoru D u području malog sliva 14. 
"Česma-Glogovnica" koje obuhvaća dijelove Bjelovarsko-bilogorske županije i Općinu Ivanska u cijelosti. 

Dominantni vodotok na području je rijeka Česma (prilog 1. list 1 i 2) koja prilazi sjevernim dijelom 
općine Ivanska (oko 650 m sjeveroistočno od cjevovoda Kolarevo Selo i oko 2 km od cjevovoda Srijedska). 
Rijeka česma nastala je spajanjem potoka Grđevice i Barne kod sela Pavlovac u općini Veliki Grđevac na Južnim 
padinama Bilogore. Ima izrazito lepezasti sliv s brojnim pritocima koji se spuštaju južnim padinama Bilogore i 
Moslavačke gore, često duboko usječenima i s prisutnim izvorima koji se tijekom sušnih razdoblja suše. Ulijeva 
se u rijeku Lonju u blizini mjesta Čigoč, na području Lonjskog polja. Zbog učestalih pojava poplava veći dio 
rijeke Česme je reguliran i kanaliziran, a okolno tlo isušeno. Lijevi pritok Česme na području općine je vodotok 
Sredska (južno od ribnjaka Narta) dok se u Sredsku ulijevaju vodotoci Ivanski potok i Lateralni kanal, a u kanal 
se ulijeva potok Batinovac (svi na području lokacija zahvata).  Na području sjeverno od lokacije zahvata nalaze 
se umjetno stvoreni ribnjaci Narta, ekološki vrijedna močvarna staništa. 

Kvaliteta zraka 

Prema članku 5. Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 
teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), lokacije zahvata nalaze se u zoni s oznakom HR 1 Kontinentalna 
Hrvatska. Razine onečišćenosti zraka su određene prema donjim i gornjim pragovima procjene za onečišćujuće 
tvari s obzirom na zaštitu zdravlja, ljudi te s obzirom na zaštitu vegetacije. Za lokacije zahvata razine 
onečišćenosti zraka u zoni HR 1 određene su tablicama 2.1.2.2. i 2.1.2.3.  

Tablica 2.1.2.2. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

Oznaka zone  
i aglomeracije 

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 

benzo(a)piren 
Pb, As, 
Cd, Ni CO O3 Hg 

HR 1 < GPP < DPP < GPP < DPP < DPP < DPP > CV < GV 

DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV - granična vrijednost 
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Tablica 2.1.2.3. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu vegetacije 

Oznaka zone Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 
SO2 NOx AOT40 parametar 

HR 1 < DPP < GPP > CV 

DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar 

 
Praćenje kvalitete zraka je sustavno mjerenje ili procjenjivanje razine onečišćenosti prema prostornom 

i vremenskom rasporedu. Prema Izvješću o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2023. 
godinu (Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije,  studeni 2024.), predmetno područje smješteno je unutar 
zone HR 1, Kontinentalna Hrvatska, koja obuhvaća područja 10 županija sjeverne i sjeveroistočne Hrvatske.  

Procjenjivanje razine onečišćenosti zraka se uz mjerenja na stalnim mjernim mjestima provodi i 
metodom objektivne procjene. Smatra se da podaci iz izvješća nisu objektivni za ocjenu stanja kvalitete zraka, 
ali mogu poslužiti kao relativni pokazatelj stanja zraka na širem području. U zoni HR 1 tijekom 2023. godine 
zrak je bio I. kategorije s obzirom na sumporov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2), ozona (O3) i II. kategorije 
tj. nesukladno ciljevima zaštite okoliša s obzirom na lebdeće čestice (PM2,5 i PM10). U istoj zoni monoksid (CO) 
i benzen ocjenjeni su objektivnom procjenom i njihove vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti propisane 
Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20). 

Arheološka baština i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Na području Općine Ivanska utvrđena su zaštićena kulturna dobra, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara (NN 145/24), koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a utvrđena je 
evidentirana kulturna baština koja je kao takva unesena u važeću prostorno-plansku dokumentaciju (prilog 3. list 
5, prilog 4. list 5). Prema podacima ministarstva kulture na području općine registrirano je sveukupno pet 
zaštićenih kulturnih dobara u kategoriji sakralne građevine: crkva sv. Ivana Krstitelja (Z-7592), crkva sv. Katarine 
(Z-2242), crkva sv. Petra i Presvetog Trojstva (Z-2369), crkva sv. Tri kralja (Z-2501) i crkva Uspenja Presvete 
Bogorodice (Z-2638). 

Na lokaciji zahvata nisu utvrđena zaštićena ni evidentirana kulturna dobra. U neposrednoj okolici 
dionice Srijedska nalazi se zaštićeno kulturno dobro crkva Uspenja Presvete Bogorodice (Z-2638), unutar zone 
izravnog utjecaja. Na udaljenosti od 480 m, unutar zone neizravnog utjecaja nalazi se crkva sv. Ivana Krstitelja 
(Z-7592). Sva ostala zaštićena kulturna dobra nalaze se izvan zone izravnih i neizravnih utjecaja (prilog 4. list 5). 

Krajobrazna obilježja 

Prema Sadržajnoj i metodskoj podlozi Krajobrazne osnove Hrvatske (Košćak i sur., 1999) lokacija 
zahvata se nalazi u krajobraznoj jedinici Bilogorsko-moslavački prostor čiju agrarni krajolik na blagim 
brežuljcima, iako ispod 300 m nadmorske visine, Bilogora je uglavnom kontinuiran šumski pojas. Identitet i 
naglasak tog područja čini mjestimično slikovit odnos poljoprivredno-šumskih površina. Prostorne degradacije 
prouzročene su geometrijskim regulacijama vodotoka, s gubitkom  potočnih šumaraka; gradnja na pejzažno 
eksponiranim lokacijama. 

Općina Ivanska smještena je u zapadnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije na istočnim padinama 
Moslavačke gore. Predmetno je područje većim dijelom prekriveno šumom. Šumoviti prostor s prevladavajućim 
vrstama bukve i hrasta kitnjaka mozaično je prošaran poljoprivrednim površinama i ispresijecan slikovitim 
potočnim dolinama. Seoska naselja uvlače se u šumske predjele, a na nekim dijelovima ističu se obronci 
prošarani vinogradima. 
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Jugozapadno od općine Ivanska nalazi se Moslavačka gora. Koja predstavlja izolirano sredogorje koje 
se uzdiže iznad okolnih ravnica. Iako glavnina Moslavačke gore teritorijalno pripada Sisačko-moslavačkoj 
županiji, njezini sjeveroistočni obronci dopiru do južnog dijela općine Ivanska. Moslavačka gora je 
prepoznatljiva krajobrazna cjelina šireg područja Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije velike 
krajobrazne, geološke i biološke raznolikosti te bogate kulturno-povijesne i tradicijske. 

Antropogena (kulturna) obilježja krajobraza proizlaze u prvom redu iz infrastrukturnih objekata 
cestovnog prometa koji predstavljaju upečatljive linijske elemente. U okolici lokacije zahvata osnovni uzorak 
čini mozaik poljoprivrednih površina i naselja.  

 
Slika 2.1.2.2. Tipologija krajobraza kartiranje i procjena ekosustava 

 
Prema klasifikaciji EUNIS lokacija zahvata u potpunosti je smještena na području klase I1.3 ekstenzivno 

obrađivane oranice, odnosno Corine Land Cover 242 mozaik poljoprivrednih površina gdje se u potpunosti 
nalaze dionice Srijedska i Kolarevo selo i djelomično dionice Đurđić i Rastovac i 243 poljoprivredno zemljište 
sa značajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova gdje se djelomično nalaze dionice Đurđić i Rastovac. Osim 
navedenih klasa u okolici se nalazi bjelogorična šuma, sukcesije šuma, zemljišta u zarastanju, nepovezana 
gradska područja, vodna tijela i dr. 

Krajobraz područja pod izrazitim je antropogenim utjecajem, odnosno određen je poljodjelstvom kao 
osnovnim načinom korištenja zemljišta (tablica 2.1.2.1.), te se može definirati kao kultivirani krajobraz. Prema 
tome radi se o kultiviranom krajobrazu s malo prirodnih elemenata. U doprirodne elemente mogu se svrstati 
kompleksi poljoprivrednih površina i livade sjenokoše koje se koriste ekstenzivno.  
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Razina buke 

Lokacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda smještena je koridoru postojećih prometnica, 
te prolazi kroz građevinsko područje naselja, ostalo obradivo tlo oznake, te ostalo poljoprivredno tlo, šume i 
šumsko zemljište (prilog 4. list 1). Dominanti izvor buke na predmetnom području predstavlja promet kroz 
naselja. U skladu s odredbama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, 
vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) lokacija zahvata se može kategorizirati kao Zona 3. - zona mješovite, 
pretežito stambene namjene s najvišom dopuštenom ekvivalentnom razinom buke danom prema tablici 1. 
navedenog Pravilnika Lday = 55 dB(A), Lnight = 45 dB(A) i Lden = 57 dB(A). Bez obzira na razine buke definirane 
zonama zonu iz Tablice 1. Pravilnika, dopuštena ekvivalentna razina buke gradilišta na najizloženijem mjestu 
imisije zvuka otvorenog boravišnog prostora tijekom vremenskog razdoblja ‘dan’ i vremenskog razdoblja 
‘večer’ iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke 
od dodatnih 5 dB(A).  

Klimatska obilježja 

Klimatska obilježja na širem području zahvata temeljena su na podacima meteoroloških značajki 
Bjelovarsko-bilogorske županije kao i podacima glavne i automatske mjerne postaje Daruvar (φ=45°35' N i 
λ=17°12' E; h= 152 m). Područje Bjelovarsko-bilogorske županije pripada, prema Köppenovoj klasifikaciji, klimi 
toplo umjerenog kišnog tipa (C) u kojem je srednja temperatura najhladnijeg mjeseca između -3°C i 18°C. 
Srednja temperatura najtoplijeg mjeseca nije veća od 22°C (b). Padaline su podjednako raspoređene tijekom 
cijele godine (cf), s tim da manje količine padnu u hladnom dijelu godine (cfw). Tijekom godine su izražena dva 
maksimuma padalina-rano ljeto i kasna jesen, što se označuje oznakom (x). Potpuna definicija klimatskog tipa 
županije je Cfwbx.  

Srednja godišnja temperatura zraka je oko 10°C, a 127 dana u godini je preko 15°C. Srednja godišnja 
količina padalina je između 863 i 976 mm. Vjetrovi su, općenito, slabi. Prosječna godišnja vlaga zraka u 
Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je oko 74%, te se može reći da je relativno bogata vlagom tijekom cijele 
godine. Kišnih dana je u prosjeku oko 121, sa grmljavinom 27, a tučom 1 dan u godini. Magla se javlja prosječno 
46.6 dana u godini, a najčešće u nizinskim dijelovima rijeka i potoka. Prvi mraz na području Županije može se 
očekivati 12. listopada, a posljednji 18. travnja. Prvi snijeg na tlu može se očekivati 25. studenog, a posljednji 
24. ožujka. Olujni vjetrovi snage veće od 8 bof (9 m/s) su relativno rijetki, a javljaju se najčešće u ljetnim 
mjesecima, uglavnom srpnju i kolovozu. 

Na prostoru Općine Ivanska vladaju opći klimatski uvjeti zapadnog dijela Panonske nizine s umjereno 
toplom kišnom klimom bez suhog razdoblja i oborinama jednako raspoređenim tijekom cijele godine. Najčešći 
smjerovi vjetra su sjeverni i jugozapadni. 

Očekivane i utvrđene klimatske promjene (globalne i na razini R Hrvatske) 
Prema izvješću o promjeni klime AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 (Intergovernmental Panel 

on Climate Change - IPCC) u svim emisijskim scenarijima predviđa se porast temperature zraka tijekom 21. 
stoljeća. Vrlo je vjerojatno da će se toplotni valovi pojavljivati češće i trajati duže, dok će ekstremne količine 
oborina postati intenzivnije i učestalije u mnogim regijama. Oceani će se i dalje zagrijavati i zakiseljavati, a 
globalna razina mora će porasti.  

Prema navedenom izvješću općenito se na svjetskoj razini očekuje povećanje temperature u rasponu 
od 0,3 - 0,7°C za razdoblje 2016. - 2035. godine, što je u relaciji s povećanjem temperature u razdoblju 1986 - 
2005. godine.  
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Predviđeno povećanje globalne srednje temperature zraka do kraja 21. stoljeća (2081. - 2100.) kreće 
se od 0,3 - 1,7°C za scenarij uz ublažavanja klimatskih promjena, 1,1 - 3,1°C za scenarij bez dodatnih napora za 
ograničavanje emisija, te povećanje temperature od 2,6 - 4,8°C za scenarij s vrlo visokim emisijama stakleničkih 
plinova. Slijedom povećanja temperature, tijekom 21. stoljeća predviđa se intenzivniji porast razine mora u 
odnosu na prethodno razdoblje (1971 - 2000).  

U nastavku su navedena godišnja i sezonska odstupanja za temperature i oborine u razdoblju 2004. - 
2018. god. u odnosu na razdoblje od 1961. - 1990.  te odstupanja navedenih parametara u razdoblju 2019. - 
2021. god. u odnosu na razdoblje od 1981. - 2010. (tablica 2.1.2.5.), a tijekom predmetnog razdoblja zabilježena 
su i ekstremna klimatska odstupanja (izvor: DHMZ, Praćenje i ocjena klime u razdoblju 2003. - 2020). Ekstremne 
klimatske prilike kao što su toplinski i hladni valovi te ekstremno sušna i vlažna razdoblja od osobite su važnosti 
jer znatno utječu na ljude i gospodarstvo. Jednako tako prikazani su i podaci za klimatske promjene u budućoj 
klimi za dva 30-godišnja razdoblja od 2011. - 2040. te 2041. - 2070., a prema istima procijenjen je utjecaj 
klimatskih promjena (temperature i oborina) na planirani zahvat na lokaciji zahvata. 

 
Tablica 2.1.2.4. Godišnja i sezonska odstupanja temperature i oborina za područje lokacije zahvata 

percentil 

godina praćenja 

odstupanje srednje godišnje 
temperature zraka (°C) od 

višegodišnjeg prosjeka 

Godišnje količine oborine (%) 
višegodišnjeg prosjeka 

u odnosu na normalu 1961. - 1990. 
2004. 75 - 91 toplo 25 - 75 normalno 
2005. 25 - 75 normalno 25 - 75 normalno 
2006. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 
2007. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2008. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2009. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2010. 75 - 91 toplo 91 - 98 vrlo kišno 
2011. > 98 ekstremno toplo < 2 ekstremno sušno 
2012. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2013. 91 - 98 vrlo toplo 91 - 98 vrlo kišno 
2014. > 98 ekstremno toplo > 98 ekstremno kišno 
2015. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2016. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2017. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2018. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 

 u odnosu na normalu 1981. - 2010. 
2019. 91 - 98 vrlo toplo 75 - 91 kišno 
2020. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 
2021. 75 - 91 toplo 25 - 75 normalno 
2022. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2023. 91 - 98 vrlo toplo 91 - 98 vrlo kišno 

 
Sadašnja ili referentna klima obrađena je za razdoblje od 1971. do 2000. godine.  Promjena klimatskih 

varijabli u budućoj klimi u odnosu na referentnu klimu dobivena je simulacijama klime regionalnim klimatskim 
modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja (Izvor: Rezultati hrvatskog 
modeliranja  na sustav HPC Velebit): 

1. Razdoblje od 2011. - 2040. - neposredna budućnost od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih 
informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  

2. Razdoblje od 2041. - 2070. godine - klima sredine 21. stoljeća. stoljeća u kojem je prema A2 scenariju 
predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih promjena 
jači. 
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Osnovni rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit prikazani su na prostornoj rezoluciji 
od 12,5 km prikazani su u nastavku (izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: 
Osnovni rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km). 

Projicirane promjene temperature zraka  
Analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se povećava u svim 

sezonama i za oba scenarija.  
Za razdoblje 2011.-2040. godine, projekcije ukazuju na moguće zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni od 

1 do 1,3°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 1,5 do 1,7°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine isti scenarij, 
zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni iznosi od 1,7 do 2°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 2,4 do 2,6°C. 

Srednja godišnja temperatura zraka paralelno raste sa povećanjem maksimalnih temperatura zraka. Za 
razdoblje 2011.-2040. godine očekivano je povećanje srednje godišnje temperature od 1,9°C, dok se na širem 
području lokacije zahvata očekivani porast srednje temperature zraka kreće od 1,2°C do 1,4°C. Za razdoblje 
2041.-2070. godine projekcije ukazuju na mogućnost povećanja srednje temperature za 2,6°C, dok se na širem 
području lokacije zahvata očekivani porast srednje temperature zraka kreće se od 1,9°C do 2,6°C.  

Projicirane promjene oborine 
Za razdoblje 2011.-2040. godine projekcije simulacija oborina ukazuju na: 

- moguće povećanje ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području Hrvatske (do 5% u 
središnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleđu obale te čak do 20% u nekim dijelovima obalnog 
područja); 

- tijekom proljeća promjene u rasponu od -5% do 5%; 

- izraženo smanjenje ukupne količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj: u većem dijelu Hrvatske od -20 
% do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5% do 0% na južnom Jadranu; 

- tijekom jeseni promjene u rasponu od -5% do 5% osim na području juga Hrvatske gdje ovdje 
analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10% do -5% 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone kao 
i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje količina oborine u 
različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj količini 
oborine u rasponu od -5 do 5% za oba buduća razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za područje Jadranskog 
mora te dijela obalnog područja, promjene na godišnjoj razini ukazuju na mogućnost porasta količine oborine 
u iznosu od 5 do 10%. Na širem području lokacije zahvata očekivane promjene u ukupnoj količini oborine za 
razdoblje 2011.-2040. kreću se između 5 i 0% za oba scenarija i za oba razdoblja. 

Projicirane brzine vjetra 
Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla daju mogućnost uglavnom blagog porasta na 

području Hrvatske, maksimalno od 3 do 4%.  Na srednjoj godišnjoj razini, projekcije za oba razdoblja i oba 
scenarija ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1% do 3% ovisno o dijelu Hrvatske.  
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2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja s rizikom od poplava 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga 
okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 
47/23) i posebnih propisa, a ista se nalaze u okolici lokacije zahvata (u kurzivu tablice 2.2.1. područja na kojima 
je smještena lokacija zahvata). 

 
Tablica 2.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda 

ŠIFRA RZP  NAZIV PODRUČJA  KATEGORIJA  
A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

14000085 Milaševci područja podzemnih voda 
12350820 

Milaševci 
II zona sanitarne zaštite izvorišta 

12350831 III.A zona sanitarne zaštite izvorišta 
12350832 III.B zona sanitarne zaštite izvorišta 
12410730 Veliki Grđevac III zona sanitarne zaštite izvorišta 

B. Područja pogodna za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama 
53010007 C7_Česma pogodno za život slatkovodnih riba - ciprinidne vode 

D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate 
41033000 Dunavski sliv sliv osjetljivog područja  

E. Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta 

521000009 Ribnjaci uz Česmu ekološka mreža (NATURA 2000) - područja 
očuvanja značajna za ptice 

522000441 Ribnjaci Narta ekološka mreža (NATURA 2000) - područja očuvanja 
značajna za vrste i stanišne tipove 

 

PREGLED STANJA VODNIH TIJELA NA PODRUČJU PLANIRANOG ZAHVATA 

Prema Zahtjevu za pristup informacijama (klas. oznaka: 008-01/25-01/599 i ur.broj: 314-25-1 od 
28.08.2025.), a u svrhu izrade predmetnog elaborata zaštite okoliša u nastavku je prikazan Izvadak iz Registra 
vodnih tijela na području zahvata. Površinske vode se razvrstavaju u sljedeće kategorije: tekućice (rijeke), 
stajaćice (jezera), prijelazne vode, priobalne vode i teritorijalno (otvoreno) more i opisuju se svojim ekološkim 
i kemijskim stanjem, osim teritorijalnoga mora, gdje je propisano praćenje kemijskoga stanja. 

Površina vodnog područja rijeke Dunav iznosi 35 111 km2, što predstavlja 62% hrvatskog kopnenog 
teritorija (u kopneni teritorij su uključeni i otoci). Jadransko vodno područje se sastoji od više slivova ili dijelova 
slivova jadranskih rijeka s pripadajućim podzemnim, prijelaznim i priobalnim vodama. Površina jadranskog 
vodnog područja iznosi 35 307 km2, što je oko 40% ukupnog teritorija Republike Hrvatske.  

Analizom značajki površinskih voda obuhvaćene su tekućice sa slivnom površinom većom od 10 km2 i 
stajaćice s površinom vodnog lica većom od 0,5 km2. Iznad tih granica nalazi se oko 20% ukupne duljine svih 
evidentiranih tekućica i oko 98% ukupne površine svih evidentiranih stajaćica u Republici Hrvatskoj. Preostalih 
80% duljine evidentiranih tekućica i 2% površine evidentiranih stajaćica otpada na vrlo mala vodna tijela za 
koja su preliminarno za potrebe izrade Plana 2022. - 2027. određeni tipovi za "mala vodna tijela". Tipovi za 
tekućice određeni na način da je tekućicama slivne površine do 3 km2 dodijeljen tip tekućice u koji se ulijevaju, 
a tekućicama slivne površine od 3 - 10 km2 koje se ulijevaju u tekućice slivne površine od 10 - 10 000 km2 
dodijeljen je preliminarni novi tip tekućica. 

Okvirna direktiva o vodama, te Zakon o vodama definira podzemne vode kao sve vode ispod površine 
tla u zoni zasićenja i u izravnom dodiru s površinom tla ili podzemnim slojem.  
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Primjenom kriterija izdvojeno je ukupno 461 osnovno tijelo podzemnih voda (TPV). Izdvojena TPV 
obuhvaćaju 56 561 km2 kopnenog teritorija Republike Hrvatske, uključujući 11 većih otoka na kojima se zahvaća 
voda za javnu vodoopskrbu. Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, određuju se vodnih tijela 
površinskih voda. Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahtjeva koja nisu proglašena zasebnim vodnim tijelom 
primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno 
Planom upravljanja vodnim područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće 
vodno tijelo; za manja vodna tijela koja nisu proglašena Planom upravljanja vodnim područjima i nisu sastavni 
dio većeg vodnog tijela, važe uvjeti kao za najbliže susjedno vodno tijelo. 

Stanje tijela podzemne vode CSGN-25 SLIV LONJA - ILOVA - PAKRA na kojoj je smještena lokacija 
zahvata dano je u tablici 2.2.2., dok su opći podaci istog prikazani tablicom 2.2.3. Karakteristike vodnih tijela u 
okolici lokacije zahvata prikazana su tablicom 2.2.4., a stanje vodnog tijela na lokaciji zahvata tablicom 2.2.5. - 
2.2.8. s podacima prema Planu upravljanja vodnim područjima za razdoblje do 2027.  

 
Tablica 2.2.2. Stanje tijela podzemne vode CSGN-25 SLIV LONJA - ILOVA - PAKRA 

PODRUČJE TPV UKUPNA OCJENA STANJA TPV 

Kemijsko stanje 
stanje dobro 
pouzdanost visoka 
rizik od nepostizanja ciljeva Vjerojatno postiže ciljeve 

Količinsko stanje 
stanje dobro 
pouzdanost visoka 
rizik od nepostizanja ciljeva Vjerojatno postiže ciljeve 

 
Tablica 2.2.3. Opći podaci o tijelu podzemnih voda (TPV) CSGI-17, KORANA 

Šifra tijela podzemnih voda  CSGN-25 
Naziv tijela podzemnih voda SLIV LONJA - ILOVA - PAKRA 
Vodno područje i podsliv Područje podsliva rijeke Save 
Poroznost dominantno međuzrnska 
Omjer površine ekosustava ovisnih o podzemnim vodama 
(EOPV) i ukupne površine tijela podzemnih voda (%) 2 

Prirodna ranjivost 73% umjerene do povišene ranjivosti 
Zahvaćene količine kao postotak obnovljivih zaliha (%) 1,57 
Površina (km2) 5188 
Obnovljive zalihe podzemne vode (106 m3/god) 219 
Države HR 
Obaveza izvješćivanja Nacionalno,EU 

 
Tablica 2.2.4. Karakteristike vodnog tijela 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 
Šifra vodnog tijela CSR00115_007788 CSR00058_004021 
Naziv vodnog tijela LATERALNI KANAL SREDSKA 
Ekoregija: Panonska Panonska 
Kategorija vodnog tijela  Prirodna tekućica Prirodna tekućica 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-
pjeskovitom podlogom (HR-R_2A) 

Nizinske male tekućice s glinovito-
pjeskovitom podlogom (HR-R_2A) 

Dužina vodnog tijela 
(km) 20.04 + 40.09 10.84 + 26.62 

Vodno područje i 
podsliv 

Vodno područje rijeke Dunav, Podsliv 
rijeke Save 

Vodno područje rijeke Dunav, Podsliv 
rijeke Save 

Države HR HR 
Obaveza izvješćivanja Nacionalno, EU Nacionalno, EU 
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Tijela podzemne vode CSGN_25 CSGN_25 
Mjerne postaje kakvoće 15362 (Lateralni kanal, G. Narta)  

 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 

Šifra vodnog tijela CSR00058_000000 CSR00058_007129 
Naziv vodnog tijela SREDSKA SREDSKA 
Ekoregija: Panonska Panonska 
Kategorija vodnog tijela  Prirodna tekućica Prirodna tekućica 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-
pjeskovitom podlogom (HR-R_2A) 

Nizinske male tekućice s šljunkovito-
valutičastom podlogom (HR-R_2B) 

Dužina vodnog tijela 
(km) 4.02 + 6.18 16.21 + 62.12 

Vodno područje i 
podsliv 

Vodno područje rijeke Dunav, Podsliv 
rijeke Save 

Vodno područje rijeke Dunav, Podsliv 
rijeke Save 

Države HR HR 
Obaveza izvješćivanja Nacionalno, EU Nacionalno, EU 
Tijela podzemne vode CSGN_25 CSGN_25 
Mjerne postaje kakvoće   

 

 
Slika 2.2.1. Vodna tijela na širem području lokacije zahvata 

 
Tablica 2.2.5. Stanje vodnog tijela CSR00115_007788 LATERALNI KANAL 

ELEMENT STANJE PROCJENA STANJA 
2027. god. 

ODSTUPANJE OD 
DOBROG STANJA 

Stanje, ukupno 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje 
    
Ekološko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoće 

vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 

vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
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     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi kakvoće 
    
Biološki elementi kakvoće 
     Fitoplankton 
     Fitobentos 
     Makrofita 
     Makrozoobentos saprobnost 
     Makrozoobentos opća degradacija 
     Ribe 
    
Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoće 
     Temperatura 
     Salinitet 
     Zakiseljenost 
     BPK5 
     KPK-Mn 
     Amonij 
     Nitrati 
     Ukupni dušik 
     Orto-fosfati 
     Ukupni fosfor 
    
Specifične onečišćujuće tvari 
     Arsen i njegovi spojevi 
     Bakar i njegovi spojevi 
     Cink i njegovi spojevi 
     Krom i njegovi spojevi 
     Fluoridi 
     Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati  (AOX) 
     Poliklorirani bifenili (PCB) 
    
Hidromorfološki elementi kakvoće 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet rijeke 
     Morfološki uvjeti 
    
Kemijsko stanje 
     Kemijsko stanje, srednje koncentracije 
     Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije 
     Kemijsko stanje, biota 
    
     Alaklor (PGK) 
     Alaklor (MDK) 
     Antracen  (PGK) 
     Antracen  (MDK) 
     Atrazin (PGK) 
     Atrazin (MDK) 
     Benzen (PGK) 
     Benzen (MDK) 
     Bromirani difenileteri (MDK) 
     Bromirani difenileteri (BIO) 
     Kadmij otopljeni (PGK) 
     Kadmij otopljeni (MDK) 
     Tetraklorugljik  (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (MDK) 
     Klorfenvinfos (PGK) 
     Klorfenvinfos (MDK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK) 
      Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin  (PGK) 
     DDT ukupni  (PGK) 
     para-para-DDT  (PGK) 
     1,2-Dikloretan (PGK) 
     Diklormetan (PGK) 
     Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK) 
     Diuron (PGK) 
     Diuron (MDK) 
     Endosulfan (PGK) 
     Endosulfan (MDK) 
     Fluoranten (PGK) 
     Fluoranten (MDK) 
     Fluoranten (BIO) 

dobro stanje 
loše stanje 
    
vrlo loše stanje 
nije relevantno 
loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo loše stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
umjereno stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo loše stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
umjereno stanje 
umjereno stanje 
loše stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 

dobro stanje 
loše stanje 
    
vrlo loše stanje 
nije relevantno 
loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo loše stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
umjereno stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo loše stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
umjereno stanje 
umjereno stanje 
loše stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 

   
   
    
   
nema procjene 
veliko odstupanje 
veliko odstupanje 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
veliko odstupanje 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
malo odstupanje 
nema odstupanja 
veliko odstupanje 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
srednje odstupanje 
vrlo malo odstupanje 
srednje odstupanje 
    
   
   
   
   
    
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
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     Heksaklorbenzen (MDK) 
     Heksaklorbenzen (BIO) 
     Heksaklorbutadien (MDK) 
     Heksaklorbutadien (BIO) 
     Heksaklorcikloheksan (PGK) 
     Heksaklorcikloheksan (MDK) 
     Izoproturon (PGK) 
     Izoproturon (MDK) 
     Olovo i njegovi spojevi (PGK) 
     Olovo i njegovi spojevi (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (BIO) 
     Naftalen (PGK) 
     Naftalen (MDK) 
     Nikal i njegovi spojevi (PGK) 
     Nikal i njegovi spojevi (MDK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK) 
     Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK) 
     Pentaklorbenzen (PGK) 
     Pentaklorfenol (PGK) 
     Pentaklorfenol (MDK) 
     Benzo(a)piren  (PGK) 
     Benzo(a)piren  (MDK) 
     Benzo(a)piren  (BIO) 
     Benzo(b)fluoranten (MDK) 
     Benzo(k)fluoranten (MDK) 
     Benzo(g,h,i)perilen (MDK) 
     Simazin (PGK) 
     Simazin (MDK) 
     Tetrakloretilen  (PGK) 
     Trikloretilen  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (MDK) 
     Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK) 
     Triklormetan (PGK) 
     Trifluralin (PGK) 
     Dikofol (PGK) 
     Dikofol (BIO) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO) 
     Kinoksifen (PGK) 
     Kinoksifen (MDK) 
     Dioksini (BIO) 
     Aklonifen (PGK) 
     Aklonifen (MDK) 
     Bifenoks (PGK) 
     Bifenoks (MDK) 
     Cibutrin (PGK) 
     Cibutrin (MDK) 
     Cipermetrin (PGK) 
     Cipermetrin (MDK) 
     Diklorvos (PGK) 
     Diklorvos (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO) 
     Terbutrin (PGK) 
     Terbutrin (MDK) 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)* 

dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 

nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
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* Prema članku 16. Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 96/2019 i 20/2023)  a) tvari koje se ponašaju kao sveprisutni PBT-I, b)  novoutvrđene tvari, 
c) tvari za koje su utvrđeni revidirani, stroži SKVO 

 

 
Slika 2.2.2. Položaj vodnog tijela CSR00115_007788 LATERALNI KANAL 

 

 
Slika 2.2.3. Položaj vodnog tijela CSR00058_004021 SREDSKA 
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Tablica 2.2.6. Stanje vodnog tijela CSR00058_004021 SREDSKA 

ELEMENT STANJE PROCJENA STANJA 
2027. god. 

ODSTUPANJE OD 
DOBROG STANJA 

Stanje, ukupno 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje 
    
Ekološko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoće 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi kakvoće 
    
Biološki elementi kakvoće 
     Fitoplankton 
     Fitobentos 
     Makrofita 
     Makrozoobentos saprobnost 
     Makrozoobentos opća degradacija 
     Ribe 
    
Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoće 
     Temperatura 
     Salinitet 
     Zakiseljenost 
     BPK5 
     KPK-Mn 
     Amonij 
     Nitrati 
     Ukupni dušik 
     Orto-fosfati 
     Ukupni fosfor 
    
Specifične onečišćujuće tvari 
     Arsen i njegovi spojevi 
     Bakar i njegovi spojevi 
     Cink i njegovi spojevi 
     Krom i njegovi spojevi 
     Fluoridi 
     Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati  (AOX) 
     Poliklorirani bifenili (PCB) 
    
Hidromorfološki elementi kakvoće 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet rijeke 
     Morfološki uvjeti 
    
Kemijsko stanje 
     Kemijsko stanje, srednje koncentracije 
     Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije 
     Kemijsko stanje, biota 
    
     Alaklor (PGK) 
     Alaklor (MDK) 
     Antracen  (PGK) 
     Antracen  (MDK) 
     Atrazin (PGK) 
     Atrazin (MDK) 
     Benzen (PGK) 
     Benzen (MDK) 
     Bromirani difenileteri (MDK) 
     Bromirani difenileteri (BIO) 
     Kadmij otopljeni (PGK) 
     Kadmij otopljeni (MDK) 
     Tetraklorugljik  (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (MDK) 
     Klorfenvinfos (PGK) 
     Klorfenvinfos (MDK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK) 
      Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin  (PGK) 
     DDT ukupni  (PGK) 

vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
nije relevantno 
vrlo loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo loše stanje 
    
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
umjereno stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo loše stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
nije relevantno 
vrlo loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo loše stanje 
    
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
umjereno stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo loše stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

   
   
   
    
   
   
   
   
   
    
   
nema procjene 
veliko odstupanje 
veliko odstupanje 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
veliko odstupanje 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
malo odstupanje 
nema odstupanja 
veliko odstupanje 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
   
   
   
    
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
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     para-para-DDT  (PGK) 
     1,2-Dikloretan (PGK) 
     Diklormetan (PGK) 
     Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK) 
     Diuron (PGK) 
     Diuron (MDK) 
     Endosulfan (PGK) 
     Endosulfan (MDK) 
     Fluoranten (PGK) 
     Fluoranten (MDK) 
     Fluoranten (BIO) 
     Heksaklorbenzen (MDK) 
     Heksaklorbenzen (BIO) 
     Heksaklorbutadien (MDK) 
     Heksaklorbutadien (BIO) 
     Heksaklorcikloheksan (PGK) 
     Heksaklorcikloheksan (MDK) 
     Izoproturon (PGK) 
     Izoproturon (MDK) 
     Olovo i njegovi spojevi (PGK) 
     Olovo i njegovi spojevi (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (BIO) 
     Naftalen (PGK) 
     Naftalen (MDK) 
     Nikal i njegovi spojevi (PGK) 
     Nikal i njegovi spojevi (MDK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK) 
     Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK) 
     Pentaklorbenzen (PGK) 
     Pentaklorfenol (PGK) 
     Pentaklorfenol (MDK) 
     Benzo(a)piren  (PGK) 
     Benzo(a)piren  (MDK) 
     Benzo(a)piren  (BIO) 
     Benzo(b)fluoranten (MDK) 
     Benzo(k)fluoranten (MDK) 
     Benzo(g,h,i)perilen (MDK) 
     Simazin (PGK) 
     Simazin (MDK) 
     Tetrakloretilen  (PGK) 
     Trikloretilen  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (MDK) 
     Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK) 
     Triklormetan (PGK) 
     Trifluralin (PGK) 
     Dikofol (PGK) 
     Dikofol (BIO) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO) 
     Kinoksifen (PGK) 
     Kinoksifen (MDK) 
     Dioksini (BIO) 
     Aklonifen (PGK) 
     Aklonifen (MDK) 
     Bifenoks (PGK) 
     Bifenoks (MDK) 
     Cibutrin (PGK) 
     Cibutrin (MDK) 
     Cipermetrin (PGK) 
     Cipermetrin (MDK) 
     Diklorvos (PGK) 
     Diklorvos (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO) 
     Terbutrin (PGK) 
     Terbutrin (MDK) 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)* 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 

nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš  
dogradnja sustava vodoopskrbe u Općini Ivanska, Bjelovarsko-bilogorska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 15/25-EZO   Verzija: 0 str.   37/87 

     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)* 

vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 

vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 
    
vrlo loše stanje 
vrlo loše stanje 
dobro stanje 

   
   
    
   
   
   
    
   
   
   

    
* Prema članku 16. Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 96/2019 i 20/2023)  a) tvari koje se ponašaju kao sveprisutni PBT-I, b)  novoutvrđene tvari, 
c) tvari za koje su utvrđeni revidirani, stroži SKVO 

 

 
Slika 2.2.4. Položaj vodnog tijela CSR00058_000000 SREDSKA 

 
Tablica 2.2.7. Stanje vodnog tijela CSR00058_000000 SREDSKA 

ELEMENT STANJE PROCJENA STANJA 
2027. god. 

ODSTUPANJE OD 
DOBROG STANJA 

Stanje, ukupno 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje 
    
Ekološko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoće 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi kakvoće 
    
Biološki elementi kakvoće 
     Fitoplankton 
     Fitobentos 
     Makrofita 
     Makrozoobentos saprobnost 
     Makrozoobentos opća degradacija 
     Ribe 
    
Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoće 
     Temperatura 

loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
loše stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
nije relevantno 
loše stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
loše stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 

loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
loše stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
nije relevantno 
loše stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
loše stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 

   
   
   
    
   
   
   
   
   
    
   
nema procjene 
srednje odstupanje 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
veliko odstupanje 
    
   
vrlo malo odstupanje 
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     Salinitet 
     Zakiseljenost 
     BPK5 
     KPK-Mn 
     Amonij 
     Nitrati 
     Ukupni dušik 
     Orto-fosfati 
     Ukupni fosfor 
    
Specifične onečišćujuće tvari 
     Arsen i njegovi spojevi 
     Bakar i njegovi spojevi 
     Cink i njegovi spojevi 
     Krom i njegovi spojevi 
     Fluoridi 
     Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati  (AOX) 
     Poliklorirani bifenili (PCB) 
    
Hidromorfološki elementi kakvoće 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet rijeke 
     Morfološki uvjeti 
    
Kemijsko stanje 
     Kemijsko stanje, srednje koncentracije 
     Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije 
     Kemijsko stanje, biota 
    
     Alaklor (PGK) 
     Alaklor (MDK) 
     Antracen  (PGK) 
     Antracen  (MDK) 
     Atrazin (PGK) 
     Atrazin (MDK) 
     Benzen (PGK) 
     Benzen (MDK) 
     Bromirani difenileteri (MDK) 
     Bromirani difenileteri (BIO) 
     Kadmij otopljeni (PGK) 
     Kadmij otopljeni (MDK) 
     Tetraklorugljik  (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (MDK) 
     Klorfenvinfos (PGK) 
     Klorfenvinfos (MDK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK) 
      Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin  (PGK) 
     DDT ukupni  (PGK) 
     para-para-DDT  (PGK) 
     1,2-Dikloretan (PGK) 
     Diklormetan (PGK) 
     Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK) 
     Diuron (PGK) 
     Diuron (MDK) 
     Endosulfan (PGK) 
     Endosulfan (MDK) 
     Fluoranten (PGK) 
     Fluoranten (MDK) 
     Fluoranten (BIO) 
     Heksaklorbenzen (MDK) 
     Heksaklorbenzen (BIO) 
     Heksaklorbutadien (MDK) 
     Heksaklorbutadien (BIO) 
     Heksaklorcikloheksan (PGK) 
     Heksaklorcikloheksan (MDK) 
     Izoproturon (PGK) 
     Izoproturon (MDK) 
     Olovo i njegovi spojevi (PGK) 
     Olovo i njegovi spojevi (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (BIO) 
     Naftalen (PGK) 
     Naftalen (MDK) 

vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
umjereno stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
umjereno stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 

nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
srednje odstupanje 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
   
   
   
    
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
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     Nikal i njegovi spojevi (PGK) 
     Nikal i njegovi spojevi (MDK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK) 
     Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK) 
     Pentaklorbenzen (PGK) 
     Pentaklorfenol (PGK) 
     Pentaklorfenol (MDK) 
     Benzo(a)piren  (PGK) 
     Benzo(a)piren  (MDK) 
     Benzo(a)piren  (BIO) 
     Benzo(b)fluoranten (MDK) 
     Benzo(k)fluoranten (MDK) 
     Benzo(g,h,i)perilen (MDK) 
     Simazin (PGK) 
     Simazin (MDK) 
     Tetrakloretilen  (PGK) 
     Trikloretilen  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (MDK) 
     Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK) 
     Triklormetan (PGK) 
     Trifluralin (PGK) 
     Dikofol (PGK) 
     Dikofol (BIO) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO) 
     Kinoksifen (PGK) 
     Kinoksifen (MDK) 
     Dioksini (BIO) 
     Aklonifen (PGK) 
     Aklonifen (MDK) 
     Bifenoks (PGK) 
     Bifenoks (MDK) 
     Cibutrin (PGK) 
     Cibutrin (MDK) 
     Cipermetrin (PGK) 
     Cipermetrin (MDK) 
     Diklorvos (PGK) 
     Diklorvos (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO) 
     Terbutrin (PGK) 
     Terbutrin (MDK) 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)* 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 
    
loše stanje 
loše stanje 
dobro stanje 

nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
   
   
    
   
   
   
    
   
   
   

    
* Prema članku 16. Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 96/2019 i 20/2023)  a) tvari koje se ponašaju kao sveprisutni PBT-I, b)  novoutvrđene tvari, 
c) tvari za koje su utvrđeni revidirani, stroži SKVO 
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Slika 2.2.5. Položaj vodnog tijela CSR00058_007129 SREDSKA 

 
Tablica 2.2.8. Stanje vodnog tijela CSR00058_007129 SREDSKA 

ELEMENT STANJE PROCJENA STANJA 
2027. god. 

ODSTUPANJE OD 
DOBROG STANJA 

Stanje, ukupno 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje 
    
Ekološko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoće 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi kakvoće 
    
Biološki elementi kakvoće 
     Fitoplankton 
     Fitobentos 
     Makrofita 
     Makrozoobentos saprobnost 
     Makrozoobentos opća degradacija 
     Ribe 
    
Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoće 
     Temperatura 
     Salinitet 
     Zakiseljenost 
     BPK5 
     KPK-Mn 
     Amonij 
     Nitrati 
     Ukupni dušik 
     Orto-fosfati 
     Ukupni fosfor 
    
Specifične onečišćujuće tvari 
     Arsen i njegovi spojevi 
     Bakar i njegovi spojevi 
     Cink i njegovi spojevi 
     Krom i njegovi spojevi 

umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
umjereno stanje 
nije relevantno 
umjereno stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
umjereno stanje 
    
umjereno stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
umjereno stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
umjereno stanje 
nije relevantno 
umjereno stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
umjereno stanje 
    
umjereno stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
umjereno stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

   
   
   
    
   
   
   
   
   
    
   
nema procjene 
vrlo malo odstupanje 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
malo odstupanje 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
srednje odstupanje 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
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     Fluoridi 
     Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati  (AOX) 
     Poliklorirani bifenili (PCB) 
    
Hidromorfološki elementi kakvoće 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet rijeke 
     Morfološki uvjeti 
    
Kemijsko stanje 
     Kemijsko stanje, srednje koncentracije 
     Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije 
     Kemijsko stanje, biota 
    
     Alaklor (PGK) 
     Alaklor (MDK) 
     Antracen  (PGK) 
     Antracen  (MDK) 
     Atrazin (PGK) 
     Atrazin (MDK) 
     Benzen (PGK) 
     Benzen (MDK) 
     Bromirani difenileteri (MDK) 
     Bromirani difenileteri (BIO) 
     Kadmij otopljeni (PGK) 
     Kadmij otopljeni (MDK) 
     Tetraklorugljik  (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (MDK) 
     Klorfenvinfos (PGK) 
     Klorfenvinfos (MDK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK) 
      Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin  (PGK) 
     DDT ukupni  (PGK) 
     para-para-DDT  (PGK) 
     1,2-Dikloretan (PGK) 
     Diklormetan (PGK) 
     Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK) 
     Diuron (PGK) 
     Diuron (MDK) 
     Endosulfan (PGK) 
     Endosulfan (MDK) 
     Fluoranten (PGK) 
     Fluoranten (MDK) 
     Fluoranten (BIO) 
     Heksaklorbenzen (MDK) 
     Heksaklorbenzen (BIO) 
     Heksaklorbutadien (MDK) 
     Heksaklorbutadien (BIO) 
     Heksaklorcikloheksan (PGK) 
     Heksaklorcikloheksan (MDK) 
     Izoproturon (PGK) 
     Izoproturon (MDK) 
     Olovo i njegovi spojevi (PGK) 
     Olovo i njegovi spojevi (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (MDK) 
     Živa i njezini spojevi  (BIO) 
     Naftalen (PGK) 
     Naftalen (MDK) 
     Nikal i njegovi spojevi (PGK) 
     Nikal i njegovi spojevi (MDK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK) 
     Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK) 
     Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK) 
     Pentaklorbenzen (PGK) 
     Pentaklorfenol (PGK) 
     Pentaklorfenol (MDK) 
     Benzo(a)piren  (PGK) 
     Benzo(a)piren  (MDK) 
     Benzo(a)piren  (BIO) 
     Benzo(b)fluoranten (MDK) 
     Benzo(k)fluoranten (MDK) 
     Benzo(g,h,i)perilen (MDK) 
     Simazin (PGK) 
     Simazin (MDK) 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
   
   
   
    
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
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     Tetrakloretilen  (PGK) 
     Trikloretilen  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (MDK) 
     Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK) 
     Triklormetan (PGK) 
     Trifluralin (PGK) 
     Dikofol (PGK) 
     Dikofol (BIO) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO) 
     Kinoksifen (PGK) 
     Kinoksifen (MDK) 
     Dioksini (BIO) 
     Aklonifen (PGK) 
     Aklonifen (MDK) 
     Bifenoks (PGK) 
     Bifenoks (MDK) 
     Cibutrin (PGK) 
     Cibutrin (MDK) 
     Cipermetrin (PGK) 
     Cipermetrin (MDK) 
     Diklorvos (PGK) 
     Diklorvos (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO) 
     Terbutrin (PGK) 
     Terbutrin (MDK) 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)* 
    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)* 
     Ekološko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)* 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
    
   
   
   
    
   
   
   
    
   
   
   

    
* Prema članku 16. Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 96/2019 i 20/2023)  a) tvari koje se ponašaju kao sveprisutni PBT-I, b)  novoutvrđene tvari, 
c) tvari za koje su utvrđeni revidirani, stroži SKVO 

 

Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih 
scenarija, a karte rizika od poplava sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih na 
kartama opasnosti od poplava. Područje lokacije zahvata slika 2.2.6. svrstano je u obuhvatu područja sa 
značajnim rizicima od poplava (PPZRP).  

Prema izvatku iz karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja u području male 
vjerojatnosti pojavljivanja poplava lokacija predmetnog zahvata nije obuhvaćena mogućnosti pojave poplava 
(slika 2.2.7.), osim južnih dijelova vodoopskrbnog cjevovoda dionice naselja Rastovac.  

Prema slici 2.2.8. razvidno je da u neposrednom okruženju lokacije zahvata postoje elementi 
potencijalnih štetnih posljedica na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za 
poplavni scenarij poplave male vjerojatnosti pojavljivanja, a izvan područja PPZRP.  
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Slika 2.2.6. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 

 

 
Slika 2.2.7. Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja - dubine 

lokacije zahvata 
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Slika 2.2.8. Karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja 

 
Za provedbu obrane od poplava ustrojena su uz vodna područja i sektori, branjena područja i dionice, 

a lokacija zahvata smještena je u sektoru D - Srednja i donja Sava (područje podsliva rijeke Save, u vodnom 
području rijeke Dunav) u Provedbeni plan obrane od poplava - branjeno područje 7: Područje maloga sliva 
Česma - Glogovnica. Lokacija zahvata se nalazi na području ustrojstvenih dionica u sklopu branjenog područja 
Dionica br. D.7.21. Desna i lijeva obala potoka Srijedska, ušće u rijeku Česmu – Samarica rkm 0+000 do 24+300, 
nasip l.o. km 2+000-3+050; nasip d.o. km 2+000-3+050 te dionice Dionica br. D.7.2. Lijeva obala rijeke Česme, 
Sišćani-Pavlovac rkm 39+663 do 80+690, nasip km 0+000-33+960. 

 

2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja 

Prema Karti zaštićenih područja RH (pristup podacima web portal Informacijskog sustava zaštite prirode 
"Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 27.08.2025. - prilog 7. list 2) lokacija planiranog zahvata smještena 
je izvan zaštićenih područja prirode.  

Prema navedenoj karti razvidno je da je u okruženju lokacije zahvata najbliže smješteno područje 
posebnog rezervata šumske vegetacije Česma udaljeno oko 9 km sjeverozapadno od dionice Rastovac i 
9,8 km zapadno od dionice Kolarevo selo, dok je područje regionalnog parka Moslavačka gora udaljeno 
oko 10,3 km jugozapadno od dionice Rastovac. 

Prirodnu značajku šume Česma predstavljaju stoljetne, dobro očuvane šumske zajednice hrasta 
lužnjaka i običnog graba te šuma johe. Starost stabala procjenjuje se na oko 140 godina. Područje je zanimljivo 
i po bogatstvu životinjskog svijeta pa u njemu nalazimo jelene, srne, divlje svinje, zečeve, fazane i poljske 
jarebice, a od grabežljivaca lisice, kune, divlje mačke te jastrebove i sove.  

lokacije zahvata 
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Šuma je i vrijedno stanište orla štekavca. Područje posebnog rezervata šumske vegetacije Česma jedno 
je od tipičnih staništa hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, u kojemu je prisutno sušenje hrasta lužnjaka. Regulacijom 
rijeke Česme znatno je promijenjen njen tok pa su nastala duga i ravna korita, a stari krivudavi tok ostao je u 
šumi i na čistinama kao meandar u kojemu se zadržava voda. Ukupna površina rezervata iznosi 50,84 ha, nalazi 
se na istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području općine Farkaševac, a zaštićeno je 1982. godine. U 
šumama hrasta lužnjaka svoj dom je pronašao i orao štekavac najveći orao u Europi. Spada u ugrožene vrste i 
zakonom je zaštićen, a procjenjuje se da u Hrvatskoj živi oko 150 parova.  

 

2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže 

Prema Karti ekološke mreže RH (pristup podacima web portal Informacijskog sustava zaštite prirode 
"Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 27.08.2025. - prilog 7. list 3), dionice vodoopskrbnog cjevovoda u 
naselju Rastovac i naselju Srijedska nalaze se izvan područja ekološke mreže, dok se dionice u naselju Đurđic 
i Kolarevo selo nalaze unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za ptice (POP) 
HR1000009 Ribnjaci uz Česmu. 

Nadalje, prema navedenom izvatku razvidno je da se posebno područje ekološke mreže značajno za 
vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000441 Ribnjaci Narta nalaze na udijeljenosti od 200 m sjeveroistočno od 
dionice u naselju Kolarevo selo i na udaljenosti od 640 m sjeveroistočno od dionice u naselju Đurđic, dok se 
područje (PPOVS) HR2001263 Rijeka Česma nalazi na udaljenosti od 2 km istočno od dionice naselja Đurđic i 
3,5 km istočno od dionice naselja Srijedska. 

Značajke područja ekološke mreže na kojem se nalaze lokacije zahvata prikazane su tablicom 2.4.1. tj. 
izvodom iz Priloga III. Dijela 1. Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke 
mreže (NN 80/19, 119/23, 87/25), dok su ciljevi i mjere očuvanja prikazani dokumentacijskim prilozima 
elaborata. 

 
Tablica 2.4.1. Značajke područja ekološke mreže (POP) 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija  
za ciljnu 
vrstu 

Znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv vrste 

Status 
(G= gnjezdarica;  
P = preletnica;  
Z = zimovalica) 

HR1000009 Ribnjaci uz 
Česmu 

1 Acrocephalus 
melanopogon crnoprugasti trstenjak  P  

1 Alcedo atthis vodomar G   
2 Mareca strepera patka kreketaljka G   
1 Clanga pomarina orao kliktaš G   
1 Ardea purpurea čaplja danguba G P  
1 Ardeola ralloides žuta čaplja  P  
1 Aythya nyroca patka njorka G P  
1 Ardea alba velika bijela čaplja  P Z 
1 Chlidonias hybrida bjelobrada čigra  P  
1 Chlidonias niger crna čigra  P  
1 Ciconia ciconia roda G   
1 Ciconia nigra crna roda G P  
1 Circus cyaneus eja strnjarica   Z 
1 Leiopicus medius crvenoglavi djetlić G   
1 Dendrocopos syriacus sirijski djetlić G   
1 Dryocopus martius crna žuna G   
1 Egretta garzetta mala bijela čaplja  P  
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1 Ficedula albicollis bjelovrata muharica G   
1 Haliaeetus albicilla štekavac G   
1 Ixobrychus minutus čapljica voljak G P  
1 Lanius collurio rusi svračak G   
1 Lanius minor sivi svračak G   
1 Luscinia svecica modrovoljka  P  
1 Milvus migrans crna lunja G   
1 Numenius arquata veliki pozviždač  P  
1 Nycticorax nycticorax gak  P  
1 Pandion haliaetus bukoč  P  
1 Pernis apivorus škanjac osaš G   
1 Calidris pugnax pršljivac  P  
1 Picus canus siva žuna G   
1 Platalea leucorodia žličarka  P  
1 Zapornia parva siva štijoka G   
1 Tringa glareola prutka migavica  P  

2 

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka 
Anas acuta, patka žličarka Spatula clypeata, kržulja Anas crecca, 
zviždara Mareca penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka 
pupčanica Spatula querquedula, patka kreketaljka Mareca strepera, 
siva guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka 
Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni 
labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago 
gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta 
rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, 
krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa 
totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata) 

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 
4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ; 2=redovite migratorne vrste za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 

2009/147/EZ 

 
Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000009 Ribnjaci uz Česmu ima ukupnu površinu od     

23 173,33 ha. Područje se sastoji od četiri kompleksa ribnjaka za šarane (Siščani, Blatnica, Narta i Vukšinac) uz 
rijeku Česmu. Sadrže dobro razvijenu emergentnu i plutajuću vegetaciju te su okruženi šumom hrasta lužnjaka, 
vlažnim livadama i mozaičnim krajolikom. Važno je područje za razmnožavanje ptica močvarica, kao i mjesto 
za zaustavljanje tijekom migracije. Ptice također zimuju na ribnjacima sve dok se ne zalede tijekom hladnog 
vremena. Temeljem opće klasifikacije staništa, najveći dio područja obuhvaćaju:  

kod opis staništa zastupljenost % 
N06 vodna tijela kopnenih voda (stajaćice, tekućice) 7,05 

N07 cretovi, močvare, vodena vegetacija, tresetišta 0,35 

N08 pustare, suhe šume, makija i garig 9,24 
N10 vlažni poluprirodni travnjaci, poboljšani mezofilni travnjaci 6,18 

N12 ekstenzivne kulture žitarica (uključujući rotaciju usjeva s redovitim 
izmjenama) 4,10 

N15 ostale obradive površine 41,57 

N16 širokolisne listopadne šume 30,27 

N23 ostalo zemljište (uključujući urbanizirane zone - gradove i sela, 
industrijske zone, ceste, odlagališta otpada, rudnike) 1,24 

  ukupno površina staništa 100,00 
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Područje ekološke mreže sadrži 12,5% nacionalne populacije čaplje dangube (Ardea purpurea) i 8% 
populacije patke njorke (Aythya nyroca). Aluvijalne hrastove šume koje okružuju ribnjake sadrže 7,3% 
nacionalne populacije štekavca (Haliaeetus albicilla), 1,7% crne lunje (Aquila pomarina), 4,4% crne lunje (Milvus 
migrans), 2,3% crne rode (Ciconia nigra) i 2,5% bjelovrate muharice (Ficedula albicollis). Općenito, područje je 
negativno je utjecano upotrebom biocida, kemikalija i hormona, gnojidbom i intenzivnim uzgojem ribe. 
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3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

3.1. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša 

3.1.1. Utjecaji na stanovništvo i zdravlje ljudi 

Budući je dokumentima prostornog planiranja PPUO Ivanska ucrtana i definirana namjena lokacije 
zahvata kao planirano područje infrastrukturne namjene s komunalnim građevinama - ostali vodoopskrbni 
cjevovodi (prilog 4. list 4) i najvećim djelom smještena u koridoru postojećih županijskih i lokalnih cesta, 
izravnog utjecaja na izgrađene dijelove građevinskog područja naselja, kao i utjecaja na postojeću i planiranu 
namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata neće biti. 

Temeljna prednost planiranog zahvata u pogledu utjecaja na okoliš pa samim time i na kvalitetu života 
stanovništva na području naseljenih dijelova općine u okruženju tj. naseljima obuhvata zahvata je ta što su 
planirane građevine vodoopskrbnih cjevovoda smještene u trasi postojećih prometnica: županijske ceste 
ŽC3085 (naselje Srijedska) i ŽC3086 (naselje Đurđic) te uz lokalne ceste LC37070 (naselje Kolarevo Selo)), 
LC37066 i LC37065 (naselje Rastovac) te uz nerazvrstane ceste kroz navedena naselja.  

Zbog navedenih razloga i stoga jer nakon izgradnje zahvata cjevovodi prolaze podzemno i nisu razvidni 
u prostoru, ne očekuje se značajni negativni utjecaj već je isti pozitivan jer se proširuje mrežu vodoopskrbe i 
osigurava opskrbu pitkom vodom za dijelove općine u kojima ista nije trenutno dostupna (naselja Đurđic, 
Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska) čime se pridonosi kvaliteti života i povećanju standarda stanovnika. 

Nadalje, utjecaji zbog emisija (buke i prašine) uslijed izvođenja planiranih građevinskih radova 
izgradnje sustava vodoopskrbe u dijelu općine Ivanska ogleda se samo u privremenosti njihovog postojanja 
kroz naselja Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska, a ostalih  utjecaja neće biti ili su svedeni na zanemarivu 
razinu zbog načina izvedbe građevina i zbog uklanjanja otpada u potpunosti s privremenog gradilišta. 

Dodatnog utjecaja na stanovništvo realizacijom planiranog zahvata neće biti, tj. sasvim će se eliminirati 
budući da se planirani zahvat izgradnje provodi u ograničenom roku trajanja građevinskih i drugih radova, tj. 
isti je samo privremenog karaktera.  

Planiranim izvođenjem i korištenjem zahvata neće biti negativnih utjecaja na zdravlje ljudi. 
 

3.1.2. Utjecaji na geološka i hidrogeološka obilježja 

Zaštićene geološke vrijednosti nisu evidentirane na prostoru obuhvata zahvata, a najbliže lokaciji 
zahvata je locirano zaštićeno područje geološki spomenik prirode Rupnica udaljen oko 55 km jugoistočno od 
lokacije zahvata na području Općine Voćin. 

Izgradnja građevina planiranih zahvata - vodoopskrbni cjevovodi provoditi će se u plitkom 
površinskom sloju tla i svi elementi cjevovoda će biti ukopani. S obzirom na mali obujam zahvata tipa linijske 
građevine male širine kao i morfologiju prostora na kojemu će biti smještene buduće građevine (stabilno 
područje umjerenog nagiba) kao i sastava temeljnog tla (bezkarbonatni glinoviti silt i manjim dijelom uglavnom 
aluvij recentnih tokova) kod izgradnje cjevovoda neće biti utjecaja na geološke i hidrogeološke značajke 
prostora.  

Kod izvođena građevinskih radova neće biti utjecaja na geološke značajke prostora, a kako su najbliži 
značajni površinski vodotoci na dovoljnim udaljenostima od prostora obuhvata lokacije zahvata te će se na 
manjim vodotocima cjevovod provesti ispod njih neće biti narušeni hidrogeološki odnosi predmetnog područja.  
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3.1.3. Utjecaji na bioraznolikost 

Planirani zahvati se prema karti staništa (prilog 7. list 1_1-1 do 1_1-4) u manjem dijelu trase duljine oko 
390 m nalazi na području šuma i na duljini od oko 800 m na području livada od ukupno 16,1 km cjevovoda, a 
preostali dijelovi trase se nalaze na području okruženom kultiviranim površinama i izgrađenim dijelovima 
naselja. Međutim, u naravi trasa vodoopskrbnih cjevovoda se smješta u postojećem cestovnom pojasu javnih 
prometnica čije su značajke staništa prethodnim zahvatima prenamijenjene. 

Na lokaciji zahvata u okruženju na dijelovima izvan izgrađenog prostora naselja nalazi se uglavnom 
poljoprivredno zemljište (oranice i livade) tj. prostor se koristi, pa je fragmentacija staništa u užoj okolici zahvata 
već nastupila u ranijem razdoblju, a planirani radovi uz pridržavanje posebnih uvjeta neće značajno narušiti 
navedena područje i imati utjecaje na biljni i životinjski svijet. 

Zahvat je ograničen za izvođenje na određeno usko područje koridora trasa vodoopskrbnog cjevovoda 
u cestovnom pojasu javnih prometnica izvan područja naselja i kroz građevinsko područje naselja, a već 
prilikom odabira lokacije i načina gradnje vodilo se računa o što manjem utjecaju zahvata na okoliš što je 
vidljivo kroz tehnička rješenja građevinskih projekata. Površine lokacije zahvata su relativno male i smještene 
na prostoru gdje je prisutan stalan antropogeni utjecaj dulji niz godina, pa već postoji određeni utjecaj na 
bioraznolikost. Utjecaj zahvata ograničen je na relativno usko područje i njegove karakteristike su takve da s 
obzirom na već postojeći antropogeni utjecaj on neće značajno dodatno utjecati na biološku raznolikost 
prostora.  

Dodatni utjecaji na staništa nastupit će prilikom izgradnje građevina iskopavanjem sloja tla čime će 
zatečene biljne vrste s tog područja biti uklonjene. Prema posebnim uvjetima gradnje neće biti potrebno 
uklanjanje postojeće vegetacije na području izvedbe građevinskih radova, a neće doći niti do trajnog gubitka 
dijela poljoprivrednih površina. 

Kod svih dijelova zahvata površina vrlo uskog narušenog pojasa trase vodoopskrbnih cjevovoda nakon 
izvođenja radova će biti vraćena u prvobitno stanje. Zbog relativno male ukupne površine zahvata neće se 
značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolici budući se sanacijom 
sve upotrijebljene površine moraju vratiti u prvobitno stanje.  

Posebnim uvjetima građenja koji su izdavani od nadležnih javnih tijela za izvođenje tj. korištenje 
planiranog zahvata (sastavni dio građevinskih projekata za ishođenje građevinskih dozvola) predviđen su mjere 
zaštite okoliša čime se preventivno umanjuje moguće utjecaje na sastavnice okoliša tijekom gradnje zahvata, 
a između ostalog i utjecaje na biljni i životinjski svijet. Unatoč spomenutog mogućeg pojavljivanja manjih 
negativnih utjecaja vodoopskrbnog cjevovoda na biljni i životinjski svijet za vrijeme izgradnje, kao što su pojava 
buke i emisija prašine, navedeni neće značajnije negativno utjecati na okoliš.  

 

3.1.4. Utjecaji na tla i poljodjelstvo 

Vodoopskrbni cjevovodi će se izvoditi u cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu županijske ceste 
ŽC3085 (naselje Srijedska) i ŽC3086 (naselje Đurđic) te uz lokalne ceste LC37070 (naselje Kolarevo Selo)), 
LC37066 i LC37065 (naselje Rastovac) kao i uz nerazvrstane ceste kroz navedena naselja (prilog 4. list 1). U 
najvećem dijelu obuhvata zahvata trase se nalaze u sklopu građevinskog područja naselja oko 12,35 km 
stacionaže od ukupno planiranih 16,1 km vodovoda, a manjim dijelom trase su smještene u okruženju područja 
poljoprivrednog zemljišta (oranice oko 3,5 km i livade oko 0,8 km). U sklopu izgradnje planiranog zahvata u 
svrhu realizacije doći će do uklanjanja površinskog sloja tla.  
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Površina predviđena za gradnju je predviđena na vrlo mali dio prostora te zbog provođenja sanacije 
neposredno po završetku građevinskog radova neće doći do prenamjene funkcije tla ili trajnog uklanjanja na 
toj površini. Sav iskopom izuzeti materijal površinskog tla naknadno po završetku građevinskih radova vraća 
na istu lokaciju.  

Mogući negativni utjecaj prilikom izvođenja radova su od potencijalnog onečišćenja pogonskim 
gorivima, mazivima i tekućim materijalima koji se koriste pri građenju, što za posljedicu može imati njihovu 
infiltraciju u tlo i podzemlje. Vjerojatnost ovog negativnog utjecaja moguće je umanjiti redovitim održavanjem 
i servisiranjem strojeva, zabranom skladištenja goriva i maziva na području gradilišta te pridržavanjem mjera i 
standarda za građevinsku mehanizaciju što je predviđeno kroz mjere u građevinskim projektima. 

Utjecaj za vrijeme izvođenja zahvata na poljodjelstvo ogleda se samo u privremenom narušavanju dijela 
površine i zahvaćanju određene količine tla, a ukupna korisna količina uklonjenog površinskog sloja po 
završetku građevinskih radova trajno ostaje na istoj lokaciji. Utjecaj zahvata na tlo tijekom korištenja se ne 
očekuje.  

Fizička i kemijska svojstva privremeno uklonjenog površinskog sloja tla ostati će nepromijenjena 
jednako kao i nezagađenost te ekološka uloga budući će se sve količine tla od predviđenih iskopa sačuvati i 
naknadno upotrijebiti u sanaciji okoliša nakon izvođenja građevinskih radova. 

 

3.1.5. Utjecaji na vode 

Na promatranom području lokacija planiranih zahvata od površinskih voda najznačajniji je vodotok 
Česma smješten sjeverno od Ribnjaka Narta i udaljen u najbližem dijelu oko 600 m sjeveroistočno od zahvata 
(slika 2.2.1.) u kojeg se ulijevaju lijeve pritoke vodotok Sredska uz naselje Sredska, a koja prikuplja ostale vode 
s područja obuhvata zahvata Lateralni kanal uz naselja Rastovac i Đurđic i Ivanski potok uz naselje Kolarevo 
Selo (prilog 1. list 2_1 i 2_2) do su u lateralni kanal ulijeva potok Batinovac u naselju Kolarevo Selo.  

Prema glavnom projektu predviđeno je da trasa cjevovoda na nekoliko mjesta prolazi ispod vodotoka 
Ivanski potok u naselju Rastovac. Prvi prijelaz previđa bušenje ispod potoka na stacionažom na vodu 1 (0 + 
297,65; točka A14) duljine 18 m, kroz koju se kasnije polaže vodovodna cijev, a drugi prijelaz previđa bušenje 
na vodu 1 (4 + 022,45, točka A195) duljine 15 m na projektirani način bez mogućnosti utjecaja na predmetni 
potok. Izgradnjom projektiranih cjevovoda nije umanjena propusna moć postojećih korita navedenih vodotoka, 
a za vrijeme izvođenja radova izvođač mora omogućiti normalan protok u koritu potoka Ivanska.  

Uz lokaciju zahvata najbliže je smješteno izvorište Milaševci udaljeno oko 9,5 km zapadno sa svojom 
granicom III.A zone sanitarne zaštite te izvorište Veliki Grđevac udaljeno oko 14 km istočno sa svojom III. zonom 
sanitarne zaštite izvorišta. 

Tijekom izvedbe planiranih zahvata negativni utjecaji na vode mogu nastati samo u slučaju iznenadnih 
događaja kroz izlijevanja štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva na tlo i njihovim otjecanjem u podzemlje 
kao i prostorno ograničenim onečišćenjima zbog nepažljivog rukovanja opasnim tvarima. Pažljivim radom i 
pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja ti utjecaji se mogu izbjeći, pa planirani zahvat 
neće prouzrokovati negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. Svi elementi planiranog zahvata izvesti 
će se vodonepropusno, što će se dokazati ispitivanjem na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnost 
i funkcionalnosti planiranih sustava vodoopskrbe i odvodnje od strane ovlaštene pravne osobe. 
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Prema navedenome površinski vodotoci i vodocrpilišta u okolici lokacija zahvata neće biti izravno 
ugroženi zbog dovoljne prostorne udaljenosti od lokacije zahvata. Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka 
rješenja zaštite tijekom izvođenja radova ne očekuju se nepovoljni utjecaji na površinske i podzemne vode, a 
mogući utjecaj zahvata ocjenjuje se kao minimalan. 

Utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela 

Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opći ciljevi zaštite vodnog okoliša, koji su 
preneseni i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, a koji se temelje na postizanju najmanje dobrog ekološkog i 
kemijskog stanja za sva vodna tijela površinskih voda, najmanje dobrog količinskog i kemijskog stanja za sva 
vodna tijela podzemnih voda, kao i zadržavanju već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinskih i 
podzemnih voda. Navedenom direktivom definirano je i načelo kombiniranog pristupa, koje podrazumijeva 
smanjenje onečišćenja voda iz točkastih i raspršenih izvora s ciljem postizanja dobrog stanja voda.  

Područje lokacije zahvata prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 79/22) predstavlja sliv 
osjetljivog područja A. 41033000 Dunavski sliv (sliv osjetljivog područja s obzirom da je u obuhvatu područja 
namijenjenih zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju/ onečišćujuća tvar čije se ispuštanje ograničava - dušik, 
fosfor), a planirani zahvati izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda zbog svoje namjene i projektiranog načina 
građenja neće imati negativne utjecaje na stanje vodnih tijela.  

Prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027.godine na području obuhvata planiranih zahvata 
tj. grupiranog tijela podzemne vode CSGN-25 SLIV LONJA - ILOVA - PAKRA (tablica 2.2.2. i 2.2.3.) pozicionirana 
su vodna tijela površinskih voda CSR00115_007788 Lateralni kanal, CSR00058_004021 Sredska, 
CSR00058_000000 Sredska svi oznake ekotipa HR-R_2A nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom 
i CSR00058_007129 Sredska ekotipa HR-R_2B nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (slika 
2.2.1). 

Konačno stanje površinske vode se opisuje svojim ekološkim i kemijskim stanjem (u elaboratu tablica 
2.2.5. - - 2.2.8). Kemijsko stanje rijeka i jezera procijenjeno je u odnosu na prioritetne tvari i druge mjerodavne 
onečišćujuće tvari, a prethodno navedeni vodotoci imaju dobro kemijsko stanje. Ocjena ekološkog stanja 
izvedena je iz ocjene bioloških elemenata kakvoće, ocjene osnovnih fizikalno-kemijskih elemenata, ocjene 
specifičnih onečišćujućih tvari i ocjene hidromorfoloških elemenata kakvoće te odgovara nižoj od svih 
pojedinačnih ocjena (najlošije ocijenjenom elementu). Navedeni vodotoci tj. vodnog tijela CSR00115_007788 
Lateralni kanal i CSR00058_004021 Sredska na području lokacija zahvata imaju vrlo loše ekološke stanje, vodotok 
CSR00058_000000 Sredska ima loše te vodotok CSR00058_007129 Sredska ima umjereno ekološko stanje. Prema 
navedenome Planu upravljanja vodnim područjima do 2027. konačno stanje vodnog tijela CSR00115_007788 
Lateralni kanal i CSR00058_004021 Sredska ocjenjeno je kao vrlo loše, vodotok CSR00058_000000 Sredska ima 
loše ukupno stanje te vodotok CSR00058_007129 Sredska ima umjereno ukupno stanje. 

Na lokacijama zahvata kod iznenadnog događaja prilikom provedbe zahvata (prevrtanje ili kvar radnih 
strojeva i vozila) u slučaju kojeg se ne postupa po propisanim procedurama, moguć je manji lokalni akcident 
koji se može izbjeći pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualnog nastalog onečišćenja.  

Budući se na lokacijama zahvata u tehnološkom procesu neće koristiti industrijsku vodu jer nema 
predviđenih tehnoloških postupaka i neće se ispuštati otpadne vode, planiranim zahvatom izgradnje 
vodoopskrbnih cjevovoda naselja Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska kao proširenjem sustava 
vodoopskrbe u Općini Ivanska, neće biti promjene u stanju i uvjetima tečenja vodotoka ili u kakvoći podzemne 
vode. Nakon provedenog zahvata, utjecaji na stanje vodnih tijela nisu očekivani i nisu izgledni čime se zadržava 
dobro stanje tijela podzemne vode CSGN-25, SLIV LONJA - ILOVA - PAKRA. 
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3.1.6. Utjecaji na zrak 

Tehnički način provođenja planiranog zahvata prikazan je u poglavlju 1.1.2. elaborata. Za vrijeme 
izgradnje izvjesna je pojava lokaliziranog onečišćenja zraka u vidu povremenih emisija prašine s građevinskih 
površina i tijekom transporta materijala i opreme potrebne za izgradnju kao i uslijed emisija otpadnih plinova 
zbog rada građevinskih strojeva. Emisije prašine ovisiti će o meteorološkim uvjetima te vrsti i intenzitetu radova. 
Iako je smjer najučestalijih vjetrova na promatranom području iz pravca sjevera i jugozapada uvjetno povaljan 
s obzirom na razmještaj naselja, također zbog vrlo kratkog trajanja i manjeg intenziteta građevinskih radova, 
neće biti značajnih utjecaja na građevinsko područje naseljenih područja gdje će se isti izvoditi. 

Prema svemu utjecaj kod izvođenja planiranih zahvata na zrak biti će minimalni te ograničenog i 
privremenog trajanja tijekom korištenja transportnih sredstava i građevinskih strojeva na gradilištu i biti će 
povezani isključivo s lokacijom i neposrednom užom okolicom.  

 

3.1.7. Utjecaji na arheološku baštinu i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Utjecaj izgradnje i korištenja planiranog zahvata kao građevine infrastrukturne namjene na području 
Općine Ivanska, na kulturno-povijesne objekte (kulturna dobra) i arheološke lokalitete promatra se kao: izravni 
utjecaj smatra se svaka fizička destrukcija tih objekata/lokaliteta unutar predviđenih zona utjecaja (Zona A 
prostor unutar 250 m oko građevinske parcele kao granični prostor utjecaja na arheološka nalazišta, te 
pojedinačne kulturno-povijesne objekte); neizravni utjecaj smatra se narušavanje integriteta pripadajućega 
prostora kulturnoga dobra (Zona B prostor unutar 500 m oko građevinske parcele kao granični prostor utjecaja 
na kulturna dobra s prostornim obilježjem). 

Spomenuta kulturna dobra smještena su na određenim udaljenostima od lokacije zahvata na području 
općine Ivanska. U neposrednoj okolici dionice cjevovoda naselja Srijedska (k.br 151) nalazi se pojedinačno 
zaštićeno kulturno dobro - sakralna građevina Crkva Uspenja Presvete Bogorodice (Z-2638), unutar zone 
izravnog utjecaja. Na udaljenosti od 480 m, unutar zone neizravnog utjecaja cjevovod u naselju Rastovac (trg 
kralja Tomislava 2A Ivanska) nalazi se zaštićeno pojedinačno dobro - sakralna građevina Crkva sv. Ivana 
Krstitelja (Z-7592). Sva ostala zaštićena kulturna dobra nalaze se izvan zone izravnih i neizravnih utjecaja (prilog 
4. list 5). 

Utjecaji kod izvođenja planiranih zahvata te naknadno kod korištenje građevina vodoopskrbe na 
arheološku baštinu i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti su zanemarivi jer su sva zaštićena dobra, evidentirani 
i registrirani lokaliteti smješteni na sigurnim udaljenostima od zone radova i u koridorima postojećih javnih 
prometnica gdje su već prethodno izvođeni građevinski radovi. 

 

3.1.8. Utjecaji na krajobraz 

U zoni obuhvata zahvata gdje su planirani elementi proširenja vodoopskrbne mreže naselja Đurđic, 
Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska nema zaštićenih prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih 
cjelina. Osim toga, promatrani krajobraz u okruženju lokacije zahvata uglavnom je antropogenog karaktera tj. 
smješten je u naseljima te relativno niske vrijednosti (trasa cjevovoda su smještene vrlo blizu uz kolnik 
postojećih javnih prometnica - županijske, lokalne i nerazvrstane ceste).  

U neposrednoj okolici zahvata potpuno prirodnih elemenata vrlo je malo zbog intenzivnog djelovanja 
na prostor u naseljima i uz naselja gdje čovjek ima znatno veći stalni utjecaj kroz obavljanje poljoprivrednih 
djelatnosti.  
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Od ekološke važnosti su područja pod šumskim površinama pa se mogu uvrstiti u doprirodne što se 
posebno odnosi na poteze visoke vegetacije uz postojeće prometnice u naseljima kolarevo Selo i Rastovac 
(prilog 1. list 4) te unutar poljoprivrednog prostora gdje su vodotoci obrasli vegetacijom (Ivanski potok uz 
naselja Rastovac i Đurđic).  

Nakon završetka radova biti će izmješteni radni strojevi i ostali elementi gradilišta (linijski podzemni 
objekt cjevovoda u uskom pojasu uz postojeću građevine ceste) što će vratiti doživljaj uređenosti lokacije 
zahvata i privođenju u planiranu namjenu prostora. Uređenje okolnih vanjskih površina u okolišu izvođenja 
radova vraćanjem površine terena u prvotno stanje što je obveza sukladno posebnim uvjetima građenja 
također će imati pozitivan efekt na izgled postojećeg krajobraza. 

 

3.1.9. Gospodarenje otpadom 

Tijekom izvođenja građevinskih radova na gradilištu će nastajati otpad koji se može svrstati unutar 
jedne od podgrupa iz tablice 3.1.9.1. Organizacija radova na gradilištu će biti uspostavljena na način da se 
omogući i osigura preduvjete za gospodarenje otpadom sukladno propisima. Sakupljeni otpad predavat će se 
ovlaštenim pravnim osobama. Radi se o manjim količinama otpada koji će se moći zbrinuti unutar postojećeg 
sustava gospodarenja otpadom u jedinici lokalne samouprave na području lokacije zahvata tj. općine Ivanska. 

Materijal iz iskopa nastao tijekom izgradnje planiranih zahvata koristit će se u najvećoj mogućoj mjeri 
nakon ugradnje cjevovoda za zasipanje nastalih rovova kao i za nasipavanje tj. sanaciju građevne čestice za 
izgradnju. Eventualni višak materijala iz iskopa treba predati ovlaštenoj pravnoj osobi koja će ga zbrinuti kao 
neopasni građevinski otpad - zemlju iz iskopa s obzirom da se ne očekuje onečišćenost ovog materijala. 

Kategorije i vrste otpada određene su temeljem Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 
138/24, 108/25), a otpad koji će nastati kod izvođenja radova izgradnje planiranog zahvata u kraćem 
vremenskom razdoblju pripada u skupinu 13, 15, 20 i najvećim dijelom skupini 17: građevinski otpad i otpad 
od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), te se kao takav smatra inertnim 
građevinskim otpadom. To je otpad koji za razliku od opasnog tehnološkog otpada ne sadrži tvari koje 
podliježu fizikalnoj, kemijskoj ili biološkoj razgradnji pa tvari iz takve vrste otpada ne ugrožavaju okoliš.  

Također, posjednik neopasnog mineralnog građevnog otpada (izvođač radova) iz Priloga IV. Pravilnika 
o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), a sukladno čl. 11. st. 4 navedenog Pravilnika, 
dužan je s istim postupati na način da se osigura odgovarajuća oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu. 
Prema svemu izvođač radova planiranog zahvata će sav otpad nastao tokom građenja planiranog zahvata 
sakupiti, razvrstati i predati osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na propisani način. Sve vrste 
otpada koje nastaju izgradnjom i korištenjem zahvata, predaju se na oporabu te ako to nije moguće, na 
zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed sukladno uvjetima članka 27., stavka 1. 
Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23). 

 
Tablica 3.1.9.1. Popis vrsta otpada (grupe i podgrupe) koji može nastati tijekom izvođenja radova 

KB otpada NAZIV OTPADA MJESTO 
NASTANKA 

13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivog ulja i otpada iz grupa 05, 12 i 19) Gradilište - 
parkiralište i 
servisna 
zona za 
vozila i 
strojeve koji 

13 01  otpadna hidraulična ulja 
13 01 11* sintetska hidraulična ulja 
13 01 13* ostala hidraulična ulja 
13 02  otpadna motorna, strojna i maziva ulja 
13 02 06* sintetska motorna, strojna i maziva ulja 
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13 02 08* ostala motorna, strojna i maziva ulja sudjeluju u 
izvođenju 
radova 

15 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I 
ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN 

Gradilište - 
privremeno 
skladište za 
prihvat 
materijala za 
građenje, 
gradilišni 
ured 

15 01 ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada) 
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 
15 01 02 plastična ambalaža 
15 01 03 drvena ambalaža 
15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 
17 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S 

ONEČIŠĆENIH LOKACIJA) 

Gradilište 

17 01 beton, cigle, crijep/pločice i keramika 
17 01 01 beton 
17 01 02 cigle 
17 01 03 crijep/pločice i keramika 
17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* 
17 02 drvo, staklo i plastika 
17 02. 01 drvo 
17 02 02 staklo 
17 02 03 plastika 
17 03 bitumenske mješavine, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran 
17 03 02 bitumenske mješavine koje nisu navedene pod 17 03 01* 
17 04 metali (uključujući njihove legure) 
17 04 07 miješani metali 
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* 
17 05 zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od jaružanja 
17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* 
17 05 06 otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05* 
17 06 izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrži azbest 
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* 
17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 
17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 

02* i 17 09 03*  

20 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ USTANOVA I TRGOVINSKIH 
I PROIZVODNIH DJELATNOSTI) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE SASTOJKE 
KOMUNALNOG OTPADA 

Gradilište - 
gradilišni 
ured i 
popratne 
prostorije 

20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) 
20 01 01 papir i karton 
20 01 02 staklo 
20 01 39 plastika 
20 01 40 metali 
20 03 ostali komunalni otpad 
20 03 01 miješani komunalni otpad 
20 03 99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način 

 

Prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji sukladno planu i programu izvođenja radova izvođač 
građevinskih i svih ostalih radova na zahvatima će sav otpad nastao tokom gradnje na propisani način sakupiti, 
razvrstati i predati ovlaštenim pravnim osobama na daljnje postupanje.  

Iz navedenog opisa zahvata se može zaključiti da će izvođač radova tijekom izgradnje planiranih 
zahvata poduzimati mjere zaštite, u smislu prikupljanja i zbrinjavanja otpada na propisani način čime nastanak 
otpada nema značajan utjecaja na okoliš. Vodovod odnosno planirani vodoopskrbni cjevovodi kao 
vodonepropusne građevine svojom namjenom ne utječu negativno na okoliš, jer njegovim radom ne nastaju 
otpadni ili slični materijali. 
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3.1.10. Utjecaji buke 

Prilikom radova na gradnji planiranih zahvata infrastrukture (vodoopskrba naselja Đurđic, Kolarevo 
Selo, Rastovac i Srijedska), uslijed rada građevinskih strojeva i uređaja može doći do povećanja razine buke, 
međutim ona je privremenog karaktera, ograničena na lokaciju zahvata i uže područje oko lokacije te prestaje 
kada se završi s predviđenim radovima. Bez obzira na razine buke definirane zonama iz Tablice 1. Pravilnika o 
najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21), 
dopuštena ekvivalentna razina buke gradilišta na najizloženijem mjestu imisije zvuka otvorenog boravišnog 
prostora tijekom vremenskog razdoblja ‘dan’ i vremenskog razdoblja ‘večer’ iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 
08.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A). 

Kod korištenja planiranih građevina projektirane vodoopskrbnog cjevovoda naselja na području općine 
Ivanska neće se koristiti uređaje ili opremu koja emitira buku u okoliš, a budući će cjevovod biti građevina kao 
ukopani objekt nema utjecaja bukom na okolni prostor. Iz prethodno navedenog se može zaključiti da planirani 
zahvati i izvođenje radova kao i korištenje planiranog zahvata neće imati značajnih utjecaja na okoliš, u smislu 
povećanja razine buke u okolišu.  

 

3.1.11. Klimatske promjene i utjecaji 

Analiza klimatskih podataka 

U okviru izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske (NN 46/20) 
provedeno je regionalno klimatsko modeliranje za dva scenarija promjena koncentracija stakleničkih plinova u 
atmosferi RCP4.5 i RCP8.5 kako je to određeno Međuvladinim panelom za klimatske promjene 
(Intergovernmental Panel on ClimateChange - IPCC). Model je dao podatke za Hrvatsku u rezoluciji od 12,5 km 
i 50 km. Prvotno navedeni RCP4.5 scenarij smatra umjerenijim scenarijem u odnosu na RCP8.5 scenarij te je 
RCP4.5 scenariji najčešće korišteni scenarij u izradi predmetne strategije pa su očekivane projekcije klima 
prikazane za RCP4.5 scenarij. Prema RCP4.5 emisija ugljikova dioksida (CO2) - najvažnijeg stakleničkog plina u 
atmosferi, smanjuje se od sredine prema kraju 21. stoljeća.  

Međutim, smanjenje emisije CO2 ne znači automatski i smanjenje njegove koncentracije. On će se i 
dalje zadržavati u atmosferi te bi koncentracija od sredine stoljeća nadalje bila uglavnom nepromijenjena. 
Prema RCP8.5, emisija CO2 nastavit će s porastom do kraja 21. stoljeća. Izrađene su klimatske projekcije za 
razdoblja 2011. - 2040. i 2040. - 2070. koje pokazuju nastavak trenda zatopljenja prikazane u tablici. 
Tablica 3.1.12.A Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u odnosu na 

razdoblje 1971. - 2000. 
Klimatski parametar Razdoblje 2011. - 2040. (P1) Razdoblje 2041. – 2070. (P2) 

OBORINE 

Srednja godišnja količina: malo smanjenje 
(osim manji porast u SZ Hrvatskoj) 

Srednja godišnja količina: daljnji trend 
smanjenja (do 5%) u gotovo cijeloj 
Hrvatske osim u SZ dijelovima 

Sezone: različit predznak; zima i proljeće u 
većem dijelu Hrvatske manji porast +5 –10%, 
a ljeto i jesen smanjenje (najviše -5 – 10% u J 
Lici i S Dalmaciji) 

Sezone: smanjenje u svim sezonama (do 
10% gorje i S Dalmacija) osim zimi 
(povećanje 5 – 10% S Hrvatska) 

Smanjenje broja kišnih razdoblja (osim u 
središnjoj Hrvatskoj gdje bi se malo 
povećao). Broj sušnih razdoblja bi se povećao 

Broj sušnih razdoblja bi se povećao 

SNJEŽNI POKROV  Smanjenje (najveće u Gorskom kotaru, do 
50%)  

Daljnje smanjenje (naročito planinski 
krajevi) 

POVRŠINSKO OTJECANJE 
Nema većih promjena u većini krajeva; no u 
gorskim predjelima i zaleđu Dalmacije 
smanjenje do 10% 

Smanjenje otjecanja u cijeloj Hrvatskoj 
(osobito u proljeće) 
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TEMPERATURA ZRAKA 

Srednja: porast 1 – 1,4 °C (sve sezone, cijela 
Hrvatska) 

Srednja: porast 1,5 – 2,2 °C (sve sezone, 
cijela Hrvatska – naročito kontinent) 

Maksimalna: porast u svim sezonama 1 – 1,5 
°C 

Maksimalna: porast do 2,2 °C u ljeto (do 
2,3 °C na otocima) 

Minimalna: najveći porast zimi, 1,2 – 1,4 °C 
Minimalna: najveći porast na kontinentu 
zimi 2,1 – 2,4 °C; a 1,8 – 2 °C primorski 
krajevi 

EKSTREMNI 
VREMENSKI 
UVJETI 

Vrućina (broj 
dana s Tmax > 
+30 °C) 

6 do 8 dana više od referentnog razdoblja 
(referentno razdoblje: 15 – 25 dana godišnje) Do 12 dana više od referentnog razdoblja 

Hladnoća (broj 
dana s Tmin < -
10 °C) 

Smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C i 
porast Tmin vrijednosti (1,2 – 1,4 °C) 

Daljnje smanjenje broja dana s Tmin < -
10 °C 

Tople noći (broj 
dana s Tmin ≥ 
+20 °C) 

U porastu U porastu 

VJETAR 

Srednja brzina 
na 10 m 

Zima i proljeće bez promjene, no ljeti i 
osobito u jesen na Jadranu porast do 20 – 
25% 

Zima i proljeće uglavnom bez promjene, 
no trend jačanja ljeti i u jesen na Jadranu. 

Maksimalna 
brzina na 10 m 

Na godišnjoj razini: bez promjene (najveće 
vrijednosti na otocima J Dalmacije) 
Po sezonama: smanjenje zimi na J Jadranu i 
zaleđu 

Po sezonama: smanjenje u svim 
sezonama osim ljeti. Najveće smanjenje 
zimi na J Jadranu 

EVAPOTRANSPIRACIJA Povećanje u proljeće i ljeti 5 – 10% (vanjski 
otoci i Z Istra > 10%) 

Povećanje do 10% za veći dio Hrvatske, 
pa do 15% na obali i zaleđu te do 20% na 
vanjskim otocima. 

VLAŽNOST ZRAKA  Porast cijele godine (najviše ljeti na Jadranu)  Porast cijele godine (najviše ljeti na 
Jadranu) 

VLAŽNOST TLA  Smanjenje u sjevernoj Hrvatskoj  Smanjenje u cijeloj Hrvatskoj (najviše 
ljeto i u jesen). 

SUNČEVO ZRAČENJE (TOK 
ULAZNE SUNČANE ENERGIJE) 

Ljeti i u jesen porast u cijeloj Hrvatskoj, u 
proljeće porast u sjevernoj Hrvatskoj, a 
smanjenje u zapadnoj Hrvatskoj; zimi 
smanjenje u cijeloj Hrvatskoj. 

Povećanje u svim sezonama osim zimi 
(najveći porast u gorskoj i središnjoj 
Hrvatskoj) 

SREDNJA RAZINA MORA 2046. – 2065. 
19 – 33 cm (IPCC AR5) 

2081. – 2100. 
32 – 65 cm (procjena prosječnih srednjih 
vrijednosti za Jadran iz raznih izvora) 

 
Temeljem rezultata klimatskog modeliranja za cijelo razdoblje do 2070. godine Strategijom su 

procijenjeni utjecaji klimatskih promjena na pojedine sektore i očekivane promjene i ranjivost u promatranim 
sektorima. Pri tome rezultati projekcija klimatskih modela za prvo razdoblje, ono do 2040. godine, statistički su 
vjerojatniji jer su bliže sadašnjosti, a vjerojatnijim se smatra i scenarij rasta koncentracija stakleničkih plinova 
RCP4.5. Stoga su i predložene mjere prilagodbe zasnovane na tom scenariju rasta koncentracija stakleničkih 
plinova. Za predmetne zahvate izgradnje sustava vodoopskrbe u analizi utjecaja klimatskih promjena na zahvat 
uzet je kao relevantan skup podataka iz scenarija rasta koncentracija stakleničkih plinova RCP4.5 jer se smatra 
vjerojatnijim i umjerenijim scenarijem za razliku od scenarija RCP8.5 koji se smatra ekstremnijim stoga što je 
zahvat planiran za korištenje na već izgrađenom građevinskom području s uređenom infrastrukturom (cestovni 
pojas javnih prometnica) te će se izvesti ispod površine terena, a zahvat će imati svoj vijek trajanja do najviše 
30 godina. 

Klimatske promjene mogu se očitovati na više načina. Primarno su to promjene klimatskih parametara, 
a potom opasnosti povezane s klimatskim promjenama kao što su ograničenja u dostupnosti vode (navedeno 
u nastavku pod Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat). Na cijelom prostoru Republike Hrvatske 
očekuje se smanjenje godišnje oborine, osim u sjeverozapadnom dijelu te smanjenje snježnog pokrova. 
Očekuje se smanjenje hladnih dana i porast vrućih i toplih dana te broja sušnih razdoblja.  
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Ne očekuju se promjene srednje brzine vjetra tijekom zime i proljeća, ali se tijekom ljeta i jeseni očekuje 
njeno povećanje. Dugoročno se očekuje smanjenje maksimalne brzine vjetra. 

Ublažavanje klimatskih promjena - Utjecaja zahvata na klimatske promjene 

Ublažavanje klimatskih promjena prema Tehničkim smjernicama uključuje 1. fazu pregleda u kojoj se 
provjerava ulazi li projekt u kategoriju za koju treba procijeniti ugljični otisak i 2. fazu detaljna analiza u sklopu 
koje se kvantificira emisija stakleničkih plinova u uobičajenoj godini rada.  

Prva faza u stupnju ublažavanja klimatskim promjenama uključuje pregled kategorija projekta iz Tablice 
2. tehničkih smjernica u kojoj su navedeni primjeri kategorija projekata koji zahtijevaju procjenu ugljičnog 
otiska. U predmetnoj tablici (Popis pregleda - ugljični otisak - primjeri kategorija projekata), projekti koji se 
odnose na razvoj nekretnina, a u koje pripada i predmetni zahvat izgradnja infrastrukture (vodoopskrbni 
cjevovodi), svrstava se u projekte za koje nije potrebna procjena ugljičnog otiska. Prema navedenome proces 
ublažavanja klimatskih promjena u okviru pripreme za klimatske promjene završava s 1. fazom (pregled).  

Druga faza detaljna analiza obuhvaća kvantifikaciju i monetizaciju emisija (i smanjenja emisija) 
stakleničkih plinova te procjenu usklađenosti s klimatskim ciljevima za 2030. i 2050. godine. 

Procjena ugljičnog otiska predmetnog zahvata 

U nastavku je utjecaj zahvata na klimatske promjene analiziran prema metodologiji pod nazivom 
Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations sadržanoj u dokumentu 
EIB 2022 iz veljače 2022. godine, namijenjena ponajprije kao vodič s ciljem izračuna otiska stakleničkih plinova 
u projektima financiranim od strane ove banke. Sve kategorije projekata s očekivanim pragom apsolutnim 
emisija ispod 20 kt CO2e ili relativne varijacije emisija (u apsolutnom iznosu) ispod 20 kt CO2e su isključeni iz 
izračuna traga ugljičnog dioksida. 

Spomenuti dokument namijenjen je ponajprije kao vodič za osoblje koje unutar EIB upravljaju 
projektima, a s ciljem izračuna otiska stakleničkih plinova u projektima financiranim od strane ove banke. U 
većini slučajeva projekti koje financira EIB sadrže emisiju stakleničkih plinova (greenhouse gases - GHG) u 
atmosferu, bilo izravno (npr. izgaranja goriva ili emisije proizvodnih procesa) ili neizravno preko kupovine 
električne energije i/ili topline. Osim toga, projekti mogu posebice ako se svedu u kontekst osnovnih emisija, 
rezultirati smanjenjem emisije ili povećanjem kada se usporede sa varijantom bez provedbe projekta. Neka od 
načela usmjeravaju prijavu projekata stakleničkih plinova na bazi apsolutnih, osnovnih i relativnih emisija. Pri tome 
načela trebaju voditi korisnike za slučajeve u kojima predložene EIB metodologije daju mogućnost fleksibilnosti 
ili slobodu odlučivanja u vođenju projekata, ili ako određena situacija zahtijeva primjenu specifičnih čimbenika.  

Svi projekti ne trebaju biti uključeni u određivanje tragova stakleničkih plinova već je potrebno ocijeniti 
samo one projekte sa značajnim emisijama. Temeljem rezultata probnog određivanja otisaka stakleničkih 
plinova u prvih šest mjeseci 2009. godine odlučeno je postaviti minimalne pragove projekta za uključivanje u 
otisak stakleničkih plinova i to kako slijedi: 

- apsolutne emisije veće od 20 000 t CO2-e, 

- relativne emisije (bilo pozitivno ili negativno) veće od 20 000 t CO2-e. 

Dobiveni rezultati pokazali su da je prema tim pragovima obuhvaćeno oko 95% apsolutnih i relativnih 
emisija stakleničkih plinova iz prijavljenih projekata te su isti u skladu s onima drugih financijskih institucija koji 
se odnose na njihove proračune stakleničkih plinova. Stoga se projekti ispod navedenih pragova neće 
uključivati u tragove koji se smatraju signifikantnima.  
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Tablica 3.1.12.B prikazuje tipove projekata koje se može uključiti u proračun otisaka stakleničkih 
plinova, a prikazani popis i kategorizacija predstavljaju samo određene smjernice za određivanje istih. 

 
Tablica 3.1.12.B Ilustrativni primjeri kategorija projekta i očekivane veličine emisije 

Općeniti primjeri kada  
procjena stakleničkih 
plinova neće biti 
potrebna 

- telekomunikacijske usluge 
- građevinski projekti izgradnje 
- opskrbna mreža vode za piće  
- obrada industrijskih otpadnih voda malih uređaja i obrada komunalnih otpadnih voda 
- prerada poljoprivrednih proizvoda / proizvodnja hrane u objektu 
- razvoj nekretnina 
- mehaničko-biološki uređaji za obradu otpada 
- aktivnosti istraživanja i razvoja 
- proizvodnja lijekova i biotehnologija 

Općeniti primjeri kada je 
procjena stakleničkih 
plinova potrebna 

- odlagališta komunalnog otpada 
- spalionice komunalnog otpada 
- obrada otpadnih voda velikih uređaja s anaerobnim odlagalištem mulja 
- proizvodna industrija 
- kemikalije i prerada 
- rudarstvo i metali 
- celuloza i papir 
- vozni park, brodovi, kupovina voznog parka 
- cestovna i željeznička infrastruktura 
- dalekovodi 
- obnovljivi izvori energije 
- proizvodnja goriva, prerada, skladištenje i transport 
- proizvodnja cementa i vapna 
- proizvodnja stakla 
- toplina i elektrane 
- mreža grijanja 
- prirodni plin ukapljivanje i ponovno uplinjavanje sredstava 
- infrastruktura prijenosa plina 

 
Obuhvat projekta definira procese i djelatnosti koje će se uključiti u izračun apsolutne, osnovne i 

relativne emisije. Kod utvrđivanja elemenata obuhvata projekta koji će biti uključeni u izračun emisija 
metodologija EIB koristiti pojam "opseg" stakleničkih plinova prema definiciji Protocol WRI (World Resources 
Institute), a koji se koristi pri izračunu otiska stakleničkih plinova.  

Opseg 1: izravne emisije stakleničkih plinova - proizlaze iz izvora procesa kojima se upravlja unutar 
obuhvata projekta.  

Opseg 2: neizravne emisije stakleničkih plinova - obuhvaća emisije koje proizlaze iz potrošnje električne 
energije za projekt, iako ove emisije nastaju izvan obuhvata projekta i iako projekt može biti kontroliran i može 
se poboljšati mjerama energetske efikasnosti, ovakve emisije potrebno je povezati s projektom. 

Opseg 3: ostale neizravne emisije stakleničkih plinova - posljedica su aktivnosti projekta, ali koji se 
javljaju iz izvora koji ne mogu biti upravljani projektom. Kod određivanja traga za projekte obično se uključuje 
samo opseg 1 i 2 emisija stakleničkih plinova. 

Za određivanje otiska emisije ugljičnog dioksida metode EIB definiraju niz emisijskih faktora iz kojih se 
može izračunati emisije stakleničkih plinova, a koji su izvedeni iz međunarodno priznatih izvora (npr. 
WRI/WBCSD GHG Protocol and IPCC Guidelines for National GHG Inventories). 

Kvantifikacija otisaka ugljičnog dioksida za višestruke investicijske projekte (npr. okvirni krediti, globalni 
krediti, fondovi) predstavlja posebni izazov. Informacije o velikom broju pod-projekata su vrlo ograničene, što 
ne dopušta razložnu/usvojivu procjenu pod-projekata, posebno manjih te onih koji ciljaju na malo i srednje 
poduzetništvo.  
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Tablice definiraju tipične vrste projekata koje ocjenjuje EIB, središnja kolona svakog dijela tablice 
3.1.12.C daje smjernice za primjenu definirane u zasebnoj tablici 3.1.12.D gdje je opisana je metodologija 
izračuna. Tablica 3.1.12.C također prikazuje indikativan vodič za određivanje izglednih veličina emisija određene 
prema tipu projekta i to da li je vjerojatno da će biti premašen prag apsolutne ili relativne emisije potreban za 
uključivanje u izračun otiska. Sve kategorije projekata s očekivanim pragom apsolutnim emisija ispod 20 kt 
CO2e ili relativne varijacije emisija (u apsolutnom iznosu) ispod 20 kt CO2e su isključeni iz izračuna traga 
ugljičnog dioksida. 

 
Tablica 3.1.12.C Projekti vezani uz vode i obradu otpadnih voda 

Kategorija uobičajenog EIB 
projekta Prilog 2 - metodologija i obuhvat projekta Očekivana apsolutna 

emisija kt CO2e 
Očekivana relativna 

emisija kt CO2e 

Opskrba vodom, građevine 
za prijenos i distribuciju 

1E kupljena električna energija 
Energetska potražnja >58 kWh/god (u Europi) 
će rezultirati > 20 kt CO2e 

< 20 < 20 

 
Tablica 3.1.12.D Prilog 2 - metodologija i proračun osnovnih emisija (prilagođeno za predmetni projekt) 
Metoda 

broj 
Sektor i emisije 

stakleničkih plinova Podaci potrebni za proračun Metoda proračuna 

1A 
Stacionarno izgaranje 
fosilnih goriva 
CO2e 

(i) Godišnja energija potrošnje goriva (u TJ), jedinica 
volumena ili masa 
(ii) Emisijski faktor goriva (tablica A2.1) 

CO2 (t) = Energija potrošenog 
goriva × emisijski faktor 

… …    

1E 

Kupljena električna 
energija  
CO2e 

(i) Energija kupljena za provedbu procesa i aktivnosti 
u projektu 
(ii) Specifični faktor električne mreže za državu 
(tablica A2.3)   

CO2 (t) = Potrošnja energije × 
emisijski faktor električne 
mreže za državu 

… …    
 

Sukladno prethodno navedenome predmetni zahvati tj. projekti prema svojim značajkama i prema 
tablici 3.1.12.B., a gdje je isti prepoznat kao projekt sustava vodoopskrbe, svrstava se u primjer prema 
metodologiji EIB kada procjena stakleničkih plinova nije potrebna. Međutim kako bi se utvrdilo značajnost 
planiranog projekta tj. značaj otiska emisije ugljičnog dioksida predmetnih zahvata primijenjena je opisna 
metodologija te je proveden izračun prema zadanim kriterijima iz tablica 3.1.12.C i 3.1.12.D na slijedeći način: 

 1A / Stacionarno izgaranje fosilnih goriva / (i) (ii) / CO2 (t) = Energija potrošenog goriva × 
emisijski faktor = 112 000 l × 2,7 kg CO2/l = 302,4 t (jednokratno za vrijeme gradnje) 

 1E / Kupljena električna energija CO2e / (i) (ii) / CO2 (t) = Potrošnja energije × emisijski faktor 
električne mreže za RH = 30 000 kWh/god. × 317 g CO2/kWh = 9,5 t/god. 

Ukupno proračunato jednokratno opterećenje izravnih emisija iznosi 302,4 t CO2, a opterećenje radom 
zahvata neizravnim emisijama od 9,5 t CO2/god. ispod je određenih minimalnih pragova projekta. Sukladno 
prethodno navedenome predmetni zahvat tj. projekt prema svojim značajkama i prema određenom otisku 
emisije ugljičnog dioksida, a gdje je isti prepoznat kao projekt sustav vodoopskrbe, svrstava se u primjer prema 
metodologiji EIB kada procjena stakleničkih plinova odnosno kvantifikacija projekta nije potrebna, budući je 
metodologijom postavljen očekivani prag od 20 kt CO2e kada je ista potrebna.  

Prema svemu zbog vrlo malog obuhvata zahvata i niske razine potrošnje energije za rad/korištenje 
vodoopskrbnog cjevovoda, a s obzirom na tehničke karakteristike planiranog zahvata može se reći da je utjecaj 
ograničen isključivo na lokaciju zahvata te neće imati značajnih negativnih utjecaja na klimu. 
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Utjecaji na klimatske promjene tijekom izgradnje i korištenja zahvata  

Izravna emisija stakleničkih plinova za lokacije zahvata očekivana je zbog izvođenja građevinskih 
radova tj. zbog rada uređaja i strojeva koji će za svoj rad koristiti tekuća fosilna goriva (procijenjena potrošnja 
tijekom gradnje 112 000 l dizela). Budući su radovi predviđeni u vrlo okratkom roku uz minimalnu upotrebu 
spomenutih uređaja utjecaj zahvat na klimu i klimatske promijene smatra se minimalnim jer se očekuje izravna 
emisija oko 302,4 t CO2. Neizravna emisija ugljikovog dioksida koja potječe od potrošnje električne energije 
rada uređaja (crpke) i  smatra se kao doprinos emisijama stakleničkih plinova od svih planiranih vodoopskrbnih 
cjevovoda. Predmetnu emisiju određuje se na temelju emisijskog faktora koji iznosi 0,317 kg/kWh. Za 
procijenjenu godišnju potrošnju električne energije od oko 30 000 kWh/god., pripadajuća emisija CO2 iznosi 
oko 9,5 t/god. Ukupne godišnje emisije predmetnog zahvata (neizravne) se mogu smatrati zanemarivim. 

Nadalje pošto lokacije zahvata nisu smještene na području šuma koji se smatraju ponorom ugljika tj. 
nema potrebe za uklanjanjem visoke vegetacije, neće biti negativnog utjecaja zahvata na klimu i klimatske 
promjene. 

Kako bi planirani zahvat imao što manje utjecaje na klimatske promjene, nakon planiranog izvođenja 
građevinskih radova na lokaciji zahvata, cilj je svakako smanjenje i učinkovitija potrošnja energije što za 
posljedicu ima efekt izravnog i/ili neizravnog smanjenja emisije CO2 u atmosferu. Smanjenje potrošnje energije 
postizati će se neizravno budući na području lokacije zahvata neće biti potrebno korištenje energije za rad 
cjevovoda već će se tlak održavati na drugim dijelovima sustava (u sustavu je cilj ugraditi efikasnije i energetski 
primjerenije uređaje i opremu dostatna snaga bez velikih rezervi i uvođenje sustava nadzora kako bi se spriječilo 
prazni hod i nepotreban rad pumpi za održavanje tlaka). Prilikom korištenja zahvata za rad će biti potrebno 
osigurati dostatni tlak za transport vode u cjevovodu (neizravno osiguran priključak vršne snage tj. 
pretpostavljena instalirana snaga uređaja tj. pumpe i crpke pri čemu se ne predviđa značajna se potrošnja 
energije jer će sustav biti optimiziran).  

Dokumentacija o pregledu klimatske neutralnosti 

Planirani zahvati u svrhu opskrbe vodom naselja Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska u Općini 
Ivanska na lokaciji zahvata s obzirom na vrstu zahvata i budući će se zahvati koristiti na izuzetno malom i 
ograničenom prostoru s malim kapacitetom, a u kontekstu nacionalne Strategije niskougljičnog razvoja 
Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/21) neće imati značajan doprinos. Doprinos 
predmetnog zahvata nije očekivan i beznačajan je na razini mogućih efekata, jer ne može zbog svoje veličine i 
obujma pridonijeti smanjenja onečišćenja zraka i utjecaja na zdravlje te kvalitetu života građana i to u odnosu 
na postojeće stanje.  

Planirani načini vodoopskrbe ne mogu više poboljšati postojeće uvjete i nema više prostora za 
omogućavanje efikasnijeg odvijanja transporta vode kroz dionice cjevovoda, jer se ionako minimalna potrošnja 
energije i s njome neizravne emisije stakleničkih plinova (potrošnja električne energije) kod periodični način 
opskrbe vodom ne može dodatno reducirati. Zbog minimalne potrošnje energije kod provođenja dodatnog 
procesa postizanja tlaka vode kao i prepumpavanja vode i zbog nepostojanja tehnološki učinkovitijeg načina 
vođenja procesa, planirani zahvati ne ostavljaju mogućnost predviđanja dodatnih mjera za povećanje 
doprinosa postavljenim ciljevima niskougljičnog razvoja. 

Mjera u vidu preporuke nositelju zahvata je razmatranje postavljanja solarnih panela kao izvora 
električne energije iz obnovljivih izvora energije čime bi se izravno utjecalo na potrošnju el. energije iz mreže i 
posljedično na smanjenje emisije CO2, međutim isto predstavlja dodatnu investiciju koja nije razmatrana 
predmetnim projektom kojeg se analizira ovom elaboratom. 
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Prilagodba klimatskim promjenama - Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat 

U skladu sa Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 
2021.-2027., otpornost na klimatske promjene (prilagodba klimatskim promjenama) sastoji se od dvije faze - 
1. faze - pregled (prilagodba) i 2. faze - detaljna analiza (ublažavanje) koju se provodi ako postoje znatni 
klimatski rizici utvrđeni u 1. fazi. Procjena ranjivosti na klimatske promjene i rizika pomaže u utvrđivanju znatnih 
klimatskih rizika. Ona je temelj za utvrđivanje, ocjenjivanje i provedbu ciljanih mjera prilagodbe, što će pomoći 
u smanjenju preostalog rizika na prihvatljivu razinu. 

Infrastruktura uglavnom ima dug životni vijek te godinama može biti izložena promjenjivim klimatskim 
uvjetima i sve nepovoljnijim i češćim ekstremnim vremenskim i klimatskim utjecajima. Analiza ranjivosti 
projekta na klimatske promjene važan je korak u utvrđivanju odgovarajućih mjera prilagodbe. Analiza je 
podijeljena na tri koraka, odnosno na analizu osjetljivosti, procjenu postojeće i buduće izloženosti te procjenu 
ranjivosti koja je spoj prethodnih dviju analiza. 

Općenito pojavnosti klimatskih promjena kao što su trend porasta srednje godišnje temperature zraka, 
duži sušni periodi, povećana učestalost toplinskih valova i ekstremnih meteoroloških pojava mogu utjecati na 
korištenje/rad i održivost predmetnog zahvata. U nastavku je utjecaj klimatskih promjena na planirane zahvate 
analiziran prema Neformalnom dokumentu (izvor Europska komisija, Glavna uprava za klimatsku politiku) - 
Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene. Svrha 
smjernica je pomoći nositeljima razvoja projekata kod utvrđivanja koraka koje mogu poduzeti u cilju jačanja 
otpornosti investicijskih projekata na varijabilnost klime i klimatske promjene. Smjernice su osmišljene i kao alat 
koji može pomoći smanjiti gubitke izazvane klimatskim promjenama u okviru javnih, privatnih i javno-privatnih 
ulaganja te tako povećati otpornost investicijskih projekata, ali i gospodarstva.  

U fazama planiranja i izrade projekta koje prethode početku provedbe projekta, u cilju realizacije 
projekta koji će osigurati maksimalnu vrijednost, procjenjuje se i utvrđuje koje mogućnosti imaju najveću 
potencijalnu vrijednost. S obzirom na to da su projekti u spomenutim fazama planiranja i izrade detaljnije 
razrađeni, često je moguće, ali i potrebno, provesti detaljnije analize otpornosti na klimatske promjene koje 
služe kao podloga za rutinske analize i odluke.  

Također, nositelju zahvata skreće se pažnja na potrebu ponovnog provođenja utjecaja klimatskih 
promjena u vremenskim periodima nakon realizacije projekta, a kako bi se sagledalo i vrednovalo novonastale 
prilike zbog klimatskih promjena na lokaciji zahvat kao i eventualne promjene u načinu korištenja projekta, a isto 
će moći provesti analogijom prikazanog postupka u nastavku.  

Ukoliko analiza ranjivosti i rizika provedena u fazi planiranja pokaže da su svi klimatski rizici i ranjivosti 
beznačajni, može se dati preporuku za voditelja projekta u kojoj se navodi da nije potrebno provesti nikakve 
dodatne radnje i da nije potrebno uključiti mjere jačanja otpornosti na klimatske promjene u projekt. U 
predmetnoj metodologiji iz smjernica opisano je sedam modula koji objašnjavaju kako prepoznati koje klimatske 
značajke i njihove promjene u budućnosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te kako ga prilagoditi tim 
promjenama. Potreba za posljednja tri modula utvrđuje se nakon obrade prva 4 četiri modula (ukoliko se utvrdi 
da postoji značajna ranjivost i rizik). 

Projektnim rješenjima izgradnje predviđa se korištenje/izgradnja infrastrukturnih građevina 
vodoopskrbe. Prema navedenom, za predmetne zahvate značajnije su promjene u klimi modelirane za 
razdoblje od 2011. - 2040. godine bliža budućnost od najvećeg interesa za korisnike klimatskih informacija u 
dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  
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U smislu procjene ranjivosti projekta u odnosu na klimatske promjene određuje se primjena relevantnih 
modula pri analizi osjetljivosti i procjeni rizika za pojedino projektno rješenje. Analiza ranjivosti dijeli se na 
Module 1 - 3, koji uključuju analizu osjetljivosti i procjenu sadašnje i buduće izloženosti kao i njihovu kombinaciju 
u analizi ranjivosti.   

 
Tablica 3.1.12.E Sedam modula iz paketa alata za jačanje otpornost na klimatske promjene 

Br. modula Naziv modula 
1 Analiza osjetljivosti (AO) 
2 Procjena izloženosti (PI) 
3 Analiza ranjivosti (uključuje rezultate Modula 1 i 2) (AR) 
4 Procjena rizika (PR) 
5 Utvrđivanje mogućnosti prilagodbe (UMP) 
6 Procjena mogućnosti prilagodbe (PMP) 
7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAPP) 

 
Modul 1 sastoji se od Utvrđivanja osjetljivosti projekta na klimatske promjene - osjetljivost 

projekta utvrđuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih efekata ili opasnosti koje su vezane za 
klimatske uvjete. S obzirom na to da postoji mnogo različitih vrsta projekata, tehnički stručnjaci moraju odrediti 
koje su varijable važne ili relevantne za predmetni projekt. Osjetljivost različitih projektnih opcija na ključne 
klimatske varijable i opasnosti procjenjuje se s gledišta četiri ključne teme koje obuhvaćaju najvažnije dijelove 
lanca vrijednosti: imovina i procesi na lokaciji; ulazi ili inputi (voda, energija, ostalo); izlazi ili outputi (proizvodi, 
tržišta, potražnja potrošača); prometna povezanost. Sve vrste projekata i teme ocjenjuju se ocjenom visoka 
osjetljivost, srednja osjetljivost ili nije osjetljivo i to za svaku klimatsku varijablu posebno. Opisi služe kao 
smjernica za subjektivno ocjenjivanje (varijable osjenčane sivo nisu primjenjive za lokaciju zahvata): 

- visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati znatan utjecaj na projekt/zahvat, 

- srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati mali utjecaj na projekt/zahvat, 

- nije osjetljivo: klimatske promjene nemaju nikakav utjecaj na projekt/zahvat. 
 

Tablica 3.1.12.1. Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene 
Zahvat: vodoopskrbni 
cjevovodi 

Tema osjetljivosti 

imovina i  
procesi na 
 lokaciji 

ulazi ili 
 inputi 

izlazi ili  
otuputi 

prometna  
povezanost 

primarni klimatski faktori 
porast prosječne temperature zraka  a a a  
porast ekstremnih temperatura zraka  a a a  
promjena prosječne količine oborina  a a a  
promjena ekstremnih količina oborina  a a a  
prosječna brzina vjetra  a a a  
maksimalna brzina vjetra  a a a  
vlaga  a a a  
sunčevo zračenje  a a a  
sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 
porast razine mora     
temperature mora / vode     
dostupnost vode / vodni resursi b b b  
klimatske nepogode (oluje) c c c  
poplave (riječne) c c c  
ocean - pH vrijednost      
pješčane oluje     
erozija obale     
erozija tla  d d d  
salinitet tla     
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šumski požari  d d d  
kvaliteta zraka  c c c  
nestabilnosti tla / klizišta / odroni     
efekt urbanih toplinskih otoka      
trajanje sezona uzgoja     

Oznaka a: izloženost lokacije zahvata s obzirom na građevinu minimalnog obuhvata u prostoru na 
maloj površini pri čemu je vodoopskrbni cjevovod smješten ispod površine tla nije pod utjecajem varijabli 
naznačenih primarnih klimatskih faktora stoga zahvat nije osjetljiv prema istima; 

Oznaka b: zbog očekivane prisutnosti klimatskih promjena lokacija zahvata može biti neizravno 
ugrožena uslijed dugoročnog smanjenog pritoka vode do cjevovoda čime se može umanjiti efikasnost 
rada/korištenja tj. mogu nastupiti smetnje pri isporuci vode u sustav vodoopskrbe (prema navedenome ulazni 
i izlazni procesi kod neizravno su povezani s naznačenom varijablom sekundarnih efekata); 

Oznaka c: izloženost lokacije zahvata s obzirom na vrstu zahvata i na građevine na lokaciji kao i na 
odvijanje procesa održavanja tlaka vode u vodoopskrbnom sustavu nije pod utjecajem varijabli naznačenim 
pod opasnostima vezanim za klimatske uvjete zbog čega zahvat nije osjetljiv prema istima; 

Oznaka d: s obzirom na smještaj te okruženje kao i na temeljnu podlogu (tlo u podlozi) na kojoj se 
nalazni smještena lokaciji zahvata (udaljena od površinskog vodotoka, na stabilnom području bez pada visina, 
izvan šumskog područja) ista nije pod utjecajem varijabli naznačenim pod opasnostima vezanim za klimatske 
uvjete stoga zahvat nije osjetljiv prema istima. 

Modul 2 sastoji se od Procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete na 
lokaciji (ili lokacijama) na kojoj će projekt biti proveden - provodi se nakon što se utvrdi osjetljivost predmetne 
vrste projekta. Prikupljaju se podaci za klimatske varijable i vezane opasnosti kod kojih postoji visoka ili srednja 
osjetljivost (iz Modula 1) te se za njih daje procjena izloženosti zahvata (Modul 2a i Modul 2b). U svakom 
pojedinom slučaju, potrebne informacije obuhvaćat će prostorne podatke vezane za promatrane varijable. 

Modul 2a sadrži Procjenu izloženosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Različite lokacije mogu biti izložene različitim opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete, uz 
različitu učestalost i intenzitet. Korisno je znati na koji će se način mijenjati izloženost različitih zemljopisnih 
područja u Europi uslijed klimatskih promjena. Važno je znati koja su područja izložena, ali i kojim će utjecajima 
ta područja biti izložena, zbog toga što će koristi od proaktivne prilagodbe biti najveće upravo na takvim 
lokacijama.  

 
Tablica 3.1.12.2. Procjena izloženosti zahvata na klimatske promjene 

osjetljivost 
učinci i 

opasnosti 

2a 
izloženost lokacije - dosadašnje stanje 

2b 
izloženost lokacije - buduće stanje 

sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 

dostupnost vode 
/ vodni resursi 

Na širem području obuhvata zahvata nije utvrđen nedostatak 
izvora lokalnog značaja, a na širem prostoru određena su 
crpilišta s proglašenim zonama sanitarne zaštite sa 
zadovoljavajućim izdašnostima. Utvrđuje se niska izloženost. 

 
Očekuje se povećanje broja sušnih 
razdoblja. Utvrđuje se srednja 
izloženost. 

 

Modul 2b: Procjena izloženosti budućim klimatskim uvjetima 

Za projekte koji su kategorizirani kao osjetljivi (Modul 1) ili izloženi (Modul 2a) (srednji ili visok stupanj) 
klimatskoj varijabli ili opasnosti, procjenjuje se mogući razvoj situacije u budućnosti. Izloženost projekta/zahvata 
vrednuje se kao: visoka izloženost, srednja izloženost, niska izloženost. 
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Modul 3 sastoji se od Analiza ranjivosti 

Modul 3a: Procjena ranjivosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Procjena osjetljivosti i izloženosti projekta se može iskoristiti za potrebe opsežne procjene (osnovice) 
ranjivosti uz pomoć jednostavne matrice kategorizacije ranjivosti: 

Izloženost  
Osjetljivost niska srednja visoka 

nije osjetljivo    
srednja    
visoka    

 
Razina ranjivosti  ne postoji    srednja   visoka 

 
Ako se smatra da postoji visoka ili srednja osjetljivost projekta na određenu klimatsku varijablu ili 

opasnost (Modul 1), lokacija i podaci o izloženosti projekta (Modul 2a) uzimaju se u razmatranje radi procjene 
ranjivosti. Za svaku projektnu lokaciju, ranjivost V se izračunava na sljedeći način: V = S × E pri čemu S označava 
stupanj osjetljivosti imovine, a E izloženost osnovnim klimatskim uvjetima/sekundarnim efektima. Procjena se 
temelji na pretpostavci da je sposobnost prilagodbe projekta konstantna i jednaka u svim zemljopisnim 
područjima. 

Modul 3b: Procjena ranjivosti u odnosu na buduće klimatske uvjete 

Pod pretpostavkom da osjetljivosti projekta ostanu konstantne u budućnosti (kako je procijenjeno u 
Modulu 1), buduća ranjivost (V) izračunava se kao funkcija osjetljivosti (S) i izloženosti (E) (vidjeti Modul 3a). 
Međutim, u tom slučaju, izloženost uključuje buduće klimatske promjene. Projekcije buduće izloženosti koristit 
će se za prilagodbu matrice za kategorizaciju ranjivosti za svaku klimatsku varijablu ili opasnost koja bi mogli 
utjecati na projekt. 

 
Tablica 3.1.12.3. Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloženost projekta klimatskim promjenama 

Tema osjetljivosti 
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sekundarni efekti / opasnosti vezane za 
klimatske uvjete 

        

dostupnost vode / vodni 
resursi 

           

 
Modul 4 sastoji se od Procjene rizika 

Modul za procjenu rizika predstavlja strukturiranu metodu za analizu opasnosti koje su vezane za 
klimatske uvjete i utjecaja tih opasnosti. Osigurava podatke koji su potrebni za donošenje odluka. Proces se 
sastoji od procjene vjerojatnosti i ozbiljnosti utjecaja opasnosti koje su utvrđene u Modulu 2 i procjene važnosti 
rizika za uspješnost projekta. Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti koja je opisana u Modulima 1 - 3, a 
usredotočit će se na identifikaciju rizika i prilika vezanih za osjetljivosti koje su ocijenjene kao visoke (prema 
matrici iz modula 3), a možebitno i na ranjivosti koje su ocijenjene kao srednje, ako voditelj za jačanje otpornosti 
i voditelj projekta tako odluče. Međutim, u usporedbi s analizom ranjivosti, procjena rizika pojednostavljuje 
identifikaciju dužih lanaca uzroka i posljedica koji povezuju opasnosti i rezultate projekta u više dimenzija 
(tehnička dimenzija, okoliš, društvena i financijska dimenzija itd.) i daje uvid u međudjelovanje različitih faktora. 
Prema tome, procjena rizika možda može ukazati na rizike koji nisu otkriveni analizom ranjivosti.  
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Tablica 3.1.12.4. Matrica procjene rizika 
   Vjerojatnost 
   5% 20% 50% 80% 90% 
   iznimno mala mala umjerena velika iznimno velika 
   1 2 3 4 5 

Posljedice 

neznatne 1      
malene 2      
umjerene 3      
značajne 4      
katastrofalne 5      

 
  nizak rizik    umjereni rizik   visoki rizik   vrlo visok rizik 

 
U prethodnome dijelu sagledana je osjetljivost zahvata na klimatske promjene (tablica 3.1.12.1) te je s 

obzirom na specifičnosti planiranih rješenja utvrđeno kako je planirani zahvat osjetljiv na dostupnost vode 
(količine vode koja cirkulira u vodoopskrbnom sustavu, a vezano s obzirom na izloženost crpilišta koja 
opskrbljuju sustav - preljevnog područja u široj okolici te se na širem području trenutno u određenom obujmu 
već crpi podzemne vode). Prema rezultatima procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske 
uvjete lokacije zahvata za sadašnje i buduće stanje (tablica 3.1.12.2.) utvrđeno je kako se za sadašnje stanje 
očekuje niska izloženost na dostupnost vode, a u budućnosti očekivana je srednja izloženost prethodno 
navedenu varijablu. 

Zajedničko sagledavanje osjetljivosti zahvata i izloženosti lokacije zahvata - procjena ranjivosti zahvata 
u odnosu na sadašnje i buduće klimatske uvjete (tablica 3.1.12.3.) pokazuje srednju ranjivost zahvata na 
varijablu dostupnost vode. Međutim, prema matrici procjene rizika (tablica 3.1.12.4.) ocijenjeno je kako je rizik 
nizak za lokaciju zahvata s obzirom da je riječ o vodoopskrbnom sustavu lokalne razine s manjim potrebama 
količina vode. Također, takva ocjena dana je s obzirom na malene posljedice (lokalizirane na lokaciju zahvata, 
ograničeno vrijeme tj. diskontinuiranu potrebu podizanja tlaka i privremeni utjecaj na sustav vodoopskrbe) i 
na malu vjerojatnosti posljedica (promijene dostupnosti neće izazvati značajne promjene u uvjetima ispravnog 
funkcioniranja sustava). 

S obzirom da nije utvrđena visoka ranjivost ni za jedan klimatski efekt te je utvrđen rizik nizak, za zahvat 
nisu potrebne dodatne analize i nisu potrebne dodatne mjere prilagodbe planiranog zahvata klimatskim 
promjenama. 

U razmatranju prilagodbe na klimatske promjene razlikuju se dva slučaja prilagodbe:  
i. prilagodba na (štetan učinak klimatskih promjena na zahvat koji je specifičan za određenu lokaciju i 

kontekst); uključuje rješenja za prilagodbu kojima se znatno smanjuje rizik od štetnog učinka trenutačne klime 
i očekivane buduće klime na taj zahvat ili se znatno smanjuje taj štetan učinak, bez povećanja rizika od štetnog 
učinka na ljude, prirodu ili imovinu; 

ii. Prilagodba od (potencijalni štetan učinak klimatskih promjena na okoliš u kojem se zahvat nalazi); 
pruža rješenja za prilagodbu kojima se, uz zadovoljavanje uvjeta  

a) ne dovodi do zahvata kojim se ugrožavaju dugoročni okolišni ciljevi, uzimajući u obzir ekonomski 
životni vijek tog zahvata;  

(b) ima znatan pozitivan učinak na okoliš na osnovi razmatranja životnog ciklusa; znatno doprinosi 
sprečavanju ili smanjenju rizika od štetnog učinka trenutačne klime i očekivane buduće klime na ljude, prirodu 
ili imovinu, bez povećanja rizika od štetnog učinka na druge ljude, prirode ili imovinu. 
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Za predmetne zahvate na prethodno prikazani način (analiza kroz neformalni dokument Smjernice za 
voditelje projekata) sagledane su klimatske osjetljivosti vezane uz značajke projekta te prostorne karakteristike 
referentnih i budućih klimatskih varijabli i opasnosti. S obzirom na klimatske promjene (primarni klimatski faktori 
te opasnosti vezane za klimatske uvjete) iz svega prethodno navedenog, zaključuje se da nema potreba za 
mjerama prilagodbe klimatskim promjenama. 

S obzirom da nije utvrđena visoka ranjivost ni za jedan klimatski efekt te je utvrđen rizik nizak, za 
planirani zahvat nisu potrebne dodatne analize kroz 2. fazu (detaljna analiza - prilagodba klimatskim 
promjenama) i nisu potrebne mjere prilagodbe planiranog zahvata klimatskim promjenama, a nositelj zahvata 
će ponovno provoditi istovjetnu analizu kroz 1. fazu utjecaja klimatskih promjena u vremenskim periodima nakon 
realizacije projekta (preporuka perioda od 5 godina od realizacije projekta). 

Dokumentacija o pregledu otpornosti na klimatske promjene 

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 
pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) - u nastavku Strategija prilagodbe, postavlja viziju: Republika Hrvatska 
otporna na klimatske promjene. Za postizanje vizije postavljeni su sljedeći ciljevi: smanjiti ranjivost prirodnih 
sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena; povećati sposobnost oporavka nakon učinaka 
klimatskih promjena: iskoristiti potencijalne pozitivne učinke, koji također mogu biti posljedica klimatskih 
promjena. Strategija prilagodbe određuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz kratkotrajne akcijske 
planove te praćenje provedbe mjera. U Strategiji prilagodbe prepoznati su sektori koji su očekivano najviše 
izloženi utjecaju klimatskih promjena, a sektori koji su izloženi su: vodni resursi, poljoprivreda, šumarstvo, 
ribarstvo i akvakultura, bioraznolikost, energetika, turizam i zdravlje/zdravstvo. Također su obrađene dvije 
međusektorske teme koje su ključne za provedbu cjelovite i učinkovite prilagodbe klimatskim promjenama: 
prostorno planiranje i uređenje te upravljanje rizicima od katastrofa. 

U skladu sa svime navedenim, planirani zahvat je usklađen sa Strategijom prilagodbe te se ne očekuje 
utjecaj klime na zahvat. 

Konsolidirana dokumentacija o pregledu procesa pripreme za klimatske promjene 
Priprema za klimatske promjene proces je uključivanja mjera ublažavanja klimatskih promjena i 

prilagodbe njima u razvoj infrastrukturnih projekata. Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama se utvrđuju, 
ocjenjuju i provode na temelju procjene ranjivosti na klimatske promjene i rizika (prikazano u nastavku u dijelu 
Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat).  

Priprema planiranog zahvata za klimatske promjene prema Tehničkim smjernicama za 
pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (2021/C 373/01) predviđena je 
kroz dva stupa s glavnim koracima pripreme za klimatske promjene, pri čemu je svaki stup podijeljen u dvije 
faze. Prva faza svakog stupa predstavlja pregled, a o ishodu faze pregleda tj. rezultatu ovisi određivanje 
potrebe za provođenjem druge faze koja predstavlja detaljnu analizu. Dakle prvi stup s predviđenim 
fazama određuje pitanja klimatske neutralnosti (ublažavanja klimatskih promjena) dok drugi stup s 
predviđenim fazama predstavlja određivanje otpornost na klimatske promjene (prilagodbu klimatskim 
promjenama). 

I. stup / Ublažavanje klimatskih promjena (klimatska neutralnost) 
Ukoliko se sukladno smjernicama planirani zahvat usporedi s popisom tablice 2. Popis pregleda - 

ugljični otisak - primjeri kategorija projekata (popis djelomično izmijenjen u odnosu na tablicu 1. metodologije 
EIB) razvidno je kako isti s obzirom na vrstu i opseg nisu navedeni kao kategorija projekta za koji je potrebna 
procjena ugljičnog otiska (prethodno je utvrđen značaj otiska emisije ugljičnog dioksida po metodologiji EIB 
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prema kojemu procjena stakleničkih plinova odnosno kvantifikacija projekta nije potrebna), pa shodno tome 
proces ublažavanja klimatskih promjena u okviru pripreme za klimatske promjene završava s prvom fazom 
(pregled) i provođenje druge faze tj. detaljne analize u ovom prvom stupu. 

II. stup / Prilagodba klimatskim promjenama (otpornost na klimatske promjene) 

Za planirani zahvat prva faza tj. pregled je proveden kroz analizu osjetljivosti i ranjivosti na klimatske 
promjene i izloženosti njima te je prikazan u nastavku u dijelu elaborata Utjecaj klimatskih promjena na 
predmetni zahvat. Prilikom pregleda za planirani zahvat nisu utvrđeni potencijalni znatni klimatski rizici zbog 
kojih bi bila potrebna daljnja analiza tj. provedba druge faze tj. detaljne analize u ovom drugom stupu. 

Prema provedenome pregledu i prema svemu prethodno i naknadno navedenom u poglavlju Klimatske 
promjene i utjecaji, provedba planiranih zahvata neće znatno utjecati na pitanja u području klimatskih promjena i 
klimatske promjene neće znatno utjecati na sam zahvat. Za ublažavanje klimatskih promjena na lokaciji zahvata 
primijenjeno je načelo preventive kroz operativnu aktivnost korištenja pumpi za održavanje tlaka u cjelokupnom 
sustavu vodoopskrbe kojim se učinkovitije upotrebljava energiju (diskontinuirani rad), a zbog korištenja zahvata 
neizravne emisije stakleničkih plinova su zanemarive. Također, zbog utvrđenih malih vrijednosti rizika utjecaja 
klimatskih promjena na zahvat kao i minimalnog opsega zahvata nije bilo potrebno određivati bilo kakve mjere 
prilagodbe. 

Na lokaciji zahvata potrebno je dodatno ulaganje i financiranje opremanja dijela vodoopskrbnog 
sustava, pa shodno tome planirani zahvat predstavlja "infrastrukturni" projekt za čiju će se provedbu zatražiti 
financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Pri radu i održavanju zahvata može se preispitati 
pripremu za klimatske promjene,  što se može provoditi redovito (npr. svakih 5 - 10 godina) u okviru upravljanja 
imovinom pri čemu eventualne dopunske mjere ukoliko se utvrdi potrebu za istima, mogu poslužiti za daljnje 
smanjenje neizravnih emisija stakleničkih plinova i suočavanje s novim klimatskim rizicima. 

Europska komisija je u veljači 2021. godine izradila dokument pod nazivom Obavijest Komisije - 
Tehničke smjernice o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak 
i otpornost (2021/C 58/01) (Commission Notice Technical guidance on the application of "do no significant 
harm" under the Recovery and Resilience Facility Regulation) pri čemu je između ostaloga naglašena i važnost 
borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-
ovih ciljeva održivog razvoja, a gdje se provedbom projekata treba doprinijeti uključivanju djelovanja u 
području klime i održivosti okoliša.  

Nadalje Uredba o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira 
za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088) člankom 17. definira što predstavlja "bitnu 
štetu" za šest okolišnih ciljeva: (a) ublažavanje klimatskih promjena, (b) prilagodba klimatskim promjenama, (c) 
održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa, (d) kružno gospodarstvo, (e) sprečavanje i kontrola 
onečišćenja, zaštita i (f) obnova bioraznolikosti i ekosustava. 

Predmetni zahvat kojeg se razmatra elaboratom zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš biti će kandidiran kao aktivnost koja prima potporu iz sredstava fondova EU, predstavlja 
ulaganje u infrastrukturu te je analizirana prethodno navedena recentna dokumentacije Europske komisije. 
Prema analizi planiranog zahvata, provedbom istoga ne nanosi se niti bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu 
članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 (načelo "ne nanosi bitnu štetu") što je elaborirano u nastavku. Navedenim 
člankom spomenuto je kako je potrebno uzeti u obzir životni ciklus proizvoda i usluga koje pruža gospodarska 
djelatnost, uključujući dokaze iz postojećih procjena životnog ciklusa, a također postavljeni su kriteriji temeljem 
kojih se utvrđuje da li ta gospodarska djelatnost bitno šteti: 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš  
dogradnja sustava vodoopskrbe u Općini Ivanska, Bjelovarsko-bilogorska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 15/25-EZO   Verzija: 0 str.   68/87 

(a) ublažavanju klimatskih promjena ako ta djelatnost dovodi do bitnih emisija stakleničkih plinova; 
- predmetni zahvati neće izazvati emisije stakleničkih plinova koje bi se smatrale značajnijima ili bitnima 

stoga nije potrebno predviđanje dodatnih mjera za ublažavanje klimatskih promjena (prethodno pojašnjeno u 
dijelu Utjecaj zahvata na klimatske promjene)   

(b) prilagodbi klimatskim promjenama ako ta djelatnost dovodi do povećanog štetnog učinka 
trenutačne klime i očekivane buduće klime na samu tu djelatnost ili na ljude, prirodu ili imovinu; 

- vezano uz prethodno i kako je isto analizirano u nastavku predmetnog elaborata pod Utjecaj 
klimatskih promjena na predmetni zahvat, planirani zahvati u svom obimu vrste djelatnosti neće prouzročiti 
štetne učinke bilo na trenutačnu ili buduću klimu, bilo na ljude prirodu ili imovinu  

Kako prema svemu prethodnome nije određena potreba za predviđanje mjera za ublažavanje klimatskih 
promjena niti mjere prilagodbe planiranih zahvata klimatskim promjenama, zbog veličine i karaktera zahvata 
zaključuje se da nije potrebno predviđanje niti mjera za praćenja klimatskih promjena. 

 
3.1.12. Kumulativni utjecaj s drugim postojećim i/ili odobrenim zahvatima 

Utjecajno područje planiranih zahvata nalazi se u sklopu površina za razvoj i uređenje unutar naselja 
kao i razvoj i uređenje izvana naselja lociranih u sjeveroistočnom dijelu Općine Ivanska. Površina građevinskih 
čestica od interesa za gradnju definirana je u obuhvatu prostorno-planske dokumentacije (prilog 4. list 1) i kao 
takva korištena kod izrade građevinskih projekata pojedine dionice iz obuhvata (vodoopskrbni cjevovod naselja 
Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska). Projektirane dionice vodi se u cestovnom zemljištu i zaštitnom 
pojasu javnih prometnica županijske ceste ŽC3085 (naselje Srijedska) i ŽC3086 (naselje Đurđic) te lokalne ceste 
LC37070 (naselje Kolarevo Selo), LC37066 i LC37065 (naselje Rastovac) kao i nerazvrstane ceste kroz navedena 
naselja.  

Kod izrade Glavnih projekata vodoopskrbe naselja Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska projektna 
rješenja usklađena su sa izdanim posebnim uvjetima građenja. Prema ranije navedenome i zbog toga što je za 
lokacije zahvata riječ o obuhvatu područja infrastrukturne namjene, utjecaj na područje naselja koja se nalaze u 
kontaktu s planiranom namjenom procijenjen je kao minimalan. Temeljem posebnih uvjeta građenja koja su 
izdala nadležna tijela u postupku pripreme građevinskih i ostalih radova na lokaciji zahvata i pridržavanjem 
pravila struke, prilikom izvedbe zahvata utjecaj na okoliš kao i utjecaji na postojeće i planirane zahvate te 
infrastrukturu u okolici zahvata će biti svedeni na najmanju moguću mjeru. 

 

3.2. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Lokacija zahvata, odnosno područje općine Ivanska na kojem je smještena lokacija zahvata ne pripada 
u pogranična područja Republike Hrvatske. Procjenom utjecaja zahvata na čimbenike (sastavnice) okoliša 
utvrđena je niska do umjerena razina utjecaja na pojedinačne osnovne sastavnice (zrak, voda, tlo). Budući su 
procijenjeni utjecaji lokalnog značenja ne očekuje se rasprostranjenje istih u širi prostor obuhvata, odnosno u 
prekogranični prostor.  

U vrijeme pripremnih radnji kao i u vrijeme korištenja, planirani zahvat neće proizvodi nikakve elemente 
utjecaja na okoliš koji nisu u skladu s nacionalnim normama ili protivne međunarodnim obvezama Republike 
Hrvatske. Slijedom te tvrdnje smatra se da će predmetni zahvat biti usklađen s međunarodnim obvezama 
Republike Hrvatske glede prekograničnog onečišćenja kao i glede globalnog utjecaja na okoliš. 
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3.3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Karti zaštićenih područja (pristup podacima web portal Informacijskog sustava 
zaštite prirode "Bioportal" od 27.08.2025. - prilog 7. list 2) smještena je izvan zaštićenih područja. Prema 
navedenom izvatku razvidno je da je u okruženju lokacije zahvata najbliže smješteno područje posebnog 
rezervata šumske vegetacije Česma udaljeno oko 9 km sjeverozapadno od dionice Rastovac i 9,8 km 
zapadno od dionice Kolarevo selo, dok je područje regionalnog parka Moslavačka gora udaljeno oko 
10,3 km jugozapadno od dionice Rastovac. 

Planirani zahvati vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Ivanska neće imati utjecaj na 
zaštićena područja s obzirom da je lokacija zahvata smještena izvan granica zaštićenog područja i da izvođenje 
/ provođenje planiranog zahvata kao i kasnije korištenje infrastrukturne građevine vodoopskrbnog cjevovoda 
lociranog u cestovnom pojasu postojećih prometnica u naseljenom području neće negativno utjecati na 
vrijednosti zaštićenih područja.  
 

3.4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu  

Lokacije planiranih zahvata prema Karti ekološke mreže (pristup podacima web portal 
Informacijskog sustava zaštite prirode od 27.08.2025. - prilog 7. list 3), odnosno dionice vodoopskrbnog 
cjevovoda u naselju Rastovac i naselju Srijedska nalaze se izvan područja ekološke mreže, dok se dionice u 
naselju Đurđic i Kolarevo selo nalaze unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za ptice 
(POP) HR1000009 Ribnjaci uz Česmu. 

Projektnim rješenjem na trasi cjevovod se ukopava u rov širine 0,6 m te nema potrebe za trajno 
zauzimanje površina na području ekološke mreže jer se sanacijom uspostavlja stanje slično onom prije 
poduzimanja radova. Prema svemu cjevovodi zauzimaju oko 0,55 ha površina područja (POP) 
HR1000009 Ribnjaci uz Česmu s izravnim utjecajem na staništa na području ekološke mreže za 
izgradnju. U navedenim površinama koje će biti privremeno narušene kod ovijanja radova u naravi 
dominantno su zastupljene izgrađene površine kroz građevinsko područje naselja, a na ukupnoj trasi cjevovodi 
se polažu u trasi cestovnog pojasa postojećih javnih cesta gdje je promjena stanja stanišnih uvjeta izmijenjena 
prethodnim zahvatima kao i na područjima gdje se odvija intenzivna poljoprivredna proizvodnja izvan naselja.  

Kod izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda na predmetnom području ekološke mreže u naseljima Đurđic 
i Kolarevo Selo na području općine Ivanska kretanje mehanizacije i radnika na gradilištu može dovesti do unosa 
invazivnih vrsta. Najpoznatiji način prijenosa je s tlom s drugih gradilišta zaostalim na onečišćenoj mehanizaciji 
ili pak s odjećom radnika, a oštećena staništa tijekom izgradnje su izvrsna podloga za invazivne biljne vrste. Na 
isti način se otvaraju mogućnosti i za širenje areala već prisutnih vrsta, što je moguće spriječiti povećanim 
oprezom prilikom izvođenja radova izgradnje i održavanja zahvata te uklanjanjem u slučaju pojave jedinki.  

S obzirom na tip planiranog zahvata koji ne iziskuje značajnu promjenu zatečenog stanja i uvjeta 
na terenu koji se narušavaju samo za vrijem gradnje, kao i ekologiju ciljnih vrsta područja ekološke 
mreže čije jedinke populacija potencijalno mogu koristiti i područje planiranog zahvata, negativni 
utjecaji unošenje invazivnih vrsta na ciljeve očuvanja promatranih područja ekološke mreže mogu se 
isključiti. 

Analizom površina predmetnog zahvata i površina unutar ekološke mreže, utvrđeno je da trase 
cjevovoda zauzimaju oko 0,55 ha površine od ukupno 23 173,33 ha područja (POP) HR1000009 Ribnjaci 
uz Česmu, što čini 0,0023% od područja. 
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Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH (2016) prilog 7. list 1_1-1 1_1-3, lokacija zahvata, odnosno 
njene pojedine dionice nalaze se na području sljedećih staništa (u zagradama duljine dionica trase): dionica 
Kolarevo selo: NKS oznaka I21 (920 m), J (2 710), E (110 m), NKS kombinirano I21/C232 (790 m); dionica Đurđic: 
NKS oznaka E (120 m), C232 (80 m), I21 (320 m), J (2 210 m), NKS kombinirano J/121 (510 m),  I21/C232 (1 090 
m), I51/J (230 m), I21/2321 (120 m). Prema Karti staništa RH 2004 prilog 7. list 1_2-1 i 1_2-3 lokacija zahvata s 
predmetnim dionicama Đurđic i Kolarevo Selo smještena je izvan obuhvata staništa šuma. 

 
Tablica 3.4.1. Ocjena utjecaja na ciljeve očuvanja ciljnih stanišnih tipova i ciljnih vrsta područja ekološke mreže 

Popis ciljnih 
stanišnih tipova 
i/ili ciljnih vrsta 
područja EM  
 
(Znanstveni naziv 
vrste/ 
 Šifra stanišnog 
tipa 
Hrvatski naziv 
vrste/ 
hrvatski naziv 
staništa) 

Cilj očuvanja s atributom Opis / procjena mogućih utjecaja 

Skala 
utjecaja 
(ocjena 
od +2 
do -2) 

za područje (POP) HR1000009 Ribnjaci uz Česmu 
Acrocephalus 
melanopogon 
 
- crnoprugasti 
trstenjak 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Održano je 70 ha staništa ključnih za 
vrstu (čisti tršćaci i rogozici; NKS A.4.1) 
Održano je pogodno stanište (tršćaci i 
rogozici; NKS A.4.1.) unutar zone od 1 
380 ha u kojoj se pojavljuje u 
kompleksu s drugim stanišnim tipovima 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi bilo ključnih bilo pogodnih 
staništa A.4.1. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Alcedo atthis  
 
- vodomar 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana gnijezdeća populacija od 
najmanje 7 parova 
Održana su sva pogodna staništa 
(riječne obale, područja uz spore 
tekućice i stajaće vode) na 120 km obala 
stajaćica i vodotokova 
Održano je 40 km ključnih staništa za 
gniježđenje na poznatim teritorijima 
Održano je 1 540 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (A.1.1. i A.2.3.) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
tipovi bilo ključnih bilo pogodnih staništa 
A.1.1. i A.2.3. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 0 

Ardea alba 
(Casmerodius 
albus)  
 
- velika bijela 
čaplja 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Trend zimujuće populacije je stabilan ili 
u porastu 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 60 jedinki 
Očuvana je zimujuća populacija od 
najmanje 200 jedinki 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi pogodnih staništa za 
hranjenje A. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 
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Održano je 2 190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (vodena staništa 
s dostatnom vodenom i močvarnom 
vegetacijom, šaranski ribnjaci; NKS A.) 

Ardea purpurea  
 
- čaplja danguba 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 17 parova 
Održano je 70 ha staništa pogodnih za 
vrstu (čisti tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) 
Održano je pogodno stanište (prostrani 
tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) unutar 
zone od 1 380 ha u kojoj se pojavljuje u 
kompleksu s drugim stanišnim tipovima 
Održano je 390 ha ključnih staništa za 
gniježđenje na poznatim kolonijama 
vrste   
Održano je 2 190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (močvare i 
šaranski ribnjaci s tršćacima) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi bilo ključnih bilo pogodnih 
staništa A.4.1. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Ardeola ralloides  
 
- žuta čaplja 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 385 jedinki 
Održano je 2 190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (močvare i 
šaranski ribnjaci s tršćacima; NKS A.) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi pogodnih staništa za 
hranjenje A. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Aythya nyroca  
 
- patka njorka 

Postići povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 115 parova 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 100 jedinki 
Održano je 1 640 ha vodenih staništa 
pogodnih za vrstu (vodena staništa s 
dostatnom vodenom i močvarnom 
vegetacijom, šaranski ribnjaci; NKS A.1., 
A.2.3. i A.3.) 
Održano je 1 190 ha ključnih vodenih 
staništa na poznatim gnjezdilištima 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
tipovi bilo ključnih bilo pogodnih staništa 
A.1., A.2.3. i A.3. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Calidris pugnax 
(Philomachus 
pugnax)  
 
- pršljivac 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 130 jedinki 
Održano je 1 940 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (riječne plićine, 
šaranski ribnjaci s ispuštenim i plitkim 
tablama; NKS A.1., A.2. i A.3.) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
tipovi pogodnih staništa za hranjenje A.1., 
A.2. i A.3. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 
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Chlidonias hybrida  
 
- bjelobrada čigra 

Postići povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 100 jedinki 
Održano je 1 640 ha vodenih staništa 
pogodnih za vrstu (vodena staništa s 
dostatnom močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci; NKS A.1., A.2.3. i A.3.) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
tipovi pogodnih staništa A.1., A.2.3. i A.3. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Chlidonias niger  
 
- crna čigra 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 30 jedinki 
Održano je 1 640 ha vodenih staništa 
pogodnih za vrstu (vodena staništa s 
dostatnom močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci; NKS A.1., A.2.3. i A.3.) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
tipovi pogodnih staništa A.1., A.2.3. i A.3. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Ciconia ciconia  
 
- bijela roda 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 60 parova 
Održano je 13 510 ha otvorenih 
mozaičnih staništa (otvoreni travnjaci, 
mozaične poljoprivredne površine, 
močvarna staništa, šaranski ribnjaci; NKS 
A., C., I. i J.) 

U obuhvatu zahvata (na području ekološke 
mreže dionica Kolarevo Selo i  Đurđic) nisu 
prisutni ciljni stanišni tipovi A., dok su ciljni 
stanišni tipovi NKS C.2.3.2., I.2.1., I51 i J. i 
njihove kombinacije NKS (vezano uz 
otvorena mozaična staništa) prisutni na 
lokaciji zahvata na ukopnoj površini od oko 
0,55 ha tj. 0,004% od ukupne površine 
održanih staništa.  
U području prisutnosti stanišnih tipova 
planirana je izgradnja vodoopskrbnih 
cjevovoda te zbog podzemne izvedbe 
zahvata u postojećem cestovnom pojasu 
neće doći do trajnog gubitka vrlo male 
površine navedenih stanišnih tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 

-1 

Ciconia nigra  
 
- crna roda 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 6 parova 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 75 jedinki 
Održano je 8 250 ha šumskih staništa 
pogodnih za gniježđenje (stare šume s 
močvarnim staništima, u blizini 
šaranskih ribnjaka; NKS E.) 
Održano je 2 190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (močvarna 
staništa, šaranski ribnjaci; NKS A.) 

U obuhvatu zahvata (na području ekološke 
mreže dionica Kolarevo Selo i  Đurđic) nisu 
prisutni ciljni stanišni tipovi A., dok je ciljni 
stanišni tip NKS E. (vezano uz pogodna 
šumska staništa) prisutan na lokaciji zahvata 
dionica Kolarevo Selo u duljini trase oko 20 
m ili na ukopnoj površini od oko 0,000012 
ha tj. 0,00000145‰ od ukupne površine 
pogodnih staništa.  
U području prisutnosti šumskog stanišnog 
tipa planirana je izgradnja vodoopskrbnih 
cjevovoda te zbog podzemne izvedbe 
zahvata u postojećem cestovnom pojasu 
neće doći do gubitka izuzetno male 
površine navedenih stanišnih tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
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Restaurirano je najmanje 550 ha 
jasenovih šuma (E.2.1.) 

području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 

Circus cyaneus  
 
- eja strnjarica 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend zimujuće populacije je stabilan ili 
u porastu 
Očuvana je zimujuća populacija od 
najmanje 5 jedinki 
Održano je 11 600 ha otvorenih 
mozaičnih staništa (NKS A.1.4., C. i I.) 
Održano je 2 690 ha travnjačkih staništa 
ključnih za hranjenje (NKS C.) 

U obuhvatu zahvata nisu prisutni ciljni 
stanišni tipovi A. Ciljni stanišni tipovi NKS 
C.2.3.2., I.5.1. i I.2.1. (vezano uz otvorena 
mozaična staništa i travnjačka staništa 
ključna za hranjenje) su prisutni na lokaciji 
zahvata na površini od oko 0,21 ha za 
otvorena staništa i 0,084 ha za ključna 
staništa te predstavljaju 0,0018% tj. 
0,0031% od ukupne površine otvoreni tj. 
održanih staništa.  
U području prisutnosti ciljnih stanišnih 
tipova ove vrste planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda gdje zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
vrlo male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 
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Clanga pomarina 
(Aquila pomarina)  
 
- orao kliktaš 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 1 par 
Održano je 8 250 ha šumskih staništa 
pogodnih za gniježđenje (nizinske šume 
s okolnim močvarnim staništima i 
vlažnim travnjacima;  NKS E.) 
Održano je 4 370 rubnih šumskih 
sastojina ključnih za gniježđenje, 
povezanih s okolnim poljoprivrednim 
područjima pogodnim za hranjenje 
vrste 
Održano je 2 690 ha travnjačkih staništa 
pogodnih za hranjenje (NKS C.) 
Restaurirano je najmanje 550 ha 
jasenovih šuma (E.2.1.) 

Ciljni stanišni tip NKS E. (vezano uz 
pogodna šumska staništa za gniježđenje) 
prisutan na lokaciji zahvata dionica 
Kolarevo Selo u duljini trase oko 20 m ili na 
ukopnoj površini od oko 0,000012 ha tj. 
0,00000145‰ od ukupne površine 
pogodnih staništa. Ciljni stanišni tipovi NKS 
C.2.3.2. (vezano uz travnjačka staništa 
pogodna za hranjenje) su prisutni na lokaciji 
zahvata na površini od oko 0,096 ha te 
predstavljaju 0,0035% od ukupne površine 
travnjačkih staništa.  
U području prisutnosti predmetnih 
stanišnih tipova planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda te zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
izuzetno tj. vrlo male površine navedenih 
stanišnih tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 
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Dendrocopos 
syriacus  
 
- sirijski djetlić 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 15 parova 

Ciljni stanišni tipovi NKS I.2.1. i I.5.1. (vezano 
uz mozaična staništa i staništa voćnjaka 
ključnih za vrstu) su prisutni na lokaciji 
zahvata na površini od oko 0,16 ha za 
mozaična staništa na obje dionice u 
ekološkoj mreži i 0,0138 ha za ključna 
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Održano je 2500 ha otvorenih i 
poluotvorenih poljoprivrednih staništa 
pogodnih za gniježđenje (mozaični 
seoski krajobraz s obiljem stabala, stari 
voćnjaci; NKS I.1.8., I.2.1. i I.5.) 
Održano je 170 ha trajnih nasada, 
pretežno starih voćnjaka ključnih za 
vrstu (NKS I.5.) 

staništa na dionici Đurđic te predstavljaju 
0,0064% tj. 0,0081% od ukupne površine 
otvoreni tj. održanih staništa.  
U području prisutnosti ciljnih stanišnih 
tipova ove vrste planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda gdje zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
vrlo male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 

Dryocopus martius  
 
- crna žuna 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 7 parova 
Održano je 8 250 ha šumskih staništa 
pogodnih za vrstu (NKS E.) 
Restaurirano je najmanje 550 ha 
jasenovih šuma (E.2.1.) 

Ciljni stanišni tip NKS E. (vezano uz 
pogodna šumska staništa za vrstu) prisutan 
na lokaciji zahvata dionica Kolarevo Selo u 
duljini trase oko 20 m ili na ukopnoj 
površini od oko 0,000012 ha tj. 
0,00000145‰ od ukupne površine 
pogodnih staništa.  
U području prisutnosti pogodnog šumskog 
stanišnog tipa planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda te zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
izuzetno male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 
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Egretta garzetta  
 
- mala bijela 
čaplja 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 40 jedinki 
Održano je 2190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (vodena staništa 
s dostatnom močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci; NKS A.) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi pogodnih staništa za 
hranjenje A. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 
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Ficedula albicollis  
 
- bjelovrata 
muharica 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 2750 parova 
Održano je 8 250 ha šumskih staništa 
pogodnih za vrstu (NKS E.) 
Održano je 6 770 ha hrastovih šuma 
ključnih za vrstu (E.2.2. i E.3.) 
Restaurirano je najmanje 550 ha 
jasenovih šuma (E.2.1.) 

Ciljni stanišni tip NKS E. (vezano uz 
pogodna šumska staništa za vrstu) prisutan 
na lokaciji zahvata dionica Kolarevo Selo u 
duljini trase oko 20 m ili na ukopnoj 
površini od oko 0,000012 ha tj. 
0,00000145‰ od ukupne površine 
pogodnih staništa.  
U području prisutnosti pogodnog šumskog 
stanišnog tipa planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda te zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
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izuzetno male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 

Haliaeetus 
albicilla  
 
- štekavac 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 11 parova 
Održano je 8 250 ha šumskih staništa 
pogodnih za gniježđenje (stare šume; 
NKS E.) 
Održano je 820 ha šumskih staništa 
ključnih za gniježđenje na poznatim 
teritorijima, a osobito 40 ha poznatih 
gnjezdilišta 
Održano je 2 190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (vodena staništa, 
šaranski ribnjaci; NKS A.) 
Restaurirano je najmanje 550 ha 
jasenovih šuma (E.2.1.) 

U obuhvatu zahvata nisu prisutni ciljni 
stanišni tipovi A. Ciljni stanišni tip NKS E. 
(vezano uz pogodna šumska staništa za 
vrstu) prisutan na lokaciji zahvata dionica 
Kolarevo Selo u duljini trase oko 20 m ili na 
ukopnoj površini od oko 0,000012 ha tj. 
0,00000145‰ od ukupne površine 
pogodnih staništa.  
U području prisutnosti pogodnog šumskog 
stanišnog tipa planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda te zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
izuzetno male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 

 

Ixobrychus 
minutus  
 
- čapljica voljak 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 60 parova 
Održano je 70 ha staništa pogodnih za 
vrstu (čisti tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) 
Održano je pogodno stanište (močvare 
s tršćacima i šaranski ribnjaci; NKS 
A.4.1.) unutar zone od 1380 ha u kojoj 
se pojavljuje u kompleksu s drugim 
stanišnim tipovima 
Održano je 2190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (močvare s 
tršćacima i šaranski ribnjaci; NKS A.) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi bilo pogodnih bilo pogodnih 
staništa za hranjenje A.4.1. i A. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 
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Lanius collurio  
 
- rusi svračak 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 4 000 parova 
Održano je 11 370 ha otvorenih i 
poluotvorenih mozaičnih staništa (NKS 
C. i I.1.7.-I.1.5.) 

Ciljni stanišni tipovi NKS C.2.3.2. i I.5.1. 
(vezano uz otvorena i poluotvorena 
mozaična staništa) su prisutni na lokaciji 
zahvata na površini od oko 0,18 ha za 
mozaična staništa na obje dionice u 
ekološkoj mreži te predstavljaju 0,0087% od 
ukupne površine održanih staništa.  
U području prisutnosti ciljnih stanišnih 
tipova ove vrste planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda gdje zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
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cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
vrlo male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 

Lanius minor  
 
- sivi svračak 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 6 parova 
Održano je 11 370 ha pogodnih 
otvorenih i poluotvorenih mozaičnih 
staništa (NKS C., I.1.7.-I.1.5.) 
Održano je 470 ha čistih livada košanica 
ključnih za vrstu (NKS C.2.2.4. i C.2.3.2.) 
Održane su livade košanice ključne za 
vrstu unutar zone od 2 910 ha 
mozaičnih poljoprivrednih površina u 
kojima se pojavljuju u kompleksu s 
drugim stanišnim tipovima 

Ciljni stanišni tipovi NKS C.2.3.2. i I.5.1. 
(vezano uz otvorena i poluotvorena 
mozaična staništa) su prisutni na lokaciji 
zahvata na površini od oko 0,216 ha za 
mozaična staništa na obje dionice u 
ekološkoj mreži te predstavljaju 0,0019% od 
ukupne površine održanih staništa. Ciljni 
stanišni tipovi NKS C.2.3.2. (vezano uz 
održane ključne livade košanice) su prisutni 
na lokaciji zahvata na površini od oko 0,117 
ha te predstavljaju 0,004% od ukupne 
površine travnjačkih staništa.  
U području prisutnosti predmetnih 
stanišnih tipova planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda te zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
vrlo male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 
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Leiopicus medius 
(Dendrocopos 
medius)  
 
- crvenoglavi 
djetlić 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 325 parova 
Održano je 8 250 ha šumskih staništa 
pogodnih za vrstu 
Održano je 6 410 ha hrastovih šuma 
ključnih za vrstu 
Restaurirano je najmanje 550 ha 
jasenovih šuma (E.2.1.) 

Ciljni stanišni tip NKS E. (vezano uz 
pogodna šumska staništa za vrstu) prisutan 
na lokaciji zahvata dionica Kolarevo Selo u 
duljini trase oko 20 m ili na ukopnoj 
površini od oko 0,000012 ha tj. 
0,00000145‰ od ukupne površine 
pogodnih staništa.  
U području prisutnosti pogodnog šumskog 
stanišnog tipa planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda te zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
izuzetno male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 
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Luscinia svecica  
 
- modrovoljka 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi pogodnih staništa A.4.1. 0 
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Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Održano je 1460 ha pogodnih staništa 
(močvarna vegetacija uz vode, naročito 
tršćaci; NKS A.4.1.) 

S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

Mareca strepera 
(Anas strepera)  
 
- patka kreketaljka 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 2 para 
Održano je 1640 ha vodenih staništa 
pogodnih za vrstu (vode s bogatom 
močvarnom vegetacijom, šaranski 
ribnjaci; NKS A.1., A.2.3. i A.3.) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
tipovi pogodnih staništa za vrstu A.1., A.2.3. 
i A.3. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Milvus migrans  
 
- crna lunja 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 5 parova 
Održano je 8 250 ha šumskih staništa 
pogodnih za gniježđenje (nizinske šume 
s okolnim močvarnim staništima i 
vlažnim travnjacima) 
Održano je 4 370 rubnih šumskih 
sastojina ključnih za gniježđenje, 
povezanih s okolnim poljoprivrednim 
područjima pogodnim za hranjenje 
vrste 
Održano je 2 690 ha travnjačkih staništa 
pogodnih za hranjenje 
Održano je 2 190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (močvarna 
staništa, šaranski ribnjaci) 
Restaurirano je najmanje 550 ha 
jasenovih šuma (E.2.1.) 

U obuhvatu zahvata nisu prisutni ciljni 
stanišni tipovi A. Ciljni stanišni tip NKS E. 
(vezano uz pogodna te ključna šumska 
staništa za gniježđenje) prisutan na lokaciji 
zahvata dionica Kolarevo Selo u duljini trase 
oko 20 m ili na ukopnoj površini od oko 
0,000012 ha tj. 0,00000145‰ od ukupne 
površine pogodnih staništa te  
0,00000275‰ od ukupne površine ključnih 
staništa. Ciljni stanišni tipovi NKS C.2.3.2. 
(vezano uz travnjačka staništa pogodna za 
hranjenje) su prisutni na lokaciji zahvata na 
površini od oko 0,096 ha te predstavljaju 
0,0035% od ukupne površine travnjačkih 
staništa.  
U području prisutnosti predmetnih 
stanišnih tipova planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda te zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
izuzetno tj. vrlo male površine navedenih 
stanišnih tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 
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Numenius arquata  
 
- veliki pozviždač 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Održano je 1 940 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (riječne plićine, 
šaranski ribnjaci s ispuštenim i plitkim 
tablama) 
Održano je 11 370 ha otvorenih 
mozaični staništa pogodnih za hranjenje 
i odmor 

U obuhvatu zahvata nisu prisutni ciljni 
stanišni tipovi A. Ciljni stanišni tipovi NKS 
I.2.1. (vezano uz pogodna otvorena 
mozaična staništa) su prisutni na lokaciji 
zahvata na površini od oko 0,221 ha te 
predstavljaju 0,0064% tj. 0,0019% od 
ukupne površine održanih staništa.  
U području prisutnosti ciljnih stanišnih 
tipova ove vrste planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda gdje zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
vrlo male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
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stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 

Nycticorax 
nycticorax  
 
- gak 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 66 jedinki 
Održano je 2190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (vodena staništa 
s dostatnom močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi pogodnih vodenih staništa za 
hranjenje. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Pandion haliaetus  
 
- bukoč 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Održano je 1540 ha staništa pogodnih 
za hranjenje (vodena staništa, šaranski 
ribnjaci) 
Osiguran je slobodan prelet bez 
opasnosti od sudara s infrastrukturom 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi pogodnih vodenih staništa za 
hranjenje. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Pernis apivorus  
 
- škanjac osaš 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 1 par 
Održano je 8 250 ha šumskih staništa 
pogodnih za vrstu 
Restaurirano je najmanje 550 ha 
jasenovih šuma (E.2.1.) 

Ciljni stanišni tip NKS E. (vezano uz 
pogodna šumska staništa za vrstu) prisutan 
na lokaciji zahvata dionica Kolarevo Selo u 
duljini trase oko 20 m ili na ukopnoj 
površini od oko 0,000012 ha tj. 
0,00000145‰ od ukupne površine 
pogodnih staništa.  
U području prisutnosti pogodnog šumskog 
stanišnog tipa planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda te zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
izuzetno male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 
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Picus canus  
 
- siva žuna 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 20 parova 
Održano je 8 250 ha šumskih staništa 
pogodnih za vrstu 
Restaurirano je najmanje 550 ha 
jasenovih šuma (E.2.1.) 

Ciljni stanišni tip NKS E. (vezano uz 
pogodna šumska staništa za vrstu) prisutan 
na lokaciji zahvata dionica Kolarevo Selo u 
duljini trase oko 20 m ili na ukopnoj 
površini od oko 0,000012 ha tj. 
0,00000145‰ od ukupne površine 
pogodnih staništa.  
U području prisutnosti pogodnog šumskog 
stanišnog tipa planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda te zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
izuzetno male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
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S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 

Platalea 
leucorodia  
 
- žličarka 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 30 jedinki 
Održano je 2190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (močvare s 
plitkim otvorenim vodama, šaranski 
ribnjaci) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi pogodnih vodenih staništa za 
hranjenje. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Tringa glareola  
 
- prutka migavica 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend preletničke populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je preletnička populacija od 
najmanje 150 jedinki 
Održano je 1940 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (riječne plićine, 
šaranski ribnjaci s ispuštenim i plitkim 
tablama) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi pogodnih vodenih staništa za 
hranjenje. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

Zapornia parva 
(Porzana parva)  
 
- siva štijoka 

Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz 
sljedeće atribute: 
Trend gnijezdeće populacije je stabilan 
ili u porastu 
Očuvana je gnijezdeća populacija od 
najmanje 2 para 
Održano je 70 ha staništa pogodnih za 
vrstu (čisti tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) 
Održano je pogodno stanište (prostrani 
tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) unutar 
zone od 1 380 ha u kojoj se pojavljuje u 
kompleksu s drugim stanišnim tipovima 
Održano je 70 ha ključnih staništa za 
gniježđenje na poznatim gnjezdilištima 
vrste   
Održano je 2 190 ha vodenih staništa 
pogodnih za hranjenje (močvare i 
šaranski ribnjaci s tršćacima) 

U obuhvatu zahvata nisu zastupljeni ciljni 
stanišni tipovi bilo ključnih bilo pogodnih 
staništa A.4.1. 
S obzirom da određeni vodeni stanišni 
tipovi na predmetnom području nisu 
zastupljeni zahvat nema utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat nema nikakav 
vidljiv utjecaj. 

0 

značajne negnijezdeće 
(selidbene) populacije ptica 
 
(patka lastarka Anas acuta, 
patka žličarka Spatula 
clypeata (Anas clypeata), 
kržulja Anas crecca, zviždara 
Mareca penelope (Anas 
penelope), divlja patka Anas 
plathyrhynchos, patka 
pupčanica Spatula 
querquedula (Anas 
querquedula), patka 
kreketaljka Mareca strepera 
(Anas strepera), siva guska 

Održati povoljno stanje 
ciljnih vrsta kroz sljedeće 
atribute: 
Trendovi preletničkih 
populacija su stabilni ili u 
porastu 
Trendovi zimujućih 
populacija su stabilni ili u 
porastu 
Održano je 1940 ha vodenih 
staništa pogodnih za 
guščarice i šljukarice (vodena 
staništa s dostatnom 
vodenom i močvarnom 
vegetacijom i šaranski 

U obuhvatu zahvata nisu prisutni ciljni 
stanišni tipovi A. Ciljni stanišni tipovi NKS 
C.2.3.2. i I.2.1. (vezano uz otvorena 
mozaična staništa pogodnih za guske i 
vivka) su prisutni na lokaciji zahvata na 
površini od oko 0,222 ha, ciljni stanišni 
tipovi vezano uz travnjačka staništa ključna 
za hranjenje gusaka od oko 0,09 ha 
predstavljaju 0,0019% tj. 0,0033% od 
ukupne površine održanih staništa tj. 
ključnih staništa za vrste.  
U području prisutnosti ciljnih stanišnih 
tipova ove vrste planirana je izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda gdje zbog 
podzemne izvedbe zahvata u postojećem 
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Anser anser, glavata patka 
Aythya ferina, krunata patka 
Aythya fuligula, patka 
batoglavica Bucephala 
clangula, crvenokljuni labud 
Cygnus olor, liska Fulica atra, 
šljuka kokošica Gallinago 
gallinago, crnorepa muljača 
Limosa limosa, patka 
gogoljica Netta rufina, 
kokošica Rallus aquaticus, 
crna prutka Tringa 
erythropus, krivokljuna 
prutka Tringa nebularia, 
vivak Vanellus vanellus, veliki 
pozviždač Numenius 
arquata) 

ribnjaci za guščarice, plićine 
za šljukarice)  
Održano je 11 370 ha 
otvorenih mozaičnih staništa 
pogodnih za guske i vivka 
Održano je 2 690 ha 
travnjačkih staništa ključnih 
za hranjenje gusaka 
Održano je 70 ha staništa 
pogodnih za kokošicu (čisti 
tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) 
Održano je pogodno stanište 
za kokošicu (tršćaci i rogozici; 
NKS A.4.1.) unutar zone od 1 
380 ha u kojoj se pojavljuje u 
kompleksu s drugim 
stanišnim tipovima   

cestovnom pojasu neće doći do gubitka 
vrlo male površine navedenih stanišnih 
tipova. 
S obzirom na zanemarivo male površine 
koje zahvat zauzima i obzirom da određeni 
stanišni tipovi održani na predmetnom 
području nisu pogodni stanišni tipovi - 
zahvat nema značajnog utjecaja na ciljeve 
očuvanja, odnosno zahvat ima 
umjeren/neznačajan negativan utjecaj. 

 

Pojašnjenje skale ocjene utjecaja iz tablice 3.4.1. 
Vrijednost Opis Pojašnjenje 
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Značajan negativan 
utjecaj  
(neprihvatljiv štetni 
utjecaj) 

Značajno ometanje ili uništavajući utjecaj na ciljne stanišne tipove ili vrste, 
značajne promjene ekoloških uvjeta staništa ili vrsta, značajni utjecaj na 
staništa ili prirodni razvoj vrsta. Značajni štetni utjecaji moraju biti smanjeni 
primjenom mjera ublažavanja, na razinu ispod praga značajnosti. Ukoliko to 
nije moguće, zahvat se ocjenjuje kao neprihvatljiv. 

-1 
Umjeren negativan utjecaj  
(štetan utjecaj koji nije 
značajan) 

Ograničen/umjeren/neznačajan negativan utjecaj. Umjereno problematičan 
utjecaj na stanište ili populaciju vrsta; umjereno remećenje ekoloških uvjeta 
staništa ili vrsta; rubni utjecaj na staništa ili prirodni razvoj vrsta. Eliminiranje 
utjecaja moguće je primjenom predloženih mjera ublažavanja. 

0 Nema utjecaja Zahvat nema nikakav vidljiv utjecaj. 

+1 Pozitivno djelovanje koje 
nije značajno 

Umjereno pozitivno djelovanje na staništa ili populacije; umjereno 
poboljšanje ekoloških uvjeta staništa ili vrsta; umjeren pozitivan utjecaj na 
staništa ili prirodni razvoj vrsta. 

+2 Značajno pozitivno 
djelovanje 

Značajno pozitivno djelovanje na staništa ili populacije; značajno 
poboljšanje ekoloških uvjeta staništa ili vrsta, značajno pozitivno djelovanje 
na staništa ili prirodni razvoj vrsta 

 

Analizom utjecaja prema danim ocjenama u tablici 3.4.1. prepoznati su privremeni umjereni negativni 
utjecaji na lokacijama zahvata na staništa ili populaciju vrsta područje očuvanja značajno za ptice (POP) 
HR1000009 Ribnjaci uz Česmu u smislu promjene stanišnih uvjeta uslijed buke, vibracija i uznemiravanja jedinki 
ciljnih vrsta koji se očekuju za vrijeme izvođenja radova, nakon čega se prostor dovodi u planiranu namjenu i ti 
utjecaji u potpunosti nestaju pa zahvat ima neznačajan negativan utjecaj.  

Trajni utjecaji na području planiranih zahvata nastati će privremenim uznemiravanjem pogodnih staništa 
za ciljne vrste te ciljna staništa, međutim prema ocjenama i budući je zahvat planiran u vrlo malim površinama 
od ukupno oko 0,55 ha za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda dionice Kolarevo Selo i Đurđic na području ekološke 
mreže utjecaj je ograničen stoga što će doći do umjerenog remećenja ekoloških uvjeta staništa ili vrsta s obzirom 
da na lokaciji zahvata prevladavaju izgrađena građevinska područja naselja te cestovni pojas na području 
obradivih poljoprivrednih površina oranica i livada te manjih poteza šuma sve pod izrazitim antropogenim 
utjecajem. 
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S obzirom na postojeći antropogeni utjecaj (cestovni pojas, građevinsko područje naselja i poljoprivredne 
površine), značajke i trajanje provedbe radova kao i na relativno malu površinu preivremenog zauzimanja 
prostora u iznosu od 0,0023% od ukupne površine područja područja ekološke mreže, s obzirom na položaj u 
rubnom dijelu ekološke mreže i razmještaj te na vrstu predviđenih radova navedeni utjecaj na vrste i stanišne 
tipove područja ekološke mreže područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000009 Ribnjaci uz Česmu neće 
biti značajni.  

Iz prethodno prikazanog je razvidno kako se ne očekuje niti značajan kumulativni utjecaj na ciljna 
staništa (POP) područja (generiran planiranim zahvatom) i s obzirom da nema međusobnog preklapanja s drugim 
planiranim zahvatima razvidno je kako se ne očekuje niti ne očekuju značajni negativni kumulativni utjecaji na 
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (POP) HR1000009 Ribnjaci uz Česmu. 

 

3.5. Opis obilježja utjecaja 

Poglavlje je izrađeno sadržajno prema Prilogu V. - Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš, Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17). 

 
Tablica 3.5.1. Obilježja utjecaja zahvata  

OBILJEŽJA UTJECAJA 
obilježja zahvata opis utjecaja 

- veličina i 
projektno rješenje 
zahvata 

Namjeravani zahvat u okolišu je dogradnja sustava vodoopskrbe koji predstavlja 
proširenje vodoopskrbne mreže u Općini Ivanska na području naselja Đurđic, Kolarevo 
Selo, Rastovac i Srijedska. Lokacija zahvata nalazi se u središnjoj Hrvatskoj na području 
Općine Ivanska u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji unutar statističkih granica naselja 
Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska. Predmetni cjevovod smješteni je na više 
katastarskih čestica, u 4 katastarske općine K.o. Đurđic, Narta, Ivanska i Srijedska. Za 
izgradnju predmetnih cjevovoda ne formira se građevna čestica već se uspostavlja 
pravo služnosti na česticama obuhvaćenim predmetnim zahvatom u prostoru. Nakon 
polaganja i zatrpavanja, korišteno zemljište u potpunosti se mora privesti prvobitnoj 
namjeni.  
Trasa projektiranih cjevovoda smještena je većinom u pojasu javnih prometnica na 
području obuhvata zahvata u prostoru. Za projektirane cjevovode odnosno 
pripadajuće objekte, koji su položeni u česticama javnih prometnica, pristup je 
osiguran izravno sa istih. Projektirani cjevovodi su cijelom svojom trasom položeni 
ispod površine terena, tako da se nakon polaganja i zatrpavanja, korišteno zemljište u 
potpunosti može privesti prvobitnoj namjeni. Trasa distributivnih vodovoda 
predviđena je u cestovnom pojasu. Vodovodne cijevi se polažu u rov širine 0,6 m. 
Minimalna dubina ukopavanja mora biti 1,2 m od tjemena cijevi do površine (dna 
cestovnog jarka). Na cjevovodima kroz naselja biti će postavljeni nadzemni hidranti. 
Materijal za izvedbu distributivnog cjevovoda predviđen je polimer PE 100, radnog 
tlaka 16 bar. 
A) Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na području općine Ivanska - vodovod u 
naselju Đurđic spaja se na odvojak (Ivanska - Stara Ploščica) postojećeg magistralnog 
cjevovoda Bjelovar - Čazma. Ukupna dužina cjevovoda je 4 678,83 m. Hidrauličkim 
proračunom određeni su profili cjevovoda DN 110 i DN 125. Na hipsometrijski 
najvišim mjestima postavljaju se zračni ventili (kao nadzemni hidrant). Predviđeni su 
muljni ispusti na najpovoljnijim mjestima za ispuštanje mulja iz cjevovoda (kao 
nadzemni hidrant). 
B) Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na području općine Ivanska - vodovod u 
naselju Srijedska spaja se na odvojak (Ivanska - Stara Ploščica) postojećeg 
magistralnog cjevovoda Bjelovar - Čazma. Ukupna dužina cjevovoda je 2 509,3 m. Na 
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cjevovodima kroz naselja biti će postavljeni nadzemni hidranti. Hidrauličkim 
proračunom određeni su profili cjevovoda DN 110.  
C) Regionalni vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije, vodoopskrbni 
sustav Ivanska, vodoopskrbna mreža naselja Kolarevo Selo. Projektirana duljina 
vodoopskrbnog cjevovoda je 4 530 m. Priključenje projektiranog cjevovoda na 
postojeći magistralni cjevovod Bjelovar - Čazma (PEHD d110) predviđeno je na 
sektorski zasun smještenog na križanju županijske ceste Narta - Ivanska (ŽC3084 ) i 
lokalne ceste LC37070 u naselju Paljevine. 
D) Regionalni vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije, vodoopskrbni 
sustav Ivanska, vodoopskrbna mreža naselja Rastovac. Projektirana duljina 
vodoopskrbnog cjevovoda je 4 390 m. Priključenje projektiranog cjevovoda na 
postojeći magistralni cjevovod Bjelovar - Čazma (PEHD d110) predviđeno je kod 
postojećeg hidranta smještenog uz trasu lokalne ceste LC7065 Ivanska - Rastovac, a 
udaljenim oko 230 m od spoja sa županijskom cestom ŽC3081. 

- kumulativni 
učinak  
s ostalim 
postojećim i/ili 
odobrenim 
zahvatima 

Povećanje kumulativnog utjecaja s ostalim zahvatima u okolici (postojeći i planirani), 
a zbog provođenja planiranog zahvata i naknadno korištenje vodoopskrbnih 
cjevovoda nije izgledno i ne očekuje se zbog planiranih kapaciteta, vrste zahvata i 
položaja zahvata. Vrsta zahvata je takva prema čemu isti neće prouzročiti nikakve 
kumulativne utjecaje s drugim zahvatima. 

- korištenje 
prirodnih resursa 

Prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni budući isti nisu potrebni za 
gradnju i korištenje vodoopskrbnih cjevovoda na području Općine Ivanska, a 
vodoopskrba je osigurana s područja vodocrpilišta Delovi koje je smješteno oko 1 km 
sjeverno od naselja Novigrad Podravski u susjednoj Koprivničko-križevačkoj županiji. 

- proizvodnja 
otpada 

Sav otpadni materijal od predviđenih građevinskih radova kod gradnje vodoopskrbnih 
cjevovoda kao i naknadno kod održavanja biti će zbrinut na propisane načine 
sukladno propisima gospodarenja otpadom i sukladno pravilima građevinske struke.  

- onečišćenje i 
smetnja  djelovanja 

Emisija prašine i buke tijekom izvođenja zahvata biti će u nešto većem obujmu u 
odnosu na postojeće stanje na lokaciji zahvata, međutim zbog vrlo kratkog 
vremenskog trajanja izvođenja zahvata i ograničenog obuhvata emisije će biti 
povezane isključivo s lokacijom zahvata i njenom užom okolicom. Prilikom korištenja 
zahvata isti neće uzrokovati nikakve smetnje ili producirati bilo kakvo onečišćenje 
prostora prvenstveno jer će se provoditi distribucija vode za održavanje rada sustava 
vodoopskrbe. 

- rizik od velikih 
nesreća i/ili 
katastrofa 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata moguć je iznenadni događaj u vidu prevrtanja 
strojeva te uređaja i izlijevanja opasnih tvari (pogonsko gorivo, ulja i maziva), međutim 
zbog provođenja mjera zaštite i korištenja malog broj strojeva s minimalnim 
količinama opasnih tvari vjerojatnost onečišćenja okoliša je niska. Zbog toga što se 
kod gradnje i radu cjevovoda ne koristi opasne tvari ne postoji rizik od pojave nesreća 
na lokaciji zahvata. 

- rizik za ljudsko 
zdravlje 

Prilikom izvođenja građevinskih radova koristit će se provjerena tehnologija čime su 
rizici za ljudsko zdravlje maksimalno umanjeni. Rizici za ljudsko zdravlje prilikom 
korištenja zahvata nisu izgledni i ne očekuju se zbog vrste zahvata - distribucija vode 
za vodoopskrbu stanovnika naselja u Općini Ivanska. 

lokacija zahvata 

- postojeći način 
korištenja  
(namjena) zemljišta 

U naravi lokacija zahvata je izgrađeni i uređeni cestovni pojas postojećih javnih 
prometnica županijske ceste ŽC3085 (naselje Srijedska) i ŽC3086 (naselje Đurđic) te uz 
lokalne ceste LC37070 (naselje Kolarevo Selo)), LC37066 i LC37065 (naselje Rastovac) 
kao i uz nerazvrstane ceste kroz navedena naselja. Postojeći način korištenja kao i 
planirani je sukladno PPUO Ivanska definiran kao građevinsko područje naselja, ostalo 
obradivo tlo oznake te ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište oznake s 
mogućnosti uređenja građevina infrastrukturnog sustava - vodoopskrba.  
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- kakvoća i 
sposobnost  
obnove prirodnih 
resursa 

Dodatni prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni ili zauzeti budući za 
realizaciju zahvata isti nisu potrebni. Sukladno prostorno planskoj dokumentaciji 
planirani zahvat može se realizirati u funkciji komunalno-infrastrukturnih sustava. 
Uređenjem i sanacijom na prostoru obuhvata zahvata, a zbog izvođenja građevinskih 
radova, u neposrednom okolišu na lokaciji zahvata uspostaviti će se prvotno 
projektirano stanje i stanje u okolici lokacije kakvo je bilo prije pokretanja zahvata. 

- sposobnost 
apsorpcije  
(prilagodbe) okoliša 

Budući je lokacija zahvata smještena na prostoru područja ekološke mreže te izvan 
obuhvata zaštićenih područja prirode i izvan područja prirodnog značaja ili kulturne 
baštine, a u okruženju prevladavaju uglavnom poljoprivredne površine, manji areali 
šumskih površina i javne prometnice, smatra se kako je prilagodba u postojeći okoliš 
izvjesna. Prilagodba okoliša će se dogoditi u potpunosti nakon završetka radova 
izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda s zadržanim elementom u krajobraznoj slici kao 
linearne građevine ispod površine terena te će se isti nakon sanacije ponovno uklopiti 
u postojeću vizuru. 
Iako su dijelovi lokacije zahvata na području naselja Kolarevo Selo i Đurđic smješteni 
na području ekološke mreže područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000009 
Ribnjaci uz Česmu s obzirom na ciljeve zaštite područja koji su stanišnim uvjetima 
vezani na otvorena mozaična staništa i budući se neće izravno utjecati na ciljne vrste, 
mogući utjecaji na ciljne vrste i staništa područja ekološke mreže su ocjenjeni 
prihvatljivima. 

obilježja i vrste mogućeg utjecaja zahvata 

- doseg utjecaja 

Predmetni zahvat smješten je djelomično u sklopu građevinskog područja naselja, a 
dijelom na području intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Provođenje planiranog 
zahvata je uz postojeći kolnik u cestovnom pojasu javnih cesta s namjenom javno 
dobro. Zahvat će zbog izvedbe radova u izuzetno ograničenoj površini imati 
ograničeni lokalni doseg utjecaja unutar čestica od interesa tj. teritorijalno pobliže na 
području Općine Ivanska koja ima površinu od 131,25 km2 i 2 256 stanovnika te 
prosječnu gustoću naseljenosti 17 st./km2. 

- prekogranična  
obilježja utjecaja 

Planirani zahvat ne nalazi se u pograničnom prostoru Republike Hrvatske, a 
prekogranični utjecaj nije izgledan zbog vrlo malog obuhvata zahvata i malog obujma 
utjecaja te prilične mogućnosti disperzije vrlo niskih razina dominantnih utjecaja 
tijekom izvođenja zahvata.  

- snaga i složenost 
utjecaja 

Snaga i složenost utjecaja planiranog zahvata je vrlo niska kako za lokaciju zahvata, a 
uglavnom je vezana uz namjenu građevine (opskrba vodom), na području lokacije 
zahvata i užoj okolici zahvata, a na čimbenike okoliša planirani zahvat neće imati 
negativnog utjecaja. 

- vjerojatnost 
utjecaja 

Vjerojatnost utjecaja je vrlo niska zbog mogućeg malog negativnog utjecaja zahvata  
u vidu emisija buke i prašine koje su povećane samo za vrijeme izvođenja radova, ali 
iz razloga što korištenje planiranog zahvata na lokaciji ne obuhvaća korištenje opasnih 
tvari ni produkciju otpada, a obrada vode prije isporuke u sustav vodoopskrbe nije 
potrebna. 

- trajanje, 
učestalost  
i reverzibilnost 
utjecaja 

Trajanje utjecaja ograničeno je na rok dovršenja radova (buka i prašina povremeno), 
a nakon tog roka utjecaji nestaju. Učestalost je povezana s dinamikom izvođenja 
radova kod gradnje, a nakon toga učestalost poprima određenu konstantnost vezano 
uz odvijanje planiranog održavanja cjevovoda u sustavu opskrbe vodom. 
Reverzibilnost utjecaja nije očekivana. 

- kumulativni 
utjecaj s drugim 
postojećim i/ili 
odobrenim 
zahvatima 

Primjenom suvremene opreme, provjerenih građevinskih materijala te opreme i 
kontrolirane gradnje kod planiranih radova na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda 
dodatni utjecaji nisu očekivani. Kumulativni utjecaj na okoliš neće biti obzirom da 
drugi istovrsni zahvati u neposrednoj okolici zahvata nisu planirani te se ne očekuje 
međusobni utjecaj. 
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- mogućnosti 
učinkovitog 
smanjivanja 
utjecaja 

Utjecaje na okoliš moguće je smanjiti kroz pridržavanje posebnih tehničkih propisa i 
norma kojima se regulira građenje tijekom izvođenja zahvata, a kasnije za vrijeme 
rada kroz kontinuirano provođenje održavanja vodoopskrbnog cjevovoda. 

 

4. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA 

U predmetnom elaboratu analizirano je stanje okoliša i sagledani su mogući utjecaji koje bi planirani 
zahvati dogradnje sustava vodoopskrbe u Općini Ivanska na području Bjelovarsko-bilogorske županije mogli imati 
na sastavnice okoliša.  

Temeljem provedene analize čimbenika i vodeći računa o postupcima gradnje koji će se odvijati na 
lokaciji zahvata ne očekuju se značajni utjecaji na okoliš sukladno sadržaju izrađene projektne 
dokumentacije tj. glavnih građevinskog projekta - distributivni vodoopskrbni cjevovodi na području 
općine Ivanska. 

Također, u elaboratu su prikazana obilježja utjecaja zahvata prema kojima je razvidno kako 
planirani sustav vodoopskrbe naselja Đurđic, Kolarevo Selo, Rastovac i Srijedska ukupne duljine L = 16 
108 m nakon realizacije i izvedbe građevinskih radova na izgradnji dijelova vodovodne infrastrukture i kasnije u 
korištenju neće prouzročiti negativne utjecaje na relevantnih dijelove okoliša, te se stoga zahvat ocjenjuje 
prihvatljivim za okoliš. 

Radovi na izvedbi planiranih zahvata koji će se izvesti sukladno pravilima struke i uz 
pridržavanje posebnih uvjeta građenja te naknadno korištenje u konačnici neće izazvati značajne 
utjecaja ne sastavnice okoliša. 

Iz svega navedenog zaključuje se da nije potrebno propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša.  
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32. * Obavijest Komisije - Tehničke smjernice o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe 
o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C 58/01) (Commission Notice Technical guidance on 
the application of "do no significant harm" under the Recovery and Resilience Facility Regulation) 

33. * Sedmo nacionalno izvješće i treće dvogodišnje izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj 
konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime, 2018. 

34. * Zaštićena geobaština Republike Hrvatske, brošura (Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2008) 

35. ** http://javni-podaci.hrsume.hr/ 

36. ** http://prilagodba-klimi.hr/wp­content/uploads/2017/11/Klimatsko-modeliranje.pdf 

37. ** Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC:  Izvješće o promjeni klime - AR5 Synthesis 
Report: Climate Change 2014 

38. **http://prilagodba-
klimi.hr/wp­content/uploads/docs/Dodatak_Klimatsko_modeliranje_VELEbit_12.Skm.pdf 

39. **Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2019. godinu (Ministarstvo 
gospodarstva i održivog razvoja,  listopad 2020.) 

40. *http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/03_prirodne/stanista/NKS_2018_opisi_v
er5.pdf 

41. *https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en
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Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš  
dogradnja sustava vodoopskrbe u Općini Ivanska, Bjelovarsko-bilogorska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 15/25-EZO   Verzija: 0 str.   87/87 

POPIS PROPISA 

Popis zakona 
1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 
2. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) 
3. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 
4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
5. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 
6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24) 
7. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 12/18, 114/18, 14/21) 
8. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
9. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 7/19, 155/23) 
10. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) 

Popis uredbi, odluka i planova 
1. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19, 

119/23, 87/25) 
2. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 1/14) 
3. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
4. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19) 
5. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/21) 
6. Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. (NN 84/23) 
7. Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 79/22) 

Popis pravilnika 
1. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24, 108/25) 
2. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 121/25) 
3. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
4. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/21) 
5. Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21, 101/22) 
6. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) 
7. Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21) 

Strategije, konvencije, protokoli, sporazumi 
1. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine 

s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 

2. Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 
63/21) 

3. Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (bernska konvencija), NN MU 6/00 
4. Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (bonska konvencija) NN MU 6/00  
5. Direktiva o staništima (CouncilDirective 92/43/EEC) 
6. Direktiva o pticama (CouncilDirective 79/409/EEC; 2009/147/EC) 
7. Uredba (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 

2019/2088 
8. Okvirna direktiva o vodama (CouncilDirective 2000/60/EC) 
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Lesivirano na praporu
Pseudoglej, Eutrično smeđe, Močvarno glejno, Koluvij
P-2; dr0, p2

Močvarno glejna, djelomično hidromeliorirana
Koluvij s prevagom sitnice, Rendzina na proluviju,
Pseudoglej na zaravni, Pseudoglej-glej
N-1; v, V, dr1,  p3

43

27

Dreniranost (dr)
dr0  - slaba
dr1  - vrlo slaba

Pogodnost za obradu
P-2 umjereno ograničena

obradiva tla
P-3   ograničena

obradiva tla
N-1   privremeno nepogodno

za obradu
N-2  trajno nepogodno

za obradu

Višak vode
v  stagnirajuće
    površinske vode
V  visoka razina
    podzemne vode

Stupanj osjetljivosti prema
kemijskim onečišćenjima (p)
p1  - slaba osjetljivost
p2  - umjerena osjetljivost
p3 - jaka osjetljivost

Pseudoglej na zaravni
Pseudoglej obronačni, Kiselo smeđe na praporu,
Lesivirano na praporu, Močvarno glejno
P-3; v, dr0, p3

8

43
8

10
Lesivirano, pseudoglejno na praporu
Lesivirano tipično, Pseudoglej, Močvarno glejno,
Kiselo smeđe na praporu
P-2; dr0, p1

1010

10

10

65

65

65

65

Vertičnost (vt)
vt  > 30% gline

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Voditelj izrade:

Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Broj teh.dn:  15/25-EZO

CCD

Datum: rujan 2025.

Nositelj zahvata:  VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU

O POTREBI PROCJENE  UTJECAJA NA OKOLIŠ
DOGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI IVANSKA,

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Prilog: PEDOLOŠKA KARTA ŠIREG PODRUČJA LOKACIJE ZAHVATA

Mjerilo: 1 : 50 000 Prilog   6 List   1

U podlozi Namjenska pedološka karta Hrvatske (M. Bogunović, Ž. Vidaček, Z. Racz, Husnjak, M. Sraka 1996)

65
Močvarno glejno vertično
Glejna, Tresetna
N-2; v, V, dr1, vt, p3



 Karta kopnenih nešumskih staništa RH (2016)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                                h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms
                  HOK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/25-EZO
Datum izrade: 27.08.2025.
                                                                                          Prilog  7  List 1_1-1

Mjerilo  1 : 10 000

dionica Kolarevo Selo

šire područje oko lokacije zahvata, 250 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol;ć, dipl.ing.geot.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI
PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ DOGRADNJA
SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI IVANSKA,
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

A Površinske kopnene vode i močvarna staništa

A < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

C < 25.000

E Šume

E < 25.000

I Kul;virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

I < 25.000

J Izgrađena i industrijska staništa

J < 25.000

A Površinske kopnene vode i močvarna staništa

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

D Šikare

E Šume

I Kul;virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

Kopnena nešumska staništa:



 Karta kopnenih nešumskih staništa RH (2016)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                                h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms
                  HOK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/25-EZO
Datum izrade: 27.08.2025.
                                                                                          Prilog  7  List 1_1-2

Mjerilo  1 : 10 000

dionica Rastovac

šire područje oko lokacije zahvata, 250 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol;ć, dipl.ing.geot.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI
PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ DOGRADNJA
SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI IVANSKA,
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

C < 25.000

D Šikare

D < 25.000

E Šume

E < 25.000

I Kul;virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

I < 25.000

J Izgrađena i industrijska staništa

J < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

D Šikare

E Šume

I Kul;virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

J Izgrađena i industrijska staništa

Kopnena nešumska staništa:



 Karta kopnenih nešumskih staništa RH (2016)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                                h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms
                  HOK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/25-EZO
Datum izrade: 27.08.2025.
                                                                                          Prilog  7  List 1_1-3

Mjerilo  1 : 10 000

dionica Đurđic

šire područje oko lokacije zahvata, 250 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol<ć, dipl.ing.geot.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI
PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ DOGRADNJA
SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI IVANSKA,
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

C < 25.000

E Šume

E < 25.000

I Kul<virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

I < 25.000

J Izgrađena i industrijska staništa

J < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

D Šikare

E Šume

I Kul<virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

J Izgrađena i industrijska staništa

Kopnena nešumska staništa:



 Karta kopnenih nešumskih staništa RH (2016)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                                h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms
                  HOK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/25-EZO
Datum izrade: 27.08.2025.
                                                                                          Prilog  7  List 1_1-4

Mjerilo  1 : 10 000

dionica Srijedska

šire područje oko lokacije zahvata, 250 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol<ć, dipl.ing.geot.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI
PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ DOGRADNJA
SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI IVANSKA,
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

A Površinske kopnene vode i močvarna staništa

A < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

C < 25.000

E Šume

E < 25.000

I Kul<virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

I < 25.000

J Izgrađena i industrijska staništa

J < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

E Šume

I Kul<virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

Kopnena nešumska staništa:



vodotocci

A221, Povremeni vodotoci

A2312, Donji tokovi turbulentnih vodotoka

A2412, Kanali sa stalnim protokom za površinsko 

navodnjavanje

kopnena staništa

A11, Stalne stajaćice

D11/E11, Vrbici na sprudovima / Poplavne šume 

vrba

E31, Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove 

šume

I21, Mozaici kul*viranih površina

I21/J11/I81, Mozaici kul*viranih površina / Ak*vna 

seoska područja / Javne neproizvodne kul*virane 

zelene površine

I31, Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim 

površinama

J11, Ak*vna seoska područja

Karta staništa:

Karta staništa RH (2004)

Izvor podataka:   h/p://www.bioportal.hr/gis/
                              h/p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h/p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
                  TK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/25-EZO
Datum izrade: 27.08.2025.
                                                                           Prilog  7  List  1_2-1

dionica Kolarevo Selo

šire područje oko lokacije zahvata, 250 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol*ć, dipl.ing.geot.

Mjerilo 1 : 10 000

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O
POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
DOGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI
IVANSKA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA



vodotoci

A221, Povremeni vodotoci

kopnena staništa

E31, Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove 

šume

E41, Srednjoeuropske neutrofilne do 

slaboacidofilne, mezofilne bukove šume

I21, Mozaici kul&viranih površina

I21/J11/I81, Mozaici kul&viranih površina / Ak&vna 

seoska područja / Javne neproizvodne kul&virane 

zelene površine

I31, Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim 

površinama

J11, Ak&vna seoska područja

J11/J13, Ak&vna seoska područja / Urbanizirana 

seoska područja

Karta staništa:

Karta staništa RH (2004)

Izvor podataka:   h-p://www.bioportal.hr/gis/
                              h-p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h-p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
                  TK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/25-EZO
Datum izrade: 27.08.2025.
                                                                           Prilog  7  List  1_2-2

dionica Rastovac

šire područje oko lokacije zahvata, 250 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol&ć, dipl.ing.geot.

Mjerilo 1 : 10 000

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O
POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
DOGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI
IVANSKA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA



vodotoci

A221, Povremeni vodotoci

kopnena staništa

E31, Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove 

šume

E41, Srednjoeuropske neutrofilne do 

slaboacidofilne, mezofilne bukove šume

I21, Mozaici kul&viranih površina

I21/J11/I81, Mozaici kul&viranih površina / Ak&vna 

seoska područja / Javne neproizvodne kul&virane 

zelene površine

I31, Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim 

površinama

J11, Ak&vna seoska područja

J11/J13, Ak&vna seoska područja / Urbanizirana 

seoska područja

Karta staništa:

Karta staništa RH (2004)

Izvor podataka:   h-p://www.bioportal.hr/gis/
                              h-p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h-p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
                  TK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/25-EZO
Datum izrade: 27.08.2025.
                                                                           Prilog  7  List  1_2-3

dionica Đurđic

šire područje oko lokacije zahvata, 250 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol&ć, dipl.ing.geot.

Mjerilo 1 : 10 000

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O
POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
DOGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI
IVANSKA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA



vodotoci

A2312, Donji tokovi turbulentnih vodotoka

kopnena staništa

E31, Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove 

šume

I21, Mozaici kul#viranih površina

I21/J11/I81, Mozaici kul#viranih površina / Ak#vna 

seoska područja / Javne neproizvodne kul#virane 

zelene površine

I31, Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim 

površinama

J11, Ak#vna seoska područja

J11/J13, Ak#vna seoska područja / Urbanizirana 

seoska područja

Karta staništa:

Karta staništa RH (2004)

Izvor podataka:   h*p://www.bioportal.hr/gis/
                              h*p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h*p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
                  TK 1 : 5 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/25-EZO
Datum izrade: 27.08.2025.
                                                                           Prilog  7  List  1_2-4

dionica Srijedska

šire područje oko lokacije zahvata, 250 m

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol#ć, dipl.ing.geot.

Mjerilo 1 : 10 000

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O
POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
DOGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI
IVANSKA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA



Posebni rezervat

Regionalni park

Zaš�ćena područja:

Karta zaš�ćenih područja RH

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                               h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
                  TK 1 : 100 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/25-EZO
Datum izrade: 27.08.2025.
                                                                                 Prilog  7  List  2

Mjerilo  1 : 100 000

dionice vodoopskrbnog cjevovoda:

dionica Đurđic

dionica Kolarevo Selo

dionica Rastovac

dionica Srijedska

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol;ć, dipl.ing.geot.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O
POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
DOGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI
IVANSKA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA



posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne 
�pove (PPOVS) 

područje očuvanja značajno za p�ce (POP)

Područja ekološke mreže:

Karta ekološke mreže RH
(EU ekološke mreže Natura 2000)

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                                h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
                  TK 1 : 25 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 15/25-EZO
Datum izrade: 27.08.2025.
                                                                                             Prilog  7  List  3

Mjerilo  1 : 50 000

dionice vodoopskrbnog cjevovoda:

dionica Đurđic

dionica Kolarevo Selo

dionica Rastovac

dionica Srijedska

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol�ć, dipl.ing.geot.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O
POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
DOGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE U OPĆINI
IVANSKA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D O K U M E N T A C I J S K I  P R I L O Z I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 Ciljevi očuvanja i mjere očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (POP) HR1000009 Ribnjaci uz Česmu 
 

Znanstveni 
naziv vrste 

Hrvatski 
naziv vrste 

Kat. za  
ciljnu vrstu 

Status 
vrste Cilj očuvanja Mjere očuvanja 

G P Z 

Acrocephalus 
melanopogon 

crnoprugasti 
trstenjak 1  P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (tršćaci i 
rogozici, šaranski ribnjaci s 
tršćacima) za održanje 
značajne preletničke 
populacije 

održavati povoljni hidrološki režim na područjima velikih tršćaka i rogozika; očuvati 
povoljan omjer tršćaka i rogozika i otvorene vodene površine; očuvati povoljne stanišne 
uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na 
šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine 
mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); 
vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje 
jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% 
njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); 
na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve 
proizvodne površine; 

Alcedo atthis vodomar 1 G   

Očuvana populacija i staništa 
(riječne obale, područja uz 
spore tekućice i stajaće vode) 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 40-50 p. 

na vodotocima očuvati strme i okomite dijelove obale bez vegetacije, pogodne za izradu 
rupa za gniježđenje; na područjima na kojima je zabilježena prisutnost vodomara zadržati 
što više vegetacije u koritu i na obalama vodotoka, a radove uklanjanja drveća i šiblja 
provoditi samo ukoliko je protočnost vodotoka narušena na način da predstavlja opasnost 
za zdravlje i imovinu ljudi i to u razdoblju od 1. rujna do 31. siječnja te ne provoditi 
istodobno na obje strane obale, već naizmjenično; 

Anas strepera patka 
kreketaljka 2 G   

Očuvana populacija i staništa 
(vode s bogatom močvarnom 
vegetacijom, šaranski 
ribnjaci) za održanje 

očuvati povoljne stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 



gnijezdeće populacije od 10-
20 p. 

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne 
vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone 
gniježđenja od 15. kolovoza do 15. travnja, izuzev hranidbenih linija koje je potrebno 
održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se ne uništavaju gnijezda 
čigri; 

       

Aquila pomarina orao kliktaš 1 G   

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (nizinske 
šume s okolnim močvarnim 
staništima i vlažnim 
travnjacima) za održanje 
gnijezdeće populacije od 4-6 
p. 

oko evidentiranih gnijezda provoditi monitoring u razdoblju od 1. travnja do 31. svibnja; 
tijekom razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 m oko svih evidentiranih 
gnijezda; po utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 m oko stabla na kojem se nalazi 
gnijezdo, osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 15. kolovoza iste godine; u 
hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; očuvati povoljne 
stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima 
Europske unije; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da 
se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije 
provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Ardea purpurea čaplja 
danguba 1  P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (močvare i 
šaranski ribnjaci s tršćacima) 
za održanje značajne 
preletničke populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 



biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Ardeola ralloides žuta čaplja 1  P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (močvare i 
šaranski ribnjaci s tršćacima) 
za održanje značajne 
preletničke populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Aythya nyroca patka njorka 1  P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (vodena 
staništa s dostatnom 
vodenom i močvarnom 
vegetacijom, šaranski 
ribnjaci) za održanje 
preletničke populacije od 
najmanje 2600 jedinki 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati 
uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 



proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Aythya nyroca patka njorka 1 G   

Očuvana populacija i staništa 
(vodena staništa s dostatnom 
vodenom i močvarnom 
vegetacijom, šaranski 
ribnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 
150-300 p. 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati 
uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne 
vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone 
gniježđenja od 15. kolovoza do 20. travnja, izuzev hranidbenih linija koje je potrebno 
održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se ne uništavaju gnijezda 
čigri; 

Botaurus stellaris bukavac 1  P Z 

Očuvana populacija i staništa 
(močvare s tršćacima, 
šaranski ribnjaci) za održanje 
značajne preletničke i 
zimujuće populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 



proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Botaurus stellaris bukavac 1 G   

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (močvare i 
šaranski ribnjaci s tršćacima) 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 2-3 pjevajuća 
mužjaka 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne 
vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone 
gniježđenja od 15. kolovoza do 15. ožujka, izuzev hranidbenih linija koje je potrebno 
održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se ne uništavaju gnijezda 
čigri; 

Casmerodius albus velika bijela 
čaplja 1  P Z 

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (vodena 
staništa s dostatnom 
vodenom i močvarnom 
vegetacijom, šaranski 
ribnjaci) za održanje značajne 
preletničke i zimujuće 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 



proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Chlidonias hybrida bjelobrada 
čigra 1  P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (vodena 
staništa s dostatnom 
močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci) za održanje 
značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Chlidonias hybrida bjelobrada 
čigra 1 G   

Očuvana populacija i staništa 
(močvare i šaranski ribnjaci s 
razvijenom vodenom i 
močvarnom vegetacijom) za 
održanje značajne gnijezdeće 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne 
vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone 
gniježđenja od 31. srpnja do 20. travnja, izuzev hranidbenih linija koje je potrebno 



održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se ne uništavaju gnijezda 
čigri; 

Chlidonias niger crna čigra 1  P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (vodena 
staništa s dostatnom 
močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci) za održanje 
značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Ciconia ciconia roda 1 G   

Očuvana populacija i staništa 
(otvoreni travnjaci, mozaične 
poljoprivredne površine, 
močvarna staništa, šaranski 
ribnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 50-
70 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na 
šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine 
mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); 
vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje 
jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% 
njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); 
na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve 
proizvodne površine; provesti zaštitne mjere na stupovima s gnijezdima protiv stradavanja 
ptica od strujnog udara; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na 
način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije 



ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na 
stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili 
elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Ciconia nigra crna roda 1  P  
Očuvana populacija i staništa 
(močvarna staništa, šaranski 
ribnjaci) za održanje značajne 
preletničke populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na 
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se 
utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere 
sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Ciconia nigra crna roda 1 G   

Očuvana populacija i staništa 
(stare šume s močvarnim 
staništima, često u blizini 
šaranskih ribnjaka) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 10-13 p. 

oko evidentiranih gnijezda provoditi monitoring u razdoblju od 1. travnja do 31. svibnja; 
tijekom razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 m oko svih evidentiranih 
gnijezda; po utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 m oko stabla na kojem se nalazi 
gnijezdo, osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 15. kolovoza iste godine; u 
hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; osigurati uvjete 
za obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 



površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na 
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se 
utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere 
sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Circus aeruginosus eja 
močvarica 1 G   

Očuvana populacija i staništa 
(močvare s tršćacima, vlažni 
travnjaci, šaranski ribnjaci) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 1-2 p. 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete; očuvati povoljne stanišne uvjete kroz 
dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe 
kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije 
provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanjejedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine 
mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašenaprirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); 
vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje 
jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% 
njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); 
na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve 
proizvodne površine; košnju obalne vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju 
plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone gniježđenja od 15. kolovoza do 15. ožujka, 
izuzev hranidbenih linija koje je potrebno održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to 
na način da se ne uništavaju gnijezda čigri; 

       



Circus cyaneus eja strnjarica 1   Z 

Očuvana populacija i staništa 
(otvoreni travnjaci, otvorena 
mozaična staništa) za 
održanje značajne zimujuće 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili 
krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih površina; elektroenergetsku infrastrukturu 
planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) 
dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama 
postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih 
stradavanja ptica; 

Circus pygargus eja livadarka 1 G   

Očuvana populacija i staništa 
(otvoreni travnjaci, otvorena 
mozaična staništa) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 1-3 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, 
obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) 
dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama 
postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih 
stradavanja ptica; 

Crex crex kosac 1 G   

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (vlažni 
travnjaci, prvenstveno 
košanice) za održanje 
gnijezdeće populacije od 20-
80 pjevajućih mužjaka 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; košnju obala kanala i jaraka na gnjezdilištima 
obavljati u razdoblju od 15. kolovoza do 15. ožujka; 

Dendrocopos medius crvenoglavi 
djetlić 1 G   

Očuvana populacija i 
hrastove šume za održanje 
gnijezdeće populacije od 
450-750 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; šumske 
površine u raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 80 
godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake 
obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi 
ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki; 

Dryocopus martius crna žuna 1 G   
Očuvana populacija i 
pogodna struktura šume za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 8-15 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; šumske 
površine u raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 80 
godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake 
obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi 
ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki; 

Egretta garzetta mala bijela 
čaplja 1  P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (vodena 
staništa s dostatnom 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 



močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci) za održanje 
značajne preletničke 
populacije 

proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Falco vespertinus crvenonoga 
vjetruša 1  P  

Očuvana populacija i staništa 
(travnjaci,otvorena mozaična 
staništa) za održanje značajne 
preletničke populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, 
obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) 
dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama 
postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih 
stradavanja ptica; 

Ficedula albicollis bjelovrata 
muharica 1 G   

Očuvana populacija i 
pogodna struktura šuma za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 2500-5500 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; šumske 
površine u raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 80 
godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake 
obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi 
ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki; 

Grus grus ždral 1  P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (vlažni 
travnjaci, oranice) za održanje 
značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, 
obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) 
dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama 
postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih 
stradavanja ptica; 

Haliaeetus albicilla štekavac 1 G   
Očuvana populacija i staništa 
(stare šume, vodena staništa, 
šaranski ribnjaci) za održanje 

oko evidentiranih gnijezda štekavca provoditi monitoring u razdoblju od 1. siječnja do 31. 
ožujka; tijekom razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 m oko svih 
evidentiranih gnijezda štekavca; po utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 m oko 



gnijezdeće populacije od 8-
10 p. 

stabla na kojem se gnijezdo štekavca nalazi, osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 
30. lipnja iste godine; obnovu šume u zoni od 100 m oko stabla na kojem se nalazi 
gnijezdo štekavca provoditi nakon što je gnijezdo neaktivno pet godina, a ako se gnijezdo 
nalazi u sastojinama starijim od 140 godina, obnovu na cijeloj površini provoditi nakon 
utvrđenog postojanja alternativnog gnijezda; u hrastovim šumama očuvati povoljni udio 
sastojina starijih od 80 godina; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine 
mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); 
vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje 
jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% 
njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); 
na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve 
proizvodne površine; očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih 
staništa; elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se 
spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije 
provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Ixobrychus minutus čapljica 
voljak 1  P  

Očuvana populacija i staništa 
(močvare s tršćacima i 
šaranski ribnjaci) za održanje 
značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 

       



uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Ixobrychus minutus čapljica 
voljak 1 G   

Očuvana populacija i staništa 
(močvare s tršćacima i 
šaranski ribnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 70-
140 p. 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; ribnjačarske table 
na kojima su prethodnih godina gnijezdile kolonije ptica (čaplji, ibisa, žličarki ili malog 
vranca) u razdoblju od 1. ožujka do 15. kolovoza moraju biti pune vode; 

Lanius collurio rusi svračak 1 G   
Očuvana populacija i staništa 
(otvorena mozaična staništa) 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 5000-6500 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili 
krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih površina; 

Lanius minor sivi svračak 1 G   

 
Očuvana populacija i staništa 
(otvorena mozaična 
poljoprivredna staništa) za 
održanje gnijezdeća 
populacije od 15-25 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; po potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili 
krčenje (čišćenje) prezaraslih travnjačkih površina; 

Luscinia svecica modrovoljka 1  P  
Očuvana populacija i staništa 
(močvarna vegetacija uz 
vode, naročito tršćaci) za 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; 



održanje značajne preletničke 
populacije 

Milvus migrans crna lunja 1 G   
Očuvana populacija i 
pogodna struktura šuma za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 6-8 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe 
kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije 
provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; mjere očuvanja hranilišta 
(ribnjaci, poljoprivredna staništa) provode se kao mjere očuvanja za druge vrste koje 
obitavaju na tim staništima; 

Netta rufina patka 
gogoljica 2 G   

Očuvana populacija i staništa 
(vode s bogatom močvarnom 
vegetacijom, šaranski 
ribnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 
najmanje 2-5 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; košnju obalne 
vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone 
gniježđenja od 15. kolovoza do 15. ožujka, izuzev hranidbenih linija koje je potrebno 
održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to na način da se ne uništavaju gnijezda 
čigri; 

Nycticorax nycticorax gak 1  P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (vodena 
staništa s dostatnom 
močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci) za održanje 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 



značajne preletničke 
populacije 

posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 

Pandion haliaetus bukoč 1  P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (vodena 
staništa, šaranski ribnjaci) za 
održanje značajne preletničke 
populacije; omogućen 
nesmetani prelet tijekom 
selidbe 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje 
proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na 
svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine 
tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost 
proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog 
suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom 
vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na 
ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti 
primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora biti ispunjeno vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju 
se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne proizvodne 
površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i 
uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije ptica na 
visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima;na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se 
utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke mjere 
sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Pernis apivorus škanjac osaš 1 G   
Očuvana populacija i 
pogodna struktura šuma za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 4-7 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe 
kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije 
provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 



Philomachus pugnax pršljivac 1  P  

Očuvana populacija i staništa 
(riječne plićine, šaranski 
ribnjaci s ispuštenim i plitkim 
tablama) za održanje 
značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine 
mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); 
vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje 
jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% 
njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); 
na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve 
proizvodne površine; 

Picus canus siva žuna 1 G   
Očuvana populacija i 
pogodna struktura šume za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 30-50 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; šumske 
površine u raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 80 
godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake 
obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi 
ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovki; 

Platalea leucorodia žličarka 1  P  

Očuvana populacija i staništa 
(močvare s plitkim otvorenim 
vodama, šaranski ribnjaci) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 



Porzana parva siva štijoka 1 G   
Očuvana populacija i staništa 
(šaranski ribnjaci s tršćacima) 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 10-30 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine 
mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); 
vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje 
jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% 
njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); 
na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve 
proizvodne površine; košnju obalne vegetacije (trska i rogoz) te uklanjanje i košnju 
plutajuće vegetacije obavljati izvan sezone gniježđenja od 15. kolovoza do 15. ožujka, 
izuzev hranidbenih linija koje je potrebno održavati tijekom cijele vegetacijske sezone i to 
na način da se ne uništavaju gnijezda čigri; 

       

Porzana porzana riđa štijoka 1 G   

Očuvana populacija i staništa 
(šaranski ribnjaci s tršćacima, 
poplavni travnjaci) za 
održanje značajne gnijezdeće 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine 
mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); 
vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje 
jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% 
njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); 
na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve 
proizvodne površine; očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike 
zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; 



Porzana pusilla mala štijoka 1  P  

Očuvana populacija i staništa 
(močvare i šaranski ribnjaci s 
tršćacima) za održanje 
značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine 
mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); 
vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje 
jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% 
njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); 
na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve 
proizvodne površine; 

Strix uralensis jastrebača 1 G   
Očuvana populacija i 
pogodna struktura hrastovih 
šuma za održanje gnijezdeće 
populacije od 7-10 p. 

u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina; šumske 
površine u raznodobnom gospodarenju te jednodobnom gospodarenju starije od 80 
godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10m³/ha suhe drvne mase, a prilikom doznake 
obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe 
kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije ptica na 
srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim 
mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije 
provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Sylvia nisoria pjegava 
grmuša 1 G   

Očuvana populacija i 
otvorena mozaična staništa 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 10-15 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; 

Tringa glareola prutka 
migavica 1  P  

Očuvana populacija i staništa 
(riječne plićine, šaranski 
ribnjaci s ispuštenim i plitkim 
tablama) za održanje 
značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete; osigurati uvjete za obavljanje proizvodnje na šaranskim 
ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke vrijednosti; na svakom šaranskom 
ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne proizvodne površine tijekom cijele godine 
mora biti u potpunosti ispunjena vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne 
proizvodne površine mora biti prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); 



vegetaciju tršćaka i rogozika uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje 
jedna tabla minimalne površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% 
njene površine mora biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno 
neproizvodnom tablom smatra se tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); 
na najmanje 80% od ukupne proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od 
minimalno 500 kg do najviše 1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve 
proizvodne površine; 

značajne negnijezdeće 
(selidbene) populacije 
ptica (patka 
lastarka Anas 
acuta, patka 
žličarka Anas 
clypeata, kržulja Anas 
crecca, zviždara Anas 
penelope, divlja 
patka Anas 
plathyrhynchos, patka 
pupčanica Anas 
querquedula, patka 
kreketaljka Anas 
strepera, divlja 
guska Anser 
anser, glavata 
patka Aythya 
ferina, krunata 
patka Aythya 
fuligula, patka 
batoglavica Bucephala 
clangula, crvenokljuni 
labud Cygnus 
olor, liska Fulica 
atra, šljuka 
kokošica Gallinago 
gallinago, crnorepa 
muljača Limosa 

 2    

Očuvana populacija i 
pogodna staništa za ptice 
močvarice tijekom preleta i 
zimovanja (vodena staništa s 
dostatnom vodenom i 
močvarnom vegetacijom, 
šaranski ribnjaci, plićine) za 
održanje značajne brojnosti 
preletničkih i/ili zimujućih 
populacija i to ukupnu 
brojnost jedinki ptica 
močvarica kao i brojnost onih 
vrsta koje na području 
redovito obitavaju s >1% 
nacionalne populacije ili 
>2000 jedinki 

očuvati povoljne stanišne uvjete vodenih i močvarnih staništa; osigurati uvjete za 
obavljanje proizvodnje na šaranskim ribnjacima uz očuvanje njihove ornitološke 
vrijednosti; na svakom šaranskom ribnjačarstvu: najmanje jedna trećina ukupne 
proizvodne površine tijekom cijele godine mora biti u potpunosti ispunjena vodom. 
Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom može biti i manja ako je proglašena 
prirodna nepogoda zbog suše sukladno posebnom propisu o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda; najmanje 5% ukupne proizvodne površine mora biti 
prekriveno močvarnom vegetacijom (tršćaci, rogozici); vegetaciju tršćaka i rogozika 
uklanjati košnjom; na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna tabla minimalne 
površine 20 ha mora biti primarno neproizvodna te najmanje 85% njene površine mora 
biti ispunjeno vodom. Iznimno, ispunjenost proizvodne table vodom može biti i manja ako 
je proglašena prirodna nepogoda zbog suše prema posebnom propisu o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja hranidba); na najmanje 80% od ukupne 
proizvodne površine održavati proizvodnju ribe od minimalno 500 kg do najviše 1200 kg 
svih vrsta i uzgojnih kategorija po hektaru takve proizvodne površine; 



limosa, kokošica Rallus 
aquaticus, crna 
prutka Tringa 
erythropus, krivokljuna 
prutka Tringa 
nebularia, crvenonoga 
prutka Tringa 
totanus, vivak Vanellus 
vanellus) 

 

 



HR1000009 Ribnjaci uz Česmu  

 

 Acrocephalus melanopogon – crnoprugasti trstenjak 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

Potrebno je odrediti cilj očuvanja vezan uz 
veličinu populacije vrste. 
(indikativni rok: Q4 2026) 

✓ Održano je 70 ha staništa ključnih za vrstu (čisti 

tršćaci i rogozici; NKS A.4.1) 

 

✓ Održano je pogodno stanište (tršćaci i rogozici; 

NKS A.4.1.) unutar zone od 1380 ha u kojoj se 

pojavljuje u kompleksu s drugim stanišnim 

tipovima  

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 

✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Alcedo atthis – vodomar 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana gnijezdeća populacija od najmanje 7 

parova 

 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 5 do 10 
parova. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održana su pogodna staništa (riječne obale, 

područja uz spore tekućice i stajaće vode) na 

120 km obala stajaćica i vodotokova 

 

✓ Održano je 40 km ključnih staništa za 

gniježđenje na poznatim teritorijima 

 
✓ Održano je 1540 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (A.1.1. i A.2.3.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Postignuto je dobro stanje (ekološko i kemijsko) 

vodnih tijela CSR00006_048224, 

CSR00040_000000, CSR00867_000000 i 

CSR01233_000000 

 
✓ Postignuto je dobro ekološko stanje/ekološki 

potencijal i dobro kemijsko stanje vodnih tijela 

CSR00006_027082 i CSR00006_043763 

 

Stanje vodnih tijela prikazano je u Planu 
upravljanja vodnim područjima do 2027. – 
Izvadak iz Registra vodnih tijela. 

 

 Ardea alba (Casmerodius albus) – velika bijela čaplja 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 
✓ Trend zimujuće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

60 jedinki 

 
✓ Očuvana je zimujuća populacija od najmanje 

200 jedinki 

Procjena preletničke populacije iznosi 20 do 
100 jedinki. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 
 
Procjena zimujuće populacije iznosi 100 do 
300 jedinki. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (vodena staništa s dostatnom 

vodenom i močvarnom vegetacijom, šaranski 

ribnjaci; NKS A.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna) 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom.  

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 

✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Ardea purpurea – čaplja danguba 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 

17 parova 

 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 15 do 
20 parova. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 
 
Potrebno je odrediti veličinu preletničke 
populacije vrste unutar područja ekološke 
mreže (indikativni rok: Q4 2026). 

✓ Održano je 70 ha staništa pogodnih za vrstu 

(čisti tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) 

 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Održano je pogodno stanište (prostrani tršćaci i 

rogozici; NKS A.4.1.) unutar zone od 1380 ha u 

kojoj se pojavljuje u kompleksu s drugim 

stanišnim tipovima 

 

✓ Održano je 390 ha ključnih staništa za 

gniježđenje na poznatim kolonijama vrste   

 

✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (močvare i šaranski ribnjaci s 

tršćacima) 

 

(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom.  

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

 
✓ Ribnjačarske table na kojima su se prethodnih 

godina gnijezdile kolonije ptica (čaplji, ibisa, 

žličarki ili malog vranca) u razdoblju od 1. ožujka 

do 15. kolovoza su pune vode 

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Ardeola ralloides – žuta čaplja 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

385 jedinki 

 

Procjena preletničke populacije iznosi 190 do 
580 jedinki i temelji se na istraživanjima 
provedenim 2021.-2023. godine (Kapelj i sur. 
(2023): Završno izvješće Usluge definiranja 
SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera 
očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova - 
Grupa 5: Definiranje ciljeva i mjera očuvanja 
za nedovoljno poznate vrste ptica, Udruga 
BIOM, Geonatura, DOPPS, Zagreb. 36 str.). 
Atribut cilja odnosi se na prosječnu vrijednost 
navedenog raspona. 
 
 

✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (močvare i šaranski ribnjaci s 

tršćacima; NKS A.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 

✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Aythya nyroca – patka njorka 

Cilj Postići povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 

115 parova 

 
✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

100 jedinki 

 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 80 do 
150 parova. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 
 
Procjena preletničke populacije iznosi 80 do 
120 jedinki i temelji se na istraživanjima 
provedenim 2021.-2023. godine (Kapelj i sur. 
(2023): Završno izvješće Usluge definiranja 
SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera 
očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova - 
Grupa 5: Definiranje ciljeva i mjera očuvanja 
za nedovoljno poznate vrste ptica, Udruga 
BIOM, Geonatura, DOPPS, Zagreb. 36 str.). 
Atribut cilja odnosi se na prosječnu vrijednost 
navedenog raspona. 

✓ Održano je 1640 ha vodenih staništa pogodnih 

za vrstu (vodena staništa s dostatnom vodenom 

i močvarnom vegetacijom, šaranski ribnjaci; 

NKS A.1., A.2.3. i A.3.) 

 

✓ Održano je 1190 ha ključnih vodenih staništa na 

poznatim gnjezdilištima 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Najmanje 10 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je plutajućom 

vodenom vegetacijom (lopoči, lokvanji i plavuni) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


 

 Calidris pugnax (Philomachus pugnax) – pršljivac 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

130 jedinki 

Procjena preletničke populacije iznosi 130 
jedinki i temelji se na istraživanjima 
provedenim 2021.-2023. godine (Kapelj i sur. 
(2023): Završno izvješće Usluge definiranja 
SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera 
očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova - 
Grupa 5: Definiranje ciljeva i mjera očuvanja 
za nedovoljno poznate vrste ptica, Udruga 
BIOM, Geonatura, DOPPS, Zagreb. 36 str.). 

✓ Održano je 1940 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (riječne plićine, šaranski ribnjaci s 

ispuštenim i plitkim tablama; NKS A.1., A.2. i 

A.3.)  

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Chlidonias hybrida – bjelobrada čigra 

Cilj Postići povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

100 jedinki 

 

Procjena preletničke populacije iznosi 50 do 
150 jedinki i temelji se na istraživanjima 
provedenim 2021.-2023. godine (Kapelj i sur. 
(2023): Završno izvješće Usluge definiranja 
SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera 
očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova - 
Grupa 5: Definiranje ciljeva i mjera očuvanja 
za nedovoljno poznate vrste ptica, Udruga 
BIOM, Geonatura, DOPPS, Zagreb. 36 str.). 
Atribut cilja odnosi se na prosječnu vrijednost 
navedenog raspona. 

✓ Održano je 1640 ha vodenih staništa pogodnih 

za vrstu (vodena staništa s dostatnom 

močvarnom vegetacijom, šaranski ribnjaci; NKS 

A.1., A.2.3. i A.3.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Najmanje 10 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je plutajućom 

vodenom vegetacijom (lopoči, lokvanji i plavuni) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

  

 Chlidonias niger – crna čigra 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

30 jedinki 

Procjena preletničke populacije iznosi 20 do 
40 jedinki. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 1640 ha vodenih staništa pogodnih 

za vrstu (vodena staništa s dostatnom 

močvarnom vegetacijom, šaranski ribnjaci; NKS 

A.1., A.2.3. i A.3.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Ciconia ciconia – bijela roda 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 50 do 
70 parova. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 

60 parova 

✓ Održano je 13510 ha otvorenih mozaičnih 

staništa (otvoreni travnjaci, mozaične 

poljoprivredne površine, močvarna staništa, 

šaranski ribnjaci; NKS A., C., I. i J.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Ciconia nigra – crna roda 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 
✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 
✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 6 

parova 

 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 5 do 8 
parova. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 
 
Procjena preletničke populacije iznosi 20 do 
130 jedinki. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 
  

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

75 jedinki 

✓ Održano je 8250 ha šumskih staništa pogodnih 

za gniježđenje (stare šume s močvarnim 

staništima, u blizini šaranskih ribnjaka; NKS E.) 

 

✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (močvarna staništa, šaranski 

ribnjaci; NKS A.) 

 

✓ Obnovljeno (restaurirano) je najmanje 550 ha 

jasenovih šuma (E.2.1.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   
Obnova (restauracija) jasenovih sastojina 
provodit će se prema Stručnoj podlozi za 
sanaciju jasenovih sastojina u stadiju 
propadanja i površinama na kojima duži niz 
godina nije uspjela obnova i sanacija 2021. – 
2031. (Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije, 2021.). 

✓ U šumama u kojima se jednodobno gospodari 

održano je najmanje 40 % lužnjakovih i 

najmanje 30 % kitnjakovih sastojina starijih od 

80 godina te najmanje 40 % bukovih i najmanje 

25 % jasenovih sastojina starijih od 60 godina 

Šumskim sastojinama u vlasništvu RH na 
ovom području ekološke mreže gospodari se 
temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Čazmanske nizinske 
šume, Česma, Bolčanski – Žabljački lug, 
Bukovac, Dugački gaj – Jasenova – Drljež i 
Ivanske prigorske šume. 
 
Šumskim sastojinama u privatnom vlasništvu 
na ovom području ekološke mreže gospodari 
se temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Bjelovarske šume, 
Dubravsko – Dunjarske šume, Glogovnica – 
Česma, Narta – Samarica, Pisaničke šume i 
Štefanje – Miklouš. 

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

 

 Circus cyaneus – eja strnjarica 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend zimujuće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je zimujuća populacija od najmanje 5 

jedinki 

Procjena zimujuće populacije iznosi 3 do 8 
jedinki. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 11600 ha otvorenih mozaičnih 

staništa (NKS A.1.4., C. i I.) 

 

✓ Održano je 2690 ha travnjačkih staništa ključnih 

za hranjenje (NKS C.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

 

 Clanga pomarina (Aquila pomarina) – orao kliktaš 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 1 

par 

 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 1 do 2 
para. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 
 

✓ Održano je 8250 ha šumskih staništa pogodnih 

za gniježđenje (nizinske šume s okolnim 

močvarnim staništima i vlažnim travnjacima;  

NKS E.) 

 

✓ Održano je 4370 rubnih šumskih sastojina 

ključnih za gniježđenje, povezanih s okolnim 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   
Obnova (restauracija) jasenovih sastojina 
provodit će se prema Stručnoj podlozi za 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


poljoprivrednim područjima pogodnim za 

hranjenje vrste 

 
✓ Održano je 2690 ha travnjačkih staništa 

pogodnih za hranjenje (NKS C.) 

 

✓ Obnovljeno (restaurirano) je najmanje 550 ha 

jasenovih šuma (E.2.1.) 

sanaciju jasenovih sastojina u stadiju 
propadanja i površinama na kojima duži niz 
godina nije uspjela obnova i sanacija 2021. – 
2031. (Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije, 2021.). 

✓ U šumama u kojima se jednodobno gospodari 

održano je najmanje 40 % lužnjakovih i 

najmanje 30 % kitnjakovih sastojina starijih od 

80 godina te najmanje 40 % bukovih i najmanje 

25 % jasenovih sastojina starijih od 60 godina 

Šumskim sastojinama u vlasništvu RH na 
ovom području ekološke mreže gospodari se 
temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Čazmanske nizinske 
šume, Česma, Bolčanski – Žabljački lug, 
Bukovac, Dugački gaj – Jasenova – Drljež i 
Ivanske prigorske šume. 
 
Šumskim sastojinama u privatnom vlasništvu 
na ovom području ekološke mreže gospodari 
se temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Bjelovarske šume, 
Dubravsko – Dunjarske šume, Glogovnica – 
Česma, Narta – Samarica, Pisaničke šume i 
Štefanje – Miklouš. 

  

 Dendrocopos syriacus – sirijski djetlić 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 

15 parova 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 10 do 
20 parova. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 2500 ha otvorenih i poluotvorenih 

poljoprivrednih staništa pogodnih za 

gniježđenje (mozaični seoski krajobraz s obiljem 

stabala, stari voćnjaci; NKS I.1.8., I.2.1. i I.5.) 

 

✓ Održano je 170 ha trajnih nasada, pretežno 

starih voćnjaka ključnih za vrstu (NKS I.5.) 

 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


 

 Dryocopus martius – crna žuna 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 7 

parova 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 6 do 9 
parova. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 8250 ha šumskih staništa pogodnih 

za vrstu (NKS E.) 

 

✓ Obnovljeno (restaurirano) je najmanje 550 ha 

jasenovih šuma (E.2.1.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   
Obnova (restauracija) jasenovih sastojina 
provodit će se prema Stručnoj podlozi za 
sanaciju jasenovih sastojina u stadiju 
propadanja i površinama na kojima duži niz 
godina nije uspjela obnova i sanacija 2021. – 
2031. (Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije, 2021.). 

✓ U šumama u kojima se jednodobno gospodari 

održano je najmanje 40 % lužnjakovih i 

najmanje 30 % kitnjakovih sastojina starijih od 

80 godina te najmanje 40 % bukovih i najmanje 

25 % jasenovih sastojina starijih od 60 godina 

 

✓ Šumske površine u raznodobnom gospodarenju 

te jednodobnom gospodarenju starije od 80 

godina (hrast) ili 60 godina (jasen i bukva) 

sadrže najmanje 10 m3/ha suhe drvne mase 

 

Šumskim sastojinama u vlasništvu RH na 
ovom području ekološke mreže gospodari se 
temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Čazmanske nizinske 
šume, Česma, Bolčanski – Žabljački lug, 
Bukovac, Dugački gaj – Jasenova – Drljež i 
Ivanske prigorske šume. 
 
Šumskim sastojinama u privatnom vlasništvu 
na ovom području ekološke mreže gospodari 
se temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Bjelovarske šume, 
Dubravsko – Dunjarske šume, Glogovnica – 
Česma, Narta – Samarica, Pisaničke šume i 
Štefanje – Miklouš. 

 

 Egretta garzetta – mala bijela čaplja 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

40 jedinki 

Procjena preletničke populacije iznosi 20 do 
61 jedinke. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (vodena staništa s dostatnom 

močvarnom vegetacijom, šaranski ribnjaci; NKS 

A.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom  

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Ficedula albicollis – bjelovrata muharica 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 

2750 parova 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 1500 do 
4000 parova. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 8250 ha šumskih staništa pogodnih 

za vrstu (NKS E.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


 

✓ Održano je 6770 ha hrastovih šuma ključnih za 

vrstu (E.2.2. i E.3.) 

 

✓ Obnovljeno (restaurirano) je najmanje 550 ha 

jasenovih šuma (E.2.1.) 

(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   
Obnova (restauracija) jasenovih sastojina 
provodit će se prema Stručnoj podlozi za 
sanaciju jasenovih sastojina u stadiju 
propadanja i površinama na kojima duži niz 
godina nije uspjela obnova i sanacija 2021. – 
2031. (Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije, 2021.). 

✓ U šumama u kojima se jednodobno gospodari 

održano je najmanje 40 % lužnjakovih i 

najmanje 30 % kitnjakovih sastojina starijih od 

80 godina te najmanje 40 % bukovih i najmanje 

25 % jasenovih sastojina starijih od 60 godina 

 

✓ Šumske površine u raznodobnom gospodarenju 

te jednodobnom gospodarenju starije od 80 

godina (hrast) ili 60 godina (jasen i bukva) 

sadrže najmanje 10 m3/ha suhe drvne mase 

 

Šumskim sastojinama u vlasništvu RH na 
ovom području ekološke mreže gospodari se 
temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Čazmanske nizinske 
šume, Česma, Bolčanski – Žabljački lug, 
Bukovac, Dugački gaj – Jasenova – Drljež i 
Ivanske prigorske šume. 
 
Šumskim sastojinama u privatnom vlasništvu 
na ovom području ekološke mreže gospodari 
se temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Bjelovarske šume, 
Dubravsko – Dunjarske šume, Glogovnica – 
Česma, Narta – Samarica, Pisaničke šume i 
Štefanje – Miklouš. 

 

 Haliaeetus albicilla – štekavac 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 

11 parova 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 10 do 
12 parova. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 8250 ha šumskih staništa pogodnih 

za gniježđenje (stare šume; NKS E.) 

 

✓ Održano je 820 ha šumskih staništa ključnih za 

gniježđenje na poznatim teritorijima, a osobito 

40 ha poznatih gnjezdilišta 

 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   
Obnova (restauracija) jasenovih sastojina 
provodit će se prema Stručnoj podlozi za 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (vodena staništa, šaranski ribnjaci; 

NKS A.) 

 

✓ Obnovljeno (restaurirano) je najmanje 550 ha 

jasenovih šuma (E.2.1.) 

sanaciju jasenovih sastojina u stadiju 
propadanja i površinama na kojima duži niz 
godina nije uspjela obnova i sanacija 2021. – 
2031. (Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije, 2021.). 

✓ U šumama u kojima se jednodobno gospodari 

održano je najmanje 40 % lužnjakovih i 

najmanje 30 % kitnjakovih sastojina starijih od 

80 godina te najmanje 40 % bukovih i najmanje 

25 % jasenovih sastojina starijih od 60 godina 

Šumskim sastojinama u vlasništvu RH na 
ovom području ekološke mreže gospodari se 
temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Čazmanske nizinske 
šume, Česma, Bolčanski – Žabljački lug, 
Bukovac, Dugački gaj – Jasenova – Drljež i 
Ivanske prigorske šume. 
 
Šumskim sastojinama u privatnom vlasništvu 
na ovom području ekološke mreže gospodari 
se temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Bjelovarske šume, 
Dubravsko – Dunjarske šume, Glogovnica – 
Česma, Narta – Samarica, Pisaničke šume i 
Štefanje – Miklouš. 

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Ixobrychus minutus – čapljica voljak 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 



Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 

60 parova 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 40 do 
80 parova. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 
 
Potrebno je odrediti veličinu preletničke 
populacije vrste unutar područja ekološke 
mreže (indikativni rok: Q4 2026). 

✓ Održano je 70 ha staništa pogodnih za vrstu 

(čisti tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) 

 

✓ Održano je pogodno stanište (močvare s 

tršćacima i šaranski ribnjaci; NKS A.4.1.) unutar 

zone od 1380 ha u kojoj se pojavljuje u 

kompleksu s drugim stanišnim tipovima 

 

✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (močvare s tršćacima i šaranski 

ribnjaci; NKS A.) 

 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

 
✓ Ribnjačarske table na kojima su se prethodnih 

godina gnijezdile kolonije ptica (čaplji, ibisa, 

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


žličarki ili malog vranca) u razdoblju od 1. ožujka 

do 15. kolovoza su pune vode 

 

 Lanius collurio – rusi svračak 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 

4000 parova 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 3000 do 
5000 parova. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 11370 ha otvorenih i poluotvorenih 

mozaičnih staništa (NKS C. i I.1.7.-I.1.5.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

 

 Lanius minor – sivi svračak 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 6 

parova 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 4 do 8 
parova. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 11370 ha pogodnih otvorenih i 

poluotvorenih mozaičnih staništa (NKS C., I.1.7.-

I.1.5.) 

 

✓ Održano je 470 ha čistih livada košanica ključnih 

za vrstu (NKS C.2.2.4. i C.2.3.2.) 

 

✓ Održane su livade košanice ključne za vrstu 

unutar zone od 2910 ha mozaičnih 

poljoprivrednih površina u kojima se pojavljuju 

u kompleksu s drugim stanišnim tipovima 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


 

 Leiopicus medius (Dendrocopos medius) – crvenoglavi djetlić 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 

325 parova 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 250 do 
400 parova. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 8250 ha šumskih staništa pogodnih 

za vrstu 

 

✓ Održano je 6410 ha hrastovih šuma ključnih za 

vrstu 

 

✓ Obnovljeno (restaurirano) je najmanje 550 ha 

jasenovih šuma (E.2.1.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   
Obnova (restauracija) jasenovih sastojina 
provodit će se prema Stručnoj podlozi za 
sanaciju jasenovih sastojina u stadiju 
propadanja i površinama na kojima duži niz 
godina nije uspjela obnova i sanacija 2021. – 
2031. (Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije, 2021.). 

✓ U šumama u kojima se jednodobno gospodari 

održano je najmanje 40 % lužnjakovih i 

najmanje 30 % kitnjakovih sastojina starijih od 

80 godina te najmanje 40 % bukovih i najmanje 

25 % jasenovih sastojina starijih od 60 godina 

 

✓ Šumske površine u raznodobnom gospodarenju 

te jednodobnom gospodarenju starije od 80 

godina (hrast) ili 60 godina (jasen i bukva) 

sadrže najmanje 10 m3/ha suhe drvne mase 

 

Šumskim sastojinama u vlasništvu RH na 
ovom području ekološke mreže gospodari se 
temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Čazmanske nizinske 
šume, Česma, Bolčanski – Žabljački lug, 
Bukovac, Dugački gaj – Jasenova – Drljež i 
Ivanske prigorske šume. 
 
Šumskim sastojinama u privatnom vlasništvu 
na ovom području ekološke mreže gospodari 
se temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Bjelovarske šume, 
Dubravsko – Dunjarske šume, Glogovnica – 
Česma, Narta – Samarica, Pisaničke šume i 
Štefanje – Miklouš. 

 

 Luscinia svecica – modrovoljka 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

Potrebno je odrediti cilj očuvanja vezan uz 
veličinu preletničke populacije vrste 
(indikativni rok: Q4 2026). 
 

✓ Održano je 1460 ha pogodnih staništa 

(močvarna vegetacija uz vode, naročito tršćaci; 

NKS A.4.1.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

  

 Mareca strepera (Anas strepera) – patka kreketaljka 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 2 

para 

 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 1 do 4 
para. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 1640 ha vodenih staništa pogodnih 

za vrstu (vode s bogatom močvarnom 

vegetacijom, šaranski ribnjaci; NKS A.1., A.2.3. i 

A.3.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Najmanje 10 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je plutajućom 

vodenom vegetacijom (lopoči, lokvanji i plavuni) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

 

 Milvus migrans – crna lunja 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 5 

parova 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 4 do 6 
parova. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 8250 ha šumskih staništa pogodnih 

za gniježđenje (nizinske šume s okolnim 

močvarnim staništima i vlažnim travnjacima) 

 

✓ Održano je 4370 rubnih šumskih sastojina 

ključnih za gniježđenje, povezanih s okolnim 

poljoprivrednim područjima pogodnim za 

hranjenje vrste 

 
✓ Održano je 2690 ha travnjačkih staništa 

pogodnih za hranjenje 

 

✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (močvarna staništa, šaranski 

ribnjaci) 

 

✓ Obnovljeno (restaurirano) je najmanje 550 ha 

jasenovih šuma (E.2.1.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   
Obnova (restauracija) jasenovih sastojina 
provodit će se prema Stručnoj podlozi za 
sanaciju jasenovih sastojina u stadiju 
propadanja i površinama na kojima duži niz 
godina nije uspjela obnova i sanacija 2021. – 
2031. (Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije, 2021.). 

✓ U šumama u kojima se jednodobno gospodari 

održano je najmanje 40 % lužnjakovih i 

najmanje 30 % kitnjakovih sastojina starijih od 

80 godina te najmanje 40 % bukovih i najmanje 

25 % jasenovih sastojina starijih od 60 godina 

Šumskim sastojinama u vlasništvu RH na 
ovom području ekološke mreže gospodari se 
temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Čazmanske nizinske 
šume, Česma, Bolčanski – Žabljački lug, 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


Bukovac, Dugački gaj – Jasenova – Drljež i 
Ivanske prigorske šume. 
 
Šumskim sastojinama u privatnom vlasništvu 
na ovom području ekološke mreže gospodari 
se temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Bjelovarske šume, 
Dubravsko – Dunjarske šume, Glogovnica – 
Česma, Narta – Samarica, Pisaničke šume i 
Štefanje – Miklouš. 

 

 Numenius arquata – veliki pozviždač 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

Potrebno je odrediti veličinu preletničke  
populacije vrste unutar područja ekološke 
mreže (indikativni rok: Q4 2026). 
 

✓ Održano je 1940 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (riječne plićine, šaranski ribnjaci s 

ispuštenim i plitkim tablama) 

 

✓ Održano je 11370 ha otvorenih mozaičnih 

staništa pogodnih za hranjenje i odmor 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


 

 Nycticorax nycticorax – gak 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

66 jedinki 

Procjena preletničke populacije iznosi 20 do 
113 jedinki. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (vodena staništa s dostatnom 

močvarnom vegetacijom, šaranski ribnjaci)  

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Pandion haliaetus – bukoč 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

Potrebno je odrediti veličinu preletničke  
populacije vrste unutar područja ekološke 
mreže (indikativni rok: Q4 2026). 
 

✓ Održano je 1540 ha staništa pogodnih za 

hranjenje (vodena staništa, šaranski ribnjaci) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Pernis apivorus – škanjac osaš 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 1 

par 

 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 1 do 2 
para. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 8250 ha šumskih staništa pogodnih 

za vrstu 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


 

✓ Obnovljeno (restaurirano) je najmanje 550 ha 

jasenovih šuma (E.2.1.) 

(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   
Obnova (restauracija) jasenovih sastojina 
provodit će se prema Stručnoj podlozi za 
sanaciju jasenovih sastojina u stadiju 
propadanja i površinama na kojima duži niz 
godina nije uspjela obnova i sanacija 2021. – 
2031. (Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije, 2021.). 

✓ U šumama u kojima se jednodobno gospodari 

održano je najmanje 40 % lužnjakovih i 

najmanje 30 % kitnjakovih sastojina starijih od 

80 godina te najmanje 40 % bukovih i najmanje 

25 % jasenovih sastojina starijih od 60 godina 

Šumskim sastojinama u vlasništvu RH na 
ovom području ekološke mreže gospodari se 
temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Čazmanske nizinske 
šume, Česma, Bolčanski – Žabljački lug, 
Bukovac, Dugački gaj – Jasenova – Drljež i 
Ivanske prigorske šume. 
 
Šumskim sastojinama u privatnom vlasništvu 
na ovom području ekološke mreže gospodari 
se temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Bjelovarske šume, 
Dubravsko – Dunjarske šume, Glogovnica – 
Česma, Narta – Samarica, Pisaničke šume i 
Štefanje – Miklouš. 

 

 Picus canus – siva žuna 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 

20 parova 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 15 do 
25 parova. Atribut cilja odnosi se na 
prosječnu vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 8250 ha šumskih staništa pogodnih 

za vrstu 

 

✓ Obnovljeno (restaurirano) je najmanje 550 ha 

jasenovih šuma (E.2.1.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   
Obnova (restauracija) jasenovih sastojina 
provodit će se prema Stručnoj podlozi za 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


sanaciju jasenovih sastojina u stadiju 
propadanja i površinama na kojima duži niz 
godina nije uspjela obnova i sanacija 2021. – 
2031. (Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije, 2021.). 

✓ U šumama u kojima se jednodobno gospodari 

održano je najmanje 40 % lužnjakovih i 

najmanje 30 % kitnjakovih sastojina starijih od 

80 godina te najmanje 40 % bukovih i najmanje 

25 % jasenovih sastojina starijih od 60 godina 

 

✓ Šumske površine u raznodobnom gospodarenju 

te jednodobnom gospodarenju starije od 80 

godina (hrast) ili 60 godina (jasen i bukva) 

sadrže najmanje 10 m3/ha suhe drvne mase 

 

Šumskim sastojinama u vlasništvu RH na 
ovom području ekološke mreže gospodari se 
temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Čazmanske nizinske 
šume, Česma, Bolčanski – Žabljački lug, 
Bukovac, Dugački gaj – Jasenova – Drljež i 
Ivanske prigorske šume. 
 
Šumskim sastojinama u privatnom vlasništvu 
na ovom području ekološke mreže gospodari 
se temeljem šumskogospodarskih planova za 
gospodarske jedinice (GJ) Bjelovarske šume, 
Dubravsko – Dunjarske šume, Glogovnica – 
Česma, Narta – Samarica, Pisaničke šume i 
Štefanje – Miklouš. 

 

 Platalea leucorodia – žličarka 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

30 jedinki 

Procjena preletničke populacije iznosi 20 do 
40 jedinki. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (močvare s plitkim otvorenim 

vodama, šaranski ribnjaci) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

 

 Tringa glareola – prutka migavica 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend preletničke populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je preletnička populacija od najmanje 

150 jedinki 

Procjena preletničke populacije iznosi 5 do 
295 jedinki i temelji se na istraživanjima 
provedenim 2021.-2023. godine (Kapelj i sur. 
(2023): Završno izvješće Usluge definiranja 
SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera 
očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova - 
Grupa 5: Definiranje ciljeva i mjera očuvanja 
za nedovoljno poznate vrste ptica, Udruga 
BIOM, Geonatura, DOPPS, Zagreb. 36 str.). 
Atribut cilja odnosi se na prosječnu vrijednost 
navedenog raspona. 

✓ Održano je 1940 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (riječne plićine, šaranski ribnjaci s 

ispuštenim i plitkim tablama)  

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

 

 Zapornia parva (Porzana parva) – siva štijoka 

Cilj Održati povoljno stanje ciljne vrste kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trend gnijezdeće populacije je stabilan ili u 

porastu 

 

✓ Očuvana je gnijezdeća populacija od najmanje 2 

para 

Procjena gnijezdeće populacije iznosi 0 do 5 
parova. Atribut cilja odnosi se na prosječnu 
vrijednost navedenog raspona. 

✓ Održano je 70 ha staništa pogodnih za vrstu 

(čisti tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) 

 

✓ Održano je pogodno stanište (prostrani tršćaci i 

rogozici; NKS A.4.1.) unutar zone od 1380 ha u 

kojoj se pojavljuje u kompleksu s drugim 

stanišnim tipovima 

 

✓ Održano je 70 ha ključnih staništa za 

gniježđenje na poznatim gnjezdilištima vrste   

 

✓ Održano je 2190 ha vodenih staništa pogodnih 

za hranjenje (močvare i šaranski ribnjaci s 

tršćacima) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

 

 

 

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka 
Spatula clypeata (Anas clypeata), kržulja Anas crecca, zviždara Mareca penelope (Anas 
penelope), divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Spatula querquedula (Anas 
querquedula), patka kreketaljka Mareca strepera (Anas strepera), siva guska Anser anser, 
glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala 
clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, 
crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna 
prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, vivak Vanellus vanellus, veliki 
pozviždač Numenius arquata) 

Cilj Održati povoljno stanje ciljnih vrsta kroz sljedeće atribute: 

Atributi Dodatne informacije 

✓ Trendovi preletničkih populacija su stabilni ili u 

porastu 

 

✓ Trendovi zimujućih populacija su stabilni ili u 

porastu 

Potrebno je odrediti cilj očuvanja vezan uz 
veličinu populacija vrsta. 
(indikativni rok: Q4 2026) 

✓ Održano je 1940 ha vodenih staništa pogodnih 

za za guščarice i šljukarice (vodena staništa s 

dostatnom vodenom i močvarnom vegetacijom 

i šaranski ribnjaci za guščarice, plićine za 

šljukarice)  

 

✓ Održano je 11370 ha otvorenih mozaičnih 

staništa pogodnih za guske i vivka 

 
✓ Održano je 2690 ha travnjačkih staništa ključnih 

za hranjenje gusaka 

 
✓ Održano je 70 ha staništa pogodnih za kokošicu 

(čisti tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) 

Nacionalna klasifikacija staništa dostupna je 
na službenim stranicama Ministarstva 
(http://www.haop.hr/hr/tematska-
podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-
ocuvanje/stanista-i-
ekosustavi/stanista/nacionalna). 
   

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/stanista-i-ekosustavi/stanista/nacionalna


 

✓ Održano je pogodno stanište za kokošicu 

(tršćaci i rogozici; NKS A.4.1.) unutar zone od 

1380 ha u kojoj se pojavljuje u kompleksu s 

drugim stanišnim tipovima   

✓ Najmanje jedna trećina ukupne proizvodne 

površine šaranskih ribnjaka tijekom cijele 

godine je u potpunosti ispunjena vodom 

 

✓ Najmanje 5 % ukupne proizvodne površine 

šaranskih ribnjaka prekriveno je močvarnom 

vegetacijom (tršćaci, rogozici) 

 
✓ Na ribnjacima većim od 500 ha najmanje jedna 

tabla minimalne površine 20 ha je primarno 

neproizvodna te najmanje 85 % njene površine 

je ispunjeno vodom 

 
✓ Na najmanje 80 % od ukupne proizvodne 

površine šaranskog ribnjaka održava se 

proizvodnja ribe od najmanje 500 kg do najviše 

1200 kg svih vrsta i uzgojnih kategorija po 

hektaru takve proizvodne površine  

Iznimno, ispunjenost proizvodnih tabli vodom 
može biti i manja ako je proglašena prirodna 
nepogoda zbog suše sukladno posebnom 
propisu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda. 
 
Primarno neproizvodnom tablom smatra se 
tabla u koju se ne nasađuje mlađ i ne obavlja 
hranidba. 
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