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1. UVOD

Predmetni zahvat koji se analizira ovim Elaboratom je Sun&ana elektrana Etan (u daljnjem tekstu: SE
Etan), a nositelj zahvata je INA-Industrija nafte, d.d. Zahvat se nalazi na podruc¢ju Zagrebacke Zupanije,
Grada Ivani¢-Grada, naselju lvani¢-Grad, na k.€.br. 262/1, k.o. lvani¢ Grad, unutar ogradenog podrucja
postojeceg postrojenja Objekti frakcionacije lvani¢ Grad (u daljnjem tekstu: OFIG).

SE Etan predvidena je za izgradnju u obliku samostojeéeg sustava, $to znaci da ¢ée se fotonaponski
moduli ugraditi na zasebnu nosivu metalnu potkonstrukciju postavljenu na tlu, bez integracije na
postojece gradevinske objekte. Proizvedena elektricna energija vecim dijelom &e se koristiti za vlastite
potrebe opskrbe postojeceg postrojenja OFIG s moguéno$cu predaje viskova elektricne energije u
elektroenergetsku mrezu sukladno ishodenoj postojecoj elektroenergetskoj suglasnosti.

Prema Zakonu o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), odnosno Uredbi o procjeni
utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17), planirani zahvat podlijeze obvezi provedbe postupka
Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, a s obzirom da se nalazi na popisu zahvata iz
Priloga Il. Uredbe, odnosno spada u kategoriju 2. Energetika (osim zahvata u Prilogu |I.), to¢ku:

- 2.4. Sunéane elektrane kao samostojeci objekti.

Provedba predmetnog postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, u nadleznosti je
Ministarstva zastite okoliSa i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: MZOZT). Navedeni postupak se
provodi na temelju predmetnog Elaborata zastite okoli$a kojeg je izradio ovlastenik IVICOM Consulting
d.o.o. iz Zagreba koji posjeduje Suglasnost Ministarstva za obavljanje stru¢nih poslova zastite okoliSa
(Prilog 8.1.1. ovog Elaborata).

Kao podloga za izradu predmetnog Elaborata sluzilo je Idejno rjeSenje Suncane elektrane Etan (izradio
IVICOM Consulting d.o.o., ElektrotehniCki projekt, broj projekta: 2510-CD-EE-25141, listopad 2025.,
revizija 0).

Nositelj zahvata je prema Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) obvezan
provesti i Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu. Prema ¢lanku 27. navedenog
Zakona, za zahvate za koje je propisana obaveza Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis,
Prethodna ocjena se provodi u okviru predmetnog postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okolis.
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1.1. Podaci o Nositelju zahvata

Naziv i sjediSte Nositelja zahvata:

Odgovorna osoba/kontakt:

Odgovorna osoba na projektu/kontakt:

1.2. Podaci o Ovlasteniku

Naziv i sjediste Ovlastenika:
Odgovorna osoba/kontakt:

Voditelj izrade Elaborata/kontakt:

INA-Industrija nafte, d.d.

Suncana elektrana Etan, Grad Ivani¢-Grad, Zagrebacka Zupanija
Elaborat zastite okoliSa

2510-EL-EP-25062

Morana Petri¢, mag.oecol.et prot.nat. prosinac 2025.

INA-Industrija nafte, d.d.
Avenija Veceslava Holjevca 10, 10002 Zagreb
OIB: 27759560625

Ivan Androéec
Direktor Obnovljivih izvora energije i inovacija
Mob.: +385 (0)99 3108 832.

E-mail: Ivan.Androcec@ina.hr

Luka Bubni¢

Senior Expert for Solar and Wind Projects
Mob.: +385 (0)91 495 7205

E-mail: Luka.Bubnic@ina.hr

IVICOM Consulting d.o.o.
D.T. Gavrana 11, 10020 Zagreb
OIB: 20778515767

Dinko Condié, dipl.ing.grad., Direktor
Tel.: +385 (0)1 6286 602
E-mail: info@ivicom.hr

Morana Petri¢, mag.oecol.et prot.nat.
Voditeljica stru€nih poslova zastite okoliSa
Mob.:+385 (0)99 5294 213

E-mail: morana.petric@ivicom.hr
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1.3. Pregled do sada ishodenih dozvola

Kako je navedeno u uvodnom dijelu, predmetni zahvat izgradnje SE Etan smjesSten je unutar
postojec¢eg postrojenja OFIG operatera INA-Industrija nafte, d.d. , a svrha zahvata je proizvodnja
elektricne energije za potrebe opskrbe postrojenja OFIG, uz mogucénost predaje viSkova u
elektroenergetsku mrezu sukladno ishodenoj Elektroenergetskoj suglasnosti (EES) HEP ODS-a broj
4007-70076851-100000487, od 09. prosinca 2021. godine za Kogeneracijsko postrojenje INA Etan
snage proizvodnje 2000 kW i potro$nje 7000 kW (A.Vulinca 129, Ivani¢ Grad).

Postojece postrojenje OFIG ima ishodenu vaze¢u dozvolu za rad (OkoliSnu dozvolu), odnosno Rje$enje
o objedinjenim uvjetima zastite okoliSa za postojec¢e postrojenje Objekti frakcionacije Ivani¢ Grad tada
nadleznog Ministarstva zastite okolisa i prirode (KLASA : UP/I-351 -03/12-02/140, URBROJ: 517-06-2-
2-1-14-35, od 28. listopada 2014. godine) te RjeSenje o izmjeni i dopuni uvjeta okoliSne dozvole tada
nadleznog Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja (KLASA: UP/I 351-03/18-02/09, URBROJ: 517-
05-1-3-1-21-31, od 8. srpnja 2021. godine).

Nadalje, elektricna energija proizvedena unutar SE Etan prenosit ¢e se niskonaponskim kabelima od
izmjenjivaca do novih transformatorskih stanica SE Etan te ¢e se putem novog priklju¢nog
srednjenaponskog kabela plasirati u postojeé¢u transformatorsku stanicu ,, TS 35/10/0,4 kV EOR“
koja se nalazi unutar postoje¢eg postrojenja OFIG. Transformatorska stanica , TS 35/10/0,4 kV EOR*
izgradena je u sklopu EOR jedinice (engl. Enhanced Oil Recovery), odnosno postrojenja za
komprimiranje, ukapljivanje i transport CO2 na procesnom postrojenju OFIG, na rudarskim objektima u
direktnoj tehnolo8koj svezi s eksploatacijom ugljikovodika na eksploatacijskim poljima “Molve”, “Ivani¢”
i “Zutica”, izgradenih na zemlji§noj estici k.&.br. 262/1 upisanoj u z.k.ul.br. 3092 k.o. Ivanié¢ Grad
temeljem Gradevinske dozvole Ministarstva gospodarstva (KLASA: UP/I-361-03/10-01/02, URBROJ:
526-14-01-02/3-10-11, od 16. rujna 2010. godine). Za postrojenje za komprimiranje, ukapljivanje i
transport CO2, u sklopu kojeg je izgradena i ,TS 35/10/0,4 kV EOR* ishodena je i Uporabna dozvola
Ministarstva gospodarstva, Uprave za energetiku i rudarstvo (KLASA: UP/I-361-05/14-01/02, URBROJ:
526-04-02/2-14-05, od 13. lipnja 2014. godine).
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2. PODACI O ZAHVATU | OPIS OBILJEZJA ZAHVATA

2.1. To€an naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okolis

Predmetni zahvat nalazi se na popisu Priloga Il. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14,
3/17) - Popis zahvata za koje se provodi Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$, a za koje
je nadlezno Ministarstvo, tj. spada u slijede¢u kategoriju zahvata: 2. Energetika (osim zahvata u Prilogu
l.), tocka: 2.4. Suncane elektrane kao samostojeci objekti.

2.2. Opis glavnih obiljezja planiranog zahvata

Predmetni zahvat definiran je Idejnim rjeSenjem Sunéane elektrane Etan (izradio IVICOM Consulting
d.o.o., ElektrotehniCki projekt, broj projekta: 2510-CD-EE-25141, listopad 2025., revizija 0) iz kojeg su
preuzeti podaci u nastavku.

SE Etan predvidena je za izgradnju u obliku samostojec¢eg sustava, $to znaci da ¢ée se fotonaponski
moduli ugraditi na zasebnu nosivu metalnu potkonstrukciju postavljenu na tlu, bez integracije na
postojece gradevinske objekte. Proizvedena elektricna energija veéim dijelom ¢e se koristiti za vlastite
potrebe opskrbe postojeceg postrojenja OFIG s moguéno$c¢u predaje viskova elektricne energije u
elektroenergetsku mrezu sukladno postojecoj Elektroenergetskoj suglasnosti (EES) HEP ODS-a broj
4007-70076851-100000487, od 09. prosinca 2021. godine za Kogeneracijsko postrojenje INA Etan
snage proizvodnje 2000 kW i potroSnje 7000 kW (A.Vulinca 129, Ivani¢ Grad).

Elektricna energija proizvedena unutar SE Etan prenosit ¢e se niskonaponskim kabelima (u daljnjem
tekstu NN kabeli) od izmjenjivaca do novih transformatorskih stanica sun¢ane elektrane , TS 35/0,8 kV
SE Etan-1i,TS 35/0,8 kV SE Etan-2“ (u daljnjem tekstu: TS1 i TS2) te ¢e se putem novog priklju¢nog
srednjenaponskog kabela (u daljnjem tekstu: SN kabel) plasirati u postojecu transformatorsku stanicu
.19 35/10/0,4 KV EOR* (u daljnjem tekstu: TS EOR) unutar postojeceg postrojenja OFIG. Izlazna snaga
SE Etan prema postojecoj transformatorskoj stanici TS EOR unutar postojeceg postrojenja OFIG iznosit
¢e 4,95 MW (4.950 kW), dok maksimalna snaga predaje energije u elektroenergetsku mrezu nece
prelaziti 2 MW (2.000 kW) sukladno navedenoj postojecoj Elektroenergetskoj suglasnosti. Za potrebe
transporta opreme, odrZzavanja te pristupa do SE Etan koristit ¢e se postojeCe interne prometnice
postojeceg postrojenja OFIG, uz dogradnju novih pristupnih putova do TS1 i TS2 te novih vatrogasnih
pristupnih putova.

2.2.1. Svrha poduzimanja zahvata

Svrha izgradnje predmetne SE Etan je proizvodnja elektricne energije koristenjem obnovljivog izvora,
tj. koristenjem potencijala suneve energije za vlastite potrebe opskrbe procesnog postrojenja OFIG,
uz moguénost predaje viskova elektrine energije u elektroenergetsku mrezu.

2.2.2. Lokacija i veli¢ina zahvata

Predmetni zahvat nalazi se na podruéju Zagrebacke Zupanije, Grada lvani¢-Grada, na k.¢.br. 262/1,
k.o. Ivani¢-Grad, u vlasnistvu INA-Industrija nafte, d.d. Prema vaze¢em PPUG Ivani¢-Grada, lokacija
zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se na izgradenom dijelu izdvojenog gradevnog podrucja
izvan naselja (IGPIN) gospodarske namjene - proizvodne (1) i pretezito poslovne (K). Uklop predmetne
SE Etan izvest ¢e se putem postojeée transformatorske stanice ,TS 35/10/0,4 kV EOR® na
elektroenergetski razvod postojeceg procesnog postrojenja OFIG.

Gradevna Cestica (k.C.br. 262/1, k.o. lvani¢-Grad) na kojoj se planira SE Etan nepravilnog je oblika,
ukupne povrsine oko 295.687 m2 (oko 29,5 ha) te se na istoj nalazi veci dio postojeéeg postrojenja
OFIG (Graficki prilog 8.2.1. ovog Elaborata).
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Datum  prosinac 2025. Rev. 0

Legenda
Predmetna Cestica
™ 71 Ograda postojeceg postrojenja OFIG [H &
[] FN polja (FN1 - FN12) p
T FN Moduli

(- Nove transformatorske stanice
suncane elektrane TS1 i TS2

¢ Novi pristupni putovi do TS1 i TS2

/| —— Novi interni i prikljucni SN kabel
___ Radni pojas oko novog internog
9| i prikljuénog SN kabela
TS EOR - postojeca transformatorska
stanica - nije predmet zahvata
” - % .

Slika 1. Prikaz lokacije zahvata SE Etan sa svim elementima (podloga: Airbus CNES, 2025., WMS TK25, DGU,
NIPP)

Byt 4

Kod zauzeca povrSina planiranom sun€anom elektranom moguce je razlikovati:

- povrsinu zauzeéa svih elemenata SE Etan koja iznosi ukupno oko 30.549,63 m? (3,05 ha)
$to uklju€uje: povrsinu fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprje€avanje
zasjenjivanja FN polja 1-12, povrSinu dvije nove transformatorske stanice suncane elektrane
TS1 i TS2, povrSine novih pristupnih putova do TS1 i TS2, povrSine dva nova vatrogasna
pristupna puta, povrSinu radnog pojasa novog internog SN kabela te radnog pojasa novog
priklju€nog SN kabela,

— ukupnu tlocrtnu povrsina fotonaponskih modula (s razmacima) FN polja 1-12 koja iznosi oko
28.511,33 m? (2,85 ha).

— ukupnu tlocrtnu povrsinu fotonaponskih modula (bez razmaka) FN polja 1-12 koja iznosi oko
24.871,68 m? (2,49 ha).

— ukupnu tlocrtnu povrsinu dvije nove transformatorske stanice sun¢ane elektrane TS1i TS2 koja
iznosi oko 100 m2 (0,01 ha).

— povrsinu novog pristupnog puta do TS1 duljine 14 m koja iznosi 57,50 m2 (0,005 ha),

— povrsinu novog pristupnog puta do TS2 duljine 10,10 m koja iznosi 59,00 m? (0,005 ha),

— povrsinu novog vatrogasnog pristupnog puta duljine 32,03 m koja iznosi 175,50 m? (0,01 ha),

— povrsinu novog vatrogasnog pristupnog puta duljine 32,05 m koja iznosi 175,70 m? (0,01 ha),
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povrSinu radnog pojasa ukupne Sirine 2 m novog internog SN kabela izmedu novih
transformatorskih stanica sun¢ane elektrane TS2 i TS1 duljine 513,30 m koja iznosi 1.026,60
m2 (0,10 ha),

povrdinu radnog pojasa ukupne 8irine 2 m novog prikljutnog SN kabela izmedu nove
transformatorske stanice sun¢ane elektrane TS1 i postojece transformatorske stanice TS EOR
duljine 222,00 m koja iznosi 444,00 m? (0,04 ha).

Prema vazecem PPUG Ivani¢ Grada, ¢lanku 84., stavku 4. Odredbi za provodenje, povrsina ispod
nosaca fotonaponskih ¢éelija ne ulazi u izraCun kig-a. S obzirom na to, pri izraunu koeficijenta
izgradenosti (kig) Cestice u obzir je uzeta samo ukupna tlocrtna povrsina dvije nove transformatorske
stanice TS1 i TS2 (100 m?) te planirani koeficijent izgradenosti (kig) Cestice k.¢.br. 262/1 iznosi 0,015,
odnosno 1,55 %.

Svi gore navedeni elementi SE Etan planirani su unutar navedene gradevne Cestice te detaljnije
prikazani na Grafickom prilogu 8.2.2. ovog Elaborata.

U nastavku su dane detaljne tlocrtne dimenzije i povrsine svih prethodno navedenih elemenata zahvata.

SE Etan se predvida izvesti u dvanaest (12) FN polja, od kojih svako zauzima:

FN polje 1:

o

povrSinu FN polja 1 koja iznosi priblizno 2.196,00 m? (oko 0,21 ha) i ukljuuje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprjeCavanje zasjenjivanja od 1,5 m,

o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 1.884,96 m?
(oko 0,18 ha).

FN polje 2:

o povrSinu FN polja 2 koja iznosi priblizno 1.947,74 m? (oko 0,19 ha) i ukljuéuje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprje€avanje zasjenjivanja od 1,5 m,

o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 1.689,12 m?
(oko 0,16 ha).

FN polje 3:

o povrsinu FN polja 3 koja iznosi priblizno 591,56 m2 (oko 0,05 ha) i ukljuéuje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprjeCavanje zasjenjivanja od 1,5 m,

o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 575,28 m?
(oko 0,05 ha).

FN polje 4:

o povrsinu FN polja 4 koja iznosi priblizno 1.712,43 m? (oko 0,17 ha) i ukljuCuje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprje€avanje zasjenjivanja od 1,5 m,

o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 1.493,28 m?
(oko 0,14 ha).

FN polje 5:

o povrSinu FN polja 5 koja iznosi priblizno 5.126,23 m2 (oko 0,51 ha) i ukljuCuje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprjeCavanje zasjenjivanja od 1,5 m,

o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 4.345,20 m?
(oko 0,43 ha).

FN polje 6:

o povrSinu FN polja 6 koja iznosi priblizno 6.376,13 m? (oko 0,63 ha) i ukljuuje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprje€avanje zasjenjivanja od 1,5 m,

o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 5.483,52 m?
(oko 0,54 ha).

FN polje 7:

o povrSinu FN polja 7 koja iznosi priblizno 1.248,63 m2 (oko 0,12 ha) i ukljuuje povrsinu

fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprje€avanje zasjenjivanja od 1,5 m,

14



INA-Industrija nafte, d.d.
numm Suncana elektrana Etan, Grad Ivani¢-Grad, Zagrebacka Zupanija
CONSULTING Elaborat zastite okoliSa
—_— 2510-EL-EP-25062

Morana Petri¢, mag.oecol.et prot.nat. prosinac 2025. 0

o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 1.126,08 m?
(oko 0,11 ha).
- FN polje 8:
o povrSinu FN polja 8 koja iznosi priblizno 3.669,99 m? (oko 0,36 ha) i ukljuéuje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprje€avanje zasjenjivanja od 1,5 m,
o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 3.206,88 m?
(oko 0,32 ha).
- FN polje 9:
o povrsinu FN polja 9 koja iznosi priblizno 1.059,35 m2 (oko 0,10 ha) i ukljuéuje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprje€avanje zasjenjivanja od 1,5 m,
o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 954,72 m?
(oko 0,09 ha).
- FN polje 10:
o povrsinu FN polja 10 koja iznosi priblizno 1.438,86 m2 (oko 0,14 ha) i ukljucuje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprje€avanje zasjenjivanja od 1,5 m,
o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 1.285,20 m?
(oko 0,12 ha).
- FN polje 11:
o povrsinu FN polja 11 koja iznosi priblizno 1.843,40 m? (oko 0,18 ha) i uklju¢uje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprje¢avanje zasjenjivanja od 1,5 m,
o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 1.664,64 m?
(oko 0,16 ha).
- FN polje 12:
o povrSinu FN polja 12 koja iznosi priblizno 1.301,01 m2 (oko 0,13 ha) i ukljuCuje povrsinu
fotonaponskih modula s razmacima izmedu redova za sprjeCavanje zasjenjivanja od 1,5 m,
o tlocrtnu povrsinu samih fotonaponskih modula (bez razmaka) koja iznosi priblizno 1.162,80 m?
(oko 0,11 ha).

Za potrebe SE Etan planirana je i izvedba:

- dvije nove transformatorske stanice sunéane elektrane TS1 i TS2, svaka dimenzija 6 x 2,5 x
3,1 m. Tlocrtna dimenzija predvidenog platoa za smjeStaj svake od dvije nove transformatorske
stanice suncane elektrane TS1 i TS2 iznosi 9 x 5,5 $to daje povrSinu od oko 50 m? po
transformatorskoj stanici, odnosno ukupnu povrsinu od oko 100 m2 (0,01 ha) za obje
transformatorske stanice;

- novih pristupnih puteva do TS1 i TS2 ukupne povrsine od oko 116,5 m2 (0,01 ha) i ukupne duljine
od oko 24,1 m koji su predvideni za spajanje novih transformatorskih stanica sun¢ane elektrane
TS1 i TS2 s postoje¢im internim putovima postrojenja OFIG (novog pristupnog puta do TS1
povrsine 57,5 m2 (0,005 ha) i duljine 14 m te novog pristupnog puta do TS2 povrsine 59 m2 (0,005
ha) i duljine 10,1 m);

- novih vatrogasnih pristupnih putova ukupne povrsine od oko 351,2 m2 (0,03 ha) i ukupne duljine
oko 64,08 m koji su predvideni kao produZzetci postojecih internih putova postrojenja OFIG u svrhu
zadovoljavanja propisanih zahtjeva za vatrogasne pristupe (novog vatrogasnog pristupnog puta
povrsine 175,5 m2 (0,01 ha) i duljine 32,03 m te novog vatrogasnog pristupnog puta povrsine 175,7
m? (0,01 ha) i duljine 32,05 m);

- novog internog SN kabela izmedu novih transformatorskih stanica suncane elektrane TS2 i
TS1 duljine 513,3 m koji se polaze najve¢im dijelom na travnatoj povrsini. Za izvedbu istoga,
predviden je radni pojas ukupne Sirine 2 m (1 m lijevo i 1 m desno od osi kabela), a Cija povrsina
iznosi 1.026,6 m?;

- novog prikljuénog SN kabela izmedu nove transformatorske stanice sunéane elektrane TS1
i postojece transformatorske stanice TS EOR duljine 222 m koji se najve¢im dijelom polaze na
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travnatoj povrsini. Za izvedbu istoga, predviden je radni pojas ukupne Sirine 2 m (1 m lijevoi 1 m
desno od osi kabela), a ¢ija povrsina iznosi 444 m?2.

Oko postoje¢eg postrojenja OFIG ve¢ je izgradena ograda duljine oko 2.270 m. Postoje¢a ograda
obuhvaca podrudje unutar kojega je planiran smjestaj predmetne SE Etan zajedno sa svim svojim
sastavnicama. Idejnim rjeSenjem nije predvidena izgradnja dodatne ograde, a sve je detaljnije opisano
u sklopu poglavlja 2.2.4.9. ovog Elaborata.

2.2.3. Opis postojeceg stanja na lokaciji zahvata

Predvidena lokacija za smjeStaj SE Etan nalazi se u sjevernom dijelu gradskog podrucja Ivani¢-Grada,
vise od 1 km od srediSta grada, na k.C.br. 262/1, k.o. lvani¢ Grad, unutar postojeéeg procesnog
postrojenja OFIG (Etan) operatera INA — Industrija nafte d.d., na adresi Alojza Vulinca 129.

Podrugje cjelokupnog postrojenja OFIG nalazi se na k.C.br. 262/1, 262/2 i 262/3 i dijelu Cestica 1008/1
i 3988/1, k.o. Ilvani¢ Grad te zauzima prostor od 30 ha zemljista. Prema vazecéoj prostorno-planskoj
dokumentaciji i namjeni povrsina, lokacija predmetnog zahvata, odnosno podrucje postrojenja OFIG
nalazi se na izdvojenom gradevnom podrucju izvan naselja (IGPIN) gospodarske namjene - proizvodne
(I) i pretezno poslovne (K). Radi se o izgradenom podrucju na kojem se odvija proces obrade i
frakcionacije prirodnog plina.

Postrojenje OFIG pusteno je u pogon 1980. godine s osnovnom namjenom obrade tehnoloskog plina
sabranog s naftnih, plinskih i plinsko kondenzatnih polja do razine pogodnosti za distributivni transport
te izdvajanje visoko vrijednih sastojaka: etana, ukapljenih naftnih plinova i prirodnih benzina.

Vecina procesne opreme unutar postrojenja smjesStena je u srediSnjem procesnom podrucju dimenzija
85 x 28 m, s odgovaraju¢im razmakom izmedu procesnih jedinica, dok se spremnicki prostor nalazi na
juznoj strani postrojenja. Ograda na zapadnoj i isto€noj strani proteZze se duljinom od 600 m, dok je na
sjevernoj i juznoj strani nesto kra¢a od 500 m.

Krug podrugja postrojenja na juznoj strani graniéi s izgradenom stambenom zonom Zeravinec
smjesStenom izmedu industrijskog kolosijeka (koji ulazi u krug podru&ja postrojenja) i glavne Zeljezni¢ke
pruge M104 Novska — Tovarnik — DG. Najblize naseljeno podrudje nalazi se na 100 m udaljenosti od
Zeljeznickog kolosijeka koji pripada podrucju postrojenja. Na isto€énom dijelu kruga nalazi se takoder
izgradena zona, mjesno groblje (udaljeno 400 m od spremnickog prostora, zra€ne linije) i cesta Ivanic
Grad — Klostar Ivani¢, odnosno Zupanijska cesta ZC30411 (udaljena 470 m zraéne linije od spremni¢kog
prostora). S isto€ne strane nalazi se i glavni ulaz u podrucje postrojenja preko postoje¢e nerazvrstane
ceste (Ulica Alojza Vulinca) do koje vodi ZC3041, odnosno nerazvrstana cesta (Etanska ulica). Sa
sjeverne strane nalaze se ribnjaci USR Lonja Ivani¢-Grad (560 m zraéne linije od spremnickog
prostora) i poljoprivredno zemljite. Uz sjeverni rub prolazi postoje¢a nerazvrstana cesta (Ribnjaci) do
sporednog ulaza u podruéje postrojenja. Sa zapadne strane nalazi se poljoprivredno zemljiste.

Podrudje postojeéeg postrojenja OFIG na kojem se planira izgradnja SE Etan je neizgradeno,
zaravnjeno i ne zasjenjeno ostalom infrastrukturom postrojenja, Sto predstavlja povoljan teren za
izgradnju suncane elektrane (Slika 2).

Predmetna lokacija je svojim pravilnim oblikom i rasporedom postojecih objekata pogodna za planiranu
izgradnju SE Etan, ukljuCivo posredan pristup postrojenju s postojece pristupne Zupanijske ceste
ZC3041, odnosno ulice Alojza Vulinca.

" Haganj (DC28) — Dubrava — Ivanié-Grad (DC43) — Posavski Bregi (DC43) — Lijevi Dubrovéak (ZC3121) — Desni Dubrov&ak
(LC33001) — A. G. Grada Velike Gorice (Ribnica)
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Slika 2. Prikaz postojeceg stanja na lokaciji zahvata te smjestaja planirane SE Etan sa svim elementima unutar
postojeceg postrojenja OFIG, pogled odozgo sa juga (podloga: Airbus CNES, 2025.)

U nastavku su sazeto opisane aktivnosti koje se odvijaju unutar podrucja postrojenja OFIG na kojem je
planiran smjestaj predmetne SE Etan.

Postrojenje OFIG sastavni je dio Sireg sustava za obradu prirodnog plina koji se eksploatira na poljima
sjeverne Hrvatske. Na podrucju postrojenja OFIG obraduje se ulazni prirodni plin doveden kolektorom
s naftnih i plinsko kondenzatnih polja Posavine i razdvaja Cs+ frakcija dopremljena s postoje¢eg
postrojenja Objekata prerade plina Molve (OPPM). Prirodni plin se pothladuje i ukapljuje. Ukapljeni se
ugljikovodici frakcionacijom razdvajaju na Ciste komponente: propan, n-butan, izobutan, izopentan i
stabilizirani prirodni benzin.

Tehnoloska jedinica u kojoj se odvija glavna djelatnost na postrojenju OFIG je rafinerija prirodnog plina
u kojoj se odvija proces obrade i frakcionacije prirodnog plina. Navedena tehnolo$ka jedinica sastoji se
od sljedecih tehnickih podjedinica (Slika 3):

e Zona 100 - Priprema plina za preradu,

e Zona 200 - Proces pothladivanja plinske smjese,

e Zona 300 - Frakciona destilacija/Postrojenje dorade - proces izomerizacije,

e Zona 600 - Hladenje rashladnim propanom,

e Zona 700 - Grijanje vru¢im uljem,

e Zona 400 - Postrojenje za komprimiranje plina (van upotrebe),

e Zona 500 - Postrojenje za komprimiranje CO2 (van upotrebe),

e Zona 800 - Pomoéna postrojenja (energana - proizvodnja elektri€ne i toplinske energije;
kotlovnica - proizvodnja pare i tople vode),

e Zona 900 - Skladitenje i rukovanje materijalima (spremnicki prostor koji obuhvaca skladistenje
plinova i tekuéina u tlagnim spremnicima - propana i pro¢i§éenog propana, butana i pro€is¢enog
butana, izobutana, normal butana, smjese propan-butan, izopentana, prirodnog benzina,
plinskog kondenzata, aMDEA, tekuceg duSika, kloridne kiseline te skladiste kemikalija
pakiranih u originalne ambalaZe - kanistre, bacve, spremnike i vrece),

e Sustav sigurnosne vertikalne i horizontalne baklje,

¢ Puniliste auto i vagon cisterni.
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Tehnicke jedinice u kojima se odvijaju ostale povezane aktivnosti u OFIG su:
o EOR jedinica (Enhanced Oil Recovery),
e  Opskrba vodom,
e Sustav za kemijsku pripremu vode,
e Sustav rashladne vode,
e Proizvodnja instrumentalnog zraka,
e Sustav procis¢avanja otpadnih voda.

EOR jedinica vezana je za projekt utiskivanja CO:2 izdvojenog prociS¢avanjem prirodnog plina na
postrojenju OPPM u leZista eksploatacijskih polja ugljikovodika Ivanié i Zutica. Za potrebe samog EOR
postupka izgradena je nova CO2 kompresornica (oznaka na donjoj slici KS/KS novo), odnosno
postrojenje za ukapljivanje plina te pumpna stanica. S ciliem osiguranja pogona i pracenja rada
postrojenja za komprimiranje, ukapljivanje i transport CO:z izgradena je i transformatorska stanica TS
EOR koja je kabelskim vodom duljine 13 km povezana sa postojecom transformatorskom stanicom TS
35/10 kV Zutica izvan postrojenja OFIG. Postojeéa transformatorska stanica TS EOR na koju se spaja
predmetna SE Etan, detaljnije je opisana u poglavlju 2.2.4.5. ovog Elaborata.

Priprema plina
Pothladivanje plina

Frakcijska destilacija

Komprimiranje plina

Komprimiranje CO,

-

Propansko hladenje

Zagrijavanje ulja

T

Pomocéna postrojenja

Spremnici

0000000000 )

Kompresornica

Slika 3. Dispozicija tehnickih podjedinica na lokaciji postojeceg postrojenja OFIG, pogled odozgo sa istoka (Izvor:
EKONERG d.o.0., srpanj 2023.)

Lokacija postrojenja OFIG premrezena je sustavom odvodnje, hidrantskom mrezom i procesnom

infrastrukturom. Energetski kablovi uglavnom su postavljeni ispod zemlje od trafostanica do podstanica

na postrojenjima i od podstanica do opreme. Instrumentacijski kablovi se vode po nadzemnim

nosacima. Cjevovodi se vode nadzemno, na ¢&eli€nim cijevnim mostovima, izmedu postrojenja i

spremnika i unutar postrojenja.
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Radnje u postrojenju OFIG provode se u skladu s postojecom OkoliSnom dozvolom, odnosno
RjeSenjem o objedinjenim uvjetima zastite okoliSa za postojece postrojenje Objekti frakcionacije lvanic
Grad tada nadleznog Ministarstva zastite okolisa i prirode (KLASA : UP/I-351 -03/12-02/140, URBROJ:
517-06-2-2-1-14-35, od 28. listopada 2014. godine) te RjeSenjem o izmjeni i dopuni uvjeta okolisne
dozvole tada nadleznog Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja (KLASA: UP/I 351-03/18-02/09,
URBROJ: 517-05-1-3-1-21-31, od 8. srpnja 2021. godine), kao i dokumentacijom koja proizlazi iz
sustava upravljanja prema Sustavu upravljanja kvalitetom ISO 9001, Sustavu upravljanja okoliSem ISO
14001, Sustavu upravljanja energijom ISO 50001 i Sustavu upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu
ISO 45001.

Nadalje, s obzirom na koli¢ine opasnih tvari koje se nalaze na podrucju postrojenja OFIG (sveukupno
2616,2 t ukapljenih vrlo lako zapaljivih plinova, 360 t zapaljivih tekucina, 1368,8 t tvari opasnih za vodeni
okoli§) isto je svrstano u viSi razred postrojenja te operater INA-Industrija nafte, d.d. u skladu s
odredbama Zakona o zastiti okoliSa i Uredbe o sprjeCavanju velikih nesreca koje ukljuuju opasne tvari
ima izradeno IzvjeSce o sigurnosti za podrucje postrojenja Objekti frakcionacije Ivani¢ Grad (DLS d.o.o.,
rujan 2018., 2. izdanje) kao i Unutarnji plan za podrucje postrojenja Objekti frakcionacije Ivani¢ Grad
(DLS d.o.o0., rujan 2018., 2. izdanje) kao sastavni dio lzvjeS¢a o sigurnosti. Na navedeno lzvjeSce o
sigurnosti Operater je ishodio Suglasnost tada nadleznog Ministarstva zastite okoliSa i energetike
(KLASA: 351-03/14-04/208, URBROJ: 517-03-1-3-2-19-18, od 16. travnja 2019.). Operater je dostavio
i sve potrebne informacije za donoSenje Vanjskog plana s namjerom da se poduzmu sve potrebne
mjere u slucaju velike nesrecée te u slu€aju gradnje novih postrojenja ili razvoja postojeceg postrojenja.
IzvjeSce o sigurnosti provjerava se u redovhom Seveso nadzoru.

Zbog izmjena u postrojenju (izgradene nove CO2 kompresornice koja komprimira izdvojeni ugljikov
dioksid iz aminskog dijela postrojenja; ugradnje kompresorske jedinice za istakanje UNP-a na
pretakalistu auto i vagon cisterni; povec¢anja predvidenog broja vagoncisterni na otpremi sa 10 na 36 te
potrebi za rekonstrukcijom pretakaliSta kamionskih cisterni/zamjenski otok) izradene su /zmjene i
dopune Izvjes¢a o sigurnosti za podrucje postrojenja Objekti frakcionacije Ivani¢ Grad (DVOKUT -
ECRO d.o.o., sijeCanj 2024.) te je objavljena Informacija o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na izmjene
i dopune IzvjeSéa o sigurnosti (Ministarstvo zaStite okolisa i zelene tranzicije, KLASA: 351-02/24-59/2,
URBROJ: 517-05-1-3-2-24-12, od 29. listopada 2024.).

Smijestaj FN polja i transformatorskih stanica TS1 i TS2 predmetne SE Etan planiran je u neposrednoj
blizini sljedecih tehni¢kih podjedinica postrojenja OFIG:

- FN polja 1 na jugoistoku uz punili§ta autocisterni i vagona (auto pretakalista, utovarne rampe),

- FN polja 2, 3, 4 i 5 na jugu u blizini uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda i Zonu 900
(spremnicki prostor);

- FN polja 6, 7 na jugozapadu uz horizontalnu i vertikalnu baklju,

- FN polja 8 na zapadu uz horizontalnu i vertikalnu baklju te Zonu 700 (grijanje vruéim uljem) i
Zonu 800 (pomocna postrojenja — parni kotao i radiona);

- FNpolja 9, 10, 11 i 12 na sjeverozapadu uz Zonu 400 (postrojenje za komprimiranje plina —
izvan uporabe) i Zonu 600 (postrojenje za hladenje rashladnim propanom) te CistaCku stanicu
i EOR postrojenje;

- TS1 na sjeverozapadu u blizini EOR postrojenja;

- TS2 na jugu uz Zonu 900 (spremnicki prostor).

U nastavku je dana fotodokumentacija postojeceg stanja terena na lokaciji zahvata iz lipnja 2025.
godine (Slika 4 - Slika 16).
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Slika 4. Planirana lokacija FN polja 1 na jugoistoénom dijelu zahvata, pogled sa sjeverozapada (Foto: IVICOM
Consulting d.o.o., lipanj 2025.)

Slika 5. Planirana lokacija FN polja 2 na juznom dijelu zahvata, pogled sa jugoistoka (Foto: IVICOM Consulting
d.o.o., lipanj 2025.)
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Slika 6. Planirana lokacija FN polja 3 i 4 na juznom dijelu zahvata u blizini uredaja za prociScavanje otpadnih
voda, pogled sa sjeverozapada (Foto: IVICOM Consulting d.o.o., lipanj 2025.)

Slika 7. Planirana lokacija FN polja 3 i 4 na juznom dijelu zahvata, blizi pogled sa sjeverozapada (Foto: IVICOM
Consulting d.o.o., lipanj 2025.)
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Slika 8. Planirana lokacija FN polja 5 na juznom dijelu zahvata, pogled sa sjeverozapada (Foto: IVICOM
Consulting d.o.o., lipanj 2025.)
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Slika 9. Planirana lokacija FN polja 5 na juznom dijelu zahvata, pogled sa sjeveroistoka (Foto: IVICOM
Consulting d.o.o., lipanj 2025.)

22



Narugitelj/Nositelj zahvata
1VIiclom] Zahvat
CONSULTING Vrsta dokumenta

Oznaka dokumenta

Voditelj izrade Elaborata

INA-Industrija nafte, d.d.

Suncana elektrana Etan, Grad Ivani¢-Grad, Zagrebacka Zupanija

Elaborat zastite okoliSa

2510-EL-EP-25062

Morana Petri¢, mag.oecol.et prot.nat. Datum prosinac 2025. Rev. 0

Slika 10. Planirana lokacija TS 2, dijela FN polja 5 i dijela FN polja 6 na jugozapadnom dijelu zahvata, pogled sa
sjeveroistoka (Foto: IVICOM Consulting d.o.o., lipanj 2025.)

Slika 11. Planirana lokacija dijela FN polja 6 i FN polja 7 na jugozapadnom dijelu zahvata, pogled sa jugoistoka
(Foto: IVICOM Consulting d.o.o., lipanj 2025.)
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Slika 12. Planirana lokacija FN polja 6 i FN polja 7 na jugozapadnom dijelu zahvata, pogled sa sjeveroistoka
(Foto: IVICOM Consulting d.o.o., lipanj 2025.)

Slika 13. Planirana lokacija FN polja 8, 9 i 10 na zapadnom/sjeverozapadnom dijelu zahvata, pog/e sa
sjeveroistoka (Foto: IVICOM Consulting d.o.o., lipanj 2025.)
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Slika 14. Planirana lokacija TS 1 te FN polja 11 i 12 na sjeverozapadnom dijelu zahvata, pogled sa jugoistoka
(Foto: IVICOM Consulting d.o.o., lipanj 2025.)

Slika 15. Planirana lokacija TS 1 te FN polja 11 i 12 na sjeverozapadnom dijelu zahvata, pogled sa jugoistoka
(Foto: IVICOM Consulting d.o.o., lipanj 2025.)
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Slika 16. Lokacija podzemnog polaganja dijela trase kabela od glavne interne transformatorske stanice TS 1 do
TS EOR na sjevernom dijelu zahvata, pogled sa sjeverozapada (Foto: IVICOM Consulting d.o.o., lipanj 2025.)

Slika 17. Postojeca transformatorska stanica , TS 35/10/0,4 kV EOR" (TS EOR) na lokaciji zahvata, na sjevernom
dijelu postrojenja OFIG, na koju se planira priklju¢iti SE Etan (Foto: INA d.d., rujan 2025.)
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2.2.4. Tehnicki opis planiranog zahvata
2.2.4.1. Nosiva potkonstrukcija fotonaponskih modula

Fotonaponski moduli se polazu na nosivu metalnu potkonstrukciju (ovisno o kona¢nom odabiru
investitora). Redovi potkonstrukcija postavljaju se u konfiguraciju istok-zapad te su orijentacijski
prilagodeni geometriji prostora, odnosno prate osi katastarske Cestice ili zastitne pojaseve postojece
infrastrukture. Razmak izmedu redova potkonstrukcije unutar istog FN polja iznosi 1,5 m. Ova nosiva
potkonstrukcija sastoji se od tipskih, industrijski proizvedenih elemenata sa pripadaju¢im atestima. Svi
elementi potkonstrukcije bit ¢e proracunati i zastiCeni od korozije toplim cin€anjem.

Potkonstrukcija se sastoji od:

e nosivih stupova koji su zabijeni izravno u zemlju;
e drzaca horizontalnih nosaca;

¢ horizontalnih nosaca;

¢ vertikalnih nosaca;

o krajnjih i srednjih pri€vrsnica

e drzaca fotonaponskih modula.

U nastavku se daje pregled montaznih elemenata specificnih za montazu fotonaponskih modula, a &iji
konacni izgled moze varirati u odredenoj mjeri od proizvodaca do proizvodaca.

- aluminijska Sina

- pri¢vrsnica srednja

i - priévrsnica krajnja

Slika 18. MontazZni elementi specificni za montazu FN modula (Izvor: Idejno rjeSenje, listopad 2025.)

Za montazu ¢e biti koristeni specijalni aluminijski profili (podlozZnice, grede i kosnici), Cije rjeSenje ovisi
0 odabranom proizvodacu fotonaponskih modula, a koji ¢e se pricvrstiti na sekundarne nosace i U80
Celicne profile. Predvideno je da se temeljna konstrukcija izvede ugradnjom sidrenih vij¢anih pilota koji
se postavljaju izravno u tlo pomoc¢u specijaliziranog stroja, Cija dubina iznosi priblizno 250 cm od
uredenog terena, a zavrSava oko 60 cm iznad tla. Niveleta terena bit ¢e pracena kroz visinske nizove
fotonaponskih modula, pri €emu nije predvideno ravnanje terena. Presjek temelja prikazan je na
Grafiékom prilogu 8.2.4. ovog Elaborata.

!:\.:1‘. 71 ‘i] S
Slika 19. Tipi¢ni detalji predvidene potkonstrukcije na zemljanoj povrSini (Izvor: Idejno rjeSenje, listopad 2025.)
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Navedena nosiva potkonstrukcija omogucava postavljanje fotonaponskih modula pod Zeljenim kutom
od 10°. Fotonaponski moduli se postavljaju tako da je donji rub fotonaponskih modula na visini
minimalno 0,6 m od zemlje, a kosina 2 reda fotonaponskih modula iznosi priblizno 4,77 m, odnosno
tlocrtno projicirano na zemlju iznosi 4,70 m, ovisno o razmaku izmedu fotonaponskih modula. Svaki stol
ima visinu od 2 fotonaponska modula polozena vertikalno (portrait), dok mu Sirina varira ovisno o broju
fotonaponskih modula postavljenih u horizontali. Na donjoj slici prikazan je nacelni presjek istok-zapad
potkonstrukcije.

Slika 20. Presjek planirane potkonstrucije konfiguracije istok-zapad (Izvor: Idejno rjeSenje, listopad 2025.)

Redovi fotonaponskih modula (stolovi) razlicite su duljine i prate osi katastarske Cestice ili zastitnih
pojaseve postojece infrastrukture te nisu duzi od 100 m. Razmakom izmedu redova fotonaponskih
modula od 1,5 m njihovo medusobno zasjenjenje svedeno je na minimum (Slika 21). Na istoj slici (Slika
21) su u postotcima prikazane vrijednosti zasjenjenja te je najveca vrijednost 0,5 %. Na skali zasjenjenja
nizom razinom zasjenjenja smatra se svako zasjenjenje do 10%, dakle razina zasjenjenja SE Etan je
zanemariva.

%87
== U/% ez
Slika 21. Prikaz zasjenjenja FN modula na podrucju planirane izgradnje SE Etan (Izvor: Idejno rjeSenje, listopad
2025.)

[26I e

Predmetna suncana elektrana bit ¢e sastavljena od 52 stola konfiguracije istok-zapad s razli€itim brojem
fotonaponskih modula. Na donjoj slici (Slika 22) sivom bojom prikazana je dispozicija nosive
potkonstrukcije za postavljanje fotonaponskih modula na podruc¢ju planirane izgradnje SE Etan.
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Slika 22. Dispozicija nosive potkonstrukcije na podruéju planirane izgradnje SE Etan unutar gradevne Eestice
k.C.br. 262/1, k.o. Ivani¢-Grad (Izvor: Idejno rjeSenje, listopad 2025.)

2.2.4.2. Fotonaponski moduli

Fotonaponski moduli sastoje se od niza fotonaponskih ¢elija koje su povezane serijski ili paralelno kako
bi stvorile odgovaraju¢u strujno-naponsku karakteristiku. Svaka ¢elija se sastoji od nekoliko slojeva
(Slika 23), a klju¢ni su P-tip i N-tip silicija izmedu kojih se ostvaruje protok struje. Na vrhu tih slojeva
nalazi se antireflektirajuéi sloj, koji smanjuje odbljeske sunceve svjetlosti (refleksiju), ¢ime se znacajno
povecava produktivnost fotonaponske ¢éelije. Prema tome, fotonaponski modul ne¢e imati refleksiju koja
bi mogla ometati koridtenje zranog prostora. Na kraju, sama celija je zaSti¢ena kaljenim staklom.

Prednji elektri¢ni kontakti

/ % Ojacano staklo
__— Anti-refleksijski premaz

—— N-tip silikon

P-N spoj

protok ~—Straznji elektricni kontakt
elektrona " Polimerni bazni sloj

Slika 23. Struktura suncane celije (Izvor: Idejno rjeSenje, listopad 2025.)
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U predmetnoj sun¢anoj elektrani predvidena je ugradnja 8.128 fotonaponskih modula tipa kao TWMNF-
66HD740 monokristal, proizvodaca TW Solar. Predlozeni fotonaponski moduli su visoke u€inkovitosti
23,8% te su najnovije generacije, tipa bifacial, $to znali da i straznja strana fotonaponskih modula
proizvodi elektricnu energiju od reflektiranog i difuznog zra€enja. Bifacijalni dobitak moze se kretati u
rasponu od 5% do 30%, $to znadi da proizvodnja energije moze biti vec¢a do 10% u odnosu na klasi¢nu
konfiguraciju.

Osnovne tehni¢ke karakteristike FN modula dani su u nastavku:

FN moduli — TW SOLAR TWMNF-66HD740

- maksimalna snaga Pvee 740 [W]

- maksimalno odstupanje izlazne snage 0/+3 [W]

- struja kratkog spoja Isc 18,81 [A]

- napon praznog hoda Uoc 49,8 V]

- napon kod maksimalnog opterec¢enja Uwer 41,69 V]

- struja kod maksimalnog optereéenja ImpP 17,75 [A]

- maksimalni napon sistema 1.500 V]

- temperaturni koeficijent struje a 0,046 [%/°C]

- temperaturni koeficijent napona B -0,24 [%/°C]

- temperaturni koeficijent snage % -0,28 [%/°C]

- ¢elije: 132 ¢elija, mono-Si

- dimenzije VxSxD 2348x1303x33 [mm]

- masa 37,3 [kq]
IEC 61215:2016

- certifikat IEC 61730-1,-2:2016, 1ISO
9001: 2015

Fotonaponski moduli se medusobno spajaju serijski u nizove, a nizovi dalje na MPPT (Maximum Power
Point Tracking/Pracenje to¢ke maksimalne snage) ulaze izmjenjivaCa. S obzirom na spomenuta
ogranienja ulaza izmjenjiva€a svaki pojedini niz ¢ée maksimalno €ini 30 fotonaponskih modula.

Buduéi da izmjenjivaci u sebi imaju ugradenu DC nadstrujnu zastitu za nizove, nije potrebno koristiti se
dodatnim DC ormarima ni prenaponskom zastitom na DC strani jer je i ona integrirana u samom
izmjenjivacu.

Fotonaponski moduli biti ¢e grupirani u fotonaponska polja (u daljnjem tekstu: FN polja) kojih ¢e ukupno
biti 12. Ukupna tlocrtna povrsina postavljenih fotonaponskih modula iznosit ée priblizno 2,85 ha
s razmacima te 2,49 ha bez razmaka.

Na donjoj slici (Slika 24) cijan bojom prikazana je dispozicija fotonaponskih modula na podrucju
planirane izgradnje SE Etan.
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Slika 24. Dispozicija FN modula na podrucju planirane izgradnje SE Etan unutar gradevne Cestice k.¢.br. 262/1,
k.o. Ivani¢-Grad (Izvor: Idejno rjeSenje, listopad 2025.)
Prilikom razmjestanja FN modula predmetne suncane elektrane, osiguran je dovoljan razmak od 1,5
m izmedu pojedinih fotonaponskih modula koji ée omoguciti prodor svjetlosti i kiSe na tlo ispod istih.
Osim navedenog, razmak je nuzan kako zbog pristupa pojedinim fotonaponskim modulima tako i zbog
ujednacenog izlaganja Suncu svih fotonaponskih modula.

Takoder, fotonaponski moduli razmjesteni tako da ne utje€u na postojecu infrastrukturu na podrucju
postrojenja OFIG te u skladu s propisanim ogranienjima u prostoru. Priblizno 6,1 m isto¢no od FN
polja 3 prolazi trasa gazolinovoda DN100/50 SS IVA-2-ETAN, a priblizno 6 m zapadno od spomenutog
FN polja plinovod za MRS Ivani¢ Grad | DN 150/50 (Plinacro d.0.0.), navedena infrastruktura trajno je
izvan funkcije. U budu¢nosti nisu planirane nikakve aktivnosti na istoj te za takvu infrastrukturu nisu
propisana ograni¢enja u prostoru (tj. minimalne udaljenosti gradevina od gazolinovoda/plinovoda).
Uslijed spomenutog, FN polje 3 ne predstavlja smetnju postojec¢oj okolnoj infrastrukturi.

2.2.4.3. Izmjenjivaci (inverteri)

Izmjenjivadi (inverteri) sluze za pretvaranje istosmjerne struje proizvedene u fotonaponskim modulima
u izmjeniénu struju napona 800V/460V i frekvencije 50 Hz. Predvidena je ugradnja izmjenjivaca
pojedinane maksimalne snage od 350 kW tipa kao SG350HX proizvodata SUNGROW (Slika 25).
PredloZeni izmjenjivaci imaju ugradene zastitne funkcije na ulazu i izlazu i funkciju za automatsku
sinkronizaciju na mrezni napon. Nominalni izlazni napon iznosi 800 V, a operativni ulazni 500 — 1500
V.
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Ugradena oprema je odabrana sukladno tehni¢kim propisima i normama kojima je obuhvacena
predmetna tehnologija. Na prvu novu transformatorsku stanicu sun€ane elektrane (TS 35/0,8 kV SE
Etan-1) predvideno je spajanje 8 izmjenjivaCa te ¢e snaga svakog pojedinacnog izmjenjivaca biti
ograni¢ena na 312,1875 kW, odnosno maksimalna izlazna AC snaga prvog dijela ne¢e prelaziti 2.500
kW. Na drugu novu transformatorsku stanicu sunane elektrane (TS 35/0,8 kV SE Etan-2) predvideno
je spajanje 7 izmjenjivaca pa snaga drugog dijela nec¢e prelaziti 2.450 kW. Ukupna koli¢ina izmjenjivaca
(15) je takva da se, uzimajuci u obzir zbroj njihovih vr$nih snaga, moze posti¢i ukupna snaga od 4.950

kW.

Slika 25. Nacgin montaze izmjenjivaca (invertera) na nosivu potkonstrukciju (Izvor: Idejno rjeSenje, listopad 2025.)

Osnovne tehnicke karakteristike izmjenjivata dane su u nastavku:

Izmjenjivaéi - SUNGROW SG350HX
Ulaz (DC):

- najviSa ulazna snaga -
- najvisi ulazni (DC) napon 1.500,00 V
- najviSa dozvoljena struja po MPPT ulazu 40,00 A
- najviSa dozvoljena struja kratkog spoja po MPPT ulazu 60,00 A
- napon pokretanja 550,00 V
- podrucje napona (MPPT podrucje) 500,00 — 1.500,0 V
- broj neovisnih MPPT ulaza 12
- broj stezaljki (nizova) po ulazu / ukupni broj stezaljki (nizova) 2124
Izlaz (AC):

- nazivna izlazna snaga 350.000,00 W
- najvisa izlazna snaga (cos @ = 1) 352.000,00 W
- nazivni napon 800V, 3W/PE

- podrucje namjeStanja nazivnhog napona
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Izmjenjivaéi —- SUNGROW SG350HX
- podrucje namjestanja frekvencije
- frekvencija mreze 50 Hz /60 Hz
- najvisa izlazna struja 254 A
- moguc¢nost pode8avanja cos ¢ 0,8 induktivno do 0,8 kapacitivho
- broj faznih vodi¢a 3
Efikasnost:
- maksimalna efikasnost 99,02 %
- euro faktor iskoristenja 98,8 %
Opé¢i podaci:
- dimenzije (VxSxD) 1136x870x361 mm
- tezina max. 116,0 kg
- radna temperatura -30 do +60 °C
- samopotrosnja u noénom radu <6 W
- stupanj zastite IP 66

Izmjenjivaci SUNGROW SG350HX imaju po 12 MPPT (Maximum Power Point Tracking / Pracenje
toCke maksimalne snage) ulaza, a na svaki ulaz se moze spojiti dva niza fotonaponskih modula. Na
svaki izmjenjiva€ je moguce spojiti maksimalno dvadeset i Cetiri (24) niza fotonaponskih modula. Po
izmjenjivacu su rasporedeni fotonaponski moduli ¢ija je snaga unutar granica dopustenih u pogledu
ulazne struje i ulaznog napona, odnosno predvideno je spajanje oko 542 fotonaponska modula snage
740 W na svaki izmjenjivac. Spojeni fotonaponski moduli daju snagu od 401,17 kWp na ulazu
izmjenjivaca te u odnosu na njegovu nazivnu izlaznu snagu &ine zadovoljavajuéi omjer 1,15.

2.2.4.4. Nove transformatorske stanice sun¢ane elektrane

Planirana je izgradnja dvije nove transformatorske stanice - ,TS 35/0,8 kV SE Etan-1“(TS1)i, TS 35/0,8
kV SE Etan-2“ (TS2) SE Etan. Predvideni nazivni napon transformatorskih stanica na SN strani je 35
kV, a nazivni napon na NN strani je 800/460 V. Transformatorske stanice spadaju u tipske
predgotovljene kontejnerske konstrukcije za ugradnju jednog transformatora od 2.500 kVA. Same
transformatorske stanice ¢e biti locirane u srediStu energetskih blokova, odnosno sredistu izmjenjivaca
koji se na nju spajaju da bi se smanijili troskovi kabliranja. Planirane dimenzije novih transformatorskih
stanica sun€ane elektrane su 6 x 2,5 x 3,1 m, dok se tlocrtne dimenzije predvidenog platoa za njihov
smijestaj procjenjuju na 9 x 5,5 m. To daje povrsinu od oko 50 m? po transformatorskoj stanici, odnosno
ukupnu povrsinu od oko 100 m? za dvije nove transformatorske stanice sun¢ane elektrane TS1 i TS2.
Udaljenost ruba novih transformatorskih stanica sunane elektrane od fotonaponskih modula je
minimalno 5 m.

Nove transformatorske stanice sunane elektrane projektirane su tako da svaka moZe prihvatiti
transformator snage do 2.500 kVA maksimalno (ukupna izlazna snaga izmjenjivata na pojedinoj
transformatorskoj stanici ne smije prije¢i 2.500 kW sa svim gubicima). Predvidene su 2 nove
transformatorske stanice sunéane elektrane ukupne izlazne AC snage 4.500 kW prema postoje¢oj TS
35/10/0,4 KV EOR, a sukladno vazecoj elektroenergetskoj suglasnosti maksimalna snaga predaje
energije u elektroenergetsku mrezu nece prelaziti 2 MW (2.000 kW).
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Elektromontazni dio svake od dvije nove transformatorske stanice SE Etan sastoji se od:

e jednog (1) energetskog transformatora od 2.500 kVA;

e jednog (1) srednjenaponskog postrojenja koje se sastoji od jednog transformatorskog, jednog
mjernog i dva vodna polja u slu¢aju glavne transformatorske stanice, odnosno u slu¢aju ostalih
transformatorskih stanica se ta stavka sastoji od jednog (1) srednjenaponskog postrojenja koje
se sastoji od jednog transformatorskog i jednog vodnog polja;

e jednog (1) niskonaponskog postrojenja koje se sastoji iz sklopnog bloka razvoda 0,8 kV, 2000
A, kojega ¢&ine 2 polja za prihvat do 10 strujnih izlaza, opremljena NVO osigura¢ima za prihvat
strujnih izlaza i NN rastavnom sklopkom.

Elektricna energija ¢e se dalje prenositi od glavne nove transformatorske stanice sun€ane elektrane
.19 35/0,8 kV SE Etan-1“ do postojece transformatorske stanice TS 35/10/0,4 KV EOR odnosno na
elektroenergetski razvod procesnog postrojenja OFIG putem prikljuénog kabela koji se polaze
podzemno, izravnim polaganjem u zemlju te po potrebi polaganjem u zastitne cijevi PEHD @200 (kod
prolaska ispod prometnice, krizanjem s drugim instalacijama i slicno) duljine 222 m. Spoj
transformatorskih sklopnih blokova s transformatorima izvest ¢e se pomoc¢u energetskih kabela
odgovarajuceg presjeka, kroz kabelski prostor ispod prostorije TS 35/10/0,4 KV EOR.

Iznosi razina niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja novih transformatorskih stanica suncane
elektrane kao 3to su predloZene, vidno su ispod maksimalno dopustenih vrijednosti propisanih
Pravilnikom o zastiti elektromagnetskih polja (NN 146/14) za podrucje unutar kojeg se ugraduje. Nove
transformatorske stanice sun¢ane elektrane su smjestene unutar postrojenja OFIG i biti ¢e udaljene od
stalnih naselja ljudi tako da ne predstavljaju opasan izvor elektroenergetskog zra€enja Stetnog na okoli$
i ljude te nece predstavljati nikakve znaajne elektromagnetske smetnje.

Na podruéju novih transformatorskih stanica sunane elektrane, planirana je unutarnja rasvjeta.
Rasvjeta ¢e biti izvedena koriStenjem ekoloski prihvatljivog osvjetljenja koje ée biti u skladu s uvjetima
propisanim posebnim propisom o zonama rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljenja i
nacginima upravljanja rasvjetnim sustavima.

2.2.4.5. Postojeca transformatorska stanica TS EOR

Napajanje postojeceg postrojenja OFIG odvija se putem postojece transformatorske stanice TS EOR
koja je kabelskim vodom duljine 13 km povezana sa postoje¢om transformatorskom stanicom TS 35/10
kV Zutica (koja je smjes$tena izvan postrojenja OFIG). Inicijalno se radilo o rezervnom napajanju iz
elektroenergetske mreze, no isklju¢enjem priklju¢nih vodova u postojecoj transformatorskoj stanici
postrojenja TS Etan 10/0,4 kV, priklju¢ak na TS EOR je postao primarni priklju¢ak postrojenja OFIG.
Transformatorska stanica TS 35/10 kV Zutica spojena je na vodno polje = H4 postojeceg rasklopista
RS 35 (20) kV Zutica (na lokaciji k.&.br. 738/3, k.o. Hrastilnica) unutar kojeg je smjesteno obradunsko
mjerno mjesto Kogeneracijskog postrojenja INA Etan snage proizvodnje 2000 kW i potroSnje 7000 kW
(A.Vulinca 129, Ivani¢ - Grad).

TS EOR postojeca je transformatorska stanica na procesnom postrojenju OFIG, izgradena s ciliem
osiguranja pogona i pracenja rada postrojenja za komprimiranje, ukapljivanje i transport CO,. Unutar
TS EOR smijeStena je elektricna oprema, kabelski razdjelnici, rasvjeta, upravljacko srediste dviju
kompresorskih jedinica s elektromotornim pogonom te dviju pumpi s pripadajuéom pomoc¢nom
opremom.

Zgrada se sastoji od prizemlja i kata, dimenzija 22,76 x 12,86 m i visine 8,83 m. Na zapadnoj strani
smjesteni su boksovi za transformatore (20,40 x 4,42 m) odvojeni protupoZarnim zidovima, a glavni
ulaz nalazi se na isto€¢noj strani uz proc¢elje kompresornice.
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U prizemlju su ulazni prostor sa stubiStem, kabelski prostor i prostorija niskonaponskog (NN) rasklopista
povezani kabelskim kanalom, dok kat obuhvaca stubiSni prostor, prostorije za mjerenje, upravljanje i
regulaciju (MUR), srednjenaponsko (SN) rasklopiste, pomoéne prostorije te prostoriju za osoblje i
dokumentaciju. Prostorije MUR-a i NN postrojenja izvedene su s dvostrukim podom.

U SN rasklopistu nalaze se 10 kV i 35 kV postrojenja te razdjel istosmjernog napona 110 V s
akumulatorskom baterijom, a u NN rasklopistu frekventni pretvaraci (710 i 200 kW), NN postrojenje,
ormar UPS-a i razdjelni uredaj. Sve prostorije projektirane su tako da omoguce nesmetan unos,
montaZzu i odrzavanje opreme, a sva vrata osiguravaju otvaranje iznutra. Napajanje objekta osigurano
je iz razdjelnog uredaja NE.XC1, koji se preko dva ku¢na transformatora 10/0,4 kV, 1000 kVA spaja na
NN razdjelni uredaj NE. Kao posebni izvori energije predviden je trofazni UPS snage do 10 kVA
(3x400/230 V, 50 Hz) te uredaiji za napajanje istosmjernim naponima 24 i 110 V, s izlaznom strujom do
40 A. Cjelokupna opskrba elektricnom energijom osigurana je iz industrijskog elektroenergetskog
sustava ,Etan“ na naponskoj razini 10 kV.

PrikljuCak SE Etan na elektroenergetski razvod procesnog postrojenja OFIG predvideno je opremanjem
rezervnog vodnog polja VP 35 kV = HO5 unutar TS EOR.

2.2.4.6. Razvod kabela

Za razvod kabela po fotonaponskim modulima upotrebljavaju se pripremljene spojne kutije na svakom
fotonaponskom modulu s postoje¢im izvodima i pripremljenim tipskim konektorima. Krajnji izvodi
svakog niza polaze se po utoru nosivih profila i pri¢vr§éuju vezicama ili sli¢nim spojnim materijalom te
dijelom postavljaju u metalni kabelski kanal. Upotrijebit ¢e se kabel tipa PV1-F koji je prilagoden vanjskoj
montazi i otporan na atmosferske utjecaje (temperatura, led, UV zracenje). Kabeli svakog niza spajaju
se izravno na pripadni izmjenjivag. Izlaz izmjenjivata spaja se na osiguracke pruge u NN postrojenju
pripadajucée transformatorske stanice unutar energetskog bloka, odnosno suncane elektrane.

Kabeli se polazu u krugu elektrane u nekoliko logi¢kih segmenata:

a) DC kabel od fotonaponskog modula do fotonaponskog modula: vezivanjem za dijelove
potkonstrukcije;

b) DC kabel od krajnjih fotonaponskih modula do izmjenjivaa: vezivanjem za dijelove
potkonstrukcije + prelazak izmedu dvije linije fotonaponskih modula podzemno u PEHD cijevi
fi 50 ili viSe;

c) AC kabel od izmjenjivata od novih transformatorskih stanica sunane elektrane: izravnim
polaganjem u zemlju + u DWP cijevi fi 160 ili viSe po potrebi;

d) AC kabel od prve nove transformatorske stanice suncane elektrane TS1 do druge nove
transformatorske stanice sun€ane elektrane TS2 (odnosi se na novi interni SN kabel): izravnim
polaganjem u zemlju + u DWP cijev fi 200 ili viSe po potrebi.

2.2.4.7. Niskonaponski razvod

Izlazni kabeli iz izmjenjivaca vezu se na osiguracke pruge u NN bloku novih transformatorskih stanica
suncane elektrane. U svakoj novoj transformatorskoj stanici sunéane elektrane ima 10 strujnih izlaza,
Sto na cjelokupnoj elektrani iznosi 20 zasebnih strujnih izlaza. Strujni izlazi izvesti ¢e se podzemno,
kabelima NAYY poloZzenim u zeleni pojas izmedu stupova nosive potkonstrukcije fotonaponskih
modula.

2.2.4.8. Novi pristupni putovi do transformatorskih stanica i novi vatrogasni pristupni putovi

Postojece interne prometnice postrojenja OFIG uz nadogradnju novih pristupnih putova do TS1i TS2
te novih vatrogasnih pristupnih putova sluzit ¢e za potrebe vatrogasnog pristupa, instaliranja elektrane
te odrzavanja i servisa SE Etan.

U tlocrtnom i visinskom smislu niveleta novo projektiranih putova prati postojecu niveletu terena te ¢e
se iste izvesti u Sirini 5 m u svojstvu vatrogasnih pristupnih putova te 3 m u svojstvu pristupnih putova
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do novih transformatorskih stanica sunéane elektrane. Ukupna duljina svih novo projektiranih putova
(pristupnih i vatrogasnih pristupnih) iznositi ¢e priblizno 88,1 m, a Cija ¢e ukupna povrsina iznositi
priblizno 467,88 m2.

Horizontalni elementi novo projektiranih putova (Sirina, radijusi, nosivost i dr.) omogucit ¢e nesmetan
prilaz i rad interventnih i ostalih vozila.

Predvidena je makadamska kolni¢ka konstrukcija novo projektiranih putova koja ¢ée se sastojati od
slijedecih slojeva:

e zastor od uvibriranog drobljenca sa ispunom od pijeska i drobljene kamene sitnezi — drobljena
kamena mjesavina 0/32 mm,
e nosivi sloj od mehanicki stabiliziranog droblienog kamenog materijala 0/63 mm.

Za odrzavanje SE Etan, osim navedenih novo projektiranih putova, koristiti e se i prazan prostor (Sirine
1,5 m) izmedu redova fotonaponskih modula koji ¢e se zadrzati u prirodnom stanju.

2.2.4.9. Ogradivanje prostora

Projektom je predvideno da se kao zastitna ograda koristi ve¢ postoje¢a zi€ana ograda procesnog
postrojenja OFIG, a cdije su karakteristike uskladene s tehni¢kim zahtjevima za ovakvu vrstu
infrastrukture.

Ukupna duljina ograde iznosi priblizno 2.270 m, a obuhva¢ena povrsina je 296.859 m2. Unutar
ogradenog podrucja smjestit Ce se sve sastavnice SE Etan, ukljuCujuci fotonaponske module s nosivom
potkonstrukcijom, nove transformatorske stanice suncane elektrane, nove pristupne putove do TS1 i
TS2 te nove vatrogasne pristupne putove.

2.2.4.10. Uredenje terena

Prilikom realizacije planiranog zahvata gdje god je to moguce oluvat ¢e se prirodna konfiguracija
terena. Predvida se tek niveliranje istaknutih manjih lokalnih uzdignuca ili udubljenja na terenu koja
predstavljaju prepreku postavljanju montazne konstrukcije fotonaponskih modula, izvedbi novih
pristupnih putova do TS1 i TS2 i novih vatrogasnih pristupnih putova te platoa za smjestaj novih
transformatorskih stanica sun¢ane elektrane.

Tlocrtne dimenzije svakog pojedinog platoa za smjestaj novih transformatorskih stanica suncane
elektrane TS1 i TS2 procjenjuju se na 9 x 5,5 m. Platoi se nalaze u jednoj ravnini, ve¢inom na nasipu
te ¢e se izvesti od makadama (drobljenog kamenog materijala). Nasipni materijal nanosi se na uredeno
temeljno tlo, a po zavrSetku se dotjeruju i planiraju njegovi pokosi. Procijenjena ukupna koli¢ina nasipa
za izradu platoa novih transformatorskih stanica TS1 i TS2 iznosi oko 838 m3.

Novi pristupni putovi do TS1 i TS2 te novi vatrogasni pristupni putovi takoder su predvideni kao
makadamski, za ¢iju izgradnju je procijenjena koli¢ina nasipnog materijala od oko 153 m3.

Temelji novih transformatorskih stanica sun&ane elektrane TS1i TS2 izvest ée se kao vodonepropusne
uljne jame, tj. dio gradevine novih transformatorskih stanica bit ¢e ukopan u tlo do dubine oko 80 cm
radi smjestaja uljne jame za prihvat ulja iz transformatora koji ¢e sadrzavati priblizno 1.100 kg ulja, osim
u slu€aju odabira suhih transformatora, kada uljna jama nije potrebna. U slu¢aju odabira uljnih
transformatora, procijenjena ukupna koli¢ina materijala od iskopa uslijed izgradnje uljnih jama iznosila
bi priblizno 12,8 m3.

Tijekom zemljanih radova pri polaganju kabelskih trasa novog internog i novog priklju¢nog SN kabela
procijenjena koli¢ina materijala od iskopa iznosi priblizno 215,17 m3. U najve¢oj mogucoj mjeri ¢e se
izbjegavati krizanja SN kabela s asfaltiranim prilaznim putovima i drugim postoje¢im instalacijama.
Polaze se kabel tipa NA2XS(F)2Y. PredloZeni kabel uzduZno je zasStiéen vodonepropusnom
elektricnom zastitom u obliku omota od bakrenih zZica i bubrive trake prema HRN HD 620 S2. Kabel se
polaze podzemno, izravnim polaganjem u zemlju. VrSi se iskop rova od 80 cm, minimalne Sirine 40 cm,
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odstupanje od normalne dubine ukapanja kabela dopusteno je na mjestima krizanja s drugim
instalacijama. Kabel se polaze u zastitne cijevi PEHD @200 (kod prolaska ispod prometnice, krizanjem
s drugim instalacijama i sli¢no).

Prije polaganja kabela potrebno je dno rova izravnati i o€istiti od kamenja i drugih oStrih materijala koji
bi mogli izazvati oStecenje plasta kabela. Na dno rova treba postaviti sloj usitnjene zemlje debljine 10
cm (kao posteljica za kabel), odnosno sloj pijeska jednake debljine ili sloj drugog odgovarajuéeg
materijala kada je to uvjetovano posebnim zahtjevima terena. Na polozeni kabel treba postaviti sloj
usitnjene zemlje debljine najmanje 10 cm. Iznad kabela 40-60 cm (ovisno o dubini polaganja) postavlja
se cijelom duljinom trase plasti¢na upozoravaju¢a traka "POZOR ENERGETSKI KABEL". Natpis se
postavlja nakon razmaka od 100 mm, otisnut u obrnutom smjeru na istoj strani trake. Rov se zatrpava
otkopom (nakon prvog sloja usitnjene zemlje ili pijeska), tako da se prvo baca rastresita zemlja bez
komada kamenja, betona, opeke i sl. Zatrpavanje kabela treba obaviti u slojevima od 20 cm s opreznim
nabijanjem, i to osobito neposredno iznad kabela. Kod prolaska ispod prometnice potrebno je zastitne
cijevi dodatno mehanicki zastiti zalijevanjem slojem betona marke C12/15 tako da sloj betona bude
debljine najmanje 10 cm iznad najviSe cijevi. KarakteristiCni presjeci vidljivi su na Grafickom prilogu
8.2.5. ovog Elaborata.

Materijal nastao od iskopa iskoristit ¢e se sklopu izgradnje predmetnog zahvata u $to vecoj mjeri, i to
za zatrpavanje rova novog internog SN podzemnog kabelskog voda i novog prikljuénog SN podzemnog
kabelskog voda, izgradnju novih pristupnih putova i novih vatrogasnih pristupnih putova, izgradnju
platoa za smjestaj novih transformatorskih stanica TS1 i TS2 te sanaciju svih privremenih povrsina pod
utjecajem gradilista.

Povrsina ispod i izmedu fotonaponskih modula ostavlja se u prirodnom stanju — prirodna travnjacka
vegetacija.

2.2.4.11. Zelene povrsine

Za potrebe realizacije planiranog zahvata pristupit ¢e se ¢iS¢enju terena i uklanjanju postojeée
vegetacije u opsegu koji je nuzan za postavljanje sastavnih dijelova SE Etan.

Gdje je to bilo moguce, na podrudju zahvata, na dijelovima na kojima nisu planirani elementi predmetne
suncane elektrane, zadrZana je prirodna travnja¢ka vegetacija.

Za potrebe odrzavanja vegetacije na prostoru sunane elektrane koristit ée se mehani¢ke metode koje
ne ukljuuju koristenje herbicida ili drugih kemijskih tvari. Isto se planira provoditi dva puta godiSnje
koSnjom. U svrhu moguénosti provedbe istoga, nizi dio sklopa fotonaponskih modula se planira postaviti
na visinu viSu od 60 cm kako bi se maksimalno olak$alo navedeno odrzavanje vegetacije.

2.2.4.12. Ciséenje i odrzavanje fotonaponskih modula

Kako bi SE Etan zadrzala visoku uginkovitost u radu potrebno je voditi brigu o Cisto¢i fotonaponskih
modula. Izlaganjem fotonaponskih modula atmosferskim utjecajima dolazi do postepenog talozenja
krutih Cestica na povrSinu $to u duliem vremenskom roku moze rezultirati bitnim smanjenjem
ucinkovitosti odnosno smanjenjem proizvodnje elektrine energije za ¢ak i do 20%.

lako kiSa, vjetar i snijeg pridonose €iSéenju fotonaponskih modula ono samo po sebi nije dovoljno,
posebno kod malog nagiba fotonaponskih modula (10°) i atmosfere s visokim udjelom &estica u zraku.
Kako bi sprijecili gubitak snage fotonaponskih modula, a time i proizvodnju elektri€¢ne energije planirano
je njihovo godisnje pranje.

Ciséenje fotonaponskih modula ée se provoditi pomoéu certificiranih profesionalnih uredaja koji ne
oStecuju fotonaponske module, osobito staklo i antirefleksijski premaz fotonaponskih modula. Samo
¢iSc¢enje postize se mehanickim radom posebnih niti koje su izradene od visoko kvalitetnog materijala i
jamce siguran rad bez ogrebotina i oStecenja, vodom i posebnim sredstvima za CiSéenje fotonaponskih
modula koji nisu Stetni za okolis.
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2.2.4.13. Zastita od udara munje i pojave poZara

Na podrudju SE Etan bit ¢e projektiran cjeloviti sustav zastite od udara munja i pojave pozara, koji ¢e
aktivnim i pasivnim mjerama osigurati da posljedice tih pojava budu $to manje i Sto lakSe savladive.
Gradevina je od atmosferskog praznjenja zasti¢ena instalacijom zastite od udara munje. Zastita od
poZara uslijed statickog elektriciteta provodi se uzemljenjem svih metalnih masa.

Zastita od pozara bit ¢e osigurana u skladu s vazeéim Pravilnicima. Pristup vatrogasnim vozilima bit ¢e
omogucen na predvidenoj kolnoj povrsini, koja ¢e biti Siroka 5 m te nosiva za nesmetano kretanje. Svi
prostori oznaceni kao pozarne zone bit ¢e lako dostupni za vatrogasce, uz jasno definirane pristupne
puteve koji omogucuju brz i u€inkovit operativan rad vozila u slu€aju intervencije. Nosivost pristupnih
vatrogasnih putova je takva da podnese osovinski pritisak od 100 kN. Udaljenost izmedu susjednih
gradevina bit ¢e uskladena s propisima koji minimiziraju rizik od Sirenja pozZara, osiguravajuéi sigurnost
objekata. Takoder, u prostorijama novih transformatorskih stanica sun¢ane elektrane bit ¢e postavljeni
odgovarajuci vatrogasni aparati, prema elaboratima koji preciziraju vrstu i raspored opreme.

Opasnost Sirenja pozara mora se smanijiti odabirom odgovarajuéih materijala. Kabeli koji zadovoljavaju
IEC 60332-1 i proizvodi s potrebnom pozarnom otporno$¢u odredenim u IEC 60614 za sustave
razvodenja mogu se instalirati bez posebnih mjera opreza. Kod sustava razvodenja prolazi/prodori kroz
elemente konstrukcije objekata kao $to su podovi, zidovi, krovovi, stropovi, pregradne ili Suplji zidovi,
moraju se brtviti prema stupnju poZarne otpornosti propisanom za odgovarajuci element konstrukcije.

Elektricni kabeli i vodici

Svi vodici predvidenih kabela su izradeni od bakra ili aluminija s izolacijom od samogasive plasti¢ne
mase.

Opskrbni ili razvodni vodici/kabeli polozeni u kabelske police /krovne plohe/, a u objektu se djelomi¢no
uvlaCe u samogasive cijevi ili polazu po kabelskim policama.

Za povezivanje elemenata fotonaponske elektrane koristit ¢e se sljedeéi vodic¢i/kabeli:

a) Povezivanje fotonaponskih modula i izmjenjivacgi na DC strani
— Jednozilni fleksibilni kabeli s izolacijom umrezenih polimera i behalogenog plasta, koji
zadovoljava sljede¢e norme: IEC 60332-1-2, EN 50267-1-2, EN 50267-2-2, EN 60216.
b) Povezivanje niskonaponskih razvodnih ormara i izmjenjiva¢a na AC strani
— Energetski distribucijski felksibilni kabeli 0,6/1 kV izolirani PVC smjesom DIV-4 i
oplasteni PVC smjesom DMV6, koji zadovoljavaju sljedec¢e norme HRN HD 603 S1,
IEC 60502-1 i DIN VDE 0276 dio 603.
c) Povezivanje novih transformatorskih stanica sunane elektrane medusobno i sa
elektroenergetskim razvodom postrojenja
— Energetski srednjenaponski kabeli 20.8/36 kV izoliorani XLPE smjesom DIX 8 i
oplasteni tvrdom PE smjesom DMP 2, koji zadovoljavaju sljede¢e norme HRN HD 620
S1, IEC 60502-2 i DIN VDE 0276 dio 620.
d) Povezivanje tipkala za daljinski isklop
— Bezhalogeni energetski i signalni kabel 0,6/1 kV, poboljSanih svojstava za slucaj
pozara, s oCuvanom elektricnom funkcionalno$¢u 30 minuta, koji zadovoljava sljedece
norme DIN VDE 0266, FE180: IEC 60331, DIN VDE 0472 dio 814, E30: DIN 4102 dio
12.

Elektri¢ni razvodni ormari

Ormari za smjestaj sklopne opreme (razvodni ormari) su izradeni od dvostruko dekapiranog lima,
opremljeni vratima i bravicom. Svi razdjelnici biti ¢e opremljeni jednopolnim shemama, oznakama,
naljepnicama o opasnosti od elektri€nog udara i mjeri zastite od elektricnog udara.
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Zastita vodova od kratkog spoja na AC strani izvodi se visokouc€inskim osigura¢ima koji prakti¢no
trenutno prekidaju strujni krug. Oni udovoljavaju normama EN 60898-
1:2003+A1:2004+A11.2005+A12:2008+A13:2012, IEC 60898-1 Ed.2.0:2015.

Zastita vodova od kratkog spoja na DC strani izvedena je elektroni¢kim isklju¢enjem kontakata u samim
izmjenjivacima koji prakti¢ki trenutno prekidaju strujni krug i udovoljavaju normi IEC 60269.

Fotonaponski moduli

Fotonaponski moduli koji se montiraju moraju imati certifikat o sukladnosti i CE znak (certifikat o
sukladnosti s HRN EN (IEC) 61730-1:2008+A2.2013 — svojstvo sigurnosti fotonaponskog modula — 1
dio: Zahtjev za konstrukciju (izgradnju) i EN (IEC) 61730-2:2007+A1:2012. Fotonaponski moduli
proizvode elektri¢nu energiju i pri oblaénom i maglovitom vremenu. Oprema na strani istosmjerne struje
mora se smatrati da je pod naponom &ak i kad je sustav isklopljen na strani izmjenicne struje. Na objektu
gdje se postavljaju fotonaponski moduli treba postaviti trajnu oznaku dimenzija 10 x 10 cm koja ¢e
upozoravati na prisustvo DC napona. Svi elementi elektrane moraju nositi natpis upozorenja, koji
upozorava da aktivni dijelovi mogu biti pod naponom i nakon odvajanja izmjenjivaca s mreze. Takoder,
na natpisu upozorenja mora biti jasno istaknuto: PRISUTNOST ISTOSMJERNE STRUJE!
ZABRANJENO GASENJE VODOM!

Zastita kabela od pregaranja i kratkog spoja
Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Primijenjeni su visokoucinski osiguraci.
Isklju¢enje elektri¢ne energije

U slu¢aju nuzde moguce je iskljucenje elektricne energije (odvajanje elekirane od mreze) daljinski
pritiskom tipkala $to onda iskljuuje glavni prekida¢ SE Etan u polju +H1 u SN postrojenju nove
transformatorske stanice suncane elektrane ,TS 35/0,8 kV SE Etan-1*.

Tipkala ¢e biti smjeStena kod glavnog ulaza u gradevinu, te kod ulaznih vrata nove transformatorske
stanice , TS 35/0,8 kV SE Etan-1“. Takoder, prekida¢ ¢e biti moguce isklopiti i daljinskim putem, u
slu¢aju da nikoga nema na lokaciji.

Zastita od izravnih dodira

Svi aktivni dijelovi elektricne opreme bit e zasticeni izolacijom, pokrovima ili kuéistima koji spre€avaju
izravan dodir.

Zastita od neizravnog dodira

Ne smije se upotrijebiti zastita nevodljivim prostorom i zastita lokalnim izjednaCenjem potencijala bez
spoja sa zemljom.

Zastita od udara munje

Gradevina je od atmosferskog praznjenja zasti¢ena instalacijom zastite od udara munje. Zastita od
pozara uslijed statiCkog elektriciteta provodi se uzemljenjem svih metalnih masa.

Pregled i provjera

Nakon izvodenja elektriCne instalacije nuzan je pregled i provjera istih prema odredbama i propisima.
Rezultati ispitivanja trebaju biti u skladu s Tehni€kim propisom za niskonaponske elektri€ne instalacije
(NN 05/10) i Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12). Nakon
zavrSene kompletne montaZe moraju se izvrSiti zavrSna kontrolna ispitivanja.

Ispitivanja obuhvacéaju:

1) pregled i mjerenja parametara uzemljenja (otpor rasprostiranja, napon dodira i koraka),
2) mijerenje otpora izolacije,
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3) mijerenje otpora povezanosti metalne konstrukcije, okvira fotonaponskih modula i ostalih
metalnih veza,
4) mjerenja elektri¢nih parametara nizova.

Ostalo

Osobe koje ¢e rukovati uredajima i odrzavati instalaciju moraju biti obu¢ene za pravilna i siguran rad.
Izvodag radova odnosno za to ovlastena osoba duzna je po zavr3etku instalacija izvrSiti provjeru i
pregled fotonaponske elektrane (DC strana prema normi IEC 62446 i AC strana prema normi IEC 6100-
4-30, klasa A i EN 50160), te o tome izdati ateste i uspostaviti revizionu knjigu zastite od munje, a
korisnik to mora raditi u toku eksploatacije u propisanim vremenskim razmacima kao preventivnu mjeru
za pravovremeno otkrivanje eventualnih opasnosti.

2.2.4.14. Procijenjeni vijek upotrebe

Prema tehni¢kim podacima proizvoda¢a uporabni vijek osnovne opreme i uredaja je 25 godina uz
redovite preglede, ispitivanja, zamjenu potroSnih i oSteéenih dijelova instalacije. Odrzavanje sun¢ane
elektrane izvodi se iskljuivo prema uputama proizvodaca opreme, a izvodi ih stru¢na osoba s
ovlastenjem za odrzavanje elektroenergetskih objekata.

Gradevinska konstrukcija odrzava se na nacin da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju njezina tehnicka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine. Radnje u okviru odrzavanja nosive
konstrukcije treba provoditi prema odredbama TehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije i
Pravilnika o odrzavanju gradevina, te u skladu s normama na koje upucuje navedeni propis i pravilnik
kao i odgovaraju¢om primjenom odredbi vazecih ostalih propisa. Redovito odrzavanje gradevine duzan
je osigurati vlasnik gradevine i to na nacin da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu.

Takoder, preporucljivo je izvrSiti osiguranje predmetne instalacije od rizika udara munje, mehanickog
ostecenja tu€om ili vandalizmom, krade te gubitaka u proizvodnji nastalih kvarom na instalaciji.

Gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu i druge uvjete koji su
od utjecaja na temeljne zahtjeve, a propisani su Zakonom o gradnji, posebnim zakonima, tehni¢kim i
drugim propisima te lokacijskim uvjetima.

Tijekom trajanja gradevine potrebno je periodi¢ki kontrolirati njeno stanje — konstrukcija, zavrdnih
obloga i instalacija — vizualnim pregledom i ispitivanjima (instalacije). U slu€aju uo&enih oSteéenja,
bithog pada kvalitete ili funkcionalnosti bilo kojeg sastavnog elementa, potrebno je isti popraviti ili
zamijeniti.

Odrzavanje gradevine, dinamiku i nacin provedbe preliminarnih, redovitih i izvanrednih pregleda
potrebno je uskladiti s pravilnikom o odrzavanju gradevina.

2.2.5. Nadin i uvjeti priklju€enja na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu
2.2.5.1. Prikljucenje na prometnu infrastrukturu

Nisu predvideni priklju¢ci na postoje¢u prometnu infrastrukturu u sklopu ovog zahvata. Spoj predmetne
sunCane elektrane na postoje¢u javnu prometnu infrastrukturu bit ¢e omogucen putem postojecih
internih prometnica postrojenja OFIG, koje su povezane s postojecom nerazvrstanom cestom (Ulica
Alojza Vulinca).

2.2.5.2. Priklju¢enje na komunalnu infrastrukturu

Sam rad sunéevih fotonaponskih modula ekolo$ki je prihvatljiv. Pri radu istih ne proizvode se Stetni
plinovi niti nastaju tehnolodke otpadne vode.
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Oborinske vode s povrsina FN modula ispustat ¢e se u okolni teren jer se smatraju Cistima i do njihove
infiltracije u tlo bi doSlo i bez provodenja zahvata.

Isto tako, SE Etan planira se izvesti na nacin da bude u potpunosti automatizirana $to znaci da nece
biti stalnih zaposlenika na samoj lokaciji, nego ¢e njihov dolazak biti jedino u slu¢aju odrzavanja. S
obzirom na navedeno, na samoj lokaciji nece doci ni do nastanka sanitarnih otpadnih voda.

Svaka transformatorska stanica imat ¢ée izvedenu vodonepropusnu uljnu jamu za prihvat ulja iz
transformatora u slu¢aju havarije, a koja ¢e biti kapaciteta koji moze primiti ukupnu koli¢inu ulja koja se
nalazi u transformatoru (priblizno 1.100 kg ulja) bez izvodenja sustava za odvodenje ulja u skladu s
Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN
br. 146/05). U slu€aju odabira suhih transformatora, neée biti potrebe za izvedbom uljne jame.

Odvodnja oborinskih voda s novih makadamskih pristupnih putova do TS1 i TS2 te vatrogasnih
pristupnih putova, kao i s podrucja novih transformatorskih stanica sun€ane elektrane planirana je
ispustanjem u okolni teren.

Sukladno svemu navedenom, nije predvideno prikljuenje zahvata na javnu vodoopskrbu ni javnu
odvodnju.

2.2.5.3. Priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu

Potrebno je kroz daljnju razradu dokumentacije u dogovoru s operatorom distribucijskog sustava
usuglasiti i utvrditi tehnicke uvjete za priklju€enje i utvrditi utjecaj na parametre elektrane ovom obliku.
Ovdje je opisan prijedlog koji ¢e se detaljno razraditi ili revidirati u daljim fazama projekta, a sve u skladu
s uvjetima koji ¢e se ishoditi.

Buduéi da je odredena prikljuéna snaga elektrane prema postojecoj transformatorskoj stanici TS
35/10/0,4 KV EOR, odnosno elektroenergetskom razvodu postrojenja od maksimalno 4.500 kW, a
sukladno vazecoj elektroenergetskoj suglasnosti maksimalna snaga predaje energije u
elektroenergetsku mrezu ne smije prelaziti 2 MW (2.000 kW), izlazna snaga elektrane ograniciti ce se
na 2.000 kW te pratit u centralnom komunikacijsko-nadzornom uredaju koji omogucuje daljinski nadzor,
upravljanje i parametriranje izmjenjivaca. Dakle uredaj ima moguénost nadzora izlazne snage
cjelokupne elektrane na izlazu prema distribucijskoj mrezi.

U suncanoj elektrani predvidene su dvije (2) nove transformatorske stanice suncane elektrane ,TS
35/0,8 kV SE Etan-1“i,TS 35/0,8 kV SE Etan-2“ koje je potrebno prikljuciti na postojecéu trafostanicu
TS 35/10/0,4 KV EOR, odnosno elektroenergetski razvod procesnog postrojenja Etan.

U nastavku je naveden razmatrani nacin priklju€enja na elektroenergetski razvod procesnog postrojenja
Etan.

Prijedlog prikljucenja sastoji se od izvedbe interne srednjenaponske mreze u sklopu SE Etan koja se
sastoji od novih transformatorskih stanica sun¢ane elektrane , TS 35/0,8 kV SE Etan-1i,TS 35/0,8 kV
SE Etan-2“ i izvedbe podzemnog novog priklju¢nog SN kabela do TS 35/10/0,4 KV EOR prema
smjernicama HEP ODS-a u sklopu k.&.br. 262/1 k.o. Ivani¢-Grad.

Nova transformatorska stanica suncane elektrane ,TS 35/0,8 kV SE Etan-1“ opremljena je SN
postrojenjem koje se sastoji od 2 vodna polja, 1 transformatorskog polja i 1 mjernog polja (+H1, +H3 —
vodna polja, +H2 — transformatorsko polje, +M1 — mjerno polje).

Nova transformatorska stanica suncane elektrane ,TS 35/0,8 kV SE Etan-2“, opremljena je jednim
vodnim i jednim transformatorskim poljem (+H1 — vodno polje, +H2 — transformatorsko polje) te je
spojena na transformatorsku stanicu , TS 35/0,8 kV SE Etan-1*.

Ovdje valja napomenuti kako ¢e nova transformatorska stanica suncane elektrane , TS 35/0,8 kV SE
Etan-1“ biti razli¢ita od nove transformatorske stanice sun¢ane elektrane , TS 35/0,8 kV SE Etan-2“ u
smislu da je ona proglasena glavnom transformatorskom stanicom iz koje ¢e se poloziti novi prikljuéni
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SN kabel za priklju¢enje na TS 35/10/0,4 KV EOR (elektroenergetski razvod procesnog postrojenja
OFIG) i u njoj ¢e biti smjeStena sva potrebna oprema za nadzor i upravljanje sun€ane elektrane.

Od sklopne opreme, nova transformatorska stanica sun¢ane elektrane , TS 35/0,8 kV SE Etan-1“ bit ¢e
opremljena srednjenaponskim postrojenjem u kojem je vodno polje +H1 (prema mrezi) opremljeno
prekidatem sa zemljospojnikom, koji ¢e ujedno biti i GLAVNI PREKIDAC ELEKTRANE. Vodno polje
+H3, ¢e biti opremljena tropolozajnim rastavnim sklopkama, transformatorsko polje +H2 ¢&e biti
opremljeno prekidacem za zastitu transformatora, dok ¢e u mjernom polju +M1 biti mjerna oprema za
interni nadzor kontrole proizvodnje postrojenja, prilagodena strujno-naponskoj razini prikljucka,
odredenoj u uvjetima prikljuéenja, sukladno elektroenergetskoj suglasnosti broj 4007-70076851-
100000487 od 09.12.2021.godine, a konaCna oprema ¢e se dimenzionirati nakon dobivanja uvjeta HEP
ODS-a. U , TS 35/0,8 kV SE Etan-2¢, vodno polje +H1 ¢e biti opremljeno tropolozajnom rastavnom
sklopkom, a transformatorsko polje +H2 bit ¢e opremljeno prekidatem za zastitu transformatora.

Nove transformatorske stanice sun¢ane elektrane ,TS 35/0,8 kV SE Etan-1i,TS 35/0,8 kV SE Etan-
2%, ¢e biti tipske montazne transformatorske stanice kontejnerskog tipa. Tipske transformatorske
stanice Ce biti s jednom komorom za transformator i prostorom za smjestaj SN i NN opreme, predvideno
za ugradnju jednog transformatora 35/0,8 kV snage do 2.500 kVA. Od sklopne opreme,
transformatorske stanice ¢e biti opremljene srednjenaponskim postrojenjem u kojem su vodna polja
opremljena tropolozajnom rastavnom sklopkom, a transformatorsko polje prekidatem za zastitu
transformatora.

Tehnicko rjesenje priklju¢ka SE Etan na elektroenergetski razvod procesnog postrojenja OFIG izvelo
bi se priklju¢enjem na 35 kV postrojenje u postojec¢oj TS 35/10/0,4 KV EOR unutar koje je za prikljuenje
SE Etan potrebno opremiti rezervno vodno polje VP 35 kV =H05.

Duljina prikljuénog kabela NA2XS(F)2 izmedu , TS 35/0,8 kV SE Etan-1“i TS 35/10/0,4 KV EOR iznosila
bi oko 222 m. Trasa priklju¢nog kabela vecim dijelom predvidena je polaganjem u travnatu povrSinu.

Sviradovi vezani uz priklju€ak SE Etan na elektroenergetski sustav koji proizlaze iz dobivenih drugadcijih
uvjeta od pretpostavljenih, tj. uvjetuju prikljuénu tocku izvan ¢estica gradnje elektrane, vodit ¢e se kroz
posebnu gradevinsku dozvolu (odvojen postupak), odnosno nisu predmet ovog projekta.

2.2.5.4. Prikljucenje na ostalu infrastrukturu

Nisu predvideni prikljuci na telekomunikacijsku mrezu ni priklju€ci na plinsku mrezu.

2.3. Opis glavnih obiljezja tehnoloSkog procesa

Tehnoloski proces je pretvorba energije sunca, odnosno sunéevog zraenja u elektricnu energiju koja
se potom predaje u elekiroenergetski razvod procesnog postrojenja OFIG. SE Etan ¢e pretvarati
energiju sunca u elektri¢nu energiju koristeéi fotonaponsku tehnologiju, odnosno fotonaponske module
i izmjenjivace.

Jedan fotonaponski modul €ini vise fotonaponskih celija. Kada se poveze viSe fotonaponskih modula
dobije se polje fotonaponskih plo¢a, koje je dio sun€ane elektrane. Fotonaponske ¢elije se sastoje od
dva razli¢ito nabijena poluvodi¢a izmedu kojih, kada su izloZeni sunéevom svijetlu, te€e elektriCna
struja. Zatvori li se strujni krug izmedu fotonaponske ploce i nekog potroSaca, elektri€na struja ¢e potedi
i potroSa€ Ce biti opskrblijen elektricnom energijom. Fotonaponski moduli su zapravo poluvodicki
elementi koji direktno pretvaraju energiju sunéeva zradenja u elektri€nu energiju.

2.3.1. Proracun proizvodnje elektricne energije SE Etan

Ovisno spajaju li se fotonaponski moduli i izmjenjiva€i na novu transformatorsku stanicu sunéane
elektrane TS1 ili TS2 mogu se podijeliti na dva dijela, a prema broju spojenih izmjenjiva€a na istu. Na
TS1 spojeno je 8 izmjeniva€a, a na TS2 spojeno je 7 izmjenjivaCa. Ukupna izlazna AC snaga iz novih
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transformatorskih stanica suncane elektrane iznosi 4.950 kW s pripadaju¢om konfiguracijom
izmjenjivaca.

Ukupna instalirana snaga fotonaponskih modula na SE Etan iznosi 6.015 kWp, odnosno izlazna snaga
elektrane prema postojecoj transformatorskoj stanici ,TS 35/10/0,4 KV EOR* je 4.950 kW. Ukupna

proracunata godisnja proizvodnja elektricne energije iznosi 6,717 MWh, odnosno 1.117 kWh po 1 kW
instalirane snage, s detaljima prikazanim u tablici i dijagramu danim u nastavku.

Tablica 1. Osnovne karakteristike planirane SE Etan koriStene za proracdun proizvodnje elektriéne energije (Izvor:
Idejno rjesenje, listopad 2025.)

Broj FN modula 8.128
DC snaga [kWp] 6.014,72
AC snaga [kW] 4.950,00
Udio DC/AC 1,21
Specificna proizvodnja [kWh/god] 1.117
Proizvodnja [kWh/god] 6.717.282,60
Proizvodnja po mjesecima [kWh]
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Slika 26. Prora¢unata proizvodnja elektricne energije SE Etan po mjesecima (lIzvor: Idejno rjeSenje, listopad
2025.)

2.4. Popis vrsta i koli€ina tvari koje ulaze u tehnoloski proces

U procesu proizvodnje elektriéne energije SE Etan ne zahtijeva druge ulazne tvari osim Suncevog
zraenja.

2.5. Popis vrsta i koli¢ina tvari koje ostaju nakon tehnoloskog procesa te
emisija u okolis

U postrojenju za proizvodnju elektri¢ne energije, odnosno fotonaponskom sustavu kao tehnoloskom
procesu za proizvodnju elektri€ne energije koristi se pretvorba energije Suncevog zracenja u elektricnu
energiju putem fotonaponskog efekta. Planirani zahvat izgradnje SE Etan bit ¢e realiziran primjenom
suvremenih tehnoloskih rjeSenja, uz postivanje vazecih tehnickih propisa, normi, zakonskih odredbi i
regulatornog okvira.

Tehnoloski proces proizvodnje elektriéne energije iz fotonaponskih sustava je prema svim standardima
ekoloSki prihvatljiv proces koji ne zahtjeva izgaranje goriva te se unutar ovoga procesa ne proizvode
Stetni plinovi za okoli§, otpadne tvari niti bilo koji drugi nusproizvod (sanitarne otpadne vode ifili
tehnoloske otpadne vode).
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Dapace, s obzirom na to da proizvodnja elektri€éne energije iz obnovljivih izvora nadomjesta proizvodnju
elektricne energije konvencionalnim izvorima na fosilna goriva, koriStenjem ovakvih sustava smanjuje
se emisija onecisc¢ujucih tvari u okolis.

Eventualni nusproizvod predstavlja toplina koja nastaje zagrijavanjem FN modula i izmjenjiva¢a uslijed
unutarnjih gubitaka. Medutim, u kontekstu ukupne energetske bilance, izvor te energije je Suncevo
zraCenje koje bi, i bez prisutnosti fotonaponskog sustava, doprinosilo zagrijavanju okolisa, i to u ve¢em
opsegu buduci da izvedbom zahvata dio zraCenja Ce biti pretvoren u elektri€nu energiju.

Uslijed isteka zivotnog vijeka, odnosno prestanka rada elektrane, kao i zamjene njene opreme, nastajat
¢e otpad koji ovisno o vrsti treba zbrinuti sukladno vazeéim zakonskim propisima u tom trenutku. Pri
tome FN moduli sadrZze materijale koji se mogu reciklirati i ponovo Koristiti u novim proizvodima, kao
§to su staklo, aluminij i poluvodi¢ki materijali.

2.6. Opis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti, osim onih koje su veé
prethodno opisane.

2.7. Varijantna rjeSenja zahvata

Nisu razmatrana varijantna rje$enja zahvata.
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3. PODACI O LOKACIJI | OPIS LOKACIJE ZAHVATA

3.1. Polozaj zahvata u prostoru

Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) prostorno se nalazi u srediSnjoj Hrvatskoj, na
jugoisto¢nom dijelu Zagrebacke Zupanije, u Gradu lvani¢ - Gradu, naselju lvani¢ — Grad.

U uzem smislu lokacija zahvata nalazi se u potpunosti unutar granica postojeéeg postrojenja OFIG, na
k.C.br. 262/1, k.o. Ivani¢-Grad, u vlasniStvu INA, d.d.

Lokacija zahvata nalazi se na nhadmorskoj visini izmedu oko 102 i 106 m.n.m, na ravnhom terenu.

Pristup predmetnom podrugju omoguéen je Zupanijskom cestom ZC3041 (Haganj (DC28) — Dubrava —
Ivanié-Grad (DC43) — Posavski Bregi (DC43) — Lijevi Dubrovéak (ZC3121) — Desni Dubrovéak
(LC33001) — A. G. Grada Velike Gorice (Ribnica)), a preko postoje¢e nerazvrstane ceste (Ulica Alojza
Vulinca) do koje vodi ZC3041, odnosno nerazvrstana cesta (Etanska ulica).

Lokacija zahvata je od prvih stambenih objekata u naselju lvani¢ — Grad (sjever) udaljena oko 50 m u
smijeru juga i oko 89 m u smjeru istoka.

Sire i uze podrugje lokacije zahvata prikazuju slike dane u nastavku (Slika 27 i Slika 28).

e i bok A

Legenda
e

13 ograda postojeteg postrojenja OFIG

[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) |- z ! 7008 =S &
T R TR P e POljana) K 7 .‘),r o~

™ TN X R e s Yol D. Sarampov

Slika 27. Sire podruéje lokacije zahvata SE Etan sa svim elementima na TK25 (WMS TK25, DGU, NIPP)
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Slika 28. UZe podrucje lokacje zahvata SE Etan sa svim elementima na satelitskom snimku (Airbus CNES,
2025.) i TK25 (WMS TK25, DGU, NIPP)
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3.2. Analiza uskladenosti zahvata s dokumentima prostornog uredenja i
odnosa prema postojeé¢im i planiranim zahvatima

Prema administrativno-teritorijalnom ustrojstvu Republike Hrvatske, planirani zahvat smjesten je na
podrucju Zagrebacke Zupanije, unutar jedinice lokalne samouprave Grada lvani¢ — Grada (Slika 29).
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Slika 29. Polozaj zahvata u prostoru unutar Zagrebacke Zupanije, Grada Ivani¢-Grada (Izvor podataka: web
Proleksis Enciklopedija, https:/proleksis.lzmk.hr/58712/)

Podrugje zahvata regulirano je sljede¢im dokumentima prostornog uredenja:

- Prostorni plan Zagreba&ke Zupanije (u daljnjem tekstu: PPZZ )
(,Glasnik Zagrebacke Zupanije” broj 03/02, 06/02-ispravak, 08/05, 08/07, 04/10, 10/11, 14/12-
procisceni tekst, 27/15, 31/15-procisceni tekst, 43/20, 46/20-ispravak Odluke i 02/21-prociS§¢eni
tekst),

- Prostorni plan uredenja Grada Ivani¢-Grada (u daljnjem tekstu: PPUGIG)
(,Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada®, broj 06/05, 10/09, 11/09-prociSceni tekst, 10/10-
ispravak Odluke, 01/13-ispravak Odluke, 06/14, 10/14-ispravak Odluke, 03/15-proci§ceni tekst,
03/17, 05/17-procisceni tekst, 07/19-isprav. greSke, 03/20-stavlj. van snage isprav. greske,
07/20, 08/20-procisceni tekst i 01/24).

Prema vazecoj prostorno — planskoj dokumentaciji, planirani zahvat (SE Etan sa svim elementima)
nalazi se na izgradenom dijelu izdvojenog gradevnog podrudja izvan naselja (IGPIN) gospodarske
namjene - proizvodne (l) i preteZito poslovne (K), odnosno unutar ogradenog podrudja postoje¢eg
postrojenja - energetske gradevine drzavnog znacaja ,,Objekti frakcionacije lvani¢-Grad (OFIG)“.
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Na uzem podrucju lokacije zahvata (pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata) juzno/jugoistocno
te jugozapadno od lokacije zahvata nalazi se izgradeni dio gradevnog podrucja naselja (GPN) Ivani¢ —
Grada (sjever) sa stambenim i javnim objektima te neizgradeni dio gradevnog podrucja naselja lvani¢
— Grada (sjever). Na uzem podrucju nalaze se i izgradeni dijelovi izdvojenih gradevnih podrudja izvan
naselja (IGPIN), i to: postojeée groblje sv. Magdalene (Donji Sarampov) istoéno od lokacije zahvata te
postojece podruc¢je gospodarske namjene pretezito poslovne (K) — proizvodnja stakla, namjestaja i sl.
juzno od lokacije zahvata.

Nadalje, na uzem podrucju lokacije zahvata nalaze se i ostale povrSine, i to povrSine infrastrukturnih
sustava - postoje¢a busotina (IS5) isto¢no od lokacije zahvata, eksploatacijsko polje ugljikovodika
(EPU) juznol/jugozapadno te sjeveroisto¢no od lokacije zahvata, eksploatacijsko polje geotermalnih
voda (GT) juznol/jugozapadno od lokacije zahvata i vodotok Zeravinec juzno od lokacije zahvata te
povrSine poljoprivrednih zemljiSta (ostala obradiva tla, P3) zapadno/sjeverozapadno od lokacije
zahvata. Na uzem podrugju nalazi se i postoje¢a Zupanijska cesta ZC3041 koja prolazi istoéno od
lokacije zahvata te postoje¢a ZeljezniCka pruga za posebni promet (industrijski kolosijek) koja prolazi
juzno od lokacije zahvata, odnosno ulazi u podrucje postojeceg postrojenja OFIG.

U sjevernom dijelu naselja Ivani¢-Grad te sjeverno od lokacije zahvata, neposredno uz granicu
postojeceg postrojenja OFIG, na neizgradenom dijelu izdvojenog gradevnog podrucja izvan naselja
planirano je novo gradsko groblje te sjeveroistoéno od lokacije zahvata na podrucdju postojecih ribnjaka
USR ,Lonja“ planirano je rekreacijsko podrugje ,Bajeri“ (R7).

Na donjoj slici prikazan je ortofoto snimak uzeg podrucja lokacije zahvata (Slika 30).

48



Narucitel/Nositel] zahvata  INA-Industrija nafte, d.d.
nnEEm Zahvat  Suncana elektrana Etan, Grad Ivani¢-Grad, Zagrebacka Zupanija
Vrsta dokumenta  Elaborat zastite okoliSa

CONSULTING
Oznaka dokumenta  2510-EL-EP-25062
Voditelj izrade Elaborata Morana Petri¢, mag.oecol.et prot.nat. Datum

prosinac 2025. Rev.

Legenda

[ ograda postojeéeg postrojenja OFIG

[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) @80 100 200 m
E'I Pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata [ ———
2 o / % B

Slika 30. Ortofoto snimak uzeg podrucja lokacije zahvata (izvor: Airbus CNES 2025)
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U nastavku su dani izvodi iz odredbi za provodenje te grafickih prikaza iz gore navedenih vazecih
prostornih planova koji su relevantni za provedbu predmetnog zahvata.

3.2.1. Prostorni plan Zagrebac¢ke zupanije
3.2.1.1. Tekstualni dio — Odredbe za provodenje
lll. ODREDBE ZA PROVODENJE
1. Uvjeti razgrani¢enja prostora prema obiljeZju, koriStenju i namjeni
1.1. Uvjeti razgrani¢enja prostora prema obiljezju
Clanak 6.

Podruéje Zagrebacke Zupanije dijeli se na osam funkcionalnih cjelina koje se razgraniéuju po
granicama gradova i op¢ina na:

o Grad Zapresic i opcine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovije, Luka, Marija Gorica i Pus¢a,
e Grad Samobor i opcina Stupnik te Grad Sveta Nedelja,

e Grad Jastrebarsko i opéine Klinéa Sela, Krasi¢, Pisarovina i Zumberak,

o Grad Velika Gorica i opc¢ine Kravarsko, Orle i Pokupsko,

e Grad Dugo Selo i opc¢ine Brckovljani i Rugvica,

e Grad lvani¢-Grad i opcine KloStar Ivanic i Kriz,

e Grad Sveti Ilvan Zelina i Opc¢ina Bedenica,

e Grad Vrbovec i opc¢ine Dubrava, Farkasevac, Gradec, Preseka i Rakovec.

(...)
1.3. Uvjeti razgranic¢enja prostora prema namjeni
Clanak 17.

Detaljno razgrani¢enje prostora prema namjeni, te odredivanje veliCine, poloZaja i oblika prostora
pojedine namjene vrsi se u prostornim planovima uredenja velikih gradova, gradova i opcCina, a
temeljem kriterija iz ovog Plana. Prostor se prema namjeni dijeli na:

e povrSine naselja,

e povrSine izvan naselja za izdvojene namjene (gospodarska — proizvodna i poslovna, te
ugostiteljsko-turisticka),

e povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina,

o Sportsko-rekreacijska namjena,

e poljoprivredne povrsine,

e Sumske povrSine,

e vodne povrSine,

e posebna namjena,

e povrSine infrastrukturnih sustava

e groblja.

Prostornim planovima uredenja velikih gradova, gradova i opCina moZe se obavljati razgrani¢enje
unutar svake od navedenih namjena.

Povrsine za razvoj i uredenje prostora smje$taju se unutar gradevinskog podrudja i izvan gradevinskog
podruéja. RazgraniCenjem se odreduju:

1. gradevinska podrucja za:

e povrSine naselja,
e povrsine izvan naselja za izdvojene namjene,
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2. podrucja i gradevine izvan gradevinskih podrucja za planiranje izgradnje: infrastrukture, gradevina
obrane, gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji, gradevina namijenjenih gospodarenju u
Sumarstvu i lovstvu, istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina, reciklaznih dvorista za
gradevinski otpad s pripadajuc¢im postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih gradevina u funkciji
obrade mineralnih sirovina unutar odredenih eksploatacijskih polja, golf igralista i drugih Sportsko-
rekreacijskih igraliSta na otvorenom s pratec¢im zgradama, stambenih i pomoc¢nih gradevina za
potrebe seoskog turizma i rekonstrukciju postojecih gradevina, a sve u skladu s posebnim propisima
i uvjetima iz ovog Plana.

(...)
1.3.2. Povrs$ine izvan naselja za izdvojene namjene
Clanak 19.

Izdvojene namjene su specificne funkcije koje se zbog svoje veli¢ine, strukture i nacina koriStenja
obi¢no smjestaju izvan naselja. One se planiraju kao izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
prema pojedinim namjenama. U povrSinama izvan naselja za izdvojene namjene ne moze se planirati
stambena gradnja.

Izdvojene namjene su:

1. gospodarska namjena — proizvodna i poslovna,
2. ugostiteljsko-turistiCka namjena,

3. $portsko-rekreacijska namjena,

4. groblja.

Odredivanje povr§ina izvan naselja za izdvojene namjene obavlja se odredivanjem granica
gradevinskih podrucja, a prema kriterijima iz Plana.

(...)
2. Uvjeti odredivanja gradevina i povrSina drzavnog i podruc¢nog (regionalnog) znacaja

Gradevine i povrSine drzavnog znacCaja odredene su prema znalenju zahvata u prostoru (veliina,
obuhvat, zastita prostora), a sukladno posebnom propisu.

Gradevine i povrSine podruénog (regionalnog) znacaja odredene su prema znacCenju u razvoju
pojedinog dijela i cjeline Zupanije.

2.1. Gradevine i povrsine drzavnog znacaja

Clanak 37.
Planom se odreduju sljedece gradevine i povrSine drzavnog znaclaja:
1. Prometne gradevine:

(...)

2. Energetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

(...)

2.2. Naftno-rudarski objekti i postrojenja za transport ugljikovodika:

a) Otfpremna stanica za naftu: Graberje Ivanicko i objekti frakcionacije Ivani¢-Grad (OFIG)

b) Naffovodi i produktovodi:
(...)
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= produktovodi:
- magistralni produktovod DN250/50 KS Sandrovac — OFIG Ivani¢ Grad

- produktovod DN100/50 Ivani¢ Grad — DIOKI Zagreb

- produktovod (butan-propan) DN100/50 Ivani¢ Grad — ProPlin Zagreb

(..)

¢) Plinovodi:

(..)

e magistralni plinovodi DN 500, radnog tlaka 50 bara:

e Ivani¢-Grad - Zagreb, Zabok - ZapreSi¢, Ivani¢-Grad - Kutina, Zagreb zapad - Zagreb istok,
Zapre§ic¢ - Podsused

e magistralni plinovod DN200/50 Cvor Kozarec - ETAN (OFIG Ivani¢ Grad)

e ostali magistralni plinovodi radnog tlaka 50 bara:

e Zagreb jug - Velika Gorica DN 400 i DN 300, Ivani¢-Grad - Kutina DN 350, Budrovac - Ivanic-
Grad DN 300, Ivani¢-Grad - Zagreb DN 250, Konjs¢ina - Sveti Ilvan Zelina DN 200, Autoput
Zagreb - Slavonski Brod - MRS Dugo Selo DN 150, Ivani¢-Grad - MRS Caginec DN 80, Ivanic-
Grad - MRS Ivanic¢ | DN 150, Ivanié-Grad - Posavski Bregi DN 150 ....

e mjerno redukcijske stanice (MRS) i ulazne mjerne stanice (UMS): Cabdin, Dugo Selo I,
Graberje, Gradec, Gradecki Pavilovac, Haganj, Ivani¢-Grad I, Il i Ill, Jakovije, KloStar Ivanié,
Kriz, Novoselec, Rugvica, Trstenik, Vrbovec, Zagreb - zapad (Podsused), Zapre$i¢, Sveti lvan
Zelina, UMS Etan, UMS/MRS Dugo Selo i Posavski Bregi.

d) Ostali vodovi:

(...)
- vod za CO, DN500/50 Cvor Budrovac — OFIG Ivani¢ Grad
- etanovod DN200/50 Ivani¢ Grad — DIOKI Zagreb

(...)

3. Uvjeti smjestaja gospodarskih sadrZaja u prostoru

Clanak 39.
Planom su odredeni gospodarski sadrZaji sliedecih djelatnosti:
a) Gospodarske djelatnosti (proizvodne i poslovne),
b) Ugostiteljstvo i turizam,
¢) Poljoprivreda, stocarstvo, ribogojstvo i Sumarstvo,
d) Eksploatacija mineralnih sirovina.
3.1. Gospodarske djelatnosti
(...)
Clanak 41.

Prostor za gospodarske djelatnosti odreduje se u gradevinskim podrudjima naselja, i u izdvojenim
gradevinskim podrucjima gospodarske namjene izvan naselja.
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Razlikuju se dvije osnovne namjene:

e proizvodne: preteZno industrijski kompleksi (proizvodnja, preradivacka industrija i sl.) i
e poslovne: preteZno manji proizvodni i skladisni kompleksi, (trgovina, manji proizvodni pogoni-
obrtnistvo, skladistenje, servisi, usluge, komunalne usluge i sl.).

Raspored gospodarskih djelatnosti na proizvodne i poslovne odreduje se prostornim planovima
uredenja velikih gradova, gradova i opéina vrednujuci specificnost svake pojedine gospodarske
djelatnosti.

Odredivanje namjene proizlazi iz procjene utjecaja na oneciScenje okolisa, ugroZavanja krajolika,
ucestalosti kolicine i vrste prometa, vrste i kapaciteta infrastrukture, broja radnih mjesta itd. Temeljem
navedenih Kriterija obavlja se razgraniCenje gospodarske namjene na proizvodne i poslovne. U
proizvodne namjene smjeStaju se prvenstveno djelatnosti koje mogu imati nepovoljniji utjecaj na okolis.

Prostorni razmje$taj proizvodnih i poslovnih namjena treba bazirati na sadasnjem razmjestaju
gospodarstva, stvarnim prostornim mogucnostima, planiranom sustavu centara i mreZa naselja,
rasporedu stanovniStva i povezanosti s osnovnom prometnom i drugom infrastrukturom. Vece
skladisne i industrijske zone ¢ine s povrSinama za infrastrukturne gradevine funkcionalno jedinstvo.

Clanak 42.
Raspored proizvodnih kapaciteta i poslovnih sadrzaja u prostoru treba planirati uz sljedece uvjete:

a) planirati ih pretezito u postoje¢im proizvodnim ili poslovnim zonama, gdje su do sada izgradeni
dijelovi tih zona i osnovna infrastrukturna mreza,

(..

g) smjestaj novih gradevina i daljnji rad postojecih prilagoditi zahtjevima zaStite okolisa i zastite prirodne
i kulturne bastine.

Clanak 43.

Odreduju se sljedeca nacela osnovnog rasporeda gospodarskih kapaciteta i sadrzaja u prostoru:

a) vece gospodarske sadrzaje (proizvodne i poslovne) funkcionalno povezati s razvojem prometnog

sustava i druge infrastrukture,

b) izvan naselja treba smjestiti vece proizvodne pogone, skladista, robne terminale, radionice i druge

poslovne gradevine,
(...)
5. Uvjeti odredivanja gradevinskih podrucja i koristenja izgradena i neizgradena dijela podrucja
5.1. Opéi uvjeti
Clanak 75.

Gradevinskim podrucjem u smislu ovog Plana smatraju se prostori namijenjeni za razvoj i uredenje
naselja i prostori namijenjeni za razvoj i uredenje izvan naselja.

Na osnovi ovog razgrani¢enja gradevinska podrucja se dijele na:

e gradevinska podrucja naselja i
e jzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja.

(...
Clanak 77.
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Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja odreduju prostore namijenjene za gradenje gradevina i
uredenje prostora gospodarske (proizvodne i poslovne), ugostitelisko - turisticke i Sportsko -
rekreacijske namjene te groblja.

Clanak 78.

Gradevinska podrudja treba dimenzionirati racionalno, s obrazloZenjem opravdanosti povecanja njihova
neizgradena dijela.

Polozaj, veli¢ina i oblik gradevinskog podruéja odreduje se prema osjetljivosti prostora, odnosno
kategoriji zastite.

(..)
Clanak 80.

Veli¢ina, prostorni raspored i oblik gradevinskih podrucja, odredit ¢e se prostornim planovima uredenja
velikih gradova, gradova i opc¢ina, prema kriterijima iz ovog Plana.

(...)
Clanak 82.
Gradevinsko podrucje sastoji se od izgradenog i neizgradenog dijela.

Izgradeni dio gradevinskog podrucja su izgradene i uredene gradevne cestice i druge povrsine
privedene razli¢itoj namjeni koje s izgradenim dijelom gradevinskog podrucja Cine prostornu cjelinu.

Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je podrucéje odredeno prostornim planom planirano za daljnji
razvoj.

Neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podruéja odreden prostornim
planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.

(...)
6. Uvjeti utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru
Clanak 94.

Ovim Odredbama odreduju se osnovni funkcionalni, prostorni i ekoloSki uvjeti za planiranje prometnih i
drugih infrastrukturnih sustava.

Trase infrastrukturnih sustava i lokacije njihovih gradevina ucrtane u kartografskim prikazima ovog
Plana usmjeravajuceg su znalenja i dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe koje ne
odstupaju od koncepcije rieSenja.

Detaljni uvjeti za gradnju i obnovu pojedinih infrastrukturnih sustava odredit ¢e se prostornim planovima
uredenja velikih gradova, gradova i opcina.

Prostor u kojem se planira izgradnja infrastrukturnih sustava treba sagledavati kao prostorno-ekolosku,
funkcionalnu, gospodarsku, kulturnu | prirodnu cjelinu. U tom smislu potrebno je osigurati
uravnotezZenost i skladnost izmedu svih korisnika prostora, s teZiStem na zaStiti prirode i okolisa.

Kod planiranja trasa prometnih i drugih infrastrukturnih sustava treba nastojati da se iste planiraju u
zajednickim koridorima, vodeci racuna o racionalnom koristenju prostora.

Svi zahvati koji ¢e se planirati i izvoditi u prostoru trebaju biti u skladu s najvi§im ekoloSkim kriterijima
zaStite prirode i okoliSa, kao i kvalitete Zivljenja i djelovanja u cjelini.

Uvjeti utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru prikazani su po sljedec¢im
osnovnim grupama:
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e prometni sustavi,
e energetski sustav,
e vodnogospodarski sustav.

Za prometne i druge infrastrukturne koridore i prostore u istraZivanju, a koji su prikazani u grafickim
dijelovima Plana, potrebno je izvrSiti dodatna struéno planerska istraZivanja, koja mogu biti osnova za
izmjene i dopune ovog Plana.

Do izvrSenja navedenih obaveza ovi koridori i prostori prikazuju se u prostornim planovima uredenja
velikih gradova, gradova i op¢ina kao koridori i prostori u istraZivanju.

Alternativni koridori planiranih prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, prikazani u ovom Planu,
Smatraju se jednakovrijednim pripadajucim planiranim koridorima te je u prostornim planovima uredenja
velikih gradova, gradova i opcina, nakon detaljne prostorno-planske analize, moguce zamijeniti statuse
koridora odnosno odabrati optimalni koridor prometnice ili druge infrastrukture, bez posebne izmjene
ovog Plana.

Alternativni koridori postojec¢ih prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, prikazani u ovom Planu, u
prostornim planovima uredenja velikih gradova, gradova i op¢ina zadrZavaju istu oznaku i status.

(...)
6.2. Energetski sustav
Clanak 105.
Energetski sustav sastoji se od sljedecih podsustava:
a) eksploatacija, prerada i transport nafte i plina i plinoopskrba,
b) elektroenergetika,
¢) obnovijivi izvori energije.
(...)
6.2.3. Obnovljivi izvori energije
Clanak 113.

Planom se predvida racionalno koristenje energije koristenjem obnoviljivih izvora, ovisno o energetskim
i gospodarskim potencijalima pojedinih podrudja Zupanije.

Obnovljivi izvori energije na podrudju Zupanije obuhvadaju: energiju sunca, energiju vjetra,
hidroenergiju, geotermalnu energiju, energiju biomase te nespecificirane i ostale obnovijive izvore
energije.

Kod planiranja energetskog sustava u prostornim planovima uredenja velikih gradova, gradova i opcina
potrebno je razmotriti mogucnost koriStenja obnovijivih izvora energije, uz uvjet postivanja svih
ogranic¢enja proiza$lih iz obveze poStivanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti prostora i zastite okolisa.

Postrojenja za koristenje obnovijivih izvora energije i kogeneraciju u komercijalne svrhe koja se
smjestaju na tlu i zauzimaju odredenu povr§inu moguce je smjestiti unutar:

e jzdvojenih gradevinskih podrucja gospodarske proizvodne namjene izvan naselja,

e unutar povrsina gospodarske — proizvodne namjene unutar gradevinskih podrucja naselja,

e povrsine sanitarnog odlagaliSta otpada odnosno centra za gospodarenje otpadom (bioplin i sl.),

e povrsine uredaja za proc¢is¢avanje otpadnih voda (bioplin i sl.),

e sklopa gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti (biomasa, bioplin
isl),

e vodnih i inundacijskih povrSina (hidroelektrane na Savi, male hidroelektrane).
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Lokacije za smjeStaj postrojenja za koristenje obnoviljivih izvora energije i kogeneracije iz prethodnog
stavka, odreduju se prostornim planovima uredenja velikih gradova, gradova i opcina izvan podrudja sa
rijetkim i ugroZenim stanistima, te podrucéja sa Sumskim stanistima.

(..

Lokacijski uvjeti postrojenja i uredaja za koriStenje obnovijivih izvora energije prvenstveno u viastite
svrhe (solarni kolektori, fotonaponske celije, geotermalna voda u turisticko-zdravstveno-rekreacijske
svrhe i dr.) utvrdit ¢e se prostornim planovima uredenja velikih gradova, gradova i opcina.

(...)
Priklju¢ak postrojenja i uredaja za koristenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije ili drugih korisnika

mreZe na elektroenergetsku mrezu, sastoji se od:

e pripadajuce trafostanice/rasklopista smjeStene u granicama obuhvata proizvodnog objekta iz
obnovijivog izvora ili drugog korisnika mreze,

e prikljucnog dalekovoda/kabela na postojedi ili planirani dalekovod/kabel ili trafostanicu u javnoj
elektroenergetskoj mreZi.

Ako Planom nije drugacije odredeno, prikljuCak je sastavni dio elektrane iz obnovijivih izvora energije i
kogeneracije ili dijelom gradevine korisnika mrezZe. Prilikom planiranja prikljuCaka (trafostanica i
prikljuéni dalekovod) potrebno je izbjegavati podrucja ocuvanja znacajna za ptice (POP), ciline staniste
tipove i staniSta bitna za ciljne vrste te podrucja na kojima ¢e doci do zauzeca i fragmentacije Sumskih
stanista. Na projektnoj razini potrebno je ukljuciti mjere zastite od elektrokucije i kolizije.

Detaljno utvrdivanje trase i tehnickih obiljeZja odredit ¢e se lokacijskom dozvolom prema uvjetima i uz
suglasnost nadleznog javnopravnog tijela za podrucje prijenosnog i distribucijskog elektroenergetskog
sustava.

Priklju¢ak postrojenja i uredaja za koristenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije ili drugih korisnika
mreZe na elektroenergetsku mrezZu, u nadleznosti javnopravnog tijela za podrucje prijenosnog
distribucijskog elektroenergetskog sustava, definira se kao dio zahvata u okviru sloZene gradevine —
elektrane ili drugih korisnika elektroenergetske mreze.

10. Mjere spre¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis

(...)

10.5. Popis gradevina i zahvata za koje je potrebna procjena utjecaja na okolis
Clanak 153.

Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoli§ i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoli§ odredeni su posebnim propisima iz podrucja zastite okolisa.

Za sve zahvate koji mogu imati znaCajan utjecaj na ciljeve oéuvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke
mreZe potrebno je provesti ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku mreZu, sukladno posebnim propisima iz
podrucja zastite prirode.

(..

10.6. Mjere posebne zaStite

(...)
10.6.4. Zastita od pozara
(153) Clanak 158.

Obzirom na gustocu izgradenosti, poZarno opterecenje i medusobnu udaljenost gradevina treba
odredivati prema kriterijima utvrdenim propisima, pravilnicima i normativima.
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Prigodom detaljnijeg prostornog uredenja postojecih naselja s gustocom izgradenosti izgradenog dijela
gradevinskog podrucja ve¢om od 30%, kao i vec¢im nepokretnim poZarnim optere¢enjem, treba utvrditi
pojacane mjere zastite:

e ograni¢enje broja etaza,

e izgradnju poZarnih zidova,

e ograni¢enje namjene na djelatnosti s minimalnim poZarnim opasnostima i

e jzvedbu dodatnih mjera zaStite (vatrodojava, pojacan kapacitet hidrantske mrezZe).

Mjere zastite od poZara temelje se na procjeni ugroZzenosti od poZara i planu zastite od poZara. Za
uredenje i oblikovanje prostora iz djelokruga zastite od pozara potrebno je predvidjeti sljedece:

e osigurati vatrogasne prilaze i povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s
odredbama Pravilnika

e uvjetima za vatrogasne pristupe,

e osigurati potrebne koli¢ine vode za gaSenje poZara u skladu s odredbama Pravilnika o
hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara,

e osigurati minimalnu medusobnu udaljenost gradevina i druge uvjete, sukladno Kriterijima
utvrdenim propisima, pravilnicima i normativima.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjednih
gradevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaze, uzimajuci u obzir poZarno opterecenje, brzinu Sirenja
poZara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i
dr., da se pozar ne moze prenijeti na susjedne gradevine ili gradevina mora biti odvojena od susjednih
gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov najmanje 0,5
m ili zavr§ava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m neposredno ispod
pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

Detaljniji uvjeti uredenja i oblikovanja prostora iz djelokruga zaStite od poZara odreduju se prostornim
planovima uredenja velikih gradova, gradova i opcina.
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Prema kartografskom prikazu PPZZ br. 1. Koristenje i namjena prostora (Slika 31), lokacija zahvata
(SE Etan sa svim elementima) nalazi se na povrSini gospodarske proizvodno-poslovne namjene izvan

naselja.
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Slika 31. Izvadak iz kartografskog prikaza PPZZ br. 1. Koristenje i namjena prostora, s ucrtanom lokacijom

zahvata
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Prema kartografskom prikazu PPZZ br. 2.1. Infrastrukturni sustavi - energetika i telekomunikacije (Slika
32), lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) smjestena je izvan infrastrukturnih koridora te
elemenata poStanske i elektronicke komunikacije. U neposrednoj blizini planiranog zahvata, na
podrudju postojeéeg postrojenja OFIG, nalaze se mjerno-redukcijska stanica, magistralni plinovod za
medunarodni transport te produktovod.
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Slika 32. Izvadak iz kartografskog prikaza PPZZ br. 2.1. Infrastrukturni sustavi - -energetika i telekomunikacije, s
ucrtanom lokacijom zahvata
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Prema kartografskom prikazu PPZZ br. 2.2. Infrastrukturni sustavi -vodnogospodarski sustav (Slika 33),
lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) ne nalazi se na podrucju vodnogospodarskih sustava.
U neposrednoj blizini predmetnog zahvata, nalazi se magistralni opskrbni cjevovod s crpnom stanicom,
kao i glavni dovodni kanal (kolektor) odvodnje otpadnih voda.
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e[ E N @

MAGISTRALNI OPSKRBNI CJEVOVOD

OSTALI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI

KORISTENJE VDA

AKUMULACIJA
- za hidroelektrane

@ renak

APN - za obranu od poplava i navodnjavanje zemljista

‘ODVODNJA OTPADNIH VODA

) UREDAJ ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA
E ) ISPUST OTPADNIH VODA
D CRPNA STANICA

GLAVNI DOVODN| KANAL (KOLEKTOR)

UREDENJE VODOTOKA | VODA

REGULACIJSKI | ZASTITNI SUSTAV

AKUMULACLJA
AP - za cbranu od poplava

RETENCIJA ZA OBRANU QD POPLAVA

NASIP
KANAL (ODTERETNI, LATERALNI)/ REGULIRANI VODOTCK

1 USTAVA

Slika 33. Izvadak iz kartografskog prikaza PPZZ br. 2.2. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav, s
ucrtanom lokacijom zahvata
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Prema kartografskom prikazu PPZZ br. 3.1. Uvjeti koristenja i zastite prostora I. (Slika 34), lokacija
zahvata (SE Etan sa svim elementima) ne nalazi se na podrucju niti u blizini evidentiranih i/ili zasti¢enih
kulturnih dobara, kao ni na podrugju posebnog koriStenja prostora.
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OSOBITO VRIEDAN PREDJEL - PRIRODN! KRAIOBRAZ

@ GRADSKO SEOSKANASELIA ETNOLOSKE GRADEVINE
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OSOBITO VRIJEDAN PREDUEL - KULTIVRANI KRAJOBRAZ
B SEOSKANASELIA
2
GRADEVINA, SKLOP LI DIO GRADEVINE § OKCLISEM ARHEOLOBKAAAZATA PODRUIA PRIMIENE PLANSKN MIERA ZAETITE
NACIONALNOG | REGIONALNOG ZNAGAJA R

fl)  SAKRALNE GRADEVINE (samostani, rkve, kapede, pokionc))

AR e OBUHVAT OBVEZNE IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUCJA POSEBNIH OBILIEZIA
B sTaRIGRADOVI & ZAHVAT POTREBNE PROVEDBE PROCJENE MEDUUTJECAJA NA OKOLIS
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H VOINE GRADEVINE
@  GOSPODARSKE |INDUSTRUSKE GRADEVINE

Slika 34. Izvadak iz kartografskog prikaza PPZZ br. 3.1. Uvjeti koristenja i zastite prostora I., s ucrtanom
lokacijom zahvata
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Prema kartografskom prikazu PPZZ br. 3.1. Uvjeti koritenja i zastite prostora Il. (Slika 35), lokacija
zahvata (SE Etan sa svim elementima), nalazi se na podrudju uredenja zemljiSta hidromelioracija te na
podrudju potencijalnog istraznog prostora mineralnih sirovina glina E5. Zahvat se ne nalazi na
vodozastitnom podrucju (zona sanitarne zastite).

_1
—
C—
L-L—
g mm
ot
S
\
i 0N

A\_\
‘\b

N

,
&,.)‘; s 1111
d L
= v
M
| .
A

S

N

H‘BF e 8%

SoATAATR BaSe T

.

=

it

I
I
|
I
l
1
I
l
l
1
I
l

|
||
| | HHH
AT i i ~
| I|||I|, | ||;!’,;l,i_i? i _E_Li::IPSLT‘;' "
AR | |;"1'11 H-rH A AR 4
pL L] ] | S IR T
] fv. .JL_L. . - + — -
|||I|| el ||| lq\rur q;r];{'ﬂﬁ-:l,i»fl:";; % %
P AL \{ 04 R R Y e T T T AN
i Il m S AEEN] HENEJ N =L \
Nl | Fauiiuisiaitaman Booid - s
I ~ T | 1 1
[ {1 = Ak B I**r'¥';'*F HH
IIII |' I b P-:I_[;‘liz i
R | I HHHH
NN |
{SNH

i
.Leglenda : I I l{ S :I [ !
. _ %5 I A NG e
[ ograda postojeceg postrojenja OFIG 0 750 1.500 m E;Fv"“‘r I | j tH . ’f,“
' [ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) 4 ‘ ‘ . A t Y= " I
M AN T L 'IIIIIIIII'II'Ijrlll']llllelllllIlllllllIlll“lll'lll"'ﬂllnt\k.'

Tumac planskog znakovlja:

R N R

MEEEEEEEEEEECCN SN

-5 358 ;T,l%“ﬂg

VODE UREDENJE ZEMLJISTA
TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE rran
VODONOSNO PODRUCJE HOOHH HIDROMELIORACLA

DRZAVNA GRANICA i SANACUA
==w== | VODOZASTITNO PODRUCJE (ZONE SANITARNE ZASTITE)
ZUPANIJSKA GRANICA —egl ~or OSTECEN PRIRODNI KRAJOBRAZ
o KOJI TREBA SANIRAT | OPLEMENITI
e PROSTOR REZERVIRAN ZA |. ZONU SANITARNE ZASTITE
OPCINSKA / GRADSKA GRANICA [11T] PODRUCJE UGROZENO BUKOM
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j KONTROLIRANI PROSTOR (CTR) AERODROMA LUCKO

AKTIVNO ILI MOGUCE KLIZISTE ILI ODRON
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OBRADA, SKLADISTENJE | ODLAGANJE OTPADA POTENCIJALNI ISTRAZNI PROSTOR MINERALNIH SIROVINA
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— UGLJIKOVODIC! - E1 (dodijeljen / prediozeni)
& LOKACIIA ZA SMIESTAJ KAZETA ZA ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA KOJI SADRZ| AZBEST
[--] GEOTERMALNA VODA - E2

Slika 35. Izvadak iz kartografskog prikaza PPZZ br. 3.1. Uvjeti koristenja i zastite prostora Il., s ucrtanom
lokacijom zahvata
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3.2.2. Prostorni plan uredenja Grada Ivani¢-Grada
3.2.2.1. Tekstualni dio — Odredbe za provodenje
1. ODREDBE ZA PROVODENJE
1. OPCENITO
Clanak 1

(1) V. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Grada Ilvani¢-Grada (u daljnjem tekstu Plan)
pokrivaju cjelokupno podrucje Grada Ivani¢-Grada, unutar njegovih Zakonom utvrdenih granica.

(2) Plan utvrduje temeljne uvjete uredivanja i razvoj promatranog prostora, odreduje svrhovito
koristenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i poboljSanje gradevnog i drugog zemljista, zastitu okolisa te
zaStitu kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova prirode na prostoru Grada.

(3) Unutar (kartografskih prikaza razlicitih mjerila) obuhvata Plana nalaze se povrSine slijedeceg nacina
koriStenja ili namjena:

a) Gradevna podrucja naselja (GPN);

b) Izdvojena gradevna podrucja izvan naselja (IGPIN) — proizvodne (l), poslovne (K),
ugostiteljsko-turisticke (T), sportsko- rekreacijske (R), groblja (+) te infrastrukturu (IS);

c) Povrsine za istraZivanje i iskoriStavanje (eksploataciju) ugljikovodika (E1) i geotermalnih voda
(E2, E3);

d) Poljoprivredne (P) i Sumske povrsine (S1);

e) Vodotoci (V),

f)  PovrSine posebnog nacina koriStenja i namjene (N).

(4) Nacini koriStenja i namjene povrSina/prostora iz prethodnog stavka (osim pod alinejom c) prikazani
su na kartografskom prikazu: 1. KoriStenje i namjena prostora. PovrSine iz prethodnog stavka (pod
alinejom c¢) moguce je planirati isklju¢ivo unutar eksploatacijskih polja ugljikovodika, odnosno
eksploatacijskog polja geotermalnih voda prikazanih na kartografskim prikazima 1. Koristenje i namjena
prostora i 3.B Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zaStite - posebna ograni¢enja u koristenju

(..
2. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA | UREDENJE PROSTORA GRADA

Clanak 4
KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA

(1) U skladu s temeljnim nacelima i ciljevima, kao i svim obvezama i ulaznim podacima (polazistima) iz
dokumenta prostornog uredenja $ireg podrudja (PPZZ) podrudje Grada razgraniéeno je prema
osnovnim vrstama koritenja i namjene povr$ina na:

A. Povrsine gradevnih podruéja (GP) mogu biti gradive (izgradnja gradevina razli¢itih namjena, ukljucivo
infrastrukturnih, navedenih u tockama 1. i 2. ove alineje) i negradive (prirodni vodotoci, otvoreni kanali
za odvodnju povrSinske oborinske vode, prateci nasipi, Sume, ...) povrSine. Osnovne vrste gradevnih
podrucja su:

1. Gradevna podrucja naselja (GPN) koja se sastoje od izgradenih povrS$ina, neizgradenih uredenih
i neizgradenih neuredenih povrSina, namijenjenih za daljnji razvoj i Sirenje naselja. Unutar GPN-a
mogu se planirati i uredivati povrSine za stambenu (S), mjeSovitu (M), javnu, druStvenu i upravnu
(D), ugostiteljsko-turisti¢ku (T), proizvodnu (1), poslovnu (K) i sportsko rekreacijsku (R) namjenu. Kod
povrSina posebno oznacenih za poslovnu (K) sportsko-rekreacijsku (R) namjenu te povrSina za
infrastrukturu (IS) iste su predvidene iskljiucivo za te namjene i prikazane su na kartografskom
prikazu 1 i kartografskim prikazima grupe 4. Unutar GPN-a dozvoljeno je istraZivanje i iskoriStavanje
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geotermalnih voda u energetske (E2) i ljecilisne svrhe (E3), ali isklju¢ivo unutar eksploatacijskog

polja geotermalnih voda.

2. lzdvojena gradevna podrucja izvan naselja (IGPIN) (povrsine izgradenog te uredenog i
neuredenog neizgradenog dijela za daljnji razvoj i Sirenje) za:

a) gospodarsku namjenu - proizvodnu (1) i/ili poslovnu (K),
b) gospodarsku namjenu — iskljucivo proizvodnja elektricne energije iz obnovljivih izvora (1S3)
¢) gospodarsku namjenu — ugostiteljsko-turisticku (T)

d) $portsko-rekreacijsku namjenu (R)

e) groblja
f) gospodarsku namjenu — istraZivanje i eksploatacija (iskoristavanje) ugljikovodika (E1) i
geotermalnih voda u energetske svrhe (E2)..

(...)

(2) Nacini koriStenja i namjene iz prethodnog stavka (osim pod tockom A.2.f) prikazani su na
kartografskim prikazima: 1. KoriStenje i namjena prostora, grupe 2. Infrastrukturni sustavi i mreze u mj.
1:25000 te podrobnije na kartografskim prikazima grupe 4. Gradevna podrucja u mj. 1:5000. PovrSine
iz prethodnog stavka (pod tockom A.2.f) moguce je planirati isklju¢ivo unutar podruéja s oznakom
eksploatacijskih polja ugljikovodika, odnosno eksploatacijskog polja geotermalnih voda prikazanih na
kartografskim prikazima 1. KoriStenje i namjena prostora te 3.B Podruéja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite - posebna ograni¢enja u koristenju.

(...
2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU
Clanak 6
GRABEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU
Na podrucju Grada nalaze se postojece ili su planirane slijedece gradevine od vaznosti za drzavu:
(...

- procesno postrojenje ETAN Ivani¢-Grad;

(...)
- magistralni produktovod DN250/50 OS Sandrovac - PP Etan Ivanié-Grad, DN100/50 Ivanié¢
Grad- DIOKI Zagreb,
- produktovod (butan-propan) DN 100/50 Ivani¢ Grad- ProPlin Zagreb;
- etanovod DN200/50 Ivani¢ Grad-DIOKI Zagreb;
- mjerno-redukcijske stanice (MRS): Graberje, Ivani¢-Grad I, Il i Ill, ulazna mjerna stanica (UMS):
Etan te UMS/MRS Posavski Bregi;
(...)

- magistralni plinovodi DN500/50: Ivani¢-Grad - Zagreb, Ivani¢-Grad — Kutina

- magistralni plinovod DN200/50 Cvor Kozarac - Ivanié-Grad (PP Etan);

- ostali magistralni plinovodi radnog tlaka 50 bara (lvani¢-Grad - Kutina DN350, Budrovac -
Ivani¢-Grad DN300, Ivani¢-Grad - Zagreb DN 250 (ne koristi se i na njega se ne primjenjuje
zastitni pojas), MRS KloS$tar Ivani¢-MRS Caginec DN 80 (ne koristi se i na njega se ne
primjenjuje zastitni pojas), spojni plinovod za MRS Ivani¢ | DN150, spojni plinovod za MRS
Ivani¢ Grad Ill DN 150/50, spojni plinovod za MRS Posavski Bregi DN 80/50 (stari naziv: Ivanic-
Posavski Bregi DN 150/50 - spojni za MRS/UMS Posavski Bregi), magistralni plinovod PC Donji
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Sarampov - prikljuéak za MRS Ivanié Grad DN 150/50 (stari naziv: Ivani¢-Posavski Bregi DN
150/50), Magistralni plinovod Ivani¢ Grad — MRS Klostar Ivani¢ DB 80/50 (nastao od Ivani¢
Grad — MRS Caginec);

- vod za CO, DN500/50 évor Budrovac — PP Etan Ivani¢-Grad

- naftno-rudarske gradevine (objekti i postrojenja) za istrazivanje i iskoristavanje ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe: eksploatacijska polja ugljikovodika (EPU) JeZevo,
Ivanié, Klodtar, Sumedani, Bunjani i Zutica...

- (..)

¢lanak 8

(1) Pri odredivanju prostora za gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju, ovisno o vrsti gradevine te
znacajkama podrucja na kojem se ona planira, treba osigurati povrSinu za njenu funkciju i sigurnost,
cjelovit zahvat u prostoru, uskladenje s drugim funkcijama i korisnicima prostora te $iri pojas ograni¢enja
koriStenja i izgradnje u svrhu zastite okoli$a i vrijednosti prostora.

(2) Prostor za planirane gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju (prometnice i ostala infrastruktura)
je zastitni pojas u koji e se smjestiti svi potrebni dijelovi gradevina i uredaja za pravilno djelovanje iste,
a koji je odreden Sirinom pojasa.

(...)
3. GRADEVNA PODRUCGJA

— ()

3.2. IZDVOJENA GRADEVNA PODRUCJA IZVAN NASELJA - UVJETI SMJESTAJA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3.2.1. OPCE ODREDBE
Clanak 73
IZDVOJENA GRABEVNA PODRUCJA IZVAN NASELJA (IGPIN)

(1) IGPIN je utvrden u nekim naseljima na podrucju Grada. Namjene izdvojenih gradevnih podrucja
izvan naselja su:

a) gospodarska namjena — proizvodna i/ili poslovna (1) i/ili (K),

b) gospodarska namjena — proizvodnja elektricne energije iz obnovijivih izvora (1S3)

c) gospodarska namjena — ugostiteljsko-turisticka (T),

d) sportsko-rekreacijska namjena (R)

e) groblja (+)

f) gospodarska namjena — istraZivanje i eksploatacija (iskoristavanje) ugljikovodika i geotermalnih
voda u energetske svrhe

(2) Unutar izdvojenih gradevnih podrucja izvan naselja, u skladu sa Zakonom, utvrdeno je razgranienje
na:

a) izgradenidio i
b) uredeni i neuredeni neizgradeni dio (za daljnji razvoj i uredenje planirane namjene).

(3) Granice IGPIN-a utvrdene su granicama katastarskih ¢estica (gdje je to bilo moguce). Utvrdena
razgrani¢enja su prikazana na karti 1. KoriStenje i namjena prostora u mj. 1:25000 te podrobnije na
kartama grupe 4. Gradevna podrucja u mj. 1:5000.

(4) Na povriinama IGPIN-a, gospodarske poslovne i/ili proizvodne namjene, moguca je gradnja
gradevina | postava uredaja za istraZivanje i iskoriStavanje ugljikovodika i geotermalnih voda u
energetske svrhe.
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3.2.2. ZGRADE GOSPODARSKE - PROIZVODNE NAMJENE
Glanak 74

(1) U podruéju gospodarske - proizvodne namjene (I) mogu se planirati, graditi nove i zamjenske te
obnavljati (rekonstruirati), dogradivati, prigradivati i nadogradivati postojeCe zgrade proizvodne —
preteZito industrijske namjene (11) ili proizvodne — pretezito zanatske namjene (12).

(..

(4) U slu¢aju kada proizvodna namjena grani¢i s mjeSovitom namjenom, najmanja udaljenost
proizvodne zgrade od zajedni¢ke mede mora biti 1,50 visine te proizvodne zgrade. Uz zajedniCki rub
proizvodne i mjeSovite namjene unutar GPN-a korisnik ¢estice proizvodne namjene mora zasaditi Zivicu
visine najmanje 2,00 m. Udaljenost pomocnih ili pratecih gradevina od mede prema Cestici mjeSovite
namjene mora biti najmanje 3,00 m, bez obzira da li se na tom procelju planiraju otvori ili ne.

(...)
Clanak 76
IZGRADPENOST GRABEVNE CESTICE

(1) Za proizvodnu — pretezito industrijsku namjenu najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) ne
smije biti veci od 0,50, a najveci dozvoljeni koeficijent iskoriStenja (kis) ne smije biti vec¢i od 1,20.

(...)
Clanak 78
POMOCNE | PRATECE GRADEVINE

(1) Unutar pojedine gradevne &estice, osim sloZene zgrade osnovne namjene mogu se graditi pomocne
i pratece gradevine, kojima se upotpunjava koriStenje osnovne zgrade. Pod pratecim i pomocnim
zgradama u proizvodnoj — preteZito industrijskoj namjeni smatraju se: radionice, skladista, nadstreSnice
za zaStitu sirovina ili poluproizvoda koji se koriste u proizvodnji, garaZze za osobna ili teretna vozila,
trafostanice (za osiguranje stabilnosti elektricnog napona za potrebe proizvodnje na toj gradevnoj
Cestici) i slicne gradevine i sadrzaji. Sve ove gradevine ulaze u izraCun ostvarenog koeficijenta
izgradenosti (kig).

(..

(3) Najveca dozvoljena visina pratecih i pomocnih gradevina je 5,00 metara.

(..

3.2.4. GRAPEVINE GOSPODARSKE NAMJENE — ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE I1Z
OBNOVLJIVIH IZVORA (ENERGIJA SUNCA), ODNOSNO GRADEVINE | POSTROJENJA ZA
ISTRAZIVANJE | EKSPLOATACIJU (ISKORISTAVANJE) UGLJIKOVODIKA | GEOTERMALNIH
VODA U ENERGETSKE SVRHE

Clanak 84
(...)

(2) Na gradevnim &esticama mogu se graditi zgrade i gradevine za proizvodnju fotonaponskih celija u
Skladu s odredbama ¢&lanka 115, stavak (6), postavijati uredaji i oprema za istovremenu proizvodnju
elektricne i toplinske energije (kogeneracijsko postrojenje). Osim ovih postrojenja dozvoljava se
izgradnja zgrade GBP-a do najvise 100 m? (za smjestaj ureda, manjih spremista opreme i rezervnih
dijelova). Visina ove zgrade smije biti najvise 4,60 m. Gradevna crta za ovu zgradu nije posebno
propisana, vec je poZeljno da ista bude Sto blize kolnom i pjeSackom ulazu na gradevnu Cesticu te
uredenom parkiralistu.
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(..)

(4) Povrsina ispod nosaca fotonaponskih celija ne ulazi u izracun kig-a, a najveca dozvoljena povr$ina
pod zgradom raduna prema stavku (2) ovog &lanka.

(5) Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s prometne povrSine (poljski put s utvrdenom
katastarskom cCesticom ili nerazvrstana cesta) i na njoj se moraju osigurati sve potrebne povrsine za
zaustavljanje i parkiranje osobnih i servisnih vozila. Sirina i poloZaj prometnica oko suncéanih polja treba
ispunjavati uvjete iz Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe: Sirina kolnika ne manja od 3,60 m, a
udaljenost ruba kolnika od ruba Cestice (ograde) ne manja od 1,00 m. Pri planiranju i izvedbi ovog
kolnika treba voditi rauna o uvjetima za kretanje i skretanje vatrogasnog vozila (kombija s aparatima
za gaSenje). (...)

(6) Prilikom izrade projekta razmjeStaja nosaca fotonaponskih celija treba voditi racuna o osiguranju
nuznog prolaza izmedu njih kako bi se, u sluCaju potrebe, osigurao pristup servisnom i interventnom
vozilu. (...)

(7) Unutar pojedine gradevne Cestice, osim uredaja i opreme iz prethodnih stavaka ovog ¢lanka, mogu
se graditi ili postavljati pomocne i prate¢e gradevine (nadstreSnica za osobna ili servisna vozila,
odgovarajuce (invertne) trafostanice i uredaji za prijenos viska proizvedene elektricne energije u Elektro
sustav Hrvatske, odnosno preuzimanje elektricne energije iz istog sustava dok fotonaponske celije
budu izvan pogona). Najveca dozvoliena GBP povrsina pomocnih i pratecih gradevina je 200,00 m?.
Visina pomocnih gradevina ne smije biti vec¢a od 3,50 m. {(...)

(8) Gradevna Cestica s uredajima i postrojenjima suncane elektrane, kao i uredajima za proizvodnju
plina (vodika), mora biti ogradena po svim rubovima. Ograda moZe biti Zicana, od metalnih panela,
zidana, djelomic¢no zidana i spoj svih ovdje navedenih materijala. PredlaZze se odabir ,Zive® ograde,
odnosno sadnja Zivice. Visina ograde moze biti najvise 2,00 m.

(9) Priklju¢ak suncanih elektrana na elektroenergetsku mrezu, sastoji se od pripadajuce trafostanice
smjeStene u granicama obuhvata Cestice suncane elektrane i prikljuénog dalekovoda/kabela na
postojeci ili planirani dalekovod, odnosno postojecu ili planiranu trafostanicu. Utvrdivanje trase
prikljucénog dalekovoda/kabela bit ¢e moguce iskljuCivo prema uvjetima ovlaStene pravne osobe
(operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadleZnosti mjesta
priklju¢ka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvacenog Elaborata mogucnosti prikljuéenja na
mreZu (prema Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na
elektroenergetsku mrezu).

(..

3.4. ISKORISTAVANJE (EKSPLOATACIJA) MINERALNIH SIROVINA, UGLJIKOVODIKA |
GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

(...)
clanak 98

(18) Zastitni sigurnosni prostor oko pojedinih naftno-rudarskih gradevina i postrojenja unutar
eksploatacijskih polja ugljikovodika, spojnih plinovoda izmedu plinskih stanica, priklju¢nih plinovoda od
busotina do plinskih stanica, otpremnih kondenzatovoda i otpremnih tehnoloskih plinovoda izmedu
plinskih stanica odreden je Zakonom o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima,
Pravilnikom o tehni¢kim normativima pri istraZivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda
i Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.

(19) Ograni¢enja prema drugim zahvatima Cija svrha nije iskoristavanje ugljikovodika, a to su:
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a) zahvati koji nisu povezani s iskoristavanjem ugljikovodika, a planiraju se u pojasu Sirine 100,00
m lijevo i desno od izgradenog cjevovoda i za njih je potrebno zatraZiti posebne uvjete, a u cilju
provodenja sigurnosti i zastite;

(...)
— 4. UVJETI UTVRPIVANJA POJASEVA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA
¢lanak 101

(1) Pojasevi, trase te povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava planiraju se na nacin da se
prvenstveno koriste postojeci pojasevi i ustrojavaju zajednicki za viSe sustava tako da se: nastoje izbjeci
Sumska podrucja i vrijedno poljodjelsko zemljiSte, ne razara cjelovitost prirodnih i stvorenih pojavnosti,
provode nacela i smjernice o zastiti prirodnih i krajobraznih, kulturno-povijesnih cjelina i gradevina te
ambijentalnih vrijednosti.

(2) Polozaj pojedinog linijskog infrastrukturnog sustava odreden je na temelju dostupnih podataka
postojeceg stanja ili mozZebitnih projekata. Kapacitet i toCan poloZaj svakog pojedinog sustava
podrobnije ¢e se odrediti prema tehni¢kim i sigurnosnim zahtjevima cjelokupnog podrucja Grada te
svakog pojedinog javnopravnog tijela zaduZzenog za pojedinu infrastrukturu, a prilikom izrade propisane
projektne dokumentacije za taj zahvat.

— ()
4.2. OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
— ()

~  4.2.2. ELEKTROENERGETIKA

()

¢lanak 115
GRAPEVINE ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

(1) Ovim Planom odredena su gospodarska podrucja proizvodne namjene (IS3) koja su namijenjena
isklju¢ivo za izgradnju suncanih elektrana sa svim potrebnim uredajima za proizvodnju elektricne
energije i njen prijenos u elektroenergetski sustav RH. Suncane elektrane za opcu proizvodnju
elektricne energije mogu se planirati i unutar ostalih gospodarskih podrucja proizvodne namjene, a za
osobne potrebe (fizickih i pravnih osoba) postavljanjem fotonaponskih celija na krovnu konstrukciju
zgrada ili u zadnjem dijelu gradevnih Cestica.

2) Svako podrucje je moguce podijeliti na vise ,energetskih polja“ (u daljinjem tekstu ,polja*®). Unutar
pojedinih ,polja“ mogu se graditi gradevine i postavijati uredaji za proizvodnju elektricne energije preko
fotonaponskih Celija (¢lanaka) grupiranih po ,fotonaponskim plo¢ama® (u daljnjem tekstu ,ploc¢e”)
razli¢itih veli¢ina i snage ovisno o raspoloZzivom prostoru i broju koriStenih ,fotonaponskih modula“ (u
daljinjem tekstu ,modul”) postaviljenih na nosivu konstrukciju. Oblik i veli¢ina pojedinog ,polja“ moZe
ujedno i posluziti za utvrdivanje etapnosti gradnje.

(3) Svako ,polje“ po potrebi moze biti ogradeno. Udaljenost ove ograde od ruba katastarske Cestice
postojeceg puta ili kanala smije biti najmanje 0,50 m. Ova ograda moZe biti izvedena kao Zi¢ana, visine
do najvise 2,00 m. Ista udaljenost ove ograde mora se osigurati i od ruba kolnika planiranih rubnih
prometnica unutar podrucja obuhvata. Ova ograda postavija se s unutrasSnje strane utvrdene granice
obuhvata. Ograda duZ obuhvata moZe biti Zivica (visine do 1,60 m) ili Zi¢ana (visine do 2,00 m). Moguca
Jje kombinacija Zivice i Zi€ane ograde. U ovisnosti o visini ograde uz juZni rub podrudja, kutu ,zimskog*
sunca i nacinu postavijanja fotonaponskih celija odredit ¢e se najmanja udaljenost nosacda
fotonaponskih plo¢a od te ograde. Po potrebi, na nosace ograde ,polja“ ili cijelog obuhvata moguca je
postava kamera za videonadzor.
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(4) Polja mogu biti ,obrubljena“ jednosmjernim (3,00 m) ili dvosmjernim (5,50 m) unutra$njim
prometnicama unutar podruéja obuhvata. PozZeljno je da se jedna unutrasnja dvosmjerna prometnica
jedina spaja s ,vanjskim“ prometnim sustavom nerazvrstanih cesta, odnosno javnim putom dostatne
Sirine kolnika. Najmanji polumjer skretanja unutra$njih prometnica (jednosmjernih i dvosmjerne) treba
biti 5,00 m, odnosno u skladu s potrebama vozila za odrzavanje fotonaponskih ¢elija. Polumjer skretanja
s nerazvrstane ceste u podrucje obuhvata treba biti 6,00 m. Krizanja unutraSnjih prometnica treba
izvesti najmanje pod kutom od 75°. Udaljenost ruba kolnika obodnih prometnica od granice podrucja
obuhvata (isto¢ni, sjeverni i zapadni) treba biti najmanje 1,50 m. U sluaju potrebe da neka od
unutra$njih prometnica mora prijeci preko nekog od postojecih kanala, mora se izvesti propust kako bi
se omogucio protok povrsinske oborinske vode kroz kanal.

(5) ,Moduli“ se mogu spajati u ,plo¢e”. Broj koriStenih ,modula“ ovisit ¢e o raspoloZivoj povrsini na koju
se postavljaju. Redovi ,plo¢a*” postavijaju se u smjeru istok-zapad, s padom prema jugu. Nagib ,plo¢a*”
na konstrukciju ovisit ¢e o tehnickim obiljezjima samih ,modula“ i njihovom broju unutar jedne ,ploce”.
Razmak izmedu redova ,plo¢a“ treba omoguciti povremeno kretanje servisnih vozila izmedu ,ploca“ te
onemoguciti stvaranje sjene juzne ,ploce“ na sjevernu ,plocu®. Pri tome, udaljenost projekcije ruba
»plo¢a“ od ograde ,polja“ treba biti najmanje 1,00 metar. Najmanji razmak od ,ploce“ do zemljista treba
biti 0,80 metara. Moguéi su i drugaciji medusobni odnosi nosaca fotonaponskih ¢elija, a u ovisnosti o
vrsti tehnologije koja se planira koristiti. U sluaju planiranja izvedbe tzv. ,agrosolara“ taj razmak mora
biti najmanje 3,00 m.

(6) Na podrucju predvidenom za postavu fotonaponskih celija moZe se odrediti povr§ina (do 20%
ukupne povrsine tog podrucja) na kojima se mogu izgraditi zgrade za proizvodnju samih fotonaponskih
Celija. Ta povrsina treba biti oblikovana kao zasebna gradevna Cestica, a prilaz do nje moze biti i preko
unutrasnje prometnice preko koje se pristupa do nosaca fotonaponskih c¢elija. Koeficijent izgradenosti
na toj gradevnoj Cestici ne smije biti veci od 0,30, a visina krovnog vijenca ne veca od 5,00 m.

(7) Za potrebe pretvaranja proizvedene elektricne energije u visi napon koristit Ce se inverterske stanice.
Za svako ,polje“treba osigurati dovoljnu povr$inu za postavu inverterskih stanica. U skladu s prostornim
mogucnostima i organizacijom postave redova ,plo¢a“ te vrsti (snazi) inverterske stanice moguce je
grupirati viSe inverterskih stanica za jedno ili vise ,polja“. Neposredno uz povrSinu za postavu
inverterskih stanica treba osigurati povrSinu za operativan rad vatrogasnog vozila veli¢ine od najmanje
11,00 x 5,50 metara. PovrSine za inverterske stanice, kao i povr§ine za operativan rad vatrogasnog
vozila, treba planirati izvan katastarskih ¢estica postojecih kanala i puteva. Kroz idejni projekt izraden,
u suglasju s posebnim uvjetima HOPS-a, utvrdit ¢e se njihova toc¢na veliCina, oblik i napon, uz
mogucnost izdvajanja kao zasebne katastarske (gradevne) Cestice.

(8) Glavnu trafostanicu (invertorsku stanicu) treba planirati neposredno uz rub podrucja prema
postojecoj nerazvrstanoj cesti, odnosno $to blize mjestu s kojeg Ce se postaviti podzemni kabl do
dalekovoda ili trafostanice za prijem proizvedene elektricne energije. Podzemni kabl treba polagati
iskljuéivo unutar javnih (prometnih) povrsina, odnosno pojaseva nerazvrstanih i/ili razvrstanih
prometnica. Oblik, veliina i to¢an poloZaj povrsine na kojoj ¢e se izgraditi glavna trafo (inverterska)
stanica utvrdit ¢e se posebnim uvjetima HOPS-a, uz mogucnost da se predvidena povrSina moze
izdvojiti kao zasebna katastarska (gradevna) Cestica. Trafostanicu treba ograditi u skladu s vaZec¢im
propisima. ToCan poloZaj uredaja i nacin prikljuCenja podzemnog kabla na postojeci dalekovod utvrdit
¢e se lokacijskom dozvolom.

(9) Za sva podrucja na kojima je ovim Planom planirana izgradnja iskljucivo sunane elektrane (1S3),
investitor treba ishoditi gradevnu dozvolu za izgradnju iste najkasnije u roku od 4 godine od dana
stupanja na snagu ovog Plana.

(..

(12) Postrojenja za proizvodnju elektricne energije i/ili toplinske energije koja kao izvor koristi obnovijive
izvore energije mogu se graditi izvan granica GPN-a te u IGPIN-u proizvodne, poslovne namjene koje
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kao izvor koriste geotermalnu vodu kao obnovljivi izvor energije, uz obavezu njihovog smjestaja izvan
podrucja zasticenih prirodnih vrijednosti, zaSticenih podrucja graditeljske bastine i arheoloskih lokaliteta
te drugih podrucja za koje uvjete koriStenja i uredenja prostora odreduju javno-pravna tijela i ostale
drzavne institucije.

(13) Povezivanje, odnosno priklju¢ak planiranih elektrana iz reda obnovijivih izvora na
elektroenergetsku mrezu (EEM), odnosno novih korisnika EEM, sastoji se od pripadajuce trafostanice
(TS) smjeStene u granicama obuhvata elektrane na obnovljive izvore energije i prikljuénog dalekovoda
(DV) / kabela (KB) na postojecéi ili planirani DV/KB ili na postojecu ili planiranu TS u nadleznosti
operatora EEM. Prostor izmedu granica obuhvata elektrane — obnovijivog izvora energije i postojece
EEM je prostor za trase i lokacije u istraZivanju gradevina priklju¢ka. To¢no utvrdivanje trase priklju¢nog
DV/KB i lokacije TS koje ¢ine priklju¢ak bit ¢e ostvarivo samo po prethodno dobivenim posebnim
uvjetima i uvjetima prikljucenja ili odgovaraju¢im drugim aktima prema posebnom propisu izdanim od
strane nadleznog operatora EEM (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), na
osnovu nadleznosti nad mjestom prikljucka na EEM visokog ili srednjeg napona.

4.2.3. CIJEVNI PRIJENOS (NAFTOVOD, PLINOVOD, PRODUKTOVOD)
Clanak 116.

(1) Ovim Planom omogucen je daljnji razvitak magistralnih plinovoda temeljem smjernica iz “Strategije
i Programa prostornog uredenja Republike Hrvatske". Temeljem ovih smjernica, na podruéju Grada
Ivanié-Grada nalaze se ili su planirani slijedeci plinovodi i uredaji:

- (..)

- Magistralni plinovod Ivani¢-Grad - Zagreb DN 500/50

- (..)

- Magistralni plinovod DN200/50 Cvor Kozarac - Ivanié-Grad (PP Etan)

- (..)

- Magistralni plinovod Budrovac - Ivani¢-Grad DN 300/50

- Spojni plinovod za MRS Ivani¢ Grad | DN 150/50

- Spojni plinovod za MRS Ivani¢ Grad Ill DN 150/50

- Magistralni plinovod PC Donji Sarampov - Prikljuéak za MRS Ivani¢ Grad DN 150/50 (stari
naziv: lvani¢-Posavski Bregi DN 150/50)

- Spojni plinovod za MRS Posavski Bregi DN 80/50 (stari naziv: Ivani¢-Posavski Bregi DN 150/50
- Spojni za MRS/UMS Posavski Bregi)

- Ilvani¢-Grad - Zagreb DN 250 (ne koristi se i na njega se ne primjenjuje zastitni pojas)

- MRS Kilostar Ivani¢-MRS Caginec DN 80 (ne koristi se i na njega se ne primjenjuje zastitni
pojas)

- Magistralni plinovod lvani¢ Grad - MRS KiloStar Ivani¢c DB 80/50 (nastao od Ivani¢ Grad - MRS
Caginec)

- Priklju¢ak za MRS lIvani¢ Grad Il - MRS Ivani¢ Grad Il DN 150 (ne koristi se i na njega se ne
primjenjuje zastitni pojas)

- Plinovod za MRS Ivani¢ Grad | DN 150/50 (ne koristi se i na njega se ne primjenjuje zastitni
pojas)”

(2) Zastitni pojas magistralnog plinovoda je Sirine 60,00 m i odnosi se na sve promjere visokotlacnih
plinovoda, unutar svih namjena prostora. Zahvati u zastitnom pojasu magistralnih plinovoda provode
se u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni
transport. Kod postojecih (podzemnih) instalacija a koje nisu vise u koristenju obvezni zastitni pojas se
ne primjenjuje, ali prilikom planiranja bilo kojih zahvata u njihovoj blizini moraju se zatraZiti posebni
uvjeti viasnika tih instalacija.
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(..)

(4) Na podrucju ovog Plana nalaze se slijedec¢e mjerno-redukcijske stanice (MRS): Posavski Bregi,
Ivani¢ Grad lll, Graberje.

(5) Uvjeti za izgradnju plinovoda i lokalne plinske mreze, ukljuéivo mjerno-redukcijske stanice,
obuhvacaju potrebne sigurnosne udaljenosti od svih vrsta gradevina, prometne i druge komunalne
infrastrukture, u skladu sa vazec¢im propisima.

(..)

(2) Planom se utvrduje i $titi magistralni produktovod DN 250/50 OS Sandrovac-PP Etan Ivanié-Grad
sa zastitnim pojasom ukupne Sirine 30,00 m.

(3) Planom se utvrduju zastitni pojas plinovoda, naftovoda i produktovoda Cija Sirina ovisi o promjeru
cjevovoda:

- promjer cjevovoda do 125 mm 10,00 m,
- promjer cjevovoda od 125 do 300 mm 15,00 m,
- za promjer cjevovoda od 300 do 500 mm 20,00 m,
- za promjer cjevovoda od 500 mm 30,00 m.

Unutar zastitnog pojasa ne mogu se graditi gradevine namijenjene stalnom ili povremenom boravku
ljudi, odnosno mogu se graditi samo gradevine koje su u sluzbi proizvodnje i prijenosa nafte i plina, s
izuzetkom vecé postojecih zgrada koje su izgradene prije gradnje predmetnog produktovoda. U pojasu
Sirine 5,00 m mjereno lijevo i desno od osi cjevovoda ne smiju se saditi biljke Cije korijenje raste dublje
od 1,00 m, odnosno one za koje potrebno obradivati zemiljiste dublje od 0,50 m.

(...)

(5) Kod usporednog vodenja instalacija infrastrukture (odvodnja otpadnih voda, vodovod, plinovod,
elektroinstalacije, TK instalacije i ostalo) uz naftovod ili produktovod, najmanja udaljenost mora biti 5,00
m racunajuci od vanjskih rubova infrastrukturnih instalacija. 1znimno moze biti i drugacije, ali prema
posebnim uvjetima nadleznog JPT. Na mjestima krizanja potrebno je instalacije infrastrukture postaviti
ispod plinovoda, naftovoda ili produktovoda, na udaljenost ne manju od 0,50 m racunajuc¢i od donje
kote plinovoda, naftovoda ili produktovoda do gornje kote instalacije infrastrukture. Kut krizanja mora
biti izmedu 90° i 60°, a iznad mjesta krizanja obavezno se postavlja pocinéana resetka.

(6) Planom je odreden sigurnosni zastitni pojas ukupne Sirine 200,00 m za cjevovod plina i nafte unutar
kojeg je za sve planirane zahvate potrebno zatraZiti uvjete nadleznog javno-pravnog tijela.

(7) Uvjeti za izgradnju naftovoda, produktovoda i plinske mreZe, uklju¢ivo mjerno-redukcijske stanice,
kao i gradnju lokalnih mreza plinovoda obuhvacaju potrebne sigurnosne udaljenosti od svih vrsta
gradevina, prometne i druge komunalne infrastrukture, u skladu sa vazecim propisima (zakoni i
pravilnici) i posebnim uvjetima odgovarajucih javno-pravnih tijela.

(...)
4.2.4. VODOOPSKRBA | ODVODNJA
¢lanak 120
OBORINSKA ODVODNJA

(1) Oborinske vode iz GPN-a, IGPIN-a i prometnih povrSina unutar ovih podruéja prikupljat ¢e se
sustavom javne odvodnje i upustati u recipijent (lokalni vodotok). Prikupljanje oborinskih voda s
prometnih treba se rijesiti izvodenjem propisanih uzduznih i popre¢nih padova te prikupljanjem u
slivnike s taloZnicom te potom odvesti u sustav javne odvodnje i ispustiti u recipijent. Oborinsku vodu s
manipulativnih i radnih povrsSina unutar IGPIN-a treba ispustiti u sustav javne odvodnje ili odvesti do
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odgovarajuceg recipijenta uz prethodno provedeno proci§¢avanje preko taloZnica i separatora ulja.
Ciste oborinske vode s krovova i ostalih povrsina mogu se ispustiti neposredno u okolno zemljiste.

(...)

4.2.5. UREDENJE VODOTOKA | ZASTITA OD PLAVNIH VODA
¢lanak 121

(...)

(3) Izgradnja drugih gradevina koje nisu u sluzbi sustava zaStite od voda (stambene i gospodarske
gradevine, prometnice i infrastrukturni sustavi) moguca je na propisanim udaljenostima od ruba
vodotoka ili vanjske noZice nasipa:

- cestovne i komunalna infrastruktura min. 10,00 m od ruba vodotoka, odnosno 6,00 m od
vanjske noZice nasipa.

- stambene i druge gradevine min 10,00 m od ruba vodotoka, odnosno 6,00 m od vanjske noZice
nasipa (unutar GPN-a i IGPIN-a)

(..

5. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI TE KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA

5.1. ZASTITA KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
¢lanak 122

(4) Juzni dio podruéja Grada, izmedu autoceste, istoéne i juzne strane Grada, do Zupanijske ceste Z-
3041 (Posavski Bregi — Lijevi Dubrovcak, ukljucivo prisavski pojas na potezu Lijevi Dubrovéak — Pre¢no
Sirine 500 m — 1000 m (sa naseljima Lijevi Dubrovéak, Prerovec i Pre¢no) Prostornim planom
ZagrebacCke Zupanije oznacen je kao krajobrazna cjelina regionalnog znacaja (2. kategorija kulturnog
krajolika). Preostali dio podrucja Grada Ivani¢-Grad, a posebno podrucja sjeverno od autoceste A-3,
Planom je definiran kao 3. kategorija kulturnog krajolika.

(..

(8) U svezi zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti na ostalim dijelovima Grada Ivani¢-Grad utvrdenim
u stavcima (2) i (4) ovog C&lanka uvjetuje se izrada odgovarajuéih Analiza i Studija poboljSanja i
oZivljavanja prirodnog okoli$a na podrudju eksploatacije ugljikovodika — Suma “Zutica”. (...)

(9) Kod ostalih Sumskih i krajobrazno prepoznatijivih povrSina treba se poStivati slijedece:

= (.)

= Stititi podruéja prirodnih vodotoka kao ekoloski vrijedna podruéja te sprijeéiti njihovo
oneciscenje,

= pri odabiru lokacije za smje$taj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovijivih izvora te pri
odabiru trase prometnih koridora, uzeti u obzir prisutnost ugroZenih i rijetkih stanisnih tipova,
zasticenih i/ili ugroZenih vrsta flore i faune, elemente krajobraza i ciljeve o¢uvanja ekoloske
mreze,

= postojeCa i planirana gradevinska podrucja urediti na nacCin da se ocuvaju postojece
krajobrazne vrijednosti,

= pri oblikovanju gradevina, posebice onih koje se grade van gradevinskog podrucja, koristiti
materijale i boje prilagodene prirodnim obiljeZjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

(..
5.2 ZASTITA KULTURNIH DOBARA | KULTURNO POVIJESNIH VRIJEDNOSTI

(..)
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5.2.2. ZASTITA KULTURNO-POVIJESNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 124

(1) Kulturno-povijesne vrijednosti prostora za koje jo§ nisu utvrdena spomenitka svojstva, a
Konzervatorskom su podlogom evidentirana na podrucju obuhvata Plana, Stite se odredbama Plana.
ZasStita planskim odredbama odnosi se na one kulturno povijesne vrijednosti cjelina i dijelova naselja te
pojedinacnih objekata uz koje u tablici stoji oznaka ZPP (zaStita prostornim planom).

(..)

(3) Za sve pojedinacne kulturno povijesne vrijednosti koje podlijeZzu zastiti prostornim planom (ZPP),
ovim se odredbama nalaZe odrZzavanje i sanacija, bez obveze izdavanja posebnih uvjeta gradenja. Za
ostale zahvate (rekonstrukcija, rusenje i sliéno) na pojedinaénim kulturno povijesnim vrijednostima
(ZPP) treba zatraziti smjernice i misljenje nadleZznog konzervatorskog odjela.

(..

5.2.3. EVIDENCIJA KULTURNIH DOBARA | POVIJESNIH VRIJEDNOSTI NA KOJE SE
PRIMJENJUJU MJERE ZASTITE

¢lanak 125
(...)

(2) Za sve pojedinacne gradevine od kulturno-povijesne vrijednosti koje su ovim Planom oznacéene da
se Stite ovim Planom (oznaka ZPP) trebaju se odrZavati i obnavljati bez obveze traZenja i izdavanja
posebnih uvjeta nadleznog konzervatorskog ureda. U slu¢aju da se za postojecu kulturno-povijesnu
gradevinu (oznaka ZPP) namjerava potpuna obnova ili pak ruSenje potrebno je zatraZiti smjernice za
novogradnju, odnosno misljenje nadleznog Konzervatorskog ureda na idejni projekt planiranih zahvata.
Na podrucju obuhvata Plana slijedece vrijednosti stite se Odredbama za provodenje:

()

SAKRALNE GRADEVINE NASELJE k.c./k.o.

(---)
ZPP-12 grobna kapela sv. Marije Magdalene

()

Ivanié-Grad -

& 1869/2; k.o. Ivani¢-Grad
Gornji Sarampov

MEMORIJALNO PODRUCJE NASELJE k.c./k.o.
groblje sv. Magdalene s dijelom starog | Ivani¢-Grad -
pravoslavnog groblja Gornji Sarampov

ZPP-36 575; k.o. Ivani¢-Grad

(3) Kulturna dobra i ostale gradevine i podrucja od kulturne vrijednosti za Grada Ivani¢-Grad prikazana
su u tablicama u prethodna dva stavka te na kartografskim prikazima gradevnih podrucja odgovarajucih
naselja.

(...)
7. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
¢lanak 128
MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

(1) Mjere sprjeCavanja nepovoljnog utiecaja na okoli§ propisane su Zakonom o zastiti okoliSa. One
obuhvacaju skup djelovanja unutar neposrednog okolisa usmjerenog na njegovo ocuvanje u
naslijedenom, odnosno prvotnom, ili pak neznatno promijenjenom stanju te unapredenje stanja u
okolisu.

(2) Na cijelom podruéju Grada ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili posredno nepovoljno utjecale na okolis.
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(3) Procjene utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis potrebno
Je izradivati u skladu sa Zakonom o zaStiti okolisa i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolis.

(4) Planom se odreduju kriteriji zaStite okoliSa koji obuhvaca slijedece:
a) zaétitu tla, vode i zraka;
b) zastitu od buke;
¢) zastitu prirodnih i krajobraznih vrijednosti;
d) zastitu kulturno-povijesnih cjelina i gradevina te ambijentalnih vrijednosti;
e) zastitu od prirodnih i drugih nesreca.
(...)
7.7. MJERE POSEBNE ZASTITE
7.7.1. MJERE ZA ZASTITU OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA
(...)
Clanak 141
ZASTITA OD POZARA

(1) Zakonom o zastiti od poZara te Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora utvrdene su mjere za otklanjanje uzroka pozara,
za spreCavanje nastajanja i Sirenja poZara, za otkrivanje i gaSenje poZara, za utvrdivanje uzroka poZara
kao i za pruZzanje pomoci kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih poZarom.

(2) U svrhu sprjeCavanja nastajanja i Sirenja poZara na susjedne gradevine pojedinim odredbama za
provodenje ovog Plana odredeni su uvjeti gradnje u smislu udaljenosti gradevina od bo¢nih meda sa
susjednim gradevnim ¢esticama.

(3) Zbog osiguranja potrebnih mjera radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja
poZara na gradevini i otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema
Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(4) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko vec ne postoji, predvidjeti
vanjska hidrantska mreZza za gaSenje poZara u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gaSenje
poZara.

(5) Nove prometnice (kao i kod obnove postojec¢ih) unutar GPN-a i IGPIN-a treba projektirati i izvoditi u
skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(6) Prilikom prometa, skladiStenja ili drzanja zapaljivih tekucina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenosti
primijeniti Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima, Pravilnik o zapaljivim tekucinama i Pravilnik o
ukapljenom plinu.

(7) Elektroenergetska postrojenja treba planirati u skladu s Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za
zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja.

(..

(9) Gradevine treba projektirati tako da se osigura spasavanje i prijevoz ljudi, Zivotinja i imovine, da se
osigura sigurnosna udaljenost izmedu gradevina i njihovo poZarno odjeljivanje, da se osigura pristup i
operativna povr$ina za rad vatrogasnih vozila, dostatni izvor vode za ga$enje i te propisana otpornost
konstrukcije. Gradevine se trebaju projektirati i graditi u skladu s vazecim hrvatskim propisima koji se
primjenjuju za odredene gradevine, a u nedostatku odgovarajucih hrvatskih propisa, sukladno Zakonu
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o zastiti od poZara trebaju se primijeniti priznata pravila tehnicke prakse razvijenih zemalja sukladno
namjeni gradevine.
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Prema kartografskom prikazu PPUGIG br. 1. Koristenje i namjena prostora (Slika 36), lokacija zahvata
(SE Etan sa svim elementima) nalazi se na izgradenom dijelu izdvojenog gradevnog podrucja izvan
naselja (IGPIN) gospodarske namjene - proizvodne (1) i pretezito poslovne (K).

=

Legenda
[2] Ograda postojeceg postrojenja OFIG
[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) | |

AISAY } it

=L

TUMAC ZNAKOVA

TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE

OSTALE POVRSINE

GRANICA GRADA
GRANICA NASELJA

GRADEVNO PODRUCJE NASELJA (GPN)

&

GRADEVNO PODRUCJE NASELJA (GPN)

bl
©

| SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA (R)

=K 5
| O |  GOSPODARSKA NAMJENA - PRETEZITO POSLOVNA (K)

1
=

POLJOPRIVREDNO | SUMSKO ZEMLJISTE

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

1S4 - progistat ofpadnih voda, IS5 - buSotina, VS - vodna

stanica, TS - trafostanica, BIS - blokadno-ispuhivacka stanica,

OK - odiagaliSte komunalnog i me"ncgampada‘

GO - gradevina za gospodarenje ofpadom za potrebe Zg Zupanije

EKSPLOATACIJSKO POLJE UGLJIKOVODIKA (EPU)

®

POSEBNA NAMJENA - skelski prijelaz

VODOTOC! (V)

EKSPLOATACIJSKO POLJE GEOTERMALNIH VCDA (GT)

1ZDVOJENA GRADEVNA PODRUCJA IZVAN NASELJA (IGPIN)

GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA, (1)
153 - sunana elekirana

3

GOSPODARSKA NAMJENA - PRETEZITO POSLOVNA (K)

UGOSTITELJSKO-TURISTICKA NAMJENA (T)
T1- gradevine iz skupine Holel

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJEN

o

P ED

o

GROBLJE

OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO (P1) %JGSE S%CJ,O(?E‘,VRE“”C
VRIEDNO OBRADNO TLO (P2) [ ] SUMA GOSPODARSKE NAMJENE (31)

OSTALA OBRADIVA TLA (P3)

ENA (R
R koD ot “Nebcan T eacisko pockutie ‘Bajer”

CESTOVNI PROMET

PLANIRANA DRZAVNA CESTA
DRZAVNA AUTOCESTA

PLANIRANA ZUPANIJSKA CESTA
DRZAVNA CESTA

[Z3041] . PLANIRANA LOKALNA CESTA
!— ZUPANIJSKE CESTE ) <
=3 r\OV’A ZAGREBACKA OBILAZNICA
31173 - ustrazivanu
— LOKALNE CESTE
MOGUCI (ALTERNATIVNI) KORIDOR DRZAVNE CESTE
NADVOZNJACI PREKO AUTOCESTE
ZELJEZNICKI PROMET ZRACNI PROMET
SoTaEDE o
ZELJEZNICKA PRUGA ZA MEDUNARODNI PROMET
b _ M103  Dugo Selo - Novska F AERODROM
e | = i = ZELJEZNICKA PRUGA ZA POSEBNI PROMET Ezal| %

Slika 36. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUGIG br. 1. KoriStenje i namjena prostora, s ucrtanom lokacijom

zahvata
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Prema kartografskom prikazu PPUGIG br. 2.A. Infrastrukturni sustavi i mreze: Promet (Slika 37),
lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se izvan koridora postojecih/planiranih
prometnica. U neposrednoj blizini zahvata na juznom i isto€nog dijelu nalazi se postojeca Zeljeznicka
pruga za posebni promet koja dijelom ulazi u podrucje postrojenja OFIG.

.| Legenda
D Ograda postojeceg postrojenja OFIG
[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)
i P N e
TUMAC ZNAKOVA

TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE

GRANICA GRADA
GRANICA NASELJA

| PROMET

O
g

Ve
o cenea

A3

DRZAVNA AUTOCESTA
A3 GP.Bregana g, Rep. Soveni)- Zagreb - Sl Brod- G F. Bajshore (granica s Republivom Sibjern)
43
DRZAVNA CESTA
e

e FUPANISKE CESTE
3117

EEEE

LOKALNE CESTE
= PLANIRANE RAZVRSTANE GESTE KOJE SE PREDLAZU ZA UKIDANJE
ILI PREDLAZE PROMJENA DIJELA NJHOVE TRASE

PO PLANIRANE RAZVRSTANE CESTE
-

PO - PLANIRANE DRZAVNE CESTE
FO-1 harié-Ored (D40) - Deredani - Deanovac - Sumedeni - Grad Cazma

PD10 Vbovec - Palanek Lug - Hodtar hani - hanic Grad

- - pg.mmxmi ZUPANISHE CESTE
Pi2

PE:3 Jefeun (D43)- Tretovee - Oborous (23070)
P22 Oborows - Preéno.- Topale - Lisvaluka (SM)
PL11 23041 60 #D-10

= e PL-FLANRANE LOKALNE CESTE
FL-5 Zatopica (L31173)- Fosavshi Bregi - Opéna Fugiica
PL-6 Pasaaki Begi [D40) - anc-Gred - Deveani- Deanovac - Opéina Kiie
PL-7 spof nadveniaka preki A3 nerazurstane ceste
PLE fashak L3127 - Opeina Biowvian
P

1A it G- Smstanl

Tarna)

POSTOJECE NERAZVRSTANE CESTE
- - NOéAEZ;GREB»CKAOE\'_AZMCA{ZaueéwE-Serww-HMw-Mr;jn-NaméGrad-Svatw Ivan Zelina)
- Uistrazvaniu

BN W EE MOGUC! (ALTERNATIVNI) KORIDOR DRZAWNE CESTE
QO | O neovomnc PrREKD AUTOGESTE
PLANIRANI MOST PREKO RIIEKE SAVE

ZASTITNI POJAS RAZVRSTANIH CESTA (prema Odredbama Plana)

ZELJEZNICKI PROMET

et o

ZELJIEZNICKA PRUGA ZA MEDUNARODNI PROMET
M103 Dugo Seko - Nowska

1ZMJESTANIE ZELIEZNICKE PRUGE ZA MEBUMAROON! PROMET
ZELJEINICKA PRUGA ZA POSEBNI PROMET

GRABEVINE U ZELIEZNIGKOM PROMETU
2K duljeenih kaloovor have Grad
25 kolodvar Deanover (planiano st e Deanovee)
1 postojec cestoun pjiez urezini

1 "
1 sl oo el e ot

fog. Caginac, Dasnvec, Wil

Copres, Do, Wil
ZRACNI PROMET
AERQDROM

Slika 37. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUGIG br. 2.A. Infrastrukturni sustavi i mreze: Promet, s ucrtanom
lokacijom zahvata
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Prema kartografskom prikazu PPUGIG br. 2.B. Infrastrukturni sustavi i mreze: Posta i telekomunikacije
(Slika 38), lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) ne nalazi se na podru€ju javnih
telekomunikacija.

Legenda
[ ograda postojeteg postrojenja OFIG - ¥ vy z i o [
[ Lokacije zahvata (SE Etan sa svim elementima i Cartd 8 b T

i ( } ] ' . =Na . 1 [ \ A

P A LY T o EEUAR Y

TUMAC ZNAKOVA .JAVN TELEKOMUNIKACIJE

TELEFONSKA MREZA - KOMUTACIJSKI CVOROVI U NEPOKRE TNOJ MREZI

TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE rososte | puaiao
GRANICA GRADA
O MJESNA CENTRALA
— GRANICA NASELJA
POSTA @ PODRUGNA CENTRALA
GLAVNA POSTANSKA JEDINICA VODOVI | KANALI
POSTOJECE PLANIRANO
Wi JEDINICA POSTANSKE MREZE MEBUNARODNI (podzemni)
MAGISTRALNI
KORISNICKI | SPOUNI
— MODULACIJSKI KABEL
 — SVJETLOVODNI KABEL

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE U POKRETNOJ MREZI
= BAZNA RADISKA, GSM | NMT POSTAJA

MOGUCI POLOZAJ SAMOSTOJECIH ANTENSKIH STUPGVA (unutar kruga polumjera 500, 900, 1500 ili 2000 m)

RADIO | TV SUSTAV VEZA

RADIO ODASILJACKO SREDISTE

RADIJSKIKORIDOR

Slika 38. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUGIG br. 2.B. Infrastrukturni sustavi i mreze: PoSta i
telekomunikacije, posta i elektroni¢ke komunikacije, s ucrtanom lokacijom zahvata
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Prema kartografskom prikazu PPUGIG br. 2.C. Infrastrukturni sustavi i mreze: Energetski sustavi (Slika
39), lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se na podrucju procesnog postrojenja Etan
Ivani¢-Grad. U neposrednoj blizini zahvata na sjevernom dijelu prolazi postojeéi magistralni plinovod,
dok u neposrednoj blizini zahvata na zapadnom dijelu prolazi postoje¢i magistralni produktovod. Na
juznom i sjevernom dijelu zahvat se nalazi u neposrednoj blizini planiranog magistralnog plinovoda
(neaktivan). Duz jugozapadnog, zapadnog i sjeverozapadnog dijela zahvata, izvan ogradenog dijela
postrojenja OFIG prolazi postoje¢i nadzemni dalekovod 35(20) kV, dok se sjeverno od lokacije zahvata,
izvan ograde OFIG-a nalazi postojec¢a transformatorska stanica 35(20)/10(20) kV.

/ 3 ourada postojeceg postrojenja OFIG

3 Lokaciia zahvata (SE Etan sa svim elementima)
7T LTI

D96 Sty 1]
TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE ELEKTROENERGETIKA
GRANICA GRADA _ peemece | ewsso TRANSFORMATORSKA | RASKLOPNA POSTROJENJA
—— (GRANICA NASELJA .
TRANSFORMATORSKE STANICE 110/35 kV
CIJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA

FOSTOJECE PLANRANG .

MAGISTRALNI PLINOVOD ®
== mm mm MAGISTRALNI PLINOVOD (neaktivan)
LOKALNI PLINCVOD

MJERNO REDUKCIJSKA STANICA

TRANSFORMATORSKE STANICE 35(201/10(20) kv

TRANSFORMATORSKE STANICE 10(20/0,4 kv

ELEKTROPRIJENOSNI UREDAJI

of |

o DALEKOVOD 2400 KV
REDUKCIJSKA STANICA
| 400kV | | [ 400KV |

O - -—- DALEKOVOD 400 kv

MJERNO REDUKCIJSKA STANICA (neaktivna)

-1 10kV 110kV
e [ DALEKOVOD 110 kY

MAGISTRALN| PRODUKTOVOD

NAFTOVOD e — DALEKOVOD 35(20) kV (nadzemni ili podzemni)

VOD ZA CO2 ———— = ———  DALEKOVOD 10(20) kv

PROCESNO POSTROJENJE ETAN IVANIC-GRAD GRADEVINE ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE

i GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA
l@’ 183 - sunéana elekirana

SABIRNA STANICA

oma|||

OTPREMNA STAMICA

Slika 39. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUGIG br. 2.C. Infrastrukturni sustavi i mreZe: energetski sustavi, s
ucrtanom lokacijom zahvata
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Prema kartografskom prikazu PPUGIG br. 3.A. Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite prostora: Podrucja
posebnih uvjeta i ograni¢enja u koriStenju — prirodne vrijednosti i kulturna bastina (Slika 40), lokacija
zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se na podrucju kulturnog krajolika 3. kategorije. Na
podrucju lokacije zahvata ne nalaze se zasti¢ena kulturna dobra.

Legenda

v [ ograda postojeceg postrojenja OFIG : 3 oy >
D Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) &, A ¥ % A
2 A O T T e . X AP/, VST AL

TUMAC ZNAKOVA

TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE

KULTURNA BASTINA

—— GRANICA GRADA
GRANICA NASEL A

7 - zadhiéena kulturno dobro

POVIJESNE GRADITELJSKE CJELINE NASELJA

PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA
ZASTICENE PRIRODNE VRIJEDMOST! temeliem Zakona o zasiii prirode (NN 80/13, 26/18, 1419, 127/18) i Uredbe o ekoloskoj mrezi (NN 12413, 105/15)

URBAMA CJELINA / GRADSKO NASELJE
A1 Kulturno-povijesna cielina hanit-Grada (Z-2709)
A, HR2000485 Zu

B FREGENAT Sava v od Hrice POJEDINACNA KULTURNA DOBRA
ZASTIGENE PRIRODNE VRIJEDNOST| temeliem FPZZ a

— OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL - PRIRGON| KRAJOBRAZ m

]
-

PODRUCJA EKOLOSKE MREZE

SAKRALNA GRADEVINA

B-1 crhve sv Pelra (7-1587)

B-2 kapela sv. Jakova (Z-2071)

B3 criva sw Nikale (7-7573).

B-4 criova sv Maksimiljana bsé.mr (2:1572)
B-5 kapela sv. Benedikta (Z-1780)

QSOBITO VRIJEDAN PREDJEL - KULTIVIRANI KRAJOBRAZ
KULTURNI KRAJOLIK 2 KATEGORWE

- _~
KULTURNI KRAJCLIK 3 KATEGORWE . CIVILNA GRABEVINA
G

-1 zgrada Magistata (2-5630)
Gz Kuncek (24670)
C3Posaly cark (22488
€4 Traciciska okutnica (Z-4/38)
€5 Tradinisk okucnica (7-4739)
C-6 zgrada stare Skole (2-7364)

Slika 40. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUGIG br. 3.A. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora: podrucje
posebnih uvjeta i ograni¢enja u koristenju — prirodne vrijednosti i kulturna bastina, s ucrtanom lokacijom zahvata
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Oznaka dokumenta
Voditelj izrade Elaborata Morana Petri¢, mag.oecol.et prot.nat. Datum  prosinac 2025. Rev. 0

Prema kartografskom prikazu PPUGIG br. 3.B. Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite prostora: Podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zaS$tite — posebna ograni¢enja u koristenju (Slika 41), lokacija
zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se unutar povrsine za istrazivanje i iskoriStavanje gline
te unutar sigurnosnog podrudja (r = 500 m od skele; r = 650 m od tocke najvece opasnosti u podrucju
Etan). Zahvat se ne nalazi na podrucju zona sanitarne zastite izvorista.
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—_— GRANICANASELIA
POSEBNA OGRANICENJA U KORISTENJU [ PODRUCE POJAGANE EROZIE
pomes | pmen
[ ] ZASTITNG PODRUGJE OKO AKTIVNIH BUSOTINA (30,00 m OD O8I BUSOTINE) POSEBNA OGRANIGENJA U KORISTENJU - VODE
) ZASTITNG PODRUGE OKO NEAKTIVIIH BUSOTINA {r=30,00 m OD 0S| BUSOTINE)
[ ] ZASTITNG PODRUCJE OKO PLANIRANIH BUSOTINA (=30 00 m OD 0S| BUSOTINE) - PODRUGIE VELIKE VJERCJATNOSTI POUAVE FOPLAVA I VODOTOK
@ OOLAGALSTE KOMUNALIOG TIERTIOG OTEACA - PODRUCE SREDNJE VJERCIATHOSTI POJAVE POPLAVA {UIT; HIDROMELIORACIA
GRABEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM ZA POTREBE ZAGREBACKE ZUPANIE ==
PODRUCIE MALE VJERDJATNOSTI POJAVE POPLAVA
PRETOWARNA STANICA
- IZVORISTE - ZONA STROGOG REZIMA ZASTITE (I ZONA SANTARNE ZASTITE, r= 15,00 m)

PINB - oznaka izvorista Prerovec, DN - oznaka (zvoridta Dubrovizak

EKSPLOATACIJSKO POLJE UGLJKOVODIKA (EI
€ S it ZONA STROGOG OGRANICENJA (Il. ZONA SANITARNE ZASTITE)

D e —— ZONA OGRANIGENJA | KONTROLE (Il ZONA SANITARNE ZASTITE)
EKSPLOATACISKO POLE GEQTERMALNIH VODA (GT)

POSEBNA OGRANICENJA U KORISTENJU - INFRASTRUKTURA
J POVRSINA 24 ISTRAZIVANJE | ISKORISTAVANJE GLINE —_——

= oEm m PLANIRANADRIAVNA CESTA

POVRSINA Z4 ISTRAZIVANJE (IPU Sava-06) | [SKO JE UGLJIKOVODIKA 5 P23
m mmwm PLANIRANA ZUPANIJSKA GESTA

MAGISTRALN PRODLKTOVOD
HAFTOVOD
YOD ZA 602

— i PLANIRANI 26400 K

m— o DALEKOVOD 4004V

= DALEKOVOD 110 kY
DALEKCVOD 3520 kv

MAGISTRALN VODOOPSKRBI
CJEVOVOD

PLs

POVRSINA ZA ISTRAZIVANJE | ISKORISTAVANJE GEOTERMALNIH VODA (cielo podrutje Grada) - s PLANIRANA LOKALNA CESTA

BN BN NOVA ZAGREBACKA UBILAZNICA
Uisirva

=
I

R SICURNOSNO PODRUEE (r = 500 m ko skele: £ = B50 m od ot najvede opssnest u pocrutiu Etan) . .
—— W B BN MOGUCI [ALTERNATIVNI) KORIDOR DRZAVNE CESTE

— ZASTITNI POJASEV! INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (premna Ocredbama Plana)

Slika 41. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUGIG br. 3.B. Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite prostora: Podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite — posebna ogranienja u koriStenju, s ucrtanom lokacijom zahvata
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Prema kartografskom prikazu PPUGIG br. 3.C. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora: Podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite — primjena planskih mjera zastite (Slika 42), lokacija zahvata
(SE Etan sa svim elementima) ne nalazi se unutar obuhvata usvojenih urbanisti¢kih planova uredenja
(UPU-ova) niti unutar obuhvata obvezne izrade urbanistiCkog plana uredenja (UPU-a).
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TERITORIJALNE | STATISTICKE GRANICE

GRANICA GRADA
GRANICA NASELJA

OBUHVAT OBVEZNE IZRADE URBANISTICKOG PLANA UREBENJA (UPU)

M OBUHVAT USVOJENIH UPU-ova

1. Urbanisticki plan uredenja (UPU 3) za podrugje gospodarske namjene u naselju Ivanic-Grad
2. Urbanisticki plan uredenja (UPU 4) za podrugje naselja Ivanic-Grad, Donji Sarampov i Jalevec Breski

3. Urbanisficki plan uredenja (UPU 5) za podrute neselja Denji Sarampov

4. Urbanisticki plan uredenja (UPU 6) za podrugje gospodarske namjene u naselju lvanit-Grad i Caginec
5. Urbanistiki plan uredenja (UPU 9) za podrugje Graberje Ivanicko

6. Urbanisticki plan uredenja (UPU 13) za podrucje Moveg groblja u naselju vani¢-Grad

7. Detalini plan uredenja (DPU 3) za podruje noveg graoblia Prkas Ivanicki

m OBUHVAT OBVEZNE IZRADE UPU-a

1. Urbanisticki plan uredenja (UPU 7) za podrucje gospodarsko-poslovne namjene u naselju Posavski Bregi

2. Urbanisticki plan uredenja (UPU 12) za podruéje novog gradskog groblja u sjevernom dijelu naselja lvanic-Grad

Slika 42. Izvadak iz kartografskog prikaza PUGIG br. 3.C. Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite prostora: Podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite — primjena planskih mjera zastite, s ucrtanom lokacijom zahvata
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Prema kartografskom prikazu PPUGIG br. 4.1. Gradevna podrucja - naselje Ivani¢-Grad (sjever),
lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se na izdvojenom gradevnom podrucju izvan
naselja (IGPIN), postoje¢oj povrSini gospodarske namjene - proizvodne (l) te gospodarske namjene -
pretezito poslovne (K) (Slika 43). Zahvat se nalazi izvan obuhvata usvojenih UPU-ova te izvan obuhvata
obvezne izrade UPU-a. U neposrednoj blizini zahvata na isto€nom dijelu, a izvan ogradenog podrucja
postrojenja OFIG nalaze se dvije (2) pojedinacne gradevine od kulturno-povijesne vrijednosti koje se
stite PPUGIG (oznake ZPP), i to:
e Sakralna gradevina ZPP-12 - grobna kapela sv. Marije Magdalene (lvani¢-Grad, Gorniji
Sarampov, k.&.br. 1869/2; k.o. Ivanié-Grad);

e Memorijalno podrucje ZPP-36 - groblje sv. Magdalene s dijelom starog pravoslavnog groblja
(Ivani¢-Grad, Gornji Sarampov, k.&.br. 575; k.o. Ivanié-Grad).

Legenda
] ograda postojedeg postrojenja OFIG
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MOGUC! (ALTERNATIVNI) KORIDOR DRZAUNE CESTE
ZASTITNI POJASEV] INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

AERODADM

POSEBMA NAMUENA - skelski prislaz
NAGISTRALN VODOOPSKRENI
CJEVDVOD

MAGISTRALNI PLINOVCD
26400 KV DALEKOVOD
400 k¥ DALEKOVOD

110 k¥ DALEKOWOD

JL“L -------- SIGURNOSNG PODRUCE F =3500m oko skele, 35KV DALEKOVOD
=850 odtoéke naets opasnast  padic Etan) [
—— ——— IL.ZONASANTARMEZASTITE
[ PROCUKTOVCD
— — . ZONA SANITARNE ZASTITE
[ . — — NAFTOVOD
KULTURNA BASTINA
URBAMNA CJELINA'GRADSKG NASELJE SAKRALNA GRADEVINA

AURALNA CJELINASEOSKD ILI
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e
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—iI (OBUHVAT USVOJENIH UPL-ava
oot

OBUHUAT OBVEZNE IZRADE UPU-3

Slika 43. Izvadak iz kartografskog prikaza PPUGIG br. 4. 1. Gradevna podrucja - naselje lvani¢-Grad (sjever), s

ucrtanom lokacijom zahvata
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3.2.3. Zakljuéak analize uskladenosti zahvata s prostornim planovima

Prema ¢lanku 3., st. 1 (tocka 34.) Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19, 67/23) pod pojmom povrsina za gradnju suncanih elektrana podrazumijevaju se povrSine na
kojima je sukladno odredbama navedenog Zakona moguce graditi infrastrukturne gradevine suncanih
elektrana, i to, izmedu ostalih:

- povrsine koje su u prostornom planu bilo koje razine graficki odredene u kartografskom
prikazu kao povrsine namjene za izgradnju suné€anih elektrana, neovisno o tome jesu li
unutar ili izvan gradevinskog podrucja, te se kod takvih povrS§ina ne primjenjuju
ograniéenja snage sunéane elektrane propisana prostornim planom;

- povrsine koje su u prostornom planu bilo koje razine odredene kao povrsine izdvojenog
gradevinskog podrucja izvan naselja gospodarske i poslovne namjene (I i K).

Prema vazeéem PPZZ, kartografskom prikazu br. 1. Kori$tenje i namjena prostora (Slika 31.) lokacija
predmetnog zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se na povrsini gospodarske proizvodno-
poslovne namjene izvan naselja, unutar ogradenog podrucja energetske gradevine drzavnog znacaja
,Objekti frakcionacije Ivanié-Grad (OFIG)“. Prema Odredbama za provodenje PPZZ, &l. 113, postrojenja
za koristenje obnoviljivih izvora energije i kogeneraciju u komercijalne svrhe koja se smjestaju na tlu i
zauzimaju odredenu povrSinu moguce je smjestiti, izmedu ostalog, unutar izdvojenih gradevinskih
podrucja gospodarske proizvodne namjene izvan naselja. Prema istom ¢lanku, lokacije za smjestaj
navedenih postrojenja odreduju se prostornim planovima uredenja velikih gradova, gradova i opc¢ina
izvan podrucja sa rijetkim i ugroZenim stanistima te podrucja sa Sumskim stanistima.

Prema vazecem PPUG Ivani¢-Grada, kartografskom prikazu br. 1. KoriStenje i namjena prostora (Slika
36.), lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se na izgradenom dijelu izdvojenog
gradevnog podrucja izvan naselja (IGPIN) gospodarske namjene - proizvodne (1) i preteZito poslovne
(K). Nadalje, prema Odredbama za provodenje PPUG lvanié-Grada, &l. 115, st. (12), postrojenja za
proizvodnju elektri¢ne energije i/ili toplinske energije koja kao izvor koristi obnovljive izvore energije
mogu se graditi izvan granica GPN-a te u IGPIN-u proizvodne, poslovne namjene, uz obavezu njihovog
smijestaja izvan podrucja zasti¢enih prirodnih vrijednosti, zasticenih podrucja graditeljske bastine i
arheoloskih lokaliteta te drugih podrucja za koje uvjete koriStenja i uredenja prostora odreduju javno-
pravna tijela i ostale drzavne institucije.

Temeljem analize:

— Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

— Prostornog plana Zagrebacke zupanije (,Glasnik Zagrebacke Zzupanije” broj 03/02, 06/02-
ispravak, 08/05, 08/07, 04/10, 10/11, 14/12-prociSceni tekst, 27/15, 31/15-procisceni tekst,
43/20, 46/20-ispravak Odluke i 02/21-procisceni tekst),

— Prostornog plana uredenja Grada Ivani¢-Grada (,Sluzbeni glasnik Grada lvani¢-Grada®, broj
06/05, 10/09, 11/09-procisceni tekst, 10/10-ispravak Odluke, 01/13-ispravak Odluke, 06/14,
10/14-ispravak Odluke, 03/15-prociSceni tekst, 03/17, 05/17-prociSceni tekst, 07/19-isprav.
greske, 03/20-stavlj. van snage isprav. gre$ke, 07/20, 08/20-prociSéeni tekst i 01/24)

zahvat gradnje SE Etan ocjenjuje se da je u skladu s istima.
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3.3. Opis postojeceg stanja okoliSa
3.3.1. Kvaliteta zraka

Pracenje i procjenjivanje kvalitete zraka provodi se u zonama i aglomeracijama na prostoru Republike
Hrvatske. Sukladno Uredbi o odredivanju zona i aglomeracija prema razinama oneci$¢enosti zraka na
teritoriju Republike Hrvatske (NN 01/14) prostor Republike Hrvatske prema razinama oneci$¢enosti
zraka dijeli se na pet zona i Cetiri aglomeracije. Lokacija predmetnog zahvata nalazi se u Gradu lvanié¢-
Gradu ¢€ije podrucje pripada zoni HR 1 — Kontinentalna Hrvatska, a koja obuhvaca podrucja Osjecko-
baranjske Zzupanije (izuzimajuéi aglomeraciju Osijek), PozeSko-slavonske Zupanije, Viroviti¢ko-
podravske Zupanije, Vukovarsko-srijemske Zupanije, Bjelovarsko-bilogorske Zupanije, Koprivni¢ko-
krizevacke Zupanije. Krapinsko-zagorske Zupanije, Medimurske Zupanije, Varazdinske Zupanije i
Zagrebacke zupanije (izuzimajuc¢i aglomeraciju Zagreb), Slika 44.

oese ®| Lokacija zahvata
[ ]

KOPACKI RIT
OSIJEK-1

. A
f ® $ISAK‘ *
VISNJA JEKA-2 L KUTINA-1
[}
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Legenda o e
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N

A 100 50 0 100 km
N

Slika 44. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na zone i aglomeracije za potrebe pracenja kvalitete zraka s mjernim

postajama drzavne mreZe za trajno pracenje kvalitete zraka
Uredbom o razinama oneciscujucih tvari u zraku (NN 77/20) odredeni su doniji i gornji pragovi procjene
- odredivanje uvjeta za procjenu koncentracija oneciS¢ujuéih tvari u zraku unutar zone ili aglomeracije
s obzirom na zastitu zdravlja ljudi, vegetacije i ekosustava (Prilog 2. Uredbe). Prekoraenja gornjih i
donjih pragova procjene odreduju se na temelju koncentracija tijekom prethodnih pet godina, ako postoji
dovoljno podataka. Smatra se da je prag procjene prekoraCen ako je prekoracen tijekom najmanje tri
odvojene godine, od prethodnih pet godina.

U narednim tablicama (Tablica 2 i Tablica 3) dane su razine oneciScenosti zraka u odnosu na donje i
gornje pragove procjene i metodu (fiksna mjerenja, indikativna mjerenja i objektivna procjena) po
oneciS¢ujuéim tvarima u zraku s obzirom na zastitu zdravlja ljudi, vegetacije i ekosustava za zonu HR
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1 u 2023. godini, a prema zadnjem /zvje$¢u o pracenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske
za 2023. godinu (MZOZT, studeni 2024.).

Tablica 2. Razine oneciS¢enosti zraka u odnosu na donje i gornje pragove procjene za sumporov dioksid (SO2),
dusikov dioksid (NO2), lebdece cestice (PM1o), lebdece cestice (PMzs), benzo(a)piren, olovo (Pb), arsen (As),
kadmij (Cd) i nikal (Ni) u PM1o, ugljikov monoksid (CO), benzen te dugorocnim ciljem za prizemni ozon (O3) za
zastitu zdravlja ljudi u 2023. godini za zonu HR 1 (Izvor: Izvje$ce o pracenju kvalitete zraka na teritoriju Republike
Hrvatske za 2023. godinu, MZOZT, prosinac 2024.)

Broj sati n et
prekor. u Br(;ja?:::a':;ilz?ra:;r:‘jia u Srednja godisnja vrijednost
kal. god. 19
Oznaka
zone Pb, Cd, BaP u
NOz 302 co PM1u 03 NOz PM1u PM2,5 CGHG AS, Niu
PM;,
PM;o
HR 1 <DPP <DPP | <DPP | >GPP | >DC | <DPP | >GPP | <GPP | <DPP <DPP <DPP
Legenda:
>DC Prekoracen dugorocni cilj za prizemni ozon Fiksna mierenia
> GPP Prekoracen gornji prag procjene o | | )
< DPP Nije prekoracen doniji prag procjene Objektivna procjena
<DC Nije prekorqéeq dugqroc“:ni cilj za pri;emni ozon NA Neocijenjeno
< GPP Izmedu donjeg i gornjeg praga procjene

Tablica 3. Razine oneciS¢enosti zraka u odnosu na donje i gornje pragove procjene za sumporov dioksid (SO2),
dusikove okside (NOx) i dugoroéni cilj za prizemni ozon (Os) za zastitu vegetacije i ekosustava u 2023. godini za
zonu HR 1 (Izvor: Izvje$ce o pracenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2023. godinu, MZOZT,
studeni 2024.)

Srednja godisnja AOT40 za zastitu e S e e
O E e vrijednost vegetacije
NOx izrazeni kao NO, O3 SO,
HR1 <DPP >DC <DPP
Legenda:
>DC Prekorac¢en dugorocni cilj za prizemni ozon Fiksna mierenia
> GPP Prekoracen gornji prag procjene o | | )
<DPP Nije prekoragen donji prag procjene Objektivna procjena
<DC Nije prekoracen dugoroéni cilj za prizemni ozon NA Neocijenjeno
< GPP Izmedu donjeg i gornjeg praga procjene

Kvaliteta zraka u odredenoj zoni ili aglomeraciji utvrduje se za svaku oneci$c¢uju¢u tvar na godisnjoj
razini, jednom godi8nje za proteklu kalendarsku godinu.

Sukladno Zakonu o zastiti zraka (NN 127/19, 5§7/22, 136/24) prema razinama oneciS¢enosti, s obzirom
na propisane grani¢ne vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon utvrduju se
sljedece kategorije kvalitete zraka: prva kategorija kvalitete zraka - €ist ili neznatno oneciscen zrak: nisu
prekoraCene grani¢ne vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i ciline vrijednosti za prizemni ozon i druga
kategorija kvalitete zraka - oneciS¢en zrak: prekoraCene su granicne vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti
i ciline vrijednosti za prizemni ozon.

Grani¢na vrijednost (GV) je razina oneciS¢enosti koju treba posti¢i u zadanom razdoblju ispod koje, na
temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji moguéi rizik od Stetnih u€inaka na ljudsko
zdravlje i/ili okoli$ u cjelini i jednom kada je postignuta, ne smije se prekoraditi.

Ciljna vrijednost (CV) je razina oneci8¢enosti odredena radi izbjegavanja, sprieCavanja ili umanjivanja
Stetnih ucinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoli$ u cjelini koju treba, ako je to moguce, dosti¢i u zadanom
razdoblju.
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Kriti€na razina je razina onecis¢enosti, temeljena na znanstvenim spoznajama, iznad koje moze doci
do Stetnih ucinaka na receptore, kao $to su biljke, drveée ili prirodni ekosustavi, a izuzimajuéi ljude.

Grani¢ne vrijednosti i ciljne vrijednosti za pojedine oneciSéujuce tvari u zraku, ciline vrijednosti za
prizemni ozon u zraku te kriti€ne razine za zastitu vegetacije za sumporov dioksid i dusSikove okside
propisane su Uredbom o razinama oneciScujucih tvari u zraku (NN 77/20).

Prema Izvje$cu o pracenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2023. godinu (MZOZT,
studeni 2024.) zona HR 1 (Kontinentalna Hrvatska) ocijenjena je kao sukladna s okoli$nim ciljevima u
2023. godini (sukladna s GV za sumporov dioksid (SO:2), dusikov dioksid (NOz), lebdece Eestice (PM1o
i PM2;5), ugljikov monoksid (CO) i benzen, GV i CV za metale Pb, Cd, As i Ni u PM19, CV za prizemni
ozon (03) i AOT40 obzirom na zastitu vegetacije te kriticnim razinama za SOz obzirom na zastitu
vegetacije i NOx obzirom na zastitu vegetacije), odnosno kvaliteta zraka je prve (I) kategorije.
Objektivnom procjenom ocijenjeno je da je zona HR 1 u 2023. godini nesukladna s dugorocnim ciliem
AOT40 obzirom na zastitu vegetacije.

Za ocjenu oneciScenosti zraka (sukladnost s okolisnim ciljevima) zone HR 1 u 2023. godini koriStene
su mjerne postaje drzavne mreze (Desini¢, Kopacki rit, Varazdin-1, Koprivnica-1, Koprivnica-2) te
metoda objektivne procjene za parametre CO, benzen i Pb, Cd, As i Ni u PM1o, dok je za ocjenu
oneciScenosti (sukladnosti s dugoro¢nim ciliem) za AOT40 obzirom na zastitu vegetacije koristena
metoda objektivne procjene.

Najbliza mjerna postaja zone HR 1 u odnosu na lokaciju predmetnog zahvata je mjerna postaja drzavne
mreze Koprivnica-1 koja se nalazi na udaljenosti od oko 450 km zra¢ne linije sjeveroisto¢no od zahvata.

Na svim mjernim postajama zone HR 1, odnosno mjernim postajama drzavne mreze (Desini¢, Kopacki
rit, Varazdin-1, Koprivnica-1, Koprivnica-2) te na mjernoj postaji Zoljan mjerne mreze NaSicecementa
kvaliteta zraka u 2023. godini je bila I. kategorije po svim onec¢i$cuju¢im tvarima.
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3.3.2. Klimatoloske znacajke

Prema Koppenovoj klasifikaciji klime na Sirem predmetnom podrucju prevladava klimatski tip umjereno
topla kisna klima (oznaka Cfwbx). To je umjereno topla kiSna klima, s toplim ljetom (b), bez izrazito
suhog razdoblja (f), s najmanje oborina u zimskoj polovini godine (w), s jednim glavnim oborinskim
maksimumom pocetkom ljetnog razdoblja (x). Srednja temperatura najtoplijeg mjeseca iznosi vise od
10°C te postoje barem Cetiri mjeseca kada srednja temperatura iznosi vise od 10°C.

Srednja temperatura najhladnijeg mjeseca je viSa od -3°C i niza od 18°C. Su$nih razdoblja nema, a
maksimum oborine je koncentriran u rano ljeto i kasnu jesen. Ljeta su s manje kiSe, a zimi pada snijeg,
$to pogoduje rastu listopadne i crnogori€éne Sume. Bitna karakteristika ove klime je postojanje pravilnog
ritma godiSnjih doba.

Nema neprekidno visokih ili neprekidno niskih temperatura, kao $to ne postoje ni dugi periodi suse ni
dugi kiSni periodi. Ljeta su relativno vruca, a veée su razlike izmedu zimskih temperatura. Zime su
blage, a samo povremeno se pojavljuju vrlo hladni vjetrovi (Zaninovi¢ et. al., 2008).

Zahvatu najbliza relevantna klimatoloSka meteoroloSka postaja mjerne mreze Drzavnog
hidrometeoroloSskog zavoda nalazi se u gradu Sisku, postaja Sisak, te je ona uzeta za opis
prevladavajuéih meteoroloskih prilika na tom podrucju.

Temperatura

Slika u nastavku prikazuje srednju mjese¢nu temperaturu zraka u razdoblju od 1949. do 2024. godine.
Najtopliji mjesec je bio srpanj sa srednjom temperaturom zraka od 21,7°C, a najhladniji sije€anj sa
srednjom temperaturom zraka 0,3°C. Najvisa dnevna temperatura izmjerena je u kolovozu 2012.
godine (40,0°C), dok je najniza temperatura izmjerena u sije¢nju 1985. godine (-25,2°C). Srednja
godiSnja temperatura zraka na postaji Sisak u navedenom razdoblju iznosila je 11,28°C. Prosjecni broj
vedrih dana u godini je 49, a trajanje osunavanja 1.923 sati godisnje.
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Slika 45. Srednje mjesecCne temperature zraka za postaju Sisak, 1949.-2024. g. (Izvor podataka: DHMZ, obrada
IVICOM Consulting d.o.o.)

Oborine
Slika u nastavku prikazuje srednje mjesec¢ne koli¢ine oborina u razdoblju od 1949. do 2024. godine.
Maksimum oborina zabiljezen je poCetkom ljeta i u jeseni, dok je minimum oborina zabiljezen zimi

(sije€anj do ozZujak). Maksimum srednjih koli¢ina oborina je bio u studenom kada je prosje¢no iznosio
94,1 mm, dok je minimum od 53,1 mm oborina zabiljeZzen u veljadi. Srednja godisSnja koli¢ina oborine
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na postaji Sisak u navedenom razdoblju iznosila je 841 mm. Naj¢es¢i oblik oborine je kisa, dok se krute
oborine (snijeg) javljaju u hladnom, te rjede u toplom dijelu godine (tu¢a).
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49
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a

60 - 53,1 54,9

srednja koli¢ina oborina (mm)
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mjeseci u godini

Slika 46. Srednje mjeseéne koli¢ine oborina za postaju Sisak, 1949.-2024.g. (Izvor podataka: DHMZ, obrada
IVICOM Consulting d.o.o.)

3.3.3. Projekcija klimatskih promjena

Za potrebe Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH za razdoblje do 2040. godine s
pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) koriSten je klimatski model Eiji pregled je dan u dokumentu
.Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit za potrebe izrade nacrta Strategije
prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana
(Podaktivnost 2.2.1.)¢, (EPTISA Adria d.o.0., 3. verzija, ozujak, 2017.) te dokumentu ,Dodatak
rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEDbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj
rezoluciji od 12,5 km (u sklopu Podaktivnosti 2.2.1.)", (EPTISA Adria d.o.o., 1. verzija, studeni 2017.).
U okviru navedenih istrazivanja, regionalnim klimatskim modelom RegCM na prostornoj rezoluciji 50
km te na prostornoj rezoluciji 12,5 km izraunate su projekcije buduce klime uzimajuéi u obzir dva
scenarija razvoja koncentracije stakleni¢kih plinova u buduénosti: RCP4.5 i RCP8.5, kako je to
odredeno Meduvladinim panelom za klimatske promjene (IPCC).

Scenarij RCP4.5 je umjereniji scenarij kojeg karakterizira srednja razina koncentracija staklenickih
plinova uz o€ekivanja njihovog smanjenja u buducnosti koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine.
Scenarij RCP8.5 karakterizira kontinuirano povecanje koncentracije stakleniCkih plinova koja bi do
2100. godine bila i do tri puta viSa od danasnje. Scenarij RCP4.5 naj¢eSce je koriSteni scenarij kod
izrade Strategija prilagodbe jer se prognozirani razvoj koncentracije staklenickih plinova smatra
vjerojatnijim nego kod scenarija RCP8.5.

Klimatske promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih varijabli izmedu razdoblja 2011. -
2040. i 1971.- 2000. (P1 neposredna buducnost - PO sadasnja (,historijska“) klima) te razdoblja 2041.
-2070.i1971. - 2000. (P2 klima sredine 21. stoljeca - PO sadasnja (,historijska“) klima).

Za sve analizirane varijable klimatsko modeliranje izradeno je na prostornoj rezoluciji od 50 km za
RCP4.5. i za RCP8.5 scenarij, dok je za odredene parametre (temperatura, oborine, brzina vjetra,
ekstremni vremenski uvjeti) modeliranje izradeno i na detaljnijoj prostornoj rezoluciji od 12,5 km, za
scenarije RCP4.5. i RCP8.5.
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Analiza podataka o buducéim klimatskim promjenama u nastavku preuzeta je iz gore navedenih
dokumenata.

Promjena srednje godisnje temperature zraka na 2 m iznad tla

Na srednjoj godiSnjoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km rezoluciji daje za
razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija moguénost zagrijavanja od 1,2 do 1,4 °C. Za razdoblje
2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 oCekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2 °C. Za isto razdoblje i
scenarij RCP8.5 projekcije ukazuju na moguénost temperature od 2,4 °C na krajnjem jugu do 2,6 °C u
vecem dijelu Hrvatske. U obalnom podrucju projicirani porast temperature je oko 2,5 °C (Slika 47).

Za razdoblje 2011.-2040. godine oCekuje se, kako i u €itavoj Hrvatskoj tako i na podrudju zahvata,
gotovo jednoli¢an porast srednje godiSnje temperature zraka od 1,2 °C prema RCP4.5.scenariju i 1,4
°C prema RCP8.5. scenariju. Trend porasta srednje godiSnje temperature zraka nastavlja se i u
razdoblju 2041.-2070. godine te za razmatrano predmetno podrugje iznosi oko 1,9 °C prema RCP4.5
scenariju i oko 2,6 °C prema RCP8.5. scenariju (Slika 47).
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Slika 47. Promjena srednje godiSnje temperature zraka na 2 m iznad tla (°C) u odnosu na referentno razdoblje
1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom s ucrtanim okvirnim podruéjem zahvata.
Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine Lijevo: scenarij RCP4.5; desno:
scenarij RCP8.5.
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Promjena srednje godiSnje maksimalne temperature zraka na 2 m iznad tla

Sli€nost s ranije analiziranim temperaturnim veli¢inama je prisutna i za srednju godiSnju maksimalnu
temperaturu zraka na 2 m. Srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km daje za razdoblje 2011.-
2040. godine mogucnost zagrijavanja do 1,2°C prema scenariju RCP4.5 te do 1,4°C prema scenariju
RCP8.5. Za razdoblije 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 projekcije ukazuju na mogucénost
zagrijavanja od oko 1,9 do 2°C, a za scenarij RCP8.5 oko 2,6°C u vecem dijelu Hrvatske te oko 2,5°C
u obalnom podrucju (Slika 48).

U razdoblju 2011.-2040. godine srednja godiSnja maksimalna temperatura zraka na podrucju
predmetnog zahvata porast ¢e oko 1,2°C prema RCP4.5 scenariju i oko 1,4°C prema RCP8.5 scenariju.
U razdoblju 2041.-2070. godine srednja godiSnja maksimalna temperatura zraka ¢e na podrucju
predmetnog zahvata i dalje rasti, kao i u prethodnom razdoblju. Medutim, porast ¢e biti nesto veci, oko
1,9°C prema RCP4.5 scenariju i oko 2,6°C prema RCP8.5 scenariju (Slika 48).
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Slika 48. Promjena srednje godiSnje maksimalne temperature zraka na 2 m (°C) u odnosu na referentno
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom s ucrtanim okvirnim podrucjem
zahvata. Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine. Lijevo: scenarij RCP4.5;

desno: scenarijf RCP8.5.
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Promjena srednje godisSnje ukupne koli¢ine oborine

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km rezoluciji, na srednjoj godiSnjoj razini su promjene u
ukupnoj koli¢ini oborine u rasponu od -5 do 5% za oba buduéa razdoblja te za oba scenarija. Dodatno,
za podrucje Jadranskog mora te dijela obalnog podrucja, promjene na godiSnjoj razini ukazuju na
moguénost porasta koli¢ine oborine u iznosu od 5 do 10% (Slika 49).

Na podru¢ju predmetnog zahvata, u razdoblju 2011.-2040. godine ukupna srednja godiSnja koli¢ina
oborine prema scenarijima RCP4.5 i RCP 8.5 blago bi se smanjila do 5 %. U razdoblju 2041.-2070.
godine, na podrucju predmetnog zahvata , kod scenarija RCP4.5 doslo bi do blagog smanjenja oborine
do 5 %, dok kod scenarija RCP8.5 ne bi doslo do promjene (Slika 49).
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Slika 49. Promjena srednje godisnje ukupne koli¢ine oborine (%) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u
srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom s ucrtanim okvirnim podruéjem zahvata. Gore: za
razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij
RCP8.5.
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Promjena srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom RegCM i uz
pretpostavku scenarija RCP4.5. daju moguénost uglavnom blagog porasta na podruc¢ju Hrvatske
(maksimalno od 3 do 4 %). Iste simulacije daju najizraZenije smanjenje brzine vjetra u zaledu juga
Dalmacije izvan podrugja Hrvatske (priblizno -10 %). Na srednjoj godiSnjoj razini, projekcije za oba
razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-2070. godine) i oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na
blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1 % do 3 % ovisno o dijelu Hrvatske (Slika 50).

U oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-2070. godine) i oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) na
podrucju predmetnog zahvata oCekuje se blagi porast srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra od
oko 0,1 m/s (Slika 50).
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Slika 50. Promjena srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na referentno razdoblje
1971.-2000. godine u srednjaku ansambla iz ¢etiri integracije RegCM modelom s ucrtanim okvirnim podrucjem
zahvata. Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine. Lijevo: scenarij RCP4.5;
desno: scenarij RCP8.5.

Ekstremni vremenski uvjeti

U nastavku su ukratko prikazani rezultati projekcija na 12,5 km za sljede¢e ekstremne vremenske
uvjete: (1) broj dana s maksimalnom brzinom vjetra ve¢om ili jednakom 20 m/s, (2) broj ledenih dana,
(3) broj vrucih dana te (4) broj kiSnih i broj susnih razdoblja.

Integracije modelom RegCM ukazuju na izraZzenu promjenjivost u srednjem broju dana s
maksimalnom brzinom vjetra veéom ili jednakom 20 m/s. U referentnhom razdoblju, 1971.-2000.,
ova veli¢ina je vecih iznosa iznad morskih povrsina a najvec¢u amplitudu (do 9 dogadaja u sezoni)
postize tijekom zime.
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Za razdoblje 2011.-2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogucnost porasta prema
scenariju RCP4.5 na ¢itavom Jadranu te promjenjiv predznak signala prema scenariju RCP8.5. Sve
promjene su relativno male i uklju€uju promjene od -5 do +10 dogadaja po desetljecu. Za razdoblje
2041.-2070. godine, javlja se prostorno sli¢niji signal za dva razli€ita scenarija (ukljuCuje porast broja
dogadaja na sjevernom i juznom Jadranu i obalnom podrucju te smanjenje broja dogadaja na srednjem
Jadranu) (Slika 51).

Broj dana s maksimalnom brzinom vjetra veéom ili jednakom 20 m/s tijekom zimske sezone, na
podrucju predmetnog zahvata, ne¢e se znacajno promijeniti (promjene od 1 do -1 dogadaj u deset
godina) u oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-2070. godine) i oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5)
(Slika 51).
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Slika 51. Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra veéom ili jednakom 20 m/s u odnosu na
referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom s ucrtanim okvirnim
podruéjem zahvata. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040.
godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogadaja u 10 godina. Sezona:

zima.
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Promjena broja ledenih dana (tmin < -10°C) u buducoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje
minimalne temperature. Ona ukazuje na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj
mijeri i tijekom proljeéa) te je vrlo izraZzena u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5.
Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011.-2040.
godine i scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na podrucju Like i Gorskog kotara u
razdoblju 2041.-2070. godine i scenariju RCP8.5. Broj ledenih dana je zanemariv u obalnom podrucju
i iznad Jadrana te stoga izostaje i promjena broja ledenih dana iznad istog podrucja u projekcijama za
21. stoljece (Slika 52).

Na podrucju predmetnog zahvata, za razdoblje 2011.-2040. godine i zimsku sezonu smanjenje broja
ledenih dana kreée se od -2 do -3 prema RCP4.5 scenariju i od -3 do -4 prema RCP8.5 scenariju. U
razdoblju 2041.-2070. godine, napodrucju predmetnog zahvata , broj ledenih dana tijekom zimske
sezone Ce i dalje biti u padu. Smanjenje ¢e biti u rasponu od -3 do -4 broja ledenih dana kod RCP4.5
scenarija te od -5 do -7 broja ledenih dana kod RCP8.5 scenarija (Slika 52).
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Slika 52. Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja ili jednaka -10 °C) u
odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom s
ucrtanim okvirnim podrucjem zahvata. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u
razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj
dogadaja u godini. Sezona: zima.
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Najvecée promjene broja vruéih dana (tmax = 30°C) su u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom prolje¢a
i jeseni) te su takoder najizrazenije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izraZenijeg
porasta koncentracije stakleni¢kih plinova RCP8.5. One su sukladne ofekivanom opéem porastu
srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u buducoj klimi. Promjene su u smislu porasta broja
vru¢ih dana u rasponu od 6 do 8 u vedini kontinentalne Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. godine za
scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vruéih dana u dijelovima Dalmacije u razdoblju 2041.-2070. godine za
scenarij RCP8.5 (Slika 53).

Na podrucju predmetnog zahvata, za razdoblje 2011.-2040. godine i ljethu sezonu porast broja vrucih
dana krec¢e se od 8 do 12 dana prema RCP4.5 scenariju i od 12 do 16 dana prema RCP8.5 scenariju.
U razdoblju 2041.-2070. godine, na podrucju predmetnog zahvata, porast broja vrucih dana ée biti nesto
veci, u rasponu od 16 do 20 dana kod RCP4.5 scenarija i od 20 do 25 dana kod RCP8.5 scenarija (Slika
53).
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Slika 53. Promjene srednjeg broja vrucih dana (dan kada je maksimalna temperatura = 30°C) u odnosu na
referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom s ucrtanim okvirnim
podruc¢jem zahvata. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040.
godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogadaja u godini. Sezona:
ljeto.
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Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju kiSnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5
uzastopnih dana s dnevnom koli¢inom oborine = 1 mm) su opcenito izmedu -4 i 4 dogadaja u deset
godina. Buduéa promjena kisnih razdoblja je vrlo promjenjiva u prostoru te se samo za ljetnu sezonu
na Sirem podrugju Hrvatske (osim u uskom obalnom podrudju gdje promjene izostaju u RegCM
simulacijama) javlja jasan signal smanjenja broja kiSnih razdoblja. Rezultati su sli¢ni u oba buduca
razdoblja te za oba scenarija (Slika 54).

Na podruc¢ju predmetnog zahvata, za oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-2070. godine) i oba
scenarija (RCP4.5 i RCP8.5), promjene u srednjem broju ki$nih razdoblja za ljetnu sezonu krecu se od
-2 do -4 dogadaja u deset godina (Slika 54).
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Slika 54. Promjene srednjeg broja kiSnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih dana s dnevnom
koli¢inom oborine = 1 mm) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri
integracije RegCM modelom s ucrtanim okvirnim podruéjem zahvata. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij
RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine.
Mjerna jedinica: broj dogadaja u 10 godina. Sezona: ljeto.
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Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju susnih razdoblja (razdoblie od minimalno 5
uzastopnih dana s dnevnom koli¢inom oborine < 1 mm) su sli€éne amplitude kao promjene broja kiSnih
razdoblja. Signal je takoder vrlo promjenjiv u prostoru. U razdoblju 2041.-2070. godine, za proljece,
postoji tendencija povecéanja broja suSnih razdoblja na Sirem podrucju Republike Hrvatske. S obzirom
kako ne postoji jedinstvena definicija susnog razdoblja potrebno je istraziti projekcije susSnih razdoblja
u buducoj klimi odredenih prema alternativnim definicijama (Slika 55).

Na podrucju predmetnog zahvata, za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5),
promjene u srednjem broju susnih razdoblja u proljetnoj sezoni izostaju. U razdoblju 2041.-2070.
godine, za razmatrano predmetno podruc€je, u oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) zabiljezeno je
povecanje broja susnih razdoblja od 1 do 2 dogadaja u deset godina (Slika 55).
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Slika 55. Promjene srednjeg broja susnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih dana s dnevnom
koli¢inom oborine < 1 mm) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz Cetiri
integracije RegCM modelom s ucrtanim okvirnim podruéjem zahvata. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij
RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine.
Mjerna jedinica: broj dogadaja u 10 godina. Sezona: proljece.
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Naoblaka

U godiSnjem i srednjaku ansambla najveci dio Hrvatske pokriven je s viSe od 50% ali manje od 60%
naoblake (Slika 56, lijevo). Jedino je u veéem dijelu primorja godiSnja naoblaka manja, izmedu 40 i
50%. Ovakva razdioba modeliranih vrijednosti dosta se dobro slaze s osmotrenim godiSnjim
vrijednostima na postajama; primjerice, Osijek 55%, Varazdin 59%, Zagreb 61%, Gospi¢ 58%, Rijeka
55%, Zadar 43%, Split 46%, Dubrovnik 43%.

U razdoblju 2011.-2040. godine ukupna godiSnja naoblaka neznatno bi se smanjila od 0,5 do 1% (Slika
56, sredina). U razdoblje 2041.-2070. godine ocCekuje se daljnje smanjenja ukupne naoblake na
godisnjoj razini (Slika 56, desno). U ve¢em dijelu Hrvatske bi smanjenje bilo oko 1-2%, a samo na jugu
malo vece od 2%.

U razdoblju 2011.-2040. godine, na podru€ju predmetnog zahvata oCekuje se mali pad godisnje
naoblake, u rasponu od 0,5 do 1%. U razdoblju 2041.-2070. godine oc¢ekuje se daljnje smanjenje
ukupne naoblake na godisSnjoj razini. Na predmetnom podrucju smanjenje bi iznosilo 1-2 % (Slika 56).
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Slika 56. Srednja godiSnja ukupna naoblaka (%) u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom s
ucrtanim okvirnim podrucjem zahvata. Lijevo: referentno razdoblje 1971.-2000.; sredina: promjena u razdoblju
2011.-2040.; desno: promjena u razdoblju 2041.-2070.

Sunéano zraéenje

Trajanje sijanja sunca nije standardna varijabla outputa RegCM klimatskog modela. Umjesto insolacije
pokazan je fluks ulazne suncane energije (incident solar energy flux, sina) mjeren u W/m?2, odnosno
“dozraCena sun€ana energija” (solar irradiation).

Za veliki dio Hrvatske srednji godisniji fluks ulazne sun¢ane energije je izmedu 125 i 150 W/m? (Slika
57, lijevo). U uskom primorskom pojasu fluks je vecéi, od 150-175 W/m? , a samo na otocima Dalmacije
je iznad 175 W/m2,

U razdoblju 2011.-2040. godine ocekuje se vrlo mali porast fluksa — izmedu 0.5 do 1 W/m2 , a u Istri ne
bi doslo do promjene (Slika 57, sredina). Ova mala promjena u srednjaku ansambla posljedica je
razli¢itih promjena u pojedinim individualnim realizacijama. Naime, uz rubne uvjete dva GCM-a (Cm5 i
MPI-ESM) RegCM daje povecanje fluksa u neposredno buducoj klimi, dok uz rubne uvjete druga dva
GCM-a (HadGEM2 i EC-Earth) RegCM daje smanjenje fluksa ulazne sun€ane energije . Medutim, valja
napomenuti da su te promjene od jedne realizacije do druge vrlo male u odnosu na referentne
vrijednosti u Slika 57 (lijevo); najveca vrijednost promjene od +4 W/m? nalazimo uz rubne uvjete MPI-
ESM modela iznad sredisSnje Slavonije. Porast fluksa ulazne sun&ane energije nastavlja se i u razdoblju
2041.-2070. godine (Slika 57, desno). U vecini sjevernih i zapadnih krajeva o€ekuje se porast od 2-3
W/m? , a u gorskoj i juznoj Hrvatskoj porast bi bio veéi od 3 W/m2. Kao i u razdoblju P1, ove promjene
su vrlo male u odnosu na ukupnu vrijednosti fluksa u PO.
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Individualne realizacije sad su ujednacenije nego u P1: u tri realizacije RegCM modela o¢ekuje se
porast fluksa (najvise oko 4 W/m2 ), a u jednoj realizaciji (rubni uvjeti HadGEM2 modela) oéekuje se
blago smanjenje fluksa samo u isto¢nim dijelovima sjeverne Hrvatske.

Sredniji godi$n;ji fluks ulazne suncane energije za podrucje predmetnog zahvata je 125-150 W/m2. Na
podrudju predmetnog zahvata, u razdoblju 2011.-2040. godine, oCekuje se mali porast fluksa — izmedu
112 W/m2 . Porast fluksa ulazne sun¢ane energije nastavlja se i u razdoblju 2041.-2070. godine kada
se nad podrucjem predmetnog zahvata o¢ekuje porast od 2-3 W/m? (Slika 57).
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ensmean Incident solar energy flux (W/m2 ensmeon Incident solar energy flux (W/m2) ensmean Incident solar energy flux (W/m2
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Slika 57. Srednji godis$nji fluks ulazne suncane energije (W/m? ) u srednjaku ansambla iz éetiri integracije RegCM
modelom s ucrtanim okvirnim podruéjem zahvata. Lijevo: referentno razdoblje 1971.-2000.; sredina: promjena u
razdoblju 2011-2040; desno: promjena u razdoblju 2041-2070
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3.3.4. Geoloske i hidrogeoloske znacajke

Geoloske znacajke lokacije zahvata (SE Etan sa svim elementima) opisane su na temelju uvida u
Osnovnu geolosku kartu SFRJ 1:100.000., List Ivani¢ Grad L 33-81 (Basch, 1983) (u daljnjem tekstu
OGK) i pripadajuci tumac (Basch, 1983). Planirani zahvat nalazi se u Savskoj depresiji.

Uvidom u OGK na predmetnoj lokaciji utvrdeno je povrSinsko rasprostiranje kvartarnih naslaga
mocvarnog prapora (Ib) (Slika 58).
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Slika 58. Isje¢ak iz Osnovne geoloske karte SFRJ 1:100.000., List Ivani¢ Grad s oznaéenom lokacijom zahvata
(modificirano prema Basch, 1983)

Mocvarni prapor (Ib)

Sedimenti modvarnog prapora na Sirem podrucju lokacije zahvata izgraduju prostranu prapornu
zaravan koja se pruza od isto¢nog dijela zagrebackog gradskog podru&ja prema istoku i jugoistoku sve
do Bunjana. Mogvarni prapor nastao je donosom C&estica veli€ine silta vjetrom, koje su se taloZile u
pliocenskim modcvarnim i/ili pli¢im jezerskim podru¢jima jugozapada Panonskog bazena. Moc&varni
prapor izgraden je pretezno od sitnozrnatih, nevezanih ili slabovezanih glinovitih ili pjeskovitih siltova,
a mjestimiéno i siltoznih pijesaka i glina. Ta podru€ja su, zapravo, relikti mlade pleistocenskih
slatkovodnih jezera jugozapadnog dijela Panonskog Bazena.
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U glacijalnim periodima pleistocena, velike koli€ine silthog materijala donoSene su vjetrom i taloZile se
zajedno sa akvati¢kim sedimentima. U toplijim, intergalcijalnim dijelovima pleistocenskih oledbi talozZeni
su aluvijalni sedimenti.

Granulometrijski sastav sedimenata mo¢varnog prapora je u prosjeku odnos Cestica pijeska, silta i gline
u omjeru 9:76:16, stoga se smatra kako moc&varni prapor ima hidrogeolo$ku funkciju nepropusnih do
slabopropusnih naslaga. Unutar slijeda taloZzenja mocvarnog prapora mogu se pronaci i proslojci
Sljunka, treseta i lignita.

Debljinu naslaga mo¢varnog prapora, na temelju bu$otina 1G-1 i IG-3 buSenih na podrucju Ivani¢ Grada
za vrijeme istrazivanja podrucja '70-tih godina proslog stolje¢a, iznosi oko 66 m.

3.3.5. Seizmoloske znacajke

Normom HRN EN 1998-1/NA seizmic¢nost je definirana poredbenim vr$nim ubrzanjem tla tipa A, a za
podruc¢je Republike Hrvatske iSCitava se s Karata potresnih podru¢ja Republike Hrvatske za povratna
razdoblja Tp=95, 225 i 475 godina koje su sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi HRN EN 1998
(Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija). Navedenom normom definirana su potresna
djelovanja razli€itih jakosti koja su neophodna za provodenje protupotresnog projektiranja i gradnje
uskladenih s razinom seizmi¢nosti razmatranog podrucja. Pri statickom proracunu za vrijeme izrade
glavnog projekta za sve zahvate koji se poduzimaju na podrucju Republike Hrvatske koriste se podaci
sukladno ranije navedenoj normi: horizontalna poredbena vrSna ubrzanja tla (agr), tip tla na lokaciji
zahvata i tezina projektiranih objekata.

Uvidom u Kartu potresnih podrucja Republike Hrvatske na kojoj je prikazano poredbeno vr§no ubrzanje
tla tipa A s vjerojatno$c¢u premasaja od 10% u 50 godina za povratno razdoblje od 475 godina u jedinici
gravitacijskog ubrzanja (m/s?) (Slika 59), lokacija predmetnog zahvata (SE Etan sa svim elementima)
nalazi se u podrucju poredbenog vrdnog ubrzanja tla tipa A od oko 0,117 g.
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Slika 59. Izvadak iz Karte potresnih podrucja — poredbeno vrSno ubrzanje temeljnog tla tipa A, za povratno
razdoblje potresa T=475 godina, u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g, s oznacenom lokacijom zahvata
(modificirano prema Herak et. al., 2011)
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Uvidom u Kartu potresnih podrucja Republike Hrvatske na kojoj je prikazano poredbeno vr§no ubrzanje
tla tipa A s vjerojatno$¢u premas$aja od 20% u 50 godina za povratno razdoblje od 225 godina u jedinici
gravitacijskog ubrzanja (m/s2) (Slika 60), lokacija predmetnog zahvata nalazi se u podrucju poredbenog
vr§nog ubrzanja tla tipa A od oko 0,085 g.

Legenda
@ Lokacija SE ETAN

Slika 60. Izvadak iz Karte potresnih podrucja — poredbeno vr$no ubrzanje temeljnog tla tipa A, za povratno
razdoblje potresa T=225 godina, u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g, s oznacenom lokacijom zahvata
(modificirano prema Herak et.al., 2011)

Uvidom u Kartu potresnih podrucja Republike Hrvatske na kojoj je prikazano poredbeno vr§no ubrzanje
tla tipa A s vjerojatnoSéu premasaja od 10% u 10 godina za povratno razdoblje od 95 godina u jedinici
gravitacijskog ubrzanja (m/s2) (Slika 61), lokacija predmetnog zahvata nalazi se u podrucju poredbenog
vr§nog ubrzanja tla tipa A od oko 0,060 g.

Legenda 1o 20 km
@ Lokacija SE EI’AN

Slika 61. Izvadak iz karte potresnih podrucja — poredbeno vrsno ubrzanje temeljnog tla tipa A, za povratno
razdoblje potresa T = 95 godina, u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g, s oznacenom lokacijom zahvata
(modificirano prema Herak et. al., 2011)
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Tlo tipa A normom HRN EN 1998-1/NA opisano je kao stijena ili druga geoloska formacija poput stijene,
uklju€ujuéi najvise 5 m slabijeg materijala na povrsini. Temeljno tlo na lokaciji predmetnog zahvata
moze se svrstati u temeljno tlo tipa B, sukladno opisu litostratigrafske jedinice prema OGK listu lvanié¢
Grad i stratigrafskom stupu Sireg predmetnog podrudja. Tlo tipa B opisano je kao nanos vrlo gustog
pijeska, Sljunka ili vrlo krute gline, debljine najmanje nekoliko desetaka metara, s postupnim
povecanjem mehanickih svojstava s porastom dubine te je potrebno ubrzanje za tlo tipa A pomnoziti
faktorom SB = 1,2. Provedenim proracunom zaklju¢eno je kako se lokacija predmetnog zahvata nalazi
u podrucju ubrzanja tla tipa B od 0,140 g za povratno razdoblje potresa T = 475 godina, 0,102 g za
povratno razdoblje potresa T = 225 godina te oko 0,072 g za povratno razdoblje potresa T = 95 godina.

3.3.6. Vode i vodna tijela

Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) pripada podslivu rijeke Save, odnosno vodnom
podrudju rijeke Dunav koje ima veliku koncentraciju povrsinskih voda i razgranatu mrezu tekucica te
zauzima 62% hrvatskog kopnenog teritorija.

Stanje vodnih tijela na razmatranom predmetnom podrucju dobiveno je putem Zahtjeva za pristup
informacijama (Klasifikacijska oznaka: 008-01/25-01/457, Urudzbeni broj: 314-25-1, od 12.06.2025.) od
Sluzbe za informiranje Hrvatskih voda (srpanj, 2025.), a prema Planu upravljanja vodnim podrucjima
do 2027. (Odluka o donoSenju NN 84/23) (u daljnjem tekstu: PUVP).

Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) i njezino uze podrucje (pojas udaljenosti do 250 m od
lokacije zahvata) nalazi se na podrucju podzemnog vodnog tijela CSGI-28 Lekenik - Luzani (Slika 62).

Najblize evidentirano povrSinsko vodno tijelo predmetnoj lokaciji je CSR00064_000000 Lonja, odnosno
njegova pritoka Zeravinec (Slika 63). Isto se nalazi u neposrednoj blizini zahvata, na udaljenosti od oko
15 m juzno od najblizeg dijela FN polja 3 te na udaljenosti od oko 16 m juzno od najblizeg dijela FN
polja 4.

| Legenda
[ Oarada postojeceg postrojenja OFIG
-] [ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)
I Pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata
[ Tijelo podzemnih voda

Slika 62. Prikaz tijela podzemnih voda na uzem predmetnom podrucju (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak iz
Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025., podloga: Airbus CNES, 2025.)

104



Narucitel/Nositel] zahvata  INA-Industrija nafte, d.d.
nnmm Zahvat  Sun€ana elektrana Etan, Grad Ivani¢-Grad, Zagrebacka Zupanija
CONSULTING Vrsta dokumenta  Elaborat zastite okolisa
2510-EL-EP-25062

Oznaka dokumenta
Voditelj izrade Elaborata Morana Petri¢, mag.oecol.et prot.nat. Datum  prosinac 2025. Rev. 0

#1 [ ograda postojeceg postrojenja OFIG
[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)
1 Pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata
i “ Povrsinsko vodno tijelo

Slika 63. Prikaz povrsinskog vodnog tijela na uzem predmetnom podruéju (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak iz
Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025., podloga: Airbus CNES, 2025.)

Karakteristike i stanje utvrdenog povrsinskog i podzemnog vodnog tijela opisani su u nastavku.
3.3.6.1. Stanje povrsinskog vodnog tijela CSR00064_000000 Lonja

Prema dobivenim podacima od Hrvatskih voda (srpanj, 2025.), na samoj lokaciji predmetnog zahvata
nema evidentiranih povrsinskih vodnih tijela, no na razmatranom uzem predmetnom podrucju (pojas
udaljenosti od 250 m od lokacije zahvata) evidentirano je jedno povrSinsko vodno tijelo
CSR00064_000000 Lonja, odnosno njegova pritoka Zeravinec (Slika 63). Isto se nalazi na udaljenosti
od oko 15 m juzno od najblizeg dijela predmetnog zahvata, odnosno najblizeg dijela FN polja 3 te na
udaljenosti od oko 16 m juzno od najblizeg dijela FN polja 4.

Potok Zeravinec izvire sjeverno od Klostar Ivani¢a, kod naselja Sobo&ani, na juznim obroncima
Graberskog brda. Radi se o pobrdu koje se nalazi unutar granica podrugja Crnec polja. Najvisi vrhovi
tog podruéja, a time i sliva potoka, doseZzu nadmorsku visinu oko 190 m. Smjer te€enja potoka od
Klostar Ivani¢a do Ivani¢ - Grada je sjever — jug da bi u sjevernom dijelu Ivani¢ - Grada, kojim protice,
naglo zaokrenuo u smjeru zapada i tako se ulio u rijeku Lonju. Nadmorska visina utoka je oko 100 m
n.m. Prema dostupnim podacima, postojeée korito potoka Zeravinec je nedovoljno uredeno, a razina
vode je vecinu vremena vrlo niska, Sto je rezultat regulacijskih zahvata na koritu koje je ukljucivalo
izradu hidrotehnickih stepenica i dijelom oblaganja korita betonskim prizmama. Buduéi da potok prolazi
kroz urbani dio Ivani¢ - Grada, isti je u koliziji sa prometnim i Zeljezni¢kim pravcima te trasama gradskih
instalacija. Trasa arhitektonsko/hidrotehniCkog uredenja se proteZe od us¢a u Lonju do pjeSackog
mosta kod sportske dvorane ,Zeravinec”. Na navedenom potezu, iznad potoka nalaze se tri cestovna,
dva pjeSacka i dva ZeljezniCka prijelaza, svi redovito odrZzavani i u funkcionalnom stanju.

U nastavku je dan prikaz karakteristika i stanja navedenog povrSinskog vodnog tijela
CSR00064_000000 Lonja, odnosno njegova pritoka Zeravinec prema PUVP, Izvodu iz Registra vodnih
tijela.
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Slika 64. Povrsinsko vodno tijelo CSR00064_000000 Lonja, s oznacenom lokacijom zahvata (Izvor: PUVP do
2027., Izvadak iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

Osnovni podaci za navedeno vodno tijelo dani su tablicom u nastavku (Tablica 4).

Tablica 4. Osnovni podaci o povrSinskom vodnom tijelu CSR00064_000000 Lonja (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak
iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

OPCI PODACI VODNOG TIJELA CSR00064_000000, LONJA
CSR00064_000000

LONJA
Panonska

Sifra vodnog tijela
Naziv vodnog tijela
Ekoregija:

Kategorija vodnog tijela

Prirodna tekucica

Ekotip

Nizinske male tekucice s $ljunkovito-valuti¢astom podlogom (HR-R_2B)

Duzina vodnog tijela (km) | 10.36 + 16.24
Vodno podrucje i podsliv Vodno podruéje rijeke Dunav, Podsliv rijeke Save
Drzave HR

Obaveza izvjeScivanja

Nacionalno, EU

Tijela podzemne vode

CSGI_28, CSGN_25

Mjerne postaje kakvoce

15481 (Lonja, nizvodno od Ivani¢ Grada)

Ukupno stanje tijela povrSinske vode odreduje se na temelju njegovog ekoloskog i kemijskog stanja,
ovisno o tome koja od dviju ocjena je loSija.
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EkoloSko stanje vodnog tijela povrSinske vode izrazava kakvocu strukture i funkcioniranja vodnih
ekosustava i ocjenjuje se na temelju relevantnih bioloSkih (fitoplankton, fitobentos, makrofiti,
makrozoobentos i ribe), hidromorfolo$kih, fizikalno-kemijskih i kemijskih elementa koji prate bioloSke
elemente kakvoce, a koji uklju€uju: pH vrijednost, rezim kisika, hranjive tvari i specificne oneciSéujuée
tvari na temelju kojih se odreduju standardi kakvoce vodnog okoliSa za vodu, sediment ili biotu. Prema
ukupnoj ocjeni ekoloSkih elemenata kakvoce, vodna tijela se klasificiraju u pet klasa ekoloSkog stanja:
vrlo dobro, dobro, umjereno, loSe i vrio loSe.Kemijsko stanje tijela povrSinske vode izrazava prisutnost
prioritetnih tvari u vodenom stupcu, sedimentu i bioti. Prema koncentraciji pojedinih prioritetnih tvari,
povrSinske vode se Klasificiraju u dvije klase kemijskoga stanja: dobro stanje i nije postignuto dobro
stanje. PovrSinsko vodno tijelo je u dobrom kemijskom stanju ako prosje¢na i maksimalna godisSnja
koncentracija svake prioritetne tvari ne prekoracuje propisane standarde kakvoce.

Prema podacima Hrvatskih voda (srpanj, 2025.), ukupno stanje vodnog tijela CSR00064_000000 Lonja
ocijenjeno je kao vrlo loSe zbog vrlo loSeg ekoloskog stanja, dok je ocijenjeno kako nije postignuto
dobro kemijsko stanje. Indeks koristenja (lkv) opisan je kao vrlo dobro stanje. Predmetno vodno tijelo
vezano je za podru€ja potencijalno znacajnih rizika od poplava DS13986, DS24791, DS25402,
DS45128, DS50865 i DS65218.

Tablice u nastavku daju detaljan pregled stanja i rizika postizanja ciljeva navedenog vodnog tijela prema
pojedinim pokazateljima.

Tablica 5. Ocjena stanja povrsinskih voda za vodno tijelo CSR00064_000000 Lonja (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak
iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

STANJE VODNOG TIJELA CSR00064_000000, LONJA

PROCJENA STANJA ODSTUPANJE OD
ELEMENT STANJE 2027. god. DOBROG STANJA
Stanje, ukupno
Ekolosko stanje vrlo loSe stanje vrlo lo3e stanje
Kemijsko stanje nije postignuto dobro stanje nije postignuto dobro stanje
Ekolosko stanje
Biolo$ki elementi kakvoce loSe stanje loe stanje
Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoce vrlo loSe stanje vrlo lo3e stanje
Specificne oneciséujuce tvari dobro stanje dobro stanje
Hidromorfoloski elementi kakvoce umijereno stanje umjereno stanje
Bioloski elementi kakvoce loSe stanje loe stanje
Fitoplankton nije relevantno nije relevantno nema procjene
Fitobentos umjereno stanje umjereno stanje srednje odstupanje
Makrofita loge stanje lo3e stanje ﬂ
Makrozoobentos saprobnost umjereno stanje umjereno stanje srednje odstupanje
Makrozoobentos opcéa degradacija loSe stanje loe stanje srednje odstupanje
Ribe umjereno stanje umjereno stanje srednje odstupanje
Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoce _ _
Temperatura lose stanje loe stanje vrlo malo odstupanje
Salinitet dobro stanje vrlo dobro stanje nema odstupanja
Zakiseljenost vrlo dobro stanje vrlo dobro stanje nema odstupanja
BPK5 loe stanje dobro stanje srednje odstupanje
KPK-Mn loe stanje vrlo dobro stanje srednje odstupanje
Amonij vrlo loSe stanje vrlo dobro stanje ﬁ
Nitrati loe stanje vrlo dobro stanje srednje odstupanje
Ukupni dusik vrlo loSe stanje vrlo lo3e stanje
Orto-fosfati vrlo lose stanje vrlo dobro stanje
Ukupni fosfor vrlo loSe stanje vrlo lo3e stanje
Specificne oneciséujuce tvari dobro stanje dobro stanje
Arsen i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Bakar i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cink i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Krom i njegovi spojevi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Fluoridi dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Poliklorirani bifenili (PCB) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Hidromorfoloski elementi kakvoée umjereno stanje umjereno stanje
Hidroloski rezim umjereno stanje umjereno stanje vrlo malo odstupanje
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Kontinuitet rijeke dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Morfoloski uvjeti umjereno stanje umjereno stanje srednje odstupanje
Kemijsko stanje
Kemijsko stanje, srednje koncentracije nije postignuto dobro stanje nije postignuto dobro stanje
Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije dobro stanje dobro stanje
Kemijsko stanje, biota nema podataka nema podataka
Alaklor (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Alaklor (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Antracen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Antracen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Atrazin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Atrazin (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Bromirani difenileteri (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Bromirani difenileteri (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Kadmij otopljeni (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Kadmij otopljeni (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Tetraklorugljik (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
C10-13 Kloroalkani (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
C10-13 Kloroalkani (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Klorfenvinfos (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Klorfenvinfos (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
DDT ukupni (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
para-para-DDT (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
1,2-Dikloretan (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Diklormetan (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Diuron (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Diuron (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Endosulfan (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Endosulfan (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Fluoranten (PGK) nije postignuto dobro stanje nije postignuto dobro stanje vrlo malo odstupanje
Fluoranten (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Fluoranten (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Heksaklorbenzen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksaklorbenzen (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Heksaklorbutadien (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksaklorbutadien (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Heksaklorcikloheksan (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksaklorcikloheksan (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Izoproturon (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Izoproturon (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Olovo i njegovi spojevi (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Olovo i njegovi spojevi (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Ziva i njezini spojevi (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Ziva i njezini spojevi (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Naftalen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Naftalen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Nikal i njegovi spojevi (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Nikal i njegovi spojevi (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Pentaklorbenzen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Pentaklorfenol (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Pentaklorfenol (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzo(a)piren (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzo(a)piren (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzo(a)piren (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
Benzo(b)fluoranten (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzo(k)fluoranten (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Benzo(g,h,i)perilen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Simazin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Simazin (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Tetrakloretilen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Trikloretilen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Tributilkositrovi spojevi (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Tributilkositrovi spojevi (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Triklormetan (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Trifluralin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Dikofol (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Dikofol (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene
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Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene

Kinoksifen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Kinoksifen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Dioksini (BIO) nema podataka nema podataka nema procjene

Aklonifen (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Aklonifen (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Bifenoks (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Bifenoks (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cibutrin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cibutrin (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cipermetrin (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Cipermetrin (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Diklorvos (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Diklorvos (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja
Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK) dobro stanje dobro stanje nema odstupanja

Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO)
Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK)
Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK)
Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO)
Terbutrin (PGK)

Terbutrin (MDK)

Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)*
Ekolosko stanje
Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)*

Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)*
Ekolosko stanje
Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)*

Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)*
Ekolosko stanje
Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)*

nema podataka
nema podataka
nema podataka
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje

vrlo loSe stanje
nije postignuto dobro stanje

vrlo lo$e stanje
nije postignuto dobro stanje

vrlo lo3e stanje
dobro stanje

nema podataka
nema podataka
nema podataka
nema podataka
dobro stanje
dobro stanje

vrlo loSe stanje
nije postignuto dobro stanje

vrlo loSe stanje
nije postignuto dobro stanje

vrlo lo3e stanje
dobro stanje

nema procjene
nema procjene
nema procjene
nema procjene
nema odstupanja
nema odstupanja

* Prema ¢lanku 16. Uredbe o standardu kakvoce voda (NN 96/2019 i 20/2023) a) tvari koje se pona$aju kao sveprisutni PBT-I, b) novoutvrdene tvari, c) tvari za koje su utvrdeni
revidirani, strozi SKVO

Tablica 6. Ocjena rizika postizanja ciljeva za vodno tijelo CSR00064_000000 Lonja (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak
iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

RIZIK POSTIZANJA CILJEVA ZA VODNO TIJELO CSR00064_000000, LONJA
S= w KLIMATSKE PROMJENE wE | @w
Sz3 S S8 | 28 | Rk NeposTIZANA
ELEMENT ) oy E @ 2011. - 2040. 2041. - 2070. <} g é g CILIEVA
53 = == [RCP45[RCP 8.5|RCP 45[RCP 85 § = § &
Stanje, ukupno = = = = = = = =
Ekolosko stanje = = = = = = = = Vjerojatno ne postize
Kemijsko stanje = = = = = = = = Vjerojatno ne postize
Ekolosko stanje = = = = = = = =
Bioloski elementi kakvoce = = = = = = . = Vjerojatno ne postize
Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoce = = = = = = = = Vjerojatno ne postize
Specifi¢ne oneciscujuce tvari = = = = = = = = Vjerojatno postize
Hidromorfolo3ki elementi kakvoce = = = = = = [ | [ | Procjena nepouzdana
Bioloski elementi kakvoce = = = = = = B = Vierojatno ne postize
Fitoplankton N N N N N N N N Procjena nije moguca
Fitobentos = = = = = = = Procjena nepouzdana
Makrofita = = = = = = = Vjerojatno ne postize
Makrozoobentos saprobnost = = = = = = . Procjena nepouzdana
Makrozoobentos op¢a degradacija = = = = = + = Vjerojatno ne postize
Ribe = = = = = = . Procjena nepouzdana
Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoce = = = = = = = = Vierojatno ne postize
Temperatura = = [ ] [ | [ | [ ] = [ | Vjerojatno ne postize
Salinitet B = = = = = = = Vjerojatno postize
Zakiseljenost = = = = = = = = Vjerojatno postize
BPK5 = = = = = = . Procjena nepouzdana
KPK-Mn = = = = = = = Vjerojatno postize
Amonij = = = = = = = Vjerojatno postize
Nitrati = = = = = = = Vierojatno postize
Ukupni dusik = = = = = = = = Vjerojatno ne postize
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RIZIK POSTIZANJA CILJEVA ZA VODNO TIJELO CSR00064_000000, LONJA
. [
é % < w " KLIMATSKE PROMJENE ._% g § %
ELEMENT § 38 § B | 2011.-2040. | 2041.-2070. | S= | =3 RIZIK "é?&%?/I\'ZANJA
& § = == [RCP45[RCP85|RCP45[RCP85 E & § g
o
Orto-fosfati |. = = = = = = = Vjerojatno postize
Ukupni fosfor = = = = = = = = Vijerojatno ne postize
Specifiéne oneciScujuce tvari = = = = = = = = Vijerojatno postize
Arsen i njegovi spojevi = = = = = = = = Vijerojatno postize
Bakar i njegovi spojevi = = = = = = = = Vjerojatno postize
Cink i njegovi spojevi = = = = = = = = Vjerojatno postize
Krom i njegovi spojevi = = = = = = = = Vjerojatno postize
Fluoridi = = = = = = = = Vijerojatno postize
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX) | = = = = = = = = Vjerojatno postize
Poliklorirani bifenili (PCB) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Hidromorfoloski elementi kakvoce = = = = = = . Procjena nepouzdana
Hidroloski rezim = = = = = = = Procjena nepouzdana
Kontinuitet rijeke = = = = = = = Procjena nepouzdana
Morfolo$ki uvjeti = = = = = = . Procjena nepouzdana
Kemijsko stanje = = = = = = = =
Kemijsko stanje, srednje koncentracije = = = = = = = = Vjerojatno ne postize
Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije = = = = = = = = Vierojatno postize
Kemijsko stanje, biota N N N N N N N N Procjena nije moguca
Alaklor (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Alaklor (MDK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Antracen (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Antracen (MDK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Atrazin (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Atrazin (MDK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Benzen (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Benzen (MDK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Bromirani difenileteri (MDK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Bromirani difenileteri (BIO) N N N N N N N N Procjena nije moguca
Kadmij otopljeni (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Kadmij otopljeni (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Tetraklorugljik (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
C10-13 Kloroalkani (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
C10-13 Kloroalkani (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Klorfenvinfos (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Klorfenvinfos (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Klorpirifos (klorpirifos-etil) (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
DDT ukupni (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
para-para-DDT (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
1,2-Dikloretan (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Diklormetan (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Diuron (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Diuron (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Endosulfan (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Endosulfan (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Fluoranten (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno ne postize
Fluoranten (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Fluoranten (BIO) N N N N N N N N Procjena nije moguca
Heksaklorbenzen (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Heksaklorbenzen (BIO) N N N N N N N N Procjena nije moguca
Heksaklorbutadien (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Heksaklorbutadien (BIO) N N N N N N N N Procjena nije moguca
Heksaklorcikloheksan (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Heksaklorcikloheksan (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
lzoproturon (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
lzoproturon (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Olovo i njegovi spojevi (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Olovo i njegovi spojevi (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Ziva i njezini spojevi (MDK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Ziva i njezini spojevi (BIO) N N N N N N N N Procjena nije moguca
Naftalen (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Naftalen (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Nikal i njegovi spojevi (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Nikal i njegovi spojevi (MDK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Nonilfenoli (4-Nonilfenol) (MDK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol)) (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Pentaklorbenzen (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Pentaklorfenol (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Pentaklorfenol (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
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é % < w " KLIMATSKE PROMJENE ._% g § %
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= <= |2
Benzo(a)piren (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Benzo(a)piren (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Benzo(a)piren (BIO) N N N N N N N N Procjena nije moguca
Benzo(b)fluoranten (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Benzo(k)fluoranten (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Benzo(g,h,i)perilen (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Simazin (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Simazin (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Tetrakloretilen (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Trikloretilen (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Tributilkositrovi spojevi (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Tributilkositrovi spojevi (MDK) = = = = = = = = Procjena nepouzdana
Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Triklormetan (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Trifluralin (PGK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Dikofol (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Dikofol (BIO) N N N N N N N N Procjena nije moguca
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK) | = = = = = = = = Procjena nepouzdana
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK) | = = = = = = = = Vierojatno postize
Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO) | N N N N N N N N Procjena nije moguéa
Kinoksifen (PGK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Kinoksifen (MDK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Dioksini (BIO) N N N N N N N N Procjena nije moguca
Aklonifen (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Aklonifen (MDK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Bifenoks (PGK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Bifenoks (MDK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Cibutrin (PGK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Cibutrin (MDK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Cipermetrin (PGK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Cipermetrin (MDK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Diklorvos (PGK) = = = = = = = = Vierojatno postize
Diklorvos (MDK) = = = = = = = = Procjena nepouzdana
Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK) = = = = = = = = Procjena nepouzdana
Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO) N N N N N N N N Procjena nije moguca
Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK) N N N N N N N N Procjena nije moguéa
Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK) N N N N N N N N Procjena nije moguca
Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO) N N N N N N N N Procjena nije moguéa
Terbutrin (PGK) = = = = = = = = Vjerojatno postize
Terbutrin (MDK) = = = = = = = = Vijerojatno postize
Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)* = = = = = = = =
Ekolosko stanje = = = = = = = = Vjerojatno ne postize
Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)* = = = = = = = = Vijerojatno ne postize
Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)* = = = = = = = =
Ekolosko stanje = = = = = = = = Vjerojatno ne postize
Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)* = = = = = = = = Vjerojatno ne postize
Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)* = = = = = = = =
Ekolosko stanje = = = = = = = = Vjerojatno ne postize
Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)* = = = = = = = = Vjerojatno postize
* Prema €lanku 16. Uredbe o standardu kakvoce voda (NN 96/2019 i 20/2023) a) tvari koje se pona$aju kao sveprisutni PBT-I, b) novoutvrdene tvari, c) tvari za koje su utvrdeni

revidirani, strozi SKVO

Tablica 7. Pokretaci razvojnih aktivnosti i pritisci na vodno tijelo CSR00064_000000 Lonja (Izvor: PUVP do 2027 .,

Izvadak iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

POKRETACI | PRITISCI
; POKRETACI | 01,07, 08, 10, 11,15
KAKVOCA PRITISCI 11,14,21,2.2,23,24,26,2.7
POKRETACI | 01, 06, 10, 12
HIDROMORFOLOGIJA PRITISCI 4.1.1,41.2,41.4,415
RAZVOJNE AKTIVNOSTI | POKRETACI | 102, 111, 12

Pokretadi: 01 — Poljoprivreda, 06 — zastita od poplava, 07 - umarstvo, 08 — Industrija, 10 — Promet (102 — Zeljeznigki promet), 11 -
Urbani razvoj (stanovnistvo), 111 — Vodoopskrba, 113 — vodoopskrba i odvodnja, 12 — Nepoznato / drugo, 15 — Atmosferska depozicija
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Tablica 8. Procjena utjecaja klimatskih promjena na vodno tiielo CSR00064_000000 Lonja (Izvor: PUVP do 2027,
Izvadak iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

PROCJENA UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA
(promjena u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. godina)
IPCC |RAZDOBLJE 2011.-2040. godina 2041.-2070. godina
SCENARIJ|SEZONA JESEN ZIMA PROLJECE | LJETO JESEN ZIMA PROLJECE | LJETO

TEMPERATURA (°C) +1,5 +1,7 +14 +1,8 +2,6 +2,5 +1,9 +34
RCP 4.5 |OTJECANJE (%) 7 3 +7 K 8 + 0 4

TEMPERATURA (°C) +1,6 +1,8 +14 +2,1 +3,6 +34 42,9 +41
RCP 8.5 [5TJECANJE (%) 9 3 +1 -1 3 5 3 "

Tablica 9. Zasticena podrucja na podrucju vodnog tijela CSR00064_000000 Lonja (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak
iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

ZASTICENA PODRUCJA - PODRUCJA POSEBNE ZASTITE VODA
D - podrugja podlozna eutrofikaciji i podrucja ranjiva na nitrate / Urban Waste Water Sensitive Areas:
41033000 / HRCM_41033000 (Dunavski sliv)
* - dio vodng tijela nije na zaStiéenom podruéju

Tablica 10. Program mjera za vodno tijelo CSR00064_000000 Lonja (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak iz Registra
vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

PROGRAM MJERA

Osnovne mjere (Poglavlje 5.2):
3.0SN.03.16, 3.0SN.05.14, 3.0SN.06.03, 3.0SN.06.04, 3.0SN.06.05, 3.0SN.07.02, 3.0SN.07.03, 3.0SN.07.08, 3.0SN.07.09, 3.0SN.07.17

Dodatne mjere (Poglavlje 5.3):
3.D0D.06.31

Dopunske mjere (Poglavlje 5.4):
3.D0P.02.01, 3.DOP.02.02
Osim navedenih mjera, na vodno tijelo se primjenjuju i opée mjere te mjere koje vrijede za sva vodna tijela.

Tablica 11. Ostali podaci (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

OSTALI PODACI
Opéine: IVANIC-GRAD, KLOSTAR IVANIC
Podrugja potencijalno znacajnih | DS13986, DS24791, DS25402, DS45128, DS50865, DS65218
rizika od poplava:
Indeks koritenja (Ikv) vrlo dobro stanje
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3.3.6.2. Stanje podzemnog vodnog tijela

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na podrucju tijela podzemnih voda CSGI-28 Lekenik — Luzani,
Cije su karakteristike (Tablica 12) i stanje (Tablica 13) opisani u nastavku.
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Slika 65. Podzemno vodno tijelo CSGI-28 Lekenik — LuZani, s oznacenom lokacijom zahvata (Izvor: PUVP do
2027., Izvadak iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

Tablica 12. Osnovni podaci o tijelu podzemnih voda CSGI-28 Lekenik - Luzani (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak iz
Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

OPCI PODACI O TIJELU PODZEMNIH VODA (TPV) - LEKENIK - LUZANI - CSGI-28

Sifra tijela podzemnih voda CSGI-28

Naziv tijela podzemnih voda LEKENIK - LUZANI

Vodno podrucje i podsliv Podrugje podsliva rijeke Save
Poroznost meduzrnska

Omijer povrSine ekosustava ovisnih o podzemnim vodama

(EOPV) i ukupne povr3ine tijela podzemnih voda (%) 3

Prirodna ranjivost 53% podrucja umjerene do povidene ranjivosti
Povrsina (km?) 3446

Obnovljive zalihe podzemne vode (108 m¥/god) 366

Drzave HR/BIH

Obaveza izvjeScivanja Nacionalno,EU

Stanje tijela podzemnih voda (TPV) ocjenjuje se sa stajaliSta koli¢ina i kakvoée podzemnih voda koje
moZe biti dobro ili loSe. Procjena kakvoée podzemnih voda unutar TPV, s obzirom na povezanost
povrsinskih i podzemnih voda, provodi se kako bi se sprije€ilo zna¢ajno pogorSanje kemijskog stanja
povrsinskih voda.
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podzemnih voda unutar TPV s obzirom na povezanost povrSinskih i podzemnih voda.

Za tijelo podzemnih voda (TPV) CSGI-28 Lekenik - Luzani procijenjeno je dobro kemijsko i koli¢insko
stanje (Tablica 13). Rizik od nepostizanja ciljeva kemijskog i koli¢inskog stanja predmetnog TPV dan je

tabli¢no u nastavku (Tablica 14 i Tablica 15).

Tablica 13. Ocjena kemijskog i koli¢inskog stanja tijela podzemnih voda CSGI-28 Lekenik - Luzani (Izvor: PUVP

do 2027., Izvadak iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

KEMIJSKO STANJE
Prosjecna vrijednost  kriticnih  parametara
2014.-2019. (6 godina) godine gdje je
o Ne prekoraCena grani¢na vrijednost testa
< Prosjecna vrijednost kriticnog parametra u
g 2019. godini prelazi 75% granicne vrijednosti
) testa
5 Kritiéni patrametar Nitriti
§ g Ukupan broj kvartala Nitriti(1)
s | W c Broj kriticnih kvartala
k] 2 Da Provedba = e 3 godine kriticni
© & agregacije ; o
=3 parametar prelazi granicnu Ne
% vrijednost u viSe od 50%
L agregiranih kvartala
Stanje dobro
Rezultat testa Pouzdanost visoka
=~ Analiza statisticki znacajnog trenda Nema trenda
é 5 Element testa Negativan utjecaj crplienja na crpilistu ne
& =
8 © Stanje b
-— 3 .
§ 5 Rezultati testa Pouzdanost .

Elementi testa

Analiza statistiCki znacajnog uzlaznog trenda
na tocci

Nema trenda

Analiza statisticki znacajnog trenda na
vodnom tijelu

Nema trenda

Negativan utjecaj crpljenja na crpilistu

ne

Rezultati testa

Test zone sanitarne
zastite

Stanje

dobro

Pouzdanost

visoka

Elementi testa

Test PovrSinska voda

Prioritetne i ostale oneCiS¢ujuce tvari, te
parametri za ekolosko stanje za ocjenu stanja
povrSinskih voda povezanih sa tijelom
podzemne vode koje prelaze standard
kakvoce vodenog okoliSa i prema kojima je
tijelo povrSnskih voda u loSem stanju

nema

Kritiéni parametri za podzemne vode prema
granicama stadarda kakvode vodenog
okolisa, te prioritetne i ostale oneciscujuce
tvari i parametri za ekolosko stanje u
podzemnim  vodama  povezane  sa
povrsinskim vodnim tijelom prema kojima je
ocijenjeno loSe stanje na mjernoj postaji u
podzemnim vodama

nema

Znacajan doprinos oneciScenju povrsinskog
vodnog tijela iz tijlela podzemne vode (>50%)

nema
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KEMIJSKO STANJE
) Stanje dobro
Rezultati testa Pouzdanost visoka
Postojanje  ekosustava  povezanih  sa da
podzemnim vodama
z Elementi testa Kgrnugko stanje ‘ podzemqlh yoda prema
o kriticnim parametrima, prioritetnim tvarima, te
w X ) : dobro
% parametrima za ekoloSko stanje u odnosu na
= standarde za povrSinske vode
. Stanje dobro
Rezultati testa Pouzdanost niska
UKUPNA OCJENA STANJA TPV JE dBbEe
Pouzdanost visoka
* test se ne provodi jer se radi o dobrom stanju na svim monitoring postajama
** test se ne provodi jer se radi o neproduktivnim vodonosnicima
*** test nije proveden radi nedostataka podataka
KOLICINSKO STANJE
Zahvacene kolicine kao postotak obnovijivih 109
Elementi zaliha (%) '
Test Bilance vode testa Analiza  trendova razina  podzemne Nema statisticki znacajnog trenda (razina
vode/protoka podzemne vode)
Rezultati Stanje dobro
testa Pouzdanost visoka
. T Stanje b
Test zaslanjenje i druge intruzije Pouzdanost o
Test PovrSinska voda Stanje dpbro
Pouzdanost visoka
Stanje dobro
Test EOPV Pouzdanost niska
UKUPNA OCJENA STANJATPY -5t dobrg
Pouzdanost visoka

* test se ne provodi jer se radi o dobrom stanju na svim monitoring postajama
** test se ne provodi jer se radi o neproduktivnim vodonosnicima
*** test nije provden radi nedostataka podataka

Tablica 14. Rizik od nepostizanja ciljeva kemijskog stanja tijela podzemnih voda CSGI-28 Lekenik - Luzani (Izvor:
PUVP do 2027., Izvadak iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

RIZIK OD NEPOSTIZANJA CILJEVA - KEMIJSKO STANJE

Pritisci Nema znaajnog pritiska
PokretaCi -
RIZIK Vjerovatno postize ciljeve

Tablica 15. Rizik od nepostizanja ciljeva koli¢inskog stanja tijela podzemnih voda CSGI-28 Lekenik - LuZani (Izvor:
PUVP do 2027., Izvadak iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

RIZIK OD NEPOSTIZANJA CILJEVA - KOLICINSKO STANJE

Pritisci 6.2
Pokretaci 08, 11
RIZIK Procjena nepouzdana

Tablica 16. Zasticena podruéja na podrucju tijela podzemnih voda CSGI-28 Lekenik - Luzani (Izvor: PUVP do
2027., Izvadak iz Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)
ZASTICENA PODRUCJA - PODRUCJA POSEBNE ZASTITE VODA
A - Podruéja zastite vode namijenjene ljudskoj potro$nj:
HR14000077, HR14000079, HR14000080, HR14000081, HR14000082, HR14000083, HR14000110, HR14000253

D — Podrucja ranjiva na nitrate:
HRNVZ_42010009, HRNVZ_42010011

E - Podrucja namijenjena zastiti stanista ili vrsta:
HR2000415, HR2000416, HR2000420, HR2000463, HR2000465, HR2000642, HR2001311, HR2001342, HR2001356, HR2001379
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ZASTICENA PODRUCJA - PODRUCJA POSEBNE ZASTITE VODA

E - Zasti¢ena podrucja prirode:
HR146755, HR377920, HR378013, HR390436, HR555558908, HR63666, HR81102, HR81109, HR81110, HR81132

Tablica 17. Program mjera za tijelo podzemnih voda CSGI-28 Lekenik - LuzZani (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak iz
Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

PROGRAM MJERA

Osnovne mijere:

3.0SN.02.03, 3.0SN.02.04, 3.0SN.02.11, 3.0SN.02.17, 3.0SN.02.18, 3.0SN.03.16, 3.0SN.06.03, 3.0SN.07.15, 3.0SN.07.16,
3.0SN.06.18

Dodatne mjere:

3.D0D.01.03, 3.D0D.06.02, 3.D0D.06.16, 3.D0D.06.23, 3.D0D.06.24, 3.D0D.06.25, 3.D00D.06.26, 3.D0D.06.27, 3.00D.06.31

3.3.6.3. Zasti¢ena podrucja - podrucja posebne zastite voda

Zasti¢ena podrucja podrazumijevaju podrucja posebne zastite vode koja su uspostavljena na temelju
Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23), ali i drugih propisa u svrhu posebne zastite povrSinskih
voda, podzemnih voda te jedinstvenih i vrijednih ekosustava koji ovise o vodama. Podaci o zasti¢enim
podrucjima nalaze se u Registru zasti¢enih podrucja (RZP) kojeg su uspostavile Hrvatske vode, pri
¢emu su podrucja posebne zastite voda razvrstana u nekoliko grupa (od A do F).

Zasticena podrudja - podrucja posebne zastite vode, obuhvacaju:

e A. Podrucja zastite vode namijenjene ljudskoj potrosnji (zasticena podrucja povrsinskih voda,
zasti¢ena podruc€ja podzemnih voda, zone sanitarne zastite izvorista, podruc¢ja namijenjena
zahvacdanju vode za ljudsku potroSnju);

e B. Podrugja pogodna za zastitu gospodarski zna€ajnih vodenih organizama (podrucja voda
pogodnih za Zivot slatkovodnih riba, podrucja voda pogodnih za Zivot i rast Skoljka3a);

e C. Podrucja za kupanje i rekreaciju (na kopnenim povrsinskim vodama - kupali§ta, na moru -
morske plaze);

e D. Podrucja podlozna eutrofikaciji i podrucja ranjiva na nitrate (eutrofna podrugja, sliv osjetljivog
podruéja, podruéja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla);

e E. Podrucja namijenjena zastiti stanista ili vrsta gdje je odrzavanje ili poboljSanje stanja voda
bitan element njihove zastite sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21) i/ili propisima o
zastiti prirode (ekoloska mreza Natura 2000, zasticene prirodne vrijednosti, zasticena podrucja
prirode);

e F. Podrucja loSe izmjene voda priobalnim vodama, osjetljivost kojih se ocjenjuje u odnosu na
ispustanje komunalnih otpadnih voda (sliv osjetljivog podrucja).

Prema dobivenim podacima od Hrvatskih voda (srpanj, 2025.) putem Zahtjeva za pristup informacijama
(Klasifikacijska oznaka: 008-01/25-01/457, Urudzbeni broj: 314-25-1, od 12.06.2025.), lokacija zahvata
(SE Etan sa svim elementima) i njezino uze podrucje (pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata)
nalazi se na podrudju posebne zastite voda iz grupe D., i to slivu osjetljivog podrucja (Dunavski sliv,
Sifra RZP: 41033000, Tablica 18, Slika 66).

Sva ostala podrudja posebne zastite voda se ne nalaze na razmatranom uzem predmetnom podrudju,
dok su Podrucja zastite vode namijenjene za ljudsku potroSnju iz grupe A. obradena u narednom
poglavlju 3.3.6.4. Zone sanitarne zastite izvorista.
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Tablica 18. Zasticena podrucja — podrucja posebne zastite voda na lokaciji zahvata (SE Etan sa svim elementima)
i njezinom uzem podrucju (pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata) (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak iz
Registra vodnih tijela, HV, srpanj 2025.)

D. Podrucja podlozna eutrofikaciji i podrucja ranjiva na nitrate

41033000 Dunavski sliv Sliv osjetljivog podrucja Na podrudju lokacije zahvata

;

(AL
/
7,

Dunavski sliy 777
G
7 7, 7
7 A
é [ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) // - s
é [ ograda postojeceg postrojenja OFIG ///////, / ;
/ E'l Pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata 0 100 200 m / 7
é [ D. sliv osjetljivog podrucja %V/ / /j

Slika 66. Prikaz podrucja posebne zastite voda grupe D. na uzem predmetnom podrucju (Izvor: PUVP, Izvadak iz
Registra zasticenih podrucja, HV, srpanj 2025; podloga: Airbus CNES, 2025.)

D. Podruéja podlozna eutrofikaciji i podruéja ranjiva na nitrate

Na eutrofnim podrudjima i pripadaju¢im slivovima osjetljivih podrudja, potrebno je zbog postizanja
cilieva kakvoée voda provesti viSu razinu ili viSi stupanj progiS¢avanja komunalnih otpadnih voda.
Navedena podrucja odredena su prema Odluci o odredivanju osjetljivih podru&ja (NN 79/22). Prostorni
podaci eutrofnih podrudja i sliva osjetljivog podru¢ja (D_RZP_SOP) nastali su prema kriterijima
odredivanja osjetljivih podrucja koristec¢i podloge DGU-a TK25 i PUVP3 podlogu.

Navedena vrsta posebne zastite podrucja (eutrofna podrucja i pripadajuci sliv osjetljivog podrucja) nije
relevantna za predmetni zahvat — sunanu elektranu, a buduci da se osjetljivost nekog podrucja
odreduje u odnosu na potrebu veéeg stupnja prociS¢avanja komunalnih otpadnih voda (otpadne vode
iz ku¢anstava) zbog postizanja ciljeva kakvoée voda.
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3.3.6.4. Zone sanitarne zastite izvorista

Zone sanitarne zastite izvoriSta uspostavljaju se radi zastite podrucja izvorista ili drugog lezista vode
koja se koristi ili je rezervirana za javnu vodoopskrbu. Zone se utvrduju prema uvjetima propisanima u
Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorita (NN 66/11, 47/13) koji propisuje i
obvezu izrade elaborata zona sanitarne zastite. Elaborat sadrzi graficki prikaz zona te pripadajuce
prostorne podatke u digitalnom obliku pogodnom za daljnju obradu u GIS aplikacijama. Predstavni¢ko
tijelo jedinice lokalne ili regionalne samouprave donosi i objavljuje Odluku o zastiti izvori$ta po zonama
sanitarne zastite. Prostorni podaci zona sanitarne zastite izvoriSta (A_RZP_zsz) nastali su na osnovu
dostavljenih podataka.

Na lokaciji zahvata i njezinom uzem predmetnom podruéju, prema dobivenim podacima od Hrvatskih
voda iz PUVP do 2027. (srpanj 2025.) putem Zahtjeva za pristup informacijama (Klasifikacijska oznaka:
008-01/25-01/457, Urudzbeni broj: 314-25-1, od 12.06.2025.) nema evidentiranih zona sanitarne zastite
izvoriSta. Najblize zone sanitarne zastite izvoridta su Il. i lll. zona sanitarne zastite izvoriSta Prerovec
(Sifre RZP: 12220020 i 12220030), a koje se nalaze na udaljenosti od oko 7,5 km jugozapadno od
lokacije zahvata (Slika 67).

Legenda
[ ograda postojeceg postrojenja OFIG
[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) &
[~7 Pojas udaljenosti od 2 do 10 km
[ 11. zona sanitarne zadtite izvorista
111. zona sanitarne zastite izvorista

Slika 67. Prikaz zona sanitarne zas$tite izvorista na Sirem predmetnom podrucju (Izvor: PUVP do 2027., Izvadak
iz Registra zasticenih podrucja, HV, srpanj 2025., podloga: Airbus CNES, 2025.)

Prema kartografskom prikazu PPZZ br. 3.1. Uvjeti kori$tenja i zastite prostora Il. (Slika 35) i

kartografskom prikazu PPUG Ivani¢-Grada, br. 3.B. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora:

Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite — posebna ograni¢enja u koristenju (Slika 41),

lokacija zahvata i njezino uze predmetno podrucje takoder se ne nalazi na vodozastitnom podrudju,

odnosno podrucju zona sanitarne zastite izvorista.

3.3.6.5. Opasnost i rizik od poplava

Poplave su prirodni fenomeni koji se relativno rijetko pojavljuju i €ije se pojave ne mogu izbjedi, ali se
poduzimanjem razliitih preventivnih gradevinskih i/ili negradevinskih mjera rizici od poplavljivanja
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mogu smanijiti na prihvatljivu razinu. Prema PUVP, upravljanje poplavama provodi se putem koncepta
upravljanja poplavnim rizicima.

Na temelju verificirane preliminarne procjene poplavnih rizika, Hrvatske vode su identificirale podrucja
na kojima postoje zna€ajni rizici od poplava, odnosno odredena su tzv. podru¢ja potencijalno
znacCajnihrizika od poplava (PPZRP). Podrudja potencijalno zna&ajnih rizika od poplava odreduju se
dokumentom Prethodna procjena rizika od poplava, koji se donosi u redovitim Sestogodisnjim ciklusima
i koji je podloga za sljedeci Plan upravljanja vodnim podrudjima. U skladu s tim, izradene su karte rizika
od poplava te karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja (http://korp.voda.hr/).

Prema dobivenim podacima od Hrvatskih voda (srpanj, 2025.), Karti opasnosti od poplava po
vjerojatnosti pojavljivanja (prosinac 2019.), odnosno Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018.,
lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) i njezino uze podrucje (pojas udaljenosti do 250 m od
lokacije zahvata) nalazi se na podrucju potencijalno znacajnih rizika od poplava (PPZRP) (Slika 68).

Legenda

[ Ograda postojeceg postrojenja OFIG

[] Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)
1 Pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata
[T PODRUCIE_nije_PPZRP_2018

[ PODRUCIE_PPZRP_2018

Slika 68. Prikaz podrucja potencijalno znacajnih rizika od poplava (PPZRP) na uZzem predmetnom podrudju
(Izvor: Karta opasnosti od poplava 2019., podrucja PPZRP prema Prethodnoj procjeni rizika od poplava 2018.,
PUVP do 2027., HV, srpanj 2025, podloga: Airbus CNES, 2025.)

Karte opasnosti od poplava izradene su za sva podrucja gdje postoje ili bi se vjerojatno mogli pojaviti
potencijalno znacajni rizici od poplava, odnosno za sva podrucja koja su u fazi prethodne procjene

identificirana kao podrucja s potencijalno znacajnim rizicima od poplava.

Za svako pojedino podrucje s potencijalno znacajnim rizicima od poplava su ovisno o relevantnosti
kartirane sljedece vrste plavljenja:

o fluvijalne, odnosno rije¢ne i bujicne poplave,

e poplave uzrokovane visokim razinama mora,

e poplave uzrokovane podzemnim vodama na podrucju krsa te

e poplave koje nastaju izlijevanjem vode iz akumulacija i umjetnih kanala uslijed gubitka
funkcionalnosti gradevina i
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e poplave koje nastaju uslijed gubitka funkcije sustava za zastitu od poplava na velikim rijekama,
na velikim nizinskim retencijama, te na velikom dijelu brdskih retencija i sustava zastite od
poplava na manjim rijekama.

Karte opasnosti od poplava ukazuju na mogucée obuhvate tri specificna poplavna scenarija:

e poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, VV (povratno razdoblje priblizno 25 godina),

e poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanja, SV (povratno razdoblje priblizno 100 godina),

e poplave male vjerojatnosti pojavljivanja, MV (povratno razdoblje priblizno 1000 godina), uz
pridruzene poplave uslijed mogucih ruSenja nasipa te rusenja visokih brana - umjetne poplave,

Za svaki od tri poplavna scenarija, izradena je jedinstvena karta s poplavnim linijama koje su odredene
kao anvelopne poplavne linije svih relevantnih izvora plavljenja za taj scenarij u mjerilu 1:25.000.

Prema dobivenim podacima od Hrvatskih voda (srpanj, 2025.), odnosno Karti opasnosti od poplava po
vjerojatnosti pojavljivanja (prosinac 2019.), lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) i njezino
uze predmetno podrucje ne nalazi se na podrucju opasnosti od poplava male, srednje niti velike
vjerojatnosti pojavljivanja (Slika 69).

i1 Pojas udaljenostii do 250 m od lokacije zahvata
Velika vjerojatnost pojavljivanja 2019

Srednja vjerojatnost pojavijivanja 2019
Mala vjerojatnost pojavijivanja 2019
3 PSS

Slika 69. Prikaz podrucja opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavijivanja na uZzem predmetnom podrucju
(Izvor: Karta opasnosti od poplava 2019., PUVP do 2027., HV, srpanj 2025, podloga: Airbus CNES, 2025.)
Prema Glavnom provedbenom planu obrane od poplava (Hrvatske vode, ozujak 2022.) podrucje
planiranog zahvata nalazi se na branjenom podrucju 9: Podruc¢je maloga sliva Lonja -Trebez na Sektoru
D — Srednja i donja Sava. Prema Provedbenom planu obrane od poplava branjenog podru&ja 9:
Podrucje maloga sliva Lonja -TrebeZ (Hrvatske vode, lipanj 2024.) na predmetnom podrudju Ivani¢-
Grada provode se mjere obrane od poplava na dionici D.9.35. rijeka Lonja, l.o. i d.o; od u$c¢a u OK
Lonja-Strug do u$éa potoka Zeravinec, rkm 0+000 - 7+700 (7,700 km). Ova dionica obuhvaéa lijevu
obalu rijeke Lonje od rkm 0+000 do 7,700 u duZini 7,7 km uz koju se nalazi lijevi obrambeni nasip u
istoj duzini i stacionazi te desnu obalu od u$éa u Oteretni kanal Lonja Strug do u$éa potoka Zeravinec
od rkm 0+000 do 7+430 u duzini od 7,43 km uz koju ide desni obrambeni nasip u istoj duzini i stacionazi.

Navedena dionica &titi Grad Ivani¢ Grad i prigradsko naselje Sarampov.
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Podrucje predmetnog zahvata, odnosno postrojenje OFIG unutar kojeg je smjesten planirani zahvat,
nalazi se na udaljenosti od oko 734 m jugozapadno od navedene dionice obrane od poplave D.9.35.,
odnosno od u$c¢a potoka Zeravinec te je od poplava $ticeno desnim obrambenim nasipom uz desnu
obalu rijeke Lonje.

Prema dostupnim podacima, predvideno je i uredenje potoka Zeravinec od utoka potoka u rijeku Lonju
pa sve do sportske dvorane ,Zeravinec* u duljini od oko 1600 m. Uredenjem je predvideno djelomiéno
zatvaranje protjecajnog profila potoka kako bi se stvorili preduvjeti za arhitektonsko oblikovanje i
uredenje Setnice duz trase. Uzvodno od Etanske ceste planirano je prelaganje dijela voda sa sliva
cjevovodom do napustenog glinokopa, s ciliem rastere¢enja postoje¢eg protjecajnog profila kroz grad
(koli¢ina od maks. 1,0 m3/s). Na uséu potoka Zeravinec u rijeku Lonju predvidena je ustava u svrhu
sprje¢avanja ulaska povratnih voda rijeke Lonje u korito potoka Zeravinec.
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3.3.7. Tlo i zemlji$ni resursi
3.3.7.1. Pedoloske znacajke

Prema namjenskoj pedoloskoj karti Republike Hrvatske (lzvor: ENVI atlas okoliSa — pedosfera i
litosfera), pedoloski pokrov na lokaciji zahvata (SE Etan sa svim elementima) Cini kartirana jedinica tla
pseudoglej obronacni (28). Na manjem juznom dijelu predmetne lokacije zastupljena je i kartirana
jedinica vec¢a naselja (999). Osim prethodno navedenih, na razmatranom uzem predmetnom podrucju
(pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata), utvrdena je i kartirana jedinica tla pseudoglej na
zaravni (26) (Slika 70).

Dominantnu jedinicu tla (28) karakterizira ograniena pogodnost za obradu (P-3). Ostale karakteristike
te struktura navedene sistemske jedinice tla utvrdene na podrudju zahvata dane su u tablici u nastavku
(Tablica 19) dok je prostorni razmjestaj svih utvrdenih kartiranih jedinica tla na lokaciji zahvata i
njezinom uzem podrucju prikazan na donjoj slici (Slika 70).

Tablica 19. Kartirana jedinica tla na lokaciji zahvata (SE Etan sa svim elementima) sa pripadajucim svojstvima te
sastavom i strukturom

Broj Dominantna Ostale jedinice

stagnirajuce

pseudoglej na zaravni (10%), povrSinske vode

lesivirano na praporu (10%), Ogr:r;i::";eno v, dro, n, p - g;zri\ti)r?;%s:as I\igia
; o . , dro, n, p3 -
kiselo smede (5%), moCvarno obradivo tlo od 15 ifili 30%

} o o
glejno (5%), koluvij (5%) - jaka osjetljivost na

kemijske polutante

Legenda

33 ograda postojeceg postrojenja OFIG

[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)
1.1 Pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata
[7] 26 Pseudoglej na zaravni

] 28 Pseudoglej obronacni

[ 999 Veca naselja

Slika 70. Prikaz pedolo$kog pokrova na uzem predmetnom podrucju (Izvor: ENVI atlas okolisa, Pedolo$ka karta,
srpanj 2025.; podloga: Airbus CNES, 2025.)
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3.3.7.2. Povrsinski pokrov i korisStenje zemljista

Prema Corine Land Cover (u daljnjem tekstu: CLC) bazi podataka za 2018. godinu, lokacija zahvata
(SE Etan sa svim elementima) se vec¢im svojim dijelom nalazi na tipu zemljiSta klasificiranom kao
nepovezano gradsko podrucje (CLC kod 112), dok se manji sjeverni i sjeverozapadni dio iste nalazi na
tipu zemljista klasificiranom kao mozaik poljoprivrednih povrsina (CLC kod 242) (Slika 71). Navedeni
tipovi zemljiSnog pokrova zastupljeni su i na razmatranom uzem predmetnom podrudju (pojas
udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata).

lako se prema CLC bazi podataka veéi dio podru¢ja zahvata nalazi na nepovezanom gradskom
podrucju, isto ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Sukladno uvidu s predmetne lokacije, rije€ je
neizgradenim travnjackim povrSinama unutar ogradenog podrucja postojeCeg procesnog postrojenja
OFIG.

Legenda

[ ograda postojeceg postrojenja OFIG
[] Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)

|__': Pojas udaljenostii do 250 m od lokacije zahvata
I 112 - Nepovezano gradsko podruéje

242 - Mozaik poljoprivrednih povrsina

Slika 71. Prikaz pokrova zemljiSta na uzem predmetnom podrucju (Izvor: Pokrov i namjena koriStenja zemijista
CORINE Land Cover - WMS - INSPIRE harmoniziran, NIPP, CLC RH 2018., podloga: Airbus CNES, 2025.)
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e

3.3.7.3. Poljoprivredno zemljiste

Prema ARKOD nacionalnom sustavu identifikacije zemljiSnih parcela, odnosno evidenciji uporabe
poljoprivrednog zemljiSta u Republici Hrvatskoj (pristupljeno u srpnju 2025.), na lokaciji zahvata (SE
Etan sa svim elementima) nisu utvrdene ARKOD parcele, $to prema DOF-u odgovara stvarnom stanju
na terenu (Slika 72).

Na razmatranom uzem predmetnom podrucju (pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata),
zastupljene su ARKOD parcele iz kategorije oranice (id 200) (Slika 72).
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[ ograda postojeceg postrojenja OFIG
[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)
i1 Pojas udaljenosti do 250 m od lokaciie zahvata

ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2023.
- 200 - Oranice
w I ;

Slika 72. Prikaz poljoprivrednog zemljista na uzem predmetnom podrucju (Izvor: ARKOD WMS NIPP - arhivski
podaci — 31.12.2023; podloga: Airbus CNES, 2025.)
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3.3.7.4. Sume i sumsko zemljiste

Sa Sumskogospodarskog aspekta lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se na podrucju
Uprave $uma podruZnica Zagreb, odnosno gospodarske jedinice (u daljnjem tekstu: GJ) Cret — Varo$ki
lug, u ingerenciji javnog $umoposjednika Hrvatske Sume. Sume u privatnom vlasnistvu obuhvaéene su
pod GJ Ivani¢ Grad - Novoselec te njima gospodare privatni vlasnici/posjednici, uz struénu i
savjetodavnu pomo¢ Ministarstva poljoprivrede, na zahtjev vlasnika/posjednika Sume.

Prema javno dostupnim podacima Hrvatskih Suma (Gospodarska podjela drzavnih Suma, Gospodarska
podjela Suma Sumoposjednika — WMS NIPP, pristupljeno u lipnju 2025.), lokacija zahvata i njezino uze
podrucje (pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata) ne nalazi se na podrucju drzavnih niti
privatnih Suma (Slika 73). Najblizi odsjeci privatnih Suma oznaka 6A i oznake 6 EL nalaze se na
udaljenosti od oko 300 m sjeverno te oko 820 m sjeveroisto¢no i jugozapadno od predmetne lokacije.

S . Odsjeci privatnih Suma
2 ST S R NN\ U ] R P TS

Slika 73. Prikaz Sumskih zemljiSta na uZzem predmetnom podruéju (Izvor: Gospodarska podjela drzavnih Suma,
Gospodarska podjela Suma Sumoposjednika — WMS NIPP, lipanj 2025; podloga: Airbus CNES, 2025.)

3.3.8. Divlja¢ilovstvo

Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se na podrucju Zupanijskog (zajedni¢kog) lovista
1/168 — Klostar Ivani¢, ukupne povrSine 6.091 ha, ustanovljeno pri Zagrebackoj Zupaniji (Slika 74). Radi
se o lovistu otvorenog tipa (omoguéena nesmetana dnevna i sezonska migracija dlakave i pernate
divljaci). Ovlastenik prava lova je lovacko drustvo ,Srndac¢®, Klostar Ivanic.

Glavne vrste divljaci koje obitavaju u ovim lovistima su jelen obi¢ni (Cervus elaphus L.), srna obi¢na
(Capreolus capreolus L.), svinja divlja (Sus scrofa L.), zec obi¢ni (Lepus europaeus Pall.) i fazan
gnjetlovi (Phasianus colchicus L.). Od ostalih vrsta divljaci nalaze se sve druge vrste divljaci prirodno
stalno ili povremeno obitavaju ili prelaze preko lovista, kao i ostale Zivotinjske vrste koje prirodno
obitavaju u loviStu, a njima se ne gospodari.
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Nadalje, prema €l. 11., st. 2. Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20) ustanovljenje lovista zabranjeno
je, izmedu ostalog, na izgradenom gradevinskom podrucju. S obzirom da se SE Etan sukladno vazecoj
prostorno — planskoj dokumentaciji nalazi na izgradenom dijelu izdvojenog gradevnog podrucja izvan
naselja (IGPIN) gospodarske namjene - proizvodne i pretezito poslovne, na predmetnom podrucju nije
ustanovljeno loviste, odnosno isto je izdvojeno iz lovnoproduktivnih povrSina lovista 1/168 — KloStar
Ivani¢ (dijelova lovista u kojima odredena vrsta divljaci ima sve prirodne uvjete za obitavanje, hranjenje
i napajanje, razmnozavanje i sklanjanje).

T <EK S T N[5

ZUPANIJSKO LOVISTE

11168 Klostar Ivani¢

i

12 1 : 25.000

Besselov elipsold, Gauss-Krugerova projekcija

Granica lovista

Minski sumnjiva podrutja

3
>
b 5,
i

Zupanije

Optine

lzvornik podataka o lovistu: MPSVG, Uprava za lovstve
; Podaci o miniranost Hrvatski centar za razminiranje (HCR)
|

Kartu [zradio: Olkon d.c.0. Institut za primijenjenu ekaloglju,

v ofujak 2006
. T T

] IR BT T

Lokacua zahvata (SE Etan sa swm
element’ima) unutar postrojenja OFIG

M—’H‘ Rl L, e . N N
: N = ._-\.

Slika 74. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na podrucje Zupanijskog (zajednickog) lovista broj /168 — KloStar
Ivani¢ (Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i ribarstva, Sredi$nja lovna evidencija (SLE),
https.//sle.mps.hr/huntinggroundpublic/index)
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3.3.9. BiolosSka raznolikost

Predmetni zahvat nalazi se na podrucju antropogenog stanista, buduci da obuhvaca izgradeni dio
izdvojenog gradevnog podrucja izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne i pretezito poslovne,
tj. smjestio se unutar ogradenog podrucja postoje¢eg procesnog postrojenja OFIG.

Prema Karti kopnenih neSumskih stanista RH iz 2016., sama lokacija zahvata, tj. razmatrano podrucje
smijestaja predvidenih elemenata SE Etan, ve¢im svojim dijelom nalazi se na staniSnom tipu 1.1.8.
Zapustene poljoprivredne povrsine (0,68 ha, odnosno 22,26 %), dok maniji juzni i sjeverni dio zahvaca
i kombinaciju staniSnih tipova C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe / 1.1.8. Zapustene
poljoprivredne povrSine (0,31 ha, odnosno 10,15 %) te J. Izgradena i industrijska stanista / C.2.3.2.
Mezofilne livade koSanice Srednje Europe (0,24 ha, odnosno 7,86 %). Isto¢ni, isto tako manji dio
predmetne lokacije, zahvaé¢a kombinaciju staniSnih tipova 1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrsine /
[.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina / C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe (0,21 ha,
odnosno 6,87 %) (Slika 75).

Rije€ je o staniStima sljedecih karakteristika:

e (C.2.3.2. Mezofilne livade ko$anice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-Bl.
1926, syn. *Arrhenatherion elatioris Luquet 1926) — Zajednica predstavlja mezofilne livade
koSanice Srednje Europe rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa,

o 1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrsine,

e 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrS§ina — Mozaici razli€itih kultura na malim parcelama, u prostornoj
izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije,

e J.lzgradenaiindustrijska stanista — Izgradene, industrijske, i druge kopnene ili vodene povrsine
na kojima se o ituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj €ovjeka.

Sukladno Pravilniku o popisu stanidnih tipova i karti staniSta (NN 27/21, 101/22), od utvrdenih staniSnih
tipova na lokaciji zahvata, samo mezofilne livade koSanice Srednje Europe (NKS kod C.2.3.2.)
predstavljaju rijetki i/ili ugrozeni tip stanista.

Kod analize stanista, osim predmetne lokacije, razmatrano je i njezino uze podrudje tj. pojas udaljenosti
do 250 m od iste.

Sukladno dostupnim podacima (Karta kopnenih neSumskih stanista RH iz 2016.) na razmatranom uzem
predmetnom podruéju utvrdeno je jo§ nekoliko stanista i kombinacije istih (Slika 75):

e A.1.1. Stalne stajaéice / E. Sume

e E.Sume/1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrsine / C.2.3.2. Mezofilne livade ko$anice Srednje
Europe,

e |.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina,

e |.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina / C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe

e |.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina / 1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrSine,

J. lzgradena i industrijska stanista,

J. Izgradena i industrijska stani$ta / 1.1.4. Ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva / E. Sume.

Sume nisu detaljno opisane Kartom kopnenih ne$umskih stanista RH iz 2016. godine, medutim, prema
Karti staniSta RH iz 2004. godine, vidljivo je da su na razmatranom uzem predmetnom podrucju prisutne
mjesovite hrastovo-grabove i Ciste grabove Sume (E.3.1.).
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Legenda

[ ograda postojeceg postrojenja OFIG

[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)
1 Pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata

T AT T PR (] I;i, =

A Povrsinske kopnene vode i moévarna stanista J Izgradena i industrijska stanista
B - < 10000 B 5 < 10.000
B - > 10000 M 5> 10.000
B Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine K Kompleksi stanista
M 5 < 10.00 M « < 10.000
M 5> .00 M «> w0.000
C Travnjadi, cretovi i visoke zeleni , 4 A Povrsinske kopnene vode i mocvarna stanista

C < 10.000 , 7 B Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine

C > 10.000 C Travnjadi, cretovi i visoke zeleni
D Sikare , 7 D Sikare
I o < 10.000 , 7 Edume
M o> 10.000 , " FMorska obala
E Sume , 7 IKultivirane nedumske povrsine i staniSta s korovnom i ruderalnom vegetacijom
B =< 0.000 , 7 31zgradena i industrijska staniéta
Mz 000 “ . APovrsinske kopnene vode i mo&vara staniéta
F Morska obala “ , BNeobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine
G More C Travnjadi, cretovi i visoke zeleni
I Kultivirane neSumske povrsine i staniSta s korovnom i ruderalnom vegetacijom .D Sikare
[ 1< 10,000 s, Edume
I 1> 10.000 *  FMorska obala

* _ IKultivirane neSumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom
~ , J1zgradena i industrijska staniSta

Slika 75. Prikaz tipova kopnenih stanista na uzem predmetnom podrucju (Izvor: Bioportal WMS/WFS
servis,srpanj 2025.; podloga: Airbus CNES, 2025.)
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3.3.10. Zasti¢ena podrucja prirode

Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) i njezino uze podrucje (pojas udaljenosti do 250 m od
lokacije zahvata) ne nalazi se unutar podrucja zasti¢enih Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18,
14/19,127/19, 155/23). Najblize zasticeno podrucje predmetnoj lokaciji je posebni zooloski rezervat
Varo$ki Lug. Isti se nalazi na udaljenosti od oko 9,6 km sjeveroisto¢no od lokacije zahvata (Slika 76).

Posebni zooloski rezervat Varoski Lug proglasen je 1982. godine na povrSini od 897,03 ha. Manji dio
rezervata, povrsine 62,49 ha, proglasen je 1988. godine i posebnim rezervatom Sumske vegetacije.
Ovo je podrucje osobito faunisti¢ki zanimljivo jer u njemu obitavaju brojni predstavnici srednjoeuropske
faune: jelen, srna, divlja svinja, divlja macka, jazavac, kuna zlatica, lisica, lasica, tvor i dr. Podrucje
obiluje brojnim pti¢jim vrstama, kao Sto su Skanjac, eja modvarica, veliki djetli¢, mali djetli¢, plavetna
sjenica, crnoglava sjenica, brgljez i mnoge druge. Vrijednost ovog rezervata je u tome $to se na tom
prostoru gnijezde crna roda i orao Stekavac.

Legenda

[ ograda postojeceg postrojenja OFIG

[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)
=7 Pojas udaljenosti od 2 do 10 km

[] zna&ajni krajobraz

[ Posebni rezervat

B

Slika 76. Prikaz zasti¢enih podrucja prirode na Sirem predmetnom podrucju (Izvor: Bioportal WMS/WFS servis,
srpanj 2025; podloga: Airbus CNES, 2025.)

3.3.11. Ekoloska mreza

Podrucja ekoloSke mreze Europske unije Natura 2000 na prostoru Republike Hrvatske utvrdena su
Uredbom o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloSke mreze
(NN 80/19, 119/23). Dijele se na Cetiri tipa podrucja znacajna za oCuvanje: podrucja oCuvanja znacajna
za ptice (POP), podru€ja oCuvanja zna€ajna za vrste i staniSne tipove (POVS), vjerojatna podrudja
oCuvanja znacajna za vrste i staniSne tipove (vVPOVS) i posebna podrucja o€uvanja zna€ajna za vrste i
stanidne tipove (PPOVS).

Prema Uredbi o ekoloSkoj mreZi i nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske
mreze (NN 80/19, 119/23), lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) i njezino uze podrucje (pojas
udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata) ne nalazi se unutar podrucja ekoloske mreze (Slika 77.).
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Najbliza podrucja ekoloSke mreze predmetnoj lokaciji su (Slika 77):

e posebno podrugje oduvanja znadajno za vrste i stani$ne tipove (PPOVS) HR2000465 Zutica,
na udaljenosti od oko 6,4 km juzno,

e posebno podrucje oCuvanja znacajno za vrste i stanidne tipove (PPOVS) HR2001311 Sava
nizvodno od Hru&c¢ice, na udaljenosti od oko 9,2 km jugozapadno,

e posebno podrucje oCuvanja znacajno za vrste i staniSne tipove (PPOVS) HR2000444 Varoski
Lug, na udaljenosti od oko 9,6 km sjeveroisto¢no te,.

e podrucje oCuvanja znacajno za ptice (POP) HR1000003 Turopolje, na udaljenosti od oko 9,2
km jugozapadno.

Polozaj planiranog zahvata u odnosu na navedena podrucje ekoloSke mreze dan je na slici nize (Slika
77) i opisan tablicom u nastavku (Tablica 20).

Legenda

[ Ograda postojeceg postrojenja OFIG

[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)
i1 Pojas udaljenosti od 2 do 10 km

Posebna podrucja ocuvanja znacajna
za vrste i stanisne tipove (PPOVS)

[ Podrutja otuvanja znatajna za ptice (POP)

y

Slika 77. Prikaz ekoloske mreze (Natura 2000 podrucja) na Sirem predmetnom podrucju (Izvor: Bioportal
WMS/WFS servis, srpanj 2025.; podloga: Airbus CNES, 2025. )

Tablica 20. Pregled podrucja ekoloske mreze RH na Sirem predmetnom podrucju (pojas udaljenosti do 10 km od
lokacije zahvata)

SE Etan sa svim elementima nalazi se na oko 6,4 km S od najblize Uzmu li se u obzir
granice ovog podrucja ekoloSke mreze. karakteristike

Ovo podrucje ekoloSke mreze se nalazi uz kanal Lonja-Strug i koristi | predmetnog zahvata i
HR?000465 PPOVS se za obranu od poplava. To je retencijsko podrucje za visoke vode | lokacija na kojoj je isti
Zutica rijeke Save. Ukupna povrsina istog iznosi 4.659,64 ha. predviden (smjesten
Kvaliteta i vaznost: na izgradenom dijelu
- poplavno podru€je s mnogo izoliranih mrtvaja, kanala, | izdvojenog gradevnog
starih tokova rijeka i ribnjaka, Sto predstavlja idealno | podrucja izvan naselja
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Podrucje

" Status Opis podrucja ekoloSke mreze i polozaja u odnosu na Uklju€enoliskljuceno
ekoloske — . . e
< podrucja predmetni zahvata u analizu utjecaja
mreze
stani$te za limnofilne vrste riba Misgurnus fossilis i Umbra | gospodarske namjene
krameri. - proizvodne i
- jedino poznato nalaziSte vrste Umbra krameri u slivu rijeke | pretezito poslovne, tj.
Save, unutar ogradenog
- vazno podrucje za vrste Triturus dobrogicus i Triturus | postojeceg procesnog
carnifex, odnosno hibridizacijska zona ovih dviju vrsta, postrojenja OFIG),
- vazno podrucje za vrstu Bombina bombina, kao i obiljezja
- vazno podrucje za vrste Castor fiber i Lutra lutra, opisanih PPOVS i
- vazno podrucje za vrstu Emys orbicularis. Takoder, POP podrugja, te
- vazno podruéje za stanisni tip 9160, As. Carpino betuli- njihove medusobne
Quercetum roboris, znatne udaljenosti,
- vazno podrucje za stanisni tip 91EO, As. Frangulo-Alnetum procijenjeno je da
glutinosae. izgradnja i koridtenje
Ciljevi o¢uvanja: stanisni tipovi 3150, 9160, 91EO, 91FO0 te 8 staniSnih | SE Etan nece utjecati
vrsta. na cjelovitost i ciljeve
Prijetnje, pritisci i aktivnosti koje mogu znacajno negativno utjecati | oCuvanja razmatranih
na podrucje, ne ukljuuju predmetni zahvat. podrucja ekoloske
SE Etan sa svim elementima nalazi se na oko 9,2 km Sl od najblize mreze.
granice ovog podrucja ekoloSke mreze. ISKLJUCENA su iz
Rijeka Sava kod HruSéice mijenja svoj tok iz brzog gornjeg u spori daljnje analize.
doniji tok i to je jedini preostali dio rijeke s dobro razvijenim $ljuncanim
otocima, sprudovima i obalama. PovrSina ovog podrucja ekolosSke
mreze iznosi 13.157,32 ha.
Kvaliteta i vaznost:
- jedno je od samo Cetiri podrucja za tip stanidta 3270,
- vazno podrucje za stani$ni tip 91EO, As. Galio-Salicetum
albae i As. Salici-Populateum nigrae,
- vazno podrucje za vrste riba Aspius, Cobitis elongatoides,
HR2001311 Eudontomyzon vladykovi, Gymnocephalus schraetser,
Sava Romanogobio vladykovi, Zingel streber i Zingel zingel,
. PPOVS - . . . e
nizvodno od - vazno podrucje za vrstu ribe Cobitis elongata koja €ini do
Hruscéice 45% ukupne populacije u Hrvatskoj,
- vazno podrucje za vrstu ribe Rutilus virgo koja €ini do 30%
ukupne populacije u Hrvatskoj,
- podrucje ima vrlo veliku populaciju vrste Ophiogomphus
cecilia te je stoga od velike vaznosti za oCuvanje ove vrste
u Hrvatskoj,
- vazno podruCje za oCuvanje vrste Unio crassus u
kontinentalnoj biogeografskoj regiji.
Ciljevi o€uvanja: stanis$ni tipovi 3150, 3270, 91E0 te 11 staniSnih
vrsta.
Prijetnje, pritisci i aktivnosti koje mogu znacajno negativno utjecati
na podrucje, ne uklju€uju predmetni zahvat.
SE Etan sa svim elementima nalazi se na oko 9,6 km JZ od najblize
granice ovog podrucja ekoloSke mreze.
Varo$ki Lug je Sumsko podrucje povrSine 866,49 ha, koje se nalazi
jugozapadno od Vrbovca, uz vodotok rijeke Glogovnice. Rije¢ je o
tipiénom biotopu hrastove Sume, koju Cine zajednice hrasta luznjaka
i obi€nog graba (Carpino betuli - Quercetum roboris), a u nizinama
zajednica hrasta luznjaka s velikom Zutilovkom, subasocijacija s
rastavljenim SaSom (Genisto-elatae - Quercetum roboris Caricetum
HR2000444 PPOVS remotae). Ovo podrucje ekoloSke mreze u potpunosti se preklapa sa
Varoski Lug )

zasti¢éenim podru¢jem Posebni zooloski rezervat Varoski Lug.
Kvaliteta i vaznost:
- vazno podrucje za oCuvanje vrste Leucorrhinia pectoralis
u kontinentalnoj biogeografskoj regiji,
- vazno podruéje za stanisni tip 9160, As. Carpino betuli-
Quercetum roboris,
- vazno podrucje za stanisni tip 91E0, As. Frangulo-Alnetum
glutinosae,
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Podrucje
ekoloske
mreze

Status Opis podrucja ekolosSke mreze i polozaja u odnosu na Ukljuéenoliskljuceno
podrugja’ predmetni zahvata u analizu utjecaja

- vazno podrucje za stanisni tip 91F0, As. Genisto elatae-
Qurcetum roboris.
Ciljevi o€uvanja: stanisni tipovi 9160, 91EO, 91FO0 te 1 vrsta.
Prijetnje, pritisci i aktivnosti koje mogu znacajno negativno utjecati
na podrucje, ne uklju€uju predmetni zahvat.
SE Etan sa svim elementima nalazi se na oko 9,2 km Sl od najblize
granice ovog podrucja ekoloSke mreze.
Turopolje je nizinsko podrucje izmedu Save i Odre, povrSine
19.999,02 ha. Najznacajniji dijelovi ovog podrucja su velike viazne
livade, vazne za gnijezdenje ptice kosca (Crex crex). Sume hrasta
luznjaka razvijene su na sjevernoj obali rijeke Odre i vazne su za
razmnozavanje orla Stekavca (Haliaeetus albicilla). Ostala stanista
ukljuuju Sume vrbe i topole duz rijeke Save te mozai¢ne krajolike
koji podrzavaju gnijezdenije bijele rode (Ciconia ciconia). Ekstenzivni
povremeno poplavljeni pasnjaci koriste se za stada goveda i
POP autohtonih lokalnih pasmina: konja posavskog konja i svinje
turopoljske svinje.
Kvaliteta i vaznost:
- sadrzi 4% nacionalne gnijezde¢e populacije Crex crex,
2,2% Haliaeetus albicilla, 2,7% Ficedula albicollis i 2,7%
Ciconia ciconia,
- za oc€uvanje Crex crex populacijom potrebno je aktivho
upravljanje vlaznim livadama.
Ciljevi ouvanja: 16 vrsta ptica
Prijetnje, pritisci i aktivnosti koje mogu zna€ajno negativno utjecati
na podrucje, ne uklju€uju predmetni zahvat.

HR1000003
Turopolje

Status podrudja: POVS = podrudja oéuvanja znacajna za vrste i stanisne tipove; POP = podrucja oéuvanja znac¢ajna za ptice; vPOVS =
vjerojatna podrucja oCuvanja znacajna za vrste i stanisne tipove; PPOVS = posebna podrucja o¢uvanja znacajna za vrste i stanisne tipove

3.3.12. Kulturno-povijesna bastina

Prema mreznom portalu informacijskog sustava kulturne bastine (ISKB) - geoportalu kulturnih dobara
RH (WMS INSPIRE), koji vodi i administrira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na temelju
prostornih podataka o nepokretnim kulturnim dobrima upisanim temeljem rjeSenja u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske, utvrdeno je da se lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) i njezino
uze podrucje (pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata) ne nalazi na podrucju evidentiranih i/ili
zasti¢enih kulturnih dobara (Slika 78).

Najblize kulturno dobro, kulturno-povijesna cjelina Ivanié-Grada (kd. reg. br. Z-2709), nalazi se na
udaljenosti od oko 730 m juzno od predmetne lokacije.

Unutar kulturno-povijesne cjeline lvani¢-Grada nalazi se nekoliko pojedinacnih zasti¢enih kulturnih
dobara:

e sakralna gradevina Crkva sv. Petra (kd. reg. br. Z-1587) udaljena oko 1 km juzno od lokacije
zahvata,

e javna gradevina Zgrada Magistrata (kd. reg. br. Z-5380) udaljena oko 1 km juzno od lokacije
zahvata,

o stambeno-gospodarska gradevina Zgrada Kundek (kd. reg. br. Z-4670) udaljena oko 1,2 km
juzno od lokacije zahvata.

132



Narucitel/Nositel] zahvata  INA-Industrija nafte, d.d.
Zahvat  Suncana elektrana Etan, Grad Ivani¢-Grad, Zagrebacka Zupanija
Vrsta dokumenta  Elaborat zastite okolisa
Oznaka dokumenta  2510-EL-EP-25062
Voditelj izrade Elaborata Morana Petri¢, mag.oecol.et prot.nat. Datum  prosinac 2025. Rev. 0

Legenda

[ ograda postojeceg postrojenja OFIG
[ Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima)
|:'| Pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata [
Kulturno-povijesne cjeline
é ) Stambeno-gospodarske gradevine
@ Javne gradevine
 Sakralne gradevine

Slika 78. Prikaz kulturnih dobara na $irem predmetnom podrucju prema portalu Informacijskog sustava kulturne
bastine (ISKB) (Izvor: Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske — WMS NIPP, srpanj 2025., podloga: Airbus
CNES, 2025.)

Prema izvadku iz kartografskog prikaza PPZZ ,3.1. Uvjeti koritenja i zastite prostora |.“ (Slika 34)
lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) ne nalazi se na podrudju niti u neposrednoj blizini

evidentiranih i/ili zasti¢enih kulturnih dobara.

Prema izvadku iz kartografskog prikaza PPUG lvani¢-Grada ,3.A. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
prostora: Podrucja posebnih uvjeta i ograni¢enja u koriStenju — prirodne vrijednosti i kulturna bastina*
(Slika 40), lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) ne nalazi se na podrucju niti u neposrednoj
blizini zasti¢enih kulturnih dobara. Prema navedenom kartografskom prikazu, lokacija zahvata nalazi
se na podrucju kulturnog krajolika 3. kategorije. Navedeno podrucje zastite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti nije relevantno za predmetni zahvat, a buduéi da se isti nalazi na izgradenom dijelu
izdvojenog gradevnog podrucja izvan naselja, gospodarske namjene - proizvodne i preteZito poslovne,
unutar ogradenog podrucja postroje¢eg procesnog postrojenja OFIG.

Nadalje, prema izvadku iz kartografskog prikaza PPUG Ivani¢-Grada ,4.1. Gradevna podrucja - naselje
Ivani¢c-Grad (sjever) (Slika 43), u neposrednoj blizini zahvata na isto€énom dijelu, a izvan ogradenog
podrucja postrojenja OFIG nalaze se dvije (2) pojedinacne gradevine od kulturno-povijesne vrijednosti
koje se §tite PPUG Ivani¢-Grada, i to:

e sakralna gradevina ZPP-12 - grobna kapela sv. Marije Magdalene (lvanié-Grad, Gorniji
Sarampov, k.&.br. 1869/2; k.o. Ivani¢-Grad), na udaljenosti od oko 113 m isto¢no od najblizeg
dijela lokacije zahvata (FN polja 1),

e memorijalno podrucje ZPP-36 - groblje sv. Magdalene s dijelom starog pravoslavnog groblja
(Ivani¢é-Grad, Gornji Sarampov, k.&.br. 575; k.o. Ivanié-Grad), na udaljenosti od oko 65 m
istono od najbliZzeg dijela lokacije zahvata (FN polja 1).
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3.3.13. Krajobrazne znacajke

Sire predmetno podruéje

Prema Sadrzajnoj i metodskoj podlozi Krajobrazne osnove Hrvatske (Ministarstvo prostornog uredenja,
graditeljstva i stanovanja, 1999), lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se unutar
osnovne krajobrazne jedinice nizinska podrucja sjeverne Hrvatske, odnosno na podrucju sjeverno od
centralnog dijela naselja lvani¢ Grad, odnosno sjeverno od rijeke Save u ravni¢arskom podrucju izmedu
masiva gore Medvednice i Moslavacke.

Nizinska podrugja sjeverne Hrvatske imaju osnovnu fizionomiju agrarnog krajolika s kompleksima
hrastovih Suma i poplavnim podrucjima. Vrijednoscu i identitetom istiC¢u se rubovi Suma i fluvijalno-
modgvarni ambijenti.

mo 2

—

Slika 79. PolozZaj zahvata u odnosu na krajobrazne jedinice RH (Izvor: Strategija prostornog uredenja Republike
Hrvatske, Brali¢ 1995.)

Na Sirem podrucju lokacije zahvata reljefno dominiraju zaravni bogate poljoprivrednim dobrima. Ovaj
ravniCarski dio Hrvatske okarakteriziran je klasi¢nim izgledom Panonske nizine.

Prirodna obiljeZja reljefa uvjetovala su terenom pogodnim za laku obradu zemlje te izgradnju i
razmjestaj antropogenih struktura. Sukladno navedenom, reljef na Sirem prostoru ¢ine prostrane nizine
na kojima se izmjenjuju oranice, travnjaci te Sume graba i hrasta.

Vizure na Sirem podrucju zahvata zbog zaravnjenosti terena mogu sezati vrlo daleko, zbog ¢ega se i
podrucje doima znatno vece nego $to zapravo je. Vizure su pri tome znatno raznolike i zanimljive.
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Primjecuje se izmjena Sumskih i otvorenih prostora (pasnjaci, livade). Dodatnu dinamiku u prostor
unose rastrkani Sumarci i potoci.

S obzirom na prethodno opisane karakteristike, promatrano podruc¢je moguée je okarakterizirati kao
tipi€an ruralni krajobraz Hrvatske, sa bogatim vizualno — dozivljajnim vrijednostima.

Uze predmetno podrudje

Ravnicarski ruralni krajolik opce je obiljezje razmatranog uzeg predmetnog podrucja (pojas udaljenosti
do 250 m od lokacije zahvata), na kojem je vidljiv dugogodisnji antropogeni utjecaj (izgradenost,
generiranje buke uslijed prisutnosti ljudi i vozila, odnosno koridtenja i odrzavanja postojecih objekata i
infrastrukture te obradivih povrsina).

U povrSinskom pokrovu navedenog uzeg podrucja prevladava urbanizirani krajolik, odnosno proizvodni
pogoni postojeceg postrojenja OFIG, groblje, stambene zone te pratedéi infrastrukturni sustavi (cestovna
mreza, industrijski Zeljeznicki kolosijek, nadzemni srednjenaponski vodovi i nadzemna infrastruktura
postrojenja OFIG). U nesto manjoj mjeri su zastupljene poljoprivredne povrsine i ribnjaci.

Sama lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) nalazi se na podrudju izgradenog dijela
izdvojenog gradevnog podrucja izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne i pretezito poslovne.
Gradevna Cestica na kojoj se planira izgradnja SE Etan opremljena je infrastrukturom (interne
prometnice, sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, sustav opskrbe elektricnom energijom i dr.).

UZe podrucje zahvata vidljivo je na slici ranije u tekstu (Slika 30).

Slika 80. Pogled na jugozapadni dio lokacije zahvata iz Kolodvorske ulice (Izvor: Google Maps, 2025.)
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Slika 81. Pogled na juzni dio lokacije zahvata iz ulice Stjepana Radica (Izvor: Google Maps, 2025.)

3.3.14. Postojece opterecenje okoliSa bukom

Prema vazecoj prostorno - planskoj dokumentaciji, najbliza zona stambene namijene u naselju Ivanic¢
Grad (sjever) nalazi se neposredno uz juzni i isto¢ni dio lokacije postojeceg postrojenja OFIG, odnosno
lokacije zahvata (SE Etan sa svim elementima). Isto¢no od lokacije zahvata nalazi se postojece groblje
sv. Magdalene (Donji Sarampov) te juznood lokacije zahvata postojeée podrugje gospodarske namjene
pretezito poslovne (K). Zapadno i sjeverozapadno od lokacije zahvata nalazi se podrucje ostalog
obradivog poljoprivrednog tla (P3).

Sjeverno od lokacije zahvata, na neizgradenom dijelu izdvojenog gradevnog podrucja izvan naselja
planirano je novo gradsko groblje, dok je sjeveroisto¢no od lokacije zahvata na podrucju postojecih
ribnjaka USR ,Lonja“ planirano rekreacijsko podrugje ,Bajeri* (R7).

Sama lokacija zahvata nalazi se na postojecem dijelu izdvojenog gradevnog podrucja izvan naselja
(IGPIN), gospodarske namjene - proizvodne (1) i pretezito poslovne (K). S obzirom na navedeno, prema
¢lanku 4. Pravilnika o najviS§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21), podrucje predmetnog zahvata prema buci u vanjskom prostoru svrstava
se u 6. zonu gospodarske namjene preteZito proizvodne industrijske djelatnosti, dok se okolno
gradevinsko podrucje naselja svrstava u 3. zonu, mjeSovite, preteZito stambene namjene (Tablica 21).

Sukladno navedenom Pravilniku, razina buke koja potje€e od izvora buke unutar zone gospodarske
namjene, a na granici s najblizom 3. zonom u kojoj se o€ekuju najviSe imisijske razine buke, buka ne
smije prelaziti dopustene razine buke na granici 3. zone koje iznose za dan i ve€er 55 dB(A), no¢ 45
dB(A) te cjelodnevno razdoblje ,dan-vecéer-noc¢* 57 dB(A).
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Tablica 21. Prikaz Tablice 1. iz ¢lanka 4., stavka (1) Pravilnika o najvis§im dopu$tenim razinama buke s obzirom na
vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)

NajviSe dopustene ocjenske razine buke

Zona : e e
buke Namjena prostora

Lni L
Lday Levening gicht Lo

Zona zasti¢enih tihih podru¢ja namijenjena odmoru i oporavku
uklju€ujuci nacionalni park, posebni rezervat, park prirode,
1. regionalni park, spomenik prirode, znacajni krajobraz, park- 50 45 40 50
Suma, spomenik parkovne arhitekture, tiha podrucja izvan
naseljenog podrucja
Zona namijenjena stalnom stanovanju i/ili boravku, tiha

2, ” . L. 55 55 40 56
podrucja unutar naseljenog podrucja

3. Zona mjeSovite, pretezito stambene namjene 55 55 45 57
Zona mjeSovite, pretezito poslovne namjene sa stanovanjem,

4. sa povremenim stanovanjem, preteZito poljoprivredna 65 65 50 66

gospodarstva
Zona gospodarske namjene preteZito zanatske.
Zona poslovne pretezito usluzne, trgovacke te trgovacke ili
komunalno-servisne namjene.
Zona ugostiteljsko turisticke namjene ukljuCujuéi hotele,
turisticko naselje, kamp, ugostiteljski pojedinacni objekti s
prate¢im sadrzajima.
5. Zone sportsko rekreacijske namjene na kopnu uklju€ujuci golf 65 65 55 67
igraliSte, jahacki centar, hipodrom, centar za zimske Sportove,
teniski centar, sportski centar — kupalista.
Zone sportsko rekreacijske namjene na moru i rijekama
uklju€ujuci uredena kupaliste, centre za vodene sportove.
Zone luka nautiCkog turizma ukljuCujuéi sidriSte, odlagaliste
plovnih objekata, suha marina, marina.
Zona gospodarske namjene pretezito proizvodne industrijske Razina buke koja potjeCe od izvora buke
djelatnosti. unutar ove zone, a na granici s najblizom
Zone morskih luka drzavnog znacaja na bitne djelatnosti, zone  zonom 1, 2, 3 ili 4 u kojoj se o€ekuju najvise

6. morskih luka osobitog medunarodnog gospodarskog znacaja, imisijske razine buke, buka ne smije prelaziti
zone morskih luka zupanijskog znacaja. dopustene razine buke na granici zone 1, 2, 3
Zone rije€nih luka od drzavnog i Zupanijskog znacaja. ili 4.

Lq4ay — buka tijekom vremenskog razdoblja ‘dan’
Levening — buka tijekom vremenskog razdoblja ‘vecer’
Lnignt— buka tijekom vremenskog razdoblja ‘no¢’
Lgen — cjelodnevna razina buke

3.3.15. Svjetlosno oneciséenje

Sukladno Zakonu o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja (NN 14/19), svjetlosno onecis¢enje je promjena
razine prirodne svjetlosti u noénim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti
koja Stetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrozava sigurnost u prometu zbog blijestanja, neposrednog ili
posrednog zrac¢enja svjetlosti prema nebu, ometa zivot i/ili seobu ptica, SiSmiSa, kukaca i drugih Zivotinja
te remeti rast biljaka, ugrozava prirodnu ravnotezu, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko
promatranje neba i nepotrebno trosi energiju te naruSava sliku noénog krajobraza.

Svjetlosno onecis¢enje najCeSée se javlja u urbanim podruéjima, a u Hrvatskoj je posebno izrazeno u
okolici vecih gradova poput Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka.

Lokacija zahvata nalazi se na postojeéem dijelu izdvojenog gradevnog podrucja izvan naselja (IGPIN),
gospodarske namjene — proizvodne (l) i preteZito poslovne (K).

Prema Karti svjetlosnog oneciSéenja (https://www.lightpollutionmap.info) na lokaciji zahvata (SE Etan
sa svim elementima) i njezinom uzem podrucju (pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata)
vrijednost SQM (engl. Sky Quality Meter) iznosi 19,96 mag./arc sec? (magnituda po kutnoj sekundi
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kvadratu?). S obzirom na navedenu vrijednost SQM, prema Bortle-ovoj skali svjetline no¢noga neba,
utvrdeno je da razmatrano podrucje pripada Klasi 5, odnosno podrucju predgrada gdje je svjetlosno

onecisc¢enje vidljivo u vecini, ako ne i svim smjerovima i gdje Mlije¢ni put nije vidljiv blizu horizonta, a
na zenitu izgleda izblijedjelo (Slika 82).

Poljana,

ILug

£ Nov

Zenith sky brightness info (2015) ] X
Coordinates  45.71471, 16.39037
sam 19.96 mag./arc sec?
Brightness  1.12 mcd/m?
Artif. bright. 952 pcd/m?
Ratio 5.57
Bortle class 5
Elevation 101 meters

2 sir ]
Caginect=Graberje,

avae Zenith sky brightness

Derazan TN magnitude/arc second”

B 3 p S 220 21.9 21.7 20.6 18.5<17.5
Struzec: X . 4 i 2
”v*l o ‘ WL S SQM mag/arcsec?

g 22,0-21,8 @ 209-204
21,8-21,5 204-194
21,5-21,2
21,2-209

Slika 82. Prikaz svjetlosnog onecis¢enja na Sirem predmetnom podrucju (Izvor podataka:
https://www.lightpollutionmap.info, statisticki podaci VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite)
annual/World Atlas 2015. sloja; pristupljeno lipanj 2025.)

Prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i nacinima
upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20), podruc¢je Republike Hrvatske dijeli se na zone
rasvijetljenosti zavisno od sadrZaja i aktivnosti koje se u tom prostoru nalaze. S obzirom na definiranu
klasifikaciju po zonama, lokacija na kojoj je planirana izgradnja predmetne sunane elektrane, svrstava

se u podrucje srednje ambijentalne rasvijetljenosti, odnosno u zonu rasvijetljenosti E3 (Tablica 22).
Tablica 22. Kriteriji za klasifikaciju Zone rasvjetljenosti E3 prema Prilogu I. to¢ki A. Pravilnika o zonama

rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i nacinima upravijanja rasvjetnim sustavima (NN br.
128/20)

Podrugja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i
korisnika prilagodena umjerenim do srednje jakim
razinama rasvijetljenosti.

Industrijske i trgovacke
zone kao izdvojena
gradevinska podrucja
izvan naselja
Industrijske i trgovacke
zone unutar naselja

Podrucja srednje
ambijentalne
rasvijetljenosti

Prometna infrastruktura

Javne prometnice za motorna vozila kao dio
prometne infrastrukture unutar i izvan gradevinskog
podrucja naselja izuzev prometnica obuhvacenih
zonom rasvijetljenosti E2 u gradevinskim
podrucjima naselja i zonama EQ i E1.

Vanjska rasvjeta je opcenito potrebna za sigurnost,
ugodaj, udobnost i Cesto je jednoli¢na i/ili
kontinuirana.

U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se moze ugasiti ili
smanijiti sukladno opadanju razine aktivnosti.

2 Mjera gustoce svjetlosti na odredenoj povrsini neba, izrazena u magnitudi po kvadratnoj sekundi kutnog razmaka (arc sec?).
Ova jedinica pomaZe u ocjeni intenziteta svjetlosnog oneci§éenja, pri €emu maniji brojevi oznacavaju vece svjetlosno oneci$éenje.
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3.3.16. Stanovnistvo i naselja

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, lokacija zahvata nalazi se na podrucju
Grada Ivani¢ - Grada u Zagrebackoj zupaniji.

Grad Ivani¢ - Grad obuhvaca povrsinu od 173,5 km? i sastoji se od 19 naselja: Caginec, Deanovec,
Derezani, Graberje lvani¢ko, Greda Breska, lvani¢-Grad, Lepsi¢, Lijevi Dubrovéak, Opatinec, Posavski
Bregi, Preéno, Prerovec, Semovec Breski, Sumeéani, Tarno, Topolje, Trebovec, Zaklepica, Zelina
Breska.

Zagrebacka Zupanija predstavlja udio od 7,74% u ukupnom broju stanovniStva RH (3.871.833), dok
Grad Ivanié - Grad predstavlja udio od 4,32% u ukupnom broju stanovnika u Zupaniji.

Prema posljednjem popisu stanovnistva iz 2021. godine Zagrebacka Zupanija broji 299.985 stanovnika,
dok je na popisu iz 2011. godine navedeno 317.606 stanovnika. Broj stanovnika na razini Zupanije kroz
period od 10 godina smanijio se za 17.621 stanovnika, odnosno 5,54%. Trend pada broja stanovnika
prati i Grad Ivani¢ - Grad. U Gradu je 2021. godine zabiljezeno 12.982 stanovnika, dok je na popisu iz
2011. godine zabiljezeno 14.548 stanovnika. Broj stanovnika smanjio se za 1.566 stanovnika, odnosno
oko 11% (Tablica 23).

Prema prikazu broja stanovnika prema naseljima za 2021. godinu na podrucju Grada lvani¢ — Grada
(Tablica 23), vidljivo je da najviSe stanovniStva, 8.452 stanovnika, zivi u naselju lvani¢-Grad (65,1%).

Prosjecna gusto¢a naseljenosti na podru¢ju Grada iznosi 75 stanovnika/km?, $to je manje u odnosu na
gustoc¢u naseljenosti Zagrebacke zupanije koja iznosi 98 stanovnika/km?2.

Tablica 23. Broj stanovnika u Gradu lvani¢ Gradu po pripadaju¢im naseljima prema rezultatima popisa stanovniStva
iz 2011. i 2021. godine (Izvor podataka: Drzavni zavod za statistiku, https://dzs.gov.hr/)

Broj stanovnika

Naselje

2011. 2021.
Caginec 555 512
Deanovec 536 503
Derezani 246 214
Graberje Ivanicko 664 548
Greda Breska 156 164
Ivanié-Grad 9.379 8.452
Lepsi¢ 46 39
Lijevi Dubrovéak 351 324
Opatinec 321 238
Posavski Bregi 816 697
Prec¢no 98 64
Prerovec 98 105
Semovec Breski 85 70
Sumedani 494 389
Tarno 57 43
Topolje 112 102
Trebovec 347 323
Zaklepica 88 74
Zelina Breska 99 76
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3.3.17. Promet i ostali infrastrukturni sustavi

Na udaljenosti od oko 160 m zracéne linije isto¢no od najblizeg dijela planiranog zahvata (FN polja 1)
prolazi Zupanijska cesta ZC30413. S istoéne strane nalazi se i glavni ulaz u podrugje postojeéeg
postrojenja OFIG preko postojeée nerazvrstane ceste (Ulica Alojza Vulinca) do koje vodi ZC3041,
odnosno nerazvrstana cesta (Etanska ulica). Uz sjeverni rub postrojenja OFIG prolazi nerazvrstana
cesta (Ribnjaci) do sporednog ulaza u podrucje postrojenja. Na udaljenosti od oko 1,4 km zraéne linije
jugoisto¢no od najblizeg dijela planiranog zahvata prolazi drzavna cesta DC43%, dok na udaljenosti od
oko 3,5 km zracne linije jugozapadno od najblizeg dijela planiranog zahvata prolazi autocesta A3%.

Na udaljenosti od oko 110 m zrac¢ne linije jugozapadno od najblizeg dijela predmetnog zahvata prolazi
glavna (koridorska) Zeljezni¢ka pruga M104 Novska — Tovarnik — DGS, dok izmedu postojeceg
postrojenja OFIG i stambene zone Zeravinec prolazi industrijski kolosijek koji dijelom ulazi u podrugje
postrojenja OFIG na jugoisto€nom dijelu, na udaljenosti od oko 35 m zapadno od najblizeg dijela
planiranog zahvata (FN polja 1).

Prema dobivenim podacima od Operatera postoje¢eg postrojenja OFIG, na podrucju ovog postrojenja
izvedena je energetska i plinovodna infrastruktura, sustav vodoopskrbe i odvodnje te druga procesna
infrastruktura kao §to su nadzemni cjevovodi izmedu postrojenja i spremnika i dr. Energetski kablovi
uglavnom su postavljeni podzemno, dok se instrumentacijski kablovi vode po nadzemnim nosacima.

FN polje 3 planirano je u blizini trase gazolinovoda DN100/50 SS IVA-2-ETAN te u blizini plinovoda za
MRS Ivani¢ Grad | DN 150/50 (Plinacro d.0.0.), a koji su trajno izvan funkcije. Trasa gazolinovoda
prolazi na udaljenosti od oko 6,1 m isto¢no od FN polja 3, a plinovoda na oko 6,0 m zapadno od FN
polja 3 te obje trase prate polje duz cijele njegove duljine. U buduénosti nisu planirane nikakve aktivnosti
na istima te za takvu infrastrukturu nisu propisana ograni¢enja u prostoru (tj. minimalne udaljenosti
gradevina od gazolinovoda/plinovoda).

Spajanje predmetne SE Etan planirano je na postoje¢u transformatorsku stanicu ,TS 35/10/0,4 kV
EOR" koja se nalazi na sjevernom dijelu postrojenja OFIG te je izgradena u sklopu postrojenja za
komprimiranje, ukapljivanje i transport CO2 i ima vazec¢u Uporabnu dozvolu.

Proces obrade i frakcionacije prirodnog plina na lokaciji postrojenja OFIG odvija se u viSe tehni¢kih
jedinica i podjedinica, a koje su navedene i opisane u prethodnom pogl. 2.2.3. Opis postojeceg stanja
na lokaciji zahvata te je u istom poglavlju dan i odnos zahvata prema istim.

Na predmetnoj lokaciji izveden je sustav rasvjete i videonadzora, i to kako unutar lokacije, tako i duz
oboda, odnosno ograde postojeceg postrojenja OFIG.

3 Haganj (DC28) — Dubrava — Ivanié-Grad (DC43) — Posavski Bregi (DC43) — Lijevi Dubrov&ak (ZC3121) — Desni Dubrovéak
(LC33001) — A. G. Grada Velike Gorice (Ribnica)

4 Purdevac (DC2) - Bjelovar - Cazma - Ivanié-Grad - JeZevo - Rugvica (A3/ZC3070)

5 Bregana (granica RH/Slovenija) - &voriste Zagreb zapad (A2) - &voriste Lucko (A1) - Zagreb - &voriste JakuSevec (A11) - Evorite
Zagreb istok (A4) - Slavonski Brod - ¢voriSte Sredanci (A5) - Lipovac (GP Bajakovo (granica RH/Srbija))

8 Puni naziv Zeljeznigke pruge: Novska — Vinkovci — Tovarnik — Drzavna granica — (Sid)
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4. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS

4.1. Utjecaj na kvalitetu zraka
Utjecaj tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje zahvata, doci ¢e do emisija oneciScujucih tvari iz ispudnih plinova gradevinske
mehanizacije i teretnih vozila (CO, NOx, SO2, NMVOC, PMzs, PM1o) tijekom njihovih manevarskih radnji
(kretanje, odvoz i dovoz gradevinskog materijala), kao i stvaranja prasine prilikom izvodenja radova
iskopavanja i nasipavanja te oneci$c¢enja zraka lebdeéim ¢esticama (PM+1o) kao posljedice prasenja. Pri
tome se radi o relativno malim koncentracijama onecis¢ujuéih tvari Cija pojava se o¢ekuje lokalno u
blizini radnih strojeva i transportnih putova za njihovo kretanje te se uz postivanje tehnoloske discipline,
dobru organizaciju gradiliSta u skladu sa Zakonom o gradniji i ograniCenje izvodenja radova na uski
radni pojas, utjecaj na kvalitetu zraka ocjenjuje kao manje znacajan i prihvatljiv. Takoder, treba naglasiti
da se radi o privremenom utjecaju koji prestaje po zavrSetku izvodenja gradevinskih radova.

Utjecaj tijekom koristenja

Tijekom koridtenja predmetnog zahvata, a s obzirom na njegovu prirodu, odnosno predvidenu
tehnologiju tzv. Ciste proizvodnje elektri¢éne energije pretvorbom iz energije sunca (OIE), ne oCekuje se
utjecaj na postojecéu kvalitetu zraka na predmetnom podrucju. Opéenito, prelaskom na obnovljive izvore
energije smanjuju se emisije onecis¢ujuc¢ih tvari u zrak u odnosu na elektrane na fosilna goriva §to
rezultira ukupnom pozitivnom ucinku na kvalitetu zraka.

4.2. Utjecaj zahvata na klimu i podloznost zahvata klimatskim promjenama

U izradi ovog poglavlja koristeni su naputci iz obavijesti Europske komisije ,TehniCke smjernice za
pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021. - 2027.%, od 16. rujna 2021. (SI. list EU
2021/C 373/01).

Priprema za klimatske promjene je proces u kojem se mjere ublazavanja klimatskih promjena i
prilagodbe njima ukljuuju u razvoj infrastrukturnih projekata. Ista omoguéuje europskim
institucionalnim i privatnim ulagateljima da donose informirane odluke o projektima koji su u skladu s
Pariskim sporazumom.

Proces je predviden kroz dva stupa (ublazavanje i prilagodba), pri Eemu je svaki stup podijeljen u dvije
faze (pregled i detaljna analiza), a dokumentiranje i provjera otpornosti na klimatske promjene smatraju
se kljuénim elementima u donoSenju odluka o ulaganju. Prva faza svakog stupa predstavlja pregled, a
o ishodu faze pregleda tj. rezultatu ovisi odredivanje potrebe za provodenjem druge faze koja
predstavlja detaljnu analizu. Dakle prvi stup s predvidenim fazama odreduje pitanja klimatske
neutralnosti, odnosno ublazavanja klimatskih promjena, dok drugi stup s predvidenim fazama
predstavlja odredivanje otpornosti zahvata na klimatske promjene, odnosno prilagodbu klimatskim
promjenama.

4.2.1. Utjecaj zahvata na klimatske promjene (Ublazavanje klimatskih promjena)

Prema navedenim Tehni¢kim smjernicama, utjecaj zahvata na klimatske promjene promatra se u okviru
ublazavanja klimatskih promjena. Definirane su dvije faze: pregled (1. faza) i detaljna analiza (2. faza).
Pregled — 1. faza ne zahtjeva proracun emisija staklenickih plinova, ve¢ kratak opis pripreme zahvata
na klimatske promjene u smislu klimatske neutralnosti te utvrdivanje je li za isti potrebno provesti
procjenu ugljiénog otiska. Detaljna analiza — 2. faza obuhvaca kvantifikaciju emisija staklenickih plinova
tokom jedne kalendarske godine normalnog rada zahvata na temelju metode procjene uglji€énog otiska
te usporedbu istih s definiranim pragovima za apsolutne i relativnhe emisije staklenickih plinova.

U slu€aju da proradunate emisije stakleni¢kih plinova premasuju prag od 20.000 t COzegodisnje za
apsolutne i/ili relativne emisije (pozitivne ili negativne) provodi se kvantifikacija i monetizacija emisija
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staklenickih plinova te provjera uskladenosti projekta s realisticnom putanjom za postizanje opcih ciljeva
smanjenja emisija staklenickih plinova do 2030. i 2050. godine.

Pregled (1. faza) provedena je na temelju popisa iz Tablice 2. ,Popis pregleda - ugljicni otisak - primjeri
kategorija projekata (popis djelomi¢no izmijenjen u odnosu na tablicu 1. Metodologije Europske
investicijske Banke (EIB) za procjenu ugljicnog otiska projekata)” TehniCkih smjernica te je utvrdeno da
predmetni zahvat s obzirom na vrstu i opseg spada u kategoriju infrastrukturnih projekata (obnovljivi
izvori energije) za koiji je potrebna procjena uglji¢énog otiska.

Buduéi da predmetni zahvat zahtijeva procjenu uglji€nog otiska prelazi se na 2. fazu (detalina analiza),
odnosno kvantifikaciju emisija stakleni¢kih plinova u uobi¢ajenoj godini rada na temelju metode
procjene ugljicnog otiska te usporedbu s pragovima za apsolutne i relativnhe emisije staklenickih plinova.
Ako emisije staklenickih plinova premasuju bilo koji od pragova, provodi se detaljna analiza.

Za procjenu ugljiénog otiska infrastrukturnih projekata Tehni¢kim smjernicama preporucuje se upotreba
metodologije Europske investicijske banke’ (u daljnjem tekstu: Metodologija EIB-a).

Utjecaj tiiekom izgradnje

Tijekom izgradnje zahvata, koristit ¢e se teretna vozila i gradevinska mehanizacija &ijim ¢e radom doci
do odredene emisije stakleniCkih plinova, prvenstveno ugljicnog dioksida uslijed sagorijeva fosilnih
goriva. S obzirom na opseg gradevinskih radova i na to da su isti vremenski i prostorno ograniceni,
utjecaj na lokalne ili globalne klimatske promjene, odnosno na doprinos efektu ,staklenika®, se smatra
zanemarivim.

Kvantificiranje navedenih emisija u ovoj fazi izrade projektne dokumentacije je teSko buduc¢i da nije
dostupan plan organizacije gradiliSta koji uklju€uje broj, vrste i karakteristike vozila i strojeva koji ¢e se
koristiti na gradiliStu, kao ni dinamika njihovog koristenja. Takoder, samo izvodenje gradevinskih radova
ne nalazi se na popisu projekata za koje se predlaze provedba procjene uglji€nog otiska.

Utjecaj tilekom koristenja

Europska unija lider je globalnog klimatskog pokreta. Osim $to je glavni podrzavatelj medunarodnih
klimatskih sporazuma, strateSskim dokumentima i politkama, predvodnik je zaustavljanja i/ili
usporavanja klimatskih promjena. Europskim zelenim planom (EU Green Deal), iz prosinca 2019.
godine, Europskim klimatskim propisom, iz lipnja 2021. godine, te novim paketom regulative Spremni
za 55%, iz srpnja 2021. godine, a koji se direktivama prenose u nacionalna zakonodavstva, uveden je
novi cilj smanjenja neto emisija staklenickih plinova u EU za najmanje 55% do 2030. u odnosu na 1990.
godinu, a do 2050. godine cilj je postici klimatski neutralni EU (nulte neto emisije staklenickih plinova),
¢ime bi EU postala prvo podrucje na planeti koje je u potpunosti otporno i prilagodeno neizbjeznim
uc€incima klimatskih promjena.

Osim smanjenja emisija staklenickih plinova postavljeni su i ciljevi postizanja sigurne i cjenovno
pristupacne opskrbe energijom u EU, razvoja potpuno integriranog, povezanog i digitaliziranog
europskog energetskog trzista, davanja prednosti i poboljSanju energetske uginkovitosti narocito zgrada
te razvoja energetskog sektora koji se temelji na obnovljivim izvorima energije (OIE).

Postavljene cilieve medunarodnim i EU strateSkim dokumentima, Republika Hrvatska je ugradila i u
svoje nacionalno zakonodavstvo i strateSke klimatsko-energetske dokumente. UvaZavajuéi globalni
trend, dokumenti na razini Republike Hrvatske (Strategija niskougljiénog razvoja, Strategija
energetskog razvoja, Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan i dr.) teZe postizanju smanjenja

7 Metodologije EIB-a za procjenu uglji¢nog otiska projekata — metodologije za procjenu emisija staklenickih plinova i varijacija
emisija projekta, sije€anj 2023. (EIB Project Carbon Footprint Methodologies, Methodologies for the assessment of project
greenhouse gas emissions and emission variations, Version 11.3, January 2023),
https://www.eib.org/attachments/lucalli/eib_project carbon_footprint methodologies 2023 en.pdf
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emisija staklenic¢kih plinova, diverzifikacije poslovanja u zelenu ekonomiju te energetske tranzicije kroz
projekte obnovljivih izvora energije.

Strategija niskougljicnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/21)
ima u fokusu smanijiti emisije staklenickih plinova kao i sprijeciti porast koncentracije istih u atmosferi
te posljedi€no ograniciti globalni porast temperature. Ista postavlja put za prijelaz prema odrzivom,
konkurentnom gospodarstvu, u kojem se gospodarski rast ostvaruje uz male emisije stakleni¢kih
plinova.

Nadalje, u energetskoj politici EU, pa tako i u politici Republike Hrvatske, jedan od glavnih ciljeva je
poboljanje energetske udinkovitosti te povecanje udjela obnovljivih izvora energije, ¢ime se pozitivho
utjeCe na smanjenje ovisnosti o uvozu energije i energenata, smanjenje emisija staklenickih plinova u
proizvodnji elektriéne i toplinske energije, zbrinjavanju organskog otpada (bioplinska postrojenja i
postrojenja na biomasu) kao i otvaranju nove niSe u usluznom i industrijskom sektoru vezanom za
tehnoloski razvoj postrojenja za koristenje energije iz obnovljivih izvora, Sto u konaénici doprinosi i
povecanoj stopi zaposlenosti.

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine, s pogledom na 2050. godinu (NN
25/20), je osnovni akt kojim se primjenjuje europska energetska politika i planira energetski razvitak u
RH, 8to predstavlja korak prema ostvarenju zajednicke vizije niskouglji€éne energije na podruc&ju Europe.
U istoj je predstavljen Sirok spektar novih inicijativa energetske politike, kojima ¢ée se ojacati sigurnost
opskrbe energijom i odrzivost energetske opskrbe, postupno smanijiti gubici energije i povecati
energetska ucinkovitost, smanijiti ovisnost o fosilnim gorivima, poveéati domaca proizvodnja i koristenje
obnovljivih izvora energije. Ostvarenje navedenih ciljeva moguce je kroz koordinirano djelovanje i
uskladivanje svih sektora.

Glavni pokreta¢ razvoja niskougljicne energije je oCekivani visestruki porast cijena emisijskih jedinica u
narednom razdoblju u odnosu na trenutne cijene. Povecéanjem cijena emisijskih jedinica, povecat ¢e se
cijena elektri¢ne energije iz fosilnih goriva te ¢e OIE postati konkurentni bez dodatnog poticanja.

Okvirom navedene energetske politike EU, definiran je zajednicki cilj na razini EU do 2030. godine u
iznosu od 32% udjela energije iz obnovljivih izvora u konacnoj bruto potrodnji energije. Republika
Hrvatska Ce sukladno preuzetim obvezama, teZiti ka ostvarenju cilja od 36,6% udjela energije iz
obnovljivih izvora u konaénoj bruto potro3nji energije do 2030. godine. Ako isto razmatramo s pogledom
na 2050. godinu tezi se ka ostvarenju cilja od 53,2% udjela OIE u konaénoj bruto potrosnji energije.

Sukladno navedenom moze se zaklju€iti da predmetni zahvat pridonosi realizaciji nekih od opcih ciljeva
razmatranih strategija, kao sto su:

e postizanje odrzivog razvoja temeljenog na znanju i konkurentnom niskougljicnom gospodarstvu
i u¢inkovitom koristenju resursa,

e povecanje sigurnosti opskrbe energijom, odrzivost energetske opskrbe, povecanje dostupnosti
energije i smanjenje energetske ovisnosti,

e solidarnost izvrSavanjem obveza Republike Hrvatske prema medunarodnim sporazumima, u
okviru politike EU-a, kao dio nase povijesne odgovornosti i doprinos globalnim ciljevima,

e smanjenje onediS¢enja zraka i utjecaja na zdravlje te kvalitetu zivota gradana,

e kontinuirano povecavati udio elektricne energije u potroSnji energije s ciliem smanjenja
potro&nje fosilnih goriva,

e kontinuirano povecavati proizvodnju elektricne energije sa smanjenom emisijom staklenickih
plinova — prvenstveno iz OIE,

e razvoj temeljiti na komercijalno dostupnim tehnologijama, posebno iskoriStavanju energije
vode, sunca i vjetra i ostalih OIE.
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U kontekstu Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za
razdoblje od 2021. do 2030. godine (MINGOR, 2020.) predmetni zahvat doprinosi provedbi sljede¢e
mjere:

¢ mjera MEN-18 (OIE-3) “Poticanje koristenja OIE za proizvodnju elektriCne i toplinske energije”.

Procjena ugljicnog otiska predmetnog zahvata

S obzirom na znalajke predmetnog zahvata, u nastavku je, sukladno Tehnic¢kim smjernicama te
Metodologiji EIB-a, napravljena procjena ugljicnog otiska za isti tijekom njegova koristenja.

Utvrdivanje projektnih granica i opsega emisija

Projektna granica definira §to se uklju€uje u izracun apsolutnih i relativnih emisija staklenickih plinova.
Metodologija EIB-a upotrebljava koncept ,,opsega” koji je definiran u Protokolu o staklenic¢kim
plinovima?®. U tom kontekstu, u izracun ugljicnog otiska potrebno je ukljuciti emisije iz opsega 1., 2. i 3.
kako slijedi:

e Opseg 1.: izravne emisije stakleni€kih plinova koje fiziCki proizvode izvori koji se
upotrebljavaju u projektu i koje kontrolira nositelj zahvata/operater
o Emisije od izgaranja fosilnih goriva, industrijskih procesa/aktivnosti te fugitivne emisije,
kao Sto su one nastale zbog rashladnih sredstava ili istiecanja metana.
o Opseg 2.: neizravne emisije stakleni¢kih plinova
o Emisije povezane s potroSnjom kupljene energije (elektricna energija/energija za
grijanje/hladenje) koja je na lokaciji zahvata potroSena, ali ne i proizvedena,
o Opseg 3.: druge neizravne emisije stakleni¢kih plinova
o Emisije koje se mogu smatrati posljedicom projektnih aktivnosti (npr. emisije iz
proizvodnje ili vadenja sirovine ili emisije od sirovina i iz transporta sirovina/materijala
i gotovih proizvoda, emisije iz transporta za potrebe odrzavanja i sl.).

Apsolutne emisije stakleni¢kih plinova temelje se na projektnoj granici koja obuhvaéa sve bitne emisije
iz opsega 1., 2. i 3. (prema potrebi) koje nastaju u projektu, odnosno to su godiSnje emisije koje se
procjenjuju za projekt za prosje¢nu godinu rada. S obzirom da se predmetni projekt odnosi na izgradnju
sun€ane elektrane koja Ce tijekom svoga rada proizvoditi elektricnu energiju iz obnovljivog izvora —
sunCeve energije, na lokaciji projekta nec¢e dolaziti do izravnih (Opseg 1.) niti do neizravnih emisija
(Opseg 2.) staklenickih plinova. Emisije iz Opsega 3., vezane uz transport za potrebe povremenog
odrzavanja predmetne suncane elektrane, su zanemarive i nisu uklju¢ene u daljnji izracun.

Osnovne emisije stakleni¢kih plinova odnose se na emisije koje bi nastale u o€ekivanom alternativnom
scenariju koji u razumnoj mjeri predstavlja emisije koje bi nastale da se predmetni projekt ne provodi
(scenarij ,bez provedbe projekta“), dok su relativhe emisije staklenickih plinova razlika izmedu
apsolutnih i osnovnih emisija te iste pokazuju neto u€inak projekta na emisije stakleni¢kih plinova.

Proracun emisija za zahvat

Kako je ve¢ prethodno navedeno, tijekom rada predmetne sun&ane elektrane tj. transformacije sunéeve
energije u elektriénu, ne nastaju emisije stakleni¢kih plinova, odnosno nema nastanka apsolutnih
emisija te one iznose 0,00 t COze/god.

Temeljem procijenjene godiSnje proizvodnje elektricne energije planirane SE Etan u nastavku su
kvantificirane pretpostavljene osnovne emisije staklenickih plinova koje bi nastale da se predmetni

8 Protokol o staklenickim plinovima (The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, World Resources
Institute and World Business Council for Sustainable Development, March 2004): : https://ghgprotocol.org/corporate-standard
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projekt ne provodi. Za izradun emisija primijenjena je metoda br. 1F iz Priloga 1 Metodologije EIB-a®,
za sektor ,Obnovijiva energija“i staklenicki plin COze , uz zahtjeve za ulazne podatke oznake (i) i (ii).

Metoda izraCuna temelji se na formuli:
CO2e (t/god) = Etan x EF
gdje je:

¢ Ewn= ukupna godisnja proizvodnja elektricne energije (kWh/god),
o EF= emisijski faktor elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske (g CO2e/kWh).
Procijenjena godiSnja proizvodnja elektricne energije SE Etan iznosi 6.717.282,6 kWh.

Emisijski faktor elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske za kombinirane povremene izvore
elektri¢ne energije (,combined margin intermittent electricity generation®) iznosi 247 g CO2e/kWh10,

Umnoskom ukupne godi$nje proizvodnije elektricne energije i emisijskog faktora dobivene su osnovne
emisije stakleni€kih plinova:

COze (t/god) = (6.717.282,6 kWh/god x 247 g COze/kWh) / 106 = 1.659,17 t COze/god

Razlikom apsolutnih i osnovnih emisija dobivene su relativhe emisije stakleni€kih plinova od — 1.659,17
t COze/god.

S obzirom da dobivene godiSnje vrijednosti emisija predmetnog zahvata (apsolutne i relativne) ne
premasuju pragove od 20.000 t CO2e/god, prema Tehni¢kim smjernicama i Metodologiji EIB nije
potrebno provoditi detaljnu analizu, odnosno analizu monetizacije emisija staklenickih plinova niti
provjeru uskladenosti projekta s realistitchom putanjom za postizanje opc¢ih cilieva smanjenja emisija
staklenickih plinova do 2030. i 2050. godine.

Predmetni proraun je pokazao da ¢e se na godisnjoj razini, radom predmetne sun€ane elektrane,
izbjeci emisije staklenickih plinova u iznosu od 1.659,17 t COz2e u odnosu na emisije u trenutnoj
raspodjeli energenata u proizvodnji elektricne energije u Republici Hrvatskoj. Predvideni radni vijek SE
Etan je 25 - 30 godina, pa bi ukupna ,usteda“ emisija staklenickih plinova, u slu¢aju 30 godina rada,
iznosila priblizno 49.775,1 t COze.

Takav zahvat u skladu je s ciljevima smanjenja emisija staklenickih plinova odredenima kroz Strategiju
niskougljicnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. (NN 63/21).

S obzirom na kratkotrajne emisije staklenickih plinova tijekom izgradnje te Cinjenici da se uslijed
koristenja zahvata doprinosi cilju ublazavanja klimatskih promjena, ocjenjuje se da ¢e provedba zahvata
pozitivno utjecati na pitanja u podrucju klimatskih promjena. Samim time nije potrebno odredivati
dodatne mjere smanjenja utjecaja na klimatske promjene.

Dokumentacija o pregledu za klimatsku neutralnost

Predmetni zahvat predstavlja jednu od niza mjera u cilju ostvarenja smanjenja neto emisija CO2 do
2030. i 2050. godine, kao $to je to detaljnije dano u prethodnom podpoglavlju. Koristenjem obnovljivih
izvora energije doprinosi se smanjenju emisija stakleni¢kih plinova te se omogucuje prilagodba
klimatskim promjenama kao i poboljSavanje energetske sigurnost, §to predstavlja pozitivan utjeca;.

4.2.2. Utjecaj klimatskih promjena na zahvat (Prilagodba klimatskim promjenama)

Prilagodba klimatskim promjenama (otpornost na klimatske promjene) bitha je za infrastrukturne
projekte dugog Zivotnog vijeka koji godinama mogu biti izloZzeni promjenjivim klimatskim uvjetima i sve

9 Dodatak 1 Metodologije EIB-a (EIB Project Carbon Footprint Methodologies, Version 11.3, January 2023, Annex 1: Default
emissions calculation methodologies)

10 Tablica A1.3 Metodologije EIB-a (EIB Project Carbon Footprint Methodologies, Version 11.3, January 2023, Table A1.3:
Country-specific electricity emission factors)
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nepovoljnijim i ¢eS¢im ekstremnim vremenskim i klimatskim utjecajima. Prema Tehni¢kim smjernicama,
indikativni pregled procjene ranjivosti na klimatske promjene i rizika te utvrdivanja, ocjenjivanja i
planiranja/uklju€ivanja relevantnih mjera prilagodbe sastoji se od dvije faze:

e Pregled - 1. faza (prilagodba) koji obuhvaca analizu osjetljivosti, analizu izloZenosti i analizu
ranjivosti o postojanju klimatskih rizika kojom se utvrduje nuznost provodenja detaljne analize
(2. faze) i

o Detaljna analiza - 2. faza (prilagodba, ovisno o ishodu 1. faze) - ako je procijenjeno postojanje
znatnih klimatskih rizika provodi se daljnja analiza koja uklju€uje analizu vjerojatnosti i utjecaja
te procjenu rizika, kao i odgovor na znatne klimatske rizike utvrdivanjem, ocjenjivanjem,
planiranjem i provedbom relevantnih i prikladnih mjera prilagodbe. Ujedno se procjenjuje opseg
i potreba za redovitim pra¢enjem i daljnjim postupanjem, npr. u pogledu kljuénih pretpostavki o
buduc¢im klimatskim promjenama te provjera uskladenosti sa strategijama i planovima
prilagodbe klimatskim promjenama.

Pri procjeni utjecaja klimatskih promjena na predmetni zahvat, odnosno procjeni ranjivosti na klimatske
promjene i rizika koriStena je metodologija opisana u smjernicama Europske komisije ,Neformalni
dokument: Smjernice za voditelje projekata: Kako poveéati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske
promjene“ (,Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient/)!!, a koja je uskladena s Tehnickim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske
promjene u razdoblju 2021. - 2027. (Sl. list EU 2021/C 373/01, od 16. rujna 2021.).

Alat za analizu klimatske otpornosti (climate resilience analyses) sastoji se od sedam (7) modula koji
se primjenjuju tijekom razvoja projekta:

Analiza osjetljivosti (SA - Sensitivity analyses)

Procjena izloZenosti (EE - Exposure estimation)

Analiza ranjivosti (VA - Vulnerability analysis)

Procjena rizika (RA - Risk assessment)

Identifikacija opcija prilagodbe (/AO - Identification of adaptation options)

Procjena opcija prilagodbe (AAO - Assessment of adaptation options)

Uklju€ivanje akcijskog plana za prilagodbu u projekt (IAAP - Inclusion of adaptation action
plan in the project).

N Ok WD >

NAPOMENA: moguce je zanemariti module 5 i 6, odnosno 7, ukoliko se utvrdi da ne postoji znacajna
ranjivost i rizik.

Predvideno je da se prva 4 modula izrade u ranoj (strateSkoj) fazi realizacije projekta. Na razini
Elaborata zastite okolida izraduje se prvih 6 modula, uz napomenu da je moguc¢e zanemariti module 5
i 6 ukoliko je prethodno utvrdeno da ne postoji zna€ajna ranjivost i rizik.

Za predmetni zahvat u nastavku je dana analiza klimatske otpornosti kroz prva 4 modula te je utvrdeno
da nije potrebno provoditi analizu kroz module 5,6 7.

4.2.2.1. Pregled — 1. faza (prilagodba)
Modul 1 - Analiza osjetljivosti

Analizom osjetljivosti utvrduje se koji su klimatski faktori i s njima povezane opasnosti relevantni za
predmetnu vrstu zahvata, neovisno o njegovoj lokaciji. Analizom osjetljivosti obuhvaca se cjelokupni
zahvat te razmatraju razli¢ite sastavnice (elementi) zahvata i na€in na koji se on uklapa u Siru mrezu ili
sustav, uglavnom razlikovanjem E&etiriju tematskih podrudja:

"https://mingo.gov.hr/UserDocsimages/NASLOVNE%20FOTOGRAFIJE%201%20KORI%C5%A0TENI%20LOGOTIPOVI/doc/
smjernice_za_voditelje_projekta.pdf
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e imovina (materijalna dobra) i procesi na lokaciji zahvata: nosiva konstrukcija s fotonaponskim
modulima, izmjenjivadi, transformatorske stanice, SN kabeli;
e ulazi (inputi): Sunéeva energija;
e izlazi (outputi): elektriéna energija;
e prometna povezanost: novi pristupni putovi do transformatorskih stanica i novi vatrogasni
pristupni putovi.
Osjetljivost svake od prethodnih tema na pojedine klimatske faktore i s njima povezane opasnosti,
vrednuje se zasebno ocjenama od 0 do 3, koristeci slijedeéu legendu i znaenja navedena u donjoj
tablici.

Tablica 24. Ocjene osjetljivosti zahvata na klimatske faktore i s njima povezane opasnosti

Ocjena Osjetljivost  Opis
Klimatski faktor ili opasnost nema nikakav ili zanemariv utjecaj na imovinu i

0 Nema . :
procese, ulaze, izlaze i prometnu povezanost

1 Niska Klimatski faktor ili opasnost ima slab utjecaj na imovinu i procese, ulaze, izlaze i
prometnu povezanost

2 Umjerena Klimatski faktor ili opasnost moze imati umjereni utjecaj na imovinu i procese,

ulaze, izlaze i prometnu povezanost
Visoka Klimatski faktor ili opasnost moze imati znatan utjecaj na imovinu i procese, ulaze,

izlaze i prometnu povezanost

U narednoj tablici ocijenjena je osjetljivost zahvata na klimatske faktore i s njima povezane opasnosti,
kroz spomenuta Cetiri tematska podrucja. Pri tome se za daljnju analizu (kroz Module 2 i 3) u obzir
uzimaju oni klimatski faktori i s njima povezane opasnosti za koje je barem jedno od Cetiri tematska
podrucja ocijenjeno kao umjereno ili visoko osjetljivo.

Tablica 25. Analiza osjetljivosti planiranog zahvata na klimatske faktore i s njima povezane opasnosti

Kljuéne teme

Primarni klimatski faktori

o 1 Povecanje srednje temperature zraka 0 0 0 0
s 2 Povecanje ekstremnih temperatura zraka 2 0 2 0
Py 3 Promjena u srednjaku oborine 0 0 0 0
3 4 Promjena u ekstremima oborine 1 0 1 0
z 5 Promjena srednje brzine vjetra 0 0 0 0
£ 6 Promjena maksimalnih brzina vjetra 2 0 2 0
T 7 Vlaznost 0 0 0 0
w 2 8 Suncevo zracenje 0 2 2 0
:E g Sekundarni efekti / opasnosti vezane uz klimatske uvjete
E o 9 Promjena razine mora 0 0 0 0
m 10 Promjena temperature mora 0 0 0 0
= 11 Dostupnost vode 0 0 0 0
.3 12 Oluje (nevremena) 2 0 2 0
£ 13 Plavljenje morem 0 0 0 0
. 14 Ostale poplave 2 0 2 1

15 pH vrijednost mora 0 0 0 0

16 Pjes¢ane oluje 1 0 1 0
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Kljuéne teme

17 Obalna erozija

18 Erozija tla

19 Zaslanjivanje tla

20 Pozari

21 Kvaliteta zraka

22 Nestabilnost tla/kliziSta

23 Urbani toplinski otoci

24 Promjena duljine susnih razdoblja
25 Promjena duljine godiSnjih doba
26 Trajanje sezone uzgoja

O oO0OoO-~0-=NOOOo
O OO -~0-=-NOOOo
O O OO OO0 oo oo

O OO O0OOONOOOoO

Analiza osjetljivosti pokazuje da su materijalna dobra i procesi umjereno osjetljivi na povecanje
ekstremnih temperatura zraka, promjene maksimalnih brzina vjetra, oluje, ostale poplave i pozare, dok
su nisko osjetljivi na promjene kvalitete zraka i pojavu urbanih toplinskih otoka. Kod navedenih utjecaja
moze doci do ostecenja i/ili smanjenja funkcionalnosti materijalnih dobara te vezano za to i procesa
proizvodnje elektriéne energije na lokaciji, $to posljediéno dovodi i do smanjenja ukupne izlazne
elektricne energije.

Promjene u uclestalosti i intenzitetu ekstremnih temperatura zraka, utje€u na proizvodnu efikasnost
fotonaponskih modula. Porast temperature zraka povec¢ava radnu temperaturu fotonaponskih modula,
8to smanjuje njihovu ucinkovitost za oko 0,3 —0 ,5 % po °C porasta radne temperature u odnosu na
standardne uvjete (Dubey et al., 2013; Skoplaki & Palyvos, 2009). Ovaj ucinak dovodi do smanjenja
proizvodnje elektricne energije (Karafil et al., 2016). Dugotrajno visoke temperature smanjuju vijek
trajanja i pouzdanost instalacija i opreme sunane elektrane, povecavaju potrebu za odrzavanjem te
doprinose riziku od kvarova i poZara, osobito u kombinaciji s poveéanjem duljine sunih razdoblja.
Pozari mogu uzrokovati Stete na materijalnim dobrima (komponente SE) i procesima (prekid
proizvodnje elektricne energije) te s njima povezane financijske gubitke. Emisija Cestica i pepela tijekom
pozara moze umanijiti ozraCenost modula te time dovesti do smanjenja proizvodnje elektricne energije.

Ekstremne brzine vjetra i oluje uzrokuju zna¢ajna mehanicka optereéenja na fotonaponske module i
nosive konstrukcije istih, $to moze rezultirati deformacijama, oStec¢enjima ili potpunim odvajanjem
modula s konstrukcije. Time se prekida proizvodnja i distribucija elektri¢ne energije. Oluje povecavaju i
rizik od kvarova na izmjenjivadima i opremi u transformatorskim stanicama, dok udari munje i visoka
vlaznost pogoduju kratkim spojevima i koroziji.

Smanjenje razine sunfevog zraenja smanjuje ucinkovitost sun€ane elektrane, buduéi da niza
insolacija izravno umanijuje koli€inu proizvedene elektricne energije.

Poplave i prodor vode u razvodne ormare, kabele, izmjenjivace i transformatorske stanice mogu izazvati
kratke spojeve, koroziju i trajna oStecenja elektronic¢kih sklopova. Poplavne vode takoder mogu
destabilizirati temelje i uzrokovati eroziju tla oko nosive konstrukcije modula, ¢ime se narusava staticka
stabilnost iste.

Dugotrajno zadrzavanje vlage dodatno ubrzava degradaciju materijala te skracuje ukupni vijek trajanja
suncane elektrane. Kod pojave poplava moZe dodi i do plavljenja pristupnih putova do transformatorskih
stanica te vatrogasnih pristupnih putova.
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Erozija tla moze ugroziti stabilnost temelja i konstrukcija s fotonaponskim modulima, $to povecava rizik
od njihova pomicanja, naginjanja ili uruSavanja. Takoder moZe oStetiti kabelske kanale i razvodne
instalacije, izloziti podzemne kabele te otezati odrzavanje. Dugoro¢no, erozija smanjuje pouzdanost
sustava i skracuje vijek trajanja elektrane, uz povecéane troSkove sanacije.

Onecisc¢enje zraka smanjuje proizvodnju elektricne energije zbog talozenja finih Cestica na povrsini
modula.

Toplinski urbani otoci mogu smanijiti u€inkovitost sun€ane elektrane zbog obrnuto proporcionalnog
odnosa izmedu temperature okoli$a i u¢inkovitosti fotonaponskih modula.

Promjene u koli¢inama oborina, odnosno sve CeSca i izrazenija razdoblja obilnih kiSa smanjuju
nakupljanje prasine i drugih ¢estica na povrsini fotonaponskih modula. Na taj se na¢in moduli prirodno
odrzavaju Cistima, Cime se osigurava bolja propusnost istih za sunfevu svjetlost a samim time i
povecava proizvodnja elektricne energije. Isto se gleda kao pozitivan utjecaj na materijalna dobra i
procese.

PjeSCane oluje kao takve ne javljaju se na podrucju Hrvatske, ali veliki oblaci pustinjske prasine noseni
vjetrom mogu doci i do Europe i nasih podrucja te prasina moze imati slab/niski utjecaj na zahvat ako
se istalozi na fotonaponskim modulima te smanji dotok zradenja, Sto posljedi€no moze znaciti manju
proizvodnju elektricne energije. Ovaj utjecaj moze se sprijediti redovitim ispiranjem modula.

Modul 2 — Procjena izlozenosti

Nakon $to je utvrdena osjetljivost predmetnog zahvata, procjenjuje se izlozenost zahvata klimatskim
faktorima i opasnostima koje su povezane s klimatskim uvjetima na predmetnoj lokaciji. Pri tome se
procjena izloZzenosti lokacije zahvata sagledava za one klimatske faktore i s njima povezane opasnosti
za koje je utvrdena umijerena ili visoka osjetljivost zahvata (iz Modula 1).

Ova procjena se odnosi na izlozenost opasnostima koje mogu biti prouzrokovane klimatskim faktorima
u sada$njoj i/ili buducoj klimi, uzimajuci u obzir klimatske promjene na lokaciji zahvata. Procjena
izloZenosti lokacije zahvata klimatskim faktorima i s njima povezanim opasnostima provodi se na skali
od 0 do 3, koristeci slijede¢u legendu i znacenja:

Tablica 26. Skala za procjenu izloZenosti lokacije zahvata klimatskim faktorima i s njima povezanim opasnostima

Vrijednost Izlozenost Objasnjenje za sadasnju klimu Objasnjenje za buduéu klimu

Nije zabiljezen trend promjene klimatskog Ne ocekuje se promjena klimatskog

L Nema izloZenosti faktora ili opasnosti. faktora ili opasnosti.

Moguéa je promjena u vrijednostima

Zabiliezen je trend promjene klimatskog klimatskog faktora ili opasnosti, ali ta

faktora ili opasnosti, ali taj trend nije

1 Niska izlozenost statisticki signifikantan ili je vrlo blag sa promjena nije s[gnlflkantna. ili nije moguce
L p S procijeniti  smjer promjene ili ima
zanemarivim mogucim posljedicama. . -

zanemarivu vrijednost.
Ocekuje  se umjerena promjena
. - Zabiljezen je signifikantni umjereni trend  klimatskog faktora ili opasnosti ta
2 Umjerena izloZzenost d : - : ) . el ol ;
promjene klimatskog faktora ili opasnosti. promjena je statisticki signifikantna i

poznatog smjera.

Ocekuje se znacajna statistiCki
Zabiljezen je signifikantni znacajni trend  signifikantna promjena klimatskog faktora
promjene klimatskog faktora ili opasnosti. ili opasnosti koja moze imati katastrofalne
posljedice.

Visoka izlozenost

U narednoj tablici prikazana je sadasnja i buduca izlozenost lokacije zahvata klimatskim faktorima i s
njima povezanim opasnostima za koje je u prethodnom koraku procijenjeno da je osjetljivost umjerena
ili visoka: povecanje ekstremnih temperatura zraka, promjena maksimalnih brzina vjetra, sunevo
zraCenje, oluje (nevremena), ostale poplave i poZari.
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dan u poglavljima 3.3.2. i 3.3.3., ali i drugi relevantni izvori za promatranu lokaciju.

Tablica 27. Analiza sadasnje i buduce izloZenosti lokacije zahvata promjenama klimatskih faktora i s njima

povezanim opasnostima

Sadasnja izlozenost lokacije
(Modul 2a)

Buduca izlozenost lokacije
(Modul 2b)

Primarni klimatski faktori

U referentnom razdoblju PO (1971.-
2000.) na godidnjoj razini postoji
statisticki znacajan pozitivan trend
povecanja srednje minimalne i
srednje maksimalne temperature
zraka na podrudju cijele Republike
Hrvatske, $to ukazuje na zatopljenje

U razdoblju 2011.-2040. godine srednja godis$nja
maksimalna temperatura zraka porast ¢e na
podrucju zahvata oko 1,2°C prema RCP4.5

scenariju i oko 1,4°C prema RCP8.5 scenariju. Na
razmatranom predmetnom podrucju, u razdoblju

2041.-2070. godine srednja godiSnja maksimalna

temperatura zraka ¢e i dalje rasti, kao i u
prethodnom razdoblju. Medutim, porast ée biti

no nije zabiljezen trend njihovog
porasta.
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(RCP4.5 i RCP8.5), tilekom zimske sezone,
promjene nisu znacajne. Iste iznose od 1 do -1
dogadaj u deset godina.

Povecéanje na razmatranom predmetnom nesto veci, oko 1,9°C prema RCP4.5 scenariju i
ekstremnih podrugju. oko 2,6°C prema RCP8.5 scenariju. 2
temperatura zraka U razdoblju od 1949. - 2024. prema Na podrugju zahvata, za razdoblje 2011.-2040.
podacima za Sisak najviSa dnevna godine i lietnu sezonu porast broja vruéih dana (tmax
temperatura izmjerena je u kolovozu > 30°C) kreée se od 8 do 12 dana prema RCP4.5
2012. g. (40,0°C), dok je najniza scenariju i od 12 do 16 dana prema RCP8.5
temperatura izmjerena u sije¢nju scenariju. U razdoblju 2041.-2070. godine, na
1985. g. (-25,2°C). Srednja godisnja razmatranom predmetnom podrugju, porast broja
temperatura zraka u navedenom vrucih dana ¢€e biti nesto veci, u rasponu od 16 do
razdoblju iznosila je 11,28°C. 20 dana kod RCP4.5 scenarija i od 20 do 25 dana
kod RCP8.5 scenarija.
U referentnom razdoblju PO (1971.-
2000.) na razmatranom predmetnom Broi . . . S
A S A roj dana s maksimalnom brzinom vjetra vecom ili
podruéju nije zabiljeZzena statisticki ; " .
Promjena znadajna promjena maksimalnih jednakom 20 m/s tijekom zimske sezone, na
. : . ; . - . podrucju zahvata, ne¢e se znacajno promijeniti
maksimalnih brzina brzina vjetra. Broj dana kad je ) : : 1
ot maksimalni vietar veéi od 20 mis (72 (promjene od 1 do -1 dogadaj u deset godina) u
vjetra " jetar veci o oba razdoblja (2011.-2040. godine, 2041.-2070.
m/h) karakteristi¢an je samo za R o )
. ; . . godine) i oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5).
zimsko razdoblje te je zanemariv
iznad kontinentalnog podrugja.
U referentnom razdoblju PO (1971.-
2000.) srednji godisniji fluks ulazne
suncane energije na razmatranom
predmetnom podrucju je izmedu 125 Na podrucju zahvata, u razdoblju 2011.-2040.
i 150 W/m?te u navedenom godine, ocekuje se mali porast fluksa — izmedu 1i 2
x - razdoblju nije zabiljeZzena statisticki W/m? . Porast fluksa ulazne suncane energije
Suncevo zracenje znacajna promjena Suncevog nastavlja se i u razdoblju 2041.-2070. godine kada i
zraCenja. se nad podrucjem zahvata o€ekuje porast od 2-3
U razdoblju od 1949. - 2024. prema W/m?2.
podacima za Sisak prosjecni broj
vedrih dana u godini je 49, a trajanje
osuncavanja 1.923 sati godiSnje.
Sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete
Kao pokazatelj olujnih nevremena razmatrane su
. . projekcije broja dana kad je maksimalni vjetar veci ili
Na razmatranom podrucju olujna jednak 20 m/s. Za oba razdoblja (2011.-2040.
Oluje (nevremena) nevremena javljaju se povremeno, godine, 2041.-2070. godine) i oba scenarija 1
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Sadasnja izlozenost lokacije
(Modul 2a)

Prema dobivenim podacima od
Hrvatskih voda (srpanj, 2025.),
odnosno Karti opasnosti od poplava
po vjerojatnosti pojavljivanja
(prosinac 2019.), lokacija zahvata ne
nalazi se na podrucju opasnosti od
poplava male, srednje niti velike
vjerojatnosti pojavljivanja.

Ostale poplave

Na razmatranom predmetnom
podrucju nije zabiljeZen trend
povecane ucestalosti nekontroliranih
pozara. Na podrugju lvani¢-Grada
zabiljeZzeni su manji pozari
(poljoprivredni, industrijski i
stambeni pozari), no nijedan od njih
nije imao zariste na podrucju

Pozari

Buduca izlozenost lokacije
(Modul 2b)

Na podruéju zahvata, u razdoblju 2011.-2040.
godine ukupna srednja godi$nja koli¢ina oborine
prema scenarijama RCP4.5 i RCP 8.5 blago bi se
smanjila do 5 %. U razdoblju 2041.-2070. godine, na
razmatranom predmetnom podrucju, kod scenarija
RCP4.5 doslo bi takoder do blagog smanjenja
oborine do 5 %, dok kod scenarija RCP8.5 ne bi
doSlo do promjene. 0

Na podrucju zahvata, za oba razdoblja (2011.-2040.
godine, 2041.-2070. godine) i oba scenarija
(RCP4.5 i RCP8.5), promjene u srednjem broju
kiSnih razdoblja za ljetnu sezonu kre¢u se od -2 do -
4 dogadaja u deset godina, odnosno zabiljezeno je
smanjenje broja kisnih razdoblja.

Prema projekcijama, do 2070.g. oCekuje se
smanjenje broja kiSnih razdoblja, dok bi se broj
susnih razdoblja pove¢ao. Uzme li se u obzir da se
pri tome ocekuje i porast srednje godiSnje
maksimalne temperature zraka, moguce je oCekivati
i povecanu ucestalost pozara.

postrojenja OFIG, na kojem je
planiran zahvat.

Kroz izloZzenost lokacije zahvata klimatskim promjenama, promatrani su samo klimatski faktori i s njima
povezane opasnosti za koje je utvrdena umjerena ili visoka osjetljivost planiranog zahvata. Analiza
sadasSnjeg stanja pokazala je da je lokacija zahvata umjereno izlozena povecanju ekstremnih
temperatura, jer je uo€en pozitivan godisnji trend poveéanja srednje minimalne i srednje maksimalne
temperature zraka. Za sve ostale razmatrane klimatske faktore i sekundarne efekte u sadasnjem stanju
nije zabiljezen trend promjene istog. Buduée stanje definirano je pomocu klimatskih modela koji su
pokazali da ¢e lokacija biti nisko izloZzena promjenama maksimalnih brzina vjetra, porastu fluksa ulazne
sun€ane energije i promjenama u udestalosti i intenzitetu olujnih nevremena te umjereno izloZzena
daljnjem porastu ekstremnih temperatura zraka i potencijalnoj pojavi nekontroliranih poZara uslijed
povecanja suSnih razdoblja i vruc¢ih dana. 1zloZenost lokacije zahvata poplavama nije zabiljeZena te se
u buduénosti ne oekuje znagajna promjena te opasnosti.

Modul 3 — Analiza ranjivosti

Buduéi da je prethodno prepoznato da postoji osjetljivost i izlozenost zahvata na odredene klimatske
faktore i s njima povezane opasnosti, pristupilo se izradunu ranjivosti zahvata na klimatske promjene.
Ranijivost (V) se raCuna prema izrazu: V=SxE, gdje je S osjetljivost zahvata na klimatske promjene
(sensitivity), a E izlozenost lokacije zahvata klimatskim promjenama (exposure). Klasifikacija ranjivosti
je napravljena prema matrici prikazanoj u donjoj tablici.

Tablica 28. Matrica klasifikacije ranjivosti zahvata na klimatske faktore i s njima povezane opasnosti

IZLOZENOST

Nema Niska Umijerena Visoka

0 1 2 3
Ig Nema O 0 0 0 0
= Niska 1 0 1 2 &
3
m Umjerena 2 0 2 4 6
u
(7]
o Visoka 3 0 3 6 9

Iz gornje tablice izvedene su kategorije ranjivosti navedene u slijedecoj tablici:
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Tablica 29. Kategorije ranjivosti zahvata

Nema

Niska

0

1-2

34 Umjerena
U narednoj tablici prikazana je analiza sadasnje i buduée ranjivosti zahvata na klimatske faktore i s
njima povezane opasnosti (Modul 3) dobivena na temelju rezultata analize osjetljivosti zahvata na

klimatske faktore i s njima povezane opasnosti (Modul 1) i procjene izloZzenosti lokacije zahvata
klimatskim promjenama (Modul 2).

Tablica 30. Analiza sada$nje i buduce ranjivosti zahvata na klimatske faktore i s njima povezane opasnosti

oo SR B

s§ '0_3 ;§ s§
X o |x ol I IR
o s 1Z| L 7 8 o 3
® oW | ollz||w o
c [ >N c c c c
— S| |O]| |+ © | |W |- @©
7] N b N N | PN 7] N
2 ¢ IN|8 2| o] |8 g
o o) o olIgl |8 o)
a Q 3:) 5 o | IN oy o
— (] =z — (] < — ®©
®© S\l | © SOl |® =
£ o | ]| |£ AN =T RES 0
S BB 592885 B28RS
ES Na|lw|ESNag| @ |ESNa

Primarni klimatski faktori . -

2 | Povecanje ekstremnih temperatura zraka 2 0 2 01||2||4 0 4 0||2||4 0 4 O

6 | Promjena maksimalnih brzina vjetra 2 0 2 O 0 0 0 Off1 2

8 | Suncevo zracenje 0 2 2 0|0 110 2 2 0

Sekundarni efekti / opasnosti vezane uz klimatske uvjete I Il

12 | Oluje (nevremena) 2 0 2 0]]0 1

14 | Ostale poplave 2 0 2 1 0 0

20 | Pozari 2 2 2 0|0 2

Procjenom ranjivosti utvrdena je umjerena sadasnja i buduéa ranjivost zahvata na povecanje
ekstremnih temperatura te umjerena buduéa ranjivost na pojavu nekontroliranih pozara temeljem ¢ega
se pristupa detaljnoj analizi, odnosno 2. fazi prilagodbe i procjene rizika.

4.2.2.2. Detaljna analiza — 2. faza (prilagodba)

Procjena rizika provodi se za one klimatske faktore i s njima povezane opasnosti za koje je utvrdena
umjerena ili visoka ranjivost zahvata.

Modul 4 - Procjena rizika i mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Procjena rizika strukturirana je analiza klimatskih nepogoda i njihovih utjecaja. Pritom se procjenjuju
vjerojatnost i tezina utjecaja povezanih s nepogodama utvrdenima u procjeni ranjivosti te vaznost rizika
za uspjeh projekta. Vjerojatnost ukazuje koliko je vjerojatno da ¢e se utvrdene klimatske nepogode
pojaviti u odredenom razdoblju (npr. u vijeku trajanja projekta), a utjecaji razmatraju posljedice pojave
utvrdenih klimatskih nepogoda.
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Analiza vjerojatnosti, analiza utjecaja i procjena rizika zajedno €ine osnovu za utvrdivanje, ocjenjivanje,
odabir i provedbu mjera prilagodbe.

Za odredivanje razine posljedica pojave utvrdenih klimatskih nepogoda i procjenu njihove vjerojatnosti
pojavljivanja koriStene smjernice dane u donjoj tablici.

Tablica 31. Opseg posljedica u razli¢itim podrucjima rizika i indikativna ljestvica za procjenu vjerojatnosti klimatske

nepogode

Opseg posljedica

Objasnjenje posljedica u razli¢itim podrugéjima rizika'?

1 | Beznacajan

Utjecaj se moze ublaziti redovnim poslovanjem.

Prva pomoé.

Bez utjecaja na osnovni okoli$. Lokaliziran na izvoriSno podru¢je. Nema potrebe za
oporavkom.

Bez negativnog socijalnog ucinka.

X % unutarnje stope povrata, < 2% prometa.

Lokalizirani privremeni utjecaj na javno misljenje.

Beznacajan utjecaj na kulturnu bastinu i kulturne prostore.

2 | Mali

Stetni dogadaj moze se ublaziti poduzimanjem mjera za kontinuitet poslovanja.
Lakse ozljede, lijecnicka pomo¢.

Utjecaj na okolis lokaliziran u granicama lokacije. Mjerljiv oporavak u roku mjesec dana
od utjecaja.

Lokalizirani privremeni socijalni uéinci.

X % unutarnje stope povrata, 2-10 % prometa.

Lokalizirani kratkoro€ni utjecaj na javno misljenje.

Kratkoro€an utjecaj na kulturnu bastinu i kulturne prostore. Moguénost oporavka ili
popravka.

3 | Umjeren

Ozbiljni dogadaj koji zahtijeva dodatne hitne mjere za kontinuitet poslovanja.

TeSke ozljede ili izgubljeni rezultati rada.

Umijerene Stete u okoliSu s moguéim Sirim utjecajem. Oporavak u roku od godine dana.
Lokalizirani dugoro€ni socijalni u€inci.

X % unutarnje stope povrata, 10-25 % prometa.

Lokalno dugoro¢ni utjecaj na javno misljenje s negativnim izvjeStavanjem u lokalnim
medijima.

Ozbiljna Steta na kulturnoj bastini i kulturnim prostorima sa $irim utjecajem na turizam.

4 | Velik

Kritiéni dogadaj za koji su potrebne izvanredne/hitne mjere za kontinuitet poslovanja.
Teske ili viSestruke ozljede, trajna ozljeda ili invaliditet.

Znacajna Steta u okoliSu s lokalnim utjecajem. Oporavak dulji od godine dana.
Neuskladenost s propisima o okoliSu/okoliSnom dozvolom.

NeuspjeSna zastita siroma$nih ili ranjivih skupina. Nacionalni dugoro¢ni socijalni
ucinci.

X % unutarnje stope povrata, 25-50 % prometa.

Nacionalni kratkoro¢ni utjecaj na javno miSljenje, negativno izvjeStavanje u
nacionalnim medijima.

Znacajna Steta na kulturnoj bastini i kulturnim prostorima s nacionalnim i
medunarodnim utjecajem.

5 | Katastrofalan

Katastrofa koja bi mogla prouzroéiti prekid rada ili uruSavanje odnosno gubitak
imovine.

Jedan ili vise smrtnih slu¢ajeva.

Znacajna S$teta u okoli§ s dalekoseznim utjecajem. Oporavak dulji od godine dana.
Ograniceni izgledi za potpuni oporavak.

Gubitak potpore javnosti za obavljanje djelatnosti. Prosvjedi zajednice.

x % unutarnje stope povrata, > 50 % prometa.

Nacionalni dugoroc¢ni utjecaj s moguc¢im utjecajem na stabilnost vlasti.

Trajan gubitak kulturne bastine i kulturnih prostora s utjecajem na drustvo.

Vjerojatnost pojavljivanja

Objasnjenje (kvalitativna ili kvantitativna procjena za svaku kljuénu klimatsku
nepogodu)

12 Podrucja rizika obuhvacaju: osteéenje imovine/projektiranje/operativni rizici, zdravlje i sigurnost, okolis, drustvo (socijalni rizci),
financijski rizici (za jedan ekstremni dogadaj ili godisnji prosjecni utjecaiji), reputacija te kulturna bastina i kulturni prostori.
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Opseg posljedica Objasnjenje posljedica u razli¢itim podruéjima rizika'?
1 | Rijetko - Vrlo malo vjerojatno da ¢e se dogoditi (godiSnja vjerojatnost do 5%).
2 | Malo vjerojatno - Malo vjerojatno da ¢e se dogoditi (godiSnja vjerojatnost 20%).
3 | Srednje vjerojatno - Jednako vjerojatno da se hoce i ne¢e dogoditi (godiSnja vjerojatnost 50%).
4 | Vjerojatno - Vjerojatno je da ¢e se dogoditi (godiSnja vjerojatnost 80%).
5 | Gotovo sigurno - Vrlo vjerojatno da ¢e se dogoditi (godiSnja vjerojatnost 95%).

Nakon procjene vjerojatnosti i utjecaja svake klimatske nepogode razina vaznosti svakog potencijalnog
rizika moze se procijeniti spajanjem dvaju ¢imbenika. Rizici se mogu prikazati u matrici rizika (Tablica
32.) kako bi se utvrdili najvazniji potencijalni rizici i oni za koje se trebaju poduzeti dodatne mijere
prilagodbe.

Tablica 32. Matrica klasifikacije rizika s pripadaju¢om legendom

VJEROJATNOST POJAVLJIVANJA

Rijetko _Malo Srednje Vjerojatno Gotovo

vjerojatno vjerojatno sigurno
1 2 3 4 5
Beznacajan 1 1 2 3 4 ©
u Mali 2 2 4 6 8 10
a Umjeren 3 3 6 9 12 15
% Velik 4 4 8 12 16 20
8 Katastrofalan 5 5 10 15 20 25

Legenda:

Razina rizika

1-3 Zanemariva
4-6 Niska
8-10 Srednja
12-16 Visoka
Ekstremna

Buduéi da je analizom ranjivosti planiranog zahvata na klimatske faktore i s njima povezane opasnosti
utvrdena umjerena sadasnja i buduca ranjivost zahvata na povecanje ekstremnih temperatura zraka te
umjerena buduca ranjivost na pojavu nekontroliranih pozara, u tablici u nastavku dana je kategorizacija
rizika upravo za navedeni klimatski faktor i navedenu s njim povezanu opasnost.

Tablica 33. Kategorizacija rizika za odabrani klimatski faktor i sekundarni klimatski efekt (opasnost)

Razina ranjivosti Sadasnja Buduéa
Imovina i procesi na lokaciji 4 4
Ulaz 0 0
Izlaz 4 4
Prometna povezanost 0 0
Rizik

Promjene u ucestalosti i intenzitetu ekstremnih temperatura zraka, utjecu
na proizvodnu efikasnost fotonaponskih modula. Porast temperature zraka
povecava radnu temperaturu fotonaponskih modula, §to smanjuje njihovu
ucinkovitost, odnosno smanjuje proizvodnju elektricne energije.

Dugotrajno visoke temperature smanjuju vijek trajanja i pouzdanost
instalacija i opreme sunCane elekirane, povecavaju potrebu za

Opis rizika
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odrzavanjem te doprinose riziku od kvarova i pozara, osobito u kombinaciji
s povecanjem duljine susnih razdoblja.

Posljedice pozara mogu biti Stete na materijalnim dobrima (komponente
SE) i procesima (prekid proizvodnje elektricne energije) te s njima
povezani financijski gubitci.

Povezani utjecaji

1

Povecanje srednje temperature zraka

24 Promjena duljine susnih razdoblja
Vjerojatnost pojave 3 Srednje vjerojatno
Posljedice 2 Male
Faktor rizika 6/25 Nizak faktor rizika

Mjere prilagodbe

Primijenjeno / predvideno

Primjena dobre inZenjerske i struéne prakse:

a) tijekom pripreme zahvata - projektnim rjeSenjem predvidena je
primjena zakonskih propisa i normi iz podrucja zastite od poZara te
oprema za nadzor i upravljanje sunéanom elektranom.

b) tijekom kori$tenja zahvata, osigurano je redovno odrzavanje.

Potrebno primijeniti

Rizik je nizak i ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera, uz one koje
su ve¢ predvidene projektnim rieSenjem.

Razina ranjivosti Sadasnja Buduca
Imovina i procesi na lokaciji 0 4
Ulaz 0 4
Izlaz 0 4
Prometna povezanost 0 0

Rizik

Opis rizika

Izbijanje nekontroliranih pozara moZe uzrokovati Stete na materijalnim
dobrima (komponente SE) i procesima (prekid proizvodnje elektricne
energije) te s njima povezane financijske gubitke. Emisija Cestica i pepela
tijekom pozara moze umanjiti ozratenost modula te time dovesti do
smanjenja proizvodnje elektri€ne energije.

o 2 Povecanje ekstremnih temperatura zraka
Povezani utjecaji - - < .
24 Promjena duljine susnih razdoblja
Vjerojatnost pojave 3 Srednje vjerojatno
Posljedice 3 Umjerene
Faktor rizika 9/25  Sredniji faktor rizika

Mjere prilagodbe

Primijenjeno

Primjena dobre inZzenjerske i struéne prakse:

a) tijekom pripreme zahvata - projektnim rjeSenjem predvidena je
primjena zakonskih propisa i normi iz podrucja zastite od pozara te
oprema za nadzor i upravljanje sun¢anom elektranom.

b) tijekom koriStenja zahvata, osigurano je redovno odrzavanje.

Potrebno primijeniti

Rizik je umjeren i ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera, uz one
koje su ve¢ predvidene projektnim rieSenjem.

4.2.2.3. Dokumentacija o pregledu otpornosti na klimatske promjene

Detalinom analizom osjetljivosti, procjenom izloZenosti, analizom ranjivosti i procjenom rizika,
napravljena je analiza otpornosti zahvata na klimatske promjene. Pokazalo se da je zahvat umjereno
ranjiv na povecanje ekstremnih temperatura i pojavu nekontroliranih pozara, stoga je upravo za taj
klimatski faktor i sekundarni efekt (opasnost) provedena ocjena rizika.

Rizik od ekstremnih temperatura i rizik od pozara ocjenjeni su ocjenama manjimod 10, stoga nije bilo
potrebno propisivati dodatne mjere prilagodbe. Primijenjena/predvidena rjeSenja ukljuuju primjenu
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zakonskih propisa i normi iz podrucja zastite od pozara te instalaciju opreme za nadzor i upravljanje
suncanom elektranom i njezino redovno odrzavanje.

4.2.3. Konsolidirana dokumentacija o pregledu/pripremi za klimatske promjene

Proizvodnja energije koja se skuplja iz Sunevog zracenja ne rezultira emisijom CO2 kao $to to Cini
postupak proizvodnje energije iz fosilnih goriva — ugljena, plina ili nafte. Samim tim, sun¢eva energija
ne utjeCe na rast globalne temperature koja je glavna prijetnja opstanku zivota na zemlji kakvog ga
danas poznajemo.

Isto tako kao obnovljivi izvor energije bez COz, utjecaj suncanih elektrana na okoli§ znacajno je maniji
od ostalih tehnologija proizvodnje elektricne energije. Taj tip energije se smatra Cistim, prirodnim i
“zelenim” oblikom energije, s obzirom da ne stvara emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak, a osim potrebe
za vodom, ne zahtjeva apsolutno nikakve dodatne resurse.

ZnacCajan pozitivan utjecaj zahvata na ublazavanje klimatskih promjena proizlazi iz €injenice da ce
elektriéna energija biti proizvedena iz obnovljivog izvora, umjesto izgaranjem fosilnih goriva. Sukladno
izracunima (Dones, Heck, Hirschberg, 2004.) prosje¢ni intenzitet emisije ekvivalenta ugljikovog
dioksida (CO2€) u elektranama na prirodni plin prosje¢no iznosi oko 0,74 kg CO2e/kWh te 1,115 kg
CO2e/kWh u elektranama na kameni ugljen. U slu¢aju sun€anih elektrana prosjecni intenzitet emisije
ekvivalenta ugljikovog dioksida (COze) iznosi oko 0,054 kg CO2e/kWh (Wild-Scholten et. al., 2014).

Slijedom navedenog moze se zakljuciti kako ¢e se proizvodnjom elektriéne energije iz predmetne SE
Etan, za koju je predvidena godidnja proizvodnja elektricne energije od 6.717.282,6 kWh, do¢i do
najmanje trinaest puta manje emisija ugljikovog dioksida u odnosu na elektrane na prirodni plin jednake
godiSnje proizvodnje te najmanje dvadeset puta manje emisija u odnosu na elektrane na kameni ugljen
jednake godisnje proizvodnje.

Samom realizacijom predmetnog zahvata doprinijet ¢e se ostvarenju cilja klimatske neutralnosti, koja
uklju€uje postupno smanjenje emisija do 2030. i postizanje neutralnosti do 2050. godine.

Isto tako, prema analizama danim u poglavlju 4.2. Utjecaj zahvata na klimu i podloZnost zahvata
klimatskim promjenama, moZe se zakljuCiti da provedba planiranog zahvata neée negativno utjecati na
pitanja u podrucju klimatskih promjena, kao ni da klimatske promjene nece znatno utjecati na sam
zahvat. Stovise, s obzirom na negativnu vrijednost procijenjene emisije CO-e predmetne SE, ista ¢e
pozitivno utjecati na klimatske promjene.

Za ublazavanje klimatskih promjena na lokaciji zahvata primijenjeno je nacelo odrzive proizvodnje
energije, odnosno povec¢anje ekonomske vrijednosti uz istovremeno smanjenje potroSnje energije i
prirodnih resursa uz zanemarive emisije stakleni€kih plinova. Takoder, zbog utvrdenih malih vrijednosti
rizika od utjecaja klimatskih promjena na zahvat, kao i minimalnog opsega zahvata, uz ve¢ predvidene
mjere projektnim rjeSenjem nije bilo potrebno odredivati bilo kakve dodatne mjere prilagodbe.

4.3. Utjecaj na vode i stanje vodnih tijela

Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) i njezino uZe podrudje (pojas udaljenosti do 250 m od
lokacije zahvata) nalazi se na podrucju tijela podzemnih voda CSGI-28 Lekenik — Luzani, Cije je
koli€insko i kemijsko te ukupno stanje ocijenjeno kao dobro.

Na samoj lokaciji zahvata nema evidentiranih povrsinskih vodnih tijela, dok se na razmatranom uzem
predmetnom podrucju (do 250 m od lokacije zahvata), na udaljenosti od oko 15 m juzno od najblizeg
dijela zahvata, odnosno najblizeg dijela FN polja 3 te na udaljenosti od oko 16 m juzno od najblizeg
dijela FN polja 4 nalazi povrSinsko vodno tijelo CSR00064_000000 Lonja, odnosno njegova pritoka
Zeravinec. Ukupno stanje vodnog tijela CSR00064_000000 Lonja ocijenjeno je kao vrlo loSe, i to zbog
vrlo loSeg ekoloSkog stanja (vrlo loSe stanje osnovnih fizikalno kemijskih elemenata kakvoce). Za
navedeno vodno tijelo nije postignuto dobro kemijsko stanje, a stanje hidromorfoloskih elemenata
kakvoce ocijenjeno je kao umjereno.
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Prema dobivenim podacima od Hrvatskih voda i vazecoj prostorno — planskoj dokumentaciji predmetni
zahvat ne nalazi se na podrucju zona sanitarne zastite izvorista.

Takoder, prema dobivenim podacima od Hrvatskih voda predmetni zahvat ne nalazi se na podrucju
opasnosti od poplava.

Utjecaj tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje zahvata, moguéi negativni utjecaji na povrsinske i podzemne vode mogu se pojaviti
u situacijama izlijevanja goriva i/ili ulja i maziva te drugih tekucih materijala uslijed nepazljivog rukovanja
gradevinskom mehanizacijom i teretnim vozilima, $to za posljedicu moze imati njihovu infiltraciju u tlo i
podzemlje. Ovakvi utjecaji ne o€ekuju se u uvjetima normalnog funkcioniranja i pravilnog vodenja
gradilista, ve¢ samo kao nekontrolirani dogadaji, pa se stoga ovakva vrsta utjecaja smatra malo
vjerojatnom i malo zna¢ajnom. Ako do njih i dode oni se svode na najmanju mogucu i prihvatljivu razinu
uz primjenu odgovarajuéih mjera, koristenjem upijaju¢ih materijala za spre¢avanje Sirenja onecisc¢enja
i spremnika za odlaganje iskopane oneciséene zemlje, odnosno pravilnom organizacijom gradilista,
stalnim nadzorom gradevinskih radova te koriStenjem ispravnih vozila i mehanizacije.

Sukladno navedenom, vecée posljedice ovakvih dogadaja i moguéi negativan utjecaj na stanje
povrsinskog vodnog tijela CSR00064_000000 Lonja i TPV CSGI-28 Lekenik — Luzani se ne o¢ekuje.

Utjecaj tijekom koristenja

Predmetna suncana elektrana planira se izvesti na nacin da bude u potpunosti automatizirana $to znadi
da nece biti stalnih zaposlenika na samoj lokaciji, nego ¢e njihov dolazak biti jedino u slu€aju
odrzavanja. S obzirom na navedeno, za predmetnu elektranu nije predviden sustav vodoopskrbe i
odvodnje otpadnih voda, jer potrebe za vodom i nastanka sanitarnih otpadnih voda nece biti. Nadalje,
tehnoloski proces proizvodnje elektri€ne energije iz fotonaponskih sustava je prema svim standardima
ekoloSki prihvatljiv proces koji ne zahtjeva izgaranje goriva te se unutar ovoga procesa ne proizvode
Stetni plinovi za okoli§, otpadne tvari kao niti tehnoloSke otpadne vode, koji bi mogli imati negativan
utjecaj na povrSinske i podzemne vode.

Oborinske vode s povrSina FN modula ispustat ¢e se u okolni teren jer se smatraju Cistima i do njihove
infiltracije u tlo bi doS$lo i bez provodenja zahvata.

Odvodnja oborinskih voda s novih pristupnih putova do transformatorskih stanica TS1 i TS2 te novih
vatrogasnih pristupnih putova, a koji ¢e biti izvedeni kao makadamski, kao i odvodnja oborinskih voda
s podrucja platoa novih transformatorskih stanica TS1 i TS2 predvidena je sa ispustanjem u okolni
teren.

S obzirom na relativno mali broj dolazaka vozila i njihovu kratkotrajnu prisutnost iskljucivo za potrebe
redovitog odrzavanja predmetnog zahvata te malu vjerojatnost pojave nekontroliranih dogadaja kao Sto
je npr. izlijevanje goriva i/ili ulja i maziva te drugih tekucih materijala iz terenskih vozila u tlo/podzemne
vode, moguci negativni utjecaj na vode ocijenjen je kao zanemariv.

Potencijalno onecisc¢ujuée tvari koje ¢e tijekom koristenja predmetne suncane elektrane biti prisutne na
lokaciji zahvata, predstavljaju jedino ulja iz energetskih transformatora novih transformatorskih stanica
TS1iTS2.

Pri tome je Idejnim rjeSenjem predvideno kako ée se temelji transformatorskih stanica izvesti kao
vodonepropusna uljna jama za prihvat ulja iz transformatora u slu€aju havarije, kapaciteta koji moze
primiti ukupnu koli€inu ulja koja se nalazi u transformatoru (priblizno 1.100 kg ulja), a bez izvodenja
sustava za odvodenje ulja (u skladu s Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara
elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05) nije obvezno kod energetskih transformatora koji
sadrze do 1.500 kg ulja).
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Uz primjenu navedenog tehni¢kog rjeSenja te pravilno projektiranu i izvedenu uljnu jamu, u redovnim
uvjetima rada SE Etan, kao i u slu€aju havarije transformatora tj. izlijevanja ulja u vodonepropusnu uljnu
jamu ispod transformatora, moguéi negativni utjecaji na vode od eventualnog procjedivanja ulja iz
transformatora novih transformatorskih stanica TS1 i TS2 se ne ocekuju.

U slu€aju odabira suhih transformatora u daljnjoj razradi projektne dokumentacije, nece biti potrebe za
izvedbom uljne jame s obzirom da nece biti prisutnih ulja u transformatorima, a samim time ni prisutnosti
potencijalno oneciscujucih tvari — ulja na predmetnoj lokaciji.

Ako se tijekom rada i odrzavanja predmetne sun€ane elektrane za ispiranje FN modula koristi voda i
ekoloski prihvatljiva kemijska sredstva za pranje te se tlo ispod modula odrzava samo koSnjom, uz
strogu zabranu upotrebe herbicida koji sadrze opasne i druge onecCiS¢ujuée tvari, ne oCekuje se
negativan utjecaj na stanje povrsinskog vodnog tijela CSR00064 000000 Lonja i TPV CSGI-28 Lekenik
— Luzani.

S obzirom na sve navedeno, tijekom koriStenja zahvata ne oCekuje se negativan utjecaj na stanje
povrsinskog vodnog tijela CSR00064 000000 Lonja i TPV CSGI-28 Lekenik — Luzani.

U slu€aju uklanjanja sun€ane elektrane, postupak rastavljanja i uklanjanja je relativno jednostavan i ne
uzrokuje vecée zahvate u prostoru, pa nema s time povezanih negativnih utjecaja. Materijali od kojih je
nacinjena suncana elektrana ¢e se oporabiti (reciklirati) i/ili zbrinuti u skladu sa zakonskom regulativom
koja ¢e tada biti vazeca.

4.4. Utjecaj natlo

Prema namjenskoj pedoloskoj karti Republike Hrvatske (Izvor: ENVI atlas okoliSa — pedosfera i
litosfera), pedoloski pokrov na lokaciji zahvata (SE Etan sa svim elementima) Cini kartirana jedinica tla
pseudoglej obronacni (28). Osim prethodno navedenog, na razmatranom uzem predmetnom podrucju
(pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata), utvrdena je i kartirana jedinica tla pseudoglej na
zaravni (26) (Slika 68.).

Utjecaj tijekom izgradnje

Uslijed izgradnje predmetnog zahvata, unutar ogradenog podrucja postoje¢eg postrojenja OFIG, dodi
¢e do gubitka funkcije tla uslijed zauzecéa istog za smjestaj pojedinih planiranih elemenata SE Etan.
Navedeni ¢e gubitak biti trajnog karaktera samo na podruéju izravnog zauzeca izgradnjom platoa za
smjestaj novih transformatorskih stanica (ukupne povrsine 100 m?, odnosno 0,01 ha) i novih pristupnih
putova do istih (ukupne povrsine 116,5 m2, odnosno 0,01 ha) te izgradnjom novih vatrogasnih pristupnih
putova (ukupne povrsine 351,2 m2, odnosno 0,03 ha). S obzirom da je rije¢ o vrlo malim povr§inama
trajnog zauzecéa/gubitaka pedosistematske jedinice tla koja prema pogodnosti za obradu spada u P-3
ograni¢eno obradivo tlo, navedeni utjecaj nije ocijenjen kao znacajan.

Osim navedenih elemenata zahvata, planiran je novi interni podzemni SN kabelski vod izmedu novih
transformatorskih stanica te novi prikljuéni podzemni SN kabelski vod od transformatorske stanice TS1
do postojece TS EOR. Cjelokupna trasa navedenog novog internog i novog priklju¢nog podzemnog SN
kabelskog voda (u ukupnoj duljini od oko 735,3 m) prelazit ¢e veéinom preko neizgradene travnate
povrsine unutar ogradenog podrudja postojeceg postrojenja OFIG, gdje radnim pojasom (do 1 m lijevo
i 1 m desno od osi internog i priklju¢nog SN kabela) moZze biti zahvaéeno ukupno oko 0,14 ha tla. Bududi
da je navedeni utjecaj zauzeca tla privremenog karaktera, jer ¢e se po zavrdetku radova polaganja
kabela rov zatrpati materijalom iz iskopa te ¢e se skinuti humusni sloj vratiti kao povrsinski sloj, ¢ime ¢e
se tlu vratiti njegova prvobitna funkcija, moze se smatrati zanemarivim.

Trajni ili privremeni gubitak/zauzece tla se ne oCekuje na podru¢ju FN polja predmetne sunéane
elektrane, iz razloga $to ¢e se u istima postavljanje nosive konstrukcije s FN modulima provoditi
zabijanjem sidrenih vij¢anih pilota izravno u zemlju bez dodatnog temeljenja, zbog ega ¢e povrsina tla
ispod i izmedu modula ostati netaknuta.
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Nadalje, tijekom izvodenja gradevinskih radova oCekuju se i privremeni negativni utjecaji na tlo u vidu
iskopa zemljanog materijala, naruSavanja strukture i zbijanja tla uslijed kretanja gradevinske
mehanizacije i teretnih vozila te zauzimanja zemljiSta na podrugju gradilita, odnosno baza za dopremu
alata, materijala, opreme, parkiranje vozila i odlaganje otpadnog materijala.

Pri tome su svi radovi (ukljuujuéi kretanje gradevinske mehanizacije i teretnih vozila, privremeno
odlaganje materijala od iskopa) na izgradnji zahvata u potpunosti predvideni unutar podrucja
postojeceg postrojenja OFIG te ¢e nakon zavrSetka istih sve povrsine biti sanirane i vraéene u stanje
najsli€nije prvobitnom.

Kako bi se navedeni utjecaj odstranjivanja sloja tla ublazio, planirano je paZzljivo uklanjanje i privremeno
odlaganje humusnog sloja i iskopanog materijala na ve¢ degradiranim povrS§inama unutar podrucja
postrojenja OFIG koji ¢e se kasnije u $to vecoj mjeri upotrijebiti za razne vrste gradevinskih radova
(zatrpavanje rova, uredenje pokosa transformatorskih stanica, sanaciju svih privremenih povrsina pod
utjecajem gradilista i sl.).

Idejnim rjeSenjem je takoder predvidena organizacija gradilista na nacin da se radovi odvijaju unutar
ogradenog podrucja postojeéeg postrojenja OFIG, stoga se ne o¢ekuje gubitak i/ili degradacija okolnog
tla.

Osim navedenog, tijekom gradenja do oneci$éenja tla moze doéi u slucaju pojave nekontroliranog
dogadaja uslijed nepazljivog rukovanja mehanizacijom i vozilima, u obliku onediS¢enja nastalog
izlijevanjem goriva i/ili ulja i maziva te drugih teku¢ih materijala, kao i neadekvatnim postupanjem s
otpadom nastalim prilikom gradevinskih radova na predmetnoj lokaciji. Ovakvi utjecaji ne o¢ekuju se u
uvjetima normalnog funkcioniranja i pravilnog vodenja gradilista, ve¢ samo kao nekontrolirani dogadaiji,
pa se stoga ovakva vrsta utjecaja smatra malo vjerojatnom i malo zna¢ajnom. Ako do njih i dode oni se
svode na najmanju mogucu i prihvatljivu razinu uz primjenu odgovarajucih mjera, koristenjem upijajucih
materijala za spre€avanje Sirenja oneciS¢éenja i spremnika za odlaganje iskopane onecis¢ene zemlje,
odnosno pravilnom organizacijom gradiliSta, pravilnim skladistenjem otpadnog i gradevinskog
materijala, stalnim nadzorom te koriStenjem ispravnih vozila i mehanizacije. Sukladno navedenom vece
posljedice ovakvih dogadaja i negativni utjecaj na tlo se ne oCekuje.

S obzirom da se planirani zahvat nalazi na zaravnjenom terenu, negativni utjecaj u vidu pojave
povrsinske erozije tla uslijed iskopa i nasipavanja zemljanog materijala je isklju¢en.

Utjecaj tijekom koristenja

Potencijalno onedisc¢ujuée tvari koje ée tijekom koridtenja predmetne sun&ane elektrane biti prisutne na
lokaciji zahvata, predstavljaju jedino ulja iz transformatora planiranih transformatorskih stanica. Pri tome
je Idejnim rjeSenjem predvideno da ¢e se temelji novih transformatorskih stanica izvesti kao
vodonepropusna uljna jama za prihvat ulja iz transformatora kapaciteta koji moze primiti ukupnu koli¢inu
ulja koja se nalazi u transformatoru (osim u slu€aju odabira suhih transformatora, kada uljna jama nije
potrebna). Uz primjenu navedenog tehni¢kog rjeSenja te pravilno projektiranu i izvedenu uljnu jamu, u
redovnim uvjetima rada SE Etan, kao i u slu€aju havarije transformatora tj. izlijevanja ulja u
vodonepropusnu uljnu jamu ispod transformatora, moguci negativni utjecaji na okolno tlo i podzemlje
od eventualnog procjedivanja ulja iz transformatora novih transformatorskih stanica se ne o¢ekuju.

Do emisije one€iS¢ujucih tvari u tlo mozZe doéi jedino u slu€aju nekontroliranih dogadaja kao Sto su
izlijevanja goriva i/ili ulja i maziva te drugih tekuéih materijala iz terenskih vozila tijekom redovitog
odrzavanja predmetne suncane elektrane. Navedeno se s obzirom na relativno mali broj dolazaka
vozila, kratkotrajnu prisutnost te malu vjerojatnost pojave nekontroliranih dogadaja, moze smatrati
zanemarivim.

S obzirom na sve navedeno, tijekom koriStenja zahvata ne oCekuje se negativan utjecaj na tlo.
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4.5. Utjecaj na povrsinski pokrov i koristenje zemljista

Prema Corine Land Cover (u daljnjem tekstu: CLC) bazi podataka za 2018. godinu, lokacija zahvata
(SE Etan sa svim elementima) se vecim svojim dijelom nalazi na tipu zemljista klasificiranom kao
nepovezano gradsko podrucje (CLC kod 112), dok se manji sjeverni i sjeverozapadni dio iste nalazi na
tipu zemljidta klasificiranom kao mozaik poljoprivrednih povrSina (CLC kod 242) (Slika 69.). Navedeni
tipovi zemljiSnog pokrova zastupljeni su i na razmatranom uzem predmetnom podrudju (pojas
udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata).

lako se prema CLC bazi podataka veéi dio podru¢ja zahvata nalazi na nepovezanom gradskom
podrucju, isto ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Sukladno uvidu s predmetne lokacije, rije€ je
neizgradenim travnjackim povrSinama unutar ogradenog podrucja postojeCeg procesnog postrojenja
OFIG.

Utjecaj tijekom izgradnje

Na povrSinama izgradnje pojedinih elemenata SE Etan (podrucje platoa za smjeStaj novih
transformatorskih stanica i pristupnih putova do istih, podrucje novih vatrogasnih pristupnih putova) doci
¢e do trajne promjene u nacinu koristenja zemljista, odnosno do uklanjanja i zauzeéa/prenamjene
utvrdene povrsine travnjaka (0,05 ha). Pri tome je vazno istaknuti da je rije€ o pretezno prirodnoj
vegetaciji koja se razvila na neizgradenim povrS§inama unutar ogradenog podrucja postojeceg
postrojenja OFIG, odnosno travnjacima koji nisu u funkciji poljoprivrede/sto¢arstva. S obzirom da se
radi o vrlo maloj povrSini zauzec¢a/prenamjene, koja je pod dugogodisSnjim antropogenim utjecajem
(izgradenost, generiranje buke uslijed prisutnosti ljudi i vozila, odnosno koriStenja i odrzavanja
postojecih objekata i infrastrukture postrojenja OFIG), odnosno ne radi se o vrijednom zemljiStu, a uz
uvazavanje Cinjenice da sukladno vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji isto pripada izdvojenom
gradevinskom podrugju izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne i pretezito poslovne namjene,
na kojem je izgradnja samostojeCe sunCane elektrane dozvoljena, navedeni utjecaj se smatra
zanemarivim.

Osim navedenih elemenata zahvata, neizgradenom travnatom povrSinom, veéim svojim dijelom,
prelazit ¢e i planirani interni podzemni SN kabelski vod izmedu novih transformatorskih stanica te
planirani prikljuéni podzemni SN kabelski vod od transformatorske stanice TS1 do postojece TS EOR.
Njihovom izvedbom neée doci do znadajnog utjecaja na povrSinski pokrov i koridtenje zemljidta, iz
razloga Sto ¢e se radnim pojasom zahvaéene povrsine travnjaka, nakon radova polaganja predmetnih
kabela, sanirati, odnosno ponovno ¢e se uspostaviti prvobitna namjena zemljiSta. Navedeni utjecaj
zauzeca i prenamjene postoje¢eg zemljiSta nije zna€ajan ni za FN module s nosivom konstrukcijom, iz
razloga Sto Ce se postavljanje navedenih elemenata provoditi zabijanjem sidrenih vijéanih pilota izravno
u zemlju bez dodatnog temeljenja, zbog ¢ega ¢e povrsine travnjaka ispod i izmedu modula ostati
netaknute.

Idejnim rjeSenjem je predvidena organizacija gradiliSta na nacin da se radovi odvijaju unutar ogradenog
podrucja postojeéeg postrojenja OFIG, stoga se ne oekuje uklanjanje postojeceg okolnog povrsinskog
pokrova ni zauzec¢e/prenamjena istog.

Utjecaj tijekom koristenja

Tijekom koriStenja predmetne sun€ane elektrane ne o€ekuju se dodatni utjecaji na povrsinski pokrov i
koridtenje zemljista.

4.6. Utjecaj na poljoprivredno zemljiste

Prema ARKOD nacionalnom sustavu identifikacije zemljiSnih parcela, odnosno evidenciji uporabe
poljoprivrednog zemljiSta u Republici Hrvatskoj, na samoj lokaciji zahvata (SE Etan sa svim
elementima) nisu utvrdene ARKOD parcele. Na razmatranom uzem predmetnom podrucju (pojas
udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata), zastupljene su ARKOD parcele iz kategorije oranice (id 200).
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Utjecaj tijekom izgradnje i koristenja

S obzirom na to da na podrucju zahvata nisu utvrdena poljoprivredna zemljista, negativni utjecaji na
ista se tijekom izgradnje i koriStenja predmetne sun€ane elektrane ne o€ekuju. Takoder, s obzirom na
svrhu predmetnog zahvata i tehnologiju proizvodnje elektri€ne energije te opisane moguce utjecaje na
vode i tlo tijekom izgradnje i koriStenja samog zahvata, smatra se kako predmetni zahvat ne¢e imati
utjecaja ni na utvrdena poljoprivredna zemljiSta (oranice) na razmatranom uzem predmetnom podrudju.

Visina planiranih elemenata predmetne sunane elektrane nece biti takva da baca sjenu na navedena
okolna poljoprivredna zemljista i time utjeCe na rast poljoprivrednih kultura, kao $to ni temeljenje
planiranih transformatorskih stanica nece biti takve dubine da uzrokuje fluktuacije u kretanju podzemne
vode ili zadrzava tok podzemne/oborinske vode i time utjeCe na poljoprivredne kulture u okruzju, ¢ime
su moguci negativni utjecaji na okolna poljoprivredna zemljista iskljuceni.

4.7. Utjecaj na Sume i Sumsko zemljiSte

Prema javno dostupnim podacima Hrvatskih Suma, lokacija zahvata i njezino uze podrucje (pojas
udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata) ne nalazi se na podrucju drzavnih niti privatnih Suma. Najblizi
odsjeci privatnih Suma oznaka 6A i oznake 6 EL nalaze se na udaljenosti od oko 300 m sjeverno te oko
820 m sjeveroisto¢no i jugozapadno od predmetne lokacije zahvata.

Utjecaj tijekom izgradnje i koristenja

S obzirom na karakteristike i smjeStaj zahvata u prostoru (unutar izgradenog dijela izdvojenog
gradevnog podrucja izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne i pretezito poslovne), tj. unutar
ogradenog postojeceg postrojenja OFIG) te njegovu znatnu udaljenost od utvrdenih odsjeka privatnih
Suma, tijekom izgradnje i koriStenja zahvata ne oekuju se negativni utjecaji na iste.

4.8. Utjecaj na divlja€ i lovstvo
Utjecaj tijekom izgradnje

Predmetni zahvat planiran je unutar ogradenog podrucja postoje¢eg postrojenja OFIG, tj. na prostoru
u kojem ne obitava divljac i ne provodi se lovho gospodarenije.

Izvodenje gradevinskih radova, tj. buka i vibracije uzrokovane kretanjem gradevinske mehanizacije i
teretnih vozila, kao i poveéana prisutnost ljudi i svjetlosnog one€iSéenja na podrudju izgradnje zahvata
moZe tijekom gradnje uzrokovati naruSavanje mira u loviStu, odnosno privremeno rastjerivanje divljaci
iz okolnog uzeg podrugja.

Za ocekivati je da ¢e se divlja¢ uslijed navedenog udaljiti od mjesta izvora buke, vibracija i svjetlosti te
nastaniti okolna stanidta optimalnih Zivotnih uvjeta na kojima je stresni faktor generiran bukom,
vibracijama i svjetlosnim oneciSéenjem mnogo manje izrazen.

Pri tome je vazno naglasiti da je postojeée postrojenje OFIG, unutar ¢ijeg podrucja je planiran predmetni
zahvat, ve¢ duzi niz godina prisutan na razmatranom prostoru te se nalazi u neposrednoj blizini
naseljenog podrucja grada Ivani¢ -Grada, odnosno stambenih zona, gdje se divljaé mnogo manje
zadrzava i gdje se s vremenom priviknula na prisutnost ljudi, promet vozila i obavljanje
gospodarskih/industrijskih djelatnosti.

Uzme li se u obzir sve navedeno te uvazavajuci €injenicu kako se radi o lokaliziranim i privremenim
utjecajima, ograni€enim na vrijeme trajanja izvodenja gradevinskih radova te navedeno podrudje
postojeceg postrojenja OFIG, unutar kojeg je planirana predmetna sun€ana elektrana, utjecaji na divlja¢
i lovstvo tijekom izgradnje zahvata ocijenjeni su zanemarivim.

Utjecaj tijekom koristenja

Buduéi da je SE Etan planirana unutar ogradenog podru¢ja postojec¢eg postrojenja OFIG, koji je
iskljuen iz povrsina lovista, izgradnjom iste ne¢e doci do gubitka lovno-produktivnih povrsina (povrsina
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na kojima se divlja¢ slobodno krece, hrani i podize mlade), kao ni fragmentacije stanista divljaci zbog
ogradivanja suncane elektrane. Naime, predmetno podrucje je u postoje¢em stanju ogradeno i na njega
krupna divlja€¢ nema pristup. Osim toga, FN moduli ¢e biti postavljeni na nosivoj konstrukciji, tako da ¢e
tlo ispod istih ostati slobodno za kretanje sitne divljaci koja se moze zateéi unutar podrucja postrojenja
OFIG, a navedeni prostor im moze posluziti i kao skloniste.

Nadalje, sun¢ana elektrana tijekom svog rada ne proizvodi buku niti s bilo kojeg drugog aspekta djeluje
negativno na divlja¢ u lovistu, a promet internim prometnicama i novo sagradenim putovima ¢ée biti vrlo
slabog intenziteta i odnosit ¢e se gotovo isklju€ivo na dolazak do FN modula i prate¢e elektroopreme
te transformatorskih stanica prilikom obilazaka u svrhu odrzavanja.

S obzirom na navedeno, procijenjeno je da utjecaj na divlja¢ i lovstvo nec¢e biti zna¢ajan, odnosno
smatra se zanemarivim.

4.9. Utjecaj na biolosSku raznolikost — stanista, floru i faunu

Pri procjeni utjecaja zahvata na biolosku raznolikost, razmatrane su dvije zone - zona direktnog utjecaja
i zona potencijalnog utjecaja.

Zona direktnog utjecaja obuhvaca podrucje SE Etan sa svim elementima, odnosno podrugje gradilista
(privremenog zauzeca prostora) i trajnog zaposjedanja gradnjom, gdje ¢ée aktivnosti izgradnje i/ili
koriStenja zahvata izravno utjecati na bioloSku raznolikost, pri ¢emu znacaj utjecaja uvelike ovisi 0
obiljezjima utjecaja (intenzitet, trajanje / u€estalost, reverzibilnost) te osjetljivosti prisutnih vrsti i stanista.

Zona potencijalnog utjecaja obuhvaca podrucje do 250 m od podruc¢ja zahvata (SE Etan sa svim
elementima). Ova zona je definirana s obzirom na obiljezja zahvata, a podrazumijeva maksimalnu
udaljenost unutar koje se mogu pojaviti utjecaiji izgradnje i/ili koriStenja zahvata, pri ¢emu se moze raditi
o utjecajima umjerenog, slabog i neznatnog intenziteta. Utjecaj je unutar ove zone mogu¢, ali ne i
nuzan, odnosno ne mora se pojaviti unutar cijele zone niti su njegov intenzitet, trajanje i uCestalost,
nuzno jednaki unutar cijele zone.

Tablica u nastavku daje pregled mogucih utjecaja na vegetaciju i stanista te floru i faunu tijekom
izgradnje i koriStenja zahvata u redovnim uvjetima rada, dok tekst u nastavku detaljnije analizira
navedene utjecaje.

Tablica 34. Pregled mogucih utjecaja planiranog zahvata na vegetaciju i stanista te floru i faunu po fazama

Faza Mogucéi utjecaji

- privremeni ili trajni gubitak i/ili degradacija postojecih stanista na podrucju zahvata (SE Etan sa
svim elementima) prilikom izgradnje platoa za smjestaj novih transformatorskih stanica i
pristupnih putova do istih, novih vatrogasnih pristupnih putova te polaganja novog internog
podzemnog SN kabelskog voda izmedu novih transformatorskih stanica te novog priklju¢nog
podzemnog SN kabelskog voda od transformatorske stanice TS1 do postojece TS EOR,

- promjena kvalitete stanista (npr. zbog emisije ispusnih plinova, emisije prasine, kretanja vozila i

radnika, moguc¢im oneciSéenjem tla curenjem goriva i/ili ulja iz gradevinske mehanizacije i vozila,

i sl.);

uznemiravanje (buka, prasina, vibracije i sl.) i stradavanje pojedinih jedinki prisutnih Zivotinjskih

vrsta te potencijalno ostecivanje i uniStenje Zivotinjskih nastambi zbog degradacije stanista

unutar definiranog podrudja zahvata uslijed rada gradevinske mehanizacije i teretnih vozila,
indirektni utjecaj na florni sastav biljnih zajednica i postojeca kopnena stanis$ta zbog naseljavanja

i/ili Sirenja alohtonih invazivnih biljnih vrsta na predmetnom podrucju.

Tijekom
izgradnje

trajno naruSavanje kvalitete stanidta i uvjeta rasta za floru uslijed zasjenjenja uzrokovanog
postavljanjem FN modula,

povremeno narusavanje kvalitete staniSta za faunu i uznemiravanje faune tijekom redovnog
odrzavanja zahvata, . uslijed kretanja radnih strojeva i vozila te prisustva ljudi,

- rizik od sudara ptica (kolizije) s FN modulima zbog refleksije sunceve svjetlosti (,efekt jezera®).

Tijekom
koristenja
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Utjecaj tijekom izgradnje

Tijekom uredenja (pripreme) terena i izgradnje pojedinih elemenata SE Etan (podrudje platoa za
smjestaj novih transformatorskih stanica i novih pristupnih putova do istih, podru&je novih vatrogasnih
pristupnih putova, podrugje trase novog internog podzemnog SN kabelskog voda i trase novog
priklju¢nog podzemnog SN kabelskog voda), doéi ¢e do gubitka i/ili degradacije postoje¢eg stanista na
podrucju zone direktnog utjecaja.

Rije¢ je o izravnom i trajnom gubitku povrSine sljedecih stanidnih tipova i kombinacije istih:

e 1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrSine od oko 0,01 ha na podrudju izgradnje platoa za
smijestaj novih transformatorskih stanica,

e 1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrsine od oko 0,01 ha na podrucju izgradnje novih pristupnih
putova do novih transformatorskih stanica,

e 1.1.8. ZapuStene poljoprivredne povrSine od oko 0,01 ha na podru¢ju izgradnje novog
vatrogasnog pristupnog puta,

e J.lzgradena i industrijska stanista / C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe od oko
0,01 ha na podrucju izgradnje novog vatrogasnog pristupnog puta,

te degradacije povrsine:

o 1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrSine od oko 0,09 ha na podrucju veéeg dijela radnog pojasa
trase novog internog i trase novog prikljuénog podzemnog SN kabelskog voda te,

e J.lzgradena i industrijska stanista / C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe od oko
0,05 ha na podruc¢ju manjeg dijela radnog pojasa trase novog internog i trase novog priklju¢nog
podzemnog SN kabelskog voda.

S obzirom na €injenicu da ¢e doéi do gubitka i/ili degradacije relativno malih povrSina utvrdenih stanisnih
tipova i kombinacije istih te da je rije€ o stanistima koji su zbog dugogodisnjih antropogenih utjecaja
(izgradenost, generiranje buke uslijed prisutnosti ljudi i vozila, odnosno koristenja i odrzavanja
postojecih objekata i infrastrukture postrojenja OFIG) naruSene kvalitete, procijenjeno je da navedeni
utjecaj nece biti znacajan.

Idejnim rjeSenjem je takoder predvidena organizacija gradiliSta na nacin da se radovi odvijaju unutar
ogradenog podrucja postojeéeg postrojenja OFIG, stoga se ne o€ekuje gubitak i/ili degradacija ostalih
okolnih stanista.

Uz direktne gubitke i/ili degradaciju povrSine postojecih staniSta zbog uklanjanja vegetacije i
degradacije tla, koji se o€ekuju u podrucjima gdje &e biti izgradnja prethodno navedenih elemenata
predmetne suncane elektrane, u zoni potencijalnog utjecaja (maks. 250 m od podruéja zahvata) moze
doci i do neizravnog utjecaja u vidu naruSavanja kvalitete stanista kao posljedica pogorSanja staniSnih
uvjeta (npr. talozenje praSine tijekom izvodenja iskopavanja/nasipavanja, emisije ispusnih plinova
nastalih radom gradevinske mehanizacije i sl.).

Cestice prasine i ostale $tetne tvari oslobodene za vrijeme gradevinskih radova taloZit ée se na okolnoj
vegetaciji, Sto moze dovesti do smanjenja primarne produkcije i evapotranspiracije biljaka,
nepogodnosti biljaka za prehranu Zivotinja te pada kvalitete mikrostanista neophodnih za
razmnoZzavanije i Zivot brojnih vrsta, prvenstveno beskraljeZnjaka. S obzirom na kratak period izvodenja
gradevinskih radova, navedeni utjecaj promjene staniSnih uvjeta neé¢e poprimiti znacajno negativan
utjecaj. Svaku biljnu vrstu odlikuje specifi¢na fiziologija koja uvjetuje njen stupanj otpornosti na vanjske
¢imbenike, uklju€ujuci povecane koncentracije onecid¢ujucih tvari i Cestica prasine koje nastaju radom
gradevinske mehanizacije i teretnih vozila za potrebe izgradnje planiranog zahvata. lako takvo
oneciS¢enje moze negativno utjecati na vitalnost jedinki biljnih vrsta, zbog svog privremenog i
lokaliziranog karaktera moze se smatrati zanemarivim.
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Kao posljedica degradacije stanidta i promjene staniSnih uvjeta tijekom gradenja, moguce je otvaranje
novih koridora za Sirenje korovne i ruderalne vegetacije te stranih invazivnih vrsta biljaka poput
ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) i drugih vrsta kojima pogoduju povrSine gradiliSta. Kako bi se rizik
od navedenog utjecaja umanijio, tijekom izgradnje zahvata potrebno je redovito uklanjati eventualno
novo niklu ruderalnu i korovnu vegetaciju te invazivne vrste biljaka, ukoliko se iste pojave.

Gubitak i/ili degradacija stanita prilikom izgradnje zahvata mozZe direktno utjecati i na faunu u vidu
smanjenja kvalitete i gubitka dijela povoljnog staniSta za njihovo obitavanje, kretanje, razmnozavanje,
lov i sl. Isto tako, uslijed radova na izgradnji zahvata, odnosno koristenja gradevinske mehanizacije te
povecane prisutnosti ljudi i prometa teretnih vozila na predmetnoj lokaciji, oCekuje se uznemiravanje i
potencijalno stradavanje pojedinih lokalno prisutnih Zivotinjskih vrsta te oStecivanje i unistenje gnijezda
i Zivotinjskih nastambi. Navedeni utjecaiji Ce biti najizraZeniji unutar razmatrane zone direktnog utjecaja
gdje ¢e se provoditi uklanjanje postojece vegetacije i gornjeg sloja tla kako bi se provelo temeljenje
transformatorskih stanica, osigurala izvedba novih pristupnih i novih vatrogasnih pristupnih putova te
polaganje novog internog i novog prikljuénog podzemnog SN kabelskog voda.

Uznemiravanje vrsta (ponajviSe gmazova, ptica i sisavaca) rezultat je pove¢ane razine buke, vibracija
tla te emisije Cestica praSine i ispusnih plinova prilikom izvedbe gradevinskih radova. Najveci doseg
imaju utjecaji buke i vibracije uzrokovani teSkom mehanizacijom, koji mogu predstavljati izrazen
negativan utjecaj na vrste koje se nalaze na i u blizini podru¢ja zahvata. Najugrozenije su male vrste iz
skupine sisavaca i gmazova te pojedine vrste ptica koje se gnijezde i obitavaju na tlu. Posebno su
ugrozene slabo pokretne male vrste sisavaca i/ili gmazova koje nastanjuju podzemne jazbine i tunele
kopnenih stani$ta, pa ukoliko prilikom bijega pred mehanizacijom naidu na fizicke prepreke cesto
stradaju. U tu skupinu spadaju i slabo pokretni, odnosno jo$ nepokretni mladunci. S obzirom na njihovu
ranjivost u tom zivotnom stadiju obi¢no su sklonjeni u sklonistima u tlu, grmoliku i travnjacku vegetaciju
i gnijezda na stablima te za razliku od odraslih jedinki nemaju moguénosti bijega. Tako su najugrozeniji
Cucavci pticjih vrsta i joS slijepi i slabo pokretni mladunci manijih vrsta sisavaca i gmazova.

Uslijed navedenih utjecaja, za o€ekivati je da ¢e pokretnije vrste (ptice i veée vrste sisavaca i gmazova),
priviemeno napustiti zonu direktnog utjecaja i zauzeti susjedna stanista istih ili sli¢nih karakteristika,
dok ée se neke jedinke vjerojatno prilagoditi novonastalim promjenama. Isto tako, kako bi se navedeni
utjecaji umaniili ili potpuno izbjegli, pripremne radove na uredenju terena odnosno uklanjanje postojece
vegetacije i gornjeg sloja tla potrebno je provesti u periodu izvan razdoblja gnijezdenja ptica i vece
aktivnosti drugih Zivotinjskih vrsta te ne iriti van ogradenog podrucja postoje¢eg postrojenja OFIG.

Uzme li se u obzir sve navedeno te uvazavajuci Cinjenicu kako se radi o lokaliziranim i privremenim
utjecajima, ograni¢enim na vrijeme trajanja izvodenja gradevinskih radova te navedeno podrudje
postojeceg postrojenja OFIG, unutar kojeg je planirana predmetna sun€ana elektrana, utjecaji na
stanista te floru i faunu tijekom izgradnje zahvata ocijenjeni su kao maniji i prihvatljivi, no uz obavezno
provodenje zakonom propisanih mjera.

Prestankom izvodenja radova o€ekuje se prestanak opisanih utjecaja te povratak jedinki u okolna
stanista.

Utjecaj tijekom koristenja

Na vecini povrSine SE Etan, tj. ispod FN modula, tijekom koridtenja zahvata bit ¢e prisutna travnjacka
vegetacija. Razlog tome je Sto ¢e se planirana nosiva konstrukcija FN modula postaviti zabijanjem
sidrenih vijC¢anih pilota izravno u zemlju bez dodatnog temeljenja, zbog ¢ega ¢e postojece povrsine
travnjaka ispod i izmedu modula ostati netaknute. Navedeno ¢e biti onemoguceno jedino na podrucju
koristenja i odrzavanja platoa transformatorskih stanica i pristupnih putova do istih te vatrogasnih
pristupnih putova. S obzirom na to da se radi o relativnho maloj povrSini stvarnog zauzec¢a, procijenjeno
je da ovaj utjecaj na stanista i populacije biljnih vrsta nije znacajan.
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Kako bi se sprije€ilo naruSavanje kvalitete stanista oneciS¢enjem tla i podzemnih stanista
procjedivanjem kroz tlo, uklanjanje novonikle vegetacije na podru¢ju predmetne suncane elektrane
tijekom njezina rada, potrebno je provoditi mehanicki, bez primjene herbicida.

Nadalje, FN moduli ¢e uzorkovati djelomi¢nu zasjenjenost tla $to se moze negativno odraziti na kvalitetu
staniSta i biljnih organizama na zasjenjenim povrSinama. Buduéi da se radi o relativno maloj povrsini
pod FN modulima (oko 2,49 ha) te da su Idejnim rjeSenjem planirani razmaci izmedu redova modula
od najmanje 1,5 m, ne ocekuje se trajno zasjenjenje cijele povrsine unutar definiranog podru¢ja SE
Etan. S obzirom na sve navedeno, procijenjeno je da navedeni utjecaj nije znacajan.

Uslijed aktivnosti redovitog odrzavanja, o¢ekuje se uznemiravanje faune bukom radnih strojeva i vozila
te prisustvom ljudi. S obzirom da su takve aktivnosti povremene i kratkotrajne te ve¢ prisutne na
predmetnoj lokaciji (podrucje postrojenja OFIG koje je u radu i u kojem se provodi redovno odrzavanje
postojecih objekata i pratece infrastrukture) ovaj utjecaj je procijenjen kao zanemariv.

FN moduli sun€anih elektrana mogu uzrokovati i tzv. "efekt jezera" koji podrazumijeva privid vodene
povrsine zbog refleksije svjetlosti od istih. Ovaj efekt moze privuci znatan broj kukaca koji pak priviace
ptice, ali takoder moze privuci i one vrste ptica koje slijecu na vodena tijela ili uz njih te tako uzrokovati
sudar (koliziju) ptica s modulima. Navedeni rizik je moguce sprijeciti zadrzavanjem razmaka izmedu
redova modula i koristenjem antireflektirajuéeg premaza na modulima, $to je Idejnim rieSenjem za
predmetnu sun€anu elektranu i predvideno, stoga je procijenjeno da ovaj utjecaj nije potencijalno
znacajan za faunu ptica.

S obzirom da Idejnim rjeSenjem nije predvideno ogradivanje FN polja predmetne suncéane elektrane, iz
razloga §to je ista planirana unutar ve¢ ogradenog podrucja postojeéeg postrojenja OFIG, utjecaj
fragmentacije stanista je iskljucen.

Nekontrolirani dogadaji

U slu€aju pojave nekontroliranih dogadaja, poput pozara velikih razmjera i/ili izlijevanja vece koli€ine
Stetnih tvari u okoli§, postoji rizik od moguéeg negativnog utjecaja u obliku gubitka i/ili degradacije
stani$ta na uzem predmetnom podrucju, a time i utjecaja na prisutnu floru i faunu. S obzirom na malu
vjerojatnost pojave ovakvih nekontroliranih dogadaja, procijenjeno je da rizik od znacajnih negativnih
posljedica nije znagajan, odnosno da je prihvatljiv uz primjenu svih mjera zastite i osiguranja tijekom
izgradnje, rada i odrzavanja predmetne sun€ane elektrane kako bi se dogadaji toga tipa izbjegli.

Stalnim nadzorom rada, kao i primjenom ispravnih operativnih i sigurnosnih postupaka (mjere redovnog
odrzavanja i servisiranja) te pravovremenim uklanjanjem mogucéih uzroka nesreca tijekom izgradnje i
koriStenja predmetnog zahvata, rizici od nastanka nekontroliranih dogadaja, zna¢ajno su smanjeni te
se mogu ocekivati s malom vjerojatnoSc¢u pojavljivanja. U slu¢aju da do njih ipak dode, primjenom
propisanih postupaka i pravovremenom intervencijom, negativni utjecaji mogu se sprijediti ili znacajno
umanijiti.

4.10. Utjecaj na zasti¢ena podrucja prirode

Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) i njezino uZe podrucje (pojas udaljenosti do 250 m od
lokacije zahvata) ne nalazi se unutar podrudja zasti¢enih Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18,
14/19,127/19, 155/23). Najblize zastiéeno podrucje predmetnoj lokaciji je posebni zooloSki rezervat
Varoski Lug. Isti se nalazi na udaljenosti od oko 9,6 km sjeveroisto&no od lokacije zahvata.

Utjecaj tijekom izgradnje i koristenja

S obzirom na karakteristike i smjeStaj zahvata u prostoru (unutar izgradenog dijela izdvojenog
gradevnog podrucja izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne i pretezito poslovne, tj. unutar
ogradenog postojeceg postrojenja OFIG) te znatnu udaljenost od utvrdenog zasticenog podrucja
prirode, ne o¢ekuju se negativni utjecaji tijekom izgradnje i koriStenja zahvata na isti.
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4.11. Utjecaj na ekolosku mrezu

Prema Uredbi o ekoloSkoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske
mreze (NN 80/19, 119/23), lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) i njezino uze podrucje (pojas
udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata) ne nalazi se unutar podrucja ekoloSke mreze.

Najbliza podrucja ekoloSke mreze predmetnoj lokaciji su:

e posebno podrugje oduvanja znadajno za vrste i stani$ne tipove (PPOVS) HR2000465 Zutica,
na udaljenosti od oko 6,4 km juzno,

e posebno podrucje oCuvanja znacajno za vrste i stanidne tipove (PPOVS) HR2001311 Sava
nizvodno od Hruséice, na udaljenosti od oko 9,2 km jugozapadno,

e posebno podrucje ocuvanja znacajno za vrste i staniSne tipove (PPOVS) HR2000444 Varoski
Lug, na udaljenosti od oko 9,6 km sjeveroistocno te,

e podrucje oCuvanja znacajno za ptice (POP) HR1000003 Turopolje, na udaljenosti od oko 9,2
km jugozapadno.

Utjecaj tijekom izgradnje i koriStenja

Uzmu li se u obzir karakteristike predmetnog zahvata i lokacija na kojoj je isti predviden (smjeSten na
izgradenom dijelu izdvojenog gradevnog podrucja izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne i
pretezito poslovne, tj. unutar ogradenog postoje¢eg postrojenja OFIG), kao i obiljezja utvrdenih PPOVS
i POP podrugja te njihove medusobne znatne udaljenosti, procijenjeno je da izgradnja i koristenje
zahvata nece utjecati na cjelovitost i ciljeve oCuvanja utvrdenih podrucja ekoloSke mreze.

4.12. Utjecaj na krajobrazne znacajke
Utjecaj tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje zahvata, doéi ¢e do izravnog utjecaja na fizicku strukturu krajobraza trajnim
uklanjanjem postoje¢e vegetacije na podrucju izgradnje pojedinih elemenata predmetne suncane
elektrane. Za potrebe izgradnje platoa za smjestaj novih transformatorskih stanica i pristupnih putova
do istih te izgradnju novih vatrogasnih pristupnih putova, trajno ¢ée se ukloniti dio postojecih travnjaka,
no uzimajuéi u obzir da se radi o niskom obliku povrSinskog pokrova koji nije iznimna i rijetka pojava,
veé je prisutan i na razmatranom uzem predmetnom podrudju, uklanjanje i prenamjena istog nece
predstavljati gubitak od vaZnosti za krajobraz u Sirem smislu, poglavito jer je zahvat planiran unutar ve¢
antropogeno izmijenjenog podrucja postoje¢eg postrojenja OFIG.

Izvodenje gradevinskih radova ¢e takoder promijeniti i vizualne znacajke krajobraza pri ¢emu ¢e na
predmetnoj lokaciji biti dominantna slika gradiliSta (prisutnost teretnih vozila, gradevinske mehanizacije,
opreme, gradevinskog materijala i sl.), kao novog elementa u krajobraznoj slici. Sva mehanizacija,
vozila, oprema i materijal su u funkciji gradiliSta i biti ¢e privremeno na lokaciji, pa ¢e promjene u
krajobrazu biti privremenog karaktera.

Nakon zavrSetka svih radova, gradevinska mehanizacija i vozila, kao i sva oprema i materijali biti ¢e
uklonjeni, a povrsina gradiliSta sanirana odnosno vraéena u stanje $to sli¢nije prvobitnom.

S obzirom na sve prethodno navedeno, utjecaj na krajobraz se tijekom izgradnje zahvata moze smatrati
zanemarivim.
Utjecaj tijekom koristenja

Realizacijom predmetnog zahvata nastat ¢e novi antropogeni elementi (FN moduli s nosivom
konstrukcijom, transformatorske stanice i pristupni putovi do istih, vatrogasni pristupni putovi), unutar
podrucja postojeceg postrojenja OFIG, koji ne¢e dovesti do velike promjene u krajobraznoj vizuri
razmatranog podrucja.
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Predvideni objekti i prateca infrastruktura odlikuju se izrazito industrijskim obiljezjima, koja svojom
pojavom nece odudarati od postojecih. Uzme li se pored toga u obzir i €injenica da je planirani zahvat
predviden na podrudju koje je izrazito industrijskog karaktera i pod dugogodidnjim antropogenim
utjecajem te da zbog relativno malih dimenzija novih objekata isti ne¢e biti osobito vizualno upecatljivi,
odnosno da ¢e zbog udaljenosti od okolnog naseljenog podruéja, uz u nekim podrucjima gledanja i
prisutnosti zaklonjenosti od strane postojec¢ih objekata i pratece infrastrukture, njihova vidljivost biti
zanemariva, procijenjeno je da predmetni zahvat nece znacajno promijeniti naCin doZzivljavanja i
karakter krajobraza u odnosu na postojece stanje.

Primjenom svih zakonski propisanih mjera, s ciliem o€uvanja temeljnih krajobraznih odlika prostora,
moguci negativan utjecaj planiranog zahvata na krajobrazna obiljeZja svest ¢e se na minimum.

4.13. Utjecaj na kulturno — povijesnu bastinu

Prema mreznom portalu informacijskog sustava kulturne bastine (ISKB) - geoportalu kulturnih dobara
RH (WMS INSPIRE) te prema vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji (izvadku iz kartografskog
prikaza PPZZ ,3.1. Uvjeti koridtenja i zastite prostora |.“ i izvadku iz kartografskog prikaza PPUG Ivani¢-
Grada ,3.A. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora: Podrucja posebnih uvjeta i ograni¢enja u
koristenju — prirodne vrijednosti i kulturna bastina“) utvrdeno je da se lokacija zahvata (SE Etan sa svim
elementima) i njezino uze podrucje (pojas udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata) ne nalazi na
podrucju evidentiranih i/ili zasticenih kulturnih dobara. Najblize kulturno dobro, kulturno-povijesna
cjelina Ivani¢-Grada (kd. reg. br. Z-2709), nalazi se na udaljenosti oko 730 m juzno od predmetne
lokacije. Nadalje, prema izvadku iz kartografskog prikaza PPUG Ivani¢-Grada ,4.1. Gradevna podrucja
- naselje Ivani¢c-Grad (sjever)” u neposrednoj blizini zahvata na isto€nom dijelu, izvan ogradenog
podrucja OFIG postrojenja nalaze se dvije pojedinacne gradevine od kulturno-povijesne vrijednosti koje
se Stite PPUG lvanic¢-Grada, i to: sakralna gradevina ZPP-12 - grobna kapela sv. Marije Magdalene na
k.C.br. 1869/2; k.o. Ivani¢ - Grad, na udaljenosti od oko 113 m isto¢no od FN polja 1 te memorijalno
podrucje ZPP-36 - groblje sv. Magdalene s dijelom starog pravoslavnog groblja na k.¢.br. 575; k.o.
Ivani¢-Grad, na udaljenosti od oko 65 m isto¢no od FN polja 1.

Utjecaj tijekom izgradnje i koriStenja

S obzirom na karakteristike i smjeStaj zahvata u prostoru (unutar izgradenog dijela izdvojenog
gradevnog podruéja izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne i preteZito poslovne, tj. unutar
ogradenog podrucja postojeceg postrojenja OFIG), uz pravilnu organizaciju gradenja te postivanje
ogranienja kretanja mehanizacije i odlaganja materijala i otpadnih tvari unutar ogradenog podrucja
tijekom izgradnje te redovito odrzavanje i servisiranje sun¢ane elektrane i svih njenih elemenata tijekom
koristenja, ne oCekuju se negativni utjecaji na gradevine od kulturno-povijesne vrijednosti koje se Stite
PPUG Ivani¢-Grada (groblje i grobnu kapelu), a koje se nalaze u neposrednoj blizini zahvata, kao ni
znatno udaljeno utvrdeno kulturno dobro reg. br. Z-2709.

Ukoliko se tijekom izgradnje zahvata, pri izvodenju gradevinskih ili bilo kakvih drugih radova koji se
obavljaju na povrsini ili ispod povrsine tla, naide na arheolodko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi
radove obvezna je prekinuti radove i o nalazu istog dana ili sliedeéeg radnog dana obavijestiti nadleZzno
Ministarstvo, u skladu s &l. 39, st. 1. Zakona o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 145/24).

4.14. Utjecaj zahvata na razinu buke
Utjecaj tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje zahvata, na predmetnoj lokaciji mogu se ocekivati pojave povecanja razine buke koje
¢e biti uzrokovano radom gradevinske mehanizacije i teretnih vozila. S obzirom na to da je vecina
navedenih izvora mobilna, njihove se pozicije mijenjaju. Buka motora mehanizacije i vozila varira ovisno
o stanju i odrzavanju motora, opterecenju vozila kao i karakteristikama podloge kojom se vozilo krece.
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Povecéana razina buke bit ¢e lokalnog i privremenog karaktera, buduci da ¢e biti ograni¢ena na podrucje
gradiliSta, odnosno zahvata, i to iskljucivo tijekom propisanog vremena izvodenja gradevinskih radova.
Izvodag radova duzan je tijekom gradenja koristiti suvremene strojeve i mehanizaciju kako bi razina
buke bila odrzana u granicama dopustenih vrijednosti za predmetnu lokaciju.

Prema ¢lanku 15. Pravilnika o najviS§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke,
vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21), tijekom dnevnog i ve€ernjeg razdoblja dopustena ekvivalentna
razina buke gradilista iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopusta se prekoracenje
ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A).

U slu€aju obavljanja gradevinskih radova tijekom noénog razdoblja, ekvivalentna razina buke ne smije
prijeci vrijednosti iz Tablice 1. ¢lanka 4. Pravilnika, odnosno 45 dB(A), a s obzirom da se prema vazecoj
prostorno-planskoj dokumentaciji predmetni zahvat nalazi u zoni 6. iz Tablice 1. Pravilnika gdje razina
buke koja potjeCe od izvora buke unutar ove zone, a na granici sa najblizom zonom mjesovite, pretezito
stambene namjene tj. zonom 3. iz Tablice 1. Pravilnika u kojoj se oCekuju najviSe imisijske razine buke,
buka ne smije prelaziti dopustene razine buke na granici zone 3.

Najblizi stambeni objekti naselja Ivani¢ - Grad nalaze se na udaljenosti od oko 50 m juzno i oko 89 m
isto¢no od lokacije zahvata (SE Etan sa svim elementima).

Iznimno dopusteno je prekoraCenje navedenih dopustenih razina buke u slu€aju ako to zahtijeva
tehnoloSki proces gradiliSta u trajanju do najviSe tri (3) noéi tijekom uzastopnog razdoblja od trideset
(30) dana. Izmedu vremenskih razdoblja u kojima se oCekuje prekoracenje dopustenih razina buke
mora se osigurati barem 2 cijela vremenska razdoblja ‘no¢’ bez prekoracenja dopustenih razina buke
tijekom vremenskog razdoblja ‘no¢’.

Uz pridrzavanje discipline u pogledu vremena i nacina izvodenja radova, procjenjuje se da se
dozvoljene razine buke tijekom gradenja nece biti prekoracene.

S obzirom na sve navedeno te s obzirom da ¢e utjecaj buke kao posljedica izvodenja gradevinskih
radova biti privremenog i lokalnog karaktera te ¢e prestati po zavSetku izvodenja radova, uz postivanje
gore navedenih zakonskih ograni¢enja, ne oCekuje se zna€ajan negativan utjecaj zahvata na razinu
buke. tijekom izvodenja radova

Utjecaj tijekom koristenja

Tijekom rada SE Etan, tj. pri proizvodniji elektricne energije iz Sunéeve energije ne¢e doéi do stvaranja
buke. Buka tijekom operativne faze predmetne sun€ane elektrane javljat e se samo tijekom odrzavanja
(prisutnost ljudi, rad i manevar vozila, odrzavanje vegetacije), pri ¢emu se radi o povremeno;j i
kratkotrajnoj buci niskog intenziteta, stoga se utjecaj na povecane razine buke tijekom koristenja
zahvata smatra zanemarivim.

4.15. Utjecaj od svjetlosnog onecis¢enja

Utjecaj tijekom izgradnje

Izgradnja zahvata predvidena je tijekom dnevnog razdoblja (od 7 do 19 sati), pri ¢emu nece biti emisije
svijetlosti tijekom izvodenja gradevinskih radova. U slu€aju potrebe izvodenja gradevinskih radova van
dnevnog termina, u ve€ernjem i noénom razdoblju svjetlosno oneciS¢enje moze nastati kao posljedica
noénog osvijetliena radi sigurnije provedbe radova te upaljenih svjetala na teretnim vozilima i
gradevinskoj mehanizaciji. Ovaj utjecaj je lokalan, privremen i kratkotrajan te se moZe smatrati
zanemarivim, uz napomenu da se zahvat nalazi na lokaciji postoje¢eg postrojenja OFIG koje je nocu
vec osvijetljeno (rasvjetni stupovi).

Utjecaj tijekom koristenja

Prema Zakonu o zastiti od svjetlosnog oneciscenja (NN 14/19), svjetlosno oneciSéenje moze imati Stetni
ucinak na ljudsko zdravlje i ugrozavati sigurnost u prometu zbog blijestanja, neposrednog ili posrednog
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zraCenja svjetlosti prema nebu, ometati zivot i/ili seobu Zivotinja te remetiti rast biljaka, ugrozavati
prirodnu ravnotezu, ometati profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i nepotrebno
trositi energiju te naruSavati sliku noénog krajobraza. Prema navedenom Zakonu, Stetni ucinak
podrazumijeva nedopusteni ucinak rasvijetlienosti koji uzrokuje mjerljivu promjenu prirodne
rasvijetljenosti u noénim uvjetima ili poremecaj u funkcioniranju prirodnih dobara i drugih sastavnica
okoliSa te zdravlja ljudi.

Predmetni zahvat predviden je na postoje¢em dijelu izdvojenog gradevnog podrucja izvan naselja
(IGPIN) gospodarske namjene — proizvodne (1) i pretezito poslovne (K), tj. unutar ogradenog podrucja
postojeceg postrojenja OFIG, koji se sukladno klasifikaciji definiranoj Prilogom I. Pravilnika o zonama
rasvijetlienosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i na€inima upravljanja rasvjetnim sustavima
(NN 128/20) svrstava u podrucje srednje ambijentalne rasvijetljenosti (zona E3).

Pri tome je na lokaciji zahvata ve¢ zabiljezena promjena razine prirodne svjetlosti u noénim uvjetima
uzrokovana emisijom svjetlosti iz rasvjete kojom je postojece postrojenje OFIG opremljeno (rasvjetni
stupovi).

Buduéi da je na podrucju postrojenja OFIG vec¢ prisutno svjetlosno oneciséenje uslijed osvjetljenja
postojecih objekata i infrastrukture te se intenzitet istoga ne planira mijenjati realizacijom zahvata, niti
se Idejnim rjeSenjem planira izvedba dodatne rasvjete, radom predmetne sun€ane elektrane ne o¢ekuje
se promjena razine svjetlosti te proSirenje osvjetlienog antropogeniziranog podrucja koje ¢e biti vidljivo
u no¢nim uvjetima u odnosu na postojece stanje.

4.16. Utjecaj od nastanka otpada i materijala od iskopa
Utjecaj tijekom izgradnje

Tijekom izvodenja gradevinskih radova nastajat ¢e razlicite vrste otpada na gradiliStu koje se prema
Dodatku X. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24, 108/25) mogu svrstati unutar grupa
i podgrupa otpada navedenih u donjoj tablici (Tablica 35.). Radi se o manjim koli¢inama gradevinskog
otpada, otpadne ambalaze, otpadnih ulja i komunalnog otpada koji ¢e se zbrinuti i/ili oporabiti unutar
postojeCeg sustava gospodarenja otpadom, odnosno sakupiti i predati ovlastenoj osobi za
gospodarenje tom vrstom otpada koja ima vaze¢u dozvolu za gospodarenje otpadom i/ili ovlastenom
sakupljadu upisanom u Oc¢evidnik sakupljaga i oporabitelja.

S gradevnim otpadom nastalim prilikom izvodenja radova, izvodaé& radova duzZan je postupati u skladu
s Pravilnikom o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest, a $to uklju€uje izdvajanje od otpada tvari,
materijala i gradevnih proizvoda (ukoliko se isti mogu bez postupka oporabe koristiti u istu svrhu u koju
su i proizvedeni) te izdvajanje otpada, njegovo odgovarajuce skladiStenje, evidenciju, predaju
ovlastenoj osobi ili osobi koja upravlja odgovarajuc¢im reciklaznim dvoriStem i dr.

Takoder, potrebno je odrediti nacin izvedbe radova, kako bi koli¢ina mijeSanog gradevnog otpada bila
§to manja te kako bi se viSak materijala uporabio na mjestu nastanka, a nastali otpad pripremio za
ponovno koristenje ili drugi postupak oporabe. Posjednik neopasnog mineralnog gradevnog otpada
(beton i sl.) duzan je s istim postupati na na€in da se osigura odgovaraju¢a oporaba takvoga otpada te
u mjeri u kojoj je to izvedivo omoguci pripremu za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada.

Otpad ¢e se privremeno do odvoza skladistiti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju na ¢vrstoj
nepropusnoj povrsini na za to predvidenom mjestu na gradiliStu kako bi se sprije€ile bilo kakve moguée
akcidentne situacije zbog neispravnog skladistenja i dr. lzvoda¢ radova ¢e redovito voditi evidenciju o
nastanku i tijeku otpada na gradiliStu, i to zasebno za svaku vrstu otpada. Ukoliko se tijekom izvodenja
radova na gradilistu utvrdi postojanje drugih vrsta otpada osim navedenih u donjoj tablici, takav otpad
¢e se odvojeno sakupiti i predati osobi ovlastenoj za obavljanje djelatnosti gospodarenja tom vrstom
otpada.

169



INA-Industrija nafte, d.d.
nnmm Suncana elektrana Etan, Grad Ivani¢-Grad, Zagrebacka Zupanija
CONSULTING Elaborat zastite okoliSa
—_— 2510-EL-EP-25062

Morana Petri¢, mag.oecol.et prot.nat. prosinac 2025. 0

Tablica 35. Popis grupa i podgrupa otpada koje se oCekuju da ¢e nastati tiiekom izvodenja radova

Grupa i
podgrupa Naziv otpada Mjesto nastanka otpada
otpada
Otpadna ulja i otpad od tekucih goriva (osim jestivih ulja i . o
13 ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) Gradiliste - parkiralite i
13 01 otpadna hidrauliéna ulja servisna ?”? Zi vozila i
13 02 otpadna motorna, strojna i maziva ulja mei?nizlcrﬁ Eo'a
1303 otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline sudjeluju u invodeJnju
13 07 otpad od tekuéih goriva radova
1308 zauljeni otpad koiji nije specificiran na drugi nacin
Otpadna ambalaza; apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski Gradili .

15 materijali i zastitna odje¢a koja nije specificirana na drugi rad'!'f’te ) prlvr.femena
o skladidta materijala za
ambalaza (ukljutujuci odvojeno sakuplienu ambalazu iz gradenje, gradilisni ured,

15 01 komunalnog otpada) parkiralite i servisna
apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zastitna zona 'za V?Z'Ia '
1502 odjeéa mehanizaciju koja
16 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu SUdJeh:g:jZ\:/:denju
16 02 otpad iz elektrine i elektroniCke opreme

17 Gradevinski otpad i otpad od rusenja objekata (ukljucujuci

iskopanu zemlju s oneciséenih lokacija) Gradiliste ( fani

radiliSte (zemljani

17 01 beton, cigle, crijep/ploCice i keramika radovi betonsljd i
17 02 drvo, staklo i plastika montaZerski radovi,
17 04 metalli (ukIj}Jévuj.ué’i_r?jihove Iegure). o ) izrada novih pristupih
17 05 zemlja.(u!djucuwm |§kopvam.1 zemlju s oneciScenih lokacija), putova i sl.)

kamenje i otpad od jaruzanja
17 09 ostali gradevinski otpad i otpad od ruSenja objekata

Komunalni otpad (otpad iz ku¢anstava i sli¢ni otpad iz

20 ustan.ova i trgow.nsklh i pro.lzvodmh djelatnosti) ukljucujuci Gradiliste, gradili$ni ured
odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada i popratne prostorije

2001 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01)
2003 ostali komunalni otpad

Nadalje, prilikom izvodenja zemljanih radova, Idejnim rjeenjem procijenjeno je da ¢e nastati ukupno
oko 227,97 m?® materijala od iskopa, i to od iskopa temelja novih transformatorskih stanica sun¢ane
elektrane te od iskopa za polaganje trase novog internog i novog prikljuénog podzemnog SN kabelskog
voda.

Prema Idejnom rjeSenju, u slu€aju odabira uljnih transformatora, temelji novih transformatorskih stanica
suncane elektrane TS1 i TS2 izvest e se kao vodonepropusne uljne jame, odnosno dio gradevine
novih transformatorskih stanica bit ¢e ukopan u tlo do dubine oko 80 cm radi smjestaja uljne jame te je
procijenjena ukupna koli¢ina materijala od iskopa uslijed izgradnje uljnih jama za obje transformatorske
stanice oko 12,80 m3. Pri iskopu trase za polaganje novog internog i novog prikljuénog SN kabelskog
voda procijenjena koli¢ina materijala od iskopa iznosi priblizno 215,17 m3.

Prema ldejnom rjeSenju, materijal nastao od iskopa predvideno je iskoristiti u sklopu izgradnje
predmetnog zahvata u Sto vecoj mjeri, i to za zatrpavanje rova novog internog i novog prikljuénog SN
podzemnog kabelskog voda, izgradnju novih pristupnih putova i novih vatrogasnih pristupnih putova,
izgradnju platoa za smjestaj novih transformatorskih stanica TS1 i TS2 te sanaciju svih privremenih
povrsina pod utjecajem gradilista. Prije polaganja SN kabela potrebno je izravnati dno rova, odistiti ga
od kamenja i drugih ostrih materijala te postaviti sloj usitnjene zemlje ili pijeska debljine 10 cm kao
posteljicu za kabel. Nakon polaganja kabela, na njega se stavlja jo$ jedan sloj usitnjene zemlje, a rov
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se zatrpava materijalom od iskopa. Procijenjena ukupna koli€ina nasipa za izradu platoa novih
transformatorskih stanica TS1 i TS2 iznosi oko 838 m?, dok procijenjena koli¢ina nasipnog materijala
za izgradnju novih pristupnih putova do TS1 i TS2 te novih vatrogasnih pristupnih putova koji su
predvideni kao makadamski iznosi oko 153 m3.

U slu€aju nastanka viska materijala iz iskopa koji se ne¢e moci iskoristiti u sklopu izgradnje predmetnog
zahvata i koji nije mineralna sirovina, najkasnije do zavrSetka radova na gradilistu isti ¢e se proglasiti
otpadom te ukoliko je to izvedivo omogucit e se njegova ponovna uporaba izvan gradiliSta i ukidanje
statusa otpada (npr. za proizvodnju materijala za nasipavanije ili proizvodnju recikliranog agregata). U
protivnom, otpad ¢e se predati na oporabu te ako to nije moguée, na zbrinjavanje osobi ovlastenoj osobi
za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Humusni sloj skinut s postojeceg terena kod iskopa zasebno ¢e se deponirati unutar podrucja zahvata
te ¢e se vratiti natrag kao povrsinski sloj na trasi novog internog i novog prikljuénog podzemnog SN
kabelskog voda i iskoristiti za uredenje pokosa platoa novih transformatorskih stanica te sanaciju svih
priviemenih povrsina pod utjecajem gradilista.

Zakljuéno, sav materijal koji posjednik gradevnog otpada proglasi otpadom, a koji ¢e nastati tijekom
gradenja, kao i eventualno nastali viSak materijala iz iskopa koji se ne¢e moci iskoristiti za izgradnju
predmetnog zahvata i koji ne predstavlja mineralnu sirovinu sukladno posebnim propisima koji ureduju
rudarstvo i proglasi se otpadom, moci ¢e se zbrinuti unutar postoje¢eg sustava gospodarenja otpadom
putem ovlastene osobe za preuzimanje poSilike otpada u posjed, a sukladno vazecoj zakonskoj
regulativi te se s obzirom na to ne oCekuje znaajan negativan utjecaj od nastanka otpada i eventualnog
viSka materijala od iskopa tijekom izgradnje zahvata.

Utjecaj tijekom koristenja

Tijekom koriStenja zahvata mogu¢ je nastanak manjih koli€ina razli¢itih vrsta otpada od redovnog
odrzavanja koje ukljuCuje periodic¢ke vizualne preglede, kosnju vegetacije, CiS¢enje FN modula te
zamjenu opreme ili njezinih dijelova zbog npr. mehanickog ili kemijskog oStec¢enja solarnih ¢éelija, kvara
elektricnog dijela i sl. Prema Dodatku X. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24,
108/25) taj se otpad moze svrstati unutar podgrupa 16 02 otpad iz elektri¢ne i elektroniCke opreme, 17
02 drvo, staklo i plastika, 17 04 metali (uklju€ujuéi njihove legure), 17 06 izolacijski materijali i
gradevinski materijali koji sadrzi azbest, 20 01 odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim
15 01), 20 02 otpad iz vrtova i parkova i 20 03 ostali komunalni otpad. Od samog rada fotonaponskog
sustava nema nastanka otpada.

Nadalje, tijekom koridtenja mogué je nastanak otpadnog izolacijskog ulja iz uljnih transformatora u
slu€aju izlijevanja ulja u uljnu jamu ispod transformatora ili rijetko u slu¢aju zamjene transformatorskog
ulja (opasni otpad iz podgrupe 13 03 otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline). Sadrzaj uljne
jame (otpadno izolacijsko ulje) se u slu€aju havarije transformatora tj. izlijevanja ulja u uljnu jamu ispod
transformatora sakuplja i odvozi putem osobe ovlastene za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih
ulja.

Uz pridrzavanje odredbi Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) i na temelju njega
usvojenih podzakonskih propisa kojima se propisuje obaveza odvojenog sakupljanja otpada po
vrstama, kao i predajom tog otpada ovlastenim subjektima na daljnju oporabu i/ili zbrinjavanje, ne
ocCekuju se znaCajni negativni utjecaji na okoli§ od otpada nastalog tijekom koriStenja zahvata. U slu¢aju
oSteéenja FN modula, ukoliko FN modul nije moguée popraviti, isti Ce se predati ovlastenoj osobi za
gospodarenja otpadom na postupak oporabe (recikliranja) i/ili zbrinjavanja, odnosno predat ée se
proizvodadu istih, a koji osigurava recikliranje i/ili zbrinjavanje putem ovlastenih osoba.

Utjecaj nakon prestanka rada

Ocekivani vijek trajanja FN modula i prate¢e opreme je od 20 do 30 godina. Nakon njihova isteka vijeka
trajanja FN modula i prateCe opreme, isti ¢e se predati ovlastenoj osobi za gospodarenje otpadom,
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odnosno predat ¢e se proizvodacu FN modula, a koji osigurava njihovu oporabu (recikliranje) ifili
zbrinjavanje putem ovlastenih osoba u skladu sa zakonskom regulativom koja ¢e tada biti vazeca.

Prema Dodatku X. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24, 108/25) otpadni FN moduli
mogu se svrstati u podgrupu 16 02 otpad iz elektriCne i elektroni¢ke opreme, kljuéni broj 16 02 13*
odbacena oprema koja sadrzi opasne komponente'3, a koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 12*.
Recikliranjem FN modula mogu se dobiti vrlo vrijedne sekundarne sirovine koje se mogu ponovno
upotrijebiti u novim proizvodima (npr. staklo, aluminij, silicij i dr.).

Nadalje, Sto se ti¢e transformatorskih ulja, nakon §to zavrSe svoj radni vijek, ista se razvrstavaju u
razliCite kategorije otpadnih ulja prema stupnju oneciScenja te ¢e se predati osobi ovlastenoj za
obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja radi materijalne oporabe ili koriStenja u energetske svrhe
ili nekog drugog nacina kona€nog zbrinjavanja kada ih nije moguée oporabiti.

4.17. Utjecaj na stanovnistvo i zdravlje ljudi
Utjecaj tijekom izgradnje

Tijekom izgradnje zahvata, izvodit ¢e se gradevinski radovi kao $to su uklanjanje postojece vegetacije
(travnjaci) i gornjeg sloja tla, iskop temelja platoa novih transformatorskih stanica i rova za polaganje
podzemnog internog i prikljucnog SN kabela, uredenje i/ili formiranje novih pristupnih i vatrogasnih
pristupnih putova te postavljanje i montaza konstrukcija FN modula i ostale prateée elektroopreme itd.
Uslijed navedenih radova moze do¢i do povecanog prometa na pristupnim cestama (dovoz
gradevinskog materijala i radnika), buke, vibracija i privremenog oneci§éenja zraka prasinom i ispusnim
plinovima od rada transportnih vozila i gradevinske mehanizacije.

Navedenom utjecaju najviS§e mogu biti izloZeni stanovnici naselja lvani¢ — Grad (sjever), koji su najblizi
zahvatu, odnosno gradili§tu. Najblizi stambeni objekti nalaze se na udaljenosti od oko 50 m juzno i oko
89 misto¢no od lokacije zahvata (SE Etan sa svim elementima). S obzirom na udaljenost od naseljenog
podrucja te da su navedeni radovi kratkotrajni, odnosno vremenski ograni¢eni, lokalizirani i nisu
znacajnog intenziteta, ne oCekuju se znacajni negativni utjecaji na stanovnistvo i zdravlje ljudi tijekom
gradenja.

Nadalje, o€ekuje se i pozitivan utjecaj na stanovnisto tijekom izgradnje, buduéi da ¢e doci do otvaranja
odredenog broja radnih mjesta, ¢ime se stvara moguénost zapoSljavanja lokalnog stanovnistva i
lokalnih/regionalnih tvrtki.

Utjecaj tijekom koristenja

Za vrijeme rada predmetne suncane elektrane nema emisija u zrak i vode, znacajne buke ni vibracija,
pa se moze zakljuditi da nece doéi do negativnih utjecaja na stanovnistvo i zdravlje ljudi. Pojedine teme
od vaznosti za lokalno stanovnistvo, poput utjecaja na gospodarske djelatnosti (poljoprivreda,
Sumarstvo i lovstvo), zdravlje ljudi (uslijed emisija buke, nekontroliranih dogadaja, stvaranja otpada,
emisija u vode, zrak i tlo) te vizualnog utjecaja na krajobraz, detaljno su obradene u prethodnim
poglavljima.

Takoder, izgradnjom planirane SE Etan moZe se o€ekivati i pozitivan utjecaj na stanovnistvo i zdravlje
ljudi zbog odredenog smanjenja emisija onecis¢ujucih tvari te staklenickih plinova u zrak na regionalnoj
razini zbog napustanja konvencionalnih izvora energije na fosilna goriva.

3 Opasne komponente iz elektriéne i elektronicke opreme mogu ukljugivati akumulatore i baterije navedene u 16 06 i oznaéene
kao opasne; zivine prekidace; staklo iz katodnih cijevi i ostalo aktivno staklo.
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4.18. Utjecaj na promet i ostale infrastrukturne sustave
Utjecaj tijekom izgradnje

Dovoz materijala za gradnju predmetne suncane elektrane i odvoz eventualnog viska materijala od
iskopa odvijat ée se cestovnim putem preko Zupanijske ceste ZC3041 koja se spaja na drzavnu cestu
DC43. Moguce je da tijekom izgradnje dode do kratkotrajnih zastoja prometa na navedenim cestama u
blizini zahvata. Navedeni utjecaji su privremeni te ¢e se svesti na minimum pravilnom organizacijom
gradilista.

Nadalje, predmetna suncana elektrana smjestena je na lokaciji postoje¢eg postrojenja OFIG, koje ima
izvedene infrastrukturne sustave (plinsku i elektroenergetsku infrastrukturu, sustav vodoopskrbe i
odvodnje i dr.). Prema Idejnom rjesenju, fotonaponski moduli razmjesteni su tako da ne utjeCu na
postoje¢u infrastrukturu na podrucju postrojenja OFIG te u skladu s propisanim ograni¢enjima u
prostoru.

Na juznom dijelu zahvata, planirano FN polje 3 nalazi se u blizini postojee trase gazolinovoda
DN100/50 SS IVA-2-ETAN te u blizini plinovoda za MRS Ivani¢ Grad | DN 150/50 (Plinacro d.o.0.), a
koji su trajno izvan funkcije. Trasa gazolinovoda prolazi na udaljenosti od oko 6,1 m isto¢no od FN polja
3, a plinovod na oko 6,0 m zapadno od FN polja 3 te obje trase prate polje duz cijele njegove duljine. U
buduénosti nisu planirane nikakve aktivnosti na istima te za takvu infrastrukturu nisu propisana
ogranienja u prostoru (tj. minimalne udaljenosti gradevina od gazolinovoda/plinovoda). Takoder,
prema Odredbama za provodenje vazeéeg PPUG lvani¢-Grada, ¢lanku 116., plinovod za MRS lvanié
Grad | DN 150/50 se ne koristi i na njega se ne primjenjuje zastitni pojas, ali prilikom planiranja bilo
kojih zahvata u njihovoj blizini moraju se zatraziti posebni uvjeti viasnika tih instalacija.

Smijestaj FN polja te novih transformatorskih stanica planiran je u neposrednoj blizini, ali na dovoljnoj
udaljenosti od postojecih objekata i spremni¢kog prostora postrojenja OFIG. Zapadni i jugozapadni dio
predmetne sunane elektrane, odnosno FN polja 6, 7 i 8 koja su planirana u neposrednoj blizini sustava
sigurnosne vertikalne i horizontalne baklje'®, smjeStena su tako da se nalaze izvan Ex zone baklji,
odnosno izvan zone ugrozene eksplozivnom atmosferom te nece utjecati na navedeni sustav i obrnuto.

Elektropovezivanje predmetne sunane elektrane sa postojecom TS EOR izvest ¢e se na nacin da novi
podzemni prikljuéni SN kabel bude postavljen veéim dijelom po travnatoj povrSini, odnosno izvan trupa
postojece interne prometnice postrojenja OFIG, a kako bi se izbjegla kolizija s postoje¢om plinskom i
elektroenergetskom infrastrukturom.

S obzirom na sve navedeno ne oCekuje se negativan utjecaj na postojece infrastrukturne sustave te
objekte postojec¢eg postrojenja OFIG.

Utjecaj tijekom koristenja

Tijekom koriStenja zahvat ne¢e imati utjecaja na prometnice u okolnom podrucju, buduéi da se, s
obzirom na karakter zahvata i frekvenciju redovitog odrzavanja sun¢ane elektrane, o¢ekuje tek maniji
broj dolazaka vozila.

Utjecaj na energetsku infrastrukturu ocitovat ¢e se kroz nadopunu postojeéeg energetskog sustava i
opskrbu postrojenja OFIG obnovljivom energijom. Takoder, postoji i moguc¢nost predaje viSkova
elektriCne energije u elektroenergetsku mrezu, pa se utjecaj na energetski sustav smatra pozitivnim.

14 Vertikalna i horizontalna baklja na postrojenju OFIG koristi se kao sigurnosni sustav za spaljivanje ugljikovodika iz postrojenja
u slu€ajevima poremecaja rada procesnog postrojenja ili za praznjenje postrojenja kod planiranih zastoja kao priprema za servis.
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4.19. Utjecaj u slucaju nekontroliranih dogadaja
Utjecaj tijekom izgradnje

Za vrijeme izgradnje zahvata moguéi su nekontrolirani dogadaji vezani uz nepravilnu organizaciju
gradilista, a koja za posljedicu moze imati sljedece:

e prosipanje ili izlijevanje oneciS¢ujucih tvari u tlo/vode (npr. goriva, maziva i/ili ulja iz vozila i/ili
mehanizacije, ulja iz transformatora)

e pozara na otvorenim povrsinama,

e pozara vozila ili mehanizacije,

e nesrece uslijed sudara, prevrtanja vozila i/ili mehanizacije,

e nesreca uzrokovanih viSom silom, kao 5to su ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti,

¢ nesrece uzrokovane tehnic¢kim kvarom ili ljudskom greSkom.

Mogucnosti nastanka nekontroliranih dogadaja tijekom izvodenja radova minimalizirati ¢e se uz
pridrzavanje svih mjera zastite te dobrom edukacijom i organizacijom gradiliSta i svih zaposlenika, uz
Sto se rizik od nekontroliranih dogadaja te posljediéno mogucih zna€ajnih negativnih utjecaja na okolis
ocjenjuje niskim.

Utjecaj tijekom koristenja

Primjenom visokih standarda struke kod projektiranja i izvedbe, provedbom nadzora, primjenom
ispravnih operativnih i sigurnosnih postupaka (mjere redovnog odrzavanja i servisiranja) te
pravovremenim uklanjanjem mogucih uzroka nesreca, rizici od nastanka nekontroliranih dogadaja
tijekom rada i odrzavanja predmetne sun€ane elektrane znacajno su smanjeni te se mogu ocekivati s
malom vjerojatnoS¢u pojavljivanja. U slu€aju da do njih ipak dode, primjenom propisanih postupaka i
pravovremenom intervencijom, negativni utjecaji mogu se sprijediti ili znacajno umanijiti.

U sluaju vremenskih nepogoda tijekom koriStenja, moguéa su ostec¢enja FN modula te ¢e ih u tom
slucaju biti potrebno zamijeniti novima.

Uz pravilnu izvedbu novih transformatorskih stanica u skladu s Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za
zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja te poduzimanje svih odgovarajucih tehnickih
i organizacijskih mjera za zastitu od nastanka pozara, uklju€ujuéi i pravilno izvedene uljne jame u
slu€aju odabira uljnih transformatora, rizik od nekontroliranih dogadaja tijekom koristenja te posljedi¢no
mogucih znacajnih negativnih utjecaja na okoli§ ocjenjuje se niskim.

Nadalje, predmetni zahvat nalazi se unutar postojeceg postrojenja OFIG, a koje je svrstano u viSi razred
postrojenja s obzirom na koli€ine opasnih tvari koje se nalaze na podrudju istog (sveukupno 2616,2 t
ukapljenih vrlo lako zapaljivih plinova, 360 t zapaljivih tekucina, 1368,8 t tvari opasnih za vodeni okolis).
S obzirom na to, operater INA, d.d. za podrucje postrojenja OFIG ima izradeno IzvjeSc¢e o sigurnosti i
Unutarnji plan u skladu sa Zakonom o zastiti okoliSa i Uredbom o sprje€avanju velikih nesreé¢a koje
uklju€uju opasne tvari. Za podrucje postrojenja OFIG izraden je i Vanjski plan civilne zastite Zagrebacke
Zupanije.

Preventivne mjere, kao i postupci za sprjeCavanje i/ili ublazavanje nesrec¢a (istjecanje nafte, pozar,
eksplozija, ruSenje objekta i sl.) na podrucju postrojenja OFIG provode se u skladu s navedenim
Unutarnjim planom te ostalim internim dokumentima operatera INA, d.d. (Upravljanje za&titom okoliSa
na Objektima frakcionacije Ivani¢ Grad koji sadrzi Operativni plan mjera za slucaj izvanrednih i
iznenadnih onecis¢enja voda i Plan rada i odrZzavanja vodnih gradevina za za$titu vode i dr.). Premda
se navedeni dokumenti ne odnose izravno na predmetni zahvat sunane elektrane, ve¢ na podrudje
postrojenja OFIG unutar kojeg je smjeStena, operater INA, d.d. primjenjivat ¢e ih i u slucaju
nekontroliranog dogadaja na podrucju planirane suncane elektrane, buduci da se ona nalazi unutar
ogradenog podrucja postrojenja. Prema dostupnim podacima, na podru¢ju postrojenja OFIG do sada
nije bilo zabiljeZenih velikih nesreca.
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4.20. Moguci kumulativni utjecaji

U nastavku je dan pregled mogucih kumulativnih utjecaja planiranog zahvata s ostalim postoje¢im i
planiranim zahvatima koji bi mogli imati sli¢ne utjecaje na pojedine sastavnice okolisa, pri ¢emu
navedeno podrazumijeva objekte obnovljivih izvora energije (sunanih elektrana i vjetroelektrana), ali i
najblize infrastrukturne i proizvodne objekte.

Za potrebe procjene kumulativnih utjecaja planiranog zahvata s okolnim postojeéim i planiranim
objektima obnovljivih izvora energije kao $to su SE i VE, analizirani su sljedec¢i vazeci prostorni planovi
na predmetnom podrucju:

e Prostorni plan Zagrebacke Zupanije (,Glasnik Zagrebacke zupanije” broj 03/02, 06/02-ispravak,
08/05, 08/07, 04/10, 10/11, 14/12-prociSceni tekst, 27/15, 31/15-procisceni tekst, 43/20, 46/20-
ispravak Odluke i 02/21-procCiSceni tekst),

e Prostorni plan uredenja Grada Ivani¢-Grada (,Sluzbeni glasnik Grada lvani¢-Grada“ broj 06/05,
10/09, 11/09-prociséeni tekst, 10/10-ispravak Odluke, 01/13-ispravak Odluke, 01/13, 6/14,
10/14-ispravak Odluke, 03/15-prociséeni tekst, 03/17, 5/17-procisceni tekst, 07/19-isprav.
greske, 03/20-stavlj. van snage isprav. greske, 07/20, 08/20-prociS¢eni tekst i 01/24),

e Prostorni plan uredenja Opcine Klostar Ivani¢ (Glasnik Zagrebacke zupanije broj 19/05,
Sluzbene novine Opcine Klostar lvani¢ broj 01/10, 02/10-ispravak Odluke, Glasnik Zagrebacke
Zupanije broj 26/12, 21/14, 04/15-prociSceni tekst, 27/16, 42/16-prociSceni tekst, 31/23 i 49/23-
procCiscéeni tekst),

e Prostorni plan uredenja Opc¢ine Brckovljani (Sluzbeni glasnik Opéine Brckovljani broj 12/06,
13/06-ispravak teksta, 02/09, 6/09-ispravak Odluke, 1/13, 5/14, 02/15-prociséeni tekst, 04/15-
ispravak Odluke, 07/15, 08/15-prociséeni tekst, 08/16, 09/16-prociS¢eni tekst, 09/18, 11/18-
proCisceni tekst, 07/23 i 8/23-prociSéeni tekst).

Pri tome je, s obzirom na obuhvat i karakteristike planiranog zahvata, kao podrucje od vaznosti za
kumulativne utjecaje razmatran pojas do 5 km udaljenosti od lokacije planiranog zahvata.

Unutar razmatranog pojasa nisu evidentirane postoje¢e SE niti VE. Isto tako, prostornim planovima na
snazi nije predvidena gradnja VE na razmatranom podrudju.

Sukladno vazZecoj prostorno - planskoj dokumentaciji, unutar podrucja 5 km od lokacije zahvata nalazi
se ukupno 14 lokacija gospodarsko — proizvodne namijene, odnosno podrucja gdje je navedenim
prostornim planovima omoguéena i/ili planirana gradnja postrojenja za koriStenje obnovljivih izvora
energije.

Predmetne lokacije prikazane su na slici nize (Slika 83) i dane popisom u nastavku:

e zona gospodarske namijene - proizvodne (l) na kojoj se nalazi postoje¢e postrojenje OFIG i na
kojem je planirana izgradnja predmetnog zahvata,

e zona gospodarske namijene proizvodne (I), oznacene kao zona Sjever ll, udaljena oko 1,3 km
istoéno od lokacije zahvata,

e dvije bliske zone gospodarske namijene na podrucju Opcine Klostar lvani¢ na kojima je
planirana gradnja postrojenja za koriStenje obnovljivih izvora energije, udaljene 1,1 i 1,4 km
sjeveroistono od lokacije zahvata,

o Poduzetni¢ka zona lvani¢ Grad Sjever, udaljena oko 1,5 km jugoisto€no od lokacije zahvata,

e dvije zone gospodarske namijene na podrucju Opcine Klostar Ivani¢ na kojima je planirana
gradnja postrojenja za koriStenje obnovljivih izvora energije, udaljene 1,6 i 2,1 km sjeverno od
lokacije zahvata,

e zona gospodarske namijene proizvodne (I), oznagene kao zona Sjever lll, udaljena oko 1,9 km
istoéno-sjeveroistonood lokacije zahvata,

e Poduzetnic¢ka zona Ivani¢ Grad Jug, udaljena oko 2 km juzno od lokacije zahvata,
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e dvije zone gospodarske namijene na podrucju Grada Ivani¢ Grad na kojima je planirana gradnja
suncane elektrane (IS3), udaljene 3,1 i 4,9 km zapadno od lokacije zahvata,

e zona gospodarske namijene na podrucju Grada Ivani¢ Grad gdje je planirana gradnja sun¢ane
elektrane (1S3), udaljena oko 3,9 km juzno-jugozapadno od lokacije zahvata,

e zona gospodarske namijene na podrucju Grada Ivani¢ Grad (I i K), udaljena oko 4,1 km juzno-
jugozapadno od lokacije zahvata,

e zona gospodarske namijene na podrucju Grada Ivani¢ Grad gdje je planirana gradnja sun¢ane
elektrane (IS3), udaljena oko 4,7 km jugozapadno od lokacije zahvata.

\| Legenda

[ ograda postojeceg postrojenja OFIG
& |:| Lokacija zahvata (SE Etan sa svim elementima) &

| i1 Podru¢je udaljenosti 5 km od lokacije zahvata

Slika 83. Prikaz planiranog zahvata u odnosu na zone gospodarske proizvodne namjene u kojima je moguca
gradnja postrojenja za koristenje obnovijivih izvora energije (Izvor podataka: ISPU WMS/WFS mreZne usluge,
Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, www.ispu.mgipu.hr)

Lokacije planiranih i postoje¢ih zona gospodarske namjene, izuzev zone u kojoj je planiran predmetni
zahvat unutar postojeceg postrojenja OFIG, nalaze se na udaljenostima od 1,1 - 4,7 km od lokacije
zahvata. Predmetne zone veéim dijelom su neizgradene, i na njima se nalaze poslovni subjekti Cija je
djelatnost strojna obrada metala i plastike te proizvodnja kemijskih proizvoda, trgovina na veliko te
poduzetnicki inkubator.

Unutar postojeceg postrojenja OFIG provodi se obrada prirodnog plina pothladivanjem i ukapljivanjem,
a zatim frakcionacijom razdvajanje na d&iste komponente: propan, n-butan, izobutan, izopentan i
stabilizirani prirodni benzin.

Procesi frakcionacije prirodnog plina mogu rezultirati emisijama CO2, HOS-eva, dusikovih oksida (NOx),
sumpornih oksida (SOx), lebdecih €estica, buke i otpadnih voda te razli€itih vrsta otpada. Buduci da se
procesi i utjecaji na okoli§ postrojenja OFIG znacajno razlikuju od onih proizvodnje elektriéne energije
FN modulima te s obzirom na to da tijekom rada SE ne dolazi do emisija oneci$¢ujucih tvari u zrak,
vode, tlo i podzemlje te da ista ne predstavlja izvor buke, kumulativne utjecaje planirane SE Etan na
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navedene sastavnice okoliSa s postojeéim postrojenjem OFIG moguce je iskljuciti. S obzirom da u
postrojenju OFIG postoji vjerojatnost od pojave velike nesre¢e (pozara, eksplozije, ruSenja objekta i
sl.), u slu€aju nastanka iste mogu¢ je kumulativan utjecaj sa planiranim zahvatom (Sirenje pozZara na
FN module i sl.) te kumulativni utjecaj na kvalitetu zraka te stanovnistvo i zdravlje ljudi.

U redovnom radu tehnoloSkog procesa postrojenja OFIG, uz ispravan rad, odrzavanje i kontrolu
sustava, odnosno postupanje po uputama za siguran nacin rada i pridrzavanje mjera zastite te redovitog
i propisnog odrzavanja uredaja, objekata i strojeva za rad te zaposSljavanjem struéno osposobljenih
osoba ne bi smjelo dolaziti do nastanka velike nesreée, odnosno vjerojatnost pojave velike nesrece
sprijeCava se pravodobnom intervencijom ¢ime su navedeni moguéi kumulativni utjecaji svedeni na
minimum.

Kod zahvata sun&anih elektrana, moguci medusobni, kumulativni utjecaji proizlaze prvenstveno zbog
prenamjene zemljiSta, odnosno zauzimanja i fragmentacije stanista, koje onda dovode i do utjecaja na
sastavnice okoliSa kao $to su: bioraznolikost, krajobraz, poljoprivreda, Sumarstvo i lovstvo.

Sukladno navedenom, u nastavku je dan detaljniji opis moguéih kumulativnih utjecaja u slucaju
paralelne realizacije predmetne SE Etan i suncanih elektrana na navedenim podrucjima gospodarske
namjene.

Bududi da tijekom rada suncanih elektrana, ali i drugih ,zelenih“ postrojenja za proizvodnju elektri¢ne
energije iz obnovljivih izvora, ne dolazi do nastanka otpadnih voda niti emisija onecisc¢ujucih tvari u zrak,
vode, tlo i/ili podzemlje te da navedeni tip zahvata ne predstavlja izvor buke i vibracija, kumulativni
utjecaji predmetne SE Etan na navedene sastavnice i optere¢enja okoli§a s planiranim buduc¢im
zahvatima na navedenim gospodarskim zonama mogu se iskljuciti.

Moguéi kumulativni utjecaji prvenstveno se ocituju kroz prenamjenu zemljiSta, gubitak i fragmentaciju
stanista, gubitak lovno-produktivnih povrsina te izmjenu strukturnih i vizualnih znacajki krajobraza.

Najbliza prostornim planom definirana zona na kojoj se planira izgradnja postrojenja za koristenje
obnovljivih izvora energije nalazi se na podru¢ju Opcine Klostar Ivani¢, udaljena oko 1,1 km
sjeveroisto€no od lokacije planirane SE Etan. Smatra se da predmetni zahvat sa buduéim zahvatom na
predmetnoj lokaciji ne¢e imati kumulativho negativan utjecaj na krajobrazne znacajke, s obzirom na
udaljenost izmedu dviju lokacija, vizualne barijere koje €ine naselje Ivani¢ Grad s njegovim stambenim
i poslovnim objektima te infrastrukturom, kao i podruéja visoke vegetacije. Osim toga, obje lokacije SE
nalaze se u podrudju u kojem prevladavaju suvremeni ruralni krajobrazni elementi pravocrtnih oblika.
Isto se moze zaklju€iti i za preostale navedene lokacije na kojima je prostornim planom definirana
gospodarsko — proizvodna namjena, poglavito uzevsi u obzir da procijenjeni doseg vidljivosti SE s
obzirom na vizualne karakteristike zahvata i lokacije zahvata iznosi manje od 1 km, kumulativne utjecaje
na krajobraz je moguce iskljuditi.

Kumulativni utjecaj SE Etan i drugih postrojenja u razmatranim podrucjima gospodarske namijene na
postoje¢a neizgradena zemljiSta prvenstveno se ogleda u prenamjeni i zauze¢u zemljiSta za potrebe
uspostave planirane energetske infrastrukture.

Uzme |i se u obzir da predmetni zahvat nije planiran na podrucju poljoprivrednog zemljista
kategoriziranog kao osobito vrijedno obradivo tlo (P1) i vrijedno obradivo tlo (P2), kao i to da je analizom
samostalnih utjecaja utvrdeno da ¢e uslijed izgradnje pojedinih elemenata SE doéi do trajne promjene
u nacinu koriStenja zemljiSta, odnosno do uklanjanja i zauzeca/prenamjene vrlo malih povrSina
travnjaka koji nisu u funkciji poljoprivrede/stoCarstva (oko 0,05 ha), odnosno pretezno prirodne
vegetacije koja se razvila na neizgradenim povrSinama unutar ogradenog podrucja postrojenja OFIG
na izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne i pretezito
poslovne namjene, procijenjeno je da doprinos zahvata kumulativnhom utjecaju na poljoprivredne
povrsine i koriStenje zemljiSta nece biti znacajan.
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lako ¢e se izgradnjom na predmetnim lokacijama gospodarske namijene izgubiti navedena prvotna
namjena zemljista, ista su vaze¢om prostorno-planskom dokumentacijom predvidena za izgradnju
gospodarsko — proizvodnih objekata, stoga se predmetni utjecaji, kumulativno i pojedinacno, mogu
smatrati zanemarivima.

U slu€ajevima sunc¢anih elektrana, buduéi da je njihov Zivotni vijek od 20-30 godina nakon ¢ega se
zauzeta povrsina moze vratiti u prvobitno stanje i namjenu, a dijelovi sun€ane elektrane reciklirati, rije¢
je o utjecaju koji je privremen.

Isto tako, s obzirom na to da je utjecaj predmetne SE Etan, kao i ostalih razmatranih postojecih i
planiranih zahvata ograniCen na planirane zone odredene prostorno-planskom dokumentacijom za tu
namjenu, tj. nece se Siriti izvan granica njihova obuhvata, kumulativni utjecaji tjekom izgradnje i njihova
koriStenja na okolna poljoprivredna i Sumska zemljiSta se mogu iskljuciti.

Analizom samostalnih utjecaja utvrdeno je da ¢e uslijed izgradnje pojedinih elemenata SE doéi do
trajnog gubitka i/ili degradacije relativno malih povrsina utvrdenih staniSnih tipova i kombinacije istih
(0,12 ha stanisnog tipa 1.1.8. Zapustene poljoprivredne povrsine te 0,06 ha staniSnog tipa J. Izgradena
i industrijska stanista/C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje Europe), a koji su zbog dugogodisnjih
antropogenih utjecaja narusene kvalitete te je procijenjeno ukoliko u neposrednoj blizini bude izgraden
drugi zahvat postrojenja za koriStenje obnovljivih izvora energije doprinos predmetnog zahvata
kumulativnom utjecaju na biolo$ku raznolikost, odnosno gubitak stanista nece biti zna¢ajan. S obzirom
da Idejnim rieSenjem nije predvideno ogradivanje fotonaponskih polja predmetne sun¢ane elektrane, iz
razloga $to je ista planirana unutar ve¢ ogradenog podrucja postojec¢eg postrojenja OFIG, samostalni
utjecaj fragmentacije stanista je iskljuéen, a moguéi negativan utjecaj na faunu predmetnog podrucja
tijekom koriStenja ocijenjen je kao zanemariv te s obzirom na to ni doprinos zahvata kumulativnim
utjecajima na faunu nece biti znacajan.

Buduéi da je SE Etan planirana unutar postoje¢eg ogradenog postrojenja OFIG necée doc¢i do gubitka
lovno-produktivnih povrsina, stoga se kumulativni utjecaj sa drugim zahvatima moze iskljuciti. Nadalje,
predmetna sun€ana elektrana tijekom svog rada ne proizvodi buku i vibracije, niti s bilo kojeg drugog
aspekta djeluje negativno na divlja¢ u lovidtu. S obzirom na navedeno, procijenjeno je da kumulativni
utjecaj SE Etan i ostalih postojecih i planiranih zahvata u gospodarskim zonama na divlja¢ i lovstvo
nece biti zna€ajan, odnosno moZe se smatrati zanemarivim.

Od utvrdenih zona gospodarske namjene, niti jedna se ne nalazi unutar podru€ja ekoloSke mreze
(Natura 2000) niti unutar zasti¢enih podruéja prirode. Ukoliko se u prethodno navedenim zonama
izgrade suncane elektrane ili drugi proizvodni objekti, za oCekivati je da planirana SE Etan nece
potencijalno pridonijeti kumulativnom utjecaju na zasti¢ena podrucja prirode i podrucja ekoloske mreze,
a s obzirom da se ista nalazi na izgradenom dijelu izdvojenog gradevnog podrucja izvan naselja
gospodarske namjene - proizvodne i pretezito poslovne, tj. unutar ogradenog postrojenja OFIG,
odnosno izvan podrucja ekoloSke mreze i zasti¢enih podrucja prirode te je analizom samostalnih
utjecaja procijenjeno da izgradnja i koriStenje SE Etan necée utjecati na zna€ajke utvrdenog najblizeg
zasti¢enog podrucja prirode kao ni na cjelovitost i cilieve o€uvanja utvrdenih najbliZih podruéja ekoloske
mreze.

Do kumulativnog utjecaja SE Etan i planiranih postrojenja za koridtenje obnovljivih izvora energije
unutar razmatranih gospodarskih zona na stanovnistvo i zdravlje ljudi tijekom izgradnje mozZe doéi samo
u slucaju istovremene gradnje oba ili viSe zahvata. Istovremeni gradevinski radovi mogu rezultirati
povecanim prometom na pristupnim cestama (dovoz gradevinskog materijala i radnika), bukom,
vibracijama i privremenim oneciSéenjem zraka prasinom i ispusnim plinovima od rada transportnih
vozila i gradevinske mehanizacije intenzivnije u odnosu na samostalnu gradnju pojedinog
postrijenja/objekta. Navedenom utjecaju najvise mogu biti izlozeni stanovnici naselja Ivani¢ Grad i
Klostar Ivanié, unutar kojih se nalaze razmatrane gospodarske zone. U slu€aju istovremene izgradnje,
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s obzirom na to da su navedeni radovi kratkotrajni, odnosno vremenski ograniceni i lokalizirani te nisu
znacCajnog intenziteta, ne oCekuje se negativni kumulativni utjecaj na stanovnistvo.

Isto tako, vazno je naglasiti da ¢e se proizvodnjom elektrine energije iz obnovljivih izvora realizacijom
zahvata SE Etan i ostalih planiranih postrojenja za koriStenje obnovljivih izvora energije ostvariti
pozitivan utjecaj na klimatske promjene s obzirom na oCekivano odredeno smanjenje emisija
oneci8c¢ujucih tvari/staklenickih plinova u zrak na regionalnoj razini napustanjem konvencionalnih izvora
energije na fosilna goriva.

4.21.Vjerojatnost znac¢ajnih prekograni¢nih utjecaja

S obzirom na geografski polozaj zahvata, odnosno prostornu udaljenost od graniénog podrucja (viSe
od 55 km zrac¢ne linile do drzavne granice sa Slovenijom i BiH) te namjenu zahvata, njegove
karakteristike i prostorni obuhvat, ne o€ekuju se prekograni¢ni utjecaji tijekom izgradnje i koriStenja
predmetnog zahvata.
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5. PRIJEDLOG MJERA ZASTITE OKOLISA | PROGRAMA PRACENJA STANJA
OKOLISA

Sagledavajuéi prepoznate mogucée utjecaje planiranog zahvata na sve sastavnice okoliSa, odnosno
optereéenja na okoli§ planiranog zahvata, utvrdeno je da ¢e planirani zahvat biti prihvatljiv za okolis,
odnosno necée imati znac¢ajni negativni utjecaj na okoli§, uz postivanje svih projektnih mjera, vazecih
propisa i posebnih uvjeta ishodenih od nadleznih tijela.

Tijekom izgradnje i koriStenja planiranog zahvata, Nositelj zahvata, kao i lzvoda¢ radova tijekom
izgradnje, duzni su pridrzavati se svih mjera zastite koje su propisane vaze¢om zakonskom regulativom
iz podrudja prostornog uredenja i gradnje, zastite okoliSa i njegovih sastavnica te zastite od opterecenja
okolisa (gospodarenja otpadom, zastite od buke, svjetlosnog oneciSéenja i dr.), zastite od pozara,
zastite na radu, zastite zdravlja i sigurnosti, kao i iz drugih podrucja koja se ti€u gradnje i koriStenja ove
vrste gradevine te primjenjivati sve mjere zastite u skladu s dobrom inzenjerskom praksom i izradenom
projektnom i drugom dokumentacijom za predmetnu gradevinu.

Provedenom analizom mogucih utjecaja zahvata na okoli$ tijekom izgradnje i koriStenja utvrdeno je da
uz primjenu mjera zastite propisanih vaze¢om zakonskom regulativom te primjenu posebnih uvjeta
gradnje ishodenih od nadleznih tijela, zahvat nece znaajno negativho utjecati na sastavnice i
opterecenja okolisa te da pored primjene mjera zastite propisanih vaze¢om zakonskom regulativom i
posebnih uvjeta gradnje nije potrebno propisivanje dodatnih mjera zastite okoliSa ni propisivanje
programa pracenja stanja okolisa.
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6. ZAKLJUCAK

Kod vrednovanja prihvatljivosti mogucih utjecaja zahvata na okoli§, u obzir su uzeti karakter
(pozitivan/negativan) i intenzitet utjecaja, kao i obiljezja koja uklju€uju trajanje, doseg, reverzibilnost i
vjerojatnost pojave utjecaja.

U skladu s analizama i opisima utjecaja koji su dani u prethodnim poglavljima, navedena obiljezja,
karakter i intenzitet utjecaja definirani su i sazeto prikazani za pojedinu sastavnicu okoliSa u narednoj
tablici (Tablica 36) u skladu sa slijedeéim legendama:

KARAKTER OBILJEZJA UTJECAJA | KRATICE:
+ - - TRAJANJE
Nema / / o  Privremeni:
utjecaja = Kratkoro¢ni KR
< = Srednjoroéni SR
’2 Neutralan Y
< = Dugorocni DR
E Zanemariv o Pov.rt?menl PO
E o Trajni TR
§ Slab - DOSEG
E o lzravni 1z
Z Umjeren o Neizravni NI
o - REVERZIBILNOST
Znacajan o Reverzibilni R
o lIreverzibilni IR
- VJEROJATNOST POJAVE
o Velika \
o Mala M
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SASTAVNICA/
OPTERECENJA
OKOLISA

Kvaliteta zraka

Ublazavanje
klimatskih
promjena

Prilagodba
klimatskim
promjenama

Vode i vodna
tijela

Tlo i koriStenje
zemljista

OBILJEZJA UTJECAJA

Tijekom
izgradnje

KR, I1Z, R, V

KR, 1Z,R, V

KR/TR, 1Z,
R/IR, V

Tijekom
koristenja

PO, NI, IR,
M
/

TR, I1Z,R, V

NAPOMENA

Provedenom analizom mogucih utjecaja zahvata na postojecu kvalitetu
zraka utvrdeno je da ¢e tijekom izgradnje zahvata utjecaj na kvalitetu
zraka biti kratkoro€an, izravan sa velikom vjerojatnoScu pojavljivanja.
Ovaj utjecaj je negativnog karaktera, ali zanemarivog intenziteta te
reverzibilan. Tijekom koriStenja zahvata, a s obzirom na karakter
zahvata ne oCekuje se utjecaj na zrak.

Tijekom izgradnje zahvata utjecaj zahvata na klimatske promjene
ocijenjen je kao kratkoro¢an, izravan sa velikom vjerojatno$c¢u
pojavljivanja. Ovaj utjecaj je negativnhog karaktera, ali zanemarivog
intenziteta te reverzibilan. S obzirom na opseg gradevinskih radova i na
to da su isti vremenski i prostorno ograni€eni, utjecaj na lokalne ili
globalne klimatske promjene, odnosno na doprinos efektu ,staklenika®“,
se smatra zanemarivim.

Tijekom koriStenja zahvata o€ekuje se trajni neizravni znacajan
pozitivni utjecaj na ublazavanje klimatskih promjena, a s obzirom da
zahvat predstavlja jednu od niza mjera u cilju ostvarenja smanjenja
neto emisija CO, do 2030. i 2050. godine. Elaboratom je procijenjeno
da ¢ée se izgradnjom i radom predmetne SE Etan doprinijeti smanjenju
emisija staklenickih plinova u iznosu od 1.659,17 t CO,e/god u odnosu
na emisije u trenutnoj raspodijeli energenata u proizvodnji elektricne
energije u RH.

Analizom ranjivosti planiranog zahvata na klimatske faktore i s njima
povezane opasnosti utvrdena je umjerena sadasnja i buduéa ranjivost
zahvata na povecanje ekstremnih temperatura zraka te umjerena
buduca ranjivost na pojavu nekontroliranih pozara te je provedena
kategorizacija rizika za navedeni klimatski faktor te s njim povezanu
opasnost.

Rizik od povecanja ekstremnih temperatura zraka ocijenjen je kao nizak
i ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera, uz one koje su veé
predvidene projektnim rjeSenjem.

Rizik od pojave nekontroliranih poZara ocijenjen je kao umjeren te isto
tako ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera, uz one koje su veé
predvidene projektnim rieSenjem.

Tijekom izgradnje zahvata, mogu¢i negativni utjecaj na evidentirano
povréinsko vodno tijelo CSR00064_000000 Lonja (Zeravinec) u
neposrednoj blizini zahvata te tijelo podzemnih voda CSGI-28 Lekenik
— Luzani moguc je jedino u slu¢aju nekontroliranih dogadaja kao $to su
izlijevanje goriva i/ili ulja i maziva i sl. uslijed nepazljivog rukovanja
gradevinskom mehanizacijom. Isto se ne o€ekuje u uvjetima normalnog
funkcioniranja gradili$ta te je stoga ocijenjeno da nema utjecaja na
vode tijekom izgradnje zahvata.

Takoder, tijekom koriStenja zahvata, uz pravilno projektirane i izvedene
uljne jame ispod energetskih transformatora novih transformatorskih
stanica TS1i TS2 ne ocekuje se utjecaj na povrsinske i podzemne vode
na predmetnom podru¢ju. Odvodnja oborinskih voda s novih
makadamskih pristupnih i vatrogasnih pristupnih putova biti ¢e
izvedena sa ispustanjem u teren.

Zahvat se ne nalazi na podrucju zona sanitarne zastite izvorista niti na
podrucju opasnosti od poplava te u tom smislu nema utjecaja.

Na povrSinama izgradnje pojedinih elemenata SE Etan do¢i ¢e do
gubitaka funkcija tla. Pri tome ¢e navedeni gubitak biti trajnog karaktera
na predjelima temelja transformatorskih stanica TS1 i TS2 te na
podruéju nosive potkonstrukcije FN modula. S obzirom na to da je
lokacija zahvata vaze¢om prostorno - planskom dokumentacijom
definirana kao podrucje gospodarske namjene — proizvodne (l) i
pretezno poslovne (K) te da je pedoloSki okarakterizirana kao
ograni¢eno obradiva tla (P-3), odnosno ne radi se o iznimno vrijednom
tlu, navedeni utjecaj nije ocijenjen kao znacajan.
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SASTAVNICA/
OPTERECENJA
OKOLISA

Poljoprivredno
zemljiste

Sume i Sumsko
zemljiste

Divljac i lovstvo

Bioloska
raznolikost -

stanista, flora i
fauna

OBILJEZJA UTJECAJA

Tijekom
izgradnje

KR, 1Z,R, V

KR, 1Z,R, V

Tijekom
koristenja

PO, 1Z, R, M

NAPOMENA

Potencijalno oneciS¢ujuce tvari koje ce tijekom koriStenja predmetne
SE biti prisutne na lokaciji zahvata, predstavijaju jedino ulja iz
energetskih transformatora planiranih transformatorskih stanica TS1 i
TS2. S obzirom na to da je planirana izvedba vodonepropusnih uljnih
jama za prihvat ulja iz transformatora kapaciteta koji moze primiti
ukupnu koli¢inu ulja koja se nalazi u transformatoru, u redovnim
uvjetima rada SE Etan moguci negativni utjecaj na okolno tlo u sluc¢aju
eventualnog procjedivanja ulja iz transformatora TS1 i TS2 se ne
ocekuje.

Utjecaj tijekom izgradnje i koriStenja predmetne SE se prvenstveno
ogleda u zauzecCu zemljiSta u svrhu manipulacije mehanizacijom i
vozilima za vrijeme gradevinskih radova te za potrebe energetske
infrastrukture na podru¢ju FN modula i transformatorskih stanica za
vrijeme rada SE Etan. S obzirom na to da prema ARKOD nacionalnom
sustavu identifikacije zemljiSnih parcela, parcela na kojoj je planirana
gradnja SE nije definirana kao poljoprivredna, utjecaj na poljoprivredu
tijekom gradnje i rada predmetne suncane elektrane se ne ocekuje.
Takoder, na temelju svrhe predmetnog zahvata i tehnologije
proizvodnje elektricne energije te opisanih utjecaja na vode i tlo samog
zahvata, smatra se kako predmetni zahvat nece imati utjecaja na
poljoprivredna zemljiSta u okruZenju.

Lokacija izgradnje planirane SE Etan ne nalazi se na podrucju Suma i
Sumskog zemljista. Prema tome, za potrebe izgradnje predmetne SE
nece se provoditi kr€enje Sumske vegetacije te s obzirom na udaljenost
lokacije zahvata od najblizih odsjeka drzavnih i privatnih Suma,
procijenjeno je da sami gradevinski radovi na izgradnji zahvata ne¢e
imati utjecaja na iste.

Tijekom rada predmetne SE ne oCekuje se negativan utjecaj na Sume i
Sumsko zemljiste.

Tijekom izgradnje zahvata, sama prisutnost ljudi, gradevinske
mehanizacije i teretnih vozila djelovat ¢e stresno na prisutne jedinke
divljagi, posebno za vrijeme reprodukcijskog razdoblja. Poveéane
razine buke koju ¢e proizvoditi rad vozila i gradevinske mehanizacije za
potrebe realizacije planiranog zahvata, kao i svjetlosno oneciscenje,
narusit ¢e mir u lovistu, tj. povecéat ce se stresni faktor lovne divljaci. Za
oCekivati je da ¢e se divlja¢ udaljiti od mjesta izvora buke i svjetlosti te
nastaniti okolna stanista optimalnih Zivotnih uvjeta na kojima je stresni
faktor generiran bukom i svjetlosnim oneciS¢enjem znacajno manje
izrazen. S obzirom na navedeno, treba izbjegavati nepotrebno kretanje
ljudi i strojeva izvan ogradenog podrucja postojeéeg postrojenja OFIG
te postupati u skladu sa Zakonom o lovstvu, a kako bi se izbjeglo
znaCajno uznemiravanje, kao i stradavanje divljaci uopce, $to nalaze
mir u loviStu za vrijeme reprodukcijskog ciklusa divljaci, narocito kad su
Zenke krupne divljai visoko brede i vode tek okoéenu mladuncad.
Dobrom organizacijom gradiliSta i provodenjem mjera zastite tijekom
izvodenja predmetnog zahvata sprijeCit ¢e se navedeni negativni
utjecaji na divljac te se isti mogu smatrati zanemarivim.

Uslijed izgradnje pojedinih elemenata SE doci ¢e do trajnog gubitka iili
degradacije relativno malih povrSina utvrdenih stani$nih tipova i
kombinacije istih (0,12 ha staniSnog tipa 1.1.8. ZapuStene
poljoprivredne povrsine te 0,06 ha staniSnog tipa J. lzgradena i
industrijska stani§ta/C.2.3.2. Mezofilne livade koSanice Srednje
Europe), a koji su zbog dugogodis$njih antropogenih utjecaja narusene
kvalitete.

Gubitak i/ili degradacija staniSta prilikom izgradnje zahvata moze
direktno utjecati i na faunu u vidu smanjenja kvalitete i gubitka dijela
povoljnog stanista za njihovo obitavanje, kretanje, razmnozavanje, lov
i sl. Isto tako, uslijed radova na izgradnji zahvata ocekuje se
uznemiravanje i potencijalno stradavanje pojedinih lokalno prisutnih
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SASTAVNICA/
OPTERECENJA
OKOLISA

Zasti¢ena
podrucja prirode

Ekoloska mreza

Krajobrazne
znacajke

OBILJEZJA UTJECAJA

Tijekom
izgradnje

KR/DR, 1Z,
R/IR, V

Tijekom
koristenja

DR, 1Z, R, V

NAPOMENA

zivotinjskih vrsta te oSteCivanje i uniStenje gnijezda i Zivotinjskih
nastambi. Navedeni utjecaji ¢e biti najizrazeniji unutar razmatrane zone
direktnog utjecaja gdje ¢e se provoditi uklanjanje postojece vegetacije
i gornjeg sloja tla. Za ocCekivati je da ¢e pokretnije vrste (ptice i vece
vrste sisavaca i gmazova), privremeno napustiti zonu direktnog utjecaja
i zauzeti susjedna stanista istih ili slicnih karakteristika, dok ¢e se neke
jedinke vjerojatno prilagoditi novonastalim promjenama. Isto tako, kako
bi se navedeni utjecaji umanjili ili potpuno izbjegli, pripremne radove na
uredenju terena odnosno uklanjanje postojece vegetacije i gornjeg sloja
tla potrebno je provesti u periodu izvan razdoblja gnijezdenja ptica i
vece aktivnosti drugih Zivotinjskih vrsta te ne Siriti van ogradenog
podrucja postojeceg postrojenja OFIG.

Nadalje, mogu¢ je neizravni utjecaj u vidu naruSavanja kvalitete
staniSta u zoni potencijalnog utjecaja (maks. 250 m od podrucja
zahvata) koji s obzirom na kratak period izvodenja gradevinskih radova
nece poprimiti zna€ajno negativan utjeca;.

Sveukupno su utjecaji na stanista te floru i faunu tijekom izgradnje
zahvata ocijenjeni kao maniji i prihvatljivi, no uz obavezno provodenje
zakonom propisanih mjera. Prestankom izvodenja radova o¢ekuje se
prestanak opisanih utjecaja te povratak jedinki u okolna stanista.
Tijekom koriStenja zahvata, ispod FN modula bit ¢e prisutna travnjacka
vegetacija, a uklanjanje novonikle vegetacije na podruc¢ju SE provodit
¢e se mehanicki, bez primjene herbicida. Nadalje, buduci da se radi o
relativnho maloj povrsini pod FN modulima (oko 2,49 ha) te da su Idejnim
rijeSenjem planirani razmaci izmedu redova modula od najmanje 1,5 m,
ne oCekuje se trajno zasjenjenje cijele povrSine unutar definiranog
podrucja SE Etan te je procijenjeno da navedeni utjecaj nije znacajan.
Uslijed aktivnosti redovitog odrzavanja, ofekuje se uznemiravanje
faune bukom radnih strojeva i vozila te prisustvom ljudi. S obzirom da
su takve aktivnosti povremene i kratkotrajne te veé prisutne na
predmetnoj lokaciji ovaj utjecaj je procijenjen kao zanemariv.

FN moduli sunéanih elektrana mogu uzrokovati i tzv. "efekt jezera".
Navedeni rizik je moguce sprijeciti zadrzavanjem razmaka izmedu
redova modula i kori$tenjem antireflektiraju¢eg premaza na modulima,
Sto je Idejnim rjeSenjem za predmetnu suncanu elektranu i predvideno,
stoga je procijenjeno da ovaj utjecaj nije potencijalno zna¢ajan za faunu
ptica.

S obzirom da Idejnim rjeSenjem nije predvideno ogradivanje FN polja,
utjecaj fragmentacije stanista je isklju€en, a moguéi negativan utjecaj
na faunu predmetnog podrucja tijekom koriStenja ocijenjen je kao
zanemariv.

S obzirom na karakteristike i smjestaj zahvata u prostoru unutar
izgradenog dijela IGPIN proizvodne i pretezZito poslovne namijene, tj.
unutar ogradenog postojeceg postrojenja OFIG te znatnu udaljenost od
utvrdenog najblizeg zasti¢éenog podrucja prirode (posebnog zoolo$kog
rezervata VaroSki Lug udaljenog oko 9,6 km sjeveroistocno od lokacije
zahvata), ne o¢ekuju se utjecaji tijekom izgradnje i koritenja zahvata
na isti.

Uzmu li se u obzir karakteristike predmetnog zahvata i lokacija na kojoj
je isti predviden (smjeSten na izgradenom dijelu IGPIN proizvodne i
pretezito poslovne namjene, tj. unutar ogradenog postojeceg
postrojenja OFIG), kao i obiljezja utvrdenih PPOVS i POP podrucja na
Sirem podrudju zahvata te njihove medusobne znatne udaljenosti,
procijenjeno je da izgradnja i koriStenje zahvata neée utjecati na
cjelovitost i ciljeve oCuvanja utvrdenih podrucja ekoloSke mreze.
Tijekom izgradnje zahvata, doéi ¢e do izravnog utjecaja na fizi¢ku
strukturu krajobraza trajnim uklanjanjem postoje¢e vegetacije
(travnjaka) na podruju izgradnje pojedinih elemenata SE Etan.
Uzimajuci u obzir da se radi o niskom obliku povrSinskog pokrova koji
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SASTAVNICA/
OPTERECENJA
OKOLISA

Kulturno-
povijesna bastina

Razina buke

Svjetlosno
oneciséenje

OBILJEZJA UTJECAJA

Tijekom
izgradnje

KR, 1Z,R, V

PO, 1Z, R, M

Tijekom
koristenja

NAPOMENA

nije iznimna i rijetka pojava, vec je prisutan i na razmatranom uzem
predmetnom podrucju, uklanjanje i prenamjena istog nece predstavljati
gubitak od vaznosti za krajobraz u Sirem smislu, poglavito jer je zahvat
planiran unutar ve¢ antropogeno izmijenjenog podrucja postojeceg
postrojenja OFIG. Izvodenje gradevinskih radova ¢e takoder promijeniti
i vizualne znacajke krajobraza pri ¢emu ¢e na predmetnoj lokaciji biti
dominantna slika gradiliSta, medutim radi se o privremenom utjecaju
koji ¢e prestati po zavrSetku izvodenja radova. S obzirom na sve
navedeno, utjecaj na krajobraz se tijekom izgradnje moze smatrati
zanemarivim.

Realizacijom predmetnog zahvata nastat ¢e novi antropogeni elementi
unutar podrucja postojeceg postrojenja OFIG, a koji nec¢e dovesti do
velike promjene u krajobraznoj vizuri razmatranog podrucja, odnosno
nece znacajno promijeniti nacin dozivljavanja i karakter krajobraza u
odnosu na postojece stanje te je utjecaj ocijenjen kao slab negativni.
S obzirom na karakteristike i smjeStaj zahvata u prostoru unutar
izgradenog dijela IGPIN proizvodne i pretezito poslovne namjene, fj.
unutar ogradenog podrucja postojeceg postrojenja OFIG, uz pravilnu
organizaciju gradenja te postivanje ograni¢enja kretanja mehanizacije i
odlaganja materijala i otpadnih tvari unutar ogradenog podrucja tijekom
izgradnje te redovito odrZzavanije i servisiranje sun¢ane elektrane i svih
njenih elemenata tijekom koridtenja, ne o¢ekuju se negativni utjecaji na
gradevine od kulturno-povijesne vrijednosti koje se stite PPUG Ivanié-
Grada koje se nalaze u neposrednoj blizini zahvata (groblje sv.
Magdalene s dijelom starog pravoslavnog groblja i grobnu kapelu sv.
Marije Magdalene), kao ni znatno udaljeno utvrdeno kulturno dobro reg.
br. Z-2709 (kulturno-povijesnu cjelinu lvani¢-Grada).

Tijekom izgradnje zahvata na lokaciji mogu se pojaviti privremena
povecanja buke uzrokovana radom gradevinske mehanizacije i teretnih
vozila, Ciji polozaj i intenzitet variraju ovisno o vrsti i stanju njihovih
motora, opterecenju vozila i karakteristikama podloge. Povecana buka
bit ¢e lokalnog i privremenog karaktera, ograniena na podrucje
gradiliSta i radno vrijeme izvodenja radova. Izvodaci su obvezni koristiti
suvremene strojeve i mehanizaciju kako bi razina buke ostala unutar
dopustenih granica (prema Pravilniku (NN 143/21): 65 dB(A) dnevno i
vecernje, uz dopusteno prekoracenje od 5 dB(A) u razdoblju 08:00 do
18:00 sati). Nocu razina buke ne smije prelaziti propisane vrijednosti.
Uz pridrzavanje discipline u izvodenju radova, oCekuje se da se
dozvoljene razine buke nece prekoraciti. Utjecaj buke tijekom izgradnje
je lokalnog i privremenog karaktera.

Tijekom rada SE Etan, {j. pri proizvodniji elektricne energije iz Sunceve
energije ne dolazi do stvaranja buke. Buka tijekom operativne faze
predmetne SE javljat ¢e se samo tijekom odrzavanja (prisutnost ljudi,
rad i manevar vozila, odrzavanje vegetacije), pri ¢emu se radi o
povremenoj i kratkotrajnoj buci niskog intenziteta te se utjecaj tijekom
koriStenja smatra zanemarivim.

U slu€aju potrebe izvodenja gradevinskih radova van dnevnog termina,
u vecernjem i nocnom razdoblju svjetlosno oneciS¢enje moze nastati
kao posljedica no¢nog osvijetliena radi sigurnije provedbe radova te
upaljenih svjetala na teretnim vozilima i gradevinskoj mehanizaciji. Ovaj
utjecaj je lokalan, privremen i kratkotrajan te se moze smatrati
zanemarivim, uz napomenu da se zahvat nalazi na lokaciji postojeceg
postrojenja OFIG koje je no¢u ve¢ osvijetljeno.

Budu¢i da je na podru¢ju postrojenja OFIG veé prisutno svjetlosno
oneciscéenje uslijed osvjetljenja postojecih objekata i infrastrukture te se
intenzitet istoga ne planira mijenjati realizacijom zahvata, niti se Idejnim
rieSenjem planira izvedba dodatne rasvjete, radom predmetne SE ne
oCekuje se promjena razine svjetlosti te proSirenje osvjetlienog
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Tijekom Tijekom
OKOLISA . . S
izgradnje koristenja

Nastanak otpada
i materijala od
iskopa

Stanovnistvo i
zdravlje ljudi

Promet i ostali
infrastrukturni
sustavi

Nekontrolirani
dogadaji

KR, 1Z,IR,V PO, IZ IR,V

KR, 1Z,R, V

KR, I1Z, R, V

PO, 1Z, R, M

PO, 1Z, R, M

antropogeniziranog podrucja koje ¢e biti vidljivo u nocnim uvjetima u
odnosu na postojece stanje.

Sav materijal koji posjednik gradevnog otpada, odnosno lzvodaé
radova proglasi otpadom, a koji ¢e nastati tijekom gradenja, kao i
eventualno nastali viSak materijala iz iskopa koji se nec¢e moci iskoristiti
za izgradnju predmetnog zahvata i koji ne predstavlja mineralnu
sirovinu te se proglasi otpadom, mo¢i ¢e se zbrinuti unutar postojeéeg
sustava gospodarenja otpadom putem ovlastene osobe sukladno
vazecoj zakonskoj regulativi te se s obzirom na to ne o¢ekuje znacajan
negativan utjecaj od nastanka otpada i eventualnog viSka materijala od
iskopa tijekom izgradnje zahvata.

Tijekom koriStenja zahvata mogu¢ je nastanak manjih koli¢ina razlicitih
vrsta otpada od redovnog odrzavanja koje ukljucuje periodicke vizualne
preglede, koSnju vegetacije, ¢iS¢enje FN modula te zamjenu opreme ili
njezinih dijelova zbog npr. mehanickog ili kemijskog oStecenja solarnih
Celija, kvara elektricnog dijela i sl. Nadalje, mogu¢ je nastanak
otpadnog izolacijskog ulja iz uljnih transformatora u slu€aju izlijevanja
ulja u uljnu jamu ispod transformatora ili rijetko u sluaju zamjene
transformatorskog ulja. Uz pridrzavanje zakonske regulative te
predajom nastalog otpada ovlastenim tvrtkama na daljnju oporabu i/ili
zbrinjavanje, ne oCekuju se znacajan negativni utjecaji na okoli§ od
otpada nastalog tijekom koriStenja zahvata.

Tijekom izgradnje zahvata moze do¢i do povecanog prometa na
pristupnim cestama, buke, vibracija i privremenog oneciS¢éenja zraka
prasinom i ispusnim plinovima od rada transportnih vozila i gradevinske
mehanizacije. Navedenom utjecaju najviSe mogu biti izlozeni stanovnici
naselja Ivani¢ — Grad (sjever), koji su najblizi gradiliStu. Najblizi
stambeni objekti nalaze se na udaljenosti od oko 50 m juzno i oko 89
m isto¢no od lokacije zahvata. S obzirom na udaljenost od naseljenog
podru¢ja te da su navedeni radovi kratkotrajni, lokalizirani i nisu
znaCajnog intenziteta, ne oCekuju se znacajni negativni utjecaji na
stanovnistvo i zdravlje ljudi tijekom gradenja.

Za vrijeme rada predmetne SE nema emisija u zrak i vode, znacajne
buke ni vibracija, pa se moze zakljuciti da nece biti negativnih utjecaja
na stanovnistvo i zdravlje ljudi. Tijekom kori$tenja SE moze se ocekivati
umjeren pozitivan utjecaj zbog smanjenja emisija oneciSc¢ujucih tvari u
zrak na regionalnoj razini zbog napustanja konvencionalnih izvora
energije na fosilna goriva. U slu€aju predavanja viSka proizvedene
elektri¢ne energije u mrezu nacionalnog distributera, moze se ocekivati
povecanje prihoda proracuna JLS §to moze imati umjeren pozitivan
utjecaj na razvoj JLS.

Tijekom izgradnje, dovoz materijala za gradnju SE i odvoz eventualnog
viska materijala od iskopa odvijat ée se cestovnim putem preko ZC3041
koja se spaja na DC43. Moguce je da tijekom izgradnje dode do
kratkotrajnih zastoja prometa na navedenim cestama u blizini zahvata.
Navedeni utjecaji su privremeni te ¢e se svesti na minimum pravilnom
organizacijom gradiliSta. Tijekom izgradnje ne oCekuje se negativan
utjecaj na postojece infrastrukturne sustave te objekte postojeceg
postrojenja OFIG.

Tijekom koriStenja zahvat ne¢e imati utjecaja na prometnice u okolnom
podrucju, buduc¢i da se, s obzirom na karakter zahvata i frekvenciju
redovitog odrzavanja SE, o€ekuje tek maniji broj dolazaka vozila.
Utjecaj na energetsku infrastrukturu oCitovat ¢e se kroz nadopunu
postojeceg energetskog sustava i opskrbu postrojenja OFIG
obnovljivom energijom. Takoder, postoji i moguénost predaje viSkova
elektricne energije u elektroenergetsku mrezu, pa se utjecaj na
energetski sustav smatra umjereno pozitivnim.

Moguénosti nastanka nekontroliranih dogadaja tijekom izvodenja
radova minimalizirati ¢e se uz pridrzavanje svih mjera zastite te dobrom
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edukacijom i organizacijom gradiliSta i svih zaposlenika, uz $to se rizik
od nekontroliranih dogadaja te posliedicno moguéih znacajnih
negativnih utjecaja na okoli§ ocjenjuje niskim.

Vjerojatnost pojave nekontroliranih dogadaja tijekom rada SE je mala,
a u sluéaju njihovog nastanka, primjenom propisanih postupaka i
pravovremenom intervencijom, negativni utjecaji mogu se sprijeciti ili
znacajno umanjiti. Nadalje, predmetni zahvat nalazi se unutar
postojeceg postrojenja OFIG, a koje je svrstano u viSi razred
postrojenja s obzirom na koli¢ine opasnih tvari koje se nalaze na
podrucju istog. Preventivne mjere, kao i postupci za sprijeavanje ifili
ublazavanje nesre¢a (istiecanje nafte, pozar, eksplozija, rusenje
objekta i sl.) na podru¢ju postrojenja OFIG provode se u skladu s
Unutarnjim planom te ostalim internim dokumentima operatera INA,
d.d. Isti ¢e se primjenjivati i u slu€aju nekontroliranog dogadaja na
podrucju planirane SE, buduéi da se ona nalazi unutar ogradenog
podruc¢ja OFIG. Prema dostupnim podacima, na podruc¢ju postrojenja
OFIG do sada nije bilo zabiljezenih velikih nesreca.

S obzirom na rezultate analize procjene utjecaja, u konacnici je moguce zakljuciti da je zahvat prihvatljiv
za okolis, pod uvjetom postivanja svih projektnih mjera, vazecih propisa i posebnih uvjeta ishodenih od
nadleznih tijela.
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7. 1ZVORI PODATAKA

7.1. Popis propisa

(po podrucjima abecednim redom)

Bioraznolikost, zaSticena podrudja i ekoloSka mreZa

1)

Zakon o zastiti prirode (,Narodne novine”, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

2) Zakon o sprjeavanju unoSenja i Sirenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
(,Narodne novine”, br. 15/18, 14/19)

3) Uredba o ekoloSkoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske
mreze (,Narodne novine®, br. 80/19, 119/23, 87/25)

4) Pravilnik o strogo zasticenim vrstama (,Narodne novine®, br. 144/13, 73/16)

5) Pravilnik o popisu staniSnih tipova i karti stanista (,Narodne novine®, br 27/21, 101/22)

6) Pravilnik o cilievima oc¢uvanja i mjerama o€uvanja ciljnih vrsta i stanisnih tipova u podrucjima
ekoloske mreze (,Narodne novine®, br. 111/22)

7) Pravilnik o ciljevima o€uvanja i mjerama oC€uvanja ciljnih vrsta ptica u podrucjima ekoloske
mreze (,Narodne novine®, br 25/20, 38/20)

8) Strategija i akcijski plan zastite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025.
godine (,Narodne novine®, br. 72/17)

Buka

1) Zakon o zastiti od buke (,Narodne novine”, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

2) Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka (,Narodne novine”, br. 143/21)

3) Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (,Narodne novine®, broj
156/08)

Divija¢ i lovstvo

1) Zakon o lovstvu (,Narodne novine®, br. 99/18, 32/19, 32/20)

2) Pravilnik o sadrzaju, naCinu izrade i postupku donoSenja, odnosno odobravanja
lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divijai i programa zastite divijaci (,Narodne
novine®, br. 40/06, 92/08, 39/11, 41/13)

3) Pravilnik o struénoj sluzbi za provedbu lovnogospodarskih planova (,Narodne novine®, br.
108/19)

4) Pravilnik o odstetnom cjeniku (,Narodne novine®, br. 31/19)

Gospodarenje otpadom i materijalom od iskopa

1

D O B~ W N

)
)
)
)
)
)

Zakon o gospodarenju otpadom (,Narodne novine”, br. 84/21, 142/23)

Zakon o rudarstvu (,Narodne novine®, br. 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19, 83/23)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalazom (,Narodne novine®, br. 97/15, 07/20, 140/20)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (,Narodne novine®, br. 106/22, 138/24, 108/25)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (,Narodne novine®, br. 69/16)

Pravilnik o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova (,Narodne novine®, br. 84/24, 124/24)

Pravilnik o ukidanju statusa otpada (,Narodne novine®, br. 55/23)

Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (,Narodne novine®,
br. 124/23)
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9) Pravilnik o ambalazi i otpadnoj ambalazi, plastiénim proizvodima za jednokratnu uporabu i
ribolovnom alatu koji sadrzava plastiku (,Narodne novine” br. 137/23)

10) Odluka o dono$enju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. —
2028. godine (,Narodne novine®, br. 84/23)

Klimatske promjene

1) Zakon o klimatskim promjenama i zastiti ozonskog sloja (,Narodne novine”, br. 67/25)

2) Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040.
godine s pogledom na 2070. godinu (,Narodne novine®, broj 46/20)

3) Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
(,Narodne novine®, br. 25/20)

4) Strategija niskougljicnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
(,Narodne novine®, br. 63/21)

5) Tehnicke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027.
(Sl. list EU 2021/C 373/01, od 16. rujna 2021.)

Krajobraz

1) Zakon o potvrdivanju Konvencije o europskim krajobrazima (,Narodne novine-Medunarodni
ugovori®, br. 12/02)

Kulturno-povijesna bastina

1) Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (,Narodne novine®, br. 145/24)

2) Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara (,Narodne novine”, br. 104/25)

Kvaliteta zraka
1) Zakon o zastiti zraka (,Narodne novine”, br. 127/19, 57/22, 136/24)

2) Uredba o odredivanju zona i aglomeracija prema razinama oneciS¢enosti zraka na teritoriju
Republike Hrvatske (,Narodne novine®, br. 01/14)

3) Uredba o razinama oneci8c¢ujucih tvari u zraku (,Narodne novine®, br. 77/20)

4) Program mjerenja razine oneciS¢enosti zraka u drzavnoj mrezi za trajno praéenje kvalitete
zraka (,Narodne novine, br. 12/23)

Nekontrolirani dogadayji
1) Zakon o zastiti na radu (,Narodne novine”, br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

) Zakon o zastiti od pozara (,Narodne novine”, br. 92/10, 114/22)
3) Zakon o sustavu civilne zastite (,Narodne novine”, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)
)

Uredba o sprje¢avanju velikih nesreca koje uklju€uju opasne tvari (,Narodne novine®, br. 44/14,
31/17, 45/17)

5) Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZzenosti
od pozara (,Narodne novine®, br. 62/94 i 32/97)

6) Pravilnik o izradi procjene ugroZzenosti od poZara i tehnoloske eksplozije (,Narodne novine®, br.
35/94, 110/05, 28/10)

7) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(,Narodne novine“, br. 146/05)

8) Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (,Narodne novine®, br. 141/11)

9) Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (,Narodne novine®, br. 44/12,
98/21, 89/22)

10) Pravilnik o planu zastite od pozara (,Narodne novine®, br. 51/12)
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11) Pravilnik o odrZzavanju gradevina (,Narodne novine®, br. 122/14, 98/19)

Naselja i stanovniStvo

1) Zakon o podrucjima Zupanija, gradova i opéina u Republici Hrvatskoj (,Narodne novine”, br.
86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)

2) Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave prema stupnju
razvijenosti (,Narodne novine®, br. 03/24)

Okoli$ opcenito
1) Zakon o zastiti okolisa (,Narodne novine”, br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
2) Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,Narodne novine”, br. 61/14, 03/17)
3) Nacionalna strategija zastite okolisa (,Narodne novine®, br. 46/02)
4) Strategija odrzivog razvitka Republike Hrvatske (,Narodne novine®, br. 30/09)
Prostorno uredenje i gradnja

1) Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,
67/23)

2) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine®, br. 78/15,
118/18, 110/19)

3) Zakon o gradniji (,Narodne novine”, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

4) Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine® br. 118/19,
65/20)

5) Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (,Narodne novine®, br. 51/08)

6) Strategija prostornog uredenja Republike Hrvatske od 27. lipnja 1997. godine

7) Odluka o izmjenama i dopunama Strategije prostornog uredenja Republike Hrvatske (,Narodne
novine®, br. 76/13)

8) Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (,Narodne novine®, br. 17/17, 75/20, 07/22)
Prometna infrastruktura

1) Zakon o cestama (,Narodne novine®, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,
144/21, 114/22, 04/23, 133/23)

2) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (,Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 145/24)

3) Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (,Narodne novine®, br. 34/12)

4) Odluka o razvrstavanju javnih cesta (,Narodne novine*, br.109/25)

Svjetlosno oneciséenje

1) Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciSéenja (,Narodne novine”, br. 14/19)

2) Pravilnik o zonama rasvijetlienosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i nacinima
upravljanja rasvjetnim sustavima (,Narodne novine”, br. 128/20)

3) Pravilnik o mjerenju i naginu pracenja rasvijetljenosti okoliSa (,Narodne novine”, br. 22/23)

4) Pravilnik o sadrzaju, formatu i nalinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili
rekonstrukcije vanjske rasvjete (,Narodne novine“, br. 22/23)

Sume i Sumsko zemljiste
1) Zakon o Sumama (,Narodne novine”, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24)

2) Zakon o prestanku vazenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno - Sumarskoj savjetodavnoj sluzbi
(,Narodne novine®, br. 111/18)
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3) Uredba o osnivanju prava gradenja i prava sluznosti na Sumi i Sumskom zemljistu u vlasnistvu
Republike Hrvatske (,Narodne novine®, br. 87/19)

4) Pravilnik o uredivanju Suma (,Narodne novine®, br. 97/18, 101/18, 31/20, 99/21, 38/24)
5) Pravilnik o zastiti Suma od pozara (,Narodne novine®, br. 33/14)

6) Pravilnik o doznaci stabala, obiljezbi Sumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i Sumskom
redu (,Narodne novine®, br. 71/19)

7) Pravilnik o vrsti Sumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvodenje te radovima koje
Sumoposjednici mogu izvoditi samostalno (,Narodne novine®, 46/21, 98/21)

8) Pravilnik o utvrdivanju naknade za Sumu i Sumsko zemljiste (,Narodne novine“, 12/20, 121/20,
43/24, 102/24, 50/25)

Tlo i poljoprivredno zemiljiste
1) Zakon o poljoprivrednom zemljistu (,Narodne novine”, br. 20/18, 115/18, 98/19, 112/19, 57/22)

2) Pravilnik o mjerilima za utvrdivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2)
poljoprivrednog zemljista (,Narodne novine®, br. 23/19)

3) Pravilnik o zastiti poljoprivrednog zemljista od oneci$c¢enja (,Narodne novine®, br. 71/19)
Vode i vodna tijela
1) Okvirna direktiva o vodama (ODV, 2000/60/EC)

)

2) Direktiva o zastiti podzemnih voda od oneciS¢enja i pogorSanja kakvoce (DPV, 2006/118/EC)

3) Zakon o vodama (,Narodne novine”, br. 66/19, 84/21, 47/23)

4) Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (,Narodne novine”, br. 30/23)

5) Uredba o standardu kakvoce voda (,Narodne novine®, br. 96/19, 20/23 i 50/23)

6) Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,Narodne novine®, br. 26/20)

7) Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoridta (,Narodne novine®, br. 66/11
i 47/13)

8) Pravilnik o granicama podrudja podslivova, malih slivova i sektora (,Narodne novine®, br. 97/10,
31/13)

9) g)f/lzugf o donoSenju Plana upravljanja vodnim podrucjima do 2027. (,Narodne novine®, br.

10) Odluka o odredivanju osjetljivih podrué&ja (,Narodne novine®, br. 79/22)
11) Odluka o odredivanju ranjivih podru¢ja u Republici Hrvatskoj (,Narodne novine®, br. 130/12)

)
)
12) Odluka o granicama vodnih podrucja (,Narodne novine®, br. 79/10)
13) Drzavni plan obrane od poplava (,Narodne novine®, br. 84/10)

)

14) Drzavni plan mjera za slu€aj izvanrednih i iznenadnih oneciS¢enja voda (,Narodne novine®, br.
05/11)

15) Strategija upravljanja vodama (,Narodne novine*, br. 91/08, 03/11, 48/14)
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7.2. Popis literature

7.21.
1)

7.2.2.

7.2.3.

Projektna dokumentacija

Idejno rjeSenje Suncane elektrane Etan (izradio IVICOM Consulting d.o.o., Elektrotehnicki
projekt, broj projekta: 2510-CD-EE-25141, listopad 2025., revizija 0)

Prostorno-planska dokumentacija

Prostorni plan Zagrebacke zupanije (,Glasnik Zagrebacke zupanije” broj 03/02, 06/02-ispravak,
08/05, 08/07, 04/10, 10/11, 14/12-procisceni tekst, 27/15, 31/15-prociséeni tekst, 43/20, 46/20-
ispravak Odluke i 02/21-procisc¢eni tekst)

Prostorni plan uredenja Grada lvani¢c-Grada (,Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada®“, broj
06/05, 10/09, 11/09-prociSceni tekst, 10/10-ispravak Odluke, 01/13-ispravak Odluke, 06/14,
10/14-ispravak Odluke, 03/15-procCiSc¢eni tekst, 03/17, 05/17-prociSceni tekst, 07/19-isprav.
greske, 03/20-stavlj. van snage isprav. greske, 07/20, 08/20-prociSéeni tekst i 01/24)

Struc¢na i znanstvena literatura

BiolosSka raznolikost i ekoloSka mreza

Topi¢ J., llijani¢ Lj., Tvrtkovi¢ N., Nikoli¢ T. (2006): StaniSta — Priru¢nik za inventarizaciju,
kartiranje i pra¢enje stanja. Drzavni zavod za zastitu prirode, Zagreb

Topi¢ J., Vukeli¢, J. (2009): Priru¢nik za odredivanje kopnenih staniSta u Hrvatskoj prema
Direktivi o stanistima EU. Drzavni zavod za zastitu prirode RH, Zagreb.

Trinajsti¢ 1. (2008): Biljne zajednice Republike Hrvatske. Akademija Sumarskih znanosti,
Zagreb.

Tuti$ V., Kralj J., Radovié D., Cikovi¢ D. i Barii¢ S. (2013): Crvena knjiga ptica Republike
Hrvatske. Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, Drzavni zavod za zastitu prirode, Zagreb.

GeoloSka osnova i seizmika

1)

Basch, O. (1983): Osnovna geoloSka karta SFRJ 1:100.000, List Ivani¢-Grad L33-81. —
Geoloski zavod, Zagreb; OOUR za geologiju i paleontologiju (1969-1976); Savezni geoloski
institut, Beograd (1981).

Basch, O. (1983): Osnovna geoloska karta SFRJ 1:100.000, Tumac za list Ivanié-Grad L33-
81. — Geoloski zavod, Zagreb (1980); Savezni geoloski institut, Beograd, 66 str.

Herak M. (2011): Karate potresnih podrucja, povratno razdoblje 95 i 475 g., Sveuciliste u
Zagrebu, Prirodoslovno — matematicki fakultet, Geofizi¢ki odsjek, pp. 7.

Herak M. (2011): Tuma¢ karata potresnih podrué&ja, Sveudiliste u Zagrebu, Prirodoslovno —
matematicki fakultet, Geofizi¢ki odsjek, pp. 7.

Klimatske promjene

1)

2)

Dubey, S., Tiwari, G. N., & Ranjan, R. (2013). Effect of temperature on photovoltaic module
performance: A review. Energy, 63, 302-310.

European Investment Bank (January 2023, Version 11.3): EIB Project Carbon Footprint
Methodologies, Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and
emission variations

Europska komisija: Neformalni dokument: Smjernice za voditelje projekata: Kako povecati
otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene (Non-paper Guidelines for Project Managers:
Making vulnerable investments climate resilient)

EPTISA Adria d.o.o. (ozujak, 2017., 3. verzija): Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu
HPC VELEDit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike
Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.)
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5) EPTISA Adria d.o.o. (studeni 2017., 1. verzija): Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na
sustavu HPC VELEDit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km (u sklopu
Podaktivnosti 2.2.1.)

6) Karafil, B., Yildirim, M., & Ozdemir, S. (2016). Impact of temperature on the performance of
solar photovoltaic systems: A review. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 8(4),
043103.

7) Ministarstvo gospodarstva (2024.): Energija u Hrvatskoj — Godi$nji energetski pregled 2023.

8) Mwila Sompwe Jacques & Kabange Imbanga Dieudonne (2024): Influences of climate change
on power transformer heating at the Shituru high voltage substation, International Journal of
Novel Research in Electrical and Mechanical Engineering 11(1), 115-126.

9) Sailor, D. J., et al. (2021). Photovoltaics in the built environment: A critical review. Energy and
Buildings, 251, 111345.

10) Skoplaki, E., & Palyvos, J. A. (2009). On the temperature dependence of photovoltaic module
electrical performance: A review of efficient models. Solar Energy, 83(5), 614—624.

Kvaliteta zraka

1) MZOZT (studeni, 2024): IzvjeS¢e o pracenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za
2023. godinu

Tlo i koriStenje zemljista

1) Husnjak, S. (2014): Sistematika tala Hrvatske. Hrvatska SveuciliSna Naklada, Zagreb.

2) Martinovi¢ (ur.) 1998: Baza podataka o hrvatskim tlima, Drzavna uprava za zastitu okolisa,
Zagreb.

3) Martinovi¢, J. (2000): Tla u Hrvatskoj. Drzavni zavod za zastitu prirode, Zagreb, str. 270.

Vode i vodna tijela

1) Hrvatske vode (ozujak 2022.): Glavni provedbeni plan obrane od poplava

2) Hrvatske vode (lipanj 2024.): Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podrucja 9:
Podruéje maloga sliva Lonja - Trebez

3) Vodoprivredno-projektni biro d.d. (oZujak 2021., verzija 1): Elaborat zastite okoliSa u postupku
OPPUO za zahvat ,Uredenje vodotoka potoka Zeravinec na podrugju Ivani¢-Grada“

7.2.4. Internetski izvori podataka

1) ARKOD WMS servis:
https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?request=GetCapabilities&service=\WWMS

2) Bioportal — web portal Informacijskog sustava zastite prirode: http://www.bioportal.hr/qis/
3) ENVI atlas okoliSa: http://envi.azo.hr/?topic=3
4) Geoportal Drzavne geodetske uprave: http://geoportal.dgu.hr/
5) Javni podaci DHMZ-a: http://klima.hr/klima.php?id=k1
6) Javni podaci Hrvatskih Suma d.o.0.: http://javni-podaci-karta.hrsume.hr
7) Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava: http://korp.voda.hr/
)

Registar zasti¢enih podrucja - podrucja posebne zastite voda, WMS servis Hrvatskih voda:

https://servisi.voda.hr/zasticena podrucja/wms

9) https://www.eib.org/en/about/cr/footprint-methodologies.htm

10) https://www.eib.org/attachments/lucalli/eib_project_carbon_footprint_methodologies_2023 en
.pdf

11) https://www.eib.org/en/about/documents/footprintmethodologies.htm

12) https://ghgprotocol.org/corporate-standard

13) https://mingo.gov.hr/UserDocsimages/NASLOVNE%20FOTOGRAFIJE%201%20KORI%C5%

AOTENI%20LOGOTIPOVI/doc/smjernice_za_voditelje_projekta.pdf
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14) https://www.ina.hr/app/uploads/2021/09/PRILOG-VI-Obijekti-frakcionacije-Ilvanic%CC%81-
Grad.pdf

15) https://mzozt.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-
odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/okolisne-dozvole/5975

16) https://mzozt.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-
odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/rizicna-postrojenja/izviesca-o-sigurnosti-postupci/1334

17) https://ivanic-grad.hr/clanak/jedinstvena-gradska-setnica-koja-ce-se-protezati-od-dvorane-u-
naselju-zeravinec-do-usca-u-rijeku-lonju
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8. PRILOZI

8.1. Opéi prilozi
8.1.1. Suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa tvrtki IVICOM
Consulting d.o.o.
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o

REPUBLIKA HRVATSKA

MIMISTARSTVO GOSPODARSTVA
| DDRAIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnitka cesta 80
Tal: 01/ 3747 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolid
i odrZivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na ckolid

KLASA: UP/T 351-02/18-08/04
URBROJ: 517-05-1-2-21-9
Zagreb, 9. travnja 2021.

Mimistarstve gospodarstva 1 odrzivog razvoja na temelju odredbe £lanka 42, Zakona o zaStifi
okolida ( Marodne novine®, broj 8013, 153/13, 78/15 i 12/18), i &lanka T1. Zakona o
izmjenama i dopunama stavka Zakona o zastiti okoliga (,Narodne novine®, broj 118/18) u
vezi s ¢lankom 130, Zakona o opéem upravnom postupku {,,Narodne novine®, broj 47/09),
rjefavajuéi povodom zahtjeva ovlaStenika IVICOM Consulting d.o.e., Damira Tomljanoviéa
Gavrana 11, Zagreb, radi utvrdivanja promjena u popisu zaposlenika ovladlenika, donosi:

RJESENIE

I Owladteniku IVICOM Consulting d.o.o., Damira Tomljanoviéa Gavrana 11, Zagreb
OIB: 20778515767, ixdaje se suglasnost za obavljanje strudnih poslova zadtite okolisa
prema Elanku 40, stavku 2. Zakona o zadtin okolisa:

I. lzrada studija o znadajnom utjecaju strategije. plana ili programa na okolis
(stratedka studija) ukljuéujuéi 1 dokumentaciju poirebnu za ocjenu o potrebi
stratetke procjene te dokumentaciju za odredivanje sadriaja strategke studije,

2. lerada studija o utjecaju zahvata na okolid, ukljutuwjuéi 1 dokumentaciju za
provedbu postupka ogjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolid te
dokumentacije za odredivanje sadrZaja studije o utjecaju na okolis,

fr.  lzrada procjene rizika i osjetljivosti za sastavnice okolifa

8. [Tzrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolidne dozvole, ukljudujudi
izradu Temeljnog izvjedca,

9. lzrada programa zastite okolisa,
10. lzrada izvjedéa o stanju okolida,
11, Tzrada izvjedéa o sigumosti

12. lerada elaborata o zadtiti okolifa koji se odnose na zahvate za koje nije propisana
obveza procjene utjecaja na okolig,
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14, lzrada sanacijskih claborata, programa i sanacijskih izvieida,

15, Tzrada projekeija emisija, izvjeiéa o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i
nacionalnog izvjeséa o promjend klime

16. Tzrada izvjesca o proraéunu (inventary) emisija staklenickih plinova i drugih emisija
oneéiiéujucih tvar u okolis

21. Procjena Steta nastalih u okolizu ukljutujuéi i prijetede opasnosti
22. Pracenje stanja okolia

23, Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra onediféavania okolisa,

24, Obavljanje struénih poslova za potrebe sustava upravljanja okolifem i neovisnog
ocjenjivanja

25. lzrada elaborata o uskladenosti proizvoda s mjerilima v postupku ishodenja znaka
zaitite okolida »Prijatelj okoliSa« i znaka EU Ecolabel,

26, lzrada elaborata o utvedivanju mjerila za odredenu skupinu proizveda za dodjelu
znaka zastite okolida »Prijatelj okolizae.

I1. Suglasnost iz toéke [. ove izreke prestaje vaZiti u roku od godine dana od dana
stupanja na snagu propisa iz Elanka 40. stavka 9. Zakona o zaititi okoli3a,

1l Owa suglasnost upisuje se u ofevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje struénih
poslova zadtite okolisa koji vodi Ministarstve gospodarstva 1 odr#ivog razvoja.

IV,  Ukida se rjedenje Ministarstva gospodarstva i odrfivog razvoja: KLASA: UP/T 351-
(2/18-08/04, URBROI: 517-03-1-2-19-6 od 23. listopada 2019. kojim je ovladteniku
IVICOM Consulting dwo.o., Damira Tomljanoviéa Gavrana 11, Zagreb, dana
suglasnost za obavljanje struénih poslova zadtite okolisa.

v, Uz ovo rjedenje prileZi Popis zaposlenika ovlaStenika i sastavni je dio ovoga rjefenja.

Obrazlofenje

Ovlastenik IVICOM Consulting d.o.o., Damira Tomljanoviéa Gavrana 11 iz Zagreba (u
daljnjem tekstu: ovladtenik) podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenom suglasnosti
(KLASA: UM 351-02/18-08/04, URBROJ: 517-03-1-2-19-6 od 23. listopada 2019.)
Ovladtenik je traZio da se Mario LiCanin, stru¢.spec.ing.el. i Sunfana Bili¢, mag. ing.prosp.
arch., koji vi%e nisu njihovi zaposlenici bridu s popisa zaposlenika ovladtemka, Za
novozaposlenu Moranu Petrié, mag.oecol.et.prot.nat. se traZi uvrdtavanje o voditelje struénih
poslova za sve struéne poslove, Ovlastenik je traZio da se na popis medu voditelje za struéne
poslove pod totkama 1., 2., 8., 15. i 16. stavi Jasminka Mandi¢, mag.ing. aedif., a pod
totkama 1., 2., &, 9, 10, 15 1 16. uvrste struénjaci: Dinko Condié, dipling.prad. 1 Ana
Salopek, dipl.ing.biol,

Uz zahtjev je stranka dostavila elektronike zapise Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje i preslike diploma za sve struénjake te popis strufnih podloga (reference) za
predloZene voditelje struénih poslova,

b
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Pregledom dokumentacije Ministarstvo je utvrdilo da se Moranu Petrié, mag.oecol.et.prot.nat.
moZe uvrstiti medu voditelje na temelju dostavljenih odgovarajucih dokaza za sve struéne
poslove. Dinko Condi¢, dipling.grad. ispunjava uvjete za voditelja struénih poslova pod
totkama 9. i 10. na temelju dostavljenih dokaza i moZe se uvrstiti medu voditelje tih struénih
poslova, dok za tra¥ene poslove pod todkama 1., 2., 8., 15. i 16. nema dovoljne edgovarajuéih
dokaza da je sudjelovao u izradi studija utjecaja na okolii i ostalih trazenih dokumenata te u
tim poslovima ostaje na popisu struénjaka. Za Anu Salepek, dipling.biol. je utvrdeno da se
moZe uvrstiti u voditelje samo za poslove pod tofkama 2. 9. 1 10. dok za ostale struéne
poslove nema odgovarajucih dokaza da je sudjelovala w izradi dokumentacije, te u tim
poslovima ostaje na popisu struénjaka. Za Jasminku Mandié, dipling.grad. utvrdeno je da
nema odgovarajuéih dokaza o sudjelovanju na izradi traZenih dokumenata te ostaje u popisu
medu struénjacima.

Iz popisa sc izostavljaju djelatnici Mario Lianin, struf.spec.ing.cl. i Sunéana Bili¢, mag.
ing. prosp. arch.

Temeljem svega naprijed navedenoga valjalo je rijediti kao u izreci ovoga rjieSenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjedenje je izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tufbom Upravnom sudu u Zagrebu,
Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjefenja. TuZba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Zalje
podtom, odnosno dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjedenje naplacena je driavnim biljezima sukladno Zakonu

o upravnim pristojbama (, Maredne novine™, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi
(. Narodne novine®, broj 8/17, 37/17, 97/19 i 128/19).

Privitak: Popis zaposlenika kao u tocki V. izreke rjefenja,

Dostaviti:
1. IVICOM Consulting d.o.0., Damira Tomljanovichs
povratnicom!
2. Evidencija, ovdje

3, Drzavni inspektorat, Subiceva 29, Zagreb
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POPIS

zaposlenika oviadtenika: IVICOM consulting d.o.0., Damira Tomljanoviéa Gavrana 11, Zagreb, slijedom kojib je
avla¥tenik ispunio propisane uvjete za lzdavanje suglasnosti za abavljanje
strufnih poshova zadtite okolifa sukladne rjefenju Ministarsiva
KLASA: UPT 351-02718-08/04, URBROJ: 517-05-1-2-21-8 od 9. travnja 2011,

STRUCNI POSLOVT ZASTITE OKOLISA
premea clanki 40, stavin 2. Zakona

FONOITELS STRUCNIH
POSLOVA

FAPOSLENT STRUCNIACT

1. lernda studijs o znadainom utjecaju
strategije, plana ili programa na okolii
(stratedka studija) wkljuduiud i
dokumentaciju potrebau 25 cjenu o potrebi
atrateske procjenc e dokumentaciju za
odredivanje sadrfaja strateske studije

Morana Petric, Fiag occelot
protoat,

Eugen Kralj, dipl.ing.stroj,

Dinkoe Vidovic, dipl.ing.straj.

Mario Bujsic, dipl.ing.grad.

Ani Vutkovid Kland, diplingkem tehn.
Dinko Condic, dipl.ing.grad.

Jasminka Mandié, mag. ing sedif.

Ana Salopek, dipl. ing biol.

2. lzrade studija o utjecaju zahvata na okolis,
ukljucujudi | dokumentaciju za provedbu
postupka ecjene o potrebi prociene utjecaja
zahvata na okoli3 1o dokumentacie zu odredivanje
sadriajn stedije o utjecaj na okolid

Marana Petrid, mag.oecol.et
prof.nat.
Ana Salopek, dipling biol.

Eugen Kralj, dipl.ing.stroj

ko Vidowid, diplang strop,

Pario Bagsic, dipling.grad,

Ana Vulkovid Klarid, dipling.kem.tehn,
Dinko Condié, dipling.grad.

Jusminka Mandié, mag.ing.asdif.

. [zrada procjens rizika i ospetljivosti za
sastavniice okoliza

Drinko Condid, dipling.grad,
Jasminka Mandid, mag ing.aedil,
Ana Salopek, dipLing. biol.
horana Petrié, mag oecol.ef
oAt

Eugen Kealj, dipling.siroj.

Dinko Vidovié, dipling.stroj.

Mlrio Bagsic, dipling.grad.

Ana Vuekiic Kland, dipling kemehn

K. lzrada dokumentacije vezano uz posiupak
izdovanja okolidne doevale, ukljulujudl izradu
lemelinog izvieséa

Woditel) noveden pod 1ockom 1,

Eugen Kralj, dipl.ing stroj.

Drinka Vidowic, dipling.siroj.

Mario Bujsic, dipling.grad.

Az Vuckovid Klarid, dipling kem tehn,
Dinko Condié, dipling grad.

Jasminka Mandic, mag . ing aedit.

Ana Salopek, dipling bial.

Ivan Boras, dipl.ing.kem.tehn

Q. [zrada programa zadtite okolifa

Waoditelji navedent pod ockom &,

Sirugnjaci navedeni pod wockom 6

110, Izrada ixvijeiéa o stanju okolita

Voditelji napvedent pod tockom 6,

Struenjac navedeni pod tofkom @,

11, lzrada izviehéa o sigurosti

Voditelji navedent pod tolkom 6.

Struénjact navedeni pod todkom &,

12, lzrada cloborats o zaStit okolifa koji se
odnose na zahvate za kope nije propisana obveza
procjene utjecaja na okolig,

Voditelji navedeni pod 1odkom 6.

Struénjaci nevedeni pod woékom &,
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Narugitelj/Nositelj zahvata

Vrsta dokumenta
Oznaka dokumenta
Voditelj izrade Elaborata
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Zahvat
Elaborat zastite okoliSa
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[14. 1zrada eanacijskih elabosata, programa i
sanecijskib imvjesca

W oditelji naveden) pod tockom &

Morana Petri¢, mag.oecol.et prot.nat.

Suncana elektrana Etan, Grad Ivani¢-Grad, Zagrebacka Zupanija

Strunjaci novedeni pod wkom 6,

Datum  prosinac 2025. Rev.

15, lzreadn projekcija emisija, izvjcifa o provedbi
politike | mjera smanjenja cmisija i nacionalnog
izvjeiéa o promieni klime

Voditelj naveden pod tolkom 1.

Stretnjaci nevedeni pod todkom 1.

6. [zrada izvjeifa o proradunu (iaventars)
crmisija stakleniCkih plinova i drugih emisija
onegiEiujucih tvarl u okolid

Vaditel) naveden pod tockom 1.

Strutnjaci navedeni pod w&kom 1.

21.Procpena Stete nastalib u okolife okl jueiujudi i
prijetece opisnosti

Woditelji navedent pod tedkom b,

Strunjaci navedeni pod fodkom &,

21, Pracdenje stanja okolifa

Voditelji novedeni pod 1odkom &

Strudnjoci navedeni pod tefkom &,

23, Obavljanje strufnih postova za potrebe
Registra onediféavanjs okolifa

voditelji navedeni pod todkom 6.

Swrednjaci navedeni pod tockom &,

24, Obavljanje strulnih poslova za potrebe
susiava wpravljanja okolifem i neovisnog
acjenjivanja

voditelji navedeni pod 1odkom &,

StruEnjaci navedeni pod todkom 6.

235, lzrada claborata o uskladencst proizvoda s
mjerilima u postupke ishodenja znaks zadtive
okolifa wPrijatelj okolifas i znaka EU Ecolabel

voditelji navedent pad todkom &,

strufnjaci navedeni pod todkom 6.

26 lzrada elabosata o uivedivanju mjerila za
odredenu skupinu proiavoda 7a dodjelu znaka
zadiite okolifa »Prijatel) okolifas

voditeli navedent pad 1odkom 6,

strugnjaci navedeni pod wdkom 6.
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8.2. Graficki prilozi

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.24.
8.2.5.

Situacija SE Etan na geodetskoj podlozi stvarnog stanja terena s preklopljenim
sluzbenim katastarskim planom (M 1:1000)

Situacija SE Etan - dispozicija fotonaponskih modula s nosivom
potkonstrukcijom, novih transformatorskih stanica suncéane elektrane, novih
pristupnih putova do TS1 i TS2, novih vatrogasnih pristupnih putova te razvod
novog internog i prikljuénog SN kabela (M 1:1250)

Nacelna shema SE Etan
Nacelni prikaz na¢ina temeljenja SE Etan

Prikaz karakteristiénih presjeka
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Presjek kabelskog rova: SN kabeli u zelenoj povrsini/
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