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Tablica kratica  

Kratica ZnaĽenje 

CLC CORINE Land Cover 2018. 

DGU DrĤavna geodetska uprava 

DHMZ DrĤavni hidrometeoroloĢki zavod 

DOF Digitalna ortofotokarta 

DZS DrĤavni zavod za statistiku 

ELOO Evidencija lokacija odbaĽenog otpada 

JI Jugoistok 

KO Komunalni otpad 

MKO MijeĢani komunalni otpad 

MZOZT Ministarstvo zaĢtite okoliĢa i zelene tranzicije 

OpĻina OpĻina Jakovlje 

PP Zģ Prostorni plan ZagrebaĽke Ĥupanije 

PPUG Prostorni plan ureľenja Grada 

PPUO Prostorni plan ureľenja OpĻine  

RH Republika Hrvatska 

ROO Registar oneĽiĢĻavanja okoliĢa 

SI Sjeveroistok 

SZ Sjeverozapad 

TK25 Topografska karta mjerila 1:25 000 

UPOV Ureľaj za proĽiĢĻavanje otpadnih voda 

ģupanija, Zģ ZagrebaĽka Ĥupanija 
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1 Uvod 

Elaborat zaĢtite okoliĢa (u daljnjem tekstu: Elaborat) izraľuje se u skladu sa Zakonom o zaĢtiti okoliĢa (NN 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18, 118/18) te Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliĢ (NN 61/14, 3/17). Elaborat 
analizira Idejni projekt ăIzgradnja pristupne prometnice do radnog podruĽja ăJug 1ò koji je izraľen u rujnu 2025. 
godine od strane tvrtke INITEH MODELING d.o.o. (u daljnjem tekstu: Idejni projekt). 

Predmet Idejnog projekta je izgradnja pristupne prometnice s komunalnom infrastrukturom do radnog podruĽja 
Jug ð 1, u OpĻini Jakovlje, ZagrebaĽkoj Ĥupaniji (u daljnjem tekstu: Planirani zahvat). PoĽetak planiranog zahvata 
predviľen je na spoju sa Zagorskom ulicom na sjeveru (ģC3009), dok je kraj zahvata planiran na kraju obuhvata 
UPU-a radnog podruĽja Jug-1 na istoku, spojem na postojeĻi odvojak ZagrebaĽke ceste. Ukupna duljina planiranog 
zahvata iznosi oko 1196 m. Pristupna prometnica projektirana je kao dvotraĽna i dvosmjerna, s nogostupom na 
istoĽnoj/sjevernoj strani prometnice. 

Prema Prilogu II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliĢ, predmet ovog Elaborata pripada skupini zahvata 
pod toĽkom 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, 
kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) za koje je nadleĤno MZOZT. 

Elaborat je izradila tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaĢtitu prirode i okoliĢa, ovlaĢtena za obavljanje poslova 
iz podruĽja zaĢtite okoliĢa. OvlaĢtenje se nalazi u prilogu 8.1.  
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2 Podaci o zahvatu i opis obiljeĤja zahvata 

2.1 PostojeĻe stanje na lokaciji planiranog zahvata  

Lokacija planiranog zahvata nalazi se u ZagrebaĽkoj Ĥupaniji, na administrativnom podruĽju OpĻine Jakovlje (u 
daljnjem tekstu: OpĻina). Teren na lokaciji zahvata karakterizira ravniĽarski reljef s blagim padom u smjeru rijeke 
Krapine koja se nalazi zapadno od obuhvata planiranog zahvata. Na predmetnoj trasi trenutno ne postoji izgraľena 
infrastruktura. Trasa je djelomiĽno formirana kao makadamski put, dok se preostali dio proteĤe poljskim putem. 
Planirani zahvat obuhvaĻa izgradnju pristupne prometnice koja Ļe se na sjevernom dijelu spojiti na Zagorsku ulicu, 
dok je na juĤnom dijelu predviľeno spajanje na postojeĻi odvojak ZagrebaĽke ceste. U neposrednoj blizini 
planiranog zahvata nalaze se stambeni objekti, Ģumska podruĽja i poljoprivredne povrĢine.  

Opisano postojeĻe stanje na lokaciji zahvata prikazano je na priloĤenom kartografskom prikazu, i to prema 
digitalnoj ortofoto podlozi iz 2024. godine (Slika 2.1). 

 

Slika 2.1 PostojeĻe stanje na lokaciji planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt i Geoportal DGU) 
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2.2 TehniĽki opis obiljeĤja planiranog zahvata 

Predmet zahvata je izgradnja pristupne prometnice s prateĻom komunalnom infrastrukturom do radnog podruĽja 
ăJug 1ò na podruĽju OpĻine Jakovlje, ZagrebaĽka Ĥupanija. Zahvat obuhvaĻa izgradnju nove nerazvrstane ceste s 
pripadajuĻim instalacijama u infrastrukturnom koridoru.  

Obuhvat planiranog zahvata nalazi se na dijelovima sljedeĻih katastarskih Ľestica: k.Ľ.br. 3829, 3852, 4067/2, 
4069/1, 4069/2, 4067/1, 4618/2, 4068/2, 4239/2, 4238, 4241, 4240, 4293/2, 4289, 4290, 4291/1, 4291/2, 4292, 
4311, 4328, 4360, 4359, 4358, 4357, 4356, 4355, 4354/1, 4353/2, 4353/1, 4352, 4619, 4391, 4450, 4449, 4448, 
4447/2, 4447/1, 4446/2, 4446/1, 4445/2, 4445/1, 4444/2, 4443, 4440, sve k.o. Jakovlje, u OpĻini Jakovlje, 
ZagrebaĽka Ĥupanija.  

Unutar obuhvata planiranog zahvata predvidjet Ļe se formiranje novih katastarskih Ľestica izradom parcelacijskih 
elaborata, a sve u skladu s lokacijskom dozvolom.  

PoĽetak prometnice planiran je na spoju sa Zagorskom ulicom na sjeveru (ģC 3009), a kraj zahvata na kraju 
obuhvata UPU-a radnog podruĽja Jug-1 na istoku tj. spojem na postojeĻi odvojak ZagrebaĽke ceste. Ukupna 
duljina novoprojektirane prometnice iznosi 1196 m. 

Koridor prometnice odreľen je UrbanistiĽkim planom ureľenja radnog podruĽja Jug 1 ð Jakovlje (SluĤbeni glasnik 
OpĻine Jakovlje broj 7/09). Navedeni koridor prometnice zadrĤan je i na preostalom dijelu trase koji se nalazi 
izvan UPU-a, a unutar obuhvata PPUO Jakovlje. 

Prometnica je projektirana kao dvotraĽna, dvosmjerna, s jednostranim nogostupom na istoĽnoj/sjevernoj strani.  

¶ Ukupna Ģirina infrastrukturnog koridora iznosi 10,5 m, a sastoji se od:  

¶ dva vozna traka Ģirine 3,25 m, 

¶ jednostranog nogostupa Ģirine 1,5 m, 

¶ rubnih bankina Ģirine 0,5 m i 

¶ otvorenog odvodnog jarka Ģirine oko 1,5 m s pokosima. 

Pojednostavljeni prikaz rasporeda navedenih elemenata planiranog zahvata nalazi se na kartografskim prikazima u 
nastavku (Slika 2.2, Slika 2.3, Slika 2.4), te detaljnije na situacijama u prilogu 8.2.  
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Slika 2.2 Elementi planiranog zahvata ð kartografski prikaz 1 (Izvor: Idejni projekt, Geoportal DGU) 
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 Slika 2.3 Elementi planiranog zahvata ð kartografski prikaz 2 (Izvor: Idejni projekt, Geoportal DGU) 

 



ELABORAT ZAġTITE OKOLIġA 

 
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ăIzgradnja pristupne prometnice do radnog podruĽja Jug - 1ò na okoliĢò 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     6 

  
  

 

  Slika 2.4 Elementi planiranog zahvata ð kartografski prikaz 3 (Izvor: Idejni projekt, Geoportal DGU) 
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U sklopu planiranog zahvata predviľena je izgradnja sljedeĻe komunalne infrastrukture unutar koridora 
prometnice: 

¶ vodoopskrbni cjevovod,  

¶ sanitarna odvodnja,  

¶ oborinska odvodnja,  

¶ plinovod,  

¶ niskonaponska elektroenergetska mreĤa i javna rasvjeta te 

¶ distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK). 

VODOVOD  

Novoprojektirani vodovod spaja se na postojeĻi vodovod u blizini Zagorske ulice te se zatvara u prsten spajanjem 
na postojeĻi vodovod u ogranku ZagrebaĽke ulice. 

SANITARNA ODVODNJA  

Projektom se predviľa izgradnja nove gravitacijske i tlaĽne sanitarne kanalizacije u koridoru kolnika. Projektirana 
je gravitacijska kanalizacija koja se od poĽetka i od kraja trase spuĢta prema najniĤoj toĽki (stacionaĤa 0+310) gdje 
se predviľa izgradnja crpne stanice te dalje od nje tlaĽni vod prema sjeveru i spoju na projektirano okno 
gravitacijske sanitarne kanalizacije. 

OBORINSKA ODVODNJA  

Projektom se predviľa izgradnja sustava oborinske odvodnje. Na dijelu trase od stacionaĤe 0+000 do 0+950 
predviľen je otvoreni sustav odvodnje sa odvodnim jarkom koji se u najniĤoj toĽki spaja na postojeĻi vodotok 
(oko stacionaĤe 0+330). Na tom dijelu prometnice zakopat Ļe se postojeĻi kanal s druge strane.  

Od stacionaĤe 0 + 950,00 (poĽetak UPU-a radno podruĽje JUG-1), a sukladno odredbama i grafiĽkim prikazima 
UPU-a, izvest Ļe se zatvoreni sustav odvodnje sa oborinskim kanalom, slivnicima i oknima iz kojega Ļe se 
oborinska voda, uz predtretman u separatoru, ispustiti u postojeĻi vodotok (oko stacionaĤe 0+955).  

Potencijalni propusti preko vodnih tijela izvest Ļe se PEHD korigiranim cijevima ispod trupa ceste, a isto Ļe biti 
detaljno obraľeno u glavnom projektu. 

PLINOVOD  

Novoprojektirani plinovod spaja se na postojeĻi plinovod u ogranku ZagrebaĽke ulice.  

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE  

Projektom se predviľa izgradnja niskonaponske podzemne EE mreĤe te izgradnja javne rasvjete u koridoru 
nogostupa. Novoprojektirana podzemna EE mreĤa spaja se na postojeĻu EE mreĤu na trafostanici NTS 370 
Jakovlje ð Zagorska na poĽetku trase (Zagorska ulica) te na stup postojeĻe javne rasvjete na kraju trase (ogranak 
ZagrebaĽke ulice). 

ELEKTRONIļKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA  

Projektom se predviľa izgradnja distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) u koridoru nogostupa. 
Novoprojektirana DTK spaja se na postojeĻu DTK na poĽetku trase u blizini kriĤanja sa Zagorskom ulicom.  

Pri razradi glavnog projekta u obzir Ļe se uzeti odredbe iz Zakona o elektroniĽkim komunikacijama (NN 79/08, 
90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Pravilnika o tehniĽkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 
29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mreĤama (NN 57/14). Kroz glavni projekt biti Ļe obraľena 
nova DTK infrastruktura te kasnija zaĢtita i/ili izmjeĢtanje postojeĻih TK instalacija koje je potrebno izvesti u 
skladu s Pravilnikom o naĽinu i uvjetima odreľivanja zone elektroniĽke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme, zaĢtitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili graľevine (NN 75/13). 

PoloĤaj i meľusobni odnos svih planiranih i postojeĻih komunalnih instalacija prikazan je u prilogu 8.3. 

Prikaz normalnog popreĽnog profila dan je u prilogu 8.4. 

Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjenje pokretljivosti  

Pri izradi projektne dokumentacije primijenjene su odredbe Pravilnika o osiguranju pristupaĽnosti graľevina 
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN br. 78/13.  
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UpuĢtanje rubnjaka u zoni pjeĢaĽkih hodnika (prijelaza) planirano je u minimalnoj Ģirini od 1,20 m. 

Mjere (naĽin) sprjeĽavanja nepovoljna utjecaja na okoliĢ i prirodu odreľene u skladu s prostornim 
planom  

Predmetna graľevina zadovoljava propisane predviľene mjere za zaĢtitu okoliĢa, te time ne ugroĤava okoliĢ u fazi 
izgradnje, niti kasnije u uporabi. Prometne povrĢine treba izvesti s optimalnim nagibom radi brĤe odvodnje 
oborinskih voda, a konstrukcija ovih povrĢina mora biti takva da bude sprijeĽeno razlijevanje oborinskih voda u 
okolni teren, kao i njihovo procjeľivanje kroz te povrĢine u podzemlje. 

Uvjeti vaĤni za provedbu zahvata u prostoru  

Po zavrĢetku izgradnje sav suviĢni otpadni graľevinski materijal, graľevinske strojeve i eventualne privremene 
graľevine potrebno je ukloniti i odloĤiti na za to predviľeno mjesto, a podruĽje zahvata sanirati. Za potrebe 
izvoľenja predmetne prometnice potrebno je izvesti privremenu regulaciju prometa.  

Privremenu regulaciju prometa potrebno je osigurati sukladno Pravilniku o privremenoj regulaciji prometa i 
oznaĽavanju te osiguranju radova na cestama NN 92/2019. 

2.3 Varijantna rjeĢenja  

Idejnim projektom nisu predloĤena varijantna rjeĢenja planiranog zahvata.  

2.4 Popis vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces i koje ostaju 

nakon tehnoloĢkog procesa  

Planirani zahvat ne smatra se tehnoloĢkim procesom te u tom smislu poglavlje nije promjenjivo.  

2.5 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata  

Nisu evidentirane druge aktivnosti, osim prethodno opisanih, koje bi mogle biti od vaĤnosti za provoľenje zahvata. 
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2.6 Analiza odnosa zahvata prema postojeĻim i planiranim zahvatima 

Za potrebe analize odnosa planiranog zahvata prema postojeĻim i planiranim zahvatima koriĢtena je DOF podloga 
iz 2024. godine te sljedeĻa prostorno-planska dokumentacija:  

¶ Prostorni plan ZagrebaĽke ģupanije (Glasnik ZagrebaĽke Ĥupanije broj 3/02, 6/02-ispravak, 8/05, 8/07, 
4/10, 10/11, 14/12-proĽiĢĻeni tekst, 27/15, 31/15-proĽiĢĻeni tekst, 43/20, 46/20-ispravak Odluke i 2/21-
proĽiĢĻeni tekst) 

¶ Prostorni plan ureľenja Grada ZapreĢiĻ (Glasnik ZagrebaĽke Ĥupanije broj 10/05, 24/05-ispravak, 15/07, 
SluĤbene novine Grada ZapreĢiĻa broj 1/07-ispravak, 7/11, 2/14, 7/16, 9/16-proĽiĢĻeni tekst, 2/22 i 
4/22-proĽiĢĻen tekst) 

¶ Prostorni plan ureľenja OpĻine Jakovlje (SluĤbeni glasnik OpĻine Jakovlje broj 3/04, 2/07, 7/09, 4/15-
ispravak greĢke, 4/17, 7/17-proĽiĢĻeni tekst, 5/19, 7/19-proĽiĢĻeni tekst, 1/21, 2/21-proĽiĢĻeni tekst, 
5/22 i 6/22-proĽiĢĻeni tekst) 

¶ Prostorni plan ureľenja OpĻine Luka (Glasnik ZagrebaĽke Ĥupanije broj 15/04, 9/09, 1/10-ispravak 
Odluke, 34/17, 20/21, 24/21-proĽiĢĻeni tekst i 16/25) 

¶ Prostorni plan ureľenja OpĻine PuĢĻa (SluĤbeni glasnik OpĻine PuĢĻa broj 4a/03, 2/04-ispravak Odluke, 
5/06, 2/07-ispravak Odluke, 4/10, 1/11-ispravak Odluke, 7/15, 1/16-proĽiĢĻeni tekst, 6/19, 7/19-
proĽiĢĻeni tekst, 5/20-ispravak Odluke, 6/20-proĽiĢĻeni tekst i 7/21-ispravak Odluke) 

¶ Prostorni plan ureľenja OpĻine Bistra (SluĤbeni glasnik OpĻine Bistra broj 2/05, 1/08, 2/09, 7/09-1. 
ispravak Odluke, 2/10-2. ispravak Odluke, 3/10-3. ispravak Odluke, 2/12, 1/15, 1/15-proĽiĢĻeni tekst, 
7/17, 2/18-proĽiĢĻeni tekst, 10/18, 6/20, 8/20-ispravak Odluke, 8/20-proĽiĢĻeni tekst, 1/23 i 7/23-
proĽiĢĻeni tekst) 

Prema navedenoj prostorno planskoj dokumentaciji, u zoni od 5 km od planiranog zahvata utvrľene su sljedeĻi 
zahvati/zone/trase:  

¶ PostojeĻe i planirane zone gospodarske namjene  
o NajbliĤa postojeĻa zona poslovne namjene nalazi se oko 300 m juĤno od obuhvata planiranog 
zahvata, a najbliĤa planirana zona nalazi se odmah uz juĤni i sjeverni dio planiranog obuhvata 

¶ PostojeĻe i planirane zone poslovne namjene   
o NajbliĤa postojeĻa zona poslovne namjene nalazi se 3,7 km SI od obuhvata planiranog zahvata, a 
najbliĤa planirana 2,2 km SZ 

¶ PostojeĻe i planirane zone javne i druĢtvene namjene  
o NajbliĤa postojeĻa zona javne i druĢtvene namjene nalazi se 2,7 km SZ od obuhvata planiranog 
zahvata, a najbliĤa planirana 2,2 km SZ 

¶ PostojeĻe i planirane zone sportsko rekreacijske namjene   
o NajbliĤa postojeĻa zona sportsko rekreacijske namjene nalazi se 350 m JI od obuhvata planiranog 
zahvata, a najbliĤa planirana 600 m juĤno 

¶ PostojeĻa trasa autoceste A2  
o Trasa autoceste nalazi se oko 130 m zapadno od obuhvata planiranog zahvata 

¶ PostojeĻa drĤavna cesta DC1  
o Trasa drĤavne ceste DC1 nalazi se 800 m zapadno od obuhvata planiranog zahvata 

¶ PostojeĻe Ĥupanijske ceste (ģC3009, ģC3008, ģC2218, ģC2217, ģC2195, ģC3036, ģC3007, ģC2192, 
ģC2237, ģC3006, ģC2186, ģC2220, ģC3037)  
o NajbliĤa Ĥupanijska cesta je ģC3009 s kojom je predviľen spoj planiranog zahvata 

¶ Planirana trasa Ĥupanijske ceste  
o Planirana trasa Ĥupanijske ceste nalazi se 2,8 km juĤno od obuhvata planiranog zahvata 

¶ PostojeĻe lokalne ceste (LC30125, LC32111, LC31020, LC31019, LC31018, LC22039, LC31017, 
LC22100, LC31026, LC31027, LC31022, LC31021)  
o NajbliĤa lokalna cesta je LC31222 koja se nalazi 1,5 km sjeverno od obuhvata planiranog zahvata 

¶ Planirane trase lokalnih cesta 
o NajbliĤa planirana trasa lokalne cesta nalazi se 2 km SZ od obuhvata planiranog zahvata 

¶ PostojeĻa ĤeljezniĽka pruga za regionalni promet (R201)  
o ģeljezniĽka pruga nalazi se 1 km zapadno od obuhvata planiranog zahvata 
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¶ Planirana ĤeljezniĽka pruga  
o Planirana ĤeljezniĽka pruga udaljena je 2,6 km sjeverno od obuhvata planiranog zahvata  

¶ PostojeĻi i planirani dalekovod 110 kV  
o PostojeĻi dalekovod 110 kV udaljen je 1,3 km istoĽno od obuhvata planiranog zahvata, a planirani 
je udaljen 1,6 km JI 

¶ Planirani dalekovod 2x400 kV  
o Planirani dalekovod 2x400 kV nalazi se 1 km istoĽno od obuhvata planiranog zahvata 

¶ Planirana TS 110/20 kV  
o Planirana TS nalazi se oko 2,8 km juĤno od obuhvata planiranog zahvata 

Sve navedeno prikazano je na sljedeĻoj slici (Slika 2.5) te je isto uzeto u obzir prilikom analize kumulativnih utjecaja 
u poglavlju 4.17. 
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Slika 2.5 PostojeĻi i planirani zahvati/zone/trase udaljenosti 5 km od planiranog zahvata (Izvor: PP Zģ, PPU G ZapreĢiĻ, PPUO Jakovlje, PPU O Luka, PPUO PuĢĻa, PPUO Bistra, 

Idejni projekt i Geoportal DGU) 
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3 Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

3.1 Osnovni podaci o poloĤaju lokacije zahvata i okolnim naseljima  

Planirani zahvat nalazi se u OpĻini Jakovlje, u ZagrebaĽkoj Ĥupaniji koja broji devet gradova i 25 opĻina. Lokacija 
zahvata nalazi se u istoimenom naselju Jakovlje. OpĻina Jakovlje graniĽi s OpĻinom Luka na zapadu, PuĢĻom na 
jugozapadu i Bistrom na jugu. Sjeverno od OpĻine Jakovlje nalazi se Krapinsko-zagorska Ĥupanija.  

PoloĤaj planiranog zahvata prikazan je na sljedeĻem kartografskom prikazu (Slika 3.1). 

 

Slika 3.1 Geografski poloĤaj planiranog zahvata u ZagrebaĽkoj Ĥupaniji (Izvor: Idejni projekt i Geoportal DGU)
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3.2 Podaci o stanju okoliĢa 

3.2.1 Zrak  

PraĻenje, procjenjivanje i izvjeĢtavanje o kvaliteti zraka na podruĽju RH regulirano je Zakonom o zaĢtiti zraka (NN 
127/19, 57/22, 136/24) i odgovarajuĻim podzakonskim propisima u kojima su propisane i mjere za sprjeĽavanje i 
smanjivanje oneĽiĢĻavanja zraka. Uredbom o odreľivanju zona i aglomeracija prema razinama oneĽiĢĻenosti zraka 
na teritoriju RH (NN 1/14) odreľeno je pet zona i Ľetiri aglomeracije za potrebe praĻenja kvalitete zraka, a podruĽje 
planiranog zahvata nalazi se u zoni HR 01 Kontinentalna Hrvatska koja obuhvaĻa 10 Ĥupanija.   

SljedeĻa tablica sadrĤi sumarni prikaz kategorizacija kvalitete zraka u 2024. godini u zoni HR 01 po mjernim 
mreĤama, mjernim postajama i oneĽiĢĻujuĻim tvarima, prema podacima IzvjeĢĻa o praĻenju kvalitete zraka na 
teritoriju RH za 2024. godinu (Tablica 3.1). Prema navedenim podacima za 2024. godinu, zrak je u zoni HR 01 bio 
1. kategorije za sve mjerene oneĽiĢĻujuĻe tvari.   

 Tablica 3.1 Kategorije kvalitete zraka u zoni HR 01 u 2024. godini (Izvor: IzvjeĢĻe o kvaliteti zraka) 

Zona ģupanija Mjerna mreĤa 
Mjerna 
postaja 

OneĽiĢĻujuĻa 
tvar 

Kategorija 
kvalitete zraka 

HR 1 

Krapinsko-zagorska 
Ĥupanija 

DrĤavna mreĤa 

DesiniĻ 

PM10(auto.) I kategorija 

PM2,5(auto.) I kategorija 

*O3 I kategorija 

SO2 I kategorija 

NO2 I kategorija 

*benzen I kategorija 

CO I kategorija 

OsjeĽko-baranjska 
Ĥupanija 

KopaĽki rit 

PM10(auto.) I kategorija 

PM2,5(auto.) I kategorija 

*benzen I kategorija 

O3 I kategorija 

NaĢice - cement Zoljan 

SO2 I kategorija 

NO2 I kategorija 

PM10(auto.) I kategorija 

KoprivniĽko-
kriĤevaĽka Ĥupanija 

DrĤavna mreĤa 

Koprivnica-1 
PM10(auto.) I kategorija 

PM2,5(auto.) I kategorija 

Koprivnica-2 
PM10(auto.) I kategorija 

PM2,5(auto.) nije ocijenjeno 

VaraĤdinska 
Ĥupanija 

DrĤavna mreĤa VaraĤdin-1 
NO2 I kategorija 

O3 I kategorija 

* uvjetna kategorizacija (obuhvat podataka manji od 90 %, a veĻi od 75 %) 

Kako bi se dobio uvid u potencijalne pritiske na kvalitetu zraka, odnosno prikaz emisija oneĽiĢĻujuĻih tvari u zrak 
koriĢten je ROO. Oni operateri koji ispuĢtaju oneĽiĢĻujuĻe tvari Ľija godiĢnja koliĽina ne prelazi prag ispuĢtanja 
nisu obveznici njihove prijave u bazu ROO. Takoľer, oni obveznici koji za barem jednu oneĽiĢĻujuĻu tvar prelaze 
prag ispuĢtanja u izvjeĢtajnoj godini obvezni su samo za tu tvar prijaviti koliĽine dok ostale oneĽiĢĻujuĻe tvari 
trebaju samo navesti. Uvidom u ROO utvrľeno je da se, prema podacima za 2024. godinu, u radijusu od 5 km od 
planiranog zahvata ne nalazi ni jedan operater obveznik koji ispuĢta oneĽiĢĻujuĻe tvari u zrak. 

3.2.2 Klima i klimatske promjene 

3.2.2.1 Klimatske znaĽajke  

Prema Kºppenovoj klasifikaciji klime definiranoj prema srednjem godiĢnjem hodu temperature zraka i koliĽine 
oborine podruĽje planiranog zahvata pripada klimatskom tipu Cfb, odnosno umjereno toplo vlaĤnoj klimi s toplim 
ljetom. Osnovna obiljeĤja tog klimatskog tipa su srednja mjeseĽna temperatura najhladnijeg mjeseca viĢa od ð 3 ÁC 
i niĤa od 18 ÁC (oznaka C). Najtopliji mjesec u godini ima srednju temperaturu niĤu od 22 ÁC (oznaka b), a viĢe od 
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Ľetiri mjeseca u godini imaju srednju mjeseĽnu temperaturu viĢu od 10 ÁC. Tijekom godine nema izrazito suhog 
razdoblja, veĻ su oborine rasporeľene kroz cijelu godinu (oznaka f).  

KlimatoloĢki podaci za podruĽje planiranog zahvata prikazani su Meteoblue klimadijagramom za Jakovlje koji je 
baziran na 30-godiĢnjim satnim meteoroloĢkim modelima za vremenski period do 2025. godine (Slika 3.2). 
Maksimumi temperature su u ljetnim mjesecima, a prosjeĽni dnevni maksimum u srpnju iznosi 28 ÁC. SijeĽanj je 
najhladniji mjesec u kojem prosjeĽni dnevni minimum iznosi 4 ÁC. Oborinski maksimum javlja se u rujnu te iznosi 
107 mm. ProsjeĽna godiĢnja koliĽina oborine iznosi 920 mm. 

 

Slika 3.2 Prikaz projeĽne mjeseĽne koliĽine oborine te prosjeĽnih maksimalnih i minimalnih temperatura za Jakovlje 
(Izvor: Meteoblue)  

Na sljedeĻoj slici (Slika 3.3) prikazana je ruĤa vjetrova za Jakovlje. RuĤa vjetrova pokazuje da su prema Ľestini 
najzastupljeniji vjetrovi iz smjera sjever-sjeveroistok, sjeveroistok te jugozapad.   
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Slika 3.3 Prikaz ruĤe vjetrova za Jakovlje (Izvor: Meteoblue) 

3.2.2.2 Klimatske promjene   

RH je u travnju 2020. godine donijela Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za 
razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) (u daljnjem tekstu: Strategija prilagodbe 
klimatskim promjenama RH) prema kojoj postoji sve viĢe dokaza da je Hrvatska pod utjecajima klimatskih 
promjena, a s obzirom na to da velikim dijelom spada u Sredozemnu regiju, on Ļe rasti te se ranjivost na klimatske 
promjene ocjenjuje kao velika. Takoľer RH spada u skupinu od tri europske zemlje s najveĻim kumulativnim 
udjelom Ģteta od ekstremnih vremenskih i klimatskih dogaľaja u odnosu na bruto nacionalni proizvod. PosljediĽno, 
iznimna ranjivost gospodarstva na utjecaje klimatskih promjena negativno se moĤe odraziti i na ukupni druĢtveni 
razvoj, posebice na ranjive skupine druĢtva. Zato se druĢtva koja na vrijeme ne poĽnu provoditi mjere prilagodbe 
realnosti klimatskih promjena mogu suoĽiti s katastrofalnim posljedicama za okoliĢ i ekonomiju, Ľime se ugroĤava 
njihov odrĤivi razvoj.  

Prilikom promatranja klimatskih promjena, nuĤno je razlikovati dva komplementarna pojma, a to su ublaĤavanje i 
prilagodba. 

UblaĤavanje klimatskih promjena odnosi se na postupke smanjenja emisija stakleniĽkih plinova koji doprinose 
zagrijavanju atmosfere, a ukljuĽuje provedbu mjera za smanjenje emisija stakleniĽkih plinova, ali i poveĻanje 
spremnika ugljika (npr. mjere dekarbonizacije, poveĻanja energetske uĽinkovitosti, uvoľenja obnovljivih izvora 
energijeé). 

Prilagodba klimatskim promjenama podrazumijeva poduzimanje odreľenog skupa aktivnosti s ciljem smanjenja 
ranjivosti prirodnih i druĢtvenih sustava na klimatske promjene, poveĻanja njihove sposobnosti oporavka nakon 
uĽinaka klimatskih promjena, ali i iskoriĢtavanja potencijalnih pozitivnih uĽinaka koji takoľer mogu biti posljedica 
klimatskih promjena. 

Osim navedenog sve znaĽajniji utjecaj klimatskih promjena istaknut je i u dokumentu Procjena rizika od katastrofa 
za Republiku Hrvatsku gdje je pri obradi svakog od scenarija uzet u obzir i utjecaj klimatskih promjena na rizik, ne 
samo kako bi se naglasile promjene u okoliĢu nastale kao rezultat klimatskih promjena i za koje su utvrľene 
konkretne vrijednosti prilikom izraĽuna rizika, veĻ kako bi se naglasila vaĤnost i povezanost klimatskih promjena 
i rizika od katastrofa te kako bi se u tom smislu prilagodba klimatskim promjenama definirala i kroz konkretne 
javne politike za smanjivanje rizika od katastrofa.   

Podaci o poveĻanju srednje temperature zraka, kao jednog od najvaĤnijih klimatskih pokazatelja, preuzeti su sa 
sluĤbenih internetskih stranica DHMZ-a. Na sljedeĻem grafiĽkom prikazu (Slika 3.4) prikazane su srednje godiĢnje 



ELABORAT ZAġTITE OKOLIġA 

 
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata ăIzgradnja pristupne prometnice do radnog podruĽja Jug - 
1ò na okoliĢò 

 

   16 

 

temperature zraka na podruĽju srediĢnje Hrvatske u razdoblju 2022. ð 2025. u odnosu na viĢegodiĢnji prosjek. Za 
2022. godinu u odnosu na razdoblje 1981. ð 2010., a za 2023. ð 2025. godinu u odnosu na razdoblje 1991. ð 2020. 
godine. Iz prikazanog je vidljivo da su prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u navedenom razdoblju na 
podruĽju srediĢnje Hrvatske opisane dominantnom kategorijom toplo, vrlo toplo i ekstremno toplo, a uvidom u 
internetske stranice DHMZ-a vidljivo je da je sliĽan trend prisutan od 2011. godine, od kada DHMZ na ovaj naĽin 
prati klimu. 

 

Slika 3.4 Odstupanje srednje temperature zraka u razdoblju 2022. ð 2025. godine na Ģirem podruĽju planiranog zahvata 

(Izvor: DHMZ) 

Na sljedeĻim slikama prikazana su odstupanja godiĢnje koliĽine oborina (Slika 3.5) na Ģirem podruĽju planiranog 
zahvata u odnosu na prethodno spomenute viĢegodiĢnje prosjeke. Iz grafiĽkog prikaza vidljivo je kako je u 
posljednjem ĽetverogodiĢnjem razdoblju na Ģirem podruĽju planiranog zahvata bilo suĢno 2022. i 2025. godine te 
kiĢno 2023. godine. 
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Slika 3.5 Odstupanje srednje koliĽine oborine u razdoblju 2022. ð 2025. godine na Ģirem podruĽju planiranog zahvata 

(Izvor: DHMZ) 

U sklopu projekta ăJaĽanje kapaciteta Ministarstva zaĢtite okoliĢa i energetike za prilagodbu klimatskim 
promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenamaò raľene su klimatske simulacije i 
projekcije buduĻe klime za podruĽje Republike Hrvatske. Za klimatske simulacije koriĢten je regionalni atmosferski 
klimatski model RegCM (engl. Regional Climate Model). Za izradu simulacija vrlo je bitno definiranje i odabir 
scenarija koncentracija stakleniĽkih plinova1. ļetiri scenarija, RCP2.6, RCP4.5, RCP6 i RCP8.5, daju raspon 
vrijednosti moguĻeg forsiranja zraĽenja (u W/mį) u 2100. u odnosu na predindustrijske vrijednosti (+2.6, +4.5, 
+6.0 i +8.5 W/mį). RCP2.6 predstavlja razmjerno male buduĻe koncentracije stakleniĽkih plinova na kraju 21. 
stoljeĻa, dok RCP8.5 daje osjetno veĻe koncentracije. Rezultati navedenog modeliranja prikazani su u dokumentu 
Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim 
promjenama Republike Hrvatske do 2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1) i Dodatku 

 
1 Scenariji koncentracija stakleniĽkih plinova RCP (engl. Representative Concentration Pathways) su trajektorije koncentracija 
stakleniĽkih plinova (a ne emisija) koje opisuju Ľetiri moguĻe buduĻe klime, ovisno o tome koliko Ļe stakleniĽkih plinova biti 
u atmosferi u nadolazeĻim godinama (Moss i sur., 2010). 
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rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj rezoluciji 
od 12,5 km  (u daljnjem tekstu: Rezultati klimatskog modeliranja). 

Uz simulacije sadaĢnje (òhistorijskeó) klime koja pokriva razdoblje 1971.-2000. (P0, referentno razdoblje), 
prikazane su oĽekivane promjene (projekcije) za buduĻu klimu u dva razdoblja, 2011.-2040. (P1, neposredna 
buduĻnost) i 2041.-2070. (P2, klima sredine 21. stoljeĻa) uz pretpostavku IPCC scenarija RCP4.5 i RCP8.5. 
Klimatske promjene definirane su kao razlike vrijednosti klimatskih varijabli izmeľu razdoblja 2011.-2040. i 1971.-
2000. (P1 -P0), te razdoblja 2041.-2070. i 1971.-2000. (P2 - P0). 

 

Slika 3.6 Promjena srednje godiĢnje temperature zraka (ÁC) u odnosu na referentno razdoblje 1971. ð 2000. u srednjaku 
ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom na rezoluciji 12,5 km. Gore: za razdoblje 2011. ð 2040.; dolje: za 
razdoblje 2041. ð 2070..; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5 (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

Na Ģirem podruĽju planiranog zahvata, u usporedbi s referentnim razdobljem, oĽekivani godiĢnji porast za srednju 
godiĢnju temperaturu do 2040. godine je oko 1,2 ÁC za RCP4.5 scenarij (Slika 3.6, gore lijevo) te 1,4 ÁC za RCP8.5 
(Slika 3.6, gore desno). U razdoblju 2041.-2070. godine projicirani porast za RCP4.5 iznosi oko 1,9 ÁC (Slika 3.6, 
dolje lijevo), a za RCP8.5 oko 2,6 ÁC (Slika 3.6, dolje desno). ġto se tiĽe sezonske raspodijele, zagrijavanje je najveĻe 
u ljeto, dakle onda kada je u referentnoj klimi najtoplije.  

ġto se tiĽe srednje godiĢnje maksimalne i minimalne temperature zraka, njihov porast se kreĻe sliĽno kao i za 
srednju godiĢnju temperaturu, te u razdoblju do 2040. godine porast iznosi od 1,2 ÁC do 1,4 ÁC ovisno o scenariju, 
dok se u razdoblju 2041. ð 2070. godine oĽekuje porast od 1,9 ÁC do 2,6 ÁC.   
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Slika 3.7 Promjena srednjeg broja vruĻih dana u odnosu na referentno razdoblje 1971. ð 2000. u srednjaku ansambla iz 
Ľetiri integracije RegCM modelom na rezoluciji 12,5 km. Gore: za razdoblje 2011. ð 2040.; dolje: za razdoblje 2041. ð 
2070..; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Sezona: ljeto (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

Ako se promatra promjena broja vruĻih dana2 najveĻe su promjene u ljetnoj sezoni, a najizraĤenije su u razdoblju 
2041. ð 2070. godine te su sukladne predviľenom porastu srednje dnevne i maksimalne temperature. Tako u 
razdoblju do 2040. godine u scenariju RCP4.5 porast iznosi 8 dana (Slika 3.7, gore lijevo), a u scenariju RCP8.5 12 
dana (Slika 3.7, gore desno). U razdoblju 2041. ð 2070. godine u scenariju RCP4.5 oĽekuje se porast za 16 dana 
(Slika 3.7, dolje lijevo), a u scenariju RCP8.5 za 20 dana (Slika 3.7, dolje desno). Navedene promjene oĽekuju se u 
ljetnim mjesecima.  

 

 
2 Dan kada je maksimalna temperatura veĻa ili jednaka 30ÁC. 
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Slika 3.8 Promjena srednje godiĢnje ukupne koliĽine oborine (%) u odnosu na referentno razdoblje 1971. ð 2000. u 
srednjaku ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom na rezoluciji 12,5 km. Gore: za razdoblje 2011. ð 2040.; dolje: 
za razdoblje 2041. ð 2070..; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5 (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

Na Ģirem podruĽju planiranog zahvata se do 2040. godine, uz oba scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) oĽekuje vrlo malo 
smanjenje ukupne koliĽine oborine (manje od 5 %), koje neĻe imati znaĽajniji utjecaj na ukupnu godiĢnju koliĽinu 
(Slika 3.8 gore lijevo i desno). U razdoblju 2041. ð 2070. godine nastavlja se isti trend smanjenja koliĽine godiĢnje 
oborine u scenariju RCP4.5 (Slika 3.8 dolje lijevo), dok se u scenariju RCP8.5 oĽekuje poveĻanje za do 5 % za oba 
scenarija (Slika 3.8 dolje desno).  
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Slika 3.9 Promjena srednje godiĢnje maksimalne brzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na referentno razdoblje 1971. ð 
2000. u srednjaku ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom na rezoluciji 12,5 km. Gore: za razdoblje 2011. ð 2040.; 

dolje: za razdoblje 2041. ð 2070.; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5 (Izvor: Rezultati klimatskog 

modeliranja)  

Na srednjoj godiĢnjoj razini projekcije za oba razdoblja (2011.-2040. i 2041.-2070.) i oba scenarija (RCP4.5 i 
RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive promjene brzine vjetra do 0,1 m/s (Slika 3.9.). Treba napomenuti 
da projekcije za maksimalnu brzinu vjetra na 10 m ukazuju na veliku promjenjivost i nepouzdanost u smislu 
klimatskih promjena te ovisnost o prostornoj rezoluciji. 
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Slika 3.10 Promjena broja suĢnih razdoblja u odnosu na referentno razdoblje 1971. ð 2000. u srednjaku ansambla iz 
Ľetiri integracije RegCM modelom na rezoluciji 12,5 km. Gore: za razdoblje 2011. ð 2040.; dolje: za razdoblje 2041. ð 

2070..; lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5 (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja) 

Do 2040. godine se na Ģirem podruĽju planiranog zahvata ne oĽekuje promjena broja suĢnih razdoblja3 za oba 
scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) (Slika 3.10, gore lijevo i desno). U razdoblju 2041. ð 2070. godine oĽekuje se poveĻanje 
broja suĢnih razdoblja za dva dana u scenariju RCP4.5 (Slika 3.10 dolje lijevo), a prema scenariju RCP8.5 se ne 
oĽekuje promjena broja suĢnih razdoblja (Slika 3.10, dolje desno).    

 
3 Razdoblje od minimalno 5 uzastopnih dana s dnevnom koliĽinom oborine manjom ili jednakom 1 mm. 
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Slika 3.11 Broj dana s oborinom veĻom od 10 mm/h u odnosu na referentno razdoblje 1971. ð 2000. u srednjaku 
ansambla iz Ľetiri integracije RegCM modelom na rezoluciji 50 km, scenarij RCP4.5. Od lijeva na desno: zima, proljeĻe, 
ljeto, jesen. Gore: za razdoblje 2011. ð 2040.; dolje: za razdoblje 2041. ð 2070. (Izvor: Rezultati klimatskog modeliranja)    

Na Ģirem podruĽju planiranog zahvata se u razdoblju do 2040. godine ne oĽekuje promjena broja dana s 
maksimalnom dnevnom koliĽinom oborina veĻom od 10 mm/h (Slika 3.11, gornji red). U razdoblju 2040. do 2070 
godine oĽekuju se promjene u proljeĻe i zimu kada Ļe se maksimalna koliĽina oborina poveĻati za 0,1 dan (Slika 
3.11, donji red, druga i Ľetvrta slika s lijeva). 

3.2.3 GeoloĢke znaĽajke i georaznolikost 

GeoloĢke znaĽajke   

GeoloĢke znaĽajke Ģireg podruĽja planiranog zahvata prikazane su na temelju GeoloĢke karte RH 1:300 000, 
izraľene od strane Hrvatskog geoloĢkog instituta, kao i TumaĽa geoloĢke karte RH 1:300 000 (VeliĻ i VlahoviĻ, 
2009).    

Stijenske naslage na Ģirem podruĽju zahvata, kao i unutar samog obuhvata, Ľine kenozojske naslage neogena i 
holocena (Slika 3.12).   

Holocenske naslage (siva boja) Ľine aluvijalne naslage, koje su taloĤene u dolini rijeke Krapine. Sastoje se od 
Ģljunaka, pijesaka, siltova i glina, a debljina im je vrlo razliĽita iako rijetko prelazi 10 m. U veĻim rijeĽnim dolinama 
Ľesto su razvijeni fluvijalni oblici poput terasa, otoka, meandara, mrtvaja i poplavnih ravnica. 

Naslage neogena (Ĥuta boja) Ľine klastiĽne naslage pliokvartara, a iste predstavljaju fluvijalno-jezerski sedimenti 
koji diskordantno nalijeĤu na erodiranu podlogu starijih stijena. LitoloĢki sastav ovisi preteĤito o geoloĢkoj graľi 
neposredne okolice, ali najĽeĢĻe prevladavaju Ģljunci i krupnozrnati pijesci. Debljina pliokvartarnih naslaga je 
razliĽita, ali ne prelazi 100 metara.  
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Slika 3.12 Prostorna raspodjela stratigrafskih jedinica na Ģirem podruĽju planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt i 
GeoloĢka karta RH 1:300 000) 

Georaznolikost   

Georaznolikost prema Zakonu o zaĢtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) predstavlja raznolikost 
neĤive prirode, a Ľine ju raznolikost tla, stijena, minerala, fosila, reljefnih oblika, podzemnih objekata i struktura te 
prirodnih pojava i procesa koji su ih stvarali kroz geoloĢka razdoblja, a stvaraju ih i danas. Odnosno, georaznolikost 
obuhvaĻa geoloĢku, geomorfoloĢku i pedoloĢku raznolikost.  

GeomorfoloĢkoj poloĤaj predstavlja poloĤaj prostora ili zahvata unutar geomorfoloĢkih regija u Hrvatskoj, a prema 
geomorfoloĢkoj regionalizaciji izraľenoj od strane Bognara (1999), planirani zahvat nalazi se u 
megamakrogeomorfoloĢkoj regiji 1. Panonski bazen, makrogeomorfoloĢkoj regiji 1.4. Gorsko-zavalsko podruĽje SZ 
Hrvatske, mezogeomorfoloĢkoj regiji 1.4.3. Gorski hrbat Medvednice s predgorskim stepenicama i subgeomorfoloĢkoj regiji 
1.4.3.2. SZ predgorska stepenica.  

Uvidom u TK 25 i DOF 2024. (Slika 3.13), utvrľeno je da se na podruĽju obuhvata nalazi stalni vodotok Kupina 
koji presijeca planirani zahvat na stacionaĤi km 0+950,00, kao i melioracijski kanal na stacionaĤi km 0+331,00. U 
blizini obuhvata se nalazi i povremeni vodotok, dok se na Ģirem podruĽju joĢ nalaze suhe mrtvaje kao i rukavci. 
Isto tako, uvidom u Katastar speleoloĢkih objekata utvrľeno je da na podruĽju zahvata ne postoje speleoloĢki 
objekti, dok se najbliĤi nalazi oko 8 km jugoistoĽno od obuhvata. NajbliĤi objekt zaĢtiĻene geobaĢtine nalazi se na 
udaljenosti od oko 10 km, a rijeĽ je o geomorfoloĢkom spomeniku prirode PeĻina Veternica. 
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Slika 3.13 Elementi georaznolikosti i nadmorska visina na Ģirem podruĽju planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt, 
Bioportal, Bognar (1999) i Geoportal DGU) 

3.2.4 Tlo i poljoprivredno zemljiĢte 

PedoloĢke znaĽajke 

PedoloĢke znaĽajke odreľene su na temelju Namjenske pedoloĢke karte (BogunoviĻ i dr., 1996) i pripadajuĻeg 
znanstvenog Ľlanka Namjenska pedoloĢka karta RH i njena uporaba (BogunoviĻ i dr., 1997). Prema navedenim 
izvorima, planirani zahvat nalazi se na jedinicama pseudoglej na zaravni (27) (92,8 % obuhvata) i pseudoglej 
obronaĽni (28) (7,2 % obuhvata).  

Pseudoglej na zaravni (27) je tlo pseudo- i stagnoglejnog razreda, koje obiljeĤava prisutnost slabo propusnog 
horizonta u gornjem dijelu profila. S obzirom na to da razred kojem pripada, ovo tlo obiljeĤava i pseudoglejni 
naĽin vlaĤenja, tj. tlo se vlaĤi stagnirajuĻom oborinskom vodom a zbog slabog propusnog horizonta se ne 
procjeľuje kroz solum. Zbog toga se pseudoglej svrstava u skupinu tala s niskim proizvodnim potencijalom, 
odnosno u skupinu ograniĽeno pogodnih tala za intenzivniju poljoprivrednu proizvodnju (Pð3). Pseudoglej na 
zaravni zbog svoje ekoloĢke dubine, koja je rezultat praĢkaste glinaste teksture, ima znatno niĤi stupanj 
proizvodnog potencijala od sekundarnog tipa pseudogleja. VeĻina pseudogleja se koristi u poljoprivredi, a manji 
dio je pod Ģumskom vegetacijom. Na dijelu pseudogleja na zaravni koji se koristi u poljoprivredi uglavnom je rijeĽ 
o oranicama, dok je manji dio pod paĢnjacima (Husnjak, 2014). Ovo tlo obiljeĤava i jaka osjetljivost na kemijske 
polutante. 

Pseudoglej obronaĽni (28) takoľer pripada pseudo- i stagnoglejnom razredu te dijeli veĻinu obiljeĤja s 
pseudoglejem na zaravni, ali se razlikuje po tome Ģto ima dublju ekoloĢki dubinu i bolju dreniranost. Navedeno tlo 
isto obiljeĤava ograniĽena obradivost tla (P-3) i jaka osjetljivost na kemijske polutante. 

Detaljna svojstva i strukture opisanih sistemskih jedinica prikazane su u sljedeĻoj tablici (Tablica 3.2) dok je 
prostorni razmjeĢtaj prikazan na priloĤenoj slici (Slika 3.14). 
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Tablica 3.2 Kartirane jedinice tla na podruĽju planiranog zahvata sa pripadajuĻom strukturom sistematske jedinice 

(Izvor: Namjenska pedoloĢka karta RH) 

Broj Sastav i struktura 
EkoloĢka 
dubina 
tla (cm) 

Pogodnost 
tla za obradu 

Dreniranost 
tla 

Osjetljivost na 
kemijske 
oneĽiĢĻivaĽe 

27 

Pseudoglej na 
zaravni 

40-70 
P-3 

OgraniĽena 
obradiva tla 

Nepotpuna 
p3 - Jaka 

osjetljivost 

Pseudoglej 
obronaĽni 

Kiselo smeľe na 
praporu 

Lesivirano na 
praporu 

MoĽvarno glejno 

28 

Pseudoglej 
obronaĽni 

70-150 
P-3 

OgraniĽena 
obradiva tla 

Umjereno 
dobra 

p3 - Jaka 
osjetljivost 

Pseudoglej na 
zaravni 

Lesivirano na 
praporu 

Kiselo smeľe 

MoĽvarno glejno 

Koluvij 

 

Slika 3.14 Kartirane jedinice tla na Ģirem podruĽju planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt, Namjenska pedoloĢka karta 
RH i Geoportal DGU) 

NaĽin koriĢtenja zemljiĢta 

Prema CLC bazi podataka za 2018. obuhvat planiranog zahvata nalazi se na podruĽju dvije kategorije koriĢtenja tla 
- paĢnjaka (231) koji zauzimaju 42,6 % povrĢine obuhvata te mozaik poljoprivrednih povrĢina (242) koji Ľini 57,4 
% povrĢine (Slika 3.15). 
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Nadalje, prema ARKOD4 bazi podataka iz veljaĽe 2026. utvrľeno je da se unutar obuhvata planiranog zahvata 
nalazi 18 parcela poljoprivrednog zemljiĢta; od toga 14 u kategoriji oranica (200), tri u kategoriji livada (310) i jedna 
u kategoriji privremeno neodrĤavana parcela (910) (Slika 3.16). 

 
4 ARKOD je nacionalni sustav identifikacije zemljiĢnih parcela, odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljiĢta u RH  
koji poljoprivrednicima omoguĻava lakĢi i jednostavniji naĽin podnoĢenja zahtjeva za potporu kao i njihovo transparentno  
koriĢtenje. 
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Slika 3.15 Pokrov i namjena koriĢtenja poljoprivrednog zemljiĢta na Ģirem podruĽju planiranog zahvata (Izvor: Idejni 
projekt, CLC baza podataka iz 2018. godine i Geoportal DGU) 
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Slika 3.16 Evidentirana poljoprivredna zemljiĢta na podruĽju planiranog zahvata (Izvor: Idejno projekt, ARKOD baza 

podataka za veljaĽu 2026. godine,  Geoportal DGU) 

OĢteĻenje tla 

Obuhvat planiranog zahvata nalazi se u potpunosti na podruĽju na kojem dominiraju ravnice (<2Á), a koje 
obiljeĤava izostanak vidljivih tragova kretanja stijenske mase, kao i minimalno povrĢinsko spiranje. 

Bonitetna vrijednost zemljiĢta 

Prema kartografskom prikazu 1. KoriĢtenje i namjena prostora PPUO Jakovlje obuhvat planiranog zahvata se ne nalazi 
na povrĢinama vrijednog i osobito vrijednog poljoprivrednog zemljiĢta, odnosno planirani zahvat se prostire na 
povrĢini definiranoj kao ostala obradiva tla. NajbliĤe osobito vrijedno poljoprivredno tlo (P1) udaljeno 880 m 
zapadno od obuhvata planiranog zahvata. 

3.2.5 Vode  

Stanje voda analizira se na razini vodnih tijela koja predstavljaju osnovne jedinice za analizu znaĽajki i upravljanja 
kakvoĻom voda. Da bi ispunila svoju svrhu, vodna tijela moraju biti odreľena tako da omoguĻe odgovarajuĻi, 
dovoljno jednoznaĽan opis ekoloĢkog i kemijskog stanja povrĢinskih voda, odnosno koliĽinskog i kemijskog stanja 
podzemnih voda. Stanje vodnih tijela zasebno je opisano za povrĢinska vodna tijela, a zasebno za podzemna vodna 
tijela, s obzirom na razliĽitu metodologiju procjene stanja ovih voda. Stanje vodnih tijela na podruĽju planiranog 
zahvata prikazano je u nastavku sukladno podacima Hrvatskih voda i Planu upravljanja vodnim podruĽjima do 
2027. (NN 84/23). 

PovrĢinske vode  

Teritorij RH hidrografski pripada slivu Jadranskog i Crnog mora te je prema Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21, 
47/23) podijeljen na vodno podruĽje rijeke Dunav i jadransko vodno podruĽje. PodruĽje planiranog zahvata 
pripada vodnom podruĽju rijeke Dunav odnosno podslivu rijeke Save, Ľija je karakteristika velika koncentracija 
povrĢinskih voda i razgranata mreĤa tekuĻica. Uvidom u podatke Hrvatskih voda i Geoportal DGU, unutar 
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obuhvata planiranog zahvata nalaze se dva vodna tijela tekuĻica: CSR03189_000787 i CSR00549_000000 Dedina 
(Slika 3.17). 

 

Slika 3.17 Vodna tijela tekuĻica u odnosu na trasu planiranog zahvata (Izvor: Hrvatske vode, Idejni projekt, Geoportal 
DGU) 

Stanje tijela povrĢinskih voda odreľeno je njegovim ekoloĢkim stanjem/potencijalom i kemijskim stanjem, ovisno 
o tome koja od dviju ocjena je loĢija. UzimajuĻi u obzir ukupno stanje vodnih tijela povrĢinskih voda moguĻe je 
odrediti koja su zadovoljavajuĻeg stanja, odnosno koja postiĤu ciljeve zaĢtite voda, a koja nisu zadovoljavajuĻeg 
stanja odnosno ne postiĤu ciljeve zaĢtite voda. Sukladno Planu upravljanja vodnim podruĽjima i Uredbi o standardu 
kakvoĻe voda (NN 96/19, 20/23, 50/23), ciljeve zaĢtite voda postiĤu povrĢinska vodna tijela koja su dobrog ili 
vrlo dobrog ukupnog stanja (odnosno prirodna vodna tijela koja su vrlo dobrog ili dobrog ekoloĢkog stanja i 
dobrog kemijskog stanja te umjetna i znatno izmijenjena vodna tijela koja su dobrog kemijskog stanja i dobrog ili 
boljeg ekoloĢkog potencijala). Takoľer, sukladno ODV-u, ukoliko jedan od pokazatelja ne zadovoljava okoliĢne 
ciljeve tada se zakljuĽuje da i ukupno stanje ne zadovoljava okoliĢne ciljeve. Stanje vodnih tijela prikazano je u 
sljedeĻim tablicama (Tablica 3.3, Tablica 3.4). 

Tablica 3.3 Stanje vodnog tijela CSR03189_000787 (Izvor: Hrvatske vode) 

STANJE VODNOG TIJELA CSR03189_000787 

ELEMENT STANJE 
PROCJENA 

STANJA 2027. god. 
ODSTUPANJE OD 
DOBROG STANJA 

 
Stanje, ukupno 
     EkoloĢko stanje 
     Kemijsko stanje 
    
EkoloĢko stanje 
     BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoĻe 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi kakvoĻe 
    
BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Fitoplankton 
     Fitobentos 

 
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
umjereno stanje 
nije relevantno 
umjereno stanje 

 
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje 
    
umjereno stanje 
nije relevantno 
umjereno stanje 

 
   
   
   
    
   
   
   
   
   
    
   
nema procjene 
malo odstupanje 






























































































































