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UVOD 

 
Nositelji zahvata CRET PROIZVODNJA D.O.O., Matije Gupca 8B, Viljevo, 31540 Donji Miholjac, OIB: 
19668458266; BIO ZRNO D.O.O., Matije Gupca 8B, Viljevo, 31540 Donji Miholjac, OIB: 20338808706 i FEKETE 
ZVONIMIR, Matije Gupca 49A, Viljevo, 31540 Donji Miholjac, OIB: 96559655943 planiraju izgradnju sunļanih 
elektrana na k.ļ.br. 2458, 2461 i 2467, k.o. Viljevo, naselje Cret Viljevski, Opĺina Viljevo, Osjeļko-baranjska 
ģupanija. 
 
Namjena planiranih sunļanih elektrana je proizvodnja elektriļne energije za predaju u elektroenergetsku mreģu.  
Oļekivana godiġnja proizvodnja elektriļne energije SE CRET PROIZVODNJA je oko 863 MWh. 
Oļekivana godiġnja proizvodnja elektriļne energije SE BIO ZRNO je oko 821 MWh. 
Oļekivana godiġnja proizvodnja elektriļne energije SE VIDIK je oko 874 MWh. 
 
Instalirana snaga planiranih sunļanih elektrana je: 

- SE CRET PROIZVODNJA  - 738,36 kWp 

- SE BIO ZRNO   - 635,04 kWp 

- SE VIDIK   - 748,44kWp 
 
Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ, NN 61/14, 03/17, predmetni zahvat se nalazi na popisu 
zahvata iz Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ, toļka 2.4. Sunļane elektrane kao samostojeĺi 
objekti, za koji je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. 
 
Elaborat sluģi kao prilog zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliġ, kako je definirano u ļl. 25 st. 3., 
Uredbe, sa sadrģajem prema Prilogu VII. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ, NN 61/14, 03/17 te sadrģi 
analizu karakteristika zahvata i utjecaj zahvata na sve sastavnice okoliġa. 
 
Za izradu elaborata koriġtena je dokumentacija vezana za izgradnju zahvata:  
 

¶ Idejni projekt, Elektrotehniļki projekt, Mapa 1, Projekt sunļane elektrane, SE CRET 
PROIZVODNJA, Zajedniļka oznaka projekta: SE-CPP, Broj projekta: IR-ZE-029/2025, Solarni 
projekti d.o.o., Osijek, oģujak 2025. 

¶ Idejni projekt, Elektrotehniļki projekt, Mapa 1, Projekt sunļane elektrane, SE BIO ZRNO, 
Zajedniļka oznaka projekta: SE-BZP, Broj projekta: IR-ZE-031/2025, Solarni projekti d.o.o., Osijek, 
oģujak 2025. 

¶ Idejni projekt, Elektrotehniļki projekt, Mapa 1, Projekt sunļane elektrane, SE VIDIK, Zajedniļka 
oznaka projekta: SE-VDP, Broj projekta: IR-ZE-030/2025, Solarni projekti d.o.o., Osijek, oģujak 
2025. 
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEģJA ZAHVATA 

 
1.1. Opis glavnih obiljeĤja zahvata 

 
Planirani zahvat obuhvaĺa izgradnju sunļanih elektrana CRET PROIZVODNJA, BIO ZRNO i VIDIK na k.ļ.br. 
2458, 2461 i 2467, k.o. Viljevo, naselje Cret Viljevski, Opĺina Viljevo. 
 
Lokacija zahvata se nalazi u zapadnom dijelu naselja Cret Viljevski, u graĽevinskom podruļju naselja - 
neizgraĽeni i ureĽeni dio. 
 
 

 
Slika 1. Orto prikaz podruļja s oznaļenom lokacijom zahvata, Geoportal, MJ 1:5000 

 
 
Katastarske ļestice broj 2458, 2461 i 2467 k.o. Cret Viljevski, na kojima je planiran zahvat su u vlasniġtvu CRET 
PROIZVODNJA d.o.o., Matije Gupca 8B, Viljevo, 31540 Donji Miholjac, OIB: 19668458266. 

Dokazi o vlasniġtvu ļestica: 
- Izvadak iz zemljiġne knjige 
- Izvadak iz katastarskog plana. 
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Izvadak iz zemljiĢne knjige: 
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Izvadak iz katastarskog plana: 
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Planirane sunļane elektrane ĺe se graditi na k.ļ.br. 2458, 2461, i 2467 k.o. Viljevo, na adresi Zagrebaļka BB 
odnosno Stjepana Radiĺa BB, Cret Viljevski, Opĺina Viljevo, Osjeļko-baranjska ģupanija.  
Namjena planiranih sunļanih elektrana je proizvodnja elektriļne energije za predaju u elektroenergetsku mreģu.  
 
SE CRET PROIZVODNJA 
Povrġina ļestice (k.ļ.br. 2458) planiranog zahvata je 6.738 m2. Povrġina koju ĺe zauzimati sunļana elektrana 
iznosi 3.348 m2. Ukupna izgraĽenost zemljiġta iznosi 49,69%. 
Pristup graĽevini bit ĺe omoguĺen sa istoļne strane ļestice.  
 
SE BIO ZRNO 
Povrġina ļestice (k.ļ.br. 2461) planiranog zahvata je 5.630 m2. Povrġina koju ĺe zauzimati sunļana elektrana 
iznosi 2.880 m2. Ukupna izgraĽenost zemljiġta iznosi 51,16%. 
Pristup graĽevini bit ĺe omoguĺen sa istoļne strane ļestice. 
 
SE VIDIK 
Povrġina ļestice (k.ļ.br. 2467) planiranog zahvata je 7.431 m2. Povrġina koju ĺe zauzimati sunļana elektrana 
iznosi 3.394 m2. Ukupna izgraĽenost zemljiġta iznosi 45,68%. 
Pristup graĽevini bit ĺe omoguĺen sa istoļne strane ļestice.  
 

1.1.1. Opis sunĽane elektrane SE CRET PROIZVODNJA 

Oļekivana godiġnja proizvodnja elektriļne energije SE CRET PROIZVODNJA je 863 MWh. 

Instalirana snaga planirane sunļane elektrane je 738,36 kWp.  

Ukupno je planirano instalirati 1172 fotonaponskih modula ukupne vrġne snage fotonaponskog polja 738,36 kWp. 

Najveĺa visina sunļane elektrane iznosi 2 m od kote tla. Fotonaponski moduli ĺe biti postavljeni pod kutom od 
10Á, a bit ĺe juģne orijentacije. Pristup graĽevini bit ĺe omoguĺen s istoļne strane ļestice, preko ļestice kļ.br. 
1593/3 k.o. Viljevo za koju ĺe investitor potpisati ugovor sluģnosti. 

Elektrana ĺe se nalaziti na zemljiġtu, a bit ĺe podijeljena na odgovarajuĺi broj nizova fotonaponskih modula s 
razliļitim brojem fotonaponskih modula po nizu. 

Za izgradnju sunļane elektrane predviĽena je ugradnja 1172 fotonaponskih modula nazivne snage 630 W. 
PredviĽeni su moduli tipa RH978TDGDC proizvoĽaļa Zhejiang Winhitech New Energy Co. 

Fotonaponski modul sastoji se od 156 serijski monokristaliļnih silicijskih ĺelija dimenzija 182x91 mm. Ĺelije su 
meĽusobno zalemljene bakrenim pokositrenim vodiļima i laminirane izmeĽu stakla izvrsnih optiļkih i mehaniļkih 
svojstava s prednje i polimernog zaġtitnog bijelog filma sa straģnje strane. Nazivna snaga modula je 630 Wp, 
dimenzije modula su 2465Ĭ1134Ĭ30 mm, a teģina modula je 34 kg. 

Fotonaponsko polje sadrģi 1172 modula, podijeljenih u 100 nizova, kao ġto je prikazano na crteģima. U nizovima 
se serijski spajaju fotonaponski moduli, a kablovi za spajanje su tipa PV WIRE RED/BLUE 6 mm2. Koristit ĺe se 
kablovi kao Schrack PV-1 6mm2 ili drugog proizvoĽaļa, ali da imaju jednaka ili bolja svojstva. 

Fotonaponski moduli postavljeni su tako da NE reflektiraju sunļevu svjetlost prema prometnicama te NE 
ugroģavaju sigurno odvijanje prometa. Fotonaponski moduli se postavljaju pod kutom od oko 10°. U prilogu su 
dane detaljne tehniļke specifikacije projektiranog fotonaponskog modula. Prilikom izgradnje potrebno je nuditi 
fotonaponske module jednakih ili boljih tehniļkih karakteristika. 

Konstrukcija za ugradnju modula izraĽena je od ļelika. Planirano je postavljanje 1172 fotonaponskih modula, 
ukupne teģine od oko 39848 kg. Planirani je tip potkonstrukcije za zemljanu solarnu elektranu. 

Konstrukcija koja ĺe se koristiti pri izvedbi predmetne sunļane elektrane je sastavljena od pocinļanih ļeliļnih ĂCñ 
profila koji se zabijaju u zemlju i sluģe kao stupovi. Na stupove se postavljaju primarni nosaļi koji sluģe kao nosivi 
elementi sekundarnih nosaļa na koje se postavljaju FN moduli. Primarni i sekundarni nosaļi su napravljeni od 
pocinļanog ļelika profila ĂCñ. Svi spojni elementi su odraĽeni vijļanim vezama. 

 
 



Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

13 

1.1.2. Opis sunĽane elektrane SE BIO ZRNO 

Oļekivana godiġnja proizvodnja elektriļne energije SE BIO ZRNO je 821 MWh. 

Instalirana snaga planirane sunļane elektrane je 635,04 kWp.  

Ukupno je planirano instalirati 1008 fotonaponskih modula ukupne vrġne snage fotonaponskog polja 635,04 kWp. 

Najveĺa visina sunļane elektrane iznosi 2 m od kote tla. Fotonaponski moduli ĺe biti postavljeni pod kutom od 
10Á, a bit ĺe juģne orijentacije. 

Pristup graĽevini bit ĺe omoguĺen s istoļne strane ļestice, preko ļestice kļ.br. 1593/3 k.o. Viljevo za koju ĺe 
investitor potpisati ugovor sluģnosti. 

Elektrana ĺe se nalaziti na zemljiġtu, a bit ĺe podijeljena na odgovarajuĺi broj nizova fotonaponskih modula s 
razliļitim brojem fotonaponskih modula po nizu. 

Za izgradnju sunļane elektrane predviĽena je ugradnja 1008 fotonaponskih modula nazivne snage 630 W. 
PredviĽeni su moduli tipa RH978TDGDC proizvoĽaļa Zhejiang Winhitech New Energy Co. 

Fotonaponski modul sastoji se od 156 serijski monokristaliļnih silicijskih ĺelija dimenzija 182x91 mm. Ĺelije su 
meĽusobno zalemljene bakrenim pokositrenim vodiļima i laminirane izmeĽu stakla izvrsnih optiļkih i mehaniļkih 
svojstava s prednje i polimernog zaġtitnog bijelog filma sa straģnje strane. Nazivna snaga modula je 630 Wp, 
dimenzije modula su 2465Ĭ1134Ĭ30 mm, a teģina modula je 34 kg. 

Fotonaponsko polje sadrģi 1008 modula, podijeljenih u 100 nizova, kao ġto je prikazano na crteģima. U nizovima 
se serijski spajaju fotonaponski moduli, a kablovi za spajanje su tipa PV WIRE RED/BLUE 6 mm2. Koristit ĺe se 
kablovi kao Schrack PV-1 6mm2 ili drugog proizvoĽaļa, ali da imaju jednaka ili bolja svojstva. 

Fotonaponski moduli postavljeni su tako da NE reflektiraju sunļevu svjetlost prema prometnicama te NE 
ugroģavaju sigurno odvijanje prometa. Fotonaponski moduli se postavljaju pod kutom od oko 10Á. U prilogu su 
dane detaljne tehniļke specifikacije projektiranog fotonaponskog modula. Prilikom izgradnje potrebno je nuditi 
fotonaponske module jednakih ili boljih tehniļkih karakteristika. 

Konstrukcija za ugradnju modula izraĽena je od ļelika. Planirano je postavljanje 1008 fotonaponskih modula, 
ukupne teģine od oko 34272 kg. Planirani je tip potkonstrukcije za zemljanu solarnu elektranu. 

Konstrukcija koja ĺe se koristiti pri izvedbi predmetne sunļane elektrane je sastavljena od pocinļanih ļeliļnih ĂCñ 
profila koji se zabijaju u zemlju i sluģe kao stupovi. Na stupove se postavljaju primarni nosaļi koji sluģe kao nosivi 
elementi sekundarnih nosaļa na koje se postavljaju FN moduli. Primarni i sekundarni nosaļi su napravljeni od 
pocinļanog ļelika profila ĂCñ. Svi spojni elementi su odraĽeni vijļanim vezama. 

 

1.1.3. Opis sunĽane elektrane SE VIDIK 

Oļekivana godiġnja proizvodnja elektriļne energije SE VIDIK je 874 MWh. 

Instalirana snaga planirane sunļane elektrane je 748,44kWp.  

Ukupno je planirano instalirati 1188 fotonaponskih modula ukupne vrġne snage fotonaponskog polja 748,44 kWp. 

Najveĺa visina sunļane elektrane iznosi 2 m od kote tla. Fotonaponski moduli ĺe biti postavljeni pod kutom od 
10Á, a bit ĺe juģne orijentacije. Pristup graĽevini bit ĺe omoguĺen s istoļne strane ļestice, preko ļestice kļ.br. 
1593/3 k.o. Viljevo za koju ĺe investitor potpisati ugovor sluģnosti. 

Elektrana ĺe se nalaziti na zemljiġtu, a bit ĺe podijeljena na odgovarajuĺi broj nizova fotonaponskih modula s 
razliļitim brojem fotonaponskih modula po nizu 

Za izgradnju sunļane elektrane predviĽena je ugradnja 1188 fotonaponskih modula nazivne snage 630 W. 
PredviĽeni su moduli tipa RH978TDGDC proizvoĽaļa Zhejiang Winhitech New Energy Co. 

Fotonaponski modul sastoji se od 156 serijski monokristaliļnih silicijskih ĺelija dimenzija 182x91 mm. Ĺelije su 
meĽusobno zalemljene bakrenim pokositrenim vodiļima i laminirane izmeĽu stakla izvrsnih optiļkih i mehaniļkih 
svojstava s prednje i polimernog zaġtitnog bijelog filma sa straģnje strane. Nazivna snaga modula je 630 Wp, 
dimenzije modula su 2465×1134×30 mm, a masa modula je 34 kg. 
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Fotonaponsko polje sadrģi 1188 modula, podijeljenih u 100 nizova, kao ġto je prikazano na crteģima. U nizovima 
se serijski spajaju fotonaponski moduli, a kablovi za spajanje su tipa PV WIRE RED/BLUE 6 mm2. Koristit ĺe se 
kablovi kao Schrack PV-1 6mm2 ili drugog proizvoĽaļa, ali da imaju jednaka ili bolja svojstva. 

Fotonaponski moduli postavljeni su tako da NE reflektiraju sunļevu svjetlost prema prometnicama te NE 
ugroģavaju sigurno odvijanje prometa. Fotonaponski moduli se postavljaju pod kutom od oko 10Á. U prilogu su 
dane detaljne tehniļke specifikacije projektiranog fotonaponskog modula. Prilikom izgradnje potrebno je nuditi 
fotonaponske module jednakih ili boljih tehniļkih karakteristika. 

Konstrukcija za ugradnju modula izraĽena je od ļelika. Planirano je postavljanje 1188 fotonaponskih modula, 
ukupne teģine od oko 40392 kg. Planirani je tip potkonstrukcije za zemljanu solarnu elektranu. 

Konstrukcija koja ĺe se koristiti pri izvedbi predmetne sunļane elektrane je sastavljena od pocinļanih ļeliļnih ĂCñ 
profila koji se zabijaju u zemlju i sluģe kao stupovi. Na stupove se postavljaju primarni nosaļi koji sluģe kao nosivi 
elementi sekundarnih nosaļa na koje se postavljaju FN moduli. Primarni i sekundarni nosaļi su napravljeni od 
pocinļanog ļelika profila ĂCñ. Svi spojni elementi su odraĽeni vijļanim vezama. 

 

Specifikacije fotonaponskog modula RH978TDGDC koji ĺe se koristiti za sve 3 sunļane elektrane:  
- Struja kratkog spoja  Isc (A) = 14,35 A  
- Napon otvorenog kruga  Uoc (V) = 55,86 V  
- Vrġna struja   Impp (A) = 13,62 A  
- Vrġni napon   Umpp (V) = 46,27 V 

 
Tehnologija graĽenja obuhvaĺa montaģu i ugradnju konstrukcije na tlu, postavljanje pocinļanih ļeliļnih ñCò profila 
koji se zabijaju u zemlju i sluģe kao stupovi na koje se montiraju nosaļi kao nosivi elementi na koje se postavljaju 
FN moduli sa svim potrebnim spojnim i montaģnim priborom. Stupovi ĺe se zabijati u zemlju pomoĺu stroja za 
zabijanje stupova. Za iskop rovova koristit ĺe se bager od 3t. 

Postavljanje i montaģa razliļitih kabela obuhvaĺa iskop rova, polaganje, zatrpavanje i spajanje s elementima 
postrojenja u ovisnosti o namjeni.   

Pri organizaciji radova planirana su mjesta odlaganja materijala i odlaganja zemlje nakon iskopa, koja ĺe se 
upotrijebiti za ureĽenje povrġine nakon izgradnje postrojenja.  

 

Tijekom graĽenja predviĽene su mjere kojima se provodi sanacija okoliġa gradiliġta, u cilju ekoloġkih i ostalih 
uvjeta zaġtite okoliġa. To se odnosi na povrġine koje su koriġtene za privremeno odvijanje prometa i odlaganje 
materijala na ļestici na kojoj se gradi graĽevina. Otpad koji ĺe nastati tijekom pripreme i izvoĽenja radova na 
instaliranju postrojenja zbrinjavat ĺe se sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. GraĽevina ima namjenu koja 
nema ġtetnih utjecaja na okolinu, niti svojim poloģajem ugroģava okoliġ. Namjena graĽevine je proizvodnja 
elektriļne energije iz energije sunca. Projektirana tehnologija i koriġteni materijali pri izvoĽenju radova na 
izgradnji sunļane elektrane, osiguravaju potrebne karakteristike graĽevine, ġto je ujedno i garancija 
funkcionalnosti iste. Svi materijali koji se ugraĽuju u graĽevinu moraju imati certifikate o kvaliteti.  
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IzmjenjivaĽ 

SE CRET PROIZVODNJA 

Izmjenjivaļ svojim ulaznim naponskim i strujnim ograniļenjima pokriva radno podruļje fotonaponskog polja u 
svim uvjetima. 

PredviĽena je ugradnja 5 izmjenjivaļa tvrtke GROWATT, tipa MAX100KTL3-X2 LV. Growatt MAX100 je 
izmjenjivaļ bez transformatora, nazivne snage 100kW i najveĺe uļinkovitosti 99%, ima ugraĽene vrlo napredne 
sigurnosne sustave zaġtite kako od otoļnog pogona, tako i nadstrujne i prenaponske zaġtite. Izmjenjivaļ ima 
ugraĽeni sustav za praĺenje toļke maksimalne snage (MPPT) fotonaponskog polja. Ukupna instalirana snaga 
elektrane ĺe iznositi 738,36 kWp. 

Na izmjenjivaļ se prikljuļuje do 16 nizova sunļane elektrane. Izmjenjivaļ se smjeġta na pogodna mjesta unutar 
ili izvan zgrada pored ormara AC_SBE, te mora biti na dovoljnoj udaljenosti kako od drugih izmjenjivaļa, ormara, 
tako i od ostalih zidova, greda i ostalog. Detaljni podaci o izmjenjivaļu i spojnoj opremi su dani u tehniļkom listu. 
Prilikom izgradnje potrebno je nuditi izmjenjivaļe jednakih ili boljih tehniļkih karakteristika u kompatibilnosti s 
fotonaponskim modulima. 

Izmjenjivaļ u sebi sadrģi komunikacijsku opremu koja se spaja na Growatt Web server. ShineMaster je 
komunikacijski ureĽaj za kontrolu rada elektrane. U svakom trenutku se preko web servera moģe pratiti rad 
elektrane te proizvodnja iste. Potrebno je osigurati internet pristup kako bi komunikacija radila. Tehniļki podaci su 
dani u tehniļkom listu. 

Oprema koja gore nije navedena, a upotrebljava se pri izgradnji graĽevine mora biti kvalitetna, prethodno 
atestirana i mora zadovoljavati uvjete koji su zadani ovim glavnim projektom. U sluļaju uporabe opreme drukļijih 
karakteristika nego je navedeno po projektu i troġkovniku, potrebno je prvo konzultirati se s nadzornim inģenjerom 
gradiliġta, te projektantom. 

 

SE BIO ZRNO 

Izmjenjivaļ svojim ulaznim naponskim i strujnim ograniļenjima pokriva radno podruļje fotonaponskog polja u 
svim uvjetima. 

PredviĽena je ugradnja 5 izmjenjivaļa tvrtke GROWATT, tipa MAX100KTL3-X2 LV. Growatt MAX100 je 
izmjenjivaļ bez transformatora, nazivne snage 100kW i najveĺe uļinkovitosti 99%, ima ugraĽene vrlo napredne 
sigurnosne sustave zaġtite kako od otoļnog pogona, tako i nadstrujne i prenaponske zaġtite. Izmjenjivaļ ima 
ugraĽeni sustav za praĺenje toļke maksimalne snage (MPPT) fotonaponskog polja. Ukupna instalirana snaga 
elektrane ĺe iznositi 635,04 kWp. 

Na izmjenjivaļ se prikljuļuje do 16 nizova sunļane elektrane. Izmjenjivaļ se smjeġta na pogodna mjesta unutar 
ili izvan zgrada pored ormara AC_SBE, te mora biti na dovoljnoj udaljenosti kako od drugih izmjenjivaļa, ormara, 
tako i od ostalih zidova, greda i ostalog. Detaljni podaci o izmjenjivaļu i spojnoj opremi su dani u tehniļkom listu. 
Prilikom izgradnje potrebno je nuditi izmjenjivaļe jednakih ili boljih tehniļkih karakteristika u kompatibilnosti s 
fotonaponskim modulima. 

Izmjenjivaļ u sebi sadrģi komunikacijsku opremu koja se spaja na Growatt Web server. ShineMaster je 
komunikacijski ureĽaj za kontrolu rada elektrane. U svakom trenutku se preko web servera moģe pratiti rad 
elektrane te proizvodnja iste. Potrebno je osigurati internet pristup kako bi komunikacija radila. Tehniļki podaci su 
dani u tehniļkom listu. 

Oprema koja gore nije navedena, a upotrebljava se pri izgradnji graĽevine mora biti kvalitetna, prethodno 
atestirana i mora zadovoljavati uvjete koji su zadani ovim glavnim projektom. U sluļaju uporabe opreme drukļijih 
karakteristika nego je navedeno po projektu i troġkovniku, potrebno je prvo konzultirati se s nadzornim inģenjerom 
gradiliġta, te projektantom. 
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SE VIDIK 

Izmjenjivaļ svojim ulaznim naponskim i strujnim ograniļenjima pokriva radno podruļje fotonaponskog polja u 
svim uvjetima. 

PredviĽena je ugradnja 5 izmjenjivaļa tvrtke GROWATT, tipa MAX100KTL3-X2 LV. Growatt MAX100 je 
izmjenjivaļ bez transformatora, nazivne snage 100kW i najveĺe uļinkovitosti 99%, ima ugraĽene vrlo napredne 
sigurnosne sustave zaġtite kako od otoļnog pogona, tako i nadstrujne i prenaponske zaġtite. Izmjenjivaļ ima 
ugraĽeni sustav za praĺenje toļke maksimalne snage (MPPT) fotonaponskog polja. Ukupna instalirana snaga 
elektrane ĺe iznositi 748,44 kWp. 

Na izmjenjivaļ se prikljuļuje do 16 nizova sunļane elektrane. Izmjenjivaļ se smjeġta na pogodna mjesta unutar 
ili izvan zgrada pored ormara AC_SBE, te mora biti na dovoljnoj udaljenosti kako od drugih izmjenjivaļa, ormara, 
tako i od ostalih zidova, greda i ostalog. Detaljni podaci o izmjenjivaļu i spojnoj opremi su dani u tehniļkom listu. 
Prilikom izgradnje potrebno je nuditi izmjenjivaļe jednakih ili boljih tehniļkih karakteristika u kompatibilnosti s 
fotonaponskim modulima. 

Izmjenjivaļ u sebi sadrģi komunikacijsku opremu koja se spaja na Growatt Web server. ShineMaster je 
komunikacijski ureĽaj za kontrolu rada elektrane. U svakom trenutku se preko web servera moģe pratiti rad 
elektrane te proizvodnja iste. Potrebno je osigurati internet pristup kako bi komunikacija radila. Tehniļki podaci su 
dani u tehniļkom listu. 

Oprema koja gore nije navedena, a upotrebljava se pri izgradnji graĽevine mora biti kvalitetna, prethodno 
atestirana i mora zadovoljavati uvjete koji su zadani ovim glavnim projektom. U sluļaju uporabe opreme drukļijih 
karakteristika nego je navedeno po projektu i troġkovniku, potrebno je prvo konzultirati se s nadzornim inģenjerom 
gradiliġta, te projektantom. 

 
TehniĽko rjeĢenje prikljuĽenja 

Iz AC_SBE se elektriļna energija (izmjeniļni napon i struja) ġalje odgovarajuĺim kabelima do novoplanirane TS u 
vlasniġtvu HEP-ODS, te dalje prema elektroenergetskoj mreģi prema uvjetima definiranim od strane HEP-ODS. 
Podnositelj zahtjeva u obvezi je izvrġiti parcelaciju ļestice (kļ.br. 2458, k.o. Viljevo) s ciljem izdvajanja ļestice za 
izgradnju susretnog postrojenja. 

Tehniļko rjeġenje prikljuļenja obuhvaĺa prikljuļak i zahvate na stvaranju uvjeta u mreģi. Prikljuļak se sastoji od 
susretnog postrojenja i prikljuļnih vodova. Realizacija prikljuļenja obuhvaĺa izgradnju prikljuļka i provoĽenje 
zahvata na stvaranju uvjeta u mreģi. 

S obzirom na to da ĺe graĽevina Podnositelja zahtjeva biti izgraĽena u jednoj etapi, prikljuļak iste na 
distribucijsku elektroenergetsku mreģu potrebno je izvrġiti takoĽer u jednoj etapi. 

 
Slika 1a. Prikaz prikljuļka graĽevine podnostilja zahjeva u postojeĺu mreģu 
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Slika 1b. Jednofazna shema TS(RS) 10(20)/0,4 kV Cret Viljevski 2 

 

 
Slika 1c. Prikaz lokacije graĽevine Podnositelja zahtjeva ï stanje mreģe sa stvorenim tehniļkim uvjetima u mreģi 
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Slika 1d. Prikaz lokacije graĽevine Podnositelja zahtjeva ï stanje mreģe sa stvorenim tehniļkim uvjetima u mreģi - 

detalj 
 
Napajanje mjesta prikljuļenja iz: TS(RS) 10(20)/0,4 kV Cret Viljevski 2. 

Opis prikljuļka: Niskonaponski prikljuļak i obraļunsko mjerno mjesto (OMM) izvesti u niskonaponskom 
distribucijskom razvodu TS(RS) 10(20)/0,4 kV Cret Viljevski 2 u posebno niskonaponskom razvodu za 
prikljuļenje proizvoĽaļa opremljenim u dolazu osiguraļ-sklopkom, SMT za OMM i prekidaļem sa zaġtitnim 
funkcijama (NBO). Mjesto razgraniļenja vlasniġtva izmeĽu korisnika i HEP-ODS-a: mjesto prikljuļenja 
korisnikovih kabela (iz elektrana) u HEP-ovom 0,4 kV modulu za prikljuļak proizvoĽaļa (=N4 na slici 1b.) u 
susretnom postrojenju. 
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Slika 2. Blok shema prikljuļka SE CRET PROIZVODNJA 

 



Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

20 

 
Slika 3.  Blok shema prikljuļka SE BIO ZRNO 
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Slika 4. Blok shema prikljuļka SE VIDIK 
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Predaja elektriĽne energije 
Elektriļna energija (istosmjerni napon i struja), generirana u sunļanim ĺelijama ġalje se, PV vodiļima presjeka 6 
mm2 (tipa kao H1Z2Z2-K 1x6mm2) u izmjenjivaļ koji istosmjerni napon i struju pretvara u izmjeniļne. 

DC kabeli ĺe se voditi u zaġtitnim PKU kanalicama, te zaġtitnim cijevima tipa kaoflex. DC kabeli se spajaju u 
DC_SBE razvodni ormar nizova fotonaponskog polja. Unutar DC_SBE se nalaze DC rastavne sklopke 32A s 
odgovarajuĺim cilindriļnim osiguraļima 10x38 za fotonapon. Iz DC_SBE se istosmjerni napon i struja ġalju prema 
spojnom panelu izmjenjivaļa. 

Planirani izmjenjivaļi su tipa Growatt MAX, izmjenjivaļ je opremljen zaġtitnim ureĽajima od prenapona, nadstruje 
i reverzne struje na ulazu u izmjenjivaļ. Iz izmjenjivaļa se odgovarajuĺim kabelima (sve prema nacrtima-
jednopolna shema) izmjeniļne komponente elektriļne energije (napon i struja) ġalju u sklopni blok elektrane 
AC_SBE. 

AC_SBE je glavni ormar elektrane unutar kojeg se nalazi zaġtitna oprema sunļane elektrane. Unutar AC_SBE se 
izmeĽu ostalog nalaze tropolni prekidaļi snage MC2 s fi-relejem i strujnim transformatorima, ļetveropolni 
prekidaļ snage sa pripadajuĺim zaġtitama, prenaponske zaġtite tipa C 20 kA i ostalo prema nacrtima. 

Iz AC_SBE se elektriļna energija (izmjeniļni napon i struja) ġalje odgovarajuĺim kabelima do novoplanirane TS u 
vlasniġtvu HEP-ODS, te dalje prema elektroenergetskoj mreģi prema uvjetima definiranim od strane HEP-ODS. 
Podnositelj zahtjeva u obvezi je izvrġiti parcelaciju ļestice (kļ.br. 2458, k.o. Viljevo) s ciljem izdvajanja ļestice za 
izgradnju susretnog postrojenja. 

Glavnim projektom sunļane elektrane potrebno je detaljno razraditi detalje prikljuļenja 

 
ZaĢtita od munje, prenapona i nadstruje  

Izmjenjivaļ Growatt MAX100 ima ugraĽene odvodnike prenapona klase II na ulaznoj strani, te su preko njih DC 
strujnim krugovi ġtiĺeni od prenapona. U sklopni blok AC_SBE ugraĽuje se prenaponska zaġtita klase C 20kA. U 
svrhu uzemljenja sunļane elektrane koristit ĺe se spoj na postojeĺi temeljni uzemljivaļ. 

Zaġtita od nadstruje bit ĺe izvedena cilindriļnim osiguraļima gPV karakteristike 1000V/20A za DC strujne 
krugove, dok je zaġtita izmjeniļne strane predviĽena tropolnim prekidaļima MC2 snage s pripadajuĺim fi- 
relejima. TakoĽer ĺe se koristiti ļetveropolni prekidaļ snage s pripadajuĺim zaġtitama (I>;I>>;U>;U<;f>;f<). 

U svrhu uzemljenja sunļane elektrane treba planirati ugradnju pocinļane trake za uzemljenje poloģene u rov Ăna 
noģñ na dubinu od 80cm. UgraĽena ļeliļna konstrukcija koja se nabija u tlo sluģi kao sonda za uzemljenje, stoga 
treba napraviti veze svih polja FN modula preko ļeliļne konstrukcije i FeZn trake. 

 
ZaĢtita od elektriĽnog udara 
Zaġtita od elektriļnog udara ostvaruje se primjenom sljedeĺih mjera:  

- zaġtitom od izravnog dodira  
- zaġtitom od neizravnog dodira.  

 
Zaġtita od izravnog dodira ostvarena je kao zaġtita dijelova pod naponom, izolacijom (tim se podrazumijeva svaki 
dodir s dijelovima pod naponom), zaġtitnim pregradama ili pokrovima, koji sprjeļavaju namjerni i nenamjerni 
pristup do dijelova pod naponom.  

Zaġtita od neizravnog dodira izvedena je automatskim isklapanjem napajanja, koje ima, u sluļaju kvara na 
instalaciji, zadaĺu sprijeļiti nastanak napona dodira takve vrijednosti i takvog trajanja, koji bi mogli izazvati 
opasnost u smislu ġtetnog fizioloġkog djelovanja. 

 
Opĺi principi zaġtite od neizravnog dodira su:  

- uzemljenje  
- glavno i dodatno izjednaļenje potencijala  
- iskljuļenje napajanja. 
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Uzemljenje 
Povezivanje metalnih masa elektrane, odnosno potkonstrukcije i fotonaponskih modula elektrane vrġi se preko 
postojeĺeg uzemljivaļa objekta. 

Zaġtitno uzemljenje sklopnog bloka elektrane i izmjenjivaļa vrġi se povezivanjem PE sabirnice u PMO s 
AC_SBE. Povezivanje metalnih masa elektrane, odnosno potkonstrukcije i fotonaponskih modula elektrane vrġi 
se preko postojeĺeg uzemljivaļa objekta ili preko uzemljivaļke sonde. Zaġtitno uzemljenje sklopnog bloka 
elektrane i izmjenjivaļa vrġi se povezivanjem PE sabirnice u PMO s AC_SBE. 

 
Glavno izjednaļenje potencijala 
U svakoj graĽevini vodiļ za glavno izjednaļenje potencijala mora meĽusobno povezati sljedeĺe provodne 
dijelove:  

- glavni zaġtitni vodiļ  
- vodiļ PEN, ako je sustav TN i ako je dopuġteni napon dodira 50V ili viġi  
- glavni zemljovod ili glavna stezaljka za uzemljenje  
- cijevi i metalne konstrukcije unutar graĽevine  
- metalne dijelove konstrukcije, centralnog grijanja  
- sustav za klimatizaciju  
- instalacije zaġtite od munje.  

 
Metalni dijelovi koji izvana ulaze u graĽevinu moraju se povezati na glavno izjednaļenje potencijala ġto bliģe 
ulaznoj toļki u graĽevinu. Da bi izjednaļenje potencijala bilo djelotvorno potrebno je povezati aluminijske okvire 
FN modula meĽusobno preko aluminijskih nosaļa, te na temeljni uzemljivaļ. 

 
Iskljuļenje napajanja 
Kao zaġtitna mjera od udara elektriļne struje predviĽeno je automatsko iskljuļenje napajanja (automatskim 
odnosno rastalnim osiguraļima i zaġtitnim sklopkama), predviĽeni sustav razvoda je TN-S. TN-S sustav zahtijeva 
da sve dostupne metalne mase moraju biti spojene zaġtitnim vodiļem s uzemljenom toļkom napojnog sustava.  

Kod TN-S sustava u cijeloj mreģi zaġtitni vodiļ (PE) je odvojen od neutralnog vodiļa (N), ġto znaļi da pogonska 
struja ne teļe kroz zaġtitni vodiļ. Zaġtitni ureĽaji i presjeci vodiļa moraju se izabrati tako, da doĽe do 
automatskog iskljuļenja napajanja u trenutku koji odgovara navedenim vrijednostima u tablici 1, HRN N.B2.741, 
ako doĽe do kvara odnosno do spoja zanemarivog otpora meĽu faznim i zaġtitnim vodiļima odnosno dostupnim 
vodljivim dijelom u bilo kojoj toļki instalacije. 

 
TN-{ ǎǳǎǘŀǾ ƳǊŜȌŜ  

 
Osiguraļki elementi moraju biti izbrani tako da pri najveĺem oļekivanom naponu 400 V, 50 Hz, garantiraju 
isklopna vremena sukladno s HRN N.B2.741 i to:  

- za neprijenosna troġila t = 5 sek.  
- za prijenosna troġila i prikljuļnice t = 0,4 sek.  
- za eksplozivno ugroģena troġila t = 0,1 sek.  

 
Smatra se, da je uvjet zadovoljen ako je: ZsĬ Ia Ò U0 gdje je:  
Zs - impedancija strujnog kruga u kvaru (oġteĺenog strujnog kruga)  
Ia - struja koja jamļi automatsko iskljuļenje zaġtitnog ureĽaja  
U0 - nazivni napon prema zemlji. 
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ZaĢtitna ograda 
Cijelo podruļje sunļane elektrane ĺe se ograditi metalnom zaġtitnom ogradom. Kolni ulaz je krilni, s obaveznim 
uzemljenjem svih metalnih dijelova. 
 
Ograda je ucrtana u situaciju. Radit ĺe se od ļeliļnih vruĺe cinļanih U profila (U60x40, S235+HDG) koji se 
zabijaju u zemlju na dubinu 1m dok ĺe van zemlje biti 2m, razmak meĽu stupovima je 3m i na svakom lomu ĺe 
biti postavljeni kosnici. Po stupovima ĺe biti razvuļeno ģiļano pletivo debljine 2mm i veliļine oka 60x60mm i 
visine 2m. 
 
Situacijski prikaz planiranih sunļanih elektrana s dizspozicijom FN panela, pristupnim putevima, ogradom i 
trasom kabela i planirane trafostanice ptikazane su na slici 17. 
 
Grafiļki prikazi sunļanih elektrana: 
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Slika 5. Situacijski prikaz SE CRET PROIZVODNJA (MJ 1:1000) 
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Slika 6. Ortofoto prikaz CRET PROIZVODNJA (MJ 1:800) 

 
Slika 7. Dispozicija FN panela SE CRET PROIZVODNJA (MJ 1:400) 
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Slika 8. Jednopolna shema AC-SBE-1 SE CRET PROIZVODNJA 
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Slika 9. Situacijski prikaz SE BIO ZRNO (MJ 1:1000) 
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Slika 10. Ortofoto prikaz SE BIO ZRNO (MJ 1:800) 

 

 
Slika 11. Dispozicija FN panela SE BIO ZRNO (ISPU, MJ 1:400)
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Slika 12. Jednopolna shema AC-SBE-1 SE BIO ZRNO
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Slika 13. Situacijski prikaz SE VIDIK (ISPU, MJ 1:1000) 
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Slika 14. Ortofoto prikaz SE VIDIK (ISPU, MJ 1:800) 

 

 
Slika 15. Dispozicija FN panela SE VIDIK (ISPU, MJ 1:400)
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Slika 16. Jednopolna shema AC-SBE-1 SE VIDIK
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Slika 17. Ortofoto prikaz SE CRET VILJEVSKI, BIO ZRNO i VIDIK (ISPU, MJ 1:1000) 

 








































































































































