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UVOD  

Namjeravani  zahvat  u okoliĢu je izgradnja  sunĽane elektrane  MUNTRILJ prikljuĽne snage 4,94 MW, 

koja je definirana kao maksimalna snaga koju se moĤe isporuĽivati u elektroenergetsku mreĤu. 

Instalirana snaga DC strana SE MUNTRILJ iznosi 4,984 MWp Ģto ukljuĽuje predviľenih 7 120 fotonaponskih 

modula (pojedinaĽna snaga 700 Wp) i instalirana snaga DC/AC izmjenjivaĽa iznosi 4,95 MW, a uz koje je predviľeno 

koriĢtenje baterijskog sustava za pohranu energije instalirane snage 6,5 MW. OĽekivana godiĢnja proizvodnja 

elektriĽne energije sunĽane elektrane MUNTRILJ iznosi 5 040 MWh.  

Na lokaciji zahvata na podruĽju OpĻine Tinjan , Istarska  Ĥupanija nositelj zahvata planira izgradnju 

energetske graľevine za proizvodnju elektriĽne energije iz obnovljivih izvora energije.  Lokacija  zahvata  sunĽane 

elektrane Muntrilj  (u nastavku SE Muntrilj ) kao i poloĤaj te veliĽina obuhvata zahvata je prikazana u grafiĽkim 

prikazima. 

Nositelj zahvata je trgovaĽko druĢtvo SUN GREEN ADRIA d.o.o. za sa sjediĢtem druĢtva na adresi Ribarska 

1A, 51000 Rijeka. 

Provedbeni propis prema Ľlanku 78. Zakona o zaĢtiti okoliĢa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) kojim 

je ureľena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliĢ je Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliĢ (NN 

61/14, 3/17 - u nastavku Uredba), a sadrĤaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je sukladno prilogu VII. Uredbe.  

Planirani zahvat izgradnja sunĽane elektrane, sukladno Prilogu II. Uredbe, svrstan je pod toĽkom 2. 

energetika / 2.4. SunĽane elektrane kao samostojeĻi objekti. Prema navedenome zahvat se nalazi u popisu 

zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliĢ, a za koje je nadleĤno ministarstvo. 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliĢ provodi se sukladno Ľlanku 82. Zakona o zaĢtiti 

okoliĢa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene , a za zahvate 

koji su odreľeni popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe o procjenu utjecaja zahvata na okoliĢ (NN 61/14, 3/17). 

Takoľer, sukladno Ľlanku 27. Zakona o zaĢtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) za zahvate za koje 

je posebnim propisom kojim se ureľuje zaĢtita okoliĢa odreľena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliĢ, postupak 

ocjene ukljuĽuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekoloĢku mreĤu.  

Svrha podnoĢenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje miĢljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliĢ 

buduĻi da planirani zahvat moĤe izazvati odreľene utjecaje na okoliĢ neposredno na lokaciji kao i u okolici zahvata, a 

ti evidentirani utjecaji po zavrĢetku izvedbe zahvata ne smiju znaĽajno umanjiti kakvoĻu okoliĢa u odnosu na postojeĻe 

stanje.  

Predviľena rjeĢenja u sklopu izvoľenja planiranih radova izgradnje predmetne sunĽane elektrane analizirana 

su tijekom izrade Idejnog rjeĢenja - tehniĽki opis planiranog proizvodnog postrojenja fotonaponske elektrane FNE 

Muntrilj  (ToiĻ 2025), izraľivaĽ elektrotehniĽkog projekata je TOIĺ d.o.o. Rijeka - broj projekta 1/25-FIT. Iz predmetnog 

projekta su preuzete tehniĽke i tehnoloĢke znaĽajke zahvata na temelju kojih se daje ocjena utjecaja zahvata na okoliĢ 

(izgradnja sunĽane elektrane). 

Za nositelja zahvata, izradu elaborata u smislu struĽne podloge u postupku zahtjeva za ocjenu o potrebi 

procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliĢ vodi tvrtka Eko -monitoring d.o.o. iz VaraĤdina kao pravna osoba 

ovlaĢtena za obavljanje struĽnih poslova zaĢtite okoliĢa. 
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEģJA ZAHVATA 

1.1. Opis glavnih obiljeĤja zahvata 

1.1.1. PostojeĻe stanje na lokaciji zahvata  

Na lokaciji zahvata u postojeĻem stanju veĻim se dijelom nalaze livade i paĢnjaci krĢnog reljefa s niskom i 

oskudnom vegetacijom te jednu katastarsku Ľesticu 252/115 K.o. Muntrilj zauzima povrĢina zemljiĢta upisane 

katastarske kulture oranica. Na okolnom podruĽju prisutan je uglavnom nizinski reljef pod grmolikom, niskom 

vegetacijom u sluĤbi krĢkih paĢnjaka i oranica, a u manjoj mjeri prisutne su i livade, vinogradi te mijeĢani viĢegodiĢnji 

nasadi. Na slikama u nastavku dana je fotografija postojeĻeg stanja lokacije planiranog zahvata. 

Prema projektnom zadatku nositelj zahvata specificirane su tehniĽke znaĽajke planirane sunĽane elektrane 

kao fotonaponske, neintegrirane elektrane na zemlji. Za predmetnu SE MUNTRILJ, na ukupnu dostupnu povrĢinu 

pogodnu za montaĤu fotonaponskih modula, prema zahtjevima nositelja zahvata potrebno je: optimalno rasporediti 

module, odrediti njihov broj te predloĤiti njihov kut nagiba i azimut; predloĤiti naĽin uĽvrĢĻenja nosive konstrukcije 

za montaĤu modula; predloĤiti naĽin i trase elektriĽnog spajanja modula u fotonaponske nizove (stringove) te dalje 

na DC/AC fotonaponske izmjenjivaĽe; predloĤiti DC/AC izmjenjivaĽe, njihovu naponsku razinu, broj, lokacije i naĽin 

postavljanja; broj i lokaciju razvodnih ormara sunĽane elektrane te naĽin njihovog elektriĽnog spajanja na srednje 

naponsku instalaciju mreĤe sukladno zahtjevima HEP-ODS-a, osigurati sustav zaĢtite od djelovanja munje - 

gromobransku zaĢtitu sunĽane elektrane, procijeniti ukupne troĢkove izgradnje sunĽane elektrane te njezinu 

godiĢnju proizvodnju elektriĽne energije. 

Sustav je potrebno osmisliti tako da radi automatski u svim vremenskim uvjetima. Svi dijelovi i komponente 

moraju biti takve kakvoĻe kako bi se uz minimalne potrebe za odrĤavanjem osigurao siguran pogon i maksimalni 

radni vijek elektrane. Temeljem Idejnog rjeĢenja - tehniĽki opis planiranog proizvodnog postrojenja fotonaponske 

elektrane FNE Muntrilj (ToiĻ 2025), zatraĤeno je izdavanje Elektroenergetske suglasnosti (EES) od strane HEP-ODS-a. 

 

1.1.2. Planirano stanje na lokaciji zahvata  

Obuhvat zahvata, oblik i veliĽina  

Lokacija zahvata nalazi se u kontinentalnoj Hrvatskoj na podruĽju OpĻine Tinjan u Istarskoj Ĥupaniji, tj. 

na podruĽju je katastarske opĻine (k.o.) Muntrilj  te je sadrĤana unutar katastarske Ľestice k.Ľ.br. 252/115 prema 

tablici 1.1.2.1.  

Tablica 1.1.2.1. Katastarske Ľestice na kojima se smjeĢta lokacija zahvata 

Red. 

br. 
k.Ľ.br. naĽin uporabe povrĢina m2 posjedovni list br. upisane osobe 

Katastarska opĻina Muntrilj  / MBR 322407  

1. 252/115 oranica 26 349 490 Republika Hrvatska 

izvor: DRģAVNA GEODETSKA UPRAVA - PodruĽni ured za katastar Pula-Pola, Odjel za katastar nekretnina Pazin, 

https://oss.uredjenazemlja.hr/public/index.jsp  

 

U skladu s projektnim zadatkom nositelja zahvata izraľeno je Idejno rjeĢenje (ToiĻ 2025) temeljem kojeg je 

izraľen elaborat zaĢtite okoliĢa. Obuhvat planiranog zahvata razvidan je na pripadajuĻim grafiĽkim prilozima 

elaborata (prilog 2. list 1 - 3) kao nacrtima preuzetim iz grafiĽkog dijela idejnog rjeĢenja. Pristup lokaciji zahvata bit 

Ļe moguĻ koriĢtenjem postojeĻeg makadamskog pristupnog puta sa zapada (prilog 1. list 4) pri Ľemu Ļe se kao 

"interni putevi " koristiti prolazi oformljeni meľusobnim razmakom fotonaponskih polja (ukupno 4 polja) i 

meľusobnim razmakom izmeľu redova fotonaponskih panela na nosaĽima, a posebno ureľenje ili izvoľenje 

"puteva" neĻe biti potrebno buduĻi konfiguracija i pokrov terena ne predstavlja prepreke za prolaz kod odrĤavanja. 
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Obuhvat projektirane SE Muntrilj  je predviľen u povrĢini od 2,6 ha na k.Ľ.br 252/115 k.o. Muntrilj pri 

Ľemu Ļe elementi elektrane tj. ukupna povrĢina fotonaponskih modul a zauzimati oko 2,2 ha, a zbog razmaka 

izmeľu redova i nagiba modula do 30Á projicirana povrĢina iznosi 1,95 ha (prilog 2. list  2). Prostor ispod 

fotonaponskih modula biti Ļe zatravljena zemljana povrĢina. 

Za realizaciju SE je predviľeno ureľenje terena u cilju izvedbe internih pristupnih prometnica i komunikacija 

unutar obuhvata, zaĢtitne ograde, izgradnje montaĤnih konstrukcija s pripadnim temeljenjem, ugradnje FN panela, 

ugradnje invertera, izvedbe elektroenergetskog razvoda unutar SE, interne TS, sustava uzemljenja i zaĢtite od munje, 

prikljuĽka na distribucijsku mreĤu operatora sustava i ostalih sastavnih dijelova SE. Prilikom izgradnje SE biti Ļe 

osigura pristup do svake grupe modula. Interna mreĤa komunikacijskih prolaza formira se za potrebe dopreme i 

servisa opreme, a koristi se za manipulacije vozilima, radnim strojevima i za prolaz ljudi. 

Pored projektima navedenih zakona, propisa i pravila kod izrade projektne dokumentacije primijenjene su 

odgovarajuĻe hrvatske norme kao i prospektni materijali proizvoľaĽa planirane opreme.  

SunĽana elektrana projektirat Ļe se na naĽin da se poĢtuju svi relevantni tehniĽki propisi i zakoni te se jamĽi 

automatski rad u svim vremenskim uvjetima. Svi ugraľeni dijelovi i komponente moraju biti vrhunske kakvoĻe kako 

bi se uz minimalne potrebe za odrĤavanjem osigurao siguran pogon i maksimalni radni vijek elektrane. Proizvedena 

elektriĽna energija predavati Ļe se u distribucijsku elektroenergetsku mreĤu (EEM). Uvjeti prikljuĽenja odredit Ļe se 

nakon izrade Elaborata optimalnog tehniĽkog rjeĢenja prikljuĽenja sunĽane elektrane na elektroenergetsku mreĤu 

(EOTRP) i elektroenergetske suglasnosti (EES) koje Ļe izdati HEP ODS.   

 

1.1.3. Izvod iz projektne dokumentacije  

Fotonaponska elektrana MUNTRILJ Ļe koristiti najnovije tehnologije u podruĽju solarne energije, Ľime Ļe se 

osigurati visok stupanj uĽinkovitosti i pouzdanosti u proizvodnji elektriĽne energije. KoriĢtenje solarne energije kao 

Ľistog i obnovljivog izvora predstavlja kljuĽan korak prema odrĤivom razvoju i energetskoj neovisnosti. Predmetni 

projekt je zamiĢljen kao odgovor na sve veĻe energetske potrebe i izazove povezane s klimatskim promjenama. 

Elektrana Ļe biti smjeĢtena na lokaciji s optimalnim uvjetima za koriĢtenje sunĽeve energije, Ģto ukljuĽuje 

veliki broj sunĽanih sati godiĢnje i minimalne prepreke koje bi mogle ometati apsorpciju sunĽeve svjetlosti. Dizajn 

Ļe ukljuĽivati suvremene fotonaponske module visoke uĽinkovitosti, integrirane sustave za nadzor i upravljanje 

proizvodnjom energije. Implementacija fotonaponske elektrane bit Ļe izvedena s posebnim naglaskom na ekoloĢku 

odrĤivost i minimiziranje utjecaja na okoliĢ. To ukljuĽuje koriĢtenje ekoloĢki prihvatljivih materijala, uĽinkovito 

upravljanje otpadom i zaĢtitu lokalnog ekosustava tijekom i nakon izgradnje. 

OvlaĢtena osoba, projektant izraditi Ļe glavni projekt za SE MUNTRILJ temeljem izraľenog EOTRP-a, te 

opreme naĽelno specificiranih tehniĽkih osobina iz Idejnog projekta fotonaponske elektrane Dubina (ToiĻ 2025). 

Ova aktivnost ukljuĽuje i provedbu svih potrebnih preostalih istraĤnih radova (geodetskih izmjera i ostalih moguĻih 

ispitivanja) na lokaciji na kojoj je planirana SE MUNTRILJ.  

Idejnim projektom FNE MUNTRILJ definirana je snaga FN polja i prikljuĽna snaga FN elektrane od 

4,94 MW te vlastite trafostanice.  PrikljuĽak bi se izveo prema tehniĽkom rjeĢenju o prikljuĽenju koje projektira HEP 

na osnovu Zahtjeva za izdavanje elaborata optimalnog tehniĽkog rjeĢenja prikljuĽenja na mreĤu. UzimajuĻi u obzir 

razvoj tehnologije, posebice FN panela i invertera, na lokaciji je moguĻe realizirati sunĽanu elektranu i s panelima od 

700 Wp koji su koriĢteni u Idejnom rjeĢenju. PrikljuĽna i instalirana snaga SE MUNTRILJ Ļe biti projektirana i izvedena 

u skladu s osnovnim tehniĽkim parametrima definiranim u tablici 1.1.3.1. 
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Tablica 1.1.3.1. Osnovni tehniĽki podaci o sunĽanoj elektrani 

naziv proizvodnog postrojenja  SE MUNTRILJ 

naĽin rada elektrane paralelno s NN distribucijskom mreĤom 

proizvodni modul, tip  modul elektroenergetskog parka (MEP) tip C 

broj OMM  - 

kategorija korisnika mreĤe proizvoľaĽ elektriĽne energije 

nazivni napon  0,4 kW  

prikljuĽna snaga u smjeru potroĢnje 10 kW  

prikljuĽna snaga u smjeru proizvodnje 4,94 MW  

tip FN modula Trina Solar, TSM-700-NEG21C.20 

broj i snaga FN modula 7 120 ĭ 700 Wp = 4,984 MWp 

tip DC/AC izmjenjivaĽa SMA Solar 

broj i snaga DC/AC izmjenjivaĽa SMA SC 2475-10 (2 komada 2,475 MW) = 4,95 MW 

broj i tip baterijskog sustava FC3600-ML-O (2 komada 3,250 MW) = 6,5 MW 

predviľena godiĢnja proizvodnja  5 040 057 MWh/god  

 

Glavni dijelovi fotonaponske sunĽane elektrane koja se prikljuĽuje na elektroenergetsku mreĤu su 

fotonaponsko polje, baterijski sustav, fotonaponski izmjenjivaĽi i transformatorske stanice srednjeg napona, 

sukladno principijelnoj shemi sunĽane elektrane prikljuĽene na elektroenergetsku mreĤu prikazanoj na slici 1.1.3.1. 

 

 
Slika 1.1.3.1. Principijelna shema sunĽane elektrane prikljuĽene na elektroenergetsku mreĤu (Idejno rjeĢenje) 

(prema SMA Solar Technology AG Ľija je oprema koriĢtena za izradu idejnog rjeĢenja) 
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Slika 1.1.3.2. Shematski prikaz kabelskog spajanja elektrane (DC/AC prema idejom rjeĢenju)   

 

ġto se fotonaponskog polja tiĽe, za izgradnju predmetne elektrane odabrani su monokristaliĽni 

fotonaponski moduli TSM-700-NEG21C.20 proizvoľaĽa Trina Solar, nazivne snage 700 Wp. Radi se o standardnom 

energetskom fotonaponskom modulu sa 132 monokristaliĽnih silicijskih Ļelija meľusobno povezanih kombinacijom 

spoja serija i paralela, teĤine 33,3 kg i dimenzija 2 384 ĭ 1 303 ĭ 35 mm. Fotonaponsko polje SE MUNTRILJ ukupno 

sadrĤi 7 120 takvih modula ukupne instalirane DC snage 4,94 MWp.  

Fotonaponsko polje sunĽane elektrane sastoji se od fotonaponskih modula poredanih u redove i nizove. 

Moduli su rasporeľeni tako da se izbjegne njihovo meľusobno zasjenjenje, a dispozicija modula prikazana je u 

nacrtnom dijelu tehniĽkog opisa (prilog 2. list 2). U svrhu montaĤe fotonaponskih modula predviľeno je koriĢtenje 

potkonstrukcije za montaĤu modula pod.  

Kabeli sunĽane elektrane se polaĤu u nekoliko segmenata: DC kabel izmeľu fotonaponskih modula: 

vezivanjem za konstrukciju; DC kabel od krajnjih modula do izmjenjivaĽa: vezivanjem za konstrukciju + prelazak 

izmeľu 2 linije modula: podzemno u PEHD cijevi; AC kabel od izmjenjivaĽa do transformatorske stanice: podzemno, 

direktnim polaganjem u zemlju; AC kabel od interne transformatorske stanice do interne transformatorske stanice 

te od zadnje transformatorske stanice/rasklopiĢta do susretnog postrojenja: podzemno, direktnim polaganjem u 

zemlju.  

IzmjenjivaĽ SMA SC 2475 ima ugraľen 32 nezavisnih sustava za praĻenje toĽke maksimalne snage (MPPT) 

fotonaponskog polja te se na izmjenjivaĽ moĤe spojiti do 160 modulskih nizova elektrane. SMA SC izmjenjivaĽ je 

bez transformatora, nazivne snage 2,475 MW i najveĻe uĽinkovitosti 98,7%, odnosno euro uĽinkovitost 95% s 

ugraľenim zaĢtitama od otoĽnog pogona i imaju ethernet komunikaciju.  

IzmjenjivaĽi se spajaju na dvije interne TS korisnika 10(20)/0,4 kV (2,5 MVA) za potrebe spajanja s SN mreĤom 

HEP-ODS. Interna SN transformatorska stanica predstavlja sastavni dio opreme sunĽane elektrane. Kod sunĽanih 

elektrana, interne SN trafostanice u pravilu su izvedene relativno malih tlocrtnih dimenzija sa svom ugraľenom 

potrebnom opremom. Njihova uloga je objediniti veĻi broj niskonaponskih (NN) kabelskih izvoda s odreľenog broja 

izmjenjivaĽa te transformirati napon na srednjenaponsku (SN) razinu. Odreľeni broj internih TS se zatim meľusobno 

povezuju SN kabelom po principu ulaz-izlaz.  

Izlaz izmjenjivaĽa spaja se izravno na osiguraĽe pruge u NN postrojenju pripadajuĻe interne 

transformatorske stanice. Sustavi za pretvorbu napona iz istosmjernog u izmjeniĽni i sustavi za transformaciju 

naponske razine proizvedene elektriĽne energije postavljaju se u blizini pripadajuĻih polja fotonaponskih modula s 

ciljem minimiziranja duljine NN kabela, a samim time i elektriĽnih gubitaka u njima. Takoľer, na lokaciji sunĽane 

elektrane postavit Ļe se AC kabelske trase za povezivanje objedinjenih izmjenjivaĽkih i transformatorskih sustava s 

rasklopiĢtem.  
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Baterijski sustav spaja se na izmjenjivaĽe, sastoji se od dvije kontejnerske jedinice tip: INEL PCS1500 

Outdoor -FC3600-ML-O nazivne snage 3  250 kW . Baterijski sustav sluĤi za skladiĢtenje elektriĽne energije u 

periodima kada je u distribucijskoj mreĤi operatera dovoljna koliĽina elektriĽne energije, za potrebe 

napajanja tog podruĽja.  

PrikljuĽak se naĽelno sastoji od prikljuĽnih vodova i susretnog postrojenja. PrikljuĽak graľevine na 

elektroenergetsku distribucijsku mreĤu ostvarit Ļe se izgradnjom novog susretnog postrojenja RS 20 kV SE 

Muntrilj  na lokaciji korisnika i interpolacijom u postojeĻu 20 kV mreĤu. Na mjestu postojeĻeg stupa prerezati 

Ļe se nadzemni vod i umjesto postojeĻeg stupa ugraditi zatezno-rasteretni betonski stup s rastavljaĽima i noĤevima 

za uzemljenje. Zatim za poloĤiti su predviľena dva SN kabela u zajedniĽkom rovu od novog stupa do susretnog 

postrojenja RS 20 kV SE Muntrilj , tip kao XHE 49-A 3ĭ(1x185/25 mm2), duljine oko 280 m.  

Za prikljuĽenje na postojeĻu mreĤu potrebno je zamijeniti DV AlFe 3ĭ25 mm 2 za AlFe 3ĭ50 mm 2 u VP 

=H1 TrviĤ od pojne TS 110/20 kV Pazin do mjesta prikljuĽenja susretnog postrojenja RS 20 kV SE Muntrilj . 

Trasa od pojne TS 110/20 kV Pazin do mjesta prikljuĽenja susretnog postrojenja RS 20 kV SE Muntrilj  ukupne 

duljine oko 2  710 m.  Elektroenergetski kabel 20 kV od graľevine do susretnog postrojenja RS 20 kV SE Tinjan u 

vlasniĢtvu je nositelja zahvata te je predmet projekta i izgradnje nositelja zahvata. 

Paralelno s ovim energetskim kabelom poloĤiti Ļe se i odgovarajuĻi signalni kabel za osiguranje 

komunikacijske veze izmeľu susretnog postrojenja (susretnog postrojenja RS 20 kV SE Muntrilj) i graľevine (SE 

Muntrilj ).  

Susretno postrojenje sastoji se od primarnog postrojenja s obraĽunskim mjernim mjestom, 

sekundarnog postrojenja te graľevine susretnog postrojenja. Za smjeĢtaj susretnog postrojenja potrebno je 

izgraditi samostojeĻu graľevinu (tvorniĽki zgotovljena kuĻica tipa kao DTS) na lokaciji nositelja zahvata na 

posebnoj graľevinskoj Ľestici s osiguranim neometanim kolnim pristupom s javne povrĢine.  

PrikljuĽak predmetne elektrane na elektroenergetsku mreĤu predviľen je kao srednjonaponski. Prema 

MreĤnim pravilima distribucijskog sustava (NN 74/18, 52/20), prikljuĽenje kupca s vlastitom proizvodnjom radi se 

direktno u postojeĻem razvodu interne TS. ToĽan naĽin i uvjeti prikljuĽenja proizvoľaĽa na elektroenergetsku mreĤu 

bit Ļe definirani od strane HEP ODS- a u Elektroenergetskoj suglasnosti (EES). 

Za potrebu proraĽuna proizvodnje elektriĽne energije fotonaponske elektrane potrebni su podaci o 

intenzitetu sunĽeva zraĽenja za lokaciju. KoriĢtenjem dostupnih programskih alata i podataka o ozraĽenosti povrĢine 

na lokaciji za predmetnu graľevinu u nastavku su prikazani podaci o predviľenoj proizvodnji. Lokacija: Muntrilj, 

OpĻina Tinjan, Istarska Ĥupanija, zemljopisna Ģirina [N]: 45Á14'04.7"; zemljopisna duĤina [E]: 13Á49'15.5ò, optimalni 

nagib: 30Á.  

Procjena proizvodnje elektriĽne energije fotonaponske elektrane na zadanoj lokaciji iznosi 5 040 055 

kWh/god.  NajveĻa proizvodnja se oĽekuje u srpnju 860 990 kWh, dok se najmanja oĽekuje u prosincu i to 62 008 

kWh. Stvarna proizvodnja moĤe odstupati zbog meteoroloĢkih odstupanja i naĽina odrĤavanja elektrane, te 

promjene u naĽinu koriĢtenja prostora i karakteru potroĢnje. Planirana proizvodnja elektriĽne energije koristiti Ļe se 

za prodaju elektriĽne energije u mreĤu 

Elektrana ima i svoju ekoloĢku komponentu te Ļe se tijekom jedne godine u okoliĢ ispustiti oko 799 

tona manje ugljiĽnog dioksida u odnosu na proizvedenu energiju u klasiĽnim elektranama. 

Vijek trajanja elektrane je 25 godina uz redovite preglede, ispitivanja i zamjenu oĢteĻenih dijelova instalacije. 

OdrĤavanje Ļe se povjeriti pravnoj osobi ovlaĢtenoj za odrĤavanje elektroenergetskih objekata.  
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1.2. Popis vrsta i koliĽina tvari koje ulaze u tehnoloĢki proces 

Razmatrani zahvat izgradnja SE MUNTRILJ u opĻini Tinjan, te kasnije koriĢtenje graľevine ne predstavlja 

proizvodni ili sliĽni postupak kojim se uspostavlja tehnoloĢki proces, pa se u ovome sluĽaju ne razmatraju vrste i 

koliĽine tvari koje bi ulazile u tehnoloĢki proces. U postupku ureľenja koristiti Ļe se predviľeni standardizirani 

graľevinski materijali i ureľaji kao i postupci gradnje sukladno pravilima struke. 

 

1.3. Popis vrsta i koliĽina tvari koje ostaju nakon tehnoloĢkog procesa te emisija u okoliĢ 

Razmatrani zahvat SE MUNTRILJ ne predstavlja proizvodni ili sliĽni postupak kojim se uspostavlja tehnoloĢki 

proces, pa se u ovome sluĽaju ne razmatraju vrste i koliĽine tvari koje bi ostajale nakon tehnoloĢkog procesa. 

Planirani projekt bit Ļe izveden koriĢtenjem najnovijih tehnoloĢkih rjeĢenja te u skladu sa svim tehniĽkim 

propisima i normama, te regulativom i zakonima. Sam tehnoloĢki proces proizvodnje elektriĽne energije iz sunĽeva 

zraĽenja je prema svim standardima ekoloĢki prihvatljiv proces poĢto nema tvari koje se unose u tehnoloĢki proces, 

niti ima tvari koje se emitiraju u okoliĢ.  

Za vrijeme izgradnje projekta stvarat Ļe se otpad koji Ļe biti sortiran i uklonjen na propisani naĽin za tu vrstu 

otpada. Isto vrijedi za svu opremu koja Ļe biti zamijenjena tokom eksploatacije zbog odrĤavanja. Predviľeni Ĥivotni 

vijek postrojenja je do 25 godina, te Ļe investitor zbrinuti cijelo postrojenje na odgovarajuĻi naĽin nakon toga u 

skladu s vaĤeĻim standardima. Utjecaji zbog nastajanja otpada koji Ļe se na lokaciji zahvata pojaviti tijekom gradnje 

i kasnije u koriĢtenju planiranog zahvata detaljnije su opisani u poglavlju 3.1.10. Gospodarenje otpadom u sklopu 

ovog elaborata. Emisije u okoliĢ (zrak, voda, tlo, buka) takoľer su detaljnije pojaĢnjene u poglavlju 3. Opis moguĻih 

znaĽajnih utjecaja zahvata na okoliĢ u sklopu elaborata. 

 

1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata  

BuduĻi da je za lokaciju zahvata na snazi vaĤeĻa i usvojena prostorno-planska dokumentacija, a planirani 

zahvat nalazi se u sklopu povrĢina izdvojenog graľevinskog podruĽja izvan naselja gospodarske preteĤito 

proizvodne namjene, na utvrľenim graľevnim Ľesticama rezerviranim za smjeĢtaj SE MUNTRILJ, oznaka I  (prilog 4. 

list 1 i 8), stoga je ovome prostoru predviľena odreľena razina opremljenosti i ureľenosti te je nositelju zahvata 

omoguĻena prilagodba s postojeĻim i planiranim zahvatima.  

Za planirani zahvat, utvrľeni su potrebni koridori i lokacija za smjeĢtaj u prostoru, a prema navedenome 

druge aktivnosti, osim sanacije i ureľenja graľevnih Ľestica koje se nalaze na prostoru poljoprivrednih povrĢina, 

osiguranje pristupnog puta i odreľivanja naĽina prikljuĽenja na distribucijsku elektroenergetsku mreĤu, za potrebe 

realizacije planiranog zahvata na lokaciji nisu potrebne. Pristup do lokacije zahvata osiguran je jugozapadno 

prikljuĽkom na postojeĻu nerazvrstanu prometnicu u koja se zapadno spaja na lokalnu cestu LC50095 Ģto je razvidno 

na grafiĽkom prilogu 1. list 4. 

Proizvedena elektriĽna energija predavati Ļe se u distribucijsku elektroenergetsku mreĤu (EEM) prema 

sklopljenom ugovoru o otkupu elektriĽne energije. Uvjeti prikljuĽenja na EEM odredit Ļe se nakon izrade Elaborata 

optimalnog tehniĽkog rjeĢenja prikljuĽenja (EOTRP) sunĽane elektrane na elektroenergetsku mreĤu i 

elektroenergetske suglasnosti (EES) koje Ļe izdati HEP Operator distributivnog sustava (HEP ODS). U EES izmeľu 

ostalih uvjetuje se i izrada elaborata podeĢenja zaĢtite (EPZ) nuĤno kod prikljuĽenja proizvodnog postrojenja 

instalirane snage veĻe od 50 kVA, a koji sadrĤi programsku analizu elektroenergetskih postrojenja i instalacije 

korisnika mreĤe u meľudjelovanju s razmatranom mreĤom, u cilju utvrľivanja selektivnog podeĢenja elektriĽne 

zaĢtite na pripadnim zaĢtitnim ureľajima.  
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Takoľer, prema kriterijima definiranim MreĤnim pravilima EES uvjetuje izradu elaborata utjecaja na 

elektroenergetsku mreĤu (EUEM) nuĤnog za proizvodna postrojenja s instaliranom snagom veĻom od 50 kVA kojim 

se utvrľuje utjecaj elektroenergetskog postrojenja i instalacija korisnika mreĤe na odabrane pogonske parametre 

mreĤe.  

UvaĤavajuĻi aktualni plan razvoja mreĤe HEP ODS-a prikljuĽak SE Muntrilj  Ļe se izvesti sukladno donesenim 

Pravilima o prikljuĽenju na distribucijsku mreĤu usvojenim na temelju Ľlanka 13., stavka 1. Zakona o trĤiĢtu elektriĽne 

energije (NN 111/21, 83/23). Za nositelja zahvata Ļe ovlaĢteni izraľivaĽ od operatera zatraĤiti dostavu podataka o 

stanju u mreĤi za potrebe izrade elaborata EMP-a i izraditi Elaborat moguĻnosti prikljuĽenja (EMP). IzraľivaĽ EMP Ļe 

zatraĤiti preliminarno miĢljenje o moguĻnosti prikljuĽenja na mreĤu u skladu s razmatranim opcijama prikljuĽenja, a 

u konaĽnici zahtjev za prikljuĽenje na mreĤu. 

Distribuciju elektriĽne energije do krajnjeg potroĢaĽa na podruĽju OpĻine Tinjan vrĢi HEP - Operator 

distribucijskog sustava d.o.o., distribucijsko podruĽje Elektroistra Pula. ZnaĽajniji elektroenergetski objekt za prijenos 

energije na podruĽju opĻine Tinjan je dalekovod D110 kV (prilog 4. list 3).  

Kako je prethodno spomenuto SE Muntrilj  Ļe se pod posebnim uvjetima HEP ODS-a prikljuĽiti na postojeĻi 

elektroenergetski sustav s planiranog susretnog postrojenja RS 20 kV SE Muntrilj  na podruĽju lokacije zahvata 

(prostor Ļe osigurati nositelj zahvata) na pojnu transformatorsku stanicu TS 110/20 kV Pazin, a prema svemu 

navedenome utjecaj prikljuĽenja na elektroenergetski sustav neĻe biti znaĽajan u smislu da izazove poremeĻaje u 

funkcioniranju istoga  Ģto Ļe se detaljno analizirati i potvrditi moguĻnost prikljuĽaka kroz postupak izrade EES-a.  

Takoľer, buduĻi Ļe prikljuĽak s planiranih internih transformatorskih stanica 0,4/10(20) kV na susretno 

postrojenje biti povezani SN kabelima tip kao XHE 49-A 3ĭ(1x185/25 mm2) u podzemnoj izvedbi (kabeli Ļe se 

polagati zemljani kabelski kanal uz rub trupa makadama ili pored makadama, a polaĤu se na dubinu od 0,9 m, osim 

privremenog utjecaja kod polaganja kabela neĻe biti utjecaja na postojeĻe i planirane zahvate kao niti na ostale 

sastavnice okoliĢa. 
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojeĻim i planiranim zahvatima 

2.1.1. Analiza usklaľenosti zahvata s dokumentima prostornog ureľenja 

DugoroĽna orijentacija i ciljevi prostornog razvoja u cjelini, odnosno po sektorima djelatnosti definirani su 

Programom prostornog ureľenja Republike Hrvatske (NN 50/99, 84/13) kojim se utvrľuju mjere i aktivnosti za 

provoľenje Strategije prostornog ureľenja Republike Hrvatske (odluka Sabora RH, 27.6.1997.) te izmjenama i 

dopunama Strategije prostornog ureľenja Republike Hrvatske (NN 76/13) kao temeljnog dokumenta prostornog 

ureľenja.  

ļlankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom ureľenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

odreľeno je da je svaki zahvat u prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu s 

aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog Ľlanka 114. Zakona o 

prostornom ureľenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) odreľeno je da se prostorni planovi provode 

izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu graľevine, rjeĢenja o utvrľivanju graľevne 

Ľestice, potvrde parcelacijskog elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te graľevinske dozvole na temelju 

posebnog zakona. 

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporiĢte u vaĤeĻim prostornim planovima i drugim dokumentima 

prostornog ureľenja Ľime se za predmetnu lokaciju odreľuje naĽin planiranja i ureľenja prostora. Za podruĽje 

lokacije zahvata, sukladno upravno-teritorijalnom ustroju unutar OpĻine Tinjan, prostor se nalazi u obuhvatu vaĤeĻih 

dokumenata prostornog ureľenja: 

1) Prostorni plan Istarske Ĥupanije (SluĤbene novine Istarske Ĥupanije broj 02/02, 01/05, 04/05, proĽiĢĻeni 

tekst - 14/05, 10/08, 07/10, proĽiĢĻeni tekst - 16/11, 13/12, 09/16 i proĽiĢĻeni tekst 14/16) 

2) Prostorni plan ureľenja OpĻine Tinjan (SluĤbene novine Grada Pazina broj 8/04, SluĤbene novine OpĻine 

Tinjan broj 9/11, 9/11-proĽiĢĻeni tekst, 1/16, 2/16-proĽiĢĻeni tekst, 9/20 i 10/20-proĽiĢĻeni tekst) 

 

2.1.1.1. Prostorni plan Istarske Ĥupanije 

U daljnjem tekstu PPUģ donesen je 2002. godine (SluĤbene novine Istarske Ĥupanije br. 02/02), a posljednje 

III. izmjene i dopune 2020. godine (SluĤbene novine Istarske Ĥupanije br. 09/16). Za lokaciju zahvata, sukladno PPUģ 

u poglavlju III. Odredbe za provoľenje navedeno je vezano uz planirani zahvat: 

"1. UVJETI RAZGRANIļENJA PROSTORA PREMA OBILJEģJU, KORIġTENJU I NAMJENI 

1.3. Uvjeti razgraniĽenja prostora prema namjeni  

ļlanak 12.  

Ovim se Planom prostor prema namjeni razgraniĽuje na:  

- povrĢine naselja,  

- povrĢine izvan naselja za izdvojene namjene, 

- poljoprivredne, Ģumske i rekreacijske povrĢine,  

- povrĢine voda i mora.  

RazgraniĽenje prostora prema namjeni prikazano je shematski u kartografskom prikazu 1. ovoga Plana. 

PovrĢine koje su manje od 25 hektara oznaĽene su samo simbolom.  
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Prostornim planom ureľenja opĻine i grada provodi se detaljnije razgraniĽenje prostora prema namjeni, 

sukladno ovom Planu.  

U sluĽaju da se prostornim planovima lokalne razine, a nakon analize provedene temeljem kriterija utvrľenih 

ovim Planom, eliminira planirana/potencijalna namjena utvrľena ovim Planom, namjena prostora na tim lokacijama, 

u prostornim planovima lokalne razine, mora odgovarati postojeĻoj namjeni prostora. 

ê ê ê 

6. UVJETI UTVRŇIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU 

6.4. Energetska infrastruktura  

ļlanak 125.  

Sustav energetske infrastrukture sastoji se od:  

- proizvodnje i transporta elektriĽne energije,  

- plinoopskrbe i  

- proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije  

ê ê ê 

6.4.3. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije  

ļlanak 128.  

Planom se predviľa racionalno koriĢtenje energije iz obnovljivih izvora, ovisno o energetskim i 

gospodarskim potencijalima pojedinih podruĽja.  

NajznaĽajniji oblici energije iz obnovljivih izvora, koji su pogodni za koriĢtenje (proizvodnju elektriĽne i 

toplinske energije) na podruĽju ģupanije su: sunĽeva (solarna) energija, energija vjetra i energija iz biomase. Osim 

navedenih, mogu se koristiti i drugi oblici energije manjeg energetskog potencijala kao Ģto su: energija 

hidropotencijala, geotermalna energija, energija plina iz deponija otpada, energija plina iz postrojenja za obradu 

otpadnih voda i sl.  

Energetske graľevine za proizvodnju elektriĽne energije iz obnovljivih izvora, planiraju se prostornim 

planovima ureľenja gradova/opĻina u izdvojenim graľevinskim podruĽjima izvan naselja proizvodne namjene i u 

graľevinskim podruĽjima naselja unutar zona proizvodne namjene te unutar podruĽja ģCGO KaĢtijun i OKPD Valtura. 

Za vjetroelektrane na kopnu ne odreľuje se graľevinsko podruĽje.  

Prilikom odreľivanja lokacija energetskih graľevina za proizvodnju elektriĽne energije iz obnovljivih izvora 

potrebno je izuzeti podruĽja bonitetno najvrjednijeg poljoprivrednog zemljiĢta P1 i P2. 

ê ê ê 

Kod samostalnih energetskih graľevina za proizvodnju elektriĽne energije iz obnovljivih izvora i distribuciju 

iste u elektroenergetsku mreĤu, prikljuĽenje treba izvrĢiti u dijelu elektroenergetskog sustava koji se nalazi u blizini 

lokacije izgradnje navedenih graľevina, a toĽna trasa prikljuĽnog dalekovoda/kabela odredit Ļe se prilikom 

ishoľenja akata kojima se odobrava gradnja, prema posebnim uvjetima nadleĤnog elektroprivrednog tijela (operator 

prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava). 

Gradnja solarnih kolektora i/ili fotonaponskih Ļelija moĤe se planirati i na graľevnoj Ľestici, kao gradnja 

pomoĻne graľevine za potrebe osnovne graľevine. Prostornim planom ureľenja grada /opĻine utvrľuju se uvjeti i 

naĽin gradnje za tu vrstu pomoĻnih graľevina." 

 

2.1.1.2. Prostorni plan ureľenja OpĻine Tinjan  

U daljnjem tekstu PPUO donesen je 2004. godine (SluĤbene novine Grada Pazina broj 8/04) te posljednje III. 

izmjene i dopune 2020. godine (SluĤbene novine OpĻine Tinjan broj 9/20). Za lokaciju zahvata, sukladno PPUO u 

dijelu Odredbe za provedbu navedeno je vezano uz planirani zahvat: 
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"1. UVJETI ZA ODREŇIVANJE NAMJENE POVRġINA NA PODRUļJU OPĺINE TINJAN 

ļlanak 1. 

(1) Osnovna namjena i koriĢtenje povrĢina odreľeno Prostornim planom prikazano je na kartografskom 

prikazu br. 1a. KoriĢtenje i namjena povrĢina ð povrĢine za razvoj i ureľenje, u mj. 1:25.000. 

(2) Prostor OpĻine Tinjan se prema namjeni dijeli na:  

- povrĢine naselja i izdvojenih dijelova naselja:  

- graľevinsko podruĽje naselja i izdvojeni dijelovi graľevinskog podruĽja naselja  

- povrĢine ugostiteljsko-turistiĽke namjene unutar naselja  

- povrĢine poslovne namjene unutar naselja  

- povrĢine izvan naselja za izdvojene namjene:  

- gospodarska namjena (preteĤito poslovna i preteĤito proizvodna)  

- ugostiteljsko-turistiĽke namjene - turistiĽka podruĽja i TRP - turistiĽko-razvojno podruĽje  

- gospodarska namjena - poljoprivredna proizvodnja, preteĤito proizvodna namjena te poslovna 

namjena  

- sportsko - rekreacijska namjena  

- groblja i grobne graľevine  

- poljoprivredne povrĢine  

- Ģumske povrĢine (gospodarska Ģuma i Ģuma posebne namjene)  

- ostalo poljoprivredno tlo, Ģume i Ģumsko zemljiĢte  

- infrastrukturne graľevine  

- akumulacija za navodnjavanje  

- vodne povrĢine - vodotok  

- rekreacijske povrĢine.  

ê ê ê 

2. UVJETI ZA UREŇENJE PROSTORA  

ê ê ê 

2.3. IZGRAŇENE STRUKTURE IZVAN NASELJA  

ļlanak 49.  

U smislu ovog Prostornog plana, izgraľene strukture van graľevinskih podruĽja naselja su:  

- povrĢine izvan naselja za izdvojene namjene za koje se odreľuje izdvojeno graľevinsko podruĽje izvan 

naselja:  

- gospodarska namjena:  

- preteĤito poslovne zone (K): naselje Jakovici: Jakovici (K1), naselje Kringa: Kringa (K3), naselje Tinjan: Butori-

Milinki (K) i Tinjan (K1);  

- preteĤito proizvodne zone (I): naselje BreĽeviĻi: Banki (I1), naselje Muntrilj: Finida (I), naselje Jakovici: 

Jakovici (I1), naselje Kringa: PavletiĻi (I1)  

- preteĤito proizvodna namjena ð poljoprivredna proizvodnja (I3): naselje BreĽeviĻi: BreĽeviĻi, naselje 

Jakovici: Srbinjak, naselje Tinjan: Picupari i ġurani, naselje ģuĤiĻi: PinĽani te naselje Kringa: Kringa;  
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2.3.1. PovrĢine izvan naselja za izdvojene namjene  

ļlanak 50.  

ê ê ê 

(2) Na povrĢinama izvan naselja za izdvojene namjene navedenim u ovom stavku graľenje je moguĻe samo 

temeljem urbanistiĽkog plana ureľenja (UPU):  

- gospodarska namjena, poslovna i proizvodna: Finida dio koje je pokriven urbanistiĽkim planovima 

ureľenja (UPU);  

ê ê ê 

(3) PovrĢine izvan naselja za izdvojene namjene utvrľene ovim Prostornim planom odreľene su na 

kartografskim prikazima br. 1a. KoriĢtenje i namjena povrĢina ð povrĢine za razvoj i ureľenje, mj. 1:25000 i broj 4. 

Graľevinska podruĽja, mj. 1:5000. 

ê ê ê 

GOSPODARSKA NAMJENA 

PRETEģITO POSLOVNA NAMJENA (K) I PRETEģITO PROIZVODNA NAMJENA (I) 

Graľevine preteĤito proizvodne namjene (I) 

ļlanak 52.a 

(1) Unutar povrĢina preteĤito proizvodne namjene (I) mogu se obavljati razliĽite proizvodne djelatnosti i 

grupe djelatnosti, proizvodnja i distribucija elektriĽne energije (obnovljivi i neobnovljvi izvori energije osim 

vjetroturbina), djelatnosti graľevinarstva i djelatnosti prekrcaja i skladiĢtenja, a moĤe se razgraniĽiti na preteĤito 

industrijsku (I1) i preteĤito zanatsku (I2) te poljoprivredu proizvodnju (I3). 

(2) Uz osnovnu djelatnost iz stavka 1. ovog Ľlanka, moguĻe je na povrĢinama preteĤito proizvodne namjene 

razviti i drugu djelatnost - prateĻu ili u funkciji osnovne djelatnosti, na naĽin da ona ne ometa proces osnovne 

djelatnosti. 

(3) Unutar povrĢina preteĤito proizvodne namjene (I) nije dozvoljeno planirati gradnju proizvodnih 

postrojenja za djelatnosti koje mogu prouzroĽiti emisije kojima se oneĽiĢĻuje tlo, zrak i vode sukladno odredbi 

posebnog propisa. 

(4) Unutar povrĢina preteĤito proizvodne namjene (I) mogu se obavljati i poslovne djelatnosti, uz uvjet da 

se zadrĤi preteĤitost proizvodne namjene na graľevnoj Ľestici. 
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ļlanak 53. 

(1) Ovim Prostornim planom odreľene su slijedeĻe zone preteĤito poslovne namjene (K) i preteĤito 

proizvodne namjene (I) unutar statistiĽki odreľenih granica naselja, na povrĢinama izvan naselja za izdvojene 

namjene: 

 naselje 

PPUO nakon 

prebacivanja 

u HTRS 

vrsta  izgraľeno  

Neizgraľeno/ 

Neureľeno ð 

detaljnost 

UPU-a 

Neizgraľeno/  

neureľeno  
ukupno 

Proizvodna namjena (I) 

Finida Muntrilj  9,74 I 0 0 19,54 19,54 

(2) Za podruĽja zona preteĤito proizvodne namjene Finida iz stavka (1) ovog Ľlanka ureľenje, organizacija 

sadrĤaja i detaljni uvjeti gradnje, u skladu s potrebama buduĻih korisnika, utvrľeni su izraľenim urbanistiĽkim 

planovima ureľenja, dok Ļe se za preostali dio podruĽja utvrditi planiranim urbanistiĽkim planom ureľenja. 
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(3) Zone poslovne i proizvodno-poslovne namjene izvan naselja iz stavka (1) ovog Ľlanka koje su smjeĢtene 

unutar statistiĽki odreľenih granica dvaju naselja ubrajaju se u naselje u kojem je smjeĢten veĻi dio povrĢine zone. 

(4) U zonama poslovne i proizvodne namjene izvan naselja iz stavka (1) ovog Ľlanka najmanje 20% povrĢine 

graľevne Ľestice mora biti prirodni teren, po moguĻnosti ureľen sadnjom trave, ukrasnog grmlja i visokog zelenila, 

ukoliko ovim odredbama nije drugaĽije propisano. 

ê ê ê 

3. UVJETI SMJEġTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 

ļlanak 93. 

(1) Prostornim planom odreľeni su prostori za smjeĢtaj gospodarskih djelatnosti i to: 

- u graľevinskim podruĽjima naselja, 

- u izdvojenim graľevinskim podruĽjima izvan naselja za izdvojene namjene, 

- izvan graľevinskih podruĽja: graľevine koje sluĤe primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji te graľevine u 

funkciji gospodarenja Ģumama. 

(2) Gospodarske djelatnosti smjeĢtaju se u prostore iz stavka (1) ovog Ľlanka uz uvjet da prostor racionalno 

koriste i da nisu u suprotnosti sa zaĢtitom okoliĢa. 

(3) Prostornim planom su odreľeni sadrĤaji gospodarskih djelatnosti: proizvodni, poslovni i ugostiteljsko-

turistiĽki. 
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5. UVJETI UTVRŇIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRġINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH 

SUSTAVA 

5.4. Energetska infrastruktura 

Obnovljivi izvori energije 

ļlanak 131.a 

(1) Planom se predviľa racionalno koriĢtenje energije koriĢtenjem dopunskih prirodno obnovljivih izvora 

energije ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima prostora OpĻine Tinjan, a prvenstveno sunca i biomase 

(unutar potencijala njene prirodne samoobnove / prirasta). 

(2) Cijeli prostor OpĻine Tinjan smatra se prostorom za istraĤivanje moguĻnosti primjene obnovljivih izvora 

energije i mjera energetske uĽinkovitosti, uz ograniĽenja definirana ovim Planom i posebnim propisima. 

(3) Kada se graľevine za proizvodnju elektriĽne i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive 

izvore energije grade kao graľevine osnovne namjene na zasebnoj graľevnoj Ľestici, mogu se graditi u: 

- zonama preteĤito proizvodne namjene (I) u izdvojenim graľevinskim podruĽjima izvan naselja; 

(4) Graľevine iz stavka (3) ovog Ľlanka grade se pod uvjetom da graľevna Ľestica nije u podruĽju znaĽajnog 

krajobraza ili posebnog botaniĽkog rezervata. 

(5) Proizvodni elektroenergetski objekti koji koriste obnovljive izvore energije prikljuĽit Ļe se ovisno o snazi 

elektrane i uvjetima njenog prikljuĽenja na prijenosnu, srednjenaponsku i niskonaposnku elektroenergetsku mreĤu. 

(6) U sluĽaju potrebe izgradnje susretne elektroenergetske graľevine (trafostanice), ista se moĤe graditi kao 

ugradbena ili kao samostojeĻa graľevina, pri Ľemu ugradbena trafostanica mora imati osiguran prostor u okviru 

osnovnog postrojenja. 

Energija sunca 
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ļlanak 131.b 

(1) U razvitku koriĢtenja sunĽeve energije treba teĤiti instaliranju samostojnih fotonaponskih sustava na veĻ 

postojeĻe graľevine instalirane snage do 15 kW. 

(2) Na podruĽju OpĻine Tinjan mogu se graditi postrojenja za proizvodnju elektriĽne energije do najviĢe 30 

kW instalirane snage koriĢtenjem solarnih panela, osim u cijeloj zoni izdvojene gospodarske namjene Finida, za koje 

se najveĻa instalirana snaga za proizvodnju elektriĽne energije koriĢtenjem solarnih panela iznosi 100 kW. 

(3) NajveĻa instalirana snaga za proizvodnju elektriĽne energije koriĢtenjem solarnih panela u zoni izdvojene 

gospodarske namjene PavletiĻi (I4) iznosi 50 kW. 

(4) Planom je dozvoljeno koriĢtenje energije sunca za proizvodnju toplinske i elektriĽne za vlastite potrebe 

energije postavom solarnih panela na krovove i proĽelja postojeĻih i novih graľevina (osim u zaĢtiĻenim dijelovima 

naselja), te na graľevinama, nadstreĢicama, parkiraliĢtima i drugim povrĢinama pogodnim za njihov smjeĢtaj u 

izdvojenim graľevinskim podruĽjima svih namjena." 

 

Ovim poglavljem obraľeni su dokumenti ureľenja i koriĢtenja prostora. U okviru njih navedeni su i temeljni 

principi ureľenja pojedinaĽnih graľevina u sklopu izdvojenih graľevinskih podruĽja izvan naselja gospodarske 

preteĤito proizvodne namjene, a posebice u dijelu planova koji se odnose na moguĻnost koriĢtenje prostora i 

izgradnju novih graľevina. 

Uvidom u dokumente prostornog ureľenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru, a posebno u odredbe 

za provoľenje i kartografske prikaze, zakljuĽuje se da je planirani zahvat izgradnja SE Muntrilj  u OpĻini Tinjan  u 

skladu s prostorno-planskim dokumentima. Planiranim zahvatom namjerava se izgraditi sunĽana elektrana prikljuĽne 

snage 4,94 MW s pripadajuĻim trafostanicama, a koja se prikljuĽuje na postojeĻi elektroenergetski sustav, nositelja 

zahvata SUN GREEN ADRIA d.o.o. 

 

2.1.2. Opis stanja okoliĢa na koji bi zahvat mogao imati znaĽajan utjecaj  

PostojeĻi i planirani zahvati 

Lokacija na kojoj se planira SE Muntrilj nalazi u sjevernom dijelu opĻine Tinjan na podruĽju naselja Muntrilj  

i zone proizvodnje namjene Finida. Prema prostornom planu ureľenja OpĻine Tinjan lokacija zahvata smjeĢtena je 

u sklopu izdvojenog graľevinskog podruĽja izvan naselja gospodarske - preteĤito proizvodne namjene (oznaka I1, 

prilog 4. list 1 i 9). U okolici lokacije zahvata u kontaktnom prostoru prevladavaju povrĢine iste namjene u sklopu 

proizvodne zone, dok u okolici prevladavaju poljoprivredne povrĢine.  

U naravi  lokacija zahvata je neizgraľena zelena povrĢina s upisanom katastarskom kulturom oranica, tj. 

predstavlja poljoprivredne povrĢine ekstenzivnog naĽina koriĢtenja. U uĤem kontaktnom podruĽju uz granice 

lokacije zahvata nalaze se poljoprivredne povrĢine, dok se istoĽno nalazi trasa lokalne ceste LC50095 [Sveti Ivan 

(ģC5209) - Muntrilj - Tinjan (DC48)]. NajbliĤe stambeno podruĽje nalazi se na udaljenosti od oko 850 m 

sjeverozapadno u naselju Muntrilj  i oko 1 km jugoistoĽno u naselju ġurani (Tinjan). 

Pristup do lokacije zahvata osiguran je neposredno jugoistoĽno nerazvrstanom prometnicom koja se 

sjeverno od lokacije zahvata spaja na lokalnu cestu LC50095 (prilog 1. list 4), a koja se u naselju Tinjan spaja na 

drĤavnu cestu DC48 [Bonaci (A9/DC302) - Tinjan - Lovrin (A8/DC77)]. U trasi LC50095 planirana je trasa ostalog 

vodoopskrbnog cjevovoda , a od elektroenergetskih postrojenja   na udaljenosti od oko 1,5 km sjeverno prolazi trasa 

dalekovoda D110 kV Pazin - PoreĽ (prilog 4. list 3) kao infrastrukturne graľevine. 
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Nikakvi drugi znaĽajniji zahvati sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u bliĤoj okolici 

lokacije zahvata, a detaljni poloĤaj lokacije zahvata u odnosu na postojeĻe i planirane zahvate prikazan je kroz ostale 

grafiĽke priloge 3 i 4 temeljem prostorno planske dokumentacije analizirane u poglavlju 2.1.1. Analiza usklaľenosti 

zahvata s dokumentima prostornog ureľenja. 

Sustav opskrbe elektriĽnom energijom na podruĽju opĻine Tinjan pripada distribucijskom podruĽju Istra, 

distribucijom upravlja Elektroistra Pula - Pogon Pazin. Na prostoru opĻine energetski sustav Ľine objekti za prijenos 

i distribuciju elektriĽne energije. Elektroenergetski sustav na podruĽju opĻine Ľine samo objekti distribucije. PostojeĻi 

objekti distribucije su nadzemni i podzemni vodovi naponskih razina 10(20) kV i 0,4 kV, s pripadnim 

transformatorskim stanicama 10(20)/0,4 kV. 

S portala https://oie -aplikacije.mzoe.hr/Pregledi/ preuzeti su podaci o projektima za proizvodnju energije iz 

obnovljivih izvora koji su upisani u Registar OIEKPP. Spomenuti projekti energetskih postrojenja su grupirani po vrsti 

postrojenja, a navedeni su i podaci o nositelju projekta, lokaciji projekta, elektriĽnoj i toplinskoj snazi postrojenja te 

vrsti i datumu konaĽnosti rjeĢenja koje izdaje MGOR. U dokumentacijskim prilozima elaborata dan je pregled za 

podruĽje Istarske Ĥupanije za koju je u registru upisano ukupno 108 projekata od Ľega Ľak 105 projekata sunĽanih 

elektrana, 1 hidroelektrana i dva baterijska spremnika energije. 

 
Slika 2.1.2.1. Odnos broja postrojenja i ukupne elektriĽne snage postrojenja po vrstama postrojenja 

 

Od navedenih 89,81% zastupljenosti su projekti postrojenja prikljuĽenih na distribucijsku mreĤu koja koriste 

OIE za proizvodnju elektriĽne energije instalirane elektriĽne snage do ukljuĽivo 1 MW. U Istarskoj Ĥupaniji od 

navedenog broja od 105 ukupno je registrirano 55 projekta samostojeĻih sunĽanih elektrana snage 17,11 MW i 50 

projekata integriranih sunĽanih elektrana na krovnim konstrukcijama ukupne snage 0,73 MW.  

Na podruĽju OpĻine Tinjan prema registru OIEKPP nema postojeĻih samostojeĻih i integriranih sunĽanih 

elektrana, dok je prema dostupnim podacima u sklopu Gospodarske zone Finida na udaljenosti od oko 500 m 

sjeverno planirana SE SET-1 snage 1 MW (prilog 1. list 5). Prostorno planskom dokumentacijom  nisu jednoznaĽno 

odreľene lokacije drugih sunĽanih elektrana, veĻ su odredbama za provoľenje definirani uvjeti za smjeĢtaj, ureľenje, 

veliĽinu, izgraľenost i dr.  
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Naselja i stanovniĢtvo 

Lokacija zahvata u prostoru teritorijalno pripada OpĻini Tinjan  smjeĢtenoj u istoĽnom dijelu Istarske 

Ĥupanije. OpĻina Tinjan ima: povrĢinu 54 km2, 1 729 st. (2021.), prosjeĽnu gustoĻu naseljenosti 32 st./km2; 519 

domaĻinstava; Ĥena 49,8%, muĢkaraca 50,2%; stanovniĢtvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 24,6%, zrelo 48,8%, 

staro 26,6%). Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stoĽarstvo, peradarstvo, graľevinarstvo, trgovina 

i obrti. Nalazi se na kriĤiĢtu drĤavne ceste D48 Baderna (D21) - Pazin (D3)], Ĥupanijske ceste ģ5075 [Tinjan (D48) - 

Sv. Petar u ġumi - ģminj (ģ5190)], lokalne ceste L50095 [D21 - Munt rilj - Tinjan (D48)] i nerazvrstane ceste. Tinjan g. 

Ģ. 45Á13'02"N, g. d.13Á50'41"E; n. v. 319 m; naselje u istoimenoj opĻini Istarske Ĥupanije. SmjeĢten u Dragi u 

mikroregiji Zapadne Istre Sjevernohrvatskoga primorja, 49 km sjeverno od grada Pule; 433 st. (2021.), povrĢina 14,08 

km2, prosj. gustoĻa naseljenosti 30 st./km2; 127 domaĻinstava; Ĥena 50,0%, muĢkaraca 50,0%; stanovniĢtvo po dobi: 

u dubokoj starosti (mlado 23,5%, zrelo 48,7%, staro 27,8%). Dijelovi naselja su zaseoci: Grimani, HlistiĻi, Jakovci, 

Krebeli, Milinki, MilotiĻi, Pajci, Peljaki, Picupari i ġurani (do 1869. i od 1921. do 1931. zaselak su naselja Berama). 

Naselja u opĻini: BrĽiĻi, BreĽeviĻi, Jakovici, Kringa, Muntrilj, RadetiĻi, Tinjan i ģuĤiĻi.  

Naselje Muntrilj  g. Ģ. 45Á14'31"N, g. d. 13Á48'55"E; n. v. 362 m; u opĻini Tinjanu Istarske Ĥupanije. SmjeĢten 

u mikroregiji Zapadne Istre Sjevernohrvatskoga primorja, 4 km sjeverozapadno od naselja Tinjana; 73 st. (2021.), 

povrĢina 5,42 km2, prosj. gustoĻa naseljenosti 13 st./km2; 26 domaĻinstava; Ĥena 51,2%, muĢkaraca 48,8%; 

stanovniĢtvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 26,7%, zrelo 48,8%, staro 24,5%). Dijelovi naselja su zaseoci: DuhiĻi 

(od 1880. do 1910. ime je DukiĻ), JuraĢi, KrizmaniĻi i Livaki (od 1880. do 1910. ime je Levaki). Gospodarska osnova: 

poljodjelstvo, vinogradarstvo, stoĽarstvo, peradarstvo, trgovina, ugostiteljstvo i obrt. Nalazi se na kriĤiĢtu lokalnih 

cesta L50063 [ġkropeti (ģ5007) - Muntrilj (L50095)] i L50095 [D21 - Muntrilj - Tinjan (D48)] i nerazvrstane ceste. 

GeoloĢka, hidrogeoloĢka i seizmoloĢka obiljeĤja 

GeoloĢki sastav i vrsta tla na podruĽju opĻine Tinjan odgovara svim obiljeĤjima podruĽja koje se naziva "Siva 

Istra".  PodruĽju Sive Istre dobilo je naziv zbog naslaga fliĢa sa velikom zastupljenosti gline i njezine sive boje. 

PodruĽje planiranog zahvata nalazi se na prostoru istarskog fliĢnog podruĽja s karakteristiĽno izraĤenom 

morfoloĢkom dinamikom (izmjena fliĢnih humaka i udolina), veĻim brojem stalnih i povremenih vodotokova.  

Opis geoloĢkih i inĤenjersko-geoloĢkih znaĽajki lokacije zahvata obavljen je na temelju Osnovne geoloĢke 

karte (OGK), List Rovinja L33-100 (PolĢak i ġikiĻ 1969). Prikaz geoloĢke i tektonske graľe razvidan je na grafiĽkom 

prilogu 5. list 1, geoloĢka karta Ģireg podruĽja zahvata, a lokacija zahvata je obuhvaĻena naslagama donje krede 

(alb) tanko uslojeni i ploĽasti vapnenac s uloĢcima dolomita, kalkarenita, kalcirudita i glinca  (1K1
5). 

Albu pripadaju najprostranjenije_naslage u podruĽju Istre. Zbog vrlo blagog nagiba, a Ľesto i horizontalnog 

poloĤaja slojeva, izgraľuju osobito Ģirok pojas u njegovom juĤnom dijelu. Tako u podruĽju od Bala, Gajana, JurĢiĻa 

preko Sv. VinĽenata i Smoljanca do Kanfanara ovaj pojas ima prosjeĽnu Ģirinu oko 8 - 11 km. Zatim se pruĤa uzduĤ 

doline Drage, Barata, Danijela, Srbinjaka do Montrilja, suĤuje se i zakreĻe postepeno prema zapadu i dalje prema 

jugozapadu, te se preko Prhata, Markovca i KaĢtelira i Tara pruĤa do mora.  

LitoloĢki sastav albskih naslaga vrlo je sliĽan sastavu barem-aptskih naslaga. Albske naslage su meľutim 

najveĻim dijelom tanje uslojene. PreteĤnim dijelom su to tanko uslojeni vapnenci (debljina slojeva 20 - 40 cm), te u 

znatnoj mjeri ploĽasti vapnenci. NajĽeĢĻe su svijetlosive do bijele boje, a znatno rijeľe tamnosive ili sivosmeľe boje. 

MjestimiĽno su razvijeni i deblji banci vapnenca, koji se crijepoliko luĽi. PreteĤu autohtoni vapnenci mikrozrnate 

strukture, koja je iesto prekristalizacijom preĢla u grumuloznu i pseudooolitiĽnu strukturu. Loma su najĽeĢĻe 

plitkoĢkoljkastog, a rjeľe pravilnog i iverastog. Sve ove stijene pripadaju Ľistim vapnencima s preko 97% CaCO3. 

PribliĤna debljina naslaga alba iznosi 400 - 600 m. 
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U tektonskoj graľi srednje Istre prisutne su dvije prostrane tektonske jedinice,  to su Zapadnoistarska jursko-

kredna antiklinala i Pazinski paleogenski bazen gdje je smjeĢtena lokacija zahvata. Velika paleogenska depresija 

srediĢnje Istre proteĤe se od TrĢĻanskog zaljeva do Umaga i Pazina i Plomina na jugu. 

HidrogeoloĢka obiljeĤja 

HidrogeoloĢke karakteristike istarskoga poluotoka podudaraju se s geoloĢkim rasporedom karbonata na 

Ģirem prostoru vapnenaĽkoga sastava. U hidrogeoloĢkom smislu na Ģirem podruĽju Istarskog poluotoka znaĽajno je 

izraĤena izmjena dobro vodopropusnih krednih i paleocenskih karbonatnih stijena i vrlo loĢe propusnog eocenskog 

fliĢa. U predjelima u Ľijem sastavu prevladavaju mekĢe stijene (fliĢne naslage), rijeke imaju razgranatu mreĤu pritoka, 

s kojima su oblikovale prostrana proĢirenja. U predjelima u Ľijem sastavu prevladavaju tvrľe (karbonatne) stijene, 

rijeke su uz pomoĻ vodom noĢenoga materijala usjekle duboke i strme kanjone (kanjonske doline). Tragovi erozije 

su mnogobrojni, a vidljivi su u suhim potoĽnim koritima (npr. pritoci RaĢe i BoljunĽice s nekoliko desetaka potoka) te 

na golim fliĢnim pristrancima izbrazdanim mnoĢtvom vododerina i jaruga. Selektivnom denudacijom (ogoliĻivanjem) 

fliĢnih naslaga zaostale su uzviĢice od Ľvrstih prislojaka u sadrĤaju fliĢa. 

Lokacija zahvata smjeĢtena je u dijelu istarskog poluotoka, poznat kao Siva Istra gdje se nalazi  hidrografska 

mreĤa znaĽajnijih istarskih vodotoka: Dragonja, Mirna, Pazinski potok, RaĢa i BoljunĽica. ZahvaljujuĻi paleogenetskim 

sedimentima lapora i fliĢa upojnost i vodopropusnost terena preteĤito je mala pa je u razdobljima intenzivnih 

oborina dominantno povrĢinsko otjecanje koje je Ľesto bujiĽnog karaktera. Posljedica bujiĽnog protoka je ubrzano 

troĢenje, produkcija i akumulacija sedimenta. Zbog vodonepropusnosti fliĢnih naslaga prostor je znatno sniĤen 

erozijom i razdijeljen mnogim tekuĻicama u mnogobrojne jaruge niz koje se slijevaju oborinske vode.  Prostiranje 

litostratigrafskih Ľlanaka u smjeru sjever-jug definira i glavni smjer otjecanja podzemnih voda. Zbog navlaĽne 

tektonike i ljuskave strukture te rasjeda labinsko-raĢkog bazena podzemni tokovi povezani su s Kvarnerom i 

srediĢnjom Istrom. 

SeizmoloĢka obiljeĤja 

Prema seizmoloĢkoj karti (Kuk, 1987) s povratnim razdobljem od 50 godina metodom Medvedeva, na lokaciji 

zahvata moĤe se oĽekivati potres od VÁ prema MCS (Mercalli -Cancani - Sieberg) skali, potres od VIÁ po MSC skali za 

povratni period od 100 i 200 godina, dok je seizmiĽnost po MCS skali za povratni  period od 500 godina na ovom 

podruĽju VIIÁ.  

S portala Karte potresnih podruĽja Republike Hrvatske (gfz.hr) za lokaciju zahvata (geografska duĤina 

l=14Á05'42" i geografska Ģirina j=44Á11'59") oĽitane su vrijednosti horizontalnih vrĢnih ubrzanja tla tipa A (agR) za 

povratna razdoblja od Tp = 95, 225 i 475 godina izraĤenih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), 

Tp =  95 godina: agR = 0,062 g (takav bi potres na Ģirem podruĽju zahvata imao intenzitet Io = VIÁ MCS), Tp =  225 

godina: agR = 0,92 g (takav bi potres na Ģirem podruĽju zahvata imao intenzitet Io = VIÁ MCS), odnosno Tp = 475 

godina: agR = 0,130 g (takav bi potres na Ģirem podruĽju zahvata imao intenzitet Io = VIIÁ MCS). 

GeoloĢka baĢtina  

U zoni izravnog i neizravnog utjecaja lokacije zahvata nema evidentiranih zaĢtiĻenih elemenata geoloĢke 

baĢtine. NajbliĤe lokaciji zahvata locirano je zaĢtiĻeno podruĽje geomorfoloĢki spomenik prirode Vela Draga udaljena 

oko 27 km sjeveroistoĽno na podruĽju grada Pazina. Vela Draga je prostran kanjon pod sjeverozapadnim obroncima 

UĽke s brojnim vapnenaĽkim stupovima. Nalazi se unutar granica Parka prirode UĽka. Dugotrajno djelovanje 

atmosferilija i okrĢavanje paleogenskih vapnenaca uzrokovali su troĢenje stijena, dok su otpornije stijene ostale strĢiti 

kao tornjiĻi. Litice nastanjuju brojne biljke i Ĥivotinje prilagoľene staniĢnim uvjetima, a posebno se istiĽu ptice 

grabljivice.  

http://seizkarta.gfz.hr/hazmap/karta.php
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Bioraznolikost  

Lokacija zahvata smjeĢtena je u sklopu izdvojenog graľevinskog podruĽja izvan naselja gospodarske 

preteĤito proizvodne namjene (oznaka I, prilog 4. list 1 i 8). U naravi lokacija zahvata je neizgraľena te predstavlja 

ekstenzivno koriĢtene poljoprivredne povrĢine s znaĽajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova. U uĤem kontaktnom 

podruĽju nalazi se paĢnjaci i sukcesija Ģuma tj. zemljiĢta u zarastanju.  

Prema Karti kopnenih neĢumskih staniĢta RH (2016), pristup podacima web portal Informacijskog sustava 

zaĢtite prirode http://www.bioportal.hr/gis od 19.11.2025. - prilog 7. list 1_1, lokacija SE Muntrilj  nalazi se na podruĽju 

staniĢta NKS kombinirano I.2.1./D.1.2.1. NKS 1 mozaici kultiviranih povrĢina NKS 2 mezofilne Ĥivice i Ģikare 

kontinentalnih izuzetno primorskih krajeva - znan. (red Prunetalia Spinosae Tx. 1952), zatim podruĽju staniĢta 

C.3.5.3./I.2.1./I.5.3. NKS 1 travnjaci vlasastog zmijka NKS 2 mozaici kultiviranih povrĢina NKS 3 vinogradi i staniĢta 

I.1.8./I.2.1. NKS 1 zapuĢtene poljoprivredne povrĢine NKS 2 mozaici kultiviranih povrĢina. 

Prema Karti staniĢta RH (2004) lokacija zahvata nalazi se u potpunosti u obuhvatu  staniĢta NKS I.2.1. mozaici 

kultiviranih povrĢina, a najbliĤe pozicionirani Ģumski tip staniĢta NKS kombinirano C.3.5./E.3.5. NKS 1 

submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci NKS 2 primorske, termofilne Ģume i Ģikare medunca koji se nalazi 

na udaljenosti oko 100 m sjeverno i oko 150 m istoĽno (prilog 7. list 1_2). 

Sukladno Pravilniku o popisu staniĢnih tipova i karti staniĢta (NN 27/21, 101/22) na lokaciji zahvata nalazi se 

ugroĤeni i rijetki staniĢni tipova u Republici Hrvatskoj (nacionalna klasifikacija staniĢta - NKS), staniĢte oznake C.3.5.3. 

travnjaci vlasastog zmijka, dok se u okolici nalaze staniĢta C.3.5. submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci i 

E.3.5. primorske, termofilne Ģume i Ģikare medunca. 

Prema biogeografskom poloĤaju i raĢĽlanjenosti, lokacija zahvata i njena Ģira okolica su smjeĢteni u 

mediteranskoj regiji, submediteranskoj zoni. Klimazonalnu vegetaciju submediteranske zone Ľini Ģuma i Ģikara hrasta 

medunca i bijelograba (As. Querco-Carpinetum orientalis H-iĻ. 1939). To je najznaĽajnija Ģumska zajednica 

submediteranske vegetacijske zone sjevernog Hrvatskog primorja Ľije su glavne vrste drveĻa: hrast medunac 

(Quercus pubescens), bijeli grab (Carpinus orientalis), Ģmrika (Juniperus sp.), brnistra (Spartium junceum), draĽa 

(Paliurus acculeatus). Od travnjaĽkih zajednica u okolici najraĢireniji je travnjak krĢina i mljeĽike (As. Euphorbio 

nicaeensis-Chrysopogonetum, H-iĻ (1956.) 1958.). Ostale zajednice prisutne su paĢnjak sunovrata i Ľepljeza (As. 

Narcisso-Asphodeletum microcarpi, ġegulja, 1969.) na paĢnjak ĢaĢa crljenike i Ĥute krĢke zeĽine (As. 

CariciCentauretum rupestris, Horvat 1931.) i druge.  

Iako klimazonalnu vegetaciju ove provincije Ľini Ģumska vegetacija, podruĽje je pod izraĤenim antropogenim 

djelovanjem te su krĽenjem Ģumska staniĢta pretvorena u poljoprivredne i graľevinske povrĢine. S obzirom da je 

sama lokacija zahvata i uĤa okolica pod konstantnim antropogenim utjecajem, u veĻini sluĽajeva Ĥivotinje se na 

lokaciji zahvata zadrĤavaju samo privremeno, a biljni svijet uglavnom je uvjetovan i ograniĽen vrstom i moguĻnosti 

zateĽenog tipa staniĢta u okruĤenju. 

Tla 

Lokacija SE Muntrilj  smjeĢtena je u sklopu proizvodno gospodarske zone, a teren na lokaciji preteĤito ravan 

s kotama 334 - 347 m. Prema Namjenskoj pedoloĢkoj karti (BogunoviĻ i dr. 1996) na lokaciji zahvata i uĤoj okolici 

rasprostranjena je kategorija tla oznake 15 crvenica lesivirana i tipiĽna duboka. Ova tla su umjereno ograniĽene za 

obradu zbog manje stjenovitosti, dok su slabo osjetljiva na kemijska oneĽiĢĻenja  (prilog 6. list 1 i tablica 2.1.2.1).   
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Tablica 2.1.2.1. Tipovi tla na lokaciji zahvata i njenoj okolici prema tumaĽu Namjenske pedoloĢke karte 

 

Kartirane jedinice tla 

Broj 
Sastav i struktura 

ObiljeĤja 
Dominantna Ostale jedinice tla 

n
a

 

lo
k
a

c
iji

  

15 
crvenica lesivirana i 

tipiĽna duboka 

smeľe na vapnencu, crnica 

vapnenaĽko dolomitna 

- umjereno ograniĽena obradiva tla 

- manje od 50% stijena 

- slaba osjetljivost na kemijska oneĽiĢĻenja 

n
a
 
Ģ
i
r
e
m
 
p
o
d
r
u
Ľ
j
u

 

14 crvenica lesivirana 

kiselo smeľe na reliktnoj crvenici, 

smeľe na vapnencu, lesivirano akriĽno, 

crnica vapnenaĽko dolomitna 

- umjereno ograniĽena obradiva tla 

- manje od 50% stijena 

- slaba osjetljivost na kemijska oneĽiĢĻenja 

17 

rendzina na laporu 

(fliĢu) ili mekim 

vapnencima 

rigolana tla vinograda, sirozem 

silikatno karbonatni, lesivirano na 

laporu ili praporu, moĽvarno glejno, 

eutriĽno smeľe 

- ograniĽeno obradiva tla 

- nagib terena veĻi od 15 i/ili 30% 

- dubina tla manje od 60 cm 

- slaba osjetljivost na kemijska oneĽiĢĻenja 

55 
crvena plitka i 

srednje duboka 

smeľe tlo na vapnencu, vapneno 

dolomitna crnica, antropogena  

- tla trajno nepogodna za obradu  

- stjenovitost > 50% stijena 

- dubina tla manje od 60 cm 

- slaba osjetljivost na kemijska oneĽiĢĻenja 

57 smeľe na vapnencu  

crvenica tipiĽna i lesivirana, crnica 

vapnenaĽko dolomitna, rendzina na 

troĢini vapnenca, lesivirano na 

vapnencu, kamenjar, rigolano  

- tla trajno nepogodna za obradu  

- stjenovitost > 50% stijena 

- nagibi terena >15 i ili 30%  

- slaba osjetljivost na kemijska oneĽiĢĻenja 

 

Smeľe tlo na vapnencu i dolomitu ima humusni ili antropogeni (Ap) horizont koji leĤi iznad glinenog 

kambiĽnog (B)rz horizonta, stvorenom na vapnencima i dolomitima. SadrĤaj humusa varira od (2,5 - 12%), a u vezi 

s tim i boja od tamno crne do tamno crvenkasto smeľe. Struktura je zrnasta i sitno mrviĽasta do poliedriĽna dobro 

izraĤena i stabilna. Smeľa tla su preteĤito plitka i stoga, kao i zbog visoke stjenovitosti niskog su proizvodnog 

potencijala. Gledano sa proizvodno-ekoloĢkog aspekta kljuĽni limitirajuĻi faktori su dubina tla i stjenovitost povrĢine, 

a kod koluvijalnih varijeteta i sadrĤaj skeleta. 

Crvenica (Terra Rossa) je rasprostranjena u mediteranskom i submediteranskom podruĽju, uglavnom na 

niĤim nadmorskim visinama. Njezin nastanak vezan je za Ľvrste vapnence i dolomite koji troĢenjem daju nerazgradivi 

ostatak, osnovu mineralnog dijela tla. U pravilu je neĢto dublja (60 -8 0 cm), stabilne poliedriĽne strukture i srednje 

propusnosti za vodu (30-40% vol). Po teksturi pripada glinastim ilovaĽama, a reakcija je neutralna do slabo kisela. 

Podtip plitke crvenice dubine je do 40 cm, a srednje duboke 40 - 70 cm. 

Vapneno dolomitna crnica (Kalcimelanosol) i rendzina pripadaju klasi humusno akumulativnih tala i 

predstavljaju tek malo viĢi razvojni stadij od inicijalnog kamenjara na kojem nastaju. Kalcimelanosol nastaje 

akumulacijom humusa direktno na matiĽnom supstratu - vapnenaĽkoj ili dolomitnoj stijeni, dok u stvaranju rendzine 

veliku ulogu ima karbonatni regolit. Proizvodna uloga ovih tala vrlo je niska, tlo je nepogodno za poljoprivredu i 

marginalno pogodno za ekonomske Ģume pa takva tla imaju prvenstveno zaĢtitno-ekoloĢki znaĽaj.  

Gospodarske djelatnosti  

Poljodjelstvo  

Prema podacima Agencije za plaĻanje u poljoprivredi, u 2024. godini (stanje na dan 31.12.2024.) na podruĽju 

8 naselja unutar obuhvata OpĻine Tinjan  je bilo 1 476 ARKOD parcela ukupne povrĢine 416,85 ha (na podruĽju naselja 

Muntrilj 137 parcela na povrĢini 39,71 ha ili 9,5% od ukupne povrĢine upisanih). U opĻini od ukupnog broja ARKOD 

parcela, 45,9% Ľine oranice (779  parcela) na 191,22 ha, zatim slijede livade s 32,4% (373 parcela) povrĢine 135,15 ha, 

krĢki paĢnjaci s 10,2% (91 parcela) povrĢine 42,55 ha, vinogradi s 4,7% (88 parcela) na 19,49 ha, maslinici s 2,6% (58 

parcela) na 10,91 ha i voĻnjaci s 1,2% (33 parcele) na 4,83 ha.  
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Prema prikazu na slici 2.1.2.2. lokacija zahvata ne obuhvaĻa evidentirano poljoprivredno zemljiĢte. 

  

Slika 2.1.2.2. Lokacija zahvata u odnosu na poljoprivredno zemljiĢte (izvor: ARKOD, 21.05.2026.) 

ġume i Ģumarstvo  

DrĤavnim Ģumama i veĻim dijelom privatnih Ģuma na predmetnom gospodare Hrvatske Ģume, ġumarija 

Pazin, Uprava Ģuma PodruĤnica Buzet. PodruĽje lokacije zahvata u pokriveno je gospodarskom jedinicom Motovun  

(GJ-990). PovrĢina gospodarske jedinice podijeljena je u 58 odjela i 387 odsjeka (340 obrasla) sa ukupnom  

povrĢinom od 1 898,09 ha, dok je 2005. godine bila podijeljena takoľer u 58 odjela i 363 odsjeka, sa ukupnom 

povrĢinom od 1 866,57 ha. Ukupna drvna zaliha na cijeloj gospodarskoj jedinici iznosi 143 604 m3 , a ukupni godiĢnji 

teĽajni  prirast iznosi 4 329 m3.  

 
Slika 2.1.2.3. Lokacija zahvata u odnosu na gospodarske (zeleno) i privatne (ljubiĽasto) Ģume 

 

lokacija zahvata 
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Lokacija zahvata djelomiĽno uskim koridorom Ģirine oko 25 m u sjeverozapadnom dijelu obuhvata prema 

podacima preuzetim s portala https://webgis.hrsume.hr/arcgis/apps/webappviewer zauzima Ģumske povrĢine odjel 

drĤavne Ģume br. 9e gospodarske jedinice Motovun , a lokaciji zahvata na udaljenosti od 285 m zapadno nalazi se 

najbliĤi odjel privatne Ģume broj 6a gospodarske jedinice Tinjan-ZabreĤani (slika 2.1.2.3). Na lokaciji zahvata nisu 

utvrľene povrĢine obrasle Ģumskom vegetacijom veĻ se prostor koristi kao oranice i livade/paĢnjak te se tek 

sporadiĽno nalazi pojedinaĽno salitreno stablo ili manja grupa stabala (prilog 1. list 2 i 4) dok su staniĢta Ģuma 

zatupljena u okolnom podruĽju i prostornom odmaku od lokacije zahvata (prilog 7. list 1_1 i 1_2). 

DivljaĽ i lovstvo 

Lokacija zahvata locirana je na podruĽju Ĥupanijskog zajedniĽkog (otvorenog ) loviĢta broj XVIII/116 - Tinjan na 

podruĽju Istarske Ĥupanije. LovoovlaĢtenik koji gospodari ovim loviĢtem je LovaĽka udruga Golub Tinjan. LoviĢte je 

otvorenog tipa, nizinsko-brdskog reljefnog karaktera i ukupne povrĢine 5 305 ha i Lovne povrĢine 4 908 ha. Glavne 

vrste divljaĽi koja prirodno obitava u loviĢtu i za koje se utvrľuje matiĽni proljetni fond su divlja svinja, srna obiĽna 110 

grla, jelen obiĽni, fazan gnjetlovi 150 kljunova i zec obiĽni 256 grla. 

HidroloĢka obiljeĤja 

Slivna podruĽja na teritoriju Republike Hrvatske odreľena su temeljem Pravilnika o granicama podruĽja 

podslivova, malih slivova i sektora (NN 121/25), prema Ľemu je podruĽje predmetnog zahvata smjeĢteno u 

jadranskom vodnom podruĽju u sektoru E u podruĽju malog sliva "Mirna - Dragonja "  (21) koje obuhvaĻaju 

dijelove Istarske Ĥupanije (OpĻina Tinjan). 

Vodotoci su razvijeni u fliĢkim naslagama, a oni najveĻi (Mirna i RaĢa) svoj tok izdubile su i u vapnenaĽkim 

kanjonima. Rijeka Mirna i Pazinski potok pripadaju rijekama sredozemnog kiĢno-snjeĤnog reĤima koje karakterizira 

umjerena do velika varijabilnost protoka tijekom godine. Primarni maksimum  javlja se zimi, najĽeĢĻe u prosincu, a 

sekundarni u travnju. Primarni minimum javlja se ljeti, u srpnju ili kolovozu (Pazinski potok u srpnju), a sekundarni 

minimum, ako je izraĤen u veljaĽi ili oĤujku.  

Kvaliteta zraka  

Prema Ľlanku 5. Uredbe o odreľivanju zona i aglomeracija prema razinama oneĽiĢĻenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 1/14), lokacija zahvata nalazi se u zoni s oznakom HR 4 Istarska Ĥupanija. Razine 

oneĽiĢĻenosti zraka, odreľene prema donjim i gornjim pragovima procjene za oneĽiĢĻujuĻe tvari s obzirom na 

zaĢtitu zdravlja ljudi  te s obzirom na zaĢtitu vegetacije. Za lokaciju zahvata razine oneĽiĢĻenosti zraka u zoni HR 4 

odreľene su tablicama 2.1.2.2. i 2.1.2.3.  

Tablica 2.1.2.2. Razine oneĽiĢĻenosti zraka s obzirom na zaĢtitu zdravlja ljudi 

Oznaka zone  

i aglomeracije 

Razina oneĽiĢĻenosti zraka po oneĽiĢĻujuĻim tvarima s obzirom na zaĢtitu zdravlja ljudi 

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 

benzo(a) piren 

Pb, As, 

Cd, Ni 
CO O3 Hg 

HR 4 < DPP < DPP < GPP < DPP < DPP 
< 

DPP 
> CV < GV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV - graniĽna vrijednost 

 

Tablica 2.1.2.3. Razine oneĽiĢĻenosti zraka s obzirom na zaĢtitu vegetacije 

Oznaka zone 
Razina oneĽiĢĻenosti zraka po oneĽiĢĻujuĻim tvarima s obzirom na zaĢtitu zdravlja ljudi 

SO2 NOx AOT40 parametar 

HR 4 < DPP < GPP > CV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar 
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PraĻenje kvalitete zraka je sustavno mjerenje ili procjenjivanje razine oneĽiĢĻenosti prema prostornom i 

vremenskom rasporedu. U navedenu zonu ulazi samo Istarska Ĥupanija. NajbliĤa drĤavna postaja zahvatu je mjerna 

postaja ViĢnjan. Na mjernoj postaji ViĢnjan mjere se oneĽiĢĻujuĻe tvari O3, benzen, PM10 i PM2,5.  

Prikaz kategorizacije kvalitete zraka u 2023. godini na mjernoj postaji ViĢnjan (IzvjeĢĻe o praĻenju kvalitete 

zraka na postajama drĤavne mreĤe za trajno praĻenje kvalitete zraka u 2023. godinu, DHMZ, travanj 2024) prema 

kojemu su utvrľene II kategorija zraka za O3 i I kategorija zraka za benzen, PM10 i PM2,5. 

ArheoloĢka baĢtina i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

ZaĢtiĻena kulturna dobra temeljem Zakona o zaĢtiti i oĽuvanju kulturnih dobara (NN 145/24) upisana su u 

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a utvrľena evidentirana kulturna baĢtina je kao takva unesena u 

vaĤeĻu prostorno-plansku dokumentaciju (prilog 3. list 7 i 4. list 5).  

Na podruĽju u okolici lokacije zahvata utvrľena su zaĢtiĻena kulturna dobra, vrsta: nepokretno pojedinaĽno 

stambena graľevina Stancija sv. Ivan od ġterne s crkvom sv. Ivana (Z-2474) Sv. Ivan (4,3 km zapadno) i sakralna 

graľevina ģupna crkva sv. ġimuna i Jude Tadeja (Z-7757) Tinjan (2,53 km jugoistoĽno). Na udaljenosti oko 900 m 

jugozapadno nalazi se evidentirano kulturno dobro, povijesna graditeljska cjelina, gradsko seosko naselje na 

podruĽju BreĽeviĻi koje je uvrĢteno na popis kulturno dobro od lokalnog znaĽaja za OpĻinu Tinjan (Ľl. 140 PPUO). 

Krajobrazna obiljeĤja 

Prema Krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obiljeĤja izraľenoj za potrebe Strategije 

prostornog ureľenja Hrvatske (BraliĻ, 1999) promatrana lokacija smjeĢtena je unutar krajobrazne jedinice Istra. 

Jedinicu karakteriziraju tri geoloĢko-morfoloĢka i pejzaĤna dijela: planinski rub, UĽka ĺiĻarija (Bijela Istra), disecirani 

fliĢni reljef srediĢnje Istre (Siva Istra) i vapnenaĽki, crvenicom pokriveni ravnjak zapadne Istre (Crvena Istra). Siva i 

Crvena Istra su preteĤno agrarni krajolik. lako se fliĢna i vapnenaĽka Istra geomorfoloĢki znatno razlikuju, pejzaĤno 

ih ujedinjuje tip istarskih naselja: kaĢteljerski, akropoloski poloĤaj na visokim, pejzaĤno dominantnim toĽkama; izuzev 

Limskog i RaĢkog zaljeva, litoralne vrijednosti su preteĤno u sferi mikro-identiteta. UgroĤenost i degradacije prostora 

Ľine koncentrirana turistiĽka gradnja a uskom obalnom pojasu, propadanje starih urbanih cjelina u unutraĢnjosti te 

erozivni procesi u fliĢnom dijelu Istre. 

ġire predmetno podruĽje odlikuje reljefna raznolikost. PodruĽje obiluje manjim i veĻim udolinama, 

kanjonima, breĤuljcima i planinama djelomiĽno obraslima Ģumskim pokrovom, i to na nadmorskim visinama od 100 

do preko 1 000 m. Reljef Ľine dvije glavne morfoloĢke cjeline. Prva, podruĽje ĺiĻarije, koja je morfoloĢki jako raznolika 

s dominantnim obiljeĤjima krĢkog reljefa, te Ľestim ponikvama, jamama i ponorima kao istaknutim reljefnim 

posebnostima. Druga, ukljuĽuje buzetsko-pazinski fliĢki bazen koji obiluje mnoĢtvom povremenih i bujiĽnih tokova, 

a karakteriziraju ga i dislociranost padina, te izrazita erozija fliĢkih naslaga. ġire podruĽje lokacije zahvata Ľine 

kultivirani krajobraz nizine, izgraľeni krajobraz naselja, te prirodni krajobraz brda. U nizinskom krajobrazu dominiraju 

poljoprivredne povrĢine sitnog i pravilnog uzorka dok se mjestimiĽno mogu naĻi i poljoprivredne povrĢine velikih 

parcela i krupnog uzorka izmeľu kojih se proteĤu linijski elementi visoke vegetacije. NajveĻi dio poljoprivrednih 

povrĢina upotrjebljava se kao oranica, dok je manji broj zapuĢtenih poljoprivrednih povrĢina obraslih visokom 

vegetacijom. Od antropogenih izgraľenih elementa prevladavaju obiteljski objekti s okuĻnicom te gospodarski 

objekti. Naselja se nalaze u nizinama te su raĢtrkana i smjeĢtena uz prometnice, dok su neki zaseoci grupirani. 

Prometnice su prilagoľene konfiguraciji terena te meľusobno povezuju zaseoke i naselja.  

Linijske strukture u prostoru Ľine infrastrukturni sustavi prometnica i dalekovoda. Oni Ľine odvojene mreĤe 

koje presijecaju prostor u razliĽitim smjerovima. Prometna mreĤa Ľini okosnice krajobrazne kompozicije, a 

promatrana s veĻe udaljenosti djeluje kao uoĽljiv krajobrazni element. Stupovi dalekovoda visinom i metalnom 

konstrukcijom djeluju kao prostorni akcenti.  
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Nosilac su repeticije, jednog od oblika prostornog reda, ĽineĻi linijski niz vertikalnih elemenata na jednakim 

razmacima. Njihovim ponavljanjem stvaraju se percepcijski snaĤne i stabilne strukture koje na promatranom 

podruĽju presijecaju prostor ne podrĤavajuĻi prostorni red ostalih elemenata (prometnica i naselja), nego stvaraju 

strukturalni kontrast s krajobrazom makije. 

 
Slika 2.1.2.4. Tipologija krajobraza kartiranje i procjena ekosustava - pokrov i namjena koriĢtenja zemljiĢta 

 

Prema klasifikaciji EUNIS (slika 2.1.2.4.) lokacija zahvata smjeĢtena je na podruĽju klase I1.3 - ekstenzivno 

obraľivane oranice, odnosno prema CORINE Land Cover klasa CLC 243 preteĤno poljoprivredno zemljiĢte s 

znaĽajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova. U okolici lokacije zahvata osim spomenute klase nalaze se E1.55 

paĢnjaci, F.24 sukcesija Ģume (zemljiĢta u zarastanju) i G1.7 mjeĢovita Ģuma. 

UĤe podruĽje zahvata je zaravnjeno (u blagom padu smjer zapad - istok s visinskom razlikom oko 8 m na 

potezu od 200 m) i preteĤno ga Ľini kombinacija livada i oranica koji su raĢĽlanjeni Ģikarama, pojedinaĽnim stablima 

i potezima vegetacije uz puteve. Navedeni oblici visoke vegetacije su rjeľi zbog Ľega spadaju u elemente 

raznolikosti. Zahvat je smjeĢten zapadno od nerazvrstane prometnice koja spaja naselja Tinjan na jugu i Muntrilj 

sjeverno koja saĽinjavaju nizovi samostojeĻih, obiteljskih kuĻa s vrtovima.  

Krajobraz predmetnog podruĽja pod izrazitim je antropogenim utjecajem, odnosno odreľen je 

poljoprivredom kao osnovnim naĽinom koriĢtenja zemljiĢta, a Ľitava lokacija zahvata je u naravi prevladavajuĻe 

livada i manjim dijelom oranica ekstenzivnog naĽina koriĢtenja, te se moĤe definirati kao poljodjeljski krajobraz. 

Prema tome radi se o kultiviranom krajobrazu s malo prirodnih elemenata od kojih se uz juĤnu granicu obuhvata 

nalazi umjetno oblikovan potez visokog zelenila smjeĢten uz poljski tj. makadamski put.  

U izgledu krajolika pobliĤe lokaciji zahvata na zapadu i istoku dominiraju rasporeľene livade i oranice s 

manjim arealima Ģumskih povrĢina (potezi visokog zelenila), a Ľitavi obuhvat zahvata okruĤen je poljoprivrednim 

povrĢinama sve do naselja koja se nalaze na veĻim udaljenostima od 500 m.  
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Lokacija zahvata prikazana je fotografijama u nastavku te Ļe djelomiĽno u pravcu zapada biti razvidna 

iskljuĽivo iz neposredne blizine s nerazvrstane ceste, a s koje Ļe se sjeverno omoguĻiti prilaz lokaciji i koja se 

jugoistoĽno spaja na lokalnu cestu LC50095 na podruĽju naselja Tinjan. Razvidnost lokacije SE Muntrilj s okolnih 

podruĽja je onemoguĻena buduĻi se konfiguracijom terena kao i okruĤenjem povrĢina obraslim visokim raslinjem 

neĻe moĻi dohvatiti pogledom i stoga Ģto se instaliranje fotonaponskih modula i opreme predviľa do maksimalne 

visine oko 3 m od povrĢine postojeĻeg terena. 

 

Pogled iz zraka na lokaciju zahvata

 

Pogled na centralni dio lokacije zahvata 

 

Pogled s nerazvrstane ceste u pravcu juga i zapada 
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Pogled na lokaciju zahvata s nerazvrstane ceste u pravcu sjevera i zapada 

Razina buke  

Lokacija SE Muntrilj  nalazi se u u sklopu povrĢina za razvoj i ureľenje izvan naselja, gospodarsko-proizvodne 

namjene (prilog 4. list 1 i 8). Lokacija zahvata je neizgraľena u naravi predstavlja poljoprivredne povrĢine. NajbliĤe 

stambeno podruĽje nalazi se na udaljenosti od oko 850 m sjeverozapadno. Dominanti  izvor buke na predmetnom 

podruĽju predstavlja lokalni promet kroz naselja. U skladu s odredbama Pravilnika o najviĢim dopuĢtenim razinama 

buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) lokacija graľevine se moĤe kategorizirati 

kao Zona 6. - Zona gospodarske namjene preteĤito proizvodne industrijske djelatnosti s najviĢom dopuĢtenom 

ekvivalentnom razinom buke danom prema tablici 1. navedenog Pravilnika gdje razina buke koja potjeĽe od izvora 

buke unutar ove zone a na granici s najbliĤom zonom 1, 2, 3 ili 4 u kojoj se oĽekuju najviĢe imisijske razine buke, 

buka ne smije prelaziti dopuĢtene razine buke na granici zone 1, 2, 3 ili 4. Predmetna lokacija zahvata graniĽi sa 3. 

Zona mjeĢovite, preteĤito stambene namjene s najviĢe dopuĢtenom ocjenskom razinom buke Lday = Levening = 55 dB(A) 

i Lnigt = 45 dB(A). 

Klimatska obiljeĤja  

Klimatska obiljeĤja na podruĽju OpĻine Tinjan temeljena su na podacima meteoroloĢkih znaĽajki Istarske 

Ĥupanije kao i podacima glavne meteoroloĢke postaje Pazin (Ų=45Á14' N i l=13Á56' E; h= 291 m) koja pokriva 

predmetno podruĽje i nalazi se na udaljenosti od 13 km sjeverozapadno od lokacije zahvata. Klima zapadnog dijela 

Hrvatske prema Kºpponeovoj klasifikaciji ima oznaku Cfa i ima obiljeĤja umjereno tople  vlaĤne klime s vruĻim ljetima. 

Od sredozemne klime najviĢe se razlikuje u koliĽini padalina koje ima neĢto viĢe, te u njihovom ravnomjernom 

rasporedu tijekom godine, iako su ljeta takoľer dosta suĢna. Lokacija zahvata pripada podruĽju umjereno tople 

vlaĤne klime s vruĻim ljetima gdje srednja temperatura najhladnijeg mjeseca nije niĤa od -3 ÁC, a najmanje jedan 

mjesec ima srednju temperaturu viĢu od 10 ÁC. Ljeto je vruĻe, srednja vrijednost najtoplijeg mjeseca veĻa je od 22ÁC.  

Nema neprekidno visokih ili neprekidno niskih temperatura, kao Ģto ne postoje ni dugi periodi suĢe ni kiĢni 

periodi u kojima padne gotovo sva godiĢnja koliĽina kiĢe. Padaline su rasporeľene tijekom cijele godine pa nema 

suĢnih razdoblja. Prema podacima sa, zahvatu najbliĤe, meteoroloĢke postaje (Pazin), srednja godiĢnja temperatura 

iznosi 11,4ÁC. Najhladniji mjesec u godini je sijeĽanj, a najtopliji su srpanj i kolovoz. NajviĢa temperatura izmjerena 

je u kolovozu 1995. Godine (39,5ÁC), a najniĤa u sijeĽnju 1985. godine (- 18,7ÁC). ProsjeĽna godiĢnja koliĽina padalina 

iznosi 94,7 mm/m2. Oborine su pravilno rasporeľene tijekom godine i imaju maksimum u studenome, nema suĢnih 

razdoblja Ģto povoljno utjeĽe na razvoj vegetacije. Srednji broj dana sa snjeĤnim pokrivaĽem je 4 dana (snijeĤiti moĤe 

od sijeĽnja do oĤujka, dok su najveĻe koliĽine snjeĤnih padalina koncentrirane u sijeĽnju),  a razdoblje bez mraza je 

od svibnja do listopada. DominirajuĻi vjetrovi su sjeveroistoĽnog i jugoistoĽnog smjera, najjaĽi u proljeĻe, a najslabiji 

u jesen i zimu. PodruĽje je relativno oblaĽno s prosjeĽno 73 vedrih i 124 oblaĽnih dana godiĢnje. 
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OĽekivane i utvrľene klimatske promjene (globalne i na razini Republike  Hrvatske)  

Prema izvjeĢĻu o promjeni klime AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 (Intergovernmental Panel on 

Climate Change - IPCC) u svim emisijskim scenarijima predviľa se porast temperature zraka tijekom 21. stoljeĻa. 

Vrlo je vjerojatno da Ļe se toplotni valovi pojavljivati ĽeĢĻe i trajati duĤe, dok Ļe ekstremne koliĽine oborina postati 

intenzivnije i uĽestalije u mnogim regijama. Oceani Ļe se i dalje zagrijavati i zakiseljavati, a globalna razina mora Ļe 

porasti. Prema navedenom izvjeĢĻu opĻenito se na svjetskoj razini oĽekuje poveĻanje temperature u rasponu od 0,3 

- 0,7ÁC za razdoblje 2016. - 2035. godine, Ģto je u relaciji s poveĻanjem temperature u razdoblju 1986 - 2005. godine.  

Predviľeno poveĻanje globalne srednje temperature zraka do kraja 21. stoljeĻa (2081. - 2100.) kreĻe se od 

0,3 - 1,7ÁC za scenarij uz ublaĤavanja klimatskih promjena, 1,1 - 3,1ÁC za scenarij bez dodatnih napora za 

ograniĽavanje emisija, te poveĻanje temperature od 2,6 - 4,8ÁC za scenarij s vrlo visokim emisijama stakleniĽkih 

plinova. Slijedom poveĻanja temperature, tijekom 21. stoljeĻa predviľa se intenzivniji porast razine mora u odnosu 

na prethodno razdoblje (1971 - 2000).  

U nastavku su navedena godiĢnja i sezonska odstupanja za temperature i oborine u razdoblju 2004. - 2018. 

god. u odnosu na razdoblje od 1961. - 1990.  te odstupanja navedenih parametara u razdoblju 2019. - 2021. god. u 

odnosu na razdoblje od 1981. - 2010. (tablica 2.1.2.4.), a tijekom predmetnog razdoblja zabiljeĤena su i ekstremna 

klimatska odstupanja (izvor: DHMZ, PraĻenje i ocjena klime u razdoblju 2003. - 2020). Ekstremne klimatske prilike 

kao Ģto su toplinski i hladni valovi te ekstremno suĢna i vlaĤna razdoblja od osobite su vaĤnosti jer znatno utjeĽu na 

ljude i gospodarstvo. Jednako tako prikazani su i podaci za klimatske promjene u buduĻoj klimi za dva 30-godiĢnja 

razdoblja od 2011. - 2040. te 2041. - 2070., a prema istima procijenjen je utjecaj klimatskih promjena (temperature 

i oborina) na planirani zahvat na lokaciji zahvata. 

Tablica 2.1.2.4. GodiĢnja i sezonska odstupanja temperature i oborina za podruĽje lokacije zahvata 

percentil 

godina praĻenja 

odstupanje srednje godiĢnje 

temperature zraka (ÁC) od 

viĢegodiĢnjeg prosjeka 

GodiĢnje koliĽine oborine (%) 

viĢegodiĢnjeg prosjeka 

u odnosu na normalu 1961. - 1990. 

2004. 91 - 98 vrlo toplo  25 - 75 normalno 

2005. 25 - 75 normalno 25 - 75 normalno 

2006. 91 - 98 vrlo toplo  25 - 75 normalno 

2007. > 98 ekstremno toplo  25 - 75 normalno 

2008. > 98 ekstremno toplo  25 - 75 normalno 

2009. > 98 ekstremno toplo  25 - 75 normalno 

2010. 75 - 91 toplo  > 98 ekstremno kiĢno 

2011. > 98 ekstremno toplo  < 2 ekstremno suĢno 

2012. > 98 ekstremno toplo  9 - 25 suĢno 

2013. > 98 ekstremno toplo  75 - 91 vrlo kiĢno 

2014. > 98 ekstremno toplo  75 - 91 vrlo kiĢno 

2015. > 98 ekstremno toplo  < 2 ekstremno suĢno 

2016. > 98 ekstremno toplo  75 - 91 kiĢno 

2017. > 98 ekstremno toplo  25 - 75 normalno 

2018. > 98 ekstremno toplo  25 - 75 normalno 

 u odnosu na normalu 1981. - 2010. 

2019. > 98 ekstremno toplo  91 - 98 vrlo kiĢno 

2020. 91 - 98 vrlo toplo  25 - 75 normalno 

2021. 25 - 75 normalno 9 - 25 suĢno 

2022. > 98 ekstremno toplo  9 - 25 suĢno 

SadaĢnja ili referentna klima obraľena je za razdoblje od 1971. do 2000. godine.  Promjena klimatskih 

varijabli u buduĻoj klimi u odnosu na referentnu klimu dobivena je simulacijama klime regionalnim klimatskim 

modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godiĢnja razdoblja (Izvor: Rezultati hrvatskog 

modeliranja  na sustav HPC Velebit): 
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1. Razdoblje od 2011. - 2040. - neposredna buduĻnost od najveĻeg je interesa za korisnike klimatskih 

informacija u dugoroĽnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  

2. Razdoblje od 2041. - 2070. godine - klima sredine 21. stoljeĻa. stoljeĻa u kojem je prema A2 scenariju 

predviľen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih promjena jaĽi. 

Osnovni rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit prikazani su na prostornoj rezoluciji od 

12,5 km prikazani su u nastavku (izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni 

rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km). 

Projicirane promjene temperature zraka  

Analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se poveĻava u svim 

sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011.-2040. godine, projekcije ukazuju na moguĻe zagrijavanje u zimi, 

proljeĻu i jeseni od 1 do 1,3ÁC te ljeti u veĻem dijelu Hrvatske od 1,5 do 1,7ÁC. Za razdoblje 2041.-2070. godine isti 

scenarij, zagrijavanje u zimi, proljeĻu i jeseni iznosi od 1,7 do 2ÁC te ljeti u veĻem dijelu Hrvatske od 2,4 do 2,6ÁC. 

Srednja godiĢnja temperatura zraka paralelno raste sa poveĻanjem maksimalnih temperatura zraka. Za 

razdoblje 2011.-2040. godine oĽekivano je poveĻanje srednje godiĢnje temperature od 1,9ÁC, dok se na Ģirem 

podruĽju lokacije zahvata oĽekivani porast srednje temperature zraka kreĻe od 1,2ÁC do 1,4ÁC. Za razdoblje 2041.-

2070. godine projekcije ukazuju na moguĻnost poveĻanja srednje temperature za 2,6ÁC, dok se na Ģirem podruĽju 

lokacije zahvata oĽekivani porast srednje temperature zraka kreĻe se od 1,9ÁC do 2,6ÁC.  

Projicirane promjene oborine 

Za razdoblje 2011.-2040. godine projekcije simulacija oborina ukazuju na: 

- moguĻe poveĻanje ukupne koliĽine oborine tijekom zime na Ľitavom podruĽju Hrvatske (do 5% u 

srediĢnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleľu obale te Ľak do 20% u nekim dijelovima obalnog podruĽja); - 

tijekom proljeĻa promjene u rasponu od -5% do 5%; - izraĤeno smanjenje ukupne koliĽine oborine ljeti u Ľitavoj 

Hrvatskoj: u veĻem dijelu Hrvatske od -20 % do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5% do 0% na 

juĤnom Jadranu; 

- tijekom jeseni promjene u rasponu od -5% do 5% osim na podruĽju juga Hrvatske gdje ovdje analizirane 

projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10% do -5% 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sliĽnog iznosa i predznaka za sve sezone kao i u 

neposredno buduĻoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja poveĻanje koliĽina oborine u razliĽitom 

postotku ovisno o dijelu Hrvatske. 

Na srednjoj godiĢnjoj razini su promjene u ukupnoj koliĽini oborine u rasponu od -5 do 5% za oba buduĻa 

razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za podruĽje Jadranskog mora te dijela obalnog podruĽja, promjene na 

godiĢnjoj razini ukazuju na moguĻnost porasta koliĽine oborine u iznosu od 5 do 10%. Na Ģirem podruĽju lokacije 

zahvata oĽekivane promjene u ukupnoj koliĽini oborine za razdoblje 2011.-2040. kreĻu se izmeľu 5 i 0% za oba 

scenarija i za oba razdoblja. 

Projicirane brzine vjetra 

Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla daju moguĻnost uglavnom blagog porasta na podruĽju 

Hrvatske, maksimalno od 3 do 4%.  Na srednjoj godiĢnjoj razini, projekcije za oba razdoblja i oba scenarija ukazuju 

na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1% do 3% ovisno o dijelu Hrvatske.  

Podaci o predviľenim klimatskim promjenama za Ģire podruĽje zahvata preuzeti su iz publikacije OĽekivani 

scenariji klimatskih promjena na podruĽju sjevernog primorja i gorske Hrvatske (Srnec, DHMZ, 2015) SaĤeti prikaz 

pokazatelja klimatskih promjena na podruĽju KarlovaĽke Ĥupanije s Konzultacijske radionice "Prilagodba klimatskim 

promjenama u regijama Hrvatske" (Istarska, Primorsko-goranska i KarlovaĽka Ĥupanija). 
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PARAMETAR   

Promjena srednje sezonske temperature T2m  ZIMA 0.4-0.6 ĚC   PROLJEĺE 0.2-0.4 ĚC  

LJETO 0.8-1 ĚC   JESEN 0.8-1 ĚC  

Promjena zimske minimalne i ljetne maksimalne T2m  T2min zimi: 0.4-0.6 ĚC  T2max ljeti: 0.8-1 ĚC  

Promjena broja hladnih i toplih dana  Hladni dani (T2min < 0 ĚC) zimi: od -3 do -3 dana  

Topli dani (T2max Ô 25 ĚC) ljeti: 4 do 6 dana  

Promjena zimske i ljetne temperature T2m  ZIMA P1-P0: 1-2 ÁC  LJETO P1-P0: 1-1.5 ÁC  

ZIMA P2-P0: 2.5-3 ÁC  LJETO P2-P0: 2.5-3ÁC  

ZIMA P3-P0: 3.5-4ÁC  LJETO P3-P0: 4-4.5ÁC 

Promjena srednje sezonske oborine  ZIMA -2 do -4 %    PROLJEĺE -2 do -4 % 

LJETO od -2 do -4 %  JESEN od -2 do -8% 

Promjena broja suhih dana i dnevnog intenziteta 

oborine  

Suhi dani (DD) - Rd < 1.0 mm  

JESEN// 1 do 3 dana  

GODINA// -3 do 3 dana  

Standardni dnevni intenzitet oborine (SDII) - ukupna 

sezonska koliĽina oborine podijeljena s brojem 

oborinskih dana (Rd Ô 1.0 mm) u sezoni  

ZIMA// 1 do 5%   PROLJEĺE// -1 do 5%  

LJETO// -4 do 2%   JESEN// -1 do -3% 

 

Promjena broja vlaĤnih dana i udjela sezonske koliĽine 

oborine koja padne u vrlo vlaĤne dane  

VlaĤni dani (R75) - dani za koje je Rd > 75 percentila 

(odreľen iz Rd >= 1mm)  

promjene manje od 1 dana 

R95T - udio sezonske koliĽine oborine koja padne u 

vrlo vlaĤne dane u ukupnoj koliĽini oborine  

ZIMA// 1 do 3%   PROLJEĺE// -1 do 2%  

LJETO// -2 do 3%   JESEN// -2 do 1% 

Promjena zimske i ljetne oborine  ZIMA P1-P0// -5 do 5%  LJETO P1-P0// -15 do 5%  

ZIMA P2-P0// -5 do 15%  LJETO P2-P0// -5 do -25%  

ZIMA P3-P0// -5 do 15%  LJETO P3-P0// -15 do -35% 

Promjena broja dana s padanjem snijega zimi  1 do 3 dana  

Promjena vjetra na 10 m  Vjetar na 10 m ljeti    -0,1 do 0,2 m/s 

 

2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na podruĽja s rizikom od poplava  

ZaĢtiĻena podruĽja - podruĽja posebne zaĢtite voda su ona podruĽja gdje je radi zaĢtite voda i vodnoga 

okoliĢa potrebno provesti dodatne mjere zaĢtite, odreľuju se na temelju Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 

i posebnih propisa. Na Ģirem podruĽju zahvata nalaze se slijedeĻa podruĽja posebne zaĢtite voda (lokacija zahvata 

u odnosu na podruĽja posebne zaĢtite voda naznaĽena je podebljano u kurzivu). 

 

Tablica 2.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na podruĽja posebne zaĢtite voda 

ġIFRA RZP  NAZIV PODRUļJA  KATEGORIJA  

A. PodruĽja zaĢtite vode namijenjene za ljudsku potroĢnju  

14000163  Gradole  
podruĽja podzemnih voda 

14000232 Gradole 

71005000  Jadranski sliv - kopneni dio  
podruĽja namijenjena zahvaĻanju vode za ljudsku 

potroĢnju 

12323530  Gradole  III zona sanitarne zaĢtite izvoriĢta 

12323540 Gradole IV zona sanitarne zaĢtite izvoriĢta 

D. PodruĽja podloĤna eutrofikaciji i podruĽja ranjiva na nitrate 

41020107  Istra -Mirna -RaĢa podruĽja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla 

41031000  Zapadna obala istarskog poluotoka  sliv osjetljivog podruĽja 

E. PodruĽja namijenjena zaĢtiti staniĢta ili vrsta 

522001322 Vela Traba 
EkoloĢka mreĤa (NATURA 2000) - podruĽja oĽuvanja 

znaĽajna za vrste i staniĢne tipove 
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PREGLED STANJA VODNIH TIJELA NA PODRUļJU PLANIRANOG ZAHVATA 

Prema Zahtjevu za pristup informacijama (klas. oznaka: 008-01/25-01/795 i ur.broj: 314-25-1 od 

09.12.2025.), a u svrhu izrade predmetnog elaborata zaĢtite okoliĢa u nastavku je prikazan Izvadak iz Registra vodnih 

tijela na podruĽju zahvata. PovrĢinske vode se razvrstavaju u sljedeĻe kategorije: tekuĻice (rijeke), stajaĻice (jezera), 

prijelazne vode, priobalne vode i teritorijalno (otvoreno) more i opisuju se svojim ekoloĢkim i kemijskim stanjem, 

osim teritorijalnoga mora, gdje je propisano praĻenje kemijskoga stanja. 

PovrĢina vodnog podruĽja rijeke Dunav iznosi 35 111 km2, Ģto predstavlja 62% hrvatskog kopnenog teritorija 

(u kopneni teritorij su ukljuĽeni i otoci). Jadransko vodno podruĽje se sastoji od viĢe slivova ili dijelova slivova 

jadranskih rijeka s pripadajuĻim podzemnim, prijelaznim i priobalnim vodama. PovrĢina jadranskog vodnog podruĽja 

iznosi 35 307 km2, Ģto je oko 40% ukupnog teritorija Republike Hrvatske. Analizom znaĽajki povrĢinskih voda 

obuhvaĻene su tekuĻice sa slivnom povrĢinom veĻom od 10 km2 i stajaĻice s povrĢinom vodnog lica veĻom od 0,5 

km2. Iznad tih granica nalazi se oko 20% ukupne duljine svih evidentiranih tekuĻica i oko 98% ukupne povrĢine svih 

evidentiranih stajaĻica u Republici Hrvatskoj. Preostalih 80% duljine evidentiranih tekuĻica i 2% povrĢine 

evidentiranih stajaĻica otpada na vrlo mala vodna tijela za koja su preliminarno za potrebe izrade Plana 2022. - 2027. 

odreľeni tipovi za "mala vodna tijela". Tipovi za tekuĻice odreľeni na naĽin da je tekuĻicama slivne povrĢine do 3 

km2 dodijeljen  tip tekuĻice u koji se ulijevaju, a tekuĻicama slivne povrĢine od 3 - 10 km2 koje se ulijevaju u tekuĻice 

slivne povrĢine od 10 - 10 000 km2 dodijeljen je preliminarni novi tip tekuĻica. 

Okvirna direktiva o vodama, te Zakon o vodama definira podzemne vode kao sve vode ispod povrĢine tla u 

zoni zasiĻenja i u izravnom dodiru s povrĢinom tla ili podzemnim slojem. Primjenom kriterija izdvojeno je ukupno 

461 osnovno tijelo podzemnih voda (TPV). Izdvojena TPV obuhvaĻaju 56 561 km2 kopnenog teritorija Republike 

Hrvatske, ukljuĽujuĻi 11 veĻih otoka na kojima se zahvaĻa voda za javnu vodoopskrbu. Stanje tijela podzemne vode 

JKGI-01, SJEVERNA ISTRA na kojoj je smjeĢtena lokacija zahvata dana je u tablici 2.2.2., dok su karakteristike 

povrĢinskih vodnih tijela prikazane je tablicom 2.2.4., a stanje vodnog tijela tablicom 2.2.5. prema Planu upravljanja 

vodnim podruĽjima za razdoblje do 2027.  

Tablica 2.2.2. Stanje tijela podzemne vode JKGI-01, SJEVERNA ISTRA 

PODRUļJE TPV UKUPNA OCJENA STANJA 

Kemijsko stanje 

stanje dobro  

pouzdanost ocjena visoka 

pouzdanost rizika vjerovatno postiĤe ciljeve 

KoliĽinsko stanje 

stanje dobro  

pouzdanost ocjene visoka 

pouzdanost rizika vjerovatno postiĤe ciljeve 

 

Tablica 2.2.3. OpĻi podaci o tijelu podzemnih voda (TPV) 

ġifra tijela podzemnih voda  JKGI-01 

Naziv tijela podzemnih voda SJEVERNA ISTRA 

Vodno podruĽje i podsliv Jadransko vodno podruĽje 

Poroznost Pukotinsko-kavernozna 

Omjer povrĢine ekosustava ovisnih o podzemnim vodama 

(EOPV) i ukupne povrĢine tijela podzemnih voda (%) 
5 

Prirodna ranjivost 43% podruĽja srednje i 9% visoke ranjivosti 

PovrĢina (km2) 907 

Obnovljive zalihe podzemne vode (106 m3/god)  441 

ZahvaĻene koliĽine kao postotak obnovljivih zaliha (%) 1,7 

Analiza trendova razina podzemne vode/protoka  Nema statistiĽki znaĽajnog trenda (protok) 

DrĤave HR/SLO 

Obaveza izvjeĢĻivanja Nacionalno,EU 
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Slika 2.2.1. RazmjeĢtaj vodnih tijela na podruĽju lokacije zahvata 

 
Tablica 2.2.4. Karakteristike vodnih tijela -  opĻi podaci vodnog tijela 

ġifra vodnog tijela JKR00062_005503 

Naziv vodnog tijela BERAMSKI POTOK 

Ekoregija Dinaridska primorska 

Kategorija vodnog tijela  Prirodna tekuĻica 

Ekotip Nizinske i prigorske male tekuĻice Istre (HR-R_17) 

DuĤina vodnog tijela km 11,40 + 13,23 

Vodno podruĽje i podsliv Jadransko vodno podruĽje 

DrĤave HR 

Obaveza izvjeĢĻivanja Nacionalno, EU 

Tijela podzemne vode JKGI_01, JKGN_02 

Mjerne postaje kakvoĻe  

 

Tablica 2.2.5. Stanje vodnog tijela JKR00062_005503, Beramski potok 

ELEMENT STANJE 
PROCJENA STANJA 

2027. god. 

ODSTUPANJE OD 

DOBROG STANJA 

Stanje, ukupno 
     EkoloĢko stanje 
     Kemijsko stanje 

    
EkoloĢko stanje 
     BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Osnovni fizikalno kemijski elementi kakvoĻe 
     SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     HidromorfoloĢki elementi kakvoĻe 

    
BioloĢki elementi kakvoĻe 
     Fitoplankton  

umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje  

    
umjereno stanje 
nije relevantno 

umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
vrlo dobro stanje  

    
umjereno stanje 
nije relevantno 

   
   
   

    
   
   
   
   
   

    
   
nema procjene 
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     Fitobentos 
     Makrofita  
     Makrozoobentos saprobnost  
     Makrozoobentos opĻa degradacija 
     Ribe 

    
Osnovni fizikalno kemijski pokazatelji kakvoĻe 
     Temperatura 
     Salinitet 
     Zakiseljenost 
     BPK5 
     KPK-Mn 
     Amonij 
     Nitrati  
     Ukupni duĢik 
     Orto-fosfati 
     Ukupni fosfor 

    
SpecifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari 
     Arsen i njegovi spojevi 
     Bakar i njegovi spojevi 
     Cink i njegovi spojevi 
     Krom i njegovi spojevi 
     Fluoridi 
     Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati  (AOX) 
     Poliklorirani bifenili (PCB) 

    
HidromorfoloĢki elementi kakvoĻe 
     HidroloĢki reĤim 
     Kontinuitet rijeke  
     MorfoloĢki uvjeti 

    
Kemijsko stanje 
     Kemijsko stanje, srednje koncentracije 
     Kemijsko stanje, maksimalne koncentracije 
     Kemijsko stanje, biota 

    
     Alaklor (PGK) 
     Alaklor (MDK) 
     Antracen  (PGK) 
     Antracen  (MDK) 
     Atrazin (PGK) 
     Atrazin (MDK) 
     Benzen (PGK) 
     Benzen (MDK) 
     Bromirani difenileteri (MDK) 
     Bromirani difenileteri (BIO) 
     Kadmij otopljeni (PGK) 
     Kadmij otopljeni (MDK) 
     Tetraklorugljik  (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (PGK) 
     C10-13 Kloroalkani (MDK) 
     Klorfenvinfos (PGK) 
     Klorfenvinfos (MDK) 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) (PGK) 
     Klorpirifos (klorpirifos -etil) (MDK) 
      Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin  (PGK) 
     DDT ukupni  (PGK) 
     para-para-DDT  (PGK) 
     1,2-Dikloretan (PGK) 
     Diklormetan (PGK) 
     Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (PGK) 
     Diuron (PGK) 
     Diuron (MDK) 
     Endosulfan (PGK) 
     Endosulfan (MDK) 
     Fluoranten (PGK) 
     Fluoranten (MDK) 
     Fluoranten (BIO) 
     Heksaklorbenzen (MDK) 
     Heksaklorbenzen (BIO) 
     Heksaklorbutadien (MDK) 
     Heksaklorbutadien (BIO) 
     Heksaklorcikloheksan (PGK) 
     Heksaklorcikloheksan (MDK) 

umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
umjereno stanje 

    
umjereno stanje 
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
umjereno stanje 

    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

    
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  

    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 

    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 

umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
umjereno stanje 

    
umjereno stanje 
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
umjereno stanje 

    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

    
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  
vrlo dobro stanje  

    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 

    
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 

vrlo malo odstupanje  
malo odstupanje 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
malo odstupanje 

    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
srednje odstupanje 

    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 

    
   
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 

    
   
   
   
   

    
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 



Elaborat zaĢtite okoliĢa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliĢ  

sunĽana elektrana Muntrilj , OpĻina Tinjan, Istarska Ĥupanija 

OvlaĢtenik: Eko-monitoring d.o.o., VaraĤdin 

Broj teh. dn.: 25/25-EZO   Verzija: 2 str.   32/65 

     Izoproturon (PGK) 
     Izoproturon (MDK) 
     Olovo i njegovi spojevi (PGK) 
     Olovo i njegovi spojevi (MDK) 
     ģiva i njezini spojevi  (MDK) 
     ģiva i njezini spojevi  (BIO) 
     Naftalen (PGK) 
     Naftalen (MDK) 
     Nikal i njegovi spojevi (PGK) 
     Nikal i njegovi spojevi (MDK) 
     Nonilfenoli (4 -Nonilfenol) (PGK) 
     Nonilfenoli (4 -Nonilfenol) (MDK) 
     Oktilfenoli (4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) -fenol)) (PGK) 
     Pentaklorbenzen (PGK) 
     Pentaklorfenol (PGK) 
     Pentaklorfenol (MDK) 
     Benzo(a)piren  (PGK) 
     Benzo(a)piren  (MDK) 
     Benzo(a)piren  (BIO) 
     Benzo(b)fluoranten (MDK) 
     Benzo(k)fluoranten (MDK) 
     Benzo(g,h,i)perilen (MDK) 
     Simazin (PGK) 
     Simazin (MDK) 
     Tetrakloretilen  (PGK) 
     Trikloretilen  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (PGK) 
     Tributilkositrovi spojevi  (MDK) 
     Triklorbenzeni (svi izomeri) (PGK) 
     Triklormetan (PGK) 
     Trifluralin (PGK) 
     Dikofol (PGK) 
     Dikofol (BIO) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (PGK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (MDK) 
     Perfluorooktan sulfonska kiselina i derivati (PFOS) (BIO) 
     Kinoksifen (PGK) 
     Kinoksifen (MDK) 
     Dioksini (BIO) 
     Aklonifen (PGK) 
     Aklonifen (MDK) 
     Bifenoks (PGK) 
     Bifenoks (MDK) 
     Cibutrin (PGK) 
     Cibutrin (MDK) 
     Cipermetrin (PGK) 
     Cipermetrin (MDK) 
     Diklorvos (PGK) 
     Diklorvos (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (PGK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (MDK) 
     Heksabromociklododekan (HBCDD) (BIO) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (PGK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (MDK) 
     Heptaklor i heptaklorepoksid (BIO) 
     Terbutrin (PGK) 
     Terbutrin (MDK) 

    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe a)* 
     EkoloĢko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe a)* 

    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe b)* 
     EkoloĢko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe b)* 

    
Stanje, ukupno, bez tvari grupe c)* 
     EkoloĢko stanje 
     Kemijsko stanje, bez tvari grupe c)* 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 

    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
nema podataka 
dobro stanje 
dobro stanje 

    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

    
umjereno stanje 
umjereno stanje 
dobro stanje 

nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema odstupanja 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema odstupanja 
nema odstupanja 

    
   
   
   

    
   
   
   

    
   
   
   

    

* Prema Ľlanku 16. Uredbe o standardu kakvoĻe voda (NN 96/2019 i 20/2023)  a) tvari koje se ponaĢaju kao sveprisutni PBT-I, b)  novoutvrľene tvari, 

c) tvari za koje su utvrľeni revidirani, stroĤi SKVO 
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Slika 2.2.2. PoloĤaj vodnog tijela JKR00062_005503, Beramski potok 

 

Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrĤe prikaz moguĻnosti razvoja odreľenih poplavnih scenarija, a 

karte rizika od poplava sadrĤe prikaz moguĻih Ģtetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih na kartama opasnosti 

od poplava. PodruĽje lokacije zahvata prema Planu upravljanja vodnim podruĽjima do 2027. svrstano je izvan 

obuhvata podruĽja sa znaĽajnim rizicima od poplava (podruĽja potencijalno znaĽajnih rizika od poplava PPZRP), te 

nije utvrľena moguĻnost pojavljivanja poplava (slika 2.2.3. i 2.2.4.), a podruĽje moguĻeg poplavljivanja smjeĢteno je 

oko 1,75 km jugoistoĽno (vodotok Beramski potok).  

Prema slici 2.2.5. razvidno je da na okolnom  podruĽju lokacije zahvata i okruĤenju razmaknuti na odreľenim 

udaljenostima nalaze se elementi potencijalnih Ģtetnih posljedica (ugroĤeno stanovniĢtvo, Ģkola, kulturna dobra) na 

podruĽjima koja su prethodno odreľena kartama opasnosti od poplava za poplavni scenarij poplave odreľene 

vjerojatnosti pojavljivanja.  

Za provedbu obrane od poplava ustrojena su uz vodna podruĽja i sektori, branjena podruĽja i dionice, a 

lokacija zahvata smjeĢtena je u sektoru E - Sjeverni Jadran u Provedbeni plan obrane od poplava - branjeno podruĽje 

22: PodruĽja malih slivova Mirna-Dragonja i RaĢa-BoljunĽica.  

 

lokacija zahvata 
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Slika 2.2.3. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja  

 

 

Slika 2.2.4. Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija male vjerojatnosti  

 

lokacija zahvata 
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Slika 2.2.5. Karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti poplavljivanja 

 

2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaĢtiĻena podruĽja 

Lokacija zahvata  prema Karti zaĢtiĻenih podruĽja Republike Hrvatske (pristup podacima web portal 

Informacijskog sustava zaĢtite prirode http://www.bioportal.hr/gis od 19.11.2025. - prilog 7. list 2 i slika 2.3.1.) 

smjeĢtena je izvan zaĢtiĻenih podruĽja prirode . NajbliĤe lokaciji zahvata, na udaljenosti oko 7,2 km sjeverno 

nalazi se zaĢtiĻeno podruĽje spomenik prirode Pinije u Karojbi te oko  8 km istoĽno nalazi se zaĢtiĻeno podruĽje 

znaĽajni krajobraz Pazinski ponor . 

Spomenik prirode Pinije u Karojbi (rijedak primjerak drveĻa) proglaĢen je 1966. godine na podruĽju OpĻine 

Karojba. Prirodni fenomen pinije impozantnih kroĢnji i dimenzija istiĽu se u okolnom krajoliku. Dimenzije najveĻeg 

stabla iznose: opseg 3,30 m, visina 14,5 m, starost preko 200 godina. 

ZnaĽajni krajobraz Pazinski ponor proglaĢen je zaĢtiĻenim 1964. godine na povrĢini 7,24 ha na podruĽju 

grada Pazina. Prirodni fenomen Pazinski potok (Fojba) sa svojim nekadaĢnjim prirodnim nastavkom Limskom 

dragom, predstavlja najljepĢi primjer specifiĽne evolucije krĢke hidrografije i morfologije u Istri. Na kontaktu 

nepropusnih fliĢnih i propusnih vapnenaĽkih slojeva doĢlo je do podzemne piraterije, odnosno prekida 

kontinuiranog povrĢinskog toka i stvaranje grandioznog Pazinskog ponora. Ponorska zona obuhvaĻa 2 prvorazredna 

prirodna fenomena: kanjon Pazinskokg potoka dug oko 500 m (do mjesta gdje ovaj oĢtrom kukom mijenja pravac 

jugoistok -sjeverozapad u smjer zapad-istok i dubok je oko 100 m) i Pazinski ponor u uĤem speleoloĢkom smislu. 

Nalazi se na 185 m nadmorske visine, a sastoji se iz podzemne galerije duge 100 m, Ģiroke 3 - 15 m, visoke 6 - 15 m 

i podzemnog jezera, dugog 80 mm Ģirokog 10 - 30 m s najveĻom dubinom 13,5 m. Ukupni pad na ovih 180 m 

duĤine iznosi 56 m. Za vrijeme veĻih kiĢa ponor ne moĤe progutati svu vodu, pa pred ulazom dolazi do formiranja 

jezera. 

lokacija zahvata 
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Slika 3.3.1. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na zaĢtiĻena podruĽja prirode 

 

2.4. Prikaz zahvata u odnosu na podruĽje ekoloĢke mreĤe 

Prema Karti ekoloĢke mreĤe Republike Hrvatske (pristup podacima web portal Informacijskog sustava zaĢtite 

prirode http://www.bioportal.hr/gis od 19.11.2025. - prilog 7. list 3 i slika 2.4.1.) lokacij a zahvata se nalazi  izvan  

obuhvata  podruĽja ekoloĢke mreĤe. NajbliĤe smjeĢteno podruĽje ekoloĢke mreĤe podruĽje oĽuvanja znaĽajno 

za vrste i staniĢne tipove (PPOVS) HR2001322 Vela Traba nalazi se na udaljen osti od  oko 2,1 km istoĽno od 

lokacije zahvata . ZnaĽajke najbliĤe navedenog podruĽja ekoloĢke mreĤe prikazane su tablicom 2.4.1. tj. izvodom iz 

Priloga III. Dijela 2. Uredbe o ekoloĢkoj mreĤi i nadleĤnostima javnih ustanova za upravljanje podruĽjima ekoloĢke 

mreĤe (NN 80/19, 119/23, 87/25, 123/25), dok ciljevi i mjere oĽuvanja podruĽja ekoloĢke mreĤe HR2001322 Vela 

Traba nisu doneseni (izvor podataka: 03.12.2025.).  

 

Tablica 2.4.1. ZnaĽajke podruĽja ekoloĢke mreĤe (POVS) 

Identifikacijski 

broj podruĽja 

Naziv 

podruĽja 

Kategorija za ciljnu 

vrstu /staniĢni tip 

Hrvatski naziv vrste/ 

hrvatski naziv staniĢta 

Znanstveni naziv vrste/ 

ġifra staniĢnog tipa 

HR2001322 Vela Traba 

1 Ľetveroprugi kravosas Elaphe quatuorlineata 

1 jelenak Lucanus cervus 

1 hrastova strizibuba Cerambyx cerdo 

1 velika Ľetveropjega cvilidreta Morimus funereus 

1 moĽvarna riľa Euphydryas aurinia 

1 kataks Eriogaster catax 

1 danja medonjica Euplagia quadripuncta- ria* 

Kategorija za ciljnu vrstu/staniĢni tip: 1=meľunarodno znaĽajna vrsta/staniĢni tip za koje su podruĽja izdvojena temeljem 

Ľlanka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ; divlje vrste od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju 

Republike Hrvatske (referentna lista divljih vrsta; *prioritetne vrste) 

























































http://zasticenevrste.azo.hr/



