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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okolis
i odrzivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/1-35] -03/26-08/1
URBROJ: 517-04-1-1 -26-2

Zagreb, 26. kolovoza 2026.

Ministarstvo zastite okoliza j zelene tranzicije na temelju odredbi ¢lanka 160, stavka | .1¢lanka 162,
stavka 1. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13, 78/1 5,12/18i 1 18/18) te

odredbe &lanka 7. stavka |. tocke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zagtite okolisa (,,Narodne novine*, broj 64/08), daje

aw

eksploatacije gradevnog pijeska i Sljunka na buduéem eksploatacijskom polju ,, Tifina“,
Opéina Hrvatska Dubica, Sisacko-moslavaéka Zupanija

Tijelo nadlezno za provedbu postupka je Ministarstvo zastite okoliga i zelene tranzicije,
Slavonska avenija 6, Zagreb.

zahvata za ekolosku mrezu y okviru provodenja postupka procjene utjecaja na okolis. Naime, za
zahvate navedene u togkj 40. Eksploatacija minerainih sirovina: 3. mineralne sirovine za
proizvodnju gradevnog malerijala: ... gradevni pijesak i Sljunak iz neobnovijivih lezista. Priloga
[. Uredbe, postupak procjene utjecaja zahvata na okolis provodi Ministarstvo zagtite okolisa i zelene
tranzicije. Postupak procjene provodi se jer nositelj zahvata planira eksploataciju gradevnog pijeska
i $ljunka na buduéem eksploatacijskom polju ,,Ti8ina*,

Nositelj zahvata je KAMENOLOM MEDBURACE d.o.0., Medurage 38, Medurace.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se na administrativno-teritorijaInom podru¢ju Opéine Hrvatska Dubica u
Sisaéko-moslavaékoj Zupaniji. Buduée eksploatacijsko polje ,,Tisina* objedinit ¢e istrazni prostor
» 118ina“ (povrsine 38,05 ha). Istrazni prostor ,,Ti§ina“ ovim zahvatom u prostoru se planira
smanjiti, kako bi se isti uskladio s odredbama Prostornog plana uredenja Opéine Hrvatska Dubica



pﬁstupne ceste (k.&. 3126/2 i k.. 3125/1 k.o. Dubica) duljine oko 70 m, koja se spaja na lokalnu
cestu L33178. Smjerom jugoistoka lokalna cesta 133178 se spaja na drzavnu cestu D47.

Sazeti opis zahvata
Povréinski kop ,,Tidina“ nije u radu niti se dosad odvijala prethodna eksploatacija. Tehnoloski
proces eksploatacije gradevnog pijeska i 8ljunka na buduéem eksploatacijskom polju ,, Tisina"
sastoji se iz: '
— otkopavanja humusa/otkrivke;
— otkopavanja mineralne sirovine hidrauliénim bagerom s obrnutom lopatom; ‘
— otkopavanja mineralne sirovine usisnim plovnim bagerom i transport do obale tlaénim
¢jevovodom na pontonima;
_ utovara i transporta od obale do postrojenja za oplemenjivanje mineralne sirovine;
— oplemenjivanja.
Kao kriteriji za izbor visine/dubine etaze na EP uzeto je kao najutjecajnije: fizicko-mehanicke
osobine stijenske mase, dubina odobrenih rezervi, to jest zavodnjenost i tehnologija otkopavanja.
Ravan na K82,5 predstavlja osnovnu etazu, to jest dubinu odobrenih rezervi mineralne sirovine.
Povriinska jalovina/humus otkopava se direktno selektivnim radom hidrauliénog bagera ili
utovarivada te ¢e se odlagati na predvidenom mjestu na zapadnom dijelu eksploatacijskog polja.
Jalovina/humus ima komercijalnu vrijednost i dio jalovine se moze plasirati na trZiste. Otkopavanje
mineralne sirovine za gradevni pijesak i $ljunak izvodi se s usisnim plovnim bagerom i hidrauli¢nim
bagerom. lzabran je hidrauli¢ni bager za otkopavanje otkrivke/humusa (od K96 do K93) i
gradevnog pijeska i ljunka (od K93 do K90) koji zadovoljava oekivane koli¢ine i zadane
kapacitete. Hidrauli¢ni bager predviden jeza otkopavanje u _suhom* dijelu povrinskog kopa (od
K96 do K92) te u mokrom* dijelu (K92 do K90) u cilju stvaranja uvjeta za rad usisnog plovnog
bagera. U cilju eksploatacije gradevnog pijeska Sljunka od K90 do K825 primijenjena je
tehnologija kopanja usisnim plovnim bagerom. Tehnologija otkopavanja odabrana je na osnovu
sagledavanja i analize najbitnijih gimbenika koji utjecu na vodenje tehnoloskog procesa, a to su
fizicko-mehanicke osobine, zadani kapacitet i tipovi strojeva koji rade u neposrednoj blizini
povriinskog kopa Tigina“. Utovar neklasiranog gradevnog pijeska i §ljunka u kamione, u utovarni
bunker postrojenja za sitnjenje i klasiranje te u kamione krajnjih kupaca, izvodi se utovarivacem.
Transport mineralne sirovine od mjesta utovara (usisni bager) do obale je plutaju¢im cjevovodom,
a dalje kamionima do postrojenja za klasiranje. Oplemenj ivanje mineralne sirov ine se izvodi se na
pokretnom postrojenju za klasiranje i na pokretnom postrojenju za sitnjenje. Otkopani neklasirani
gradevni pijesak i Sljunak ce se kamionom dopremati od privremenog skladi¥ta na obali do
privremenog skladidta u blizini postrojenja za sitnjenje i klasiranje. Tehnologkim procesom dobiva
se gradevni pijesak i §ljunak slijedecih frakcija: + 31,5 mm, 31 5/16 mm, 16/8 mm, 8/4 mm i 4 mm.
Otkopane koli¢ine gradevnog pijeska i §ljunka odlazu se na privremeno odlagalidte neklasiranog
gradevnog pijeska i §ljunka, koje se planira na obalnom dijelu povrSinskog kopa. Skladiste
izdvojenih klasa gradevnog pijeska i $ljunka nalazi se u sklopu postrojenja za sitnjenje i klasiranje
mineralne sirovine, koje je smjeSteno na zapadnom dijelu buduceg eksploatacijskog polja.
Napredak fronte rudarskih radova razvija se u svim smjerovima, bez predvidene faznosti
cksploatacije. Planirano je otkopavanje mineralne sirovine do dna potvrdenih rezervi. Mineralna
sirovina odlagat ¢e se na jugozapadnom dijelu eksploatacijskog polja. Oko vodenog pojasa nastalog
jezera izradit e se servisna cesta s ciljem odrzavanja i nadzora zavrsne kosine povr$inskog kopa.
Zavr$no oblikovanje podvodnih platoa predvideno je do kote K82,5, dovodenjem zavrénih kosina
pod 28° te sanacijom otkopanih prostora.
Vijek eksploatacije na buduéem eksploatacijskom polju gradevnog pijeska i Sljunka . Ti8ina™
proizlazi iz odnosa eksploatacijske kolitine gradevnog pijeska i §ljunka i planirane godisnje
koli¢ine eksploatacije. S obzirom na to da je istrazni prostor uskladen (umanjen) s prostorno-
planskom dokumentacijom te su potvrdene rezerve mineralne sirovine umanjene za 4 %, predvidena
je ukupna eksploatacija 1 767 462 m® gradevnog pijeska i §ljunka. Postavlj anjem te koligine u odnos



s godisnjom koli¢inom eksploatacije gradevnog pijeska i $ljunka od 150 000 m®, vijek eksploatacije

na buduéem eksploatacijskom polju . Tisina* je oko 12 godina.

SaZetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno struéno povjerenstvo iz redova stru¢njaka,
predstavnika tijela odredenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne
samouprave te predstavnika ministarstava, Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za
upucivanje studije na Javnu raspravu i na kraju donosi misljenje o prihvatljivosti zahvata,
Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upucivanju studije na Javnu
raspravu te razmatra migljenje povjerenstva i donosi rjeSenje o prihvatljivosti zahvata za okolis.

Nadlezna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima — sudionici u postupku:

® Ministarstvo zastite okoliga i zelene tranzicije, Uprava za zastity prirode

® Ministarstvo zatite okolia i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju

® Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drZavne imovine, Uprava za prostorno
uredenje ’

Ministarstvo zdravstva, Samostalni sektor za zdravstvenu ekologiju i upravljanje kemikalijama
Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaititu kulturne bastine

Hrvatske vode

Sveuciliste u Zagrebu, Rudarsko-geolosko-nafini fakultet

Sisacko-moslavacka Zupanija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralnj razvoj, zastitu okoliga i
prirode

* Op¢ina Hrvatska Dubica

d.0.0. iz Zagreba. Za vrijeme javne rasprave, koja ne moZe biti kra¢a od 30 dana, odrZat ¢ée se javni
uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu, Obavijest 0 vremenu i mjestu odrZavanja Jjavnog uvida i
Javnog izlaganja, na¢inu sudjelovanja javnosti, kao i o nacrtu rjesenja i o rjeSenju donesenom
povodom predmetnog zahvata bit ce objavljena na internetskim stranicama Ministarstva
(huns:/fmzozt.aov.hﬂ).




