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UVOD 

 

Namjera investitora, NOVI AGRAR d.o.o. je na lokaciji k.ļ.br. 2261/3 i 2261/2 k.o. 

Bijelo Brdo, rekonstruirati postojeĺu farmu za tov svinja Klisa. Kapacitet postojeĺe farme iznosi 

9.000 mjesta za tovljenike, odnosno 1.350 UG prema IV. Akcijskom programu zaġtite voda od 

oneļiġĺenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (ĂNarodne novineñ br. 95/25) (u 

daljnjem tekstu: IV. Akcijski program).  

Za postojeĺu farmu bio je proveden postupak procjene utjecaja zahvata na okoliġ te je 

ishoĽeno Rjeġenje (KLASA: UP/I-351-03/17-02/30, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-15, Zagreb, 

27. rujna 2017.) (Prilog 14.) da je zahvat prihvatljiv za okoliġ uz primjenu zakonom propisanih 

i ovim Rjeġenjem utvrĽenih mjera zaġtite okoliġa i provedbom programa praĺenja stanja 

okoliġa. Na lokaciji se nalazi 5 proizvodnih objekata za uzgoj tovljenika - toviliġta u kojima se 

odvijaju glavni tehnoloġki procesi na farmi (uzgoj tovljenika) kao i prateĺi objekti potrebni za 

funkcioniranje farme. 

Zahvatom je planirano proġirenje farme u vidu izgradnje ļetiri proizvodna objekta. 

Ukupan broj proizvodnih objekata, nakon proġirenja je 9, a isti ĺe biti meĽusobno spojeni 

zatvorenim hodnikom za komunikaciju osoblja, utovar i istovar tovljenika. TakoĽer, zahvatom 

je planirana izgradnja: kanala za izgnojavanje ispod objekata, nadzemnog spremnika gnojovke, 

sabirne jame gnojovke. 

Ostali pomoĺni objekti na farmi su veĺ postojeĺi i ostaju nepromijenjeni.  

Planiranim zahvatom izvela bi se parcelacija postojeĺih k.ļ.br. 2261/3 i dijela k.ļ.br. 

2261/2, k.o. Bijelo Brdo, od kojih ĺe se formirati ļestica 2261/3 k.o. Bijelo Brdo ukupne 

povrġine 32.944,00 m2. 

Planirani kapacitet farme nakon rekonstrukcije ĺe iznositi 16.392 mjesta za tovljenike, 

odnosno 2.458,80 UG. 

Sukladno prethodno navedenom, a u vezi s ļlankom 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata 

na okoliġ (ĂNarodne novineñ broj 61/14, 3/17) i toļke 36. Priloga I. navedene Uredbe za 

ĂGraĽevine za intenzivni uzgoj svinja kapaciteta viġe od: 2000 mjesta za tovljenike (preko 30 

kg) i 750 mjesta za krmaļe ñ, potrebno je provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliġ 

za ļiju je provedbu nadleģno Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije.  

Postupak procjene utjecaja na okoliġ provodi se temeljem ove Studije o utjecaju na okoliġ, 

a koja je izraĽena prema sadrģaju propisanom Prilogom IV Uredbe o procjeni utjecaja zahvata 

na okoliġ (ĂNarodne novineñ broj 61/14, 3/17). Sukladno ļlanku 76. Zakona o zaġtiti okoliġa 

(ĂNarodne novineñ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) procjena utjecaja zahvata na 

okoliġ provodi se u okviru pripreme namjeravanog zahvata, prije podnoġenja zahtjeva za 

izdavanje lokacijske dozvole za provedbu zahvata ili drugog odobrenja za zahvat za koji 

izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno. Prema ļlanku 97. stavak 4. Zakona o zaġtiti okoliġa 

(ĂNarodne novineñ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Rjeġenje o prihvatljivosti zahvata 

za okoliġ predstavlja okvir za donoġenje okoliġne dozvole. 

Sukladno postojeĺem kapacitetu farme Klisa, ista je obveznik ishoĽenja okoliġne dozvole 

te je ista u postupku ishoĽenja. Nadalje, prema Prilogu I. Uredbe o okoliġnoj dozvoli (ĂNarodne 

novineñ broj 8/14, 5/18) djelatnost rekonstruirane farme se nalazi pod toļkom 6.6. Intenzivan 

uzgoj peradi ili svinja s viġe od: (b) 2000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg). 

Nakon izdavanja rjeġenja o prihvatljivosti zahvata na okoliġ, nositelj zahvata ĺe pisanim 

podneskom obavijestiti Ministarstvo o planiranoj promjeni u radu postrojenja te dostaviti 

detaljni opis namjeravanih promjena vezanih uz postrojenje. 

Upravni odjel za prostorno ureĽenje, graditeljstvo i zaġtitu okoliġa Osjeļko-baranjske 

ģupanije je 14.05.2025. izdao potvrdu o usklaĽenosti planiranog zahvata s prostorno planskom 

dokumentacijom Osjeļko ï baranjske ģupanije (''Ģupanijski glasnik Osjeļko-baranjske 

ģupanije'' broj 1/02., 4/10., 3/16., 5/16., 6/16.-proļiġĺeni tekst, 5/20., 7/20.-proļiġĺeni tekst, 
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1/21. i 3/21.-proļiġĺeni tekst, 16/22. i 1/23.-proļiġĺeni tekst i 10/24, 12/24 - proļiġĺeni tekst, 

9/25 i 10/25 - proļiġĺeni tekst) i usklaĽenosti s Prostornim planom ureĽenja Opĺine Erdut 

("Sluģbeni glasnik" Opĺine Erdut broj 32/06, 45/09-ispravak, 52/12, 56/13 i 78/19) (Prilog 2.). 

Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije temeljem ļlanka 30. stavka 4. vezano uz 

ļlanak 29. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaġtiti prirode (ĂNarodne novineñ broj 80/13, 15/18, 

14/19, 127/19 i 155/23), a povodom zahtjeva nositelja zahvata NOVI AGRAR d.o.o., 31 000 

Osijek, u predmetu postupka za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloġku mreģu za zahvat 

ï ĂDogradnja farme za tov svinja Klisa, na podruļju Opĺine Erdut u Osjeļko-baranjskoj 

ģupanijiñ nakon provedenog postupka je donijelo rjeġenje (KLASA: UP/I 351-03/25-06/25, 

URBROJ: 517-06-2-2-25-2) od 16. lipnja 2025. (Prilog 3.) da je namjeravani zahvat prihvatljiv 

za ekoloġku mreģu. 

Cilj izrade ove Studije je analiza moguĺih utjecaja zahvata na sastavnice okoliġa za 

rekonstrukciju farme za tov svinja Klisa, NOVI AGRAR d.o.o. i na temelju toga propisivanje 

mjera kako bi se ti utjecaji sveli na najmanju moguĺu mjeru te utvrdio program praĺenja stanja 

okoliġa.  

Studija o utjecaju na okoliġ ĂRekonstrukcija farme za tov svinja Klisa, Opĺina Erdut, 

Osjeļko ï baranjska ģupanija ñ, izraĽena je na temelju ugovora izmeĽu: NOVI AGRAR d.o.o., 

iz Osijeka, ņakovġtina 3, kao naruļitelja i tvrtke Promo eko d.o.o. iz Osijeka, D. Cesariĺa 34 

kao izvrġitelja.  

Nositelj zahvata je trgovaļko druġtvo NOVI AGRAR d.o.o., ņakovġtina 3, 31000 Osijek. 

Druġtvo je upisano u sudski registar Trgovaļkog suda u Osijeku (Prilog 1.). 

Ovlaġtenik je Promo eko d.o.o. iz Osijeka, D. Cesariĺa 34 koji od Ministarstva 

gospodarstva i odrģivog razvoja ima suglasnost za izradu studija o utjecaju na okoliġ, 

ukljuļujuĺi i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata 

na okoliġ te dokumentaciju za odreĽivanje sadrģaja studije o utjecaju na okoliġ (KLASA: UP/I 

351-02/22-08/08, URBROJ: 517-05-1-1-22-2) od 13. listopada 2022.  

Kao podloga za izradu Studije o utjecaju na okoliġ koriġteno je Opis i grafiļki prikaz 

graĽevine - Dogradnja farme za tov svinja Klisa (broj projekta: 44/2025, STATERA d.o.o., 

Osijek, oģujak 2025.), kao i ostala dokumentacija koja je navedena u poglavljima 8. i 10. 
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1. OPIS ZAHVATA  

1.1 OPIS FIZIĻKIH OBILJEĢJA CJELOKUPNOG ZAHVATA  I DRUGIH POTREBNIH 

ZA REALIZACIJU ZAHVATA  

1.1.1 Postojeĺe stanje na lokaciji zahvata 

Farma Klisa se nalazi na k.ļ.br. 2261/3 i 2261/2, k.o. Bijelo Brdo, na podruļju Opĺine 

Erdut u Osjeļko-baranjskoj ģupaniji. 

Farma za tov svinja Klisa posjeduje Uporabnu dozvolu (Klasa: UP/I-361-05/25-

01/000024, Urbroj: 2158-16/01-25-0011 od 12. oģujka 2025.godine) koju je izdao Upravni 

odjel za prostorno ureĽenje, graditeljstvo i zaġtitu okoliġa Osjeļko-baranjske ģupanije u Osijeku 

sa potvrdom o pravomoĺnosti (Klasa: UP/I-361-05/25-01/000024, Urbroj: 2158-16/01-25-0013 

od 24. oģujka 2025.godine). Prikaz postojeĺeg stanja na farmi je na slici 1. (Slika 1.), a u 

nastavku teksta su navedeni objekti na lokaciji s pridruģenim brojevima sukladno situacijskom 

planu. 

Farma Klisa je namijenjena za tov svinja te su u tu svrhu na lokaciji zahvata izgraĽeni 

glavni objekti: toviliġta (1, 2, 3.). Pomoĺni objekti i prateĺi sadrģaji izgraĽeni na farmi su: 

upravna zgrada (4.), centralna kuhinja (5.), prerada vode i vodosprema/zdenac (6, 13.), silosi 

za hranu (5.a.), elektro prostorija i agregat (7., 14.), toplinska podstanica (8.), spremnik za NĢP 

i skladiġte opasnog i neopasnog otpada (9.), dezinfekcijska barijera pjeġaka (10.), 

dezinfekcijska barijera (11.), taloģnik otpadne vode iz postrojenja za preradu vode (12.), sabirna 

jama gnojovke (15.) sabirna jama za otpadne vode iz upravne zgrade (16.), sabirna jama za 

vodu iz dezinfekcijske barijere (17.), sabirna jama za vodu od pranja hladnjaļe (18.), postojeĺa 

cesta (19.), manipulativne povrġine (20.), vatrogasni pristup (21.), staza (22.), ograda (23.), 

postojeĺe spremiġte poljoprivrednih alata (24.). 

Ukupni postojeĺi kapacitet farme iznosi 9.000 mjesta za tovljenike.  

Postojeĺi ukupni broj ģivotinja iskazan kao kapacitet farme, prema koeficijentima za 

odreĽivanje broja uvjetnih grla (UG) sukladno IV. Akcijskom programu iznosi 1.350 UG. 
Tablica 1. Broj uvjetnih grla sukladno tablici 1. IV. Akcijskog programa 

Domaĺa 

ģivotinja 

UG/Domaĺoj 

ģivotinji 

Postojeĺi broj 

ģivotinja 

UG x Postojeĺi broj 

ģivotinja 
UKUPNO 

Svinje u tovu 

od 25 do 130 

kg 

0,15 9.000 9.000 x 0,15 1.350 

Ɇ 1.350 

 

Za postojeĺu farmu bio je proveden postupak procjene utjecaja zahvata na okoliġ te je 

ishoĽeno Rjeġenje (KLASA: UP/I-351-03/17-02/30, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-15, Zagreb, 

27. rujna 2017.) da je zahvat prihvatljiv za okoliġ uz primjenu zakonom propisanih i ovim 

Rjeġenjem utvrĽenih mjera zaġtite okoliġa i provedbom programa praĺenja stanja okoliġa. 

Obzirom da je Upravni odjel za prostorno ureĽenje i graditeljstvo Osjeļko ï baranjske 

ģupanije izdao graĽevinsku dozvolu, ishoĽeno je Rjeġenje o produģenju vaģenja prethodno 

navedenog Rjeġenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ graĽevine za intenzivan uzgoj svinja 

ĂFarma Klisañ, na k.ļ.br. 2261/2 k.o. Bijelo Brdo, ukupnog kapaciteta 9.000 mjesta za 

tovljenike, Opĺina Erdut, Osjeļko -baranjska ģupanija. Rjeġenje o produģenju vaģenja izdalo je 

Ministarstvo gospodarstva i odrģivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/17-02/30, URBEOJ: 517-

03-1-1-21-19, Zagreb, 10. veljaļe 2021.). 
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Slika 1. Situacija postojeĺe stanje (Izvor: Opis i grafiļki prikaz graĽevine, Statera d.o.o.) 
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Slika 2. Prikaz okruģenja lokacije zahvata (Izvor: Geoportal) 
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1.1.2 Obuhvat zahvata i svrha poduzimanja zahvata 

Nositelj zahvata NOVI AGRAR d.o.o. se odluļio na rekonstrukciju postojeĺe farme za 

tov svinja Klisa na k.ļ.br. 2261/3 i 2261/2 k.o. Bijelo Brdo. Planiranim zahvatom formirala bi 

se nova parcela k.ļ.br. 2261/3 k.o. Bijelo Brdo spajanjem k.ļ.br. 2261/3 i dijela k.ļ.br. 2261/2 

k.o. Bijelo Brdo ukupne povrġine 32.944,00,00 m2. 

Na lokaciji na k.ļ.br. 2261/3 nalazi se izgraĽena Farma za tov svinja Klisa kapaciteta 

9.000 mjesta za tovljenike i na lokaciji k.ļ.br.2261/2 nalaze se gospodarske zgrade koje ĺe se 

ukloniti. 

Zahvatom je planirano proġirenje farme u vidu izgradnje ļetiri proizvodna objekta. 

Ukupan broj proizvodnih objekata, nakon proġirenja je 9, a isti ĺe biti meĽusobno spojeni 

zatvorenim hodnikom za komunikaciju osoblja, utovar i istovar tovljenika.  

TakoĽer, zahvatom je planirana izgradnja: 

 

- Kanala za izgnojavanje ispod objekata volumena 2.762,78 m3, 

- Nadzemnog spremnika gnojovke visine 8 m, volumena 3.400 m3, 

- Sabirne jame gnojovke, dubine 4 m, volumena 78 m3. 

 

Na lokaciji je predviĽena izgradnja trenļ silosa kapaciteta 5.000 m3, visine 3,5 m. U silosu 

je planirano spremanje kukuruzne silaģe za ishranu ģivotinja na farmi. 

 

Ostali pomoĺni objekti na farmi su veĺ postojeĺi i ostaju nepromijenjeni.  

 

Lokaciji zahvata najbliģa naselja su: 

Å Klisa ï prve kuĺe na udaljenosti oko 1,6 km jugoistoļno od lokacije zahvata 

Å Sarvaġ ï prve kuĺe na udaljenosti oko 3,1 km sjeveroistoļno od lokacije zahvata 

Å Tenja ï prve kuĺe na udaljenosti oko 4,1 km zapadno od lokacije zahvata 

Å Bijelo Brdo ï prve kuĺe na udaljenosti oko 4,2 km sjeveroistoļno  od lokacije zahvata 

Å Nemetin - prve kuĺe na udaljenosti oko 5,5 km sjeverozapadno od lokacije zahvata. 

 

Cijela kompleks farme je ograĽen ogradom od ģiļanog pletiva postavljenog na armirano-

betonske stupove visine oko h=1,80 m kako bi se onemoguĺio nekontrolirani ulazak ljudi i 

ģivotinja u krug farme. 

Prikljuļak predmetne ļestice na javnoprometnu povrġinu ostvaruje se preko 

novoprojektiranog kolnog prilaza kojim se ļestica prikljuļuje na lokalnu cestu (LC) 44115 

Tenja (DC2) ï Dalj (LC44086) (k.ļ.br.: 2585, k.o. Bijelo Brdo) i preko postojeĺeg prikljuļka 

farme koji se isto tako prikljuļuje na navedenu lokalnu cestu. Lokalna cesta (LC) 44115 Tenja 

(DC2) ï Dalj (LC44086) spaja se na drģavnu cestu (DC) 2 - Dubrava Kriģovljanska (GP 

Dubrava Kriģovljanska (granica RH/Slovenija)) ï Koprivnica ï Virovitica (DC5) ï Sveti ņuraĽ 

(DC5) ï Naġice ï Osijek ï Vukovar ï Ilok (GP Ilok (granica RH/Srbija)). 

 

Opskrba objekata farme strujom i plinom je rijeġena putem prikljuļka na javne opskrbne 

mreģe. Opskrba vodom bit ĺe osigurana iz postojeĺeg zdenca. Trenutni kapacitet postojeĺeg 

zdenca je dovoljan za potrebe rekonstruirane farme. 

Planirani ukupni broj ģivotinja iskazan kao kapacitet farme nakon zavrġetka planiranog 

zahvata, prema koeficijentima za odreĽivanje broja uvjetnih grla (UG) sukladno IV. Akcijskom 

programu iznosit ĺe 2.458,8 UG (Tablica 2.). 
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Tablica 2. Broj uvjetnih grla sukladno tablici 1. IV. Akcijskog programa zaġtite voda od oneļiġĺenja 

uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (ĂNarodne novineñ br. 95/25) 

Domaĺa 

ģivotinja 

UG/Domaĺoj 

ģivotinji 

Planirani broj 

ģivotinja 

UG x Planirani broj 

ģivotinja 
UKUPNO 

Svinje u tovu od  

25 do 130 kg  
0,15 16.392 16.392 x 0,15 2.458,8 UG 

Ɇ 2.458,8 UG 

Prema prostornom planu ureĽenja opĺine Erdut ("Sluģbeni glasnik" Opĺine Erdut broj 

32/06, 45/09-ispravak, 52/12, 56/13 i 78/19) planirani broj ģivotinja iskazan kao kapacitet farme 

iznosi 2.130,96 UG (Tablica 3.). 

 
Tablica 3. Broj uvjetnih grla sukladno PPUO Erdut  ("Sluģbeni glasnik" Opĺine Erdut broj 32/06, 45/09-

ispravak, 52/12, 56/13 i 78/19) 

Domaĺa ģivotinja 
UG/Domaĺoj 

ģivotinji 

Planirani broj 

ģivotinja 

UG x Planirani broj 

ģivotinja 
UKUPNO 

mlade svinje do 2-6 

mjeseci 
0,13 16.392 16.392x 0,13 2.130,96 UG 

Ɇ 2.130,96 UG 

 

Prilikom izraļuna kapaciteta planirane farme prema IV. Akcijskom programu i prema PPUO 

Erdut dolazi do razlike u broju uvjetni grla.  

Nadalje, u PPUO Erdut odredbama za provoĽenje, ļlanak 25. stavak 9 je navedeno da u 

sluļaju da se naļin preraļunavanja regulira posebnim propisom, primjenjivat ĺe se posebni propis. 

Zbog prethodno navedene odredbe PPUO Erdut te naļela predostroģnosti u predmetnoj 

Studiji za izraļune je koriġten veĺi broj uvjetnih grla, odnosno maksimalni kapacitet predmetne 

farme je izraģen sukladno podacima iz IV. Akcijskog programa. 

 

Sukladno prethodno navedenom, predviĽeni maksimalni kapacitet farme nakon 

rekonstrukcije objekata iznositi ĺe 16.392 tovljenika, odnosno 2.458,8 uvjetnih grla.  

 

Detaljan opis predmetne farme opisan je u Poglavlju 1.5. Idejno rjeġenje koje sadrģi 

tekstualno obrazloģenje i grafiļki prikaz zahvata, te u Poglavlju 1.2. Opis glavnih obiljeģja 

tehnoloġkog procesa. 
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1.2 OPIS GLAVNIH OBILJEĢJA TEHNOLOĠKOG PROCESA 

Sukladno poslovnoj odluci, namjera je investitora na k.ļ.br. 2261/3 i dijelu 2261/2 k.o. 

Bijelo Brdo rekonstruirati postojeĺu farmu Klisa. 

Farma Klisa namijenjena je proizvodnji tovljenika te su u tu svrhu na lokaciji zahvata 

izgraĽeni glavni objekti: toviliġta. 

Zahvatom je planirano proġirenje farme u vidu izgradnje ļetiri proizvodna objekta. 

Ukupan broj proizvodnih objekata, nakon proġirenja je 9, a isti ĺe biti meĽusobno spojeni 

zatvorenim hodnikom za komunikaciju osoblja, utovar i istovar tovljenika. TakoĽer, zahvatom 

je planirana izgradnja: kanala za izgnojavanje ispod objekata, nadzemnog spremnika gnojovke, 

sabirne jame gnojovke.  

Na lokaciji je predviĽena izgradnja i trenļ silosa kapaciteta 5.000 m3, visine 3,5 m. U 

silosu je planirano spremanje kukuruzne silaģe za ishranu ģivotinja na farmi. 

 

Ostali pomoĺni objekti na farmi su veĺ postojeĺi i ostaju nepromijenjeni.  

 

Sukladno prethodno navedenom, planirana dogradnja obuhvaĺa izgradnju proizvodnih 

objekata: 

Å toviliġta. 

 

Sustav upravljanja okoliġem 

Dio proizvodnog procesa je i njegova kontrola. Nositelj zahvata na predmetnoj farmi 

primjenjuje i unapreĽuje interni sustav upravljanja okoliġem koji sadrģi sustavno povezane 

interne dokumente i procedure koji udovoljavaju znaļajkama sustava upravljanja sukladno 

NRT1. Zakljuļcima najboljim raspoloģivim tehnikama za intenzivan uzgoj peradi ili svinja 

(BAT Conculsions on Best Available Techniques for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs) 

(U daljnjem tekstu: Zakljuļci o NRT).  

 

Toviliġta ï glavni proizvodni objekti farme 

Objekt je podijeljen na dva odjeljka (sobe). Svaka soba sastoji se od po 12 boksova, 

dimenzije 5,5 x 9,5 m, bruto povrġine 52,25 m2. Svaka dva boksa posjeduju zajedniļku hranilicu 

dimenzije 9,5 x 0,515 m, ġto ukupnu bruto povrġinu ta dva boksa umanjuje za 3,42 m2, odnosno 

svaki za 1,71 m2. Slijedom navedenog svaki boks je kapaciteta 77 tovljenika. Objekt ukupno 

ļini 24 boksa, prethodno spomenutih dimenzija ġto ļini njegov ukupni kapacitet od 1.848 

tovljenika. 

Prasad koja ĺe dolaziti u toviliġte bit ĺe u prosjeku teġka 28 kg i stara oko 70 dana. Pri 

dolasku u toviliġte temperatura prostorije treba biti 23ÁC. U toviliġtu je najvaģnije odrģavati 

povoljnu klimu, tj. odgovarajuĺu temperaturu i izmjenu zraka. Prostor za smjeġtaj tovljenika 

mora biti pripremljen za prijem prasadi (oļiġĺen, dezinficiran i odmoren), a 24 sata prije ulaska 

prasadi treba ukljuļiti ventilaciju i grijanje te prekontrolirati sisteme za napajanje i hranjenje. 

Prasad se grupira u boksove prema veliļini s minimalnom podnom povrġinom po ģivotinji 

od 0,65 mĮ. Prilikom punjenja objekata u svakom odjeljku ostaju prazna dva boksa koja sluģe 

za smjeġtaj bolesne i slabije prasadi u toku proizvodnje. Boks je metalnom pregradom 

podijeljen u dva manja jednaka dijela. 

Prosjeļna ciljana zavrġna teģina svinja na izlazu bit ĺe 110 kg. 

Planirano je 13 tjednih grupa prasadi, odnosno ukupno 16.392 toviliġna mjesta.  

Na predmetnoj svinjogojskoj farmi u proizvodnim objektima planirana je primjena sustav 

uzgoja bez stelje na potpuno reġetkastom podu, ġto je povezano s manjim emisijama praġine 

(Zakljuļci o NRT, NRT 11. poglavlje 1.8.).  
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Hranidba 

Planiranim zahvatom proġirenja zadrģava se postojeĺi naļin hranidbe ģivotinja na farmi - 

automatska tekuĺa hranidba ģivotinja. Svaki odjeljak ima posebno upravljanje hranidbom koja 

se podeġava ovisno o starosti ģivotinja. Tekuĺi dio obroka ĺe se pripremati u predmjeġaļu i 

dalje transportirati cijevima do centralne kuhinje gdje ĺe se proizvoditi krajnji obrok za 

hranidbu ģivotinja. Pripremljeni obrok se dalje transportira cijevima do satelitskih kuhinja koje 

konaļno raspodjeljuju gotovi obrok do valova ģivotinja. Sustav za hranidbu svinja ĺe biti 

zatvoren i automatiziran, pripremljeni obrok distribuirati ĺe se kroz zatvoreni sustav cijevi do 

valova za ģivotinje. 

Na lokaciji je predviĽena izgradnja trenļ silosa kapaciteta 5.000 m3, visine 3,5 m. U silosu 

je planirano spremanje kukuruzne silaģe za ishranu ģivotinja na farmi. 

 

Napajanje 

Vodoopskrba svinjogojske farme predviĽena je prikljuļkom na postojeĺi zdenac, ļime se 

pokrivaju industrijske i sanitarne potrebe za vodom. 

Voda ĺe se koristiti za sanitarne i industrijske potrebe.  

Sirova voda odvodi se do stanice za preradu vode, a preraĽena voda se skladiġti u 

vodospremniku. Na farmi ĺe se voda koristiti za napajanje ģivotinja, pranje proizvodnih 

objekata, za potrebe zaposlenika te sustav vatroobrane (vanjska hidrantska mreģa). Optimalna 

izdaġnost zdenca iznosi Qopt= 13,16 l/s (odnosno 47,376 m3/h) (Izvor: Elaborat o izvedbi 

istraģno ï eksploatacijskog zdenca ZK-1/24 na lokaciji farme tovnih svinja ĂKlisañ, 

VODOVOD-HIDROGEOLOĠKI RADOVI d.o.o. Osijek, veljaļa 2024.). 

Realizacijom zahvata ĺe doĺi do poveĺanja koliļine crpljene vode na oko 52.751 m3/god. 

Sukladno navedenom, nositelj zahvata ĺe zatraģiti koncesiju za gospodarsko koriġtenje vode u 

prethodno navedenoj koliļini. Optimalna izdaġnosti zdenca je dovoljna za koliļinu crpljene 

vode od 52.751 m3/god. Postojeĺa prerada sirove vode iz zdenca zadovoljava svojim 

kapacitetom dodatne koliļine crpljene vode. 

Trenutni kapacitet postojeĺeg zdenca je dovoljan za potrebe rekonstruirane farme. 

U objektima na farmi predviĽeno je napajanje svinja po volji (ad libitum) putem 

automatskih pojilica (Zakljuļci o NRT, NRT 5. poglavlje 1.4.). 

 

Ventilacija  

Planiranim zahvatom proġirenja zadrģava se postojeĺi naļin ventilacije objekata na farmi 

- umjetna ventilacija. Zrak putem zidnih klapni ulazi u prostor proizvodnog dijela. Vertikalni 

aksijalni ventilatori sluģiti ĺe za izvlaļenje zraka iz objekta ļime ĺe se stvarati podtlak u 

proizvodnom dijelu i prisilno uvlaļiti zrak kroz zidne klapne. Upravljanje ventilacijom i 

grijanjem biti ĺe preko centralne upravljaļke jedinice. Svi objekti biti ĺe povezani 

informatiļkim kablom na centralni kompjutor koji ĺe putem ureĽaja (sondi) za mjerenje 

temperature i vlage biljeģiti sve parametre rada sustava te ĺe biti omoguĺena dojava 

nepravilnosti u radu putem alarma (svjetlosni i zvuļni). 

Kako je sustav potpuno automatiziran i radi na principu podtlaka, svi otvori u objektu 

moraju biti jako dobro brtvljeni (Zakljuļci o NRT, NRT 8. poglavlje 1.6.). 

 

Grijanje  

Tijekom zimskog perioda u objektima je predviĽeno grijanje putem grijaĺih radijacijskih 

cijevi smjeġtenih na ulazu zraka u prostoriju, za zagrijavanje ulaznog zraka. Zbog potrebe 

zagrijavanja objekata za tovljenike i upravne zgrade te za tuġiranje radnika koristit se topla voda 

iz obliģnjeg bioplinskog postrojenja.  

 



Ovlaġtenik: Promo eko d.o.o. 19 

 

Vanjska rasvjeta 

Vanjska rasvjeta je projektirana tako da zadovoljava sljedeĺe svjetlotehniļke norme i 

zakone: 

¶ HRN EN 13201 

o 13201 - 1:2015 Odabir razreda rasvjete 

o 13201 - 2:2015 Zahtijevana svojstva 

o 13201 - 3:2015 Proraļun svojstva 

o 13201 - 4:2015 Metode mjerenja svojstva rasvjete 

¶ Zakon o zaġtiti od svjetlosnog oneļiġĺenja (ĂNarodne novineñ, br. 14/19)  

¶ Zakon o uļinkovitom koriġtenju energije u neposrednoj potroġnji (ĂNarodne novineñ, br. 
152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14) 

¶ Zakon o komunalnom gospodarstvu (ĂNarodne novineñ, br. 68/18, 110/18, 32/20, 
145/24) 

¶ Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuġtenim vrijednostima rasvjetljavanja i naļinima 
upravljanja rasvjetnim sustavima (ĂNarodne novineñ, br. 128/20) 

¶ Pravilnik o mjerenju i naļinu praĺenja rasvijetljenosti okoliġa ("Narodne novine" br. 
22/23) 

¶ Pravilnik o sadrģaju, formatu i naļinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili 
rekonstrukcije vanjske rasvjete ("Narodne novine" br. 22/23). 

 

Vanjska rasvjeta mora zadovoljavati slijedeĺe tehniļke zahtjeve: 

¶ Funkcionalnost: Osnovna funkcija rasvjete je osiguranje minimalne propisane vrijednosti 

osvjetljenja povrġina, ravnomjerne rasvijetljenosti i blijeġtanja. 

¶ Estetika: Suvremeni izvori i tehnologije omoguĺuju razliļite pristupe i moguĺnosti 
koriġtenja energetski efikasnih izvora i rasvjetnih tijela s podesivim optiļkim svojstvima 

koja omoguĺuju igru svjetla i sjene te tako istiļu estetske karakteristike graĽevina. 

¶ Ekonomiļnost: Troġkovi vanjske rasvjete podrazumijevaju troġkove izgradnje, 

upravljanja, odrģavanja i ureĽenja objekata vanjske rasvjete tijekom cijelog ģivotnog 

vijeka instalacije kao i troġkova elektriļne energije. 

Pri projektiranju vanjske rasvjete vaģno je obratiti paģnju na ekoloġki aspekt odnosno 

utjecaj vanjske rasvjete na okoliġ u kojem se ona nalazi. Pojam svjetlosnog oneļiġĺenja 

podrazumijeva negativne utjecaje rasvjetnih tijela na ģivi svijet. Svjetlosno oneļiġĺenje je 

promjena razine prirodne svjetlosti u noĺnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz 

umjetnih izvora svjetlosti koja ġtetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugroģava sigurnost u prometu 

zbog blijeġtanja, neposrednog ili posrednog zraļenja svjetlosti prema nebu, ometa ģivot i/ili 

seobu ptica, ġiġmiġa, kukaca i drugih ģivotinja te remeti rast biljaka, ugroģava prirodnu 

ravnoteģu, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i nepotrebno 

troġi energiju te naruġava sliku noĺnog krajobraza. Pri projektiranju vanjske rasvjete, najvaģniji 

pojam je iluminacija (osjeĺaj svjetloĺe koji stvara osvijetljena ili svjetleĺa povrġine). Svjetlost 

iz svjetiljke pada na povrġinu te se reflektira od njene povrġine u oko promatraļa, koji je 

doģivljava kao svjetloĺu. Ovo se naziva iluminacija povrġine - L (cd/m2). Svjetlo tehniļki 

zahtjevi koji se postavljaju pri projektiranju sustava vanjske rasvjete postavljeni su u normi 

HRN EN 13 201. 

Navedena rasvjeta zadovoljava sve gore navedene parametre. 

 

Planirano je postavljanje LED rasvjete visoke uļinkovitosti na zidove objekata. 

Upravljanje rada vanjske rasvjete je sa svjetlosnim sondama. Korelirana boja temperature lampi 

je 3.000 K, G-indeksa >80.  

Maksimalni udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke za 

zonu rasvijetljenosti E1 iznosi 0%. 
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Kontrola svinja na farmi  

Redovitim svakodnevnim kontrolama u sklopu rada na farmi sve sumnjive i bolesne 

ģivotinje se izdvajaju u posebne boksove te ĺe se nad njima provoditi odgovarajuĺi veterinarski 

postupci. 

 

Postupanje s uginulim ģivotinjama 

Planiranim zahvatom proġirenja zadrģava se postojeĺi naļin postupanja s nusproizvodima 

ģivotinjskog podrijetla. Nusproizvodi ģivotinjskog podrijetla ukljuļuju ļitava tijela ili dijelove 

tijela ģivotinja, ukljuļujuĺi jajne stanice, zametke i sjeme. 

Uginuĺa ĺe se sanirati prema propisanim postupcima na neġkodljiv naļin, za ġto na farmi 

postoji skladiġte nusproizvoda ģivotinjskog podrijetla (u nastavku teksta: NĢP) koje je 

opremljeno autonomnim hlaĽenjem. Uginule ģivotinje i ostali nusproizvodi skladiġte se u 

namjenskom nepropusnom spremniku od inox ļelika do odvoza leġina u kafileriju. Postojeĺe 

skladiġte NĢP projektirano je tako da vozila koja odvoze uginule ģivotinje ne ulaze u prostor 

farme. 

 

Izgnojavanje 

Gnojovka i industrijske otpadne vode od pranja objekta se zajedno putem reġetkastog 

poda kanaliziraju u sabirne kanale ispod proizvodnih objekata. Ļiġĺenje proizvodnih objekata 

i opreme provodit ĺe se pomoĺu visokotlaļnih peraļa (Zakljuļci o NRT, NRT 5. poglavlje 1.4.). 

Na kraju kanala ugraditi ĺe se sifoni - ļepovi. Podizanjem zatvaraļa ï ļepova gnojovka 

se kanalizacijskim sustavom iz proizvodnih objekata odvodi do vodonepropusne sabirne jame 

za prihvat gnojovke te se iz nje prepumpava u lagunu ili sabirnu jamu na lokaciji susjednog 

bioplinskog postrojenja (Zakljuļci o NRT, NRT 7. poglavlje 1.5.). U tu svrhu operater ima 

potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji sa susjednim bioplinskim postrojenjem (Prilog 10.).  

 

TakoĽer, zahvatom je planirana izgradnja: 

 

- Kanala za izgnojavanje ispod objekata volumena 2.762,78 m3, 

- Nadzemnog spremnika gnojovke visine 8 m, volumena 3.400 m3, 

- Sabirne jame gnojovke, dubine 4 m, volumena 78 m3. 

 

Struktura zaposlenih 

Trenutno je na farmi zaposleno 6 djelatnika. Planiranim proġirenjem na farmi ĺe biti 

zaposleno ukupno 8 djelatnika. 

 

Pomoĺni postojeĺi objekti na lokaciji su slijedeĺi: 

Planiranim zahvatom se zadrģavaju u nastavku navedeni pomoĺni objekti. 

 

Upravna zgrada 

U blizini ulaza na farmu nalazi se upravna zgrada sa sljedeĺim sadrģajima: 

ī uredski prostor 

ī ļajna kuhinja s blagovaonicom 

ī prostorija za lijekove i sitni materijal 

ī sanitarni ļvorom 

ī garderobe i sanitarije za djelatnike. 

 

Upravna zgrada posjeduje suvremene prostorije za higijenu zaposlenika, koje su 

preduvjet zadovoljavajuĺeg higijenskog stanja na samoj farmi, ali i ġto boljeg zdravstvenog 

stanja zaposlenika. U skladu s tim planira se i ureĽenje ļajne kuhinje i blagovaonice za 
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zaposlenike, kao i posebne prostorije sanitarnog propusnika (garderobe i tuġevi) koji moraju 

ispuniti osnovni zahtjev: sigurnost proizvodnje i brige za ģivotinje, gdje bi sanitarni propusnik 

bio obvezatna procedura prilikom ulaska u unutraġnjost farme za sve posjetitelje i radnike na 

farmi kako bi se osigurali besprijekorni sanitarni uvjeti za ģivotinje na farmi. 

Unutar objekta predviĽen je prijemni prostor za veterinarskog inspektora i za posjetitelje 

farme koji ne moraju ulaziti u proizvodni Ăļistiñ dio farme. 

 

Centralna kuhinja  

Centralna kuhinja s vertikalnim silosima planira se u postranom dijelu farme. U centralnoj 

kuhinji ĺe se mijeġati i proizvoditi krajnji obrok za hranidbu ģivotinja koji ĺe se zatim cijevima 

slati do svake hranilice u objektu. Funkcija pred mjeġaļa je priprema tekuĺeg dijela obroka 

(silaģe) koji se po zavrġetku cijevima prebacuje u vage centralne kuhinje i tamo mijeġa s 

dopunskom smjesom. 

 

Prerada vode i vodosprema/zdenac 

Voda za potrebe farme zahvaĺat ĺe se iz vlastitog zdenca na lokaciji farme te ĺe se, ovisno 

o kvaliteti, transportirati do postrojenja za preradu vode, a preraĽena voda ĺe se skladiġtiti u 

vodospremniku. Na farmi ĺe se voda koristiti za napajanje ģivotinja, pranje proizvodnih 

objekata, za potrebe zaposlenika te sustav vatroobrane (vanjska hidrantska mreģa). Optimalna 

izdaġnost zdenca iznosi 13,16 l/s (Izvor: Elaborat o izvedbi istraģno ï eksploatacijskog zdenca 

ZK-1/24 na lokaciji farme tovnih svinja ĂKlisañ, VODOVOD-HIDROGEOLOĠKI RADOVI 

d.o.o. Osijek, veljaļa 2024.).  

Otpadne vode nastale od ispiranja filtara postrojenja za preradu vode odvodit ĺe se u 

armiranobetonski taloģnik s ciljem obrade prije ispuġtanja u prirodni prijemnik. 

 

Silosi za hranu 

Centralna kuhinja s vertikalnim silosima planira se u postranom dijelu farme. U centralnoj 

kuhinji ĺe se mijeġati i proizvoditi krajnji obrok za hranidbu ģivotinja koji ĺe se zatim cijevima 

slati do svake hranilice u objektu. Funkcija pred mjeġaļa je priprema tekuĺeg dijela obroka 

(silaģe) koji se po zavrġetku cijevima prebacuje u vage centralne kuhinje i tamo mijeġa s 

dopunskom smjesom. 

Na lokaciji je predviĽena izgradnja trenļ silosa kapaciteta 5.000 m3, visine 3,5 m. U silosu 

je planirano spremanje kukuruzne silaģe za ishranu ģivotinja na farmi. 

 

Elektro prostorija i agregat 

Farma ĺe biti prikljuļena na javnu elektroopskrbnu mreģu preko trafostanice na k.ļ.br. 

2260/3 k.o. Bijelo Brdo, a sve prema uvjetima distributera. Na farmi ĺe se instalirati dizelski 

agregat snage oko 200 kW kao alternativni izvor elektriļne energije u sluļaju prekida opskrbe 

u javnoj elektroenergetskoj mreģi. Agregat ĺe biti smjeġten u zasebnom kuĺiġtu koje ġtiti od 

ġirenja buke i vibracija te onemoguĺava izlijevanje goriva u okoliġ. Agregat ĺe se ukljuļivati 

automatski, samo nekoliko sekundi od prekida u opskrbi elektriļnom energijom iz mreģe. Snaga 

agregata je takva, da u proizvodnim objektima nesmetano mogu funkcionirati sve vitalne 

funkcije. 

 

Toplinska podstanica 

Za potrebe zagrijavanja objekata za tovljenike i upravne zgrade te za tuġiranje radnika 

koristit ĺe se toplinska energija iz bioplinskog postrojenja. 

 

Hladnjaļa za NĢP, skladiġte opasnog i neopasnog otpada 
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Uginule ģivotinje na farmi privremeno ĺe se skladiġtiti u nepropusnom kontejneru koji se 

nalazi u hlaĽenoj prostoriji do + 4 ÜC na izlazu s farme kako kamioni za odvoz uginulih ģivotinja 

ne bi ulazili unutar kruga farme. Odvoz animalnog otpada obavlja ovlaġtena pravna osoba. 

 

Dezbarijere 

Kako bi se osigurala dezinfekcija obuĺe i ruku radnika i posjetitelja na ulazu u farmu je 

izgraĽena dezbarijera za pjeġake dimenzija 1,0 m Ĭ 0,5 m Ĭ 0,05 m. Za dezinfekciju kotaļa 

vozila na ulazu i na izlazu iz farme je izgraĽena dezbarijera na kolnome ulazu dimenzija 6,0 m 

× 3,0 m × 0,25 m i ispunjene vodenom otopinom dezinficijensa. Na beton dezbarijere na kolnom 

ulazu ugraĽena su dezinfekcijska vrata. Dezinfekcijske barijere su izgraĽene na naļin koji 

omoguĺava ļiġĺenje i pranje te ispuġtanje tekuĺeg sadrģaja kroz drenaģni otvor, za ġto je 

predviĽeno ispuġtanje u nepropusnu sabirnu jamu uz svaku barijeru. Dezbarijere su izgraĽene 

od materijala koji su otporni na djelovanje uobiļajenih dezinfekcijskih sredstava, a na svom 

poļetku i kraju ĺe imaju ģljebove koji onemoguĺuju izlijevanje dezinfekcijskog sredstva 

prilikom nailaska vozila. 

Dezinfekcijska barijera imat ĺe vodonepropusno dno. Otpadna voda iz dezinfekcijske 

barijere odlazit ĺe u sabirnu jamu. 

 

Sabirne jame 

Na lokaciji se nalaze izgraĽene slijedeĺe sabirne jame: 

¶ Sabirna jama za sanitarne otpadne vode upravne zgrade 

¶ Sabirna jama za otpadne vode iz dezbarijere 

¶ Sabirna jama za otpadne vode od pranja hladnjaļe. 

 

 

TakoĽer, zahvatom je planirana izgradnja: 

 

- Kanala za izgnojavanje ispod objekata volumena 2.762,78 m3, 

- Nadzemnog spremnika gnojovke visine 8 m, volumena 3.400 m3, 

- Sabirne jame gnojovke, dubine 4 m, volumena 78 m3. 

 

Gnojovka ĺe se cijevima transportirati do sabirne jame odakle ĺe se pumpama 

prepumpavati u zemljanu lagunu ili sabirnu jamu na lokaciji bioplinskog postrojenja koje se 

nalazi na susjednoj parceli. Volumen lagune bioplinskog postrojenja iznosi 33.000 m3, a sabirne 

jame 285 m3.  
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1.3 POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOĠKI PROCES 

Svinje - ulaz 

Farma Klisa je namijenjena za tov svinja.  

Tjedno punjenje toviliġta iznosi u prosjeku 1260 prasadi tjedno.  

Punjenje objekata obavlja se sukcesivno tijekom 13 tjedana tako da se proizvodnja odvija 

kontinuirano tijekom cijele godine. 

 

Hrana 

Provodit ĺe se automatizirana tekuĺa hranidba ģivotinja. Centralna kuhinja s vertikalnim 

silosima nalazi se u postranom dijelu farme. Ovdje se odvija mijeġanje i proizvodnja krajnjeg 

obroka za hranidbu ģivotinja koji se zatim cijevima ġalje do svake hranilice u objektu. Funkcija 

predmjeġaļa je priprema tekuĺeg dijela obroka (silaģe) koji se po zavrġetku cijevima prebacuje 

u vage centralne kuhinje i tamo mijeġa s dopunskom smjesom. Svaki odjeljak ima posebno 

upravljanje hranidbom koja se podeġava ovisno o starosti ģivotinja. 

Na lokaciji je predviĽena izgradnja trenļ silosa kapaciteta 5.000 m3, visine 3,5 m. U silosu 

je planirano spremanje kukuruzne silaģe za ishranu ģivotinja na farmi. 

 

Procijenjene godiġnje koliļine hrane potrebne za hranidbu ģivotinja nakon realizacije 

zahvata su navedene u slijedeĺoj tablici: 

 
Tablica 4. Procijenjena godiġnje koliļine stoļne hrane potrebne za ishranu ģivotinja na farmi 

Kategorija Potroġnja hrane (t/god.) 

Tovljenici 13.485 

Ukupno 13.485 

 

Kvaliteta hrane bit ĺe usklaĽena s Zakljuļcima najboljim raspoloģivim tehnikama za 

intenzivan uzgoj peradi ili svinja (BAT Conculsions on Best Available Techniques for the 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs).  

Primjena hranidbe i hranidbene strategije ĺe ukljuļivati jednu od ili kombinaciju tehnika 

navedenih u nastavku: 

¶ Smanjenje udjela sirovih bjelanļevina primjenom hranidbe s uravnoteģenim sadrģajem 
duġika u skladu s energetskim potrebama i probavljivim aminokiselinama (Zakljuļci o 

NRT, NRT 3. poglavlje 1.3.) 

¶ Viġefazno hranjenje s hranidbom prilagoĽenom posebnim zahtjevima proizvodnog 
razdoblja (Zakljuļci o NRT, NRT 3. poglavlje 1.3.) 

¶ Dodavanje kontroliranih koliļina esencijalnih aminokiselina hranidbi s niskim 
sadrģajem sirovih bjelanļevina (Zakljuļci o NRT, NRT 3. poglavlje 1.3.) 

¶ Upotreba odobrenih dodataka hrani za ģivotinje koji smanjuju ukupan ispuġteni duġik 
(Zakljuļci o NRT, NRT 3. poglavlje 1.3.) 

¶ Upotreba odobrenih dodataka hrani za ģivotinje koji smanjuju ukupni ispuġteni fosfor 
(npr. fitaza) (Zakljuļci o NRT, NRT 4. poglavlje 1.3.) 

¶ Upotreba visokoprobavljivih anorganskih fosfata za djelomiļnu zamjenu 

konvencionalnih izvora fosfora u hrani za ģivotinje. (Zakljuļci o NRT, NRT 3. poglavlje 

1.3.). 

 

Voda 

Voda za potrebe farme zahvaĺa se iz vlastitog zdenca na lokaciji farme te se realizacijom 

zahvata ista zadrģava.  

Voda ĺe se koristiti za sanitarne i industrijske potrebe.  
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Sirova voda odvodi se do stanice za preradu vode, a preraĽena voda se skladiġti u 

vodospremniku. Na farmi ĺe se voda koristiti za napajanje ģivotinja, pranje proizvodnih 

objekata, za potrebe zaposlenika te sustav vatroobrane (vanjska hidrantska mreģa). Optimalna 

izdaġnost zdenca iznosi Qopt= 13,16 l/s (odnosno 47,376 m3/h) (Izvor: Elaborat o izvedbi 

istraģno ï eksploatacijskog zdenca ZK-1/24 na lokaciji farme tovnih svinja ĂKlisañ, 

VODOVOD-HIDROGEOLOĠKI RADOVI d.o.o. Osijek, veljaļa 2024.). 

Realizacijom zahvata ĺe doĺi do poveĺanja koliļine crpljene vode na oko 52.751 m3/god. 

(Tablica 5.).  

Sukladno navedenom, nositelj zahvata ĺe zatraģiti koncesiju za gospodarsko koriġtenje 

vode u prethodno navedenoj koliļini. Optimalna izdaġnosti zdenca je dovoljna za koliļinu 

crpljene vode od 52.751 m3/god. Postojeĺa prerada sirove vode iz zdenca zadovoljava svojim 

kapacitetom dodatne koliļine crpljene vode. 

Trenutni kapacitet postojeĺeg zdenca je dovoljan za potrebe rekonstruirane farme. 

 
Tablica 5. Procijenjena potroġnja vode za farmu Klisa 

 Kategorija Broj ģivotinja 
Potroġnja vode 

(l/ģiv./dan) 

Potroġnja vode 

(m3/god.) 

Potroġnja vode za napajanje Tovljenici 16.392 7,5 44.873 

Ukupno 44.873 

 Kategorija Broj ģivotinja 
Potroġnja vode 

(m3/ģiv./god) 

Potroġnja vode 

(m3/god.) 

Potroġnja vode za pranje Tovljenici 16.392 0,2 3.278 

Ukupno 3.278 

Potroġnja vode za sanitarne potrebe 1.600 

Potroġnja vode za pranje filtra u postrojenju za preradu vode 3.000 

SVEUKUPNO 52.751 

 

Energenti 

Elektroinstalacija i dizel gorivo 

Pri radu farme koristi se elektriļna energija iz javne distribucijske mreģe. Na lokaciji je 

instalirana trafostanica prema uvjetima distributera. Planirano proġirenje farme se uklapa u 

zakupljenu snagu i nema potrebe za promjenama na prikljuļku. 

Postojeĺa potroġnja elektriļne energije iznosi 250.000 kWh/god. Nakon realizacije 

zahvata potroġnja elektriļne energije ĺe se poveĺati za oko 150.000 kWh/god. 

Na farmi je instaliran agregat za proizvodnju elektriļne energije na dizel gorivo, zbog 

moguĺnosti prekida u opskrbi elektriļnom energijom iz mreģe. Agregat ostaje i dalje u funkciji 

te ĺe potroġnja dizela ostati nepromijenjena nakon proġirenja - 500 l godiġnje. 

 

Grijanje 

Tijekom zimskog perioda u objektima je predviĽeno grijanje putem grijaĺih radijacijskih 

cijevi smjeġtenih na ulazu zraka u prostoriju, za zagrijavanje ulaznog zraka. Zbog potrebe 

zagrijavanja objekata za tovljenike i upravne zgrade te za tuġiranje radnika koristit se topla voda 

iz obliģnjeg bioplinskog postrojenja. 

Postojeĺa potroġnja toplinske energije iznosi 135.000 kWh/god. Nakon realizacije 

zahvata potroġnja toplinske energije ĺe se poveĺati za oko 108.000 kWh/god.  
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Loģ ulje 

U dosadaġnjem radu farme ne koristi se loģ ulje te nije predviĽeno njegovo koriġtenje 

nakon realizacije planiranog zahvata. 

1.4 POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOĠKOG 

PROCESA TE EMISIJA U OKOLIĠ 

Zbrinjavanje otpadnih voda 

Na lokaciji farme izveden je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda (Zakljuļci o NRT, 

NRT 6. poglavlje 1.5.).  

Po tipu otpadnih voda koje nastaju planiranim proġirenjem, podijeljene su na: 

- industrijske otpadne vode  

- sanitarne otpadne vode 

- oborinske vode s krova objekata, manipulativnih povrġina, prometnica i parkiraliġta. 

 

Odvodnja svih otpadnih voda koje nastaju planiranim proġirenjem uklapaju se u izvedenu 

instalacije odvodnje. 

 

Otpadne vode koje ĺe nastajati radom farme su slijedeĺe:  

¶ oborinske vode s krova objekata 

¶ oborinske vode s internih prometnica 

¶ sanitarne otpadne vode 

¶ industrijske vode od pranja filtera (nastalih pranjem filtra za preradu vode na farmi) 

¶ industrijske otpadne vode iz dezinfekcijske barijere 

¶ industrijske otpadne vode od pranja hladnjaļe  

¶ industrijske otpadne vode od pranja objekata. 

 

Uz lokaciju farme nije izgraĽen javni kanalizacijski sustav.  

 

Oborinske vode s krovova, manipulativnih povrġina, prometnica ispuġtat ĺe se u 

zelene povrġine (Zakljuļci o NRT, NRT 6.c. poglavlje 1.5.).i oborinske kanale na samoj lokaciji 

farme. 

Oborinske vode s parkiraliġta sakupljati ĺe se u cestovni slivnik s taloģnicom te ispustiti 

u oborinske kanale na ļestici farme. 
 

Sanitarne otpadne vode koje nastaju u upravnoj zgradi odvode se u vodonepropusnu 

sabirnu jamu (Zakljuļci o NRT, NRT 7. poglavlje 1.5.). Sabirna jama se prazni od strane 

ovlaġtene pravne osobe za obavljanje te djelatnosti. Voda se zatim odvodi na UPOV grada 

Osijeka koji je treĺeg stupnja proļiġĺavanja (mehaniļko, bioloġko proļiġĺavanje i taloģenje). 

 

Industrijske otpadne vode nastale od pranja filtera u postrojenju za preradu vode 

nakon prolaska kroz taloģnicu i njezino proļiġĺavanje ispuġta se u prirodni recipijent, odnosno 

u otvoreni kanal uz sjeveroistoļni rub predmetne farme. Filtri postrojenja za preradu vode iz 

zdenca ispiru se noĺu u protustrujnom naļinu rada vodom iz zdenca bez upotrebe kemijskih 

sredstava.  

Cjelokupan kanalizacijski sustav odvodnje vode od pranja filtera baziran je na 

gravitacijskoj odvodnji, postavljanjem PVC kanalizacijskih cijevi. 

Taloģnica je od armiranog betona, s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti.  
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Ispust vode u otvoreni kanal izveden je od betonske obloge dna i kosina korita kanala do 

visine minimalno 0,3 m iznad kote tjemena cijevi ispusta i u minimalnoj duljini 3,0 m oko 

ispusta, a sve s ciljem osiguranja stabilnosti dna i kosina korita od erozija. 

Ispusti je uklopljen u kosinu korita kanala te je ugraĽen ģablji poklopac. 

Pranjem filtera vodom iz zdenca bez upotrebe kemijskih sredstava i nakon postupka 

proļiġĺavanja taloģenjem, moģe se pretpostaviti da ĺe otpadna voda od pranja filtera biti istih 

karakteristika kao i sirova voda iz zdenca ġto potvrĽuju analize otpadnih voda koje nositelj 

zahvata provodi na drugim lokacijama. 

 

Industrijsk a otpadna voda iz dezbarijera (kolna) sakupljat ĺe se u zasebnu 

vodonepropusnu sabirnu jamu koju ĺe periodiļno prazniti i njezin sadrģaj zbrinjavati za to 

ovlaġtena pravna osoba. Voda se zatim odvodi na UPOV grada Osijeka koji je treĺeg stupnja 

proļiġĺavanja (mehaniļko, bioloġko proļiġĺavanje i taloģenje) (Zakljuļci o NRT, NRT 7. 

poglavlje 1.5.).  

 

Industrijske otpadne vode od pranja hladnjaļe odvode se u vodonepropusnu sabirnu 

jamu. Sabirna jama se prazni od strane ovlaġtene pravne osobe za obavljanje te djelatnosti. 

 

Industrijske otpadne vode od pranja objekata se zajedno s gnojovkom putem 

reġetkastog poda kanaliziraju u sabirne kanale ispod proizvodnih objekata. Na kraju kanala 

ugraĽeni su sifoni - ļepovi. Otvaranjem ļepova na ispustima, gnojovka se cijevima transportira 

do sabirne jame odakle se prepumpava u lagunu ili sabirnu jamu na lokaciji bioplinskog 

postrojenja (Zakljuļci o NRT, NRT 7.a. poglavlje 1.5.).  

 

Zbrinjavanje gnojovke 

Kao ġto je prethodno navedeno, gnojovka zajedno s otpadnom vodom od pranja se u 

objektima sakuplja u sabirnim kanalima ispod reġetkastih podova. Otvaranjem ļepova na 

ispustima, gnojovka se cijevima transportira do sabirne jame odakle se prepumpava u lagunu 

ili sabirnu jamu na lokaciji bioplinskog postrojenja koje se nalazi na susjednoj parceli. Volumen 

lagune bioplinskog postrojenja iznosi 33.000 m3, a sabirne jame 285 m3.  

 

Prema ļlanku 13. stavak 3. IV. Akcijskog programa, spremnici moraju svojom veliļinom 

zadovoljiti prikupljanje stajskog gnoja za ġestomjeseļno razdoblje. 

Prema Tablici 4. IV. Akcijskog programa, veliļina spremnika za stajski gnoj prema vrsti 

domaĺe ģivotinje i obliku stajskog gnoja, za ġestomjeseļno razdoblje prikupljanja (u m3), 

skladiġni prostor mora svojom veliļinom osigurati 10.490,88 m3 (Tablica 6.). Na farmi 

industrijska otpadna voda ĺe se odvoditi zajedno s gnojovkom. Koliļina industrijske otpadne 

vode od pranja svih objekata (postojeĺih i planiranih) za ġestomjeseļno razdoblje iznosi 1.639,2 

m3 (Tablica 7.). 

 
Tablica 6. Veliļina spremnika za stajski gnoj prema vrsti domaĺe ģivotinje i obliku stajskog gnoja, za 

ġestomjeseļno razdoblje prikupljanja (m3) 

DOMAĹA ĢIVOTINJA 
GNOJOVKA 

(mį/ģivotinji) 
BROJ ĢIVOTINJA 

SKLADIĠNI PROSTOR 

(m³) 

Svinje u tovu od 25 do 

130 kg (tovljenici) 
0,64 16.392 10.490,88 

UKUPNO 10.490,88 

 
Tablica 7. Koliļina industrijske otpadne vode od pranja objekata za ġestomjeseļno razdoblje 

DOMAĹA ĢIVOTINJA 

INDUSTRIJSKA 

OTPADNA VODE 

(mį/ģivotinji) 

BROJ ĢIVOTINJA 
INDUSTRIJSKA 

OTPADNA VODA (m³) 
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Svinje u tovu od 25 do 

130 kg (tovljenici) 
0,1 16.392 1.639,2 

UKUPNO 1.639,2 

 

Ukupni volumen spremnika za ġestomjeseļno razdoblje za rekonstruiranu farmu (puni 

kapacitet) treba iznositi ukupno 10.490,88 + 1.639,2 = 12.130,08 m3 (Tablica 6. i Tablica 7.). 

 
Tablica 8. Ukupni skladiġni kapacitet za gnojovku 

Skladiġni prostor ï postojeĺi  Kapacitet (m3) 

Kanali ispod staja  3.316,31 

Sabirna jama     180,00 

UKUPNO 3.496,31 

Skladiġni prostor ï planirani Kapacitet (m3) 

Kanali ispod staja 2.762,78 

Sabirna jama       78,00 

Nadzemni spremnik gnojovke 3.400,00 

UKUPNO 9.737,09 

Potrebno 12.130,08 

Nedostaje  2.392,99 

Sabirna jama bioplinskog postrojenja 285,00 

Laguna 33.000,00 

 

Gnojovka proizvedena na farmi za tov svinja zbrinut ĺe se preradom na bioplinskom 

postrojenju u bioplin i digestat.  

Kao ġto je prethodno navedeno, gnojovka zajedno s otpadnom vodom od pranja se u 

objektima sakuplja u sabirnim kanalima ispod reġetkastih podova. Otvaranjem ļepova na 

ispustima, gnojovka se cijevima transportira do sabirne jame odakle se prepumpava u sabirnu 

jamu ili lagunu na lokaciji bioplinskog postrojenja koje se nalazi na susjednoj parceli. Volumen 

lagune bioplinskog postrojenja iznosi 33.000 m3. Volumen sabirne jame bioplinskog 

postrojenja iznosi 285 m3. 

 

Prema tablici 8. (Tablica 8.) nedostaje 2.932,99 m3 skladiġnih kapaciteta za gnojovku na 

rekonstruiranoj farmi za ġestomjeseļno razdoblje. MeĽutim, kako ĺe se gnojovka zajedno s 

otpadnom vodom prepumpavati u lagunu volumena 33.000 m3 bioplinskog postrojenja ili 

sabirnu jamu bioplinskog postrojenja volumena 285 m3, nositelj zahvata raspolaģe s dovoljnim 

skladiġnim prostorom za ġestomjeseļno razdoblje skladiġtenja gnojovke te stoga ispunjava 

uvjet iz ļlanka 13. stavak 3. IV. Akcijskog programa. 

 

Izraļun potrebnih povrġina za aplikaciju stajskog gnoja u skladu s IV . Akcijskim 

programom  

Prema ļlanku 12. stavak 1. najveĺa dozvoljena koliļina primjene stajskog gnoja na 

poljoprivrednoj povrġini propisana je u Tablici 3. Dodatka I. IV. Akcijskog programa. 

Prema IV. Akcijskom programu i Tablici 3. najveĺa dozvoljena koliļina primjene 

stajskog gnoja na poljoprivrednoj povrġini iznosi: 

 

Vrsta 

stajskog 

gnoja 

N P2O5 K2O 

Graniļne 

vrijednosti 

primjene 

duġika (N) 

Najveĺa 

dozvoljena 

koliļina 

stajskog 

gnoja prema 

graniļnim 

vrijednostima 

Sadrģana koliļina hranjiva (kg) 
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 (%) (%) (%) (kg/ha) t/ha N P2O5 K2O 

Svinjska 

gnojovka 
0,5 0,4 0,3 170 34 m3/ha 170 136 102 

Prema IV. Akcijskom programu i Tablici 2. koliļina duġika u stajskom gnoju dobivenom 

godiġnjim uzgojem domaĺih ģivotinja, preraļunato na UG iznosi: 

VRSTA DOMAĹE ĢIVOTINJE kg N/godina 

Svinje 80 

Izraļun koliļine duġika u krutom stajskom gnoju za 2.458,8 UG: 

2.458,8 UG x 80 kg N/god/UG = 196.704 kg/N/god. 

Na lokaciji ĺe izgradnjom farme kapaciteta 2.458,8 UG nastajati 196.704 kg/N/god., 

odnosno 196,7 t/N/god. 

Prema ļlanku 9., stavak 1., IV. Akcijskog programa u tijeku jedne kalendarske godine 

poljoprivredno gospodarstvo moģe gnojiti poljoprivredne povrġine stajskim gnojem do 

graniļne vrijednosti primjene duġika od 170 kg/ha duġika (N). 

Potrebne poljoprivredne povrġine za aplikaciju gnojovke iznose: 

 

196.704 kg/god / 170 kg/ha= 1.157,08 ha 

 

Iznimno od odredbi toļke 1. ļlanka 12., najveĺa dozvoljena koliļina stajskog gnoja prema 

graniļnim vrijednostima moģe biti veĺa od one propisane u Tablici 3. Dodatka I. ovoga 

Programa, ukoliko se provodi kemijska analiza stajskog gnoja kojom su dobivene vrijednosti 

duġika, fosfora i kalija manje od vrijednosti prikazanih u Tablici 3. Dodatka I. IV. Akcijskog 

programa. 

 

Buduĺi da se trenutno u sektoru svinjogojstva na odreĽenim farmama u proizvodnji 

koristi hrana bogata aminokiselinama, odnosno hranidba sa smanjenim udjelom sirovog 

proteina (duġiļno reducirana hranidba), udio ukupnog duġika u gnojovci je manji od vrijednosti 

koje su navedene u IV. Akcijskom programu. 

Nositelju zahvata su ustupljeni rezultati analize gnojovke sa svinjogojske farme Stari 

Seleġ, druġtva WEST d.o.o. koja provodi hranidbu tovljenika na naļin koji ĺe se primjenjivati 

na planiranoj farmi. Prema navedenim analizama sadrģaj duġika u gnojovci kreĺe se od 0,175 

do 0,220 % (Prilog 11., Prilog 13.). 

Nositelj zahvata planira na predmetnoj farmi u proizvodnji koristiti hranu bogatu 

aminokiselinama, odnosno hranidbu sa smanjenim udjelom sirovog proteina (duġiļno 

reducirana hranidba) te se oļekuje da ĺe udio ukupnog duġika u gnojovci biti manji od 

vrijednosti koje su navedene u IV. Akcijskom programu, odnosno da ĺe biti sliļni rezultatima 

analize gnojovke od svinjogojske farme Stari Seleġ, druġtvo WEST d.o.o. Uzorak za analizu na 

svinjogojskoj farmi Stari Seleġ je uzet iz spremnika gnojovke u kojem se nalazi smjesa 

gnojovke i otpadne vode od pranja. Sukladno navedenom, izmjereni postotak duġika u uzorku 

predstavlja postotak duġika u smjesi. 

Na predmetnoj farmi za tov svinja Klisa procijenjeno da ĺe godiġnje nastajati 24.260,16 

m3 smjese gnojovke i otpadne vode od pranja objekata te otpadne vode od pranja filtera. 

 
Tablica 9. Sadrģaj duġika u gnojovci svinjogojske farme Stari Seleġ  

 Farma Stari Seleġ 

Godina Analitiļko izvjeġĺe br. N % 

2022. 05345/22 0,210 

2024. 18980/24 0,199 
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2025. 06743/25 0,218 

 

Za koliļinu od 24.260,16 m3 svinjske gnojovke koliko je procijenjeno da ĺe godiġnje 

nastajati na farmi za tov svinja Klisa i procjenu sadrģaja duġika do 0,25 % na temelju Tablice 

9. (zbog naļela predostroģnosti uzeta je veĺa vrijednost od one navedene u tablici) oļekuje se 

godiġnja proizvodnja do 60.650,4 kg duġika (24.260.160 kg x 0,0025). 

Prema ļlanku 9., stavak 1., IV. Akcijskog programa u tijeku jedne kalendarske godine 

poljoprivredno gospodarstvo moģe gnojiti poljoprivredne povrġine stajskim gnojem do 

graniļne vrijednosti primjene duġika od 170 kg/ha duġika (N). 

Za godiġnju proizvodnju od 60.650,4 kg duġika potrebno je osigurati: 

60.650,4 kg/god / 170 kg/ha= 356,76 ha. 

 

MeĽutim. kao ġto je prethodno opisano, gnojovka zajedno s otpadnom vodom od pranja 

se u objektima sakuplja u sabirnim kanalima ispod reġetkastih podova. Otvaranjem ļepova na 

ispustima, gnojovka se cijevima transportira do sabirne jame odakle se prepumpava u sabirnu 

jamu ili lagunu na lokaciji bioplinskog postrojenja.  

U tu svrhu operater ima potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji sa susjednim bioplinskim 

postrojenjem (Prilog 10.). Gnojovka se prilikom predaje proglaġava otpadom te joj se dodjeljuje 

kljuļni broj sukladno Dodatku X. Pravilnika o gospodarenju otpadom (ĂNarodne novineñ br. 

106/22, 138/24, 108/25). 

TakoĽer, prilikom predaje gnojovke u bioplinsko postrojenje, ista se mora proglasiti 

otpadom te joj je potrebno dodijeliti kljuļni broj sukladno Dodatku X. Pravilnika o 

gospodarenju otpadom (ĂNarodne novineñ br. 106/22, 138/24, 108/25).  

 

Zbrinjavanje uginulih ģivotinja 

Zadrģava se postojeĺi naļin zbrinjavanja uginulim ģivotinjama. 

Uginuĺa ĺe se sanirati prema propisanim postupcima na neġkodljiv naļin, za ġto na farmi 

postoji skladiġte NĢP koje je opremljeno autonomnim hlaĽenjem. Uginule ģivotinje i ostali 

nusproizvodi skladiġte se u namjenskom nepropusnom spremniku od inox ļelika do odvoza 

leġina u kafileriju. Postojeĺe skladiġte NĢP projektirano je tako da vozila koja odvoze uginule 

ģivotinje ne ulaze u prostor farme. Odvoz uginulih ģivotinja obavlja se do dva puta tjedno 

(Zakljuļci o NRT, NRT 2. poglavlje 1.2.). 

 

Zbrinjavanje plinova iz rashladnih medija  

Na prostoru farme predviĽeno je mjesto za objekt za uginule ģivotinje Kao rashladni 

medij koristit ĺe se mjeġavina fluoriranih stakleniļkih plinova R - 404A, a u koliļini do 

maksimalno 5-6 kg. Za navedenu mjeġavinu fluoriranih stakleniļkih plinova je sukladno ļlanku 

8. Uredbe o tvarima koje oġteĺuju ozonski sloj i fluoriranim stakleniļkim plinovima (ĂNarodne 

novineñ br. 83/21) operater ureĽaja ili opreme duģan poduzeti sve potrebne tehniļki izvedive 

mjere kako bi se sprijeļilo propuġtanje, ġto prije otklonilo svako otkriveno propuġtanje i 

smanjile emisije fluoriranih stakleniļkih plinova u atmosferu. Osim toga, korisnik/vlasnik mora 

osigurati servisiranje ili iskljuļivanje iz uporabe ovih proizvoda i opreme te prilikom 

iskljuļivanja iz uporabe prikupljanje te tvari i prijevoz od strane ovlaġtene osobe. Nadalje ĺe 

operater opreme poduzeti sve potrebne tehniļke izvedive mjere kako bi se sprijeļilo propuġtanje 

mjeġavina fluoriranih stakleniļkih plinova R - 404A te ĺe provjeravati opremu i sustav na 

propuġtanje najmanje jednom svakih 12 mjeseci. Ovaj medij ne sadrģi klor, stoga je neutralan 

prema ozonu. 
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Gospodarenje otpadom 

Tijekom graĽevinskih radova na lokaciji (uklanjanje postojeĺih objekata i izgradnja novih 

objekata) doĺi ĺe do nastajanja graĽevnog otpada. Sav otpad koji nastaje tijekom rekonstrukcije 

objekta posjednik graĽevnog otpada ĺe razvrstavati po vrsti te privremeno skladiġtiti na za to 

predviĽeno mjesto na lokaciji. Po zavrġetku graĽenja otpad ĺe se uz prateĺe listove o otpadu 

predati ovlaġtenoj pravnoj osobi.  

 

Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (ĂNarodne novineñ br. 106/22, 138/24, 

108/25) tijekom izgradnje zahvata na lokaciji se oļekuje nastanak samo neopasnog otpada: 

¶ grupa 15 - otpadna ambalaģa; apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i 

zaġtitna odjeĺa koja nije specificirana na drugi naļin 

¶ grupa 17 - graĽevinski otpad i otpad od ruġenja objekata (ukljuļujuĺi iskopanu zemlju 

s oneļiġĺenih lokacija) 

¶ grupa 20 - komunalni otpad (otpad iz kuĺanstava i sliļni otpad iz ustanova i trgovinskih 

i proizvodnih djelatnosti) ukljuļujuĺi odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada 

 

S neopasnim otpadom ĺe se postupati sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom 

(ĂNarodne novineñ, broj 84/21 i 142/23) i posebnim propisima. 
 

Sukladno ļlanku 11. stavak 4. Pravilnika o graĽevnom otpadu i otpadu koji sadrģi azbest 

(ĂNarodne novineñ br. 69/16) posjednik neopasnog mineralnog graĽevnog otpada iz Priloga IV. 

prethodno navedenog Pravilnika, duģan je s istim postupati na naļin da se osigura odgovarajuĺa 

oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu te u mjeri u kojoj je to izvedivo omoguĺi pripremu 

za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno posebnom propisu koji ureĽuje ukidanje 

statusa otpada. 

Nadalje, sukladno ļlanku 12. stavak 1. Pravilnika o graĽevnom otpadu i otpadu koji sadrģi 

azbest (ĂNarodne novineñ br. 69/16) posjednik graĽevnog otpada, koji skladiġti graĽevni otpad 

na gradiliġtu na kojem je taj otpad nastao, duģan je osigurati da se graĽevni otpad skladiġti na 

naļin da se: 

- otpad skladiġti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju na ļvrstoj povrġini na za 
to predviĽenom mjestu na gradiliġtu, 

- opasni otpad skladiġti u natkrivenom spremniku ili ļvrstoj zatvorenoj vreĺi, odnosno da 
je onemoguĺeno rasipanje, raznoġenje i razlijevanje tog otpada izvan gradiliġta 

uzrokovano vremenskim prilikama, 

- skladiġtenje tekuĺeg otpada obavlja u primarnom spremniku postavljenom na slijevnu 
povrġinu opremljenu odgovarajuĺim sekundarnim spremnikom sukladno uvjetima 

propisanim posebnim propisom koji ureĽuje gospodarenje otpadom, 

- skladiġtenje otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12, propisano 

Dodatkom III. Zakona, obavlja odvojeno od drugog otpada, 

- skladiġtenje plinovitog otpada, obavlja u primarnim spremnicima koji se mogu 
hermetiļki zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se ureĽuje oprema 

pod tlakom. 

Sve vrste otpada koje nastaju tijekom izgradnje posjednik otpada ĺe predavati na oporabu 

te ako to nije moguĺe, na zbrinjavanje osobi ovlaġtenoj za preuzimanje poġiljke otpada u posjed 

sukladno uvjetima ļlanka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (ĂNarodne novineñ, 

br. 84/21, 142/23). 

 

Tijekom procesa tova svinja na farmi Klisa nastajati ĺe vrste otpada koje i trenutno 

nastaju. Sav otpad nastaje uslijed procesa odrģavanja postrojenja kao povezane aktivnosti. 
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Otpad se skladiġti u namjenskim spremnicima u zasebnim prostorijama. U objektu 

oznaļen brojem 9. (Slika 1.) se nalazi dva zasebna skladiġta za skladiġtenje otpada i to: 

 

- Skladiġte opasnog otpada 

- Skladiġte neopasnog otpada. 

 

Tijekom procesa tova svinja na lokaciji zahvata potencijalno mogu nastati slijedeĺe grupe 

neopasnog otpada: 

¶ grupa 15 - otpadna ambalaģa; apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i 

zaġtitna odjeĺa koja nije specificirana na drugi naļin 

¶ grupa 20 - komunalni otpad (otpad iz kuĺanstava i sliļni otpad iz ustanova i trgovinskih 

i proizvodnih djelatnosti) ukljuļujuĺi odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada 

 

Neopasni otpad koji ĺe nastajati na lokaciji, privremeno ĺe se skladiġtiti unutar prostora 

skladiġtenje neopasnog otpada odvojeno po vrsti otpada, u primarnim spremnicima do predaje 

ovlaġtenoj osobi, odnosno sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (ĂNarodne novineñ, broj 

84/21 i 142/23) i posebnim propisima. 

 

Tijekom procesa tova svinja na lokaciji zahvata potencijalno mogu nastati slijedeĺe vrste 

opasnog otpada: 

¶ 18 02 02* ostali otpad ļije sakupljanje i odlaganje podlijeģe specijalnim zahtjevima radi 
prevencije infekcije - otpad iz veterinarskih zahvata i ambalaģa od lijekova 

¶ 20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrģi ģivu - otpad nastao zamjenom 

istroġenih, odnosno pokvarenih rasvjetnih tijela. 

 

Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrģi ģivu, 20 01 21* - koji ļini otpad koji nastaje 

zamjenom istroġenih, odnosno pokvarenih rasvjetnih tijela, ĺe se privremeno skladiġtiti u 

skladiġtu opasnog otpada te ĺe se predavati ovlaġtenoj osobi.  

Ostali otpad ļije sakupljanje i odlaganje podlijeģe specijalnim zahtjevima radi prevencije 

infekcije ï kljuļni broj 18 02 02*, koji ļini otpad iz veterinarskih zahvata i ambalaģa od 

lijekova, ĺe se privremeno skladiġtiti u skladiġtu opasnog otpada te ĺe se predavati ovlaġtenoj 

osobi.  

Sukladno Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (ĂNarodne novineñ br. 50/15 

i 56/19), proizvoĽaļ medicinskog otpada koji godiġnje proizvodi koliļinu manju od 200 

kilograma opasnog medicinskog otpada na jednoj lokaciji se smatra malim izvorom. Mali izvor 

medicinskog otpada nije obvezan imati skladiġte otpada na mjestu nastanka, veĺ je duģan opasni 

medicinski otpad odvojeno sakupljati u odgovarajuĺe spremnike, a zarazni medicinski otpad i 

na propisanoj temperaturi do +8° C najdulje do 15 dana te ga u roku ne duljem od 30 dana 

obraditi na propisani naļin ili predati ovlaġtenoj osobi za obradu ili ga isporuļiti na obradu 

izvan Republike Hrvatske. ProizvoĽaļ medicinskog otpada moģe obradu tog otpada obavljati 

samostalno ukoliko raspolaģe odgovarajuĺom opremom i pribavi odgovarajuĺu dozvolu za 

gospodarenje medicinskim otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (ĂNarodne 

novineñ br. 84/21, 142/23). 

Primarni spremnici za skladiġtenje opasnog i neopasnog otpada moraju biti izraĽeni od 

materijala otpornog na djelovanje uskladiġtenog otpada, izraĽeni na naļin koji omoguĺava 

sigurno punjenje, praģnjenje, odzraļivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropisno 

zatvaranje i oznaļeni ļitljivom oznakom koja sadrģi podatke o nazivu posjednika otpada, 

kljuļni broj i naziv otpada te u sluļaju opasnog otpada, natpis "Opasni otpad" i oznaku 

odgovarajuĺeg opasnog svojstva otpada. 
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Za sav nastali otpad na lokaciji vodit ĺe se propisana evidencija te isti uz propisanu 

dokumentaciju predavati ovlaġtenoj osobi. 
 

 

1.5 IDEJNO RJEĠENJE KOJE SADRĢI TEKSTUALNO OBRAZLOĢENJE I GRAFIĻKI 

PRIKAZ ZAHVATA  

Opis predmetne farme dan je na temelju Opisa i grafiļkog prikaza ï Dogradnja farme za 

tov svinja Klisa (br. projekta 44/25, STATERA d.o.o., Osijek, oģujak 2025.). 

 

Tehniļki opis namjeravanog zahvata u prostoru 

 

Zahvatom je planirano proġirenje farme u vidu izgradnje ļetiri proizvodna objekta. 

Ukupan broj proizvodnih objekata, nakon proġirenja je 9, a isti ĺe biti meĽusobno spojeni 

zatvorenim hodnikom za komunikaciju osoblja, utovar i istovar tovljenika.  

 

TakoĽer, zahvatom je planirana izgradnja: 

 

- Kanala za izgnojavanje ispod objekata volumena 2.762,78 m3, 

- Nadzemnog spremnika gnojovke visine 8 m, volumena 3.400 m3, 

- Sabirne jame gnojovke, dubine 4 m, volumena 78 m3. 

 

Na lokaciji je predviĽena izgradnja i trenļ silosa kapaciteta 5.000 m3, visine 3,5 m. U 

silosu je planirano spremanje kukuruzne silaģe za ishranu ģivotinja na farmi. 

 

Ostali pomoĺni objekti na farmi su veĺ postojeĺi i ostaju nepromijenjeni.  

 

Planirani kapacitet farme nakon rekonstrukcije ĺe iznositi 16.392 mjesta za tovljenike, 

odnosno 2.458,80 UG. 

 

 

Oblik i veliļina graĽevne ļestice: 

 

Planiranim zahvatom izvela bi se parcelacija postojeĺih k.ļ.br. 2261/3 i dijela k.ļ.br. 

2261/2, k.o. Bijelo Brdo, od kojih ĺe se formirati ļestica 2261/3 k.o. Bijelo Brdo ukupne 

povrġine 32.944,00 m2. 

 

Planirana dogradnja farme za tov svinja Klisa, obuhvaĺa izgradnju proizvodnih objekata: 

 

¶ toviliġta. 

 

TakoĽer, zahvatom je planirana izgradnja: 

 

- Kanala za izgnojavanje ispod objekata volumena 2.762,78 m3, 

- Nadzemnog spremnika gnojovke visine 8 m, volumena 3.400 m3, 

- Sabirne jame gnojovke, dubine 4 m, volumena 78 m3, 

- Trenļ silosa kapaciteta 5.000 m3. 

 

Toviliġta 
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Objekti toviliġta su prizemnice pravokutnog oblika. Ukupan broj proizvodnih objekata, 

nakon proġirenja je 9 (5 je postojeĺih i planirana su 4 nova objekta), a isti ĺe biti meĽusobno 

spojeni zatvorenim hodnikom za komunikaciju osoblja, utovar i istovar tovljenika. 

Svaki objekt je podijeljen na dva odjeljka (sobe). 

Svaka soba sastoji se od po 12 boksova, dimenzije 5,5 x 9,5 m, bruto povrġine 52,25 m2. 

Svaka dva boksa posjeduju zajedniļku hranilicu dimenzije 9,5 x 0,515 m, ġto ukupnu bruto 

povrġinu ta dva boksa umanjuje za 3,42 m2, odnosno svaki za 1,71 m2. Slijedom navedenog 

svaki boks je kapaciteta 77 tovljenika. Objekt ukupno ļini 24 boksa, prethodno spomenutih 

dimenzija ġto ļini njegov ukupni kapacitet od 1848 tovljenika. 

Prasad koja ĺe dolaziti u toviliġte bit ĺe u prosjeku teġka 28 kg i stara oko 70 dana. Pri 

dolasku u toviliġte temperatura prostorije treba biti 23ÁC. U toviliġtu je najvaģnije odrģavati 

povoljnu klimu, tj. odgovarajuĺu temperaturu i izmjenu zraka. Prostor za smjeġtaj tovljenika 

mora biti pripremljen za prijem prasadi (oļiġĺen, dezinficiran i odmoren), a 24 sata prije ulaska 

prasadi treba ukljuļiti ventilaciju i grijanje te prekontrolirati sisteme za napajanje i hranjenje. 

Prasad se grupira u boksove prema veliļini s minimalnom podnom povrġinom po ģivotinji 

od 0,65 mĮ. Prilikom punjenja objekata u svakom odjeljku ostaje prazan po jedan boks koji sluģi 

za smjeġtaj bolesne i slabije prasadi u toku proizvodnje. Boks je metalnom pregradom 

podijeljen u dva manja jednaka dijela. 

Prosjeļna ciljana zavrġna teģina svinja na izlazu bit ĺe 110 kg. 

Planirano je 13 tjednih grupa prasadi, odnosno ukupno 16.392 toviliġnih mjesta 

 

Na predmetnoj svinjogojskoj farmi u proizvodnim objektima planirana je primjena sustav 

uzgoja bez stelje na potpuno reġetkastom podu.  

 

Hranidba 

Planiranim zahvatom proġirenja zadrģava se postojeĺi naļin hranidbe ģivotinja na farmi. 

PredviĽena je automatska tekuĺa hranidba ģivotinja. Svaki odjeljak ima posebno 

upravljanje hranidbom koja se podeġava ovisno o starosti ģivotinja. Tekuĺi dio obroka ĺe se 

pripremati u predmjeġaļu i dalje transportirati cijevima do centralne kuhinje gdje ĺe se 

proizvoditi krajnji obrok za hranidbu ģivotinja. Pripremljeni obrok se dalje transportira cijevima 

do satelitskih kuhinja koje konaļno raspodjeljuju gotovi obrok do valova ģivotinja. Sustav za 

hranidbu svinja ĺe biti zatvoren i automatiziran, pripremljeni obrok distribuirati ĺe se kroz 

zatvoreni sustav cijevi do valova za ģivotinje. 

 

Napajanje 

Vodoopskrba svinjogojske farme predviĽena je prikljuļkom na postojeĺi zdenac, ļime se 

pokrivaju industrijske i sanitarne potrebe za vodom. 

Voda ĺe se koristiti za sanitarne i industrijske potrebe.  

Sirova voda odvodi se do stanice za preradu vode, a preraĽena voda se skladiġti u 

vodospremniku. Na farmi ĺe se voda koristiti za napajanje ģivotinja, pranje proizvodnih 

objekata, za potrebe zaposlenika te sustav vatroobrane (vanjska hidrantska mreģa. Optimalna 

izdaġnost zdenca iznosi Qopt= 13,16 l/s (odnosno 47,376 m3/h) (Izvor: Elaborat o izvedbi 

istraģno ï eksploatacijskog zdenca ZK-1/24 na lokaciji farme tovnih svinja ĂKlisañ, 

VODOVOD-HIDROGEOLOĠKI RADOVI d.o.o. Osijek, veljaļa 2024.). 

Realizacijom zahvata ĺe doĺi do poveĺanja koliļine crpljene vode na oko 52.751 m3/god. 

Sukladno navedenom, nositelj zahvata ĺe zatraģiti koncesiju za gospodarsko koriġtenje vode u 

prethodno navedenoj koliļini. Optimalna izdaġnosti zdenca je dovoljna za koliļinu crpljene 

vode od 52.751 m3/god. Postojeĺa prerada sirove vode iz zdenca zadovoljava svojim 

kapacitetom dodatne koliļine crpljene vode. 

Trenutni kapacitet postojeĺeg zdenca je dovoljan za potrebe rekonstruirane farme. 



Ovlaġtenik: Promo eko d.o.o. 34 

 

U objektima na farmi predviĽeno je napajanje svinja po volji (ad libitum) putem 

automatskih pojilica (Zakljuļci o NRT, NRT 5. poglavlje 1.4.). 

 

Ventilacija  

Planiranim zahvatom proġirenja zadrģava se postojeĺi naļin ventilacije objekata na farmi. 

PredviĽena je umjetna ventilacija. Zrak putem zidnih klapni ulazi u prostor proizvodnog 

dijela. Vertikalni aksijalni ventilatori sluģiti ĺe za izvlaļenje zraka iz objekta ļime ĺe se stvarati 

podtlak u proizvodnom dijelu i prisilno uvlaļiti zrak kroz zidne klapne. Upravljanje 

ventilacijom i grijanjem biti ĺe preko centralne upravljaļke jedinice. Svi objekti biti ĺe povezani 

informatiļkim kablom na centralni kompjutor koji ĺe putem ureĽaja (sondi) za mjerenje 

temperature i vlage biljeģiti sve parametre rada sustava te ĺe biti omoguĺena dojava 

nepravilnosti u radu putem alarma (svjetlosni i zvuļni). 

Kako je sustav potpuno automatiziran i radi na principu podtlaka, svi otvori u objektu 

moraju biti jako dobro brtvljeni (Zakljuļci o NRT, NRT 8. poglavlje 1.6.). 

 

Grijanje  

Tijekom zimskog perioda u objektima je predviĽeno grijanje putem grijaĺih radijacijskih 

cijevi smjeġtenih na ulazu zraka u prostoriju, za zagrijavanje ulaznog zraka. Zbog potrebe 

zagrijavanja objekata za tovljenike i upravne zgrade te za tuġiranje radnika koristit se topla voda 

iz bioplinskog postrojenja. 

 

Vanjska rasvjeta 

Vanjska rasvjeta je projektirana tako da zadovoljava sljedeĺe svjetlotehniļke norme i 

zakone: 

¶ HRN EN 13201 

o 13201 - 1:2015 Odabir razreda rasvjete 

o 13201 - 2:2015 Zahtijevana svojstva 

o 13201 - 3:2015 Proraļun svojstva 

o 13201 - 4:2015 Metode mjerenja svojstva rasvjete 

¶ Zakon o zaġtiti od svjetlosnog oneļiġĺenja (ĂNarodne novineñ, br. 14/19)  

¶ Zakon o uļinkovitom koriġtenju energije u neposrednoj potroġnji (ĂNarodne novineñ, br. 
152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14) 

¶ Zakon o komunalnom gospodarstvu (ĂNarodne novineñ, br. 68/18, 110/18, 32/20, 
145/24) 

¶ Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuġtenim vrijednostima rasvjetljavanja i naļinima 
upravljanja rasvjetnim sustavima (ĂNarodne novineñ, br. 128/20) 

¶ Pravilnik o mjerenju i naļinu praĺenja rasvijetljenosti okoliġa ("Narodne novine" br. 
22/23) 

¶ Pravilnik o sadrģaju, formatu i naļinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili 
rekonstrukcije vanjske rasvjete ("Narodne novine" br. 22/23). 

 

Vanjska rasvjeta mora zadovoljavati slijedeĺe tehniļke zahtjeve: 

¶ Funkcionalnost: Osnovna funkcija rasvjete je osiguranje minimalne propisane vrijednosti 

osvjetljenja povrġina, ravnomjerne rasvijetljenosti i blijeġtanja. 

¶ Estetika: Suvremeni izvori i tehnologije omoguĺuju razliļite pristupe i moguĺnosti 
koriġtenja energetski efikasnih izvora i rasvjetnih tijela s podesivim optiļkim svojstvima 

koja omoguĺuju igru svjetla i sjene te tako istiļu estetske karakteristike graĽevina. 

¶ Ekonomiļnost: Troġkovi vanjske rasvjete podrazumijevaju troġkove izgradnje, 

upravljanja, odrģavanja i ureĽenja objekata vanjske rasvjete tijekom cijelog ģivotnog 

vijeka instalacije kao i troġkova elektriļne energije. 
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Pri projektiranju vanjske rasvjete vaģno je obratiti paģnju na ekoloġki aspekt odnosno 

utjecaj vanjske rasvjete na okoliġ u kojem se ona nalazi. Pojam svjetlosnog oneļiġĺenja 

podrazumijeva negativne utjecaje rasvjetnih tijela na ģivi svijet. Svjetlosno oneļiġĺenje je 

promjena razine prirodne svjetlosti u noĺnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz 

umjetnih izvora svjetlosti koja ġtetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugroģava sigurnost u prometu 

zbog blijeġtanja, neposrednog ili posrednog zraļenja svjetlosti prema nebu, ometa ģivot i/ili 

seobu ptica, ġiġmiġa, kukaca i drugih ģivotinja te remeti rast biljaka, ugroģava prirodnu 

ravnoteģu, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i nepotrebno 

troġi energiju te naruġava sliku noĺnog krajobraza. Pri projektiranju vanjske rasvjete, najvaģniji 

pojam je iluminacija (osjeĺaj svjetloĺe koji stvara osvijetljena ili svjetleĺa povrġine). Svjetlost 

iz svjetiljke pada na povrġinu te se reflektira od njene povrġine u oko promatraļa, koji je 

doģivljava kao svjetloĺu. Ovo se naziva iluminacija povrġine - L (cd/m2). Svjetlo tehniļki 

zahtjevi koji se postavljaju pri projektiranju sustava vanjske rasvjete postavljeni su u normi 

HRN EN 13 201. 

Navedena rasvjeta zadovoljava sve gore navedene parametre. 

 

Planirano je postavljanje LED rasvjete visoke uļinkovitosti na zidove objekata. 

Upravljanje rada vanjske rasvjete je sa svjetlosnim sondama. Korelirana boja temperature lampi 

je 3.000 K, G-indeksa >80.  

Maksimalni udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke za 

zonu rasvijetljenosti E1 iznosi 0%. 

 

Kontrola svinja na farmi  

Redovitim svakodnevnim kontrolama u sklopu rada na farmi sve sumnjive i bolesne 

ģivotinje se izdvajaju u posebne boksove te ĺe se nad njima provoditi odgovarajuĺi veterinarski 

postupci. 

 

Postupanje s uginulim ģivotinjama 

Planiranim zahvatom proġirenja zadrģava se postojeĺi naļin postupanja s nusproizvodima 

ģivotinjskog podrijetla. Nusproizvodi ģivotinjskog podrijetla ukljuļuju ļitava tijela ili dijelovi 

tijela ģivotinja, ukljuļujuĺi jajne stanice, zametke i sjeme. 

Uginuĺa ĺe se sanirati prema propisanim postupcima na neġkodljiv naļin, za ġto na farmi 

postoji skladiġte nusproizvoda ģivotinjskog podrijetla (u nastavku teksta: NĢP) koje je 

opremljeno autonomnim hlaĽenjem. Uginule ģivotinje i ostali nusproizvodi skladiġte se u 

namjenskom nepropusnom spremniku od inox ļelika do odvoza leġina u kafileriju. Postojeĺe 

skladiġte NĢP projektirano je tako da vozila koja odvoze uginule ģivotinje ne ulaze u prostor 

farme. 

 

Izgnojavanje 

Gnojovka i industrijske otpadne vode od pranja objekta se zajedno putem reġetkastog 

poda kanaliziraju u sabirne kanale ispod proizvodnih objekata. Ļiġĺenje proizvodnih objekata 

i opreme provodit ĺe se pomoĺu visokotlaļnih peraļa. 

Na kraju kanala ugraditi ĺe se sifoni - ļepovi. Podizanjem zatvaraļa ï ļepova gnojovka 

se kanalizacijskim sustavom iz proizvodnih objekata odvodi do vodonepropusne sabirne jame 

za prihvat gnojovke te se iz nje prepumpava u lagunu ili u sabirnu jamu na lokaciji susjednog 

bioplinskog postrojenja. U tu svrhu operater ima potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji sa 

susjednim bioplinskim postrojenjem (Prilog 10.).  

 

Odvodnja 
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Odvodnja svih otpadnih voda koje nastaju planiranim proġirenjem uklapaju se u izvedene 

instalacije odvodnje. 

 

Struktura zaposlenih 

Trenutno je na farmi zaposleno 6 djelatnika. Planiranim proġirenjem na farmi ĺe biti 

zaposleno ukupno 8 djelatnika. 
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Slika 3. Situacija planiranog stanja (Izvor: Opis i prikaz graĽevine, STATERA d.o.o., Osijek, oģujak 2025.) 
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Slika 4. Detaljniji prikaz postojeĺeg zdenca i pozicije ispusta u kanal (Izvor: Opis i prikaz graĽevine, 

STATERA d.o.o., Osijek, oģujak 2025.) 

 

2. VARIJANTA RJEĠENJA ZAHVATA 

Prilikom planiranja zahvata, nositelj zahvata je odabrao lokaciju u poljoprivrednom kraju, 

na lokaciji na kojoj se veĺ nalazi postojeĺa farma, gdje se nalaze postojeĺi prikljuļci na 

postojeĺu javnu elektriļnu mreģu, utvrĽene su dovoljne koliļine podzemne vode koje 

omoguĺavaju opskrbu vodom, osiguran je izravan pristup na lokalnu prometnicu, u bliģem 

okruģenju planiranog zahvata nema stambenih objekata. 
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Rekonstrukcija predmetne svinjogojske farme je usklaĽena sa zahtjevima propisanim u 

Prostornom planu Osjeļko ï baranjske ģupanije (''Ģupanijski glasnik Osjeļko-baranjske 

ģupanije'' broj 1/02., 4/10., 3/16., 5/16., 6/16.-proļiġĺeni tekst, 5/20., 7/20.-proļiġĺeni tekst, 

1/21. i 3/21.-proļiġĺeni tekst, 16/22. i 1/23.-proļiġĺeni tekst i 10/24, 12/24 - proļiġĺeni tekst, 

12/24 - proļiġĺeni tekst, 9/25 i 10/25 - proļiġĺeni tekst) te u Prostornom planu ureĽenja Opĺine 

Erdut ("Sluģbeni glasnik" Opĺine Erdut broj 32/06, 45/09-ispravak, 52/12, 56/13 i 78/19) koji 

definiraju prostor i njegovo prikljuļenje na okolnu infrastrukturu. 

Obzirom da se na lokaciji zahvata veĺ nalazi postojeĺa farma nije se razmatrala druga 

varijanta. 

Varijanta zahvata koja je izabrana doprinosi smanjenju emisije stakleniļkih plinova te 

jaļanju otpornosti na klimatske promjene zbog slijedeĺeg. 

Naime, izgradnjom nove farme na novoj neizgraĽenoj ļestici, doġlo bi do gubitka 

prirodnog staniġnog tipa koji se u tom trenutku nalazi na lokaciji gradnje, doġlo bi do novih 

emisija u zrak zbog prometa i uzgoja svinja koji bi se obavljao na novoj lokaciji te bi bilo 

potrebno izgraditi potpuno novu infrastrukturu kao i nove pomoĺne objekte, a koji se ovdje veĺ 

nalaze. Izgradnja nove farme bi dovela do veĺih emisija u zrak tijekom izgradnje, jer je potrebno 

izgraditi potpuno novu farmu u odnosu na postojeĺu gdje se veĺ nalazi izgraĽeni proizvodni 

objekti koji ĺe se samo produģiti. TakoĽer, u okolni prostor bi se unio novi antropogeni element 

koji do tada nije bio u prostoru i koji bi promijenio postojeĺu vizuru. Nadalje, izgradnjom nove 

farme doġlo bi do stvaranja novih neupojnih povrġina ġto bi potencijalno moglo dovesti do 

poveĺanja rizika od poplava okolnog podruļja. 

Odabirom varijante rekonstrukcije postojeĺe farme, a koja je predmet ovog postupka 

procjene utjecaja zahvata na okoliġ, nositelj zahvata je odabrao lokaciju u poljoprivrednom 

kraju, na lokaciji na kojoj se veĺ nalazi postojeĺa farma i koja je u okruģenju poljoprivrednih 

povrġina, na kojima nositelj zahvata moģe aplicirati gnojovku. TakoĽer, u dosadaġnjem radu 

postojeĺe farme, nije bilo negativnih utjecaja na istu u vidu ekstremnih vremenskih uvjeta, ġto 

znaļi da je lokacija i izvedba postojeĺih objekata odgovarajuĺa za planiranu djelatnost. 

Na parcelama na kojima se planira zahvat veĺ je prisutan antropogeni utjecaj koji se 

oļituje kroz postojeĺu farmu za tov svinja s prateĺim objektima. Na predmetnim ļesticama 

nema zaġtiĺenih prirodnih vrijednosti na koje bi zahvat mogao imati utjecaj. Rekonstrukcijom 

postojeĺe farme neĺe doĺi do promjene u postojeĺem krajobrazu prostora, buduĺi da se na 

lokaciji veĺ nalaze objekti antropogenog podrijetla.  

Vezano uz potroġnju energenata na lokaciji, ista ĺe iznositi nakon realizacije zahvata: 

Å Elektriļna energija: 250.000 kWh/god. (postojeĺa) + 150.000 kWh/god. (planirana) = 

400.000 kWh/god (ukupno) 

Å Toplinska energija (bioplinsko postrojenje): 135.000 kWh/god. (postojeĺa) + 108.000 

kWh/god. (planirana) = 243.000 kWh/god (ukupno). 

3. PODACI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIĠU 

3.1. PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA 

Podruļje lokacije zahvata, sukladno upravno - teritorijalnom ustrojstvu unutar Osjeļko ï 

baranjske ģupanije, nalazi se u obuhvatu sljedeĺih dokumenata prostornog ureĽenja: 

¶ Prostorni plan Osjeļko ï baranjske ģupanije (''Ģupanijski glasnik Osjeļko-

baranjske ģupanije'' broj 1/02., 4/10., 3/16., 5/16., 6/16.-proļiġĺeni tekst, 5/20., 

7/20.-proļiġĺeni tekst, 1/21, 3/21.-proļiġĺeni tekst, 16/22, 1/23-proļiġĺeni tekst, 

10/24, 12/24-proļiġĺeni tekst, 9/25 i 10/25 - proļiġĺeni tekst)  
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¶ Prostorni plan ureĽenja opĺine Erdut ("Sluģbeni glasnik" Opĺine Erdut broj 32/06, 

45/09-ispravak, 52/12, 56/13 i 78/19). 

 

3.1.1. Prostorni plan Osjeļko ï baranjske ģupanije 

Prema kartografskom prikazu Ă1. Koriġtenje i namjena prostorañ Prostornog plana 

Osjeļko-baranjske ģupanije (''Ģupanijski glasnik Osjeļko-baranjske ģupanije'' broj 1/02., 4/10., 

3/16., 5/16., 6/16.-proļiġĺeni tekst, 5/20., 7/20.-proļiġĺeni tekst, 1/21, 3/21.-proļiġĺeni tekst, 

16/22, 1/23-proļiġĺeni tekst, 10/24, 12/24-proļiġĺeni tekst, 9/25 i 10/25 - proļiġeni tekst), 

lokacija predmetnog zahvata nalazi se na podruļju ļija je namjena definirana jednim dijelom 

kao osobito vrijedno obradivo tlo (P1) te drugim dijelom kao vrijedno obradivo tlo (P2), kao 

ġto je vidljivo na izvodu Prostornog plana Osjeļko-baranjske ģupanije ï kartografski prikaz Ă1. 

Koriġtenje i namjena prostorañ (Prilog 6.). 

Prema kartografskom prikazu Ă3.1.2. Podruļja posebnih ograniļenja u koriġtenjuò 

navedenog prostornog plana, lokacija predmetnog zahvata nalazi se na podruļju najveĺeg 

intenziteta potresa, kao ġto je vidljivo na izvodu iz Prostornog plana Osjeļko-baranjske ģupanije 

ï kartografski prikaz Ă3.1.2. Podruļja posebnih ograniļenja u koriġtenjuñ (Prilog 7.). 

Prema Odredbama za provoĽenje Prostornog plana Osjeļko-baranjske ģupanije navodi se 

sljedeĺe:  

Prema poglavlju 3.1. Poljoprivredna gospodarstva za obavljanje intenzivne 

poljoprivredne proizvodnje izvan graĽevinskog podruļja, u skladu sa stavkom 1., Ļlanka 

41., gospodarske graĽevine za intenzivni uzgoj ģivotinja obavezno se grade izvan graĽevinskog 

podruļja naselja, ako su kapaciteta preko 50 uvjetnih grla. Sukladno stavku 5. istog ļlanka, 

minimalna udaljenost graĽevina za intenzivni uzgoj ģivotinja od graĽevinskog podruļja naselja 

gradskog obiljeģja iznosi 500 m, a od ostalih naselja se utvrĽuje u PPUO/G. Prema stavku 6., 

Minimalne udaljenosti graĽevina za intenzivni uzgoj ģivotinja od ruba zemljiġnog pojasa 

razvrstane ceste izraģene u metrima iznose: 

Broj uvjetnih 

grla 

Najmanja udaljenost od ruba zemljiġnog pojasa javne ceste 

Autoceste Drģavne Ģupanijske Lokalne 

1 ï 100 150 100  50  30  

101 - 400 200 150  100  30  

viġe od 400 250 200  150  30  

U skladu sa stavkom 7. ļlanka, udaljenosti propisane u stavcima 5. i 6. Ļlanka 41. odnose 

se iskljuļivo na graĽevine s potencijalnim izvorom zagaĽenja, pojedinaļne ili graĽevine unutar 

kompleksa. 

 

3.1.2. Prostorni plan ureĽenja opĺine Erdut 

Prema kartografskom prikazu Ă1. Koriġtenje i namjena povrġinañ Prostornog plana 

ureĽenja opĺine Erdut ("Sluģbeni glasnik" Opĺine Erdut broj 32/06, 45/09-ispravak, 52/12, 

56/13 i 78/19) ļestica predmetnog zahvata nalazi se na podruļju ļija je namjena definirana 

jednim dijelom kao osobito vrijedno obradivo tlo (P1) te drugim dijelom kao ostala obradiva 

tla (P3), kao ġto je vidljivo na izvodu iz Prostornog plana opĺine Erdut ï kartografski prikaz Ă1. 

Koriġtenje i namjena povrġinañ (Prilog 8.). 
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Prema kartografskom prikazu Ă3.1.2. Podruļja posebnih ograniļenja u koriġtenjuñ, 

lokacija predmetnog zahvata nalazi se na Podruļju najveĺeg intenziteta potresa (VII i viġi 

stupanj MCS ljestvice) te na podruļju loviġta (Prilog 9.). 

Prema Odredbama za provoĽenje Prostornog plana opĺine Erdut navodi se sljedeĺe:  

Prema poglavlju 2.3. Uvjeti za gradnju izvan graĽevinskih podruļja, u skladu s 

Ļlankom 24., na poljoprivrednom zemljiġtu moģe se planirati gradnja gospodarskih kompleksa 

i graĽevina u funkciji poljoprivrede. Nadalje, prema istom ļlanku, graĽevine u funkciji 

poljoprivrede mogu se planirati i graditi kao gospodarski kompleksi i graĽevine za obavljanje 

intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Prema poglavlju 2.3.1. Gospodarski kompleksi i 

graĽevine za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, odnosno u skladu s 

Ļlankom 25., prema stavku 1., navodi se da u navedene gospodarske komplekse i graĽevine 

spadaju i graĽevine za uzgoj ģivotinja. Sukladno stavku 15., Ļlanka 22., u zoni kontrolirane 

gradnje dozvoljena je gradnja svih graĽevina, osim velikih industrijskih i drugih graĽevina koje 

svojim tehniļkim, tehnoloġkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad vojnih ureĽaja i 

predstavljaju Ăunosan ciljñ napada. Za takve graĽevine potrebna je suglasnost MORH-a. S 

obzirom na karakteristike i namjenu predmetnog zahvata, za isti nije potrebna suglasnost 

MORH-a. 

Prema stavku 11. istog ļlanka najmanja udaljenost graĽevine za intenzivni uzgoj ģivotinja 

od graĽevinskog podruļja iznosi: 
Broj uvjetnih grla Najmanja udaljenost od graĽevinskog podruļja naselja 

51 ï 100 100 m 

101 - 200 150 m 

201 - 400 200 m 

viġe od 400 250 m 

 

Nadalje, prema stavku 12., najmanja udaljenost graĽevine za intenzivni uzgoj ģivotinja 

od ruba zemljiġnog pojasa javne ceste iznosi: 

Broj uvjetnih grla 
Najmanja udaljenost od ruba zemljiġnog pojasa javne ceste 

Drģavne Ģupanijske Lokalne 

51 ï 100 100 m 50 m 30 m 

101 - 400 150 m 100 m 30 m 

viġe od 400 200 m 150 m 30 m 

 

U skladu sa stavkom 13., udaljenost gospodarskih graĽevina za intenzivni uzgoj ģivotinja 

od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15 m. Prema stavku 17., u sklopu gospodarskog kompleksa 

za intenzivni uzgoj ģivotinja mogu se graditi prateĺi sadrģaji (skladiġta i mjeġaonice stoļne 

hrane, spremiġta strojeva, vozila i alata, uredi i prostorije za boravak djelatnika, manipulativne 

povrġine i parkiraliġta, infrastrukturne graĽevine i sl.). Prateĺi sadrģaji mogu biti samo u funkciji 

osnovne proizvodnje, a prostori za boravak djelatnika samo garderobno-sanitarni prostori te 

prostorije za dnevni odmor. Uredske prostorije mogu biti do 5 % graĽevinske (bruto) povrġine 

zatvorenog dijela zgrade za smjeġtaj ģivotinja. U skladu sa stavkom 18., Najmanja udaljenost 

svih graĽevina za intenzivni uzgoj ģivotinja, osim infrastrukturnih prikljuļaka i pristupnih i 

manipulativnih povrġina, od svih meĽa graĽevne ļestice iznosi najmanje 5 m. TakoĽer, prema 

stavku 21. navedenog Ļlanka 25., poljoprivredne graĽevine za intenzivni uzgoj ģivotinja, mogu 

imati najviġe 1 nadzemnu etaģu, a iznimno i viġe ovisno o tehnoloġkom procesu. 
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U skladu s toļkom 5., Ļlanka 54., poglavlja 5.3.2. Odvodnja otpadnih voda, industrijski 

i poljoprivredni proizvoĽaļi koji emitiraju industrijske otpadne mode moraju iste skupiti i 

proļistiti u skladu s posebnim propisima. 

 

3.1.3. Analiza usklaĽenosti s prostornom-planskom dokumentacijom 

Udaljenost najbliģeg proizvodnog objekta farme, odnosno toviliġta, od najbliģeg 

graĽevinskog podruļja naselja iznosi oko 1,8 km. S obzirom da za broj uvjetnih grla veĺi od 

400, minimalna udaljenost od graĽevinskog podruļja iznosi 250, odnosno 500 m, predmetna 

farma zadovoljava zahtjev udaljenosti od graĽevinskih podruļja. 

Udaljenost najbliģeg proizvodnog objekta farme, odnosno toviliġta, od lokalne ceste 

LC44115 iznosi oko 40 m. Buduĺi da je predviĽeni kapacitet farme iznad 400 uvjetnih grla, 

minimalna udaljenost graĽevine za intenzivni uzgoj ģivotinja od ruba zemljiġnog pojasa lokalne 

ceste iznosi 30 m. Udaljenost najbliģeg proizvodnog objekta farme, odnosno toviliġta, od 

nerazvrstane ceste iznosi oko 94 m. Kako je prethodno navedeno, minimalna udaljenost 

gospodarskih graĽevina za intenzivni uzgoj ģivotinja od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15 m. S 

obzirom na navedeno, predmetna farma zadovoljava zahtjeve minimalnih udaljenosti od 

prometnica. 

Udio uredskog prostora u odnosu na graĽevinske (bruto) povrġine zatvorenog dijela 

zgrade za smjeġtaj ģivotinja iznosi oko 0,209 %. S obzirom da uredske prostorije mogu biti do 

5% graĽevinske (bruto) povrġine zatvorenog dijela zgrade za smjeġtaj ģivotinja, na predmetnoj 

farmi zadovoljen je uvjet maksimalnog dopuġtenog udjela uredskog prostora. 

Najmanja udaljenost proizvodnih objekata farme, odnosno toviliġta, od meĽe graĽevne 

ļestice predmetne farme iznosi oko 11 m. Buduĺi da se stavkom 18., Ļlanka 25. Prostornog 

plana Opĺine Erdut dopuġta najmanja udaljenost graĽevina za intenzivni uzgoj ģivotinja od 

meĽa graĽevne ļestice iznosi najmanje 5 m, predmetna farma zadovoljava zahtjev minimalnih 

udaljenosti od meĽa graĽevne ļestice. Nadalje, predmetna farma zadovoljava i uvjet stavka 21. 

navedenog ļlanka, u kojoj se navodi da poljoprivredne graĽevine za intenzivni uzgoj ģivotinja 

mogu imati najviġe 1 nadzemnu etaģu. 

U sklopu predmetne farme, na lokaciji ĺe biti izveden razdjelni nepropusni sustav 

odvodnje otpadnih voda. Oborinske vode s parkiraliġta sakupljati ĺe se u cestovni slivnik s 

taloģnicom te ispustiti u oborinske kanale na ļestici farme. Sabirna jama otpadnih voda se 

prazni od strane ovlaġtene pravne osobe za obavljanje te djelatnosti. Voda se zatim odvodi na 

UPOV grada Osijeka koji je treĺeg stupnja proļiġĺavanja (mehaniļko, bioloġko proļiġĺavanje 

i taloģenje).Otpadne vode nastale od pranja filtera u postrojenju za preradu vode nakon prolaska 

kroz taloģnicu i njezino proļiġĺavanje ispuġta se u prirodni recipijent, odnosno u otvoreni kanal 

uz sjeveroistoļni rub predmetne farme. Otpadna voda iz dezbarijera (kolna) sakupljat ĺe se u 

zasebnu vodonepropusnu sabirnu jamu koju ĺe periodiļno prazniti i njezin sadrģaj zbrinjavati 

za to ovlaġtena pravna osoba. Voda se zatim odvodi na UPOV grada Osijeka koji je treĺeg 

stupnja proļiġĺavanja (mehaniļko, bioloġko proļiġĺavanje i taloģenje). S obzirom na navedeno, 

predmetna farma zadovoljava zahtjev stavka 5., Ļlanka 54., prema kojoj se otpadne mode 

moraju skupljati i proļiġĺavati u skladu s posebnim propisima. 

Obzirom na sve navedeno, predmetni zahvat je u skladu s prostorno ï planskom 

dokumentacijom te je 14.05.2025. od Upravnog odjela za prostorno ureĽenje, graditeljstvo i 

zaġtitu okoliġa, Osjeļko-baranjske ģupanije, ishoĽena Potvrda o usklaĽenosti planiranog 

zahvata (KLASA: 350-01/25-01/6, UR.BROJ: 2158-16/30-25-2) kojom se potvrĽuje da je 

planirani zahvat ï Rekonstrukcija farme za intenzivni tov svinja Klisa, Opĺina Erdut, Osjeļko 

ï baranjska ģupanija usklaĽen s vaģeĺim Prostornim planom Osjeļko-baranjske ģupanije 

(''Ģupanijski glasnik Osjeļko-baranjske ģupanije'' broj 1/02., 4/10., 3/16., 5/16., 6/16.-
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proļiġĺeni tekst, 5/20., 7/20.-proļiġĺeni tekst, 1/21. i 3/21.-proļiġĺeni tekst, 16/22, 1/23 - 

proļiġĺeni tekst i 10/24, 12/24 - proļiġĺeni tekst, 9/25 i 10/25 - proļiġĺeni tekst) i s vaģeĺim 

Prostornim planom ureĽenja Opĺine Erdut ("Sluģbeni glasnik Opĺine Erdutñ broj 32/06., 

45/09.-ispravak, 52/12., 56/13. i 78/19.) (Prilog 2.). 
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3.2. OPIS POSTOJEĹEG STANJA OKOLIĠA NA KOJI BI ZAHVAT MOGAO 
IMATI ZNAĻAJAN UTJECAJ 

3.2.1. Bioraznolikost 

3.2.1.1.Zaġtiĺena podruļja 

Kako je vidljivo iz Karte zaġtiĺenih podruļja RH (Slika 5.) planirani zahvat ne nalazi se 

unutar zaġtiĺenih podruļja. 

Najbliģe zaġtiĺeno podruļje lokaciji predmetnog zahvata je Regionalni park Mura-Drava, 

koji je od lokacije zahvata udaljen oko 4,2 km. 

 

 
Slika 5. Karta zaġtiĺenih podruļja RH s prikazom lokacije zahvata (Izvor: Bioportal) 
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3.2.1.2.Ekoloġki sustavi i staniġta 

Prema izvodu iz Karte kopnenih neġumskih staniġta Republike Hrvatske 2016. (Slika 6.), 

lokacija predmetnog zahvata se nalazi na staniġnom tipu: 

¶ J. IzgraĽena i industrijska staniġta, 

¶ E. Ġume. 

 

Staniġni tipovi J. IzgraĽena i industrijska staniġta i E. Ġume, na kojem se nalaze ļestice 

predmetnog zahvata, ne nalazi se na Popisu ugroģenih i/ili rijetkih staniġnih tipova od 

nacionalnog i europskog znaļaja zastupljenih na podruļju Republike Hrvatske (Prilog II. 

Pravilnika o popisu staniġnih tipova i karti staniġta (ĂNarodne novineñ, br. 27/21, 101/22)) niti 

na popisu prirodnih staniġnih tipova od interesa za Europsku Uniju zastupljenih na podruļju 

Republike Hrvatske (prema Prilogu III. navedenog Pravilnika). 

 

Osim navedenih staniġnih tipova, na ġirem podruļju (buffer zona 500 m) u okruģenju 

lokacije planiranog zahvata nalazi se i slijedeĺi staniġni tip: 

¶ I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina 

¶ A.2.4. Kanali. 

 

Staniġni tipovi I.2.1. Mozaici kultiviranih povrġina i A.2.4. Kanali, na kojem se nalaze 

ļestice oko predmetnog zahvata, ne nalaze se na Popisu ugroģenih i/ili rijetkih staniġnih tipova 

od nacionalnog i europskog znaļaja zastupljenih na podruļju Republike Hrvatske (Prilog II. 

Pravilnika o popisu staniġnih tipova i karti staniġta (ĂNarodne novineñ, br. 27/21, 101/22)) niti 

na popisu prirodnih staniġnih tipova od interesa za Europsku Uniju zastupljenih na podruļju 

Republike Hrvatske (prema Prilogu III. navedenog Pravilnika). 
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Slika 6. Karta kopnenih neġumskih staniġta RH 2016. s prikazom lokacije zahvata (Izvor: Bioportal) 



 

Ovlaġtenik: Promo eko d.o.o. 47 

 

3.2.1.3. Strogo zaġtiĺene i ostale divlje vrste 

Lokacija zahvata se nalazi na parceli (novoformirana k.ļ.br.: 2261/3, nastala spajanjem 

k.ļ.br.:2261/3 i dijela 2261/2, k.o.: Bijelo Brdo) koja se veĺ koristi za gospodarsku djelatnost 

te se na istoj nalaze graĽevine farme za tov svinja. Parcela na kojoj ĺe se realizirati planirani 

zahvat je dijelom izgraĽena te se koristi u gospodarske svrhe. Iz tog razloga na samoj lokaciji 

zahvata nisu zamijeĺene biljne i ģivotinjske vrste zaġtiĺene Pravilnikom o strogo zaġtiĺenim 

vrstama (ĂNarodne novineñ br. 144/13, 73/16). 

 

3.2.1.4. Ekoloġka mreģa 

Predmetni zahvat se ne nalazi na podruļju ekoloġke mreģe Natura 2000 (Slika 7.). 

Prema Uredbi o ekoloġkoj mreģi i nadleģnostima javnih ustanova za upravljanje 

podruļjima ekoloġke mreģe (ĂNarodne novineñ, br. 80/19, 119/23, 87/25) na ġirem 

promatranom podruļju, na udaljenosti od oko 4,1 km od lokacije zahvata nalazi se slijedeĺe 

podruļje ekoloġke mreģe Natura 2000: 

¶ podruļje oļuvanja znaļajno za ptice (POP): 

o HR1000016 ï Podunavlje i donje Podravlje 

¶ podruļje oļuvanja znaļajna za vrste i staniġne tipove (POVS) 

o HR2000372 Dunav - Vukovar. 
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Slika 7. Karta ekoloġke mreģe Natura 2000 s prikazom lokacije zahvata (Izvor: Bioportal) 
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Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije temeljem ļlanka 30. stavka 4. vezano uz 

ļlanak 29. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaġtiti prirode (ĂNarodne novineñ broj 80/13, 15/18, 

14/19, 127/19 i 155/23), a povodom zahtjeva nositelja zahvata NOVI AGRAR d.o.o., 31 000 

Osijek, u predmetu postupka za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloġku mreģu za zahvat 

ï ĂDogradnja farme za tov svinja Klisa, na podruļju Opĺine Erdut u Osjeļko-baranjskoj 

ģupanijiñ nakon provedenog postupka je donijelo rjeġenje (KLASA: UP/I 351-03/25-06/25, 

URBROJ: 517-06-2-2-25-2) od 16. lipnja 2025. (Prilog 3.) da je namjeravani zahvat prihvatljiv 

za ekoloġku mreģu. 

 

3.2.2. Tlo i koriġtenje zemljiġta  

Republika Hrvatska nalazi se pod utjecajem razliļitih klimatskih uvjeta i sadrģi matiļne 

supstrate raznovrsnih geoloġkih i litoloġkih svojstava. Dodajuĺi tome heterogene forme reljefa, 

razvidno je da Hrvatsku ļini ġirok raspon tipova tala razliļitog stupnja plodnosti. 

Obzirom na tu prirodnu raznovrsnost, Hrvatska je podijeljena na tri jasno definirane 

regije: Panonsku, Gorsku i Jadransku. Svaka agroekoloġka prostorna jedinica ima specifiļne 

klimatske uvjete i specifiļne uvjete postanka i evolucije tala. Svaka regija dodatno je 

podijeljena na podregije koje pruģaju razliļite uvjete za uzgoj bilja. Panonska je podijeljena na 

Istoļnu, Srediġnju, Zapadnu i Sjeverozapadnu, Gorska na Predplaninsku i Planinsku, a 

Jadranska na Sjevernu, Srediġnju i Juģnu.  

Lokacija zahvata se nalazi u Panonskoj regiji, tj. u P-1- Istoļnoj panonskoj podregiji 

(Slika 8.). 

 

 
Slika 8. Poljoprivredne regije i podregije Hrvatske s ucrtanom lokacijom zahvata (Izvor: Priruļnik za 

trajno motrenje tala Hrvatske) 
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Istoļna panonska podregija ï P-1 - Obuhvaĺa dvije najistoļnije ģupanije, Vukovarsko 

- srijemsku i Osjeļko - baranjsku, a predstavlja podruļje s tlima najveĺe plodnosti i s 

tradicionalno intenzivnim ratarenjem. Podneblje ovog najistoļnijeg dijela Hrvatske je 

semihumidne klime. Podregija P-1 pripada pedoloġki homogenijem podruļju. Zajedniļka je 

odlika cijeloga podruļja da su sva tla formirana na karbonatnom lesu, u vrlo sliļnim 

bioklimatskim prilikama, na prijelazu stepe u ġumostepu. Pet pedosistematskih jedinica pokriva 

87% od ukupnih 434.839 ha poljoprivrednog zemljiġta podregije; moļvarno glejna tla (38%), 

lesivirano na praporu semiglejno (21%), ļernozem na praporu, semiglejni i tipiļni (11%), 

pseudoglej na zaravni (9%) i ritska crnica (8%). Na podruļju ove poljoprivredne podregije 

intenzivni uzgoj oraniļnih kultura ima dugu tradiciju i dobre rezultate. Takav naļin 

gospodarenja prouzroļio je ļitav niz degradacijskih procesa i oġteĺenja tala karakteristiļnih za 

intenzivnu poljoprivredu. 

 

Klasifikacija i bonitet tla 

Prema pedoloġkoj Karti drģave Hrvatske lokacija zahvata se nalazi na pedokartografskoj 

jedinici ritska crnica, djelomiļno hidromeliorirana, bonitetne kategorije ostala poljoprivredna 

tla, ġume i ġumska zemljiġta (PĠ) te ļernozem na praporu, semiglejni i tipiļni, bonitetne 

kategorije osobito vrijedna obradiva tla (P-1) (Slika 9.). 

 

U tablici 11. (Tablica 10.) prikazane su dominantne i ostale jedinice tla koje zahvaĺa 

predmetni zahvat. 

Ļernozem spada pod automorfna tla. Ļernozem je tlo iz A-C klase s moliļnim humusno 

akumulativnim horizontom dubljim od 40 cm. Javlja se na rastresitim karbonatnim matiļnim 

supstratima u aridnim i semiaridnom stepskom podruļju. Sklop profila je Amo - AmoC-C, a u 

prelaznom AmoC horizontu ili od povrġine nalaze se pseudomiceliji i krtovine, kao 

karakteristiļni dijagnostiļki znakovi.  

Ovo tlo nalazi se u istoļnom dijelu naġe zemlje u aridnim klimatskim uvjetima s godiġnjom 

koliļiniom oborina oko 600 mm i srednjom godiġnjom temperaturom od 11°C do 12°C. Prirodna 

vegetacija su stepske trave. Razvij ase na lesu i lesolikim sedimentima, karbonatnom eolskom 

pijesku i aluvijalnim nanosima.  

Kemijske znaļajke tla opĺenito su povoljne. Koliļine humusa kreĺu se od 4-6%, a kod 

degradiranih ļernozema je to i ispod 2%. Bioloġka aktivnost ļernozema je velika. U ljetnim 

mjesecima mineralizacija je slabo izraģena, pa se ne oslobaĽaju dovoljne koliļine duġika u tijeku 

vegetacije. Jedinica tla ļernozem na praporu, semiglejni i tipiļni i ostale jedinice tla imaju 

sljedeĺi udio zastupljenosti: 75:10:10:5. P-1 klasa pogodnosti tla za obradu nema znatnih 

ograniļenja i potreba ureĽenja. Slabija osjetljivost prema kemijskim polutantima.  

 

Ritska crnica spada pod hidromorfna tla. Ritske crnice nalaze se u istoļnom dijelu naġe 

zemlje (Baranja) u uvjetima aridne ili semiaridne klime. Tlo je smjeġteno na najniģim reljefskim 

formama i izloģeno poplavnim vodama. Matiļni supstrati na kojima se razvija ritska crnica su 

aluvijalni nanosi, pretaloģeni les i eolski pijesci. Prirodnu vegetaciju ļine hidrofilne i mezofilne 

travne biljne zajednice, topole i vrbe - ritovi.  

Podzmena voda kod ritskih crnica uvelike oscilira tako da se ona u dijelu godine spuġta i 

ispod 1 m dubine. Tek na oko 1,5 m dubine javlja se zona stalne stagnacije podzemne vode. Po 

ranije opisanom mehanizmu oglejavanja formira se duboki Gso podhorizont, a na dubini od 1,5 

m gdje prevladavaju redukcijski procesi nalazi se Gr podhorizont.  

Ritske crnice su tla s moliļnim akvatiļnim humusno akumulativnim A horizontom 

specifiļne tamne boje dubljim od 50 cm, nakon kojeg slijedi duboki Gso podhorizont, a tek na 

dubini od oko 1,5 m nalazi se Gr podhorizont. Amplituda oscilacije podzemne vode je od 

povrġine, a moģe biti i dublja od 1,5 m. Sklop profila je Amo,a - Gso-Gr. 
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Fizikalne i kemijske znaļajke ritske crnice uvelike variraju ovisno o najniģnoj 

taksonomskoj jedinica od tipa. Koliļina humusa kreĺe se od 3 do 6 %, a glinaste forme imaju ga 

i 8%. Ritske crnice veĺinom su teģeg mehaniļkog sastava i vertiļne. Glede toga vertiļne crnice 

imaju nepovoljne vodo-zraļne i toplinske odnose. Manji dio ovih tala je povoljnih fizikalnih 

zanaļjki.  

Jedinica tla ritska crnica, djelomiļno hidromeliorirana i ostale jedinice tla imaju sljedeĺi 

udio zastupljenosti: 55:35:10. N-1 klasa oznaļuje privremeno nepogodna tla za obradu. N-1 

klasa pogodnosti tla za obradu ima ograniļenja koja se mogu popraviti - kiselost, prekomjeron 

vlaģenje, dreniranost, alkaliļnost, zaslanjenost. Razliļita osjetljivost na kemijske polutante.i 

potreba ureĽenja.  

 
Tablica 10. Tipovi tala na lokaciji zahvata i njenoj okolici (Izvor: Namjenska pedoloġka karta Republike 

Hrvatske i njena uporaba, Bogunoviĺ M., 1997.) 

Kar tirane jedinice tla 

Broj  
Sastav i struktura 

Obiljeģja 
Dominantna Ostale jedinice tla 

2 
Ļernozem na 

praporu,semiglejni 

i tipiļni 

Ritska crnica, eutriļno smeĽe, 

rigolano 
P-1 

42 
Ritska crnica, 

djelomiļno 

hidromeliorirana  

Moļvarno glejno, pseudoglej na 

zaravni 
PĠ 

 

Na sljedeĺoj slici prikazani su tipovi tala sa pridruģenim bonitetnim vrijednostima na 

lokaciji zahvata.  
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Slika 9. Izvod iz Pedoloġke karte Drģave Hrvatske (Izvor: Tla u Hrvatskoj)  

 

Prema CORINE Land Cover (CLC) klasifikaciji, na podruļju zahvata zemljiġni pokrov 

prema namjeni je odlagaliġte otpada (CLC 132) (Slika 10.). Pregledom ortofoto snimaka 
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utvrĽena su odstupanja od karte naļina koriġtenja zemljiġta, te bi poligon CLC klase 132 - 

odlagaliġte otpada trebalo prilagoditi novom stanju i zamijeniti u 121 - industrijske ili 

komercijalne graĽevine jer je obuhvat zahvata u cijelosti izgraĽen prostor gospodarske namjene 

na kojoj se nalazi postojeĺa farma za tov svinja. Ġire podruļje lokacije zahvata u cijelosti je 

okruģeno sa zemljiġnim pokrovom prema namjeni nenavodnjavano obradivo zemljiġte (CLC 

211). 

 
Slika 10. Pokrov i namjena koriġtenja zemljiġta na lokaciji zahvata (Izvor: CORINE Land Cover) 

 



 

Ovlaġtenik: Promo eko d.o.o. 54 

 

3.2.3. Seizmoloġke znaļajke 

Prema seizmoloġkoj karti Republike Hrvatske s povratnim razdobljem od 500 godina 

metodom Medvedeva, na lokaciji zahvata moģe se oļekivati potres od 7 ï 8° prema MCS skali 

(Tablica 11.).  

Prema kategorizaciji tla prema seizmiļnosti, tlo je svrstano u grupu "C/D" (Tablica 11.). 

 
Tablica 11. Kategorizacija tla prema seizmiļnosti (EC 8, HRN EN 1998-1:2008) (Izvor: Geotehniļki 

elaborat temeljenja) 

 
 

Prema isjeļcima iz seizmoloġkih karata Republike Hrvatske, M 1:100.000 na kojima su 

prikazani stupnjevi maksimalnih intenziteta oļekivanih potresa prema MCS skali (MCS, 

Mercalli-Cancani-Siebergova ljestvica), podruļje lokacije zahvata nalazi se u prostoru s 

magnitudom 6º MCS za povratni period od 100 godina, odnosno s magnitudom 8º MCS za 

povratni period od 500 godina (Slika 10., Slika 11.) 
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Slika 11. Seizmoloġka karta podruļja zahvata za povratni period od 100 godina  

(Geofiziļki zavod, PMF, Zagreb) 

 

 
Slika 12. Seizmoloġka karta podruļja zahvata za povratni period od 500 godina  

(Geofiziļki zavod, PMF, Zagreb) 

 

3.2.4. Geoloġke, hidrogeoloġke i hidroloġke znaļajke 

Glavninu prostora Opĺine Erdut ļine mlaĽe naslage koje pokrivaju stare blokove u veĺim 

dubinama. U strukturi prostora posebno su vaģne pleistocenske naslage. U mladim i neotpornim 
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pleistocenskim taloģinama rijeka je usjekla prostrane i dijelom moļvarne nizine. To je najmlaĽi 

element u sustavu podruļja. 

 

Opĺina Erdut zauzima krajnji istoļni poloģaj u Osjeļko-baranjskoj ģupaniji. Sjevernu i 

istoļnu granicu u prirodnom smislu ļine tokovi Dunava (r.km 1382 + 550 do r.km 1347 + 625) 

u duģini od 34,825 km i Drave (r.km 0+000 do r.km 5 + 600) u duģini od 5.600 km. Dunav u 

tome dijelu toka ima mali pad (5,71 cm/km) i spori tok (0,5 m/s) koji uvjetuju osobine srednjeg 

toka. Meandriranje, stvaranje ada i boļna erozija su osnovne osobine djelovanja. Dubina toka 

se kreĺe od 5 do 15 m, a ġirina do 1 km. 

Reģim voda Dunava pokazuje nivalno-pluvijalne karakteristike. Na kretanju njegovih 

voda najviġe utjeļu alpski pritoci, pa se u skladu s tim u godiġnjem hodu vodostaja javljaju dvije 

visoke vode, i to u proljeĺe i rano ljeto. Proljetni maksimum uzrokovan je otapanjem snijega u 

niģim dijelovima gornjeg toka, a ranoljetni otapanjem snijega i leda u najviġim dijelovima Alpa 

i ciklonalnim kiġama karakteristiļnim za taj dio godine. 

Prosjeļni godiġnji protoci Dunava kod Bezdana su oko 2200 m3/s; najveĺi do 7000 m3/s, 

a najmanje oko 1000 m3/s. Dunav je plovan tokom ļitave godine, osim u vrlo hladnim zimama 

kada se zamrzne u prosjeku na nekoliko tjedana i za izuzetno niskih vodostaja u suġnim 

razdobljima. 

Na dionici nizvodno od Osijeka Drava gubi karakteristike srednjeg toka i mirnija je i s 

prevladavajuĺim akumulacijskim procesima. Drava ima veĺi pad od Dunava (13,1 cm/km), pa 

je i brģa (1,14 m/s). Dubina vode u koritu kreĺe se od 4 do 7 m. Vode Drave imaju blagi nivalni 

reģim. Za razliku od Dunava Drava ima tri maksimuma u godiġnjem vodostaju i protjecaju. 

Prva dva kao i kod Dunava padaju u proljeĺe i rano ljeto, dok se treĺi sporedni, maksimum 

javlja u jesen kao odraz mediteranskoga kiġnog reģima u dijelu njezina izvoriġnog podruļja. 

Ļesto se vremenski poklope visoke vode Drave i Dunava, pa dolazi do uspora voda na Dravi 

koji dopire uzvodno do Osijeka. 

Srednji protok Drave na uġĺu u Dunav je 555 m3/s. 

U cijelom sjevernom i istoļnom dijelu Osjeļko - baranjske ģupanije prevladavaju 

naplavne ravnice razliļite starosti (holocenske i virmske), praporne zaravni i inundacijski pojasi 

uz tekuĺice. Izuzetak su Bansko brdo u Baranji (243 m) i Erdutsko brdo u Opĺini Erdut. 

Terase Drave i Dunava nastale su kao naplavne ravni tokom pleistocena. Krajem Würma 

rijeka je usjekla dublje korito i povukla se s naplavnog podruļja te je tako ono postalo podloga 

eolske akumulacije. Zato u njezinu povrġinskom sloju danas prevladava prapor, naslage kojega 

su sve deblje iduĺi od zapada prema istoku, dok su ispod njih vodonosni rijeļni sedimenti 

zastupljeni uglavnom pijescima i ġljuncima. Debljina rijeļnih taloģina, za koje je karakteristiļna 

unakrsna slojevitost, u dravskom sektoru iznosi u prosjeku oko 15 m, dok je na dunavskom 

veĺa od 30 pa i 60 m. 

Praporni ravnjaci nastajali su tokom hladnih i suhih razdoblja kada su vjetrovi iz 

naplavnih naslaga ispuhivali fine ļestice te ih taloģili na istaknutim dijelovima. 

Taj ritam izmjena procesa modeliranja nije bio samo izmeĽu hladnijeg i toplijeg doba 

godine, veĺ su se smjenjivala duģa razdoblja hladnijih i suġih te toplijih i vlaģnijih godina. U 

toku toplijih i vlaģnijih vremena hvatala se na prapornom pokrovu vegetacija i njezinim 

truljenjem nastali su humusni horizonti. U prapornom pokrovu ima nekoliko humusnih 

horizonata, a njihov poremeĺaj dokazuje da je bilo i mladih gibanja. Na povrġini prapora nastaju 

i plitke ponikve. Vododerine u rahlom praporu brzo se udubljuju i granaju, a do analognih 

oblika dolazi duģ staza i putova. Zbog poroznosti tla u praporu mogu nastati izraziti strmci, od 

kojih se duģ okomitih pukotina odvajaju veĺi blokovi tla. 

Unatoļ maloj nadmorskoj visini od svega 190 m (Ļvorkovo brdo) Erdutsko brdo u 

istoļnom dijelu regije je s geomorfoloġkog stanoviġta njezin najmarkantniji dio. Izduģeno je u 

smjeru zapad-istok i asimetriļno, jer se u sjevernom dijelu strmo ruġi prema Dravi i Dunavu, 
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ļiji su ga tokovi podsjekli, a prema jugu se blago i gotovo neprimjetno spuġta u ravnicu. U 

podlozi mu je stariji tektonski blok omeĽen rasjedima, koji su mu uvjetovali smjer pruģanja. 

Pokriven je naslagama prapora debelim viġe desetaka metara. Na njegovoj povrġini od tipiļnih 

prapornih mikroreljefnih oblika najļeġĺi su surduci i plitke tanjuraste ponikve. 

Tercijarno-kvartarni sedimentni kompleks obuhvaĺa i relativno izdignute zaravnjene 

prostore u prapornim naslagama. Hidrogeoloġki ima veĺe znaļenje jer su vodne prilike znatno 

pogodnije. 

Razliļitost litoloġkog sastava tla i tektonski poloģaj pojedinih stijena odreĽuju veliļinu i 

vaģnost vodnog lica. 

Dubine do vode zbog toga najļeġĺe kolebaju od 20 do 80 m, a najveĺi kapacitet kreĺe se 

do 7 l/s. 

MeĽutim u neposrednoj blizini duģih tekuĺica mogu se naĺi crpiliġta voda izdaġnosti do 

10 l/s te na dubinama manjim od 20 m. Broj vodonosnih slojeva poveĺava se u pravilu od 

zapada prema istoku i to od 5 kod ņakova na 7 kod Borova, ali zbog manjih debljina kapacitet 

im je ograniļen na svega nekoliko litara u sekundi. Za razliku od Srediġnje Hrvatske, gdje se 

voda u podzemlju kreĺe slobodno, u Istoļnoj Hrvatskoj, a osobito kod Vukovara, nalazi se pod 

manjim (subarteġka) ili veĺim tlakom (arteġka). Ravniļasti krajevi uz Dravu i Dunav pokriveni 

su, mimo recentnih naplavina i debelim nanosima kvartarne starosti. Taj sedimentni kompleks 

ima vrlo ġirok raspon postanka jer su novijim istraģivanjima izdiferencirani tragovi fluvijalnih 

procesa od jezerskih sedimenata, naslaga moļvarnih facijesa od izrazitih i tipiļnih ostataka 

eolskog modeliranja. Vodne prilike u litoloġki toliko razliļitim stijenama podloģene su velikim 

oscilacijama primjerice, od 4 - 8 m u praporu i pjeġļano-glinovitim poslojcima pa do 10 m u 

ostalim taloģinama. Prvi vodonosni sloj najļeġĺe nije pogodan za piĺe te se za vodoopskrbu 

iskoriġtavaju redovito dublji horizonti. 

 

Prema izvodu iz registra zaġtiĺenih podruļja ï podruļja posebne zaġtite voda (Geoportal-

Hrvatske vode), lokacija predmetnog zahvata se nalazi izvan zone sanitarne zaġtite izvoriġta. 

Sukladno navedenom izvodu najbliģe vodozaġtitno podruļje III. zone sanitarne zaġtite izvoriġta 

"Ġkola-KoroĽ" nalazi se na udaljenosti oko 9,1 km jugozapadno od lokacije predmetnog 

zahvata (Slika 13.). 

Prema prostornom planu ureĽenja opĺine Erdut ("Sluģbeni glasnik" Opĺine Erdut broj 

32/06, 45/09-ispravak, 52/12, 56/13 i 78/19) lokacija zahvata je udaljena je oko 9,3 km od 

preventivne zaġtite izvoriġta Aljmaġ, oko 3,2 km od preventivne zaġtite izvoriġta Bijelo Brdo te 

oko 10,6 km od zone sanitarne zaġtite crpiliġta Dalj. 

 

Na lokaciji zahvata u svrhu vodoopskrbe postojeĺe farme Klisa u veljaļi 2024. godine 

tvrtka VODOVOD-HIDROGEOLOĠKI RADOVI d.o.o. izvela je istraģno-eksploatacijski 

zdenac ZK-1/24. 

Prema izraĽenom Elaboratu o izvedbi istraģno-eksploatacijskog zdenca ZK-1/24 na 

lokaciji farme tovnih svinja Klisa, odnosno na temelju kontinuiranog praĺenja napretka buġenja, 

uzimanja uzoraka i geoloġke determinacije nabuġenog materijala, ustanovljen je sljedeĺi 

litoloġki sastav podzemnih slojeva na lokaciji zdenca ZK-1/24. 
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Tablica 12. Nabuġena litologija na lokaciji zdenca Zor-1-24 (Izvor: Elaborat o izvedbi istraģno-

eksploatacijskog zdenca Zor-1/24 na lokaciji farme tovnih svinja Klisa, VODOVOD-HIDROGEOLOĠKI 

RADOVI d.o.o., Osijek, veljaļa 2024.) 
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Na temelju geoloġke determinacije uzoraka nabuġenog materijala i hidrogeoloġke 

interpretacije slojevam na lokaciji zahvata utvrĽeni su glavni vodonosni horizonti (paketi 

pjeġļanih slojeva): 

 
Tablica 13. Vodonosni horizonti na lokaciji postojeĺeg zdenca Zor-1/24 

Interval (m) Debljina (m) Litoloġki sastav slojeva Broj horizonta 

8,5 ï 10,5 2,0 Pijesak, sitnozrni, sivi. I. sloj, nije kaptiran 

19,5 ï 25,5 5,0 

Pijesci, sitozrni u vrhu te sitno 

do srednjezrnati, tinjļasti, sivi, s 

proslojkom praha. 

II. sloj, kaptiran 

30,5 ï 44,5 14,0 

Pijesci, sitno do srednjezrni i 

mjestimiļno krupnozrn, sivi, 

tinjiļasti, rijetko ġljunkovit. 

III. sloj, kaptiran 

 

Kaptirani slojevi su izgraĽeni od sivih pijesaka, veĺinom sitnog do srednjeg zrna, a 

prisutni su i slojevi krupnozrnih pijesaka, rijetko ġljunkovitih. 

Ukupna debljina kaptiranih vodonosnih slojeva iznosi efektivno oko 18,0 m (bez 

proslojaka praha), a povezani su ġljunļanim zasipom. Ukupna duģina sita je 22,00 m, a ugraĽeni 

su elementi duģ cijelih debljina slojeva II i III, radi obuhvaĺanja ï kaptiranja kompletnih 

pjeġļanih slojeva. 
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Slika 13. Izvod iz registra zaġtiĺenih podruļja ï podruļja posebne zaġtite voda s ucrtanom lokacijom 

zahvata (Izvor: Registar zaġtiĺenih podruļja ï podruļja posebne zaġtite voda, Hrvatske vode) 

 

Sukladno izvatku iz karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja lokacija 

zahvata se ne nalazi na podruļju opasnosti od poplava (Slika 14.). 

Sukladno izvatku iz karte rizika od poplava Hrvatskih voda, lokacija zahvata se ne nalazi 

na podruļju rizika od poplava (Slika 15.). 
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Slika 14. Izvadak iz karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja s ucrtanom lokacijom 

zahvata (Izvor: Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava) 
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Slika 15. Izvod iz karte rizika od poplava za veliku, srednje i malu vjerojatnosti pojavljivanja s ucrtanom 

lokacijom zahvata (Izvor: Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava) 

 

Temeljem Odluke o odreĽivanju osjetljivih podruļja (ĂNarodne novineñ, br. 79/22) u 

Republici Hrvatskoj odreĽena su osjetljiva podruļja na vodnom podruļju rijeke Dunav i 

jadranskom vodnom podruļju. Lokacija planiranog zahvata nalazi se na prostoru sliva 

osjetljivog podruļja (Slika 16.). 
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Slika 16. Izvod iz kartografskog prikaza osjetljivih podruļja u Republici Hrvatskoj (Izvor: Odluka o 

odreĽivanju osjetljivih podruļja) 

 

Temeljem Odluke o odreĽivanju ranjivih podruļja Republike Hrvatske (ĂNarodne 

novineñ, br. 130/12) odreĽuju se ranjiva podruļja u Republici Hrvatskoj, na vodnom podruļju 

rijeke Dunav i jadranskom vodnom podruļju, na kojima je potrebno provesti pojaļane mjere 

zaġtite voda od oneļiġĺenja nitratima poljoprivrednog podrijetla. Predmetni zahvat ne nalazi se 

na ranjivom podruļju (Slika 17.). 

 






























































































































































































































