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UVOD 

Studija o utjecaju zahvata na okoliġ (u daljnjem tekstu Studija) za izgradnju Istoļne obilaznice 
Kutine, izraĽena je u svrhu provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliġ sukladno 
Zakonu o zaġtiti okoliġa (ĂNarodne novineñ, br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbi o procjeni 
utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ, br. 61/14, 03/17). 

Predmet ove Studije je izgradnja Istoļne obilaznice Kutine ukupne duljine cca 8,735 m i prostire 
se u smjeru jug ï sjever. Zahvat je definiran Idejnim rjeġenjem Izgradnja istoļne obilaznice Kutine, 
kojeg je izradila tvrtka RENCON d.o.o. (oznaka projekta: 78-01/2022, sijeļanj 2024.). 

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, planirani zahvat nalazi se na 
podruļju Sisaļko-moslavaļke ģupanije i to na podruļju Grada Kutine. 

Postojeĺa drģavna cesta DC45 dijelom svoje trase prolazi centralnim zonama Grada Kutine ġto 
rezultira velikim tranzitnim i lokalnim prometnim optereĺenjem. Prolazak tranzitnog prometa 
uzrokuje prometne guģve, slabiju protoļnost i sigurnost, sukob tranzitnog i lokalnog prometa te 
poveĺanu zagaĽenost i buku. Navedeni problemi iziskuju izmjeġtanje tranzitnog prometa iz 
samog srediġta grada izgradnjom sustava obilaznica. Izgradnja obilaznice istoļnim rubom grada 
osigurat ĺe rastereĺenje cestovne mreģe u centru grada, odnosno preusmjeravanje prometnih 
tokova iz centra grada na obilaznicu, osobito tokova teġkih teretnih vozila, koji i generiraju najviġe 
problema lokalnom stanovniġtvu i uzrokuju smanjenje razine sigurnosti svih sudionika u prometu 
te emisiju ġtetnih plinova i buke, ļime direktno smanjuju kvalitetu ģivota na podruļju samog centra 
grada. Drugim rijeļima, izgradnjom ove obilaznice prometno ĺe se rijeġiti kritiļna dionica drģavne 
ceste DC45, ġto ĺe joj poveĺati prometno ï tehniļku i sigurnosnu razinu usluge, a grad ĺe se 
osloboditi prometnih guģvi, buke i zagaĽenja. 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ, br. 61/14, 03/17) za 
gradnju drģavnih cesta obvezna je procjena utjecaja zahvata na okoliġ i to prema Prilogu I. 
Uredbe , toļka 15. Drģavne ceste. 

IzraĽivaļi Studije su ovlaġtenik tvrtka EKONERG d.o.o. iz Zagreba koji od nadleģnog Ministarstva 
ima suglasnost za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa (KLASA: UP/I-351-02/24-08/8, 
URBROJ: 517-05-1-24-2, Prilog 1.) i suglasnost za obavljanje struļnih poslova zaġtite prirode 
(KLASA: UP/I 351-02/24-08/12; URBROJ: 517-05-1-24-2 od 3. svibnja 2024., Prilog 2 .) i tvrtka 
Zavod za prostorno planiranje d.d. iz Osijeka koja od nadleģnog Ministarstva ima suglasnost za 
obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa (KLASA: UP/I 351-02/13-08/113; URBROJ: 517-06-2-
1-1-13-2., Prilog 3 .). 

Za zahvat u prostoru: izgradnja Istoļne obilaznice Kutine na podruļju Sisaļko-moslavaļke 
ģupanije, Ministarstvo prostornoga ureĽenja, graditeljstva i drģavne imovine, Uprava za prostorno 
ureĽenje i dozvole drģavnog znaļaja izdala je Potvrdu o usklaĽenosti zahvata s prostornim 
planovima (KLASA:350-02/24-02/5, URBROJ:531-08-2-3-24-3 od 8.oģujka 2024.godine, Prilog 
4.). 

Prije pokretanja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliġ, proveden je i postupak Prethodne 
ocjene prihvatljivosti za ekoloġku mreģu za zahvat i izgradnja Istoļne obilaznice Kutine te je 
ishoĽeno Rjeġenje Ministarstva gospodarstva i odrģivog razvoja, (KLASA: UP/I 352-03/23-06/10, 
URBROJ: 517-10-2-2-23-4, od 9. oģujka 2023., Prilog 5.) da je planirani zahvat prihvatljiv za 
ekoloġku mreģu odnosno da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za 
ekoloġku mreģu.  
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1. OPIS ZAHVATA   

1.1. SVRHA PODUZIMANJA ZAHVATA  

Predmet ove Studije utjecaja na okoliġ je izgradnja istoļne obilaznice grada Kutine u duljini od 
otprilike 8,735 m. 

Na podruļju Grada Kutine okosnicu cestovne mreģe ļine sljedeĺe javne ceste:  

¶ Autocesta A3: G.P. Bregana (granica Rep. Slovenije) - Zagreb - Sl. Brod - G.P. 

Bajakovo  

(granica Rep. Srbije)  

¶ Drģavna cesta DC45: Veliki Zdenci (D5/D28) - Gareġnica - ļvoriġte Kutina (A3) 

¶ Ģupanijska cesta ĢC3124: D43 ï Popovaļa - Kutina ï Ilova ï Lipovljani - Novska 

(DC47)  

¶ Drģavna cesta DC317: Kutina (DC45) ï nerazvrstana cesta (izgraĽena prva faza s 

jednim  kolnikom planirane brze ceste Kutina ï Gareġnica ï Daruvar kao dio juģne 

obilaznice Kutine).  

Izgradnjom druge faze od kruģnog toka do ĢC3124 stvorili bi se uvjeti da se istoļna i juģna  

obilaznica spoje u jedinstvenu prometnu cjelinu kojom bi se tranzitni promet u potpunosti  

izmjestio izvan gradske jezgre. 

Navedene ceste u promatranom podruļju imaju viġestruku funkciju preuzimanja lokalnog i 

tranzitnog prometa, odnosno osnovni problem u prometnom smislu je u tome ġto sav tranzitni 

promet sa sjevera (iz smjera Gareġnice, Daruvara i Virovitice) drģavnom cestom DC45 prolazi 

centrom Kutine te se nakon prolaska kroz centar, distribuira na ļvor Kutina na autocestu A3, 

odnosno na ģupanijsku cestu ĢC3124 u smjeru Popovaļe i Novske. Prolaz tranzitnih pravaca 

srediġtem grada dovodi u pitanje sigurnost odvijanja prometa, poveĺava zagaĽenja zraka i buku, 

te onemoguĺuje slobodniji razvoj gradskih struktura. Veliki udio teretnih vozila u prometnom toku 

svakako pogorġava navedene probleme.  

Zbog navedenog javlja se potreba za izmjeġtanjem tranzitnog prometa iz naseljenog podruļja 

izgradnjom sustava obilaznica, koji bi rasteretio centar grada od prometnih zaguġenja te 

omoguĺio bolje uvjete za ģivot lokalnom stanovniġtvu.  

Izgradnjom predmetne trase tranzitni promet ĺe se izmjestiti iz samog srediġta grada izgradnjom 

sustava obilaznica. Izgradnjom ove obilaznice prometno ĺe se rijeġiti kritiļna dionica drģavne 

ceste DC45, ġto ĺe joj poveĺati prometno ï tehniļku i sigurnosnu razinu usluge, a grad ĺe se 

osloboditi prometnih guģvi, buke i zagaĽenja. 

Poļetak trase nalazi se na raskriģju 1, na ģupanijskoj cesti ĢC3124, D43 ï Bunjani ï Voloder ï 

Kutina ï Novska (DC47), izmeĽu grada Kutine i naselja Ilova u stacionaģi km 0+000,00, dok se 

zavrġetak trase nalazi na raskriģju broj 3, u stacionaģi cca km 8+735,00, ġto predstavlja spoj 

novoprojektirane trase na postojeĺu drģavnu cestu DC45 

U zoni kruģnog raskriģja 2 potrebno je izvrġiti otkup k.ļ.br. 114/1, 115/3 i 115/4 k.o. Batina te 

ukloniti postojeĺe objekte na njima radi osiguranja preglednosti u zoni raskriģja. 
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Sl. 1.1-1: Trasa izgradnje istoļne obilaznice Kutina 

Trasa je cijelom duljinom nova, meĽutim na odreĽenim lokacijama presijeca postojeĺe 

prometnice, ukljuļujuĺi nekategorizirane ceste te poljske i ġumske puteve. Svi prekinuti putevi bit 

ĺe povezani spojnim cestama kako bi se osigurao nesmetan pristup svim parcelama. 

Izgradnja obilaznice istoļnim rubom grada osigurat ĺe rastereĺenje cestovne mreģe u centru 

grada, odnosno preusmjeravanje prometnih tokova iz centra grada na obilaznicu, osobito tokova 

teġkih teretnih vozila, koji i generiraju najviġe problema lokalnom stanovniġtvu i uzrokuju 

smanjenje razine sigurnosti svih sudionika u prometu te emisiju ġtetnih plinova i buke, ļime 

direktno smanjuju kvalitetu ģivota na podruļju samog centra grada. 
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1.2. LOKACIJA ZAHVATA  

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, planirana izgradnja istoļne 

obilaznice grada Kutine, duljine 8,735 m nalazi se na podruļju Sisaļko-moslavaļke ģupanije i to 

na podruļju grada Kutine.  

Obuhvat zahvata prostire se na podruļju katastarskih opĺina k.o. Batina, k.o. Husain; k.o. Ilova, 

k.o. Vukovje, k.o. Ġartovac i k.o. Stupovaļa te na podruļju naselja Batina, Husain, Miġinka, Gojlo, 

Ġartovac i Brinjani. 

Spoj planirane istoļne obilaznice Kutine na postojeĺu cestovnu mreģu planiran je sa tri raskriģja 

u nivou u obliku kruģnog toka, aprostire se u smjeru jug ï sjever.  

Poļetak zahvata nalazi se na raskriģju 1, na ģupanijskoj cesti ĢC3124, DC43 ï Bunjani ï Voloder 

ï Kutina ï Novska (DC47), izmeĽu grada Kutine i naselja Ilova u stacionaģi km 0+000,00.  

Trasa ide na sjever te na dva mjesta presijeca vodotok Batinski jarak. Kako bi trasa ġto povoljnije 

preġla preko meandra Batinskog jarka, projektirana su dva zavoja radijusa R= 900m i R=700m. 

U nastavku trasa prelazi postojeĺu lokalnu cestu LC33070, Kutina (DC45) ï Husain ï Batina ï 

ĢC3213, u Ulici Kralja Zvonimira u naselju Batina gdje se formira raskriģje 2 u stacionaģi cca km 

0+983,00. Trasa nastavlja na sjever preko brda Husainac te presijeca postojeĺu nekatogoriziranu 

cestu izmeĽu Starog Brda i Gojila koja se prelaģe uz glavnu trasu. Nastavak trase ide preko brda 

Strmi Brijeg, zapadno od naselja Gojilo gdje prolazi ispod novoprojektiranog nadvoģnjaka na 

lokalnoj cesti LC33071, Kutina (LC33070) ï Miġinka ï ĢC3213, u stacionaģi cca km 4+080,00. 

Trasa dalje nastavlja na sjeverozapad ġumskim podruļjem do spoja na drģavnu cestu DC45 

izmeĽu naselja Brinjani i Ġartovac a u blizini naselja Ġartovac. Na kraju trase na spoju na drģavnu 

cestu DC45 predviĽeno je kruģno raskriģje 3, u stacionaģi cca km 8+735,00.  

 

Na fotografijama niģe prikazane su karakteristiļne lokacije na planiranoj trasi. 

 

Sl. 1.2-1: Lokacija raskriģja R1 na ģupanijskoj cesti ĢC3124 i pogled prema Kutini 
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Sl. 1.2-2: Lokacija raskriģja R1 na ģupanijskoj cesti ĢC3124 i pogled u pravcu trase 

 

 

Sl. 1.2-3: Batinski jarak na poļetku trase, zapadno od trase 
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Sl. 1.2-4: Lokacija raskriģja R2 na lokalnoj cesti LC33070 i pogled u pravcu trase -naprijed 

 

Sl. 1.2-5: Lokacija raskriģja R2 na lokalnoj cesti LC33070 i pogled u pravcu trase -nazad 
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Sl. 1.2-6: Lokacija raskriģja R2 na lokalnoj cesti LC33070 i pogled u pravcu naselja Husain 

 

Sl. 1.2-7: Lokacija raskriģja R2 na lokalnoj cesti LC33070 i pogled u pravcu naselja Batina 
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Sl. 1.2-8: Lokacija nadvoģnjaka na lokalnoj cesti LC33071 i pogled u pravcu naselja Gojlo 

 

Sl. 1.2-9: Poljski put koji se prelaģe u km 8+315,00 
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Sl. 1.2-10: Lokacija raskriģja R3 na drģavnoj cesti DC45 i pogled natrag 

 

Sl. 1.2-11: Lokacija raskriģja R3 na drģavnoj cesti DC45 i pogled u pravcu naselja Ġartovac 
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Sl. 1.2-12: Lokacija raskriģja R3 na drģavnoj cesti DC45 i pogled u pravcu naselja Brinjani 
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1.3. TEHNIĻKI ELEMENTI TRASE 

1.3.1. TRASA CESTE 

Juģna obilaznica grada Kutine predstavlja izmjeġtanje drģavne ceste DC45, Veliki Zdenci (DC5) 

-  Gareġnica - ļvoriġte Kutina (A3) na podruļju Grada Kutine u Sisaļko ï moslavaļkoj ģupaniji u 

duljini od cca 8.735 m. 

Horizontalni i vertikalni elementi trase projektirani su u skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima 

kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljiti sa stajaliġta sigurnosti 

prometa (NN 110/01), sa sljedeĺim polaznim elementima: 

Prema druġtveno-gospodarskom znaļaju Drģavna cesta 
Prema zadaĺi povezivanja Cesta 3. kategorije 
Prema vrsti prometa Cesta za mjeġoviti promet 
Prema veliļini motornog prometa PGDP 3000 - 7000 
Prema vrsti terena  Brdovitiï znatna ograniļenja (ZO) 

Dimenzioniranje elemenata horizontalne, vertikalne i popreļne geometrije trase izvrġeno je za 
projektnu brzinu vp=80 km/sat, odnosno raļunsku brzinu vr=80 km/sat prema Pravilniku. 

Za brzine v p= vr=80 km/sat elementi ceste su sljedeĺi: 

ġirina prometnog traka ġ = 3,25 m 

ġirina rubnog traka ġ = 0,30 m 

Ġirina kolnika Ġ = 7,10 m 

ġirina bankine ġ = 1,20 (1,50) m 

min polumjer horizontalnog zavoja Rmin = 250 m, Lmin=60 m 

min polumjer vertikalnog zaobljenja  
Rminkonv= 3200 m 
Rminkonk= 2100 m 

Maksimalni uzduģni nagib ceste I = 6,0 % 

popreļni nagib kolnika u pravcu     q= 2,5 % 

popreļni nagib kolnika u zavoju q =qraļunsko 

Ġirina rigola ġ = 0,50 m 

Popreļni nagib u pravcu je jednostijeġni q=2,50%, a zavojima od 2,50 - 5,00% ovisno o radijusu 

zavoja. Proġirenja u zavojima i raskriģjima potrebno je projektirati za tegljaļ s poluprikolicom 

duljine 16,50m. 

Trasa je projektirana u brdovitom terenu sa dosta nepravilnom konfiguracijom terena sa trinaest 

horizontalnih zavoja radijusa od 450m do 1300m s odgovarajuĺim prijelaznicama. Projektno 

rjeġenje nivelete uvjetovano je ograniļenjima u prostoru. Projektirani uzduģni nagibi kreĺu se od 

0,50% do 6,00%. Na poļetku trase nadmorska visina iznosi 117,50 mnm, a na kraju trase 170,50 

m. Prijevoj se nalazi u cca km 3+670,00 sa visinom 219,50 mnm. Polumjeri vertikalnog zaobljenja 

kreĺu se od 6000 ï 20000 m za konkavna i od 3200 ï 8700 m za konveksna zaobljenja. 

Trasa prati konfiguraciju terena te prelazi iz nasipa u usjeke. Niveleta je postavljena na naļin da 

su pribliģno izjednaļene zemljane mase nasipa i usjeka. Na trasi se pojavljuje 8 veĺih usjeka sa 

najveĺom dubinom od 13,7 m. Na trasi se pojavljuje i 10 nasipa do maksimalne visine 10,9 m. 

Izgradnjom zahvata predviĽeno je 333,000 m3 iskopa i 375,000 m3 nasipa.  
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Trasa ceste nalazi se dijelom u nasipu maksimalne visine otprilike 10,0 m, a dijelom u usjeku 

maksimalne visine 14 m. Ġirina cestovnog trupa odreĽena je uz pretpostavljene nagibe pokosa 

nasipa od 1:1,5 do 1:2 i usjeka 1:1 do 1:1.5 a u ovisnosti o geotehniļkim istraģnim radovima. 

U daljnjim fazama izrade tehniļke dokumentacije u smislu odreĽivanja konaļnog oblika nasipa i 

usjeka te vrstom i kvalitetom ugraĽenog materijala biti ĺe potrebno izvrġiti sve potrebne 

hidrauliļke, hidroloġke i geomehaniļke proraļune i ispitivanja, kao i statiļke proraļune i 

ispitivanja stabilnosti. 

Primijenjeni horizontalni i vertikalni elementi trase: 

min. horizontalni radijus Rmin = 450 m 

najmanja duljina kruģnog luka Lmin = 150m 

parametar klotoide na prijelaznici Amin = 200 m 

duljina klotoide Lmin = 47 m 

Max uzduģni nagib nivelete imax = 6,0 % 

 
Minimalni radijus vertikalnog zaobljenja 

 

Konveksni Rmin= 3200 m 

Konkavni: Rmin= 2100 m  

 

1.3.2. RASKRIĢJA I OBJEKTI NA TRASI  

Na promatranoj dionici predviĽeno je ukupno 3 nova raskriģja. Sva raskriģja su u razini i 

projektirana su kao kruģna raskriģja promjera 40,00 m. Planirana raskriģja predviĽena su na 

sljedeĺim lokacijama km 0+000,00, km 0+983,00 i km 8+7,35,00. Na svim raskriģjima projektirati 

ĺe se cestovna rasvjeta.  

U zoni kruģnog raskriģja 2 u km 0+983,00 u naselju Batina potrebno je projektirati zidove zaġtite 

od buke prema proraļunu na stvarnom modelu ceste i snimku postojeĺih objekata koji ĺe se 

izvesti u sljedeĺim fazama izrade projektne dokumentacije. 

Vezano uz raskriģje br. 2. na stacionaģi 0+983,00, gdje je planirano ļetverokrako raskriģje za 

povezivanje s lokalnom cestom L33070, temeljem provedene javne rasprave u sklopu ovog 

postupka procjene utjecaja na okoliġ definirane su katastarske ļestice koje je potrebno otkupiti 

za potrebe izgradnje predmetnog zahvata te ļestice na kojima je nuģno provesti uklanjanje 

postojeĺih objekata. Sukladno navedenome, potrebno je otkupiti katastarske ļestice 114/1, 115/3 

i 115/4 u k.o. Batina te provesti uklanjanje objekata koji se nalaze na tim ļesticama. U poglavlju 

1.4. dani su detaljni grafiļki prilozi navedene lokacije, dok je u nastavku ovog poglavlja prikazan 

detalj kartografskog prikaza predmetnog podruļja. 
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Sl. 1.3-1 Lokacije objekata za uklanjanje na poziciji raskriģja br.2. tj. stacionaģi 0+983,00 gdje je 

planirano ļetverokrako raskriģje za kriģanje s lokalnom cestom L33070 

U km  8 + 298,00 projektiran je prikljuļak poljskog puta koji presijeca trasu ceste. 

R.br.  Pozicija  Tip raskriģja Opis  

1. 0+000 (R1) Trokrako raskriģje 
Spoj postojeĺe ģupanijske ceste ĢC3124 

na novoprojektiranu trasu 

2. 0+983,00 (R2) 
Ļetverokrako 
raskriģje 

Kriģanje s lokalnom cestom L33070, u 
zoni raskriģja projektirane pjeġaļke staze 

u naselju 

3. 8+ 298,00  
Prikljuļak 

prekinutog poljskog 
puta  

Spoj poljskog puta  

4. 8+ 735,00  (R3) Trokrako raskriģje 
Spoj novoprojektirane trase na postojeĺu 

drģavnu cestu D45 

 

Na trasi nalazi se ġest znaļajnija objekta: 

R.br.  Pozicija  Objekt  Opis  

1. 0+550,32 (ĻP1) 
ĻELIĻNI PROPUST 1  
(min.promjera 3,6m,  

L=44,00m) 

Ļeliļni propust na vodotoku 
Batinski jarak 

2. 0+772,91 (ĻP2) 
ĻELIĻNI PROPUST 2  
(min promjera 3,6 m  

L=30,00m) 

Ļeliļni propust na vodotoku 
Batinski jarak 

3. 1+795 (PP1) 
PLOĻASTI PROPUST 1  

(3,0x3,0) 

Ploļasti propust na vodotoku 
Batinski jarak 

4. 4+080,00 (P1) 
NADVOĢNJAK 

(l=30 m) 
Nadvoģnjak na LC33071 

5. 
4+ 550,000 ï 4+ 

838,00  (V1) 

VIJADUKT MIĠINKA 

(l= 288 m ) 

Vijadukt preko doline Miġinka, 
(24+8x30+24 m;  

ļija je duljina poveĺana tijekom 
postupka procjene utjecaja na 
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okoliġ radi smanjenja zahvata u 
vodotok te ograniļavanja visine 

nasipa i dubine usjeka) 

6. 
8+594,00 ï 8+657,00  

(V2) 

VIJADUKT ĠARTOVAC 

(l=108 m) 
Vijadukt preko doline Ġartovac 

(24+30+30+24 m) 

Kako bi se osigurala nesmetana odvodnja sa terena koji presijeca nova cesta projektirani su 

cijevni propusti u trupu nasipa minimalnog profila  1200mm na sljedeĺih sedamnaest lokacija: 

cca km 2+323, km 2+472, km 2+767, km 3+080, km 3+189, km 3+651, km 3+717 km 5+493, km 

5+875, km 6+082, km 6+380, km 6+845, km 6+967, km 7+217, km 7+547, km 7+687 i km 7+860. 

1.3.3. KOLNIĻKA KONSTRUKCIJA  

Za projektno razdoblje od 20 godina predviĽa se fleksibilna kolniļka konstrukcija za teġko 

prometno optereĺenje s odgovarajuĺim habajuĺim slojem od asfaltbetona, bitumenskim nosivim 

slojem i slojem od nevezanog kamenog materijala. 

1.3.4. ODVODNJA 

Odvodnja obilaznice se predviĽa kao kombinacija otvorenog i zatvorenog sustava odvodnje.  

Zatvoreni sustav odvodnje podrazumijeva kontrolirani prihvat vode putem rigola, slivnika, 

revizijskih okana i kanalizacije ļime se prikupljena voda odvodi do separatora ulja i masti po 

potrebi te se ispuġta u prirodne recipijente. Otvoreni sustav obuhvaĺa izgradnju cestovnih jaraka 

uz noģicu nasipa te cijevnih propusta.  

Konaļno definiranje sustava odvodnje bit ĺe nakon izrade studije utjecaja na okoliġ u kojoj ĺe se 

utvrditi potreban stupanj vodozaġtite postojeĺih vodotoka. Prema Planu upravljanja vodnim 

podruļjima do 2027. godine projektirana trasa nije na podruļju zona sanitarne zaġtite. 

Na dionici od cca km 0+550,00 do cca km +800,00 u koridoru trase ceste prostire se vodotok 

Batinski jarak koji meandrira te na dva mjesta presijeca trasu ceste na relativno maloj duljini.  

U fazi izrade izraĽeno je viġe varijanti ureĽenja stanja vodotoka koji meandrira. 

Prema Varijanti 1 izvrġilo bi se izmjeġtanje dijela vodotoka Batinskog jarka koji ostaje sa zapadne 

strane planirane prometnice u duģini cca 335m. Izmjeġtanjem vodotoka izbjegao bi se moguĺi 

negativni bujiļni tok vodotoka na cestu i objekte. Po ovoj varijanti nije potrebno izvesti objekte. 

Korito vodotoka sa istoļne strane zatrpalo bi se i uredilo kao obradiva poljoprivredna povrġina.  

Prema Varijanti 2 izvrġilo bi se izmjeġtanje dijela vodotoka Batinskog jarka sa zapadne planirane 

ceste s tom razlikom da se zadrģava postojeĺi meandar te da se izvedbom cijevnih propusta 

dovodi bioloġki minimum vode u meandar. Ova Varijanta 2 nastala je na temelju ļinjenice da se 

trasa do 1,9 km nalazi u podruļju ekoloġke mreģe - podruļje oļuvanja znaļajno za ptice (POP) 

HR1000004 Donja Posavina, sukladno Uredbi o ekoloġkoj mreģi i nadleģnostima javnih ustanova 

za upravljanje podruļjima ekoloġke mreģe NN80/19.   
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Prema Varijanti 3, vodotok Batinski jarak se regulira u samoj zoni kriģanja s trasom ceste. 

PredviĽena je izvedba ļeliļnog propusta u km 0+550,00 duljine 44,00m i kriģanje pod kutom od 

52Á. U km 0+773,00 predviĽen je ļeliļni propust duljine 30,00m. Kako bi zahvat imao minimalan 

utjecaj na bioraznolikost u zoni Batinskog jarka izvrġena je blaga korekcija trase projektiranjem 

ĂSñ zavoja kako bi se povoljnije preġlo preko korita vodotoka. Ovako poloģena trasa se zadrģava 

u koridoru prostorno-planske dokumentacije. 

U zoni kriģanja s Batinskim jarkom u cca km 1+795,00 potrebno je projektirati propust te izvrġiti 

regulaciju uz trasu na kraĺem potezu vodotoka. Na dionici od cca km 4+200,00 do cca km 

4+600,00 nalazi se potok Miġinka (Polojac). Os trase kreĺe se prema zapadu te je izbjegnut 

koridor bujiļnog toka potoka Miġinka. Na dolini se projektira vijadukt Miġinka duģine cca 288.00 

m. 

1.3.5. SPOJNE CESTE I POLJSKI PUTEVI 

Sve postojeĺe ceste koje presijeca nova trasa potrebno je povezati spojnim cestama. Posebno 

je potrebno paziti na prekinute poljske i ġumske puteve koje je sustavom zamjenskih cesta 

potrebno povezati i osigurati pristup svim parcelama koje iste gube izgradnjom planiranog 

zahvata. Idejnim rjeġenjem je predviĽeno izmjeġtanje takvih puteva na minimalno sedam lokacija. 

Paralelni putovi detaljnije ĺe se rjeġavati kroz daljnje faze izrade projektne dokumentacije. 

Postojeĺi poljski put u 8+370,00 prelaģe se u km 8+298,00  i kriģa se s obilaznicom pod povoljnijim 

kutom i uz osiguranje bolje preglednosti. Trasa u km 3+520,00 presijeca postojeĺu 

nekategoriziranu cestu izmeĽu Husaina (Staro Brdo) i Gojila. Kako se na tome dijelu glavna trasa 

nalazi u dubokom usjeku, nije racionalno projektirati raskriģje ili nadvoģnjak te je projektirano 

izmjeġtanje poljskog puta uz glavnu trasu sa zapadne strane glavne trase u duljini 645m i 

prikljuļak na lokalnu cestu LC33071 (Kutina ï Miġinka -Gojlo). 

1.3.6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  

Podaci o postojeĺoj i planiranoj komunalnoj infrastrukturi preuzeti su iz prostorno-planske 

dokumentacije odnosno kartografskih podataka koriġtenih pri izradi idejnog rjeġenja. 

Procjena investicijskih troġkova za radove na izmjeġtanju i zaġtiti postojeĺih komunalnih 

instalacija izraĽena je na bazi prethodno navedenih podloga dok ĺe toļan obim radova potrebnih 

na izmjeġtanju i zaġtiti postojeĺih komunalnih instalacija biti definiran temeljem posebnih uvjeta 

nadleģnih komunalnih poduzeĺa koji ĺe biti ishoĽeni u viġim fazama izrade projektne 

dokumentacije za predmetnu graĽevinu. 

U navedenu procjenu troġkova ukljuļena je i moguĺa izgradnje cestovne rasvjete na svim 

planiranim raskriģjima. 

Postojeĺe komunalne instalacije 

- 0+200, 0+450 - Elektroenergetski vodovi 35 kV i 110 kV  
- 0+980 - Telekomunikacije 
- 8+350 - Magistralni plinovod 
- 8+715 - Magistralni plinovod 

Potreba izmjeġtanja i/ili zaġtite postojeĺih komunalnih instalacija biti ĺe definirana temeljem 

posebnih uvjeta nadleģnih komunalnih poduzeĺa koji ĺe biti ishoĽeni u viġim fazama izrade 
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projektne dokumentacije za predmetnu graĽevinu. Projektom je predviĽena izgradnja cestovne 

rasvjete na svim planiranim raskriģjima te izgradnja elektroniļke komunikacijske infrastrukture ï 

EKI u koridoru nove trase. 
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1.4. GRAFIĻKI PRILOZI 

Prilog 1. Pregledna situacija trase na HOK-u 1:5000 

Prilog 2. Pregledna situacija trase na TK-u 1:25000 

Prilog 3. Pregledna situacija trase na DOF-u 1:5000 

Prilog 4. Uzduģni profil trase istoļne obilaznice Kutine 

Prilog 5. Normalni popreļni presjeci istoļne obilaznice Kutine 

Prilog 6. Situacija trase Istoļne obilaznice Kutine na DOF podlozi vezano za detalj raskriģje br. 2. 
na stacionaģi 0+983,00, gdje je planirano ļetverokrako raskriģje za povezivanje s lokalnom 
cestom L33070 

Prilog 7. Situacija trase Istoļne obilaznice Kutine na HOK-u vezano za detalj raskriģje br. 2. na 
stacionaģi 0+983,00, gdje je planirano ļetverokrako raskriģje za povezivanje s lokalnom cestom 
L33070 

Prilog 8. Situacija trase Istoļne obilaznice Kutine na DKP-u vezano za detalj raskriģje br. 2. na 
stacionaģi 0+983,00, gdje je planirano ļetverokrako raskriģje za povezivanje s lokalnom cestom 
L33070 

 

 



Istoļna obilaznica Kutine   EKONERG d.o.o. 

I-03-0952  18 

2. VARIJANTNA RJEĠENJA ZAHVATA  

U ovoj Studiji obraĽena je trasa nove istoļne obilaznice Kutina, duljine pribliģno 8,735 m, a koja 

je definirana vaģeĺom prostorno planskom dokumentacijom, odnosno IV. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Sisaļko ï moslavaļke ģupanije i VI. Izmjene i dopune Prostornog plana 

ureĽenja Grada Kutine. 

Predmetnim rjeġenjem noveliran je koridor trase usvojen u Prostorno ï prometno ï graĽevinskoj 

studiji cestovne mreģe na podruļju Grada Kutine (izraĽivaļ: Trafficon d.o.o. Zagreb, veljaļa 2021. 

godine). Idejno rjeġenje izraĽeno je na novom detaljnom digitalnom modelu terena koji je izradio 

Hrvatski geoloġki Institut ï Zagreb a koji je ustupio Grad Kutina za potrebe izrade ovog idejnog 

rjeġenja. 

Varijanta rjeġenja planiranog zahvata odnose se na dva segmenta trase, podruļje vijadukta 

Miġinka te regulacija Batinskog jarka. 

2.1. PODRUĻJE VIJADUKTA MIĠINKA  

Na dionici od cca km 4+200,00 do cca km 4+600,00 u koridoru trase nalazi se potok Miġinka 

(Polojac) te se iznad navedenog potoka planira vijadukt. Za predmetnu dionicu projektirana su 2 

varijanta rjeġenja: M1 i M2. 

Prema Varijanti M1 dionice trase od cca km 4+200,00 do cca km 4+600,00 planiran je vijadukt u 

duģini od 138 m. Stacionaģe planiranog vijadukta su od stac. 4+562,00 do stac. 4+700,00. 

TakoĽer, uz planirani vijadukt planirani su znaļajniji nasipi/usjeci od stac. 3+500 do stac. 5+500, 

kako bi se dostigla projektirana kota prometnice. Maksimalna visina nasipa na predmetnoj dionici 

u varijanti 1 iznosi 16,6 m, dok maksimalna visina usjeka u varijanti 1 iznosi 11,3 m. 

Prema Varijanti M2 dionice trase od cca km 4+200,00 do cca km 4+600,00 planiran je vijadukt u 

duģini od 288 m. Stacionaģe planiranog vijadukta su od stac. 4+550,00 do stac. 4+838,00. 

TakoĽer, uz planirani vijadukt planirani su znaļajniji nasipi/usjeci od stac. 3+500 do stac. 5+500, 

kako bi se dostigla projektirana kota prometnice. Maksimalna visina nasipa na predmetnoj dionici 

u varijanti 1 iznosi 13 m, dok maksimalna visina usjeka u varijanti 1 iznosi 11,6 m. Predmetna 

dionica prometnice projektirana je istoļnije od varijante 1. Svrha izrade Varijante 2 je izbjeĺi 

regulaciju potoka Miġinka i smanjiti duljinu i visinu usjeka/nasipa, ġto se postiģe produljenjem 

vijadukta i pomicanjem trase istoļnije od prvotno projektirane 
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Tab. 2.1-1: Usporedba visina nasipa/usjeka po stacionaģama s obzirom na varijanta rjeġenja M1 i M21 

 
stacionaģa 3+500 3+550 3+600 3+650 3+700 3+750 3+800 3+850 3+900 3+950 4+000 4+050 4+100 4+150 

visina 
nasipa/usjeka 

(m) 

Varijanta M1 -11.3 -7.3 -1.4 5.4 5.5 9 2.7 -0.5 -6.8 -11.4 -10.9 -10.2 -6.6 -1.3 

Varijanta M2   -10.9 -5.0  -0.3  8.5  10.1  8.0  3.2  -1.1  -8.4  -8.4  -9.5  -11.6  -12.0  -7.9  

 

               
 

stacionaģa 4+200 4+250 4+300 4+350 4+440 4+450 4+500 4+550 4+600 4+650 4+700 4+750 4+800 4+850 

visina 
nasipa/usjeka 

(m) 

Varijanta M1 0.9 5.9 10.1 12.3 11.9 9.9 11.2 13.8 16.6 14.3 10.5 7.8 7.4 2.8 

Varijanta M2  -2.9  1.0  3.0  4.2  5.6  9.6  8.1  2.8  12.8  13 .0 9.3  8.5  6.7  2.8  

 

               
 

stacionaģa 4+900 4+950 5+000 5+050 5+100 5+150 5+200 5+250 5+300 5+350 5+400 5+450 5+500 
 

visina 
nasipa/usjeka 

(m) 

Varijanta M1 2.1 2 2.9 3.6 2.1 3 4.1 5.2 3.5 6.7 6.7 4.7 9.1 
 

Varijanta M2  1.9  2.2  2.8  2.4  1.8  3.1  4.3  3.6  5.4  5.4  4.7  6.1  8.5  
 

Tab. 2.1-2: Pregled prosjeka i medijana usjeka i nasipa po varijanti 1 i varijanti 2 - vijadukt Miġinka 

  Prosjek  Medijan  

Varijanta 

M1 
3.6 4.1 

Varijanta 

M2  
1.7 2.9 

 

 
1 Oznaka (-) ispred broja oznaļava visinu usjeka, dok broj bez oznake (-) oznaļava visinu nasipa. 
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Sl. 2.1-1 Trasa varijante M1 na HOK 
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Sl. 2.1-2 Trasa varijante M2 na HOK 
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Sl. 2.1-3: Uzduģni presjek trase planiranog zahvata od stac. 3+500 do stac. 5+500 - Varijanta M1 
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Sl. 2.1-4: Uzduģni presjek trase planiranog zahvata od stac. 3+500 do stac. 5+500 - Varijanta M2 
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Ocjena varijanti  

Ocjena varijanti prikazana u sljedeĺoj tablici napravljena je s obzirom na utjecaj na okoliġ, 

usklaĽenost s prostornim planovima i tehniļkim elementima zahvata koji se uvode u prostoru.  

Varijantna rjeġenja su meĽusobno valorizirana u odnosu na postavljene kriterije. Ovaj zbirni 

rezultat bio je osnova za poredak varijantnih rjeġenja. 

U svaku od skupina kriterija razvrstani su pojedinaļni kriteriji te su ocijenjeni u ovisnosti o 

ispunjenju kriterija ocjenama od 1 do 2 gdje je 1 najslabija, a 2 najbolja ocjena. Ukupna najviġa 

ocjena predstavlja optimalnu varijantu.  
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Tab: 2.1-3: Usporedba varijantnih rjeġenja vijadukta Miġinka M1 i M2 

  VARIJANTA M1 ï vijadukt duljine 138 m  VARIJANTA M2 ï vijadukt duljine 288 m  

Kvaliteta zraka 
Utjecaj je vrlo sliļan te se oļekuju gotovo identiļne emisije oneļiġĺujuĺih tvari za obje varijante. Utjecaj na kvalitetu zraka za 
obje varijante je ocijenjen podjednakim. 

Bodovi  2 2 

Klimatske promjene 
Utjecaj je vrlo sliļan te se oļekuju gotovo identiļne emisije oneļiġĺujuĺih tvari za obje varijante. Utjecaj na kvalitetu zraka za 
obje varijante je ocijenjen podjednakim. 

Bodovi  2 2 

Vode i vodna tijela 
Varijanta s kraĺim vijaduktom i veĺim nasipom 
predstavljala bi regulaciju potoka Miġinka Ġto je 
nepovoljnije sa glediġta voda I vodnih tijela.  

Varijanta 2 predstavlja izbjegavanje regulacije potoka Miġinka. Na 
dionici od cca km 4+200,00 do cca km 4+600,00 u koridoru trase 
nalazi se potok Miġinka ( Polojac). Os trase kreĺe se prema 
zapadu te je izbjegnut koridor bujiļnog toka potoka Miġinka. Na 
dolini se projektira vijadukt Miġinka duģine cca 288.00 m 
Navedeno varijantu 2 ļini prihvatljivijom za vode i vodna tijela. 

Bodovi  1 2 

Tlo i poljoprivreda 

Varijanta s kraĺim vijaduktom predstavlja tehniļki manje 
zahtjevno rjeġenje, no slabija je u oļuvanju tla, 
smanjenju fragmentacije i zaġtiti ekoloġkih funkcija 
prostora ispod njega.  

Ugradnjom duģeg vijadukta smanjuje se fiziļko zauzeĺe tla jer 
vijadukt omoguĺuje prelazak preko poljoprivrednih, ġumskih ili 
ekoloġki znaļajnih povrġina bez njihove potpune prenamjene ili 
fragmentacije. Time se ļuva prostorna cjelovitost zemljiġta ispod 
vijadukta, ġto moģe biti prednost u podruļjima s visokom 
vrijednoġĺu zemljiġta ili u zoni ekoloġki osjetljivih staniġta. Duģi 
vijadukt smanjuje  ukupno oġteĺenje okoliġa jer minimizira 
potrebu za intenzivnim graĽevinskim zahvatima izravno na tlu. 
Umjesto potpunog presijecanja terena, nadvoģnjak omoguĺuje 
neometano kretanje divljih ģivotinja i prolaz vode, ļime se ļuva 
prirodna migracija vrsta i smanjuje rizik od promjene vodenih 
tokova ili erozije tla. Time se doprinosi oļuvanju bioloġke 
raznolikosti i smanjuje dugoroļni utjecaj na prirodni okoliġ ispod 
vijadukta. Iako gradnja vijadukta moģe zahtijevati dodatne 
graĽevinske materijale i strojeve, ġto moģe privremeno poveĺati 



Istoļna obilaznica Kutine   EKONERG d.o.o. 

I-03-0952  26 

  VARIJANTA M1 ï vijadukt duljine 138 m  VARIJANTA M2 ï vijadukt duljine 288 m  

emisije i buku tijekom faze izgradnje, dugoroļno gledano, moģe 
pridonijeti smanjenju oneļiġĺenja tla i vode. Buduĺi da ispod 
nadvoģnjaka nema direktnog kontakta izmeĽu ceste i tla, 
smanjuje se rizik od ispuġtanja ġtetnih tvari, poput ulja, goriva ili 
kemikalija iz vozila, izravno na tlo. 

Bodovi  1 2 

Bioraznolikost  

Ovom varijantom predviĽena je regulacija potoka 
Miġinka ļime bi se naruġio njegov prirodni tok te staniġta 
koja su vezana uz potok. TakoĽer, za izgradnju kraĺeg 
vijadukta planirani su viġi nasipi/usjeci ļime ĺe se izgubiti 
veĺa povrġina staniġnih tipova na tom dijelu prometnice. 
Uz navedeno, visoki usjeci ļesto remete prirodne 
hidroloġke tokove ġto moģe dovesti do isuġivanja 
staniġta ili do poplava u blizini usjeka. Viġi nasipi i usjeci 
poveĺavaju utjecaj fragmentacije staniġta oteģavajuĺi 
kretanje faune ļime se smanjuje njihova moguĺnost 
pronalaska hrane, skloniġta i partnera. S obzirom na sve 
navedeno, varijanta 1 se ocjenjuje kao nepovoljna za 
bioraznolikost. 

Izgradnjom duģeg vijadukta izbjeĺi ĺe se regulacija potoka 
Miġinka ļime ĺe se zadrģati njegov prirodni tok te staniġta vezana 
uz potok. TakoĽer, ovom varijantom smanjit ĺe se duljina i visina 
usjeka i nasipa ļime se umanjuje trajni gubitak prisutnih staniġna. 
Uz navedeno, izgradnjom duģeg vijadukta smanjuje se utjecaj 
fragmentacije ļime se poboljġava kretanje i migracija ģivotinja. 
Prostor ispod vijadukta sluģi kao ekoloġki koridor koji ģivotinje 
mogu sigurno koristiti te na taj naļin izbjeĺi prelaģenje prometnice 
ļime se umanje moguĺnost kolizije s vozilima. S obzirom na sve 
navedeno, varijanta 2 se osjenjuje kao povoljna i prihvatljiva za 
bioraznolikost. 

Bodovi  1 2 

Ekoloġka mreģa 

Trasa planiranog zahvata s varijantnim rjeġenjima duljine vijadukta Miġinka ne prolazi kroz podruļje ekoloġke mreģe te stoga 
usporedba varijantnih rjeġenja s obzirom na ekoloġku mreģu nije primjenjiva.  

Za predmetni zahvat provedena je Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata na ekoloġku mreģu te je prema Rjeġenju 
Ministarstva gospodarstva i odrģivog razvoja (KLASA: UP/I 352-03/23-06/10, URBROJ: 517-10-2-2-23-4, Zagreb, 9. oģujka 
2023.) predmetni zahvat prihvatljiv za ekoloġku mreģu. 

Bodovi  / 

Zaġtiĺena podruļja prirode 
Trasa planiranog zahvata s varijantnim rjeġenjima duljine vijadukta Miġinka ne prolazi kroz zaġtiĺena podruļja te stoga 
usporedba varijantnih rjeġenja s obzirom na ekoloġku mreģu nije primjenjiva. 
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Na podruļju trase planiranog zahvata ne nalaze se zaġtiĺena podruļja prirode prema Zakonu o zaġtiti prirode (ĂNarodne 
novineñ, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) te se s obzirom na to ne oļekuju negativni utjecaji na zaġtiĺena podruļja 
prirode. 

Bodovi  / 

Ġume i ġumarstvo 

Varijanta je manje povoljna za ġume i ġumarstvo jer kraĺi 
vijadukt znaļi veĺe zauzeĺe ġumskih staniġta. TakoĽer, 
viġe prosjeļne i medijalne visine nasipa i usjeka u ovoj 
varijanti pridonose dodatnim gubicima ġumskih povrġina. 
Varijanta ukljuļuje i izmjeġtanje vodotoka Miġinka, ġto 
poveĺava utjecaj na promjenu vodnog reģima, s 
moguĺim posljedicama za ġumske zajednice. Zbog ovih 
ļimbenika, varijanta se ocjenjuje kao manje povoljna za 
ġume i ġumarstvo. 

Varijanta je povoljnija za ġume i ġumarstvo jer duģi vijadukt znaļi 
manje zauzeĺe ġumskih staniġta. TakoĽer, niģe prosjeļne i 
medijalne visine nasipa i usjeka u ovoj varijanti pridonose manjim 
gubicima ġumskih povrġina. Varijanta ne ukljuļuje izmjeġtanje 
vodotoka Miġinka te time nema utjecaj na promjenu vodnog 
reģima. Zbog ovih ļimbenika, varijanta se ocjenjuje kao povoljnija 
za ġume i ġumarstvo. 

Bodovi  1 2 

Divljaļ i lovstvo 

Varijanta je manje povoljna za divljaļ i lovstvo jer kraĺi 
vijadukt dovodi do veĺeg gubitka ġuma, koje 
predstavljaju staniġte za divljaļ. Osim toga, kraĺi vijadukt 
uzrokuje veĺu fragmentaciju staniġta, ļime divljaļi 
oteģava prijelaz preko trase, a izmjeġtanje vodotoka 
Miġinka dodatno utjeļe na dostupnost vode za divljaļ. 

Varijanta je povoljnija za divljaļ i lovstvo jer dulji vijadukt uzrokuje 
manji gubitak ġuma koje su staniġte za divljaļ. Dulji vijadukt 
takoĽer smanjuje fragmentaciju staniġta, a buduĺi da nema 
izmjeġtanja vodotoka Miġinka, divljaļ ĺe i dalje imati pristup vodi.  

Bodovi  1 2 

Kulturno-povijesna baġtina 
Nije utvrĽeno postojanje lokaliteta  arheoloġke baġtine u zoni s izravnim utjecajem koji bi bili izloģeni devastaciji tijekom 
izgradnje. Sustavom mjera zaġtite moguĺe je smanjiti izravne i neizravne utjecaje na kulturna dobra na prihvatljivu mjeru ili 
ih u potpunosti neutralizirati. 

Bodovi  2 2 

Krajobraz 
Kraĺa struktura vijadukta varijante 1 podrazumijeva 
neġto manje optereĺenje postojeĺe vizure iz naselja 
Gojlo antropogenim volumenom, no pri tome se vrġe 

Produģenjem struktura vijadukta Miġinka i manjom korekcijom 
trase u varijanti 2 ublaģavaju se izmjene mikororeljefa (manje 
izraģeni nasipi) te se izbjegava regulacija strukture toka potoka 
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veĺe izmjene mikororeljefa (znaļajniji i viġi nasipi uz trup 
trase) te je potrebna regulacija toka potoka Miġinka. 

Miġinke. Poveĺanje volumena vijadukta pri tome neġto viġe 
optereĺuje krajobraznu sliku, no zbog manjeg utjecaja na 
strukturne znaļajke varijanta 2 ima blagu prednost s aspekta 
utjecaja na krajobrazne znaļajke. 

Bodovi  1 2 

Naselja i stanovniġtvo 

Naļin izmjeġtanja potoka neĺe imati znaļajan utjecaj na naselja i stanovniġtvo. Stoga je utjecaj na naselja i stanovniġtvo za 
obje varijante ocijenjen podjednakim. 

Bodovi  2 2 

Buka 

U sluļaju obje varijante oļekuju se gotovo identiļne razine buke. Oļekivane razine buke koje ĺe se u okoliġu javljati kao 
posljedica prometa ĺe biti niģe od dopuġtenih. 

Bodovi  2 2 

Promet i infrastruktura 
U sluļaju obje varijante, odnosno produģenje vijadukta neĺe imati znaļajan utjecaj na promet i infrastrukturu. Stoga, utjecaj 
na promet i infrastrukturu za varijante je ocijenjen podjednakim. 

Bodovi  2 2 

UsklaĽenost s prostornim 
planovima 

Varijante su usklaĽene s Prostorno planskom dokumentacijom 

Bodovi  2 2 

UKUPNO BODOVI  19 26 

UKUPNO RANG 1 2 

ZAKLJUĻAK 

Konaļna odabrana varijanta je varijanta M2. Ovom varijantom se u potpunosti izbjegava regulacija potoka Miġinka. Naime, 

predmetnom varijantom je trasa varijante M2 odmaknuta istoļnije od trase varijante M1 te je vijadukt produģen za cca 100 m, ļime se 

stjeļu uvjeti da nema potreba za regulacijom potoka. 
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2.2. PODRUĻJE IZMJEĠTANJA BATINSKOG JARKA  

S obzirom na to da planirana trasa prelazi preko manjeg meandra vodotoka Batinski jarak, 

predviĽene su tri varijante ureĽenja stanja navedenog vodotoka, B1, B2 i B3.  

Prema Varijanti B1 izvrġilo bi se izmjeġtanje dijela vodotoka Batinskog jarka koji ostaje sa 

zapadne strane planirane prometnice u duģini cca 335m. Izmjeġtanjem vodotoka izbjegao bi se 

moguĺi negativni bujiļni tok vodotoka na cestu i objekte. Po ovoj varijanti nije potrebno izvesti 

objekte. Korito vodotoka sa istoļne strane zatrpalo bi se i uredilo kao obradiva poljoprivredna 

povrġina.  

Prema Varijanti B2 izvrġilo bi se izmjeġtanje dijela vodotoka Batinskog jarka sa zapadne planirane 

ceste s tom razlikom da se zadrģava postojeĺi meandar te da se izvedbom cijevnih propusta 

dovodi bioloġki minimum vode u meandar.  

Prema Varijanti B3, vodotok Batinski jarak regulira se u samoj zoni kriģanja s trasom ceste. 

PredviĽena je izvedba ļeliļnog propusta u km 0+550,00 duljine 44,00m i kriģanje pod kutom od 

52Á. U km 0+773,00 predviĽen je ļeliļni propust duljine 30,00m. Ovako poloģena trasa se 

zadrģava u koridoru prostorno-planske dokumentacije. 
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Sl. 2.2-1 Tri varijante ureĽenja Batinskog jarka B1, B2 i B3

VARIJANTA B1 

VARIJANTA B2 

VARIJANTA B3 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































