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EU Europska unija 
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UVOD 

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) i Plan gospodarenja otpadom 
u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.- 2015. (NN 85/07, 126/10 i 31/11) predvidjeli su uvoĽenje 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Plan gospodarenja otpadom u 
Republici Hrvatskoj 2017.-2022. godine (NN 03/17) nadalje utvrĽuje ciljeve za gospodarenje 
otpadom koje je potrebno postiĺi do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu, proistekle iz obveza 
preuzetih Ugovorom o pristupanju RH EU (poglavlje 27, Okoliġ). 

Cilj 1. UnaprjeĽenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom sadrģi sljedeĺe podciljeve: 

- Cilj 1.1 Smanjiti ukupnu koliļinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% 

- Cilj 1.2 Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno 
papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) 

- Cilj 1.3 Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio 
komunalnog otpada 

- Cilj 1.4 Odloģiti na odlagaliġta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada 

Za ostvarenje Cilja 1.4., Odloģiti manje od 25% komunalnog otpada potrebno je provesti mjere 
1.4.1. do 1.4.6. Jedna od navedenih mjera je 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom, 
a u opisu navedene mjere u PGO navodi se sljedeĺe:ĂOva mjera ukljuļuje izgradnju graĽevina 
za obradu mijeġanog komunalnog otpada, neopasnog otpada koji preostaje nakon materijalne 
oporabe i drugog neopasnog otpada. Prilikom planiranja kapaciteta ovih graĽevina potrebno je 
izraditi studiju izvedivosti koja ĺe uvaģavati ciljeve propisanim HR i EU zakonodavstvom kao i 
ovim Planom. U studiji trebaju biti prikazane sve mjere koje je potrebno provesti na podruļju 
obuhvata projekta da bi se dosegli ciljevi i opravdao kapacitet. Prilikom planiranja ovih graĽevina 
potrebno je sagledati moguĺnost da se u sklopu iste graĽevine nalaze postrojenja za obradu 
graĽevnog otpada, otpada koji sadrģi azbest, glomaznog otpada i biootpada i postrojenje za 
razvrstavanje odvojeno prikupljenog papira/kartona, stakla, metala i plastike.ñ 

Za provedbu projekata izgradnje regionalnog centra gospodarenja otpadom (RCGO), planirana 
je prijava projekta za sufinanciranje sredstvima EU fondova. 

Lokacija Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Ġagulje (RCGO Ġagulje) razmatrana je 
u sklopu Studije predizvodljivosti ï Master plan za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na 
podruļju 7 ģupanija panonske Hrvatske (HIDROING d.o.o. Osijek, IPZ UNIPROJEKT TERRA 
d.o.o. Zagreb, OIKON d.o.o. Zagreb, listopad 2014. g.). U navedenom dokumentu provedena je 
preliminarna analiza ġireg podruļja panonske Hrvatske koje je obuhvatilo 7 ģupanija. U 
osnovnom, dokument je detaljno analizirao uspostavu ģupanijskog koncepta (kroz izgradnju 
ģupanijskih centara gospodarenja otpadom (CGO)) te regionalnog koncepta gospodarenja 
otpadom (kroz izgradnju regionalnih CGO). Usvojen je regionalni koncept s predloģena 3 
Regionalna centra za gospodarenje otpadom (RCGO Ġagulje kod Nove Gradiġke, RCGO 
Orlovnjak kod Osijeka te RCGO Doline kod Bjelovara). 
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Zahvat izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom je zahvat iz toļke 25. Centri za 
gospodarenje otpadom iz Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14 i 
03/17) za koji je obvezna procjena utjecaja na okoliġ. 

Namjeravani zahvat je izgradnja Regionalnog centra gospodarenja otpadom Ġagulje (RCGO 
Ġagulje). Lokacija zahvata se nalazi u Brodsko-posavskoj ģupaniji na podruļju Grada Nova 
Gradiġka i Opĺine Dragaliĺ. 

Nositelj zahvata je Regionalni centar za gospodarenje otpadom "Ġagulje" d.o.o., Slavonski Brod. 

IzraĽivaļ Studije je konzorcij ovlaġtenika: 

- EKONERG d.o.o. iz Zagreba koji od nadleģnog Ministarstva ima suglasnost za obavljanje 
struļnih poslova zaġtite okoliġa (KLASA: UP/I 351-02/13-08/91; URBROJ: 517-03-1-2-20-
10 od 6. veljaļe 2020.) (Prilog 1.) 

- IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba koji od nadleģnog Ministarstva ima 
suglasnost za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa (KLASA: UP/I 351-02/13-08/108; 
URBROJ: 517-03-1-2-21-16 od 24. veljaļe 2021.) (Prilog 2.). 

- HIDROING d.o.o. iz Osijeka koji od nadleģnog Ministarstva ima suglasnost za obavljanje 
struļnih poslova zaġtite okoliġa (KLASA: UP/I 351-02/15-08/04; URBROJ: 517-06-2-1-2-
15-2 od 26. sijeļnja 2015.) (Prilog 3.). 

Sektor lokacijskih dozvola i investicija Uprave za prostorno ureĽenje i dozvole drģavnog znaļaja 
Ministarstva prostornog ureĽenja, graditeljstva i drģavne imovine izdao je 04. veljaļe 2021. 
Potvrdu o usklaĽenosti zahvata s prostornim planovima (KLASA: 350-02/21-02/1; URBROJ: 531-
06-2-1-1-24-4) (Prilog 4.) 

Uprava za zaġtitu prirode Ministarstva gospodarstva i odrģivog razvoja izdala je 28. sijeļnja 2021. 
godine Rjeġenje da je zahvat prihvatljiv za ekoloġku mreģu (KLASA: UP/I 612-07/21-60/02; 
URBROJ: 517-05-2-2-21-2) (Prilog 5.). 
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1. OPIS ZAHVATA  

1.1. IDEJNO RJEĠENJE S OPISOM GLAVNIH OBILJEĢJA ZAHVATA I 
TEHNOLOĠKOG PROCESA 

Predmet ove studije je izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom ĂĠaguljeñ 
(RCGO Ġagulje) koji obuhvaĺa podruļje Brodsko-posavske i Poģeġko-slavonske ģupanije te dio 
Sisaļko-moslavaļke ģupanije. 

RCGO Ġagulje namijenjen je za potrebe prihvata i obrade mijeġanog, glomaznog, 
graĽevinskog i ostalog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada, ukljuļujuĺi i biootpad, 
a koji ĺe nastajati u projektiranom razdoblju od 30 godina. 

Zahvat se planira realizirati na podruļju Grada Nove Gradiġke i Opĺine Dragaliĺ, odnosno na k.o. 
Kovaļevac (k.ļ. br. 1367, 1368, 1369 i dio 1372) i k.o. Maġiĺ (dijelovi k.ļ. br. 933, 953 i 932).  

RCGO Ġagulje je sloģena graĽevina unutar ļijeg obuhvata se nalaze: 

- graĽevine drģavnog znaļaja: centar za gospodarenje otpadom s postrojenjem za 
mehaniļku i bioloġku obradu otpada i postrojenjem za obradu otpadnih voda ï UPOV, 
odlagaliġne plohe, obrada graĽevnog otpada, odlaganje otpada koji sadrģi azbest i 

- graĽevine podruļnog (regionalnog) znaļaja: kompostana i sortirnica. 

Navedeno je u skladu s Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017.-2022. godine 
(NN 03/17) i Uredbom o odreĽivanju graĽevina, drugih zahvata u prostoru i povrġina drģavnog i 
podruļnog (regionalnog) znaļaja (NN 37/14, 154/14, 30/21). 

U RCGO Ġagulje ĺe se u sklopu postrojenja za mehaniļko-bioloġku obradu (MBO postrojenje) 
obraĽivati mijeġani komunalni otpad, glomazni otpad te ostatak iz mehaniļke oporabe (ostatak iz 
sortirnica), a u kompostani je predviĽena i bioloġka obrada odvojeno sakupljenog biootpada. Na 
lokaciji je predviĽena i mehaniļka oporaba (sortirnica) odvojeno sakupljenih suhih reciklata i 
ostalog reciklabilnog otpada (npr. viġeslojna i mijeġana ambalaģa). U sklopu RCGO Ġagulje je 
predviĽena i izgradnja odlagaliġta za obraĽeni neopasni i inertni otpad, prostora za recikliranje i 
obradu graĽevnog i inertnog otpada i drugih prateĺih objekata za rad centra. Detaljniji opisi slijede 
u nastavku. 

Kao dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na podruļju obuhvata RCGO Ġagulje, 
planirana je izgradnja 6 pretovarnih stanica, i to u Kutini, Sisku, Novskoj, Slavonskom Brodu, 
Poģegi i Pakracu (Slika 1.1-1). 
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Slika 1.1-1: Obuhvat RCGO Ġagulje 

Pretovarne stanice su na popisu zahvata iz Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ 
(NN 61/14 i 03/17) te ĺe se za svih ġest pretovarnih stanica provesti zasebni postupci ocjene o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ (screening) tijekom kojeg ĺe nadleģno tijelo na temelju 
pojedinaļnih ispitivanja sukladno utvrĽenim mjerilima utvrditi utjecaj na okoliġ te odluļiti o potrebi 
procjene. Prema navedenome, u ovoj Studiji, pretovarne stanice nisu detaljnije razmatrane. 

Izgradnja RCGO Ġagulje obuhvaĺa sljedeĺe zone: Ulazno-izlazna zona (1), Upravna zgrada (2), 
Transportni centar (3), Natkriveno skladiġte I (4), Postrojenje za mehaniļku i bioloġku obradu 
otpada (5), Postrojenje za obradu otpadnih voda i odlagaliġnog plina i trafostanica TS2 (6), 
Odlagaliġte za neopasni otpad (7), Odlagaliġte za inertni otpad (8), Prostor za recikliranje i obradu 
graĽevnog i inertnog otpada (9), Natkriveno skladiġte II (10), Multifunkcionalni natkriveni prostor 
(11), Trafostanica TS1 (12), Infrastruktura, zelene povrġine i prometnice unutar RCGO (13), 
Kompostana (14), Sortirnica (15). 

Planirani kapaciteti radnih zona RCGO Ġagulje ukljuļuju: 

¶ Odlagaliġte za neopasni otpad koje moģe zaprimiti sveukupno 1.200.000 m3 neopasnog 
otpada 

¶ Odlagaliġte za inertni otpad ukupnog kapaciteta oko 560.000 m3 graĽevinskog i inertnog 
otpada  

¶ Postrojenje za recikliranje graĽevnog otpada kapaciteta oko 7,9 t/h 

¶ Postrojenje za mehaniļku i bioloġku obradu mijeġanog komunalnog otpada, glomaznog 
otpada i ostatka iz materijalne oporabe otpada kapaciteta oko 45.000 t/god 

¶ Kompostanu ï postrojenje za bioloġku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kapaciteta 
oko 16.500 t/god 

Sortirnicu odvojeno sakupljenog otpada kapaciteta cca 40.000 t/god  



 

  
Regionalni centar za gospodarenje otpadom ĂĠaguljeñ 

I-03-0597  5 

1.1.1. POSTOJEĹE STANJE 

U neposrednoj blizini lokacije RCGO Ġagulje nema naselja, a najbliģi dio naseljenog dijela naselja 
Prvļa udaljen je oko 1.110 m od srediġnje toļke tijela odlagaliġta u sklopu Centra. Udaljenost 
ruba zahvata Centra do najbliģih kuĺa u naselju Prvļa iznosi oko 380 m. 

Juģno od planirane lokacije RCGO Ġagulje nalazi se postojeĺe sanirano odlagaliġte komunalnog 
otpada ĂĠagulje-Ivikñ koje ĺe se nakon poļetka rada RCGO Ġagulje zatvoriti. 

Juģno uz rub buduĺeg RCGO nalazi se asfaltirana prometnica na k.ļ. br. 810 k.o. Kovaļevac, 
koja povezuje naselja Poljane ï Prvļa ï Nova Gradiġka. 

Na udaljenosti oko 1 km juģno od lokacije RCGO nalazi se autocesta Zagreb ï Lipovac. 

Lokacija predviĽena za izgradnju RCGO-a obuhvaĺa ravnu zatravnjenu povrġinu bez izgraĽenih 
objekata. 

Na juģnom djelu zahvata nalazi se nadzemni dalekovod 110 kV. Dalekovod 110 kV ostaje na 
lokaciji pri ļemu je uvaģen zaġtitni pojas od 20 m sa svake strane, odnosno 40 m ukupne ġirine. 

Juģno od planiranog obuhvata RCGO-a nalazi se kanal u nadleģnosti Hrvatskih voda na k.ļ. 809 
k.o. Kovaļevac. Idejnim rjeġenjem predviĽena je izvedba propusta/mostova na djelu ulaza u 
RCGO te na djelu novoplanirane lokacije poljskog puta za pristup katastarskim ļesticama 
sjeverno od zahvata. 

Zapadno od postojeĺeg kanala oborinskih voda nalazi se poljski put koji se ukida izgradnjom 
RCGO, odnosno povrġina na kojoj je postojeĺi put ĺe se prenamijeniti u druge sadrģaje unutar 
RCGO. Kako bi se omoguĺio pristup katastarskim ļesticama sjeverno od lokacije obuhvata 
RCGO, sa zapadne strane izvan ograde RCGO-a planirana je nova pozicija poljskog puta. 

Prema Prostornom planu ureĽenja Grada Nove Gradiġke, podruļje na djelu k.o. Kovaļevac 
nalazi se u graĽevinskom podruļju - podruļja izdvojene namjene izvan naselja (K3-komunalno-
servisna namjena). Dio planiranog obuhvata na djelu k.o. Maġiĺ nalazi se izvan graĽevinskog 
podruļja, tj. vodi se kao Ostalo poljoprivredno tlo, ġume i ġumsko zemljiġte. 

Na cijeloj ograĽenoj povrġini predviĽenoj za smjeġtaj RCGO ubuduĺe se neĺe moĺi odvijati 
nikakva druga djelatnost osim gospodarenja otpadom. 

U nastavku je prikazana ġira situacija (Slika 1.1-2 i Slika 1.1-3.) te prikljuļenje na prometnicu i 
prometne odrednice (Slika 1.1-4 i Slika 1.1-5.). 
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Slika 1.1-2: Ġira situacija 
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Slika 1.1-3: Ġira situacija na ortofoto prikazu 

 



 

  
Regionalni centar za gospodarenje otpadom ĂĠaguljeñ 

I-03-0597  8 

 

Slika 1.1-4: Prikljuļenje na prometnu povrġinu 
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Slika 1.1-5: Prostorne odrednice 
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1.1.2. OBILJEĢJA PLANIRANOG ZAHVATA 

PredviĽena je etapna odnosno fazna izgradnja RCGO Ġagulje, odnosno izgradnja RCGO Ġagulje 
obuhvaĺa 5 etapa kako je navedeno u nastavku: 

¶ Etapa 1 ï Trafostanica TS1 

¶ Etapa 2 ï Objekti, graĽevine i povrġine unutar RCGO koji se planiraju financirati u ovom 

programskom razdoblju (podjela na 10 faza) 

¶ Etapa 3 ï Kompostana 

¶ Etapa 4 ï Sortirnica 

¶ Etapa 5 ï Odlagaliġte  za inertni otpad 

 

Detaljan prikaz svih etapa s podjelama na faze dan je u poglavlju 1.6. Izgradnja zahvata. 

Osim podjele na etape odnosno faze, obuhvat RCGO Ġagulje podijeljen je na 15 zona sukladno 
funkcionalno-tehniļkim zahtjevima: 

Izgradnja RCGO Ġagulje obuhvaĺa sljedeĺe zone: Ulazno-izlazna zona (1), Upravna zgrada (2), 
Transportni centar (3), Natkriveno skladiġte I (4), Postrojenje za mehaniļku i bioloġku obradu 
otpada (5), Postrojenje za obradu otpadnih voda i odlagaliġnog plina i trafostanica TS2 (6), 
Odlagaliġte za neopasni otpad (7), Odlagaliġte za inertni otpad (8), Prostor za recikliranje i obradu 
graĽevnog i inertnog otpada (9), Natkriveno skladiġte II (10), Multifunkcionalni natkriveni prostor 
(11), Trafostanica TS1(12), Infrastruktura, zelene povrġine i prometnice unutar RCGO (13), 
Kompostana (14), Sortirnica (15). 

U nastavku je prikazana situacija zahvata (Slika 1.1-6.) te etape i faze zahvata (Slika 1.1-7). 
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Slika 1.1-6: Situacija zahvata 
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Slika 1.1-7: Etape i faze zahvata 
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Ukupna povrġina na kojoj se gradi RCGO iznosi cca 53 ha, od ļega odlagaliġta (zapadni dio 
lokacije) zauzimaju 18 ha, a obrada otpada 35 ha. Unutar dijela lokacije za obradu otpada 
predviĽen je rezervirani prostor od cca 6 ha. 

U nastavku je dan osnovni opis glavnih zona zahvata.  

1. Ulazno-izlazna zona ï Zona 1 (povrġine oko 0,06 ha) 

Ulazno-izlazna zona nalazi se na juģnom djelu zahvata RCGO, a sastoji se od ļuvarske kuĺice 
(porte), prostora za kolne vage s kuĺicom i platoa za pranje vozila. Ļuvarska kuĺica (Porta) je 
ļvrsti objekt. Objekt ĺe biti smjeġten na armirano-betonskim temeljima. Nakon registracije na porti 
kod ulaza u RCGO predviĽen je smjeġtaj prostora za vage s kuĺicom. Iznad kuĺice i vage postavit 
ĺe se nadstreġnica, koja ĺe sluģiti kao zaġtita od oborina. U sklopu izgradnje ulazno-izlazne zone 
predviĽena je izgradnja platoa za pranje kotaļa vozila. 

Pranje podvozja vozila predviĽena je putem autonomne (recirkulacijske) opreme, gdje se 
koriġtena voda prikuplja u spremniku ispod platoa za pranje te pomoĺu flokulanta tretira i ponovno 
koristi ï zakljuļno, s platoa podvozja vozila nije predviĽen spoj na interni sustav odvodnje RCGO. 

2. Upravna zgrada ï Zona 2 (povrġine oko 1,43 ha) 

Planirana zona upravne zgrade nalazi se na jugoistoļnom djelu zahvata RCGO uz ulazno-izlaznu 
zonu. GraĽevina je ļvrsta, klasiļna, namijenjena za urede, ukupne etaģnosti P + 1. U sklopu 
upravne zgrade ureĽuje se i parkiraliġte. Objekt ĺe biti prikljuļen na vodovodnu i elektriļnu mreģu, 
a sanitarne otpadne vode ĺe se odvoditi do ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda unutar 
RCGO. Odvodnja parkiraliġta rijeġena je viġebrodno s oznaļenim popreļnim i uzduģnom 
padovima prema kanalicama koje skupljaju vodu u slivnike i vode putem cijevi u separator ulja i 
masti, a nakon obrade u recipijent (kanal Hrvatskih voda). 

3. Transportni centar ï Zona 3 (povrġine oko 1,43 ha) 

Planirana zona transportnog centra nalazi se na srediġnjem juģnom dijelu zahvata RCGO. Zgrada 
za servisiranje vozila je ukupne etaģnosti P + 1, a smjeġtena je u krugu transportnog centra. 
GraĽevina je projektirana za servisiranje vozila, ukljuļujuĺi radionice, prostorije za radnike i 
laboratorij. PredviĽen je parking za vozila. Objekt ĺe biti prikljuļen na vodovodnu i elektriļnu 
mreģu, a sanitarne otpadne vode ĺe se odvoditi do postrojenja za proļiġĺavanje otpadnih voda 
(UPOV) unutar RCGO. Za pranje kamiona i vozila odreĽen je prostor za vanjsko i unutraġnje 
pranje. Plato za diesel-crpku sa zaġtitnom nadstreġnicom, namijenjen je iskljuļivo za punjenje 
strojeva i kamiona koriġtenih u okviru radnih aktivnosti RCGO. Odvodnja transportnog centra 
rijeġena je viġebrodno s padom prema kanalicama koje skupljaju vodu. 

4. Natkriveno skladiġte I ï Zona 4 (povrġine oko 1,48 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj natkrivenog skladiġta I nalazi se u srediġnjem juģnom dijelu obuhvata 
zahvata RCGO. Natkriveno skladiġte I sluģi za smjeġtaj komunalne opreme, parkiranje strojeva i 
sl. te za skladiġtenje sortiranog otpada iz objekta sortirnice. Natkriveno skladiġte biti ĺe prikljuļeno 
na vodovodnu i elektriļnu mreģu. Odvodnja asfaltiranih povrġina rijeġena je viġebrodno s padom 
prema kanalicama. 
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5. Postrojenje za mehaniļku i bioloġku obradu otpada ï Zona 5 (povrġine oko 3,73 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj postrojenja za mehaniļku i bioloġku obradu otpada (MBO postrojenje) 
nalazi se u centralnom dijelu obuhvata zahvata RCGO.  

Na njoj su planirani objekti za mehaniļku i bioloġku obradu otpada, biofilter, ispiraļ plina, 
spremnik za industrijske vode, istovarna zona i ostale manipulativne povrġine.  

Projektirana graĽevina za mehaniļku obradu komunalnog otpada ukupne povrġine cca 4.375 m2 

obuhvaĺa : 

¶ Natkriveni ulaz 

¶ Prihvatna jama  

¶ Povrġina za smjeġtaj opreme uz prihvatnu jamu  

¶ Logistiļku povrġinu uz prihvatnu jamu  

¶ Prostor za mehaniļku rafinaciju 

¶ Logistiļka povrġina uz prostor za mehaniļku rafinaciju (cca 400 m2) 

¶ Izlazno skladiġte RDF-a i SRF-a 

Projektirana graĽevina (zatvoreni objekt) za bioloġku obradu otpada ukupne povrġine cca 12.370 

m2 obuhvaĺa: 

¶ Logistiļka povrġina  

¶ Aeracijski tuneli 

¶ Kontrolna soba 

¶ Prostor za ventilatore  

¶ Prostor za dozrijevanje stabilata  

¶ Povrġina za pripremu i rafinaciju stabilata 

¶ Tzv. Ămirno skladiġteñ stabilata  

¶ Izlazno skladiġte RDF-a  

¶ Natkriveni biofilter s ispiraļem plina 

Potencijalno oneļiġĺena voda s povrġina koje dolaze u doticaj s otpadom odvoditi ĺe se na ureĽaj 

za obradu (proļiġĺavanje) otpadnih voda unutar zahvata Centra. Odvod oborinske vode s krova 

graĽevine rjeġavati ĺe se skupljanjem dijela vode u vodospremi, odnosno dio oborinske vode 

ispuġtati ĺe se u okoliġ. 

6. Postrojenje za obradu otpadnih voda i odlagaliġnog plina i trafostanica TS2 ï Zona 
6 (povrġine oko 1,21 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj postrojenja za obradu otpadnih voda i prostora za obradu 
odlagaliġnog plina nalazi se na srediġnjem sjevernom dijelu obuhvata zahvata RCGO.  

Sastavni dio postrojenja za obradu procjednih voda je zatvoreni spremnik za prikupljanje pristiglih 
otpadnih voda (egalizacijski spremnik), ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda, spremnik za mulj 
te sabirni spremnik proļiġĺenih otpadnih voda. Razmjeġtaj objekata postrojenja za obradu i 
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proļiġĺavanje otpadnih voda prikazan je okvirno, a tijekom izrade Glavnog projekta potrebno im 
je konaļno definirati tehnologiju rada i kapacitete pripadajuĺih spremnika. 

Pogon za spaljivanje plina postavljen je na betonskoj povrġini. Cijelo postrojenje ograĽeno je 
ogradom, a pristup je omoguĺen asfaltiranoj cesti te ulaznim vratima. 

Zgrada trafostanice TS2 smjeġtena je sjeverno od MBO postrojenja i juģno od postrojenja za 
proļiġĺavanje otpadnih voda (UPOV). Orijentirana je u smjeru istok ï zapad. Zgrada je pravilnog 
tlocrtnog oblika. Unutar zgrade smjeġtena je transformatorska komora i elektroprostorija. 

7. Odlagaliġte za neopasni otpad ï Zona 7 (povrġine oko 11,44 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj odlagaliġta za neopasni otpad nalazi se na zapadnom dijelu obuhvata 
zahvata RCGO.  

Tijelo odlagaliġta za neopasni otpad kvadratnog je oblika i obuhvaĺa povrġinu oko 11,44 ha. Oko 
odlagaliġta je planirana izgradnja servisne prometnice ġirine 7 m (obuhvaĺena zonom 13. -
Infrastruktura, zelene povrġine i prometnice unutar RCGO).  

Sjeverozapadni dio odlagaliġta, odnosno kazeta ĂAñ predviĽena je za odlaganje otpada koji sadrģi 
azbest. 

Unutar zone odlaganja nalaziti ĺe se pripadajuĺa infrastruktura. U sluļaju eventualne pojave 
procjednih voda predviĽeno je da se iste odvode prema postrojenju za proļiġĺavanje otpadnih 
voda unutar obuhvata RCGO.  

Prije odlaganja postavlja se donji brtveni sloj, a nakon zavrġetka odlaganja tijelo odlagaliġta se 
zatvara zavrġnim pokrovnim slojem i ozelenjava. Ļiste oborinske vode odvode se obodnim 
kanalom preko taloģnika u postojeĺi recipijent (kanal Hrvatskih voda).  

8. Odlagaliġte za inertni otpad ï Zona 8 (povrġine oko 6,15 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj odlagaliġta za inertni otpad nalazi se na sjeverozapadnom dijelu 
obuhvata zahvata RCGO.  

Tijelo zatvorenog odlagaliġta inertnog otpada je povrġine oko 5,49 ha. Oko odlagaliġta je 
planirana izgradnja servisne prometnice ġirine 7 m (obuhvaĺena zonom 13. - Infrastruktura, 
zelene povrġine i prometnice unutar RCGO).  

Unutar zone odlaganja nalaziti ĺe se pripadajuĺa infrastruktura. U sluļaju eventualne pojave 
procjednih voda predviĽeno je da se iste odvode prema postrojenju za proļiġĺavanje otpadnih 
voda unutar obuhvata RCGO.  

Prije odlaganja postavlja se donji brtveni sloj, a nakon zavrġetka odlaganja tijelo odlagaliġta se 
zatvara zavrġnim pokrovnim slojem i ozelenjava. Ļiste oborinske vode odvode se obodnim 
kanalom preko taloģnika u postojeĺi u recipijent (postojeĺi kanal Hrvatskih voda) na lokaciji. 
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9. Prostor za recikliranje i obradu graĽevnog i inertnog otpada ï Zona 9 (povrġine oko 
2,14 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj prostora za recikliranje i obradu graĽevnog i inertnog otpada nalazi 
se u sjeverozapadnom dijelu obuhvata zahvata RCGO, juģno od odlagaliġta inertnog otpada.  

Unutar povrġine predviĽene za smjeġtaj prostora za obradu graĽevnog otpada nalazit ĺe se plato 
za manipulaciju vozilima, prostor za smjeġtaj graĽevnog otpada, zelena povrġina, taloģnik i 
separator ulja/masti, sabirni bazen za oborinske vode i objekt za zaposlene. Objekt za smjeġtaj 
zaposlenika i opreme biti ĺe kontejnerske izvedbe. Odvodnja ĺe se uspostaviti u viġebrodnoj 
izvedbi s padom. U ovom ĺe se postrojenju izvesti vodoopskrbni sustav (vodovod), sustav 
odvodnje i elektro-opskrbni sustav. 

10. Natkriveno skladiġte II ï Zona 10 (povrġine oko 1,03 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj natkrivenog skladiġta II s prateĺom infrastrukturom nalazi se u 
srediġnjem dijelu obuhvata zahvata RCGO istoļno od MBO postrojenja. Natkriveno skladiġte II 
sluģi za demontaģu/obradu glomaznog otpada. Natkriveno skladiġte biti ĺe prikljuļeno na 
vodovodnu i elektriļnu mreģu. Odvodnja asfaltiranih povrġina rijeġena je viġebrodno s padom 
prema kanalicama. 

11. Multifunkcionalni natkriveni prostor ï Zona 11 (povrġine oko 1,96 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj multifunkcionalnog natkrivenog prostora s prateĺom infrastrukturom 
nalazi se u srediġnjem dijelu obuhvata zahvata RCGO zapadno od MBO postrojenja. Navedeni 
prostor sluģi za privremeno skladiġtenje bala s SRF-om i/ili povremeno dozrijevanje stabilata. 
Natkriveno skladiġte biti ĺe prikljuļeno na vodovodnu i elektriļnu mreģu. Odvodnja asfaltiranih 
povrġina rijeġena je viġebrodno s padom prema kanalicama. 

12. Trafostanica TS1 ï Zona 12 (povrġine oko 0,22 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj objekta trafostanice s prateĺom infrastrukturom nalazi se u srediġnjem 
juģnom dijelu obuhvata zahvata RCGO Ġagulje, odnosno neposredno uz ulazno-izlaznu zonu. 

Na lokaciji RCGO potrebno je izgraditi trafostanicu za potrebe elektroopskrbe. Trafostanica ĺe 
biti zasebna samostojeĺa graĽevina na koju ĺe se RCGO prikljuļiti na srednjenaponsku 
distribucijsku mreģu HEP-a. Lokacija te trafostanice u obuhvatu planiranog zahvata bit ĺe uz 
internu prometnicu pored postrojenja za mehaniļko-bioloġku obradu otpada. 

13. Infrastruktura, zelene povrġine i prometnice unutar RCGO ï Zona 13 (povrġine oko 
9,43 ha) 

Lokacija ĺe biti ograĽena ogradom. Uz ogradu ĺe se izgraditi neasfaltirani protupoģarni put uz 
kojega ĺe se urediti vizualno dovoljno visok zaġtitni zeleni pojas.  

Unutar RCGO ĺe biti izgraĽena glavna prometnica od koje ĺe se izdvajati pristupi pojedinim 
zonama.  

Na istoļnom djelu obuhvata RCGO-a unutar ograde predviĽen je rezervirani prostor za buduĺe 
sadrģaje (npr. odlagaliġte, prometna infrastruktura i sl.).   

Na zapadnom djelu obuhvata RCGO-a izvan ograde predmetnog zahvata predviĽeno je ureĽenje 
makadamskog poljskog puta. 
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Odvodnja ļistih oborinskih voda osigurat ĺe se sustavom padova povrġina te obodnim kanalima 
te ispustom u recipijent (postojeĺi kanal Hrvatskih voda). Na zelenim povrġinama unutar RCGO i 
duģ zaġtitnog pojasa oko RCGO, potrebno je zasaditi gajeve mijeġanih vrsta drveĺa i grmlja. 

14. Kompostana ï Zona 14 (povrġine oko 2,55 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj kompostane ï postrojenja za bioloġku obradu odvojeno sakupljenog 
otpada nalazi se u srediġnjem sjevernom dijelu obuhvata zahvata RCGO.  

Na njoj je planiran objekt za bioloġku obradu otpada, biofilter, ispiraļ plina, spremnik za 
industrijske vode, manipulativne povrġine.  

U projektiranoj graĽevini ukupne povrġine cca 8.986 m2 nalaze se prostori za obradu odvojeno 
sakupljenog biootpada, ļiji su elementi: 

¶ Istovarna povrġina  

¶ Logistiļka povrġina  

¶ Aeracijski tuneli  

¶ Kontrolna soba 

¶ Prostor za ventilatore  

¶ Prostor za dozrijevanje komposta  

¶ Povrġina za pripremu i rafinaciju komposta  

¶ Tzv. Ămirno skladiġteñ i skladiġte gotovog komposta  

Potencijalno oneļiġĺena voda s povrġina koje dolaze u doticaj s otpadom odvoditi ĺe se na 

postrojenje za obradu (proļiġĺavanje) otpadnih voda unutar zahvata RCGO. Odvod oborinske 

vode s krova graĽevine rjeġavati ĺe se skupljanjem dijela vode u vodospremi, odnosno dio 

oborinske vode ispuġtati ĺe se u okoliġ. 

15. Sortirnica ï Zona 15 (povrġine oko 2,23 ha) 

Planirana zona za smjeġtaj sortirnice nalazi se u srediġnjem juģnom dijelu obuhvata zahvata 
RCGO.  

Pogon za sortiranje otpada u graĽevinskom smislu predstavlja halu ukupne etaģnosti P + 1. 
GraĽevina je projektirana za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada. Objekt sortirnice bit ĺe 
prikljuļen na vodovodnu i elektriļnu mreģu. Odvodnja asfaltiranih povrġina rijeġena je viġebrodno 
s padom prema kanalicama. 
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1.1.2.1. Postrojenje za mehaniļko-bioloġku obradu  

Opcijskom analizom preporuļena je varijanta 4: aerobna obrada u tunelima ï aerobni proces 
intenzivne biorazgradnje u tunelima i dozrijevanje stabilata u hrpama u zatvorenom prostoru; 
mehaniļkim sijanjem; rafinacija GIO-a s usitnjavanjem i preġanjem GIO-a (SRF klasa 1) i 
utovarom GIO-a (RDF; SRF klasa 4) u prijevozno vozilo bez usitnjavanja i preġanja. Opcijska 
analiza sa svim bitnijim tehniļkim podacima i kapacitetima, napravljena je u sklopu Studije 
izvedivosti ĂIzgradnja cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na podruļju 
Brodsko-posavske, poģeġko-slavonske i dijela sisaļko-moslavaļke ģupanije kroz projekt 
regionalnog centra za gospodarenje otpadom ĂĠaguljeñ, 2021. 

a) Mehaniļka obrada 

Mehaniļka obrada komunalnog otpada podrazumijeva kombinaciju mehaniļkih operacija 
prijenosa, usitnjavanja i razvrstavanja materijala, uz manji ili veĺi angaģman radne snage koja se 
koristi prilikom navedenih operacija kao zamjena za strojeve, ili se koristi kao kontrola kvalitete 
nakon odreĽenih operacija koje se izvode strojno. 

Manipulacije otpadom, tj. prijenos ili utovar otpada, provodi se koriġtenjem krana za manipulaciju 
otpadom na prihvatu (mijeġani komunalni otpad, ostatak od materijalne oporabe otpada sa 
sortirnica) te mobilnih radnih strojeva za manipulaciju s drugim tokovima otpada (glomazni otpad, 
interni prijenos otpada izmeĽu pojedinih operacija i dr.). 

Proces mehaniļke obrade komunalnog otpada ima dvije osnovne uloge: 

- Priprema otpada za daljnju obradu, 
- Separacija pojedinih frakcija mehaniļkim putem. 

Veĺina tehnologija obrade otpada zahtjeva pripremu otpada prije daljnje mehaniļke, bioloġke ili 
termiļke obrade. 

Inicijalna pred-obrada zapoļinje s odstranjivanjem velikih komada otpada iz dijela za prihvat 
otpada kao ġto su npr. madraci, tepisi i drugi sliļan glomazni otpad ili uoļenih neprikladnih 
komponenti (neļistoĺa) prilikom prihvata uglavnom mijeġanog komunalnog otpada. 

Buduĺi da ĺe se glomazni otpad obraĽivati u posebnoj liniji za rastavljanje i usitnjavanje, 
eventualno uoļene komponente glomaznog otpada bit ĺe preusmjerene u prihvatni prostor za 
glomazni otpad. Glomazni otpad se po moguĺnosti sortira na iskoristivi dio koji ulazi u sustav 
ponovne uporabe, ili se razdvaja na preteģno gorivu i preteģno reciklabilnu frakciju (metal, 
plastika, drvo). Glomazni otpad se nakon ruļnog rastavljanja pomoĺu prikladnih alata i odvajanja 
krupnih dijelova za ponovnu uporabu i oporabu, po potrebi usitnjava radi lakġeg prijenosa ili 
daljnje obrade. U tu svrhu se obiļno koriste usitnjivaļi (ġrederi) koji su prikladni za razne vrste 
materijala (drvo, plastika, beton i sliļno). 
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Slika 1.1-8: Ulazna hala (slika je simboliļna; predviĽena je usipna jama i kran za utovar otpada 

Mijeġani komunalni otpad se iz prihvatnog prostora strojno kranom prebacuje u usitnjivaļ ili 
otvaraļ vreĺica prilikom ļega se otpad djelomiļno usitnjava i homogenizira odakle, ovisno o 
ciljevima obrade, ide na daljnju mehaniļku ili bioloġku obradu. Uobiļajeno se u ovoj fazi provode 
procesi separacije biorazgradive od gorive i dijelom reciklabilne frakcije pri ļemu se koriste 
rotacijska bubanj-sita ļime se postiģe povoljna rastresitost otpada. Saģeti prikaz razliļitih tehnika 
pred-obrade otpada dan je u sljedeĺoj tablici. 

Tablica 1.1-1: Tehnike mehaniļke pred-obrade komunalnog otpada 

Tehnika Princip rada 

Rotacijski 
bubanj s 
noģevima 

Materijal se uslijed rotacije diģe do stranica rotacijskog bubnja te zatim pada u centar 
bubnja. Uslijed gravitacije materijal se prevrĺe, mijeġa i homogenizira. Neke izvedbe 
imaju ugraĽene noģeve koje otvaraju vreĺice pune otpada i na taj naļin 
omoguĺavaju bolju separaciju i pripremu otpada za mehaniļku separaciju. 

Otvaraļ 
vreĺica 

U ovom sluļaju se radi o stroju ļija je primarna funkcija nije usitnjavanje otpada, 
nego se koristi za otvaranje vreĺica uz djelomiļno usitnjavanje i homogeniziranje 
otpada. 

Usitnjivaļ 
Rotacijski noģevi ili kuke se okreĺu malom brzinom i velikim momentom, time se 
osigurava usitnjavanje veĺinu materijala u obradi uz djelomiļno otvaranje vreĺica s 
mijeġanim komunalnim otpadom. 
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Slika 1.1-9: Dio postrojenja za mehaniļku rafinaciju (proizvodnja gorive komponente otpada) 

Tehnologija sortiranja koristi razliļite karakteristike otpada da bi se odvojile pojedine frakcije. Te 
karakteristike ukljuļuju dimenzije i oblik materijala, gustoĺu, teģinu, magnetizam, elektriļnu 
vodljivost materijala i druga fizikalno-kemijska svojstva materijala.  

Osim otpadnih materijala koji su pogodni za recikliranje, kao ġto su to papir/karton, metal, staklo 
i plastika, na linijama za sortiranje mogu se sortirati i drugi reciklabilni materijali poput drveta, 
gume, viġeslojne i mijeġane ambalaģe, ciljanih vrsta inertnog otpada i dr. 

 

Slika 1.1-10: Dio postrojenja za mehaniļku rafinaciju (separacija magnetskih metala) 
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Nadalje, unutar odreĽene vrste otpadnih materijala, isti se mogu dodatno razvrstavati prema 
odreĽenom svojstvu (vrsta materijala, boja i dr.). 

Stupanj mehaniļke obrade otpada separacijskim procesima (rafinacija) ovisi o krajnjem produktu, 
od dobivanja goriva iz otpada odreĽene kvalitete (klase SRF-a), do dobivanja sekundarnih 
sirovina. Odluka o ovome ovisi o viġe faktora, od sustavom odreĽenih ļimbenika (ciljevi 
gospodarenja otpadom, postojanje proizvodnih postrojenja koje koriste sekundarne sirovine 
dobivene iz reciklata ili objekata za energetsku oporabu proizvedenog goriva iz otpada), pa sve 
do ekonomskih ļimbenika. 

Procesni parametri 

Procesni parametri se daju za nominalni kapacitet mehaniļke obrade od 45.000 t/god s 
ukljuļenim faktorom fleksibilnosti uslijed sezonskih i drugih specifiļnih odstupanja u dnevnim 
koliļinama otpada. 

Nominalni kapacitet mehaniļke obrade: 45.000 t/god (raļunska procjena 41.107 t/god) 

Broj radnih dana:    250 dana godiġnje 

Broj smjena:   1 (druga smjena po potrebi kod neredovitog rada) 

Visina hale:     15 m (promjenjivo; ovisno o instaliranoj opremi) 

Ukupna povrġina postrojenja:  13.202 m2 

Objekti i procesna oprema 

Na temelju iznesenih procesnih parametara, u nastavku se iznosi procjena veliļine objekata 
(preporuļena neto korisna povrġina) i broja potrebne opreme (Tablica 1.1-2). 
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Tablica 1.1-2: Procjena veliļine objekata i broja potrebne opreme ï mehaniļka obrada 

Objekt Jedinica Povrġina, m2 

Procesna hala m2 3.922 

Sortirne kabine (unutar procesne hale) m2 0 

Nadstreġnica m2 5.200 

Prometno-manipulativne povrġine m2 4.080 

   

Opĺa oprema Jedinica Komada 

Vrata kom 10 

Gromobranska instalacija kom 1 

Kontrolna soba/IT/telekomunikacije i sl. kom 1 

Dizel agregat kom 1 

Ostalo kom 1 

   

Procesna oprema Jedinica Komada 

Puģni transporter sa spremnikom kom 1 

Kran kom 1 

Ġreder kom 1 

Sito kom 1 

Vjetroseparator kom 1 

Kompresor kom 1 

Balistiļki separator kom 0 

Magnetski separator kom 2 

Eddy current separator kom 1 

NIR separator kom 2 

Ġreder za GIO kom 1 

Preġa za bale kom 1 

Transportne trake kom 29 

   

Mobilna oprema Jedinica Komada 

Utovarivaļ ili kombinirka kom 1 

Polipni hvataļ kom 1 

Viliļar kom 1 

   

Oprema za zaġtitu okoliġa Jedinica Komada 

Centralni otpraġni sustav kom 1 

Otpraġni ventilator kom 1 

Otpraġni filtar kom 1 
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b) Bioloġka obrada 

Nakon usitnjavanja (drobljenja otpada uz otvaranje vreĺica), uklanjanja Fe-metala pomoĺu 
magneta i frakcijskog razdvajanja na laku i teġku frakciju pomoĺu sita (sito 60 mm), biorazgradiva 
frakcija se, nakon dodatnog izdvajanja Fe-metala pomoĺu magneta, strojno ili transporterom 
odvodi na sljedeĺu fazu procesne linije, tj. na bioloġku razgradnju. Pri tome se vodi raļuna o 
zaprimljenim vrstama i koliļinama otpada te pripravi optimalne smjese za poļetak razgradnje 
Ovisno o tehnologiji bioloġke obrade, posebna se pozornost daje C/N omjeru (omjer ugljika i 
duġika) i vlaģnosti smjese, odnosno strukturnim karakteristikama (poroznosti) poļetne smjese u 
koju se po potrebi dodaje strukturni materijal s kraja prethodne ġarģe, a koji je inokuliran 
mjeġovitom kulturom mikroorganizama i sadrģi nutrijente. 

Nakon inicijalne faze procesa koja traje otprilike 1 dan, ovisno uvjetima u tunelu, dolazi do naglog 
porasta temperature uslijed intenzivne biorazgradnje u aerobnim uvjetima. Ovisno o visini 
temperature i trajanju ove intenzivne faze biorazgradnje, dolazi do higijenizacije otpada, tj. 
uklanjanju patogenih mikroorganizama. 

Ovisno o tehnoloġkim rjeġenjima, ova faza intenzivne biorazgradnje traje 4 tjedna. Tijekom ovog 
razdoblja pomoĺu procesno-mjeriteljske i upravljaļke opreme prate se procesni parametri 
temperature i vlaģnosti, kao i protok zraka te se prema potrebi moģe intervenirati promjenom 
procesnih parametara. U ovoj fazi dolazi do najveĺeg gubitka hlapive organske komponente 
otpada. Otpadna zraļna struja nastala aeriranjem hrpa se obraĽuje na ureĽaju za obradu 
izlaznog zraka fizikalno-kemijskom predobradom (kondicioniranje, pranje sa sorpcijskim 
sredstvom, izmjenjivaļ topline) pomoĺu natkrivenog "biofiltera" gdje se odvija biooksidacija. 
Nakon 2 tjedna tunel se otvara, a otpad se utovarivaļem prebacuje u homogenizator gdje se 
poboljġava njegova struktura (nasipna gustoĺa) i po potrebi korigira vlaģnost. 

 

Slika 1.1-11: Tunel (fermentor) 
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Nakon intenzivne biorazgradnje stabilat se mobilnim strojem prebacuje na sljedeĺu fazu 
dozrijevanja kada se procesi usporavaju te dolazi do dodatnog gubitka organske tvari, ali i 
vlaģnosti u hrpama. Ova faza, radi postizanja propisanih izlaznih rezultata, traje 10 tjedana. 
Tijekom dozrijevanja moģe postojati potreba dodatne aeracije formiranih uzduģnih hrpa 
("windrow") pomoĺu namjenskog stroja prevrtaļa (samohodni ili prikljuļni stroj). Obiļno se u ovoj 
fazi navodnjavanje hrpa provodi u mjeri da se odrģava optimalna vlaģnost od min 50 % (npr. 
prevrtaļ sa spremnikom vode), a zadnja 2 tjedna se provodi suġenje hrpa.  

Nakon ġto se steknu zahtijevani kriteriji zrelosti stabilata (npr. DOC (engl. dissolved organic 
carbon, otopljeni organski ugljik), respiracijski koeficijent i dr.), stabilat se pomoĺu rotacijskog sita 
prosijava na traģenu veliļinu ļestica pri ļemu se izdvaja tzv. "strukturni materijal" (npr. komadi 
nerazgraĽenog drveta ili ļvrste plastike) koji se ili ponovno djelomiļno vraĺa na poļetak procesa, 
ili se s njim postupa kao s GIO-om loġije kvalitete. 

Laboratorijskom analizom utvrĽuju se parametri (npr. DOC i dr.) radi daljnjeg zbrinjavanja 
stabilata na odgovarajuĺem odlagaliġtu otpada. Tijekom provedbe potrebnih analiza, stabilat se 
nalazi u tzv. Ămirnom skladiġtuñ koje se djelom smjeġta unutar zgrade za bioloġku obradu, a 
predviĽena je i moguĺnost ovakvog skladiġtenja i unutar dijela multifunkcionalnog skladiġnog 
prostora smjeġtenog uz postrojenje. 

Stabilat se utovarivaļem ubacuje u manipulacijski kamion sa spremnikom te odvozi na mjesto 
zbrinjavanja na odlagaliġte. 

Sve manipulacije stabilatom provode se koriġtenjem viġenamjenskog mobilnog stroja (tzv. 
"kombinirka" ili utovarivaļ). 

Prilikom rada u postrojenju, u dijelovima gdje su radnici izravno izloģeni biorazgradivom otpadu u 
procesu biorazgradnje, koristi se zaġtita i radna oprema, odnosno koristi se mobilna oprema koja 
omoguĺava propisanu unutraġnju radnu atmosferu. PredviĽeno prozraļivanje hale (dvije izmjene 
zraka na sat) s unosom zraļne struje u sustav aeriranja tunela te obradom na bioflteru. 

Procesni parametri 

Procesni parametri se daju za nominalni kapacitet bioloġke obrade od 25.000 t/god s ukljuļenim 
faktorom fleksibilnosti uslijed sezonskih i drugih specifiļnih odstupanja u dnevnim koliļinama 
otpada. Projektirana koliļina biorazgradivog otpada u jednoj ġarģi iznosi 277 t/tunelu. Tunel se 
do projektirane zapunjenosti puni oko 3 dana prosijanom biorazgradivom frakcijom. 

Nominalni kapacitet bioloġke obrade: 25.000 t/god (raļunska procjena 22.339 t/god) 

Broj radnih dana:  350 dana godiġnje  

Broj smjena:  1 smjena mehaniļka obrada 

3 smjene bioloġka obrada 

Specifiļna teģina ï ulaz: 0,463 t/m3 

Vlaģnost ï ulaz:  55 % 

C/N omjer:  26 

Hlapiva tvar (HT): 50 % 

Aeriranje: 0,5 l/min kg HT 

EBRT (biofilter): 60 s 

Trajanje intenzivne faze: 4 tjedna 
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Trajanje dozrijevanja: 10 tjedana 

Ukupni gubitak mase: 63,0 % 

Specifiļna teģina ï izlaz: 0,490 t/m3 

Visina hale:    7,5 m 

Ukupna povrġina postrojenja: 12.131 m2 

Objekti i procesna oprema 

Na temelju iznesenih procesnih parametara, u nastavku se iznosi procjena veliļine objekata i 
broja potrebne opreme. 

Tablica 1.1-3: Procjena veliļine objekata (preporuļena neto korisna povrġina) i broja potrebne opreme ï 
bioloġka obrada 

Stavka Jedinica Iznos 

GraĽevinski radovi:   

 Ograda m 423 

 Ulazna vrata kom 10 

 Prostor za zaposlene m2 27 

 Zatvoreni objekt za pripremu i obradu otpada m2 10.554 

 Nadstreġnica m2 0 

 Prometno-manipulativne povrġine m2 0 

 Biofilter m2 1.577 

 Rasvjeta kom 422 

 Sabirni bazen s crpnom stanicom m3 250 

    

Oprema:    

 Tuneli kom 10 

 Ventilatori zgrade kom 14 

 Aeriranje otpada u intenzivnoj razgradnji kom 20 

 Procesno-mjeriteljska i evidencijska oprema komplet 1 

    

Radni strojevi:   

 Prevrtaļ hrpa kom 1 

 Sito, bubnjasto kom 1 

 Homogenizator kom 1 

 Utovarivaļ ili kombinirka kom 1 

U nastavku je procesna shema (Slika 1.1-12.). 
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Slika 1.1-12: Procesna shema 

 

41.107 t/a 28,8 t/h

164 t/d 0,46 t/m³

Gustoĺa 0,5 t/m³ 62,31 m³/h

88.796,5 m³/a

355,2 m³/d

28,8 t/h

Radni sati 8 h/d 0,46 t/m³

Dostupnost 90% - 62,31 m³/h

Bruto radno vrijeme 7,2 h/d 0,9% FE metal 1

Odrģavanje 1,5 h/d 0,2 t/h 99,1% Ostatak

Neto radno vrijeme 5,7 h/d 0,3 t/m³

Broj radnih dana godiġnje250 d/a 0,82 m³/h

Neto radno vrijeme godiġnje1.425 h/a

Kapacitret postrojenja 28,8 t/h 28,6 t/h 0,0 t/h

0,46 t/m³ 0,0% Gubitak

61,78 m³/h >60mm

45,0% >60mm

55,0% <60mm 12,9 t/h

<60mm 0,3 t/m³

42,90 m³/h

1,0% NFe metal

15,7 t/h 99,0% Ostatak 0,1 t/h

0,46 t/m³ 0,4 t/m³

33,98 m³/h 0,31 m³/h

0,3% FE metal 2

0,1 t/h 99,7% Ostatak

0,4 t/m³

0,13 m³/h

15,7 t/h

0,46 t/m³

33,86 m³/h

24,6% Emisije 1

3,9 t/h 75,4% Ostatak

- t/m³ 12,7 t/h

- m³/h 0,3 t/m³

42,49 m³/h

11,8 t/h 1,2% PVC 0,2 t/h

0,49 t/m³ 98,8% RDF 0,1 t/m³

24,15 m³/h 1,53 m³/h

15,9% Emsije 2

1,9 t/h 84,1% Ostatak

- t/m³ 12,6 t/h 5,0 t/h

- m³/h 0,3 t/m³ 0,1 t/m³ 2,9 t/h

41,98 m³/h 50,38 m³/h 0,1 t/m³

40,0% RDF-light 58,6% SRF 29,50 m³/h

60,0% RDF-heavy 41,4% RDF

<20mm

9,9 t/h

8,5 t/h 0,49 t/m³ 2,9 t/h 2,9 t/h

0,7 t/m³ 20,31 m³/h 0,1 t/m³ 0,1 t/m³

12,08 m³/h 85,0% Odlagaliġte>20mm 29,50 m³/h 29,50 m³/h

15,0% RDF

11,1 t/h

0,2 t/m³

55,68 m³/h

RDF

Emisije 1

NIR (PVC)

Windrow - dozrijevanje PVC

Emsije 2

Wind sifter NIR (plastika)

SRF

FE metal 1

Sito 60mm Biosuġenje - gubitak vlage

Stabilizacija u tunelima

FE metal 2

Fe separator NFe metal

Fini ġreder

Sito 20mm

Odlagaliġte Preġa bala s omatanjem

Fe separator

Eddy current separator

Ulaz

Koliļina - masa

Koliļina - volumen, mį

Radni uvjeti

Ġreder
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c) Obrada otpadnih plinova 

Otpadni plinovi iz procesa bioloġke obrade se prije ispuġtanja u atmosferu obraĽuju preko sustava 
biofiltra. Oba postrojenja za bioloġku obradu u RCGO Ġagulje (u sklopu MBO-a i postrojenje za 
bioloġku obradu odvojeno sakupljenog biootpada) imaju vlastiti biofiltar s ispiraļem izlaznog 
otpadnog zraka koji se nalazi uz svako od navedenih postrojenja. 

Biofiltriranje je provjeren tehnoloġki postupak za obradu izlazne zraļne struje iz postrojenja za 
mehaniļko-bioloġku obradu otpada ili drugih postrojenja za bioloġku obradu otpada u aerobnim 
uvjetima. 

Obrada biofiltrom je aerobni bioloġki proces kojim se postiģe smanjenje (neugodnih) mirisa i 
uklanjanje drugih bio-aerosola putem mikrobne populacije unutar organskog medija u samom 
filtru (tipiļni materijal je kora drveta). Mikroorganizmi, prisutni u tijelu biofiltra, nizom bioloġkih 
reakcija razgraĽuju veĺinu organskih spojeva i tako proļiġĺavaju ispuġni zrak. 

 

Slika 1.1-13: Biofilter za obradu izlazne zraļne struje (slika otvorenog biofiltera je simboliļna; predviĽena 
je natkrivena izvedba) 

 

PredviĽena je natkrivena izvedba biofiltera radi sprjeļavanja plavljenja biofiltera uslijed 
ekstremnih oborina ili njegovog isuġivanja uslijed ekstremnih temperatura. 

Planirani biofiltar je u skladu s provedbenom odlukom komisije (EU) o utvrĽivanju zakljuļaka o 
najboljim raspoloģivim tehnikama (NRT-i)1). Vrijednosti emisija ĺe biti u skladu s NRT 34 i neĺe 
prelaziti vrijednosti propisane tablicom 6.7. 

Sav zrak od otpraġivanja, kao i zrak iz dijelova postrojenja za mehaniļku rafinaciju ï proizvodnju 
goriva iz otpada, odvodi se na vreĺasti filtar odakle se odvodi u bioloġku obradu (aeriranje tunela 
i dozrijevanje stabilata). 

 
1 "Sluģbeni glasnik Europske unije" L208/38 od 17. kolovoza 2018. 
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Planirani vreĺasti filtar u skladu je s provedbenom odlukom komisije (EU) o utvrĽivanju zakljuļaka 
o najboljim raspoloģivim tehnikama (NRT-i). Vrijednosti emisija ĺe biti u skladu s NRT 25 i neĺe 
prelaziti 5 mg/Nm3. 

d) Sakupljanje i obrada odlagaliġnog plina 

Sustav za obradu odlagaliġnog plina postaviti ĺe se istoļno od odlagliġta neopasnog i inertnog 
otpada. 

Sustav s pogonom za spaljivanje plina ĺe se postaviti na betonskoj povrġini. Cijelo postrojenje ĺe 
biti ograĽeno ogradom, a pristup ĺe biti omoguĺen asfaltiranom cestom te ulaznim dvokrilnim 
vratima. Tu ĺe se nalaziti visokotemperaturna baklja s plinskom crpnom stanicom koja ĺe se 
podiĺi kao kompaktna jedinica na betonskoj podlozi. Tako ĺe se odlagaliġni plin, nastao u tijelu 
odlagaliġta neopasnog otpada, usmjeriti prema baklji. 

 

Slika 1.1-14: Visokotemperaturna baklja 

Glavni konstituenti odlagaliġnog plina su (u uobiļajenim udjelima): metan (CH4) ï 55-70%; 
ugljikov dioksid (CO2) ï 27-44%; sumporovodik (H2S) < 3% i vodik (H2) < 1%. 

Planirani sustav plinskih vodova sastojat ĺe se od plinskih oduġnika i plinskih glava koje se 
postavljaju na oduġnike, plinskih kolektora te od sustava za prikupljanje i termiļku obradu 
prikupljenog odlagaliġnog plina.  

Plinski oduġnici izvode se istovremeno s odlaganjem otpada u tijelo odlagaliġta. Na sloj otpada 
debljine oko 2,0 m od vrha temeljnog brtvenog sustava postavljaju se metalna zvona. Metalna 
zvona moraju biti opremljena zavarenim ruļkama za izvlaļenje i poklopcem s vijcima. Na 
poklopcu se nalazi mjerni ventil i vertikalna HDPE cijev, kojom se odlagaliġni plin evakuira ġto 
dalje od zone ugradnje (odlaganja) otpada.  
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Nakon ugradnje zvona na plohu odloģenog otpada, u srediġte zvona ugraĽuje se perforirana 
HDPE cijev. Plinske glave sluģe za regulaciju i praĺenje stanja (monitoring) odlagaliġnog plina u 
sustavu aktivnog otplinjavanja.  

Buduĺi da oļekivane koliļine odlagaliġnog plina, koji ĺe nastati u odlagaliġtu neopasnog otpada, 
neĺe biti dostatne za njihovo iskoriġtavanje u energetske svrhe, tj. za proizvodnju elektriļne 
energije Ăin situñ, bit ĺe potrebno izvesti plinodrenaģni sustav i postaviti plinsko-crpnu stanicu s 
bakljom za prikupljanje i sagorijevanje (spaljivanje) manjih koliļina odlagaliġnog plina koji ĺe 
nastajati tijekom koriġtenja odlagaliġta. U pravilu, a s obzirom da se odlaģe obraĽeni otpad, 
nastajati ĺe neznatne koliļine plina (nekoliko m3 na sat). 

1.1.2.2. Postrojenje za obradu odvojeno sakupljenog reciklabilnog komunalnog otpada 
(sortirnica) 

Postrojenje je namijenjeno za reciklabilni otpad (suhi reciklati i ostali reciklabilni otpadni materijali) 
koji se odvojeno sakuplja od korisnika i radi daljnje obrade (reciklaģe) mehaniļki sortira prema 
vrstama materijala, odnosno njihovim posebnim karakteristikama (npr. vrste plastike, vrste papira, 
magnetiļnost metala i dr.). 

Osnovni teoretski tehniļko-tehnoloġki opisi separacijske i druge opreme koja ĺe se koristiti u 
sortirnici, dani su u poglavlju s opisom mehaniļke obrade u MBO postrojenju. 

Nominalni kapacitet sortirnice odvojeno sakupljenog reciklabilnog otpada iznosi 40.000 t/god. 

S obzirom na koliļine reciklabilnog materijala, predviĽena je automatska sortirnica (MRF, engl. 
material recovery factory) koju karakterizira visoki stupanj automatizacije i opremljenost 
raznovrsnom mehaniļkom i optiļkom separacijskom opremom. 

Ovisno o aktualnom i pretpostavljenom buduĺem sustavu sakupljanja suhih reciklata i drugog 
reciklabilnog otpada, u postrojenje dolazi istovrsni materijal ili smjesa razliļitih materijala za 
soritiranje. Otpad moģe biti istovaren iz sakupljaļkog vozila u rastresitom stanju ili u sklopu 
zavezanih, namjenskih vreĺa (ģute, plave i sl.; svaka boja za pripadajuĺu vrstu otpadnih 
materijala). 

Otpad se prazni na za to predviĽenom prihvatnom dijelu hale odakle se otpad mobilnim strojem 
utovarivaļem prebacuje u prihvatni spremnik odakle se transportnim trakama odvodi na sljedeĺu 
fazu procesne linije, otvaraļ vreĺica i ulazno sito. 

Nakon frakcijskog razdvajanja na krupnu i sitnu frakciju, laku i teġku, te ploġnu (2D) i voluminoznu 
(3D) frakciju pomoĺu sita, zraļnog separatora i balistiļkog separatora, reciklabilna frakcija se 
transporterom odvodi na sljedeĺu fazu procesne linije, tj. na sortiranje. 

Samo sortiranje, odnosno razvrstavanje se provodi pomoĺu procesne opreme i ruļno gdje se pod 
ruļnim sortiranjem podrazumijeva kontrola kvalitete izlaznog toga iz procesne opreme. Na liniji 
na kojoj prevladava krupna, laka, ploġna (2D) frakcija, pomoĺu prvog optiļkog separatora se 
uklanja papir i karton koji se potom ruļno dijele na dva toka: papir i karton. Na drugom optiļkom 
separatoru odvajaju se plastiļne folije. Na liniji gdje prevladava voluminozna (3D) frakcija, prvo 
se pomoĺu magneta odvajaju magnetizirani metali, a nakon toga se na prvom optiļkom 
separatoru uklanja PET plastika po bojama (prozirna i ostale boje), a na drugom optiļkom 
separatoru se uklanjaju ostale razliļite vrste plastike. Na kraju linije je smjeġten Eddy current 
separator koji odvaja metale na temelju elektriļnog polja i spremnik za ostale razliļite vrste 
metala. Na ovaj naļin se procesnom opremom osigurava razdvajanje ferometala od ne-
magnetiļnih metala, kao i razdvajanje raznovrsnih polimernih plastiļnih materijala, raznih vrsta 
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papira/kartona te raznobojnog stakla (opcijska oprema specijalizirana za staklo). Na ovaj naļin 
se osigurava uļinkovitost separacije od minimalno 90 %. 

Isortirani materijali se, nakon eventualno potrebne vizualne kontrole, sustavom transportnih traka 
odvode u pripadajuĺe spremnike za rastresite materijale, odnosno meĽuspremnike za 
kompresibilne materijale prije slanja na preġu-balirku. 

Nakon popunjavanja spremnika, ovisno o koliļini i zahtjevima transporta, reciklati se privremeno 
skladiġte na za to predviĽenom mjestu koje pruģa eventualno potrebnu zaġtitu od oborina. Bale 
spreġanog reciklata se takoĽer privremeno skladiġte na sliļan naļin kao i rastresiti otpad u 
spremnicima. 

Uobiļajena koliļina skupljenog materijala za odvoz iz sortirnice ovisi o vrsti prijevoznog sredstva, 
a to je najļeġĺe kamion tegljaļ s poluprikolicom za balirani otpad, odnosno kamion navlakaļ s 
prikolicom za kontejnere s rasutim materijalima. 

Procesni parametri 

Nominalni kapacitet mehaniļke obrade: 40.000 t/god (raļunska procjena 40.345 t/god) 

Broj radnih dana:    250 dana godiġnje 

Broj smjena:   2 

Visina hale:     15 m (promjenjivo; ovisno o instaliranoj opremi) 

Ukupna povrġina postrojenja:  6.171 m2 

Objekti i procesna oprema 

Na temelju iznesenih procesnih parametara, u nastavku se iznosi procjena veliļine objekata i 
broja potrebne opreme. 
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Tablica 1.1-4: Procjena veliļine objekata (preporuļene neto korisne povrġine) i broja potrebne opreme ï 
sortirnica 

Objekt Jedinica Povrġina, m2 

Procesna hala m2 4.146 

Sortirne kabine (unutar procesne hale) m2 67 

Nadstreġnica m2 1.500 

Prometno-manipulativne povrġine m2 500 

   

Opĺa oprema Jedinica Komada 

Vrata kom 10 

Rasvjeta komplet 1 

Kontrolna soba/IT/telekomunikacije i sl. komplet 1 

Dizel agregat kom 1 

Ostalo komplet 1 

   

Procesna oprema Jedinica Komada 

Puģni transporter sa spremnikom kom 1 

Ġreder/otvaraļ vreĺica kom 1 

Sito kom 1 

Vjetroseparator kom 1 

Kompresor kom 1 

Balistiļki separator kom 1 

Magnetski separator kom 2 

Eddy current separator kom 2 

NIR separator kom 4 

Preġa za bale kom 1 

Transportne trake kom 29 

   

Mobilna oprema Jedinica Komada 

Utovarivaļ kom 1 

Polipni hvataļ kom 1 

Viliļar kom 1 

   

Oprema za zaġtitu okoliġa Jedinica Komada 

Centralni otpraġni sustav kom 1 

Otpraġni ventilator kom 1 

Otpraġni filtar kom 1 

Ukupno   
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1.1.2.3. Postrojenje za obradu odvojeno sakupljenog biootpada (kompostana) 

Kapacitet postrojenja je odreĽen na temelju procjene tokova otpada usklaĽenih s ciljevima 
gospodarenja otpadom (vidjeti poglavlje 1.2. ove studije). 

Izdvojeno sakupljeni biootpad se prihvaĺa na prihvatnoj plohi unutar objekta za bioloġku obradu 
te se u roku do 24 sata uvodi u proces obrade kako je opisano u nastavku. 

Nakon usitnjavanja (drobljenja i sjeļenja krupnog, Ăzelenogñ, drvenastog biorazgradivog otpada) 
te eventualno potrebnog otvaranja vreĺica, biorazgradiva frakcija se strojno ili transporterom 
odvodi na sljedeĺu fazu procesne linije, tj. na bioloġku razgradnju. Pri tome se vodi raļuna o 
zaprimljenim vrstama i koliļinama otpada te pripravi optimalne smjese za poļetak razgradnje. 
Ovisno o tehnologiji bioloġke obrade, posebna se pozornost daje C/N omjeru i vlaģnosti smjese, 
odnosno strukturnim karakteristikama (poroznosti) poļetne smjese u koju se kod tzv. "suhih" 
varijanti dodaje strukturni materijal inokuliran mjeġovitom kulturom mikroorganizama i 
nutrijentima. Nakon inicijalne faze procesa koja traje otprilike 1 dan, ovisno o uvjetima u tunelu, 
dolazi do naglog porasta temperature uslijed intenzivne biorazgradnje u aerobnim uvjetima. 
Ovisno o visini temperature i trajanju ove intenzivne faze biorazgradnje, dolazi do higijenizacije 
otpada, tj. uklanjanju patogenih mikroorganizama. 

Ovisno o tehnoloġkim rjeġenjima, ova faza intenzivne biorazgradnje traje 4 tjedna. Tijekom ovog 
razdoblja pomoĺu procesno-mjeriteljske i upravljaļke opreme prate se procesni parametri 
temperature i vlaģnosti, kao i protok zraka te se prema potrebi moģe intervenirati promjenom 
procesnih parametara. U ovoj fazi dolazi do najveĺeg gubitka hlapive organske komponente 
otpada. Otpadna zraļna struja nastala aeriranjem hrpa se obraĽuje na ureĽaju za obradu 
izlaznog zraka fizikalno-kemijskom predobradom (kondicioniranje, pranje sa sorpcijskim 
sredstvom, izmjenjivaļ topline) pomoĺu natkrivenog "biofiltera" gdje se odvija biooksidacija. 
Nakon 2 tjedna tunel se otvara, a otpad se utovarivaļem prebacuje u homogenizator gdje se 
poboljġava njegova struktura (nasipna gustoĺa) i po potrebi korigira vlaģnost. Nakon intenzivne 
biorazgradnje kompost se strojno prebacuje na sljedeĺu fazu dozrijevanja kada se procesi 
usporavaju te dolazi do dodatne razgradnje organske tvari, ali i vlaģnosti u hrpama. Ova faza, 
radi postizanja propisanih izlaznih rezultata, traje 10 tjedana. Tijekom dozrijevanja moģe postojati 
potreba dodatne aeracije formiranih uzduģnih hrpa ("windrow") pomoĺu namjenskog stroja 
prevrtaļa. Obiļno se u ovoj fazi navodnjavanje hrpa provodi u mjeri da se odrģava optimalna 
vlaģnost od min 50 % (npr. prevrtaļ sa spremnikom vode), a zadnja 2 tjedna se provodi suġenje 
hrpa. 

Nakon ġto se steknu zahtijevani kriteriji zrelosti i klase komposta (npr. respiracijski koeficijent, 
TOC, C/N omjer i drugi parametri propisani vaģeĺim mjerodavnim podzakonskim aktom), 
kompost se pomoĺu rotacijskog sita prosijava na traģenu veliļinu ļestica pri ļemu se izdvaja tzv. 
"strukturni materijal" koji se ili ponovno djelomiļno vraĺa na poļetak procesa (drvenasti strukturni 
materijal), ili se s njim postupa kao s GIO-om loġije kvalitete (npr. plastiļne vreĺice, papir, karton 
i druga mijeġana ili viġeslojna ambalaģa). 

Tijekom provedbe potrebnih analiza, kompost se nalazi u tzv. Ămirnom skladiġtuñ koje se nalazi 
unutar zgrade za bioloġku obradu. 

Kompost se s lokacije odvozi na mjesto koriġtenja. 

Sve manipulacije kompostom provode se koriġtenjem viġenamjenskog mobilnog stroja (tzv. 
"kombinirka") ili utovarivaļem. 

Prilikom rada u postrojenju, u dijelovima gdje su radnici izravno izloģeni biorazgradivom otpadu u 
procesu biorazgradnje, koristi se zaġtita i radna oprema, odnosno koristi se mobilna oprema koja 
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omoguĺava propisanu unutraġnju radnu atmosferu. PredviĽeno prozraļivanje hale (dvije izmjene 
zraka na sat) s unosom zraļne struje u sustav aeriranja tunela te obradom na biofilteru. 

 

Slika 1.1-15: Aerobni tuneli 

Procesni parametri 

Procesni parametri se daju za nominalni kapacitet bioloġke obrade od 16.500 t/god s ukljuļenim 
faktorom fleksibilnosti uslijed sezonskih i drugih specifiļnih odstupanja u dnevnim koliļinama 
otpada. Projektirana koliļina biootpada koja ulazi u proces iznosi oko 45 t/dan. 

Nominalni kapacitet bioloġke obrade: 16.500 t/god (raļunska procjena 16.515 t/god) 

Broj radnih dana:   350 dana godiġnje  

Broj smjena:  1 smjena mehaniļka obrada 

3 smjene bioloġka obrada 

Skladiġtenje u ulaznom skladiġtu: do 24 sata 

Specifiļna teģina ï ulaz: 0,463 t/m3 

Vlaģnost ï ulaz:  55 % 

C/N omjer:  26 

Hlapiva tvar (HT): 50 % 

Aeriranje: 0,5 l/min kg HT 

EBRT (biofilter): 60 s 

Trajanje intenzivne faze: 4 tjedna 

Trajanje dozrijevanja: 10 tjedana 

Ukupni gubitak mase: 36,8 % 

Specifiļna teģina ï izlaz: 0,490 t/m3 
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Visina hale:    7,5 m 

Ukupna povrġina postrojenja: 8.298 m2 

Objekti i procesna oprema 

Na temelju iznesenih procesnih parametara za razmatrano varijantno rjeġenje, u nastavku se 
iznosi procjena veliļine objekata i broja potrebne opreme. 

Tablica 1.1-5: Procjena veliļine objekata (preporuļene neto korisne povrġine) i broja potrebne opreme ï 
kompostana 

Stavka Jedinica Iznos 

GraĽevinski radovi:   

 Ograda m 340 

 Ulazna vrata kom 10 

 Prostor za zaposlene m2 27 

 Zatvoreni objekt za pripremu i obradu otpada m2 6.737 

 Nadstreġnica m2 0 

 Prometno-manipulativne povrġine m2 0 

 Biofilter m2 879 

 Rasvjeta kom 269 

 Sabirni bazen s crpnom stanicom m3 250 

    

Oprema:    

 Tuneli kom 9 

 Ventilatori zgrade kom 14 

 Aeriranje komposta u intenzivnoj razgradnji kom 18 

 Procesno-mjeriteljska i evidencijska oprema komplet 1 

    

Radni strojevi:   

 Prevrtaļ kompostnih hrpa kom 1 

 Sito, bubnjasto kom 1 

 Homogenizator kom 1 

 Kombinirka kom 1 

 

1.1.2.4. Prostor za recikliranje i obradu graĽevnog i inertnog otpada 

Odvojenim sakupljanjem graĽevnog otpada koji je pogodan za oporabu omoguĺava se njegova 
materijalna oporaba, tj. dobivanje recikliranih mineralnih agregata za ponovno koriġtenje u 
graditeljstvu. 

Razmatrane su vrste neopasnog graĽevnog otpada iz sljedeĺih podgrupa: 

¶ 17 01 beton, cigle, crijep/ploļice i keramika 

¶ 17 02 drvo, staklo i plastika 

¶ 17 06 izolacijski materijali i graĽevinski materijali koji sadrģi azbest 

¶ 17 08 graĽevinski materijal na bazi gipsa 
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¶ 17 09 ostali graĽevinski otpad i otpad od ruġenja objekata 

GraĽevni otpad se sastoji uglavnom od iskopa zemlje, otpadnih metala i mijeġanog graĽevnog 
otpada (ġuta), a u manjoj mjeri i razliļitog ambalaģnog materijala koji nastaje prilikom izgradnje 
objekata. 

Podaci o koliļinama navedenih vrsta otpada preuzeti su iz sluģbenog izvora, tj. iz Registra 
oneļiġĺavanja okoliġa (ROO) koji se vodi pri Ministarstvu gospodarstva i odrģivog razvoja. U 
navedenom registru dostupni su podaci o proizvedenim koliļinama proizvodnog otpada i 
sakupljenim koliļinama komunalnog otpada iz kuĺanstava i sliļnih izvora, i to od 2008. do 2019. 
godine. 

 

Slika 1.1-16: Mobilni stroj za obradu graĽevnog otpada 

Procijenjene koliļine graĽevnog otpada koje ĺe se obraĽivati na predmetnom postrojenju 
iznesene su zasebno. 

Koliļine graĽevnog otpada ovise najviġe o intenzitetu graĽevinskih aktivnosti i prijavljivanja istog 
u ROO. Procjenjuje se godiġnja koliļina neopasnog graĽevnog otpada za obradu od oko 16.607 
t/god, odnosno prosjeļno oko 8 t/h. Navedene koliļine se temelje na postojeĺim graĽevinskim 
aktivnostima, a svaka znaļajnija promjena zahtijevat ĺe novu procjenu podataka koji se iznose u 
nastavku. 

GraĽevni otpad se zaprima u sklopu za to namijenjene zone. 

Prihvatna zona za graĽevni otpad je opremljena potrebnom opremom, tj. spremnicima razliļitih 
izvedbi ili su postavljeni tzv. "boksovi" za prihvat veĺih koliļina rasutih materijala. 

Ovakvi objekti imaju prihvatnu, radnu i skladiġnu zonu, izgraĽenu u skladu s propisima. 

Prilikom prihvata otpada potrebno je utvrditi njegovu teģinu vaganjem pomoĺu vage smjeġtene 
na ulazu u RCGO Ġagulje. 

Nakon pregleda dokumentacije i preliminarnog pregleda otpada, vozilo se upuĺuje na mjesto 
istovara, tj. odgovarajuĺu prihvatnu povrġinu za odreĽenu vrstu otpada. 

Prilikom istovara otpada, ruļno ili strojno se izdvajaju uoļene neļistoĺe koje se odlaģu u za to 
pripremljeni kontejner. 
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Na lokaciji privremenog skladiġtenja odreĽenih frakcija graĽevnog otpada (graĽevni otpad 
prema materijalima) strojno ili ruļno se formira hrpa, odnosno otpad se smjeġta u odreĽene 
spremnike. 

Dovezeni otpad se adekvatno privremeno skladiġti radi nakupljanja kritiļne koliļine otpada za 
racionalno koriġtenje radnih strojeva na lokaciji (kombinirani radni stroj, drobilica i dr.). 

Procesni parametri 

Nominalni kapacitet postrojenja:   17.000 t/god (raļunski 16.607 t/god) 

Povrġina postrojenja:     oko 2,14 ha 

Objekti i procesna oprema 

PredviĽeni su sljedeĺi objekti: 

¶ Makadamska povrġina 

¶ Prostor za smjeġtaj graĽevnog i inertnog otpada 

¶ Betonski plato za manipulaciju radnim strojevima 

¶ Objekt za zaposlene  

¶ Pripadajuĺa infrastruktura (vodovod, kanalizacija i odvodnja, elektroinstalacije, ventilacija, 
grijanje i hlaĽenje) 

¶ Oprema RCGO-a (pregradni betonski boksovi, kontejneri, silosi i dr.) 

¶ Zelene povrġine 

Objekt za smjeġtaj zaposlene i opreme bit ĺe kontejnerske izvedbe. 

Na radnoj (manipulativnoj) povrġini predviĽeno je postavljanje opreme i ureĽaja za obradu 
(drobljenje i mijeġanje), separaciju, razastiranje te utovar/istovar materijala. 

ObraĽeni graĽevni materijal odlagat ĺe se unutar pregradnih betonskih bokseva na makadamskoj 
podlozi. Betonska povrġina predviĽena je za smjeġtaj drobilice i drugih strojeva za manipulaciju i 
obradu graĽevnim i inertnim otpadom. Preostali dio graĽevne ļestice predviĽen je kao zelena 
travnata povrġina. 

PredviĽena radna i mobilna oprema postrojenja iznosi se u nastavku. Radi omoguĺavanja 
fleksibilnosti u radu, navedena oprema ĺe moĺi zadovoljiti potrebe obrade i veĺe dnevne koliļine 
od procijenjenih koliļina. 

PredviĽena je viġenamjenska drobilica visoke uļinkovitosti za razliļite vrste otpadnih materijala 
poput graĽevinskog otpada (ġuta, beton, kamen, keramika, asfalt i dr.), metala, drveta i 
glomaznog otpada te zelenog, biorazgradivog otpada. 

Osnovne karakteristike stroja su: 

¶ teģina: oko 14,5 t 

¶ snaga: oko 220 KS 

¶ dizelski pogon 

¶ prosjeļna potroġnja: do oko 30 l/h (ovisno o materijalu) 

¶ granulacija: 0-55 mm 

¶ kapacitet: 
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o drvo oko 110 t/h 
o ġuta oko 100 t/h 
o beton oko 70 t/h (armatura do oko 16 mm) 
o glomazni otpad oko 20 t/h 
o biorazgradivi otpad do oko 8 t/h 

PredviĽen je viġenamjenski stroj za manipuliranje otpadom i opremom prilagoĽen 
operacijama koje se provode u reciklaģnim dvoriġtima. Osnovna oprema je prednja utovarna 
lopata i straģnji polipni hvataļ. 

Osnovne karakteristike stroja su: 

¶ teģina: oko 10 t 

¶ snaga: oko 80 KS 

¶ dizelski pogon 

¶ prosjeļna potroġnja: do oko 14 l/h 

¶ kapacitet utovarne lopate: oko 1,3 m3 

 

1.1.2.5. Postrojenje za obradu otpadnih voda ï UPOV 

Na lokaciji RCGO predviĽa se izgradnja postrojenja za proļiġĺavanje (obradu) oneļiġĺenih 
otpadnih sanitarnih, industrijskih i procjednih voda u membranskim bioreaktorima (MBR). Ovo 
postrojenje ĺe se izgraditi u fazi 2-6A istoļno od odlagaliġta neopasnog i inertnog otpada.  

Sustav za obradu otpadnih industrijskih i procjednih voda obuhvaĺa: 

¶ objekt za smjeġtaj postrojenja za proļiġĺavanje otpadnih voda (UPOV) s prateĺom 
infrastrukturom, pripadajuĺim spremnicima, opremom i prostorijama 

¶ sabirni bazen za otpadne vode sakupljene industrijske i procjedne vode 

¶ pripadajuĺe spremnike i bazene (egalizacijski, bazeni za proļiġĺavanje, sabirni bazen po 
provedenom proļiġĺavanju) 

Industrijske i procjedne otpadne vode s podruļja RCGO potrebno je tretirati do odgovarajuĺe 
razine kojom se postiģe koncentracija efluenta za ispuġtanje u sustav javne odvodnje. 

U sklopu Glavnog i Izvedbenog projekta potrebno je detaljno razraditi tehnologiju proļiġĺavanja 
otpadnih voda.  

Procjenjuje se da predviĽeno postrojenje za proļiġĺavanje otpadnih voda (membranski 
bioreaktor) treba raspolagati dnevnim radnim kapacitetom od oko 45 m3 procjedne vode za 
obradu (konaļan izraļun ĺe se izvrġiti tijekom izrade Glavnog projekta). 
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Slika 1.1-17: Primjer objekta za obradu otpadnih voda 

ObraĽena proļiġĺena voda iz UPOV-a odvoditi ĺe se u javni sustav odvodnje odnosno ukoliko se 
izgradi javni sustav odvodnje otpadnih voda do lokacije RCGO Ġagulje. Do izgradnje i 
prikljuļivanja RCGO na sustav javne odvodnje, obraĽena otpadna voda odvoziti ĺe se kamionom 
-cisternama na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda u Gradu Nova Gradiġka ļija je izgradnja u 
tijeku. 

Sukladno javnim podacima na Elektroniļkom oglasniku javne nabave RH (broj objave: 2020/S 
0F6-0007492), Ugovor o projektiranju i izgradnji UPOV-a Nova Gradiġka potpisan je 
07.02.2020.g. Uvidom u odredbe predmetnog DON-a, ugovorni rok za zavrġetak jest 31 mjesec 
od dana, raļunato od Datuma poļetka (najviġe 35 dana od dana potpisivanja Ugovora). Uzimajuĺi 
navedeno u obzir, krajnji predvidivi rok za dovrġetak navedenog Ugovora je 10. mjesec 2022.g. 
Plan provedbe projekta RCGO Ġagulje predviĽa poļetak pokusnog rada RCGO s 09. mjesecom 
2025.g. 

Iz gore danog odlomka je razvidno kako ne postoje dinamiļke poteġkoĺe u realizaciji gore 
navedenog pristupa odvoza proļiġĺene otpadne vode RCGO Ġagulje na UPOV Nova Gradiġka. 

Konaļno zbrinjavanje muljeva s UPOV-a RCGO Ġagulje, a nastavno na relativno male koliļine, 
predviĽeno je izvan obuhvata RCGO Ġagulje, kroz institucionalne dogovore s javnim 
isporuļiteljima vodnih usluga koji zbrinjavaju mulj s vlastitih komunalnih UPOV-a, ili kroz 
preuzimanje mulja od ovlaġtenih osoba koje imaju odgovarajuĺi akt za gospodarenje navedenim 
otpadom kljuļnog broja 19 08 05 (sakupljaļi, oporabitelji ili proizvoĽaļi otpada). S obzirom na 
blizinu (unutar 2 km zraļne linije) veĺeg UPOV-a Nova Gradiġka (22.100 ES) koji je u fazi 
izgradnje, postoji potencijal zajedniļkog rjeġavanja pitanja konaļnog zbrinjavanja muljeva s 
navedenim UPOV-om. 
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1.1.2.6. Odlagaliġte za neopasni otpad 

Odlagaliġte neopasnog otpada s kazetom za odlaganje otpada koji sadrģi azbest izgradit ĺe se u 
zapadnom dijelu obuhvata predmetnog zahvata u sklopu Etape 2 u Fazi 2-7.  

Povrġina Faze 2-7 iznosi 11,44 ha, a ukupna povrġina samog odlagaliġta iznosi cca 10,57 ha, 
odnosno predviĽeni ukupni kapacitet odlagaliġta visine cca 25 m od okolnog terena iznosi cca 
1.200.000 m3. 

Faza 2-7 biti ĺe podijeljena u podfaze ovisno o vremenskom periodu zapunjavanja odlagaliġta i 
koliļinama neopasnog otpada koje ĺe se odlagati, a sve kako je navedeno u poglavlju 1.6. 

Vrste i koliļine neopasnog otpada za odlaganje 

Na odlagaliġtu neopasnog otpada odlagat ĺe se stabilat iz MBO postrojenja i ostali neopasni 
otpad koji se moģe odloģiti na odlagaliġtu neopasnog otpada sukladno propisima koji odreĽuju 
kriterije i postupke za prihvat otpada na odlagaliġta neopasnog otpada kao i otpada koji sadrģi 
azbest.  

Tablica 1.1-6: Procijenjene koliļine neopasnog otpada za odlaganje 

Godina Ukupna koliļina, t 

2026 20.363 

2027 19.726 

2028 19.037 

2029 18.960 

2030 18.906 

2031 18.805 

2032 18.727 

2033 18.649 

2034 18.570 

2035 18.492 

2036 18.547 

2037 18.571 

2038 18.586 

2039 18.593 

2040 18.590 

2041 18.576 

2042 18.550 

2043 18.510 

2044 18.454 

2045 18.397 

2046 18.340 

2047 18.282 

2048 18.224 

2049 18.166 

2050 18.107 

2051 18.052 

2052 17.998 

2053 17.944 

2054 17.891 

2055 17.838 

2056 17.786 
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Odlagaliġte neopasnog otpada odnosno kazete N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6 i N-7 planirane su 
za odlaganje stabiliziranog otpada iz MBO postrojenja i ostalog neopasnog otpada koji se moģe 
odloģiti na odlagaliġtu sukladno propisima.  

Kazeta A planirana je za odlaganje otpada koji sadrģi azbest. Zbrinjavanje azbestnog otpada 
provodi se sukladno posebnom propisu koji ureĽuje odlaganje otpada. Gospodarenje azbestnim 
otpadom i otpadom koji sadrģi azbest ukljuļuje mjere sprjeļavanja ispuġtanja azbestnog otpada, 
azbestnih vlakana i azbestne praġine u okoliġ ġto se postiģe prskanjem vodom, koriġtenjem veziva 
ili odgovarajuĺe ambalaģe ili nekim drugim naļinom kojim se postiģe propisana svrha.  

Prethodno obraĽeni i evidentirani neopasni otpad, odvozi se do radne plohe gdje se istovara. 
Otpad se strojno buldoģerom razastire po radnoj plohi i zbija viġekratnim prelascima (oko 5 puta) 
na prosjeļnu zbijenost od oko 750 kg/m3. 

PredviĽen rad 1-2 stroja buldoģera i kompaktora u jednoj smjeni. 

Povrġina Faze 2-7 iznosi 11,44 ha, a ukupna povrġina samog odlagaliġta iznosi cca 10,57 ha, 
odnosno predviĽeni ukupni kapacitet odlagaliġta visine cca 25 m od okolnog terena iznosi cca 
1.200.000 m3. 

U ukupni kapacitet nije uraļunata koliļina obodnih nasipa kao niti zavrġnog pokrovnog sloja. 

Idejnim rjeġenjem dimenzionirano je odlagaliġte za period koriġtenja od 30 godina od poļetka 
rada RCGO-a, te povrġina odlagaliġta za eventualne buduĺe potrebe u sluļaju nedostatka 
prostora za odlaganje. Ukupna povrġina odlagaliġta za period koriġtenja od 30 godina u Fazi 2-7 
iznosi cca 7,02 ha.  

U sklopu obuhvata grade se sljedeĺi sadrģaji: 

¶ Odlagaliġte neopasnog otpada na povrġini od oko 10,57 ha s izradom obodnih i razdjelnih 

nasipa te temeljnog brtvenog sustava 

¶ Obodni kanal oko odlagaliġta duljine oko 1.376 m 

¶ Sustav odvodnje oborinske / eventualno nastale procjedne vode iz odlagaliġnih ploha / 

kazeta 

¶ Privremene servisne prometnice 

¶ Privremeni obodni kanali 

¶ Ostala prateĺa infrastruktura 

Temeljni brtveni sustav 

Temeljni brtveni sustav sastoji se od slijedeĺih slojeva 

¶ brtveni sloj gline, debljine 1m, k=10-9 m/s (postojeĺe tlo)  

¶ HDPE folija 2,5 mm 

¶ zaġtitni geotekstil 

¶ drenaģni sloj debljine min 0,50 m 

¶ zaġtita drenaģnog sloja (geomreģa) 

Zavrġni pokrovni sloj 

Nakon popunjenja odlagaliġnih kapaciteta pristupa se zatvaranju odlagaliġta zavrġnom pokrovnim 
slojem koji se sastoji od slijedeĺih slojeva: 

¶ izravnavajuĺi sloj prekrivnog materijala 
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¶ sloj za otplinjavanje debljine min 0,30 m ï zadebljanje na bermi 

¶ brtveni sloj gline, k=10-9 m/s ili bentonitni tepih GCL  

¶ geodren, obostrano obuļen u geotekstil 

¶ rekultivirajuĺi zavrġni sloj debljine min 1,00 m 

¶ ozelenjavanje (trava + nisko raslinje) 

Zbog karakteristika otpadnog materijala koji se odlaģe (Ăbiostabilatñ) i predviĽenog tehniļko-
tehnoloġkog rjeġenja izoliranja odloģenog materijala od okolnog prirodnog ambijenta, na 
predmetnom odlagaliġtu neopasnog otpada ne oļekuje se nastanak procjednih voda. No, zbog 
eventualne pojave procjednih voda predviĽeno je da se iste odvode prema postrojenju za 
proļiġĺavanje otpadnih voda unutar obuhvata RCGO.  

Proļiġĺena voda iz UPOV-a odvoditi ĺe se u javni sustav odvodnje ukoliko ĺe biti omoguĺeno 
prikljuļenje odnosno ukoliko se izgradi javni sustav odvodnje otpadnih voda do lokacije RCGO 
Ġagulje. Do izgradnje i prikljuļivanja RCGO na sustav javne odvodnje, obraĽena otpadna voda 
moģe se odvoziti kamionom-cisternama na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda u Gradu Nova 
Gradiġka ļija je izgradnja u tijeku. 

Oborinske vode povrġinski otjeļu gornjom plohom tijela odlagaliġta (po zatvaranju pojedinih 
kazeta) prema njegovom obodu. Kontrolirano prikupljanje uvjetno ļistih oborinskih voda omoguĺit 
ĺe se izgradnjom obodnih kanala oko ruba tijela odlagaliġta. Ļiste oborinske vode sa zatvorenog 
tijela odlagaliġta odnosno tijekom rada s obodnog glinenog nasipa sakupljaju se u obodnom 
kanalu koji se gradi oko tijela odlagaliġta. Iz obodnog kanala sakupljene ļiste oborinske vode ĺe 
preko taloģnika ispuġtati u okoliġ, odnosno u postojeĺi melioracijski kanal za oborinske vode koji 
se nalazi istoļno od odlagaliġta. 

Oborinska voda iz obodnog kanala utjeļe u taloģnik u kojem ĺe se provoditi stalna kontrola 
kakvoĺe prikupljene oborinske vode. U sluļaju da ta voda kakvoĺom zadovoljava zahtjeve 
Pravilnika o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), ona ĺe se ispuġtati u 
okoliġ, odnosno u postojeĺi recipijent (kanal Hrvatskih voda) istoļno od odlagaliġta. 

 

1.1.2.7. Odlagaliġte za inertni otpad 

Odlagaliġte inertnog otpada izgradit ĺe se u sjeverozapadnom dijelu obuhvata predmetnog 
zahvata u Etapi 5. Povrġina Etape 5 iznosi cca 6,15 ha, a ukupna povrġina samog odlagaliġta 
predviĽenog u Etapi 5 iznosi cca 5,49 ha, odnosno predviĽeni ukupni kapacitet odlagaliġta za 
inertni otpad visine cca 25 m od okolnog terena iznosi cca 560.000 m3.  

Etapa 5 biti ĺe podijeljena u podfaze ovisno o vremenskom periodu popunjavanja odlagaliġta i 
koliļinama inertnog otpada koje ĺe se odlagati.  

Vrste i koliļine inertnog otpada za odlaganje 

Na odlagaliġtu inertnog otpada odlagat ĺe se inertni otpad iz MBO postrojenja i ostali inertni otpad 
koji se moģe odloģiti na odlagaliġtu inertnog otpada sukladno propisima koji odreĽuju kriterije i 
postupke za prihvat otpada na odlagaliġta inertnog otpada.  
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Tablica 1.1-7: Procijenjene koliļine inertnog otpada za odlaganje 

Godina Ukupna koliļina, t 

2026 14.365 

2027 14.468 

2028 14.568 

2029 14.664 

2030 14.759 

2031 13.918 

2032 14.940 

2033 15.027 

2034 15.112 

2035 15.195 

2036 15.276 

2037 15.355 

2038 15.433 

2039 15.509 

2040 15.583 

2041 15.656 

2042 15.728 

2043 15.798 

2044 15.867 

2045 15.934 

2046 16.001 

2047 16.066 

2048 16.130 

2049 16.193 

2050 16.255 

2051 16.316 

2052 16.376 

2053 16.435 

2054 16.493 

2055 16.550 

2056 16.607 

Prethodno obraĽeni i evidentirani inertni otpad, odvozi se do radne plohe gdje se istovara. Otpad 
se strojno buldozerom razastire po radnoj plohi i zbija viġekratnim prelascima (oko 5 puta) na 
prosjeļnu zbijenost od oko 850 kg/m3. 

PredviĽen rad jednog stroja ï buldozera u jednoj smjeni. Moguĺ je rad i kompaktora. 

Odlagaliġte ĺe sluģiti odlaganju obraĽenog inertnog graĽevnog otpada. 

U sklopu obuhvata grade se sljedeĺi sadrģaji: 

¶ Odlagaliġte inertnog otpada na povrġini od oko 5,49 ha s izradom obodnih i razdjelnih nasipa 
te temeljnog brtvenog sustava 

¶ Obodni kanal oko odlagaliġta inertnog otpada duljine oko 885 m 

¶ Sustav odvodnje oborinske i eventualno nastale procjedne vode iz odlagaliġnih ploha 

¶ Ostala prateĺa infrastruktura 
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Temeljni brtveni sustav 

Temeljni brtveni sustav sastoji se od sljedeĺih slojeva 

¶ brtveni sloj gline, debljine 1m, k=10-9 m/s (postojeĺe tlo) 

¶ HDPE folija 2,5 mm 

¶ zaġtitni geotekstil 

¶ drenaģni sloj debljine min 0,50 m 

¶ zaġtita drenaģnog sloja (geomreģa) 

Zavrġni pokrovni sloj 

Nakon popunjenja odlagaliġnih kapaciteta pristupa se zatvaranju odlagaliġta zavrġnom pokrovnim 
slojem koji se sastoji od sljedeĺih slojeva: 

¶ izravnavajuĺi sloj prekrivnog materijala 

¶ brtveni sloj gline, k=10-9 m/s ili bentonitni tepih - GCL 

¶ geodren, obostrano obuļen u geotekstil 

¶ rekultivirajuĺi zavrġni sloj debljine min 1,00 m 

¶ ozelenjavanje (trava + nisko raslinje) 

Procjedne vode iz tijela odlagaliġta inertnog otpada ĺe se sakupljati sustavom drenaģnih cijevi i 
odvoditi prema postrojenju za proļiġĺavanje otpadnih voda unutar obuhvata RCGO. 

Proļiġĺena voda iz UPOV-a odvoditi ĺe se u javni sustav odvodnje ukoliko ĺe biti omoguĺeno 
prikljuļenje odnosno ukoliko se izgradi javni sustav odvodnje otpadnih voda do lokacije RCGO 
Ġagulje. Do izgradnje i prikljuļivanja RCGO na sustav javne odvodnje, obraĽena otpadna voda 
moģe se odvoziti kamionom-cisternama na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda u Gradu Nova 
Gradiġka ļija je izgradnja u tijeku. 

Ļiste oborinske vode sa zatvorenog tijela odlagaliġta odnosno tijekom rada s obodnog glinenog 
nasipa sakupljaju se u obodnom kanalu koji se gradi oko tijela odlagaliġta. Iz obodnog kanala 
sakupljene ļiste oborinske vode ĺe preko taloģnika ispuġtati u okoliġ, odnosno u postojeĺi kanal 
za oborinske vode koji se nalazi istoļno od odlagaliġta. 
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1.2. PROCJENA ULAZNIH KOLIĻINA I SASTAVA OTPADA ZA OBRADU NA 
RCGO ĠAGULJE 

Uz pretpostavku da ĺe se na lokaciji RCGO Ġagulje, osim MBO postrojenja za obradu mijeġanog, 
glomaznog i ostatnog komunalnog otpada maksimalnog kapaciteta do 45.000 t/god, realizirati i 
postrojenja za obradu odvojeno sakupljenog reciklabilnog otpada, ukljuļujuĺi i odvojeno 
sakupljeni biootpad, u nastavku se daje procjena koliļina navedenih tokova otpada za obradu 
prema postrojenjima. U projekciju je ukljuļeno i postrojenje za obradu, tj. recikliranje neopasnog 
graĽevnog otpada. 

Projekcija koliļina otpada koja ĺe se oporabljivati ili zbrinjavati, raĽena je za razdoblje do 2052. 
godine, a temelji se na sljedeĺim podacima: 

- obuhvatnosti organiziranim odvozom otpada od stanovniġtva prema podacima o 

postojeĺem stanju (Ministarstvo gospodarstva i odrģivog razvoja, MINGOR), 

- postizanju kvantitativnih ciljeva vezanih za obuhvatnost stanovniġtva uslugom 

organiziranog skupljanja otpadom (Strategija gospodarenja otpadom RH), 

- podacima iz popisa stanovniġtva 2011. godine (Drģavni zavod za statistiku, DZS), 

- procijenjenom projekcijom broja rezidencijalnog stanovniġtva (DZS), 

- procijenjenom poveĺanju ģivotnog standarda (DZS), 

- postizanju kvantitativnih ciljeva gospodarenja otpadom vezanih za odvojeno 

sakupljanje otpadnog papira/kartona, plastike, stakla i metala radi reciklaģe od 50% 

za 2020. godinu (Zakon o odrģivom gospodarenju otpadom, ZOGO), 

- postizanju kvantitativnog cilja recikliranja 70% neopasnog graĽevnog otpada te 

- kvantitativnim ciljevima u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 

za razdoblje 2017.-2022. godine u odnosu na 2015. godinu: 

o Cilj 1.1: Smanjiti ukupnu koliļinu proizvedenog KO za 5% 

o Cilj 1.2: Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada 

(prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i dr.) 

o Cilj 1.3: Odvojeno prikupiti 40% mase biootpada koji je sastavni dio KO 

o Cilj 1.4: Odloģiti na odlagaliġta manje od 25% mase proizvedenog KO 

o Cilj 2.1: Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog graĽevnog otpada 

- kvantitativnim ciljevima u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21): 

o najmanje 50% ukupne mase otpada proizvedenog u kuĺanstvima i otpada iz 

drugih izvora ļiji tokovi otpada su sliļni toku otpada iz kuĺanstva, ukljuļujuĺi 

barem papir, metal, plastiku i staklo, mora se oporabiti recikliranjem i 

pripremom za ponovnu uporabu 

o najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i 

pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine 

o najmanje 60% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i 

pripremom za ponovnu uporabu do 2030. godine  

o najmanje 65% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i 

pripremom za ponovnu uporabu do 2035. godine 

o koliļina komunalnog otpada odloģenog na odlagaliġta otpada moģe biti najviġe 

10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine. 
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Tablica 1.2-1: Procjena razvoja toka otpada od 2018. do 2052. godine za podruļje RCGO Ġagulje  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Godina 
Broj 

stanovnika 

Obuhvaĺeno 
stanovnika 
uslugom 

Specifiļna 
koliļina 
kĺ KO 

Stvoreni 
KO 

Udio smanjenja 
proizvedenog 

KO u odnosu na 
2015. (88479 t) 

Izdvojeno 
skupljeni 

KO 

Udio izdvojeno 
skupljenog KO u 
odnosu na 2015. 

(88479 t) 

          Cilj 1.1   Cilj 1.2 

      4=5/2         

      t/st./god t/god % t/god % 

2018 390.827 390.827 0,198 77.355 12,4 11.325 12,8 

2019 389.051 389.051 0,203 79.140 10,6 38.931 44,0 

2020 387.286 387.286 0,209 80.781 8,7 46.009 52,0 

2021 385.534 385.534 0,214 82.419 6,8 49.548 56,0 

2022 383.796 383.796 0,219 84.055 5,0 53.087 60,0 

2023 382.069 382.069 0,218 83.395 5,7 52.495 62,9 

2024 380.353 380.353 0,218 82.742 6,5 54.641 66,0 

2025 378.647 378.647 0,217 82.094 7,2 56.876 69,3 

2026 376.956 376.956 0,216 81.452 7,9 59.203 72,7 

2027 375.277 375.277 0,215 80.817 8,7 61.627 76,3 

2028 373.607 373.607 0,215 80.187 9,4 64.149 80,0 

2029 371.949 371.949 0,214 79.659 10,0 63.952 80,3 

2030 370.301 370.301 0,214 79.135 10,6 63.756 80,6 

2031 368.664 368.664 0,213 78.615 11,1 63.561 80,9 

2032 367.040 367.040 0,213 78.100 11,7 63.368 81,1 

2033 365.427 365.427 0,212 77.589 12,3 63.176 81,4 

2034 363.825 363.825 0,212 77.082 12,9 62.985 81,7 

2035 362.231 362.231 0,211 76.579 13,4 62.795 82,0 

2036 360.648 360.648 0,213 76.653 13,4 62.856 82,0 

2037 359.077 359.077 0,213 76.487 13,6 62.720 82,0 

2038 357.513 357.513 0,213 76.268 13,8 62.540 82,0 

2039 355.961 355.961 0,213 75.990 14,1 62.312 82,0 

2040 354.418 354.418 0,213 75.645 14,5 62.029 82,0 

2041 352.883 352.883 0,213 75.221 15,0 61.681 82,0 

2042 351.359 351.359 0,213 74.709 15,6 61.261 82,0 

2043 349.848 349.848 0,212 74.095 16,3 60.758 82,0 

2044 348.347 348.347 0,211 73.363 17,1 60.158 82,0 

2045 346.852 346.852 0,209 72.631 17,9 59.558 82,0 

2046 345.367 345.367 0,208 71.901 18,7 58.959 82,0 

2047 343.889 343.889 0,207 71.172 19,6 58.361 82,0 

2048 342.424 342.424 0,206 70.446 20,4 57.765 82,0 

2049 340.967 340.967 0,204 69.721 21,2 57.171 82,0 

2050 339.518 339.518 0,203 68.999 22,0 56.579 82,0 

2051 338.081 338.081 0,202 68.313 22,8 56.017 82,0 

2052 336.651 336.651 0,201 67.634 23,6 55.460 82,0 
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Tablica 1.2-2: Procjena razvoja toka otpada od 2018. do 2052. godine za podruļje RCGO Ġagulje ï 
nastavak tablice 

1 9 10 11 12 13 14 

Godina 
Potencijal 

suhih 
reciklata u KO 

Izdvojeno 
skupljeno 

suhih reciklata 

Udio izdvojenih 
suhih reciklata 
(10% ostatka) 

Potencijal 
biooptada u 

KO 

Izdvojeno 
skupljeni 
biootpad 

Udio izdvojenog 
biootpada u 

odnosu na 2015. 
(30371 t) 

      Cilj 2020.     Cilj 1.3 

  9=5×41,1%   11=10/9 12=5×34,3%     

  t/god t/god % t/god t/god % 

2018 31.835 5.438 17,1 26.599 2.442 8,0 

2019 32.511 27.207 83,7 27.165 6.985 23,0 

2020 33.186 30.157 90,9 27.728 9.111 30,0 

2021 33.858 28.651 84,6 28.290 10.933 36,0 

2022 34.531 25.608 74,2 28.852 12.148 40,0 

2023 34.260 25.174 73,5 28.626 12.251 42,8 

2024 33.991 26.045 76,6 28.401 13.005 45,8 

2025 33.725 26.942 79,9 28.179 13.805 49,0 

2026 33.461 27.866 83,3 27.959 14.654 52,4 

2027 33.200 28.818 86,8 27.741 15.557 56,1 

2028 32.942 29.797 90,5 27.524 16.515 60,0 

2029 32.725 29.826 91,1 27.343 16.406 60,0 

2030 32.509 29.854 91,8 27.163 16.298 60,0 

2031 32.296 29.882 92,5 26.985 16.191 60,0 

2032 32.084 29.909 93,2 26.808 16.085 60,0 

2033 31.874 29.936 93,9 26.633 15.980 60,0 

2034 31.666 29.962 94,6 26.459 15.875 60,0 

2035 31.459 29.988 95,3 26.286 15.772 60,0 

2036 31.490 30.017 95,3 26.311 15.787 60,0 

2037 31.422 29.952 95,3 26.254 15.753 60,0 

2038 31.332 29.866 95,3 26.179 15.708 60,0 

2039 31.218 29.757 95,3 26.084 15.650 60,0 

2040 31.076 29.622 95,3 25.965 15.579 60,0 

2041 30.902 29.456 95,3 25.820 15.492 60,0 

2042 30.691 29.255 95,3 25.644 15.386 60,0 

2043 30.439 29.015 95,3 25.433 15.260 60,0 

2044 30.138 28.728 95,3 25.182 15.109 60,0 

2045 29.838 28.442 95,3 24.931 14.959 60,0 

2046 29.538 28.156 95,3 24.680 14.808 60,0 

2047 29.238 27.870 95,3 24.430 14.658 60,0 

2048 28.940 27.586 95,3 24.181 14.508 60,0 

2049 28.642 27.302 95,3 23.932 14.359 60,0 

2050 28.346 27.019 95,3 23.684 14.210 60,0 

2051 28.064 26.751 95,3 23.449 14.069 60,0 

2052 27.785 26.485 95,3 23.216 13.929 60,0 
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Tablica 1.2-3: Procjena razvoja toka otpada od 2018. do 2052. godine za podruļje RCGO Ġagulje ï 
nastavak tablice 

1 15 16 17 18 19 20 

Godina 

Potencijal 
tekstila, EE, 

baterija i 
glomaznog u 

KO 

Izdvojeno 
tekstila, EE, 

baterija i 
glomaznog 

Udio izdvojenih 
tekstila, EE, baterija 
i glomaznog (25% 

ostatka) 

Potencijal 
ostalog 

izdvojenog 
u KO 

Izdvojeno 
skupljeno 
ostalog 

Udio ostalog 
izdvojenog 

(76,5% 
ostatka) 

              

  15=5×10,1%   17=16/15 18=5×14,5%   20=19/18 

  t/god t/god % t/god t/god % 

2018 7.788 2.676 34,4 11.270 769 6,8 

2019 7.954 3.313 41,7 11.510 1.426 12,4 

2020 8.119 4.099 50,5 11.748 2.642 22,5 

2021 8.283 5.068 61,2 11.987 4.895 40,8 

2022 8.448 6.265 74,2 12.225 9.066 74,2 

2023 8.381 6.159 73,5 12.129 8.912 73,5 

2024 8.316 6.372 76,6 12.034 9.220 76,6 

2025 8.251 6.591 79,9 11.939 9.538 79,9 

2026 8.186 6.817 83,3 11.846 9.865 83,3 

2027 8.122 7.050 86,8 11.754 10.202 86,8 

2028 8.059 7.290 90,5 11.662 10.549 90,5 

2029 8.006 7.242 90,5 11.585 10.479 90,5 

2030 7.953 7.194 90,5 11.509 10.410 90,5 

2031 7.901 7.147 90,5 11.433 10.342 90,5 

2032 7.849 7.100 90,5 11.358 10.274 90,5 

2033 7.798 7.053 90,5 11.284 10.207 90,5 

2034 7.747 7.007 90,5 11.210 10.140 90,5 

2035 7.696 6.962 90,5 11.137 10.074 90,5 

2036 7.704 6.968 90,5 11.148 10.084 90,5 

2037 7.687 6.953 90,5 11.124 10.062 90,5 

2038 7.665 6.933 90,5 11.092 10.033 90,5 

2039 7.637 6.908 90,5 11.052 9.997 90,5 

2040 7.602 6.877 90,5 11.001 9.951 90,5 

2041 7.560 6.838 90,5 10.940 9.895 90,5 

2042 7.508 6.792 90,5 10.865 9.828 90,5 

2043 7.447 6.736 90,5 10.776 9.747 90,5 

2044 7.373 6.669 90,5 10.670 9.651 90,5 

2045 7.300 6.603 90,5 10.563 9.555 90,5 

2046 7.226 6.536 90,5 10.457 9.459 90,5 

2047 7.153 6.470 90,5 10.351 9.363 90,5 

2048 7.080 6.404 90,5 10.245 9.267 90,5 

2049 7.007 6.338 90,5 10.140 9.172 90,5 

2050 6.935 6.273 90,5 10.035 9.077 90,5 

2051 6.866 6.210 90,5 9.935 8.987 90,5 

2052 6.797 6.148 90,5 9.836 8.897 90,5 
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Tablica 1.2-4: Procjena razvoja toka otpada od 2018. do 2052. godine za podruļje RCGO Ġagulje ï 
nastavak tablice 

1 21 22 23 24 25 

Godina 
Mijeġani 

KO 

Ostatak iz 
materijalne 

oporabe 

Ukupno KO za 
oporabu ili 

zbrinjavanje 

Ukupno za odlaganje na 
odlagaliġte neopasnog 
otpada u sklopu CGO-a 
(poļetak rada 2026.) 

Udio odloģenog KO 
(CGO od 2022.) u 
odnosu na 2015. 

(88479 t) 

          Cilj 1.4. 

  21= 5-7 
22=10×ost% 
+16×ost% 
+19×ost% 

23=21+22   
25=23/(88479 t); 
25=24/(88479 t) 

  t/god t/god t/god t/god % 

2018 66.167 1.801 67.968   76,8 

2019 40.209 4.640 44.849   50,7 

2020 34.772 6.063 40.835   46,2 

2021 32.870 7.879 40.749   46,1 

2022 30.967 11.065 42.033   47,5 

2023 30.901 10.877 41.778   47,2 

2024 28.100 11.254 39.354   44,5 

2025 25.217 11.642 36.859   41,7 

2026 22.249 12.041 34.290 9.761 11,0 

2027 19.190 12.452 31.642 8.160 9,2 

2028 16.037 12.875 28.912 6.564 7,4 

2029 15.707 12.813 28.519 6.575 7,4 

2030 15.379 12.751 28.130 6.592 7,5 

2031 15.054 12.689 27.743 6.617 7,5 

2032 14.732 12.629 27.361 6.649 7,5 

2033 14.413 12.568 26.982 6.691 7,6 

2034 14.097 12.508 26.606 6.742 7,6 

2035 13.784 12.449 26.233 6.805 7,7 

2036 13.798 12.461 26.258 6.812 7,7 

2037 13.768 12.434 26.202 6.797 7,7 

2038 13.728 12.398 26.127 6.778 7,7 

2039 13.678 12.353 26.031 6.753 7,6 

2040 13.616 12.297 25.913 6.722 7,6 

2041 13.540 12.228 25.768 6.685 7,6 

2042 13.448 12.145 25.592 6.639 7,5 

2043 13.337 12.045 25.382 6.585 7,4 

2044 13.205 11.926 25.131 6.520 7,4 

2045 13.074 11.807 24.881 6.454 7,3 

2046 12.942 11.688 24.631 6.390 7,2 

2047 12.811 11.570 24.381 6.325 7,1 

2048 12.680 11.452 24.132 6.260 7,1 

2049 12.550 11.334 23.884 6.196 7,0 

2050 12.420 11.217 23.636 6.132 6,9 

2051 12.296 11.105 23.401 6.071 6,9 

2052 12.174 10.995 23.169 6.010 6,8 
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Tablica 1.2-5: Procjena razvoja toka otpada od 2018. do 2052. godine za podruļje RCGO Ġagulje ï 
nastavak tablice 

1 26 27 

Godina 

Koliļina ostatka biorazgradivog otpada nakon 
mehaniļko-bioloġke obrade (udio biorazgradivog u 

biostabiliziranom otpadu 42%; udio biorazgradivih tvari u 
biorazgradivom otpadu 64%; udio razgraĽenih 

biorazgradivih tvari 54%) u kojoj udio Ġagulje iznosi 
25020 t (ļl. 24. ZOGO) 

Viġak odloģenih koliļina na 
neusklaĽenom odlagaliġtu u odnosu na 
dopuġtenu koliļinu za odlaganje na 
neusklaĽenim odlagaliġtima (ļl. 25. 

ZOGO) 

  Cilj 2020. Cilj ZOGO 

  26=24×42%× (100-64)% +24×42%×64% ×(100-54)% 
27=23- 

(66222 t) 

  t/god t/god 

2018   67.968 

2019   44.849 

2020   40.835 

2021   40.749 

2022   42.033 

2023   41.778 

2024   39.354 

2025   36.859 

2026 2.359   

2027 1.972   

2028 1.586   

2029 1.589   

2030 1.593   

2031 1.599   

2032 1.607   

2033 1.617   

2034 1.629   

2035 1.644   

2036 1.646   

2037 1.642   

2038 1.638   

2039 1.632   

2040 1.624   

2041 1.615   

2042 1.604   

2043 1.591   

2044 1.575   

2045 1.560   

2046 1.544   

2047 1.528   

2048 1.513   

2049 1.497   

2050 1.482   

2051 1.467   

2052 1.452   
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Tablica 1.2-6: Procjena razvoja toka otpada od 2018. do 2052. godine za podruļje RCGO Ġagulje ï 
nastavak tablice 

1 28 29 30 31 32 33 

Godina 

Proizvedeno 
i skupljeno 
neopasnog 
graĽevnog 

otpada 

Reciklirani 
neopasni 
graĽevni 
otpad, t 

Udio recikliranog 
neopasnog 
graĽevnog 
otpada, % 

Proizvedeno 
i skupljeno 
graĽevnog 

otpada 

Odvojeno 
prikupljeni 
graĽevni 
otpad, t 

Udio odvojeno 
prikupljenog 

graĽevnog otpada 
(75%) u odnosu 

na 2015. (33191 t) 

      Cilj 2020.     Cilj 2.1 

      30=29/28     33=32/31 

  t/god t/god % t/god t/god % 

2018 13.400 13.322 100,0 15.480 14.212 91,8 

2019 13.538 13.459 100,0 15.639 14.668 93,8 

2020 13.670 13.590 100,0 15.791 15.130 95,8 

2021 13.797 13.716 100,0 15.937 15.600 97,9 

2022 13.918 13.837 100,0 16.078 16.078 100,0 

2023 14.036 13.954 100,0 16.214 16.214 100,0 

2024 14.149 14.067 100,0 16.344 16.344 100,0 

2025 14.259 14.176 100,0 16.471 16.471 100,0 

2026 14.365 14.281 100,0 16.594 16.594 100,0 

2027 14.468 14.383 100,0 16.712 16.712 100,0 

2028 14.568 14.482 100,0 16.828 16.828 100,0 

2029 14.664 14.579 100,0 16.940 16.940 100,0 

2030 14.759 14.673 100,0 17.049 17.049 100,0 

2031 14.850 14.764 100,0 17.155 17.155 100,0 

2032 14.940 14.853 100,0 17.258 17.258 100,0 

2033 15.027 14.939 100,0 17.358 17.358 100,0 

2034 15.112 15.024 100,0 17.457 17.457 100,0 

2035 15.195 15.106 100,0 17.553 17.553 100,0 

2036 15.276 15.187 100,0 17.646 17.646 100,0 

2037 15.355 15.266 100,0 17.738 17.738 100,0 

2038 15.433 15.343 100,0 17.827 17.827 100,0 

2039 15.509 15.418 100,0 17.915 17.915 100,0 

2040 15.583 15.492 100,0 18.001 18.001 100,0 

2041 15.656 15.565 100,0 18.085 18.085 100,0 

2042 15.728 15.636 100,0 18.168 18.168 100,0 

2043 15.798 15.706 100,0 18.249 18.249 100,0 

2044 15.867 15.774 100,0 18.328 18.328 100,0 

2045 15.934 15.841 100,0 18.406 18.406 100,0 

2046 16.001 15.907 100,0 18.483 18.483 100,0 

2047 16.066 15.972 100,0 18.558 18.558 100,0 

2048 16.130 16.036 100,0 18.632 18.632 100,0 

2049 16.193 16.098 100,0 18.705 18.705 100,0 

2050 16.255 16.160 100,0 18.777 18.777 100,0 

2051 16.316 16.220 100,0 18.847 18.847 100,0 

2052 16.376 16.280 100,0 18.916 18.916 100,0 
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Tablica 1.2-7: Procjena razvoja toka otpada od 2018. do 2052. godine za podruļje RCGO Ġagulje ï 
nastavak tablice 

1 34 35 36 

Godina 

Koliļina mijeġanog 
komunalnog otpada, 
glomaznog otpada i 

ostatka iz materijalne 
oporabe otpada za obradu 

na RCGO Ġagulje 
(maks. od 2026.)RCGO 

Ġagulje 

Ukupni potrebni kapacitet 
sortirnica odvojeno 

sakupljenog otpada s 
podruļja RCGO Ġagulje 
za reciklaģu RCGO 

Ġagulje 

Ukupni kapacitet 
postrojenja za bioloġku 
obradu otpada odvojeno 
sakupljenog biootpada s 
podruļja RCGO 

ĠaguljeRCGO Ġagulje 

  Cilj 1.4.5 Cilj 1.2.2 Cilj 1.3.3 

  
34=max(16+19+23) za 

2026.-2052. 
35=max(10+19) za 2026.-

2052. 
36=max(13) za 2026.-

2052. 

  t/god t/god t/god 

Razdoblje 2026. ï 2052. 41.107 40.345 16.515 

 

Prema rezultatima analize tokova otpada za podruļje RCGO Ġagulje, a koji su usklaĽeni s 
ciljevima gospodarenja otpadom RH za razdoblje do 2022. godine i Zakona o gospodarenju 
otpadom, a time i Direktive (EU) 2018/851 o otpadu za razdoblje do 2035. godine, na predmetnom 
podruļju se pretpostavlja potreba izgradnje viġe pojedinaļnih sortirnica otpada ili jedne 
centralizirane sortirnice, ukupnog kapaciteta oko 40.345 t/god. 

Sliļno je i za obradu izdvojeno sakupljenog biootpada s podruļja RCGO Ġagulje, pretpostavlja 
se potreba izgradnje viġe pojedinaļnih ili jednog centraliziranog postrojenja za bioloġku obradu 
otpada, ukupnog kapaciteta oko 16.515 t/god. 

Preostali mijeġani komunalni otpad, glomazni otpad i ostatak iz materijalne oporabe planira se 
obraĽivati na RCGO Ġagulje. Ovisno o odabranoj tehnologiji obrade, dio izlaznih produkata ĺe se 
oporabljivati izvan RCGO Ġagulje, a stabilizirani ostatak obrade otpada ĺe se zbrinjavati na 
odlagaliġtu neopasnog otpada u sklopu RCGO Ġagulje. Projicirani kapacitet MBO postrojenja 
iznosi 41.107 t/god (maksimalno 45.000 t/god). Kapacitet od 45.000 t/god odabran je 
uvaģavajuĺi rizike povezane s tokovima otpada usklaĽenim s ciljevima gospodarenja otpadom i 
realnim trendovima tokova otpada od 2010. godine. 

Projekcije i analize tokova otpada te potrebni kapaciteti postrojenja raĽeni su na temelju Studije 
izvedivosti izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na podruļju Brodsko-
posavske, Poģeġko-slavonske i dijela Sisaļko-moslavaļke ģuapnije kroz projekt Regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom ĂĠaguljeñ, 2021. godina. 
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Tablica 1.2-8: Procjena ulaznih koliļina otpada na RCGO Ġagulje po godinama 

1 38 39 40 41 

Godina 

Koliļina mijeġanog 
komunalnog otpada 

(KB 20 03 01), 
glomaznog otpada (KB 

20 03 07) i ostatka iz 
materijalne oporabe 

otpada (KB 19 12 12), 
za obradu na RCGO 

Ġagulje 

Koliļina odvojeno 
sakupljenih suhih 
reciklata i ostalog 

reciklabilnog 
komunalnog otpada 
(neopasni otpad iz 
podgrupe 15 01; 20 
01 01; 20 01 02; 20 
01 10; 20 01 11; 20 
01 38; 20 01 39; 20 
01 40) s podruļja 
RCGO Ġagulje za 

recikliranje  

Koliļina odvojeno 
sakupljenog 

biootpada (KB 20 
01 08; KB 20 02 
01) s podruļja 
RCGO Ġagulje za 

recikliranje 

Koliļina neopasnog 
graĽevnog otpada 

(grupa 17) za 
recikliranje na RCGO 

Ġagulje 
 

 t/god t/god t/god t/god 

2026 41.107 37.732 14.654 14.365 

2027 38.692 39.020 15.557 14.468 

2028 36.202 40.345 16.515 14.568 

2029 35.761 40.305 16.406 14.664 

2030 35.324 40.264 16.298 14.759 

2031 34.890 40.224 16.191 14.850 

2032 34.461 40.183 16.085 14.940 

2033 34.035 40.143 15.980 15.027 

2034 33.613 40.102 15.875 15.112 

2035 33.195 40.062 15.772 15.195 

2036 33.227 40.100 15.787 15.276 

2037 33.155 40.014 15.753 15.355 

2038 33.060 39.899 15.708 15.433 

2039 32.939 39.754 15.650 15.509 

2040 32.790 39.573 15.579 15.583 

2041 32.606 39.351 15.492 15.656 

2042 32.384 39.083 15.386 15.728 

2043 32.118 38.762 15.260 15.798 

2044 31.801 38.379 15.109 15.867 

2045 31.483 37.996 14.959 15.934 

2046 31.167 37.614 14.808 16.001 

2047 30.851 37.233 14.658 16.066 

2048 30.536 36.853 14.508 16.130 

2049 30.222 36.474 14.359 16.193 

2050 29.909 36.096 14.210 16.255 

2051 29.612 35.737 14.069 16.316 

2052 29.317 35.382 13.929 16.376 

2053 29.026 35.031 13.791 16.435 

2054 28.738 34.684 13.654 16.493 

2055 28.454 34.340 13.519 16.550 

2056 28.172 34.000 13.385 16.607 



 

  
Regionalni centar za gospodarenje otpadom ĂĠaguljeñ 

I-03-0597  53 

Na temelju bilance otpada i ispitivanja sastava mijeġanog komunalnog otpada te pretpostavljene 
ļistoĺe odvojeno sakupljenih reciklata, u nastavku se daje procjena sastava ulaznih tokova 
otpada. 

Tablica 1.2-9: Sastav MKO i ostatnog otpada koji ulazi u MBO postrojenje 

GODINA: 2020 2022 2025 2030 2035 

Komponenta Udio, mas% 

Papir i karton 6,82 12,58 11,84 9,24 7,85 

Metal 0,90 1,66 1,56 1,22 1,03 

Drvo 4,68 3,48 3,55 3,72 3,86 

Staklo 1,17 2,17 2,04 1,59 1,35 

Tekstil 7,46 5,38 5,42 5,49 5,70 

Plastika 13,02 17,18 17,14 16,42 15,53 

Guma 0,36 0,32 0,35 0,43 0,45 

Kuhinjski 39,54 34,49 34,06 34,21 35,50 

Vrtni 8,17 7,12 6,99 6,92 7,19 

Pelene 12,68 11,18 12,24 14,99 15,56 

Baterije 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 

EE otpad 2,47 2,06 2,22 2,60 2,70 

Zemlja, praġina, 
nedefinirano 

2,61 2,30 2,52 3,08 3,20 

Ukupno 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pretpostavljeno je da je sastav toka suhih reciklata na sortirnicu proporcionalan udjelu u 
komunalnom otpadu te da se ne mijenja znaļajno tokom godina. Na sliļan naļin je pretpostavljen 
i sastav toka odvojeno sakupljenog biootpada koji se dovozi na postrojenje za bioloġku obradu. 
Sastav graĽevnog otpada pretpostavljen je na temelju prijava u ROO u razdoblju od 2008. do 
2018. godine. 

Tablica 1.2-10: Pretpostavljeni sastav reciklabilnog otpada za sortirnicu 

Komponenta Udio, % 

Metal 5,56 

Papir i karton 42,16 

Staklo 7,26 

Plastika 36,56 

Viġesojna i mijeġana ambalaģa 8,46 

Ukupno 100,00 

 

Tablica 1.2-11: Pretpostavljeni sastav biootpada za postrojenje za bioloġku obradu 

Komponenta Udio, % 

Kuhinjski otpad 82,07 

Vrtni otpad 17,93 

Ukupno 100,00 
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Tablica 1.2-12: Pretpostavljeni sastav graĽevnog otpada 

Podgrupa Naziv otpada Udio, % 
Udio (bez 
metala), % 

17 01 beton, cigle, crijep/ploļice i keramika 6,94 60,27 

17 02 drvo, staklo i plastika 0,14 1,17 

17 03 
mjeġavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji 
sadrģe katran 0,14 1,19 

17 04 metali (ukljuļujuĺi njihove legure) 88,48 - 

17 05 
zemlja (ukljuļujuĺi iskopanu zemlju s oneļiġĺenih 
lokacija), kamenje i otpad od jaruģanja 1,44 12,52 

17 06 
izolacijski materijali i graĽevinski materijali koji 
sadrģi azbest 0,53 4,56 

17 08 graĽevinski materijal na bazi gipsa 0,01 0,12 

17 09 ostali graĽevinski otpad i otpad od ruġenja objekata 2,32 20,16 

  Ukupno 100,00 100,00 

Za potrebe ļiġĺenja dimnih plinova (scrubber) koristit ĺe se sulfatna kiselina. Na lokaciji ĺe se 
maksimalno nalaziti jedan spremnik kapaciteta 1 m3. 

Utroġak goriva, elektriļne energije i vode prikazan je u sljedeĺoj tablici. 

Tablica 1.2-13: Utroġak goriva, elektriļne energije i vode 

 Stavka Jedinica Utroġak Jedinica 
Specifiļni 
utroġak 

Mehaniļka obrada 

Gorivo i mazivo m3/god 58 l/t 1,4 

Elektriļna energija kWh/god 2.067.736 kWh/t 50,3 

Voda m3/god 195 l/t 4,7 

Bioloġka obrada 

Gorivo i mazivo m3/god 64,8 l/t 2,9 

Elektriļna energija kWh/god 1.940.085 kWh/t 86,8 

Voda m3/god 1.564,9 l/t 70,0 

Sortirnica 

Gorivo i mazivo m3/god 84 l/t 2,1 

Elektriļna energija kWh/god 2.594.871 kWh/t 64,3 

Voda m3/god 735 l/t 18,2 

Kompostana 

Gorivo i mazivo m3/god 34,4 l/t 2,1 

Elektriļna energija kWh/god 1.044.246 kWh/t 63,2 

Voda m3/god 2.089,0 l/t 126,5 

GraĽevni i inertni 
otpad 

Gorivo i mazivo m3/god 6,1 l/t 0,4 

Elektriļna energija kWh/god 8.712 kWh/t 0,5 

Voda m3/god 31,2 l/t 1,9 

Odlagaliġte 
neopasnog otpada 

Gorivo i mazivo m3/god 33,0 l/t 1,6 

Elektriļna energija kWh/god 16.067 kWh/t 0,8 

Voda m3/god 70,0 l/t 3,4 

Odlagaliġte inertnog 
otpada 

Gorivo i mazivo m3/god 13,5 l/t 0,8 

Elektriļna energija kWh/god 7.502 kWh/t 0,5 

Voda m3/god 70,0 l/t 4,2 
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1.3. POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOĠKOG 
PROCESA TE EMISIJA U OKOLIĠ 

U Prilogu 6. Pozicije praĺenja emisija dan je grafiļki prikaz situacije zahvata RCGO Ġagulje s 
poloģajem mjesta emisija, a u Prilogu 7. prikazani su otpadni tokovi s mjestima emisija (MBO 
postrojenje). 

1.3.1. EMISIJE U ZRAK 

Emisije u zrak moguĺe su iz biofiltra (Z1 i Z4), vreĺastog filtra (Z2) te eventualno (zanemarive 
koliļine) iz baklje (Z3) buduĺi da se odlaģe obraĽeni otpad ï stabilat. Do obrade odlagaliġnog 
plina na baklji, otplinjavanje odlagaliġta stabilata bit ĺe osigurano odzraļnicima buduĺi da se tijelo 
odlagaliġta formira postupno, a na baklju se spajaju odzraļnici koji obuhvaĺaju dio tijela 
odlagaliġta koji je konaļno zatvoren. Tijekom izgradnje tijela odlagaliġta po etaģama nije moguĺe 
u potpunosti sprijeļiti difuzne emisije koje nastaju na radnoj plohi odlagaliġta ili postupnom 
izgradnjom odzraļnika. MeĽutim, zbog ļinjenice da se radi o stabiliziranom, obraĽenom otpadu 
s minimalnim potencijalom za stvaranje odlagaliġnog plina, te zbog ļinjenice da postoje 
minimalne teoretske moguĺnosti za stvaranje anaerobnih uvjeta (stabilat se po radnoj plohi 
rasprostire slojevito) pa time i produkata biorazgradanje koji su nositelji neugodnih mirisa 
(hidroliza, fermentacija) ili stakleniļkog plina metana (metanogeneza), utjecaj ovih difuznih 
emisija u zrak je minimalan, odnosno zanemariv. Humusne tvari nastale obradom biorazgradivog 
otpada, a koje se nalaze u gornjim slojevima stabilata, ujedno predstavljaju biofilterski sloj gdje 
se dogaĽa adsorpcija i in-situ biooksidacija eventualno nastalog metana i drugih produkata 
biorazgradnje koji su nositelji neugodnih mirisa. Na ovaj naļin je omoguĺeno sprjeļavanje emisije 
odlagaliġnog plina upotrebom drugih postupaka koji su jednakovrijedni spaljivanju odlagaliġnog 
plina na baklji ġto je u skladu s odredbom 4.2. Priloga I. Pravilnika o naļinima i uvjetima odlaganja 
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliġta otpada (ĂNarodne novineñ, broj 114/15, 
103/18 i 56/19). 

U tablici (Tablica 1.3-1) prikazane su razine emisija povezanih s NRT, prema Provedbenoj odluci 
Komisije (EU) 2018/1147 o utvrĽivanju zakljuļaka o najboljim raspoloģivim tehnikama (NRT-i), 
na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeĺa, za obradu otpada. 

Tablica 1.3-1: Razine emisija povezane s NRT-ima za usmjerene emisije u zrak iz bioloġke i mehaniļko-
bioloġke obrade otpada 

Parametar Jedinica 
Razina emisija povezanih s NRT-ima          
(prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja) 

Postupak 
obrade otpada 

NH3 (1),(2) mg/Nm3 0,3 ï 20 

Sva bioloġka 
obrada otpada 

Koncentracija 
neugodnih mirisa 
(1),(2) 

ouE/Nm3 200 ï 1000 

Praġina mg/Nm3 2 ï 5 Mehaniļko-
bioloġka obrada 
otpada 

Ukupni HOS mg/Nm3 5 ï 40 (3) 

(1) Primjenjuje se razina emisija povezana s NRT-om za NH3 ili za koncentraciju neugodnih mirisa 
(2) Ova se razina emisija povezana s NRT-om ne primjenjuje na obradu otpada koji se uglavnom sastoji od stajskoga 
gnoja. 
(3) Donja granica raspona moģe se postiĺi primjenom termiļke oksidacije. 

Mjesta emisija u zrak (od Z1 do Z4) prikazana su u Prilogu 8. Emisije u zrak. 

Protok otpadne zraļne struje iz MBO postrojenja na izlazu iz biofiltera (Z1), koji ukljuļuje prostore: 
prihvatni dio, mehaniļku obradu te bioloġku obradu, procijenjuje se na iznos do oko 170.233 m3/h.  
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Praġina iz mehaniļke obrade (rafinacije GIO-a) obraĽuje se na sustavu za otpraġivanje, a 
proļiġĺeni otpadni zrak iz mehaniļke rafinacije se koristiti umjesto svjeģeg zraka u procesima 
bioloġke obrade. 

Procijenjeni protok na izlazu iz bioflitera iz kompostane (tuneli i prostor za dozrijevanje komposta) 
procijenjen je iznosom do oko 105.462 m3/h. 

Pregled parametara emisija oneļiġĺujuĺih tvari i neugodnih mirisa prema mjestima emisija u zrak, 
s naznakom vrijednosti koriġtenje u proraļunima), dan je u sljedeĺoj tablici (Tablica 1.3-2.). 

Tablica 1.3-2: Karakteristike emisija u zrak prema mjestima nastanka 

Parametar 
Mjesto 
emisije Jedinica 

Razina emisija povezanih s 
NRT-ima (prosjek tijekom 
razdoblja uzorkovanja); u 

zagradi koriġtenja vrijednost u 
proraļunima 

Protok, 
m3/h 

MBO postrojenje     

NH3 Z1 mg/Nm3 0,3-20 (u proraļunu 20)* 18.686 

Koncentracija 
neugodnih mirisa Z1 OUE/Nm3 3** 151.547 

Koncentracija 
neugodnih mirisa Z1 OUE/Nm3 200-1000 (u proraļunu 500)* 18.686 

Ukupni HOS Z1 mg/Nm3 5-40 (u proraļunu 40)* 18.686 

Kompostana     

NH3 Z4 mg/Nm3 0,3-20 (u proraļunu 20)* 11.772 

Koncentracija 
neugodnih mirisa Z4 

OUE/Nm3 
3** 93.690 

Koncentracija 
neugodnih mirisa Z4 

OUE/Nm3 
200-1000 (u proraļunu 500)* 11.772 

Ukupni HOS Z4 mg/Nm3 5-40 (u proraļunu 40)* 11.772 

Sortirnica     

Praġina Z2 mg/Nm3 2-5 (u proraļunu 5)* 28.596 
Napomena:  
*izvor: Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1147 o utvrĽivanju zakljuļaka o najboljim raspoloģivim tehnikama (NRT-i), na 
temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeĺa, za obradu otpada 
**izvor: projektantska procjena razine emisije za prostore manjeg optereĺenja neugodnim mirisima 

S obzirom na slab potencijal generiranja metana u tijelu odlagaliġta neopasnog otpada, protok 
odlagaliġnog plina s odlagaliġta neopasnog odlagaliġta - stabilata je zanemariv. Nakon konaļnog 
zatvaranja odlagaliġta neopasnog otpada teoretski je moguĺe stvaranje odlagaliġnog plina do 
maksimalno 39 m3/h, pri odlaganju stabilata s maksimalno dozvoljenim sadrģajem DOC-a. Za 
baklju na kojoj se spaljuje odlagaliġni plin nisu propisane graniļne vrijednosti emisije. Sadrģaj 
metana u odlagaliġnom plinu je oko 50% iz ļega slijedi da je ogrjevna vrijednost odlagaliġnog 
plina pribliģno 20 MJ/m3. Iz navedenog proizlazi da je toplinska snaga goriva oko 200 kW te je 
razvidno da se radi o zanemarivo malom izvoru emisija u zrak tipiļnih produkata izgaranja 
plinovitog goriva, prvenstveno NOx i CO. 
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1.3.2. BILANCA OTPADNIH VODA 

Odvijanjem tehnoloġkih procesa u RCGO Ġagulje nastaju sanitarne, oborinske, industrijske 
otpadne vode iz MBO pogona, kao i eventualno nastale procjedne vode s odlagaliġta otpada. 
Dodatno, predviĽen je i sustav prikupljanja oborinskih voda. Prosjeļna srednja godiġnja koliļina 
padalina na podruļju RCGO iznosi oko 800 mm/m2. 

Okvirni izraļun otpadnih voda koje dolaze na UPOV ukljuļuje: 

¶ Eventualno nastale procjedne vode s odlagaliġta otpada ï cca 9.200 m3/god 

¶ Industrijske otpadne vode s povrġine za pranje vozila ï cca 500 m3/god 

¶ Industrijske otpadne vode iz proļiġĺivaļa zraka i biofiltera ï cca 1.400 m3/god 

¶ Industrijske otpadne vode iz postrojenja MBO-a ï cca 2.430m3/god 

¶ Sanitarne otpadne vode ï cca 2.810 m3/god 

U skladu s gore navedenim ukupna godiġnja koliļina otpadne vode na podruļju zahvata koja ĺe 
se obraĽivati na ureĽaju za proļiġĺavanje otpadnih voda (UPOV) unutar RCGO Ġagulje 
procjenjuje se na oko 16.340 m3/godiġnje ili prosjeļno oko 45 m3/dan.  

ObraĽena proļiġĺena voda iz UPOV-a odvoditi ĺe se u javni sustav odvodnje ukoliko ĺe biti 
omoguĺeno prikljuļenje odnosno ukoliko se izgradi javni sustav odvodnje otpadnih voda do 
lokacije RCGO Ġagulje. Do izgradnje i prikljuļivanja RCGO na sustav javne odvodnje, obraĽena 
otpadna voda moģe se odvoziti kamionom-cisternama na postrojenje za proļiġĺavanje otpadnih 
voda u Gradu Nova Gradiġka ļija je izgradnja u tijeku. 

Okvirni izraļun ostalih prikupljenih voda ukljuļuje: 

¶ Oborinske vode s krovnih povrġina (ļiste oborinske vode ï cca 32.000 m3/god 

¶ Oborinske vode s prometno-manipulativnih povrġina ï cca 54.000 m3/god 

¶ Oborinske vode sa zatvorenih kazeta odlagaliġta neopasnog otpada (gornje plohe 

odlagaliġta) - cca 5.800 m3/god 

¶ Oborinske vode sa zatvorenih kazeta odlagaliġta inertnog otpada (gornje plohe odlagaliġta) - 

cca 9.100 m3/god 

U poglavlju 1.5.3. dan je detaljni opis prikupljanja, obrade te zbrinjavanja otpadnih i oborinskih 
voda. 

U fazi izrade idejnog projekta nuģno ĺe biti provjeriti prijamnu moĺ svakog pojedinog prijamnika 
(postojeĺeg obodnog melioracijskog kanala). Ukoliko isti nemaju adekvatnu moĺ, predvidjeti ĺe 
se tehniļka rjeġenja poveĺanja prijamne moĺi (npr. produbljenje ili proġirenje pojedine dionice 
kanala). Za potrebe ovog dokumenta konstatira se kako ĺe biti osigurana adekvatna prijamna 
moĺ okolnih melioracijskih kanala za prijem oborinskih voda. 
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1.3.3. GOSPODARENJE OTPADOM 

Obradom otpada u MBO postrojenju nastaju produkti obrade koji se oporabljuju ili zbrinjavanju. 
Procjena izlaznih tokova daje se u nastavku. 

Tablica 1.3-3: Izlazni tokovi iz procesa obrade 

Izlazne frakcije (kljuļni broj) 
Izlaz 

[t/h] [w%] [t/a] [m³/h] [m³/a] 

FE metal 1 (19 12 02 ģeljezo i legure 
koje sadrģe ģeljezo) 

0,2 0,9% 351 0,82 1.169 

FE metal 2 (19 12 02 ģeljezo i legure 
koje sadrģe ģeljezo) 

0,1 0,2% 76 0,13 191 

NFe metal (19 12 03 obojeni metali) 0,1 0,4% 176 0,31 439 

RDF - GIO niģe kvalitete (19 12 10 
gorivi otpad) 

11,1 38,6% 15.869 55,68 79.344 

SRF - GIO viġe kvalitete (19 12 10 
gorivi otpad) 

2,9 10,2% 4.203 29,50 42.031 

PVC (19 12 04 plastika i guma) 0,2 0,5% 219 1,53 2.185 

Stabilat za odlagaliġte neopasnog 
otpada (19 05 99 otpad koji nije 
specificiran na drugi naļin) 

8,5 29,3% 12.046 12,08 17.209 

Emisije 1 (tuneli) 3,9 13,4% 5.494 - - 

Emisije 2 (dozrijevanje) 1,9 6,5% 2.674 - - 

Total 28,8 100,0% 41.107 - 142.569 

 

Na lokaciji ĺe dnevno nastajati maksimalno 20 kg komunalnog otpada koji ĺe se obraĽivati u 
RCGO s obzirom da je isti registriran za obradu otpada. Oļekuje se nastajanje najviġe 6 t/god 
mijeġanog komunalnog otpada. 

Prilikom ļiġĺenja uvjetno oneļiġĺenih oborinskih voda na separatoru ulja i masti godiġnje ĺe 
nastajati oko 12 m3 mulja koji ĺe zbrinjavati ovlaġtena pravna osoba. 

Gorivo iz otpada (RDF i SRF) se do odvoza na obradu izvan Republike Hrvatrske skladiġti se u 
natkrivenom skladiġtu ili u sluļaju potrebe i uz odobrenje nadleģnog Ministarstva, na odlagaliġtu 
neopasnog otpada uz prekrivanje omotanih bala prekrivnim materijalom radi zaġtite od 
vremenskih prilika te vizualne zaġtite. Na ovaj naļin uskladiġtene bale ne predstavljaju ugrozu po 
okoliġ i zdravlje ljudi.  

Pregled prostora za skladiġtenje obraĽenog otpada ili produkata obrade (npr. kompost) s 
prikazom osnovnih podataka o kapacitetu istih, prikazan je u sljedeĺoj tablici. 

Tehnoloġke cjeline MBO postrojenja i kompostane dane su u nastavku (Slika 1.3-1 i Slika 1.3-2). 
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Tablica 1.3-4: Prostori za skladiġtenje obraĽenog otpada ili produkata obrade 

Redni 
broj 

Objekt Uskladiġtene tvari 
Povrġina, 

m2 
Skladiġna 
visina, m 

Skladiġni 
volumen, 

m3 

Korisni 
skladiġni 
volumen, 

m3 

Specifiļna 
gustoĺa 

tvari, 
kg/m3 

Volumni 
udio, % 

Masa 
uskladiġtene 

tvari, t 
Napomena 

1 Multifunkcioni natkriveni prostor 3000 4 12000 6000       promjenjivi udio 

   stabilat     490 33 979   

   RDF     250 33 500   

    SRF         90 33 180   

2 Mirno skladiġte stabilata stabilat 522 7,5 3915 1044 490 100 511   

3 Izlazno skladiġte RDF RDF iz bioloġke obrade 812 7,5 6090 2707 250 100 677   

4 Izlazno skladiġte RDF+SRF   1500 7,5 11250 5000       promjenjivi udio 

   

RDF iz mehaniļke 
obrade     250 50 625   

    
SRF iz mehaniļke 
obrade         90 50 225   

5 
Natkriveno skladiġte II za 
glomazni otpad iz kuĺanstva glomazni otpad 1750 5,5 9625 4667 100 100 467   

6 
Mirno skladiġte gotovog 
komposta kompost 828 7,5 6210 2760 490 100 1351   

7 

Natkriveno skladiġte I 
(komunalna oprema, parkiranje 
vozila) oprema i vozila 1750 5,5 9625 4667  -  -  - nije primijenjivo 

  Ukupno   10162   58715 26844     5515   
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Slika 1.3-1: Tehnoloġke cjeline MBO postrojenja 
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Slika 1.3-2: Tehnoloġke cjeline kompostane 
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1.4. POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA 
REALIZACIJU ZAHVATA 

Ne oļekuju se druge aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata. Ova studija 
izraĽena je temeljem opcijske analize iz Studije izvodljivosti prihvaĺene od mjerodavnih tijela. 

 

1.5. INFRASTRUKTURA 

Planirani RCGO bit ĺe prikljuļen na javnu prometnicu (cestu) i komunalnu infrastrukturu 
(elektroenergetsku mreģu, telekomunikacijsku infrastrukturu, rasvjetu, vodoopskrbu i oborinsku 
odvodnju). 

1.5.1. PRIKLJUĻENJE OBJEKTA NA PROMETNU INFRASTRUKTURU 

Lokaciju RCGO Ġagulje potrebno je infrastrukturo urediti na naļin da se osigura pristup na javno 
prometnu povrġinu, imajuĺi u vidu naļine dopreme otpada od pojedinih JLS-ova odnosno od ġest 
pretovarnih stanica (PS): Kutina, Sisak, Novska, Slavonski Brod, Poģega i Pakrac. 

Prikljuļenje na postojeĺu javnoprometnu povrġinu potrebno je osigurati sukladno vaģeĺim 
propisima i prostorno-planskoj dokumentaciji. Radijuse krivina prometnice potrebno je Idejnim 
projektom predvidjeti sukladno zahtjevima Pravilnika za vatrogasne prilaze i pristupe, tj. veĺi od 
minimalno zahtijevanih unutarnjih i vanjskih radijusa obzirom na ġirinu prikljuļka prometnice 
(propisani minimalni unutarnji radijus od 5,0 m, predviĽen 6,0 m). 

Glavni ulaz-izlaz u RCGO izvesti ĺe se s juģne strane obuhvata zahvata spojem na postojeĺu 
asfaltiranu lokalnu prometnicu L42018 smjeġtenu na k.ļ. br. 810 k.o. Kovaļevac, koja povezuje 
naselja Poljane ï Prvļa ï Nova Gradiġka. 

Juģno od lokacije RCGO prolazi autocesta A3 (europska oznaka E70) na udaljenosti cca 1.200 
m zraļne linije. 

Uzimajuĺi u obzir najbliģi ļvor autoceste (naplatna postaja Nova Gradiġka) udaljenost od 
planirane lokacije RCGO Ġagulje do ulaza/izlaza na autocestu je oko 10,5 km. Ovo se ocjenjuje 
iznimno pogodnim s aspekta transportne povezanosti ove lokacije. 

Od drugih vaģnijih prometnica uz preliminarnu lokaciju RCGO istiļe se drģavna prometnica D51 
Gradiġte (Kutjevo) ï Poģega ï Nova Gradiġka, a koja se spaja na gore opisani ļvor autoceste 
(Nova Gradiġka), stoga su udaljenosti u pogledu spoja na ovu prometnice gotovo identiļne u 
odnosu na prethodno opisanu. 

Grafiļki prikaz prikljuļenja na prometnu infrastruturu dan je u poglavlju 1.1.1. (Slika 1.1-4) 
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1.5.2. NAĻIN I RJEĠENJE VODOOPSKRBE 

U blizini lokacije predmetnog zahvata RCGO nalazi se postojeĺa vodovodna mreģa na koju je 
predviĽeno spajanje za potrebe vodoopskrbe i hidrantske mreģe RCGO-a. Postojeĺi 
vodoopskrbni cjevovod nalazi se u koridoru pristupne prometnice Poljane ï Prvļa juģno od 
RCGO. 

 

Slika 1.5-1: Grafiļki prikaz spoja na javni vodoopskrbni sustav 

Hidrantska mreģa 

Na lokaciji RCGO-a predviĽena je izgradnja hidrantske mreģe. 

Potrebna koliļina vode za potrebe osiguranja protupoģarne vode procjenjuje se na: 

¶ Vanjska hidrantska mreģa  1.800 l/min ï 30 l/s 

¶ Unutarnja hidrantska mreģa  50 l/min ï 7,5 l/s 

* potreban protok vode za gaġenje poģara proraļunati ĺe se u sklopu glavnog projekta 
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Vodovodna mreģa 

Vodoopskrba pitkom vodom 

Dovod pitke vode osigurati ĺe se do objekata u kojima je predviĽen boravak potroġaļa. 

Potroġnja pitke vode za potrebe zaposlenika procjenjuje se na oko 9,15 m3/dan.  

Protok pitke vode u planiranim objektima ne smije biti manji od 2,5 l/s. 

Tehnoloġka vodoopskrba 

Dovod vodovodne vode potrebno je osigurati i za potrebe tehnoloġkih procesa. 

PredviĽa se potroġnja vode za tehnoloġke potrebe od oko 11,5 m3/dan. 

 

1.5.3. NAĻIN I RJEĠENJE ODVODNJE OTPADNIH VODA 

Planirani sustav odvodnje otpadnih voda RCGO Ġagulje sastoji se od slijedeĺih zasebnih sustava 
odvodnje: 

¶ Sustav odvodnje ļistih oborinskih voda: obuhvaĺa prikupljanje oborinskih voda s 
krovnih povrġina (predviĽeno ispuġtanje u okolne melioracijske kanale bez proļiġĺavanja, 
dio ove prikupljene vode predviĽeno za koriġtenje za zalijevanje zelenih povrġina ili za 
potrebe tehnoloġkog procesa) 

¶ Sustav odvodnje potencijalno oneļiġĺenih (zauljenih) oborinskih voda: obuhvaĺa 
prikupljanje oborinskih voda s prometno manipulativnih povrġina (sve zone) 

¶ Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda: obuhvaĺa prikupljanje otpadnih voda 
nastalih od zaposlenika iz objekata RCGO te autopraonice u sklopu transportnog centra 

¶ Sustav odvodnje industrijskih otpadnih voda: obuhvaĺa prikupljanje industrijskih 
otpadnih voda iz objekta MBO postrojenja te kompostane 

¶ Sustav odvodnje (eventualno nastalih) procjednih voda s odlagaliġta: obuhvaĺa 
prikupljanje eventualno nastalih procjednih voda iz tijela odlagaliġta neopasnog i inertnog 
otpada 

¶ Sustav odvodnje oborinskih voda sa zatvorenih kazeta odlagaliġta: obuhvaĺa 
prikupljanje oborinskih voda otpada koje povrġinski otjeļu gornjom plohom tijela 
odlagaliġta kad je pojedina kazeta ili neiskoriġtena ili zatvorena.  

Sustav odvodnje ļistih oborinskih voda s krovnih povrġina  

Ove oborinske otpadne vode na lokaciji zahvata predstavljaju ļiste oborinske vode s krovova 
objekata mehaniļke i bioloġke obrade otpada, sortirnice i kompostane, natkrivenih skladiġta te 
multifunkcionalnog natkrivenog prostora. S krovnih povrġina prikupljaju sustavom krovnih 
horizontala te vertikalnim odvodnim cijevima. 

Dispozicija ovako prikupljenih oborinskih voda je slijedeĺa: 
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¶ Manji dio prikupljenih ļistih oborinskih voda s krovnih povrġina MBO postrojenja i 
kompostane odvodi se u 2 spremnika tehnoloġkih voda (smjeġteni uz MBO postrojenje te 
objekt kompostane) s ciljem koriġtenja istih u tehnoloġkog postupka obrade biorazgradivih 
frakcija. 

¶ Veĺi dio prikupljenih ļistih oborinskih voda odvodi se u zasebni sustav odvodnje 
oborinskih voda s krovnih povrġina te ispuġtaju na 4 izljevne graĽevine u okolne 
melioracijske kanale (bez predviĽenog proļiġĺavanja). Osim ispuġtanja putem izljjevnih 
graĽevina, dio prikupljenih oborinskih voda krovnih povrġina odvodi se do spremnika 
oborinske vode (smjeġten kod upravne zgrade) te je namijenjen koriġtenju za zalijevanje 
zelenih povrġina. 

Ukupna koliļina ļistih oborinskih voda na koji se dimenzionira sustav odvodnje oborinskih voda 
koje nastaju na podruļju zahvata dati ĺe se u sklopu proraļuna glavnog projekta. 

Sustav odvodnje potencijalno oneļiġĺenih (zauljenih) oborinskih voda 

Oborinske vode s prometno-manipulativnih povrġina s asfaltnih i betonskih prometno-
manipulativnih povrġina na kojima ne postoji moguĺnost doticaja oborina s otpadom (veĺ 
iskljuļivo postoji moguĺnost njihovog oneļiġĺenja naftnim derivatima te prljavġtinom s internih 
prometnica), sakupljaju se sustavom slivnika i kanalica te odvode u zasebni sustav odvodnje 
oborinskih voda. Na krajevima sustava odvodnje oborinskih voda predviĽena je izvedba 
separatora ulja i masti (s pripadnim taloģnikom) odgovarajuĺeg protoka, nakon ļega se 
proļiġĺene oborinske vode s prometno-manipulativnih povrġina putem izljevnih graĽevina 
ispuġtaju u okolne melioracijske kanale. 

Ukupna koliļina potencijalno oneļiġĺenih oborinskih voda na koji se dimenzionira sustav 
odvodnje oborinskih voda s prometno-manipulativnih povrġina dati ĺe se u sklopu proraļuna 
glavnog projekta. 

Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda 

Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda predviĽen je za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda 
nastalih radom zaposlenika. PredviĽeno je prikupljanje iz svih objekata koji posjeduju sanitarni 
ļvor: upravna zgrada, porta, transportni centar, objekt mehaniļke obrade u sklopu MBO 
postrojenja te kompostana (iznimka je kontejner za smjeġtaj zaposlenika kod prostora za 
recikliranje i obradu graĽevnog i inertnog otpada gdje je predviĽena izvedba predgotovljenog 
tipskog ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda ï biodiska ili biorotora za generirane sanitarne 
otpadne vode ovog kontejnera te odvoz ovako tretiranih otpadnih voda do UPOV-a Ġagulje). 
Dodatno, osim sanitarnih otpadnih voda putem ovog sustava odvodnje predviĽeno je i prikupljanje 
nastalih otpadnih voda od pranja vozila iz autopraonice smjeġten kod transportnog centra (nuģno 
razlikovati od sustava za pranje podvzoja koji je autonoman te nema potrebu prikljuļenja na 
sustav odvodnje). 

Ovako prikupljene sanitarne otpadne vode odvode se zatvorenim sustavom odvodnje do lokacije 
UPOV-a Ġagulje, obzirom da na lokaciji buduĺeg RCGO Ġagulje ne postoji prikljuļenje na javni 
sustav odvodnje. Proļiġĺene otpadne vode s UPOV-a Ġagulje prikupljaju se i odvoze na daljnje 
proļiġĺavanje na UPOV Nova Gradiġka ï detaljnije u poglavlju 1.1.2.5. 

U graĽevinama unutar RCGO-a predviĽa se zapoġljavanje oko 60 djelatnika u jednoj smjeni te 
se koliļina sanitarnih otpadnih voda procjenjuje na oko 9,15 m3/dan ili na oko 2800 m3/god, a 
koliļina otpadnih voda s autopraonice (povrġine za pranje vozila) procjenjuje se na oko 500 
m3/god. 
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Sustav odvodnje industrijskih otpadnih voda 

Ovaj zasebni sustav odvodnje namijenjen je prikupljanju viġka industrijskih otpadnih voda iz 
tehnoloġkog postupka obrade biorazgradivih frakcija te predviĽen za odvod ovih otpadnih voda 
do lokacije UPOV Ġagulje. 

Sastoji se od dva podsustava: 

¶ Sustav odvodnje industrijskih otpadnih voda od objekata mehaniļke i bioloġke obrade 
MBO postrojenja do UPOV-a Ġagulje 

¶ Sustav odvodnje industrijskih otpadnih voda od objekta kompostane do UPOV Ġagulje 

Ovi podsustavi prikupljaju i otpadnu vodu s biofiltera te ispiraļa plinova, smjeġtenima uz objekt 
MBO postrojenja te objekt kompostane. 

Ukupna koliļina industrijskih otpadnih voda iz tehnoloġkih postupaka na RCGO Ġagulje ovisi o 
tehnologiji obrade otpada te se detaljno moģe dati u sklopu proraļuna glavnog projekta. Okvirno, 
procjenjuje se sumarna koliļina (iz objekata mehaniļke i bioloġke obrade MBO te kompostane) 
od oko 3.830 m3/god. 

Sustav odvodnje (eventualno nastalih) procjednih voda s odlagaliġta neopasnog otpada 

Zbog karakteristika otpadnog materijala koji se odlaģe (Ăbiostabilatñ) i predviĽenog tehniļko-
tehnoloġkog rjeġenja izoliranja odloģenog materijala od okolnog prirodnog ambijenta, na 
predmetnom odlagaliġtu neopasnog otpada ne oļekuje se nastanak procjednih voda. No, zbog 
moguĺnosti eventualne pojave procjednih voda s odlagaliġta neopasnog otpada predviĽeno je da 
se iste odvode prema postrojenju za proļiġĺavanje otpadnih voda unutar obuhvata RCGO.  

Sustav odvodnje (eventualno nastalih) procjednih voda s odlagaliġta inertnog otpada 

Zbog karakteristika otpadnog materijala koji se odlaģe (inertni otpad) i predviĽenog tehniļko-
tehnoloġkog rjeġenja izoliranja odloģenog materijala od okolnog prirodnog ambijenta, na 
predmetnom odlagaliġtu inertnog otpada ne oļekuje se nastanak procjednih voda. No, zbog 
moguĺnosti eventualne pojave procjednih voda s odlagaliġta inertnog otpada predviĽeno je da se 
iste odvode prema postrojenju za proļiġĺavanje otpadnih voda unutar obuhvata RCGO. 

Sustav odvodnje oborinskih voda sa zatvorenih kazeta odlagaliġta neopasnog otpada 
(gornje plohe odlagaliġta)  

Ovaj sustav odvodnje predviĽa prikupljanje ļistih oborinskih voda s tijela odlagaliġta neopasnog 
i inertnog otpada koje povrġinski otjeļu gornjom plohom tijela odlagaliġta prema njegovom obodu 
u sluļajevima neiskoriġtenih ili zatvorenih kazeta odlagaliġta. Ļiste oborinske vode sa zatvorenog 
tijela odlagaliġta odnosno tijekom rada s obodnog glinenog nasipa kontrolirano se prikupljaju u 
obodnom kanalu koji se gradi oko ruba tijela odlagaliġta. U taloģniku ĺe se provoditi stalna 
kontrola kakvoĺe prikupljene oborinske vode. Prikupljanja oborinska voda ĺe se, iza taloģnika, 
ispuġtati u postojeĺi recipijent (kanal za oborinske vode istoļno od odlagaliġta). 
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1.5.4. PRIKLJUĻENJE NA ELEKTROENERGETSKI SUSTAV 

Potrebno osigurati izvor napajanja prikljuļkom na postojeĺu elektriļnu mreģu. 

Na lokaciji RCGO Ġagulje ĺe se izgraditi dvije trafostanice, TS1 i TS2. Trafostanice ĺe biti zidani 
objekti koji se sastoje od elektro prostorije(a) te transformatorske komore za smjeġtaj 
transformatora. 

Prikljuļak RCGO Ġagulje na energetski sustav ĺe biti ostvaren preko trafostanice TS1 koja se 
sastoji od dijela SN postrojenja u vlasniġtvu HEP ODS-a te dijela u vlasniġtvu Investitora. HEP 
ODS dio se sastoji od prostorije u koju ĺe se smjestiti njihov dio 10(20) kV rasklopnog postrojenja, 
dok se dio u vlasniġtvu Investitora sastoji od transformatorske komore i elektro prostorije u koju 
ĺe se smjestiti njihov dio 10(20) kV rasklopnog postrojenja i 0,4 kV glavni razvodni ormari. 

Trafostanica TS2 se sastoji od prostorije za smjeġtaj transformatora i prostorije za smjeġtaj SN 
postrojenja i NN razvodnih ormara vezanih za postrojenja mehaniļke i bioloġke obrade te 
protupoģarni sustav (sprinkler sustav i pumpe hidrantske mreģe). 

Za potrebe napajanja potroġnje lokacije predviĽena je ugradnja dva uljna transformatora 
10(20)/0,4 kV, 2500 kVA svaki, smjeġteni u trafostanicama TS1 i TS2.  

Napomena: konaļna snaga transformatora ĺe biti potvrĽena Glavnim projektom. 

Prikljuļak i glavni razvod trebaju se izvesti prema uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti (EES) 
nadleģnog HEP-ODS-a.  

PredviĽena vrġna potroġnja elektriļne energije procjenjuje se na oko 4.000 kW (4 MW). 

 

1.5.5. NAĻIN I RJEĠENJE TELEKOMUNIKACIJE 

RCGO ĺe se prikljuļiti na javni infrastrukturni sustav elektroniļkih komunikacija, a suglasno 
ugovoru kojega ĺe investitor sklopiti s jednim ili viġe operatera za pruģanje elektroniļkih 
telekomunikacijskih usluga putem elektrokomunikacijskih vodova.  

 

1.5.6. PRIKLJUĻENJE NA SUSTAV OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM 

Nije predviĽeno spajanje graĽevine na sustav opskrbe prirodnim plinom. 

  



 

  
Regionalni centar za gospodarenje otpadom ĂĠaguljeñ 

I-03-0597  68 

1.6. IZGRADNJA ZAHVATA 

PredviĽena je etapna izgradnja RCGO Ġagulje u 5 etapa kako je navedeno u nastavku:   

¶ Etapa 1 ï Trafostanica 

¶ Etapa 2 ï Objekti, graĽevine i povrġine unutar RCGO koji se planiraju financirati u ovom 

programskom razdoblju (podjela na faze) 

¶ Etapa 3 ï Kompostana 

¶ Etapa 4 ï Sortirnica 

¶ Etapa 5 ï Odlagaliġte za inertni otpad (podjela na faze) 

Etape 2 i 5 podijeljene su na faze. 

Redoslijed izgradnje neĺe biti uvjetovan rednim brojem etape odnosno pojedine faze. 

Za svaku etapu/fazu pojedinaļno ili za viġe etapa/faza grupirano moģe se izraditi pojedinaļni ili 
grupni Glavni projekti za koji ĺe se izdati zasebna graĽevinska dozvola (za pojedinaļnu 
etapu/fazu i/ili za viġe etapa/faza grupirano). Uporabne dozvole mogu se izdavati za svaku 
etapu/fazu pojedinaļno. 

1.6.1. ETAPA 1 -Trafostanica TS1  

Etapom 1 predviĽena je izgradnja trafostanice TS1 s pripadajuĺom infrastrukturom.  

Povrġina etape 1 iznosi cca 0,22 ha. 

Etapom 1 predviĽeni su sljedeĺi sadrģaji: 

¶ objekt trafostanice - zasebna samostojeĺa graĽevina 

¶ pripadajuĺa infrastruktura 

¶ makadamska pristupna povrġina 

¶ zelene povrġine oko objekta trafostanice 

1.6.2. ETAPA 2 - Objekti, graĽevine i povrġine unutar RCGO koji se planiraju financirati u ovom 
programskom razdoblju 

Faza 2-1 - Ulazno izlazna zona sa prateĺom infrastrukturom i objektima, prometnice unutar 
RCGO s infrastrukturom, ureĽenje zelenih povrġina i dr. 

Podjela na podfaze: 

Faza 2-1A - Ulazno izlazna zona s prateĺom infrastrukturom i objektima 

Povrġina faze 2-1A iznosi cca 0,06 ha. 

Fazom 2-1A predviĽeni su slijedeĺi sadrģaji: 

¶ porta-ļuvarska kuĺica 

¶ kolne vage s kuĺicom i nadstreġnicom 

¶ ureĽaj za pranje podvozja 
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¶ prateĺa infrastruktura 

Faza 2-1B ï Glavne unutarnje prometnice RCGO-a sa infrastrukturom, zelene povrġine 
(ureĽenje okoliġa), ograda, prateĺa infrastruktura, protupoģarni pojas, ostale prometno-
manipulativne povrġine, poljski put i dr. 

Povrġina faze 2-1 B iznosi cca 9,43 ha. 

¶ glavne unutarnje prometnice RCGO-a s pripadajuĺom infrastrukturom 

¶ ureĽenje djela kanala Hrvatskih voda 

¶ ostale prometno-manipulativne povrġine i protupoģarni put unutar RCGO-a  

¶ ograda 

¶ protupoģarni pojas oko zahvata 

¶ zelene povrġine (ureĽenje okoliġa) 

¶ ureĽenje djela kanala Hrvatskih voda 

¶ ureĽenje makadamskog poljskog puta izvan ograde RCGO-a 

¶ rezervirani prostor koridora za HĢ 

Faza 2-2 ï Upravna zgrada s parkiraliġtem i prateĺom infrastrukturom 

Povrġina faze 2-2 iznosi cca 1,43 ha. 

Fazom 2-2 predviĽena je upravna zgrada s pjeġaļkim povrġinama, natkrivenim parkiraliġtem za 
zaposlene, parkiraliġtem za posjetitelje te pripadajuĺom infrastrukturom. 

Faza 2-3 ï Transportni centar s prateĺom infrastrukturom 

Povrġina faze 2-3 iznosi cca 1,43 ha. 

Fazom 2-3 predviĽena je izgradnja sljedeĺih sadrģaja: 

¶ garaģe s radionicama i prostorom za radnike 

¶ prometno-manipulativna povrġina 

¶ autopraonica 

¶ prostor za diesel crpku 

¶ parkiraliġte za kamione i osobna vozila 

¶ prateĺa infrastruktura 

Faza 2-4 - Natkriveno skladiġte sa prateĺom infrastrukturom 

Povrġina faze 2-4 iznosi cca 1,48 ha. 

Fazom 2-4 predviĽena je izgradnja skladiġta I sa parkiraliġtem za kamione i prateĺom 
infrastrukturom.  
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Faza 2-5 ï Postrojenje za mehaniļku i bioloġku obrada otpada s prateĺom infrastrukturom 

Povrġina faze 2-5 iznosi cca 3,73 ha. 

Fazom 2-5 predviĽena je izgradnja objekta mehaniļke i bioloġke obrade otpada s prateĺom 
infrastrukturom i graĽevinama. 

Faza 2-6 ï Postrojenje za obradu otpadnih voda i odlagaliġnog plina i trafostanica TS2 

Povrġina faze 2-6 iznosi cca 1,21 ha. 

Faza 2-6 obuhvaĺa slijedeĺe podfaze: 

Faza 2-6A ï Postrojenje za obradu otpadnih voda ï UPOV 

Povrġina faze 2-6A iznosi cca 1,14 ha. 

Fazom 2-6A predviĽena je izgradnja slijedeĺih sadrģaja: 

¶ postrojenje za proļiġĺavanje otpadnih voda (UPOV) s prateĺom infrastrukturom 

¶ pripadajuĺi spremnici 

¶ ureĽenje djela kanala Hrvatskih voda 

Faza 2-6B ï Prostor za obradu odlagaliġnog plina 

Povrġina faze 2-6B iznosi cca 0,04 ha. 

Fazom 2-6B predviĽena je izgradnja slijedeĺih sadrģaja: 

¶ plato s ureĽajem za obradu odlagaliġnog plina 

¶ prateĺa infrastruktura 

Faza 2-6C ï Trafostanica TS2 

Povrġina faze 2-6C iznosi cca 0,03 ha. 

Fazom 2-6C predviĽena je izgradnja slijedeĺih sadrģaja: 

¶ trafostanica TS 2 

¶ plato za diesel agregat 

¶ prateĺa infrastruktura 

Faza 2-7 ï Odlagaliġte za neopasni otpad 

Povrġina faze 2-7 iznosi cca 11,44 ha. 

Fazom 2-7 predviĽena je izgradnja slijedeĺih sadrģaja: 

¶ odlagaliġte neopasnog otpada 

¶ prateĺa infrastruktura 
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Faza 2-7 obuhvaĺa slijedeĺe podfaze: 

- Faza 2-7A ï Odlagaliġte za neopasni otpad (Kazeta N-1, A-kazeta za azbest i kazeta 

N-2) 

- Faza 2-7B ï Odlagaliġte za neopasni otpad (Kazeta N-3) 

- Faza 2-7C ï Odlagaliġte za neopasni otpad (Kazeta N-4) 

- Faza 2-7D ï Odlagaliġte za neopasni otpad (Kazeta N-5) 

- Faza 2-7E ï Odlagaliġte za neopasni otpad (Kazeta N-6) 

- Faza 2-7F ï Odlagaliġte za neopasni otpad (Kazeta N-7) 

- Faza 2-7G ï Odlagaliġte za neopasni otpad - Zatvaranje kazeta N-1 i A 

- Faza 2-7H ï Odlagaliġte za neopasni otpad - Zatvaranje kazeta N-2 

- Faza 2-7I ï Odlagaliġte za neopasni otpad - Zatvaranje kazete N-3 

- Faza 2-7J ï Odlagaliġte za neopasni otpad - Zatvaranje kazete N-4 

- Faza 2-7K ï Odlagaliġte za neopasni otpad - Zatvaranje kazete N-5 

- Faza 2-7L ï Odlagaliġte za neopasni otpad -Zatvaranje kazete N-6 

- Faza 2-7M ï Odlagaliġte za neopasni otpad -Zatvaranje kazete N-7 

 

Faza 2-8  ï Multifunkcionalni natkriveni prostor s prateĺom infrastrukturom 

Povrġina faze 2-8 iznosi cca 1,96 ha. 

Fazom 2-11 predviĽena je izgradnja slijedeĺih sadrģaja: 

¶ multifunkcionalni natkriveni prostor zaġtiĺen s tri strane za privremeno skladiġtenje bala s 
SRF-om i/ili za privremeno dozrijevanje stabilata 

¶ prometno-manipulativna povrġina 

¶ prateĺa infrastruktura 

Faza 2-9 ï Prostor za recikliranje i obradu graĽevnog i inertnog otpada 

Povrġina faze 2-9 iznosi cca 2,14 ha. 

Fazom 2-9 predviĽen je prostor za recikliranje i obradu graĽevnog otpada s pripadajuĺom 
infrastrukturom. 

Faza 2-10 ï Natkriveno skladiġte II s prateĺom infrastrukturom 

Povrġina faze 2-10 iznosi cca 1,03 ha. 

Fazom 2-10 predviĽena je izgradnja slijedeĺih sadrģaja: 

¶ natkriveno skladiġte II za demontaģu/obradu glomaznog otpada zaġtiĺeno s tri strane 

¶ prometno-manipulativna povrġina 

¶ prateĺa infrastruktura 
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1.6.3. ETAPA 3 ï Kompostana  

Povrġina etape 3 iznosi cca 2,55 ha. 

Etapom 3 predviĽena je izgradnja kompostane sa prilaznom prometnicom i pripadajuĺom 
infrastrukturom.  

 

1.6.4. ETAPA 4 ï Sortirnica  

Povrġina etape 4 iznosi cca 2,23 ha. 

Etapom 4 predviĽena je izgradnja sortirnice sa pripadajuĺom infrastrukturom.  

 

1.6.5. ETAPA 5 ï Odlagaliġte za inertni otpad 

Povrġina etape 5 iznosi cca 6,15 ha. 

Etapom 5 predviĽena je izgradnja slijedeĺih sadrģaja: 

¶ odlagaliġte inertnog otpada 

¶ prateĺa infrastruktura 

Etapa 5 obuhvaĺa slijedeĺe faze: 

- Faza 5A - Odlagaliġte za inertni otpad (Kazeta I-1) 

- Faza 5B - Odlagaliġte za inertni otpad (Kazeta I-2) 

- Faza 5C - Odlagaliġte za inertni otpad (Kazeta I-3) 

- Faza 5D - Odlagaliġte za inertni otpad (Kazeta I-4) 

- Faza 5E- Odlagaliġte za inertni otpad (Kazeta I-5) 

- Faza 5F - Odlagaliġte za inertni otpad - Zatvaranje kazete I-1 

- Faza 5G - Odlagaliġte za inertni otpad - Zatvaranje kazete I-2 

- Faza 5H - Odlagaliġte za inertni otpad - Zatvaranje kazete I-3 

- Faza 5I - Odlagaliġte za inertni otpad - Zatvaranje kazeta I-4 

- Faza 5J - Odlagaliġte za inertni otpad - Zatvaranje kazete I-5 

Sukladno ļl. 113. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) GraĽevinska dozvola izdaje 
se za: (3.)graĽenje jedne ili viġe cjelovitih graĽevina sloģene graĽevine (etapa) odreĽenih 
lokacijskom dozvolom, (4.) jednu ili viġe faza pojedine graĽevine odreĽenih lokacijskom 
dozvolom. 

Sukladno ļl. 146. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) stavak 1. Uporabna 
dozvola moģe se na zahtjev investitora izdati prije dovrġetka graĽenja cijele graĽevine i za dio 
graĽevine: (2.) ako se odreĽeni dio graĽevine moģe poļeti koristiti prije dovrġenja cijele 
graĽevine. 

Sukladno ļl. 3. Zakona o prostornom ureĽenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) stavak 
1. Etapno graĽenje je graĽenje pojedinih graĽevina od kojih se sastoji sloģena graĽevina 
odreĽenih lokacijskom dozvolom, a za koje se graĽevine izdaje jedna ili viġe graĽevinskih 
dozvola. 
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Sukladno ļl. 3. Zakona o prostornom ureĽenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) stavak 
2. Fazno graĽenje je graĽenje graĽevine po njezinim dijelovima odreĽenim lokacijskom 
dozvolom, a za koje se dijelove izdaje jedna ili viġe graĽevinskih dozvola. 

 

1.7. UKLANJANJE ZAHVATA 

Sve graĽevine izgraĽuju se kao trajne i ne oļekuje se njihovo uklanjanje. Moguĺa je samo 
rekonstrukcija i dogradnja postojeĺih graĽevina. 

Ukoliko se ipak navedeni objekti budu ruġili, isti se uklanjaju sukladno Zakonu o gradnji i potreban 
je projekt uklanjanja. Svi objekti grade se od prirodnih graĽevinskih materijala te u sluļaju ruġenja 
iste treba reciklirati. 
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2. VARIJANTNA RJEĠENJA ZAHVATA 

2.1. OPIS RAZMATRANIH VARIJANTNIH RJEĠENJA ZAHVATA S OBZIROM NA 
NJIHOVE UTJECAJE NA OKOLIĠ 

Na trģiġtu postoje razliļite tehnologije kojima se postiģu odreĽeni ciljevi, pa tako i ciljevi obrade 
otpada koji zadovoljavaju odreĽene kriterije. Sve te tehnologije, od jednostavnih izvedbi pa sve 
do onih sloģenih koriste najbolje raspoloģive tehnike (NRT; ĂBest Available Techniques (BAT) 
Reference Document for Waste Treatment, 2018ñ). Ove najbolje raspoloģive tehnike opisane su 
i primijene na podruļju mehaniļke i bioloġke obrade otpada, a odabir izmeĽu razliļitim 
moguĺnostima ovisi o brojnim ļimbenicima koji u viġekriterijskoj analizi kao rezultat daju uvid o 
najboljoj tehnologiji koja je raspoloģiva, a ujedno i primjenjiva i primjerena predmetnom podruļju. 

U nastavku slijedi kratki opis osnovnih mehaniļkih tehnika i bioloġkih procesa obrade komunalnog 
otpada. 

 

2.1.1. MEHANIĻKA OBRADA KOMUNALNOG OTPADA 

Mehaniļka obrada komunalnog otpada podrazumijeva kombinaciju mehaniļkih operacija 
prijenosa, usitnjavanja i razvrstavanja materijala, uz manji ili veĺi angaģman radne snage koja se 
koristi prilikom navedenih operacija kao zamjena za strojeve, ili se koristi kao kontrola kvalitete 
nakon odreĽenih operacija koje se izvode strojno. 

Manipulacije otpadom, tj. prijenos ili utovar otpada, provodi se koriġtenjem mobilnih radnih 
strojeva. 

Proces mehaniļke obrade komunalnog otpada ima dvije osnovne uloge: 

- Priprema otpada za daljnju obradu, 

- Separacija pojedinih frakcija mehaniļkim putem. 

Prethodna mehaniļka obrada komunalnog otpada 

Veĺina tehnologija obrade otpada zahtjeva pripremu otpada prije daljnje mehaniļke, bioloġke ili 
termiļke obrade. 

Inicijalna pred-obrada zapoļinje s odstranjivanjem velikih komada otpada iz dijela za prihvat 
otpada kao ġto su npr. madraci, tepisi i drugi sliļan glomazni otpad ili uoļenih neprikladnih 
komponenti (neļistoĺa) prilikom prihvata uglavnom mijeġanog komunalnog otpada. 

Buduĺi da ĺe se glomazni otpad obraĽivati u posebnoj liniji za rastavljanje i usitnjavanje, 
eventualno uoļene komponente glomaznog otpada bit ĺe preusmjerene u prihvatni prostor za 
glomazni otpad. Glomazni otpad se po moguĺnosti sortira na iskoristivi dio koji ulazi u sustav 
ponovne uporabe, ili se razdvaja na preteģno gorivu i preteģno reciklabilnu frakciju (metal, 
plastika, drvo). Glomazni otpad se nakon ruļnog rastavljanja pomoĺu prikladnih alata i odvajanja 
krupnih dijelova za ponovnu uporabu i oporabu, po potrebi usitnjava radi lakġeg prijenosa ili 
daljnje obrade. U tu svrhu se obiļno koriste usitnjivaļi (ġrederi) koji su prikladni za razne vrste 
materijala (drvo, plastika, beton i sliļno). 

Mijeġani komunalni otpad se iz prihvatnog prostora strojno prebacuje u usitnjivaļ ili otvaraļ 
vreĺica prilikom ļega se otpad djelomiļno usitnjava i homogenizira odakle, ovisno o ciljevima 
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obrade, ide na daljnju mehaniļku ili bioloġku obradu. Uobiļajeno se u ovoj fazi provode procesi 
separacije biorazgradive od gorive i dijelom reciklabilne frakcije pri ļemu se koriste rotacijska 
bubanj-sita ļime se postiģe povoljna rastresitost otpada. 

Saģeti prikaz razliļitih tehnika pred-obrade otpada dan je u tablici ispod. 

Tablica 2.1-1: Tehnike mehaniļke pred-obrade komunalnog otpada 

Tehnika Princip rada 

Rotacijski 
bubanj s 
noģevima 

Materijal se uslijed rotacije diģe do stranica rotacijskog bubnja te zatim pada u centar 
bubnja. Uslijed gravitacije materijal se prevrĺe, mijeġa i homogenizira. Neke izvedbe 
imaju ugraĽene noģeve koje otvaraju vreĺice pune otpada i na taj naļin omoguĺavaju 
bolju separaciju i pripremu otpada za mehaniļku separaciju. 

Otvaraļ 
vreĺica 

U ovom sluļaju se radi o stroju ļija primarna funkcija nije usitnjavanje otpada, nego se 
koristi za otvaranje vreĺica uz djelomiļno usitnjavanje i homogeniziranje otpada. 

Usitnjivaļ 
Rotacijski noģevi ili kuke se okreĺu malom brzinom i velikim momentom, time se 
osigurava usitnjavanje veĺinu materijala u obradi uz djelomiļno otvaranje vreĺica s 
mijeġanim komunalnim otpadom. 

Mehaniļko sortiranje komunalnog otpada 

Tehnologija sortiranja koristi razliļite karakteristike otpada da bi se odvojile pojedine frakcije. Te 
karakteristike ukljuļuju dimenzije i oblik materijala, gustoĺu, teģinu, magnetizam, elektriļnu 
vodljivost materijala i druga fizikalno-kemijska svojstva materijala. Saģetak razliļitih opcija 
mehaniļke separacije dan je u tablici ispod. 

Tablica 2.1-2: Tehnike mehaniļke separacije komunalnog otpada 

Separacijska tehnika 
Separacijska 
karakteristike 
materijala 

Ciljani materijal 

Rotacijska i 
vibracijska sita 

Dimenzije 

krupna frakcija: papir, plastika, metal 

sitna frakcija: staklo, biootpad, inertni otpad, smjesa 
usitnjenih materijala, praġina 

Ruļna separacija Vizualni pregled 

suhi reciklati: plastika, papir/karton, staklo, metal 

ostalo: oneļiġĺivaļi, otpad prevelikih dimenzija, ostali 
reciklabilni otpad 

Magnetska separacija Magnetizam ferometali 

Eddy Current 
separacija 

Elektriļna 
vodljivost 

ne-magnetni metali 

Tehnologija mokre 
separacije 

Gustoĺa 

plutajuĺi materijali: dio plastike 

neplutajuĺi materijali: kamen, staklo i ostali inertni 
materijali 

Zraļna separacija Teģina i oblik 
lagani: plastika, papir 

teġki: kamen, staklo 

Balistiļka separacija Gustoĺa i oblik 
lagani: plastika, papir 

teġki: kamen, staklo 

Optiļka separacija Difrakcija razne vrste polimernih materijala 
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Osim otpadnih materijala koji su pogodni za recikliranje, kao ġto su to papir/karton, metal, staklo 
i plastika, na linijama za sortiranje mogu se sortirati i drugi reciklabilni materijali poput drveta, 
gume, viġeslojne i mijeġane ambalaģe, ciljanih vrsta inertnog otpada i dr. 

Nadalje, unutar odreĽene vrste otpadnih materijala, isti se mogu dodatno razvrstavati prema 
odreĽenom svojstvu (vrsta materijala, boja i dr.). 

Stupanj mehaniļke obrade otpada separacijskim procesima (rafinacija) ovisi o krajnjem produktu, 
od dobivanja goriva iz otpada odreĽene kvalitete (klase SRF-a), do dobivanja sekundarnih 
sirovina. Odluka o ovome ovisi o viġe faktora, od sustavom odreĽenih (ciljevi gospodarenja 
otpadom, postojanje proizvodnih postrojenja koje koriste sekundarne sirovine dobivene iz 
reciklata ili objekata za energetsku oporabu proizvedenog goriva iz otpada), pa sve do 
ekonomskih ļimbenika. 

Gorivo iz otpada (GIO) sastoji se od papira, kartona, drva, tekstila i sitne plastike, suho je i stabilno 
te bez neugodnih mirisa. Proizvodi se u strogo kontroliranim uvjetima. Zbog visoke gorive 
vrijednosti koristi se kao gorivo ġirom Europske unije u razliļitim postrojenjima, od cementnih peĺi 
do toplana i termoelektrana. Za GIO se joġ koriste i akronimi RDF (engl. Refuse Derived Fuel ï 
gorivo iz otpada), ali i SRF (engl. Solid Recovered Fuel ï oporabljeno kruto gorivo).  
Pojednostavljeno, moģe se reĺi kako je SRF podvrsta RDF-a, odnosno podvrsta GIO pod kojom 
se podrazumijeva gorivo koje je u skladu sa zahtjevima normi tehniļkog odbora CEN/TC 343. 
Nisu sve vrste SRF prikladne za sve vrste primjena. Normom HRN EN 15359 su odreĽene su 
klase koje pomaģu identifikaciji i prethodnoj selekciji SRF-a. 

Tablica 2-3 Sustav klasifikacije SRF-a prema HRN EN 15359:2012 

Klasifikacijska 
svojstva 

Jedinica 
Klase 

1 2 3 4 5 

Neto ogrjevna 
vrijednost 

MJ/kg v.t. prosjeļna Ó 25 Ó 20 Ó 15 Ó 10 Ó 3 

Klor(Cl) % s.t. srednja Ò 0,2 Ò 0,6 Ò 1,0 Ò 1,5 Ò 3 

Ģiva(Hg) 
mg/MJ v.t. median;  

mg/MJ v.t. 80. 
percentil 

Ò 0,02 
Ò 0,04 

Ò 0,03 
Ò 0,06 

Ò 0,08 
Ò 0,16 

Ò 0,15 
Ò 0,30 

Ò 0,50 
Ò 1,00 

 

2.1.2. BIOLOĠKA OBRADA KOMUNALNOG OTPADA 

Opĺenito se bioloġki procesi obrade otpada mogu podijeliti prema procesnim uvjetima u kojima 
se obrada odvija, i to ovisno o prisutnosti ili odsutnosti zraka (aerobna ili anaerobna obrada), ili 
vlaģnosti smjese pripremljene za bioloġku obradu (supstrat suspendiran u vodenoj otopini ï 
anaerobna digestija, ili provedba obrade u "suhom" okruģenju, tj. pri optimalnoj vlaģnosti). 

Trajanje procesa bioloġke razgradnje ovisi o primijenjenoj tehnologiji i zahtjevima korisnika 
dobivenog komposta ili stabilata, a obiļno proces bioloġke obrade traje do 4 tjedna u intenzivnom 
reģimu obrade te do 10 tjedana manje intenzivne biorazgradnje ï dozrijevanja komposta/ 
stabilata. 

Pri tome je potrebno voditi raļuna o temperaturi tijekom procesa higijenizacije gdje je Pravilnikom 
o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14) propisano trajanje procesa higijenizacije 
ovisno o temperaturi. 
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Aerobna stabilizacija i kompostiranje 

Kompostiranje je kontrolirana razgradnja odvojeno sakupljenog biootpada, odnosno organskog 
materijala uz prisustvo kisika, pri ļemu se proizvodi ï kompost. Za aerobnu biorazgradnju 
biorazgradive organske frakcije mijeġanog komunalnog otpada se ne koristi naziv kompostiranje, 
veĺ aerobna stabilizacija, a produkt se ne naziva kompost, veĺ stabilat ili CLO ï Ăcompost-like-
outputñ. Odlaganje stabiliziranog otpada, stabilata, definirano je Pravilnikom o naļinima i uvjetima 
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada odlagaliġta otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19). 

Za vrijeme bioloġke obrade u aerobnim uvjetima (kompostiranja, aerobne stabilizacije) 
mikroorganizmi troġe kisik dok se hrane organskom tvari. To generira toplinu, ugljiļni dioksid i 
vodenu paru, koji se otpuġtaju u atmosferu. Aerobnom biorazgradnjom se reducira i volumen i 
masa svjeģeg otpada. 

Postoje razliļite tehnologije bioloġke obrade u aerobnim uvjetima. Svi sustavi su dizajnirani i 
upravljani na naļin da se kontrolira i optimizira bioloġka stabilizacija, higijenizacija i/ili u nekim 
sluļajevima suġenje biorazgradivog materijala. 

Bioloġka obrada u aerobnim uvjetima moģe se odvijati na otvorenom te u izoliranim hrpama ili 
zatvorenom sustavu (tuneli, bioreaktori i dr). Procesi bioloġke obrade mogu trajati od nekoliko 
dana do 8 i viġe tjedana ovisno o zahtijevanom stupnju stabilizacije otpada ili kvaliteti komposta. 

Anaerobna digestija 

Anaerobna digestija (AD) je razgradnja organskih tvari uz pomoĺ mikroorganizama bez prisustva 
kisika u svrhu proizvodnje bioplina (smjese metana i ugljiļnog dioksida) i djelomiļno stabilizirane 
organske smjese ï digestata. 

AD moģe biti mokri proces pri ļemu se koristi materijal s vaģnoġĺu veĺom od 85% ili suhi proces 
s materijalom vlaģnosti manje od 70 %. AD se odvija u kemijskim reaktorima ï anaerobnim 
digestorima. Ovaj proces traje izmeĽu dva do tri tjedna, zavisno od tehnologije izvedbe digestora, 
sastava ulaznog materijala i zahtijevane koliļine proizvedenog bioplina. 

Proizvedeni bioplin se najļeġĺe koristiti za proizvodnju elektriļne ili toplinske energije. 

Suha fermentacija 

Suha fermentacija (SF) je potpuno suha anaerobna digestija. Nasuprot uobiļajenoj AD, suha 
fermentacija ne zahtijeva dodavanje vode organskom otpadu koji se obraĽuje, jer proces radi s 
otprilike 50 % udjela suhe tvari. Proces se provodi unutar jednostavnog, zatvorenog spremnika, 
tunela. Sve razliļite faze razgradnje (hidroliza, nastanak kiselina i metana) se odvijaju u istom 
spremniku ï digestoru/tunelu. 

Izdvojeno sakupljeni biootpad se puni u tzv. fermentore (tunele), nakon ļega, ovisno o 
tehnoloġkim rjeġenjima, zapoļinje aerobni proces bioloġke obrade da bi se potroġio kisik i postigla 
radna temperatura samog procesa fermentacije. Ova aerobna faza je opcijska i moģe se izostaviti 
te izravno zapoļeti s recirkulacijom perkolata u anaerobnim uvjetima. Nakon poļetnog aerobnog 
procesa automatski zapoļinje anaerobni bioloġki proces fermentacije bez prisustva kisika, 
odnosno proizvodnja bioplina. Recirkulacijom nastale procjedne vode (perkolata) neprestano se 
dodaju bakterije, koje se rasprġuju po organskoj tvari u fermentoru. Tijekom procesa suhe 
fermentacije nije potrebno mijeġanje organske tvari, kao ġto je potrebno u uobiļajenim AD 
sustavima.  
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Produkti obrade su kao kod uobiļajene AD: bioplin i digestat. Dobivena ļvrsta faza digestata se 
moģe dodatno razgraditi provedbom aerobnog procesa. 

Varijantna rjeġenja RCGO Ġagulje, su ukupnog kapaciteta svih ulaznih tokova otpada od 
oko 41.107 t/god (maksimalno 45.000 t/god) i temelje se na bilanci otpada za razmatrano 
razdoblje do 2056. godine, a razlikuju se u tehnologiji bioloġke obrade mijeġanog komunalnog 
otpada i mehaniļke predobrde i rafinacije. Razmatrane su sljedeĺe varijante: 

- Varijanta 1: aerobna obrada u tunelima (IVC; "in-vessel-composting", eng.) ï aerobni 

proces intenzivne biorazgradnje u tunelima i dozrijevanje stabilata u hrpama u zatvorenom 

prostoru; mehaniļka predobrada s biosuġenjem; rafinacija GIO-a s usitnjavanjem i 

preġanjem GIO-a (SRF klasa 1) i utovarom GIO-a (RDF; SRF klasa 4) u prijevozno vozilo 

bez usitnjavanja i preġanja, 

- Varijanta 2: suha fermentacija (SF) ï anaerobni proces intenzivne biorazgradnje u 

fermentorima uz dobivanje bioplina radi proizvodnje elektriļne i toplinske energije te 

aerobni proces stabilizacije stabilata u tunelima; mehaniļka predobrada s 

biosuġenjem; rafinacija GIO-a s usitnjavanjem i preġanjem GIO-a (SRF klasa 1) i 

utovarom GIO-a (RDF; SRF klasa 4) u prijevozno vozilo bez usitnjavanja i preġanja, 

- Varijanta 3: aerobna obrada u hrpama (W) ï  intenzivna biorazgradnja i dozrijevanje u 

hrpama (tzv. "windrow", eng.) u zatvorenom prostoru, mehaniļka predobrada s 

biosuġenjem; rafinacija GIO-a s usitnjavanjem i preġanjem GIO-a (SRF klasa 1) i 

utovarom GIO-a (RDF; SRF klasa 4) u prijevozno vozilo bez usitnjavanja i preġanja, 

- Varijanta 4: aerobna obrada u tunelima (IVCver2; "in-vessel-composting", eng.) ï 
aerobni proces intenzivne biorazgradnje u tunelima i dozrijevanje stabilata u hrpama u 
zatvorenom prostoru; mehaniļka predobrada bez biosuġenja; rafinacija GIO-a s 
usitnjavanjem i preġanjem GIO-a (SRF klasa 1) i utovarom GIO-a (RDF; SRF klasa 4) 
u prijevozno vozilo bez usitnjavanja i preġanja. 

Varijanta 4 je varijanta izvedena iz prethodne varijante 1, ali s izmjenama u mehaniļkoj 
predobradi gdje se izostavio korak biosuġenja. 

 

2.1.2.3. Varijanta 1: aerobna obrada u tunelima (IVC) 

Ovu varijantu karakterizira visoki stupanj automatizacije i kontrole procesa te praktiļna 
provjerenost tehnologije na velikom broju izgraĽenih postrojenja. 

Nakon biosuġenja, te homogenizacije i frakcijskog razdvajanja na laku i teġku frakciju pomoĺu 
sita, biorazgradiva frakcija se strojno utovarivaļem odvodi na sljedeĺu fazu procesne linije, tj. na 
bioloġku razgradnju. Pri tome se vodi raļuna o zaprimljenim vrstama i koliļinama otpada te 
pripravi optimalne smjese za poļetak razgradnje. Ovisno o tehnologiji bioloġke obrade, posebna 
se pozornost daje C/N omjeru i vlaģnosti smjese, odnosno strukturnim karakteristikama 
(poroznosti) poļetne smjese u koju se po potrebi dodaje strukturni materijal s kraja prethodne 
ġarģe, a koji je inokuliran mjeġovitom kulturom mikroorganizama i sadrģi nutrijente. 

Nakon inicijalne faze procesa koja traje otprilike 1 dan, ovisno uvjetima u tunelu, dolazi do naglog 
porasta temperature uslijed intenzivne biorazgradnje u aerobnim uvjetima. Ovisno o visini 
temperature i trajanju ove intenzivne faze biorazgradnje, dolazi do higijenizacije otpada, tj. 
uklanjanju patogenih mikroorganizama. 
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Ovisno o tehnoloġkim rjeġenjima, ova faza intenzivne biorazgradnje traje 4 tjedna. Tijekom ovog 
razdoblja pomoĺu procesno-mjeriteljske i upravljaļke opreme prate se procesni parametri 
temperature i vlaģnosti, kao i protok zraka te se prema potrebi moģe intervenirati promjenom 
procesnih parametara. U ovoj fazi dolazi do najveĺeg gubitka hlapive organske komponente 
otpada. Otpadna zraļna struja nastala aeriranjem hrpa se obraĽuje na ureĽaju za obradu 
izlaznog zraka fizikalno-kemijskom predobradom (kondicioniranje, pranje sa sorpcijskim 
sredstvom, izmjenjivaļ topline) pomoĺu natkrivenog "biofiltera" gdje se odvija biooksidacija. 
Nakon 2 tjedna tunel se otvara, a otpad se utovarivaļem prebacuje u homogenizator gdje se 
poboljġava njegova struktura (nasipna gustoĺa) i po potrebi korigira vlaģnost.  

Nakon intenzivne biorazgradnje stabilat se mobilnim strojem prebacuje na sljedeĺu fazu 
dozrijevanja kada se procesi usporavaju te dolazi do dodatnog gubitka organske tvari, ali i 
vlaģnosti u hrpama. Ova faza, radi postizanja propisanih izlaznih rezultata, traje 10 tjedana. 
Tijekom dozrijevanja moģe postojati potreba dodatne aeracije formiranih uzduģnih hrpa 
("windrow") pomoĺu namjenskog stroja prevrtaļa (samohodni ili prikljuļni stroj). Obiļno se u ovoj 
fazi navodnjavanje hrpa provodi u mjeri da se odrģava optimalna vlaģnost od min 50 % (npr. 
prevrtaļ sa spremnikom vode), a zadnja 2 tjedna se provodi suġenje hrpa.  

Nakon ġto se steknu zahtijevani kriteriji zrelosti stabilata (npr. DOC (engl. dissolved organic 
carbon, otopljeni organski ugljik), respiracijski koeficijent i dr.), stabilat se pomoĺu rotacijskog sita 
prosijava na traģenu veliļinu ļestica pri ļemu se izdvaja tzv. "strukturni materijal" (npr. komadi 
nerazgraĽenog drveta ili ļvrste plastike) koji se ili ponovno djelomiļno vraĺa na poļetak procesa, 
ili se s njim postupa kao s GIO-om loġije kvalitete. 

Laboratorijskom analizom utvrĽuju se parametri (npr. DOC i dr.) radi daljnjeg zbrinjavanja na 
odgovarajuĺem odlagaliġtu otpada. Tijekom provedbe potrebnih analiza, stabilat se nalazi u tzv. 
Ămirnom skladiġtuñ koje se djelom smjeġta unutar zgrade za bioloġku obradu, a predviĽena je i 
moguĺnost ovakvog skladiġtenja i unutar dijela multifunkcionalnog skladiġnog prostora 
smjeġtenog uz postrojenje. 

Stabilat se utovarivaļem ubacuje u manipulacijski kamion sa spremnikom te odvozi na mjesto 
zbrinjavanja na odlagaliġte. 

Sve manipulacije stabilatom provode se koriġtenjem viġenamjenskog mobilnog stroja (tzv. 
"kombinirka" ili utovarivaļ). 

Prilikom rada u postrojenju, u dijelovima gdje su radnici izravno izloģeni biorazgradivom otpadu u 
procesu biorazgradnje, koristi se zaġtita i radna oprema, odnosno koristi se mobilna oprema koja 
omoguĺava propisanu unutraġnju radnu atmosferu. PredviĽeno prozraļivanje hale (dvije izmjene 
zraka na sat) s unosom zraļne struje u sustav aeriranja tunela te obradom na biofilteru. 

 

2.1.2.4. Varijanta 2: suha fermentacija s aerobnom stabilizacijom u tunelima (SF) 

Ovu varijantu karakterizira visoki stupanj automatizacije i kontrole procesa te sveobuhvatno 
iskoriġtavanje materijalnog i energetskog potencijala biorazgradivog otpada. 

Nakon biosuġenja, te homogenizacije i frakcijskog razdvajanja na laku i teġku frakciju pomoĺu 
sita, biorazgradiva frakcija se strojno utovarivaļem odvodi na sljedeĺu fazu procesne linije, tj. na 
bioloġku razgradnju. Pri tome se vodi raļuna o zaprimljenim vrstama i koliļinama otpada te 
pripravi optimalne smjese za poļetak razgradnje. Ovisno o tehnologiji bioloġke obrade, posebna 
se pozornost daje C/N omjeru i vlaģnosti smjese, odnosno strukturnim karakteristikama 
(poroznosti) poļetne. 
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Nakon inicijalne aerobne faze procesa radi brģeg postizanja radne temperature, a koja traje 
otprilike 1 dan ovisno uvjetima u tunelu, dolazi do naglog porasta temperature uslijed intenzivne 
biorazgradnje. Tada se prestaje s aeracijom fermentora i proces se uvodi u anaerobne uvjete 
navodnjavanjem procesnom vodom iz zatvorenog sustava u kojoj se nalazi mjeġovita kultura 
mikroorganizama koja je odgovorna za nastajanje bioplina. Ovisno o tehnoloġkim rjeġenjima, ova 
faza intenzivne biorazgradnje uz razvijanje bioplina moģe trajati do 4 tjedna, ovisno o kvaliteti 
bioplina. Tijekom ovog razdoblja pomoĺu procesno-mjeriteljske i upravljaļke opreme prate se 
procesni parametri temperature i sastava bioplina te se prema potrebi moģe intervenirati 
promjenom procesnih parametara. Bioplin se odvodi u spremnike za bioplin te se nakon pripreme 
(proļiġĺavanja) uvodi u kogeneracijsko bioplinsko postrojenje radi proizvodnje elektriļne energije 
i topline. U ovoj fazi dolazi do najveĺeg gubitka hlapive organske komponente biorazgradivog 
otpada. Nakon ġto se iscrpi kvalitetan bioplin, proces anaerobne biorazgradnje se obustavlja te 
se postupno uvode aerobni uvjeti radi kontroliranog otvaranja tunela (fermentora). Digestat iz 
fermentora se strojno prebacuje u tunele koji ĺe u aerobnim uvjetima provesti proces aerobne 
stabilizacije. Viġak tekuĺe faze digestata iz sustava se proļiġĺava do zahtijevane kvalitete ispusta 
u povrġinske vode ili sustav javne odvodnje otpadnih voda. Ovisno o tehnoloġkim rjeġenjima, ova 
faza stabilizacije digestata u tunelu moģe trajati do 2 tjedna. 

Nakon toga se stabilat prebacuje na plohu za dozrijevanje gdje se zadrģava oko 8 tjedana. 
Tijekom ovog razdoblja pomoĺu procesno-mjeriteljske i upravljaļke opreme prate se procesni 
parametri temperature i vlaģnosti, kao i protok zraka te se prema potrebi moģe intervenirati 
promjenom procesnih parametara. Obiļno se u ovoj fazi navodnjavanje hrpa provodi u mjeri da 
se odrģava optimalna vlaģnost od min 50 %, a zadnja dva tjedna se provodi suġenje hrpa. 
Otpadna zraļna struja nastala aeriranjem hrpa se obraĽuje na ureĽaju za obradu izlaznog zraka 
fizikalno-kemijskom predobradom (kondicioniranje, pranje sa sorpcijskim sredstvom, izmjenjivaļ 
topline) pomoĺu natkrivenog "biofiltera" gdje se odvija biooksidacija.  

Nakon ġto se steknu zahtijevani kriteriji zrelosti stabilata (npr. DOC, respiracijski koeficijent i dr.), 
stabilat se pomoĺu rotacijskog sita prosijava na traģenu veliļinu ļestica pri ļemu se izdvaja tzv. 
"strukturni materijal" (npr. komadi nerazgraĽenog drveta ili ļvrste plasitke) koji se ili ponovno 
djelomiļno vraĺa na poļetak procesa, ili se s njim postupa kao s GIO-om loġije kvalitete. 

Laboratorijskom analizom utvrĽuju se parametri (npr. DOC i dr.) radi daljnjeg zbrinjavanja na 
odgovarajuĺem odlagaliġtu otpada. Tijekom provedbe potrebnih analiza, stabilat se nalazi u tzv. 
Ămirnom skladiġtuñ koje se djelom smjeġta unutar zgrade za bioloġku obradu, a predviĽena je i 
moguĺnost ovakvog skladiġtenja i unutar dijela multifunkcionalnog skladiġtnog prostora 
smjeġtenog uz postrojenje. 

Stabilat se utovarivaļem ubacuje u manipulacijski kamion sa spremnikom te odvozi na mjesto 
zbrinjavanja na odlagaliġte. 

Sve manipulacije stabilatom provode se koriġtenjem viġenamjenskog mobilnog stroja (tzv. 
"kombinirka" ili utovarivaļ). 

Prilikom rada u postrojenju, u dijelovima gdje su radnici izravno izloģeni biorazgradivom otpadu u 
procesu biorazgradnje, koristi se zaġtita i radna oprema, odnosno koristi se mobilna oprema koja 
omoguĺava propisanu unutraġnju radnu atmosferu. PredviĽeno prozraļivanje hale (dvije izmjene 
zraka na sat) s unosom zraļne struje u sustav aeriranja tunela te obradom na bioflteru. 
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2.1.2.5. Varijanta 3: aerobna stabilizacija u hrpama ï "windrow" (W) 

Nakon biosuġenja, te homogenizacije i frakcijskog razdvajanja na laku i teġku frakciju pomoĺu 
sita, biorazgradiva frakcija se strojno utovarivaļem odvodi na sljedeĺu fazu procesne linije, tj. na 
bioloġku razgradnju. Pri tome se vodi raļuna o zaprimljenim vrstama i koliļinama otpada te 
pripravi optimalne smjese za poļetak razgradnje. Ovisno o tehnologiji bioloġke obrade, posebna 
se pozornost daje C/N omjeru i vlaģnosti smjese, odnosno strukturnim karakteristikama 
(poroznosti) poļetne smjese u koju se po potrebi dodaje strukturni materijal s kraja prethodne 
ġarģe, a koji je inokuliran mjeġovitom kulturom mikroorganizama i sadrģi nutrijente. 

Nakon inicijalne faze procesa koja traje 2 ï 5 dana, ovisno uvjetima u hrpi, dolazi do naglog 
porasta temperature uslijed intenzivne biorazgradnje u aerobnim uvjetima. Ovisno o visini 
temperature i trajanju ove intenzivne faze biorazgradnje, dolazi do higijenizacije otpada, tj. 
uklanjanja patogenih mikroorganizama. 

Ova faza intenzivne biorazgradnje moģe trajati do 6 tjedna. Tijekom ovog razdoblja pomoĺu 
procesno-mjeriteljske opreme prate se procesni parametri temperature i vlaģnosti te se prema 
potrebi moģe intervenirati strojnim preokretanjem ili vlaģenjem hrpa. U ovoj fazi dolazi do 
najveĺeg gubitka hlapive organske komponente biorazgradivog otpada. Otpadna zraļna struja 
nastala aeriranjem hrpa se obraĽuje na ureĽaju za obradu izlaznog zraka fizikalno-kemijskom 
predobradom (kondicioniranje, pranje sa sorpcijskim sredstvom, izmjenjivaļ topline) pomoĺu 
natkrivenog "biofiltera" gdje se odvija biooksidacija. 

Nakon intenzivne biorazgradnje stabilat se mobilnim strojem prebacuje na sljedeĺu fazu 
dozrijevanja kada se procesi usporavaju te dolazi do dodatnog gubitka organske tvari, ali i 
vlaģnosti stabilata. Ova faza, ovisno o primijenjenoj tehnologiji obrade i konaļnoj primjeni 
stabilata, moģe trajati do 6 tjedana. Tijekom dozrijevanja moģe postojati potreba dodatne aeracije 
formiranih uzduģnih hrpa ("windrow") pomoĺu namjenskog stroja prevrtaļa (samohodni ili 
prikljuļni stroj). Obiļno se u ovoj fazi navodnjavanje hrpa provodi u mjeri da se odrģava optimalna 
vlaģnost od min 50 %, a zadnja 2 tjedna se provodi suġenje hrpa.  

Nakon ġto se steknu zahtijevani kriteriji zrelosti stabilata (npr. DOC, respiracijski koeficijent i dr.), 
stabilat se pomoĺu rotacijskog sita prosijava na traģenu veliļinu ļestica pri ļemu se izdvaja tzv. 
"strukturni materijal" (npr. komadi nerazgraĽenog drveta ili ļvrste plasitke) koji se ili ponovno 
djelomiļno vraĺa na poļetak procesa, ili se s njim postupa kao s GIO-om loġije kvalitete. 

Laboratorijskom analizom utvrĽuju se parametri (npr. DOC i dr.) radi daljnjeg zbrinjavanja na 
odgovarajuĺem odlagaliġtu otpada. Tijekom provedbe potrebnih analiza, stabilat se nalazi u tzv. 
Ămirnom skladiġtuñ koje se djelom smjeġta unutar zgrade za bioloġku obradu, a predviĽena je i 
moguĺnost ovakvog skladiġtenja i unutar dijela multifunkcionalnog skladiġtnog prostora 
smjeġtenog uz postrojenje. 

Stabilat se utovarivaļem ubacuje u manipulacijski kamion sa spremnikom te odvozi na mjesto 
zbrinjavanja na odlagaliġte. Sve manipulacije stabilatom provode se koriġtenjem viġenamjenskog 
mobilnog stroja (tzv. "kombinirka" ili utovarivaļ). 

Prilikom rada u postrojenju, u dijelovima gdje su radnici izravno izloģeni biorazgradivom otpadu u 
procesu biorazgradnje, koristi se zaġtita i radna oprema, odnosno koristi se mobilna oprema koja 
omoguĺava propisanu unutraġnju radnu atmosferu. PredviĽeno prozraļivanje hale (dvije izmjene 
zraka na sat) s unosom zraļne struje u sustav aeriranja tunela te obradom na bioflteru. 
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2.1.2.6. Varijanta 4: aerobna obrada u tunelima (IVCver2) 

Ovu varijantu karakterizira visoki stupanj automatizacije i kontrole procesa te praktiļna 
provjerenost tehnologije na velikom broju izgraĽenih postrojenja. 

Nakon usitnjavanja (drobljenja otpada uz otvaranje vreĺica), uklanjanja Fe-metala pomoĺu 
magneta i frakcijskog razdvajanja na laku i teġku frakciju pomoĺu sita (sito 60 mm), biorazgradiva 
frakcija se, nakon dodatnog izdvajanja Fe-metala pomoĺu magneta, strojno ili transporterom 
odvodi na sljedeĺu fazu procesne linije, tj. na bioloġku razgradnju. Pri tome se vodi raļuna o 
zaprimljenim vrstama i koliļinama otpada te pripravi optimalne smjese za poļetak razgradnje 
Ovisno o tehnologiji bioloġke obrade, posebna se pozornost daje C/N omjeru i vlaģnosti smjese, 
odnosno strukturnim karakteristikama (poroznosti) poļetne smjese u koju se po potrebi dodaje 
strukturni materijal s kraja prethodne ġarģe, a koji je inokuliran mjeġovitom kulturom 
mikroorganizama i sadrģi nutrijente. 

Nakon inicijalne faze procesa koja traje otprilike 1 dan, ovisno uvjetima u tunelu, dolazi do naglog 
porasta temperature uslijed intenzivne biorazgradnje u aerobnim uvjetima. Ovisno o visini 
temperature i trajanju ove intenzivne faze biorazgradnje, dolazi do higijenizacije otpada, tj. 
uklanjanju patogenih mikroorganizama. 

Ovisno o tehnoloġkim rjeġenjima, ova faza intenzivne biorazgradnje traje 4 tjedna. Tijekom ovog 
razdoblja pomoĺu procesno-mjeriteljske i upravljaļke opreme prate se procesni parametri 
temperature i vlaģnosti, kao i protok zraka te se prema potrebi moģe intervenirati promjenom 
procesnih parametara. U ovoj fazi dolazi do najveĺeg gubitka hlapive organske komponente 
otpada. Otpadna zraļna struja nastala aeriranjem hrpa se obraĽuje na ureĽaju za obradu 
izlaznog zraka fizikalno-kemijskom predobradom (kondicioniranje, pranje sa sorpcijskim 
sredstvom, izmjenjivaļ topline) pomoĺu natkrivenog "biofiltera" gdje se odvija biooksidacija. 
Nakon 2 tjedna tunel se otvara, a otpad se utovarivaļem prebacuje u homogenizator gdje se 
poboljġava njegova struktura (nasipna gustoĺa) i po potrebi korigira vlaģnost.  

Nakon intenzivne biorazgradnje stabilat se mobilnim strojem prebacuje na sljedeĺu fazu 
dozrijevanja kada se procesi usporavaju te dolazi do dodatnog gubitka organske tvari, ali i 
vlaģnosti u hrpama. Ova faza, radi postizanja propisanih izlaznih rezultata, traje 10 tjedana. 
Tijekom dozrijevanja moģe postojati potreba dodatne aeracije formiranih uzduģnih hrpa 
("windrow") pomoĺu namjenskog stroja prevrtaļa (samohodni ili prikljuļni stroj). Obiļno se u ovoj 
fazi navodnjavanje hrpa provodi u mjeri da se odrģava optimalna vlaģnost od min 50 % (npr. 
prevrtaļ sa spremnikom vode), a zadnja 2 tjedna se provodi suġenje hrpa.  

Nakon ġto se steknu zahtijevani kriteriji zrelosti stabilata (npr. DOC, respiracijski koeficijent i dr.), 
stabilat se pomoĺu rotacijskog sita prosijava na traģenu veliļinu ļestica pri ļemu se izdvaja tzv. 
"strukturni materijal" (npr. komadi nerazgraĽenog drveta ili ļvrste plasitke) koji se ili ponovno 
djelomiļno vraĺa na poļetak procesa, ili se s njim postupa kao s GIO-om loġije kvalitete. 

Laboratorijskom analizom utvrĽuju se parametri (npr. DOC i dr.) radi daljnjeg zbrinjavanja 
stabilata na odgovarajuĺem odlagaliġtu otpada. Tijekom provedbe potrebnih analiza, stabilat se 
nalazi u tzv. Ămirnom skladiġtuñ koje se djelom smjeġta unutar zgrade za bioloġku obradu, a 
predviĽena je i moguĺnost ovakvog skladiġtenja i unutar dijela multifunkcionalnog skladiġtnog 
prostora smjeġtenog uz postrojenje. 

Stabilat se utovarivaļem ubacuje u manipulacijski kamion sa spremnikom te odvozi na mjesto 
zbrinjavanja na odlagaliġte. 

Sve manipulacije stabilatom provode se koriġtenjem viġenamjenskog mobilnog stroja (tzv. 
"kombinirka" ili utovarivaļ). 
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Prilikom rada u postrojenju, u dijelovima gdje su radnici izravno izloģeni biorazgradivom otpadu u 
procesu biorazgradnje, koristi se zaġtita i radna oprema, odnosno koristi se mobilna oprema koja 
omoguĺava propisanu unutraġnju radnu atmosferu. PredviĽeno prozraļivanje hale (dvije izmjene 
zraka na sat) s unosom zraļne struje u sustav aeriranja tunela te obradom na bioflteru. 

 

2.2. OBRAZLOĢENJE RAZLOGA ODABIRA ODREņENE VARIJANTE ZAHVATA 

U sklopu analize idejnih rjeġenja provodi se opcijska analiza utjecaja na sastavnice okoliġa 
koje su karakteristiļne za obradu predviĽenih tokova otpada. Razmatrani su moguĺi utjecaji, 
mjere za njihovo smanjenje te ocjenu i opis praĺenja prepoznatih utjecaja na okoliġ. Buduĺi da su 
postavljeni jednaki kriteriji zaġtite okoliġa za sve razmatrane varijante, ġto je potrebno postiĺi 
odreĽenim tehniļkim rjeġenjima, sve varijante su ocijenjene jednakom ocjenom. 

Nadalje, provodi se i opcijska analiza potrebnog prostora, objekata, opreme i radne snage 
za rad postrojenja u sklopu RCGO Ġagulje. Pretpostavljeno je jednaka povrġina izlaznog skladiġta 
produkata, dok su ostali parametri specifiļni ovisno o razmatranoj tehnologiji. 

Najvaģniji kriterij opcijske analize za odabir idejnog rjeġenja tehnologije obrade otpada je 
financijski kriterij, tj. procijenjena investicija i specifiļni troġkovi rada RCGO Ġagulje. U tu svrhu 
razmatrane su procijenjene investicije u izgradnju objekata (za oporabu i zbrinjavanje svih tokova 
otpada) i nabavu potrebne stacionarne i mobilne opreme. Procjena ukupnih ulaganja i troġkova 
rada iznose se za postrojenje za obradu komunalnog otpada, prema varijantnim rjeġenjima, te 
odlagaliġte otpada za zbrinjavanje stabilata i inertnog otpada. U procjenama su uzete trenutne, 
projektantske vrijednosti cijena i troġkova, bez ukljuļenog PDV-a. 

Radi procjene troġkova obrade GIO-a (SRF klasa 1 i SRF klasa 4) uzete su sljedeĺe pretpostavke 
prikazane u tablici dolje. Razlike u troġkovima obrade SRF-a klase 3 i 4 su zanemarene. 

Tablica 2.2-1: Ulazne pretpostavke za procjenu troġkova obrade GIO-a 

Kvaliteta GIO-a Udaljenost transporta, km 
ĂGate-feeñ (+transport), 
kn/t 

SRF viġe kvalitete (klasa 1; za 
cementare) 

76 478 

RDF (SRF niģe kvalitete; klase 3 i 4) 100 1.012 

Svakom utjecaju na okoliġ, odnosno parametru viġekriterijske analize, daje se ocjena od 1 do 5 
(veĺa ocjena znaļi veĺi negativni utjecaj). Ponderirani udjeli ocjena kriterija viġekriterijske analize 
su raspodijeljeni na naļin prikazan u tablici ispod. 

Tablica 2.2-2: Parametri viġekriterijske analize 

Kriterij Udio, % 

Analiza utjecaja na okoliġ: 20 

Vode 5 

Tlo 5 

Zrak 5 

Buka 5 

Analiza potrebnog prostora, objekata i opreme: 20 

Radna snaga: 20 

Financijska analiza: 40 

CAPEX 

40 OPEX 

Troġkovi obrade otpada i prihodi od prodaje reciklata (metala) 
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Dakle, u viġekriterijsku analizu su ukljuļeni tehniļko-tehnoloġki faktori (potrebni prostor, objekti, 
oprema i radna snaga, s prikazom prednosti i nedostataka varijantnih rjeġenja), faktori planiranja 
i upravljanja (stabilnost opskrbe otpadom, standard kvalitete, kapacitet i radno vrijeme ï jednaki 
za sve varijante), okoliġni faktori (utjecaji na sastavnice okoliġa uslijed obrade otpada) te 
ekonomski faktori (investicijski troġkovi, operativni troġkovi i troġkovi obrade GIO-a). 

Prikaz navedenih pokazatelja razmatranih idejnih rjeġenja daje se u nastavku. 

Rezultat analize je pokazao prednost idejnog rjeġenja RCGO Ġagulje ï Varijanta 4 (IVC-ver2), 
koje ukljuļuje mehaniļku pred-obradu usitnjavanjem i prosijavanjem ulazne koliļine otpada 
na preteģno suhu, gorivu frakciju te preteģno vlaģnu, biorazgradivu frakciju otpada. 

Nadalje, bioloġka obrada temelji se na aerobnoj stabilizaciji u aerobnim tunelima i dozrijevanjem 
stabilata u hrpama. Nakon dovrġetka dozrijevanja, stabilat se prosijava te se prosjev odlaģe na 
odlagaliġtu, a s ostatkom na situ se postupa kao s GIO-om loġije kvalitete. 

Preteģno goriva frakcija nakon pred-obrade se uvodi u proces mehaniļke rafinacije radi 
dobivanja GIO-a razliļite kvalitete, npr. SRF klase 1 i ostatak SRF klase 4. GIO SRF klase 1 se 
usitnjava te se odvozi izravno korisniku GIO-a, ili se preġa i balira radi privremenog skladiġtenja. 
GIO SRF klase 4 (ili RDF) koji je dobiven prosijavanjem stabilata i procesom rafinacije preteģno 
gorive frakcije, izravno se odvozi korisniku GIO-a ili se privremeno skladiġti (bez usitnjavanja, 
preġanja i baliranja) prije odvoza s lokacije. 

Otpad koji preostaje nakon obrade na RCGO Ġagulje zbrinjava se na odlagaliġtu u sklopu 
centra sukladno propisima ili se predaje ovlaġtenim sakupljaļima ili obraĽivaļima. 

PredviĽa se obrada goriva iz otpada putem treĺih osoba ï provedbom postupka javne nabave s 
ciljem sklapanja ugovora s gospodarskim subjektom za obradu navedenih frakcija. Za navedenog 
subjekta ĺe se, sukladno zakonskoj regulativi, zahtijevati posjedovanje svih potrebnih dozvola za 
zakonski utemeljene i dozvoljene postupke obrade goriva iz otpada, ļime se osigurava 
prikladnost istih. Troġak obrade ovih frakcija dobiven je kroz analizu recentnih trģiġnih cijena 
obrade GIO-a. Temeljem navedenih, definirane su jediniļne cijene obrade goriva iz otpada veĺe 
ogrjevne vrijednosti (SRF-klasa 1), odnosno veĺe jediniļne cijene za zbrinjavanje goriva iz otpada 
(RDF; odnosno SRF-klasa 3 ili 4) niģe ogrjevne vrijednosti, dane su u nastavku: 

GIO YƻƭƛőƛƴŀΣ ǘκƎƻŘ ¢ǊƻǑƪƻǾƛ obrade, kn/t  ¢ǊƻǑƪƻǾƛ obrade, kn/god 

SRF 4.203 475,86 2.000.088 

RDF 15.869 1.036,90 16.454.408 

Ukupno 20.072   18.454.496 

TakoĽer, u sklopu RCGO Ġagulje se obraĽuju i drugi tokovi otpada neovisno o razmatranim 
tehnologijama, poput glomaznog otpada, otpada koji sadrģi azbest, inertnog otpada, otpada od 
ļiġĺenja ulica i drugog neopasnog otpada. 
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Tablica 2.2-3: Okoliġna analiza 

ANALIZA 
UTJECAJA NA 
OKOLIĠ 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - 
SF 

Mehaniļka obrada i aerobna 
stabilizacija biorazgradive 

frakcije mKO u hrpama 
(windrow) - W 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - 

IVC(ver2) 

Utjecaj na vode         

Opis moguĺeg 
utjecaja 

Nekontrolirano ispuġtanje 
procjedne vode u okoliġ moģe 
dovesti do oneļiġĺenja vodnih 
tijela. 

Nekontrolirano ispuġtanje 
procjedne vode u okoliġ moģe 
dovesti do oneļiġĺenja vodnih 
tijela. 

Nekontrolirano ispuġtanje 
procjedne vode u okoliġ moģe 
dovesti do oneļiġĺenja vodnih 
tijela. 

Nekontrolirano ispuġtanje 
procjedne vode u okoliġ moģe 
dovesti do oneļiġĺenja vodnih 
tijela. 

Mjere za 
smanjenje 
utjecaja 

Viġak industrijske vode 
potrebno je sakupiti i obraditi 
prije ispuġtanja u sustav javne 
odvodnje. 

Procjedne vode i viġak tekuĺeg 
digestata obraditi na kvalitetu 
ispuġtanja u sustav javne 
odvodnje. 

Viġak industrijske vode 
potrebno je sakupiti i obraditi 
prije ispuġtanja u sustav javne 
odvodnje. 

Viġak industrijske vode 
potrebno je sakupiti i obraditi 
prije ispuġtanja u sustav javne 
odvodnje. 

Ocjena moguĺeg 
utjecaja 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da se 
proces vodi u zatvorenom i 
kontroliranom sustavu. 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da se 
proces vodi u zatvorenom i 
kontroliranom sustavu. 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da se 
proces vodi u zatvorenom i 
kontroliranom sustavu. 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da se 
proces vodi u zatvorenom i 
kontroliranom sustavu. 

Opis praĺenja 
utjecaja 

Praĺenje kakvoĺe otpadne 
vode u prihvatnom sabirnom 
bazenu prije ispuġtanja u 
sustav javne odvodnje. 

Praĺenje kakvoĺe otpadne 
vode u prihvatnom sabirnom 
bazenu prije ispuġtanja u 
sustav javne odvodnje. 

Praĺenje kakvoĺe otpadne 
vode u prihvatnom sabirnom 
bazenu prije ispuġtanja u 
sustav javne odvodnje. 

Praĺenje kakvoĺe otpadne 
vode u prihvatnom sabirnom 
bazenu prije ispuġtanja u 
sustav javne odvodnje. 

Ocjena 1 1 1 1 

          

Utjecaj na tlo         

Opis moguĺeg 
utjecaja 

Izravni utjecaj na tlo moguĺ je 
jedino u sluļaju neprikladnog 
zbrinjavanja ili primjene 
dobivenog stabilata, ovisno o 
njegovoj kvaliteti. 

Izravni utjecaj na tlo moguĺ je 
jedino u sluļaju neprikladnog 
zbrinjavanja ili primjene 
dobivenog stabilata, ovisno o 
njegovoj kvaliteti. 

Izravni utjecaj na tlo moguĺ je 
jedino u sluļaju neprikladnog 
zbrinjavanja ili primjene 
dobivenog stabilata, ovisno o 
njegovoj kvaliteti. 

Izravni utjecaj na tlo moguĺ je 
jedino u sluļaju neprikladnog 
zbrinjavanja ili primjene 
dobivenog stabilata, ovisno o 
njegovoj kvaliteti. 

Mjere za 
smanjenje 
utjecaja 

Provoditi analize kvalitete 
dobivenog stabilata te ga 
zbrinjavati u skladu s 
propisima. 

Provoditi analize kvalitete 
dobivenog stabilata te ga 
zbrinjavati u skladu s 
propisima. 

Provoditi analize kvalitete 
dobivenog stabilata te ga 
zbrinjavati u skladu s 
propisima. 

Provoditi analize kvalitete 
dobivenog stabilata te ga 
zbrinjavati u skladu s 
propisima. 
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ANALIZA 
UTJECAJA NA 
OKOLIĠ 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - 
SF 

Mehaniļka obrada i aerobna 
stabilizacija biorazgradive 

frakcije mKO u hrpama 
(windrow) - W 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - 

IVC(ver2) 

Ocjena moguĺeg 
utjecaja 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da ĺe se 
provoditi analize izlazne 
kvalitete produkata iz procesa. 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da ĺe se 
provoditi analize izlazne 
kvalitete produkata iz procesa. 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da ĺe se 
provoditi analize izlazne 
kvalitete produkata iz procesa. 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da ĺe se 
provoditi analize izlazne 
kvalitete produkata iz procesa. 

Opis praĺenja 
utjecaja 

Monitoring nije predviĽen. Monitoring nije predviĽen. Monitoring nije predviĽen. Monitoring nije predviĽen. 

Ocjena 1 1 1 1 

          

Utjecaj na zrak         

Opis moguĺeg 
utjecaja 

Prilikom skladiġtenja ili 
manipulacija otpadom, 
odnosno produktima obrade, 
moguĺe su emisije ļestica 
praġine i lakih materijala te 
njihovo taloģenje i raznoġenje 
unutar zatvorenog objekta. 
Prilikom proļiġĺavanja 
otpadnog zraka na 
mehaniļkom filteru ili biofilteru 
nastaju emisije u zrak. 

Prilikom skladiġtenja ili 
manipulacija otpadom, 
odnosno produktima obrade, 
moguĺe su emisije ļestica 
praġine i lakih materijala te 
njihovo taloģenje i raznoġenje 
unutar zatvorenog objekta. 
Prilikom prijenosa krute frakcije 
digestata na mjesto aerobne 
obrade, moguĺa je emisija 
neugodnih mirisa u zrak uslijed 
nedovoljnog podtlaka u hali. 
Prilikom proļiġĺavanja 
otpadnog zraka na biofilteru 
nastaju emisije u zrak. 

Prilikom skladiġtenja ili 
manipulacija otpadom ili 
produktima obrade, moguĺe su 
emisije ļestica praġine i lakih 
materijala te njihovo taloģenje i 
raznoġenje unutar zatvorenog 
objekta. Prilikom otvaranja 
vrata objekta i pri neprikladnom 
podtlaku unutar hale, moguĺa 
je emisija neugodnih mirisa u 
zrak. 
Prilikom proļiġĺavanja 
otpadnog zraka na biofilteru 
nastaju emisije u zrak. 

Prilikom skladiġtenja ili 
manipulacija otpadom, 
odnosno produktima obrade, 
moguĺe su emisije ļestica 
praġine i lakih materijala te 
njihovo taloģenje i raznoġenje 
unutar zatvorenog objekta. 
Prilikom proļiġĺavanja 
otpadnog zraka na 
mehaniļkom filteru ili biofilteru 
nastaju emisije u zrak. 
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ANALIZA 
UTJECAJA NA 
OKOLIĠ 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - 
SF 

Mehaniļka obrada i aerobna 
stabilizacija biorazgradive 

frakcije mKO u hrpama 
(windrow) - W 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - 

IVC(ver2) 

Mjere za 
smanjenje 
utjecaja 

Provoditi procese mehaniļke i 
bioloġke obrade u zatvorenom 
prostoru s obradom emisija u 
zrak. Stabilat koji je u fazi 
dozrijevanja ili skladiġtenja, 
kao i skladiġte strukturnog 
materijala, zaġtititi od oborina i 
vjetra. 
Odrģavati funkcionalnost 
mehaniļkih filtera i biofiltera 
prema radnim uputama. 

Provoditi procese mehaniļke i 
bioloġke obrade u zatvorenom 
prostoru s obradom emisija u 
zrak. Stabilat koji je u fazi 
dozrijevanja ili skladiġtenja, kao 
i skladiġte strukturnog 
materijala, zaġtititi od oborina i 
vjetra. 
Odrģavati funkcionalnost 
mehaniļkih filtera i biofiltera 
prema radnim uputama. 

Provoditi procese mehaniļke i 
bioloġke obrade u zatvorenom 
prostoru s obradom emisija u 
zrak. Stabilat koji je u fazi 
dozrijevanja ili skladiġtenja, kao 
i skladiġte strukturnog 
materijala, zaġtititi od oborina i 
vjetra. 
Odrģavati funkcionalnost 
mehaniļkih filtera i biofiltera 
prema radnim uputama. 

Provoditi procese mehaniļke i 
bioloġke obrade u zatvorenom 
prostoru s obradom emisija u 
zrak. Stabilat koji je u fazi 
dozrijevanja ili skladiġtenja, 
kao i skladiġte strukturnog 
materijala, zaġtititi od oborina i 
vjetra. 
Odrģavati funkcionalnost 
mehaniļkih filtera i biofiltera 
prema radnim uputama. 

Ocjena moguĺeg 
utjecaja 

Utjecaj na okoliġ je minimalan i 
lokalnog karaktera. 

Utjecaj na okoliġ je minimalan i 
lokalnog karaktera. 

Utjecaj na okoliġ je minimalan i 
lokalnog karaktera. 

Utjecaj na okoliġ je minimalan i 
lokalnog karaktera. 

Opis praĺenja 
utjecaja 

Provoditi vrstu i uļestalost 
mjerenja u skladu s vaģeĺim 
propisima (ļl. 6. Uredbe o 
graniļnim vrijednostima 
emisija oneļiġĺujuĺih tvari u 
zrak iz nepokretnih izvora, NN 
87/17). 

Provoditi vrstu i uļestalost 
mjerenja u skladu s vaģeĺim 
propisima (ļl. 6. Uredbe o 
graniļnim vrijednostima emisija 
oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz 
nepokretnih izvora, NN 87/17). 

Provoditi vrstu i uļestalost 
mjerenja u skladu s vaģeĺim 
propisima (ļl. 6. Uredbe o 
graniļnim vrijednostima emisija 
oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz 
nepokretnih izvora, NN 87/17). 

Provoditi vrstu i uļestalost 
mjerenja u skladu s vaģeĺim 
propisima (ļl. 6. Uredbe o 
graniļnim vrijednostima 
emisija oneļiġĺujuĺih tvari u 
zrak iz nepokretnih izvora, NN 
87/17). 

Ocjena 2 2 2 2 

          

Utjecaj buke         

Opis moguĺeg 
utjecaja 

Prilikom manipulacija s 
otpadom moguĺe je stvaranje  
buke, prvenstveno prilikom 
usitnjavanja otpada te istovara 
otpada i utovara produkata 
obrade. 

Prilikom manipulacija s 
otpadom moguĺe je stvaranje  
buke, prvenstveno prilikom 
usitnjavanja otpada te istovara 
otpada i utovara produkata 
obrade te manipulacija s 
digestatom. 

Prilikom manipulacija s 
otpadom moguĺe je stvaranje  
buke, prvenstveno prilikom 
usitnjavanja otpada te istovara 
otpada i utovara stabilata. 

Prilikom manipulacija s 
otpadom moguĺe je stvaranje  
buke, prvenstveno prilikom 
usitnjavanja otpada te istovara 
otpada i utovara produkata 
obrade. 
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ANALIZA 
UTJECAJA NA 
OKOLIĠ 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - 
SF 

Mehaniļka obrada i aerobna 
stabilizacija biorazgradive 

frakcije mKO u hrpama 
(windrow) - W 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - 

IVC(ver2) 

Mjere za 
smanjenje 
utjecaja 

Postrojenje mora biti izgraĽeno 
u skladu s HR propisima (buka 
ne smije prelaziti 80 dB(A) na 
granici zone, a za manipulacije 
ĺe se koristiti niskobuļni 
strojevi koji ĺe se redovito 
odrģavati. 

Postrojenje mora biti izgraĽeno 
u skladu s HR propisima (buka 
ne smije prelaziti 80 dB(A) na 
granici zone, a za manipulacije 
ĺe se koristiti niskobuļni 
strojevi koji ĺe se redovito 
odrģavati. 

Postrojenje mora biti izgraĽeno 
u skladu s HR propisima (buka 
ne smije prelaziti 80 dB(A) na 
granici zone, a za manipulacije 
ĺe se koristiti niskobuļni 
strojevi koji ĺe se redovito 
odrģavati. 

Postrojenje mora biti izgraĽeno 
u skladu s HR propisima (buka 
ne smije prelaziti 80 dB(A) na 
granici zone, a za manipulacije 
ĺe se koristiti niskobuļni 
strojevi koji ĺe se redovito 
odrģavati. 

Ocjena moguĺeg 
utjecaja 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da se 
proces vodi u zatvorenom 
sustavu. 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da se 
proces vodi u zatvorenom 
sustavu. 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da se 
proces vodi u zatvorenom 
sustavu. 

Moguĺnost negativnog utjecaja 
je minimalna buduĺi da se 
proces vodi u zatvorenom 
sustavu. 

Opis praĺenja 
utjecaja 

Monitoring nije predviĽen. Monitoring nije predviĽen. Monitoring nije predviĽen. Monitoring nije predviĽen. 

Ocjena 1 1 1 1 
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Tablica 2.2-4: Analiza tehniļko-tehnoloġkih faktora, potrebnog prostora, objekata i opreme 

ANALIZA 
POTREBNOG 
PROSTORA, 
OBJEKATA I 

OPREME  

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - 
SF 

Mehaniļka obrada i aerobna 
stabilizacija biorazgradive 

frakcije mKO u hrpama 
(windrow) - W 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - 

IVC(ver2) 

Potrebni objekti 

Zatvoreni objekt za pripremu 
otpada za proces te s tunelima 
(aerobni tuneli) i prostorom za 
dozrijevanje stabilata, kao i 
zatvoreni objekt za mehaniļku 
obradu otpada za proizvodnju 
goriva iz otpada. 

Zatvoreni objekt za pripremu 
otpada za proces te s tunelima 
(fermentori i aerobni tuneli), 
kao i zatvoreni objekt za 
mehaniļku obradu otpada za 
proizvodnju goriva iz otpada. 

Zatvoreni objekt za pripremu 
otpada za proces s prostorom 
za intenzivnu razgradnju i 
dozrijevanje stabilata, kao i 
zatvoreni objekt za mehaniļku 
obradu otpada za proizvodnju 
goriva iz otpada. 

Zatvoreni objekt za pripremu 
otpada za proces te s tunelima 
(aerobni tuneli) i prostorom za 
dozrijevanje stabilata, kao i 
zatvoreni objekt za mehaniļku 
obradu otpada za proizvodnju 
goriva iz otpada. 

Biofiltersko postrojenje (pranje 
bioplina i nasuti biofilterski 
sloj), kao i mehaniļki filter za 
proļiġĺavanje zraka iz 
mehaniļke obrade. 

Biofiltersko postrojenje (pranje 
bioplina i nasuti biofilterski sloj), 
kao i mehaniļki filter za 
proļiġĺavanje zraka iz 
mehaniļke obrade. 

Biofiltersko postrojenje (pranje 
bioplina i nasuti biofilterski sloj), 
kao i mehaniļki filter za 
proļiġĺavanje zraka iz 
mehaniļke obrade. 

Biofiltersko postrojenje (pranje 
bioplina i nasuti biofilterski 
sloj), kao i mehaniļki filter za 
proļiġĺavanje zraka iz 
mehaniļke obrade. 

Natkriti procesni prostor za 
prihvat, demontaģu i 
mehaniļku obradu glomaznog i 
sliļnog ostalog otpada. 

Natkriti procesni prostor za 
prihvat, demontaģu i 
mehaniļku obradu glomaznog i 
sliļnog ostalog otpada. 

Natkriti procesni prostor za 
prihvat, demontaģu i 
mehaniļku obradu glomaznog i 
sliļnog ostalog otpada. 

Natkriti procesni prostor za 
prihvat, demontaģu i 
mehaniļku obradu glomaznog i 
sliļnog ostalog otpada. 

Natkrito izlazno skladiġte 
produkata obrade. 

Natkrito izlazno skladiġte 
produkata obrade. 

Natkrito izlazno skladiġte 
produkata obrade. 

Natkrito izlazno skladiġte 
produkata obrade. 

Upravljaļko-administrativni 
prostor. 

Upravljaļko-administrativni 
prostor. 

Upravljaļko-administrativni 
prostor. 

Upravljaļko-administrativni 
prostor. 

Postrojenje za proļiġĺavanje 
otpadnih voda. 

Bioplinsko postrojenje (CHP) 
sa spremnikom bioplina. 

Postrojenje za proļiġĺavanje 
otpadnih voda. 

Postrojenje za proļiġĺavanje 
otpadnih voda. 

Prometno-manipulativne 
povrġine. 

Postrojenje za proļiġĺavanje 
otpadnih voda. 

Prometno-manipulativne 
povrġine. 

Prometno-manipulativne 
povrġine. 

  
Prometno-manipulativne 
povrġine. 
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ANALIZA 
POTREBNOG 
PROSTORA, 
OBJEKATA I 

OPREME  

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - 
SF 

Mehaniļka obrada i aerobna 
stabilizacija biorazgradive 

frakcije mKO u hrpama 
(windrow) - W 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - 

IVC(ver2) 

Potrebna oprema 

Oprema za mehaniļku, optiļku 
separaciju (vibracijsko sito, 
vjetroseparator, balistiļki 
separator, NIR i dr.). 

Oprema za mehaniļku, optiļku 
separaciju (vibracijsko sito, 
vjetroseparator, balistiļki 
separator, NIR i dr.). 

Oprema za mehaniļku, optiļku 
separaciju (vibracijsko sito, 
vjetroseparator, balistiļki 
separator, NIR i dr.). 

Oprema za mehaniļku, optiļku 
separaciju (vjetroseparator, 
NIR i dr.). 

Aerobni tuneli s prikljuļnom 
procesnom opremom 

Fermentori s prikljuļnom 
procesnom opremom 

Ventilacijski sustav 
Aerobni tuneli s prikljuļnom 
procesnom opremom 

Ventilacijski sustav 
Aerobni tuneli s prikljuļnom 
procesnom opremom 

Procesno-mjeriteljska 
(senzorska i upravljaļka) 
oprema te evidencijska oprema 

Ventilacijski sustav 

Procesno-mjeriteljska 
(senzorska i upravljaļka) 
oprema te evidencijska oprema 

Ventilacijski sustav 
Usitnjivaļ strukturnog 
materijala i otvaraļ vreĺica, 
usitnjivaļ GIO-a (ġreder). 

Procesno-mjeriteljska 
(senzorska i upravljaļka) 
oprema te evidencijska oprema 

Usitnjivaļ strukturnog 
materijala i otvaraļ vreĺica, 
usitnjivaļ GIO-a (ġreder). 

Procesno-mjeriteljska 
(senzorska i upravljaļka) 
oprema te evidencijska oprema 

Prevrtaļ hrpa. 
Usitnjivaļ strukturnog 
materijala i otvaraļ vreĺica 
(ġreder). 

Prevrtaļ hrpa 
Bioplinsko postrojenje s 
bakljom 

Sito-bubnjasto Prevrtaļ hrpa 

Homogenizator 
Usitnjivaļ strukturnog 
materijala i otvaraļ vreĺica, 
usitnjivaļ GIO-a (ġreder). 

Viġefunkcionalni mobilni stroj-
kombinirka 

Homogenizator 

Sito-bubnjasto Prevrtaļ hrpa Ostala radna i zaġtitna oprema Sito-bubnjasto 

Viġefunkcionalni mobilni stroj-
kombinirka 

Homogenizator  
Viġefunkcionalni mobilni stroj-
kombinirka 

Ostala radna i zaġtitna oprema Sito-bubnjasto   Ostala radna i zaġtitna oprema 
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ANALIZA 
POTREBNOG 
PROSTORA, 
OBJEKATA I 

OPREME  

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - 
SF 

Mehaniļka obrada i aerobna 
stabilizacija biorazgradive 

frakcije mKO u hrpama 
(windrow) - W 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - 

IVC(ver2) 

  
Viġefunkcionalni mobilni stroj-
kombinirka 

   

 Ostala radna i zaġtitna oprema    

Prednosti 

Veliki broj izgraĽenih 
postrojenja 

Proizvodnja elektriļne i 
toplinske energije 

Najjednostavnija tehnoloġka 
izvedba 

Niski iznos investicije 

Minimalna potreba za 
zbrinjavanjem procjednih voda 

Niski ukupni troġkovi rada   Niski ukupni troġkovi rada 

 Visoki potencijal biorazgradnje   Mala povrġina postrojenja 

   Mala povrġina postrojenja   
Minimalna potreba za 
zbrinjavanjem procjednih voda 

      
Veliki broj izgraĽenih 
postrojenja 

Nedostaci 

Visoki ukupni troġkovi rada 
Potreba obrade procjednih 
voda 

Velika povrġina postrojenja 
Smanjena moguĺnost utjecaja 
na ļistoĺu i vlaģnost GIO-a u 
odnosu na ostale varijante 

  
Visoki rizici vezani uz stupanj 
tehnoloġke sloģenosti 
postrojenja i procesa 

Visoki ukupni troġkovi rada  

        

Veliļina 
postrojenja, m2 

29.711 26.434 36.308 25.334 

zatvoreni objekt, m2 17.446 14.754 24.120 14.477 

natkriveni objekt, 
m2 

8.185 7.601 8.108 6.777 

prometno-
manipulativne 
povrġine, m2 

4.080 4.080 4.080 4.080 

Ocjena 3 2 4 1 
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Tablica 2.2-5: Analiza radne snage 

ANALIZA RADNE 
SNAGE 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - 
SF 

Mehaniļka obrada i aerobna 
stabilizacija biorazgradive 

frakcije mKO u hrpama 
(windrow) - W 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - 

IVC(ver2) 

Radna snaga u 
smjeni 

        

Voditelj postrojenja 1 1 1 1 

Kvalificirani radnici 3 3 3 3 

Pomoĺni radnici 2 2 2 2 

Ostali 7 7 7 7 

Ukupni broj radnika 
u smjeni 

13 13 13 13 

Broj smjena 1 1 1 1 

Ukupno radnika 13 13 13 13 

Specifiļne 
vjeġtine i znanja 

radne snage 
++ +++ + ++ 

Ocjena 2 3 1 2 

Napomena: + nisko; ++ srednje; +++ visoko specifiļno 
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Tablica 2.2-6: Financijski pokazatelji 

FINANCIJSKA 
ANALIZA 

Mehaniļka obrada i 
aerobna obrada u tunelima- 

IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - 
SF 

Mehaniļka obrada i 
aerobna stabilizacija 

biorazgradive frakcije mKO 
u hrpama (windrow) - W 

Mehaniļka obrada i 
aerobna obrada u tunelima- 

IVC(ver2) 

Ulazni kapacitet 
postrojenja (t/god) 

41.107 41.107 41.107 41.107 

     

INVESTICIJSKI 
TROĠKOVI 

        

Projektiranje 26.159.136 26.869.914 24.891.558 20.511.973 

Procesna oprema 81.863.577 99.122.535 51.028.579 54.271.450 

Ugradnja procesne 
opreme 11.587.125 14.632.824 6.145.655 6.851.779 

GraĽevinski radovi 
(ukljuļivo i 
graĽenje) 134.981.630 122.158.849 159.827.675 110.429.333 

Vanjska 
postrojenja, razvoj, 
mobilni strojevi 24.213.370 24.213.370 22.300.870 24.116.170 

Ukupno, kn 278.804.839 286.997.492 264.194.337 216.180.705 

     

OPERATIVNI 
TROĠKOVI 

        

Troġkovi osoblja 
(osobni dohoci) 3.320.400 3.320.400 3.320.400 3.320.400 

Troġkovi servisa i 
odrģavanja 7.254.870 7.709.077 6.281.302 6.787.993 

Potroġni materijal 56.100 56.100 56.100 56.100 

Energenti i reaktanti 9.346.705 1.960.107 11.390.759 6.847.442 

Ukupno, kn 19.978.075 13.045.684 21.048.560 17.011.935 

     

TROĠKOVI OBRADE IZLAZNIH FRAKCIJA       

Obrada GIO-a niģe 
kvalitete 16.345.884 15.988.265 16.489.359 16.454.408 
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FINANCIJSKA 
ANALIZA 

Mehaniļka obrada i 
aerobna obrada u tunelima- 

IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - 
SF 

Mehaniļka obrada i 
aerobna stabilizacija 

biorazgradive frakcije mKO 
u hrpama (windrow) - W 

Mehaniļka obrada i 
aerobna obrada u tunelima- 

IVC(ver2) 

Obrada GIO-a viġe 
kvalitete 1.150.414 1.150.414 1.150.414 2.000.088 

Zbrinjavanje 
procjednih voda 0 320.163 0 0 

Ukupno, kn 17.496.298 17.458.842 17.639.773 18.454.496 

     

Financijska NSV 
specifļinih 
troġkova, kn/t -1.329,27 -1.226,42 -1.298,38 -1.234,72 

Ocjena 5 1 3 1 
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Tablica 2.2-7: Rezultat opcijske analize varijantnih rjeġenja RCGO Ġagulje 

Varijanta 
Mehaniļka obrada i 
aerobna obrada u 

tunelima - IVC 

Mehaniļka obrada i suha 
fermentacija s aerobnom 

stabilizacijom u tunelima - SF 

Mehaniļka obrada i aerobna 
stabilizacija biorazgradive 

frakcije mKO u hrpama 
(windrow) - W 

Mehaniļka obrada i aerobna 
obrada u tunelima - IVC(ver2) 

Kriterij Ocjene 

Analiza utjecaja na okoliġ         

Vode 1 1 1 1 

Tlo 1 1 1 1 

Zrak 2 2 2 2 

Buka 1 1 1 1 

Analiza potrebnog prostora, 
objekata i opreme 

3 2 4 1 

Radna snaga 2 3 1 2 

Financijska analiza         

NSV ukupni specifiļni troġkovi 
(capex, opex, troġkovi obrade 

otpada) 

5 1 3 1 

     

          
Kriterij Ponderirane ocjene 

Analiza utjecaja na okoliġ 0,25 0,25 0,25 0,25 

Vode 0,05 0,05 0,05 0,05 

Tlo 0,05 0,05 0,05 0,05 

Zrak 0,1 0,1 0,1 0,1 

Buka 0,05 0,05 0,05 0,05 

Analiza potrebnog prostora, 
objekata i opreme 0,6 0,4 0,8 0,2 

Radna snaga 0,4 0,6 0,2 0,4 

Financijska analiza 2 0,4 1,2 0,4 

NSV ukupni specifiļni troġkovi 
(capex, opex, troġkovi obrade 

otpada) 2 0,4 1,2 0,4 

UKUPNA OCJENA 3,25 1,65 2,45 1,25 
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Odabir prijamnika oborinskih voda 

Varijantna rjeġenja proļiġĺavanja otpadnih voda koje nastaju radom RCGO Ġagulje i ispuġtanje 
u prijemnik na lokaciji ili sustav javne odvodnje analizirana su u sklopu Studije izvedivosti RCGO 
Ġagulje. 

Za predmetni zahvat ï RCGO Ġagulje, sve nastale otpadne vode proļiġĺavat ĺe se na samoj 
lokaciji zahvata na planiranom postrojenju za proļiġĺavanje otpadnih voda. Proļiġĺena voda 
odvoziti ĺe se s lokacije kamionom-cisternama na ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda u Gradu 
Nova Gradiġka do izgradnje i prikljuļivanja RCGO na sustav javne odvodnje. Zakljuļno, nije 
predviĽeno ispuġtanje proļiġĺenih otpadnih voda sa UPOV-a u okolna vodna tijela. 

U dijelu oborinskih voda, predviĽeno je prikupljanje Ăļistihñ oborinskih voda prikupljenih s krovnih 
povrġina objekata RCGO te njihovo ispuġtanje u postojeĺe okolne melioracijske kanale. U dijelu 
oborinskih voda prikupljenih s manipulativnih povrġina, iste ĺe se prethodno proļistiti na 
predviĽenim separatorima ulja i masti s pripadnim taloģnicima prije ispuġtanja u postojeĺe okolne 
melioracijske kanale. 

Najbliģe vodno tijelo, kojem pripadaju i okolni melioracijski kanali oko RCGO Ġagulje, je 
CSRN0334_002. Navedeni prijamnik je neposredno uz zahvat RCGO (udaljenost manja od 50m). 
Sukladno poglavlju 3.5.1, navedeno vodno tijelo je u ukupno Ăvrlo dobromñ stanju (najviġa moguĺa 
ocjena stanja). Veĺi prijamnik na ġirem podruļju, u pogledu hidrauliļkih karakteristika), je vodno 
tijelo rijeke Save CSRI0001_009 (ukupno Ăumjerenoñ stanje), udaljeno 7,26 km zraļne linije. 
Obzirom da u postojeĺem stanju najbliģe vodno tijelo- (CSRN0334_002) ima najviġu moguĺu 
ocjenu stanja, ocjenjuje se prihvatljivim za prijamnik oborinskih voda, odnosno nema preduvjeta 
za razmatranje drugih prijamnika (npr. vodno tijelo rijeke Save), obzirom da ta varijantna rjeġenja 
zasigurno predstavljaju neopravdano skuplje zahvate. 

 

Odabir tehnologije proļiġĺavanja na UPOV-u 

Temeljem definiranih podataka o hidrauliļkim parametrima ulazne otpadne vode, usvojenog 
tehniļkog rjeġenja ispuġtanja proļiġĺenih otpadnih voda u sustav javne odvodnje te dozvoljenim 
graniļnim koncentracijama parametara u efluentu prema Pravilniku o graniļnim vrijednostima 
emisija otpadnih voda (NN 26/20): Prilog 16, Tablica 1 u koloni Ăsustav javne odvodnjeñ i  
Provedbene odluka Komisije (EU) 2018/1147 o utvrĽivanju zakljuļaka o najboljim raspoloģivim 
tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeĺa, za obradu 
otpada: NRT 20 Tablica 6.2: Razine emisija povezane s NRT-ima za neizravna ispuġtanja u 
prihvatno vodno tijelo napravljene su analize varijanti tehnologija proļiġĺavanja otpadnih voda 
koje su potrebne za zadovoljenje graniļnih emisija. 

Graniļne emisije ulaznih otpadnih voda (influent) na UPOV preuzeti su iz literaturnih podataka te 
uprosjeļene u ovisnosti od odabrane tehnologije obrade otpada. Analitiļki izraļuni pokazuju kako 
je postizanje graniļnih vrijednosti ispuġtanja u javni sustav odvodnje moguĺe je postiĺi primjenom 
razliļitih oblika filtracija.  

Simulacijom razmatranih tehnologija pokazalo se da je primjena tehnologije proļiġĺavanja 
otpadnih voda s UPOV-a Ġagulje postupkom sekundarnog (bioloġkog) proļiġĺavanja + 
mikrofiltracije (kao npr. MBR tehnologija) najisplativija i uļinkovita obzirom na traģene graniļne 
vrijednosti. Ostale, napredne tehnologije su svakako u moguĺnosti ispuniti traģene parametre 
(npr. ultra-filtracija ili nano-filtracija, kao npr. postupak reverzne osmoze), no predstavljaju 
investicijski i operativno skuplja rjeġenja, stoga nisu razmatrana kao varijante tehniļkog rjeġenja. 
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3. PODACI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIĠU 

3.1. ANALIZA USKLAņENOSTI ZAHVATA S VAĢEĹOM PROSTORNO-
PLANSKOM DOKUMENTACIJOM  

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, planirana izgradnja Regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom Ġagulje (u daljnjem tekstu Zahvat), nalazi se na podruļju 
Brodsko-posavske ģupanije te na podruļju jedinica lokalne samouprave Grada Nova Gradiġka i 
Opĺine Dragaliĺ. 

Podruļje prostornog obuhvata zahvata regulirano je sljedeĺim prostornim planovima: 

¶ Prostorni plan Brodsko-posavske ģupanije ("Sluģbeni vjesnik" Brodsko-posavske 
ģupanije 04/01, 06/05, 11/08, 14/08-proļiġĺeni tekst, 05/10, 09/12, 39/20, 45/20-
proļiġĺen tekst) 

¶ Prostorni plan ureĽenja Grada Nove Gradiġke (Novogradiġki glasnik br. 06/99, 01/03, 
03/03-proļiġĺeni tekst, 07/04, 02/07, 10/14, 06/16, 12/17-proļiġĺeni tekst, 07/18, 
09/18-proļiġĺeni tekst, 02/21) 

¶ Prostorni plan ureĽenja Opĺine Dragaliĺ (ĂSluģbeni glasnikñ br. 02/05, 05/09, 2/17 - 
usklaĽenje sa Zakonom, 03/21)  

 

3.1.1. PROSTORNI PLAN BRODSKO-POSAVSKE ĢUPANIJE  

Izvod iz Prostornog plana Brodsko-posavske ģupanije ("Sluģbeni vjesnik" Brodsko-posavske 
ģupanije 04/01, 06/05, 11/08, 14/08-proļ.tekst, 05/10, 09/12, 39/20, 45/20-proļiġĺen tekst) 

ODREDBE ZA PROVOņENJE  

2. Uvjeti odreĽivanja prostora graĽevina od vaģnosti za Drģavu i Ģupaniju 

Ļlanak 13.  

Sustav gospodarenja otpadom: prostor RCGO (regionalnog centra za gospodarenje otpadom) i 
ostale graĽevine sustava drģavnog i ģupanijskog znaļaja kao i prateĺe infrastrukture za cjeloviti 
sustav gospodarenja otpadom definira se ovim Planom (industrijski kolosijek i dio trase IVC). 
Obuhvat zahvata i sadrģaji RCGO definiraju se ovim Planom, a PPUO i/ili PPUG kao plan niģeg 
reda usklaĽuje se u segmentu obuhvata i sadrģaja RCGO. 

é 

Ļlanak 15.  

Na temelju Strategije prostornog ureĽenja Republike Hrvatske, Uredbe o odreĽivanju graĽevina 
od vaģnost Republiku Hrvatsku, te interesa i potreba Ģupanije, ovim Planom se planiraju dijelovi 
prostora Ģupanije izvan graĽevinskih podruļja naselja za:  

é 
- graĽevine za postupanje s otpadom (prema ļlanku 196.-206. ove Odluke) 

é 
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Ļlanak 30.  

Ovim Planom se utvrĽuju slijedeĺe graĽevine gospodarenja otpadom kao graĽevine od vaģnosti 
za Drģavu: CGO odnosno regionalni centar gospodarenja otpadom RCGO Ġagulje koji obuhvaĺa 
pripadajuĺi dio Brodsko-posavske ģupanije, dio Poģeġko-slavonske ģupanije i dio Sisaļko-
moslavaļke ģupanije i s predviĽenim gravitirajuĺim obuhvatom za cca. 273.441 stanovnika. U 
sustav RCGO ulazi 6 pretovarnih stanica od kojih je jedna predviĽena u gradu Slavonskom Brodu, 
a ostale su izvan podruļja Brodsko-posavske ģupanije. 

Ļlanak 31.  

Ovim Planom se utvrĽuju slijedeĺe graĽevine gospodarenja otpadom kao graĽevine od vaģnosti 
za Ģupaniju:  

- Reciklaģni centar (planirani na lokacijama Vijuġ-Slavonski Brod, Davor i ĠaguljeïIvik Nova 
Gradiġka),  

- pretovarna stanica (planirana na lokaciji Vijuġ-Slavonski Brod), 
- kazeta za zbrinjavanje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest (postojeĺa na lokaciji Vijuġ-
Slavonski Brod i planirana na lokaciji Ġagulje RCGO, 

- graĽevine za obradu otpada osim onih drģavnog znaļaja (planirane u Davoru i RCGO 
Ġagulje), 

- postrojenje za obradu otpadnog mulja iz ureĽaja za proļiġĺavanje voda (planirano na 
lokaciji Vijuġ-Slavonski Brod). 

 

9. Postupanje s otpadom  

Ļlanak 193.  

Sustav Gospodarenja otpadom u RH, temeljen je na sprjeļavanju nastanka otpada i uspostavi 
uļinkovitog sustava odvojenog sakupljanja otpada koji se odgovarajuĺe oporabljuje, politika 
gospodarenja otpadom u tom smislu podrģava smanjenje nastanka otpada kroz razvoj 
funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom, koji ima za cilj otpad koristiti kao vrijedan resurs. 
UtvrĽuju smjer za sprjeļavanje ili smanjenje ġtetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliġ 
na naļin smanjenja koliļina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se ureĽuje gospodarenje 
otpadom bez uporabe riziļnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliġ, uz koriġtenje vrijednih 
svojstava otpada. Definira red prvenstva gospodarenja otpadom: 

¶ sprjeļavanje nastanka otpada, 

¶ priprema za ponovnu uporabu, 

¶ recikliranje, 

¶ drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i 

¶ zbrinjavanje otpada.ñ 

 

Ļlanak 194.  

Na prostoru Brodsko-posavske ģupanije definiraju se graĽevine gospodarenja otpadom koje 
saļinjavaju dio sustava Republike Hrvatske.  
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Navedene graĽevine drģavnog i regionalnog znaļaja oznaļene su i na kartografskom prikazu 10. 
Obrada, skladiġtenje i odlaganje otpada Mj 1:100 000 

U luci Slavonski Brod predviĽena je izgradnja terminala za opasne terete ļija je svrha opskrba 
plovila i brodova gorivom, te sakupljanje i praģnjenje otpadnih i zauljenih voda, komunalnog 
otpada i kaljuģnih voda koji nastaju redovitom upotrebom plovila ili brodova i izgradnja terminala/ 
otvorenog skladiġta za prazne i oġteĺene kontejnere. Kako je navedeni sadrģaj dio luke, ne 
smatra se graĽevinom za gospodarenje otpadom. 

U tijeku izdavanja akata za gradnju graĽevina za gospodarenje otpadom, temeljem ovog plana, 
omoguĺava se izgradnja prateĺe potrebne infrastrukture (promet, elektro, voda, odvodnja i sl. na 
naļin: omoguĺavanja spoja od graĽevine do postojeĺe infrastrukture i izvan graĽevne ļestice 
predmetne graĽevine). 

U cilju zaġtite svih sastavnica okoliġa s aspekta sustava gospodarenja otpadom potrebno je 
provoditi slijedeĺe mjere i postupke koji se definiraju u programima, planovima niģeg reda ili 
projektima: 

- Planirati prioritetno odrģavanje i ulaganja u prometnice kojima ĺe se vrġiti kamionski 
prijevoz, u svrhu prilagodbe nosivosti kolnika i uspostave primjerenog sustava odvodnje i 
proļiġĺavanja oborinskih/otpadnih voda (buka, trajnost kolnika, kvaliteta voda) 

- Ograniļiti brzinu kretanja teġkih kamiona na prometnicama s oġteĺenim kolnikom i onima 
izvedenima drugim materijalima osim asfaltom 
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- Organizirati usklaĽeni odvoz pojedinih vrsta otpada iz viġe RD-ova veĺim kamionima u 
svrhu smanjenja utjecaja na okoliġ (buka; potroġnja goriva/emisije u zrak; utjecaj na 
kvalitetu otpadnih/oborinskih voda) 

- Transportne rute komunalnih vozila i teġkih kamiona planirati izvan naselja gdje je moguĺe 
(buka pri 40 km/h je 85 dB) 

- Reciklaģna dvoriġta i reciklaģna dvoriġta za graĽevinski otpad planirati na lokacijama 
kojima se omoguĺava izbjegavanje okoliġno osjetljivih transportnih pravaca za komunalna 
vozila i teġke kamione, a sukladno karti pogodnosti okoliġa za transportne puteve, 
izraĽenoj Strateġkom studijom utjecaja V. ID PPBPĢ. 

- Unaprijediti prometnu infrastrukturu u blizini graĽevina za gospodarenje otpadom tako da 
ukljuļuju sve potrebne elemente za sigurno provoĽenje i pjeġaļkog i biciklistiļkog prometa 

- Nakon uspostave graĽevina za gospodarenje otpadom, potrebno je primjerenim 
metodama (najļeġĺe kemijski tretman) redovito uklanjati invazivne vrste s lokacija 
graĽevina i podruļja u njihovoj neposrednoj blizini. 

- Od komunalnih druġtava i drugih pravnih i fiziļkih osoba, koje se bave poslovima 
gospodarenja otpadom, zahtijevati da pri nabavi vozila u cestovnom prijevozu uzmu u 
obzir energetske uļinke i uļinke na okoliġ tijekom ģivotne dobi, ukljuļujuĺi potroġnju 
energije i emisiju CO2, NOx, PM, te drugih oneļiġĺujuĺih tvari (sukladno Direktivi 
2009/33/EZ). 

- Koridor pristupnih prometnica graĽevinama za gospodarenje otpadom na lokaciji Vijuġ 
moguĺe je izmijeniti sukladno rezultatima i zahtjevima arheoloġkih istraģivanja.ñ 

 

Ļlanak 195.  

U dijelu grada Nove Gradiġke i Opĺine Dragaliĺ na k.o. Kovaļevac (k.ļ. br. 1367 i 1369 ) i k.o. 
Maġiĺ (k.ļ. br. 933) definira se prostor CGO odnosno regionalni centar gospodarenja otpadom. 
RCGO Ġagulje definiran je aktima na nivou Republike Hrvatske koji obuhvaĺa pripadajuĺi dio 
Brodsko-posavske ģupanije, dio Poģeġko-slavonske ģupanije i dio Sisaļko-moslavaļke ģupanije. 
Centri za gospodarenje otpadom (CGO) i RCGO ĠAGULJE predstavlja investicijski projekt u 
infrastrukturi za gospodarenje komunalnim otpadom. CGO je sklop viġe meĽusobno funkcionalno 
i/ili tehnoloġki povezanih graĽevina i ureĽaja za obradu komunalnog otpada. Tako se u CGO-u 
mogu odvijati razliļite aktivnosti vezane uz sakupljanje i obradu komunalnog otpada, sa 
slijedeĺim sadrģajima: 

¶ centra za ponovnu uporabu, 

¶ reciklaģnog dvoriġta. 

¶ reciklaģnog dvoriġta za graĽevinski otpad. 

¶ postrojenja za bioloġku (aerobnu ili anaerobnu), obradu odvojeno prikupljenog biotpada. 

¶ postrojenja/opreme za mehaniļku obradu neiskoristivog krupnog (glomaznog) otpada 

¶ postrojenja za mehaniļko bioloġku obradu mijeġanog komunalnog otpada. 

¶ postrojenje za termiļku obradu otpada 

¶ odlagaliġne plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest i odlagaliġne plohe 
za odlaganje prethodno obraĽenog neopasnog otpada. 

RCGO je predviĽen sa sadrģajima definiranim zakonom kao i moguĺnoġĺu izgradnje dodatnih 
graĽevina za obradu otpada (termiļka obrada i/ili mehaniļko-bioloġka), a kroz izradu predviĽene 
Studije izvodivosti detaljnije ĺe se definirati sadrģaji i tehnologija uz uvaģavanja ciljeva 
gospodarenja otpadom propisanim zakonima i planovima na nivou Republike Hrvatske. 

Za potrebe RCGO omoguĺava se izgradnja industrijskog kolosijeka ģeljezniļke pruge. Na 
kartografskom prikazu MJ 1: 100 000, (1. Koriġtenje i namjena prostora i 2. Infrastrukturni sustavi 
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2.1 Promet 2.1.2. Ģeljezniļki promet 2.1.3. Rijeļni promet 2.1.4. Zraļni promet), je trasa 
predviĽenog kolosijeka. 

U cilju smanjenja negativnih utjecaja emisija RCGO-a u zrak, oko postrojenja formirati zelene 
barijere (autohtone vrste, visoki sloj raslinja). 

- Zbog potencijalnih negativnih utjecaja emisije negativnih mirisa na obliģnje dijelove 
naselja, u sklopu studije utjecaja RCGO na okoliġ predlaģe se izraditi model dosega 
rasprostiranja neugodnih mirisa, uzimajuĺi u obzir maksimalni kapacitet svih planiranih 
graĽevina gospodarenja otpadom RCGO-a, temeljem kojeg ĺe se odrediti raspored 
postrojenja unutar RCGO-a, te najbolje raspoloģive tehnologije smanjenja koncentracija 
neugodnih mirisa;. 

- U PPUO/G za naselja Prvļa i Poljane ne planirati proġirenje sadrģaja stanovanja u 
zonama prema RCGO, prije izrade modela ġirenja neugodnih mirisa u sklopu PUO RCGO; 

- U svrhu zaġtite kvalitete voda i poljoprivrednog tla sve rekonstrukcije prometnica i 
izgradnje novih prometnica koje ĺe se koristiti u svrhu RCGO-a izvoditi po najveĺim 
standardima za promet teġkim vozilima; 

- U postupcima odobravanja zahvata izgradnje graĽevina za gospodarenje otpadom 
drģavnog i ģupanijskog znaļaja potrebno je posebno sagledati utjecaje na tlo u zoni 
moguĺeg utjecaja s obzirom na planiranu namjenu.ñ 

 

Ļlanak 196.  

Na podruļju Vijuġ Slavonski Brod planom je predviĽena izgradnja pretovarne stanice. Pretovarna 
stanica je objekt u kojem se obavlja prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog 
otpada, te pretovar otpada u vozila koja isti odvode u centar za gospodarenje otpadom. 
Pretovarne stanice (PS) su graĽevine za pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu 
prema CGO na obradu i odlaganje (te eventualno za privremeno skladiġtenje zajedno s vozilima 
velikog kapaciteta za prijevoz otpada na veĺu udaljenost) i potreba istih definira se studijom 
izvodivosti za CGO. Sve rekonstrukcije prometnica i izgradnje novih prometnica koje ĺe se koristiti 
u svrhu pretovarne stanice izvoditi po najveĺim standardima za promet teġkim vozilima. 

U sluļaju da studijom izvodljivosti bude utvrĽena potreba za novim graĽevinama iz sustava 
gospodarenja otpadom (PS), iste je potrebno planirati izvan podruļja osobito vrijednog i vrijednog 
obradivog poljoprivrednog zemljiġta i ġumskog zemljiġta s ciljem oļuvanje i zaġtite tih resursa . 

Za potrebe objedinjenog reciklaģnog centra Vijuġ i PS kao znaļajna prometna infrastruktura za 
odvijanje prometa s aspekta zaġtite okoliġa utvrĽuje koridor dijela IVC koja se definira ovim 
Planom. 

U tijeku razrade koncepta reciklaģnog centra Vijuġ i pretovarne stanice moguĺe je planirati 
povoljniji raspored sadrģaja u odnosu na postojeĺe stambene zone koristeĺi modele dosega 
rasprostiranja neugodnih mirisa i buke. 

 

Ļlanak 197. 

Zbrinjavanje azbestnog otpada obavlja se odlaganjem u kazetu za zbrinjavanje azbestnog otpada 
sukladno posebnom propisu koji ureĽuje odlaganje otpada. Metoda postupka gospodarenja 
azbestnim otpadom mora ukljuļivati mjere spreļavanja ispuġtanja azbestnog otpada, azbestnih 
vlakana i azbestne praġine u okoliġ (prskanje vodom, koriġtenje veziva, odgovarajuĺe ambalaģe 
i drugi naļin kojim se postiģe propisana svrha). 
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Zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrģe azbest u Republici 
Hrvatskoj stupila je na snagu 01.01.2006. godine. Kazeta za zbrinjavanje azbestnog otpada 
locirane su u dijelu Vijuġ Slavonski Brod i u dijelu RCGO ĂĠagulje.  

 

Ļlanak 198. 

Uz ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda locira se-postrojenje za obradu otpadnog mulja iz 
otpadnih voda. Predstavljaju postrojenja u najveĺem dijelu fizikalno-kemijska obrade ili na neki 
drugi naļin, a sve u cilju izdvajanja stabilnog mulja iz otpadnih voda koji se moģe koristiti: 

- u poljoprivredne svrhe, 
- koriġtenje na ne-poljoprivrednom zemljiġtu poput proizvodnje biljaka koje ĺe se koristiti 

kao energenti 
- koristiti za revitalizaciju pokrovnog sloja na odlagaliġtima otpada, 
- mulj koji nastaje kao nusprodukt bioloġkog procesa obrade otpadnih voda, moģe se 

obraditi do konaļnog produkta koji je inertan za okoliġ i tada ga je moguĺe iskoristiti kao 
sirovinu u graĽevinarstvu. 

Koriġtenje mulja u poljoprivredne svrhe omoguĺuje samo za prethodno obraĽeni mulj ukoliko 
odgovara kriterijima moguĺeg koriġtenja za povrġine i kulture koje nisu u sustavu proizvodnje 
hrane, kao i graniļnim vrijednostima ġtetnih tvari u skladu s posebnim propisima. Izriļito se 
zabranjuje koriġtenje mulja iz ureĽaja za proļiġĺavanje u ekoloġkoj i integriranoj proizvodnji. 

 

Ļlanak 199.  

U zonama postojeĺih aktivnih odlagaliġta Vijuġ Slavonski Brod, Ġagulje-Ivik Nova Gradiġka i 
Davor planirane su lokacije reciklaģnih centara. Reciklaģni centar je sklop graĽevina i ureĽaja za 
sakupljanje i obradu komunalnog otpada. Obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i 
postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja. 

Reciklaģni centar se moģe sastojati od: 

- centra za ponovnu uporabu 
- reciklaģnog dvoriġta 
- reciklaģnog dvoriġta za graĽevinski otpad 
- postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) i 
- postrojenja za bioloġku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada - 

tipa kompostane 

Mjere zaġtite sastavnica okoliġa za reciklaģni centar RC: 

- Zone ograniļenja za RC Baĺanska i RC ġagulje Ivik, u kontekstu potencijalnih negativnih 
utjecaje buke, detaljnije se definiraju u Prostornim planovima opĺina i gradova sa 
sljedeĺim smjernicama: ġirenje zona mjeġovite, preteģito poslovne namjene sa 
stanovanjem ne planirati u zoni 50 m udaljenosti od granice reciklaģnog centra, zone 
mjeġovite, preteģito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku 
(55 dB) na udaljenosti od 150 m, a zone namijenjene odmoru, oporavku i lijeļenju (50 dB) 
na udaljenosti od 250 m. Ukoliko se ne moģe izbjeĺi planiranje sadrģaja u zonama 
ograniļenja, potrebno je izraditi model buke sukladno kojem ĺe se primijeniti 
planska/tehnoloġka rjeġenja umanjivanja emisijskih i imisijskih razina. 
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Ļlanak 201. 

Zbrinjavanje opasnog otpada organizirat ĺe se kroz jedinstven i cjelovit sustav na nivou Republike 
Hrvatske.  

 

Ļlanak 202. 

Za spreļavanje nastajanja otpada najznaļajnije su graĽevine i postrojenja na nivou jedinice 
lokalne samouprave: 

- centar za ponovnu oporabu 

Centri za ponovnu uporabu i mreģe za ponovnu uporabu (za promociju ponovne uporabe i 
pripremu za ponovnu uporabu) jesu subjekti ļija je aktivnost sakupljanje, obnova ili popravak i 
ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad. Centri za ponovnu uporabu 
mogu pod odreĽenim uvjetima, proizvode ili dijelove proizvoda koji su postali otpad postupkom 
oporabe odnosno pripremom za ponovnu uporabu (provjera, ļiġĺenje ili popravak) pripremiti za 
ponovnu uporabu i uz ukidanje statusa otpada vratiti na trģiġte kao proizvod djelatnosti centra 
predstavljaju aktivnosti sprjeļavanja nastanka otpada kad se radi o proizvodima i aktivnosti 
pripreme za ponovnu uporabu kad se radi o otpadu. Uspostavom centara za ponovnu uporabu 
potiļe se razmjena i ponovna uporaba isluģenih proizvoda ili stvari i predmeta koje posjednik ne 
treba i ne ģeli, a joġ uvijek se mogu koristiti. Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno ĺe se moĺi 
uporabiti tekstil (odjeĺa i obuĺa), namjeġtaj, elektriļni i elektroniļki ureĽaji, te predmeti ġiroke 
potroġnje poput posuĽa, knjiga, igraļaka, sportske opreme, bicikala, djeļje opreme i sl. 

Slijedom ovog plana centar za ponovnu oporabu moģe se graditi u zonama definiram kao I ili K3 
(odnosno zonama gospodarske svih podskupina ili poslovne namjene komunalno usluģne koje 
su definirane i oznaļene u PPUO/G). 

- kuĺno kompostiranje-prevencija nastajanja otpada 

Ovaj postupak se predviĽa se za ruralna, odnosno, podruļja obiteljskih graĽevina i predgraĽa 
urbanih sredina s veĺim brojem samostalnih stambenih jedinica s okuĺnicom. Kuĺanstva odvajaju 
biootpad od ostalog kuĺnog (komunalnog) otpada odlaganjem u spremnike za biootpad, te da 
kompostiranjem u vlastitim komposterima ili u vlastitom vrtu smanje ukupne koliļine proizvedenog 
otpada.. 

- reciklaģna dvoriġta 

Reciklaģno dvoriġte je nadzirani ograĽeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i 
privremenom skladiġtenju manjih koliļina posebnih vrsta otpada .Reciklaģno dvoriġte moģe biti i 
mobilno, izvedeno kao pokretna tehniļka jedinica koja nije graĽevina ili dio graĽevine, a sluģi 
odvojenom prikupljanju i skladiġtenju manjih koliļina posebnih vrsta otpada (npr. otpadni papir, 
metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdģenti, boje, 
lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, graĽevni otpad od manjih popravaka iz kuĺanstva i dr.). 

Slijedom ovog plana reciklaģno dvoriġte moģe se graditi u zonama definiram kao I ili K3 (odnosno 
zonama gospodarske ili poslovne namjene svih podskupina koje su definirane i oznaļene u 
PPUO/G). 

Smjernice za planiranje reciklaģnih dvoriġta u cilju zaġtite sastavnica okoliġa: 

¶ Pri izboru lokacije za graĽevine reciklaģnog dvoriġta preferirati brownfield lokacije. 

¶ Reciklaģna dvoriġta planirati na zraļnoj udaljenosti od najmanje 50 m od zona 
mjeġovite, preteģito poslovne namjene sa stanovanjem, 150 m od zone mjeġovite, 
preteģito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku, te 250 m 
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od zone namijenjene odmoru, oporavku i lijeļenju, te rekreaciji. U sluļaju 
nemoguĺnosti osiguranja propisane zone odmaka, kroz izmjenu prostornih planova 
JLS potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloģivih tehnologija 
umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikih nesreĺa, uzimajuĺi u 
obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljivu udaljenost od 
predmetnih namjena. 

¶ Reciklaģna dvoriġta potrebno je planirati na zraļnoj udaljenosti od najmanje 50 m od 
objekata zaġtiĺene graditeljske baġtine zbog utjecaja vibracija i emisija iz prometa, uz 
uvjet da nije izloģeno pogledu s nijedne toļke predmetnog kulturnog dobra, kako bi se 
oļuvao njegov vizualni integritet. 

¶ Reciklaģna dvoriġta planirati izvan prirodnih ġumskih staniġta i osobito vrijednog 
poljoprivrednog zemljiġta (P1) uz osiguranje protupoģarnih barijera 

¶ Reciklaģna dvoriġta ne planirati u zoni velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava, a 
izbjegavati i planiranje u zonama srednje vjerojatnosti pojavljivanja. 

¶ Zbog potrebe transporta teġkim kamionima (preko 16t), reciklaģna dvoriġta planirati uz 
drģavne ili ģupanijske cesta, preferirajuĺi prometnice viġeg reda, izbjegavajuĺi rute uz 
zaġtiĺene objekte graditeljske baġtine. 

¶ Zbog bolje prometne povezanosti naselja iste JLS s reciklaģnim dvoriġtem, kao i 
jednostavnijeg odvoza otpada s reciklaģnog dvoriġta, graĽevine planirati uz cestovna 
ļvoriġta. 

¶ UtvrĽivanje potencijalnih varijanti zajedniļkih RD-ova viġe JLS-ova i njihovih lokacija, 
provoditi sukladno rezultatima karata okoliġne pogodnosti za smjeġtaj RD-ova, te 
transportnih puteva otpada, proiziġlih iz analize Strateġke studije utjecaja 5. ID PPBPĢ. 
 
- reciklaģno dvoriġte za graĽevni otpad 

Reciklaģno dvoriġte za graĽevni otpad je graĽevina namijenjena razvrstavanju, mehaniļkoj obradi 
i privremenom skladiġtenju graĽevnog otpada. 

Reciklaģno dvoriġte za graĽevni otpad slijedom ovog plana moģe se graditi u zonama: 

- izdvojenog graĽevinskog podruļja gospodarske namjene I ili K3 oznaļenog u PPUO/G, 

- van graĽevinskog podruļja unutar odreĽenih eksploatacijskih polja u funkciji obrade 

mineralnih sirovina, pripadajuĺim postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih 

graĽevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, 

Smjernice za lociranje reciklaģnih dvoriġta za graĽevni otpad u cilju zaġtite sastavnica okoliġa: 

¶ Pri izboru lokacije za graĽevine reciklaģnih dvoriġta graĽevinskog otpada preferirati 
brownfield lokacije 

¶ Omoguĺiti da se u svim JLS na plohama odreĽenima kao reciklaģna dvoriġta 
graĽevinskog otpada mogu koristiti mobilni ureĽaji za obradu otpada. 

¶ Planirati reciklaģna dvoriġta graĽevinskog otpada u zatvorenim eksploatacijskim 
poljima kao dio sanacije 

¶ Planirati reciklaģna dvoriġta graĽevinskog otpada u izdvojenim graĽevinskim 
podruļjima izvan naselja gospodarske namjene I. 

¶ Pri planiranju reciklaģnih dvoriġta graĽevinskog otpada preporuļa se za naselja 
gradskog karaktera (koja u GUP-imaju definirane namjene): omoguĺiti izgradnju 
reciklaģnih dvoriġta kapaciteta preko 20 t/dnevno u gospodarskim zonama izdvojenog 
graĽevinskog podruļja, na naļin da je namjeravani zahvat na minimalnoj udaljenost od 
zona stambene, mjeġovite, druġtvene, turistiļke, te zaġtiĺene prirodne i graditeljske 
baġtine namjene od 250 m, zbog negativnih utjecaja buke, vibracija i praġine. 

¶  Ukoliko kapacitet obrade otpada ne prelazi 20 t/dan, zona udaljenosti od osjetljivih 
namjena moģe biti i manja od 250 m, ali ne manja od 50 m. 
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¶ U sluļaju nemoguĺnosti osiguranja propisane zone odmaka reciklaģnih dvoriġta, kroz 
izmjenu prostornih planova JLS potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih 
raspoloģivih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od 
velikih nesreĺa, uzimajuĺi u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju 
prihvatljiva udaljenost od predmetnih namjena 

¶ Oko postrojenja ili reciklaģnog dvoriġta za graĽevni otpad preporuļa se naļiniti 
vegetativna zona : autohtone vrste, visoki sloj raslinja. 

¶ Reciklaģna dvoriġta za graĽevni otpad planirati na lokacijama s kojih je omoguĺena 
najkraĺa povezanost za prometnicama najviġih kategorija. 

 

- ostale graĽevine za sakupljanje i obradu otpada koje nisu drģavnog i 
regionalnog znaļaja 

Predstavljaju graĽevine ili postrojenja u kojima se skupljaju i obraĽuju manje koliļine otpada, a 
definiraju se kroz prostorne planove jedinica lokalnih samouprava (PPUO ILI PPUG ) u zonama 
gospodarske namjene I ili K3. Ostale graĽevine moraju udovoljavati svim posebnim propisima o 
zaġtiti zraka, voda i tla ukljuļujuĺi i sve obveze mjerenja, kontrole mjernih ureĽaja, zapisivanja, 
izvjeġĺivanja i ļuvanja zapisa kako bi se poġtivali svi uvjeti rada postrojenja 

Mjere ublaģavanja : 

- Ukoliko je moguĺe, izgradnju graĽevina za gospodarenje otpadom od lokalnog znaļaja 
(centri za ponovnu uporabu, reciklaģna dvoriġta, reciklaģna dvoriġta za graĽevni otpad, 
ostale graĽevine za sakupljanje i obradu otpada koje nisu drģavnog i regionalnog znaļaja) 
planirati u zonama gospodarske ili poslovne namjene smjeġtanim izvan podruļja ekoloġke 
mreģe. 

- Ukoliko se izgradnja graĽevina za gospodarenje otpadom od lokalnog znaļaja (centri za 
ponovnu uporabu, reciklaģna dvoriġta, reciklaģna dvoriġta za graĽevni otpad, ostale 
graĽevine za sakupljanje i obradu otpada koje nisu drģavnog i regionalnog znaļaja) 
planira unutar podruļja ekoloġke mreģe izgradnju planirati na naļin da se izbjegnu 
podruļja rasprostranjenosti ciljnih staniġnih tipova i staniġnih tipova znaļajnih za ciljne 
vrste podruļja ekoloġke mreģe. 

- Ukoliko se izgradnja graĽevina za gospodarenje otpadom od lokalnog znaļaja (centri za 
ponovnu uporabu, reciklaģna dvoriġta, reciklaģna dvoriġta za graĽevni otpad,, ostale 
graĽevine za sakupljanje i obradu otpada koje nisu drģavnog i regionalnog znaļaja) 
planira unutar POP podruļja ekoloġke mreģe, radove izvoditi izvan sezone gnijeģĽenja 
ciljnih vrsta ptica.ñ 

 

Ļlanak 202a. 

Novi model gospodarenja otpadom koji se sustavno ugraĽuje podrazumijeva prelazak s linearnog 
na cirkularni, u kojem se proizvod koji viġe ne trebamo, ponovno upotrebljava, reciklira ili na druge 
naļine iskoriġtava. Temelji se na tomu da se otpad proizveden na jednoj strani moģe koristiti kao 
sirovina ili energent na drugoj. Kroz racionalno gospodarenje vrijednim sirovinama i resursima 
postiģu se pozitivni okoliġni i ekonomski efekti. Sustav se temelji na uvoĽenju primarne selekcije 
(kroz uspostavu zelenih otoka, centara za ponovnu uporabu i reciklaģnih dvoriġta), znaļajnom 
smanjenju odloģenog komunalnog otpada, izgradnji centara za gospodarenje otpadom i 
pretovarnih stanica, sanaciji i usklaĽivanju postojeĺih odlagaliġta otpadom i zatvaranju 
neusklaĽenih. 

Uobiļajena praksa upravljanja otpadom je prevoĽenje rasprġenih izvora utjecaja na okoliġ na 
koncentrirane. Procjenjuju se utjecaji svih efekata uspostave novog sustava gospodarenja 
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otpadom na okoliġ, ukljuļujuĺi kumulativne utjecaje graĽevina za gospodarenje otpadom i 
propisuju se slijedeĺe mjere: 

- U postupcima odobravanja zahvata izgradnje graĽevina za gospodarenje otpadom 
drģavnog i ģupanijskog znaļaja, potrebno je posebno sagledati utjecaje na tlo u zoni 
moguĺeg utjecaja s obzirom na planiranu namjenu.; 

- Za PS Vijuġ radi poloģaja koji tangira gusto naseljeno podruļje grada, preporuļa se zone 
mjeġovite namjene, stambene namjene, javne i druġtvene namjene (namjene u kojima se 
oļekuje stanovanje i duģi boravak), koje su do izrade ovog Plana definirane vaģeĺim 
prostornim planovima Grada Slavonskog Broda, a koje se naslanjaju na zonu PS Vijuġ 
zadrģavaju se bez moguĺnosti proġirenja u kontaktnom podruļju sa zonom PS Vijuġ. U 
iznimnim sluļajevima proġirenje navedenih zona sa sadrģajima stanovanja moguĺe je uz 
prethodnu izradu modela buke uzimajuĺi u obzir maksimalni kapacitet planirane 
pretovarne stanice ukoliko ista nije u funkciji, tj. temeljem provedenih mjerenja imisijskih 
razina buke izgraĽene pretovarne stanice u punom kapacitetu, sukladno Pravilniku o 
najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Istraģivanja ĺe u 
tom sluļaju provesti jedinica lokalne samouprave u pitanju u suradnji sa upravom 
pretovarne stanice;. 

- U sluļaju da studijom izvodljivosti bude utvrĽena potreba za novim graĽevinama iz 
sustava gospodarenja otpadom (PS), iste je potrebno planirati izvan podruļja osobito 
vrijednog i vrijednog obradivog poljoprivrednog zemljiġta i ġumskog zemljiġta s ciljem 
oļuvanje i zaġtite tih resursa.ñ 

 

Ļlanak 203. 

Do izgradnje CGO ili sukladno ĂDinamici zatvaranja odlagaliġta neopasnog otpada na podruļju 
Republike Hrvatskeñ, zadrģavaju se odlagaliġta: 

1. Vijuġ Slavonski Brod 

2. Ġagulje ïIvik Nova Gradiġka 

3. Davor 

Slijedom max. planskog perioda do uspostave CGO na navedenim odlagaliġtima omoguĺava se 
sukladno analizi postojeĺih kapaciteta po potrebi proġirenje odlagaliġne povrġine uz uvaģavanje 
predviĽenog smanjenja koliļina otpada definiranih Planom gospodarenja otpadom RH za 
razdoblje 2017. ï 2022. godine, (NN RH 3/117). Navedeno proġirenje usklaĽuje se kroz PPUG ili 
PPUO i/ili potrebne dokumente i studije. 

S obzirom da se radi o proġirenju odlagaliġnih ploha postojeĺih odlagaliġta, uz istovremenu 
sanaciju i zatvaranje postojeĺeg tijela odlagaliġta, a bez promjene prosjeļnih dnevnih koliļina 
dovezenog i odloģenog otpada, smatra se da predmetni zahvati neĺe imati znaļajne negativne 
utjecaje u odnosu na postojeĺe stanje okoliġa i zdravlja ljudi.ñ 
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Slika 3.1-1: Izvod iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena prostora Prostornog plana Brodsko-posavske ģupanije (Sluģbeni vjesnik Brodsko-posavske ģupanije br. 04/01, 06/05, 11/08, 14/08-proļiġĺeni tekst, 05/10, 09/12, 39/20, 
45/20-proļiġĺen tekst) 
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Slika 3.1-2: Izvod iz kartografskog prikaza 2.4.Obrada, skladiġtenje i odlaganje otpada Prostornog plana Brodsko-posavske ģupanije (Sluģbeni vjesnik Brodsko-posavske ģupanije br. 04/01, 06/05, 11/08, 14/08-proļiġĺeni tekst, 05/10, 
09/12, 39/20, 45/20-proļiġĺen tekst) 
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Slika 3.1-3: Izvod iz kartografskog prikaza 3.Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora, 3.1.1. Podruļja posebnih uvjeta koriġtenja Prostornog plana Brodsko-posavske ģupanije (Sluģbeni vjesnik Brodsko-posavske ģupanije br. 04/01, 06/05, 
11/08, 14/08-proļiġĺeni tekst, 05) 
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3.1.1.1. Provedeni postupak strateġke procjene utjecaja na okoliġ 5. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Brodsko-posavske ģupanije 

Na temelju "Odluke o izradi lzmjena i dopuna (5. izmjene i dopune) Prostornog plana Brodsko­ 
posavske ģupanije" ("Sluģbeni vjesnik Brodsko-posavske ģupanije", br. 22/18), zapoļela je izrada 
5. lzmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske ģupanije (dalje u tekstu: 5. izmjene i 
dopune). 

lzradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske ģupanije se pristupilo radi 
usklaĽivanja prostorno-planskih rjeġenja u dijelu gospodarenja otpadom na temelju odredbi 
Zakona o odrģivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Pravilnika o 
gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17). Plan je nadopunjen slijedom podjela na graĽevine 
drģavnog, regionalnog i lokalnog znaļaja ukljuļujuĺi postrojenja za gospodarenje otpadom u 
smislu odreĽivanja lokacija i sadrģaja u prostornim planovima. 

Postupak Strateġke procjene utjecaja na okoliġ 5. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko­ 
posavske ģupanije (dalje u tekstu: SPUO) proveden je u skladu s odredbama Zakona o zaġtiti 
okoliġa, Uredbe o strateġkoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliġ i Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaġtite okoliġa (NN 
64/08). 

Strateġkom studijom odreĽene su mjere za sprjeļavanje, smanjenje i ublaģavanje potencijalnih 
negativnih, pojedinaļnih i kumulativnih utjecaja (mjere zaġtite okoliġa) uzrokovanih provedbom 5. 
izmjena i dopuna Plana, na pojedine okoliġne sastavnice i teme. 

Mjere za sprjeļavanje, smanjenje i ublaģavanje potencijalnih negativnih utjecaja provedbe 5. 
izmjena i dopuna Plana su kako slijedi: 

R.br. 
Mjera zaġtite koje se odnose na RCGO 
Ġagulje proizaġle iz provedbe 5. izmjena i 

dopuna Plana  
Obrazloģenje/Komentar 

1.  

U cilju smanjenja negativnih utjecaja emisija 
RCGO-a u zrak, oko postrojenja formirati 
zelene barijere (autohtone vrste, visoki sloj 
raslinja). 

Mjera predloģena u Studiji, poglavlje 5. 
Prijedlog mjera zaġtite okoliġa.  

2. 

U postupcima odobravanja zahvata izgradnje 
graĽevina za gospodarenje otpadom 
drģavnog i ģupanijskog znaļaja, potrebno je 
posebno sagledati utjecaje na tlo u zoni 
moguĺih utjecaja s obzirom na planiranu 
namjenu. 

Predmetnom studijom obraĽeni su 
utjecaji na tlo u poglavlju 4.1.4. Utjecaj 
na tlo i poljoprivredno zemljiġte. 

3. 

Nakon uspostave graĽevina za gospodarenje 
otpadom, potrebno je primjerenim metodama 
(najļeġĺe kemijski tretman) redovito uklanjati 
invazivne vrste s lokacija graĽevina i podruļja 
u njihovoj neposrednoj blizini. 

Mjera predloģena u Studiji, poglavlje 5. 
Prijedlog mjera zaġtite okoliġa. 

4. 

Zbog potencijalnih negativnih utjecaja emisije 
negativnih mirisa na obliģnje dijelove naselja, 
u sklopu studije utjecaja RCGO na okoliġ 
predlaģe se izraditi model dosega 

U sklopu SUO RCGO Ġagulje 
provedeno je modeliranje disperzije 
ġirenja neugodnih mirisa. 
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R.br. 
Mjera zaġtite koje se odnose na RCGO 
Ġagulje proizaġle iz provedbe 5. izmjena i 

dopuna Plana  
Obrazloģenje/Komentar 

rasprostiranja neugodnih mirisa, uzimajuĺi u 
obzir maksimalni kapacitet svih planiranih 
graĽevina gospodarenja otpadom RCGO-a, 
temeljem kojeg ĺe se odrediti raspored 
postrojenja unutar RCGO-a, te najbolje 
raspoloģive tehnologije smanjenja 
koncentracija neugodnih mirisa. 

5. 

U PPUO/G za naselja Prvca i Poljane ne 
planirati proġirenje sadrģaja stanovanja u 
zonama prema RCGO, prije izrade modela 
ġirenja neugodnih mirisa u sklopu PUO 
RCGO. 

U sklopu SUO RCGO Ġagulje 
provedeno je modeliranje disperzije 
ġirenja neugodnih mirisa. 
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3.1.2. PROSTORNI PLAN UREņENJA GRADA NOVE GRADIĠKE 

Izvod iz Prostornog plana ureĽenja Grada Nove Gradiġke (Novogradiġki glasnik br. 06/99, 01/03, 
03/03-proļiġĺeni tekst, 07/04, 02/07, 10/14, 06/16, 12/17-proļiġĺeni tekst, 07/18, 09/18-
proļiġĺeni tekst, 02/21) 

 

1. UVJETI ZA ODREņIVANJE NAMJENE POVRĠINA NA PODRUĻJU GRADA 

Ļlanak 7. 

(1) Na ļitavom podruļju Grada Nova Gradiġka, povrġine 49,57 km2 i naseljima Nova Gradiġka, 
Kovaļevac, Prvļa i Ljupina Planom je utvrĽena namjena povrġina s razgraniļenjem na: 

é 

- odlagaliġte otpada i ģupanijski/regionalni centar za gospodarenje otpadom 

é 

2. UVJETI ZA UREņENJE PROSTORA 

2.1. GraĽevine od vaģnosti za Drģavu i Ģupaniju 

Ļlanak 9. 

(1) Prostorni Plan utvrĽuje sljedeĺe graĽevine od vaģnosti za Drģavu i Ģupaniju: 

A GraĽevine od vaģnosti za Drģavu na podruļju Grada Nova Gradiġka jesu: 

é 

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Nova Gradiġka. 

é 

B GraĽevine od vaģnosti za Brodsko-posavsku ģupaniju na podruļju Grada Nova Gradiġka jesu: 

- GraĽevine gospodarenja otpadom  
- Reciklaģni centar na lokaciji Ġagulje-Ivik  
- Kazeta za zbrinjavanje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest na lokaciji Ġagulje (RCGO)  
- GraĽevine za obradu otpada osim onih drģavnog znaļaja na lokaciji Ġagulje (RCGO). 

(2) Uvjeti ureĽenja prostora za graĽevine od vaģnosti za Drģavu utvrdit ĺe se temeljem prostornih 
planova, struļnih podloga i studija utjecaja na okoliġ prema vaģeĺim zakonskim propisima. 

é 

(4) Prostor RCGO (regionalnog centra za gospodarenje otpadom) i ostale graĽevine sustava 
drģavnog i ģupanijskog znaļaja kao i prateĺe infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja 
otpadom, kao i sadrģaji RCGO realiziraju se temeljem uvjeta ureĽenja prostora definiranih u 
Prostornom planu Brodsko-posavske ģupanije. 
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2.3.1. Gradnja u izdvojenom graĽevinskom podruļju izvan naselja 

C. Komunalne graĽevine 

Ļlanak 37. 

GraĽevina za zbrinjavanje otpada 

(1) Planom se utvrĽuje prostor za zbrinjavanje otpada na podruļju Grada Nova Gradiġka 
(Regionalni centar za gospodarenje otpadom Ġagulje) u okviru povrġine oznaļene s namjenom 
(K3) i u skladu s Odlukom o osnivanju. 

(2) Lokacija predmetnog podruļja smjeġtena je uz zapadnu granicu Grada, prema Opĺini 
Dragaliĺ. 

(3) Za predmetnu lokaciju treba osigurati prometni pristup ġirine najmanje 6,0 m te povezivanje 
na sustave komunalne infrastrukture ï vodoopskrbe i elektroopskrbe. 

(4) Za potrebe proizvodnje elektriļne energije za svoje potrebe i /ili predaju u sustav omoguĺava 
se izgradnja postrojenja za kogeneraciju koja koristi otpadne tvari za potrebe proizvodnje 
toplinske i elektriļne energije. 

(5) Prostor predviĽen za zbrinjavanje otpada treba ograditi, te osigurati rubni zeleni pojas ġirine 
minimalno 5,0 m. 

 

3.2. Gospodarska, komunalna djelatnost 

Ļlanak 52. 

(1) Prostor koji je ovim Planom utvrĽen kao povrġina za zbrinjavanje/ gospodarenje otpadom 
(ģupanijski/regionalni centar za gospodarenje otpadom ĂĠaguljeñ i deponija komunalnog otpada 
ñĠagulje ï Ivikò, a do privoĽenja ovoj namjeni prostor odlagaliġta otpada s oznakom (K3) definiran 
je kao prostor komunalno-gospodarske djelatnosti u kojemu se osim djelatnosti zbrinjavanja 
odnosno gospodarenja otpadom mogu odvijati i odreĽene gospodarske aktivnosti vezane uz 
obradu otpada (reciklaģa, koriġtenje obnovljivih izvora energije ï bioplin, pojedine frakcije otpada 
i dr.). 

(2) Uvjeti gradnje i ureĽenja prostora graĽevine za zbrinjavanje otpada (K3), utvrĽeni su u ļlanku 
96. ovih Odredbi. 

5.2.2. Cestovni promet 

Ļlanak 58.  

(1) Podruļje Grada Nova Gradiġka i druga srediġta (ģupanije i okolnih jedinica lokalne 
samouprave) povezuju ceste drģavnog, ģupanijskog i lokalnog karaktera. 

é 

(4) Podruļjem Grada Nova Gradiġka (temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta NN 103/17) 
prolaze slijedeĺe drģavne ceste:  

¶ D51 (Gradiġte(D53) ï Poģega ï ļvoriġte N.Gradiġka (A3),  
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¶ D313 N.Gradiġka ï Reġetari (D51)  

¶ D316 Nova Gradiġka (Ģ4157) ï D51  

Za planirane prikljuļke na drģavne ceste ili rekonstrukciju postojeĺih potrebno je izraditi projektnu 
dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuļaka i prilaza 
na javnu cestu (NN 95/14) te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s ļlankom 51. 
Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).  

U cilju zaġtite drģavnih cesta potrebno je poġtivati zaġtitni pojas uz cestu u skladu s ļlankom 55. 
Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).  

(5) Hrvatske ceste d.o.o. izradile su studijsku i projektnu dokumentaciju za planiranu juģnu 
obilaznicu Nove Gradiġke, duljine 10 km. Za predmetnu cestu izraĽeno je idejno rjeġenje i studija 
utjecaja na okoliġ, te je dobiveno Rjeġenje o prihvatljivosti zahvata na okoliġ. Za navedenu 
planiranu cestu potrebno je ļuvati koridor ġirine minimalno 75,00 m." 

6.2. Zaġtita kulturnih dobara 

Ļlanak 95. 

é 

(4) Na lokaciji koja obuhvaĺa k.ļ.br. 302., 303., 304. i 305. k.o. Prvļa evidentiran je potencijalni 
arheoloġki lokalitet ĂSrednjovjekovna utvrda Prvļañ. Na podruļju Grada Nove Gradiġke 
evidentirani su sljedeĺi arheoloġki lokaliteti:  

¶ arheoloġko nalaziġte Prvļa  

¶ arheoloġko nalaziġte Ljupina  

Evidentiranim arheoloġkim lokalitetima se zbog neistraģenosti ne mogu utvrditi toļne granice. 
Stoga se povrġine na kojima su locirani ovi lokaliteti mogu koristiti na dosad uobiļajen naļin za 
potrebe zemljoradnje, a ukoliko se na istima planira izvoĽenje graĽevinskih, te ostalih zemljanih 
radova potrebno je ishoditi posebne uvjete zaġtite te prethodno odobrenje nadleģnog 
Konzervatorskog odjela. 

é 

7. Postupanje s otpadom 

Ļlanak 96. 

(1) Na podruļju Grada Nova Gradiġka planom se definiraju sljedeĺe graĽevine gospodarenja 
otpadom koje saļinjavaju dio sustava Republike Hrvatske: 

Rang Naziv graĽevine Lokacija Status 
Nadleģnost prostornog 

plana 

drģavni CGO 
Ġagulje k.o. Kovaļevac 
(k.ļ.br. 1367 i 1369) i 
k.o. Maġiĺ (k.ļ.br. 933) 

obvezan, 
sadrģaj 
studija 

PP BPĢ 

regionalni 

Reciklaģni centar 
Ġagulje-Ivik postojeĺe 

odlagaliġte 
obvezan 
dio CGO 

PP BPĢ, PPUG 
graĽevinsko podruļje 

Kazeta za 
zbrinjavanje 

graĽevnog otpada 
koji sadrģi azbest 

Ġagulje k.o. Kovaļevac 
(k.ļ.br. 1367 I 1369) i 
k.o. Maġiĺ (k.ļ.br. 933) 

obvezan PP BPĢ 
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GraĽevine za obradu 
otpada osim onih 
drģavnog znaļaja 

GraĽevina za obradu 
otpada termiļka obrada 
Ġagulje (RCGO) 

studija 
izvedivosti 

PP BPĢ 

Postrojenje za 
mehaniļko bioloġku 

obradu otpada (RCGO) 

studija 
izvedivosti 

PP BPĢ 

lokalni 

Centar za ponovnu 
oporabu 

moguĺe u zonama 
I ili K3 

po potrebi  
PP BPĢ omoguĺuju 

izgradnju u zonama I ili K3 

Reciklaģno dvoriġte 
moguĺe u zonama 

I ili K3 
po potrebi 

PP BPĢ omoguĺuju 
izgradnju u zonama I ili K3 

Reciklaģno dvoriġte 
za graĽevni otpad 

moguĺe u zonama 
I ili K3 izdvojenog 

graĽevinskog podruļja 
po potrebi 

PP BPĢ omoguĺuju 
izgradnju u zonama I ili K3 
izdvojenog graĽevinskog 
podruļja gospodarske 
namjene izvan naselja 

Ostale graĽevine za 
sakupljanje i obradu 

otpada koje nisu 
drģavnog i 

regionalnog znaļaja 

moguĺe u zonama 
I ili K3 

po potrebi Definira se PPUG 

 

(2) U dijelu Grada Nove Gradiġke i Opĺine Dragaliĺ na k.o. Kovaļevac (k.ļ. br. 1367 i 1369 ) i 
k.o. Maġiĺ (k.ļ. br. 933) definira se prostor CGO odnosno regionalni centar gospodarenja 
otpadom. RCGO Ġagulje definiran je aktima na nivou Republike Hrvatske koji obuhvaĺa 
pripadajuĺi dio Brodsko-posavske ģupanije, dio Poģeġko-slavonske ģupanije i dio Sisaļko-
moslavaļke ģupanije.  

Sustav gospodarenja otpadom: prostor RCGO (regionalnog centra za gospodarenje otpadom) i 
ostale graĽevine sustava drģavnog i ģupanijskog znaļaja kao i prateĺe infrastrukture za cjeloviti 
sustav gospodarenja otpadom, kao i obuhvat zahvata i sadrģaji RCGO definirani su Prostornim 
planom Brodsko-posavske ģupanije.  

RCGO Ġagulje predstavlja investicijski projekt u infrastrukturi za gospodarenje komunalnim 
otpadom. CGO je sklop viġe meĽusobno funkcionalno i/ili tehnoloġki povezanih graĽevina i 
ureĽaja za obradu komunalnog otpada. Tako se u CGO-u mogu odvijati razliļite aktivnosti vezane 
uz sakupljanje i obradu komunalnog otpada, sa slijedeĺim sadrģajima:  

¶ centra za ponovnu uporabu  

¶ reciklaģnog dvoriġta  

¶ reciklaģnog dvoriġta za graĽevinski otpad 

¶ postrojenja za bioloġku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada 

¶ postrojenja/opreme za mehaniļku obradu neiskoristivog krupnog (glomaznog) otpada 

¶ postrojenja za mehaniļko bioloġku obradu mijeġanog komunalnog otpada  

¶ postrojenja za termiļku obradu otpada  

¶ odlagaliġne plohe za odlaganje graĽevnog otpada koji sadrģi azbest i  

¶ odlagaliġne plohe za odlaganje prethodno obraĽenog neopasnog otpada.  
 
U CGO se mogu zaprimati sljedeĺe vrste otpada:  

¶ krupni (glomazni) otpad  

¶ odvojeno prikupljeni otpadni papir/karton, plastika, metal, staklo  

¶ odvojeno prikupljeni biootpad  

¶ graĽevni otpad  

¶ graĽevni otpad koji sadrģi azbest  
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¶ inertni proizvodni otpad  

¶ mijeġani komunalni otpad.  

Navedene vrste otpada se u CGO dopremaju neposredno putem ovlaġtenog sakupljaļa ili 
prijevoznika ili iz pretovarnih stanica.  

RCGO je predviĽen sa sadrģajima definiranim zakonom kao i moguĺnoġĺu izgradnje dodatnih 
graĽevina za obradu otpada (termiļka obrada i/ili mehaniļko-bioloġka), a kroz izradu predviĽene 
Studije izvodivosti detaljnije ĺe se definirati sadrģaji i tehnologija uz uvaģavanja ciljeva 
gospodarenja otpadom propisanim zakonima i planovima na nivou Republike Hrvatske.  

Za potrebe RCGO omoguĺava se izgradnja industrijskog kolosijeka ģeljezniļke pruge. Na 
kartografskim prikazima "1. Koriġtenje i namjena povrġina" i "2.1 Infrastrukturni sustavi - Promet" 
ucrtana je trasa predviĽenog kolosijeka. Akti za gradnju industrijskog kolosijeka za RCGO izdaju 
se neposrednom provedbom temeljem Prostornog plana Brodsko-posavske ģupanije te u skladu 
s prostornim elementima definiranim u PP BPĢ i studijsko-tehniļkoj dokumentaciji izraĽenoj 
temeljem PP BPĢ.  

U tijeku izdavanja akata za gradnju graĽevina za gospodarenje otpadom omoguĺava se izgradnja 
prateĺe potrebne infrastrukture (promet, elektro, voda, odvodnja i sl. na naļin: omoguĺavanja 
spoja od graĽevine do postojeĺe infrastrukture i izvan graĽevne ļestice predmetne graĽevine). 

U cilju smanjenja negativnih utjecaja emisija RCGO-a u zrak, oko postrojenja formirati zelene 
barijere (autohtone vrste, visoki sloj raslinja).  

Zbog potencijalnih negativnih utjecaja emisije negativnih mirisa na obliģnje dijelove naselja, u 
sklopu studije utjecaja RCGO na okoliġ predlaģe se izraditi model dosega rasprostiranja 
neugodnih mirisa, uzimajuĺi u obzir maksimalni kapacitet svih planiranih graĽevina gospodarenja 
otpadom RCGO-a, temeljem kojeg ĺe se odrediti raspored postrojenja unutar RCGO-a, te 
najbolje raspoloģive tehnologije smanjenja koncentracija neugodnih mirisa.  

Za naselje Prvļa ne moģe se planirati proġirenje sadrģaja stanovanja u zonama prema RCGO, 
prije izrade modela ġirenja neugodnih mirisa u sklopu PUO RCGO.  

U svrhu zaġtite kvalitete voda i poljoprivrednog tla sve rekonstrukcije prometnica i izgradnje novih 
prometnica koje ĺe se koristiti u svrhu RCGO-a izvoditi po najveĺim standardima za promet teġkim 
vozilima.  

U postupcima odobravanja zahvata izgradnje graĽevina za gospodarenje otpadom drģavnog i 
ģupanijskog znaļaja potrebno je posebno sagledati utjecaje na tlo u zoni moguĺeg utjecaja s 
obzirom na planiranu namjenu.  

(3) Ovim Planom nije predviĽeno deponiranje opasnog otpada unutar zone (K3) oznaļene 
simbolom za gospodarenje otpadom, veĺ se samo omoguĺava njegovo privremeno prihvaĺanje 
na sabirnom mjestu u okviru sadrģaja centra za gospodarenje otpadom do transporta na 
odlagaliġte opasnog otpada.  

(4) Do izgradnje CGO ili sukladno "Dinamici zatvaranja odlagaliġta neopasnog otpada na 
podruļju Republike Hrvatske", zadrģava se odlagaliġte Ġagulje ïIvik Nova Gradiġka.  

Slijedom max planskog perioda do uspostave CGO na navedenom odlagaliġtu omoguĺava se 
sukladno analizi postojeĺih kapaciteta po potrebi proġirenje odlagaliġne povrġine uz uvaģavanje 
predviĽenog smanjenja koliļina otpada definiranih Planom gospodarenja otpadom RH za 
razdoblje 2017. ï 2022. godine, (NN RH 3/117).  
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S obzirom da se radi o proġirenju odlagaliġnih ploha postojeĺeg odlagaliġta, uz istovremenu 
sanaciju i zatvaranje postojeĺeg tijela odlagaliġta, a bez promjene prosjeļnih dnevnih koliļina 
dovezenog i odloģenog otpada, smatra se da predmetni zahvati neĺe imati znaļajne negativne 
utjecaje u odnosu na postojeĺe stanje okoliġa i zdravlja ljudi.  

(5) Centar za gospodarenje otpadom ĂĠaguljeñ ureĽuje se sukladno posebnim propisima, a unutar 
zone (K3) oznaļene simbolom za gospodarenje otpadom mogu se, na najviġe do 25 % povrġine, 
smjestiti zgrade i povrġine za prateĺe sadrģaje.  

(6) Visina zgrade za prateĺe sadrģaje iz stavka (5) ovog ļlanka moģe biti najviġe 8,0 m do vijenca 
graĽevine, dok ĺe se visina tehnoloġki uvjetovanih zgrada/graĽevina odrediti ovisno o odabranoj 
tehnologiji i procjeni utjecaja na okoliġ.  

(7) Uz zapadnu granicu zone (K3) oznaļene simbolom za gospodarenje otpadom obvezno 
formirati neizgraĽenu zonu ġirine najmanje 30,0 m kako bi se omoguĺilo eventualno alternativno 
prometno povezivanje zone na ġiri prometni sustav.  

(8) Reciklaģno dvoriġte je nadzirani ograĽeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i 
privremenom skladiġtenju manjih koliļina posebnih vrsta otpada. Reciklaģno dvoriġte moģe biti i 
mobilno, izvedeno kao pokretna tehniļka jedinica koja nije graĽevina ili dio graĽevine, a sluģi 
odvojenom prikupljanju i skladiġtenju manjih koliļina posebnih vrsta otpada (npr. otpadni papir, 
metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdģenti, boje, 
lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, graĽevni otpad od manjih popravaka iz kuĺanstva i dr.). 

Reciklaģno dvoriġte moģe se graditi u zonama definiram kao I ili K3 (odnosno zonama 
gospodarske ili poslovne namjene svih podskupina koje su definirane i oznaļene u ovom Planu).  

Smjernice za planiranje reciklaģnih dvoriġta u cilju zaġtite sastavnica okoliġa:  

1. Pri izboru lokacije za graĽevine reciklaģnog dvoriġta preferirati brownfield lokacije.  
2. Reciklaģna dvoriġta planirati na zraļnoj udaljenosti od najmanje 50 m od zona mjeġovite, 
preteģito poslovne namjene sa stanovanjem, 150 m od zone mjeġovite, preteģito 
stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku, te 250 m od zone 
namijenjene odmoru, oporavku i lijeļenju, te rekreaciji. U sluļaju nemoguĺnosti osiguranja 
propisane zone odmaka, kroz izmjenu prostornih planova JLS potrebno je analizirati i 
odrediti primjenu najboljih raspoloģivih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, 
vibracija i rizika od velikih nesreĺa, uzimajuĺi u obzir i negativne utjecaje prometa, te 
sukladno i najmanju prihvatljivu udaljenost od predmetnih namjena.  

3. Reciklaģna dvoriġta potrebno je planirati na zraļnoj udaljenosti od najmanje 50 m od 
objekata zaġtiĺene graditeljske baġtine zbog utjecaja vibracija i emisija iz prometa, uz 
uvjet da nije izloģeno pogledu s nijedne toļke predmetnog kulturnog dobra, kako bi se 
oļuvao njegov vizualni integritet.  

4. Reciklaģna dvoriġta planirati izvan prirodnih ġumskih staniġta i osobito vrijednog 
poljoprivrednog zemljiġta (P1) uz osiguranje protupoģarnih barijera  

5. Reciklaģna dvoriġta ne planirati u zoni velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava, a 
izbjegavati i planiranje u zonama srednje vjerojatnosti pojavljivanja.  

6. Zbog potrebe transporta teġkim kamionima (preko 16t), reciklaģna dvoriġta planirati uz 
drģavne ili ģupanijske ceste, preferirajuĺi prometnice viġeg reda, izbjegavajuĺi rute uz 
zaġtiĺene objekte graditeljske baġtine.  

7. Zbog bolje prometne povezanosti naselja s reciklaģnim dvoriġtem, kao i jednostavnijeg 
odvoza otpada s reciklaģnog dvoriġta, graĽevine planirati uz cestovna ļvoriġta.  

8. UtvrĽivanje potencijalnih varijanti zajedniļkih RD-ova viġe JLS-ova i njihovih lokacija, 
provoditi sukladno rezultatima karata okoliġne pogodnosti za smjeġtaj RDova, te 
transportnih puteva otpada, proiziġlih iz analize Strateġke studije utjecaja 5. ID PPBPĢ. 
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(9) Planom je omoguĺeno ureĽenje Ăzelenih otokañ sukladno potrebama te postavljanje 
spremnika na javnim povrġinama za odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina.  

(10) Zbrinjavanje azbestnog otpada obavlja se odlaganjem u kazetu za zbrinjavanje azbestnog 
otpada sukladno posebnom propisu koji ureĽuje odlaganje otpada. Metoda postupka 
gospodarenja azbestnim otpadom mora ukljuļivati mjere spreļavanja ispuġtanja azbestnog 
otpada, azbestnih vlakana i azbestne praġine u okoliġ (prskanje vodom, koriġtenje veziva, 
odgovarajuĺe ambalaģe i drugi naļin kojim se postiģe propisana svrha). Zabrana proizvodnje, 
prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrģe azbest u Republici Hrvatskoj stupila je na 
snagu 01.01.2006. godine. Kazeta za zbrinjavanje azbestnog otpada locirana je u dijelu RCGO 
ĂĠaguljeñ.  

(11) U zoni postojeĺeg aktivnog odlagaliġta Ġagulje-Ivik planirana je lokacija reciklaģnog centra. 
Reciklaģni centar je sklop graĽevina i ureĽaja za sakupljanje i obradu komunalnog otpada. 
Obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili 
zbrinjavanja. Reciklaģni centar se moģe sastojati od: 

¶ centra za ponovnu uporabu  

¶ reciklaģnog dvoriġta  

¶ reciklaģnog dvoriġta za graĽevinski otpad  

¶ postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) i  

¶ postrojenja za bioloġku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog biootpada 
- tipa kompostane.  

Zbog potencijalnih negativnih utjecaje buke, ġirenje zona mjeġovite, preteģito poslovne namjene 
sa stanovanjem ne planirati u zoni 50 m udaljenosti od granice reciklaģnog centra, zone 
mjeġovite, preteģito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku (55 dB) 
na udaljenosti od 150 m, a zone namijenjene odmoru, oporavku i lijeļenju (50 dB) na udaljenosti 
od 250 m. Ukoliko se ne moģe izbjeĺi planiranje sadrģaja u zonama ograniļenja, potrebno je 
izraditi model buke sukladno kojem ĺe se primijeniti planska/tehnoloġka rjeġenja umanjivanja 
emisijskih i imisijskih razina.  

(12) Reciklaģno dvoriġte za graĽevni otpad je graĽevina namijenjena razvrstavanju, mehaniļkoj 
obradi i privremenom skladiġtenju graĽevnog otpada. Reciklaģno dvoriġte za graĽevni otpad 
moģe se graditi u zonama izdvojenog graĽevinskog podruļja gospodarske namjene I ili K3.  

1. Smjernice za lociranje reciklaģnih dvoriġta za graĽevni otpad u cilju zaġtite sastavnica 
okoliġa 

2. Pri izboru lokacije za graĽevine reciklaģnih dvoriġta graĽevinskog otpada preferirati 
brownfield lokacije  

3. na plohama odreĽenima kao reciklaģna dvoriġta graĽevinskog otpada mogu se koristiti 
mobilni ureĽaji za obradu otpada.  

4. Planirati reciklaģna dvoriġta graĽevinskog otpada u izdvojenim graĽevinskim podruļjima 
izvan naselja gospodarske namjene I.  

5. Pri planiranju reciklaģnih dvoriġta graĽevinskog otpada preporuļa se za naselje Nova 
Gradiġka (koje u GUPima definirane namjene): omoguĺiti izgradnju reciklaģnih dvoriġta 
kapaciteta preko 20 t/dnevno u gospodarskim zonama izdvojenog graĽevinskog podruļja, 
na naļin da je namjeravani zahvat na minimalnoj udaljenost od zona stambene, mjeġovite, 
druġtvene, turistiļke, te zaġtiĺene prirodne i graditeljske baġtine namjene od 250 m, zbog 
negativnih utjecaja buke, vibracija i praġine.  

6. Ukoliko kapacitet obrade otpada ne prelazi 20 t/dan, zona udaljenosti od osjetljivih 
namjena moģe biti i manja od 250 m, ali ne manja od 50 m.  

7. U sluļaju nemoguĺnosti osiguranja propisane zone odmaka reciklaģnih dvoriġta, kroz 
izmjenu PPUG potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloģivih tehnologija 
umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikih nesreĺa, uzimajuĺi u obzir 
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i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljiva udaljenost od predmetnih 
namjena  

8. Oko postrojenja ili reciklaģnog dvoriġta za graĽevni otpad preporuļa se naļiniti 
vegetativna zona: autohtone vrste, visoki sloj raslinja.  

9. Reciklaģna dvoriġta za graĽevni otpad planirati na lokacijama s kojih je omoguĺena 
najkraĺa povezanost za prometnicama najviġih kategorija.  

(13) Unutar zona oznaļenih oznakom I ili K3 moguĺa je gradnja centara za ponovnu uporabu. 
Centri za ponovnu uporabu i mreģe za ponovnu uporabu (za promociju ponovne uporabe i 
pripremu za ponovnu uporabu) jesu subjekti ļija je aktivnost sakupljanje, obnova ili popravak i 
ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad. Centri za ponovnu uporabu 
mogu pod odreĽenim uvjetima, proizvode ili dijelove proizvoda koji su postali otpad postupkom 
oporabe odnosno pripremom za ponovnu uporabu (provjera, ļiġĺenje ili popravak) pripremiti za 
ponovnu uporabu i uz ukidanje statusa otpada vratiti na trģiġte kao proizvod djelatnosti centra 
predstavljaju aktivnosti sprjeļavanja nastanka otpada kad se radi o proizvodima i aktivnosti 
pripreme za ponovnu uporabu kad se radi o otpadu. Uspostavom centara za ponovnu uporabu 
potiļe se razmjena i ponovna uporaba isluģenih proizvoda ili stvari i predmeta koje posjednik ne 
treba i ne ģeli, a joġ uvijek se mogu koristiti. Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno ĺe se moĺi 
uporabiti tekstil (odjeĺa i obuĺa), namjeġtaj, elektriļni i elektroniļki ureĽaji, te predmeti ġiroke 
potroġnje poput posuĽa, knjiga, igraļaka, sportske opreme, bicikala, djeļje opreme i sl.  

(14) U zonama gospodarske namjene s oznakom I ili K3 moguĺa je gradnja ostalih graĽevina za 
sakupljanje i obradu otpada koje nisu drģavnog i regionalnog znaļaja, odnosno graĽevina ili 
postrojenja u kojima se skupljaju i obraĽuju manje koliļine otpada. Ostale graĽevine moraju 
udovoljavati svim posebnim propisima o zaġtiti zraka, voda i tla ukljuļujuĺi i sve obveze mjerenja, 
kontrole mjernih ureĽaja, zapisivanja, izvjeġĺivanja i ļuvanja zapisa kako bi se poġtivali svi uvjeti 
rada postrojenja. 
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Slika 3.1-4: Izvod iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena prostora Prostorni plan ureĽenja Grada Nova Gradiġka (Novogradiġki glasnik br. 06/99, 01/03, 03/03-proļiġĺeni tekst, 07/04, 02/07, 10/14, 06/16, 12/17-proļiġĺeni tekst, 
07/18, 09/18-proļiġĺeni tekst) 
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