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1 Uvod 
Predmet ove Studije o utjecaju na okoliĢ (u daljnjem tekstu: Studija) je procjena moguĻih znaĽajnih utjecaja 
planiranih aktivnosti zahvata na okoliĢ koje su predmet Idejnog projekta ăLuka nautiĽkog turizma ð marina Cavtatò 
(u daljnjem tekstu: Idejni projekt) na podruĽju OpĻine Konavle. Nositelj projekta je tvrtka CAVTAT MARINA 
d.o.o. (u daljnjem tekstu: Nositelj zahvata). Luka nautiĽkog turizma - marina Cavtat planira se kao luka sa 151 
vezom, te je planirana komplementarno kopnenim sadrĤajima susjedne zone ugostiteljsko-turistiĽke namjene 
Prahivac1, buduĻi da je rijeĽ o dva prostorno i funkcionalno povezana zahvata istog investitora. Za potrebe 
provedbe planiranog projekta investitor je ishodio koncesiju, kao i rjeĢenje o utvrľivanju granice luĽkog podruĽja 
za predmetnu luku (prilog 11.1). 

U sklopu ureľenja luke predviľeni su pomorsko ð graľevinski radovi, radovi izgradnje prometnih povrĢina te 
izgradnja potrebne infrastrukture i ureľenja zaobalnih povrĢina. U sklopu planiranog zahvata predviľeno je 
proĢirenje kopnenih povrĢina (obalnog pojasa) u odnosu na postojeĻu obalnu liniju. Na obali su planirani razni 
popratni objekti kao Ģto su Ģetnica, objekti s javnim i servisnim sadrĤajima te bazen sa sunĽaliĢtem i popratnom 
strojarnicom. Predviľena je gradnja primarnog lukobrana i sekundarnih (zapadni i istoĽni) lukobrana u cilju zaĢtite 
akvatorija Ľime se omoguĻava siguran vez u svim vremenskim uvjetima. Primarni lukobran planiran je s hodnom 
i prometnom povrĢinom, koje Ļe biti odvojene parapetnim zidom. Na glavi lukobrana predviľeno je okretiĢte za 
vozila koja bi prometovala lukobranom. Uz primarni lukobran planirano je izvoľenje platoa s objektom s 
popratnim sadrĤajima marine, u kojem Ļe biti predviľena i recepcija marine. Na zapadnom sekundarnom 
lukobranu planira se benzinska stanica, s popratnim objektom u kojem se nalazi prodajni prostor i sanitarni Ľvor. 
Na istoĽnom lukobranu, koji nije predviľen za vez brodova, planiran je caffe bar marine. U akvatoriju marine 
predviľena je izgradnja fiksnih gatova u smjeru okomitom na obalu te sidrenje brodova uz pomoĻ Harmony sidra 
(metalna spirala). Sve navedeno u Studiji se naziva planirani zahvat. 

U marini su planirane sljedeĻe usluge: siguran privez plovila na gatovima i lukobranima, uz moguĻnost opskrbe 
vodom i elektriĽnom energijom na vezu. Predviľeni su i sustavi za prihvat sanitarnih voda s plovila te prihvat i 
zbrinjavanje zauljenih voda s plovila u za to namijenjene spremnike. U okviru usluga marine nije planirano dizanje 
i spuĢtanje plovila u more te suhi vez, kao ni servis. 

Na zahtjev Nositelja zahvata za planirani zahvat je 2024. provedena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na 
okoliĢ temeljem koje je Ministarstvo zaĢtite okoliĢa i zelene tranzicije2 (u daljnjem tekstu: MZOZT) donijelo 
RjeĢenje (KLASA: UP/I-351-03/23-09/373, URBROJ: 517-05-1-2-24-13, od 10. travnja 2024.) da je za zahvat 
izgradnje luke nautiĽkog turizma - marina Cavtat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliĢ, kao i 
Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloĢku mreĤu (prilog 11.2).  

OvlaĢtenik za izradu ove Studije je tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o. koja posjeduje suglasnost nadleĤnog 
Ministarstva za obavljanje struĽnih poslova zaĢtite okoliĢa i prirode. RjeĢenja se nalaze u prilozima 11.3 i 11.4 ove 
Studije.  

Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u ovom postupku bit Ļe omoguĻeno na javnoj raspravi o Studiji, 
sukladno Ľlanku 28. Uredbe o procjeni zahvata na okoliĢ te Ľlanku 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti 
i zainteresirane javnosti u pitanjima zaĢtite okoliĢa (NN 64/08), koja ne moĤe biti kraĻa od 30 dana i za vrijeme 
koje Ļe se odrĤati javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu.  

Sukladno Ľlanku 80., stavak 2., toĽka 3., Zakona o zaĢtiti okoliĢa (80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Upravni 
odjel za prostorno ureľenje i gradnju DubrovaĽko-neretvanske Ĥupanije, izdao je 28. travnja 2025. godine MiĢljenje 
(KLASA: 350-01/25-10/000128, URBROJ: 2117-23-6/1-25-0003) da je planirani zahvat usklaľen s prostorno 
planskom dokumentacijom (prilog 11.5).   

Zbog opseĤne dokumentacije, Studija je podijeljena na viĢe dijelova (knjiga): 

 
1 Za planirani turistiĽki kompleks Resort Cavtat DubrovaĽko-neretvanska Ĥupanija 27. listopada 2021. godine izdala je RjeĢenje (KLASA: 
UP/I -351-01/21-01/03, URBROJ: 2117/1-09/2-21-17) o prihvatljivosti za okoliĢ uz obvezu provoľenja postupka Glavne ocjene 
prihvatljivosti za ekoloĢku mreĤu. DubrovaĽko-neretvanska Ĥupanija je 27. prosinca 2024. godine izdala RjeĢenje (KLASA: UP/I -352-
01/24-02/20, URBROJ: 2117-09/1-24-28) da je planirani zahvat izgradnje turistiĽkog kompleksa Resort Cavtat prihvatljiv za ekoloĢku 
mreĤu (prilog 11.6).  
2 Odlukom o proglaĢenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela drĤavne uprave (NN 57/24) od 16. 
svibnja 2024. poslove iz djelokruga dosadaĢnjeg Ministarstva gospodarstva i odrĤivog razvoja koji se odnose na zaĢtitu okoliĢa, zaĢtitu 
prirode i vodno gospodarstvo preuzima Ministarstvo zaĢtite okoliĢa i zelene tranzicije. 
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¶ Studija utjecaja na okoliĢ 

¶ Knjiga priloga I (grafiĽki prilozi) 

¶ Knjiga priloga II (istraĤivanja) 

¶ NetehniĽki saĤetak   
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2 Opis zahvata 

2.1 Geografski poloĤaj planiranog zahvata 

Planirani zahvat nalazi se u sastavu OpĻine Konavle u DNģ, i to na podruĽju naselja Cavtat (Slika 2.1). Lokacija 
zahvata nalazi se sjeverozapadno od naseljenog dijela Cavtata, te 250 m zapadno od drĤavne ceste DC8, a obuhvaĻa 
morski i obalni dio samog podnoĤja hrpta SnijeĤnice. Karakteristika cijelog ovog prostora je pruĤanje u smjeru 
sjeverozapad ð jugoistok koju prate svi reljefni oblici, pa tako i sama uvalu ļista luka u kojoj je planiran navedeni 
zahvat. Teren na lokaciji je dominantno krĢevit, obrastao niskim raslinjem i crnogoriĽnim drveĻem.  

 

Slika 2.1 Geografski poloĤaj planiranog zahvata unutar ģupanije (Izvor: Idejni projekt i Geoportal DGU)
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Slika 2.2 PodruĽje Marine Cavtat u odnosu na Ģire podruĽje naselja Cavtat  
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2.2 Opis planiranog zahvata 

Luka nautiĽkog turizma - marina Cavtat planira se kao luka sa 151 vezom, te je planirana komplementarno 
kopnenim sadrĤajima susjedne zone ugostiteljsko-turistiĽke namjene Prahivac, buduĻi da je rijeĽ o dva prostorno i 
funkcionalno povezana zahvata istog investitora. Integralna situacija planiranog zahvata i susjednog Resorta dana 
je u Knjizi priloga I (GrafiĽki prilog 1). 

2.2.1 Oblik i veliĽina planiranog zahvata 

Ukupna povrĢina planiranog obuhvata iznosi 80 793 mį od toga kopnenog dijela 4547 mį , te morskog dijela luke 
(akvatorij) 76 246 mį. Planirano proĢirenje kopnenih povrĢina (obalnog pojasa) u odnosu na postojeĻu obalnu 
liniju iznosi 3691,6 m2 i cjelokupno proĢirenje nalazi se u moru. 

Ukupna povrĢina, prema Idejnom projektu, koja se formira od postojeĻeg kopna, proĢirenja obalnog pojasa 
nasipanjem i izgradnjom graľevina u moru iznosi: 13 979,1 m2.   

Osim fiksnih graľevina u akvatoriju marine planira se izrada gatova temeljenih na pilotima Ľija ukupna povrĢina 
iznosi 1118,1 m2. 

Prikaz pojedinih dijelova planiranog zahvata prikazan je na sljedeĻim slikama (Slika 2.3, Slika 2.4)., dok se detaljan 
prikaz situacija ureľenja s prikazom rasporeda plovila nalazi u Knjizi priloga I, GrafiĽkom prilogu 2. SaĤeti prikaz 
povrĢina elemenata zahvata dan je u tablici Tablica 2.1 u nastavku. 

Tablica 2.1 PovrĢine elemenata planiranog zahvata 

Element  Opis / namjena PovrĢina (mį) 

Ukupna povrĢina obuhvata Ukupna povrĢina kopnenog i morskog dijela obuhvata 80 793 

ProĢirenje obalne linije Novi dio kopna formiran nasipanjem 3691,6 

Nova obala PostojeĻa obala s novim dijelom kopna 8238,6 

Fiksne graľevine u moru Lukobrani, platoi 5740,5 

Gatovi na pilotima Elementi za privez plovila 1118,1 

Akvatorij za privez i plovne puteve ZaĢtiĻeni morski prostor unutar marine predviľen za privez i 
manevriranje 

34 108,5 

Obalni pojas na predmetnoj lokaciji je prirodna obala koju Ľine vapnenaĽke stijene u pokosu na kojima se nalazi 
Ģljunak i marinski nanosi. Na zapadnom dijelu podruĽja obuhvata nalazi se armiranobetonski gat tlocrtno u obliku 
slova ăTò. Dubine uz obalne zidove gata iznose do 5 m. Ovaj gat prethodno se koristio za pretovar tekuĻih goriva.  

U dubljim dijelovima akvatorija na predmetnom podruĽju zahvata na vapnenaĽkom dnu nalaze se naslage sitnog 
pijeska. Debljina naslaga kreĻe se od 0,3 m do 4 m. Naslage pijeska prekrivene su posidonijom. PodruĽje prekriveno 
posidonijom je na dubinama od 2-12 m. Dubine akvatorija gdje se planiraju graľevine kreĻe se od 2 do 11,5 m. 

Kako bi se u najveĻoj moguĻoj mjeri smanjio negativan utjecaj na morsko dno i podruĽje naseljeno posidonijom 
graľevine se planiraju temeljiti na pilotima kao i gatovi za privez plovila unutar akvatorija marine. 

Duljina postojeĻe obale unutar podruĽja zahvata iznosi 676,6 m. Duljina obalnog pojasa dobivena nasipanjem od 
postojeĻeg gata do dijela na istoĽnom dijelu podruĽja zahvata iznosi 266 m. Nasipanje se vrĢi u Ģirini od 7 do 20 m 
Ģto u prosjeku iznosi oko 13 m. Nasipanje se izvodi kamenim materijalima i izvodi se u prosjeku do dubine -2,0 
m. Na pliĻem podruĽju ispred nove obalne linije izvrĢit Ļe se iskop materijala do kote -2,0 m kako bi se osigurao 
gaz za plovila na vezu, a vaĤno je i napomenuti da na tim podruĽjima nema posidonije. Morsko dno na tom 
podruĽju sastoji se uglavnom od pijeska i Ģljunka pomijeĢanog s kamenim krĢjem koje se nalazi izmeľu vapnenaĽkih 
kamenih formacija koje Ľine morsko dno. 

Planiranim rjeĢenjem uz graľevine na moru kao Ģto su primarni i sekundarni lukobrani s platoima za popratne 
objekte marine dobiva se nova obala u duljini od 2167 m. Duljina obale u zaĢtiĻenom dijelu akvatorija na 
predmetnim graľevinama, primarni i sekundarni lukobran, iznosi 435 m. Duljina obale planirane za privez gatova 
iznosi 157 m. Duljina obale uz gatove iznosi 639 m. Akvatorij planiran za privez plovila i plovni puteve unutar 
marine ima povrĢinu od 34 108,5 m2.  
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Na istoĽnoj strani gata uz istoĽni sekundarni lukobran nije planiran vez plovila. Dio obale izmeľu istoĽnog 
sekundarnog lukobrana i istoĽnog gata takoľer nije planiran za privez plovila.   

Ukupna duljina obale unutar zaĢtiĻenog akvatorija  na kojoj se planira vez plovila iznosi 890,8 m (358,7 m primarni 
i zapadni sekundarni lukobran i 532,1 m obale uz gatove).   

Izvedba obalnih zidova na proĢirenom obalnom pojasu planira se predgotovljenim armiranobetonskim 
elementima. 

Potrebno proĢirenje zaobalnih povrĢina dobilo bi se na naĽin da se novi obalni zidovi izvedu u moru do dubine -
2,0 m, a iza njih izvelo bi se nasipanje kamenim materijalima. 

Prethodno je potrebno ukloniti postojeĻe morske sedimente, mulj, pijesak i kameno krĢje. Nakon uklanjanja 
nenosivih slojeva izvrĢit Ļe se nasipanje Ľistim kamenim materijalom vapnenaĽkog porijekla odgovarajuĻe 
granulacije. Iskopi bi se izveli na podruĽju uz istoĽni fiksni gat izmeľu istoĽnog i srednjeg gata gdje je dubina manja 
od 2 m.  

PovrĢina na kojoj Ļe se izvodili iskopi na poziciji obalnog zida iznosi 704 m2 

PovrĢina na kojoj Ļe se izvodili iskopi ispred obalnog zida iznosi 653,8 m2. ProsjeĽna dubina iskopa iznosit Ļe 0,5-
1,2 m od postojeĻih kota dna. PribliĤna koliĽina iskopa iznosit Ļe 814 m3. PribliĤna koliĽina nasipa od kamenih 
materijala iznosi 8000 m3. ToĽne koliĽine iskopa i kamenih materijala utvrdit Ļe se u narednim fazama projektiranja.  

Na taj naĽin dobit Ļe se adekvatne dubine uz obalne zidove, adekvatna Ģirina zaobalnih povrĢina i potrebna visina 
obale. 

Uz obalne zidove na podruĽju primarnog i zapadnog sekundarnog lukobrana dubina mora biti Ļe jednaka 
postojeĻoj dubini jer bi se konstrukcije temeljile na pilotima i na taj naĽin ne bi se ugrozilo stanje postojeĻeg 
morskog dna.   

Na podruĽju istoĽnog sekundarnog lukobrana temeljenje konstrukcija planirano je na nasipu od kamenih materijala 
sliĽno kao i obalni zidovi obale na koju se vezuju gatovi. Tako bi na podruĽju marine na pliĻim dijelovima gdje 
morsko dno nije obraslo posidonijom konstrukcije temeljili na nasipu od kamenih materijala, a u dubljim dijelovima 
gdje je dno obraslo posidonijom konstrukcije bi se temeljile na pilotima.  

Planirani broj plovila unutar akvatorija marine iznosi 151 plovilo. Na vanjskom dijelu primarnog i sekundarnog 
lukobrana za vrijeme povoljnih vremenskih uvjeta moguĻe je vezivanje plovila. 

Vizualizacija projekta marine dana je u Knjiga priloga I, GrafiĽki prilog 3. 

U marini su planirane sljedeĻe usluge: siguran privez plovila na gatovima i lukobranima, uz moguĻnost opskrbe 
vodom i elektriĽnom energijom na vezu. Predviľeni su i sustavi za prihvat sanitarnih voda s plovila te prihvat i 
zbrinjavanje zauljenih voda s plovila u za to namijenjene spremnike. U okviru usluga marine nije planirano dizanje 
i spuĢtanje plovila u more te suhi vez, kao ni servis. 
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Slika 2.3 Prikaz pojedinih elemenata planiranog zahvata (Izvor: Idejni projekt i Geoportal DGU) 
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Slika 2.4 Prikaz sadrĤaja objekata planiranog zahvata na platoima uz lukobrane i obali (Izvor: Idejni projekt i Geoportal DGU) 
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2.2.2 Projektno rjeĢenje planiranog zahvata 

Obuhvat Idejnog projekta luke nautiĽkog turizma - marina Cavtat u skladu s UrbanistiĽkim planom ureľenja su 
pomorsko-graľevinski radovi na izgradnji: 

1.  obalnog zida marine; 
2.  primarnog lukobrana; 
3.  plato uz primarni lukobran za smjeĢtaj popratnih sadrĤaja marine;  
4.  sekundarni lukobran kao nastavak primarnog lukobrana, zapadni sekundarni lukobran; 
5.  sekundarni lukobran spojen na obalni zid marine, istoĽni sekundarni lukobran; 
6.  fiksni gatovi za privez brodova. 

Sve ukljuĽuje pripadajuĻe vanjske i unutraĢnje instalacije s njihovim komunalnim prikljuĽcima.  

Osnovni cilj izgradnje primarnog i sekundarnih lukobrana je formiranje luke nautiĽkog turizma, a samim tim i 
zaĢtita akvatorija Ľime se omoguĻava siguran vez u svim vremenskim uvjetima, tako da bi se cjelokupni prostor 
postojeĻe obale mogao dovesti u svrhu koja je planirana UrbanistiĽkim planom ureľenja ''Cavtat sa Zvekovicom''. 
Planom se predviľa koriĢtenje akvatorija u svrhu razvoja nautiĽkog turizma i razvoja OpĻine opĻenito. U UPU-u 
su date osnovne smjernice o tipu i obliku primarnog i sekundarnog lukobrana Ľija je svrha da se kod izgradnje tih 
objekata zaĢtiti i unaprijedi Ľovjekova okolina, oĽuvaju prirodne i izgraľene vrijednosti i stvore povoljniji uvjeti za 
Ĥivot i rad. 

2.2.2.1 Primarni lukobran 

Glavna funkcija primarnog lukobrana je zaĢtita akvatorija marine od valova iz smjera juga do sjeverozapada. Duljina 
po osi lukobrana iznosi 283,7 m. PovrĢina primarnog lukobrana iznosi 2409,22 m2. Na glavi lukobrana nalazi se 
proĢirenje koje sluĤi kao okretiĢte za vozila koja Ļe prometovati lukobranom. 

Vezivanje plovila omoguĻeno je unutar akvatorija luke duĤ lukobrana. Na ovom dijelu plovila se vezuju okomito 
na obalu. Za vrijeme ljetnih mjeseci kada se i oĽekuju najveĻa prometna optereĻenja moguĻ je prihvat veĻih 
brodova s vanjske strane lukobrana na kojem su planirani ljetni vezovi. Tako bi se izbjegle guĤve i zakrĽenja unutar 
luĽkog akvatorija. Lukobran je planiran za prihvat plovila, sportskih plovila i megajahti s vanjske strane lukobrana, 
turistiĽkih brodova u lokalnom prometu tijekom cijele godine. 

Kota hodne povrĢine lukobrana iznosi +1,40 m. Navedeni parametri omoguĻavaju da na planiranoj poziciji mogu 
pristati brodovi duljine do 30 m, Ľiji gazovi iznose do 4 m. BuduĻi da se dubina mora na dijelu lukobrana gdje se 
privezuju veĻi brodovi kreĻe od 8,0 ð 9,20 m vidljivo je da nisu potrebne radnje na produljenju dna.3 

Lukobran Ļe imati sljedeĻe elemente popreĽnog presjeka (Slika 2.5, Slika 2.6, Knjiga priloga I, GrafiĽki prilog 4): 

1 Hodna povrĢina oploĽena kamenim ploĽama u cem. mortu; 
2 Parapetni zid za smanjenje preljevanja preko lukobrana; 
3 PloĽa za monolitizaciju predgotovljenih elemenata; 
4 Armiranobetonski predgotovljeni rasponski ploĽasti elementi; 
5 Armiranobetonski predgotovljeni rasponski gredni elementi 
6 Armirano betonska naglavnica; 
7 Protuvalne pregrade; 
8 Armirano betonski buĢeni (Benoto) piloti. 

 
3 Sve visine su izraĤene u odnosu na geodetsku nulu a dubine mora u odnosu na hidrografsku nulu. Visine krune lukobrana, parapetnog 
zida i hodnih povrĢina odreľene su na temelju rezultata analize vjetrovalne klime i oscilacija razine mora. 
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Slika 2.5 PopreĽni presjek primarnog lukobrana 1-1 (Izvor: Idejni projekt) 
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Slika 2.6 PopreĽni presjek primarnog lukobrana 2-2 (Izvor: Idejni projekt) 

Kod pregleda dna utvrľeno je da se na predmetnoj lokaciji nalazi od 0,5 m do 4 m nanosa pijeska ispod kojeg se 
nalaze slojevi vapnenaĽkih stijena, dok je iz batimetrijskog snimka vidljivo  da je dno u padu prema otvorenom 
moru. 

Radi brzine izvoľenja i racionalnosti same konstrukcije lukobrana, planirana je konstrukcija lukobrana koja bi se 
izvodila preko armiranobetonskih pilota Ø 1200 mm. Ovom tehnologijom izvedbe lukobrana omoguĻava se brĤa 
izvedba i niĤa cijena koĢtanja konstrukcije. Na ovaj naĽin iskopi i nasipavanja na poziciji lukobrana u potpunosti 
bi se izbjegli, tako da se i morsko dno na ovaj naĽin Ģto manje devastira i osigurava se cirkulacija mora. Preko AB 
pilota u ĽeliĽnom plaĢtu, koji bi se izvodili do kote +0,30, polagale bi se naglavnice. Na naglavnice bi se postavljale 
armiranobetonske protuvalne pregrade i armiranobetonske predgotovljene grede i ploĽe preko kojih bi se izvela 
AB ploĽa za monolitizaciju. Predgotovljene ploĽe oblikovale bi se na naĽin da se osigura prostor za sadnju bilja i 
stabljika prema hortikulturnom rjeĢenju.  

Nakon postave armiranobetonskih ploĽa, betonom za monolitizaciju, monolitizirala bi se kompletna konstrukcija. 
Prije monolitizacije konstrukcije ugraľivale bi se kamene poklopnice. Prilikom monolitizacije ugraľivala bi se sidra 
i vijci polera. Nakon monolitizacije konstrukcije ugraľivali bi se poleri i ostala sitna oprema.  
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PloĽa za monolitizaciju izvodila bi se u viĢe sekcija kako bi se postiglo ograniĽeno i kontrolirano raspucavanje 
konstrukcije. 

Gornja ploha primarnog lukobrana planirana je kao prometna povrĢina. S vanjske strane lukobrana planirana je 
Ģetnica Ģirine 1,2 m, a sa unutarnje strane primarnog lukobrana planira se promet elektriĽnim i dostavnim vozilima, 
Ģirina tog dijela lukobrana iznosi 5,7 m. Prometne povrĢine odvojile bi se parapetnim zidom Ģirine 0,5 m i visine 
1,2 m kako bi se smanjilo prelijevanje preko lukobrana. Na primjerenim razmacima parapetni zid bi se prekinuo i 
ostavili bi se prolazi kako bi se moglo komunicirati izmeľu ovih povrĢina. Na glavi lukobrana izvelo bi se okretiĢte 
za vozila koja bi prometovala lukobranom. Ukupna Ģirina primarnog lukobrana iznosi 7,4 m.  

Lukobran Ļe biti opremljen potrebnim instalacijama za predviľene sadrĤaje tj. strujom i vodom kao i planiranom 
pomorskom signalizacijom i javnom rasvjetom i odvodnjom otpadnih voda. Na planiranoj povrĢini planira se 
postava  prikljuĽnih ormariĻa za potrebe opskrbe plovila vodom i strujom te ostalim potrebnim infrastrukturnim 
sadrĤajima kao Ģto su telefonija i kabelska TV. Postava ormariĻa planira se na naĽin da zauzimaju Ģto manje korisne 
povrĢine. 

Faze izvoľenja lukobrana 

¶ buĢenje pilota; 

¶ armiranje i betoniranje pilota; 

¶ nakon izvedbe pilota i prilagodbe glave pilota, na pripremljenu glavu pilota postavlja se ab naglavnica; 

¶ u utore ab naglavnice postavljaju se valna pregrada u dvije sekcije; 

¶ Preko elemenata naglavnice postavljaju se AB grede 

¶ izmeľu greda postavljaju se predgotovljene ploĽe i koritasti predgotovljeni elementi 

¶ Kako bi se svi postavljeni elementi fiksirali, Ģupljine izmeľu elemenata u naglavnici ispunjaju se 
betonom na licu mjesta sistemom kontraktor. 

¶ Nakon postave armature ploĽe lukobrana kroz ploĽu se postavljaju PEHD cijevi kroz koje se 
provlaĽe instalacije 

¶ Kamene poklopnice mogu se postaviti prije betoniranja ploĽe lukobrana pa bi iste ujedno posluĤile 
i kao oplata ploĽe lukobrana. 

¶ Nakon izvedbe ploĽe lukobrana debljine 30 cm izvodi se parapetni zid lukobrana. 

¶ Nakon izvedbe parapetnog zida pristupa se ureľenju lukobrana. 

Hodna povrĢina na lukobranu se nalazi na koti +1,40 m.n.m. ZaĢtitna kruna lukobrana seĤe do kote +2,60 m.n.m.  

2.2.2.2 Zapadni sekundarni lukobran 

Vezivanje plovila omoguĻeno je unutar akvatorija luĽice i duĤ zapadnog sekundarnog lukobrana koji se pruĤa od 
glave lukobrana i Ģtiti akvatorij marine. Plovila se vezuju paralelno s obalom. Duljina zapadnog sekundarnog 
lukobrana iznosi 89 m. ġirina ovog dijela lukobrana iznosi 6 m. Lukobran bi se izveo u dva nivoa, niĤi nivo bi se 
izveo na koti +1,4 m, a viĢi nivo na koti +1,7 m. ġirina niĤeg nivoa iznosila bi 3,9 m, a Ģirina viĢeg nivoa iznosila 
bi 1,8 m. Izmeľu viĢeg i niĤeg nivoa nalazila bi se stepenica Ģirine 30 cm. Duljina ovog sekundarnog lukobrana 
iznosi 72,4 m. PovrĢina zapadnog sekundarnog lukobrana iznosi 595,9 m2. 

Zapadni sekundarni lukobran sastojat Ļe se od sljedeĻih elementa popreĽnog presjeka (Slika 2.7, Knjiga priloga I, 
GrafiĽki prilog 5): 

¶ Hodna povrĢina oploĽena kamenim ploĽama u cem. mortu; 

¶ Podignuti vanjski dio koji sluĤi kao parapet za smanjenje preljevanja preko lukobrana; 

¶ PloĽa za monolitizaciju predgotovljenih elemenata; 

¶ Armiranobetonski predgotovljeni rasponski ploĽasti elementi; 

¶ Armiranobetonski predgotovljeni rasponski gredni elementi 

¶ Armirano betonska naglavnica; 

¶ Protuvalne pregrade; 

¶ Armirano betonski buĢeni (Benoto) piloti. 
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Slika 2.7 PopreĽni presjek zapadnog sekundarnog lukobrana (Izvor: Idejni projekt) 

Radi brzine izvoľenja i racionalnosti same konstrukcije lukobrana, planirana je konstrukcija lukobrana koja bi se 
izvodila preko armiranobetonskih pilota Ï 1200 mm. Ovom tehnologijom izvedbe lukobrana omoguĻava se brĤa 
izvedba i niĤa cijena koĢtanja konstrukcije. Na ovaj naĽin iskopi i nasipavanja na poziciji lukobrana u potpunosti 
bi se izbjegli, tako da se i morsko dno manje devastira i osigurava se znatno veĻa i bolja cirkulacija mora. Preko 
AB pilota u ĽeliĽnom plaĢtu, koji bi se izvodili do kote +0,45, polagale bi se naglavnice. Na naglavnice bi se 
postavljale armiranobetonske protuvalne pregrade i armiranobetonske montaĤne ploĽe i grede preko kojih bi se 
izvela AB ploĽa za monolitizaciju. 

Lukobran je Ģirine 6 m. Hodna povrĢina na lukobranu se nalazi na koti +1,40 m.n.m. PoviĢeni dio lukobrana seĤe 
do kote +1,70 m.n.m.  

Na zapadnom sekundarnom lukobranu planira se i benzinska stanica, s popratnim objektom u kojem se nalazi 
prodajni prostor i sanitarni Ľvor. IstakaĽki agregati smjeĢteni su uz obalnu liniju sa obje strane sekundarnog 
lukobrana. 

2.2.2.3 IstoĽni sekundarni lukobran 

IstoĽni sekundarni lukobran sastoji se pristupnog dijela i proĢirenja za smjeĢtaj caffe bara marine. 

Ukupna duljina sekundarnog lukobrana iznosi 73,0 m. Tlocrtni oblik glave istoĽnog sekundarnog lukobrana je krug 
radijusa 17 m, a pristupni dio istoĽnog sekundarnog lukobrana je Ģirine 9 m, duljine 39 m. Visinska kota hodne 
povrĢine je na koti +1,4 m. 
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IstoĽni sekundarni lukobran sastojat Ļe se od sljedeĻih elementa popreĽnog presjeka (Slika 2.8, Knjiga priloga I, 
GrafiĽki prilog 6): 

¶ Hodna povrĢina oploĽena kamenim ploĽama u cem. mortu; 

¶ PloĽa za monolitizaciju predgotovljenih elemenata; 

¶ Armiranobetonski predgotovljeni rasponski ploĽasti elementi; 

¶ Armiranobetonski predgotovljeni rasponski gredni elementi 

¶ Protuvalne pregrade; 

¶ Armirano betonski predgotovljeni Ģuplji blokovi ispunjeni kamenom ili betonom. 

¶ Nasip od kamenih materijala sa zaĢtitnim kamenometom 
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Slika 2.8 PopreĽni presjek istoĽnog sekundarnog lukobrana (Izvor: Idejni projekt)
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S unutarnje strane ovog dijela lukobrana nije planiran vez. 

Zbog manjih dubina na podruĽju istoĽnog sekundarnog lukobrana i zbog manje pokrivenosti morskog dna 
posidonijom ovaj dio lukobrana planira se izvesti kao i obalni zid marine od predgotovljenih AB elemenata 
temeljenih na nasipu od kamenih materijala.  

Nakon uklanjanja nenosivih slojeva izveo bi se nasip od kamenih materijala na koji bi se ugradio sloj tucanika za 
izravnanje. Potom bi se na izravnatu povrĢinu nasipa postavili predgotovljeni Ģuplji elementi koji bi se mogli 
ispuniti kamenim materijalom ili betonom. Predgotovljeni blokovi postavljali bi se do kote +0,2 m. Prilikom 
postave predgotovljenih blokova u utore blokova postavljale bi se protuvalne pregrade. Nakon slaganja 
predgotovljenih blokova i protuvalnih pregrada Ģupljine u blokovima ispunile bi se kamenim materijalom ili 
betonom. Nakon toga pristupilo bi se postavi predgotovljenih uzduĤnih i popreĽnih greda na koje se postavljaju 
predgotovljene AB ploĽe.  

Preko predgotovljenih konstrukcija izvodila bi se ploĽa za monolitizaciju kroz koju bi se vodile cijevi za instalacije. 

KoliĽina iskopa na podruĽju istoĽnog sekundarnog lukobrana iznosi 708,82 m3. KoliĽina nasipa ispod  i oko 
oslonaĽkih konstrukcija  iznosi 1607 m3, ukupna visina nasipa kreĻe se od 1,4-1,9 m, a debljina temeljnog 
kamenometa kreĻe se od 85-130 cm, iznad temeljnog kamenometa je zaĢtitni kamenomet. 

Na proĢirenom dijelu lukobrana predviľen je caffe bar marine. Graľevina je planirana katnosti P+1 ukupne bruto 
povrĢine oko 446 mį. Prizemlje objekta obuhvaĻa glavni ugostiteljski prostor s centralnim stubiĢtem i pripadajuĻom 
vanjskom terasom za sjedenje uz more. Uz ulazni dio smjeĢteni su sanitarni Ľvorovi za goste, prostor osoblja te 
servisni i skladiĢni prostori. Prva etaĤa objekta obuhvaĻa glavni prostor bara i terase, kao i prostor Ģanka, kuhinju, 
prostor osoblja i servisne prostorije. 3D prikaz, proĽelja, tlocrti i popreĽni presijeci caffe bar-a dani su u Knjizi 
priloga I, GrafiĽki prilog 7. 

2.2.2.4 Plato za smjeĢtaj objekta uz primarni lukobran 

Plato za smjeĢtaj objekata uz primarni lukobran nepravilnog je tlocrtnog oblika ukupne povrĢine 1931,3 m2. Plato 
je smjeĢten uz primarni lukobran na svojoj istoĽnoj strani dok su ostale strane platoa slobodne. Duljina zajedniĽke 
linije primarnog lukobrana i platoa iznosi 75,5 m. ProsjeĽna Ģirina platoa iznosi 35 m. Visinska kota hodne povrĢine 
iznosi 1,4 m. 

Plato za smjeĢtaj objekta sa pomoĻnim sadrĤajima marine sastojat Ļe se od sljedeĻih elementa popreĽnog i 
uzduĤnog presjeka (Slika 2.9, Slika 2.10, Knjiga priloga I, GrafiĽki prilog 8): 

¶ Hodna povrĢina oploĽena kamenim ploĽama u cem. mortu; 

¶ Podignuti vanjski dio koji sluĤi kao parapet za smanjenje preljevanja; 

¶ PloĽa za monolitizaciju predgotovljenih elemenata; 

¶ Armiranobetonski predgotovljeni rasponski ploĽasti elementi; 

¶ Armiranobetonski predgotovljeni rasponski gredni elementi 

¶ Armirano betonska naglavnica; 

¶ Armirano betonski buĢeni (Benoto) piloti. 

Kako bi se umanjilo prelijevanje na zapadnoj i juĤnoj strani platoa podignut je parapetni zid koji seĤe do kote +2,6 
m. Ispred parapetnog zida je Ģetnica Ģirine 2,05 m Ľija je hodna povrĢina podignuta na kotu +1,88 m. 

Dubine na podruĽju platoa iznose od -9,0 do -11,5 m. Morsko dno prekriveno je sitnim pijeskom i obraslo je 
posidonijom. 

Plato Ļe se kao i primarni lukobran temeljiti na armiranobetonskim pilotima dijametra 1,2 m. 

Preko AB pilota u ĽeliĽnom plaĢtu, koji bi se izvodili do kote Ñ0,00, izvodile bi se naglavnice. Na naglavnice bi se 
postavljale armiranobetonske predgotovljene grede i ploĽe preko kojih bi se izvela AB ploĽa za monolitizaciju. 
Debljina ploĽe za monolitizaciju iznosi 50 cm kako bi se moglo temeljiti objekt sa popratnim sadrĤajima marine. 

Nakon postave armiranobetonskih ploĽa, betonom za monolitizaciju, monolitizirala bi se kompletna konstrukcija. 
Prije monolitizacije konstrukcije ugraľivale bi se kamene poklopnice. Prilikom monolitizacije ugraľivala bi se sidra 
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i vijci polera. Nakon monolitizacije konstrukcije ugraľivali bi se poleri i ostala sitna oprema kao i kod primarnog 
lukobrana. 

Instalacije bi se ugraľivale kroz cijevi ugraľene kroz ploĽu. 

Na platou je smjeĢten objekt s popratnim sadrĤajima marine, u kojem Ļe biti predviľena i recepcija marine. 
Planirana je armiranobetonska graľevina s tri nadzemne etaĤe (P+2) ukupne bruto povrĢine 2063 mį. U prizemlju 
su planirani restoran s 40 sjedeĻih mjesta i bar, sanitarni Ľvorovi i servisni i skladiĢni prostor. U srediĢtu restorana 
predviľeno je kruĤno stubiĢte s centralnim dizalom za pristup drugim etaĤama. Na prvoj etaĤi predviľen je dio 
restorana, smjeĢtajna jedinica i soba za sastanke. Na drugoj etaĤi planirani su uredski prostori kapetana marine, 
sanitarni Ľvor, spremiĢte, klima komore i tehniĽka soba.  3D prikaz, proĽelja, tlocrti i popreĽni presijeci graľevine 
dani su u Knjizi priloga I, GrafiĽki prilog 9. 
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Slika 2.9 PopreĽni presjek platoa uz primarni lukobran (Izvor: Idejni projekt) 
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Slika 2.10 UzduĤni presjek platoa uz primarni lukobran (Izvor: Idejni projekt) 
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2.2.2.5 Obalni zid marine i zaobalne povrĢine 

Planirano proĢirenje obale nalazi se izmeľu postojeĻeg gata koji je nekada sluĤio za pretovar tekuĻeg goriva do 62 
m ispred istoĽnog sekundarnog lukobrana. Duljina nove obalne linije iznosit Ļe 266 m. Duljina obale planirane za 
privez gatova iznosi 157 m. ProĢirenje obalnog pojasa iznosi 4048 m2. Ukupna povrĢina obalnog pojasa s 
proĢirenjem iznosi 8595 m2. 

Zaobalne povrĢine iza obalnog zida sastojat Ļe se od sljedeĻih elementa popreĽnog presjeka:  

¶ Hodna povrĢina oploĽena kamenim ploĽama u cem. mortu; 

¶ Armiranobetonska ploĽa; 

¶ Nosivi sloj od kamenih materijala; 

¶ OpĻi nasip kamenim materijalima; 

Konstrukcija obale na koju se prikljuĽuju gatovi izvodi se u podmorskom dijelu od predgotovljenih L-elemenata, 
a nadmorski dio planira se izvesti kao AB serklaĤ (Slika 2.11, Knjiga priloga I, GrafiĽki prilog 10). 

 

Slika 2.11 PopreĽni presjek obale (Izvor: Idejni projekt) 

Predgotovljeni elementi temelje se na vapnenaĽkoj stijenskoj masi nakon Ģto se ukloni cca 30 cm okrĢenog sloja. 
Nakon uklanjanja okrĢenog stijenskog sloja na poziciji predgotovljenih L-elemenata tlo se zasipa opĻim kamenim 
nasipom 0-500 kg do kote +0,75 m n.m. Nakon toga izvodi se 30 cm tamponskog sloja. Preko tamponskog sloja 
izvodi se AB ploĽa debljine 20 cm.  

Na armirano betonsku ploĽu postavlja se mort u koji se ugraľuju kamene ploĽe. 

Zaobalne povrĢine sluĤit Ļe kao prometne povrĢine za opskrbna vozila i pjeĢaĽki promet izmeľu gatova i duĤobalne 
prometnice i dio zaobalnih povrĢina planira se urediti prema prijedlogu hortikulturnog ureľenja. Osim navedenog, 
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na zaobalnim povrĢinama nalaze se i popratni sadrĤaji marine kao Ģto su sanitarni Ľvorovi, tuĢevi te ugostiteljski 
objekti i trgovine (SPC objekti).  

Kao zaĢtita protiv isisavanja sitnijih Ľestica ispred i ispod obalnih zidova predviľena je postava betonskih ploĽa 
(blokovi Ľuvari) debljine 25 cm i zaĢtitnog kamenometa.  

Na obali marine planirani su razni popratni objekti kao Ģto su Ģetnica, sunĽaliĢte te objekti s javnim i servisnim 
sadrĤajima. Planirana su dva objekta s javnim i servisnim sadrĤajima  - SCP 1 i SCP 2. U SCP 1 su planirani sanitarni 
Ľvorovi za goste marine, spremiĢte i trgovina. U SCP 2 je planiran restoran, spremiĢta i sanitarni Ľvorovi. Ispred 
SCP objekata predviľen je bazen, dok je juĤnije planirano i sunĽaliĢte s Ľetiri cabane. Popratni sadrĤaji na obali su 
detaljnije prikazani u Knjizi priloga I, GrafiĽki prilog 11. 

2.2.2.6 Bazen i strojarnica bazena 

Na istoĽnom dijelu marine na zaobalnim povrĢinama izmeľu istoĽnog fiksnog gata i istoĽnog sekundarnog 
lukobrana planiran je bazen sa platoom za sunĽanje (Slika 2.12, Knjiga priloga I, GrafiĽki prilog 12). Tlocrtno bazen 
je kruĤni segment sa unutarnjim radijusom u iznosu od 22 m. Tlocrtna povrĢina bazena iznosi 255 m2. Dubina 
bazena je 1,2 m. Ukupan volumen vode u bazenu iznosi 300 m3. Punjenje bazena planira se vodom iz vodovodne 
mreĤe. 

 

Slika 2.12 PopreĽni presjek obale na podruĽju bazena (Izvor: Idejni projekt) 

Na juĤnom dijelu bazena sa istoĽne strane Ģetnice planira se izgradnja strojarnice bazena sa svim potrebnim 
sadrĤajima (Slika 2.13, Slika 2.14). Strojarnica bazena planirana je kao podzemni objekt na Ľijem krovu se planira 
zelena povrĢina.  

Bazen i strojarnica bazena izveli bi se kao armiranobetonske graľevine. Pristup u strojarnicu nalazio bi se sa juĤne 
strane strojarnice i nalazi se u nivou Ģetnice. Ulazak u strojarnicu odvijao bi se preko dvokrakog stepeniĢta sa 
pripadnim podestima. Tlocrtne dimenzije strojarnice su 16 x 6,45 m. Visina prostora strojarnice iznosila bi 3,5 m.  

U sklopu strojarnice bazena nalazio bi se kompenzacijski bazen, strojarnica bazena sa potrebnom strojarskom 
opremom, stepeniĢte i sabirno okno sa crpkom.  

Funkcija strojarnice bazena je da se voda u bazenu proĽiĢĻava preko filtera koji bi bili smjeĢteni u prostoru 
strojarnice, kondicionira u pogledu kvalitete vode za kupanje (kontrola i reguliranje ph faktora, dodavanje soli koje 
reguliraju tvrdoĻu vode i dezinficiraju vodu) i regulacija nivoa vode u bazenima. 
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Kapacitet kompenzacijskog bazena iznosio bi pribliĤno 42 m3. PraĤnjenje bazena vrĢi se preko otvora u dnu bazena 
koji su cjevovodom povezani sa kompenzacijskim bazenom.  

 

Slika 2.13 Tlocrt strojarnice bazena (Izvor: Idejni projekt) 

 

 

Slika 2.14 PopreĽni presjek strojarnice i kompenzacijskog bazena (Izvor: Idejni projekt) 

2.2.2.7 Gatovi za privez brodova  

U akvatoriju marine predviľena je izgradnja fiksnih gatova u smjeru okomitom na obalu (Slika 2.15, Knjiga priloga 
I, GrafiĽki prilog 13). Izvedbom fiksnih gatova koji se temelje na pilotima intervencije na morskom dnu svode se 
na minimum za razliku od plivajuĻih gatova koje je potrebno vezivati za sidrene blokove Ľiji broj je znaĽajan i koji 
devastiraju morsko dno prilikom gibanja plivajuĻeg gata. NajveĻa moguĻa duljina gatova odreľena je pravcem koji 
omoguĻava nesmetanu plovidbu plovnim putem unutar marine. Planirano je da se gatovi formiraju od 
predgotovljenih nosaĽa duljine 12,2 m. Visinske kote hodne povrĢine gatova iznosile bi +1,4 m. ġirina gatova je 
3,5 m. Duljina gata G1 ima duljinu 94 m, gat G2 ima duljinu 118 m gat G3 ima duljinu 106 m. Ukupna povrĢina 
gatova iznosi 1113 m2.  
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Ukupna zaĢtiĻena povrĢina akvatorija marine zatvorenog ureľenom obalnom crtom, primarnim i sekundarnim 
lukobranima i gatom G3 iznosi 34 108,5 m2.  

Razmatranjem moguĻih tipova gatova, vezano za podatke o morskom dnu, moguĻe rizike u fazi graľenja i 
eksploatacije te racionalnosti same gradnje, investitor planira fiksne gatove kao privezna tijela na novoformiranu 
obalu koji Ļe biti temeljeni na pilotima. Predviľeno je da se gatovi izvedu polaganjem predgotovljenih ab nosaĽa 
na ab naglavnice izvedene na vrhu pilota. Nakon postave nosaĽa preko njih bi se ugraľivale PVC zaĢtitne cijevi za 
prolaz instalacija vode i struje. Preko postavljenih nosaĽa ugraľuje se beton za monolitizaciju i na taj naĽin 
konstruktivni elementi gatova spajaju se u jedinstvenu cjelinu.  Hodna povrĢina gata moĤe biti od plemenitog drva 
ili obraľena betonska povrĢina. 

Odabir tlocrtnog rasporeda gatova ovisio je prije svega o iskoriĢtenosti morskog akvatorija za privez brodica s 
obzirom na veliĽinu plovila i zaĢtiĻenost samih brodica na privezu od utjecaja valova i o osiguranju dovoljno mjesta 
na plovnom putu.  

Kategorizacija i struktura vezova prikazani su u sljedeĻoj tablici (Tablica 2.2). 

Tablica 2.2 Kategorizacija i struktura vezova (Izvor: Idejno rjeĢenje) 
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Slika 2.15 PopreĽni presjek fiksnog gata (Izvor: Idejni projekt) 

2.2.2.8 Sidreni sustav plovila 

Izvedbom fiksnih gatovi koji se temelje na pilotima intervencije na morskom dnu svode se na minimum za razliku 
od plivajuĻih gatova koje je potrebno vezivati za sidrene blokove Ľiji broj je znaĽajan i koji devastiraju morsko dno 
prilikom gibanja plivajuĻeg gata. 
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Plovila Ļe se vezivati krmom za bitvice koje Ļe biti priĽvrĢĻene za fiksni gat dok Ļe se pramcem vezati za sidra koja 
su ekoloĢki najprimjerenija za morsko dno na predmetnoj lokaciji (Slika 2.16, Knjiga priloga I, GrafiĽki prilog 14). 
Morsko dno na podruĽju akvatorija marine obraslo je posidonijom.  

Livade posidonije danas se smatraju jednim od najbitnijih ekosustava i kljuĽnim ekosustavom za sve vrste koje se 
nalaze u Sredozemnom moru. 

Za dna s gustim naseljem posidonije najprimjerenije je sidro tipa ăHarmoniò. Sidro Harmony je ĽeliĽna spirala kod 
koje vanjski promjer Ģipke, duljina i nagib omoguĻuju prodiranje u podlogu, osobito u dno isprepleteno korijenjem 
morske cvjetnice. Na taj naĽin formira se Ľvrsta toĽka za sidrenje.  

Morsko dno obraslo posidonijom u koje se ugraľuju Harmony sidra pogodno je za  privez malih plovila do velikih 
brodova. Sidro Harmony treba primijeniti na naĽin da se privezna linija podignuta od dna za 1/3 dubine Ģto se 
postiĤe postavom meľuplutaĽe. Na podruĽjima pjeĢĽanog dna koje nije obraslo posidonijom mogu se primijeniti 
i sidra tipa helix-vijak ili neko od geotehniĽkih rasklopnih  sidara uz napomenu da se privezna linija podigne od 
dna za 1/3 dubine.  

 

Slika 2.16 Prikaz popreĽnog presjeka gata i sidrednog sustava plovila (Izvor: Idejni projekt) 
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2.2.2.9 Promet 

PodruĽje planiranog zahvata sa sjeverne i istoĽne strane omeľeno je duĤobalnom prometnicom Ģirine 5 m. 
PrikljuĽak planiranog zahvata na pristupnu prometnicu4 nalazi se u produĤetku primarnog lukobrana. Primarnim 
lukobranom povezana je obala na kojoj se nalazi duĤobalna prometnica i plato na kojem se nalazi objekt sa 
popratnim sadrĤajima marine.  

Fiksni gatovi prikljuĽeni su na sjevernu obalu akvatorija marine na kojoj se planira Ģetnica koja se proteĤe od 
istoĽnog sekundarnog lukobrana do postojeĻeg mula koji se nalazi zapadno od primarnog lukobrana. Na 
zaobalnom podruĽju zapadno od primarnog lukobrana planirane su tankvane u koje Ļe se postaviti spremnici 
goriva, koji Ļe cjevovodima preko primarnog lukobrana biti povezani s benzinskom stanicom. Iznad spremnika 
izvest Ļe se konstrukcija koja Ļe omoguĻiti prometovanje autocisterni i ostalih motornih vozila.  

Zapadno od prikljuĽka primarnog lukobrana na duĤobalnu prometnicu planira se okretiĢte koje se nalazi jednim 
dijelom u podruĽju marine, a drugim dijelom na podruĽju duĤobalne prometnice. 

Promet Ļe se moĻi odvijati duĤ primarnog i na zapadnom sekundarnom lukobranu (uglavnom elektriĽna vozila i 
pjeĢaĽki promet).  

Na podruĽju marine nije predviľen redoviti promet motornih vozila, osim povremenog kretanja autocisterni i 
dostavnih vozila, i to iskljuĽivo na prostoru okretiĢta. Promet na primarnom lukobranu i u zaobalnom dijelu marine 
bit Ļe omoguĻen za vozila na elektriĽni pogon te za vatrogasno vozilo u sluĽaju potrebe intervencije. Unutar 
obuhvata marine nisu planirana klasiĽna parkiraliĢna mjesta, dok se na primarnom lukobranu predviľa moguĻnost 
paralelnog parkiranja elektriĽnih vozila uz prometni trak. 

Prema vaĤeĻoj prostorno planskoj dokumentaciji (UPU Cavtat sa Zvekovicom) potrebe za parkiranjem je moguĻe 
rijeĢiti i van pripadajuĻe graľevne Ľestice i obuhvata marine, ukoliko je ista u krugu od 200 m udaljenosti. TraĤena 
parkirna mjesta Ļe se tako ostvariti unutar obuhvata obliĤnje zone turistiĽke namjene na lokaciji Prahivac. Za 
potrebe marine Cavtat potrebno je osigurati minimum 76 parkiraliĢno-garaĤna mjesta, sukladno uvjetima za 
kategoriju 4 sidra Pravilnika o kategorizaciji luke nautiĽkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pruĤanje 
usluga veza i smjeĢtaja plovnih objekata (NN 120/2019). Sva traĤena parkirna mjesta su osigurana u sklopu garaĤa 
predviľenih idejnim projektom turistiĽke zone. Ta parkiraliĢna mjesta su ekskluzivno namijenjena korisnicima 
marine, kao i vanjskim posjetiteljima zajedniĽkih sadrĤaja marine tj. barova i restorana. Idejnim projektom 
turistiĽkog kompleksa, predviľena su 3 osnovna naĽina komunikacije, kako slijedi: 

¶ koso dizalo, sa stanicama na gornjoj recepciji turistiĽke zone, te stanice na kontaktnoj zoni u razini marine, 

¶ javnim pjeĢaĽkim stazama te vanjskim stubama i 

¶ internom uslugom prijevoza gostiju i prtljage elektriĽnim buggy vozilima.  

IstoĽno od primarnog lukobrana izmeľu pristupne prometnice i Ģetnice uz akvatorij marine planira se hortikulturno 
ureľenje prostora kroz koji Ļe se izvesti pjeĢaĽke staze. 

2.2.3 Izgradnja infrastrukture marine 

Na podruĽju obuhvata marine planiraju se instalacije vodovoda (vodoopskrba i hidrantska mreĤa), odvodnja 
oborinskih voda, zauljenih voda i fekalnih voda s plovila, fekalnih voda iz objekata u kojem su smjeĢteni popratni 
sadrĤaji marine, elektroinstalacije (opskrba elektroenergetskih ormariĻa, rasvjeta i DTK kanalizacija), instalacije za 
opskrbu gorivom benzinske stanice. 

2.2.3.1 Vodovodna mreĤa 

Vodovodna mreĤa planiranog zahvata spojit Ļe se na vodoopskrbni sustav OpĻine Konavle, odnosno podsustav 
Konavle-zapad koji obuhvaĻa predmetno podruĽje. 

 
4 Pristupna prometnica nije dio planiranog zahvata  
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Kako bi se zadovoljili zahtjevi potroĢnje vode u objektima unutar marine, opskrba plovila vodom, odrĤavanje 
povrĢina i zelenih povrĢina unutar marine, protupoĤarna voda, predviľena je instalacija nove distribucijske mreĤe 
vode za piĻe a povezane s odgovarajuĻim instalacijama na zaobalnim povrĢinama. 

Na zaobalnim povrĢinama marine na podruĽju ureľenih povrĢina izmeľu Ģetnice uz obalu marine i prometnice 
koja se nalazi na rubu marine planira se zajedniĽko spojna okna mreĤe za vodoopskrbu plovila i objekata unutar 
marine i protupoĤarne vode i vode za odrĤavanje povrĢina. U spojnom oknu razdvaja se protupoĤarni vod od voda 
za napajanje brodova i objekata i voda za odrĤavanje povrĢina. 

Cijelom dionicom cjevovod za opskrbu plovila, objekata voditi oko podruĽja akvatorija marine po gatovima i 
lukobranima marine. Vod za odrĤavanje povrĢina planira se odvojiti na podruĽju ulaza na pristupni gat i provuĻi 
podruĽjem izmeľu Ģetnice uz akvatorij marine i prometnice uz marinu tj. podruĽjem na kojem je planirano 
hortikulturno ureľenje. 

GrafiĽki prikaz vodoopskrbne mreĤe dan je u Knjizi priloga I (GrafiĽki prilog 16). 

2.2.3.2 ProtupoĤarna mreĤa 

ProtupoĤarna mreĤa polaĤe se uz vodoopskrbnu mreĤu za napajanje plovila i objekata i preko gatova. 
ProtupoĤarnim vodom spojeni su nadzemni hidranti na obali uz akvatorij marine, protupoĤarni ormariĻi uz vezove 
na lukobranu i na gatovima i unutarnja hidrantska mreĤa objekta na platou uz primarni lukobran.   

2.2.3.3 Sustav odvodnje i obrade otpadnih voda planiranog zahvata 

Odvodnja otpadnih voda s podruĽja planiranog zahvata spojit Ļe se na sustav javne odvodnje aglomeracije Cavtat 
koja obuhvaĻa naselja Cavtat i Zvekovicu te ZraĽnu luku Dubrovnik. Navedeni sustav javne odvodnje je razdjelni 
te se sastoji od dva podsustava, a Podsustav II obuhvaĻa predmetno podruĽje.5 

Novoplanirani zahvat ukljuĽit Ļe sljedeĻe tipove otpadnih voda:   

¶ Ľista oborinska voda (sa Ģetnica na kojima se ne odvija promet motornim vozilima i zelenih povrĢina) 

¶ potencijalno zauljena oborinska otpadna voda (s pristupne ceste, platoa na podruĽju tankvana) 

¶ zauljene vode s plovila 

¶ sanitarna otpadna voda (iz objekata na platou uz primarni lukobran, objekta na istoĽnom sekundarnom lukobranu, 
objekta na zapadnom sekundarnom lukobranu (benzinska postaja), objekata na zaobalnim povrĢinama (SPC 1 i 2) i 
sa plovila)  

¶ protupoĤarna voda 

¶ bazenska voda.  

Za navedene tipove otpadnih voda, planirani su razdjelni sustavi odvodnje kojim Ļe se iste prikupljati i disponirati 
na daljnju obradu, tj. proĽiĢĻavat Ļe se na odgovarajuĻim sustavima kako je opisano u nastavku.  

Neposredno uz obuhvat planiranog zahvata planirana je i realizacija turistiĽkog kompleksa Resort Cavtat6, a za 
kojeg je na podruĽju marine planirano ispuĢtanje oborinskih voda. Dva su sustava otpadnih voda koja Ļe se ispuĢtati 
u more na podruĽju akvatorija marine. Jedan sustav je odvodnja Ľistih oborinskih voda koje nisu zauljene, a drugi 
sustav su proĽiĢĻene potencijalno zauljene vode s prometnih povrĢina s podruĽja Resorta Cavtat. 

a) Odvodnja oborinskih voda i protupoĤarnih voda koje nisu zauljene  

ļiste oborinske vode s podruĽja marne prikupljati Ļe se preko slivnika uz manipulativne  povrĢine, revizionih okana 
i kiĢnih reĢetki putem mreĤe odvodnih kanala i podzemnih cjevovoda do sabirnog okna koje se nalazi ispred crpne 
stanice. U ovo sabirno okno spaja se i cjevovod Ľiste oborinske vode s podruĽja Resorta Cavtat.  

 
5 Podsustav II obuhvaĻa podruĽje Obod, Poluganje, Donji Obod, Prahivac, Tiha i staru jezgru Cavtata, kao i hotlske zone 
6 Za planirani turistiĽki kompleks Resort Cavtat DubrovaĽko-neretvanska Ĥupanija 27. listopada 2021. godine izdala je RjeĢenje (KLASA: 
UP/I -351-01/21-01/03, URBROJ: 2117/1-09/2-21-17) o prihvatljivosti za okoliĢ uz obvezu provoľenja postupka Glavne ocjene 
prihvatljivosti za ekoloĢku mreĤu. DubrovaĽko-neretvanska Ĥupanija je 27. prosinca 2024. godine izdala RjeĢenje (KLASA: UP/I-352-
01/24-02/20, URBROJ: 2117-09/1-24-28) da je planirani zahvat izgradnje turistiĽkog kompleksa Resort Cavtat prihvatljiv za ekoloĢku 
mreĤu. 
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Odvodnja oborinskih voda s podruĽja primarnog lukobrana, platoa uz primarni lukobran i sekundarnih lukobrana 
provodi se direktnim upuĢtanjem u more putem popreĽnih nagiba konstrukcije jer na predmetnim povrĢinama 
nema potencijalnih zagaľenja. 

b) Odvodnja potencijalno zauljenih oborinskih i protupoĤarnih voda s podruĽja Marine Cavtat i Resorta  

Na podruĽju Marine Cavtat predviľena su dva podmorska ispusta:  

- podmorski ispust Ľiste i proĽiĢĻene oborinske vode s podruĽja Marine i Ľiste oborinske vode s podruĽja 
Resorta i 

- podmorski ispust proĽiĢĻene oborinske vode s podruĽja Resorta. 

Potencijalno zauljene oborinske otpadne vode s podruĽja marine prikupljati Ļe se preko slivnika s manipulativnih 
povrĢina revizionih okana i kiĢnih reĢetki te dalje odvoditi putem mreĤe odvodnih kanala i podzemnih cjevovoda 
do sabirnog okna oborinske vode sa separatorom ulja i masti koji Ļe se nalaziti na podruĽju Ģetnice uz akvatorij 
marine u blizini ulaza na primarni lukobran. Predviľeni separator je za protoke cca 90 l/sek (preliminarno). Ovaj 
volumen koristit Ļe se i za prihvat protupoĤarne vode. Separator Ļe omoguĻiti odvajanje ulja i masti kao i svih 
krutih Ľestica. Mulj koji Ļe ostati na dnu, uklanjat Ļe se tijekom aktivnosti odrĤavanja, dok Ļe se voda odvojena od 
Ľestica ulja i masti (proĽiĢĻena oborinska voda)preko kontrolnog okna odvoditi kolektorom za Ľistu oborinsku 
vodu. ProĽiĢĻenja oborinska voda odvodi se kolektorom Ľiste oborinske vode prema crpnoj stanici, ispred koje se 
nalazi spojno okno. U ovo spojno okno spaja se i cjevovod Ľiste oborinske vode s podruĽja Resorta Cavtat. 
Odvodnja oborinske vode iz crpne stanice u more odvija se putem podmorskog ispusta, smjeĢtenog izmeľu prvog 
i drugog gata, koji se polaĤe u rov na morskom dnu. Duljina ispusta iznosi oko 65 m i kraj ispusta smjeĢten je na 
koti -5,1 m. Ispust je povezan sa crpnom stanicom zbog veĻe duljine cjevovoda koji zbog uzduĤnog pada zavrĢava 
ispod razina mora. Kako bi se osigurao kontinuirani protok otpadne vode kod sluĽajeva sa viĢim razinama mora 
planira se crpna stanica preko koje Ļe se osigurati potrebni nadpritisci i kontinuirano teĽenje u svim uvjetima. 
Predviľene su dvije potopljene crpke kapaciteta 50 % (pumpe oborinske vode,) za trenutaĽno prepumpavanje 
dolaznog vrĢnog protoka.  

ProĽiĢĻene oborinske vode s podruĽja Resorta tj. sa zaobalnih prometnica predviľene su putem podmorskog 
ispusta koji je planiran ispred istoĽnog sekundarnog lukobrana, polaganjem u rov na morskom dnu. Potencijalno 
zauljene oborinske vode s podruĽja Resorta, prije ispusta na podmorskom ispustu, odvode se podzemnim 
cjevovodom na separator ulja i masti koji je smjeĢten na podruĽju Resorta Cavtat. Kroz ovaj ispust otpadna voda 
moĤe se ispustiti gravitacionim putem jer su pripadne graľevine i cjevovod iznad  nivoa mora i moguĻe je 
uspostaviti kontinuirano teĽenje u svim uvjetima. Cjevovod podmorskog ispusta je promjera 800 mm. Duljina 
ovog ispusta iznosi oko 70 m i kraj ispusta smjeĢten je na dubini -3,5 m.  

Planirani ispusti izvest Ļe se od PEHD cijevi na koje Ļe se postaviti odgovarajuĻi betonski opteĤivaĽi Ľija Ļe se 
veliĽina i raspored odrediti u narednim fazama projektiranja. 

Za odvodnju zauljenih voda iz plovila, predviľena je na zapadnom sekundarnom lukobranu ugradnja ureľaja za 
praĤnjenje plovila. Iz plovila se ispumpavaju zauljene vode. Zauljene vode iz plovila se odvode cjevovodom u 
projektirani spremnik zauljenih voda tlaĽnim PEHD cjevovodom DN 63 ukupne duljine 400 m. Spremnik 
zauljenih voda smjeĢten je u korijenu postojeĻeg gata na operativnoj obali u blizini istakaliĢta goriva. Cjevovode 
zauljenih i sanitarnih otpadnih voda se polaĤe u zaĢtitne cijevi. Spremnik zauljenih voda  je predviľen od armiranog 
betona, korisnog volumena 5,0 m3. Zauljene vode iz plovila se mogu prikupljati i na lokaciji svakog vozila 
pokretnim pumpama. Iste se prikupljaju u spremnik zauljenih voda i sa zauljenim vodama postupa se kao sa 
opasnim otpadom te Ļe se iste predavati ovlaĢtenim osobama za obradu otpada. 

c) Odvodnja sanitarnih otpadnih voda  

Sanitarna otpadna voda iz objekata na platou uz primarni lukobran ð objekt s popratnim sadrĤajima marine, objekta 
na zapadnom sekundarnom lukobranu- benzinska postaja te objekata na zaobalnim povrĢinama - SPC 1 i SPC 2, 
putem kanalizacijske mreĤe upuĢta se kanalizacijsko okno koje se nalazi na pristupnoj prometnici. Ova 
kanalizacijska mreĤa sastoji se od tlaĽnog voda DN 63 na koji je spojena benziska postaja te koji se spaja na 
gravitacioni kanalizacijski vod (preliminarno) DN 250 mm na koji su spojeni objekti SPC 1 i SPC 2. Odvodnja 
sanitarne vode benzinske postaje spojena je na okno u Ģetnici neposredno iza korijena sekundarnog lukobrana u 
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kojem se nalazi crpka za sanitarnu otpadnu vodu. TlaĽni vod spaja se na reviziono okno na koje je spojen i objekt 
na platou uz primarni lukobran. Od ovog okna do okna na pristupnoj prometnici kanalizacija je gravitacionog tipa.  

Sanitarnu otpadnu vodu iz objekta na platou uz primarni lukobran gravitacionim putem povezat Ļe se na okno 
gravitacionog voda koje se nalazi na platou iza korijena primarnog lukobrana na koji su spojeni objekti SPC 1 i 
SPC 2 i objekt na istoĽnom sekundarnom lukobranu. Planirani profil ove cijevi (preliminarno) je DN 160.  

OneĽiĢĻena voda iz kuhinja restorana iz objekta na platou uz primarni lukobran i objekta na istoĽnom 
sekundarnom lukobranu, prije ispusta u sanitarni sustav odvodnje, proĽistit Ļe se na separatoru masti i ulja. GrafiĽki 
prikaz s vidljivim pozicijama separatora masti i ulja za oba objekta dan je u Knjizi priloga I (GrafiĽki prilog 15). 

Otpadna sanitarna voda iz resorta i otpadne sanitarne vode iz marine spojene su na zajedniĽki crpnu stanicu odakle 
se transportiraju u kanalizacijsku mreĤu koja je smjeĢtena na viĢim kotama.  

Procijenjene koliĽine otpadne sanitarne vode za objekt SPC 1 iznosi 10 l/s, za objekt SPC 2 iznosi 3 l/s, za objekt 
na istoĽnom sekundarnom lukobranu iznosi 3 l/s, za objekt na platou uz primarni lukobran iznosi 5 l/s. 
Procijenjena koliĽina otpadnih sanitarnih voda sa plovila i iz objekta za naplatu iznosi 2 l/s. 

Crpni bazen crpne stanice biti Ļe opremljen crpkom za sanitarne vode odgovarajuĻih karakteristika koje Ļe se 
odrediti u daljnjim fazama projektiranja.  

d) Odvodnja sanitarnih otpadnih voda s plovila 

Sanitarne otpadne vode iz plovila se od ureľaja za praĤnjenje plovila dovode u sabirno okno na korijenu 
sekundarnog lukobrana tlaĽnim cjevovodom PEHD DN 63. Cjevovode sanitarnih otpadnih voda se polaĤe u 
zaĢtitne cijevi. 

Otpadne vode iz plovila se ne smiju direktno upuĢtati u kanalizaciju veĻ se u sabirno okno dodaju potrebne 
supstance za razblaĤenje otpadnih voda, a one su smjeĢtene u objektu u neposrednoj blizini ili se mogu dodavati 
direktno u okno u propisanim koliĽinama. Da bi se kontrolirano moglo otpadne vode upuĢtati u kanalizaciju, 
previľena je izgradnja zasunskog okna sa zasunom koji se otvara kada su stvoreni preduvjeti za praĤnjenje sabirnog 
okna. 

e) Odvodnja bazenskih voda 

Vode iz bazena i strojarnice najprije se tretiraju dozirnim sredstvima za neutralizaciju Ģtetnih tvari, Ľime se njihova 
kvaliteta dovodi na razinu oborinskih voda. Nakon toga se, putem crpki smjeĢtenih u sabirnom oknu strojarnice, 
tlaĽnim cjevovodom preko prekidnog okna odvode u sustav Ľiste oborinske odvodnje Marine iz kojega se ispuĢtaju 
u more. 

GrafiĽki prikaz odvodnje s lokacije planiranog zahvata dan je u Knjizi priloga I (GrafiĽki prilog 16). 

2.2.3.4 Elektroinstalacije 

Planirane elektroinstalacije na podruĽju marine su: javna rasvjeta, elektroinstalacije za napajanje objekata i ureľaja, 
elektroinstalacije za napajanje plovila, DTK instalacije, gromobranske instalacije i instalacije uzemljenja. 

Na zaobalnom podruĽju marine elektroinstalacije Ļe se polagati u rovove  a na podruĽju primarnog i sekundarnog 
lukobrana za prolaz elektroinstalacija predviľena je cijevi se planiraju postavljati dijelom kroz kanale u betonskim 
konstrukcijama, a dijelom kroz  zaĢtitne cijevi u betonu na licu mjesta(kombinacija orebrenih PEHD cijevi i/ili 
PVC cijevi) 

2.2.3.5 Instalacije za opskrbu plovila gorivom 

Sustav opskrbe plovila gorivom sastojat Ļe se od spremnika goriva (tankovi volumena 60 m3) koji bi bili smjeĢteni 
u AB tankvane, spojnih tlaĽnih cjevovoda i istakaĽkih agregata koji su planirani u obalnom dijelu zapadno od 
primarnog lukobrana.  U sklopu sustava opskrbe plovila gorivom nalazila bi se i kontrolna kuĻica u kojoj bi se 
nadzirao rad crpki i objekt na zapadnom sekundarnom lukobranu u kojem bi se vrĢila naplata. Za opskrbu plovila 
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gorivom predviľeno je 6 agregata. ļetiri agregata bili bi smjeĢteni sa vanjske strane sekundarnog lukobrana i 2 
agregata sa unutarnje strane zapadnog sekundarnog lukobrana. 

Planirana je opskrba sa 3 vrste goriva i to dizel, plavi dizel i benzin. Opskrbu bi omoguĻile PEHD cijevi D 63 mm, 
koje bi se polagale u AB korita kroz konstrukciju primarnog i sekundarnog lukobrana. Napajanje spremnika goriva 
planirana je pomoĻu auto cisterni. Manipulativna povrĢina planirana je na naĽin da moĤe osigurati prostor potreban 
za smjeĢtaj i okretanje autocisterne i da prenese pripadajuĻa optereĻenja. 

GrafiĽki prikaz instalacija za opskrbu gorivom dan je u Knjizi priloga I (GrafiĽki prilog 18). 

2.2.3.6 Objekti i instalacije za usis mora dizalice topline i ispust morske vode 

Na podruĽju marine izmeľu pristupne prometnice i Ģetnice uz akvatorij marine, na podruĽju zelenih povrĢina, 
planiraju se okno za usis morske vode, promjera cijevi 800 mm i spojno okno za ispust morske vode. U oknu bi 
bio smjeĢten odgovarajuĻi broj crpki koje bi tlaĽnim cjevovodom transportirale vodu za potrebe Resorta Cavtat. 
Okna bi bila spojena sa morem pomoĻu PEHD cijevi poloĤenih u rovove na morskom dnu. 

Glavni izvor obnovljivog oblika energije za grijanje i hlaľenje je morska voda iz marine. Centralno postrojenje 
kompleksa osigurava izmjenu topline izmeľu objekata kompleksa i morske vode. Postrojenje Ļe se sastojati od 
izmjenjivaĽa topline morska voda/ voda, i tlaĽnih i cirkulacijskih crpki, spremnika omekĢane vode i cijevne mreĤe 
s pripadajuĻom armaturom i ureľajima za automatsko voľenje i regulaciju cjelokupnog procesa. U okviru obuhvata 
zahvata nalaze samo usisna cijev i ispusti vode iz sustava, dok se samo postrojenje nalazi izvan obuhvata te na 
podruĽju Resorta Cavtat (Slika 2.17 i Knjiga priloga I - GrafiĽki prilog 17).  

 

Slika 2.17 Usisne cijevi i ispusti morske vode dizalice topline 

Cjelokupni proces se odvija na slijedeĻi naĽin: 

¶ Dobavne crpke morske vode zahvaĻaju morsku vodu i provode kroz primarnu stranu izmjenjivaĽa topline u 
centralnoj stanici. Pri prolazu kroz izmjenjivaĽ topline razmjenjuje se toplinska energija bez direktnog doticaja s 
medijem na sekundarnoj strani izmjenjivaĽke povrĢine. Na sekundarnoj strani struji omekĢana voda preuzeta iz 
vodoopskrbnog sustava koja recirkulira kroz cijevnu mreĤu cjelokupnog naselja. Ta voda sluĤi kao izvor/ponor za 
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razmjenu energije pri pogonu dizalica topline voda/voda smjeĢtenih u strojarnicama pojedinih graľevina kompleksa. 
Nakon izmjene topline morska voda se vraĻa nazad u more.  

¶ Recirkulacija omekĢane vode kroz cijevnu mreĤu kompleksa ostvaruje se cirkulacijskim crpkama smjeĢtenim u 
centralnu stanicu. 

Sve dizalice topline u pojedinim graľevinama kompleksa kao izvor ili ponor topline koriste tehniĽku vodu koja 
cirkulira u zatvorenom krugu izmeľu ureľaja i primarnih izmjenjivaĽa topline, bez ispuĢtanja u okoliĢ. 

Distribucija morske vode kroz izmjenjivaĽe topline omoguĻena je crpkama morske vode, pri Ľemu je intenzitet 
protoka morske vode prilagoľen termoenergetskim potrebama svih objekata unutar kompleksa, te iznosi: 

¶ prosjeĽno 650 m3/h  

¶ maksimalno 1300 m3/h  

¶ minimalno 0 m3/h  

Prilikom prolaza kroz sustav more se ne oneĽiĢĻuje niti na kakav naĽin, te se u fizioloĢkom, kemijskom i 
mikrobioloĢkom pogledu u okoliĢ vraĻa potpuno neizmijenjeno. Jedini parametar morske vode koji se mijenja 
prilikom prolaza kroz sustav je temperatura, koja je, ovisno o reĤimu rada viĢa (ljeti) ili niĤa (zimi) od dovedene za 
1-6 K. 

KoliĽina morske vode usisana crpkama nakon izmjene topline sa sustavom u istoj se koliĽini vraĻa u more. Povrat 
morske vode dogaľa se istovremeno sa usisom morske vode, te je ukupna koliĽinska bilanca u podruĽju zahvata 
neutralna po okoliĢ.  

Radi zaĢtite od obrastanja cijevi predviľeno je mehaniĽko ĽiĢĻenje tj. periodiĽno fiziĽko ĽiĢĻenje ronjenjem. 

More se vraĻa slobodnim istjecanjem sa iskljuĽivo gravitacijskim utjecajem, te je njegova povratna brzina na 
izlaznim otvorima pribliĤno 0,1 m/s. Dubina istjecanja uvijek je min. 1 m od najniĤe moguĻe kote mora. 
Temperaturni utjecaj povratnog mora iz sustava biti Ļe primjetan u zoni radijusa do 5 m od otvora za istjecanje, 
dok dinamiĽki utjecaj mora u zoni istjecanja ne postoji jer su brzine istjecanja manje od prirodnih brzina gibanja 
mora na mikrolokaciji. 

KoriĢtenje morske vode na opisani naĽin u cijelosti se smatra koriĢtenjem obnovljivog izvora toplinske energije 
buduĻi da je toplinski kapacitet mora kao prirodnog spremnika takav da ga toplinska energija preuzeta ili isporuĽena 
sustavom kompleksa ne moĤe promijeniti niti na kakav naĽin. Zbog sveukupne inercije sustava, u neposrednoj 
blizini zavrĢetka povratnih cijevi gotovo trenutno dolazi do izjednaĽenja temperature s okolnom morskom vodom. 

2.2.3.7 Prostor za odlaganje otpada 

Otpadni materijal prikupljat Ļe se u podzemne spremnike koji se planiraju postaviti na podruĽju izmeľu pristupne 
prometnice i Ģetnice uz akvatorij marine. Prostor se planira na poĽetku zelenog pojasa i to na zapadnom dijelu 
kako bi se osigurao pristup lokaciji motornim vozilima sa obje strane podruĽja na kojem se planira ugradnja 
podzemnih spremnika.  

U spremnicima bi se otpadni materijal prikupljao odvojeno po vrstama, kako bi se isti Ģto jednostavnije mogao 
reciklirati. ġto se tiĽe otpadnog zauljenog materijala spremnici za ovu vrstu materijala nalazili bi se na podruĽju 
platoa zapadno od tankvana. Ovu vrstu otpadnih materijala prikupljale bi organizacije ovlaĢtene za prikupljanje 
ove vrste otpada. 

2.2.3.8 Opremanje priveza 

Na fiksnim gatovima kao i na primarnom sekundarnom lukobranu planirane su bitvice od inox Ľelika kvalitete 
AISI 316. Razmak bitvica ovisi o plovilima koja se planiraju prihvaĻati na pojedinom gatu. Na zapadnom 
sekundarnom lukobranu i na dijelu primarnog lukobrana gdje se planira prihvat veĻih plovila planirana je postava 
polera adekvatne nosivosti. 
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2.3 Druge aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju planiranog zahvata 

Prema stanju u naravi luĽko podruĽje novo planirane luke posebne namjene - luke nautiĽkog turizma - marina 
Cavtat predstavlja manjim dijelom obuhvata kopno kao prirodnu, neureľenu obalu, izvan izgraľenog podruĽja s 
manjom pristupnom povrĢinom kao pjeĢaĽka staza i jednim veĻim infrastrukturnim sadrĤajem (riva) u proĢlosti 
koriĢtenim za pretovar goriva, te veĻim dijelom obuhvaĻa more (akvatorij). 

Za realizaciju planiranog zahvata potrebno je izgraditi pristupnu prometnicu koja se prema Idejnom projektu nalazi 
u produĤetku primarnog lukobrana. Navedena pristupna prometnica nije dio planiranog zahvata stoga ista nije 
predmet procjene ove Studije.  
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3 Varijantna rjeĢenja planiranog zahvata 
Inicijalno su Idejnim projektom razmatrane tri varijante izvedbe zahvata.  

Prva varijanta je ukljuĽivala izgradnju primarnog lukobrana u moru na naĽin da se temeljenje izvede nasipom unutar 
zone obuhvata zahvata te izvedbu plivajuĻih gatova i sidrenog sustava plovila preko sidrenih blokova. Nakon 
provedenog terenskog istraĤivanja utvrľeno je kako je podruĽje unutar obuhvata planiranog zahvata prekriveno 
posidonijom na dubinama od 2-12 m, dok se dubine akvatorija gdje se planiraju graľevine kreĻu od 2 do 11,5 m. 
ZauzeĻe morskog dna u prvoj varijanti iznosilo bi oko 1,7 ha. 

Kako bi se saĽuvalo morsko dno i podruĽje naseljeno posidonijom, predloĤena je druga varijanta kojom se 
lukobrani planiraju temeljiti na pilotima, a plivajuĻi gatovi i plovila se vezuju sidrenim blokovima. ZauzeĻe dna u 
drugoj varijanti iznosilo bi 0,072 ha. 

U treĻoj varijanti umjesto plutajuĻih gatova predviľeni su fiksnih gatovi koji se temelje na pilotima te su betonski 
blokovi za privez plovila zamijenjeni ekoloĢkim sidrenim sustavom. ZauzeĻe dna iznosilo bi 0,03 ha. Navedeni 
prijedlog je uvaĤen te je dalje u Idejnom projektu i ovoj Studiji razmatrana ova varijanta zahvata.  

U sve tri varijante planirano je proĢirenje obalnog pojasa nasipanjem, dok Ļe se konstrukcija obale na koju se 
prikljuĽuju gatovi izvesti u podmorskom dijelu od predgotovljenih L-elemenata, a nadmorski dio kao AB serklaĤ. 
Duljina nove obalne linije iznosit Ļe 266 m.  

U nastavku je tabliĽno prikazana usporedba sve tri razmatrane varijante za one sastavnice i Ľimbenike u okoliĢu 
kod kojih se oĽekuju razliĽiti utjecaji, dok za sastavnice kod kojih nema razlike izmeľu varijanti (Tlo i 
poljoprivredno zemljiĢte, Zrak, Klima, Klimatske promjene, DivljaĽ i lovstvo, ġume i Ģumarstvo, Kulturno-
povijesna baĢtina, Krajobrazne karakteristike) utjecaji nisu dodatno razraľeni (Tablica 3.1). 

Tablica 3.1 Usporedba varijantnih rjeĢenja planiranog zahvata po sastavnicama i Ľimbenicima u okoliĢu 

Sastavnica/Ľimbenik 
okoliĢa 

Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 

Georaznolikost 

Realizacijom varijante 1 moĤe 
doĻi do gubitka geoloĢkih 
struktura i morfoloĢkih 
karakteristika tla uslijed 
trajnog zauzeĻa na 
povrĢinama primarnog 
lukobrana, plivajuĻih gatova i 
sidrenih blokova u povrĢini 
od oko 1,8 ha te kao 
posljedica koriĢtenja luke na 
podruĽju zone veza.  
Izgradnjom lukobrana 
temeljenog na nasipu, dolazi 
do djelomiĽnog zatvaranja 
akvatorija a Ģto moĤe utjecati 
na prirodnu dinamika 
morskih struja i valova, Ģto 
posljediĽno utjeĽe na slabiju 
cirkulaciju mora, smanjenje 
abrazije i pojaĽano taloĤenje 
finog sedimenta u podruĽju 
marine. Na smanjenje abrazije 
utjeĽu i L-elementi u 
podmorskom dijelu obale. 

Realizacijom varijante 2 moĤe 
doĻi do gubitka geoloĢkih 
struktura i morfoloĢkih 
karakteristika tla uslijed 
trajnog zauzeĻa na 
povrĢinama pilota, plivajuĻih 
gatova i sidrenih blokova u 
povrĢini od oko 0,07 ha te kao 
posljedica koriĢtenja luke na 
podruĽju zone veza.  
U odnosu na varijantu 1 
predviľeno trajno zauzeĻe 
iznosilo bi oko 0,08 ha, a Ģto je 
znatno manja povrĢina, 
meľutim, uzimajuĻi u obzir 
degradaciju morskog dna 
koriĢtenjem akvatorija na 
podruĽju zone veza, moĤemo 
reĻi da je utjecaj degradacije 
pribliĤno jednak varijanti 1. 
Izgradnja lukobrana 
temeljenog na pilotima, moĤe 
utjecati na dinamiku morskih 
valova, Ģto posljediĽno utjeĽe 
na smanjenje abrazije. Na 
smanjenje abrazije utjeĽu i L-
elementi u podmorskom dijelu 
obale. 
U varijanti 2 ne dolazi do 
zatvaranja akvatorija te se ne 
oĽekuje utjecaj na dinamiku 
morskih struja. 

Realizacijom varijante 3 moĤe 
doĻi do gubitka geoloĢkih 
struktura i morfoloĢkih 
karakteristika tla uslijed 
trajnog zauzeĻa na 
povrĢinama pilota i fiksnih 
gatova u povrĢini od oko 0,03 
ha te kao posljedica koriĢtenja 
luke na podruĽju zone veza.  
U odnosu na varijantu 1 i 2 
predviľeno trajno zauzeĻe 
iznosilo bi 0,03 ha, Ģto ovu 
varijantu Ľini najpovoljnijom 
u smislu trajnog zauzeĻa 
morskog dna. 
Izgradnja lukobrana 
temeljenog na pilotima, moĤe 
utjecati na dinamiku morskih 
valova, Ģto posljediĽno utjeĽe 
na smanjenje abrazije. Na 
smanjenje abrazije utjeĽu i L-
elementi u podmorskom 
dijelu obale. 
U varijanti 3, kao i u varijanti 
2 ne dolazi do zatvaranja 
akvatorija te se ne oĽekuje 
utjecaj na dinamiku morskih 
struja. 
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Vode 

Realizacijom varijante 1 moĤe 
doĻi do naruĢavanja 
hidromorfoloĢkih elemenata 
na priobalnom dnu uslijed 
trajnog zauzeĻa na 
povrĢinama primarnog 
lukobrana, plivajuĻih gatova i 
sidrenih blokova u povrĢini 
od oko 1,8 ha te kao 
posljedica koriĢtenja luke na 
podruĽju zone veza.   
Takoľer, dolazi do 
djelomiĽnog zatvaranja 
akvatorija a Ģto moĤe utjecati 
na prirodnu dinamika 
morskih struja i valova, Ģto 
posljediĽno utjeĽe na slabiju 
cirkulaciju mora. Stagnacija 
mora u podruĽju marine 
moĤe imati negativan utjecaj 
na ekoloĢko stanje voda 
uslijed moguĻeg poveĻanja 
temperature zbog slabijeg 
mijeĢanja morskih masa, pada 
koncentracije otopljenog 
kisika u stupcu vode, te 
lokalnog nakupljanja 
nutrijenata, kao i smanjene 
prozirnosti vode uslijed 
nakupljanja sedimenta.  

Realizacijom varijante 2 moĤe 
doĻi do naruĢavanja 
hidromorfoloĢkih elemenata 
na priobalnom dnu uslijed 
zauzeĻa na povrĢinama 
primarnog lukobrana, 
plivajuĻih gatova i sidrenih 
blokova u povrĢini od oko 
0,08 ha te kao posljedica 
koriĢtenja luke na podruĽju 
zone veza.  U odnosu na 
varijantu 1 predviľeno trajno 
zauzeĻe iznosilo bi 0,08 ha, a 
Ģto je znatno manja povrĢina 
meľutim, uzimajuĻi u obzir 
degradaciju morskog dna 
koriĢtenjem akvatorija na 
podruĽju zone veza, moĤemo 
reĻi da je utjecaj degradacije 
pribliĤno jednak varijanti 1. 
U varijanti 2, za razliku od 
varijante 1, ne dolazi do 
zatvaranja akvatorija te se ne 
oĽekuje znaĽajan utjecaj na 
dinamiku morskih struja, 
samim time na ekoloĢko stanje 
voda. 

Realizacijom varijante 3 moĤe 
doĻi do naruĢavanja 
hidromorfoloĢkih elemenata 
na priobalnom dnu  uslijed 
zauzeĻa na povrĢinama pilota i 
fiksnih gatova u povrĢini od 
oko 0,03 ha te kao posljedica 
koriĢtenja luke na podruĽju 
zone veza. U odnosu na 
varijantu 1 i 2 predviľeno 
trajno zauzeĻe iznosilo bi 0,03 
ha, Ģto ovu varijantu Ľini 
najpovoljnijom u smislu 
trajnog zauzeĻa morskog dna. 
U varijanti 3, kao i u varijanti 
2 ne dolazi do zatvaranja 
akvatorija te se ne oĽekuje 
znaĽajan utjecaj na dinamiku 
morskih struja, samim time na 
ekoloĢko stanje voda. 

Bioraznolikost  

Realizacijom varijante 1 doĢlo 
bi do zauzimanja morskog 
dna na povrĢini oko 1,8 ha, a 
time i do gubitka morskih 
staniĢta. Gubici morskih 
staniĢta u fazi izgradnje nastali 
bi kao posljedica podmorskih 
radova. Ipak, najizraĤeniji 
utjecaji gubitka se odnose na 
staniĢni tip G.3.5.1. Zajednica 
naselja vrste Posidonia oceanica 
jer oni ne prestaju s fazom 
pripreme i izgradnje veĻ se 
najveĻi udio nestajanja ovog 
staniĢnog tipa dogaľa kao 
posljedica koriĢtenja luke. 
Zbog osjetljivost staniĢta i 
dugotrajnost oporavka te 
rasprostranjenosti na 
podruĽju zahvata, ovaj 
staniĢni tip je najrelevantniji 
za usporedbu varijanti. Uz 
zasjenjenje dna s elementima 
zahvata i plovilima, svjetlosno 
oneĽiĢĻenje te pojaĽano 
dugotrajno podizanje 
sedimenta unutar luke uslijed 
rada brodskih motora, u 
varijanti 1 bio bi izraĤen 
utjecaj sidrenih lanaca koji se 
gibaju po dnu. U konaĽnici, u 
varijanti 1 do gubitka 

Realizacijom varijante 2 doĢlo 
bi do zauzimanja morskog dna 
na povrĢini oko 0,08 ha, a time 
i do gubitka morskih staniĢta. 
Iako su gubici ciljnih staniĢnih 
tipova u fazi pripreme i 
izgradnje manji nego u 
varijanti 1, u konaĽnici utjecaji 
na staniĢni tip G.3.5.1. 
Zajednica naselja vrste 
Posidonia oceanica su gotovo 
jednaki jer je i u varijanti 2 
predviľeno vezivanje 
plivajuĻih gatova i plovila sa 
sidrenim blokovima Ģto 
predviľa postavljanje lanaca 
koji kontinuirano oĢteĻuju 
morsko dno. Stoga bi gubici 
staniĢnog tipa G.3.5.1. 
Zajednica naselja vrste 
Posidonia oceanica u varijanti 2 u 
svim fazama planiranog 
zahvata iznosili oko 3,77 ha. 

Ipak, u odnosu na varijantu 1, 
u fazi pripreme i izgradnje 
naruĢavanje staniĢta 
podizanjem sedimenta bilo bi 
manje izraĤeno zbog izgradnje 
lukobrana na pilotima Ľime bi 
se izbjeglo i zatvaranje 
akvatorija. 

Realizacijom varijante 3 doĢlo 
bi do zauzimanja morskog dna 
na povrĢini oko 0,03 ha, a time 
i do gubitka morskih staniĢta. 
Gubici morskih staniĢta u fazi 
pripreme i izgradnje bili bi 
manji nego u varijantama 1 i 2. 
Kad je rijeĽ o gubitku 
staniĢnog tip G.3.5.1. 
Zajednica naselja vrste 
Posidonia oceanica, kao i u 
prethodnim varijantama, oni 
ne prestaju s fazom pripreme i 
izgradnje, veĻ se najveĻi udio 
gubitka dogaľa kao posljedica 
koriĢtenja luke. Do gubitka 
staniĢnog tipa u svim fazama 
planiranog zahvata u varijanti 
3 doĢlo bi na povrĢini od 3,19 
ha. Smanjen udio gubitka 
posljedica je implementacije 
ekoloĢkog sidrenog sustava. 
Kao i u varijanti 2, u odnosu 
na varijantu 1, u fazi pripreme 
i izgradnje naruĢavanje 
staniĢta podizanjem 
sedimenta bilo bi manje 
izraĤeno zbog izgradnje 
lukobrana na pilotima Ľime bi 
se izbjeglo i zatvaranje 
akvatorija. 
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staniĢnog tipa naselja 
posidonije u svim fazama 
planiranog zahvata doĢlo bi 
na povrĢini od 3,77 ha.  

Uz navedeno, izvoľenje 
temeljenja nasipima dolazi do 
djelomiĽnog zatvaranja 
akvatorija i slabije cirkulacije 
mora, a time i veĻe 
eutrofikacije, kao i smanjene 
prozirnosti vode Ģto bi 
potencijalno ugrozilo i naselja 
posidonije unutar luke koje ne 
bi bile pod utjecajem gubitka. 

EkoloĢka mreĤa 

Realizacijom varijante 1 doĢlo 
bi do zauzimanja morskog 
dna na povrĢini oko 1,8 ha, a 
time i do gubitka ciljnih 
staniĢnih tipova podruĽja 
ekoloĢke mreĤe HR3000170 
Akvatorij uz Konavoske 
stijene. Gubici staniĢnih 
tipova u fazi izgradnje nastali 
bi kao posljedica podmorskih 
radova. Ipak, najizraĤeniji 
utjecaji gubitka se odnose na 
prioritetni ciljni staniĢni tip 
1120* Naselja posidonije 
(Posidonion oceanicae) jer oni ne 
prestaju s fazom pripreme i 
izgradnje veĻ se najveĻi udio 
nestajanja ovog staniĢnog tipa 
dogaľa kao posljedica 
koriĢtenja luke. Zbog prefiksa 
prioritetnosti, osjetljivosti te 
rasprostranjenosti na 
podruĽju zahvata, ovaj 
staniĢni tip je najrelevantniji 
za usporedbu varijanti. Uz 
zasjenjenje dna s elementima 
zahvata i plovilima, svjetlosno 
oneĽiĢĻenje te pojaĽano 
dugotrajno podizanje 
sedimenta unutar luke uslijed 
rada brodskih motora, u 
varijanti 1 bio bi izraĤen 
utjecaj sidrenih lanaca koji se 
gibaju po dnu. U konaĽnici, u 
varijanti 1 do gubitka 
staniĢnog tipa 1120* Naselja 
posidonije (Posidonion oceanicae) 
u svim fazama planiranog 
zahvata doĢlo bi na povrĢini 
od 3,77 ha Ģto Ľini 0,85 % 
ukupne povrĢine staniĢnog 
tipa podruĽja ekoloĢke mreĤe 
definirane ciljem oĽuvanja s 
atributima.  

Uz navedeno, izvoľenje 
temeljenja nasipima dolazi do 
djelomiĽnog zatvaranja 

Realizacijom varijante 2 doĢlo 
bi do zauzimanja morskog dna 
na povrĢini oko 0,08 ha, a time 
i do gubitka ciljnih staniĢnih 
tipova podruĽja ekoloĢke 
mreĤe HR3000170 Akvatorij 
uz Konavoske stijene. Iako su 
gubici ciljnih staniĢnih tipova 
u fazi pripreme i izgradnje 
manji nego u varijanti 1, u 
konaĽnici utjecaji na 
prioritetni staniĢni tip 1120* 
Naselja posidonije (Posidonion 
oceanicae) su gotovo jednaki jer 
je i u varijanti 2 predviľeno 
vezivanje plivajuĻih gatova i 
plovila sa sidrenim blokovima 
Ģto predviľa postavljanje 
lanaca koji kontinuirano 
oĢteĻuju morsko dno. Stoga bi 
gubici prioritetnog ciljnog 
staniĢnog tipa 1120* Naselja 
posidonije (Posidonion oceanicae) 
u varijanti 2 u svim fazama 
planiranog zahvata iznosili 
oko 3,77 ha Ģto je 0,85 % 
ukupne povrĢine staniĢnog 
tipa podruĽja ekoloĢke mreĤe 
definirane ciljem oĽuvanja s 
atributima. 

Ipak, u odnosu na varijantu 1, 
u fazi pripreme i izgradnje 
naruĢavanje staniĢta 
podizanjem sedimenta bilo bi 
manje izraĤeno zbog izgradnje 
lukobrana na pilotima Ľime bi 
se izbjeglo i zatvaranje 
akvatorija. 

Realizacijom varijante 3 doĢlo 
bi do zauzimanja morskog dna 
na povrĢini oko 0,03 ha, a time 
i do gubitka ciljnih staniĢnih 
tipova podruĽja ekoloĢke 
mreĤe HR3000170 Akvatorij 
uz Konavoske stijene. Gubici 
ciljnih staniĢnih tipova u fazi 
pripreme i izgradnje bili bi 
manji nego u varijantama 1 i 2. 
Kad je rijeĽ o gubitku 
prioritetnog ciljnog staniĢnog 
tip 1120* Naselja posidonije 
(Posidonion oceanicae), kao i u 
prethodnim varijantama, oni 
ne prestaju s fazom pripreme i 
izgradnje radova, veĻ se 
najveĻi udio gubitka dogaľa 
kao posljedica koriĢtenja luke. 
Do gubitka staniĢnog tipa u 
svim fazama planiranog 
zahvata u varijanti 3 doĢlo bi 
na povrĢini od 3,19 ha Ģto Ľini 
0,72 % ukupne povrĢine 
staniĢnog tipa podruĽja 
ekoloĢke mreĤe. Smanjen udio 
gubitka posljedica je 
implementacije ekoloĢkog 
sidrenog sustava. Kao i u 
varijanti 2, u odnosu na 
varijantu 1, u fazi pripreme i 
izgradnje naruĢavanje staniĢta 
podizanjem sedimenta bilo bi 
manje izraĤeno zbog izgradnje 
lukobrana na pilotima Ľime bi 
se izbjeglo i zatvaranje 
akvatorija. 
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akvatorija i slabije cirkulacije 
mora, a time i veĻe 
eutrofikacije, kao i smanjene 
prozirnosti vode Ģto bi 
potencijalno ugrozilo i naselja 
posidonije unutar luke koje ne 
bi bile pod utjecajem gubitka. 

 

Sa stanoviĢta sastavnica okoliĢa odabrana varijanta predstavlja povoljnije rjeĢenje buduĻi da zauzima manju 

povrĢinu i iskljuĽuje utjecaj sidrenih lanaca na morsko dno te stoga dolazi do manjih utjecaja na sljedeĻe: 

¶ GeoloĢke i seizmoloĢke znaĽajke te georaznolikost (manje zauzimanje morskog dna), 

¶ Vode (manje naruĢavanje hidromorfoloĢkih elemenata na priobalnom dnu), 

¶ Bioraznolikost (manji gubitak i naruĢavanje morskih staniĢta), 

¶ EkoloĢka mreĤa (manji gubitak i naruĢavanje pogodnih staniĢta za ciljne staniĢne tipove). 

Za ostale sastavnice okoliĢa procijenjeno je kako nema razlike u utjecaju izmeľu razmatranih varijanti. Sukladno 
navedenom, Idejnim projektom predloĤeno je jedno tehniĽko rjeĢenje za planirani zahvat, koje je usvojeno i 
razmatrano u Studiji. 
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4 Podaci i opis lokacije planiranog zahvata te podaci o okoliĢu 

4.1 Analiza usklaľenosti planiranog zahvata s dokumentima prostornog 

ureľenja 

Planirani zahvat nalazi se na podruĽju na kojem su na snazi sljedeĻi prostorni planovi:  

1. Prostorni plan DubrovaĽko-neretvanske Ĥupanije ("SluĤbeni glasnik DubrovaĽko-neretvanske Ĥupanije 
broj 6/03, 3/05-usklaľenje, 3/06*, 7/10, 4/12.-ispravak, 9/13, 2/15-usklaľenje, 7/16, 2/19, 6/19-proĽiĢĻeni 
tekst, 03/20 i 12/20-proĽiĢĻeni tekst (*-Presuda Visokog upravnog suda RH Br:Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., 
Narodne novine broj 10/15 od 28.1.2015.)) (u daljnjem tekstu: PP DNģ) 

2. Prostorni plan ureľenja OpĻine Konavle (SluĤbeni glasnik opĻine Konavle broj 9/07, 1/08 -ispravak, 
6/08 -ispravak, 7/08, 1/09 -ispravak, 1/15, 11/18, 07/22 i 02/25 (u daljnjem tekstu: PPUO Konavle) 

3. UrbanistiĽki plan ureľenja ăCavtat sa Zvekovicomò (SluĤbeni glasnik OpĻine Konavle, 04/14., 02/16., 
10/18., 04/19.-isp., 06/19.-proĽiĢĻeni tekst, 06/19.-isp., 02/25) (u daljnjem tekstu: UPU Cavtat sa Zvekovicom) 

4.1.1 Prostorni plan DubrovaĽko-neretvanske Ĥupanije  

Osnovna namjena prostora u PP DNģ prikazana je na kartografskom prikazi 1. KoriĢtenje i namjena prostora (Slika 
4.1), a tumaĽi se kao naĽelna planska kategorija usmjeravajuĻeg znaĽenja. 

Prema kartografskom prikazu 1. KoriĢtenje i namjena prostora, na podruĽju kopnenog djela obuhvata planiranog 
zahvata namjena prostora odreľena je kao neizgraľeni dio graľevinskog podruĽja naselja, a na podruĽju morskog 
dijela namjena prostora odreľena je kao ugostiteljsko-turistiĽka namjena (T); morska luka posebne namjene 
(nautiĽkog turizma) do 200 vezova. 

Obuhvat planiranog zahvata nalazi se u neposrednoj blizini uz zonu izgraľenog dijela graľevinskog podruĽja 
naselja, poljoprivrednog zemljiĢta ð ostalo obradivo zemljiĢte (P3) te uz zonu Ģume gospodarsko-zaĢtitne (ġ1 i ġ2). 

Na neposrednoj udaljenosti od obuhvata planiranog zahvata, prema PP DNģ, prolazi drĤavna cesta DC8. Takoľer, 
na udaljenosti od otprilike 700 m od obuhvata planiranog zahvata planiran je koridor brze ceste. 

Prema kartografskom prikazu 3. Uvjeti koriĢtenja, ureľenja i zaĢtite prostora (Slika 4.2), podruĽje planiranog zahvata 
nalazi se u prostoru ograniĽenja u zaĢtiĻenom obalnom podruĽju (u daljnjem tekstu: ZOP).  

Gospodarska namjena ð ugostiteljsko-turistiĽka namjena  

ļlanak 54b.  

U prostoru ograniĽenja ZOP-a dozvoljavaju se graľevine namijenjene za:  

¶ priveziĢte i luke nautiĽkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora unutar graľevinskog  podruĽja,  

¶ sidrenje, ako je smjeĢtaj sidriĢta planiran prostorno-planskom dokumentacijom  

¶ privez plovila koja prevoze turiste na nenaseljenim otocima i otoĽiĻima.  

PriveziĢta i sidriĢta se mogu planirati prostornim planovima uĤih podruĽja (PPUG/O, UPU).  

ļlanak 54b-13.  

Luka nautiĽkog turizma u graľevinskom podruĽju naselja i izdvojenom graľevinskom podruĽju izvan naselja moĤe 
se prostornim planom Ĥupanije proĢiriti ili planirati nova s povrĢinom akvatorija od najviĢe 10 ha. U luci nautiĽkog 
turizma mogu se planirati ugostiteljski, trgovaĽki, usluĤni, Ģportski i rekreacijski sadrĤaji.   

Luke nautiĽkog turizma detaljnije Ļe se planirati u PPUO/G.  
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ļlanak 54d.  

Luke nautiĽkog turizma Ĥupanijskog znaĽaja su sljedeĻe:  

OpĻina/grad naselje Naziv/lokalitet 
Kapacitet (broj 
vezova) 

Post/plan 

Do 200 vezova 

KorĽula KorĽula 
KorĽula 
(DominĽe)* 

do 200 pl 

Blato Blato OtoĽac do 200 pl 

DubrovaĽko 
primorje 

Slano Slano do 200 pt 

Konavle 
 

Cavtat Prahivac* do 200 pl 

Vitaljina Prevlaka do 200 pl 

OrebiĻ OrebiĻ OrebiĻ do 200 pl 

Smokvica Brna Brna* do 200 pl 

Ston ģuljana ģuljana* do 200 pl 

Trpanj Trpanj Trpanj* do 200  pl 

Vela Luka Vela Luka Vela Luka do 200 pl 

Mljet  Sobra KlaĽna luka* do 200 pl 

UKUPNO   11 do 2200  

ļlanak 139j.  

Na podruĽju ģupanije planiraju se luke posebne namjene:  

¶ luke nautiĽkog turizma drĤavnog znaĽaja: ACI Marina Dubrovnik, Marina GruĤ ð Lapad, ACI marina KorĽula, Luka 
ð suha marina i Sestrice (DubrovaĽko primorje), Pod cestom  (PloĽe), Jurjeva Luka ð Kremena (Lastovo)  

¶ luke nautiĽkog turizma Ĥupanijskog znaĽaja DominĽe (KorĽula), OtoĽac (Blato), Slano, Prahivac (Cavtat), Prevlaka, 
OrebiĻ, Brna, ģuljana, Trpanj, Vela Luka, Zaton, Jakljan, ġipanska Luka, Suľuraľ, Lopud, Donje ļelo (KoloĽep), 
Badija (KorĽula), RaĽiĢĻe, Opuzen, MetkoviĻ, Luka-KruĽica, Gornji Molunat, LuĽica (Lumbarda), ProĤurska luka, 
PolaĽe, KlaĽna luka (Sobra), Trstenik, LoviĢte, Hotel Komodor (KuĽiĢte), KobaĢ  

¶ sportske luke: Orsan i Solitudo (Dubrovnik), KorĽula i KneĤa (KorĽula, MetkoviĻ, OrebiĻ, Trpanj, Pod cestom 
(PloĽe),  

¶ brodogradiliĢne luke: DominĽe (Leda) (KorĽula) drĤavnog znaĽaja; MokoĢica (Dubrovnik) i Greben (Vela Luka) 
Ĥupanijskog znaĽaja,   

¶ industrijske luke: Bristva (RadeĤ) (Blato) drĤavnog znaĽaja  

¶ ribarske luke: Sustjepan (Dubrovnik) i Vela Luka (Vela Luka) Ĥupanijskog znaĽaja  

¶ policijska luka MoraĽna (Schengen) Ĥupanijskog znaĽaja. 

10.10 Mjere ublaĤavanja Ģtetnih posljedica pojedinih planiranih zahvata na pojedina podruĽja ekoloĢke 
mreĤe   

295n. Mjere ublaĤavanja Ģtetnih posljedica pojedinih planiranih zahvata na pojedina podruĽja ekoloĢke mreĤe:  

HR3000170 AKVATORIJ UZ 
KONAVOSKE STIJENE I HR400016 
KONAVOSKE 
STIJENE 

63. Za proĢirenja luka Stara luka Cavtat, Tiha Cavtat i 
Molunat, i izgradnju luka nautiĽkog turizma Prahivac i Gornji 
Molunat predvidjeti tehniĽke mjere postupanja s otpadnim 
vodama.  
64. ProĢirenja luka Stara luka Cavtat, Tiha Cavtat i Molunat, i 
izgradnju luka  nautiĽkog turizma Prahivac i Gornji Molunat 
planirati izvan podruĽja ciljnih staniĢta 1120* i 1160, 1170 ili 
predvidjeti za ciljna staniĢta prihvatljiv oblik sidrenja. 
65. U Odredbi 139.** Izmjena i dopuna Plana potrebno je za 
proĢirenja luka Stara luka Cavtat, Tiha Cavtat i Molunat, 
odnosno Odredbi 54d.** za luke nautiĽkog turizma Prahivac 
i Gornji Molunat predvidjeti: za podruĽja uvala u kojima su 
luke za koje se traĤi proĢirenje kao i za nove luke, a u kojima 
su planirane razliĽite namjene u moru i na obali, a s obzirom 
na vrijednost i zaĢtitu preporuĽa se prethodno izraditi Plan 
razvoja luĽkog podruĽja koji obuhvaĻa cjelokupni akvatorij i 
pripadajuĻu obalu, u kojem Ļe se sagledati sve namjene i 
definirati naĽini koriĢtenja te odrediti toĽan poloĤaj, obuhvat i 
prihvatljiv broj vezova pojedinih sadrĤaja (luka otvorena za 
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javni promet, luke posebne namjene, priveziĢta, plaĤe, 
rekreacija itd.). 

295n-1.  

Klimatske promjene  

Pri planiranju i izgradnji infrastrukture (prometne, vodnogospodarske, energetske, turistiĽke), u priobalnom 
podruĽju, ukljuĽivati relevantne projekcije i scenarije moguĻih klimatskih promjena posebno porasta razine mora i 
obalnog poplavljivanja te njihov moguĻ utjecaj. Posebnu pozornost obratiti na objekte dugog vijeka trajanja (npr. 
rive, obale, lukobrani, luke, marine, sustavi odvodnje, turistiĽki kompleksi) te ih adaptirati prema aktualnim 
projekcijama moguĻih klimatskih promjena. Razmotriti moguĻnost premjeĢtanja planiranih dotoka vode i 
gospodarskih djelatnosti koje ovise o opskrbi Ľistom vodom ili podzemnim vodama (poljoprivreda) od podruĽja 
koje jest Ļe biti pod utjecajem prodiranja slane vode.  

11.4 Smjernice za izradu prostorno-planske dokumentacije niĤeg reda  

11.4.1. Gospodarska namjena ð Luke nautiĽkog turizma 

ļlanak 343.  

Za svaku luku nautiĽkog turizma potrebno je s obzirom na vrijednost i zaĢtitu podruĽja u kojem je planirana 
prethodno izraditi maritimnu studiju sukladno Uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke, a kojom 
studijom Ļe se utvrditi optimalan poloĤaj u uvali, vrsta, obuhvat i prihvatljivi broj vezova te naĽin sidrenja, kao i 
mjere zaĢtite.  

ļlanak 352. 

Izgradnju luka nautiĽkog turizma Prahivac i Gornji Molunat u OpĻini Konavle planirati izvan podruĽja ciljnih 
staniĢta 1120* i 1160, 1170 ili predvidjeti za ciljna staniĢta prihvatljiv oblik sidrenja te predvidjeti tehniĽke mjere 
postupanja s otpadnim vodama s obzirom na podruĽje EM HR3000170 akvatorij uz Konavoske stijene i 
HR400016 Konavoske stijene.   
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Slika 4.1 IsjeĽak iz kartografskog prikaza 1. KoriĢtenje i namjena prostora u odnosu na planirani zahvat (Izvor: PP DNģ, Idejni projekt) 
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Slika 4.2 IsjeĽak iz kartografskog prikaza 3. Uvjeti koriĢtenja, ureľenja i zaĢtite prostora u odnosu na planirani zahvat (Izvor: PP DNģ, Idejni projekt) 
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ZakljuĽak  

Za planirani zahvat, zakljuĽuje se da je u skladu s relevantnim odredbama PP DNģ. 

Prema prikazu 3. Uvjeti koriĢtenja, ureľenja i zaĢtite prostora, podruĽje planiranog zahvata nalazi se u prostoru 
ograniĽenja u zaĢtiĻenom obalnom podruĽju (u daljnjem tekstu: ZOP), za koje su u ļlanku 54. b definirane vrste 
zahvata koje je dopuĢteno planirati i graditi. Planirani zahvat usklaľen je s odredbom jer je unutar ZOP-a 
dozvoljena gradnja luka nautiĽkog turizma. Nadalje, planirani zahvat je u skladu s ļlankom 45b-13., koji definira 
maksimalnu veliĽinu akvatorija do 10 ha, s obzirom da je akvatorij planiranog zahvata povrĢine 7,62 ha. Planirani 
kapacitet luke od 151 veza nalazi se unutar ograniĽenja utvrľenog ļlankom 54d., kojim je za predmetnu luku 
predviľeno do najviĢe 200 vezova. 

Planirani zahvat provodi predviľene tehniĽke i prostorne mjere zaĢtite te je time u potpunosti usklaľen s odredbom 
295n. koja definira mjere ublaĤavanja moguĻih Ģtetnih utjecaja na podruĽja ekoloĢke mreĤe, kao i s ļlankom 352. 
Naime, Idejnim projektom propisuje se obveza predtretmana otpadnih voda koje ne ispunjavaju propise o sastavu 
i kvaliteti voda, Ľime se osigurava da takve vode prije ispuĢtanja u sustav budu obraľene na naĽin koji nije Ģtetan 
za odvodni sustav i recipijente te je time planirani zahvat u skladu sa stavkom 63. navedene odredbe. Idejnim 
projektom predviľena je izvedba gatova i lukobrana koji se temelje na pilotima (manji gubitak ciljnih staniĢta u 
odnosu na plutajuĻe gatove koji se vezuju za sidrene blokove na dnu i lukobrane temeljene na nasipu), a plovila Ļe 
se pramcem vezati za sidra koja su ekoloĢki najprimjerenija za morsko dno na predmetnoj lokaciji i koja ne 
rezultiraju gubitkom ciljnih staniĢta ili je u najgorem sluĽaju gubitak zanemariv (Sidro Harmony, Helix vijak i sl.). 
Ovakav sustav sidrenja je, uz zadrĤavanje funkcionalnosti luke, najprihvatljiviji za ciljne staniĢne tipove. 

Unutar Studije utjecaja planiranog zahvata na okoliĢ napravljena je analiza ranjivosti planiranog zahvata na efekte 
klimatskih promjena i procjena rizika. Shodno tome, planirani zahvat je u skladu s odredbom 295n-1. 

Za luku je izraľena i Maritimna studija u listopadu 2025. godine, Ģto je u skladu s ļlankom 343. 

4.1.2 Prostorni plan ureľenja OpĻine Konavle  

Sukladno PPUO Konavle, obuhvat planiranog zahvata veĻinskim se dijelom nalazi  na prostoru definiranom kao 
luka nautiĽkog turizma, a manjim na zoni ugostiteljsko-turistiĽke namjene. Neposredno uz obuhvat nalaze se 
neizgraľene povrĢine graľevinskog podruĽja naselja te planirana gospodarska namjena - poslovna.  

Obuhvat planiranog zahvata ucrtan je u kartografskom prikazu 1. KoriĢtenje i namjena povrĢina PPUO Konavle 
(Slika 4.3).  

2. Uvjeti za ureľenje prostora 

2.1. Graľevine od vaĤnosti za DrĤavu i ģupaniju  

ļlanak 9.  

Graľevine od vaĤnosti za ģupaniju su:  

... 

3. Pomorske graľevine:  

3.1. luka nautiĽkog turizma do 200 vezova, Prahivac, Cavtat 

...  

3. Uvjeti smjeĢtaja gospodarskih djelatnosti 

3.3. Uvjeti smjeĢtaja gospodarskih djelatnosti ugostiteljsko-turistiĽke namjene (T) 

ļlanak 76.  

(1 ) Uz turistiĽke zone planiraju se i potencijalne lokacije za luke nautiĽkog turizma, a sukladno PP DNģ i Uredbi 
o ureľenju i zaĢtiti zaĢtiĻenog obalnog pojasa. Planirane luke navedene su u sljedeĻoj tablici (Tablica 4.1). 

Tablica 4.1 Pregled graľevinskih podruĽja ugostiteljsko-turistiĽkih namjena ð luke nautiĽkog turizma 

NASELJE LOKALITET  
KAPACITET (broj 

vezova) 
ZNAļAJ POST/PLAN 

Cavtat Prahivac do 200 Ĥupanijski plan 
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Vitaljina Prevlaka do 200 Ĥupanijski Plan 

Molunat Gornji Molunat do 100 Ĥupanijski Plan 

(2) U luci nautiĽkog turizma mogu se planirati ugostiteljski, trgovaĽki, usluĤni, Ģportski i rekreacijski sadrĤaji.   

(3) Za luke nautiĽkog turizma potrebno je osigurati sljedeĻe uvjete smjeĢtaja: maritimne uvjete, prostorni kontekst 
u odnosu na namjenu i krajolik, zaĢtitu prirode i okoliĢa te kapacitet komunalne infrastrukture.  

(4) U ZOP-u se moĤe planirati i izdavati lokacijska dozvola ili rjeĢenje o uvjetima graľenja za graľevine namijenjene 
za luke nautiĽkog turizma u graľevinskom podruĽju za sidrenje, ako je smjeĢtaj sidriĢta objavljen u sluĤbenim 
pomorskim publikacijama. SidriĢte je moguĻe planirati u naseljima, izdvojenim graľevinskim podruĽjima te izvan 
naselja s najviĢe 60 plutaĽa, a na temelju maritimne studije/struĽne podloge vrednovanja akvatorija.  
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