e R
3

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§
i odrzivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/25-08/61
URBROJ: 517-04-1-1-26-3

Zagreb, 19. kolovoza 2026.

Ministarstvo zastite okolisa i zelene tranzicije na temelju odredbi ¢lanka 160. stavka 1. i ¢lanka
162. stavka 1. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine®, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i
118/18) te odredbe &lanka 7. stavka 1. totke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zagtite okoli3a (,,Narodne novine®, broj 64/08), daje

INFORMACIJU
o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okolis
privodenja eksploataciji buSotine Obradovci-5 (Obr-5) na budu¢em eksploatacijskom
polju ugljikovodika ,,Obradovci“ unutar istraznog prostora uglpkovodlka DRAVA-03
(DR-03),
Viroviti¢ko-podravska i Osje¢ko-baranjska Zupanija

Tijelo nadleZno za provedbu postupka je Ministarstvo zaStite okolisa i zelene tranzicije,
Slavonska avenija 6, Zagreb.

Pravni temelj za vodenje postupka procjene utjecaja zahvata na okolis su odredbe ¢lanaka
76. do 94. Zakona o zastiti okolida i odredbe ¢lanaka 4. do 21. Uredbe o procjeni utjecaja
zahvata na okoli§ (,,Narodne novine*, broj 61/14, 3/17 i 48/26; dalje u tekstu: Uredba). Naime,
za zahvate navedene u tolki 37. Eksploatacija mineralnih sirovina i ugljikovodika: 1.
energetske mineralne sirovine i ugljikovodici: — ugljikovodici (nafta, prirodni plin, plinski
kondenzat i zemni vosak) Priloga 1. Uredbe, postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§
provodi Ministarstvo zastite okolia i zelene tranzicije. Postupak procjene provodi se jer nositel]
zahvata planira privodenje eksploataciji busotine Obradovci-5 (Obr-5) na buduéem
eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,Obradovci®.

Nositelj zahvata je INA - Industrija nafte d.d., Avenija Veceslava Holjevca 10, Zagreb.

Lokacija zahvata

Buduce eksploatacijsko polje ,,Obradovci® povrSine 6,43 km?, smjesteno je u centralnom dijelu
istraznog prostora DRAVA-03 (DR-03) i Dravske depresije, zapadno od eksploatacijskog polja
ugljikovodika ,,Boksi¢-Klokocevci®, na jugozapadnom rubu Panonskog bazena. Buduce
eksploatacijsko polje ugljikovodika ,,Obradovci® se ve¢im dijelom nalazi na administrativno-
teritorijalnom podrugju Opéine Zdenci i manjim dijelom na podrucju Opéine Caginci u



Virovititko-podravskoj Zupaniji. Izgradnja prikljuénog plinovoda podrazumijeva dvije

jednakovrijedne moguée varijante trase: :

* verzija (varijanta) 1 (VER 1) — od buSotine Obradovci-5 (Obr-5) do postojeceg sabirno-
otpremnog sustava ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,Beni¢anci
odnosno otpremne stanice (OS) Benianci u Osje&ko-baranjskoj Zupaniji;

* verzija (varijanta) 2 (VER 2) - od bugotine Obradovci-5 (Obr-5) do buduceg otpremnog
sustava na eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,.Dravica-Zalata®.

Sazeti opis zahvata

Privodenje eksploataciji na buducem eksploatacijskom polju ugljikovodika ,,Obradovci®

podrazumijeva naftno-rudarske radove opremanja postojeée istraZne plinske busotine

Obradovci-5 (Obr-5) te izgradnju prikljuénog plinovoda s prikazane dvije jednakovrijedne

varijante trasa plinovoda. Prva varijanta trase prikljuénog plinovoda odnosi se na spoj busotine

Obradovci-5 (Obr-5) na postojec¢i sabimo-otpremni sustav eksploatacijskog polja ,,Beni¢anci*

(VER 1), dok se druga varijanta (VER 2) odnosi na spoj na blokadnu stanicu BS-1 (Cadavica)

na buduéem otpremnom plinovodu od PS Dravica do PS IP Kalinovac (projekt Dravica-Zalata).

Busotina Obradovci-5 (Obr-5) opremljena je dvojom opremom, kako bi se osiguralo

pridobivanje plina iz leZista B4 i B6. Podzemni dio proizvodne opreme buduée eksploatacijske

plinske buSotine Obr-5 &ini najve¢im dijelom proizvodni niz tubinga promjera 73,025 mm s

plinotijesnim navojnim spojevima, dva proizvodna pakera, sigurnosni ventil ugraden na dubini

od 50 m, te ostala sigurnosna i kontrolna oprema. Nadzemni dio proizvodne opreme busotine

Obradovei-5 ¢Cine buSotinska glava i erupcijski uredaj tipa PP Standard 5M koji osigurava

siguran rad buSotine te mogucnost otvaranja i zatvaranja protoka plina iz bugotine. Svi zasuni

po vertikali i bo¢no su ugradeni dvostruko, od kojih je gornji vertikalni i desni krilni zasun s

hidrauli¢kim aktuatorom za automatsko i daljinsko upravljanje. Na erupcijski uredaj montirana

Je podesiva sapnica s aktuatorom kojom se radni tlak busotine reducira na radni tlak prikljuénog

plinovoda, prijelaz za doziranje metanola, transmiteri tlaka i temperature te kontaktni i obiéni

manometar. BuSotinski radni prostor Obradovci-5 (Obr-5) bugotinskog radnog prostora (BRP)
buSotine Obr-5 sastojat ¢e se od sljede¢ih elemenata sabirnog sustava: erupcijski uredaj,
nadzemni dio priklju¢nog plinovoda, dozimo-pumpni agregat (DPA) kontejnerskog tipa za
doziranje kemikalija u prikljuéni plinovod, transformatorska stanica (TS) i razvodni ormar

(RO) za napajanje potroSaca na buSotinskom radnom prostoru, procesna jedinica za pripremu

plina (VER 2), mjerna oprema i rasvjetni stup.

Procijenjene proizvodne moguénosti plinskih leZista bazirane su na jednoj eksploatacijskoj

plinskoj buSotini s poCetnom proizvodnjom plina 88 000 m*dan i previdenim kona¢nim

iscrpkom plina iz plinskih leZista (60 %).

Izgradnja priklju¢nog plinovoda predvida dvije jednakovrijedne moguce verzije (varijante)

trase:

* verzija (varijanta) 1 (VER 1) — od bugotine Obradovci-5 (Obr-5) do postojeéeg sabirno-
otpremnog sustava ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika ,Beni¢anci*
odnosno otpremne stanice (OS) Beni¢anci, ukupne duljine 17,7 km. Slojna voda izdvojena
u postupku obrade plina ¢e se otpremati prema vodno-utisnim buSotinama na
eksploatacijskom polju ugljikovodika , Benianci®;

* verzija (varijanta) 2 (VER 2) - od busotine Obr-5 do buduceg otpremnog sustava na
eksploatacijskom polju ugljikovodika ,Dravica-Zalata®, ukupne duljine 18,2 km. Za
zbrinjavanje pridobivene slojne vode razmatrane su dvije podvarijante unutar VER 2. U
podvarijanati A, izdvojena slojna voda bi se otpremala od buSotinskog radnog prostora
Obradovci-5 (Obr-5) do otpremne stanice (OS) Beni¢anci slanovodom nominalnog promjera
DN 80 (3%) i duljine 17,7 km, prateéi trasu razradenu unutar VER 1. U podvarijanti B
planiran je transport izdvojene slojne vode preko ¢eslja C-2 i C-1 na eksploatacijskom polju



ugljikovodika ,,Cmac* te dalje postoje¢im kolektorskim naftovodom DN 150 (6°) prema
postojeéem jedinstvenom sabirno-otpremnom sustavu eksploatacijskih polja ugljikovodika
u isto¢noj Slavoniji kojeg salinjavaju eksploatacijska polja ugljikovodika Benicanci®,
,Kucanci-Kapelna®, ,,Crnac*, ,Stevkovica”, ,,0bod”, ,,Bizovac* i ,,Boksi¢-Klokogevei”. U
tom sludaju bit ée potrebno izraditi prikljuéni slanovod DN 80 (3%) (ili DN 100 (4*)) duljine
11,2 km od proizvodne busotine Obradovci-5 (Obr-5) do spoja s ¢esljem C-2 Crnac, pri
&emu ée trasa cjevovoda do stacionaze 5+747 m pratiti trasu prikljuénog plinovoda prema
blokadnoj stanici BS-1 (Cadavica).
Predmetnim zahvatom predvidena je i izgradnja procesne jedinice za obradu (pripremu plina)
te blokadne stanice (30 x 17 m) na sredini duljine trase prikljuénog plinovoda (za obje varijante
priklju¢nog plinovoda). Planirana procesna jedinica za obradu (pripremu) plina sluzi za
odvajanje plina od kapljevine (separacija), suSenje (dehidracija) i stlativanje prirodnog plina
pridobivenog iz buotine Obradovci-5 (Obr-5) prije daljnje otpreme. U slu¢aju VER 1, procesna
jedinica ée se nalaziti unutar OS Beni¢anci, dok ¢e se u slu¢aju VER 2 procesna jedinica nalaziti
unutar busotinskog radnog prostora (BRP) Obradovci-5 (Obr-5).

Sazetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno struéno povjerenstvo iz redova strucnjaka,
predstavnika tijela odredenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne
samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za
upuéivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi misljenje o prihvatljivosti zahvata.
Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upuéivanju studije na javnu
raspravu te razmatra mi$ljenje povjerenstva i donosi rjeSenje o prihvatljivosti zahvata za okolis.

NadleZna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima — sudionici u postupku:

e Ministarstvo zastite okoliSa i zelene tranzicije, Uprava za zaStitu prirode

e Ministarstvo zastite okoli$a i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju

e Ministarstvo gospodarstva, Uprava za energetiku

e Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drZzavne imovine, Uprava za prostorno

. uredenje

e Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Sektor za inspekcijske
poslove

e Hrvatske vode

e Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoliSa i imovinsko-
pravne poslove

e OsjeCko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za zaStitu okoliSa

Nadin ofitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

Ocitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem clanka 7.
stavka 1. to¢ke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zastite okolisa ne provodi se jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna
rasprava.

Nadin informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku

U ovom postupku zainteresirana javnost moéi ¢e sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o
utjecaju na okoli§ privodenja eksploataciji buSotine Obradovci-5 (Obr-5) na buducem
cksploatacijskom polju ugljikovodika ,,Obradovei“ unutar istraznog prostora ugljikovodika
DRAVA-03 (DR-03), Viroviticko-podravska i Osjetko-baranjska Zupanija, koju je u
studenome 2025. godine izradio, a dopunio u lipnju 2026. godine ovlastenik Rudarsko-
geologko-naftni fakultet Sveucilidta u Zagrebu. Za vrijeme javne rasprave, koja ne moze biti
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kraca od 30 dana, odrzat ¢e se javni uvid u Studiju i javno 1zlaganje o zahvatu. Obavijest o
vremenu i mjestu odrzavanja Javnog uvida i javnog izlaganja, nadinu sudjelovanja javnosti, kao
1 0 nacrtu rjeSenja i o rjeSenju donesenom povodom predmetnog zahvata bit ¢e objavljena na
internetskim stranicama Ministarstva (https://mzozt. gov.hr/).




