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UVOD 

Zahvat obrađen studijom je eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem 
eksploatacijskom polju ''Kremešnica - lasinjska" (u daljnjem tekstu Zahvat). Buduće eksploatacijsko polje 
"Kremešnica - lasinjska" (u daljnjem tekstu EP) formirat će se na području nekadašnjeg eksploatacijskog 
polja koje trenutno nije u radu.  

Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena "Kremešnica - lasinjska" nalazi se na području 
Općine Lasinja u Karlovačkoj županiji (Slika 0.1.).  

Zahvat se nalazi na Popisu Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš {11} pod točkom 
40. Eksploatacija mineralnih sirovina.  

Sukladno Zakonu o rudarstvu {2} provedeno je javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg 
ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina radi davanje koncesije za eksploataciju mineralnih 
sirovina. 

Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 12. kolovoza 2021. (KLASA: UP/I-310-
01/21-03/159; URBROJ: 517-06-02-02-01-21-2), utvrđeno je eksploatacijsko polje tehničko-građevnog 
kamena ''Kremešnica – lasinjska". Istim Rješenjem kao ovlaštenik eksploatacijskog polja je određeno 
trgovačko društvo KAMEN – PSUNJ d.o.o. iz Okućana (str. 3.).  

Rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina Ministarstva gospodarstva 
poduzetništva i obrta potvrđene su količine i kakvoću rezervi mineralnih sirovina (KLASA: UP/I-310-01/20-
03/201; URBROJ: 526-03-03-02/2-20-5; od 11. prosinca 2020. godine) (str. 13.). 

Sektor lokacijskih dozvola i investicija Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, 
Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izdao je 23. ožujka 2021. godine Potvrdu 
o usklađenosti zahvata s prostornim planovima (KLASA: 350-02/21-02/6; URBROJ: 531-06-2-1-2-21-4) (str. 
17.). 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, izdalo je 4. veljače 2021. godine Rješenje da je 
zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene (KLASA: UP/I 
612-07/21-60/06; URBROJ: 517-05-2-2-21-2) (str. 19.) i ispravak rješenja 22. veljače 2021. s ispravnim 
nazivom eksploatacijskog polja (KLASA: UP/I 612-07/20-60/06; URBROJ: 517-05-2-2-21-4) (str.22). 

Svrha poduzimanja zahvata je osiguranje dovoljnih količina mineralne sirovine za preradu i 
prodaju te ostvarenje boljih financijskih rezultata Nositelja zahvata. Do pokretanja projekta došlo je nakon 
što je utvrđena ekonomska isplativost, koja je potvrđena rezervama mineralne sirovine.  

Nositelj zahvata je KAMEN – PSUNJ d.o.o. iz Okučana. 

Izrađivač Studije je ovlaštenik MUNDO MELIUS d.o.o. iz Zagreba koji od nadležnog ministarstva 
ima suglasnost za izradu studija o utjecaju na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/20-08/04; URBROJ: 517-03-1-2-
20-6 od 7. srpnja 2020. i KLASA: UP/I 351-02/22-08/06; URBROJ: 517-05-1-1-24-6 od 26. veljače 2024.). 
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Slika 0.1. Šira situacija 
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1. OPIS ZAHVATA 

1.1. POSTOJEĆE STANJE 

Na lokaciji su ranije su izvođeni rudarski radovi na središnjem i zapadnom dijelu eksploatacijskog 
polja. Najviša otvorena etaža je na koti između 130 i 142 m n.m. Etaže su pružanja sjever-jug. Otvorena je 
jedna dubinska etaža do kote 98 m n.m. Površinski kop trenutno nije u radu. 

Postojeće stanje prikazano je na slikama 1./1. – 1./4. i Prilogu 1. 

 

 

Slika 1./1. Ucrtano EP na ortofoto podlozi [18] s označenim pogledima 
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Slika 1./2. P1 - Postojeće stanje – pogled prema sjevernom dijelu EP 

 

Slika 1./3. P2 - Postojeće stanje pogled prema istočnom dijelu EP 

  

Slika 1./4. P3 - Postojeće stanje pogled prema jugoistočnom dijelu EP   
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1.2. ZAHVAT PREDVIĐEN STUDIJOM (IDEJNI PROJEKT) 

EP je planirano na području nekadašnjeg eksploatacijskog polja Kremešnica. EP je nepravilnog 
oblika površine 9,95 ha omeđene spojnicama vršnih točaka prikazanih u tablici 1./1. 

 

Tablica 1./1. Koordinate vršnih točaka EP 

Oznaka 
točke 

HTRS96/TM sustav Duljina 
stranice 

(m) 

Oznaka 
točke 

HTRS96/TM sustav Duljina 
stranice 

(m) E N E N 

1 451 010,580 5 042 929,560   20 450 949,270 5 042 591,140   

     102,92       13,21 

2 451 101,520 5 042 881,360   21 450 958,880 5 042 600,210   

      44,25       36,99 

3 451 101,490 5 042 837,110   22 450 940,930 5 042 632,550   

      49,59       33,16 

4 451 142,530 5 042 809,270   23 450 941,860 5 042 665,700   

      11,91       8,10 

5 451 147,540 5 042 798,460   24 450 936,060 5 042 671,360   

      16,07       53,36 

6 451 136,150 5 042 787,130   25 450 916,020 5 042 720,810   

      162,40       45,35 

7 451 196,020 5 042 636,170   26 450 897,860 5 042 762,360   

      81,56       30,77 

8 451 170,630 5 042 558,660   27 450 885,960 5 042 790,740   

      96,76       41,10 

9 451 125,810 5 042 472,910   28 450 877,230 5 042 830,900   

      83,02       65,07 

10 451 046,000 5 042 495,760   29 450 863,400 5 042 894,480   

      11,61       25,59 

11 451 041,460 5 042 485,070   30 450 857,960 5 042 919,480   

      31,67       30,56 

12 451 009,910 5 042 487,820   31 450 883,280 5 042 936,600   

      24,60       12,50 

13 450 999,260 5 042 510,000   32 450 895,780 5 042 936,850   

      18,85       9,13 

14 450 981,220 5 042 515,480   33 450 904,230 5 042 933,390   

      6,32       19,33 

15 450 981,380 5 042 521,800   34 450 923,320 5 042 936,410   

      3,52       5,96 

16 450 981,070 5 042 525,310   35 450 929,260 5 042 935,940   

      28,40       8,38 

17 450 978,270 5 042 553,570   36 450 937,610 5 042 935,290   

      17,33       30,78 

18 450 970,840 5 042 569,230   37 450 968,300 5 042 932,880   

      9,07       42,41 

19 450 964,480 5 042 575,690   1 451 010,580 5 042 929,560   

      21,68        

20 450 949,270 5 042 591,140       
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EP se nalazi na k.č. 6/1, 21/4, 21/168, 21/7, 21/14, 21/31, 733, 21/8, 9/2, 6/2, 21/30, 7, 732, 9/3, 
723, 21/29, 21/6, 21/32, 735, 21/5, 9/1, 8, 21/21, 21/10, 6/3, 21/11, 21/13, 21/33 u k.o. Desno Sredičko i 
816/4 u k.o. Lasinja.  

Na sjevernom dijelu eksploatacijskog polja, polje je spojeno makadamskim putom duljine oko 320 
m na županijsku cestu ŽC3152, koja se spaja sjeverozapadno na državnu cestu D36 (slika 1./5.). 

 

 

Slika 1./5. Pristup lokaciji 
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1.2.1. Geomehanička analiza stabilnosti 

Stijenski masiv mineralne sirovine na EP je razvrstan u III. kategoriju stijena 

– obujmna masa    V = 2790 kg/m3  

– kut unutarnjeg trenja    = 40o 
– kohezija     c = 300 kNm-2 
– visina etaže     h = 10 i 15 m 

– kut nagiba etažne kosine    = 70° 
– visina kopa     H = 87,5 m 

– kut nagiba kosine površinskog kopa  = 43,4° 
– koeficijent seizmičnosti    0,3 

 
Tablica 1./2. Izračun stabilnosti kosina u mineralnoj sirovini na površinskom kopu  [2] 

 

Za etažnu kosinu Pravilnikom o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta 
mineralnih sirovina {29} određen faktor sigurnosti Fs = 1,15 - 1,2. Kao što je vidljivo iz tablice 1./2. etažna 
kosina visine 15 m i nagiba 70° sigurna je od mogućeg klizanja. 

Također, faktor sigurnosti završne kosine veći je od propisanog Pravilnikom {29}, određene 
vrijednosti Fs = 1,3 stoga se može zaključiti da bi prema dobivenim rezultatima završna kosina bila potpuno 
sigurna od klizanja. 
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1.2.2. Karakteristike i kakvoća mineralne sirovine 

S EP su uzeti uzorci za određivanje fizičko-mehaničkih značajki i mineraloško-petrografskog 
sastava. Temeljem tih ispitivanja dato je mišljenje o uporabljivosti, s obzirom na predviđenu namjenu 
tehničko-građevnog kamena. Ispitivanja su obavljena sukladno relevantnom standardu. 

Kakvoća mineralne sirovine određena je od strane trgovačkog društva CSS d.o.o. Zagreb [1]. U 
nastavku se daju rezultati ispitivanja i zaključci. 

 

Tablica 1./3. Fizičko-mehanička svojstva i kemijska čistoća t-g kamena na utvrđenom EP Kremešnica 
- lasinjska [1] 

 Vrsta ispitivanja Ispitano prema Rezultati  

1. 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

Čvrstoća na tlak 

- u suhom stanju 

 

 

- u vodom zasićenom stanju 

 

 

- nakon smrzavanja 

 

HRN EN 1926:2008 

 

maks.= 293,8 MPa 

min.=   87,3  MPa  

a.sred.= 154...185  MPa 

maks.=   219,5  MPa 

min.=    53,0  MPa  

a.sred.= 108...138  MPa 

maks.=  208,1  MPa 

min.=    44,5  MPa  

a.sred.= 120...163  MPa 

2. Upijanje vode pri atmosferskom tlaku HRN EN 13755:2008 1,2...2,3 % (mas.) 

3. Obujamska masa HRN EN 1936:2008 2 660...2 790 kg/m3 

4. Gustoća HRN EN 1936:2008 2 900...2 920 kg/m3 

5. Otvorena poroznost  HRN EN 1936:2008 3,3...6,1 % (vol.) 

6. Ukupna poroznost HRN EN 1936:2008 4,6...8,0 % (vol.) 

7. Određivanje otpornosti na smrzavanje i 

odmrzavanje  

HRN EN 12371:2010 

(25 ciklusa) 

gubitak mase: 

8,0...17,0 % (mas.) 

8. Otpornost na habanje (B hme) HRN EN 14157:2008 9,6...12,5 cm3/50 cm2 

9. Otpornost na drobljenje i habanje (Los Angeles) HRN EN 1097-2:2011 Koeficijent LA = 10...12 

10. Sulfati topivi u kiselini izraženi kao SO3 

Sadržaj ukupnog sumpora, S 

Sadržaj klorida topivih u vodi izražen kao Cl- HRN EN 1744-1:2012 

 

0,032...0,035 % (mas.) 

0,045...0,049 % (mas.) 

 

<0,003 % (mas.) 

11. Brzina prostiranja longitudinalnih valova  HRN EN 12504-4:2004 4 750...5 350 m/s 

 

Tablica 1./4. Rezultati određivanja kemijskog i mineralnog sastava 

Kemijski parametar 

(određivano prema HRN EN 196-2:2013 i 1744-1:2012, HRN EN ISO 118855:2010) 

Kompozitni uzorak 

Udio 

Gubitak žarenjem, 500 0C 2,13...2,55 % 

Gubitak žarenjem, 900 0C 5,28...5,47 % 

Silicijev dioksid, SiO2  45,30...47,94 % 

Željezni oksid, Fe2O3 8,49...9,61 % 

Aluminijev oksid, Al2O3 10,03...12,90 % 

Kalcijev oksid, CaO 10,17...10,52 % 
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Magnezijev oksid, MgO 5,89...6,53 % 

Kromov oksid Cr2O3 0,03...0,04 % 

Manganov oksid, MnO 0,11...0,12 % 

Titanov dioksid, TiO2 0,62...1,02 % 

Natrijev oksid, Na2O 5,35...6,24 % 

Kalijev oksid, K2O 1,10...1,26 % 

Fosforni oksid P2O5 0,1 % 

UKUPNO: 98,93...99,52 % 

Makroskopski opis 

Makroskopski, stijena je svježa, čvrste, tamne zelenkasto-sive boje i homogene teksture. Na 
piljenoj površini stijene vidljiva je masivno-homogena zelenkasto-siva osnova u kojoj su samo mjestimično 
vidljive točkaste do mrljaste tamno-sive tvorevine širine presjeka do 3 mm. Uočena je i žila/pukotina širine 
presjeka do 1 mm, ispunjena bijelom i tamno-smećkasto-crvenom mineralnom ispunom. Stijena je 
nepravilnog loma, prijelomna površina je hrapava a s hladnom, razrijeđenom HCl (5%) reagira samo bijela 
ispuna žila, što ukazuje na njihov kalcitni sastav. 

Mikroskopska opažanja i opis 

U mikroskopskom preparatu vidljiva je porfirna struktura u kojoj osnovu čine međusobno 
isprepleteni hipidiomorfni igličasti kristali albita, širine presjeka do 0,02x0,25 mm, i između njih 
kloritizirana kriptokristalasta ispuna zelenkaste boje. U takvoj su osnovi mjestimično vidljivi fenokristali 
albita širine presjeka do 0,13x0,63 mm, mjestimično izmijenjeni u klorit i epidot. U jednom dijelu preparata 
vidljiva je šupljina/pukotina, širine presjeka veće od 2 mm, ispunjena kristalima kalcita i kloritom. 

Makroskopski opis 

Makroskopski, stijena je svježa, čvrste, tamne zelenkasto-sive boje i brečaste teksture. Na piljenoj 
površini stijene vidljivi su izduženi do izometrični, uglasti sivkasto-zeleni klasti oštrih granica prema tamno-
sivoj ispuni odn vezivu. Klasti su ne sortirani pa se veličina njihovih presjeka kreće od 3 do 30 mm, uglavnom 
oko 20 mm. Stijena je nepravilnog loma, prijelomna površina je hrapava a s hladnom, razrijeđenom HCl 
(5%) reagira mjestimično, što ukazuje na prisustvo kalcita u pojedinim klastima. 

Mikroskopska opažanja i opis 

U mikroskopskom preparatu vidljiva je brečasta tekstura izgrađena od zrna spilitnog (međusobno 
isprepleteni kristalići albita širine presjeka najčešće oko 0,02x0,13 mm, pokoji relikt piroksena širine 
presjeka do 0,05 mm, između njih ispuna od kriptokristalastih produkata izmjena te pokoji fenokristal 
albita širine presjeka do 0,25x0,38 mm) ili kloritnog i/ili kalcitnog sastava, i između njih devitrificirano 
staklo i kriptokristalasti produkti alteracija smeđe do zelene boje, djelomično sastavljeni od klorita, 
prehnita i kvarca. Klasti su nepravilnog oblika i često imaju oštre rubove. Neki dijelovi preparata su građeni 
od intenzivno predrobljenog materijala međusobno povezanog devitrificiranim staklom. 

Odredba 

Stijena je prema rezultatu makroskopskih i mikroskopskih ispitivanja determinirana kao spilitna 
breča. 

Mišljenje o uporabivosti 

Određivanje kvalitete kamena na eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska" pokazuje da je 
mineralna sirovina kao tehničko-građevni kamen pogodna za proizvodnju: 

- agregata za kamenozaštite (HRN EN 13383-1), 
- agregata za beton (HRN EN 12620), 
- agregata za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih 

prometnih površina (HRN EN 13043), 
- agregata za bitumenizirane nosive slojeve i bitumenizirane nosive habajuće slojeve na 
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autocestama i cestama svih razreda prometnog opterećenja (OTU 1989. Zgb.), 
- agregata za mort (HRN EN 13139), 
- agregata za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i 

cestogradnji (HRN EN 13242), 
- agregata za željeznički tucanik (HRN EN 13450), 
- drobljenog kamena za izradu donjih nosećih slojeva od bitumeniziranog materijala po vrućem 

postupku (HRN U.E9.028), 
- drobljenog, nesepariranog kamena za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta. 

Na EP postoji površinska jalovina i jalovina u masi tehničko-građevnog kamena. Površinska 
jalovina se sastoji od tankog humusnog pokrivača i trošnih naslaga mineralne sirovine. Postoji mogućnost 
da se te trošne naslage iskoriste i kao nasipni materijal. 

 

1.2.3. Tehnologija eksploatacije 

Prema idejnom rješenju razvoja rudarskih radova planirana je eksploatacija na ukupno 7 etaža: 
E150, E140, E130, E115, E100, E85, i E75. Površinski kop je dijelom visinski od kote 115 m n.m, do kote 
162,5 m n.m., te dijelom dubinski od kote 115 m n.m. do kote 75 m n.m. Etaža K75 predstavlja osnovnu 
etažu, tj. dubinu odobrenih rezervi. 

 

 

Slika 1./6. Završna kosina površinskog kopa 

 

Konstrukcijski parametri etaže i površinskog kopa 

– visina etaže u površinskom kopu (završna u jalovini)   h =  10 m  
– visina etaže u površinskom kopu (završna u mineralnoj sirovini) h =  10 i 15 m 
– visina etaže u površinskom kopu (radna u jalovini)   h =  10 m 
– visina etaže u površinskom kopu (radna u mineralnoj sirovini)  h =  10 i 15 m 

– kut nagiba etažne kosine u radnom položaju (u jalovini)   r =  45° 

– kut nagiba kosine površinskog kopa (u mineralnoj sirovini)   z = 55,3° 
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– kut nagiba etažne kosine u radnom položaju (u mineralnoj sirovini)  r =  70° 

– kut nagiba etažne kosine u završnom stanju (u jalovini)   z =  45° 

– kut nagiba etažne kosine u završnom stanju (u mineralnoj sirovini)  z =  70° 

– kut nagiba završne kosine površinskog kopa    z= 43,4° 
– maksimalna visina površinskog kopa     H = 87,5 m 
– širina etažne ravni u završnom položaju površinskog kopa   B =  6 m 
– širina etažne ravni u radnom položaju površinskog kopa   B = 12 i 25 m 

 
Eksploatacija odnosno izvođenje rudarskih radova odvijat će se na sljedeći način: 

− otkopavanje otkrivke/jalovine strojno 

− otkopavanje mineralne sirovine s podfazama bušenja i miniranja 

− otkopavanje stijenske jalovine 

− utovara mineralne sirovine s podfazom razbijanja iznad gabaritnih komada 

− transporta mineralne sirovine do postrojenja za sitnjenje i klasiranje 

− oplemenjivanja mineralne sirovine, tj. sitnjenje i klasiranje mineralne sirovine. 
 

Projektom je predviđeno otkopavanje mineralne sirovine metodom dubokih minskih bušotina uz 
korištenje patroniranih eksploziva. Predviđeno je aktiviranje minskog polja neelektričnim sustavom. 

 

 

Slika 1./7. Konstrukcija minske bušotine 

 

Stijenska jalovina će se izdvajati na postrojenju za sitnjenje i klasiranje ili po potrebi na etaži. 
Jalovina ima komercijalnu vrijednost i dio jalovine se može plasirati na tržište. 

Utovar odminiranog materijala na radnim etažama je bagerom ili utovarivačem.  

Na dijelu površinskog kopa transport otkrivke radi nepovoljne morfologije terena izvodit će se 
obaranjem s etaža K140, K130, K120 na etažu K115 gdje će se utovariti u kamione/istresače bagerom ili 
utovarivačem te transportirati do privremenog odlagališta jalovine. 
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Na mjestima gdje morfologija terena dopušta transport mineralne sirovine i otkrivke od mjesta 
utovara na etažama do postrojenja za sitnjenje i klasiranje je kamionom/istresačem. 

 

Razvoj površinskog kopa 

Postojeće stanje (Prilog 1.) 

Postojeće stanje otkopne fronte prikazano je na prilogu 1, otkopna fronta je po dubini razvijena 
do K98, a po visini otkopana je etaža između 130 m n.m. i 142 m n.m. i etaža na 121 m n.m. Pružanje etaža 
je sjever-jug. 

Razvojna faza eksploatacije (Prilog 2.) 

Uz jugoistočnu granicu eksploatacijskog polja (južno brdo) strojno otkopavanje otkrivke etažama 
K150, K140 i K130. Etaže će biti pružanja sjever-jug s napretkom prema jugoistoku. 

Visina etaže u otkrivci bit će 10 m, a nagib etažne kosine 45°. 

Utovar otkopane otkrivke na radnim etažama bit će bagerom ili utovarivačem u 
kamione/istresače, a transport kamionima/istresačima do privremenog odlagališta jalovine. 

Etaže u mineralnoj sirovini K115 i K100 pratit će etaže u otkrivci pružanja sjever-jug s napretkom 
prema jugoistoku. 

Visina etaže u mineralnoj sirovini bit će 15 m, a nagib etažne kosine 70°. 

Prometnice neće prelaziti nagib od 20 %. 

Utovar odminirane mineralne sirovine na radnim etažama bit će bagerom ili utovarivačem u 
kamione/istresače, a transport kamionima/istresačima do pokretnog postrojenja za sitnjenje i klasiranje. 

Razvojna faza eksploatacije (Prilog 3) 

Na zapadnom dijelu eksploatacijskog polja (kod točke 26 eksploatacijskog polja) otvara se usjek 
na koti K100 i spušta se na kotu K85. 

Dovođenje etaža K150, K140, K130, K115, K100 i dijelom K85 u završni položaj na jugoistočnom 
dijelu eksploatacijskog polja (južno brdo). 

Na središnjem južnom dijelu otvara se usijek na koti K85 i spušta se na kotu K75 kojom se 
napreduje prema sjeveru. 

Utovar odminirane mineralne sirovine na radnim etažama bit će bagerom ili utovarivačem u 
kamione/istresače, a transport kamionima/istresačima do pokretnog postrojenja za sitnjenje i klasiranje. 

Prometnice neće prelaziti nagib od 20 %. 

Na sjevernom dijelu eksploatacijskog polja (sjeverno brdo) počinje se otkopavati otkrivka 
pružanjem etaža sjeverozapad-jugoistok s napretkom prema sjeveroistoku. 

Radi nepovoljne morfologije terena na sjevernom brdu transport otkrivke s etaže K140, K130 K120 
na etažu K115 je gravitacijskim obaranjem, a s etaže K115 do privremenog odlagališta. 

Završno stanje eksploatacije (Prilog 4.) 

U završnoj fazi eksploatacije sve etaže dovede se u završni položaj (visina završnih etaža će biti 10 
m u otkrivci, te 10 i 15 m u mineralnoj sirovini . 

Kut nagiba završne kosine površinskog kopa je 43,4° sa završnom širinom etažne ravni od 6 m i 
kutom nagiba etažne kosine od 45° u otkrivci , te 70° u mineralnoj sirovini. 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska" 
 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 15/20  35 

1.2.4. Rezerve, planirana eksploatacija i vijek eksploatacije 

Ukupne eksploatacijske rezerve koje će se eksploatirati prema Idejnom rudarskom projektu iznose 
2.185.997 m³ tehničko-građevnog (t-g) kamena. Uz maksimalnu godišnju eksploataciju od 100.000 m³ t-g 
kamena, vijek eksploatacije iznosit će oko 21 godinu. 

 

1.2.5. Objekti, oprema i rudarski strojevi 

Za potrebe eksploatacije planirani su slijedeći objekti: 

– objekt za smještaj nadzornog osoblja i radnika 

– mobilni sanitarni čvor (kemijski WC) 

– plato za pretakanje goriva s nadstrešnicom 

– spremnik za gorivo 

– eko kontejner za ulja i maziva 

– eko kontejner za opasni otpad (stare krpe i staro ulje) 

– kolna vaga 

– mobilno postrojenje za sitnjenje i klasiranje 

– trafostanica 

– vodosabirnik 
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Slika 1./8. Shematski prikaz platoa za pretakanje goriva 

 

 

Slika 1./9. Mobilno spremište (eko kontejner) 
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Slika 1./10. Nadzemni spremnik za gorivo (dvostjenski) 

 

Za potrebe eksploatacije koristit će se strojevi/oprema prikazani u tablici 1./5. 

 
Tablica 1./5. Strojevi i oprema za eksploataciju na površinskom kopu  

R.Br. VRSTA STROJA I OPREME NAMJENA-FAZA RADA ENERGIJA 

1. BUŠILICA 
bušenje minskih bušotina 

dizel 

2. KOMPRESOR dizel 

3. 
HIDRAULIČNI BAGER S 
LOPATOM/ČEKIĆEM 

direktno otkopavanje otkrivke, utovar, 
usitnjavanje iznad gabaritnih komada 

dizel 

4. BULDOZER 
preguravanje materijal (obaranja), izrada 

prometnica 
dizel 

5. UTOVARIVAČ utovar t-g kamena i jalovine dizel 

6. KAMIONI/ISTRESAČI 
transport t-g kamena i jalovine do 
postrojenja za sitnjenje i klasiranje 

dizel 

7. 
POKRETNO POSTROJENJE ZA SITNJENJE 
I KLASIRANJE 

sitnjenje/klasiranje struja/dizel 

 

 

1.3. TVARI I MATERIJALI KOJI ULAZE U TEHNOLOŠKI PROCES 

U tehnološkom procesu će se koristiti diesel gorivo za napajanje motora s unutrašnjim 
sagorijevanjem: bušilica, utovarivač, bager, buldozer, kamioni. Gorivo će se nabavljati putem ovlaštenih 
dobavljača, a ukupna godišnja količina potrebnog goriva iznosi oko 371.000 kg.  

Budući da se za miniranje angažira ovlaštena pravna osoba, eksploziv i eksplozivna sredstva se 
dovoze direktno na lokaciju prilikom miniranja odnosno neće se skladištiti na lokaciji. 

Za potrebe bušenja procijenjen je utrošak 8 bušaćih kruna i 3 bušaće cijevi.  
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Opskrba pitkom i tehnološkom vodom 

Opskrba pitkom vodom 

Opskrba pitkom vodom radnika na površinskom kopu je u prikladnim posudama hermetički 
zatvorenim (kanistrima) regulirana je dostavom vode iz javnog vodovoda, u prikladnim hermetički 
zatvorenim posudama (kanistrima) ili tvornički "flaširanim" bocama. 

Opskrba tehnološkom vodom 

Opskrba tehnološkom vodom je autocisternama. Voda se ne koristi u tehnološkom procesu, osim 
za eventualne potrebe obaranja nastale prašine. U ljetnom razdoblju tehnološka voda se koristi za 
polijevanje prometnica kada se može očekivati pojačano podizanje prašine, prometovanjem strojeva. 

 

Odvodnja oborinskih voda i pročišćavanje otpadnih voda 

Količina oborinskih voda 

Površinski kop nalazi se u području koje je pod direktnim utjecajem umjerene kontinentalne klime. 

Pod pretpostavkom slivnog područja od 8,0 ha: 

P = 8 ha ili 80 000 m2 pripadajuća slivna površina  

- za dvogodišnji povratni period u trajanju t = 10 min intenzitet oborina je:  

h = 14,2 mm ili 0,014 m 

Količina oborina uzeta iz statističke analize kratkotrajnih jakih oborina, tablica 1./6. 

Napomena: 

Uzeti podatci za Zagreb, 10 min oborine. 

Oborine određene prema: 

Intenziteti oborina-problemi obrade i interpretacije u praksi. Okrugli stol, Zbornik radova. Uloga 
hidrogeologije u strukturi gospodarstva Hrvatske, tablica 2., autori Josip Rubinić, dipl.ing.građ., mr. 
Marjana Gajić-Čapka, dipl.ing.fiz,.mr. Janja Milković, dipl.ing.fiz. i mr. Nevenka Ožanić, dipl.ing.građ., 
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Tablica 1./6. Maksimalne kratkotrajne oborine 

MAKSIMALNE OBORINE – POVRATNO RAZDOBLJE 2. GODINE 

LOKACIJA 
TRAJANJE Razdoblje 

obrade 10′ 20′ 30′ 1 h 2 h 6 h 12 h 24 h 

OSIJEK 11,7 - 18,0 21,0 24,7 32,0 36,6 41,7 1959-1986 

BJELOVAR 19,3 22,7 25,0 29,4 34,7 44,9 52,9 62,3 preuz. pod 

ZAGREB-GRIČ 9,8 13,8 16,9 21,8 25,8 33,9 40,3 47,8 1908-1989 

ZAGREB 
MAKSIMIR 

A 10,2 14,3 17,4 22,4 26,5 34,6 40,9 48,4 1946-1989 

B 14,2 16,8 18,5 21,9 25,9 33,8 39,9 47,2 1933-1978* 

C 11,3 16,7 19,4 23,0 - - - - 1933-1980 

D 12,4 17,7 21,0 22,7 - - - - 1971-1980 

SISAK - - - - - - - - 1951-1978 

VRELO LIČANKE 18,8 27,0 33,4 48,0 67,3 96,0 120,2 150,5 1966-1984** 

RIJEKA 10,9 27,8 32,9 43,9 54,8 73,1 87,7 105,1 1957-1984 

ZADAR 16,8 26,4 34,2 45,6 58,8 - - - 1961-1993*** 

SPLIT 13,1 19,7 21,8 28,3 32,4 43,8 52,3  1954-1977 

DUBROVNIK - - 31,3 40,6 50,1 68,2 79,1 96,5 1956-1984**** 

 

 Količina oborina na slivno područje je (Q): 

Q = P h 

Q = 1120 m3 ili 1120000 l  

 Efektivne ili neto oborine (oborina koja otječe) su (Qef): 

Qef. = Q c 

c = 1 - i

3

1 c  

Veličine ci za različite tipove područja: 

- c1, brežuljkast teren        0,2 

- c2, zemljište, propustan teren      0,2 

- c3, biljni pokrov, golet       0,2 

                            Σ 0,6 

Napomena: 

Veličine ci za različite tipove područja, Ranko Žugaj, Hidrogrami vodnih valova, str. 73, tablica 4., 
seminar, Odvodnja otpadnih i oborinskih voda - uvjet održivog razvoja.  

c = 1 - 0,6 = 0,4 

c = 0,4 - koeficijent otjecanja vode (odnos efektivne i ukupne oborine) 

Q = 448 m3 

Kod proloma oblaka (katastrofalne oborine) u trajanju 10 min očekivati je da se na najnižu etažu 
(K75) slije količina vode od: 

Q = 448 m3 ili 448 000 l. 
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U slučaju katastrofalnih padalina, bez posljedica za tehnološki proces rada, moguće je i plavljenje 
najniže etaže.  

Iz razloga sigurnosti Nositelj zahvata u svakom trenutku mora imati osposobljenu i drugu 
pristupnu prometnicu na najnižu etažu za povlačenje radnika i najosjetljivije opreme.  

Oborinske vode je potrebito duž otkopnih etažnih ravni vode prikupljati i dirigirano odvoditi do 
taložnice sitnih čestica i vodosabirnika.  

Temeljem iznesenog dimenzionirane su taložnice, s tim da se pretpostavljaju dva bazena u jednoj 
taložnici. Oba bazena su istih dimenzija no različite namjene. Prvi bazen, koji prihvaća zamuljenu vodu, 
ima funkciju zadržavanja krutih čestica, a u drugi bazen se prelijeva pročišćena voda te se koristi kao 
tehnološka vode za polijevanje prometnica i platoa.  

Obujam bazena 

Vb = d×š×h 

Vb = 12×6×1,5  

Vb = 108 m3 

Obujam taložnice 

Vt = Vb×n  

Vt = 108×2  

Vt  = 216 m3 

gdje je: 

Vb -  obujam jednog bazena,    108 m3 

d -  dužina bazena,       12 m 

š -  širina bazena,          6 m 

h -  dubina bazena,      1,5 m 

Vt -  obujam taložnice,     216 m3 

n -  broj bazena,          2 

U krateru površinskog kopa izraditi će se vodosabirnik s taložnicom za prihvat oko 3 800 m3 iz 
kojeg će se potopnom pumpom prepumpavati količina vode u taložnice na koti K85 i koti K107. Površina 
jednog vodosabirnika će biti 1000 m2 i dubine 4 m, a obujam taložnjaka će biti 108 m3. 

 

1.4. TVARI I MATERIJALI KOJI OSTAJU NAKON TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Tijekom eksploatacije nastaje proizvodni otpad odnosno istrošeni dijelovi rudarske opreme (KB 
16 01 17), ambalaža (KB 15 02 03) i otpadne gume (KB 16 01 03).  

Od opasnog otpada nastajat će ambalaža (KB 15 01 10*), istrošena ulja i masti od radnih strojeva 
kao i krpe natopljene uljem i mastima (KB 15 02 02*). 

Prilikom redovnog rada ne nastaju tehnološke otpadne vode, a sanitarne se skupljaju u 
vodonepropusnom spremniku odnosno mobilnom sanitarnom čvoru. 

Na EP nema nepokretnih izvora emisija. 
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2. VARIJANTNA RJEŠENJA ZAHVATA 

S obzirom na to da eksploatacija mineralnih sirovina ima određene specifičnosti, a ležišta 
mineralnih sirovina je potrebno racionalno iskorištavati sukladno Zakonu o rudarstvu {2}, nameću se 
određena ograničenja kod projektiranja površinskih kopova. Koncesija za eksploataciju mineralnih 
sirovina se ishodi u jedinstvenom postupku unutar kojeg je i izrada idejnog rudarskog projekta koji 
naručuje Nositelj zahvata koji definira projektni zadatak u smislu ograničenja kapaciteta i raspoložive 
rudarske opreme. Idejno rješenje je uvjetovano istraženošću prostora, a s obzirom na potvrđene rezerve, 
fizičko-mehaničke karakteristike mineralne sirovine i karakteristike opreme, odabrana je tehnologija 
eksploatacije. Prilikom izrade Idejnog projekta uzeto je u obzir postojeće stanje, a analizirane su  

Varijanta s etažama od 20 m u mineralnoj sirovini: 

Razmatralo se nastaviti rudarske radove etažama visine 20 m u mineralnoj sirovini. S ovakvim 
sustavom etaža bilo bi potrebno manje bušenja minskih bušotina (veći obujam odloma stijenske mase po 
bušotini), tj. manje izvođenja radova na tehnološkoj radnji bušenja (manji ukupni eksploatacijski troškovi). 
U pogledu seizmike, utjecaji na okolnu stijenu bili bi nepovoljniji, a u blizini kopa nalaze se stambeni objekti 
stoga se odlučilo odbaciti ovakav sustav etaža. 

Varijanta eksploatacije obaranjem odminirane mineralne sirovine sa svih etaža na površinskom kopu: 

 Razmatralo se otkopavati mineralnu sirovinu metodom obaranja mineralne sirovine sa svih etaža 
K150, K140, K130, K115, i K100 na osnovne platoe K85 i K75. U pogledu ove metode angažiranost 
buldozera u pogledu radnih sati koji bi preguravao materijal s etaža bila bi puno veća, a upotreba 
kamionskog prijevoza manja. Kada se obara mineralna sirovina niz etaže, kvaliteta mineralne sirovine 
opada (lošiji granulacijski sastav mineralne sirovine) i prilikom preguravanja materijala s etaže na etažu 
pojavljuje se veća zaprašenost i buka. Zbog smanjene kvalitete mineralne sirovine i utjecaja na okoliš 
(manja zaprašenost i buka) odustalo se od obaranja mineralne sirovine na cijelom površinskom kopu. 

Varijanta s etažama od 15 m u mineralnoj sirovini, kamionskim transportom mineralne sirovine gdje to 
morfološki uvjeti dozvoljavaju: 

 U pogledu smanjenja utjecaja seizmike na okolnu stijenu radi stambenih objekata u blizini 
površinskog kopa odlučilo se minirati stijensku masu duljinom bušotina od 17 m, tj. etaže će biti visoke 15 
m u mineralnoj sirovini (na dijelovima površinskog kopa koji su na manjoj udaljenosti od 200 m od 
stambenih objekata eksplozivno punjenje će se još razdvajati usporivačima i međučepovima kako bi 
utjecaj seizmike na okolnu stijenu bio još manji). Radi bolje kontrole granulacije odminiranog materijala 
transport kamionima (gdje dopuštaju morfološki uvjeti) je prihvatljiviji od obaranja odminirane mineralne 
sirovine. Na dijelovima gdje je nepovoljna morfologija (strmi teren za transport kamionima) odminirana i 
otkopana mineralna sirovina će se obarati s etaže K140, K130, K120 na etažu K115. 

Uzimajući u obzir sve gore navedeno, zaključuje se da je Varijanta s etažama od 15 m u mineralnoj 
sirovini, kamionskim transportom mineralne sirovine gdje to morfološki uvjeti dozvoljavaju, odnosno 
način otkopavanja mineralne sirovine na EP analiziran ovom varijantom i prikazan kroz Idejni rudarski 
projekt eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska", 
odabran kao optimalan. 

 

Kod svih varijanti jednako je slijedeće: 

- Lokacija 
- Tehnologija eksploatacije i oprema 
- Veličina odnosno opseg eksploatacije 
- Godišnji kapacitet 
- Završno stanje 
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Temeljem navedenog zaključeno je da je kod svih varijanti jednak utjecaj na pojedine sastavnice 
okoliša. S obzirom na godišnju eksploataciju i korištenu opremu jednake su emisije u zrak, emisija bukom, 
broj potrebnih kamiona za transport. S obzirom na lokaciju odnosno površinu eksploatacije jednak je 
utjecaj na staništa i tlo. U bilo kojoj varijanti jednaka je situacija završnog stanja koju treba biološki 
rekultivirati. 

 

 

Slika 2./1. Shematski prikaz završnog stanja 
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3. OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIŠU 

3.1. ANALIZA USKLAĐENOSTI ZAHVATA S PROSTORNIM PLANOVIMA 

Zahvat se nalazi unutar obuhvata Prostornog plana Karlovačke županije {34} i Prostornog plana 
uređenja Općine Lasinja {35}. 

 

3.1.1. Prostorni plan Karlovačke županije (PPKŽ)  

1. Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni 

Članak 4.  

Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju 

Građevine od važnosti za Državu i Županiju određene su sukladno s Uredbom o određivanju građevina, 
dugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja. 

4.1. Građevine državnog značaja su: 

4.1.7. Zahvati u prostoru, odnosno površine državnog značaja koji se prema posebnim propisima koji 
uređuju gradnju ne smatraju građenjem 

- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina 
- građevine za eksploataciju na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina. 

Članak 5.  

Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti u prostoru 

5.1. Ovaj PPŽ utvrđuje osnovna usmjerenja za smještaj djelatnosti: poljoprivrede, šumarstva, industrije i 
obrtništva, rudarstva te turizma 

5.5. Iskorištavanje mineralnih sirovina je djelatnost vezana na istraživanje i iskorištavanje organskih i 
neorganskih mineralnih sirovina, što pretpostavlja da se lociranje djelatnosti najčešće veže uz nalazišta. 

 5.5.1. Postojeća eksploatacijska polja, koja imaju lokacijsku dozvolu odnosno odobrenje za rudarske 
radove, moguće je i dalje iskorištavati sukladno uvjetima u kojima su odobrena.  

5.5.2. Za eksploatacijska polja mora se u postupku izdavanja rudarske i lokacijske dozvole izraditi projekt 
sanacije polja koji je sastavni dio tehničke dokumentacije, pri čemu treba predvidjeti da se radovi na 
tehničkoj i biološkoj sanaciji devastiranog okoliša provode u što većoj mjeri tijekom trajanja eksploatacije, 
ovisno o primijenjenoj tehnologiji i posljedicama eksploatacije.  

5.5.3. Za eksploatacijska polja koja se nalaze u prostoru predloženom za zaštitu u rangu parka prirode i 
zaštićenog krajolika sanaciju treba predvidjeti na način da se provodi tijekom trajanje eksploatacije. Po 
isteku koncesije ta se eksploatacijska polja saniraju i zatvaraju. 

5.5.4. Do donošenja karte ležišta mineralnih sirovina nije moguće povećanje površina eksploatacijskih 
polja iznad površina određenih ovim PPŽ-om. 

5.5.5. Temeljem ovog PPŽ moguće je iskorištavanje sljedećih eksploatacijskih polja maksimalne površine: 

NAZIV EKSPLOATACIJSKOG 

POLJA 
GRAD/ 

OPĆINA 
VRSTA 

SIROVINE 
POVRŠINA 

(ha) 

BARILOVIĆ Barilović građevni kamen 13,6 

BATNOGA Cetingrad građevni kamen 4,4 

BIJELA DRAG Ogulin građevni kamen 2,0 
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BLATA Saborsko građevni kamen 2,0 

BREZOVI REBAR Karlovac kvarcni pijesak 87,0 

BROĆANAC Rakovica građevni kamen 13,0 

BROD Krnjak dolomit 4,0 

CVITOVIĆ Slunj dolomit 4,0 

CRNA DRAGA Lasinja dijabaz 2,0 

ČUKUR Krnjak vapnenac 10,0 

DRAGOJEVIĆ Slunj građevni kamen 4,0 

GAVANI Ogulin građevni kamen 9,5 

JARCE POLJE Netretić građevni kamen 13,0 

JAPAGA Plaški građevni kamen 12,0 

JAHOVO Vojnić građevni kamen 10,79 

KOSTELIĆI Ogulin građevni kamen 9,0 

KREMEŠNICA LASINJA Lasinja građevni kamen 26,6 

KREMEŠNICA L. SJENIČAK Lasinja građevni kamen 3,0 

KUZMA Slunj građevni kamen 3,0 

LOSKUNJA Krnjak građevni kamen 41,0 

LOSKUNJA Vojnić građevni kamen 9,0 

MALI VUKOVIĆ Slun građevni kamen 4,0 

PLAŠKARICA Bosiljevo građevni kamen 24,0 

PONORAC Barilović kamen dolomit 2,4 

POBIJENKA Žakanje građevni kamen 21,13 

REČICA Karlovac opekarska glina 155,0 

REČICA I Karlovac opekarska glina 46,0 

REČICA II Karlovac opekarska glina 76,0 

SMUTA Ogulin građevni kamen 4,0 

TOUNJ Tounj građevni kamen 55,5 

VRH KAPELE Josipdo građevni kamen 2,0 

ZORKOVAC NA KUP Ozalj šljunak 2,0 

ZRNIĆ POLJANA Ogulin građevni kamen 2,0 

ZVEČAJ Duga Resa tehničko-građevni 

kamen 
22,8 
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3.1.2. Prostorni plan uređenja Općine Lasinja (PPUO Lasinja) 

1. Uvjeti za određivanje namjena površina na području Općine 

Članak 6.  

Odredbama PPU određene su sljedeće namjerne 

1. površine građevinskog područja 
1.1. zone pretežito stambene gradnje (građevinska naselja), 
1.2. zone pretežito gospodarske namjene (građevinska područja izvan naselja), 
1.3. zone pretežito ugostiteljsko – turističke namjene (građevinska područja izvan naselja), 
1.4. zone rekreacijske namjene (građevinska područja izvan naselja). 

2. površine izvan građevinskih područja 
2.1. poljoprivredne površine,  
2.2. šume i šumske površine. 

3. površine za prometnu i komunalnu infrastrukturu (vodovod, odvodnja, elektroopskrba, plin i dr.). 

Razmještaj i veličina površina navedenih u prethodnom stavku ovog članka detaljno su prikazani u 
kartografskom prikazu Plan namjene površina.  

2. Uvjeti za uređenje prostora 

2.4. Izgrađene strukture izvan naselja 

Članak 53b. 

Građevine što se u skladu s člankom 44. Zakona o prostornom uređenju mogu ili moraju graditi izvan 
građevinskog područja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu i 
šumsku proizvodnju, korištenje drugih građevina zvan građevinskog područja, te da ne ugrožavaju 
vrijednosti čovjekovog okoliša i krajobraza.  

Izvan građevinskog područja na području Općine Lasinja može se na pojedinačnim lokacijama površine 
najviše do 10,0 ha odobravati gradnja građevine koje po svojoj namjeni zahtijevaju gradnju izvan 
građevinskog područja, kao što su:  

- infrastrukturne građevine,  
- građevina obrane 
- građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji (farme) 
- građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu 
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina 
- asfaltnih baza, betonara i drugih građevna u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih 

eksploatacijskih polja 
- za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više 
- rekonstrukcija postojećih građevina.  

Istraživanjem ugljikovodika i geotermalne vode može se planirati na svim prostorima na kojima za to u 
prostornim planovima ne postoje zapreke.  

Članak 53c.  

Iznimno od odredbi članka 49., izvan građevinskog područja, na poljoprivrednom zemljištu I. i II. razreda, 
a u skladu s odredbom članka 44. Zakona o prostornom uređenju, može se planirati samo gradnja sljedećih 
građevina:  

- infrastrukturne građevine,  
- građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji (farme), 
- građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu.  
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, 
- za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više, 
- rekonstrukcija postojećih građevina.  
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Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina  

Članak 54. 

Površine na kojim se iskorištavaju mineralne sirovine prikazane su na grafičkom listu br. 1: Korištenje i 
namjena površina, u mjerilu 1: 25 000, pod oznakom: E1 – površine za iskorištavanje mineralnih sirovina 
(eksploatacijsko polje).  

1. Eksploatacijsko polje mineralne sirovine (građevni kamen) Kremešnica – Lasinjska, je planiran na 
površini od 9,9 ha 

2. Eksploatacijsko polje mineralne sirovine (građevni kamen) Kremešnica – Sjeničak Lasinjski, je planiran 
na površini od 3,0 ha.  

3. Površina na kojoj se iskorištavala mineralna sirovina Crna Draga, površine 1,69 ha, predviđena je za 
sanaciju.  

Površine označene na kartografskim prikazima Plana i navedene u Odredbama ovog Plana, a koji nisu 
usklađene s važećim Prostornim planom Karlovačke županije, utvrdit će se stupanj na snagu 2. ID 
Prostornog plana Karlovačke županije.  

Do donošenja karte ležišta mineralnih sirovina nije moguće povećanje površina eksploatacijskih polja iznad 
površina određenih ovim Planom.  

Zona eksploatacije i istraživanja ograničena je rezultatom studije ekonomske isplativosti i ne može se širiti 
na račun okolnog područja bilo koje namjene.  

Građevinski pravac građevina za eksploataciju mineralne sirovine (kamenolom) i slojnih voda određuje se 
Studijom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.  

Eksploatacija se mora odvijati poštivanjem svih pozitivnih zakona i propisa zaštite i sigurnosti, uz stalnu 
kontrolu stabilnosti tla i provjeru utjecaja na prirodni okoliš (permanentna sanacija). Za prostor 
eksploatacije i kontaktni prostor obvezatna je izrada studije utjecaja na okoliš (koja mora dati rezultate 
biološkog i tehnološkog utjecaja, te odrediti mogućnosti biološkog i tehničkog saniranja). Svoje mišljenje 
o smjernicama za eksploataciju treba dati nadležni Konzervatorski odjel Ministarstva kulture. 
Eksploatacija se mora provoditi prema konačnoj sanaciji kao cilju koji obvezuje koncesionara.  

Članak 55.  

Nakon završene eksploatacije mineralnih sirovina ili trajnog obustavljanja radova rudarska organizacija je 
dužna izvršiti sanacijske radove i privesti zemljište prvobitnoj namjeni, ili pripremiti za privođenje drugoj 
namjeni koja nije u suprotnosti s dokumentima prostornog uređenja. 

Prije svakog započinjanja nove eksploatacijske etape, mora se izvršiti sanacija prethodne etape (sanacija 
sadnjom) prema projektu sanacije. Istovremeno s eksploatacijom se moraju redovito provoditi mjere 
kontrole i zaštite.  

Sanacija napuštenog eksploatacijskog polja "Crna Draga" podliježe posebnim mjerama propisanim 
člankom 88. (alineje 11 i 12) ovih Odredbi.  

6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno – povijesnih cjelina 

Članak 88.  

Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti 

Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih 
dobara te održivo korištenje obnovljivih izvora. Korištenje prirodnih dobara u području obuhvata 
predmetnog plana može se planirati samo temeljem programa/planova gospodarenja u šumarstvu, 
lovstvu, vodnom gospodarstvu, rudarstvu i dr. koji sadrže uvjete i mjere zaštite prirode, Ministarstva 
kulture.  
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U cilju sanacije kamenoloma "Kremešnica – Lasinjska" nakon završetka eksploatacije i privođenja konačnoj 
namjeni izradit će se UPU. Za eksploataciju tehničko građevinskog kamena, potrebno je ishoditi rudarsku 
koncesiju prema posebnom propisu, prema odredbama Zakona o rudarstvu NN 56/13, čl. 12, 102, 103 i 
104. uz ishođenje suglasnosti, a uz prethodno izrađenu Studiju procjene utjecaja zahvata na okoliš. Svoje 
mišljenje o smjernicama za eksploataciju treba dati nadležni Konzervatorski odjel Ministarstva kulture.  

Eksploatacija u svrhu sanacije dozvoljena je samo unutar prostora za koji će projekt sanacije i procjena 
utjecaja na okoliš odrediti nužni minimum intervencije. Idejni projekt sanacije prenamjene kamenoloma, 
mora uvažiti uvjete i mjere zaštite prirode propisane od nadležnog tijela, a koji su izdani na zahtjev Općine 
Lasinja.  

Mjere zaštite kulturno povijesnih cjelina 

Za svu zaštićenu i značajniju evidentiranu graditeljsku baštinu obvezna je izrada konzervatorske 
dokumentacije.  

Za zaštićena kulturna dobra zakonskim se odredbama utvrđuju obvezni upravni i neupravni postupci te 
način i oblici zahvata. Posebni konzervatorski postupak provodi se za sljedeće zahvate:  

- održavanje postojećih građevina/obilježja 
- rekonstrukcije uključujući dogradnje i preoblikovanja 
- adaptacije na povijesnim građevinama 
- uklanjanja 
- nova gradnja na zaštićenim parcelama ili predjelima 
- radovi na arheološkim lokalitetima i područjima." 

Uvjete zaštite i očuvanja kulturnih dobara nad kojima su uspostavljene mjere zaštite prema Zakonu o 
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (kulturna dobra za koja je utvrđen akt o preventivnoj zaštiti ili 
registraciji) utvrđuje se posebnim uvjetima, a odobravaju prethodnim odobrenjem. Utvrđuje se sljedeće:  

- posebni uvjeti (u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, lokacijske dozvole i izvan 
lokacijske dozvole); 

- prethodno odobrenje (u postupku izdavanja građevinske dozvole i izvan građevinske dozvole); 
- konzervatorski i arheološki nadzor u svim fazama radova.  

Prethodno odobrenje potrebno je ishoditi za sve radove koji se provode na kulturnim dobrima uključujući i 
radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola prema Zakonu o gradnji, te za radove iz Pravilnika o 
određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (NN br. 86/04).  

Mjere zaštite arheoloških lokaliteta podrazumijeva provođenje probnih arheoloških istraživanja za sve 
lokalitete utvrđene ovim planom i njihovo detaljno kartiranje i dokumentiranje. Istraživanja je potrebno 
provesti prije početka radova, u tijeku ishođenja lokacijske dozvole, prije ishođenja prethodnog odobrenja. 
Na osnovu rezultata istraživanja utvrdit će se daljnji postupak u zaštiti predmetnog lokaliteta. Prioritetna 
istraživanja potrebno je provoditi na područjima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukturnih 
sustava.  

Ako se pri izvođenju radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla te u vodi, naiđe na arheološko 
nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu obavijestiti nadležnu 
Upravu za zaštitu kulturne baštine.  

U slučaju izmjene važećih zakona uvjete zaštite utvrdit će nadležno tijelo na zahtjev stranke adekvatnim 
aktom, prije izdavanja prethodnog odobrenja na adekvatnu dokumentaciju. 
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Zaključak 

Člankom 4. PPŽ određeno je da su građevine za iskorištavanje mineralnih sirovina planirane na 
području izvan građevinskih područja naselja. Navedeno je vidljivo na kartografskom prikazu 1. Korištenje 
i namjena površina. Prema tom kartografskom prikazu, lokacija zahvata se nalazi na području 
namijenjenom za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. 

Člankom 4. PPŽ određeno je da su građevine eksploatacije mineralnih sirovina od državne 
važnosti. 

Zahvat je u skladu s člankom 4. PPŽ stavkom 5.5.5. kojim se dozvoljava korištenje eksploatacijskog 
polja građenog kamena "Kremešnica Lasinja" maksimalne površine 26,6 ha.  

Člankom 6. PPUO Lasinja određeno je da su građevine za iskorištavanje mineralnih sirovina 
planirane na području izvan građevinskih područja naselja.  

Člankom 54. PPUO Lasinja određeno je da su površine na kojim se iskorištavaju mineralne sirovine 
prikazane su na grafičkom listu br. 1: Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1: 25 000, pod oznakom: E1 
– površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje) te je pod brojem 1. navedeno 
Eksploatacijsko polje mineralne sirovine (građevni kamen) Kremešnica – Lasinjska s ukupnom površinom 
od 9,9 ha. Grafičkim prikazom označen je i prostor oko eksploatacije kao prostor za koji je potrebno 
provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. 

Odnos planiranog zahvata s poglavljem Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina i 
člankom 54., 55. i 58. je sljedeći: 

- za predmetno područje utvrđeno je utvrđeno je eksploatacijsko polje tehničko-građevnog 
kamena ''Kremešnica – lasinjska". – Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 12. 
kolovoza 2021. (KLASA: UP/I-310-01/21-03/159; URBROJ: 517-06-02-02-01-21-2) 

- Istim Rješenjem kao ovlaštenik eksploatacijskog polja je određeno trgovačko društvo KAMEN – 
PSUNJ d.o.o. iz Okućana  

- za predmetni zahvat (prostor eksploatacije i kontaktni prostor) provest će se postupak procjene 
utjecaja na okoliš u koji će se ugraditi prijedlog mjera zaštite okoliša u svrhu sprječavanja 
nepovoljnog utjecaja na okoliš 

- prilikom postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš kontaktirat će se i Konzervatorski odjel 
Ministarstva kulture da daju svoje mišljenje o smjernicama za eksploataciju 

- Idejnim projektom predviđen je način eksploatacije, a dio Glavnog rudarskog projekta je sanacija 
prostora. Studijom o utjecaju na okoliš će se predložiti obaveza izrade Projekta krajobraznog 
uređenja. 

Eksploatacija treba biti u skladu s uvjetima zaštite okoliša i posebnim uvjetima s obzirom na 
arheološko područje na području zahvata. Za predmetni zahvat (eksploatacija tehničko – građevnog 
kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska" i kontaktni prostor) će se provesti 
postupak procjene utjecaja na okoliš u koji će se ugraditi prijedlog mjera zaštite okoliša u svrhu 
sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš. Idejnim projektom predviđen je način eksploatacije, a dio 
Glavnog rudarskog projekta je sanacija prostora. Studijom o utjecaju na okoliš će se predložiti obaveza 
izrade Projekta krajobraznog uređenja. Predmetna eksploatacija će se odvijati u skladu sa Studijom o 
utjecaju zahvata na okoliš i projektom sanacije prostora prilikom i nakon prestanka eksploatacije. 

Temeljem svega navedenog zaključuje se da je zahvat u skladu s odredbama i ograničenjima iz 
prostornih planova. 
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Slika 3./1. Ucrtano EP na izvodu iz Prostornog plana Karlovačke županije – kartografski prikaz 1.2. Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje    
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Slika 3./2. Ucrtano EP na izvodu iz Prostornog plana Karlovačke županije – kartografski prikaz 1.3. Korištenje i namjena prostora – promet, pošta i telekomunikacije   
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Slika 3./3. Ucrtano EP na izvodu iz Prostornog plana Karlovačke županije – kartografski prikaz 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav   
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Slika 3./4. Ucrtano EP na izvodu iz Prostornog plana Karlovačke županije – kartografski prikaz 3.1. Uvjeti korištenja i zaštita prostora – uvjeti korištenja  
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Slika 3./5. Ucrtano EP na izvodu iz Prostornog plana Karlovačke županije – kartografski prikaz 3.2. Uvjeti korištenja i zaštita prostora – područja posebnih ograničenja u prostoru  
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Slika 3./6. Ucrtano EP na izvodu iz Prostornog plana Karlovačke županije – kartografski prikaz 3.3. Uvjeti korištenja i zaštita prostora – područja primjene posebnih mjera i zaštite  
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Slika 3./7. Ucrtano EP na izvodu iz Prostornog plana uređenja Općine Lasinja – kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina   
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Slika 3./8. Ucrtano EP na izvodu iz Prostornog plana uređenja općine Lasinja – kartografski prikaz 2. Infrastrukturni sustavi   
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Slika 3./9. Ucrtano EP na izvodu iz Prostornog plana uređenja općine Lasinja – kartografski prikaz 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora  
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Slika 3./10. Ucrtano EP na izvodu iz Prostornog plana uređenja općine Lasinja – kartografski prikaz 4.4. Građevinska područja naselja Desno Sredičko 
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3.2. STANOVNIŠTVO 

EP se nalazi na području Općine Lasinja u Karlovačkoj županiji unutar naselja Desno Sredičko te 
malim dijelom (2,9% na kojem se neće odvijati eksploatacija) unutar naselja Crna Draga. Prema popisu 
stanovništva [26] Općina Lasinja ima 1.344 stanovnika u 527 kućanstava, a naselje Desno Sredičko 155 
stanovnika u 63 kućanstva. Broj stanovnika Općine predstavlja 1,2% od ukupnog broja stanovnika 
Karlovačke županije, odnosno 0,03% od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske.  

 

 

Slika 3./11. Naselja u okolišu EP [18] 

 

U razdoblju od 1981. do 2011. godine broj stanovnika na području Općine Lasinja značajno se 
smanjio, a najveći intenzitet iseljenja odvijao se u ratnom periodu. Zbog blizine Karlovca i Zagreba na 
području su prisutne dnevne migracije stanovništva. Razlozi dnevnih migraciju su obrazovanje, 
zdravstvene usluge, odlasci na posao te kulturni događaji.  
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Tablica 3./1. Broj stanovnika prema zadnja dva popisa stanovništva [25, 26] 

Općina/Naselje 
Godina Trend 

Zadnjih 10 g. 2011. 2021. 

Općina Lasinja 1.624 1.344 0,85 

Desno Sredičko 213 155 0,73 

Crna Draga 136 114 0,84 

 

Jedna od najvažnijih struktura stanovništva je dobna struktura budući da utječe na 
društvenogospodarski razvoj određene populacije i predstavlja odraz razvoja stanovništva tijekom duljeg 
vremenskog perioda. Postoji nekoliko klasifikacija stanovništva po dobi, a jedna od njih je i podjela na 
mlado (0-19 godina starosti), zrelo (20-59) i staro (>60 godina).  

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine na području Općine Lasinja živi 18,04 % mladog 49,20 
% zrelog i 32,76 % starog stanovništva. 

 

 

Slika 3./12. Broj stanovnika Općine Lasinja prema godinama starosti [25] 
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Slika 3./13. Struktura stanovništva [25] 

 

 

3.3. BIORAZNOLIKOST (STANIŠTA, FLORA, FAUNA) 

Za potrebe izrade Studije analizirana je dostupna stručna literatura i podaci Zavoda za zaštitu 
okoliša i prirode zatraženi putem zahtjeva za pristup informacijama.  

U Studiji je analizirano uže i šire područje zahvata. Uže područje zahvata obuhvaća površinu 
unutar granica EP, dok šire područje zahvata obuhvaća područje cca 300 m od granica EP. 

Prema Karti staništa RH EP obuhvaća kombinirano stanište J. Izgrađena i industrijska staništa / 
A.1.1. Stalne stajaćice, kombinirano stanište I.2.1. Mozaici kultiviranih površina / C.2.3.2. Mezofilne livade 
košanice Srednje Europe, kombinirano stanište A.2.3. Stalni vodotoci / E. Šume, čisto stanište E. Šume i 
čisto stanište I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine (slika 3./14.). Na EP ranije su izvođeni rudarski 
radovi na središnjem i zapadnom dijelu eksploatacijskog polja, stoga je antropogeno stanište J. Izgrađena 
i industrijska staništa očekivano, a nakon završetka eksploatacije na jugozapadnom dijelu područja 
zahvata formiralo se područje stajaće vode. S obzirom na karakteristike područja te da je na lokaciji 
prisutno antropogeno stanište, ne očekuje se osobito velika bioraznolikost unutar antropogeno nastale 
stajaće vode. 

Prema Karti staništa RH iz 2004. godine, na lokaciji zahvata nalaze se E.3.1. Mješovite hrastovo – 
grabove i čiste grabove šume. 

U nastavku je dan opis navedenih stanišnih tipova sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i 
karti staništa {22.}. 

 

A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa – Površinske kopnene vode s prirodnim ili 
poluprirodnim zajednicama vezanim uz njih, neobrasle ili obrasle vegetacijom, prirodnog ili 
antropogenog porijekla, stajaćice ili tekućice. Uključena su slatkovodna jezera, bare, te stalni i 
povremeni vodotoci. 

A.1. Stajaćice – Površinske kopnene vode bez vidljivog strujanja vode, kao što su slatkovodna jezera, bare 
i lokve prirodnog ili antropogenog porijekla. Vaskularna vegetacija koja često obrasta dijelove takvih 
vodenih tijela obrađena je u sklopu skupina A.3. i A.4. 
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A.1.1. Stalne stajaćice – Slatkovodna jezera, lokve ili dijelovi takvih vodenih površina prirodnog ili 
antropogenog porijekla u kojima se stalno zadržava voda, iako njezina razina može oscilirati, zajedno 
s prisutnim pelagičkim i bentoskim zajednicama. 

A.2. Tekućice – Površinske kopnene vode s vidljivim strujanjem koje obuhvaćaju sve tekućice zajedno s 
prirodnim ili poluprirodnim zajednicama vezanim uz njih, stalne ili povremene, prirodne ili 
antropogene, uključujući izvore, rijeke, potoke, kanale, vodopade i termalna vrela. Vaskularna 
vegetacija koja često obrasta dijelove takvih vodenih tijela obrađena je u sklopu skupina A.3. i A.4. 

A.2.3. Stalni vodotoci – Površinske vode (potoci i rijeke) različite brzine strujanja, od brzih i turbulentnih do 
sporih i laminarnih, koje teku koritima nastalim djelovanjem vode iz uzvodnih dijelova toka koji su na 
višim nadmorskim visinama. 

C. Travnjaci, cretovi i visoke zeleni – Skup staništa čija je biljna komponenta većinom izgrađena od 
zeljastih trajnica među kojima se često susreću i polugrmovi 

C.2. Higrofilni i mezofilni travnjaci – Skup staništa koja se kao spontano razvijeni antropogeni trajni stadiji 
održavaju redovitom kosidbom. Za njih je značajna razina podzemne vode i količina hranjivih tvari. S 
obzirom na razinu podzemne vode te se livade nalaze između močvarnih zajednica visokih šaševa s 
jedne strane i brdskih travnjaka s druge. Biljne zajednice su vrlo bogatog florističkog sastava i 
sveukupno obuhvaćaju i preko 500 vrsta, a obuhvaćene su u sintaksonomskom smislu razredom 
MOLINIO-ARRHENATHERETEA. 

C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe (Razred MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx. 1937, red 
ARRHENATHERETALIA ELATIORIS Tx. 1931) – Navedene zajednice predstavljaju najkvalitetnije livade 
košanice razvijene na površinama koje su često gnojene i kose se od jedan do tri puta godišnje. 
Ograničene su na razmjerno humidna područja od nizinskog do gorskog vegetacijskog pojasa. 

C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1926, syn. 
*Arrhenatherion elatioris Luquet 1926) – Zajednica predstavlja mezofilne livade košanice Srednje 
Europe rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa. 

*Mucina et al. (2016): Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification systemof vascular 
plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19 (Suppl. 1). 3–264. 

E. Šuma – Cjelokupna šumska vegetacija, gospodarena ili negospodarena, prirodna ili antropogena 
(uključujući i šumske nasade), zajedno s onim razvojnim stadijima koji se po flornom sastavu ne 
razlikuju od stadija zrelih šuma, a fizionomski pripadaju "šikarama" u širem smislu. 

E.3. Šume listopadnih hrastova izvan dohvata poplava – Skup šumskih zajednica, neutrofilnih i acidofilnih, 
mezofilnih i termofilnih, u kojima su glavni edifikatori listopadni hrastovi: lužnjak (Quercus robur), 
kitnjak (Quercu petraea), sladun (Quercu frainetto), cer (Quercu cerris) i medunac (Quercu 
pubescens). U ovu su skupinu priključene i šumske zajednice bez hrastova u kojima dolaze obični grab, 
crni grab, bjelograbić ili obična breza, koje najčešće predstavljaju sukcesijske i degradacijske stadije 
hrastovih, a ponekad i bukovih šuma. 

E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza Erythronio-Carpinion (Horvat 1958) 
Marinček in Mucina et al. 1993 i sveza Carpinion betuli Isller 1931) – Pripadaju redu FAGETALIA 
SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928. Mezofilne i neutrofilne šume planarnog i bežuljkastog (kolinog) 
područja, redovno izvan dohvata poplavnih voda, u kojima u gornjoj šumskoj etaži dominiraju lužnjak 
ili kitnjak, a u podstojnoj etaži obični grab (koji u degradacijskim stadijima može biti i dominantna 
vrsta drveća). Ove šume čine visinski prijelaz između nizinskih poplavnih šuma i brdskih bukovih šuma. 

I. Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom 

I.1. Površine obrasle korovnom i ruderalnom vegetacijom – Zajednice koje se razvijaju u blizini naselja na 
razmjerno toplim i suhim staništima bogatim dušikom. 

I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine 

I.2. Mozaične kultivirane površine – Poljoprivredne površine različitih kultura na malim parcelama, često 
u mozaiku s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. 

I.2.1. Mozaici kultiviranih površina – Mozaici različitih kultura na malim parcelama, u prostornoj izmjeni s 
elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. Ovaj se tip koristi ukoliko 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska" 
 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 15/20  63 

potrebna prostorna detaljnost i svrha istraživanja ne zahtijeva razlučivanje pojedinih specifičnih 
elemenata koji sačinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja raščlamba unutar ovoga tipa prati različite 
tipove mozaika prema zastupljenosti pojedinih sastavnih elemenata. 

J. Izgrađena i industrijska staništa – Izgrađene, industrijske, i druge kopnene ili vodene površine na 
kojima se očituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj čovjeka. Definicija tipa na ovoj razini 
podrazumijeva prostorne komplekse u kojima se izmjenjuje različiti tipovi izgrađenih i kultiviranih 
zelenih površina u raznim omjerima zastupljenosti. 

 

 

Slika 3./14. Ucrtano EP na izvodu iz karte staništa RH [19] 
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Prisutnost vrsta na području zahvata može se provjeriti putem zahtjeva za pristup informacijama 
upućenog prema Zavodu za zaštitu okoliša i prirode. Podaci su zatraženi i zaprimljeni u prosincu 2020. 
godine. 

Uže područje zahvata predstavljaju staništa unutar planiranog EP, dok šire područje zahvata 
predstavlja širina od 300 m od granica planiranog EP. Prema podacima na području promjera cca 10 km 
od granica EP može se nalaziti nekoliko vrsta ptica, sisavaca, vodozemaca i gmazova, te brojni predstavnici 
riba i beskralježnjaka.  

U nastavku se daje popis strogo zaštićenih vrsta zabilježenih u okolici zahvata (promjer 10 km), uz ocjenu 
položaja i stupnja ugroženosti prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama {23}. Uz svaku vrstu naveden 
je i kriteriji za uvrštavanje na popis ovisno o ugroženosti, međunarodnom sporazumu kojim je to 
određeno, uz gdje je to potrebno, dodatne napomene. 

 

RED PORODICA 
VRSTA 

znanstveni naziv 
VRSTA hrvatski 

naziv 

KRITERIJ UVRŠTENJA NA POPIS 

UGROŽENOST 
MEĐUNARODNI 

SPORAZUMI / EU 
ZAKONODAV. 

REPTILIA – GMAZOVI 

Chelonii Emydidae 
Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758) 

barska kornjača  BE2, DS4 

Squamata Lacertidae 

Lacerta viridis 
(Laurenti, 1768)  

zelembać  BE2, DS4 

Lacerta agilis 
(Laurenti, 1768)  

zelembać  BE2, DS4 

Podarcis muralis 
Linnaeus, 1758 

livadna 
gušterica 

 BE2, DS4 

AMPHIBIA – VODOZEMCI 

Anura 

Bufonidae 
Bufo viridis  

(Laurenti, 1768) 
zelena krastača  BE2, DS4 

Ranidae 

Rana arvalis  
Nilsson, 1842 

močvarna 
smeđa žaba 

 BE2, DS4 

Rana dalmatina 
Fitzinger in 

Bonaparte, 1838 

šumska smeđa 
žaba 

 BE2, DS4 

AVES – PTICE 

Accipitriformes Accipitridae 

Buteo buteo 
(Linnaeus, 1758) 

škanjac 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Circus aeruginosus 
(Linnaeus, 1758) 

eja močvarica 
gnijezdeća 

populacija (EN) 
BE2, čl. 5. DP 

Circus cyaneus 
(Linnaeus, 1766) 

eja strnjarica 

preletnička 
populacija (LC), 

zimujuća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Anseriformes Anatidae 
Aythya nyroca 

(Güldenstädt, 1770) 
patka njorka 

gnijezdeća 
populacija (NT) 

BO1, čl. 5. DP 
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RED PORODICA 
VRSTA 

znanstveni naziv 
VRSTA hrvatski 

naziv 

KRITERIJ UVRŠTENJA NA POPIS 

UGROŽENOST 
MEĐUNARODNI 

SPORAZUMI / EU 
ZAKONODAV. 

Charadriiformes 

Charadriidae 
Pluvialis squatarola 

(Linnaeus, 1758) 
zlatar pijukavac 

preletnička 
populacija (NT), 

zimujuća 
populacija (EN) 

čl. 5. DP 

Scolopacidae 

Numenius phaeopus 
(Linnaeus, 1758) 

prugasti 
pozviždač 

preletnička 
populacija (VU) 

čl. 5. DP 

Philomachus pugnax 
(Linnaeus, 1758) 

pršljivac 
preletnička 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Tringa ochropus 
Linnaeus, 1758 

crnokrila 
prutka 

preletnička 
populacija (LC), 

zimujuća 
populacija (NT) 

BE2, čl. 5. DP 

Ciconiiformes 

Ardeidae 

Casmerodius albus 
(Linnaeus, 1758) 

velika bijela 
čaplja 

gnijezdeća 
populacija (EN) 

BE2, čl. 5. DP 

Ixobrychus minutus 
(Linnaeus, 1766) 

čapljica voljak 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Ciconiidae 

Ciconia ciconia 
(Linnaeus, 1758)  

bijela roda 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Ciconia nigra 
(Linnaeus, 1758) 

crna roda 
gnijezdeća 

populacija (VU) 
BE2, čl. 5. DP 

Coraciiformes Meropidae 
Merops apiaster 
Linnaeus, 1758 

pčelarica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Gruiformes Rallidae 
Porzana parva 
(Scop., 1769) 

siva štijoka 
gnijezdeća 

populacija (EN) 
BE2, čl. 5. DP 

Passeriformes 

Aegithalidae 
Aegithalos caudatus 

(Linnaeus, 1758) 
dugorepa 

sjenica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Fringillidae 

Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758) 

češljugar 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Coccothraustes 
coccothraustes 

(Linnaeus, 1758) 
batokljun 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Serinus serinus 
(Linnaeus, 1766) 

žutarica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Hirundinidae 
Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758 

lastavica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Motacillidae 

Anthus trivialis 
(Linnaeus, 1758) 

prugasta 
trepteljka 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Motacilla alba 
Linnaeus, 1758 

bijela pastirica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Muscicapidae 
Erithacus rubecula 
(Linnaeus, 1758) 

crvendać 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 
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RED PORODICA 
VRSTA 

znanstveni naziv 
VRSTA hrvatski 

naziv 

KRITERIJ UVRŠTENJA NA POPIS 

UGROŽENOST 
MEĐUNARODNI 

SPORAZUMI / EU 
ZAKONODAV. 

Luscinia 
megarhynchos 
(Brehm, 1831) 

slavuj 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Phoenicurus 
ochruros 

(S.G.Gmel., 1774) 

mrka 
crvenrepka 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Saxicola torquatus 
(Linnaeus, 1766) 

crnoglavi batić 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Oriolidae 
Oriolus oriolus 

(Linnaeus, 1758) 
vuga 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Paridae 

Parus caeruleus 
Linnaeus, 1758 

plavetna 
sjenica 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Parus major 
Linnaeus, 1758 

velika sjenica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Parus palustris 
Linnaeus, 1758  

crnoglava 
sjenica 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Reguliidae 
Regulus regulus 
(Linnaeus, 1758) 

zlatoglavi 
kraljić 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Sittidae 
Sitta europaea 
Linnaeus, 1758 

brgljez 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Sylviidae 

Phylloscopus 
collybita 

(Vieillot, 1817) 
zviždak 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Sylvia atricapilla 
(Linnaeus, 1758) 

crnokapa 
grmuša 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Troglodytidae 
Troglodytes 
troglodytes 

(Linnaeus, 1758)  
palčić 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Piciformes Picidae 

Dendrocopos major 
(Linnaeus, 1758) 

veliki djetlić 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Dryocopus martius 
(Linnaeus, 1758) 

crna žuna 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Jynx torquilla 
Linnaeus, 1758 

vijoglav 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Picus canus  Gmelin, 
1788 

siva žuna 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Strigiformes Strigidae 

Strix aluco 
 Linnaeus, 1758 

šumska sova 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Strix uralensis  
Pallas, 1771 

jastrebača 
gnijezdeća 

populacija (NT) 
BE2, čl. 5. DP 

MAMMALIA – SISAVCI 
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RED PORODICA 
VRSTA 

znanstveni naziv 
VRSTA hrvatski 

naziv 

KRITERIJ UVRŠTENJA NA POPIS 

UGROŽENOST 
MEĐUNARODNI 

SPORAZUMI / EU 
ZAKONODAV. 

Carnivora Mustelidae 
Lutra lutra  

(Linnaeus, 1758) 
vidra DD BE2, DS4 

Rodentia Castoridae 
Castor fiber 

Linnaeus, 1758 
dabar  DS4 

PISCES – RIBE 

Petromyzontiformes Petromyzontidae 
Eudontomyzon 

vladykovi 
dunavska 
paklara  

načelo 
predostrožnosti 

 

Cypriniformes Cyprinidae 
Romanogobio 

vladykovi (= Gobio 
albipinnatus) 

bjeloperajna 
krkuša  

DD, načelo 
predostrožnosti 

 

 Cobitidae Cobitis elongata  veliki vijun VU  

Perciformes Percidae Zingel zingel  veliki vretenac VU  

Scorpeniformes Cottidae Cottus gobio peš 

VU samo 
populacija iz 
Zrmanje kao 

sinonim Cottus 
ferrugineus 

 

Tumač oznaka: 
Oznaka »DP« označava Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica 
(kodificirana verzija) (SL L 20, 26.01.2010.) 
Oznaka »BE2« označava da je vrsta navedena u Dodatku II Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska 
konvencija) 
Oznaka »DS4« označava da je vrsta navedena u Prilogu IV Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i 
životinjskih vrsta (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU o prilagodbi 
određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.) 
Oznaka »BO1« označava da je vrsta navedena u Dodatku I Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska 
konvencija) 
Oznaka »VU« označava osjetljivu vrstu 
Oznaka »EN« označava ugroženu vrstu 
Oznaka »LC« označava najmanje zabrinjavajuću vrstu 
Oznaka »NT« označava gotovo ugroženu vrstu 
Oznaka »DD« označava nedovoljno podataka o vrsti 

 

Prema podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode [17] niti jedna strogo zaštićena vrsta nije 
zabilježena niti na užem niti na širem području predmetnog zahvata (slika 3./15.).  

U okolici zahvata (promjer 10 km) zabilježene su biljne vrste koje su na ovom području česte i koje 
u Republici Hrvatskoj nisu strogo zaštićene. To su crna joha (Alnus glutinosa), obični grab (Carpinus 
betulus), obična bukva (Fagus sylvatica), obična breza (Betula pendula), trešnja (Prunus avium), hrast cer 
(Quercus cerris), gorski brijest (Ulmus glabra), hrast kitnjak (Quercus petraea), gorski javor (Acer 
pseudoplatanus) i hrast lužnjak (Quercus robur). 
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Slika 3./15. Odnos lokacije EP i zabilježenih jedinki strogo zaštićenih vrsta na području zahvata 
prema podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode [17]  



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska" 
 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 15/20  69 

3.4. PEDOLOŠKE ZNAČAJKE 

Prema pedološkoj karti [21] EP se nalazi na području kartirane jedinice tla broja 10 lesivirano 
pseudoglejno na praporu, lesivirano tipično, pseudoglej, močvarno glejno. Obilježja tla: pogodnost tla P-
2 (umjereno pogodna tla, s ograničenjima koja umjereno ugrožavaju produktivnost, dobit i primjenu 
navodnjavanja); stjenovitost 0 %; nagib terena 3-15 %; dubina 70-150 cm.  

 

 

Slika 3./16. Izvod iz pedološke karte RH [21] 
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3.5. VODNA TIJELA 

Sukladno Planu upravljanja vodnim područjima {32} lokacija se nalazi na području podzemnog 
vodnog tijela CSGI_31 – Kupa. U okolici definirana su tijela površinske vode CSRN0004_004, Kupa, 
CSRN0179_001, Kravarščica, CSRN0221_001, CSRN0275_001, Kremesnica, CSRN0275_002, Kremesnica 
(slika 3./17.). 

 

 

Slika 3./17. Vodna tijela u široj okolici EP [11] 
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Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajališta količina i kakvoće podzemnih voda, koje 
može biti dobro ili loše. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o vodama i 
Direktive o zaštiti podzemnih voda (DPV). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode se klasifikacijski 
testovi. Najlošiji rezultat od svih navedenih testova usvaja se za ukupnu ocjenu stanja tijela podzemne 
vode. U tablici 3./2. prikazano je procijenjeno stanje tijela podzemne vode. 

 

Tablica 3./2. Stanje tijela podzemne vode CSGI_31 – KUPA [11] 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i proglašavanje 
zasebnih vodnih tijela površinskih voda na tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, stajaćicama 
površine veće od 0,5 km2, prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu. Za vrlo mala vodna tijela 
na lokaciji zahvata, koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama {3} ne proglašavaju zasebnim vodnim 
tijelom, primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: 

– Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja 
vodnim područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno 
tijelo. 

– Za manja vodna tijela koja nisu proglašena Planom upravljanja vodnim područjima i nisu 
sastavni dio većeg vodnog tijela, važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, 
stajaćica, prijelazna voda ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije. 

 
Stanje tijela površinske vode određeno je njegovim ekološkim stanjem/potencijalom i kemijskim 

stanjem, ovisno o tome koja od dviju ocjena je lošija. Ekološko stanje tijela površinske vode izražava 
kakvoću strukture i funkcioniranja vodenih ekosustava i određuje se na temelju pojedinačnih ocjena 
relevantnih bioloških i osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih te hidromorfoloških elemenata kakvoće 
koji podržavaju biološke elemente. Ovisno o pojedinačnim ocjenama relevantnih elemenata kakvoće, 
vodna tijela se klasificiraju u pet klasa ekološkoga stanja: vrlo dobro, dobro, umjereno, loše i vrlo loše. 
Kemijsko stanje tijela površinske vode izražava prisutnost prioritetnih tvari u površinskoj vodi, sedimentu 
i bioti. Prema koncentraciji pojedinih prioritetnih tvari, površinske vode se klasificiraju u dvije klase 
kemijskoga stanja: dobro stanje i nije dostignuto dobro stanje. Površinsko vodno tijelo je u dobrom 
kemijskom stanju ako prosječna i maksimalna godišnja koncentracija svake prioritetne tvari ne 
prekoračuje propisane standarde kakvoće. 

Osnovni podaci o vodnim tijelima prikazani su u tablicama 3./3.-7. Kao što je vidljivo iz tablica 
ukupno stanje vodnih tijela CSRN0004_004 i CSRN0221_001 ocijenjeno je kao vrlo loše, vodnog tijela 
CSRN0179_001, Kravarščica kao umjereno, vodnog tijela CSRN0275_001, Kremesnica kao dobro, a vodnog 
tijela CSRN0275_002, Kremesnica kao vrlo dobro. 
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Tablica 3./3. Opći podaci i stanje vodnog tijela CSRN0004_004, Kupa [11] 

Šifra vodnog tijela: CSRN0004_004 

Naziv vodnog tijela Kupa 

Kategorija vodnog 
tijela  

Tekućica / River 

Ekotip Nizinske vrlo velike tekućice - izvorište locirano u Dinarskoj 
ekoregiji (5A) 

Dužina vodnog tijela 18.5 km + 76.7 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU, Savska komisija, ICPDR 

Tjela podzemne vode CSGI-31  

Zaštićena područja HR1000001, HR53010013*, HR2000642*, 
HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                             
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje 
kakvoće 

16004 (Jamnička Kiselica, Kupa) 

 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 
Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Tablica 3./4. Opći podaci i stanje vodnog tijela CSRN0179_001, Kravarščica [11] 

Šifra vodnog tijela: CSRN0179_001 

Naziv vodnog tijela Kravarščica 

Kategorija vodnog 
tijela  

Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom 
(2A) 

Dužina vodnog tijela 8.25 km + 19.7 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-31  

Zaštićena područja HR2000642, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje 
kakvoće 

16104 (Dabići, Kravaršćica) 

 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
umjereno 
umjereno 
dobro stanje 
 
umjereno 
umjereno 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
dobro 
umjereno 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
nema ocjene 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 
Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Tablica 3./5. Opći podaci i stanje vodnog tijela CSRN0221_001 [11] 

Šifra vodnog tijela: CSRN0221_001 

Naziv vodnog tijela nema naziva 

Kategorija vodnog 
tijela  

Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom 
(2A) 

Dužina vodnog tijela 13.8 km + 72.0 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-27, CSGI-31  

Zaštićena područja HR1000001, HR2000451*, HR2000642*, 
HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                              
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje 
kakvoće 

16106 (Gradec Pokupski, Skopljak) 

 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
     Fitobentos 
     Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
umjereno 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
 
umjereno 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
nema ocjene 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro stanje 
 
vrlo loše 
nema ocjene 
vrlo loše 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
vrlo loše 
vrlo loše 
dobro 
vrlo loše 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
nema procjene 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 
Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Tablica 3./6. Opći podaci i stanje vodnog tijela CSRN0275_001, Kremesnica 

Šifra vodnog tijela: CSRN0275_001 

Naziv vodnog tijela Kremesnica 

Kategorija vodnog 
tijela  

Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom 
podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 5.76 km + 29.8 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-31 

Zaštićena područja HR2000642, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje 
kakvoće 

16102 (Lasinja, Kremešnica) 

 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
dobro 
dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Tablica 3./7. Opći podaci i stanje vodnog tijela CSRN0275_002, Kremesnica [11] 

Šifra vodnog tijela: CSRN0275_002 

Naziv vodnog tijela Kremesnica 

Kategorija vodnog 
tijela  

Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom 
(2A) 

Dužina vodnog tijela 5.53 km + 25.5 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-31 

Zaštićena područja HRCM_41033000  

Mjerne postaje 
kakvoće 

 

 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro stanje 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Zone sanitarne zaštite 

Eksploatacijsko polje se nalazi izvan zone sanitarne zaštite. (Slika 3./18.). 

 

 

Slika 3./18. Položaj EP u odnosu na najbližu zonu sanitarne zaštite izvorišta Crna Draga [11] 
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3.6. GEOLOŠKE I HIDROGEOLOŠKE ZNAČAJKE 

Šire područje ležišta tehničko-građevnog kamena "Kremešnica - lasinjska" izgrađeno je u 
vulkanogeno-sedimentnom kompleksu, gornje krede K2 (Slika 3./19.). Vulkanogeno-sedimentni kompleks 
stijena gornjokredne pripadnosti značajnim dijelom sudjeluje u izgradnji prostranog brdovitog područja južno 
od Lasinje i istočno od Sjeničaka.  

Prema litološkim i genetskim osobitostima ovaj kompleks ima karakteristike olistostromskog melanža 
(Šparica i dr., 1979). Iako se radi o kaotičnom kompleksu genetski različitih stijena zapaža se prevladavanje 
siltita i siltoznih šejlova. U građi siltita sudjeluju detritična zrna kvarca, feldspata i listići sericita i klorita. Vezani 
su cementom koji je izgrađen od minerala glina, sericita i mikrokristalastog kvarca. Siltozni šejlovi 
predstavljaju agregate minerala glina, sitnolistićavih sericita i klorita te sitnih zrna kvarca i feldspata. Slijedeći 
litološki član - Grauvaka pripada pretežno grupi litičnih grauvaka. Uz uložene olistolite spilita često se javljaju 
i tzv. vulkanske grauvake, u kojima se uz detritični materijal iz kristalina nalaze čestice izmijenjenog 
vulkanskog stakla, tufova i albitskih efuziva. Grauvake su u stvari velikim dijelom sastavljene iz zrna kvarca i 
feldspata, zatim dolaze fragmenti čerta, mikrokvarcita, kvarcfeldspatskih biotitskih škriljavaca, albitskih 
efuziva, tufova, vulkanskog stakla, čestica karbonatnih stijena i pelita i listića muskovita, biotita i klorita. 
Vezivo je pretežno kvarckloritsericitsko. Rjeđe se javlja i karbonatni cement. Teškoj frakciji grauvaknih 
pješčenjaka pripadaju opaki minerali pirit, hematit, limonit te listići klorita i biotita, a od prozirnih minerala 
pretežno cirkon. Apatit, turmalin, rutil i epidot javljaju se znatno manje. Ovom kompleksu stijena pripadaju i 
konglomerati koji sadrže fragmente kvarcita, kvarcmuskovitskih škriljaca, radiolarita i kvarcfeldspatskih 
eruptiva. Prisutne su također čestice aplita te fragmenti albitskih efuziva, dolomita i zrnatih vapnenaca, 
kvarcnih pješčenjaka i zrna kvarca i feldspata. Vezivo dolazi u formi agregata sitnolistićavog sericita i klorita, 
mikrokristalastog kvarca i kalcita. 

Pripadnost kaotičnog vulkanogeno-sedimentnog kompleksa utvrđena je na osnovi nalaza pelagičkih 
mikrofosila, a uz pelagičke mikrofosile utvrđena je i nanoplanktonska asocijacija gornje krede. 

S obzirom na to da se radi o vršnom dijelu sedimentnog stupa, to je čitav razvoj tretiran kao kompleks 
naslaga gornje krede. To ne isključuje mogućnost da stariji dijelovi tog kompleksa možda pripadaju donjoj 
kredi.  

Debljina ovog kompleksa nije veća od 250 do 300 m. 

Na području su prisutne i magmatske stijene, a prema dosadašnjim istraživanjima magmatske stijene 
iz vulkanogeno-sedimentnog kompleksa predstavljene su samo dijabazima, spilitima i keratofirima. Najviše 
su prisutni olistoliti spilita, dok su dijabazi i keratofiri znatno rjeđi. Magmatske stijene dobrim dijelom 
sudjeluju u građi vulkanogeno-sedimentnog kompleksa i vjerojatno su tijela većih hektometarskih dimenzija 
singenetski vezana uz klastite ovog kompleksa. 

Na samom području EP, tektonske značajke ležišta relativno su jednostavne. Na nastale uvjete u 
ležištu imali su utjecaji tektonske aktivnosti koje su se odvijale na širem području. U ležištu se nalazi nekoliko 
osnovnih tektonskih linija koje su ucrtane na geološku i situacijsku kartu. Na otvorenim čelima površinskog 
kopa ovi rasjedi nisu uočeni. 

Opažanjima na terenu konstatirano je da prisutnost registriranih diskontinuiteta ne utječe na 
promjenu ležišnih uvjeta glede zalijeganja, utvrđenog prostiranja, veličine, oblika i kakvoće mineralne 
sirovine, te shodno tome na složenost geološke građe ležišta. 
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Slika 3./19. Geološka karta šireg područja [1] 
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Hidrogeološke značajke 

Šire hidrogeološko područje je vrlo raznovrsno jer se rad o području koje spaja područje panonije i 
dinarida. Županije se hidrogeološki podijeliti na jedinice:  

- mezozojskih karbonatnih naslaga 

- mlađih kenozojskih naslaga.  

U području nizina, još nazvano i Karlovačka depresija, moguće je je plavljenje površina uz vodotoke 
te samim time su prisutne i aluvijalne naslage. Rijeka Kupa je u ovom području najveći površinski vodotok. 
Područje ležišta "Kremešnica - lasinjska" spada u sliv donjeg toka rijeke Kupe (nizvodno od Karlovca). Ovo 
područje je hidrogeološki okarakterizirano slabim do dobro propusnim litološkim elementima na površini 
terena kao što su primjerice trijaski dolomiti, te neogenski pijesci i vapnenci (litavac). Izvori se pojavljuju na 
kontaktu s nepropusnim stijenama (npr. lapori). Područje Karlovačke depresije plavi povremeno ili stalno 
zbog površinskog glinovitog sastava.  

U jednom dijelu naslaga mogu se naći i vodopropusne naslage saturirani podzemnom vodom te se 
javlja subarteška i arteška voda. Na širem području prema dobivenim podacima pretpostavlja se arteški 
horizont. Na većim dubinama mogu se pojaviti kvartarne neogenske i mezozojske naslage s 
vodonepropusnim elementima. Pretpostavka da se u dubljim dijelovima naslaga nalaze nepropusne naslage 
u kojima se nalazi voda koja je pod pritiskom opravdana je jačom tektonskom razlomljenošću i koritastim 
spuštanjem depresije.  

Na lijevoj obali Kupe nalazi se mjesto eksploatacije mineralne vode "Jamnička Kiselica", a svoje 
bogatstvo mineralima povezuje se s paleozojskim stijenama koje se nalaze u blizini. Oborine s padina koje se 
nalaze u blizini često stvaraju vlažne i močvarne zone u dolinama manjih rijeka. Na ovom području aluvijalne 
naslage su klasificirane kao naslage sa srednjom propusnosti i lokalno značajnim vodonosnicima. Vodonosnici 
su u hidrauličkoj vezi s površinskim vodotokom. Pretpostvlja se da se podzemne vode kreću u aluvijalnim 
nanosima većinom prema sjeveru i slijedi smjer kretanja površinskih vodotoka.   

Na području desne obale Kupe prema rijeci Korani nalaze se permske naslage koje su mjestimično 
prekrivene pliokvartatnim naslagama. Permske naslage sastoje se većinom od škriljavaca, pješčenjaka i 
konglomerata. Navedene naslage su nepropusne bez vodonosnika. Manje tekućice karakteristične su za ovo 
područje zbog nepropusnih naslaga s generalnim tokom prema sjeveru.  

Područje ležišta "Kremešnica - lasinjska" je pretežno bez vodonosnika to jest teren s mogućim 
lokalnim vodonosnicima. Navedeno potvrđuje činjenica da na cijelom potezu čela površinskog kopa nema 
izviranja ili kvašenja tijekom cijele godine. u blizini zapadne granice EP nalazi se potok Kremešnica na koti 105 
m n.m. S obzirom na pad potoka nema opasnosti od plavljenja osnovne etaže na koti 108 m n.m.  

 

 

3.7. SEIZMOLOŠKE ZNAČAJKE 

Prema Karti potresnih područja RH [8] područje zahvata za povratno razdoblje od 95 godina pri 
seizmičkom udaru može očekivati maksimalno ubrzanje tla od agR= 0,09 g. Takav bi potres na širem području 
zahvata mogao imao intenzitet Io= VII° MCS odnosno magnitudu M=4,9 po Richteru. Za povratno razdoblje 
od 475 godina maksimalno ubrzanje tla, uvjetovano potresom na lokaciji zahvata iznosi agR= 0,18 g. Taj bi, 
najjači očekivani potres za navedeno povratno razdoblje, na promatranom području mogao imao intenzitet 
Io= VIII° MCS odnosno magnitudu M=5,7 po Richteru. Veza između ubrzanja i intenziteta izvedena je prema 
relacijama Murphy-O'Brien (1977.), a veza između intenziteta i magnitude prema relacijama Sikošek (1986.). 
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gravitac. 
ubrzanje 

  

povratno razdoblje od 95 godina  povratno razdoblje od 475 godina 

   lokacija zahvata 

Slika 3./20. Izvod iz Karte potresnih područja Republike Hrvatske – poredbeno vršno ubrzanje tla tipa 
A s vjerojatnosti premašaja 10% u 50 godina izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja [8] 

 

Područje regije (Karlovačke i Zagrebačke županije) odlikuje se izraženom seizmotektonskom 
aktivnošću. Tu činjenicu dokazuju povijesni podaci o potresima i recentna seizmička aktivnost. Od XVI. 
stoljeća do danas u širem regionalnom prostoru dogodilo se dvadesetak potresa koji su prouzročili značajnije 
materijalne štete. Od njih je svakako najvažniji potres magnitude M = 6,3 i epicentralnoga intenziteta Io = IX° 
MSK ljestvice iz 1880. godine, s epicentrom u Medvednici između Kašine i Planine. Posljednji jači potres, 
magnitude M =  4,9 i epicentralnoga intenziteta Io = VII° MSK, dogodio se 1990. godine s epicentrom u 
Medvednici kod Kraljevog Vrha. 10. travnja 2009. godine u 7.32 sata ujutro zabilježen je potres s epicentrom 
blizu Jastrebarskog. Magnituda potresa iznosila je 2,3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru bio je III-IV 
stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.  

Područje Općine Lasinja spada u pokupsko epicentralno područje čija karakteristika je koncentracija 
epicentara potresa u užem prostoru između ušća rijeke Gline, Siska i trase glinskog rasjeda. Uzročnici 
nastanka potresa jesu tektonska kretanja. S obzirom na koncentraciju epicentara potresa te prisutne 
strukture i rasjede zaključuje se da potresi nastaju u široj zoni između Zrinske gore i Vukomeričkih gorica. 

Seizmičnost terena je ujednačena i iznosi oko 7° MCS. Tektonska kretanja događaju se na dubinama 
između 16 i 38 km. Na površini se pokreti održavaju nastankom rasjeda i većim amplitudama vertikalnih i 
horizontalnih pomaka. Posebnom konturom linijom ograničeno je područje mogućeg javljanja potresa jačine 
7°MCS.  

 

Tablica 3./8. Učestalost potresa za razdoblje 1879-2003. godine 

GRAD/MJESTO 
INTENZITET (MSK) 

V VI VII VIII 

Lasinja 22 4 3 0 
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Potres 22. ožujka 2020. (Izvor: Seizmološka služba) [32] 

Dana 22. ožujka 2020. godine u 5:24 (UTC, engl. Coordinated Universal Time), odnosno 6:24 po 
lokalnom vremenu, dogodio se potres s epicentrom na području Markuševca i Čučerja, 7 km sjeverno od 
centra grada Zagreba. Radi se o plitkom potresu dubine žarišta oko 10 km i umjerene jakosti s lokalnom 
magnitudom procijenjenom na 5,5 (momentnom magnitudom 5,4), no intenzitet u epicentru ocijenjen je s 
VII°EMS što ga klasificira kao oštećujući jer je prouzročio značajnu materijalnu štetu zbog čega je nažalost 
stradala i jedna petnaestogodišnja djevojka. Osim diljem Hrvatske, potres se osjetio i u široj okolici (čak i do 
1000 km udaljenosti od epicentra!), ponajviše u Sloveniji i u Bosni i Hercegovini. 

Potres 29. prosinca 2020. (Izvor: Seizmološka služba) [33] 

Dana 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta dogodio se razoran potres magnitude 6.2 prema 
Richteru s epicentrom kod Petrinje. Potresu je prethodio niz potresa jačih potresa: jedan potres magnitude 
5.0 prema Richteru, prilično jak potres magnitude 4.1 po Richteru te slabiji potresi. Od kad postoje 
instrumentalna mjerenja u Republici Hrvatskoj (1909.) ovaj potres pripada jednom od dva najjača potresa 
koji su dogodili. Intenzitet potresa u epicentru ocijenjen je s VIII – IX EMS ljestvice.  

Za procjenu seizmičkog hazarda analizirali su se zapisi s akcelerografa s područja Grada Zagreba. 
Analizom su dobivene jačine potresne pobude. Maksimalne akceleracije tla su iznosile 0,05 g za vertikalnu i 
0,1 g za horizontalnu komponentu, a zabilježene su na četiri postaje QUHS, QARH, QGAJ i QZAG. Postaja QKAS 
imala je zabilježene najveće vrijednosti akceleracije tla koje su iznosile 0,12 g na vertikalnoj komponenti i 
0,25g na horizontalnoj komponenti dok su na postaji QPTJ izmjerene najmanje vrijednosti od 0,02 g na 
vertikalnoj i 0,04 na horizontalnoj komponenti. Ovako velike razlike u brzinama akceleracije tla mogu se 
objasniti kao razlike lokalnog tla i/ili topografije koji služe kao medij za širenje seizmičkih valova.  

Slijedom navedenog, može se doći do zaključka kako je prema izvodima iz Karata potresnih područja 
Republike Hrvatske potres koji se dogodio na području Petrinje u prosincu 2020. godine imao veće 
akceleracije tla nego što je to bilo predviđeno.  

 

3.8. KLIMATOLOŠKE ZNAČAJKE 

Prema Köppenovoj klasifikaciji klime, koja uvažava bitne odlike srednjeg godišnjeg hoda temperature 
zraka i oborine, područje zahvata pripada Cfwb5 tipu klime (Slika 3./21.).  

Osnovne značajke ove oznake su: C-topla, umjereno kišna klima, f- oborine su tijekom godine 
ravnomjerno raspoređene, w-manje količine oborina padne u hladnom dijelu godine, b-srednja mjesečna 
temperatura najtoplijeg mjeseca je ispod 22°C, x-tijekom godine postoje dva izražena maksimuma padalina 
(rano ljeto i kasna jesen). Srednja temperatura najhladnijeg mjeseca u godini je između -3°C i 18°C , dok je 
srednja temperatura najtoplijeg mjeseca u godini između 10°C i 25°C . Srednja temperatura najhladnijeg 
mjeseca u godini u takvoj je klimi između -3°C i 18°C , srednja temperatura najtoplijeg mjeseca u godini je 
između 10°C i 25°C , te barem četiri uzastopna mjeseca imaju srednju temperature višu od 10 Co . Relativno 
velika količina padalina raspoređena je tijekom čitave godine, s izraženijom učestalošću početkom ljeta i 
krajem jeseni.  

Na području Općine Lasinja srednja godišnja temperatura zraka je 10,9 C, a apsolutna godišnja 
amplituda temperature zraka min. -25,0 °C - max. 37,4 °C. Srednja godišnja količina oborina oko 950 mm. 
Prosječan broj dana u godini pod snijegom na tlu > 1 cm je oko 24 dana, a prosječna godišnja vlažnost zraka 
iznosi 78%. Godišnja insolacija je prosječno između 1800 i 2000 sati. [9] 

Dominantni vjetrovi su sjeveroistočnih i jugozapadnih smjerova (Slika 3./25.). 
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Slika 3./21. Raspodjela klimatskih tipova po Köppenu [16] 

 

 

Slika 3./22. Srednje minimalne i maksimalne vrijednosti temperature zraka i količina oborine [29] 
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Slika 3./23. Prosječni broj dana u odnosu na vrijednost temperature [29] 

 

Slika 3./24. Prosječni broj dana u odnosu na naoblaku [29] 
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Slika 3./25. Čestina vjetra [13] 

 

Klimatske promjene 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. godine (referentno razdoblje) i klimatske promjene za buduća 
vremenska razdoblja 2011.-2040. godine i 2041.-2070. godine analizirani su za područje Hrvatske na osnovi 
rezultata numeričkih integracija regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM. Prostorna domena 
integracija zahvaćala je šire područje Europe (Euro-CORDEX domena) uz korištenje rubnih uvjeta iz četiri 
globalna klimatska modela (GCM), Cm5, EC-Earth, MPI-ESM i HadGEM2, na horizontalnoj rezoluciji od 12,5 
km. Numeričke integracije četiri globalna klimatska modela za projekcije buduće klime, osnivaju se na IPCC 
scenarijima RCP4.5 i RCP8.5. Prema RCP4.5 scenariju emisija CO2, najvažnijeg stakleničkog plina u atmosferi, 
smanjuje se od sredine prema koncu 21. stoljeća. Međutim, smanjenje emisije CO2 ne znači automatski i 
smanjenje koncentracije tog plina – on će se i dalje zadržavati u atmosferi, no koncentracija bi od sredine 
stoljeća nadalje bila uglavnom nepromijenjena (IPCC 2013a). Prema RCP8.5 scenariju emisija CO2 nastavit će 
s porastom do konca 21. stoljeća.  

U nastavku su opisani rezultati klimatskih integracija koje su rađene za potrebe projekta "Jačanje 
kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE)] za prilagodbu klimatskim promjenama te 
priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama" [6]. Uz simulacije "historijske" klime 
(razdoblje 1971.-2000.), prikazane su očekivane promjene (projekcije) za buduću klimu u dva razdoblja, 
2011.-2040. godine i 2041.- 2070. godine 

Rezultati numeričkih integracija prikazani su kao srednjak ansambla (ensemble) iz četiri individualne 
integracije RegCM modelom.  

Temperatura zraka 

U analiziranim RegCM simulacijama temperatura zraka na 2 m iznad tla se povećava u svim sezonama 
i za oba scenarija. Na srednjoj godišnjoj razini srednjak ansambla RegCM simulacije daje za razdoblje 2011.-

2040. godine i oba scenarija mogućnost zagrijavanja od 1,2 do 1,4 C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i 

scenarij RCP4.5 očekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2 C. Za isto razdoblje i scenarij RCP8.5 projekcije ukazuju 

na mogućnost temperature od 2,4 C na krajnjem jugu do 2,6 C u većem dijelu Hrvatske. U obalnom području 

projicirani porast temperature je oko 2,5 C. 
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Slika 3./26. Promjena srednje godišnje temperature zraka na 2 m iznad tla (C) u odnosu na referentno 
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Gore: za 

razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine Lijevo: scenarij RCP4.5; 
desno: scenarij RCP8.5. [6] 

 

Ukupna količina oborine 

Za razliku od temperaturnih veličina, klimatske projekcije srednje ukupne količine oborine sadrže 
izraženije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veću ovisnost o sezoni. Za razdoblje 
2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla RegCM simulacija ukazuju na moguće povećanje 
ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području Hrvatske (do 5% u središnjim dijelovima, od 5 do 
10 % na istoku i zaleđu obale te čak do 20% u nekim dijelovima obalnog područja) te slabije izražen signal 
tijekom proljeća s promjenama u rasponu od -5 % do 5 %. Izraženo smanjenje ukupne količine oborine ljeti u 
čitavoj Hrvatskoj u većem dijelu Hrvatske od -20 % do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -
5 do 0 % na južnom Jadranu te promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 % do 5 % osim na području 
juga Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 do -5 %. 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone kao 
i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje količina oborine u 
različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj količini 
oborine u rasponu od -5 do 5 % za oba buduća razdoblja te za oba scenarija (Slika 3./27.). Za područje 
Jadranskog mora te dijela obalnog područja, promjene na godišnjoj razini ukazuju na mogućnost porasta 
količine oborine u iznosu ad 5 do 10 %. 
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Slika 3./27. Promjena srednje godišnje ukupne količine oborine (%) u odnosu na referentno razdoblje 
1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje 
2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: 

scenarij RCP8.5. [6] 

 

Ekstremni vremenski uvjeti 

U nastavku su prikazani rezultati projekcija za slijedeće ekstremne vremenske uvjete: broj dana s 
maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s, broj ledenih dana, broj vrućih dana, broj dana s 
toplim noćima te broj kišnih i broj sušnih razdoblja.  

Integracije model om RegCM ukazuju na izraženu promjenjivost u srednjem broju dana s 
maksimalnom brzinom vjetra većom i/ii jednakom 20 m/s. U referentnom razdoblju, 1971.-2000., godine ova 
veličina je većih iznosa iznad morskih površina a najveću amplitudu (do 9 događaja u sezoni) postiže tijekom 
zime. Za razdoblje 2011.-2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogućnost porasta prema 
scenariju RCP4.5 na čitavom Jadranu te promjenjiv predznak signala prema scenariju RCP8.5 (Slika 3./28.).  

Sve promjene su relativno male i uključuju promjene od -5 do +10 događaja po desetljeću. Za 
razdoblje 2041.-2070. godine, javlja se prostorno sličniji signal za dva različita scenarija (uključuje porast broja 
događaja na sjevernom i južnom Jadranu i obalnom području te smanjenje broja događaja na srednjem 
Jadranu).  
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Slika 3./28. Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s u 
odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije 
RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u 

razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine Mjerna 
jedinica: broj događaja u 10 godina. Sezona: zima. [6] 

 

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja iii jednaka -10°C) u budućoj 
klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona ukazuje na smanjenje broja 
ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom proljeća) te je vrlo izražena u drugom razdoblju, 
2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5 (Slika 3./29.).  

Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. 
godine i scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na području Like i Gorskog kotara u razdoblju 
2041.-2070. godine i scenariju RCP8.5. Broj ledenih dana je zanemariv u obalnom području i iznad Jadrana te 
stoga izostaje i promjena broja ledenih dana iznad istog područja u projekcijama za 21. stoljeće. 

 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska" 
 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 15/20  89 

 

Slika 3./29. Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja ili 
jednaka -10°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri 

integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: 
promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. 

godine. Mjerna jedinica: broj događaja u godini. Sezona: zima. [6] 

 

Najveće promjene broja vrućih dana (dan kad je maksimalna temperatura veća ili jednaka 30C) 
nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeća i jeseni) te su također najizraženije u drugom 
razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izraženijeg porasta koncentracije stakleničkih plinova RCP8.5. One 
su sukladne očekivanom općem porastu srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u budućoj klimi. 
Procijenjene su u smislu porasta broja vrućih dana u rasponu od 6 do 8 u većini kontinentalne Hrvatske u 
razdoblju 2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vrućih dana u dijelovima Dalmacije u razdoblju 
2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije model om RegCM upućuju na mogućnost povećanja broja 
vrućih dana na području istočne i središnje Hrvatske tijekom proljeća i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana 
te u obalnom području tijekom jeseni od 4 do 6 dana za razdoblje 2041.-2070. godine te za scenarij RCP8.5 
(u manjoj mjeri i za scenarij RCP4.5). 

Promjene broja dana s toplim noćima (dan kada je minimalna temperatura veća ili jednaka 20°C) 
prisutne su u ljetnoj sezoni, a u manjoj mjeri tijekom jeseni u obalnom području i iznad Jadrana, te su također 
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najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5 Projicirani porast prosječnog broja 
toplih noći je izražen na području čitave Hrvatske osim u Lici i Gorskom kotaru. Na krajnjem istoku te duž 
obale, očekivani porast u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5 je više od 25 dana s toplim noćima. 

Promjene broja dana s toplim noćima (dan kada je minimalna temperatura veća ili jednaka 20°C) 
prisutne su u ljetnoj sezoni, a u manjoj mjeri tijekom jeseni u obalnom području i iznad Jadrana, te su također 
najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5. Projicirani porast prosječnog broja 
toplih noći je izražen na području čitave Hrvatske osim u Lici i Gorskom kotaru. Na krajnjem istoku te duž 
obale, očekivani porast u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5 je vise od 25 dana s toplim noćima. 

Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju kišnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 
uzastopnih dana s dnevnom količinom oborine većom ili jednakom 1 mm) su općenito između -4 i 4 događaja 
u deset godina. Buduća promjena kišnih razdoblja je vrlo promjenjiva u prostoru te se samo za ljetnu sezonu 
na širem području Hrvatske (osim u uskom obalnom području gdje promjene izostaju u RegCM simulacijama) 
javlja jasan signal smanjenja broja kišnih razdoblju. Rezultati su slični u oba buduća razdoblja te za oba 
scenarija. 

Na lokaciji se prema oba scenarija očekuje povećanje srednje godišnje temperature zraka – u prvom 

razdoblju oko 1,2 do 1,4 C, a u drugom 1,9 do 2,6 C. Prema oba scenarija u oba razdoblja moguće je 
povećanje srednje godišnje ukupne količine oborine. 

Prema prvom scenariju u oba razdoblja moguće je povećanje srednjih broja dana s maksimalnom 
brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s. Prema drugom scenariju u prvom razdoblju se ne očekuje 
promjena srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra dok je u drugom razdoblju moguće neznatno 
povećanje. 

Prema oba scenarija za oba razdoblja se ne očekuje promjena srednjeg broja ledenih dana kao niti 
promjena srednjeg broja ledenih dana. 

 

3.9. KVALITETA ZRAKA 

Prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske {19}, lokacija EP pripada zoni - HR 3 zona Lika, Gorski kotar i Primorje koja obuhvaća Ličko-
senjsku, Karlovačku i Primorsko-goransku županiju (izuzimajući aglomeraciju HR RI). 

Ocjena kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama prikazana je u Izvješću o praćenju kvalitete zraka 
na teritoriju Republike Hrvatske za 2020. godinu [14]. U Izvješću se navodi: 

Ocjena onečišćenosti zona i aglomeracija (ocjena sukladnosti s okolišnim ciljevima) za prethodnu 
kalendarsku godinu određuje se sukladno popisu mjernih mjesta određenog Uredbom o utvrđivanju popisa 
mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u 
državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine 65/16) te obuhvaća podatke o 
koncentracijama sljedećih onečišćujućih tvari u zraku: sumporovog dioksida (SO2), dušikovog dioksida i 
dušikovih oksida (NO2 i NOx), lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova (Pb), benzena (C6H6), ugljikovog monoksida 
(CO), prizemnog ozona (O3) i prekursora prizemnog ozona (hlapivi organski spojevi – HOS-evi), arsena (As), 
kadmija (Cd), žive (Hg), nikla (Ni), benzo(a)pirena (BaP) i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU), 
pokazatelja prosječne izloženosti za PM2,5 (PPI) te kemijskog sastava PM2,5. 

Ocjena kvalitete zraka može se izraditi temeljem podataka o kvaliteti zraka dobivenih putem: 

a) kontinuiranih mjerenja propisanih parametara kvalitete zraka u propisanoj regulatornoj mreži 
mjernih postaja, 

b) indikativnih mjerenja i/ili modeliranja u područjima gdje nije nužno provoditi kontinuirana mjerenja 
propisanih parametara kvalitete zraka i/ili 

c) ekspertne/objektivne procjene stručnjaka, koji donosi objektivnu procjenu na osnovi svih 
relevantnih raspoloživih informacija, podataka i analiza. 
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U ovom Izvješću ocjenjivanje/procjenjivanje razine onečišćenosti zraka u zonama i aglomeracijama 
uz analizu podataka dobivenih mjerenjima na stalnim mjernim mjestima provodilo se i metodom objektivne 
procjene. Objektivna procjena se primjenjuje za ona područja (zone) u kojima se ne provode mjerenja kvalitete 
zraka, mjerenja se provode nekom od nestandardiziranih metoda ili se provode nekom standardiziranom 
metodom za koju nisu provedeni testovi ekvivalencije s referentnom metodom. Objektivna procjena se 
primjenjuje samo u slučaju gdje su razine koncentracija onečišćujućih tvari na razmatranom području manje 
od donjeg praga procjene/dugoročnog cilja sukladno Direktivi 2008/50/EK. Primjenom objektivne procjene 
ocjenjuju/procjenjuju se razine onečišćenosti i za one zone ili aglomeracije u kojima nisu bila provođena 
mjerenja i to na način da se daje ocjena na temelju mjerenja u drugim (najbližim) zonama ili aglomeracijama 
odnosno u zonama ili aglomeracijama s najsličnijim meteorološkim uvjetima. 

Kao podloga za identifikaciju područja za koja se procjenjuje da su razine manje od donjeg praga 
procjene/dugoročnog cilja korišten je dokument Ocjena kvalitete zraka na području Republike Hrvatske 2011.-
2015. godine (DHMZ, 2017). 

Primjenom objektivne procjene ocjenjuju/procjenjuju se razine onečišćenosti i za one zone ili 
aglomeracije u kojima nisu bila provođena mjerenja i to na način da se daje ocjena na temelju mjerenja u 
drugim (najbližim) zonama ili aglomeracijama odnosno u zonama ili aglomeracijama s najsličnijim 
meteorološkim uvjetima. 

Na osnovu analize podataka mjerenja i objektivne procjene određene su razine onečišćenosti u 
odnosu na pragove procjene (tablice 3./9.-10.). 

 

Tablica 3./9. Razine onečišćenosti zraka u odnosu na donje i gornje pragove procjene s obzirom na 
zaštitu zdravlja ljudi – zona HR3 [14] 

Broj sati 
prek.god. 

Broj dana prekoračenja u 
kalendarskoj godini 

Srednja godišnja vrijednost 

NO2 SO2 CO  PM10 O3  NO2 PM10 PM2,5 Pb u PM10 C6H6 Cd u PM10 As u PM10 Ni u PM10 BaP u PM10 

<DPP <DPP <DPP <DPP >DC <DPP <DPP <DPP <DPP <DPP <DPP <DPP <DPP NA 

>DC – prekoračen dugoročni cilj za prizemni ozon   Fiksna mjerenja 
>GPP – prekoračen gornji prag procjene   Objektivna procjena 
<DPP – nije prekoračen donji prag procjene   NA – neocjenjeno 

<DC – nije prekoračen dugoročni cilj za prizemni ozon 

<GPP – između donjeg i gornjeg praga procjene        

 

Tablica 3./10. Razine onečišćenosti zraka u odnosu na donje i gornje pragove procjene za zaštitu 
vegetacije i ekosustava – zona HR3 [14] 

Srednja godišnja vrijednost AOT 40 za zaštitu 
vegetacije 

Zimska srednja vrijednost 

NOx izražen kao NO2 O3  SO2 

<DPP >DC <DPP 

 

U Zaključku Izvješća [14] za zonu  HR3 Lika, Gorski kotar i Primorje se navodi: 

– Zona je sukladna graničnom vrijednošću za 1- satne i graničnom vrijednošću za 24-satne 
koncentracije SO2 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija kvalitete zraka). 

– Zona je sukladna s graničnom vrijednošću za 1-satne koncentracije i graničnom vrijednošću za 
srednju godišnju vrijednost koncentracija NO2 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija 
kvalitete zraka). 
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– Zona je sukladna s graničnom vrijednošću za 24-satne koncentracije i graničnom vrijednošću za 
srednju godišnju vrijednost koncentracija PM10 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija 
kvalitete zraka). 

– Zona je sukladna s graničnom vrijednošću za srednju godišnju vrijednost PM2,5 obzirom na zaštitu 
zdravlja ljudi. 

– Zona je nesukladna s ciljnom vrijednošću za 8-satni pomični prosjek koncentracija O3 (usrednjeno 
na tri godine) obzirom na zaštitu zdravlja ljudi. 

– Zona je sukladna s ciljnom vrijednošću za AOT40 obzirom na zaštitu vegetacije. Objektivnom 
procjenom je ocijenjeno da je zona nesukladna s dugoročnim ciljem obzirom na zaštitu vegetacije. 

– Zona je sukladna s graničnom vrijednošću za maksimalne dnevne 8-satne vrijednosti 
koncentracija CO obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija kvalitete zraka). 

– Zona je sukladna s graničnom vrijednošću za srednju godišnju vrijednost koncentracija benzena 
obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija kvalitete zraka). 

– Zona je sukladna s graničnom i ciljnim vrijednostima za srednje godišnje vrijednosti koncentracija 
Pb u PM10 , Cd u PM10, As u PM10 i Ni u PM10 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija kvalitete 
zraka). 

– Za zonu nije dana ocjena sukladnosti s ciljnom vrijednošću B(a)P u PM10 zbog nepostojanja 
mjerenja i nemogućnosti primjene objektivne procjene. 

 

Najbliža mjerna postaja unutar državne mjere je AMP Karlovac-1 (korištena za ocjenu zone HR 3 
unutar koje se nalazi EP) na udaljenosti od oko 25 km zračne linije zapadno od EP. Na mjernoj postaji se prati 
koncentracija O3 i NO2. U Izvješću [14] je za AMP Karlovac-1 navedeno da je zrak s obzirom na koncentraciju 
mjerenih parametara bio prve kategorije. 

Na lokaciji i bližem okolišu nisu obavljana mjerenja vezana za kvalitetu zraka. 

 

3.10. KRAJOBRAZNE ZNAČAJKE 

3.10.1.  Krajobrazne značajke šireg područja zahvata 

Prema krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja [5] EP se nalazi se na 
jugozapadnom rubu osnovne krajobrazne jedinice Nizinska područja sjeverne Hrvatske (Slika 3./30.). Ova 
nizinska područja karakterizira agrarni krajobraz s kompleksima hrastovih šuma i poplavnim područjima. 
Glavne krajobrazne vrijednosti ovog područja koje mu daju identitet su rubovi šuma i fluvijalno-močvarni 
ambijenti. 
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Slika 3./30. Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja [5] 

 

Šira granica obuhvata EP, na temelju reljefnih značajki, vrsti površinskog pokrova i načina korištenja 
zemljišta dio je krajobraznog područja Krajobraz rijeke Kupe, unutar kojeg se može izdvojiti nekoliko tipova 
krajobraza, prirodni, doprirodni i antropogeni krajobraz rijeke Kupe. Na ovom području ističu se dva tipa, 
doprirodni i antropogeni tip krajobraza rijeke Kupe. Doprirodni, unutar kojeg se nalazi i sama lokacija EP, 
karakterizira područje uz riječni tok unutar kojeg prevladavaju prirodni elementi krajobraza, volumen šume i 
plohe travnjaka, a antropogeni elementi se pojavljuju u manjem obujmu, dok u antropogenom tipu 
prevladavaju plohe izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja i poljoprivrednih površina, a prirodnih 
elemenata ima u tragovima. Antropogeni tip krajobraza rijeke Kupe prevladava na širem području obuhvata 
sjeveroistočno i istočno oko lokacije EP. Antropogeni elementi koji prevladavaju u slici krajobraza su plohe 
poljoprivrednih površina premrežene linijama puteva, unutar kojih se pojavljuju manje plohe izgrađenih 
dijelova građevinskih područja naselja, međusobno povezana linijskim elementima prometnica. Jasno ucrtani 
geometrijski uzorci livada i poljoprivrednih površina, iako pravilni, unose raznolikost oblicima, bojom, tonom 
i teksturom. Plohe u prostoru su kompaktne, jasno je vidljiva granica između prirodnih i antropogenih ploha. 
Sjeveroistočno od lokacije EP dolazi do postepenog prelaska antropogenog tipa u doprirodni zbog napuštanja 
poljoprivrede i prevladavanja šumske vegetacije na tom području. Na tim površinama pojavljuju se potezi 
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visoke vegetacije koje unose blagu dinamiku u ravničarski krajobraz i razbijaju panoramske vizure nizova 
poljoprivrednih površina. Prometnice imaju ulogu antropogenih linijskih elemenata artikulacije, dok potoci 
imaju ulogu prirodnih linijskih elemenata artikulacije. Godišnja dinamika usjeva povećava vizualnu dinamiku 
krajobraza. Ovo područje ne odlikuje velika krajobrazna heterogenost. Prema strukturi, vizualnim značajkama 
i načinu korištenja zemljišta, krajobraz je tipičan za područje uz riječni tok i nije jedinstven u širem prostornom 
kontekstu.  

Nadmorska visina postepeno raste od rijeke Kupe, gdje se kreće oko 110 m n.m. prema jugoistoku i 
jugozapadu (Slika 3./31). Reljef šire granice obuhvata male je do umjerene dinamike. Područja uz rijeku Kupu 
male su dinamike, s postepenim porastom nadmorske visine od rijeke Kupe prema jugoistoku i jugozapadu. 
U nagibu terena uz rijeku Kupu prevladavaju ravnice 0 - 2° (sjeverozapadno od lokacije EP), koje postepeno 
prelaze u blago nagnuti teren 2 - 5° prema jugoistoku i jugozapadu od rijeke Kupe, na području oko lokacije 
EP. Sjeveroistočno od lokacije EP prevladavaju sjeveroistočne ekspozicije, koje s porastom nadmorske visine 
i nagiba terena prelaze u jugozapadne. 

 

 

Slika 3./31. Hipsometrijska karta šireg područja obuhvata EP 

 

Ruralni krajobraz opće je obilježje samog područja. Površinski pokrov rezultat je povoljnog položaja 
uz rijeku Kupu, te dugogodišnjeg ljudskog bavljenja poljoprivrednim aktivnostima. U površinskom pokrovu 
sjeverozapadno i istočno od lokacije EP dominiraju poljoprivredne površine, koje presjecaju prometnice uz 
koje se nižu obiteljske kuće. Visoka vegetacija pojavljuje se zapadno i sjeverozapadno od lokacije kao gusta 
bjelogorična šuma, dok se sjeveroistočno od lokacije, prema rijeci Kupi pojavljuje kao kontinuirani manji 
potezi šume koji su rezultat prirodne sukcesije i zarastanja poljoprivrednih površina. 

Lokacija EP nalazi se izvan izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja naselja. Veća naselja u 
neposrednoj blizini EP su Lasinja sjeverozapadno, Lijevo Sredičko sjeveroistočno, Desno Sredičko jugoistočno, 
te Crna Draga jugozapadno od lokacije EP. Od manjih zaselaka/sela u neposrednoj blizini EP ističu se Mrvci 
istočno, Vidaki jugoistočno i Topolnjaci zapadno. To su uglavnom mala, slabo zbijena, izdužena sela u kojima 
se obiteljske kuće nižu na nejednakim udaljenostima uz prometnice i okružene su mnogobrojnim 
poljoprivrednih površina. Izgradnja unutar izgrađenih građevinskih područja naselja karakteristična je za ovo 
ruralno područje. Kuće prate linije prometnica (Slika 3./32.), a parcele na kojima su stambeni i gospodarski 
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objekti su široke, pa tako oblik kuća i raspored kuća i gospodarskih objekata prate oblik parcela. Na parcele s 
kućama nastavljaju se poljoprivredne površine. Izgrađena građevinska područja naselja predstavljaju plošne 
elemente u krajobrazu, grube teksture. 

 

 

Slika 3./32. Naselje Lasinja oko  900 m sjeverozapadno od lokacije EP 

 

Mozaik poljoprivrednih površina opće je obilježje ovog dijela kupske ravnice, koje predstavljaju 
najznačajnije plošne antropogene elemente, grube teksture, u krajobrazu. Poljoprivredne površine i pašnjaci 
(Slika 3./33.) usko su vezane uz naselja, nadovezuju se na parcele sa stambenim objektima. Poljoprivredne 
parcele su pravilnog oblika, položaj i orijentacija parcela ovisi o konfiguraciji terena na pojedinom području, 
te smještaju prometnica.  

 

 

Slika 3./33. Poljoprivredne površine zapadno od lokacije EP 

 

Područje šireg obuhvata isprepleteno je cestovnim sustavom koji obuhvaća sve kategorije cesta koje 
čine mrežu antropogenih linijskih elemenata, različitog intenziteta u krajobrazu. Županijska cesta Ž3152 
prolazi sjeveroistočno od lokacije EP kroz naselje Desno Sredičko i povezuje ga s naseljem Lasinja, 
sjeverozapadno od lokacije EP. U naselju Lasinja na županijsku cestu Ž3152 spaja se županijska cesta Ž3153, 
a županijska cesta Ž3152 nastavlja dalje prema sjeveru gdje se spaja s državnom cestom D36, oko 3 km zračne 
linije sjeveroistočno od lokacije EP.  

Elementi krajobraza šireg područja obuhvata prema kojima je opisan krajobraz prikazani su na slici 
3./34. Struktura krajobraza definirana je spojem antropogenog i doprirodnog krajobraza, koji su usko vezani 
za energiju reljefa. Antropogenim dijelom dominiraju plohe poljoprivrednih površina, unutar kojih 
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prometnice imaju ulogu linijskih elementa artikulacije na koje se vežu plohe naselja, dok je doprirodni 
krajobraz definiran volumenom šume. 

 

 

Slika 3./34. Strukturni elementi krajobraza šireg područja zahvata  

 

3.10.2. Krajobrazne značajke užeg područja zahvata 

Krajobraz užeg područja lokacije EP karakterizira doprirodni tip krajobraza rijeke Kupe. Ovaj tip 
krajobraza ističe se površinama uz rijeku Kupu koje u većem dijelu imaju prirodni karakter unutar kojeg su 
vidljivi antropogeni elementi. Prirodne elemente čini volumen bjelogorične šume koja se u gustom sklopu 
proteže zapadno i južno oko lokacije EP, te u sve većem obujmu preuzima nekada obrađivane površine 
sjeveroistočno od lokacije EP i polagano se spaja s riječnim tokom Kupe, dok se antropogeni linijski elementi 
pojavljuju u obliku prometnica uz koje se nižu obiteljske kuće, te plohe poljoprivrednih površina. 

Nadmorska visina područja lokacije EP kreće se od oko 110 mnv na sjeverozapadnom dijelu do 165 
mnv na jugozapadnom. Na sjeverozapadnom dijelu nagib je 0 - 2°, ravnica koja prema jugoistoku, u 
središnjem dijelu EP na mjestu postojećeg kopa prelazi u blago nagnuti teren 2 - 5°, te u jako nagnuti teren 
12 - 32°. EP je jugozapadne ekspozicije.  

Sama lokacija EP nalazi se na spoju šume i predjela prema sjeveroistoku na kojima se pojavljuje 
šumska vegetacija u sve većem obujmu unutar poljoprivrednih površina. Unutar same lokacije EP, na ravnom 
dijelu, odnosno na sjeveroistočnom dijelu same lokacije prevladava travnjački površinski pokrov, dok 
jugozapadno na području koje nije zahvaćeno prijašnjom eksploatacijom prevladava bjelogorična šuma. 
Elementi krajobraza užeg područja obuhvata prema kojima je opisan krajobraz prikazani su na slici 3./35. 
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Slika 3./35. Strukturni elementi krajobraza užeg područja zahvata  

 

Vizure i vizualne značajke krajobraza 

Vizualne značajke krajobraza definirane su spojem antropogenog i doprirodnog karakter krajobraza. 
S obzirom na veličinu prostora, relativno jednoličan površinski pokrov, vizure ovise o položaju i smjeru 
promatranja. Gledano od lokacije EP prema rijeci Kupi sjeverno vizure su panoramske i nezanimljive. Iz 
suprotnog smjera, od rijeke Kupe prema lokaciji EP vizure postaju zanimljive i bogatije zbog promjene 
dinamike reljefa, porasta nadmorske visine i promjene površinskog pokrova, prijelaza iz poljoprivrednih 
površina u šumu. Sama lokacija zahvata u strukturi krajobraza ima ulogu akcenta koji narušava kontinuitet 
reljefa, te se od okolice izdvaja svijetlom bojom. Položaj EP izvan izgrađenog dijela građevinskog područja 
naselja, na području gdje dolazi do porasta nadmorske visine, okruženo visokom vegetacijom šume otežava 
njegovu vidljivost u prostoru. Vršni dijelovi EP djelomično su vidljivi s okolnih područja sjeverozapadno koja 
se nalaze na većoj nadmorskoj visini, te čije su padine orijentirane prema lokaciji EP. Promatrano iz naseljenog 
područja Lasinje oko 1 km sjeverozapadno od lokacije EP (Slika 3./36.) vizura je panoramska i relativno 
zanimljiva zbog promjene nadmorske visine koja unosi dinamiku, te šume u pozadini. Zbog veće nadmorske 
visine, te orijentacije padine prema lokaciji EP s ove lokacije moguće je vidjeti vršne dijelove EP. Vizura sa 
županijske ceste Ž3152 oko 210 m sjeverno od lokacije EP (Slika 3./37.) dobiva na dinamici zbog promjene 
karaktera reljefa, porastom nadmorske visine dolazi do prijelaza iz niskog raslinja travnjaka u volumen šume, 
što otežava vidljivost EP. Pogled prema lokaciji EP iz smjera naseljenog dijela Desno Sredičko oko 720 m 
istočno od same lokacije EP (Slika 3./38.) je panoramska i slabe dinamike zbog blago razvedenog terena koji 
u pozadini prelazi u volumen bjelogorične šume koja dodatno onemogućava vidljivost lokacije EP koje se 
nalazi na nižoj nadmorskoj visini. Vizura iz smjera zaselka Vidaki oko 160 m jugoistočno od lokacije EP (Slika 
3./39.) je kratka i nezanimljiva. Zbog blagog porasta nadmorske visine na području gdje je vidljiva oranica, te 
zbog položaja EP na nižoj nadmorskoj visini u odnosu na oranicu, EP nije vidljivo s ove lokacije. Položaj 
fotografiranja s naznačenim prikazanim područjem prikazan je na slici 3./40. 
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Slika 3./36.  Vizura 1 - Pogled prema lokaciji EP iz smjera naseljenog područja Lasinje oko 1 km 
sjeverozapadno od lokacije EP 

 

 

Slika 3./37. Vizura 2 -  Pogled prema lokaciji sa županijske ceste Ž3152 oko 210 m sjeverno od lokacije 
EP 

 

 

Slika 3./38. Vizura 3 - Pogled prema lokaciji EP iz naseljenog dijela  Desno Sredičko oko 720 m istočno 
od lokacije EP 
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Slika 3./39.  Vizura 4 - Pogled prema lokaciji EP iz smjera zaselka Vidaki oko 160m jugoistočno od 
lokacije EP 

 

 

Slika 3./40.  Položaj fotografiranja s naznačenim prikazanim područjem 
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3.11. MATERIJALNA DOBRA 

3.11.1. Infrastrukturni objekti 

Unutar zone eksploatacijskog polje određenog prostornim planom nalazi se ispust otpadnih voda. 
Nedaleko od granice eksploatacijskog polja prostornim planom je predviđen uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda. (Slika 3./41.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3./41. Infrastrukturni objekti u bližem okolišu EP {35} 
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3.11.2. Postojeći/planirani zahvati 

U općini Lasinja nalaze se 2 eksploatacijska polja na udaljenosti većoj od 3 km (Crna Draga i 
Kremešnica L. Sjeničak). Eksploatacijsko polje Kremešnica Lasinjski Sjeničak nalazi se na udaljenosti od oko 7 
km južno od lokacije zahvata. Za zahvat je tijekom 2019 godine proveden postupak procjene utjecaja na 
okoliš. Eksploatacijsko polje Crna Draga prema trenutno dostupnim podacima nije aktivno i trebalo bi krenuti 
s postupkom sanacije. Prema dostupnim podacima prostornih planova i podacima sa stranica Ministarstva 
prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na udaljenosti od oko 6 kilometara planira se zahvat 
infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (slika 3./42.). 

U Prostornim planovima vidi se planiran je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sjeverno od lokacije 
zahvata.  

 

 

Slika 3./42. Postojeći/planirani zahvati u okolišu EP [30] 

 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska" 
 

102 TD 15/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

3.11.3. Šume 

EP se nalazi unutar gospodarske jedinice GJ "Crna draga" (787) na području Uprave šuma podružnica 
Karlovac. Ukupna površina gospodarske jedinice iznosi 1383,00 ha od čega je obraslo 1.366,53 ha. Iz slike 
3./43. je vidljivo da je površina eksploatacije izvan područja kojim gospodare Hrvatske šume. 

 

 

Slika 3./43. Ucrtano EP na izvodu iz kartografskog prikaza Hrvatskih šuma [22] 
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3.11.4. Lovstvo 

EP se nalazi unutar područja županijskog lovišta III/135 Lasinja. Lovište je otvorenog tipa, a ukupna 
površina iznosi 10.671,00 ha. Lovištem gospodari lovačko društvo "Šljuka Lasinja" iz Lasinje.  

Vrste divljači koje obitavaju srna obična, divlja svinja, fazan-gnjetlovi. [23]. 

Unutar lovišta se nalazi šumsko zemljište površine 2.533 ha, poljoprivredno zemljište površine 6.814 
ha te vode (tekućice, stajaćice) površine 50 ha. LGO-1 obrascem određeno je da u površine na kojima se ne 
ustanovljuje lovište, a opisane su granicom lovišta, ne spadaju: građevinsko zemljište, javne površine, 
posebno zaštićeni objekti prirode, ograđeni nasadi, privredni ribnjaci i ostalo (minirane površine i dr.) – 
ukupne površine 1.274 ha. 

 

 

Slika 3./44. Ucrtano EP na izvodu iz kartografskog prikaza lovišta III/135 Lasinja [23] 
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3.12. KULTURNA BAŠTINA 

Kulturna dobra zaštićena  u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara {8} prikazana su na 
slici 3./45. 

U jednom dijelu EP nalazi se arheološko nalazište Lasinja – Talijanovo Brdo i Gradišće (Graba).  

 

 

Slika 3./45. Kulturna dobra u bližem okolišu EP [28] 

 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska" 
 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 15/20  105 

Opis arheoloških nalazišta 

Lokalitet Lasinja-Talijanovo brdo nalazi se na prirodnom brijegu koji se nalazi južno od rijeke Kupe. 
Nalazište je u znatnoj mjeri već uništeno radom kamenoloma (pod kontrolom prijašnjeg koncesionara), dok 
je preostali dio prekriven šumom. Površinski nalazi uglavnom uključuju lomljenu litiku i ulomke keramičkih 
posuda koje su pripisane lasinjskoj kulturi. Lokalitet se rasprostire na česticama 21/8, 21/30 i 21/7 

Manja arheološka istraživanja na lokalitetu Lasinja, položaj Talijanovo brdo provođena su 1928. i 
1929. godine kada je pronađen materijal lasinjske, ali i vučedolske kulturne pripadnosti. Arheološki muzej u 
Zagrebu na lokalitetu provodi sustavna istraživanja od 2010. godine. Dosad je otvoreno 14 sondi (u kat. čestici 
21/30 kao što je vidljivo na sl. 3/53.) koje su postavljene na različitim mjestima na gradini, ovisno o gustoći 
vegetacije i konfiguraciji terena. U sondi 2 definirani su ukopi jamskih objekata iz razdoblja brončanog i 
željeznog doba, što su potvrdila i dva dobivena AMS datuma: 2480-2190. cal BC i 760.-400. cal BC. 

Ipak, najveći je broj ukopanih struktura pripisan kulturi koja je nazvana prema ovom lokalitetu – 
lasinjskoj kulturi što potvrđuje i AMS datum 4040-3950 cal BC. 

Tijekom zaštitnih istraživanja ustanovljeno je da je ovo gradinsko nalazište jednoslojno te da je većina 
lasinjskih objekata ukopana izravno u sterilni sloj (slika 3./47.). Do sada nisu ustanovljeni nadzemni objekti 
već samo ukopani, vjerojatno radni prostori. Ulomci kućnog lijepa sugeriraju da su na položaju Talijanovo 
brdo postojale nadzemne strukture čiji oblik u dosadašnjim istraživanjima nije ustanovljen.  

Većinu nalaza čine ulomci keramičkih posuda loše kvalitete i grube fakture koji variraju u boji od sive 
do oker, a imaju i veliku količinu primjesa usitnjenog kamena i pijeska (slika 3./48.). Najveći broj ulomaka 
pripisan je tipičnim zaobljenim posudama – zdjelama, vjedrima i loncima. Osim ulomaka posuda, pronađen 
je i izvjestan broj ulomaka keramičkih žlica s tuljcem za nasad drške koje su karakterističan nalaz na gotovo 
svim nalazištima lasinjske (slika 3./49.) 

Osim keramike, na nalazištu je pronađen i zavidan broj lomljevine, uglavnom odbojaka (slika 3./50.). 
Zanimljivo je spomenuti da kamen koji je korišten kao sirovina za izradu alatki ne potječe sa samog lokaliteta, 
već vjerojatno sa zasad nepoznatog ležišta u okolici. 

S obzirom na činjenicu da dosadašnja istraživanja, iako malog opsega, ukazuju na postojanje različitih 
oblika i tipova jamskih objekata, buduća arheološka istraživanja svakako će pomoći pri utvrđivanju karaktera 
ovog gradinskog nalazišta i objašnjavanju mreže eksploatacije sirovina na prostoru središnje Hrvatske tijekom 
bakrenog doba. 
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Slika 3./46. Prikaz 14 sondi na kat. čestici 21/30 

 

Slika 3./47.  Gradinsko jednoslojno nalazište  
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Slika 3./48.  Ulomci keramičkih posuda 

 

Slika 3./49.  Ulomci keramičkih žlica s tuljcem za nasad drške 
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Slika 3./50.  Lomljevina, odbojci 

 

Uz nalazište Lasinja – Talijanovo brdo nalazi se i položaj Gradišće (Graba). Položaj se nalazi južno od 
Talijanovog brda (slika 3./51.), te na njemu nisu provođena arheološka istraživanja, već samo terenski 
pregledi, koji daju naslutiti postojanje još jednog naselja iz razdoblja pretpovijesti. 

 

 

Slika 3./51.  Prikaz granica eksploatacijskog polja u odnosu na arheološka nalazišta 
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Lasinjska kultura 

Lasinjska kultura se datira u srednji eneolitik, kojeg u globalu obilježava slijedeće: 

Za ovo razdoblje uopćeno je mišljenje da ga obilježavaju snažne promjene, kako kulturne tako i 
socijalne te da je definitivno došlo do napuštanja neolitičkih tradicija u svim vidovima materijalne i duhovne 
kulture. Mijenja se struktura privrede i način života eneolitičkog stanovništva, u prvom redu zbog prodora 
novih populacija na širem prostoru jugoistočne Europe. Najveći trag migracijskih pokreta zahvatio je prostor 
istočnih oblasti Podunavlja i Balkan.  

Na podlozi kasne sopotske i lenđelske kulture mirnim putem se formirala lasinjska kultura. Premda 
predstavnik eneolitika, ta je kultura po načinu života ostala vjerna tradicijama kasnoga neolitika. Ime je dobila 
po mjestu Lasinja na rijeci Kupi.  

Lasinjska kultura razmjerno je široko rasprostranjena - obuhvaća područje Hrvatske od Vučedola u 
istočnoj Slavoniji do Josipdola u Ogulinsko-plašćanskoj zavali, sjevernu Bosnu, Sloveniju, Štajersku i Korušku 
u Austriji te mađarsku Transdanubiju. 

Lasinjska kultura srednjoeneolitička je pojava apsolutno kronološki datirana oko 4300. do 3950. god. 
pr. Kr.  

Naselja 

Pri odabiru lokacija za podizanje naselja nosioci lasinjske kulture prednost su davali prirodnim 
uzvišenjima u blizini izvora, odnosno brežuljcima na čijim su zaravnatim terasama gradili nastambe.  

Istraživanjima provedenim posljednjih nekoliko godina na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – 
Svilaj, na tri su lokaliteta ustanovljeni ostaci nadzemnih objekata. Naime, na lokalitetima Palača u 
Tomašancima, Čepinski Martinci i Bentež kod Beketinaca ustanovljeni su ostaci pravokutnih, dugih građevina, 
s po jednom ili dvije prostorije.  

Na lokalitetu Palača ustanovljen je jedan nadzemni objekt veličine 15 x 9 metara, orijentacije SZ-JI.  

 

 
 

Radi se o pravokutnoj, dugoj građevini, s dvije prostorije. Sačuvani su uski rovovi (kanali) od zidne 
konstrukcije, koji su uz duže stranice bili pojačani nizom potpornih stupova (možda je riječ o trijemu?). Jedan 
potporni stup nalazio se u sredini kuće. Sa sjeverozapadne strane na kuću se nastavljaju dva polukružna 
kanala koja zatvaraju prostor (možda ogradu za životinje). Na kuću se s južne strane nadovezuje još jedna 
prostorija veličine cca 5 x 5 metara.  

Lasinjsko naselje u Beketincima sastojalo se iz dva dijela – zapadni je bio radni (u radnom dijelu 
naselja otkriveno je oko devedeset jama za vađenje gline, više od stotinu plitkih radnih jama, devetnaest 
samostojećih drvenih pregrada, osam drvenih pregrada dublje ukopanih u radne jame, dva vatrišta, dvije 
veće keramičke peći i dva manja bunara ili spremišta), dok je istočni bio stambeni. Najveća kuća dugačka je 
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30 m, a široka 12 m. i sastoji se od tri prostorije. Na srednju prostoriju s vanjske strane kuće prema sjeveru 
nadovezala se plitko ukopana jama nepoznate namjene, veličine 5 x 3,5 m, a nasuprot njoj s južne strane 
pravokutna nadzemna kuća, dimenzija 9 x 5 m.  

U Čepinskim Martincima otkriveno lasinjsko naselje protezalo se na blagoj uzvisini te depresiji. Na 
uzvisini su smješteni nadzemni objekti dok se u nizinskom dijelu nalaze radne zemunice i bunari. Taj radni dio 
sugerira nam sezonsko korištenje zbog visokih podzemnih voda tijekom zime. Pronađena su dva tipa 
nadzemnih objekata; jedan isti kao i u Tomašancima, pravokutnog tlocrta, orijentacije sjeverozapad-
jugoistok, dužine i do 15 metara i u pravilu od više prostorija, a ponekad i s trijemom. Drugi tip je kvadratnog 
oblika, dužine oko 11 metara.  

Pokapanje 

Na prostoru Hrvatske za sada jedini poznati grobovi potječu s dva nalazišta u Požeškoj kotlini. Da se 
već u razdoblju lasinjske kulture može govoriti o svojevrsnoj društvenoj diferencijaciji govore nam i nalazi 
paljevinskih ukopa na prostoru Mađarske. 

Iako je za razdoblje eneolitika uobičajeno pokapanje životinja unutar naselja, za sada samo s jednog 
lasinjskog lokaliteta imamo posvjedočen ukop životinje. Radi se o ukopu psa s lokaliteta Pajtenica. Uz govedo, 
pas je kod stočarskih populacija zasigurno igrao veliku ulogu. U literaturi se susrećemo s nekoliko osnovnih 
teza o ulozi psa u ljudskim grobovima:  

- posrednik između zemlje i onoga svijeta,  

- životinja čije žrtvovanje olakšava pokojniku prijelaz na drugi svijet, 

- čuvar i društvo čovjeku na putu na drugi svijet,  

- kućni ljubimac pokopan uz svog gospodara 

Materijalna ostavština 

Među keramičkim oblicima u lasinjskoj kulturi prevladavaju bikonične zdjele, vjedra, lonci s izvučenim 
vratom, vrčevi i šalice s jednom trakastom ručkom, a poseban su specifikum zdjele na visokoj nozi. Česte su i 
plitke tave vrlo velika promjera. Vrlo čest su ukras velika jezičasta plastična izbočenja na zdjelama te 
kombinacija urezanih motiva i nizova uboda ili kratkih zareza koje tvore motive riblje kosti, bodljikave žice, 
girlande ili jednostavne paralelne crte.  

Od ostalih utilitarnih predmeta u keramoplastici lasinjske kulture izdvajaju se prvenstveno 
karakteristične keramičke žlice s rupom za nasad drvene drške, zatim utezi kruškolika oblika te pršljenci 
bikonične profilacije.  

Specifikum lasinjske kulture je tip plosnatih figura bez vidljiva prijelaza glave u tijelo. Zanimljivo je 
navesti da do sada sve poznate figurice (ukupno ih je pronađeno 15-tak) potječu s prostora Požeške kotline.  

Kameni materijal lasinjske kulture na žalost je nedostatno obrađen, odnosno vrlo selektivno; najčešće 
je samo spomenut u sklopu obrade keramičke građe.  

Najpoznatiji nalaz cijepane litičke građe predstavlja ostava u posudi s 48 obrađenih i neobrađenih 
izrađevina pronađena u Vinkovcima. 

Analize građe s prostora SZ Hrvatske pokazuju da postaje dominantna jednostavna ad hoc industrija 
za proizvodnju manjih odbojaka koja ne traži posebnu tehnologiju ni specijalni pribor. Kao sirovina uglavnom 
se koristi lokalni kamen u vidu oblutaka rožnjaka iz sekundarnih aluvijalnih nanosa. Prisutan je mali broj 
izrađevina s okorinom, što bi upućivalo da se primarno skidanje okorine nije obavljalo na nalazištu. Udio alatki 
relativno je visok, a prevladavaju grebala. 

Metalni nalazi u sklopu lasinjske kulture su izuzetna rijetkost na prostoru Hrvatske. Za sada jedina tri 
bakrena predmeta pronađena su na nalazištu Pajtenica kod Đakova: šilo, vjerojatno dio sječiva sjekire i klin. 
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Privreda 

Naselja lasinjske kulture sa svojim relativno tankim horizontima naseljavanja ukazuju na relativnu 
kratkotrajnost prebivanja na određenome mjestu što sugerira laku pokretljivost te populacije te vrlo važnu 
stočarsku komponentu. O zemljoradničkoj komponenti u životu nosilaca lasinjske kulture svjedoče nam 
tragovi žitarica na nalazištima Stara Vodenica i Pajtenica i to jednozrne (T. monococcum) i dvozrne pšenice 
(T. dicoccum) te ječma (hordeum vulgare), a sakupljanje plodova posvjedočeno je na Staroj Vodenici gdje je 
ustanovljen drijen (Cornus mas).  

Analiza drvenog ugljena iz dvije stratigrafske jedinice s lokaliteta Pajtenica pokazala je da su nosioci 
lasinjske kulture iskorištavali najmanje dva tipa drva: hrast (Quercus L.) i brijest (Ulmus spp.) što se u 
potpunosti uklapa u naša saznanja o močvarnom i šumovitom okolišu u razdoblju atlantika na ovim 
prostorima. O iskorištavanju šuma te o obradi drveta od strane lasinjske populacije indirektno nam govore i 
produkcija bradvi i dlijeta kod glačanih alatki. Za njihovu proizvodnju, na osnovi uzoraka iz Pajtenice i Stare 
Vodenice, korišteni su uglavnom vapnenac i andezit i to iz prirodnih valutica stijena. 

 

3.13. PROMETNA OBILJEŽJA 

Prijevoz gotovih proizvoda (kamionski transport) obavljat će se  putom koji spaja EP sa županijskom 
cestom ŽC3152 i u nastavku istočno odnosno izvan centra naselja Lasinja  

 

 

 

Najbliže brojačko mjesto je 3121 Dugo Selo Lasinjsko na županijskoj cesti Ž3194. Prosječni godišnji 
(PGDP) i prosječni ljetni (PLDP) dnevni promet s općim podacima o brojačkom mjestu prikazani su u tablici 
3./11., a struktura prometa po skupinama vozila u tablici 3./12. 
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Tablica 3./11. Osnovni podaci o brojačkom mjestu [10] 

Oznaka 
ceste  

Brojačko mjesto  Promet  Način 
brojenja  

Brojački odsječak 

Oznaka  Ime  PGDP  PLDP  Početak Kraj  Duljina (km)  

         

3152 3121 
Dugo Selo 
Lasinjsko 221 248 NAB L33198 Ž3194 9,4 

         

 

Tablica 3./12. PGDP i PDLP : Struktura po skupinama vozila [10] 

Brojačko mjesto  Oznaka 
ceste 

PGP 
100% 
PLDP 
100% 

SKUPINA VOZILA 

 
Oznaka  Ime  A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1  

3121 
Dugo Selo 
Lasinjsko 

3152 

221 2 184 15 6 4 7 1 2 0 

 

100% 1,52 83,06 6,78 2,51 1,65 2,95 0,33 1,13 0,07 

248 7 206 15 6 4 7 0 3 0 

100% 2,78 82,95 5,97 2,33 1,49 2,93 0,19 1,32 0,04 
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3.14. ZAŠTIĆENA PODRUČJA 

EP se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" brojevi 
80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). Najbliža zaštićena područja nalaze se na udaljenosti od oko 13 km od lokacije 
zahvata, a riječ je o posebnom ornitološkom rezervatu "Područje oko Crne Mlake" sjeverozapadno od lokacije 
i posebnom botaničkom rezervatu "Cret u Banskim Moravcima" jugozapadno od lokacije (Slika 3./52.). 

S obzirom na značajke zahvata i udaljenost od zaštićenih područja, neće biti utjecaja na iste. 

 

 

Slika 3./52. Ucrtan zahvat na izvodu iz karte zaštićenih područja RH 
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3.15. EKOLOŠKA MREŽA 

Lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže (Slika 3./53.). Vrste i stanišni tipovi čije 
očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže određeni su Uredbom o ekološkoj mreži i 
nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže ("Narodne novine" broj 80/19). 
Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000642 
Kupa i nalazi se na oko 0,4 km od lokacije zahvata. Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000001 
Pokupski bazen nalazi se na oko 1,5 km od lokacije zahvata. 

 

 

Slika 3./53. Ucrtano EP na izvodu iz karte ekološke mreže RH  
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Područje ekološke mreže HR2000642 Kupa proteže se površinom od 5.364,34 ha. Područje ekološke 
mreže HR1000001 Pokupski bazen proteže se površinom od 35.088,9402 ha. Popis svih ciljnih vrsta i staništa 
navedenih područja ekološke mreže dan je u nastavku. 

 

Tablica 3./13. Popis ciljnih vrsta ptica područja HR1000001 Pokupski bazen 
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Tablica 3./14.  Popis ciljnih vrsta i staništa područja HR2000642 Kupa  

 

 

Uže područje zahvata predstavljaju staništa unutar planiranog EP, dok šire područje zahvata 
predstavlja širina od 300 m od granica planiranog EP. Prema Karti staništa RH EP obuhvaća kombinirano 
stanište J. Izgrađena i industrijska staništa / A.1.1. Stalne stajaćice, kombinirano stanište I.2.1. Mozaici 
kultiviranih površina / C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, kombinirano stanište A.2.3. Stalni 
vodotoci / E. Šume, čisto stanište E. Šume i čisto stanište I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine.  

 Prema Karti staništa RH iz 2004. godine, na lokaciji zahvata nalaze se E.3.1. Mješovite hrastovo – 
grabove i čiste grabove šume. 

Utjecaj zahvata na bioraznolikost općenito očituje se prvenstveno kroz gubitak staništa njegovom 
trajnom prenamjenom. Buduće EP oblika je nepravilnog mnogokuta površine 9,95 ha. EP obuhvaća 
kombinirano stanište J. Izgrađena i industrijska staništa / A.1.1. Stalne stajaćice, kombinirano stanište I.2.1. 
Mozaici kultiviranih površina / C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, kombinirano stanište A.2.3. 
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Stalni vodotoci / E. Šume, čisto stanište E. Šume i čisto stanište I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine. 
Prema Karti staništa RH iz 2004. godine, na lokaciji zahvata nalaze se E.3.1. Mješovite hrastovo – grabove i 
čiste grabove šume. Prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN br. 27/21), niti jedan od 
navedenih šumskih tipova ne pripada ciljnim stanišnim tipovima koji se nalaze unutar područja očuvanja 
značajnog za vrste i stanišne tipove HR2000642 Kupa. Sukladno navedenom, realizacijom zahvata neće doći 
do značajnog utjecaja na ciljne stanišne tipove područja HR2000642 Kupa. 

S obzirom na to da otkopavanje mineralne sirovine obuhvaća podfaze bušenja i miniranja, doći će do 
povećanja razine buke i količine prašine u odnosu na postojeće stanje. Prašina je neizbježni nusprodukt 
eksploatacije. Navedeni utjecaj osjetit će se ponajviše na užem području zahvata (unutar EP) te u neposrednoj 
blizini zahvata, a može se s velikom pouzdanošću predvidjeti i ublažiti. Budući da uže (područje EP) i šire 
područje (300 m) zahvata ne obuhvaća područje ekološke mreže HR2000642 Kupa, utjecaj prašinom i bukom 
ne smatra se značajnim.  

Sukladno navedenim značajkama i činjenici da se EP nalazi izvan područja ekološke mreže, 
procijenjeno je da neće biti značajnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja očuvanja značajnog 
za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000642 Kupa, niti na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja očuvanja 
značajnog za ptice (POP) HR1000001 Pokupski bazen. 

Za zahvat je proveden postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nakon kojeg je 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (str. 
17. i 20.) u kojem se navodi: 

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 
analizom mogućih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uzevši u 
obzir sve navedeno, za planirani zahvat se mogu isključiti mogućnosti značajnih negativnih 
utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Sukladno navedenom za 
planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

 

3.16. PRIKUPLJENI PODACI I PROVEDENA MJERENJA NA LOKACIJI ZAHVATA 

Na lokaciji zahvata nisu provođena nikakva mjerenja vezana za okoliš. 

 

3.17. VARIJANTA "NE ČINITI NIŠTA" 

Površinski kop trenutno nije u radu, ali su ranije izvođeni rudarski radovi na središnjem i zapadnom 
dijelu eksploatacijskog polja. Površina degradirana dosadašnjom eksploatacijom iznosi oko 1,2 ha već 
postojećeg površinskog kopa. Najviša otvorena etaža je na koti između 130 i 142 m n.m. Etaže su pružanja 
sjever-jug. Otvorena je jedna dubinska etaža do kote 98 m n.m. U okolini prevladavaju naselja i poljoprivredne 
površine. Na ravnom dijelu, odnosno na sjeveroistočnom dijelu same lokacije prevladava travnjački površinski 
pokrov, dok jugozapadno na području koje nije zahvaćeno prijašnjom eksploatacijom prevladava bjelogorična 
šuma. Sama lokacija zahvata nalazi se na spoju šume i predjela prema sjeveroistoku na kojima se pojavljuje 
šumska vegetacija u sve većem obujmu unutar poljoprivrednih površina. Postojeće stanje prikazano je na 
slikama 1./1. – 1./4. i Prilogu 1.  

Bez provedbe zahvata na lokaciji će ostati degradirani prostor koji će nastaviti sa prirodnom 
sukcesijom.  
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4. UTJECAJ ZAHVATA NA OKOLIŠ 

4.1. MOGUĆI UTJECAJ TIJEKOM PRIPREME I EKSPLOATACIJE 

4.1.1. Stanovništvo i zdravlje ljudi 

S obzirom na to da su prepoznati mogući utjecaji lokalnog karaktera odnosno da se mogu očekivati 
na samoj lokaciji ili u neposrednoj blizini, procijenjeno je da eksploatacijom neće doći do negativnih utjecaja 
na stanovništvo. 

Rezultati proračuna odnosno modeliranja čestica prašine, ukupne taložne tvari i plinovitih 
onečišćenja (detaljno obrađeno u poglavlju 4.1.5.) pokazuju da su moguće vrijednosti u uvjetima 
istovremenog rada svih izvora onečišćenja manje od graničnih vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, 
propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku {17}. Granična vrijednost je razina onečišćenosti 
ispod koje na temelju znanstvenih spoznaja ne postoji štetni učinak na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini. 

Rezultati proračuna razina buke koje će se javljati kao posljedica svih aktivnosti na EP (detaljno 
obrađeno u poglavlju 4.1.10.) pokazuju da buka neće biti štetna po zdravlje ljudi budući da će vrijednosti biti 
niže od najviših dopuštenih vrijednosti propisanih Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s 
obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka {26}. 

Prijevoz gotovih proizvoda (kamionski transport) obavljat će se  putom koji spaja EP sa županijskom 
cestom ŽC3152 i u nastavku istočno odnosno izvan centra naselja Lasinja. Rezultati proračuna emisije 
onečišćujućih tvari u zrak uslijed prometa pokazuju vrijednosti manje od graničnih te se može zaključiti da je 
utjecaj prometa na stanovništvo prihvatljiv. 

S obzirom da je najbliže građevinsko područje naselja na udaljenosti od 35 m zračne linije od granice 
PK (odnosno granice eksploatacije), nakon probnog miniranja će se, s obzirom na brzine oscilacija, odrediti 
maksimalna količina eksploziva u pojedinoj bušotini, a koja osigurava takve seizmičke efekte koji neće ugroziti 
najbliže stambene objekte. 

 

4.1.2. Bioraznolikost (staništa, flora i fauna) 

EP obuhvaća kombinirano stanište J. Izgrađena i industrijska staništa/ A.1.1. Stalne stajaćice, 
kombinirano stanište I.2.1. Mozaici kultiviranih površina / C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, 
kombinirano stanište A.2.3. Stalni vodotoci / E. Šume, čisto stanište E. Šume i čisto stanište I.1.8. Zapuštene 
poljoprivredne površine.  

Utjecaj zahvata na bioraznolikost općenito očituje se prvenstveno kroz gubitak staništa njegovom 
trajnom prenamjenom. S obzirom na to da se na lokaciji već ranije odvijala eksploatacija, prisutno je ponajviše 
antropogeno stanište J. Izgrađena i industrijska staništa/ A.1.1. Stalne stajaćice (cca 5,3 ha) koje će ovom 
slučaju postati jedinstveni stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. Realizacijom zahvata prenamijenit 
će se cca 1 ha staništa I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine, cca 3 ha staništa E. Šume, cca 0,5 ha 
kombiniranog staništa I.2.1. Mozaici kultiviranih površina / C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe 
te cca 0,1 ha kombiniranog stanišnog tipa A.2.3. Stalni vodotoci / E. Šume. Sva navedena staništa široko su 
rasprostranjena na ovom području stoga njihova prenamjena neće imati značajan negativni utjecaj na njihovo 
rasprostranjenje niti na biljne i životinjske vrste koje unutar njih borave.  

Na EP ranije su izvođeni rudarski radovi na središnjem i zapadnom dijelu eksploatacijskog polja, stoga 
je antropogeno stanište J. Izgrađena i industrijska staništa očekivano, a nakon završetka eksploatacije na 
jugozapadnom dijelu područja zahvata formiralo se područje stajaće vode. S obzirom na karakteristike 
područja te da je na lokaciji prisutno antropogeno stanište, ne očekuje se osobito velika bioraznolikost unutar 
antropogeno nastale stajaće vode niti se očekuje prisutnost ugroženih i osjetljivih biljnih i životinjskih vrsta u 
istom. 
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Budući da otkopavanje mineralne sirovine obuhvaća podfaze bušenja i miniranja, doći će do 
povećanja razine buke i količine prašine u odnosu na postojeće stanje. Prašina je neizbježni nusprodukt 
eksploatacije. Navedeni utjecaj osjetit će se ponajviše na užem području zahvata (unutar EP) te u neposrednoj 
blizini zahvata. Budući da se na užem i širem području zahvata ne očekuje prisutnost ugroženih i osjetljivih 
biljnih i životinjskih vrsta, utjecaj prašinom ne smatra se značajnim. Povećanje razine buke nastat će prilikom 
rada strojeva na površinskom kopu. S obzirom na lokaciju i na smanjenu bioraznolikost područja, smatra se 
da utjecaj bukom na bioraznolikost nije značajan, a smanjenju buke pogoduje i konfiguracija terena. Za 
očekivati je da će se životinjske vrste koje se nalaze na širem području zahvata tijekom povećanja razine buke 
skloniti na druge lokacije. 

Prema podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode niti jedna strogo zaštićena vrsta nije zabilježena 
niti na užem niti na širem području predmetnog zahvata (prve strogo zaštićene vrste zabilježene su na 
udaljenosti od cca 2 km od lokacije zahvata), a budući da je lokacija zahvata smještena na područje koje je 
već dugi niz godina pod antropogenim utjecajem, ne očekuje se pojavnost ugroženih i osjetljivih biljnih i 
životinjskih vrsta. 

Usporedno s razvojem rudarskih radova provodit će se tehnička sanacija površinskog kopa, a u 
dijelovima gdje je izvedena konačna tehnička sanacija provodit će se biološka rekultivacija prema fazama iz 
rudarskog projekta i projekta krajobraznog uređenja čime će se veći dio površine privesti u (do)prirodno 
stanje i uspostaviti povoljniji bioekološki uvjeti za razvoj biljnih i životinjskih vrsta. Sadnjom autohtonih vrsta 
(koje moraju biti kompatibilne s pedološkim i ekološko-vegetacijskim uvjetima područja) tijekom biološke 
rekultivacije smanjit će se utjecaj jer će se osigurati uvjeti opstanka biljnih i životinjskih vrsta kroz uspostavu 
novih staništa. 

Na temelju navedenog procijenjeno je da je, s obzirom na rasprostiranje, jačinu i trajanje, utjecaj 
zahvata na bioraznolikost ograničenog (lokalnog) rasprostiranja i slabe jačine te trajan na ograničenom 
prostoru planiranog eksploatacijskog polja i privremen u odnosu na neposredni okoliš. 

 

4.1.3. Tlo 

Prijašnjom eksploatacijom uklonjeno je tlo na površini od oko 1,2 ha. Nastavkom eksploatacije uklonit 
će se tlo na još 8,36 ha površine EP. Uklonjeno tlo će se odložiti na odgovarajuće mjesto unutar EP, kako bi 
se iskoristilo za biološku rekultivaciju prostora čime se utjecaj svodi na prihvatljivu razinu. Male količine 
prašine koje nastaju tijekom rada neće imati značajniji utjecaj na okolno tlo jer je to karbonatna prašina 
sastava sličnog kao i okolno tlo. 

 

4.1.4. Vodna tijela  

Budući da se prilikom eksploatacije ne koristi voda, uslijed aktivnosti na eksploatacijskom polju ne 
nastaju tehnološke otpadne vode. Korištenjem podzemnog vodonepropusnog spremnika odnosno mobilnog 
sanitarnog čvora izbjegnuto je ispuštanje sanitarnih otpadnih voda. 

Prostor za pretakanje goriva bit će na vodonepropusnoj površina s jamom za prikupljanje eventualno 
prolivenih tekućina tako da s ovog prostora nema ispuštanja otpadnih voda u okoliš. Mjesto za pretakanje 
osigurat će se vodonepropusnom tankvanom (posudom). 

S obzirom da na hidrogeološke karakteristike područja te na uzimajući u obzir da nema ispuštanja 
otpadnih voda ne očekuje se utjecaj na kakvoću vodnih tijela u okolini.  

Eksploatacija neće imati utjecaja na postizanje ciljeva zaštite okoliša, koji su primjenjivi na zahvat, 
određenih Zakonom o vodama {3}: 

− neće doći do pogoršanja stanja vodnih ekosustava 

− nema potrebe za korištenjem voda budući da se prilikom eksploatacije ne koristi voda 

− prilikom eksploatacije nema ispuštanja, emisija i rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste 
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Utjecaj poplava na zahvat 

Prema karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja, područje EP se nalazi izvan područja 
vjerojatnosti od poplavljivanja, što je vidljivo na slici 4./1. 

S obzirom na navedeno ne očekuje se utjecaj poplava na zahvat. 

 

 

Slika 4./1. Karta opasnosti od poplava [24] 

 
4.1.5. Zrak 

Izvori onečišćenja 

– Oplemenjivačko postrojenje 
– Radni strojevi i vozila 
– Transport 
– Deponije agregata 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska" 
 

122 TD 15/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 

Referentne točke imisije 

Kao referentne točke imisije odabrane su točke u vanjskom prostoru na granici stambenog područja 
naselja Desno Sredičko: T1 jugoistočno od EP na udaljenosti oko oko 150 m, T2 istočno od EP na udaljenosti 
od oko 75 m i T4 istočno od EP na udaljenosti od oko 50 m i naselja Lasinja: T3 sjeverozapadno od EP na 
udaljenosti od oko 240 m i . (Slika 4./2.).  

Granične vrijednosti imisija 

Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku propisane su Uredbom o razinama 
onečišćujućih tvari u zraku {17} 

 

Tablica 4./1. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku {17} 

Onečišćujuća 
tvar 

Vrijeme usrednjavanja 
Granična 

vrijednost 
Učestalost dozvoljenih prekoračenja 

PM10 
24 sata 50 gm-3  GV ne smije biti prekoračena više od 

35 puta tijekom kalendarske godine kalendarska godina 40 gm-3  

PM2,5 Kalendarska godina 20 gm-3  - 

SO2 
1 sat 350 gm-3  

GV ne smije biti prekoračena više od 
24 puta tijekom kalendarske godine 

24 sata 125 gm-3  
GV ne smije biti prekoračena više od 3 

puta tijekom kalendarske godine 

NO2 
1 sat 200 gm-3  

GV ne smije biti prekoračena više od 
18 puta tijekom kalendarske godine 

kalendarska godina 40 gm-3  - 

CO 
Maksimalna dnevna osmosatna 

srednja vrijednost 
10 mgm-3  - 

Benzen kalendarska godina 5 gm-3  - 

UTT kalendarska godina 350 mgm-2d-1 - 
 

Proračun emisija 

Proračun emisija čestica prašine obavljen je korištenjem emisijskih faktora [27] za najnepovoljniji 
slučaj odnosno za slučaj maksimalne eksploatacije i kada su svi izvori emisija u punom radu. Proračun je rađen 
za difuzni plošni izvor uz izbor svih kombinacija brzine vjetra i stabilnosti atmosfere. Zbog primjene tzv. 
konzervativne tehnike u modelu, rezultati se mogu smatrati kao "worst case" odnosno kao najnepovoljniji 
slučaj. 

 

Tablica 4./2. Rezultati proračuna emisija čestica 

Izvor emisije 
Satna emisija (kg/h) 

PM2,5 PM10 PM30 

Oplemenjivanje 0,014 0,188 0,317 

Utovar / istovar/deponije 0,004 0,028 0,055 

Transport 0,038 0,384 0,800 

UKUPNO 0,056 0,601 1,172 
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Proračun imisija 

Vrijednosti emisija dobivene proračunom korištene su kao ulazni podatak za proračun rasprostiranja 
čestica. Uzevši u obzir orografiju terena i čestinu vjetra, obavljeno je modeliranje količine ukupne taložne 
tvari (UTT) korištenjem modela [12]. Proračunate godišnje količine UTT prikazane su na slici 4./2.  

  

Slika 4./2. Proračunate godišnje količine UTT 

Osim emisije čestica prašine na kvalitetu zraka u okolišu EP utjecat će i plinovi nastali izgaranjem 
goriva u motorima radnih strojeva i transportnih sredstava. Uzimajući u obzir maksimalnu godišnju emisiju 
izračunata je srednja godišnja koncentracija plinovitih onečišćenja korištenjem modela "kutije" koji se 
uglavnom koristi za račun koncentracija plinovitih onečišćenja u zraku iznad površine eksploatacije. Srednja 
godišnja koncentracija je izračunata prema izrazu: 

𝐶𝑆𝑆 = 𝑄𝑚 / 𝑈𝑊𝐻𝑚  

𝐶𝑆𝑆  – srednja koncentracija (g/m3) 𝑈 – brzina vjetra (m/s) 
𝑄𝑚  – ukupna emisija iz izvora (g/s) 𝑊 – dužina plohe (m) okomite na smjer vjetra 
𝐻𝑚  – visina miješanja (m) – iz literature je uzeta najmanja visina Hm = 300 m 
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Istom metodologijom izračunat je utjecaj na zrak uslijed prometa. U proračunu je predviđen 
maksimalni promet od 76 kamiona dnevno (38 punih kamiona u jednom smjeru), a pretpostavljena je visina 
miješanja od 10m. 

Tablica 4./3. Rezultati proračuna emisije plinovitih onečišćenja nastalih uslijed rada strojeva i prometa 

Polutant Emisijski faktor 
Emisija (kg/god.) 

Srednja godišnja 

koncentracija (g/m3) 

eksploatacija promet eksploatacija promet 

CO 0,01202 4.457 138,1 2,293 0,266 

NOx (NO2) 0,04597 17.047 528,3 8,769 1,019 

Čestice 0,00092 341 10,6 0,175 0,020 

SO2 0,00460 1706 5,3 0,877 0,010 

Ugljikovodici 0,00149 553 17,1 0,284 0,033 

 

Usporedbom rezultata proračuna imisijskih koncentracija ukupne taložne tvari (UTT) te onečišćenja 
nastalih uslijed rada strojeva i uslijed prometa, sa graničnim vrijednostima (tablica 4./1.), može se zaključiti 
da uslijed aktivnosti na EP neće doći do promjene kategorije zraka odnosno neće doći do utjecaja na 
postojeću kvalitetu zraka. 

 

4.1.6. Klima 

Klimatska otpornost 

Klimatska otpornost zahvata uslijed klimatskih promjena analizirana je sukladno Smjernicama 
Europske komisije [7]. Cilj analize klimatske otpornosti je sagledavanje i utvrđivanje klimatske osjetljivosti i 
rizika uzimajući u obzir sva područja izvedivosti: ulazne podatke projekta (dostupnost i kvalitetu), lokaciju 
projekta i postrojenja, financijska, operativna i upravljačka, pravna, ekološka i društvena. Moduli koji se 
primjenjuju prikazani su u tablici 4./4., a opis klimatskih osjetljivosti prikazan je u tablici 4./5. Na temelju 
rezultata analize prva tri modula donosi se odluka o tome jesu li ranjivosti ocijenjene kao značajne što bi 
ukazivalo za potrebu dodatnih radnji, odnosno analize daljnjih modula. 

 

Tablica 4./4. Sedam modula u alatu klimatske otpornosti 

Br. 
modula 

Naziv modula 

1 Analiza osjetljivosti (SA) 

2 Procjena izloženosti (EE) 

3 Analiza ugroženosti (uključuje rezultate modula 1 i 2) (VA) 

4 Procjena rizika (RA) 

5 Identifikacija opcija prilagodbe (IAO) 

6 Procjena opcija prilagodbe (IAO) 

7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAAP) 
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Tablica 4./5. Opis klimatskih osjetljivosti  

osjetljivost Opis 

V Visoka osjetljivost 
Klimatska varijabla/opasnost može imati značajan učinak na 
imovinu i procese, ulazne parametre, rezultate i prometne pravce. 

S Srednja osjetljivost 
Klimatska varijabla/opasnost može imati blagi učinak na imovinu i 
procese, ulazne parametre, rezultate i prometne pravce. 

N Neosjetljivost Klimatska varijabla/opasnost nema nikakvog učinka. 

 

Tablica 4./6. prikazuje klasifikacijsku matricu ranjivosti za svaku klimatsku varijablu/opasnost koja 
može utjecati na projekt. 

Osjetljivost zahvata (Modul 1.) određena je u odnosu na raspon klimatskih varijabli i sekundarnih 
učinaka s klimom povezanih opasnosti. Osjetljivost zahvata procijenjena je kroz prizmu četiri ključne teme: 
Imovina i procesi, Ulazni parametri (voda, energija, ostalo), Rezultati (proizvodi, tržišta, potražnja korisnika) i 
Prometni pravci. Nakon što je identificirana osjetljivost zahvata, procijenjena je izloženost referentnoj 
odnosno budućoj klimi (Modul 2.) prema kriterijima iz tablice 4./5. 

Ranjivost zahvata (Modul 3.) izračunata je prema izrazu ESV = , gdje S označava stupanj osjetljivosti 
imovine, a E izloženost uvjetima referentne (osnovne) klime/sekundarnim učincima.  

Sagledane su klimatske varijable i opasnosti vezane za klimu za ovu vrstu zahvata, a koje su relevantne 
za lokaciju zahvata (izostavljene su varijable/opasnosti iz navedenih Smjernica poput relativno podizanje 
razine mora, pH oceana i sl.). Ključne teme za vrstu zahvata (modul 1) radi analize ranjivosti zahvata (modul 
3) odabrane su u skladu sa Smjernicama EK čime su obuhvaćeni svi dijelovi lanca vrijednosti.  

 

Tablica 4./6. Klasifikacijska matrica ranjivosti za svaku klimatsku varijablu/opasnost s obzirom na 
referentnu/osnovnu, odnosno buduću klimu 

Modul: 1 2 3 

Ključne teme RI BI RU BU 

Klimatske varijable i opasnosti vezane za klimu 
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1 Godišnja prosječna temperatura (zraka) 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 S S S S 

2 Ekstremna temperatura (zraka)  10 1 1 1 1 10 10 1 1 1 S S S S 

3 
Godišnje/sezonske/mjesečne prosječne kišne 
padaline 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

4 Ekstremne kišne padaline (frekvencija i magnituda) 10 10 10 10 1 1 10 10 10 10 S S S S 
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Modul: 1 2 3 

Ključne teme RI BI RU BU 

5 Prosječna brzina vjetra  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

6 Maksimalna brzina vjetra  10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 S N N S 

7 Vlažnost  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

8 Sunčevo zračenje  1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 S S S S 

9 Dostupnost vode  10 10 1 1 1 1 10 10 1 1 S S N N 

10 Oluje  10 10 10 10 1 1 10 10 10 10 S S S S 

11 Poplave 100  100  100  100  1 1 100  100  100  100  S S S S 

12 Nekontrolirani požari u prirodi  100  10 1 10 1 10 100  10 1 10 V S S S 

13 Kvaliteta zraka  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

14 Nestabilnost tla/klizišta/lavine  10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 S N N S 

15 Produžetak trajanja nepovoljnog godišnjeg doba  10 1 1 1 1 1 10 1 1 1 S N N N 

RI - izloženost referentnoj klimi RU - referentna ranjivost 
BI - izloženost budućoj klimi BU - buduća ranjivost 

 

Na temelju procjene postojeće i buduće izloženosti zahvata klimatskim promjenama na predmetnoj 
lokaciji (modul 2), a koja se temelji na klimatološkim podacima i drugim podacima koji su dani u poglavlju 2. 
Opis lokacije zahvata i podaci o okolišu, procijenjena je sadašnja i buduća ranjivost zahvata (tablica 4./7.). 

 

Tablica 4./7. Matrica klimatske osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti u odnosu na relevantnu/osnovnu, 
kao i buduću klimu 

  Ranjivost - REFERENTNA    Ranjivost - BUDUĆA 

 Izloženost   Izloženost 
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Iz tablice je vidljivo da je buduća ranjivost zahvata klasificirana kao neosjetljiva ranjivost. Budući da 
analizom ranjivosti projekt nije pokazan visoki (znatni) stupanj, nisu predviđene mjere prilagodbe klimatskim 
promjenama te će organizacijska i tehničko-tehnološka realizacija zahvata odgovarati na sadašnje, kao i 
buduće zahtjeve vezano za klimatsku osjetljivost. 

 

Utjecaj na klimu 

Za procjenu utjecaja na klimatske promjene korišteni su podaci o emisijama prilikom redovnog rada 
i uslijed transporta. Koristeći emisijske faktore za ugljikovodike i CO2 dobivene su ukupne godišnje emisije 
CO2 (uz faktor. ekv. za ugljikovodike 2,93) od 1.093 t/godišnje što je udio od oko 0,005% u odnosu na ukupnu 
emisiju stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj.  

Iz navedenog se može zaključiti da eksploatacijom neće doći do utjecaja na klimatske promjene. 
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4.1.7. Krajobraz 

Utjecaj proširenja eksploatacijskog polja i nastavka eksploatacije na površinskom kopu EP, 
procjenjuje se kroz analizu utjecaja na reljefne značajke, površinski pokrov i strukturno-vizualnu analizu. U 
ostalim segmentima prirodnog i antropogenog krajobraza utjecaji su vrlo mali ili ne postoje i zbog toga ne 
ulaze u detaljnu analizu. 

Analiza utjecaja na reljefne značajke 

Geomorfološki oblici: Površina EP  degradirana dosadašnjom eksploatacijom iznosi oko 1,2 ha već 
postojećeg površinskog kopa. Nastavkom eksploatacije tehničko-građevnog kamena na EP degradirat će se 
dodatnih 8,36 ha površine. Nastavkom eksploatacije dodatno će se narušiti kontinuitet reljefa i nastati veća 
depresija s ravnim platoima okružena terasastim padinama. 

Visinski odnosi: Po završetku eksploatacije, osnovna etaža biti će na K75. Oblikovati će se 7 etaža, 
visine 10 - 15 m, te će najviša etaža biti na K162,5. Maksimalna visinska razlika iznositi će 87,5 m.  

Nadmorska visina : Nagib postojećeg terena i smjer pružanja izgubit će kontinuitet na području 
eksploatacije, oblikovanjem depresije s terasama. Po završetku eksploatacije kut nagiba završne kosine bit će 
43,4°, što će znatno utjecati na ekološku stabilnost prostora. 

Intenzitet utjecaja na reljefne značajke vrednovan je u tablici 4./9. 

Analiza utjecaja na površinski pokrov 

Prijašnjom eksploatacijom uklonjena je prirodna vegetacija unutar granice obuhvata EP na površini 
od oko 1,2 ha, što je dovelo do trajnog negativnog utjecaja, ostalo je ogoljelo područje, bez vegetacijskog 
pokrova. Nastavak eksploatacije obuhvatit će dodatnu površinu od 8,36 ha bjelogorične šume. Što će ukupno 
iznositi 9,56 ha površine bez vegetacijskog pokrova. 

Intenzitet utjecaja na površinski pokrov vrednovan je u tablici 4./9. 

Analiza utjecaja na strukturno-vizualne značajke krajobraza 

Nastavkom eksploatacije na EP  prostor će biti strukturno i kompozicijski izmijenjen. EP će se 
geometrijskim oblikom, nepravilni mnogokut, ravnih i pravilnih rubova razlikovati od okolnog prirodnog 
terena, kojeg karakterizira prijelaz iz ravnog u brežuljkasti. Predstavljati će novi element volumena 
negativnog predznaka u odnosu na okolni teren, koji će predstavljati zakrpu kontrastnih karakteristika unutar 
volumena šume. Proširiti će se depresija i oblikovati terasaste padine, što će rezultirati povećanjem kontrasta 
u strukturi reljefa.  

Kontrast budućeg površinskog kopa u odnosu na okolni krajobraz izražen je bojom, teksturom, 
karakterom i reljefnim karakteristikama, koje će biti najznačajnije, a uključuju promjenu visinske razlike i 
nagiba u odnosu na okolni teren. Budući da su vizualne karakteristike područja oko EP definirane kontrastom 
boje bjelogorične šume (ovisno o vegetacijskom razdoblju, boja prelazi iz zelene u smeđu) pa od smeđe - žute 
do zelene boje poljoprivrednih površina, što također ovisi o vegetacijskom razdoblju poljoprivrednih kultura, 
eksploatacija na EP  utjecat će na dinamiku krajobraza u vidu nastanka površine kontrastnih karakteristika. 

Dominantnost mjerila površinskog kopa u odnosu na okolni krajobraz je značajna i zauzimat će 9,56 
ha. 

Analiza vizualne izloženosti rađena je na digitalnom modelu reljefa prostorne rezolucije 5x5 metara. 
Visina vegetacije i objekata nije korištena prilikom analize te je dobiveni rezultat strožiji od realne situacije 
koja obuhvaća vizualne prepreke u obliku površinskog pokrova i visina objekata. Za potrebe analize vizualne 
izloženosti odabrana je točka očišta koja se nalazi na južnom, najvišem dijelu same granice obuhvata EP. Iz 
karte vizualne izloženosti (Slika 4./3.) vidljivo je da će površinski kop biti najvidljiviji iz neposredne blizine, te 
mjestimično iz naselja Lasinja sjeverozapadno i naselja Desno Sredičko istočno od lokacije EP, dok iz naselja 
Lijevo Sredičko sjeveroistočno EP neće biti vidljivo. Konfiguracija terena i gusta šume oko lokacije EP otežava 
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vidljivost EP sa županijske ceste Ž3152 koja prolazi u neposrednoj blizini lokacije zahvata. Visoka vegetacija i 
izgrađenost naselja dodatno će smanjiti vidljivost EP iz okolnih naselja. Vidljivost EP povećavati će se 
paralelno s napretkom eksploatacije, te će po završetku eksploatacije zahvaćena površina biti najvidljivija. Za 
lakšu vizualizaciju buduće promjene u krajobrazu po završetku eksploatacije izrađen je 3D model EP, te su na 
slikama 4./4. – 4./7. prikazane vizualizacije završnog stanja EP, sa sjevera (Slika 4./4.), sa istoka (Slika 4./5.), s 
juga (Slika 4./6.), te sa zapada (Slika 4./7.) prema lokaciji EP. Pozicije i smjer pogleda prikazani su na karti 
vizualne izloženosti (Slika 4./3.). 

 

Intenzitet utjecaja na strukturno-vizualne značajke krajobraza vrednovan je u tablici 4./9. 
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Slika 4./3. Karta vizualne izloženosti  
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Slika 4./4.  Vizualizacija 1 – Pogled sa sjevera prema lokaciji EP 

 

Slika 4./5. Vizualizacija 2 – Pogled sa istoka prema lokaciji EP   

 

Slika 4./6. Vizualizacija 3 – Pogled s juga prema lokaciji EP  

 

Slika 4./7. Vizualizacija 4 – Pogled sa zapada prema lokaciji EP  
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Vrednovanje utjecaja  

Analitičkom raščlambom reljefnih, prirodnih, antropogenih i strukturno-vizualnih značajki, šireg i 
užeg područja EP, određena su specifična obilježja krajobraza i elementi krajobrazne strukture i 
kompleksnosti, te su definirani njihovi međusobni odnosi i odnosi s planiranim zahvatom. Analizom njihovih 
međusobnih odnosa i odnosa s planiranim zahvatom došlo se do modela mogućih negativnih utjecaja (Tablica 
4./9.) planiranog zahvata na sustave krajobraza koji su vrednovani prema ishodišnoj ljestvici za određivanje 
intenziteta planiranog zahvata na krajobraz (Tablica 4./8.). Ukupni rezultat interpretiran je pomoću 
vrijednosne ljestvice mogućeg utjecaja planiranog zahvata na krajobraz (Tablica 4./10.). 

 

Tablica 4./8. Ishodišna ljestvica za određivanje intenziteta utjecaja zahvata na krajobraz 

Ocjena utjecaja Količina utjecaja 

0 zanemariv utjecaj 

1 mali utjecaj 

2 umjereni utjecaj 

3 veliki utjecaj 

 

Tablica 4./9. Model utjecaja na krajobraz 

UGROŽENI SUSTAVI 
KRAJOBRAZA 

OPIS UTJECAJA 

VREDNOVANJE UTJECAJA 

Pripremni 
radovi 

Eksploatacija 

R
EL
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F 

Geomorfološki oblici 
Oblikovanje terasaste depresije unutar 
brežuljkastog reljefa 

1 3 

Nadmorska visina 
Narušen kontinuitet prirodnog porasta 
nadmorske visine, oblikovanjem depresije s 
terasastim padinama 

2 3 

Nagibi terena 
Terasiranje s vertikalnim pravilnim 
rubovima, izgubljen kontinuitet nagiba 

1 3 
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Bjelogorična šuma 
Uklanjanje površinskog pokrova na površini 
od 8,36 ha 

1 2 
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Struktura krajobraza 

Produbljivanje i proširivanje postojećeg 
antropogenog elementa – površinski kop, 
depresija s terasastim padinama i ravnim 
dnom, koja je bojom, i teksturom u 
kontrastu s okolnim krajobrazom čime 
povećava njegovu dominantnost  

2 2 

Vizualne kvalitete 
krajobraza 

Iz naselja i s okolnih prometnica 0 1 

Srednja negativna ocjena utjecaja zahvata po djelatnostima 1,17 2,33 

Srednja negativna vrijednost utjecaja zahvata na sustave krajobraza 1,75 
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Tablica 4./10. Vrijednosna ljestvica mogućeg utjecaja planiranog zahvata na krajobraz 

Ocjena 
utjecaja 

Količina utjecaja Opis 

0 – 0,6 Zanemariv utjecaj 
Promjena unutar karakterističnog krajobraza nije 
vidljiva 

0,61 – 1,2 Mali utjecaj 
Promjena je, u osnovnim vizualnim elementima, 
slabo vidljiva i ne privlači pažnju 

1,21 – 1,8 Umjereni utjecaj 
Promjena je, u osnovnim vizualnim elementima, 
vidljiva i počinje privlačiti pažnju 

1,81 – 2,4 Veliki utjecaj 
Promjena je dominantan element krajobraza i 
privlači pažnju 

2,41 – 3  Vrlo veliki utjecaj 
Promjena je u potpunom neskladu s 
karakterističnim krajobrazom 

 

Posebno su izdvojeni pojedinačni utjecaji na ugrožene elemente krajobraza koji su vrednovani prema 
istoj ishodišnoj ljestvici (Tablica 4./8.). Prema vrijednosnoj ljestvici (Tablica 4./10.) planirani zahvat imat će 
veliki utjecaj na promjenu reljefa (geomorfološki oblici, visinski odnosi i nagibi), umjereni utjecaj na površinski 
pokrov, te umjereni utjecaj na strukturno – vizualne značajke krajobraza (Slika 4./8.). U fazi pripremnih 
radova utjecaj na krajobraz biti će mali, a za vrijeme eksploatacije velik.  

 

 

Slika 4./8. Utjecaj zahvata na elemente krajobraza 

 

Ukupni utjecaj nastavka eksploatacije tehničko-građevnog kamena na EP na sustave krajobraza 
procijenjen je kao umjereni utjecaj (1,75) što znači da je promjena, u osnovnim vizualnim elementima, 
vidljiva i počinje privlačiti pažnju.  

Eksploatacija će uzrokovati promjenu krajobraza, promjenom strukture reljefa što će izravno utjecati 
na promjenu vizura u blizini EP oblikovanjem vidljivog elementa u krajobrazu. Promjena reljefa utjecati će na 
strukturno-vizualna obilježja krajobraza same lokacije EP i njegove neposredne okoline zbog promjene i 
krajobraznog uzorka prirodne šume i proširivanja antropogenog elementa površinskog kopa. Tijekom 
eksploatacije (na dijelovima gdje su etaže dostigle završne obrise i gdje je sukladno Zakonu o rudarstvu {2} 
moguće provesti tehničku sanaciju) kao i nakon završetka eksploatacije, utjecaj na krajobrazne vrijednosti 
moguće je smanjiti primjenom mjera zaštite odnosno provedbom biološke sanacije u skladu s prirodnim i 
krajobraznim zakonitostima na lokaciji zahvata. 
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4.1.8. Materijalna dobra 

Infrastrukturni objekti 

Unutar EP se ne nalaze koridori infrastrukturnih objekata. S obzirom na udaljenost, karakteristike 
zahvata te proračunate udaljenosti na kojima je moguć eventualni utjecaj uslijed miniranja, procijenjeno je 
da eksploatacija neće imati utjecaj na postojeće/planirane infrastrukturne objekte. Planirani zahvati (kao npr. 
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) ocijenit će kumulativni utjecaj kroz postupke koje su dužni odraditi 
prema važećoj zakonskoj regulativi. S obzirom na karakteristike zahvata ne očekuje se međusobni utjecaj 
eksploatacijskog polja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.  

Postojeći/odobreni zahvati 

U bližem okolišu zahvata nalaze se ne nalaze aktivna eksploatacijska polja. S obzirom na udaljenost, 
karakteristike zahvata te proračunate udaljenosti na kojima je moguć eventualni utjecaj uslijed miniranja, 
procijenjeno je da eksploatacija neće imati utjecaj na postojeće/odobrene zahvate. 

Šume 

Budući da se EP ne nalazi u obuhvatu odsjeka/odjela gospodarske jedinice GJ Crna Draga, 
procijenjeno je da zahvat neće imati utjecaj na šume Gospodarske jedinice Crna Draga. S obzirom da se EP 
većim dijelom nalazi na području degradiranog stadija šume, procijenjeno je da neće doći do značajnog 
utjecaja zahvata na šume. 

Lovstvo 

Bez obzira na to što se EP nalazi unutar lovišta III/135 Lasinja s obzirom na već formirani površinski 
kop, procijenjeno je da zahvat neće imati utjecaj na lovno-gospodarsku djelatnost. 

 

4.1.9. Kulturna baština 

Na samoj lokaciji su utvrđena zaštićena kulturna dobra – arheološki lokaliteti Talijanovo brdo i položaj 
Gradišće (Graba). Za lokalitet Talijanovog brda samo manji dio nalazišta (ukupno 6.385,9 m2) ulazi u zonu 
eksproprijacije, i to djelomično već ona površina platoa koja je ranije uništena (ukupno je uništeno 4.320,4 
m2), tako da preostala površina pretpovijesnog naselja koji se nalazi u zoni eksproprijacije iznosi 2.065,5 m2. 
Ta je površina potpuno istražena, a sjeverno i istočno od nje nije predviđeno širenje EP. Manji dio te površine 
već je ranije devastiran a radi se o strmom pokosu, a ne originalnom brežuljku.  

Kako se radi o eponimnom naselju lasinjske kulture bit će potrebno izvršiti zaštitna istraživanja na 
čitavoj navedenoj dosad neistraženoj površini. Na lokalitetu Graba su provođena arheološka istraživanja. 
Probnim sondama se ustanovilo da  se radi o arheološkom nalazištu,) te su provedena zaštitna arheološka 
istraživanja čitavog lokaliteta Graba osim dijela bedema što je potrebno dovršiti. Bez obzira da li će se 
potrebnim probnim sondama koje je potrebno napraviti na krajnjem jugu EP, pronaći arheološki nalazi, 
potrebno je vršiti arheološki nadzor prilikom uklanjanjem površinskog pokrova.  

Ukupni utjecaj eksploatacije na arheološka nalazišta procijenjen je kao izravan, stalan i negativan. 
Tijekom vremena eksploatacije, te nakon njega moguće je umanjiti negativan utjecaj provedbom dodatnih 
arheoloških istraživanja koja će dati maksimalna saznanja o neistraženom dijelu. Iz navedenog je zaključeno 
da je utjecaj, uz pridržavanja svih propisanih mjera, prihvatljiv. 
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Slika 4./9. Položaj EP u odnosu na arheološke zone i položaj predloženih arheoloških sondi 

 

4.1.10. Promet 

Prijevoz gotovih proizvoda (kamionski transport) obavljat će se  putom koji spaja EP sa županijskom 
cestom ŽC3152 i u nastavku istočno odnosno izvan centra naselja Lasinja  

Prema izvještaju o brojanju prometa s najbližeg brojačkog mjesta 3121 Dugo Selo Lasinjsko, prosječni 
godišnji dnevni promet iznosio je 221 vozilo, a prosječni ljetni dnevni promet iznosio je 248 vozila. U slučaju 
maksimalne eksploatacije procijenjen je maksimalni promet od 76 kamiona dnevno (38 puna kamiona u 
jednom smjeru) što je udio od 34% u ukupnom, odnosno 31% u ljetnom prometu. 

Iz navedenog se može zaključiti da je utjecaj uslijed povećanja prometa prihvatljiv. 

 

4.1.11. Buka 

Izvori buke 

> Unutar eksploatacijskog polja 

– bušilica snage 140 kW, razine zvučne snage Lw ≤ 105 dB(A); 
– utovarivač snage ≤230 kW, razine zvučne snage Lw ≤ 108 dB(A); 
– hidraulički bager ≤250 kW, razine zvučne snage Lw ≤ 108 dB(A); 
– za gravitacijski transport buldozer snage ≤300 kW, razine zvučne snage Lw ≤ 109 dB(A); 
– pokretno postrojenje za sitnjenje i klasiranje snage ≤200 kW, razine zvučne snage Lw ≤ 105 dB(A);  
– kamion za interni transport (maksimalna brzina kretanja unutar eksploatacijskog polja iznosi 15 

km/h). 
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Na eksploatacijskom polju postoji trafostanica koja će napajati pokretno postrojenje za sitnjenje i 
klasiranje i objekte za standard nadzornog osoblja i radnika, a nalazi se sjeveroistočnom dijelu 
eksploatacijskog polja 

> Vanjski transport 

Otprema gotovih proizvoda izvan EP obavljat će se kamionskim transportom. Očekivani maksimalan 
promet iznosi oko 76 (38 punih kamiona u jednom smjeru) dnevno. 

Sve aktivnosti na eksploatacijskom polju, uključujući interni i vanjski transport, ograničene su na rad 
isključivo tijekom dnevnog razdoblja pet dana u tjednu (od 07,00 do 23,00 sata prema Zakonu o zaštiti od 
buke {7}. 

Referentne točke imisije 

Buci promatranog zahvata najizloženiji će biti stambeni objekti naselja Desno Sredičko, smješteni na 
najmanjoj udaljenosti sjeveroistočno, istočno i jugoistočno od eksploatacijskog polja te naselja Lasinja 
smješteni sjeverozapadno od njega.  

Kao referentne računske točke imisije odabrane su tri točke u vanjskom prostoru uz najizloženije 
stambene objekte na granici građevinskog područja navedenih naselja, točke T1, T2 i T3 na slikama 4./10.-
12. Visina referentnih točaka imisije iznosi 4 m iznad razine tla. Dodatna referentna točka (T4) postavljena je 
na mjestu planirane nove stambene kuće u naselju Desno Sredičko, istočno od eksploatacijskog polja. 

Dopuštene razine buke 

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine vanjske buke određene su prema namjeni prostora 
i dane su u Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka  {26}. 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
eksploatacijsko polje je smješteno unutar zone gospodarske namjene. Na granici građevne čestice unutar 
zone gospodarske namjene buka ne smije prelaziti 80 dB(A) tijekom dnevnog i tijekom noćnog razdoblja. 

 

Tablica 4./11. Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine  buke u otvorenom prostoru 

Zona 
buke 

Namjena prostora 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke LR,A,eq 
/dB(A) 

Lday Levening Lnight Lden 

1. Zona zaštićenih tihih područja namijenjena odmoru i 
oporavku uključujući nacionalni park, posebni rezervat, park 
prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni 
krajobraz, park-šuma, spomenik parkovne arhitekture, tiha 
područja izvan naseljenog područja 

50 45 40 50 

2. Zona namijenjena stalnom stanovanju i/ili boravku, tiha 
područja unutar naseljenog područja 

55 55 40 56 

3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 55 45 57 

4. Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, 
sa povremenim stanovanjem, pretežito poljoprivredna 
gospodarstva 

65 65 50 66 

5. Zona gospodarske namjene pretežito zanatske. Zona 
poslovne pretežito uslužne, trgovačke te trgovačke ili 
komunalno-servisne namjene. Zona ugostiteljsko turističke 
namjene uključujući hotele, turističko naselje, kamp, 
ugostiteljski pojedinačni objekti s pratećim sadržajima. Zone 
sportsko rekreacijske namjene na kopnu uključujući golf 
igralište, jahački centar, hipodrom, centar za zimske 
športove, teniski centar, sportski centar – kupališta. Zone 

65 65 55 67 
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Zona 
buke 

Namjena prostora 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke LR,A,eq 
/dB(A) 

Lday Levening Lnight Lden 

sportsko rekreacijske namjene na moru i rijekama uključujući 
uređena kupalište, centre za vodene sportove. Zone luka 
nautičkog turizma uključujući sidrište, odlagalište plovnih 
objekata, suha marina, marina. 

6. Zona gospodarske namjene pretežito proizvodne industrijske 
djelatnosti. Zone morskih luka državnog značaja na bitne 
djelatnosti, zone morskih luka osobitog međunarodnog 
gospodarskog značaja, zone morskih luka županijskog 
značaja. 
Zone riječnih luka od državnog i županijskog značaja. 

Razina buke koja potječe od izvora buke unutar 
ove zone, a na granici s najbližom zonom 1, 2, 3 ili 
4 u kojoj se očekuju najviše imisijske razine buke, 
buka ne smije prelaziti dopuštene razine buke na 
granici zone 1, 2, 3 ili 4. 

 

Prema Pravilniku eksploatacijsko polje je smješteno unutar zone gospodarske namjene. Na granici 
građevne čestice unutar zone gospodarske namjene buka ne smije prelaziti 80 dB(A) tijekom dnevnog i 
tijekom noćnog razdoblja.  

Prema istom Pravilniku, predmetnom bukom najugroženija građevinska područja naselja svrstana su 
u zonu mješovite, pretežito stambene namjene za koju najviše dopuštene razine buke iznose 55 dB(A) danju 
odnosno 45 dB(A) noću. S obzirom na planirano dnevno radno vrijeme svih aktivnosti vezanih za rad 
eksploatacijskog polja, za ocjenu se primjenjuje kriterij za dan. 

Proračun razina buke imisije 

Proračun širenja buke u okoliš proveden je komercijalnim računalnim programom "Lima", metodom 
prema HRN ISO 9613-2/2000: Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom - Opća metoda proračuna - buka 
industrijskih izvora.  

Specifičnost eksploatacijskih polja je promjena položaja dominantnih izvora buke unutar polja, 
odgovarajuće napredovanju eksploatacije.  

Za potrebe proračuna pretpostavljeni su, u pogledu emisije buke u okoliš, najnepovoljniji radni uvjeti, 
u vrijeme kada će radni strojevi biti na najvišim radnim etažama na dijelovima eksploatacijskog polja najbliže 
buci najizloženijim građevinskim područjima sa stambenom gradnjom. Pretpostavljen je istovremeni rad svih 
navedenih strojeva/postrojenja maksimalnom snagom / kapacitetom tijekom cijelog radnog vremena. 

S obzirom na maksimalnu brzinu od 15 km/h i frekvenciju kretanja kamiona, utjecaj buke internog 
prometa na okoliš se može zanemariti.  

Proračun je proveden za dvije, u pogledu emisije buke u okoliš kritične situacije: 

– bager na najvišoj radnoj etaži uz istočnu granicu eksploatacijskog polja, najbliže računskoj točki 
T2 (Uvjeti 1 u nastavku); 

– bager na najvišoj radnoj etaži uz jugoistočnu granicu eksploatacijskog polja (Uvjeti 2 u nastavku). 

Postrojenje za sitnjenje i klasiranje sa pripadnim utovarivačem je smješteno u sjevernom rubnom 
dijelu eksploatacijskog polja. 

Proračunate očekivane razine buke koja će se u navedenim radnim uvjetima javljati na referentnim 
točkama kao posljedica aktivnosti na eksploatacijskom polju dane su u tabličnom prikazu u nastavku: 

 

Referentna točka 
LA,eq [dB(A)] 

Uvjeti 1 Uvjeti 2 

T1 – Desno Sredičko 32,6 46,2 

T2 – Desno Sredičko 54,8 48,7 
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T3 – Lasinja 48,8 48,2 

T4 – Desno Sredičko 58,5 49,1 

 

Iz rezultata proračuna je vidljivo da će razine buke koja će se tijekom opisanih najnepovoljnijih radnih 
uvjeta u pogledu emisije buke u okoliš biti niže od najviše dopuštene za dnevno razdoblje na referentnim 
točkama uz postojeće kuće (T1 do T4 na slici 4./10.). Na referentnoj točki T4, na mjestu planirane nove kuće, 
razina buke u situaciji 'Uvjeti 1' će biti viša, u situaciji 'Uvjeti 2' niža od dopuštene. Tijekom ostalog vremena 
eksploatacije, razine buke u okolišu će biti niže od navedenih. 

Grafički prikazi širenja buke zahvata u okoliš tijekom navedenih, u pogledu emisije buke u okoliš 
najnepoljnijih radnih uvjeta, dani su na slikama 4./10.-12. 

U cilju smanjenja razine buke imisije na referentnoj točki T4, u vrijeme rada bagera na najvišoj etaži 
duž ograničenog dijela uz istočnu granicu eksploatacijskog polja najbliže točki T4 ('Uvjeti 1'), preporuča se 

koristiti bager zvučne snage Lw ≤ 104 dB(A).  

Uz smanjenu emisiju buke, korištenjem bagera zvučne snage Lw = 104 dB(A), razina buke koja će se 
u navedenim najnepovoljnijim radnim uvjetima javljati na referentnoj točki T4 pada ispod dopuštene 
vrijednosti, a očekivane razine buke iznose: 

 

Referentna točka LA,eq [dB(A)] 

T1 – Desno Sredičko 32,2 

T2 – Desno Sredičko 50,8 

T3 – Lasinja 48,4 

T4 – Desno Sredičko 54,6 

 

Prikaz širenja buke u navedenim uvjetima rada, uz smanjenu emisiju buke bagera na radnoj etaži, 
dan je na slici 4./12. 

Potrebno smanjenje emisije buke u okoliš pri radu na navedenom dijelu eksploatacijskog polja 
moguće je ostvariti i drugim mjerama, npr. ugradnjom specijalnog filtera u ispušni sustav radnog stroja ili 
postavljanjem mobilnih barijera za zaštitu od buke na mjestu rada stroja. 
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Slika 4./10. Prikaz širenja buke zahvata za uvjet 1 
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Slika 4./11. Prikaz širenja buke zahvata za uvjet 2  
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Slika 4./12. Prikaz širenja buke zahvata za uvjet 1 uz primjenu mjera zaštite  
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4.1.12. Otpad 

Sav otpad koji nastaje uslijed aktivnosti na EP skupljat će se u odgovarajućim spremnicima unutar 
EP prema vrsti i svojstvima i predavati ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom. Uz ovakve mjere 
gospodarenja otpadom ne očekuje se negativni utjecaj na okoliš. 

 

4.1.13. Svjetlosno onečišćenje 

Na EP je planirano dnevno radno vrijeme, a ukoliko dođe do potrebe za korištenjem osvjetljenja 
koristit će se svjetlosni uređaji i signalizacija instalirani na radnim strojevima i kamionima te mobilna 
rasvjetna tijela koja su usmjerena prema području rada i koja ne prelaze referentne vrijednosti srednje 
horizontalne rasvjetljenosti. Uz ove mjere utjecaj aktivnosti na EP je prihvatljiv za okoliš. 

 

4.1.14. Miniranje 

Mogući utjecaji uslijed miniranja su razbacivanje komada kamena, seizmičko (potresno) 
djelovanje i djelovanje zračnog udarnog vala (tlaka). Da bi se energija učinkovito koristila za lomljenje 
stijene, potrebno je pravilno odabrati vrstu eksploziva, geometriju bušenja, količinu eksplozivnog naboja 
po minskoj bušotini, raspored eksplozivnog naboja u minskoj bušotini, vremensko usporenje iniciranja 
pojedinih minskih bušotina, shemu povezivanja i iniciranje minskih bušotina. Na osnovi odabranih 
parametara određuje se opasno područje tj. područje u kojem se najjače odražavaju štetni učinci 
miniranja.  

Određivanje sigurnog područja od razbacivanja kamenja 

Kod svakog miniranja dolazi do razbacivanja komada kamena na određenu udaljenost od minskog 
polja. Na daljinu razbacivanja utječu količina eksploziva, veličina izbojnice, razmak između minskih 
bušotina, kut odbacivanja miniranog kamena, krajolik terena na kojem se izvodi miniranje. Najveća daljina 
odbacivanja kamenja pri miniranju određena je koristeći izraze za kosi hitac i izraz prema Salamahinovu: 

Kosi hitac 

Horizontalna udaljenost (domet): 

𝑥 =
𝑣2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑔
=  

452 ∙ 𝑠𝑖𝑛45 ∙ 𝑐𝑜𝑠45

9,81
= 103,2 (𝑚) 

v – pretpostavljena brzina leta 45 m/s 
g – gravitacija 9,81 m/s2 

 - pretpostavljeni kut izbacivanja 45 

Visina leta 

𝑥 =
𝑣2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼

2𝑔
=

452 ∙ 𝑠𝑖𝑛245

2 ∙ 9,81
= 51,6 (𝑚) 

 
Izraz prema Salamahinovu: 

𝐿 =  (3𝑛 − 1)2  ∙  
20𝑊

𝑊 + 1
= (3 ∙ 1 − 1)2  ∙  

20 ∙ 3

3 + 1
= 60 (𝑚) 

W  - izbojnica (m) n  - pokazatelj djelovanja eksplozije  

 

Navedene veličine su teorijske jer u izrazima pomoću kojih se određuju, nedostaju mnogi činitelji 
koji utječu na odbacivanje stijene, kao što su: otpor zraka, fizičko - mehanička svojstva stijene, začepljenje 
bušotina, struktura stijene, usmjerenost bušotina i reljef zemljišta. Detaljni parametri miniranja odredit 
će se u Glavnom rudarskom projektu i nakon probnog miniranja odnosno nakon mjerenja seizmičkih 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska" 
 

142 TD 15/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

utjecaja miniranja u skladu s normom HRN DIN 4150-3 koja razlikuje različite vrste objekata (stambeni, 
industrijski, spomenici kulture ...). 

Određivanje sigurnog područja od potresnog djelovanja eksploziva 

Energija eksploziva troši se na stvaranje potresnog vala, kao popratne pojave svakog miniranja. 
Svako miniranje djeluje na okolinu kao potres kojem je epicentar minsko polje. Jačina potresa ovisi o 
sastavu tla, količini eksplozivnog punjenja, načinu miniranja, udaljenosti od mjesta miniranja. Potresni 
valovi šire se od mjesta miniranja na sve strane, a brzina rasprostiranja i njihov domet ovise o vrsti stijene 

i prigušenju koje se javlja u stijeni. Polumjer ugroženog područja ( sR ) određuje se prema formuli: 

𝑅𝑠 = 𝑘𝑠 ∙ 𝛼𝑛 ∙ 𝑄2/3 = 5 ∙ 0,9 ∙ 61,62/3 = 70 (𝑚) 

𝑘𝑠 koeficijent seizmičkog djelovanja miniranja 3-20; usvojeno 5  
𝛼𝑛  koeficijent ovisan o pokazatelju djelovanja eksplozije; usvojeno 0,9 

Q  - količina eksploziva koji detonira trenutno ; ( kg ) 

 

Iz proračuna je vidljivo da je polumjer ugroženog područja od potresnog djelovanja eksploziva 70 
m. Ako se ukaže potreba za reduciranjem utjecaja miniranja na okoliš moguće je koristiti razdjelno 
punjenje. 

Određivanje sigurnog područja uslijed djelovanja zračnog udarnog vala 

Pri miniranju uslijed naglog povećanja tlaka plinova stvara se zračni udarni val koji je razmjeran 
količini eksplozivnog naboja koji detonira u određenom vremenu, a obrnuto je razmjeran udaljenosti od 

mjesta eksplozije. Za određivanje sigurne udaljenosti ( zR ) uslijed zračnog udarnog vala koristi se formula: 

𝑅𝑍 = 𝐾 ∙ 𝑄1/2 = 5 ∙ 61,61/2 = 39 (𝑚) 

𝐾 koeficijent ovisan o načinu miniranja, položaju eksplozivnog punjenja i dopuštenom 
oštećenju )105( =K  za eksploziv u bušotini 

Q  količina eksploziva koja detonira trenutno (kg) 

 

Iz proračuna je vidljivo da je opasno područje od zračnog udarnog vala 39 metara kružno od 
minskog polja, te se u tom području stvara tlak koji štetno djeluje na ljude i građevine. Izvan navedenog 
područja tlak zračnog udara se smanjuje i ne djeluje štetno na ljude, te ne nastaju oštećenja na 
građevinama. 

 

4.1.15. Prekogranični utjecaj 

S obzirom na vrstu zahvata i udaljenost od granice veću od 30 km, ne očekuje se prekogranični 
utjecaj. 

 

4.1.16. Utjecaji koji proizlaze iz podložnosti zahvata rizicima od velikih nesreća i/ili katastrofa 

S obzirom na karakteristike zahvata, na zahvat se ne primjenjuje Uredba o sprječavanju velikih 
nesreća koje uključuju opasne tvari {21} odnosno zahvat nije podložan rizicima od velikih nesreća i/ili 
katastrofa. 
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4.1.17. Kumulativni utjecaj u odnosu na postojeće/ odobrene zahvate i planirane zahvate 

Bioraznolikost 

Prilikom procjene samostalnog utjecaja zahvata zaključeno je da realizacija zahvata neće imati 
značajan utjecaj na bioraznolikost. S obzirom na to da u blizini nema postojećih, planiranih ili odobrenih 
zahvata koji bi mi mogli kumulativno utjecati na bioraznolikost pa je procijenjeno da je utjecaj prihvatljiv. 

Tlo 

Realizacijom zahvata uklonit će se oko 8 ha tla. U blizini zahvata se ne nalaze aktivna 
eksploatacijska polja, a prema saznanju izrađivača nema drugih postojećih, planiranih ili odobrenih 
zahvata. S obzirom na udio te da se radi o tlu koje je klasificirano kao umjereno pogodno tlo, s 
ograničenjima koja umjereno ugrožavaju produktivnost, dobit i primjenu navodnjavanja, procijenjeno je 
da je utjecaj prihvatljiv i ne očekuje se kumulativni utjecaj na tlo.  

Zrak 

U blizini EP ne nalaze se aktivna eksploatacijska polja, a prema saznanju izrađivača nema drugih 
postojećih, planiranih ili odobrenih zahvata koji bi imali kumulativni utjecaj na zrak.  

Krajobraz 

U blizini EP ne nalaze se aktivna eksploatacijska polja, a prema saznanju izrađivača nema drugih 
postojećih, planiranih ili odobrenih zahvata koji bi imali kumulativni utjecaj na krajobraz. 

Promet 

Realizacijom zahvata u slučaju maksimalne eksploatacije procijenjeno je maksimalno povećanje 
prometa od oko 76 kamiona (38 kamiona u jednom smjeru) dnevno. Uzevši u obzir da u blizini zahvata ne 
postoje aktivna eksploatacijska polja ne očekuje se da će doći do kumulativnog povećanja prometa. S 
obzirom na navedeno procijenjeno je da je kumulativni utjecaj na promet prihvatljiv. 

Buka 

U okolišu zahvata ne nalaze se aktivna eksploatacijska polja pa se ne očekuje kumulativni utjecaj 
buke. 

 

4.1.18. Moguće umanjene prirodne vrijednosti okoliša u odnosu na moguće koristi za društvo i 
okoliš 

Društvena korist kroz koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, naknadu za zauzetost 
površine te razne doprinose doprinijet će ukupnom gospodarskom razvitku lokalne društvene zajednice.  

Moguće umanjenje prirodne vrijednosti (trošak) u odnosu na moguće koristi analizirano je 
korištenjem "Ordinalne ljestvica" na bazi transformiranih vrijednosti dobivenih bodovanjem intenziteta 
pojedinih utjecaja. Transformirane i kvantificirane vrijednosti nemjerljivih koristi i šteta prikazane su u 
tablicama 4./12.-13. 
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Tablica 4./12. Procjena nemjerljivih koristi i troškova 

Nemjerljive koristi i troškovi 
Važnost 

utjecaja (i) 
Transformacija 

(Tv) 

Prostorno ograničeno smanjenje kvalitete okoliša kroz uvođenje 
strojno intenzivne gospodarske aktivnosti (buka, prašina ...) 

10 0,792 

Utjecaj na prometnu infrastrukturu 7 0,542 

Uvođenje dodatne gospodarske aktivnosti 7 0,542 

Utjecaj na zdravlje ljudi 4 0,292 

Izgradnja gospodarskih objekata trajnog značaja 4 0,292 

Utjecaj na krajobraznu sliku prostora tijekom eksploatacije 12 0,958 

Poticaj drugim gospodarskim aktivnostima 9 0,708 

Socijalne koristi zahvata kroz poticaj zapošljavanju 9 0,708 

Sanacija devastiranog prostora 12 0,958 

Mogućnost korištenja lokacije nakon prestanka eksploatacije i 
obavljene biološke rekultivacije 

5 0,375 

Utjecaj na druge gospodarske djelatnosti (turizam,lovstvo i sl) 2 0,125 

Gubitak dijela poljoprivrednog zemljišta 1 0,042 

 

Tablica 4./13. Kvantificirane vrijednosti procjena nemjerljivih koristi i troškova (M=12) 

Utjecaji 
prema 

vrstama 
aktivnosti 

Mogući trošak 
Ocjena 
troška 

Korist 
Ocjena 
koristi 

Utjecaj 
zahvata na 

okoliš 

Prostorno ograničeno smanjenje 
kvalitete okoliša kroz uvođenje 
strojno intenzivne gospodarske 

aktivnosti (buka, prašina ...) 

0,792 Sanacija devastiranog prostora 0,958 

Gubitak dijela poljoprivrednog 
zemljišta 

0,042 
Mogućnost korištenja lokacije 

nakon prestanka eksploatacije i 
obavljene biološke rekultivacije 

0,375 

Utjecaj 
zahvata na 

ljudsku 
zajednicu 

Utjecaj na krajobraznu sliku 
prostora tijekom eksploatacije 

0,958 
Socijalne koristi zahvata kroz 

poticaj zapošljavanju 
0,708 

Utjecaj na prometnu 
infrastrukturu 

0,542 
Poticaj drugim gospodarskim 

aktivnostima 
0,708 

Utjecaj na druge gospodarske 
djelatnosti (turizam,lovstvo i sl) 

0,125 
Uvođenje dodatne gospodarske 

aktivnosti 
0,542 

Utjecaj na zdravlje ljudi 0,292 
Izgradnja gospodarskih objekata 

trajnog značaja 
0,292 

REZULTAT   2,751   3,583 

OCJENA Korist – trošak = 0,832 
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4.2. MOGUĆI UTJECAJI NAKON PRESTANKA EKSPLOATACIJE 

Nakon potpunog iskorištenja potvrđenih rezervi mineralne sirovine te nakon sanacije, provest će 
se biološka rekultivacija. Nakon završetka biološke rekultivacije prostor će se postepeno vraćati u 
doprirodno stanje. Uređenje prostora odredit će se Projektom krajobraznog uređenja. 

 

4.3. OPIS OBILJEŽJA UTJECAJA 

Sastavnica okoliša Karakter  Jakost 
(nema/slab/ 
srednji/jak) 

Trajnost 
(privremen/trajan)  

(izravan/ne
izravan) 

kumulativan 

Stanovništvo i zdravlje ljudi neizravan - nema/slab Privremen (za vrijeme eksploatacije) 

Bioraznolikost izravan - slab trajan 

Tlo izravan - slab trajan 

Vodna tijela / / / / 

Zrak izravan - slab Privremen (za vrijeme eksploatacije) 

Klima / / / / 

Krajobraz izravan - srednji trajan 

Šume / / / / 

Lovstvo / / / / 

Kulturna baština izravan - slan trajan 

Promet izravan - slab Privremen (za vrijeme eksploatacije) 

Buka izravan - slab Privremen (za vrijeme eksploatacije) 

Otpad / / / / 

Svjetlosno onečišćenje / / / / 

Miniranje izravan - nema/slab Privremen (za vrijeme eksploatacije) 

Prekogranični utjecaj / / / / 

 

 

4.4. OPIS KORIŠTENIH METODA PREDVIĐANJA UTJECAJA 

Stručnjaci na izradi Studije svoje procjene su donijeli na temelju stručnog iskustva i višegodišnjeg 
rada na takvim i sličnim studijama te na temelju dostupnih podataka kao i ostalih općih i stručnih znanja 
iz područja koje obrađuju.  

Pri izradi krajobrazne analize, korištena je metodologija vrednovanja krajobraznih značajki prema 
Landscape and Visual impact Assessment, Environment Agency, 2006. [3].  

Mogući utjecaj klime na zahvat obavljen je u skladu s European Commission, Guidance on 
Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment [7]. 

Proračun emisija čestica prašine obavljen je korištenjem emisijskih faktora [27], a proračun 
imisijskih koncentracija izveden je korištenjem matematičkog modela [12]. 

Proračun širenja buke u okoliš proveden je prema HRN ISO 9613-2/2000 i korištenjem modela 
"Lima". 

Procjena utjecaja uslijed miniranja napravljena je korištenjem znanstveno utvrđenih i priznatih 
formula. Pri izračunu najveće daljine odbacivanja materijala pri miniranju korištena je formula 
Salamahinova (Purtić, 1991), pri izračunu polumjera sigurnog područja od seizmičkog (potresnog) 
djelovanja eksploziva korištena je formula prof. dr. sc. Ninka Purtića (Purtić, 1991), a pri izračunu sigurne 
udaljenosti uslijed djelovanja zračnog udarnog vala korištena je formula prof. dr. sc. Josipa Krsnika (Krsnik, 
1989). 
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5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA 
STANJA OKOLIŠA 

5.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA  

5.1.1. Mjere zaštite tijekom pripreme i eksploatacije 

Opće 

1. Ograditi površinski kop. 

2. Prije početka eksploatacije izmjestiti postojeće putove koji se nalaze unutar EP, a kojima se 

omogućava pristup vlasnicima nekretnina. 

3. Zabranjuje se prolaz kamiona kroz centar Lasinje u svrhu eksploatacije, promet će se odvijati ŽC3152 

istočno - suprotno od naselja Lasinja. 

Bioraznolikost (Staništa, flora, fauna) 

4. Drveće i grmlje uklanjati u doba mirovanja vegetacije i izvan perioda gniježđenja ptica, u razdoblju od 
1. kolovoza do 1. veljače. 

5. U ljetnom periodu za vrijeme sušnih dana polijevati vegetaciju uz rub EP. 

6. U slučaju pronalaska strogo zaštićenih životinjskih vrsta ili gnijezda, u što kraćem roku o tome 
obavijestiti nadležnu javnu ustanovu zaštite prirode i nadležno Ministarstvo. 

Georaznolikost 

7. Ako se tijekom eksploatacije naiđe na dijelove prirode koji bi mogli predstavljati geološku vrijednost, 
radove prekinuti, zaštiti ih od eventualnog oštećenja/onečišćenja i o pronalasku izvijestiti tijelo 
nadležno za zaštitu prirode 

Vode, vodna tijela i tlo 

8. Plato za pretakanje goriva izvesti s nadstrešnicom, vodonepropusnim dnom sa spremnikom i obodno 
osigurati betonskim zidićem. Tekućine skupljene u spremniku predavati osobi ovlaštenoj za 
gospodarenje otpadom. 

9. Ako se ukaže potreba za nadopunjavanjem gorivom na samoj etaži, koristiti mobilnu crpku 
opremljenu armaturom za pretakanje goriva i mobilnu tankvanu za skupljanje eventualno prolivene 
tekućine. 

10. Pogonsko gorivo skladištiti u dvostjenskim spremnicima u vodonepropusnoj natkrivenoj tankvani 
volumena dostatnog za prihvat cijelog volumena spremnika 

11. Spremnike ulja držati nadzemno u posebnim vodonepropusnim zatvorenim prostorima bez odvodnje 
("eko-kontejner"). 

12. Sanitarne otpadne vode skupljati u vodonepropusnom podzemnom spremniku odnosno mobilnom 
sanitarnom čvoru koje će prazniti ovlaštena osoba. 

13. Izraditi/donijeti Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja voda koji mora 
biti usklađen s Državnim planom mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda. 

14. Oborinske vode prije ispuštanja u teren provoditi kroz vodosabirnik (taložnicu).  

15. Humusni i površinski dio tla privremeno odlagati unutar EP, zaštititi i kasnije koristiti za završne radove 

na sanaciji i biološkoj rekultivaciji. 
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Zrak 

16. Manipulativne površine i unutarnje transportne putove za vrijeme sušnih dana prskati vodom. 

17. Upotrebljavati strojeve koji zadovoljavaju važeće propise i ne ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari iznad 
propisanih vrijednosti 

18. Bušaču garnituru opremiti sustavom za skupljanje prašine.  

19. Oplemenjivačko postrojenje opremiti sustavom za otprašivanje. 

20. Pri transportu poduzeti mjere protiv rasipanja materijala koji se prevozi - kao što su punjenje do 
razine utovarnog sanduka i prekrivanje tovarnog prostora ceradama 

Krajobraz 

21. U fazi izrade glavnog rudarskog projekta, izraditi projekt krajobraznog uređenja. Krajobrazno 
uređenje i biološku rekultivaciju predviđenu projektom, uskladiti s dinamikom razvoja eksploatacije. 

22. Sanaciju i biološku rekultivaciju provoditi usporedno s rudarskim radovima na dijelovima EP gdje je 
završena eksploatacija.  

23. Biološku rekultivaciju provoditi kombinacijom sadnje autohtonih biljnih vrsta (grmlja i drveća) i 
prepuštanja površina prirodnoj sukcesiji sukladno projektu krajobraznog uređenja 

24. Kontinuirano održavati posađeni biljni materijal. 

Miniranje 

25. Prilikom probnog miniranja utvrditi parametre miniranja koji osiguravaju sigurnost najbližih 
objekata. Na temelju rezultata odrediti maksimalnu količinu eksploziva u bušotini. 

26. Prije svakog miniranja pravovremeno provesti mjere obavješćivanja, najave i osiguranja područja 
djelovanja miniranja. 

27. Kod svakog miniranja mjeriti potresni val kod najbližeg stambenog objekta. 

28. Izraditi elaborat pokusnog miniranja i mjerenja seizmičkih efekata te o zabilježenom udarnom valu. 

Buka 

29. Aktivnosti na EP obavljati tijekom dnevnog razdoblja. 

30. Koristiti malobučnu opremu i strojeve te ih redovito održavati. 

31. Ukoliko se mjerenjem na točki T4 (uz izdvojenu kuću koja će tijekom kraćeg perioda eksploatacije 
zbog male udaljenosti i konfiguracije terena biti najizloženija buci,) ili i na drugim mjernim točkama 
koja ovlaštena pravna osoba odredi, utvrde razine buke više od dopuštenih, poduzeti dodatne mjere 
zaštite od buke kao što su zamjena radnog stroja koji se koristi na radnoj etaži drugim s manjom 

emisijom buke (zvučna snaga Lw ≤ 104 dB(A), ugradnja specijalnog filtera u ispušni sustav radnog 
stroja koji radi na "kritičnom području" ili postavljanje mobilnih barijera za zaštitu od buke na mjestu 
rada predmetnog stroja. Mjere treba primijeniti samo tijekom perioda dok su razine buke više od 
dopuštene. 

Otpad 

32. Opasni otpad skupljati u odgovarajuće označenim i zatvorenim spremnicima s vodonepropusnom 
tankvanom, te predavati ovlaštenoj osobi. 

33. Neopasni otpad odvojeno skupljati prema vrsti i predavati ovlaštenoj osobi. 
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Kulturno-povijesna baština 

34. Pripremne radnje kao što su uklanjanje drveća, panjeva i tankog humusnog sloja raditi uz prisutnost 
arheologa.  

35. Obaviti probna istraživanja/sondiranja na arheološki neistraženom dijelu EP i do kraja istražiti bedem 
na lokalitetu Graba. 

36. Ako se tijekom eksploatacije naiđe na arheološke ili druge kulturno-povijesne nalaze prekinuti 
radove i o pronalasku izvijestiti nadležni konzervatorski odjel te provesti arheološka istraživanja. 

Nekontrolirani događaj 

37. U slučaju izlijevanja goriva poduzeti mjere za sprječavanje daljnjeg razlijevanja (osigurati minimalno 
50 kg apsorpcijskog sredstva za uklanjanje prolivenog goriva). Ostatke čišćenja (opasan otpad) 
predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom. 

5.1.2. Mjere zaštite nakon prestanka eksploatacije 

38. Završnu biološku rekultivaciju provesti prema projektnoj dokumentaciji u roku godine dana nakon 
završetka eksploatacije. 

 

5.2. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Zrak 

1. Mjeriti količinu ukupne taložne tvari (UTT). Lokacija sedimentatora određena je točkama T1 i T4 
prema Studiji, a mikrolokaciju će odrediti pravna osoba ovlaštena za praćenje kvalitete zraka kako bi 
dobiveni rezultati mjerenja pokazali stanje UTT uslijed rada zahvata. Mjerenja provoditi jednu godinu. 
Ukoliko rezultati mjerenja pokažu veće vrijednosti od graničnih, poboljšati sustav za otprašivanje i 
hvatanje prašine i nastaviti s mjerenjima još godinu dana odnosno dok rezultati ne budu u skladu s 
dozvoljenim vrijednostima razina onečišćujućih tvari u zraku. 

Krajobraz 

2. U skladu s projektnom dokumentacijom kontrolirati provedbu faza  sanacije i biološke rekultivacije, 
stanje saniranih površina odnosno provedbu mjera održavanja, najmanje jednom u pet godina te po 
završetku sanacije.  

Buka 

3. Mjerenja razina buke provesti na početku eksploatacije referentnim točkama T1, T3 i T4 prema 
Studiji, u uvjetima rada strojeva maksimalnim kapacitetom. Ovlaštena pravna osoba za mjerenje buke 
može odrediti i druge mjerne točke. 

4. Mjerenja provoditi u vremenskim razmacima od tri godine te pri izmjeni radnih strojeva/uređaja. 

 

5.3. PRIJEDLOG OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA 

Autori studije o utjecaju na okoliš smatraju da je zahvat eksploatacije tehničko-građevnog kamena 
na budućem eksploatacijskom polju "Kremešnica - lasinjska", prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom 
propisanih i ovom Studijom predloženih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja 
okoliša.  
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6. NAZNAKA BILO KAKVIH POTEŠKOĆA 

Tijekom izrade SUO nije bilo nikakvih poteškoća. 
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Prilog 2. I. faza eksploatacije 
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Prilog 3. II. Faza eksploatacije 
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Prilog 4. Završno stanje eksploatacije 
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Prilog 5. Znakoviti presjeci 
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Prilog 6. Ovjereni izvodi iz Prostornih planova 
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