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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliS
i odrZivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-35 I -03 124-081 I 6

URBROJ: 517 -04-I-I-26-33

Zagreb,23. rujna2026.

Ministarstvo za5tite okoliSa i zelene tranziclje, OIB: 59951999361, na temelju odredbe dlanka
89. stavka l. Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13, 153/13,78175, 12/18 i
1 18/1 8) i dlanka 21 . stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliS (,,Narodne novineo',
broj 61114 i 3lI7), povodom zahtleva nositelja zahvata Velidki kamen d.o.o., OIB:
40910558665, Industrijska ulica 6, Velika, za procjenu utjecaja na okoli5 eksploatacije
tehnidko-gradevnog kamena na bududem eksploatacijskom polju ,,Krndija-gradac", Opiina
Caglin, PoZe5ko-slavonska Lupanija, donosi

NACRT RJE5NN.T,q,

Namjeravani zahvat - eksploatacija tehniiko-grarlevnog kamena na bududem
eksploatacijskom polju ,,Krndija-gradac", Opdina iaglin, PoZe5ko-slavonska
Zupanija, na temelju studije o utjecaju na okoli5 koju je u travnju 2024. godine
izradio, a dopunio u veljaii i travnju 2025. godine ovla5tenik SPP d.o.o. izYaraildina
- prihvatljiv je za okoli5 uz primjenu zakonom propisanih i ovim rje5enjem
utvrdenih mjera za5tite okoli5a (A) i provedbu programa pradenja stanja okoli5a
(B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

A.1. MJERE ZASTITE TIJEKOM PRIPREME I EKSPLOATACIJE

SASTA\TNICE OKOLISA

Bioraznolikost
A.1.1. RuSenje drveia obavljati izvan reprodukcijskog ciklusa ve6ine ptica (od kolovoza do

travnja).
A.1.2. Biolo5ku rekultivaciju lokacije zahvataobavljati autohtonim vrstama biljaka.
A.1.3. U svrhu za5tite faune obuhvat zahvataograditi ogradom visine minimalno 1,2 m.
A.1.4. Sprijediti unos i redovito uklanjati invazivne biljne vrste.

I.
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A.1.5. U sludaju nailaska na strogo za5ti6ene vrste ili njihove nastambe obustaviti radove u
blizini nalaza te odmah obavijestiti tiielo nadleLno zaza5titu prirode.

Georaznolikost
4.1.6. U sludaju pronalaska stnrktumih dijelova stijena ili speleolo5kih objekata n.a lokaciji

zahvat4 a koji bi mogli predgtavljati za5tiienu prirodnu vrijednost, prekinuti radove i o
nalaztt, izvijestiti tijelo nadleZno za zaitiuprirode.

Vode i tlo
A.1.7. Eksploatiranu mineralnu sirovinu odvoziti rzvan lokacije zahvata, a jalovinu s

humusnim slojem tla deponirati na privremena unutra5nja jaloviSta odvojeno od ve6ih
komada stijena i upotrijebiti za sanaclju i biolosku rekultivaciju.

A.1.8. Jalovi5ta zatravniti kako ne bi doslo do erozije nasute jalovine.
A' 1.9. Kod krdenja Sume postupno uklanjati vegetaciju samo na prostoru obuhvata zahvatau

svrhu smanjenja erozije i ispiranja Sumskog tla vodom.
4.1.10. Priduvne kolidine ulja i maziva skladi5titi u zatvorenom kontejneru s nepropusnom

tankvanom u originaln oj ambalaL|
A' 1.11. Ulijevanje goriva te dolijevanje ulja i maziva u nldarske strojeve i postrojenja kao i

redovite preglede obavljati unutar lokacije zahvatana nepropusnoj podlozi.
A.l'I2. OdrLavati sustav za odvodnju pristupne ceste da se osigura prihvat i odvodnja

povr5inskih voda te sprijedi onedi56enje voda potoka Bedeni6.

Zrak
A.l.l3.

A.1.14.

A.1.15.

A.1 .16.

A.t.T7.

Bu5a6u garnituru zaizradu minskih bu5otina i postrojenj aza oplemenjivanje opremiti
sustavom za otpra5ivanje kori5tenjem vreiastih filtara ili primjenom drugih rjesenja.
Sustave za otpraSivanje redovito odrZavati te kontrolirati njihovu ispravnost i
funkcionalnost.
Izbjegavati radove na eksploataciji te prijevozu mineralnih sirovina tijekom jadih
vjetrova.
Proizvode granulacije do 4 mm transportirati izvan lokacije zahvata kamionima sa
zatvorenim i natkrivenim tovamim prostoro*.
Oko lokacije zahvata zadrlati postojeiu Sumu kao zaStitu od buke, dima, pra5ine te
kao vizualnu prepreku.

Krajobraz
A.l.l S. Pi izradiglavnog rudarskog projekta izraditiprojekt krajobraznog uredenja i bioloSke

rekultivacije eksploatacijskog polja u suradnji strudnjaka zal<rajobrazno oblikovanje,
rudarstvo, biologiju i Sumarstvo te ga uskladiti s dinamikom razvoja eksploatacije i
sanacije.

A.1.19. Sanaciju i biolo5ku rekultivaciju izvoditi paralelno s izvodenjem radova.
A.1.20. Biolo5ku rekultivaciju provoditi kombinacijom sadnje autohtonih i udomadenih biljnih

vrsta te prepu5tanja povr5ina prirodnoj sukcesiji.
4.1.21. Kontinuirano odrZavati posadeni biljni materijal.
4.L22. Nakon zavrletkarudarskih radova dovr5iti uredenje i sanaciju povr5inskog kopa.

SUME I SUMARSTVO
A'I.23. Uskladiti dinamiku sjede stabala / krdenje Suma s izvodenjem rudarskih radova i

uspostavu Sumskog reda, te primjenu mjera zastite Suma od Stetnika ipolara.
A.L24. Oduvati zaStitni pojas drveia i grmlja zbogzadrLavanja prirodnosti Sumskog krajolika.
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A.I.25. Sumskotehnidkim mjerama sanirati rubne dijelove Suma, a kod biolo5ke rekultivacije' terena koristiti autohtone vrste Sumskog drveia i bilja koji su navedeni u
Sumskogospodarskoj osnovi.

4.1.26. Kontinuirano provoditi biolo5ku rekultivaciju terena i stabilizaciju deponirane jalovine
vrstama svojstvenima stani5nom tipu od pije zahvata u prostoru.

A.1.27. U suradnji s nadleZnom Sumarskqm sluZbom utvrditi mogu6u zamjensku Sumsku
infrastrukturu izvan lokacij e zahv ata.

DIVLJAd I LOVSTVO
A.1.28. Uspostaviti suradnju s lovoovla5tenikom u sezoni odvijanja lova radi sigurnosti.
A.1.29. Stradavanje divljadi na lokaciji zahvataprijavljivati lovoovla5teniku.
A.1.30. Uz granice obuhvata zahvati odrLavati ruStitn., ogradu zazastitu divljadi od pada s

visine.
A.1.31 . Zbog zaStite divljadi od buke i svjetlosnog onedi5ienja nije dopu5ten rad u doba no6i.

OPTEREEENJE OKOLISA

Buka
4.t.32. Eksploataciju mineralne sirovine na lokaciji zahvata izvoditi tijekom dnevnog

razdoblja.
Koristiti strojeve, postrojenja, uredaje i opremu s niZom razinom zvudne snage.
Radne strojeve, postrojenja i vozila redovito kontrolirati i odrZavati kako u radu ne bi
do5lo do povedane imisije buke u odnosu na dopu5tenu razinu.
U sludaju utvrdivanja vrijednosti razine buke ve6e od dopu5tene, povremeno iskljuditi
izrada odredene rudarske strojeve ili postrojenja.

A.1.33.
4.1.34.

A.1.35

Otpad
4.1.36. Opasni otpad skupljati u odgovarajuce oznadenim i zatvorenim spremnicima s

vodonepropusnom tankvanom, te predavati ovla5tenoj osobi. Neopasni otpad
odvojeno skupljati prema vrsti i predavati ovla5tenoj osobi.

MINIRANJE
A.I.37. Nadzirati minerske radove kako bi dopu5tene kolidine eksplozivnog punjenja po

stupnju paljenja bile u skladu s rje5enjimaiz glavnog rudarskog projekta.
A.1.38. Oscilacije tla ne smiju prelaziti granidne vrijednosti prema normi HRN DIN 4150-

3:2011.
A.1.39. Miniranje izvoditi prema pravilima struke i sukladno propisima.

KULTURIIO-POVIJESNA BASTINA
,{.1.40. Ako se tijekom eksploatacije pronadu arheolo5ki nalazi, radove privremeno obustaviti

i o tome obavijestiti nadleZni konzervatorski odjel.

PROMET
A.1 .41. Dio trase puta na k.d. 999 k.o. Dubok al<roz lokaciju zahvata izmjestiti izvan obuhvata

rudarskih radova.
4.I.42. Pristupnu cestu na drlavnu cestu DC53 redovito odrlavati, a oStedenja pravodobno

sanirati.
A.1.43. Unutar lokacije zahvata s kotada kamiona za vanjski prijevoz odstraniti mogu6i

nakupljeni materijal.
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AJ '44. Neposredng Rrije, tijekom i neposredno nakon miniranja privremeno zaustaviti promet
na drZavnoj cesti DC 5 3, a izv an zone ugroLenosti miniranj em.

A.1.45. Nakon zvudnog signala o prestanku opasnosti od miniranjapregledati dionicu ceste
DC53 unutar zone ugroienosti te odistiti i ukloniti moguie rasipane komade stijenske
mase.

NEKONTROLIRANI DOGADAJ
4.1.46. Postupati po Operativnom planu interventnih mjera u sludaju iznenadnog onedis6enja

voda.

4.2.t.
4.2.2,

Zrak
B.1.1

Buka
8.1.2.

8.1.3.

8.1.4

B.1.5

A.2. MJERE ZASTITE NAKON PRESTANKA EKSPLOATACIJE
Nakon zavr5etka rudarskih radova dovr5iti uredenje i sanaciju lokacije zahvata.
Zavr1nu sanaciju i biolo5ku rekultivaciju provesti u roku do godine dana od prestanka
radova.

B. PROGRAM PRAEENJA STANJA OKOLISA

8.1. PROGRAM PRAdENJA STANJA OKOLTS,q.TT.TTI(OM PRIPREME I
EKSPLOATACIJE

Mjeriti kolidinu ukupne talohne tvari (UTT). Lokacija sedimentatora je na mjernom
mjestu kod vrSne todke 5 (Prilog 2), a mikrolokaciju 6e odrediti pravna osoba ovja5tena
za obavljanje poslova praienja kvalitete zraka kako bi dobiveni rezultati mjerenja
pokazali stanje UTT uslijed rada zahvata. Mjerenja provoditi jednu godinu. Ako
reziltati mjerenja pokaZu manje wijednosti od granidnih mjerenja se ne nastavljaju, a
ukoliko su vrijednosti veie od dopu5tenih granidnih vrijednosti potrebno je primijeniti
dodatne mjere za5tite.

Izmjeriti razinu rezidualne buke neposredno nakon realizaclje zahvata na mjernom
mjestu MMl u naselju Duboka (Prilog 1), putem ovla5tene osobe zamjercnjebuke.
Buku mjeriti najmanje svakih pet godina na mjernom mjestu MM1 i u sluSaju bitne
izmjene radnih strojeva i tehnoloskog procesa.
Ovisno o uvjetima na terenu ovla5tena osoba koja provodi mjerenje buke moZe odrediti
i druge mjerne todke.
Ukoliko rezultati mjerenja pokaZu vede wijednosti od dopu5tenih granidnih vrijednosti
primijeniti mjeru A. 1.35.

Miniranje
8.1.6. Na mjernom mjestu MM2 kod vrSne todke 5 (Prilog 2) kod svake promjene parametara

miniranja izmjeriti seizmidke efekte miniranja i zradniudarni val. :

Krajobraz
8.1.7. Kontrolirati provedbu sanacije i biolo5ke rekultivacije, stanje saniranih powsina

odnosno provedbu mjera odrlavartja. najmanje svakih pet godina i nakon zavrietka
sanacije.
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U. Nositelj zahvataVeliiki kamen d.o.o.o Industrijska ulica 6, Velika, duZan je osigurati
provedbu mjera za5tite okoli5a i programa pradenja stanja okoli5a kako je to
odredeno ovim rje5enjem.

IIII. Rezultate pradenja stanja okoli5a nositelj zahvataVeliiki kamen d.o.o.,Industrijska
ulica 6, Velika, obvezan je dostavljati Ministarstvu za5tite okoliSa i zelene tranzicije
na propisani naiin i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je
uredena dostava podataka u informacijski sustav.

IV. Nositelj zahvata Veliiki kamen d.o.o., Industrijska ulica 6, Velikao podmiruje sve
tro5koye u ovom postupku procjene utjecaja na okoli5. O tro5kovima ovog postupka
odluiit de se posebnim rje5enjem koje prileZi u spisu predmeta;

v Ovo rje5enje prestaje vai.iti ako u roku od dvije godine od dana izvr5nosti rje5enja
nositelj zahvata Veliiki kamen d.o.o., Industrijska ulica 6, Velika, ne podnese
zahtjev za udavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakonu. YaZenje ovog rje5enja, na zahtjev nositelja zahvata Veliiki kamen d.o.o.,
Industrijska ulica 6, Velikao moZe se jednom produZiti na jo5 dvije godine uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni ovim rje5enjem.

VI. Ovo rje5enje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okoli5a i
zelene tranzicije.

VII. Sastavni dio ovog Rje5enja su sljede6i grafiiki prilozi:

o Prilog 1. Geografska karta Sireg podrudja
o Prilog 2. Zavrletak prve etape rudarskih radova
o Prilog 3. Zavrletak druge etape rudarskih radova
o Prilog 4. Zavrietak tre6e etape rudarskih radova
o Prilog 5. Zavrletak sanacije i bioloSke rekultivacije
o Prilog 6. Karakteristidni presjek nakon sanacije i biolo5ke rekultivacije

ObrazloL,enje

Nositelj zahvata Velidki kamen d.o.o., Industrijska ulica 6, Velika, podnio je Ministarstvu
gospodarstva i odrZivograzvoja, koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu
tijela drZavne uprave (,,Narodne novine", broj 85i20, 21123 i51124)od 17. svibnja 2024.godine
nastavlja s radom kao Ministaistvo za5tite okoliSa i zelene tranzicije (dalje u tekstu:
Ministarstvo), dana 26. travnja2024. godine zahtjev za procjenu utjecaja na okoli5 eksploatacije
tehnidko-gradevnog kamena na buduiem eksploatacijskom polju ,,Krndija-gradac", Opdina
Caglin, PoZeSko-slavonska Zupanija. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi
dokumenti i dokazi sukladno odredbama dlanka 80. stavka 2. Zakona o za5titi okoli5a (dalje u
tekstu: Zakon)te dlanka 8. Urbdbe o procjeni utjecajazahvatanaokoli5 (dalje utekstu: Uredba),
kao Sto su:
o Potvrda Uprave za prostorno uredenje i dozvole drZavnog znadala Ministarstva prostornoga

uredenja, graditeljstva i drlavne imovine o uskladenosti planiranog zahvata s prostornim
planovima (KLASA: 350-02123-02144; URBROJ: 531-08-2-2-23-2 od 10. listopada 2023.
godine).

o Rjesenje Uprave zazafitituprirode Ministarstva (KLASA: UP/I 352-03/24-06128;URBROJ:
517-10-2-2-24-2 od 11. travnja 2024. godine) da je zahvat prihvatljiv za ekolo5ku mreZu te
da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene.
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o Studija o udecaju na okoli5 (u daljnjem tekstu Studija) koju je izradio ovlastenik Spp d.o.o.
izYaraldina, ko.iem.ie Ministarstvo izdalo Rje5enje za obivljanje strudnih poslova za5tite
okoli5a (KLASA: UP/I351-02/14-08lll6; URBROJ: 517-03-i -2--lg-6od 31. sijednja 2019.
godinp). Studija je izradena u travnju 2024. godine, a dopunjena u veljadi i t*ttu" 2025.
godine. voditelj izrade Studije je mr.sc. Jakov pranjii, dipl.ing.rud

O zahtjew nositelja zahvata za pol<retanjem postupka procjene utjecaja na okoli5, sukladno
dlanku 80' stavku 3. Zakona i dlanku 8. Uredbe o informiranju- i sudielovan;u javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima za5tite okoli5a (,,Narodne novinj., broj 64103), na
internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. srpnja 2024. godine tnformacila o
zahtjevu za procjenu utjecaja na okoli5 eksploatacije tehnidko-gradevnog kamena na budu6em
eksploatacijskom polju ,,Krndija-gradac'', Opiina eaglin, PoZe5kJ-slavonska Luparija
(KLASA: UP/I-3 5 I -0 3 / 24-08 I 1 6; URBROJ: 5 I 7-05- 1 - | -24-2 od 27 . tipnja 2024. godine).

Savjetodavno struino povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoliS (dalje u
tekstu: Povjerenstvo) imenovano je na temelju dlanka 87. stavaka l.-, 4.-i 5. Zakona o za5titi
okoliSa Odlukom (KLASA: Up/I-351-03124-08/16; URBROJ: 517_05_1_l_24_14 od 19. rujna
2024. godine) i Odlukom o izmjeni Odluke (KLASA: UP/I-35 t-03/24-08/16; URBROJ: 517-
04-l-1-26-30 od 6. svibnja 2026. godine).

Pwjerenstvo je odrZalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrZanoj 26. studeno ga2024.
godine u iaglinu, Povjerenstvo 1e utviaito da je Studij;cjelovita i u svoiim bitnim elementima
strudno utemeljena i izradena u skladu s propisima te predloZilo da se istu doradi u skladu s
primjedbama dlanova Povjerenstva i nakon dorade i suglasnosti dlanova uputi na javnu
raspravu.
Ministarstvo je nakon pozitivnog oditovanja dlanova Povjerenstva na dopunjenu Studiju u
skladu sa dlankom 13. Uredbe dana2L svibnja 2025. godlne donijelo Odluku o upu6ivanju
Studije na javnu raspravu (KLASA: UP/I-35l-03t24-08116; uRBRoJ: 517-04-t-t-zs-zt)," a
dana 29. srpnja 2025. godine Odluku o upudivanju Studije na produljenu javnu ,urprurro
q!A!A: UPII-351-03124-08/16; URBRoJ:517-04-l-t-25:2r. Zamolbom ,ipruunupfmoe
(KLASA: UP/I-351-03124-08/16; URBROJ : 517 -04-t-t-25-22 od 2L svibnja ZOZS. godine i
URBROJ: 517-04-1-l-25-26 od29. srpnja 2025. godine) koordinacija (osiguranje i provedba)
javne i produljene javne rasprave povjerena je Upravnom odjelu za p-rostorno-uredenjg
graditeljstvo i za5titu okoli5a poZesko-slavonske Zupanije.

Javna rasprava provedena je u skladu sa dlankom 162. stavka 2. Zakonau razdoblju
od 11. srpnjado 11. kolovoza 2025.godine, te jeurazdoblju odZ2.kolovozado 5. rujna 20i5.
godine provedena produljena javna rasprava. Javni uvid u Studiju i ne-tehnidki saZetak Studije
tijekom javne i produljene javne rasprave omogu6en je svakim radnim danom u sluZbenim
prostorijama Opiine Caglin, Kralja Tomislava 56 E, iaglin, u razdoblju od 8,00 do 14,00 sati.
Na mjestima javnog uvida bila je izlolena Knjiea primjedbi. Obavijest o javnoj i produljenoj
javnoj raspravi objavljena je u -dnevnom listu ,,Vedernji listo', na oglasnim plodama poZesko-
slavonske Zupanije i Op6ine iaglin te na internetskim stranicama Ministarstva, poZesko-
slavonske Zupanije i op6ine iaglin. U sklopu javne i produljene javne rasprave odrZana su
javnaizlaganja o predmetnom zahvatu i Studiji 22. srpija2025. godine u 10,00 sati i l. rujna
2!2l,godine u_10,00 sati, u sluZbenim prostorijamubpein. iullin, Kralja iomislava so n,
Caglin. Prema Izvje5du Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljsivo i zastitu okolisa
PoZesko-slavonske Zupanije (KLASA: 351-02/25-0ll|2;URBRoJ: 2177-07-02/t-25-14 od, t2.
rujna2025' godine), tijekom javne i produljene javnerasprave u Knjiguprimjedabanije upisana
niti jedna primjedba, a na adresu Upravnog odjela za prostomo ur.d"nj., graditeljstvo i iaStitu
okoli5a PoZeSko-slavonske Zupanije takoder nije dostivljena niti jedna priLjedba.

Povjerenstvo je na drugoj sjednici odrZanoj 2. lipnji 2026. goditr" u sluZbenim
prostorijama Ministarstva, Radnidka cesta 80, Zagreb. u sklaau sa dlancima 14. i 16. Uredbe
donijelo Mi5ljenje o prihvatljivosti zahvata za okolis, kojim je ocijenilo predmetni zahvat
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prihvatljivim za okoli5 uz primjenu predloZenih mjera za5tite okoli5a i provedbu programa
pra6enj a stanj a okoli5a.

Prihvatljivost zahvata obrazloiena je na sljedeii naiin: Namjeravani zahvat u prostoru
je budute eksploatacijsko polje tehniiko-gradevnog kamena ,, Krndija-gradac" (dalje u tekstu:
BEP ,,Krndija-gradac") koje te se utvrditi unutqr granica odobrenog istraZnog prostora
tehniiko-gradevnog kamena,,Krndija-gradac" na povriini od 13,81 ha i pristupna cesta
duljine oko 260 m do driavne ceste DC53, a koji predstavljaju lokaciju zahvata u Poie1ko-
slavonskoj iupaniji na podruiju Optine Caglin.

Mineralna sirovina koja se namjerava eksploatirati na BEP ,,Krndija-gradac" je
tehniiko-grailevni kamen (dalje u telrstu: tgk).
Rjeienjem Ministarstva gospodarstva i odrZivog ramoja od 9. prosinca 202l. godine (KLASA:
UP/I-310-01/21-03/151; URBROJ: 517-06-02-01-01-21-16) odobreno je trgovaikom druitvu
Veliiki kamen d.o.o. istraiivanje mineralnih sirovina tgk u istraZnom prostoru ,,Krndija-
gradac" redi davanja koncesije za el<sploataciju mineralnih sirovina na povriini l3,BI ha.
Rjeienjem Ministarstva gospodarstva od 13. svibnja 2026. godine (KLASA: UP/I-310-01/26-
03/86; URBROJ: 526-04-02-02-01-26-3) izmijenjeno je prethodno Rjeienje kojim je odobreno
istraZivanje mineralnih sirovina tehniiko-grailevnog kamena u istraZnom prostoru "Krndija-
gradac", radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, a produienjem rokova.
Rjeienjem Ministarstva gospodarstva i odrZivog ramoja od 30. lipnja 2023. godine (KLASA;
UP/I-310-01/23-03/II3; URBROJ: 517-06-2-23-5) potvrdene su rezerve tgk u istrainom
prostoru ,,Krndija-gradac" s 31. prosincem 2022. godine, a eksploatacijske rezerve su 6 193
440 m3 u ,,sraslom" stanju.
PoNrdom Ministarstva prostornoga uredenja, graditeljstva i driavne imovine od 10. listopada
2023. godine (KLASA: 350-02/23-02/44; URBROJ: 531-08-2-2-23-2) potvrduje se da je BEP
,,Krndija-gradoc" uskladeno s Prostornim planom Poieiko-slavonske iupanije (,,Poieiko-
slavonski sluibeni glasnik", broj 05/02,05A/02,04/11,04/15 i 05/19) i Prostornim planom
uredenja Optine Caglin (,,Stuibeni glasnik Optine Caglin", broj 04/08,04/18 i 07/20). U
razdoblju od izdavanja spomenute PoNrde donesen je proiiiteni telut Prostornog plana
Poieiko-slavonske Zupanije (,,Poie1ko-slavonski sluibeni glasnik", broj 06/19-proiiiteni
tekst) te lzmjene i dopune Prostornog plana PoZeSko-slavonske Zupanije (,,PoZeSko-slavonski
sluibeni glasnik", broj 17/23 i l/24-proiisteni telcst), koje nisu od utjecaja na predmetni
zahvat.
Za pristupnu cestu od lokocije zahvqta na driavnu cestu izraden je Glavni gradevinski projekt
67-23/2023 prilagodavanja postojeteg prikljuika kamenoloma ,, Krndija-gradac" u zoni spoja
na driavnu cestu DC53 (Peko-Loniar i Boikinac, 2023.) te je ishoileno pozitivno miiljenje
Hrvatskih ceslo, Poslovna jedinica Osijek, Tehniika ispostava Osijek od I. veljaie 2024.
godine (KLASA: 340-09/24-12/04; URBROJ: 345-910-553/494-24-2 KJ) za prikljuiak
pristupins ceste od BEP ,,Krndija-gradac" na DC53.
U postupku ishodenja Gradevinske dozvole za pristupnu cestu do BEP ,,Krndija-Gradac",
ishodena je Suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. od 23. rujna 2024. godine (KLASA: 340-09/24-
05/107; URBROJ: 345-400-440-441/428-24-04) u svrhu dokaza pravnog interesa.
Gradevinska dozvola za pristupnu cestu BEP ,,Krndija-grqdac" ishodena je od Poieiko-
slavonske iupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa,
Poiega, od 19. studenog 2024. godine (KLASA: UP/I-361-03/24-01/000085; URBROJ: 2177-
07-01/2-24-0018), a trasa pristupne ceste prikazana je na prilozima 2 - 5.
Idejni rudarski projekt (Pranjit i Hatlak, 2023) izraden je kao struina podloga za ocjenu
prihvatljivosti elaploatacije tgk na BEP ,,Krndija-gradac" za okoiti, a u studiji utjecaja na
okoli| je opisano kao Varijanta 2 i koja se predlaZe zo osnovno rjeienje zbog detaljne razrade
rudarskih radova s prikazom po etapama.
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Na BEP ,,Krndija-gradac" te se rudarski radovi imoditi tijekom 272 d/godiJnje, 6 d/tjedno, I
produiena smiena/d ili l0 sati/d, a prodaia proimoda mineralnih sirovina je radnim danima
tijekom ciiele godine. Za najvetu eksploataciju tgk 155 000 m3/godinu i unrdeni el<sploatacijski
obujam 5 238 007 m3. najlvate vrijeme eksploatacije je oko 33 godine i 7 mjeseci, ttiekom eLnrf
etape.

Visina radne i zqvrSne etaZne. kosine u tgk je do 20,0 m, a Jirina meduetaZne ravnine je
minimalno 5,0 m. Kut nagiba radne etaZne kosine je do 70", a zavrine je do 60". kkop igk
mogut je miniraniem uz prethodno bu1enje minskih buiotina. (Jtovar i obaranje porriirtku
jalovine niz etaZne kosine te obaranje mjeiavine tgk i pripadajute unutrainje jirlovine do
radnog i osnoinog platoa, usitnjavanje krupnih komada mtniranig tgk, planiranje na zavrinim
etaZnim ravninama ie bagerom. Ctstenie etaZnih povrSina oa ii"iraiog tgkLe bagerom ili
buldoierom. Utovar tgk u sanduke kamiona za unutarnji i vanjski priieioiie utovarivaiem.
Utovar iskopanog tgk u usipni koS mobilnog postrojenja za optemeiiivanje ji utovarivaiem, a
alternativno bagerom.
Onaranie povriinskog kopa ie u zapadnom dijelu lokacije zahvata gdje se nasipavanjem
jalovine formira privremeni plato na visini 250,0 m gdje se postavljaju piirrt*"ni sadriaji za
organizaciju rudarskih radova. Prikljuiak pristupne ceste sa driavne ceste DC53 je kod irine
toike 5 za pristup i vaniski promet. Radni plato u L etapi je na visini 260,0 m. postupnim
napredovanjem formiraju se etaine ravnine na visinama; 280,0; 300,0,. 320,0 i 340,0 in, no
koie se dolazi pristupnim putovima uz juinu granicu BEP ,,Krndija-gradac" (prilog 2).
Fronta rudarskih radova napreduje u smjeru zapad - istok. Na juZnoj i sjevernoj strani su
zavrine etaZne kosine i etaZne ravni na kojima je mogute provoditi djetom sanaciju i bioloiku
rekultivaciiu. Uz juinu granicu BEP ,,Krndija-gradac" iigraduie si dtonica unutrainje ceste
minimalne iirine 6,0 m s koje se rade odvojci za pristupne putove na etaZne ravni. Neposredno
priie lcraia I. etape potrebno je dio trase postojeteg puta na k.i. ggg k.o. Duboka uiutar BEp
,,Krndiia-gradac" izmjestiti iman lo-kacije zahvata ili unutar, a uz granicu BEP izmeilu vrsnih
toiaka l, 2 i 3. Odlukom Optine Caglin od 29. kolovoza 2OZl. gidfne (KLASA: 932-07/24-
0l/8; URBROJ: 2177-3-I-24-2) ukinut je status jovnog dobra u optoj uporabi za k.i. 999 k.o.
Duboka. Zavrietak I. etape rudarskih radova prikazan je na prilogu 2. 

-

Tiiekom IL etape fronta rudarskih radova napreduje etaZno po vet formiranim etaZnim
ravninama. Na iuZnoj, istoinoj i sjevernoj strani napreduju i zavrfine etaZne kosine i etaZne
ravni iznad 260,0 m na kojima se provoditi sanacija i biotoika rekultivacija. Na kraju II. etape
formirane su zavrine etaine ravnine na visinama; 280,0; 300,0; 320,0 t 3+0,0 m s pristupom
uz juiny granicu BEP ,,Krndiia-gradac" (Prilog 3). Na lcraju IL etape razvijene su zavrine
etaZne kosine: 3, 4, 5, 6. i 7, dominantno u mineralnoj sirovini, a manjim dijeiom u jalovini.
Izmjena postojete trase puta poiinje od granice BEP zapadno oko 4i,0 m od vrine toike I uz
ogradu i sve do granice BEP juZno oko 65,0 m gdje je predvidena rarupa. (J nastavku je nova
trasa puta uz ogradu i istoinu granicu BEP, polvaj vrine toike 2 gdje slvete uz ogradu i
granicupremazapaduneposredno dovrine toike 3 gdjeje drugarampa. Rampe supreividene
za kontrolu prolaza s mogutnoitu zakljuiavanja, a nadzirani protiz bit te omogu1en samo
korisnicima okolnog zemljiita (Prilog 3).
Tiiekom IIL etape rudarskih radovaformiraju se dubinske etaine kosine l. i 2., a osnovni i
radni platoie navisini 220,0 m (Prilog 4). Nasipavanjem jalovineformira se stalno jaloviite i
plato na visini 240,0 m za smjeitaj dijela sadriaja potrebnih za organizaciju rudarskih radova.
MontaZna mosna vaga i otresiste postavf aju se na osnovnom platou. Fronta rudarskih radova
l. i 2. radne etaine kosine napreduje od zapada prema istoku. Privremeno deponirana jalovina
iz I. i il. etape bagerom se utovaruje i obara na osnovni plato formirajuti italno ialiviste do
visine 230,0 m na koiem se izvodi bioloika sanacija (Pritog 4). Osnovni i radni plato u IV. ili
zavrSnoi etapi ie na visini 220,0 m (Prilog 5). Fronta rudarskih radova napreduje etaZno po
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ve1 formiranim etaZnim ravninama iz III. etape na koje je pristup putovima uz juinu granicu
B EP,, Krndija-gradac ".

Fronta rudarskih radova zadrZava prethodni pravac napredovanja, kao i zavrine etaine kosine
i etaZne ravni na kojima se usporedno provodi sanacija i bioloika rekultivacija. Jalovina koja
se ne iskoristi za usporednu sanaciju tijekom III. etape rudarskih radova trajno se deponira po
osnovnom platou do visine 230,0 m (Prilog 5).
Oplemenjivanje tgk na BEP ,,Krndija-gradac" predvideno je na mobilnom postrojenju za
sitnjenje i klasiranje s tvorniiki ugradenim dizel agregatom, koje se sastoji od utovarnog koia,
dodavaia, sita i drobilice te se premjeita paralelno s napretkom fronte rudarskih radova.
Osnovni proinodi na lokaciji zahvata su klase tgk: -4, 8/4, t6/8, 31,5/16 i +31,5 mm. Klasirani
tgk te se tovariti utovarivaiem izravno u kamione kod mobilnog postrojenja za oplemenjivanje
za otpremu iman lokacije zahvata ili te se utovarivaiem privremeno deponirati na radnom
platou. Postrojenje za preradu tgk radit te bez pranja i nije predvideno koriitenje vode u
tehnoloikom procesu.
Odvodnjavanje BEP ,,Krndija-gradac" tijekom I. i il. etape je preko taloinice za prikupljanje
oborinske vode. Mehaniiki proiiitena oborinska voda iz taloZnice otjeie gravitacijski lvoz
cijevni propust na okolni teren izuan lokacije zahvata. Tijekom IIL i U. etape rudarskih radova
zbog vodopropusnih podinskih naslaga oborinske vode te se relativno brzo procjedivati u
podzemlje.
Zbog oiuvanja oBte korisnih funkctja iuma uklanjanje povriinske jalovine predviileno je
postupno, a tijekom I. i II. etape. Dui granice iskopa postavit te se zaititna stabilna ograda
kao mjera za ograniiavanje pristupa i moguteg pada niz etaine kosine. Opskrba rudarskih
strojeva i postrojenja dizel gorivom unutar lokacije zahvata je mobilnom eko-pumpom, e
nadopunu te obavljati dobavljai registriran za tu djelatnost uz kori1tenje odgovarajute
nepropusne posude u koju se skuplja sluiajno proliveno gorivo. Za strojeve na mjestima gdje
se ne moZe priti autocisternom ili prijenosnom naftnom crpkom gorivo se doprema u
prenosivom spremniku, pomotu bagera ili utovarivaia. Mjesto za pretabanje mora biti uredeno
da se onemoguti rozlijevanje goriva koriitenjem vodonepropusne membrane ili limene posude
odgovarajuteg oblika i obujma.
Priiuvne manje koliiine ulja i maziva skladiitit te se u zatvorenom kontejneru s nepropusnom
tankvanom u originalnoj ambalaZi. Ulijevanje goriva te dolijevanje ulja i maziva u rudarske
strojeve i postrojenja kao i redoviti pregledi obavljat 6e se unutar lokacije zahvata na
nepropusnoj podlozi.
Radnici na BEF ,,Krndija-gradac" koriste sanitarni ivor te kontejnere u svrhu blagovaone,
ureda te spremiita. Za eksploataciju tgk nema potrebe za koriitenjem vode za tehnoloike
potrebe, osim za povremeno polijevanje prijevoznih povriina, a knko bi se smanjila emisija
praiine. Otpad sa BEP ,,Krndija-gradac" sakupljat te se u zasebne namjenske spremnike, a
zbrinjavat te ga ovlastena osoba. Za sanitarne potrebe radnika predviilen je kemijski WC.
Tijekom inodenja rudarskih radova unutar lokacije zahvata predviileno je privremeno
unutrainje jaloviite, a zbog dufine trajanja rudarskih radova potrebno ga je sanirati i bioloiki
rekultivirati. Razradom je predvidena sanacija povriina BEP ,,Krndija-gradec", a za sanaciju
je potrebno minimalno 354 030 m3 jalovine za nasip u konsolidiranom stanju od ukupno
raspoloZive jalovine za sanaciju i bioloiku rekultivaciju obujma 360 040 m3. Visakialovine te
se planirati po etaZnim ravninama tijekom IV. etape za mogute formiranje travnjaka u poietku,
razvoj pionirskih vrsta, a zatim i poiumljavanje.
Na poietku L etape manji obujam jalovine 6e se privremeno deponirati u zapadnom dijelu BEP
,,Krndija-gradac" da bi se formirao plato 250,0 m za smjeitaj sadrZaja potrebnih za
organizaciju rudarskih radova tijekom L i II. etape kada te se jalovina privremeno deponirati
uz 3. kosinu na radnom platou s visinom 260,0 m do razine 280,0 m s radnim kutom kosine u
jalovini do 35".

9



Na poietku III. etape rudarskih radova jalovina te se stalno deponirati uz l. kosinu na
osnovnom i radnom pLatou na visini 220,0 m do.razine 240,0 m za smjeitaj sadriaja potrebnih
za organizaciiu rudarskih radova tiiekom IIL i'il/. etape. Na prilogu" 5 je"zavrini siiuacija na
BEP ,,Krndiia-gradac" nakon sanacije i bioloike 

-rekultiiaciii 
poiumliauanjem i povrat

zemliiita u prvotnu namienu s oznakom i poloiajem karakteristiinig presjeka KI + KI,, a na
prilogu 6 ie izgled presieka nakon'sanacije i bioloike rekultivacije. finaAni izbor biljnih vrsta
dio ie lvajobraznog projekta ftoiim te se detaljnije definirati postupci sanacije i specificirati
potrebni materijatli i tehnike sadnje.
Po zavrietku rudarslkih radovq na lokaciji zahvata te sanaciie i bioloSke rekultivacije povriina
svi privremeni obiekti i rudarski strojevi te se trajno ukloniti, a zadriat te se samo iniustrfiska
ograda za kontrolu ulaza i prolaza lcroz ogradeni i sanirani prostor.

Dodatnim uklanianiem vegetacije i povriinskog sloja tla na lokaciji za,hvata prepoznati
su utjecaji na bioraznolikost kroz smanjenje povriine staniinih tipova, p:onajprije iuma (E), a
maniim dijelom mezofilnih Zivica i iikari kontinentalnth lcraieva-fn.i).i.1. Utiriaj iedugoroian, ali zauzima relativno malu povriinu na kojoj se ptaiira eksploataciia t[k i ng
razloga se radi o zanemariuom gubitku staniitq s obzirom na to da ," iro staniita-u velfkii
mjeri rasprostiru u iiroi okolici planiranog zahvata. Buduti da se na lokaciji zahvata veZ
odviiala eksploataciia, uklonjen je dio povriinskog polcrova odnosno na lokaciji su vet
prouzroiene promiene koie su rezultirale fragmentacijom i promjenom tipa staniita. Kako bi
se spriieiilo iirenie i utiecai mogutih invazivnih vrsta iste te se redovito uklanjati mehaniiki,
bez koriitenj a kemij skih sredstava.

Najbliie zailtiieno podraije je park prirode Papuk na udafenosti oko 6,3 km
sieverozapadno od BEP "Krndija-gredac", a s obzirom na vieliku udatjeiost zahvat nete imati
utjecaja na za|ti1ena podruija u olvuZenju

S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan podruija ekoloike mreie i da se
doseg mogutih djelovania zahvata ne preklapa s podruijima eko,loflke mreZe, iskljuiena je
mogutnost znaiainih negativnih utiecaja zahvata na ciljeve oiuvanja i cjelovitost podruiia
ekoloike mreZe u olcruienju

U zoni utjecaia elrsploatacije mineralnih sirovina na lokaciji zahvata, nema
evidentiranih zaititenih elemenata geolofike bastine, a u sluiaju pronalaska"vrijednih geoloikih
nalaza iste ie mogute zastiti ,,in sitt4" iti kao polvetne nalazi ni odgovarajuti naiin arhivirati
u zbirke, Sukladno navedenom ne oiekuje se utjecaj zahvata na georaznolikost.

Utiecai planiranog zahvata na vode oiiiuje se u mogutem oneiiitenju u sluiaju
ispuJtania oneiiitenih oborinskih voda u okolii te nekontroliranog dogadaja uslijed iztijeroiio
pogonskog goriva i/ili ulia tijekom opskrbe radnih strojeva iti u itu1iiu teiniikog k oi".
Najopasniji utjecai na vode kojeg moZe imati planirani zahvat je u sluiaju izlijevanji naftnih
derivata ttiekom nekontroliranog dogaclaja. Vierojatnost ovakvog oneii1ienja itie uitft o jerie
rizik pojave nekontroliranog dogadaja minimalan zbog relativni male eksfloatacije, te mali i
povremene koncentraciie strojeva i postrojenja. Povriinski dio tla na koit bi se itetne tvari
mogle prosuti i proliti ie propusno pa je uklanjanje oneiiitenja mogute imesti u
zadovoliavaiu1oj razini priie nego ito bi nastupilo daljnje otjecanje tii ispirinie oborinskim
vodama, bilo u podzemlie, bilo do prirodnog recipijenta. Jeinako- tako uiiecai na podzemnu
vodu procienjuie se minimalnim i malo izglednim, odnosno procjena je kaio niat niu utjecaja
na zone sanitarne zaitite inoriitaier ih u zoni moguteg utiecaia nema. Buduti da se napaiaiie
podzemnih voda odvija-infiltracijom padalina t ro, tooiinu, mogut je utjecaj s povr1ine na
kakvotu podzemne vode, te se tehniikim mjerama zaitite mora preventivno sprijeiiti unos
oneiiStenja u podzemlje. Neizravni utjecaj zahvata na vode oiitovqt te se u mogutnosti
oneiiitenia voda u sluiaju ispuitania oneiiitenih oborinskih voda u okotii koje mogu nastati
za vrijeme nadoliievania goriva ili kod interventnih popravaka strojeva ukoliko se mjesto rada
ne osigura u dovolinoi mjeri. U kiinim periodima mogu nastati vete koliiine mehaniiki
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oneiiieenih voda koje t9 se slijevati s etaia do radnog platoa, akumulirati na najniiim
dijelovima povriinskog kopa i postupno se infiltrirati u podzemUe. U tehnoloikom procesu
oplemenjivanja tgk primjenjuje se suhi postupak te nema otpadnih voda niti mulja, a predviden
ie kontrolirani sustav za otpraiivanje. Raspr\ena voda evaporira u atmosferu ili se oiituje kao
poviiena vlaga u materijalu, odnosno nema njenog otjecanja s talogom u podzemlje. S obzirom
na vrstu i tehnologiju zahvata te planiranu uporabu strojeva i postrojenja s opasnim tvarima,
ne oiekuju se nepovoljni utjecaji na vode, jer se oneii1tenje vode moie dogoditi jedino u
sluiaju nekontroliranog dogadaja. Lokacija zahvata pripada vodnom podruiju rijeke Dunav,
podslivu rijekeSave, a nalazi se na prostoru vodnog tijela CSGN-26, sliv Orljave. (Jz zapadnu
granicu BEP ,,Krndija-gradac" protjeie potok Bedeni1 koji juZno od lokacije zahvata utjeie u
Loniarski potok. (lzimajuti u obzir ujerojatnost i p:ss\it4;ce, nekontroliranog dogadaja te
nepostojanje izvora i povriinskih tokova na lokaciji zahvata za mogute oneiiYtenje vode
ocieniuje se mali rizik nastanka, jer nema ispuitanja u podzemlje potencijalno oneiiitenih
tehnoloikih, sanitarnih, oborinskih i drugih voda, niti nekontroliranog odlaganja oitpada.

Manje oneiiftenje okolnog tla je mogute taloienjem teikih metalo i praiine nastalih
radom strojeva i prometom. Utvrdeno je da se praiina ne iiri znaiajno na okolne
polioprivredne povrSine nego se zadriava u neposrednoj blizini lokacije zahvata i na vegetaciji
koja ga neposredno olcruiuje. Potencijalnu opasnost predstavlja izlijevanje ulja i nafte zbog
njihove zamjene i dotakanja imqn za to predviilenih mjesta ili kvarova na strojevima i
postrojenju. Kako se spomenute radnje ne odvijaju na prirodnom tlu, ovaj utjecaj je zanemariv.
Realizacijom zahvata uklonit te se preostali povriinski sloj humusa, jalovine kao i iumska
vegetacija koja ga prirodno ititi. Tlo te do poietka sanacije biti izmjeiteno na privremena
jaloviita. Iskopom se uklanja rastresiti matiini supstrat i proiiruje dio radnog platoa.
Naknadnra rekultivacija radnog platoa i vratanje u prvotno stanje zbog toga se odvija na
podlozi razliiitoj od prirodne podloge u okolini. Takva podloga je skeletna i s manjim udjelom
humusa te izostaje povrSinski polcrov zaititne funkcije. Dovoljne koliiine jalovine pogoduju
zadrZavanju organske tvari pa omogutuju razvoj pionirske vegetacije. Sanacijom te se iskop
nasuti jalovinom, a rastresiti supstrat ima vetu ekoloiku dubinu potrebnu za rast drvenastih
vrsta. Sanacijom je, prije sadnje, potrebno obnoviti i povriinski humusni sloj. Utjecaj na tla je
malijer te provodenjem zahvata biti premjeiten ukupni profil unutar granice obuhvata, utjecaj
na okolna tla je minimalan, a za sanaciju su dostupne dovoljne koliiine rastresitog supstrata
za nasipavanje. Kvalitetno provedenom sanacijom pedogeneza se ponovo moie uspostaviti, a
formiranjem terasa umjesto jedne strme, ogoljene kosine, stvaraju se znatno povoljniji uujeti
za pedogenezu na meiluetainim ravninama. Na lokaciji i njenoj neposrednoj okolini
rasprostranjena su tla koja se ubrajaju u kategorije tala trajno nepogodnih za poljoprivrednu
proinodnju. Radi strmih terena i plitkog profila, pogodna su zq razvoj iumskih staniita, ali
manie za njihovo gospodarsko kori{tenje. Zbog toga tla na lokaciji imaju ponajprije ekoloiku
i zaititnu ulogu.

El<sploatacija tgk na lokaciji zahvata imat te negativan utjecaj na krajobrazne
vrijednosti, a najznaiajniji utjecaj te imati na geom,orfoloike osobitosti formiranjem
amfiteatralnog prostora radnog platoa olcruienog neprirodnim kosinama, strmijim od onih u
okolici koje te nepovratno izmijeniti prirodni oblik reljefne strukture. Kontrast ogoljenih
povriina za vrijeme trajanja radova bit 6e uoiljiv u odnosu na okolni prostor razlikama u boji,
telrsturi, pravilnim linijama u odnosu na brdouit teren organskih oblika u okolini. Lokacija
zahvata je vizualno izloiena iz neposredne blizine na dionici prometnice DCS3, a potezi Sume
u stvarnosti zaklanjaju veti dio planironog zahvata. Nakon sanacije i bioloike rekultivacije,
iskop na lokaciji vizualno te se uklopiti u okolni krajobraz iako te ostati uoiljive neprirodne
terasaste strukture i reljefua udubina. Stvaranjem stabilne kosine i nasipavanjem jalovine biti
te omoguten rast Sumske vegetacije unutar povriine obuhvata. Vizualna izloienost bit 6e manja
kada potezi zelenila dosegnu punu visinu.

11



Utiecai zahvata na oneiiitenje zraka ogleda se kroz emisije ispuinih plinova koji su
posliedica rada rudarskih stroieva pokretanih dizelskfm motorima i utjecaja ,*'itri" p,rrSi""
usliied priievoza ialovine i tgk na prostoru obuhvatq zahvata, te pr"iadi tgk na" *obrlno*
postrojenju za oplemeniivanje. Primjenom predloienih mjera emisije plinovtiih oneiiituju,ih
tvari bile bi svedene na minimum. Temeliem proraiuna emisija oneiistuiutih tvari u zrak na
lo-kaciii zahvata procijenjeno je da te koncentracije lebdetih i-estica pMrii pMz,s kao i koliiine
ukupne taloine tvari (UTT), na razmatranom podruiju utjecaja zahvata, za najnepovoljniji
sluiai biti male. Tiiekom eksploatacije te se redovito odriavati',.strojevi i postrojenje, a prema
propisanim servisnim ciklusima proimodaia. Tijekom radova na lokaciji zahvata nete doti do
promiene kategoriie zraka, odnosno nete doti do negativnih utjecaja na postojetu kvalitetu
zraka u olcruienju

Na lokaciii zahvata dio biljnog pokrova, tlo i stijenska masa su manjim dijelom
uklonieni rudarskim radovima, a s vremenom te se uklanjanje nastaviti pa 

-se 
smLnjuje

opasnost i izloZenost lokaciie zahvata od iumskih poZara. Ti postupci nete utjeiati na klimitske
znaiajke iireg prostora, odnosno utjecaj se procjenjuje tek kai moguta neznatna promjena
mikroklime samo na lokaciji zahvata. Eksploatacija tgk radom striieva i postrojenja te za
vriieme prijevoza izazvat te povetanja emisije stakleniikih plinova ,o ,rio maioj povriini
obuhvata tako da nete imati dodatnih utiecaja na milcroklimu lokacije zahvata, 

"kio 
ni na' 

ukupne atmosferske znaiajke uZeg i iireg podruija. Prema vrsti zahvata i naiinu rada, zahvat
nete imati negativnog utjecaja na milcroklimatska obiljeZja prostora, odnosno ista te biti
zanemariva za budutu klimu. Izloienost lokaciie zahvata klimatskim promjenama je izrazito
mala, a moie se iskliuiiti negativan utjecaj zahvata na klimatske pro*jrrc i obzirom na stanje
okoliia i utiecaie. Iako te tijekom rudarskih radova nastajati idredine koliiine stakleniiiih
plinova, one ne mogu znaiainiie utjecati na klimu i ktimatsie promjene iireg podruija lokacije
zahvatq, upravo zbog njihovog globalnog karaktera u odiosu na ,"loiino *itt obuhiot
zahvata.

Utiecai zahvata na divliai i lovstvo je mogut zbotg gubitaka u stradavanju jedinki
divliaii padom niz etaine kosine i eventualnom stradavaniu isliied prometa strojeva i kamiona
na prijevoz.u. Postavlianjem ograde na rubu zahvata, te smanjenjem brzine voZnje strojeva i
kamiona, negativni utiecaj na divljai se moZe ubtaiiti. U vrfjeme koriitenja zahvata, i ,bog
buke usliied nozoinosti ljudi, rada strojeva i miniranja, povremeno te se naru1avati mir u
loviitu. Mogute je povetanje negativnog utjecaja tijekom radnih aktivnosti na lokaciji zahvata,
aliie vremenski ograniieno. U vrijeme vikenda i dok nema aktivnosti na lokaciji zahvata, nema
naruiavanja mira u loviitu. Atraktivnost za lovni turizam u neposrednoj blizini tokactje zahvata
bit te naruiena, a bez negativnog utjecaja zahvata na ostatai lovne pivrSine. Lokacija zahvata
nalazi se u obuhvatu otvorenog loviitq XI/I3 ,,Qeskovica" ukupne pivriine 2 I26 ha, a obuhvat
zahvata s povriinom 13,81 ha u loviitu zauzima cca 0,65 % ukupie povriine loviita zbog iega
niie potrebno mijeniati lovnogospodarsku osnovu loviita. Lovnoj divtjaii moZe smetatt imisiia
buke od rudarskih strojeva usliied rudarskih radova, osobito"u prlyter, fijekom podlzaiia
mladih. Zbog malog udiela prostora obuhvata u odnosu na prostor loviita, ne oiekuje se bitan
utjecaj rudarskih radova na divljai i lovstvo. _

Lokaciia zahvata ie izvan naselja na udaljenosti najmanje 1,4 km sjeverno od
izgradenog i 1,34 hn od neizgradenog gradevinskog podruiia iaselia Duboka. Najbliii
neizgradeni dio gradevinskog podruija naselia Gradiite je 1,1 lCIn jugizapadno od loiacije
zahvata, a izgraileni dio je udalien oko 1,3 km, pa rudarski radovi "i utit1i ,a stanovniitvo u
gusied;tv;U zbog zaklonjenosti i relativno velike udaljenosti. Propisanim mjerama zaitite okoliia
tiiekom pripreme i koriitenja, kab i provedbom propisanog Prigrama piatenja stanja okolisa,
osigurava se prihvatliivost utjecaja zahvata na stanovnistvo koje iivi unutar razmatranog
po dr uij a utj e c ai a z ahv ata.
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Sieiom drveta i grmlja uklanja se zastor starih stabala, mijenja se Sumska milvoklima,
povetava se isparavanje vode iz tla i itetno djelovanje kasnog proljetnog mraza na mlade
bilike. Na lokaciji je mogut Sumski poZar zbog povremene prisutnosti radnika, strojeva i vozila,
a diielom u iumskom okruZenju. Za vrijeme eksploatacije mineralna prasina lebdi u zraku i
oneiiituje ga svojim sastavom, a noiena strujanjem zraka moie se Jiriti na iumsku vegetaciju.
NataloZena praSina na liitu zaMara puti, smanjuje pristup sunievim zrakama do
asimilacijskog parenhima, sprjeiava asimilaciju i transpiraciju, te usporava rast bitjaka. Ako
se praiina taloii na biljkama u fenofazama cujetanja i ranoja lisne povriine smanjuje
fizioloiku stabilnost biljaka i proinodnju iumskog sjemena. Okolne Sume i reljef terena
sprjeiavoiu Sirenje praiine na vete udaljenosti u smjeru strujanja zraka. Tijekom elrsploatacije
tgk mogute je oitetivanje vegetacije ili tla, izrada putova, deponiranje jalovine i lomljenog tgk,
te deponiranje otpada u iumu ili na iumsko zemljiite iman lokacije zahvata, |to te se sprijeiiti
propisanim mjerama zaitite. Realizacijom zahvata nastavlja se gubitak povriine iuma zbog
eksploatacije, a smanjuje se potencijalni sjeiivi etat lvienjem iuma i vitalnost iumske sastojine
stvaraniem novih rubova. Krienjem iuma nastaju erozivni procesi, mijenja se sastav iumskih
zajednica unosom invazivnih vrsta biljaka u iumske sastojine imodenjem svih vrsta planiranih
radova. Imodenjem rudarskih radova nema oitetenja iumske infrastruhure jer je nema.
Listopadne vrste koje rastu na lokaciji i olvuZenju imaju jednogodiSnji ciklus lisne povr|ine, te
odbacivanjem liita u jesen, sprjeiavaju viiegodiinje taloienje praiine na lisnoj povrfini.
Privremeno zaposjednute povriine ne gube se trajno iz iumskogfonda jer te se na povriinama
kontinuirano inoditi sanacija i bioloika rekultivacija terena te se po zavrietku eksploatacije i
sanaciie povrSine vrataju u Sumskogospodarski plan gdje te se primjenjivati iumsko-uzgojne
mjere i mjere zaitite iuma.

Lokncija zahvata nalazi se unutar iumom obraslog prostora na podruiju Optine Caglin,
a udaliena je najmanje 1,4 km sjeverno od najbliieg gradevinskog podruija naselja Duboka i
naimanie 1,3 km sjeveroistoino od izgradenog gradevinskog podruija naselja Gradiite na
podruiju Grada Kutjeva. Na loknciji zqhvata nestacionarni izvori buke su povremeni rad
motornih pila za vrijeme sjeie iume, povremeno miniranje, radni strojevi na el<sploataciji tgk te
knmioni za prijevoz jalovine i tgk. Stacionarni izvori supostrojenje za oplemenjivanje tgkzajedno
sa strojevima koji ga opsluiuju, a iije se lokncije mijenjaju tijekom vremena s napredovanjem
rudarskih rqdova od zapada prema istoku. Lokncija zahvata nalazi se u nenoseljenom podruiju,
udaljenom od radnih i stambenih zono, 7fi6g (sga na iirem podruiju nisu odredene zone namjene
prostora niti s njima povezane dopuitene razine buke. Sirenje buke bit te dodatno ograniieno
brdskom konfiguracijom terena i gustom bjelogoriinom Jumom. Stoga se oiekuje da te razine
buke koje prelaze dopu\tene vrijednosti za pojedine zone biti uglavnom zadrZane unutar podruija
zahvata te se ne oiekuje njihov znaiajan utjecaj na okolni prostor i obliinja naselja.

Odviianiem tehnoloikog procesa i osiguranjem Zivotnih uujeta radnika, na podruiju
zahvata te nastajati komunalni i opasni otpad. S obzirom na to da se na povriinskom kopu ne
predvida odrZavanje strojeva, mogute oneiiStenje moZe nastati samo tijekom pretakanja
goriva. Za otpqin6 ulje, rabljene uljne filtre i masne lcrpe koristit te se tipski eko-kontejner.
Komunalni otpad: papiri, kartonska i plastiina ambalaia, otpaci hrane i sliino, sakupljat te se
u plastiinim kontejnerima, predavati ovlaitenoj osobi koja te otpad zbrinjavati temeljem
medusobnog ugovora. Tijekom tehnoloSkog procesa otpad iija se vrijedna svojstva mogu
iskoristiti odvojeno te se sakupljati i privremeno skladiititi u odgovarajutim spremnicima te
uz ispunjeni Prateti list predati ovlaftenoj osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja
otpadom. Opisan naiin gospodarenja otpadom na loknciji zahvata nete imatf negativan
utjecaja na okolii.

Na lokaciji zahvata proinodni proces odvijat te se tijekom dana radom u jednoj smjeni
i nije predvidena rasujeta. Za osujetljavanje tijekom smanjene vidljivosti na lokaciji zahvata
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koristit te se suietlosna signalizacija strojeva i kamiona za prijevoz tgk i jalovine, te se ne
oiekuie povetanie sujetlosnog optereienja okoliia usli.ied realizacije zahvata.

Posljedice povremenih miniranja na lokaciji zahvata su seizmiiki valovi, odbacivanje
miniranog materiiala, zraini udarni valovi, emisija otrovnih i zaguSljivih plinovitih produkata
elrsploziie te emisija toplinske energije. Za vrijeme miniranja sitniji komadi tgk mogu biti
odbqieni dalie u okolii te mogu ugroziti ljude, Zivotinje i oitetiti osjetljive dijelove stiojeva,
postroienia i opreme. Moguti utjecaj odbacivanja miniranog materijala s minskog polja te biti
na drZavnu cestu DC53 u neposrednoj blizini, a unutar zone 350 m od minskog polia Promet
na driavnoi cesti DC53 priviemeno te se zaustavljati inan zone utjecaja miniranja na oko l0
minuta po miniraniu. Unutqr navedene zone, radnike, strojeve i opremu potrebno je izmjestiti
izvqn zone utiecaia. Llgroieno podruije od zrainog udarnog vala je 83 m lvuZno od minskog
polia jer u tom podruiiu nastaje tlak koji Jtetno djeluje na ljude, Zivotinje, objekte, strojeve i
opremu.

NajbliZi elementi kulturno-povijesne bastine smjeiteni su na udaljenosti oko I lcrn

iugoistoino od lokacije zahvata. Na lokaciji zahvata nema arheoloikih nalaza, a nisu
evidentirani ni u postojetoj muzejskoj dokumentaciji te nije potrebno provoditi dodatne mjere
zaftite arheoloike gracle. Nije mogute iskljuiiti mogutnost sluiajnog otlvita arheoloikog
nalaza ili objekta, a o nalazu je porrebno zurno inijestiti nadleino tijelo.

Lokaciii zahvota naibliZa je drZava Bosna i Hercegovina juZno na udaljenosti viie od
30 km, a na sjeveru je Republika Madarska na udafenosti viie od 40 km i s obzirom na velike
udaljenosti i vrstu zahvata, ne oiekuje se prekograniini utjecaj.

Unutar lokaciie zahvata nema infrastrukturnih sustava i mreia: cestovnih, Zeljezniikih,
zrainih, poitanskih, niti sustava elektroniike komunikacije, o nisu ni planirani. Na iirem
podruiiu, u lvugp do I krn, a uz zapatdne granice lokacije zahvata je driavna cesta DC53 na
udalienosti naimanie 100 m na kojoj je postojeti prometni prikljuiak Analizom je utvrileno
neznatno povetanje prometnog opteretenja na drZavnoj cesti DC53 do I % zbog moguteg
koriStenja zahvata. Zraini koridor medunarodnog znaiaja je juZno od lokacije iohria ni
udalienosti viie od 600 m, a najmanje 650 m sjeverno su planirani dalekovodi ZDV 2xI I0 kV i
ZDV 2x400 kV. Jugozapadno od lokacije zahvata na udaljenosti najmanje 900 m su ostala
obradiva tla (P3) unutar kojih je predvidena ugostiteljsko-turistiika zona (Q. Planirani zahvat
nete imati kumulativnog utiecaja s postojetim i planiranim zahvatima u olvuienju, ali je
mogut lvatkotraini kumulativni utjecaj u smislu povetanja razine buke, praiine i ispuJnih
plinova stroieva i vozila u vrijeme njihovog koriitenja te povremenih utjecaja miniranjem.
Navedeni utjecaii su zanemarivi i kratkotrajni, tp ntje potrebna prilagodba ili propisiianje
dodatnih mjera zaitite u odnosu na predvidene.

NaibliZe poljoprivredne povriine nalaze se jugozapadno od lokacije zahvata, udaljene
viie od 900 m. S obzirom na to da ie iiri prostor brdovit, u naravi su to manje poljopriviedne
povriine vinograda, oranica i painjaka na kojima se uzgajaju tradicionalne 

-poiiiprtvredne

kulture te votniaci. (Jnutar lokacije zahvata nisu zahvatene poljoprivredne povriine, te zahvat
nete imati utjecaja na smanjenje poljoprivrednih povriina. Vrijedna obradiva tla udaljena su
vile od 3 lvn iugozapadno i iugoistoino od loknctje na koja zahvat ne moZe imati utjecaja.
Slijedom navedenog, ne oiekuje se negativan utjecaj zahvata na poljoprivredu.

Za nosivost i obuiam sanduka kamiona oko 20 m3 procjenjuje se povetanje prometa
teikim vozilima na drZavnoj cesti DC53 od oko 40 kamiona/d u do,lasku titro lO kamiona/d u
odlasku, odnosno 20 knmiona/d u prcvcu Naiica na sjeveru te 20 kamiona/d u pravcu juga
prema Poiegi i Slavonskom Brodu.

Moguti nekontrolirani dogactaji na lokaciji zahvata predstavljaju oneiiitenje okoli1a
opasnim tvarima koje nastaju uslijed poiara uzrokovanog nepravilnim rukovanjem naftnim
derivatima i izliievania naftnih derivata za vrijeme kvara ili prevrtanja radnih strojeva. Oiakva
vrsta neZeljenog dogailaja koji nisu pod nadzorom mogu imati za posljedicu ugroiavanje Zivota
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i zdravlja ljudi i u odredenom obujmu nanose itetu okoliiu. Analizom predvidenih aktivnosti i
koliiina opasnih tvari koje te se na lokaciji zahvata koristiti, procjenjuje se da je ujerojatnost
nekontroliranog dogadaja svedena na minimum.

Kod odredivanja mjera (A), Sto ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se
pridrZavalo i nadelapredostroZnosti navedenih u dlanku 10. Zakona, koji nalaLe da se razmotre
i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onedi5ienja okoli5a utvrdene propisima i
odgovarajuiim aktom.

o Mjere za5tite bioraznolikosti propisane su u skladu su sa dlancim a 4., 5.,.6.,23., 48., 52.,

58. i 143. Zakota o za5titi prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, l4lI9,l27ll9 i
1sst23).

o Mjera za5tite georaznolikosti propisana je u skladu sa dlancima 6., 100., 101., 103. i 104.
Zakona o za5titi prirode.

o Mjere zaltite voda, vodnih tijela i tla propisane su u skladu sa dlancima 46.,47. i 49.
Zakona o vodama (,,Narodne novine", broj 66119,84121 i 47123) i dlancima 7.,I0,ll.,2l.
i24.Zakonaoza5titiokoli5a(,,Narodnenovineoo,brojS0/13, I53/l3,78ll5,l2ll8i11S/1S).

. Mjere za5tite zrakapropisane su u skladu sa dlancima 4.,6.,38. i 39. Zakonao za5titi zraka
(,,Narodne novine", broj l27ll9, 57 /22 i 136124).

o Mjere za5tite krajobraza propisane su u skladu sa dlancima 4., 5., 6. i 7. Zakona o za5titi
prirode.

o Mjere za5tite Suma i Sumarstva propisane su u skladu sa dlankom 3. Zakona o Sumama
(,,Narodne novine", broj 68/1 8, I 15/1 8, 98119, 32120, 145120, l0ll23 i 36/24).

o Mjere za5tite divljaii i lovstva propisane su u skladu sa dlancima 52.,53., 54., 55., 56., 57 .,

58., 59. i74. Zakona o lovstvu (,,Narodne novine", broj 99/18, 32119 i32120).
o Mjere za5tite od buke propisane su u skladu sa dlancima 3.,4.,5. i 6. Zakona o za5titi od

buke (,,Narodne novine", broj 30109, 55113, I53ll3, 4l/16, ll4ll8 i l4l2l) i dlankom 5.
Pravilnika o najvi5im dopu5tenim razinama buke s obzirom na vrstu izvorabuke, wijeme i
mjesto nastanka (,,Narodne novine", broj I43l2l).

o Mjera gospodarenja otpadom propisana je u skladu sa dlancima 5., 18., 22. i24. Zakona
o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine",broj 84121 i 142123).

o Mjere za5tite prilikom miniranja propisane su u skladu s odredbamaZakona o rudarstvu
(,,Narodne novine", broj 56113, 14114,98/19 i 83123).

o Mjera zabtite kulturno-povijesne ba5tine propisana je u skladu sa dlankom 39. Zakona o
zaStiti i oduvanju kulturnih dobara (,,Narodne novine" broj 145124 i l5ll25).

o Mjere zaltite za promet propisane su u skladu s dlankom 45. Zakonao cestama (,,Narodne
novine", broj 84/1 1,22113, 54/13, 148113,92114, ll0ll9, 144121 ll4l22, 4123 i 133123), te
dlancima 35. i 45. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (,,Narodne novine", broj 67108,
48ll0,74llr, g0/13, 159/13, g2l14,64l15, ggll5, l0g/17,70119,42120,95122, ll4l22,
133123 i 145/24).

r Mjera za5tite u sluiaju nekontroliranog dogatlaja propisana je u skladu sa dlankom 10.
Zakona o za5titi okoliSa.

o Mjere za5tite nakon prestanka eksploatacije propisane su u skladu sa dlankom 44. Zakona
o rudarstvu

Nositelja zahvata se dlankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na pradenje stanja okoli5a (B)
posredstvom strudnih i za to ovla5tenih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode
odevidnike, te dostavljaju podatke nadleZnim tijelima, aobvezanje sukladno dlanku 142. stavku
6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva zapra(enje stanja okoli5a.
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o Program pra6enja kvalitete zraka utvrden je na temelju dlanka 35. Zakonao za5titi zrakai
dlanka 5. Pravilnika o praienju kvalitete zraka (,,Narodne novine", broj 72120).

o Program pra6enja razine buke utvrden je temeljem dlanaka 6. i 8. Zakonao za5titi od buke
i dlanka 4. Pravilnika o najviSim dopu5tenim razinamabuke s obzirom na vrstu izvorabuke,
vrijeme i mjesto nastanka.

o Program pradenja utjecaja miniranja utvrden je temeljem iskustvenih podataka te strudne
prosudbe i bit 6e uskladen s vrijednostima parametara miniranjaizodgovarajuiih rudarskih
projekata.

o Program pradenja krajobraza odnosno praienje sanacije i biolo5ke rekultivacije utvrdenje
temeljem dosadaSnje inZenjerske prakse.

Obvezanositelja zahvatapod todkom II. ovog Rje5enja proizlaziiz odredbe dlanka 10.
stavka 3. Zakona o za5titi okoliSa, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanj arizikai opasnosti
po okoli5 pri planiranju i izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvrdene mjere za5tite
okoliSa.

Todka III. izreke ovog rje5enja utemeljena je na odredbama dlanka 142. stavka 2.
Zakona.

Prema odredbi dlanka 85. stavka 5. Zakonanositelj zahvatapodmiruje sve tro5kove u
postupku procjene utjecaja zahvatana okoli5 (todka IV. ovog rje5enja).

Rok vaZenja ovog rje5enja propisan je u skladu s dlankom 92. stavkom 1. Zakona, dok
je moguinost produZenjavaLenjaovog rje5enja propisana u skladu s dlankom 92. stavkom 4.
Zakona (todka V. ovog rjesenja).

Obveza objave ovog rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrdena je
dlankom 91. stavkom 2. Zakona (todka VI. ovog rjesenja).

UPUTA O PRAV\OM LIJEKU:
Ovo rjeSenje je izvr5no u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba,

ali se moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrede se tuZbom Upravnom sudu u Osijek,
Vukovarska cesta 31, u roku 30 dana od dana dostave ovog rje5inja. Tuilba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje
po5tom odnosno dostavlja elektronidki.
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