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Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

1. UVOD 

Idejnim projektom izgradnje magistralnog plinovoda Vukovar ð Negoslavci (Plinacro d.o.o., Zagreb, rujan 

2021.) definirane su temeljne odrednice, analiza lokacije, imovinsko pravni odnosi, prostorno planske 

smjernice i odredbe na podruĽju obuhvata predviľenog za izgradnju Magistralnog plinovoda Vukovar 

Negoslavci DN 500/50 bar. Predmetni plinovod bit Ļe poloĤen podruĽjem Vukovarsko-srijemske Ĥupanije 

(Grad Vukovar i OpĻina Negoslavci).  

Prema Potvrdi o usklaľenosti s prostornim planovima za zahvat u prostoru (KLASA: 350-02/21-02/53, Ur.Br.: 

531-06-02-03/06-22-5, od 01. veljaĽe 2022. godine, Prilog 9.8. ove Studije), izgradnja MP Vukovar-Negoslavci 

DN 500/50 bar, u obuhvatu je primjene sljedeĻih prostornih planova:  

¶ Prostorni plan Vukovarsko-srijemske Ĥupanije (SluĤbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Ĥupanije broj 

7/02, 8/07, 9/07, 9/11, 19/14, 14/20, 5/21 ð proĽiĢĻeni tekst, 22/21, 25/11 ð proĽiĢĻeni tekst) 

¶ Prostorni plan ureľenja Grada Vukovara (SluĤbeni vjesnik Grada Vukovara broj 1/06, 4/12, 11/15, 

12/18 i 1/19-proĽiĢĻeni tekst) 

¶ Prostorni plan ureľenja opĻine Negoslavci (SluĤbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Ĥupanije broj 

14/06, 8/19) 

¶ Generalni urbanistiĽki plan Grada Vukovara (SluĤbeni vjesnik Grada Vukovara 05/07, 04/12, 11/15 i 

12/18) 

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliĢ (NN 61/14 i 03/17) obavezna je procjena utjecaja zahvata 

na okoliĢ za ăMeľunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte i naftnih derivata ukljuĽivo 

terminal, otpremnu i mjerno ð regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnoloĢki povezanu s tim cjevovodomò 

(Prilog I. Uredbe ð Popis zahvata za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliĢ, redni broj 33.).  

Studija o utjecaju na okoliĢ (u daljnjem testu Studija) za Magistralni plinovod Vukovar-Negoslavci DN 500/50 

bar je struĽna podloga za postupak procjene utjecaja na okoliĢ, a obuhvaĻa sve potrebne podatke, 

dokumentaciju, obrazloĤenja i opise u tekstualnom i grafiĽkom obliku. Cilj izrade Studije i samog postupka 

procjene utjecaja zahvata na okoliĢ je da se analizom stanja okoliĢa i utvrľivanjem moguĻeg utjecaja zahvata 

na okoliĢ pronaľe optimalna varijanta zahvata koja je ekoloĢki prihvatljiva i tehnoloĢki izvediva. Propisivanjem 

dodatnih mjera zaĢtite okoliĢa i utvrľivanja programa praĻenja stanja okoliĢa utjecaji zahvata na okoliĢ svode 

se na najmanju moguĻu mjeru. U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliĢ znaĽajna je prisutnost i 

edukacija zainteresirane javnosti, Ģto sve ide u prilog maksimalnoj zaĢtiti okoliĢa veĻ u projektnim 

dokumentima, a slijedom toga stalnoj i neposrednoj kontroli korektne izvedbe predviľenih radova u praksi. 

Nositelj zahvata, ujedno i izraľivaĽ Idejnog rjeĢenja, je Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb.  

Navedeno idejno rjeĢenje sluĤilo je kao podloga izradi ove Studije o utjecaju na okoliĢ. 
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Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

2. OPIS ZAHVATA I LOKACIJE 

2.1. Svrha izgradnje i koriĢtenja plinovoda 

Planom razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske (2018. ð 2027., 2017. ð 2026., 2015. ð 2024.) 

predviľena je skupina projekata osnovnog nacionalnog plinskog transportnog sustava. Opseg i dinamika 

njihovog ostvarenja bit Ļe u skladu s potrebama hrvatskog trĤiĢta, ali ovisi i o opsegu i dinamici drugih 

vezanih projekata. U sklopu navedene skupine projekata planiran je novi magistralni plinovod Vukovar-

Negoslavci DN 500/50 bar. 

U skladu s osnovnom odrednicom da se infrastrukturne graľevine lociraju na zajedniĽkim koridorima trasa 

magistralnog plinovoda Vukovar ð Negoslavci DN 500/50 bar predviľena je u koridoru postojeĻeg plinovoda 

Negoslavci ð Vukovar DN 300/50 bar. DuĤina razmatranog plinovoda iznosi 11 337 m. PoĽetna toĽka 

plinovoda planirana je u krugu postojeĻe mjerno redukcijske stanice MRS Vukovar gdje bi se nalazila 

otpremno ð ĽistaĽka stanica Vukovar i pripadajuĻa blokadna stanica Vukovar. ZavrĢna toĽka plinovoda bila 

bi unutar kruga postojeĻe MRS Negoslavci gdje bi se nalazila OPļS Negoslavci i pripadajuĻa BS Negoslavci. 

Magistralni plinovod Vukovar ð Negoslavci DN500/50 bar je plinovod Ľijom bi se realizacijom, zajedno sa 

realizacijom plinovoda Donji Miho ljac-Osijek DN500/50 bar i Osijek-Vukovar DN500/50 bar, uspostavila nova 

plinovodna poveznica Donji Miholjac -Osijek-Vukovar-Negoslavci. Takva poveznica bi bila od iznimnog 

znaĽaja jer bi, povezujuĻi potencijalne nove tranzitno-dobavne pravce, maľarski (Dravaszerdahely-Donji 

Miholjac-Slobodnica) i istoĽni, iz pravca Srbije (BaĽko Novo Selo-Sotin-Negoslavci) otvorila nove 

transportno -dobavne moguĻnosti. BuduĻi magistralni plinovod Vukovar- Negoslavci i cjelokupna plinovodna 

poveznica Donji Miholjac-Osijek-Vukovar-Nagoslavci od izuzetnog su znaĽaja za plinoopskrbu podruĽja 

istoĽne Hrvatske, gdje osobito valja naglasiti potrebe planirane nove plinske elektrane od 400 MW.  

GrafiĽki prilog 2.1.-1. Pregledna karta.  

2.2. Detaljni smjeĢtaj trase plinovoda u prostoru 

Trasa magistralnog plinovoda Vukovar -Negoslavci DN 500/50 duljine je 11 km. PoĽetna toĽka plinovoda 

planirana je u krugu postojeĻe mjerno redukcijske stanice MRS Vukovar gdje bi se nalazila otpremno ð 

ĽistaĽka stanica Vukovar i pripadajuĻa blokadna stanica Vukovar. ZavrĢna toĽka plinovoda bila bi unutar kruga 

postojeĻe MRS Negoslavci gdje bi se nalazila OPļS Negoslavci i pripadajuĻa BS Negoslavci. 

Plinovod predstavlja zatvoreni tehnoloĢki sustav izgraľen od ĽeliĽnih cijevi nazivnog promjera DN 500 te je 

dimenzioniran u skladu sa radnim tlakom od 50 bar. Cijelom svojom duĤinom plinovod se izvodi kao 

podzemna instalacija s izuzetkom gradnje nadzemnih objekata na mjestima ugradnje blokadnih stanica (BS) 

i otpremno -prihvatno ĽistaĽkih stanica (OPļS).  

Na magistralnom plinovodu predviľene su dvije otpremno-prihvatne ĽistaĽke stanice te njima pripadajuĻe 

blokadne stanice, na poĽetnoj i zavrĢnoj toĽki plinovoda. Blokadne stanice kao samostalni objekti na trasi 

nisu predviľene zbog relativno male duĤine plinovoda. 

Otpremn o-prihvatna ĽistaĽka/blokadna stanica StacionaĤa plinovoda 
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Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

OPļS/BS Vukovar 

(unutar postojece MRS Vukovar) 
0+000 

OPļS/BS Negoslavci 

(unutar postojeĻe MRS Negoslavci) 
11+329 

 

OPļS stanica je nadzemni objekt na plinovodu koji se sastoji od blokadnog ureľaja (stanice) i sustava za 

manipulaciju ĽistaĽem/ispitivaĽem (eng. pig) radne cijevi plinovoda. Svrha blokadnog ureľaja je ista kao i 

kod blokadne stanice, tj. zaustavljanje protoka plinovoda na odreľenoj dionici. Sustav za manipulaciju 

ĽistaĽem/ispitivaĽem omoguĻuje prihvat i slanje ĽistaĽa/ispitivaĽa iz jedne u drugu dionicu plinovoda te se 

na taj naĽin Ľisti i ispituje stanje plinovoda. Osnovne komponente sustava su odaĢiljaĽko-prihvatna ĽistaĽka 

cijev (glava), ĽistaĽki ventil, obilazni vodovi te spoj na ispuh. Izmeľu dviju ĽistaĽkih podsistema, koji svaki 

pripada svojoj dionici plinovoda nalazi se blokadni ureľaj. U normalnom pogonu plin struji kroz blokadnu 

slavinu (ureľaj) dok su ventili na ĽistaĽkim glavama zatvoreni. 

Blokadna stanica predstavlja nadzemni objekt plinovodnog sustava koji omoguĻuje zatvaranje pojedine 

dionice plinovoda. Razlog za zatvaranje moĤe biti rekonstrukcija, popravak ili redovito odrĤavanje plinovoda. 

Prilikom oĢteĻenja cijevi plinovoda gdje dolazi do nepredviľenog ispuĢtanja plina blokadni ureľaj ima svrhu 

automatskog zatvaranja oĢteĻene dionice. Nepredviľeno ispuĢtanje plina se detektira na temelju poveĻanog 

pada tlaka u jedinici vremena unutar cijevi plinovoda (npr. gradijent tlaka od 3.5 bar/min) prilikom Ľega dolazi 

do aktiviranja blokadnog ureľaja.  

Prije izgradnje plinovoda, odnosno kopanja rova, na terenu se uspostavlja radni pojas. Radnim pojasom 

smatra se ureľeni prostor na kojem je uklonjeno raslinje te koji je poravnat i osposobljen za potrebe 

nesmetane i sigurne izgradnje plinovoda, odnosno kopanja rova. Plinovod se izvodi kao ukopani cjevovod 

Ľija dubina ukapanja ovisi o namjeni zemljiĢta kroz koje prolazi, ali u naĽelu ta dubina treba biti ispod dubine 

smrzavanja tla i takva da ne smeta kasnijem koriĢtenju zemljiĢta za poljoprivredne svrhe (za sadnju kultura 

Ľiji korijen ne prelazi dubinu od 1 m, odnosno za maksimalnu dubinu obraľivanja zemljiĢta od 0,5 m).  

Cjevovod je u podzemnom djelu zaĢtiĻen tvorniĽki nanesenom polietilenskom izolacijom, a nadzemni dijelovi 

su zaĢtiĻeni antikorozivnim premazom. Plinovod je dakle zaĢtiĻen pasivnom mehaniĽkom antikorozivnom 

zaĢtitom, aktivnom katodnom zaĢtitom i zaĢtitom od lutajuĻih struja.  

Pogonska sigurnost plinovodne mreĤe, izmeľu ostalog se postiĤe struĽnim odrĤavanjem koje se provodi na 

osnovu priznatih pravila struke.  
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Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

 

GrafiĽki prikaz 2.2-1 Prikaz planiranog plinovoda na DOF podlozi  
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Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

 

GrafiĽki prikaz 2.2-2 Shematski prikaz planiranog plinovoda s postojeĻom plinskom infrastrukturom
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Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

2.3. TehniĽko-tehnoloĢke znaĽajke plinovoda 

Plinovod predstavlja zatvoreni tehnoloĢki sustav izgraľen od ĽeliĽnih cijevi nazivnog promjera DN 500 te je 

dimenzioniran u skladu sa radnim tlakom od 50 bar. Cijelom svojom duĤinom plinovod se izvodi kao 

podzemna instalacija s izuzetkom gradnje nadzemnih objekata na mjestima ugradnje blokadnih stanica (BS) 

i otpremno -prihvatno ĽistaĽkih stanica (OPļS). 

Ukupna duljina magistralnog plinovoda iznosi 11,317 km, s poĽetnom toĽkom u veĻ postojeĻem 

nadzemnom objektu MRS Vukovar i zavrĢnom toĽkom u takoľer postojeĻem MRS Negoslavci. Transportni 

kapacitet plinovoda ovisan je o ulaznom tlaku plina i o broju i karakteristikama potroĢaĽa plina. U realnim 

uvjetima transportni kapacitet plinovoda Ļe biti 3-5 mlrd. m3/god. Osnovne karakteristike plinovoda: 

- Promjer cjevovoda DN 500 

- Max. radni tlak 50 bar 

- DuĤina plinovoda 11 317 m 

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i pri 

navedenim referentnim uvjetima (temperatura izgaranja/temperatura plina).  

Prema namjeni i propisima predmetni cjevovod se svrstava u kategoriju magistralnih plinovoda, koji se 

projektiraju, izgraľuju i koriste u skladu s domaĻim i meľunarodnim normama, propisima i zakonima za tu 

vrstu objekata (Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (SL 64/73, NN 53/91), 

Pravilnik o tehniĽkim uvjetima i normativima za siguran transport tekuĻih i plinovitih ugljikovodika 

magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za meľunarodni transport (SL 26/85, 

NN 53/91).  

Prema gustoĻi naseljenosti na podruĽju uz trasu plinovoda (zaĢtitni pojas Ģirine 200+200 m), Pravilnikom 

(SL 26/85, NN 53/91) je definirana ugradnja blokadnih ureľaja, Ľime se znatno doprinosi sigurnosti pogona 

plinovoda. 

DuĤ cijele trase plinovoda poloĤit Ļe se dvije PEHD cijevi promjera 50 mm, debljine stjenke 4 mm, radnog 

tlaka 10 bara, a iznad njih u rov Ļe se poloĤiti trake upozorenja. U jednu od tih cijevi Ļe se upuhati 

svjetlovodni signalni kabel, dok Ļe druga biti rezervna. 

Na trasi plinovoda ugraditi Ļe se betonski montaĤni zdenci, koji Ļe biti ukopani u teren tako da im gornja 

kota ne prelazi dubinu ukopavanja cijevi plinovoda (gornja kota cijevi), te odmaknut od plinovodne cijevi 

na udaljenost koja Ļe omoguĻavati nesmetani pristup i radove na plinovodnoj cijevi tijekom eksploatacije i 

odrĤavanja. Dodatno obiljeĤavanje poloĤenih zdenaca izvesti Ļe se podzemnim markerima s 

elektromagnetskim odzivom na prijenosni identifikacijski ureľaj (lokator). 

2.3.1. Otpremno -prihvatna ĽistaĽka stanica (OPļS) / blokadna stanica 

(BS) 

Na magistralnom plinovodu predviľene su dvije otpremno-prihvatne ĽistaĽke stanice te njima pripadajuĻe 

blokadne stanice, na poĽetnoj i zavrĢnoj toĽki plinovoda. Blokadne stanice kao samostalni objekti na trasi 

nisu predviľene zbog relativno male duĤine plinovoda. 
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Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

Otprem no-prihvatna ĽistaĽka/blokadna stanica StacionaĤa plinovoda 

OPļS/BS Vukovar 

(unutar postojece MRS Vukovar) 
0+000 

OPļS/BS Negoslavci 

(unutar postojeĻe MRS Negoslavci) 
11+329 

 

OPļS stanica je nadzemni objekt na plinovodu koji se sastoji od blokadnog ureľaja (stanice) i sustava za 

manipulaciju ĽistaĽem/ispitivaĽem (eng. pig) radne cijevi plinovoda. Svrha blokadnog ureľaja je ista kao i 

kod blokadne stanice, tj. zaustavljanje protoka plinovoda na odreľenoj dionici. Sustav za manipulaciju 

ĽistaĽem/ispitivaĽem omoguĻuje prihvat i slanje ĽistaĽa/ispitivaĽa iz jedne u drugu dionicu plinovoda te se 

na taj naĽin Ľisti i ispituje stanje plinovoda. Osnovne komponente sustava su odaĢiljaĽko-prihvatna ĽistaĽka 

cijev (glava), ĽistaĽki ventil, obilazni vodovi te spoj na ispuh. Izmeľu dviju ĽistaĽkih podsistema, koji svaki 

pripada svojoj dionici plinovoda nalazi se blokadni ureľaj. U normalnom pogonu plin struji kroz blokadnu 

slavinu (ureľaj) dok su ventili na ĽistaĽkim glavama zatvoreni. 

OdaĢiljaĽko-prihvatna cijev je odgovarajuĻe veliĽine kako bi mogla prihvaĻati ĽistaĽe plinovoda kojima se 

obavlja ĽiĢĻenje, ispitivanje i kontrola plinovoda. Na odaĢiljaĽkoðprihvatnoj stanici nalaze se i prikljuĽci za 

ispuhivanje i drenaĤu. 

PrikljuĽak za ispuhivanje izveden je na vrhu zajedno sa cijevnom armaturom za izjednaĽavanje tlaka pomoĻu 

koje se plin iz plinovoda moĤe dovesti u odaĢiljaĽku cijev obilaznim cjevovodom koji se nalazi ispred 

odaĢiljaĽke cijevi. Prilikom slanja/prihvata ĽistaĽa dolazi do ispuĢtanja otprilike 10 m3 plina u atmosferu.  

Na kraju otpremno -prihvatno ĽistaĽke stanice nalazi se sakupljaĽ tehnoloĢkih neĽistoĻa (otpada). Ugraľen 

je podzemno ispod plinovoda i s njim je povezan zavarenim spojem pomoĻu dva òTò komada (GrafiĽki prikaz 

2.3-1).  

 

GrafiĽki prikaz 2.3-1 SakupljaĽ otpada 

U sluĽaju kad otpremnoprihvatna stanica prihvaĻa ĽistaĽ, u sakupljaĽu se odlaĤe tehnoloĢka neĽistoĻa  

(otpad KB 05 07 99) koji se eventualno pojavio u plinovodu. SakupljaĽ otpada je povezan cjevovodom DN50 

na prikljuĽni ureľaj za autocisternu u koju se ispuĢta talog. 

Blokadna stanica predstavlja nadzemni objekt plinovodnog sustava koji omoguĻuje zatvaranje pojedine 

dionice plinovoda. Razlog za zatvaranje moĤe biti rekonstrukcija, popravak ili redovito odrĤavanje 
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plinovoda. Prilikom oĢteĻenja cijevi plinovoda gdje dolazi do nepredviľenog ispuĢtanja plina blokadni 

ureľaj ima svrhu automatskog zatvaranja oĢteĻene dionice. Nepredviľeno ispuĢtanje plina se detektira na 

temelju poveĻanog pada tlaka u jedinici vremena unutar cijevi plinovoda (npr. gradijent tlaka od 3.5 

bar/min) prilikom Ľega dolazi do aktiviranja blokadnog ureľaja.  

Blokadni ureľaj se sastoji od glavne uvarne kuglaste slavine na plinovodu, ureľaja za pokretanje (aktuatora), 

upravljaĽke jedinice (Electronic Line Break Control - ELBC), napojnih vodova, sustava za ispuhivane, te ostale 

pripadajuĻe armature.  

Blokadna kuglasta slavina biti Ļe izvedena podzemno zavarivanjem u cijevnu sekciju te se na taj naĽin 

plinovod dijeli u pojedine cijevne dionice. DuĤine cijevnih dionica izmeľu blokadnh slavina odreľuju se na 

temelju radnog tlaka, promjera pl inovoda, vrijeme potrebno za dolazak na mjesto slavine, potrebu za LBC 

ventilima u radne svrhe, poloĤaj najbliĤih odvodnih cijevi i drugih postojeĻih ventila te primarno prema 

Pravilnik (SL 26/85, NN 53/91).  

Kontrolnom jedinicom blokadnog ureľaja moguĻe je upravljati na nekoliko naĽina koji se meľusobno 

razlikuju s obzirom na lokaciju s koje se upravlja i inicirani signal aktivacije. Tri su moguĻa naĽina upravljanja: 

ω Rucno upravljanje na lokaciji, 

ω Daljinsko upravljanje iz dispeĽerskog centra, 

ω Automatski rad upravljaĽke jedinice (zatvaranja u sluĽaju akcidenta pomoĻu sustava ELBC). 

Unutar blokadne stanice nalazi se sustav za ispuhivanje koji se sastoji od obilaznog voda, ispuhivaĽa, 

prikljuĽka za mobilnu kompresoru jedinicu i ostale pripadajuĻe opreme.  

Prilikom odreľenih zahvata na cijevnoj dionici (zamjena dotrajale ili korodirane podzemne cijevne sekcije) 

plin koji je sadrĤan unutar nje, se pomoĻu obilaznog voda i mobilne kompresorske jedinice odstranjuje i 

Ģalje u susjednu dionicu. Dio plina koji je zaostao u dionici (5-10% ukupne koliĽine u dionici) na kojoj Ļe se 

provoditi zahvat ispuĢta se preko ispuhivaĽa u atmosferu.  

U sluĽaju akcidenta gdje je doĢlo do oĢteĻenja cijevi i propuĢtanja plina, dionica se zatvara blokadnim 

slavinama, a zaostali plin se kroz ispuhivaĽ Ģalje u atmosferu. Ispuh je dimenzioniran tako omoguĻuje 

ispuhivanje plina iz jedne dionice za manje od dva sata. 

Na svim stanicama ugradit Ļe se po potrebi kontejner za smjeĢtaj ureľaja optiĽke komunikacije, tipski 

betonski montaĤni zdenac i stup za vanjsku rasvjetu opremljen penjalicama i leľnom zaĢtitom. 

2.4. Tehnologija izgradnje plinovoda i pripadajuĻih stanica 

Prije izgradnje plinovoda, odnosno kopanja rova, na terenu se uspostavlja radni pojas. Radnim pojasom 

smatra se ureľeni prostor na kojem je uklonjeno raslinje te koji je poravnat i osposobljen za potrebe 

nesmetane i sigurne izgradnje plinovoda, odnosno kopanja rova. Plinovod se izvodi kao ukopani cjevovod 

Ľija dubina ukapanja ovisi o namjeni zemljiĢta kroz koje prolazi, ali u naĽelu ta dubina treba biti ispod dubine 

smrzavanja tla i takva da ne smeta kasnijem koriĢtenju zemljiĢta za poljoprivredne svrhe (za sadnju kultura 

Ľiji korijen ne prelazi dubinu od 1 m, odnosno za maksimalnu dubinu obraľivanja zemljiĢta od 0,5 m).  

Cjevovod je u podzemnom djelu zaĢtiĻen tvorniĽki nanesenom polietilenskom izolacijom. 

 

Metode polaganja cjevovoda u rov 
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U nastavku su opisane sljedeĻe metode: polaganje cjevovoda u pripremljeni rov na lokacijama na kojima je 

moguĻ pristup s povrĢine i polaganje u pripremljeni rov na mjestu kriĤanja trase s vodotocima.  

Polaganje u pripremljeni rov  

 

GrafiĽki prikaz 2.4-1 Normalni popreĽni profil rova 

 

 

GrafiĽki prikaz 2.4-2 KriĤanje plinovoda s postojeĻim instalacijama  
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Polaganje u pripremljeni rov na mjestu kriĤanja trase s nerazvrstanim i makadamskim cestama  

 

GrafiĽki prikaz 2.4-3 Prekop preko nerazvrstanih cesta  

 

GrafiĽki prikaz 2.4-4 Prekop preko makadamskih cesta  
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Polaganje u pripremljeni rov na mjestu kriĤanja trase s vodotocima (prekop manjih vodotoka) 

Prekop manjih vodotoka (ispod potoka i melioracijskih kanala) prikazan je na GrafiĽki prikaz 2.4-5. Na 

prolazu plinovoda ispod korita vodotoka izvode se uobiĽajeni graľevinski radovi koji obuhvaĻaju: 

¶ Po potrebi izradu zaĢtitnog, uzvodnog nasipa od materijala iz iskopa rova pri Ľemu se moĤe 

pokazati potreba za obilazni tok vode obodnim jarkom ili ĽeliĽnim cijevima. Nakon toga 

izvodi se ispumpavanje preostale vode i izrada rova za polaganje cjevovoda. 

¶ Strojni iskop rova za polaganje cijevi se izvodi precizno prema visinskim kotama. 

¶ Nakon polaganja cjevovoda pristupa se strojnom zatrpavanju rova pri Ľemu treba paziti da 

se ne oĢteti zaĢtitna izolacija. Uzvodno i nizvodno od osi cjevovoda vrĢi se ureľenje 

vodotoka u skladu s uvjetima Hrvatskih voda.  

¶ Uklanjanje zaĢtitnih zemljanih nasipa i reguliranje normalnog protoka.  

Obloge stranica i dna vodotoka se izvode u skladu sa vodopravnim uvjetima.  

 

GrafiĽki prikaz 2.4-5 KarakteristiĽni prolaz plinovoda ispod vodotoka  
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Metode podzemnog polaganja cjevovoda bez iskopa rova 

Horizontalno navoľeno buĢenje uz primjenu puĤnog transportera (eng. Guided Auger Boring) 

Ova metoda buĢenja izvodi se u tri faze. 

1. Faza ð pilot buĢotina (navoľena metoda utiskivanja pilot cijevi)  

Radovi zapoĽinju iskopavanjem poĽetnog i krajnjeg otvora u zemlji (ulazne i izlazne graľevine jame). Nakon 

izrade graľevnih jama i postavljanja opreme za buĢenje poĽinje se s radovima na izradi pilot buĢotine. Kod 

ove metode najprije se navoľeno utiskuje pilot cijev uz potiskivanje tla.  

BuĢenje se izvodi pomoĻu dlijeta u obliku koplja, pomoĻu kojeg se odreľuje smjer, dubina i nagib buĢotine. 

U svakom trenutku buĢenja poznate su koordinate poloĤaja dlijeta koje se odaĢilju pomoĻu sonde za 

praĻenje buĢenja. Dakle, smjer napredovanja buĢotine se cijelo vrijeme kontrolira, a moĤe se i promijeniti 

ako se naiľe na prepreku (veĻ postojeĻe cijevi i kablovi).  

2. Faza - BuĢenje s puĤnim transportom ð Auger boring  

Po zavrĢetku izvedbe pilot buĢotine zapoĽinje se sa buĢenjem nazivnog promjera. BuĢenje se izvodi 

buĢaĻom glavom, a transport iskopanog materijala puĤnim transporterom koji se nalazi u posebnoj 

provodnoj cijevi. Cijev s puĤnom transporterom napreduje kroz tlo, a izbuĢeno tlo se konstantno mehaniĽki 

iznosi u ulaznu jamu. Pogon buĢaĻe glave s puĤnim transporterom se nalazi u ulaznoj graľevnoj jami.  

3. Faza ð uvlaĽenje cijevi  

BuĢotina konaĽnog promjera osigurava se uvlaĽenjem provodne cijevi unutar koje se polaĤe radna cijev 

plinovoda. 

Metode polaganja cjevovoda duĤ trase plinovoda 

Tehnologija izgradnje prethodno je opisana na naĽin da su od raspoloĤivih metoda polaganja predloĤene i 

opisane one koje su primjenjive pri izgradnji predmetnog plinovoda. U tablici u nastavku su izdvojene 

karakteristiĽne lokacije na trasi plinovoda te je svakoj lokaciji pridruĤena prethodno opisana metoda. 

Tablica 2.4-1 Metode polaganja cjevovoda duĤ trase plinovoda 

Lokacije na trasi  
Polaganje u 

pripremljeni rov  
Prekop  

BuĢenje uz primjenu puĤnog 

transportera  

Slobodne 

povrĢine 
   

Prometnice   

0+237 km - makadam 

2+056 km - makadam 

2+855 km - makadam 

3+115 km - makadam 

3+861 km ð makadam 

7+687 km ð makadam 

1+097 km ð ģC4137 

4+107 km - ģC4150 

11+287 km - DC57 

Melioracijski 

kanal  
 7+614 km - melioracijski kanal  
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Cjevovod 

Plinovod Ļe se izvesti iz ĽeliĽnih cijevi odgovarajuĻe kvalitete materija, a koja Ļe se definirati prilikom daljnje 

razrade projekta. ļeliĽne cijevi izvana Ļe biti tvorniĽki zaĢtiĻene antikorozivnom zaĢtitom, a iznutra 

epoksidnim premazom. Debljina stjenke cijevi izraĽunava se prema HRN EN 1594 Plinski opskrbni sustavi-

Cjevovodi za maksimalni radni tlak iznad 16 bar.  

ProraĽun i dimenzioniranje cjevovoda mora uvaĤavati donje granice dopuĢtenih tolerancija garantiranih 

svojstava kvalitete cijevi, tj. kemijskog sastava, ĽvrstoĻe, granice elastiĽnosti Rt0,5, istezanja i kontrakcije 

presjeka pri lomu, udarne Ĥilavost materijala prema EN 10274 i udjelom plastiĽnog loma od minimalno 85% 

presjeka loma, zavarljivosti, tolerancija dimenzija i drugih svojstava metalnih ĽeliĽnih zavarenih cijevi 

isporuĽenih prema EN 10208-2 uz potvrdu kvalitete za isporuĽenu koliĽinu cijevi prema EN 10 204 3.1.C.  

Cjevovod se izvodi uz primjenu visokokvalitetne tvorniĽki izraľene troslojne obloge od epoksi premaza, 

sloja adheziva i polietilena s velikim izolacijskim otporom i velikom mehaniĽkom ĽvrstoĻom od polietilena, 

prema prEN 10285 i s atestom prema en 10204-2.2.  

Neizolirana se mjesta oblaĤu toplim-termo skupljajuĻim rukavcima, prema DIN 30672 klase C, postupkom 

propisanim uputama proizvoľaĽa za montaĤu rukavaca. 

Nadzemni dijelovi objekata na plinovodu zaĢtiĻeni su s dva temeljna te dva zavrĢna premaza protiv korozije. 

Dovoz i raspored cijevi duĤ trase plinovoda 

SkladiĢtenje i visine odlaganja cijevi se provodi na naĽin da se izbjegnu oĢteĻenja ili trajne deformacije cijevi 

(ovisi o dimenzijama cijevi), a gomile cijevi treba osigurati od ruĢenja. Cijevi se odlaĤu na drvene podloge 

odvojene od poda (zemlje) min. 15 cm. 

Nakon iskopa rovova cijevi se postavljaju paralelno sa rovom. 

Ispi tivanje zavara  

Ispitivanje zavara provodi se metodom bez razaranja Ľiji je opseg odreľen Pravilnikom i vaĤeĻim HRNEN 

normama i to za zavare u pojasu plinovoda: 

­ I. razreda 10 %, a najmanje 8 zavara na duljini cjevovoda od 1000 m, 

­ II. razreda 50 %, a najmanje 40 zavara na duljini cjevovoda od 1000 m, 

­ III. razreda 100 %. 

Ispitivanje od 100% je predviľeno i za sve zavare koji se nalaze na prijelazima plinovoda ispod prometnica 

i ĤeljezniĽke pruge, za sve zavare u stanicama, te za zavare koji se nalaze u zaĢtitnom pojasu naseljenih 

zgrada i u zaĢtitnoj zoni crpiliĢta pitke vode. 

TlaĽna proba 

Plinovodi i njegovi sastavni dijelovi prije puĢtanja u rad se tlaĽno ispituju u svrhu dokazivanja njihove 

ĽvrstoĻe i nepropusnosti. Minimalni ispitni tlak plinovoda mora biti veĻi od maksimalnog radnog tlaka i to: 

­ za pojaseve I. i II. razreda za 25%, 

­ za pojaseve III. I IV. razreda za 50%, 

­ za sve nadzemne objekte na plinovodu za 50%.  
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TlaĽno ispitivanje trase plinovoda provest Ļe se vodom kao ispitnim medijem, dok se plinski cjevovodi i 

oprema u nadzemnim objektima ispituje zrakom. Neispitani spojevi (eventualno spoj izmeľu ispitnih 

dionica) ispituju se 100% UZV i/ili 100% rtg metodom. 

TlaĽno ispitivanja vodom provodi se kod temperature vode i okoline iznad +4▼C. Ispitivanje se provodi 

dvokratnim tlaĽenjem vodom s najmanjim ispitnim tlakom mjerenim na najviĢoj toĽki ispitne dionice pri 

Ľemu se ne smije prekoraĽiti znaĽajka ĽvrstoĻe materijala K (Rt0,5) niti jedne ugraľene cijevi u ispitnoj 

dionici.  

Izvori vode za provedbu tlaĽne probe mogu biti otvoreni vodotoci ili se voda cisternama doprema na 

lokaciju. Kako je unutraĢnja strana cijevi obloĤena epoksidnom prevlakom, ne oĽekuje se promjena kvalitete 

vode, odnosno kontakt i kontaminacija vode sa Ĥeljeznim oksidima. Prije ispuĢtanja vode nakon tlaĽne probe 

u okolinu, izvoľaĽ Ļe provesti laboratorijska ispitivanja vode, te dokazati da je voda pogodna za ispuĢtanje. 

Po potrebi, prije ispuĢtanja voda Ļe se filtrirati ili obraditi na drugi odgovarajuĻi naĽin.  

Svi zahvati i ispuĢtanja voda za potrebe tlaĽne probe biti Ļe regulirani odgovarajuĻim dokumentima 

(suglasnost, vodopravna dozvola) nadleĤnih tijela. 

Otpremno -prihvatna ĽistaĽka stanica (OPļS) 

Za izgradnju otpremno-prihvatne ĽistaĽke stanice potrebno je osigurati prostor dimenzija oko 50×30 m.  

 

GrafiĽki prikaz 2.4-6 Tipska otpremno -prihvatna ĽistaĽka stanica 

OPļS Vukovar izvest Ļe se unutar postojeĻeg nadzemnog objekta MRS Vukovar. Na toj lokaciji, predviľen 

je spoj razmatranog plinovoda sa postojeĻim spojnim plinovodom Negoslavci-Vukovar DN 300/50 bar, te 

s buduĻim 50 barskim plinovodom Osijek-Vukovar. Povezivanje svih postojeĻih i buduĻih plinovoda, 

postiglo bi se projektiranjem i izgradnjom odgovarajuĻeg plinskog razdjelnika opremljenog sa svim 

potrebnim zapornim, mjernim, regulacijskim i sigurnosnim ureľajima. Plinovod Vukovar-Negoslavci DN 

500/50 bar spojio bi se s MRS Vukovar. 
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OPļS Negoslavci Ļe se izvesti takoľer u postojeĻem objektu MRS Negoslavci, unutar kojeg je planiran spoj 

razmatranog plinovoda s postojeĻim plinovodima Negoslavci-Vukovar DN 300/50 bar i Vinkovci-Negoslavci 

DN 400/50 bar, te s buduĻim plinovodom Slobodnica-Sotin DN800/75. Povezivanje bi se ostvarilo izvedbom 

odgovarajuĻeg plinskog razdjelnika opremljenog svim potrebnim zapornim, mjernim, regulacijskim i 

sigurnosnim ureľajima. 

Ostala oprema na plinovodu  

Sidrena prirubnica 

Na mjestima gdje cjevovod prelazi u nadzemni dio (ļS) postavlja se sidreni blok. On ima funkciju 

sprjeĽavanja aksijalnih pomaka cjevovoda, a sastoji se od sidrene prirubnice i betonskog bloka oko nje. 

Napojne stanice za katodnu zaĢtitu 

SluĤe za napajanje potenciostata za katodnu zaĢtitu cjevovoda. Broj i mjesto napojnih stanica se odreľuje 

glavnim pro jektom. 

DielektriĽke izolirajuĻe spojnice 

Na mjestima gdje cjevovod prelazi u nadzemni dio (meľuĽistaĽke stanice) ugraľuju se izolirajuĻe spojnice. 

Svrha im je odvajanje nadzemnih od podzemnih dijelova plinovoda kako bi se mogla izvesti katodna zaĢtita 

ukopanog dijela cjevovoda. 

Nadzemne oznake cjevovoda 

Nakon polaganja cjevovoda u rov, zatrpavanja rova i ureľenja trase, cjevovod se oznaĽava sa zraĽnim 

oznakama i trasirkama. 

ZraĽne oznake imaju s gornje strane upisanu slovĽanu oznaku koridora kojim cjevovod prolazi, te u nastavku 

brojĽanu oznaku kilometarske stacionaĤe na kojoj se oznaka nalazi (npr. A123). Oznaka je dovoljno velika 

da ju je moguĻe proĽitati iz aviona prilikom obilaska trase. ZraĽne oznake se postavljaju na svakom punom 

kilometru tra se plinovoda. 

Trasirke se postavljaju na: 

ω prijelazima plinovoda ispod prometnica (po jedna sa svake strane, izvan cestovnog pojasa),  

ω prijelazima plinovoda ispod ĤeljezniĽkih pruga (po jedna sa svake strane, na udaljenosti 10 m 

od osi krajnjeg kolosijeka),  

ω prijelazima plinovoda vodotokova (po jedna sa svake strane, na udaljenosti 10 m od nasipa),  

ω na lomovima (na poĽetku i kraju loma, te na tjemenu),  

ω u zaĢtitnim pojasevima naseljenih zgrada (na poĽetku i na kraju, s maksimalnim razmakom 50 

m),  

ω na trasi plinovoda, tako da je s poloĤaja bilo koje trasirke moguĻe vidjeti po jednu susjednu. 

Trasirke i zraĽne oznake postavljaju se na udaljenosti od 0,8 m od osi plinovoda, s desne strane gledano u 

smjeru rasta stacionaĤe. 
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2.5. Tehnologija rada magistralnog plinovo da 

Plinovodni sustav je zatvorena tehnoloĢka cjelina sastavljena od podzemnih, u niz sastavljenih cijevi i 

ugraľene opreme sa svrhom transporta prirodnog plina pri visokom tlaku.  

Otpremno-prihvatne ĽistaĽke stanice koriste se za povremeno unutarnje ĽiĢĻenje plinovoda na taj naĽin da 

se na otpremnoj stanici u cjevovod postave ĽistaĽi odgovarajuĻeg materijala (guma, plastika, spuĤva ili sl.) i 

oblika koji putuju sa strujom plina. Ti su ĽistaĽi kalibrirani na promjer cjevovoda i svojim prolazom Ľiste 

eventualni otpad koji je nastao tijekom rada plinovoda.  

Osim toga, otpremno -prihvatne ĽistaĽke stanice koriste se i za snimanje stanja cjevovoda. U tu se namjenu 

koriste "pametni" ĽistaĽi koji mogu detektirati i zabiljeĤiti oĢteĻenja stjenke cijevi sa unutarnje strane. Ovakvi 

pregledi obavljaju se jednom u deset godina radi praĻenja eventualne degradacije stjenke cijevi. Kako se na 

taj naĽin moĤe odrediti toĽan poloĤaj oĢteĻenja, cjevovod je moguĻe sanirati, te na taj naĽin osigurati 

pouzdan i siguran rad, te mu produljiti vijek trajanja.  

Blokadne stanice imaju svrhu da u sluĽaju potrebe u Ģto kraĻem vremenu zatvore cjevovod i time zaustave 

protok plina. Rade kao mehaniĽki sklop Ľija slavina (ELBC) zatvara cjevovod ukoliko je pad tlaka u cjevovodu 

veĻi od 3 bar u minuti. Razlog takvog pada tlaka moglo bi biti slobodno istjecanje plina iz cjevovoda uslijed 

njegovog puknuĻa ili kvara na drugoj opremi.  

Plinovod je zaĢtiĻen pasivnom mehaniĽkom antikorozivnom zaĢtitom, aktivnom katodnom zaĢtitom i 

zaĢtitom od lutajuĻih struja. ZaĢtita od korozije je jedan od najvaĤnijih Ľimbenika izgradnje plinovoda sa 

aspekta ekonomiĽnog poslovanja i zaĢtite okoliĢa. Trasa plinovoda prolazi kroz razliĽite tipove zemljiĢta Ľija 

varijacija stupnja vlaĤnosti je vrlo velika. To dovodi do poveĻane opasnosti elektrokemijske korozije metala 

u tlu.  

TvorniĽka izolacija cjevovoda  

Kao zaĢtita cjevovoda od korozije predviľena je ugradnja tvorniĽki izoliranih cijevi sa troslojnim 

ekstrudiranim polietilenom niske ili visoke gustoĻe u skladu sa DIN 30670 sa minimalnim otporom na 

guljenje 35 N/cm. Takva zaĢtita je neusporedivo bolja od klasiĽnog namotavanja trake na gradiliĢtu.  

RuĽno namatanje trake predviľeno je samo u podruĽju zavarenih spojeva i to na duĤini od oko. 800 mm. 

Toplinski stezljivi rukavci  

Na mjestima spajanja dviju cijevi, koja ne mogu biti tvorniĽki izolirana (Ģirine cca. 600 mm), antikorozivna 

zaĢtita izvest Ļe se pomoĻu termoskupljajuĻih rukavaca. Njihov sastav i karakteristike odgovaraju tvorniĽkoj 

izolaciji, te nakon nanoĢenja s njom Ľine cjelinu, i tako osiguravaju pouzdanu zaĢtitu cjevovoda od korozije.  

Katodna zaĢtita  

Osnovni princip katodne zaĢtite je katodni pomak polarizacijskog potencijala prema ugraľenoj referentnoj 

elektrodi bakar/bakreni sulfat sa ĽeliĽnim prstenom. Smatra se da je zaĢtita postignuta kada pomak 

katodnog polarizacijskog potencijala iznosi 100 mV. Katodna zaĢtita Ļe se izvesti sa vanjskim izvorima 

napajanja i sa anodnim leĤiĢtima sa inertnim anodama.  

ZaĢtita od eventualnih lutajuĻih struja izvest Ļe se prisilnom drenaĤom preko anodnih leĤiĢta koriĢtenjem 

potenciostatskih ureľaja. Anodna leĤiĢta Ļe se dimenzionirati na najmanje 20 godina. 
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2.6. OdrĤavanje i nadzor plinovoda 

Pogonska sigurnost plinovodne mreĤe, izmeľu ostalog se postiĤe struĽnim odrĤavanjem koje se provodi na 

osnovu priznatih pravila struke.  

Plinovod se u pogonu nadzire u vremenskim razmacima koji se utvrľuju na razini Sektora transporta plina.  

Sve kontrole, ĽiĢĻenje koridora plinovoda te popravak moguĻih oĢteĻenja provode se sukladno planu 

odrĤavanja cijelog transportnog sustava. 

Kontrola trase plinovoda provodi se nadgledanjem iz aviona koji se kreĻe na odreľenoj visini i u odreľenom 

putanjom u kojoj se osigurava dobra vidljivost trase. Svrha takvog nadgledanja je uoĽavanje graľevinskih 

radova ili nekih drugih posebnih dogaľaja, kao i na promjenu boje vegetacije u podruĽju koridora 

plinovoda.  

Pri svakom obilasku nadzemnih objekata obavljaju se pregledi i kontrole sadrĤane kroz aktivnosti: pregleda 

stanja vanjskih instalacija, zapornih organa, prirubniĽkih i navojnih spojeva, otklanjanja eventualnih 

propuĢtanja, kontrola stanja i po potrebi podmazivanje zapornih organa i vretena, kontrola i pismeno 

voľenje podataka o tlakovima i temperaturama, vizualna kontrola stanja uzemljivaĽa i vodova uzemljenja, 

vizualna kontrola stanja gromobranske zaĢtite, stanje ograde i prilaznih putova. Prate se promjene zemljinog 

pokrivaĽa eventualno nastale utjecajem abiotiĽkih Ľimbenika. 

Protueksplozijska zaĢtita omoguĻena je definiranjem zona opasnosti, pridrĤavanjem mjera zaĢtite u zonama 

opasnosti, tehniĽkim nadgledanjem te ostalim zahtjevima sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima 

sigurnosti i zaĢtiti zdravlja radnika te tehniĽkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i ureľaja u 

prostorima ugroĤenim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07, 71/14). 

Zone opasnosti za postrojenja i ureľaje koji su sastavni dijelovi plinovoda su dijelovi prostora u kojima se 

obavlja transport i uskladiĢtenje zapaljivih plinova, a definirani su Pravilnikom o tehniĽkim uvjetima i 

normativima za siguran transport tekuĻih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima 

za meľunarodni promet (ăNarodne novineó, br. 53/91), te HRN EN 60079-10-1  Eksplozivne atmosfere -  

Klasifikacija ugroĤenih prostora ð Eksplozivne atmosfere plinova. 

U zonama opasnosti ne smiju se nalaziti tvari i ureľaji koji mogu prouzroĽiti poĤar ili omoguĻiti njegovo 

Ģirenje. 

Pri obavljanju radova u zonama opasnosti poduzimaju se mjere sigurnosti da bi se izbjegli poĤari i eksplozije, 

te je zabranjeno sljedeĻe: 

1) raditi s otvorenim plamenom;  

2) unositi pribor za puĢenje; 

3) raditi s alatom i ureľajima koji mogu, pri upotrebi, izazvati iskru, ako je u prostoru zone opasnosti 

utvrľena prisutnost eksplozivnih smjesa; 

4) prisutnost vozila koja pri radu pogonskog ureľaja mogu izazvati iskru; 

5) upotreba elektriĽnih ureľaja koji nisu u skladu s normativima propisanima odgovarajuĻim standardima 

za protueksplozivnu zaĢtitu; 

6) odlaganje zapaljivih tvari; 
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7) drĤanje tvari podloĤnih samozapaljenju. 
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3. VARIJANTNA RJEġENJA ZAHVATA 

Trasa magistralnog plinovoda Vukovar ð Negoslavci DN 500/50 bar prolazi podruĽjem Vukovarsko - 

srijemske Ĥupanije.  

Planirani zahvat izgradnje Magistralnog plinovoda Vukovar-Negoslavci DN 500/50 je u PP Vukovarsko-

srijemske Ĥupanije (SluĤbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Ĥupanije broj 7/02, 8/07, 9/07, 9/11, 19/14, 14/20, 

5/21 ð proĽiĢĻeni plan, 17/21) naveden kao jedna od graľevina od vaĤnosti za DrĤavu te je planirani 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN 500/50 usklaľen s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske 

Ĥupanije. 

U PPUG Vukovara (SluĤbeni vjesnik Grada Vukovara broj 1/06, 4/12, 11/15, 12/18) naveden je kao jedna od 

graľevina od vaĤnosti za DrĤavu i ģupaniju pod nazivom: Vukovar ð Negoslavci u koridoru postojeĻeg DN 

300/50 te je time, a i drugim odredbama usklaľen s tekstualnim dijelom plana. Preklopom trase planiranog 

zahvata s grafiĽkim prikazom 2.D Eksploatacija i cijevni transport plina i nafte utvrľeno je da se planirani 

zahvat proteĤe u koridoru planiranog magistralnog plinovoda. Sukladno navedenom zakljuĽuje se da je 

planirani plinovod usklaľen s Prostornim planom ureľenja grada Vukovara. 

Planirani zahvat izgradnje Magistralnog plinovoda Vukovar-Negoslavci DN 500/50 je u PPUO Negoslavci 

(SluĤbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Ĥupanije broj 14/06, 16/19) naveden kao jedna od graľevina od 

vaĤnosti za DrĤavu i ģupaniju. Sukladno tome zakljuĽuje se usklaľenost s tekstualnim dijelom Prostornog 

plana. Preklopom trase planiranog zahvata s grafiĽkim prikazom 2.A Cijevni transport nafte i plina i 

plinoopskrba, te grafiĽkog prikaza 4.GP Negoslavci utvrľeno je da se planirani zahvat proteĤe u koridoru 

postojeĻeg magistralnog plinovoda Ģto je razliĽito od namjene planiranog plinovoda. Sukladno 

navedenim informacijama zakljuĽuje se da je planirani Magistralni plinovod Vukovar-Negoslavci DN 500/50 

u tekstualnom dijelu usklaľen s Prostornim planom ureľenja opĻine Negoslavci dok se u grafiĽkom dijelu 

poklapa s koridorom koji je oznaĽen kao postojeĻi magistralni plinovod Ģto ukazuje na to da postoji 

neusklaľenost. 

MoĤe se zakljuĽiti da su glavni razlozi izmicanja trase planiranog magistralnog plinovoda Vukovar - 

Negoslavci DN 500/50 bar od trase planirane prostorno - planskom dokumentacijom: 

-  izbjegavanje graľevinskog podruĽja naselja Negoslavci. 

Nadalje, varijantna rjeĢenja meľunarodnog plinovoda Vukovar - Negoslavci DN500/50 bar su razmatrana 

u blizini naselja Negoslavci, kako je to prikazano slikom 3-1 u ovom poglavlju: 

- Varijanta 1 prolazi sa zapadne strane Negoslavaca , a u smislu izbjegavanja  naselja i graľevinskih 

podruĽja u Negoslavcima.  

- Varijanta 2 trase prolazi s istoĽne strane Negoslavaca, prolazi kroz vrijedna poljoprivredna 

podruĽja (na slici 3ð1 uz planirani plinovod Sotin-Mursko SrediĢĻe DN 1200/100 koji je naznaĽen 

crvenom bojom). 

U varijanti 1  praĻenjem postojeĻeg koridora znatno se povoljnije djeluje na okoliĢ u svrhu oĽuvanja 

poljoprivrednog podruĽja te cjelokupnog biljnog i Ĥivotinjskog svijeta, jer veĻ postoji stalni pojas plinovoda 

Ľime se ne naruĢavaju potencijalna nova staniĢta niti se zauzima novo podruĽje poljoprivrednog tla. 

Plinovod zaobilazi naselje i stambene graľevine u Negoslavcima, a prihvatljiv rizik po osobe i njihovu 

imovinu u blizini graľevinskog podruĽja (Prilog 11, Knjiga 2), postiĻi Ļe se primjenom neke od dodatnih 
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zaĢtitnih mjera u blizini graľevinskog podruĽja (od 7+700 do 7+900 i od 9+800 do 10+000) , a koje su 

propisane u mjerama zaĢtite okoliĢa (poglavlje 6). 

U analizi varijant e 2, s istoĽne strane Negoslavaca, na slici 3-1 je naznaĽena trasa planiranog plinovoda 

Sotin ð Mursko SrediĢĻe DN 1200/100 (dio JuĤnog toka). Predmetni plinovod Vukovar ð Negoslavci DN 

500/50 bar mogao bi pratiti trasu planiranog plinovoda Sotin ð Mursko SrediĢĻe, ali plinovod Sotin ð Mursko 

SrediĢĻe nije uĢao u desetogodiĢnji plan razvoja plinskog sustava Hrvatske za razdoblje do 2030. godine 

(DesetogodiĢnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2021. ð 2030.). To znaĽi da bi 

u varijanti 2 bilo potrebno otvarati novi koridor  duljine oko 2,7 km, Ģto bi podrazumijevalo novo zauzimanje 

poljoprivredne povrĢine i gubitak staniĢta na poljoprivrednim povrĢinama tj. povrĢina radnog pojasa koja bi 

zaposjela poljoprivredne povrĢine iznosila bi oko 0,043 km2.  

Stoga je sukladno navedenom te sukladno sigurnosno ð tehniĽkim uvjetima i provedenim analizama 

prolaska trase magistralnog plinovoda Vukovar ð Negoslavci DN 500/50 bar, prihvatljivo varijantno 

rjeĢenje sa zapadne strane Negoslavaca (varijanta 1) gdje trasa prati veĻ postojeĻi koridor, uz 

izbjegavanje graľevinskog podruĽja i uz primjenu mjera zaĢtite. 

S obzirom na tip i karakter zahvata plinovodi se mogu smatrati najmanje invazivnim zahvatima linijske 

infrastrukture koji zapravo samo sporadiĽno zaposjedaju povrĢinu terena objektima stoga su u sluĽaju 

varijante ăne Ľiniti niĢtaò za predmetni zahvat prepoznati i identificirani utjecaji na sastavnice okoliĢa tlo i 

poljoprivredno zemljiĢte te potencijalno staniĢta Ģuma i Ģikara koji bi u tom sluĽaju izostali. UzimajuĻi u obzir 

Ľinjenicu da je poljoprivredna aktivnost uz manja ograniĽenja (ograniĽena dubina korijena biljaka i dubina 

obrade) moguĻa na trasi plinovoda i nakon njegove izgradnje utjecaj je zanemariv. U sklopu izgradnje 

plinovoda predviľena je izgradnja dviju blokadnih stanica, ali zbog kraĻe duĤine plinovoda one se neĻe 

postavljati kao samostalni objekti, veĻ Ļe biti smjeĢtene u postojeĻe mjerno redukcijske stanice stoga neĻe 

doĻi do trajnog zauzeĻa zemljiĢta. 

Promjena tipa staniĢta Ģuma i Ģikara, koje se moĤe smatrati dugotrajnim utjecajem s obzirom da se i nakon 

izgradnje plinovoda mora odrĤavati radni pojas bez znaĽajnijeg raslinja, a pogotovo Ģuma, u ovom sluĽaju 

je zanemariva buduĻi da trasa u Ģirini radnog pojasa ne prolazi Ģumskim podruĽjima. 
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GrafiĽki prikaz 3-1: Prikaz analiziranih varijantnih rjeĢenja trase predmetnog plinovo
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4. OPIS LOKACIJE ZAHVATA I UTJECAJA NA OKOLIġ 

PoĽetna toĽka predmetnog plinovoda predviľena je u krugu postojeĻe MRS Vukovar gdje bi se nalazila 

OPļS Vukovar i pripadajuĻa BS Vukovar. ZavrĢna toĽka plinovoda bila bi unutar kruga postojeĻe MRS 

Negoslavci gdje bi se nalazila otpremnoĽistaĽka stanica (OPļS Negoslavci) i pripadajuĻa blokadna stanica 

(BS Negoslavci). 

Lokacija zahvata obuhvaĻena je sljedeĻim prostornim planovima: 

¶ Prostorni plan Vukovarsko-srijemske Ĥupanije (SluĤbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Ĥupanije broj 

7/02, 8/07, 9/07, 9/11, 19/14, 14/20, 5/21 ð proĽiĢĻeni plan, 22/21, 25/11 ð proĽiĢĻeni tekst) 

¶ Prostorni plan ureľenja Grada Vukovara (SluĤbeni vjesnik Grada Vukovara broj 1/06, 4/12, 11/15, 

12/18 i 1/19.-proĽiĢĻeni tekst) 

¶ Prostorni plan ureľenja opĻine Negoslavci (SluĤbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Ĥupanije broj 

14/06 i 8/19) 

¶ Generalni urbanistiĽki plan Grada Vukovara (SluĤbeni vjesnik Grada Vukovara 05/07, 04/12, 11/15 i 

12/18) 

Usklaľenosti s prostornim planovima 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN 500/50 usklaľen je s PROSTORNIM PLANOM VUKOVARSKO-

SRIJEMSKE ģUPANIJE (SluĤbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Ĥupanije broj 7/02, 8/07, 9/07, 9/11, 19/14, 

14/20, 5/21 ð proĽiĢĻeni plan i 22/21), PROSTORNIM PLANOM UREŇENJA GRADA VUKOVARA (SluĤbeni 

vjesnik Grada Vukovara broj 1/06, 4/12, 11/15, 12/18 i 1/19-proĽiĢĻeni tekst), i GENERALNIM 

URBANISTIļKIM PLANOM GRADA VUKOVARA (SluĤbeni vjesnik Grada Vukovara 05/07, 04/12, 11/15 i 

12/18). U PROSTORNOM PLANU UREŇENJA OPĺINE NEGOSLAVCI (SluĤbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

Ĥupanije broj 14/06, 8/19) planirani plinovod koristi zajedniĽki koridor veĻ postojeĻeg plinovoda 

Negoslavci-Vukovar DN 300/350 ali nije usklaľen s prostornim planom buduĻi da se ne spominje ni 

tekstualno ni grafiĽki. Predmetni prostorni plan potrebno je uskladiti s prostornim planom Vukovarsko-

srijemske Ĥupanije i Prostornim planom grada Vukovara. 

Klimatske i meteoroloĢke znaĽajke 

Prema Kºppenovoj podjeli klima, podruĽje lokacije zahvata ima umjerenu toplu vlaĤnu klimu s toplim 

ljetom. To su umjereno tople kiĢne klime gdje srednja temperatura najhladnijeg mjeseca nije niĤa od -3 °C, 

a najmanje jedan mjesec ima srednju temperaturu viĢu od 10 ÁC. U ovom tipu klime nema suĢnog razdoblja, 

tj. svi su mjeseci vlaĤni, a toplo ljeto znaĽi da je srednja temperatura zraka najtoplijeg mjeseca niĤa od 22 

°C. 

Emisije stakleniĽkih plinova 

Plinovod spada u sektor energetika, te su moguĻe fugitivne emisije stakleniĽkog plina metana u sluĽaju 

zahvata na pojedinoj dionici ili eventualno prilikom akcidenta, Ģto je gotovo zanemarivo. Prilikom zahvata 

na pojedinoj cijevnoj dionici (zamjena dotrajale ili korodirane podzemne cijevne sekcije) plin koji je sadrĤan 

unutar nje, se pomoĻu obilaznog voda i mobilne kompresorske jedinice odstranjuje i Ģalje u susjednu 

dionicu. Dio plina koji je zaostao u dionici (5-10 % ukupne koliĽine u dionici) ispuĢta se preko ispuhivaĽa u 

atmosferu te se time emitira mala koliĽina stakleniĽkog plina metana. Takoľer, u sluĽaju akcidenta, gdje je 
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doĢlo do oĢteĻenja cijevi i ispuĢtanja plina, oĢteĻena dionica se zatvara blokadnim slavinama, a zaostali plin 

se kroz ispuhivaĽ Ģalje u atmosferu. Ispuh je dimenzioniran tako da omoguĻuje ispuhivanje plina iz jedne 

dionice za manje od dva sata. 

Prema IzvjeĢĻu o inventaru stakleniĽkih plinova na podruĽju Republike Hrvatske za razdoblje 1990. ð 2019. 

sektor 'energetika' ima najveĻi doprinos emisijama stakleniĽkih plinova, koje su u 2019. godini, bile veĻe za 

0,04% u usporedbi s 2018. godinom i za 23,4% manje u usporedbi s 1990. godinom. Energetika je glavni 

izvor antropogene emisije stakleniĽkih plinova, s doprinosom od otprilike 70% u ukupnoj emisiji stakleniĽkih 

plinova na teritoriju Republike Hrvatske. PromatrajuĻi udio u ukupnoj emisiji ugljikovog dioksida (CO2), 

energetika sudjeluje s preko 90%. NajveĻi dio emisije nastaje kao posljedica izgaranja goriva u prometu 

(40,2% u 2019.), zatim u podsektoru energetskih postrojenja (23,9% u 2019.) te u malim stacionarnim 

loĤiĢtima koja se koriste u usluĤnom sektoru, kuĻanstvima te podsektoru poljoprivreda/Ģumarstvo/ribarenje 

(18,9% u 2019.). Podsektor industrija i graditeljstvo doprinose ukupnoj emisiji sektora Energetika sa 14,8%, 

dok fugitivne emisije doprinose sa svega oko 2,3% na razini cijele Hrvatske iz cijelog sektora energetika. 

Drugim rijeĽima, za navedenu dionicu plinovoda, emisija metana je vrlo mala, gotovo zanemariva. 

Geologija,  hidrogeologija i seizmika  

GeoloĢke znaĽajke 

Trasa planiranog zahvata locirana je u istoĽnom dijelu Hrvatske u kojem dominiraju poljoprivredne povrĢine. 

Nadmorska visina terena (prema dostupnom digitalnom modelu terena) varira od 85 m do 112 m n.m., 

prosjeĽni nagib terena je oko 1Á, dok maksimalni nagib terena iznosi do 8Á. Trasa se generalno pruĤa u 

smjeru SZ-JI. Prema geoloĢkoj karti trasa planiranog zahvata smjeĢtena je na naslagama kvartarne starosti. 

Teren duĤ trase planiranog plinovoda od stacionaĤe 0+000 do stacionaĤe 0+200 izgraľuju naslage 

pleostocenske starosti, barskim ð kopnenim lesom (oznaka na karti lbk-w) koje su zastupljene s siltom, 

pijescima i glinovito ð pjeskovitim siltom. Trasa planiranog plinovoda od stacionaĤe 0+200 pa do kraja trase 

(stacionaĤa 11+329) prelazi preko naslaga pleistocenske starosti ð les (oznaka na karti l ili l-w). 

Seizmotektonske znaĽajke 

Osim velikog rubnog rasjeda koji je paralelan s tokom Dunava, trasa plinovoda sjeĽe dva popreĽna rasjeda 

niĤeg reda. Prvi se ăbrazdiò dolinom rjeĽice Vuke i trasa ga sjeĽe na stacionaĤi 0+050, a drugi se proteĤe od 

Petrovca do Vukovara i trasa buduĻeg plinovoda ga sjeĽe na stacionaĤi 4+680. Uz prvi rasjed nastala je oko 

5 m visoka terasa koja odvaja rijeĽne sedimente od lesne zaravni. Na dugom rasjedu nije bilo velikih pomaka, 

a na njega ukazuje samo skretanje vodenih tokova. 

Prema SeizmoloĢkoj karti za povratni period od 100 godina (Zajednica za seizmologiju SFRJ Beograd, 1987. 

god) trasa plinovoda nalazi se u zoni VI° MSC (Mercalli-Cancani-Sieberg) ljestvice za povratni period od 100 

godina, dok za povratni period od 500 godina plinovod se nalazi u zoni VIIÁ MSC. Prema oĽitanim 

vrijednostima s ăKarte potresnih podruĽja RH s usporednim vrĢnim ubrzanjem tla tipa A uz vjerojatnost 

premaĢaja od 10 % u 50 godina za povratna razdoblja od 95 i 475 godinaò podruĽje zahvata za povratno 

razdoblje od 95 godina pri seizmiĽkom udaru moĤe oĽekivati maksimalno ubrzanje tla od agR = 0,04 g, dok 

za povratno razdoblje od 475 godina maksimalno ubrzanje tl a, uvjetovano potresom na lokaciji zahvata 

iznosi od agR = 0,08 do 0,10 g. 
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HidrogeoloĢke znaĽajke 

Prema Planu upravljanja vodnim podruĽjima trasa planiranog plinovoda pruĤa se gotovo u cijelosti na 

vodnom tijelu podzemne vode CDGI_23 IstoĽna Slavonija ð sliv Drave i Dunava te manjim dijelom na 

vodnom tijelu CDGI_29 IstoĽna Slavonija ð sliv Save. 

Prema Planu upravljanja vodnim podruĽjima trasa planiranog plinovoda pruĤa se na vodnom tijelu 

podzemne vode CDGI_23 IstoĽna Slavonija ð sliv Drave i Dunava. Na najveĻem dijelugrupiranog vodnog 

tijela IstoĽna Slavonija ð sliv Drave i Dunava geoloĢka graľa je vrlo jednoliĽna. U najveĻem dijelu vodonosnik 

je izgraľen od jednoliĽnog sitno do srednjozrnastog pijeska s tanjim i debljim proslojcima praha i gline. 

VaĤna znaĽajka graľe kvartarnih naslaga je alternacija gruboklastiĽnih i sitnoklastiĽnih slojeva. Na krajnjem 

istoku osnovno obiljeĤje ovih krajeva su praporne naslage, a opĻenito se moĤe reĻi da su hidrogeoloĢke 

prilike uvjetovane okolnoĢĻu da krajnji istoĽni dijelovi vodnog tijela u geotektonskom smislu pripadaju 

rubnim dijelovima baĽke depresije u kojoj su kao i u slavonsko-srijemskoj depresiji istaloĤene debele 

naslage kvartarnih i tercijarnih naslaga. U hidrogeoloĢkom smislu takoľer je zanimljiv gornji dio istaloĤenih 

naslaga koji je u okviru regionalnih hidrogeoloĢkih istraĤivanja izdvojen kao kvartarni vodonosni kompleks 

(UrumoviĻ et al., 1976; UrumoviĻ, 1982) uz pojavu arteĢkih tlakova. Planirana trasa plinovoda prolazi 

podruĽjem umjerene ranjivosti vodonosnika. 

U vodnom tijelu CDGI_29 IstoĽna Slavonija ð sliv Save u prvih 200 m dubine nalaze se naslage kvartarne 

starosti. Granica izmeľu kvartara i pliocena do danas nije definirana, tako da je ukupna debljina kvartarnih 

naslaga nepoznata. U razdoblju kvartara ovo je podruĽje bilo prekriveno plitkim jezerima i moĽvarama u 

koje su uticale rijeke i vodotoci s okolnih bosanskih i slavonskih planina, koje su u to doba bile kopno. 

Transport materijala i taloĤenje uvjetovano je klimatskim prilikama za koje je karakteristiĽna smjena toplih i 

hladnih razdoblja. U toplijim razdobljima nabujale vode tekuĻica prenose veliku koliĽinu krupnoklastiĽnog 

materijala (Ģljunka i pijeska) i odlaĤu ga u jezerima i moĽvarama. HidrogeoloĢki najpovoljnije podruĽje nalazi 

se na podruĽju Slavonskog broda i u prostoru izmeľu Save, Velike Kopanice i Babine Grede. To su konusni 

nanosi rijeka koji se mogu usporediti s danaĢnjom Ukrinom i Bosnom. To su Ģljunkovito-pjeskoviti 

vodonosnici Ľija debljina kod Slavonskog broda iznosi 60 m, a u prostoru izmeľu Save, Velike Kopanice i 

Babine Grede doseĤe vrijednosti preko 100 m. Vrijednosti hidrauliĽke vodljivosti se kreĻu od 30 do 211 

m/dan. Obnavljanje voda dubljih pjeskovitih slojeva oteĤano je zbog slabopropusnih meľuslojeva znatne 

debljine. Krovinu vodonosnog sustava Ľine glinovito-praĢinaste naslage Ľija debljina je najmanja uz Savu 

(mjestimiĽno iznosi svega 3 m), a prema sjeveru raste do preko 30 m na podruĽju ŇakovaĽko-vinkovaĽkog 

ravnjaka. 

Planirana trasa plinovoda prolazi podruĽjem umjerene do niske ranjivosti vodonosnika. 

Trasa planiranog zahvata je prema vektorskim podacima preuzetih s WFS-a Hrvatskih voda locirana izvan 

zona sanitarne zaĢtite. 

NajbliĤa, III. A zona sanitarne izvoriĢta BeriĻa plac - Marinci je udaljena oko 3.500 m zapadno. 

Prema Prostornom planu ureľenja OpĻine Negoslavci trasa plinovoda prolazi preventivnom zonom 

sanitarne zaĢtite ăNegoslavciò u kojoj se zabranjuje : 

ς ƛǎǇǳǑǘŀƴƧŜ ƴŜǇǊƻőƛǑŏŜƴƛƘ ƻǘǇŀŘƴƛƘ ǾƻŘŀ i 
ς svako privremeno i trajno odlaganje otpada 
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Vodna tijela  

Prema Planu upravljanja vodnim podruĽjima trasa planiranog plinovoda pruĤa se gotovo u cijelosti na 

vodnom tijelu podzemne vode CDGI_23 IstoĽna Slavonija ð sliv Drave i Dunava te manjim dijelom na 

vodnom tijelu CDGI_29 IstoĽna Slavonija ð sliv Save. Za oba vodna tijela je procijenjeno da su u dobrom 

kemijskom i koliĽinskom stanju. 

Vode 

Prema Pravilniku o granicama podruĽja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) promatrano 

podruĽje nalazi se u podruĽju malog sliva Vuka. Na podruĽju zahvata nalaze se tri povrĢinska vodna tijela. 

Prema podacima Hrvatskih voda povrĢinska vodna tijela CDRN0011_002 Vuka i CDRN0030_001 Bobotski 

kanal su u vrlo loĢem ekoloĢkom stanju, dok je CDRN0011_001 Vuka u umjerenom ekoloĢkom stanju. 

Fizikalno kemijski pokazatelji, specifiĽne oneĽiĢĻujuĻe tvari (bakar), hidromorfoloĢki elementi i bioloĢki 

elementi kakvoĻe (makrofiti i makrozoobentos) uzrok su umjerenog i vrlo loĢeg ekoloĢkog stanja tekuĻica. 

Jedino je kemijsko stanje povrĢinskog vodnog tijela CDRN0011_001 Vuka dobro. Kemijsko stanje ostalih 

tekuĻica nije dobro, a uzrok su antracen, fluoranten, olovo i njegovi spojevi, Ĥiva i njezini spojevi te nikal i 

njegovi spojevi. 

Prema podacima dobivenim na temelju Zahtjeva za pristupom informacijama od strane Hrvatskih voda, 

povrĢinska vodna tijela CDRN0011_001 Vuka i CDRN0030_001 Bobotski kanal pripadaju u kategoriju 

ăNizinske srednje velike i velike tekuĻice (4)ò, dok povrĢinsko vodno tijelo CDRN0011_002 Vuka pripada 

kategoriji ăNizinske male tekuĻice s Ģljunkovito -valutiĽastom podlogom (2B)ò. 

U skladu s Odlukom o odreľivanju osjetljivih podruĽja (NN 81/10 i 141/15), podruĽje Zahvata nalazi se u 

podruĽju Dunavskog sliva Republike Hrvatske Ģto ga Ľini osjetljivim podruĽjem. 

Prema Planu upravljanja vodnim podruĽjima (NN 66/16) planirana trasa plinovoda nalazi se na dva vodna 

tijela podzemne vode: CDGI_23_IstoĽna Slavonija ð sliv Drave i Dunava i CDGI_29_IstoĽna Slavonija ð sliv 

Save. 

Vodni reĤim na prostoru koridora trase magistralnog plinovoda od MRS Vukovar do MRS Negoslavci 

definiran je posebnim klimatskim, hidroloĢkim, hidrogeoloĢkim, litoloĢkim i morfoloĢkim osobinama 

vodotoka koji dreniraju vodne koliĽine tog prostora. To su vodotoci sliva rijeke Dunav. Rijeke Vuka i Bosut 

na tom dijelu su glavne pritoke Dunava kao znaĽajniji drenaĤni vodotoci tog prostora. Dunav je rijeka sa 

oborinsko - glacijalnom reĤimskom komponentom otjecanja. Na kretanje dunavskih voda najviĢe utjeĽu 

alpski pritoci, pa se u skladu sa tim u godiĢnjem hodu vodostaja javljaju dva maksimuma, u proljeĻe i rano 

ljeto. Dunavski dio Vukovarsko ð srijemske Ĥupanije karakterizira visoka obala koja se poĽinje izdizati 

neposredno od rijeke Dunav prema zaobalju i koja praktiĽno nema inundacije. 

Rijeka Vuka je najznaĽajniji prirodni vodotok na tom dijelu gdje prolazi trasa plinovoda. TeĽenje je u 

poĽetnom dijelu u brdovitom terenu sa znatnim padovima i velikim brzinama teĽenja. Ulaskom vodotoka u 

ravniĽarski dio sliva, rijeka Vuka postaje mirni vodotok sa izrazito malim padovima i malim brzinama. 

HidroloĢki reĤim otjecanja rijeke Vuke je uglavnom oborinski, a znatno je pod utjecajem reĤima voda rijeke 

Dunav. 

Prema vekotrskim podacima dobivenim od Hrvatskih voda planirana trasa ne prolazi zonama sanitarne 

zaĢtite izvoriĢta za piĻe. Njoj najbliĤa je III. zona sanitarne zaĢtite izvoriĢta CeriĻ koja je se nalazi na 
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udaljenosti od oko 4,6 km sjeverno. Ostale zone sanitarne zaĢtite koje okruĤuju trasu nalaze se na 

udaljenosti veĻoj od 5 km. 

Prema Prostornom planu ureľenja OpĻine Negoslavci trasa plinovoda prolazi preventivnom zonom 

sanitarne zaĢtite ăNegoslavciò u kojoj se zabranjuje : 

ς ƛǎǇǳǑǘŀƴƧŜ ƴŜǇǊƻőƛǑŏŜƴƛƘ ƻǘǇŀŘƴƛƘ ǾƻŘŀ i 
ς svako privremeno i trajno odlaganje otpada 

DrĤavnim planom obrane od poplava (NN 84/10) kojeg donosi Vlada RH i Glavnim provedbenim planom 

obrane od poplava kojeg donose Hrvatske vode, podruĽje zahvata nalazi se unutar Sektora B ð Dunav i 

Donja Drava. 

Na prostoru zahvata postoji velika vjerojatnost od poplava na poĽetku same trase, i to na podruĽju 

povrĢinskih vodnih tijela CDRN0011_001 Vuka, CDRN0011_002 Vuka i CDRN0030_001 Bobotski kanal. 

Prema karti PodruĽja potencijalno znaĽajnih rizika od poplava podruĽje zahvata veĻim se dijelom nalazi u 

podruĽju koje je u znaĽajnom riziku od poplava. 

Tijekom rada plinovoda nema negativnih utjecaja na podzemne vode. Negativan utjecaj na podzemne vode 

moguĻ je jedino uslijed akcidentne situacije. 

KoriĢtenjem plinovoda neĻe biti negativnih utjecaja na stanje vodnih tijela podzemne vode CDGI_23_IstoĽna 

Slavonija ð sliv Drave i Dunava i CDGI_29_IstoĽna Slavonija ð sliv Save. 

Tlo i poljoprivreda  

Na Ģirem podruĽju zahvata prevladavaju tla koja svrstavamo u razred tipiĽnih kambiĽnih tala i to ponajprije 

pedosistematska jedinica 6 ð EutriĽno smeľe tlo na praporu. Radi se o tlu visoke produkcije na kojem 

prevladavaju zemljiĢta P1 bonitetne kategorije, odnosno osobito vrijedna obradiva zemljiĢta. ZemljiĢte se 

koristi u poljoprivredne svrhe, a najraĢirenije su oranice. Utjecaj na tlo i poljoprivredno zemljiĢte najizraĤeniji 

je tijekom faze izgradnje zahvata kad Ļe doĻi do uklanjanja gornjeg dijela humusa uslijed polaganja 

cjevovoda u iskopani rov. Promjene tla nastale graľevinskim radovima sanirat Ļe se vraĻanjem u prvobitno 

stanje zbog Ľega se ovaj utjecaj smatra privremenim. OgraniĽenja tijekom koriĢtenja podrazumijevaju 

zabranu sadnje poljoprivrednih kultura s korijenjem dubljim od 1 m i onih koje zahtijevaju obradu zemlje 

dublju od 0,5 m. Tijekom koriĢtenja su moguĻi i akcidentalni dogaľaji uslijed istjecanja plina, ali moguĻi 

utjecaj na tlo i poljoprivredne kulture je lokaliziran i privremen.  

ġumski ekosustavi i Ģumarstvo 

PromatrajuĻi Ģiri pojas od 200 m lijevo i desno od trase plinovoda, povrĢina Ģuma i ostale prirodne vegetacije 

iznosi 14,59 ha, a na podruĽju radnog pojasa 0,28 ha. Administrativno  gledano, unutar definiranih povrĢina 

ne nalaze se Ģume i Ģumsko zemljiĢte Ģumskogospodarskog podruĽja, odnosno moguĻe su tek manje 

povrĢine u zarastanju (stacionaĤe od 0+6337 do 0+6500 ), koje pripadaju zajednici mjeĢovitih hrastovo 

grabovih i Ľistih grabovih Ģuma (sveza Erythronio-Carpinion i sveza Carpinion betuli) te zajednici mezofilnih 

Ĥivica i Ģikara kontinentalnih krajeva (Red Prunetalia spinosae).). BuduĻi da trasa neĻe prolaziti kroz Ģumsko 

gospodarsko podruĽje, negativnog utjecaja u smislu prenamijene i gubitka povrĢine neĻe biti, izuzev 

uklanjanja zaraslih povrĢina na navedenoj stacionaĤi. Prilikom izvoľenja radova moĤe doĻi do unoĢenja i 

Ģirenja invazivnih biljnih vrsta i Ģumskih Ģtetnika koriĢtenjem mehanizacije i vozila. Izvoľenjem radova na 

prijelazima plinovoda preko vodotoka i melioracijskih kanala koji opskrbljuju okolne Ģumske povrĢine moĤe 

doĻi do remeĻenja vodnog reĤima istih. Navedeni utjecaji su okarakterizirani kao zanemarivi i ograniĽeni na 
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vrijeme izvoľenja radova te se u cijelosti mogu iskljuĽiti organizacijom gradiliĢta i poĢtivanjem propisanih 

mjera zaĢtite. Tijekom koriĢtenja zahvata ne oĽekuje se negativan utjecaj, izuzev akcidentnih situacija koje 

mogu rezultirati oneĽiĢĻenjem okoliĢa ili Ģumskim poĤarom. 

DivljaĽ i lovstvo 

U odnosu na divljaĽ i lovstvo, glavni negativni utjecaj linijske infrastrukture poput plinovoda oĽituje se u 

gubitku staniĢta odnosno lovnoproduktivnih povrĢina koja predstavljaju divljaĽi mjesto za zaklon, razvoj i 

razmnoĤavanje. S obzirom na to da trasa ovog plinovoda u potpunosti prolazi kroz poljoprivredne povrĢine 

koje te ne dolazi do uniĢtavanja Ģumskih povrĢina i povrĢina u zarastanju, negativni utjecaji nisu prepoznati. 

Negativni utjecaj jedino se oĽituje kao privremenog karaktera tijekom izvoľenja radova te se moĤe iskljuĽiti. 

Bioraznolikost, zaĢtiĻena podruĽja i ekoloĢka mreĤa 

Za vrijeme izgradnje planiranog plinovoda doĻi Ļe do izravnog utjecaja na staniĢta i biljne vrste gubitkom 

povrĢina pod prirodnom vegetacijom duĤ trase i predviľenog radnog pojasa. IzraĽun gubitka povrĢina 

pojedinih staniĢnih tipova unutar radnog pojasa trase planiranog plinovoda prikazan je u tablici 4.9.-1.. 

Kako je preko 90 % staniĢta kojima prolazi trasa planiranog zahvata veĻ antropogeno uvjetovano (NKS kod 

I.), utjecaj gubitka staniĢta prilikom formiranja radnog pojasa se moĤe smatrati zanemarivim zato Ģto je 

obnova neĢumske, odnosno travnjaĽke vegetacije moguĻa i nakon izgradnje pa je utjecaj privremen. DoĻi 

Ļe do trajnog gubitka oko 0,4 ha rijetkog i/ili ugroĤenog staniĢnog tipa MjeĢovite hrastovo-grabove i Ľiste 

grabove Ģume (NKS kod E.3.1.). Koridor se po potrebi kosi kako bi se sprijeĽio razvoj vegetacije Ģuma i Ģikara 

pa Ļe na podruĽju odrĤavanog koridora gubitak Ģumskih staniĢta biti trajan, ali kako trasa zahvata tek malim 

djelom prolazi tim staniĢtem, negativan utjecaj se smatra prihvatljivim. 

Prelaskom trase planiranog plinovoda preko vodotoka (kanala) moguĻi su, ovisno o naĽinu prelaska utjecaji 

u vidu trajnog gubitka vegetacije trĢĻaka u uskom obalnom pojasu na lokacijama prijelaza, gubitka vodene 

i moĽvarne vegetacije u samom vodotoku te privremene promjene kvalitete vode nizvodno od zahvata. 

Zbog malih povrĢina (oko 0,07 ha) koje Ļe se prilikom izgradnje plinovoda zauzeti na ovakvim staniĢtima, 

opisani negativan utjecaj je prihvatljiv.  

Kako na podruĽju cijele trase plinovoda prevladavaju antropogena staniĢta (u najveĻoj mjeri intenzivno 

obraľivane poljoprivredne povrĢine), a preostalih prirodnih i doprirodnih staniĢta je malo te Ļe trajna 

promjena Ģumskih staniĢta zbog odrĤavanja trase biti svedena na najmanju moguĻu mjeru jer trasa prolazi 

uz rubove Ģuma ili kroz degradirane dijelove Ģuma i Ģikara te se takav utjecaj moĤe smatrati prihvatljivim. 

Utjecaj na strogo zaĢtiĻene vrste gljiva poznate sa ovoga podruĽja se smatra zanemarivim, jer trasa 

planiranog zahvata tek malim dijelom prolazi uz Ģumska staniĢta, koja (zbog drvnog sastava) ne 

predstavljaju staniĢte na kojemu se mogu oĽekivati dvije poznate strogo zaĢtiĻene vrste s ovoga podruĽja. 

Tijekom izgradnje plinovoda, izravni utjecaj na faunu Ļe se oĽitovati u vidu promjene te privremenog ili 

trajnog gubitka dijela staniĢta (ovisno o tipu staniĢta) prilikom formiranja radnog pojasa i iskapanja rova za 

polaganje plinovoda. Promjena i gubitak staniĢta Ļe biti trajni na podruĽju Ģikara i Ģuma. PovrĢine Ģuma i 

Ģikara unutar zone moguĻeg utjecaja zahvata (200 m sa svake strane trase) zauzimaju ukupno manje od 5 

% povrĢine, i s obzirom da je podruĽje veĻ pod znaĽajnim utjecajem Ľovjeka, ne oĽekuju se znaĽajne 

populacije vrsta Ģto nastanjuju takva staniĢta te se utjecaj na faunu tih staniĢta smatra prihvatljivim. 

Zbog uklanjanja vegetacije te opĻenito poveĻanog kretanja teĢke mehanizacije prilikom izgradnje moguĻe 

je sluĽajno stradavanje pojedinih jedinki prisutnih Ĥivotinjskih vrsta i oĢteĻivanje njihovih nastambi. BuduĻi 
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da se trasa velikim dijelom nalazi na poljoprivrednim povrĢinama, zahvat moĤe imati utjecaja na faunu ovih 

staniĢta (npr. glodavce, gmazove, beskraljeĢnjake koji Ĥive u tlu). Ipak, s obzirom na smjeĢtaj i opseg zahvata 

te dostupnost navedenih staniĢta izvan zaĢtitne zone zahvata, ovaj utjecaj nije od veĻeg znaĽaja. 

Buka i vibracije koje Ļe se javiti za vrijeme izvoľenja radova djelovat Ļe uznemirujuĻe na Ĥivotinje i 

predstavljaju kratkoroĽni nepovoljan utjecaj. Utjecaji su ograniĽeni na period izvoľenja radova i prostorno 

ograniĽeni na radni pojas te s obzirom da je podruĽje veĻ pod znatnim antropogenim utjecajem i da se na 

podruĽju ne oĽekuju znaĽajne populacije osjetljivih vrsta, ovaj utjecaj se smatra prihvatljivim. 

Nepovoljan utjecaj moguĻ je i prilikom izvoľenja radova na prijelazu plinovoda preko vodenih staniĢta. 

Utjecaj se oĽituje kao stvaranje buke i praĢine prilikom rada strojeva uz formiranje graľevinskog pojasa za 

potrebe izvedbe radova preko vodotoka Ģto moĤe uzrokovati kratkotrajno uznemiravanje Ĥivotinja i 

oĢteĻivanje manjih povrĢina staniĢta u koritu i okolnom obalnom pojasu. S obzirom na predviľeno trajanje 

radova na prijelazu vodotoka (nekoliko dana) i opseg radova (privremenog i lokalnog karaktera), utjecaji su 

ocijenjeni prihvatljivima uz primjenu predloĤenih mjera zaĢtite okoliĢa. 

Tijekom rada i odrĤavanja plinovoda predviľena je redovita koĢnja kojom Ļe se onemoguĻiti vraĻanje u 

prvobitno stanje staniĢta Ģuma i Ģikara, ali Ļe se time jedan tip rijetkog i/ili ugroĤenoig staniĢta (E.3.1. 

MjeĢovite hrastovo-grabove i Ľiste grabove Ģume) zamijeniti s drugim rijetkim i/ili ugroĤenim staniĢnim 

tipom (C.2.3.2. Mezofilne livade koĢanice Srednje Europe). Kako je povrĢina ugroĤenih i/ili rijetkih staniĢnih 

tipova koju Ļe zauzeti planirani zahvat mala (oko 0,47 ha), utjecaj na rijetke i/ili ugroĤene staniĢne tipove se 

smatra zanemarivim. Takoľer, utjecaj na gljive tijekom koriĢtenja zahvata se smatra zanemarivnim. 

OdrĤavanje plinovodnog sustava sastoji se od kontinuiranog uklanjanja vegetacije koĢnjom u koridoru 

potrebnom za nesmetan pogon i odrĤavanje plinovoda. Prisustvo vozila, ureľaja i ljudi te buke koje Ļe se u 

to vrijeme javljati u okoliĢu mogu djelovati uznemirujuĻe na pojedine Ĥivotinjske vrste te postoji moguĻnost 

sluĽajnog ozlijeľivanja Ĥivotinja. Trasa zahvata se djelomiĽno polaĤe uz trasu postojeĻeg plinovoda, dijelom 

prati ĤeljezniĽku prugu, a cijelom njenom duĤinom prevladavaju antropogena staniĢta. Stoga se razina buke 

i uznemiravanje Ĥivotinja prisustvom vozila, ureľaja ili ljudi neĻe znatno promijeniti u odnosu na postojeĻe 

stanje. Na podruĽju gdje veĻ postoji koridor koji se odrĤava, buduĻi da se radi o povremenim i kratkotrajnim 

aktivnostima, dodatni negativan utjecaj je zanemariv. 

S obzirom da Ļe se odrĤavanjem plinovoda sprijeĽiti daljnja (nepoĤeljna) sukcesija pojedinih podruĽja 

(poput rubova Ģuma) te Ļe se Ľak i poveĻati povrĢina doprirodnih travnjaka, moĤe se oĽekivati i blagi 

pozitivan utjecaj na vrste Ģto obitavaju na travnjacima (poput leptira), uz uvjet da se koridor zatravni 

autohtonim biljnim vrstama.  

S obzirom na udaljenost trase planiranog plinovoda od zaĢtiĻenih podruĽja, obiljeĤja zahvata te temeljne 

fenomene zaĢtite navedenih podruĽja, bilo kakav utjecaj na zaĢtiĻena podruĽja se moĤe iskljuĽiti.  

Za izgradnju predmetnog zahvata ăMagistralni plinovod Vukovar - Negoslavci DN 500-50 barò, prije 

pokretanja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliĢ, proveden je postupak Prethodne ocjene 

prihvatljivosti za ekoloĢku mreĤu i ishoľeno je RjeĢenje Ministarstva gospodarstva i odrĤivog razvoja 

(KLASA: UP/I-612-07/21-60/59, URBROJ: 517-10-2-2-21-2) da je zahvat prihvatljiv za ekoloĢku mreĤu i da 

se moĤe iskljuĽiti moguĻnost znaĽajnih negativnih utjecaja na ciljeve oĽuvanja i cjelovitost podruĽja 

ekoloĢke mreĤe. RjeĢenje nadleĤnog ministarstva nalazi se u Prilogu. 

  



  
 

30 

 

Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

Gospodarske djelatnosti u prostoru  

Industrija 

Glavni prirodni resursi Ģireg podruĽja lokacije magistralnog plinovoda Vukovar-Negoslavci Ľini bogato tlo 

te Ģume, Ģto je uvjetovalo razvoj prije svega poljoprivrede kako biljne tako i stoĽarske, koja je baza za razvoj 

prehrambene industrije te drvne industrije koja nije razvijena u skladu s kvalitetom sirovinske osnove. 

NajveĻi prihod tijekom 2019. godine na podruĽju Vukovarsko-srijemske Ĥupanije prijavile su tvrtke 

djelatnosti ospkrbe elektriĽnom energijom. 

Ukoliko se analizira dohodak po stanovniku po jedinicama lokalne samouprave, kao jedan od parametara 

indeksa razvijenosti, evidentno je da grad Vinkovci  ima najveĻi dohodak po stanovniku na podruĽju 

Vukovarsko-srijemske Ĥupanije. Razina bruto druĢtvenog proizvoda za cijelo podruĽje na razini Ĥupanije 

zaostaje za prosjekom Republike Hrvatske pa potom i za prosjekom Europske Unije.  

UsluĤne djelatnosti koje obuhvaĻaju graľevinarstvo i ugostiteljstvo, poslije poljoprivrede najzastupljenije su 

gospodarske djelatnosti na podruĽju Vukovara.  

Druge opĻine koje se nalaze u blizini magistralnog plinovoda Vukovar-Negoslavci su manje sredine 

tradicionalno okrenute poljoprivrednoj proizvodnji te u kojima dominira ratarstvo i stoĽarstvo (Negoslavci). 

Slabo su razvijeni obrtniĢtvo, trgovina i usluge. PostojeĻe gospodarske subjekte pokuĢava se poticati na 

razvoj mjerama zemljiĢne i porezne politike te ureľenjem lokacija planiranih za razvoj gospodarskih 

djelatnosti (infrastrukturno i komunalno ureľenje gospodarskih zona). 

Infrastruktura i komunalne usluge 

U blizini  magistralnog plinovoda Vukovar-Negoslavci nema autocesta. Osnovnu mreĤe predstavlja sustav 

drĤavnih cesta na koju se nastavlja se mreĤa Ĥupanijskih i lokalnih cesta koje su u funkciji osiguranja 

optimalne prohodnosti prostora.  

Na Ģirem prostoru u okolici predviľenog plinovoda nalaze se sljedeĻe graľevine ĤeljezniĽkog prometa: 

ĤeljezniĽka pruga za meľunarodni promet M601 Vinkovci ð Vukovar-Borovo naselje ð Vukovar i ĤeljezniĽka 

pruga od znaĽaja za regionalni promet R104 Vukovar-Borovo naselje ð Dalj ð Erdut ð DrĤavna granica ð 

(Bogojevo). 

U Ģiroj okolici magistralnog plinovoda Vukovar-Negoslavci novo selo nalazi  se sportska zraĽna luka 

Vukovar. 

Elektroenergetska infrastruktura obuhvaĻa proizvodnju, prijenos i distribuciju. ElektriĽna energija u Ģirem 

podruĽju magistralnog plinovoda Vukovar-Negoslavci proizvodi se najbliĤe u Osijeku (TE-TO Osijek, snage 

95MW).  

I Grad Vukovar i OpĻina Negoslavci kao jedinice lokalne samouprave na Ľijem podruĽju se nalazi  magistralni 

plinovod Vukovar-Negoslavci imaju prihvaĻen Plan gospodarenja otpadom.   

Opskrbom vode u na Ģirem podruĽju grada Vukovara upravljaju Vodovod Grada Vukovara d.o.o. Grad 

Vukovar i okolna naselja opskrbljuju se vodom direktno iz Dunava (prethodno se proĽiĢĻava) te crpiliĢta 

podzemne vode CeriĻ. Trenutno se na postrojenju pogona za proizvodnju vode istovremeno koriste 

dunavska i podzemna voda, koje se mijeĢaju, uglavnom s veĻim udjelom dunavske vode, obraľuju i Ģalju 

potroĢaĽima 
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Na Ģirem promatranom podruĽju stanje vodoopskrbne infrastrukture je loĢe. Vodovodna mreĤa je uglavnom 

starija od 30 godina i neprimjerena (ne zadovoljava protupoĤarnu zaĢtitu minimalno potrebnim tlakovima i 

profilima), potkapacitirana i dotrajala (starost, loĢa kvaliteta cijevi, neadekvatni materijali cjevovoda - 

azbestne cijevi) zastarjela vodovodna oprema (mnogi postojedi zasuni, odzraĽni ventili, muljni ispusti, 

hidranti su u loĢem stanju ili uopde ne funkcioniraju). Sve to uzrokuje velike gubitke vode. 

Zbog nedostatnog sustava odvodnje na podruĽju Grada Vukovara veĻ dulji niz se provode projekti koji 

imaju za cilj poboljĢanje vodnokomunalne infrastrukture. NajveĻi projekt se odnosi na dovrĢetak izgradnje 

ureľaja za proĽiĢĻavanje otpadnih voda u Vukovaru (42000 ES, III stupanj proĽiĢĻavanja) te rekonstrukciju 

kanalizacijske mreĤe.  

Na podruĽju OpĻine Negoslavci ne postoji sustav za odvodnju i otpadnih voda niti proĽistaĽ otpadnih voda. 

Sustav odvodnje se razvija i postupno gradi. Otpadne vode se upuĢtaju u septiĽke jame.  

Utjecaj na gospodarske djelatnosti u prostoru 

Industrija 

Utjecaj tijekom izgradnje  

Tijekom izgradnje plinovoda doĻi Ļe do potrebe za radnom snagom te graľevinskim materijalnom i 

sirovinama. Navedeno se najviĢe odnosi na zanimanja u graľevinarstvu, transportu te poslovima 

rukovoľenja i upravljanja projektom, a posljediĽno, moĤe doĻi i do porasta radne snage u usluĤnim 

djelatnostima (trgovine, ugostiteljstvo), Ľime se moĤe zakljuĽiti kako Ļe doĻi do pozitivnog utjecaja na 

ekonomsku aktivnost a time posljediĽno i na industriju na podruĽju projekta. 

Utjecaji tijekom koriĢtenja 

Potencijalni pozitivni uĽinci projekta (dostupnost za stanovnike i industriju) ovise o razvoju lokalnog 

distribucijskog plinovoda. Broj stanovnika koji Ļe se htjeti prikljuĽiti na distribucijski plinovod ovisit Ļe o 

ukupnoj ekonomskoj situaciji i potrebnom porastu Ĥivotnog standarda, kako lokalnog stanovniĢtva, tako i 

zemlje opĻenito Ģto znaĽi da Ļe ovisiti o cijeni plina. Takoľer, dostupnost drugih alternativnih izvora energije 

mogla bi utjecati na ovu odluku. Dostupnost opskrbe plinom imat Ļe znaĽajnu ulogu za ljude koji traĤe Ľist 

i pouzdan energetski resurs. DugoroĽno, utjecaji plinovoda mogu se oznaĽiti kao pozitivni zbog mnogih 

Ľimbenika buduĻi da je plin Ľist izvor energije i predstavlja korist za razvoj cjelokupnog gospodarstva a 

prvenstveno industrije. Gospodarski i industrijski razvoj takoľer Ļe privuĻi izravna strana ulaganja u 

proizvodne i preraľivaĽke sektore, za koje je imperativ uvjet dobro funkcioniranje infrastrukture.  

Infrastruktura i komunalne usluge 

Utjecaj tijekom izgradnje  

Plinovod se kriĤa s ostalim infrastrukturnim sustavima (prometni - ceste, vodnogospodarski ð vodoopskrba, 

odvodnja otpadnih voda, energetski ð prijenos elektriĽne energijeê). Tijekom izgradnje ovi sustavi bi mogli 

biti oĢteĻeni ili njihova funkcija smanjena. Graľevinske aktivnosti na prijelazima plinovoda preko cesta morat 

Ļe se paĤljivo planirati kako se promet ne bi pretjerano ometao. Ipak, graľevinski radovi mogli bi 

privremeno ograniĽiti putovanje iz jednog sela ili grada u drugo, Ģto bi moglo utjecati na pristup pojedinih 

stanovnika Ģkolama i medicinskim centrima. KriĤanja s cestama obavljat Ļe se ovisno o uĽestalosti prometa 

a nakon zavrĢetka graľevinskih radova Ļe se ceste vratiti u prijaĢnje stanje. Sva kriĤanja s ostalim 

infrastrukturnim sustavima morat Ļe se obaviti prema uputama operatora sustava (u skladu s posebnim 

uvjetima uvjete koje pojedine institucije predviľaju prilikom ishoľenja dozvola). Ne oĽekuje se da Ļe radovi 
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na izgradnji plinovoda imati Ģtetni utjecaj na gore spomenute infrastrukturne sustave jer Ļe se kriĤanje s tim 

infrastrukturnim sustavima odvijati prema odredbama relevantnog propisa i uz poĢtivanje najboljih 

tehniĽkih praksi polaganja cijevi.  Meľutim, u sluĽaju sluĽajnog prekida jedne od ovih infrastruktura moraju 

se odmah poduzeti sve potrebne radnje kako bi se kvar otklonio u najkraĻem moguĻem roku I osigurala 

nesmetana komunikacija/opskrba lokalnog stanovniĢtva. 

Utjecaji tijekom koriĢtenja 

Tijekom koriĢtenja, odnosno tijekom normalnog rada plinovoda ne oĽekuju se negativni utjecaji na 

elemente infrastrukture. Negativni utjecaji tijekom koriĢtenja su moguĻi jedino u sluĽaju nekontroliranih 

dogaľaja i prilikom/nakon eventualnih rekonstrukcija na planiranom plinovodu ili na elementima 

infrastrukturnih sustava uslijed nepoĢtivanja pravila i standarda prilikom rekonstrukcije plinovoda odnosno 

elemenata infrastrukturnih sustava. 

Krajobraz  

Predmetni zahvat plinovoda pripada Vukovarsko-srijemskoj Ĥupaniji i prolazi dvjema jedinicama lokalne 

samouprave ð Vukovar i Negoslavci.  

Prema krajobraznoj regionalizaciji Panonske Hrvatske s obzirom na prirodna obiljeĤja, zahvat se nalazi 

unutar krajobrazne jedinice Nizinska podruĽja sjeverne Hrvatske. Krajobraznu jedinicu, prema BraliĻu 

(1995.), karakterizira agrarni krajolik  s kompleksima hrastovih Ģuma i poplavnim podruĽjima. 

U povrĢinskom pokrovu na Ģirem podruĽju zahvata dominiraju antropogene povrĢine, odnosno agrarni 

krajobraz, od kojih najznaĽajniji udio Ľine nenavodnjavane obradive povrĢine. Prirodne povrĢine su 

mozaiĽno rasporeľene unutar antropogenih, a Ľine ih najveĻim dijelom bjelogoriĽne Ģume i prijelazna 

Ģumska podruĽja. Dunav (sa svojim vegetacijskim pojasom) je prirodna linearna struktura koja Ľini znaĽajan 

prostorni rub. PodruĽje predmetnog obuhvata u potpunosti se nalazi u krajobrazu antropogenog karaktera. 

PodruĽjem prevladavaju ruralna obiljeĤja i kulturni karakter pa se generalno moĤe okarakterizirati kao 

ravniĽarski krajobraz dominantno agrarnih obiljeĤja.  

Trasa plinovoda smjeĢtena je u nizinski dio, na ravnici (nagibi 0Á - 2°), bez reljefno artikuliranih dijelova u 

Ģirem podruĽju predmetnog zahvata. Nadmorska visina Ģireg podruĽja predmetnog zahvata je u rasponu 

od 85 do 105 m. Zbog morfoloĢkih znaĽajki reljefa, tj. zaravnjenosti terena i prevladavajuĻeg niskog 

povrĢinskog pokrova, podruĽje karakterizira izrazita otvorenost prostora Ģto omoguĻuje da se ono iz ljudske 

perspektive sagleda u velikoj mjeri. Vizure zbog zaravnjenosti terena seĤu daleko i karakterno su jednoliĽne. 

Dinamiku i raznolikost u doĤivljaj krajobraza unose potezi visoke vegetacije na granicama parcela i organiĽki 

oblikovani bivĢi vodni rukavci, ali nema znaĽajnih kontrasta izmeľu ploha i volumena te svijetlog i tamnog.  

Tijekom pripreme i izgradnje doĻi Ļe do izravnog utjecaja na fiziĽku strukturu krajobraza trajnim uklanjanjem 

niskog i visokog raslinja na podruĽju buduĻeg plinovoda. Obzirom na to da je taj tip vegetacije 

rasprostranjen mjestimiĽno na rubovima parcela, s vizualno ð doĤivljajnog aspekta imat Ļe manji negativni 

znaĽaj zbog prekida takve cjeline i stvaranja prosjeka pravilnog oblika koji se izdvaja u prostoru. 

Promjene u fiziĽkoj strukturi krajobraza i naĽinu koriĢtenja zemljiĢta, neĻe dovesti do izravnih promjena u 

karakteru krajobraza tijekom koriĢtenja zahvata, buduĻi da Ļe plinovod cijelom svojom duĤinom biti ukopan 

u zemlju i izgraľen kao zatvoreni tehnoloĢki sustav.  

Zbog svega navedenog planirani zahvat neĻe biti vizualno izloĤen te se uz provoľenje mjera zaĢtite ne 

oĽekuje negativan utjecaj na krajobraz.  
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Kulturno povijesna baĢtina 

Trasa plinovoda Vukovar-Negoslavci poĽinje zapadno od Vukovara, na terenu Ľiju konfiguraciju obiljeĤavaju 

lesna uzviĢenja, te prolazi uglavnom ravnim, blago valovitim podruĽjem jugozapadno od Vukovara, kakav 

se nastavlja sve do njezina zavrĢetka juĤno od Negoslavaca. 

NajveĻim dijelom trasa plinovoda, na rekognosciranim dionicama prolazi obraľenim poljoprivrednim 

podruĽjima izvan naseljenih mjesta, osim na kratkoj dionici gdje trasa sijeĽe cestu Vukovar-Petrovci, na 

jugozapadnom rubnom dijelu Vukovara.  

Na samoj trasi i u njezinoj blizini, terenskim obilaskom uoĽeno je nekoliko prirodnih uzviĢenja, od kojih su 

se neki pokazali arheoloĢkim lokalitetima. 

Jedinu na razmatranome prostoru prisutnu, pa prema tome i jedinu ugroĤenu kategoriju kulturne baĢtine, 

Ľine arheoloĢki lokaliteti. Nalaze se unutar 200 m obostrano od osi trase plinovoda, odnosno u zoni 

neposrednog utjecaja izgradnje plinovoda. Tijekom radova na trasi moguĻe je otkriĻe novih lokaliteta. 

Prema popisu Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaĢtitu kulturne baĢtine, Konzervatorskog odjela u 

Vukovaru, ostale navedene dokumentacije, te rezultata terenskog istraĤivanja ð rekognosciranja, koji je 

obavljen za potrebe izrade studije utjecaja na okoliĢ iz 2010. godine, kao i suvremenim obilascima terena 

izmeľu stacionaĤa 1+000 i 3+000 te 5+000 i 11+329, u zoni utjecaja na okoliĢ izgradnje plinovoda Vukovar-

Negoslavci, nalaze se sljedeĻa kulturna dobra: 

1. ArheoloĢki lokaliteti 

Prema postojeĻoj dokumentaciji i na temelju terenskih obilazaka, utvrľeno je sedam (7) arheoloĢkih lokaliteta 

na trasi plinovoda Vukovar-Negoslavci. Pet (5) je otkriveno rekognosciranjem trase, a dva (2) su potvrľena 

sustavnim i probnim arheoloĢkim iskopavanjima. 

1.1. ArheoloĢki lokalitet Vukovar ð LuĤac i Jankovo, stacionaĤa 0+000 do cca 0+500. 

Lokalitet je sigurno smjeĢten izmeľu stacionaĤe 0+000 do 0+350/400, dok je zavrĢetak lokaliteta teĢko odrediti. 

Provedena su arheoloĢka istraĤivanja na trasi obilaznice grada Vukovara na cca 40000 m2 (rimski vicus/pagus, 

4. st., s nalazima halĢtata, 800. ð 450. g. pr. Kr., peĻi, objekti velike povrĢine i dubine, velika koliĽina pokretnog 

materijala). Sigurna pojava arheoloĢkog nalaziĢta na trasi plinovoda. Potrebna su probna pa sustavna 

arheoloĢka istraĤivanja. 

1.2. ArheoloĢki lokalitet Vukovar ð Erovac i Jankovo, stacionaĤa cca 0+500 do 1+100. 

SrediĢte lokaliteta je izmeľu stacionaĤa 0+550 ð 0+650, dok krajevi nisu utvrľeni. Potvrľeno je postojanje 

nalaziĢta probnim iskopavanjem na trasi obilaznice grada Vukovara, koja je neĢto istoĽnije od trase plinovoda. 

Postoji poveĻana vjerojatnost za pojavu arheoloĢkih nalaza na trasi plinovoda. Potrebna su probna pa sustavna 

arheoloĢka istraĤivanja. 

1.3. ArheoloĢki lokalitet Vukovar-Grabovo I., stacionaĤa 3+500 do 4+000. 

Lokalitet je otkriven prilikom terenskog obilaska. Datiranje i kulturna pripadnost za sada nepoznati. Probna 

iskopavanja na trasi obilaznice grada Vukovara, koja je neĢto istoĽnije od trase plinovoda, pokazala su da 

postoji poveĻana vjerojatnost za pojavu arheoloĢkih nalaza na joĢ veĻem prostoru od cca 2+900 ð 4+100. 

Potrebna su probna pa sustavna arheoloĢka istraĤivanja. 

1.4. ArheoloĢki lokalitet Vukovar-Grabovo II., stacionaĤa 4+800 do 5+200 (okvirno). 
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Lokalitet je otkriven prilikom terenskog obilaska. Datiranje i kulturna pripadnost za sada nepoznati. 

1.5. ArheoloĢki lokalitet Sramotin Lijevi I., stacionaĤa 7+300 do 7+640. 

Sjeverno od naselja Negoslavci, uz drĤavnu cestu D57 iznad udoline kojom teĽe potok Sramotin, prikupljeno 

je nekoliko desetaka povrĢinskih keramiĽkih nalaza iz antiĽkog razdoblja. 

1.6. ArheoloĢki lokalitet Sramotin Lijevi II., stacionaĤa 8+050 do 8+200. 

Na oranicama zapadno od sjevernog dijela naselja Negoslavci, pronaľeni su povrĢinski ulomci keramike iz 

antiĽkog razdoblja. 

1.7. ArheoloĢki lokalitet PaĢnjak, stacionaĤa 8+700 do 8+840. 

Sjeverozapadno od srediĢta naselja Negoslavci pronaľeno je nekoliko sitnih ulomaka keramike, vjerojatno iz 

srednjovjekovnog razdoblja. 

Zrak 

Uredbom o odreľivanju zona i aglomeracija prema razinama oneĽiĢĻenosti zraka na teritoriju Republike 

Hrvatske (NN 1/14) odreľeno je pet zona i Ľetiri aglomeracije za potrebe praĻenja kvalitete zraka. Trasa 

predmetnog magistralnog plinovoda smjeĢtena je u Vukovarsko-srijemskoj Ĥupaniji koja pripada zoni HR 

01 (Kontinetalna Hrvatska)1. Stupanjem na snagu Uredbe o utvrľivanju popisa mjernih mjesta za praĻenje 

koncentracija pojedinih oneĽiĢĻujuĻih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u drĤavnoj mreĤi za trajno 

praĻenje kvalitete zraka (NN 107/22) za ocjenu sukladnosti koriste se rezultati praĻenja kvalitete zraka na 

mjernim postajama KopaĽki rit, DesiniĻ, VaraĤdin-1, Koprivnica-1 i Koprivnica-2. 

Temeljem mjerenja odnosno objektivne procjene u razdoblju 2017. ð 2020. godine zona HR 01 unutar koje 

se nalazi trasa planiranog plinovoda ocijenjena je kao sukladna s okoliĢnim ciljevima kvalitete zraka za SO2, 

NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen, metale (olovo, kadmij, nikal i arsen) u PM10. Prema mjerenjima na postaji 

KopaĽki rit u razdoblju 2017. ð 2020. godine najistoĽniji dio zone HR 01 bio je sukladan s okoliĢnim cilje 

definiranim kroz cilj nu vrijednost za prizemni ozon. Ocjenu sukladnosti za benzo(a)piren u PM10 u zoni HR 

01 nije moguĻe dati jer se mjerenja ne provode, a nesigurnost proraĽuna modelom kvalitete zraka prevelika 

je za davanje ocjene za cijelu zonu. 

IzvjeĢĻe o praĻenju kvalitete zraka na teritoriju  Republike Hrvatske za 2021. godinu joĢ nije objavljeno te se 

sukladno ne moĤe dati ocjena oneĽiĢĻenosti (sukladnosti) zone HR 01 za 2021. godinu. 

Naselja i stanovniĢtvo 

Trasa magistralnog plinovoda Vukovar ð Negoslavci i pripadajuĻi koridor od 400 m prolaze kroz podruĽje 

obuhvata 2 naselja unutar Vukovarsko-srijemske Ĥupanije (VSģ). Prema Popisu stanovniĢtva iz 2021. godine 

u obuhvatu zahvata Ĥivi 23.238 stanovnika Ģto je oko 16 % stanovniĢtva VSģ, ujedno oko 15 % manje u 

odnosu na prethodnu popisnu godinu (20 11.). GustoĻa naseljenosti na analiziranom podruĽju iznosi 283,39 

stanovnika/km2 i veĻa je od drĤavnog prosjeka koji iznosi 68,41 stanovnika/km2. Grad Vukovar nadmaĢuje 

OpĻinu Negoslavci po broju stanovnika za oko dvadeset puta.  

 

 
1 Zona HR 01 Kontinentalna Hrvatska obuhvaĻa uz Vukovarsko-srijemsku Ĥupaniju i podruĽja sljedeĻih Ĥupanija: OsjeĽko-baranjske 

Ĥupanije (izuzimajuĻi aglomeraciju HR OS), PoĤeĢko-slavonske, VirovitiĽko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske, KoprivniĽko-kriĤevaĽka, 

Krapinsko-zagorska, Meľimurske, VaraĤdinske, ZagrebaĽke (izuzimajuĻi aglomeraciju HR ZG). 
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Utjecaj na naselja i stanovniĢtvo 

Planirana trasa magistralnog plinovoda Vukovar ð Negoslavci zahvaĻa samo manji broj graľevinskog 

podruĽja naselja, uglavnom manja podruĽja, bez prisustva industrijskih objekata, osim objekta u dijelu 

prolaska trase kroz naselje Negoslavci. 

Na lokacijama gdje Ļe os trase prolaziti u blizini izgraľenih objekata primijenit Ļe se posebne mjere zaĢtite 

kako bi se osigurala stabilnost cjevovoda, te zaĢtita ljudi i imovine. Vlasnici izgraľenih objekata imaju pravo 

na nadoknadu Ģtete u odnosu na izgubljenu vrijednost nekretnine. Takoľer, vlasnici zemljiĢta kroz koja 

prolazi trasa plinovoda imaju pravo na nadoknadu Ģtete u odnosu na izgubljenu vrijednost od uobiĽajenih 

aktivnosti, koje su inaĽe obavljali na navedenom zemljiĢtu, a Ģto im je onemoguĻeno ili reducirano 

izgradnjom plinovoda. Pritom se razlikuje:  

Å pravo sluĤnosti s vlasnicima zemljiĢta o ukapanju plinovoda,  

Å potpuna izvlaĢtenja za nadzemne objekte koje je potrebno sagraditi na planiranom plinovodu kao na 

primjer: blokadne stanice; pristupni putovi.  

Ukoliko radna trasa plinovoda prelazi preko neĽije obradive povrĢine, s vlasnicima zemljiĢta sklapa se ugovor 

o pravu sluĤnosti, kako bi se planirani plinovod mogao ukopati, s obzirom da Ļe se radna trasa plinovoda 

nakon zavrĢetka montaĤe vratiti u raniji izgled odnosno namjenu. Ukoliko je Ģire podruĽje trase zahvaĻeno 

ljetinom koju tijekom obavljanja radova nije moguĻe posijati ili obrati, na uĽinjenu Ģtetu postoji pravo 

dodatne naknade. Pritom je bitno da se tlo namijenjeno za poljoprivredne aktivnosti treba vratiti u ranije 

stanje kakvoĻe tla. 

Na lokacijama stalnih objekata gdje je Ģirina radnog pojasa pribliĤno podudarna s kasnijom Ģirinom 

eksploatacijskog pojasa (npr. lokacije blokadnih stanica, mjerno redukcijskih stanica te pristupnih 

prometnica) potrebno je obaviti potpuna izvlaĢtenja, jer zbog Ģirine pojasa u eksploataciji neĻe viĢe biti 

povrata stare namjene povrĢine. 

Utjecaj na zdravlje stanovniĢtva 

Trasa predmetnog plinovoda i pripadajuĻi koridor sveukupno zahvaĻaju naselja u kojima je 2021. godine 

Ĥivjelo ukupno 23.238stanovnika. Na podruĽju obuhvata svih naselja kroz koja se planira prolazak plinovoda 

prosjeĽna gustoĻa naseljenosti iznosi 283,39  stanovnika/km▬. GustoĻa naseljenosti veĻa je u gradu 

Vukovaru (232,21 stanovnika/km²) nego u naselju Negoslavci (46,39 stanovnika/km²). 

MoguĻi utjecaji plinovoda tijekom pripreme i gradnje su privremeni, a ukljuĽuju buku i praĢinu tijekom 

izvoľenja radova zbog prisutnosti graľevinske mehanizacije. 

Tijekom koriĢtenja se ne oĽekuju znaĽajniji utjecaji na stanovniĢtvo. Tijekom koriĢtenja i normalnog rada 

plinovodi uobiĽajeno ne predstavljaju mjesta opasnosti te u tom sluĽaju nemaju utjecaj na stanovniĢtvo u 

blizini prolaska plinovoda. Meľutim, ukoliko se trasa planira u blizini veĻ izgraľenih objekata potrebno je 

posebnim zaĢtitnim mjerama prilikom izgradnje osigurati stabilnost plinovoda, a na taj naĽin i zaĢtitu ljudi i 

imovine.  

Takoľer, utjecaj plinovoda moĤe se oĽitovati kroz zauzimanje prostora unutar kojeg Ļe (nakon izgradnje 

plinovoda) biti zabranjena daljnja gradnja.  

Iz navedenih razloga utjecaj plinovoda razmatra se kroz dva aspekta: 
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- zauzimanje povrĢine graľevinskih podruĽja naselja unutar koje u buduĻnosti neĻe biti moguĻa buduĻa 

gradnja 

- blizina izgraľenih objekata unutar ili izvan graľevinskih podruĽja naselja (unutar koridora od 30+30 m). 

Buka 

Planirani plinovod prolazu kroz poljoprivredno podruĽje u Gradu Vukovaru i OpĻini Negoslavci. Na nekoliko 

lokacija prolazi u blizini naseljenih podruĽja i drĤavne i lokalnih prometnica koje na odreľenim dijelovima i 

presijeca. 

Na stacionaĤi km 4+083 km presijeca nerazvrstanu prometnicu pri Ľemu se pribliĤava na 2 m od ograde te 

22 m od postojeĻeg objekta. Od stacionaĤe km 5+800 trasa se nastavlja na jug paralelno s drĤavnom cestom 

DC57 Vukovar (D2) ð Orolik (D46) ð Ňeletovci (D46) - Lipovac (A3/ģ4234). Na stacionaĤi km 7+667 trasa se 

odvaja od prometnice obilazeĻi naselje Negoslavci sa zapadne strane pri Ľemu prolazi na 15 m (km 7+728), 

na 40 m (km 7+832) i na 60 m (km 7+934) od postojeĻe izgradnje. Na stacionaĤi km 9+873 trasa presijeca 

lokalnu cestu LC 46013 Petrovci (ģ4150) - A. G. Grada Vukovara (Grabovo) te na stacionaĤi km 11+276 

drĤavnu cestu DC57 Vukovar (D2) ð Orolik (D46) ð Ňeletovci (D46) - Lipovac (A3/ģ4234). 

U blizini prometnica okoliĢ je optereĻen bukom od prometa, dok su na drugim mjestima izvori buke slabijeg 

intenziteta i svode se uglavnom na aktivnosti stanovniĢtva.  

U postojeĻe izvore buke pripadaju i postojeĻi objekti zahvata, postojeĻe mjerno-redukcijske stanice MRS 

Vukovar 1 (oko 150 m od objekata naselja) i MRS negoslavci (oko 250 m od objekata naselja). 

Tijekom izgradnje plinovoda u okoliĢu Ļe se javljati buka kao posljedica rada graľevinskih strojeva i ureľaja, 

te teretnih vozila vezanih uz rad gradiliĢta. Ti se utjecaji mogu ocijeniti kao kratkotrajni i lokalni. Kako trasa 

plinovoda na nekoliko lokacija prolazi u blizini stambenih objekata, planom gradnje i projektnim rjeĢenjima 

Ļe se nastojati smanjiti buku koliko to tehniĽke moguĻnosti dopuĢtaju.  

Trasa plinovoda prolazi cca na 20 m od naselja LuĤac i 15 m, 40 m i 60 m od objekata u naselju Negoslavci 

te bi na tom rubnom podruĽju moglo doĻi do poveĻanih razina buke tijekom gradnje.  

Plinovod u radu nije izvor buke, osim na posebnim objektima, mjerno-redukcijskim stanicama (MRS), koje 

sluĤe za redukciju tlaka plina prelaskom sa visokotlaĽnog sustava na sustav s niĤim tlakom. BuduĻi da Ļe se 

plinovod spojiti na dvije veĻ postojeĻe mjerno-redukcijske stanice (MRS Vukovar i MRS Negoslavci) i nije 

planirana izgradnja dodatnih mjerno -redukcijskih stanica, ne oĽekuju se promjene razina buke u okoliĢu.  

Buka Ľiji bi intenzitet mogao prijeĻi dopuĢtene razine moĤe se pojaviti na lokacijama nadzemnih objekata, 

blokadne stanice (BS Negoslavci) i otpremno-prihvatnih ĽistaĽkih stanica (OPļS Vukovari OPļS Negoslavci) 

koje su ujedno i ispuhivaĽke stanice, zbog hitnog ispuĢtanja plina, prilikom Ľega se na udaljenosti od 50 m 

od mjesta ispuhivanja moĤe pojaviti buka od 110 dB(A). Navedena buka ima neugodan iritirajuĻi karakter, 

jer se radi o zvuku ĢiĢtanja plina koji pod tlakom izlazi kroz ispuĢni ventil. Trajanje ispuhivanja moĤe iznositi 

najviĢe dva sata. Takve situacije predstavljaju nepredviľene, akcidentne pojave te nisu mjerodavne za ocjenu 

utjecaja plinovoda. 

Blokadna stanica je iz razloga rijetkog pojavljivanja visokih razina buke locirane dovoljno daleko od 

stambenih i gospodarskih objekata. Planirane otpremno-prihvatne ĽistaĽke stanica bit Ļe smjeĢtene unutar 

postojeĻih mjerno.redukcijskih stanica. 
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Svjetlosno oneĽiĢĻenje 

Svjetlosno oneĽiĢĻenje pojam je vezan uz vidljivi dio spektra, (380 ð 780 nm valne duljine) i prema Zakonu 

o zaĢtiti od svjetlosnog oneĽiĢĻenja (NN 14/19), ono se definira kao emisija svjetlosti iz umjetnih izvora 

svjetlosti koja Ģtetno djeluje na ljudsko zdravlje, uzrokuje osjeĻaj blijeĢtanja te niz drugih negativnih efekta.  

Pod time se smatra svako nepotrebno i suviĢno rasipanje svjetlosti uz veĻ postojeĻe osvjetljenje, zatim 

ugroĤavanje sigurnosti u prometu zbog bljeĢtanja, zbog neposrednog ili posrednog zraĽenja svjetlosti 

prema nebu ometanje Ĥivota i/ili seoba ptica i ostalih Ĥivotinjskih vrsta te remeĻenje rasta biljaka.  

PostojeĻi objekti zahvata koji ukljuĽuju i rasvjetu su: MRS Vukovar i MRS Negoslavci. Prevladava svjetlost na 

Ģirem podruĽju oko planiranog zahvata gdje su siturirana naselja od kojih dopire svjetlost kao i od okolne 

prometne infrastrukture.  

Otpad  

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) utvrľuju se mjere za sprjeĽavanje ili smanjenje Ģtetnog 

djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliĢ na naĽin smanjenja koliĽina otpada u nastanku i/ili proizvodnji 

te se ureľuje gospodarenje otpadom bez uporabe riziĽnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliĢ, uz 

koriĢtenje vrijednih svojstava otpada. Odredbe Zakona utvrľuju sustav gospodarenja otpadom ukljuĽujuĻi 

red prvenstva gospodarenja otpadom, naĽela, ciljeve i naĽin gospodarenja otpadom, strateĢke i programske 

dokumente u gospodarenju otpadom, nadleĤnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i graľevine 

za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekograniĽni promet otpada, informacijski 

sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.  

Pravilnikom o gospodarenju otpadom ( 106/22) propisuju se uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe 

odgovorne za gospodarenje otpadom, naĽin rada reciklaĤnog dvoriĢta, upute o OĽevidnicima pojedine vrste 

otpada te postupci oporabe otpada  te su definirane vrste otpada, procijenjene koliĽine otpada i naĽin 

zbrinjavanja otpada.  

Otpad koji Ļe nastajati tijekom montaĤnih radova Ļe se odvojeno sakupljati po vrstama. Za odvoz i 

zbrinjavanje/oporabu pojedinih vrsta otpada bit Ļe angaĤirani ovlaĢtene pravne osobe. Prilikom odrĤavanja 

vozila, strojeva i graľevinske mehanizacije nastajat Ļe odreľene koliĽine otpadnog ulja i zauljenog otpada. 

Sintetska maziva ulja za motore i zupĽanike (KB 13 02 06*) Ļe se predavati ovlaĢtenoj pravnoj osobi. UnatoĽ 

posebnoj paĤnji koja Ļe se posvetiti snabdijevanju mehanizacije gorivom, kao i pri manipulaciji novim i 

otpadnim  uljima, moguĻa su eventualna prolijevanja ili curenja. U tom sluĽaju provest Ļe se iskop i odvoz 

oneĽiĢĻene zemlje putem ovlaĢtene pravne osobe na zbrinjavanje. Tijekom radova na izgradnji nastajat Ļe i 

mijeĢani komunalni otpad (KB 20 03 01). Uglavnom se oĽekuje staklena i PET ambalaĤa, papirnata i plastiĽna 

ambalaĤa, rukavice ta ostala odjeĻa i obuĻa, uredski otpad i sl.  

Tijekom koriĢtenja zahvata oĽekuje se nastanak otpada od odrĤavanja, koji Ļe se sastojati od metalnog 

otpada (neopasni otpad iz grupe 17 04) te otpadne ambalaĤa od papira i kartona (KB 15 01 01). Uslijed 

ĽiĢĻenja plinovoda, povremeno je moguĻ nastanak manjih koliĽina koji pripada kategoriji: otpad od 

proĽiĢĻavanja i transporta prirodnog plina (KB 05 07 99). 

EkoloĢka nesreĻa i rizik njezina nastanka  

Europsko tijelo European Gas pipeline Incident data Group (EGIG) u svojem dokumentu Gas Pipeline 

Incidents, 2020 daje pregled statistiĽkih podatka o uĽestalosti nesreĻa na kopnenim magistralnim 

plinovodima u periodu od 1970. do 2019. godine. Tijelo okuplja operatore magistralnih plinovoda iz 17 
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kompanija u Europi s ukupnom duljinom plinovoda od gotovo 143  000 km, Ģto Ľini viĢe od 50 % europskih 

magistralnih plinovoda.  

Vanjski utjecaj  i korozija su dominantni uzroci nesreĻa na kopnenim plinovodima, Ģto znaĽi da bi se 

tijekom gradnje i rada plinovoda viĢe paĤnje trebalo posveti mjerama za zaĢtitu plinovoda od vanjskih 

utjecaja i korozije.  

U postupku analize rizika obuhvaĻa se sljedeĻe, a u skladu s oglednim primjerom Pravilnika o metodologiji 

za izradu analize rizika poslovanja kritiĽnih infrastruktura (NN 47/16): 

-  meľusektorska mjerila, 

-  identifikacija rizika, 

-  kriteriji za procjenu kritiĽnosti,  

-  analiza prijetnje i razvoj scenarija,  

-  analiza ranjivosti, 

-  metode za izraĽun rizika, 

-  analiza jednostrukog i viĢestrukog rizika,  

-  vrednovanje rizika.  

Uspostavljeni kriteriji identifikacije  poviĢenog rizika mogu biti: 

-  naseljenost, odnosno blizina stambenih objekata, 

-  blizina kritiĽne infrastrukture zbog moguĻnosti nastanka domino efekta, 

-  blizina ostale relevantne infrastrukture.  

MoguĻi scenariji pri nekontroliranom istjecanju na plinovodu je sljedeĻi: 

-  istjecanje bez zapaljenja i eksplozije, pri Ľemu prirodni plin odlazi relativno brzo u viĢe slojeve 

atmosfere, 

-  istjecanje uz nastanak poĤara, 

-  istjecanje uz pojavu eksplozije, 

-  istjecanje i zapaljenje plina pri samom izvoru istjecanja, pri Ľemu nastaje vatreni mlaz. 

U sluĽaju pojave nekontroliranog istjecanja prirodnog plina najvjerojatniji scenarij je istjecanje bez 

zapaljenja i eksplozije uz brzu disperziju plina u viĢe slojeve atmosfere.  

Najgori scenarij bio bi pucanje plinovoda uz prisutna velika ispuĢtanja prirodnog plina u okoliĢ i eksplozija 

uz toplinsko zraĽenje. ġire podruĽje od oko oĢteĻenja moĤe se smatrati podruĽjem smrtnog ishoda za one 

koji se zateknu u toj zoni u vrijeme toplinskog zraĽenja. Stoga je provedeno modeliranje programskim 

paketom ALOHA.  

Rezultati su sumarno prikazani i u matrici rizika sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu analize rizika 

poslovanja kritiĽnih infrastruktura (NN 47/16). 

Ustanovljeno je da je na svim kritiĽnim toĽkama razina rizika u rasponu od 1 ð 4 Ľime se rizik smjeĢta u 

zeleno podruĽje odnosno najniĤu razinu, kategorije vrlo mali i prihvatljivi rizik, te da nisu potrebne dodatne 

aktivnosti u odnosu na njegovo daljnje smanjivanje.  
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S obzirom da je u toĽkama A, B i C viĢi rizik (3) nego u toĽki D (2), te zbog blizine stambenih objekata i 

izraĽunatog dosega za 10 kW/m2, propisati Ļe se dodatne mjere zaĢtite.  

Uvjet gradnje i rada zahvata je da se pri projektiranju, graľenju, radu i odrĤavanju plinovoda i svih prateĻih 

objekata primijene suvremena dostignuĻa, uhodani sustavi osiguranja i kontrola kvalitete te da se primijeni 

dobra inĤenjerska praksa, te odgovarajuĻa katodna zaĢtita (sukladno opisu u tehnologiji rada plinovoda). 

OĽekuje se da Ļe ovaj zahvat potpasti pod odredbe Pravilnika o metodologiji za izradu analize rizika 

poslovanja kritiĽnih infrastruktura (NN 47/16), te Ļe se njegov rizik nadzirati sukladno odredbama posebnih 

propisa u podruĽju nadleĤnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaĢtite. 
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4.1. Opis moguĻih umanjenih prirodnih vrijednosti (gubitaka) 

okoliĢa u odnosu na moguĻe koristi za druĢtvo i okoliĢ  

Analiza troĢkova zahvata  

Analiza troĢkova zahvata provedena je koriĢtenjem mjerljivih  (zaposjedanje poljoprivrednog zemljiĢta, 

zaposjedanje Ģumskih povrĢina te zauzimanje povrĢine graľevinskih podruĽja naselja i blizina izgraľenih 

objekata) i nemjerljivih  (utjecaj na bioraznolikost, krajobraz, kulturnu baĢtinu i promjena kvalitete Ĥivota 

(kvaliteta zraka, razina buke) kriterija. Mjerljivim utjecajima smatramo i pritiske na okoliĢ u smislu poveĻanja 

razina buke, emisija zraĽno prenosivih oneĽiĢĻenja te svjetlosnog oneĽiĢĻenja ali s obzirom da se izvedbom 

zahvata ovi pritisci ne mijenjaju ili tek neznatno mijenjaju u odnosu na postojeĻe stanje, u nastavku nisu 

dalje razmatrani. 

Tablica 4.1-1 ăTroĢkovi okoliĢaò prema mjerljivim kriterijima  

Mjerljivi kriterij  Komentar  

zaposjedanje 

poljoprivrednog 

zemljiĢta 

- privremena prenamjena 22,6 ha povrĢine unutar radnog pojasa (20 m) 

- tijekom izgradnje moĤe doĻi emisije Ģtetnih tekuĻih (gorivo, motorna ulja i sl.) 

i krutih tvari u okolno tlo  

zaposjedanje 

Ģumskih 

povrĢina 

- buduĻi da trasa neĻe prolaziti Ģumskim podruĽjem, negativnog utjecaja u tom 

smislu neĻe biti 

- slijedom toga, neĻe doĻi ni do gospodarskih gubitaka i gubitka odnosno 

smanjenja opĻekorisnih funkcija Ģuma. 

blizina 

izgraľenih 

objekata  

- os na stacionaĤi km 4+083 km presijeca nerazvrstanu prometnicu pri Ľemu se 

pribliĤava na 2 m od ograde te 22 m od postojeĻeg objekta 

- od stacionaĤe km 5+800 trasa se nastavlja na jug paralelno s drĤavnom cestom 

DC57 Vukovar (D2) ð Orolik (D46) ð Ňeletovci (D46) - Lipovac (A3/ģ4234).  

- os prolazi na 15 m (km 7+728), na 40 m (km 7+832) i na 60 m (km 7+934) od 

postojeĻe izgradnje 

- Na stacionaĤi km 9+873 trasa presijeca lokalnu cestu LC 46013 Petrovci 

(ģ4150) - A. G. Grada Vukovara (Grabovo) te na stacionaĤi km 11+276 drĤavnu 

cestu DC57 Vukovar (D2) ð Orolik (D46) ð Ňeletovci (D46) - Lipovac 

(A3/ģ4234). 

 

Tablica 4.1-2 ăTroĢkovi okoliĢaò prema uvjetno nemjerljivim kriterijima 

Nemjerljivi kriteriji  Komentar  

utjecaj na bioraznolikost  

Prihvatljiv utjecaj uz primjenu mjera zaĢtite 

utjecaj na ekoloĢku mreĤu 

utjecaj na krajobraz  

utjecaj na kulturnu baĢtinu 

promjena kvalitete Ĥivota  



  
 

41 

 

Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

Analiza koristi i troĢkova 

Na podruĽju izgradnje magistralnog plinovoda od Vukovara do Negoslavca, se preteĤito nalaze 

poljoprivredne povrĢine odnosno oranice koje se i dalje mogu koristiti u poljoprivredne svrhe uz ograniĽenje 

za koriĢtenje onih kultura Ľiji korijen ne raste dublje od 1 m i uz ograniĽenje dubine obrade zemljiĢta do 0,5 

m.  

ġirina radnog pojasa, odnosno ureľenog prostora koji je osposobljen za potrebe nesmetane i sigurne 

izgradnje plinovoda, odnosno kopanja rova, na poljoprivrednom zemljiĢtu iznosi 20 m. Uslijed polaganja 

cjevovoda, doĻi Ļe do privremene prenamjene i oĢteĻivanja tla u Ģirini radnog pojasa, koje obuhvaĻa 

zemljiĢte ukupne povrĢine 22,6 ha. U sklopu izgradnje plinovoda predviľena je izgradnja dviju blokadnih 

stanica, ali zbog kraĻe duĤine plinovoda one se neĻe postavljati kao samostalni objekti, veĻ Ļe biti smjeĢtene 

u postojeĻe mjerno redukcijske stanice stoga neĻe doĻi do trajnog zauzeĻa zemljiĢta. 

BuduĻi da trasa neĻe prolaziti Ģumskim podruĽjem, negativnog utjecaja u tom smislu neĻe biti. Slijedom 

toga, neĻe doĻi ni do gospodarskih gubitaka i gubitka odnosno smanjenja opĻekorisnih funkcija Ģuma. 

Prema nemjerljivim kriterijima, utjecaj izgradnje i koriĢtenja plinovoda Ļe biti prihvatljiv uz primjenu mjera 

zaĢtite za pojedinu sastavnicu okoliĢa. Nasuprot toga koristi izgradnje plinovoda za druĢtvo i okoliĢ su 

daleko veĻe. UkljuĽuju stabilnost i sigurnost opskrbe plinom kuĻanstava i drugih korisnika te Ģto je najvaĤnije 

manji pritisak koriĢtenja plina na okoliĢ u odnosu na druge energente (nafta, drvo, ugljen i sl.) 

4.2. Kumulativni utjecaj  

Kumulativni utjecaji sagledani su kao potencijalna interakcija predmetnog zahvata sa relevantnim 

postojeĻim i planiranim elementima u okoliĢu odnosno sa elementima u prostoru Ľije su znaĽajke takve da 

zajedno s predmetnim zahvatom generiraju negativan ili pozitivan utjecaj na okoliĢ i prirodu. Tijekom ove 

analize prvenstveno Ļe se procijenjivati potencijalni negativan kumulativan utjecaj koristeĻi prostorne 

planove relevantne za predmetno podruĽje, dostupni podaci o provedenim PUO i OPUO postupcima zaĢtite 

okoliĢa, kartografsko i terensko rekognosciranje stanja u prostoru te javno dostupni podatci i literatura s 

web stranica. 

Analizirani su prostorni planovi, ukljuĽujuĻi i grafiĽke dijelove planova, relevantni za predmetno podruĽje 

koji sadrĤe informacije o planiranim zahvatima u prostoru i o trenutnom stanju prostora. Odnos 

predmetnog zahvata i ostalih postojeĻih i planiranih elemenata u prostoru dan je u poglavlju 4.2. Analiza 

usklaľenosti zahvata s prostornim planovima, te u knjizi priloga gdje su obraľeni prostorni planovi jedinica 

lokalne samouprave. Analizom karaktera predmetnog zahvata koji je kao element prostora najmanje 

invazivan zahvat linijske infrastrukture nisu prepoznati znaĽajni negativni utjecaji predmetnog zahvata na 

okoliĢ i prirodu. UzimajuĻi u obzir prethodno navedeno, uvidom u prostorne planove nisu uoĽeni elementi 

koji bi s predmetnim zahvatom imali kumulativni utjecaj.  

Uvidom u provedene PUO i OPUO postupke zaĢtite okoliĢa i u postupke koji su trenutno u procesu 

provedbe dobio se uvid u elemente koji su u poslijedenje vrijeme ostvareni u prostoru ili Ļe se ostvariti u 



  
 

42 

 

Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

narednom razdoblju. Uvid je izvrĢen na web stranicama Ministarstva gospodarstva i odrĤivog razvoja2 i 

Vukovarsko-srijemske Ĥupanije. UzimajuĻi u obzir karakter predmetnog zahvata i Ľinjenicu da je plinovod 

kao element u prostoru najmanje invazivan zahvat linijske infrastrukture, uvidom u provedene postupke i 

one koji su postupku provoľenja nisu uoĽeni elementi koji bi s predmetnim zahvatom imali kumulativan 

utjecaj.   

Rekognosciranjem stanja okoliĢa i prirode kartografskom analizom i terenskim pregledom utvrľeno je 

realno stanje u prostoru odnosno postojeĻi elementi te je prelimirarno provjereno njihovo usklaľenje s 

prostornim planovima. Provedenom inventarizacijom nisu prepoznati elementi u prostoru koji bi imali 

kumulativni utjecaj s predmetnim zahvatom. 

Prilikom procjene utjecaja predmetnog plinovoda na okoliĢ, osim pojedinaĽnih utjecaja procijenjen je i 

kumulativni utjecaj ovog zahvata s utjecajima drugih postojeĻih i planiranih magistralnih plinovoda Ľije se 

podruĽje utjecaja preklapa s podruĽjem utjecaja planiranog zahvata, a koji bi mogli pridonijeti 

kumulativnom utjecaju zahvata na pojedine sastavnice okoliĢa. 

S obzirom da se plinovodi mogu smatrati najmanje invazivnim zahvatima linijske infrastrukture koji samo 

sporadiĽno zaposjedaju povrĢinu terena objektima (u odnosu na ceste, Ĥeljeznice i dalekovode) kao 

sastavnice okoliĢa za koje bi se mogli pojaviti kumulativni utjecaji identificirani su: 

1. Zaposjedanje poljoprivrednih povrĢina (privremeno i trajno), s posebnim naglaskom na Ľinjenicu 

da je poljoprivredna aktivnost uz manja ograniĽenja (ograniĽena dubina korijena biljaka i dubina 

obrade) moguĻa na trasi plinovoda i nakon njegove izgradnje. 

2. Promjena tipa staniĢta Ģuma i Ģikara, koje se moĤe smatrati dugotrajnim s obzirom da se i nakon 

izgradnje plinovoda mora odrĤavati radni pojas bez znaĽajnijeg raslinja, a pogotovo Ģuma. 

Za sve ostale utjecaje na sastavnice okoliĢa moĤe se procijeniti da ne postoje kumulativni utjecaji odnosno 

da su oni jednaki samostalnom utjecaju predmetnog plinovoda.  

Kako podruĽje razmatranja kumulativnih utjecaja nije propisano zakonskom regulativom, u nastavku je kao 

podruĽje istraĤivanja uzeto cjelovito podruĽje OsjeĽko-baranjske i Vukovarsko-srijemske Ĥupanije. Na 

podruĽju ovih Ĥupanija ukupno od ranije postoji oko 483 km plinovoda dok je dugoroĽnim planovima 

Plinacroa predviľena izgradnja joĢ oko 164 km plinovoda (od toga 29,3 km plinovoda koji je predmet ovog 

postupka). Iako naĽin koriĢtenja zemljiĢta na trasama ostalih (postojeĻih i planiranih) plinovoda nije detaljno 

razmatran, moĤe se konstatirati da ovi plinovodi prolaze sliĽnim zemljopisnim podruĽjem, dakle 

prvenstveno poljoprivrednim povrĢinama ratarskog naĽina koriĢtenja te manjim dijelom Ģumskim 

povrĢinama, graľevinskim podruĽjima te ostalim vrstama povrĢina.  

Zaposjedanje povrĢine Ģuma i Ģumskog zemljiĢta oĽituje se u podruĽju stalnog Ľistog pojasa koji iznosi 10 

m. BuduĻi da trasa predmetnog plinovoda ne prolazi Ģumskogospodarskim podruĽjem, nije prepoznat 

samostalan niti kumulativan utjecaj zajedno sa ostalim zahvatima linijske infrastrukture. 

Kumulativni utjecaji na tlo i poljoprivrednu proizvodnju manifestiraju se privremenim i trajnim 

zaposjedanjem poljoprivrednih povrĢina. Meľutim, radi se o linijskom tipu zahvata koji zahvaĻa minimalnu 

 

 
2 https://mingor.gov.hr/o -ministarstvu-1065/djelokrug/uprava -za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-

gospodarenje-otpadom -1271/procjena-utjecaja-na-okolis-puo-spuo/procjena-utjecaja-zahvata-na-okolis-

puo-4014/4014 
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povrĢinu pri Ľemu je poljoprivredna aktivnost uz manja ograniĽenja (ograniĽena dubina korijena biljaka i 

dubina obrade) moguĻa na trasi plinovoda i nakon izgradnje. Zbog toga se kumulativni utjecaji smatraju 

prihvatljivim. 

SagledavajuĻi moguĻnost kumulativnih utjecaja na divljaĽ i lovstvo, koje bi planirani plinovod imao zajedno 

sa drugim zahvatima, moguĻnost kumulativnih utjecaja se iskljuĽuje, odnosno negativni utjecaji nisu 

prepoznati. Razlog tome je Ģto plinovod sam po sebi osim u fazi izgradnje nema negativan utjecaj na divljaĽ 

i lovstvo.  

Tehnologija izgradnje plinovoda i pripadajuĻih stanica sigurna je za vode i vodna tijela. Tijekom izgradnje i 

tijekom koriĢtenja zahvata ne oĽekuju se negativni utjacji. Isti su moguĻi jedino u sluĽaju nepoĢtivanja 

domaĻih i meľunarodnih normi, propisa i zakonske regulative ili u sluĽaju akcidentnih situacija. 

Iako bioraznolikost na trasama ostalih (postojeĻih i planiranih) plinovoda nije detaljno razmatrana, moĤe se 

konstatirati da planirani plinovodi prolaze sliĽnim biogeografskim podruĽjem te prvenstveno 

poljoprivrednim povrĢinama, manjim dijelom fragmentiranim Ģumskim povrĢinama te graľevinskim 

podruĽjima. Stoga se doprinos planiranog zahvata kumulativnim utjecajima na bioraznolikost ne smatra 

znaĽajnim. 

BuduĻi da je plinovod linijski tip zahvata koji je cijelom svojom duĤinom ukopan u zemlju i izgraľen kao 

zatvoreni tehnoloĢki sustav uz iznimke nadzemnih oznaka cjevovoda, nema znaĽajnih utjecaja na krajobraz. S 

obzirom na navedeno, ne oĽekuje se ni negativan kumulativni utjecaj. 

Stoga se doprinos planiranog zahvata kumulativnim utjecajima smatra zanemarivim. 

4.3. PrekograniĽni utjecaj 

UzevĢi u obzir lokaciju predmetnog zahvata u prostoru te vremenski i prostorno ograniĽen karakter utjecaja 

zahvata, vjerojatnost prekograniĽnih utjecaja je iskljuĽena. 

4.4. Utjecaj pli novoda na okoliĢ nakon prestanka koriĢtenja 

Nakon prestanka koriĢtenja podzemni cjevovod Ļe se inertizirati te ovisno o okolnostima izvaditi. Cijevi 

plinovoda iskopavale bi se u sluĽaju prenamjene koriĢtenja terena na podruĽju trase plinovoda za potrebe 

izgradnje. 

U sluĽaju prestanka rada plinovoda, cjevovod Ļe se po potrebi ukloniti. MoguĻ je privremeni utjecaj na tlo i 

poljoprivredno zemljiĢte u vidu kratkotrajnog zauzeĻa zemljiĢta zbog uklanjanja. Nakon uklanjanja zemljiĢte 

Ļe se vratiti u prvobitno stanje. 

U sluĽaju prestanka potrebe postojanja plinovoda, oprema na ĽistaĽkoj i blokadnim stanicama se demontira 

i odvozi, cjevovod se inertizira ili demontira i reĤe, a nastali rov se zatrpava i zemljiĢte vraĻa u prvobitno 

stanje. Prosjeka u Ģumskom terenu se poĢumljava autohtonim drveĻem i takoľer vraĻa u prvobitno stanje.  

Na taj naĽin, i u sluĽaju prestanka rada plinovoda, Ģto je hipotetska pretpostavka, njegovim uklanjanjem ne 

nastaju Ģtete u okoliĢu ili trajne posljedice za okoliĢ. 
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4.5. Opis potreba za prirodn im resursima  

Zahvat ne iziskuje znaĽajne koliĽine prirodnih resursa s obzirom da Ļe se materijal iz iskopa, koji je prirodno 

mekan, najveĻim dijelom iskoristiti i za zatrpavanje rova. 

Svi ostali materijali potrebni za realizaciju zahvata (cijevi, ventili, upravljaĽka tehnika itd.) dostupni su bez 

problema u potrebnim koliĽinama u komercijalnim opskrbnim lancima za ovu vrstu djelatnosti. 
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5. PRIJEDLOG MJERA ZAġTITE OKOLIġA I PROGRAMA 

PRAĺENJA STANJA OKOLIġA 

5.1. Mjere zaĢtite tijekom pripreme i gradnje 

5.1.1. OpĻe mjere zaĢtite 

1. U sluĽaju prestanka koriĢtenja plinovoda, postojeĻe dijelove inertizirati te po potrebi ukloniti sve 

pripadajuĻe graľevine. 

5.1.2. Mjere zaĢtite voda 

2. Izvoľenje radova planirati u suĢnom dijelu godine, a na mjestima kriĤanja s vodotocima i 

melioracijskim kanalima za vrijeme povoljnih hidroloĢkih uvjeta i uz koordinaciju s predstavnicima 

Hrvatskih voda. 

3. Za radne strojeve koje je nuĤno puniti gorivom na podruĽju zahvata gorivo se mora dovoziti 

specijalnim vozilom, a pretakanje u radne strojeve izvoditi na nepropusnom platou sa zatvorenim 

sustavom odvodnje.  

4. Prostor za smjeĢtaj vozila i graľevinskih strojeva urediti tako da je podloga nepropusna, a 

povrĢinske vode odvoditi preko separatora ulja i goriva. 

5. Spremnike goriva i maziva za potrebe graľevinske mehanizacije smjestiti u vodonepropusne 

zaĢtitne bazene (tankvane). 

6. Kod izvoľenja prekopa za polaganje cijevi plinovoda preko manjih vodotoka i kanala omoguĻiti 

teĽenje vode izvedbom pomoĻnog kanala ili na drugi adekvatan naĽin. 

7. Nakon zavrĢetka prijelaza preko vodotoka potrebno je sanirati dno i boĽne strane korita tako da 

imaju istu kotu dna, nagib boĽnih strana, Ģirinu dna i nagib dna (pad) kakve su imali prije poĽetka 

radova tj. da im se ne smanji propusna moĻ. 

8. U sluĽaju izgradnje prokopa na prijelazu preko vodotoka, nakon zavrĢetka radova sanirati zaobilazni 

vodotok na naĽin da se teren vrati u poĽetno stanje. 

9. Iskopani materijal i ostale zapreke nastale kod izgradnje cjevovoda ukloniti iz korita vodotoka i 

kanala kako bi se omoguĻio normalan protok voda. 

10. Pravilnom organizacijom gradiliĢta sprijeĽiti izlijevanja naftnih derivata iz graľevinskih strojeva i 

vozila. 

11. Tijekom provedbe tlaĽne probe ugraľenog cjevovoda koristiti vodu bez dodatka inhibitora. 

Mjere zaĢtite voda u skladu su s Ľlankom 5., 46., 49. i 103. Zakona o vodama (NN 66/19). 

5.1.3. Mjere zaĢtite tla i poljoprivrednih povrĢina 

12. Planirati radove na trasi na naĽin da se izbjegnu radovi u vegetacijskoj fazi zriobe poljoprivrednih 

kultura, odnosno pred berbu ili Ĥetvu.  
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13. PaĤljivo isplanirati radove kako bi se izbjeglo presijecanje drenaĤnih cijevi i dugotrajno zaruĢavanje 

hidromelioracijskih kanala. 

14. Prilikom izvoľenja zemljanih radova humusni sloj odloĤiti unutar radnog pojasa i nakon zatrpavanja 

cijevi vratiti kao gornji sloj.  

15. Za pristup graľevinskom pojasu u najveĻoj moguĻoj mjeri koristiti postojeĻu cestovnu mreĤu i 

poljske puteve.  

16. Prilikom pripreme i izgradnje osigurati nesmetanu komunikaciju izmeľu poljoprivrednih parcela. 

17. Tijekom provoľenja radova koristiti odgovarajuĻe povrĢine u zoni radnog pojasa na kojima Ļe se 

sakupljati otpad i graľevinski materijal nastao tijekom izgradnje.  

18. Sav materijal od iskopa koji neĻe biti upotrjebljen u graditeljskim aktivnostima mora biti deponiran 

na za to predviľene lokacije, sukladno zakonskoj regulativi.  

19. Poduzeti mjere zaĢtite od oneĽiĢĻenja tla tijekom izgradnje plinovoda. 

20. Nakon zavrĢetka radova potrebno je sanirati zone privremenog utjecaja. 

Mjere zaĢtite tla i poljoprivrednog zemljiĢta propisane su u skladu sa Zakonom o zaĢtiti okoliĢa (NN 80/13, 

78/15), Zakonom o poljoprivrednom zemljiĢtu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) te prema Pravilniku o zaĢtiti 

poljoprivrednog zemljiĢta od oneĽiĢĻenja (NN 71/19). 

5.1.4. Mjere zaĢtite Ģumskih ekosustava 

21. Pri planiranju i organizaciji gradiliĢta voditi brigu o protupoĤarnoj zaĢtiti i odrĤavati Ģumski red. 

22. SprjeĽavati Ģirenje biljnih vrsta na podruĽju zahvata. 

Mjere zaĢtite u skladu sa Zakonom o Ģumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) i Pravilnikom o zaĢtiti 

Ģuma od poĤara (NN 33/14). 

5.1.5. Mjere zaĢtite divljaĽi i lovstva 

23. Obavijestiti lovoovlaĢtenike o vremenu poĽetka radova. 

24. U suradnji s lovoovlaĢtenicima premjestiti zateĽene lovnogospodarske i lovnotehniĽke objekte 

(hraniliĢta, pojiliĢta i Ľeke) na druge lokacije ili nadomjestiti novima. Ako neke objekte nije moguĻe 

premjestiti, potrebno je nadoknaditi Ģtetu lovoovleĢtenicima prema Pravilniku o odĢtetnom cjeniku 

(ăNarodne novineò, br. 31/19) 

25. Izbjegavati nepotrebno kretanje ljudi i strojeva kroz loviĢte kako bi se umanjilo uznemiravanje i 

rastjerivanje divljaĽi. 

26. Ne obavljati graľevinske radove noĻu zbog svjetlosnog oneĽiĢĻenja 

Mjere zaĢtite u skladu su s Ľlankom 55. Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20) i Pravilnikom o odĢtetnom 

cjeniku (NN 31/19). 
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5.1.6. Mjere zaĢtite bioraznolikosti 

27. Radove na prijelazima preko kanala planirati pri povoljnim hidroloĢkim prilikama (tijekom niskog 

vodostaja ili suhog korita) kako bi se umanjio utjecaj na vlaĤna i vodena staniĢta te radove izvesti u 

Ģto kraĻem vremenu, osobito na stacionaĤi km. 7+600. Radove izvoditi paĤljivo da se ne oĢteĻuje 

prirodni supstrat i staniĢta u koritu izvan projektiranog iskopa za potrebe polaganja plinovoda 

28. Sve povrĢine gradiliĢta izvan pojasa trajnog zauzeĻa i ostale zone privremenog utjecaja nakon 

zavrĢetka radova sanirati tako da se dovedu u stanje blisko prvobitnom. Za obnovu uklonjenog 

prirodnog vegetacijskog pokrova koristiti samo autohtone biljne vrste koje se javljaju u sastavu 

vegetacijskih zajednica prisutnih na Ģirem podruĽju zahvata. 

29. PovrĢine prijelaza vodotoka nakon zavrĢetka radova sanirati na naĽin da se dovedu u stanje blisko 

prvobitnom.  

Mjere zaĢtite propisane su u skladu sa Zakonom o zaĢtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). 

5.1.7. Mjere zaĢtite krajobraza 

30. SaĽuvati Ģto je viĢe moguĻe prirodnu vegetaciju na podruĽju graľevinskog pojasa. 

31. Sve povrĢine pod privremenim utjecajem gradiliĢta, potrebno je dovesti u stanje Ģto sliĽnije 

prvobitnom koliko to zahvat dozvoljava, odnosno sanirati tako da se svi zaostali elementi gradiliĢta 

uklone i povrĢinski sloj tla dovede u stanje koje omoguĻuje Ģto brĤe naseljavanje autohtone niske 

vegetacije. 

Mjere zaĢtite su u skladu sa Zakonom o zaĢtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). 

5.1.8. Mjere zaĢtite kulturne baĢtine 

32. Tijekom pripreme odnosno nakon iskolĽenja, na cijeloj duĤini definirane trase obaviti detaljni 

pregled, osim na veĻ utvrľenim lokalitetima. 

33. Na svim utvrľenim lokalitetima provesti probno istraĤivanje (sondiranje), kako bi se definirale 

njihove granice rasprostiranja. 

34. Obaviti cjelovito zaĢtitno istraĤivanje svih lokaliteta. 

35. Tijekom izvoľenja radova osigurati arheoloĢki nadzor na poĽetku i tijekom svih zemljanih radova na 

svim lokalcijama koje izlaze izvan definiranih i istraĤenih lokaliteta, buduĻi da postoji realna moguĻnost 

otkriĻa lokaliteta Ľije postojanje nije bilo moguĻe utvrditi terenskim pregledom. Prilikom strojnog 

iskopa od strane izvoľaĽa radova potrebno je koristiti nedestruktivne metode zemljanog iskopa koji 

omoguĻavaju kvalitetan arheoloĢki nadzor i neometan pregled sloja ispod humusa. 

36. Ukoliko se tijekom zemljanih radova naiľe na predmete i/ili objekte arheoloĢkog znaĽaja izvan do 

tada otkrivenih i istraĤenih lokaliteta, radove je potrebno obustaviti, zaĢtititi nalaze i o nalazu 

obavijestiti nadleĤni konzervatorski odjel, koji Ļe poduzeti potrebne mjere zaĢtite.  

Mjera zaĢtite kulturno-povijesne baĢtine propisane su u skladu sa Zakonom o zaĢtiti i oĽuvanju kulturnih 

dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 

62/20, 117/21, 114/22). 
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5.1.9. Mjere zaĢtite kvalitete zraka 

37. U blizini stambenih objekata prilagoditi brzinu kretanja vozila i mehanizacije za izgradnju stanju 

prometnica kako bi se smanjilo ili izbjeglo dizanje praĢine s prometnica a manipulativne povrĢine i 

transportne putove u blizini stambenih objekata za vrijeme suĢnih dana (u sluĽaju jaĽeg praĢenja) 

vlaĤiti. 

38. Na lokaciji izgradnje predmetnog zahvata zabranjeno je spaljivanje otpada. 

39. Redovito servisirati strojeve i vozila koja se koriste na gradiliĢtu. 

Mjere zaĢtite zraka su u skladu s Zakonom o zaĢtiti zraka (NN 127/19, 57/22). 

5.1.10. Mjere zaĢtite od poveĻanih razina buke 

40. GradiliĢte organizirati na naĽin da se smanji emisija buke u okoliĢ. Za graľevinske radove koristiti 

malobuĽne strojeve i ureľaje.  

41. U blizini naseljenih graľevinskih podruĽja buĽne radove organizirati na naĽin da se obavljaju 

tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim sluĽajevima, kada to zahtjeva tehnologija, tijekom 

noĻi.  

Mjere zaĢtite su u skladu s Ľlancima 3., 4. i 5. Zakona o zaĢtiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 

114/18, 14/21) te Ľl. 14. Pravilnika o najviĢim dopuĢtenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, 

vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21). 

5.1.11. Mjere zaĢtite od svjetlosnog oneĽiĢĻenja 

42. Rasvjetu koja je u sklopu zahvata projektirati na naĽin da se osigura potrebno osvjetljenje koristeĻi 

ekoloĢki prihvatljive svjetiljke. 

43. Planirati postavljanje dodatne potrebne rasvjete za vrijeme graľevinskih radova na naĽin da se 

osigura potrebna osvjetljenje koristeĻi ekoloĢki prihvatljive svjetiljke te izbjegne nepotrebno 

rasipavanje svjetlosti van radnih povrĢina. 

Mjere su u skladu sa ļlankom 7. i 8. Zakona o zaĢtiti od svjetlosnog oneĽiĢĻenja (NN 14/19). 

5.1.12. Mjere gospodarenja otpadom  

44. Osigurati odgovarajuĻe prostore za odvojeno skladiĢtenje otpada proizvedenog tijekom izgradnje.  

45. Propisno urediti odgovarajuĻe prostore za odvojeno skladiĢtenje otpada koji Ļe se proizvesti 

tijekom izgradnje.  

46. Kontrolirano gospodariti graľevinskim otpadom odnosno zabraniti bilo kakvo privremeno ili trajno 

odlaganje materijala na okolno tlo.  

Mjere gospodarenja otpadom propisane su u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i 

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22). 

5.1.13. Mjere zaĢtite od iznenadnih dogaľaja 

47. Primjenjivati sve propisane mjere zaĢtite od korozije. 



  
 

49 

 

Studija utjecaja na okoliĢ ð Ne tehniĽki saĤetak 

Magistralni plinovod Vukovar -Negoslavci DN500/50 bar 

48. Osigurati pogonsku sigurnost plinovoda propisanim nadzorom i odrĤavanjem te u skladu priznatih 

pravila struke. 

49. Prihvatljiv rizik po osobe i njihovu imovinu u potencijalno kritiĽnoj lokaciji postiĻi primjenom neke 

od sljedeĻih mjera, na stacionaĤama 4+100, 7+700 i 7+800, (u blizini stambenih objekata) , te u 

blizini graľevinskog podruĽja (od 7+700 do 7+900 i od 9+800 do 10+000): 

- ugradnja cijevi s poveĻanom debljinom stjenke, 

- snimanje zavara na razini od 100%, 

- ukapanje cijevi s poveĻanim nadslojem, 

- postavljanje zaĢtitnih elemenata iznad tjemena cijevi plinovoda, 

- kontinuirani obilazak kritiĽnih toĽaka plinovoda i provjera stanja, 

- zabrana buduĻih gradnji na definiranim kritiĽnim toĽkama, 

te jasno isticanje ograniĽenja koriĢtenja prostora uz navoľenje transportnih koridora. 

50. Potrebno se pridrĤavati svih sigurnosnih udaljenosti od objekata propisanih Pravilnikom o 

tehniĽkim uvjetima i normativima za siguran transport tekuĻih i plinovitih ugljikovodika 

magistralnim naftovodima i plinovodima za meľunarodni promet (ăNarodne novineó, br. 53/91). 

Mjere zaĢtite od iznenadnih dogaľaja propisane su u skladu sa Zakonom o kritiĽnim infrastrukturama (NN 

56/13) i Zakonom o zaĢtiti od poĤara (NN 92/10). 

5.1.14. Mjere zaĢtite stanovniĢtva 

51. Na mjestima prolaska osi plinovoda u blizini izgraľenih i neizgraľenih graľevinskih podruĽja 

tehniĽkim mjerama osigurati ograniĽenja u planiranom koriĢtenju prostora (unutar pojasa od 30 + 

30 m od osi magistralnog plinovoda), dok pri prolasku osi trase u blizini izgraľenih povrĢina i 

povrĢina predviľenim za izgradnju objekata za boravak ljudi osigurati zaĢtitni pojas od 5+5 m od 

osi plinovoda s primjenom posebnih tehniĽkih mjera, koje Ļe se definirati glavnim projektom. 

5.2. Mjere zaĢtite tijekom koriĢtenja 

5.2.1. Mjere zaĢtite voda 

52. TehnoloĢke neĽistoĻe iz sakupljaĽa direktno iz ĽistaĽke cijevi ispuĢtati u autocisternu. 

Mjera zaĢtite voda propisana je u skladu sa Zakonom o vodama (NN 66/19) I Zakonom o zaĢtiti okoliĢa (NN 

80/13, 78/15). 

5.2.2. Mjere zaĢtite tla i poljoprivrednih povrĢina 

53. Poduzeti mjere sanacije ukoliko doľe do oneĽiĢĻenja tla. 

Mjera je propisana u skladu sa Zakonom o zaĢtiti okoliĢa (NN 80/13, 78/15). 
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5.2.3. Mjere zaĢtite krajobraza 

54. VrĢiti redovito odrĤavanje povrĢina uz planirane zahvate. 

Mjera zaĢtite je u skladu sa Zakonom o zaĢtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). 

5.2.4. Mjere gospodarenja otpadom  

55. Otpad od odrĤavanja plinovoda predati ovlaĢtenoj pravnoj osobi. 

56. Podatke o otpadu i gospodarenju otpadom dokumentirati kroz oĽevidnike otpada i propisane 

obrasce. 

Mjere gospodarenja otpadom propisane su u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i 

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22). 

5.2.5. Mjere zaĢtite od iznenadnih dogaľaja 

57. OdrĤavati pogonsku sigurnost plinovoda propisanim nadzorom i odrĤavanjem te u skladu priznatih 

pravila struke. 

58. Prihvatljiv rizik po osobe i njihovu imovinu u potencijalno kritiĽnoj lokaciji postiĻi primjenom 

sljedeĻih mjera, na stacionaĤama 4+100, 7+700 i 7+800, (u blizini stambenih objekata) , te u blizini 

graľevinskog podruĽja (od 7+700 do 7+900 i od 9+800 do 10+000) : 

- kontinuirani obilazak kritiĽnih toĽaka plinovoda i provjera stanja, 

- zabrana buduĻih gradnji na definiranim kritiĽnim toĽkama te jasno isticanje ograniĽenja koriĢtenja 

prostora uz navoľenje transportnih koridora, 

- redovita provjera zaĢtite od korozije.    

59. Potrebno se pridrĤavati svih sigurnosnih udaljenosti od objekata propisanih Pravilnikom o 

tehniĽkim uvjetima i normativima za siguran transport tekuĻih i plinovitih ugljikovodika 

magistralnim naftovodima i plinovodim a za meľunarodni promet (ăNarodne novineó, br. 53/91). 

Mjere zaĢtite od iznenadnih dogaľaja propisane su u skladu sa Zakonom o kritiĽnim infrastrukturama (NN 

56/13) i Zakonom o zaĢtiti od poĤara (NN 92/10). 

5.2.6. Mjere zaĢtite stanovniĢtva i naselja 

60. Nakon izgradnje plinovoda ograniĽiti izgradnju objekata za stanovanje i boravak ljudi u pojasu sa 

svake strane od osi plinovoda, sukladno Pravilniku o tehniĽkim uvjetima i normativima za siguran 

transport tekuĻih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima 

i plinovodima za meľunarodni transport (NN 52/18ð preuzeto iz SL 26/85).  

5.3. Program praĻenja stanja okoliĢa 

Tijekom sagledavanja moguĻih utjecaja, a s obzirom na karakter samog zahvata, nositelj zahvata obvezan 

je primjenjivati sve mjere propisane ovom Studijom te sve mjere zaĢtite sukladno zakonskim propisima iz 

podruĽja gradnje, zaĢtite okoliĢa i njegovih sastavnica i zaĢtite od optereĻenja okoliĢa, zaĢtite od poĤara, 

zaĢtite na radu, odnosno izraľenoj projektnoj i drugoj dokumentaciji te primjeni dobre inĤenjerske i struĽne 
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prakse kako tvrtki prilikom izgradnje, tako i nositelja zahvata prilikom koriĢtenja zahvata. Stoga se za 

predmetni zahvat ne predlaĤe praĻenje stanja okoliĢa. 

5.4. Odnos nositelja zahvata s dionicima prije provedene 

procjene utjecaja na okoliĢ 

Plinacro d.o.o. svoju suradnju i informiranost javnosti provodi putem obavjeĢĻivanja o stanju okoliĢa tijekom 

i nakon realizacije zahvata (gradnje i koriĢtenja plinovoda) putem medija te putem vlastite web stranice 

(www.plinacro.hr). U tom smislu vodi politiku transparentnosti i otvorenosti za javnost.  Na taj naĽin je u 

svakom trenutku moguĻe dobiti toĽnu informaciju od strane odgovornog osoblja za odnose s javnosti 

unutar Plinacro-a. 

U tijeku izrade studije utjecaja na okoliĢ, nositelj zahvata je kontaktirao sljedeĻe institucije radi 

obavjeĢtavanja o poduzimanju zahvata ili prikupljanja potrebnih materijala (potvrda, miĢljenja, podloga za 

izradu studije i sl.): 

¶ Ministarstvo prostornog ureľenja, graditeljstva i drĤavne imovine, Uprava za prostorno ureľenje i 

razvoj drĤavnog znaĽaja 

¶ Vukovarsko-srijemska Ĥupanija, SluĤba za prostorno planiranje, gradnju i zaĢtitu okoliĢa  

http://www.plinacro.hr/
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6. NAZNAKE POTEġKOĺA 

U tijeku izrade Studije utjecaja na okoliĢ za zahvat izgradnje magistralni plinovod Vukovar-Negoslavci DN 

500/50 bar nije bilo znaĽajnih poteĢkoĻa. 
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7. IZVORI PODATAKA 

7.1. Zakoni i propisi  

OpĻe  

1. Zakon o zaĢtiti okoliĢa (NN 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 

2. Zakon o zaĢtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

3. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliĢ (NN 61/14, 03/17)  

Vode 

4. Zakon o vodama (NN 66/19 i 84/21) 

5. Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) 

6. Uredba o standardu kakvoĻe voda (NN 96/19) 

7. Plan upravljanja vodnim podruĽjima, za razdoblje 2016.-2021. (NN 66/16, 64/18) 

8. Pravilnik o uvjetima za utvrľivanje zona sanitarne zaĢtite izvoriĢta (NN 66/11, 47/13) 

9. Pravilnik o granicama podruĽja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) 

10. Okvirna direktiva o vodama (ODV, 2000/600/EC) 

11. Direktiva o zaĢtiti podzemnih voda od oneĽiĢĻenja i pogorĢanja kakvoĻe (DPV 2006/118/EC) 

12. Hrvatske vode (2013): Prethodna procjena rizika od poplava 

13. Hrvatske vode (2016): Definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na podruĽju panonskog 

dijela Hrvatske, Zagreb 

14. DrĤavni plan mjera za sluĽaj izvanrednih i iznenadnih oneĽiĢĻenja voda (NN 05/11) 

15. Pravilnik o tehniĽkim uvjetima i normativima za siguran transport tekuĻih i plinovitih ugljikovodika 

magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za meľunarodni transport 

(Sl.  26/85) 

Tlo i poljoprivreda  

16. Zakon o poljoprivrednom zemljiĢtu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) 

17. Pravilnik o mjerilima za utvrľivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) 

poljoprivrednog zemljiĢta (NN 23/19) 

18. Pravilnik o zaĢtiti poljoprivrednog zemljiĢta od oneĽiĢĻenja (NN 71/19) 

ġume i Ģumarstvo 

19. Zakon o Ģumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) 

20. Pravilnik o ureľivanju Ģuma (NN 97/18, 101/18, 31/20, 99/21) 

21. Pravilnik o doznaci stabala, obiljeĤavanju drvnih sortimenata, popratnici i Ģumskom redu (NN 71/19) 

22. Pravilnik o zaĢtiti Ģuma od poĤara (NN 33/14) 

23. Pravilnik o utvrľivanju naknade za Ģumu i Ģumsko zemljiĢte (NN 12/20) 

24. Uredba o osnivanju prava graľenja i prava sluĤnosti na Ģumi i Ģumskom zemljiĢtu u vlasniĢtvu 

Republike Hrvatske (NN 87/19) 
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DivljaĽ i lovstvo 

25. Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20) 

26. Pravilnik o sadrĤaju, naĽinu izrade i postupku donoĢenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske 

osnove, programa uzgoja divljaĽi i programa zaĢtite divljaĽi (NN 40/06, 92/08, 39/11, 41/13) 

27. Pravilnik o struĽnoj sluĤbi za provedbu lovnogospodarskih planova (NN 108/19) 

28. Pravilnik o odĢtetnom cjeniku (NN 31/19) 

Bioraznolikost  

29. Zakon o zaĢtiti prirode (NN 80/13, 15/18 ,14/19, 127/19) 

30. Uredba o ekoloĢkoj mreĤi i nadleĤnostima javnih ustanova za upravljanje podruĽjima ekoloĢke 

mreĤe (NN 80/19) 

31. Pravilnik o popisu staniĢnih tipova i karti staniĢta (NN 27/21), 

32. Pravilnik o strogo zaĢtiĻenim vrstama (NN 144/13, 73/16) 

33. Pravilnik o ciljevima oĽuvanja i mjerama oĽuvanja ciljnih vrsta ptica u podruĽjima ekoloĢke mreĤe 

(NN 25/20, 38/20) 

34. Uredba o ekoloĢkoj mreĤi i nadleĤnostima javnih ustanova za upravljanje podruĽjima ekoloĢke 

mreĤe (NN 80/19) 

Krajobraz  

35. Zakon o zaĢtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

Kulturna baĢtina 

36. Zakon o zaĢtiti i oĽuvanju kulturnih dobara, Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 

88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22. 

Klima  

37. Zakon o klimatskim promjenama i zaĢtiti ozonskog sloja (NN 127/2019 

38. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. godinu (NN 46/20)  

Zrak 

39. Zakon o zaĢtiti zraka (NN 127/19, 57/22) 

40. Uredba o razinama oneĽiĢĻujuĻih tvari u zraku (NN77/20) 

41. Uredba o odreľivanju zona i aglomeracija prema razinama oneĽiĢĻenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 1/14)  

42. Uredba o utvrľivanju popisa mjernih mjesta za praĻenje koncentracija pojedinih oneĽiĢĻujuĻih tvari 

u zraku i lokacija mjernih postaja u drĤavnoj mreĤi za trajno praĻenje kvalitete zraka (NN 107/22) 

43. Program kontrole oneĽiĢĻenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. (NN 90/19) 

44. Pravilnik o praĻenju kvalitete zraka (NN 72/20) 

45. Program mjerenja razine oneĽiĢĻenosti zraka u drĤavnoj mreĤi za trajno praĻenje kvalitete zraka 

(NN 73/16) 

Buka 
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46. Zakon o zaĢtiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) 

47. Pravilnik o najviĢim dopuĢtenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/21). 

Svjetlosno oneĽiĢĻenje 

48. Zakon o zaĢtiti od svjetlosnog oneĽiĢĻenja (NN 14/19) 

Otpad  

49. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)  

50. Zakonu o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19) 

51. Pravilnikom o postupanju s viĢkom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvoľenja 

graľevinskih radova (NN 79/14) 

52. Pravilnik o gospodarenju otpadom (81/20)  

53. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

StanovniĢtvo 

54. Pravilnika o tehniĽkim uvjetima i normativima za siguran transport tekuĻih i plinovitih ugljikovodika 

magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za meľunarodni transport 

(NN 52/18 ð preuzeto iz SL 26/85) 

Promet  

55. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/21 i 100/21) 

56. Uredba o razvrstavanju ĤeljezniĽkih pruga (NN 84/21) 

Akcidenti (poĤar-eksplozija)  

57. Zakon o kritiĽnim infrastrukturama (NN 56/13) 

58. Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritiĽnih infrastruktura (NN 47/16) 

59. Zakon o zaĢtiti od poĤara (NN 92/10) 

60. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (Sl. br. 64/73)  

61. Zakon o zapaljivim tekuĻinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

62. Pravilnik o tehniĽkim uvjetima i normativima za siguran transport tekuĻih i plinovitih ugljikovodika 

magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za meľunarodni transport 

(Sl. list br. 26/85, preuzet zakonom N.N. br. 53/91), Ģto pokriva zahtjeve HRN EN + NA 1993-4-3. 

63. Pravilnik o izradi procjene ugroĤenosti od poĤara i tehnoloĢke eksplozije (N.N. 35/94, 110/05 i 

28/10) 

64. Pravilnik o razvrstavanju graľevina, graľevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroĤenosti od 

poĤara (N.N. br. 62/94 i 32/97) 

65. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaĢtite zdravlja radnika te tehniĽkom nadgledanju 

postrojenja, opreme, instalacija i ureľaja u prostorima ugroĤenim eksplozivnom atmosferom (NN 

39/06, 106/07) 

66. Pravilnik o opremi i zaĢtitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalnim eksplozivnim 

atmosferama (NN br. 34/10) 

67. Pravilnik o tlaĽnoj opremi (NN br. 79/16) 
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68. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN br. 142/14)  

69. Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 34/11) 

70. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13) 

71. Odluka o donoĢenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. ð 2022. 

godine (3/17) 

72. Uredba o gospodarenju otpadnom ambalaĤom (NN 97/15, 57/20) 

73. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, USRH 14/20) 

7.2. Znanstvena i struĽna literatura 

Prostorno -planska dokumentacija  

1. Prostorni plan Vukovarsko-srijemske Ĥupanije (SluĤbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Ĥupanije broj 

7/02, 8/07, 9/07, 9/11, 19/14, 14/20, 5/21 ð proĽiĢĻeni tekst, 22/21, 25/11 ð proĽiĢĻeni tekst) 

2. Prostorni plan ureľenja Grada Vukovara (SluĤbeni vjesnik Grada Vukovara broj 1/06, 4/12, 11/15, 

12/18 i 1/19.-proĽiĢĻeni tekst) 

3. Prostorni plan ureľenja opĻine Negoslavci (SluĤbeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Ĥupanije broj 

14/06, 8/19) 

4. Generalni urbanistiĽki plan Grada Vukovara (SluĤbeni vjesnik Grada Vukovara 05/07, 04/12, 11/15 i 

12/18) 

Geologija i hidrogeologija  

5. ļiĽuliĻ-TrifunoviĻ, M. & GaloviĻ I. (1985): Osnovna geoloĢka karta SFRJ 1:100.000, List BaĽka Palanka 

L34ð99. ð RO GeoloĢki institut, Beograd; GeoloĢki zavod, Zagreb (1972ð1980), Savezni geoloĢki 

zavod, Beograd. 

6. GeoloĢki elaborat za idejni projekt trase magistralnog plinovoda Vukovar-Negoslavci DN 800/75 

barò (GEO-CAD d.o.o. Zagreb, veljaĽa 2009.god). 

7. GaloviĻ, I., BrkiĻ, M. & Buzaljko, R. (1989): Osnovna geoloĢka karta SFRJ 1:100.000, TumaĽ za list 

Vinkovci L34ð98. ð GeoloĢki zavod, Zagreb (1987); GeoinĤenjering ð Institut za geologiju, Sarajevo 

(1979); Savezni geoloĢki institut, Beograd, 49 str. 

8. MagaĢ, N. (1987): Osnovna geoloĢka karta SFRJ 1:100.000, TumaĽ za list Osijek L34ð86. ð GeoloĢki 

zavod, Zagreb (1986); Savezni geoloĢki institut, Beograd, 72 str. 

9. Studija ăDefiniranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na podruĽju panonskog dijela 

Hrvatskeò, RGNF 2016. 

10. Plan upravljanja vodnim podruĽjima za razdoblje 2016.-2021. (NN 66/16) 

11. IzvjeĢĻe o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2022. 

godine na podruĽju Vukovarsko-srijemske Ĥupanije za 2019. godinu, Vukovarsko-srijemska 

Ĥupanija, SluĤba za prostorno planiranje, gradnju i zaĢtitu okoliĢa. 

12. Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske Ĥupanije za razdoblje do 2020. godine, Vukovarsko-

srijemska Ĥupanija. 

13. Strategija razvoja opĻine Negoslavci za razdoblje 2016-2020, T&MC Group, rujan 2016. 
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13. https://www.hgk.hr/pregled -gospodarstvavukovarsko-srijemske-zupanije-2019  

14. Geoportal kulturnih dobara RH: dostupno na: https://geoportal.kulturnadobra.hr/geoportal.html#/  , 

Pristupljeno 05. 01. 2022. 

15. 5. Registar kulturnih dobara RH:  https://registar.kulturnadobra.hr/#  / ; Pristupljeno 05. 01. 2022. 

16. Registar oneĽiĢĻavanja okoliĢa (ROO) (http://roo.azo.hr/index.html  ; pristupljeno: sijeĽanj 2022.) 
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8. PRILOZI 

8.1. Izvod iz sudskog registra  
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 8.2. OvlaĢtenje tvrtke OIKON d.o.o. za obavljanje poslova iz podruĽja zaĢtite okoliĢa 
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