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UVOD 

Zahvat obrađen studijom je eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem 

eksploatacijskom polju „Giletinci“ (u daljnjem tekstu Zahvat). Buduće eksploatacijsko polje „Giletinci“ (u 

daljnjem tekstu EP) formirat će se spajanjem utvrđenog EP „Giletinci“ i istražnog prostora „Giletinci II“. 

EP se nalazi u Brodsko – posavskoj županiji, na području općine Cernik (slika 01.). EP se nalazi na 

udaljenosti od oko 1 km zračne linije od naselja Giletinci. 

Zahvat se nalazi na Popisu Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš {11} pod točkom 

40. Eksploatacija mineralnih sirovina, a u vezi s točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla 

imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja 

zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na 

okoliš Priloga II. Uredbe. 

Sukladno Zakonu o rudarstvu {2} provedeno je javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg 

ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina. 

Rješenjem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (KLASA: UP/I-310-01/19-03/208; 

URBROJ: 526-03-03/2-19-1 od 29. kolovoza 2019. godine) određeno je trgovačko društvo MOLARIS d.o.o. 

Cernik kao ovlaštenik eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena ''Giletinci''. Rješenjem 

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (KLASA: UP/I-310-01/19-03/284, URBROJ: 526-03-03-

01-02/4-20-17 od 24. ožujka 2020. godine o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina određeno je 

trgovačko društvo MOLARIS d.o.o. Cernik kao ovlaštenik istražnog prostora tehničko-građevnog kamena 

„Giletinci II“. 

Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina Ministarstva gospodarstva i održivog 

razvoja potvrdilo je količine i kakvoću rezervi mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju tehničko-

građevnog kamena "Giletinci" (KLASA: UP/I-310-01/20-03/212; URBROJ: 526-03-03/2-20-4 od 11. 

prosinca 2020.) (str. 10) i u istražnom prostoru ''Giletinci II'' (KLASA: UP/I-310-01/20-03/212, URBROJ: 

526-03-03/2-20-5 od 11. prosinca 2020.) (str. 13). 

Sektor lokacijskih dozvola i investicija Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, 

Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izdao je 15. veljače 2021. godine 

Potvrdu o usklađenosti zahvata s prostornim planovima (KLASA: 350-02/21-02/4; URBROJ: 531-06-2-1-2-

21-2) (str. 16.). 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, izdalo je 26. siječnja 2021. godine Rješenje da je 

zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene (KLASA: UP/I 

612-07/21-60/04; URBROJ: 517-05-2-2-21-2) (str. 18.). 

Svrha poduzimanja zahvata je osiguranje dovoljnih količina mineralne sirovine za preradu i 

prodaju te ostvarenje boljih financijskih rezultata Nositelja zahvata. Do pokretanja projekta došlo je nakon 

što je utvrđena ekonomska isplativost, koja je potvrđena rezervama mineralne sirovine.  

Nositelj zahvata je MOLARIS d.o.o. iz Cernika. 

Izrađivač Studije je ovlaštenik MUNDO MELIUS d.o.o. iz Zagreba koji od nadležnog Ministarstva 

ima suglasnost za izradu studija o utjecaju na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/20-08/04; URBROJ: 517-03-1-2-

20-6 od 7. srpnja 2020.). 
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Slika 01.  Šira situacija  [3]
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1. OPIS ZAHVATA 

1.1. POSTOJEĆE STANJE 

Utvrđeno EP „Giletinci“ ima oblik nepravilnog četverokuta površine 17,64 ha. Istražni prostor 

tehničko-građevnog kamena „Giletinci II“ ima oblik nepravilnog šesterokuta površine 23,16 ha. EP se 

nalazi na k.č. 555/12 te na dijelu k.č. 555/1, k.č. 553 i k.č. 705/2 sve k.o. Giletinci. Pristup do EP osiguran 

je postojećim makadamskim putem – nerazvrstanom cestom koja spaja EP sa županijskom cestom Ž4139 

koja se dalje spaja na županijsku prometnicu Ž4141 (slika 1./1.). 

Na utvrđenom EP „Giletinci“ eksploatira se t-g kamen dugi niz godina. Površinski kop „Giletinci“ 

otvoren je 1968./1969. godine za potrebe izgradnje brane Bačica kod Giletinaca. Nakon izgradnje 

akumulacije površinski kop se povremeno koristio od 1970. do 1980. godine. Nakon toga se eksploatacija 

nije odvijala dugi niz godina, da bi se od 1991. ponovno na lokaciji povremeno vršila eksploatacija od 

strane brojnih državnih i privatnih osoba. 

Trgovačko društvo MOLARIS d.o.o. eksploatira t-g kamen na utvrđenom EP od 2013. godine. 

Unutar EP razvijene su etaže visine 15 m te je razvijena fronta smjerom sjevera od kote 359 m n.m. do 

okvirno 300 m n.m. Dosadašnjom eksploatacijom obuhvaćen je prostor otkopavanja od oko 7,6 ha. 

Postojeće stanje na lokaciji prikazano je na slikama 1./2.-4. 

 

Slika 1./1. Položaj EP [3]  
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Slika 1./2. Postojeće stanje – DOF [3] 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  23 

 

Slika 1./3. Stanje fronte rudarskih radova na površinskom kopu (fotografirano s pozicije T1, slika 

1./2.) 

 

 

Slika 1./4. Postojeće stanje – plato za pretakanje goriva (s nadstrešnicom, asfaltirana podloga) i 

objekt (kućica) za zaposlene [31] (fotografirano s pozicije T2, slika 1./2.) 
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1.2. ZAHVAT PREDVIĐEN STUDIJOM (IDEJNI PROJEKT) 

Buduće EP „Giletinci“ planirano je spajanjem utvrđenog EP „Giletinci“ i istražnog prostora 

„Giletinci II“. Oblika je nepravilnog šesterokuta površine 40,80 ha omeđenog spojnicama vršnih točaka 

prikazanih u tablici 1./1. 

Tablica 1./1. Koordinate vršnih točaka EP 

Oznaka 

točke 

HTRS96/TM sustav Duljina 

stranica (m) E N 

 

1 

 

566 640,510 

 

5 020 248,890 
  

      605,480 

2 566 640, 510 5 020 854,370   

     632,000 

3 567 272,510 5 020 854,370   

     654,682 

4 567 284,666 5 020 199,621    

     415,010 

5 566 869,728 5 020 191,896   

 

6 

 

566 868,644 

 

5 020 250,280  
 58,394 

 

1 

 

566 640,510 

 

5 020 248,890 
 228,138 

       

 

Temeljem odobrenih granica rezervi t-g kamena unutar eksploatacijskog polja ograničen je 

površinski kop po visini i širini. Dubina i razvoj eksploatacijskih radova ograničeni su granicama odobrenih 

rezervi do 285 m n.m. 

Skica budućeg EP Giletinci prikazana je na slici 1./5. 

 

Slika 1./5. Skica budućeg EP „Giletinci“ 
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1.2.1. Geomehanička analiza stabilnosti 

Temeljem kategorizacije stijenski masiv je razvrstan u IV. kategoriju stijena. Za izračune su 

usvojene slijedeće vrijednosti i veličine: 

– obujmna masa    V = 3.000  kgm-3 
– obujmna masa    V = 2.995  kgm-3 

– kut unutarnjeg trenja    = 40o 
– kohezija     c = 220 kNm-2 
– visina etaže    h = 15 m 

– kut nagiba etažne kosine    = 70° 
– visina kopa    H = 158 m 

– kut nagiba kosine površinskog kopa  = 45° 
– koeficijent seizmičnosti    0,2 
 

Tablica 1./2. Izvod iz kategorizacija stijena [16] 

B
ro

j k
at

e
go

ri
je

 

Opis inženjersko geoloških obilježja 

Geofizička svojstva 

Ti
p

 p
re

si
o

m
e

ta
rs

ke
 k

ri
vu

lje
 

Rod 

A
ks

ija
ln

a 
čv

rs
to

ća
 

Parametri čvrstoće 

za smicanje 
Brzina seizmičkih 

valova Veličina 

el. 

otpora Uzdužni poprečni 

Kut 

unutar. 

trenja 

Kohezija 

m/s m/s ohm m % Mpa ° KpA 

          

III 

Stijena je srednje okršena, blokovi su srednje 

veličine, učestalost pukotina je srednja, 

površina pukotina je srednje veličine, 

pukotine sus rednje širine, pukotine su 

djelomično ispunjene glinom. 

1400-2000 650-1000 300-1000 D 25-50 25-50 35-40 200-300 

          

 

Za etažnu kosinu Pravilnikom o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta 

mineralnih sirovina {25} određen je faktor sigurnosti Fs = 1,15 - 1,2. Kao što je vidljivo iz tablice 1./3., 

etažna kosina visine 15 m i nagiba 70° sigurna je od mogućeg klizanja. 

Također, faktor sigurnosti završne kosine veći je od propisanog Pravilnikom {25}, određene 

vrijednosti Fs = 1,3 stoga se može zaključiti da bi prema dobivenim rezultatima završna kosina bila potpuno 

sigurna od klizanja. 
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Tablica 1./3. Rezultati analize stabilnosti kosina 

 

 

1.2.2. Karakteristike i kakvoća mineralne sirovine 

Sa EP su uzeti uzorci za određivanje fizičko-mehaničkih značajki i mineraloško-petrografskog 

sastava. Temeljem tih ispitivanja dato je mišljenje o uporabljivosti, s obzirom na predviđenu namjenu 

tehničko-građevnog kamena. Ispitivanja su obavljena sukladno relevantnom standardu. 

Kakvoća mineralne sirovine određena je od strane trgovačkog društva CEMTRA d.o.o. Zagreb. U 

nastavku se daju rezultati ispitivanja mineraloško-petrografskog sastava, fizičko-mehaničkih značajki, 

kemijskog sastava i postojanosti uzorka tehničko-građevnog kamena EP „Giletinci“ iz 2008. i istražnog 

prostora „Giletinci II“. 
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Tablica 1./4. Fizičko-mehanička svojstva i kemijska čistoća t-g kamena na utvrđenom 

EP „Giletinci“ [1] 

Broj Vrsta određivanja Određivano prema Rezultati 

1. 

1.1. 

 

 

1.2.  

 

 

1.3. 

Čvrstoća na tlak 

- u suhom stanju 

 

 

- u vodom zasićenom stanju 

 

 

- nakon smrzavanja 

HRN EN 1926 

 

maks.=  184,0  MPa 

min.=  119,0  MPa 

a.sred.=  140,2  MPa 

maks.=  153,9  MPa 

min.=  106,8  MPa 

a.sred.=  121,2  MPa 

maks.=  140,3  MPa 

min.=  79,6  MPa 

a.sred.=  108,1  MPa 

2. Upijanje vode pri atmosferskom tlaku HRN EN 3755 0,45  % (mas.) 

3. Obujmna  masa HRN EN 1936 2,995 t/m3 

4. Gustoća HRN EN 1936 3,040 t/m3 

5. Stupanj gustoće  HRN EN 1936 0,985 

6. Apsolutna poroznost HRN EN 1936 1,48  % (vol.) 

7. Otpornost na habanje (Böhme) HRN B.B8.015 9,0 cm3/50 cm2 

8. 
Otpornost na drobljenje i habanje (Los 

Angeles) 
HRN EN 1097-2 

Koeficijent LA= 

Gradacija B   =17,3% 

Gradacija C   =17,0% 

Gradacija D   =16,3% 

9. Otpornost prema mrazu 
HRN EN 2371 

(25 ciklusa) 

gubitak mase: 

0,05 % (mas.) postojan 

10. 
Otpornost prema kristalizaciji soli 

(metodom otopine Na2SO4) 

HRN EN 2370 

(5 ciklusa) 

gubitak mase: 

1,02 % (mas.) 

11. 
Udio ukupnog sumpora (SO3) 

Udio ukupnog klorida (Cl) 
HRN B.B8.042 

0,43 % (mas.) 

0,00032% (mas.) 

 

Makroskopski opis 

Makroskopski, boja (približno određena prema "Rock-color Chartu") stijene je tamno-zeleno-siva 
do maslinasto-siva i tamnosiva, s bijelim do vrlo svijetlosivim prevlakama, rjeđe pukotinama i prslinama. 
Lom je oštar i nepravilan, djelomično iverast. Pod udarcem se teško lomi duž slabo izražene folijacije, rjeđe 
pukotina i nevidljivih prslina. Površine ploha prijeloma su neravne, sitno hrapave, iveraste i djelomično 
svjetlucave od plohe kalavosti sitnih femskih, rjeđe leukokratskih minerala, a neke ravne i s bijelim 
prevlakama koje djelomično reagiraju s HCl. Tekstura stijene je homogena i stijena je masivnog habitusa s 
veoma slabo izraženom folijacijom odnosno subparalelnom orijentacijom štapićastih minerala. Struktura 
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stijene je sitnokristalasta do mikrokristalasta, s kristalima koji su subparalelno do paralelno orijentirani. 
Pod povećalom motrimo sitne štapićaste/prizmatske femske, rijetko leukokratske minerale, pukotine i 
prsline. Stijena s razblaženom HCI (10%-tna) ne reagira, osim nekih bijelo obojenih prslina i prevlaka. 

Mikroskopska opažanja i opis 

U mikroskopskom preparatu motrimo slabo izraženu folijaciju, homeoblastičnu strukturu i agregat 
amfibola, feldspata, kvarca, opakih i akcesornih minerala. Tekstura stijene je homogena sa slabo 
izraženom folijacijom odnosno subparalelnom orijentacijom sitnih prizmatskih presjeka amfibola. 
Struktura stijene je homeoblastična i to nematoblastična, a sastoji se od tankih kratko prizmatskih i 
igličastih hipidiomorfnih presjeka amfibola, koji dijelomično pokazuju slabiju subparalelnu orijentiranost, 
odnosno folijaciju. Rijetko su amfiboli unakršteno ili radijalno posloženi. Mineralni sastav stijene je: 
amfibol, kvarc, feldspat i opaki mineral, kojih ima približno gotovo 100%. Od ostalih minerala prisutni su 
epidot i coisit, a sekundarni minerali su kalcit, sericit i klorit. Akcesorni minerali su titanit, opaki mineral i 
ilmenit. Amfibola ima najviše, približno 90%, a nalazi se kao kratko prizmatski, rjeđe veći hipidiomorfni i 
igličasti, presjeci (štapići). U nekim većim prizmatskim presjecima zapaža se jedan ili dva sistema pukotina 
kalavosti s karakterističnim kutom za amfibole. Karakterizira ih izrazit pozitivan reljef, visoki dvolom i 
izraženi pleohroizam, koji često prekriva interfencijske boje. Pleohroitske boje su smeđasto-bijele i izrazito 
zelene, zbog čega je kamen poprimio maslinastozelenu do tamnosivu boju. Veći dio amfibola pripada 
hornblendi, a manje tremolitu. Kvarc, feldspat i opaki mineral se nalaze kao sitni ksenoblasti. Feldspat je 
vjerojatno albit. Opaki mineral je nepravilno raspršen kroz stijenu/preparat. Ti mineralni sastojci se nalaze 
između prizmatskih presjeka amfibola. Udio ostalih minerala je do 10 %. Rijetke pukotine su zapunjene 
agregatom kalcita, opakog minerala, akcesornih minerala i ponekog amfibola. Kalcit je dimenzije sparita, 
pokazuje znatnu pseudoapsorpciju i interferira u bijeloj boji višeg reda. Neki kristali sparita pokazuju jedan 
ili dva sistema pukotina kalavosti, a neki i tlačne sraslačke lamele. 

Odredba 

Analizirani uzorak stijene je prema strukturi, teksturi, mineralnom sastavu, sadržaju, količini i 

dimenziji detritusa, determiniran kao amfibolit do slabo škriljavi amfibolit. 

Mišljenje o uporabivosti 

Određivanjem kvalitete tehničko-građevnog kamena  na eksploatacijskom polju "Giletinci", 

utvrdilo se da mineralna sirovina zadovoljava uvjete za proizvodnju:  

- kamenog granulata za izradu donjih (DBNS) i gornjih (BNS) nosivih slojeva od bitumeniziranog 

materijala za autoceste i ceste svih razreda prometnih opterećenja (HRN U.E9.021 i U.E9.028), 

- drobljenog kamenog granulata za izradu asfaltnih mješavina tipa asfaltbetona na cestama 

teškog, srednjeg, lakog i vrlo lakog prometnog opterećenja (HRN U.E4.014), 

- kamenog agregata za izradu habajućih (završnih) slojeva asfalt-betona (HRN U.E4.014) za 

srednje, lako i vrlo lako prometno opterećenje, 

- drobljenog kamena za izradu donjih nosivih bitumenom stabiliziranih te mehanički i kemijski 

stabiliziranih (tamponskih) slojeva (HRN U.E9.024), 

- miniranog i drobljenog kamenog materijala za izradu nasipa i posteljica na cestama 

(HRNU.E1.010 i HRNU.E8.010), 

- drobljenog kamenog granulata za izradu betona i armiranog betona (HRNB.B2.009 i 

HRNEN12620), 

- drobljenog i neklasiranog kamena za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta, šumskih i 

nerazvrstanih cesta (TUGC-Zgb/01). 
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Tablica 1./5. Fizičko-mehanička svojstva i kemijska čistoća t-g kamena na istražnom 

prostoru „Giletinci II“ [1] 

Broj Vrsta određivanja Određivano prema Rezultati 

1. 

1.1.  

 

 

1.2.  

 

 

1.3. 

Čvrstoća na tlak 

- u suhom stanju 

 

 

- u vodom zasićenom stanju 
 

 

- nakon smrzavanja 

HRN EN 1926:2008 

 

maks.= 132  MPa 

min.=   57  MPa 

a.sred.= 84  MPa 

maks.= 122  MPa 

min.=   40  MPa 

a.sred.=   52  MPa 

maks.=  105  MPa 

min.=   30  MPa 

a.sred.=    43  MPa 

2. Upijanje vode pri atmosferskom tlaku HRN EN 13755:2008 1,0 % (mas.) 

3. Obujamska masa HRN EN 1936:2008 3 000 kg/m3 

4. Gustoća HRN EN 1936:2008 3 020 kg/m3 

5. Stupanj gustoće  HRN EN 1936:2008 0,993 

6. Apsolutna poroznost HRN EN 1936:2008 0,66 % (vol.) 

7. Određivanje otpornosti na smrzavanje i 

odmrzavanje  
HRN EN 12371:2010 

(12 ciklusa) 

gubitak mase: 

2 75 % (mas.) 

8. Određivanje otpornosti magnezijevim 

sulfatom 

HRN EN 1367-1:2008 

(5 ciklusa) 
gubitak mase: 
4,02 % (mas.) 

9. Otpornost na habanje (Böhme) HRN EN 14157:2008 13,0 cm3/50 cm2 

10. Otpornost na drobljenje i habanje (Los 

Angeles) 
HRN EN 1097-2:2011 Koeficijent LA = 27 

11. Sulfati topivi u kiselini izraženi kao SO3 

Sadržaj ukupnog sumpora, S 

Sadržaj klorida topivih u vodi izražen kao 

Cl- 

HRN EN 1744-1:2012 

0,13 % (mas.) 

0,05 % (mas.) 

 

0,01 % (mas.) 

12. Brzina  prostiranja longitudinalnih valova  HRN EN 12504-4:2004 4 120 m/s 

 

Makroskopski opis 

Boja jezgre je zagasitožutozelena (5 GY 3/2) i sivomaslinastozelena (5 GY 3/2), rjeđe 
sivožutozelena (5 GY 7/2). Jezgra je ispresijecana  debljim i tanjim pukotinama i prslinama, rjeđe 
"laminama" bijele (N 9) do vrlosvijetlosive (N 8) te rijetko sivonarančaste (10 YR 7/4) boje koje su izgrađene 
od leukokratskih minerala. Pod udarcem se lomi oštro nepravilno te često duž ploha škriljavosti. Površine 
ploha prijeloma su neravne, sitno hrapave do igličasto-iveraste. Tekstura stijene je izrazito škriljava 
odnosno prugasta, zbog naizmjeničnog paralelnog slaganja melanokratskih i leukokratskih minerala. Pod 
povećalom jasno motrimo subparalelnu orijentaciju, odnosno mikrofolijaciju minerala (mikroškriljavost). 
Struktura stijene je mikrokristalasta. Pomoću povećala motrimo gustu kristalastu građu, agregat veoma 
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sitnih femskih minerala, zatim u manjoj količini leukokratskih minerala (karbonatnih minerala rjeđe kvarca 
i/ili feldspata). Reakcija s HCl: U stijeni srednje jako reagiraju neke žilice, prsline i "lamine". Terenska 
determinacija: Metamorfna stijena – amfibolski škriljevac. 

Mikroskopski opis 

U mikroskopskom preparatu u prolaznom svijetlu mikroskopa, motrimo izrazitu škriljavu teksturu, 
homeoblastičnu i to nematoblastičnu strukturu, agregat femskih (uglavnom amfibola, rjeđe piroksena i 
tinjaca) i leukokratskih (karbonatni minerali rijeko kvarc i feldspat) minerala, te akcesornih i opakih 
minerala. Izbrusak je bojan s "Alizarin - red S" i dijelom se obojio crveno, ljubičastocrveno i plavozeleno, 
što znači da uzorak sadrži u manjim količinama kalcit, Fe-kalcit i Fe-dolomit. Tekstura jezgre/stijene je 
izrazito škriljava – prugasta, zbog naizmjeničnog slaganja leukokratskih i femskih minerala, odnosno zbog 
naizmjeničnog slaganja zrnatih (uglavnom karbonatni minerali, rjeđe kvarc) i listićavih/štapićastih 
(uglavnom amfibol) minerala. Struktura jezgre/stijene je homeoblastična i to lepidoblastična do 
nematoblastična. Jezgra je izgrađen većinom od listićavih i igličastih rjeđe štapićastih minerala Rijetko 
zapažamo sitne ksenoblaste kvarca. Mineralni sastav jezgre je amfibol, kvarc, opaki mineral (vjerojatno 
pirit). Sekundarni minerali su kalcit, Fe-kalcit i Fe-dolomit, dok su akcesorni cirkon i apatit. 

 

Odredba 

Analizirani uzorak stijene je prema strukturi, teksturi, mineralnom sastavu, sadržaju, količini i 
dimenziji detritusa, determiniran kao kao amfibolski škriljevac. 

 

Mišljenje o uporabivosti 

Određivanjem kvalitete tehničko-građevnog kamena  u istražnom prostoru "Giletinci II", utvrdilo 
se da mineralna sirovina zadovoljava uvjete za proizvodnju:  

- drobljenog kamenog granulata za izradu betona, (HRN EN 12620:2008 i Tehnički propis za 
betonske konstrukcije, NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12), 

- agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih 
prometnih površina (HRN EN 13043), 

- kamenog granulata za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale za upotrebu u 
građevinarstvu i cestogradnji (HRN EN 13242:2008. i OTU-Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, 
Knjiga III, Zgb 2001., 

- kamenog granulata za mort (HRN EN 13139:2003/AC:2006). 
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1.2.3. Tehnologija eksploatacije 

Prema idejnom rješenju razvoja rudarskih radova planirana je eksploatacija na ukupno 11 etaža: 

E435, E420, E405, E390, E375, E360, E345, E330, E315, E300 i E285. Površinski kop je visinski, brdskog tipa, 

a etaža E285 predstavlja osnovnu etažu tj. dubinu potvrđenih rezervi. 

Završna kosina površinskog kopa prikazana je na slici 1./6. 

 

Slika 1./6. Završna kosina površinskog kopa 

 

Konstrukcijski parametri etaže i površinskog kopa 

– visina etaže u površinskom kopu     h =  15 m 

– kut nagiba etažne kosine u radnom položaju   r =  70° 

– kut nagiba etažne kosine u završnom stanju   z =  70° 

– kut nagiba završne kosine površinskog kopa   z ≈ 45° 
– maksimalna visina površinskog kopa    H = 158 m 
– širina etažne ravni u završnom položaju površinskog kopa  B =  10 m  
– širina etažne ravni u radnom položaju površinskog kopa  B = 10 i 25 m 
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Eksploatacija odnosno izvođenja rudarskih radova odvijat će se na sljedeći način: 

− otkopavanje mineralne sirovine s podfazama bušenja i miniranja ili direktnog kopanja, 

− otkopavanje stijenske jalovine, 

− utovar mineralne sirovine s podfazom razbijanja iznadgabaritnih komada, 

− transport mineralne sirovine do postrojenja za oplemenjivanje, 

− oplemenjivanje mineralne sirovine, tj. sitnjenje i klasiranje mineralne sirovine. 
 

Projektom je predviđeno otkopavanje mineralne sirovine isključivo direktnim kopanjem uz pomoć 

bagera, dok će se metoda dubokih minskih bušotina uz korištenje patroniranih eksploziva koristiti 

povremeno. Predviđeno je aktiviranje minskog polja neelektričnim sustavom. 

 

 

Slika 1./7. Konstrukcija minske bušotine 

 

Stijenska jalovina će se izdvajati na oplemenjivačkom postrojenju, a površinska jalovina na etaži 

direktnim otkopavanjem. Stijenska jalovina ima komercijalnu vrijednost i dio jalovine će se plasirati na 

tržište. 

Utovar otkopanog/odminiranog materijala na radnim etažama je bagerom ili utovarivačem.  

Transport mineralne sirovine sastoji se od gravitacijskog transporta niz etaže i od transporta na 

utovarnim etažama do oplemenjivačkog postrojenja, a isti se izvodi hidrauličnim bagerom, prema potrebi 

buldozerom i kamionom/istresačem. 
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Razvoj površinskog kopa 

Postojeće stanje (Prilog 1.) 

Kako buduće EP obuhvaća prostor ranije utvrđenog EP „Giletinci“ i istražnog prostora „Giletinci 

II“, to su na ranijem utvrđenom EP „Giletinci“ izvođeni rudarski radovi. Razvijena je fronta rudarskih 

radova smjerom sjevera, koja se sastoji od tri razvijene etaže. Trenutno razvijena fronta obuhvaća visinske 

kote od 365 m n.m. do 300 m n.m. što čini visinsku razliku od 65 m, a isto je vidljivo na prilogu 1. 

Razvojna etapa eksploatacije (Prilog 2.) 

Na ranije razvijenoj fronti rudarskih radova isti se nastavljaju smjerom sjevera do krajnjih granica 

EP. Fronta se formira sustavom etaža visine 15 m, tj. formiraju se etaže K300, K315, K330, K345, K360, 

K375 i K390, a što čini visinsku razliku od 90 m. Transport mineralne sirovine izvodi se obaranjem niz etaže 

na osnovni plato, tj. na K300. Kada etaža K375 dosegne potpunu visinu od 15 m, razvija se etaža K390 koja 

je projektirana kao utovarna. Na etaži K390 planira se prihvat mineralne sirovine dobiven obaranjem niz 

etaže K405, K420 i K435. 

Kroz centralni dio budućeg EP, tj. zapadno od planiranih rudarskih radova u ovoj fazi ranije je 

izrađena transportna prometnica, a ista će služiti za kamionski transport mineralne sirovine do postrojenja 

za oplemenjivanje. Uz južni dio ranije izrađene prometnice, dodatno se izrađuje spoj do etaže K300 čime 

se skraćuje transportni put do postrojenja za oplemenjivanje. 

Na osnovnom platou (K300) formira se privremeno odlagalište za prihvat sirovine za t-g kamen. 

Rudarski objekti za osiguranje tehnološkog procesa i standard radnika smješteni su na koti K300. 

Osigurava se sustav odvodnih kanala čime se regulira otjecanje slivne vode do taložnice krupnih 

čestica smještene na K300. 

Na jugoistočnom dijelu budućeg eksploatacijskog polja formira se plato na koti 330 m n.m., te se 

izrađuje prometnica do osnovnog platoa na K300, namijenjena za transport otkrivke (površinske jalovine) 

i mineralne sirovine. Na tom se platou planira postaviti solarna elektrana namijenjena za potrebe 

površinskog kopa. Trafostanica se planira smjestiti uz rudarske objekte na K300, u kasnijoj fazi na K285 

unutar budućeg EP. 

Razvojna etapa eksploatacije (Prilog 3.) 

Razvijena fronta rudarskih radova nastavlja smjerom sjevera, te se na sjeveroistočnom dijelu 

budućeg EP etaže dovode u završni položaj. Na sjeverozapadnom dijelu budućeg EP izvodi se gravitacijski 

transport, tj. obara se mineralna sirovina s etaža K435, K420, K405 na etažu K390. Utovar i transport 

mineralne sirovine s etaže K390 izvodi se kamionima prometnicom formiranom uz zapadnu granicu 

budućeg EP. 

Mineralna sirovina s etaža K375, K360, K345, K330 i K315 gravitacijski se transportira niz etažu, te 

se na etaži K300 radi utovar i transport do postrojenja za oplemenjivanje. 

Na jugoistočnom dijelu budućeg EP započinje se sa otvaranjem etaže K285, te se ostvaruje 

napredak smjerom sjevera i zapada. 
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Završna etapa (Prilog 4.) 

U ovoj razvojnoj fazi rudarskih radova etaže se otkopava preostali dio na sjeverozapadnom dijelu 

budućeg EP. Uz zapadnu granicu budućeg EP osigurava se transportni put za kamionski transport 

površinske jalovine i mineralne sirovine koja se transportira s utovarne etaže K390. 

Neotkopani dio mineralne sirovine na jugoistočnom dijelu budućeg EP (prostor prvobitno 

postavljene solarne elektrane) otkopava se smjerom juga, do krajnjih granica EP. 

Tijekom ove faze rudarskih radova otkopava se etaža K285 čime se u potpunosti iskorištava 

utvrđeno ležište mineralne sirovine. 

Osigurava se sustav odvodnih kanala čime se regulira otjecanje slivne vode do taložnice krupnih 

čestica smještene na južnom dijelu EP, a gdje se radi odmuljivanje slivne vode. 

Rudarski objekti za osiguranje tehnološkog procesa i standard zaposlenog osoblja smještaju se na 

južnom dijelu EP na kotu K285. 

 

1.2.4. Rezerve, planirana eksploatacija i vijek eksploatacije 

Ukupne eksploatacijske rezerve koje će se eksploatirati prema Idejnom rudarskom projektu iznose 

18.737.235 m³ tehničko-građevnog (t-g) kamena. Uz maksimalnu godišnju eksploataciju od 480.000 m³ t-

g kamena, vijek eksploatacije iznosit će oko 39 godina. 

Prilikom izrade Idejnog projekta koji je podloga za Elaborat, projektnim rješenjima je predviđena 

maksimalna godišnja eksploatacija koja omogućava razvoj površinskog kopa i postizanje završnog stanja 

u periodu do 40 godina (što je maksimalni period za koji se izdaje koncesija). To znači da je količina 

potvrđenih rezervi podijeljena na 39 godina te se dobio maksimalni teoretski godišnji kapacitet od 480.000 

m3. U stvarnosti eksploatacija ovisi o više faktora, a najznačajniji je potražnja mineralne sirovine na tržištu. 

 

1.2.5. Objekti, oprema i rudarski strojevi 

Tijekom eksploatacije nositelj zahvata će koristiti sljedeće objekte: 

– objekt za smještaj nadzornog osoblja i radnika, 
– mobilni sanitarni čvor, 
– plato za pretakanje goriva s nadstrešnicom, spremnikom za gorivo i priručno spremište, 
– eko-spremište ulja i masti, 
– taložnica krupnih čestica, 
– uređaj za prikupljanje ulja i masti, 
– prostor za postavljanje solarnih panela (solarna elektrana), 
– trafo-stanica, 
– mobilno postrojenje za oplemenjivanje, 
– mobilna betonara. 
 

Za potrebe eksploatacije koristit će se strojevi/oprema prikazani u tablici 1./6. 
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Tablica 1./6. Strojevi i oprema za eksploataciju na površinskom kopu  

R.Br. VRSTA STROJA I OPREME NAMJENA-FAZA RADA ENERGIJA 

1. BUŠILICA S KOMPRESOROM bušenje minskih bušotina dizel 

2. HIDRAULIČNI BAGER S LOPATOM/ČEKIĆEM 

direktno otkopavanje, gravitacijski 

transport, utovar, usitnjavanje 

iznadgabaritnih komada 

dizel 

3. BULDOZER 
gravitacijski transport, održavanje 

prometnica i odlagališta 
dizel 

4. UTOVARIVAČI utovar t-g kamena i jalovine dizel 

5. KAMIONI/ISTRESAČI 
transport t-g kamena do 

postrojenja za sitnjenje i klasiranje 
dizel 

6. 
POKRETNO POSTROJENJE ZA  

OPLEMENJIVANJE - PRIMARNO 
sitnjenje/klasiranje dizel 

7. 
POKRETNO POSTROJENJE ZA 

OPLEMENJIVANJE - SEKUNDARNO 
sitnjenje/klasiranje dizel 

 

Betonara 

Planirana je automatska mobilna  betonara u sklopu koje se nalaze boksovi za agregate, miješalica 

s vagom, kontrolna i upravljačka soba. U odjeljcima je agregat po veličini smješten unutar 4 boksa sa 

hidrauličkim vratima za dotiranje svake frakcije agregata, a ispod boksova nalaze se vaga i traka koja nosi 

materijale u miješalicu. Granulacije agregata su sljedeće: 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm.  

Postrojenje nazivnog kapaciteta 30 m3/h je potpuno automatizirano. Izvagani materijal određene 

granulacije trakom ide u miješalicu u koju se automatski dodaje voda i aditivi iz spremnika, dok se cement 

dodaje iz vreće. Nakon miješanja gotovi beton iz miješalice se ispušta na pokretnu traku koja odvodi u 

stroj za transport betona. Aditivi koji će se koristiti u skladu su s  EN 934-2:2002. 

Cement će se skladištiti u vrećama u boksovima. 

Planiran je priključak betonare na električnu mrežu. 

U sklopu betonare nalazi se prostor za pranje miksera i pumpi koji je spojen na uređaj za 

recikliranje tehnološke vode odnosno odvajanje krutih čestica. Sustav je automatiziran, a krute tvari koje 

nastaju u tijeku procesa odvajanja ponovno se koriste u proizvodnji. Voda iz bazena se, nakon 

pročišćavanja, vraća u tehnološki proces proizvodnje svježeg betona. 

Betonara je mobilnog tipa i ne zahtjeva izgradnju temelja niti drugih betonskih konstrukcija. 

 

1.2.6. Priključak na prometnu infrastrukturu 

Na južnom dijelu budućeg EP polje je spojeno postojećim makadamskim putem – nerazvrstanom 

cestom dužine cca 750 m na županijsku cestu ŽC4139 koja se dalje spaja na županijsku prometnicu ŽC4141 

(slika 1./8.). Postojeći put je u dijelu gdje se spaja sa županijskom cestom Ž4139 asfaltiran u duljini od cca 

100 m. 
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Slika 1./8. Priključak EP na prometnu infrastrukturu 
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Slika 1./9. Priključak EP na prometnu infrastrukturu 
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1.2.7. Priključak na ostalu infrastrukturu 

Planira se spajanje površinskog kopa „Giletinci“ na javnu elektrodistributivnu mrežu, tj. planira se 

postavljanje trafo stanice kada se stvore tehnički uvjeti od strane elektrodistributera. Pozicija trafostanice 

planirana je na k.č. 555/12, k.o. Giletinci, uz ostale objekte za osiguranje tehnološkog procesa. 

 Nositelj zahvata planira za svoje potrebe, tj. za potrebe tehnološkog procesa postaviti solarnu 

elektranu na k.č. 555/12, k.o. Giletinci. 

Predviđen je priključak na planirani magistralni cjevovod prema naselju Cernička Šagovina.  

 U pogledu odvodnje oborinskih voda površinski kop je spojen sustavom kanala smjerom juga, uz 

pristupni s javnim regulacijskim sustavom odvodnje. 

 

1.3. TVARI I MATERIJALI KOJI ULAZE U TEHNOLOŠKI PROCES 

U tehnološkom procesu će se koristiti diesel gorivo za napajanje motora sa unutrašnjim 

sagorijevanjem: bušilica, hidraulični bager, utovarivač, bager s hidrauličnim čekićem, primarno i 

sekundarno postrojenje za oplemenjivanje i kamioni. Gorivo će se nabavljati putem ovlaštenih dobavljača, 

a procijenjena maksimalna godišnja količina potrebnog goriva iznosi oko 1.210.253,00 kg. Osim dizela, 

kada se stvore uvjeti, dio postrojenja će se pokretati električnom energijom iz el. mreže i/ili postavljene 

solarne elektrane. 

Opskrba pitkom vodom zaposlenih radnika regulirana je dostavom vode iz javnog vodovoda, u 

prikladnim hermetički zatvorenim posudama ili tvornički „flaširanim“ bocama. 

Voda za potrebe polijevanja prometnica će se dopremati kamionima cisternama, ali će se također 

prikupljati i oborinska voda. 

Za potrebe pranja frakcija mineralne sirovine koristit će se akumulirana voda (prikupljena u 

taložniku) u zatvorenom sustavu pranja sa taloženjem sitnih čestica. Ova voda se ne ispušta u okoliš već 

recirkulira unutar EP u zatvorenom sustavu. U slučaju da prikupljena voda iz taložnika ne bude dostatna, 

za pranje uz prikupljenu vodu će se koristiti i voda iz planiranog cjevovoda (kada se za to stvore uvjeti). 

Budući da se za miniranje angažira ovlaštena pravna osoba, eksploziv i eksplozivna sredstva se 

dovoze direktno na lokaciju prilikom miniranja odnosno neće se skladištiti na lokaciji. 

Za potrebe bušenja procijenjen je utrošak 18 bušaćih kruna i 6 bušaće cijevi.  

Materijali potrebni za rad i betonare (godišnji kapacitet 60.000 m3) prikazani su u tablici 1./5. 

Tablica 1./7. Popis ulaznih materijala za potrebe betonare 

Vrsta tvari 
jedinica 
mjere 

Dnevna 
količina 

Godišnja 
količina 

Kameni materijal t 600 120.000 

cement t 90 18.000 

voda m3 60 12.000 

aditivi t 0,75 150 
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1.4. TVARI I MATERIJALI KOJI OSTAJU NAKON TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Tijekom eksploatacije nastaje proizvodni otpad odnosno istrošeni dijelovi rudarske opreme (KB 

16 01 17), ambalaža (KB 15 02 03) i otpadne gume (KB 16 01 03).  

Od opasnog otpada nastajat će ambalaža (KB 15 01 10*), istrošena ulja i masti od radnih strojeva 

(13 01 13*, 13 02 08*, 16 01 07*), muljevi iz separatora ulje/voda (13 05 02*) kao i krpe natopljene uljem 

i mastima (KB 15 02 02*). 

Prilikom redovnog rada ne nastaju industrijske (tehnološke) otpadne vode, a sanitarne se 

skupljaju u vodonepropusnom spremniku odnosno mobilnom sanitarnom čvoru. 

Nakon tehnološkog procesa pripreme betonskih mješavina nema tehnološkog otpada s obzirom 

da je ugradnjom postrojenja za recikliranje zaostalog betona potpuno zatvoren proizvodni lanac i nema 

štetnih i nečistih ostataka. Proizvođač aditiva prilikom dostave punih bačvi ili kontejnera preuzima prazne. 
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2. VARIJANTNA RJEŠENJA ZAHVATA 

S obzirom da eksploatacija mineralnih sirovina ima određene specifičnosti, a ležišta mineralnih 

sirovina je potrebno racionalno iskorištavati sukladno Zakonu o rudarstvu {2}, nameću se određena 

ograničenja kod projektiranja površinskih kopova. Koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina se ishodi 

u jedinstvenom postupku unutar kojeg je i izrada idejnog rudarskog projekta koji naručuje Nositelj zahvata 

koji definira projektni zadatak u smislu ograničenja kapaciteta i raspoložive rudarske opreme. Idejno 

rješenje je uvjetovano istraženošću prostora, a s obzirom na potvrđene rezerve, fizičko-mehaničke 

karakteristike mineralne sirovine i karakteristike opreme, odabrana je tehnologija eksploatacije. 

Prilikom izrade Idejnog projekta uzeto je u obzir postojeće stanje, a analizirane su slijedeće 

varijante: 

Varijanta razvijanja fronte rudarskih radova duž cijele širine budućeg eksploatacijskog polja: 

U pogledu napretka, tj. nastavka razvoja fronte rudarskih radova iz trenutno razvijene fronte 

rudarskih radova razmatran je način širenja fronte smjerom istok-zapad i to na način da se u cijelosti 

obuhvati širina budućeg eksploatacijskog polja. Generalni smjer fronte imao bi napredak smjerom jug-

sjever, a bočno prostiranje sustava etaža poradi širine fronte, rezultiralo bi sporijem napretku fronte. 

Bočna širina fronte omogućuje duže zadržavanje radnog stroja na etaži prilikom izvođenja tehnološke 

radnje (bušenje minskih bušotina, utovar mineralne sirovine na etaži, obaranje mineralne sirovine niz 

etažu), tj. smanjuje se potreba za izmještanjem istog. Međutim, poradi potrebe za osiguranjem postojećeg 

transportnog puta kroz središnji dio budućeg eksploatacijskog polja, razvijanjem fronte s obuhvaćanjem 

potpune širine isti bi se ugrozio što stvara negativan utjecaj na tehnologiju eksploatacije, stoga se odlučilo 

odbaciti ovakav daljnji razvoj površinskog kopa. 

 

Varijanta eksploatacija mineralne sirovine etažama visine 20 m: 

Prilikom razmatranja daljnjeg razvoja površinskog kopa unutar granica budućeg eksploatacijskog 

polja „Giletinci“ promišljalo se o prelasku na tehnologiju s višim etažama, tj. s etažama visine 20 m. 

Povećanjem visine etaža ostvaruje se ekonomičnija eksploatacija, tj. smanjuje se broj etaža, te se teoretski 

na godišnjoj bazi smanjuje broj miniranja. Međutim nakon izvršenog proračuna vezanog za stabilnost 

završne kosine površinskog kopa, dobiveni rezultati su pokazivali nedozvoljene parametre u pogledu 

sigurnosti od klizanja, stoga se odlučilo na odbacivanje varijante kod koje bi se povećala visina etaže. 

 

Varijanta nastavka fronte rudarskih radova do sjeverne granice budućeg eksploatacijskog polja te 

okretanje fronte smjerom zapada: 

Na ranije razvijenoj fronti rudarskih radova isti se nastavljaju smjerom sjevera do krajnjih granica 

budućeg eksploatacijskog polja. Fronta se formira sustavom etaža visine 15 m. Transport mineralne 

sirovine izvodi se obaranjem niz etaže na osnovni plato, tj. na K300 i djelomično kamionskim transportom. 

Nakon ostvarivanja napretka fronte rudarskih radova do sjeverne granice budućeg eksploatacijskog polja, 

fronta se okreće za 90°, te se nastavlja smjerom zapada. Time se povoljnije koriste geološki uvjeti ležišta, 

ponajviše s aspekta stabilnost radne kosine površinskog kopa. 

Kod svih varijanti jednako je slijedeće: 

- Tehnologija eksploatacije i oprema 

- Veličina odnosno opseg eksploatacije 
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- Godišnji kapacitet. 

Temeljem navedenog zaključeno je da je kod svih varijanti jednak utjecaj na pojedine sastavnice 

okoliša. S obzirom na godišnju eksploataciju i korištenu opremu jednake su emisije u zrak, emisija bukom, 

broj potrebnih kamiona za transport. S obzirom na lokaciju odnosno površinu eksploatacije jednak je 

utjecaj na staništa i tlo. U bilo kojoj varijanti jednaka je situacija završnog stanja koju treba biološki 

rekultivirati. 

Uzimajući u obzir sve gore navedeno, zaključuje se da je Varijanta nastavka fronte rudarskih 

radova do sjeverne granice budućeg eksploatacijskog polja te okretanje fronte smjerom zapada, 

odnosno način otkopavanja mineralne sirovine na budućem eksploatacijskom polju tehničko-građevnog 

kamena „Giletinci“ analiziran ovom varijantom i prikazan kroz Idejni rudarski projekt eksploatacije 

tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Giletinci“, odabran kao optimalan. 

Shematski prikaz završnog stanja budućeg EP vidljiv je na slici 2./1. 

 

 

Slika 2./1. Shematski prikaz završnog stanja   
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3. OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIŠU 

3.1. ANALIZA PROSTORNIH PLANOVA 

Zahvat se nalazi unutar obuhvata Prostornog plana Brodsko - posavske županije {30} i Prostornog 

plana uređenja Općine Cernik {31}. 

 

3.1.1. Prostorni plan Brodsko – posavske županije (PPŽ) 

 

3. Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru 

Članak 38. 

Postojeća eksploatacijska polja moguće je koristiti (proširivati) uz uvjete propisane zakonom, a dijelove i 

cjeline koji se napuštaju i zatvaraju potrebno je sanirati, revitalizirati ili prenamijeniti u skladu s izrađenom 

dokumentacijom na načelima zaštite okoliša. 

Članak 39. 

Iskorištavanje mineralnih sirovina (treset, metali, nemetali, kamen) vezana je na područja na kojima se utvrdi 

stupanj potencijalnosti pojedinih struktura u podzemlju koji sadrže ekonomski iskoristljive količine. 

Članak 40. 

Iskorištavanje bilo koje mineralne sirovine, bez obzira na količinu iskorištavane sirovine, mora biti evidentirano 

i odobreno od nadležnog županijskog ureda. 

Članak 41. 

Svako eksploatacijsko polje mora imati definirane postupke sanacije polja po njegovu zatvaranju, kao i 

nosioca te aktivnosti te definirane kaznene postupke u slučaju neizvršenja sanacije u propisanom roku. 

Članak 42. 

Zatečena eksploatacijska polja koja trenutno nisu u iskorištavanju ili u postupku pokretanja ponovnog 

iskorištavanja nužno je sanirati. 

Članak 43. 

Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena eksploatacijskih polja te ozelenjavanje 

ili neki drugi postupak uklapanja u okoliš i prenamjenu u površine druge namjene (šume, livade i sl.). 

 

 

3.1.2. Prostorni plan uređenja Općine Cernik (PPUO) 

 

Članak 44. 

lzvan područja naselja u okviru izdvojenog građevinskog područja predviđa se razvoj i uređenje određenih 

lokaliteta za potrebe slijedećih zahvata u prostoru vezano uz određenu namjenu 

a) izdvojeno građevinsko područje izvan naselja: 

- gospodarska namjena (proizvodna i poslovna namjena: oznake I-K) 
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- gospodarska namjena/površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (E3) 

 

Članak 46. 

(1) Postojeće lokacije za iskorištavanje mineralnih sirovina - kamen (ostalo - E3) smještene su unutar područja 

naselja Giletinci, i to: kamenolom "Perčin" -i kamenolom "Giletinci" -sa lokacijom na sjevernom gorskom dijelu 

područja predmetnog naselja. 

(2) Proširenje postojećih zona eksploatacije mineralnih sirovina (E3), moguće je u skladu sa rješenjima ovog 

Plana, kako lokacijski-prostorno, tako i u odnosu na uvjete zaštite okoliša, organizaciju prometnog pristupa, 

komunalnu opremljenost (naglasak na vodoopskrbi, energetici i evakuaciji otpadnih voda). 

(3) Paralelno sa proširenjem postojećih zona eksploatacije iz stavka (1) ovog članka treba provoditi sanaciju 

eksploatacijskog područja na dijelovima završene eksploatacije. 

(4) Unutar zona iz stavka (1) ovog članka moguć je razvitak određene gospodarske proizvodne namjene 

vezano uz eksploataciju mineralnih sirovina (daljnju preradu ili izradu betonskih proizvoda i galanterije), pri 

čemu sve namjenske djelatnosti trebaju biti strogo nadzirane i kontrolirane obzirom na svoju lokaciju unutar 

II vodozaštitne zone vodoopskrbne akumulacije Bačica. Eksploataciju mineralnih sirovina i eventualna 

dodatna proizvodnja trebaju biti u skladu s uvjetima zaštite okoliša i posebnim uvjetima obzirom na 

vodozaštitno područje. 

(5) Predmetna eksploatacijska područja mogu se koristiti samo u skladu sa Studijom zaštite okoliša i 

projektom sanacije prostora nakon prestanka eksploatacije. 

(6) Svako iskorištavanje mineralnih sirovina u prostoru općine Cernik podređuje se ograničenjima proizašlim 

iz zahtjeva očuvanja prirodnih vrijednosti i kvalitete okoliša, te zaštite vodoopskrbnih resursa u slivnom 

području akumulacije Bačica (II stupanj zaštite). 

(7) Izgradnja pratećih, pomoćnih i proizvodnih objekata unutar pojedinog eksploatacijskog područja 

ograničava se na maksimalno brutto izgrađenu površinu od 1000 m2. 

(8) Lokacijske/građevne dozvole za izgradnju pratećih objekata i infrastrukture unutar eksploatacijskih 

područja potrebito je temeljiti na rudarskom elaboratu, studiji zaštite okoliša te posebnim uvjetima nadležnih 

institucija (vode, priroda i dr.) uključivo programe s utvrđenim načinom saniranja prostora i njegove 

prenamjene nakon prestanka eksploatacije predmetnih mineralnih sirovina. 

Članak 51. 

(2) Izvan građevinskih područja mogu se graditi, u skladu s mjesnim uvjetima i prilikama, slijedeće građevine: 

i) građevine namijenjene istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, termalnih voda, i voda u skladu s 

propisima, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih 

eksploatacijskih polja; 

Članak 61. 

B. Površine za eksploataciju mineralnih sirovina 

(4) Lokaliteti postojećih kamenoloma,,Giletinci i Perčin" sa planskim povećanjem predviđeni za eksploataciju 

mineralnih sirovina (kamen) obuhvaćaju slijedeće mogućnosti i ograničenja korištenja i uređenja prostora, 

vezano na: 
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Planom je predviđeno proširenje postojećih površina za eksploataciju mineralnih sirovina 

 - eksploatacija mineralnih sirovina odvija se u skladu s odobrenim eksploatacijskim poljem predviđenih ovim 

Planom i mjerama zaštite prostora utvrđenim u Studiji utjecaja na okoliš 

- posebne mjere zaštite poduzimaju se radi smještaja tih lokaliteta unutar područja II vodozaštitne zone 

- izgradnja pratećih objekata unutar parcele eksploatacijskog područja ograničava se sa maksimalnom GBP-

om od 1000 m2, visinom objekata "P" ili 8,0 m od terena do vijenca objekta, uz udaljenost 10,0 m od ruba 

parcele. 

- unutar parcele eksploatacijskog područja moguće je razvijati i dodatne prateće gospodarske djelatnosti 

(proizvodnju kamenog agregata različite veličine, betonski proizvodi i sl.) prema uvjetima iz prethodne alineje 

- minimalna infrastrukturna opremljenost eksploatacijskog područja obuhvaća makadamski pristupni put 

širine 5,0 m i elektroopskrbu uz rješenje vodoopskrbe i odvodnje u okviru lokalnih uvjeta na način da se osigura 

zaštita okoliša. 

Članak 87. 

(1) Planom namjene površina provedeno je razgraničenje na tla koja obuhvaćaju poljoprivredno i šumsko 

zemljište od drugih namjena pretežito predviđenih za gradnju, uređenje, eksploataciju mineralnih sirovina, 

vodotoke i vodene površine (akumulacije). Takvim razgraničenjem osigurana je zaštita tla u svojoj izvornoj 

namjeni kao važnog gospodarsko-proizvodnog resursa uz dodatno očuvanje prirodnih karakteristika prostora. 

(7) Prostorni plan obavezuje izradu programa saniranja postojećih područja eksploatacije mineralnih sirovina. 

Program njihove eventualne daljnje eksploatacije i saniranja mora utvrditi način i uvjete neodgodive obnove 

krajolika na prostoru iskorištenog dijela eksploatacijskog polja. Uređenje eksploatacijskog područja, uređenje 

i sanacija prostora utvrđuje se u okviru rudarskog projekta. 

 

Zaključak 

Zahvat je u skladu s člankom 38. PPŽ kojim je određeno da je postojeća eksploatacijska polja moguće 

koristiti (proširivati) uz uvjete propisane zakonom. 

Odnos planiranog zahvata sa poglavljem 3. Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru PPŽ 

je sljedeći: 

- za predmetno područje utvrđeno je eksploatacijsko polje tehničko – građevnog kamena „Giletinci“ – 
Rješenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (KLASA: UP/I-310-01/19-03/208, URBROJ: 
526-03-03/2-19-1) od 29. kolovoza 2019. godine 

- Rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Ministarstva gospodarstva i 
održivog razvoja (KLASA: UP/I-310-01/20-03/212, URBROJ: 526-03-03/2-20-4) potvrđena je količina i 
kakvoća rezervi tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju, a Rješenjem Povjerenstva 
za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-
310-01/20-03/212, URBROJ: 526-03-03/2-20-5) potvrđena je količina i kakvoća rezervi tehničko – 
građevnog kamena u istražnom prostoru „Giletinci II“ (na temelju „Elaborata o rezervama tehničko 
– građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Giletinci“ – Peta obnova i u istražnom prostoru 
„Giletinci II“, Zagreb, listopad 2020. godine“) 

- za eksploatacijsko polje „Giletinci“ proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš za koji je 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 8. ožujka 2012. godine izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata 
za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/11-02/54, URBROJ: 517-12-14) temeljem Studije o utjecaju na okoliš 
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(Dvokut ECRO d.o.o., Zagreb), a u kojem su utvrđene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja 
okoliša 

- za predmetni zahvat provest će se postupak procjene utjecaja na okoliš u koji će se ugraditi prijedlog 
mjera zaštite okoliša u svrhu sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš 

- Idejnim projektom predviđen je način eksploatacije, a sastavni dio Glavnog rudarskog projekta je 
sanacija prostora. Studijom o utjecaju na okoliš će se predložiti obaveza izrade Projekta krajobraznog 
uređenja. 

Člankom 46. PPUO određeno je  moguće proširenje postojećih zona eksploatacije mineralnih sirovina 

(E3). Istim člankom određeno je da je moguć razvitak postojeće zone eksploatacije mineralnih sirovina, 

odnosno kamenoloma „Giletinci“, uz strogi nadzor i kontrolu s obzirom na to da je lokacija unutar II 

vodozaštitne zone vodoopskrbne akumulacije Bačica.  

Za eksploatacijsko polje „Giletinci“ proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš za koji je 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 8. ožujka 2012. godine izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 

(KLASA: UP/I 351-03/11-02/54, URBROJ: 517-12-14) temeljem Studije o utjecaju na okoliš (Dvokut ECRO 

d.o.o., Zagreb), a u kojem su utvrđene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Također, za 

eksploataciju tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Giletinci“ Vodnogospodarski odjel za 

srednju i donju Savu Hrvatskih voda izdao je 29. kolovoza 2012. godine Vodopravne uvjete (KLASA: UP/I-325-

01/12-07/0004825, URBROJ: 374-21-3-12-3) te 6. kolovoza 2013. godine Vodopravnu potvrdu (KLASA: 325-

01/13-07/0000325, URBROJ: 374-21-2-13-3). 

Eksploatacija treba biti u skladu s uvjetima zaštite okoliša i posebnim uvjetima s obzirom na 

vodozaštitno područje. Za predmetni zahvat (eksploatacija tehničko – građevnog kamena na budućem EP 

„Giletinci“) će se provesti postupak procjene utjecaja na okoliš u koji će se ugraditi prijedlog mjera zaštite 

okoliša u svrhu sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš. Idejnim projektom predviđen je način 

eksploatacije, a sastavni dio Glavnog rudarskog projekta je sanacija prostora. Studijom o utjecaju na okoliš 

će se predložiti obaveza izrade Projekta krajobraznog uređenja. Predmetna eksploatacija će se odvijati u 

skladu sa Studijom o utjecaju zahvata na okoliš i projektom sanacije prostora nakon prestanka eksploatacije. 

Temeljem svega navedenog zaključuje se da je zahvat u skladu s odredbama i ograničenjima iz 

prostornih planova. 

Sektor lokacijskih dozvola i investicija Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, 

Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izdao je 15. veljače 2021. godine Potvrdu 

o usklađenosti zahvata s prostornim planovima (KLASA: 350-02/21-02/4; URBROJ: 531-06-2-1-2-21-2) (str. 

16.). 
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Slika 3./1. Izvod iz Prostornog plana Brodsko - posavske županije – kartografski prikaz 1. Korištenje i 

namjena prostora    
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Legenda uz sliku 3./1. 
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Sastavnica uz sliku 3./1. 
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Slika 3./2. Izvod iz Prostornog plana Brodsko - posavske županije – kartografski prikaz 2. Infrastrukturni 

sustavi – 2.1. Promet – 2.1.1. Cestovni promet    
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Legenda uz sliku 3./2. 
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Sastavnica uz sliku 3./2. 
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Slika 3./3. Izvod iz Prostornog plana Brodsko - posavske županije – kartografski prikaz 2. Infrastrukturni 

sustavi – 2.1. Promet – 2.1.1. Pošta i telekomunikacije   
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Legenda uz sliku 3./3. 
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Sastavnica uz sliku 3./3. 
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Slika 3./4. Izvod iz Prostornog plana Brodsko - posavske županije – kartografski prikaz 2. Infrastrukturni 

sustavi – 2.3. Vodnogospodarski sustav – 2.3.1. Vodoopskrba   
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Legenda uz sliku 3./4. 
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Sastavnica uz sliku 3./4. 
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Slika 3./5. Izvod iz Prostornog plana Brodsko - posavske županije – kartografski prikaz 2. Infrastrukturni 

sustavi – 2.3. Vodnogospodarski sustav – 2.3.2. Odvodnja otpadnih voda   
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Legenda uz sliku 3./5. 
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Sastavnica uz sliku 3./5. 
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Slika 3./6. Izvod iz Prostornog plana Brodsko - posavske županije – kartografski prikaz 2. Infrastrukturni 

sustavi – 2.3. Vodnogospodarski sustav – 2.3.3. Korištenje voda, uređenje vodotoka i voda, 

melioracijska odvodnja   
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Legenda uz sliku 3./6. 
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Sastavnica uz sliku 3./6. 
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Slika 3./7. Izvod iz Prostornog plana Brodsko - posavske županije – kartografski prikaz 3. Uvjeti 

korištenja i zaštite prostora – 3.1. Uvjeti korištenja – 3.1.1. Područja posebnih uvjeta 

korištenja   



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

66 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

Legenda uz sliku 3./7. 
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Sastavnica uz sliku 3./7. 
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Slika 3./8. Izvod iz Prostornog plana Brodsko - posavske županije – kartografski prikaz 3. Uvjeti 

korištenja i zaštite prostora – 3.1. Uvjeti korištenja – 3.1.2. Područja posebnih ograničenja u 

korištenju    
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Legenda uz sliku 3./8. 
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Sastavnica uz sliku 3./8. 
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Slika 3./9. Izvod iz Prostornog plana Brodsko - posavske županije – kartografski prikaz 3. Uvjeti 

korištenja i zaštite prostora – 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – 

3.2.1. Uređenja zemljišta, hidromelioracije    
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Legenda uz sliku 3./9. 
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Sastavnica uz sliku 3./9. 
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Slika 3./10. Izvod iz Prostornog plana Brodsko - posavske županije – kartografski prikaz 3. Uvjeti 

korištenja i zaštite prostora – 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – 

3.2.2. Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja    



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  75 

Legenda uz sliku 3./10. 
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Sastavnica uz sliku 3./10. 
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Slika 3./11. Označeno EP na izvodu iz Prostornog plana uređenja Općine Cernik – kartografski prikaz 1. 

Korištenje i namjena površina  
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Legenda uz sliku 3./11. 
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Sastavnica uz sliku 3./11. 
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Slika 3./12. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana uređenja općine Cernik – kartografski prikaz 1.2  

Promet, pošta i telekomunikacije   
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Legenda uz sliku 3./12. 
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Sastavnica uz sliku 3./12. 
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Slika 3./13. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana uređenja općine Cernik – kartografski prikaz 2.1 

Energetski sustav – plin, elektroenergetika   
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Legenda uz sliku 3./13. 
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Sastavnica uz sliku 3./13. 
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Slika 3./14. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana uređenja općine Cernik – kartografski prikaz 2.2  

Vodnogospodarski sustav, odlaganje otpada   
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Legenda uz sliku 3./14. 
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Sastavnica uz sliku 3./14. 
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Slika 3./15. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana uređenja općine Cernik – kartografski prikaz 3.0 

Uvjeti korištenja i zaštita prostora   
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Legenda uz sliku 3./15. 
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Sastavnica uz sliku 3./15. 
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Ovjereni izvodi iz Prostornih planova 
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3.2. STANOVNIŠTVO 

EP se nalazi na području Općine Cernik u Brodsko – posavskoj županiji. Općina Cernik sastoji se od 11 

naselja. Cernik je središte općine, a naselja u sastavu općine su Baćin Dol, Banićevac, Giletinci, Golobrdac, 

Opatovac, Opršinac, Podvrško, Sinlije, Šagovina Cernička i Šumetlica. 

EP se nalazi na udaljenosti od oko 400 m sjeverno od najbližeg građevinskog područja naselja Giletinci 

(slika 3./16.) 

 

 

Slika 3./16. Položaj EP u odnosu na najbliža građevinska područja naselja 

 

Prema popisu stanovništva [26] Općina Cernik ima 3.640 stanovnika u 1.239 kućanstava. Broj 

stanovnika Općine predstavlja 2,3% od ukupnog broja stanovnika Brodsko - posavske županije, odnosno 

0,08% od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske.  

Tablica 3./1. Broj stanovnika po naseljima [26] 

Naselje Broj stanovnika 

Baćin Dol 381 

Banićevac 223 
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Cernik 1607 

Giletinci 268 

Golobrdac 0 

Opatovac 332 

Opršinac 0 

Podvrško 294 

Sinlije 0 

Šagovina Cernička 312 

Šumetlica 223 

 

U razdoblju od 1971. do 2011. godine broj stanovnika na području Općine Cernik značajno se smanjio, 

a najveći intenzitet iseljenja odvijao se u ratnom periodu. Stanovništvo se iz ovih područja iseljava i zbog 

slabije ekonomske razvijenosti, u razvijena urbana središta u potrazi za boljim i kvalitetnijim životom. S 

godinama se bilježi sve manje stanovnika u pojedinim naseljima, a neka naselja su ostala potpuno prazna i 

iseljena. 

Tablica 3./2. Trend broja stanovnika Općine Cernik 

Naselje 

Godina 

Trend 

2001. 2011. 

Općina Cernik 4.235 3.640 0,86 

 

Jedna od najvažnijih struktura stanovništva je dobna struktura budući da utječe na 

društvenogospodarski razvoj određene populacije i predstavlja odraz razvoja stanovništva tijekom duljeg 

vremenskog perioda. Postoji nekoliko klasifikacija stanovništva po dobi, a jedna od njih je i podjela na mlado 

(0-19 godina starosti), zrelo (20-59) i staro (>60 godina).  

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine na području Općine Cernik živi 22,91 % mladog, 52,42 % 

zrelog i 24,67 % starog stanovništva. 
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Slika 3./17. Broj stanovnika Općine Cernik prema godinama starosti [26] 

 

Slika 3./18. Struktura stanovništva Općine Cernik [26] 

 

Među stanovništvom Općine Cernik najviše je zastupljeno srednjoškolsko obrazovanje (cca 45% stanovnika 

sa završenom srednjom stručnom spremom), a veliki je udio i stanovnika sa završenom osnovnom školom 

(cca 31%) što ukazuje na nepovoljnu obrazovnu razinu promatranog područja. 

0

50

100

150

200

250

300

B
R

O
J 

ST
A

N
O

V
N

IK
A

GODINE STAROSTI

Broj stanovnika prema godinama starosti

22.91%

52.42%

24.67%

Struktura stanovništva Općine Cernik

mlado zrelo staro



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  121 

 

 

Slika 3./19. Struktura stanovništva Općine Cernik starijeg od 15 godina prema najvišoj završenoj školi 

[26] 

 

 

3.3. BIORAZNOLIKOST (STANIŠTA, FLORA, FAUNA) 

Za potrebe izrade Studije analizirana je dostupna stručna literatura i podaci Zavoda za zaštitu okoliša 

i prirode zatraženi putem zahtjeva za pristup informacijama.  

U Studiji je analizirano uže i šire područje zahvata. Uže područje zahvata obuhvaća površinu unutar 

granica EP, dok šire područje zahvata obuhvaća područje cca 300 m od granica EP. 

EP obuhvaća stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa i E. Šume (slika 3./20.). Na širem području 

nalaze se jedinstveni stanišni tip I.2.1. Mozaici kultiviranih površina te kombinirani stanišni tip I.2.1. Mozaici 

kultiviranih površina / I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine / D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare 

kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. 

Prema Karti staništa RH iz 2004. godine, EP obuhvaća stanište E.3.2. Srednjeeuropske acidofilne šume 

hrasta kitnjaka, te obične breze i E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume. 

U nastavku je dan opis navedenih stanišnih tipova sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti 

staništa {18.}. 
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D. Šikare – Vegetacija šikara u užem smislu, uključujući samo onu vegetaciju koja se 

floristički jasno razlikuje od šumske vegetacije, odnosno isključujući šumsku vegetaciju 

u razvojnom stadiju šikare. 

D.1. Kontinentalne šikare – Skup većinom mezofilnih listopadnih zajednica pretežno 

kontinentalnih krajeva, rjeđe primorskih, izgrađenih prvenstveno od pravih grmova i 

djelomično od drveća razvijenih u obliku grmova. Razvijaju se kao rubni, zaštitni pojas 

uz šumske sastojine, uz rubove rijeka, cesta, putova i sl. Isto tako, zarastaju napuštene 

travnjake i oranice u vegetacijskoj sukcesiji prema šumi. 

D.1.2. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva – Živice i šikare 

kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. Šikare i živice su degradacijski stadiji šuma, 

bilo u progresivnoj, bilo u regresivnoj sukcesiji. 

D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (Red PRUNETALIA 

SPINOSAE Tx. 1952) – Skup više manje mezofilnih zajednica pretežno kontinentalnih 

krajeva, izgrađenih prvenstveno od pravih grmova (Ligustrum vulgare, Cornus 

sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus spinosa i dr.) i djelomično drveća razvijenih u 

obliku grmova (Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Acer campestre i sl.). Razvijaju 

se kao rubni, zaštitni pojas uz šumske sastojine, kao živica između poljoprivrednih 

površina, uz rubove cesta i putova, a mjestimično zauzimaju i velike površine na 

površinama napuštenih pašnjaka. 

E. Šuma – Cjelokupna šumska vegetacija, gospodarena ili negospodarena, prirodna ili 

antropogena (uključujući i šumske nasade), zajedno s onim razvojnim stadijima koji se 

po flornom sastavu ne razlikuju od stadija zrelih šuma, a fizionomski pripadaju 

"šikarama" u širem smislu. 

E.3. Šume listopadnih hrastova izvan dohvata poplava – Skup šumskih zajednica, 

neutrofilnih i acidofilnih, mezofilnih i termofilnih, u kojima su glavni edifikatori 

listopadni hrastovi: lužnjak (Quercus robur), kitnjak (Quercu petraea), sladun (Quercu 

frainetto), cer (Quercu cerris) i medunac (Quercu pubescens). U ovu su skupinu 

priključene i šumske zajednice bez hrastova u kojima dolaze obični grab, crni grab, 

bjelograbić ili obična breza, koje najčešće predstavljaju sukcesijske i degradacijske 

stadije hrastovih, a ponekad i bukovih šuma. 

E.3.2. Srednjoeuropske acidofilne šume hrasta kitnjaka te obične breze (Sveze Quercion 

robori-petraeae Br.-Bl. 1932) – Pripadaju razredu QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Br.-

Bl. et R. Tx. 1943 i redu QUERCETALIA ROBORI-PETRAEAE R. Tx. (1931) 1937). Šume 

hrasta kitnjaka, a ponekad i hrasta lužnjaka, i jedne ili obje vrste hrasta s bukvom, u 

kojima dolazi velik broj subatlantskih i submeridionalnih acidofilnih vrsta. Razvijene su 

u središnjem i južnosredišnjem dijelu Europe izvan glavnog areala sveze Quercion koji 

je pod atlantskim utjecajem. S njima su udružene i hrastove acidofilne šume 

zapadnohercinijskog lanca i njegovog ruba, razvijene pod utjecajem atlantske klime kao 

supstitucijske šume za svezu Luzulo-Fagion zbog zajedničkih vrsta i sličnosti u izgledu. 

E.4. Brdske bukove šume – Šume kontinentalnog brdskog, visokogorskog i pretplaninskog, 

te mediteranskog brdskog područja, neutrofilne ili acidofilne, mezofilne ili termofilne, 

u kojima dominira obična bukva (Fagus sylvatica). 
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E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume (Podsveza Lamio orvalae-Fagenion (Borhidi 

1963) Marinček et al. 1993) – Pripadaju unutar razreda QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et 

Vlieger 1937 redu FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928 svezi Aremonio-

Fagion (Horvat 1950) Borhidi in Török et al. 1989. 

I. Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom 

I.1. Površine obrasle korovnom i ruderalnom vegetacijom – Zajednice koje se razvijaju u 

blizini naselja na razmjerno toplim i suhim staništima bogatim dušikom. 

I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine 

I.2. Mozaične kultivirane površine – Poljoprivredne površine različitih kultura na malim 

parcelama, često u mozaiku s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne 

vegetacije. 

I.2.1. Mozaici kultiviranih površina – Mozaici različitih kultura na malim parcelama, u 

prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. 

Ovaj se tip koristi ukoliko potrebna prostorna detaljnost i svrha istraživanja ne zahtijeva 

razlučivanje pojedinih specifičnih elemenata koji sačinjavaju mozaik. Sukladno tome, 

daljnja raščlamba unutar ovoga tipa prati različite tipove mozaika prema zastupljenosti 

pojedinih sastavnih elemenata. 

J. Izgrađena i industrijska staništa – Izgrađene, industrijske, i druge kopnene ili vodene 

površine na kojima se očituje stalni i jaki ciljani (planski) utjecaj čovjeka. Definicija tipa 

na ovoj razini podrazumijeva prostorne komplekse u kojima se izmjenjuje različiti tipovi 

izgrađenih i kultiviranih zelenih površina u raznim omjerima zastupljenosti. 
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Slika 3./20. Ucrtano EP na izvodu iz karte staništa RH  [22] 
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Osim terenskim obilaskom, prisutnost vrsta na području zahvata može se provjeriti putem zahtjeva 

za pristup informacijama upućenog prema Zavodu za zaštitu okoliša i prirode. Podaci su zatraženi i zaprimljeni 

u prosincu 2020. godine. 

Uže područje zahvata predstavljaju staništa unutar planiranog EP, dok šire područje zahvata 

predstavlja širina od 300 m od granica planiranog EP.  

U nastavku se daje popis strogo zaštićenih vrsta zabilježenih u okolici zahvata (promjer 10 km), uz ocjenu 

položaja i stupnja ugroženosti prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama {19}. Uz svaku vrstu naveden je 

i kriteriji za uvrštavanje na popis ovisno o ugroženosti, međunarodnom sporazumu kojim je to određeno, uz 

gdje je to potrebno, dodatne napomene. 

 

RED PORODICA 
VRSTA 

znanstveni naziv 
VRSTA 

hrvatski naziv 

KRITERIJ UVRŠTENJA NA POPIS 

UGROŽENOST 
MEĐUNARODNI 
SPORAZUMI / EU 

ZAKONODAV. 

REPTILIA – GMAZOVI 

Squamata 

Lacertidae 

Lacerta viridis 
(Laurenti, 1768)  

zelembać    BE2, DS4 

Podarcis muralis 
(Laurenti, 1768) 

zidna gušterica  BE2, DS4 

Colubridae 

Coronella austriaca 
(Laurenti, 1768)  

smukulja  BE2, DS4 

Natix tessellata 
(Laurenti, 1768) 

ribarica  BE2, DS4 

Zamenis longissimus 
(Laurenti, 1768) 

bjelica     BE2, DS4 

AMPHIBIA – VODOZEMCI 

Anura 

Bombinatoridae 

Bombina bombina 
(Linnaeus, 1761) 

crveni mukač  BE2, DS4 

Bombina variegata 
(Linnaeus, 1758) 

žuti mukač  BE2, DS4 

Bufonidae 
Bufo viridis  

(Laurenti, 1768) 
zelena 

krastača 
 BE2, DS4 

Ranidae 
Rana dalmatina 

Fitzinger in 
Bonaparte, 1838    

šumska smeđa 
žaba 

 BE2, DS4 

AVES – PTICE 

Ciconiiformes Ciconiidae 
Ciconia ciconia 

(Linnaeus, 1758)  
bijela roda 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Passeriformes Aegithalidae 
Aegithalos caudatus 

(Linnaeus, 1758) 
dugorepa 

sjenica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 
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RED PORODICA 
VRSTA 

znanstveni naziv 
VRSTA 

hrvatski naziv 

KRITERIJ UVRŠTENJA NA POPIS 

UGROŽENOST 
MEĐUNARODNI 
SPORAZUMI / EU 

ZAKONODAV. 

Paridae 
Parus palustris 

Linnaeus, 1758  
crnoglava 

sjenica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Sittidae 
Sitta europaea 

Linnaeus, 1758 
brgljez 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Piciformes Picidae 

Dendrocopos major 

(Linnaeus, 1758) 
veliki djetlić 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Dryocopus martius 

(Linnaeus, 1758) 
crna žuna 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Picus canus      

Gmelin, 1788 
siva žuna 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

MAMMALIA – SISAVCI 

Carnivora Mustelidae 
Lutra lutra  

(Linnaeus, 1758) 
vidra DD BE2, DS4 

PISCES – RIBE 

Perciformes Percidae Zingel zingel   veliki vretenac VU  

Scorpeniformes Cottidae Cottus gobio peš 

VU samo 
populacija iz 
Zrmanje kao 

sinonim Cottus 
ferrugineus 

 

Tumač oznaka: 

Oznaka »DP« označava Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica 

(kodificirana verzija) (SL L 20, 26.01.2010.) 

Oznaka »BE2« označava da je vrsta navedena u Dodatku II Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska 

konvencija) 

Oznaka »DS4« označava da je vrsta navedena u Prilogu IV Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih 

vrsta (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU o prilagodbi određenih direktiva 

u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.) 

Oznaka »DD« označava nedovoljno podataka za vrstu 

Oznaka »LC« označava najmanje zabrinjavajuću vrstu 

Oznaka »VU« označava ranjivu vrstu 

 

Prema podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode [20] niti jedna strogo zaštićena vrsta nije 

zabilježena niti na užem niti na širem području predmetnog zahvata (slika 3./21.). Kao što je vidljivo na 

prikazu, niti jedna strogo zaštićena vrsta nije zabilježena na tom području. Prve strogo zaštićene vrste 

zabilježene su na udaljenosti od cca 2 km od lokacije predmetnog zahvata.  

Trenutno ne postoje saznanja da se na lokaciji povremeno pojavljuju određene (osjetljive i strogo 

zaštićene) vrste. 
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Slika 3./21. Odnos lokacije EP i zabilježenih jedinki strogo zaštićenih vrsta na području zahvata prema 

podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode  [20] 
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3.4. PEDOLOŠKE ZNAČAJKE 

Prema pedološkoj karti [23] EP se nalazi na području kartirane jedinice tla oznake 50 kiselo smeđe na 

metamorfitima i klastitima uz ostale jedinice ranker i lesivirano na silikatnom nanosu (slika 3./22.). Obilježja 

tla: pogodnost tla N-2 (nepogodno za poljoprivredu); stjenovitost 0-1 %; nagib terena 8-45 %; dubina 40-80 

cm. 

 

Slika 3./22. Izvod iz pedološke karte RH [23] 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  129 

3.5. VODNA TIJELA 

Sukladno Planu upravljanja vodnim područjima {28} lokacija se nalazi na području podzemnog 

vodnog tijela CSGI_28 – LEKENIK - LUŽANI. U široj okolici definirana su tijela površinske vode CSRN0072_001, 

Trnava, CSRN0134_002, Rešetarica, CSRN0192_002, Javorovica, CSRN0192_001, Šumetlica,  CSRN0334_002, 

D, CSRN0334_001, D-1, CSRN0470_001 i CSRN0581_001, Snaš. 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i proglašavanje 

zasebnih vodnih tijela površinskih voda na tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, stajaćicama 

površine veće od 0,5 km2, prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu. Za vrlo mala vodna tijela 

na lokaciji zahvata, koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama {3} ne proglašavaju zasebnim vodnim 

tijelom, primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: 

– Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja vodnim 

područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno tijelo. 

– Za manja  vodna tijela koja nisu proglašena  Planom upravljanja vodnim područjima i nisu  

sastavni dio većeg vodnog tijela, važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, stajaćica, 

prijelazna voda  ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije. 

Stanje tijela površinske vode određeno je njegovim ekološkim stanjem/potencijalom i kemijskim 

stanjem, ovisno o tome koja od dviju ocjena je lošija. Ekološko stanje tijela površinske vode izražava kakvoću 

strukture i funkcioniranja vodenih ekosustava i određuje se na temelju pojedinačnih ocjena relevantnih 

bioloških i osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih te hidromorfoloških elemenata kakvoće koji podržavaju 

biološke elemente. Ovisno o pojedinačnim ocjenama relevantnih elemenata kakvoće, vodna tijela se 

klasificiraju u pet klasa ekološkoga stanja: vrlo dobro, dobro, umjereno, loše i vrlo loše. Kemijsko stanje tijela 

površinske vode izražava prisutnost prioritetnih tvari u površinskoj vodi, sedimentu i bioti. Prema 

koncentraciji pojedinih prioritetnih tvari, površinske vode se klasificiraju u dvije klase kemijskoga stanja: 

dobro stanje i nije dostignuto dobro stanje. Površinsko vodno tijelo je u dobrom kemijskom stanju ako 

prosječna i maksimalna godišnja koncentracija svake prioritetne tvari ne prekoračuje propisane standarde 

kakvoće. 

Osnovni podaci o vodnom tijelu CSRN0072_001, Trnava prikazani su u tablici 3./3. Rezultati (tablica 

3./4.) pokazuju da je stanje vodnog tijela određeno kao umjereno: ekološko stanje vodnog tijela određeno je 

kao umjereno dok je kemijsko stanje određeno kao dobro. 

Osnovni podaci o vodnom tijelu CSRN0134_002, Rešetarica prikazani su u tablici 3./5. Rezultati 

(tablica 3./6.) pokazuju da je stanje vodnog tijela određeno kao umjereno: ekološko stanje vodnog tijela 

određeno je kao umjereno dok je kemijsko stanje određeno kao dobro. 

Osnovni podaci o vodnom tijelu CSRN0192_002, Javorovica prikazani su u tablici 3./7. Rezultati 

(tablica 3./8.) pokazuju da je stanje vodnog tijela određeno kao vrlo dobro: ekološko stanje vodnog tijela 

određeno je kao vrlo dobro dok je kemijsko stanje određeno kao dobro. 

Osnovni podaci o vodnom tijelu CSRN0192_001, Šumetlica prikazani su u tablici 3./9. Rezultati 

(tablica 3./10.) pokazuju da je stanje vodnog tijela određeno kao vrlo loše: ekološko stanje vodnog tijela 

određeno je kao vrlo loše dok je kemijsko stanje određeno kao dobro. 

Osnovni podaci o vodnom tijelu CSRN0334_002, D prikazani su u tablici 3./11. Rezultati (tablica 

3./12.) pokazuju da je stanje vodnog tijela određeno kao vrlo dobro: ekološko stanje vodnog tijela određeno 

je kao vrlo dobro dok je kemijsko stanje određeno kao dobro. 
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Osnovni podaci o vodnom tijelu CSRN0334_001, D-1 prikazani su u tablici 3./13. Rezultati (tablica 

3./14.) pokazuju da je stanje vodnog tijela određeno kao dobro: ekološko i kemijsko stanje vodnog tijela 

određeno je kao dobro. 

Osnovni podaci o vodnom tijelu CSRN0470_001 prikazani su u tablici 3./15. Rezultati (tablica 3./16.) 

pokazuju da je stanje vodnog tijela određeno kao dobro: ekološko i kemijsko stanje vodnog tijela određeno 

je kao dobro. 

Osnovni podaci o vodnom tijelu CSRN0581_001, Snaš prikazani su u tablici 3./17. Rezultati (tablica 

3./18.) pokazuju da je stanje vodnog tijela određeno kao vrlo dobro: ekološko stanje vodnog tijela određeno 

je kao vrlo dobro dok je kemijsko stanje određeno kao dobro. 

 

Slika 3./23. Vodno tijelo CSRN0072_001, Trnava [13] 

Tablica 3./3. Opći podaci vodnog tijela CSRN0072_001, Trnava [13] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0072_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0072_001 

Naziv vodnog tijela Trnava 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 25.8 km + 121 km 
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Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-28                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR1000004, HR2001311*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                          

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  
 

Tablica 3./4. Stanje vodnog tijela CSRN0072_001, Trnava [13] 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0072_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

ne postiže ciljeve 

ne postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

ne postiže ciljeve 

ne postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

 

ne postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

ne postiže ciljeve 

ne postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Slika 3./24. Vodno tijelo CSRN0134_002, Rešetarica [13] 

Tablica 3./5. Opći podaci vodnog tijela CSRN0134_002, Rešetarica [13] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0134_002 

Šifra vodnog tijela: CSRN0134_002 

Naziv vodnog tijela Rešetarica 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 13.9 km + 48.9 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-28                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  
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Tablica 3./6. Stanje vodnog tijela CSRN0134_002, Rešetarica [13] 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0134_002 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Slika 3./25. Vodno tijelo CSRN0192_002, Javorovica [12] – lokacija nije vidljiva na karti 

Tablica 3./7. Opći podaci vodnog tijela CSRN0192_002, Javorovica [13] 

  OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0192_002 

Šifra vodnog tijela: CSRN0192_002 

Naziv vodnog tijela Javorovica 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Gorske i prigorske male i srednje velike tekućice (1) 

Dužina vodnog tijela 2.0 km + 8.92 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-28                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR13288401, HR2001355*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                         

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  
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Tablica 3./8. Stanje vodnog tijela CSRN0192_002, Javorovica [13] 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0192_002 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Slika 3./26. Vodno tijelo CSRN0192_001, Šumetlica [13] 

Tablica 3./9. Opći podaci vodnog tijela CSRN0192_001, Šumetlica [13] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0192_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0192_001 

Naziv vodnog tijela Šumetlica 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 18.2 km + 58.4 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-28                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR13288401, HR1000004*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                         

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 10436 (nizvodno od Nove Gradiške - autocesta, Šumetlica) 
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Tablica 3./10. Stanje vodnog tijela CSRN0192_001, Šumetlica [13] 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0192_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Biološki elementi kakvoće 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

     Fitobentos 

     Makrozoobentos 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

vrlo loše 

 

umjereno 

vrlo loše 

vrlo loše 

vrlo loše 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

vrlo loše 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

vrlo loše 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

vrlo loše 

vrlo loše 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

nema ocjene 

vrlo loše 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo loše 

loše 

vrlo loše 

vrlo loše 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo loše 

vrlo loše 

dobro stanje 

 

vrlo loše 

nema ocjene 

vrlo loše 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo loše 

loše 

vrlo loše 

vrlo loše 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

ne postiže ciljeve 

ne postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

ne postiže ciljeve 

nema procjene 

ne postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

 

ne postiže ciljeve 

ne postiže ciljeve 

ne postiže ciljeve 

ne postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Makrofiti,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 

Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Slika 3./27. Vodno tijelo CSRN0334_002, D [13] 

Tablica 3./11. Opći podaci vodnog tijela CSRN0334_002, D [13] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0334_002 

Šifra vodnog tijela: CSRN0334_002 

Naziv vodnog tijela D 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 2.92 km + 56.3 km 

Izmjenjenost Izmjenjeno (changed/altered) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-28                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  
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Tablica 3./12. Stanje vodnog tijela CSRN0334_002, D [13] 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0334_002 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

Određeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterećenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka referentnih 

uvjeta i klasifikacijskog sustava 

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Slika 3./28. Vodno tijelo CSRN0334_001, D-1 [13] 

Tablica 3./13. Opći podaci vodnog tijela CSRN0334_001, D-1 [13] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0334_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0334_001 

Naziv vodnog tijela D-1 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 2.75 km + 23.2 km 

Izmjenjenost Izmjenjeno (changed/altered) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-28                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR1000004, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                      

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  
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Tablica 3./14. Stanje vodnog tijela CSRN0334_001, D-1 [13] 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0334_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

Određeno kao izmjenjeno vodno tijelo prema analizi opterećenja i utjecaja - Nepouzdana ocjena hidromorfoloških elemenata zbog nedostatka referentnih 

uvjeta i klasifikacijskog sustava 

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Slika 3./29. Vodno tijelo CSRN0470_001 [13] 

Tablica 3./15. Opći podaci vodnog tijela CSRN0470_001 [13] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0470_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0470_001 

Naziv vodnog tijela nema naziva 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 2.08 km + 25.5 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-28                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR13414501, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                                     

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 10434 (iznad brane, Akumulacija Bačica) 
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Tablica 3./16. Stanje vodnog tijela CSRN0470_001 [13] 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0470_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

procjena nije pouzdana 

 

nema procjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Slika 3./30. Vodno tijelo CSRN0581_001, Snaš [13] 

Tablica 3./17. Opći podaci vodnog tijela CSRN0581_001, Snaš [13] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0581_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0581_001 

Naziv vodnog tijela Snaš 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Gorske i prigorske male i srednje velike tekućice (1) 

Dužina vodnog tijela 1.01 km + 16.4 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGI-28                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  
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Tablica 3./18. Stanje vodnog tijela CSRN0581_001, Snaš [13] 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0581_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 

 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro stanje 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

nema ocjene 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      

Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      

para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      Nonilfenol,      

Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-

cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajališta količina i kakvoće podzemnih voda, koje može 

biti dobro ili loše. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o vodama i Direktive 

o zaštiti podzemnih voda (DPV). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode se klasifikacijski testovi. Najlošiji 

rezultat od svih navedenih testova usvaja se za ukupnu ocjenu stanja tijela podzemne vode. U tablici 3./19. 

prikazano je procijenjeno stanje tijela podzemne vode CSGI_28 – LEKENIK - LUŽANI. 

Tablica 3./19. Stanje tijela podzemne vode CSGI_28 – LEKENIK - LUŽANI  [13] 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

146 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 

Slika 3./31. Vodna tijela u široj okolici EP [13] 

Površinsko vodno tijelo CSRN0470_001 teče kroz samu lokaciju zahvata, odnosno kroz postojeći 

površinski kop. Postojećim površinskim kopom prije više od 10 godina uklonjeno je korito vodotoka te se 

preko površinskog kopa vodotok nepravilno razlijeva niz umjetne kosine i kroz osnovni radni plato gdje 

oblikuje manje lagune, a na južnom dijelu kopa je kanaliziran - oblikovan je jarak te dalje prema jugu teče uz 
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pristupnu cestu. To je vodotok kojemu je izvorišno područje sjeverno od površinskog kopa, a stvaraju ga vrlo 

slabi izvori i pištevine uz razvedenu morfologiju. 

Zone sanitarne zaštite 

EP se nalazi izvan zona sanitarne zaštite (slika 3./32.).  

 

Slika 3./32. Zone sanitarne zaštite u široj okolici EP [13] 
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3.6.  GEOLOŠKE I HIDROGEOLOŠKE ZNAČAJKE 

Šire područje ležišta t-g kamena na utvrđenom polju Giletinci i istražnom prostoru Giletinci II 

izgrađeno je od amfibolita i gnajseva tzv. psunjsko-kutjevačke serije prekambrijske starosti i naslaga miocena, 

pliocena i kvartara (slika 3./33.).  

Eksploatacijsko polje se prema Osnovnoj geološkoj karti nalazi na naslagama prekambrijskih 

granitoida. Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena Giletinci otvoreno je u amfibolitima. Stijene su 

tamnozelene boje sa slabo izraženom paralelnom teksturom. Naglašena je pseudoslojevitost (facijacija) koja 

je prisutnija na dijelovima gdje su metamorfozirane peletične stijene. Očekivana debljina naslaga je od oko 

400 metara. Na širem području mogu se naći gnajsevi, kvarc – klorit – albitski škriljavci te amfiboliti i 

amfibolitni škriljavci.  

Svi izdanci amfibolita na južnim padinama Psunja orijentirani su sjever-jug, pa i površinski kop 

Giletinci. Osnovni radni plato otvoren je na koti 302-306 m n.m. duljine oko 230 m a širine 130 m. Folijacija 

amfibolita jasnije je izražena u sjevernom dijelu kopa gdje nadvisina od osnovnog radnog platoa iznosi do 55 

m. 

Amfiboliti su jedni od najčešćih kristalastih škriljavaca. Nastali su regionalnom metamorfozom, 

srednjeg do visokog stupnja. Amfiboliti južnih padina Psunja metamorfozirani su pelitni sedimenti 

(paraamfiboliti) i eruptivne stijene (ortoamfiboliti). Razlikuju se makroskopski samo po izraženijoj lineaciji kao 

teksturnom elementu. U ortoamfibolitima, koji imaju gromadasti izgled, zadržane su reliktne strukture gabra 

i dijabaza, pa se jedino po petrogenetskoj asocijaciji razlikuju od paraamfibolita. Glavni sastojci stijene su 

amfibol, aktinolit, hornblenda, epidot, feldspati i magnetit. Veličina mineralnih zrna varira od 0,042 - 0,225 

mm. Amfiboliti su u konformnom odnosu sa granat-staurolitskim gnajsevima u kojima se nalaze. 

Na širem području nalaze se naslage srednjeg i gornjeg miocena. Kod ovih naslaga moguće je naći 

pijeske, šljunke, konglomerate, pješčenjake, lapore i ugljevite gline. Sloj srednjeg i gornjeg miocena može biti 

ukupne debljine oko 950 metara.  

Eksploatacijsko polje Giletinci i istražni prostor Giletinci II nalaze se na južnoj padini Psunja, u terenu 

koji je morfološki dosta razvijen. Smješteni su na zapadnim padinama jarka, generalnog pružanja sjever-jug. 

Generalni nagib padina na kojoj se nalazi površinski kop je oko 20° prema istoku. 
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Slika 3./33. Geološka karta šireg područja [1] 
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Hidrogeološke značajke 

Na krajnjem južnom dijelu eksploatacijskog polja Giletinci oblikovan je jarak duž kojega prema jugu 

teče vodotok koji povremeno presušuje. To je potočić kojemu je izvorišno područje južno od površinskog 

kopa, a stvaraju ga vrlo slabi izvori i pištevine uz razvedenu morfologiju duž kontakata amfibolita u podlozi i 

tankog pedološkog sloja kvartarne starosti kao pokrova temeljnog gorja. Amfiboliti su nepropusni medij 

kojemu je poroznost svega 0,62 vol. % a upijanje vode 0,27 mas. %. Kompletna oborinska voda otječe 

prirodno jarkom prema jugu. U ljetnim mjesecima dio tih voda podložan je insolaciji. 

 

3.7. SEIZMOLOŠKE ZNAČAJKE 

Prema Karti potresnih područja RH [10] područje zahvata za povratno razdoblje od 95 godina pri 

seizmičkom udaru može očekivati maksimalno ubrzanje tla od agR= 0,088 g. Takav bi potres na širem 

području zahvata mogao imao intenzitet Io= VII° MCS odnosno magnitudu M=4,8 po Richteru. Za povratno 

razdoblje od 475 godina maksimalno ubrzanje tla, uvjetovano potresom na lokaciji zahvata iznosi agR= 0,186 

g. Taj bi, najjači očekivani potres za navedeno povratno razdoblje, na promatranom području mogao imao 

intenzitet Io= VIII° MCS odnosno magnitudu M=5,7 po Richteru. Veza između ubrzanja i intenziteta izvedena 

je prema relacijama Murphy-O'Brien (1977.), a veza između intenziteta i magnitude prema relacijama Sikošek 

(1986.). 

Jedno od glavnih epicentralnih područja i seizmičkih zona u istočnom dijelu Republike Hrvatske nalazi 

se na području oko Dilj gore i Psunja. Brodsko-posavska županija nalazi se u području RH koje karakterizira 

seizmička aktivnost, s mogućom pojavom vrlo jakih i razornih potresa. Rečeno vjerno potvrđuju i pokazuju 

seizmološke mikro karte za povratno razdoblje 50, 100, 200 i 500 godina (karte su u nastavku) [Procjena rizika 

od velikih nesreća Brodsko-posavska županija]. 

Na području Brodsko-posavske županije razlikujemo dvije geotektonske cjeline: Savska potolinska 

tektonska cjelina i Slavonsko-srijemska potolinska geotektonska jedinica. U geološkom smislu, područje 

Županije pripada trima geološko-geomorfološkim cjelinama: Savskoj potolini, Slavonskom gorju i Savsko-

srijemskoj potolini. Suženjem kod Slavonskog Broda formiran je prijevoj između Savske potoline u užem 

smislu i Slavonsko-srijemske potoline. To dokazuje velika blizina starijih naslaga iz Bosanske Posavine, u 

odnosu na stijene Dilj gore. [Procjena rizika od velikih nesreća Brodsko-posavska županija]. 

Savska potolina je produkt dubokih usporednih rasjeda tzv. „lineamenata“ i njima je uvjetovan 

današnji smjer toka rijeke Save. Ovo je područje zapravo duboki tektonski jarak, nastao postupnim 

spuštanjem duž rasjeda, uglavnom u smjeru zapad-istok. Naslage srednjeg i gornjeg pliocena razvijene su 

uglavnom na južnim i jugoistočnim obroncima Dilj gore. Naslage aluvijalnih nanosa Save sastoje se od 

pjeskovitih ilovača i glinovitih pijesaka [Procjena rizika od velikih nesreća Brodsko-posavska županija]. 
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gravitac. 

ubrzanje 

 

 

povratno razdoblje od 95 godina  povratno razdoblje od 475 godina 

    lokacija zahvata 

Slika 3./34. Izvod iz Karte potresnih područja Republike Hrvatske – poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A 

s vjerojatnosti premašaja 10% u 50 godina izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja [10] 

 

Prema dostupnim podacima Geofizičkog zavoda - seizmološke službe RH, na području Grada Nove 

Gradiške, zabilježeno je 9 potresa iznad V° MSK, 5 potresa iznad VI° MSK, te 1 potres iznad VII° MSK u 

posljednjih 125 godina (1879. - 2003. godine).  

 

Tablica 3./20. Učestalosti potresa (°MSK) na području Grada Nove Gradiške u posljednjih 125 godina 

[11] 

Grad/mjesto 
Učestalost potresa intenziteta (°MSK) 

V VI VII VIII 

Nova Gradiška 9 5 1 0 

Slavonski Brod 15 4 2 1 
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3.8. KLIMATOLOŠKE ZNAČAJKE 

Prema Köppenovoj klasifikaciji klime, koja uvažava bitne odlike srednjeg godišnjeg hoda temperature 

zraka i oborine, područje zahvata pripada Cfb tipu klime, odnosno umjereno toplom kišnom klimatskom tipu 

(slika 3./35.). Navedeni tip karakteriziraju topla ljeta, gdje je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca <22°C, 

ali najmanje 4 mjeseca ima srednju temperaturu ≥10°C. Najtopliji mjesec je statistički mjesec srpanj, dok je 

najhladniji mjesec siječanj. Padaline su manje-više raspodijeljene tijekom godine i nema sušnih razdoblja. 

Prosječna godišnja količina oborina na ovom području iznosi između 650 i 800 mm, a srednja prosječna 

temperatura zraka iznosi između 10 i 11°C.  

Na ovom području padaline postižu primarni lipanjski i sekundarni prosinački maksimum, odnosno u 

prosjeku najviše padalina padne u kasno proljeće i rano ljeto, te krajem godine. U ovom tipu klime magle su 

prilično česta pojava, pogotovo u zimskoj polovici godine. 

Dominantni vjetrovi su zračne struje iz zapadnog i sjeverozapadnog kvadranta (slika 3./39.). 

 

 

 

 

Slika 3./35. Raspodjela klimatskih tipova po Köppenu [19] 
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Slika 3./36. Srednje minimalne i maksimalne vrijednosti temperature zraka i količina oborine [29] 

 

Slika 3./37. Prosječni broj dana u odnosu na vrijednost temperature [29] 

 

Slika 3./38. Prosječni broj dana u odnosu na naoblaku [29] 
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Slika 3./39. Čestina vjetra [29] 

 

Klimatske promjene 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. godine (referentno razdoblje) i klimatske promjene za buduća 
vremenska razdoblja 2011.-2040. godine i 2041.-2070. godine analizirani su za područje Hrvatske na osnovi 
rezultata numeričkih integracija regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM. Prostorna domena 
integracija zahvaćala je šire područje Europe (Euro-CORDEX domena) uz korištenje rubnih uvjeta iz četiri 
globalna klimatska modela (GCM), Cm5, EC-Earth, MPI-ESM i HadGEM2, na horizontalnoj rezoluciji od 12,5 
km. Numeričke integracije četiri globalna klimatska modela za projekcije buduće klime, osnivaju se na IPCC 
scenarijima RCP4.5 i RCP8.5. Prema RCP4.5 scenariju emisija CO2, najvažnijeg stakleničkog plina u atmosferi, 
smanjuje se od sredine prema koncu 21. stoljeća. Međutim, smanjenje emisije CO2 ne znači automatski i 
smanjenje koncentracije tog plina – on će se i dalje zadržavati u atmosferi, no koncentracija bi od sredine 
stoljeća nadalje bila uglavnom nepromijenjena (IPCC 2013a). Prema RCP8.5 scenariju emisija CO2 nastavit će 
s porastom do konca 21. stoljeća.  

U nastavku su opisani rezultati klimatskih integracija koje su rađene za potrebe projekta "Jačanje 
kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE)] za prilagodbu klimatskim promjenama te 
priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama" [7]. Uz simulacije "historijske" klime 
(razdoblje 1971.-2000.), prikazane su očekivane promjene (projekcije) za buduću klimu u dva razdoblja, 
2011.-2040. godine i 2041.- 2070. godine 

Rezultati numeričkih integracija prikazani su kao srednjak ansambla (ensemble) iz četiri individualne 
integracije RegCM modelom.  

Temperatura zraka 

U analiziranim RegCM simulacijama temperatura zraka na 2 m iznad tla se povećava u svim sezonama 
i za oba scenarija. Na srednjoj godišnjoj razini srednjak ansambla RegCM simulacije daje za razdoblje 2011.-

2040. godine i oba scenarija mogućnost zagrijavanja od 1,2 do 1,4 C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i 

scenarij RCP4.5 očekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2 C. Za isto razdoblje i scenarij RCP8.5 projekcije ukazuju 

na mogućnost temperature od 2,4 C na krajnjem jugu do 2,6 C u većem dijelu Hrvatske.  
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Slika 3./40. Promjena srednje godišnje temperature zraka na 2 m iznad tla (C) u odnosu na referentno 

razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Gore: za 

razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine Lijevo: scenarij RCP4.5; 

desno: scenarij RCP8.5. [8] 

Ukupna količina oborine 

Za razliku od temperaturnih veličina, klimatske projekcije srednje ukupne količine oborine sadrže 
izraženije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veću ovisnost o sezoni. Za razdoblje 
2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla RegCM simulacija ukazuju na moguće povećanje 
ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području Hrvatske (do 5% u središnjim dijelovima i od 5 do 
10 % na istoku) te slabije izražen signal tijekom proljeća s promjenama u rasponu od -5 % do 5 %. Izraženo 
smanjenje ukupne količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj u većem dijelu Hrvatske od -20 % do -10 %. 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone kao 
i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje količina oborine u 
različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj količini 
oborine u rasponu od -5 do 5 % za oba buduća razdoblja te za oba scenarija.  
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Slika 3./41. Promjena srednje godišnje ukupne količine oborine (%) u odnosu na referentno razdoblje 

1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje 

2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: 

scenarij RCP8.5. [8] 

 

Ekstremni vremenski uvjeti 

U nastavku su prikazani rezultati projekcija za slijedeće ekstremne vremenske uvjete: broj dana s 

maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s, broj ledenih dana, broj vrućih dana, broj dana s 

toplim noćima te broj kišnih i broj sušnih razdoblja.  

Integracije model om RegCM ukazuju na izraženu promjenjivost u srednjem broju dana s 

maksimalnom brzinom vjetra većom i/ii jednakom 20 m/s. U referentnom razdoblju, 1971.-2000., godine ova 

veličina je većih iznosa iznad morskih površina, a najveću amplitudu (do 9 događaja u sezoni) postiže tijekom 

zime.  
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Slika 3./42. Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s u 

odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM 

modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju 

2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine Mjerna jedinica: broj 

događaja u 10 godina. Sezona: zima. [8] 

 

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja iii jednaka -10°C) u budućoj 

klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona ukazuje na smanjenje broja 

ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom proljeća) te je vrlo izražena u drugom razdoblju, 

2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5.  

Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. 

godine i scenariju RCP4.5.  
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Slika 3./43. Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja ili jednaka 

-10°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri 

integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: 

promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. 

godine. Mjerna jedinica: broj događaja u godini. Sezona: zima. [8] 

 

Najveće promjene broja vrućih dana (dan kad je maksimalna temperatura veća ili jednaka 30C) 

nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeća i jeseni) te su također najizraženije u drugom 

razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izraženijeg porasta koncentracije stakleničkih plinova RCP8.5. One 

su sukladne očekivanom općem porastu srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u budućoj klimi. 

Procijenjene su u smislu porasta broja vrućih dana u rasponu od 6 do 8 u većini kontinentalne Hrvatske u 

razdoblju 2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5. Projekcije model om RegCM upućuju na mogućnost 

povećanja broja vrućih dana na području istočne i središnje Hrvatske tijekom proljeća i jeseni (nije prikazano) 

za oko 4 dana. 

Promjene broja dana s toplim noćima (dan kada je minimalna temperatura veća ili jednaka 20°C) 

prisutne su u ljetnoj sezoni, te su također najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij 
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RCP8.5 Projicirani porast prosječnog broja toplih noći je izražen na području čitave Hrvatske osim u Lici i 

Gorskom kotaru. Na krajnjem istoku, očekivani porast u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5 je 

više od 25 dana s toplim noćima. 

Promjene broja dana s toplim noćima (dan kada je minimalna temperatura veća ili jednaka 20°C) 

prisutne su u ljetnoj sezoni, te su također najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij 

RCP8.5. Projicirani porast prosječnog broja toplih noći je izražen na području čitave Hrvatske osim u Lici i 

Gorskom kotaru. Na krajnjem istoku, očekivani porast u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5 je 

vise od 25 dana s toplim noćima. 

Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju kišnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 

uzastopnih dana s dnevnom količinom oborine većom ili jednakom 1 mm) su općenito između -4 i 4 događaja 

u deset godina. Buduća promjena kišnih razdoblja je vrlo promjenjiva u prostoru te se samo za ljetnu sezonu 

na širem području Hrvatske javlja jasan signal smanjenja broja kišnih razdoblju. Rezultati su slični u oba 

buduća razdoblja te za oba scenarija. 

Na lokaciji se prema oba scenarija očekuje povećanje srednje godišnje temperature zraka – u prvom 

razdoblju oko 1,2 do 1,4 C, a u drugom 1,9 do 2,6 C. Prema oba scenarija u oba razdoblja moguće je 

povećanje srednjeg broja ledenih dana. 

Prema oba scenarija za oba razdoblja se ne očekuje promjena srednjih broja dana s maksimalnom 

brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s kao niti promjena srednje godišnje količine oborine. 

 

3.9. KVALITETA ZRAKA 

Prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske {15}, lokacija EP pripada zoni - HR 2 Industrijska zona. 

Na samoj lokaciji niti u bližem okruženju ne provodi se mjerenje kvalitete zraka. Najbliže državne 

mjerne postaje su Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2 oko 50 km zračne linije jugoistočno od EP i Kutina-1 

oko 50 km zračne linije sjeverozapadno od EP (Slika 3./44.). 

S obzirom na udaljenost EP od mjeriteljskih postaja državne mreže na kojima se obavlja mjerenje 

kvalitete zraka temeljem kojeg je donesen zaključak o kategoriji zraka, procijenjeno je da se rezultati mjerenja 

ne mogu primijeniti na samu lokaciju. Iz slike 3./49. je vidljivo da je granica zone HR 1 Kontinentalna Hrvatska 

na udaljenosti od oko 6 km od EP te bi se kod procjene kvalitete/kategorije zraka vjerojatno mogli primijeniti 

zaključci za tu zonu. U Izvješću [17] navedeno je da je zona HR 1 sukladna s graničnim vrijednostima s obzirom 

na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija zraka) za parametre: sumporov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2), 

lebdeće čestice PM10 i PM2,5, prizemni ozon (O3), ugljikov monoksid (CO), Pb u PM10, Cd u PM10, As u PM10, Ni 

u PM10.  

 

Tijekom 2020. godine na postajama su DHMZ Zagreb i IMI Zagreb provodili mjerenja kvalitete zraka . 

U nastavku se daju izvodi iz izvješća o provedenim mjerenjima [7, 14]. 
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Slika 3./44. Aglomeracije [6] 

 

Tijekom 2020. godine DHMZ je proveo mjerenje kvalitete zraka na postajama Državne mreže za 

trajno praćenje kvalitete zraka. Kategorizacija i ocjenjivanje razina onečišćenosti napravljeno je u skladu s 

Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku {13}. 

Rezultati mjerenja [7] prikazani su u tablici 3./21. 

 

Tablica 3./21. Rezultati mjerenja na postajama državne mreže [7] 

Mjerna postaja 
SO2-1h SO2-24h NO2 CO O3 PM10-1h PM10-24h PM2,5 H2S C6H6 NH3 
µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Kutina-1 2 2 18 0,6 57 77 76  2  19 

Slavonski Brod-1 4 4 13  71   33 1 2,3  

Slavonski Brod-2 5 5  4,8  37 37 20 1 2,0  

 

Iz zaključka Izvješća [7] se navodi: 

S obzirom na koncentraciju ozona (O3) u okolišu postaja Kutina-1 i Slavonski Brod-1 zrak je je bio prve 
kategorije 

S obzirom na koncentraciju lebdeće česti (PM10) u okolišu postaje Slavonski Brod-2 zrak je bio druge 
kategorije, dok rezultati s postaje Kutina-1 nisu ocjenjivani. 

S obzirom na koncentraciju lebdećih čestica PM2,5 zrak je u okolišu postaje Slavonski Brod-1 bio druge 
kategorije. 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  161 

S obzirom na sumporovodik (H2S) zrak je u okolišu postaja Kutina-1 i Slavonski Brod-2 bio prve 
kategorije, a u okolišu postaje Slavonski Brod-2 bio je druge kategorije. 

S obzirom na koncentraciju benzena (C6H6) zrak je u okolišu postaje Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-
2 bio prve kategorije. 

S obzirom na koncentraciju amonijaka (NH3) zrak je u okolišu postaje Kutina-1 bio prve kategorije  

 

Tijekom 2020. godine Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada proveo je mjerenja kvalitete 
zraka na mjernim postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u dijelu koji se odnosi na 
fizikalno-kemijski sastav lebdećih čestica. Na državnim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka u 2020. 
godini izvršeni su sljedeći radovi: 

– na mjernim postajama, Slavonski Brod-1, Slavonski Brod-2 i Kutina gravimetrijski su određivane 
lebdeće čestice aerodinamičkog promjera manjeg od 10 μm (PM10), 

– na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 u PM10 frakciji lebdećih čestica određivan je sadržaj arsena, 
kadmija, nikla i olova kao i sadržaj policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU). Mjereni su 
slijedeći PAU: benzo(a)piren (BaP), benzo(a)antracen (BaAnt), benzo(b)fluoranten (BbF), 
benzo(j)fluoranten (BjF), benzo(k)fluoranten (BkF), indeno(1,2,3-cd)piren (IP) i 
dibenzo(ah)antracen (DahA) u frakciji lebdećih čestica PM10, 

– na mjernim postajama Slavonski Brod-1, Slavonski Brod-2, gravimetrijski su određivane masene 
koncentracije lebdećih čestica aerodinamičkog promjera manjeg od 2,5 μm (PM2,5), 

 

Iz zaključka Izvješća [14] se navodi: 

 

Tablica 3./22. Kategorizacija područja oko mjernih postaja Državne mreže za trajno praćenje 
kvalitete zraka tijekom 2020. Godine [55] 

Mjerna postaja Onečišćenje 
I kategorija 
C<GV (CV) 

II kategorija 
C>GV (CV) 

Slavonski Brod-1 

PM10  • 

As u PM10 •  

Cd u PM10 •  

Ni u PM10 •  

Pb u PM10 •  

BaP u PM10  • 

PM2,5  • 

Slavonski Brod-2 
PM10 •  

PM2,5 •  

Kutina-1 PM10  • 
 

PM10 (gravimetrija) 

Granična vrijednost za vrijeme usrednjavanja 24 sata (50 μg/m3) ne smije biti prekoračena više od 35 
dana u godini. GV za vrijeme usrednjavanja 24 sata bila je prekoračena više od 35 puta na mjernim postajama: 
Slavonski Brod-1 66 dana i Kutina-1 74 dana; stoga je prema pravilu odlučivanja navedenom u Članku 21. 
Zakona o zaštiti zraka (1), zrak oko mjernih postaja, Slavonski Brod-1 i Kutina-1 tijekom 2020. godine s 
obzirom na PM10 frakciju lebdećih čestica bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak). Na mjernoj postaji 
Slavonski Brod- 2 GV za vrijeme usrednjavanja 24 sata bila je prekoračena 27 puta, stoga je zrak bio I. 
kategorije kvalitete, odnosno čist ili neznatno onečišćen. 
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Arsen, kadmij, nikal i olovo u frakciji lebdećih čestica PM10 

Masene koncentracije metala As, Cd, Ni i Pb u PM10 frakciji lebdećih čestica određivane su tijekom 
2020. godine na mjernim postajama Zagreb-1, Zagreb-3, Sisak-1 i Slavonski Brod-1. Na mjernoj postaji 
Slavonski Brod-1 razine ovih metala bile su u skladu s ciljnim/graničnim vrijednostima iz Priloga 1 Uredbe o 
razinama onečišćujućih tvari u zraku (2); stoga je prema pravilu odlučivanja navedenom u Članku 21. Zakona 
o zaštiti zraka (1), okolni zrak s obzirom na ove onečišćujuće tvari bio I. kategorije kvalitete (čist ili neznatno 
onečišćen zrak). 

PAU (BaP) u frakciji lebdećih čestica PM10 

Tijekom 2020. godine na mjernim postajama Slavonski Brod-1 srednje godišnje koncentracije BaP u 
PM10 nisu bile u skladu s ciljnom vrijednosti za jednogodišnje razdoblje (1 ng/m3) iz Priloga 1 Uredbe o 
razinama onečišćujućih tvari u zraku (2), stoga je prema pravilu odlučivanja navedenom u Članku 21. Zakona 
o zaštiti zraka (1) okolni zrak s obzirom na BaP u PM10 česticama bio onečišćen, tj. II. kategorije kvalitete.  

Frakcija lebdećih čestica PM2,5 

Na mjernim postajama Slavonski Brod-2 srednje godišnje vrijednosti PM2,5 frakcije lebdećih čestica 
bile su u skladu s graničnom vrijednosti za jednogodišnje razdoblje (20 μg/m3), stoga je okolni zrak na tim 
postajama tijekom 2020. godine bio I. kategorije kvalitete (čist ili neznatno onečišćen zrak). 

Srednja godišnja vrijednost PM2,5 frakcije lebdećih čestica na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 nije 
bila u skladu s GV iz Priloga 1 Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (2), stoga je okolni zrak na toj 
postaji tijekom 2020. godine bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak). 

 

 

3.10. KRAJOBRAZNE ZNAČAJKE 

3.10.1. Krajobrazne značajke šireg područja zahvata 

Prema krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja [6] EP se nalazi u 

jugozapadnom dijelu osnovne krajobrazne jedinice Panonska gorja (slika 3./45.). Panonska gorja 

karakteriziraju izolirani, šumoviti masivi, bez dominantnih vrhova. Reljefni prijelazi su postepeni s prstenom 

brežuljaka. Glavne krajobrazne vrijednosti ovog područja koje mu daju identitet su raznolike šumske vrste, 

očuvane potočne doline, te agrarni krajobraz unutar Požeške kotline unutar slavonskih brda. 
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Slika 3./45. Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja [6] 

Prema strukturi, vizualnim značajkama i načinu korištenja, krajobraz je tipičan za ovo područje i nije 

jedinstven u širem prostornom kontekstu. Šira granica obuhvata EP, na temelju reljefnih značajki, vrsti 

površinskog pokrova i načina korištenja zemljišta dio je krajobraznog područja Požeška gorja koja okružuju 

grad Požegu i požešku dolinu, a čine ga Psunj, Papuk, Krndija, Dilj i Požeška gora. Lokacija zahvata smještena 

je na zapadnom dijelu krajobraznog područja na Psunju. Krajobraz šireg područja obuhvata zahvata 

karakterizira spoj antropogenih i prirodnih elemenata. Antropogne linijske elemente predstavljaju 

prometnice, a prirodne vodotoci. Antropogne plošne elemente čine pašnjaci, poljoprivredne površine, i 

naselja smještena duž prometnica, a prirodni element volumena se pojavljuje u obliku bjelogorične šume. 

 

Prema geomorfološkoj regionalizaciji Hrvatske [5] područje EP nalazi se u megageomorfološkoj regiji 

Panonski bazen, makrogeomorfološkoj regiji Slavonsko gromadno gorje s Požeškom zavalom i nizinom Save, 

mezogeomorfološkoj regiji Gorski masiv Psunja s Kričko-Blatuško-Pakračkim pobrđem, geomorfološkoj 

subregiji Gorski masiv Psunja sa S i J predgorskom stepenicom. Reljef šireg područja obuhvata oko lokacije 

EP uzdiže se od rijeke Save na jugu prema sjeveru. U ravničarskom dijelu Nove Gradiške nadmorska visina 

kreće se oko 140 mnv, polagano raste do gorskog masiva Psunj, gdje dolazi do značajnijeg porasta nadmorske 

visine, a samim time i energije reljefa (Slika 3./46). Nadmorska visina raste dalje prema sjeveru, do vrha 

Psunja gdje iznosi 984 m. Nagib prati porast nadmorske visine i povećanje energije reljefa s juga prema 

sjeveru. Tako u ravničarskom dijelu prevladavaju ravnice (0 - 2°) i blago nagnuti teren (2 - 5°), dok na prijelazu 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

164 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

iz ravničarskog u brdski dio prevladava nagnuti (5 - 12°) i jako nagnuti teren (12 - 32°). Unutar šireg obuhvata 

oko lokacije zahvata prevladavaju južne ekspozicije koje su rezultat porasta nadmorske visine prema sjeveru. 

Sjeverne ekspozicije se pojavljuju u vrlo malom postotku južno i sjeverno od EP. 

 

Slika 3./46. Hipsometrijska karta užeg područja obuhvata EP 

 

Ravničarski ruralni krajobraz južno, te brdski šumski krajobraz sjeverno od lokacije EP Giletinci opće 

su obilježje samog područja. U ravničarskom dijelu površinski pokrov rezultat je dugogodišnjeg ljudskog 

bavljenja poljoprivrednim aktivnostima. Plohe poljoprivrednih površina vezane su uz plohe naselja koje prate 

linije prometnica. U prijelaznom dijelu između ruralnog i brdskog šumskog krajobraza najznačajniji je udio 

bjelogorične šume čiji volumen lagano preuzima plohe poljoprivrednih površina koje su nekada bile 

obrađivane. Šume čine najznačajnije prirodne, dominantne elemente volumena u krajobrazu.  

 

Slika 3./47. Naselje Giletinci oko 1,1 km jugoistočno od lokacije EP 
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Mozaik poljoprivrednih površina opće je obilježje Slavonije, glavne žitnice i poljoprivredno najrazvijenijeg 

dijela Hrvatske. Unatoč napuštanju poljoprivredne djelatnosti, južno od lokacije EP nalaze se značajnije 

površine obradivih poljoprivrednih površina. Poljoprivredne površine i pašnjaci (Slika 3./48.) usko su vezane 

uz naselja, nadovezuju se na parcele sa stambenim objektima. Bliže kućama smješteni su voćnjaci, a dalje 

oranice, travnjaci i pašnjaci. Poljoprivredne parcele su izduženog pravilnog oblika, te prate oblik stambenih 

parcela. Udaljavanjem od naselja povećava se broj poljoprivrednih parcela koje su u sve većem broju 

prepuštene prirodnoj sukcesiji. Tako da u mozaik poljoprivrednih parcela polako ulaze zakrpe šume. 

Poljoprivredne površine čine najznačajnije antropogene plošne elemente, grube strukture, u krajobrazu. 

 

Slika 3./48. Poljoprivredne površine južno od lokacije EP 

 Županijska cesta Ž4139 predstavlja najsnažniji antropogeni element u krajobrazu, prolazi kroz naselje 

Giletinci i jugoistočno od EP, u naselju Cernik se spaja na županijsku cestu Ž4141. Jugozapadno od EP 

županijska cesta Ž4139 spaja se sa lokalnom cestom L42054, u naselju Šagovina Cernička. Oko lokacije EP 

nalazi se isprepleteni cestovni sustav, koji obuhvaće skoro sve kategorije cesta koje čine snažnu mrežu 

antropogenih linijskih elemenata u krajobrazu. 

 U neposrednoj blizini EP, oko 100 m od jugozapadnog dijela same granice EP nalazi se EP Perčin (Slika 

3./49.), koje je povremeno u radu već dugi niz godina. Dosadašnjom eksploatacijom na EP Perčin devastirana 

je površina od oko 3,5 ha čime su narušene vizualne kvalitete krajobraza jer se devastirana površina 

kontrastno izdvaja iz prirodnog površinskog pokrova. Površinski kop karakterizira otvorenost, mogućnost 

sagledavanja cjeline kopa, a kontrast je definiran svijetlom bojom EP u odnosu na okolni tamniji površinski 

pokrov i finom teksturom kamena u odnosu na grublju teksturu bjelogorične šume. 

 

Slika 3./49. Eksploatacijsko polje Perčin zapadno od EP 
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 Elementi krajobraza šireg područja obuhvata prema kojima je opisan krajobraz prikazani su na slici 

3./50. Struktura krajobraza definirana je spojem antropogenog agrarnog krajobraza i prirodnog šumskog 

krajobraza, koji su usko vezani za energiju reljefa. Antropogenim dijelom dominiraju poljoprivredne površine, 

unutar kojih prometnice imaju ulogu linijskih elementa artikulacije na koje se vežu plohe naselja, dok je 

prirodni šumski krajobraz definiran volumenom šume. 

 

 

 

Slika 3./50. Strukturni elementi krajobraza šireg područja zahvata  

 

3.10.2. Krajobrazne značajke užeg područja zahvata 

Krajobrazom područja zahvata prevladava prirodni karakter, unutar kojeg se ističe sama lokacija 

zahvata zbog eksploatacije koja se odvija unutar granice EP. Krajobraz užeg područja obuhvata definiran je 

volumenom bjelogorične šume, unutar kojeg se ističe ploha eksploatiranog područja, kontrastom bijele boje 

u odnosu na smeđe/zelenu boju bjelogorične šume, te glatkom teksturom u odnosu na grubu teksturu šume. 

Makadamski putevi predstavljaju najsnažnije antropogene linijske elemente u krajobrazu, dok vodotoci 

predstavljaju prirodne linijske elemente. Na samoj lokaciji EP nadmorska visina raste od jugoistoka gdje iznosi 

310 m n.m., prema sjeverozapadu do 440 m n.m., prevladava nagnuti teren (5 - 12°) koji je u jugoistočnom 

dijelu jugozapadne, a na sjeverozapadnom jugoistočne ekspozicije. Elementi krajobraza užeg područja 

obuhvata prema kojima je opisan krajobraz prikazani su na slici 3./51. 
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Slika 3./51. Strukturni elementi krajobraza užeg područja zahvata  

 

3.10.3. Vizure i vizualne značajke krajobraza 

Vizualne značajke krajobraza definirane su spojem antropogenog i prirodnog karaktera. Sustav 

poljoprivrednih površina, koje unatoč sve većem udjelu prirodne vegetacije, daju prepoznatljivu sliku 

prostoru, snažan su kontrast prirodnoj šumskoj vegetaciji. Kontrast je prvenstveno u boji, koja ovisi o vrsti 

površinskog pokrova. Na antropogenim površinama naselja i poljoprivrednim površinama boje variraju od 

više nijansi svijetlo zelene, smeđe i žute, ovisno o vegetacijskom razdoblju i obrađenosti poljoprivrednih 

površina. Boja šume varira od zelene, preko žute, narančaste do smeđe, ovisno o vegetacijskom razdoblju. 

Plohe u prostoru su kompaktne, jasno je vidljiva granica između prirodnih i antropogenih ploha. Zbog 

napuštanja poljoprivredne djelatnosti dolazi do polagane prirodne sukcesije u graničnom dijelu, te prirodne 

plohe šuma polako preuzimaju antropogene plohe poljoprivrednih površina. Površinski pokrov u velikoj mjeri 

ovisi o reljefu, tako je u ravničarskom dijelu gdje su izraženiji antropogeni elementi krajobraza dinamika 

reljefa mala. Prema sjeveru, s naglijim porastom nadmorske visine na obroncima Psunja, povećava se i 

dinamika reljefa, te prevladavaju prirodni elementi. 

S obzirom na veličinu prostora, relativno jednoličan površinski pokrov, sa jasno izraženom granicom 

prijelaza iz antropogenog u prirodni, te teren koji iz ravničarskog, prelazi u brdski, vizure su djelomično 

zanimljive i bogate. Sama lokacija zahvata u strukturi krajobraza ima ulogu akcenta koji narušava kontinuitet 

reljefa, te se od šire i uže okolice izdvaja svijetlom bojom. Položaj EP izvan naseljenog područja, na brdovitom 

terenu, okruženo visokom vegetacijom, djelomično otežava njegovu vidljivost u prostoru. EP trenutno je 

vidljivo samo iz neposredne blizine, dolaskom na samu lokaciju EP. Promatrano iz smjera naselja Šagovina 

Cernička oko 2,5 km jugozapadno od lokacije EP (Slika 3./52.) vizure su ograničene padinama Psunja u 

pozadini, u prvom planu prevladavaju naselja s poljoprivrednim površinama koje zatvaraju prirodne šumske 

padine u pozadini. Vizura sa županijske ceste Ž4139 oko 1 km južno od lokacije zahvata (Slika 3./53.) 

nezanimljiva je i siromašna zbog male dinamike reljefa koji je obrastao jednoličnom vegetacijom makije i 

šume. Vizura iz naselja Giletinci oko 1,1 km jugoistočno od lokacije zahvata (Slika 3./54.) dobiva na dinamici 
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zbog nizanja planova koje prati uspon reljefa prema Psunju, iz ravnog obradivog zemljišta prelazi u padine 

šumskog prirodnog karaktera. Vizura iz naselja Cernik oko 4,5 jugoistočno od lokacije zahvata (Slika 3./55.) 

ograničena je stambenim objektima u prvom planu, dok se padine Psunja prekrivene bjelogoričnom šumom 

naziru u pozadinu, sama vizura je siromašna i relativno nezanimljiva. Položaj fotografiranja s naznačenim 

prikazanim područjem prikazan je na slici 3./56. 

 

Slika 3./52. Vizura 1 – Pogled prema lokaciji EP iz smjera naselja Šagovina Cernička oko 2,5 km 

jugozapadno od lokacije EP  

 

Slika 3./53. Vizura 2 – Pogled prema lokaciji sa županijske ceste Ž4139 oko 1 km južno od lokacije EP  

 

Slika 3./54. Vizura 3 – Pogled prema lokaciji EP iz smjera naselja Giletinci oko 1,1 km jugoistočno od 

lokacije EP  



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  169 

 

Slika 3./55. Vizura 4 – Pogled prema lokaciji EP iz smjera naselja Cernik oko 4,5 km jugoistočno od lokacije 

EP  

 

Slika 3./56. Položaj fotografiranja s naznačenim prikazanim područjem  

 

3.11. KULTURNA BAŠTINA 

Na području Općine Cernik utvrđena su 4 zaštićena i 3 preventivno zaštićena kulturna dobra (tablica 

3./23.). Unutar EP i u njegovoj neposrednoj blizini nisu utvrđena zaštićena kulturna dobra u smislu Zakona o 

zaštiti i očuvanju kulturnih dobara {8} (slika 3./57.). 
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Tablica 3./23.  Zaštićena i preventivno zaštićena kulturna dobra na području Općine Cernik [28] 

Registarski broj Naziv Adresa Vrsta kulturnog dobra Pravni status 

Z-4969 Ruševine Grada Podvrško s grobljem Podvrško Arheologija Zaštićeno kulturno dobro 

P-6229 Arheološko nalazište s ostacima  srednjovjekovne 

crkve sv. Stjepana u Opatovcu 

Opatovac Arheologija Preventivno zaštićeno dobro 

Z-1275 Srednjovjekovni grad Gračanica Baćin Dol Nepokretna pojedinačna Zaštićeno kulturno dobro 

Z-1278 Crkva sv. Petra sa samostanom Cernik, Potočna 4 Nepokretna pojedinačna Zaštićeno kulturno dobro 

Z-1279 Dvorac Marković - Kulmer Cernik, Svetog Roka 2 Nepokretna pojedinačna Zaštićeno kulturno dobro 

P-5922 Secesijski armiranobetonski most Cernik Nepokretna pojedinačna Preventivno zaštićeno dobro 

P-6341 Grobnica obitelji Schmidek-Schulzer u Cerniku Cernik, Potočna Nepokretna pojedinačna Preventivno zaštićeno dobro 

 

 

Slika 3./57. EP u odnosu na zaštićena i preventivno zaštićena kulturna dobra Općine Cernik [28] 

 

3.12. MATERIJALNA DOBRA 

3.12.1. Infrastrukturni objekti 

Unutar EP kao niti u zoni 450 m od EP se ne nalaze koridori infrastrukturnih objekata (Slika 3./58.).  
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Slika 3./58. Infrastrukturni objekti u bližem okolišu EP 

 

3.12.2. Postojeći/planirani zahvati 

U bližem okolišu zahvata nalazi se aktivno eksploatacijsko polje t-g kamena Perčin. Rudarski 

gospodarski subjekt navedenog polja su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb. Dosadašnjom eksploatacijom na EP 

Perčin eksploatirana je površina od cca 3,5 ha, a sukladno dostupnim podacima površina navedenog EP 

prema postojećoj dokumentaciji iznosi 18 ha. Na lokaciji EP Perčin se koristi radni stroj utovarivač, EP je 

povremeno aktivno te nema unutarnjeg transporta već samo kamionski. Unutar EP nema postupka miniranja. 

Sukladno javno dostupnim podacima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja [21], na širem 

području zahvata nalaze se sljedeći zahvati:  

- infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - vodoopskrba naselja Cernička Šagovina – 

ishođena lokacijska dozvola, 

- infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina) SP plinovod na području 

Općine Cernik u naselju Giletinci – ishođene lokacijska i građevinska dozvola, 
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- infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - vodoopskrba naselja Giletinci – ishođene 

lokacijska i građevinska dozvola, 

- infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava – prijava početka građenja. 

 

Slika 3./59. Postojeći/planirani zahvati u okolišu EP 
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3.12.3. Šume 

EP se nalazi unutar gospodarske jedinice GJ "Južni Psunj" na području Uprave šuma Podružnice Nova 

Gradiška, Šumarije Nova Gradiška. Ukupna površina gospodarske jedinice iznosi 6.590,28 ha od čega je 

obraslo 6.414,63 ha. Zahvat obuhvaća dijelove odjela 44 (odsjek 44a, 44d,  44f, 44g) i 43 (odsjek 43c) 

navedene gospodarske jedinice. 

 

Slika 3./60. Ucrtano EP na izvodu iz kartografskog prikaza Hrvatskih šuma [24] 

Podaci o obuhvaćenim odjelima i odsjecima preuzeti su iz Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu 

„Južni Psunj“ i obrascu O-2 dobivenim od Hrvatskih šuma u ožujku 2021. godine. Podaci su prikazani u 

nastavku. 

 

Odsjek 
Površina 

[ha] 
Uređajni razred 

Ophodnja 

[god] 

Starost 

[god] 
Fitocenoza 

Stupanj 

ugroženosti od 

požara 

44c 4,00 Sjemenjača bukve 100 102 Šume bukve s lazarkinjom 4 

44a 30,02 
Sjemenjača hrasta 

kitnjaka 
120 115 

Šuma hrasta kitnjaka sa 

šašem 
4 

44d 4,30 
Sjemenjača hrasta 

kitnjaka 
120 5 Šuma kitnjaka s bekicom 4 

44f 7,85 
Sast. s ogr. gosp. 

panj. bukve 
70 110 

Tipična šuma hrasta 

kitnjaka  i običnog graba 
4 

44g 3,91 
Sjemenjača hrasta 

kitnjaka 
120 10 

Tipična šuma hrasta 

kitnjaka  i običnog graba 
4 
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3.12.4. Lovstvo 

EP se nalazi unutar područja županijskog lovišta XII/15 Psunj. Lovište je otvorenog tipa, a ukupna 

površina iznosi 10.632,00 ha. Lovoovlaštenik je Hrvatska liječnička lovačka udruga iz Sesveta.  

Glavne vrste divljači koje obitavaju su obični jelen, srna, divlja svinja i muflon. Lovnoproduktivna 

površina običnog jelena iznosi 3.000 ha, obične srne 3.300 ha, divlje svinje 4.200 ha, a muflona 3.000 ha. Sve 

navedene vrste divljači pripadaju I. bonitetnom razredu. Gospodarski kapacitet jelena iznosi 112 grla, srne 

164 grla, svinje 205 grla, a muflona 151 grlo. Na lovnoj jedinici od 100 ha broj jelena iznosi 3,00 grla, srne 4,00 

grla, svinje 2,50 grla, a muflona 4,00 grla. Obični jelen, obična srna i divlja svinja uzgajaju se prirodnom 

metodom, dok se za muflona koristi kombinirana metoda uzgoja [32]. 

Sporedne vrste divljači ovog lovišta su jazavac, divlja mačka, kuna bjelica, kuna zlatica, obični zec, 

lisica, tvor, šljuka bena, siva vrana, svraka, šojka kreštalica.  [32] 

U lovištu se, prema javnodostupnim podacima, nalazi 21 čeka od kojih je 1 zatvorenog tipa, 23 

hranilišta za krupnu divljač, 9 silažnih stolova, 17 solišta i 14 spremišta za hranu. [32] 

 

3.12.5. Poljoprivreda 

Područje zahvata se (prema ARKOD sustavu evidencije korištenja poljoprivrednog zemljišta, na dan 

19.02.2021.) nalazi izvan svih evidentiranih poljoprivrednih zemljišta (slika 3./61.). Najbliža evidentirana 

poljoprivredna zemljišta (livade, oranice i voćnjaci) nalaze se na udaljenosti većoj od 300m od ruba EP. 

 

Slika 3./61. EP u odnosu na najbliža evidentirana poljoprivredna zemljišta [33] 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  175 

3.13. PROMETNA OBILJEŽJA 

Na području Općine Cernik nalaze se sljedeće ceste:  

- Županijska cesta ŽC4139 – spaja naselja Giletinci i Cerničku Šagovinu s naseljem Cernik,  

- Županijska cesta ŽC4140 – spaja naselja Šumetlicu i izletište Strmac s Cernikom,  

- Državna cesta DC51 i županijska cesta Ž-4141 – spaja Baćindol, Banićevac i Opršinac s Cernikom,  

- Državna cesta DC51 i županijske ceste Ž-4126 i Ž-4141 – spaja Opatovac, Podvrško i Golobrdac s 

Cernikom.  

Prijevoz materijala s eksploatacijskog polja izvan eksploatacijskog polja (kamionski transport) obavlja 

se postojećim makadamskim putem – nerazvrstanom cestom koja se spaja na županijsku cestu ŽC4139 koja 

se dalje spaja na županijsku prometnicu ŽC4141. 

Najbliže brojačko mjesto je 3414 Cernik na županijskoj cesti ŽC4141. Prosječni godišnji (PGDP) i 

prosječni ljetni (PLDP) dnevni promet s općim podacima o brojačkom mjestu prikazani su u tablici 3./24., a 

struktura prometa po duljinama vozila u tablici 3./25. 

 

     lokacija zahvata 

Slika 3./62. Lokacija EP u odnosu na najbliže brojačko mjesto [12] 
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Tablica 3./24.  Osnovni podaci o brojačkom mjestu [12] 

Oznaka 

ceste 

Brojačko mjesto Promet 

Način brojenja 

Brojački odsječak 

Oznaka Ime PGDP PLDP Početak Kraj Duljina (km) 

4141 3414 Cernik 4021 4049 NAB Ž4139 Ž4158 1,9 

 

Tablica 3./25.  PGDP i PDLP: Struktura po skupinama vozila [12] 

Brojačko mjesto  
Oznaka 

ceste 

PGDP 

100% 

PLDP 

100% 

SKUPINA VOZILA 

Oznaka  Ime  A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1 

3414 Cernik 4141 

4021 37 3652 164 76 18 39 6 13 16 

100% 0,93 90,83 4,08 1,88 0,44 0,98 0,14 0,33 0,39 

4049 74 3649 6 77 19 49 6 11 8 

100% 1,82 90,12 3,86 1,91 0,47 1,20 0,14 0,28 0,20 

 

 

 

Slika 3./63. PGDP i PLDP: Struktura po skupinama vozila [12] 

 

 

Slika 3./64. Dnevni promet u 2019. godini [12] 
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3.14. ZAŠTIĆENA PODRUČJA 

EP se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode {4}. Najbliže zaštićeno 

područje, na udaljenosti od oko 5 km u smjeru sjeverozapada je posebni rezervat šumske vegetacije „Muški 

bunar na Psunju“ (slika 3./65.). 

S obzirom na značajke zahvata i udaljenost od zaštićenih područja, neće biti utjecaja na iste. 

 

Slika 3./65. Ucrtan zahvat na izvodu iz karte zaštićenih područja RH [22] 
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3.15. EKOLOŠKA MREŽA 

Lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže (slika 3./66.). Vrste i stanišni tipovi čije 

očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže određeni su Uredbom o ekološkoj mreži i 

nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže {12}. Najbliže područje ekološke 

mreže nalazi se na udaljenosti od cca 4,5 km od lokacije predmetnog zahvata, a riječ je o području očuvanja 

značajnom za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001355 Psunj. Druga najbliža područja ekološke mreže su 

vjerojatno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (vPOVS) HR2001511 Suhe livade kod Sinlija, 

koje se nalazi na udaljenosti od cca 6 km sjeveroistočno od lokacije zahvata, te područje očuvanja značajno 

za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina. 

 

Slika 3./66. Ucrtano EP na izvodu iz karte ekološke mreže RH  [22] 
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Područje ekološke mreže HR2001355 Psunj proteže se površinom od 10.049,4 ha. Unutar ovog 

područja utvrđena je 1 ciljna vrsta i 1 ciljni stanišni tip.  

Područje ekološke mreže HR2001511 Suhe livade kod Sinlija proteže se površinom od 1.582,62 ha. 

Unutar ovog područja utvrđen je 1 ciljni stanišni tip.  

Područje ekološke mreže HR1000004 Donja Posavina proteže se površinom od 121.053,271 ha. 

Unutar ovog područja utvrđeno je 68 ciljnih vrsta ptica. 

Popis svih ciljnih vrsta  i staništa navedenih područja ekološke mreže  dan je u nastavku. 

Tablica 3./26. Popis ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja HR2001355 Psunj 

 

Tablica 3./27. Popis ciljnih vrsta i staništa područja HR2001511 Suhe livade kod Sinlija 

 

Tablica 3./28. Popis ciljnih vrsta ptica područja HR1000004 Donja Posavina 
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            Sukladno značajkama zahvata i činjenici da se EP Giletinci nalazi izvan područja ekološke mreže, 

procijenjeno je da neće biti značajnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja očuvanja značajnog 

za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001355 Psunj,  vjerojatnog područja očuvanja značajnog za vrste i 

stanišne tipove (vPOVS) HR2001511 Suhe livade kod Sinlija, niti na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 

očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina. 

Za zahvat je proveden postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nakon kojeg je 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (str. 

19.) u kojem se navodi: 

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 

analizom mogućih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uzevši u 

obzir sve navedeno, za planirani zahvat se mogu isključiti mogućnosti značajnih negativnih 

utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Sukladno navedenom za 

planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

 

3.16. PRIKUPLJENI PODACI I PROVEDENA MJERENJA NA LOKACIJI ZAHVATA 

Trgovačko društvo MOLARIS d.o.o. eksploatira t-g kamen na utvrđenom EP od 2013. godine. U 

periodu od 2013. do 2017. godine nisu se provodila mjerenja na lokaciji. 10. travnja 2017. godine Uprava za 
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inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike izdala je Rješenje (KLASA: UP/I 351-02/17-

09/15, URBROJ: 517-08-1-2-17-1) kojim se trgovačkom društvu  MOLARIS d.o.o. naređuje provođenje mjera 

iz Programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o procjeni utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-

03/11-02/54, URBROJ: 517-12-14) od 8. ožujka 2012. godine: 

- provoditi kontrolu koncentracije onečišćujućih tvari na ispustu separatora ulja i masti od strane 

ovlaštene pravne osobe u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 1x 

godišnje 

- uzimati uzorke vode iz jarka na krajnjem južnom dijelu eksploatacijskog polja, kojim teče vodotok, u 

skladu s Uredbom o standardu kakvoće vode 2x godišnje.  

9. lipnja 2017. godine Uprava za inspekcijski nadzor Ministarstva zaštite okoliša i energetike provela 

je inspekcijski nadzor na lokaciji EP u svrhu kontrole izvršena Rješenja izdanog 10. travnja 2017. godine. 

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je trgovačko društvo MOLARIS d.o.o. izvršilo naređene mjere iz 

navedenog Rješenja te se Rješenje smatra u cijelosti izvršenim. 

Trgovačko društvo MOLARIS d.o.o. svake godine na lokaciji provodi ispitivanja voda sukladno 

navedenim Rješenjima. U nastavku su prikazani sažeti rezultati ispitivanja voda tijekom 2020. godine, a 

Rješenje i Zapisnik Uprave za inspekcijski nadzor Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao i sva ispitivanja 

od 2017. godine prikazani su u Prilogu 6. ove Studije. 

 

Ispitivanja vode tijekom 2020. godine 

Na lokaciji zahvata ispituje se voda na suspendiranu tvar i teškohlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i 

masti). Uzorak vode uzima se u jarku na krajnjem južnom dijelu EP te na izlazu taložnika. Ispitivanja provodi 

kemijski laboratorij Cemtra d.o.o. za kontrolu i ekološku zaštitu iz Zagreba. 

Lokacija: Jarak  

 Na lokaciji jarak na krajnjem južnom dijelu EP uzima se uzorak 2 x godišnje. U 2020. godini uzorak je 

prikupljen u travnju i listopadu. U oba ispitivanja rezultati ispitivanih parametara zadovoljavaju granične 

vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama za ispuštanje površinske vode prema Pravilniku o 

graničnim vrijednostima otpadnih voda {27}. 

Lokacija: Taložnik 

 Na lokaciji taložnik uzima se uzorak 1 x godišnje. U 2020. godini uzorak je prikupljen u travnju. I u 

ovom slučaju rezultati ispitivanih parametara zadovoljavaju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u 

otpadnim vodama za ispuštanje površinske vode prema Pravilniku o graničnim vrijednostima otpadnih voda 

{27}. 

 

3.17. VARIJANTA "NE ČINITI NIŠTA" 

Bez provedbe zahvata neće doći do promjena stanja okoliša. 
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4. UTJECAJ ZAHVATA NA OKOLIŠ 

4.1. MOGUĆI UTJECAJI TIJEKOM PRIPREME I EKSPLOATACIJE 

4.1.1. Stanovništvo i zdravlje ljudi 

EP nalazi se izvan naseljenog područja, oko 7 km zračne linije sjeverozapadno od Nove Gradiške. Od 

većih naselja u blizini EP Giletinci ističu se: Šumetlica oko 3 km istočno, Giletinci oko 1,1 km jugoistočno, 

Cernik oko 4,5 km jugoistočno i Šagovina Cernička oko 2,5 km jugozapadno od lokacije EP. S obzirom da su 

prepoznati mogući utjecaji lokalnog karaktera odnosno da se mogu očekivati na samoj lokaciji ili u 

neposrednoj blizini, te s obzirom na udaljenost EP od najbližih naselja, eksploatacijom neće doći do negativnih 

utjecaja na stanovništvo. 

Rezultati proračuna odnosno modeliranja čestica prašine, ukupne taložne tvari i plinovitih 

onečišćenja (detaljno obrađeno u poglavlju 4.1.5.) pokazuju da su moguće vrijednosti u uvjetima 

istovremenog rada svih izvora onečišćenja manje od graničnih vrijednosti obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, 

propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku {13}. Granična vrijednost je razina onečišćenosti 

ispod koje na temelju znanstvenih spoznaja ne postoji štetni učinak na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini. 

Rezultati proračuna razina buke koje će se javljati kao posljedica svih aktivnosti na EP (detaljno 

obrađeno u poglavlju 4.1.10.) pokazuju da buka neće biti štetna po zdravlje ljudi budući da će vrijednosti biti 

niže od najviših dopuštenih vrijednosti propisanih Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini 

u kojoj ljudi rade i borave {22}. 

 

4.1.2. Bioraznolikost (staništa, flora i fauna) 

EP obuhvaća stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa i E. Šume. Prema Karti staništa RH iz 2004. 

godine, EP obuhvaća stanište E.3.2. Srednjeeuropske acidofilne šume hrasta kitnjaka, te obične breze i E.4.5. 

Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume.  

Utjecaj zahvata na bioraznolikost općenito očituje se prvenstveno kroz gubitak staništa njegovom 

trajnom prenamjenom. Na lokaciji se nalazi aktivno postojeće EP koje predstavlja antropogeno stanište, dok 

na preostalom području dominiraju šume koje čine osnovni stanišni tip preostalog dijela budućeg EP.  

Buduće EP Giletinci oblika je nepravilnog šesterokuta i površine 40,80 ha. Budući da je dosadašnjom 

eksploatacijom obuhvaćen prostor otkopavanja od cca 7,6 ha (koji sada predstavlja antropogeno stanište J. 

Izgrađena i industrijska staništa) direktan utjecaj na staništa obuhvaćat će preostalu površinu od cca 33,2 ha. 

Budući da površina šumskog zemljišta na području Općine Cernik iznosi cca 7.100 ha [Strateški program 

razvoja Općine Cernik 2015.-2020.], trajnom prenamjenom izgubit će se tek 0,47% šumskih stanišnih tipova. 

Sukladno navedenom, procjenjuje se da zahvat neće imati značajan utjecaj na staništa. Budući da 

otkopavanje mineralne sirovine obuhvaća podfaze  bušenja i miniranja, doći će do povećanja razine buke i 

količine prašine u odnosu na postojeće stanje. Prašina je neizbježni nusprodukt eksploatacije. Navedeni 

utjecaj osjetit će se ponajviše na užem području zahvata (unutar EP) te u neposrednoj blizini zahvata.  Budući 

da se na užem i širem području zahvata ne očekuje prisutnost ugroženih i osjetljivih biljnih i životinjskih vrsta, 

utjecaj prašinom ne smatra se značajnim. Povećanje razine buke nastat će prilikom rada strojeva. Obzirom 

na lokaciju i na smanjenu bioraznolikost područja, smatra se da utjecaj bukom nije značajan.                                                
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Prema podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode niti jedna strogo zaštićena vrsta nije zabilježena 

niti na užem niti na širem području predmetnog zahvata (prve strogo zaštićene vrste zabilježene su na 

udaljenosti od cca 2 km od lokacije zahvata), a budući da je lokacija zahvata smještena na područje koje je 

već dugi niz godina pod antropogenim utjecajem, ne očekuje se pojavnost ugroženih i osjetljivih biljnih i 

životinjskih vrsta. 

Usporedno s razvojem rudarskih radova provodit će se tehnička sanacija površinskog kopa, a u 

dijelovima gdje je izvedena konačna tehnička sanacija provodit će se biološka rekultivacija prema fazama iz 

rudarskog projekta i projekta krajobraznog uređenja čime će se veći dio površine privesti u (do)prirodno 

stanje i uspostaviti povoljniji bioekološki uvjeti za razvoj biljnih i životinjskih vrsta. Sadnjom autohtonih vrsta 

(koje moraju biti kompatibilne s pedološkim i ekološko-vegetacijskim uvjetima područja) tijekom biološke 

rekultivacije smanjit će se utjecaj jer će se osigurati uvjeti opstanka biljnih i životinjskih vrsta kroz uspostavu 

novih staništa. 

Na temelju navedenog procijenjeno je da je, s obzirom na rasprostiranje, jačinu i trajanje, utjecaj 

zahvata na bioraznolikost ograničenog (lokalnog) rasprostiranja i slabe jačine te trajan na ograničenom 

prostoru planiranog eksploatacijskog polja i privremen u odnosu na neposredni okoliš. 

 

4.1.3. Tlo 

Prijašnjom eksploatacijom uklonjeno je tlo na površini od cca 7,6 ha. Nastavkom eksploatacije uklonit 

će se tlo na još 33,2 ha. Uklonjeno tlo će se odložiti na odgovarajuće mjesto unutar EP, kako bi se iskoristilo 

za biološku rekultivaciju prostora čime se utjecaj svodi na prihvatljivu razinu. Male količine prašine koje 

nastaju tijekom rada neće imati značajniji utjecaj na okolno tlo jer je to karbonatna prašina sastava sličnog 

kao i okolno tlo. 

Za potrebe pranja frakcija mineralne sirovine koristit će se akumulirana voda (prikupljena u taložniku) 

u zatvorenom sustavu pranja sa taloženjem sitnih čestica koje se odvoze na prostor za privremeno 

skladištenje t-g kamena odnosno na deponiju agregata. Ova voda se ne ispušta u okoliš već recirkulira unutar 

EP u zatvorenom sustavu. 

 

4.1.4. Vodna tijela  

Sukladno Planu upravljanja vodnim područjima lokacija se nalazi na području podzemnog vodnog 

tijela CSGI_28 – LEKENIK - LUŽANI. U široj okolici definirana su tijela površinske vode CSRN0072_001, Trnava, 

CSRN0134_002, Rešetarica, CSRN0192_002, Javorovica, CSRN0192_001, Šumetlica,  CSRN0334_002, D, 

CSRN0334_001, D-1, CSRN0470_001 i CSRN0581_001, Snaš. Površinsko vodno tijelo CSRN0470_001 teče kroz 

samu lokaciju zahvata, odnosno kroz postojeći površinski kop. Postojećim površinskim kopom prije više od 

10 godina uklonjeno je korito vodotoka te se preko površinskog kopa vodotok nepravilno razlijeva niz 

umjetne kosine i kroz osnovni radni plato gdje oblikuje manje lagune, a na južnom dijelu kopa je kanaliziran 

- oblikovan je jarak te dalje prema jugu teče uz pristupnu cestu. To je vodotok kojemu je izvorišno područje 

sjeverno od površinskog kopa, a stvaraju ga vrlo slabi izvori i pištevine uz razvedenu morfologiju. 

Opskrba pitkom vodom radnika na EP je u hermetički zatvorenim posudama (kanistrima) ili tvornički 

punjenim zatvorenim bocama. 

Korištenjem podzemnog vodonepropusnog spremnika odnosno mobilnog sanitarnog čvora 

izbjegnuto je ispuštanje sanitarnih otpadnih voda. 
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Za potrebe pranja frakcija mineralne sirovine koristit će se akumulirana voda (prikupljena u taložniku) 

u zatvorenom sustavu pranja sa taloženjem sitnih čestica koje se odvoze na prostor za privremeno 

skladištenje t-g kamena odnosno na deponiju agregata. Ova voda se ne ispušta u okoliš već recirkulira unutar 

EP u zatvorenom sustavu. U slučaju da prikupljena voda iz taložnika ne bude dostatna, za pranje uz 

prikupljenu vodu će se koristiti i voda iz planiranog cjevovoda (kada se za to stvore uvjeti).  

Za vrijeme izvođenja eksploatacijskih radova na EP se ne skladišti ulje i mazivo, osim količina koje se 

čuvaju u namjenskom kontejneru. Prostor za pretakanje goriva bit će se natkrivena vodonepropusna površina 

sa spremnikom za prikupljanje eventualno prolivenih tekućina tako da sa ovog prostora nema ispuštanja 

otpadnih voda u okoliš. 

Oborinska voda se skuplja preko sustava kanala te se odvodi do taložnika, a ista se može koristiti 

prilikom obaranja kamena prašine. 

Za potrebe nadopunjavanja agregata gorivom, koristit će se mobilna pumpa. Mjesto za pretakanje 

osigurat će se vodonepropusnom tankvanom (posudom). 

EP se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta, ali se prema Prostornom planu uređenja Općine 

Cernik EP se nalazi unutar II. vodozaštitne zone vodoopskrbne akumulacije Bačica. Za utvrđeno 

eksploatacijsko polje su Hrvatske vode izdale vodopravne uvjete kojima je dozvoljena eksploatacija na tom 

polju. U poglavlju 5. Studije predložene su mjere zaštite okoliša tijekom pripreme i eksploatacije te nakon 

prestanka eksploatacije na budućem EP „Giletinci“, a u postupku ishođenja lokacijske dozvole zatražit će se 

posebni uvjeti javnopravnih tijela (uključujući i Hrvatske vode).  

Eksploatacija neće imati utjecaja na postizanje ciljeva zaštite okoliša, koji su primjenjivi na zahvat, 

određenih Zakonom o vodama {3}: 

− neće doći do pogoršanja stanja vodnih ekosustava, 

− prilikom eksploatacije nema ispuštanja, emisija i rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste. 
 

Utjecaj poplava na zahvat 

Prema karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja, područje EP se nalazi izvan područja 

vjerojatnosti od poplavljivanja, što je vidljivo na slici 4./1. 

S obzirom na navedeno ne očekuje se utjecaj poplava na zahvat. 
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Slika 4./1. Karta opasnosti od poplava [25] 

4.1.5. Zrak 

Izvori onečišćenja 

– Oplemenjivačko postrojenje 
– Radni strojevi i vozila 
– Transport 
– Deponije agregata 
– Betonara 
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Referentne točke imisije 

Kao referentna točka imisije odabrana je točka u vanjskom prostoru na granici 

građevinskog/stambenog područja: T1 (naselja Giletinci  oko 500 m zračne linije južno od EP. (Slika 4./2.).  

Granične vrijednosti imisija 

Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku propisane su Uredbom o razinama 

onečišćujućih tvari u zraku {13}. 

Tablica 4./1. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku {13} 

Onečišćujuća 

tvar 
Vrijeme usrednjavanja 

Granična 

vrijednost 
Učestalost dozvoljenih prekoračenja 

PM10 
24 sata 50 gm-3  GV ne smije biti prekoračena više od 

35 puta tijekom kalendarske godine kalendarska godina 40 gm-3  

PM2,5 Kalendarska godina 20 gm-3  - 

SO2 

1 sat 350 gm-3  
GV ne smije biti prekoračena više od 

24 puta tijekom kalendarske godine 

24 sata 125 gm-3  
GV ne smije biti prekoračena više od 3 

puta tijekom kalendarske godine 

NO2 
1 sat 200 gm-3  

GV ne smije biti prekoračena više od 

18 puta tijekom kalendarske godine 

kalendarska godina 40 gm-3  - 

CO 
Maksimalna dnevna osmosatna 

srednja vrijednost 
10 mgm-3  - 

Benzen kalendarska godina 5 gm-3  - 

UTT kalendarska godina 350 mgm-2d-1 - 

 

Proračun emisija 

Proračun emisija čestica prašine obavljen je korištenjem emisijskih faktora [25] za najnepovoljniji 

slučaj odnosno za slučaj maksimalne eksploatacije i kada su svi izvori emisija u punom radu. Proračun je rađen 

za difuzni plošni izvor uz izbor svih kombinacija brzine vjetra i stabilnosti atmosfere. Zbog primjene tzv. 

konzervativne tehnike u modelu, rezultati se mogu smatrati kao "worst case" odnosno kao najnepovoljniji 

slučaj. 

Proračun imisija 

Vrijednosti emisija dobivene proračunom korištene su kao ulazni podatak za proračun rasprostiranja 

čestica. Uzevši u obzir orografiju terena i čestinu vjetra, obavljeno je modeliranje količine ukupne taložne 

tvari (UTT) korištenjem modela [13]. Proračunate godišnje količine UTT prikazane su na slici 4./2.  
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Slika 4./2. Proračunate godišnje količine UTT [13] 

 

Osim emisije čestica prašine na kvalitetu zraka u okolišu EP utjecat će i plinovi nastali izgaranjem 

goriva u motorima radnih strojeva i transportnih sredstava. Uzimajući u obzir maksimalnu godišnju emisiju 

izračunata je srednja godišnja koncentracija plinovitih onečišćenja korištenjem modela "kutije" koji se 

uglavnom koristi za račun koncentracija plinovitih onečišćenja u zraku iznad površine eksploatacije. Srednja 

godišnja koncentracija je izračunata prema izrazu: 

𝐶𝑆𝑆 = 𝑄𝑚 / 𝑈𝑊𝐻𝑚  

𝐶𝑆𝑆   – srednja koncentracija (g/m3) 𝑈 – brzina vjetra (m/s) 

𝑄𝑚   – ukupna emisija iz izvora (g/s) 𝑊 – dužina plohe (m) okomite na smjer vjetra 

𝐻𝑚  – visina miješanja (m) – iz literature je uzeta najmanja visina Hm = 300m 
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Istom metodologijom izračunat je utjecaj na zrak uslijed prometa. U proračunu je predviđen 

maksimalni promet od 75 kamiona dnevno, a pretpostavljena je visina miješanja od 10m. 

 

Tablica 4./2. Rezultati proračuna emisije plinovitih onečišćenja nastalih uslijed rada strojeva i 
prometa 

Polutant Emisijski faktor 
Emisija (kg/god.) 

Srednja godišnja 

koncentracija (g/m3) 

eksploatacija promet eksploatacija promet 

CO 0,01202 4.725 81,1 2,431 0,157 

NOx (NO2) 0,04597 18.071 310,3 9,296 0,599 

Čestice 0,00092 362 6,2 0,186 0,012 

SO2 0,00460 1808 3,1 0,930 0,006 

Ugljikovodici 0,00149 586 10,1 0,301 0,019 

 

Usporedbom rezultata proračuna imisijskih koncentracija ukupne taložne tvari (UTT) te onečišćenja 

nastalih uslijed rada strojeva i uslijed prometa, sa graničnim vrijednostima (tablica 4./1.) može se zaključiti 

da uslijed aktivnosti na EP neće doći do promjene kategorije zraka odnosno neće doći do utjecaja na 

postojeću kvalitetu zraka. 

 

4.1.6. Klima 

Klimatska otpornost 

Klimatska otpornost zahvata uslijed klimatskih promjena analizirana je sukladno Smjernicama 

Europske komisije [9]. Cilj analize klimatske otpornosti je sagledavanje i utvrđivanje klimatske osjetljivosti i 

rizika uzimajući u obzir sva područja izvedivosti: ulazne podatke projekta (dostupnost i kvalitetu), lokaciju 

projekta i postrojenja, financijska, operativna i upravljačka, pravna, ekološka i društvena. Moduli koji se 

primjenjuju prikazani su u tablici 4./3., a opis klimatskih osjetljivosti prikazan je u tablici 4./4. Na temelju 

rezultata analize prva tri modula donosi se odluka o tome jesu li ranjivosti ocijenjene kao značajne što bi 

ukazivalo za potrebu dodatnih radnji, odnosno analize daljnjih modula. 

 

Tablica 4./3. Sedam modula u alatu klimatske otpornosti 

Br. 

modula 
Naziv modula 

1 Analiza osjetljivosti (SA) 

2 Procjena izloženosti (EE) 

3 Analiza ugroženosti (uključuje rezultate modula 1 i 2) (VA) 
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4 Procjena rizika (RA) 

5 Identifikacija opcija prilagodbe (IAO) 

6 Procjena opcija prilagodbe (IAO) 

7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAAP) 

 

Tablica 4./4. Opis klimatskih osjetljivosti  

osjetljivost Opis 

V 
Visoka 

osjetljivost 

Klimatska varijabla/opasnost može imati značajan 

učinak na imovinu i procese, ulazne parametre, 

rezultate i prometne pravce. 

S 
Srednja 

osjetljivost 

Klimatska varijabla/opasnost može imati blagi 

učinak na imovinu i procese, ulazne parametre, 

rezultate i prometne pravce. 

N Neosjetljivost 
Klimatska varijabla/opasnost nema nikakvog 

učinka. 

 

Tablica 4./5. prikazuje klasifikacijsku matricu ranjivosti za svaku klimatsku varijablu/opasnost koja 

može utjecati na projekt. 

Osjetljivost zahvata (Modul 1.) određena je u odnosu na raspon klimatskih varijabli i sekundarnih 

učinaka s klimom povezanih opasnosti. Osjetljivost zahvata procijenjena je kroz prizmu četiri ključne teme: 

Imovina i procesi, Ulazni parametri (voda, energija, ostalo), Rezultati (proizvodi, tržišta, potražnja korisnika) i 

Prometni pravci. Nakon što je identificirana osjetljivost zahvata, procijenjena je izloženost referentnoj 

odnosno budućoj klimi (Modul 2.) prema kriterijima iz tablice 4./5. 

Ranjivost zahvata (Modul 3.) izračunata je prema izrazu ESV = , gdje S označava stupanj osjetljivosti 

imovine, a E izloženost uvjetima referentne (osnovne) klime/sekundarnim učincima.  

Sagledane su klimatske varijable i opasnosti vezane za klimu za ovu vrstu zahvata, a koje su relevantne 

za lokaciju zahvata (izostavljene su varijable/opasnosti iz navedenih Smjernica poput relativno podizanje 

razine mora, pH oceana i sl.). Ključne teme za vrstu zahvata (modul 1) radi analize ranjivosti zahvata (modul 

3) odabrane su u skladu sa Smjernicama EK čime su obuhvaćeni svi dijelovi lanca vrijednosti.  
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Tablica 4./5. Klasifikacijska matrica ranjivosti za svaku klimatsku varijablu/opasnost s obzirom 
na referentnu/osnovnu, odnosno buduću klimu 

Modul: 1 2 3 

Ključne teme RI BI RU BU 

Klimatske varijable i opasnosti vezane za klimu 
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1 Godišnja prosječna temperatura (zraka) 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 S S S S 

2 Ekstremna temperatura (zraka)  10 1 1 1 1 10 10 1 1 1 S S S S 

3 Godišnje/sezonske/mjesečne prosječne kišne padaline 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

4 Ekstremne kišne padaline (frekvencija i magnituda) 10 10 10 10 1 1 10 10 10 10 S S S S 

5 Prosječna brzina vjetra  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

6 Maksimalna brzina vjetra  10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 S N N S 

7 Vlažnost  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

8 Sunčevo zračenje  1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 S S S S 

9 Dostupnost vode  10 10 1 1 1 1 10 10 1 1 S S N N 

10 Oluje  10 10 10 10 1 1 10 10 10 10 S S S S 

11 Poplave 100  100  100  100  1 1 100  100  100  100  S S S S 

12 Nekontrolirani požari u prirodi  100  10 1 10 1 10 100  10 1 10 V S S S 

13 Kvaliteta zraka  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

14 Nestabilnost tla/klizišta/lavine  10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 S N N S 

15 Produžetak trajanja nepovoljnog  godišnjeg doba  10 1 1 1 1 1 10 1 1 1 S N N N 

RI - izloženost referentnoj klimi RU - referentna ranjivost 

BI - izloženost budućoj klimi BU - buduća ranjivost 

 

Na temelju procjene postojeće i buduće izloženosti zahvata klimatskim promjenama na predmetnoj 

lokaciji (modul 2), a koja se temelji na klimatološkim podacima i drugim podacima koji su dani u poglavlju 2. 

Opis lokacije zahvata i podaci o okolišu, procijenjena je sadašnja i buduća ranjivost zahvata (tablica 4./6.). 
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Tablica 4./6. Matrica klimatske osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti u odnosu na 
relevantnu/osnovnu, kao i buduću klimu 

  Ranjivost - REFERENTNA    Ranjivost - BUDUĆA 

 
Izloženost   

Izloženost 
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Iz tablice je vidljivo da je buduća ranjivost zahvata niske izloženosti za sve varijable osim godišnjih 

prosječnih i ekstremnih temperatura zraka za koje je procijenjena srednja izloženost. Budući da analizom 

ranjivosti projekt nije pokazan visoki (znatni) stupanj, nisu predviđene mjere prilagodbe klimatskim 

promjenama te će organizacijska i tehničko-tehnološka realizacija zahvata odgovarati na sadašnje, kao i 

buduće zahtjeve vezano za klimatsku osjetljivost. 

Utjecaj na klimu 

Za procjenu utjecaja na klimatske promjene korišteni su podaci o emisijama prilikom teoretskog 

maksimalnog rada i uslijed teoretskog maksimalnog transporta. Ukupne emisije CO2 u navedenom slučaju 

iznose 3.538 t/godišnje što je udio od oko 0,015% u odnosu na ukupnu emisiju stakleničkih plinova u Republici 

Hrvatskoj.  

Prilikom izrade Idejnog projekta koji je podloga za Elaborat, projektnim rješenjima je predviđena 

maksimalna godišnja eksploatacija koja omogućava razvoj površinskog kopa i postizanje završnog stanja u 

periodu do 40 godina (što je maksimalni period za koji se izdaje koncesija). To znači da je količina potvrđenih 

rezervi podijeljena na 39 godina te se dobio maksimalni teoretski godišnji kapacitet od 480.000 m3. U 

stvarnosti eksploatacija ovisi o više faktora, a najznačajniji je potražnja mineralne sirovine na tržištu. 

S obzirom na to da se na EP očekuje značajno manja eksploatacija i manji transport od onog 

procijenjenog Idejnim rudarskim projektom, ukupne emisije CO2 bit će značajno manje od gore navedenih. 

Iz navedenog se može zaključiti da eksploatacijom neće doći do utjecaja na klimatske promjene. 

 

4.1.7. Krajobraz 

Utjecaj eksploatacije na sustave krajobraza procjenjuje se kroz analizu utjecaja na reljefne značajke, 

površinski pokrov i strukturno-vizualnu analizu. U ostalim segmentima prirodnog i antropogenog krajobraza 

utjecaji su vrlo mali ili ne postoje i zbog toga ne ulaze u detaljnu analizu.  

Analiza utjecaja na reljefne značajke 

Geomorfološki oblici: Površina EP Giletinci degradirana dosadašnjom eksploatacijom iznosi 7,6 ha već 

postojećeg površinskog kopa. Nastavkom eksploatacije tehničko-građevnog kamena na EP Giletinci 
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degradirati će se dodatnih 33,2 ha površine. Nastavkom eksploatacije dodatno će se narušiti kontinuitet 

reljefa i nastati veća depresija s ravnim platoima okružena terasastim padinama. 

Nadmorska visina: Po završetku eksploatacije oblikovati će se 11 etaža, visine 15 m. Najniža, dubinska 

etaža biti će K285, a najviša K443, što će biti maksimalna visinska razlika od 158 m. 

Nagibi terena: Nagib postojećeg terena i smjer pružanja izgubiti će kontinuitet na području 

eksploatacije, oblikovanjem depresije s terasama. Po završetku eksploatacije kut nagiba završne kosine biti 

će 45°, što će znatno utjecati na ekološku stabilnost prostora. 

Intenzitet utjecaja na reljefne značajke vrednovan je u tablici 4./9. 

Analiza utjecaja na površinski pokrov 

Prijašnjom eksploatacijom uklonjena je prirodna vegetacija unutar granice obuhvata EP na površini 

od 7,6 ha od ukupnih 17,64, što je dovelo do trajnog negativnog utjecaja, ostalo je ogoljelo područje, bez 

vegetacijskog pokrova. Proširenje EP obuhvatit će dodatnu površinu od 23,16 ha bjelogorične šume, što će 

ukupno iznositi 40,80 ha površine bez vegetacijskog pokrova. 

Intenzitet utjecaja na površinski pokrov vrednovan je u tablici 4./9. 

Analiza utjecaja na strukturno-vizualne značajke krajobraza 

Nastavkom eksploatacije na EP prostor će biti strukturno i kompozicijski izmijenjen. EP će se 

geometrijskim oblikom, nepravilni šesterokut, ravnih i pravilnih rubova razlikovati od okolnog prirodnog 

brdskog terena. Proširiti će se depresija i oblikovati terasaste padine, što će rezultirati povećanjem kontrasta 

u strukturi reljefa. Predstavljati će novi element volumena negativnog predznaka u odnosu na okolni teren, 

koji će predstavljati zakrpu kontrastnih karakteristika unutar volumena prirodne šume.   

Kontrast budućeg površinskog kopa u odnosu na okolni krajobraz izražen je bojom, teksturom, 

karakterom i reljefnim karakteristikama, koje će biti najznačajnije, a uključuju promjenu visinske razlike i 

nagiba u odnosu na okolni teren. Budući da su vizualne karakteristike područja oko EP definirane kontrastom 

boje bjelogorične šume (ovisno o vegetacijskom razdoblju, boja prelazi iz zelene u smeđu) pa od smeđe - žute 

do zelene boje poljoprivrednih površina, što također ovisi o vegetacijskom razdoblju poljoprivrednih kultura, 

eksploatacija na EP Giletinci utjecati će na dinamiku krajobraza u vidu nastanka površine kontrastnih 

karakteristika. 

Dominantnost mjerila površinskog kopa u odnosu na okolni krajobraz je značajna i zauzimat će 40,80 

ha. 

Analiza vizualne izloženosti rađena je na digitalnom modelu reljefa prostorne rezolucije 5x5 metara. 

Visina vegetacije i objekata nije korištena prilikom analize te je dobiveni rezultat strožiji od realne situacije 

koja obuhvaća vizualne prepreke u obliku površinskog pokrova i visina objekata. Za potrebe analize vizualne 

izloženosti odabrana je točka očišta koja se nalazi na sjeverozapadnom dijelu same granice obuhvata EP.  Iz 

karte vizualne izloženosti (slika 4./3.) vidljivo je da će površinski kop biti najvidljiviji iz naselja Giletinci koje se 

nalazi oko 1,1 km jugoistočno od lokacije EP. Iz ostalih naselja koja se nalaze u blizini lokacije, Šagovina 

Cernička 2,5 km jugoistočno lokacija EP neće biti vidljiva, dok će iz naselja Šumetlica 3 km istočno lokacija 

zahvata mjestimično biti vidljiva. Iz naselja Cernik 4,5 km i iz Nove Gradiške 7 km jugoistočno lokacija zahvata 

EP Giletinci biti će mjestimično vidljiva. Zahvat će zbog konfiguracije terene najmanje biti vidljiv iz neposredne 

blizine sa županijske ceste Ž4139. Uzimajući u obzir prethodno opisane vizure i i vizualne karakteristike šireg 

područja obuhvata zahvata, prijelaz iz zaravnjenog u brdski reljef, visinu površinskog pokrova i objekata, te 
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karakter eksploatacije, EP će slabo biti vidljivo iz naselja i okolnih prometnica. Vidljivost EP povećavati će se 

paralelno s napretkom eksploatacije, te će po završetku eksploatacije zahvaćena površina biti najvidljivija. Za 

lakšu vizualizaciju buduće promjene u krajobrazu po završetku eksploatacije izrađen je 3D model EP, te su na 

slikama 4./4.-7. prikazane vizualizacije završnog stanja EP, sa sjevera (Slika 4./4.), sa istoka (Slika 4./5.), s juga 

(Slika 4./6.), te sa zapada (Slika 4./7.) prema lokaciji EP. Pozicije i smjer pogleda prikazani su na karti vizualne 

izloženosti (Slika 4./3.).  

Intenzitet utjecaja na strukturno-vizualne značajke krajobraza vrednovan je u tablici 4./9. 

 

 

Slika 4./3. Karta vizualne izloženosti 

 

 

Slika 4./4. Vizualizacija 1 – Pogled sa sjevera prema lokaciji EP 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  195 

 

Slika 4./5. Vizualizacija 2 – Pogled sa istoka prema lokaciji EP   

 

 

Slika 4./6. Vizualizacija 3 – Pogled s juga prema lokaciji EP  

 

 

Slika 4./7. Vizualizacija 4 – Pogled sa zapada prema lokaciji EP  

 

Vrednovanje utjecaja  

Analitičkom raščlambom reljefnih, prirodnih, antropogenih i strukturno-vizualnih značajki, šireg i 

užeg područja EP, određena su specifična obilježja krajobraza i elementi krajobrazne strukture i 

kompleksnosti, te su definirani njihovi međusobni odnosi i odnosi s planiranim zahvatom. Analizom njihovih 
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međusobnih odnosa i odnosa s planiranim zahvatom došlo se do modela mogućih negativnih utjecaja (tablica 

4./8.) planiranog zahvata na sustave krajobraza koji su vrednovani prema ishodišnoj ljestvici za određivanje 

intenziteta planiranog zahvata na krajobraz (tablica 4./7.). Ukupni rezultat interpretiran je pomoću 

vrijednosne ljestvice mogućeg utjecaja planiranog zahvata na krajobraz (tablica 4./9.). 

Tablica 4./7. Ishodišna ljestvica za određivanje intenziteta utjecaja zahvata na krajobraz  

Ocjena utjecaja Količina utjecaja 

0 zanemariv utjecaj 

1 mali utjecaj 

2 umjereni utjecaj 

3 veliki utjecaj 

 

Tablica 4./8. Model utjecaja na krajobraz  

UGROŽENI SUSTAVI KRAJOBRAZA 

 
OPIS UTJECAJA 

VREDNOVANJE UTJECAJA 

  
 

 

Geomorfološki 

oblici 

Oblikovanje terasaste depresije unutar 

razvedenog brdskog reljefa 
1 2 0 

Visinski odnosi 

Narušen kontinuitet prirodnog reljefa 

(prirodna padina), oblikovanjem 

depresije s terasastim padinama 

0 3 0 

Nagibi terena 
Terasiranje s vertikalnim pravilnim 

rubovima, izgubljen kontinuitet nagiba 
1 3 0 

 

Bjelogorična 

šuma 

Uklanjanje površinskog pokrova na 

površini od 40,80 ha 
3 2 0 

 

Kompozicija 

krajobraza 

Produbljivanje i proširivanje postojećeg 

antropogenog elementa – površinski 

kop, depresija s terasastim padinama i 

ravnim dnom, koja je bojom, i 

teksturom u kontrastu s okolnim 

krajobrazom 

2 3 0 

Vizualne 

kvalitete 

krajobraza 

Iz naselja i s okolnih prometnica 0 3 0 

     

     

Srednja negativna ocjena utjecaja zahvata po djelatnostima 1,33 2,67 0 

Srednja negativna vrijednost utjecaja zahvata na sustave krajobraza 1,33 
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Tablica 4./9. Vrijednosna ljestvica mogućeg utjecaja planiranog zahvata na krajobraz  

Ocjena utjecaja Količina utjecaja Opis 

0 – 0,6 Zanemariv utjecaj Promjena unutar karakterističnog krajobraza nije vidljiva 

0,61 – 1,2 Mali utjecaj 
Promjena je, u osnovnim vizualnim elementima, slabo vidljiva i ne 

privlači pažnju 

1,21 – 1,8 Umjereni utjecaj 
Promjena je, u osnovnim vizualnim elementima, vidljiva i počinje 

privlačiti pažnju 

1,81 – 2,4 Veliki utjecaj Promjena je dominantan element krajobraza i privlači pažnju 

2,41 – 3  Vrlo veliki utjecaj Promjena je u potpunom neskladu s karakterističnim krajobrazom 

 

Posebno su izdvojeni pojedinačni utjecaji na ugrožene elemente krajobraza koji su vrednovani prema 

istoj ishodišnoj ljestvici (slika 4./8.) . Prema vrijednosnoj ljestvici (tablica 4./9.) planirani zahvat imat će mali 

utjecaj na promjenu reljefa (geomorfološki oblici, visinski odnosi i nagibi), umjereni utjecaj na površinski 

pokrov i umjereni utjecaj na strukturu krajobraza i vizualne kvalitete. U fazi pripremnih radova utjecaj na 

krajobraz biti će mali, za vrijeme eksploatacije vrlo velik, dok će unutarnji i vanjski transport imati zanemariv 

utjecaj. 

 

Slika 4./8. Utjecaj zahvata na elemente krajobraza 

 

4.1.8. Materijalna dobra 

Infrastrukturni objekti 

Unutar EP kao niti u zoni 450 m od EP se ne nalaze koridori infrastrukturnih objekata. S obzirom na 

udaljenost, karakteristike zahvata te proračunate udaljenosti na kojima je moguć eventualni utjecaj uslijed 

miniranja, procijenjeno je da eksploatacija neće imati utjecaj na postojeće/planirane infrastrukturne objekte. 

Postojeći/odobreni zahvati 

U bližem okolišu zahvata nalazi se eksploatacijsko polje Perčin. S obzirom na to da je EP Perčin aktivno 

dugi niz godina te da se na lokaciji također eksploatira t-g kamen, procijenjeno je da zahvat neće imati 

značajan utjecaj na isti. 
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S obzirom na karakteristike zahvata te proračune udaljenosti na kojima je moguć eventualni utjecaj 

uslijed eksploatacije, procijenjeno je da isti neće imati utjecaj na planirane (odobrene) zahvate. 

Šume 

EP se nalazi unutar gospodarske jedinice "Južni Psunj" površine 6.590,28 ha od čega je obraslo 

6.414,63 ha. S obzirom na udio površine eksploatacije od EP u ukupnoj površini (0,35 %) neće doći do 

značajnog utjecaja zahvata na šume. 

Lovstvo 

Bez obzira što se EP nalazi unutar županijskog lovišta XII/15 Psunj, s obzirom na već formirani 

površinski kop, površinu lovišta koja iznosi 10.632 ha te činjenicu da se u okolišu zahvata nalazi još jedno 

aktivno eksploatacijsko polje, procijenjeno je da zahvat neće imati značajan utjecaj na lovno-gospodarsku 

djelatnost. 

 

4.1.9. Kulturna baština 

Na samoj lokaciji nisu utvrđena zaštićena kulturna dobra. S obzirom na položaj EP i udaljenost EP od 

zaštićenih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara u širem okolišu ne očekuje se utjecaj na iste. 

 

4.1.10. Promet 

Prijevoz agregata/materijala s eksploatacijskog polja izvan eksploatacijskog polja (kamionski 

transport) obavlja se postojećim makadamskim putem – nerazvrstanom cestom dužine cca 750 m na 

županijsku cestu ŽC4139 koja se dalje spaja na županijsku prometnicu ŽC4141. 

Prema izvještaju o brojanju prometa sa najbližeg brojačkog mjesta 3414 Cernik na županijskoj cesti 
ŽC4141, prosječni godišnji dnevni promet iznosio je 4.021. vozilo, a prosječni ljetni dnevni promet iznosio je 
4.049 vozila. U slučaju maksimalne eksploatacije procijenjen je maksimalni promet od 167 kamiona dnevno 
što je udio od 4,2% u ukupnom, odnosno 4,1% u ljetnom prometu. Tijekom dosadašnje eksploatacije na 
lokaciji maksimalan broj kamiona u jednom danu bio je 75, što je udio od 1,9% u ukupnom, odnosno 1,8% u 
ljetnom prometu. Temeljem iskustva na dosadašnjoj eksploataciji, procijenjeno je da nikada neće biti 
ostvarena maksimalna teoretska godišnja eksploatacija te je na temelju navedenog procijenjeno da se 
maksimalan broj kamiona u jednom danu neće značajno povećati. Maksimalni godišnji kapacitet procijenjen 
je u odnosu na potvrđene rezerve t-g kamena te na dopuštenu koncesiju u trajanju od 39 godina, a ne na 
temelju realnih godišnjih eksploatiranih količina t-g kamena.  

Iz navedenog se može zaključiti da je utjecaj uslijed povećanja prometa prihvatljiv. 

 

4.1.11. Buka 

Izvori buke 

U nastavku su navedeni strojevi i oprema, dominantni izvori buke kojima investitor raspolaže i koji će 

se koristiti tijekom tehnološkog procesa: 

- radni strojevi: 

   - rovokopač Komatsu PC450LC-8, snage 257 kW, razine zvučne snage Lw = 109 dB(A); 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  199 

   - rovokopač Komatsu PC290LC-8, snage 150 kW, razine zvučne snage Lw = 106 dB(A): 

   - rovokopač New Holand E305B, 152 kW, razine zvučne snage Lw = 106 dB(A); 

   - rovokopač Fiat Kobelco EX255, 125 kW, razine zvučne snage Lw = 105 dB(A); 

   - utovarivač Caterpillar 966M, snage 232 kW, razine zvučne snage Lw = 108 dB(A); 

   - utovarivač Liebher L580, snage 200 kW, razine zvučne snage Lw = 107 dB(A); 

Opaska: Tijekom redovitog tehnološkog procesa, istovremeno su u radu najviše dva radna stroja, 

jedan utovarivač i jedan bager 

- pokretno postrojenje za oplemenjivanje 

   - drobilica za kamen Gipo R131C, razine zvučne snage Lw ≤ 106 dB(A); 

   - drobilica za kamen Gipo R100FDR GIGA, razine zvučne snage Lw ≤ 106 dB(A); 

   - klasifikator kamena Gipo GS 144/2, razine zvučne snage Lw ≤ 102 dB(A); 

   - klasifikator kamena Terex Finlay 390, razine zvučne snage Lw ≤ 102 dB(A); 

   - klasifikator kamena Terex Finlay 883 Reclaimer Finlay Hydrascreens, razine zvučne snage Lw ≤ 102 

dB(A); 

Opaska: Tijekom redovitog tehnološkog procesa, uvijek je u radu jedna drobilica za kamen, 

klasifikatori kamena se uključuju prema potrebi. 

- mobilna betonara, razine zvučne snage Lw ≤ 102 dB(A); 

- kamioni istresači za transport t-g kamena do postrojenja za oplemenjivanje (maksimalna brzina 

kretanja unutar eksploatacijskog polja iznosi 15 km/h). 

 

> Vanjski transport 

Otprema mineralne sirovine izvan eksploatacijskog polja obavljati će se kamionskim transportom. 

Uzimajući u obzir maksimalne vrijednosti eksploatacije dobivene istraživanjima i Idejnim rudarskim 

projektom, teoretski maksimalan promet iznosi 167 kamiona dnevno. Međutim, s obzirom na postojeću 

eksploataciju i promet koji se odvija tijekom iste, za očekivati je da prilikom eksploatacije na EP Giletinci 

maksimalan broj kamiona dnevno neće prelaziti 75, a u prosjeku je riječ o cca 50 kamiona dnevno. 

Sve aktivnosti na eksploatacijskom polju, uključujući interni i vanjski transport, ograničene su na rad 

isključivo tijekom dnevnog razdoblja (od 07,00 do 23,00 sata prema Zakonu o zaštiti od buke {7}. 

Referentne točke imisije 

Buci promatranog zahvata najizloženiji su stambeni objekti naselja Giletinci, smješteni na najmanjoj 

udaljenosti od eksploatacijskog polja, južno od njega.  

Kao referentna točka imisije odabrana je točka u vanjskom prostoru uz najizloženiji stambeni objekt 

na granici građevinskog područja naselja (T1 na grafičkom prilogu). Visina referentne točke iznosi 4 m iznad 

razine tla. 
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Dopuštene razine buke 

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine vanjske buke određene su prema namjeni prostora 

i dane su u Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave {22}. 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

eksploatacijsko polje je smješteno unutar zone gospodarske namjene. Na granici građevne čestice unutar 

zone gospodarske namjene buka ne smije prelaziti 80 dB(A) tijekom dnevnog i tijekom noćnog razdoblja. 

 

Tablica 4./10. Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine vanjske buke 

Zona Namjena prostora 

Najviše dopuštene ocjenske 
razine buke imisije 

LR,A,eq [dB(A)] 

dan noć 

1 Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju 50 40 

2 Zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55 40 

3 Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 45 

4 Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa 
 stanovanjem 

65 50 

5 Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija,  
skladišta, servisi) 

- Na granici građevne čestice 
unutar ove zone buka ne smije 
prelaziti 80 dB(A) 
- Na granici ove zone buka ne smije 
prelaziti dopuštene razine  zone s 
kojom graniči 

 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

eksploatacijsko polje je smješteno unutar zone gospodarske namjene. Na granici građevne čestice unutar 

zone gospodarske namjene buka ne smije prelaziti 80 dB(A) tijekom dnevnog i tijekom noćnog razdoblja.  

Prema istom Pravilniku, predmetnom bukom najugroženija građevinska područja naselja svrstana su 

u zonu namijenjenu samo stanovanju i boravku za koju najviše dopuštene razine buke iznose 55 dB(A) danju 

odnosno 40 dB(A) noću. Obzirom na planirano dnevno radno vrijeme svih aktivnosti vezanih za rad 

eksploatacijskog polja, za ocjenu se primjenjuje kriterij za dan prema kojemu dopuštena razina buke iznosi 

55 dB(A). 

Proračun razina buke imisije 

Proračun širenja buke u okoliš proveden je komercijalnim računalnim programom "Lima", metodom 

prema HRN ISO 9613-2 / 2000: Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom - Opća metoda proračuna - buka 

industrijskih izvora.  

Specifičnost eksploatacijskih polja je promjena položaja dominantnih izvora buke unutar polja, 

odgovarajuće napredovanju eksploatacije.  

Za potrebe proračuna pretpostavljeni su, u pogledu emisije buke u okoliš, najnepovoljniji radni uvjeti 

u vrijeme kada će najbučniji radni strojevi  biti na najvišim radnim etažama na jugoistočnom dijelu 
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eksploatacijskog polja, najbliže buci najizloženijem građevinskom području sa stambenom gradnjom te kada 

je istovremeno u radu planirana betonara.  

S obzirom na maksimalnu brzinu od 15 km/h i frekvenciju kretanja kamiona, utjecaj buke internog 

prometa na okoliš se može zanemariti.  

Proračunata očekivana razina buke koja će se u navedenim radnim uvjetima na referentnoj točki 

imisije u naselju Giletinci javljati kao posljedica aktivnosti na eksploatacijskom polju iznosi: 

 

Referentna točka LA,eq [dB(A)] 

T1 – naselje Giletinci 44,7 

 

Iz rezultata proračuna je vidljivo da će razina buke koja će se tijekom gore opisanih najnepovoljnijih 

radnih uvjeta u pogledu emisije buke u okoliš biti znatno niža od najviše dopuštene za dnevno razdoblje. 

Tijekom ostalog vremena eksploatacije, razine buke u okolišu će biti niže od navedenih. 

Na slici 4./9. dan je grafički prikaz širenja buke zahvata u okoliš tijekom navedenih, u pogledu emisije 

buke u okoliš najnepovoljnijih radnih uvjeta. 
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Slika 4./9. Prikaz širenja buke zahvata [30] 
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4.1.12. Otpad 

Sav otpad koji nastaje uslijed aktivnosti na EP skupljat će se u odgovarajućim spremnicima unutar EP 
prema vrsti i svojstvima i predavati ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom. Uz ovakve mjere 
gospodarenja otpadom ne očekuje se negativni utjecaj na okoliš. 

 

4.1.13. Miniranje 

Mogući utjecaji uslijed miniranja su razbacivanje komada kamena, seizmičko (potresno) djelovanje i 

djelovanje zračnog udarnog vala (tlaka). Da bi se energija učinkovito koristila za lomljenje stijene, potrebno 

je pravilno odabrati vrstu eksploziva, geometriju bušenja, količinu eksplozivnog naboja po minskoj bušotini, 

raspored eksplozivnog naboja u minskoj bušotini, vremensko usporenje iniciranja pojedinih minskih bušotina, 

shemu povezivanja i iniciranje minskih bušotina. Na osnovi odabranih parametara određuje se opasno 

područje tj. područje u kojem se najjače odražavaju štetni učinci miniranja.  

Određivanje sigurnog područja od razbacivanja kamenja 

Kod svakog miniranja dolazi do razbacivanja komada kamena na određenu udaljenost od minskog 

polja. Na daljinu razbacivanja utječu količina eksploziva, veličina izbojnice, razmak između minskih bušotina, 

kut odbacivanja miniranog kamena, krajolik terena na kojem se izvodi miniranje. Najveća daljina odbacivanja 

kamenja pri miniranju određena je koristeći izraze za kosi hitac i izraz prema Salamahinovu: 

– Kosi hitac 

Horizontalna udaljenost (domet): 

𝑥 =
𝑣2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑔
=  

452 ∙ 𝑠𝑖𝑛45 ∙ 𝑐𝑜𝑠45

9,81
= 103,2 (𝑚) 

v – pretpostavljena brzina leta 45 m/s 
g – gravitacija 9,81 m/s2 

 - pretpostavljeni kut izbacivanja 45 

Visina leta 

𝑥 =
𝑣2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼

2𝑔
=

452 ∙ 𝑠𝑖𝑛245

2 ∙ 9,81
= 51,6 (𝑚) 

 
– Izraz prema Salamahinovu: 

𝐿 =  (3𝑛 − 1)2  ∙  
20𝑊

𝑊 + 1
= (3 ∙ 1 − 1)2  ∙  

20 ∙ 5

5 + 1
= 67 (𝑚) 

W  - izbojnica (m) n  - pokazatelj djelovanja eksplozije  
 

Navedene veličine su teorijske jer u izrazima pomoću kojih se određuju, nedostaju mnogi faktori koji 
utječu na odbacivanje stijene, kao što su: otpor zraka, fizičko - mehanička svojstva stijene, začepljenje 
bušotina, struktura stijene, usmjerenost bušotina i reljef zemljišta. Detaljni parametri miniranja odredit će se 
u Glavnom rudarskom projektu. 

Određivanje sigurnog područja od potresnog djelovanja eksploziva 

Energija eksploziva troši se na stvaranje potresnog vala, kao popratne pojave svakog miniranja. Svako 

miniranje djeluje na okolinu kao potres kojem je epicentar minsko polje. Jačina potresa ovisi o sastavu tla, 

količini eksplozivnog punjenja, načinu miniranja, udaljenosti od mjesta miniranja. Potresni valovi šire se od 
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mjesta miniranja na sve strane, a brzina rasprostiranja i njihov domet ovise o vrsti stijene i prigušenju koje se 

javlja u stijeni. Polumjer ugroženog područja ( sR ) određuje se prema formuli: 

𝑅𝑠 = 𝑘𝑠 ∙ 𝛼𝑛 ∙ 𝑄2/3 = 5 ∙ 0,9 ∙ 72,82/3 = 78 (𝑚) 

𝑘𝑠 koeficijent seizmičkog djelovanja miniranja 3-20; usvojeno 5  

𝛼𝑛  koeficijent ovisan o pokazatelju djelovanja eksplozije; usvojeno 0,9 

Q  - količina eksploziva koji detonira trenutno ; ( kg ) 

 

Iz proračuna je vidljivo da je polumjer ugroženog područja od potresnog djelovanja eksploziva 78 m.  

Ukoliko se ukaže potreba za reduciranjem utjecaja miniranja na okoliš moguće je koristiti razdjelno punjenje. 

Određivanje sigurnog područja uslijed djelovanja zračnog udarnog vala 

Pri miniranju uslijed naglog povećanja tlaka plinova stvara se zračni udarni val koji je razmjeran 

količini eksplozivnog naboja koji detonira u određenom vremenu, a obrnuto je razmjeran udaljenosti od 

mjesta eksplozije. Za određivanje sigurne udaljenosti ( zR ) uslijed zračnog udarnog vala koristi se formula: 

𝑅𝑍 = 𝐾 ∙ 𝑄1/2 = 5 ∙ 72,81/2 = 43 (𝑚) 

𝐾 koeficijent ovisan o načinu miniranja, položaju eksplozivnog punjenja i dopuštenom 

oštećenju )105( =K  za eksploziv u bušotini 

Q  količina eksploziva koja detonira trenutno (kg) 

 

Iz proračuna je vidljivo da je opasno područje od zračnog udarnog vala 43 metra kružno od minskog 

polja, te se u tom području stvara tlak koji štetno djeluje na ljude i građevine. Izvan navedenog područja tlak 

zračnog udara se smanjuje i ne djeluje štetno na ljude, te ne nastaju oštećenja na građevinama. 

 

4.1.14. Prekogranični utjecaj 

S obzirom na vrstu zahvata i udaljenost od granice veću od 15 km, ne očekuje se prekogranični utjecaj. 

 

4.1.15. Utjecaji koji proizlaze iz podložnosti zahvata rizicima od velikih nesreća i/ili 
katastrofa 

S obzirom na karakteristike zahvata, na zahvat se ne primjenjuje Uredba o sprječavanju velikih 

nesreća koje uključuju opasne tvari {17} odnosno zahvat nije podložan rizicima od velikih nesreća i/ili 

katastrofa. 

 

4.1.16. Kumulativni utjecaj u odnosu na postojeće/ odobrene zahvate 

Bioraznolikost 

Prilikom procjene samostalnog utjecaja zahvata zaključeno je da realizacija zahvata neće imati 

značajan utjecaj na bioraznolikost. Mogući kumulativni utjecaji proizlaze prvenstveno zbog zauzimanja, 

odnosno prenamjene staništa. Budući da je dosadašnjom eksploatacijom obuhvaćen prostor otkopavanja od 
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cca 7,6 ha (koji sada predstavlja antropogeno stanište J. Izgrađena i industrijska staništa) direktan utjecaj na 

staništa E. Šume obuhvaćat će preostalu površinu od cca 33,2 ha. U okolici zahvata nalazi se i aktivno EP t-g 

kamena Perčin. Dosadašnjom eksploatacijom na EP Perčin eksploatirana je površina od cca 3,5 ha, a sukladno 

dostupnim podacima površina navedenog EP prema postojećoj dokumentaciji iznosi 18 ha. Sukladno 

navedenom, eksploatacijom na oba EP će se prenamijeniti ukupno 58,80 ha stanišnih tipova. Od ukupne 

površine J. Izgrađena i industrijska staništa čine cca 11,1 ha što znači da će se realizacijom zahvata 

prenamijeniti cca 47,70 ha. S obzirom da se radi o staništu koje je znatno rasprostranjeno, procijenjeno je da 

je kumulativni utjecaj prihvatljiv. 

 Budući da se na lokaciji nalaze aktivni EP Perčin i postojeće EP Giletinci, bioraznolikost ovog područja 

već je ranije smanjena. Prema podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode niti jedna strogo zaštićena vrsta 

nije zabilježena niti na užem niti na širem području predmetnog zahvata (prve strogo zaštićene vrste 

zabilježene su na udaljenosti od cca 2 km od lokacije zahvata), a budući da je lokacija zahvata smještena na 

područje koje je već dugi niz godina pod antropogenim utjecajem, ne očekuje se pojavnost ugroženih i 

osjetljivih biljnih i životinjskih vrsta na lokaciji.  S obzirom na navedeno, procijenjeno je da realizacija zahvata 

zajedno sa EP Perčin neće imati značajan kumulativni utjecaj na bioraznolikost. 

 

Tlo 

Realizacijom zahvata uklonit će se tlo na još 33,2 ha, što zajedno sa aktivnim susjednim EP Perčin čini 

ukupno 58,80 ha (sukladno dostupnim podacima površina EP Perčin prema postojećoj dokumentaciji iznosi 

18 ha). S obzirom na to da se radi o tlu koje je klasificirano kao trajno nepogodno, procijenjeno je da je utjecaj 

prihvatljiv. 

 

Zrak 

U bližem okolišu zahvata nalazi se aktivno eksploatacijsko polje t-g kamena Perčin. Ovlaštenik 

navedenog polja su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb. Bez obzira što se aktivnosti na navedenom 

eksploatacijskom polju obavljaju povremeno, za procjenu kumulativnog utjecaja na zrak pretpostavljen je 

istovremeni rad oba polja uz procijenjenu godišnju eksploataciju na eksploatacijskom polju Perčin od 25.000 

m3 t-g kamena.  Za procjenu je korištena ista metodologija kao i za pojedinačni utjecaj zahvata na okoliš. Na 

slici 4./10. prikazane su proračunate godišnje količine ukupne taložne tvari (UTT), a u tablici 4./11. 

proračunate emisije plinovitih onečišćenja nastalih uslijed rada strojeva i prometa. 
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Slika 4./10. Proračunate godišnje količine UTT 

 

Tablica 4./11. Rezultati proračuna emisije plinovitih onečišćenja nastalih uslijed istovremenog 
rada strojeva i prometa na oba polja 

Polutant Emisijski faktor 
Emisija (kg/god.) 

Srednja godišnja 

koncentracija (g/m3) 

eksploatacija promet eksploatacija promet 

CO 0,01202 6.030 169,9 3,102 0,328 

NOx (NO2) 0,04597 23.061 649,9 11,863 1,254 

Čestice 0,00092 462 13,0 0,237 0,025 

SO2 0,00460 2.308 6,5 1,187 0,013 

Ugljikovodici 0,00149 747 21,1 0,384 0,041 
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Usporedbom rezultata proračuna imisijskih koncentracija ukupne taložne tvari (UTT) te onečišćenja 

nastalih uslijed rada strojeva i uslijed prometa, sa graničnim vrijednostima, može se zaključiti da kumulativni 

utjecaj zahvata sa ostalim zahvatima u okolišu neće uzrokovati promjenu kategorije zraka odnosno neće doći 

do utjecaja na postojeću kvalitetu zraka. 

Promet 

Tijekom dosadašnje eksploatacije na EP Giletinci prosječan broj kamiona dnevno iznosio je cca 50, 

dok je maksimalan broj kamiona u jednom danu iznosio 75. Realizacijom zahvata u slučaju maksimalne 

eksploatacije na budućem EP Giletinci procijenjeno je maksimalno povećanje prometa od 92 kamiona 

dnevno. Postojeće aktivno eksploatacijsko polje Perčin radi povremeno, koristi se radni stroj utovarivač te 

nema unutarnjeg transporta već samo kamionski. Unutar EP nema postupka miniranja i na njemu se, prema 

dostupnim podacima, očekuje maksimalni promet od 5 kamiona dnevno. Udio ukupnog prometa bit će 4,3% 

u ukupnom, odnosno 4,2% u ljetnom prometu. Međutim, s obzirom na postojeću eksploataciju i promet koji 

se odvija tijekom iste, za očekivati je da prilikom eksploatacije na EP Giletinci maksimalan broj kamiona 

dnevno neće prelaziti 75, a u prosjeku je riječ o cca 50 kamiona dnevno, što znači da se broj vozila na lokaciji 

neće značajno povećati u odnosu na sadašnje stanje. Temeljem iskustva na dosadašnjoj eksploataciji, 

procijenjeno je da nikada neće biti ostvarena maksimalna teoretska godišnja eksploatacija te je na temelju 

navedenog procijenjeno da se maksimalan broj kamiona u jednom danu neće značajno povećati. Maksimalni 

godišnji kapacitet procijenjen je u odnosu na potvrđene rezerve t-g kamena te na dopuštenu koncesiju u 

trajanju od 39 godina, a ne na temelju realnih godišnjih eksploatiranih količina t-g kamena. 

S obzirom na navedeno procijenjeno je da je kumulativni utjecaj na promet prihvatljiv. 

Buka 

U bližem okolišu zahvata nalazi se aktivno eksploatacijsko polje t-g kamena Perčin. Ovlaštenik 

navedenog polja su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb. Sukladno usmenim izvorima, na lokaciji se koristi radni stroj 

utovarivač, EP je povremeno aktivno te nema unutarnjeg transporta već samo kamionski. Sukladno 

navedenom, procijenjeno je da je kumulativni utjecaj bukom prihvatljiv. 

Krajobraz 

Procjena kumulativnog utjecaja EP Giletinci i EP Perčin u neposrednoj blizini, procjenjuje se kroz 

analizu utjecaja na reljefne značajke, površinski pokrov i strukturno-vizualnu analizu. Intenzitet utjecaja na 

reljefne značajke, površinski pokrov i strukturno-vizualnu analizu vrednovan je u tablici 4./13. S obzirom na 

blizinu oba zahvata, utjecaj oba zahvata vrednuje se kao jedna cjelina koja će imati za posljedicu degradaciju 

krajobraza. Analizom njihovih međusobnih odnosa i odnosa s krajobrazom došlo se do modela kumulativnog 

utjecaja (tablica 4./13.) zahvata na sustave krajobraza koji su vrednovani prema ishodišnoj ljestvici za 

određivanje kumulativnog utjecaja zahvata na krajobraz (tablica 4./12.). Ukupni rezultat interpretiran je 

pomoću vrijednosne ljestvice kumulativnog utjecaja zahvata na krajobraz (tablica 4./14.). 

Tablica 4./12. Ishodišna ljestvica za određivanje intenziteta kumulativnog utjecaja zahvata na krajobraz  

Ocjena utjecaja Količina utjecaja 

1 mali utjecaj 

2 umjereni utjecaj 
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3 veliki utjecaj 

Tablica 4./13. Model utjecaja na krajobraz  

UGROŽENI SUSTAVI KRAJOBRAZA OPIS UTJECAJA 
KUMULATIVNI 

UTJECAJ 

RELJEF 

Geomorfološki 

oblici 

Oblikovanje terasastih depresija unutar 

razvedenog brdskog reljefa 
2 

Visinski odnosi 

Narušen kontinuitet prirodnog reljefa 

(prirodna padina), oblikovanjem 

depresija s terasastim padinama 

1 

Nagibi terena 
Terasiranje s vertikalnim pravilnim 

rubovima, izgubljen kontinuitet nagiba 
2 

POVRŠINSKI 

POKROV 

Bjelogorična 

šuma 

Uklanjanje i izmjena površinskog 

pokrova na površini od oko 50 ha 
1 

STRUKTURNO - 

VIZUALNE 

ZNAČAJKE 

Struktura 

krajobraza 

Proširenje postojećih antropogenih 

elementa – površinski kopovi, depresije 

s terasastim padinama i ravnim dnom, 

koje su bojom i teksturom u kontrastu s 

okolnim krajobrazom 

2 

Vizualne 

kvalitete  
Iz naselja i okolnih prometnica 3 

   

   

Srednja negativna vrijednost kumulativnog utjecaja zahvata na sustave krajobraza 1,83 

 
Tablica 4./14. Vrijednosna ljestvica kumulativnog utjecaja zahvata na krajobraz  

Ocjena utjecaja Količina utjecaja Opis 

0 – 1 Umjereni utjecaj 
Promjena je, u osnovnim vizualnim elementima, vidljiva 

i počinje privlačiti pažnju 

1,1 – 2 Veliki utjecaj 
Promjena je dominantan element krajobraza i privlači 

pažnju 

2,1 – 3  Vrlo veliki utjecaj 
Promjena je u potpunom neskladu s karakterističnim 

krajobrazom 

 

Ukupni utjecaj nastavka eksploatacije tehničko-građevnog kamena na EP na sustave krajobraza 

procijenjen je kao umjereni utjecaj (1,33) što znači da je promjena, u osnovnim vizualnim elementima, vidljiva 

i počinje privlačiti pažnju. Kumulativni utjecaj eksploatacije na EP Giletinci i EP Perčin procijenjen je kao veliki 

utjecaj (1,83), što znači da je promjena dominantan element krajobraza i privlači pažnju. 

Proširenje EP, te sam tijek eksploatacije uzrokovati će promjenu krajobraza, promjenom strukture 

reljefa što će izravno utjecati na promjenu vizura u blizini EP oblikovanjem vidljivog elementa u krajobrazu. 

Promjena reljefa utjecati će na strukturno-vizualna obilježja krajobraza same lokacije EP i njegove 
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neposredne okoline. Tijekom eksploatacije (na dijelovima gdje su etaže dostigle završne obrise i gdje je 

sukladno Zakonu o rudarstvu {2} moguće provesti tehničku sanaciju) kao i nakon završetka eksploatacije, 

utjecaj na krajobrazne vrijednosti moguće je smanjiti primjenom mjera zaštite odnosno provedbom biološke 

sanacije u skladu s prirodnim i krajobraznim zakonitostima na lokaciji zahvata. 

 

4.1.17. Moguće umanjene prirodne vrijednosti okoliša u odnosu na moguće koristi za 
društvo i okoliš 

Društvena korist kroz koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, naknadu za zauzetost površine 

te razne doprinose doprinijet će ukupnom gospodarskom razvitku lokalne društvene zajednice.  

Moguće umanjenje prirodne vrijednosti (trošak) u odnosu na moguće koristi analizirano je 

korištenjem "Ordinalne ljestvice" na bazi transformiranih vrijednosti dobivenih bodovanjem intenziteta 

pojedinih utjecaja. Transformirane i kvantificirane vrijednosti nemjerljivih koristi i šteta prikazane su u 

tablicama 4./15.-16. 

Tablica 4./15. Procjena nemjerljivih koristi i troškova 

Nemjerljive koristi i troškovi 
Važnost 

utjecaja (i) 
Transformacija 

(Tv) 

Prostorno ograničeno smanjenje kvalitete okoliša kroz uvođenje 

strojno intenzivne gospodarske aktivnosti (buka, prašina ...) 
10 0.792 

Utjecaj na prometnu infrastrukturu 6 0.458 

Uvođenje dodatne gospodarske aktivnosti 2 0.125 

Utjecaj na zdravlje ljudi 2 0.125 

Izgradnja gospodarskih objekata trajnog značaja 2 0.125 

Utjecaj na krajobraznu sliku prostora tijekom eksploatacije 11 0.875 

Poticaj drugim gospodarskim aktivnostima 8 0.625 

Socijalne koristi zahvata kroz poticaj zapošljavanju 8 0.625 

Sanacija devastiranog prostora 11 0.875 

Mogućnost korištenja lokacije nakon prestanka eksploatacije i 

obavljene biološke rekultivacijee 
6 0.458 

Utjecaj na druge gospodarske djelatnosti (turizam,lovstvo i sl) 2 0.125 

Gubitak dijela poljoprivrednog zemljišta 1 0.042 
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Tablica 4./16. Kvantificirane vrijednosti procjena nemjerljivih koristi i troškova (M=12) 

Utjecaji 

prema 

vrstama 

aktivnosti 

Mogući trošak 
Ocjena 

troška 
Korist 

Ocjena 

koristi 

Utjecaj 

zahvata na 

okoliš 

Prostorno ograničeno smanjenje 

kvalitete okoliša kroz uvođenje 

strojno intenzivne gospodarske 

aktivnosti (buka, prašina ...) 

0,792 Sanacija devastiranog prostora 0,875 

Gubitak dijela poljoprivrednog 

zemljišta 
0,042 

Mogućnost korištenja lokacije 

nakon prestanka eksploatacije i 

obavljene biološke rekultivacije 

0,458 

Utjecaj 

zahvata na 

ljudsku 

zajednicu 

Utjecaj na krajobraznu sliku 

prostora tijekom eksploatacije 
0,875 

Socijalne koristi zahvata kroz 

poticaj zapošljavanju 
0,625 

Utjecaj na prometnu 

infrastrukturu 
0,458 

Poticaj drugim gospodarskim 

aktivnostima 
0,625 

Utjecaj na druge gospodarske 

djelatnosti (turizam,lovstvo i sl) 
0,125 

Uvođenje dodatne gospodarske 

aktivnosti 
0,125 

Utjecaj na zdravlje ljudi 0,125 
Izgradnja gospodarskih objekata 

trajnog značaja 
0,125 

REZULTAT   2,417   2,833 

OCJENA Korist – trošak  =  0,417 

 

4.2. MOGUĆI UTJECAJI NAKON PRESTANKA EKSPLOATACIJE 

Nakon potpunog iskorištenja potvrđenih rezervi mineralne sirovine te nakon tehničke sanacije, 

provest će se biološka rekultivacija. Nakon završetka biološke rekultivacije prostor će se postepeno vraćati u 

doprirodno stanje. 

Uređenje prostora odredit će se Projektom krajobraznog uređenja. 

 

4.3. OPIS OBILJEŽJA UTJECAJA 

Sastavnica 

okoliša 
Karakter   

Jakost 

(nema/slab/ 

srednji/jak) 

Trajnost 

(privremen/trajan) 
 (izravan/neizravan) kumulativan 

Stanovništvo i 

zdravlje ljudi 
neizravan - nema/slab 

privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 

Bioraznolikost izravan + slab trajan 

Tlo izravan + slab trajan 

Vodna tijela neizravan - nema/slab 
privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 

Zrak izravan + slab 
privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 
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Klima - - - - 

Krajobraz izravan + srednji trajan 

Šume izravan + slab trajan 

Lovstvo - - - - 

Kulturna 

baština 
- - - - 

Promet izravan + slab 
privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 

Buka izravan + slab 
privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 

Otpad - - - - 

Miniranje izravan - nema/slab 
privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 

Prekogranični 

utjecaj 
- - - - 

 

4.4. OPIS KORIŠTENIH METODA PREDVIĐANJA UTJECAJA 

Stručnjaci na izradi Studije svoje procjene su donijeli na temelju stručnog iskustva i višegodišnjeg rada 

na takvim i sličnim studijama te na temelju dostupnih podataka kao i ostalih općih i stručnih znanja iz područja 

koje obrađuju.  

Pri izradi krajobrazne analize, korištena je metodologija vrednovanja krajobraznih značajki prema 

Landscape and Visual impact Assessment, Environment Agency, 2006. [4].  

Mogući utjecaj klime na zahvat obavljen je u skladu s European Commission, Guidance on Integrating 

Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment [8]. 

Proračun emisija čestica prašine obavljen je korištenjem emisijskih faktora [26], a proračun imisijskih 

koncentracija izveden je korištenjem matematičkog modela [13]. 

Proračun širenja buke u okoliš proveden je komercijalnim računalnim programom "Lima", metodom 

prema HRN ISO 9613-2 / 2000: Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom - Opća metoda proračuna - buka 

industrijskih izvora.  

Procjena utjecaja uslijed miniranja napravljena je korištenjem znanstveno utvrđenih i priznatih 

formula. Pri izračunu najveće daljine odbacivanja materijala pri miniranju korištena je formula Salamahinova 

(Purtić, 1991), pri izračunu polumjera sigurnog područja od seizmičkog (potresnog) djelovanja eksploziva 

korištena je formula prof. dr. sc. Ninka Purtića (Purtić, 1991), a pri izračunu sigurne udaljenosti uslijed 

djelovanja zračnog udarnog vala korištena je formula prof. dr. sc. Josipa Krsnika (Krsnik, 1989). 
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5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA 
STANJA OKOLIŠA 

Trgovačko društvo MOLARIS d.o.o. eksploatira t-g kamen na utvrđenom EP od 2013. godine. Za 

postojeće EP proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš za koje je Ministarstvo zaštite 

okoliša i prirode 8. ožujka 2012. godine izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 

351-03/11-02/54, URBROJ: 517-12-14), a u kojem su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja 

stanja okoliša (prikazane u nastavku). 

 

Tablica 5./1. Mjere zaštite okoliša za EP „Giletinci“ propisane Rješenjem Ministarstva zaštite 

okoliša i prirode od 8. ožujka 2012. godine  

 

 Mjere iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata Mjera predložena ovom Studijom 

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 

1.  Mjere zaštite tijekom pripreme i eksploatacije 

Bioraznolikost 

1. 

U slučaju pronalaska speleološkog objekta ili njegovog 

dijela prilikom izvođenja radova, radove  

prekinuti te obavijestiti nadležne službe i daljnje radove 

obavljati sukladno njihovim uputama. 

Ostaje nepromijenjeno. 

2. 
Izgraditi zaštitnu ogradu oko ruba visinskog dijela kopa da 

se spriječi dolazak životinja na površinski kop. 

Predlaže se: 

Ograditi površinski kop. 

3. 

Drveće i grmlje prije iskopa uklanjati izvan razdoblja 

gniježđenja ptica (travanj-srpanj). 

Predlaže se: 

Drveće i grmlje uklanjati u doba 

mirovanja vegetacije i izvan perioda 

gniježđenja ptica, u razdoblju od 1. 

kolovoza do 1. veljače. 

4. 
Biološku sanaciju vršiti sadnjom autohtonih biljnih vrsta, 

uz nadzor nadležne inspekcije. 

Ostaje nepromijenjeno. 

Vode 

5. 

Oborinsku vodu koja se slijeva obroncima grebene 

strukture, a nalazi se izvan zone intenzivnih radova 

eksploatacije i koncentriranog kretanja i rada rudarske i 

transportne mehanizacije, odvoditi vododrživim 

kontroliranim kanalom izravno na taložnicu za 

gravitacijsko odvajanje krutih čestica okolne litološke 

građe iz vode, te ispuštati eventualni višak vode u otvoreni 

površinski odvodni sustav. 

Provodi se na postojećem EP. 

Ostaje nepromijenjeno.  

6. 
Postaviti taložnicu s dva bazena istih dimenzija i različite 

namjene. Prvi bazen za prihvaćanje zamuljene vode i 

Provedeno  na postojećem EP. 
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zadržavanje krutih čestica, a drugi bazen za prelijevanje 

pročišćene vode. 

7. 

Odrediti mjesto za pretakanje goriva, za strojeve koji rade 

na mjestima gdje se ne može prići autocisternom ili 

mobilnom naftnom crpkom te onemogućiti razlijevanje 

goriva izvedbom vodonepropusne grabe - limena posuda 

dimenzija 0,8x0,6x0,4 (192 1), debljina lima 2 mm. 

Provedeno na postojećem EP. 

8. 

Površinu unutar eksploatacijskog polja za sve manje 

tehničke popravke mehanizacije, dolijevanje goriva u 

strojeve i izmjenu ulja izvesti od vodonepropusnog betona 

s nadstrešnicom. 

Provedeno na postojećem EP. 

9. 

Sve oborinske zauljene vode s eksploatacijskih etaža i 

vodonepropusnih radnih površina sakupljati, odvoditi 

preko taložnice na separator ulja i masti te nakon 

pročišćavanja ispuštati u sustav površinskog tečenja voda. 

Provodi se na postojećem EP. 

Ostaje nepromijenjeno. 

10. 
Priručno spremište ulja i maziva smjestiti u tipski kontejner 

dovoljan za sedmodnevnu rezervu. 

Provedeno na postojećem EP. 

11. 
Postaviti kemijske WC-e za sanitarno-higijenske potrebe, 

koje će prazniti za to ovlaštena prava osoba. 

Provedeno na postojećem EP. 

12. 

Za odvodnju, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih i 

oborinskih voda ishoditi sve propisane vodopravne akte 

(vodopravni uvjeti, potvrda), vezane uz lokacijsku, 

građevnu i vodopravnu dozvolu, kojom se pod određenim 

uvjetima ostvaruje legalno i zakonito pravo ispuštanja 

otpadnih i oborinskih voda. 

Provedeno na postojećem EP. 

Tlo 

13. 
Humusni sloj postupno skidati kako napreduje 

otkopavanje najviše 20-30 m od ruba iskopa. 

Ostaje nepromijenjeno. 

14. 

Odstranjenu jalovinu s humusnim slojem odlagati na 

privremena odlagališta unutar granica eksploatacijskog 

polja i odvojeno od većih komada stijena, zaštiti od erozije 

vjetrom i vodom te iskoristiti u biološkoj sanaciji 

eksploatacijskog polja. 

Ostaje nepromijenjeno. 

Zrak 

15. 

U suhom periodu nakupljenu prašinu po unutarnjoj 

prometnici redovito polijevati vodom. 

Provodi se na postojećem EP. 

Predlaže se: 

Manipulativne površine i unutarnje 

transportne putove za vrijeme sušnih 

dana prskati vodom ili koristiti uređaj 

za obaranje prašine putem sustava 

stvaranja vodene maglice. 

16. 

Prašinu na osnovnom platou neutralizirati prskanjem 

vodom. 

Provodi se na postojećem EP. 

Predlaže se: 

Manipulativne površine i unutarnje 

transportne putove za vrijeme sušnih 
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dana prskati vodom ili koristiti uređaj 

za obaranje prašine putem sustava 

stvaranja vodene maglice. 

17. 
Izbjegavati radove na bušenju i odvozu mineralne sirovine 

za vrijeme vrlo jakih vjetrova. 

Ostaje nepromijenjeno. 

18. 
Najsitniju frakciju izolirati s tri strane da bi se maksimalno 

spriječilo raznošenje prašine. 

Ostaje nepromijenjeno. 

19. 

Bušaću garnituru opremiti ispravnim uređajem za 

otprašivanje, radi skupljanja prašine nastale pri bušenju. 

Predlaže se: 

Upotrebljavati strojeve koji 

zadovoljavaju važeće propise i ne 

ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari iznad 

propisanih vrijednosti. 

20. 

Postrojenja za oplemenjivanje opremiti uređajem za 

otprašivanje/obaranje prašine, radi skupljanja/obaranja 

prašine nastale procesom sitnjenja i klasiranja. 

Predlaže se: 

Oplemenjivačko postrojenje opremiti 

sustavom za otprašivanje ili uređajima 

koji stvaraju vodenu maglicu. 

21. 

Utovarni prostor kamiona obavezno prekrivati ceradom 

pri otpremi izvan površinskog kopa. 

Predlaže se: 

Pri transportu poduzeti mjere protiv 

rasipanja materijala koji se prevozi - 

kao što su punjenje do razine utovarnog 

sanduka i prekrivanje tovarnog 

prostora ceradama. 

22. 

Tehnološki uređaji, strojevi i oprema moraju zadovoljavati 

odrednice standarda. 

Predlaže se: 

Upotrebljavati strojeve koji 

zadovoljavaju važeće propise i ne 

ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari iznad 

propisanih vrijednosti. 

Krajobraz 

23. 

Izraditi projekt krajobraznog uređenja, u suradnji sa 

stručnjacima za krajobraz, rudarstvo, biologiju, šumarstvo, 

geologiju i po potrebi drugim stručnjacima. 

Predlaže se: 

Tijekom izrade glavnog rudarskog 

projekta zahvata izraditi elaborat 

krajobraznog uređenja koji između 

ostalog mora sadržavati specifikacije 

svih sanacijskih radova, radne snage, 

sadnog i drugog materijala, dovoz 

plodne zemlje, s dinamikom i 

troškovnikom po fazama/godinama, 

kao i grafičke prikaze 

uređenja/sanacije eksploatacijskog 

polja po fazama/godinama s 

karakterističnim uzdužnim i poprečnim 

profilima. 

24. 

Projekt krajobraznog uređenja mora odrediti faze biološke 

sanacije u skladu s fazama eksploatacije te omogućiti 

razvoj doprirodne krajobrazne strukture. 

Predlaže se: 

Tijekom izrade glavnog rudarskog 

projekta zahvata izraditi elaborat 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

216 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

krajobraznog uređenja koji između 

ostalog mora sadržavati specifikacije 

svih sanacijskih radova, radne snage, 

sadnog i drugog materijala, dovoz 

plodne zemlje, s dinamikom i 

troškovnikom po fazama/godinama, 

kao i grafičke prikaze 

uređenja/sanacije eksploatacijskog 

polja po fazama/godinama s 

karakterističnim uzdužnim i poprečnim 

profilima. 

 

Na dijelovima EP gdje je završena 

eksploatacija i provedena tehnička 

sanacija provesti biološku rekultivaciju. 

 

Biološku rekultivaciju provoditi 

sadnjom autohtonih biljnih vrsta prema 

dinamici predviđenoj projektom 

krajobraznog uređenja 

25. 

Biološku sanaciju na površinskom kopu „Giletinci" 

provoditi usporedno s razvojem rudarskih radova od vrha 

površinskog kopa prema dnu sukladno projektu 

krajobraznog uređenja i od istoka prema zapadu. 

Ostaje nepromijenjeno. 

 

Kulturna baština 

26. 

O nalazu fosila i minerala koji bi mogli predstavljati 

zaštićenu prirodnu vrijednost ili arheoloških područja ili 

predmeta koji bi mogli predstavljati kulturnu vrijednost, 

obavezno treba izvijestiti nadležno tijelo uz dostavu tih 

nalaza te poduzeti nužne mjere zaštite istih od uništenja, 

oštećenja ili krađe. 

Predlaže se: 

Ako se tijekom eksploatacije naiđe na 

arheološke ili druge kulturno-povijesne 

nalaze prekinuti radove i o pronalasku 

izvijestiti nadležni konzervatorski odjel. 

Buka 

27. 

Postupke miniranja provoditi isključivo tijekom radnih 

dana uz obveznu najavu najbližem stanovništvu. 

Predlaže se: 

Aktivnosti na EP, posebice postupke 

miniranja, obavljati tijekom dnevnog 

razdoblja. 

28. 

Prilikom nabavke opreme, prvenstveno građevinskih 

strojeva, isključivo nabavljati opremu u tzv. „malobučnim" 

verzijama (low-noise versions) s deklariranom zvučnom 

snagom. 

Predlaže se: 

Koristiti malobučnu opremu i strojeve 

te ih redovito održavati. 

Otpad 

29. 

Opasni otpad (otpadna ulja, sredstva za podmazivanje, 

mulj iz separatora ulja i masti) prikupljati i skladištiti u 

vodonepropusnim, pravilno označenim spremnicima, i 

smjestiti na tankvanama odgovarajućih dimenzija: 

Provodi se na postojećem EP. 

Ostaje nepromijenjeno.  
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▪ posude/kontejneri za skladištenje opasnog 
otpada moraju biti vodonepropusno izvedene, 
a način zatvaranja mora biti jasno označen. 

▪ opasan otpad treba biti adekvatno označen s 
natpisom „Opasan otpad" i nazivom vrste 
otpada i količinom. 

▪ zbrinjavanje opasnog otpada, odnosno 
pražnjenje i čišćenje svih vodonepropusnih 
spremnika s opasnim otpadom, smije obavljati 
samo ovlaštena pravna osoba koja je 
registrirana i ima odobrenje za rukovanje i 
prikupljanje opasnih tvari, a s kojom je 
investitor dužan sklopiti ugovor. 

30. 

Neopasni otpad (ambalaža od papira i kartona, ambalaža 

od plastike, miješana ambalaža, staklena ambalaža, 

prašina iz vrećastog filtra) skupljati ovisno o vrstama u 

pravilno označene spremnike i predavati ovlaštenim 

sakupljačima neopasnog otpada, s kojim je investitor 

dužan sklopiti ugovor. 

Provodi se na postojećem EP. 

Predlaže se: 

Neopasni otpad odvojeno skupljati 

prema vrsti i predavati ovlaštenoj osobi 

za gospodarenje otpadom. 

31. 

Miješani komunalni otpad zbrinjavati putem ovlaštene 

pravne osobe. 

Provodi se na postojećem EP. 

Predlaže se: 

Neopasni otpad odvojeno skupljati 

prema vrsti i predavati ovlaštenoj osobi 

za gospodarenje otpadom. 

32. 

Očevidnik o nastanku i tijeku zbrinjavanja otpada voditi 

prema vrstama i količinama, a svako odvoženje otpada 

obavljati uz prateći list. Podatke iz pratećeg lista na 

propisnim obrascima dostavljati jednom godišnje 

nadležnom tijelu za zaštitu okoliša u Brodsko-posavskoj 

županiji. 

Ostaje nepromijenjeno. 

Prometnice i promet 

33. 

Projektirati i izgraditi priključak nerazvrstane prometnice s 

južne strane eksploatacijskog polja na županijsku cestu 

Ž4139, prema posebnim uvjetima nadležne županijske 

uprave za ceste i posebnom projektu sukladno Pravilniku o 

uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka na javnu 

cestu (NN 119/07). 

Provedeno na postojećem EP. 

34. 
Za potrebe odvoza mineralne sirovine koristiti isključivo 

predviđenu pristupnu prometnicu. 

Provodi se na postojećem EP. 

Ostaje nepromijenjeno. 

35. 

Vozila za prijevoz mineralne sirovine moraju zadovoljavati 

tehničke uvjete prema Pravilniku o tehničkim uvjetima 

vozila o prometu na cestama (NN 51/10 i 84/10), a što se 

odnosi na najveće dopuštene dužine, širine, visine, mase ili 

ukupne mase motornih vozila ili skupa vozila osovinsko 

opterećenje vozila odnosno skupa vozila, kojima se mora 

udovoljavati pri prometu javnim cestama. 

Provodi se na postojećem EP. 

Uskladiti sa Pravilnikom o tehničkim 

uvjetima vozila o prometu na cestama 

(NN 85/16, 24/17, 70/19 i 60/20). 
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36. 

Izmjestiti duž zapadne granice eksploatacijskog polja dio 

postojeće nerazvrstane prometnice (šumske ceste) koji 

prolazi kroz eksploatacijsko polje u dužini od 356 m ili 

napraviti okretnice na završnim dijelovima prometnice 

prije ulaska u područje eksploatacijskog polja. 

Provedeno na postojećem EP. 

Šume i divljač 

37. 

Koristiti postojeću nerazvrstanu prometnicu (šumsku 

cestu) koji prolazi sjeverozapadnim dijelom 

eksploatacijskog polja. Pridržavati se mjera zaštite šuma 

od požara i štetnika. Prilikom uređenja rubova 

eksploatacijskog polja ostaviti vjetrobrani pojas grmlja i 

nižeg drveća radi zaštite okolnih sastojina od spiranja i 

erozije. 

Predlaže se: 

Koristiti postojeću nerazvrstanu 

prometnicu (šumsku cestu) koji prolazi 

sjeverozapadnim dijelom 

eksploatacijskog polja. Pridržavati se 

mjera zaštite šuma od požara i štetnika. 

38. 
Obavijestiti lovozakupnike o početku radova i 

eventualnom stradavanju divljači. 

Ostaje nepromijenjeno. 

39. 

Stabilizirati rubove eksploatacijskog polja prirodnim 

(autohtonim) materijalom kako bi se spriječila erozija i 

sačuvao rubni pojas šume. 

Predlaže se:  

Tijekom sanacije stabilizirati rubove 

eksploatacijskog polja prirodnim 

(autohtonim) materijalom kako bi se 

spriječila erozija i sačuvao rubni pojas 

šume. 

40. 

Osobitu pažnju posvetiti rukovanju lakozapaljivim 

materijalima i otvorenim plamenom, kako ne bi došlo do 

šumskih požara. U šumi ili na šumskom zemljištu te na 

zemljištu u neposrednoj blizini šume ne smije se ložiti 

otvorena vatra i paliti drveni ugljen. 

Ostaje nepromijenjeno. 

 

41. 
Odlaganje materijala i otpada na šumske površine nije 

dopušteno. 

Ukida se. 

Miniranje 

42. 
Eksplozivna sredstva prevoziti u za to predviđenim 

vozilima. 

Ostaje nepromijenjeno. 

43. 
Prije početka punjenja bušotina svi radnici i strojevi moraju 

biti sklonjeni na udaljenost predviđenu u uputama. 

Ostaje nepromijenjeno. 

44. 

Eksplozivnim sredstvima mogu rukovati samo osobe 

kvalificirane i obučene za poslove miniranja, a kao 

pripomoć obučeni radnici po odredbi rukovoditelja 

miniranja. 

Ostaje nepromijenjeno. 

45. 

Nakon završetka punjenja minskih bušotina, a prije 

paljenja minskog polja, neutrošena minska sredstva 

moraju se odvesti na sigurnu udaljenost. 

Ostaje nepromijenjeno. 

Obrušavanje komada stijena 

46. 

Iza svakog miniranja odgovorna osoba (tehnički 

rukovoditelj ili od njega ovlašteni radnik) mora detaljno 

pregledati aktivno čelo radilišta i neposrednu okolinu. 

Ostaje nepromijenjeno. 
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47. 

Sve uočene promjene snimiti, a radove utovara i odvoza 

usmjeriti pravcima koji garantiraju sigurnost ljudi i 

strojeva. 

Ostaje nepromijenjeno. 

48. 

Tehničkim uputama, izdanim od strane tehničkog 

rukovoditelja, mora biti propisan redoslijed i dinamika 

izvođenja radova na otkopavanju u kojima stabilnost 

otkopne fronte ima prioritetno značenje. 

Ostaje nepromijenjeno. 

2. Mjere za sprječavanje ekološke nesreće 

Nekontrolirano izlijevanje goriva i ulja 

49. 

Kod nekontroliranog istjecanja pogonskog goriva ili maziva 

iz strojeva ili vozila, na površinskom kopu osigurati 

interventne količine sredstva za suho čišćenje tla. 

Provodi se na postojećem EP. 

Predlaže se: 

U slučaju izlijevanja goriva poduzeti 

mjere za sprječavanje daljnjeg 

razlijevanja (osigurati minimalno 50 kg 

apsorpcijskog sredstva za uklanjanje 

prolivenog goriva). Ostatke čišćenja 

(opasan otpad) predati ovlaštenoj 

osobi za gospodarenje otpadom. 

50. 

U slučaju izlijevanja opasnih tvari odmah poduzeti mjere za 

sprječavanje daljnjeg razlijevanja, u potpunosti očistiti 

onečišćenu površinu, tj. odstraniti tlo, a njegovo 

zbrinjavanje povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi. 

Provodi se na postojećem EP. 

Predlaže se: 

U slučaju izlijevanja goriva poduzeti 

mjere za sprječavanje daljnjeg 

razlijevanja (osigurati minimalno 50 kg 

apsorpcijskog sredstva za uklanjanje 

prolivenog goriva). Ostatke čišćenja 

(opasan otpad) predati ovlaštenoj 

osobi za gospodarenje otpadom. 

51. 
Izraditi operativni plan za provedbu mjera sprječavanja 

širenja i uklanjanja iznenadnog onečišćenja voda. 

Provedeno na postojećem EP. 

Požar 

52. 

Svi zaposleni moraju biti upoznati s mogućim izvorima 

pojave požara te mjerama i načinima sprječavanja i 

gašenja požara. Pristupna prometnica mora biti prohodna 

i slobodna za pristup vatrogasnog vozila. 

Ostaje nepromijenjeno. 

53. 

Na strojevima se ne smiju držati rezervne količine goriva, 

osim ulja i maziva za potrebe jedne smjene, propisno 

pakirano i smješteno na sigurno mjesto. 

Ostaje nepromijenjeno. 

54. 
Svi strojevi moraju biti opremljeni odgovarajućim 

protupožarnim aparatima. 

Ostaje nepromijenjeno. 

55. 
Objekte opskrbiti odgovarajućim protupožarnim 

aparatima. 

Ostaje nepromijenjeno. 

56. 
Svi objekti moraju biti građeni od vatrootpornog materijala 

ili zaštićeni odgovarajućim premazom. 

Ostaje nepromijenjeno. 

3. Mjere zaštite nakon prestanka eksploatacije 
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57. 
Sve montažne objekte i rudarsku opremu ukloniti s 

radilišta i na odgovarajući način zbrinuti. 

Ostaje nepromijenjeno. 

58. 

Nakon prestanka korištenja stabilno postrojenje 

demontirati i demontirane dijelove zbrinuti na 

odgovarajući način. 

Ostaje nepromijenjeno. 

59. 

Eroziju tla na rubnim dijelovima površinskog kopa gdje je 

završena eksploatacija smanjiti uređenjem prijelaza blagog 

nagiba prema brijegu, očuvanjem postojećeg površinskog 

pokrova te sjetvom travnih smjesa i sadnjom autohtonog 

grmlja. 

Ostaje nepromijenjeno. 

60. 

Završnu tehničku sanaciju i biološku sanaciju provesti 

sukladno projektu krajobraznog uređenja u roku od godinu 

dana nakon prestanka eksploatacije. 

Ostaje nepromijenjeno. 

 

Tablica 5./2. Program praćenja stanja za EP „Giletinci“ propisan Rješenjem Ministarstva zaštite 

okoliša i prirode od 8. ožujka 2012. godine  

 

 Program iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata Mjera predložena ovom Studijom 

B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Miniranje 

1. 

Prilikom prvog miniranja izvršiti mjerenje potresnog vala 

seizmičkim instrumentima na odgovarajućem mjestu 

prema naselju Giletinci i akumulaciji Bačica. U slučaju 

potrebe modificirati tehnologiju miniranja. 

Nije primjenjivo – ukida se. 

Buka 

1. 

Nakon puštanja u rad svih postrojenja izmjeriti razinu 

buke pri punom radu eksploatacijskog polja kod prvih 

kuća naselja Giletinci udaljenih oko 1000 m od 

jugoistočnog ruba eksploatacijskog polja. Daljnje 

praćenje razine buke utvrditi temeljem dobivenih 

rezultata mjerenja. 

Predlaže se: 

Kontrolna mjerenja buke treba provoditi 

na referentnoj točki T1 u naselju Giletinci 

prema Studiji, u uvjetima rada svih 

strojeva/uređaja istovremeno. Prva 

mjerenja treba provesti na početku 

eksploatacije na novoformiranom 

eksploatacijskom polju, a nakon toga 

mjerenja treba provoditi u vremenskim 

razmacima od tri godine te pri izmjeni 

radnih strojeva/uređaja.  

Ovisno o uvjetima na terenu, ovlaštena 

institucija koja provodi mjerenje može 

odrediti i druge mjerne točke. 

2. 

Mjerenja razina buke treba ponoviti prilikom svake 

izmjene uvjeta rada pri kojima se mijenja vrijeme rada 

izvora ili razina emitirane buke. 

Predlaže se: 

Kontrolna mjerenja buke treba provoditi 

na referentnoj točki T1 u naselju Giletinci 

prema Studiji, u uvjetima rada svih 
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strojeva/uređaja istovremeno. Prva 

mjerenja treba provesti na početku 

eksploatacije na novoformiranom 

eksploatacijskom polju, a nakon toga 

mjerenja treba provoditi u vremenskim 

razmacima od tri godine te pri izmjeni 

radnih strojeva/uređaja.  

Ovisno o uvjetima na terenu, ovlaštena 

institucija koja provodi mjerenje može 

odrediti i druge mjerne točke. 

Vode 

1. 

Provoditi kontrolu koncentracije onečišćujućih tvari na 

ispustu separatora ulja i masti od strane ovlaštene pravne 

osobe, u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima 

emisija otpadnih voda (NN 87/10). [1 x godišnje] 

Provodi se na postojećem EP. 

Uskladiti sa Pravilnikom o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda 

(NN 26/20).  

2. 

Uzimati uzorke vode iz jarka na krajnjem južnom dijelu 

eksploatacijskog polja, kojim teče vodotok, u skladu s 

Uredbom o standardu kakvoće voda (NN 89/10). [1 x 

godišnje] 

Provodi se na postojećem EP. 

Uskladiti sa Uredbom o standardu 

kakvoće voda (NN 96/19).  

Krajobraz 

1. 

Provoditi kontrolu provedene tehničko - biološke sanacije 

otkopanih prostora prema projektu krajobraznog 

uređenja. [Svakih 5 godina] 

Ostaje nepromijenjeno. 

 

5.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA  

Uzimajući u obzir mjere zaštite okoliša propisane Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode 

od 8. ožujka 2012. godine te karakteristike i obuhvat zahvata obrađenog ovom Studijom, u nastavku se 

predlažu konačne mjere zaštite okoliša tijekom pripreme i eksploatacije te nakon prestanka eksploatacije 

na budućem EP „Giletinci“. 

5.1.1. Mjere zaštite tijekom pripreme i eksploatacije 

Opće 

1. Ograditi površinski kop. 

Bioraznolikost (Staništa, flora, fauna) 

2. U slučaju pronalaska speleološkog objekta ili njegovog dijela prilikom izvođenja radova, radove 
prekinuti te obavijestiti nadležne službe i daljnje radove obavljati sukladno njihovim uputama. 

3. Drveće i grmlje uklanjati u doba mirovanja vegetacije i izvan perioda gniježđenja ptica, u razdoblju 
od 1. kolovoza do 1. veljače. 

4. Biološku sanaciju vršiti sadnjom autohtonih biljnih vrsta, uz nadzor nadležne inspekcije. 
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Georaznolikost 

5. Ako se tijekom eksploatacije naiđe na dijelove prirode koji bi mogli predstavljati geološku vrijednost, 
radove prekinuti, zaštititi ih od eventualnog onečišćenja i o pronalasku izvijestiti tijelo nadležno za 
zaštitu prirode. 

Vode, vodna tijela i tlo 

6. Oborinsku vodu koja se slijeva obroncima grebene strukture, a nalazi se izvan zone intenzivnih 
radova eksploatacije i koncentriranog kretanja i rada rudarske i transportne mehanizacije, odvoditi 
vododrživim kontroliranim kanalom izravno na taložnicu za gravitacijsko odvajanje krutih čestica 
okolne litološke građe iz vode, te ispuštati eventualni višak vode u otvoreni površinski odvodni 
sustav. 

7. Sve oborinske zauljene vode s eksploatacijskih etaža i vodonepropusnih radnih površina sakupljati, 
odvoditi preko taložnice na separator ulja i masti te nakon pročišćavanja ispuštati u sustav 
površinskog tečenja voda. 

8. Koristiti i održavati postojeći plato za pretakanje goriva s nadstrešnicom, vodonepropusnim dnom sa 
spremnikom i obodno osiguranim betonskim zidićem. Tekućine skupljene u spremniku predavati 
osobi ovlaštenoj za gospodarenje otpadom. 

9. Ukoliko se ukaže potreba za nadopunjavanjem gorivom na samoj etaži, koristiti mobilnu crpku 
opremljenu armaturom za pretakanje goriva i mobilnu tankvanu za skupljanje eventualno prolivene 
tekućine. 

10. Pogonsko gorivo skladištiti u dvostjenskim spremnicima u vodonepropusnoj natkrivenoj tankvani 
volumena dostatnog za prihvat cijelog volumena spremnika. 

11. Spremnike ulja držati nadzemno u posebnim vodonepropusnim zatvorenim prostorima bez odvodnje 
("eco-kontejner"). 

12. Sanitarne otpadne vode skupljati u vodonepropusnom podzemnom spremniku odnosno mobilnom 
sanitarnom čvoru koje će prazniti ovlaštena pravna osoba. 

13. Prilikom eksploatacije registrirati eventualne vodne pojave i speleološke objekte (ponor, jama, špilja) 
i spriječiti unošenje onečišćenja u ove objekte. 

14. Humusni sloj postupno skidati kako napreduje otkopavanje najviše 20-30 m od ruba iskopa. 

15. Odstranjenu jalovinu s humusnim slojem odlagati na privremena odlagališta unutar granica 
eksploatacijskog polja i odvojeno od većih komada stijena, zaštiti od erozije vjetrom i vodom te 
iskoristiti u biološkoj sanaciji eksploatacijskog polja. 

Zrak 

16. Manipulativne površine i unutarnje transportne putove za vrijeme sušnih dana prskati vodom ili 
koristiti uređaj za obaranje prašine putem sustava stvaranja vodene maglice. 

17. Upotrebljavati strojeve koji zadovoljavaju važeće propise i ne ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari iznad 
propisanih vrijednosti. 

18. Bušaću garnituru opremiti ispravnim uređajem za otprašivanje ili uređajima koji stvaraju vodenu 
maglicu. 

19. Oplemenjivačko postrojenje opremiti sustavom za otprašivanje ili uređajima koji stvaraju vodenu 
maglicu. 

20. Pri transportu poduzeti mjere protiv rasipanja materijala koji se prevozi - kao što su punjenje do 
razine utovarnog sanduka i prekrivanje tovarnog prostora ceradama. 

21. Izbjegavati radove na bušenju i odvozu mineralne sirovine za vrijeme vrlo jakih vjetrova. 
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22. Najsitniju frakciju izolirati s tri strane da bi se maksimalno spriječilo raznošenje prašine. 

Krajobraz 

23. U fazi izrade glavnog rudarskog projekta, izraditi projekt krajobraznog uređenja i biološke rekultivacije 
EP u suradnji stručnjaka za krajobrazno oblikovanje, rudarstvo, biologiju i šumarstvo te ga uskladiti s 
dinamikom razvoja eksplotacije i tehničkom sanacijom 

24. Tehničku sanaciju i biološku rekultivaciju provoditi usporedno s rudarskim radovima na dijelovima 
EP gdje je završena eksploatacija. 

25. Biološku rekultivaciju provoditi kombinacijom sadnje autohtonih biljnih vrsta (grmlja i drveća) i 
prepuštanja površina prirodnoj sukcesiji sukladno projektu krajobraznog uređenja.  

26. U sklopu sanacije radnog platoa predvidjeti unos novih reljefnih formi u cilju postizanja veće reljefne 
raščlanjenosti. 

27. Kontinuirano održavati posađeni biljni materijal. 

Miniranje 

28. Prije svakog miniranja pravovremeno provesti mjere obavješćivanja, najave i osiguranja područja 
djelovanja miniranja. 

29. Eksplozivna sredstva prevoziti u za to predviđenim vozilima. 

30. Prije početka punjenja bušotina svi radnici i strojevi moraju biti sklonjeni na udaljenost predviđenu u 
uputama. 

31. Eksplozivnim sredstvima mogu rukovati samo osobe kvalificirane i obučene za poslove miniranja, a 
kao pripomoć obučeni radnici po odredbi rukovoditelja miniranja. 

32. Nakon završetka punjenja minskih bušotina, a prije paljenja minskog polja, neutrošena minska 
sredstva moraju se odvesti na sigurnu udaljenost. 

Buka 

33. Aktivnosti na EP, posebice postupke miniranja, obavljati tijekom dnevnog razdoblja. 

34. Koristiti malobučnu opremu i strojeve te ih redovito održavati. 

Otpad 

35. Opasni otpad (otpadna ulja, sredstva za podmazivanje, mulj iz separatora ulja i masti) prikupljati i 
skladištiti u vodonepropusnim, pravilno označenim spremnicima, i smjestiti na tankvanama 
odgovarajućih dimenzija: posude/kontejneri za skladištenje opasnog otpada moraju biti 
vodonepropusno izvedene, a način zatvaranja mora biti jasno označen; opasan otpad treba biti 
adekvatno označen s natpisom „Opasan otpad" i nazivom vrste otpada i količinom; zbrinjavanje 
opasnog otpada, odnosno pražnjenje i čišćenje svih vodonepropusnih spremnika s opasnim otpadom, 
smije obavljati samo ovlaštena pravna osoba koja je registrirana i ima odobrenje za rukovanje i 
prikupljanje opasnih tvari, a s kojom je investitor dužan sklopiti ugovor.  

36. Opasni otpad predavati ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom. 

37. Neopasni otpad odvojeno skupljati prema vrsti i predavati ovlaštenoj osobi za gospodarenje 
otpadom. 

38. Očevidnik o nastanku i tijeku zbrinjavanja otpada voditi prema vrstama i količinama, a svako 
odvoženje otpada obavljati uz prateći list. Podatke iz pratećeg lista na propisnim obrascima dostavljati 
jednom godišnje nadležnom tijelu za zaštitu okoliša u Brodsko-posavskoj županiji. 
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Kulturno-povijesna baština 

39. Ako se tijekom eksploatacije naiđe na arheološke ili druge kulturno-povijesne nalaze prekinuti radove 
i o pronalasku izvijestiti nadležni konzervatorski odjel. 

Promet  

40. Za potrebe odvoza mineralne sirovine koristiti isključivo predviđenu pristupnu prometnicu. 

41. Vozila za prijevoz mineralne sirovine moraju zadovoljavati tehničke uvjete prema Pravilniku o 
tehničkim uvjetima vozila o prometu na cestama (NN 85/16, 24/17, 70/19 i 60/20), a što se odnosi na 
najveće dopuštene dužine, širine, visine, mase ili ukupne mase motornih vozila ili skupa vozila 
osovinsko opterećenje vozila odnosno skupa vozila, kojima se mora udovoljavati pri prometu javnim 
cestama. 

Šume i divljač 

42. Koristiti postojeću nerazvrstanu prometnicu (šumsku cestu) koji prolazi sjeverozapadnim dijelom 
eksploatacijskog polja. Pridržavati se mjera zaštite šuma od požara i štetnika.  

43. Obavijestiti lovozakupnike o početku radova i eventualnom stradavanju divljači. 

44. Tijekom sanacije stabilizirati rubove eksploatacijskog polja prirodnim (autohtonim) materijalom kako 
bi se spriječila erozija i sačuvao rubni pojas šume. 

45. Osobitu pažnju posvetiti rukovanju lakozapaljivim materijalima i otvorenim plamenom, kako ne bi 
došlo do šumskih požara. U šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu u neposrednoj blizini šume 
ne smije se ložiti otvorena vatra i paliti drveni ugljen. 

Obrušavanje komada stijena 

46. Iza svakog miniranja odgovorna osoba (tehnički rukovoditelj ili od njega ovlašteni radnik) mora 
detaljno pregledati aktivno čelo radilišta i neposrednu okolinu. 

47. Sve uočene promjene snimiti, a radove utovara i odvoza usmjeriti pravcima koji garantiraju sigurnost 
ljudi i strojeva. 

48. Tehničkim uputama, izdanim od strane tehničkog rukovoditelja, mora biti propisan redoslijed i 
dinamika izvođenja radova na otkopavanju u kojima stabilnost otkopne fronte ima prioritetno 
značenje. 

Mjere zaštite u slučaju nekontroliranog događaja 

49. U slučaju izlijevanja goriva poduzeti mjere za sprječavanje daljnjeg razlijevanja (osigurati minimalno 
50 kg apsorpcijskog sredstva za uklanjanje prolivenog goriva). Ostatke čišćenja (opasan otpad) 
predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom. 

50. Svi zaposleni moraju biti upoznati s mogućim izvorima pojave požara te mjerama i načinima 
sprječavanja i gašenja požara. Pristupna prometnica mora biti prohodna i slobodna za pristup 
vatrogasnog vozila. 

51. Na strojevima se ne smiju držati rezervne količine goriva, osim ulja i maziva za potrebe jedne smjene, 
propisno pakirano i smješteno na sigurno mjesto. 

52. Svi strojevi moraju biti opremljeni odgovarajućim protupožarnim aparatima. 

53. Objekte opskrbiti odgovarajućim protupožarnim aparatima. 

5.1.2. Mjere zaštite nakon prestanka eksploatacije 

54. Sve montažne objekte i rudarsku opremu ukloniti s radilišta i na odgovarajući način zbrinuti. 
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55. Nakon prestanka korištenja stabilno postrojenje demontirati i demontirane dijelove zbrinuti na 

odgovarajući način. 

56. Eroziju tla na rubnim dijelovima površinskog kopa gdje je završena eksploatacija smanjiti uređenjem 

prijelaza blagog nagiba prema brijegu, očuvanjem postojećeg površinskog pokrova te sjetvom 

travnih smjesa i sadnjom autohtonog grmlja. 

57. Završnu tehničku sanaciju i biološku sanaciju provesti sukladno projektu krajobraznog uređenja u 

roku od godinu dana nakon prestanka eksploatacije. 

 

5.2. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Uzimajući u obzir program praćenja stanja okoliša propisanog Rješenjem Ministarstva zaštite 

okoliša i prirode od 8. ožujka 2012. godine te karakteristike i obuhvat zahvata obrađenog ovom Studijom, 

u nastavku se predlaže konačan program praćenja stanja okoliša na budućem EP „Giletinci“. 

Zrak 

1.  Mjeriti količinu ukupne taložne tvari (UTT). Lokacija sedimentatora određena je točkom T1 prema 
Studiji, a mikrolokaciju će odrediti pravna osoba ovlaštena za praćenje kvalitete zraka kako bi 
dobiveni rezultati mjerenja pokazali stanje UTT uslijed rada zahvata. Mjerenja provoditi jednu 
godinu. U skladu s rezultatima praćenja ovlaštena osoba za praćenja kvalitete zraka predložit će 
program i dinamiku daljnjeg mjerenja. Nadležno tijelo odlučuje o potrebi daljnjeg praćenja. 

Buka 

2. Kontrolna mjerenja buke treba provoditi na referentnoj točki T1 u naselju Giletinci prema Studiji, u 
uvjetima rada svih strojeva/uređaja istovremeno. Prva mjerenja treba provesti na početku 
eksploatacije na novoformiranom eksploatacijskom polju, a nakon toga mjerenja treba provoditi u 
vremenskim razmacima od tri godine te pri izmjeni radnih strojeva/uređaja.  

Ovisno o uvjetima na terenu, ovlaštena institucija koja provodi mjerenje može odrediti i druge mjerne 
točke. 

Voda 

3. Provoditi kontrolu koncentracije onečišćujućih tvari na ispustu separatora ulja i masti od strane 
ovlaštene pravne osobe, u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 
26/20). Analizu provoditi na parametre suspendirana tvar i teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i 
masti). [1 x godišnje] 

4. Uzimati uzorke vode iz jarka na krajnjem južnom dijelu eksploatacijskog polja, kojim teče vodotok, u 
skladu s Uredbom o standardu kakvoće voda (NN 96/19). [1 x godišnje] 

Krajobraz 

5. Provoditi kontrolu provedene tehničko - biološke sanacije otkopanih prostora prema projektu 
krajobraznog uređenja. [Svakih 5 godina] 

 

5.3. PRIJEDLOG OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA 

Autori studije o utjecaju na okoliš smatraju da je zahvat eksploatacije tehničko-građevnog kamena 

na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i 

ovom Studijom utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša.  
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6. NAZNAKA BILO KAKVIH POTEŠKOĆA 

Tijekom izrade Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem 

eksploatacijskom polju "Giletinci" nije bilo nikakvih poteškoća. 

 

 

 

 

 

 





Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  229 

7. POPIS LITERATURE 

[1.] Rudist d.o.o., Zagreb, (2020.), Elaborat o rezervama tehničko-građevnog kamena na 

eksploatacijskom polju "Giletinci" – peta obnova – i u istražnom prostoru „Giletinci II“ 

[2.] Rudist d.o.o., Zagreb, (2020.), Idejni rudarski projekt eksploatacije tehničko-građevnog kamena na 

budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

[3.] https://geoportal.dgu.hr/wms (pristupljeno u ožujku 2021.) 

[4.] Babtie, J. (2006), Landscape and Visual Impact Assessment. Ervironment Agency, Southern Region, 

Croydon 

[5.] Bognar, A., (2001), Geomorfološka regionalizacija Hrvatske, Acta Geographica Croatica, Vol 34, 7-

29, Zagreb 

[6.] Bralić, I. (1999). Krajobrazno diferenciranje i vrednovanje s obzirom na prirodna obilježja. 

Sadržajna i metodska podloga Krajobrazne osnove Hrvatske. Ministarstvo prostornog uređenja, 

graditeljstva i stanovanja, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999. 

[7.] DHMZ Zagreb (2021.), Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno 

praćenje kvalitete zraka u 2020. godini 

[8.] EPTISA Adria d.o.o. (2017.), Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe 

izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. s 

pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.) 

[9.] European Commission (2013.), Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into 

Environmental Impact Assessment 

[10.] Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu (2011.), Karta 

potresnih područja 

[11.] Geofizički zavod – seizmološka služba RH (pristupljeno u ožujku 2021.) 

[12.] Hrvatske ceste (2020.), Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2019. 

[13.] Hrvatske vode (2020.), Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. – Izvadak iz Registra 

vodnih tijela Klasifikacijska oznaka: 008-02/20-02/811 

[14.] IMI Zagreb (2021.), Izvještaj o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za 2020. 

godinu 

[15.] Lakes Environmental , AERMOD View™ Gaussian Plume Air Dispersion Model 

[16.] Lakes Environmental, Met data servis 

[17.] MINGOR (2020.), Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2019. 

godinu 

[18.] Novosel T., i dr., Ocjena stabilnosti kosina u zasjecima, usjecima građenih od karbonatnih stijena, 

Zbornik radova V. Geomehanički simpozij, split 

[19.] Šegota, T., Filipčić, A., (2003) Köppenova podjela klima i hrvatsko nazivlje, Geoadria vol 8/1 

[20.] Zavod za zaštitu okoliša i prirode, MINGOR, (2020.), Podaci o ciljnim vrstama, stanišnim tipovima 

i rasprostranjenosti vrsta 

[21.] https://ispu.mgipu.hr/ (pristupljeno u ožujku 2021.) 

https://geoportal.dgu.hr/wms


Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

230 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

[22.] http://services.bioportal.hr/wfs (pristupljeno u ožujku 2021.) 

[23.] http://envi.azo.hr/wms (pristupljeno 4. prosinca 2020.) 

[24.] http://gis.hrsume.hr/hrsume/wms?layers=gj  (pristupljeno u ožujku 2021.) 

[25.] https://servisi.voda.hr/poplave_rizici/wms (pristupljeno u ožujku 2021.) 

[26.] https://www.dzs.hr/hrv/censuses/census2011/results/censustabshtm.htm (pristupljeno u ožujku 

2021.) 

[27.] http://www.epa.gov;  EPA Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42 (pristupljeno u 

ožujku 2021.) 

[28.] https://www.min-kulture.hr (pristupljeno u ožujku 2021.) 

[29.] https://www.meteoblue.com (pristupljeno u ožujku 2021.) 

[30.] http://noisetools.net (pristupljeno u ožujku 2021.) 

[31.] MUNDO MELIUS d.o.o. – arhiva fotodokumentacije 

[32.] https://sle.mps.hr/LovistaPublic/Details/246 

[33.] http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web (pristupljeno u ožujku 2021.)

http://services.bioportal.hr/wfs
http://envi.azo.hr/wms
https://servisi.voda.hr/poplave_rizici/wms
https://www.dzs.hr/hrv/censuses/census2011/results/censustabshtm.htm
http://www.epa.gov/
https://www.min-kulture.hr/
https://www.meteoblue.com/
http://noisetools.net/


Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  231 

8. POPIS PROPISA 

{1.} Zakon o zaštiti okoliša, "Narodne novine" brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18 

{2.} Zakon o rudarstvu, "Narodne novine" broj 56/13, 52/18 i 98/19 

{3.} Zakon o vodama, "Narodne novine" broj 66/19 

{4.} Zakon o zaštiti prirode, "Narodne novine" brojevi 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19 

{5.} Zakon o zaštiti zraka, "Narodne novine" broj 127/19 

{6.} Zakon o gospodarenju otpadom "Narodne novine" broj 84/21 

{7.} Zakon o zaštiti od buke "Narodne novine" brojevi 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21 

{8.} Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, "Narodne novine" brojevi 69/99, 151/03, 157/03, 

100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20 

{9.} Zakon o prostornom uređenju, "Narodne novine" brojevi 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 

{10.} Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, "Narodne novine" broj 127/19 

{11.} Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, "Narodne novine" brojevi 61/14 i 3/17 

{12.} Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke 

mreže, "Narodne novine" broj 80/19 

{13.} Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, "Narodne novine" broj 77/20 

{14.} Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, 

"Narodne novine" broj 42/21 

{15.} Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske, "Narodne novine" broj 1/14 

{16.} Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske, "Narodne novine" broj 87/19 

{17.} Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, "Narodne novine" brojevi 

44/14, 31/17 i 45/17 

{18.} Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa, "Narodne novine" broj 27/21 

{19.} Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama, "Narodne novine" brojevi  144/13 i 73/16 

{20.} Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže, 

„Narodne novine“ brojevi 25/20 i 38/20 

{21.} Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, "Narodne novine" brojevi 

66/11, 47/13 

{22.} Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, "Narodne 

novine" broj 145/04 

{23.} Pravilnik o gospodarenju otpadom, "Narodne novine" broj 81/20 

{24.} Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije, "Narodne novine" broj 22/19 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

232 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

{25.} Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, 

"Narodne novine" broj 53/91 

{26.} Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača u obliku čestica iz motora s 

unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve tpv 401, "Narodne 

novine" broj 113/15 

{27.} Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, "Narodne novine" broj 26/20 

{28.} Plan upravljanja vodnim područjima, "Narodne novine" broj 66/16 

{29.} Odluka o razvrstavanju javnih cesta, "Narodne novine" broj 17/20 

 

{30.} Prostorni plan Brodsko - posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br. 

04/01, 06/05, 11/08, 14/08 – pročišćeni tekst, 05/10, 09/12 i 39/20 – pročišćeni tekst)  

{31.} Prostorni plan uređenja Općine Cernik ("Službeni glasnik Općine Cernik" br. 04/03, 02/07, 08/07 

– pročišćeni tekst, 09/13, 06/15 i 07/17) 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  233 

9. PRILOZI 

Prilog 1. Postojeće stanje 

Prilog 2. Razvojna etapa eksploatacije 

Prilog 3. Razvojna etapa eksploatacije 

Prilog 4. Završno stanje eksploatacije 

Prilog 5. Znakoviti presjeci 

Prilog 6.  Dokumenti vezani uz program praćenja stanja na lokaciji EP 

Prilog 7.  Vodopravni uvjeti 

Prilog 8.  Vodopravna potvrda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 1. Postojeće stanje 
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Prilog 2. Razvojna etapa eksploatacije 
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Prilog 3. Razvojna etapa eksploatacije 
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Prilog 4. Završno stanje eksploatacije 
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Prilog 5. Znakoviti presjeci 
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Prilog 6. Dokumenti vezani uz program praćenja stanja na 
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286 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

288 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

290 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

292 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

294 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

296 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

298 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

300 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

302 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 7. Vodopravni uvjeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

304 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

306 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

308 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 8. Vodopravna potvrda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 37/20  Prilog 

 
 

 



Studija o utjecaju na okoliš 
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Giletinci" 

 

310 TD 37/20  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 

 


