REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTV(O ZASTITE OKOLISA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
tel; +385 1 3717 111, faks; +3851 3717 135

KLASA: UP/I-351-03/18-02/16
URBROJ: 517-03-1-1-19-26
Zagreb, 24, sijeénja 2019.

Ministarstvo zastite okoli%a i energetike na temelju odredbe €lanka 89. stavka 1. Zakona o zastiti
okoli3a {,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a vezano uz odredbu &lanka 71.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti okoli$a (,,Narodne novine®, broj 118/18), te na
temelju odredbe &lanka 5. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (, Narodne
novine®, broj 61/14 i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata VODOVOD DUBROVNIK
d.o.o., Ulica Vladimira Nazora 19, Dubrovnik, za procjenu utjecaja na okoli¥ sustava javne
vodoopskrbe te odvodnje i pro¢iséavanja otpadnih voda aglomeracije Dubrovnik, Dubrovaéko-
neretvanska Zupanija, donosi

NACRT RJESENJA

I.  Namjeravani zahvat— sustav javne vodoopskrbe te odvednje i progi¥éavanja otpadnih
voda aglomeracije Dubrovnik, Dubrovadko-neretvanska Zupanija, nositelja zahvata
VODOVOD DUBROVNIK d.o.0., Ulica Vladimira Nazora 19, Dubrovnik, temeljem
studije o utjecaju na okoli3 koju je izradio u oZujku 2018. godine, a dopunio u travnju,
listopadu i prosincu 2018. godine ovlaitenik WY G SAVIETOVANJE d.o.0. iz Zagreba
— prihvatljiv je za okoli§ uz primjenu zakonom propisanih i ovim RjeSenjem utvrdenih
mjera zastite okoliSa (A) i provedbu programa praéenja stanja okolifa (B).

A.MJERE ZASTITE OKOLISA
A.1. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM PRIPREME I GRAPENJA
Opde mjere

A.lLl. U okviru jzrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem ée biti prikazan na¢in na koji
su u Glavni projekt ugradene mjere zastite okolifa i program praéenja stanja okolisa iz
ovog RjeSenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje
odgovarajucih strugnih poslova zadtite okolisa, u suradnji s projektantom.

A.l.2. Putem sredstava javnog informiranja obavijestiti lokalno stanovniitvo o izgradnji
planiranog zahvata i o¢ekivanim utjecajima, kao i o trajanju izvodenja radova.

A L3, Sukladno fazama provedbe projekta predvidjeti izradu projekata privremene regulacije
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cestovnog prometa, kako bi se osigurala privremena tehnicka regulacija prometa i
odrZavanje potrebnog reZima tijekom izgradnje pojedinih sastavnica zahvata.

A.l.4. Izraditi projekt organizacije gradiliita u okviru kojeg ¢e se odabrati mjesta za privremeno
skladiStenje gradevinskog i drugog otpada, mjesta za parkiranje, servisiranje i
manevarsko kretanje mehanizacije te ista sanirati po zavrietku radova.

A LS. Osigurati lokaciju za smje$ta) mehanizacije, opreme za gradenje 1 odrZavanje opreme i
strojeva.

A.1.6. Osigurati zastitu od buji¢nih poplava dijelova buduceg sustava vodoopskrbe i odvodnje.

A.1.7. Po zavrdetku radova izvrditi Cidcenje i vracanje okolia, prometnica, javnih i privatnih
povriina u prvobitno stanje, sukladno uvjetima nadleZnih tijela.

A.1.8. Sve degradirane povriine urediti sukladno krajobraznom projektu sanacije.

A.1.9. Sve zemljane gradevinske radove (iskope) predvidene predlozenim zahvatom radi buke,
produkeije praSine i zemljanog materijala te pojafanog prometa slijedom odvoza
1skopanog materijala sa lokacije gradilidta obavljati izvan razdoblja od svibnja do
listopada (§ — 6 mjeseci izvan glavne turisticke sezone) sukladno odluci Grada
Dubrovnika.

A.1.10. Prije pustanja u rad cijelog sustava odvodnje izgraditi novu pristupnu i servisnu
prometnicu za pristup do lokacije za solarno suenje mulja.

SASTAVNICE OKOLISA

Zrak

A.l.ll. Za vrijeme prijevoza materijala isti navlaZiti ili prekriti ceradom te na taj nadin
onemoguciti ili smanjiti njegovo rasipanje.

A.1.12. Manipulativne povrsine gradilita navlaZiti vodom tijekom sugnih razdoblja.

A.L.13. Sprijetiti raznoSenje blata i pradine s gradilista pranjem kotada vozila prije izlaska na
javne prometnice, a po potrebi prilazne dijelove javnih prometnica distiti od prasine i
blata,

Tlo

A.1.14. Osigurati lokaciju za privremeno skladi$tenje viska iskopanog materijala.

A.1.15. Za zatrpavanje iskopa koristiti u najveéoj moguéoj mjeri materijal iz iskopa.

A.1.16. U dijelovima trase odvodnje koji ne prate postojeéu infrastrukturu, humusni povrinski
sloj tla nakon iskopa rova odloZiti zasebno te ga nakon postavljanja cijevi ponovo
rasporediti po povrSini,

Vode

A.1.17. Pretakanje ulja ili goriva obavljati na unaprijed planiranim lokacijama koje su za to
pogodne odnosno s nepropusnom podlogom (geotekstil, folije i sli¢no).

A.1.18. Crpne stanice sustava odvodnje projektirati i izvesti s mogucno3cu prikljuéenja na
alternativni izvor energije, kako bi se sprijeéilo prelijevanje u sluéaju nestanka elekiridne
energije.

A.1.19. Osigurati zastitu gradilis$ta od oborinskih voda.

A.1.20. Osigurati vodonepropusnost svih dijelova sustava javne vodoopskrbe i odvodnje,

ukljuéujuéi i postrojenje za solarno sudenje mulja.
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Al.2l

A1.22,

A1.23,

A.l1.24.

A.1.25,

A.1.26.

A.1.27.

Sve armirano-betonske konstrukeije spremnika u kojima se odvijaju bioloski procesi
{anoksiCni, aerobni reaktori), crpne stanice, tankvane za kemikalije, izvesti
vodonepropusno.

Za gradnju dijelova sustava javne vodoopskrbe i odvodnje 1 UPOV-a koji su u doticaju
s vodom koristiti materijale otporne na koroziju, odnosno na sva agresivna djelovanja
otpadne vode (cjevovodi, crpne stanice, dijelovi UPOV-a, podmorski ispust) te morske
vode (podmorski ispust).

Gradevinu za privremeno skladistenje otpadnog mulja na lokaciji UPOV-a projektirati
za kapacitet maksimalno od godinu dena, zajedno sa sustavom za prikupljanje otpadnih
voda, odvodnjom u ulaznu crpnu stanicu i natkrivenom konstrukcijom za sprietavanje
utjecaja oborina,

Oborinske onetiifene vode sa skladisnih i manipulativnih povriina uredaja odvoditi
kontrolirano zatvorenim sustavom javne odvodnje na ulaznu gradevinu UPOV-a, pri
¢emu same povrsine treba izvesti vodonepropusno.

Zabranjeno je odlagati materijal od iskopa na mjestima s kojih postoji mogucnost
onetiscenja voda i vodnoga okolisa,

Neposredno po zavr$etku radova u moru i obalnoj crti zahvata polaganja u more novog
cjevovoda ispusta otpadnih voda obaviti sluZbenu hidrografsku izmjeru i dostaviti je
Hrvatskom hidrografskom institutu,

Budu¢i da postojeci podmorski ispust ostaje u funkciji havarijskog ispusta planiranog
zahvata, isti je potrebno dovesti u planiranu funkeiju.

Bioraznolikost i zaSticeni dijelovi prirode

A1.28.

A1.29,

A.1.30.

A.1.31.

Tijekom gradenja, onemoguéiti kretanje strojeva izvan predvidenih koridora kako bi
negativni utjecaj na stanista i faunu bio sveden na najmanju moguéu mjeru. Kretanje
teske mehanizacije ograniiti na postojecu prometnu infrastrukturu u najveéoj moguéoj
mjeri.

Santrati sva privremena parkiralidta i prostore za kretanje mehanizacije i skladista
materijala te u radnom pojasu razrahliti povrsinu tla nakon zavretka izgradnje, éime ée
se ubrzati obnova vegetacije.

Radove u podrugju park Sume Velika i Mala Petka izvoditi sukladno uvjetima zastite
prirode uz nadzor nadleZnog tijela.

Radove neposredno u blizini zasticenih podrugja izvediti sukladno propisima iz podrudja
zastite okoliSa i prirode.

Krajobraz

A1.32.

A.1.33.

A.1.34,

A.1.35.

Ukoliko prilikom zemljanih radova dode do o3teéenja zelenila uz gradilidte, isto je
potrebno nakon zavrietka radova zamijeniti sadnjom autohtonih biljnih vrsta.

[zraditi projekt krajobraznog uredenja za lokaciju UPOV-a Lapad i postrojenja za solarno
sufenje mulja.

Na parceli UPOV-a 1 oko postrojenja za suSenje mulja uz ogradu posaditi stabla
crnogorice ili visoku Zivicu sukladno projekiu krajobraznog uredenja.

Koristiti autohtone biljne vrste prilikom krajobraznog uredenja povrsina predvidenih
projektom krajobraznog uredenja.
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OPTERECENJE OKOLISA

Buka

A.1.36.

Otpad

A.1.37.

Izvoditi gradevinske radove u dnevnom razdoblju. U sluéaju potrebe noénog rada
izvoditi samo radove koji ne stvaraju prekomjernu buku,

Otpad koji nastaje privremeno skladistiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstatna, u
odgovarajuéim spremnicima i predavati ovlaStenoj osobi, uz ispunjeni pratedi list,

KULTURNO-POVIJESNA BASTINA

A1.38.
A1.39,

A.1.40.

Osigurati strugni arheologki nadzor nad svim gradevinskim radovima.

U slu€aju arheoloskog nalaza obavijestiti nadleZni konzervatorski odjel Ministarstva
kulture, a iskapanje i daljnje radove viiti prema smjernicama istoga.

U starogradskoj jezgni grada Dubrovnika, rekonstrukciju treba vrSiti specijalizirana
tvrtka koja je ovlaStena za zahvate na podruéju stare gradske jezgre prema uputama
konzervatora.

INFRASTRUKTURA

A.141.

Al.42,

Zrak

A2.l.

A2.2,
A23.
A24.
A2.5.
A2.6.

A2.7.

Kod izvodenja radova, a poglavito iskopa, zaitititi postojeée instalacije i gradevine od
moZebitnog ostedenja.

U slufaju prekida jedne od komunalnih instalacija, obaviti popravak u najkradem
moguéem vremenu prema uputama i uz nadzor nadlezne komunalne strucne sluzbe.

A.2. MJERE ZASTITE TIJEKOM KORISTENJA

Redovito odrzavati sustav proi$¢avanja zraka iz zatvorenih objekata mehanitkog
predtretmana, crpnih stanica i1 obrade mulja te postrojenja za solarno susenje mulja. U
prostoru ulazne crpne stanice, prostora za prijem septike te prostor dehidracije mulja
odrZavati u sustavu podtlaka.

Redovito odrZavati i kontrolirati sustay podtlaka i fillera za pro¢iséavanje zraka u
zatvorenim dijelovima UPQOV-a i postrojenja za solamo suSenje mulja.

Uvesti kontrolu i redovni nadzor uz uspostavu automatske dojave prestanka rada uredaja.
Iz crpnih stanica zrak ispustati kroz filtere za uklanjanje lodih mirisa.

Na lokacijama cjevovoda u neposrednoj blizini stambenih i drugih objekata gdje ljudi
borave obavljati odzrativanje kanalizacije uz koristenje biofiltera.

Redovito &istiti, prati i odrZavati sve dijelove UPOV-a i radnih povr$ina koji se ne nalaze
u zatvorenim prostorijama i imaju potencijal za stvaranje neugodnih mirisa i pragine,
Zagrijani zrak koji se nede koristiti u sustavu rada UPOV-a hladiti prije ispu$tanja u
okolis.
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A.2.8. Zatvorene dijelove tehnoloskog procesa izvesti u sustavu podtlaka.

A.2.9. Predvidjeti sustav protisavanja izlaznog zraka koji ée obuhvatiti objekt mehanickog
predtretmana koji uklju€uje fine resetke/sita, mikrosita, pjeskolov/mastolov i stanicu za
prihvat septike, objekt strojnog zgudnjavanja mulja, zgradu dehidracije i spremnika
mulja, crpne stanice i postrojenje za solarno sufenje mulja. Minimalna visina ispustanja
profid¢enog izlaznog zraka treba biti u skladu visinama postrojenja za obradu zraka
(otprilike 2,5 m iznad kote terena). Zrak iz navedenih dijelova postrojenja ispuitati kroz
filtere za uklanjanje lo§ih mirisa.

Vode

A.2.10, Prije pustanja u rad UPOV-a i sustava odvodnje te novih dijelova sustava vodoopskrbe,
ispitati vodonepropusnost svih njegovih elemenata.

A2.11. Redovito pratiti rad i odrzavanje UPOV-a s kontrolom prodiiéavanja otpadnih voda
prema parametrima vodopravnih dozvola, ukljuéujuéi i kentrolu efluenta.

A.2.12, Oborinske onetiscene vode s manipulativnih povrsina uredaja za progiséavanje otpadnih
voda prikupiti internim sustavom odvodnje i prije ispustanja progistiti na pjeskolovu i
mastofovu.

A.2.13. Osigurati kontrolu ispravnosti antomatske dojave neispravnosti ili zastoja u radu UPQV-
a.

Krajobraz

A.2.14. Redovito odrzavati ogradu (Zivica) na lokaciji UPOV-a i postrojenja za sufenje mulja.

OPTERECENJE OKOLISA

Otpad

A.2.15. Otpad koji nastaje privremeno skladistiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama, u
odgovarajuéim spremnicima i predavati ovla$tenoj osobi uz popunjen odgovarajuéi
prateci list,

A.2.16. Redovito analizirati dehidrirani mulj radi utvrdivanja sastava i koli¢ine sube tvari, kako
bi se odredio naéin gospodarenja otpadom.

A.2.17. § dehidriranim muljem gospodariti u skladu s propisima. Dehidrirani mulj podvrgnuti
obradi (kompostiranje, suSenje, solidifikacija) radi koriStenja u poljoprivredi,
energetskoj oporaba ili drugi naini gospodarenja muljem sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom.

A2.18. Dehidrirani mulj privremeno skladititi do maksimalno godinu dana od njegovog
nastanka na lokaciji postrojenja za sulenje mulja uz primjenn mjera zadtite
{vodonepropusna povriina i natkrivanje).

A2.19. Voditi O¢evidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada 2Zzurno i potpuno

A3L

nakon svake nastale promjene stanja, te podatke iz o&evidnika &uvati pet godina.

A.3. MJERE ZASTITE U SLUCAJU NEKONTROLIRANOG DOGADAJA

U stucaju kvara na UPOV-u, otpadne vode preusmjeriti na havarijski ispust otpadnih
voda.
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A3l

A33.

Ad4.

Zrak

B.1.

B.2.

B.3.

B.A4.

B.5.

B.6.

Vode

B.7.

B.3.

Osigurati dovoljan broj prijenosnih crpki s ekstemim pogonom kako bi se sprijedilo
aktiviranje sigurnosnih preljeva u crpnim stanicama otpadnih voda, a u sluéaju ispada
napajanja elektri¢nom energijom.

U sluéaju curenja goriva i maziva uslijed sudara i kvara na strojevima 1 transportnim
stedstvima osigurati odredenu koli¢inu upijajuéih sredstava kao 3to su piljevina, pijesak
1 drugo.

Za potrebe rada UPOV-a u izvanrednim okolnostima predvidjeti alternativni izvor
energije (pomoéni agregat).

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA

Emisije one€¢i3éujuéih tvari iz nepokretnih izvora pratiti od strane ovladtenih institucija na
nepokretnim dijelovima uredaja za procidéavanje otpadnih voda i sustava odvodnje:
zgrada mehani¢kog predtretmana, objekt strojnog zgudnjavanja mulja, zgrada dehidracije
i spremnika mulja te crpne stanice) na ispustu.

Tijekom prve godine rada uredaja za pro&i$¢avanje otpadnih voda u punoj snazi provesti
mjerenja emisija one€iséujuéih tvari (sumporovodika, amonijaka i merkaptana) tijekom
ljetneg razdoblja u trajanju od najmanje 10 dana na ispustu jedinice za prodi§tavanje
otpadnog zraka iz objekata mehani¢kog predtretmana koji ukljutuje fine reSetke/sita,
mikrosita, pjeskolov/mastolov i stanicu za prihvat septike, objekt strojnog zguinjavanja
mulja, zgrada dehidracije i spremnika mulja, crpne stanice i postrojenje za solamo sugenje
mulja.

Na temelju prvog mjerenja utvrditi potrebu i ulestalost dalinjeg mijerenja emisija
onetisCujucih tvari na ispustima uredaja za proc¢iicavanje otpadnih voda i ispustima crpnih
stanica.

PredloZene makrolokacije za pradenje kvalitete zraka (uz ogradu lokacije UPOV-a na
dvije makrolokacije i na jedno) makrolokaciji uz istoénu ogradu postrojenja za solarno
suSenje mulja) odredene su uzimajuéi u obzir udaljenost od naseljenih podrucja i
previadavajuce smjerove vjetra (Prilog 1. a. Slika 1 —tofka 1 i 2 te Slika 2 — tocka 3).
Toéne mikrolokacije za provedbu mjerenja kvalitete zraka odredit ¢e ovlaStena institucija,
odnosno ovlasteni ispitni laboratorij.

Tijekom prve godine rada UPOV-a u punoj snazi tijekom ljetnog razdoblja u trajanju od
najmanje 12 tedana na odabranim mikrolokacijama provoditi mjerenja sumporovodika,
amonijaka i merkaptana od strane ovladtenog ispitnog laboratorija.

Nakon prve godine rada UPOV-a , na odabranim mikrolokacijama potrebno je provoditi
indikativha mjerenja sumporovodika, amonijaka i merkaptana od strane ovlastenog
ispitnog laboratorija.

Ispitivanje kakvoée pro¢iséene otpadne vode (efluenta) prije ispustanja u more te kakvoéu
mora pratiti putem ovlastenih laboratorija sukladno vodoepravnoj dozvoli.

Potrebno je pratiti slijedece parametre: temperaturu, salinitet, gustocu, prozimost,
otopljeni kisik i saturaciju kisika, nutrijente: PO4*, TP, NOs", NO2, NH4*, TN, Si, biomasu
fitoplanktona: Chl a, TRIX indeks, mikrobioloske pokazatelje E, coli 1 crijevni enterokok
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B.S.

B.10.

B.11.

Buka

B.12.

B.13.

HI.

u stupcu 1 na povrini, tefke metale u sedimentu 1 TOC u stupcu i sedimentu. Parametre
kakvoce mora potrebno je pratiti na tri lokacije na trasi podmorskog ispusta koje prikazuje
Prilog [. c. Slika 3: A — na udaljenosti od 300 m od obale, B — na potetku podmorskog
difuzora i C —na 300 m udaljenosti od totke B u smjeru dominantnog strujanja (NW). Sve
parametre je potrebno analizirati prije podetka rada UPOV-a kao nulto stanje, kako bi se
nakon ispustanja pro&id¢enih otpadnih voda mogao odrediti stupanj trofije.

Tijekom prve godine nakon pustanja u rad UPOV-a u ljetnoj sezoni dva puta (okvirmo 1.
srpnja i 1. kolovoza) prikupiti kompozitni uzorak i to nakon prolidéavanja, a prije
ispudtanja u podmorski ispust, kao i uzorak na 0,5 m dubine mora u trasi podmorskog
ispusta svakih 100 m podev3i na udaljenosti od 20 m od obale pa dalje cijelom duZinom
trase podmorskog ispusta. Potrebno je pratiti slijedeée parametre: temperatura, salinitet,
gustoca, prozirmnost, otopljeni kisik i saturacija kisika, nutrijenti: PO43, TP, NO3-, NO;,
NHa4", TN, Si, biomasa fitoplanktona: Chl a, TRIX indeks, mikrobioloke pokazatelje E.
coli 1 crijevni enterokok u stupcu 1 na povrini, tedki metali u sedimentu i TOC u stupeu i
sedimentu.

Tijekom rada sustava javne odvodnje vi3iti ronilatki pregled podmorskog ispusta. Pregled
treba obaviti jednom godisnje prije podetka sezone kupanja te eventualno nakon
neuobicajeno lodih vremenskih prilika (oluja). Ronilac — biolog jednom gediinje mora
utvrditi postoji 1i obrastaj ispusta i difuzora i analizirati makrozoobentos.

Provjeru stanja podmorskog ispusta, osim roniocem moguée je obaviti i kontrolnom
snimkom visesnopnim dubinomjerom visoke rezolucije kojim se dobiva precizni polozaj
ispusta, koji se prikaznje na batimetrijskoj situaciji s prikazom reljefa morskog dna
hipsometrijskom skalom, izradom detaljnog 3D modela morskog dna, te snimkom
podmeorskom video kamerom uz pomo¢ daljinski upravljane ronilice. Sva snimanja se rade
u sluzbenom koordinatnom sustavu RH {(poloZajno HTRS96, visinski HVRS71).

Mjerenje razine buke provoditi uz granicu estice UPOV-a (Prilog 1. b. Slika 1. to&ke 1 i
2). Buduci se na udaljenosti od 1 km od lokacije postrojenja za solamo su$enje mulja ne
nalaze naseljena mjesta, pracenje buke na ovoj lokaciji nije potrebno.

Prije pustanja u rad UPOV-a izvriiti snimanje nultog stanja razine buke, a zatim mjeriti
razine buke dva puta godi¥nje tijekom prve dvije godine rada objekta te dodatno u slugaju
pojave vece razine buke (prituzbe lokalnog stanovnistva).

Nositelj zahvata VODOVOD DUBROVNIK d.o.0,, Ulica Vladimira Nazora 19,
Dubrovnik, duZan je osigurati provedbu mjera zaitite okolida i programa praéenja
stanja okolisa, kako je to odredeno ovim rjeSenjem.

Rezultate pradenja stanja okolifa nositelj zahvata VODOVOD DUBROVNIK d.o.0.,
Ulica Vladimira Nazora 19, Dubrovnik, je obvezan dostavljati Ministarstvu zastite
okoli3a i energetike na propisani na&in i u propisanim rokovima sukladno posebnom
propisu kojim je uredena dostava podataka u informacijski sustav.

Nositelj zahvata VODOVOD DUBROVNIK d.0.0., Ulica Vladimira Nazora 19,
Dubrovnik, podmiruje sve trofkove u pestupku procjene utjecaja na okolis zahvata iz
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tocke L. izreke ovog rjesenja. O troSkovima ovog postupka odludit ¢e se posebnim
rjeSenjem koje prileZi u spisu predmeta.

Ovo rjelenje prestaje vaZiti ako u roku od dvije godine od dana izvrSnosti rjesenja
nosite]j zahvata VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Ulica Vladimira Nazora 19,
Dubrovnik, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta
sukladne posebnom zakonu. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata
YODOVOD DUBROVNIK d.o.0., Ulica Vladimira Nazora 19, Dubrovnik, moze se
jednom produZiti na joS dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrdeni
ovim rjefenjem.

Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite okolisa i
energetike.

VIIL. Sastavni dio ovog Rjefenja su sljededi grafi¢ki prilozi:

2 @ © 4 »

Prilog 1. a. Program praéenja kvalitete zraka — Slika 1, to¢ka 1 i 2, Slika 2, totka 3
Prilog L. b. Program pradenja razine buke - Slika 1 —to¢ke 1i2

Prilog L. c. Program pradenja kakvode mora - Slika 3 - Lokacija Ai B

Prilog IT.  Situacijski prikaz planiranog uredaja za proidéavanje otpadnih voda Lapad

Prilog IIl. Situacijski prikaz planiranog uredaja za prodi3¢avanje vode za ljudsku
potroSnju Ombla

Prilog IV. Situacijski prikaz planiranog postrojenja za solarno sulenje mulja
Prilog V. Mreza planiranog sustava vodoopskrbe aglomeracije Dubrovnik
Prilog V1. MreZa planiranog sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Dubrovnik

ObrazloZenje

Nositelj zahvata VODOVOD DUBROVNIK d.o.0. iz Dubrovnika podnio je Ministarstvu

zaitite okoli%a i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) putem opunomodenika WYG
SAVIETOVANIE d.o.o. iz Zagreba 7. oZzujka 2018. godine zahtjev, a temeljem zakljucka
Ministarstva (KLASA: KLASA: UP/I-351-03/18-02/16, URBROJ: 517-06-2-1-2-18-2 od 26.
ozujka 2018. godine) 23. travnja 2018. godine dopunu zahtjeva za procjenu utjecaja na okoli$
sustava javne vodoopskrbe te odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda aglomeracije Dubrovnik,
Dubrovatko-neretvanska Zupanija. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloZeni svi dokumenti i
dokazi sukladno odredbama &lanka 80. stavka 2. Zakona o zadtiti okolisa (dalje u tekstu; Zakon)
te &lanka 8. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli} (dalje u tekstu: Uredba), kao $to su;

Potvrda Upravnog odjela za prostorno uredenje i gradnju Dubrovacko-neretvanske Zupanije
o uskladenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom (KLASA: 350-01/18-01/29;
URBROJ: 2117/1-23/1-4-18-2 od 2. oZujka 2018. godine).

RjeSenje Uprave za zadtitu prirode Ministarstva (KLASA: UP/-612-07/18-60/21;
URBROI: 517-07-1-1-2-18-4 Zagreb od 26. oXujka 2018. godine) da je planirani zahvat
prihvatljiv za ekolo3ku mreZu.

Studija o utjecaju na okoli§ (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovlastenik WYG
SAVIETOVANIE d.0.0. iz Zagreba, kojem je Ministarstvo izdalo Rje$enje za obavljanje
struénih poslova zastite okolisa: izrada studija o utjecaju zahvata na okolig (KLASA: UP/I-
351-02/16-08/52; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 13. sijeénja 2017. godine i KLASA:
UP/1-351-02/16-08/52; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 16. travnja 2018, godine). Studija

Stranica § od 20



Je izradena u oZzujku 2018. godine, a dopunjena u travnju, listopadu i prosincu 2018. godine.
Voditeljica izrade Studije je Maja Kerovec, dipl.ing.biol.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okolis,
sukladno Elanku 80. stavku 3. Zakona i &¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zalnteresirane javnosti u pitanjima zaStite okolisa (,,Narodne novine*, broj 64/08), na intemetskim
stranicama Ministarstva objavljena je 27. travnja 2018. godine Informacija o zahtjeva za
procjenu utjecaja na okolis sustava javne vodoopskrbe te odvodnje i progiséavanja otpadnih voda
aglomeracije Dubrovnik, DubrovaZko-neretvanska Zupanija {KLASA: UP/I-351-03/18-02/16;
URBROJ: 517-06-2-1-2-18-4 od 26. travnja 2018. godine).

Odluka o imenovanju savjetodavnog stru¢énog povjeremstva u postupku procjene
utjecaja na okoli§ (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je temeljem &lanka 87. stavaka 1., 4. i
5. Zakona o za$titi okoli%a 4. lipnja 2018. godine (KLASA: UP/1-351-03/18-02/16; URBROJ:
517-06-2-1-2-18-11), a 27. rujna 2018. godine donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o
imenovanju Povjerenstva (KLASA: UP/1-351-03/18-02/16; URBROTJ: 517-03-1-1-18-19).

Povjerenstvo je odrZalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrzanoj 29. lipnja 2018. godine
u Dubrovniku, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija cjelovita i u svojim bitnim elementima
struéno utemeljena i izradena u skladu s propisima, te predloZilo da se istu dopuni u skladu s
primjedbama ¢lanova Povjerenstva i nakon dorade i suglasnosti &laneva uputi na javnu raspravu.

Ministarstvo je 12. listopada 2018. godine donijelo Odluku o upuéivanju Studije na javnu

ragpravu (KLASA: UP/I-351-03/18-02/16; URBROIJ: 517-03-1-2-18-20), a zamolbom za pravau
pomo¢ {KLASA: UP/-351-03/18-02/16; URBROJ: 517-03-1-2-18-21 od 12. listopada 2018.
godine) povjerilo je koordinaciju {osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnom odjelu za
komunalne poslove i zadtitu okolisa Dubrovatko-neretvanske Zupanije. Javna rasprava
provedena je u skladu sa ¢lankom 162. stavka 2. Zakona u razdoblju od 2. studenoga do 3.
prosinca 2018. godine u sluZbenim prostorijama Grada Dubrovnika, Opéine Zupa dubrovacka,
Opcine Dubrovacko primorje i Opéine Ston, Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom
listu ,Slobodna Dalmacija* te na internetskim stranicama i oglasnim plotama Dubrovatko-
neretvanske Zupanije, Grada Dubrovnika, Opéine Zupa dubrovatka, Opéine Dubrovagko primorje
i OpCine Ston. U sklopu javne rasprave odrZano je javno izlaganje 19. studenoga 2018. godine s
potetkom u 16,00 sati u Velikoj vijeénici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik. Prema
izvjeSéu Upravnog odjela za komunalne poslove i za$titu okolifa Dubrovatko-neretvanske
Zupanije o odrZanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-01/18-01/67; URBROTJ: 2117/1-09/2-18-13 od
10. prosinca 2018. godine), tijekom javnog uvida zaprimljene su pisane primjedbe Grada
Dubrovnika i gospodina BozZidara Vieli¢a. Primjedbe su se u bitnom odnosile na nenavodenje u
Studiji kljuénog prostorno-planskog dokumenta — Urbanistitkog plana uredenja ,,Tehni¢ko-
tehnolo3ki blok Osojnik* koji je detaljno propisac uvjete za provodenje i smjesiaj postrojenja za
solarno sudenje mulja, te uz u Studiji pogreino prikazanu parcelaciju vezanu uz k.&. 3310/2 k.o.
Osojnik, a na kojoj ¢e se nalaziti postrojenje za solamo sudenje mulja.
Povjerenstvo je na drugoj sjednici odrzanoj 21. prosinca 2018. godine u Zagrebu razmotrilo
odgovore na zaprimljene primjedbe s javne rasprave, a koje je pripremio nositelj zahvata.
Odgovori na primjedbe s javne rasprave, koje je Povjerenstvo nakon predmetne rasprave
prihvatilo, u bitnom su sljedeéi:

e Primjedbe vezane uz nenavodenje kljunog prostornog plana — Urbanistikog plana
uredenja ,,Tehni¢ko-tehnoloski blok Osojnik“ koji je detaljno propisao uvjete za
provodenje 1 smjestaj postrojenja za solarno sugenje mulja. Primjedba je prihvadena te je
Studija dopunjena prema traZenom.
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e Primjedba vezana uz pogresno prikazanu parcelaciju vezanu uz k.&. 3310/2 k.o. Osojnik
na kojoj ¢e se nalaziti postrojenje za solarno sudenje mulja. Primjedba je prihvadena i u
Studiji je promijenjena granica obuhvata postrojenja za solarno suenje mulja prema novoj
situaciji. Svi planirani zahvati uskladeni su s navedenim prostornim planom, ukljuéujuéi i
postrojenje za solamo su3enje mulja u sklopu Tehni¢ko-tehnolotkog bloka Osojnik.
Povjerenstvo je, nakon usvajanja odgovora na primjedbe zaprimljene tijekom javie rasprave, u
skladu s &lancima 14. i 16. Uredbe donijelo Misljenje o prihvatljivosti zahvata kojim je ocijenilo
predmetni zahvat prihvatljivim za okoli$ uz primjenu predloZenih mjera zadtite okoli8a i programa
praéenja stanja okolida.

Prihvatljivost zahvata obrazloZena je na sljedei nalin: Planiranim zahvaiom

predvidena je uspostava sustava javne vodoopskrbe te odvodnje i prociséavanja otpadnih voda
aglomeracije Dubrovnik. Podrudje projekta koji se odnosi na razvoj sustava javne vodoopskrbe
obuhvaéa Grad Dubrovnik, Opéinu Dubrovacko primorje, Opéinu Ston i Opéinu Zupa
dubrovacka. Podrudie projekta sustava javne odvodnje otpadnih voda obubvaéa Grad Dubrovnik,
toénije naselja u sastavu aglomeracije Dubrovnik, a to su naselja: Cajkovica, Cajkoviéi, Donje
Obuljeno, Dubrovnik, Gornje Obuljeno, Knefica, Komolac, Lozica, Mokosica, Nova Mokofica,
Prijevor, Rozat, Sustjepan i Sumet.
Predmeinim zahvatom planirana je izgradnja oko 60 000 m i rekonstrukcija oke 25 000 m
cfevovoda sustava favae vodoopskrbe te izgradnja uredaja za kondicioniranje pitke vode (dalje u
tekstu: UPPY) Ombla na lokaciji Komolac. Planivana je i izgradnja oko 28 000 m i rekonstrukcija
oko 9 000 m cjevovoda sustava javne odvodnje na podrudiu aglomeracije Dubrovnik, izgradnja
uredafa za procdiséavanje otpadnih voda Lapad (dalje u tekstu: UPQOV) kapaciteta 73 000 ES s
mehanickim predireimanom i Il (bioloskim) stupnjem procis¢avanja. Takoder, planira se
izgraditi novi podmorski ispust duljine 835 m morskog dijela i prikljucenje novih 4 510 ES na
sustav javne odvodnje na podrulju aglomeracije Dubrovnik te izgradnja postrofenja za obradu
mulja na lokaciji Tehnicko-tehnoloskog bloka (TTB) Osojnik.

Uredaj za kondicioniranje pitke vode

Sastavni dio planiranog zahvata je | UPPV Ombla, s obzirom na to da ¢ini tehnicko-tehnolosku
cielinu s predmetnim zahvatom. Na lokaciji Komolac je izgraden UPPV Ombla kapaciteta Q=490
I/s. Namjena uredaja je obrada sirove vode koja se zahvacéa iz izvorista Ombla u slucaju poveéane
mutnoée (iznad 4 NTU). Obradena voda ée se distribuirati u vodoopskrbni sustav Grada
Dubrovrika i vodoopskrbne sustave Zaton-Orasac-Elafiti i Zupa dubrovaéka u sludaju
pogorsanja kvalitete vode na izvoristima u Zatonu i/ili Zupi dubrovackej. UPPV ¢e biti u
mogucnosti procistiti vodu i s mutnoéom do NTU 350, a mutnota vode na izlazu ovisi o kvaliteti
sirove vode koja neée biti veéa od 1 NTU. Postrojenje UPPV Ombla (I faza) pusteno je u probni
rad. Ukoliko bude potrebe, izvest ée se naknadno i nadogradnja UPPV-a s adsorpcijom aktivinim
uglienom te izgradnja nove vodospreme V=5 000 m’ uz lokaciju postrojenja. Kakvoéa
pripremljene vode je s koristenjem ultrafiltracije bitno bolja nego kod ostalih predlozenih
varijanti, jer kod ulwrafiltracije nije potrebno dodavanje kemikalifa u sirovu vodu za Iljudsku
potroinju, osim minimalnih kolidina za rezidualnu dezinfekciju. Kod kondicioniranja sirove vode
na UPPV generiraju se kelicine otpadne vode (ostatak sirove vode koja nije prosla kroz module
ultrafiltracije) te mulj, kao posljedica izdvajanja suspendiranih Cestica iz vode. Mulj e se izdvojiti
iz otpadnih voda putem taloZenja te dehidracije, a maksimalna kolic¢ina mulja kofa nastaje tijekon
procesa procijenjena je na oko 8 tona suhe tvari godisnje. Izdvojeni mulf se sastoji iskljucivo od
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Cestica suspendiranih u sirovoj vodi koje su anorganskog podrijetla pa je zato mulj sam po sebi
inertan materijal. Nastali mulf ce se predavati ovlastenoj osobi.

Uredaj za procéi§éavanye otpadnih voda

Planirana je izgradnja novog UPQV-a Lapad na lokaciji postojedeg (koji ée se ukioniti). Slijedom
odabranog maksimalnog kapaciteta UPOV-a od 73 000 ES, s drugim stupnjem prociséavanja, na
lokaciji Lapad u okviru studije izvodljivosti (Hidroprojekt-ing, SI Consult i WYG International,
2017.) razmatrano je Sest tehnoloikih postupka, koja su najprikladniji za prociséavanje otpadnih
voda na lokaciji Lapad. Imajuéi u vidu veliki broj moguéih i prihvatliivih tehnologija, odluceno
Jje da se biolosko procistavanje provodi pomoéu akiivnog mulja, koji moZe biti u suspendiranom
obliku (formiraju se flokule, koje slobodno plivaju u otpadnoj vodi) ili pricvrséen u tankom sloju
na évrsiof podiozi. Za prufanje bioloskog prociséavanja mulja potrebno je osigurati kisik za
mikroorganizme, Sto se vr§i pomoéu dubinske aeracije s finim rasprsivanjem zraka w otpadnu
vodu. Nakon obrade otpadne vode, prociséenu vodu treba separirati od aktivnog mulja da bi se
ona mogla ispustiti u recipijent. Separaciju je moguée postic¢i talozenjem ili filtracijom koristeéi
Silterni medij (mehanicki disk filter ili membransha tehnologija na razini mikro ili ultrafiltracije).
Kompletan proces bioloskog prociséavanja moZe se provesti u protocnom (gdje se razlicite faze
bioloskog procis¢avanja i separacije viska mulja provode u zasebnim bazenima) ili farinom
sistemnu (gdje se svi procesi, uklfucujuci naknadnu separaciju mulja, odvijaju u jednom bazenu).
Na osnovi evaluacijskih kriterija za prociséavanje ofpadnih voda za UPOV Lapad predvidena je
MBR tehnologija (membranski bioloski reaktor). Radi se o najsuvremenijoj tehnologiji koja daje
najvisu kvalitetu prociséene otpadne vode. Prednosti su veliki stupanj prodiséavanja i visoka
kvaliteta efluenta te relativno mali potrebni volumeni bioloskih bazena.

Prociséavanje otpadne vode (koja moze doci na UPOV putem sustava javne odvodnje otpadnih
voda ili redoviiog praznjenja septickih i sabirnih jama) sastoji se od mehanidke obrade otpadnik
voda (fina sita, aerirani pjeskolov i mastolov), bioloske obrade otpadnih voda (bioloski bazeni,
stanica puhala, sustav za separaciju mulja od prociséene vode, mjerni kanal, dozirni bazen),
obrade viska mulja: (uguSéivac mulja, spremmik mulja (s djelomiénom stabilizacijom),
dehidracije mulja te ostalih objekata (filter ofpadnog zraka, trafostanica, elektriéni dizel agregat,
upravna zgrada).

Mulj koji nastaje bioloskim pro&iséavanjem otpadnih voda potrebno je dodatno obraditi radi
transporta do lokacije za solarno susenje Osojnik na lokaciji Lapad. S obzirom na ogranicenost
prostora na predvidenof lokaciji UPOV-a Lapad, na toj lokaciji vrit ée se samo uguséivanje i
dehidracija viska mulja. Kolidine mulja koje je potrebno prethodno obraditi su: 6 800 t/god (20%
suhe tvari) dehidriranog mulja, 1 400 t/god suhe tvari w mulju. Predlae se smjestaj postrofenja
za solarno suSenje mulja u sklopu Tehnicko-tehnoloskog bloka (TTB) Osojnik. Za pristup do
lokacije postrojenja za solarno susenje mulja izgradit ée se nova pristupna i servisna promeinica
prije pustanja u rad cijelog sustava. Predvideno je da ée se dehidrirani mulj transportivati
kamionima do navedene lokacije, koja je udaljena od lokacije UPOV-a Lapad oko 17 k. §
obzirom na predvidenu nosivost kamiona (8 — 10t), izvan turisticke sezone ocekuje se maksimaino
dva kamiona dnevno, dok bi za vrijeme turisticke sezone to predstavijalo maksimalno tri kamiona
dnevno. PredloZeno je nekoliko moguénosti daljnjeg gospodarenja susenim muljem, a to su:
kompostiranje mulja i njegovo naknadno koristenje kao prekrivku za sanaciju dosadasnjeg
odlagalista otpada Grabovica, koristenje mulja kao ulazni materijal u asfaltnof bazi u sklopu TTB
Osojnik (samo manje kolic¢ine mulja) i transport do lokacije centra za gospodarenje otpadom ili
sti¢nog postrojenja za podrucje sire Dalmacije, koji ée biti izgraden predvidivo u srednjoroénom
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vremenskom razdoblju u skladu s buduéim definiranim i zakonski reguliranim nainom za
konaéno zbrinjavanje mulja na nacionalnoj razini.
Podmorski ispust

Postoject hidrotehnicki tunel Lapad s pripadnom konfiguracijom cjevovoda (Hadni cjevovod iz
crpne stanice Lapad, te kopnena dionica podmorskog ispusta) se oteZano odrava (prvenstveno
zbog oteZanog pristupa u pojedine dijelove tunela i taloZenja tvari tijekom CetrdesetogodiSnjeg
Zivotnog vijeka hidrotehnickog tunela). Stoga je nuino napustanje postojedeg hidrotehnickog
tunela i izgradnja nove kopnene dionice, koju ée biti puno lakSe odrzavati u buduénosti. U sklopu
navedenog izvodi se prilagodba spoja prodiséenih otpadnih voda iz dogradenog wredaja za
prociséavange oipadnih voda na koprenu dionicu podmorskog ispusta.

Postajeéi podmorski ispust bie je koncipiran za daleko veée protoke otpadnih voda od sadasnjin.
Uslijed takvog naéina rada, tijekom proteklog dugogodisnjeg razdoblja dolazilo je do talozenja
tvari u podmorskom cjevovodu, odnosno oteZanog istiecanja. Zbog velike dubine na kojoj je
poloZen postojeéi podmorski cjevovod njegove ciséenje je vrlo oteZano. Iz navedenih razloga
provedeno je modeliranje (numericka analiza) pronosa oneciSéenja za varijante podmorskog
ispusta javne odvodnje aglomeracije Dubrovnik u okolnom akvatorijalnom podruéju u svrhu
izrade siudije uifecaja na okolis. U rezultatu provedenih provacuna zakljudeno je da ¢e izvedba
podmorskog ispusia sustava javne odvodnje aglomeracije Dubrovnik osigurati izvrsnu kvalitetu
mora ukoliko se izvede uredaj s drugim stupnjem proci§éavanja. a podmorski ispust s duljinom
morske dionice od 835 m (duljina ispusta 750 m + difuzor 85 m). Promjer novog podmorskog
ispusta je DN 500 mm,

Postofeci podmorski ispust danas je u funkciji i bit ée u funkcifi i tijekom izgradnje noveg UPOV-
a i novog podmorskog ispusta. Nakon izvedbe novog podmorskog ispusta Dubrovnik (kopnenog i
podmorskog dijela) cjevovodi postofece kopnene i podmorske dionice bit ¢e koristeni samo u
sluéaju odriavanja i/ili incidenata na novim objektima, uz prethodni pregled istoga t sanaciju u
sluéaju potrebe. Navedeno ée biti moguée zbog njegovog smanjenog optereéenja tijekom godine
le izrazito manjem potrebnom odrZavanju tijekom buduleg razdoblia (neée raditi tifekom
redovitog funkcioniranja sustava, samo u slucaju odrzavanja novog ispusta ili nekontroliranog
dogadaja).

Novi podmorski ispust

Prikupljene otpadne vode aglomeracije bif ée prociséavane na jednom zajednickom uredaja za
prodiséavanje ofpadnih voda Lapad, uz dispoziciju u recipijent novo izvedenim cjevovodom
podmorskog ispusta Dubrovnik, za kojeg je planirano paralelno polaganje s postojecom
podmorskom dionicom ispusta Dubrovnik.

Predvidena je izvedba novog podmorskog ispusta Dubrovnik, sloZenog od kopnene i podmorske
dionice, uz optimiziranje veli¢ine profila cjevovoda i duZine podmorskog dijela, temeljeno na
analizi potreba | usvojenih kolicina otpadnih voda. Odabrane rjesenje je kopnena dionica (DN
600 mm i L = 350m), te podmorshka dionica, DN 600/545,4 mm i 750 m ispust + 85 m difuzor.
Trasa podmorske dionice novog ispusta bit ¢e poloZena paralelno s podmorskom dionicom

postojeceg ispusia.
Predmetni zahvat je u skladu s Prostornim planom Dubrovacho-neretvanske Zupanije (. StuZbeni

glasnik Dubrovacko-neretvanske Zupanije *, broj 6/03, 03/05-uskl., 07710, 04/12-isp., 09/13, 2/15-
uskl. i 7/16), Prostornim planom uredenja Grada Dubrovnika (,Sluzbeni glasnik Grada
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Dubroviika®, broj 07/05, 06/07, 10/07-isp., 03/14, 9/14 — prociséeni itekst, 19/15 i 18/16 —
prociféeni tekst), Generalnim urbanistickim planom Grada Dubrovnika (,, Sluzbeni glasnik Grada
Dubrovnika ™, broj 10/03, 10/07, 08/12, 3/14, 9/14 — prodiséeni tekst i 4/16), Prostornim planom
uredenja Opéine Dubrovacko primorje (,Sluzbeni glasnik Dubrovacko-neretvanske Supanije *,
broj 06/07, 08/11, 09/12 i 14/13), Prostornim planom uredenja Opcine Ston (,,Sluzbeni glasnik
Dubrovacko-neretvanske Zupanije*, broj 09/10, 05/13-isp., 05/15, 08/17-isp., 01/17 i 12/17),
Prostornim planom uredenja Opéine Zupa dubrovacka (,Sluzbeni glasnik Opéine Zupa
dubrovacka®, broj 06/08, 08/12, 07/13 i 09/17) i Urbanistickim planom uredenja ,, Tehnicko-
tehnoloski blok Osofnik” (,,Stuzbeni glasnik Grada Dubrovnika*, broj 17/18).

Utiecaji na okolis tijekom pripreme i sradenia zahvaia

Tijekom izgradnje UPOV-a i postrojenja za solarno susenje mulja na podrudju gradilisia, ali i u
neposrednoj blizini gradilifta, moguce je onediséenje zraka prasinom uslijed zemljanih i drugih
radova na gradilistu te kao posljedica rasipanja materijala iz transportnih vozila. Intenzitet ovog
oneciséenja ovisit ée o jacini vietra i oborinama, ali je generalno mali. Takoder, wjecaj na zrak
nastat ée uslijed poveéanog prometa transpormih vozila i rada gradevinskih strojeva (ispusni
plinovi motora). Radi se o prihvatljivim kratkotrainim utjecajima manjeg intenziteta. Navedeni
utfecaj lokalnog je znadenja u neposrednoj blizini izvodenja gradevinskik radova, vremenski je
ogranicen na razdoblje izgradnje zahvata i nakon izgradnje u potpunosti prestaje.

Tijekom izgradnje UPOV-a i postrojenja za solarno susenje mulja na podruéiu gradilista, ali i u
neposrednoj blizini gradilidta, oneciséenje tla moze nastati uslijed prosipanja materijala s vozila
na kolnike prometnica i podrudje gradilista, pri emu se oéekufe veéi utjecaj kod izgradnje novih
kolektora zbog vede duljine prometnica pokraj kojih ¢e se odvijati radovi. Utiecaj na kvalitetu tla
tijekom kopanja rova za polaganje kolektora i kopanja terena za izgradnju UPOV-a i postrojenja
za solarno suSenje mulja bit ée privremen i lokaliziran na podrudje izgradnje predmetnog
zahvata. Uljecaj je mogué u slucaju odlaganja viska iskopanog zemljanog materijala na povrini
koja nije odredena i pripremljena kao privremeno skladiste, uslijed izlijevanja goriva i maziva iz
gradevinskih strofeva i vozila te uslijed ispiranja oborinama sipkog materijala koji je razasut po
kolniku te njegova transporta. Ovaj je utjecaj ocijenjen kao negativan, ali kratkotrajan i lokalnog
karaktera. Tijekom izgradnje UPOV-a, postrojenja za solarno suSenje mulja te radom
mehanizacije uslijed iskopa i polaganja cjevovoda, doéi ¢e do irafnog gubitha i prenamjene tla,
odnosno gubitka povrsina koje se odnose na vrlo agranicen prostor izgradnje navedenih zahvata
te je ovaj utjecaj po znacenju mali. Kako se najveéim dijelom radi o veé pod antropogeniziranom
podrudju (podrucja naselja i poljoprivredne povriine) nfihova degradacija nije ocijenjena kao
znadajna.

Od povrsinskih vodnih tifela, vodneo tijelo JKRNG287 001 nalazi se na podruciu Imotice gdje ée
se prosiriti sustav javne vodoopskrbe (izgraditi vodosprema, crpna stanica i cjevovod). Njegovo
kemijsko stanje fe dobro, a ekolosko umjereno. Novi cjevovodi postavijar ée se u trase postojeéih
prometnica, a vodosprema i crpna stanica bit ée izgradene na veé izgradenom podrudiu. Uz
pravilnu organizaciju gradenja neée biri negativnog utjecaja na navedeno vodno tijelo. Na
podrucju zahvata prisutna su dva vodna tijela prijelaznih voda, P2 2-OM koje je u dobrom stanju
i PI_3-OM koje je u umjerenom stanju. Eventualni negativni hidromorfoloski utjecaji na vodna
tijela prijelaznih voda moguéi su zbog polaganja novog podmorskog ispusta i eventualno kod
sanacije postofeceg. Medutim, radi se o lokalno ogranidenom i ne osobito znadajnom wuijecaju.
Podrudje zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode JKGI 12 Neretva. U
okvirima granica ovoga grupiranoga vodnog tijela podzemne vode nalaze se svi planirani objekti.
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Ukupno stanje grupiranoga vodnog tijela podzemme vode JKGI_12 Neretva je ocijenjeno kao
dobro. Eventualna oneciiéenja su moguéa prilikom pretakanja goriva, promjene ulja i koriftenja
maziva za gradevinske strojeve ili istjecanjem otpada skiadistenog na tlo koje nife sluzbeno
predvideno za privremeno skladiStenje. Postrojenje za solarno susenje mulja projektirano je
uzimafuéi u obzir potrebu izgradnje nepropusne podloge u svrhu zastite kakvoée i kolidine
grupiranih vodnih tijela podzemne vode. Uz pravilnu organizaciju gradili§ta i pridriavanja uputa
proizvodada o odriavanju radnih strojeva i opreme, ne ocekuje se negativan uijecaj na grupirano
vodno tijelo podzemne vode uslijed izvodenja gradevinskih radova. Ocekuje se poholjsanje
kemijskog stanja podzemnog vodnog tijela, jer ée se prosirenjem sustava javne odvodnje znacajno
smanjiti upotreba septi¢kih sabirnih jama.

U odnosu na podrucja na kofima se planiraju zahvati u sustavi javne vodoopskrbe, moguénost
velike vierojatnosti poplavijivanja javija se uz obalni dio Rijeke Dubrovacke, gdje ée se cjevovodi
postavifati u trase postojeéih obalnih cesta. Radovi se neée izvoditi za vrifeme visokog vodostaja,
Lime e se ovaj wtjecaj svesti na minimum. Planirana izgradnja sustava javne odvodnje i crpnih
stanica dielomicno se nalazi na dijelovima za koje postoji velika vierojatnost poplavljivanja, ali
se radovi nede izvoditi za vrijeme visokog vodostaja. Potrebno je naglasiti da su za sve crpne
stanice mikro lokacije odabrane kako se ne bi dogodilo plavijenje, odnosno visina terena je
dovolina da sprijeci plavijenje od mora, a objekti i instalacife su vodonepropusni. Podrucja
izgradnje UPOV-a i postrojenja za solarno suSenje mulja ne nalaze se na podruciu velike
vjerojatnosti poplavljivanja.

Tijekom izgradnje UPOV-a, postrojenja za solarno suSenje mulja te radom mehanizacije uslijed
iskopa i polaganja cjevovoda, doéi ¢e do gubitha tla i pojedinih staniSnih tipova. Trajna
prenamjena, odnosno gubitak povriina, odnosi se na vrlo ogranidéen prostor na kojem ce biti
izgraden UPOV (oko 1,064 ha stanista E Sume (E8 Primorske vazdazelene Sume i makije) te je
ovyj utfecaj po ocijenjen kao slab. Postrojenje za solarno suSenje mulja bit ée izgradeno u sklopu
lokacije Tehnibko-tehnoloskog bloka Osojnik na povrsini od oko 1,2 ha (D342 (C361
Istoénojadranski busici / Eu- i stenomediteranski kamenjarski pasnjaci raséice, i manjim dijelom
na stanistu E D311 121 Sume / Dradici / Mozaici kultiviranih povr§ina). Kako se najveéim dijelom
radi o stani$nim tipovima koji su veé¢ pod antropogenim uljecajem (podrucja naselja ¥
poljoprivredne povrsine), njihova degradacija nije ocijenjena kao znacajna. Vaino je naglasiti
da se kolektori sustava odvodnje polatu po postojeéim prometnicama. Tijekom rekonstrukcije
postojeéih dijelova sustava, odnosno izgradnjom novih doéi ée do krathotrafnog utjecaja na mali
dio okolnik stanista keja ce se privremeno § w manjoj mjeri degradiraii radnom mehanizacijom
uslifed iskopa. Kako su to stanisni tipovi koji su pod velikim antropogenim utjecajem (podrucia
naselja i poljoprivredne povriine), njihovom degradacijom nece doéi do znacajnog negativnog
uljecaja s obzirom na razrnolikost staniinih tipova na Sirem podrudju zahvata.

Novi UPOV izgradit ¢e se na lokaciji postojefeg, $to je pozitivno jer navedena lokacija veé ima
obiljeZja komunalnog, antropogeniziranog krajebraza. UPOV e se izgraditi na nacin da se $to
bolje uklopi u okolis, a u skladu s projektom krajobraznog uredenja, sadnjom Zivice ili autohtonog
drveéa uz ogradu ée se zakioniti pogled na UPOV. Nije predvideno dodatno zasijecanje u sluc¢aju
izgradnje novih tunela. Irvedba turnela/galerija se vr$i kroz postojeli plato UPQV-a te se ne
ocekuje otvaranje novih pokosa, niti uklanjanje drveca na lokaciji UPOV-a. Postrojenje za
solarno susenje muljo predsiavijat ée novi element u okolifu, éime ée doéi do naruSavanja
krajobrazne vrijednosti okolisa. Taj je utjecaj negativan, ali nije znacajan s obzivom na lokaciju
izgradnje postrojenja u skiopu Tehnicko-tehnoloskog bloka Osojnik, no adekvatnim uredenjen
okolisa ublaZit ¢e se nfegov utjecaj na krajobraz. Cjevovodi ¢e se postavijati u trase postojecih
prometnica, §to nece imati dugorocni wijecaj na krajobraz, a crpne stanice i vodospreme bit ée
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izgradene na veé antropogeniziranom podruéju. Zbog prisutnosti gradevinskih strojeva i
zemijanih radova doé¢i ¢e do narulavanja krajobrazne vrijednosti okolisa. Ovaj je utjecaj
negativioga karaktera, ali je ograniden na prostor i vrijeme izgradnje.

Tijekom izgradnje buku emitiraju strojevi i vozila za transport. Tijekom izvodenja radova,
poveéanu buku ée osjetiti ljudi koji se zateknu u neposrednoj blizini mjesta izvodenja radova.
Prilitom radova na polaganju i rekonstrukcifi cievovoda u naseljenim dijelovima obuhvata
zahvata buci ¢e biti izloZen veéi brof stanovnika, ali ée taf utiecaj trajati kraée nego za vrijeme
izgradnje UPOV-a i postrojenja za solarno susenje muija. Tijekom izgradnje planivanog zahvata
Je predvideno koriitenje mehanizacije i transportnih sredstava uobisajenih prilikom izgradnje na
krskom podruciu. Buka preumarskih éekiéa je najvisa razina buke koja se olekuje na gradilistu,
svi drugi strojevi i transportna sredstva su tisi. Ovaj ufjecaj moie se ocijeniti znacajno
negativnim, lokalnog karaktera i povremenog trajanja, a bit ée mu izloZeni stanovnici prvih kuéa
u neposrednoj blizini gradiliSta, Noéni vad je zabranjen. Ovaj je utjecaj privremen, a po znadaju
Je mali i lokalnog je karaktera,

Na gradilistu ée biti zabranjeno servisiranje gradevinskih strojeva te se ne ocekuju znacajnije
kolicine otpadnih ulja i ofpada od tekuéih goriva. Otpad treba odvojeno prikupljati i predati
oviastenoj osobi uz ispunjeni prateéi list. Olekuju se poveéane kolidine gradevinskog otpada
(materijal iz iskopa na kopnu) koji se moze iskoristiti i za uredenje terena na lokaciji UPOV-g i
postrojenja za solarno susenje mulja.

Na lokaciji predvidenoj za izgradnju novog UPOV-a je smjesten postojeci UPOV te nema
evidentiranih zasticenih kulturno-povijesnih vrijednosti. Na lokaciji planivanog postrojenja za
solarno sufenje mulfa takoder nema evidentivanih kulturnih vrijednosti. Cjevovodi sustava javne
vodoopskrbe i odvodnje polagat ée se po postojeéim prometnicama. Tijekom izvodenfa radova
moZe dodi do otkrita kulturnih vrijednosti koje nisu evidentirane. Na podruciu starogradske
Jezgre grada Dubrovnika sanirat ée se oko 700 m gravitacijskih kanala i rekonstruivati oko 940
m postojeCih vodoopskrbnih cjevovoda. Stara gradska kanalizacija predstavija zasticéeno kultumo
dobro, a svi zahvati na njoj, odnosno sanacija, definirani su konzervatorskim wvjetima. Utjecaj
ée biti izraZen tijekom sanacije cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje, a podrazumijeva i radove na
sanaciji starih gradskih ulica nakon popravka cjevovoda, rakon cega wtjecaj prestaje.

Tifekom izvodenja radova, posebice u dijelovima kolektorske mrede koji se nalaze u naseljenim
mjestima ili u blizini objekata, doéi ée do utjecaja na stanovnistvo uslijed poveéanja razine buke
u okolisu, povecane emisije prasine uslijed rada gradevinske mehanizacije i kretanja transportnih
strojeva, kao i do povremenih oteZanih wvjela za odvijanje prometa. Vremenski je utjecaj
fratkotrajan i ogranicen na vrifeme izgradnje te prestaje nakon zavir§etka radova,

Postoji opasnost da se prilikom izvodenja radova osteti ili presijede neka od postojecih
infrastrukturnih instalacija, &ime ée se lokalno prekinuti opskrba vodom, energijom i sli¢no.
Ovaj fe utjecaj privremen, a po znadaju je mali do umjeren, ovisno o nastalom osteéenju. Tijekom
iskopa i polaganja mreie kolektora moze doéi do poveéanog imenziteta prometa na
prometnicama na kojima se obavijaju radovi. Utjecaj na promet ocijenjen je kao umjeren i u
pribvatljivim granicama za zonu planiranog zahvata. Tijekom izvodenja radova na iskopu i
polaganju cievovoda u trase postojeéih prometnica moZe dodi do poteskoda u protocnosti na
prometnicama na kofima se obavijaju radovi. Takoder, za vrijeme trajanja radova odekuje se
pojacan promet na podrucju zahvata zbog prifevoza mehanizacije i potrebnog gradevinskog
materijala. Ovaj utjecaj nife moguée izbjeci, ali se moze minimalizirati pravilnom organizacijom
gradilista te izvodenfem radova izvan ljetne sezone. Utjecaj je krathotrajan i ograniden na vrijeme
izvodenja radova.
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Tifekom gradenja izvoditelj radova dutan je pridriavati se svih uvjeta zaitite na radu, kao i zastite
okolifa. Vjerajatnost nastanka nekontroliranih dogadaja u najveéof mjeri ovisi o provodenju
predvidenih mjera zastite okolisa i zastite na radu, osposobljenosti djelatnika i realnom stupnju
organizacije gradilista. Pridriavanjem zakonskih propisa, opasnost od nastanka nekontroliranih
dogadaja je minimalna.

Utjecaji na okolis tijekom koristenia zahvata

Tifekom koristenja zahvata dolazi do nastajanja neugodnih mirisa odnosno do emisije
oneciséujucih tvari u grak na lokaciji UPQV-a, kanalizacijskim cifevima i postrojenju za solarno
sufenje mulja te crpnim stanicama, koje mogu negativno utjecati na zdravije ljudi i kvalitetu
Zivijenja (dodijavanje mirisom). Objekii sustava javme odvodnje (UPOV, to jest zgrada
mehanickog predivetmana kofa ukijuéyje fine reletke/sita, mikrosita, pjeskolovimastolov i stanicu
za prikvat septike, objekt strofnog zgusnjavanja mulja, zgrada dehidracije i spremnika mulja,
crpne stanice T posirojenje za solarno suSenje mulja), na kojima je moguca pofava neugodnih
mirisa, predvideni su u zatvorenom prosioru koji je prikljucen na filtar za prociséavanje. U
kanalizacifskim cijevima stvarat ée se neugodni mirisi posebno u dijelu pocetnih i prekidnih okana
(prijelaz Hadnog u gravitacijski cjevovod) te na dijelovima trase gdje ée zbog malog pada i
protoka dolaziti do zadrZavanja otpadne vode. Na smjer i brzinu rasprostiranja oneciséujudih
tvari putem zraka navedenih difelova sustava javne odvodnje i proéis¢avanja otpadnih voda te
postrojenja za solarno susenje mulja najvise utjecu temperatura vode i zraka, Hak zvaka te smjer
i brzina vjetra,

Povecanje ucestalosti i intenziteta padalina uslijed klimatskih promjena mofe vrlo negativro
utfecati na infrastrulituru, posebno oborinsiku odvodnju, no s ebzirom na lokaciju projekia, ne
olekufu se znacajne promjene oborine u obalnom podruciu tako da je ovaj utjecaj zanemariv.
Poveéanje ucestalosti i intenziteta padalina moZe utjecati i na poveéanje mutnoée sivove vode, no
nakon tretmana membranskom wltrafiltracijom na uredaju za prodiséavanje pitke vode ona ée se
svesti na razinu koja ¢e biti pribvatljiva za pice. Moguéa je pojava poplavnih voda bujicnog
karaktera u izuzetno kisnim razdobijima pa se moze ocekivati slabiji rad crpnih stanica i pojedinih
difelova kanalske mreZe i uredaja. Poveéanje emisije staklenickih plinova (COi, CHy i N2O) je
potrebno pratiti te adekvatno reagirati u trenuthu kad ono vise ne bude odgovarajuée. Moguc je
vedi znacaj uijecaja, no frenutno ga je fesko procijeniti. Zbog porasta temperature zraka raste i
temperatura otpadne vode te dolazi do ubrzavanja bioloskih i kemijskih reakcija. Posebno se
poveéava bioloska potrosnja kisika (BPK). Cak i manji porasti temperature imaju znaéajan
utfecaj na odvijanje procesa na UPOV-u, tako da se oni ubrzavaju. Sukladno tome, potrebno je
povecati aeraciju. Zbog porasta temperature otpadne vode, poveéava se brzina reakcije povezana
s bakterijama, §to za posliedicu moZe imati smanjenje gustoée mulja. S druge strane, zbog
poveéanog isparavanja, sadriaj vode u mulju ¢e se brZe smanjivati te ée biti potrebno manje
energije za njegovo suenje i konacéno zbrinjavanje. Ovdj je utjecaj tesko definirati te je takoder
teSko odrediti njegov znadaj. Zbog porasia razine mora, moguce je da objekti budu poplavijeni,
ovisno o velidini, odnosno visini promfene. UPOV neée biti pod navedenim utjecajem, s obzirom
na to da se nalazi dovolino daleko od obalne linije, no mogu¢ je utjecaj slane vode na ostale
dijelove sustava (primjer: kolektori).

Tijekom rada UPOV-a, nepovoljan utjecaj na tle mogué je uslijed nepravilnog privremenog
skladistenja otpadnog mulja nastalog tijekom rada (skladiStenje mulja, otpada s resetkd,
pieskolova i mastolova). Primjenom adekvatnih propisanih mjera zastite mogucnost ovog utfecaja
Jje minimaina. Koriftenjem sustava javne odvodnje i uredaja za proci§éavanje otpadnih voda
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postize se znalajan pozitivan utjecaj na tlo u odnosu wna postojece stanje. Prikljuéenjem
stanovnisfva na javni sustav odvodnje u zrnacajno manjof mjeri ée se koristiti sabirne jame upitne
vodonepropusnosti i smanjit ée se nekontrolirano ispustanje neprociséenih otpadnih voda u tlo.
Negativan utjecaj na tlo moZe se javiti kao posljedica nekontroliranih dogadaja. S obzirom na to
da je opasnost od nastanka nekontroliranih dogadaja minimalna, moZemo zakljuéiti da je i ovaj
uifecaj minimalan.

Sustav javne vodoopskrbe neée imati direktan utjecaj na vodna tijela tijekom koristenja. Posredni
ulfecaj se javija na izvoriSiima iz kojih se crpi voda za vodoopskrbu zbog povetanja broja
korisnika, no kako se radi o izvoristima &iji kapaciteti zadovoljavaju prosirenje sustava, moze se
zaklfuciti da predmetni zahvat nebe imati veéeg utjecaja na kolicinsko stanfe vodnih tijela
podzemnih voda iz kojih se zahvaéa voda za javnu vodoopskrbu. Najveéi uijecaj na ekolosko
stanje povrsinskih vodnih tijela imat ée prosirenje sustava javne odvodnje i izgradnja UPOV_a
I stupnja prociséavanja. Ovaj utjecaj ée biti pozitivan, Sto je ujedno i svrha poduzimanja ovog
zahvata. Prestankom ispuitanja neprociséenih otpadnihvoda u vodna tijela podzemnih (JKGI_12
Neretva), prijelaznih (P2_2-OM) i priobalnih (O423-MQOP) voda irajno e se osigurati njthovo
dobro stanje. Mogué je krathotrajan negativan utjecaj na ekolosko stanje vodnog tijela priobalnih
voda 0423-MOP u sluéaju akcidentne situacije odnosno aktiviranja havarijskog ispusta. Takoder,
u uvjetima poremeéencg rada UPOV-a, odnosno pustanja veéih kolitina otpadne vode mimo
uredaja, rada koji ne daje ocekivane ucinke prodiséavanja ili duseg prekida rada, moze doéi do
privremenog pogorsanja kakvote vode recipijenta, ali u normalnim wvjetima rada kakvoda
recipijenta ocekuje se da ée bifi u propisanim granicama.

Prema kartama opasnosti od poplava (za sve tri vjerojatnosti pojavljivanja) i kartama rizika od
poplava, postoji potencijalna mogucrost poplavijivanja obalnog podrudia gdie ée se nalaziti
cjevovodi za vodoopskrbu i odvodnju koji pritom nede biti u opasnosti, dok se podrucie UPOV-a
i postrojenja za solarno susenje mulia ne nalaze na podruéiu velike vierojatnosti poplavifivanja.
Sve mikrolokacije vodosprema i crpnih stanica se nalaze izvan potencijalnih poplavnih podrudja.
Objekti i instalacije sustava javne vodoopskrbe i odvodnje moraju biti vodonepropusni tako da
im opasnost od poplavljivanja neée naskoditi. Poplavijivanje cjevovoda od bujicnih voda moguée
Jje na sljedeéim podruciima sustava vodoopskrbe i odvodnje (za sve tri vierojatnosti
pojavijivanja): Podgaj — Komolac — Mlini, MokoSica i Gornje Obuljeno (odvodnja) te Grbavac —
Martinoviéi — Celopeci, Sumet — Podgaj — Komolac — Mlini, Gornje Obuljeno, Mokosica,
Stikovica, Zaton, Orasac, Trsteno, Banja i Slano.

Tijekom koriStenja sustava javne odvodnje i vodoopskrbe ne ocekuju se negarivni uljecaji na
Sloru, faunu i bieramnolikost. Za vrijeme normalnog rada UPOV-a, ucinkovitost uklanjanja
olpadnih tvari uz primjenu drugog stupnja prociséavanja osigurat ée poboljsanje uvjeta morskih
stani§ta u prostoru podmorskog ispusta. Koli¢ina hranjivih tvari koja ée se unositi u more
ispuStanjem prociséene otpadne vode je razmjerno mala te se ne mogu olekivati negativei utjecafi
u smislu poveéanja trofije, a time ni utjecaji na biljne i Zivotinjske vrste. Za vrijeme koristenja
podmorskog ispusta pofet ée ubrzana kolonizacija novog prostora pionirskim organizmima
(bakierije, dijatomeje, lidinke Skoljkasa, Skoljkas$i dagnja i kamenica te priljepci, moruzgve i na
kraju alge). Tijekom koristenja postrojenja za solarno susenje mulia ne ocekuju se negativni
utfecaji na floru, faunu i biolosku raznolikost, kao ni negativni utjecaji na zasticene dijelove
prirode.

Planirani objekti sustava javne vodoopskrbe (vodospreme, crpne stanice), odvodnje crpne
stanice, UPOV) i postrojenja za solarno suSenje mulja predstavijat ée nove elemente u prostoru.
Novi UPOV bit ée smjesten na lokaciji postojeéeg, $to je pozitivno jer navedena lokacija veé ima
obiljezja komunalnog prostora. Vodospreme i crpne stanice bit be smjeStene na veé
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antropogeniziranom podruciu, a postrofenje za solarno suSenje mulja na podrucju TTB Osojnik
koje je predvideno za komunalnu namjenu. Tifekom koristenja zahvata se ne oéekuje dodatan
negativan utfecaj na krajobraz.

Svi izvori buke veée jakosti su smjeSteni u zatvorenim objekiima te su propisno zvuéno izolivani.
Najznacdajnije kolidine otpada predsiavija mulj koji nastaje obradom oipadnih voda. Na lokaciji
TTB Osojnik vrsilo bi se solarno suSenje dehidriranog mulja. Predvideno je da ée se dehidrirani
mulf transportirati kamionima do navedene lokacije, koja je udaljena od lokacije UPOV-a Lapad
otprilike 17 km te je predloZeno nekoliko mogucnosti daljnjeg gospodarenja susenim muljem, a
to su: kompostiranje mulja i njegovo naknadno koristenje kao prekriviku za sanaciju dosadasnjeg
odlagalista otpada Grabovica, koristenje mulja kao ulazni materijal u asfaltnoj bazi u sklopu TTB
Osojnik (samo manje kolicine mulja) i transport do lokacije centra za gospodarenje muljem, ili
slicnog postrojenja, za podrucje Sire Dalmacije koji ée biti izgraden predvidivo u srednjoroénom
vremenskom razdobliu u skladu s buduéim definivanim i zakonski reguliranim ralinom za
konaéno zbrinjavanje mulja na nacionalnoj razini.

Tifekom koristenja planiranog zahvata ne oCekuju se negativni utjecaji na zasticene kulturno-
povijesne vrijednosti.

Tijekom koristenja izgradenog sustava javne vodoopskrbe i odvodnje podici ée se kvaliteta Zivota
lokalnog stanovnistva. Eventualni utjecaji na lokalno stanovnistvo mogu biti neugodni mirisi, ali
s obzirom na propisanu obradu otpadnog zraka ne ocekuju se negativni utjecaji na stanovaistvo.
Novi UPOV izgradit ée se na lokacifi postojeteg pa se ne ofekuje promjena vrifednosti tog
zemlfista. U neposrednoj blizini postrojenja za solarno suSenje mulja, a u skladu s vazeiom
prostorno-planskom dokumentacijom, nije predvidena izgradnja stambenih objekata te se ne
ocekuje negativan wijecaj na vrijednost zemljista.

U slucaju altivacife havarijskog ispusta mogué je kratkotrajan negativan utjecaj na kakvocu
mora. Uz ispravno odrZavanje opreme i postrojenja te osiguravanje i provedbu svih propisanih
mjera zastite moguénost nekontroliranih dogadaja je minimalna.

Kod odredivanja mjera (A), 5to ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se pridrzavalo

i nacela predostroZnosti navedenih u &lanku 10. Zakona, koji nalaZe da se razmotre i primjene

mjere koje doprinose smanjivanju onefi¢enja okolida utvrdene propisima i odgovaraju¢im

aktom.

e Opée mjera zaStite propisane su u skladu s €lancima 69., 133. - 135. Zakona o gradnji
{(,,Narodne novine®, broj 153/13 i 20/17) i ¢lankom 40. stavkom 2. totkom 2. Zakona o zatiti
okoli%a (,,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 1 118/18).

e  Mjere zaitite zraka propisane su u skladu s ¢lankom 9. Zakona o zadtiti zraka (,,Narodne
novine“, broj 130/11, 47/14, 61/17 1 118/18).

¢ Mjere zadtite tla propisane su u skladu s odredbama Zakona o zastiti okolisa.
Mjere zaitite vodnih tijela propisane su u skladu sa &lancima 41., 44. 1 143, Zakona o vodama
{(,;Narodne novine®, broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), ¢lankom 4. Pravilnika o
graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine, broj 80/13, 43/14, 27/15
i 3/16), &lankom 7. Uredbe o standardu kakvoée vode (,,Narodne novine®, broj 73/13, 151/14,
78/15, 61/16 i 80/18), &lankom 3. Pravilnika o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
proc¢ii¢avanja otpadnih voda (,,Narodne novine®, broj 3/11), ¢lankom 25. Zakona o zastiti
okolia 1 odredbama Zakona o hidrografsko] djelatnosti (,,Narodne novine*, broj 68/98,
110/98, 163/03 i 71/14).

e Mjere zaStite bioraznolikosti i zaSti¢enih podruéja propisane su u skladu sa odredbama
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Zakona o zadtiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13 i 15/18),

Mjere zastite krajobraza propisane su u skladu sa ¢lankom 69. Zakona o gradnji te &élancima
7.1 11. Zakona o zatiti prirode.

Mjere zagtite od buke propisane su u skladu sa Zakonom o zatiti od buke (,,Narodne novine*,
broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18) i Pravilnikom o najvi$im dopustenim razinama
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (.. Narodne novine®, broj 145/04).

Mjere gospodarenja otpadom propisane su u skladu s &lancima 11, 44,, 47. 1 54. Zakona o
odrzivom gospodarenju otpadom (,Narodne novine®, broj 94/13 i 73/17), Pravilnikom o
gospodarenju gradevnim otpadom i otpadom koji sadrzi azbest (,,Narodne novine“, broj
69/16), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine*, broj 117/17), Pravilnikom
o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (,Narodne novine®, broj 117/14) i Pravilnikom o
gospodarenju muljem iz uredaja za prodidcavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u
poljoprivredi {,,Narodne novine®, broj 38/08).

Mjere zastite kulturno-povijesne bastine propisane su u skladu s élankom 45. Zakona o
zadtiti i ofuvanju kulturnih dobara (,Narodne novine®, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87109, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 44/17 i 90/18).

Mjere zaStite infrastrukture i prometa propisane su u skladu sa &¢lankom 69. Zakona o
gradnji.

Mjere zastite u slutaju nekontroliranog dogadaja propisane su u skladu sa Zakonom o
vodama te Drzavnim planom mjera za slu¢aj izvanrednih i iznenadnih one&i3éenja voda
{,,Narodne novine*, broj 05/11).

Nositelja zahvata se Elankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na praéenje stanja okoli¥a (B)
postedstvom struénih i za to ovlastenih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode
otevidnike, te dostavljaju podatke nadleznim tijelima, a obvezan je sukladne &lanku 142, stavku
6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva za pracenje stanja okoliga.

Program pracenja kvalitete zraka temelji se na odredbama Uredbe o graniénim
vrijednostima emisija one€id¢ujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora {,,Narodne novine®,
broj 87/17) i Pravilnika o pracenju emisija one€i$éujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
{(,,Narodne novine*, broj 129/12 i 97/13).

Program praéenja kakvoce mora propisan je u skladu s odredbama Zakona o vodama te
Pravilnika o granignim vrijednostima emisija otpadnih voda, Uredbe o standardu kakvoée
voda i Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Program pracenja razine buke utvrden je temeljem odredaba Pravilnika o najvisim
dopudtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

Obveza nositelja zahvata pod totkom I1. ovog RjeSenja proizlazi iz odredbe &lanka 10.

stavka 3. Zakona o zadtiti okolia, kojim je utvrdeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po
okoli3 pri planiranju i izvodenju zahvata moraju primjenjivati utvrdene mjere zatite okolisa.

Totka IIl. tzreke ovog rjesenja utemeljenja je na odredbama Elanka 142, stavka 2. Zakona.

Prema odredbi ¢lanka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve trofkove u

postupku procjene utjecaja zahvata na okolis (tocka IV, ovog rjedenja).
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