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UVOD 

Zahvat obrađen studijom je eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 
"Slapnica" u funkciji prostorno-oblikovno-tehničke sanacije i privođenja konačnoj namjeni (u daljnjem 
tekstu zahvat). Granice eksploatacijskog polja će se korigirati odnosno eksploatacijsko polje (u daljnjem 
tekstu EP) će se formirati unutar utvrđenog eksploatacijskog polja "Slapnica" na način da se korigira 
površina u sjeveroistočnom dijelu te na dijelovima gdje se nalaze potok Slapnica i dio asfaltirane 
nerazvrstane ceste istočno od zahvata. 

Sa eksploatacijom se na lokaciji započelo sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a trenutno se na 
lokaciji obavlja eksploatacija sukladno Ugovoru o koncesiji. S obzirom da Ugovor o koncesiji ističe 31. 
prosinca 2022. Nositelj zahvata, KAMENOLOMI KRAŠIĆ d.o.o. je krenuo u postupak ishođenja potrebne 
dokumentacije za produljenje koncesije, a koji obuhvaća i ishođenje Lokacijske dozvole za koju je 
preduvjet izrada Studije o utjecaju na okoliš, odnosno provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na 
okoliš. 

 

EP se nalazi u Zagrebačkoj županiji, na području općine Krašić unutar naselja Medven Draga i 
Čunkova Draga. EP se nalazi na više katastarskih čestica k.o. Prekrižje i k.o. Pribić. 

Zahvat se nalazi na Popisu Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš {13} pod točkom 
40. Eksploatacija mineralnih sirovina.  

Sektor lokacijskih dozvola i investicija Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, 
Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izdao je 8 listopada 2021. godine 
Potvrdu o usklađenosti zahvata s prostornim planovima (KLASA: 350-02/21 -02/44; URBROJ: 531-06-02-
01 /01-21-2) (str. 19.). 

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, izdala je 13. listopada 
2021. Rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak Glavne 
ocjene (KLASA: UP/I-612-07/21-60/57; URBROJ: 517-10-2-2-21-2) (str. 21.). 

Svrha poduzimanja zahvata je eksploatacija s ciljem osiguranja stabilnosti površinskog kopa 
odnosno prostorno-oblikovno-tehničke-sanacije i privođenja konačnoj namjeni kao i osiguranje dovoljnih 
količina mineralne sirovine za preradu i prodaju te ostvarenje boljih financijskih rezultata Nositelja 
zahvata. Do pokretanja projekta došlo je nakon što je utvrđena ekonomska isplativost, koja je potvrđena 
rezervama mineralne sirovine.  

Nositelj zahvata je KAMENOLOMI KRAŠIĆ d.o.o. iz Krašića. 

Izrađivač Studije je ovlaštenik MUNDO MELIUS d.o.o. iz Zagreba koji od nadležnog ministarstva 
ima suglasnost za izradu studija o utjecaju na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/20-08/04; URBROJ: 517-03-1-2-
20-6 od 7. srpnja 2020.). 

 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Slapnica" 
u funkciji prostorno-oblikovno-tehničke sanacije 

 

2 TD 14/21  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 

Slika 01.  Šira situacija   
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1. OPIS ZAHVATA 

1.1. POSTOJEĆE STANJE 

Utvrđeno eksploatacijsko polje "Slapnica" se nalazi u Zagrebačkoj županiji, na području općine 
Krašić unutar naselja Medven Draga i Čunkova Draga. Na lokaciji se obavlja eksploatacija sukladno 
Ugovoru o koncesiji.  

Dosadašnjom eksploatacijom formiran je površinski kop usječen u istočnu padinu brda Željezno 
(slika 1./1.) kojemu je osnovni plato na koti oko 180 m n.m., a u smjeru zapada,  jugozapada i juga 
zasječeno je do 5 etaža prosječne visine 25-30 m s etažnim ravnima širine do 20 m. Razlika nadmorske 
visine vrha kopa i radnog platoa iznosi do oko 135 m. 

Postojeće stanje prikazano je na slikama 1./2.-8. i na Prilogu 1. 

U jugoistočnom dijelu EP u ulaznoj zoni nalaze se slijedeći objekti: (Slika 1./2.) 

– Objekt za smještaj radnika i nadzornog osoblja 

– Skladište i radionica 

– Kolna vaga 

 

 

Slika 1./1. Lokacija EP – 3D pogled [18] 
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Slika 1./2. Ortofoto snimak postojećeg stanja s označenim pogledima sa površinskog kopa i 
postojećim objektima 
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Slika 1./3. Pogled P1 Slika 1./4. Pogled P2 

  

Slika 1./5. Pogled P3 Slika 1./6. Pogled P4 
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Slika 1./7. Pogled P5 Slika 1./8. Pogled P6 
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Slika 1./9. Objekt za smještaj radnika i nadzornog osoblja 

 

Slika 1./10. Skladište i radionica 

 

Slika 1./11. Kolna vaga 
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Za potrebe eksploatacije se koristite strojevi/oprema prikazani u tablici 1./1. 

 

Tablica 1./1. Strojevi i oprema za eksploataciju na površinskom kopu  

VRSTA STROJA I OPREME NAMJENA-FAZA RADA 

BUŠILICA 
bušenje minskih bušotina 

KOMPRESOR 

HIDRAULIČNI BAGER S LOPATOM/ČEKIĆEM 
obaranje odminiranog stijenskog materijala, utovar t-g 

kamena i otkrivke, usitnjavanje iznadgabaritnih komada 

UTOVARIVAČ utovar  

KAMION transport do postrojenja za sitnjenje i klasiranje 

POKRETNO POSTROJENJE ZA SITNJENJE I 
KLASIRANJE (OPLEMENJIVAČKO POSTROJENJE) 

sitnjenje/klasiranje 

 

  

Slika 1./12. Bager Slika 1./13. Utovarivač 

 

Slika 1./14. Pokretno oplemenjivačko postrojenje 
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1.2. ZAHVAT PREDVIĐEN STUDIJOM (IDEJNI PROJEKT) 

EP je nepravilnog oblika površine 10,69 ha omeđene spojnicama vršnih točaka prikazanih u tablici 
1./2. 

 

Tablica 1./2. Koordinate vršnih točaka EP 

Oznaka 
točke 

HTRS96/TM sustav Duljina 
stranica 

(m) 

Oznaka 
točke 

HTRS96/TM sustav Duljina 
stranica (m) 

E N E N 

1  422 300,538 5 062 176,430   14  422 599,021 5 061 881,573   
       26,971        87,950 

2  422 321,144 5 062 159,027   15  422 585,161 5 061 794,720   
       28,980        131,541 

3  422 332,373 5 062 132,307   16  422 453,697 5 061 799,231   
       23,570        100,527 

4  422 352,399 5 062 119,869   17  422 355,594 5 061 821,175   
       51,300        27,760 

5  422 403,473 5 062 115,060   18  422 328,779 5 061 834,090   
       38,300        34,560 

6  422 434,393 5 062 092,452   19  422 299,942 5 061 852,765   
       18,146        69,370 

7  422 443,887 5 062 076,988   20  422 250,237 5 061 901,157   
       18,021        99,194 

8  422 451,177 5 062 060,507   21  422 160,788 5 061 944,033   
       33,468        65,264 

9  422 471,500 5 062 033,920   22  422 120,155 5 061 995,105   
       70,890        77,022 

10  422 536,670 5 062 006,020   23  422 185,806 5 062 035,383   
       59,109        80,550 

11  422 586,630 5 061 974,430   24  422 222,639 5 062 107,018   
       47,050        63,341 

12  422 633,263 5 061 968,174   25  422 270,489 5 062 148,520   
       32,310        41,011 

13  422 624,004 5 061 937,207   1  422 300,538 5 062 176,430   
       60,970      162,32 

14  422 599,021 5 061 881,573        

 

EP se nalazi na više katastarskih čestica k.o. Prekrižje i k.o. Pribić. 

U istočno dijelu EP stanje u katastru ne odgovara stanju u naravi. K.č. br. 6739/5 se navodi kao 
potok pod upravom Hrvatskih voda, a k.č. br. 6533 je prema katastru definiran kao put. U naravi se i potok 
i postojeći put nalaze izvan granica EP. 

Pristup do EP osiguran je nerazvrstanom cestom (postojeća asfaltirana cesta) koja spaja EP sa 
državnom cestom DC546. 
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Slika 1./15. Pristup do EP 

 

1.2.1. Geomehanička analiza stabilnosti 

Temeljem kategorizacije stijenski masiv je razvrstan u IV. kategoriju stijena. Za izračune su 
usvojene slijedeće vrijednosti i veličine: 

– obujmna masa    V = 2.820  kgm-3 

– kut unutarnjeg trenja    = 41o 
– kohezija     c = 450 kNm-2 
– visina etaže     h = 25 m 

– kut nagiba etažne kosine    = 70° 
– visina kopa     H = 168 m 

– kut nagiba kosine površinskog kopa  = 52° 
– koeficijent seizmičnosti    0,2 

 
Tablica 1./3. Izvod iz kategorizacija stijena [15] 
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Parametri čvrstoće 
za smicanje Brzina seizmičkih 

valova Veličina 
el. 

otpora Uzdužni poprečni 
Kut 

unutar. 
trenja 

Kohezija 

m/s m/s ohm m % Mpa ° KpA 

          

III 

Stijena je srednje okršena, blokovi su srednje 
veličine, učestalost pukotina je srednja, 
površina pukotina je srednje veličine, pukotine 
su srednje širine, pukotine u djelomično 
ispunjene glinom.. 

2000-3000 1000-1600 300-1000 E 50-75 50-75 40-45 300-500 
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Tablica 1./4. Rezultati analize stabilnosti kosina 

 

 

Za etažnu kosinu Pravilnikom o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta 
mineralnih sirovina{27} određen faktor sigurnosti Fs = 1,15 - 1,2. Kao što je vidljivo iz tablice 1./4. etažna 
kosina visine 25 m i nagiba 70° sigurna je od mogućeg klizanja. 

Također, faktor sigurnosti završne kosine veći je od propisanog Pravilnikom {27}, (Fs = 1,3) stoga 
se može zaključiti da bi prema dobivenim rezultatima završna kosina bila potpuno sigurna od klizanja.  

 

1.2.2. Karakteristike i kakvoća mineralne sirovine 

Ispitivanja fizičko-mehaničkih i kemijskih svojstava te određivanja mineraloško-petrografskog 
sastava izvršena su tijekom 2020. godine u ovlaštenom laboratoriju Instituta IGH d.d. iz Zagreba. Srednje 
vrijednosti rezultata ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava kamena prikazane su u tablici 1./5. 
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Tablica 1./5. Srednje vrijednosti rezultata ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava uzoraka odminirane 
stijenske mase 

Vrsta ispitivanja 
Rezultati 

Tlačna čvrstoća (MPa)  
 - u suhom stanju  
 - u vodozasićenom stanju  
 - nakon 25 ciklusa mraza  

 
228 
191 
222 

Otpornost na smrzavanje (25 ciklusa) 
Promjena mase nakon 25 ciklusa (%) 

Postojan 
0,01 

Obujmna (prostorna) masa (kg/m3) 2 820 

Stvarna gustoća (kg/m3) 2 850 

Otvorena poroznost (vol.%) 0,79 

Ukupna poroznost (vol.%) 1,11 

Upijanje vode (mas.%) 0,31 

Brzina prolaza ultrazvučnog impulsa (uzdužnog vala) kroz 
uzorak (m/s) 

4 583 

Otpornost na drobljenje – metoda "Los Angeles" LA 24 

Otpornost na habanje prema Böhme-u (cm3/50cm2) 15,402 

Mineraloško-petrografska analiza Kasnodijagenetski dolomit 

Otpornost na mraz – kristalizacija Na2SO4, 5 ciklusa (mas.%)  0,11 

Otpornost na habanje prema Böhme-u (cm3/50cm2)  22 

Brzina prolaza ultrazvučnih valova (m/s)  5 764 

Mineraloško-petrografska analiza  Mikrokristalasti dolomit 

 

Stijenska masa je ocijenjena kao sirovina povoljnih svojstava za proizvodnju: 

– agregata za betone (HRN B.B2.009)  
– agregata za izradu asfaltbetona na cestama srednjeg, lakog i vrlo lakog prometnog 

opterećenja (HRN U.E4.014) 
– kamene sitneži za izradu gornjih(BNS) i donjih (DBNS) nosivih slojeva od bitumeniziranog 

materijala na autocesti i cestama svih razreda prometnog opterećenja (HRN U.E9.210 i HRN 
U E9.028) 

– drobljenog kamena za izradu donjih nosivih tamponskih slojeva mehanički ili kemijski 
stabiliziranih (HRN U.E9.024) 

– drobljenog nesepariranog kamena za izradu i održavanje gospodarskih cesta, potpornih 
zidova i gabiona (OTU, Knjiga 1) 

– za izradu agregata za željeznički tucanik (ITS-HŽ) 
– drobljenog pijeska za  mortove i žbuke (HRN U.M2.010 i HRN U.M2.012) 
 

1.2.3. Tehnologija eksploatacije 

Prema idejnom projektu razvoja rudarskih radova planirana je eksploatacija na ukupno osam 
etaža: E312, E280, E255, E230, E205, E180, E165 i E155 (osnovna etaža). 
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Slika 1./16. Završna kosina površinskog kopa 
 

Konstrukcijski parametri etaže i površinskog kopa 

– visina etaže u površinskom kopu     h =  10, 15 i 25m 

– kut nagiba etažne kosine u radnom položaju   r =  70° 

– kut nagiba etažne kosine u završnom stanju  z =  70° 

– kut nagiba završne kosine površinskog kopa   z ≈ 52° 

– maksimalna visina površinskog kopa    H = 168 m 

– širina etažne ravni u završnom položaju površinskog kopa B = 10m  

– širina etažne ravni u radnom položaju površinskog kopa B = 10 m 

 

Tehnološki proces eksploatacije sastoji se iz: 

– otkopavanje površinske jalovine (skidanje humusa) 

– otkopavanje mineralne sirovine s podfazama bušenja i miniranja 

– utovara mineralne sirovine s podfazom razbijanja iznadgabaritnih komada 

– transporta mineralne sirovine do oplemenjivačkog postrojenja 

– oplemenjivanja mineralne sirovine, tj. sitnjenje i klasiranje mineralne sirovine 

 

Otkopavanje tehničko-građevnog kamena izvodit će se masovnim miniranje. Za bušenje minskih 
bušotina koristit će se bušilica. Površinska jalovina se otkopava hidrauličnim bagerom, dok se stijenska 
jalovina izdvaja na oplemenjivačkom postrojenju. Odlaganje jalovine organizirano je na osnovnom platou. 
Utovar odminiranog materijala izvodi se utovarivačem ili bagerom na utovarnim etažama K180, K165 i na 
osnovnoj etaži K155. 
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Transport odminirane mineralne sirovine izvodi se dijelom tehnologijom gravitacijskog transporta 
niz etažu, upotrebom hidrauličnog bagera, a dijelom kamionskim transportom s etaža K180, K165 i K155. 

 

Projektom je predviđeno otkopavanje mineralne sirovine metodom dubokih minskih bušotina uz 
korištenje patroniranih eksploziva. Predviđeno je aktiviranje minskog polja neelektričnim sustavom. 

 

 

Slika 1./17. Konstrukcija minske bušotine 
 

Razvoj površinskog kopa 

Postojeće stanje (Prilog 1.) 

Površinski kop "Slapnica" je u radu. Razvijene su etaže na okvirnim kotama 312 m n.m., 280 m 
n.m., 255 m n.m., 230 m n.m., 205 m n.m. i 180 m n.m. Transport se djelomično izvodi s kamionima, a 
djelomično gravitacijskim obaranjem odminirane stijenske mase niz etažu. Generalni smjer napretka 
rudarske fronte je smjerom jugoistoka. 

Razvojna faza eksploatacije (Prilog 2.) 

U ovoj fazi se etaže K255, K230, K205 i K180 dovode u završni položaj kako bi se stvorio prostor za 
otvaranje dubinskih etaža K165 i K155. 

Dubinski usjek se otvara na zapadnom dijelu eksploatacijskog polja te etaže K165 i K155 napreduju 
u smjeru jugoistoku s pružanjem sjeveroistok-jugozapad. 

Transport odminirane mineralne sirovine dijelom se izvodi gravitacijskim obaranjem (s etaža K255, 
K230 i K205 na utovarne etaže), a dijelom kamionima/istresačima (s etaža K180, K165 i K155) do 
privremenih skladišta ili postrojenja za sitnjenje i klasiranje na etaži K180. 
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U ovoj fazi je predviđen početak biološke rekultivacije na tehnički saniranim etažama. 

Završno stanje eksploatacije (Prilog 3.) 

Napretkom otkopne fronte i otkopavanjem po dubini do K155, oblikuje se krater površinskog 
kopa. Sve etaže dovode se u završni položaj. Oborinske vode se pumpama prepumpavaju i odvode izvan 
EP.  

Nakon završetka eksploatacije predviđeno je zapunjavanje površinskog kopa do kote K173 m n.m. 
čime bi se spriječilo stvaranje vodene površine te bi se eventualno prikupljena oborinska voda otvorenim 
kanalom provodila kroz taložnicu te ispuštala u potok Slapnicu na koti K171 m n.m. čime bi se osiguralo 
normalno otjecanje oborinskih voda. Za zapunjavanje prostora planiran je inertni materijal odnosno 
jalovina te ostaci od iskopa s područja Općine Krašić. Potrebna količina materijala za zapunjavanje iznosi 
597.816 m3. Maksimalna visina EP nakon zatrpavanja iznosi 151 m. 

 

1.2.4. Rezerve, planirana eksploatacija i vijek eksploatacije 

Budući da je prostor na kojem su potvrđene rezerve smanjen, ukupne eksploatacijske rezerve koje 
su planirane iznose 1.819.778 m³ tehničko-građevnog (t-g) kamena. Uzevši u obzir da je od datuma 
potvrđivanja rezervi eksploatirano 155.000 m3 t-g kamena, uz maksimalnu godišnju eksploataciju od 
100.000 m³ t-g kamena, vijek eksploatacije iznosit će oko 17 godina. 

 

1.2.5. Objekti, oprema i rudarski strojevi 

Unutar EP su osim objekata koji se već nalaze na lokaciji (navedeni u poglavlju 1.1.) predviđeni su 
slijedeći objekti i oprema:  

– Spremnik za gorivo s nadstrešnicom 

– Mobilno spremište za stara ulja i masti 

– Plato za pretakanje goriva i izmjenu ulja s nadstrešnicom 

– Mobilno rasvjetno tijelo (prema potrebi) 

 

  

Slika 1./18. Mobilno spremište (eko 
kontejner (primjer) 

Slika 1./19. Spremnik/pumpa za gorivo (primjer) 
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Slika 1./20. Shematski prikaz platoa za pretakanje goriva  

 

Slika 1./21. Shematski prikaz mobilnog rasvjetnog tijela 

 

Za izvođenje tehnološkog procesa koristit će se strojevi koji se i sada koriste (poglavlje 1./1.) 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Slapnica" 
u funkciji prostorno-oblikovno-tehničke sanacije 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 14/21  37 

1.3. TVARI I MATERIJALI KOJI ULAZE U TEHNOLOŠKI PROCES 

U tehnološkom procesu će se koristiti diesel gorivo za napajanje motora sa unutrašnjim 
sagorijevanjem: bušilica, utovarivač, bager, kamioni. Gorivo će se nabavljati putem ovlaštenih dobavljača, 
a ukupna godišnja količina potrebnog goriva i ulja prikazana je u tablici 1./6.  

 

Tablica 1./6. Ukupni godišnji utrošak goriva i ulja [2] 

Naziv stroja 
sati 
rada 

Dizel gorivo Motorno ulje Hidraulično ulje 

kg/h kg/g kg/h kg/g kg/h kg/g 

bušilica 572 19,04 10.891 0,38 218 0,10 54 

utovarivač 2.657 28,14 74.768 0,44 1169 0,11 292 

bager 3.653 15,40 56.256 0,47 1717 0,12 431 

kamion 2.288 25,00 57.200 0,69 1579 0,17 396 

oplemenjivačko postrojenje 2.000 30,00 60.000 0,60 1200 0,60 1200 

UKUPNO     259.115   5.883   2.374 

 

Objekti za zaposlene priključen je preko trafostanice na električnu mrežu. 

Opskrba pitkom vodom zaposlenih radnika kao i voda potrebna za polijevanje prometnica 
osigurana je spojem na javni vodovod. 

Budući da se za miniranje angažira ovlaštena pravna osoba, eksploziv i eksplozivna sredstva se 
dovoze direktno na lokaciju prilikom miniranja odnosno neće se skladištiti na lokaciji. 

Za potrebe bušenja procijenjen je utrošak 3 bušaće krune i 5 bušaćih cijevi.  

 

1.4. TVARI I MATERIJALI KOJI OSTAJU NAKON TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Tijekom eksploatacije nastaje proizvodni otpad odnosno istrošeni dijelovi rudarske opreme (KB 
16 01 17), ambalaža (KB 15 02 03) i otpadne gume (KB 16 01 03).  

Od opasnog otpada nastajat će ambalaža (KB 15 01 10*), istrošena ulja i masti od radnih strojeva 
kao i krpe natopljene uljem i mastima (KB 15 02 02*). 

Prilikom redovnog rada ne nastaju industrijske (tehnološke) otpadne vode. 

Sanitarne otpadne vode iz objekata za smještaj radnika skupljaju se u vodonepropusnoj sabirnoj 
jami. 

Eventualno prolivene tekućine na prostoru za pretakanje goriva skupljaju se u vodonepropusnoj 
jami (spremnik za sakupljanje otpadnih tekućina u slučaju izlijevanja goriva).  
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2. VARIJANTNA RJEŠENJA ZAHVATA 

S obzirom da eksploatacija mineralnih sirovina ima određene specifičnosti, a ležišta mineralnih 
sirovina je potrebno racionalno iskorištavati sukladno Zakonu o rudarstvu {2}, nameću se određena 
ograničenja kod projektiranja površinskih kopova. Koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina se ishodi 
u jedinstvenom postupku unutar kojeg je i izrada idejnog rudarskog projekta koji naručuje Nositelj zahvata 
koji definira projektni zadatak u smislu ograničenja kapaciteta i raspoložive rudarske opreme. Idejno 
rješenje je uvjetovano istraženošću prostora, a s obzirom na potvrđene rezerve, fizičko-mehaničke 
karakteristike mineralne sirovine i karakteristike opreme, odabrana je tehnologija eksploatacije. Prilikom 
izrade Idejnog projekta [2] uzeto je u obzir postojeće stanje, a analizirane su slijedeće varijante: 

 

1. Varijanta otvaranja dubinskih etaža s istočne strane površinskog kopa (napredovanje fronte prema 
zapadu): 

Razmatran je mogući način eksploatacije na budućem eksploatacijskom polju "Slapnica", tako da 
se otvaranje dubinskih etaža K165 i K155 izvodi s istočne strane površinskog kopa i fronta napreduje 
prema zapadu. Ovakvim otvaranjem dubinskih etaža bi se smanjio manevarski prostor za strojeve i 
kamione te se ne bi odmah moglo započeti s rudarskim radovima zbog trenutne sanacije kopa na 
jugoistočnom dijelu kopa. Stoga je nedvojbeno da bi takav način otvaranja dubinskih etaža bio neizvediv 
te se ova varijanta smatra neprihvatljivom. 

2. Varijanta u kojoj se nakon završetka rudarskih radova, otkopani prostor površinskog kopa ne 
zatrpava stijenskim inertnim materijalom: 

Razmatrana je varijanta u kojoj bi krater površinskog kopa, tj. dubinske etaže ostale nezatrpane 
inertnim stijenskim materijalom. Zbog morfologije terena i nastalog kratera uslijed rudarskih radova, 
stvaraju se uvjeti za zadržavanje većih količina vode, te bi se u konačnici formiralo jezero. Kako bi 
prestankom eksploatacije ostalo jezero isto nije prihvatljivo poradi sigurnosnih razloga ali i poradi želje da 
se prostor dovede u doprirodno stanje. Zbog navedenih razloga, ova varijanta također nije prihvatljiva. 

3. Varijanta otvaranja dubinskih etaža sa zapadne strane površinskog kopa (napredovanje fronte 
prema istoku): 

Razmatrajući mogući način eksploatacije na budućem eksploatacijskom polju "Slapnica", tako da 
se otvaranje dubinskih etaža K165 i K155 izvodi sa zapadne strane površinskog kopa i fronta napreduje 
prema istoku. Ovakvim otvaranjem dubinskih etaža, najranije se može početi s rentabilnim poslovanjem 
jer bi se istovremeno na zapadnoj strani kopa odvijala sanacija dok bi se na istočnoj strani neometano 
izvodili rudarski radovi. Također se ovim načinom otvaranja dubinske etaže K165, omogućuje najranije 
otvaranje dubinske etaže K155. Visina etaža iznosi 10, 15 i 25 m, a širina etaža u radnom i završnom stanju 
iznosi 10 m. 

 

Kod svih varijanti jednako je slijedeće: 

- Lokacija 
- Tehnologija eksploatacije i oprema 
- Veličina odnosno opseg eksploatacije 
- Godišnji kapacitet 
 

Temeljem navedenog zaključeno je da je kod svih varijanti eksploatacije jednak utjecaj na pojedine 
sastavnice okoliša. S obzirom na godišnju eksploataciju i korištenu opremu jednake su emisije u zrak, 
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emisija bukom, broj potrebnih kamiona za transport. Potrebno je istaknuti da je nakon završetka 
eksploatacije kod varijanti 1. i 3. prilikom zatrpavanja platoa moguć dodatni utjecaj bukom te na zrak. 

S obzirom na lokaciju odnosno površinu eksploatacije jednak je utjecaj na staništa i tlo.  

 

Uvažavajući postojeće stanje, a na temelju fizičko-mehaničke osobine stijenske mase, tehnologije 
eksploatacije te prostiranja mineralne sirovine, izabrana je varijanta 3. Nakon završetka eksploatacije 
predviđeno je zapunjavanje površinskog kopa čime bi se spriječilo stvaranje vodene površine te bi se 
eventualno prikupljena oborinska voda na koti K173 m n.m., otvorenim kanalom provodila kroz taložnicu 
te ispuštala u potok Slapnicu na koti K171 m n.m. čime bi se osiguralo normalno otjecanje oborinskih voda. 

Završne kosine će se oblikovati odozgo prema dolje. Završnim oblikovanjem dobit će se ravni plato 
na koti K155 m n.m. od 2,7 ha. Budući da je predviđeno zapunjavanje površinskog kopa u završnici će se 
dobiti ravni plato na koti  K173 m n.n. površine 4,37 ha. (Slika 2./1.). 

Na Prilozima 2. i 3. predložene su zone biološke rekultivacije. Propisanom mjerom izrade 
krajobraznog projekta, određeno je da se isti po mogućnosti maksimalno uskladi s ciljevima razvoja 
jedinice lokalne samouprave. 

 

 

Slika 2./1. Shematski prikaz završnog stanja nakon zatrpavanja do kote K173 
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3. OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIŠU 

3.1. ANALIZA PROSTORNIH PLANOVA 

Zahvat se nalazi unutar obuhvata Prostornog plana Zagrebačke županije {34} i Prostornog plana 
uređenja Općine Krašić {35}. 

 

Prostorni plan Zagrebačke županije  

Članak 17. 

Površine za razvoj i uređenje prostora smještaju se unutar građevinskog područja i izvan građevinskog 
područja. Razgraničenjem se određuju: 

2. područja i građevine izvan građevinskih područja za planiranje izgradnje: infrastrukture, građevina 
obrane, građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji, građevina namijenjenih gospodarenju u 
šumarstvu i lovstvu, istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, reciklažnih dvorišta za građevinski 
otpad s pripadajućim postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade 
mineralnih sirovina unutar određenih eksploatacijskih polja, golf igrališta i drugih sportsko-rekreacijskih 
igrališta na otvorenom s pratećim zgradama, stambenih i pomoćnih građevina za potrebe seoskog turizma 
i rekonstrukciju postojećih građevina, a sve u skladu s posebnim propisima i uvjetima iz ovog Plana. 

Članak 22. 

Prostori za eksploataciju mineralnih sirovina prikazani su u Planu znakom, osim prostora za eksploataciju 
nafte i plina i geotermalnih polja, koji su prikazani površinom. 

Veličine eksploatacijskih polja, uvjete korištenja i način sanacije treba odrediti prostornim planovima 
uređenja velikih gradova, gradova i općina, a prema kriterijima iz ovog Plana. 

Članak 37. 

Planom se određuju sljedeće građevine i površine državnog značaja: 

8. Zahvati u prostoru, odnosno površine državnog značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju 
gradnju ne smatraju građenjem 

8.1. Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina 

b) Eksploatacija neenergetskih mineralnih sirovina (pijesak, šljunak, kamen, glina), 

8.2. Građevine za eksploataciju na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina 

8.4. Deponije mineralnih sirovina. 

Članak 62. 

Na prostoru obuhvata ovog Plana provodi se, ili planira eksploatacija sljedećih mineralnih sirovina: 

– tehničko-građevni kamen, 

Članak 63. 

Eksploatacija mineralnih sirovina prema ovom Planu planira se na postojećim legalnim eksploatacijskim 
poljima. Na ovim poljima moguće je prostornim planovima uređenja velikih gradova, gradova i općina 
planirati eksploataciju više vrsta mineralnih sirovina. 

Lokacije eksploatacijskih polja označene su u Planu simbolima, osim eksploatacijskih polja ugljikovodika i 
geotermalnih voda u energetske svrhe (Geotermalno polje Zagreb i GT Ivanić) koje su označene 
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površinama. Točan položaj, veličina i oblik eksploatacijskih polja označenih simbolima određuje se 
prostornim planovima uređenja velikih gradova, gradova i općina. 

Članak 64. 

U prostornim planovima uređenja velikih gradova, gradova i općina i urbanističkim planovima uređenja 
potrebno je, između ostalog, odrediti uvjete prostornog oblikovanja eksploatacijskih polja u funkciji 
zadovoljavanja potreba konačne namjene i uklapanja u okoliš. 

Pod ovim se podrazumijeva: 

• određivanje za prostor i namjenu prihvatljivih oblika jezera kod šljunčara, iIi novonastalog oblika terena 
kod ostalih oblika eksploatacije, posebno kod kamenoloma, 

• određivanje konačne namjene ili mogućih namjena, 

• određivanje dubine jezera i njegovih pokosa pogodnih za konačnu namjenu i održavanje kvalitete vode, 

• određivanje svih potrebnih planerskih mjera koje će onemogućiti negativan utjecaj na okoliš, posebno 
u pogledu zaštite i očuvanja kvalitete podzemnih voda i izvorišta pitke vode, 

• razgraničenje površina za eksploataciju mineralnih sirovina od okolnog prostora namijenjenog za sport 
i rekreaciju. 

Za eksploatacijska polja utvrđena ovim Planom ili prostrnim planovima uređenja velikih gradova, 
gradova, i općina u skladu s ovim Planom, po završetku eksploatacije, omogućuje se brisanje i 
prenamjena istih u konačnu namjenu utvrđenu prostornim planovima užih područja ukoliko nadležna 
javnopravna tijela utvrde da su provedene sve mjere osiguranja kojima se isključuje mogućnost nastanka 
opasnosti po ljude, imovinu, prirodu i okoliš. 

Članak 65. 

Eksploatacija šljunka, pijeska i tehničko-građevnog kamena na postojećim legalnim eksploatacijskim 
poljima (šljunčarama i kamenolomima) može se vršiti isključivo u funkciji prostorno – oblikovno – tehničke 
sanacije i privođenja konačnoj namjeni, a sve u okvirima prostornim planovima planiranih ili ranije 
odobrenih eksploatacijskih polja. 

U tom smislu nisu moguća nova povećanja ovih eksploatacijskih polja, osim u dijelovima nužno potrebnim 
za sanaciju u funkciji privođenja konačnoj namjeni. Ova povećanja mogu se odobriti tek nakon izrade i 
donošenja urbanističkih planova uređenja za područja na kojima se nalaze eksploatacijska polja. 

Čl. 127.  

Planom su utvrđena područja i lokaliteti osobite vrijednosti, osjetljivosti i ljepote krajobraza, kojima treba 
posvetiti pažnju pri izradi dokumenata prostornog uređenja užeg područja. 

1. Kategorija kulturnog krajolika (krajobrazne cjeline državnog značaja): 

Tablica 1./7. Područje Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje te sjeverni dio Grada 
Jastrebarsko, Općine Krašić i Općine Klinča Sela 
Tablica 1./8. Crna mlaka i dio doline Kupe 
Tablica 1./9. Područje padina Medvednice 

Čl. 128. 

U prostoru kulturnog krajolika 1. kategorije treba održati i unaprijediti zatečene vrijednosti krajobraznih 
cjelina, prvenstveno kroz tradicionalni način korištenja prostora, zadržavanje postojeće mreže naselja i 
pejzažnog odnosa šumskih i poljoprivrednih površina koji okružuju naselja, naročito na područjima 
izloženim pogledu. Naročito treba valorizirati tradicionalnu tipologiju naselja, i tipologiju elemenata 
tradicionalnog graditeljstva, kao osnovu za planiranje građevinskih područja naselja i određivanje načina 
oblikovanja novih građevina. Na ovom prostoru isključuje se mogućnost: 
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….eksploatacije mineralnih sirovina i otvaranja novih eksploatacijskih polja, osim iznimno, uz odobrenje 
nadležnih upravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležnih za poslove zaštite kulturnih dobara 
i zaštite prirode… 

 

Prostorni plan uređenja općine Krašić (PPUO) 

Članak 50. 

Izvan građevinskog područja mogu se planirati područja i građevine izvan građevinskih područja za 
objekte infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.), objekte obrane, objekte za istraživanje i 
iskorištavanje mineralnih sirovina, poljoprivredne farme, kao i za gospodarske objekte za vlastite potrebe 
i u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti. 

Članak 94. 

Na ovom prostoru zaštite, osim ovim Planom određenih aktivnosti, zabranjena je svaka djelatnost koja bi 
mogla izmijeniti prirodno stanje prostora. Za svaki zahvat u ovom prostoru potrebna je prethodna 
suglasnost nadležne institucije za zaštitu prirode. 

Članak 96.  

Postojeći kamenolom na prostoru Slapnice do daljnjeg će ostati u eksploataciji, no potrebno ga je stručno 
obraditi i utvrditi kakve će posljedice njegova eksploatacija izazvati sa gledišta stabilnosti terena, 
oblikovanja krajobraza i zaštite voda, te drugih negativnih utjecaja i temeljem tih istraživanja odredit će 
se vrijeme eksploatacije, te način njegove sanacije i zatvaranja, a sve u skladu sa Zakonom o rudarstvu i 
Zakonom o zaštiti prirode.  

Čl. 99 

Na ovom prostoru kojeg određuje Plan osobito je važno obratiti pažnju i zaštititi prirodni krajobraz 
adekvatnim uređenjem okućnice i zelenih površina sa autohtonim zelenilom i raslinjem. Pošumljavanja 
većih dijelova ovog prostora crnogoricom ili vrstama koje nisu autohtone u ovom prostoru, zabranjeno je, 
što se posebno odnosi na slobodne livade i pašnjake. Pojedinačne grupe autohtonog drveća treba štititi , 
a cjelokupni prirodni krajobraz držati što je moguće više, u prirodnom i izvornom stanju. Ovaj koncept 
zaštite pratit će i adekvatni način izgradnje građevina u ovom prostoru, u autohtonom stilu. 
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Slika 3./1. Izvod iz Prostornog plana Zagrebačke županije – kartografski prikaz 1. Korištenje i 
namjena prostora 
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Legenda uz sliku 3./1. 
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Slika 3./2. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana Zagrebačke županije – kartografski prikaz 
3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora I.  
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Legenda uz sliku 3./2. 
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Slika 3./3. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana uređenja Općine Krašić – kartografski prikaz 
1. Korištenje i namjena prostora 
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Legenda uz sliku 3./3. 
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Slika 3./4. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana uređenja Općine Krašić – kartografski prikaz 
2.1 Pošta i telekomunikacije 
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Legenda uz sliku 3./4. 
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Slika 3./5. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana uređenja Općine Krašić – kartografski prikaz 
2.2 Energetski sustav 
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Legenda uz sliku 3./5. 
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Slika 3./6. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana uređenja Općine Krašić – kartografski prikaz 
2.3 Vodnogospodarstvo  
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Legenda uz sliku 3./6. 
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Slika 3./7. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana uređenja Općine Krašić – kartografski prikaz 
3.1.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – 1.a  
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Legenda uz sliku 3./7. 
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Slika 3./8. Ucrtan zahvat na izvodu iz Prostornog plana uređenja Općine Krašić – kartografski prikaz 
3.1.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – 1.b   
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Legenda uz sliku 3./8. 
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Zaključak 

EP je određeno člancima 22. i 62 PPŽ, a budući da je Rješenjem Službe za gospodarstvo, Ureda 
državne uprave u Zagrebačkoj županiji određen Nositelj zahvata kao ovlaštenik utvrđenog 
eksploatacijskog polja (dakle postojećeg), zahvat je u skladu s člankom 63. PPŽ. 

Eksploatacija će se odvijati unutar već odobrenog eksploatacijskog polja unutar površine 
određene PPUO označene za eksploataciju t-g kamena. Površina EP se neće povećavati već će se zbog 
blizine potoka i postojećeg puta smanjiti, što je u skladu s je odredbom članka 65. PPŽ koja ne predviđa 
povećanje postojećih eksploatacijskih polja.  

Člankom 65. PPŽ određeno je da se na postojećim legalnim eksploatacijskim poljima može vršiti 
eksploatacija u funkciji prostorno -oblikovno-tehničke sanacije. 

Prilikom ishođenja lokacijske dozvole, nadležna tijela će izdati posebne uvjete vezane za kulturni 
krajolik što je određeno člankom 128. PPŽ. 

Nastavak eksploatacije na EP predviđen je člankom 96. PPUO. Idejnim projektom predviđen je 
način eksploatacije koji osigurava stabilnost završnih kosina. Studijom su sagledani mogući utjecaji na 
okoliš i propisane mjere zaštite okoliša. Sukladno Zakonu o rudarstvu Glavnim rudarskim projektom 
obradit će se tehnička sanacija i način zatvaranja, a Studijom je propisana izrada projekta krajobraznog 
uređenja.  

U studiji je propisana mjera zaštite biološke rekultivacije autohtonim zelenilom i raslinjem što je 
u skladu s odredbom članka 99. PPUO. 

 

Temeljem svega navedenog zaključuje se da je zahvat u skladu s odredbama i ograničenjima iz 
prostornih planova.  
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3.2. STANOVNIŠTVO 

EP se nalazi na području Općine Krašić unutar naselja Medven draga i Čunkova draga. EP se nalazi 
na udaljenosti od 111 m zračne linije sjeverno od najbližeg građevinskog područja naselja Svrževo. Prema 
popisu stanovništva [26] Općina Krašić ima 2.258 stanovnika, uz naseljenost 32 st./km2, što predstavlja 
0,75 % od ukupnog broja stanovnika Zagrebačke županije, odnosno 0,06% od ukupnog broja stanovnika 
Republike Hrvatske. 

 

 

Slika 3./9. EP u odnosu na najbliža građevinska područja naselja 

 

U odnosu na prethodno popisno razdoblje zabilježeno je negativno kretanje broja stanovnika i u 
općini Krašić i u naseljima Čunkova Draga i Medven draga dok je u naselju Svrževo zabilježen blagi porast 
(tablica 3./1.). 
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Tablica 3./1. Broj stanovnika po naseljima u zadnja tri popisa stanovništva [25,26] 

Općina/Naselje 
Godina Trend 

zadnjih 10 g. 2001. 2011. 2021. 

Općina Krašić 3.199 2.640 2.258 0,86 

Čunkova draga 33 24 15 0,63 

Medven draga 46 31 23 0,74 

Svrževo 45 28 31 1,11 

 

Jedna od najvažnijih struktura stanovništva je dobna struktura budući da utječe na 
društvenogospodarski razvoj određene populacije i predstavlja odraz razvoja stanovništva tijekom duljeg 
vremenskog perioda. Postoji nekoliko klasifikacija stanovništva po dobi, a jedna od njih je i podjela na 
mlado (0-19 godina starosti), zrelo (20-59) i staro (>60 godina). Najveći udio stanovnika u općini Krašić 
predstavlja zrelo stanovništvo dok u najbližim naseljima prevladava staro stanovništvo (slika 3./10.). 

 

  

Slika 3./10. Struktura stanovništva [25] 

 

3.3. BIORAZNOLIKOST (STANIŠTA, FLORA, FAUNA) 

Za potrebe izrade Studije analizirana je dostupna stručna literatura i podaci Zavoda za zaštitu 
okoliša i prirode zatraženi putem zahtjeva za pristup informacijama. U Studiji je analizirano uže i šire 
područje zahvata. Uže područje zahvata obuhvaća površinu unutar granica EP, dok šire područje zahvata 
obuhvaća područje cca 300 m od granica EP. 

Prema karti staništa RH iz 2016. godine, EP obuhvaća staništa J. Izgrađena i industrijska staništa 
te E. Šume (slika 3./11.). Na širem području (cca 200m od EP), osim navedenih, nalaze se i stanišni tipovi 
A.2.3. Stalni vodotoci i I.2.1. Mozaici kultiviranih površina te kombinirani stanišni tip C.2.3.2. Mezofilne 
livade košanice Srednje Europe / I.2.1. Mozaici kultiviranih površina i C.2.3.2. Mezofilne livade košanice 
Srednje Europe / E. Šume. 

Prema karti staništa RH iz 2004. godine, EP obuhvaća staništa J.4.3. Površinski kop, E.4.5. 
Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume te stanište E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove 
šume. 
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Slika 3./11. Ucrtano EP na izvodu iz karte staništa RH [19] 

 

Zabilježeni stanišni tipovi opisani su prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa {19} 
i prikazani su u nastavku. 

 

Tablica 3./2. Stanišni tipovi 

A. 

Površinske kopnene vode i močvarna staništa 

Površinske kopnene vode s prirodnim ili poluprirodnim zajednicama vezanim uz njih, 
neobrasle ili obrasle vegetacijom, prirodnog ili antropogenog porijekla, stajaćice ili tekućice. 
Uključena su slatkovodna jezera, bare, te stalni i povremeni vodotoci. 

A.2. 

Tekućice 

Površinske kopnene vode s vidljivim strujanjem koje obuhvaćaju sve tekućice zajedno s 
prirodnim ili poluprirodnim zajednicama vezanim uz njih, stalne ili povremene, prirodne ili 
antropogene, uključujući izvore, rijeke, potoke, kanale, vodopade i termalna vrela. 
Vaskularna vegetacija koja često obrasta dijelove takvih vodenih tijela obrađena je u sklopu 
skupina A.3. i A.4. 

A.2.3. Stalni vodotoci 
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Površinske vode (potoci i rijeke) različite brzine strujanja, od brzih i turbulentnih do sporih i 
laminarnih, koje teku koritima nastalim djelovanjem vode iz uzvodnih dijelova toka koji su na 
višim nadmorskim visinama. 

C. 

Travnjaci, cretovi i visoke zeleni 

Skup staništa čija je biljna komponenta većinom izgrađena od zeljastih trajnica među kojima 
se često susreću i polugrmovi. 

C.2. 

Higrofilni i mezofilni travnjaci  

Skup staništa koja se kao spontano razvijeni antropogeni trajni stadiji održavaju redovitom 
kosidbom. Za njih je značajna razina podzemne vode i količina hranjivih tvari. S obzirom na 
razinu podzemne vode te se livade nalaze između močvarnih zajednica visokih šaševa s jedne 
strane i brdskih travnjaka s druge. Biljne zajednice su vrlo bogatog florističkog sastava i 
sveukupno obuhvaćaju i preko 500 vrsta, a obuhvaćene su u sintaksonomskom smislu 
razredom MOLINIO-ARRHENATHERETEA. 

C.2.3. 

Mezofilne livade Srednje Europe  

Mezofilne livade Srednje Europe (Razred MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx. 1937, red 
ARRHENATHERETALIA ELATIORIS Tx. 1931) – Navedene zajednice predstavljaju 
najkvalitetnije livade košanice razvijene na površinama koje su često gnojene i kose se od 
jedan do tri puta godišnje. Ograničene su na razmjerno humidna područja od nizinskog do 
gorskog vegetacijskog pojasa. 

C.2.3.2. 

Mezofilne livade košanice Srednje Europe 

Mezofilne livade košanice Srednje Europe (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1926, syn. 

*Arrhenatherion elatioris Luquet 1926) – Zajednica predstavlja mezofilne livade košanice 
Srednje Europe rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa. 

*Mucina et al. (2016): Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification systemof vascular plant, 
bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19 (Suppl. 1). 3–264. 

E. 

Šume 

Cjelokupna šumska vegetacija, gospodarena ili negospodarena, prirodna ili antropogena 
(uključujući i šumske nasade), zajedno s onim razvojnim stadijima koji se po flornom sastavu 
ne razlikuju od stadija zrelih šuma, a fizionomski pripadaju "šikarama" u širem smislu. 

E.3. 

E.3. Šume listopadnih hrastova izvan dohvata poplava 

Šume listopadnih hrastova izvan dohvata poplava – Skup šumskih zajednica, neutrofilnih i 
acidofilnih, mezofilnih i termofilnih, u kojima su glavni edifikatori listopadni hrastovi: lužnjak 
(Quercus robur), kitnjak (Quercu petraea), sladun (Quercu frainetto), cer (Quercu cerris) i 
medunac (Quercu pubescens). U ovu su skupinu priključene i šumske zajednice bez hrastova 
u kojima dolaze obični grab, crni grab, bjelograbić ili obična breza, koje najčešće predstavljaju 
sukcesijske i degradacijske stadije hrastovih, a ponekad i bukovih šuma. 

E.3.1. 

Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume  

Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza Erythronio-Carpinion (Horvat 1958) 

Marinček in Mucina et al. 1993 i sveza Carpinion betuli Isller 1931) – Pripadaju redu 
FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928. Mezofilne i neutrofilne šume planarnog i 
bežuljkastog (kolinog) područja, redovno izvan dohvata poplavnih voda, u kojima u gornjoj 
šumskoj etaži dominiraju lužnjak ili kitnjak, a u podstojnoj etaži obični grab (koji u 
degradacijskim stadijima može biti i dominantna vrsta drveća). Ove šume čine visinski 
prijelaz između nizinskih poplavnih šuma i brdskih bukovih šuma. 
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E.4. 

Brdske bukove šume 

Šume kontinentalnog brdskog, visokogorskog i pretplaninskog, te mediteranskog brdskog 
područja, neutrofilne ili acidofilne, mezofilne ili termofilne, u kojima dominira obična bukva 
(Fagus sylvatica). 

E.4.5. 

Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume 

Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume (Podsveza Lamio orvalae-Fagenion (Borhidi 1963) 

Marinček et al. 1993) – Pripadaju unutar razreda QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 1937 
redu FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 1928 svezi Aremonio-Fagion (Horvat 1950) 
Borhidi in Török et al. 1989. 

I. 

Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom 

Izgrađene, industrijske, i druge kopnene ili vodene površine na kojima se očituje stalni i jaki 
ciljani (planski) utjecaj čovjeka. Definicija tipa na ovoj razini podrazumijeva prostorne 
komplekse u kojima se izmjenjuje različiti tipovi izgrađenih i kultiviranih zelenih površina u 

raznim omjerima zastupljenosti. 

I.2. 

Mozaične kultivirane površine 

Poljoprivredne površine različitih kultura na malim parcelama, često u mozaiku s 
elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. 

I.2.1. 

Mozaici kultiviranih površina 

Mozaici različitih kultura na malim parcelama, u prostornoj izmjeni s elementima seoskih 
naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. Ovaj se tip koristi ukoliko potrebna prostorna 
detaljnost i svrha istraživanja ne zahtijeva razlučivanje pojedinih specifičnih elemenata koji 

sačinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja raščlamba unutar ovoga tipa prati različite tipove 
mozaika prema zastupljenosti pojedinih sastavnih elemenata. 

J. 

Izgrađena i industrijska staništa 

Izgrađene, industrijske, i druge kopnene ili vodene površine na kojima se očituje stalni i jaki 
ciljani (planski) utjecaj čovjeka. Definicija tipa na ovoj razini podrazumijeva prostorne 
komplekse u kojima se izmjenjuje različiti tipovi izgrađenih i kultiviranih zelenih površina u 
raznim omjerima zastupljenosti. 

J.4. 

J.4. Gospodarske površine 

Površine na kojima se gospodarska aktivnost ili izravno odvija (industrijska i obrtnička 
područja) ili su površine u njezinoj funkciji (prometne površine, objekti za prijenos energije i 
odlaganje otpada). Definicija tipa na ovoj razini podrazumijeva prostorne komplekse s 
izmjenom izgrađenih i industrijskih površina različite namjene s zelenim (najčešće 
neproizvodnim) površinama. 

J.4.3. 

J.4.3. Površinski kopovi 

Površine nastale eksploatacijom različitih sirovina koje se koriste u industriji, na kojima se 
zbog načina dobivanja mineralnih i drugih sirovina otvaraju "rane" u površini zemlje, uz 
značajnu promjenu geomorfoloških karakteristika terena. Vrlo često se u iskopinama  
pojavljuje podzemna voda pa nastaju bazeni i jezera. Definicija tipa na ovoj razini ne mora, 
ali i može podrazumijevati prostorni komplekse s izmjenom kopneih površina, odlagališta, 
zgrada, i sl. 

 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Slapnica" 
u funkciji prostorno-oblikovno-tehničke sanacije 

 

66 TD 14/21  MUNDO MELIUS d.o.o. 

U nastavku se daje popis strogo zaštićenih vrsta zabilježenih u okolici zahvata (promjer 10 km), uz 
ocjenu položaja i stupnja ugroženosti prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama {20}. Uz svaku vrstu 
naveden je i kriteriji za uvrštavanje na popis ovisno o ugroženosti, međunarodnom sporazumu kojim je to 
određeno, uz gdje je to potrebno, dodatne napomene. 

 

Tablica 3./3. Popis strogo zaštićenih vrsta zabilježenih u okolici EP 

RED PORODICA VRSTA znanstveni naziv VRSTA hrvatski naziv 

KRITERIJ UVRŠTENJA NA POPIS 

UGROŽENOST 

MEĐUNARODNI 
SPORAZUMI / 

EU 
ZAKONODAV. 

AVES - PTICE 

Accipitriformes Accipitridae 

Buteo buteo škanjac 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Accipiter gentilis jastreb 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Accipiter nisus kobac   BE2, čl. 5. DP 

Coraciiformes 

Alcedinidae Alcedo atthis vodomar 
gnijezdeća 

populacija (NT) 
BE2, čl. 5. DP 

Upupidae Upupa epops pupavac 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Meropidae Merops apiaster pčelarica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Falconiformes Falconidae 

Falco tinnunculus vjetruša 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Falco subbuteo sokol lastavičar 
gnijezdeća 

populacija (NT) 
BE2, čl. 5. DP 

Passeriformes 

Aegithalidae Aegithalos caudatus dugorepa sjenica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Certhiidae 

Certhia familiaris kratkokljuni puzavac 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Certhia brachydactyl dugokljuni puzavac 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Cinclidae Cinclus cinclus vodenkos 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Corvidae Nucifraga caryocatactes 
kreja 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Emberizidae Emberiza citrinella žuta strnadica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Fringillidae 

Carduelis cannabina juričica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Carduelis carduelis češljugar 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Carduelis chloris zelendur 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Carduelis spinus čižak 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Serinus serinus žutarica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Coccothraustes 
coccothraustes 

batokljun 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Hirundinidae 

Hirundo rustica lastavica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Delichon urbicum piljak 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Motacillidae 

Anthus campestris primorska trepteljka 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Anthus trivialis prugasta trepteljka 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Motacilla alba bijela pastirica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Motacilla cinerea gorska pastirica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Muscicapidae Erithacus rubecula crvendać 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 
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Ficedula albicollis bjelovrata muharica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Ficedula parva mala muharica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Luscinia megarhynchos slavuj 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Saxicola torquatus crnoglavi batić 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Phoenicurus ochruros mrka crvenrepka 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Oriolidae Oriolus oriolus vuga 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Paridae 

Parus ater jelova sjenica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Parus caeruleus plavetna sjenica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Parus major velika sjenica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Parus palustris 
crnoglava sjenica 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Prunellidae Prunella modularis sivi popić 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Reguliidae 

Regulus ignicapilla vatroglavi kraljić 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Regulus regulus zlatoglavi kraljić 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Saxicola rubetra smeđoglavi batić 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Sittidae Sitta europaea brgljez 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Sylviidae 

Phylloscopus collybita zviždak 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Sylvia atricapilla crnokapa grmuša 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Sylvia nisoria 
pjegava grmuša 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Sylvia communis grmuša pjenica 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes palcic 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Piciformes Picidae 

Dendrocopos major veliki djetlić 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Jynx torquilla vijoglav 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Dendrocopos minor mali djetlić 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Dryocopus martius crna žuna 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Picus canus siva žuna 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Picus viridis zelena žuna 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

Strigiformes Strigidae 
Strix aluco šumska sova 

gnijezdeća 
populacija (LC) 

BE2, čl. 5. DP 

Strix uralensis jastrebača 
gnijezdeća 

populacija (LC) 
BE2, čl. 5. DP 

AMPHIBIA I REPTILIA  – VODOZEMCI I GMAZOVI 

Anura 

Bombinatoridae Bombina variegata žuti mukač   BE2, DS4 

Hylidae Hyla arborea gatalinka   BE2, DS4 

Ranidae Rana dalmatina šumska smeđa žaba   BE2, DS4 

Caudata Salamandridae Triturus carnifex veliki vodenjak   BE2, DS4 

Chelonii Emydidae Emys orbicularis barska kornjača   BE2, DS4 

Squamata Colubridae Natrix tessellata ribarica   BE2, DS4 

MAMMALIA - SISAVCI 

Carnivora Mustelidae Lutra lutra vidra DD BE2, DS4 
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PISCES - RIBE 

Cypriniformes  

Cobitidae 
Cobitis elongata veliki vijun VU   

Misgurnus fossilis  piškur VU   

Cyprinidae  

Romanogobio kesslerii  Keslerova krkuša 
načelo 

predostrožnosti   

Romanogobio 
uranoscopus  

tankorepa krkuša 
načelo 

predostrožnosti   

Romanogobio vladykovi  bjeloperajna krkuša 
DD, načelo 

predostrožnosti   

Cobitidae Sabanejewia balcanica  zlatni vijun VU   

Cyprinidae Telestes souffia blistavec VU   

Perciformes Percidae Zingel streber  mali vretenac VU   

Petromyzontiformes Petromyzontidae 
Eudontomyzon 

vladykovi  
dunavska paklara 

načelo 
predostrožnosti   

Scorpeniformes Cottidae Cottus gobio peš 

VU samo 
populacija iz 
Zrmanje kao 

sinonim Cottus 
ferrugineus.   

CRUSTACEA – RAKOVI 

Decapoda Astacidae 
Austropotamobius 

torrentium  
rak kamenjar, potočni 

rak 
VU   

INSECTA – KUKCI 

Plecoptera 

Perlodidae Besdolus imhoffi    VU   

Leuctridae 

Leuctra cingulata   
DD, načelo  

 predostrožnosti 
  

Leuctra signifera  

  

DD, načelo  
 predostrožnosti 

  

Odonata Cordulegastridae Cordulegaster heros  gorski potočar   DS4 

Lepidoptera Nymphalidae Euphydryas aurinia  močvarna riđa   BE2 

Tumač oznaka: 
Oznaka »DP« označava Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica 
(kodificirana verzija) (SL L 20, 26.01.2010.) 
Oznaka »BE2« označava da je vrsta navedena u Dodatku II Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska 
konvencija) 
Oznaka »DS4« označava da je vrsta navedena u Prilogu IV Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i 
životinjskih vrsta (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU o prilagodbi 
određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.) 
Oznaka »DD« označava nedovoljno podataka za vrstu 
Oznaka »LC« označava najmanje zabrinjavajuću vrstu 
Oznaka »VU« označava ranjivu vrstu 
Oznaka »NT« označava vrstu koja nije ugrožena 

 

Trenutno ne postoje saznanja da se na lokaciji povremeno pojavljuju određene (osjetljive i strogo 
zaštićene) vrste. Sukladno podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te izvješća o stanju populacije vuka 
(Canis lupus) u Hrvatskoj, na lokaciji zahvata nisu zabilježene jedinke vuka niti se lokacija trenutno smatra 
područjem kretanja čopora vukova. 

Biljne vrste zabilježene na širem području zahvata (cca 10 km) su poljski javor (Acer campestre), 
javor gluhač (Acer obtusatum), gorski javor (Acer pseudoplatanus), crna joha (Alnus glutinosa), obični grab 
(Carpinus betulus), koprivolisni zvončić (Campanula trachelium), pješčarska gušarka (Cardaminopsis 
arenosa), trepavičava žućica (Chamaecytisus falcatus), obična bukva (Fagus sylvatica), obična kurika 
(Euonymus europaeus), crni jasen (Fraxinus ornus), ljepljiva broćika (Galium aparine), crni grab (Ostrya 
carpinifolia), gorski gladac (Laserpitium siler), obični orah (Juglans regia), obični bor (Pinus sylvestris), 
trešnja (Prunus avium), hrast cer (Quercus cerris), hrast kitnjak (Quercus petraea), hrast medunac (Quercus 
pubescens) i sl. 
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3.4. PEDOLOŠKE ZNAČAJKE 

Na lokaciji se već odvija eksploatacija mineralne sirovine te je na području iskopa i u njegovoj 
neposrednoj okolini uklonjen gotovo cjelokupni profil tla. Matični supstrat čine vapnenci i dolomiti, 
okršteni u površinskom sloju koji kemijskim raspadanjem tvore osnovu mineralnog dijela tla i uvjetuju 
njegov nastanak. Prema pedološkoj karti [21] EP se nalazi na području oznake 62 rendzina na dolomitu i 
vapnencu, a od ostalih tipova jugoistočno od lokacije nalaze se tla oznake 17 smeđe na dolomitu, a 
jugozapadno tla oznake 25 smeđe na dolomitu 

 

 

Slika 3./12. Ucrtano EP na izvodu iz pedološke karte RH [21] 

 

Tablica 3./4. Tipovi tla na EP i bližoj okolici 

 

Kartirana jedinica tla 

Br
. 

Sastav i struktura 
Obilježja 

Dominantna Ostale jedinice 

lo
ka

ci
ja

 62 Rendzina na dolomitu i 
vapnencu 

Smeđe tlo na vapnencu, Luvisol na 
vapnencu, Vapneno dolomitna crnica 

- trajno nepogodno za obradu N2 
- stjenovitost 5-20 %a 
- nagib terena 3-15% 
- dubina 20-50 cm 

Ši
re

 p
o

d
ru

čj
e

 

17 Rendzina na laporu 
(flišu) ili mekim 
vapnencima 

Rigolana tla vinograda, Sirozem 
silikatno karbonatni, Lesivirano na 
laporu ili praporu, Močvarno glejno, 
Eutrično smeđe 

- ograničena obradiva tla P-3 
- stjenovitost 0 % 
- nagib terena 8-30 % 
- dubina tla 30-150 cm 

25 Smeđe na dolomitu Rendzina na dolomitu, 
Lesivirano na dolomitu, Kiselo smeđe 
na reliktnoj crvenici 

- ograničena obradiva tla P-3 
- stjenovitost 0-8%  
- nagib terena 3-15 % 
- dubina 50-120 cm 
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3.5. VODNA TIJELA 

Sukladno Planu upravljanja vodnim područjima {30} lokacija se nalazi na području podzemnog 
vodnog tijela CSGI_14 – KUPA. Neposredno uz EP nalazi se tijelo površinske vode CSRN0253_001, Slapnica, 
a u široj okolici definirana su tijela površinske vode CSRN0089_001, Kupčina i CSRN0677_001, Puskarov 
jarak.  

 

 

Slika 3./13. Vodna tijela u široj okolici EP [10] 

 

Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajališta količina i kakvoće podzemnih voda, koje 
može biti dobro ili loše. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive o vodama 
{32} i Direktive o zaštiti podzemnih voda {33}. Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode se klasifikacijski 
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testovi. Najlošiji rezultat od svih navedenih testova usvaja se za ukupnu ocjenu stanja tijela podzemne 
vode. U tablici 3./5. prikazano je procijenjeno stanje tijela podzemne vode. 

 

Tablica 3./5. Stanje tijela podzemne vode [10] 

Stanje 
Procjena stanja 

CSGI_30 – ŽUMBERAK – 
SAMOBORSKO GORJE 

CSGI_31 – KUPA 

Kemijsko stanje dobro dobro 

Količinsko stanje dobro dobro 

Ukupno stanje dobro dobro 

 

Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i proglašavanje 
zasebnih vodnih tijela površinskih voda na tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, stajaćicama 
površine veće od 0,5 km2, prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu. Za vrlo mala vodna tijela 
na lokaciji zahvata, koje se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama {3} ne proglašavaju zasebnim vodnim 
tijelom, primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi:  

– Sve manje vode koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja 
vodnim područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno 
tijelo. 

– Za manja  vodna tijela koja nisu proglašena  Planom upravljanja vodnim područjima i nisu  
sastavni dio većeg vodnog tijela, važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, 
stajaćica, prijelazna voda  ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije. 

 

Stanje tijela površinske vode određeno je njegovim ekološkim stanjem/potencijalom i kemijskim 
stanjem, ovisno o tome koja od dviju ocjena je lošija. Ekološko stanje tijela površinske vode izražava 
kakvoću strukture i funkcioniranja vodenih ekosustava i određuje se na temelju pojedinačnih ocjena 
relevantnih bioloških i osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih te hidromorfoloških elemenata kakvoće 
koji podržavaju biološke elemente. Ovisno o pojedinačnim ocjenama relevantnih elemenata kakvoće, 
vodna tijela se klasificiraju u pet klasa ekološkoga stanja: vrlo dobro, dobro, umjereno, loše i vrlo loše. 
Kemijsko stanje tijela površinske vode izražava prisutnost prioritetnih tvari u površinskoj vodi, sedimentu 
i bioti. Prema koncentraciji pojedinih prioritetnih tvari, površinske vode se klasificiraju u dvije klase 
kemijskoga stanja: dobro stanje i nije dostignuto dobro stanje. Površinsko vodno tijelo je u dobrom 
kemijskom stanju ako prosječna i maksimalna godišnja koncentracija svake prioritetne tvari ne 
prekoračuje propisane standarde kakvoće. 

 

Kao što je vidljivo iz tablica 3./6.-8. sva tri vodna tijela su ocijenjena kao dobro stanje – i ekološko 
i kemijsko stanje određeno je kao dobro. 
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Tablica 3./6. Opći podaci i stanje vodnog tijela CSRN0253_001, Slapnica [10] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0253_001 

Šifra vodnog tijela: CDRN0089_002 

Naziv vodnog tijela Bukvik 

Kategorija vodnog 
tijela  

Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom 
(2A) 

Dužina vodnog tijela 20.1 km + 104 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CDGI-23                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje 
kakvoće 

 

 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0253_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
nema ocjene 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,       Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Tablica 3./7. Opći podaci i stanje vodnog tijela CSRN0089_001, Kupčina [10] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0089_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0089_002 

Naziv vodnog tijela Kupčina 

Kategorija vodnog 
tijela  

Tekućica / River 

Ekotip Gorske i prigorske male tekućice (6) 

Dužina vodnog tijela 9.56 km + 73.0 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza 
izvješćivanja 

EU 

Tjela podzemne vode CSGI-30                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR2000586, HR377853*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                           
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje 
kakvoće 

 

 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0089_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,       Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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Tablica 3./8. Opći podaci i stanje vodnog tijela CSRN0677_001, Puskarov jarak [10] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0677_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0677_001 

Naziv vodnog tijela Puskarov jarak 

Kategorija vodnog 
tijela  

Tekućica / River 

Ekotip Gorske i prigorske male tekućice (6) 

Dužina vodnog tijela 0.403 km + 26.2 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Dinaridska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza 
izvješćivanja 

EU 

Tjela podzemne vode CSGI-30, CSGI-31                                                                                                                                                                                                                                           

Zaštićena područja HR2000586, HR377853*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                                                           
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje 
kakvoće 

 

 

STANJE VODNOG TIJELA CSRN0677_001 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE 

CILJEVA OKOLIŠA 
 
Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 
Ekolosko stanje 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Izoproturon 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
dobro 
dobro 
dobro stanje 
 
dobro 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
nema ocjene 
 
dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 

 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
nema procjene 
 
procjena nije pouzdana 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 

NAPOMENA:  
NEMA OCJENE:      Biološki elementi kakvoće,      Fitoplankton,      Fitobentos,      Makrofiti,      Makrozoobentos,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      
Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 
DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT ukupni,      
para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      Heksaklorbutadien,      
Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,       Nonilfenol,      Oktilfenol,      
Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      
Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 
*prema dostupnim podacima 
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3.6. GEOLOŠKE ZNAČAJKE 

Geološkom prospekcijom površinskog kopa utvrđeno je da stijensku masu izgrađuje raspucani, 

mjestimično tektonizirani, dobro uslojeni svijetlosivi dolomit srednjetrijske starosti 2T  (Slika 3./14.). 

Debljina slojeva varira od 5 do 100 cm, s time da prevladavaju slojevi debljine od 5 do 30 cm. Slojevi su 

nagnuti prema sjeveroistoku, nagiba oko 30. U hidrogeološkom pogledu teren je jednostavne građe i 
slabe propusnosti. 

 

 
 

Slika 3./14. Geološka karta šireg područja [1] 

 
Aluvij: šljunci, pijesci I gline 

 
Normalna granica 

 
Šljunci, pijesci, gline (pliopleistocen) 

 
Erozijska granica 

 

Pijesci, pjeskoviti i glinoviti lapori, 
gline (gornji pont)  

Elementi pada sloja 

 

Vapnoviti lapori, pijesci, pješčenjaci, 
konglomerati, breče (panon)  

Rasjed bez oznake karaktera 

 

Dolomiti, podređeno vapnenci, 
dolomitični vapnenci i šejli  

Rasjed nedefinirane starosti za značajnom 
aktivnošću: do srednjeg pliocena; do 
pleistocena 

 

Dolomiti, podređeno vapnenci, lapori, 
rožnjaci, tufovi i tufiti  

Relativno spušten blok 

 

Pješčenjaci, siltiti, vapnenci, 
podređeno dolomite i vapnoviti lapori 
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3.7. SEIZMOLOŠKE ZNAČAJKE 

Prema Karti potresnih područja RH [7] područje zahvata za povratno razdoblje od 95 godina pri 
seizmičkom udaru može očekivati maksimalno ubrzanje tla od agR= 0,124 g. Takav bi potres na širem 
području zahvata mogao imao intenzitet Io= VII° MCS odnosno magnitudu M=5,2 po Richteru. Za povratno 
razdoblje od 475 godina maksimalno ubrzanje tla, uvjetovano potresom na lokaciji zahvata iznosi agR= 
0,232 g. Taj bi, najjači očekivani potres za navedeno povratno razdoblje, na promatranom području mogao 
imao intenzitet Io= IX° MCS odnosno magnitudu M=6,0 po Richteru. Veza između ubrzanja i intenziteta 
izvedena je prema relacijama Murphy-O'Brien (1977.), a veza između intenziteta i magnitude prema 
relacijama Sikošek (1986.). 

 

 

gravitac. 
ubrzanje 

  

povratno razdoblje od 95 godina  povratno razdoblje od 475 godina 

    lokacija zahvata 

Slika 3./15. Izvod iz Karte potresnih područja Republike Hrvatske – poredbeno vršno ubrzanje tla tipa 
A s vjerojatnosti premašaja 10% u 50 godina izraženo u jedinicama gravitacijskog 

ubrzanja [7] 

 

3.8. KLIMATOLOŠKE ZNAČAJKE 

Prema Köppenovoj klasifikaciji klime, koja uvažava bitne odlike srednjeg godišnjeg hoda 
temperature zraka i oborine, područje zahvata pripada Cfb tipu klime. 

Radi se o umjereno toploj i vlažnoj klimi s toplim ljetom. Srednja temperatura najhladnijeg 
mjeseca viša je od -3°C i niža od 18°C. Srednja mjesečna temperatura viša je od 10°C tijekom više od 4 
mjeseca u godini. Tijekom godine nema suhih mjeseci, a minimum oborine je ljeti. Kišovito razdoblje je u 
jesen. Mjesec s najvećom količinom oborina je studeni, a tijekom hladnijeg dijela godine (od listopada do 
ožujka) padne oko 60% ukupne količine oborina. Najmanje količine oborina zabilježene su tijekom srpnja 
i kolovoza, kad su temperature zraka najviše. Dominantni vjetrovi su sjeverozapadnih i sjeveroistočnih 
smjerova (Slika 3./19.). 
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Slika 3./16. Srednje minimalne i maksimalne vrijednosti temperature zraka i količina oborine [29] 

 

Slika 3./17. Prosječni broj dana u odnosu na vrijednost temperature [29] 

 

Slika 3./18. Prosječni broj dana u odnosu na naoblaku [29] 
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Slika 3./19. Čestina vjetra [12] 

 

Klimatske promjene 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. godine (referentno razdoblje) i klimatske promjene za 
buduća vremenska razdoblja 2011.-2040. godine i 2041.-2070. godine analizirani su za područje Hrvatske 
na osnovi rezultata numeričkih integracija regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM. Prostorna 
domena integracija zahvaćala je šire područje Europe (Euro-CORDEX domena) uz korištenje rubnih uvjeta 
iz četiri globalna klimatska modela (GCM), Cm5, EC-Earth, MPI-ESM i HadGEM2, na horizontalnoj rezoluciji 
od 12,5 km. Numeričke integracije četiri globalna klimatska modela za projekcije buduće klime, osnivaju 
se na IPCC scenarijima RCP4.5 i RCP8.5. Prema RCP4.5 scenariju emisija CO2, najvažnijeg stakleničkog plina 
u atmosferi, smanjuje se od sredine prema koncu 21. stoljeća. Međutim, smanjenje emisije CO2 ne znači 
automatski i smanjenje koncentracije tog plina – on će se i dalje zadržavati u atmosferi, no koncentracija 
bi od sredine stoljeća nadalje bila uglavnom nepromijenjena (IPCC 2013a). Prema RCP8.5 scenariju emisija 
CO2 nastavit će s porastom do konca 21. stoljeća. U nastavku su opisani rezultati klimatskih integracija 
koje su rađene za potrebe projekta "Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE)] 
za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama" 
[5]. Uz simulacije "historijske" klime (razdoblje 1971.-2000.), prikazane su očekivane promjene (projekcije) 
za buduću klimu u dva razdoblja, 2011.-2040. godine i 2041.- 2070. godine 

Rezultati numeričkih integracija prikazani su kao srednjak ansambla (ensemble) iz četiri 
individualne integracije RegCM modelom.  

Temperatura zraka 

U analiziranim RegCM simulacijama temperatura zraka na 2 m iznad tla se povećava u svim 
sezonama i za oba scenarija. Na srednjoj godišnjoj razini srednjak ansambla RegCM simulacije daje za 

razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija mogućnost zagrijavanja od 1,2 do 1,4 C. Za razdoblje 2041.-

2070. godine i scenarij RCP4.5 očekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2 C. Za isto razdoblje i scenarij RCP8.5 

projekcije ukazuju na mogućnost temperature od 2,4 C na krajnjem jugu do 2,6 C u većem dijelu 
Hrvatske.  
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Slika 3./20. Promjena srednje godišnje temperature zraka na 2 m iznad tla (C) u odnosu na referentno 
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Gore: 
za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine Lijevo: scenarij 
RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. [5] 

 

Ukupna količina oborine 

Za razliku od temperaturnih veličina, klimatske projekcije srednje ukupne količine oborine sadrže 
izraženije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veću ovisnost o sezoni. Za 
razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla RegCM simulacija ukazuju na moguće 
povećanje ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području Hrvatske (do 5% u središnjim 
dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleđu obale te čak do 20% u nekim dijelovima obalnog područja) te 
slabije izražen signal tijekom proljeća s promjenama u rasponu od -5 % do 5 %. Izraženo smanjenje ukupne 
količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj u većem dijelu Hrvatske od -20 % do -10 %. 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone 
kao i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje količina 
oborine u različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj 
količini oborine u rasponu od -5 do 5 % za oba buduća razdoblja te za oba scenarija (Slika 3./21.).  
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Slika 3./21. Promjena srednje godišnje ukupne količine oborine (%) u odnosu na referentno razdoblje 
1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Gore: za razdoblje 
2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: 
scenarij RCP8.5. [5] 

 

Ekstremni vremenski uvjeti 

U nastavku su prikazani rezultati projekcija za slijedeće ekstremne vremenske uvjete: broj dana s 
maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s, broj ledenih dana, broj vrućih dana, broj dana s 
toplim noćima te broj kišnih i broj sušnih razdoblja.  

Integracije model om RegCM ukazuju na izraženu promjenjivost u srednjem broju dana s 
maksimalnom brzinom vjetra većom i/ii jednakom 20 m/s. U referentnom razdoblju, 1971.-2000., godine 
ova veličina je većih iznosa iznad morskih površina a najveću amplitudu (do 9 događaja u sezoni) postiže 
tijekom zime. Za razdoblje 2011.-2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogućnost porasta 
prema scenariju RCP4.5 na čitavom Jadranu te promjenjiv predznak signala prema scenariju RCP8.5 (Slika 
3./22.).  

Sve promjene su relativno male i uključuju promjene od -5 do +10 događaja po desetljeću.  
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Slika 3./22. Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s 
u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije 
RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u 
razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine Mjerna 
jedinica: broj događaja u 10 godina. Sezona: zima. [5] 

 

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja iii jednaka -10°C) u 
budućoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona ukazuje na 
smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom proljeća) te je vrlo izražena u 
drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5 (Slika 3./23.).  

Smanjenje je u rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. 
godine i scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na području Like i Gorskog kotara u razdoblju 
2041.-2070. godine i scenariju RCP8.5. 
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Slika 3./23. Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja ili 
jednaka -10°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz 
četiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi 
red: promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-
2070. godine. Mjerna jedinica: broj događaja u godini. Sezona: zima. [5] 

 

Najveće promjene broja vrućih dana (dan kad je maksimalna temperatura veća ili jednaka 30C) 
nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeća i jeseni) te su također najizraženije u drugom 
razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izraženijeg porasta koncentracije stakleničkih plinova RCP8.5. 
One su sukladne očekivanom općem porastu srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u budućoj 
klimi. Procijenjene su u smislu porasta broja vrućih dana u rasponu od 6 do 8 u većini kontinentalne 
Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vrućih dana u dijelovima 
Dalmacije u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije model om RegCM upućuju na 
mogućnost povećanja broja vrućih dana na području istočne i središnje Hrvatske tijekom proljeća i jeseni 
(nije prikazano) za oko 4 dana te u obalnom području tijekom jeseni od 4 do 6 dana za razdoblje 2041.-
2070. godine te za scenarij RCP8.5 (u manjoj mjeri i za scenarij RCP4.5). 

Promjene broja dana s toplim noćima (dan kada je minimalna temperatura veća ili jednaka 20°C) 
prisutne su u ljetnoj sezoni, a u manjoj mjeri tijekom jeseni u obalnom području i iznad Jadrana, te su 
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također najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5. Projicirani porast 
prosječnog broja toplih noći je izražen na području čitave Hrvatske osim u Lici i Gorskom kotaru.  

Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju kišnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 
uzastopnih dana s dnevnom količinom oborine većom ili jednakom 1 mm) su općenito između -4 i 4 
događaja u deset godina. Buduća promjena kišnih razdoblja je vrlo promjenjiva u prostoru te se samo za 
ljetnu sezonu na širem području Hrvatske (osim u uskom obalnom području gdje promjene izostaju u 
RegCM simulacijama) javlja jasan signal smanjenja broja kišnih razdoblju. Rezultati su slični u oba buduća 
razdoblja te za oba scenarija. 

Na lokaciji se prema oba scenarija očekuje povećanje srednje godišnje temperature zraka – u 

prvom razdoblju oko 1,2 do 1,9 C, a u drugom 1,4 do 2,6 C. Prema oba scenarija u oba razdoblja moguće 
je smanjenje srednje godišnje ukupne količine oborine. 

Prema oba scenarija u oba razdoblja ne očekuje se promjena srednjih broja dana s maksimalnom 
brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s.  

Prema oba scenarija za oba razdoblja očekuje se smanjenje srednjeg broja ledenih dana. 

 

3.9. KVALITETA ZRAKA 

Prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske {16}, lokacija EP pripada zoni - HR1 Kontinentalna Hrvatska. 

Ocjena kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama prikazana je u Izvješću o praćenju kvalitete 
zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2020. godinu [14]. U Izvješću se navodi: 

Ocjena onečišćenosti zona i aglomeracija (ocjena sukladnosti s okolišnim ciljevima) za prethodnu 
kalendarsku godinu određuje se sukladno popisu mjernih mjesta određenog Uredbom o utvrđivanju popisa 
mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u 
državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine 65/16) te obuhvaća podatke o 
koncentracijama sljedećih onečišćujućih tvari u zraku: sumporovog dioksida (SO2), dušikovog dioksida i 
dušikovih oksida (NO2 i NOx), lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova (Pb), benzena (C6H6), ugljikovog 
monoksida (CO), prizemnog ozona (O3) i prekursora prizemnog ozona (hlapivi organski spojevi – HOS-evi), 
arsena (As), kadmija (Cd), žive (Hg), nikla (Ni), benzo(a)pirena (BaP) i drugih policikličkih aromatskih 
ugljikovodika (PAU), pokazatelja prosječne izloženosti za PM2,5 (PPI) te kemijskog sastava PM2,5. 

Ocjena kvalitete zraka može se izraditi temeljem podataka o kvaliteti zraka dobivenih putem: 

a) kontinuiranih mjerenja propisanih parametara kvalitete zraka u propisanoj regulatornoj mreži 
mjernih postaja, 

b) indikativnih mjerenja i/ili modeliranja u područjima gdje nije nužno provoditi kontinuirana 
mjerenja propisanih parametara kvalitete zraka i/ili 

c) ekspertne/objektivne procjene stručnjaka, koji donosi objektivnu procjenu na osnovi svih 
relevantnih raspoloživih informacija, podataka i analiza. 

U ovom Izvješću ocjenjivanje/procjenjivanje razine onečišćenosti zraka u zonama i 
aglomeracijama uz analizu podataka dobivenih mjerenjima na stalnim mjernim mjestima provodilo se i 
metodom objektivne procjene. Objektivna procjena se primjenjuje za ona područja (zone) u kojima se ne 
provode mjerenja kvalitete zraka, mjerenja se provode nekom od nestandardiziranih metoda ili se provode 
nekom standardiziranom metodom za koju nisu provedeni testovi ekvivalencije s referentnom metodom. 
Objektivna procjena se primjenjuje samo u slučaju gdje su razine koncentracija onečišćujućih tvari na 
razmatranom području manje od donjeg praga procjene/dugoročnog cilja sukladno Direktivi 2008/50/EK. 
Primjenom objektivne procjene ocjenjuju/procjenjuju se razine onečišćenosti i za one zone ili aglomeracije 
u kojima nisu bila provođena mjerenja i to na način da se daje ocjena na temelju mjerenja u drugim 
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(najbližim) zonama ili aglomeracijama odnosno u zonama ili aglomeracijama s najsličnijim meteorološkim 
uvjetima. 

Kao podloga za identifikaciju područja za koja se procjenjuje da su razine manje od donjeg praga 
procjene/dugoročnog cilja korišten je dokument Ocjena kvalitete zraka na području Republike Hrvatske 
2011.-2015. godine (DHMZ, 2017). 

Primjenom objektivne procjene ocjenjuju/procjenjuju se razine onečišćenosti i za one zone ili 
aglomeracije u kojima nisu bila provođena mjerenja i to na način da se daje ocjena na temelju mjerenja u 
drugim (najbližim) zonama ili aglomeracijama odnosno u zonama ili aglomeracijama s najsličnijim 
meteorološkim uvjetima. 

 

Na osnovu analize podataka mjerenja i objektivne procjene određene su razine onečišćenosti u 
odnosu na pragove procjene (tablice 3./9.-10.). 

 

Tablica 3./9. Razine onečišćenosti zraka u odnosu na donje i gornje pragove procjene s obzirom na 
zaštitu zdravlja ljudi – zona HR1 [14] 

Broj sati 

prek.god. 

Broj dana prekoračenja u 

kalendarskoj godini 
Srednja godišnja vrijednost 

NO2 SO2 CO  PM10 O3  NO2 PM10 PM2,5 Pb u PM10 C6H6 Cd u PM10 As u PM10 Ni u PM10 BaP u PM10 

<GPP <DPP <DPP <GPP >DC <DPP <DPP <GPP <DPP <DPP <DPP <DPP <DPP NA 

>DC – prekoračen dugoročni cilj za prizemni ozon   Fiksna mjerenja 
>GPP – prekoračen gornji prag procjene   Objektivna procjena 
<DPP – nije prekoračen donji prag procjene   NA – neocjenjeno 

<DC – nije prekoračen dugoročni cilj za prizemni ozon 

<GPP – između donjeg i gornjeg praga procjene        

 

Tablica 3./10. Razine onečišćenosti zraka u odnosu na donje i gornje pragove procjene za zaštitu 
vegetacije i ekosustava – zona HR1 [14] 

Srednja godišnja vrijednost AOT 40 za zaštitu 

vegetacije 

Zimska srednja vrijednost 

NOx izražen kao NO2 O3  SO2 

<DPP >DC <DPP 

 

U Zaključku Izvješća [14] za zonu  HR1 Kontinentalna Hrvatska se navodi: 

– Zona je sukladna graničnom vrijednošću za 1- satne i graničnom vrijednošću za 24-satne 
koncentracije SO2 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija kvalitete zraka). 

– Zona je sukladna s graničnom vrijednošću za 1-satne koncentracije i graničnom vrijednošću za 
srednju godišnju vrijednost koncentracija NO2 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija 
kvalitete zraka). 

– Zona je sukladna s graničnom vrijednošću za 24-satne koncentracije i graničnom vrijednošću 
za srednju godišnju vrijednost koncentracija PM10 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija 
kvalitete zraka). 

– Zona je sukladna s graničnom vrijednošću za srednju godišnju vrijednost PM2,5 obzirom na 
zaštitu zdravlja ljudi. 
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– Zona je sukladna s ciljnom vrijednošću za 8-satni pomični prosjek koncentracija O3 (usrednjeno 
na tri godine) obzirom na zaštitu zdravlja ljudi. 

– Zona je sukladna s ciljnom vrijednošću za AOT40 obzirom na zaštitu vegetacije. Objektivnom 
procjenom je ocijenjeno da je zona nesukladna s dugoročnim ciljem obzirom na zaštitu 
vegetacije. 

– Zona je sukladna s graničnom vrijednošću za maksimalne dnevne 8-satne vrijednosti 
koncentracija CO obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija kvalitete zraka). 

– Zona je sukladna s graničnom vrijednošću za srednju godišnju vrijednost koncentracija 
benzena obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I kategorija kvalitete zraka). 

– Zona je sukladna s graničnom i ciljnim vrijednostima za srednje godišnje vrijednosti 
koncentracija Pb u PM10 , Cd u PM10, As u PM10 i Ni u PM10 obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (I 
kategorija kvalitete zraka). 

– Za zonu nije dana ocjena sukladnosti s ciljnom vrijednošću B(a)P u PM10 zbog nepostojanja 
mjerenja i nemogućnosti primjene objektivne procjene. 

 

Najbliža mjerna postaja unutar državne mjere je AMP Karlovac-1 na udaljenosti od oko 22 km 
zračne linije južno od EP. Na mjernoj postaji se prati koncentracija O3 i NO2. U Izvješću [14] je za AMP 
Karlovac-1 navedeno da je zrak s obzirom na koncentraciju mjerenih parametara bio prve kategorije. 

Na lokaciji i bližem okolišu nisu obavljana mjerenja vezana za kvalitetu zraka 

 

3.10. KRAJOBRAZNE ZNAČAJKE 

3.10.1. Krajobrazne značajke šireg područja zahvata  

Prema krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja [4] EP se nalazi u 
južnom dijelu osnovne krajobrazne jedinice Žumberak i Samoborsko gorje. Identitet ovog područja čini 
krajobrazna raznolikost, uvjetovana smjenom šumskih i otvorenih prostora (oranice, livade, pašnjaci). 
Degradacija se očituje kroz depopulaciju koja dovodi do napuštanja poljoprivrednih površina pa mnoge 
livade i pašnjaci postepeno zarastaju šumskom vegetacijom, te neprimjereni vikend-objekti koji se 
lokacijom i arhitekturom  često ističu na vizualno eksponiranim stranama što dodatno umanjuje 
jedinstvene prostorne vrijednosti ovog kraja. 

Prema strukturi, vizualnim značajkama i načinu korištenja, krajobraz je tipičan za ovo područje i 
nije jedinstven u širem prostornom kontekstu. Šira granica obuhvata EP, na temelju reljefnih značajki, vrsti 
površinskog pokrova i načina korištenja zemljišta pretežno je prirodnog karaktera, a lokacija zahvata 
smještena je na području gdje postepeno dolazi do prijelaza iz prirodnog u antropogeni karakter 
krajobraza.  

Prirodne karakteristike krajobraza šireg područja obuhvata zahvata definirane su razvedenim 
reljefom Žumberačke gore, pretežno jednoličnim površinskim pokrovom, te ga ne odlikuje velika 
krajobrazna heterogenost. Nadmorska visina šireg područja obuhvata raste sa jugoistoka prema 
sjeverozapadu, kreće se od 160 m n.m. do 400 m n.m. (Slika 3./24.). Nagib terena raste zajedno s 
nadmorskom visinom, od jugoistoka prema sjeverozapadu. Područje jugoistočno od lokacije EP su ravnice 
(0 – 2°) i blago nagnuti tereni (2 - 5°), dok područjem sjeverozapadno od lokacije EP prevladavaju nagnuti 
tereni (5 - 12°) i jako nagnuti tereni (12 - 32°). Na području šireg obuhvata zahvata prevladavaju južne 
ekspozicije terena. 
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Slika 3./24. Hipsometrijska karta šireg područja obuhvata EP 

 

Dio područja sjeverno od lokacije zahvata i područje oko lokacije karakterizira prirodni brdoviti 
šumski krajobraz (Slika 3./25.),  definiran vertikalnom raščlanjenosšću koja se pruža smjerom jugoistok – 
sjeverozapad, te ga odlikuju mnogobrojne duboko usječene doline (drage) rijeka i potoka, što daje znatnu 
dinamiku artikulaciji reljefa. Većina područja pokrivena je prirodnim krajobraznim elementom u obliku 
volumena bjelogorične šume, koja dodatno naglašava razvedeni volumen Žumberačke gore. EP je aktivno, 
te se zbog toga izdvaja kao zakrpa antropogenih karakteristika unutar volumena šume. 

 

  

Slika 3./25. Prirodni brdoviti šumski krajobraz 

 

Južno od lokacije zahvata dolazi do prijelaza u područje antropogenog nizinskog ruralnog 
karaktera i pojave antropogenih elemenata u obliku ploha poljoprivrednih površina, unutar kojih se ističu 
zakrpe ploha sela i zaselaka, isprepletene linijskim elementima prometnica. Linijski elementi pojavljuju se 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Slapnica" 
u funkciji prostorno-oblikovno-tehničke sanacije 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 14/21  87 

u obliku prirodnih i antropogenih elemenata. Prirodni su vodotoci koji se spuštaju niz obronke 
Žumberačkog gorja i nastavljaju dalje prema jugu. Dok prometnice čine antropogene linijske elemente u 
krajobrazu koji povezuju naseljena područja i šumskih puteva, koji u nepravilnoj mreži isprepliću gustu 
šumu.  

EP se nalazi oko 170 m od južne granice Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje koji 
predstavlja jedan od najvrjednijih prirodnih i kulturnih predjela kontinentalnog dijela Hrvatske. 
Karakterizira ga jedinstvena mješavina prirodnog i doprirodnog karaktera, šuma i travnjaka koji se 
izmjenjuju sa kultiviranim krajobrazom.  

EP se nalazi izvan izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, najbliža naseljena područja 
lokaciji zahvata su: Medven-Draga (Slika 3./26.) jugozapadno, Svrževo južno, Kostel-Pribićki jugoistočno, 
te Dolistočno od lokacije EP. To su neplanska, sitna do mala sela, izduženog karaktera. Kuće se u 
nepravilnim razmacima nižu uz prometnice, zajedno s pratećim gospodarskim objektima. Kuće su 
uglavnom prizemnice ili jednokatnice. 

 

 

Slika 3./26. Naselje Medven-Draga jugozapadno od EP 

 

Mozaik poljoprivrednih površina (Slika 3./27.) opće je obilježje antropogenog nizinskog ruralnog 
dijela oko naseljenih područja.  

 

 

Slika 3./27. Poljoprivredne površine južno od EP 

 

Poljoprivredne površine usko su vezane uz izgrađene dijelove građevinskog područja naselja, 
parcele su pravilne, uske i izdužene. Udaljavanjem od naseljenih područja vidljivo je napuštanje 
poljoprivredne proizvodnje, te postepene sukcesije i prevladavanje šumskog pokrova, tako da u mozaik 
poljoprivrednih površina polagano prodiru zakrpe šume.  
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Županijska cesta ŽC3297 proteže se u smjeru sjeverozapad – jugoistok, te prolazi zapadno od 
lokacije EP. Lokalna cesta LC31130 proteže se u smjeru sjeveroistok – jugozapad, prolazi istočno od 
lokacije EP. Županijska cesta ŽC3100 nalazi se istočnije od lokalne ceste LC31130 i istog je smjera pružanja. 
Južno od lokacije zahvata (oko 1,8 km zračne udaljenosti) lokalne cesta LC31130 i županijska cesta ŽC3100 
spajaju se na županijsku cestu ŽC3297 koja nastavlja dalje prema jugu. Ove tri prometnice predstavljaju 
najznačajnije linijske antropogene elemente u krajobrazu koji prolaze kroz oba krajobrazna tipa šireg 
područja obuhvata zahvata. Šire područje obuhvata također isprepliće nepravilna mreža ostalih cesta koje 
uključuju i asfaltirane i makadamske prometnice koje nadopunjuju mrežu antropogenih linijskih 
elemenata u krajobrazu. 

Elementi krajobraza šireg područja obuhvata prema kojima je opisan krajobraz prikazani su na slici 
3./28. 

 

 

Slika 3./28. Strukturni elementi krajobraza šireg područja zahvata 

 

3.10.2. Krajobrazne značajke užeg područja zahvata 

Krajobraz užeg područja obuhvata zahvata je prirodnog karaktera, obraslo gustom bjelogoričnom 
šumom (Slika 3./29.). Područje je definirano volumenom šume, unutar kojeg se ističe lokacija zahvata zbog 
eksploatacije, kao ravni plato s terasastim padinama u odnosu na okolni prirodno artikulirani reljef. 
Nadmorska visina raste od juga prema sjeveru, kreće se od 180 m n.m. do 380 m n.n.. Nagib terena prati 
porast nadmorske visine te tako iz blago nagnutih terena (2 - 5°) u udolinama prelazi u nagnute terene (5 
- 12°) i jako nagnute terene (12 – 32°) na okolnim padinama brežuljaka. Prevladavaju južne ekspozicije, 
dok je lokacija EP smještena na padini sjeveroistočne ekspozicije. Područje unutar granice obuhvata EP 
definirano je područjem prijašnje eksploatacije i malim područjima prirodnog reljefa prekrivenog 
bjelogoričnom šumom. Nadmorska visina samog EP kreće se od 180 m n.m. na istoku do 310 m n.m. na 
zapadu, nagib prati smjer porasta nadmorske visine od ravnice (0 – 2°) do predjela jako nagnutog terena 
(12 – 32°).  Površina prijašnje eksploatacije ističe se kao ploha u depresiji kontrastom bijele boje u odnosu 
na smeđe/zelenu bjelogoričnu šumu (ovisno o vegetacijskom razdoblju), te glatkom teksturom EP u 
odnosu na grubu teksturu šume. Pravilni rubovi prijašnjeg površinskog kopa, terasastih padina dodatno 
naglašavaju kontrast EP u odnosu na okolne prirodne padine. Potok Slapnica koji teče u smjeru sjever – 
jug niz obronke Žumberačkog gorja prema ravnijem području južno, protječe uz samu istočnu granicu EP, 
te čini najsnažniji i najznačajniji prirodni linijski element užeg područja obuhvata. Županijska cesta ŽC3297 
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zapadno i lokalna cesta LC31130 istočno od lokacije zahvata predstavljaju najsnažnije antropogene linijske 
elemente u krajobrazu užeg područja obuhvata, dok makadamski put koji prolazi jugoistočno uz samu 
granicu EP predstavlja antropogeni linijski element slabijeg intenziteta. Elementi krajobraza užeg područja 
obuhvata prema kojima je opisan krajobraz prikazani su na slici 3./30.  

 

 

Slika 3./29. Aktivno EP okruženo visokom bjelogoričnom šumom 

 

 

Slika 3./30. Strukturni elementi krajobraza užeg područja zahvata 

 

3.10.3. Vizure i vizualna izloženost krajobraza 

Vizualne značajke krajobraza definirane su dinamičnim reljefom i pretežno jednoličnim 
površinskim pokrovom. Promatrano iz sela Medven-Draga jugozapadno prema lokaciji EP (Slika 3./31.) 
vizure su izrazito kratke, ograničene i nezanimljive. Zbog visoke vegetacije u prvom planu koja ograničava 
pogled, vizura nema dinamike unatoč razvedenog reljefa, zbog čega se teško uočava područje na kojem 
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se nalazi lokacija zahvata. Vizura iz sela Svrževo jugozapadno (Slika 3./32.), prema lokaciji zahvata 
dinamičnija je zbog izmjene planova te blago razvedenog reljefa na ovom području. U prvom planu ističu 
se poljoprivredne površine koje u drugom prelaze u šumu na razvedenijem terenu. Sama lokacija zahvata 
nije vidljiva zbog orijentacije EP od položaja gledanja, ali se u pozadini nazire razlika u kontinuitetu reljefa 
zbog nedostatka šumskog pokrova na jednom dijelu brda. Vizura iz sela Dol istočno prema lokaciji EP (Slika 
3./33.) je ograničena, kratka i nezanimljiva, zbog relativno ravnog terena područja i stambenih kuća u 
prvom planu, te šumskog okvira u drugom koji ograničava pogled na širu okolicu, onemogućena je 
vidljivost EP. 

Položaj fotografiranja s naznačenim prikazanim područjem prikazan je na karti vizualne izloženosti 
(Slika 3./34.). 

 

 

Slika 3./31. Vizura 1 - Pogled prema lokaciji EP iz naselja Medven-Draga jugozapadno od EP 

 

Slika 3./32. Vizura 2 - Pogled iz naselja Svrževo jugoistočno od lokacije zahvata 

 

Slika 3./33. Vizura 3 – Pogled iz naselja Dol istočno od lokacije EP 
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Analiza vizualne izloženosti rađena je na digitalnom modelu reljefa prostorne rezolucije 5x5 
metara. Visina vegetacije i objekata nije korištena prilikom analize te je dobiveni rezultat strožiji od realne 
situacije koja obuhvaća vizualne prepreke u obliku površinskog pokrova i visina objekata. Za potrebe 
analize vizualne izloženosti odabrana je točka očišta koja se nalazi na najvišem dijelu same granice 
obuhvata EP, na njenom zapadnom dijelu. Iz karte vizualne izloženosti (Slika 3./34.) vidljivo je da je 
površinski kop najvidljiviji sa područja iz neposredne blizine samog zahvata. To je usko područje koje se 
proteže istočno od točke očišta, te zbog nagiba terena i orijentacije padina prema lokaciji zahvata 
omogućava vidljivost same lokacije. Razveden teren, te visoka bjelogorična šuma onemogućavaju 
vidljivost EP iz udaljenih područja sa razine tla. Zbog niže nadmorske visine na kojem su se smjestila okolna 
sela, te orijentacije EP prema sjeveroistoku, lokacija zahvata nije vidljiva iz okolnih naseljenih područja i 
sa značajnijih prometnica. 

 

 

Slika 3./34. Vizualna izloženost s naznačenim prikazanim područjem fotografiranja 

 

3.11. MATERIJALNA DOBRA 

3.11.1. Infrastrukturni objekti 

Unutar EP se ne nalaze koridori infrastrukturnih objekata (Slika 3./35.). Istočno od EP na 
udaljenosti oko 10 m se nalazi trafostanica odnosno 20kV dalekovod. Ostali infrastrukturni objekti se 
nalaze na udaljenosti 300 i više metara zračne linije od granica EP. 
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Slika 3./35. Infrastrukturni objekti u širem okolišu EP 

 

3.11.2. Postojeći/planirani/odobreni zahvati 

U bližem okolišu zahvata nema postojećih/odobrenih zahvata s kojim bi zahvat mogao imati 
kumulativni utjecaj. 

 

3.11.3. Šume 

EP se nalazi unutar odjela 16. gospodarske jedinice "Slapnica", a zauzima u potpunosti odsjek 
16ka. Gospodarska jedinica "Slapnica" površine 2.063,61 ha (od toga obrasla površina 2.023,84 ha) nalazi 
se na području Uprave šuma podružnica Krašić, Šumarija Krašić. 

 

 

Tablica 3./11. Opći podaci o odsjeku 16ka [9] 

16 KA   Površina 10,27 ha Vlasnik:  Državne šume – HŠ d.o.o. 

Uzgojni oblik : R regularna Općina:  533 Krašić 

Namjena šume:  11 gospodarska Šumarija:;  IF  Šumarija Krašić 

Glavna vrsta: Predjel:  012  Turkovača 

Sporedna vrsta: Sklop: 

Uređajni razred:  KAMENOLOM Normalna zaliha:  0 m3/ha 

Šumsko zemljište:  318 Kamenolom Normalna temeljnica:  0,00 m2/ha 
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Ophodnja:  0 god Fitoceneza: 

Starost:  0 god Tip tla: 

Dobni razred:  0  

Prihod: I/1 I/2 II/1 II/2 

0% 0% 0% 0% 

 

 

Slika 3./36. Ucrtano EP na izvodu iz kartografskog prikaza Hrvatskih šuma [22] 

 

3.11.4. Lovstvo 

EP se nalazi unutar područja županijskog lovišta I/115 – Bukovica-Krašić površine 6.314,00 ha. 
Lovištem gospodari lovačka udruga "Fazan Krašić" iz Brezovice. Lovište je otvorenog tipa, a bonitetni 
razred je II. (brdsko). Vrste divljači koje obitavaju u lovištu su srna obična, svinja divlja, zec obični, fazan-
gnjetlovi. 

Unutar lovišta se nalazi šumsko zemljište površine 2.640 ha, poljoprivredno zemljište površine 
2.168 ha te vode (tekućice, stajaćice) površine 44 ha.LGO-1 obrascem određeno je da u površine na kojima 
se ne ustanovljuje lovište, a opisane su granicom lovišta, ne spadaju: građevinsko zemljište, javne 
površine, posebno zaštićeni objekti prirode, ograđeni nasadi, privredni ribnjaci ostalo (minirane površine 
i dr.) – ukupne površine 1.462 ha. 
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Slika 3./37. Ucrtano EP na izvodu iz kartografskog prikaza lovišta I/115 – Bukovica-Krašić [23] 

 

3.12. KULTURNA BAŠTINA 

Na području zahvata nisu utvrđena zaštićena kulturna dobra u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara {8}. Najbliža zaštićena kulturna dobra prema Registru kulturnih dobara [28] prikazana su 
u tablici 3./12. Osim kulturnih dobara zaštićenih Zakonom {8}, Prostornim planom uređenja općine Krašić 
evidentirana su kulturna dobra u okolišu zahvata prikazana u tablici 3./13. Prostorni raspored kulturnih 
dobara u odnosu na EP prikazan je na slici 3./38. 

 

Tablica 3./12. Zaštićena kulturna dobra [28] 

Oznaka 
dobra 

Lokacija/ 

Naziv 

Udaljenost/ 

smjer 
vrsta  

Z-1588 

Medven 
draga 

Tradicijska 
okućnica 

1,7 km 
I 

Stambeno-
gospodarske 

građevine 
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Slika 3./38. Kulturna dobra u široj okolici zahvata {35} 

 

Tablica 3./13. Evidentirana kulturna baština u okolici zahvata {35} 

Naziv 
Udaljenost/ 

smjer 

SEOSKO OBILJEŽJE 

6. Povijesna cjelina Čunkova Draga 
0,7 km /JZI 

7. Povijesna cjelina Dol 
1,1 km / I 

17. Povijesna cjelina Medven Draga 
0,5 km / JZ 

ŽUPNE CRKVE 

31. Kapela Majke Božje, Dol 
1,1 km / I 

STAMBENE GRAĐEVINE 

35. Kurija Medven, Medven Draga 0,4 km / J 

GOSPODARSKE GRAĐEVINE 

42. Čunkov mlin i pilana, Čunkova Draga 
0,6 km / Z 

43. Medven mlin, Čunkova Draga 
0,5 km / Z 
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3.13. PROMETNA OBILJEŽJA 

Prijevoz materijala s eksploatacijskog polja izvan eksploatacijskog polja (kamionski transport) 
obavljat će se asfaltiranom cestom koja spaja EP s državnom cestom DC546. 

Najbliže brojačko mjesto prometa je 1942 Brlenić na državnoj cesti DC546. Prosječni godišnji 
(PGDP) i prosječni ljetni (PLDP) dnevni promet s općim podacima o brojačkom mjestu prikazani su u tablici 
3./14., struktura prometa po duljinama vozila u tablici 3./15., a detaljni podaci o prometu na slici 3./39. 

 

Tablica 3./14. Osnovni podaci o brojačkom mjestu [8] 

Oznaka 
ceste  

Brojačko mjesto  Promet  Način 
brojenja  

Brojački odsječak 

Oznaka  Ime  PGDP  PLDP  Početak Kraj  Duljina (km)  

         

546 1942 Brlenić 2354 2503 NAB Ž3297 L31136 3,7 

         

 

Tablica 3./15. PGDP i PDLP : Struktura po skupinama vozila [8] 

Brojačko mjesto  
Oznaka 
ceste 

PGP 
100% 
PLDP 
100% 

SKUPINA VOZILA  

 

Ozna
ka  

Ime  A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1 

1942 Brlenić 546 

2354 16 1999 156 69 29 40 12 19 14 

 

100% 0,65 84,94 6,61 2,92 1,25 1,72 0,52 0,81 0,58 

2503 25 2126 164 75 32 40 12 19 10 

100% 1,05 84,92 6,55 3,01 1,29 1,58 0,46 0,76 0,38 
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Slika 3./39. Prometne značajke brojačkog mjesta 1942 Brlenić [8] 

 

3.14. ZAŠTIĆENA PODRUČJA 

EP se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode {4}. Najbliže zaštićeno 
područje, na udaljenosti od oko 170 m zračne linije sjeverno od EP je park prirode "Žumberak – 
Samoborsko gorje". Površina parka iznosi 34.235 hektara. Ostala područja se nalaze na udaljenosti većoj 
od 2,5 km. 

S obzirom na značajke zahvata i lokaciju EP izvan zaštićenog područja, procijenjeno je da neće biti 
utjecaja na iste. 
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Slika 3./40. Ucrtan zahvat na izvodu iz karte zaštićenih područja RH 

 

3.15. EKOLOŠKA MREŽA 

Lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže (Slika 3./41.). Vrste i stanišni tipovi čije 
očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže određeni su Uredbom o ekološkoj mreži i 
nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže {14}. Najbliže područje ekološke 
mreže nalazi se na udaljenosti od oko 170 m od EP, a riječ je o području očuvanja značajnom za vrste i 
stanišne tipove (POVS) HR2000586 Žumberak Samoborsko gorje. 

HR2000586 Žumberak Samoborsko gorje obuhvaća površinu od 34.234,6722 ha. 
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Slika 3./41. Ucrtano EP na izvodu iz karte ekološke mreže RH    
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Tablica 3./16. Popis svih ciljnih vrsta  i staništa navedenih područja ekološke mreže  dan je u nastavku. 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv područja 
Kategorija za 

ciljnu 
vrstu/stanišni tip 

Hrvatski naziv vrste/hrvatski 
naziv staništa 

Znanstveni naziv 
vrste/šifra stanišnog tipa 

HR2000586 Žumberak 
Samoborsko 
gorje 

1 peš Cottus gobio 

1 potočna mrena Barbus balcanicus 

1 močvarna riđa Euphydryas aurinia 

1 jelenak Lucanus cervus 

1 velika četveropjega cvilidreta Morimus funereus 

1 
potočni rak 

Austropotamobius 
torentium* 

1 veliki vodenjak Triturus carnifex 

1 žuti mukač Bombina variegata 

1 južni potkovnjak Rhinolophus euryale 

1 
veliki potkovnjak 

Rhinolophus 
ferumequinum 

1 mali potkovnjak Rhinolophus hipposideros 

1 velikouhi šišmiš Myotis bechsteinii 

1 veliki šišmiš Myotis myotis 

1 vidra Lutra lutra 

1 tankovratni podzemljar Leptodirus hochenwarti 

1 Grundov šumski bijelac Leptidea morsei 

1 gorski potočar Cordulegaster heros 

1 
jadranska kozonoška 

Himantoglossum 
adriaticum 

1   Mannia triandra 

1 mirišljivi samotar Osmoderma eremita* 

1 mala svibanjska riđa Euphydryas maturna 

1 
danja medonjica 

Euplagia 
quadripunctaria* 

1   Cucujus cinnaberinus 

1 Europske suhe vrištine 4030 

1 Suhi kontinentalni travnjaci 
(Festuco-Brometalia) (*važni 
lokaliteti za kaćune) 

6210* 

1 Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati 
vrstama 

6230* 

1 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz 
rijeke i šume (Convolvulion sepii, 
Filipendulion, Senecion fluviatilis) 

6430 

1 Brdske košanice 6520 

1 Bukove šume Luzulo-Fagetum 9110 

1 Panonsko-balkanske šume 
kitnjaka i sladuna 

91M0 

1 Ilirske hrastovo-grabove šume 
(Erythronio-Carpinion) 

91L0 

1 Ilirske bukove šume (Aremonio-
Fagion) 

91K0 

1 Bazofilni cretovi 7230 

1 Špilje i jame zatvorene za javnost 8310 
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1 Izvori uz koje se taloži sedra 
(Cratoneurion) – točkaste ili 
vrpčaste formacije na kojima 
dominiraju mahovine iz 
sveze Cratoneurion commutati 

7220* 

1 Nizinske košanice 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

6510 

1 Šume pitomog kestena 
(Castanea sativa) 

9260 

 

Za zahvat je proveden postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nakon kojeg 
je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 
(str. 21.) u kojem se navodi: 

Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 
uzevši u obzir lokaciju planiranog zahvata izvan područja ekološke mreže, kao i lokaliziran doseg 
mogućih utjecaja, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na 
navedeno područje ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za 
planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

 

3.16. PRIKUPLJENI PODACI I PROVEDENA MJERENJA NA LOKACIJI ZAHVATA 

Za potrebe izrade Studije korišteni su svi relevantni dostupni literaturni podaci, relevantni 
prostorni planovi i softverski alati za procjenu utjecaja zahvata na okoliš. 

Na lokaciji zahvata nisu provođena mjerenja. 

 

3.17. VARIJANTA "NE ČINITI NIŠTA" 

U slučaju varijante "ne činiti ništa" odnosno u slučaju da se ne realizira zahvat, na lokaciji neće 
doći do promjene stanja okoliša i dodatnih utjecaja na sastavnice okoliša. 

Potrebno je istaknuti da je trenutno na lokaciji formiran površinski kop površine 9,0 ha koji nije 
tehnički saniran i osim što predstavlja "ranu" u prostoru može doći i do urušavanja. Realizacijom zahvata 
nakon završetka eksploatacije kompletan prostor eksploatacije će se tehnički sanirati i biološki 
rekultivirati. 
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4. UTJECAJ ZAHVATA NA OKOLIŠ 

4.1. MOGUĆI UTJECAJI TIJEKOM PRIPREME I EKSPLOATACIJE 

4.1.1. Stanovništvo i zdravlje ljudi 

S obzirom da su prepoznati mogući utjecaji lokalnog karaktera odnosno da se mogu očekivati na 
samoj lokaciji ili u neposrednoj blizini, te da su najbliže naseljene kuće na dovoljnoj udaljenosti od EP (oko 
180 m zračne linije) i "zaklonjene" brdom, eksploatacijom neće doći do negativnih utjecaja na stanovništvo. 

Rezultati proračuna imisijskih koncentracija čestica prašine, količine ukupne taložne tvari i imisijskih 
koncentracija plinovitih onečišćenja (detaljno obrađeno u poglavlju 4.1.5.) pokazuju da su moguće vrijednosti 
u uvjetima istovremenog rada svih izvora onečišćenja manje od graničnih vrijednosti s obzirom na zaštitu 
zdravlja ljudi, propisanih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku {15}. Granična vrijednost je razina 
onečišćenosti ispod koje na temelju znanstvenih spoznaja ne postoji štetni učinak na ljudsko zdravlje i/ili 
okoliš u cjelini. 

Rezultati proračuna razina buke koje će se javljati kao posljedica svih aktivnosti na EP (detaljno 
obrađeno u poglavlju 4.1.11.) pokazuju da buka neće biti štetna po zdravlje ljudi budući da će vrijednosti biti 
niže od najviših dopuštenih vrijednosti propisanih Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s 
obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka {24}. 

 

4.1.2. Bioraznolikost (staništa, flora i fauna) 

Utjecaj zahvata na bioraznolikost općenito očituje se prvenstveno kroz gubitak staništa njegovom 
trajnom prenamjenom. Dosadašnjom eksploatacijom degradirana je površina od oko 10,5 ha. Nastavkom 
eksploatacije će se prenamijeniti oko 1,2 ha šumskog staništa (E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove 
šume te stanište E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume). S obzirom na to da je na ovom 
području ovaj stanišni tip široko rasprostranjen, procjenjuje se da navedena prenamjena staništa neće 
značajno utjecati na vrste koje su za njega karakteristične. 

Tijekom rada na EP doći će do stvaranja buke i vibracija uzrokovanih radom strojeva i boravkom 
radnika na lokaciji. Budući da se na lokaciji obavlja eksploatacija, procjenjuje se da su životinjske vrste ovog 
područja u manjoj ili većoj mjeri već adaptirane na buku i prisutnost ljudi. Buka će biti privremeno i prostorno 
ograničena na područje unutar EP i na njegovu neposrednu okolicu. Sukladno navedenom, procijenjeno je da 
je utjecaj bukom prihvatljiv. 

Pregledom dostupne literature i podataka Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, unutar EP se ne očekuje 
prisutnost ugroženih niti osjetljivih biljnih i životinjskih vrsta. Terenskim obilaskom lokacije nije uočena niti 
jedna strogo zaštićena vrsta. 

Usporedno s razvojem rudarskih radova na dijelovima EP gdje je završena eksploatacija provodit će 
se tehnička sanacija površinskog kopa, a u dijelovima gdje je izvedena konačna tehnička sanacija provodit će 
se biološka rekultivacija prema fazama iz rudarskog projekta i projekta krajobraznog uređenja čime će se veći 
dio površine privesti u (do)prirodno stanje i uspostaviti povoljniji bioekološki uvjeti za razvoj biljnih i 
životinjskih vrsta. Sadnjom autohtonih vrsta (koje moraju biti kompatibilne s pedološkim i ekološko-
vegetacijskim uvjetima područja) tijekom biološke rekultivacije smanjit će se utjecaj jer će se osigurati uvjeti 
opstanka biljnih i životinjskih vrsta kroz uspostavu novih staništa. 

Na temelju navedenog procijenjeno je da je, s obzirom na rasprostiranje, jačinu i trajanje, utjecaj 
zahvata na bioraznolikost ograničenog (lokalnog) rasprostiranja i slabe jačine te trajan na ograničenom 
prostoru planiranog eksploatacijskog polja i privremen u odnosu na neposredni okoliš. 
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4.1.3. Tlo 

Nastavkom eksploatacije odnosno realizacijom zahvata, uklonit će se tlo na površini od 1,2 ha. 
Pogodnost tla je N-2 (nepogodno za poljoprivredu). Uklonjeno tlo će se odložiti na odgovarajuće mjesto 
unutar EP, kako bi se iskoristilo za biološku rekultivaciju prostora čime se utjecaj svodi na prihvatljivu razinu. 
Male količine prašine koje nastaju tijekom rada neće imati značajniji utjecaj na okolno tlo jer je to karbonatna 
prašina sastava sličnog kao i okolno tlo. 

 

4.1.4. Vodna tijela  

Budući da se prilikom eksploatacije ne koristi voda, uslijed aktivnosti na eksploatacijskom polju ne 
nastaju industrijske (tehnološke) otpadne vode. Korištenjem podzemnog vodonepropusnog spremnika 
izbjegnuto je ispuštanje sanitarnih otpadnih voda. 

Prostor za pretakanje goriva će se izgraditi kao vodonepropusna površina s jamom za prikupljanje 
eventualno prolivenih tekućina tako da sa ovog prostora nema ispuštanja otpadnih voda u okoliš. 

Natkriveni spremnik goriva opremljen je tankvanom te je spriječeno eventualno istjecanje u 
podzemne slojeve u slučaju oštećenja. 

Skladištenje ulja, masti, starih krpe i starog ulja obavlja se u zatvorenom objektu izvedenom s 
betonskim vodonepropusnim dnom te nema mogućnosti ispuštanja eventualno prolivenih tekućina u okoliš. 

Budući da nema ispuštanja otpadnih voda neće doći do dodatnog pritiska na vodno tijelo CSGI_30 – 
ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE , te se ne očekuje utjecaj na kakvoću vodnog tijela. 

Za potrebe nadopunjavanja gorivom strojeva na etažama koristi se mobilna pumpa. Mjesto za 
pretakanje osigurava se vodonepropusnom tankvanom (posudom). 

Eksploatacija neće imati utjecaja na postizanje ciljeva zaštite okoliša, koji su primjenjivi na zahvat, 
određenih Zakonom o vodama {3}: 

− neće doći do pogoršanja stanja vodnih ekosustava 

− nema potrebe za korištenjem voda budući da se prilikom eksploatacije ne koristi voda 

− prilikom eksploatacije nema ispuštanja, emisija i rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste 

 

 

Utjecaj poplava na zahvat 

Prema karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja, područje EP se nalazi izvan područja 
vjerojatnosti od poplavljivanja, što je vidljivo na slici 4./1. 

S obzirom na navedeno ne očekuje se utjecaj poplava na zahvat. 
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Slika 4./1. Karta opasnosti od poplava [24] 

 

4.1.5. Zrak 

Izvori onečišćenja 

– Oplemenjivačko postrojenje 
– Radni strojevi i vozila 
– Transport 
– Deponije agregata 

Referentne točke imisije 

Kao referentne točke imisije odabrane su točke u vanjskom prostoru na granici građevinskog 
područja naselja : T1 - Medven Draga (na udaljenosti od oko 350m zračne linije od granice EP) i T2 - Svrževo 
(na udaljenosti oko 111m zračne linije od granice EP) (Slika 4./2.). 
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Slika 4./2. Referentne točke imisije 

 

Granične vrijednosti imisija 

Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku propisane su Uredbom o 
razinama onečišćujućih tvari u zraku {15} 

 

Tablica 4./1. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku {15} 

Onečišćujuća 
tvar 

Vrijeme usrednjavanja 
Granična 

vrijednost 
Učestalost dozvoljenih prekoračenja 

PM10 
24 sata 50 gm-3  GV ne smije biti prekoračena više od 

35 puta tijekom kalendarske godine kalendarska godina 40 gm-3  

PM2,5 kalendarska godina 20 gm-3  - 

SO2 
1 sat 350 gm-3  

GV ne smije biti prekoračena više od 
24 puta tijekom kalendarske godine 

24 sata 125 gm-3  
GV ne smije biti prekoračena više od 3 

puta tijekom kalendarske godine 

NO2 
1 sat 200 gm-3  

GV ne smije biti prekoračena više od 
18 puta tijekom kalendarske godine 

kalendarska godina 40 gm-3  - 

CO 
maksimalna dnevna osmosatna 

srednja vrijednost 
10 mgm-3  - 

Benzen kalendarska godina 5 gm-3  - 

UTT kalendarska godina 350 mgm-2d-1 - 
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Proračun emisija 

Proračun emisija čestica prašine obavljen je korištenjem emisijskih faktora [27] za najnepovoljniji 
slučaj odnosno za slučaj maksimalne eksploatacije i kada su svi izvori emisija u punom radu. Proračun 
emisijskih koncentracija je obavljen za lebdeće čestice PM2,5 i PM10 (frakcije lebdećih čestica aerodinamičkog 
promjera 2,5 odnosno 10 µm) za koje su propisane granične vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi. 
Rezultati proračuna emisijskih koncentracija PM30 (frakcije lebdećih čestica aerodinamičkog promjera 30 µm) 
bile su ulazni podatak za proračun količine ukupne taložne tvari (UTT). Rezultati proračuna emisijskih 
koncentracija prikazani u tablici 4./2. 

 

Tablica 4./2. Rezultati proračuna emisija čestica prašine 

Izvor emisije 
Satna emisija (kg/h) 

PM2,5 PM10 PM30 

Oplemenjivanje 0,018 0,233 0,390 

Utovar/istovar/deponije 0,004 0,028 0,055 

Transport 0,015 0,152 0,318 

UKUPNO 0,037 0,414 0,763 

 

Proračun imisija 

Vrijednosti emisija dobivene proračunom emisijskih koncentracija korištene su kao ulazni podatak za 
proračun imisijskih koncentracija. Proračun je rađen za difuzni plošni izvor uz izbor svih kombinacija brzine 
vjetra i stabilnosti atmosfere. Zbog primjene tzv. konzervativne tehnike u modelu, rezultati se mogu smatrati 
kao "worst case" odnosno kao najnepovoljniji slučaj. 

 

Tablica 4./3. Rezultati proračuna godišnjih imisijskih koncentracija na referentnim točkama 

Referentna 
točka 

PM2,5 PM10 UTT 

µg/m3 µg/m3 mg/m2d 

T1 0,5 6,0 23,9 

T2 1,5 18,8 73,1 

 

Uzevši u obzir reljef (teren) i čestinu vjetra, obavljeno je modeliranje količine ukupne taložne tvari 
(UTT) korištenjem modela [11]. Proračunate srednje godišnje količine UTT prikazane su na slici 4./3.  
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Slika 4./3. Proračunate prosječne godišnje količine UTT   

T1 

T2 
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Osim emisije čestica prašine na kvalitetu zraka u okolišu EP utjecat će i plinovi nastali izgaranjem 
goriva u motorima radnih strojeva i transportnih sredstava. Uzimajući u obzir maksimalnu godišnju emisiju 
izračunata je srednja godišnja koncentracija plinovitih onečišćenja korištenjem modela "kutije" koji se 
uglavnom koristi za račun koncentracija plinovitih onečišćenja u zraku iznad površine eksploatacije. Srednja 
godišnja koncentracija je izračunata prema izrazu: 

𝐶𝑆𝑆 = 𝑄𝑚 / 𝑈𝑊𝐻𝑚  

𝐶𝑆𝑆   – srednja koncentracija (g/m3) 𝑈 – brzina vjetra (m/s) 
𝑄𝑚   – ukupna emisija iz izvora (g/s) 𝑊 – dužina plohe (m) okomite na smjer vjetra 
𝐻𝑚  – visina miješanja (m) – iz literature je uzeta najmanja visina Hm = 300m 

 

Istom metodologijom izračunat je utjecaj na zrak uslijed prometa. U proračunu je predviđen 
maksimalni promet od 62 kamiona dnevno, a pretpostavljena je visina miješanja od 10m. 

 

Tablica 4./4. Proračunate srednje godišnje koncentracije uslijed rada strojeva i transportnih sredstava 

Izvor emisije 
Srednja godišnja koncentracija (g/m3) 

CO NOx (NO2) čestice  SO2 ugljikovodici 

eksploatacija 1,602 6,127 0,123 0,613 0,199 

promet 0,188 0,720 0,014 0,007 0,023 

 

Usporedbom rezultata proračuna imisijskih koncentracija ukupne taložne tvari (UTT) te onečišćenja 
nastalih uslijed rada strojeva i uslijed prometa, sa graničnim vrijednostima (tablica 4./1.), može se zaključiti 
da uslijed aktivnosti na EP neće doći do promjene kategorije zraka odnosno neće doći do utjecaja na 
postojeću kvalitetu zraka. 

 

4.1.6. Klima 

Klimatska otpornost 

Klimatska otpornost zahvata uslijed klimatskih promjena analizirana je sukladno Smjernicama 
Europske komisije [6]. Cilj analize klimatske otpornosti je sagledavanje i utvrđivanje klimatske osjetljivosti i 
rizika uzimajući u obzir sva područja izvedivosti: ulazne podatke projekta (dostupnost i kvalitetu), lokaciju 
projekta i postrojenja, financijska, operativna i upravljačka, pravna, ekološka i društvena. Moduli koji se 
primjenjuju prikazani su u tablici 4./5., a opis klimatskih osjetljivosti prikazan je u tablici 4./6. Na temelju 
rezultata analize prva tri modula donosi se odluka o tome jesu li ranjivosti ocijenjene kao značajne što bi 
ukazivalo za potrebu dodatnih radnji, odnosno analize daljnjih modula. 

 

Tablica 4./5. Sedam modula u alatu klimatske otpornosti 

Br. 
modula 

Naziv modula 

1 Analiza osjetljivosti (SA) 

2 Procjena izloženosti (EE) 

3 Analiza ugroženosti (uključuje rezultate modula 1 i 2) (VA) 

4 Procjena rizika (RA) 

5 Identifikacija opcija prilagodbe (IAO) 

6 Procjena opcija prilagodbe (IAO) 

7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAAP) 
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Tablica 4./6. Opis klimatskih osjetljivosti  

osjetljivost Opis 

V Visoka osjetljivost 
Klimatska varijabla/opasnost može imati značajan učinak na 
imovinu i procese, ulazne parametre, rezultate i prometne pravce. 

S Srednja osjetljivost 
Klimatska varijabla/opasnost može imati blagi učinak na imovinu i 
procese, ulazne parametre, rezultate i prometne pravce. 

N Neosjetljivost Klimatska varijabla/opasnost nema nikakvog učinka. 

 

Tablica 4./7. prikazuje klasifikacijsku matricu ranjivosti za svaku klimatsku varijablu/opasnost koja 
može utjecati na projekt. 

Osjetljivost zahvata (Modul 1.) određena je u odnosu na raspon klimatskih varijabli i sekundarnih 
učinaka s klimom povezanih opasnosti. Osjetljivost zahvata procijenjena je kroz prizmu četiri ključne teme: 
Imovina i procesi, Ulazni parametri (voda, energija, ostalo), Rezultati (proizvodi, tržišta, potražnja korisnika) i 
Prometni pravci. Nakon što je identificirana osjetljivost zahvata, procijenjena je izloženost referentnoj 
odnosno budućoj klimi (Modul 2.) prema kriterijima iz tablice 4./5. 

Ranjivost zahvata (Modul 3.) izračunata je prema izrazu ESV = , gdje S označava stupanj osjetljivosti 
imovine, a E izloženost uvjetima referentne (osnovne) klime/sekundarnim učincima.  

Sagledane su klimatske varijable i opasnosti vezane za klimu za ovu vrstu zahvata, a koje su relevantne 
za lokaciju zahvata (izostavljene su varijable/opasnosti iz navedenih Smjernica poput relativno podizanje 
razine mora, pH oceana i sl.). Ključne teme za vrstu zahvata (modul 1) radi analize ranjivosti zahvata (modul 
3) odabrane su u skladu sa Smjernicama EK čime su obuhvaćeni svi dijelovi lanca vrijednosti.  

 

Na temelju procjene postojeće i buduće izloženosti zahvata klimatskim promjenama na predmetnoj 
lokaciji (modul 2), a koja se temelji na klimatološkim podacima i drugim podacima koji su dani u poglavlju 2. 
Opis lokacije zahvata i podaci o okolišu, procijenjena je sadašnja i buduća ranjivost zahvata (tablica 4./8.). 

Iz tablice je vidljivo da je buduća ranjivost zahvata klasificirana kao neosjetljiva ranjivost. Budući da 
analizom ranjivosti projekt nije pokazan visoki (znatni) stupanj, nisu predviđene mjere prilagodbe klimatskim 
promjenama te će organizacijska i tehničko-tehnološka realizacija zahvata odgovarati na sadašnje, kao i 
buduće zahtjeve vezano za klimatsku osjetljivost. 
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Tablica 4./7. Klasifikacijska matrica ranjivosti za svaku klimatsku varijablu/opasnost s obzirom na 
referentnu/osnovnu, odnosno buduću klimu 

Modul: 1 2 3 

Ključne teme RI BI RU BU 

Klimatske varijable i opasnosti vezane za klimu 
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1 Godišnja prosječna temperatura (zraka) 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 S S S S 

2 Ekstremna temperatura (zraka)  10 1 1 1 1 10 10 1 1 1 S S S S 

3 
Godišnje/sezonske/mjesečne prosječne kišne 
padaline 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

4 Ekstremne kišne padaline (frekvencija i magnituda) 10 10 10 10 1 1 10 10 10 10 S S S S 

5 Prosječna brzina vjetra  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

6 Maksimalna brzina vjetra  10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 S N N S 

7 Vlažnost  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

8 Sunčevo zračenje  1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 S S S S 

9 Dostupnost vode  10 10 1 1 1 1 10 10 1 1 S S N N 

10 Oluje  10 10 10 10 1 1 10 10 10 10 S S S S 

11 Poplave 100  100  100  100  1 1 100  100  100  100  S S S S 

12 Nekontrolirani požari u prirodi  100  10 1 10 1 10 100  10 1 10 V S S S 

13 Kvaliteta zraka  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 

14 Nestabilnost tla/klizišta/lavine  10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 S N N S 

15 Produžetak trajanja nepovoljnog  godišnjeg doba  10 1 1 1 1 1 10 1 1 1 S N N N 

RI - izloženost referentnoj klimi RU - referentna ranjivost 
BI - izloženost budućoj klimi BU - buduća ranjivost 

 

Tablica 4./8. Matrica klimatske osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti u odnosu na relevantnu/osnovnu, 
kao i buduću klimu 

  Ranjivost - REFERENTNA    Ranjivost - BUDUĆA 

 Izloženost   Izloženost 
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Utjecaj na klimu 

Za procjenu utjecaja na klimatske promjene korišteni su podaci o emisijama prilikom redovnog rada 
i uslijed transporta. Koristeći emisijske faktore za ugljikovodike i CO2 dobivene su ukupne godišnje emisije 
CO2 (uz faktor. ekv. za ugljikovodike 2,93) od 768 t/godišnje što je udio od oko 0,003% u odnosu na ukupnu 
emisiju stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj. 

Iz navedenog se može zaključiti da eksploatacijom neće doći do utjecaja na klimatske promjene. 

 

4.1.7. Krajobraz 

Utjecaj eksploatacije procjenjuje se kroz analizu utjecaja na reljefne značajke, površinski pokrov i 
strukturno-vizualnu analizu. U ostalim segmentima prirodnog i antropogenog krajobraza utjecaji su vrlo mali 
ili ne postoje i zbog toga ne ulaze u detaljnu analizu. 

Analiza utjecaja na reljefne značajke 

Geomorfološki oblici: Nastavkom eksploatacije degradirati će se ukupna površina od 11,64 ha. 
Dosadašnjom eksploatacijom degradirana je površina od oko 10,5 ha. Nastavkom eksploatacije dodatno će 
se narušiti kontinuitet reljefa. Nastat će novi geomorfološki oblik, ravni plato (ploha) u depresiji, omeđen 
pravilnim rubovima terasastih padina. 

Nadmorska visina: Po završetku eksploatacije, osnovna etaža biti će na koti K155. Oblikovati će se 8 
etaža, visine etaža 10, 15 i 25 m, te će najviša etaža biti na koti K312. Maksimalna visinska razlika iznositi će 
168 m. Formiranje završnih etaža znatno će utjecati na kontinuitet reljefa formiranjem pravilnih terasa što će 
se znatno razlikovati od okolnih prirodnih padina. 

Nagibi terena: Nagib terena i smjer pružanja dosadašnje eksploatacije neće se mijenjati. Prirodni 
nagib terena izgubio je kontinuitet dosadašnjom eksploatacijom, oblikovanjem platoa s terasastim padinama. 
Daljnjom eksploatacijom formirati će se depresija s terasastim padinama. Po završetku eksploatacije kut 
nagiba završne kosine biti će 52°. 

Intenzitet utjecaja na reljefne značajke vrednovan je u tablici 4./10. 

Analiza utjecaja na površinski pokrov 

Dosadašnjom eksploatacijom uklonjena je prirodna vegetacija unutar granice obuhvata EP na 
površini od približno 10,5 ha, što je dovelo do trajnog negativnog utjecaja, ostalo je ogoljelo područje, bez 
vegetacijskog pokrova. Nastavkom eksploatacije doći će do uklanjanja oko 1 ha površina prirodne vegetacije. 
Tijekom radova može doći do nakupljanja prašine na okolnom površinskom pokrovu što će privremeno 
utjecati na promjenu boje vegetacije od zelene prema bijeloj na vegetaciji uz granicu EP. 

Intenzitet utjecaja na površinski pokrov vrednovan je u tablici 4./10. 

Analiza utjecaja na vizure i vizualnu izloženost krajobraza 

Nastavkom eksploatacije na EP prostor neće biti značajnije strukturno i kompozicijski izmijenjen. EP 
se geometrijskim oblikom, nepravilni mnogokut, ravnih i pravilnih rubova razlikuje od okolnog prirodnog 
razvedenog brdskog terena. Predstavlja element plohe u depresiji u odnosu na okolni prirodni teren, koji čini 
zakrpu kontrastnih karakteristika unutar volumena šumske vegetacije. Nastavkom eksploatacije povećat će 
se i produbiti postojeća depresija i dodatno preoblikovati terasaste padine, što neće znatno utjecati na 
povećanje kontrasta u strukturi reljefa. Po završetku eksploatacije oblikovati će se reljef terasastog uzorka 
čime će nastati krajobrazni element koji će biti u kontrastu s okolnim razvedenim prirodnim terenom. 
Kontrast će biti izražen bojom i teksturom te će biti dominantan krajobrazni element užeg područja obuhvata. 

Kontrast površinskog kopa u odnosu na okolni krajobraz izražen je bojom, teksturom, karakterom i 
reljefnim karakteristikama, koje će biti najznačajnije, a uključuju promjenu visinske razlike i nagiba u odnosu 
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na okolni teren. Budući da su vizualne karakteristike područja EP definirane kontrastom zeleno-žuto-smeđe 
boje šume (ovisno o vegetacijskom razdoblju) i bijele boje EP, daljnja eksploatacija na EP neće znatnije 
utjecati na dinamiku krajobraza. 

Dominantnost mjerila površinskog kopa u odnosu na okolni krajobraz je značajna i zauzima 11,64 ha. 

Analiza vizualne izloženosti rađena je na digitalnom modelu reljefa prostorne rezolucije 5x5 metara. 
Visina vegetacije i objekata nije korištena prilikom analize te je dobiveni rezultat strožiji od realne situacije 
koja obuhvaća vizualne prepreke u obliku površinskog pokrova i visina objekata. Za potrebe analize vizualne 
izloženosti odabrane su tri točke očišta, iz naselja Medven-Draga (Očište 1) jugozapadno, iz naselja Svrževo 
(Očište 2) jugoistočno, te iz naselja Dol (Očište 3) jugoistočno od lokacije EP. Analizom vizualne izloženosti iz 
sela Medven-Draga utvrđeno je da lokacija samog zahvata nije vidljiva. Iz točke očišta 1 (Slika 4./4.) vidljivo 
je područje u neposrednoj blizini promatranja koje obuhvaća padine uskog područja (zbog razvedenog 
reljefa) sjeverno i južno, te veće nadmorske visine od točke očišta.  

 

 

Slika 4./4. Vizualna izloženost 1 (Očište 1) – Naselje Medven-Draga jugozapadno od lokacije EP 

 
Iz točke očišta 2 (Slika 4./5.) lokacija zahvata nije vidljiva. Vidljivo je samo područje koje obuhvaća 

najviši vrh brda na čijim se padinama nalazi lokacija zahvata, ali ne ulazi u granicu obuhvata EP. Vidljivo je 
područje u neposrednoj blizini same lokacije očišta, sela Svrževo te djelomično manja područja južno koja se 
ističu zbog porasta nadmorske visine i orijentacije padina prema poziciji očišta.  

 



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Slapnica" 
u funkciji prostorno-oblikovno-tehničke sanacije 

 

114 TD 14/21  MUNDO MELIUS d.o.o. 

 

Slika 4./5. Vizualna izloženost 2 (Očište 2) – Naselje Svrževo jugoistočno od lokacije EP 

 
Iz točke očišta 3 (Slika 4./6.) lokacija zahvata nije vidljiva zbog razvedenog terena koji onemogućava 

vidljivost EP s te lokacije. Iz točke očišta 3 vidljivo je samo području u neposrednoj blizini oko pozicije očišta.  
 

 

Slika 4./6. Vizualna izloženost 3 (Očište 3) – Naselje Dol jugoistočno od lokacije EP 

 

Povećanje depresije, terasastih padina, pravilnih rubova, te ravnog dna promijeniti će obujam vizura 
iz neposredne blizine, neznatnim povećanjem površine zahvaćene prijašnjom eksploatacijom u odnosu na 
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postojeće stanje. Udaljavanjem od lokacije zahvata, EP postaje nevidljivo. Zbog razvedenog terena, 
jednolikog visokog šumskog pokrova po završetku eksploatacije EP neće uzrokovati promjene u vizurama 
razmatranog područja, te neće biti vidljivo iz obližnjih naseljenih područja i sa značajnijih prometnica. Za lakšu 
vizualizaciju buduće promjene u krajobrazu po završetku eksploatacije izrađen je 3D model EP, te su na 
slikama 4./7.-10. prikazane vizualizacije završnog stanja EP, sa sjevera (Slika 4./7.), sa istoka (Slika 4./8.), s 
juga (Slika 4./9.), te sa zapada (Slika 4./10.) prema lokaciji EP.  

Intenzitet utjecaja na strukturno-vizualne značajke krajobraza vrednovan je u tablici 4./10. 

 

 

Slika 4./7. Vizualizacija 1 - Pogled sa sjevera prema lokaciji EP 

 

Slika 4./8. Vizualizacija 2 - Pogled s istoka prema lokaciji EP 

 

Slika 4./9. Vizualizacija 3 - Pogled s juga prema lokaciji EP 
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Slika 4./10. Vizualizacija 4 - Pogled sa zapada prema lokaciji EP 

 

Vrednovanje utjecaja  

Analitičkom raščlambom reljefnih, prirodnih, antropogenih i strukturno-vizualnih značajki, šireg i 
užeg područja EP, određena su specifična obilježja krajobraza i elementi krajobrazne strukture i 
kompleksnosti, te su definirani njihovi međusobni odnosi i odnosi s planiranim zahvatom. Analizom njihovih 
međusobnih odnosa i odnosa s planiranim zahvatom došlo se do modela mogućih negativnih utjecaja (Tablica 
4./10.) planiranog zahvata na sustave krajobraza koji su vrednovani prema ishodišnoj ljestvici za određivanje 
intenziteta planiranog zahvata na krajobraz (Tablica 4./9.). Ukupni rezultat interpretiran je pomoću 
vrijednosne ljestvice mogućeg utjecaja planiranog zahvata na krajobraz (Tablica 4./11.). 

 

Tablica 4./9. Ishodišna ljestvica za određivanje intenziteta utjecaja zahvata na krajobraz 

Ocjena utjecaja Količina utjecaja 

0 zanemariv utjecaj 

1 mali utjecaj 

2 umjereni utjecaj 

3 veliki utjecaj 

 

Tablica 4./10. Model utjecaja na krajobraz 

UGROŽENI SUSTAVI 
KRAJOBRAZA 

OPIS UTJECAJA 
VREDNOVANJE UTJECAJA 

Pripremni 
radovi 

Eksploatacija 

R
EL

JE
F 

Geomorfološki 
oblici 

Oblikovanje depresije terasastih padina 
unutar razvedenog brdskog reljefa 

0 1 

Nadmorska 
visina 

Narušen kontinuitet reljefa 
oblikovanjem depresije s terasastim 
padinama 

1 1 

Nagibi terena 
Terasiranje s vertikalnim pravilnim 
rubovima, izgubljen kontinuitet nagiba 

0 1 

P
O

V
R

ŠI
N

SK
I 

P
O

K
R

O
V

 

Bjelogorična 
šuma 

Uklanjanje površinskog pokrova  1 0 

ST R
U K
T

U
R

N
O

 
- 

V
IZ

U
A

LN E ZN A
Č

A
J

K
E Struktura 

krajobraza 
Produbljivanje i proširivanje postojećeg 
antropogenog elementa – površinski 

0 1 
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kop, depresija s terasastim padinama i 
ravnim dnom, koja je bojom, i 
teksturom u kontrastu s okolnim 
krajobrazom 

Vizualne 
kvalitete 
krajobraza 

Iz naseljenih područja i s okolnih 
prometnica 

0 0 

Srednja negativna ocjena utjecaja zahvata po djelatnostima 0,33 0,67 

Srednja negativna vrijednost utjecaja zahvata na sustave krajobraza 0,50 

 

Tablica 4./11. Vrijednosna ljestvica mogućeg utjecaja planiranog zahvata na krajobraz 

Ocjena utjecaja Količina utjecaja Opis 

0 – 0,6 Zanemariv utjecaj 
Promjena unutar karakterističnog krajobraza nije 
vidljiva 

0,61 – 1,2 Mali utjecaj 
Promjena je, u osnovnim vizualnim elementima, slabo 
vidljiva i ne privlači pažnju 

1,21 – 1,8 Umjereni utjecaj 
Promjena je, u osnovnim vizualnim elementima, 
vidljiva i počinje privlačiti pažnju 

1,81 – 2,4 Veliki utjecaj 
Promjena je dominantan element krajobraza i privlači 
pažnju 

2,41 – 3 Vrlo veliki utjecaj 
Promjena je u potpunom neskladu s karakterističnim 
krajobrazom 

 

Posebno su izdvojeni pojedinačni utjecaji na ugrožene elemente krajobraza koji su vrednovani prema 
istoj ishodišnoj ljestvici (Slika 4./11.). Prema vrijednosnoj ljestvici (Tablica 4./11.) planirani zahvat imati će 
mali utjecaj na promjenu reljefa (geomorfološki oblici, visinski odnosi i nagibi), te zanemariv utjecaj na 
površinski pokrov, strukturu krajobraza i vizualne kvalitete iz naseljenih područja i okolnih prometnica. U fazi 
pripremnih radova utjecaj na krajobraz biti će zanemariv, a za vrijeme eksploatacije mali. 

 

 

Slika 4./11. Utjecaj zahvata na elemente krajobraza 

 

Ukupni utjecaj nastavka eksploatacije tehničko-građevnog kamena na EP na sustave krajobraza 
procijenjen je kao zanemariv utjecaj (0,5) što znači da promjena unutar karakterističnog krajobraza nije 
vidljiva. Daljnja eksploatacija će uzrokovati promjenu krajobraza, promjenom strukture reljefa što će izravno 
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utjecati na promjenu vizura u neposrednoj blizini EP oblikovanjem vidljivog elementa u krajobrazu. Promjena 
reljefa utjecati će na strukturno-vizualna obilježja krajobraza same lokacije EP i njegove neposredne okoline. 

 

4.1.8. Materijalna dobra 

Infrastrukturni objekti 

Unutar EP se ne nalaze koridori infrastrukturnih objekata. S obzirom na udaljenost, karakteristike 
zahvata te proračunate udaljenosti na kojima je moguć eventualni utjecaj uslijed miniranja, procijenjeno je 
da eksploatacija neće imati utjecaj na postojeće infrastrukturne objekte. 

Šume 

EP se nalazi unutar gospodarske jedinice "Slapnica" površine 2063,61 ha. S obzirom na udio EP u 
ukupnoj površini (0,6 %) te da se na većem dijelu EP već obavlja eksploatacija, procijenjeno je da neće doći 
do značajnog utjecaja zahvata na šume. 

Lovstvo 

EP se nalazi unutar ja županijskog lovišta I/115 – Bukovica-Krašić površine 6.314,00 ha. EP zauzima 
oko 0,2% ukupne površine lovišta. S obzirom da se na lokaciji obavlja eksploatacija već dugi niz godina 
procijenjeno je da se divljač izmaknula iz šireg područja EP. Zbog malog udjela EP u odnosu na prostor i 
poziciju lovišta, ne očekuje se bitan utjecaj eksploatacije na lovno-gospodarsku djelatnost. 

 

4.1.9. Kulturna baština 

Na samoj lokaciji nisu utvrđena zaštićena kulturna dobra. S obzirom na položaj EP i udaljenost EP od 
evidentiranih dobara u širem okolišu ne očekuje se utjecaj na iste 

 

4.1.10. Promet 

Prijevoz agregata/materijala s eksploatacijskog polja izvan eksploatacijskog polja (kamionski 
transport) obavlja se asfaltiranom cestom koja spaja EP s državnom cestom DC3. 

Prema izvještaju o brojanju prometa sa najbližeg brojačkog mjesta 1942 Brlenić na državnoj cesti 
DC546, prosječni godišnji dnevni promet iznosio je 2.354. vozila, a prosječni ljetni dnevni promet iznosio je 
2.503 vozila. U slučaju maksimalne eksploatacije procijenjen je maksimalni promet od 31 kamiona dnevno 
što je udio od 1,33% u ukupnom, odnosno 1,25% u ljetnom prometu. 

Temeljem navedenog procijenjeno je da je utjecaj uslijed prometa prihvatljiv. 

 

4.1.11. Buka 

Izvori buke 

> Unutar eksploatacijskog polja  

– bušilica snage 130 kW, razina zvučne snage Lw ≤ 105 dB(A 
– hidraulički bager snage ≤230 kW, razine zvučne snage Lw ≤ 108 dB(A); 
– utovarivač snage ≤220 kW, razine zvučne snage Lw ≤ 108 dB(A); 
– mobilno postrojenje za sitnjenje i klasiranje ukupne razine zvučne snage Lw ≤ 106 dB(A)  
– kamion za odvoz mineralne sirovine od utovarnih etaža do postrojenja za sitnjenje i klasiranje. 
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> Vanjski transport 

Otprema gotovih proizvoda izvan EP obavljati će se kamionskim transportom. Maksimalni mogući 
promet iznosi 62 kamiona dnevno (31 u puni kamion u jednom smjeru). 

Sve aktivnosti na eksploatacijskom polju, uključujući interni i vanjski transport, ograničene su na rad 
isključivo tijekom dnevnog razdoblja (od 07,00 do 23,00 sata prema Zakonu o zaštiti od buke {7}. 

Referentna točka imisije 

Kao referentne točke imisije odabrane su 3 točke u vanjskom prostoru uz stambene objekte na granici 
buci eksploatacijskog polja najizloženijih građevinskih područja naselja: 

T1 - naselje Medven Draga 
T2 - naselje Svrževo 
T3 - naselje Svrževo, izdvojene kuće uz cestu prema eksploatacijskom polju  
 

Visina referentnih točaka imisije iznosi 4 m iznad razine tla.  Dopuštene razine buke 

Dopuštene razine buke 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke u otvorenom prostoru određene su prema namjeni prostora 
i dane su u Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka {24}. Prema Pravilniku EP je smješteno u zonu 6. - Zona gospodarske namjene pretežito proizvodne 
industrijske djelatnosti. Na granici građevne čestice razina buke koja potječe od izvora buke unutar ove zone, 
a na granici s najbližom zonom 1, 2, 3 ili 4 u kojoj se očekuju najviše imisijske razine buke, buka ne smije 
prelaziti dopuštene razine buke na granici zone 1, 2, 3 ili 4. Prema istom Pravilniku, predmetnom bukom 
najugroženije građevinsko područje naselja svrstano je u zonu 2. - Zona namijenjena stalnom stanovanju i/ili 
boravku, tiha područja unutar naseljenog područja za koju najviše dopuštene razine buke iznose 55 dB(A) 
danju odnosno 40 dB(A) noću. S obzirom na planirano dnevno radno vrijeme svih aktivnosti vezanih za rad 
eksploatacijskog polja, za ocjenu se primjenjuje kriterij za dan. 

 

Tablica 4./12. Najviše dopuštene ocjenske razine buke u otvorenom prostoru {24} 

Zona 
buke 

Namjena prostora 
Najviše dopuštene ocjenske razine buke 

LR,A,eq /dB(A) 

Lday Levening Lnight Lden 

1. Zona zaštićenih tihih područja namijenjena odmoru i 
oporavku uključujući nacionalni park, posebni rezervat, 
park prirode, regionalni park, spomenik prirode, 
značajni krajobraz, park-šuma, spomenik parkovne 
arhitekture, tiha područja izvan naseljenog područja 

50 45 40 50 

2. Zona namijenjena stalnom stanovanju i/ili boravku, tiha 
područja unutar naseljenog područja 

55 55 40 56 

3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 55 45 57 

4. Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa 
stanovanjem, sa povremenim stanovanjem, pretežito 
poljoprivredna gospodarstva 

65 65 50 66 
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Zona 
buke 

Namjena prostora 
Najviše dopuštene ocjenske razine buke 

LR,A,eq /dB(A) 

Lday Levening Lnight Lden 

5. Zona gospodarske namjene pretežito zanatske. Zona 
poslovne pretežito uslužne, trgovačke te trgovačke ili 
komunalno-servisne namjene. Zona ugostiteljsko 
turističke namjene uključujući hotele, turističko naselje, 
kamp, ugostiteljski pojedinačni objekti s pratećim 
sadržajima. Zone sportsko rekreacijske namjene na 
kopnu uključujući golf igralište, jahački centar, 
hipodrom, centar za zimske športove, teniski centar, 
sportski centar – kupališta. Zone sportsko rekreacijske 
namjene na moru i rijekama uključujući uređena 
kupalište, centre za vodene sportove. Zone luka 
nautičkog turizma uključujući sidrište, odlagalište 
plovnih objekata, suha marina, marina. 

65 65 55 67 

6. Zona gospodarske namjene pretežito proizvodne 
industrijske djelatnosti. Zone morskih luka državnog 
značaja na bitne djelatnosti, zone morskih luka osobitog 
međunarodnog gospodarskog značaja, zone morskih 
luka županijskog značaja. 
Zone riječnih luka od državnog i županijskog značaja. 

Razina buke koja potječe od izvora buke 
unutar ove zone, a na granici s najbližom 
zonom 1, 2, 3 ili 4 u kojoj se očekuju najviše 
imisijske razine buke, buka ne smije prelaziti 
dopuštene razine buke na granici zone 1, 2, 3 
ili 4. 

 

Proračun razina buke imisije 

Proračun širenja buke u okoliš proveden je komercijalnim računalnim programom "Lima", metodom 
prema HRN ISO 9613-2 / 2000: Prigušenje zvuka pri širenju na otvorenom - Opća metoda proračuna - buka 
industrijskih izvora i RLS 90 / 1990: Richtlinien fuer den Laermschutz an Strassen - buka vozila pri kretanju 
prometnicama.  

Specifičnost eksploatacijskih polja je promjena položaja dominantnih izvora buke unutar polja, u 
ovisnosti o napredovanju eksploatacije.  

Za potrebe proračuna pretpostavljeni su, u pogledu emisije buke u okoliš, najnepovoljniji radni uvjeti 
u vrijeme kada će radni strojevi biti na dijelu eksploatacijskog polja najbliže buci najizloženijim stambenim 
objektima te kada su istovremeno u radu svi dominantni izvori buke. Pretpostavljen je istovremeni rad 
oplemenjivačkog postrojenja, utovarivača na platou uz oplemenjivačko postrojenje te bagera ili buldozera na 
najvišoj etaži uz južnu granicu eksploatacijskog polja. 

Obzirom na maksimalnu brzinu kretanja kamiona od 15 km/h, smještaj internih puteva kojima se 
kreću, utjecaj buke prometa na okoliš se može zanemariti. 

Proračun je proveden za dvije karakteristične situacije, kada radni stroj koji radi na etažama obavlja 
aktivnosti uz južnu granicu, najbliže naselju Svrževo (situacija 1) odnosno kada obavlja aktivnosti najbliže 
naselju Medven Draga (situacija 2). 

 

Očekivane razine buke koja će se u navedenim radnim uvjetima na referentnim točkama imisije 
javljati kao posljedica aktivnosti na eksploatacijskom polju dane su u tablici 4./13. 
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Tablica 4./13. Očekivane razine buke 

Referentna točka 
LA,eq [dB(A)] 

Situacija 1 Situacija 2 

T1 - Medven Draga 24,3 25,4 

T2 - Svrževo 41,0 40,2 

T3 - Svrževo, izdvojene kuće 50,1 46,5 

 

Kao što je vidljivo iz rezultata proračuna, razine buke koje će se u navedenim najnepovoljnijim 
uvjetima u pogledu utjecaja buke na okoliš javljati kao posljedica obavljanja aktivnosti na eksploatacijskom 
polju će biti niže od najviših dopuštenih vrijednosti za dnevno razdoblje. Tijekom preostalog vremena 
eksploatacije razine buke će biti niže od navedenih. 

Na slikama 4./12.-13. dati su grafički prikazi širenja buke zahvata u okoliš tijekom navedenih, u 
pogledu emisije buke u okoliš, najnepovoljnijih radnih uvjeta. 
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Slika 4./12. Prikaz širenja buke zahvata u okoliš – situacija 1   



SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Slapnica" 
u funkciji prostorno-oblikovno-tehničke sanacije 

 

MUNDO MELIUS d.o.o. TD 14/21  123 

 

Slika 4./13. Prikaz širenja buke zahvata u okoliš – situacija 2 
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4.1.12. Svjetlosno onečišćenje 

Na temelju Karte svjetlosnog onečišćenja [30] lokacija EP (slika 4./14.), prema Bortleovoj ljestvici 
označava se klasom 4 koja predstavlja ruralno/suburbano prijelazno područje, a što prema Pravilniku o 
zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim 
sustavima {21} odgovara Zoni E3 – područje srednje ambijentalne rasvjetljenosti (industrijske zone kao 
izdvojena građevinska područja izvan naselja). 

 

 
Zenith sky brightness – svjetlost neba u zenitu 
SQM ("Sky Quality meter", eng.) – mjerilo kvalitete neba s vrijednostima u intervalu 16,00 (najsvjetlije nebo) - 22,00 
(najmanje osvjetljenje; najmanje svjetlosno onečišćenje) 
Brightness – ukupna svjetlina 
Artif. Bright. – umjetna svjetlina 
Ratio – omjer umjetne i prirodne svjetline 
Bortleov broj – klasa prema ljestvici tamnog neba 

Slika 4./14. Svjetlosno onečišćenje na lokaciji zahvata [30] 

Na EP je planirano dnevno radno vrijeme, a ukoliko dođe do potrebe za korištenjem osvjetljenja 
koristit će se svjetlosni uređaji i signalizacija instalirani na radnim strojevima i kamionima te prema potrebi 
mobilna rasvjetna tijela koja su usmjerena prema području rada i koja ne prelaze referentne vrijednosti 
srednje horizontalne rasvjetljenosti. Uz ove mjere utjecaj aktivnosti na EP je prihvatljiv za okoliš. 

 

4.1.13. Otpad 

Sav otpad koji nastaje uslijed aktivnosti na EP skupljat će se u odgovarajućim spremnicima unutar EP 
prema vrsti i svojstvima i predavati ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom. Uz ovakve mjere 
gospodarenja otpadom ne očekuje se negativni utjecaj na okoliš. 
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4.1.14. Miniranje 

Mogući utjecaji uslijed miniranja su razbacivanje komada kamena, seizmičko (potresno) djelovanje i 
djelovanje zračnog udarnog vala (tlaka). Da bi se energija učinkovito koristila za lomljenje stijene, potrebno 
je pravilno odabrati vrstu eksploziva, geometriju bušenja, količinu eksplozivnog naboja po minskoj bušotini, 
raspored eksplozivnog naboja u minskoj bušotini, vremensko usporenje iniciranja pojedinih minskih bušotina, 
shemu povezivanja i iniciranje minskih bušotina. Na osnovu orijentacijski odabranih parametara određuje se 
opasno područje tj. područje u kojem se najjače odražavaju štetni učinci miniranja, dok će se točni parametri 
miniranja odrediti glavnim rudarskim projektom.  

Određivanje sigurnog područja od razbacivanja kamenja 

Kod svakog miniranja dolazi do razbacivanja komada kamena na određenu udaljenost od minskog 
polja. Na daljinu razbacivanja utječu količina eksploziva, veličina izbojnice, razmak između minskih bušotina, 
kut odbacivanja miniranog kamena, krajolik terena na kojem se izvodi miniranje. Najveća daljina odbacivanja 
kamenja pri miniranju određena je koristeći izraze za kosi hitac i izraz prema Salamahinovu: 

– Kosi hitac 

Horizontalna udaljenost (domet) Visina leta 

𝑥 =
𝑣2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑔
=  

452 ∙ 𝑠𝑖𝑛45 ∙ 𝑐𝑜𝑠45

9,81
= 103,2 (𝑚) 𝑥 =

𝑣2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼

2𝑔
=

452 ∙ 𝑠𝑖𝑛245

2 ∙ 9,81
= 51,6 (𝑚) 

v – pretpostavljena brzina leta 45 m/s 
g – gravitacija 9,81 m/s2 

 - pretpostavljeni kut izbacivanja 45 

– Izraz prema Salamahinovu: 

𝐿 =  (3𝑛 − 1)2  ∙  
20𝑊

𝑊 + 1
= (3 ∙ 1 − 1)2  ∙  

20 ∙ 3

3 + 1
= 60 (𝑚) 

W  - izbojnica (m) n  - pokazatelj djelovanja eksplozije  
 

Navedene veličine su teorijske jer u izrazima pomoću kojih se određuju, nedostaju mnogi faktori koji 
utječu na odbacivanje stijene, kao što su: otpor zraka, fizičko - mehanička svojstva stijene, začepljenje 
bušotina, struktura stijene, usmjerenost bušotina i reljef zemljišta. Detaljni parametri miniranja odredit će se 
u Glavnom rudarskom projektu. 

Određivanje sigurnog područja od potresnog djelovanja eksploziva 

Energija eksploziva troši se na stvaranje potresnog vala, kao popratne pojave svakog miniranja. Svako 
miniranje djeluje na okolinu kao potres kojem je epicentar minsko polje. Jačina potresa ovisi o sastavu tla, 
količini eksplozivnog punjenja, načinu miniranja, udaljenosti od mjesta miniranja. Potresni valovi šire se od 
mjesta miniranja na sve strane, a brzina rasprostiranja i njihov domet ovise o vrsti stijene i prigušenju koje se 

javlja u stijeni. Polumjer ugroženog područja ( sR ) određuje se prema formuli: 

𝑅𝑠 = 𝑘𝑠 ∙ 𝛼𝑛 ∙ 𝑄
2
3 = 5 ∙ 0,9 ∙ 92,8

2
3 = 92,2 (𝑚) 

𝑘𝑠 koeficijent seizmičkog djelovanja miniranja 3-20; usvojeno 5  
𝛼𝑛  koeficijent ovisan o pokazatelju djelovanja eksplozije; usvojeno 0,9 

Q  - količina eksploziva koji detonira trenutno ; ( kg ) 

 

Iz proračuna je vidljivo da je polumjer ugroženog područja od potresnog djelovanja eksploziva 92,2 
m. Ukoliko se ukaže potreba za reduciranjem utjecaja miniranja na okoliš moguće je koristiti razdjelno 
punjenje. 
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Određivanje sigurnog područja uslijed djelovanja zračnog udarnog vala 

Pri miniranju uslijed naglog povećanja tlaka plinova stvara se zračni udarni val koji je razmjeran 
količini eksplozivnog naboja koji detonira u određenom vremenu, a obrnuto je razmjeran udaljenosti od 
mjesta eksplozije. Za određivanje sigurne udaljenosti (RZ) uslijed zračnog udarnog vala koristi se formula: 

𝑅𝑍 = 𝐾 ∙ 𝑄
1
2 = 5 ∙ 92,8

1
2 = 48,2 (𝑚) 

𝐾 koeficijent ovisan o načinu miniranja, položaju eksplozivnog punjenja i dopuštenom 

oštećenju )105( =K  za eksploziv u bušotini 

Q  količina eksploziva koja detonira trenutno (kg) 

 

Iz proračuna je vidljivo da je opasno područje od zračnog udarnog vala 48,2 metra kružno od minskog 
polja, te se u tom području stvara tlak koji štetno djeluje na ljude i građevine. Izvan navedenog područja tlak 
zračnog udara se smanjuje i ne djeluje štetno na ljude, te ne nastaju oštećenja na građevinama. 

 

4.1.15. Prekogranični utjecaj 

S obzirom na vrstu zahvata, lokaciju zahvata i udaljenost od granice veću od 12 km, ne očekuje se 
prekogranični utjecaj. 

 

4.1.16. Utjecaji koji proizlaze iz podložnosti zahvata rizicima od velikih nesreća i/ili katastrofa 

S obzirom na karakteristike zahvata, na zahvat se ne primjenjuje Uredba o sprječavanju velikih 
nesreća koje uključuju opasne tvari {18} odnosno zahvat nije podložan rizicima od velikih nesreća i/ili 
katastrofa. 

 

4.1.17. Zaštićena područja 

EP se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode {4}. Najbliže zaštićeno 
područje, na udaljenosti od oko 250 m zračne linije sjeverno od EP je park prirode "Žumberak – Samoborsko 
gorje". Ostala područja se nalaze na udaljenosti većoj od 2,5 km. 

S obzirom na značajke zahvata i udaljenost od zaštićenih područja, neće biti utjecaja na iste. 

 

4.1.18. Ekološka mreža 

Lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže nalazi se 
na udaljenosti od cca 250 m od EP, a riječ je o području očuvanja značajnom za vrste i stanišne tipove (POVS) 
HR2000586 Žumberak Samoborsko gorje, površine 34.234,67 ha. 

S obzirom na značajke zahvata i udaljenost od područja ekološke mreže, neće biti utjecaja na istu. 

Za zahvat je proveden postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nakon kojeg je 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (str. 
17.) u kojem se navodi: 

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 
analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i 
cjelovitost područja ekološke mreže, s obzirom da se zahvat nalazi na većoj udaljenosti od 
područja ekološke mreže i lokalnog dosega mogućih utjecaja, ocijenjeno je da se za planirani 
zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve 
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očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno 
navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu. 

 

4.1.19. Kumulativni utjecaj u odnosu na postojeće/odobrene zahvate 

U bližem okolišu zahvata ne nalaze se zahvati s kojim bi eksploatacija mogla imati kumulativni utjecaj 
na okoliš. 

 

4.1.20. Moguće umanjene prirodne vrijednosti okoliša u odnosu na moguće koristi za društvo i 
okoliš 

Društvena korist kroz koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, naknadu za zauzetost površine 
te razne doprinose doprinijet će ukupnom gospodarskom razvitku lokalne društvene zajednice.  

Moguće umanjenje prirodne vrijednosti (trošak) u odnosu na moguće koristi analizirano je 
korištenjem "Ordinalne ljestvica" na bazi transformiranih vrijednosti dobivenih bodovanjem intenziteta 
pojedinih utjecaja. Transformirane i kvantificirane vrijednosti nemjerljivih koristi i šteta prikazane su u 
tablicama 4./14.-15. 

 

Tablica 4./14. Procjena nemjerljivih koristi i troškova 

Nemjerljive koristi i troškovi 
Važnost 

utjecaja (i) 
Transformacija 

(Tv) 

Prostorno ograničeno smanjenje kvalitete okoliša kroz uvođenje 
strojno intenzivne gospodarske aktivnosti (buka, prašina ...) 

6 0,458 

Utjecaj na prometnu infrastrukturu 8 0,625 

Uvođenje dodatne gospodarske aktivnosti 1 0,042 

Utjecaj na zdravlje ljudi 1 0,042 

Izgradnja gospodarskih objekata trajnog značaja 1 0,042 

Utjecaj na krajobraznu sliku prostora tijekom eksploatacije 7 0,542 

Poticaj drugim gospodarskim aktivnostima 8 0,625 

Socijalne koristi zahvata kroz poticaj zapošljavanju 10 0,792 

Sanacija devastiranog prostora 12 0,958 

Mogućnost korištenja lokacije nakon prestanka eksploatacije i 
obavljene biološke rekultivacijee 

9 0,708 

Utjecaj na druge gospodarske djelatnosti (turizam,lovstvo i sl) 1 0,042 

Gubitak dijela poljoprivrednog zemljišta 1 0,042 
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Tablica 4./15. Kvantificirane vrijednosti procjena nemjerljivih koristi i troškova (M=12) 

Utjecaji 
prema 

vrstama 
aktivnosti 

Mogući trošak 
Ocjena 
troška 

Korist 
Ocjena 
koristi 

Utjecaj 
zahvata na 

okoliš 

Prostorno ograničeno smanjenje 
kvalitete okoliša kroz uvođenje 
strojno intenzivne gospodarske 

aktivnosti (buka, prašina ...) 

0,458 Sanacija devastiranog prostora 0,958 

Gubitak dijela poljoprivrednog 
zemljišta 

0,042 
Mogućnost korištenja lokacije 

nakon prestanka eksploatacije i 
obavljene biološke rekultivacije 

0,708 

Utjecaj 
zahvata na 

ljudsku 
zajednicu 

Utjecaj na krajobraznu sliku 
prostora tijekom eksploatacije 

0,542 
Socijalne koristi zahvata kroz 

poticaj zapošljavanju 
0,792 

Utjecaj na prometnu 
infrastrukturu 

0,625 
Poticaj drugim gospodarskim 

aktivnostima 
0,625 

Utjecaj na druge gospodarske 
djelatnosti (turizam,lovstvo i sl) 

0,042 
Uvođenje dodatne gospodarske 

aktivnosti 
0,042 

Utjecaj na zdravlje ljudi 0,042 
Izgradnja gospodarskih objekata 

trajnog značaja 
0,042 

REZULTAT   1,750   3,167 

OCJENA Korist – trošak  =  1,417 

 

4.2. MOGUĆI UTJECAJI NAKON PRESTANKA EKSPLOATACIJE 

Nakon potpunog iskorištenja potvrđenih rezervi mineralne sirovine te nakon tehničke sanacije, 
provest će se biološka rekultivacija. Nakon završetka biološke rekultivacije prostor će se postepeno vraćati u 
doprirodno stanje. 

Uređenje prostora odredit će se Projektom krajobraznog uređenja. 

 

4.3. OPIS OBILJEŽJA UTJECAJA 

Sastavnica 
okoliša 

Karakter  
Jakost 

(nema/slab/ 
srednji/jak) 

Trajnost 
(privremen/trajan) 

 (izravan/neizravan) kumulativan 

Stanovništvo i 
zdravlje ljudi 

neizravan / nema/slab 
Privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 

Bioraznolikost izravan / nema/slab trajan 

Tlo izravan / nema/slab trajan 

Vodna tijela / / / / 

Zrak izravan / slab 
Privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 

Klima / / / / 

Krajobraz izravan / srednji trajan 

Šume / / / / 

Lovstvo / / / / 
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Kulturna 
baština 

/ / / / 

Promet izravan / slab 
Privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 

Buka izravan / slab 
Privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 

Otpad / / / / 

Miniranje izravan / nema/slab 
Privremen (za vrijeme 

eksploatacije) 

Prekogranični 
utjecaj 

/ / / / 

 

 

4.4. OPIS KORIŠTENIH METODA PREDVIĐANJA UTJECAJA 

Stručnjaci na izradi Studije svoje procjene su donijeli na temelju stručnog iskustva i višegodišnjeg rada 
na takvim i sličnim studijama te na temelju dostupnih podataka kao i ostalih općih i stručnih znanja iz područja 
koje obrađuju.  

Pri izradi krajobrazne analize, korištena je metodologija vrednovanja krajobraznih značajki prema 
Landscape and Visual impact Assessment, Environment Agency, 2006. [3].  

Mogući utjecaj klime na zahvat obavljen je u skladu s European Commission, Guidance on Integrating 
Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment [6]. 

Proračun emisija čestica prašine obavljen je korištenjem emisijskih faktora [27], a proračun imisijskih 
koncentracija izveden je korištenjem matematičkog modela [11, 13]. 

Proračun širenja buke u okoliš proveden je prema HRN ISO 9613-2/2000 i korištenjem komercijalnog 
računalnog programa "Lima". 

Procjena utjecaja uslijed miniranja napravljena je korištenjem znanstveno utvrđenih i priznatih 
formula. Pri izračunu najveće daljine odbacivanja materijala pri miniranju korištena je formula Salamahinova 
(Purtić, 1991), pri izračunu polumjera sigurnog područja od seizmičkog (potresnog) djelovanja eksploziva 
korištena je formula prof. dr. sc. Ninka Purtića (Purtić, 1991), a pri izračunu sigurne udaljenosti uslijed 
djelovanja zračnog udarnog vala korištena je formula prof. dr. sc. Josipa Krsnika (Krsnik, 1989). 
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5. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA 
STANJA OKOLIŠA 

5.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA  

5.1.1. Mjere zaštite tijekom pripreme i eksploatacije 

Opće 

1. Sanirati sjeveroistočni dio površinskog kopa koji nije unutar granica EP u roku do 6 mjeseci od 
dobivanja koncesije. 

2. Ograditi površinski kop. 

Bioraznolikost (Staništa, flora, fauna) 

3. Drveće i grmlje uklanjati u doba mirovanja vegetacije i izvan perioda gniježđenja ptica, u razdoblju 
od 1. kolovoza do 1. veljače. 

4. U ljetnom periodu za vrijeme sušnih dana polijevati vegetaciju uz rub EP. 

Georaznolikost 

5. Ako se tijekom eksploatacije naiđe na dijelove prirode koji bi mogli predstavljati geološku 
vrijednost, radove prekinuti, zaštiti ih od eventualnog onečišćenja i o pronalasku izvijestiti tijelo 
nadležno za zaštitu prirode 

Vode, vodna tijela i tlo 

6. Plato za pretakanje goriva natkriti i izvesti s vodonepropusnim dnom obodno osiguran betonskim 
zidićem nagiba prema sredini (betonska tankvana sa spremnikom) kako bi se onemogućilo ispuštanje 
eventualno izlivenih tekućina u okoliš. Tekućine skupljene u spremniku predavati ovlaštenoj osobi za 
gospodarenje otpadom 

7. Ukoliko se ukaže potreba za nadopunjavanjem gorivom na samoj etaži, koristiti mobilnu crpku 
opremljenu armaturom za pretakanje goriva i mobilnu tankvanu za skupljanje eventualno prolivene 
tekućine. 

8. Pogonsko gorivo skladištiti u natkrivenom spremniku s vodonepropusnom tankvanom. 

9. Spremnike ulja držati nadzemno u posebnim vodonepropusnim zatvorenim prostorima bez 
odvodnje. 

10. Sve tehničke popravke mehanizacije kod kojih postoji opasnost od istjecanja ulja i maziva obavljati 

izvan EP. 

11. Uklonjeno tlo privremeno odlagati na odgovarajućem mjestu unutar eksploatacijskog polja i koristiti 

za potrebe biološke rekultivacije. 

Zrak 

12. Manipulativne površine i unutarnje transportne putove za vrijeme sušnih dana prskati vodom. 

13. Oplemenjivačko postrojenje opremiti sustavom za otprašivanje. 

14. Pri transportu poduzeti mjere protiv rasipanja materijala koji se prevozi - kao što su punjenje do 
razine utovarnog sanduka i prekrivanje tovarnog prostora ceradama 
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Krajobraz 

15. U fazi izrade glavnog rudarskog projekta, izraditi i projekt krajobraznog uređenja. Krajobrazno 
uređenje i biološku rekultivaciju predviđenu projektom, uskladiti s dinamikom razvoja eksploatacije. 

16. Tehničku sanaciju i biološku rekultivaciju provoditi usporedno s rudarskim radovima na dijelovima 
EP gdje je završena eksploatacija. 

17. Biološku rekultivaciju provoditi kombinacijom sadnje autohtonih i udomaćenih biljnih vrsta (grmlje i 
drveće) karakterističnih za razmatrano područje i prepuštanja površina prirodnoj sukcesiji sukladno 
projektu krajobraznog uređenja. 

18. Kontinuirano održavati posađeni biljni materijal. 

Miniranje 

19. Miniranje obavljati radnim danom za vrijeme slabog vjetra. 

20. Prije svakog miniranja pravovremeno provesti mjere obavješćivanja, najave i osiguranja područja 
djelovanja miniranja. 

Buka 

21. Aktivnosti na EP obavljati tijekom dnevnog razdoblja. 

22. Koristiti malobučnu opremu i strojeve te ih redovito održavati, a prema potrebi mijenjati istrošenu i 
dotrajalu opremu. 

Svjetlosno onečišćenje 

23. U slučaju potrebe rada u uvjetima smanjene vidljivosti koristiti mobilna rasvjetna tijela koja su 
usmjerena prema području rada i koja ne prelaze referentne vrijednosti srednje horizontalne 
rasvjetljenosti.  

Otpad 

24. Opasni otpad skupljati u odgovarajuće označenim i zatvorenim spremnicima s vodonepropusnom 
tankvanom, te predavati ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom. 

25. Neopasni otpad odvojeno skupljati prema vrsti i predavati ovlaštenoj osobi za gospodarenje 
otpadom. 

26. Otpad na lokaciji skladištiti najviše do godinu dana od dana nastanka. 

Kulturno-povijesna baština 

27. Ako se tijekom eksploatacije naiđe na arheološke ili druge kulturno-povijesne nalaze prekinuti 
radove i o pronalasku izvijestiti nadležni konzervatorski odjel. 

Mjere zaštite u slučaju nekontroliranog događaja 

28. U slučaju izlijevanja goriva poduzeti mjere za sprječavanje daljnjeg razlijevanja (osigurati minimalno 
50 kg apsorpcijskog sredstva za uklanjanje prolivenog goriva). Ostatke čišćenja (opasan otpad) 
predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom. 

5.1.2. Mjere zaštite nakon prestanka eksploatacije 

29. Završnu biološku rekultivaciju provesti prema projektnoj dokumentaciji u roku godine dana nakon 
završetka eksploatacije. 

30. Za zapunjavanje platoa koristiti inertni materijal (jalovina, ostaci od iskopa) sa područja Općine Krašić 
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5.2. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Zrak 

1. Mjeriti količinu ukupne taložne tvari (UTT). Lokacija sedimentatora određena je točkom T2 (slika 
4./3.), a pravna osoba ovlaštena za praćenje stanja okoliša može odrediti i druge lokacije kako bi 
dobiveni rezultati mjerenja pokazali stanje UTT uslijed rada zahvata. Mjerenja provoditi jednu godinu. 
Nakon provedenog mjerenja podnijeti zahtjev nadležnom tijelu o potrebi daljnjeg mjerenja. 

Krajobraz 

2. Sukladno projektnoj dokumentaciji kontrolirati provedbu faza tehničke sanacije i biološke 
rekultivacije, stanje saniranih površina odnosno provedbu mjera održavanja, najmanje jedanput u pet 
godina te po završetku sanacije. 

Buka 

3. Mjerenje razine buke provoditi na referentnoj točki T2 (slika 4./12.) prema Studiji, u uvjetima rada 
strojeva maksimalnim kapacitetom. Prva mjerenja provesti na početku eksploatacije, a nakon toga 
mjerenja provoditi u vremenskim razmacima od tri godine te pri izmjeni radnih strojeva. Ovlaštena 
pravna osoba za mjerenje buke može odrediti i druge mjerne točke. 

 

5.3. PRIJEDLOG OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA 

Autori studije o utjecaju na okoliš smatraju da je zahvat eksploatacije tehničko-građevnog kamena 
na eksploatacijskom polju "Slapnica", prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i ovom 
Studijom utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša.  
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6. NAZNAKA BILO KAKVIH POTEŠKOĆA 

Tijekom izrade SUO nije bilo nikakvih poteškoća. 
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Prilog 3. Završno stanje eksploatacije 
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Prilog 4. Znakoviti presjeci 
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Prilog 5. Ovjereni izvodi iz Prostornih planova 
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