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UVOD 

Predmet ove Studije o utjecaju zahvata na okoliš je izgradnja luke nautičkog turizma od značaja za 
Republiku Hrvatsku u uvali Luka Ploče.  

Idejno rješenje za luku izradio je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u ožujku 2019. te izradio 

njegove izmjene u listopadu 2021. godine. Luka obuhvaća dva bazena – „Pod cestom“ („Zona 1“) i 

„Sidrište“ („Zona 2“) ( Grafički prikaz 0-1), koji čine jedinstvano koncesijsko područje.  

 

Grafički prikaz 0-1: Lokacija planirane luke nautičkog turizma u Pločama. 
Izvor: Idejno rješenje marine Ploče, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. 

 

Prema Prilogu I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) - Popis zahvata za koje 
je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš, predmetni zahvat spada u kategoriju: 

19. Morske luke otvorene za javni promet osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa 
za Republiku Hrvatsku i morske luke posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku prema 
posebnom propisu 

Tijekom izrade studije o utjecaju zahvata na okoliš za planirani zahvat ishođena je sljedeća 
dokumentacija: 

Lokacija 
„Pod cestom“ 

Lokacija 
„Sidrište“ 
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• Potvrda o usklađenosti zahvata s prostornim planom (Ministarstvo prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine, Klasa: 350-02/21-02/39, Urbroj: 531-06-02-01-02/05-21-7 od 
20 listopada 2021. – Prilog III 

• Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (Ministarstvo gospodarstva i održivog 
razvoja, Klasa: UP/I 612-07/20-60/69, Urbroj: 517-05-2-2-20-2 od 11. prosinca 2020. – Prilog 
IV 

Zahvat je smješten na k.č. 418/2 i k.č. 418/1 KO Ploče („Pod cestom“) te na kč 99 KO Ploče („Sidrište“). 

Također, ishođeni u ovjereni izvodi iz prostornih planova Dubrovačko-neretvanske županije i Grada 
Ploča. 

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA 

Naziv:    Grad Ploče 

Sjedište:  Trg kralja Tomislava 23, Ploče 

OIB:    15429488788 

Odgovorna osoba:  Mišo Krstičević, gradonačelnik 
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A. OPIS ZAHVATA 

Zahvaljujući svom geografskom položaju i prirodnoj zaštiti od valova, Ploče imaju dugu lučku tradiciju 

– prvi spomen luke na ovoj lokaciji datira iz 1387. godine. Na području grada postojeće luke su (Grafički 

prikaz A-1): 

• morska luka otvorena za javni promet od osobitog (međunarodnog) značaja Luka Ploče, 

• morska luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Komin (na rijeci Neretvi), 

• morska luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Mala Pošta u Pločama. 

 

 

Grafički prikaz A-1: Luke na području Ploča u odnosu na zahvat. 

 

 

S obzirom na težnju grada za daljnjim razvojem u području turizma, a u skladu sa strateškim planovima 

razvoja definiranima u županijskom prostornom planu, na području „Pod cestom-Sidrište“ planira se 

luka nautičkog turizma s dva bazena, koja je predmet ove Studije (Grafički prikaz A-2).  
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Grafički prikaz A-2: Obuhvat zahvata. 
Podloga: Ortofoto ( WMS servis DGU, 2021.) 

 

Polazište za planiranje luke nautičkog turizma na ovoj lokaciji je činjenica da se ono nalazi u području 

gdje ne postoje druge marine planiranog standarda, a susjedne marine u Makarskoj, na otoku Hvaru i 

na otoku Korčuli su na udaljenosti dnevne rute nautičara. Stoga se očekuje da bi luka nautičkog turizma 

u Pločama mogla postati novo odredište u vrlo atraktivnom području. Iz ovih pretpostavki proizlazi 

osmišljavanje marine Ploče kao: stacionarne marine koja služi samo njenim vlasnicima, zatim tranzitne 

marine za čarter flotu te kao polazne marine „čarteraša“. 

Predmet ove studije je jedna luka nautičkog turizma s dva bazena – „Pod cestom“ i „Sidrište“. Idejno 

rješenje luke sastoji se od tehničkog rješenja vodnih sadržaja te tehničkog rješenja kopnenih sadržaja. 

Kroz Idejno rješenje analizirano je pet varijanti za zonu „Pod cestom“ i dvije varijane za zonu „Sidrište“ 

te je predloženo tehnički najprihvatljivije rješenje, čije osnovne karakteristie su uvrštene u Prostorni 

plan uređenja Grada Ploča. Zahvat u prostoru predviđen je za marinu s kategorijom 5 sidara. Budući 

da planirana luka nautičkog turizma ima više od 200 vezova u moru, u skladu s Uredbom o o razvrstaju 

luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 110/2004, 87/2007) radi se o luci od 

značaja za Republiku Hrvatsku.   
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A.1. TEHNIČKI OPIS - ZONA “POD CESTOM“1 

U kopnenom dijelu zone „Pod cestom“ u prošlositi se nalazila tehnička radionica u funkciji vojske. 

Trenutno se na većem dijelu tog područja nalazi plaža, a svi objekti bivše tehničke radionice su 

uklonjeni. U jugoistočnom dijelu ove zone zahvata nalazi se heliodrom, koji će se ukloniti, a novi 

heliodrom prostornim planom planiran je u zoni Vranjak II u Pločama. Sjeveroistočno od zone zahvata 

(izvan zone zahvata) obalni prostor koristi se za privez plovila lokalnog stanovništva. 

 

Grafički prikaz A-3: Šire područje zone "Pod cestom". Na ortofoto podlozi vide se objekti "tehničke 
radionice", koji su, međutim, u međuvremenu uklonjeni. 

Podloga: Digitalni ortofoto 2012-2016 (DGU WMS) 

 

 
1 Izvor: Izmjene Idejnog rješenja marine Ploče, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za hidrotehniku, 
2021.  
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U zoni „Pod cestom“ predviđa se 258 plovila u moru te 12 plovila na suhom vezu što daje ukupan 

kapacitet 270 vezova (Grafički prikaz A-4, Grafički prikaz A-5). 

A.1.1. KOPNENI DIO 

Kopneni dio obuhvata površine 2,27 ha proteže se uzdužno u smjeru sjeverozapad- jugoistok. Moguće 

je odstupanje od površine temeljem preciznih geodetskih mjerenja i prema prilikama na terenu.  

Smještaj građevina namijenjenih nautičkom turizmu prilagođen je uzdužnom obliku kopnenog dijela.  

Prostorna površina za razvoj centralne građevine luke nautičkog turizma smještena je u jugoistočnom 

dijelu parcele na mjestu proširenja kopnenog dijela parcele.  U neposrednoj blizini površine za razvoj 

centralne građevine predviđen je prostor za terase ugostiteljstva i proširenje javne šetnice uz more. 

Sjeverozapadno i jugoistočno od centralne građevine smješteni su sanitarni čvorovi za nautičare i to 

na način da jedan sanitarni blok pokriva potrebe vezova smještenih u sjeverozapadnom području, a 

drugi sanitarni blok pokriva potrebe vezova smještenih u jugoistočnom području.  

Suhi vez i servis za plovila smješten je u sjeverozapadnom dijelu parcele.  

Pristupna cesta planira se izvesti preko kružnog toka, te se prilaznim odvojkom omogućava ulaz u 

područje luke nautičkog turizma, dok se cesta nastavlja duž granice obuhvata, izvan predmetne parcele 

luke nautičkog turizma.  

Pristupnim odvojkom  pristupa se internoj kolnoj prometnici  koja se proteže u smjeru sjeverozapad-

jugoistok i koja omogućuje prilaz suhom vezu sa servisnim dijelom u sjeverozapadnom dijelu parcele.  

Uz unutarnju internu prilaznu cestu smještena su parkirna mjesta okružena i uklopljena u postojeće i 

novozasađeno zelenilo kao tampon zonom prema prostorima marine. Za ukupno predviđenih 270 

vezova osigurano je 75 % parkirnih mjesta od ukupnog broja vezova. 

Uz obalu se proteže šetnica s biciklističkom stazom, prostorima za odmor, park i ugostiteljstvo. Šetnica 

može prolaziti jednim dijelom kroz centralnu građevinu luke nautičkog turizma i time zadržati 

neprekinuti kontinuitet uzduž luke nautičkog turizma. 

Centralna građevina luke nautičkog turizma je slobodnostojeća, visine P+1, administrativno-

ugostiteljsko-uslužne namjene. Građevina ima sve sadržaje potrebne za kategorizaciju 5 sidara: prostor 

administracije i upravljanje marinom, uslužno-ugostiteljsko-trgovački kompleks, poslovni prostori i 

rekreacija. Idejnim projektom će se detaljnije definirati centralna građevina luke nautičkog turizma 

koju je moguće oblikovati kao dvije zasebne građevine (volumena). 

Sanitarni čvorovi podijeljeni su u dvije slobodnostojeće građevine visine P.  

Sjeverozapadni sanitarni čvor sadrži muški i ženski sanitarni blok, tuševe, tehničku prostoriju i 

elektrosobu te po potrebi ostale potebne prateće prostore. 

Jugoistočni sanitarni čvor sadrži muški i ženski sanitarni blok, tuševe, praonicu rublja. prostor za 

mornare te po potrebi ostale potebne prateće prostore. 

Servis je slobodnostojeći, smješten uz suhi vez, visine P. 
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Na krajnjem sjeverozapanom dijelu parcele, uz more, predviđena je benzinska postaja za plovila. 

Tablica A-1: Površina građevina u Zoni 1 

Centralna građevina 

GBP (m2) cca 5.600 m2 

Sanitarni čvor 1 i 2 

GBP (m2) cca 300 m2 

Servis 

GBP (m2) cca 300 m2 

A.1.2. AKVATORIJ 

Ukupna površina akvatorija je 7,77 ha.  

U akvatoriju je predviđen smještaj pet betonskih pontonskih gatova G1-G5 punog profila po cijeloj 

dužini. Gat G1 je širine 3,5 m dok su ostali gatovi G2-G5 širine 2,4 m. Glava svakog gata izvodi se oblika 

slova T s pontonima širine 2,4 m. Predviđena je ukupna dužina gatova 696 m.  

Sidreni sustav pontonskih gatova je moguće izvesti kao klasični sustav lančanica ili sidreni sustav na 

bazi gumenih umetaka (seaflex). Sidreni sustav plovila je u ovom tehničkom rješenju predviđen kao 

sustav lančanica ali se ostavlja mogućnost projektiranja finger tipa veza čime se vezivanje vrši bočno, 

samo na gatove. 

Na gatovima se predviđa smještaj 258 plovila, dok se na suhom vezu predviđa smještaj još 12 plovila. 

Prosječna dužina plovila je 13,8 m.  

Predviđa se izgradnja travelifta dimenzija 20 m x 8 m za dizanje plovila do dužine 25 m.  

Obalna linija se izvodi u dužini 510 m kao niskoreflektivna kosa obala s kamenom oblogom ili neki drugi 

tip niskoreflektivne obale.   

Iskop morskog dna nije predviđen. Obala se radi kao kompozitna konstrukcija dijelom izvedena od 

nasipa, a dijelom od betona/armiranog betona. Formiranje geometrije temeljnog dijela konstrukcije 

obale  predviđeno je nasipavanjem kopnenom i/ili plovnom mehanizacijom, korištenjem selektiranog 

kamenog materijala s udjelom sitnijih čestica (glinoviti materijal) do 2%. Granulmetrija kamenog 

materijala će se odrediti glavnim projektom prema zahtjevima koji proizlaze iz dokaza ispunjavanja 

bitnih zahtjeva za konstrukciju. Ne predviđa se betoniranje pod morem, već korištenje montažnih 

armiranobetonskih elemenata koji se ugrađuju dizalicom. Kalupni beton je predviđen samo za dijelove 

konstrukcije koji se izvode iznad mora u kontroliranim uvjetima. 

Akvatorij zone „Pod cestom“ od sportske luke jugoistočno od zahvata dijeli granica u moru. 
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Grafički prikaz A-4: Idejno rješenje zone „Pod cestom“. 
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Grafički prikaz A-5: Karakteristični presjek u zoni "Pod cestom" – dva tipa niskoreflektirajuće obale. 

 

A.2. TEHNIČKI OPIS – ZONA “SIDRIŠTE“2 

Zona „Sidrište“ u prošlosti je korištena za privez vojnih plovila te je obalni dio uređen. Trenutno se ovaj 

dio obale koristi za privez plovila (v. poglavlje B.14 KRAJOBRAZ). U kopnenom dijelu nalazi se 

neodržavana građevina koja će se, ovisno o stanju, iskoristiti za potrebe luke nautičkog turitzma, ili 

rušiti. Na sjevernom dijelu granica zahvata graniči s naseljenim područjem. 

 
2 Izvor: Izmjene Idejnog rješenja marine Ploče, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za hidrotehniku, 
2021. 
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Grafički prikaz A-6: Šire područje zone "Sidrište". 
Podloga: Digitalni ortofoto 2014-2016 (DGU WMS). 

U zoni „Sidrište“ predviđa se 120 plovila u moru te 7 plovila na suhom vezu što daje ukupan kapacitet 

127 plovila u ovoj zoni (Grafički prikaz A-7, Grafički prikaz A-7). 

A.2.1. KOPNENI DIO 

U zoni „Sidrište“ na kopnenom dijelu površine 1,83 ha (moguće je odstupanje od površine temeljem 

preciznih geodetskih mjerenja i prema prilikama na terenu), smještena je postojeća zgrada koja se 

rekonstruira u građevinu namijenjenu nautičkom turizmu. Moguća je izgradnja novog objekta na istom 

mjestu ukoliko se daljnjom razradom projekta pokaže potrebnim. 

Postojeća građevina smještena je u jugoistočnom dijelu parcele.  

Pristupna cesta produžuje se do površine parkirališta s kojeg je omogućen kolni i pješački prilaz 

centralnoj građevini i suhom vezu.  Parkirališni prostor usklađen je s očuvanjem vrijedne parkovne 
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šume smještajem istog na mjesta srušenih objekata gdje nema vegetacije i uklapanjem u postojeću 

vegetaciju. 

Za ukupno predviđenih 120 vezova osigurano je 75 % parkirnih mjesta od ukupnog broja vezova. 

Rekonstruirana centralna građevina luke nautičkog turizma je slobodnostojeća, visine P, 

administrativno ugostiteljsko-trgovačke namjene. Građevina sadrži: prostor administracije, 

ugostiteljsko trgovački sadržaji i sanitarni čvorovi za nautičare. 

Za dizanje manjih plovila predviđena je dizalica u sjeveroistočnom dijelu akvatorija. Pristup dizalici se 

ostvaruje pristupnim putem kroz postojeću šumu. 

Korisnicima zone „Sidrište“ na raspolaganju je korištenje benzinske postaje te servisa plovila i jedara 

koji su predviđeni u okviru zone „Pod cestom“. 

Tablica A-2: Površina građevine. 

Centralna građevina – rekonstruirana 

GBP (m2) cca 1.200 m2 

 

A.2.2. AKVATORIJ 

Ukupna površina akvatorija je 1,61 ha.  

U akvatoriju je predviđen smještaj tri betonska pontonska gata G1-G3 punog profila po cijeloj dužini. 

Gatovi su širine 2,4 m. Predviđena je ukupna dužina gatova 261 m.  

Sidreni sustav pontonskih gatova je moguće izvesti kao klasični sustav lančanica ili sidreni sustav na 

bazi gumenih umetaka (seaflex). Sidreni sustav plovila je u ovom tehničkom rješenju predviđen kao 

sustav lančanica ali se ostavlja mogućnost projektiranja finger tipa veza čime se vezivanje vrši bočno, 

samo na gatove. 

Na gatovima se predviđa smještaj 120 plovila, dok se na suhom vezu predviđa smještaj još 7 plovila. 

Prosječna dužina plovila je 10,2 m.  

Obalna linija te konstrukcija obalnog zida se zadržavaju u postojećem stanju.  
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Grafički prikaz A-7: Idejno rješenje za zonu „Sidrište“. 
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Grafički prikaz A-8: Karakteristični presjek u zoni "Sidrište". 
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B. OPIS LOKACIJE ZAHVATA I PODACI O OKOLIŠU 

B.1. ANALIZA USKLAĐENOSTI ZAHVATA S DOKUMENTIMA PROSTORNOG 
UREĐENJA 

Prostorni planovi relevantni za planirani zahvat su: 

• Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije, br. 6/03, 3/05-uskl., 3/06*, 7/10, 4/12-isp., 9/13, 2/15-uskl., 7/16, 
2/19, 6/19-pročišćeni tekst, 03/20 i 12/20-pročišćeni tekst; *-Presuda Visokog upravnog 
suda RH Br:Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., "Narodne novine", br. 10/15 od 28.1.2015.) 

• Prostorni plan uređenja Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 07/07, 02/08-isp., 
04/11-isp., 07/12, 07/15-isp., 03/17, 01/18-isp., 06/21 i 12/21) 

B.1.1. PROSTORNI PLAN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

(Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/03, 3/05-uskl., 3/06*, 7/10, 4/12-isp., 9/13, 
2/15-uskl., 7/16, 2/19, 6/19-pročišćeni tekst, 03/20 i 12/20-pročišćeni tekst; *-Presuda Visokog 
upravnog suda RH Br:Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., "Narodne novine", br. 10/15 od 28.1.2015.) 

Analiza tekstualnog dijela PP Dubrovačko-neretvanske županije 

Uvodna napomena: Kroz  Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije,  gdje 

je definirana vojarna ''Sidrište'' kao zona posebne namjene i luka nautičkog turizma ''Pod cestom'', 

kao objekt infrastrukture izvan građevinskog područja. U postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Dubrovačko-neretvanske županije Ministarstvo obrane RH dostavilo je zahtjev kojim se traži brisanje 

zaštitne i sigurnosne zone vojarne, dok je Grad Ploče zatražio prenamjenu iste u luku nautičkog turizma 

na način da se obuhvat nekadašnje vojarne ''Sidrište'' formalno pripoji već planiranoj luci nautičkog 

turizma ''Pod cestom'', na način da funkcionira na dvije odvojene lokacije, a da se pritom ne poveća već 

propisani kapacitet luke nautičkog turizma, koji iznosi do najviše 400 vezova. 

 

U Odredbama za provođenje, poglavlje 2. Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za 

Državu i Županiju, navodi se:  

 

29. Na području Županije - građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku su sljedeće: 

Ovim planom, određene su sljedeće građevine od važnosti za Županiju: 

Pomorske građevine:  

… 

• luka nautičkog turizma Ploče, planirano 

… 

3.5. Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička namjena T (kartografski prikaz 1. „Korištenje i 
namjena prostora“) 
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54b. U prostoru ograničenja ZOP-a dozvoljavaju se građevine namijenjene za:  

• privezište i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora unutar građevinskog područja, 

… 

54b-12. Luke nautičkog turizma u Županiji razvrstavaju se u sljedeće vrste:  

• marina  

• suha marina  

• sidrište. 

 

54b-13.Luka nautičkog turizma u građevinskom području naselja i izdvojenom građevinskom području 
izvan naselja može se prostornim planom županije proširiti ili planirati nova s površinom akvatorija od 
najviše 10 ha. U luci nautičkog turizma mogu se planirati ugostiteljski, trgovački, uslužni, športski i 
rekreacijski sadržaji. Luke nautičkog turizma detaljnije će se planirati u PPUO/G. 

54c. Luke nautičkog turizma državnog značaja su sljedeće: 

 

54f. Luke nautičkog turizma (marina, odlagalište plovnih objekata, suha marina, sidrište) će se 
detaljnije planirati u PPUO/G na temelju maritimne studije i evtl. stručne podloge vrednovanja 
akvatorija. 

139j. Na području Županije planiraju se luke posebne namjene:  

• luke nautičkog turizma državnog značaja: ACI Marina Dubrovnik, Marina Gruž – Lapad, ACI marina 
Korčula, Luka – suha marina i Sestrice (Dubrovačko primorje), Pod cestom (Ploče), Jurjeva Luka – 
Kremena (Lastovo) 

… 

11.4. Smjernice za izradu prostorno-planske dokumentacije nižeg reda  

11.4.1. Gospodarska namjena 

… 

Luke nautičkog turizma  
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343. Za svaku luku nautičkog turizma potrebno je s obzirom na vrijednost i zaštitu područja u kojem je 
planirana prethodno izraditi maritimnu studiju sukladno Uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati 
luke, a kojom studijom će se utvrditi optimalan položaj u uvali, vrsta, obuhvat i prihvatljivi broj vezova 
te način sidrenja, kao i mjere zaštite. 

347. U gradu Ploče moguća je realizacija luke nautičkog turizma na dvije odvojene lokacije Pod cestom 
i Sidrište (lokacija bivše vojne luke). 

 

Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije planira se luka nautičkog turizma Ploče na 
lokalitetu Pod cestom-Sidrište, kapaciteta do 400 vezova. Navodi se da se luke nautičkog turizma u 
Županiji detaljnije planiraju u PPUO/G, što je i provedeno u PPUG Ploče. Također, navodi se da je za 
planirane luke nautičkog turizma potrebno prethodno izraditi maritimnu studiju, što je i provedeno za 
luku nautičkog turizma u Pločama.  

Analiza grafičkog dijela PP Dubrovačko-neretvanske županije 

Lokacija planiranog zahvata se poklapa s oznakom LN Luka nautičke namjene 

 

 

 
Grafički prikaz B-1: Prikaz planiranog zahvata na kartografskom prikazu 1.1. Korištenje i namjena prostora: 

Prostori za razvoj i uređenje  
Izvor podataka: Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije 

 

Na sljedećoj stranici nalazi se legenda kartografskog prikaza  

1.1. Korištenje i namjena prostora: Prostori za razvoj i uređenje 
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B.1.2. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA PLOČA 

Prostorni plan uređenja Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 07/07, 02/08-isp., 04/11-isp., 
07/12, 07/15-isp., 03/17, 01/18-isp., 06/21 i 12/21) 

Analiza tekstualnog dijela PPUG Ploča 

Uvodno se u odredbama za provođenje, a vezano za zahvat Luke nautičkog turizma Ploče navodi: 

 

2.1.1. Građevine od važnosti za Državu 

Članak 23. 

Građevine od važnosti za Državu su: 

Pomorske građevine 

… 

4.2. luka nautičkog turizma Ploče (lokalitet Pod cestom-Sidrište (lokacija bivše vojne luke) u naselju 

Baćina/Ploče)-planirana 

Uvjeti za gradnju luke nautičkog turizma LN 

Članak 165a. 

 

(1) Luka nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'' nalazi se na dvije odvojene lokacije: 

1. na dijelu prostora bivše tehničke radionice, unutar građevinskog područja naselja Ploče/Baćina 

(lokacija ''Pod cestom'') 

2. na prostoru nekadašnjeg dijela zone posebne namjene ''Vojarna Sidrište'' (lokacija bivše vojne luke), 

unutar građevinskog područja naselja Baćina, kao izdvojeni bazen lokacije ''Pod cestom'' (lokacija 

''Sidrište'') 

(2) Luka nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'' obuhvaća morski (akvatorij) i kopneni dio luke, 

ukupne površine do 14,34 ha, od čega na lokaciji ''Pod cestom'' zauzima 10,04 ha, a na lokaciji ''Sidrište'' 

4,3 ha, što je ucrtano na kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena prostora, 4.1a Građevinska 

područja naselja-Baćina I 4.2a Građevinska područja naselja-Ploče. 

(3) Površina izdvojenog bazena na lokaciji ''Sidrište'' podrazumijeva maksimalnu veličinu akvatorija 

koju je potrebno preispitati detaljnom projektnom dokumentacijom. 

(4) Luka nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'' predviđena je kao marina kategorije pet sidara, 

sukladno posebnom propisu kojim se propisuje razvrstavanje i kategorizacija luka nautičkog turizma. 

(5) Iako fizički podijeljena, luka nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'' sagledava se kao jedinstveno 

koncesijsko područje unutar kojeg se preraspodjeljuje propisani kapacitet do 400 vezova. 

(6) Iznimno, omogućuje se razdvajanje luke nautičkog turizma na dvije zasebne koncesije. 

(7) Akti za građenje i koncesije za luku nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'' ishoditi će se temeljem 

uvjeta propisanih ovim Planom.  
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Članak 165b. 

 

Uvjeti i način gradnje na lokaciji ''Pod cestom'' propisani su kako slijedi: 

1. ukupna površina iznosi 10,04 ha, od čega kopneni dio iznosi 2,27 ha, a morski 7,77 ha 
2. ukupni kapacitet iznosi najviše do 270 vezova, od čega broj vezova na moru iznosi do 258 

vezova, a broj vezova na kopnu iznosi najmanje 12 vezova 
3. omogućuje se isključivo nova gradnja 
4. akvatorij ovog dijela luke nautičkog turizma odvojen je od luke posebne namjene-športske 

luke ''Pod cestom'' granicom u moru 
5. unutar morskog dijela luke predviđeno je: 

5.1. do najviše sedam, ali ne manje od pet pontonskih gatova, čija ukupna dužina zbrojeno ne 
može biti veća od 1100 m, odnosno manja od 690 m. Širina pojedinačnog gata ne može 
biti manja od 2,4 m niti veća od 3,5 m 

5.2. gatovi se ne smiju natkrivati 
5.3. za gatove koji se postavljaju uz granicu morske luke prema sportskoj luci omogućuje se 

njihovo korištenje za potrebe komunalne lučice, koja se nalazi izvan obuhvata luke 
nautičkog turizma 

5.4. radi zaštite biocenoza morskog dna te sprječavanja unosa alohtonih invazivnih vrsta, 
zabranjuje se sidrenje u uvali 

5.5. u ovom dijelu luke predviđeno je vezivanje većih plovila 
5.6. omogućuje se gradnja travelifta za potrebe dizanja plovila 
5.7. uređenje obale sukladno tehničkom rješenju buduće marine 
5.8. obalna linija može se izvoditi: 

- u dužini od najmanje 500 m, odnosno do najviše 600 m 

- kao niskoreflektivna kosa obala s kamenom oblogom ili nekim drugim tipom 
niskoreflektivne obale 

6. unutar kopnenog dijela luke predviđeno je: 
6.1. nova gradnja, koja obuhvaća gradnju centralne građevine marine, pratećih građevina, 

suhog veza i servisne zone te ostalih sadržaja sukladno potrebama luke, a obzirom na 
odredbu članka 165e, stavak (1): 

- ukupna površina kopnenog dijela luke iznosi 2,27 ha. Moguće je odstupanje od 
površine temeljem preciznih geodetskih mjerenja i prema prilikama na terenu 

- maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,35 i obračunava se na površinu 
kopnenog dijela luke 

- za gradnju centralne građevine marine propisuju se sljedeći uvjeti: 
6.1.3.1. građevina mora biti samostojeća 

6.1.3.2. najveća dozvoljena katnost iznosi dvije nadzemne etaže 

6.1.3.3. namjena građevine je administrativno-ugostiteljsko-uslužna 

6.1.3.4. unutar građevine omogućuju se sljedeći sadržaji: prostor administracije I 

upravljanje marinom, uslužno-ugostiteljsko-trgovačka namjena, poslovni 

prostori, rekreacija 

6.1.3.5. omogućuje se gradnja centralne građevine marine kao dviju zasebnih 

građevina (volumena), zadovoljavajući pritom uvjete propisane ovim Planom 

6.1.3.6. ukoliko se krov građevine izvodi kao ravni, omogućuje se da isti bude 

prohodni 

- za gradnju pratećih građevina propisuju se sljedeći uvjeti: 
6.1.4.1. najveća dozvoljena katnost iznosi jedna nadzemna etaža 
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6.1.4.2. prateće građevine grade se kao dvije zasebne građevine na najviše dvije 

različite lokacije radi lakše dostupnosti većem broju vezova 

6.1.4.3. unutar pratećih građevina omogućuju se sljedeći sadržaji: sanitarni 

blokovi, tuševi, praonice rublja, trgovine, tehničke prostorije, elektrosobe, 

prostori za mornare te ostali potrebni prateći prostori 

6.1.4.4. ukoliko se krov građevine izvodi kao ravni, omogućuje se da isti bude 

prohodni 

- za gradnju servisne zone propisuju se sljedeći uvjeti: 
6.1.5.1. građevina servisa za plovila mora biti samostojeća, najveće dozvoljene 

visine 12 m 

6.1.5.2. najveća dozvoljena katnost građevine iznosi jedna nadzemna etaža 

6.1.5.3. građevina mora biti smještena uz suhi vez 

6.1.5.4. ukoliko se krov građevine izvodi kao ravni, omogućuje se da isti bude 

prohodni 

6.1.5.5. u okviru servisne zone omogućuje se gradnja benzinske postaje za potrebe 

plovila 

- najmanje 40% građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno autohtonom I 
udomaćenom vegetacijom uklopljenom u okolni krajobraz 

- na površinama između građevina moraju se očuvati postojeća stabla, a preostale 
neizgrađene površine moraju se hortikulturno urediti visokim i niskim zelenilom 

- omogućuje se proširenje postojeće javne šetnice uz more s biciklističkom stazom 
te uređenje prostora za odmor, javnog parka te manjih ugostiteljskih sadržaja uz 
more 

- omogućuje se da javna šetnica prolazi kroz centralnu građevinu marine čime će 
se zadržati neprekinuti kontinuitet šetnice uzduž luke 

- formirati internu kolnu prometnicu i pješačke površine 

- interna kolna prometnica iz prethodne podalineje omogućuje pristup suhom vezu 
sa servisnim dijelom 

- iznimno od prethodne podalineje, omogućuje se posebnom pristupnom cestom 
kolni I pješački pristup svakom objektu unutar obuhvata kopnenog dijela luke, 
ukoliko to prostorni I tehnički uvjeti dozvoljavaju 

- prilikom gradnje kolnih i pješačkih površina potrebno je očuvati postojeća 
zimzelena stabla 

- sukladno posebnom propisu, unutar obuhvata kopnenog dijela luke osigurati 
potreban broj parkirališnih mjesta koji mora iznositi 75% broja vezova ovog dijela 
luke, obzirom da je riječ o marini kategorije pet sidara 

- parkirališna mjesta moraju biti uklopljena u postojeće i novouređeno zelenilo 

- omogućuje se gradnja trafostanica, koje mogu biti na vlastitoj građevnoj čestici 
i/ili unutar zgrada, na lokacijama na kojima će biti moguć pristup transportnom 
vozilu radi servisiranja, a što će se detaljnije odrediti kroz izradu projektne 
dokumentacije sukladno tehničkim uvjetima nadležnog tijela. 

7. potrebno je osigurati kolni pristup luke spajanjem na prometnu mrežu šireg područja, koji se 
mora prekategorizirati sukladno posebnom propisu iz oblasti prometa 

8. izgradnji luke nautičkog turizma ''Pod cestom'' može se pristupiti tek po osiguranju adekvatne 
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, koja se mora riješiti zatvorenim kanalizacijskim 
sustavom s pročišćavanjem. 
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Članak 165c. 

Uvjeti i način gradnje na lokaciji ''Sidrište'' propisani su kako slijedi: 

1. ukupna površina iznosi 4,3 ha, od čega kopneni dio iznosi 1,83 ha, a morski 2,47 ha 
2. ukupna površina i površina morskog dijela iz podstavka 1. podrazumijevaju maksimalnu 

površinu odnosno maksimalnu veličinu akvatorija 
3. površina morskog dijela definirana ovim Planom iznosi 1,61 ha, međutim moguće je 

proširenje na 2,47 ha, što je potrebno preispitati detaljnom projektnom dokumentacijom 
4. ukupni kapacitet iznosi najviše do 130 vezova, od čega broj vezova u moru može iznositi 

najviše 123 vezova, dok broj vezova na kopnu može iznositi najmanje 7 vezova  
5. unutar morskog dijela luke predviđeno je: 

5.1. do najviše tri, ali ne manje od dva pontonska gata, čija ukupna dužina zbrojeno ne može 
biti veća od 400 m, odnosno manja od 250 m 

5.2. gatovi se ne smiju natkrivati 
5.3. radi zaštite biocenoza morskog dna te sprječavanja unosa alohtonih invazivnih vrsta, 

zabranjuje se sidrenje u uvali 
5.4. iznimno, omogućuje se korištenje vezova postojeće obale, i to za potrebe najviše 30 

plovila 
5.5. u tom slučaju gatove koji se nalaze na njihovom mjestu potrebno je izostaviti ili 

premjestiti 
5.6. u ovom dijelu luke predviđeno je vezivanje manjih plovila 

6. unutar kopnenog dijela luke predviđeno je: 
6.1. rekonstrukcija postojećih građevina, a dozvoljava se i nova gradnja za potrebe 

funkcioniranja buduće luke, odnosno gradnja nove građevine radi nadopune sadržaja 
postojeće građevine 

6.2. gradnja zgrade centralne građevine, suhi vez, dizalica za potrebe dizanja manjih plovila i 
ostali sadržaji sukladno potrebama luke 

6.3. propisuju se sljedeći uvjeti i način gradnje: 
6.3.1. ukupna površina kopnenog dijela luke iznosi 1,83 ha. Moguće je odstupanje od te 

površine temeljem preciznih geodetskih mjerenja i prema prilikama na terenu 
6.3.2. maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,35 i obračunava se na površinu 

kopnenog dijela luke 
6.3.3. unutar kopnenog dijela luke predviđena je gradnja centralne građevine marine 

za koju se propisuju sljedeći uvjeti: 
6.3.3.1. građevina mora biti samostojeća 

6.3.3.2. najveća dozvoljena katnost iznosi dvije nadzemne etaže 

6.3.3.3. unutar građevine omogućuju se sljedeći sadržaji: administrativni, 

ugostiteljsko-trgovački i sanitarni čvorovi za nautičare 

6.3.3.4. ukoliko se krov građevine izvodi kao ravni, omogućuje se da isti bude 

prohodni 

6.3.4. najmanje 40% građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno autohtonom I 
udomaćenom niskom i visokom vegetacijom uklopljenom u okolni krajobraz, uz 
očuvanje postojećih stabala 

6.3.5. prilikom gradnje kolnih i pješačkih površina očuvati postojeća zimzelena stabla 
6.3.6. parkiralište se može smjestiti na lokaciji srušenih objekata pri čemu se mora 

uklopiti u postojeću vegetaciju 
6.3.7. obalna linija i obalni zid zadržavaju se u postojećem stanju 
6.3.8. omogućuje se uređenje šetnice duž postojeće obalne linije 
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6.3.9. potrebno je osigurati kolni pristup spajanjem na prometnu mrežu šireg područja, 
koji se mora prekategorizirati sukladno posebnom propisu iz oblasti prometa 

6.3.10. unutar obuhvata formirati kolnu i pješačku površinu 
6.3.11. sukladno posebnom propisu, unutar obuhvata kopnenog dijela luke osigurati 

potreban broj parkirališnih mjesta koji mora iznositi 75% broja vezova ovog dijela 
luke, obzirom na to da je riječ o marini kategorije pet sidara 

6.3.12. omogućuje se gradnja trafostanica, koje mogu biti na vlastitoj građevnoj čestici 
i/ili unutar zgrada, na lokacijama na kojima će biti moguć pristup transportnom 
vozilu radi servisiranja, a što će se detaljnije odrediti kroz izradu projektne 
dokumentacije sukladno tehničkim uvjetima nadležnog tijela 

6.3.13. izgradnji luke nautičkog turizma ''Sidrište'' može se pristupiti tek po osiguranju 
adekvatne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, koja se mora riješiti 
zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. 

 

Članak 165d. 

Omogućuje se priključenje odvodnje otpadnih voda luke nautičkog turizma na sustav javne odvodnje 

Grada Ploče, sukladno uvjetima nadležnog tijela. Neovisno o uređaju za pročišćavanje predviđenom u 

sustavu javne odvodnje otpadnih voda Grada Ploče, na dijelu luke nautičkog turizma na lokaciji ''Pod 

cestom'' omogućuje se gradnja samostalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za potrebe luke. 

 

Članak 165e. 

(1) U slučaju realizacije luke kao dvije zasebne koncesije svaki dio luke nautičkog turizma mora 

zadovoljiti sadržaje propisane člancima 165b. i 165c. kako bi mogao funkcionirati kao zasebno 

koncesijsko područje. 

(2) U slučaju iz prethodnog stavka, omogućuje se korištenje sadržaja luke nautičkog turizma ''Pod 

cestom - Sidrište'' za potrebe svakog koncesijskog područja. 

 

Članak 165f. 

Za luku nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'', kao luku od značaja za RH, sukladno posebnom 

propisu kojim se određuje procjena utjecaja zahvata na okoliš, prije ishođenja akta za gradnju potrebno 

je provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. 

 

Članak 165g. 

(1) Prilikom ishođenja akata o gradnji za luku nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'', obzirom na 

vrijednost i zaštitu područja u kojem se nalazi, potrebno je izraditi maritimnu studiju sukladno Uredbi 

o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke te utvrditi granice pomorskog dobra. 

(2) Maritimnom studijom iz stavka (1) ovog članka utvrditi će se optimalan položaj u uvali, vrsta, 

obuhvat I prihvatljivi broj vezova te način sidrenja, kao i mjere zaštite. 

(3) U cilju postizanja kvalitetnijeg rješenja prostora na kopnenom dijelu marine te na morskom dijelu 

te radi rezultata maritimne studije omogućuje se odabir i drugih varijanti luke nautičkog turizma ''Pod 

cestom-Sidrište'', ukoliko se ista pojave tijekom izrade projektne dokumentacije, ali da ne odstupaju od 

uvjeta i načina gradnje te minimalnih sadržaja propisanih ovim Planom. 

 

Članak 239a. 
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Za športsku luku ''Pod cestom'', kao morsku luku s više od 100 vezova, prije ishođenja akta za gradnju 

obvezna je provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

 

Članak 239b. 

(1) Prilikom ishođenja akata o gradnji za športsku luku ''Pod cestom'' potrebno je izraditi maritimnu 

studiju sukladno Uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke te utvrditi granice pomorskog 

dobra. 

(2) Maritimnom studijom iz stavka (1) ovog članka utvrditi će se optimalan položaj u uvali, vrsta, 

obuhvat I prihvatljivi broj vezova te način sidrenja, kao i mjere zaštite.'' 

 

Članak 285. 

Zone posebne namjene na području Grada Ploča su:  

1. vojarna „Neretva“ – privremeno perspektivna  

2. VSK otok „Pločica“ 

3. VSK "Tatinje"  

4. Dio bivše vojarne "Sidrište" 

 

(2) Za vojarnu ''Sidrište'' iz stavka (1) ovog članka, obzirom da je iz obuhvata iste isključen obuhvat 

vojne luke koji se prenamijenjuje u luku nautičkog turizma, sukladno prostornom planu višeg reda 

moguće je pokrenuti postupak u svrhu njene prenamjene. 

 

2.5. Izgrađene strukture izvan građevinskih područja 

Članak 298. 

Izvan građevinskih područja naselja može se planirati gradnja u skladu s vrijednostima i osobitostima 

prostora i to: 

a) Izvan građevinskog područja mogu se prema smjernicama i kriterijima utvrđenim ovim planom 

planirati zahvati u prostoru za: 

… 

Unutar obuhvata nekadašnjeg dijela vojarne ''Sidrište'' omogućuje se rekonstrukcija postojećih 

građevina i nova gradnja za potrebe luke nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište“. 

 

c) U šumama i na šumskom zemljištu (Š2, Š3 i PŠ) mogu se graditi: 

… 

 - Gradnju treba provesti u skladu sa zakonom i Osnovama gospodarenja šumama. 

 - U skladu sa Ustavom RH i Zakonom koji regulira zaštitu šuma, degradacija šuma i šumskog zemljišta 

zahvatima predviđenim ovim Planom moraju biti svedeni na najmanju moguću mjeru. 

 

5.1.4. Pomorski promet 
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Članak 402. 

U akvatoriju Grada Ploča osigurani su uvjeti za organiziranje pomorskog prometa, te gospodarske 
(ribarstvo i turizam). 

Morske luke i privezišta na području Grada Ploča 

… 

• luka nautičkog turizma državnog značaja Ploče, Pod cestom -Sidrište (lokacija bivše vojne luke), 
kapaciteta do 400 vezova, planirano 

 

Luka nautičkog turizma LN 

Članak 408. 

Planirana luka nautičkog turizma je marina Ploče na lokalitetu Pod cestom -Sidrište (lokacija bivše vojne 
luke), kapaciteta do 400 vezova uz naselje u Ploče/Baćina. 

 

Članak 444a. 

(1) Za područje luke nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'' potrebna je izrada plana 

elektroenergetskog napajanja, koji mora sadržavati: 

1. stanje postojećeg elektroenergetskog sustava 

2. rješenje perspektivnog elektroenergetskog sustava koje se mora bazirati na 

elektroenergetskoj valorizaciji područja planirane urbanističke izgradnje 

3. izračun planiranog električnog konzuma predmetnog područja da bi se moglo utvrditi hoće 

li biti potrebna izgradnja dodatnih trafostanica. 

(2) Za sve nove 20(10)/0,4 kV trafostanice, ukoliko postoji mogućnost, izvesti kao tip gradska (GTS), a 

svu 20(10) kV i 0,4 kV mrežu graditi kao kabelsku odnosno podzemnu. 

(3) Ukoliko postojeću zračnu NN mrežu prilikom rekonstrukcije nije moguće kablirati, preporučuje se da 

ista bude izvedena samonosivim kabelskim snopom na betonskim stupovima. 

(4) Trafostanice se mogu graditi izvan građevinskih područja i unutar zelenih površina sukladno 

posebnim propisima. 

(5) Lokaciju trafostanice odabrati na način da se osigura pristup vozilom radi izgradnje, održavanja i 

upravljanja. 

(6) Sve planirane trafostanice 20(10)/0,4 kV trebaju biti izgrađene na zasebnim građevnim česticama, 

ako nisu planirane u sklopu drugih građevina. 

(7) Građevne čestice na kojoj će se izgraditi planirane 20(10)/0,4 kV trafostanice moraju zadovoljiti 

gabarite trafostanice i pripadajućeg sustava uzemljenja. 

 

Članak 446. 

(1) Sunčane sustave na zgradama je moguće smjestiti unutar naselja i unutar izdvojenih zona 

gospodarske namjene izvan naselja pod uvjetom da ne ugrožavaju okoliš te vrijednost kulturne baštine 

i krajobraza, a sukladno sljedećim smjernicama:  
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1. Koristiti povoljnu orijentaciju kosih krovova prema jugu i izbjeći situacije u kojima nagib krovne plohe 

nije povoljan za prihvat sunčeve energije, kao i slučajeve gdje je značajno zasjenjenje od okolnih 

građevina;  

2. Kod ugradnje fotonaponskih modula ili sunčanih kolektora na ravne krovove voditi računa o 

optimalnom nagibu za pojedini slučaj;  

3. Izbjeći potpuno pokrivanje površine kosog krova sunčanim sustavom. Ako se pokriva cijela površina 

kosog krova moguce je sam pokrov zamijeniti s elementima istog oblika u izvedbi s fotonaponskim 

ćelijama;  

4. Na svim građevinama pokušati uklopiti sunčani sustav bez utjecaja na vizuru, siluetu i matricu samog 

naselja;  

5. Preporuča se izvedba nadstrešnica, natkrivenih parkirališta i pomoćnih objekata sa sunčanim 

sustavom i tako izbjeći trošak završne obloge odnosno ostvariti zaštitu od osunčanja i kiše uz korištenje 

potencijala za proizvodnju energije. 

(2) Omogućuje se ugradnja solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na zgrade unutar obuhvata luke 

nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'' i obuhvata športske luke ''Pod cestom'' prema uvjetima 

propisanim u stavku (1) ovog članka. 

 

5.5. Sustav odvodnje 

Članak 448. 

(1) Planom je predviđena izgradnja četiri cjelovita zasebna sustava javne odvodnje s vlastitim 

uređajima za pročišćavanje otpadnih voda:  

prvi sustav – za naselja Baćina, Peračko Blato, Ploče, Rogotin i Šarić Struga  

drugi sustav – za naselje Komin,  

treći sustav – za naselje Banja  

četvrti sustav – za naselje Staševica. 

… 

(6) Omogućuje se priključenje odvodnje otpadnih voda luke nautičkog turizma i športske luke na sustav 

javne odvodnje Grada Ploče, sukladno uvjetima nadležnog tijela. 

(7) Na dijelu luke nautičkog turizma na lokaciji ''Pod cestom'' omogućuje se gradnja samostalnog 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za potrebe luke, neovisno o uređaju za pročišćavanje 

predviđenom u stavku (1) ovog članka. 

 

Članak 450a. 

(1) Predviđaju se sve zakonom propisane mjere za korištenje voda te za zaštitu voda i priobalnog mora 

od onečišćenja koje može izazvati planirano korištenje prostora. 

(2) Obzirom da je dio područja obuhvata Plana najvećim dijelom unutar zone utjecaja na dio akvatorija 

Neretvanskog kanala sa lukom Ploče, ušće rijeke Neretve te jezera Parila i Vlaška kao osjetljivih 

područja podložnih eutrofikaciji, predviđaju se potrebna ograničenja u smislu korištenja prostora i 

sadržaja. 

Članak 451. 
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(1) Za sve potrošače koji će u sustav odvodnje otpadnih voda ispuštati svoje otpadne vode čija je 

kvaliteta različita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnološke otpadne vode) propisuje se 

obaveza predtretmana do standarda komunalnih otpadnih voda. 

(2)Stupanj pročišćavanja otpadnih voda na uređajima za pročišćavanje obvezno treba zadovoljiti 

standarde zaštite voda i mora poštivajući zakonsku regulativu i Plan provedbe vodnokomunalnh 

direktiva. 

… 

Članak 498. 

… 

(4) Bioraznolikost Baćinskih jezera ovisi o morskom akvatoriju luke Ploče te je stoga, u postupku 

izgradnje luke nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'' potrebno spriječiti negativne utjecaje na 

karakteristike biološke raznolikosti područja ekološke mreže HR5000031 i HR1000031, kao što je 

blokiranje migratornih ruta strogo zaštićenih vrsta. 

 

Članak 508a. 

(1) Potencijalna arheološka područja na kopnenom i morskom dijelu nalaze se unutar obuhvata luke 

nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište''. 

(2) Na lokaciji luke nautičkog turizma ''Pod cestom-Sidrište'' potreban je arheološki terenski kopneni i 
podvodni pregled lokacije radi utvrđivanja postojanja eventualnih arheoloških nalaza, temeljem kojih 
će se odrediti eventualne mjere zaštite. 

 

U člancima 165a, 165b i 165c opisuje se smještaj luke u prostoru, površine pojedinih dijelova luke i 
sadržaj u luci, i to općenito za cijelu luku (čl. 165a), za lokaciju „Pod cestom“ (čl. 165b) i za lokaciju 
„Sidrište“ (čl. 165c). U bitnome, planira se jedna luka s dva bazena, pri čemu je Planom dopuštena 
mogućnost izgradnje dvije odvojene luke. Zahvat obrađen u ovoj Studiji je jedna jedinstvena luka s dva 
bazena. Kategorija luke je marina s pet sidara. Planirani zahvat, opisan u poglavlju A OPIS ZAHVATA u 
potpunosti je u skladu s uvjetima iz članaka 165a, 165b i 165c.  

Nadalje, Planom se propisuje uvjet priključenja luke na sustave javne odvodnje, ali se dopušta i 
izgradnja samostalnog uređaja na lokaciji „Pod cestom“. U ovoj Studiji propisana je mjera priključenja 
na sustav javne odvodnje, a u slučaju da to neće biti moguće (budući da taj sustav još nije izgrađen) 
dopušta se korištenje samostalnog uređaja za pročišćavanje, do stjecanja uvjeta za priključenje na 
sustav javne odvodnje. Za sve potrošače koji će u sustav odvodnje otpadnih voda ispuštati svoje 
otpadne vode čija je kvaliteta različita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnološke otpadne 
vode) propisuje se obaveza predtretmana do standarda komunalnih otpadnih voda, što je 
implementirano u mjere zaštite okoliša u ovoj Studiji. 

Planom se propisuje obaveza izrade Maritimne studije i provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. 
Maritimna studija je izrađena te je ishođena odgovarajuća suglasnost nadležne Lučke kapetanije Ploče, 
a postupak procjene utjecaja na okoliš je u tijeku. 

U poglavlju 2.5. Izgrađene strukture izvan građevinskih područja u PPUG Ploče omogućuje se 
rekonstrukcija postojećih građevina i nova gradnja za potrebe luke nautičkog turizma Ploče unutar 
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obuhvata nekadašnjeg dijela vojarne „Sidrište“. Rekonstrukcija postojećih građevina je planirana u 
slučaju da će to biti moguće, a u suprotnom će se rušiti i izgraditi nove u skladu s čl. 165c. 

Konačno, Planom se propisuje zaštita bioraznolikosti, koja je provedena ovim postupkom procjene 
utjecaja na okoliš, te provođenje arheološkog terenskog kopnenog i podvodnog pregleda lokacije radi 
utvrđivanja postojanja eventualnih arheoloških nalaza, temeljem kojih će se odrediti eventualne mjere 
zaštite, što je također provedeno u okviru ove studije o utjecaju na okoliš. 

Analiza grafičkog dijela PPUG Ploča 

Prema kartografskim prikazima obuhvat planiranog zahvata nalazi se unutar područja predmeta 
izmjena i dopuna.  

Preklopom s kartografskim prikazom 1. Korištenja i namjene prostora vidljivo je da se obuhvat 

planiranog zahvata nalazi unutar područja predmeta izmjena i dopuna pod oznakom LN - Luka 

nautičkog turizma i Izdvojeni bazen Luke nautičkog turizma državnog značaja (Grafički prikaz B-2) 

odnosno preklop s kartografskim prikazom 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže: Promet pokazuje da se 

novo planirana luka nautičkog turizma nalazi na lokaciji u blizini županijskih i lokalnih cesta ili na lokaciji 

„Pod cestom“ što predstavlja dobru prometnu povezanost sa cestovnim prometom. S obzirom na 

Grafički prikaz B-4 odnosno kartografski prikaz 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 

vidljivo je da se zahvat planira izvesti na području obale devastirane izgradnjom i u području odnosno 

cjelini ugroženog okoliša - more. Prema prikazu 4.18 Građevinska područja naselja - Ploče, što je 

vidljivo na Grafički prikaz B-5 razvidno je da su granice planiranog zahvata sukladne području 

označenom kao Luke nautičkog turizma i Izdvojenom bazenu luke nautičkog turizma. U članku 165c 

dopušta se proširenje morskog dijela zone „Sidrište“ na 2,47 ha, što je potrebno preispitati detaljnom 

projektnom dokumentacijom. Na kartografskom prikazu 2.4 Infrastrukturni sustavi (Grafički prikaz B-6) 

vidljivo je da je na području zahvata planiran sustav odvodnje. 
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PRIKAZ BEZ GRANICA PLANIRANOG ZAHVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAZ S GRANICAMA PLANIRANOG ZAHVATA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafički prikaz B-2: Prikaz zahvata na kartografskom prikazu. 1. Korištenje i namjena prostora 
Izvori podataka: Prostorni plan uređenja Grada Ploča 
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PRIKAZ BEZ GRANICA PLANIRANOG ZAHVATA 

 

 

PRIKAZ S GRANICAMA PLANIRANOG ZAHVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Grafički prikaz B-3: Prikaz zahvata na kartografskom prikazu 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže: Promet 
Izvori podataka: Prostorni plan uređenja Grada Ploča 
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PRIKAZ BEZ GRANICA PLANIRANOG ZAHVATA 

 

PRIKAZ S GRANICAMA PLANIRANOG ZAHVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafički prikaz B-4: Prikaz zahvata na kartografskom prikazu 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 
Izvori podataka: Prostorni plan uređenja Grada Ploča  
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PRIKAZ BEZ GRANICA PLANIRANOG ZAHVATA 

  

PRIKAZ S GRANICAMA PLANIRANOG ZAHVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafički prikaz B-5: Prikaz zahvata na kartografskom prikazu 4.2a Građevinska područja naselja – Ploče iz II. CIDPPUG Ploče. „ 

Izvori podataka: Prostorni plan uređenja Grada Ploča 
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PRIKAZ BEZ GRANICA PLANIRANOG ZAHVATA 

 

PRIKAZ S GRANICAMA PLANIRANOG ZAHVATA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafički prikaz B-6: Prikaz zahvata na kartografskom prikazu 2.4 Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustavi 
Izvori podataka: Prostorni plan uređenja Grada Ploča 
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B.1.3. ANALIZA ODNOSA ZAHVATA PREMA POSTOJEĆIM I PLANIRANIM ZAHVATIMA 

Prostorni plan uređenja Grada Ploče daje prostorni i sadržajni okvir za luku nautičkog turizma na lokciji 
„Pod cestom-Sidrište“ (iznos površina u moru i na kopnu, broj građevina i katnost, sadržaje i sl.) te je 
predviđeni zahvat u skladu odredbama Plana. 

Zahvat se nalazi na dvije odvojene lokacije: (i) „Pod cestom“ gdje se trenutno nalazi gradska plaža i (ii) 
„Sidrište“ koje je sukladno očitovanju MORH-a prenamijenjeno iz zone posebne namjene (vojarna 
Sidrište) u luku nautičkog turizma. Na kopnenom dijelu zone „Sidrište“ nalazi se ruševna građevina 
nekadašnje vojarne. Prostornim planom uređenja Grada Ploča predviđena je mogućnost njene 
rekonstrukcije ili rušenje i građenje nove građevine u funkciji nove luke nautičkog turizma. Iako 
Prostorni plan uređenja Grada Ploča iznimno dopušta izdavanje dvije koncesije za dvije zone – 
„Sidrište“ i „Pod cestom“, u ovoj Studiji obrađuje se zahvat koji obje zone tretira kao jedno koncesijsko 
područje. 

Promet 

Prostorni plan uređenja Grada Ploča propisuje sljedeće: 

U sklopu luke nautičkog turizma Ploče (lokacija „Pod cestom“ predviđeno je formirati internu kolnu 
prometnicu i pješačke površine. Interna kolna prometnica omogućuje pristup suhom vezu sa servisnim 
dijelom. Posebnom pristupnom cestom omogućit će se kolni i pješački pristup svakom objektu unutar 
obuhvata kopnenog dijela luke, ukoliko to prostorni I tehnički uvjeti dozvoljavaju. Prilikom gradnje 
kolnih i pješačkih površina potrebno je očuvati postojeća zimzelena stabla. 

Sukladno posebnom propisu, unutar obuhvata kopnenog dijela luke nautičkog turizma Ploče (lokacija 
„Pod cestom“) osigurat će se potreban broj parkirališnih mjesta koji mora iznositi 75% broja vezova 
ovog dijela luke, obzirom da je riječ o marini kategorije pet sidara. Parkirališna mjesta moraju biti 
uklopljena u postojeće i novouređeno zelenilo. 

Za luku nautičkog turizma Ploče (lokacija „Sidrište“) prilikom gradnje kolnih i pješačkih površina očuvati 
postojeća zimzelena stabla. Za luku nautičkog turizma Ploče („Sidrište“) parkiralište se može smjestiti 
na lokaciji srušenih objekata pri čemu se mora uklopiti u postojeću vegetaciju. 

Unutar obuhvata luke nautičkog turizma Ploče (lokacija „Sidrište“) predviđeno je formirati kolnu i 
pješačku površinu. 

Sukladno posebnom propisu, unutar obuhvata kopnenog dijela luke nautičkog turizma Ploče (lokacija 
„Sidrište“) osigurati potreban broj parkirališnih mjesta koji mora iznositi 75% broja vezova ovog dijela 
luke, obzirom na to da je riječ o marini kategorije pet sidara 

Za luku nautičkog turizma Ploče (lokacija „Pod cestom“ i „Sidrište“) potrebno je osigurati kolni pristup 
spajanjem na prometnu mrežu šireg područja, koji se mora prekategorizirati sukladno posebnom 
propisu iz oblasti prometa. 

Osim gore navedenog, na području zone „Pod cestom“ nalazi se heliodrom, koji će se prestati koristiti 
izgradnjom luke. Novi heliodrom planiran je na drugoj lokaciji u Pločama. 

Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda 

Prostorni plan uređenja Grada Ploča propisuje da se izgradnji luke nautičkog turizma može pristupiti 

tek po osiguranju adekvatne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, koja se mora riješiti zatvorenim 

kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. Omogućuje se priključivanje luke nautičkog turizma na 
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sustav javne odvodnje i vodoopskrbe, a ostavlja se i mogućnost izgradnje posebnog uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda za potrebe luke nautičkog turizma, na lokaciji Pod cestom. 

Projektom Aglomeracija Ploče je predviđena izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, razdjelnog 

tipa, naselja Ploče, Baćina, Peračko Blato, Rogotin i Šarić Struga. Sustav odvodnje sastoji se od 

gravitacijskih kolektora, crpnih stanica sa pripadajućim tlačnim cjevovodima i incidentnim preljevima. 

Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na jednom centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih 

voda opterećenja  8.999 ES, s dispozicijom pročišćenih otpadnih voda u more putem podmorskog 

ispusta ukupne duljine 2304 m. Luka nautičkog turizma Ploče mogla bi se nakon izgradnje ovog sustava 

priključiti na taj sustav odvodnje. Prostorni plan, međutim, dopušta i izgradnju vlastitog sustava 

pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda.  

U slučaju da se planirani sustav odvodnje izgradi do izgradnje luke nautičkog turizma i da postoje 

tehnički uvjeti za njeno priključenje na taj sustav, luka se treba priključiti na navedeni javni sustav 

odvodnje. U slučaju da se projekt Aglomeracija Ploče ne realizira ili da zbog drugih razloga ne bude 

moguće priključenje na sustav javne odvodnje, potrebno je izgraditi vlastiti sustav prikupljanja uz 

odgovarajuće pročišćavanja otpadnih voda. 

Gradska plaža i šetnica 

Na dijelu lokacije zahvata u zoni „Pod cestom“ sada se nalazi gradska plaža. Zbog izgradnje luke 

nautičkog turizma, zauzet će se prostor ove plaže. Međutim, Grad Ploče planira izgradnju nove plaže 

sjeveroistočno od lokacije „Pod cestom“. Također, u PPUG Ploče osim nove uređene plaže, označena 

je i prirodna plaža južno od lokacije „Sidrište“ (Grafički prikaz B-7). 

 

Grafički prikaz B-7: Lokacije plaža u okolišu zahvata prema PPUG Ploče. 
Podloga: DGU DOF (WMS) 
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Prostornim planom omogućuje se da duž luke prolazi javna neprekinuta šetnica s biciklističkom stazom, 
što je usvojeno i u idejnom rješenju. U jugoistočnom dijelu zahvata, planirana šetnica se nastavlja na 
potojeću šetnicu. 

Drugi turistički sadržaji i sportska luka 

U susjednoj zoni sjeverno i sjeveroistočno od zone zahvata „Pod cestom“ planira se izgradnja hotela i 
turističkog naselja (Grafički prikaz B-2). Jugoistočno od zone „Pod cestom“ planirana je sportska luka 
maksimalnog dopuštenog kapaciteta 200 plovila (Grafički prikaz B-2). Iako je u PPUG Ploče navedeno 
da „za gatove koji se postavljaju uz granicu morske luke prema sportskoj luci omogućuje se njihovo 
korištenje za potrebe komunalne lučice, koja se nalazi izvan obuhvata luke nautičkog turizma“, idejnim 
rješenjem nije predviđeno vezanje za vanjsku stranu gata G1 luke nautičkog turizma. 

Zaštita okoliša 

Dodatno, Prostornim planom uređenja Grada Ploča daju se smjernice važne za zaštitu okoliša i prirode. 
Planom se radi zaštite biocenoza morskog dna te sprječavanja unosa alohtonih invazivnih vrsta, 
zabranjuje sidrenje u uvali. Ova mjera uvrštena je u SUO u dijelu Mjere zaštite tijekom korištenja. 
Nadalje, u svrhu očuvanja postojeće vegetacije i unaprjeđenja krajobraza propisuje se: 

- najmanje 40% građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno autohtonom I 
udomaćenom vegetacijom uklopljenom u okolni krajobraz  i  

- na površinama između građevina moraju se očuvati postojeća stabla, a preostale 
neizgrađene površine moraju se hortikulturno urediti visokim i niskim zelenilom 

- prilikom gradnje kolnih i pješačkih površina potrebno je očuvati postojeća zimzelena 
stabla 

- parkirališna mjesta moraju biti uklopljena u postojeće i novouređeno zelenilo 
 

U svrhu zaštite voda u Planu se propisuje da se izgradnji luke nautičkog turizma može se pristupiti tek 

po osiguranju adekvatne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, koja se mora riješiti zatvorenim 

kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. Pri tome se dopušta da odvodnja otpadnih voda bude 

riješena priključivanjem na sustav javne odvodnje (uz prethodni tretman do razine kakvoće komunalne 

otpadne vode) ili da se provede gradnja samostalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 

potrebe luke na lokaciji Pod cestom. Mjerama zaštite u ovoj SUO propisuje se postupanje otpadnim 

vodama na način da se luka mora priključiti na sustav javne odvodnje. 

Konačno, Plan ukazuje na potencijalna arheološka područja na kopnenom i morskom dijelu unutar 

obuhvata planirane luke nautičkog turizma. U skladu s time propisuje se da se na lokaciji luke nautičkog 

turizma ''Pod cestom-Sidrište'' treba provesti arheološki terenski kopneni i podvodni pregled lokacije 

radi utvrđivanja postojanja eventualnih arheoloških nalaza, temeljem kojih će se odrediti eventualne 

mjere zaštite. U okviru izrade SUO proveden je takav pregled i analiza te su propisane odgovarajuće 

mjere zaštite. 

 

B.2. KLIMA I METEOROLOŠKI PODACI 

Koristi poznavanja klime nekog područja ljudi su prepoznali još u davnim vremenima, iako tada nisu 
direktno promatrali klimu na način kao što se to danas radi. Već od ljudskih početaka bilo je važno 
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prepoznati da se nad nekim područjem mogu očekivati pravilne godišnje izmjene toplih i hladnih 
perioda. Isto tako vrlo je važno prepoznati da postoje kišna i sušna razdoblja u godini te da se ona 
periodički ponavljaju. Te informacije omogućile su razvoj poljoprivrede i planiranog uzgoja što je 
uvelike povećalo proizvodnju hrane i potaknulo daljnji razvoju društva.  

U moderno doba klima se definira kao srednje stanje atmosfere nad nekim područje kroz dugi niz 
godina. Od pojave interesa za promatranje klime javila se i potreba za nekom vrstom klasifikacije. 
Atmosfera, pa tako i klima ne poštuje određene čvrste granice te se zbog toga javljaju mnogi pokušaji 
klasifikacije kroz povijest. Ono što su gotovo svi pokušaji klasifikacije prepoznali je potrebu za 
usrednjenim stanjem atmosfere kroz dulji niz godina (danas se kao standard uzima period od 30 
godina). Također su prepoznate temperatura i oborina kao najbitniji klimatološki elementi pri 
definiranju klime nekog područja. 

Iz svih pokušaja definiranja klime kroz povijest kao najčešća klasifikacija ostala je Köppenova 
klasifikacija zbog svoje jednostavnosti i preglednosti. Ona se temelji na podacima o srednjoj mjesečnoj 
temperaturi zraka i ukupnoj mjesečnoj količini oborina. Razlog zašto su baš ti elementi odabrani je taj 
da su mjerenja temperature i oborine počela još u 18. stoljeću, a u 19. stoljeću se proširila na većinu 
svijeta što daje dovoljno dugi niz podataka da bi se mogla definirati klima nekog područja i pratiti kako 
se ona mijenja kroz vrijeme. Osim što je temeljena na dostupnim podacima, ova klasifikacija je ostala 
popularna i zbog svoje preglednosti. Klasifikacija se temelji na samo 5 glavnih kategorija označena 
velikim slovima (A, B, C, D i E). Uz glavno slovo dodaju se još najčešće dva dodatna mala slova koja 
detaljnije definiraju klimatska obilježja tvoreći jednoznačnu oznaku koju je lako pročitati, a daje sve 
potrebne informacije o klimi nekog područja. 

Uz Köppena, u upotrebi je često još i Thornthwaiteova klasifikacija klime za koju uz podatke o 
temperaturi i oborini je potrebno izračunati i evapotranspiraciju. Ova klasifikacija je nešto 
kompliciranija i teže ju je odrediti te se često koristi kod detaljnijih promatranja vegetacije. 

Klasifikaciju Hrvatske napravili su T. Šegota i A. Filipčić, a promatrano područje je klasificirano kao Csa 
tip klime – Sredozemna klima s vrućim ljetom (Grafički prikaz B-8). Obilježja sredozemne klime s vrućim 
ljetima su jasan godišnji hod temperature zraka s maksimumom ljeti (od lipnja do kolovoza) i 
minimumom zimi (od prosinca do veljače). Srednja temperatura zraka barem jednog mjeseca prelazi 
22 °C, barem četiri mjeseca srednja temperatura je ispod 10 °C i srednja temperatura najhladnijeg 
mjeseca ostaje iznad 0 °C. Ukupna mjesečna količina oborina također ima godišnji hod s minimumom 
u ljetnim mjesecima, a maksimumom u zimskim mjesecima. Ukupna mjesečna količina oborina 
najsušeg ljetnog mjeseca manja je od 30 mm, a ukupna količina oborina najvlažnijeg mjeseca barem 
tri puta je veća od ukupne količine oborina najsušeg mjeseca. 
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Grafički prikaz B-8: Geografska raspodjela klimatskih tipova za RH po Köppenovoj klasifikaciji prema 
podacima u razdoblju 1961.-1990. Crna točka predstavlja područje zahvata. 

Izvor: T. Šegota, A. Filipčić: Köppenova podjela klima i hrvatsko nazivlje (Geoadria; Vol 8/1; str. 17-37, 2003) 

Temperatura zraka 

Meteorološka postaja Ploče nalazi se 2 km jugoistočno od zahvata te je time reprezentativna za 
promatrano područje. Srednje mjesečne temperature zraka na meteorološkoj postaji Ploče od 1995. 
do 2017. godine numerički su prikazane u tablici (Tablica B-1) te vizualno na grafičkom prikazu (Grafički 
prikaz B-9). 

Tablica B-1: Srednje mjesečne vrijednosti temperature zraka [°C] na meteorološkoj postaji Ploče za razdoblje 
1995.-2017. 

siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac 

7,0 8,0 10,8 14,4 19,0 23,3 25,9 25,4 20,7 16,3 11,9 8,0 

Izvor podataka: Statistički ljetopisi RH (1996. - 2018.), Državni zavod za statistiku RH 
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Grafički prikaz B-9: Godišnji hod srednjih mjesečnih temperatura zraka [°C] na meteorološkoj postaji Ploče za 
razdoblje 1995. – 2017. 

Izvor podataka: Statistički ljetopisi RH (1996. - 2018.), Državni zavod za statistiku RH 

Godišnji hod temperature zraka karakterističan je Csa tipu klime. Temperatura zraka postiže jasan ljetni 
maksimum (u srpnju s 25,9 °C) te zimski minimum (u siječnju s 7,0 °C). Maksimalna srednja mjesečna 
temperatura zraka u promatranom periodu zabilježena je u srpnju 2015. godine s 28,3 °C. Minimalna 
srednja temperatura zraka zabilježena je u veljači 2012. godine s 3,0 °C. U promatranom razdoblju 
srednja godišnja temperatura zraka na meteorološkoj postaji Ploče iznosila je 15,9 °C uz standardnu 
devijaciju od 0,5 °C. 

Oborine 

Ukupne mjesečne oborine na meteorološkoj postaji Ploče usrednjene za razdoblje od 1995. do 2017. 
numerički su prikazane u tablici i grafički na grafičkom prikazu. 

Tablica B-2: Usrednjene ukupne mjesečne količine oborina [mm] na meteorološkoj postaji Ploče za razdoblje 
od 1995. do 2017. godine 

siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac 

132,7 101,8 103,7 91,8 63,5 53,1 23,2 55,1 101,7 98,4 150,7 162,2 

Izvor podataka: Statistički ljetopisi RH (1996. - 2018.), Državni zavod za statistiku RH 
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Grafički prikaz B-10: Godišnji hod usrednjenih ukupnih mjesečnih količina oborina [mm] na meteorološkoj 
postaji Ploče za razdoblje od 1995. do 2017. godine 

Izvor podataka: Statistički ljetopisi RH (1996. - 2018.), Državni zavod za statistiku RH 

Godišnji hod oborina potvrđuje klimatsku klasifikaciju kao Csa tip klime. Jasno je vidljivo ljetno sušno 
razdoblje i vlažno zimsko razdoblje. Mjesec s prosječno najmanje oborina je srpanj s 23,2 mm, dok je 
najvlažniji mjesec prosinac sa 162,2 mm oborina. Srednja godišnja količina oborina u promatranom 
periodu iznosila je 1137,8 mm sa standardnom devijacijom od 255,8 mm. 

U periodu od 2004. do 2017. godine zabilježeno je prosječno 127 vedrih (dan kada je prosječna 
naoblaka manja od 2/10) i 74 oblačnih (dan kada je prosječna naoblaka veća od 8/10) dana godišnje. 
Snijeg je rijetka pojava u Sredozemnoj klimi te je u prosjeku zabilježeno samo 2 dana sa snježnim 
pokrivačem većim od 1 cm, uz standardnu devijaciju od 5 dana. 

Vjetar 

Primarni strujni režim vjetra promatranog područja modificira se ovisno o reljefu, izloženosti terena, 
konkavnosti i konveksnosti tla, nadmorskoj visini i sl. Na meteorološkoj postaji Ploče najčešći vjetar je 
sjeveroistočni vjetar (bura) s učestalosti pojavljivanja oko 16 %. Iako je bura najčešći vjetar, najveće 
brzine postižu jugoistočni vjetrovi (jugo) s prosječnim brzinama od 6 m/s. Zapadni vjetrovi postižu 
brzine od 5,5 m/s dok bura prosječno postiže brzine od 4-4,5 m/s. Srednja brzina vjetra ne pokazuje 
značajne promjene po mjesecima. 

 

Grafički prikaz B-11: Učestalost pojavljivanja [%] (lijevo) i srednja godišnja brzina [m/s] (desno) na 
meteorološkoj postaji Ploče u razdoblju od 1978. do 1994. godine 

Izvor: Maritimna studija luka nautičkog turizma u Pločama; Pomorski fakultet; Rijeka, lipanj 2021. 
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B.3. KLIMATSKE PROMJENE 

Klimatske promjene su statistički značajne promjene srednjeg stanja atmosfere. Do promjena dolazi 

uslijed poremećaja ravnoteže klimatskog sustava do uspostave nove ravnoteže. Postoje dokazi o 

mnogo promjena klime kroz povijest Zemlje uzrokovane prirodnim ili ekstraterestričkim faktorima koje 

su trajale više tisuća godina. Zemlja je prolazila kroz hladna (ledena) i topla doba s nekom periodičnošću 

i predvidljivošću. Jedan od najpouzdanijih indikatora i dokaza o promjenama je razina CO₂ u atmosferi 

koja je direktno vezana na temperaturu i preko temperature i na ostale meteorološke parametre 

(Grafički prikaz B-12). 

 

Grafički prikaz B-12: Povijesne razine CO₂ dobivene iz uzoraka leda. 
Izvor: Proxy Measurements (https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/) 

Klimatske promjene kroz koje sad prolazimo su dokazano velikim dijelom posljedica antropogenog 
utjecaja odnosno utjecaja čovjeka i događaju se na puno kraćoj vremenskoj skali. Od početka 
industrijske revolucije izgaranjem fosilnih goriva, sječom šuma, urbanizacijom i mnogim drugim 
procesima povećavaju se količine stakleničkih plinova u atmosferi (primarno CO₂, ali i mnogi drugi 
značajno štetniji plinovi). Posljedice povećanja stakleničkih plinova su direktno uzrokovale povećanje 
temperature zraka koja kontinuirano raste na gotovo svim mjernim postajama na svijetu. Temperatura 
je glavni pokretač svih atmosferskih procesa i direktno je povezana s drugim meteorološkim 
parametrima kao što su oborina, tlak, vlažnost zraka, naoblaka… Posljedica promjena ovih parametara 
je povećana učestalost ekstremnih vremenskih događaja kao što su suše, poplave, ekstremne hladnoće 
i vrućine. Osim tih ekstremnih događaja uočeno je da vremenske prilike sve manje prate poznate 
godišnje i sezonske hodove što ima značajne posljedice pogotovo na zajednice koje ovise o 
periodičnosti sušnih i vlažnih razdoblja. Zbog naglosti tih promjena javljaju se i značajne posljedice na 
biljni i životinjski svijet koji se sporije prilagođava. One vrste koje se ne uspijevaju prilagoditi se nalaze 
pred izumiranjem, već su izumrle ili im prijeti gubitak staništa i izvora hrane. 

Klimatski sustav na Zemlji je složen i nelinearan pa se projekcije kretanja klimatskih parametara u 
budućnosti ne mogu jednostavno aproksimirati na temelju kretanja izmjerenih klimatskih parametara 
u prošlim razdobljima. Stoga je za projekciju klimatskih promjena u budućnosti nužna simulacija 
sadašnje klime na temelju dugogodišnjih mjerenja i korištenju računalnih modela. 
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Za prikaz komponenata klimatskog sustava i njihovih međudjelovanja koriste se globalni klimatski 
modeli. Zbog grubog razlučivanja reljefa tj. horizontalne rezolucije u globalnim modelima, prizemni 
klimatski parametri koji ovise o topografiji terena i nadmorskim visinama (kao npr. temperatura zraka 
i oborina) mogu biti simulirani s velikim pogreškama u budućoj klimi. Horizontalna rezolucija globalnih 
klimatskih modela kreće se od 100 do 250 km. 

Za razliku od globalnih klimatskih modela, koji opisuju globalne promjene klime, regionalni klimatski 
modeli pokrivaju manje područje (kontinent, regiju) i u pravilu imaju znatno bolju horizontalnu 
rezoluciju od globalnih modela. Rezolucija regionalnih modela najčešće je između 10 i 50 km. Takva, 
finija, računalna mreža omogućava detaljnije izračune klimatskih elemenata nego u globalnim 
klimatskim modelima. Regionalni modeli se temelje na početnim i rubnim uvjetima koji se u praksi 
najčešće uzimaju od globalnih modela. 

Klimatski modeli nezaobilazni su u procjenjivanju budućih klimatskih promjena koje mogu nastati zbog 
utjecaja čovjeka jer jedino oni mogu “predvidjeti” buduće stanje klimatskog sustava. Za taj proces 
važna je pretpostavka o budućim emisijama stakleničkih plinova, a koje pak ovise o socioekonomskom 
stupnju razvoja čovječanstva: broju stanovnika na Zemlji, proizvodnji i potrošnji energije, urbanizaciji, 
veličini i iskorištenosti obradivog zemljišta, korištenju vodnih resursa, biljnom pokrovu, prometu, itd. 
S obzirom da nije moguće precizno znati budući stupanj razvoja i da se on mijenja tijekom vremena, 
postoji više scenarija emisija stakleničkih plinova koji se uvažavaju u klimatskim modelima kako bi se 
onda mogao odrediti njihov utjecaj na komponente klimatskog sustava. 

U posljednjem Assesment Reportu IPCC-a određena su 4 scenarija ukupnih koncentracija stakleničkih 
plinova (eng. Representative Concentration Pathways – RCP) za period do 2050. odnosno 2100. godine: 

• jedan scenarij s vrlo niskom koncentracijom stakleničkih plinova – RCP2.6, 

• dva scenarija sa stabilizirajućim koncentracijama stakleničkih plinova – RCP4.5 i RCP6.0, 

• jedan scenarij s visokim koncentracijama stakleničkih plinova – RCP8.5. 

Prema zaključcima IPCC-a temperatura zraka na površini Zemlje do kraja 21. stoljeća nastaviti će rasti, 
a intenzitet povećanja ovisi o količini proizvedenog CO₂ u budućnosti. Promjena globalne površinske 
temperature na kraj 21. stoljeća vjerojatno će prelaziti vrijednost od 1,5°C u odnosu na razdoblje od 
1850. - 1900. godine za sve RCP scenarije osim RCP2.6. Za scenarije RCP6.0 i RCP8.5 promjena 
temperature zraka biti će iznad 2°C, dok je velika vjerojatnost da scenarij RCP4.5 neće prelaziti 2°C. 
Zagrijavanje će se nastaviti i nakon 2100. godine u svim scenarijima, osim RCP2.6 (Grafički prikaz B-13). 
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Grafički prikaz B-13: Predviđeni rast srednje površinske temperature zraka prema RCP scenarijima do 2100. 
godine uspoređen s referentnim razdobljem 1986. – 2005. Desno je prikazan porast srednje temperature 

zadnjih 20 godina stoljeća 
Izvor: IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the 

Fifth Assessment Report of theIntergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri 
and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 

U sklopu izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 
2040. s pogledom na 2070. analizirani su rezultati numeričkih integracija regionalnog klimatskog 
modela RegCM. Klimatske promjene u budućnosti modelirane su prema RCP4.5 i RCP8.5 scenariju 
IPCC-a . Scenarij RCP4.5 karakterizira srednja razina emisija stakleničkih plinova uz očekivanja njihovog 
smanjenja u budućnosti, koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Scenarij RCP8.5 karakterizira 
kontinuirano povećanje koncentracije stakleničkih plinova, koja bi do 2100. godine bila i do tri puta 
viša od današnje. 

Na meteorološkoj postaji Ploče u promatranom razdoblju od 1995. do 2017. godine zabilježen je porast 
temperature zraka za 1,0 °C (Grafički prikaz B-14). 

 

Grafički prikaz B-14: Srednje godišnje temperature zraka F°C] i linearni trend na meteorološkoj postaji Ploče 
za razdoblje od 1995. do 2017. godine. 

Izvor podataka: Statistički ljetopisi RH (1996. - 2018.), Državni zavod za statistiku RH 
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Projekcije srednje godišnje temperature zraka pokazuju porast na cijelom području Republike Hrvatske 
po svim scenarijima i promatranim razdobljima. Općenito se projicira veći porast temperature zraka 
nad kopnom nego nad morem, dok same vrijednosti povećanja ovise o promatranom razdoblju i 
scenariju. Na promatranom području se projicira porast srednje godišnje temperature zraka između 
1,2 i 2,5 °C (Grafički prikaz B-15). 

Uz srednju temperaturu zraka projiciraju se promjene maksimalne i minimalne temperature zraka. 
Maksimalna temperatura zraka će narasti za 1,0 – 1,7 °C do 2040. godine, dok bi do 2070. godine taj 
porast mogao doseći čak i 3 °C na otocima Jadrana. Minimalna temperatura zraka će pratiti rast 
maksimalne s porastom od 1 – 1,5 °C do 2040. godine i porastom za čak 2,8 °C do 2070. godine. 

 

Grafički prikaz B-15: Usporedba promjena srednjih godišnjih temperatura zraka (°C) za 2 scenarija emisija 
GHG – viša rezolucija. 

Gore: razdoblje 2011.-2040.; dolje: razdoblje 2041.-2070.Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. 
Izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni rezultati integracije na 

prostornoj rezoluciji od 12,5 km, MZOE, studeni 2017. 

Srednje godišnje količine oborina ne pokazuju značajne promjene na području Republike Hrvatske. 
Općenito obalna područja pokazuju blagi rast srednje godišnje količine oborina, dok je na kopnenim 
područjima zabilježen blagi pad. Na promatranom području zabilježen je blagi porast srednje godišnje 
količine oborina od 64,6 mm, odnosno porast od 5,7 % (Grafički prikaz B-16). 
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Grafički prikaz B-16: Ukupne godišnje količine oborina [mm] i linearni trend na meteorološkoj postaji Ploče 
za razdoblje od 1995. do 2017. godine. 

Izvor podataka: Statistički ljetopisi RH (1996. - 2018.), Državni zavod za statistiku RH 

Buduće promjene za scenarije RCP4.5 i RCP8.5 pokazuju statistički značajne, ali većinom male 
promjene u srednjoj godišnjoj količini oborina u prvom (do 2040. godine) i drugom (do 2070. godine) 
razdoblju. Nad obalnim područjima srednja godišnja količina oborina u oba scenarija i promatrana 
razdoblja će porasti za 5 – 20 %. Nad kopnenim područjima projicirane promjene srednje godišnje 
količine oborina su između -5 i 5 %. Projekcije srednje godišnje količine oborina nad promatranim 
područjem su također između 0 i 10 %, ovisno o scenariju i razdoblju (Grafički prikaz B-17). 

 

Grafički prikaz B-17: Usporedba promjene srednje godišnje ukupne količina oborine (%) za 2 scenarija emisija 
GHG  

Gore: razdoblje 2011.-2040.; dolje: razdoblje 2041.-2070. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. 
Izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni rezultati integracije na 

prostornoj rezoluciji od 12,5 km, MZOE, studeni 2017. 

Uz ukupne količine oborina povezuju se kišna i sušna razdoblja. Kišno razdoblje se definira kao 
razdoblje od minimalno 5 uzastopnih dana s dnevnom količinom oborina većom od 1 mm dok je sušno 
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razdoblje definirano s 5 uzastopnih dana s dnevnom količinom oborina manjom od 1 mm. Projekcije 
ukupnog broja kišnih i sušnih razdoblja ne pokazuju značajne promjene do 2070 za oba promatrana 
scenarija. Po sezonama sušna razdoblja pokazuju blagi porast u proljeće do 2 razdoblja na 
promatranom području, dok kišna razdoblja ne pokazuju promjene na promatranom području. 

Projekcije srednje brzine vjetra pokazuju ne zamjetne promjene za zimu i proljeće, dok se na Jadranu 
očekuju povećanja srednje brzine vjetra u kasno ljeto i jesen. Maksimalna brzina vjetra se prema 
projekcijama ne bi trebala mijenjati značajno na promatranom području na godišnjoj ni na sezonskoj 
razini. Ove projekcije su rađene s rezolucijom od 50 km, tako da treba imati na umu potencijalnu 
nemogućnost modeliranja lokalnih vjetrova uzrokovanih reljefom. 

Iako postoji još mnoštvo nepoznanica vezanih za učinke klimatskih promjena i stupnja ranjivosti 
pojedinih sektora, jasno je da klimatske promjene mogu imati utjecaj na široki opseg ljudskih 
djelatnosti i gotovo sve sastavnice okoliša. Republika Hrvatska već je duže vrijeme izložena negativnim 
učincima klimatskih promjena koje rezultiraju, među ostalim, i značajnim ekonomskim gubicima. 
Najbolji način djelovanja je prilagodba klimatskim promjenama što podrazumijeva poduzimanje 
određenog skupa aktivnosti s ciljem smanjenja ranjivosti prirodnih i društvenih sustava na klimatske 
promjene, povećanja njihove sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena, ali i 
iskorištavanja potencijalnih pozitivnih učinaka koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena. 

 

B.4. KVALITETA ZRAKA 

Kvaliteta zraka određenog prostora kategorizira se ovisno o koncentracijama onečišćujućih tvari koje 
se nalaze u zraku. Kako na svjetskoj razini, tako i na razini Europske unije, propisane su vrijednosti 
koncentracija onečišćujućih tvari za koje se smatra da ne izazivaju značajnije posljedice na zdravlje 
ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava. Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19), temeljnim 
propisom vezanim uz kvalitetu zraka te, uz Zakon vezanim, uredbama i propisima, propisane granične 
vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku usklađene su s direktivama EU. 

Člankom 21. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19) s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV) i ciljne 
vrijednosti (DC) utvrđena je podjela kvalitete zraka na dvije kategorije: 

• Prva kategorija kvalitete zraka označava čist ili neznatno onečišćen zrak u kojem nisu 
prekoračene granične i ciljne vrijednosti, 

• Druga kategorija kvalitete zraka označava onečišćen zrak u kojemu koncentracije onečišćujućih 
tvari prekoračuju granične i ciljne vrijednosti. 

Praćenje kvalitete zraka u RH provodi se u okviru državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka i 
lokalnih mreža za praćenje kvalitete zraka u županijama i gradovima koje uključuju i mjerne postaje 
posebne namjene. Prema važećoj Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama 
onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), Republika Hrvatska je podijeljena na 
pet zona i četiri aglomeracije. Zahvat se nalazi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja je prema 
Uredbi uvrštena u zonu HR 5. 

Analiza podataka o onečišćujućim tvarima u zraku zone HR 5 (Tablica B-3) pokazala je kako je 
onečišćenost zraka s obzirom na sumporov dioksid, dušikove okside, lebdeće čestice, ugljikov 
monoksid, benzen i teške metale dovoljno niska, te je kvaliteta zraka prema razini onečišćujućih tvari 
u području cijele zone HR 5 ocjenjena kao kvaliteta prve kategorije, a s obzirom na ozon u zraku kao 
kvaliteta druge kategorije pri čemu se razina onečišćenosti za ozon odnosi i na zaštitu vegetacije. 
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Tablica B-3: Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima. 

zona HR 5 

s obzirom na zaštitu 
zdravlja ljudi 

SO2 < DPP 

NO2 < DPP 

PM10 < GPP 

Benzen,  
benzo(a)piren 

< DPP 

Pb, As, Cd, Ni < DPP 

CO < DPP 

O3 > CV 

Hg < GV 

s obzirom na zaštitu 
vegetacije 

SO2 < DPP 

NOx < GPP 

AOT403 
parametar 

> CV 

DPP – donji prag procjene, GPP – gornji prag procjene, 
CV – ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar., 
GV – granična vrijednost. 

Izvor: Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike 
Hrvatske (NN 01/14) 

Najbliža mjerna postaja za kvalitetu zraka je postaja Opuzen (Dolina Neretve), a nalazi se 12,5 km 
jugoistočno od zahvata. Na mjernoj postaji mjere se samo koncentracija ozona. Prema izvješću za 2020. 
godinu, kvaliteta zraka s obzirom na ozon na mjernoj postaji Opuzen ocijenjena je kao II. kategorija 
kvalitete zraka. Ciljana vrijednost koncentracija ozona definirana je kao najviša dnevna osmosatna 
srednja vrijednost na 120 µg/m³ te ona ne smije biti prekoračena više od 25 dana u kalendarskoj godini, 
usrednjeno na tri godine. U 2020. godini nije zabilježeno prekoračenje granične vrijednosti, no kvaliteta 
je ocijenjena kao II. kategorije zbog prekoračenja u 2018. (56 dana) i 2019. (49 dana) godini. 

Na grafičkom prikazu u nastavku prikazane su maksimalne dnevne osmosatne koncentracije 
zabilježene u 2020. godini. Koncentracije prizemnog ozona prate godišnji hod temperature, s 
maksimumom ljeti i minimumom zimi. Za nastajanje prizemnog ozona potrebno je sunčevo zračenje 
koje je intenzivnije ljeti što objašnjava godišnji hod koncentracija ozona. 

 
3 AOT40 - parametar koji označava zbroj razlike između jednosatnih koncentracija prizemnog ozona viših od 80 µg/m3 i 80 
µg/m3 tijekom određenog razdoblja (npr. od 1.svibnja do 31. srpnja svake godine za zaštitu vegetacije), uzimajući u obzir samo 
jednosatne vrijednosti izmjerene svaki dan između 8:00 i 20:00 po srednjoeuropskom vremenu 
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Grafički prikaz B-18: Maksimumi osmosatnog srednjaka koncentracija prizemnog ozona na mjernoj postaji 
Opuzen za 2020. godinu 

Izvor podataka: http://iszz.azo.hr/iskzl/postaja.html?id=263 

Članak 43. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19) propisuje da novi zahvat okoliš ili rekonstrukcija 
postojećeg izvora onečišćivanja zraka u području prve kategorije ne smije ugroziti postojeću kategoriju 
kvalitete zraka, a u području druge kategorije kvalitete zraka lokacijska, građevinska i uporabna dozvola 
za novi izvor onečišćivanja zraka ili za rekonstrukciju postojećeg može se izdati ako se tom gradnjom 
smanjuje onečišćenost zraka ili se u postupku procjene utjecaja na okoliš utvrdi da se primjenom 
odgovarajućih mjera navedenim zahvatom neće narušavati postojeća kvaliteta zraka. 

 

B.5. GEOLOŠKE ZNAČAJKE PODRUČJA LUKE 

Planirani zahvat lociran je na sjevernom dijelu uvale Luka Ploče (Grafički prikaz B-19). 
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Grafički prikaz B-19: Lokacije planiranog zahvata 
Podloga: TK25, DGU 

Na sljedećem grafičkom prikazu vidljiva je batimetrija uvale na lokacijama zahvata. 

 

Grafički prikaz B-20: Batimetrija područja s položajem zahvata 
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Temeljne značajke geološke građe promatranog područja preuzete su iz Osnovne geološke karte 
(OGK), list Ploče (Institut za Geološka istraživanja – Zagreb, 1967.). Šire područje luke nautičkog turizma 

izgrađeno je naslaga Gornje Jure( 𝐽3
2,3) , Donje Krede (𝐾1) i sedimenata delte (ad). 

 

 

Grafički prikaz B-21: Uvećani isječak Osnovne geološke karte 
Izvor: Marinčić, S., Magaš, N. & Benček, Đ. (1978): Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000, List Ploče L33–35. – 

Institut za geološka istraživanja, Zagreb, (1967–1971); Savezni geološki institut, Beograd (1977). 
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Gornja Jura ( 𝐽3
2,3) 

Kontinuirano na naslage slabije uslojenih vapnenaca s lećama dolomita malmske starosti, talože se 
klipeinski vapnenci sa lećama dolomita i breča. Ove su naslage pronalazimo južno od Bačinskih jezera. 

U zoni naslaga južno od Bačinskih jezera prevladavaju gromadasti do debelo uslojeni vapnenci (150 
cm) u kojima dolaze često leće sedimentnih breča. Prema analizama ovaj vremenski odsjek 
karakterizira kontinuirani razvoj pretežno alokemijskih vapnenaca i to mikrita i biomikrita, koji mogu 
biti slabo pakovani ili fosiliferni. Dolomiti koji se javljaju kao leće ili proslojci predstavljeni su 
dolomitiziranim mikritima ili čistim dolomitima, nastalim dijagenetskim procesima, tj. zamjenom 
primarnog vapnenca sa magnezijskim karbonatom. Sparitski varijeteti stijena krupnijeg zrna sadrže 
gusto pakovane pelete ili intraklaste složene unutarnje građe. Sparitski varijeteti stijena krupnijeg zrna 
sadrže gusto pakovane pelete ili intraklaste složene unutarnje građe. Ispitani uzorci vapnenih 
mikrobreča sadže angularne i subangularne ulomke raznih alokemijskih vapnenaca.  

Donja Kreda (𝐾1) 

Superpozicijski i transgresivno na jurskim naslagama leže donjokredni vapnenci i breče. Velikim dijelom 
donjokredne naslage izgrađuju šire područje  Baćinskih jezera i Ploča. Donjokredne naslage također 
izgrađuju jezgre antiklinala u intenzivno boranom kompleksu od Ploča do Norina.  

Početak serije obilježen je pojavom breča s većim vapnenim ulomcima, koji su vezani vapneno-
glinovitim cementom. Varijabilna debljina u rasponu od 0-20 m, te potpuni lateralni nestanak breča 
ukazuje na transgresiju donje krede na gornjojurske naslage. Nadalje, slijede na njima vapnenci, 
debljine sloja od 30 do 150 cm, koji se izmjenjuju s vapnenim brečama. U stvari ovaj kompleks izgrađuju 
pretežno alokemijski vapnenci, u kojih su čestice organskog i anorganskog podrijetla. Vapnene breče 
su sedimentnog porijekla, subangularnih fragmenta veličine od 2-20 mm. U širem smislu predstavljaju 
različite varijante vapnenca: oosparite, intraoosparite, biomikrite, pelmikrite, intrasparite, 
intramikrite, mikrite, stromatolite i rekrisalizirane sitnozrnate vapnence. Kao cement najčešće dolazi 
sitnozrni sparitski kalcit. Varijeteti u vertikalnom i horizontalnom smislu brzo prelaze jedni u druge, što 
ukazuje na izrazito nemirnu marinsku sredinu, sa jakim turbulencijama, strujama ili valovima. 

Debljina naslaga ovog kompleksa je oko 1000 m. 

Sedimenti delte (ad) 

Na području proširenog ušća Neretve došlo je do akumulacije zamršenog kompleksa morskih, 
slatkovodno – brakičnih i lagunarnih naslaga. Intenzivnim nasipanjem materijala, koji je nošen maticom 
rijeke Neretve, postepeno se pomiče morska obala prema zapadu, tj. u smjeru oticanja rijeke. Na ovom 
rubnom pojasu utjecaja plime i oseke sedimentiraju se najtipičnije naslage delte, sa izraženom 
unakrsnom slojevitošću. Prema istoku uslijed periodičnih akumulacija talože se proluvijalne naslage, 
pomiješane sa barskim sedimentima. Urbanizacijom područja Ploče, te izgradnjom gute mreže kanala 
i sistematskim pročišćavanjem korita rijeke Neretve prirodni proces pokretanja materijala i proširivanja 
delte svedeno je za sada na najmanju mjeru. Granice između genetskih raznih litoloških tipova nije 
moguće postaviti. Također se ne može sa sigurnošću govoriti o debljini cijeloga kompleksa. 
Pretpostavljamo da ona ne prelazi 30 m. Uz obalnu zonu razvedenog toka Neretve primjećuje se mnogo 
šljunka, koji leži na pješčano-glinovitom materijalu. Akumulacija ovog materijala na ušću rijeke Neretve 
počela je najvjerojatnije već u pleistocenu i traje sve do danas. 

Kopneni dio zahvata pruža se na naslagama Donje Krede (K1) koji su litološki predstavljeni vapnencima 
i brečama. Ako se promatraju naslage koje izgrađuju kopneni dio uvale te se uzme u obzir da se naslage 
bočno prostiru prema morskom dijelu uvale može se zaključiti da je osnovna stijena na morskom dijelu 
zahvata pretežito je izgrađena od naslaga koje su predstvaljene vapnencima i brečama prekrivene 
kvartarnim sedimentim pokrovom (nekonsolidiran materijal). Debljina kvartarnih naslaga nije poznata.  
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Za prikaz prostorne distribucije sedimenta morskog dna šireg promatranog područja (Grafički prikaz 
B-22) korišteni su podaci koji su stavljeni na raspolaganje projektom EMODnet Geology project 
(http://www.emodnet-geology.eu) koji financira Generalna uprava Europske komisije za pomorstvo i 
ribarstvo. Prema grafičkom prikazu niže (mjerilo prikaza 1:100 000) supstrat morskog dna područja 
zahvata čini sintozrnati sediment – mulj. 

 

Grafički prikaz B-22: Distribucija sedimenta morskog dna šireg područja zahvata 
Izvor: EMODnet Geology project WMS 
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B.5.1. ANALIZA SEDIMENTA4  

Analizirana su dva uzorka sedimenta s morskog dna na lokacijam planirane luke nautičkog turizma 
(Grafički prikaz B-23) te je provedena analiza mineralnog sastava i sastava veličine zrna za uzorke 
morskog sedimenta, i analiza i interpretacija udjela metala i sastava sedimenta. 

  

 

Grafički prikaz B-23: Lokacije uzorkovanja sedimenta 
Podloga: TK25, DGU 

B.5.1.1. Rezultati analize veličine zrna 

Granulometrijska analiza uzoraka Z1 i Z2 napravljena je kombiniranom metodom mokrog prosijavanja 
na standardnim sitima za frakcije >63 μm i sedigrafa za frakcije <63 μm. Rezultati granulometrijske 
analize prikazani su u Tablica B-4. 

Uzorak Z1 okarakteriziran je kao slabo šljunkoviti mulj. Glavninu uzorka čini mulj (69,68 %), od kojeg se 
većina nalazi u frakciji praha (60,33 %), dok je gline 36,35 %. Udio šljunka je izrazito malen iznosi tek 
0,42 %, a  udio pijeska je tek 2,9 %. U skladu s dominacijom praškaste frakcije srednja i prosječna 
veličina zrna uzorka su 6,01, odnosno 5,55 μm. Sediment je unimodalan i slabo sortiran, s relativno 
simetričnom krivuljom, tek blago iskošenom prema krupnom sedimentu (Grafički prikaz B-24, Tablica 
B-4). Mikroskopskim pregledom frakcija uzoraka utvrđeno je da se u frakcijama > 63 µm u velikoj mjeri 
radi o biogenom karbonatnom materijalu, u kojem najveći udio čine ostaci školjkaša i puževa. 
Positnjavanjem frakcija prema vrlo sitnom pijesku povećava se udio terigenih materijala od kojih su 
jasno pod lupom prepoznatljivi tinjci i kvarc. 

Uzorak Z2 je nešto krupnozrnastiji od uzorka Z1 i okarakteriziran je kao šljunkoviti mulj. Muljevita 
frakcija dominira s 86,04 %. Kao i kod uzorka Z1 prah je dominantna frakcija mulja (53,26 %), a glina 

 
4 Izvor: Istražni radovi za luku nautičkog turizma u Pločama, Dvokut-ECRO d.o.o., 2020. 
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čini 32,78 % od ukupnog uzorka. Pijeska je nešto više u odnosu na uzorak Z1 (7,88 %), kao i šljunka 
(6,08 %). Prosječna i srednja veličina ovog uzorka iznose 6,99, odnosno 8,00 μm. Uzorak je loše sortiran; 
krivulja mu je relativno zaoštrena i iskošena prema krupnijim frakcijama (Grafički prikaz B-25, Tablica 
B-4). Čestice šljunka i pijeska u znatnoj mjeri čine biogeni ostaci, pretežito školjkaša i puževa, te kao i 
kod uzorka Z1 terigena komponenta je sve zastupljenija idući prema sitnijim frakcijama. Također su 
pod lupom prepoznati tinjci i kvarc. 

 

 

Grafički prikaz B-24: Raspodjela veličine zrna za uzorak Z1. 
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Grafički prikaz B-25: Raspodjela veličine zrna za uzorak Z2. 

 

Tablica B-4: Raspodjela veličine zrna i osnovni granulometrijski parametri uzoraka sedimenta Z1 i Z2 iz luke 
Ploče. 

Veličina čestica (mm): Udio čestica po frakcijama: Udio čestica po frakcijama: 

Uzorak Z1 Z2 

>8 0 0 

4-8 0 0 

2 - 4 0,42 3,86 

1 – 2 0,38 2,22 

0.5 – 1 0,3 1,42 

0.25 – 0.5 0,4 0,88 

0.125 – 0.25 0,44 1 

0.063 – 0.125 1,38 1,94 

0.032 – 0.063 2,03 2,64 

0.016 – 0.032 11,8 2,49 

0.008 – 0.016 23,3 10,84 

0.004 – 0.008 23,2 18,58 

0.002 – 0.004 17,6 21,35 

0.001 – 0.002 10,15 17,13 

<0.001 8,6 9,55 
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Veličina čestica (mm): Udio čestica po frakcijama: Udio čestica po frakcijama: 

Srednja veličina zrna, Md (μm): 6,01 6,99 

Prosječna veličina zrna, Mz (μm) 5,55 8,00 

Sortiranost, So (Φ) 1,69 2,80 

Zaoštrenost krivulje, Sk (Φ) 0,09 -0,31 

Zakošenost krivulje, Kg (Φ) 0,99 1,79 

Tip sedimenta (prema Folk, 1954) Slabo šljunkoviti mulj Šljunkoviti mulj 

 

B.5.1.2. Rezultati kvalitativne analize mineralnog sastava 

Kvalitativna fazna analiza dva uzorka (Z1 i Z2) provedena je metodom difrakcije rendgenskih zraka na 
praškastim uzorcima. Fazna analiza uzoraka provedena je metodom difrakcije rendgenskih zraka na 
praškastim uzorcima na Philipsovom vertikalnom rendgenskom goniometru (tip X-Pert), uz upotrebu 
Cu-cijevi (40 kV, 40 mA) čije je zračenje monokromatizirano grafitnim monokromatorom. Za 
registraciju zračenja korišten je proporcionalni brojač. Snimanje je bilo kontinuirano brzinom 
0,02°2θ/s. Pukotine na instrumentu bile su kako slijedi: maska 10 mm, pukotina za regulaciju 
divergencije snopa 1/2°, pukotine za sprječavanje raspršenja od 1° na strani cijevi odnosno 2° ispred 
brojača te prijamna pukotina 0,2 mm. Sniman je uzorak usitnjen u ahatnom tarioniku na aluminijskom 
nosaču. 

Glavni sastojci u uzorku su Z1 su kvarc – SiO2, kalcit – CaCO3 i halit – NaCl. Kao sporedni sastojci do 
tragovi prisutni su 10Å filosilikat (illit i/ili muskovit) i još neki od minerala glina (kaolinit i/ili klorit), 
plagioklasi te dolomit – CaMg(CO3)2. Dominacija kvarca je u skladu s mikroskopskim pregledom 
uzorka, kao i prisutnost tinjaca (iliti/ili muskovita). Halit je odraz morskog okoliša taloženja i sušenja 
uzorka na zraku te njegove kristalizacije iz zaostale morske vode. Dolomit zajedno s kvarcom i tinjcima 
ukazuje na dominaciju terigenu komponentu. Kalcit je odraz biogenih ostataka, pri čemu prisustvo 
magnezijskog kalcita i aragonita  potvrđuje nešto veću raznolikost biogenih ostataka u sedimentu. 
Rentgenogram praha i s njega očitani podaci nalaze se u nastavku (Tablica B-5 i Grafički prikaz B-26). 

Uzorak Z2 je po zastupljenim mineralnim fazama sličan prethodnom. Glavni sastojci u njemu  su kvarc 
– SiO2 te kalcit – CaCO3, no ovdje su uz kalcit i dolomit CaMg(CO3)2, koji je sporedan sastojak kao i u 
prethodnom uzorku, kao sporedni sastojci prisutna još dva karbonata: aragonit – CaCO3 i Mg-kalcit. 
Njihovo prisustvo potvrđuje pregled mikroskopom i raspodjelu veličine zrna, koja kazuje da uzorak Z2 
ima nešto više materijala u frakcijama šljunka i pijeska, te da taj materijal čine biogeni ostaci. Halita – 
NaCl u ovom uzorku ima manje nego u prethodnom. Kao sporedni sastojci do tragovi prisutni su i 10Å 
filosilikat (illit i/ili muskovit), klorit i plagioklasi. Rentgenogram praha i s njega očitani podaci nalaze se 
u nastavku (Tablica B-6 i Grafički prikaz B-27). 
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Grafički prikaz B-26: Rendgenogram uzorka Z1. 
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Tablica B-5: Rendgenografski podaci za uzorak Z1. 

Položaj maksimuma 

[°2θ] 

d-vrijednost 

[Å] 

Rel. int. 

[%] 
Mineral 

8,86 9,9846 9 muskovit 

12,50 7,0807 6 kaolinit 

19,78 4,4891 8 muskovit 

20,87 4,2560 19 kvarc 

23,05 3,8581 6 kalcit 

25,21 3,5327 3 kaolinit 

26,63 3,3481 94 kvarc 

26,83 3,3228 14 muskovit 

27,36 3,2599 13 halit 

27,93 3,1949 11 muskovit, plagioklas 

28,28 3,1558 2 plagioklas+ 

29,40 3,0381 100 kalcit 

30,94 2,8906 14 dolomit 

31,69 2,8235 72 halit 

34,97 2,5657 7 muskovit 

36,01 2,4944 11 kalcit 

36,60 2,4552 6 kvarc 

37,35 2,4077 3 muskovit 

37,77 2,3819 4 muskovit 

38,33 2,3483 6 nosač uzorka 

39,46 2,2835 15 kalcit; kvarc 

41,11 2,1960 2 dolomit 

42,44 2,1301 4 kvarc 

43,16 2,0961 11 kalcit 

44,58 2,0325 25 nosač uzorka 

45,43 1,9965 21 halit 

45,75 1,9833 4 kvarc 

47,11 1,9291 4 kalcit 

47,51 1,9137 11 kalcit 

48,55 1,8753 9 kalcit 

50,11 1,8205 9 kvarc 

51,07 1,7885 2 dolomit 
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Položaj maksimuma 

[°2θ] 

d-vrijednost 

[Å] 

Rel. int. 

[%] 
Mineral 

54,85 1,6738 4 kvarc 

56,54 1,6277 4 kalcit; halit 

57,47 1,6036 5 kalcit 

59,96 1,5427 11 kvarc 

60,72 1,5252 6 kalcit 

61,56 1,5054 3 kalcit; muskovit 

 

 

 

Grafički prikaz B-27: Rendgenogram uzorka Z2. 
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Tablica B-6: Rendgenografski podaci za uzorak Z2. 

Položaj maksimuma 

[°2θ] 

d-vrijednost 

[Å] 

Rel. int. 

[%] 
Mineral 

6,22 14,2168 11 klorit 

8,84 10,0060 8 muskovit 

12,47 7,0956 7 klorit 

17,79 4,9845 4 muskovit 

18,77 4,7278 1 klorit 

19,85 4,4732 8 muskovit 

20,89 4,2531 21 kvarc 

22,05 4,0314 2 plagioklas 

23,10 3,8497 11 kalcit 

25,23 3,5300 3 klorit 

26,22 3,3990 13 aragonit 

26,66 3,3443 94 kvarc; muskovit 

27,24 3,2739 7 halit; aragonit 

27,90 3,1977 6 plagioklas; muskovit 

29,43 3,0351 100 kalcit 

29,72 3,0060 18 Mg-kalcit 

30,97 2,8878 14 dolomit 

31,73 2,8199 13 halit 

33,15 2,7026 3 aragonit 

34,61 2,5917 7 klorit; muskovit 

35,03 2,5618 6 muskovit 

36,03 2,4931 16 kalcit; aragonit 

36,56 2,4578 10 kvarc 

37,33 2,4089 3 aragonit 

37,71 2,3853 6 muskovit 

38,35 2,3472 3 aragonit 

39,45 2,2841 20 kvarc; kalcit 

40,33 2,2364 4 kvarc 

41,11 2,1958 3 aragonit; dolomit 

42,48 2,1279 9 kvarc; muskovit 

43,24 2,0925 12 kalcit 

44,59 2,0321 4 nosač uzorka 
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Položaj maksimuma 

[°2θ] 

d-vrijednost 

[Å] 

Rel. int. 

[%] 
Mineral 

45,01 2,0141 4 dolomit 

45,47 1,9950 9 halit; muskovit 

45,82 1,9803 13 kvarc; aragonit 

47,17 1,9267 7 kalcit 

47,53 1,9131 11 kalcit 

48,52 1,8762 15 kalcit; aragonit 

50,15 1,8193 8 kvarc; aragonit 

50,57 1,8050 2 dolomit 

52,37 1,7471 2 aragonit 

54,93 1,6716 0 kvarc 

56,59 1,6264 2 kalcit; halit 

57,50 1,6028 4 kalcit 

59,96 1,5416 9 kvarc 

60,72 1,5252 6 kalcit 

61,49 1,5080 3 kalcit; muskovit 

 

B.5.1.3. Interpretacija udjela metala i sastava sedimenta 

Radi utvrđivanja antropogenog opterećenja u sedimentu su analizirani bakar (Cu), cink (Zn), nikal (Ni) 
i kositar (Sn). Prema rezultatima laboratorijske analize (Tablica B-7) koncentracije u oba uzorka su vrlo 
slične, odnosno istog reda veličine. Dobiveni rezultati uspoređeni su s podacima prosječnih 
koncentracija elemenata u južnom Jadranu prema Dolenec i dr. (1998), te s podacima iz luke Rijeka 
(Cukrov i dr., 2011) i sedimentima otvorenog mora ispred Ancone (Ianni i dr., 2000). 

Koncentracije bakra u luci Ploče su niže u odnosu na otvoreni južni Jadran i na riječku luku, a usporedive 
su s koncentracijama ispred Ancone. Može se zaključiti da postoji blago do umjereno opterećenje 
sedimenta bakrom. Pri tome treba imati na umu da je udio sitnozrnate frakcije u sedimentu luke Ploče 
vrlo velik, a metali općenito, pa i bakar su skloniji vezivanju za sitnije čestice u kojima je često više 
organske tvari. 

Koncentracije cinka su u rasponima danima za otvoreno more južnog dijela Jadrana, kao i za luku 
Rijeka, međutim, na većini lokacija uzorkovanja u luci Rijeka su koncentracije Zn više od 100 ppm, pa i 
od 200 ppm (Cukrov i dr., 2011). Prema tome može se zaključiti da je u luci Ploče cink blago povišene 
koncentracije. 

Nikal je s koncentracijama u sedimentu Z1 i Z2 od 30,91, odnosno 31,27 ppm višestruko manje 
zastupljen u odnosu na sediment južnog Jadrana (246 ppm), no ti podaci nisu usporedivi jer je porijeklo 
nikla u južnom Jadranu vezano za geološku građu zaleđa i prirodno je povećane koncentracije uz 
albansku i crnogorsku obalu (Dolenec i dr., 1998). No koncentracije Ni u luci Ploče su usporedive s 
koncentracijama u riječkoj luci: u pravilu su 2-3 puta manje. 



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA LUKU NAUTIČKOG TURIZMA PLOČE

 

 

73 

 

Podaci za kositar u južnom Jadranu nisu prikazani u Dolenec i dr. (1998), pa nije moguće napraviti 
usporedbu sa sedimentom otvorenog mora. U usporedbi s riječkom lukom oba sedimenta luke Ploče 
pokazuju usporedive koncentracije, iako koncentracije kositra u luci Rijeka na većini mjesta 
uzorkovanja pokazuju koncentracije > 3 ppm, a koncentracije u luci Ploče u analiziranim sedimentu su 
< 3. Koncentracije otvorenog mora ispred Ancone također pokazuju usporedive vrijednosti. Pri tome 
treba uzeti u obzir da je sediment ispred Ancone i u luci Ploče po sastavu veličine zrna vrlo sličan, 
odnosno dominira frakcija praha (Ianni i dr., 2000). Za detaljniju interpretaciju potrebno je učiniti 
analizu organske tvari u sedimentu, jer se kositar veže za nju. Prema svemu može se zaključiti da su 
koncentracije kositra relativno niske do umjerene, nešto manje u prosjeku od sedimenta riječke luke i 
približnih koncentracija kao u otvorenom moru ispred Ancone. 

Prema svemu navedenom može se zaključiti da je sediment u luci Ploče blago opterećen analiziranim 
metalima. U interpretaciji je potrebno u obzir uzeti prirodni sastav sedimenta luke Ploče koji se i 
veličinom zrna i mineralnim sastavom značajno razlikuje od prosječnog sedimenta istočne strane 
Jadranskom mora (vrlo karbonatan sediment, s dominacijom pjeskovite frakcije i biogenih skeletnih 
ostataka; Pikelj, 2010). 

 

Tablica B-7: Koncentracije (prosječna zastupljenost) odabranih elemenata u ppm (dio na milijun, mg/kg) u 
sedimentu iz luke Ploče u odnosu na druge lokacije u Jadranskom moru. 

Element: 
Koncentracija 
u uzorku Z1: 

Koncentracija 

u uzorku Z2: 

Koncentracija 

u sedimentima 
južnog Jadrana 
(ppm; Dolenec i 
dr., 1998): 

Koncentracija 

u sedimentu luke 
Rijeka (ppm; 
Cukrov i dr., 
2011): 

Koncentracija 

u sedimentu 
otvorenog mora 
ispred Ancone 
(ppm; Ianni i dr., 
2000): 

Cu 22,52 26,64 21,8-44,9 30,6-207 8,40-21,5 

Zn 73,64 87,19 58-101 50-743 56,6-106 

Ni 30,91 31,27 49-264 54,8-110 / 

Sn 2,14 2,95 / 1,08-10 0,99-4,87 

 

B.5.1. SEIZMOLOŠKE ZNAČAJKE 

Dubrovačko epicentralno područje je jedno od seizmički najaktivnijih područja u Hrvatskoj. Nalazi se 
upravo na neotektonski najaktivnijoj dionici reversnog rasjeda koji se pruža od Mosora i Biokova sve 
do crnogorskog primorja. Na tom području u prošlosti su se događali vrlo jaki potresi, od kojih se 
najjači, razorni, intenziteta X stupnjeva MCS s epicentrom u Dubrovniku, dogodio u 17. stoljeću. U 
novije vrijeme seizmička aktivnost karakterizirana je mnoštvom slabijih potresa, magnituda do 4,0, s 
izuzetkom potresa koji se dogodio u rujnu 1995. godine, epicentra u okolici Dubrovnika, magnitude 
5,1. 

Relativno velika koncentracija potresa i osobito pojave potresa velike jakosti ukazuju na stalno prisutnu 
tektonsku aktivnost. Prema geološkim klasifikacijama područje se nalazi u dodirnom prostoru između 
regionalnih strukturnih jedinica Adriatik i Dinarik. Neposrednom granicom tih jedinica pruža se rasjed 
Ploče - Dubrovnik. Između Mljeta i dubrovačkog podmorja jedinica Adriatik graniči Jadranskoj 
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mikroploči. U seizmotektonskom smislu čitav prostor dodira tih jedinica najaktivniji je u strukturnom 
sklopu. 

Uzročnici potresa jesu tektonski pokreti čije se ishodište nalazi u pomacima Jadranske mikroploče. 
Dodatno mikroploča gura pred sobom dijelove jedinice Adriatik. Zbog odupiranja tim pomacima stvara 
se relativno širok prostor izražene kompresije duž dodira jedinica Adriatik i Dinarik. Seizmotektonski 
profil načinjen je na temelju interpretacije dubokog seizmičkog refleksijskog profila. Najprije se 
zapažaju položaji pojedinih rasjeda u prostoru, te skokovi kompleksa stijena u njihovim zonama. 
Najveći je skok prisutan duž rasjeda Ploče - Dubrovnik i to veličine oko 4 km u pripovršinskom dijelu 
zemljine kore. U profilu dodana žarišta potresa priključuju se pojedinim zonama rasjeda. Razabire se 
pojavljivanje potresa na dubinama do 30 km. Najjači potresi dogodili su se na dubinama između 5 i 15 
km. Najveća koncentracija žarišta potresa nalazi se na dubinama između 3 i 20 km. Veličina 
seizmotektonski aktivnog prostora za vrijeme potresa veće jakosti najbolje se uočava prema razdoblju 
aktivnosti nakon potresa s epicentrom kod Slanog 1996. godine, magnitude 6,0. 

Prema „Karti potresnih područja RH s usporednim vršnim ubrzanjem tla tipa A (stjenovita tla s najviše 
5 m slabijeg materijala) uz vjerojatnost premašaja od 10 % u 50 godina za povratna razdoblja od 95 i 
475 godina“ područje zahvata za povratno razdoblje od 95 godina pri seizmičkom udaru može očekivati 
maksimalno ubrzanje tla od agR = 0,18 g. Za povratno razdoblje od 475 godina maksimalno ubrzanje 
tla, uvjetovano potresom na lokaciji zahvata iznosi agR = 0,34 g. 

 

Grafički prikaz B-28: Isječak iz karte potresnih područja Republike Hrvatske za povratno razdoblje od 95 
godina 

Izvor: PMF, Geofizički odsjek, Marijan Herak, Zagreb, 2012. 
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Grafički prikaz B-29: Isječak iz karte potresnih područja Republike Hrvatske za povratno razdoblje od 475 
godina 

Izvor: PMF, Geofizički odsjek, Marijan Herak, Zagreb, 2012. 

Prema HRN EN 1998-1:2011 (Eurokod 8) projektna akceleracija tla ag za pojedine potresne intenzitete 
dana je u tablici (Tablica B-8). 

Tablica B-8: Proračunska akceleracija tla (ag) 

Intenzitet potresa u stupnjevima ljestvice 
MCS-64 

Projektna akceleracija ag izražena preko gravitacijske 
akceleracije 

Projektna 
akceleraci

ja ag 
izražena u 

m/s2 

6 0,05 0,5 

7 0,10 1,0 

8 0,20 2,0 

9 0,30 3,0 

10 0,40 4,0 

Izvor: HRN ENV 1998-1:2011 XX 

U sklopu projekta Seismic Hazard Harmonization in Europe između ostalog definirani su i aktivni rasjedi 
na širem Euro - Mediteranskom području. Karta aktivnih rasjeda na širem promatranom području 
prikazani su na sljedećem grafičkom prikazu. Uz naziv rasjeda, prikazan je i broj koji pokazuju 
maksimalnu procijenjenu magnitudu potresa. 
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Grafički prikaz B-30: Karta aktivnih rasjeda na širem promatranom području 

Izvor: Giardini, D., Woessner J. , Danciu L., (2014) Mapping Europe’s Seismic Hazard. EOS, 95(29): 261-262. 

 

Na sljedećem grafičkom prikazu vidljivi su potresi koji su se pojavili u razdoblju 1950. – 2021. (srpanj). 
Uz oznaku lokacije potresa, nalazi se broj koji pokazuje magnitudu potresa. 
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Grafički prikaz B-31: Lokacije potresa za razdoblje 1950. – 2021. (srpanj) 

Izvor: USGS NEIC 

 

B.6. HIDROGEOLOŠKE ZNAČAJKE 

Planirani zahvat u hidrogeološkom smislu pripada slivu donjeg toka Neretve. Sliv donjeg toka Neretve 
okonturen je sa sjeveroistočne i istočne strane državnom granicom s BiH do Metkovića i dalje na lijevoj 
strani Neretve do razvodnice, što se pruža zonom fliških naslaga do Kuta u najjužnijem dijelu 
Neretvanskog polja. Zapadna granica sliva predstavljena je "linijom" što ide sa sjevera (brdo Volujak) 
preko Prološca prema jugu do Turije i odvaja ga od sliva Vrulje kod D. Brela. Od Turije granica slivnog 
područja Neretve prema slivu vrulje kod Drašnice ide prema jugoistoku fliškom barijerom na potezu 
Župa-Dragljane, zatim skreće prema jugu na Biokovo i Rilić i iznad Zaostroga “izbija” na priobalnu flišku 
barijeru i odlazi južno od Gradca do mora. Područje je karakterizirano vrlo razvijenom morfologijom s 
izraženim visinskim razlikama. Ističe se planinski masiv Biokovo (1762 m), koji se prema jugu nastavlja 
na masiv Rilić (869 m). Ovi planinski masivi od mora se naglo izdižu u greben paralelan s obalom i 
predstavljaju izraženu klimatsku barijeru između mora i Zabiokovlja. 
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Grafički prikaz B-32: Sliv donjeg toka Neretve 
Izvor: Identifikacija krških vodonosnih sustava, RGNF, Darko Majer, 2010. 

Detaljnija podjela područja izvršena je prema slivovima grupe izvora vezanih na obje strane doline 
Neretve (uključujući područje Vrgorca) i posebno Imotskog polja. To su sliv Imotskog polja, sliv izvora 
desne obale donjeg toka Neretve i sliv izvora lijeve strane doline Neretve. Predmetno područje pripada 
slivu izvora desne obale donjeg toka Neretve. Prema hidrogeološkim karakteristikama, stijene što 
izgrađuju prostor obuhvaćen ovim slivom, svrstane su u pet osnovnih grupa. Naizmjeničnim osobinama 
označeni su kvartarni sedimenti istaloženi u poljima. Propusnim je označeno najveće područje 
izgrađeno pretežno od vapnenaca, zatim vapnenaca i dolomita i breča. Djelomično nepropusnim 
označeni su donjokredni dolomiti i vapnenci u uskom priobalnom pojasu od Ploča do Gradca. 
Gornjotrijaski dolomiti istog područja označeni su kao djelomično propusni, a fliške naslage su svrstane 
u nepropusne stijene. Prema hidrološkoj funkciji terena preko 95% ovog prostora pripada u propusno 
područje, dok dio kvartarnih i fliških naslaga ima funkciju nepropusne ("viseće") barijere. Potpunom 
podzemnom barijerom označeni su dolomiti gornjeg trijasa i donjeg lijasa. 

Veliki dio prikazanog područja je bez pojava vode na površini. 

Slivno područje izvora desne strane donjeg toka Neretve je ogromno karbonatno područje najvećim 
dijelom bez ikakvih pojava vode. Količine oborina su nejednoliko raspoređene - manje padne u dolini 
Neretve i znatno više u planinskom dijelu terena. Izviranje je koncentrirano na nekoliko skupina izvora 
uz rubove krških polja i tu se nalaze znatne količine vode. 

Lokacija zahvata (kopneni dio) nalazi se na propusnim naslagama. Podzemne vode na promatranom 
području su pod direktnim utjecajem mora. 

Lokacija zahvata 
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Grafički prikaz B-33: Hidrogeološka karta promatranog područja 

Izvor: Hidrogeološka studija područja Aržano – Brela - Metković, Insitut za geološka istraživanja, Zagreb, 1980. 

Zone sanitarne zaštite 

Zahvat se ne nalazi u blizini zona sanitarne zaštite izvorišta. Najbliža zahvatu je III, zona izvorišta „Prud“ 
10 km u smjeru sjeveroistoka. 

 

B.7. HIDROLOŠKE ZNAČAJKE 

Prema Odluci o granicama vodnih područja (NN 79/10), područje lokacije zahvata pripada jadranskom 
vodnom području. Prema Pravilniku o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 
97/10 i 31/13), lokacija zahvata pripada području malog sliva „Dubrovačko primorje“, koji geografski 
pripadaju slivu rijeke Neretve i Dubrovačkog primorja. 

Planirani zahvat se nalazi u slivu rijeke Neretve koji obuhvaća površinu od 10.520 km², ali je od toga u 
Hrvatskoj svega 280 km² (22 km duljine), dok se veći dio sliva kao i izvorište rijeke nalazi u susjednoj 
BiH. U svom donjem toku do ušća kraj Ploča, Neretva je tipična nizinska rijeka i prima vode pritoka 
Trebižata i dijelom Trebišnjice. Desni pritok Trebižat dovodi vode posuške Ričine, imotske Suvaje, 
Vrljike, Ljubuške, Tihaljine i Mlade (što je sve ista rijeka s različitim nazivima u pojedinim područjima, 
a jednim dijelom protječe Dubrovačko-neretvanskom županijom). 

Hidrološka karta šireg područja vidljiva je na sljedećem grafičkom prikazu. 
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Grafički prikaz B-34: Hidrološka karta 

 

Površinski najbliža površina slatke vode planiramom zahvatu su Baćinska jezera, krška jezera kod sela 

Baćine, sjeverozapadno od ušća rijeke Neretve, Dalmacija; 2,96 km². Jezera (Oćuša, Crniševo, Podgora, 

Sladinac, Šipak i Plitko jezero) i najmanje, odvojeno jezero Vrbnik, međusobno su spojene 

kriptodepresije (površina im je 3 do 5 m iznad, a dno 32 m ispod razine mora). Tunelom su spojena s 

periodičkim Vrgorskim jezerom (polje Jezero koje učestalo plavi), a tunelom (164 m) i kanalom (700 m) 

s morem kod Ploča.  

Sliv Baćinskih jezera obuhvaća područje čije se podzemne vode dreniraju na povremenim ili stalnim 

izvorima sjevernog ruba Jezera. Stanovite količine vode koje poniru na jugoistočnom dijelu polja Jezero 

od Staševice do Spila te iz Kokorića dotječu u širokoj lepezi na izvore sjevernog oboda Baćinskih jezera. 

Baćinska jezera su u morfološkoj depresiji ispod razine mora i nepravilnog su oblika. U polju Jezero 

najveći vodotok je Matica Vrgorska, koji se prihranjuje s izvora Vlaška, Nuga, Mrtva, Studena, Vučija, 

Kruška, Butina, Stinjevac i Vir, a istječe iz polja preko ponora Crni Vir i grupe ponora u području 

Staševice, Krotuše i Krtinovca, a u razdoblju velikih voda ponorima kod Staševice i tunelom Krotuša u 

pravcu Baćinskih jezera. 

Poplave u polju Rastok, Vrgorskom polju i utjecajnom području Baćinskih jezera javljaju se redovito u 

vlažnijim razdobljima godine, uglavnom u razdoblju od listopada do travnja. Posljedica su ograničenih 
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kapaciteta izlaznih ponora i/ili evakuacijskog tunela, odnosno visokih razina podzemne vode u okolnom 

krškom masivu. 

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i smanjenja plavljenja, započela je izgradnja sustava 
„Baćinska jezera-Trebižat“. Poplavne vode Rastoka prikupljaju se glavnim vodotokom polja, Maticom 
Rastoka, dovode do tunela „Rastok“ i upuštaju u Maticu Vrgorsku (tunel još nije u funkciji), glavni 
vodotok u polju Jezero. Matica Vrgorska ih dalje zajedno s vodama Vrgorskog polja sprovodi do 
Vrgorskog tunela i dalje u Baćinska jezera. Povećani dotok u Baćinska jezera se evakuira u more 
odvodnim tunelom i spojnim kanalom. S druge strane, Matica Rastoka je povezana kanalom Parilo-
Brza voda s rijekom Mlada iz sliva Trebižata, a služi za natapanje površina polja Rastok. Obzirom da 
cijeli sustav još nije dovršen, isti se u cijelosti ne koristi. 

Najbliža hidrološka postaja lokaciji zahvata je H.S. Šipak (Baćinska jezera). Hidrološka stanica Šipak 
(7136) smještena je na obali Baćinskih jezera. Na HS Šipak registrira se nivo jezera kao i količine vode 
koje otječe nizvodno prema odvodnom tunelu do Jadranskog mora. U nastavku su prikazani opći 
podaci o protoku za HS Šipak za razdoblje 1989.-2019. Masksimalni protok u promatranomrazdoblju 
bio je 67,1 m3/s, srednji 10,1 m3/s a minimalni 0 m3/s. 

 

Grafički prikaz B-35: Dnevni protoci za razdoblje 1989.-2019. 
Izvor podataka: Hrvatske vode. 
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Grafički prikaz B-36: Karakteristični mjesečni protoci za razdoblje 1989.-2019. 
Izvor podataka: Hrvatske vode. 

 

 

Grafički prikaz B-37: Prosječni godišnji protoci za razdoblje 1989.-2019. 
Izvor podataka: Hrvatske vode. 

  



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA LUKU NAUTIČKOG TURIZMA PLOČE

 

 

84 

 

Tablica B-9: Mjesečni protoci na HS Šipak za razdoblje 1989.-2019. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1989 0.74 1.28 18.93 9.11 3.79 0.46 0.21 0.16 0.44 13.13 4.89 1.61 

1990 0.22 5.89 2.44 17.94 1.03 0.27 0.15 0.10 0.14 3.17 9.46 31.36 

1991 5.11 11.08 3.60 13.84 20.91 5.49 0.54 0.17 0.13 8.66 28.70 9.48 

1992 7.51 2.52 2.19 19.71 1.61 1.10 1.23 0.19 0.10 13.56 10.97 13.42 

1993 0.38 0.22 1.09 8.01 0.29 0.19 0.10 0.08 0.38 8.10 34.27 37.60 

1994 35.20 16.47 3.02 16.60 1.96 0.18 0.11 0.10 0.14 0.10 6.53 5.05 

1995 6.48 8.81 21.05 11.69 10.94 4.01 0.62 0.53 15.95 2.09 3.51 51.80 

1996 52.23 31.67 8.24 19.35 3.11 0.69 0.16 0.55 5.96 8.66 16.26 36.35 

1997 26.60 3.06 1.94 10.55 4.74 0.33 0.08 0.07 0.07 0.18 27.54 35.68 

1998 23.14 6.22 1.27 2.04 6.45 1.75 0.10 0.08 8.39 15.88 12.18 25.25 

1999 14.91 15.27 14.31 16.83 3.69 0.47 0.08 0.09 0.11 1.71 18.16 36.45 

2000 21.05 8.52 4.65 10.74 0.22 0.09 0.10 0.07 0.07 2.11 19.92 22.96 

2001 39.67 22.42 21.95 21.42 3.53 0.21 0.09 0.05 2.30 0.16 12.48 5.80 

2002 11.50 15.03 6.23 3.53 2.21 1.20 0.26 4.97 4.63 23.54 8.65 15.59 

2003 31.95 15.64 2.09 3.10 0.92 0.15 0.09 0.05 0.24 16.04 13.72 14.13 

2004 18.84 16.04 38.34 24.09 10.03 2.83 0.17 0.13 0.09 5.43 14.33 32.40 

2005 10.81 18.08 24.15 15.68 2.44 0.17 0.12 0.21 3.97 5.21 6.12 37.08 

2006 31.17 6.59 20.81 5.26 8.08 0.31 0.11 0.14 16.43 2.18 1.42 5.72 

2007 4.40 27.48 26.81 9.10 1.16 0.70 0.10 0.06 0.09 0.53 9.95 12.00 

2008 23.26 6.74 21.48 22.92 3.57 0.69 0.14 0.10 0.14 0.22 10.91 45.75 

2009 27.77 27.76 17.66 4.29 3.87 6.12 1.99 0.10 0.09 9.71 18.95 35.67 

2010 47.84 45.05 43.42 20.00 8.66 1.45 0.28 0.10 2.43 10.18 36.71 47.24 

2011 11.48 6.45 15.22 5.54 8.58 0.19 0.10 0.07 0.05 0.06 2.36 10.66 

2012 1.36 11.97 8.79 23.56 4.57 0.39 0.20 0.15 0.12 2.94 10.45 43.08 

2013 32.59 44.15 43.33 26.17 3.08 6.28 0.44 0.26 0.36 5.07 21.74 12.82 

2014 34.20 56.56 14.04 4.24 6.00 0.84 1.69 1.37 16.54 2.31 21.29 33.49 

2015 26.92 38.69 20.85 8.85 1.85 0.35 0.24 0.25 0.32 24.03 5.67 1.61 

2016 13.84 23.99 20.21 3.72 19.78 7.05 0.76 0.33 0.36 3.52 15.20 5.21 

2017 6.90 12.60 22.45 2.12 1.86 0.15 0.01 0.00 0.11 0.04 7.74 32.22 

2018 13.28 26.76 39.48 9.54 1.74 0.54 0.23 0.11 0.04 0.90 22.52 22.88 

2019 17.32 23.62 2.65 21.00 20.93 5.97 0.22 0.06 0.09 0.16 36.65 41.47 

Max 52.23 56.56 43.42 26.17 20.93 7.05 1.99 4.97 16.54 24.03 36.71 51.80 

Srednji 19.31 17.96 15.89 12.60 5.54 1.63 0.35 0.34 2.59 6.11 15.14 24.57 

Min 0.22 0.22 1.09 2.04 0.22 0.09 0.01 0.00 0.04 0.04 1.42 1.61 

 

Poplavna područja 

Prema Prethodnoj procjeni rizika od poplava (Hrvatske vode, 2019.) karte opasnosti od poplava 
ukazuju na moguće obuhvate tri specifična poplavna scenarija: 

• poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 25 godina) 

• poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina) 
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• poplave male vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 1.000 godina) uključujući poplave 
uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana – umjetne 
poplave), za fluvijalne (riječne) poplave te bujične poplave. 

 

Grafički prikaz B-38: Poplavne površine. 
Izvor podataka: WMS Hrvatskih voda 

Prema prostornim podacima dobivenim od strane Hrvatskih voda, zahvat se nalazi u poplavnom 
području visoke (25. godina povratno razdoblje), srednje (100 god. povratno razdoblje) i male 
vjerojatnost pojavljivanja (1.000 god. povratno razdoblje). 

 

B.8. VODNA TIJELA 

Planirani zahvat lociran je unutar zaljeva „Luka Ploče“ koji je prema Planu upravljanja vodnim 
područjima za razdoblje 2016.-2021. građen od prijelaznih vodnih tijela P2_3-LPP i P2_3-NE. Iznad 
planiranog zahvata u smjeru sjevera nalazi se vodno tijelo JKLN003-Bačinska jezera iz kojeg se kanalom 
voda slijeva u zaljev, tj. prijelazno vodno tijelo P2_3-LPP. Sam zahvat se u cijelosti nalazi u prijelaznom 
vodnom tijelu P2_3-LPP. 
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Grafički prikaz B-39: Položaj planiranog zahvata u odnosu na površinska vodna tijela 
Izvor podataka: Hrvatske vode, Topografska karta – WMS DGU 

U sljedećim tablicama prikazani su opći podaci i stanje prijelaznog vodnog tijela  P2_3-LPP. 

Tablica B-24: Opći podaci prijelaznog vodnog tijela P2_3-LPP. 

 PRIJELAZNO VODNO TIJELO P2_3-LPP 

Naziv tipa Mezo i polihalni estuarij sitnozrnatog sedimenta 

Površina grupiranog vodnog tijela (km2) 1,34 

Raspon plime i oseke Mikroplimni 

Srednji godišnji salinitet S>10 

Sastav supstrata Sitnozrnati sediment 

Izvor: Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 
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Tablica B-25: Stanje prijelaznog vodnog tijela P2_3-LPP  

PRIJELAZNO VODNO TIJELO P2_3-LPP 

Osnovni fizikalno-
kemijski elementi 
kakvoće 

Prozirnost 
Otopljeni kisik u 

površinskom 
sloju 

Otopljeni kisik u 
pridnenom sloju 

Ukupni 
anorganski dušik 

Ortofosfati 
Ukupni 
fosfor 

P2_3-LPP 
vrlo dobro 

stanje 
vrlo dobro 

stanje 
vrlo dobro 

stanje 
vrlo dobro stanje 

vrlo dobro 
stanje 

vrlo 
dobro 
stanje 

Biološki elementi 
kakvoće 

Klorofil a Fitoplankton Makrofita 
Bentički 

beskralješnjaci 
(makrozoobentos) 

Ribe - 

P2_3-LPP 
vrlo dobro 

stanje 
vrlo dobro 

stanje 
- dobro stanje dobro stanje - 

Elementi ocjene 
ekološkog stanja 

Biološko stanje 
Specifične 

onečišćujuće 
tvari 

Hidromorfološko 
stanje 

- - - 

P2_3-LPP dobro stanje 
vrlo dobro 

stanje 
umjereno 

stanje 
- - - 

Stanje Ekološko  Kemijsko Ukupno - - - 

P2_3-LPP 
umjereno 

stanje 

dobro stanje 
(za ukupno 
stanje=vrlo 
dobro/dobro 

stanje) 

umjereno 
stanje 

- - - 

Izvor podataka: Hrvatske vode, Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 

 

Planirani zahvat smješten je na području koje je prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 

81/10 i 141/15) smješteno na eutrofnom području Malostonski zaljev i Malo more (ID područja 

41011022) u kojem je ograničava ispuštanje dušika i fosfora. 
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Grafički prikaz B-40: Položaj planiranog zahvata u odnosu na eutrofna područja 
Izvor podataka: WMS Hrvatskih voda, Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10 i 141/15) 

 

Zahvat se dijelomično nalazi na vodnom tijelu podzemne vode JKGI_12-Neretva.  
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Grafički prikaz B-41: Položaj planiranog zahvata u odnosu na podzemno vodno tijelo JKGI_12-Neretva 

Izvor podataka: Hrvatske vode, WMS DGU 
 

Hidrogeološke značajke vodnog tijela podzemne vode JKGI_12-Neretva 
 

Zahvat se nalazi na vodnom krškom području na desnoj obali Neretve i na njezinoj delti. 

Na krškom području vode Imotskog polja poniru na nizu ponora na jugoistočnom dijelu polja, nakon 
čega izviru na Rastačkom polju i ponovo poniru na jugozapadnom rubu polja te se ponovo javljaju na 
izvorima u Vrgoračkom polju. Baza istjecanja ove vodne cjeline je rijeka Neretva, odnosno delta rijeke 
Neretve. Od ušća prema unutrašnjosti delte su to Baćinska jezera i izvori Klokun (min. 140 l/s), Modro 
Oko (min. 500 l/s) i Prud (min. 300 l/s). Izvorište Klokun je kaptirano za vodoopskrbu grada Ploče. Sva 
navedena krška polja na različitim stepenicama vodne cjeline su djelomično ili u cijelosti plavljena 
tijekom jakih kišnih razdoblja zbog ograničenih mogućnosti poniranja, pa su zbog obrane od poplave 
poljoprivredno vrijednih površina  u krškim poljima prekopana dva hidrotehnička tunela između 
Rastačkog i Vrgoračkog polja i između Vrgoračkog polja i Baćinskih jezera. 

Delta rijeke  Neretve može se promatrati kao zasebna vodna cjelina s prevladavajućom međuzrnskom 
poroznošću. Širina delte u Hrvatskoj je oko 8 km s time da se na nekim mjestima suzuje na svega 1-2 
km. Debljina aluvijalnog nanosa rijeke Neretve u delti varira od više od 120 m do svega nekoliko 
metara. Izvedena istražna bušenja u delti pokazuju vrlo česte promjene litološkog sastava kvartarnog 
nanosa, ovisno o uvjetima tečenja u rijeci. U vrijeme jakog donosa slatke vode u međuglacijalnim 
razdobljima prevladavaju krupnoklastične komponente pijesak i šljunak, a tijekom smanjenih dotoka u 
vrijeme glacijala sitnozrne komponente (glina). Posebno je interesantan odnos u zadnjoj fazi taloženja 
s jakim utjecajem mora , kada su nsatale velike mase glinovitog sedimenta puno organske 
komponente. Takav heterogeni litološki sastav delte razlog je i brze izmjene vodonosnih i 
vodonepropusnih slojeva. Uz rub delte s obje strane karakteristične su pojave krških izvora , koji uz 
rijeku Neretvu donose u deltu najveću količinu vode. Delta je isprepletena s brojnim kanalima za 
odvodnjavanje i prirodnim tokovima duž kojih se duboko u deltu do Metkovića osjeća utjecaj plime i 
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oseke, pa i utjecaji morske vode, koja smanjenim dotocima slatke vode sve više utječe na kvalitetu 
vode u delti. Podzemlje također pruža mogućnost dubokih prodora morske vode u deltu duž fosilnih 
korita rijeke. Istražne bušotine pokazuju veliku saturiranost podzemlja slanom morskom vodom. 

U sljedećoj tablici  prikazano je stanje vodnog tijela podzemne vode JKGI_12 - Neretva. 

Tablica B-25: Stanje vodnog tijela podzemne vode JKGI_12 – Neretva. 

Kod CDGI_12 

Ime tijela podzemnih voda Neretva 

Poroznost 
pukotinsko – kavernozna, 

međuzrnska 

Površina (km2) 2.035 

Obnovljive zalihe (*106 m3/god) 1.301 

Prirodna ranjivost 13,18 

Državna pripadnost grupiranog vodnog 
tijela podzemne vode 

srednja 38,1%, visoka 9,6%, vrlo 
visoka 2,1% 

Kemijsko stanje Dobro 

Količinsko stanje Dobro 

Ukupno stanje Dobro 

Izvor podataka: Hrvatske vode, Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 

 

B.9. MORSKA STANIŠTA5 

U svibnju 2020. proveden je biološki pregled sa svrhom utvrđivanja nultog, odnosno početnog stanja 

morskog okoliša. Utvrđeni su stanišni tipovi na lokaciji zahvata, uključivo sa zastupljenim zajednicama 

te bentoskim sastavom flore i faune. 

Područje zahvata je na morskoj obali i akvatoriju koji se nalaze na zapadnoj strani grada Ploče i južnoj 

strani naselja Baćina. Preciznije, biološki pregled morskog dna proveden je na području zahvata koji 

pripadaju akvatoriju Zone 1 (Slika B-1 a) i akvatoriju Zone 2 (Slika B-1 b). 

 

Slika B-1: Područje zahvata: a) zona „Pod cestom“ i b) zona „Sidrište“. 

 
5 Izvor: Istražni radovi za luku nautičkog turizma u Pločama, Dvokut-ECRO d.o.o., 2020. 
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B.9.1. Metode istraživanja 

Korištene metode istraživanja bile su metoda vizualnog opažanja, determinacija in situ te 
georeferenciranje morskih staništa. Korištene su tehnike ronjenja s autonomnim aparatom otvorenog 
kruga. 

Ronilački pregledi napravljeni su uz uporabu standardne ronilačke opreme, GPS uređaja GARMIN 
eTrack 10x, te se viđeno bilježilo fotografijama i videozapisima s GoPro – Hero4 Silver i GoPro – Hero7 
Black kamerom.  

Prostorni podaci te podaci o morskim staništima uneseni i obrađeni su u GIS program QGIS 3.4.15 te 
je za podloge korištena Topografska karta Hrvatske GEO portala Državne geodetske uprave. Slike u 
ovom izvještaju dobivene su izrezivanjem snimljenog materijala u programu GoPro Studio. 

Rezultati pregleda prikazani su: 

• Kartama morskih staništa područja zahvata 

• Opisom trenutnog stanja okoliša i granicama morskih staništa na području planiranog zahvata 

• Podmorskim fotografijama s objašnjenjima 

 

Karte morskih staništa 

 

Kartogram B-1: Karta morskih staništa na istraženom području zahvata zone „Pod cestom“. 
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Kartogram B-2: Karta morskih staništa na istraženom području zahvata zone „Sidrište“. 

B.9.2. Opis morskih staništa 

Supralitoral i mediolitoral – F.5.1. i G.2.5. Antropogena staništa morske obale 

Supralitoral obuhvaća obalni pojas prskanja mora. Na području zahvata je taj pojas iznimno uzak zbog 
malog utjecaja valova koji se ne mogu stvoriti uslijed dobre zaklonjenosti lokacija (uvala). Na širem 
području nema prave prirodne obale, već je većina obale pod nekom vrstom antropogenog utjecaja; 
obala je većinski nasipana ili betonirana, dok je dio obale izgrađen od lomljenog kamena i ostataka 
građevinskog materijala.  

Na istraživanom području zahvata zone „Pod cestom“ možemo razlikovati dvije podloge u 
supralitoralu: podloga nasuta lomljenim komadima stijena (Kartogram B-1 – F.5.1. Zajednica morske 
obale na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka) i nasuta turistička plaža (Kartogram B-1 – F.5.1.1. 
Turističke, šljunčane plaže) (Slika B-2). S obzirom na to da je obala većinom izgrađena, na njoj nalazimo 
zajednice u supralitoralu koje su degradirane. Supralitoralni organizmi koji se inače skrivaju u rupama 
u kamenju na prirodnoj, vapnenačko-stjenovitoj obali od nepovoljnih uvjeta (npr. visoka temperatura 
zraka) u ovom pojasu, na degradiranoj podlozi nemaju tu mogućnost te nisu vidljivo prisutni. Kamenje 
prekrivaju nakupine cijanobakterija. 
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Slika B-2: Supralitoralne i mediolitoralne zajednice u području „Pod cestom“: a) Zajednica morske obale na 
čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka i b) turistička plaža 

 

Na istraživanom području zahvata zone „Sidrište“ situacija je slična uz ponovno vidljivu podjelu na dvije 
podloge: prirodna vapnenačka podloga uz nasuto lomljeno kamenje (Kartogram B-2 – F.4.2. Zajednica 
supralitoralnih stijena) i betonizirana obala (Kartogram B-2 – F.5.1. Izgrađene i konstruirane obale) 
(Slika B-3). 

 

 

Slika B-3 – Supralitoralne i mediolitoralne zajednice u području zone „Sidrište“: Zajednica supralitoralnih 

stijena uz vidljiv početak degradirane zajednice na betoniziranoj kontruiranoj obali 

 



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA LUKU NAUTIČKOG TURIZMA PLOČE

 

 

94 

 

Mediolitoral obuhvaća pojas iznad srednje razine mora do supralitorala. Razlika i jasna granica između 
ove dvije zajednice na degradiranoj betonskoj podlozi nije vidljiva kao ni na degradiranoj podlozi 
nasute turističke plaže, odnosno ne može se dobro raspoznati. 

Mediolitoralna zajednica nastanjena je tipičnim vrstama za ova staništa, ali je broj vrsta i gustoća 
jedinki znatno manja u odnosu na prirodnu obalu. Tijekom pregleda zabilježeni su organizmi: dagnji 
(Mytilus galloprovincialis), puž ogrc Osilinus lineatus, priljepak Patella sp. (koji se hrani 
cijanobakterijama tijekom noći) i rak vitičar Euraphia depressa (koji je pričvršćen za betonsku podlogu 
te se hrani za vrijeme plime ili valova, dok je uronjen u more). Većina spomenutih organizama zadržava 
se na otpadu i pomoćnim strukturama za pontone koje su uronjene u more duže vrijeme vidljive u 
području zahvata „Pod cestom“. Zajednica na području „Sidrišta“ podjednako je malobrojna u vrstama 
i gustoći te su prisutne velike guste nakupine alga koje prekrivaju kamenitu podlogu i plutaju u stupcu. 

Infralitoral 

Infralitoral je morsko područje s najviše svjetlosti, a dubina rasprostiranja ovisi direktno o prozirnosti 
morskog stupca, zasjenjenosti i nagibu podloge. Zato u njoj dominiraju fotofilne alge i morske cvjetnice. 
Rasprostire se od morske površine do dubine od uglavnom 30-tak metara. Široko je rasprostranjena uz 
istočnu obalu Jadrana, koja je najvećim dijelom građena od vapnenca. Na stjenovitoj podlozi alge 
prekrivaju svaki slobodan dio, samo u slučaju kada je ekosustav jako poremećen, pokrov od algi 
izostaje, a na stjenovitoj podlozi nalazi se velika gustoća ježinaca te tu pojavu zovemo golobrst. Ovaj 
dio obale, koja pripada pločanskoj luci, u potpunosti je pod antropogenim utjecajem. Ovakva zajednica 
je uobičajena na mjestima gdje ljudska aktivnost traje godinama i desetljećima. Karakterizira je 
smanjeni broj vrsta, bilo algi bilo životinja, te također smanjena brojnost jedinki većine vrsta. Razlog 
tome je što se neke vrste ne mogu prilagoditi "novim" uvjetima u staništu te lokalno izumiru, dok druge 
prilagodljivije vrste zauzimaju njihova područja i ekološke niše te njihova gustoća raste i brojnost se 
povećava. Također, cijelo područje karakterizira smanjena vidljivost te slabo pridneno strujanje. 

Na područje „Pod cestom“ se u infralitoralnu vidljivo nastavlja degradirano stanište supralitorala i 
mediolitorala uzrokovano nasipanjem obale te je morsko dno pod izrazitim nagibom sastavljeno od 
krupnog šljunka, lomljenog kamena i kamenih blokova na kojima se razvila degradirana zajednica 
infralitoralnih alga (Kartogram B-1 - G.3.6.). Kameni blokovi u infralitoralu obrasli su algalnim 
obraštajem kojeg većinski čine zelene alge, a manje crvene i smeđe alge. Mjestimično je prisutan 
golobrst vidljiv na Slici 2-4.a, a na dijelovima kamene blokove u potpunosti prekrivaju guste nakupine 
algi (Slika 2-4.b. Između blokova mjestimično se zadržavaju veće količine krupnog sedimenta (krupni 
pijesci i sitni šljunak). 

 

Slika B-4 - Degradirana zajednica infralitoralnih alga prisutna na području zahvata u zoni „Pod cestom“: a) uz 
veliku brojnost ježinaca Paracentrotus lividus i golobrst te b) guste prekrivajuće nakupine algi 
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Na čvrstim podlogama su zabilježeni brojni bodljikaši, ljubičasti ježinac Sphaerechinus granularis (Slika 
B-5.a), hridinasti ježinac Paracentrotus lividus (Slika B-4.a) te zvjezdače (Marthasterias glacialis (Slika 
B-5.b), Coscinasterias tenuispina), mješčićnice, crvene bradavičarke (Halocynthia papillosa (Slika 
B-5.c)) i kvrgava mješčićnica (Phallusia mammillata (Slika B-5.d)) te mnogočetinaši. U zamjetnoj 
brojnosti prisutne su grebenotvorne nakupine kamenog koralja (Cladocora caespitosa (Slika B-5.e)) i 
ženke zelenog zvjezdana Bonellia viridis (Slika B-5.f) kao brojne spužve od kojih pr. Crambe crambe 
prerasta ljušture školjkaša. 

 

Slika B-5 - Na području zahvata u zoni „Pod cestom“ zabilježeni bodljikaši u degradiranoj zajednici 
infralitoralnih alga a) Sphaerechinus granularis i b) Marthasterias glacialis uz prisutne brojne mješčićnice od 

kojih najbrojnije jedinke vrste c) Halocynthia papillosa i d) Phallusia mammillata te učestale e) 
grebenotvorne nakupine Cladocora caespitosa i česte f) ženke Bonellia viridis 
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U infralitoralu područja zahvata zone „Sidrište“ dominira G.3.2.3. Zajednica zamuljenih pijesaka 
zaštićenih obala (Slika B-6). Dno je prekriveno većom količinom ljuštura školjkaša, pretežito dagnji 
(Mytilus galloprovincialis) i kunjki (Arca noae). Mjestimično su prisutni veći kameni blokovi na kojima 
se može pronaći tipičan sastav zajednice infralitoralnih alga (pr. alge Padina pavonica te druge smeđe 
i zelene alge) (Slika B-7). 

 
Slika B-6 - Zajednica zamuljenih pijesaka zaštićenih obala na području zahvata u zoni „Sidrište“. 

 

Slika B-7 - Na kamenim blokovima zabilježene vrste tipične za zajednicu infralitoralnih algi. 

  



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA LUKU NAUTIČKOG TURIZMA PLOČE

 

 

97 

 

Na cijelom području prisutni su žarnjaci koji preferiraju stalna strujanja poput žarnjaka opnena 
voskovica, Cerianthus sp. (Slika B-8) kojem su lovke, koje su pod utjecajem slabog pridnenog strujanja, 
ispružene u smjeru strujanja prema otvorenom moru. Također su zabilježene zlatna moruzgva, 
Condylactis aurantiaca (Slika B-9.a) te već spomenute grebenotvorne nakupine kamenog koralja (Slika 
B-9.b). 

 
Slika B-8 - Opnena voskovica Cerianthus sp. pod utjecajem blagog pridnenog strujanja. 

 

Slika B-9 - Prisutni drugi žarnjaci na područjima s blagim strujanjem poput a) Condylactis aurantiaca i b) 
grebenotvornih nakupina Cladocora caespitosa. 
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Uz obalu u području planiranog zahvat u zoni „Pod cestom“, ispred plaže (Slika B-10), te u području 
zone „Sidrište“ (Slika B-11) nalaze se naselja s 30-tak srednje velikih primjeraka plemenite periske Pinna 
nobilis strogo zaštićene vrste koja se nalazi na Prilogu I Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 
144/13, 73/16), koje su sve uginule. Pretpostavka jest da je ove populacije, kao brojne druge u 
Sredozemlju, zahvatio masovni pomor uzorkovan parazitom Haplosporidium pinnae koji je u Jadranu 
prvi put zabilježen 2019. godine. 

 

Slika B-10 - – Jedna od malobrojnih školjaka koje su ostale nakon uginuća plemenite periske na području 
zahvata u zoni „Pod cestom“ koje su živjele na šljunkovitoj podlozi nastaloj nasipavanjem plaže. 

 

 

Slika B-11 - Jedna od uginulih jedinki plemenite periske koju su brojni organizmi iskoristili za naseljavanje kao 
tvrdu podlogu s obzirom na okruženost sedimentnim dnom na kojem ne mogu rasti.  
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U području zahvata „Sidrište“ također je zabilježen odrasli mužjak morskog konjića Hippocampus 
guttulatus, odnosno konjić dugokljunić (Slika B-12) koji je, kao i konjić kratkokljunić, strogo zaštićena 
vrsta u Republici Hrvatskoj te se nalazi na Prilogu I Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 
73/16), te se prema stupnju ugroženosti smatra ugroženom vrstom (VU) te je vrsta navedena u 
Dodatku II Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija). 

 

Slika B-12 - Jedinka morskog konjića zabilježena na području zahvata „Sidrište“. 

 

Na cijelom području zahvata, i u zoni „Pod cestom“, i u zoni „Sidrište“, a ponajviše područje uz plažu 
na dubini ima dosta otpada. Većina otpada je u obliku plastičnih boca i spremnika, mehaničkih dijelova 
strojeva, odbačenog ribolovnog alata, guma raznih veličina, metalne konstrukcije. Viđeni otpad 
poslužio je kao čvrsta podloge na kojima se isto javlja navedeni obraštaj i drugi spomenuti organizmi 
(Slika B-13) a i mjestimične pojave gustih nakupina zelene alge Ulva sp. (Slika B-14) ukazuju na neki 
oblik onečišćenja s obzirom na to da se radi o indikatoru onečišćenja (organskog opterećenja). 
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Slika B-13 - Odbačenu vršu s koje je otpala mreža obrasle su alge i drugi organizmi 

 

Slika B-14 - - Nakupine zelene alge koja je bioindikator onečišćenja  
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B.9.3. Zaključak 

U akvatoriju planirane Luke nautičkog turizma Ploče morske zajednice su pod dugim antropogenim 
utjecajem. Snažan utjecaj, u posljednjih 100 godina se vidi kroz često nasipavanje, izgradnju i 
intenzivno korištenje cijelog akvatorija. Posljedica toga su promjene u skoro svim morskim staništima. 
Niti jedno stanište nema značajke potpune očuvanosti, već su staništa i sastav vrsta prilagođen 
"novijim" uvjetima. Sva staništa su u nekoj mjeri degradirana, neka zatrpavanjam, neka zamuljivanjem, 
a neka su izmijenjena uslijed povećane eutrofikacije zbog donosa hranjivih tvari slatkim vodama iz 
Baćinskih jezera i okolice. Vidljivost je u cijelom akvatoriju Luke Ploče smanjena zbog utjecaja slatke 
vode i povećane sedimentacije. Tanki sloj sedimenta prekriva sve organizme te se zbog toga i zbog 
mutnoće morskog stupca fotofilni organizmi razvijaju samo u plitkom moru, do 5-6 metara dubine. Na 
području planirane luke nautičkog turizma, promatrajući morske organizme, pogotovo žarnjake, 
uočeno je blago, ali konstantno strujanje. To strujanje će povoljno djelovati na stanje okoliša i nakon 
izgradnje planirane luke nautičkog turizma. 

 

B.10. KOPNENA STANIŠTA 

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske 
(Bardi i sur., 2016.) na kopnenom dijelu obuhvata planiranog zahvata („Pod cestom“, „Sidrište“) 
rasprostranjen je mali broj staništa, a radi se o antropogenom stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska 
staništa (zona „Pod cestom“, zona „Sidrište“), te o prirodnim staništima C.3.6.1. Eu- i 
stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice, E. Šume i F.4.1. Površine stjenovitih obala pod 
halofitima (zona „Sidrište“). Prema Karti staništa Republike Hrvatske (Antonić i sur., 2004.) šume 
spadaju pod E.8.2. Stenomediteranske čiste vazdazelene šume i makija crnike. 

U kategoriju rijetkih i ugroženih stanišnih tipova prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti 
staništa (NN 27/21) ulaze stanišni tipovi C.3.6. Kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eu- i 
stenomediterana i F.4.1. Površine stjenovitih obala pod halofitima.  
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Grafički prikaz B.10-1 Karta stanišnih tipova na širem području obuhvata zahvata (zone „Pod cestom“ i 
„Sidrište“) 

Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode 

Invazivne vrste 

Vjerojatnost pojave invazivnih vrsta veća je na područjima s većim antropogenim utjecajem. Invazivne 
biljne vrste predstavljaju prijetnju autohtonim vrstama, koja se pojačava urbanizacijom i 
fragmentacijom staništa. Na širem području obuhvata zahvata su zbog antropogene izmijenjenosti 
dijela prostora prisutne invazivne biljne vrste. Prema dostupnom izvoru6, mogu se naći vrste kao što 
su pajasen (Ailanthus altissima), kanadska hudoljetnica (Conyza canadensis), izmjenični dvozub (Bidens 
subalternans DC.), jednogodišnja krasolika (Erigeron annuus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.), 
ljuskasti zvjezdan (Aster squamatus).  

 
6 Izvor: https://invazivnevrste.haop.hr/ 
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B.11. EKOLOŠKA MREŽA I ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 

B.11.1. EKOLOŠKA MREŽA 

Planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. 

Najbliža područja ekološke mreže nalaze se na udaljenosti od oko 545 m od lokacije planiranog zahvata. 
To su: 

• Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000031 Delta Neretve, 

• Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000031 Delta Neretve. 

 

Grafički prikaz B.11-1 Područja ekološke mreže na predmetnom području 
Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode 
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Tablica B-10: Ciljni stanišni tipovi i vrste područja ekološke mreže (POVS) u okolici zahvata 

Identifikacijski 

broj područja 
Naziv područja 

Kategorija 

za ciljnu 

vrstu / 

stanišni tip 

Hrvatski naziv vrste / hrvatski 

naziv staništa 

Znanstveni naziv vrste / šifra 

stanišnog tipa 

HR5000031 Delta Neretve 

1 jezerski regoč Lindenia tetraphylla 

1 morska paklara Petromyzon marinus 

1 čepa Alosa fallax 

1 glavatica Salmo marmoratus 

1 neretvanska uklija Alburnus neretvae 

1 
imotska gaovica 

Delminichthys (Phoxinellus) 

adspersus 

1 ilirski vijun Cobitis illyrica 

1 neretvanski vijun Cobitis narentana 

1 glavočić crnotrus Pomatoschistus canestrini 

1 glavočić vodenjak Knipowitschia panizzae 

1 čovječja ribica Proteus anguinus* 

1 kopnena kornjača Testudo hermanni 

1 barska kornjača Emys orbicularis 

1 četveroprugi kravosas Elaphe quatuorlineata 

1 crvenkrpica Zamenis situla 

1 južni potkovnjak Rhinolophus euryale 

1 mali potkovnjak Rhinolophus hipposideros 

1 veliki potkovnjak Rhinolophus ferumequinum 

1 dugokrili pršnjak Miniopterus schreibersii 

1 dugonogi šišmiš Myotis capaccinii 

1 riđi šišmiš Myotis emarginatus 

1 vidra Lutra lutra 

1 riječna kornjača Mauremys rivulata 

1 istočna vodendjevojčica Coenagrion ornatum 

1 južni dinarski špiljski školjkaš Congeria kusceri 

1 Soljanova paklara Lampetra soljani 

1 podustva Chondrostoma kneri 

1 vrgoračka gobica Knipowitschia croatica 

1 mekousna Salmothymus obtusirostris 

1 svalić Squalius svallizae 

1 Amfibijska staništa Isoeto-

Nanojuncetea 
3130 

1 Tvrde oligo-mezotrofne vode 

s dnom obraslim parožinama 

(Characeae) 

3140 

1 Obalne lagune 1150* 

1 Estuariji 1130 

1 Muljevite obale obrasle 

vrstama roda Salicornia i 

drugim jednogodišnjim 

halofitima 

1310 

1 Špilje i jame zatvorene za 

javnost 
8310 

1 Pješčana dna trajno 

prekrivena morem 
1110 
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1 Muljevita i pješčana dna 

izložena zraku za vrijeme 

oseke 

1140 

1 Mediteranska i 

termoatlantska vegetacija 

halofilnih grmova 

(Sarcocornetea fruticosi) 

1420 

1 Mediteranske sitine 

(Juncetalia maritimi) 
1410 

1 Embrionske obalne sipine – 

prvi stadij stvaranja sipina 
2110 

1 Prirodne eutrofne vode s 

vegetacijom Hydrocharition ili

 Magnopotamion 

3150 

1 Eumediteranski 

travnjaci Thero-

Brachypodietea 

6220* 

1 Istočno submediteranski suhi 

travnjaci 

(Scorzoneretalia villosae) 

62A0 

Oznake: 

1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 

92/43/EEZ 

* = prioritetne vrste/ stanišni tipovi 

 Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) 

 

Tablica B-11: Ciljne vrste područja ekološke mreže (POP) u okolici zahvata 

Identifikacijsk

i broj 

područja 

Naziv 

područja 

Kategori

ja za 

ciljnu 

vrstu 

Znanstveni naziv 

vrste 
Hrvatski naziv vrste Status  

HR1000031  Delta Neretve 

1 Acrocephalus 

melanopogon crnoprugasti trstenjak 

G  Z 

1 Alcedo atthis vodomar G  Z 

1 Alectoris graeca jarebica kamenjarka G   

1 Anthus campestris primorska trepteljka G   

1 Ardea purpurea čaplja danguba G P  

1 Ardeola ralloides žuta čaplja  P  

1 Aythya nyroca patka njorka G   

1 Botaurus stellaris bukavac G P Z 

1 Bubo bubo ušara G   

2 Calidris alpina žalar cirikavac   Z 

1 Caprimulgus 

europaeus 
leganj G   

1 Casmerodius albus velika bijela čaplja  P Z 

1 Charadrius 

alexandrinus 
morski kulik G   

1 Chlidonias niger crna čigra  P  

1 Circaetus gallicus zmijar G   

1 Circus aeruginosus eja močvarica G  Z 

1 Circus cyaneus eja strnjarica   Z 

1 Egretta garzetta mala bijela čaplja G P Z 



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA LUKU NAUTIČKOG TURIZMA PLOČE

 

 

106 

 

1 Falco columbarius mali sokol   Z 

1 Grus grus ždral  P  

1 Haematopus 

ostralegus 
oštrigar  P  

1 Himantopus 

himantopus 
vlastelica G P  

1 Ixobrychus minutus čapljica voljak G P  

1 Lanius collurio rusi svračak G   

1 Lanius minor sivi svračak G   

1 Larus melanocephalus crnoglavi galeb  P  

1 Larus minutus mali galeb   Z 

1 Luscinia svecica modrovoljka  P  

2 Lymnocryptes 

minimus 
mala šljuka   Z 

1 Melanocorypha 

calandra 
velika ševa G   

1 Numenius arquata veliki pozviždač  P Z 

1 Numenius phaeopus prugasti pozviždač  P  

1 Nycticorax nycticorax gak  P  

1 Pandion haliaetus bukoč  P  

2 Panurus biarmicus brkata sjenica G   

1 Phalacrocorax 

pygmeus 
mali vranac G*** P Z 

1 Philomachus pugnax pršljivac  P  

1 Platalea leucorodia žličarka  P  

1 Plegadis falcinellus blistavi ibis G***   

2 Pluvialis squatarola zlatar pijukavac   Z 

1 Porzana parva siva štijoka G P Z 

1 Porzana porzana riđa štijoka G P Z 

1 Porzana pusilla mala štijoka G   

1 Sterna hirundo crvenokljuna čigra G   

1 Sterna sandvicensis dugokljuna čigra   Z 

1 Tringa glareola prutka migavica  P  

2 značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas 

acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas 

penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas 

querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya 

ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala 

clangula, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa 

muljača Limosa limosa, mali ronac Mergus serator, patka gogoljica Netta 

rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna 

prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa 

totanus, oštrigar Haematopus ostralegus, veliki pozviždač Numenius 

arquata, prugasti pozviždač Numenius phaeopus, zlatar pijukavac Pluvialis 

squatarola) 

Oznake: 

1 = međunarodno značajna vrsta za koju su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ 

2 = redovite migratorne vrste za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ 

G = gnjezdarica 

G*** – tijekom sezone gniježđenja u Delti Neretve se redovito hrane ptice koje gnijezde u Hutovom blatu u BiH 

P = preletnica 

Z = zimovalica 

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) 
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B.11.2. ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 

Planirani zahvat se ne nalazi unutar zaštićenih područja prirode prema Zakonu o zaštiti prirode. 
Najbliže zaštićeno područje prirode posebni rezervat (ornitološko-ihtiološki) Ušće Neretve udaljen je 
oko 2,4 km od planiranog zahvata. 

 

Grafički prikaz B.11-2 Zaštićena područja prirode na predmetnom području 
Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode 

Planirani zahvat se nalazi na udaljenosti oko 2,4 km od Ramsar područja Delta Neretve, površine 
12.922,17 ha. Delta rijeke Neretve je jedina prava delta na području RH koja je u dobrom dijelu sa svim 
svojim obilježjima vlažnog i močvarnog područja očuvana. Pripada rijetkim reliktnim sredozemnim 
močvarama sa očuvanim obalnim lagunama. Ovdje je zabilježeno 310 vrsta ptica, stanarica te onih u 
selidbi i zimovanju. Delta je važno odmorište na Crnomorsko/Sredozemnom putu za močvarne vrste, 
čigre i galebove, poput euroazijske žličarke Platalea leucorodia, morskog kulika Charadrius 
alexandrinus i vlastelice Himantopus himantopus. Područje je važno i u ihtiološkom pogledu i 
jedinstveno je po tradicionalnom načinu obrade zemlje - jaženjem. Kulturna baština područja je 
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također bogata zbog milenijske naseljenosti. Područje Neretva Delta površine 24.871 ha uvršteno je 
na listu važnih ornitoloških područja u Europi (Important Bird Areas in Europe). Delta Neretve je dio 
šireg prekograničnog močvarnog područja zajedno s Ramsar područjem Hutovo Blato u Bosni i 
Hercegovini. Iste ptice koriste oba područja tijekom migracije, zimovanja čak i gniježđenja. Neke vrste 
gnijezde u Hutovom blatu, a hrane se u delti Neretve poput Phalacrocorax pygmeus i Plegadis 
fascinellus. 

 

Grafički prikaz B.11-3 RAMSAR područje Delta Neretve u odnosu na obuhvat planiranog zahvata 
Izvor: WFS informacijskog sustava zaštite prirode 

 

B.12. OCEANOGRAFSKA SVOJSTVA 

Na području zahvata, kao i u njegovom širem akvatoriju provedena su mjerenja brzina morskih struja, 
kolebanja morske razine i mjerenja karakteristika stupca morske vode (Grafički prikaz B-42).  

Mjerenja struja i kolebanje morske razine provedena su dvama ADP strujomjerima istovremeno, 
tijekom perioda od 40 dana. Jedan strujomjer bio je postavljen na lokaciji planirane luke nautičkog 
turizma, a drugi na sredini uvale, kako bi se dobila što bolja slika ukupnog strujanja u uvali.  

Izmjereni parametri kakvoće vode obuhvaćaju: temperaturu, salinitet, gustoću, klorofil a i zasićenje 
kisikom. Mjerenja su provedena u dva navrata – prilikom postavljanja strujomjera (na sedam točaka) i 
40 dana kasnije, prilikom podizanja strujomjera (na dvije točke).  
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Grafički prikaz B-42: Pregledni prikaz lokacija oceanografskih mjerenja. 
Podloga: TK25, DGU 

 

B.12.1. MORSKE STRUJE 

Brzine morskih struja mjerene su na dvije lokacije (Grafički prikaz B-43): 

Naziv postaje 
E 

(HTRS96) 

N 

(HTRS96) 

CSAA_11 575352.4 4768545.1 

CSR_12 575441.0 4769303.8 

 

Brzine morskih struja mjerene su u razdoblju od 22. svibnja 2020. do 1. srpnja 2020. s vremenskim 
intervalom 10 min i vertikalnom razlučivošću 2 m. Oba strujomjera bila su postavljena na oko 14 m 
dubine.  

Na postaji CSR_12 (Grafički prikaz B-43) mjereno je ADP strujomjerom Workhorse Sentinel tvrtke 
Teledyne RDI, a na postaji CSAA_11 mjereno je ADP strujomjerom Seaguard II DCP tvrtke Aanderaa. 
Oba strujomjera koriste signal frekvencije 600 kHz, što je pogodno za mjerenja vertikalnog profila 
brzina morskih struja do dubine od oko 70 m. Mjerenja su se provodila u tzv. „burst“ načinu rada, u 
kojemu se na kraju zadanog intervala provede niz mjerenje unutar jedne minute te se ta mjerenja 
osrednje. Točnost mjerenja Teledyn RDI strujomjera je ±0,5 cm/s, a Aandera instrumenta ±0,3 cm/s.  
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Grafički prikaz B-43: Lokacije strujomjernih postaja. 
Podloga: TK25, DGU 

 

Glavne sile uzročnice morskih struja su: 

• sile koje nastaju zbog razlike u gustoći mora, uzrokujući tako „gradijentske struje“, 

• plimotvorna sila, koja uzrokuje struje morskih dobi, 

• sila potiska vjetra - energija vjetra koji puše nad površinom mora prenosi se dijelom u energiju 
kratkoperiodičkih površinskih valova, a dijelom u energiju „vjetrovnih struja“. Djelovanje vjetra 
na površinu mora rezultat je sile trenja, koja se još naziva i napetost vjetra. 

Na strujanje dodatno znatno utječu topografske karakteristike područja – obala uz promatrano 
područje, kao i karakteristike morskog dna. 
Analiza morskih struja izmjerenih tijekom gore navedenog razdoblja obuhvaća:  

• prikaz srednjaka, minimuma, maksimuma, 

• rezultantne vektore brzina, 

• ruže struja na dvije razine. 

 

Statistička analiza struja prikazana je u tablicama niže. 
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Tablica B-12: Statistička obrada mjerenih struja na postaji CSR_12. 

Dubina Rezultantni vektor 
Srednja 

brzina 

Minimalna 

brzina 

Maksimalna 

brzina 

Standardna 

devijacija 

Faktor 

stabilnosti 

[m] 
Iznos 

[cm/s] 

Smjer 

[deg] 
[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] [%] 

2,5-4,5 0.2 91.3 1.6 0.0 18.0 1.2 11.2 

4,5-6,5 0.2 109.3 1.3 0.0 11.4 1.0 14.0 

6,5-8,5 0.2 66.4 1.2 0.0 9.6 0.8 13.2 

8,5-10,5 0.2 28.5 1.2 0.0 8.1 0.8 17.8 

 

Na postaji CSR_12 srednja brzina kretala se između 1,2 cm/s na dubini 6,5-10,5 m i 1,6 cm/s na dubini 

2,5-4,5 m. Maksimalne apsolutne brzine kreću se od 8,1 cm/s na dubini 8,5-10,5 m do 18,0 cm/s na 

dubini 2,5-4,5 m. Faktor stabilnosti pokazuje varijabilnost strujanja, a izračunava se kao omjer iznosa 

brzine rezultantnog vektora i iznosa apsolutne skalarne brzine. U razmatranom slučaju faktor 

stabilnosti je relativno nizak, što ukazuje na promjenjivost strujanja. 

 

Tablica B-13: Statistička obrada mjerenih struja na postaji CSAA_11. 

Dubina Rezultantni vektor 
Srednja 

brzina 

Minimalna 

brzina 

Maksimalna 

brzina 

Standardna 

devijacija 

Faktor 

stabilnosti 

[m] 
Iznos 

[cm/s] 

Smjer 

[deg] 
[cm/s] [cm/s] [cm/s] [cm/s] [%] 

2,5-4,5 0.5 53.9 3.7 0.1 25.6 2.6 12.6 

4,5-6,5 0.5 125.1 2.8 0.0 29.9 2.0 17.2 

6,5-8,5 0.5 160.7 2.5 0.0 34.0 1.8 19.3 

8,5-10,5 0.5 170.0 2.2 0.0 39.3 1.5 22.4 

 

Na postaji CSAA_11 srednja brzina kretala se između 2,2 cm/s na dubini 8,5-10,5 m i 3,7 cm/s na dubini 
2,5-4,5 m. Maksimalne apsolutne brzine kreću se od 25,6 cm/s na dubini 2,5-4,5 m do 39,3 cm/s na 
dubini 8,5-10,5 m. Faktor stabilnosti pokazuje varijabilnost strujanja, a izračunava se kao omjer iznosa 
brzine rezultantnog vektora i iznosa apsolutne skalarne brzine. U razmatranom slučaju faktor 
stabilnosti je relativno nizak, što ukazuje na promjenjivost strujanja. 

Srednja brzina strujanje bliže ulazu u uvalu je dvostruko viša od strujanja na lokaciji planiranog zahvata, 
što je i očekivano s obzirom na geomorfološke karakteristike uvale.  

Distribucija brzina i smjerova struja pregledno se grafički prikazuje pomoću ruža morskih struja. U 
nastavku su prikazane ruže struja na osnovi mjerenih podataka na dubinama 3,5 (2,5-4,5 m) m i 9,5 m 
(8,5-10,5 m). 
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Grafički prikaz B-44: Ruže struja na postaji CSAA_11 (gornji red) i CSR_12 (donji red) na dubinama 3,5 m i 9,5 
m. 

B.12.2. RAZINA MORA 

Razina mora periodički oscilira djelovanjem plimotvorne sile. Plimotvorna sila uzrokovana je 
gravitacijskim privlačenjem vodeninih masa od strane Sunca i Mjeseca, te centrifugalnom silom koja 
se javlja uslijed okretanja Zemlje i Mjeseca odnosno Zemlje i Sunca oko zajedničkog centra masa. 
Plimotvorna sila ima najjače izražene poludnevne i dnevne komponente. Dakle, plimotvorna sila je 
promjenjivog karaktera u prostoru i vremenu te dominantno djeluje na horizontalno gibanje vodenih 
masa na taj način uzrokujući kolebanje razine mora i morskih struja. Osim zbog različitog gravitacijskog 
privlačenja, plimne komponente su prostorno varijabilne i zbog topografskih karakteristika (obalna 
linija, dubina) mora. Naime, brzina širenja dugih valova je ovisna o  dubini mora, dok Coriolisova sila 
uzrokuje gibanje plimnog signala uz obalu, u formi  Kelvinovog vala.  
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U Jadranskom moru mogu se javiti u lukama, manjim zaljevima i kanalima, pa i na skali cijelog Jadrana 
slobodne oscilacije – seši. Osnovni jadranski seš predstavlja zaljevski seš s čvornom linijom u 
Otrantskim vratima perioda 21 sat. Osim u Jadranskom moru gledanom kao cjelina, seši se također 
javljaju i u manjim poluzatvorenim bazenima kao što je luka Ploče. 

U razdoblju od 22. svibnja 2020. do 1 srpnja 2020. mjereno je kolebanje razine mora na postajama 
CSR_12 i CSRAA_11 (Grafički prikaz B-42). U nastavku su analizirane karakteristike mjerenih kolebanja 
razine mora. 

B.12.2.1. Plimne oscilacije 

Na onovi izmjerenih kolebanja razine mora provedena je plimna analiza. Grafički prikaz B-45  prikazuje 
mjerenu razinu i samo plimne oscilacije, u odnosu na srednju vrijednost razine tijekom razdoblja 
mjerenja, na postaji CSAA_11. 

 

Grafički prikaz B-45: Mjereno kolebanje razine mora i sintetizirana plimna oscilacija na postaji CSAA_11. 

 

Maksimalna amplituda razine mora tijekom mjerenja iznosi 39,6 cm, a maksimalna amplituda koja se 
može pridružiti samo plimnoj oscilaciji iznosi 26 cm.  

Iz mjerenih podataka izračunat je spektar snage ukupne oscilacije razine mora, a iz filtriranih plimnih 
oscilacija izračunat je spektar snage plimnih oscilacija („sintetrizirana razina“)  (Grafički prikaz B-46). 
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Grafički prikaz B-46: Spektar snage oscilacije razine mora. 

 

Srednje amplitude morskih mijena u luci Ploče iznose od 0,2 do 0,3 m. Amplitude morskih mijena s 
najvećim i najmanjim vrijednostima za 2021. godinu prikazane su u sljedećoj tablici (Tablica B-14). 

Tablica B-14: Amplitude morskih mijena za luku Ploče u 2021. godini. 
Izvor: Maritimna studija za luku nautičkog turizma Ploče (Pomorski fakultet, Rijeka, 2021.) 

Mjesec 
Visoka voda 

(cm) 
Niska voda (cm) 

Siječanj 50 3 

Veljača 48 2 

Ožujak 45 3 

Travanj 49 5 

Svibanj 51 7 

Lipanj 51 5 

Srpanj 50 3 

Kolovoz 49 3 

Rujan 42 3 

Listopad 46 4 

Studeni 50 5 

Prosinac 51 6 
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Dugotrajni olujni jugoistočni vjetrovi (ciklonalno jugo) te jaki dotok slatke vode iz Baćinskih jezera i 
rijeke Neretve vrlo rijetko mogu podići razinu mora do 1,0 m, dok anticiklonalna bura razinu mora može 
sniziti do 0,3 m7. 

B.12.2.2. Seši 

U zapisu kolebanja razine mora (Grafički prikaz B-45) vidljive su oscilacije viših frekvencija od plimnih 
oscilacija, a što se dodatno može potvrditi analizom spektra snage, na kojem se mogu identificirati 
vrhovi na nekoliko frekvencija koje odgovaraju periodima 4,1 h, 2,6 h, 1,5 h te 30 min (Grafički prikaz 
B-47). 

 

Grafički prikaz B-47: Spektar snage oscilacije morske razine na postaji CSAA_11. 

Period 4,1 h odgovara periodu seša poluzatvorenih bazena u Srednjoj Dalmaciji, a 30 min je period 
osnovnog moda seša u luci Ploče (Vilibić et al., 2005). Kako bi se dobio doprinos seša ukupnoj razini 
mora u luci Ploče, vremenski niz kolebanja morske razine filtriran je pojasnim filterom (eng. bandpass 
filter) koji propušta samo oscilacije perioda oko 30 min, čime se dobivaju oscilacije osnovnog moda 
seša luke Ploče. Maksimalna amplituda ovih oscilacija iznosila je oko 14 cm na obje lokacije (Grafički 
prikaz B-48).  

 
7 Maritimna studija za luku nautičkog turizma Ploče (Pomorski fakultet, Rijeka, 2021.) 
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Grafički prikaz B-48: amplituda osnovnog seša u luci Ploče (perioda 30 min) na postajama CSAA_ 11 (gore) i 
CSR_12 (dolje). 

 

S obzirom na to da je maksimalna amplituda plimnih oscilacija tijekom perioda mjerenja iznosila 26 
cm, a maksimalna amplituda seša 14 cm, vidljivo je da seši daju značajan doprinos razini mora u luci 
Ploče. Pojava seša također ima utjecaj i na brzinu mora koja se povećava, osobito u uskom ulazu u luku, 
što može otežati manevriranje plovila (Vilibić et al., 2005). 

B.12.3. VALOVI8 

Valovi predstavljaju periodičko, visinsko, translatorno i rotacijsko pomicanje morske vode uz površinu. 

Sastoje se od brijega i dola, a ovise o jačini vjetra i duljini privjetrišta. Nastaju djelovanjem vjetra, struja, 

plimi podmorskih potresa i vulkanskih erupcija.  

 
8 Preuzeto iz Maritimna studija Luka nautičkog turizma u Pločama, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2021. 
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Osnovne vrste valova na Jadranskom moru su vjetrovni valovi (živo more) izazvani vjetrom koji 

neprestano puše dok su zibni valovi (mrtvo more), valovi koji su uznapredovali izvan zone vjetra koji ih 

je stvorio. Ako se uz postojeće valove pojave novi valovi kojima se smjer napredovanja razlikuje nastaje 

ukrižano more. Osnovna karakteristika valovlja Jadranskog mora je njena ponovljivost na koju pripada 

udio oko 80 % za visinu valova do 1,3 m.  

 

Grafički prikaz B-49: Učestalost valnih visina (%). 

 

Mjera za određivanje visine valova je signifikantna ili značajna visina valova koja predstavlja srednju 
visinu jedne trećine najviših valova u određenom promatranom periodu. Najveći utjecaj na 
određivanje značajne visine ima brzina vjetra te duljina privjetrišta odnosno površine na kojoj trenje 
između čestica zraka i vode stvara valovitu površinu. 

Vjetrovni valovi iz južnog i jugozapadnog smjera mogu imati značajniji utjecaj na promatrano područje. 
Uzimajući u obzir  stogodišnji povratni period, moguća je i satna jačina od 17,0 m/s za jugozapadni te 
22,1 m/s za južni smjer. Temeljem definiranih vrijednosti, dobivena je značajna visina, period te duljina 
vala za promatrano područje.  

 

 

Tablica B-15: Elementi valova za promatrano područje luke nautičkog turizma Ploče. 

Smjer vjetra 
Brzina 
vjetra 
(m/s) 

Privjetrište 
(km) 

Značajna 
visina vala (m) 

Značajni valni 
period (s) 

Duljina vala 
(m) 

Pod cestom (S) 22,1 1,5 0,74 3,03 13,55 

Pod cestom (SW) 17,0 1,5 0,54 2,65 10,83 

Sidrište (S) 22,1 1,5 0,74 3,03 13,55 

Sidrište (SW) 17,0 1,5 0,54 2,65 10,83 
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U slučaju dugotrajnog puhanja vjetrova južnih i jugozapadnih vjetrova olujnog intenziteta (𝑣 = 22,1 
m/s) teoretski mogu nastati valovi od 0,74 m koji mogu ugroziti sigurnost plovila nautičkog turizma pri 
manevriranju unutar lučkog bazena, te na njih treba obratiti pozornost.  

Međutim, zbog položaja poluotoka Pelješca koji stvara prirodnu prepreku s jugozapadne i južne strane, 
luka Ploče dobro je zaštićena od valova pri puhanju vjetrova slabijeg intenziteta koji je na području 
buduće luke nautičkog turizma najčešći tijekom cijele godine. Zbog relativno manje duljine privjetrišta 
i vjetrova slabog intenziteta koji pušu kroz cijelu godinu, visina valova neće imati značajan utjecaj na 
sigurnost plovila. Nadalje, unutar samog lučkog područja luke Ploče, buduća luka nautičkog turizma 
dodatno je uvučena u zaljev. S obzirom na konfiguraciju kopna u uvučenost buduće luke, uzima se u 
obzir najveća moguća signifikantna visina vala od 0,5 m na promatranom području.  

 

B.12.4. FIZIČKO-KEMIJSKE KAKTERISTIKE STUPCA MORSKE VODE 

Mjerenja karakteristika morske stupca vode provedena su u dva navrata – prilikom postavljanja 

strujomjera i prilikom njihovih uklanjanja nakon 40 dana. U prvom navratu provedena su mjerenja na 

sedam postaja, a u drugom na dvije Grafički prikaz B-50. Postaje su odabrane uzimajući u obzir 

kompleksni hidrološki sustav s utocima slatke vode na dvije točke unutar luke i dotokom glavnim 

kanalom Neretve u blizini ulaza u luku.  

 

Grafički prikaz B-50: Lokacije mjerenja karakteristika morske vode. 
Podloga: TK25, DGU 
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Temperatura, salinitet, gustoća (sigma-T) i zasićenje kisikom izmjereni 22. svibnja 2020. prikazani su za 
svaku postaju na slikama koje slijede (Grafički prikaz B-51). Salinitet je najniži na površini na postajama 
C_15 i C_16 (izvan zaljeva) zbog utjecaja utoka Neretve u more. Unutar zaljeva vidljiv je slab utjecaj 
dotoka slatke vode iz Baćinskih jezera na površinski salinitet u njegovom sjevernom dijelu. Grafički 
prikaz B-52 prikazuje uzdužnu raspodelu saliniteta na transektu C_16-CSAA_11-CSR_12-C_14. 
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Grafički prikaz B-51: Vertikalne raspodjele temperature, saliniteta sigma-T i zasićenja kisikom na 7 postaja 

izmjereno 22. svibnja 2020. (v. Grafički prikaz B-50 ). 
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Grafički prikaz B-52: Vertikalna raspodjela saliniteta na uzdužnom transektu C_16 – CSAA_11 – CSR_12 – 
C_14 na dan 22. svibnja 2020. 

 

Drugo mjerenje karakteristika stupca morske vode provedeno je 1. 7. 2020. na dvije postaje (Grafički 
prikaz B-50, Grafički prikaz B-53). Očekivano, stupac mora se u međuvremenu zagrijao. Zanimljivo je 
uočiti da je površinski salinitet na te dvije postaje dosta niži od onog izmjerenog u svibnju, što je 
vjerojatno posljedica viših protoka slatke vode koja se prije ovog mjerenja ulijevala u zaljev, a može 
utjecati na karakteristike u cijelom zaljevu. Zasićenost kisikom je i u prvom i u drugom mjerenju visoko 
i odgovara zasićenju u moru koje je u vrlo dobrom stanju. 
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Grafički prikaz B-53: Vertikalne raspodjele temperature, saliniteta sigma-T i zasićenja kisikom na 2 postaje, 
izmjereno 1.srpnja 2020. (v. Grafički prikaz B-50 ). 
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B.13. PROMET 

Grad Ploče unutar teritorija Republike Hrvatske ima dosta nepovoljan položaj budući se nalazi u 
jugoistočnom konfiguracijski neprikladnom dijelu stiješnjenom između Jadranskog mora i brdovitog 
dijela uz granicu prema Republici Bosni i Hercegovini. Razmatrajući širi prostor ovog dijela Europe, 
položaj je vrlo dobar. To potvrđuje činjenica da su Ploče dio važnog C ogranka (Ploče - Sarajevo - 
Slavonski Šamac - Osijek - Budimpešta) petog paneuropskog prometnog koridora Venecija - Trst - 
Budimpešta - Uzgorod - Lvov. 

Cestovni promet 

Postojeći cestovni promet 

Postojeća cestovna mreža definirana je temeljem mjerila za razvrstavanje javnih cesta9. 

Osnovnu mreže predstavlja sustav državnih, županijskih i lokalnih cesta od kojih se na promatranom 
prostoru nalaze državne ceste, županijske i lokalne ceste10: 

• DC8 (G. P. Pasjak (gr. R. Slovenije) – Šapjane – Rijeka – Zadar – Split – G. P. Klek (gr. BiH) – 
G. P. Zaton Doli (gr. BiH) – Dubrovnik – G. P. Karasovići (gr. Crne Gore)) 

• DC413 (Ploče (trajektna luka – D425)) 

• DC425 (Plina Jezero (A1) – Ploče (trajektna luka) 

• ŽC6208 (Vrgorac (D62) – Draževitići – Plina Jezero (Ž6276) 

• ŽC6216 (Baćina (D8) – Ploče (D413)) 

• ŽC6217 (Rogotin (D8) – Kula Norinska (D62)) 

• LC69003 (Peračko Blato (nerazvrstana cesta – Ž6276)) 

• LC69005 (Rogotin (D8 – željeznički kolodvor)) 

• LC69006 (Komin (ušće Neretve – D8)) 

• LC69007 (Komin (D8) – Pržinovac (L69010)) 

• LC69009 (Komin (Ž6217) – Desne – Kula Norinska (Ž6217)) 

Prostorom Grada Ploča, unutar sustava cestovnog prometa, položene su tri vrlo važne cestovne 
prometnice razvrstane u kategoriju državnih cesta. Njihova uloga je kvalitetno prometno povezati 
prostore države te omogućiti priključak na mrežu europskih cesta. To su državne ceste DC8, DC413 i 
DC425. 

Drugi cestovni koridori važni za prostor Grada Ploča županijske su ceste čija je uloga kvalitetno povezati 
područje Županije i omogućiti priključak na mrežu državnih cesta. Uloga lokalnih cesta je u povezivanju 
područja Grada. Sve ostale ceste klasificiraju se kao nerazvrstane ceste (prestaju biti razvrstane u javne 
ceste).   

 
9 Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12). 
10 Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/21, 100/21). 
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Grafički prikaz B-54: Mreža važnijih kategoriziranih prometnica na širem i užem području zahvata. 
Izvor: Internetske stranice Hrvatskog auto kluba, 

https://map.hak.hr/?lang=hr&s=mireo;roadmap;mid;I;6;2;0;;1&z=14&c=43.056417124176676,17.4210088592
50833&a=43.05630686105113,17.43102192878723#search 
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Na području Grada Ploča nalazi se i stalni granični prijelaz11 Republike Hrvatske na granici s Republikom 
Bosnom i Hercegovinom za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu. 

Na predmetnoj prometnoj mreži (državne i županijske ceste) obavlja se brojanje prometa. Sadašnji 
intenzitet prometa (PGDP i PLDP) u okruženju planiranog zahvata sagledavan je na državnoj cesti DC8 
na brojačkom mjestu 6010 (Rogotin), na državnoj cesti DC413 na brojačkom mjestu 6038 (Ploče), na 
županijskoj cesti ŽC6276 na brojačkom mjestu 6009 (Baćina) i na županijskoj cesti ŽC6217 na 
brojačkom mjestu 6107 (Banja). 

 
11 Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba su granični prijelazi na kojima je, sukladno zakonodavstvu ugovornih 
stranaka, dopušten promet voća i povrća koje podliježe kontroli usklađenosti s tržišnim standardima i utvrđivanju zdravstvene ispravnosti 
prilikom prijevoza preko zajedničke državne granice. (Izvor: Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (NN 079/13, 38/20, 68/20)). 
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Grafički prikaz B-55: Mreža državnih cesta i autocesta - razmještaj mjesta brojenja prometa (stanje, 
31.12.2020.) 

Izvor: Brojanje prometa na cestama RH godine 2020., Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb, 2021. 
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Tablica B-16: Intenzitet prometa (PGDP i PLDP): Struktura po skupinama vozila, neprekidno automatsko 
brojanje na državnoj cesti DC8 na brojačkom mjestu 6010 (Rogotin), na državnoj cesti DC413 na brojačkom 

mjestu 6038 (Ploče), na županijskoj cesti ŽC6276 na brojačkom 

 

 

Izvor: Brojanje prometa na cestama RH godine 2020., Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb, 2021. 

Brojanje prometa pokazuje trend blagog rasta prometa u zadnjih pet godina, s izuzetkom 2020. kada 
je vidljiv pad intenziteta prometa a što je vjerojatno posljedica početka pandemije koronavirusa COVID-
19. 

Struktura prometnog toka na hrvatskim cestama je s dominantnim udjelom osobnih automobila. Takva 
struktura prevladava i na prilaznim cestama gradu Ploče, kao i na cestama i ulicama grada Ploče. Niti u 
budućnosti neće doći do značajnije promjene u strukturi prometnog toka. Ovome treba pridodati 
činjenicu kako se u budućnosti može očekivati povećanje biciklista u prometu, što uz neprimjereno 
uređenje biciklističkih prometnica, na određenim ulicama i cestama, može dovesti do smanjenja 
propusne moći. 

Planirani cestovni promet 

U sklopu Luke nautičkog turizma Ploče (lokacija „Pod cestom“) predviđeno je formirati internu kolnu 
prometnicu i pješačke površine. Interna kolna prometnica omogućuje pristup suhom vezu sa servisnim 
dijelom. Posebnom pristupnom cestom omogućit će se kolni i pješački pristup svakom objektu unutar 
obuhvata kopnenog dijela luke, ukoliko to prostorni i tehnički uvjeti dozvoljavaju. Prilikom gradnje 
kolnih i pješačkih površina potrebno je očuvati postojeća zimzelena stabla. 

B4 B5 C1A1 B3

PGDP

100%

PLDP

100%

Oznaka 

ceste
OZNAKA IME

BROJAČKO MJESTO PGDP         i PLDP

od 2016. do 2020. godine

(u 000 vozila)

S   K   U   P   I   N   A        V  O   Z   I   L   A (1)

A2 A3 B1 B2

6506 57 5418 453 124 122 77 35 173 47

100% 0.87 83.27 6.96 1.91 1.88 1.19 0.54 2.66 0.72

8 10023 140 8539 687 151 140 87 42 191 46

100% 1.39 85.19 6.85 1.51 1.40 0.87 0.42 1.91 0.46
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3949 27 3429 244 82 56 40 8 35 28

100% 0.70 86.82 6.19 2.08 1.41 1.01 0.19 0.88 0.72

413 5754 70 5020 354 107 70 50 9 38 36

100% 1.22 87.24 6.15 1.86 1.22 0.87 0.16 0.66 0.62

6038 Ploče
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100% 1.58 91.11 4.63 1.31 0.77 0.49 0.01 0.06 0.04

6009 Baćina
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6217 1903 21 1722 97 37 10 14 0 1 1

100% 1.07 90.51 5.09 1.96 0.55 0.74 0.01 0.03 0.04

6107 Banja
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Sukladno posebnom propisu, unutar obuhvata kopnenog dijela luke nautičkog turizma Ploče (lokacija 
„Pod cestom“) osigurati će se potreban broj parkirališnih mjesta koji mora iznositi 75% broja vezova 
ovog dijela luke, obzirom da je riječ o marini kategorije pet sidara. Parkirališna mjesta moraju biti 
uklopljena u postojeće i novouređeno zelenilo. 

Za Luku nautičkog turizma Ploče (lokacija „Sidrište“) prilikom gradnje kolnih i pješačkih površina moraju 
se očuvati postojeća zimzelena stabla. Za luku nautičkog turizma Ploče („Sidrište“) parkiralište se može 
smjestiti na lokaciji srušenih objekata pri čemu se mora uklopiti u postojeću vegetaciju. 

Unutar obuhvata Luke nautičkog turizma Ploče (lokacija „Sidrište“) predviđeno je formirati kolnu i 
pješačku površinu. 

Sukladno posebnom propisu, unutar obuhvata kopnenog dijela Luke nautičkog turizma Ploče (lokacija 
„Sidrište“) mora se osigurati potreban broj parkirališnih mjesta koji mora iznositi 75% broja vezova 
ovog dijela luke, obzirom na to da je riječ o marini kategorije pet sidara 

U obje zone planirane luke („Pod cestom“ i „Sidrište“) potrebno je osigurati kolni pristup spajanjem na 
prometnu mrežu šireg područja, koji se mora prekategorizirati sukladno posebnom propisu iz oblasti 
prometa. 

Posebno, u svrhu ostvarenja odgovarajućeg prometnog povezivanja luke nautičkog turizma državnog 
značaja Pod cestom – Sidrište predviđa se istražni koridor državne ceste preko SRC „Zona rekreacije 
Male Bare“. 

Pomorski promet12 

Postojeći pomorski promet 

Pomorski promet na promatranom području bazira se na teretnoj luci Ploče koja trenutno raspolaže 
sa 7 terminala. Luka Ploče kategorizirana je kao luka opće namjene te služi za prekrcaj gotovo svih vrsta 
tereta koji se pojavljuju u međunarodnom pomorskom prometu. Od 2013. godine luka Ploče bilježi 
blagi rast prometa, te je u 2019. godini u luci prekrcano  3.559.328 t tona tereta. Razmatrajući generalni 
teret, najveći udio otpada na kontejnerizaciju. U luci Ploče promet kontejnera za razdoblje od 2010. do 
2019. bilježi konstantni porast. 

Veliki značaj luke je uspostavljanje redovite feeder linije koja luku Ploče povezuje sa značajnim 
kontejnerskim lukama u Mediteranu. 

Glavni pomorski prometni pravac proteže se od luke Ploče Neretvanskim i Korčulanskim kanalom 
nakon čega se raspršuje prema sjevernim jadranskim lukama (dužobalnim prometnim pravcem) ili 
prema Otrantu, u pravilu istočno od Sušca. 

Na području luke Ploče uplovljavaju različite vrste plovila koje imaju značajno različita tehničko-
tehnološka obilježja. Sa stajališta maritimne sigurnosti, uplovljavanje plovila/brodova većih dimenzija 
od posebnog su značaja. Takva plovila uobičajeno koriste usluge peljara osim kod RO-RO putničkog 
linijskog prometa. Prema statističkim podacima, promet brodova prispjelih u luku Ploče prema vrsti za 
2019. godinu iznosi 2.314 od čega brodovi za prijevoz suhog tereta: 264 ticanja, brodovi za prijevoz 
tekućeg tereta: 69 ticanja i putnički brodovi: 1.951 ticanja. 

U luci Ploče prihvaćaju se trgovački brodovi (brodovi za prijevoz generalnog, rasutog i tekućeg tereta i 
brodovi za prijevoz kontejnera), te putnički  brodovi (RO-RO putnički brodovi i putnički brodovi za 

 
12 Izvor: Maritimna studija luka nautičkog turizma u Pločama; Pomorski fakultet; Rijeka, lipanj 2021. 
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kružna putovanja). Također, u luku uplovljavaju manji  putnički brodovi i izletnički brodovi, plovila za 
razonodu te brodice lokalnog stanovništva koji su najčešće  izraženi tijekom ljetnih mjeseci.  

Najveći broj uplovljavanja brodova u luku Ploče pripada putničkim brodovima odnosno RO-RO 
putničkim  brodovima u linijskom prometu. Prema godišnjem izvješću Lučke kapetanije i ispostave za 
2019. godinu,  ukupno je zabilježeno 1.945 uplovljavanja koje se ostvarilo na linijskom pravcu Ploče – 
Trpanj sa RO-RO putničkim brodom Mljet. Ostali putnički brodovi koji su dolazili u luku Ploče svega 
nekoliko puta su putnički  brodovi za kružna putovanja (Artemis i Berlin).   

Nadalje, prema podacima peljarskih dnevnika tvrtke koja obavlja peljarenje na promatranom području 
za 2019. godinu, ukupno je u luku Ploče pristalo 333 trgovačka broda od čega 264 broda za suhe terete 
i 69 za tekuće terete. Analizirajući veličine brodova, prosječna dužina teretnih brodova koja dolazi u 
luku Ploče iznosi približno 130 m. Nadalje, u 2019. godini u luku Ploče pristalo je 69 brodova za prijevoz 
tekućeg tereta. Analizirajući veličine brodova, prosječna dužina tankera koja dolazi u luku Ploče iznosi 
približno 120 m. Promet tankera prema luci Ploče u pravilu je promet manjih tankera za razvoz s 
naftnim prerađevinama za lokalne potrebe (brodovi Kijac i Sepen). U pravilu, plovidba tankera najčešće 
je usmjerena kroz Hvarski i Korčulanski kanal, te uključuje i promet od Splita prema Dubrovniku kroz 
Lastovski kanal.Prema godišnjem izvješću Lučke kapetanije i ispostave za 2019. godinu, ukupno je 
zabilježeno 309  stranih plovila nautičkog turizma od čega 6 jahti i 303 brodice. Drugim riječima, 
analizirajući 2019. godinu u luku Ploče ukupno je zabilježeno 2.623 uplovljavanja uzimajući o obzir 
trgovačke i putničke brodove, te  strana plovila nautičkog turizma. 

Prema statističkim podacima, prosječni dnevni broj uplovljenja za 2019. godinu iznosi približno 7  
brodova/plovila dnevno za luku Ploče. Drugim riječima, pomorski promet brodova je relativno rijedak 
u  svim periodima godine osim u ljetnim mjesecima kada je značajno povećan zbog RO-RO putničke 
linije  Ploče -Trpanj te prisutnost stranih brodica nautičkog turizma.  

Osim luke za međunarodni javni promet, na prostoru Grada Ploča registrirana je i luka lokalnog značaja 
u „Mala pošta“ u Pločama, kao i luka lokalnog značaja u Kominu na rijeci Neretvi. 

Na području Grada Ploče postoji sljedeća linija s obvezom javne usluge13: 

• Državna trajektna linija 633 Ploče – Trpanj 

Tablica B-17: Intenzitet prometa (PGDP i PLDP): Struktura po vrstama vozila u 2019. godini, trajektna linija 
633-Ploče Trpanj 

 

 

Izvor: Brojanje prometa na cestama RH godine 2020., Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb, 2021. 

 

 
13 Izvor: Službene internetske stranice Agencije za obalni linijski pomorski promet (https://agencija-zolpp.hr/linije/) 

Ukupno

PGDP

100%

PLDP

100%

TRAJEKTNA LINIJA VRSTE VOZILA

BROJ NAZIV Osobna Autobusi Kamioni i prik. Ostala vozila

152.911 105.961  384  35.207  11.359  

418 290  1  96  31  

633 100% 69.30  0.25  23.02  7.43  

990 783  1  131  75  

100% 78.99  0.10  13.28  7.63  

PLOČE

TRPANJ
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Tablica B-18: Intenzitet prometa (PGDP i PLDP): Struktura po vrstama vozila u 2020. godini, trajektna linija 
633-Ploče Trpanj 

 

 

Izvor: Brojanje prometa na cestama RH godine 2020., Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb, 2021. 

 

Prilaz luci nautičkog turizma Ploče odvija se plovidbom Korčulanskim ili Pelješkim kanalom te 
nastavkom plovidbe Neretvanskim kanalom sve do unutrašnjosti luke Ploče. Ovi putovi mogu biti 
označeni kao zapadni i južni prilazni plovni putovi, dok se sjeverni prilazni plovni put može odrediti kao 
put koji se proteže istočnim dijelom Hvarskoga kanala. Sjeverni prilazni plovni put koristi se ponajprije 
pri prilasku manjih brodova iz područja luke Split.  

Zbog hidrografskih obilježja plovnoga puta, plovidba Pelješkim kanalom iznimno je zahtjevna. 

Prilaz plovila luci Ploče iz područja Hvarskog kanala s obzirom na dubine i dimenzije plovnog puta 
udovoljavaju sigurnosti plovidbe. Najuži dio plovnog puta nalazi se između rta Sućuraj (otok Hvar) s 
pomorskim svjetlom (B izo 4s 14m 11 M; rezervno svjetlo dometa 7 M) i obale kopna širine 2,3 M. 

 

Grafički prikaz B-56: Prilazni plovni putovi prema luci nautičkog turizma Ploče 
Izvor: Maritimna studija luka nautičkog turizma u Pločama; Pomorski fakultet; Rijeka, lipanj 2021. 

Ukupno

PGDP

100%

PLDP

100%

TRAJEKTNA LINIJA VRSTE VOZILA

BROJ NAZIV Osobna Autobusi Kamioni i prik. Ostala vozila

124.747 85.234  91  31.526  7.896  

341 233  0  86  22  

633 100% 68.33  0.07  25.27  6.33  

943 751  0  115  77  

100% 79.58  0.02  12.20  8.19  

PLOČE

TRPANJ
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Prilazu luci Ploče za orijentaciju služe i dobro označene navigacijske oznake sa istočne i zapadne strane 
plovnog puta. Sa istočne strane prije samog ulaska u kanal nalaze se dvije zelene plutače sa zelenim 
svjetlom dometa 3 M. Sa zapadne strane nalazi se svjetionik na rtu Višnjica sa bijelim svjetlom dometa 
7 M. Nakon prolaska tih navigacijskih oznaka, sa zapadne strane nalazi se svjetionik na rtu Gornja 
Višnjica sa crvenim svjetlom dometa 2 M. Ploveći kanalom u nastavku, sa istočne strane postavljene 
su dodatne dvije plutače sa zelenim svjetlom dometa 3 i 2 M. U produžetku, sa zapadne strane nalazi 
se svjetionik na rtu Bad sa crvenim svjetlom dometa 2 M. Nadalje, plovidbu unutar kanala olakšava i 
svjetionik na Gatu oslobođenja sa zelenim svjetlom dometa 3 M. 

 

Grafički prikaz B-57: Unutarnji plovni putovi prema luci nautičkog turizma Ploče 
Izvor: Maritimna studija luka nautičkog turizma u Pločama; Pomorski fakultet; Rijeka, lipanj 2021. 

Dubine u kanalu te svim prilaznim plovnim putovima luci nautičkog turizma su zadovoljavajuće te se 
smatraju sigurnima za manevriranje svih plovila nautičkog turizma koja se očekuju. 

Sa stanovišta komunikacijske povezanosti, područje istočne Jadranske obale dobro je pokriveno 
sustavom obalnih radio – postaja (Rijeka, Split, Dubrovnik). U plovidbi služba bdijenja određena je 
Međunarodnim pravilnikom o radio-prometu i službi zaštite života na moru i sigurnosti plovidbe. 
Služba bdijenja je organizirana na VHF kanalu 16, te za plovila opremljena DSC VHF uređajima, na DSC 
VHF kanalu 70. Ako nema hitnih zahtjeva za radiovezom sve komunikacije mogu se obavljati na radnim 
kanalima navedenih obalnih radijskih postaja. Za potrebe javljanja Lučkoj kapetaniji Ploče koristi se 
VHF kanal 10 dok se u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti Lučku kapetaniju Ploče može pozvati na 
VHF kanalu 16 ili 10. Komunikacija s Lučkom upravom obavlja se na VHF kanalu 09. Također, na čitavom 
plovnom području do veza plovila u Pločama zbog dobre pokrivenosti moguća je uporaba GSM 
telefona. 

Planirani pomorski promet 
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Izgradnjom luke nautičkog turizma Ploče dodatno će se povećati promet plovilima nautičkog turizma  
posebice za vrijeme ljetnih mjeseci. 

Opća sigurnost plovidbe na prilaznim plovnim putovima prema luci nautičkog turizma Ploče 
(označenost plovnih putova, uočljivost navigacijskih prepreka, broj i položaj navigacijskih opasnosti, 
dubine i širine plovnih putova) ne ugrožava sigurnost plovila nautičkog turizma koja se očekuju. 

Željeznički promet 

U sustavu željezničkog prometa postoji jednokolosiječna željeznička pruga od luke u Pločama do 
Metkovića odnosno graničnog prijelaza prema Republici Bosni i Hercegovini. Pruga je također dio istog 
V.c europskog prometnog koridora, a razvrstana je u kategoriju ostalih željezničkih pruga za 
međunarodni promet: M304: (Čapljina) – Državna granica – Metković – Ploče. 

Izgradnja željezničke pruge, i to kao pruge uskotračnog kolosijeka, trajala je od 1937. do 1942.g. Pruga 
normalnog kolosijeka izgrađena je između 1958. i 1966.g. (opterećenje 22,5 t/osovini), a elektrifikacija 
je izvršena 1969.g. (izmjenični elektroenergetski sustav 25 kV i 50 Hz). U predratno vrijeme ukupni 
prijevozni kapacitet pruge za koji je bila osposobljena iznosio je više od 7,3 mil tona. Prema Prostornom 
planu željeznička pruga za međunarodni promet M304 i planirana brza dužjadranska željeznica 
smatraju se građevinama od državne važnosti. 
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Grafički prikaz B-58: Karta željezničke mreže s kolodvorima i stajalištima 

Izvor: Službene internetske stranice HŽ Infrastruktura (https://www.hzinfra.hr/wp-
content/uploads/2020/08/HZ_MREZA-PRUGA-27-8-2020.pdf) 
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B.14. KRAJOBRAZ 

Zahvat je lociran u naselju Ploče, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Naselje se nalazi uz 
sjeverozapadnu stranu delte Neretve. Prema Krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na 
prirodna obilježja (Bralić, I. 1995.), koju koristimo za referencu pošto nije objavljena službena tipologija 
krajobraza Republike Hrvatske, zahvat se nalazi u osnovnoj krajobraznoj jedinici Donje Neretve. 
Osnovnu fizionomiju prostora, prema Braliću, čine „vapnenačke glavice nekadašnjeg reljefa“ koje strše 
iz naplavljenog prostora na obali. Naplavljeno područje je dijelom kultivirano, a dijelom prirodno te 
ujedno čini najveću vrijednost, naglaske i identitet prostora. Kao čimbenik ugroženosti i degradacije u 
prostoru, istaknuta je odvodnja za potrebe poljoprivrede koja „nije dala svuda očekivane rezultate, a 
nepotrebno je ugrozila ornitološke rezervate“. 

 

Grafički prikaz B-59: Lokacija zahvata na prikazu krajobrazne tipologije RH 

Izvor: Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja (Bralic, I. 1995.) unutar: Koščak, V. i 
sur., 1999, Krajolik- Sadržajna i metodska podloga krajobrazne osnove Hrvatske. 

Opseg inventarizacije krajobraza 

Prema preliminarnim procjenama vizualne izloženosti i snage utjecaja planiranog zahvata na 
krajobrazne i vizualne značajke definirano je šire i uže područje lokacije zahvata. Uže područje lokacije 
zahvata razmatra se kao buffer zona od 1000 m od granica lokacije zahvata. Šire područje lokacije 
zahvata je zona od 3 km od vanjskih granica užeg područja lokacije zahvata. 

Šire područje obuhvata zahvata 

Krajobrazne jedinice u širem području obuhvata zahvata opisane su u Krajobraznoj studiji Dubrovačko-

neretvanske županije14 (2016.,u nastavku Studija). Prema Studiji, područje zahvata okruženo je sa 8 

različitih krajobraznih područja, a nalazi se na 2 različita područja. Sljedeći grafički prikaz prikazuje 

položaj zahvata u odnosu na oderđena krajobrazna područja čiji su opisi prikazani u tablici niže. 

 
14 Mlakar A., Koščak Miočić-Stošić V., Oblijan D. (2016.) Krajobrazna studija Dubrovačko-neretvanske županije: 
Tipološka klasifikacija krajobraza 
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Grafički prikaz B-60: Šire područje obuhvata zahvata preklopljeno s kartom krajobraznih područja 

Izvor: Krajobrazna studija Dubrovačko-neretvanske županije: Tipološka klasifikacija krajobraza 

Tablica B-19: Opisi krajobraznih područja i njihov odnos prema zahvatu 

Krajobrazno 
područje 

Odnos prema zahvatu Opis područja 

1.3.1.a  na njegovom krajnjem 
jugoistočnom kraju nalazi se 
zona „Sidrište“ 

• prirodni krajobraz padina Dobrogošće-Ploče  

Prirodni karakter područja izrazit je i gotovo netaknut, a određen je 
strmim i visokim prirodnim padinama priobalnog niza brda i prirodnom 
vegetacijom travnjaka i dračika te čiste vazdazelene šume i makija 
crnike. Manje skupine kuća i poljoprivredne površine nalaze se krajnjem 
SZ dijelu Baćina. 

 

1.3.3.a na njegovom središnjem 
zapadnom dijelu nalazi se 
zona „Pod cestom“ 

• urbani krajobraz naselja Ploče 

Urbana struktura krajobraza Grada Ploče nastala je kao rezultat 
prilagođavanja karakteristi kama i prostornim ograničenjima lokacije, 
što je u kontekstu potreba za stanovanjem obližnje morske luke i 
intenzivne izgradnje urbane aglomeracije iza II svjetskog rata rezultiralo 
je izdu- ženim oblikom naselja, u gradskoj jezgri uglavnom višestambene 
izgradnje. 

 

1.1.1.a i b pojavljuje se u krugu od 5km 
od zahvata 

• prirodni krajobraz brda i pobrđa zaleđa – Rilić (a) i Rujnica (b) 
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Prirodni karakter krajobraznog tipa dominano određuju obilježja 
brdovitog reljefa, strmih na giba i dominantna prisutnost prirodnog 
površinskog pokrova šikara, dračika i travnjaka, te u manjoj mjeri 
površina zimzelenih šuma i makije crnike. Datosti reljefa su uz hladnije 
klimatske 
uvjete omogućile razvoj većih naselja uglavnom na niskim obroncima i 
rubovima nizine dok su rijeđa manja naselja i zaseoci nastala u plodnijim 
zaravnjenim područjima unutrašnjosti brdo vitih područja. 

 

1.1.3.a pojavljuje se u krugu od 5km 
od zahvata 

• prirodni krajobraz krških jezera Baćinska jezera 

Prirodni karakter krajobraza i njegovu iznimnu vrijednost čini šest 
spojenih jezera: Oćuša, Crniševo, Podgora, Sladinac, Šipak i Plitko jezero 
i jednog odvojenog – Vrbnik, To su jezera još očuvanih prirodnih obilježja 
reljefa i uzvodne vegetacije te obilježja dominantno prirodnog 
površinskog pokrova, površina travnjaka i dračika te šuma i makije. 
Kultivirani i izgrađeni dijelovi područja u manjoj su mjeri prisutni no zbog 
trenda širenja potencijalno ugrožavaju karakter i prirodne krajobrazne 
kvalitete. 

 

1.4.2.a  pojavljuje se u krugu od 5km 
od zahvata 

• kulturni krajobraz nizine – Ploče 

Na nastanak kulturno krajobraznog obilježja utjecala je prije svega 
riječna nizina ispresjecana koritom rijeke Neretve i njenih rukavaca, 
unutar kojih se izmjenjuju veće cjeline mozaika poljoprivrednih površina 
te linearnih naselja smještenih uz prometnice i središnji dio toka rijeke 
Neretve. Krajobrazna područja uz ušće rijeke osim toga karakteriziraju i 
tradicionalni poljopri vredni krajobraz jendeka te prirodni krajobraz 
močvara i jezera s ponegdje prisutnim humovima. Karakterističan je 
pravilan geometrijski kulturno krajobrazni uzorak a čine ga uske 
izdužene poljoprivredne parcele, okomite na korito rijeke i prometnice 
koje se paralelno ili zrakasto šire. 

 

1.4.5.a pojavljuje se u krugu od 5km 
od zahvata 

• urbani krajobraz luke Ploče 

Urbani karakter središnjih naselja doline Neretve nastalih uz korito rijeke 
određen je prvenstveno visokim stupnjem izgrađenosti njihovih gradskih 
jezgara, uglavnom nepravilnih prostornih uzoraka prilagođenih 
prirodnom kontekstu te linearnom stambenom izgradnjom uzduž mreže 
prometnica kao i većim područjima gospodarske namjene. Uglavnom su 
to pra vilni prostorni uzorci, dijelom prilagođeni reljefnim, hidrološkim i 
prometnim specifičnostima. Izgrađene dijelove naselja raščlanjuju uske 
i dugačke parcele poljoprivrednih površina 

 

 

3.4.1.a pojavljuje se u krugu od 5km 
od zahvata 

• prirodni krajobraz manjih otoka u blizini naselja Ploče 

Uglavnom niži (do 150 mnm) manji otoci obrasli prirodnim vegetacijskim 
pokrovom, zimzelenim šumama, šikarama ili travnjacima. Veći su otoci 
naseljeni, pa se uz seoska područja javljaju i zone kulturnog krajobraza. 
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Vrednovanje krajobraza 

Krajobraz šireg područja zahvata je u Studiji krajobraza DNŽ također analiziran prema vrijednosti. Ovo 

su kriteriji za pojedinu kategoriju vrijednosti preuzete iz Studije (izuzev kategorije ocjenjene s 1 koja se 

ne smatra posebno vrijednom): 

• najvrjednija/iznimno vrijedna, ocjenjena ocjenom 5, su iznimna područja s posebnim, 

istaknutim karakteristikama i/ili simbolnim značajem na nacionalnoj razini - prirodno 

(područja zanimljivih reljefnih oblika, vodna tjela) ili kulturno uvjetovanim očuvanim 

krajobraznim uzorkom (suhozidi, terase, doci, jendeci, tradicionalni maslinici), uključujući 

područja povijesnog urbanog i ruralnog krajobraza; 

• vrijedna područja, ocjenjena ocjenom 4, su područja s prepoznatljivim, izrazitim, očuvanima 

karakteristikama na županijskoj razini - prirodna područja i područja sa istaknutim kulturno 

uvjetovanim krajobraznim uzorkom, primjeri karakteristične kombinacije krajobraznih 

elemenata, područja, koja odražavaju veliku preglednost prostora, zanimljive vizure; 

•  srednje vrijedna područja, ocijenjena ocjenom 3, su područja ispreplitanja mješovitog, 

prirodnog i kulturnog krajobraza bez osobitosti, područja u kojim su prisutni kulturni elementi 

ali nisu očuvani ili su neizraziti, prirodna područja sa većom bioraznolikošću, područja sa 

večim udjelom netradicionalnih urbanih elemenata (naselja, infrastrukture); 

• malo vrijedna područja, ocjenjena ocjenom 2, su područja velikog obuhvata bez osobitosti 

(makija i garig), područja mješovite namjene, područja ugostiteljsko turističke namjene i 

poslovne namjene; 

Na sljedećem grafičkom prikazu vidljivo je da je zona „Sidrište“ smještena unutar srednje vrijednog 

područja (kategorija vrijednosti 3), a zona „Pod cestom“ unutar malo vrijednog područja (kategorija 

vrijednosti 2). 
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Grafički prikaz B-61: Šire područje obuhvata zahvata preklopljeno s kartom vrednovanja krajobraza 

Izvor: Krajobrazna studija Dubrovačko-neretvanske županije: Tipološka klasifikacija krajobraza 

Ugroženost krajobraza 

Krajobrazna područja određena Studijom krajobraza DNŽ ocjenjena su i skalom vrijednosti od 1 do 5 
koja određuje ugroženost svakog pojedinog područja. Kriteriji za pojedinu kategoriju ugroženosti 
glase : 

• Vrlo mala ugroženost (1): U slučaju zahvata, odnosno, promjene namjene prostora utjecaja nema ili 
je zanemariv. 

• Mala ugroženost (2): U slučaju zahvata, odnosno, promjene namjene prostora utjecaj je umjeren - 
znači malu/umjerenu promjenu elemenata životnog okoliša koja nije posebno kvalitativno određena 
i/ili se može lako sanirati. 

• Srednja ugroženost (3): U slučaju zahvata, odnosno, promjene namjene prostora utjecaj je velik - 
znači veliku promjenu elemenata životnog okoliša i/ili se teško sanira. 

• Velika ugroženost (4): U slučaju zahvata, odnosno, promjene namjene prostora utjecaj je vrlo velik - 
znači vrlo veliku promjenu ili gubitak elemenata životnog okoliša, koji je kvalitativno određen i/ili se 
vrlo teško sanira. 

• Vrlo velika ugroženost (5): U slučaju zahvata, odnosno, promjene namjene prostora utjecaj je 
nedopustiv/ neprihvatljiv, prelazi prag prihvatljivost - to znači vrlo veliku promjenu ili gubitak 
elemenata životnog okoliša, koji je posebno kvalitativno određen i/ili ga nije moguće sanirati. 
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Grafički prikaz B-62: Šire područje obuhvata zahvata preklopljeno kartom ugroženosti krajobraznih područja 
Izvor: Krajobrazna studija Dubrovačko-neretvanske županije: Tipološka klasifikacija krajobraza 

Iz grafičkog prikaza je vidljivo da je zona „Sidrište“ smještena u području srednje ugroženosti  
(kategorija ugroženosti 3), a zona „Pod cestom“ u područje male ugroženosti (kategorija ugroženosti 
2). 

Uže područje lokacije zahvata 

Lokacija zahvata nalazi se na sjevernom kraju zaljeva u naseljima Ploče i Baćina, uvučenom u kopno 3 
km. Zahvat se dijeli na dvije zone, od kojih je jedna („Pod cestom“) na istočnoj strani zaljeva, a druga 
(„Sidrište“) na zapadnoj strani. 
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Grafički prikaz B-63: Uži obuhvat lokacije zahvata: karta krajobraznih uzoraka preklopljena prikazom zahvata 

Izvor podloge: Idejni projekt i DGU WMS server 
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Grafički prikaz B-64: Uže područje obuhvata zahvata preklopljeno s lokacijom planiranog zahvata 
Izvor: Idejni projekt 

Zona „Sidrište“ smještena je većim dijelom na šumovitom području, na obali uz sjeverozapadni 

urbanizirani dio naselja Baćina. U njegovom zaleđu, prema zapadu, teren se neravnomjerno uzdiže. 

Preko brda Krstina i Beberovac prostiru se šume s mjestimičnim područjima makije, gariga i šikare. 

Tamo je, zapadno od lokacije, najviši vrh od 328,5 m nmv na Krstini. Ostali vrhovi zapadno od lokacije 

zahvata su Višnjica sa 243,5 m nmv (JI, na Beberovcu) i Bukočica sa 225,6 m nmv (SZ, na Gradini). 

Zapadna obala zaljeva uglavnom je neizgrađena i sastoji se od uskog pojasa stijena prosječne širine 5m 

s par mjestimično izgrađenih dijelova s nekoliko vezova za brodice. Sjeverna polovina zapadne obale 

zaljeva jače je razvedena te formira jedan manji poluotok uz koji su dva mala otoka. Manji otok je 

isključivo stjenovit (0,7 ha), a veći je obrastao halofitnom vegetacijom (4,8ha). Brdo Gradina prostire 

se sjeverozapadno i sjeverno od lokacija zahvata. Njegov manji vrh Gradina od 98,3 m nmv nalazi se 

sjeverno od lokacija zahvata. Pored njega, na sjevernom vrhu zaljeva nalazi se kanal koji zaljev povezuje 

s Baćinskim jezerima. Uz kanal, sa zapadne strane, nalazi se močvarno područje Bara. Istočno od kanala 

nalazi se naselje Šipak od kojeg se proteže istočna obala zaljeva. Na istočnoj obali zaljeva, koja je većim 

dijelom izgrađena, unutar urbaniziranog područja naselja Ploče, nalazi se zona „Pod cestom“. Od obale 

na koju je smještena lokacija, teren se neravnomjerno uzdiže prema istoku, ali blaže nego sa zapadne 

strane zaljeva. Između naselja Šipak i Ploče, teren je obrastao većim dijelom šumom, a prema obali 

makijom, garigom i šikarom. Naselje Ploče najveće je urbanizirano područje u zaljevu čija je južna 

strana, južno od kanaliziranog ušća Crne rijeke, industrijalizirano gospodarsko područje. Sjeverno od 

Crne rijeke, istočno od naselja Ploče, nalazi se jezero Birina. Sjeverozapadno od jezera Birina i istočno 

od zone „Sidrište“ uzdiže se  brdo Paljike. Njegov vrh Stražbenica, od 157 m nmv, uzdiže se unutar 600 

m zračne udaljenosti od zone „Sidrište“. 
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Lokaciju zahvata predstavlja, osim same obale, i morska površina. Zahvat ulazi u zaljev do trećine 

njegove širine u zoni „Sidrište“, a čak do pola njegove širine u zoni „Pod cestom“. Pošto se zahvat pruža 

tako daleko u zaljev i uz to je okružen uzdignutim terenom, vizualni utjecaj zahvata biti će vrlo izražen. 

Zona „Pod cestom“ imat će znatno veći vizualni utjecaj na okoliš do druge lokacije, koja je sa tri strane 

okružena kopnom, te upola manja od nje.  

Lokacija zahvata u regionalnom i nacionalnom kontekstu ne predstavlja značajnu i jedinstvenu 

vrijednost budući da se ne nalazi u relevantnim kategorijama zaštićenih krajobraza. Unatoč tome, zbog 

okolnog konteksta prirodnosti i kvalitete vizura, predstavlja određenu prostornu vrijednost. 

Inventarizacija vizura na području lokacije zahvata 

Na osnovi terenskog obilaska i prikupljene foto dokumentacije izvršena je inventarizacija vizura na 

sedam lokacija unutar područja lokacije zahvata (Grafički prikaz B-33). Vizure su označene oznakama 

V1 - V7. Vizura 1 nalazi se južno od planirane zone „Sidrište“ i karakterizira je gotovo najširi pogled na 

cijelo promatrano područje. Vizura 2 nalazi se nešto zapadnije od Vizure 1 i na povišenom terenu i 

pruža idealan pogled na područje gdje se planira izgradnja zone „Sidrište“ i na planove koji se stvaraju 

u pozadini. Vizure 3, 4 i 5 nalaze se na sredini zaljeva sa pogledom na planiranu zonu 1 i otvaraju se 

prema moru. Vizura 6 nalazi se na istočnoj strani uvale unutar planirane zone „Sidrište“ gdje se pruža 

otvoreni pogled prema južnom dijelu zaljeva, odnosno otvorenom moru dok se sa druge strane pogled 

zatvara razvedenim terenom i vrhovima gorja. Vizura 7 locirana je na prometnici koja se nalazi 

sjeveroistočno od zahvata.  
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Grafički prikaz B-33: Pozicije vizura na užem području lokacije zahvata 
Izvor: WMS i DGU server i Idejni projekt 
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Grafički prikaz B-34: Fotografije vizure 1, 2 i 3 
Izvor: Fotografije s terena 

VIZURA 1-1 

VIZURA 1-2 

VIZURA 2 VIZURA 3 
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Grafički prikaz B-34: Fotografije vizure 1, 2 i 3 
Izvor: Fotografije s terena 

VIZURA 4 

VIZURA 6-1 

VIZURA 5 

VIZURA 6-2 

VIZURA 7 
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B.15. NASELJA I STANOVNIŠTVO 

Obuhvat zahvata nalazi se u zaljevu „Luka Ploče“ koji se nalazi se na području Dubrovačko-neretvanske 
županije, na području Grada Ploče, između naselja Ploče i Baćina. Analizirane su opće demografske 
karakteristike područja zahvata, a pritom su korišteni podaci Državnog zavoda za statistiku.  

Prema Popisu stanovništva 2011. godine naselje Ploče broji 6.013 stanovnika, što je 524 stanovnika 
manje u odnosu na prethodnu popisnu godinu (2001.). 

Prema Popisu stanovništva 2011. godine naselje Baćina 578 stanovnika, što je 6 stanovnika više u 
odnosu na prethodnu popisnu godinu (2001.). 

Tablica B-20: Opće kretanje broja stanovnika u području obuhvata zahvata 

Naselje Općina/Grad 
Broj stanovnika 

2001. godine 

Broj 

stanovnika 

2011. godine 

Gustoća 

naseljenosti 

2011. godine 

Površina 

(km2) 

Ploče Ploče 6.537 6.013 488,86 12,30 

Baćina Ploče 572 578 20,11 28,74 

Izvor: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2001. i 2011. 

 

Kućanstva 

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine na području Grada Ploče unutar čijeg obuhvata se nalazi 
zahvat ima ukupno 3.381 privatnih kućanstava što je oko 2,6 % više nego 2001. godine. Prosječan broj 
osoba u kućanstvu 2011. godine iznosio je 3,00 stanovnika. 

Dobna struktura 

Sastav prema dobi jedna je od temeljnih pokazatelja potencijalne biodinamike stanovništva nekog 
područja te je posebno važan zbog svojih društveno-gospodarskih implikacija. 

Naselje Ploče 

Na razini naselja Ploče analizirana je dobna struktura po dobnim skupinama: od 0-14 godina, 15-64 
godina i 65+ godina. Takva je razdioba uobičajena je pri analizi dobnog sastava stanovništva, a pogodna 
je za određivanje tipova stanovništva prema obilježjima dobnog sastava. Na području obuhvata 
zahvata najveći broj stanovnika pripada zreloj dobnoj skupini (15-64 godine) i to 69,91%. To znači da 
pripada zrelom ili stacionarnom stanovništvu. Ova se razdioba koristi i za ocjenu radnog potencijala 
stanovništva.  

Određen je koeficijent starosti koji pokazuje udjel (%) starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu. 
Ukoliko je veći od 8% stanovništvo spada u kategoriju starog stanovništva. Na analiziranom području 
koeficijent iznosi 14,25%, što znači da stanovništvo cjelokupnog analiziranog područja spada u 
kategoriju starog stanovništva.  

S druge strane, za društveno-gospodarski razvitak nekog područja važna je dobna skupina od 15-64 
godine koja se naziva radnom ili radno sposobnom dobi (radni kontingent). Promjena opsega, strukture 
i općenito kretanje ove dobne skupine oblikuje demografski potencijalnu ponudu radne snage. Ova 
dobna skupina utječe na čimbenike koji su dugoročno presudni za ukupnu dobnu strukturu (natalitet, 
mortalitet, migracije, aktivno stanovništvo i dr.), a time i na cjelokupni razvitak prostora. 

Naselje Baćina 
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Na razini naselja Zdenci Brdovečki također je analizirana  dobna struktura po dobnim skupinama: od 
0-14 godina, 15-64 godina i 65+ godina. Na području obuhvata zahvata najveći broj stanovnika pripada 
zreloj dobnoj skupini (15-64 godine) i to 65,21%. To znači da pripada zrelom ili stacionarnom 
stanovništvu. Ova se razdioba koristi i za ocjenu radnog potencijala stanovništva.  

Određen je koeficijent starosti koji pokazuje udjel (%) starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu. 
Na analiziranom području koeficijent iznosi 21,33%, što znači da stanovništvo cjelokupnog analiziranog 
područja spada u kategoriju starog stanovništva.  

 

Tablica B-21: Dobna struktura po naseljima 2011. godine 

Naselje Općina/Grad 

Broj 

stanovnika 

2011. 

godine 

Dobna struktura % 

0-14 15-65 65+ 0 - 14 15 - 64 65+ 

Ploče Ploče 6.013 952 4.204 857 15,83 69,91 14,25 

Baćina Ploče 572 77 373 122 13,46 65,21 21,33 

Izvor: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011 

Obrazovna struktura 

Obrazovna struktura predstavlja opću razinu obrazovanosti i pismenosti stanovništva. Temeljna 
obrazovna obilježja stanovništva su školska sprema i pismenost.  

Prema podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine većina stanovnika na razini Grada Ploča u dobi 
iznad 15 godina ima završeno srednjoškolsko obrazovanje (57,05 %). Udio stanovnika bez škole iznosi 
1,34 %. Udio stanovnika s visokom stručnom spremom iznosi 12,12 %. Prema podacima iz Popisa 
stanovništva iz 2011. godine na razini Općine Brdovec zabilježen je udio nepismenog stanovništva 
starijeg od 10 godina od 0,5%. 

Ekonomska aktivnost 

Sastav stanovništva prema aktivnosti čini dio socijalno-gospodarske strukture stanovništva. Polazište 
za razmatranje gospodarskog sastava stanovništva čini aktivno stanovništvo (radna snaga), a temeljna 
podjela aktivnog stanovništva obavlja se po granama djelatnosti u kojima se stječu sredstva za život. U 
skladu s prethodnim poglavljima o stanovništvu, ekonomska aktivnost će se analizirati za područje 
zahvata (akvatorij) koji se nalaze na zapadnoj strani grada Ploče i južnoj strani naselja Baćina.  

Ekonomskom aktivnošću smatra se svaka aktivnost osoba koje pridonose ili su spremne pridonositi 
proizvodnji dobara i usluga u određenome (referentnom) razdoblju radi stjecanja sredstava za život. 
Podaci o ekonomskoj aktivnosti dostupni su na razini općina i gradova u RH, a odnose se na zadnje 
objavljene podatke iz Popisa stanovništva 2011. godine. Budući da su jedinice lokalne samouprave 
(gradovi i općine) najmanja administrativna jedinica na temelju koje su dostupni podaci o aktivnosti 
stanovništva, isti će se analizirati na temelju gradova/općina kojima promatrana naselja pripadaju. 
Baćina je naselje u sastavu Grada Ploče. 

Kako se radi o projektu luke nautičkog turizma, analiza na razini veće administativne jedinice je u 
pravilu ispravna budući je potrebno sagledati širi gospodarski aspekt. Gospodarske se koristi od ove 
vrste projekta u pravilu sagledavaju u širem kontekstu, budući one utječu ne samo na predmetno 
područje već se odražavaju na cijelu Županiju. 
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Tablica B-22: Stanovništvo staro 15 i više godina na predmetnom području prema trenutačnoj aktivnosti 
2011. godine 

Grad/Općina Zaposleni 
Nezaposlen

i 
Ekonomski 
neaktivni 

Broj 
stanovnika 
15+ godina 

% zaposlenog 
stanovništva 

% 
nezaposlenog 
stanovništva 

% 
aktivnog  
stanovniš

tva 

Republika 
Hrvatska 

1.503.867 292.282 1.834.014 3.632.461 41,4% 16,3% 49,5% 

Dubrovačko-
neretvanska 
županija 

44.443 7.447 50.723 102.649 43,3% 14,4% 50,6% 

Grad Ploče 3.099 783 4.644 8.536 36,3% 20,2% 45,6% 

Izvor: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine, Stanovništvo staro 15 i više godina prema 
trenutačnoj aktivnosti, starosti i spolu, DZS 

Prema popisu iz 2011. godine stopa aktivnosti kao pokazatelj aktivnog stanovništva (radne snage) u 
radno sposobnom stanovništvu, na promatranom području iznosi oko 45%, što je u skladu s prethodno 
analiziranim koeficijentom starosti. Stopa zaposlenosti iznosi prosječno 36,3 % na promatranom 
području te je ispod prosjeka je u odnosu na Županiju i RH. Stopa nezaposlenosti na promatranom 
području je iznad prosjeka Županije i RH, a iznosi oko 20,2%.  

Ispodprosječne vrijednosti pokazatelja ekonomske aktivnosti na promatranom području ukazuju na 
slabiju gospodarsku situaciju na području projekta u odnosu na Županiju. Gospodarstvo Dubrovačko-
neretvanske županije određeno je geoprometnim položajem, dužinom i razvedenosti te kvalitetom 
morske obale, bogatim kulturno povijesnim naslijeđem, prirodnim obilježjima, brojnim zaštićenim 
područjima kako u geološko-prirodnom tako i u povijesno-graditeljskom smislu koji čine vrijedan i 
atraktivan resurs Županije.  

Osnovna karakteristika gospodarstva Županije jest da dominacija tercijarne djelatnosti, dok su primarni 
i sekundarni sektor manje zastupljeni. Cjelokupno gospodarstvo u najvećoj mjeri se temelji na 
ugostiteljstvu i turizmu te na poljoprivredu i morskom brodarstvu. Centri dubrovačke mikroregije imaju 
pretežitu orijentaciju na ugostiteljstvo i turizam, a usmjerenost industriji tj. poljoprivredi, ribarstvu te 
prometu i vezama pokazuju centri otoka Korčule, sa znatno zastupljenom brodograđevnom 
industrijom. S druge strane, mikroregija neretvanskog kraja je pretežno usmjerena prema 
poljoprivrednoj djelatnosti te trgovini i prometu.  

U tablici u nastavku pregledno je dana struktura zaposlenog stanovništva na predmetnom području 
prema djelatnostima. Zadnje dostupni podaci o broju zaposlenih prema djelatnostima na razini 
općina/gradova zadnje odnose se na Popisa stanovništva 2011. godine. Pretpostavka je da su dani 
omjeri relativni i za postojeće stanje budući da se gospodarstvo dalje pretežito temelji na djelatnostima 
koje imaju relativno najveće udjele u strukturi zaposlenja.  

Tablica B-23: Struktura zaposlenog stanovništva na promatranom području prema djelatnostima 2011. 
godine 

Područje djelatnosti Grad 
Ploče 

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3% 

B Rudarstvo i vađenje 0% 

C Prerađivačka industrija 7% 

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1% 

E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša 3% 

F Građevinarstvo 5% 

G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala 13% 

H Prijevoz i skladištenje 24% 

I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7% 
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J Informacije i komunikacije 1% 

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2% 

L Poslovanje nekretninama 0% 

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 3% 

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3% 

O Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 15% 

P Obrazovanje 7% 

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 4% 

R Umjetnost, zabava i rekreacija 1% 

S Ostale uslužne djelatnosti 1% 

T Djelatnosti kućanstava kao poslodavca, djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju 
različite usluge za vlastite potrebe 0% 

U Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela - 

Nepoznato 0% 

Ukupno 100% 

Izvor: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine, Zaposleni prema područjima djelatnosti, starosti i 
spolu, DZS 

Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine, Grad Ploče pripada više uslužnom tipu prema 
sektorima gospodarskih djelatnosti jer je najvećim udjelom zastupljen tercijarni sektor djelatnosti. 
Najviše zaposlenih je u prijevozu i skladištenju (24%), javnom sektoru (15%) te trgovini na veliko i malo, 
popravak motornih vozila i motocikala (13%). Okosnica ekonomije Grada Ploča je teretna morska luka, 
druga po količini prekrcaja u Republici Hrvatskoj (oko 4.5 mil t 2010.). Za luku se veže velik broj srodnih 
djelatnosti: špediterskih, skladištarskih, prijevoznih, logističkih itd. te svojim stabilnim višegodišnjim 
poslovanjem doprinosi razvoju lokalne zajednice i cijele Hrvatske.  

S druge strane, udio zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane na 
području projekta je relativno mali, 7 % obzirom da je turizam najvažnija gospodarska grana Županije, 
koja utječe na razvoj i poslovanje u drugim gospodarskim granama kao što su građevinarstvo, 
poslovanje nekretninama, usluge prijevoza, poljoprivreda itd. U 2020., godini pandemije prouzročene 
koronavirusom, broj noćenja turista vratio se na razinu od prije 20 godina. Ograničenja putovanja, 
zatvaranje granica, propisi o karanteni i provođenje epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj i 
svijetu, kako bi se spriječilo širenje zaraze, izravno su utjecali na pad dolazaka i noćenja turista. Stoga 
će za potrebe ovog poglavlja uzeti podaci iz 2019. godine.  

U 2019. u komercijalnim smještajnim objektima u RH ostvareno je 19,6 milijuna dolazaka i 91,2 milijuna 
noćenja turista. U odnosu na 2018., ostvaren je porast dolazaka turista za 4,8 % te porast noćenja za 
1,8 %. Domaći turisti ostvarili su 2,2 milijuna dolazaka i 7,1 milijun noćenja, što je porast dolazaka za 
9,4 % i porast noćenja za 9,6 u odnosu na 2018. Strani turisti ostvarili su 17,4 milijuna dolazaka i 84,1 
milijun noćenja, što je 4,3 % više dolazaka i 1,2 % više noćenja u odnosu na 2018. U odnosu na nacionale 
podatke, porast dolazaka turista i noćenja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji još je izraženiji.  

Prema broju turističkih noćenja dominantna su središta Dubrovnik, Konavle i Orebić. Na njih se odnosi 
više od dvije trećine svih noćenja u Županiji. Ukoliko se taj postotak gleda na razini područja projekta, 
on je zanemariv ispod 1% svih turističkih noćenja u Županiji u 2019.  
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Tablica B-24: Dolasci i noćenja turista, republika hrvatska, NKPJS 2012. – 2. razina, područje projekta u 2019. 
 

  Indeksi 2019./2018. 

 Ukupno Strani Ukupno Strani  

Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja 
Dolasc

i 
Noćenj

a 
Dolas

ci 
Noćen

ja 

RH 19.566.146 91.242.931 17.353.488 84.147.631 104,8 101,8 104,3 101,2 

Jadranska Hrvatska 16.924.064 86.277.706 15.405.898 80.596.376 104,8 101,6 104,3 101 

Dubrovačko-
neretvanska 
županija 

2.237.036 8.333.783 2.112.838 7.922.156 111 103,5 111,3 103,4 

Grad Ploče 7.125 31.233 6.186 28.682 129,3 131,4 125,6 130,6 

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku RH 

Osnovni pokazatelji rezultata turizma odnose se na ostvarene dolaske i noćenja turista u odnosu na 
dostupne kapacitete određenog područja. U nastavku slijedi prikaz osnovnih pokazatelja turizma i udio 
rezultata Grada Ploče u rezultatima DNŽ za razdoblje od 2015. do 2019. godine.  

Tablica B-25: . Osnovni pokazatelji turizma i udio rezultata Grada Ploče u rezultatima DNŽ od 2015. do 2019. 
godine 

 Godina 

Kategorija 2015 2016 2017 2018 2019 

Broj smještajnih 
jedinica  

141 167 208 248 283 

Broj kreveta 376 474 612 716 820 

Broj dolazaka 3151 3123 4210 5512 7125 

Broj noćenja 11794 14639 18805 23772 31233 

Prosječni broj noćenja 
po krevetu 

31,37 30.88 30.73 33.20 38.09 

Prosječni broj noćenja 
po dolasku turista 

3,74 4.69 4.47 4.31 4.38 

Postotak popunjenosti 
smještajnih kapaciteta 

8,56% 8.46% 8.42% 9.10% 10.44% 

Udio dolazaka turista 
u Grad Ploče u 
dolascima turista u 
DNŽ 

0.22% 0.20% 0.23% 0.27% 0.32% 

Udio noćenja turista u 
Grad Ploče u 
noćenjima turista u 
DNŽ 

0.19% 0.21% 0.24% 0.30% 0.37% 

Izvor podataka: Stretagija revitalizacija resursa za život i razvoj 

Iz tablice je vidljivo da se turizam na prostoru grada Ploče kontinuirano razvija. To dokazuje i činjenica 
da se broj dolazaka u periodu od 2015. do 2019. godine i više nego udvostručio, a broj noćenja u istom 
periodu gotovo utrostručio. Također, povećao se i broj smještajnih jedinica te samim time i broj 
postelja. Ipak, podatak koji se odnosi na postotak popunjenosti smještajnih kapaciteta nije se puno 
povećao, što svjedoči da Grad Ploče nije ni blizu ostvarenja svog punog potencijala te raspolaže puno 
većim smještajnim kapacitetima nego što je to trenutno potrebno (radi se o privatnim smještajnim 
objektima). Ako se pogleda udio rezultata (dolazaka i noćenja) turizma Grada Ploča u rezultatima 
turizma DNŽ može se zaključiti da je isti jako nizak te je za 2019. godinu iznosio, za noćenja 0,37 % i za 
dolaske 0,32 %. Sljedeća tablica prikazuje broj smještajnih objekata na području Grada Ploče prema 
vrsti smještajnih objekata u 2020. godini. 

Turizam na području Ploča je tek u razvitku te ne predstavlja značajnu granu gospodarstva, no isti se iz 
godine u godinu povećava usporedno sa razvojem turističke ponude. Veliki utjecaj na razvoj turizma, 
pa i na zadovoljstvo lokalnog stanovništva, imalo je ponovno otvaranje gradske plaže u Pločama (bila 
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je zatvorena od 2006. godine zbog prevelike zagađenosti vode). Grad Ploče, iako je primorski grad, 
mnogi ne povezuju direktno s turizmom već s ostalim oblicima turizma temeljenih na prirodi. 
Geoprometni položaj te brojna prirodna bogatstva koja se nalaze na predmetnom području 
opravdavaju takve stavove. U Prostornom planu Grada Ploča uređenja struktura sadržaja za 
ugostiteljstvo i turizam odnosi se na ugostiteljstvo i turizam naselja i izdvojena građevinska područja 
turističke namjene (izvan naselja).  

Ugostiteljstvo i turizam unutar naselja odnosi se na: 

• Autokamp (T3) – postojeći autokampt u naselju Baćina, lokalitet „Željugrad“ – baćinska jezera, 
kapaciteta 100 smještajnih jedinica, površine 0,5 ha 

• Hotel (T1) – postojeći hotel u nastelju Ploče, površine zone 0,4 ha – planirani hotel u naselju 
Ploče na lokalitetu „Pod cestom“, kapaciteta 80 smještajnih jedinica 

• Hotelsko naselje (T1 i T2) -  planirano hotelsko turističko naselje djelomično u naselju Ploče, a 
djelomično u naselju Baćina – lokalitet „Pod cestom“, kapaciteta 320 smještajnih jedinica, 
ukupne površine 3,13 ha. 

Izdvojena građevinska područja turističke namjene (izvan naselja) je planirano hotelsko naselje (T1) u 
izdvojenoj zoni uz naselje Baćina, kapacitea 1100 kreveta, površine 12,0 ha. Također, Prostornim 
planom uređenja Grada Ploča uređeni su uvjeti za planiranje turistiičke namjene u izdvojenom 
građevinskom području unutar naselja, za gradnju luke nautičkog turizma, za gradnju morskih plaža, 
autokampova i lovišta.  

 

B.16. ARHEOLOŠKO I HIDROARHEOLOŠKO REKOGNOSCIRANJE TERENA 
PLANIRANE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA PLOČE15 

Tijekom lipnja 2020. godine obavljeno je arheološko i hidroarheološko rekognosciranje područja 
planirane luke nautičkog turizma Ploče.  

Za potrebe provođenja arheoloških rekognosciranja, temeljem članka 47. u svezi s čl. 6 stavka 1 točka 
9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18,I 32/20), članka 5. Pravilnika o arheološkim istraživanjima 
(NN 102/10), te članka 13. stavka 6. i članka 31. stavka 6. Pomorskog zakonika (NN 181/04, 76/07, 
146/08, 61/11, 56/13, 26/15, i 17/19), a po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture i Ministarstva obrane,  Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Dubrovniku, izdala je rješenje, Klasa: UP/I – 612-08/20-08/0174, Urbroj: 532-04-02-17/18-20-5 od 01. 
lipnja 2020. godine, kojim se odobrava tvrtki Kaducej d.o.o. obavljanje arheološkog i hidroarheološkog 
rekognosciranja na području predmetne trase zahvata. 

Za voditelja kopnenog arheološkog terenskog pregleda određen je Josip Burmaz dipl. arheolog, a za 
voditelja podvodnog arheološkog terenskog pregleda određena je Tea Katunarić Kirakov, dipl. arheolog 
i pov.umj., za zamjenika Dinko Tresić Pavičić dipl. arheolog dok su članove ekipe činili Mario Radaljac, 
dipl.arheolog., te tehničar za poslove dokumentacije Goran Đurić. 

Za privremenu pohranu pokretnih arheoloških nalaza prikupljenih na rekognosciranju određen je 
Arheološki muzej Narona, Naronski trg 6, 20352 Vid, prema izdanoj suglasnosti UrBroj: 2148-20-333 
od 30. travnja 2020. godine. 

 
15 Izvor: Istražni radovi za luku nautičkog turizma u Pločama, Dvokut-ECRO d.o.o., 2020. 
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B.16.1. KRATKI POVIJESNO-ARHEOLOŠKI PREGLED ŠIREG PODRUČJA 

Na samom dnu pločanskog zaljeva nalazi se uvala Portina. Na mjestu današnjeg mosta ispod kojeg je 
umjetno prokopan kanal koji spaja i odvodi višak vode iz Baćinskih jezera, nalazila se velika kamena 
ploča od koje potječe i naziv grada Ploča. 

 

Slika B-15: Uvala Portina  s umjetnim kanalom prema Baćinskim jezerima i brdom Gradina s kontinuitetom 
naseljavanja od kasnog brončanog doba. 

 

Najstariji arheološki nalazi potječu s prostora nekadašnjeg brda Zminjac koje se nalazilo na prostoru 
današnje luke Ploče. Brdo Zminjac bilo je smješteno istočno od ulaza u pločanski zaljev, a prilikom 
njegova rušenja 1964. godine pronađena je jama koja je do vrha bila ispunjena sedimentom u kojem 
su se nalazile razne životinjske kosti. Istraživanja je obavio Mirko Malez posredovanjem Prirodoslovnog 
muzeja u Splitu.  

Prapovijesna nalazišta na prostoru Baćine prepoznajemo po brojnim gomilama i gradinama od kojih se 
mogu istaknuti gomile u Zavodu na sjeverozapadnoj granici prema uvali Luka. Najveća gomila u Baćini 
(promjera oko 50 m i visine 5-6 m) nalazila se na zapadnom dijelu Zavoda, a oko nje su se nalazile četiri 
manje gomile. Gomila je skupa sa manjim porušena 1964. godine, prilikom izgradnje Jadranske ceste. 
Na području zaseoka Sladinac na položaju Baćina-grebine, pronađen je tumul koja je jednim dijelom 
uništen prilikom proširenja ulaza u Ploče. Tumul pripada helenističkom razdoblju 3. St. pr. Kr., a prema 
C14 analizi datiran je u period od 240. do 220. god. pr. Kr. Istraživanje je provedeno u dvije kampanje 
(2014. i 2016. god.) od strane Arheološkog muzeja u Splitu. Datirani materijal iz grobova pripada 
turbulentnim događanjima 3. st. pr. Kr. i  ratovima s Ilirima, a kao prilozi u grobnoj cjelini može se 
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istaknuti oružje, grčka importirana keramika, autohtona keramika i nakit (fibule, igle, perle, privjesci, 
prstenja, jantar, novac). Nekih 100 m sjeveroistočno nalazio se veći tumul koji je uništen prilikom 
gradnje privatne kuće. Od materijala s tog tumula ostala su sačuvana dva željezna koplja, a spominje 
se keramička posuda s četiri staklene posude s pepelom pokojnika.  

Sjeveroistočno i nekih 500 m zračne linije od uvale Portina nalazi se brdo Gradina na kojoj je primijećen 
kontinuitet od kasnog brončanog, željeznog doba, helenističkog i rimskog razdoblja te nalazima ostaci 
bizantske i srednjovjekovne utvrde.  

Na području Baćine ubicirano je nekoliko gospodarskih objekata iz rimskog perioda na prostoru 
Zavoda, Podmeđina i Sladinca. Gospodarski objekt sa Sladinca nije registriran, a prema saznanjima 
arheologa Maria Radaljca, prilikom kopanja crne jame i prostora za garažu, na vidjelo su izašli zidovi, 
keramički materijal i vidljivi grobovi u profilu. Prema preliminarnoj analizi grobovi pripadaju kasnoj 
antici, a za strukture osim šireg antičkog razdoblja nije bilo moguće odrediti točniju dataciju. 

Prema skiciranoj karti iz 1936. godine koju je napravio tehničar prilikom izgradnje stare Jadranske 
ceste, vidljive su oznake s nalazima grobova. Trasa koja ide sjeverno od luke Portina i pruža se južnim 
granicama Baćinskih jezera, mogla bi prema nalazima grobova upućivati na moguću sekundarnu 
komunikaciju iz rimskog perioda.  

 

 

Slika B-16 Skicirana karta iz 1936. godine 

 

Iz karte vidljivo da se obilježeni nalazi dotiču starokršćanske crkve Sv.Andrije koja je otkrivena 1964. 
godine prilikom gradnje Jadranske ceste. Starokršćanska crkva nalazi se u podnožju južne padine brda 
Gradina i datirana je u 6. st. Zemljopisno, ovaj položaj predstavlja najprirodniju i najbližu komunikaciju 
između neretvanske doline i Podbiokovlja.  
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Slika B-17 Ostaci crkve Sv.Andrije 

Petar Kaer zbog brojnosti antičkih nalaza smješta na prostor Baćine naselje Pretorij (Pretorium), a koje 
je spomenuto u Kozmografiji Anonima Ravenjanina. Ivo Bojanovski u Baćinu ubicira Aroniju, dok 
Pretoriju smješta u Opuzen. Slobodan Čače za smještaj Pretorija kao moguće lokacije navodi šire 
područje između Makarske, Vrgorca i Ploča. 

Položaj Sladinac koje se nalazi ispod padina brda Gradina u literaturi se spominje dosta rano. Kao 
„groblje Slavinac“ navodi ga već Alberto Fortis. Antonio Lulić spominje ruševine građevina i grobove u 
Sladincu. Fra Petar Kadčić opisuje porušenu crkvu svetog Andrije i preko sto nadgrobnih ploča oko nje. 
Nekropola s kasnosrednjovjekovnim pločama uništena je pri gradnji ceste 1938. godine. 

Crkva koju spominje fra Petar Kadčić odnosi se na starokršćansku crkvu iz 6. st., a nadgrobne ploče bili 
su stećci. Od stotinu stećaka ostao je samo jedan koji se nalazi nekih 50 m istočno od ostataka 
starokršćanske crkve.   

Dokument iz 1387. godine spominje lokalitet Ploča u kojem se navodi prijevoz stoke i drva iz Ploča, 
koja je pri ušću Neretve (ad quedam locum dictum la Ploca, que est in orificio fluminis Nerenti).  

U samom dnu uvale na lokalitetu Baćina - Portina 2017. izvršena su podvodna arheološka istraživanja. 
Kod metodologije rada uključen je arheološki pregled (rekognosciranje), utvrđivanje i bilježenje točnih 
pozicija površinskih nalaza te kopanje probnih sondi.  Sediment kod sondi kopan je vodenim crpkama 
(mamutima za grublje i lignjama za fini iskop) u okvirima stratigrafskih slojeva. Pri geopozicioniranju 
sondi i pojedinačnih nalaza korištena je triangulacija, GPS, snimke iz zraka (dron) i totalna stanica. 

Svi nalazi su nakon vađenja skladišteni u nepropusne kutije sa slatkom vodom zbog potrebe za 
desalnizacijom. 
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Slika B-18 Položaj nalazišta unutar uvale Portina 

    

Slika B-19 i Slika B-20 Sonda B s ulomcima kasnoantičke keramike i amfora prijelazni tip, 1. st. pr. Kr. 

 

Slika B-21 Fotomozaik sonde B-E 

Nalazište Baćina – Portina se svrstava u klasifikaciju lučkih uređaja i pristaništa. Za sada u ovoj fazi 

možemo govoriti o pristaništu, a rekognosciranjem je otkriven čitav niz blokova i kamenog nasipa južno 

od sondi B-E i koji bi mogli biti ostaci kamenog mula koji je štitio pristanište od južnih vjetrova. Prema 

starim fotografijama i intervjuom (Frane Pirjevac) pretpostavlja se da je obalna linija od sondi B-E išla 

više prema zapadu i da je taj dio obale nasut. Prema tome tadašnje pristanište je bilo još zaštićenije od 
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udara bure koje je štitilo brdo prema sjeverozapadu i prirodna istaka na mjestu kuće Viskić te je odabir 

pristaništa na tom mjestu bio sasvim logičan. Značaj lokaliteta čini kontinuitet slojeva i nalaza od 

perioda željeznog doba do 16. st. i sve do modernog vremena 

 

 

Slika B-22 Kuća Viskić, prirodna istaka i mul 

 

B.16.2. HIDROARHEOLOŠKO REKOGNOSCIRANJE 

Područje podvodnih radova: podmorje područja tzv. Sidrišta, odnosno jugozapadnog dijela ili kraka 
uvale Portina i podmorje područja tzv. Tehničke radionice, odnosno podmorje istočnog dijela uvale 
Portina, Baćina 

Koordinate: E 575340 N 4769273 (HTRS 96/TM) 

Vrijeme izvođenja podvodnih radova: 11. i 12. 6. 2020.g.  

Dubina dna na području pregleda: 0 – 12,5 do 15 metara dubine. 

Vremenski uvjeti: sunčano, temperatura na kopnu oko 25C°, umjereni vjetar, temperatura mora oko 
20 °C 

Vidljivost pod morem: slaba, odnosno par metara do mjestimično do pola metra, zbog mutne boćate 
vode i jakog utjecaja sliva Baćinskih jezera 

Voditeljica podvodnih radova: Tea Katunarić Kirjakov, podvodna arheologinja i restaurator za 
arheološku baštinu 

Stručni suradnik: Mario Radaljac, podvodni arheolog 
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Slika B-23: Radni dogovor prije podvodnog i kopnenog arheološkog pregleda terena. 

 

B.16.2.1. PODVODNI PREGLED PODMORJA PODRUČJA TZV. SIDRIŠTA, ODNOSNO 
JUGOZAPADNOG DIJELA ILI KRAKA UVALE PORTINA, BAĆINA  

Podvodni arheološki pregled terena u podmorju na području građevinskog obuhvata obavljen je 11.6. 
2020.g. od 12.15. do 14.30h.  

Opis područja rekognosciranja 

Samo područje obuhvata je prirodna plitka, ali široka uvala otvorena s istoka, a sa sjeverne i zapadne 
strane je omeđuje čvrsto zidana obala pristaništa JNA sagrađena od pravilno klesanih kamenih blokova. 
Južna rubna kopnena strana uvale je kamenita obala poluotočića. Upravo na tom južnom dijelu uvale 
je najsigurnije sidrište zaštićeno gotovo od svih vjetrova. Na stjenovitoj obali betonom je pričvršćen 
mramorni stup, vjerojatno spolija iz obližnjih ostataka srednjovjekovne crkve sv. Andrije. Moguće je da 
je stup služio kao bitva za privezivanje brodova. 
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Slika B-24: Arheolog Mario Radaljac prilikom terenskog pregleda s mramornim stupom u pozadini. 

 

Sama uvala se nikad prije građevinske intervencije nekadašnje JNA nije koristila za vezivanje brodova 
zbog svoje plićine. Šezdesetih godina 20. st. JNA je nasula obalu i izgradila privezište, kako navodi 
arheolog Mario Radaljac u Arheološkom izvještaju podmorskog istraživanja na području Baćine – uvala 
Portina, grad Ploče, KLASA: 612-05/17-03/01, URBROJ: 112-17-558, Split, 1. rujan 2017. za Ministarstvo 
kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 
Dubrovnik.   

Arheološki kontekst područja rekognosciranja 

Nekih sto metara sjeveroistočno od ruba područja planiranog za izgradnju lučice, 2017.g. provedena 
su istraživanja rano novovjekovnog pristaništa istočno te antičkog pristaništa zapadno od mosta koji 
premošćuje kanal koji spaja Baćinska jezera s morem. Stoga je sjeveroistočni dio uvale zaštićen kao 
kulturno dobro Republike Hrvatske. Istraživanja je proveo Arheološki muzej Split pod vodstvom 
arheologa Maria Radaljca (vidi gore navedeni izvještaj). 

Metodologija hidroarheološkog rekognosciranja 

Vizualno je pregledano cijelo područje građevinskog obuhvata površine od 24 500m2, na način da je 
područje pravocrtno preronjeno od sjeverne ka južnoj granici obuhvata te od pliće prema dubljoj 
dubini mora, tako da su ronioci ronili paralelno jedan uz drugoga na prihvatljivoj preglednoj 
udaljenosti. 

Rezultati hidroarheološkog rekognosciranja 

Uz zidanu obalu pristaništa JNA u moru je jasno vidljiv nasip od manjih i većih stijena koji podupiru 
zidanu obalu. Njegova dubina je do nekih 5 metara. Podno južne kamenite obale uvale pod morem se 
nalaze velike prirodne stijene.  
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Slika B-25 i Slika B-26: Kameni nasip uz zidanu obalu vojne luke nekadašnje JNA (gore); Velike prirodne 
stijene i arheolog Mario Radaljac. 

 

Cijelo morsko dno prekriveno je finim muljem koji se lako diže s dna te muti vodu. Na morskom dnu 
žive alge i morske životinje poput ježinaca, školjki i rakova, ali na žalost morsko dno prekriveno je i 
recentnim otpadcima.  



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA LUKU NAUTIČKOG TURIZMA PLOČE

 

 

160 

 

  

 

Slika B-27 i Slika B-28: Kamenje, muljevito morsko dno i alge i ježinac prekriven recentnim otpadcima. 
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Slika B-29 i Slika B-30: Ljušture školjaka na morskom dnu i recentni otpadci, odnosno smeće, na morskom 
dnu 

Na cijelom području pregleda nisu pronađeni artefakti, odnosno nalazi koji bi ukazivali na postojanje 
arheološkog lokaliteta. Čak je i sjeveroistočni rubni dio terena arheološki sterilan, iako se taj dio 
približava registriranom lokalitetu rano novovjekovnog i antičkog pristaništa. 

Stručno mišljenje 

S obzirom na rezultate arheološkog podvodnog pregleda ne postoji zapreka za odvijanje radova u 
podmorju građevinskog obuhvata predviđenog za izgradnju luke nautičkog turizma. Preporuka je da 
se realizira predviđena i već odabrana Situacija br. 2 Idejnog rješenja kako bi se izbjeglo približavanje 
sidrišta već registriranim lokalitetima rano novovjekovnog i antičkog pristaništa.  

 

B.16.2.2. PODVODNI PREGLED PODRUČJA TZV. TEHNIČKE RADIONICE, ODNOSNO 
PODMORJA ISTOČNOG DIJELA UVALE PORTINA, BAĆINA 

Podvodni arheološki pregled terena u podmorju na području građevinskog obuhvata obavljen je 12.6. 
2020.g. od 11.45. do 13.30h.  

Opis područja rekognosciranja 

Područje građevinskog obuhvata se nalazi na istočnom dijelu uvale Portina.  S južne strane ga zatvara 

komunalna lučica te se proteže preko navoza, odnosno istezališta za vojne brodove nekadašnje JNA pa 
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do kraja gradske plaže. U području komunalne lučice obala je sagrađena od pravilnih kamenih blokova, 

a dalje prema sjeveru je obala nasuta velikom količinom građevinskog kamenja i šljunka koji doseže 

dubinu u moru i do 5 metara.  

 

Slika B-31: Arheologinja Tea Katunarić roni iznad istezališta za brodove bivše JNA. 

 

Arheološki kontekst područja rekognosciranja 

U podmorju građevinskog obuhvata do sada nisu zamijećeni arheološki nalazi navedeni u stručnoj 
literaturi niti su poznati lokalnim roniocima koji dobro poznaju morsko dno u Portini. 

 Metodologija hidroarheološkog rekognosciranja 

Vizualno je pregledano cijelo područje obuhvata površine od 92 400m2 na način da je područje 
pravocrtno preronjeno od južnog ka sjevernom rubu obuhvata te od pliće prema dubljoj dubini mora, 
tako da su ronioci ronili paralelno jedan uz drugoga na prihvatljivoj preglednoj udaljenosti. 

 Rezultati hidroarheološkog rekognosciranja  

Na cijelom području pregleda nisu pronađeni artefakti, odnosno nalazi koji bi ukazivali na postojanje 
arheološkog lokaliteta. Dno je prekriveno finim muljem na kojem žive alge i morske životinje.  Po 
cijelom dnu nalazi se mnoštvo otpadaka te građevinski otpad. 
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Slika B-32 i Slika B-33: Morska zvjezdača i spužve na morskom dnu. 

   

 

  

Slika B-34 i Slika B-35: Smeće i otpad na morskom dnu. 

 

Među otpadom zamijećena je i plastična lulica koja se pod morem činila keramička. 
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Slika B-36: Plastična lulica. 

 

Na području komunalne lučice na morskom dnu se nalazi jako puno kanalizacijskih otpadaka.  

Pedeset metara sjeverno od nasipa obale za heliodrom na morskom dnu na 9 metara dubine nalazi se 
metalna elipsoidna bova za vojne brodove JNA promjera oko 2 metra. 

 

Slika B-37: Crvenom točkom je označena pozicija metalne bove za vojne brodove na morskom dnu. 
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Slika B-38 i Slika B-39: Metalna bova za vojne brodove na morskom dnu. 

 

Stručno mišljenje 

S obzirom na rezultate arheološkog podvodnog pregleda ne postoji zapreka za odvijanje radova u 
podmorju građevinskog obuhvata predviđenog za izgradnju luke nautičkog turizma.  

B.16.3. ARHEOLOŠKO REKOGNOSCIRANJE KOPNENOG DIJELA 

Arheološko rekognosciranje kopnenog dijela obuhvata predviđenog idejnim rješenjem luke nautičkog 
turizma Ploče – luke nautičkog turizma obavljeno je u dva radna dana tijekom lipnja 2020. godine. 
Terenski pregled je obavljen u nešto širem obuhvatu kako za zonu 1 - Lokacija “Pod cestom”, tako i za 
zonu 2 “Sidrište”.  

B.16.3.1. Metodologija arheološkog rekognosciranja 

Metodom terenskog arheološkog pregleda obuhvaćene su predmetne i okolne katastarske čestice. 
Prilikom obilaska uz pomoć ručnog GPS-a su pozicionirane referentne točke, koje su popraćene 
fotografijama. Pozicije, fotografije i opis ovih prikupljenih točaka sortirane su u tabličnom popisu 
fotografija s GPS koordinatama, te su prikazane u Grafičkom prilogu 1 i 2. 

B.16.3.2. Rezultati kopnenog arheološkog rekognosciranja Zone 1 “Pod cestom” 

Zona “Pod cestom” nalazi se s istočne strane uvale Portina, koja se nalazi na dnu pločanskog zaljeva na 
k.č. 418/2 i k.č. 418/1 KO Ploče. S istočne strane ovo područje omeđuje brdo Stražnica.  Planirani dio 
obuhvata na kopnenom dijelu proteže se u smjeru sjever-jug uz sam obalni pojas gdje su predviđeni 
nadzemni objekti luke nautičkog turizma kao što su centralna građevina, sanitarni čvorovi i ostali 
servisni objekti. Veći dio obuhvata izgradnje obalnog dijela luke nautičkog turizma nalazi se na umjetno 
nasutom tlu što potvrđuju i rezultati geofizičkih istraživanja iz idejnog rješenja luke nautičkog turizma 
Ploče. Izvorno tlo očuvano je samo na istočnom rubu parcele k.č.418/1 k.o. Ploče.   
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Slika B-40 i Slika B-41: Zračne fotografije Zone 1. 

 

Većina terena s izvornim tlom obrasao je u gustu makiju, a radi se o strmom krševitom tlu bez 

arheoloških nalaza. Na istočnom dijelu obuhvata vidljiv je izgrađen potporni zid s cementnim mortom, 

koji je izgrađen ili 1932. prilikom izgradnje stare magistrale ili za vrijeme vojarne JNA (Pozicija 27, 28 i 

29; Popis fotografija s GPS koordinatama; Grafički prilozi). 
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Slika B-42 i Slika B-43: Potporni zid s cementnim mortom iz 20 st. 

 

B.16.3.3. Rezultati kopnenog arheološkog rekognosciranja Zone 2 “Sidrište” 

Zona 2 “Sidrište” nalazi se s istočne strane uvale Portina koja se nalazi na samom dnu pločanskog 

zaljeva na k.č. 99 KO Ploče. Čitav prostor predviđen za izgradnju kopnenih objekata nalazi se na 

prostoru nasute obale, koja je bila u funkciji vojarne JNA i HV-a.  

Terenskim pregledom su osim prostora zone “Sidrište” obuhvaćen i brijeg koji sa zapadne strane 

omeđuje predmetnu lokaciju, kao i dio s južne strane prema poluotoku Gaj.  
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Kako se radi o umjetno nasutom tlu, kojim se proširila obala, razvidno je da na njemu nema arheoloških 

nalaza “in situ”, međutim unutar južnog ruba obuhvata nalazi se dio mramornog stupa zabetoniranog 

u stijenu kraj same obale mora, gdje danas služi za privezivanje brodova (Pozicija 13, 14; Popis 

fotografija s GPS koordinatama; Grafički prilozi). Stup je najvjerojatnije izrađen od prokoneškog 

mramora, a sačuvan je u dijelu trupa s izbočenim elementom astragalom u visini od 1m. Stup je očito 

donesen s nekog obližnjeg antičkog lokaliteta, kao što je npr. starokršćanska bazilika Sv. Andrije iz 6. 

st., koja se nalazi podno brda Gradina u Sladincu (Baćina) uz samu magistralnu cestu. Prilikom 

terenskog pregleda obiđeni su ostaci bazilike Sv Andrije (Pozicija 13; Popis fotografija s GPS 

koordinatama; Grafički prilozi). 
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Slika B-44: Mramorni stup, u pozadini se vidi object JNA u Zoni 2. 

 

  

Slika B-45 i Slika B-46: Sačuvani dio antičkog stupa sekundarno upotrebljen u svrhu vezivanja brodova. 

 

Na prostoru unutar obuhvata Zone 2 “Sidrište” nalazi se zgrada JNA koja će se prema idejnom projektu 

luke nautičkog turizma ukoliko to bude moguće rekonstruirati i iskoristiti kao građevina namijenjena 

nautičkom turizmu. 
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Zapadni rub parcele Zone 2 čini podnožje brijega koji sa zapadne strane nadvisuje obalu. Na dijelovima, 

u kontaktnoj zoni nasipane obale i brijega vidljive su umjetno odsječene stijene. Čitav prostor koji s 

južne i zapadne strane okružuje predmetnu parcelu je izrazito negostoljubiv krški teren s oštrim 

stijenama obrasao u gustu makiju i borove. Obilaskom ovog dijela terena nismo pronašli nikakve 

pokretne i nepokretne arheološke nalaze.  

  

Slika B-47 i Slika B-48: Postojeća zgrada JNA i vrh brijega zapadno od zone 2 s pogledom na uvalu Portina. 

 

B.16.4. ZAKLJUČAK 

Tijekom lipnja 2020. godine tvrtka Kaducej d.o.o. izvršila je uslugu arheološkog i hidroarheološkog 

rekognosciranja terena na prostoru predviđenom za gradnju buduće luke nautičkog turizma Ploče. 

Terenskim pregledom nisu pronađene lokacije koje bi upućivale na postojanje arheološkog lokaliteta. 

Antički stup s južnog ruba Zone 2 “Sidrište“, potrebno je u koordinaciji s nadležnim Konzervatorskim 

odjelom u Imotskom premjestiti u Arheološki muzej Narona prije početka bilo kakvih radova. Temeljem 

čl. 45 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) ako se pri izvođenju 

građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u 

vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti 

radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo. 
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C. VARIJANTNA RJEŠENJA 

C.1. VARIJANTA „NE ČINITI NIŠTA“ 

Postojeće stanje u zoni „Pod cestom“ dijelom se koristi kao plaža, a dijelom se radi o neuređenom 

prostoru (v. poglavlje B.14 KRAJOBRAZ). Zona „Sidrište“ nalazi se većinom u šumskom području, dok je 

obala dijelom neizgrađena i sastoji se od uskog pojasa stijena prosječne širine 5 m, a dio je uređen za 

privez nekoliko plovila. Unutar ove zone nalazi se ruševni objekt izgrađen za potrebe bivše vojarne koja 

se nalazila na ovom mjestu. 

Bez provođenja zahvata područje „Pod cestom“ koristilo bi se nadalje uglavnom od strane domaćeg 

stanovništva kao plaža u ljetnim mjesecima. Značajan dio obale trenutno je neuređen i u stanju gdje 

su vidljivi vizualno nagrđujući elementi u obje zone, što bi tako i ostalo. Utjecaj na kvalitetu mora i 

zraka, promet, buku te stvaranje otpada bio bi niži bez provedbe zahvata. Potencijal za razvoj 

gospodarstva (pozitivan utjecaj na stanovništvo) koji bi se iskoristio razvojem zahvata ne bi bio 

iskorišten. Bez provođenja zahvata izbjegali bi se rizici pojave izvanrednih događaja. 

 

C.2. VARIJANTE PROJEKTA 

Tijekom razvoja projekta razmatrano je pet varijanti rješenja zone „Pod cestom“ i dvije varijante zone 

„Sidrište“, koje su funkcionalno i troškovnički valorizirane kroz Idejno rješenje. Varijante se razlikuju po 

površini objekata, broju gatova i kapacitetu luke nautičkog turizma (Tablica C-1, Tablica C-2). Ovo 

idejno rješenje poslužilo je kao podloga za izradu izmjena i dopuna prostornog plana te je u prostorni 

plan kroz provedbene odredbe ugrađena Varijanta 5 za zonu „Pod cestom“ i Varijanta 2 za zonu 

„Sidrište“. 

Tablica C-1: Varijante u Zoni 1 razmatrane za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređnja Grada Ploča. 

Varijanta 

Površina 

akvatorija 

[m2] 

Površina 

centralne 

građevine 

[m2] 

Površina 

sanitarnih 

čvorova 1 i 

2 [m2] 

Površina 

servisa 

[m2] 

Broj 

mjesta u 

moru 

Broj 

mjesta u 

suhoj 

marini 

Broj 

gatova 

1 65.320 4.200 600 300 375 12 7 

2 65.320 4.200 600 300 280 12 6 

3 92.400 4.300 300 300 258 12 6 

4 92.400 4.300 300 300 258 12 6 

5 78.600 5.600 300 300 258 12 5 

 

Tablica C-2: Varijante u Zoni 2 razmatrane za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređnja Grada Ploča. 

Varijanta 
Površina 

akvatorija [m2] 

Površina centralne 

građevine [m2] 

Broj 

mjesta u 

moru 

Broj mjesta u 

suhoj marini 

Broj 

gatova 
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1 24.500 1.200 169 7 3 

2 16.110 1.200 120 7 3 

 

Odabrano idejno rješenje dopušta varijante s obzirom na: 

- način prikupljanja i pročišćavanja otpadne vode, 

- vrstu sidrenja pontonskih gatova, 

- površinu zone „Sidrište“. 

Način prikupljanja i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda 

Moguće su dvije varijante odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda. Projektom Aglomeracija 

Ploče predviđena je izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, na koji bi 

se luka nautičkog turizma Ploče mogla priključiti. U drugoj varijanti, PPUG Ploče ostavlja i mogućnost 

da luka svoje sanitarne otpadne vode prikuplja i pročišćava vlastitim sustavom odovdnje i 

pročišćavanja.  

Priključnjem na sustav javne odvodnje osigurava se obrada i ispuštanje otpadnih voda izvan područja 

Luke Ploče, izvan osjetljivog područja. Osim toga, na ovaj način izbjegava se stvaranje dodatnog otpada 

(mulja) na lokaciji luke, te se izbjegava bilo kakav rizik utjecaja na okoliš i ljude koji bi mogao nastati na 

vlastitom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda zbog kvara sustava ili zbog ljudske pogreške – npr. 

neugodni mirisi, ili ispuštanje onečišćne ili nedovoljno pročišćene otpadne vode. Stoga se, ako će za to 

postojati tehnički uvjeti, ovom Studijom predlaže priključivanje luke nautičkog turizma Ploče na sustav 

javne odvodnje. Iznimno, u slučaju da se luka neće moći priključiti na sustav javne odvodnje (npr. jer 

se sustav neće izgraditi), treba izgraditi vlastiti sustav odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja 

sanitarnih otpadnih voda u skladu s važećim propisima. Čim se za to steknu uvjeti, potrebno je sustav 

odvodnje luke priključiti na sustav javne odvodnje. 

Način sidrenja pontonskih gatova 

Sidreni sustav plovila se koristi za povezivanje plovila i dna u svrhu sprečavanja gibanja plovila pod 

utjecajem vjetra, valova ili morskih struja. Na isti način se koristi i sidreni sustav pontona. Na Grafički 

prikaz C-1 je prikazana zajednička primjena klasičnog sidrenog sustava plovila i pontona. Sidreni sustav 

se sastoji od užadi povezanih na lanac koji se veže na pridneni lanac postavljen paralelno s pontonima. 

Pridneni lanac povezuje pridnene blokove što tvori bazu za sidrenje. 
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Grafički prikaz C-1: Klasični sidreni sustav plovila i pontona (lančanice s utezima) 
 

 

Alternativa je korištenje patentiranog sustava Seaflex koji jednako tako služi sidrenju plovila i gatova. 

U tome slučaju izostaju lanci, već se pontoni i plovila izravno povezuju preko užadi i Seaflex jedinice na 

sidrene blokove. 

Kao što je analizirano u poglavlju D.1.3 UTJECAJ NA STANJE MORSKIH ZAJEDNICA u oba slučaja došlo 

bi do utjecaja na morsko dno gubitkom stanišnog tipa G.3.2.3. Biocenoza zamuljenih pijesaka 

zaštićenih obala. S obzirom na to da se u oba slučaja koriste sidreni blokovi, procijenjuje se da se utjecaj 

od direktnog prekrivanja dna sidrenim blokovima ne razlikuje, odn. razlika bi (zbog eventualnih razlika 

u dizajnu) bila zanemariva.  

Površina akvatorija zone „Sidrište“ 

Idejno rješenje akvatorija zone „Sidrište“ obuhvaća površinu od 1,61 ha u skladu s Prostornim planom 

uređenja Grada Ploča. Istim Planom omogućuje se povećanje ove površine na 2,47 ha, što je potrebno 

preispitati detaljnom projektnom dokumentacijom (Grafički prikaz C-2).  

Do povećanja površine zone „Sidrište“ može doći samo u slučaju da se detaljnom projektnom 

dokumentacijom pokaže da je takvo povećanje nužno iz razloga sigurnosti ljudi i plovila, npr. 

smještajem dijela sidrenih instalacija izvan područja planiranog idejnim rješenjem ili usklađivanjem 

duljine gatova sa zahtjevima sigurnosti. Ukupno maksimalno povećanje površine akvatorija dopušteno 

prostornim planom iznosi 0,86 ha, ali eventualni utjecaj na morsko dno povećao bi se samo za dio 
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zauzet sidrenim blokovima ili pod dodatnom površinom eventualno produljenog gata. Ovi dodatni 

utjecaji bili bi zanemarivi u odnosu na utjecaje procjenjene na osnovi postojećeg idejnog rješenja. 

 

Grafički prikaz C-2: Manji i veći obuhvat akvatorija zone "Sidrište" prema PPUG Ploča. 
Izvor: Prostorni plan uređenja Grada Ploča, Kartografski prikaz 4.18 Građevinska područja i područja posebnih 

uvjeta korištenja 

 

C.3. ZAKLJUČAK 

Tijekom pripreme izmjena i dopuna prostornog plana analizirano je pet varijanti zone „Pod cestom“ i 

dvije varijante zone „Sidrište“. Odabrane varijante uključene u prostorni plan najpogodnije su za okoliš, 

budući da podrazumijevaju najmanji broj plovila i najmanje zauzeće akvatorija. Manji broj plovila 

podrazumijeva manje direktne emisije u more, ali i manje ostale pritiske, poput stvaranja otpada, 

otpadnih voda, buke i pritiska na promet.  

U okviru idejnog rješenja ostavlja se mogućnost dvije varijante sidrenja. Procijenjuje se da nema razlike 

u utjecaju na okoliš između ove dvije varijante.  

Prostornim planom omogućuju se dvije varijante odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda. 

Prva varijanta predviđa spajanje luke na sustav javne odvodnje (koji se tek treba izgraditi), pri čemu se 

sve otpadne vode iz luke koje se ispuštaju u taj sustav trebaju pročistiti do odgovarajuće razine za 

upuštanje u sustav odvodnje komunalnih otpadnih voda. Druga varijanta omogućuje prikupljanje i 

pročišćavanje otpadnih voda na vlastitom sustavu odvodnje. S obzirom na utjecaj na okoliš 

prihvatljivija je varijanta priključenja na sustav javne odvodnje. Samo iznimno, u slučaju da sustav javne 

odvodnje ne bude izgrađen, otpadne vode mogu se pročišćavati na vlastitom uređaju za pročišćavanje 

i to do izgradnje i stjecanja mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje.  
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Predviđena površina zone „Sidrište“ iznosi 1,61 ha u skladu s prostornim planom. Proširenje zone za 

maksimalno 0,86 ha koje se dopušta isključivo u slučaju da je to tehnički (odn. zbog povećanja 

sigurnosti) neophodno, imat će zanemariv dodatni utjecaj na okoliš, budući da se taj utjecaj odnosi 

samo na zauzetost površine pod sidrenim blokovima koji bi se nalazili u tom dodatnom području.  

D. OPIS UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

D.1. PREGLED MOGUĆIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

D.1.1. EKOLOŠKA MREŽA I ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 

Za predmetni zahvat proveden je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 
u kome je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, izdalo Rješenje (KLASA: UP/I 612-07/20-60/69 
URBROJ: 517-05-2-2-20-2, u Zagrebu, 11. prosinca 2020.). U Rješenju je navedeno da je slijedom 
provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, s obzirom na to da 
se na lokaciji zahvata već nalazi postojeća izgrađena obala uz naselje te da se lokacija nalazi izvan 
područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, ocijenjeno je da se Prethodnom ocjenom 
može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 
ekološke mreže. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne 
ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Radi 
obilježja lokacije zahvata, ograničenog dosega mogućih utjecaja te udaljenosti od najbližeg zaštićenog 
područja prirode - posebnog rezervata ornitološko-ihtiološkog Ušće Neretve, koja iznosi 2,4 km, 
tijekom izgradnje i korištenja neće doći do negativnog utjecaja na najbliže zaštićeno područje. 

D.1.2. UTJECAJ NA KOPNENA STANIŠTA 

Na području izgradnje zone „Pod cestom“ doći će do gubitka oko 2,27 ha stanišnog tipa J. Izgrađena i 
industrijska staništa. Radi se o antropogenom staništu na kojem je dijelom prisutna rijetka vegetacija. 
Idejnim projektom je predviđeno ozelenjavanje dijela površine, što će ukoliko se površina ostavi pod 
postojećom vegetacijom te dodatno ozeleni autohtonim biljnim vrstama, imati pozitivan utjecaj u 
odnosu na postojeće stanje. 

Na području zone „Sidrište“ doći će do gubitka oko 1,83 ha dijelom antropogenog (J. Izgrađena i 
industrijska staništa) a dijelom prirodnog stanišnog tipa. Prirodni stanišni tip je prisutan kao staništa u 
mozaičnoj izmjeni C.3.6.1. Eu- i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice / E.8.2. 
Stenomediteranske čiste vazdazelene šume i makija crnike te će izgradnjom objekata i kolno-pješačkih 
dijelova doći do gubitka oko 0,7 ha ovog staništa. U obalnom dijelu duljine oko 240 m doći će do gubitka 
stanišnog tipa F.4.1. Površine stjenovitih obala pod halofitima. Kako su ovi stanišni tipovi dobro 
zastupljeni na širem području, utjecaj gubitkom se ne smatra značajnim. Idejnim rješenjem je na dijelu 
površine predviđeno korištenje postojećeg ili novozasađenog zelenila. Kako bi se utjecaj gubitkom 
prirodnog staništa ublažio potrebno je ostaviti što veću površinu pod postojećom vegetacijom a za 
novozasađene koristiti autohtone biljne vrste. 

Izvođenjem radova izgradnje moguć je unos i širenje stranih invazivnih biljnih vrsta. Stoga je moguć 
dugoročno negativan utjecaj na prirodna staništa na širem području. Ovaj utjecaj je moguće spriječiti 
redovitim uklanjanjem ruderalne i korovne vegetacije u zoni izgradnje. 
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Negativan utjecaj moguć je u slučaju iznenadnog događaja (npr. izlijevanje opasne tvari, požar), no on 
će se spriječiti odgovarajućom organizacijom i izvedbom radnog prostora te održavanjem mehanizacije 
sukladno relevantnim propisima. 

 

D.1.3. UTJECAJ NA STANJE MORSKIH ZAJEDNICA16 

Utjecaj tijekom izgradnje 

Izvođenjem radova izgradnje luke prilikom nasipavanja (samo u zoni „Pod cestom), izvedbe sustava 
sidrenja, manevrima mehanizacije i dr. u moru, doći će do zamućenja stupca morske vode ograničenog 
isključivo za vrijeme trajanja izgradnje. Podignute čestice taložit će se u okolici, a sloj istaloženih čestica 
će imati umjereni i lokalizirani negativni utjecaj na sesilne organizme morskoga dna u blizini lokacije 
zahvata. Kako se u području zahvata već nalaze degradirana staništa pod dugoročnim antropogenim 
utjecajem, ovaj utjecaj se ne smatra značajnim. 

Izgradnjom građevina u akvatoriju (sidreni sustav) doći će do gubitka stanišnog tipa G.3.2.3. Biocenoza 
zamuljenih pijesaka zaštićenih obala, kao i sesilnih morskih organizama na području postavljanja 
sidrenog sustava. Stanišni tip G.3.2.3. Biocenoza zamuljenih pijesaka zaštićenih obala nalazi se na 
popisu ugroženih i rijetkih stanišnih tipova u RH. Kako se radi o već degradiranom staništu, ovaj utjecaj 
se ne smatra značajnim. 

Izvedbom radova u moru povećat će se razina podmorske buke i vibracija, no kako se radi o području 
pod antropogenim utjecajem, a ovaj utjecaj je privremenog i ograničenog karaktera, ne smatra se 
značajnim. Ujedno, pretpostavka je kako će pokretljive morske vrste (uključujući i strogo zaštićene 
vrste) izbjegavati područje zahvata tijeko izgradnje, upravo radi povećane buke i vibracije, kao i 
privremenog zamućenja stupca morske vode.  

Na području planirane luke nautičkog turizma, na osnovi stanja morskih organizama, pretpostavlja se 
da postoji blago, ali konstantno pridneno strujanje. Tijekom izvođenja radova, kao i kasnije tijekom 
korištenja luke moguće je da dođe do promjene u režimu strujanja, ali s obzirom na tehničko rješenje 
luke (pontonski gatovi koji omogućavju strujanje u donjem sloju) ne očekuje se potpuni prekid strujanja 
u donjem sloju. S obzirom na to kao i na činjenicu da su staništa na području zahvata već degradirana 
pod dugoročnim antropogenim utjecajem, ova eventualna promjena pridnenog strujanja neće imati 
značajan utjecaj na okoliš. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Korištenjem luke, prometom i privezom plovila doći će do pojave zasjenjenja i smanjenja prozirnosti 
stupca morske vode ispod gatova. No, kako cijelo područje karakterizira smanjena vidljivost i 
prozirnost, neće doći do značajnijih promjena zajednica koje su trenutno rasprostranjene na području 
lokacije zahvata. 

Predviđene su dvije opcije mogućeg načina sidrenja pontonskih gatova, kao klasični sustav lančanica ili 
sidreni sustav na bazi gumenih umetaka (Seaflex). Sustav lančanica se sastoji od užadi povezanih na 
lanac koji se veže na pridneni lanac postavljen paralelno s pontonima. Pridneni lanac povezuje 
pridnene blokove što tvori bazu za sidrenje. U slučaju patentiranog sustava Seaflex izostaju lanci, već 
se pontoni i plovila izravno povezuju preko užadi i Seaflex jedinice na sidrene blokove. Budući da oba 
načina sidrenja podrazumijevaju postavljanje sidrenih blokova, u oba slučaja doći će do utjecaja na 

 
16 Izvor: Istražni radovi za luku nautičkog turizma u Pločama, Dvokut-ECRO d.o.o., 2020. 
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morsko dno gubitkom stanišnog tipa G.3.2.3. Biocenoza zamuljenih pijesaka zaštićenih obala, a kako 
se radi o degradiranom staništu uslijed aktivnosti postojeće luke, ovaj utjecaj se ne smatra značajnim. 

Korištenjem premaza za sprječavanje obraštaja na plovilima može doći do negativnog utjecaja na 
organizme dna zbog otpuštanja teških metala iz boja (bakar, cink i dr.) u stupac morske vode i 
akumulacijom u sediment. Kako se uvala već koristi, a u njoj je prisutno blago opterećenje metalima 
(bakar, cink, nikal, kositar), za očekivati je daljnje opterećenje područja antropogenim metalima - 
cinkom, bakrom, olovom i dr. u sedimentu akvatorija. Upotreba protuobraštajnih sredstava u Republici 
Hrvatskoj je zakonski ograničena, odnosno zabranjena je uporaba sredstava na bazi TBT-a (tri-butil-
kositar) koji se razlaže sporo i akumulira u sedimentu. Danas se većinom koriste samopolirajući premazi 
na bazi organobakrenih spojeva i sustavi bez biocida (silikonski premazi). Osim biocida, u 
protuobraštajnim premazima, ekološki je neprihvatljiva i visoko-hlapiva sastavnica (VOC - eng. Volatile 
Organic Compound) koju danas još nije moguće izostaviti iz premaza. S obzirom na postojeće korištenje 
uvale kao luke te planiranog lučkog sadržaja u uvali, navedeni utjecaj je kontinuirano prisutan. Za 
pretpostaviti je da će se s vremenom utjecaj umanjiti, jer se razvijaju novi, okolišno prihvatljiviji, 
protuobraštajni premazi. 

Izgradnjom luke nautičkog turizma doći će do povećanja pomorskog prometa. Povećanim prometom 
odnosno dolascima plovila postojat će mogućnost donosa i potencijalnog širenja invazivnih stranih 
vrsta na područje luke, koje se najčešće prenose na sidrima. Kako bi se rizik od unosa i daljnjeg širenja 
invazivnih stranih vrsta plovilima smanjio, zabranjuje se sidrenje (vlastitim sidrima) u području luke. 

Ujedno, povećanje prometa doći će do povećanja buke i vibracija u području luke, te je pretpostavka 
kako će pokretljive morske vrste (uključujući i strogo zaštićene vrste) izbjegavati područje zahvata. 
Ujedno će na organizme u području obuhvata (posebno sesilne morske organizme) zahvata djelovati i 
povremeno zasjenjenje zbog brodova na vezu. Na planiranom dijelu sidrenog sustava u moru, u 
kratkom vremenu razviti će se tzv. primarni biofilm koji će bit podloga za razvoj novih zajednica. Nakon 
nekog vremena ovisno o sezoni prihvata pojedinih vrsta na te površine naselit će se ličinke školjkaša te 
drugih morskih organizama. U početku će prevladavati pionirski organizmi, a zatim će ih pomalo 
zamjenjivati oni koje i sad možemo naći u širem akvatoriju. 

 

D.1.4. UTJECAJ NA VODNA TIJELA 

Utjecaj tijekom izgradnje 

Utjecaj na stanje grupiranog podzemnog vodnog tijela JKGI_12 - Neretva 

Područje na kojem je planirana gradnja kopnenog dijela zahvata je već izgrađeno područje. Količinsko 
stanje grupiranog vodnog tijela podzemne vode Neretva je ocijenjeno kao dobro te se ne nalazi u riziku 
s obzirom na kemijsko stanje. 

Utjecaj na podzemne vode u užem obuhvatu planiranog zahvata može nastati uslijed: 

• nepostojanja sustava odvodnje oborinskih voda s područja gradilišta, 

• nepostojanja odgovarajućeg rješenja za sanitarne otpadne vode za potrebe gradilišta, 

• neispravnog skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva u neprimjerenim spremnicima, 
punjenja transportnih sredstava gorivom, odnosno nužnih popravaka na prostoru s kojeg je 
moguće istjecanje u okolni prostor, a čišćenje nije osigurano suhim postupkom, 
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• povećane količine građevinskog, komunalnog i opasnog otpada čijim se ispiranjem kroz tlo 
mogu onečistiti podzemne vode 

• izlijevanja goriva i/ili strojnih ulja iz korištene mehanizacije, te njihovog curenja u tlo i 
podzemlje. 

Pridržavanjem propisa i uvjeta građenja, spriječit će se navedeni mogući utjecaji na podzemne vode te 
se zaključuje da izgradnja zahvata neće imati negativnog utjecaja na stanje grupiranog vodnog tijela 
podzemne vode JKGI_12 - Neretva, odnosno neće doći do promjene količinskog i kemijskog stanja 
navedenog vodnog tijela. 

Utjecaj na stanje prijelaznog vodnog tijela P2_3-LPP (uvala luke Ploče) 

Kemijsko stanje prijelaznog vodnog tijela ocijenjeno je kao dobro dok je ekološko stanje tijela 
ocijenjeno kao umjereno zbog hidromorfoloških promjena. Ukupna površina mora koja će se zauzeti 
planiranim zahvatom je oko 0,8 km2. 

Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do hidromorfoloških promjena u prijelaznom vodnom 
tijelu P2_3-LPP (uvala luke Ploče). Do promjena će doći uslijed modifikacije postojećeg stanja 
(kopnenog i morskog dijela).  

Prilikom izvođenja radova može doći do onečišćenja mora mineralnim uljima od mehanizacije. Kako bi 
se ovaj utjecaj sveo na najmanju moguću mjeru potrebno je koristiti ispravnu mehanizaciju i radne 
strojeve, pridržavati se propisanih mjera i standarda za građevinsku mehanizaciju. 

Do negativnog utjecaja na ekološko i kemijsko stanje prijelaznog vodnog tijela može doći uslijed pojave 
akcidentnih situacija. 

Radovi na kopnenom dijelu neće imati izravan utjecaj na kakvoću mora, osim u slučaju akcidentnih 
situacija. Ovaj utjecaj je male vjerojatnosti te se može u potpunosti spriječiti primjenom mjera 
predostrožnosti te pažljivim planiranjem radova. 

Utjecaj tijekom korištenja  

Tijekom korištenja predmetnog zahvata nastaju sljedeće vrste otpadnih voda: 

• sanitarne otpadne vode iz objekata, 

• sanitarne otpadne vode s plovila, 

• kaljužne otpadne vode s plovila, 

• oborinske vode, 

• industrijske otpadne vode s prališta plovila. 

Na području aglomeracije Ploče predviđena je izgradnja sustava odvodnje komunalnih otpadnih voda 

s pročišćvanjem i ispustom izvan područja uvale Luka Ploče. Luka nautičkog turizma Ploče spojit će se 

na ovaj sustav. Iznimno, ako se luka izgradi prije nego što se steknu uvjeti za njeno priključenje na ovaj 

sustav (npr. prije nego što se sustav javne odvodnje izgradi), luka mora osigurati prikupljanje i 

pročišćavanje otpadnih voda vlastitim sustavom, te se po stjecanju tehničkih uvjeta priključiti na sustav 

javne odvodnje.  
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Luka je dužna osigurati prihvat i zbrinjavanje otpadnih voda (sanitarnih i kaljužnih) s plovila. Sve 

sanitarne otpadne vode ispuštat će se u sustav javne odvodnje, odn. pročišćavati na vlastitom uređaju 

za pročišćavanje otpadnih voda. Oborinske vode s parkirališnih, cestovnih, manipulativnih površina i 

površine oko benzinske postaje ispuštat će se u more nakon obrade na separatorima ulja uz 

zadovoljavanje propisanih graničnih vrijednosti. Oborinske vode s pješačkih, javnih i krovnih površina 

mogu se upuštati direktno u more. Pročišćavanje industrijske otpadne vode (s prališta) na provodit će 

se na samostalnom fizikalno-kemijskom uređaju za pročišćavanje na način da se prije ispuštanja u 

sustav javne odvodnje (odn. vlastiti sustav za pročišćavanje) zadovolje posebnim propisom propisani 

parametri. 

Utjecaj na stanje grupiranog podzemnog vodnog tijela JKGI_12 - Neretva 

Planirani zahvat nema utjecaja na stanje vodnog tijela podzemne vode. 

Utjecaj na stanje prijelaznog vodnog tijela P2_3-LPP (uvala luke Ploče) 

Prema dostupnim podacima, područje zahvata se djelomično nalazi unutar poplavnog područja 

srednje i male vjerojatnosti poplavljivanja. S obzirom na navedeno kako bi se izbjegao negativan utjecaj 

na stanje voda, koji bi mogao nastati plavljenjem objekata koji su planirani unutar obuhvata zahvata 

(posebice planirane benzinske pumpe), idejnim rješenjem je u zoni „Pod cestom“ predviđena kota 

obale od + 1,5 m n.m. na kojoj bi se smjestili takvi objekti, kako bi se mogući utjecaj smanjio na 

najmanju moguću mjeru. Kota u zoni „Sidrište“ je već na dovoljnoj visini te ju nije potrebno mijenjati. 

Utjecaj protuobraštajnih premaza 

Potencijalno negativan utjecaj na kakvoću vode i sedmenta ima uzrok u otpuštanju tvari iz 
protuobraštajnih premaza na plovilima koja koriste luku. Strujanje u luci doprinosi raspršenju i 
posljedično razrijeđenju onečišćujućih tvari. U protuobraštajnim premazima danas se najčešće kao 
djelatna tvar koristi bakar. Stoga smo kao pokazatelj potencijalnog negativnog utjecaja u nastavku 
procijenili doprinos luke onečišćenju bakrom. Korištenjem numeričkog hidrodinamičkog i ekološkog 
modela provedene su sljedeće analize: 

• analiza strujanja u Luci Ploče, 

• analiza vremena izmjene vode na području zahvata, 

• procjena doprinosa koncentraciji bakra u stupcu vode i sedimentu u Luci Ploče, koja ima uzrok 
u planiranom zahvatu. 

Opis modela 

Kao podloga za procjenu širenja bakra u stupcu vode i njegovo taloženje na dno, prvo je napravljen 
model strujanja na području luke. Za izračun morskih struja na širem području zahvata korišten je 
MIKE3, softverski alat za 3D hidrodinamičko modeliranje17, a raspršenje i sedimentacija bakra 
izračunati su zatim pomoću MIKE EcoLab softverskog paketa18. Hidrodinamički model simulira 
nestacionarno trodimenzionalno strujanje uzimajući u obzir varijacije gustoće, batimetriju i vanjsko 
forsiranje – meteorološke prilike, plimne oscilacije, struje i druge hidrografske uvjete. Matematička 

 
17 https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-3  
18 https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-eco-lab  

https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-3
https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-eco-lab
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osnova MIKE3 modela su jednadžba očuvanja mase, Navier-Stokesova jednadžba u tri dimenzije, 
uključivo efekte turbulencije i varijabilne gustoće, te jednadžbe očuvanja za salinitet i temperaturu.19  

Modelska analiza provedena je u dva koraka. Svrha ovog postupka bila je da se u prvom koraku iz 
numeričkog hidrodinamičkog modela Mediterranean sea physics analysis and forecast kojega na 
raspolaganje stavlja program Europske Unije Copernicus Marine Services (Clementi, E. et al., 2021.) 
dobiju početni i rubni uvjeti na otvorenoj granici modela s manjom domenom i finijom rezolucijom na 
području luke Ploče, pomoću kojeg će se analizirati strujanje u tom području. Naime, model 
Mediterranean sea physics analysis and forecast ima prostornu razlučivost oko 4 km, što je za naše 
potrebe (rubni i početni uvjeti za potrebe modela u luci Ploče) pregrubo. Kako bi se dobile vrijednosti 
početnih i rubnih uvjeta na finijoj numeričkoj mreži proveden je tzv. downscaling Copernicus modela. 
To znači da je provedeno modeliranje u kojemu su vrijednosti početnih i rubnih uvjeta uzeti iz 
Copernicus modela, a numerička mreža je varijabilna (od 3 km do 1 km) i profinjena na odgovarajuću 
rezoluciju u području gdje će se ekstrahirati vrijednosti za rubne i početne uvjete modela u drugom 
koraku (modeliranje u luci Ploče na finijoj rezoluciji) (Grafički prikaz D-1). U vertikalnom smjeru 
korištena je sigma-z diskretizacija s 15 sigma-slojeva do 80 m dubine i 5 z-slojeva. 

 

Grafički prikaz D-1: Domena modela provedenog u prvom koraku (downscaling Copernicus numeričkog 
modela). 

Rubni uvjeti uključuju vrijednosti brzina struja, razina mora, temperatura i saliniteta. Početni uvjeti 
uključuju vrijednosti za brzinu struja i dubinu mora te za temperaturu i salinitet. 

Meteorološko forsiranje uključuje temperaturu zraka, relativnu vlažnost, naoblaku, vjetar, tlak zraka i 
oborinu. Meteorološki podaci preuzeti su iz globalnog prognostičkog modela Centers for 
Environmental Prediction (NCEP) Climate Forecast System Version 2 koje objavljuje National Center for 
Atmospheric Research (Saha, S. et al., 2011).  

Rezultati ovog modela korišteni su zatim za ekstrahiranje rubnih i početnih uvjeta za manji model finije 
rezolucije, koji je korišten za analizu strujanja u luci Ploče (Grafički prikaz D-2). 

 
19 https://manuals.mikepoweredbydhi.help/2019/Coast_and_Sea/MIKE3HD_Scientific_Doc.pdf  

https://manuals.mikepoweredbydhi.help/2019/Coast_and_Sea/MIKE3HD_Scientific_Doc.pdf
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Grafički prikaz D-2: Domena modela u drugom koraku. 

Modelska prostorna domena ovog modela diskretizirana je (kao i gore opisani širi model) 
nestrukturiranom mrežom konačnih volumena. Prostorni inkrement između numeričkih čvorova, 
smještenh u težištu konačnih volumena varira između 30 m na području zahvata i 800 m na otvorenom 
rubu domene i u Malostonskom zaljevu (Grafički prikaz D-2). U vertikalnom smjeru korištena je sigma-
z diskretizacija, sa 6 sigma-slojeva do dubine 20 m i 4 z-sloja 

Domena ovog modela je takva da sadrži samo jednu otvorenu granicu na kojoj rubni i početni uvjeti 
uključuju iste parametre kao i u prethodno opisanom modelu na većoj domeni. Rubni uvjet na obali je 
da je okomita komponenta brzine na obalu jednaka nuli. Također i meteorološko forsiranje uključuje 
iste parametre iz istog izvora kao i za prethodni model, izuzev vrijednosti za vjetar, za koji je korištena 
izmjerena vrijednost na meteorološkoj postaji Ploče te je pretpostavljeno da je izmjereni vjetar u toj 
točki jednak na području cijele domene. 

Hidrodinamički model pokriva vremensko razdoblje od 3. 2. 2020. do 31. 12. 2020., dakle skoro cijelu 
godinu, uključujući cijelu ljetnu sezonu kada je utjecaj najveći, zbog najvećeg broja plovila u luci. Utjecaj 
otpuštanja bakra modeliran je samo za vrijeme turističke sezone, budući da se pretpostavlja da u 
ostatku godine neće biti nautičara. 

Vrijeme izmjene mora u luci izračunato je pomoću MIKE EcoLAB programskog paketa. U ovom koraku 
izračunava se vrijeme potrebno da se koncentracija pasivnog markera smanji na 1/e od početne 
vrijednosti. Kako bi se odredilo to vrijeme na području luke postavlja se koncentracija pasivnog 
markera na neku (proizvoljnu) vrijednost te se određuje vrijeme kada njegova koncentracija prvi puta 
padne na 1/e*100.  

Koncentracija bakra koja iz protuobraštajnih premaza dospije u more i sediment također je određena 
korištenjem MIKE EcoLAB programskog paketa (DHI, 2019.). Bakar se u stupcu vode nalazi u dvije 
frakcije: otopljenoj u ionskom obliku i vezan na suspendirane čestice. Frakcija koja je vezana na 
suspendirane čestice može sedimentacijom dospjeti u sediment. Također, resuspenzijom sedimenta, 
metal se može vratiti u stupac vode. Za potrebe ovog proračuna usvojeni su sljedeći parametri: 
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• prosječna omočena površina po plovilu: 28,9 m2 (Bakker and van Vlaardingev 2017), 

• brzina otpuštanja bakra iz protuobraštajnih premaza na plovilima u luci: 0,082 g/(m2 dan) 
(Valkirs, et al. 2003), 

• poroznost sedmenta: 0,6; 

• početna koncentracija bakra u sedimentu izmjerena je na dvije postaje na lokaciji i iznosi 
prosječno 24,58 mg/kg; za potrebe modela pretpostavljeno je da se glavnina bakra nalazi do 
dubine 10 cm; 

• debljina sloja sedimenta procijenjena je na 20 cm, 

• početna vrijednost koncentracije bakra u stupcu mora procijenjena je na osnovi izmjerene 
rezidualne koncentracije u Šibenskom zaljevu (Cukrov, et al. 2017) i iznosi 2,4 ∙ 10-4 g/m3  

Rezultati modela 

1. Strujno polje u Luci Ploče 

Kao što je navedeno gore, strujanje u luci Ploče modelirano je za razdoblje od veljače do prosinca 2020. 
godine. Strujanje je u pravilu dvoslojno, suprotnih smjerova u površinskom i pridnenom sloju. U 
nastavku su prikazana tipična strujanja u površinskom i pridnenom sloju u tri situacije: (i) bez vjetra, 
(ii) u situaciji s burom i (iii) u situaciji s jugom. 
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Grafički prikaz D-3: Strujanje u površinskom i pridnenom sloju u situaciji bez vjetra. U pridnenom sloju često 
je stvaranje vrtloga u središnjem, najširem području luke. 
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Grafički prikaz D-4: Strujanje u površinskom i pridnenom sloju u situaciji s burom. 

 

Grafički prikaz D-5: Strujanje u površinskom i pridnenom sloju u situaciji s jugom. 
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Na slici u nastavku (Grafički prikaz D-6) je prikazana usporedba vremenskih nizova iznosa struja 

dobivenih mjerenjem (satni srednjaci) i modelom na dubini 7,5 m (dubina na kojoj se mjerenja i 

modelska dubina dobro poklapaju).  

 

Grafički prikaz D-6: Usporedba iznosa morskih struja dobivenih modelom s izmjerenim strujama na postaji 
CSAA_11 (v. Grafički prikaz B-43) na dubini 7,5 m. 

Na sljedećoj slici prikazana je usporedba srednjih vrijednosti iznosa brzina iz modela i mjerenja, po 

dubinama (Grafički prikaz D-7). Srednje vrijednosti izmjerenih brzina su odlično reproducirane 

modelom na postaji CSAA_11, dok su na postaji CSR_12 srednje vrijednosti modelskih brzina nešto više 

od izmjerenih u gornjem sloju a u skladu su s izmjerenim brzinama u donjem sloju.  

 

Grafički prikaz D-7: Usporedba srednjih vrijednosti iznosa brzina dobivenih modelom i mjerenjem na 
postajama CSAA_11 (lijevo) i CSR_12 (desno). 
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Model također dobro reproducira dvoslojno strujanje koje se često javlja u uvali (v. Grafički prikaz D-3 

do Grafički prikaz D-5). Primjer izmjerenog dvoslojnog strujanja prikazan je na slici u nastavku (Grafički 

prikaz D-8).  

 

Grafički prikaz D-8: Vektori brzine u gornjem i donjem sloju, izmjereno na lokaciji CSAA_11. 

Zaključno, model dobro reproducira tipične karakteristike strujanja te može na zadovoljavajućoj razini 

poslužiti svojoj svrsi – kao podloga za procjenu prostora na kojem se bakar iz protuobraštajnih premaza 

taloži u sedimentu. 

 

2. Izmjena mora na području zahvata 

Kako bi se utvrdila dinamika izmjene mora unutar planirane luke izračunato je tzv. lokalno e-vrijeme 
izmjene mora, tj. vrijeme potrebno da se pokazatelj mase (traserske otopine) koji se početno nalazi u 
domeni smanji za faktor 1/e (tj. na približno 37 % početne koncentracije) na karakterističnim točkama 
u zonama zahvata. Ovo vrijeme izračunato je tako da se inicijalno unutar područja od interesa postavi 
bezdimenzionalna nereaktivna traserska otopina određene početne koncentracije te se identificira 
trenutak u kojemu na kontrolnoj točci ta koncentracija padne na 37 % svoje početne vrijednosti. U 
nastavku je prikazano lokalno e-vrijeme izmjene za dvije kontrolne točke (u zoni „Pod cestom“ i Zoni 
„Sidrište“ planiranog zahvata, Grafički prikaz D-9) u situaciji bez vjetra, što predstavlja najlošiji scenarij 
u smislu zadržavanja onečišćujućih tvari u luci.  



STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA LUKU NAUTIČKOG TURIZMA PLOČE

 

 

187 

 

 

Grafički prikaz D-9: Lokacije na kojima je izračunato vrijeme izmjene mora. 
Podloga: Ortofoto (DGU WMS, 2021.) 

U zoni „Pod cestom“ planirane luke lokalno e-vrijeme izmjene mora u kontrolnoj točci iznosi 16 sati, a 
u zoni „Sidrište“ ovo vrijeme iznosi 25 sati. Vrijeme potrebno da koncentracija pasivnog trasera padne 
na samo 10 % početne vrijednosti iznosi u kontrolnoj točki u zoni „Pod cestom“ 38 sati, a u zoni 
„Sidiršte“ ta je vrijednost 46 sati (Grafički prikaz D-10). 
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Grafički prikaz D-10: Promjena koncentracije pasivnog trasera u točkama A i B (v. Grafički prikaz D-9 za 
lokaciju kontrolnih točaka). Horizontalnim zelenim linijama su označene koncentracije 37 % (približno 1/e) i 

10 %. 

Ove vrijednosti pokazuju da se more u predjelu planirane luke brzo izmjenjuje, što je povoljno s 
obzirom na utjecaj na kakvoću mora i sedimenta i posljedično na živi svijet u moru. Budući da se u 
marini planiraju postaviti pontonski gatovi, strujanje, pa tako i vrijeme izmjene mora neće se bitno 
promijeniti u odnosu na sadašnje stanje.    

3. Utjecaj na koncentraciju bakra u stupcu mora i sedimentu 

S obzirom na to da plovila smještena u luci predstavljaju izvor otopljenog bakra, za očekivati je da će 
na lokaciji luke porasti koncentracija bakra u stupcu vode i u sedimentu u odnosu na početno stanje. 
Modeliranje širenja bakra iz protuobraštajnih premaza u planiranoj luci je provedeno za razdoblje od 
15. lipnja do 15 rujna. U lipnju je pretpostavljena popunjenost 50 %, u  srpnju i kolovozu 100 % i u rujnu 
60 %. U modelu se zbog pretpostavljene stalno prisutne rezidualne koncentracije bakra u stupcu vode 
u cijeloj domeni (zbog danih rubnih i početnog uvjeta) koncentracija bakra u sedimentu povećava i 
tamo gdje nema postavljenih izvora (plovila). Stoga je analizom razlike između referentne točke u kojoj 
nema utjecaja izvora bakra i točaka u luci moguće procijeniti doprinos luke povišenju koncentracije 
bakra u sedimentu. Lokacije kontrolnih točaka prikazuje Grafički prikaz D-11.  
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Grafički prikaz D-11: Kontrolne točke za analizu sedimenta: Z1 (u zoni „Pod cestom“) i Z2 (u zoni „Sidrište“) u 
području zahvata, te ZR, referentna točka. 

Podloga: TK25 (DGU WMS, 2021.) 

Rezultat modela pokazuje da je tijekom turističke sezone masa bakra po površini porasla za 0,0113 
g/m2 u zoni „Pod cestom“ i 0,0116 g/m2 u zoni „Sidrište“. Pri tome je doprinos luke 0,0054 g/m2 u zoni 
„Pod cestom“, odn. 0,0057 g/m2 u zoni „Sidrište“. S obzirom na pretpostavljenu dubinu sedimenta od 
20 cm to daje povećanje koncentracije u zoni „Pod cestom“ za 0,027 g/m3, a u zoni „Sidrište“ za 0,0285 
g/m3 (Grafički prikaz D-12, Tablica D-1). 

 

Grafički prikaz D-12: Porast koncentracije bakra u sedimentu u točkama Z1, Z2 I ZR (v. Grafički prikaz D-11). 
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Tablica D-1: Početne i konačne vrijednosti mase bakra po jedinici površine u sedimentu u kontrolnim 
točkama. 

Oznaka 

kontrolne točke 

Početna vrijednost 

[g/m2] 

Konačna vrijednost 

[g/m2] 

Z1 12,2900 12,3013 

Z2 12,2900 12,3016 

ZR 12,2900 12,2959 

 

Grafički prikaz D-13 prikazuje prostornu raspodjelu mase bakra u sedimentu po jedinici površine, na 

širem području zahvata. 

 

Grafički prikaz D-13: Prostorna raspodjela bakra u sedimentu po jedinici površine dobivena numeričkim 
modelom. 

 

Mehanizam koji je odgovoran za transport sedimenta iz stupca vode u sediment je adsorpcija 
otopljenog bakra (iz potuobraštajnih premaza) na suspendiranu tvar u vodi te sedimentacija tako 
adsorbiranog metala. Budući da je brzina sedimentacije mnogo niža od horizontalne brzine strujanja 
(u modelu je pretpostavljena brzina sedimentacije 6 m/dan) metal koji se adsorbira na suspendirane 
čestice u stupcu vode brzo se transportira s lokacije luke. Ranije je pokazano kako je vrijeme izmjene 
vode u području planirane luke samo oko 1 dan što je dodatna potvrda da će veliki dio bakra 
adsorbiranog na česticama biti transportiran iz područja luke prije nego dođe do sedimentacije unutar 
luke. U prilog tomu ide i relativno velika dubina za luke (do 14 metara). Dodatno, i niska  količina 
suspendirane tvari (4,46 mg/L, izmjereno u luci Ploče 2019.20) doprinosi tomu da se manji dio 
otopljenog bakra može vezati za čestice i transportirati u sediment.  

 
20 http://baltazar.izor.hr/azopub/bindex 

http://baltazar.izor.hr/azopub/bindex
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Zaključno, iako će na području luke doći do povećanja koncentracije bakra u sedimentu, to povećanje 
će biti u granicama prihvatljivog utjecaja (usp. razine neonečišćenog sedimenta u npr. Dolenec et al 
(1998)).  

U stupcu mora, doći će do povećane koncentracije bakra, osobito u površinskom sloju mora (gdje se 
nalazi i izvor emisija), na užem području planirane luke nautičkog turizma i to samo tijekom visoke 
popunjenosti luke. Koncentracija bakra je vrlo varijabilna i prostorno i vremenski. U površinskom sloju 
otopljena frakcija koncentracije bakra tijekom srpnja i kolovoza kreće se najčešće između 0,001 i 0,002 
mg/L, a u pridnenom sloju između 0.00025 i 0,00035 mg/L. Frakcija adsorbirana na čestice tijekom 
srpnja i kolovoza kreće se najčešće između 0,00006 i 0,00014 mg/L u površinskom sloju, a u pridnenom 
sloju između 0,00002 i 0,00004 mg/L. S ozirom na relativno brzu izmjenu mora u luci, prestankom 
emisija prestaje i utjecaj na stupac vode, pa je izvan turističke sezone utjecaj na stupac mora neznatan. 

D.1.5. KLIMATSKE PROMJENE 

Utjecaj zahvata na klimatske promjene 

Tijekom građevinskih radova koji će biti kratkotrajnog karaktera koristit će se razna mehanizacija čijim 
će radom doći do povećanih emisija stakleničkih plinova (ugljikov (IV) oksid, dušikov (I) oksid). Kako će 
korištenje građevinske mehanizacije biti lokalnog karaktera i vremenski ograničeno, može se zaključiti 
da će utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom izgradnje biti zanemariv. 

Tijekom korištenja zahvata će doći do povećanih emisija stakleničkih plinova iz motora plovila koja 
koriste luku. Očekivano je da rad motora u luci bude minimalan te se koriste samo kod pristanka i 
isplova brodova. Zbog lokalnog utjecaja i relativno kratkotrajnog korištenja motora procjenjuje se da 
je utjecaj zahvata na klimatske promjene za vrijeme korištenja zahvata zanemariv. 

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat 

Utjecaj klimatskih promjena na zahvat analiziran je sukladno smjernicama za povećanje otpornosti 
ranjivih ulaganja na klimatske promjene21. Cilj analize je utvrđivanje osjetljivosti i izloženosti projekta 
na primarne i sekundarne klimatske utjecaje, kako bi se u konačnici procijenio mogući rizik projekta te, 
ovisno o riziku, mogle identificirati i procijeniti mogućnosti prilagodbe zahvata s ciljem smanjenja rizika. 
Analiza se stoga vrši kroz sedam tzv. modula prikazanih u tablici (Tablica D-2) 

Tablica D-2: Moduli procjene utjecaja klimatskih promjena na zahvat 

Modul Naziv modula 

1 Analiza osjetljivosti (AO) 

2 Procjena izloženosti (PI) 

3 Analiza ranjivosti (AR) 

4 Procjena rizika (PR) 

5 Utvrđivanje mogućnosti prilagodbe (UMP) 

6 Procjena mogućnosti prilagodbe (PMP) 

7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAPP) 

Utjecaj klimatskih promjena u okviru izrade ove studije utjecaja na okoliš analiziran je kroz analizu 
osjetljivosti, procjenu izloženosti, analizu ranjivosti i procjenu rizika, odnosno kroz module 1-4, dok su 
moduli 5-7 ostavljeni da se, ukoliko se ukaže potreba, provedu od strane investitora. 

 
21 Neformalni dokument – Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske 
promjene (Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient) 
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Osjetljivost projekta određuje se u odnosu na široki raspon klimatskih varijabli i sekundarnih učinaka, 
te se na taj način izdvajaju one klimatske varijable koje bi mogle imati utjecaj na promatrani 
zahvat/projekt. Osjetljivost projekta na ključne klimatske promjene (primarne i sekundarne promjene) 
procjenjuje se kroz četiri teme:  

• Imovina i procesi na lokaciji zahvata 

• Ulazne stavke u proces (voda, energija, ostalo) 

• Izlazne stavke iz procesa (proizvodi i tržište) 

• Prometna povezanost (transport) 

Osjetljivost zahvata vrednuje se kroz četiri navedene teme u odnosu na sve klimatske varijable 
ocjenama u skladu s tablicom (Tablica D-3). 

Tablica D-3: Ocjene izloženosti i osjetljivosti na klimatske promjene 

Visoka  

Umjerena  

Zanemariva  

Osjetljivost zahvata na primarne i sekundarne utjecaje klimatskih promjena prikazana je tablično u 
nastavku (Tablica D-4). 
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Tablica D-4: Analiza osjetljivosti zahvata na primarne i sekundarne klimatske utjecaje 

 

Nakon analize osjetljivosti zahvata, procjenjuje se izloženost zahvata na klimatske promjene. Procjena 
izloženosti obrađuje se prema tablici izloženosti (Tablica D-3) za sadašnje i buduće stanje na lokaciji 
planiranog zahvata. 

Analiza izloženosti zahvata napravljena je za one primarne i sekundarne klimatske utjecaje za koje je 
ocijenjena umjerena ili visoka osjetljivost barem jedne grane zahvata. 

Br.
Klimatske varijable i opasnosti vezane za klimatske 

uvjete

P
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la

z
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z

Tr
an
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rt

I. Primarni utjecaji

I-1 Prosječna godišnja/sezonska/mjesečna temperatura zraka 0 0 0 0

I-2 Ekstremne temperature zraka (učestalost i intenzitet) 1 1 0 0

I-3 Prosječna godišnja/sezonska/mjesečna količina oborina 0 0 0 0

I-4 Ekstremna količina oborina (učestalost i intenzitet) 1 0 0 1

I-5 Prosječna brzina vjetra 0

I-6 Maksimalna brzina vjetra 1 2

I-7 Vlaga

I-8 Sunčevo zračenje

II. Sekundarni utjecaji

II-1 Porast razine mora 2 1

II-2 Temperature mora / vode

II-3 Dostupnost vode 0

II-4 Oluje (trase i intenzitet) uključujući olujne uspore 1 2

II-5 Poplava 1 1

II-6 Ocean – pH vrijednost

II-7 Pješčane oluje

II-8 Erozija obale 2 1

II-9 Erozija tla 1

II-10 Salinitet tla

II-11 Šumski požari

II-12 Kvaliteta zraka

II-13 Nestabilnost tla/ klizišta/odroni 1

II-14 Efekt urbanih toplinskih otoka

II-15 Trajanje sezone uzgoja

OSJETLJIVOST
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Tablica D-5: Analiza izloženosti zahvata na primarne i sekundarne klimatske utjecaje 

 

Ranjivost zahvata određuje umnožak ocjene izloženosti zahvata pojedinom utjecaju i ocjene 
osjetljivost zahvata na isti utjecaj (tablica ranjivosti). Odnosno, 

V = S × E 

Br.
Klimatske varijable i opasnosti vezane za 

klimatske uvjete

I. Primarni utjecaji

I-2
Ekstremne temperature zraka (učestalost i 

intenzitet)

Zabilježeno je povećanje 

srednje temperature na 

promatranom području od 1,0 

°C. Uz povećanje srednje 

temperature povećava se 

učestalost i intenzitet 

ekstremnih temperatura.

1

Projekcije klime predviđaju 

nastavak zabilježenog 

pozitivnog trenda srednjih 

temperatura zraka te uz njih i 

povećanje učestalosti i 

intenziteta temperaturnih 

ekstrema.

1

I-4 Ekstremna količina oborina (učestalost i intenzitet)

Na promatranom području 

zabilježen je blagi porast 

srednjih godišnjih količina 

oborina. Uz povećanje srednjih 

količina oborina povećana je 

učestalost i intenzitet 

ekstremnih oborina.

Rezultati projekcija pokazuju 

nastavak rasta godišnjih 

količina oborina te zajedno s 

njima i povećanje učestalosti i 

intenziteta ekstremnih 

oborina.

1

I-6 Maksimalna brzina vjetra

Najveće brzine vjetrova 

zabilježene su za vjetrove 

jugoistočnog i zapadnog 

smjera.

1

Maksimalna brzina vjetra 

značajno ovisi o reljefu 

promatranog područja. Iz toga 

razloga modeli na relativno 

niskoj rezoluciji ne daju 

precizna predviđanja 

maksimalnih brzina vjetra. 

Općenito se projicira povećanje 

meteorološkoih ekstrema, po 

učestalosti i intenzitetu, pa 

tako i za maksimalne brzine 

vjetra.

1

II. Sekundarni utjecaji

II-1 Porast razine mora

Srednja razina mora raste zbog 

globalnog zatopljenja i 

otapanja ledenjaka.

1

Procjene povećanja srednje 

razine mora ovise o odabranom 

scenariju, a daju okvirni raspon 

između 32 i 65 cm do kraja 

stoljeća.

1

II-4 Oluje (trase i intenzitet) uključujući olujne uspore Moguće su pojave oluja. 1

Moguće su intenzivnije oluje 

kao posljedica ekstremnijih 

vremenskih uvjeta.

1

II-5 Poplava
Na promatranom području 

moguće su pojave poplava.
1

Povećanje učestalosti i 

intenziteta oluja i ekstremnih 

oborinskih događaja očekuje se 

mogućnost poplava u 

budućnosti.

1

II-8 Erozija obale

Na promatranom području nije 

prepoznata mogućnost pojave 

erozije obale.

Porastom razine mora može 

doći do erozije obale.
1

II-9 Erozija tla

Na promatranom području nije 

prepoznata mogućnost pojave 

erozije tla.

Ne očekuje se pojava erozije 

tla u budućnosti.

II-13 Nestabilnost tla/ klizišta/odroni
Na promatranom području nisu 

prepoznata klizišta.

Ne očekuje se pojava klizišta u 

budućnosti.

IZLOŽENOST

Trenutno stanje Buduće stanje
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gdje je: V – ranjivost, S – osjetljivost i E – izloženost. 

Tablica D-6: Ocjene ranjivosti na klimatske promjene 

  Osjetljivost 

  Umjerena Visoka 

Iz
lo

že
n

o
st

 

Zanemariva   

Umjerena   

Visoka   

Crvenom bojom je označena visoka ranjivost zahvata s obzirom na promatrani utjecaj klimatskih 
promjena, a narančastom bojom je označena umjerena ranjivost. 

Prema dobivenim rezultatima određuje se referentna i buduća razina ranjivosti projekta na određene 
utjecaje klimatskih promjena. U nastavku je prikazana analiza ranjivosti planiranog zahvata na 
klimatske promjene za utjecaje na koje je procijenjena umjerena ili visoka osjetljivost zahvata. 

Tablica D-7: Analiza ranjivosti zahvata na primarne i sekundarne klimatske utjecaje 

 

Analizom ranjivosti prepoznata je umjerena i visoka ranjivost zahvata na neke primarne i sekundarne 
utjecaje klimatskih promjena. U nastavku je napravljena procjena rizika zahvata na te utjecaje. 

  

Br.
Klimatske varijable i opasnosti 

vezane za klimatske uvjete

P
o

st
ro

je
n

ja
 i 

p
ro

ce
si

 in
 s

it
u

U
la

z

Iz
la

z

Tr
an

sp
o

rt

P
o

st
ro

je
n

ja
 i 

p
ro

ce
si

 in
 s

it
u

U
la

z

Iz
la

z

Tr
an

sp
o

rt

I. Primarni utjecaji

I-2
Ekstremne temperature zraka 

(učestalost i intenzitet) 2 2 0 0 2 2 0 0

I-4
Ekstremna količina oborina 

(učestalost i intenzitet) 1 0 0 1 2 0 0 2

I-6 Maksimalna brzina vjetra 2 0 0 4 2 0 0 4

II. Sekundarni utjecaji

II-1 Porast razine mora 4 0 0 2 4 0 0 2

II-4
Oluje (trase i intenzitet) 

uključujući olujne uspore 2 0 0 4 2 0 0 4

II-5 Poplava 2 0 0 2 2 0 0 2

II-8 Erozija obale 2 0 0 1 4 0 0 2

II-9 Erozija tla 1 0 0 0 1 0 0 0

II-13 Nestabilnost tla/ klizišta/odroni 1 0 0 0 1 0 0 0

RANJIVOST - BUDUĆE STANJERANJIVOST - TRENUTNO STANJE
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Tablica D-8: Procjena rizika zahvata na primarne i sekundarne klimatske utjecaje 

  Posljedice 
 

 

  Beznačajne Male Umjerene Velike Katastrofalne 
 

 

V
je

ro
ja

tn
o

st
 

Gotovo sigurno      
 

Stupanj 

rizika 

Vrlo vjerojatno I-2   II-1  
 

jako 

visok 

Moguće  I-4, I-6, II-5 II-4   
 

visok 

Malo vjerojatno    II-8  
 

srednji 

Gotovo nemoguće    II-9, II-13  
 

nizak 

Iako se napravljena procjena rizika zahvata s obzirom na posljedice klimatskih promjena temelji na 
pretpostavkama i ponegdje subjektivnoj procjeni ranjivosti i izloženosti zahvata nije sigurno hoće li se 
i kada navedeni utjecaji pojaviti ni kakve će posljedice imati. Preporuča se da se pri projektiranju i 
realizaciji zahvata obrati pažnja na mogućnost pojave detektiranih utjecaja, te da se u projekt 
implementiraju određene mjere prilagodbe jer su često mjere prilagodbe financijski isplativije od 
sanacije nastalih šteta. Budući da mjere prilagodbe iziskuju dodatna financijska sredstva pa i reviziju 
pojedinih dijelova idejnog projekta, na nositelju zahvata je da ocjeni isplativost ulaganja u mjere 
prilagodbe na klimatske promjene te da izabrane mjere integrira u projekt (modul 5, 6, 7). 

 

D.1.6. UTJECAJ NA KVALITATU ZRAKA 

Utjecaj tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje zahvata dolazi do emisija raznih polutanata koji mogu dovesti do smanjenja kvalitete 
zraka. Najveći doprinos smanjenju kvalitete zraka imaju: 

• Emisije prašine kao posljedica manipulacije rastresitim materijalom (iskopavanja, nasipavanja, 
transport potrebnih materijala…), 

• Emisije prašine s radnih površina po kojoj se kreće mehanizacija potrebna za izvođenje radova, 

• Produkti izgaranja fosilnih goriva u motorima mehanizacije, vozila za prijevoz radnika i 
materijala te ostalim motorima s unutarnjim izgaranjem. 

Emisija prašine koja nastaje kao posljedica manipulacije rastresitim materijalom, kao i emisija prašine 
s površina po kojima se kreće mehanizacija izuzetno je vremenski i prostorno promjenjiva veličina. 
Disperzija ukupno emitirane prašine ovisi prije svega o intenzitetu izvođenja radova, ali uvelike i o 
trenutnim meteorološkim uvjetima na gradilištu, posebice vjetru i vlažnosti zraka. Ovisno o trenutnim 
meteorološkim uvjetima prašina sedimentira na manjim ili većim udaljenostima od zahvata. Za vrijeme 
sušnog vremenskog perioda, ukoliko puše vjetar, nataložena prašina može se, iako radovi nisu u tijeku, 
ponovno podići u atmosferu. U skladu s navedenim, emisije prašine, i njima prouzročeno smanjenje 
kvalitete zraka, nije moguće u potpunosti spriječiti. Određenim mjerama i odgovornim postupanjem 
(prilagođenom brzinom kretanja vozila, prskanjem prometnica vodom…) moguće ih je jedino 
ograničiti, odnosno smanjiti. 
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Drugi najveći izvor emisija zbog kojih dolazi do smanjenja kvalitete zraka tijekom izgradnje zahvata su 
produkti izgaranja fosilnih goriva. Prilikom izvođenja radova nužno je potrebno korištenje mehanizacije 
koja kao izvor energije koristi fosilna goriva, najčešće dizel. Izgaranjem fosilnih goriva nastaju ispušni 
plinovi koji u sebi sadrže: sumpor dioksid (SO2), dušikove okside (NOx), ugljikove okside (CO, CO2), 
krute čestice (PM), hlapive organske spojeve (VOC) i policikličke ugljikovodike (PAH). Zbog vremenske 
ograničenosti izvođenja radova izgradnje zahvata, emisije ispušnih plinova nisu tolike da bi dugoročno 
u većoj mjeri narušile kvalitetu zraka okolnog područja. 

Budući da se vozila za prijevoz materijala ne kreću samo unutar obuhvata zahvata već potrebni 
materijal moraju dovoziti i odvoziti, utjecaj zahvata proteže se i na šire područje. Pretpostavlja se da 
će se vozila izvan obuhvata zahvata voziti po asfaltiranim cestama, pa do znatno povećanih emisija 
prašine i narušavanja postojeće kvalitete zraka neće doći. 

Na temelju opisanih mogućih negativnih utjecaja, ukupan utjecaj na kvalitetu zraka za vrijeme 
izgradnje zahvata procijenjen je kao malen ili zanemariv. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Tijekom korištenja zahvata će doći do povećanih emisija onečišćujućih tvari iz motora plovila koja 
koriste luku. Očekivano je da rad motora u luci bude minimalan te se koriste samo kod pristanka i 
isplova brodova. Zbog lokalnog utjecaja i relativno kratkotrajnog korištenja motora procjenjuje se da 
je utjecaj zahvata na kvalitetu zraka za vrijeme korištenja zahvata zanemariv. 

D.1.7. UTJECAJ NA KRAJOBRAZ 

U tablici (Tablica D-10) su izdvojeni glavni elementi zahvata koji utječu na krajobraz i vizualne značajke 
prostora. Prikazane su fizičke manifestacije zahvata u prostoru tijekom i nakon izgradnje, kratki opis 
promjena koje se unose u krajobraz i opseg promjene u odnosu na okolni prostor.  

Vrijedne i osjetljive krajobrazne cjeline, vizualne značajke ili pojedine sastavnice krajobraza obrađuju 
se u kompozitnim tablicama za opis i vrednovanje utjecaja (Tablica D-11). U tablicama se obrađuju svi 
detalji vezani za utjecaje (opis utjecaja, vrijeme trajanja i karakter) i ocjenjuje se snaga utjecaja prema 
klasifikaciji snage utjecaja (Tablica D-9). 

Tablica D-9: Klasifikacija snage utjecaja 

KLASIFIKACIJA SNAGE UTJECAJA NA  

KRAJOBRAZ / SASTAVNICE KRAJOBRAZA (TIP, UZORAK ILI ELEMENT) / VIZUALNE ZNAČAJKE 

0 
zanemariv 

utjecaj 

preoblikovanje krajobraza ili sastavnica krajobraza, promjena vizura i/ili introduciranje 

elemenata koji nisu u neskladu s okolnim krajobrazom 

neprimjetan utjecaj na promjenu značajki krajobraznog elementa 

1 
mali 

utjecaj 

preoblikovanje krajobraza ili sastavnica krajobraza, promjena vizura i/ili introduciranje 

elemenata koji su u malom neskladu s okolnim krajobrazom 

mala promjena značajki krajobraznog elementa 

2 
umjereni 

utjecaj 

preoblikovanje krajobraza ili sastavnica krajobraza, promjena vizura i/ili introduciranje 

elemenata koji se ističu u krajobrazu, ali nisu u bitnom neskladu s okolnim krajobrazom 

umjerena, ali još uvijek prihvatljiva promjena značajki krajobraznog elementa 

3 
veliki 

utjecaj 

preoblikovanje krajobraza ili sastavnica krajobraza, promjena vizura i/ili introduciranje 

elemenata koji su u potpunom neskladu s okolnim krajobrazom 

jaka promjena značajki krajobraznog elementa 
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Tablica D-10: Izdvojeni elementi zahvata koji utječu na krajobrazne značajke i njihove prostorne 
manifestacije 

ELEMENT 

ZAHVATA 
FIZIČKA MANIFESTACIJA OPIS PROMJENE 

SNAGA 

UTJECAJA 

A
K

V
A

TO
R

IJ
 z

o
n

a 
„P

o
d

 

ce
st

o
m

“
 

Ukupna površina akvatorija je 77700 m2. U akvatoriju je 

predviđen smještaj pet betonskih pontonskih gatova G1-

G5 punog profila po cijeloj dužini.  Gat G1 je širine 5 m dok 

su ostali gatovi G2-G5 širine 2,4 m. Glava svakog gata 

izvodi se oblika slova T s pontonima širine 2,4 m. 

Predviđena je ukupna dužina gatova 696 m. 

Obalna linija se izvodi u dužini 510 m kao niskoreflektivna 

kosa obala s kamenom oblogom ili neki drugi tip 

niskoreflektivne obale. 

• Zauzimanje dijela obale  

• Promjena obalne linije u dužini od 

510 m 

• U strukturi krajobraza javlja se 

antropogeni element koji će biti 

vizualno naglašen 

 

 UMJEREN 

(2) 

A
K

V
A

TO
R

IJ
 

zo
n

a 
„S

id
ri

št
e“

 Ukupna površina akvatorija je 16110 m2. U akvatoriju je 

predviđen smještaj tri betonska pontonska gata G1-G3 

punog profila po cijeloj dužini. Gatovi su širine 2,4 m. 

Predviđena je ukupna dužina gatova 261 m. Obalna linija 

te konstrukcija obalnog zida se zadržavaju u postojećem 

stanju. 

• Zauzimanje dijela obale  

• U strukturi krajobraza javlja se 

antropogeni element koji će biti 

vizualno naglašen 

 

UMJEREN 

(2) 

O
B

JE
K

TI
 z

o
n

a 
„P

o
d

 

ce
st

o
m

“
 

U zoni 1 predviđeni su sljedeći objekti: slobodnostojeća 

centralna građevina luke nautičkog turizma, (GBP 5600 

m2), visine P+1; sanitarni čvorovi podijeljeni u dvije 

slobodnostojeće građevine (GBP 300m2)x2, visine P; 

slobodnostojeći servis (GBP 300 m2), smješten uz suhi 

vez, visine P. U okviru servisne zone predviđa se benzinska 

postaja na liniji obale. Za izgradnju objekata i potrebe 

zone 1 obalna linija će biti djelomično izmijenjena od 

organske prema geometrijskoj liniji. 

• Uklanjanje dijela površinskog 

pokrova niske vrijednosti 

• Mali vizualni utjecaj u obliku novih 

objekata u prostoru koji neće biti u 

neskladu s dosadašnjim stanjem 

 

UMJEREN 

(2) 

O
B

JE
K

TI
 z

o
n

a 

„S
id

ri
št

e
“

 U zoni 2 smještena je postojeća zgrada koja se 

rekonstruira u marinu. Moguća je izgradnja novog 

objekta. Rekonstruirana centralna građevina luke 

nautičkog turizma je slobodnostojeća (GBP 1200 m2), 

visine P. 

• Rekonstrukcija postojećeg objekta 

ZANEMAR

IV DO 

MALI 

(0-1) 

P
O

V
R

ŠI
N

E 
I 

P
R

O
M

ET
N

IC
E 

zo
n

a 

„P
o

d
 c

es
to

m
“

 Uz unutarnju internu prilaznu cestu smještena su parkirna 

mjesta okružena i uklopljena u postojeće i novozasađeno 

zelenilo kao tampon zonom prema prostorima luke 

nautičkog turizma. Za ukupno predviđenih 258 vezova 

osigurano je 75 % parkirnih mjesta. Suhi vez i servis za 

plovila smješteni su u sjeverozapadnom dijelu parcele. 

• Uklanjanje površinskog pokrova 

• U strukturi krajobraza javljaju se 

antropogeni plošni i linijski elementi 

• Uklapanje što je više moguće u 

postojeću vegetaciju 

 

UMJEREN 

UTJECAJ 

(2) 

P
O

V
R

ŠI
N

E 
I P

R
O

M
ET

N
IC

E 

zo
n

a 
„S

id
ri

št
e“

 

Pristupna cesta produžuje se do površine parkirališta s 

kojeg je omogućen kolni i pješački prilaz centralnoj 

građevini i suhom vezu. Parkirališni prostor usklađen je s 

očuvanjem nasada stabala koji predstavlja vizualnu i 

ambijentalnu vrijednost, smještajem istog na mjesta 

srušenih objekata gdje nema vegetacije i uklapanjem u 

postojeću vegetaciju. Za ukupno predviđenih 120 vezova 

osigurano je 75 % parkirnih mjesta od ukupnog broja 

vezova. 

• Uklanjanje površinskog pokrova u 

manjem dijelu 

• U strukturi krajobraza javljaju se 

antropogeni plošni i linijski elementi 

• Uklapanje što je više moguće u 

postojeću vegetaciju – očuvanje 

šume 

 

MALI  

(1) 

Kriteriji za vrednovanje utjecaja 
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Tablica D-11: Kompozitna tablica za opis i vrednovanje utjecaja 

KRAJOBRAZ / SASTAVNICE 

KRAJOBRAZA/ VIZUALNE 

ZNAČAJKE 

krajobraz, krajobrazni tip, krajobrazni uzorak, element krajobraza ili vizualna 

značajka 

OSJETLJIVOST: MALA/SREDNJA/VISOKA M S V 

UTJECAJ I OPIS 

opis elemenata koji utječu i način kako utječu na: 

- posebnost karaktera 

- ključne značajke 

- priroda predviđenih utjecaja 

- stupanj promjene na ključnim značajkama 

- sposobnost krajobraza, krajobraznog tipa, uzorka ili krajobrazne značajke da 

podnese promjene 

- značaj promjena u lokalnom, regionalnom i nacionalnom kontekstu 

 

UTJECAJ SE ANALIZIRA ZA VRIJEME IZGRADNJE ZAHVATA, ZA VRIJEME RADA 

ZAHVATA ILI NAKON PRESTANKA RADA ZAHVATA 

KARAKTER UTJECAJA POZITIVAN/ NEGATIVAN POZ NEG 

VRIJEME TRAJANJA UTJ. PRIVREMEN/KRATKOROČAN/DUGOROČAN/STALAN P K D S 

DODATNE INFORMACIJE  

OCJENA SNAGE UTJECAJA 0 1 2 3 

Vrednovanje utjecaja na krajobraz 

Utjecaj na krajobraz, krajobrazne i vizualne značajke će biti procijenjen kao utjecaj na krajobraz šireg 

područja obuhvata zahvata. Krajobraz šireg područja zahvata je u Studiji krajobraza DNŽ analiziran 

prema vrijednosti prema kojoj se oni sa ocjenom 5 smatraju najvrijednijim i iznimno vrijednima dok se 

oni sa ocjenom 2 smatraju malo vrijednim područjima. Prema Studiji, Zona „Pod cestom“ smještena je 

unutar srednje vrijednog područja (kategorija vrijednosti 3), a Zona „Sidrište“ unutar malo vrijednog 

područja (kategorija vrijednosti 2). Također, Studijom su određene i kategorije ugroženosti (1 - vrlo 

mala ugroženost, 5 - vrlo velika ugroženost) prema kojima je Zona „Pod cestom“ smještena u području 

srednje ugroženosti  (kategorija ugroženosti 3), a Zona „Sidrište“ u područje male ugroženosti 

(kategorija ugroženosti 2). Sukladno tome, vrijednost krajobraza je procijenjena kao umjerena. Ocjena 

osjetljivosti je proporcionalna ocjeni vrijednosti, odnosno manje vrijedni krajobrazi su manje osjetljivi 

na novonastale promjene.  
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Utjecaj tijekom izgradnje 

Tablica D-12: Vrednovanje utjecaja na krajobraz šireg područja obuhvata zahvata tijekom izgradnje zahvata 

KRAJOBRAZNI TIP DONJA NERETVA 

OSJETLJVOST: MALA/SREDNJA/VISOKA M S V 

UTJECAJI I OPIS 

UTJECAJI TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA: 

 

PRIRODNI I ANTROPOGENI ELEMENTI KRAJOBRAZA:  

Uklanjanje relativno malih površina prekrivenih površinskim pokrovom niske 

vrijednosti. U ukupnoj količini uklonjenog prirodnog površinskog pokrova u 

najvećoj mjeri su zastupljeni makija, garig i šikara te u manjoj, šumski pokrov. 

Svi plošni objekti poput parkinga, nastoje se što više uklopiti u postojeću 

vegetaciju. 

Veće promjene dogodit će se zauzimanjem dijela obale i mora te izgradnjom 

novih objekata i infrastrukturnih elemenata. 

 

VIZUALNE I STRUKTURNE ZNAČAJKE: 

Nastajanje nove antropogene strukture u moru i dijelom na obali. 

Pojava vizualno istaknutih volumena na mjestima novoplaniranh objekata i 

infrastrukturnih elemenata. 

Vizualne prepreke na mjestima gatova u akvatoriju koji ulaze duboko u zaljev.  

Niska do umjerena degradacija vizura uslijed izgradnje objekata i novih 

infrastrukturnih elemenata. 

 

KARAKTER KRAJOBRAZA 

Djelomična promjena karaktera krajobraza, koja neće biti u značajnom 

neskladu s dosadašnjim antropogeniziranim krajobrazom. 

 

U maloj do umjerenoj  mjeri će se narušavati ključne značajke krajobraznog 

tipa i karaktera krajobraza. Tome dodatno pridonosi prirodni položaj zaljeva i 

njegova zatvorenost. Sukladno tome, značaj promjene u regionalnom 

kontekstu je malen do umjeren a u nacionalnom kontekstu neznatan. 

KARAKTER UTJECAJA POZITIVAN/ NEGATIVAN POZ NEG 

VRIJEME TRAJANJA UTJ. PRIVREMEN/KRATKOROČAN/DUGOROČAN/STALAN P K D S 

NAPOMENE / 

OCJENA SNAGE UTJECAJA 0 1 2 3 

ZAKLJUČAK: Tijekom izgradnje zahvata, ako se izuzmu privremeni utjecaji u vidu prisustva mehanizacije 

i odloženih materijala, doći će do umjerenih utjecaja u obliku zauzimanja površina u korist objekata i 

infrastrukture, posebno obale i mora. Budući da je vrijednost krajobraza prepoznata kao umjerena, 

utjecaj promjene tijekom izgradnje će biti umjeren odnosno neće značajno narušiti dosadašnji karakter 

krajobraza.  
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Utjecaj tijekom korištenja 

Analiza vidljivosti 

Analizom vidljivost utvrđene su zone vidljivosti planirane luke nautičkog turizma u Pločama iz okolnih 
područja što je vidljivo na sljedećem grafičkom prikazu. Značajna vidljivost očekuje se sa južne i 
zapadne strane zahvata te unutar same uvale s obzirom na njezin prirodni oblik kojim pruža vidljivost 
na zahvat sa svih točaka unutar zaljeva. Sa južne strane zaljeva zahvat će biti vidljiv do 1600 m, do 
područja postojeće luke Ploče. S obzirom na reljef desne strane zaljeva i njegovo neravnomjerno 
uzdizanje preko brda Krstina i Beberovac koji se protežu do 328,5 mnv, zahvat će biti vidljiv u rasponu 
od 800-1300 metara prema zapadu. Na istočnoj i sjeveroistočnoj strani zaljeva teren se uzdiže blaže 
nego na zapadnoj, stoga će zahvat biti vidljiv u dvije zone, na vrhu brda Paljike (Stražbenica, 157 mnv) 
600-700 m od zahvata te na uzvišenju kod naselja Šipak u rasponu od 250-550 m od planiranog zahvata.  

 

Grafički prikaz E-1: Vidljivost zahvata na širem području 
Izvor: WMS i DGU i Idejni projekt 
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S obzirom da zahvat ulazi u zaljev do trećine njegove širine na zapadu te do pola njegove širine na 
istoku i okružen je uzdignutim terenom, očekuje se da je planirani zahvat vidljiv u lokalnom opsegu, ali 
nije vidljv u širem smislu odnosno s morske pučine i obalnog zaleđa.  

Navedena vidljivost je apsolutna i predstavlja idealnu situaciju terena. Međutim, u stvarnosti ona ovisi 
o različitim čimbenicima kao što su atmosferski uvjeti, drugi objekti i vegetacija te infrastruktura koji 
se nalaze na liniji pogleda. 

Tablica D-13: Vrednovanje utjecaja na krajobraz šireg područja obuhvata tijekom korištenja zahvata 

KRAJOBRAZNI TIP DONJA NERETVA 

OSJETLJVOST: MALA/SREDNJA/VISOKA M S V 

UTJECAJI I OPIS 

UTJECAJI ZA VRIJEME KORIŠTENJA ZAHVATA: 
 
PRIRODNI I ANTROPOGENI ELEMENTI KRAJOBRAZA:  
Zbog izgradnje dviju zona planiranog zahvata i elemenata unutar akvatorija, 
promijenit će se struktura unutar obale i područja uz obalu, s posebno 
naglašenim gatovima koji svojom dužinom ulaze čak i do polovine zaljeva. 
 
VIZUALNE I STRUKTURNE ZNAČAJKE: 
Za vrijeme korištenja zahvata, trajno će se promijeniti vizure, vizualne i 
strukturne značajke. Vizualna izloženost je obrađena u prethodnom poglavlju 
analize vidljivosti. Novoplanirani objekti i infrastruktura te gatovi unutar 
akvatorija postati će sastavni dio krajobrazne strukture, ali neće biti u 
značajnom neskladu s dosadašnjim stanjem krajobraza. 
 
KARAKTER KRAJOBRAZA 
Korištenjem zahvata trajno će se, ali u maloj mjeri, promijeniti karakter 
krajobraza u obliku dodatnog otklona k antropogeniziranom krajobrazu - luka 
nautičkog turizma.  
 
U umjerenoj mjeri će se narušavati ključne značajke krajobraznog tipa i 
karaktera krajobraza. Međutim, činjenica da se planirana luka nalazi u području 
gdje ne postoje druge marine planiranog standarda, očekuje se da bi luka 
nautičkog turizma Ploče imala pozitivan utjecaj na uređenost predmetnog 
prostora. 

KARAKTER UTJECAJA POZITIVAN/ NEGATIVAN POZ NEG 

VRIJEME TRAJANJA UTJ. PRIVREMEN/KRATKOROČAN/DUGOROČAN/STALAN P K D S 

NAPOMENE / 

OCJENA SNAGE UTJECAJA 0 1 2 3 

ZAKLJUČAK: Tijekom korištenja zahvata doći će do trajnog utjecaja u vidu promjene vizualnih i 

strukturnih značajki u prostoru akvatorija. Unatoč tome što zauzima značajno područje na vrhu zaljeva 

planirani zahvat neće biti u neskladu s dosadašnjim korištenjem prostora. Budući da je značajan dio 

obale trenutno neuređen i u stanju gdje su vidljivi vizualno nagrđujući elementi planirani zahvat će 

imati ulogu dovođenja reda u trenutno stanje što se ocjenjuje kao pozitivan aspekt. Sukladno tome, 

neće doći do značajne promjene karaktera krajobraza. 
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D.1.8. UTJECAJ NA KULTURNU BAŠTINU22 

Terenskim pregledom zona “Pod cestom” i “Sidrište” utvrđeno je da se planirani obuhvat prema 
idejnom projektu za izgradnju nadzemnih zgrada predviđene luke nautičkog turizma Ploče nalazi 
najvećim dijelom na novoj umjetno nasutoj obali. Kako bi bolje predočili ovu situaciju preklopljen je 
katastar iz 19 st. s današnjom ortofotografijom područja iz koje se vidi plavim rubom označena obala 
u 19 st. (Grafički prikaz D-14). Jedini arheološki nalaz na području obuhvata je sekundarno upotrebljen 
antički stup koji se nalazi na južnom rubu zone „Sidrište“. Prilikom izgradnje luke nautičkog turizma 
nužno je obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, kako bi se stup prenio na čuvanje u Arheološki 
muzej Narona. Drugi arheološki nalazi nisu pronađeni, međutim temeljem čl. 45 Zakona o zaštiti i 
očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 
157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo 
kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe 
na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez 
odgađanja obavijestiti nadležno tijelo. 

 

Grafički prikaz D-14: Katastar iz 19.st je vidljiv u pozadini današnje ortofotografije s jasnim plavim rubom 
nekadašnje obale (mapire EU). 

 

D.1.9. UTJECAJ NA PROMET 

Utjecaj tijekom izgradnje 

Cestovni promet 

Tijekom izgradnje zahvata moguć je utjecaj na cestovni promet. Procjena je da će bi se u tom slučaju 

utjecaj izgradnje zahvata očitovao u privremenim i povremenim promjenama prema zatečenom 

 
22 Izvor: Istražni radovi za luku nautičkog turizma u Pločama, Dvokut-ECRO d.o.o., 2020. 
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stanju, uslijed povećane frekvencije izlazaka vozila s lokacije i uključivanja u promet, kako vozila za 

dovoz građevinskog materijala, vozila za odvoz otpada tako i vozila za prijevoz radnika (kamiona, 

specijalna vozila za otpad i osobna vozila radnika na gradilištu). Također su moguće znatnije količine 

zemlje i ostalog građevnog materijala na prometnicama, poteškoće u odvijanju prometa, eventualna 

oštećenja prometnica i zastoji (uslijed prevrtanja kamiona, rasipanja materijala, sudara i sl.). Ukoliko bi 

se sav transport materijala morao obaviti cestovnim prometnicama, procjena je da bi broj prolaza 

uglavnom teških teretnih vozila iznosio oko 500-600 prolaza teretnih vozila/mjesečno a uz 

pretpostavku izvođenja radova na izgradnji samo tijekom radnog dijela tjedna (ponedjeljak-petak) to 

bi iznosilo oko 25-30 prolaza teretnih vozila/dnevno. 

Navedena opterećenja prometne mreže i eventualne poteškoće u odvijanju prometa, u odnosu na vijek 

korištenja zahvata relativno su kratkotrajni utjecaji, koji će postojati isključivo za vrijeme izgradnje 

građevina. S obzirom na to da je vrijeme izgradnje zahvata ograničeno, negativan utjecaj na promet 

ocijenjen je kao minimalan, budući da će ovaj zahvat privremeno utjecati na povećanje opterećenja 

prometnica i povisiti prosječni godišnji dnevni promet (PGDP) i prosječni godišnji ljetni promet (PGLP) 

za oko 1% na pristupnim prometnicama luci nautičkog turizma Ploče. Ako bi se međutim usporedio 

broj teretnih vozila s podacima o prometu većih vozila - srednje teška, teška teretna i teretna vozila, 

tegljači i autobusi na brojačkim mjestima Ploče i Baćina, povećanje prometa (iako kratkotrajno) u ovoj 

kategoriji bilo bi značajno jer bi se broj teretnih vozila kroz godinu povećao za oko 20% . Ipak, i dalje će 

se dio prometa odvijati po javnoj cestovnom mreži, ali u opsegu znatno manjem od 25, odnosno 30 

prolaza teretnih vozila dnevno. Prekomjerno korištenje javnih prometnica regulirano je Zakonom o 

cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21). Visina godišnje naknade za 

uporabu javnih cesta plaća se pri registraciji motornih i priključnih vozila u skladu s Pravilnikom o visini 

godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 

96/15, 98/15).  

Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 

92/19) propisuju se uvjeti, postupci i način uspostave privremene regulacije cestovnog prometa te 

označavanja i osiguranja mjesta na kojima se izvode radovi ili na kojima je nastao izvanredni događaj 

ili bilo koji drugi događaj koji ugrožava sigurnost odvijanja prometa. Uvjeti i način uspostave 

privremene regulacije prometa ovise o vrsti ceste, izvoru, vremenu nastanka i vremenu trajanja radova 

ili privremene opasnosti. Privremena regulacija prometa uspostavlja se postavljanjem odgovarajuće 

prometne signalizacije i opreme prema tipskim shemama privremene regulacije prometa koje su 

sastavni dio Pravilnika o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama 

(NN 92/19). Ako zbog specifičnih uvjeta i okolnosti nije moguće primijeniti tipske sheme privremene 

regulacije prometa za sigurno odvijanje prometa, privremena regulacija treba se uspostaviti temeljem 

prethodno izrađenog prometnog elaborata23. Zona obuhvata privremene regulacije prometa je dio 

ceste ili uz cestu na kojem je zbog izvođenja radova ili nastalog izvanrednog događaja ili bilo kojeg 

drugog događaja ugroženo sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Privremena regulacija prometa 

može zahtijevati: 

• suženje ceste 

• preusmjeravanje prometa 

• promjene prednosti prolaska 

 
23 „Prometni elaborat privremene regulacije prometa“ – prometni elaborat kojim se određuje sadržaj, namjena i postavljanje privremene 
prometne signalizacije i opreme. 
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• ručno upravljanje prometom 

• upravljanje prometom prijenosnim prometnim svjetlima 

• djelomično ili potpuno zatvaranje prometa 

• korištenje obilaznih cesta. 

S obzirom na posebna pravila regulacije prometa na pristupnim prometnicama, neminovan negativan 

utjecaj na promet ocijenjen je kao umjereno negativan i u prihvatljivim granicama za zonu planiranog 

zahvata. 

Pomorski promet 

S obzirom da će se dovoz građevinskog materijala za potrebe izgradnje obavljati cestovnim prometom, 

tijekom izgradnje neće biti utjecaja na pomorski promet. S obzirom na lokaciju planirane luke na kraju 

uvale, utjecaj na pomorski promet bit će zanemariv i za vrijeme radova u moru (postavljanje gatova i 

pomorske signalizacije). 

Utjecaj tijekom korištenja 

Cestovni promet 

Za luku nautičkog turizma Ploče (lokacije „Pod cestom“ i „Sidrište“) osigurat će se kolni pristup 

spajanjem na prometnu mrežu šireg područja, koji se mora prekategorizirati sukladno posebnom 

propisu iz oblasti prometa. Tijekom korištenja zahvata utjecaj na cestovni promet bit će značajno manji 

od utjecaja na cestovni promet prilikom izgradnje luke nautičkog turizma. Procjena je da bi se tijekom 

korištenja zahvata ovaj utjecaj očitovao u privremenim i povremenim promjenama prema zatečenom 

stanju, jer bi došlo do povećanja frekvencije ulazaka/izlazaka uglavnom osobnih vozila korisnika luke 

nautičkog turizma i uključivanja/isključivanja u promet. Procjena je da bi broj prolaza uglavnom 

osobnih vozila iznosio oko 150 prolaza osobnih vozila/dnevno. To znači da će zahvat utjecati na 

minimalno povećanje opterećenja prometnica i povisiti prosječni godišnji dnevni promet (PGDP) i 

prosječni godišnji ljetni promet (PGLP) u rasponu od 2,5 do 5 % na pristupnim prometnicama luci 

nautičkog turizma Ploče na brojačkim mjestima Ploče i Baćina. 

S obzirom na posebna pravila regulacije prometa na pristupnim prometnicama, utjecaj na cestovni 
promet tijekom korištenja ocijenjen je kao minimalan i svakako u prihvatljivim granicama za zonu 
planiranog zahvata. 

Pomorski promet 

Za luku nautičkog turizma Ploče izrađena je Maritimna studija24, za koju je izdana suglasnost od strane 

nadležne Lučke kapetanije Ploče. Cilj studije je bio definirati mjere sigurnosti plovidbe i mjere 

maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka plovila nautičkog turizma za Luku nautičkog 

turizma u Pločama. Pritom se analiziraju navigacijska, meteorološka i oceanološka obilježja 

plovidbenog područja, tehničko-tehnoloških obilježja plovila i luke, mjere zaštite mora od onečišćenja, 

te mjere sigurnosti s postupcima u izvanrednim okolnostima. Studijom se predlažu maritimna rješenja 

sigurnosti plovidbe, granični sigurni uvjeti priveza/odveza te boravka plovila u luci kao i obilježja i 

utjecaj okolnog pomorskog prometa. 

 
24 Maritimna studija luka nautičkog turizma u Pločama; Pomorski fakultet; Rijeka, lipanj 2021. 
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Maritimna studija polazi od pretpostavki utvrđenih projektnim zadatkom primljenim od naručitelja 

studije, a odnosi se na lučko područje i vezove te drugih općih obilježja postojećeg stanja na 

razmatranom plovnom i lučkom području. 

Studija slijedi radne, upravljačke i tehnološke pretpostavke relevantnih i važećih dokumenata i 

preporuka Međunarodne pomorske organizacije te drugih međunarodnih stručnih tijela koja se bave 

sigurnošću plovidbe i zaštitom okoliša, kao i važećih nacionalnih propisa. 

Temeljni zaključci ove studije jesu: 

(1) Na području luke nautičkog turizma Ploče najčešći vjetrovi su iz prvog kvadranta (NE) dok vjetrovi 
najjačeg intenziteta pušu iz SE smjera. 

(2) S obzirom na značajke vjetrova i zaštićenosti samog područja, nepovoljan utjecaj vjetra može 
utjecati na nemogućnost pristajanja manjih plovila u periodima pojave jakih i olujnih vjetrova. 

(3) Zbog relativno manje duljine privjetrišta i vjetrova slabog intenziteta koji pušu kroz cijelu godinu, 
visina valova neće imati značajan utjecaj na sigurnost plovila. S obzirom na konfiguraciju kopna i 
dodatnu uvučenost buduće luke, uzima se u obzir najveća moguća signifikantna visina vala od 0,5 m.  

(4) Na području luke nautičkog turizma Ploče brzina morske struje promjenjivog je smjera te najčešće 
iznosi do 0,5 čv, dok u vrlo rijetkim slučajevima može imati više vrijednosti. Ovakva brzina morske struje 
može imati djelomičan utjecaj na manevriranje manjim plovilima prilikom vezivanja na plutajuće 
pontonske gatove. 

(5) Morske mijene mogu utjecati na sigurnost uplovljavanja i manevriranja plovila koji uplovljavaju u 
luku nautičkog turizma Ploče.  

(6) Vjerojatnost nepovoljnog utjecaja smanjene vidljivosti na promatranom području ocjenjuje se vrlo 
malom do zanemarivom. Međutim, smanjena vidljivost može utjecati na ograničenje uplovljavanja i 
manevriranja plovila u slučaju kratkotrajnih jakih pljuskova kiše i kratkotrajne pojave magle. 

(7) Prilazni putovi promatranog područja zadovoljavajuće su opremljeni objektima sigurnosti plovidbe 
te ne postoji područje koje je izvan dometa pomorske signalizacije. 

(8) Obala kopna u neposrednoj blizini je razvedena otocima i brežuljkasta što omogućava kvalitetan 
radarski odraz te dodatno olakšava dnevnu orijentaciju. 

(9) Brodovi koji uplovljavaju iz sjeverozapadnog i zapadnog smjera moraju zaobići rt Višnjica na 
udaljenosti najmanje 1 M. Brodovi koji izlaze iz prilaznog kanala isplovljavaju u smjeru jugozapada i 
zapada moraju zaobići rt Višnjica na udaljenosti najviše 0,5 M. 

(10) U prilaznom kanalu treba ploviti sredinom kanala, a za vrijeme jakih kiša i juga, zbog struje SW 
smjera, treba ploviti bliže lateralnim plutačama sa zelenim svjetlom koje označavaju istočnu stranu 
kanala. 

(11) Prilazno plovno područje ima uspostavljenu dobru komunikacijsku pokrivenost VHF radijskim 
kanalima: kanal 10 (Lučka kapetanija Ploče), te kanal 9 (Lučka uprava Ploče). 

(12) U luci Ploče prihvaćaju se trgovački brodovi (brodovi za prijevoz generalnog, rasutog i tekućeg 
tereta te brodovi za prijevoz kontejnera), te putnički brodovi za kružna putovanja i ro-ro putnički 
brodovi. Također, u luku uplovljavaju manji putnički brodovi i izletnički brodovi, plovila za razonodu te 
brodice lokalnog stanovništva koji su najčešće izraženi tijekom ljetnih mjeseci. 
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(13) Od 2013. godine luka Ploče bilježi blagi rast prometa od čega 68% ukupnog prometa luke Ploče 
otpada na rasute terete.  

(14) Ukupan godišnji broj uplovljavanja brodova u luku Ploče iznosi 2.314 od čega 1.951 dolazak (84%) 
pripada RO-RO putničkom brodu Mljet na liniji Ploče-Trpanj. U bližoj budućnosti nakon izgradnje 
Pelješkog mosta očekuje se značajno smanjenje prometa u RO-RO putničkom prometu. 

(15) Pomorski promet brodova za luku Ploče je relativno rijedak u svim periodima osim u ljetnim 
mjesecima kada je značajno povećan zbog RO-RO putničke linije Ploče -Trpanj te prisutnost stranih 
brodica nautičkog turizma. Prema statističkim podacima, prosječni dnevni broj uplovljenja za 2019. 
godinu iznosi približno 7 brodova/plovila dnevno za luku Ploče. Izgradnjom luke nautičkog turizma 
Ploče dodatno će se povećati promet plovilima nautičkog turizma posebice za vrijeme ljetnih mjeseci.  

(16) Opća sigurnost plovidbe na prilaznim putovima prema luci Ploče ne ugrožava sigurnost plovila 
nautičkog turizma koji će se prihvaćati na promatranome području. 

(17) Prema predviđenom Idejnom projektu na području luke nautičkog turizma Ploče namjeravaju se 
prihvaćati plovila nautičkog turizma duljine od 6 do 30 m. 

(18) Na promatranom području prihvaćat će se plovila nautičkog turizma različitih tehničko-tehnoloških 
obilježja: motorne brodice, brze motorne brodice, brodice pokretane silom vjetra i motorne jahte. 

(19) Razmatrana plovila najčešće imaju dobre manevarske karakteristike iako imaju relativno veliku 
nadvodnu površinu (utjecaj vjetra tijekom manevra) u odnosu na podvodnu površinu (mali gaz). 

(20) Brodice pokretane silom vjetra radi veoma velikog lista kormila i oblika podvodnog dijela trupa 
imaju krug okreta relativno mali u odnosu na duljinu plovila, te samim time imaju veoma dobre 
manevarske karakteristike. 

(21) Prema Idejnom rješenju planira se izgradnja luke nautičkog turizma Ploče na dvije lokacije: Zona 1 
(Tehnička radiona – izabrana varijanta 5) te Zona 2 (Sidrište – izabrana varijanta 2). 

(22) Kapacitet za prihvat plovila nautičkog turizma u Zoni 1 je 270 plovila (od čega 12 na suhom vezu), 
dok je u Zoni 2 kapacitet 127 plovila (od čega 7 na suhom vezu). 

(23) Na području Zone 1 predviđeno je 5 pontonskih plutajućih gatova ukupne dužine 696 m, kao i 
benzinska postaja i travelift za podizanje plovila nautičkog turizma duljine do 25 m. 

(24) Prema Idejnom projektu sjeverno od Zone 1 predviđena je benzinska pumpa i travelift. Predviđeni 
travelift je dimenzija 20 x 8 m za podizanje plovila duljine do 25 m. 

(25) S obzirom na relativno malu udaljenost između benzinske postaje i travelifta, najveća plovila 
nautičkog turizma koja će koristiti benzinsku postaju imaju duljinu do 12 m. Ukoliko će se razmatrati 
prihvat većih plovila (A kategorija), potrebno je povećati područje zahvata i produljiti operativnu obalu 
prema sjevernoj strani. U tom slučaju predlaže se više istakačkih mjesta za prihvat dva manja plovila 
čime bi se smanjilo čekanje u vršnim ljetnim mjesecima. 

(26) Na području Zone 2 predviđena su 3 pontonska plutajuća gata pojedine duljine od 87 m (ukupne 
dužine 261 m), uz dodatno privezivanje plovila uz obalni rub. Na kraju privezne obale predviđa se 
dizalica za manja plovila nautičkog turizma. Najveće plovilo koje se može podizati ponajprije je 
određeno tehničkim ograničenjima buduće dizalice (nosivost). 

(27) U luci nautičkog turizma Ploče za referentno plovilo uzima se najveće plovilo nautičkog turizma A 
kategorije odnosno motorna jahta duljine 30 m, širine 7,1 m i najvećeg gaza od 2,5 m. 
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(28) Najmanja dubina za plovila nautičkog turizma A kategorije koja će se prihvaćati u marini 
razmatrajući sve vezove u najnepovoljnijim uvjetima iznosi 3,22 m, za B kategoriju iznosi 2,9 m, za C 
kategoriju 3,48 m, za D kategoriju 2,5 m, za E kategoriju 2,0 m i za F kategoriju 1,82 m. 

(29) Za plovila D, E i F kategorije razmatrane su jedrilice duljine od 8 do 15 m kao predstavnici plovila 
nautičkog turizma s najvećim gazom zbog njihove kobilice. 

(30) Analizirajući sve vezove u budućoj luci nautičkog turizma, najmanje zabilježene dubine 
zadovoljavaju uvjete maritimne sigurnosti prilikom manevriranja i boravka plovila na vezu. Izuzev su 
pontonski plutajući gatovi G3 i G4 u Zoni 1 s obzirom na spomenute pličine u korijenu pojedinog 
plutajućeg gata uz obalni rub. Sukladno tome, predlaže se da drugi vez u nizu od početka gata se koristi 
za prihvat plovila manjeg gaza zbog dodatne sigurnosti prilikom manevriranja. Drugim riječima, 
predlaže se da navedeni drugi vez bude namijenjen motornom plovilu manjeg gaza umjesto jedrilice. 

(31) Ulaz u luku nautičkog turizma temelji se na širini ulaza između plutajućeg pontonskog gata G1 u 
Zoni 1 i otočića Ploča (mjeri se od izobate od 5 m) sa širinom od približno 190 m, dok ulaz u Zonu 2 
temelji se na širini između plutajućeg pontonskog gata G5 i nasuprotnog najbližeg kopna (mjeri se od 
izobate od 2 m) sa širinom približno od 105 m. S obzirom na obilježja referentnih plovila koja se 
predviđaju, širina ulaza u luku nautičkog turizma Ploče zadovoljava zahtjeve sigurnosti dvosmjerne 
plovidbe. 

(32) Prema ovoj studiji, širina ulaza u pojedini akvatorij između pontonskih gatova ili između pontonskih 
gatova i privezne obale unutar pojedinog akvatorija, zadovoljava minimalne zahtjeve za referentna 
plovila. 

(33) Analizirajući prostor između pontonskih plutajućih gatova odnosno prostor između privezanih 
plovila za svaki pojedini akvatorij, zadovoljeni su zahtjevi maritimne sigurnosti sukladno minimalnom 
području za manevriranje prilikom priveza referentnih plovila. U analizi minimalne širine ulaza i 
područja za manevriranje uzeti su u obzir privezana plovila i njihovi sidreni privezni konopi čime se 
smanjuje prostor za manevriranje. 

(34) S obzirom na relativno mali prostor odnosno malu širinu područja za manevriranje, zabranjuje se 
istovremeno manevriranje dva plovila nautičkog turizma u području akvatorija (između dva pontonska 
plutajuća gata ili između pontonskog plutajućeg gata i privezne obale) na udaljenosti manjoj od 50 m. 

(35) Ukupna sila (sila vjetra, vala i morske struje) koja djeluje okomito na uzdužnicu plovila za definirane 
sigurne meteorološke uvijete iznosi 20,03 kN (2,0 t) za referentno plovilo nautičkog turizma A 
kategorije. 

(36) Sigurni uvjeti za pristajanje i manevar isplovljenja referentnih plovila su stalna brzina vjetra od 22 
čvora (10,8 m/s odnosno 6 Beauforta) i signifikantna visina vala od 0,5 m (najveća visina vala je 
približno 1,0 m). Ujedno, pretpostavlja se brzina morske struje od 0,5 čv na razmatranom području.  

(37) U slučaju da brzina vjetra ili visina vala budu veće od definiranih sigurnih uvjeta, nastupa 
izvanredna okolnost gdje je neophodna dodatna predostrožnost za uplovljavanje i isplovljavanje plovila 
nautičkog turizma. U slučaju nastupa takvih okolnosti otkazuje se privez ili odvez plovila koja se ne 
mogu sigurno privezati ili odvezati. 

(38) U slučaju smanjene vidljivosti valja zabraniti uplovljavanje ili isplovljenja plovila ukoliko je 
horizontalna vidljivost manja od 50 m. 

(39) Plovila nautičkog turizma privezuju se na pontonske plutajuće gatove i priveznu obalu u četverovez, 
osim na južnoj strani pontonskog plutajućeg gata G1 u Zoni 2 gdje se plovila privezuju desnim bokom. 
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(40) Brzina za sva plovila nautičkog turizma koja plove unutar područja buduće luke nautičkog turizma 
ne smije biti veća od 2 čv. 

(41) Razmatrajući brodice koje koriste za poriv silu jedra (jedrilice), zabranjuje se manevriranje u 
području buduće luke nautičkog turizma korištenjem sile vjetra. 

(42) Unutar područja buduće luke nautičkog turizma zabranjuje se sidrenje svih plovila nautičkog 
turizma. 

(43) Uz uvjet adekvatnog osvjetljenja pontonskih plutajućih gatova i zadovoljavajuće postavljanje 
navigacijskih svjetla, manevriranje plovila se može izvršiti po danju i noću. 

(44) Obzirom na čimbenike sigurnosti, manevar priveza i odveza plovila prema pontonskom plutajućem 
gatu, priveznoj obali, benzinskoj postaji i traveliftu valja postupiti kako je navedeno u ovoj maritimnoj 
studiji. 

(45) Za vrijeme čekanja na slobodan bazen za podizanje plovila ili slobodan vez benzinske postaje 
unutar lučkog područja, plovila ne smiju sidriti te moraju biti spremna za kretanje. 

(46) Slobodno morsko područje u kojem se može odvijati čekanje plovila je približno morsko područje 
180x180 metara sa odgovarajućom dubinom za referentna plovila. Područje se proteže između Zone 1 
i Zone 2 te zadovoljava maritimne mjere sigurnosti. 

(47) Za vrijeme korištenja travelifta valja zabraniti korištenje benzinske postaje za sva plovila nautičkog 
turizma. Također, valja naglasiti da plovila koja su neposredno spuštena u more ili su završila sa 
uslugom krcanja goriva na benzinskoj postaji, svojim manevriranjem ne smiju ugroziti plovila nautičkog 
turizma koja se privezuju u Zoni 1 i Zoni 2.  

(48) U budućoj marini na razmatranim plutajućim pontonskim gatovima plovila nautičkog turizma će 
se privezati u četverovez na način da se prema obali vezuju krmom sa vlastitim priveznim konopima na 
privezne bitve i/ili privezne prstenove dok se na odobalnoj strani privezuju na sustav sidrenja. 

(49) Sidreni sustav plovila u ovom tehničkom rješenju nije odabran. Načelno se predviđa kao sustav 
lančanica, ali se ostavlja mogućnost projektiranja finger tipa veza čime se vezivanje plovila izvodi samo 
na gatove. 

(50) Građevinskim projektom potrebno je obuhvatiti razradu pri projektiranju sustava sidrenja i priveza 
uzimajući u obzir definirane projektne parametre posebice uz analizu čvrstoće sustava pojedinog 
elemenata sukladno definiranim veličinama plovila nautičkog turizma. 

(51) U slučaju definiranja sidrenog sustava plovila kao sustav lančanica potencijalno ograničenje 
predstavlja relativno veće dubine na području zahvata u Zoni 1 što u konačnici rezultira većim 
vertikalnim kutom čime je horizontalna komponenta zadržavanja plovila umanjena. Sukladno tome, za 
siguran privez pramca plovila nautičkog turizma potrebno je koristiti po dva priveza za svako plovilo. 

(52) Za siguran privez i vezivanje krme na plutajući pontonski gat ili priveznu obalu potrebno je koristiti: 
4 privezna konopa za plovila A i B kategorije (plovila veća od 15 m) i 2 privezna konopa za plovila ostalih 
kategorija (plovila manja od 15 m). 

(53) Siguran privez plovila koji se veže desnim bokom na pontonski plutajući gat G1 u Zoni 2 
pretpostavlja privez sa ukupno 4 konopa i to s jednim pramčanim i krmenim konopom, te po jedan 
spring na pramcu i krmi. 

(54) Privezni konopi za najveća referentna plovila (motorna jahta od 30 m) koja će se prihvaćati u marini 
trebaju biti prekidne čvrstoće ne manje od 169 kN. 
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(55) Referentno plovilo (motorna jahta od 30 m) mora biti opremljena dovoljnim brojem bokobrana sa 
minimalnim promjerom od 0,61 m. Uzimajući u obzir udarnu energiju plovila, prilaznu brzinu valja 
ograničiti na 0,5 m/s u funkciji sigurnog pristajanja kod veza plovila desnim bokom i kod 
pravovremenog zaustavljanja plovila pri vožnji krmom kod četveroveza. 

(56) Najveće plovilo duljine 25 m koje se može podizati korištenjem travelifta određeno je tehničkim 
ograničenjima buduće dizalice (nosivost). 

(57) Gatovi za mosnu dizalicu moraju biti opremljeni krajnjim i uzdužnim graničnicima radi sprečavanja 
pada dizalice u more za vrijeme kretnja. 

(58) Benzinska postaja mora biti opremljena sa odgovarajućom protupožarnom opremom kao i 
opremom za sprječavanja onečišćenja mora. 

(59) Rasvjeta koja se koristi na benzinskoj postaji mora biti opremljena sjenilima kako ne bi osvjetljavala 
morsku površinu i time ometala zapovjednike plovila tijekom manevriranja. 

(60) Za potrebe početnog djelovanja na ograničavanju mogućeg onečišćenja uljima u marini na 
raspolaganju valja osigurati adekvatnu opremu koja uključuje apsorbens brane, krpe i pijesak, 
disperzante, odmašćivače te spremnik za odlaganje ulja i zauljenih voda. 

(61) U slučaju onečišćenja zapovjednik odnosno osoba koja nadzire prekrcaj goriva mora djelovati 
sukladno postupcima navedenim u ovoj studiji. 

(62) Marinu valja opremiti spremnicima za razvrstavanje i odlaganje komunalnog otpada te sustavom 
za prihvat crnih (fekalnih) voda s plovila. 

(63) Vrste i mjesta svih prihvatnih uređaja, procedure odlaganja te koncesionari za prihvat i odvoz 
pojedinih vrsta otpada moraju biti navedeni u Planu za prihvat i rukovanje otpadom. 

(64) U plato odnosno ravni dio neposredno ispred bazena za izvlačenje plovila valja ugraditi kolektore 
dovoljne dužine i širine da mogu nesmetano prihvaćati veće količine otpadne vode od pranja plovila 
koja može sadržavati ostatke antivegetativnog premaza i teške metale. 

(65) Izvanrednim okolnostima smatraju se vremenske nepogode, požar na području marine ili 
privezanom plovilu, udar ili sudar plovila, onečišćenje mora ili druge opasne okolnosti koje prijete 
osobama ili plovilu. 

(66) Vremenskom nepogodom smatra se brzina vjetra od 10,8 m/s ili više (6 Beauforta) i/ili 
signifikantna visina vala u marini veća od 0,5 m. Osnovna mjera predostrožnosti u tom slučaju je prekid 
ukrcaja goriva, podizanje i spuštanje plovila u more te nadzor sigurnosti priveza plovila u marini.  

(67) U slučaju pojave električnih pražnjenja u radijusu od 5 M valja prekinuti prekrcaj goriva na 
benzinskoj postaji. 

(68) U slučaju požara na plovilu ili benzinskoj postaji, početno djelovanje odgovorne osobe benzinske 
postaje odnosno zapovjednika broda uključuje korištenje protupožarne opreme, prekinuti ukrcaj goriva, 
opreme ili putnika, obavijestiti lučku kapetaniju Ploče i odgovornu osobu marine. 

(69) U svim ostalim slučajevima izvanrednih okolnosti odgovorna osoba marine ili zapovjednik 
ugroženog plovila mora izvijestiti lučku kapetaniju Ploče, po potrebi ostale vanjske subjekte (MRCC, JVP 
ili DUZS) te započeti sa mjerama kako je navedeno u ovoj studiji. 

(70) U cilju označavanja područja marine, potrebno je postaviti lučka svjetla na glave prvih (vanjskih) 
gatova.  
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(71) Marinu valja opremiti rasvjetnim tijelima na način da rasvjeta osvjetljuje obalni rub i gatove. 
Rasvjeta mora biti opremljena sjenilima čime ne bi ometala manevriranje i boravak na plovilu. 

(72) Marinu valja opremiti mornarskim ljestvama, pojasom za spašavanje i anemometrom kako je 
navedeno u studiji. 

(73) Po dovršetku radova potrebno je izraditi Pravilnik o redu u luci, potvrditi ga od strane Lučke 
kapetanije Ploče te ga javno objaviti. 

 

D.1.10. UTJECAJ BUKE 

Utjecaji tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje, na području gradilišta odvijat će se uobičajene aktivnosti gradnje, a buka koja će pri 
tome nastajati potjecat će od klasične graditeljske mehanizacije i transportnih sredstava (utovarivači, 
bageri, buldožeri, kompresori, kamioni, pneumatski čekići i sl.). U tablici (Tablica D-14) prikazane su 
razine zvučne snage izvora buke. Do povremenog povećanja razine buke (manjeg intenziteta – 
promjenjivog intenziteta tijekom dana) dolazit će prilikom rada strojeva na gradilištu, te prilikom 
utovara i odvoženja/dovoženja materijala potrebnih za građevinske zahvate. Buka kamionskih motora 
varira ovisno o stanju i održavanju motora, opterećenju vozila i karakteristikama ceste kojom se vozilo 
kreće (nagib uzdužnog profila i vrsta kolnika). 

Tablica D-14: Izvori buke na gradilištu. 

Izvori buke* Lw(dB(A)) 

utovarivač 102 

bager 103 

buldožer 102 

kamion 95 

dizalica 102 

kompresor 92 

pneumatski čekić 120 

* za izvore buke dane su srednje vrijednosti različitih proizvođača i literaturnih izvora 

Najviša dopuštena razina vanjske buke koja se javlja kao posljedica rada gradilišta je određena 
Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka (NN 143/21). Tijekom dnevnog razdoblja, dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 
dB(A). U razdoblju od 08,00 do 18,00 sati dopušta se prekoračenje dopuštene razine buke za dodatnih 
5 dB.  

Iznimno je dopušteno prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB, u slučaju ako to zahtjeva 
tehnološki proces, u trajanju do najviše jednu noć odnosno dva dana tijekom razdoblja od 30 dana. O 
iznimnom prekoračenju dopuštenih razina buke izvođač radova je obavezan pismenim putem 
obavijestiti sanitarnu inspekciju i prekoračenje upisati u građevinski dnevnik. 

Utjecaji tijekom korištenja 

Tijekom korištenja buka u marini nastajat će uslijed uplovljavanja i isplovljavanja plovila, rada servisne 
opreme (dizalica, benzinska pumpa,…) te rada ugostiteljskih objekata. 

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine vanjske buke tijekom korištenja određene su prema 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
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nastanka (NN 143/21) i namjeni prostora te iznose 55 dB(A) danju i tijekom večeri, odnosno 45 dB(A) 
noću. 

Realizacijom zahvata povećat će se razine buke u okolišu u odnosu na početno stanje i to tijekom 
turističke sezone. Izvan turističke sezone ovaj utjecaj se ne očekuje. 

D.1.11. UTJECAJ NA STANOVNIŠTVO 

Utjecaj tijekom izgradnje 

Mogući su kratkotrajni negativni utjecaji na stanovništvo, uzrokovani građevinskim radovima. Tijekom 
izgradnje svakodnevni život stanovništva poremetit će strojevi i vozila za potrebe gradnje koji će se 
kretati zonom zahvata. Negativan utjecaj očitovat će se u smanjenoj mogućnosti nesmetanog 
korištenja prometnica i luke tijekom transporta materijala i opreme. Mehanizacijska pomagala i 
strojevi koji će povremeno prometovati kroz naselja usporavat će i ometati prometnu protočnost te 
stvarati dodatnu buku i gužvu, kao i povećanu prisutnost prašine u zraku. Također, mogli bi oštećivati 
kolnik i nanositi na isti ostatke zemlje i građevinskog materijala. Utjecaj na organizaciju prostora bit će 
privremen, trajat će do završetka radova te neće biti izražen. Utjecaj na građevinska područja naselja, 
a time i na stanovnike koji tu žive ili borave najviše će se osjećati u dijelovima gdje se stambeni nalaze 
u blizini zahvata, a to su ulica Tina Ujevića u naselju Ploče (Grafički prikaz D-15) te Put Poljuće, Put 
Portine i ulica 25. ožujka u naselju Baćina (Grafički prikaz D-16).  

Od pozitivnih utjecaja očekuje se povećanje zaposlenosti u slučaju da nositelj zahvata angažira lokalno 
stanovništvo ili izvođače. 

 

Grafički prikaz D-15: Građevinsko područje naselja Ploče na koje će zahvat imati utjecaja  
Izvor: Idejno rješenje -Marina Ploče (Građevinski fakultet u Zagrebu, ožujak 2019),  DOF WMS Državna 

geodetska uprava 
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Grafički prikaz D-16: Građevinsko područje naselja Baćina na koje će zahvat imati utjecaja  
Izvor: Idejno rješenje -Marina Ploče (Građevisnki fakultet u Zagrebu, ožujak 2019),  DOF WMS Državna 

geodetska uprava 

 

Utjecaj tijekom korištenja 

Planiranim zahvatom omogućio bi se pristanak oko tristo do četiristo dodatnih plovila prosječne dužine 

od oko 10 do 15 metara. Osim uređenja akvatorija, uredio bi se i priobalni dio luke gradnjom šetnice i 

rekonstrukcijom te nadogradnjom postojećih objekata što pozitivno utječe na vizualni doživljaj 

krajobraza. Realizacija projekta utječe na bolju pomorsku povezanost mjesta te omogućuje razvoj 

putničkog prijevoza i poboljšanje lokalnog  turizma, budući da bi luka Ploče bila jedina toga tipa u 

bližem području. 

Povećanjem turizma otvaraju se nove mogućnost zapošljavanja lokalnog stanovništva, poboljšava se 

ekonomski standard te se omogućuje gospodarski napredak regije.  

Izgradnja luke uzrokovat će povećanje prometa što dovodi do povećanja buke i onečišćenja zraka, čiji 

su utjecaji opisani u zasebnim poglavljima. Budući da se sadašnja gradska plaža nalazi na području 

planiranog zahvata u zoni „Pod cestom“, doći će do gubitka ovog prostora za odmor i rekreaciju. 

Međutim, prostornim planom predviđeno je uređenje nove plaže sjeveroistočno od lokacije „Pod 

cestom“ (v. Grafički prikaz B-7) čime će se kompenzirati ovaj gubitak. 
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D.1.12. GOSPODARENJE OTPADOM 

Utjecaj tijekom izgradnje 

Tijekom izgradnje zahvata luke nautičkog turizma nastat će različite vrste otpada koji se sukladno 

Pravilniku o katalogu otpada NN br. 90/15 mogu svrstati unutar jedne od kategorija iz tablice u 

nastavku. Otpad čiji ključni broj posjeduje oznaku* je opasni otpad. 

Tablica D-15: Otpad koji će nastati tijekom izgradnje zahvata razvrstan prema Pravilniku o katalogu otpada 
(NN 90/15) 

GRUPA 
OTPADA/ 
KLJUČNI 

BROJ 
OTPADA 

NAZIV OTPADA 
MJESTO NASTAJANJA 

OTPADA 

13 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva 

gradilište 

13 01 10* neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala 

13 01 11*  sintetska hidraulična ulja 

13 01 13*  ostala hidraulična ulja 

13 02 05*  neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na 
bazi minerala 

13 02 06*  sintetska motorna, strojna i maziva ulja 

13 02 08*  ostala motorna, strojna i maziva ulja 

13 08 99*  otpad koji nije specificiran na drugi način 

15  
Otpadna ambalaža, apsorbensi, tkanine za 
brisanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća 
koja nije specificirana na drugi način 

gradilište – privremeno 
skladište za prihvat 
materijala za građenje 

15 01 01  papirna i kartonska ambalaža 

15 01 02  plastična ambalaža 

15 01 03  drvena ambalaža 

15 01 06  miješana ambalaža 

15 01 10*  ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili 
je onečišćena 

17  Građevinski otpad i otpad od rušenja 
objekata (uključujući iskopanu zemlju s 
onečišćenih lokacija) 

17 01 01  beton 

17 02 01  drvo 

17 04 05 željezo i čelik 

17 09 04  miješani građevinski otpad i otpad od rušenja 
objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 
09 02* i 17 09 03* 

20  Komunalni otpad (otpad iz domaćinstava i 
slični otpad iz ustanova i trgovinskih i 
proizvodnih djelatnosti) uključujući odvojeno 
skupljene sastojke komunalnog otpada 

gradilište - gradilišni 
ured i popratne 
prostorije 

20 03 01 20 03 01 miješani komunalni otpad 
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Najveće količine otpada se očekuju u kategoriji građevinski otpad. Organizacija gradilišta treba biti 

takva da se omogući gospodarenje otpadom sukladno redu prvenstva otpada na način da se prvo 

primjenjuju mjere sprečavanja i smanjivanja nastanka otpada, zatim kod već nastalog otpada treba 

odabrati optimalnu metodu oporabe i/ili obrade otpada, koja će proizvesti najmanji rizik za ljudsko 

zdravlje i okoliš (ponovna uporaba, korištenje materijalnih ili energetskih svojstava otpada). Odlaganje 

se smatra najmanje poželjnim načinom zbrinjavanja otpada. 

Opasni otpad potrebno je skladištiti u nepropusnoj ambalaži (eko-kontejner) do predaje ovlaštenom 

sakupljaču opasnog otpada na daljnju obradu. Nositelj zahvata dužan je voditi očevidnik o nastanku i 

tjeku otpada s podacima o vrstama, količinama, mjestu nastanka, načinu i mjestu skladištenja, te 

obrađivanja otpada. 

Utjecaj tijekom korištenja 

Tijekom korištenja luke za nautički turizam nastajat će vrste otpada koji se prema Pravilniku o katalogu 

otpada (NN 90/15) mogu svrstati unutar jedne od kategorija iz tablice u nastavku. Otpad čiji ključni 

broj posjeduje oznaku* je opasni otpad. 

Tablica D-16: Otpad koji će nastati tijekom korištenja zahvata razvrstan prema Pravilniku o katalogu otpada 
(NN 90/15) 

GRUPA 
OTPADA/ 
KLJUČNI 

BROJ 
OTPADA 

NAZIV OTPADA 
MJESTO NASTAJANJA 

OTPADA 

13 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva 

spremnici za prihvat 
otpada s plovila 

13 04 03*  kaljužna ulja s dna spremnika iz drugih plovila 

13 05 01*  krute tvari iz komora za taloženje i separatora 
ulje/voda 

13 05 02*  muljevi iz separatora ulje/voda 

13 05 06*  ulje iz separatora ulje/voda 

15  
Otpadna ambalaža, apsorbensi, tkanine za 
brisanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća 
koja nije specificirana na drugi način 

spremnici za prihvat 
otpada s plovila 

15 01 01  papirna i kartonska ambalaža 

15 01 02  plastična ambalaža 

15 01 03  drvena ambalaža 

15 01 06  miješana ambalaža 

15 01 07  staklena ambalaža 

15 01 10*  ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili 
je onečišćena 

16 Otpad koji nije nigdje drugdje specificiran u 
katalogu 

16 06 01*  olovne baterije 

16 06 02*  nikal-kadmij baterije 

16 06 03*  baterije koje sadrže živu 

16 06 04  alkalne baterije (osim 16 06 03*) 

16 06 05  ostale baterije i akumulatori 
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GRUPA 
OTPADA/ 
KLJUČNI 

BROJ 
OTPADA 

NAZIV OTPADA 
MJESTO NASTAJANJA 

OTPADA 

20  Komunalni otpad (otpad iz domaćinstava i 
slični otpad iz ustanova i trgovinskih i 
proizvodnih djelatnosti) uključujući odvojeno 
skupljene sastojke komunalnog otpada 

prostori za odmor, 
prostor administracije, 
ugostiteljsko trgovački 
kompleks 20 03 01 20 03 01 miješani komunalni otpad 

 

Luka za nautički tuziram biti će opremljena spremnicima za različiti otpad koji će natajati od djelatnosti 

na lokaciji (privez plovila, suhi vez, servis i održavanje plovila, različiti ugostiteljski i uslužni sadržaji). 

Sakupljeni otpad predavati će se ovlaštenim sakupljačima otpada na daljnu obradu uz primjenu reda 

prvenstva otpada na način da se prvo primjenjuju mjere sprečavanja i smanjivanja nastanka otpada, 

zatim kod već nastalog otpada treba odabrati optimalnu metodu oporabe i/ili obrade otpada. 

Nositelj zahvata će izraditi Plan za prihvat i rukovanje otpadom s brodova sukladno Zakonu o 

pomorskom dobru i morskim lukama NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), 

Uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN110/04), čime će se osigurati pravilno 

postupanje s otpadom s brodova. 

Ne očekuje se značajan utjecaj nastao kao rezultat generiranja otpada te se može zaključiti da je zahvat 

prihvatljiv uz poštivanje važećih propisa. 

D.1.13. IZVANREDNI DOGAĐAJI 

U slučaju pomorskih nezgoda (sudara ili nasukavanja) ili nezgoda tijekom boravka plovila na vezu može 

doći do neplaniranih izlijevanja ulja u more. 

U slučaju izlijevanja ulja ili uljnih smjesa u more, s obzirom na veličinu plovila koje bi luka primala, radilo 

bi se o manjim količinama. U takvim slučajevima operater luke dužan je poduzeti žurne mjere 

sprječavanja širenja ulja te njegovog uklanjanja, kako se ono ne bi proširilo do obala. S obzirom na 

zatvorenost i malu površinu razmatranog područja većina onečišćenja brzo može doći do obale već i 

pri manjim brzinama morskih struja.  

U nastavku je prikazan rezultat numeričkog modela pronosa naftnog onečišćenja u slučaju jače bure. 

Ovaj slučaj odabran je kako bi se procijenio potencijalni maksimalni prostorni doseg onečišćenja u 

slučaju izlijevanja ulja kod luke nautičkog turizma, u slučaju da se ne poduzmu mjere sprječavanja 

širenja onečišćenja. Kao što je gore navedeno, u ostalim slučajevima očigledno je da bi onečišćenje 

stiglo do obale vrlo brzo, unutar nekoliko sati. 

Za ovo modeliranje je korišten javno dostupan OpenDrift model (Dagestad, et al. 2018; Röhrs, et al. 

2018). Ovaj model, između ostalih, uključuje modul za pronos uljnog onečišćenja OpenOil. Onečišćenje 

se simulira skupom diskretnih čestica, pri čemu je svaka čestica opisana svojom lokacijom, gustoćom, 

viskoznosti, masom ulja, sastavom i stupnjem razgradnje ulja procesima evaporacije i emulzifikacije. 

Čestice se prenose djelovanjem struja i vjetra, a difuzija je uključena „random walk“ metodom. U 

svakom koraku modela određuje se kemijska i fizička transformacija uljnog onečišćenja, odn. količina 
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ulj u moru, nasukana na obalu ili evaporirana. OpenOil modul omogućava izbor vrste ulja čije se širenje 

modelira, iz NOAA baze podataka o uljima. U našem modelu pretpostavljeno je izlijevanje dizela 

gustoće 849 kg/m3 na ulazu u planiranu luku nautičkog turizma (Grafički prikaz D-17), pri čemu je taj 

unos trenutan. Najveća plovila koja se očekuju u luci su duljine 30 m. Takva plovila imaju spremnike za 

oko 10 m3 goriva, pa se može pretpostaviti da u najgorem slučaju ta količina goriva iscuri u more. 

Modelirana je situacija s burom, 3. svibnja 2020. godine (Grafički prikaz D-18) od 11:00 do 21:00 sat. 

Brzine morskih struja i termohalina svojstva dobiveni su iz modela opisanog u poglavlju D.1.4 

(potpoglavlje Opis modela).  

 

 

Grafički prikaz D-17: Lokacija inicijalnog onečišćenja za model opisan u tekstu. 
Podloga: Ortofoto (DGU WMS, 2021.) 
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Grafički prikaz D-18: Vektor vjetra u razdoblju od 2. svibnja do 4. svibnja 2020. za Ploče. 

 

Rezultati modela širenja onečišćenja prikazani su 1 sat, 3 sata, 5 sati i 10 sati nakon inicijalnog izlijevanja 

dizela u more (Grafički prikaz D-19). Iz rezultata se vidi da je nakon 3 sata gotovo 50 % onečišćenja 

stiglo do obale, i to na području do ulaska u Luku Ploče (Rt Višnjica). Ostalih oko 50 % za manje od 10 

sati završi na obali Pelješca.  

Iz svega gore navedenog vidljivo je da je u slučaju onečišćenja uljima ili uljnim smjesama nužno da luka 

nautičkog turizma posjeduje plan postupanja u izvanrednim situacijama, odgovarajuću opremu i 

djelatnike obučene za djelovanje u izvanrednim situacijama. Oprema mora biti uskladištena na 

području luke nautičkog turizma, odn. mora biti dostupna najviše za 30 minuta od trenutka dojave o 

nastanku onečišćenja. 
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Grafički prikaz D-19: Širenje onečišćenja 1 sat (gore lijevo), 3 sata (gore desno), 5 sati (dolje lijevo) i 10 sati 
(dolje desno) nakon početka incidenta, za situaciju s burom. Zelene oznake predstavljaju izvor onečišćenja, 

crvene točke predstavljanju onečišćenje koje je došlo do obale, a plave su još aktivne čestice. 

 

Osim izlijevanja ulja u more, na lokaciji može doći i do požara. 
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Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti i reakcije na požar 

materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja. Najčešća mjesta i radnje 

potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima su: mjesta držanja odnosno skladištenja 

zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, skladišta plinskih boca, prostor za uporabu sredstava za čišćenje i 

raznih otapala, deponij građevinskog otpada, ambalažni materijali, uređaji, oprema i instalacije koje 

mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, plinski i električni uređaji, privremena 

instalacija rasvjete i dr.), uporaba ljepila i obrada, uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje 

ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i slično), uporaba uređaja i alata koji iskre, spaljivanje raznog 

materijala, rušenja i demontaže, puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje). Kako bi se spriječilo 

nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je planirati i 

provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena 

u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i podzakonskim propisima25. Na zaštitu od požara gradilišta 

također se na odgovarajući način primjenjuju propisi koji uređuju pojedina područja ovisno o vrsti 

radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu. Osim dokumentacije propisane 

posebnim propisom iz područja gradnje, izvođač na gradilištu mora imati i elaborat zaštite od požara 

koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta građevine. 

Tijekom korištenja zahvata također je moguća pojava požara. Prometne nesreće, nestručno rukovanje 

i održavanje strojeva, alata, oruđa, uređaja i opreme odnosno nestručno i nesavjesno izvođenje 

građevinskih i ostalih radova na održavanju zahvata, nepažnjom napravljeni građevinski i konstrukcijski 

nedostaci, nepravilna uporaba vatre te igra s njom te namjerno izazivanje i podmetanje požara najčešći 

su uzroci požara. Prirodne pojave kao što su udari groma i sl. puno su rjeđi uzročnici požara i u 

statistikama se vode kao ostali načini izazivanja požara. Sustav mjera i radnji radi zaštite od požara 

propisuje se u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i nizom podzakonskih propisa. Dojave 

o požarima zaprimaju se na tel. br. 193 i 112, nakon čega se uzbunjuju vatrogasne postrojbe gdje je 

zaprimljen poziv. 

D.2. SKUPNI UTJECAJ PLANIRANOG ZAHVATA S DRUGIM ZAHVATIMA 

Planirana luka nautičkog turizma nalazi se na području Grada Ploče u uvali u kojoj se već nalazi 

industrijska luka i luka otvorena za javni promet. Dodatno, jugoistočno od zone „Pod cestom“ u planu 

je izgradnja sportske luke kao izdvojenog dijela luke otvorene za javni promet. Stoga će tijekom ljetne 

sezone planirani zahvat imati doprinos povećanju gustoće pomorskog prometa, i time povećanju rizika 

od incidenta s mogućom posljedicom izlijevanja ulja i uljnih smjesi u more. Ovaj rizik smanjen je na 

najmanju moguću mjeru pridržavanjem mjera propisanih Maritimnom studijom.   

Povećat će se kumulativni utjecaj unosa bakra iz protuobraštajnih premaza u stupac mora i sediment. 

Kao što je pokazano u poglavlju D.1.4 vrijeme izmjene mora u luci je jedan do dva dana, tako da se 

frakcija otopljena u stupcu mora ne akumulira u luci. U sedimentu će doći do povećanja koncentracije 

bakra u području luke Ploče, što će imati kumulativni utjecaj s drugim zahvatima koja uključuju boravak 

plovila u moru. Međutim čak kada se doda i utjecaj planirane sportske luke (čija površina je nešto 

manja od 20 % površine luke nautičkog turizma), s obzirom na rezultate modela za procjenu raspršenja 

i taloženje bakra (v. D.1.4 UTJECAJ NA VODNA TIJELA) može se procijeniti da neće biti značajnog 

utjecaja na stanje vodnog tijela, odn. nije vjerojatna degradacija sadšnjeg stanja vodnog tijela skupnim 

 
25 Izvor: Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11). 
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utjecajem s planiranom sportskom lukom. Što se tiče kumulativnog utjecaja planirane luke nautičkog 

turizma i planiranog terminala za naftne derivate i ukapljeni naftni plin, u studiji o utjecaju na okoliš za 

izgradnju iskrcajnog terminal za naftne derivate i ukapljeni naftni plin zaključuje se da se utjecaj zbog 

korištenja protuobraštajnih premaza može zanemariti. Također, treba uočiti da se na lokaciji terminala, 

zbog njegove udaljenosti i lokacije (izvan uvale Luka Ploče), ne uočava utjecaj luke nautičkog turizma 

na koncentraciju bakra u sedimentu. Isto tako, ovaj utjecaj je zanemariv i na području luke Mala pošta 

u Pločama.  

Doći će do povećanja stvaranja otpada koji s obzirom na veličinu luke neće imati značajan utjecaj na 

postojeći sustav zbrinjavanja otpada u Pločama. Također doći će do stavaranja povećane količine 

otpadnih voda. Projektom Aglomeracija Ploče planira se novi sustav odvodnje dovoljnog kapaciteta, 

na koji će se luka spojiti. Iznimno, ako do realizacije tog projekta ne dođe, luka će otpadne vode 

obrađivati na vlastitom sustavu za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. 

Promet vozila prema i iz luke predstavljat će dodatno prometno opterećenje u odnosu na postojeće. S 

obzirom na predviđena prometna rješenja, kao šo je opisano u poglavlju D.1.9 UTJECAJ NA PROMET 

procijenjuje se da će ovaj dodatni promet imati minimalni utjecaj na povećanje opterećenja 

prometnica i povisiti prosječni godišnji dnevni promet (PGDP) i prosječni godišnji ljetni promet (PGLP) 

u rasponu od 2,5 do 5% na pristupnim prometnicama luci nautičkog turizma Ploče na brojačkim 

mjestima Ploče i Baćina. 

Gledano s aspekta krajobraza planirani zahvat će u korelaciji s već postojećim elementima lučke 

infrastrukture na jugu imati umjereni kumulativni utjecaj u pogledu povećanja ukupne količine 

infrastrukturnih elemenata unutar zatvorenog područja zaljeva. Utjecaj se očituje u pogledu vizualne i 

strukturne promjene. Zbog vizualne zaklonjenosti zahvata projekt neće imati značajan kumulativni 

utjecaj s ostalim objektima gospodarske ili industrijske namjene u obalnom zaleđu. 

D.3. OPIS MOŽEBITNIH ZNAČAJNIH PREKOGRANIČNIH UTJECAJA 

S obzirom na geografski položaj lokacije zahvata i očekivani prostorni doseg utjecaja zahvata na okoliš 

nije moguć nikakav prekogranični utjecaj. 
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E. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMA PRAĆENJA 
STANJA OKOLIŠA 

E.1. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA  

E.1.1. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA PRIJE I TIJEKOM IZGRADNJE 

Opće mjere 

1. Pravovremeno informirati javnost o izgradnji luke Poče. 

2. Građevinske radove provoditi izvan turističke sezone. 

3. Sve privremene objekte gradilišta (parkiranje, skladišta, smještaj radnika, itd.) organizirati 

unutar čestica na kojima se planira kopneni dio luke kako bi se spriječilo indirektno širenje 

gradilišta. 

4. Prije početka građenja morski prostor ograditi signalnim plutačama i propisanim zaštitnim 

oznakama te oglasiti na uobičajeni način u pomorstvu odnosno putem Oglasa za pomorce.  

Gradilište na kopnu ograditi ogradom i spriječiti nekontrolirane ulaske na gradilište. 

5. Prije zatvaranja postojeće gradske plaže urediti novu gradsku plažu u skladu s Prostornim 

planom uređenja Grada Ploče. 

6. Prije nego što se zbog gradnje onemogući korištenje postojećeg heliodroma, mora se u funkciju 

staviti novi heliodrom koji je prema Prostornom planu uređenja Grada Ploča planiran u 

području Vranjak II. 

7. U fazi izrade glavnog projekta procijeniti utjecaj olujnog lebića u akvatoriju “Zone pod cestom”. 

Mjere zaštite s obzirom na klimatske promjene 

8. Kotu ruba obale u zoni „Pod cestom“ planirati na visini od minimalno 1,5 m, a kotu praga 

zgrada na visini minimalno +2,0 m. 

Mjere zaštite kulturne baštine 

9. Prije početka radova obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, kako bi se antički stup koji se 

nalazi na južnom rubu zone „Sidrište“ prenio na čuvanje u Arheološki muzej Narona. 

10. Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili 

ispod površine tla, na kopnu ili u moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja 

izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo. 

Mjere zaštite bioraznolikosti 

11. Prilikom instalacije sidrenog sustava, sidrene blokove premještati podizanjem od dna i 

spuštanjem na predviđeno mjesto, a ne povlačenjem po dnu. Na taj način na najmanju moguću 

mjeru smanjit će se utjecaj na bentoske zajednice i na turbiditet zbog resuspenzije sedimenta. 

12. U slučaju nailaska na živu jedinku vrste periske (Pinna nobilis) potrebno je informaciju dojaviti 

na e-mail adresu vrste@mingor.hr 

mailto:vrste@mingor.hr
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13. U slučaju uočavanja invazivnih stranih biljnih vrsta na području zahvata tijekom izgradnje, 
poduzeti uklanjanje poželjno u suradnji sa stručnom osobom, svih uočenih jedinki invazivnih 
vrsta te ih pravilno zbrinuti. Koristiti mehaničke metode uklanjanja invazivnih vrsta, odnosno 
ne koristiti kemijske metode.  

Mjere zaštite mora 

14. Nije dozvoljeno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u more. 

15. Nije dozvoljeno odlaganje građevinskog materijala u more. 

16. Na gradilištu nije dozvoljeno provođenje mehaničkog servisa strojeva niti skladištenje goriva i 

maziva. 

17. Radove nasipavanja prilikom izgradnje provoditi kamenom bez primjesa zemlje ili mulja. 

18. Sve armiranobetonske elemente koji se mogu izvesti na kopnu izvan mjesta zahvata ugraditi 

kao gotove prefabrikate. 

Mjere zaštite krajobraza 

19. Prilikom uređenja kopnenog dijela (u obje zone) ostaviti što veću površinu pod postojećom 
vegetacijom, a za sadnju koristiti autohtone biljne vrste. 

20. Izraditi projekt krajobraznog uređenja područja obuhvata zahvata. Projekt treba biti izrađen 

od strane ovlaštenog stručnjaka iz područja krajobrazne arhitekture i mora uzeti u obzir lokalne 

datosti arhitekture i vegetacije. 

21. Pri izradi projekta krajobraznog uređenja potrebno je predvidjeti sadnju visokog zelenila kao 

zvučne i vizualne barijere između planiranog zahvata i naselja, posebno na mjestu servisne 

zone u zoni „Pod cestom“ te suhog veza u zoni „Sidrište“. 

Mjere zaštite zraka 

22. Koristiti mehanizaciju i vozila koji su tehnički ispravni i redovito održavani. 

23. Prilagoditi brzinu vozila stanju prometnica, kako bi se smanjilo ili izbjeglo dizanje prašine s 

prometnica. 

24. Tijekom sušnih razdoblja prskati površine vodom kako bi se smanjilo dizanje prašine. 

Mjere zaštite prometa 

25. Izraditi Prometni elaborat privremene regulacije prometa tijekom izgradnje kojim će se, osim 

privremene regulacije prometa, točno definirati i točke privoza na postojeći prometni sustav 

te osigurati sve kolizione točke. Prometnim elaboratom privremene regulacije prometa za 

vrijeme izgradnje planiranog zahvata predvidjeti posebnu regulacijju prometa tijekom 

izvođenja radova u cilju osiguranja sigurnog odvijanja cestovnog prometa na prometnicama 

koje koristi lokalno stanovništvo, a kojima će se odvijati prijevoz strojeva, opreme i 

građevinskog materijala do i od gradilišta. Prema potrebi na navedenim prometnicama tijekom 

izgradnje ograničiti brzine kretanja vozila, te postaviti odgovarajuću signalizaciju. 
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26. Za luku nautičkog turizma Ploče (obje lokacije „Pod cestom“ i „Sidrište“) u svrhu odgovarajućeg 

prometnog povezivanja osigurati kolni pristup spajanjem na prometnu mrežu šireg područja 

(istražni koridor državne ceste preko SRC „Zona rekreacije Male Bare“), koji se mora 

prekategorizirati sukladno posebnom propisu iz oblasti prometa. 

27. Nakon završetka sanirati sva eventualna oštećenja na postojećoj prometnoj mreži. 

Mjere sprječavanja nastanka otpada 

28. U sklopu pripreme zahvata odnosno projekta organizacije gradilišta odrediti lokacije 

privremenog odlaganja otpada tijekom građenja te ih sanirati po završetku radova. 

29. Otpad odvojeno sakupljati po vrstama i predati ovlaštenoj osobi. 

30.  Po završetku građevinskih radova ukloniti zaostali otpad na kopnu i u moru. 

E.1.2. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM KORIŠTENJA 

Opće mjere 

31. Nakon izgradnje luke nautičkog turizma Ploče obaviti hidrografsku izmjeru akvatorija šireg 

područja luke i izraditi službenu pomorsku kartu krupnog mjerila. 

32. Punjenje plovila pogonskim gorivom dozvoliti samo na za to predviđenom mjestu na prostoru 

benzinske postaje. 

Vode i more 

33. Sve površine gradilišta i ostale zone privremenog utjecaja na kopnu nakon završetka radova 

sanirati i urediti prema projektu krajobraznog uređenja. 

34. Oborinske vode s parkirališnih, cestovnih, manipulativnih površina i površine oko benzinske 

postaje ispuštati u more nakon obrade na separatorima ulja uz zadovoljavanje propisanih 

graničnih vrijednosti. Oborinske vode s pješačkih, javnih i krovnih površina mogu se upuštati 

direktno u more. 

35. Redovito kontrolirati i održavati sve dijelove sustava odvodnje.Sanitarne otpadne vode 

ispuštati u sustav javne odvodnje. Ukoliko nije moguće priključenje na sustav javne odvodnje 

predvidjeti individualno pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u zoni „Pod cestom“, te  

priključiti sustav odvodnje luke na sustav javne odvodnje kada se za to ostvare uvjeti. 

36. Predvidjeti pročišćavanje industrijske otpadne vode (s prališta) na samostalnom fizikalno – 

kemijskom uređaju za pročišćavanje na način da se prije ispuštanja u sustav javne odvodnje 

zadovolje parametri iz Tablice 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 

(NN 26/2020) za ispuštanje u sustav javne odvodnje, odn. ako će se koristiti vlastiti uređaj, da 

se zadovolje uvjeti za daljnje pročišćavanje na vlastitom uređaju za pročišćavanje otpadnih 

voda. 

37. Omogućiti korisnicima luke pražnjenje sanitarnih otpadnih voda s plovila postavljanjem 

vodonepropusnih spremnika s vidljivim natpisima te osigurati odvoženje putem ovlaštene 

osobe ili sadržaj spremnika dovesti na razinu kvalitete komunalnih otpadnih voda te ispuštati 

u sustav javne odvodnje. 
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38. Predvidjeti stanicu za prihvat kaljužnih otpadnih voda te osigurati odvoženje putem ovlaštene 

osobe.Otpadne vode koje nastaju u kuhinji u sklopu ugostiteljskog objekta prije priključivanja 

na sustav javne odvodnje (odn. upuštanje u vlastiti uređaj za pročišćavanje)  pročistiti na 

separatorima masti i ulja do propisanih graničnih vrijednosti. 

39. Na benzinskoj postaji projektirati dvostjene čelične spremnike za gorivo u vodonepropusnoj 

betonskoj tankvani volumena dostatnog za prijem ukupne količine goriva iz spremnika. 

40. Radi zaštite biocenoza morskog dna te sprječavanja unosa alohtonih invazivnih vrsta, 

zabranjuje se sidrenje u uvali vlastitim sidrima plovila. 

Otpad 

41. Opremiti luku nautičkog turizma Ploče odgovarajućom opremom i lučkim uređajima za 

odvojeni prihvat otpada i donijeti Plan za prihvat i rukovanje brodskim otpadom. 

Promet 

42. Izraditi Pravilnik o redu u luci nautičkog turizma Ploče. 

E.1.3. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SLUČAJ IZVANREDNIH DOGAĐAJA 

43. Izraditi Plan postupanja kod iznenadnog onečišćenja mora i obučiti osoblje za postupanje po 

istom. 

44. Luka mora biti opremljena za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora koje se moraju 

provoditi sa svrhom sprječavanja širenja onečišćujućih tvari i njihova uklanjanja. Osigurati 

minimalno sljedeću opremu: 

- plutajuće brane za opasavanje onečišćenog područja, 

- apsorbirajući materijal, 

- posude za privremeno odlaganje skupljenog materijala, 

- zaštitna sredstva (rukavice, odjeća), 

- sredstva dojave. 

45. Mjesto za smještaj opreme za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora treba biti 

označeno. Oprema mora biti uskladištena na području luke nautičkog turizma i dostupna za 

najviše 30 minuta od trenutka dojave o nastanku onečišćenja. 

46. U slučaju onečišćenja mora mineralnim uljima, plivajućim branama spriječiti širenje mrlje i 

izvijestiti županijski centar 112. 

47. Izraditi Plan postupanja u slučaju požara te luku opskrbiti odgovarajućom protupožarnom 

opremom.  

E.2. PRIJEDLOG PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

Tijekom rada luke predlaže se praćenje utjecaja luke na okoliš. 

Buka 
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Nakon puštanja luke u korištenje provesti jednokratno mjerenje buke na najbližim stambenim 

objektima u vrijeme najviše razine buke. U slučaju prekoračenja propisane razine buke provesti mjere 

kojima će se te razine smanjiti.   
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F. PRIJEDLOG OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA OKOLIŠ 

Zahvat tijekom izgradnje i tijekom korištenja ima potencijalnih negativnih utjecaja na neke sastavnice 

okoliša i stanovništvo. Nakon analize potencijalnih negativnih utjecaja propisane su mjere kojima se ti 

utjecaji mogu izbjeći ili svesti na prihvatljivu mjeru. Zahvat će također imati i pozitivan utjecaj na razvoj 

gospodarstva, a time i na stanovništvo.  

Uz pridržavanje propisanih mjera zaštite okoliša i važećih propisa, zahvat je prihvatljiv za okoliš. 
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G. NAZNAKA BILO KAKVIH POTEŠKOĆA 

Tijekom izrade studije o utjecaju na okoliš nije bilo nikakvih poteškoća. 
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Okoliš i priroda 

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18, 
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Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže 

(NN 80/2019) 

Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013, 73/2016) 

Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/2021) 

Otpad 

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04) 

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 

Vode 

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 

98/19) 

Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/2019) 

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 

Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13) 

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 05/11) 

Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (Hrvatske vode, 2016.) 

Odluka o granicama vodnih područja (NN 079/10) 

Prostorna obilježja 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Klimatološke značajke i kvaliteta zraka 

Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

Zakon o klimatskom promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) 

Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike 
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Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) 

Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u 

zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 65/16) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_27_588.html
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Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20) 

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020) 

Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. S pogledom na 2050.godinu (NN 63/21) 

Kulturna baština 

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)  

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10, 2/20) 

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske  (NN 89/11 

i 130/13) 

Promet i infrastruktura 

Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) 

Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) 

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) 

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/91) 

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN 108/17, 30/21) 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 89/15, 

108/17, 70/19, 42/20) 

Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) 

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12) 

Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 110/04, 82/07) 

Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 84/21) 

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04) 

Pravilnik o aerodromima (NN 100/19) 

Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 33/18) 

Pravilnik o mjestima zakloništa (NN 3/08, 101/16) 

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju zadovoljavati 

sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

Pravilnik o pomorskom peljarenju (NN 116/10, 43/18, 83/21) 

Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 92/19) 
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Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru 

Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN 

79/13, 140/14, 57/15) 

Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda 

i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 72/21) 

Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika 

magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. 

l. SFRJ 26/85) 

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 

1 kV (NN 105/10) 

Pravilnik o tehničkim uvjetima za vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17, 70/19, 60/20) 

Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda 

i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 72/21) 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i 

priključnih vozila (NN 96/15, 98/15) 

Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali ždrelac i Vela 

vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim, Koločepskim, Unijskim kanalom 

i kanalom Krušija, dijelovima Srednjega kanala, Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala (NN 9/07, 

57/15, 103/16, 53/19) 

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije 

(NN 15/17) 

Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče (NN 19/97, 140/12, 31/17) 

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/21, 100/21) 

Buka 

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/21) 

Izvanredni događaji 

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 
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Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08) 

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni 

glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 2/11 i 15/17) 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN 29/13, 87/15) 

Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od 

požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 061/94) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 

(NN 62/94, 32/97) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 

61/12) 

Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, 

ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja 

isteklih ulja u lukama (NN 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20) 

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN 

114/12) 

Popis izabranih stručno i tehnički osposobljenih pravnih i fizičkih osoba za otklanjanje posljedica 

nastalih u slučajevima iznenadnog zagađenja (NN 131/00, 103/01, 22/05, 108/07) 
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I. PRILOZI 

 

1. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova iz područja 
zaštite okoliša za ovlaštenika DVOKUT-ECRO d.o.o. 

2. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite 
prirode za ovlaštenika DVOKUT-ECRO d.o.o. 

3. Potvrda o usklađenosti zahvata s prostorno planskom dokumentacijom Ministarstva  
prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 

4. Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Ministarstva zaštite okoliša i energetike 
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PRILOG I: 
 

Suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša 
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PRILOG II: 
 

Suglasnost za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite prirode 
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PRILOG III: 
 

Potvrda o usklađenosti zahvata s prostorno planskom dokumentacijom 
Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 
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PRILOG IV: 
Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Ministarstva zaštite 

okoliša i energetike 
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PRILOG V: 
Arheološko i hidroarheološko rekognosciranje 
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V.1. ARHEOLOŠKO I HIDROARHEOLOŠKO REKOGNOSCIRANJE – POPIS 
FOTOGRAFIJA S GPS KOORDINATAMA 
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V.2. ARHEOLOŠKO I HIDROARHEOLOŠKO REKOGNOSCIRANJE – GRAFIČKI 
PRILOG 1 
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V.3. ARHEOLOŠKO I HIDROARHEOLOŠKO REKOGNOSCIRANJE – GRAFIČKI 
PRILOG 2 
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