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DG Glavna uprava za potporu strukturnim reformama (Directorate-General for Structural 
Reform Support)  

DMA zona Izdvojena mjerena zona (District metered area) 

DWD  Direktiva 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potroġnju 

DWD Preinaka Direktiva (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potroġnju (Preinaka) 

EBRD Europska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and 
Development) 

EIB  Europska investicijska banka (European Investment Bank) 

ESIF  Europski strukturni i investicijski fondovi (European Structural and Investment Funds) 

EU  Europska unija 
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HV  Hrvatske vode 

IBRD MeĽunarodna banka za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and  
Development) 

ID  Identifikacijski broj (Identification number) 

ILI  Infrastrukturni indeks curenja (Infrastructural leakage indeks) 

IWA  MeĽunarodna grupacija za vodu (International Water Association) 
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PMA zona Izdvojena zona upravljanja tlakovima (Pressure management area) 

JIVU  Javni isporuļitelj vodnih usluga 

PUVP  Plan upravljanja vodnim podruļjima 

APSGJIVU Akcijski plan smanjenja gubitaka JIVU-a (eng. Utility Loss Reduction Action Plan - ULRAP ) 

UWWTD Direktiva 91/27/EEZ i 98/15/EC o proļiġĺavanju komunalnih otpadnih voda (Wastewater 
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PDV  Porez na dodanu vrijednost 

WAREG Europska asocijacija regulatora vodnih usluga (European Water Regulators) 

WFD Direktiva 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje u podruļju vodne politike (Water  
Framework Directive) 

VVU  Vijeĺe za vodne usluge 

UPOV  UreĽaj za proļiġĺavanje komunalnih otpadnih voda 
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SAĢETAK 

Analiza trenutnog stanja javne vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj ukazuje da nije uspostavljen cjeloviti sustav 
upravljanja vodnim gubicima. Nedostaju i jasno iskazani nacionalni i specifiļni ciljevi te pokazatelji vodnih 
gubitaka koji ĺe na jasan i standardiziran naļin ukazati na uļinkovitost provedbe mjera smanjenja vodnih 
gubitaka. Dio mjera se i danas u odreĽenoj mjeri provodi. Iz tog razloga izraĽen je ovaj Nacionalni akcijski plan 
smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: NAPSG) koji utvrĽuje stanje vodoopskrbnih 
sustava i tehniļke kapacitete JIVU-a za identificiranje i smanjenje gubitaka vode na nacionalnoj razini, definira 
mjere koje je potrebno poduzeti, odreĽuje prioritete uvaģavajuĺi rizike, procjenjuje troġkove provedbe mjera i 
oļekivane uļinke. Vaģan element ovoga plana je i standardizacija izraļuna pokazatelja smanjenja gubitaka te 
prijedlog organizacije sustava za kontrolu i praĺenje uspjeġnosti realizacije plana smanjenja gubitaka. 

Institucionalni okvir, odnosno nadleģnosti i obveze dionika u sektoru voda i vodnih usluga na nacionalnoj razini 
su definirani kroz ustrojstvo drģavnih tijela i jedinica lokalne samouprave. Nadleģnosti u vodnom sektoru su 
jasno odreĽene regulativom iz podruļja vodnoga gospodarstva, bez uoļenih funkcionalnih nedostataka. U 
provedbenom smislu Vlada Republike Hrvatske posredstvom Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene tranzicije i 
Hrvatskih voda provodi sveobuhvatnu reformu sektora vodnih usluga usredotoļenu na spajanje trenutnih oko 
160 isporuļitelja vodnih usluga u 41 uļinkovitijeg isporuļitelja vodnih usluga radi jaļanja provedbenih i 
investicijskih kapaciteta JIVU-a te njihove financijske i tehniļke samoodrģivosti, podizanja razine usluga i 
usklaĽivanje s rastuĺim standardima (usko povezano s problemima gubitaka vode). 

Stanje izgraĽenosti vodoopskrbnih sustava je zadovoljavajuĺe. Vodoopskrbna mreģa je razvedena s 
moguĺnoġĺu prikljuļenja korisnika oko 94% uz generalno dostatni ukupni volumen prostora u vodospremama. 
Javna vodoopskrba je kontinuirana, a ureĽaji za kondicioniranje vode izgraĽeni su tamo gdje voda ne 
udovoljava parametrima sukladnosti propisanim odgovarajuĺim propisima iz podruļja vode za ljudsku 
potroġnju (Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za 
ljudsku potroġnju (ĂNarodne novineñ, br. 64/23. i 88/23.), ļineĺi vodu iz javne vodoopskrbe na cijelom podruļju 
zdravstveno ispravnom. MeĽutim, treĺina JIVU-a ima ograniļenja u raspoloģivosti dovoljnih koliļina vodnih 
resursa u odnosu na postojeĺu potroġnju i oļekuje takva ograniļenja i u buduĺnosti ġto jasno ukazuje na 
potrebu oļuvanja koliļinskog stanja vodnih resursa smanjivanjem vodnih gubitaka. 

Mada je stanje izgraĽenosti vodoopskrbnih sustava zadovoljavajuĺe, znaļajan je nedostatak poznavanja 
vlastitih vodoopskrbnih sustava (nedostaju karte sustava, aģurirane baze podataka potroġaļa, evidencije 
starosti sustava). Znaļajan udio vodoopskrbnih mreģa velike je starosti, pogotovo u urbanim podruļjima, a 
praktiļki svi JIVU-i godiġnje zamjenjuju znatno manje od 2% mreģe. Mnogi JIVU-i kontinuirano operiraju u 
nepovoljnim tlaļnim uvjetima uz prosjeļni tlak na nacionalnoj razini oko 5 bara. Tek je manji broj DMA zona 
uspostavljen. UtvrĽen je i nedostatak opreme za mjerenje i detekciju curenja. 

Sagledavanje vodnih gubitaka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) do danas je u velikoj mjeri vezano 
uz osnovni (najjednostavniji) oblik bilance vode koji podrazumijeva tri osnovne komponente: dobavljena voda, 
fakturirana ovlaġtena potroġnja i neprihodovana voda. U 2021. ukupna koliļina dobavljene vode u RH iznosila 
je 479 milijuna m3, ukupna koliļina vode isporuļene kroz sustav krajnjim korisnicima u RH u 2021. iznosila je 
244 milijuna m3, a ukupna koliļina neprihodovane vode u RH u 2021. godini iznosila je 235 milijuna m3. Udio 
neprihodovane vode na razini RH u 2021. iznosi oko 49%. Analizirajuĺi koliļine neprihodovane vode na razini 
pojedinih JIVU-a, moģe se zakljuļiti da je raspodjela koliļina neprihodovane vode izrazito neujednaļena. Manji 
broj JIVU-a nosi veĺinu neprihodovanih koliļina na nacionalnoj razini (5 JIVU-a s najveĺom koliļinom 
neprihodovane vode ima udio oko 51% od ukupne koliļine neprihodovane vode na nacionalnoj razini). 

Upravljanje vodnim gubicima se tek u novije vrijeme razvija, nakon ispunjenja osnovnih ciljeva osiguranja 
pokrivenosti uslugom javne vodoopskrbe. IzraĽeni su prvi planski dokumenti koji se bave problematikom 
vodnih gubitaka, a potom su intenzivnije pokrenute i prve aktivnosti. Znaļajan problem u smanjivanju gubitaka 
vode se odnosi na ljudske resurse, te nedostatak teoretskih i praktiļnih znanja. Edukacijski programi za 
uļinkovito osposobljavanje struļnog kadra za upravljanje/smanjenje vodnih gubitaka na nacionalnoj razini ne 
postoje. Ļak i kod JIVU-a koji imaju uspostavljene tehniļke timove za vodne gubitke, isti su nedostatni obzirom 
na duljinu vodoopskrbne mreģe. Veĺina JIVU-a ili nema posebne odjele (timove) za aktivnu kontrolu curenja 
ili imaju takav tim, ali su ti zaposlenici angaģirani i na ostalim poslovima unutar JIVU-a. TakoĽer veĺina JIVU-
a uopĺe ne donosi planove za aktivnu kontrolu curenja ili te planove donosi, ali ne vrġi izvjeġtavanje o 
provedenim aktivnostima na smanjivanju gubitaka. 

Svi vodoopskrbni sustavi optereĺeni su vodnim gubicima. Pokuġaji da se problematika vodnih gubitaka rjeġava 
parcijalno primjenjujuĺi razliļite mjere ne doprinosi dugoroļnom rjeġenju ove problematike. Stoga je ovim 
NAPSG-om uspostavljena metodologija za smanjenje vodnih gubitaka. Ona poļiva na podizanju znanja o 
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vlastitim vodoopskrbnim sustavima, korisnicima, pogonskim stanjima i podizanju znanja o problematici vodnih 
gubitaka poļevġi od uprave isporuļitelja vodnih usluga, pa do samih struļnih timova koji ĺe operativno djelovati 
na terenu. Metodologijom su definirane mjere i predviĽeni uļinci tih mjera. Dinamika provoĽenja pojedinih 
skupina mjera moģe se prilagoĽavati specifiļnostima pojedinog vodoopskrbnog sustava i realnim potrebama, 
a pojedine skupine mjera se mogu vremenski provoditi istovremeno. Od iznimnog je znaļaja razumijevanje 
ukupne problematike vodnih gubitaka kroz definiranje i analizu svih mjera koje utjeļu na vodne gubitke, kao i 
razumijevanje meĽusobne ovisnosti predloģenih mjera, te definiranje prioritetnih mjera i odgovarajuĺe 
procjenjivanje uļinaka predloģenih mjera.  

NAPSG-om predloģene skupine mjera su: (i) Mjere unaprjeĽenja podataka o sustavu, (ii) Mjere optimalizacije 
vodoopskrbnih sustava, (iii) Mjere podjele sustava u DMA zone, (iv) Mjere kontrole i upravljanja tlakom u 
sustavu, (v) Mjere aktivne kontrole curenja, (vi) Mjere rjeġavanja prividnih gubitaka, (vii) Mjere planiranja i 
zamjene cjevovoda, (viii) Mjere institucionalnog jaļanja, (ix) Mjere analiziranja i izvjeġtavanja, (x) Mjera 
tehniļke pomoĺi JIVU-ima za provedbu mjera te (xi) Mjera uspostave benchmarking sustava mjerila i 
pokazatelja uspjeġnosti JIVU-a uz osnivanje nacionalnog tijela za vodne gubitke (NTVG). Tim mjerama se 
nastoje obuhvatiti sva podruļja koja utjeļu na smanjivanje vodnih gubitaka, a cilj je i osvijestiti vaģnost 
dugoroļnog provoĽenja svih mjera. Zbog razmjerno visokih troġkova mjera zamjene cjevovoda, za utvrĽivanje 
njihovog opsega (koriġteno kasnije i kod uspostave vremenskog okvira za provedbu), izvrġena je procjena 
relevantnosti gubitaka uz pomoĺ kriterija veliļine gubitaka, starosti cjevovoda te rizika povezanih s 
ograniļenjima resursa i klimatskim promjenama. Predloģenim mjerama procjenjuje se postiĺi smanjenje 
neprihodovane vode (NRW-a) sa sadaġnjih 235 milijuna m3/god na 113 milijuna m3/godiġnje, ġto predstavlja 
smanjenje od oko 50% NRW-a iz 2021. 

Vremenski okvir za provedbu mjera predloģen je na temelju analiza razine vodnih gubitaka, kapaciteta JIVU-
a, vremena potrebnog za pripremu planova, projekata i ekipiranje timova, vremenske zahtjevnosti postupaka 
javne nabave, kapaciteta dostupnog konzultantskog i graĽevinskog sektora, financijske teģine ulaganja te 
zahtjeva iz EU direktiva koje od 2020. u fokus stavljaju i vodne gubitke. Procijenjeno je da je za provedbu 
sveobuhvatnog plana mjera u iznosu od 1,7 milijardi eura potrebno 15 godina. Moģe se pretpostaviti da ĺe 
provedba mjera krenuti veĺ 2024., odnosno mjere se u odreĽenom opsegu naslanjaju na veĺ pokrenute 
mjere/aktivnosti iz Programa smanjenja gubitaka u RH (PSGRH) ili drugih programa (NPOO ili OPKK) kojima 
je veĺ zaustavljen viġegodiġnji trend rasta vodnih gubitaka, uz napomenu kako je za uļinkovitu provedbu mjera 
iz ovog NAPSG-a nuģno unaprijediti pristup i organizaciju provedbe mjera. 

Za praĺenje dostizanja nacionalnih ciljeva u smanjenju gubitaka odabran je godiġnji volumen smanjenja 
neprihodovane vode. Ciljano smanjenje volumena po NAPSG-u u 15-godiġnjem razdoblju je 122 milijuna m3. 
Kao rezultat mjera unaprjeĽenja upravljanja gubicima u prvom 15-godiġnjem razdoblju (NAPSG), ġto ukljuļuje 
i znaļajno osnaģivanje JIVU-a za borbu s vodnim gubicima, te uz nastavak provedbe mjera aktivne kontrole 
curenja nastavak sanacije/zamjene cjevovoda (uz predloģeno ulaganje u zamjenu na godiġnjoj razini od 
najmanje 2%), oļekuje se daljnji znaļajniji napredak u smanjenju gubitaka i iza prvog petnaestogodiġnjeg 
razdoblja, ġto ĺe biti moguĺe procijeniti tek u odreĽenoj fazi provedbe mjera iz NAPSG-a i sagledavanja 
stvarnih uļinaka mjera (i potrebnih modifikacija pristupa/mjera). Uz pomoĺ ILI pokazatelja i drugih jediniļnih 
pokazatelja stvarnih gubitaka pratit ĺe se napredak upravljanja gubicima vode po svakom JIVU-u odnosno 
usluģnom podruļju. Za iste ĺe se pokazatelje, nakon uspostavljanja benchmarking sustava vrednovanja 
uļinkovitosti poslovanja i odgovarajuĺeg vremena praĺenja (procijenjeno na 5 godina), odrediti ciljane ili 
referentne vrijednosti izvedbe, za ġto je propisana ovlast Vijeĺa za vodne usluge (u daljnjem tekstu: VVU). 

Ocjena stanja, metodoloġki pristup i prijedlog mjera s kriterijima za odabir mjera su prezentirani i verificirani na 
konzultativnim radionicama (tijekom listopada 2022. odrģano je 6 radionica vezano uz NAPSG i 6 radionica za 
utvrĽivanje pristupa benchmarkingu, ukljuļujuĺi pokazatelje, prikupljanje podataka i izvjeġtavanje JIVU-a 
prema VVU, a tijekom svibnja 2023. odrģano je joġ 6 radionica sa svrhom upoznavanja sa specifiļnim 
elementima NAPSG-a i obvezama izrade pojedinaļnih akcijskih planova za smanjenje gubitaka JIVU-a) uz 
sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene tranzicije, Hrvatskih voda i JIVU-a. Tijekom 
konzultacija bila je kljuļna ukljuļenost nacionalnih tijela upravljanja vodama, a koji su posebno istakli potrebu 
za sveobuhvatnim sagledavanjem problema gubitaka vode i razradom svih metodoloġkih elemenata te je 
naglaġena potreba odgovarajuĺeg praĺenja rezultata odnosno uspostave pokazatelja za praĺenje provedbe 
mjera smanjenja vodnih gubitaka. S razine JIVU-a ukazano je na deficit znanja u upravljanju vodnim gubicima, 
te naroļito na deficit ljudskih kapaciteta JIVU-a za borbu s vodnim gubicima, a time i trenutno neadekvatnu 
poziciju upravljanja gubicima u cjelokupnom sustavu upravljanja vodoopskrbnim sustavima. Za 
verifikaciju/testiranje metodoloġkog pristupa posebno korisne su bile radionice i treninzi JIVU-a (ġest radionica 
tijekom svibnja 2023.) o pristupu izradi i provedbi akcijskih planova smanjenja gubitaka JIVU-a (APSGJIVU). 
Na njima se detaljno testirao pristup izradi vodnih bilanci, naroļito u nestandardnim uvjetima meĽuisporuke 
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vode, podjele sustava na DMA zone te za izraļune pokazatelja vodnih gubitaka, izraļune poļetnih vrijednosti 
te kriterija za redovito praĺenje aktivnosti provedbe mjera i rezultata smanjenja vodnih gubitaka. 

Analiza izvora financiranja je usmjerena na osiguranje najveĺeg moguĺeg iznosa dostupnih meĽunarodnih i 
nacionalnih bespovratnih sredstava te odreĽivanje financijskog jaza, odnosno preliminarnog izraļuna 
nedostajuĺih sredstava za zatvaranje financijske konstrukcije predloģenih mjera i aktivnosti. Ukupna 
projicirana raspoloģiva sredstva prema preliminarnoj analizi dostupnosti iznose 676 milijuna eura (projicirana 
dostupna sredstva aktivnih projekata sa sudjelovanjem dostupnih EU financijskih instrumenata, sredstava 
drģavnog proraļuna, Hrvatskih voda i JIVU-a), a financijski GAP, odnosno nedostajuĺa sredstva iznose 
ukupno - 1.031.710.000 eura ili 60,41% ukupne projicirane investicijske vrijednosti mjera. S obzirom na visok 
postotak financijskog GAP-a razmatrana su dva modela financiranja, Model 1. Interventna drģavna sredstva 
(drģavni proraļun samostalno ili uz pomoĺ novih financijskih instrumenata EU za smanjenje gubitaka) u visini 
85% GAP-a i JIVU-i visini prosjeļno 15% GAP-a kroz tereĺenje buduĺe cijene vode ili kroz poveĺanje razvojne 
naknade JIVU-a ), te Model 2. Kreditno financiranje 100% GAP-a kroz tereĺenje buduĺe cijene vode ili kroz 
poveĺanje razvojne naknade JIVU-a. 

Provedba mjera po Modelu 1. ne utjeļe znaļajno na priuġtivost cijene vodnih usluga, ali vaģno je napomenuti 
da su osim identificiranih mjera na podruļju RH, u provedbi brojni projekti, posebno u sektoru odvodnje i 
proļiġĺavanja koji ĺe znaļajno utjecati na ukupnu priuġtivost vodnih usluga, a koja ipak ostaje u granicama 
prihvatljivosti (veĺa optereĺenost u odnosu na priuġtivost javlja u podruļjima s niģim stupnjem razvoja). Ukoliko 
se za zatvaranje financijske konstrukcije odabere Model 2., utjecaj na cijenu vodne usluge je znaļajniji, 
odnosno dio koji se ne osigurava iz bespovratnih sredstava u potpunosti se sufinancira kroz cijenu vodne 
usluge javne vodoopskrbe ili kroz sredstva naknade za razvoj ġto ima implikacije na priuġtivost ukupne cijene 
vodne usluge, ali koja ipak ostaje unutar 2,5% NRD-a. MeĽutim na manjim usluģnim podruļjima s dodatkom 
optereĺenja od drugih vodnokomunalnih projekata (prvenstveno odvodnje i proļiġĺavanja koji i najviġe 
optereĺuju priuġtivost) javljaju se kritiļne razine priuġtivosti (oko 3,5% i viġe). 

Iz analize rizika i osjetljivosti, prema Vodiļu koji se koristi za pripremu vodnokomunalnih projekata na razini 
EU, identificirani su prihvatljivi rizici utjecaja na cijenu vode (maksimalni zbrojni utjecaj do 0,18 eura/m3 vode), 
te je po kriterijima utjecaja na cijenu vode NAPSG prihvatljiv. MeĽutim, znaļajni su rizici nepostizanja 
nacionalnih ciljeva smanjenja gubitaka (zbog tehniļkih kapaciteta JIVU-a ili nemoguĺnosti osiguravanja 
sredstava za realizaciju NAPSG-a), a koji mogu dovesti do zadrģavanja ili poveĺanja operativne 
neuļinkovitosti JIVU-a, ali i eventualno moguĺih upuĺivanja mjera drģavi od strane Europske Komisije zbog 
nepostizanja ciljeva na razini EU, a koje posljedice nije moguĺe u ovom trenutku predvidjeti s prihvatljivom 
razinom sigurnosti. Dodatno nepostizanje ciljeva smanjenja gubitaka moģe dovesti i do uskrate instrumenata 
financijske pomoĺi EU kroz smanjenje dostupnih sredstava iz NPOO 2021.-2026. i PKK 2021.-2027. U sluļaju 
kaġnjenja implementacije mjera (u prvim godinama slabiji tempo u poļetnim aktivnostima, pripremi planova, 
organizaciji timova i aktivnom traģenju gubitaka, te u kasnijim godinama znaļajnije kaġnjenje obnove 
cjevovoda) uļinci bi znaļajno izostali, naroļito u prvih 10 godina realizacije NAPSG-a. Takvi nepovoljni 
rezultati se svakako trebaju sprijeļiti primjenom sigurnosnih mehanizama za provedbu NAPSG-a, naroļito jer 
je smanjenje gubitaka usko povezano s osnovnim nacionalnim ciljevima u sektoru vodnih usluga, a ġto su 
smanjenje gubitaka vode i poveĺanje operativne uļinkovitosti JIVU-a. 

Nije za oļekivati da ĺe se uspostaviti jedinstveni nacionalni financijski fond ili projektna jedinica/organizacija 
koja ĺe provoditi iskljuļivo projekte za smanjenje gubitaka, stoga ĺe se mjere smanjenja gubitaka odnosno 
projekti proistekli iz NAPSG-a provoditi kroz viġe nacionalnih financijskih/operativnih programa i/ili kroz 
samostalne mjere/djelatnosti pojedinih JIVU-a. Istovremeno NAPSG ukazuje na potrebu cjelovitog 
sagledavanja gubitaka vode, potrebu praĺenja provedbe mjera i valorizaciju rezultata ġto ukljuļuje i praĺenje 
dostizanja nacionalnih ciljeva. U takvoj provedbenoj formi iznimno je vaģno uspostaviti mehanizme za praĺenje, 
nadzor i struļnu valorizaciju, uz odobrenja aktivnosti na smanjenju gubitaka proisteklih iz NAPSG-a. NAPSG-
om se predlaģe osnivanje Nacionalnog tijela za vodne gubitke koje bi bilo odgovorno Ministarstvu zaġtite 
okoliġa i zelene tranzicije, sastavljeno od predstavnika MZOZT-a, Hrvatskih voda, Hrvatske grupacije 
vodovoda i kanalizacije, te neovisnih struļnjaka s iskustvom u upravljanju gubicima. Nacionalno tijelo za vodne 
gubitke ĺe kao struļno i operativno tijelo verificirati akcijske planove smanjenja gubitaka JIVU-a te davati 
miġljenja/odluke o prioritetnosti provoĽenja pojedinih aktivnosti (investicijskih planova), a koje ĺe putem 
MZOZT-a postati izvrġne u smislu prihvatljivosti financiranja mjera smanjenja gubitaka koje imaju za cilj postiĺi 
uļinke predviĽene NAPSG-om. Na navedeni naļin ĺe se osigurati i zaġtita uloģenih javnih sredstava.  

Izrada NAPSG-a upotpunjuje cjelinu planskih dokumenata u sektoru voda koji u posljednjih desetak godina 
karakteriziraju znaļajni strateġki pomaci, a koji su rezultat donoġenja paketa zakonske regulative, ali i 
nacionalnog planiranja i intenzivnog ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih graĽevina. Na taj naļin su 
nacionalno unaprijeĽena polaziġta i vizije/ciljevi u pruģanju vodnih usluga, uz znaļajnu financijsku pomoĺ koja 
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se pruģa lokalnoj razini za razvoj vodnokomunalne infrastrukture. Istovremeno je do danas izostalo snaģnije 
planiranje na lokalnoj razini ili razini usluģnih podruļja, ġto je i razumljivo s obzirom na to da se sektor 
znaļajnije transformirao te se oļekivao jasan smjer i pomoĺ od strane drģave. Moģe se zakljuļiti da je danas 
smjer vodne politike jasan te je isti potrebno dosljedno ugraditi u akcijske i poslovne planove JIVU-a. Takav 
pristup ĺe ojaļati utvrĽeni institucionalni okvir (Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije, Hrvatske vode, 
Vijeĺe za vodne usluge, JIVU-i) te u potpunosti zaokruģiti planiranje/ciklus ġto ĺe dovesti do poboljġanja 
odrģivosti pruģanja vodnih usluga. Naļela i ciljevi, regulatorno i planski spuġteni s nacionalne na 
regionalnu/lokalnu razinu odnosno poslovnu razinu JIVU-a, se nadziru preko pokazatelja poslovanja JIVU-a. 
Takav sustav omoguĺava uvid u zakonitost u podruļju odreĽivanja cijene vodnih usluga, ali i razinu primjene 
poticajnih politika cijena vodnih usluga koji utjeļe na poslovanje isporuļitelja, korisnike i vodni okoliġ. 
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UVOD 

Smanjenje gubitaka vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na prihvatljive vrijednosti po uzoru na razvijene 
europske zemlje, trajna je zadaĺa sektora vodnih usluga u Republici Hrvatskoj. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (ĂNarodne novineñ br. 47/23.) uvedena je obveza 
provedbe procjene gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe, koriġtenjem metode ocjenjivanja 
Ăinfrastrukturni indeks istjecanja (ILI) u svrhu smanjenja gubitaka na prihvatljivu razinu. Procjenu gubitaka vode 
duģni su provoditi javni isporuļitelji vodnih usluga na svojem usluģnom podruļju. Na temelju te procjene 
Hrvatske vode izraĽuju objedinjenu procjenu razine gubitaka za cijelo podruļje RH, a rezultate te procjene 
trebaju dostaviti Europskoj komisiji (EK) najkasnije do 12. sijeļnja 2026. nakon ļega ĺe do 2028. EK donijeti 
delegirani akt kojim ĺe se utvrditi prag prihvatljivog gubitka. Drģave ļlanice ļiji gubici budu izvan propisanih 
okvira, morat ĺe donijeti nacionalne akcijske planove za smanjenje gubitaka do 2030. 

S obzirom da su u Hrvatskoj prosjeļni gubici veĺ godinama vrlo visoki (oko 50%) te da ĺe njihova razina biti 
svakako iznad praga koji ĺe biti propisan delegiranim aktom EK, poduzete su odgovarajuĺe aktivnosti u cilju 
smanjenja gubitaka ġto se prvenstveno odnosi na pripremu i donoġenje ovoga Nacionalnog akcijskog plana 
smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj (NAPSG). Struļne podloge za izradu Nacionalnog akcijskog plana 
smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj izraĽene su u okviru projekta Potpora smanjenju gubitaka vode u 
okviru reforme vodnog sektora u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Projekt) 

Donoġenje NAPSG-a se, zbog znaļajno skraĺenog roka za donoġenje NAPSG-a od roka koji je propisan 
Direktivom o vodi za ljudsku potroġnju (preinaka), smatra reformskom mjerom te je ista uvrġtena u Dodatak 
NPOO-u (mjera C1.3. R1-13). Rok za ispunjenje ove mjere odnosno odgovarajuĺeg reformskog pokazatelja 
uspjeġnosti provedbe NPOO-a, odnosno za donoġenje NAPSG-a je Q2/2024. 

Mjere u okviru ovoga plana izravno pridonose provedbi reforme vodnokomunalnog sektora i ulaganjima u 
okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. kao i Programa konkurentnost i kohezija 2021.-
2027. (PKK). 

Pravna osnova za donoġenje ovoga akcijskog plana je ļlanak 39. stavak 7. Zakona o vodama (ĂNarodne 
novineñ, br. 66/19., 84/21. i 43/23.) koji propisuje da Hrvatske vode donose detaljnije planove upravljanja 
vezane za pitanja od interesa za upravljanje vodama. S obzirom da je upravljanje gubicima iz sustava javne 
vodoopskrbe znaļajno pitanje od interesa za upravljanje vodama jer utjeļe na stanje vodnih tijela (vodnih 
resursa) iz kojih se zahvaĺa voda za ljudsku potroġnju, Hrvatske vode ĺe sukladno svojoj nadleģnosti iz ļlanka 
39. st. 7. i ļlanka 205. Zakona o vodama donijeti ovaj akcijski plan najkasnije do kraja Q2/2024. kako je 
Dodatkom NPOO-a i propisano. Nadalje, s obzirom da je tijekom pripreme ovoga dokumenta odrģano 18 
radionica s predstavnicima ciljane skupine, a to su svi javni isporuļitelji vodnih usluga u RH, da je organizirano 
studijsko putovanje u Portugal radi stjecanja znanja i razmjene iskustava s drģavom ļlanicom EU te da je na 
zavrġnoj konferenciji projekta Potpora smanjenju gubitaka vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici 
Hrvatskoj, na kojoj su sudjelovali predstavnici ciljane skupine, bio predstavljen NAPSG, neĺe se provoditi javno 
savjetovanje o ovom dokumentu. Struļna podloga za izradu ovoga dokumenta je u svojoj konaļnoj verziji 
objavljena na mreģnoj stranici Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene tranzicije od studenog 2023. 

TakoĽer, s obzirom da se mjere iz ovoga dokumenta odnose samo na ciljanu skupinu javnih isporuļitelja 
vodnih usluga, a ne direktno na interese graĽana i pravnih osoba, ne postoji obveza provoĽenja e-savjetovanja 
prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (ĂNarodne novineñ, br. 25/13., 85/15. i 69/22.). Ġtoviġe, 
rezultat provedbe mjera iz ovoga akcijskog plana bit ĺe smanjenje gubitaka za 50% u odnosu na 2021. godinu 
ġto ĺe direktno pridonijeti smanjenju materijalnih troġkova javnih isporuļitelja (troġkovi elektriļne energije i sl.) 
i indirektno pozitivno utjecati na cijenu vode za graĽane i gospodarske subjekte.  

Na temelju ovoga NAPSG-a svaki jedinstveni javni isporuļitelji vodnih usluga donijet ĺe vlastite akcijske 
planove za smanjenje gubitaka za svoje usluģno podruļje najkasnije do kraja 2025. godine (41 pojedinaļni 
akcijski plan) 
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1 POLAZIĠTE, SVRHA I CILJ IZRADE NAPSG-A 

Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije provodi reformu vodnokomunalnog sektora koji je trenutno vrlo 
fragmentiran, s nedostatkom osoblja, nedovoljno uļinkovit te bez restrukturiranja ne moģe odgovoriti na 
zahtjeve postavljene relevantnim EU direktivama1. Potreba za podrġkom JIVU-ima posebno je hitna u smislu 
poboljġanja njihovih kapaciteta za smanjenje prekomjernih gubitaka vode iz vodoopskrbnih sustava koji u 
prosjeku iznose 50% i predstavljaju dugogodiġnji nerijeġen problem. 

Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije i Hrvatske vode pruģaju podrġku JIVU-ima izradom ovoga 
NAPSG-a kojim se utvrĽuju smjernice i jaļaju kapaciteti za izradu vlastitih akcijskih planova za smanjenje 
gubitaka i provedbu procesa integracije JIVU-a. NAPSG postavlja zahtjeve za vodnu infrastrukturu i 
uspostavlja zajedniļku metodologiju za razvoj akcijskog plana smanjenja gubitaka. 

Iako trenutaļno nema znaļajnijih nestaġica vode, Republika Hrvatska pomno prati zabrinjavajuĺe trendove 
poveĺanja i ġirenja nestaġice vode i stresa koji bi mogli utjecati na znaļajan broj vodnih slivova pa time i na 
upravljanje vodnim resursima.  

NAPSG-om se ukazuje na tri vrste inicijativa/poticaja za smanjenje gubitaka: 

¶ Neopravdano prekomjerno koriġtenje vodnih resursa 

¶ Neracionalna potroġnja vode (velika specifiļna potroġnja vode po stanovniku na dan) 

¶ Prilagodba klimatskim promjenama  

Stoga bi se, uz obvezno provoĽenje mjera smanjenja gubitaka kao Ăneopravdano prekomjernogñ koriġtenja 
resursa, trebala razmotriti moguĺnost provoĽenja razliļitih mjera ġtednje vode odnosno poticati racionalno 
koriġtenje vode. Uz navedeno, provoĽenjem mjera unaprjeĽenja upravljanja sustavima i uvoĽenjem mjera 
prilagodbe klimatskim promjenama koje sinergijski djelujuĺi omoguĺuju smanjenje koliļine zahvaĺene vode, 
postiĺi ĺe se oļuvanje dobrog stanja i ekoloġke funkcije voda bez znaļajnog smanjenja standarda koji prate 
opskrbu vodom za ljudsku potroġnju. Uz to treba napomenuti da mjere za smanjenje gubitaka vode doprinose 
racionalnijem upravljanju sustavima javne vodoopskrbe, ukljuļujuĺi i smanjenje potroġnje elektriļne energije. 

JIVU-i ĺe morati provoditi mjere propisane svojim akcijskim planovima, a prema metodologiji utvrĽenoj u 
NAPSG-u prema procjeni priuġtivosti tih mjera i aktivnosti ġto ĺe svaki akcijski plan morati sadrģavati. 
Provedbom reforme/integracije, veĺi JIVU-i ĺe biti financijski jaļi, s viġe kapaciteta/kvalificiranog osoblja te 
sposobniji za provedbu investicija i uspjeġnije upravljati gubicima. 

Cilj je razinu gubitaka smanjiti odnosno dovesti na odrģivu razinu. 

 

2 POLAZNA OCJENA TRENUTNOG STANJA 

2.1 Institucionalni okvir 

Institucionalni okvir, odnosno nadleģnosti i obveze dionika u sektoru voda i vodnih usluga su definirani kroz 
ustrojstvo drģavnih tijela, Hrvatskih voda, jedinica lokalne samouprave i samih JIVU-a. Cjelokupnu vodnu 
politiku na nacionalnoj razini utvrĽuje i provodi viġe tijela na ļelu s Ministarstvom zaġtite okoliġa i zelene 
tranzicije koje je odgovorno za vodne politike i nadzor nad upravljanjem vodama. Hrvatske vode imaju status 
pravne osobe nadleģne za upravljanje vodama, dok Vijeĺe za vodne usluge, kao neovisno nadzorno drģavno 
tijelo, u ulozi regulatora, osigurava zakonitost u podruļju odreĽivanja cijene vodnih usluga i naknade za razvoj. 
Ministarstvo nadleģno za zdravstvo i Drģavni inspektorat provode Zakon o vodi za ljudsku potroġnju te u tom 
smislu takoĽer predstavljaju vaģne dionike u upravljanju kvalitetom vode za ljudsku potroġnju. Vodne usluge 
su djelatnosti od opĺeg interesa i obavljaju se kao javna sluģba. Jedinice lokalne samouprave duģne su 
osigurati adekvatno pruģanje vodnih usluga putem javnih isporuļitelja vodnih usluga ostvarivanjem svojih 
ļlanskih odnosno dioniļarskih prava u korist graĽana i pravnih osoba koje koriste vodne usluge. Komunalne 
vodne graĽevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasniġtvu su javnoga isporuļitelja vodnih usluga na 
usluģnom podruļju. Tim graĽevinama upravljaju javni isporuļitelji vodnih usluga na naļin da obavljaju poslove 
pogona i odrģavanje te poslove investitora gradnje komunalnih vodnih graĽevina. 

                                                      
1 Direktiva Vijeĺa (EU) 2020/ 2184 od 16. prosinca 2020. o kakvoĺi vode namijenjene za ljudsku potroġnju, Okvirna direktiva o vodama 
2000/60/EZ od 23. listopada 2000., Direktiva Vijeĺa 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o proļiġĺavanju komunalnih otpadnih voda). 
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Dakle, u vodnom sektoru i sektoru vodnih usluga na snazi je proġirena funkcionalna shema nadleģnosti i 
odgovornosti, a koje ukljuļuju propise, nadzor, nacionalno planiranje, nacionalno upravljanje vodama 
(ukljuļujuĺi financiranje investiranja u razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje), sustav obveznih vodnih 
naknada, planiranje na podruļju pruģanja vodnih usluga, pruģanje vodnih usluga na usluģnom podruļju od 
strane javnih isporuļitelja, te reguliranje cijene isporuļene vode. 

Zakljuļuje se kako je institucionalni okvir u sektoru vodnih usluga i upravljanja vodama jasno definiran, bez 
uoļenih funkcionalnih nedostataka.  

MeĽutim u provedbenom smislu, vezano za vodne usluge, nakon donoġenja zavrġnog seta propisa2 (obveze 
iz zakona kojim se ureĽuju vodne usluge) s ciljem ostvarenja svih preduvjeta za dovrġetak reforme sektora 
vodnih usluga, potrebno je izvrġiti institucionalno okrupnjavanje/spajanje javnih isporuļitelja vodnih usluga. 
Naime, Vlada Republike Hrvatske posredstvom Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene tranzicije i Hrvatskih voda 
provodi sveobuhvatnu reformu sektora vodnih usluga usredotoļenu na spajanje trenutnih oko 160 isporuļitelja 
vodnih usluga u 41 uļinkovitijeg isporuļitelja vodnih usluga radi jaļanja njihovih provedbenih i investicijskih 
kapaciteta te njihove financijske stabilnosti te poslovne i tehniļke samoodrģivosti, stalnog podizanja razine 
vodnih usluga i usklaĽivanje s rastuĺim standardima, a sve navedeno je usko povezano s problemima gubitka 
vode.  

2.2 Vodni resursi3  

Skoro polovica zahvaĺene vode u Republici Hrvatskoj otpada na vodu za potrebe javne vodoopskrbe. U 2021. 
zahvaĺeno je ukupno 479 milijuna m3 vode, u specifiļnom dijelu oko 115 m3 vode po stanovniku. Podzemne 
vode i izvori ļine ukupno 90%, a povrġinske vode 10% prosjeļnih zahvaĺenih koliļina vode.   

U pogledu ukupnog volumena godiġnjih obnovljivih rezervi, zahvaĺena voda za javnu vodoopskrbu trenutno 
je relativno mala. Podaci pokazuju da se samo 0,5% obnovljivih zaliha vode godiġnje koristi za javnu 
vodoopskrbu (ili 10% u sluļaju vode zahvaĺene iz obnovljivih zaliha podzemnih voda). MeĽutim, situacija se 
znaļajno razlikuje po regijama u smislu hidrogeoloġke raznolikosti i dostupnosti vode. Dok je koliļina 
zahvaĺene vode znatno tijekom godine uglavnom niģa od prosjeļnih godiġnjih izdaġnosti vodocrpiliġta, ljeti i u 
suġnim mjesecima, izdaġnosti pojedinih vodocrpiliġta postaju jednake ukupnim koliļinama crpljenja (naroļito 
u jadranskom podruļju). Postoje i neka zemljopisno specifiļna podruļja gdje su optereĺenja na vodocrpiliġtima 
znaļajna zbog znaļajnog sezonskog poveĺanja potroġnje vode (Zadarsko priobalje, Splitsko podruļje, otoci). 

To ukazuje na sloģenost i vaģnost dobrog upravljanja vodoopskrbnim sustavima, a koje zahtijeva opseģno 
praĺenje parametara kvalitete i koliļine zahvaĺene vode.  

Vodna tijela podzemnih voda iz kojih se zahvaĺa voda za ljudsku potroġnju trenutno uglavnom postiģu ciljeve 
koji se odnose na njihovo stanje, odnosno dobro kvantitativno i kvalitativno stanje koje je potrebno za 
osiguranje sigurne i odrģive javne vodoopskrbe. Tijela povrġinskih voda, na kojima se nalaze toļke crpljenja, 
postiģu ciljeve vodnog okoliġa u smislu kvalitete vode za ljudsku potroġnju. Zahvaĺanja vode za javnu 
vodoopskrbu ne uzrokuju promjene hidromorfoloġkog stanja povrġinskih voda. 

Potrebno je istaknuti vezu izmeĽu smanjenja gubitaka vode i pritisaka na vodna tijela iz kojih se voda zahvaĺa 
za ljudsku potroġnju. Vodopravna dozvola za koriġtenje voda (Zakon o vodama, ļlanak 157.) izdaje se za 
zahvaĺanje vode namijenjene ljudskoj potroġnji, radi pruģanja usluge javne vodoopskrbe, na odreĽeno vrijeme, 
uz moguĺnost izmjene/ograniļenja odobrenih uvjeta, ako je to u javnom interesu zbog promjena u vodnom 
reģimu. Koliļine zahvaĺenih voda za javnu vodoopskrbu, gledajuĺi naļelno, nisu znaļajne u odnosu na ukupno 
raspoloģivi resurs, ali se problemi javljaju lokalno tamo gdje ili po koliļini ili po razdoblju zahvaĺanja dodijeljena 
prava na vodu prelaze lokalno raspoloģive kapacitete resursa. Na takvim prostorima je potrebno intenzivirati 
aktivnosti na praĺenju zahvaĺenih koliļina i provedbi mjera racionalizacije potroġnje vode. Vodoopskrba ima 
prvenstvo pred drugim oblicima koriġtenja voda. Planom upravljanja vodnim podruļjima utvrĽen je Program 
mjera kontrole zahvaĺanja voda, koji u relevantnom dijelu sadrģi mjere: (i) uvoĽenje obveze ugradnje 
vodomjera za sve vrste zahvaĺanja/koriġtenja voda, (ii) nastavak priprema programa poticanja provoĽenja 

                                                      
2 Uredba o usluģnim podruļjima (NN 70/23), Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (NN 70/23), Uredba o 
vrednovanju uļinkovitosti poslovanja isporuļitelja vodnih usluga (NN 70/23), Uredba o metodologiji za odreĽivanje cijene vodnih usluga 
(NN 70/23) 
3 Izvori: (i): SOV baza podataka Hrvatskih voda iz Aplikacije za unos podataka o odvodnji i proļiġĺavanju te vodoopskrbi, (ii) Anketni 
upitnici JIVU-a, (iii) Plan upravljanja vodnim podruļjima do 2027., 
https://voda.hr/sites/default/files/2023-07/PLAN%20UPRAVLJANJA%20VODNIM%20PODRUCJIMA%20DO%202027..pdf 
 

https://voda.hr/sites/default/files/2023-07/PLAN%20UPRAVLJANJA%20VODNIM%20PODRUCJIMA%20DO%202027..pdf
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mjera smanjenja optereĺenja vodnih resursa zahvaĺanjem vode, odnosno program racionalizacije koriġtenja 
voda - program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreģi (javna vodoopskrba, industrija i sliļno, (iii) 
provedba mjera kojim se ostvaruje smanjenje indeksa iskoriġtenja voda za sva vodna tijela pod utjecajem 
zahvaĺanja voda maksimalno do 40%. Stoga je kod odreĽivanja financijske efikasnosti koriġtenja voda 
svakako potrebno odrediti koliļinu neprihodovane vode odnosno koliļine koje se mogu racionalizirati/smanjiti. 

2.3 Vodoopskrbni sustavi i isporuļitelji vodnih usluga 

2.3.1 Vodne usluge 

Zakon o vodnim uslugama definirao je vodne usluge kao usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a koje 
JIVU-i obavljaju kao jedine djelatnosti4. Rijeļ je o djelatnosti od opĺeg interesa koje se obavljaju kao javna 
sluģba. Stupanj prikljuļenosti stanovniġtva na sustave javne vodoopskrbe iznosi 86%, odnosno moguĺnost 
prikljuļenja na sustave javne vodoopskrbe ima oko 94% stanovnika (Postoje razlike u moguĺnosti prikljuļenja 
meĽu ģupanijama, a posebice meĽu opĺinama i gradovima, s tim da su stope prikljuļenosti niģe u podruļjima 
s niģom gustoĺom naseljenosti. 

 

Slika 2.1. Prikljuļenost na javni vodoopskrbni sustav u 2021.,  

U sektoru vodnih usluga ostvareno je 2021. ukupno prihoda u iznosu od 561 milijun eura, rashodi su bili u 
iznosu od 543 milijuna eura). Cijeli sektor zajedno biljeģi pozitivan rezultat za 2021. Dobit prije oporezivanja 
bila je na 17,7 milijuna eura ili 3,29% u odnosu na ukupne prihode sektora, dok je dobit nakon oporezivanja 

                                                      
4 Ġto ukljuļuje i dodatne djelatnosti uzorkovanja i ispitivanja, izvoĽenja prikljuļaka, posebne isporuke vode (javna vodoopskrba drugim 
JIVU-ima, autocisternama i vodonoscima, prihvat komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja od drugog JIVU-a, prihvat komunalnih 
otpadnih voda i otpadnog mulja drugih JIVU-a), proizvodnje energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, ukljuļujuĺi i prodaju, 
gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu proļiġĺavanja otpadnih voda, gospodarenja graĽevnim i drugim neopasnim otpadom 
koji nastaje u pogonu i odrģavanju komunalnih vodnih graĽevina, upravljanja projektom gradnje kada je JIVU investitor projekta. 
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iznosila 11,1 milijuna eura ili 2,07% u odnosu na ukupne prihode sektora ġto je pokazatelj da cijeli sektor 
zajedno ne prelazi 5% dopuġtene graniļne marģe. Kretanje prihoda i rashoda cijelog sektora u razdoblju od 
2017.-2020. pokazuje trend veĺeg rasta rashoda u odnosu na prihode, ġto rezultira i smanjenjem dobiti u 
navedenom razdoblju. Od 2021. godine biljeģi se trend rasta prihoda po stopi veĺoj od rasta rashoda, te 
povratak na razine viġe nego 2019. godine. 

Veĺina poslovnih rashoda je vezana na materijalne troġkove, troġkove osoblja i amortizaciju. Iz strukture 
poslovnih rashoda isporuļitelja vodnih usluga vidljiva je i potencijalna buduĺa problematika, odnosno problemi 
financijske stabilnosti mogu se oļekivati kao posljedica utjecaja porasta cijena energenata na svjetskim 
trģiġtima i nacionalnom trģiġtu te utjecaja inflacije na poveĺanje cijene rada. Ukupna instalirana snaga 
elektriļnih troġila svih isporuļitelja vodnih usluga je preko 170.000 kW. U pojedinim ģupanijama isporuļitelji 
vodne usluge su najveĺi kupci elektriļne energije. Troġak elektriļne energije do sada je iznosio izmeĽu 20 i 
25% ukupnih materijalnih troġkova poslovanja isporuļitelja vodnih usluga. 

Poslovni prihodi iz obavljanja djelatnosti vodnih usluga (dakle iz prihoda po osnovi cijene vodnih usluga i 
naknade za razvoj) procijenjeni su na temelju podataka o prosjeļnim cijenama JIVU-a, koliļinama isporuļene 
vode te ukupnim financijskim podacima. Ukupni poslovni prihodi od vodnih usluga u 2021. su iznosili oko 530 
milijuna eura. Ukoliko promatramo poslovne prihode ostvarene s aspekta prodane vode i razvojne naknade u 
sektoru vodoopskrbe ukupna procjena poslovnih prihoda iznosi oko 263 milijuna eura od kojih je oko 70% 
ostvareno s naslova prodane vode kuĺanstvima, a 30% od prodane vode gospodarskim subjektima. Ostatak 
poslovnih prihoda ostvareno je od usluge odvodnje i proļiġĺavanja. 

 

Slika 2.2. Procjena sudjelovanja prihoda pojedinih vodnih usluga (vodoopskrba, odvodnja, proļiġĺavanje) u 
ukupnim prihodima od vodnih usluga 

Prosjeļna ukupna cijena vode koju plaĺa kategorija stanovniġtvo u 2021. je bila 2,21 eura/m3. Raspon cijena 
se kretao od 1,26 eura /m3 do 4,43 eura/m3. Iskazana ukupna cijena vode u kategoriji domaĺinstva predstavlja 
ukupnu cijenu vode koju raļunima plaĺaju graĽani (fiksni dio sveden na m3, varijabilni dio, PDV, obvezne 
vodne naknade, naknada za razvoj). 

Razlike u cijeni su povezane s koliļinom (vrstom) usluga koje se pruģaju, samo vodoopskrba, vodoopskrba i 
odvodnja, ili vodoopskrba i odvodnja s proļiġĺavanjem, ali i s adekvatnoġĺu visine cijena vode povezane s 
potrebama za uspjeġan rad, odrģavanje i razvoj sustava, odnosno s tim da li je cijena vode odraz troġka koji 
se generira iz pruģanja usluga. 

Na razini JIVU-a prosjeļan udio ukupne cijene vode koju plaĺaju graĽani u neto raspoloģivom dohotku 
stanovniġtva iznosi 1,38%. 
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Slika 2.3. Prosjeļna cijena vode u 2021. za kategoriju stanovniġtva 

 

Slika 2.4. Udio prosjeļne cijene vode koju plaĺaju stanovnici u raspoloģivom dohotku stanovniġtva u 2021.  

Struktura cijene vode ureĽena je odredbama Zakona o vodnim uslugama, Uredbe o metodologiji za 
odreĽivanje cijene vodnih usluga, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i Zakona o porezu na dodanu 
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vrijednost. Uredba o metodologiji za odreĽivanje cijene vodnih usluga osnovni je instrument ostvarivanja 
naļela povrata troġkova od vodnih usluga i to troġkova upravljanja i pogona vodnih graĽevina. Uredba, pored 
ostalog, propisuje vrste troġkova koji se naknaĽuju iz cijene vodnih usluga, postupak javnog savjetovanja o 
nacrtu odluke o cijeni vodnih usluga, primjena pravila o jednakoj visini cijene vodnih usluga na usluģnom 
podruļju i iznimke od toga pravila, najniģa koliļina isporuļene vode nuģna za osnovne potrebe kuĺanstva, 
dopuġteni oblici meĽusobnih subvencija iz cijene vodne usluge izmeĽu razliļitih kategorija korisnika vodnih 
usluga, naļin obraļuna isporuke i cijene vodnih usluga, nedopuġteni naļini ili drugi dopuġteni naļini 
odreĽivanja cijene vodnih usluga, osnovica cijene vodnih usluga praģnjenja i odvoza komunalnih otpadnih 
voda iz individualnih sustava odvodnje, te naļin odreĽivanja visine naknade za razvoj, njezin obraļun i 
plaĺanje. 

Dakle, cijene vodnih usluga odreĽuju se prema naļelu povrata troġkova od vodnih usluga kako je ureĽeno 
zakonom kojim se ureĽuje financiranje vodnoga gospodarstva u granicama ekonomske uļinkovitosti te 
naļelima praviļnosti, zaġtite od monopola i socijalne priuġtivosti cijene vode. Povrat troġkova od vodnih usluga 
osigurava se jednim dijelom plaĺanjem cijena vodnih usluga i naknade za razvoj na podruļju pruģanja vodnih 
usluga, a drugim dijelom plaĺanjem obvezne naknade za koriġtenje voda i obvezne naknade za zaġtitu voda 
na podruļju Republike Hrvatske (naļelo povrata troġkova od vodnih usluga). 

Nadleģnost u pruģanju vodnih usluga korisnicima u Hrvatskoj ima oko 160 javnih isporuļitelja5. Njih 12% pruģa 
samo usluge javne vodoopskrbe, 70% pruģa usluge javne vodoopskrbe i odvodnje (sa ili bez usluga 
proļiġĺavanja), te 15% javnih isporuļitelja pruģa iskljuļivo usluge javne odvodnje (sa ili bez proļiġĺavanja) 
otpadnih voda. Ukupno isporuļene koliļine vode 129 javnih isporuļitelja, koji isporuļuju vodu direktno 
korisnicima, u 2021. iznose 243,9 milijuna m3, ġto je za oko 4% viġe nego u 2020. ili blizu 2019. kada je 
isporuļeno oko 245,0 milijuna m3. Isporuļene koliļine vode u 2018. su unutar -1,4% koliļina isporuļenih u 
2019. 

 

Slika 2.5. Prostorni raspored isporuļenih koliļina vode (fakturirana ovlaġtena potroġnja) korisnicima u 2021. 
(razina JIVU-a danas) 

                                                      
5 U sektoru vodnih usluga zabiljeģena su joġ dva isporuļitelja koja direktno ne pruģaju (ne naplaĺuju) uslugu korisnicima, a to su regionalni 
Vodovod Hrvatsko primorje - Juģni ogranak d.o.o. Senj koji obavlja uslugu meĽuisporuke vode preko 6 javnih isporuļitelja vodnih usluga, 
te Zagrebaļke otpadne vode d.o.o. Zagreb koje obavljaju uslugu proļiġĺavanja komunalnih otpadnih voda za podruļje javnog isporuļitelja 
vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. 
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Oko 70% isporuļitelja vode isporuļi godiġnje manje od 1,0 milijun m3 (a ļak 50% isporuļitelja odnosno njih 64 
isporuļi godiġnje manje od 0,5 milijuna m3). Ostalih 30% isporuļi godiġnje prosjeļno 4,0 milijuna m3 (iz 
prosjeka je izuzet JIVU iz Zagreba kao najveĺi isporuļitelj s godiġnjom isporukom od oko 56,3 milijuna m3). 

2.3.2 Usluģna podruļja 

Jedan od najvaģnijih strateġkih ciljeva vodnoga gospodarstva je provedba reforme u sektoru vodnih usluga 
putem institucionalne i tehniļke integracije postojeĺih JIVU-a na usluģnom podruļju. Provedba reforme je u 
tijeku, a ista je zapoļela u srpnju 2019. donoġenjem Zakona o vodnim uslugama. Integracijom JIVU-a osigurat 
ĺe se potpuna provedba naļela povrata troġkova od pruģanja vodnih usluga, ġto znaļi da se pogon, 
odrģavanje komunalnih vodnih graĽevina i pruģanje vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje financira 
iskljuļivo iz cijene vodne usluge. Nadalje, vodne usluge trebaju se pruģati pod socijalno priuġtivim uvjetima, 
ġto znaļi da cijena vode i nakon provedbe diktiranih EU investicija bude socijalno priuġtiva u granicama 
ekonomske uļinkovitosti isporuļitelja vodnih usluga. 

Donoġenjem Zakona o vodnim uslugama uspostavljen je pravni temelj za integraciju u sektoru vodnih usluga, 
a donoġenjem Uredbe o usluģnim podruļjima (2023.) uspostavljena je teritorijalna osnova za njenu operativnu 
provedbu. Uredbom o usluģnim podruļjima uspostavljaju se nova usluģna podruļja, definiraju njihove granice 
i druġtvo preuzimatelj (JIVU). To je propis koji je dio niza propisa kojima se reformira/konsolidira sektor vodnih 
usluga. Iako se uspostava novih usluģnih podruļja odvija neġto sporijom dinamikom od planirane (vezano uz 
procedure na nacionalnoj razini), procjenjuje se da ĺe se proces stvarnog udruģivanja JIVU-a, koji je veĺ 
zapoļeo u 2021. i nastavio se u 2023., intenzivnije odvijati i zavrġiti u 2024. 

 

Slika 2.6. Nova usluģna podruļja (planirano 41 usluģno podruļje, NN 70/23) 
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Tablica 2.1. Veliļina planiranih usluģnih podruļju u odnosu na isporuļene koliļine vode korisnicima (Fakturirana 

ovlaġtena potroġnja) 

Godiġnja isporuļena koliļina vode (m3/god) Broj usluģnih podruļja 

do 1.000.000 3 

1.000.000-3.000.000 16 

3.000.000-10.000.000 17 

10.000.000-20.000.000 4 

preko 20.000.000 1 

Ukupan broj planiranih usluģnih podruļja 41 

2.4 Novi model obraļuna naknade za koriġtenje voda 

S ciljem smanjenja utjecaja zahvaĺanja vode na vodne resurse i vodni okoliġ, ali i na smanjenje troġkova 
pogona i upravljanja vodoopskrbnim sustavima, odnosno smanjenja gubitaka, donesena je Uredba o 
izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za koriġtenje voda (ĂNarodne novineñ, broj 32/20.) kojom su 
propisani modeli za obraļun naknade za koriġtenje voda (naknada za pokriĺe troġkova resursa i zaġtite 
okoliġa6), a koja je jedan od izvornih prihoda Hrvatskih voda. Kako propisani modeli obraļuna naknade za 
koriġtenje voda ukljuļuju i visinu gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe za oļekivati je da ĺe s poļetkom 
primjene ove Uredbe JIVU-i poduzimati mjere da gubitke smanje. Nastavno na navedeno u tijeku su investicije 
ne samo iz NPOO-a veĺ iz OPKK-a 2014-2020 kao i redovnih sredstava Hrvatskih voda, ļijim zavrġetkom ĺe 
se znaļajnije osjetiti smanjenje gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe. 

Uredba o visini naknade za koriġtenje voda (ĂNarodne novineñ, br. 82/10., 83/12., 10/14. i 32/20.) je trebala 
poļeti s primjenom 1. sijeļnja 2023. godine, ali je Vlada RH donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o visini 
naknade za koriġtenje voda (ĂNarodne novineñ, br. 140/22.) s kojom se puna implementacija gore spomenute 
Uredbe i naļina obraļuna naknade odgaĽa do 1. sijeļnja 2024. godine zbog potencijalnog kumulativnog 
negativnog efekta na standard graĽana i likvidnost poduzetnika u uvjetima opĺeg rasta troġkova i cijena. 

Iz istih razloga je Uredbom o izmjenama uredbe o visini naknade za koriġtenje voda (ĂNarodne novineñ, br. 
158/23.) ponovo prolongirana implementacija navedenih novih modela obraļuna naknade za koriġtenje voda 
do 1. sijeļnja 2025. 

Dakle, poļevġi od 1. sijeļnja 2025., modeli za izraļun naknade za koriġtenje uzet ĺe u obzir gubitke, omoguĺit 
ĺe smanjenje naknade ako su gubici ispod 25%. S druge strane, naknada ĺe biti viġa za JIVU-e koji neĺe biti 
uļinkoviti u smislu smanjenja gubitaka (ġto dovodi do moguĺeg poveĺanja cijene vode za krajnje korisnike). 
Novi naļin obraļuna naknade za koriġtenje vode moģe utjecati na veĺinu krajnjih korisnika jer je problem 
gubitaka vode ġiroko rasprostranjen i pogaĽa veĺinu JIVU-a, ali je posebno izraģen za 20 najveĺih JIVU-a koji 
pokrivaju najveĺi dio stanovniġtva RH. Vaģno je, meĽutim, nakon primjene nove metodologije obraļuna od 01. 
sijeļnja 2025., poveĺanje cijene vode za krajnjim korisnicima ne moģe biti veĺa od 0,4 eura/m3. Drugim rijeļima, 
koliļina gubitaka vode utjeļe na iznos naknade za koriġtenje vode koja utjeļe na cijenu vode za krajnje 
korisnike. Ukoliko JIVU ne smanji gubitke vode posljedica ĺe biti poveĺanje cijene vode za krajnje korisnike 
(stanovniġtvo i gospodarske djelatnosti).  

Kako bi se utjecalo na probleme fragmentiranog, nedovoljno osposobljenog i neuļinkovitog sektora, Vlada RH, 
Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije i Hrvatske vode promiļu spajanje JIVU-a koji su odgovorni za 
upravljanje vodoopskrbnim sustavima na usluģnom podruļju. 

Aktivnosti na smanjenju gubitaka ĺe se pratiti uspostavom mjernih ureĽaja na vodozahvatima javne 
vodoopskrbe i sustava evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka zahvaĺenih koliļina vode a ġto 
je u nadleģnosti Hrvatskih voda.  

                                                      
6 Prihod od naknade za koriġtenje voda koristi se za prikupljanje i voĽenje podataka o zalihama voda i njihovu koriġtenju, nadzor nad 
stanjem zaliha voda i poduzimanje mjera za njihovo racionalno koriġtenje, vodoistraģne radove, financiranje gradnje magistralnih 
graĽevina javne vodoopskrbe i to: vodozahvata, crpnih stanica ureĽaja za kondicioniranje vode za piĺe, crpnih stanica, vodosprema, 
magistralnih cjevovoda i pripadajuĺih graĽevina vodoopskrbne mreģe i financiranje rekonstrukcije ili sanacije graĽevina javne vodoopskrbe 
u svrhu smanjenja gubitaka vode. Prihod od naknade za koriġtenje voda koristi se prema naļelima solidarnosti i prvenstva u potrebama 
na drģavnom podruļju Republike Hrvatske. 
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IzraĽena je projekcija obraļuna naknade za koriġtenje voda po danaġnjem modelu te po jednom od 
predstavljenih novih modela (koriġten je povoljniji model za JIVU-a, uz odreĽenu korekciju formule u dogovoru 
s Ministarstvom zaġtite okoliġa i zelene tranzicije. 

U tabliļnom prikazu u nastavku prikazuje se inkrementalna analiza uvoĽenja novog modela obraļuna naknade 
za koriġtenje vode na razini 41 usluģnog podruļja. 

Tablica 2.2. Analiza uvoĽenja novog modela obraļuna naknade za koriġtenje voda 

Usluģno podruļje 
Naknada za koriġtenje 
voda do sijeļnja 2024. 

(eura/god) 

Naknada za koriġtenje voda od 
sijeļnja 2024. (eura/god) 

Poveĺanje/smanjenje godiġnje 
naknade (eura/god) 

1 1.759.000 1.029.000 -731.000 

2 2.714.000 2.382.000 -333.000 

3 1.222.000 680.000 -542.000 

4 1.231.000 929.000 -302.000 

5 1.104.000 695.000 -410.000 

6 982.000 881.000 -101.000 

7 311.000 216.000 -95.000 

8 3.320.000 3.028.000 -292.000 

9 1.823.000 1.214.000 -609.000 

10 1.059.000 1.165.000 107.000 

11 21.751.000 24.697.000 2.946.000 

12 1.124.000 1.108.000 -17.000 

13 1.628.000 963.000 -666.000 

14 2.229.000 3.117.000 888.000 

15 779.000 1.314.000 535.000 

16 902.000 1.271.000 369.000 

17 676.000 412.000 -264.000 

18 1.029.000 837.000 -193.000 

19 355.000 274.000 -81.000 

20 1.512.000 1.987.000 475.000 

21 1.739.000 2.345.000 607.000 

22 776.000 485.000 -291.000 

23 4.715.000 3.087.000 -1.628.000 

24 3.248.000 1.940.000 -1.309.000 

25 5.932.000 5.641.000 -292.000 

26 1.581.000 1.202.000 -379.000 

27 763.000 675.000 -88.000 

28 1.266.000 1.053.000 -213.000 

29 751.000 1.654.000 903.000 

30 4.143.000 6.410.000 2.267.000 

31 922.000 1.110.000 189.000 

32 3.388.000 3.918.000 531.000 

33 7.106.000 10.000.000 2.895.000 

34 1.090.000 1.412.000 322.000 

35 717.000 673.000 -45.000 

36 1.412.000 1.108.000 -304.000 

37 1.591.000 2.314.000 723.000 

38 752.000 1.135.000 384.000 

39 755.000 916.000 162.000 

40 1.843.000 1.738.000 -106.000 

41 265.000 155.000 -110.000 

Ukupno 92.245.000 97.154.000 4.910.000 
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Slika 2.7. Promjene u obraļunu naknade za koriġtenje voda nakon uvoĽenja novog modela po usluģnim 
podruļjima  

Predloģenim izmjenama postojeĺeg sustava obraļuna i naplate naknade za koriġtenje voda osnovica 
obraļuna postaje zahvaĺena (alternativno dobavljena u sustav) koliļina vode. Oļekuje se da ĺe takav sustav 
potaknuti JIVU-e na racionalniju potroġnju, ali i na poboljġanje vlastite uļinkovitosti vodoopskrbnog sustava 
kojim upravljaju. Slika 2.8. prikazuje analizu ukupnog iznosa naknade za koriġtenje voda nakon uvoĽenja 
novog modela te usporedbu starog i novog modela plaĺanja te naknade po JIVU-ima. 

 

Slika 2.8. Prostorni raspored iznosa naknade za koriġtenje voda nakon uvoĽenja novog modela obraļuna  
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2.5 Vodna bilanca  

Osnova za razvoj planova upravljanja vodnim gubicima jest stjecanje boljeg razumijevanja ne samo razloga 
pojave vodnih gubitaka i faktora kojih utjeļu na njih, veĺ i teorijskih postavki uz koje se definira sam pojam 
vodnih gubitaka i njihovih komponenti u sklopu cjelovite vodne bilance.  

2.5.1 Verifikacija ulaznih podataka 

Za izradu vodne bilance koriġteni su podaci koji se odnose na stanje zakljuļno s 20217. U svrhu provjere 
recentnosti/aktualnosti takvih podataka, a time i zakljuļaka NAPSG-a, izvrġena je njihova verifikacija 
usporeĽujuĺi ih s dostupnim podacima iz 2022. 

U 2022. na nacionalnoj razini ukupno dobavljena koliļina vode narasla je za 3% u odnosu na 2021. te je time 
vodna bilanca doġla u rang iste iz 2019. Odnosno poveĺanje/promjena se veĺim dijelom odnosi na porast 
neprihodovanih koliļina vode, premda su porasle i ukupno fakturirane koliļine vode. MeĽutim, kada se 
analiziraju pojedinaļni JIVU-i, uoļava se da je razlika od 3% u vodnoj bilanci rezultat porasta neprihodovane 
vode na odreĽenom broju JIVU-a (kao rezultat manjih godiġnjih ulaganja u smanjenje vodnih gubitaka), ali s 
druge strane i smanjenja koliļina neprihodovane vode kod odreĽenog broja JIVU-a (ostvareni bolji rezultati u 
smanjenju vodnih gubitaka).  

UnaprjeĽenje u praĺenju zahvaĺenih i dobavljanih koliļina vode, ostvareno je ugradnjom ukupno 656 mjernih 
ureĽaja na vodozahvatima (aktivnost provedena od strane Hrvatskih voda u okviru NPOO-a 2021-2026.). 
Zapoļelo je slanje podatka u centralnu platformu Hrvatskih voda. Koriġtenje podataka novih mjernih ureĽaja 
na vodozahvatima javne vodoopskrbe bit ĺe moguĺe kada se isti prikupe na razini cijele godine, a prikupljeni 
podaci ĺe se koristiti kod izrade akcijskih planova smanjenja vodnih gubitaka JIVU-a. 

Analizom kvalitete i analizom rizika dostupnih podataka zakljuļno s 2021. utvrĽeno je da ukljuļivanje podataka 
iz 2022. ili koriġtenjem dostupnih nepotpunih podataka sa novih vodomjernih ureĽaja neĺe u bitnome utjecati 
na rezultate/zakljuļke NAPSG-a. Stoga su prikupljeni podaci zakljuļno s 2021. i prezentirani u NAPSG-u (uz 
dostupne podatke i analize tehniļkih podataka za procjenu gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe i 
ocjenu tehniļkih kapaciteta JIVU-a za identificiranje i smanjenje gubitaka vode) ocjenjeni relevantnim i 
pouzdanim za analize sadaġnje razine gubitaka vode te procjene potencijala za njihovo smanjenje. 

2.5.2 'Osnovna' bilanca vode 

Sagledavanje vodnih gubitaka u RH do danas je u velikoj mjeri vezano uz osnovni (najjednostavniji) oblik 
bilance vode koji podrazumijeva tri osnovne komponente: dobavljena voda (razlika koliļine vode koja ulazi u 
sustav i koliļine vode isporuļene drugim JIVU-ima), fakturirana ovlaġtena potroġnja (prihodovana voda) i 
neprihodovana voda. Pritom se u praksi i danas ponekad pojavljuje nerazumijevanje pojmova 'dobavljena 
voda' i 'koliļina vode koja ulazi u sustav', pa se dogaĽa da se pod pojmom 'dobavljena voda' podrazumijeva 
cjelokupna koliļina vode koja ulazi u sustav bez oduzimanja koliļine vode koja se isporuļuje drugom JIVU-u. 

U 2021. ukupna koliļina dobavljene vode u RH iznosila je 479 milijuna m3. Slika 2.9 prikazuje prostorni 
raspored dobavljene vode po pojedinim JIVU-ima. 

Ukupna koliļina vode isporuļene kroz sustav krajnjim korisnicima u RH u 2021. iznosila je 244 milijuna m3. 
Slika 2.10 daje prostorni raspored godiġnjih koliļina vode isporuļenih krajnjim korisnicima (fakturirana 
ovlaġtena potroġnja) po pojedinim JIVU-ima. 

Ukupna koliļina neprihodovane vode u RH u 2021. godini iznosila je 235 milijuna m3. Slika 2.11. daje prostorni 
raspored godiġnjih koliļina neprihodovane vode po pojedinim JIVU-ima, dok Slika 2.12. daje prostorni 
raspored godiġnjih koliļina neprihodovane vode po pojedinim usluģnim podruļjima. 

  

                                                      
7 Izvor podataka za izradu NAPSG-a detaljno je obrazloģen u poglavlju 2. dokumenta: Izvjeġtaj o utvrĽivanju stanja usluga vodoopskrbe 
u Republici Hrvatskoj, listopad 2022. 
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Slika 2.9. Prostorni raspored vode dobavljene u vodoopskrbne sustave u RH 

 

Slika 2.10. Prostorni raspored godiġnjih koliļina vode isporuļenih krajnjim korisnicima u RH (fakturirana 
ovlaġtena potroġnja) 
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Slika 2.11. Prostorni raspored neprihodovane vode u RH 

 

Slika 2.12. Prostorni raspored neprihodovane vode u RH, razina 41 usluģno podruļje  

Slika 2.13. prikazuje osnovnu bilancu vode na razini RH za posljednjih 5 godina, od 2017. do 2021. 
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Slika 2.13. Osnovna bilanca vode za razini RH za posljednjih 5 godina (2017.-2021.) 

Uoļava se da je stanje po pitanju sve tri komponente osnovne bilance vode gotovo nepromijenjeno tijekom 
perioda od posljednjih 5 godina, pri ļemu se niti koliļina neprihodovane vode nije znaļajnije mijenjala, kao niti 
udio neprihodovane vode (oko 49%). MeĽutim, u periodu do 2017. godine koliļine neprihodovane vode 
kontinuirano su rasle (Slika 2.14), kao posljedica neprovoĽenja adekvatnog upravljanja vodnim gubicima kod 
veĺine JIVU-a. Poļetkom 2018. godine Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije je s Hrvatskim vodama 
pokrenulo Nacionalni program smanjenja vodnih gubitaka (NPSVG) koji traje i danas i rezultati su vidljivi kroz 
zaustavljanje negativnog trenda poveĺanja vodnih gubitaka te postizanja odreĽenog smanjenja u 2018. i 
daljnje stagnacije do kraja 2021. Pritom su neki JIVU-i uspjeli racionalno iskoristiti financijska sredstva iz 
NPSVG-a i u navedenom periodu iz godine u godinu smanjivati koliļine neprihodovane vode, dok je kod nekih 
prisutna stagnacija, a kod nekih se neprihodovana voda iz godine u godinu poveĺava (Slika 2.15. i Slika 2.16).  

 

Slika 2.14. Kretanje koliļina neprihodovane vode (m3/godina) u periodu od 2014. do 2021. godine 
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Slika 2.15. Osnovna bilanca vode za razini 41 usluģnog podruļja za posljednjih 5 godina (2017. do 2021. godina) 

 

Slika 2.16. Promjena koliļine neprihodovane vode u razdoblju 2017. - 2021. (pozitivne vrijednosti se odnose na 
smanjenje, a negativne vrijednosti na poveĺanje neprihodovane vode) 

U sklopu prethodno opisanog najjednostavnijeg oblika bilance vode pojam 'vodni gubitak' se u hrvatskoj praksi 
do danas prvenstveno veģe uz udio neprihodovane vode.  

Udio neprihodovane vode na razini RH u 2021. iznosi oko 49%. Slika 2.17 daje prostorni raspored udjela 
neprihodovane vode po pojedinim JIVU-ima, dok Slika 2.18. prikazuje prostorni raspored godiġnjih koliļina 
neprihodovane vode po pojedinim usluģnim podruļjima. 
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Slika 2.17. Prostorni raspored udjela neprihodovane vode u RH, JIVU razina 

 

Slika 2.18. Prostorni raspored udjela neprihodovane vode u RH, razina 41 usluģno podruļje  

Premda su izrazi 'vodni gubitak' (gubitak vode) i 'neprihodovana voda' meĽunarodno prihvaĺeni, vaģno je 
razlikovati ta dva pojma. Neprihodovana voda (engl. Non-Revenue Water - NRW) se definira kao razlika 
dobavljene vode koje ulaze u sustav i prihodovane vode: 
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Neprihodovana voda (m3/godina) = Dobavljena voda (m3/godina) ï Prihodovana voda (m3/godina) 

Dobavljena voda = Koliļina vode koja ulazi u sustav (m3/godina) ï Isporuļena voda drugom JIVU-u 
(m3/godina) 

Dobavljena voda = Prihodovana voda (m3/godina) + Neprihodovana voda (m3/godina) 

Koliļina vode koja ulazi u sustav (m3/godina) = Koliļina vode iz vlastitih izvora (m3/godina) + Preuzeta voda 
od drugog JIVU-a (m3/godina) 

U istom kontekstu, neprihodovana voda se najļeġĺe definira kao postotak u odnosu na dobavljenu vodu: 

ὔὩὴὶὭὬέὨέὺὥὲὥ ὺέὨὥ Ϸ  
ὔὩὴὶὭὬέὨέὺὥὲὥ ὺέὨὥ ά ȾὫέὨὭὲὥ 

ὈέὦὥὺὰὮὩὲὥ ὺέὨὥ ά ȾὫέὨὭὲὥ
 Ͻρππ 

ὔὩὴὶὭὬέὨέὺὥὲὥ ὺέὨὥ Ϸ  
ὔὩὴὶὭὬέὨέὺὥὲὥ ὺέὨὥ ά ȾὫέὨὭὲὥ 

ὖὶὭὬέὨέὺὥὲὥ ὺέὨὥ άσȾὫέὨὭὲὥ  ὔὩὴὶὭὬέὨέὺὥὲὥ ὺέὨὥ άσȾὫέὨὭὲὥ
 Ͻρππ 

MeĽutim, potrebno je istaknuti da takav naļin prikaza postotnog udjela neprihodovane vode ne pruģa 
moguĺnost uvida u realno stanje vezano uz pojavu vodnih gubitaka. Time se takoĽer ne moģe dobiti ni uvid u 
realno stanje uļinkovitosti upravljanja pojedinim vodoopskrbnim sustavom s aspekta gubitaka vode. Naime, 
prema navedenom izraļunu, udio neprihodovane vode nalazi se u funkciji ne samo koliļina neprihodovane 
vode, veĺ i koliļina prihodovane vode o kojima ovisi koliļina dobavljene vode. Analizirajuĺi dva JIVU-a koji 
imaju jednake karakteristike (ista duljina mreģe, isti broj stanovnika) i jednaku koliļinu neprihodovane vode, ali 
razliļite koliļine prihodovane vode, udio neprihodovane vode se prividno smanjuje kod onog JIVU-a koji ima 
veĺu koliļinu prihodovane vode (npr. kao posljedica poveĺane potroġnje vode postojeĺeg ili novog 
industrijskog ili turistiļkog subjekta). 

S druge pak strane, kod JIVU-a koji je kroz provoĽenje pojedinih aktivnosti i financijska ulaganja postigao 
odreĽeno smanjenje vodnih gubitaka, ali istovremeno se dogodio i pad potroġnje vode (npr. pad broja 
stanovnika, smanjena specifiļna potroġnja vode od stanovniġtva, smanjenje potroġnje vode od gospodarstva) 
prividno se stjeļe dojam da su vodni gubici ostali na istoj razini jer je raļunska vrijednost udjela neprihodovane 
vode ostala ista. Stoga se neprimjerenim ocjenjuje valorizirati uļinkovitost programa smanjenja vodnih 
gubitaka kroz udio neprihodovane vode, jer se mogu donijeti pogreġni zakljuļci kako nije postignuto smanjenje 
vodnih gubitaka iako je ono u koliļinskom smislu evidentno postignuto.  

Slika 2.19. prikazuje osjetljivost promjene udjela neprihodovane vode o promjenama prihodovane vode 
iskazane na razini RH, uz realne raspone promjene prihodovane vode od 0 do 15%. Drugim rijeļima, prikazano 
je kako uz pretpostavku da se na nivou RH koliļine neprihodovane vode ne mijenjaju dolazi do promjene 
udjela neprihodovane vode kao posljedica smanjenja prihodovane vode (istiļe se ļinjenica smanjenja broja 
stanovnika prema Popisu iz 2021. odnosno pad broja stanovnika za oko 9,5% ili oko 400 tisuĺa stanovnika). 
Ovim je dodatno pojaġnjeno da gubici vode predstavljeni kao udio neprihodovane vode ne mogu biti 
transparentan indikator ocjene stanja pojedinog JIVU-a, pa i drģave, u odnosu na uļinkovitost upravljanja 
vodnim gubicima, a o ļemu se vodilo raļuna kod prijedloga pokazatelja vodnih gubitaka danas i nakon 
provedbe mjera smanjenja gubitaka (poglavlja 2.6. i 3.2.4.). 
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Slika 2.19. Osjetljivost promjene udjela neprihodovane vode o promjenama prihodovane vode na nacionalnoj 
razini u RH 

Analizirajuĺi stanje kod pojedinih JIVU-a u RH, moģe se zakljuļiti da ne postoji korelacija izmeĽu koliļine 
neprihodovane vode i udjela neprihodovane vode (Slika 2.20.). Primjerice, kod pojedinih JIVU-a koji imaju 
relativno male koliļine neprihodovane vode prisutan je veliki udio neprihodovane vode i obratno, tako da se 
ne moģe zakljuļiti da s porastom koliļina neprihodovane vode rastu i udjeli neprihodovane vode. 

 

Slika 2.20. Usporedba koliļina neprihodovane vode i udjela neprihodovane vode (2021. godina) 

Analizirajuĺi koliļine neprihodovane vode na razini pojedinih JIVU-a, moģe se zakljuļiti da je raspodjela 
koliļina neprihodovane vode izrazito neujednaļena (dio grafa oznaļen plavom bojom - Slika 2.20). Manji broj 
JIVU-a u RH nosi veĺinu neprihodovanih koliļina na nacionalnoj razini.  

Tako primjerice, 5 JIVU-a s najveĺom koliļinom neprihodovane vode ima udio oko 51% (120.797.503 
m3/godina) od ukupne koliļine neprihodovane vode na nacionalnoj razini (234.957.677 m3/godina). 
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10 JIVU-a s najveĺom koliļinom neprihodovane vode ima udio od 63% (147.574.685 m3/godina) od ukupne 
koliļine neprihodovane vode na nacionalnoj razini (234.957.677 m3/godina). 

15 JIVU-a s najveĺom koliļinom neprihodovane vode ima udio od 71% (166.132.107 m3/godina) od ukupne 
koliļine neprihodovane vode na nacionalnoj razini (234.957.677 m3/godina). 

20 JIVU-a s najveĺom koliļinom neprihodovane vode ima udio od 76% (178.177.231 m3/godina) od ukupne 
koliļine neprihodovane vode na nacionalnoj razini (234.957.677 m3/godina). 

S druge pak strane, 60 JIVU-a s najmanjim koliļinama neprihodovane vode ima udio od 4% (9.398.599 
m3/godina) od ukupne koliļine neprihodovane vode na nacionalnoj razini (234.957.677 m3/godina). 

80 JIVU-a s najmanjim koliļinama neprihodovane vode ima udio oko 9% (21.934.324 m3/godina) od ukupne 
koliļine neprihodovane vode na nacionalnoj razini (234.957.677 m3/godina). 

90 JIVU-a s najmanjim koliļinama neprihodovane vode ima udio oko 13% (31.343.181 m3/godina) od ukupne 
koliļine neprihodovane vode na nacionalnoj razini (233.706.601 m3/godina). 

Provedene analize su potvrdile da se veĺi uļinak na nacionalnom nivou ostvaruje kod 10%-tnog smanjenja 
koliļina neprihodovane vode kod 20 najveĺih JIVU-a, nego kod 50%-tnog smanjenja koliļina neprihodovane 
vode kod 90 najmanjih JIVU-a. Iz prethodno navedenog se moģe zakljuļiti da je s ciljem smanjenja 
neprihodovane vode na nacionalnom nivou prioritetno poduzimanje mjera unaprjeĽenja i smanjenje 
neprihodovane vode kod JIVU-a s trenutno najveĺim koliļinama neprihodovane vode, a to su ujedno i JIVU-i 
s najveĺim koliļinama dobavljene vode u sustav i najveĺim koliļinama fakturirane ovlaġtene potroġnje, iako je 
jasno da ĺe i potrebna financijska ulaganja kod najveĺih JIVU-a biti veĺa. Navedena konstatacija ne znaļi da 
istovremeno nije potrebno provoditi program smanjenja vodnih gubitaka i kod manjih JIVU-a, odnosno kod 
JIVU-a koji danas imaju manje koliļine neprihodovane vode, samo ĺe smanjenje vodnih gubitaka kod takvih 
JIVU-a u manjoj mjeri pridonositi smanjenju vodnih gubitaka na nacionalnoj razini. 

2.5.3 'Standardna' i 'Proġirena' bilanca vode 

Kao odgovor na nedostatke iskazivanja vodnih gubitaka u postocima neprihodovane vode, u okvirima prakse 
razvijenih zemalja svijeta definirani su novi standardi, koji omoguĺavaju detaljniji uvid u realna stanja i 
donoġenje kvalitetnijih zakljuļaka. MeĽunarodno udruģenje za vode (engl. International Water Association - 
IWA) je s ciljem potpunijeg razumijevanja problematike vodnih gubitaka definiralo novi standard bilanciranja 
vode, odnosno izrade 'standardne' bilance vode (engl. Standard Water Balance) i 'proġirene' bilance vode 
(engl. Extended Water Balance) koja je usvojena na globalnoj razini pod nazivom IWA metodologija. 

Izrada standardne i proġirene bilance vode svodi se na izraļunavanje svih komponenti neprihodovane vode i 
standardiziranje (unificiranje) pojedinih komponenti i terminologije, s posebnim naglaskom na razlikovanje 
pojmova vodnih gubitaka i curenja i to kroz definiranje stvarnih i prividnih gubitaka jer je kroz poznavanje toļnih 
koliļina ovog dijela bilance vode moguĺe i kasnije pravilno planiranje mjera i aktivnosti njihovog smanjenja. 

Premda se uz vodne gubitke najļeġĺe veģe loġe stanje infrastrukture (starost cjevovodne mreģe, 
neodgovarajuĺe odrģavanje i servisiranje, visoki tlakovi, uļestali i intenzivni vodni udari), vaģno je istaknuti da 
nisu svi gubici vode posljedica loġeg stanja infrastrukture i curenja na cjevovodnoj mreģi. Prividni gubici u mreģi 
koji se veģu uz neovlaġteno koriġtenje vode (neovlaġtenu potroġnju) i netoļnost mjerenja potroġnje vode mogu 
predstavljati znaļajan udio u ukupnoj vodnoj bilanci, a takoĽer ulaze u kategoriju vodnih gubitaka i 
neprihodovane vode. Stoga IWA metodologija definira vodne gubitke kao: 

Vodni gubici (m3/godina) = Dobavljena voda (m3/godina) ï Ovlaġtena potroġnja (m3/godina) 

Vodni gubici (m3/godina) = Stvarni gubici (m3/godina) + Prividni gubici (m3/godina) 

Stvarni gubici obuhvaĺaju curenja iz cijevi, spojeva i oblikovnih komada (fasonskih komada, fitinga), curenja 
kroz dno i stjenke vodosprema, kao i kroz preljeve vodosprema. Stvarni gubici mogu biti vrlo veliki i mogu 
ostati neotkriveni tijekom niza mjeseci ili ļak godina. Izgubljeni volumen vode, uvelike ĺe ovisiti o 
karakteristikama cjevovodne mreģe i politici otkrivanja curenja te uklanjanja kvarova koje provodi isporuļitelj 
vodnih usluga, odnosno o: 

¶ tlaku u mreģi 

¶ uļestalosti i intenzitetu novih curenja i puknuĺa 
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¶ udjelu novih curenja ġto se 'dojave' 

¶ vremenima 'spoznavanja' (koliko se brzo uoļi pojava curenja) 

¶ vremenima 'lociranja' (koliko se brzo svako novo curenje locira) 

¶ vremenima popravka (koliko se brzo isti poprave ili izdvoje iz sustava) 

¶ razini 'pozadinskog' curenja' (mala curenja ġto se ne mogu otkriti) 

Curenje je obiļno glavna komponenta vodnih gubitaka u mnogim vodoopskrbnim sustavima, no tome nije 
uvijek tako jer je s druge pak strane kod mnogih vodoopskrbnih sustava veliki udio ilegalnih prikljuļaka i 
neovlaġtene potroġnje vode, kao i greġaka mjeraļa ili raļunovodstvenih greġaka ġto komponentu prividnih 
gubitaka moģe ļiniti znaļajnom.  

Tablica 2.3. prikazuje standardnu bilancu vode na razini RH prema podacima za 2021. godinu. Pojedine 
komponente standardne bilance vode (Dobavljena voda i Fakturirana ovlaġtena potroġnja) su preuzete iz 
oļevidnika (osnovne bilance vode prema SOV bazi podataka Hrvatskih voda) koje popunjavaju sami JIVU-i. 
Iz standardne bilance vode nije u potpunosti razumljiv pojam 'Dobavljena voda' niti njezin izraļun, a takoĽer 
je izostavljena i komponenta koliļina vode koje se predaju drugim JIVU-ima, ġto je takoĽer vaģno s aspekta 
korektnog izraļuna neprihodovane vode kod onih JIVU-a koji isporuļuju vodu drugom JIVU-u. Naime, u 
dosadaġnjoj praksi je kod pojedinih JIVU-a dolazilo do pogreġnog izraļuna neprihodovane vode kao razlike 
'Koliļine vode koja ulazi u sustav' i 'Prihodovane vode', ļime je u neprihodovanoj vodi nekorektno uraļunata 
i isporuļena voda drugom JIVU-u. Potpuno razumijevanje bilance vode pruģa 'Proġirena' bilanca vode.  

. prikazuje proġirenu bilancu vode na razini RH prema podacima za 2021. Pojedine komponente bilance vode 
(Koliļine vode iz vlastitih izvora, Preuzeta voda od drugih JIVU-a, Isporuļena voda drugim JIVU-ima i 
Fakturirana ovlaġtena potroġnja) su preuzeti iz oļevidnika (osnovne bilance vode prema SOV bazi podataka 
Hrvatskih voda) koje popunjavaju sami JIVU-i. U 'Proġirenoj' bilanci vode jasno su vidljive sve komponente, 
bez moguĺnosti njihove pogreġne interpretacije i rizici od pojave greġke u izraļunu su svedeni na minimum. 
Analizom 'Proġirene' bilance vode jasno je vidljivo da se 'Koliļina vode koja ulazi u sustav' raļuna kao zbroj 
mjerenih 'Koliļina vode iz vlastitih izvora' i 'Preuzete vode od drugog JIVU-a'. TakoĽer je jasno vidljivo da se 
'Dobavljena voda' za sustav za koji se izraĽuje proġirena bilanca vode raļuna kao razlika 'Koliļine vode koja 
ulazi u sustav' i 'Isporuļene vode drugom JIVU-u'. Isto je tako jasno vidljivo da se neprihodovana voda raļuna 
kao razlika prethodno izraļunate 'Dobavljene vode' i 'Prihodovane vode' ('Fakturirane ovlaġtene potroġnje'). 
Tablica 2.5. daje opis glavnih pojmova u standardnoj i proġirenoj bilanci vode. 

 

Tablica 2.3. Standardna bilanca vode na razini RH prema podacima za 2021. godinu (vrijednosti u tablici su u 
m3/godina) 

Dobavljena voda 

Ovlaġtena potroġnja 

Fakturirana ovlaġtena 
potroġnja 

Prihodovana voda 
Fakturirana mjerena 

potroġnja 

243.865.747 243.865.747 
Fakturirana nemjerena 

potroġnja 

250.499.832 
Nefakturirana 

ovlaġtena potroġnja 

Neprihodovana voda 

Nefakturirana mjerena 
potroġnja 

 
6.634.086 

Nefakturirana nemjerena 
potroġnja 

Vodni gubici 

 Neovlaġtena potroġnja 

Prividni gubici 7.051.613 

478.823.423 13.577.145 Netoļnost vodomjera 
potroġaļa (i pogreġke u 

obradi podataka)   234.957.677 

   6.525.532 

 228.323.591 Stvarni gubici  Curenja na cjevovodima 

  214.746.446  

Prelijevanja i curenja iz 
vodospremnika 

    

Curenja na kuĺnim 
prikljuļcima do 

vodomjera 
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Tablica 2.4. Proġirena bilanca vode na razini RH prema podacima za 2021. godinu (vrijednosti u tablici su u 

m3/godina) 

Koliļina vode 
iz vlastitih 

izvora 

Koliļina vode 
koja ulazi u 
sustav (s 

ispravljenim 
poznatim 

pogreġkama u 
mjerenjima) 

Isporuļena 
voda drugom 

JIVU-u    

Fakturirana 
isporuļena voda 
drugom JIVU-u 

479.123.913 43.154.197    

 

Dobavljena 
voda 

Ovlaġtena 
potroġnja 

Fakturirana 
ovlaġtena 
potroġnja 

Prihodovana 
voda 

Fakturirana 
mjerena 
potroġnja 

Preuzeta 
voda od 

drugog JIVU-
a 

243.865.747 243.865.747 
Fakturirana 
nemjerena 
potroġnja 

250.499.832 

Nefakturirana 
ovlaġtena 
potroġnja 

Neprihodovana 
voda 

Nefakturirana 
mjerena 
potroġnja 

 

6.634.086 
Nefakturirana 

nemjerena 
potroġnja 

521.977.620 

Vodni gubici 

 

Neovlaġtena 
potroġnja 

 Prividni gubici 7.051.613 

42.853.707  478.823.423 13.577.145 Netoļnost 
vodomjera 
potroġaļa (i 
pogreġke u 

obradi podataka)     234.957.677 

     6.525.532 

   228.323.591 Stvarni gubici  

Curenja na 
cjevovodima 

    214.746.446  

Prelijevanja i 
curenja iz 

vodospremnika 

      

Curenja na 
kuĺnim 

prikljuļcima do 
vodomjera 

Tablica 2.5. Opis glavnih pojmova u proġirenoj bilanci vode 

Pojam Opis 

Koliļina vode iz vlastitih 
izvora 

Koliļina vode koja ulazi u sustav iz vlastitih izvora isporuļitelja vodnih usluga 

Preuzeta voda od drugog 
JIVU-a 

Koliļine vode koje se preuzimaju od drugih isporuļitelja vodnih usluga 

Isporuļena voda drugom 
JIVU-u 

Koliļine vode koje se isporuļuju drugom isporuļitelju vodnih usluga 

Koliļina vode koja ulazi u 
sustav 

Koliļina vode koja ulazi u onaj dio vodoopskrbnog sustava na koji se izraļun bilance vode odnosi, s 
ispravljenim pogreġkama u mjerenjima. Jednaka je zbroju koliļine vode iz vlastitih izvora i koliļine 
preuzete vode 

Dobavljena voda Koliļina vode koja ulazi u sustav umanjena za Isporuļenu vodu drugom JIVU-u.  

Ovlaġtena potroġnja 
Koliļina potroġene vode (mjerene i nemjerene) od strane registriranih potroġaļa, samog isporuļitelja 
vodnih usluga i ostalih ovlaġtenih korisnika (vatrogasci, zalijevanje zelenih povrġina, pranje ulica i 
dr.) 

Fakturirana ovlaġtena 
potroġnja 

Koliļina potroġene vode od strane registriranih potroġaļa. Sastoji se od mjerene (oļitani vodomjeri 
registriranih potroġaļa) i nemjerene (pauġalne procjene) koliļine 

Nefakturirana ovlaġtena 
potroġnja 

Koliļina potroġene vode (mjerene i nemjerene) od strane samog isporuļitelja vodnih usluga 
(kondicioniranje vode, ispiranje cjevovodne mreģe, zaġtita od smrzavanja, punjenje i ļiġĺenje 
vodospremnika i dr.) i ostalih ovlaġtenih neregistriranih potroġaļa (gaġenja poģara i vatrogasne 
vjeģbe, ispiranje kanalizacije, pranje ulica, navodnjavanje javnih zelenih povrġina, javne fontane, 
voda za potrebe gradiliġta i dr.) 

Vodni gubici Razlika izmeĽu Dobavljene vode i Ovlaġtene potroġnje (sastoji se od Stvarnih i Prividnih gubitaka) 

Stvarni gubici 
Voda koja je fiziļki izgubljena iz vodoopskrbnog sustava tijekom transporta od vodozahvata do 
potroġaļa (gubici na cjevovodima, vodospremnicima, kuĺnim prikljuļcima do vodomjera potroġaļa) 

Prividni gubici 
Voda koja je izgubljena zbog neovlaġtene potroġnje (ilegalni prikljuļci i kraĽa vode na primjer s 
hidranata), zbog netoļnosti mjernih ureĽaja i/ili vodomjera i pogreġaka u obradi podataka 
(obraļunima) 
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Nefakturirana ovlaġtena potroġnja je procijenjena na osnovu rezultata prethodno izraĽenih studija i 
koncepcijskih rjeġenja te odreĽenih pokazatelja i iskustava svakog pojedinog JIVU-a. Kod JIVU-a kod kojih se 
znaļajne koliļine vode koriste od samog JIVU-a za potrebe kondicioniranja vode ili osiguranja zdravstvene 
ispravnosti vode za piĺe kroz povremeno ispiranje cjevovoda, zatim pojaļano koriġtenje vode od strane javnih 
institucija (npr. vatrogasci i dr.) usvojene su veĺe vrijednosti udjela Nefakturirane ovlaġtene potroġnje. 
Minimalni udio nefakturirane ovlaġtene potroġnje iznosi 0,5%, dok se maksimalna vrijednost kreĺe do 20% u 
odnosu na Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju, a osrednjena vrijednost ponderirana u odnosu na Fakturiranu 
ovlaġtenu potroġnju iznosi 2.7% (Slika 2.21).  

 

Slika 2.21. Udio 'Nefakturirane ovlaġtene potroġnje' u odnosu na 'Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju'  

Neovlaġtena potroġnja je procijenjena na osnovu rezultata anketnih upitnika koje su popunjavali JIVU-i za 
potrebe izrade predmetnih analiza postojeĺeg stanja, a koje se temelje na odreĽenim pokazateljima i 
iskustvima pojedinih JIVU-a, u kombinaciji s rezultatima prethodno izraĽenih studija i koncepcijskih rjeġenja. 
Minimalni udio neovlaġtene potroġnje iznosi 0,2%, dok se maksimalna vrijednost kreĺe do 17% u odnosu na 
Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju, a srednja vrijednost ponderirana u odnosu na Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju 
iznosi 2.9% (Slika 2.22). Pri utvrĽivanju udjela neovlaġtene potroġnje po pojedinim JIVU-ima razmatrana su 
mjerenja protoka po pojedinim DMA zonama koje su uspostavljene ili trajno ili za potrebe izrade koncepcijskih 
rjeġenja te ocjena intenziteta kraĽe vode u sustavu i naļin kontrole ilegalnih prikljuļaka od strane pojedinih 
JIVU-a. 

Pri procjeni Netoļnosti vodomjera (i pogreġaka u obradi podataka) inicijalno je definirana referentna vrijednost 
Netoļnosti vodomjera u iznosu 5% u odnosu na Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju, te je ona naknadno korigirana 
u odnosu na prethodno provedene analize rezultata anketnih upitnika, a koji se odnose na uļestalost oļitanja 
vodomjera, naļin kontrole oļitanja vodomjera, praksi vezanoj uz zamjenu vodomjera i starost vodomjera, 
stanje vezano uz klasu toļnosti vodomjera, te naļinu upravljanja bazom podataka o potroġaļima od strane 
pojedinih JIVU-a. Slika 2.23. prikazuje raspodjela usvojenih Netoļnosti vodomjera po JIVU-ima, a koja se 
temelji na rezultatima prethodno provedenih analiza. 
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Slika 2.22. Udio 'Neovlaġtene potroġnje' u odnosu na 'Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju'  

 

Slika 2.23. Netoļnost vodomjera kao udio Fakturirane ovlaġtene potroġnje 

Sve komponente bilance vode, podloģne su greġkama u ulaznim podacima. Stoga Neprihodovana voda i njene 

komponente, izraļunate iz bilance vode nisu egzaktne brojke, ļak i u potpuno mjerenim sustavima. Drugim 

rijeļima, svi izmjereni ili procijenjeni ulazni podaci u bilanci vode mogu imati neku greġku ili biti viġe ili manje 

nepouzdani i te se greġke akumuliraju u konaļno izraļunatim stvarnim gubicima ġto rezultira nepouzdanoġĺu 

izraļunate vrijednosti stvarnih gubitaka.  

Sukladno tome, noviji primjeri primjene IWA metodologije vezani su uz primjenu analize 95%-tne pouzdanosti 

izraļuna komponenti bilance vode, koja izmeĽu ostalog ima za cilj i utvrĽivanje prioriteta u provedbi aktivnosti 

unaprjeĽenja toļnosti mjerenja ili procjene koliļina vode, a kako bi u konaļnici procjena (izraļun) koliļina 

stvarnih gubitaka bila ġto toļnija, a time i praĺenje stvarnog stanja u sustavu. 

Analiza podrazumijeva primjenu metode proraļuna pouzdanosti s 95%-nom sigurnoġĺu u toļnost, uz inicijalno 

definiranje vrijednosti 95%-tnog intervala pouzdanosti za Dobavljenu vodu, Nefakturiranu ovlaġtenu potroġnju 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

1 3 5 7 9
1

1
1

3
1

5
1

7
1

9
2

1
2

3
2

5
2

7
2

9
3
1

3
3

3
5

3
7

3
9

4
1

4
3

4
5

4
7

4
9

5
1

5
3

5
5

5
7

5
9

6
1

6
3

6
5

6
7

6
9

7
1

7
3

7
5

7
7

7
9

8
1

8
3

8
5

8
7

8
9

9
1

9
3

9
5

9
7

9
9

1
0

1
1

0
3

1
0
5

1
0

7
1

0
9

1
1

1
1

1
3

1
1

5
1

1
7

1
1

9
1

2
1

1
2

3
1

2
5

1
2

7
1

2
9

U
d

io
 ƴ
Ŝ
ƻ
Ǿ
ƭ
ŀ
Ǒ
ǘ
Ŝ
ƴ
Ŝ
 
Ǉ
ƻ
ǘ
Ǌ
ƻ
Ǒ
ƴ
Ƨ
Ŝ

JIVU

¦Řƛƻ ƴŜƻǾƭŀǑǘŜƴŜ ǇƻǘǊƻǑƴƧŜ¦ǇǊƻǎƧŜőŜƴŀ ǇƻƴŘŜǊƛǊŀƴŀ ǾǊƛƧŜŘƴƻǎǘ

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

1 3 5 7 9
1

1
1

3
1

5
1

7
1

9
2

1
2

3
2

5
2

7
2

9
3

1
3
3

3
5

3
7

3
9

4
1

4
3

4
5

4
7

4
9

5
1

5
3

5
5

5
7

5
9

6
1

6
3

6
5

6
7

6
9

7
1

7
3

7
5

7
7

7
9

8
1

8
3

8
5

8
7

8
9

9
1

9
3

9
5

9
7

9
9

1
0
1

1
0

3
1

0
5

1
0

7
1

0
9

1
1

1
1

1
3

1
1

5
1

1
7

1
1

9
1

2
1

1
2

3
1

2
5

1
2
7

1
2

9

b
Ŝ
ǘ
ƻ
ő
ƴ
ƻ
ǎ
ǘ
 
Ǿ
ƻ
Ř
ƻ
Ƴ
Ƨ
Ŝ
Ǌ
ŀ
 
ό
ǳ
Ř
ƛ
ƻ
 
C
ŀ
ƪ
ǘ
ǳ
Ǌ
ƛ
Ǌ
ŀ
ƴ
Ŝ
 
ƻ
Ǿ
ƭ
ŀ
Ǒ
ǘ
Ŝ
ƴ
Ŝ
 
Ǉ
ƻ
ǘ
Ǌ
ƻ
Ǒ
ƴ
Ƨ
Ŝ
ύ

JIVU



 

36 

 

 

i Prividne gubitke, dok se vrijednosti 95%-tnog intervala pouzdanosti za Neprihodovanu vodu, Vodne gubitke 

i Stvarne gubitke automatski raļunaju. 

Tablica 2.6. daje prikaz provedene analize 95%-tne pouzdanosti izraļuna komponenti bilance vode na razini 
RH. Dobiveni rezultati su i grafiļki obraĽeni i prikazani (Slika 2.24). Usvojeni 95%-tni interval pouzdanosti za 
Dobavljenu vodu iznosi 5% i procijenjen je na osnovu rezultata anketnih upitnika koje su popunjavali JIVU-i za 
potrebe izrade predmetnih analiza postojeĺeg stanja, a koji se temelje na odreĽenim pokazateljima i iskustvima 
pojedinih JIVU-a. Usvojeni 95%-tni interval pouzdanosti za Nefakturiranu ovlaġtenu potroġnju vodu iznosi 50% 
i procijenjen je na osnovu prethodno provedenih analiza, a koji se temelje na odreĽenim pokazateljima i 
iskustvima pojedinih JIVU-a. Usvojeni 95%-tni interval pouzdanosti za Prividne gubitke vodu iznosi 30% i 
procijenjen je na osnovu prethodno provedenih analiza, a koji se temelje na odreĽenim pokazateljima i 
iskustvima pojedinih JIVU-a. 

Tablica 2.6. Analiza 95%-tne pouzdanosti izraļuna komponenti bilance vode na razini RH 

Komponente iz IWA 
Bilance vode 

Volumen 
(V) u 

m3/godina 

95%-tni interval 
pouzdanosti (Pt) 

+/- m3 

Standardna 
devijacija 
(SD) [=V x 
Pt / 1.96] 

  
Varijanca (Va) 

[=SD2 ] 

Dobavljena voda 478.823.423 +/- * 5% 23.941.171 12.214.883 Ÿ 149.203.372.705.185 

-             + 

Fakturirana ovlaġtena 
potroġnja 

243.865.747 +/- * 0% 0 0 Ÿ 0 

Neprihodovana voda 234.957.677 +/- 10% 23.941.171 12.214.883 Ŷ 149.203.372.705.185 

    [=SD/Vx1.96]           

-             + 

Nefakturirana ovlaġtena 
potroġnja 

6.634.086 +/- * 50% 3.317.043 1.692.369 Ÿ 2.864.112.365.810 

Gubici vode 228.323.591 +/- 11% 24.169.867 12.331.565 Ŷ 152.067.485.070.995 

-   [=SD/V/0.5]         + 

Prividni gubici 13.577.145 +/- * 30% 4.073.143 2.078.134 Ÿ 4.318.642.552.918 

Stvarni gubici 214.746.446 +/- 11% 24.510.670 12.505.444 Ŷ 156.386.127.623.913 

* Ulazne vrijednosti procjena netoļnosti u proraļunu 95%-tnog intervala pouzdanosti 

 

Slika 2.24. Rezultat analize 95%-tne pouzdanosti izraļuna pojedinih komponenti bilance vode na nacionalnoj razini 
u RH 
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2.6 Procjena gubitaka vode koriġtenjem pokazatelja vodnih gubitaka 

2.6.1 ILI pokazatelj prema IWA metodologiji 

Primjena odgovarajuĺih pokazatelja gubitaka vode je neizostavan segment s ciljem kvalitetnog razumijevanja 
problematike i poveĺanja uspjeġnosti u upravljanju vodnim gubicima. U svjetskoj praksi se primjenjuje veliki 
broj razliļitih pokazatelja gubitaka vode, meĽu kojima se svakako istiļe ILI pokazatelj - Infrastrukturni indeks 
curenja u mreģi (engl. Infrastrucure Leakage indeks) i ostali pokazatelji (trenutni godiġnji stvarni gubici i 
neizbjeģni godiġnji stvarni gubici) pomoĺu kojih se definira vrijednost ILI pokazatelja, kao osnove primjene IWA 
metodologije. 

ILI pokazatelj zapravo predstavlja prvi pokazatelj koji je definiran na naļin da pruģi bolji uvid u uļinkovitost 
upravljanja pojedinim vodoopskrbnim sustavom, odnosno prikaģe uspjeġnost JIVU-a u rjeġavanju problema 
vodnih gubitaka (upravljanju vodnim gubicima) i definiran je u sklopu opĺe prihvaĺene IWA metodologije. ILI 
pokazatelj predstavlja odnos trenutnih godiġnjih stvarnih gubitaka (TGSG, engl. CARL ï Current Annual Real 
Losses) i neizbjeģnih godiġnjih stvarnih gubitaka (NGSG, engl. UARL ï Unavoidable Annual Real Losses). 
Veĺa vrijednost ILI pokazatelja ukazuje na loġije stanje i smanjenu uspjeġnost rjeġavanja problema gubitaka 
vode unutar razmatranog sustava. 

ὍὒὍ 
ὝὋὛὋ

ὔὋὛὋ 

ὅὃὙὒ

ὟὃὙὒ
 

Obje ove komponente stvarnih gubitaka (TGSG i NGSG) se radi lakġeg prikaza i moguĺnosti usporedbe s 
drugim sustavima ili vlastitim podsustavom izraģavaju jediniļno u m3/km/d (u primjeni uglavnom u sluļajevima 
kada je broj prikljuļaka < 20 po km cjevovoda) ili u l/prikljuļak/d (u primjeni uglavnom u sluļajevima kada je 
broj prikljuļaka > 20 po km cjevovoda).  

Trenutni godiġnji stvarni gubici, TGSG 

TGSG predstavljaju stvarne gubitke kojima su obuhvaĺena sva curenja duģ cjevovodne mreģe (transportne i 
opskrbne), prelijevanja i curenja iz vodospremnika i curenja na kuĺnim prikljuļcima do vodomjera. TGSG se 
najļeġĺe utvrĽuju koristeĺi jednu od nastavno navedene dvije metode ili njihovom kombinacijom: 

¶ ĂTop-Downñ metoda (od vrha prema dnu) ï prema kojoj se TGSG utvrĽuju u sklopu izrade proġirene 
bilance vode (Tablica 2.4) pod komponentom 'Stvarni gubici' kao koliļina preostala nakon ġto se od 
Dobavljene vode oduzmu Ovlaġtena potroġnja i Prividni gubici.  

¶ ĂBottom-Upñ metoda (od dna prema vrhu) ï prema kojoj se TGSG utvrĽuju iz rezultata provoĽenja 
mjerenja protoka po manjim podruļjima mjerenja unutar razmatranog vodoopskrbnog sustava (DMA 
zonama). Osnovu za izraļun TGSG-a predstavlja utvrĽivanje minimalnog noĺnog protoka (engl. 
Minimum Night ï flow - MNF) i udjela ovlaġtene potroġnje od strane korisnika u tom minimalnom 
noĺnom protoku. Kada se od utvrĽene vrijednosti MNF-a oduzme procijenjena ovlaġtena potroġnja u 
tom noĺnom periodu dobije se koliļina stvarnih gubitaka u tom istom noĺnom periodu. S obzirom da 
je promjena tlaka u vodoopskrbnoj mreģi obrnuto proporcionalna promjeni potroġnje vode, najveĺi 
tlakovi su prisutni upravo u noĺnom periodu s minimalnom potroġnjom vode (minimalnim protocima 
unutar sustava). Stoga se prethodno utvrĽena vrijednost stvarnog gubitka u noĺnom periodu s 
maksimalnim tlakovima osrednjava na dnevnoj razini (kroz period od 24 sata), koristeĺi u izraļunu 
srednju dnevnu vrijednost tlaka. Pritom se koristi FAVAD metoda.  

Neizbjeģni godiġnji stvarni gubici, NGSG 

NGSG predstavljaju gubitke vrlo malog intenziteta uslijed pojave manjih pukotina i propuġtanja na spojevima i 
ventilima (tzv. pozadinska curenja), koji se najļeġĺe koriġtenim akustiļnim metodama vrlo teġko detektiraju ili 
ih nije moguĺe detektirati. Definirani su empirijskim jednadģbama koje ukljuļuju sljedeĺe relevantne parametre: 
duljinu glavnih i opskrbnih cjevovoda (bez prikljuļnih vodova), broj prikljuļaka, duljinu cjevovoda prikljuļnih 
vodova (od granice parcele korisnika do vodomjera) i prosjeļan tlak unutar sustava). NGSG se prema izvornoj 
IWA metodologiji raļuna koristeĺi sljedeĺe izraze: 

ὔὋὛὋ 
ρψ Ͻ ὒ   πȟψ Ͻ ὔ  ςυ Ͻ ὒ  ὼ ὖ

ὒ
 ὰȾὯά ὧὮὩὺέὺέὨὥȾὨ 
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ὔὋὛὋ 
ρψ Ͻ ὒ   πȟψ Ͻ ὔ  ςυ Ͻ ὒ  ὼ ὖ

ὔ
 ὰȾὴὶὭὯὰὮόéὲὭ ὺέὨȾὨ 

gdje je: 

À Lm ï ukupna duljina cjevovodne mreģe, glavni i opskrbni cjevovodi (km) 
À Nc ï broj prikljuļnih vodova (1) 
À Lp ï ukupna duljina cjevovodne mreģe prikljuļnih vodova - od granice parcele korisnika 
(najļeġĺe ograde) do vodomjera, odnosno dio prikljuļnog voda koji se nalazi na privatnom 
posjedu (km) 

À Psr ï prosjeļan tlak u sustavu (mVS) 

Ļesto se u praksi u RH grijeġilo pri izraļunu NGSG-a prema prethodno navedenim jednadģbama pri 
definiranju parametra Lp uvaģavajuĺi duljinu prikljuļnog voda od spoja na uliļni vod do vodomjera 
(najļeġĺe duljine 6 ï 10 m), a ne od granice parcele do vodomjera (najļeġĺe duljine 0 do 3 m). 

Pojedine su zemlje i JIVU-i diljem svijeta uveli modifikacije u izraļun NGSG-a, ļiju je korektnost nemoguĺe 
provjeriti u praksi i potvrditi svrsishodnost u primjeni u svim drugim okolnostima jer se kao i izvorne (prethodno 
navedene) jednadģbe temelji na definiranju pojedinih koeficijenata koji su utvrĽeni na temelju relativno malih 
baza podataka, prvenstveno vezanih uz podruļje (JIVU, regiju i drģavu) u kojoj je modifikacija i razvijana. I u 
RH je u Uredbi o visini naknade za koriġtenje voda (ĂNarodne novineñ, br. 82/10., 83/12., 10/14. i 32/20.) u 
toļki VI. Priloga definiran izraļun NGSG-a (UARL-a) u modificiranom obliku: 

ὔὋὛὋ φȟυχ Ͻ ὒ   πȟςυφ Ͻ ὔ  ωȢρσ Ͻ ὒ  ὼ ὖ ά ȾὫέὨ 

gdje je za razliku od prethodno definirane jednadģbe prema izvornoj IWA metodologiji parametar Lp definiran 
kao duljina svih prikljuļnih vodova kao cijevi u vlasniġtvu isporuļitelja vodnih usluga, koje povezuju cjevovod 
vodoopskrbne mreģe s prikljuļkom za korisnika vodnih usluga. Drugim rijeļima, prikljuļni vod je definiran od 
spoja na uliļni vod do vodomjera, ġto je razlika u odnosu na isti parametar u jednadģbi prema izvornoj IWA 
metodologiji u kojoj je prikljuļni vod definiran od granice parcele korisnika (najļeġĺe ograde) do vodomjera.  

Slika 2.25. prikazuje prostornu raspodjelu ILI pokazatelja po JIVU-ima u RH. Raspodjela ILI pokazatelja po 
JIVU-ima u RH prikazana je u padajuĺem nizu (Slika 2.26). Slika 2.27. prikazuje raspodjelu ILI pokazatelja po 
predloģenim usluģnim podruļjima u RH.  
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Slika 2.25. Izraļunati ILI pokazatelj, razina JIVU-a  

 

Slika 2.26. Raspodjela vrijednosti ILI pokazatelja, padajuĺi niz 
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Slika 2.27. Raspodjela vrijednosti ILI pokazatelja po usluģnim (41) podruļjima u RH 

Premda ILI pokazatelj pruģa uvid u uļinkovitost upravljanja pojedinim vodoopskrbnim sustavom, daje se i iskaz 
nacionalnih prosjeka ILI pokazatelja koriġtenjem viġe metodologija iskazivanja prosjeļnih vrijednosti. 

Prosjeļna vrijednost ILI pokazatelja na razini RH iskazana kao aritmetiļka sredina vrijednosti svih ILI 
pokazatelja po pojedinim JIVU-ima iznosi 4,18. 

Vrijednost 50%-tnog percentila ILI pokazatelja na razini svih JIVU-a u RH iznosi 2,34. 

Izraļunata vrijednost ILI pokazatelja na razini RH uzimajuĺi u razmatranje ponderiranu vrijednost prosjeļnog 
tlaka u odnosu na duljinu mreģe pojedinih JIVU-a iznosi 2,9. 

Vrijednost ILI pokazatelja na razini RH izraļunata po JIVU-ima te ponderirana u odnosu na broj prikljuļaka 
iznosi 5,75. 

Tablica 2.7. prikazuje raspodjelu JIVU-a u RH u odnosu na ILI pokazatelj, sukladno opĺim kategorijama 
kontrole stvarnih gubitaka za razvijene zemlje prema smjernicama Instituta Svjetske banke.  

Tablica 2.7. Grupiranje vodoopskrbnih sustava u RH prema vrijednosti ILI pokazatelja 

Razvijene 
zemlje 

ILI raspon 

Broj JIVU-a U RH 
prema ILI 

pokazatelja 
Skupina 

Opĺi opisi kategorija kontrole stvarnih gubitka za razvijene 
zemlje i zemlje u razvoju 

manji od 2 56 A 
Daljnje smanjenje gubitaka moģda ĺe biti ekonomski neopravdano 
osim u sluļaju nestaġice vode; potrebna je precizna analiza da bi 

se utvrdila financijski najisplativija poboljġanja. 

2 do 4 28 B 
Moguĺnosti za navedena poboljġanja; razmisliti o kontroli tlaka, 
boljoj aktivnoj kontroli curenja i boljem upravljanju i odrģavanju 

sustava. 

4 do 8 27 C 
Slaba kontrola gubitaka; moģe se tolerirati jedino ako je voda 
jeftinija i ima je u izobilju; ļak i u tom sluļaju analizirati veliļinu i 
prirodu gubitaka te poveĺati nastojanja za smanjenje gubitaka. 

8 ili veĺi 16 D 
Jako neuļinkovita upotreba resursa, programi smanjenja gubitaka 

su neophodni i trebali bi biti prioriteti. 

Ļesto se u praksi vodni gubici povezuju s veliļinom tlaka u sustavu, a isti je parametar koriġten i pri izraļunu 
NGSG-a koji se pak koristi za izraļun ILI pokazatelja. Stoga se u praksi ļesto pogreġno smatra da su poveĺane 
vrijednosti ILI pokazatelja prisutne kod sustava s veĺim tlakovima. MeĽutim, analizirajuĺi sve JIVU-e u RH 
uoļava se da se visoke vrijednosti ILI pokazatelja pojavljuju i kod sustava s prosjeļnim tlakovima ispod 5 bara. 
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Isto se tako ļesto u praksi ILI pokazatelj povezuje s koliļinom neprihodovane vode pri ļemu se dijeli miġljenje 
da su poveĺane vrijednosti ILI pokazatelja prisutne kod sustava s veĺim koliļinama neprihodovane vode. Slika 
2.28. koja prikazuje odnos ILI pokazatelja i neprihodovane vode kod JIVU-a u RH, opovrgava takve zakljuļke. 
Uoļava se da se visoke vrijednosti koliļina neprihodovane vode pojavljuju i kod sustava s malim vrijednostima 
ILI pokazatelja. MeĽutim, odreĽena korelacija ipak je prisutna izmeĽu ILI pokazatelja i neprihodovane vode 
prikazane u % u odnosu na Dobavljenu vodu, premda ta korelacija nije potpuna. Slika 2.29. prikazuje da 
pojedine sustave iako imaju veliki postotni udio neprihodovane vode karakteriziraju male vrijednosti ILI 
pokazatelja. 

 

Slika 2.28. Odnos ILI pokazatelja i neprihodovane vode u m3/godina  

 

Slika 2.29. Odnos ILI pokazatelja i neprihodovane vode u % , padajuĺi niz 

Mnoge smjernice diljem svijeta, pa i u RH, usvajaju vrijednost ILI pokazatelja kao mjerilo uspjeġnosti 
poduzimanja odreĽenih mjera unaprjeĽenja vodoopskrbnih sustava. Primjerice, u RH ļak i zakonska regulativa 
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odreĽene mjere unaprjeĽenja kojima ĺe smanjiti vrijednost ILI pokazatelja, a time i iznos naknade za koriġtenje 
voda i ostvariti odreĽene ekonomske uġtede. MeĽutim, poduzimanje pojedinih mjera unaprjeĽenja sustava i 
smanjenja koliļina vodnih gubitaka neĺe nuģno rezultirati i smanjenjem vrijednosti ILI pokazatelja, veĺ u 
odreĽenim okolnostima moģe rezultirati ļak i njegovim poveĺanjem ili zadrģavanjem na prethodnoj vrijednosti. 
Navedeno se dogaĽa kod sustava kod kojih je kao mjera unaprjeĽenja provedena regulacija (sniģavanje) 
tlakova uz formiranje PMA zona, a sustav karakterizira veĺi udio krtih cijevnih materijala ļija je vrijednost 
eksponenta N1 manja ili jednaka 1,0. Prema tome, dosadaġnja praksa ukazuje da ILI pokazatelj nije u svakom 
sluļaju pouzdan pokazatelj, te se naglaġava potreba za provoĽenjem dodatnih analiza vodnih gubitaka 
(tehniļkih i ekonomskih) ne samo na razini sustava, veĺ i svake DMA zone zasebno. 

Dosadaġnja praksa u RH, od kada se IWA metodologija poļela sve intenzivnije primjenjivati, potvrĽuje da ILI 
pokazatelj nema veĺi praktiļni znaļaj u smislu da se, nakon ġto se za neki sustav iskaģe njegova vrijednost, 
krene u provoĽenje konkretnih aktivnosti koje bi rezultirale njegovim smanjenjem, odnosno poveĺanjem 
uspjeġnosti JIVU-a u upravljanju vodnim gubicima.  

Iz navedenog se moģe zakljuļiti da ILI pokazatelj kao praktiļni pokazatelj uļinkovitosti upravljanja pojedinim 
vodoopskrbnim sustavom nije dovoljan argument (motiv) za aktivnije rjeġavanje problema vodnih gubitaka. 

2.6.2 Drugi pokazatelji vodnih gubitaka 

Uz neprihodovanu vodu, stvarne gubitke i ILI pokazatelj, u hrvatskoj je praksi sve uļestalija primjena i ostalih 
pokazatelja uļinkovitosti poput jediniļnih stvarnih gubitaka (litara/prikljuļni vod/d; litara/prikljuļni vod/d/m 
tlaka; m3/km/h).  

Slika 2.31. prikazuje raspodjelu jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/ prikljuļni vod/ dan po pojedinim 
JIVU-ima u RH, dok Slika 2.32. prikazuje raspodjelu po usluģnim podruļjima.  

Slika 2.35. prikazuje raspodjelu jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u m3/km cjevovoda/sat po pojedinim 
JIVU-ima u RH, dok Slika 2.36. prikazuje raspodjelu po usluģnim podruļjima.  

Slika 2.39. prikazuje raspodjelu jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan/m tlaka po 
pojedinim JIVU-ima u RH, dok Slika 2.40. prikazuje raspodjelu po usluģnim podruļjima. 

Slika 2.33. pokazuje provedeno grupiranje vodoopskrbnih sustava u RH prema jediniļnoj vrijednosti stvarnih 
gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan.  

Slika 2.37. pokazuje provedeno grupiranje vodoopskrbnih sustava u RH prema jediniļnoj vrijednosti stvarnih 
gubitaka u m3/km cjevovoda/sat. 

Slika 2.41. pokazuje provedeno grupiranje vodoopskrbnih sustava u RH prema jediniļnoj vrijednosti stvarnih 
gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan/m tlaka. 
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Slika 2.30. Izraļunata jediniļna vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan, po pojedinim JIVU-ima  

 

Slika 2.31. Raspodjela jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan, padajuĺi niz 
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Slika 2.32. Raspodjela jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan, po usluģnim podruļjima 

 

Slika 2.33. Grupiranje vodoopskrbnih sustava u RH prema jediniļnoj vrijednosti stvarnih gubitaka u l/prikljuļni 
vod/dan 
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Slika 2.34. Izraļunata vrijednost Stvarnih gubitaka u m3/km cjevovoda/sat, padajuĺi niz 

 

Slika 2.35. Raspodjela jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u m3/km cjevovoda/sat, po pojedinim JIVU-ima 
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Slika 2.36. Raspodjela jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u m3/km cjevovoda/sat, po usluģnim podruļjima 

 

Slika 2.37. Grupiranje vodoopskrbnih sustava u RH prema jediniļnoj vrijednosti stvarnih gubitaka u m3/km 
cjevovoda/sat 
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Slika 2.38. Izraļunata jediniļna vrijednost stvarnih gubitaka u l/prikljuļni vod / dan / m tlaka, JIVU razina  

 

Slika 2.39. Raspodjela jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan/m tlaka, padajuĺi niz 
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Slika 2.40. Raspodjela jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan/m tlaka, po usluģnim 
podruļjima 

 

Slika 2.41. Grupiranje vodoopskrbnih sustava u RH prema jediniļnoj vrijednosti stvarnih gubitaka u l/prikljuļni 
vod/dan/m tlaka 
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aktivnosti mogu se podijeliti u tri dokumenta/grupe dokumenata od znaļaja za potrebe analize vodoopskrbnih 
sustava i problematike vodnih gubitaka u RH:  

1. "Studija - Analiza stanja poslovanja isporuļitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj: tehniļko ï 
tehnoloġki aspekti poslovanja", IMGD d.o.o. Samobor izraĽen u rujnu 2017. godine; 

2. Program smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj (PSGRH), Hrvatske vode u suradnji s Ministarstvom 
gospodarstva i odrģivog razvoja pokrenut 2018. godine (sada Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene 
tranzicije); 

3. Koncepcijska rjeġenja vodoopskrbe; 

2.7.1 Studija stanja poslovanja JIVU-a (2017.)  

U dokumentu "Studija - Analiza stanja poslovanja isporuļitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj: 
tehniļko-tehnoloġki aspekti poslovanja" iz 2017. godine su analizirani javni isporuļitelji vodnih usluga u 
RH ġto je meĽu ostalim ukljuļivalo podatke o vodoopskrbnim sustavima i isporuļiteljima (duljine cjevovoda, 
prikljuļni vodovi, koliļine dobavljene i isporuļene vode,...) kao i izraļune bilance voda prema IWA metodologiji. 
IzraĽen je i prijedlog unaprjeĽenja koji ĺe omoguĺiti uļinkovito i ekonomski opravdano upravljanje sustavima. 
Posebna pozornost dana je problematici gubitaka vode i njihovoj kontroli, posebice mjerama prevencije i 
znaļajnom smanjenju. 

Navedeni dokument/studija bila je podloga i za nekoliko daljnjih aktivnosti. Jedno od njih je davanje preporuka 
za odluļivanje o naļinu i kriterijima naplate naknade za koriġtenje voda temeljem zahvaĺenih koliļina voda, 
zatim podloga koja ima za cilj olakġati postupak funkcionalne integracije usluģnog podruļja te konaļno i 
podloga za pokretanje i izradu Nacionalnog programa smanjenja vodnih gubitaka (NPSVG). 

2.7.2 Program smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj (PSGRH) 

Program smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj (PSGRH) pokrenut je s ciljevima znaļajnog smanjenja 
neprihodovane vode na nacionalnom nivou, smanjenja jediniļne vrijednosti stvarnih gubitaka, smanjenja ILI 
pokazatelja na razini RH i po pojedinaļnim JIVU-ima, dovoĽenja pojedinaļno svih JIVU-a (naroļito loġijih) na 
primjeren tehnoloġki nivo i povrat uloģenih financijskih sredstava kroz maksimalno 10 godina. Realizacija 
PSGRH se provodi kroz ļetiri osnovne skupine aktivnosti ili mjera (mjera M, mjera A, mjera B i mjera C).  

Mjera M iz PSGRH podrazumijeva ugradnju mjeraļa protoka na svim vodozahvatima u RH sa sustavom 
tehniļke zaġtite po pojedinim zahvatima ili kaptaģama. Vaģnost uspostave pouzdanih mjerenja zahvaĺene 
vode je prioritet nakon kojeg je tek moguĺe uspostaviti kvalitetan i pouzdan sustav upravljanja vodnim gubicima.  

Mjera A iz PSGRH podrazumijeva izradu koncepcijskih rjeġenja koja obuhvaĺaju detaljnu analizu postojeĺeg 
stanja (s izradom kalibriranog matematiļkog modela postojeĺeg stanja) pojedinog vodoopskrbnog sustava te 
izradu koncepcijskih rjeġenja daljnjeg razvoja i unaprjeĽenja vodoopskrbnih sustava (temeljenih na 
matematiļkim modelima planiranog stanja) s primarnim osvrtom na smanjenje vodnih gubitaka. Mjera A se 
provodi po pojedinim JIVU-ima, na naļin da se za svaki JIVU radi zasebno koncepcijsko rjeġenje. Do danas 
nisu raĽena koncepcijska rjeġenja identiļnog sadrģaja (detaljnosti provoĽenja pojedinih analiza) na razini 
planiranih usluģnih podruļja, regija ili ģupanija, a ġto se ocjenjuje nuģnim kako bi se osiguralo postizanje 
oļekivanih efekata reforme sektora vodnih usluga u Republici Hrvatskoj, kada integrirano planiranje 
upravljanja vodnim gubicima na razini usluģnih podruļja donosi znatno povoljnije rezultate/uļinke. 

Mjera B iz PSGRH predstavlja prvu skupinu mjera konkretne realizacije odreĽenih aktivnosti na terenu, a 
ukljuļuje sljedeĺe: hidrauliļko balansiranje sustava vodoopskrbe s regulacijom (smanjenjem) tlakova, 
implementaciju sustava daljinskog nadzorno-upravljaļkog sustava (NUS-a) uz projektiranje i izvedbu 
nadzornih i mjerno-regulacijskih okana za mjerenje protoka s mjernom opremom na viġe lokacija, odnosno 
uspostavu DMA zona, te jednu od najvaģnijih i najuļinkovitijih aktivnosti provoĽenja aktivne kontrole curenja  
uz osposobljavanje djelatnika za rad s opremom za detekciju kvarova, nabavu instrumenata za ispitivanje i 
detekciju kvarova (korelatori, geofoni, loggeri ġuma, mobilni mjeraļi protoka, mobilni mjeraļi tlaka, detektor 
metala i dr.), organizacijske mjere nadzora i kontrole gubitaka te utvrĽivanja mjesta propuġtanja u sustavu 
(formiranje struļnih timova ili angaģman vanjskih tvrtki), otkrivanje (mikrolociranje) i sanacija kvarova te 
zamjena cijevi na kritiļnim dionicama za koje se potvrdi da su u izrazito loġem stanju (veliki broj kvarova, 
smanjena stjenka cijevi, poveĺane inkrustacije unutar cijevi i dr.). 
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Mjera C iz PSGRH podrazumijeva sanaciju/zamjenu/rekonstrukciju cjelovitih dionica cjevovodne mreģe i veĺih 
objekata u sustavu s uļestalom pojavom puknuĺa. Navedena mjera podrazumijeva i izradu projektne 
dokumentacije.  

Pokretanje PSGRH rezultiralo je sprjeļavanjem daljnjeg negativnog trenda poveĺanja koliļina neprihodovane 
vode na nacionalnom nivou u RH. Od 2018. do danas, kroz relativno mala ulaganja i realizaciju mjera iz 
PSGRH zadrģana je pribliģno ista koliļina neprihodovane vode ġto se ocjenjuje relativno uspjeġnim. Naime, 
dosadaġnji rezultati su potvrdili inicijalna oļekivanja da ĺe provoĽenje pojedinih mjera rezultirati odreĽenom 
uļinkovitosti smanjenja vodnih gubitaka te su se kod pojedinih mjera stekla odreĽena iskustva i uoļila 
odreĽena ograniļenja i nedostatci, a ġto je sve zajedno posluģilo kao podloga za  izradu ġto kvalitetnijeg 
NAPSG-a.  

2.7.3 Koncepcijska rjeġenja vodoopskrbe 

Koncepcijska rjeġenja vodoopskrbe predstavljaju detaljne studijske analize postojeĺeg i planiranog (s mjerama 
nadogradnje i unaprjeĽenja sustava) stanja vodoopskrbnih sustava u kojima je po prvi puta detaljnije 
razmatrana problematika vodnih gubitaka s definiranjem kratkoroļnih i dugoroļnih mjera njihovog smanjenja. 
Koncepcijska rjeġenja su omoguĺila detaljno upoznavanje s vodoopskrbnim sustavom, poveĺala su razinu 
znanja kod svih sudionika (Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije, Hrvatske vode, JIVU-i, projektantski 
sektor, izvoĽaļi,...) i postavila dobre standarde za planiranje i provoĽenje daljnjih mjera. Stoga je izrada 
koncepcijskih rjeġenja jedna od prioritetnih aktivnosti u sklopu PSGRH (Mjera A), a intenzivnija izrada 
koncepcijskih rjeġenja je poļela 2018. godine. MeĽutim, odreĽeni broj koncepcijskih rjeġenja izraĽen je i prije 
pokretanja PSGRH te je vaģno istaknuti da ta koncepcijska rjeġenja po sadrģaju nisu identiļna koncepcijskim 
rjeġenjima izraĽenim u sklopu toga programa. Pojedine analize u tim koncepcijskim rjeġenjima nisu na istoj 
razini detaljnosti (jednostavnija analiza postojeĺeg stanja, manja detaljiziranost matematiļkih modela, niģa 
razina kalibracije modela postojeĺeg stanja kao posljedica znatno manjeg broja mjerenja protoka i tlakova, 
izostanak analize postojeĺeg stanja prema IWA metodologiji ili provoĽenje iste bez iskazivanja veĺeg broja 
pokazatelja uļinkovitosti, skromnija analiza potencijalnih mjera unaprjeĽenja i dr.). Stoga se veĺ u ovom 
trenutku osjeĺa potreba za novelacijom pojedinih koncepcijskih rjeġenja koja su izraĽena u periodu 2004. do 
2017. godine.  

Uz detaljnu analizu postojeĺeg stanja pojedinog vodoopskrbnog sustava kroz kalibraciju modela postojeĺeg 
stanja i analizu sustava prema IWA metodologiji s ukljuļenom ekonomskom analizom vodnih gubitaka, 
koncepcijska rjeġenja definiraju mjere nadogradnje i unaprjeĽenja sustava te ih hidrauliļki dokazuju na 
matematiļkom modelu planiranog stanja. Pritom se razmatra projektno razdoblje od 30 godina u sklopu kojeg 
se upotpunjava analiza potreba za vodom. Dodatno se u sklopu analize buduĺeg stanja i potrebnih mjera 
definiraju buduĺi potrebni korisni volumeni vodosprema, optimalan rad sustava vodoopskrbe u smislu tlakova 
u mreģi, visinski poloģaj planiranih elemenata vodoopskrbnog sustava, modeliraju buduĺi vodoopskrbni objekti 
(stanice za podizanje tlaka, vodospremnici, vodoopskrbni cjevovodi) i provodi potreban broj preliminarnih 
simulacija i korekcija planiranih ulaznih podataka po prioritetima razvoja i po vodoopskrbnim podsustavima. 
Nadalje se predviĽaju regulacije tlakova, korigiraju algoritmi rada postojeĺih objekata prema potrebi, provode 
simulacije karakteristiļnih pogonskih stanja, sve uz razmatranje razliļitih konfiguracija vodoopskrbnog sustava 
i predvidivih pogonskih varijanti, utvrĽuje realna starost vode i stanje rezidualnog klora simulirajuĺi niz dana 
sa srednjom godiġnjom potroġnjom. Analiziraju se rezultati provedenih simulacija i na temelju istih potvrĽuju ili 
predlaģu eventualne korekcije aktualnih postavki koncepcije razvitka, te dimenzioniraju ili prema potrebi 
korigiraju veĺ definirane (projektirane i izvedene) dimenzije cjevovoda i pripadnih vodovodnih graĽevina u 
modelu, vrġi dodatno zoniranje sustava u smislu ujednaļavanja tlakova u mreģi i dovoda vode u pojedine DMA 
i/ili tlaļne (PMA) zone. Radi se i raļun smanjenja vodnih gubitaka kao posljedica smanjenja tlaka po pojedinoj 
opskrbnoj i/ili DMA zoni, daje prijedlog prioritetnih mjera i zahvata izgradnje, sanacije i optimizacije sadaġnjeg 
i buduĺeg stanja vodoopskrbnog sustava te se prikazuje zakljuļak provedenih analiza uz sistematizaciju 
predviĽenih mjera izgradnje, rekonstrukcije i sanacije. Za sve predloģene mjere unaprjeĽenja se izraĽuje i 
aproksimativni troġkovnik koji ukljuļuje troġkove izgradnje, pogona, odrģavanja i amortizacije. U sklopu 
koncepcijskih rjeġenja izraĽuje se i koncepcijsko rjeġenje uspostave trajnih DMA zona, kao i koncepcijsko 
rjeġenje uspostave nadzorno-upravljaļkog sustava (NUS-a) za cijeli vodoopskrbni sustav. 

U odnosu na sadrģaj i sve koristi koncepcijskih rjeġenja njihova izrada predstavlja preduvjet za provoĽenje 
daljnjih mjera odrģivog gospodarenja sustavom (optimizacije rada te nadogradnje u smislu poboljġanja), jer je 
tek na osnovu sveobuhvatne analize postojeĺeg stanja predmetnog sustava, ukljuļivo i vodne gubitke, moguĺe 
donijeti kvalitetne zakljuļke, koji ĺe u okviru definiranja mjera rezultirati racionalnom potroġnjom raspoloģivih 
financijskih sredstva. MeĽutim, moguĺa su i opravdana odstupanja u dinamici provoĽenja pojedinih mjera 
ukoliko bi se pojedina mjera tijekom izrade koncepcijskih rjeġenja pokazala kao opravdana, poput aktivne 
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kontrole curenja u kritiļnim zonama ili pojedinim dionicama sustava te provoĽenje hitnih sanacija i zamjena 
pojedinaļnih kraĺih dionica cjevovodne mreģe.  

Izrada koncepcijskih rjeġenja kod veĺine JIVU-a nije u prvim godinama omoguĺila znaļajno smanjenje vodnih 
gubitaka. Omoguĺena su tek parcijalna smanjenja vodnih gubitaka na pojedinim dijelovima sustava na temelju 
direktnih spoznaja na terenu kroz mjerenja protoka i tlakova te kalibriranja matematiļkih modela i detaljnog 
upoznavanja s hidrauliļkim i pogonskim uvjetima teļenja u sustavu, omoguĺavajuĺi uvid u sve nedostatke (ili 
prilike za unaprjeĽenjem) postojeĺeg hidrauliļkog stanja u cjelovitoj vodoopskrbnoj mreģi.  

2.7.4 Zakljuļno o postojeĺem stanju smanjenja vodnih gubitaka u RH 

Program smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj (PSGRH) na kvalitetan je naļin pristupio problematici 
vodnih gubitaka i rezultirao prekidom negativnog trenda poveĺanja koliļina neprihodovane vode na 
nacionalnom nivou. Vaģnost uspostave pouzdanih mjerenja zahvaĺanja vode (Mjera M) je prioritet nakon kojeg 
je tek moguĺe uspostaviti sustav upravljanja vodnim gubicima. Izrada detaljnih koncepcijskih rjeġenja kao 
preduvjet daljnjih mjera (uz moguĺa odstupanja u dinamici ukoliko bi se pojedina mjera tijekom izrade 
koncepcijskih rjeġenja pokazala kao opravdana), kod veĺine JIVU-a nije u prvim godinama omoguĺila znaļajno 
smanjenje vodnih gubitaka. No zato je omoguĺila detaljno upoznavanje s vodoopskrbnim sustavom, poveĺala 
je razinu znanja kod svih sudionika (Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije, Hrvatske vode, JIVU-i, 
projektantski sektor, izvoĽaļi,...) i postavila dobre standarde za planiranje i provoĽenje daljnjih mjera.  

Problemi koji se potom pojavljuju prije svega se odnose na cjeloviti sustav upravljanja vodnim gubicima koji 
do danas nije definiran. Daljnje mjere se provode od strane pojedinih JIVU-a ili parcijalno tek u okviru 
raspoloģivih financijskih sredstava ili prema vlastitim promiġljanjima. Takva vlastita promiġljanja imaju svoja 
opravdanja, ali nuģno ne doprinose optimalnom rjeġavanju pitanja vodnih gubitaka.  

Tako se pojavljuju primjeri da se investira u formiranje DMA/PMA zona ili GIS-a, NUS-a, u lociranje i sanacije 
kvarova, nabavku opreme ili ļak i rekonstrukciju pojedinih dionica koje ne moraju nuģno biti prioritetne, ali 
postoje preduvjeti (npr. ishoĽene dozvole) te u sanacije vodospremnika i okana. Same mjere nisu 
problematiļne, ali nisu standardizirane i sveobuhvatne, pa se dogaĽa da se tek pojedine mjere od navedenih 
provode, koje neĺe samostalno moĺi dati odgovarajuĺe rezultate. 

Sustav koji nije uspostavljen, nema definiranih pokazatelja koji ĺe jasnim smjernicama, na standardiziran naļin 
ukazati na uspjeġnost provoĽenja odreĽenih mjera smanjenja vodnih gubitaka.  

Upravo iz tog razloga nuģna je izrada ovoga NAPSG-a, koji ĺe inventarizirati sve podatke na nacionalnoj razini, 
definirati mjere koje je potrebno predvidjeti, odrediti prioritizaciju kroz rizike, procjenu troġka i oļekivane uļinke, 
standardizirati naļine izraļuna pokazatelja uspjeġnosti (indikatori), predloģiti organizaciju sustava za kontrolu 
i praĺenje te definirati naļine izvjeġtavanja. 

3 PLAN UPRAVLJANJA VODNIM GUBICIMA 

3.1 Primijenjene metodologije 

Svi vodoopskrbni sustavi optereĺeni su vodnim gubicima. Razlozi su brojni, a kulturoloġki, ekonomski, ekoloġki 
te raspoloģivost vodnih resursa utjeļe da je ovaj problem u pojedinim drģavama i vodoopskrbnim sustavima 
razliļito tretiran. Uslijed nepoduzimanja odgovarajuĺih mjera neminovno dolazi do kontinuiranog porasta 
vodnih gubitaka barem iz razloga poveĺanja starosti sustava kako vodoopskrbnih cjevovoda, tako i svih 
armatura, ventila, betona i premaza u vodnim komorama, itd. Pokuġaji da se problematika vodnih gubitaka 
rjeġava parcijalno primjenjujuĺi razliļite mjere ne doprinosi dugoroļnom rjeġenju ove problematike. Dodatni 
problem predstavlja ļinjenica da rjeġavanje ove problematike zahtijeva koordinirano djelovanje viġe struka, uz 
kombinaciju radova, nabava opreme i usluga.  

Vodna bilanca predstavlja osnovu razumijevanja vodnih gubitaka. Bilanca vode moģe se izraģavati na viġe 
naļina, od jednostavnijih koji podrazumijevaju kvantifikaciju samo najosnovnijih komponenti do sloģenijih 
oblika poput proġirene i skraĺene bilance vode prema IWA metodologiji koje kvantificiraju i druge komponente 
vaģne za kvalitetnije razumijevanje i izraļun ne samo najosnovnijih komponenti bilance vode, veĺ i vodnih 
gubitaka. 
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Mnoge smjernice diljem svijeta usvajaju vrijednost ILI pokazatelja kao mjerilo uspjeġnosti poduzimanja 
odreĽenih mjera unaprjeĽenja vodoopskrbnih sustava. U Republici Hrvatskoj ļak i zakonska regulativa potiļe 
sagledavanje uspjeġnosti smanjenja vodnih gubitaka kroz ILI pokazatelj nastojeĺi stimulirati JIVU-e da 
poduzmu odreĽene mjere unaprjeĽenja kojima ĺe smanjiti vrijednost ILI pokazatelja, a time i veliļinu naknade 
za koriġtenje voda i ostvariti odreĽene ekonomske uġtede. 

Upravljanje vodnim gubicima zahtjeva metodoloġki pristup. Stoga se uspostavlja metodologija za smanjenje 
gubitaka i izradu bilance voda, te izraļun ILI pokazatelja. 

Predloģene metodologije su prezentirane javnim isporuļiteljima i verificirane kroz 18 radionica u razdoblju 
listopad 2022. - srpanj 2023. tijekom trajanja sljedeĺih aktivnosti na Projektu: 

¶ AKTIVNOST 2: Priprema struļnih podloga za izradu Nacrta Nacionalnog akcijskog plana za 
smanjenje gubitaka (NAPSG) 
-  Podaktivnost iv. Prezentacija i konzultacije u obliku sastanaka/radionica o specifiļnim elementima  

NAPSG-a s odabranom grupom JIVU-a podijeljenih na 6 teritorijalnih jedinica Hrvatskih voda i s 
naglaskom na najveĺe JIVU-e kod kojih su koliļine neprihodovane vode (NRW) najveĺe i u 
apsolutnom i u relativnom smislu  

-  Podaktivnost v. Potpora hrvatskim vlastima u pripremi NAPSG-a ġto je ukljuļivalo i povratne 
informacije dobivene kao rezultat konzultacija s JIVU-ima 

¶ AKTIVNOST 3: Jaļanje kapaciteta JIVU-a za provedbu NAPSG-a i peer to peer razmjena znanja 
Podaktivnost iii. Radionice i treninzi za mreģu JIVU-a o pristupu izradi i provedbi akcijskih planova 
smanjenja gubitaka JIVU-a. Ova aktivnost ukljuļivala je 6 fiziļkih radionica (po jedna u svakoj 
teritorijalnoj jedinici Vodnogospodarskog odjela) i on-line podrġku znanja putem web stranica 
Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene tranzicije i HV-a 
-  Podaktivnost iv. Peer to peer razmjena s nacionalnim tijelima i JIVU-ima u drugim zemljama 
nudeĺi primjere dobre prakse za poboljġanje smanjenja gubitaka vode, ġto je ukljuļivalo studijski 
posjet drugoj zemlji (Portugal) s relevantnim iskustvom i dovoĽenje struļnjaka iz inozemstva u 
Hrvatsku 

¶ AKTIVNOST 4: Razvoj baze znanja i pokazatelja za ocjenu uļinkovitosti poslovanja JIVU-a 
-  Podaktivnost i. Izrada popisa predloģenih pokazatelja za ocjenu uļinkovitosti JIVU-a temeljena 
na najboljim meĽunarodnim praksama i postojeĺoj platformi za usporedbu Hrvatskih voda, uz 
konzultacije s predstavnicima Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije, HV-a i JIVU-a. 
Infrastrukturni indeks curenja (ILI) ili drugi odgovarajuĺi pokazatelj koristit ĺe se kao kljuļni 
pokazatelj uļinka za usporedbu upravljanja gubicima u vodoopskrbnim sustavima 

-  Podaktivnost ii. Odrģavanje trening radionica za JIVU-e, u suradnji s Ministarstvom zaġtite okoliġa 
i zelene tranzicije i HV-om, sa svrhom objaġnjenja predloģenog pristupa benchmarkinga, 
ukljuļujuĺi pokazatelje, prikupljanje podataka i zahtjeve za izvjeġtavanje JIVU-a. 
 

Zakljuļno, u okviru Projekta odrģano je ukupno 18 radionica, organiziran je studijski posjet drugoj zemlji radi 
razmjene iskustava vezano uz problematiku vodnih gubitaka (Portugal) te je na kraju odrģana zavrġna 
konferencija na kojoj su ciljanoj skupini svih javnih isporuļitelja koji posluju u RH prezentirani rezultati Projekta 
u kojem su i sami sudjelovali svojim znanjem, iskustvima i prijedlozima. 

3.1.1 Metodologije za smanjenje gubitaka 

Metodologija za smanjenje vodnih gubitaka poļiva na podizanju znanja o vlastitim vodoopskrbnim sustavima, 
korisnicima, pogonskim stanjima i podizanju znanja o problematici vodnih gubitaka poļevġi od uprave javnog 
isporuļitelja vodnih usluga, pa do samih struļnih timova koji ĺe operativno djelovati na terenu. Potrebno je 
potom definirati mjere i predvidjeti uļinke tih mjera, zatim krenuti s upravljanjem tlakom u sustavu, aktivnom 
kontrolom curenja te sustavnom rehabilitacijom vodoopskrbne mreģe s provoĽenjem sanacija i zamjenom 
cjevovoda. Dinamika provoĽenja pojedinih skupina mjera moģe se prilagoĽavati specifiļnostima pojedinog 
vodoopskrbnog sustava i realnim potrebama, dok se pojedine skupine mjera mogu vremenski provoditi 
istovremeno. Primjerice, dio mjera aktivne kontrole curenja poput mikrolociranja (korelatori, geofoni, loggeri 
ġuma i dr.) moģe se provoditi i prije regulacije tlaka u sustavu ili pojedinim dijelovima sustava, jer je detekcija 
kvarova akustiļnim metodama uļinkovitija pri viġim tlakovima u mreģi. 
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Metodologija za smanjenje gubitaka ukljuļuje pristup digitalizaciji podataka o vodoopskrbnim sustavima, 
utvrĽivanje hidrauliļkih karakteristika u vodoopskrbnim sustavima, pristup aktivnoj kontroli curenja i optimalnoj 
rehabilitaciji vodoopskrbne mreģe, te utvrĽivanje kapaciteta JIVU-a za procjenu i smanjenje vodnih gubitaka. 

3.1.1.1 Digitalizacija podataka o vodoopskrbnim sustavima 

Na nacionalnoj razini joġ uvijek postoji znaļajan nedostatak osnovnih znanja o vlastitim vodoopskrbnim 
sustavima. Navedeno se odnosi na nepoznavanje realnog stanja unutar vodoopskrbne mreģe (stanje 
izgraĽenosti, evidencija potroġaļa, pogonske karakteristike, hidrauliļke zakonitosti i dr.), a time i nepoznavanje 
koliļinske i prostorne raspodjele vodnih gubitaka i uzroka pojave vodnih gubitaka. Rijetko koji JIVU ima izraĽen 
kvalitetan GIS cjelovitog vodoopskrbnog sustava. Drugim rijeļima, rijetko koji JIVU ima kvalitetno digitalizirano 
postojeĺe stanje izgraĽenosti cjelovite vodoopskrbne mreģe, kao i praĺenja funkcioniranja sustava u realnom 
vremenu, ne samo po pojedinim kljuļnim objektima sustava, veĺ i segmentirano na manje podsustave/zone 
kroz uvoĽenje DMA zona i aktivno praĺenje funkcioniranja svakog dijela sustava u realnom vremenu.  

U danaġnje vrijeme, digitalizacija sustava ocjenjuje se neizostavnim faktorom odrģivog i uļinkovitog upravljanja 
vodoopskrbnim sustavima. S aspekta upravljanja vodnim gubicima, raspolaganje kvalitetnim GIS alatom, 
NUS-om i SCADA-om u znaļajnoj mjeri ubrzava uoļavanje pojave curenja, te pravovremeno mikrolociranje, 
a u konaļnici i uklanjanje kvara, ġto rezultira smanjenjem ukupnih koliļina neprihodovane vode na godiġnjoj 
razini. 

Pregledom trenutnog stanja JIVU-a uoļava se primjerice da je koriġtenje GIS-a u korelaciji s veliļinom JIVU-
a. Na nacionalnoj razini tek 38% JIVU-a ima aģurirane karte te koriste ili ne koriste GIS, te tek 29% koriste 
GIS. Ļak 24% JIVU-a joġ uvijek nema karte sustava. Ukoliko bi se kod okrupnjavanja na razini 41 JIVU-a 
promatrala praksa najaģurnijeg isporuļitelja, koji bi svojim programskim alatima i iskustvom aģurirali preostale 
JIVU-e koji se pripajaju, pokazatelji bi bili znatno povoljniji Slika 3.1. 

 
  

Slika 3.1. Status razvoja GIS sustava od strane pojedinih JIVU-a na nacionalnoj razini i u projekciji po usluģnim 
podruļjima 

Pomanjkanje digitalizacije oļituje se primjerice i kod slabog evidentiranja curenja, ġto negativno utjeļe na 
planiranja optimalne rehabilitacije/zamjene cjevovoda (Slika 3.2). 
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Slika 3.2. Naļin voĽenja evidencije kvarova od strane pojedinih JIVU-a na nacionalnoj razini 

3.1.1.2 UtvrĽivanje hidrauliļkih karakteristika u vodoopskrbnim sustavima 

Upravljanje vodnim gubicima mora poļeti hidrauliļkim sagledavanjem i optimiranjem vodoopskrbnih sustava. 
Optimalni tlakovi, minimalne varijacije protoka u glavnim transportnim pravcima, optimalno pozicioniranje 
vodospremnika i zaġtita od hidrauliļkih udara nuģni su da bi se uspjeġnost daljnjih mjera u smanjivanju 
gubitaka mogla kvalitetno vrednovati. To naģalost zbog postojeĺe izgraĽenosti i velikih financijskih ulaganja 
ļesto nije moguĺe zadovoljiti u kratkoroļnom razdoblju, ali je potrebno voditi raļuna u ovisnosti o 
moguĺnostima. 
 
Kada mjere promjene konstrukcije sustava nisu provedive ili isplative ili se ovisno o financijskim moguĺnostima 
planiraju kao dugoroļne (u kasnijim fazama) potrebno je pristupiti optimizaciji vodoopskrbnih sustava kroz 
formiranje DMA (engl. District Metered Area) i/ili PMA (engl. Pressure Management Area) zona. Mjera 
formiranja DMA i/ili PMA zona nije ograniļavajuĺa za primjenu bilo koje druge mjere nadogradnje i 
unaprjeĽenja sustava te ju je moguĺe, pa i poģeljno planirati istovremeno s promjenom konstrukcije sustava.  
 
Izostanak hidrauliļke optimizacije sustava prvenstveno se ogleda kroz prisutnost neracionalno visokih tlakova 
u vodoopskrbnoj mreģi, kao i prisutnosti izrazitih nestacionarnosti unutar vodoopskrbne mreģe kroz uļestalu 
pojavu vodnih udara. Analizirajuĺi pogonske karakteristike vodoopskrbnih sustava u RH moģe se zakljuļiti da 
veĺina funkcionira u nepovoljnim pogonskim uvjetima, ġto je posljedica neracionalno visokih tlakova u 
vodoopskrbnoj mreģi. Prosjeļan tlak se kreĺe oko 5,0 bar (Slika 3.3).  
 

 

Slika 3.3. Prosjeļni tlak vodoopskrbnih sustava na nacionalnoj razini 

Od neophodnog je znaļaja za metodoloġki pristup smanjivanju vodnih gubitaka izrada Koncepcijskih rjeġenja 
vodoopskrbe, pogotovo onih koji ukljuļuju aģuriranje baze podataka, karte sustava, a bazirani su uz provedena 
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Nemamo evidencije o sanacijama curenja u sustavu

Radimo detaljne evidencije curenja u kojima se unose mjesto curenja, promjer cijevi, materijal, vrsta
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Radimo detaljne evidencije curenja u kojima se unose mjesto curenja, promjer cijevi, materijal, vrsta
curenja, podaci o danu detekcije i sanacije i sve se unosi u GIS

Vodimo evidenciju saniranih curenja sa osnovnim podacima o vrsti sanacije i promjeru cjevovoda
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mjerenja protoka i tlakova na kalibriranim matematiļkim modelima. Za 44% JIVU-a izraĽeno je takvo 
Koncepcijsko rjeġenje vodoopskrbe (obuhvaĺeni gotovo svi najveĺi JIVU-i) u sklopu kojeg je izraĽena i 
proġirena bilanca vode prema IWA metodologiji. Najveĺi broj koncepcijskih rjeġenja izraĽen je u razdoblju 
2017.-2022. Slika 3.4 podudara se s pokretanjem Nacionalnog programa smanjenja vodnih gubitaka (NPSVG-
a) 2018. godine. 
 

 

Slika 3.4. Analiza JIVU-a po razdobljima izrade Koncepcijskih rjeġenja vodoopskrbe 

3.1.1.3 Aktivna kontrola curenja i optimalna rehabilitacija vodoopskrbne mreģe 

Svjetske i europske prakse, kao i brojna iskustva u RH pokazuju da je smanjenje tlaka najuļinkovitija i 
najekonomiļnija mjera smanjenja vodnih gubitaka i stoga bi trebala imati prioritet pri provoĽenju mjera 
unapreĽenja sustava i smanjenja vodnih gubitaka. Da bi se tlakovi unutar nekog vodoopskrbnog sustava mogli 
uļinkovito smanjiti, potrebno je detaljno poznavati hidrauliļke karakteristike sustava, a ġto je moguĺe iskljuļivo 
uz raspolaganje kalibriranim matematiļkim modelom, za ļiju je kalibraciju prethodno potrebno provesti 
sustavna mjerenja protoka i tlaka po DMA zonama (veĺina preporuka je usmjerena na minimum od 7 dana 
kontinuiranog mjerenja za svaku DMA zonu, ļime se obuhvaĺa i radni dio tjedna i period vikenda). Izrada 
kalibriranog matematiļkog modela postojeĺeg stanja podrazumijeva raspolaganje kvalitetnom bazom ulaznih 
podataka, odnosno detaljnom snimkom postojeĺeg stanja izgraĽenosti sustava s poznavanjem osnovnih 
tehniļkih karakteristika ugraĽene elektrostrojarske opreme. Smanjenje tlakova u vodoopskrbnom sustavu 
podrazumijeva podjelu sustava na zone regulacije tlaka (engl. Pressure Management Area, skr. PMA) koje se 
mogu podudarati i s DMA zonama te ugradnju ventila za regulaciju tlaka ġto ļesto zahtjeva i ugradnju novih 
zasunsko-regulacijskih okana. Pri ugradnji ventila za regulaciju tlaka jedino ispravno rjeġenje je ugradnja 
hidrauliļkih ventila, umjesto opruģnih. Naime, postojeĺa praksa u Hrvatskoj potvrĽuje veliku uļestalost 
primjene opruģnih ventila, ġto se ocjenjuje neodgovarajuĺim i uzrok je brojnih problema, osobito kod sustava 
ili dijelova sustava s manjom potroġnjom vode, koji se u konaļnici manifestiraju kroz vodne gubitke. 

Po pitanju upravljanja tlakom u sustavu rezultati se ne mogu ocijeniti zadovoljavajuĺim. Prema naļinu 
provoĽenja analize potencijala za upravljanje tlakom u sustavu na razini svih JIVU-a (Slika 3.5) ļak 80% njih 
ne rade analizu stanja tlaka ili provode tek povremena mjerenja s pokuġajima analize.  
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Slika 3.5. Naļin provoĽenja analiza potencijala za upravljanje tlakom u sustavu na nacionalnoj razini 

Dosadaġnja neuļinkovita praksa u RH pokazuje da se uklanjaju prvenstveno, a u mnogim sluļajevima i 
iskljuļivo, vidljivi kvarovi koji rezultiraju plavljenjem vode na povrġinu terena, propadanjem zemljiġta, kolnika, 
nogostupa i dr. Nakon smanjenja tlakova unutar vodoopskrbne mreģe potrebno je provoditi aktivnu kontrolu 
curenja na naļin uspostave DMA zona kroz koje ĺe biti omoguĺen uvid u prostornu i koliļinsku raspodjelu 
vodnih gubitaka te pravovremeno uoļavanje pojave novih curenja. Nakon ġto se uoļi pojava curenja unutar 
odreĽenog podruļja, struļni tim izlazi na teren s ciljem traģenja mikrolokacije pojave curenja (nevidljivog kvara), 
nakon ļega se provode potrebni radovi uklanjanja kvara i evidentiranja istog.  

Na razini RH 58% JIVU-a koristi opremu za detekciju prijavljenih i katkad neprijavljenih curenja te za redovito 
traģenje neprijavljenih curenja. Slika 3.6. prikazuje rezultate naļina aktivne kontrole curenja na nacionalnoj 
razini.  

 

Slika 3.6. Naļin provoĽenja aktivne kontrole curenja na nacionalnoj razini 

Ġto se tiļe provoĽenja planiranja i provedbe programa godiġnje rehabilitacije vodoopskrbne mreģe i objekata 
visoki postotak JIVU-a vrġi planiranje, ali ne na naļin da se radi optimalna rehabilitacija (zamjena) kako bi se 
sustav dugoroļno obnavljao na uļinkovit i svrsishodan naļin (optimalno bi bilo vrġiti zamjenu 2% cjevovodne 
mreģe godiġnje, uz pretpostavku da cjevovodna mreģa nije u poļetku velike prosjeļne starosti), veĺ samo u 
okvirima raspoloģivih financijskih sredstava, prvenstveno Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije i 
Hrvatskih voda. Rezultat toga je mala prosjeļna godiġnja koliļina obnovljenih cjevovoda, te mala prosjeļna 
godiġnja obnova kuĺnih prikljuļaka (vod od spoja na glavni cjevovod do vodomjera). Optimalna zamjena 
cjevovoda stoga se mora poļeti sustavno provoditi, a prioritizaciju temeljiti na poznavanju sustava i korisnika 
(GIS - podaci o mreģi, potroġaļima, kvarovima, tlakovima, itd.). 

3.1.1.4 UtvrĽivanje kapaciteta JIVU-a za procjenu i smanjenje vodnih gubitaka 

Osposobljenost JIVU-a kljuļna je pretpostavka za uspjeġno upravljanje vodnim gubicima. Ta osposobljenost 
se moģe podijeliti na tehniļku opremu i ljudske resurse, a obje komponente traģe kontinuirana financijska 
ulaganja. Usitnjenost vodnog sektora u RH u smislu prevelikog broja javnih isporuļitelja koji obavljaju 
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djelatnost javne vodoopskrbe u RH (129 JIVU-a) direktno utjeļe na nemoguĺnost osiguravanja adekvatnih 
komponenti tehniļke opreme i odgovarajuĺih kadrova. Naime, troġkovi nabave i implementacije GIS modula 
za katastarsku izmjeru objekata i mreģe, evidentiranja kvarova, nadzora gubitaka, zatim troġkovi nabave i 
implementacije nadzorno-upravljaļkog sustava (NUS-a), kao i troġkovi nabave opreme za detekciju kvarova 
(mjeraļi protoka i tlakova, geofoni, korelatori, logeri ġumova itd..) mogu biti preveliki za mnoge JIVU-e s 
obzirom na politiku cijena i priuġtivost vodnih usluga.  

Problem se znaļajno multiplicira kada tehniļkoj opremi treba pridruģiti odgovarajuĺe tehniļko osoblje, koje 
svojom edukacijom, struļnim znanjima i iskustvom trebaju kontinuirano, dugoroļno i uļinkovito upravljati 
cjelovitim i vrlo zahtjevnim programom smanjenja gubitaka vode, a ļiji troġak i nadmaġuje troġkove ulaganja u 
opremu. Planirano okrupnjavanje javnog sektora svakako ĺe pomoĺi smanjivanju troġkova i boljoj 
kapacitiranosti JIVU-a za identifikaciju i smanjivanje vodnih gubitaka.  
 
Iz tog razloga najprije je potrebno utvrditi stanje postojeĺe opreme, utvrditi organizacijsku strukturu upravljanja 
vodnim gubicima unutar JIVU-a, analizirati raspoloģivost timova za upravljanje vodnim gubicima te dati 
smjernice buduĺeg razvoja. Paralelno s planiranjem i provoĽenjem mjera potrebno je vrġiti dodatna mjerenja, 
analizirati i izvjeġtavati o rezultatima. Pritom je u odnosu na dosadaġnja iskustva u praksi neminovna potreba 
za uspostavom srediġnjeg nacionalnog tijela koje ĺe nadzirati cjeloviti program smanjenja vodnih gubitaka 
(provoĽenjem NAPSG-a) uz obvezu uspostave benchmarkinga te uz dodatnu uspostavu mehanizma tehniļke 
pomoĺi za svaki JIVU pojedinaļno. 

Brojni JIVU-i ne raspolaģu potrebnom opremom za uļinkovito suoļavanje s problematikom smanjenja vodnih 
gubitaka. Oprema podrazumijeva mobilnu mjernu opremu (mjeraļe protoka i tlaka) i ostale ureĽaje za traģenje 
vodnih gubitaka (korelator, geofon, logeri ġuma i dr.) koju koriste struļni timovi. Za svaki struļni tim (minimalno 
2 NKV radnika i 1 inģenjer koji moģe voditi i viġe struļnih timova) ocjenjuje se minimalno potrebnim raspolagati 
s tri mobilna mjeraļa protoka i dva mobilna mjeraļa tlaka, te korelatorom, geofonom i tragaļem cijevi i 
vodovodnih armatura, te s jednim paketom logera ġuma. Svjetske i EU smjernice su razliļite meĽu pojedinim 
zemljama pa i regijama u pogledu definiranja potrebnog broja struļnih timova, ali isti variraju od 200 do 500 
km vodoopskrbne mreģe po jednom struļnom timu.  

Najznaļajniji problem u smanjivanju gubitaka vode u RH danas se odnosi na ljudske resurse. Za ovako 
specifiļnu problematiku potrebna su razliļita znanja i sposobnosti voĽenja timova, upravljanja ljudskim 
potencijalima, upravljanja vodnim gubicima, radom na terenu, itd. Ulaganje u znanje, struļne timove, 
provoĽenje aktivne kontrole curenja, racionalno planiranje i provoĽene programa zamjene cijevi te 
organizacijska struktura koja respektira ovu tematiku osnovne su pretpostavke da bi se adekvatno upravljalo 
vodnim gubicima. No veĺ se iz analize postojeĺeg stanja u RH uvaģavajuĺi dosadaġnja iskustva i znanja 
(dostupne baze podataka, rezultati provedenih anketnih upitnika koje su ispunili JIVU-i koji isporuļuju 90-95% 
ukupnih nacionalnih isporuļenih koliļina vode)) moģe zakljuļiti da odreĽeni broj JIVU-a, naroļito onih manjih, 
nije zainteresiran za ovu problematiku ili nema adekvatno osoblje i podloge kako bi odgovorili na zahtjeve 
upravljanja vodnim gubicima. 
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Slika 3.7. Duljina cjevovoda po pojedinoj kategoriji zaposlenika raspodijeljeni po JIVU-ima 

Sve navedene komponente koje JIVU-i moraju prepoznati za uļinkovito upravljanje vodnim gubicima bez 
organizacijske strukture unutar JIVU-a neĺe moĺi osigurati uspjeġno provoĽenje smanjivanja vodnih gubitaka. 
Oni mogu projektno biti nakratko uspjeġni, ali primjeri pokazuju da se veĺ u narednim periodima uslijed 
nedjelovanja gubici vode vraĺaju na prethodne razine, pa i poveĺavaju u vremenu. Moģe se reĺi da u JIVU-
ima ne postoje organizirani program ili strategije srednjoroļnog ili dugoroļnog djelovanja s ciljem uļinkovite 
kontrole gubitaka vode ġto za posljedicu ima nedostatak kontinuiranog djelovanja. Konstantno analiziranje 
sustava, redovita planiranja odrģavanja, servisiranja i zamjena kljuļnih elemenata, te planiranja godiġnjih 
zamjena najugroģenijih dionica nisu karakteristiļna za JIVU-e u RH. Kako je ovaj problem vezan i uz 
nedostatna financijska sredstva za vlastita ulaganja u unaprjeĽenja (ljudi i oprema), jasno je da upravljanje 
vodnim gubicima nije na zadovoljavajuĺem nivou te rezultira velikom koliļinom vodnih gubitaka.  
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Analizom prikupljenih podataka o naļinu organizacije rada u tvrtki vidljivo je da ļak 70% JIVU-a ili nema 
posebnog odjela (tim) za aktivnosti kontrole neprihodovane vode ili postoji tim (ļovjek) za poslove traģenja 
curenja, ali isti ljudi po potrebi, ili ļeġĺe i kroz puno radno vrijeme obavljaju i druge poslove (Slika 3.8).  

 

Slika 3.8. Naļin organizacije rada u tvrtki na nacionalnoj razini 

Kada je u pitanju naļin planiranja i provedbe programa kontrole vodnih gubitaka situacija je na vrlo niskoj razini 
(Slika 3.9). Ļak 67% JIVU-a ili ne radi planove niti izvjeġĺa o provedbi aktivnosti kontrole gubitaka vode ili rade 
planove provedbe godiġnjih aktivnosti u kontroli gubitaka vode, ali ne rade posebna izvjeġĺa o rezultatima.  
 

 

Slika 3.9. Naļin planiranja i provedbe programa kontrole vodnih gubitaka na nacionalnoj razini 

Veliku pomoĺ u detekciji problema, analizi dogaĽaja, brzini donoġenja uputa i samih akcija koje ĺe se poduzeti 
oļekuje se ubrzanjem razvoja umjetne inteligencije (AI - Artificial Intelligence). Upravo ĺe nove tehnologije AI 
(veĺ i u primjeni u upravljanju vodnim gubicima) omoguĺiti da se problemi nedostatnih tehniļkih i ljudskih 
resursa umanje na najmanju moguĺu mjeru. Biti ĺe omoguĺeno donoġenje ispravnih i brzih zakljuļaka koji ĺe 
u konaļnosti bitno smanjiti broj intervencija i skratiti vrijeme reakcije, a ļime ĺe se posljediļno i direktno smanjiti 
volumen vodnih gubitaka. 

3.1.2 Metodologije za izradu vodne bilance 

Razumijevanje svih komponenti vodne bilance osnovni je preduvjet prepoznavanja veliļine problema, 
potencijala smanjenja vodnih gubitaka i daljnjeg uļinkovitog rjeġavanja problema smanjenja vodnih gubitaka. 
Vodna bilanca moģe se izraĽivati u tri stupnja sloģenosti: 

¶ Osnovna bilanca vode 

¶ Standardna bilanca vode prema IWA metodologiji 

¶ Proġirena bilanca vode prema IWA metodologiji 
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Osnovna bilanca vode detaljno je pojaġnjena (metodologija izrade, problemi u praksi i dr.) sa svim 
nedostatcima u poglavlju 2.5.2. 

Standardna i Proġirena bilanca vode detaljno su pojaġnjene (metodologija izrade, prednosti i nedostatci, opis 
glavnih pojmova i dr.) u poglavlju 2.5.3.  

Od navedena tri stupnja sloģenosti vodne bilance samo se proġirena bilanca vode ocjenjuje mjerodavnom za 
potpuno razumijevanje cjelokupne problematike vodnih gubitaka. Stoga se u daljnjoj praksi preporuļa 
koriġtenje iskljuļivo 'Proġirene' bilance vode.  

Tablica 3.1. 'Proġirena' bilanca vode 

Koliļina vode 
iz vlastitih 

izvora 

Koliļina vode 
koja ulazi u 
sustav (s 

ispravljenim 
poznatim 

pogreġkama u 
mjerenjima) 

Isporuļena voda 
drugim JIVU-ima 

   Fakturirana isporuļena voda 
drugim JIVU-ima 

Dobavljena voda 

Ovlaġtena 
potroġnja 

Fakturirana 
ovlaġtena 
potroġnja 

Prihodovana 
voda 

Fakturirana mjerena potroġnja 

Preuzeta 
voda od 

drugih JIVU-a 

Fakturirana nemjerena potroġnja 

Nefakturirana 
ovlaġtena 
potroġnja 

Neprihodovana 
voda 

Nefakturirana mjerena potroġnja 

Nefakturirana nemjerena 
potroġnja 

Vodni gubici 

Prividni gubici 

Neovlaġtena potroġnja 

Netoļnost vodomjera potroġaļa 
(i pogreġke u obradi podataka) 

Stvarni gubici 

Curenja na cjevovodima 

Prelijevanja i curenja iz 
vodospremnika 

Curenja na kuĺnim prikljuļcima 
do vodomjera 

Izrada 'Proġirene' bilance vode zapoļinje s definiranjem 'Koliļina vode iz vlastitih izvora' i 'Preuzete vode od 
drugih JIVU-a'. Obje komponente su mjerene koliļine vode. 'Koliļina vode iz vlastitih izvora' mjerit ĺe se novim 
fiksnim i trajno postavljenim mjeraļima protoka na svim vodozahvatima, a ġto ĺe se na nacionalnom nivou 
realizirati u sklopu NPSVG-a kroz provoĽenje 'Mjere M'. Uspostavom jedinstvenog sustava mjerenja koliļina 
zahvaĺene vode, kroz koji ĺe se mjereni podaci istovremeno dostavljati i nadleģnom JIVU-i i Ministarstvu 
zaġtite okoliġa i zelene tranzicije s Hrvatskim vodama, ļime ĺe se postiĺi maksimalna transparentnost i kontrola 
jednog od kljuļnih podataka u vodnoj bilanci.  

'Preuzeta voda od drugih JIVU-a' takoĽer se u toļki isporuke/preuzimanja obavezno mjeri fiksnim i trajno 
postavljenim mjeraļima protoka koji su u nadleģnosti JIVU-a koji isporuļuje vodu. Time se ujedno mjeri i 
'Isporuļena voda drugim JIVU-ima'. JIVU koji preuzima vodu nema obvezu ugradnje vlastitih mjeraļa protoka, 
meĽutim, sukladno vlastitim interesima s ciljem kontrole koliļina vode koje preuzima moģe izgraditi vlastita 
zasunsko-mjerna okna s fiksnim i trajno postavljenim mjeraļima protoka. 

U sljedeĺem koraku raļuna se 'Koliļina vode koja ulazi u sustav' kao zbroj 'Koliļina vode iz vlastitih izvora' i 
'Preuzete vode od drugih JIVU-a'. 

Nastavno se raļuna 'Dobavljena voda' kao razlika 'Koliļine vode koja ulazi u sustav' i 'Isporuļene vode drugim 
JIVU-ima'. 

U sljedeĺem koraku se utvrĽuje 'Fakturirana mjerena potroġnja' kao mjerena koliļina potroġene vode od strane 
registriranih potroġaļa (oļitanja na vodomjerima). U istom koraku se utvrĽuje 'Fakturirana nemjerena 
potroġnja', kao pauġalna procjena koliļina potroġene vode od strane registriranih potroġaļa. Pauġalnu 
procjenu potrebno je dati na temelju specifiļnosti svakog pojedinog registriranog potroġaļa (npr. prosjeļan 
broj osoba po kuĺanstvu, specifiļnosti potroġaļa koji nisu kategorizirani za stanovanje poput broja zaposlenika, 
veliļine gradiliġta i dr.) Zbroj 'Fakturirane mjerene potroġnje' i 'Fakturirane nemjerene potroġnje' definira 
'Prihodovanu vodu', odnosno 'Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju'. U Hrvatskoj je relativno mali udio registriranih 
potroġaļa koji nemaju mjerenu potroġnju vode i kratkoroļni ciljevi su usmjereni na postizanje 100%-tnog 
mjerenja potroġnje vode svih registriranih potroġaļa. 
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Nadalje se definiraju 'Nefakturirana mjerena potroġnja' i 'Nefakturirana nemjerena potroġnja', ļiji zbroj daje 
'Nefakturiranu ovlaġtenu potroġnju'. 'Nefakturirana mjerena potroġnja' se utvrĽuje mjerenjima (fiksni ili mobilni 
mjeraļi protoka) potroġnje vode samog JIVU-a za potrebe kondicioniranja vode (koliļine vode se mogu 
znaļajno razlikovati od JIVU-a do JIVU-a ovisno o primijenjenom tehnoloġkom procesu kondicioniranja), 
ispiranja vodoopskrbne mreģe s ciljem osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za piĺe ili sprjeļavanja 
smrzavanja vode u cjevovodima (koliļine vode se mogu znaļajno razlikovati od JIVU-a do JIVU-a, ovisno o 
karakteristikama zahvaĺene vode i hidroloġkim ciklusima na pripadnom slivnom podruļju i karakteristikama 
same vodoopskrbne mreģe ġto uvjetuje potrebu za veĺim ili manjim koliļinama ispiranja i uļestalim ili manje 
uļestalim potrebama za ispiranjem), ispiranja vodospremnika, punjenja cisterni kojima se osigurava opskrba 
vodom stanovniġtva i privrede koji nisu prikljuļen i na sustav javne vodoopskrbe), i ostalih ovlaġtenih 
neregistriranih potroġaļa poput vatrogasnih postrojbi (gaġenje poģara i vatrogasne vjeģbe), sluģbe za 
odrģavanje sustava odvodnje (ispiranje kanalizacijske mreģe), gradske sluģbe za odrģavanje kolnika i 
nogostupa (pranje ulica), ureĽenje parkovnih i zelenih povrġina (zalijevanje), trgova (javne fontane), prijavljenih 
gradiliġta i dr. 'Nefakturiranu nemjerenu potroġnju' potrebno je procijeniti pauġalno, ovisno o karakteristikama 
podruļja koje se opskrbljuje vodom (npr. broj poģara, broj i veliļina gradiliġta, broj i veliļina fontana, duljina 
kanalske mreģe sustava odvodnje i uļestalost ispiranja i dr.). Pauġalna procjena nefakturirane nemjerene 
potroġnje svodi se na definiranje postotnog udjela u odnosu na 'Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju'. Na temelju 
analize postojeĺeg stanja u RH, procjenjuje se da se 'Nefakturirana nemjerena potroġnja', bez potroġnje za 
potrebe kondicioniranja vode, kreĺe od 0,5% do 5,0% u odnosu na 'Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju'. 
'Nefakturiranu nemjerenu potroġnju' je potrebno svesti na minimum, odnosno veĺ i u sklopu kratkoroļnih ciljeva 
i aktivnosti uspostaviti sustav mjerenja potroġnje vode svih neregistriranih potroġaļa, ukljuļivo i potroġnju vode 
od strane samog JIVU-a (ispiranje vodoopskrbne mreģe i dr.). TakoĽer je na nacionalnom nivou potrebno u 
kratkoroļnom razdoblju osmisliti program i provoditi mjere koje ĺe omoguĺiti ġto toļniju kvantifikaciju koliļina 
nefakturirane nemjerene potroġnje, koje se moraju temeljiti na mjerenjima.  

U sljedeĺem koraku potrebno je izraļunati 'Ovlaġtenu potroġnju' kao zbroj 'Fakturirane ovlaġtene potroġnje' i 
'Nefakturirane ovlaġtene potroġnje'.  

Nastavno je potrebno izraļunati 'Neprihodovanu vodu' kao razliku 'Dobavljene vode' i 'Prihodovane vode' 
('Fakturirane ovlaġtene potroġnje'). 

U sljedeĺem koraku je potrebno izraļunati 'Vodne gubitke' kao razliku 'Dobavljene vode' i 'Ovlaġtene potroġnje'. 

Nadalje se utvrĽuju 'Neovlaġtena potroġnja' i 'Netoļnost vodomjera potroġaļa' (ukljuļivo i pogreġke u obradi 
podataka). Obje komponente se utvrĽuju pauġalnom procjenom, kao odreĽeni postotni udio 'Fakturirane 
ovlaġtene potroġnje'. 'Neovlaġtena potroġnja' podrazumijeva kraĽe vode uglavnom preko ilegalnih prikljuļaka 
ili neovlaġtenog otvaranja hidranata. Na temelju analize postojeĺeg stanja u RH, procjenjuje se da se 
'Neovlaġtena potroġnja'', kreĺe od 0,2% do 17,0% u odnosu na 'Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju' (Slika 2.22) 
'Neovlaġtenu potroġnju' je potrebno svesti na minimum, odnosno veĺ i u sklopu kratkoroļnih ciljeva i aktivnosti 
u kratkoroļnom razdoblju osmisliti program i provoditi mjere koje ĺe omoguĺiti ġto toļniju kvantifikaciju koliļina 
neovlaġtene potroġnje, koje se moraju temeljiti na mjerenjima, prije svega mjerenjima po DMA zonama, ali i 
implementirati mjere onemoguĺavanja kraĽa znaļajnijih koliļina vode (poglavlje 3.1.4). U sluļaju da JIVU ne 
raspolaģe podacima na temelju kojih bi mogao kvalitetnije analizirati i definirati postotni udio neovlaġtene 
potroġnje, preporuļa se usvojiti vrijednost 2,0% od 'Fakturirane ovlaġtene potroġnje'. 

'Netoļnost vodomjera' s pogreġkama u obradi podataka takoĽer se procjenjuje kao odreĽeni postotni udio 
'Fakturirane ovlaġtene potroġnje'. Na temelju rezultata analize postojeĺeg stanja u RH definiran je raspon 
udjela netoļnosti vodomjera od 4,0 do 15% u odnosu na 'Fakturiranu ovlaġtenu potroġnju' (Slika 2.23). Moguĺe 
je povremeno provoditi od strane JIVU-a ciljana terenska istraģivanja (s mjerenjima na kuĺnim prikljuļcima) s 
ciljem kvalitetnije analize i definiranja netoļnosti vodomjera. U sluļaju da JIVU ne raspolaģe podacima na 
temelju kojih bi mogao kvalitetnije analizirati i definirati postotni udio netoļnosti vodomjera, preporuļa se 
usvojiti vrijednost 5,0% od 'Fakturirane ovlaġtene potroġnje'. 

U sljedeĺem koraku raļunaju se 'Prividni gubici' kao zbroj 'Neovlaġtene potroġnje' i 'Netoļnosti vodomjera 
potroġaļa'. 

U posljednjem koraku izrade 'Proġirene bilance vode' potrebno je izraļunati 'Stvarne gubitke' kao razliku 
'Vodnih gubitaka' i 'Prividnih gubitaka'. 

Kao ġto je i napomenuto kod pojedinih komponenti, u kratkoroļnom razdoblju je neophodno definirati 
kvalitetnije i pouzdanije naļine njihovog izraļuna, a s ciljem definiranja ġto kvalitetnije vodne bilance i ġto 
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pouzdanijih vrijednosti pojedinih komponenti vodnih gubitaka (stvarni gubici, prividni gubici ï neovlaġtena 
potroġnja, netoļnost vodomjera potroġaļa). 

TakoĽer, neminovna je potreba za kvalitetnim i pouzdanim mjerenjem svih komponenti vodne bilance koje su 
podloģne mjerenjima.   

Izraļun 'Stvarnih gubitaka' kroz 'Proġirenu' bilancu vode naziva se 'Top-Down' metoda.  

Sve komponente bilance vode podloģne su greġkama u ulaznim podacima. Stoga 'Neprihodovana voda' i 

njene komponente, izraļunate iz bilance vode nisu egzaktne brojke, ļak i u sustavima s visokim stupnjem 

mjerenja, kao posljedica greġaka u mjerenjima ili procjenama ġto uz akumulaciju greġaka kod pojedinih 

komponenti rezultira nepouzdanoġĺu izraļunate vrijednosti stvarnih gubitaka. Iz navedenog razloga, 

neophodno je primijeniti analizu 95%-tne pouzdanosti izraļuna komponenti bilance vode. Osnove analize 

95%-tne pouzdanosti prikazane su u poglavlju 2.5.3. 

U nedostatku detaljnijih informacija i provjere toļnosti mjeraļa protoka na vodozahvatima i lokacijama 

preuzimanja vode od drugog JIVU-a (odnosno isporuke vode drugom JIVU-u), preporuļa se usvojeni 95%-tni 

interval pouzdanosti za 'Dobavljenu vodu' usvojiti  unutar raspona 2% do 5%. Isto tako, u nedostatku detaljnijih 

informacija o 'Nefakturiranoj nemjerenoj potroġnji' 95%-tni interval pouzdanosti za 'Nefakturiranu ovlaġtenu 

potroġnju' se preporuļa usvojiti u rasponu 30% do 50%. U pogledu definiranja 95%-tnog intervala pouzdanosti 

za 'Prividne gubitke', u nedostatku detaljnijih informacija o kraĽama vode i netoļnosti vodomjera potroġaļa 

preporuļa se usvojiti vrijednost 20% do 30%. Rezultat analize 95%-tne pouzdanosti ĺe izmeĽu ostalog biti i 

raspon vrijednosti stvarnih gubitaka ļija je pouzdanost unutar granica od 95%. 

S obzirom na odreĽene nepouzdanosti pri utvrĽivanju pojedinih komponenti iz 'Proġirene' bilance vode, 
potrebno je definirati 'Stvarne gubitke' i prema 'Bottom-Up' metodi, ļime se zapravo provjerava utvrĽivanje 
'Stvarnih gubitaka' prema 'Top-Down' metodi.  

Primjena ĂBottom-Upñ metode utvrĽivanja 'Stvarnih gubitaka' temelji se na njihovom izraļunu iz rezultata 
provoĽenja mjerenja protoka po DMA zonama koje mogu veĺ postojati u vodoopskrbnom sustavu, a mogu se 
privremeno formirati za potrebe provoĽenja kampanje mjerenja. Analiza rezultata mjerenja protoka je kljuļna 
za ġto kvalitetnije definiranje 'Stvarnih gubitaka'. Osnovu za izraļun 'Stvarnih gubitaka' predstavlja utvrĽivanje 
minimalnog noĺnog protoka (engl. Minimum Night Flow - MNF) i udjela ovlaġtene potroġnje od strane korisnika 
u tom minimalnom noĺnom protoku. MNF je obiļno prisutan tijekom noĺnih sati, uglavnom izmeĽu 1 i 4 sata 
ujutro, iako toļno odreĽivanje vremena minimalnog noĺnog protoka varira od sustava do sustava, odnosno od 
DMA do DMA zone, ovisno o brojnim specifiļnostima sustava/DMA zone. Tijekom perioda s MNF ovlaġtena 
potroġnja je uobiļajeno minimalna (osim u sluļaju prisutnosti industrije s intenzivnom noĺnom potroġnjom 
vode), a udio stvarnih gubitaka u ukupnom MNF je maksimalan. Ovlaġtenu potroġnju tijekom perioda s MNF 
potrebno je procijeniti, koristeĺi jednu ili viġe priznatih metoda koje su se pokazale opravdanima u domaĺoj i 
svjetskoj praksi. Preporuļa se koriġtenje jednostavnije metode koja u ruralnim podruļjima pretpostavlja 
ovlaġtenu noĺnu potroġnju u noĺnom periodu s vrijednosti do 5% u odnosu na prethodno utvrĽenu razliku 
maksimalne satne potroġnje i MNF-a, a u urbanim podruļjima pretpostavlja ovlaġtenu noĺnu potroġnju u 
noĺnom periodu s vrijednosti do 10% u odnosu na prethodno utvrĽenu razliku maksimalne satne potroġnje i 
minimalnog noĺnog protoka. Pogreġnim se ocjenjuje raļunati ovlaġtenu noĺnu potroġnju kao odreĽeni postotni 
udio MNF-a jer na tako izraļunatu vrijednost utjeļe (u nekim DMA zonama i u znaļajnoj mjeri) i iznos vodnih 
gubitaka, koji u realnosti nema utjecaj na potroġnju vode od strane stanovniġtva i privrede. Kada se od utvrĽene 
vrijednosti MNF-a oduzme prethodno izraļunata ovlaġtena potroġnja u tom noĺnom periodu dobije se koliļina 
stvarnih gubitaka u tom istom noĺnom periodu. S obzirom da je promjena tlaka u vodoopskrbnoj mreģi obrnuto 
proporcionalna promjeni potroġnje vode, najveĺi tlakovi su prisutni upravo u noĺnom periodu s minimalnom 
potroġnjom vode (minimalnim protocima unutar sustava). Stoga je prethodno utvrĽenu vrijednost stvarnog 
gubitka u noĺnom periodu s maksimalnim tlakovima potrebno osrednjiti na dnevnoj razini (kroz period od 24 
sata), koristeĺi u izraļunu srednju dnevnu vrijednost tlaka. Pritom se preporuļa koriġtenje FAVAD metode. 
Kada se osrednjena vrijednost stvarnih gubitaka u periodu od 24 sata pomnoģi s brojem dana u godini dobije 
se godiġnja koliļina 'Stvarnih gubitaka'.  

Dodatne koristi od 'Bottom-Up' metode za izraļun 'Stvarnih gubitaka' su u tome ġto ona osigurava neovisno 
odreĽivanje 'Stvarnih gubitaka' i ako se ova analiza provede na cijelom vodoopskrbnom sustavu, podruļja s 
velikim stvarnim gubicima se lako mogu identificirati i dobiti prioriteti u rjeġavanju problema s curenjem vode, 
ġto cjelokupni program smanjenja vodnih gubitaka moģe uļiniti uspjeġnijim. Ovu metodu analiza se preporuļa 
izbjegavati u ljetnim mjesecima kada u manjim zonama zbog znaļajnijih sezonskih potreba za vodom 
(zalijevanja zelenila, punjenja bazena,...) moģe, posebice u primorskim suġnijim krajevima, dovesti do 
iskrivljene slike noĺnih protoka. 
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Rezultati izraļuna 'Stvarnih gubitaka' prema 'Top-Down' i 'Bottom-Up' metodi trebali bi biti pribliģno jednaki, ali 
ļesto nisu zbog kumulativnih greġaka u izraļunu svake metode, kao i ļinjenici da se stvarni gubici izraļunati 
prema 'Bottom-Up' metodi odnose na trenutno stanje koje je utvrĽeno tijekom mjerenja u jednom vremenskom 
trenutku unutar godine, a stvarni gubici prema 'Top-Down' metodi se odnose na cjelogodiġnje razdoblje. Stoga 
se izraļun Stvarnih gubitaka' prema 'Bottom-Up' metodi u sluļaju prethodne uspostave DMA zona, preporuļa 
provoditi na mjeseļnoj osnovi. Toļnost izraļuna 'Stvarnih gubitaka' koristeĺi 'Bottom-Up' metodu moģe se 
unaprijediti uz prikupljanje dodatnih detaljnijih podataka s terena koji su potrebni za odreĽivanje odnosa 
tlak/gubici (N1) i faktora stanja infrastrukture (engl. Infrastructure Condition Factor - ICF). Svakako je potrebno 
u kratkoroļnom razdoblju uspostaviti metodologiju, primjenjivu na nacionalnom nivou za prikupljanje podataka 
s terena, odreĽivanje N1 eksponenta i faktora stanja infrastrukture. 

3.1.3 Metodologija za izraļun ILI pokazatelja 

Osnova za izraļun ILI pokazatelja dana je u poglavlju 2.6.1, a temelji se na sljedeĺem izrazu: 

ὍὒὍ
ὝὶὩὲόὸὲὭ ὫέὨὭĤὲὮὭ ίὸὺὥὶὲὭ ὫόὦὭὸὧὭ

ὔὩὭᾀὦὮὩĿὲὭ ὫέὨὭĤὲὮὭ ίὸὺὥὶὲὭ ὫόὦὭὸὧὭ
 
ὝὋὛὋ

ὔὋὛὋ 

ὅὃὙὒ

ὟὃὙὒ
 

TGSG se odreĽuju prema 'Top-Down' ili Bottom-Up' metodi izrade vodne bilance. Preporuka je koristiti obje 
metode, ļime se dodatno potvrĽuje korektnost definiranja TGSG-a. 

NGSG se moģe raļunati koristeĺi razliļite izraze, od originalne jednadģbe prema IWA metodologiji do razliļitih 
jednadģbi koje su razvili pojedini znanstvenici i koje se primjenjuju u razliļitim zemljama svijeta. U nedostatku 
istraģivanja na temelju kojih bi se definirala jednadģba primjenjiva za vodoopskrbne sustave u RH, preporuļa 
se koriġtenje originalne jednadģbe prema IWA metodologiji: 

ὔὋὛὋ 
ρψ Ͻ ὒ   πȟψ Ͻ ὔ  ςυ Ͻ ὒ  ὼ ὖ

ὒ
 ὰȾὯά ὧὮὩὺέὺέὨὥȾὨ 

ὔὋὛὋ 
ρψ Ͻ ὒ   πȟψ Ͻ ὔ  ςυ Ͻ ὒ  ὼ ὖ

ὔ
 ὰȾὴὶὭὯὰὮόéὲὭ ὺέὨȾὨ 

gdje je: 

À Lm ï ukupna duljina cjevovodne mreģe, glavni i opskrbni cjevovodi (km) 
À Nc ï broj prikljuļnih vodova (1) 
À Lp ï ukupna duljina cjevovodne mreģe prikljuļnih vodova - od granice parcele korisnika 
(najļeġĺe ograde) do vodomjera, odnosno dio prikljuļnog voda koji se nalazi na privatnom 
posjedu (km) 

À Psr ï prosjeļan tlak u sustavu (m VS) 

Potrebno je voditi raļuna o naļinu definiranja parametra Lp uvaģavajuĺi duljinu prikljuļnog voda od granice 
privatne parcele do vodomjera (jedan prikljuļni vod se najļeġĺe kreĺe u duljini 0 do 3 m). 

Svakako se u kratkoroļnom razdoblju preporuļa provesti detaljnija istraģivanja na nacionalnom nivou u RH i 
definirati metodologiju izraļuna NGSG-a koja bi bila realnija i korektnija za primjenu u RH.  

3.1.4 Verifikacija metodologija 

Zakljuļno s rujnom 2022. izvrġena je ocjena trenutnog stanja pruģanja usluga javne vodoopskrbe u RH, 
ukljuļujuĺi zakonske nadleģnosti, reguliranje pruģanja usluga, pokrivenost uslugama, uļinkovitost poslovanja 
i financiranje usluga, strukturu JIVU-a i reformske izmjene sektora. Ocjena je izvrġena na temelju prikupljanja 
i analiza dostupnih tehniļkih podataka za procjenu gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe i ocjenu 
tehniļkih kapaciteta JIVU-a za identificiranje i smanjivanje gubitaka vode, kao i na temelju analiza odredbi, 
potrebnih procjena i oļekivanih obveza izvjeġtavanja za RH koje proizlaze iz ļlanka 4(3) Direktive Vijeĺa (EU) 
2020/2184 od 16. prosinca 2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potroġnju u vezi s razinama gubitaka 
vode. Navedene analize su bile dobra osnova za razradu metodologije za smanjenje gubitaka vode i izrade 
bilance vode te odabir kriterija i mjera smanjenja vodnih gubitaka. Ocjena stanja, metodoloġki pristup i prijedlog 
mjera s kriterijima za odabir mjera su prezentirani na konzultativnim radionicama (tijekom listopada 2022. 
odrģano 6 radionica za NAPSG i 6 radionica za utvrĽivanje pristupa benchmarkingu, ukljuļujuĺi pokazatelje, 
prikupljanje podataka i izvjeġtavanje JIVU-a) o specifiļnim elementima za izradu prvog nacrta NAPSG-a sa 
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sudjelovanjem predstavnika MZOZT-a, Hrvatskih voda i JIVU-ima. Tijekom konzultacija bila je kljuļna 
ukljuļenost nacionalnih tijela upravljanja vodama, a koji su posebno istakli potrebu za sveobuhvatnim 
sagledavanjem problema gubitaka vode i razradom svih metodoloġkih elemenata u smislu ujednaļenog 
pristupa sagledavanja gubitaka vode, modeliranja vodoopskrbnih sustava, izradu vodnih bilanci, te izradu 
jasnih kriterija za odabir mjera u odnosu na njihovu uļinkovitost. S nacionalne razine posebno je naglaġena 
potreba odgovarajuĺeg praĺenja rezultata odnosno uspostave pokazatelja za praĺenje provedbe mjera 
smanjenja vodnih gubitaka. S razine JIVU-a ukazano je na deficit znanja u upravljanju vodnim gubicima, te 
naroļito na deficit ljudskih kapaciteta JIVU-a za borbu s vodnim gubicima, a time i trenutno neadekvatnu 
poziciju upravljanja gubicima u cjelokupnom sustavu upravljanja vodoopskrbnim sustavima. 

Za verifikaciju/testiranje metodoloġkog pristupa posebno korisne su bile radionice i treninzi JIVU-a (ġest 
radionica tijekom svibnja 2023.) o pristupu izradi i provedbi akcijskih planova smanjenja gubitaka JIVU-a. Na 
njima se detaljno testirao pristup izradi vodnih bilanci, naroļito u nestandardnim uvjetima meĽuisporuke vode, 
podjele sustava na DMA zone i drugo) te utvrĽivanju pristupa za izraļune pokazatelja vodnih gubitaka, naroļito 
izraļune poļetnih vrijednosti pokazatelja te kriterija za redovito praĺenje aktivnosti provedbe mjera i rezultata 
smanjenja vodnih gubitaka. 

Odrģavanje samih radionica ocijenjeno je izuzetno uspjeġnim i svrsishodnim od strane svih dionika. Poseban 
doprinos odrģanih radionica u realizaciji NAPSG-a je prijenos iskustava pojedinih JIVU-a u provoĽenju 
programa smanjenja vodnih gubitaka i ukazivanja na potrebu za izmjenama i dopunama pojedinih segmenata 
(uļinkovitost pojedinih mjera, vaģnost angaģiranja vanjskih tvrtki za provoĽenje aktivne kontrole curenja, 
vaģnost tehniļke pomoĺi, troġkovi provoĽenja pojedinih mjera i dr.) koji su bili prezentirani na radionicama. 
Iste su radionice kroz intenzivnu komunikaciju s predstavnicima pojedinih JIVU-a pomogle u brģem prijenosu 
pojedinih podataka o do danas ostvarenim uļinkovitostima smanjenja vodnih gubitaka, a ġto je nakon toga i 
integrirano u NAPSG. Na radionicama se takoĽer potaknula intenzivnija komunikacija oko potrebnih izmjena 
zakonske regulative vezane za izraļun naknade za koriġtenje voda, kao i za izradu proġirene vodne bilance 
za JIVU-e koji preuzimaju vodu od drugog JIVU-a ili predaju vodu drugom JIVU-u, ili onih koji imaju 
kondicioniranje vode ili onih koji troġe znaļajne koliļine vode za potrebe ispiranja vodoopskrbne mreģe, a s 
ciljem postizanja zdravstvene ispravnosti vode za piĺe.  

Znaļajan doprinos verificiranom metodoloġkom pristupu je bila razmjena znanja i iskustava s drugim zemljama. 
Istiļe se Portugal kao primjer dobre prakse u smanjenju NRW-a, okrupnjavanja JIVU-a i upravljanja vodnim 
gubicima na nacionalnom nivou. Relevantna portugalska iskustva se naroļito ogledaju u uspostavi dva stupa 
kontrole i praĺenja rezultata. Jedan je kroz regulatora vodnih usluga koji ġtiti interese krajnjih korisnika, 
usporeĽuje rezultate, usmjerava isporuļitelje prema uļinkovitosti poslovanja ġto u velikoj mjeri sadrģava i 
pristup upravljanju gubicima. Drugi stup kontrole i praĺenja rezultata slijedi organizacijsku shemu upravljanja 
vodama u sektoru vodnih usluga na ļelu s nacionalnom agencijom koja ļini osovinu vodnokomunalnog 
sustava. Sustavnim okrupnjavanjem vodnokomunalnog sektora ostvaren je znaļajniji pristup EU i nacionalnim 
sredstvima za sufinanciranje razvoja sustava, naroļito u dijelu smanjenja vodnih gubitaka. Kroz djelovanje 
nacionalne agencije za upravljanje vodama (koja objedinjava zahtjeve, odabire kriterije i mjere te osigurava 
sredstva za financiranja sustava), ostvaren je metodoloġki pristup kroz znaļajnu tehniļku pomoĺ u pristupu 
upravljanja gubicima koja se pruģa isporuļiteljima vodnih usluga. Takav pristup je uz dosljednu kontrolu 
troġenja javnih sredstava (u zadnjih 20-tak godina) doveo do zavidno niske razine vodnih gubitaka u Portugalu. 
U provedbenom smislu Portugalski primjer govori o aktivnom koriġtenju PBC ugovora za realizaciju mjera 
smanjenja gubitaka vode (Ugovaranje radova/aktivnosti temeljeno na uļinku, engl. Performance-based 
contracting) izmeĽu isporuļitelja vodnih usluga i izvrġitelja aktivnosti/radova na smanjenju gubitaka vode. 
Premda je na snazi neġto drugaļiji institucionalni model koji omoguĺava uvoĽenje treĺih lica u pruģanje vodnih 
usluga isporuke vode krajnjem korisniku, iskustva na PBC ugovorima su korisna naroļito kada je financiranje 
usko povezano s uļincima mjera smanjenja gubitaka. Opisani pristup i rezultati su poduprli metodoloġki pristup 
u hrvatskom NAPSG-u gdje se naglaġava potreba za uvoĽenjem tipiziranih nacionalnih metodologija naroļito 
u izradi vodne bilance, odabiru kriterija, aktivnosti, mjera i pokazatelja smanjenja gubitaka vode, te 
objedinjenim sustavom kontrole provedbe NAPSG-a, a ļime se moģe ostvariti znaļajniji pristup nacionalnim i 
EU sredstvima za financiranje mjera/aktivnosti na smanjenju gubitaka. U provedbenom smislu, ukljuļivanje 
prilagoĽenih elemenata PBC ugovora (u odnosu na dopustivi nacionalni institucionalni okvir pruģanja vodnih 
usluga), naroļito financiranje mjera povezano odnosno mjereno kroz postignute uļinke, moģe dati znaļajnije 
rezultate naoļito u prvim godinama realizacije mjera smanjenja gubitaka. Znanja i iskustva steļeni tijekom 
studijskog boravka u Portugalu pomogli su u provoĽenju odreĽenih dopuna i korekcija NAPSG-a, vezanih uz 
definiranje uļinkovitosti pojedinih mjera smanjenja gubitaka, kao i troġkova provoĽenja pojedinih mjera. U 
znaļajnoj mjeri su se potvrdile kao korektne sve mjere koje su prethodno i bile definirane u radnim verzijama  
struļnih podloga za izradu NAPSG-a. 
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Dakle, predloģena poboljġanja, u odnosu na inicijalne metodoloġke prijedloge, a koja su se iskristalizirala 
tijekom opisanih konzultacija te usuglasila s MZOZT-om i HV-om, ukljuļena su u metodologije prezentirane u 
ovom NAPSG-u. 

3.2 Mjere i odreĽivanje prioriteta za smanjenje gubitaka vode 

Za uļinkovito upravljanje vodnim gubicima potrebno je definirati mjere koje ĺe utjecati na smanjenje vodnih 
gubitaka. Sukladno opisanoj metodologiji pristupa smanjenju vodnih gubitaka, a imajuĺi u vidu stanje vodnih 
gubitaka, tehniļke karakteristike i kapacitete JIVU-a za upravljanje vodnim gubicima biti ĺe potrebno na razini 
JIVU-a izraditi vlastite akcijske planove u kojima ĺe se u ovisnosti o raspoloģivim financijskim sredstvima 
definirati i prioritizirati one mjere koje ĺe dati najbolje rezultate.  

Od iznimnog je znaļaja razumijevanje ukupne problematike vodnih gubitaka kroz definiranje i analizu svih 
mjera koje utjeļu na vodne gubitke, razumijevanje meĽusobne ovisnosti predloģenih mjera, definiranje 
prioritetnih mjera i odgovarajuĺe procjenjivanje uļinaka predloģenih mjera.  

Za potrebe utvrĽivanja opsega, tj. koliļina pa shodno tome i planiranih investicijskih ulaganja, za svaku mjeru 
provjerilo se stanje po pojedinom JIVU-u te se u odnosu na potrebne standarde pojedina mjera predvidjela u 
cijelosti ili odreĽenim dijelom. Naime, ukoliko pojedini JIVU veĺ raspolaģe pojedinim elementima mjera 
(raspoloģivost GIS-om, NUS-om, izraĽenost koncepcijskog rjeġenja, izgraĽenost DMA zona, raspoloģivost 
opreme i sl.) takva mjera neĺe biti predviĽena ili ĺe biti previĽena u odreĽenom dijelu. Sama cijena formirana 
je na naļin da su se koristili podaci iz aktualno provedenih tendera, predviĽenih cijena iz koncepcijskih rjeġenja 
ili studija izvodljivosti. 

3.2.1 Mjere za smanjivanje vodnih gubitaka 

Mjere za smanjivanje vodnih gubitaka mogu se podijeliti na one koje ĺe provoditi sami JIVU-i te one koje se 
odnose na jaļanje kapaciteta Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene tranzicije i Hrvatskih voda uz uspostavu 
benchmarking sustava mjerila i pokazatelja uspjeġnosti JIVU-a (uspostava nacionalne baze podataka, obuka 
JIVU-a za izvjeġĺivanje prema MZOZT). Tablica 3.2. prikazuje osnovne skupine mjera. 

Tablica 3.2. Skupine mjera za smanjivanje vodnih gubitaka 

Nadleģnost Broj Skupina 

Mjere JIVU-a 

I. Mjere unaprjeĽenja podataka o sustavu 

II. Mjere optimizacije vodoopskrbnih sustava 

III. Mjere podjele sustava u DMA zone 

IV. Mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 

V. Mjere aktivne kontrole curenja 

VI. Mjere rjeġavanja prividnih gubitaka 

VII. Mjere planiranja i zamjene cjevovoda 

VIII. Mjere institucionalnog jaļanja 

IX. Mjere analiziranja i izvjeġtavanja 

X. Tehniļka (vanjska) pomoĺ JIVU-ima za provedbu mjera  

Mjere MZOZT-a i 
VVU-a 

XI. 

Uspostava benchmarking sustava mjerila i pokazatelja uspjeġnosti JIVU-a  
(uspostava nacionalne baze podataka, obuka JIVU-a za izvjeġĺivanje prema VVU-u) 

Troġkovi nacionalnog tijela za smanjenje gubitaka  
(struļna pomoĺ za verifikaciju i provedbu akcijskih i investicijskih planova JIVU-a 

tijekom provedbe NAPSG-a) 

Prikazane skupine mjera nastoje obuhvatiti sva podruļja koja utjeļu na smanjivanje vodnih gubitaka i cilj je 
osvijestiti vaģnost dugoroļnog provoĽenja svih mjera. Pojedine skupine mjera ili same mjere unutar svake 
skupine mogu se uspjeġno provoditi i samostalno, no optimalni rezultati i odrģivost sustava upravljanja vodnim 
gubicima postiĺi ĺe se iskljuļivo uz primjenu svih mjera. Sama dinamika i opseg primjene pojedinih mjera ovisit 
ĺe o raspoloģivim financijskim sredstvima pa ĺe se zbog toga odrediti i prioritizacija i implementacijski plan 
kako bi se u ovisnosti o raspoloģivim sredstvima pokrenule aktivnosti od prioritetnog znaļaja. 
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Same mjere koje mora provesti JIVU temelje se na poznavanju vlastitog sustava ġto je sadrģano u prvoj 
skupini mjera - unaprjeĽenje podataka o sustavu. Ono obuhvaĺa ureĽenje tehniļkih podataka o sustavu, 
podataka o imovini, podataka o puknuĺima (odvojeno za cjevovode i prikljuļke), podataka o potroġaļima, 
podataka o pogonskim karakteristikama, a sve prikupljeno i aģurirano povezati na zajedniļku GIS platformu. 
Svaka daljnja mjera ĺe ovisiti ili biti svrsishodnija kada se rijeġi pitanje poznavanja vlastitog sustava. 

Prije nego se poļnu provoditi mjere koje daju najveĺe uļinke u smanjenju vodnih gubitaka (kontrola i 
upravljanje tlakom, aktivna kontrola curenja i zamjena cjevovoda), idealno bi bilo provjeriti moguĺnosti 
promjene temeljne vodoopskrbne konstrukcije s ciljem eventualne promjene znaļajnijih tlaļnih podruļja ġto 
se predviĽa drugom skupinom mjera. Kako bi se provjerile takve moguĺnosti moraju se izraditi odgovarajuĺa 
koncepcijska rjeġenja bazirana na kalibriranom matematiļkom modelu koji daje jasnu sliku postojeĺeg stanja 
i moguĺnosti znaļajnije promjene konstrukcije vodoopskrbnog sustava. Uvidom u planirana rjeġenja radi se 
ipak preteģito o manjim dijelovima sustava, dok se ozbiljnija promjena hidrauliļke konstrukcije planira u 
najveĺem JIVU-u (VIO Zagreb), koja uvoĽenjem tzv. "nulte" zone, tj. interpolacijom novoga vodospremnika i 
nekih drugih prekrajanja konstrukcije, smanjuje tlakove za oko 2 bar na podruļju koje pokriva oko 50% 
potroġnje sustava, a ļiji su sadaġnji prosjeļni tlakovi oko 7,0 bar (Slika 3.10). Uļinci ovako promijenjene 
konstrukcije vodoopskrbnog sustava su u direktnom smanjivanju gubitaka vode zbog niģih vrijednosti tlakova 
na podruļju "nulte" zone, energetska uġteda zbog potrebe manje ulaganja energije za oko 50% potroġaļa te 
znatan utjecaj na manji broj buduĺih kvarova, pogotovo ġto ova zona pokriva najguġĺe naseljene dijelove 
grada s najstarijom mreģom. 

 

 

Slika 3.10. Formiranje tzv. "nulte zone" (ViO Zagreb) na podruļju oznaļeno plavom bojom 

Nakon ġto se naļelno iscrpe moguĺnosti hidrauliļke optimizacije sustava promjenama hidrauliļke konstrukcije 
(u naravi ĺe se daljnje mjere moĺi provoditi i paralelno s ovom mjerom ili ļak i prije), potrebno je pristupiti 
daljnjim mjerama, prije svega petoj mjeri (provoĽenju aktivne kontrole curenja) i treĺoj mjeri u smislu 
formiranju DMA zona radi lakġeg praĺenja pogonskih stanja, analize protoka, alarmiranja, smanjivanja 
vremena potrebnog za utvrĽivanje lokacija curenja, odreĽivanja prioritizacije daljnjih mjera aktivne kontrole 
tlaka, traģenja kvarova (mikrolociranja) i zamjene cjevovoda. 

Sve prethodno provedene mjere, omoguĺit ĺe kvalitetnije provoĽenje daljnjih mjera. Mjere iz ļetvrte skupine 
kontrole i upravljanja tlakom trebaju zapoļeti s hidrauliļkim proraļunom zaġtite od vodnog (hidrauliļkog) udara 
i primjenom odgovarajuĺih mjera za rjeġavanje pitanja tlaļnih prekoraļenja koja direktno utjeļu na poveĺani 
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broj puknuĺa. One ukljuļuju zaġtitu od poveĺanih tlakova i pojave podtlaka, upotrebu odgovarajuĺih ventila i 
frekvencijskih pretvaraļa na crpkama. Uz ovu mjeru potrebno je provjeriti moguĺnosti dodatnog reduciranja 
tlakova pretvarajuĺi DMA zone u PMA zone te na drugim mjestima u sustavu uz koriġtenje regulacijskih ventila 
koji mogu mijenjati parametre ovisno o potroġnji u sustavu, odnosno protocima. 

Peta skupina mjera - aktivna kontrola curenja, mjera je koja daje i najveĺe rezultate na ukupnoj koliļini 
neprihodovane vode. Ona se sastoji od nabave opreme potrebne za mikrolociranje kvarova, provoĽenja 
dodatnih mjerenja ili koriġtenja podataka iz formiranih DMA zona o zonama s poviġenim gubicima, 
mikrolociranju na 50% prioritetne vodoopskrbne mreģe i samoj sanaciji curenja uz pretpostavku da ĺe se 
sanirati prosjeļno 4 kvara po kilometru. Ovdje je od velike vaģnosti razumjeti da ĺe uļinkovitost ove mjere biti 
dugoroļno upitna ako se ne provedu prethodne mjere, jer se nova puknuĺa mogu nastaviti jednakim tempom 
kao i do sada ukoliko se ne rijeġe uzroci pojave kvarova, odnosne ne pristupi hidrauliļkoj optimizaciji kroz 
smanjenje tlakova i smanjenje rizika od vodnih udara i optimalnoj rehabilitaciji (zamjeni) cjevovoda od 
prioritetne vaģnosti. Pojedine aktivnosti u sklopu pete skupine mjera, poput traģenja kvarova (mikrolociranje), 
se preporuļa provoditi prioritetno, kontinuirano i istovremeno sa svim prethodnim mjerama. Traģenje kvarova 
akustiļnim metodama je uļinkovitije pri veĺim tlakovima u mreģi i intenzivnijim curenjima. Navedeno ne znaļi 
da je potrebno istovremeno provoditi i sanacije, osim veĺih kvarova, bez prethodnog provoĽenja ostalih 
prioritetnih mjera poput primjerice ļetvrte mjere. 

Ġesta skupina mjera odnosi se na smanjivanje prividnih gubitaka (netoļnost vodomjera i neovlaġtena 
potroġnja - kraĽa vode). U tom kontekstu predviĽena je mjera provoĽenja plana ispitivanja toļnosti vodomjera 
te zamjena najloġijih 10% vodomjera. Iskustva iz svjetske prakse (istiļe se studijsko putovanje u Portugal) 
ukazuju da je potrebno provoditi redovite ciljane terenske provjere kuĺnih prikljuļaka. U ovoj skupini mjera 
dodatno se planira analizirati i omoguĺiti daljinsko limitiranje kraĽe vode kroz automatsko smanjivanje tlaka ili 
zatvaranja ventila u zonama pojave neuobiļajeno poveĺanih potroġnji ne samo u noĺnom periodu, veĺ i 
tijekom dana. Kontinuirano informiranje javnosti o ovoj problematici kroz tv i radio emisije, novinske ļlanke, 
letke, edukacije i sl. takoĽer je predviĽeno u ovoj skupini mjera. 

Sljedeĺa (sedma) skupina mjera ujedno je i financijski najzahtjevnija u kojoj je kroz izradu plana optimalne 
rehabilitacije vodoopskrbne mreģe (zamjene prioritetnih cjevovoda) planirano zamijeniti od 5 do 15% 
cjevovoda ovisno o provedenoj prioritizaciji koja ovisi o viġe parametara i detaljnije je opisana u 3.4.2. Jasno 
je da bez prethodnih mjera poznavanja sustava, potroġaļa, evidentiranja kvarova, rehabilitacija neĺe moĺi biti 
optimalna. 

Samo provoĽenje ovih mjera bez organizacijske strukture i ljudskih kadrova koji su motivirani i raspolaģu 
odgovarajuĺim znanjima neĺe biti odgovarajuĺe. Stoga se osmom skupinom mjera (institucionalno jaļanje) 
predviĽa ulaganje u izradu procesa, pomoĺ u formiranju timova, ulaganje u edukaciju i izradu akcijski planova 
samih JIVU-a koji ĺe biti u obvezi izraditi prilagoĽene planove za vlastita podruļja. Komunikacija s javnoġĺu i 
ukljuļivanje dionika su vrlo vaģni, te se u takve procese treba ulagati s ciljem podizanja razine svijesti o 
ġtetnosti vodnih gubitaka i pomoĺi u naporima za njihovo smanjenje. 

Planirana ulaganja morat ĺe biti sustavna kao i praĺenje i izvjeġtavanje o provedenim aktivnostima, biti ĺe 
potrebno provoditi redovita aģuriranja baza podataka, hidrauliļkog modela, a za provedene mjere morat ĺe se 
izraĽivati i financijsko-ekonomska analiza projekta ġto je sve predviĽeno u devetoj skupini mjera ï analize i 
izvjeġtavanja. 

Deseta skupina mjera ï tehniļka pomoĺ, kao i za sva znaļajnija ulaganja, omoguĺiti ĺe uspjeġno provoĽenje 
projekta, tj. smanjivanje vodnih gubitaka. Analiza stanja vodoopskrbnih sustava i sadaġnja razina upravljanja 
gubicima pokazuje da svi JIVU-i trebaju odreĽene vrste tehniļke pomoĺi za uspjeġnu provedbu mjera 
smanjenja gubitaka. Vanjski struļni timovi mogu pruģiti pomoĺ u pristupu i organizaciji realizacije pojedinih 
mjera (od konzultantskih usluga do aktivne kontrole curenja sa specijaliziranim timovima), a na koji naļin se 
prenose potrebna znanja i jaļa kapacitet samog JIVU-a u upravljanju gubicima.  

Zadnja, jedanaesta skupina mjera, je i mjera koja je u obvezi Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene tranzicije, a 
odnosi se na nuģnu uspostavu benchmarking sustava mjerila i pokazatelja uspjeġnosti JIVU-a (uspostava 
nacionalne baze podataka, obuka JIVU-a za izvjeġĺivanje prema MZOZT), a koja ukljuļuje i predviĽene 
troġkove nacionalnog tijela za smanjenje vodnih gubitaka (struļna pomoĺ za verifikaciju i provedbu akcijskih i 
investicijskih planova JIVU-a tijekom provedbe NAPSG-a, poglavlje 3.7).  

U tablicama u nastavku po skupinama mjera ĺe se prikazati planirane mjere koje ĺe provesti JIVU-i i opisati 
ciljeve za svaku od mjera te ĺe biti prikazani i planirani troġkovi svih mjera kako u ukupnom iznosu, tako i 
postotno po skupini mjera. 
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Nakon toga ĺe se prikazati, odnosno rekapitulirati planirana ulaganja u sve mjere kako one u obvezi JIVU-a, 
tako i one u obvezi MZOZT. 

Financijska procjena mjera izvrġena je koristeĺi rezultate analiza stanja graĽevinskog trģiġta, kao i rezultate 
analiza postignutih cijena/vrijednosti za usluge, robe i radove na drugim vodnokomunalnim projektima u 
proteklom razdoblju, zakljuļno s 2022. 

Tablica 3.3. Opis mjera za smanjivanje vodnih gubitaka 

Broj Skupina 
%  

troġka 
mjere 

Mjera Ciljevi Iznos (eura) 

I. 

Mjere 
unaprjeĽenja 
podataka o 

sustavu 

1,9% 

GIS - opĺi modul (s 
unosom/dopunom podataka u 
sustavu) 

Poznavanje vlastitog sustava (cjevovodi, 
objekti, prikljuļci, materijali, starost, profili,...) 

2.870.000 

GIS - poveznica s poslovno-
informatiļkim sustavom (s 
ureĽenjem baze podataka o 
potroġaļima) 

Poznavanje korisnika usluga vodoopskrbe, 
njihovog toļnog smjeġtaja na GIS podlogu 
koja treba imati i aģuran prikaz svih 
izgraĽenih korisniļkih objekata u prostoru 
(centroidi adresa) 

1.940.000 

GIS - evidencija kvarova (s 
unosom podataka za 
posljednjih 5 godina) 

Za planiranu optimalnu rehabilitaciju 
(zamjenu cjevovoda) potrebno je raspolagati 
zapisima o mjestu nastanka (cjevovod, 
prikljuļni vodovi, objekti) i opisu kvara 

2.390.000 

GIS - poveznica tehniļkog i 
SCADA informacijskog 
sustava 

Omoguĺiti pregled i analizu podataka s 
nadzorno-upravljaļkog sustava (NUS) na 
zajedniļkoj platformi 

250.000 

GIS - nadzor gubitaka 

Na zajedniļkoj platformi implementirati modul 
koji automatski vrġi analitiku protoka, noĺnih 
protoka, tlakova u pojedinim DMA zonama i 
vrġi alarmiranje kod odstupanja od 
oļekivanih vrijednosti 

980.000 

NUS -SCADA (s 
omoguĺavanjem veza sa svim 
objektima i pohranjivanjem 
podataka) 

Dograditi postojeĺe sustave, omoguĺiti 
viġegodiġnju analitiku i alarmiranje te 
uspostaviti NUS tamo gdje joġ nije 

20.700.000 

Evidencija i digitalizacija 
terenskih podataka (nabava 
softvera, opreme i edukacija) 

Na mobilnim aparatima omoguĺiti terenskom 
osoblju direktno pohranjivanje podataka, sa 
softverskom podrġkom za sistematizaciju i 
analiziranje pohranjenih podataka te izradu 
odgovarajuĺih izvjeġĺa, kao i omoguĺavanje 
praĺenja obavljenih radova. Navedeno 
ukljuļuje i poveznicu s pojedinim GIS 
modulima. 

2.920.000 

Ukupna cijena mjera unaprjeĽenja podataka o sustavu 32.050.000 

II. 

Mjere 
optimalizacije 
vodoopskrbnih 

sustava 

3,9% 

Izrada/novelacija 
koncepcijskog rjeġenja s 
kalibriranim matematiļkim 
modelom 

Novelirati rjeġenja s obzirom na aģurirana 
stanja po prvoj mjeri, po standardiziranim 
projektnim zadacima te ih izraditi gdje nisu 
izraĽena 

10.610.000 

Dogradnja VS, CS, glavnih 
cjevovoda i drugih objekata 
radi tlaļnog i energetskog 
optimiziranja vodoopskrbnih 
sustava 

Znaļajnije promijeniti konstrukciju 
vodoopskrbnog sustava (dodavanje 
vodospremnika i crpnih stanica) na 
sustavima gdje se na veĺem dijelu mogu 
promijeniti tlaļni uvjeti, odnosno kako bi se 
snizili inicijalni tlakovi, pa shodno tome i 
vodni gubici (ViO Zagreb) 

53.090.000 

Ukupna cijena mjera optimizacije vodoopskrbnih sustava 63.700.000 

III. 
Mjere podjele 

sustava u DMA 
zone 

13,5% 

Projektiranje i izgradnja okana 
DMA zona s ugradnjom 
odgovarajuĺe opreme 
(ukljuļivo proġirenje SCADA-e 
i NUS-a) 

Formiranje trajnih ili privremenih DMA zona 
radi brģeg i uļinkovitijeg uoļavanja curenja, 
uļinkovitijeg provoĽenja aktivne kontrole 
curenja, kvalitetnije kontrole i olakġane 
analitike 

223.120.000 

Ukupna cijena mjera podjele sustava u DMA zone 223.120.000 

IV. 

Mjere kontrole i 
upravljanja 
tlakom u 
sustavu 

3,5% 
Hidrauliļki proraļun i izrada 
koncepta zaġtite sustava od 
vodnih (hidrauliļkih) udara 

Hidrauliļka provjera tlaļnih prekoraļenja - 
hidrauliļkih udara, te izrada koncepcijskih 
rjeġenja i projektne dokumentacije za 
implementaciju optimalnih mjera zaġtite od 
istih 

3.080.000 
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Broj Skupina 
%  

troġka 
mjere 

Mjera Ciljevi Iznos (eura) 

Ugradnja objekata i opreme 
za zaġtitu od hidrauliļkih 
udara (s izradom projekta) 

Ugradnja/dogradnja objekata i opreme za 
zaġtitu od hidrauliļkih udara, smanjivanje 
tlaļnih prekoraļenja, reduciranje uļestalosti 
puknuĺa 

40.980.000 

Formiranje PMA zona - 
ugradnja novih hidrauliļkih 
ventila za regulaciju tlaka uz 
dodatnu zamjenu postojeĺih 
opruģnih ventila 

Dodatna regulacija tlaka gdje se pokaģe 
moguĺim i opravdanim te zamjena postojeĺih 
neodgovarajuĺih opruģnih ventila radi 
smanjenja nepotrebno visokih tlakova i 
poveĺanog curenja 

9.650.000 

Kontrola i upravljanje zrakom 
u cijevima (primjena i kontrola 
odzraļnih i odzraļno-
dozraļnih ventila) 

Provjera stanja/servisiranje odzraļnih i 
odzraļno-dozraļnih ventila i primjena istih 
gdje hidrauliļki proraļun to predvidi s ciljem 
odzraļivanja i omoguĺavanja usisavanja 
zraka pri pojavi podtlaka 

3.900.000 

Ukupna cijena mjera kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 57.610.000 

V. 
Mjere aktivne 

kontrole 
curenja 

12,5% 

Nabava opreme za aktivnu 
kontrolu curenja (mjeraļi 
tlaka, protoka, geofoni, 
korelatori, loggeri ġuma, 
pametne loptice ...) 

Dopuna postojeĺe i nabava opreme gdje je 
nema za potrebe aktivne terenske kontrole 
curenja 

9.190.000 

ProvoĽenje dodatnih mjerenja 
tlaka i protoka po zonama i 
podzonama (s utvrĽivanjem 
prioritetnih zona/podzona), 
provoĽenje STEP testova i dr. 

ProvoĽenje dodatne kampanje mjerenja kako 
bi se utvrdile zone/podzone s najveĺim 
curenjima na kojima ĺe se prioritetno vrġiti 
mikrolociranje curenja 

9.080.000 

UtvrĽivanje mikrolokacija 
curenja 

Obilazak 50% trase radi utvrĽivanja 
mikrolokacija curenja (geofoni, korelatori, 
logeri ġuma, pametne loptice ...) 

25.940.000 

Sanacija otkrivenih kvarova 
(curenja, puknuĺa cijevi, 
oġteĺenja na oblikovnim 
komadima i vodovodnim 
armaturama) 

Sanacija utvrĽenih kvarova pod 
pretpostavkom prosjeļnih 4 kvara po 
kilometru 

162.090.000 

Ukupna cijena mjera aktivne kontrole curenja 206.300.000 

VI. 

Mjere 
rjeġavanja 
prividnih 
gubitaka 

2,2% 

Analiza toļnosti vodomjera i 
izrada plana zamjene, 
terenska kontrola kuĺnih 
prikljuļaka 

Analizirati stanje vodomjera i odrediti 10% 
najloġijih vodomjera. Ciljana terenska 
provjera ispravnosti kuĺnih prikljuļaka 
(ispravnost vodomjera, ilegalni bypassi,...) 

2.820.000 

Zamjena vodomjera Zamjena 10% vodomjera 27.940.000 

Hidrauliļka analiza 
moguĺnosti daljinskog 
smanjenja tlaka na ventilima i 
moguĺnosti iskljuļivanja zona 
u sluļaju neovlaġtene 
potroġnje vode 

Pomoĺu daljinskog upravljanja i nadzora na 
ulazima u zone ili drugim mjestima od 
posebnog interesa za zaġtitu od kraĽe vode 
predvidjeti moguĺnost zatvaranja ventila ili 
sniģavanja tlaka pri automatskom alarmiranju 
o neuobiļajenoj poveĺanoj potroġnji 

1.730.000 

Informiranje javnosti o 
problemu i troġku neovlaġtene 
potroġnje vode (tiskanje 
letaka, dnevni tisak, jumbo 
plakati, novinski ļlanci, radio i 
tv prilozi) 

Informiranje javnosti o problematici vodnih 
gubitaka, podizanje svijesti graĽana, 
posebice o problematici neovlaġtene 
potroġnje te o svim mjerama koje se 
poduzimaju za smanjivanje vodnih gubitaka 

3.730.000 

Ukupna cijena mjera smanjenja prividnih gubitaka 36.220.000 

VII. 

Mjere 
planiranja i 
zamjene 

cjevovoda 

60,5% 

Izrada planova  zamjene 
cjevovoda - optimalna 
rehabilitacija (temeljem GIS-a 
evidencije kvarova, dodatnih 
mjerenja i mikrolociranja te 
dodatnog ispitivanja 
ugraĽenih cijevnih materijala 
poput debljine stjenke i dr.) 

Izrada planova optimalne rehabilitacije - 
zamjene cjevovoda temeljem aģuriranih 
podataka prema prvoj skupini mjera, a sve 
prema oļekivanim potrebama (prioritizacija 
mjera) i moguĺnostima 

1.730.000 

Izrada projektne 
dokumentacije 

Izrada projektne dokumentacije i ishoĽenje 
dozvola prema potrebi 

16.210.000 

Zamjena cjevovoda 
Zamjena cjevovoda u duljini od 5-15%, 
ovisno o viġe prioritetnih parametara 

983.240.000 

Ukupna cijena mjera planiranja i zamjene 1.001.180.000 
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Broj Skupina 
%  

troġka 
mjere 

Mjera Ciljevi Iznos (eura) 

VIII. 
Mjere 

institucionalnog 
jaļanja 

1,4% 

Izrada organizacijske sheme, 
procesi, zadaci, ljudski 
resursi, kontrola, komunikacija 

Jaļanje kapaciteta JIVU-a za upravljanje 
vodnim gubicima 

1.410.000 

Izrada Akcijskih planova 
smanjenja gubitaka JIVU-a, 
izrada poslovnih planova 
JIVU-a 

Priprema za provoĽenje programa 
upravljanja vodnim gubicima 

18.210.000 

Edukacija kadrova 
Ulaganje u edukaciju kadrova - upravljaļkih, 
inģenjerskih i terenskih 

4.310.000 

Ukupna cijena mjera institucionalnog jaļanja 23.930.000 

IX. 
Mjere 

analiziranja i 
izvjeġtavanja 

0,6% 

Izrada analiza gubitaka, 
aģuriranje hidrauliļkog 
modela, GIS-a 

Kontinuirano aģuriranje baza i modela, izrada 
analitika 

4.140.000 

Ekonomska i financijska 
analiza projekta 

Financijsko-ekonomska analiza projekta radi 
praĺenja opravdanosti ulaganja 

2.810.000 

Izrada mjeseļnih i godiġnjih 
izvjeġtaja sa pripremom za 
unos u buduĺu centralnu bazu 
podataka 

Kontinuirano izvjeġtavanje prema nadleģnim 
tijelima MZOZT, Hrvatskih voda i 
Nacionalnog tijela za upravljanje vodnim 
gubicima 

3.370.000 

Ukupna cijena mjera analiziranja i izvjeġtavanja 10.320.000 

Tablica 3.4. Rekapitulacija mjera za smanjivanje vodnih gubitaka 

Nadleģnost Broj Skupina Iznos (eura) 

Mjere JIVU-a 
I.-IX. Sveukupno mjere 1.654.430.000 

X. Tehniļka pomoĺ JIVU-ima za provedbu mjera (3% vrijednosti mjera I.-IX.) 49.630.000 

Mjere MZOZT-a i 
VVU-a 

XI. 

Uspostava benchmarking sustava mjerila i pokazatelja uspjeġnosti JIVU-a  
(uspostava nacionalne baze podataka, obuka JIVU-a za izvjeġĺivanje 
prema VVU-u) - mjera VVU-a 

1.000.000 

Troġkovi nacionalnog nadzornog tijela za smanjenje gubitaka (struļna 
pomoĺ za struļnu verifikaciju i provedbu akcijskih i investicijskih planova 
JIVU-a tijekom provedbe NAPSG-a)- mjera MZOZT-a 

2.650.000 

Ukupno mjere 1.707.710.000 

Poļetna pretpostavka je kako je nuģna provedba svih predviĽenih mjera, u obimu/iznosima koji su prilagoĽeni 
prioritetnosti smanjenja vodnih gubitaka na nacionalnom nivou, kao i potrebama pojedinih JIVU-a, odnosno 
buduĺih usluģnih podruļja.  

Financijski i provedbeno najzahtjevnija mjera odnosi se na sanaciju odnosno zamjenu postojeĺih cjevovoda, 
te se stoga za utvrĽivanje njezinog inicijalnog opsega provela dodatna analiza utjecajnih elemenata, a koji se 
odnosi na razinu vodnih gubitaka na predmetnom podruļju, starost cjevovoda, kao i rizike u odnosu na 
dostupnosti vode i osjetljivosti na klimatske promjene. 

3.2.2 Prioritizacija mjera 

Za izradu opsega mjera sanacije cjevovoda koriġtena su 4 kriterija (1. Kriterij - jediniļni Stvarni gubici, 2. Kriterij 
- volumen Stvarnih gubitaka vode, 3. Kriterij - starost vodoopskrbnog sustav, te 4. Kriterij - rizici povezani s 
ograniļenjima u dostupnim koliļinama vode i klimatskim promjenama), kojima su dodijeljeni teģinski faktori. 
Svaki kriterij sadrģi potkriterije koji su ocijenjeni od 1 do 4. Generalno ocjena 1 opisuje najveĺu 
osjetljivost/ugroģenost sustava (JIVU-a) po tom potkriteriju, dok ocjena 4 svrstava sustav (JIVU) u kategorije 
manje osjetljivosti/ugroģenosti po tom potkriteriju. 

3.2.2.1 Jediniļni Stvarni gubici 

Jediniļni stvarni gubitak, kao pokazatelj uļinkovitosti upravljanja gubicima, izraģen u litrima po prikljuļnom 
vodu na dan (litara / prikljuļnom vodu / dan) odabran je za ocjenu relevantnosti gubitaka. 
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Po ovom 1. Kriteriju JIVU-i su razvrstani u 4 kategorije: 

¶ Jediniļni Stvarni gubici preko 1.000, dodijeljena ocjena 1 (vrlo loġ indikator stanja) 

¶ Jediniļni Stvarni gubici od 500 do 1.000, dodijeljena ocjena 2 (loġ indikator stanja) 

¶ Jediniļni Stvarni gubici od 100 do 500, dodijeljena ocjena 3 (umjereno loġ indikator stanja) 

¶ Jediniļni Stvarni gubici manji od 100, dodijeljena ocjena 4 (dobar indikator stanja) 

Slika 3.11. prikazuje raspodjelu jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan po pojedinim 
JIVU-ima u RH, kao i prostorni raspored jediniļnih vrijednosti 1. Kriterija razvrstanog u ļetiri kategorije. 

 

Slika 3.11. Prostorni raspored jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka (s prikazom vrijednosti pokazatelja, lijevo) 
i 1. Kriterij (desno)  

3.2.2.2 Volumen Stvarnih gubitaka JIVU-a  

Udio Stvarnih gubitaka pojedinog JIVU-a u ukupnim Stvarnim gubicima (%) odabran je za ocjenu relevantnosti 
gubitaka kao mjera znaļajnosti volumena na pojedinom JIVU-u koji se gubi u odnosu na ukupne gubitke vode 
na nacionalnoj razini. 

Po ovom 2. Kriteriju JIVU-i su razvrstani u 4 kategorije: 

¶ JIVU CARL / RH CARL veĺi od 20%, dodijeljena ocjena 1 (vrlo znaļajan udio) 

¶ JIVU CARL / RH CARL od 3% do 20%, dodijeljena ocjena 2 (znaļajan udio) 

¶ JIVU CARL / RH CARL od 1% do 3%, dodijeljena ocjena 3 (umjereno znaļajan udio) 

¶ JIVU CARL / RH CARL manji od 1%, dodijeljena ocjena 4 (manje znaļajan udio) 

Slika 3.12. prikazuje raspodjelu volumena Stvarnih gubitaka po pojedinim JIVU-ima u RH, kao i prostorni 
raspored udjela Stvarnih gubitak u ukupnim Stvarnim gubicima po 2. Kriteriju razvrstanog u ļetiri kategorije. 
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Slika 3.12. Prostorni raspored volumena Stvarnih gubitaka (s prikazom vrijednosti u m3, lijevo) i 2. Kriterij (desno) 

3.2.2.3 Starost vodoopskrbnog sustava 

Starost vodoopskrbnog sustava bitno utjeļe na stanje gubitaka vode. Po ovom 3. Kriteriju razmatrana je 
identificirana prioritetna zamjena cjevovoda, a koja je povezana sa staroġĺu sustava.  

Za procjenu udjela cjevovoda za zamjenu: 

¶ Koriġteni su podaci o ukupnoj nabavnoj vrijednosti imovine vodoopskrbnog sustava odreĽenog kao 
prioritetnog za zamjenu (nabavna vrijednost po knjigama je uz pomoĺ odgovarajuĺeg faktora 
pretvorena u sadaġnju nabavnu vrijednost) 

¶ Procijenjen je udio cjevovoda za prioritetnu zamjenu u ukupnoj imovini za prioritetnu zamjenu  

Podaci o ukupnoj nabavnoj vrijednosti, knjigovodstvenoj vrijednosti, otpisanoj vrijednosti te starosti 
vodoopskrbnih sustava detaljno su prezentirani u okviru Detaljnog provedbenog plana 8  Viġegodiġnjeg 
programa gradnje komunalnih vodnih graĽevina do 2030. U istom dokumentu izdvojeni su prioriteti za obnovu 
vodoopskrbne infrastrukture, a na temelju detaljne analize vrijednosti imovine i starosti sustava.  

U navedenom Detaljnom provedbenom planu odreĽene su prioritetne skupine za sanaciju sustava, prva 
prioritetna skupina ukljuļuje obnovu infrastrukturne vodoopskrbne imovine starosti preko 30 godina (ukljuļuje 
kategorije 31-40 godina, 41-50 godina te preko 50 godina starosti sustava), dok druga prioritetna skupina 
ukljuļuje obnovu infrastrukturne vodoopskrbne imovine sustava 20-30 godina. U okviru 3. Kriterija uzete su u 
obzir obje prioritetne skupine.  

                                                      
8 https://www.voda.hr/sites/default/files/2022-
07/DETALJNI%20PROVEDBENI%20PLAN%20VPGKVG%20-%2027.%20SRPANJ%202022.pdf  

https://www.voda.hr/sites/default/files/2022-07/DETALJNI%20PROVEDBENI%20PLAN%20VPGKVG%20-%2027.%20SRPANJ%202022.pdf
https://www.voda.hr/sites/default/files/2022-07/DETALJNI%20PROVEDBENI%20PLAN%20VPGKVG%20-%2027.%20SRPANJ%202022.pdf
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Po ovom 3. Kriteriju JIVU-i su razvrstani u 4 kategorije: 

¶ Prioritetna zamjena cjevovoda preko 15% na podruļju JIVU-a, dodijeljena ocjena 1 (vrlo znaļajan 
udio) 

¶ Prioritetna zamjena cjevovoda od 10% do 15% na podruļju JIVU-a dodijeljena ocjena 2 (znaļajan 
udio) 

¶ Prioritetna zamjena cjevovoda od 5% do 10% na podruļju JIVU-a, dodijeljena ocjena 3 (umjereno 
znaļajan udio) 

¶ Prioritetna zamjena cjevovoda manje od 5% cjevovoda na podruļju JIVU-a, dodijeljena ocjena 4 
(manje znaļajan udio) 

Slika 3.13. prikazuje raspodjelu udjela prioritetnog opsega ulaganja u zamjenu cjevovoda po pojedinim JIVU-
ima u RH a koja je koriġtena za utvrĽivanje kategorija znaļajnosti prioritetnih potreba u zamjeni cjevovoda, 
kao i prostorni raspored kategorija po Kriteriju 3. 

 

Slika 3.13. Prostorni raspored veliļine potrebne obnove cjevovoda u I. i II. prioritetnoj skupini (s prikazom % 
zamjene, lijevo) i 3. Kriterija (desno) 

3.2.2.4 Rizici povezani s ograniļenjima u dostupnim koliļinama vode i klimatskim 
promjenama 

Dostupnost izvoriġta odnosno zahvata odgovarajuĺe koliļine i kvalitete vode znaļajan je u kontekstu vaģnosti 
smanjenja gubitaka.  

Mali slivovi u vodnom podruļju rijeke Dunav kao i slivovi u Jadranskom vodnom podruļju posebno su osjetljivi 
na utjecaj klimatskih promjena. Trendovi ukazuju na moguĺe negativne uļinke na vodoopskrbu (smanjena 
dostupnost vode za potraģnju na danaġnjoj razini ili u odreĽenim podruļjima poveĺanu potraģnju). Smanjenje 
neprihodovane vode osigurava, u odreĽenoj mjeri, rezervni kapacitet za prilagodbu u suoļavanju s utjecajima 
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klimatskih promjena (zadrģavanje ili smanjenje trenutne razine zahvaĺene vode). Mjere za smanjenje gubitka 
vode stoga su kljuļne mjere sa snaģnim pozitivnim uļinkom na pouzdanost sustava odnosno podizanje 
otpornosti sustava na klimatske promjene. 

Stoga je dostupnost dovoljnih koliļina vode potrebno promatrati i u kontekstu klimatskih promjena. Razvijena 
je matrica rizika povezana s ograniļenjem dostupnih koliļina i ozbiljnoġĺu klimatskih promjena, a koja ļini 4. 
Kriterij. 

3.2.2.4.1 Dostupne koliļine vode 

Dostupne koliļine vode promatrane su u kontekstu sljedeĺih parametara i njihovih kombinacija (kumulativnih 
utjecaja): 

¶ postojeĺa ograniļenja na zahvatima vode 

¶ moguĺnost da se kapaciteti postojeĺih zahvata proġire ili otvore novi identificirani zahvati 

¶ poveĺanje potraģnje za vodom od strane novih korisnika (planirano proġirenje sustava i/ili korisnika) 

U odnosu na dostupne koliļine vode (u uvjetima trenutne i planiranje potraģnje za vodom) po JIVU-ima, 
identificirane su sljedeĺe skupine ograniļenja: 

¶ Dodijeljena ocjena 1 (vrlo znaļajna ograniļenja) 

¶ Dodijeljena ocjena 2 (znaļajna ograniļenja) 

¶ Dodijeljena ocjena 3 (srednje znaļajna ograniļenja) 

¶ Dodijeljena ocjena 4 (manja ograniļenja) 

¶ Dodijeljena ocjena 5 (nema prepoznatih ograniļenja). 

 

Slika 3.14. Ograniļenja dostupnih koliļina vode 
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3.2.2.4.2 Ozbiljnost klimatskih promjena (Climate change severity) 

Procjena ozbiljnosti klimatskih promjena kao element procjene rizika za JIVU priliļno je sloģen zadatak zbog 
ļinjenice da se viġestruki uļinci isprepliĺu na priliļno sloģen naļin: 

¶ Postoji viġe scenarija klimatskih promjena9, a nejasno je koji ĺe se od njih, ako ĺe se uopĺe, ostvariti 
u buduĺnosti 

¶ Izravni uļinak klimatskih promjena na dostupnost vode priliļno je izazovno procijeniti na razini JIVU-
a zbog sloģene geologije, relativno grubih rezultata klimatskih modela, nesigurnih granica tijela 
podzemnih voda i slivova u krġu 

¶ Ostali sektori takoĽer pretendiraju za udio raspoloģivih vodnih resursa 

¶ Postoje sekundarni uļinci klimatskih promjena koji mijenjaju potraģnju za vodom 

Procjena je raĽena za dva razdoblja od po 30 godina: 

¶ Bliska buduĺnost od 2011. do 2040.  

¶ Daleka buduĺnost od 2041. do 2070.  

dok je referentno 30-godiġnje razdoblje za usporedbu od 1971. do 2000. 

Na poļetku analize procijenjeni su dostupni indeksi klimatskih promjena za promjenu ljetnih oborina (u 
daljnjem tekstu oborina) i ljetne temperature zraka (u daljnjem tekstu temperatura) za 137 poligona (128 
poligona postojeĺih JIVU-a i 9 poligona nepokrivenih uslugama javne vodoopskrbe). Detalje rezultata procjene 
prikazuje Slika 3.15. 

Iz rezultata se moģe zakljuļiti: 

¶ PredviĽena evolucija odstupanja izmeĽu scenarija i poveĺanje negativnih uļinaka oba scenarija u 
vremenu postoji, pri ļemu je u drugom razdoblju utjecaj klimatskih promjena znatno viġe izraģen 

¶ Postoji slaba pozitivna korelacija izmeĽu smanjenja padalina i poveĺanja temperature za sve scenarije 
(Slika 3.15) 

¶ Porast temperature u RCP 4.5 i RCP 8.5 visoko korelira za razdoblje 2041. -2070. 

¶ Smanjenje koliļine oborine u RCP 4.5 i RCP 8.5 neġto manje korelira za isto razdoblje 

¶ Razlike u temperaturi izmeĽu scenarija su priliļno jasne i oļite, meĽutim razlike u promjeni oborine su 
puno nejasnije, iako u veĺini sluļajeva tzv. Ăoptimistiļkiñ RCP 4.5 scenarij rezultira veĺim smanjenjem 
oborine tijekom ljeta i stoga se moģe smatrati ñpesimistiļnijiò za sektor vodoopskrbe 

                                                      
9 Za modeliranje klime koriste se reprezentativni scenariji, (i) RCP scenarij stabilizacije 4.5 i (ii) RCP scenarij globalnog zagrijavanja 8.5). 
Scenariji su usvojeni od strane IPCC-a (MeĽuvladin panel o klimatskim promjenama - meĽuvladino tijelo Ujedinjenih naroda). 



 

76 

 

 

 

Slika 3.15. Indeksi klimatskih promjena (smanjenje oborina u mm - lijevo, smanjenje oborina u % - desno) 

Kako je potrebna samo jedna klasifikacija ozbiljnosti i postoji mnoġtvo kombinacija razdoblja, scenarija, 
parametara itd., iz pragmatiļnih razloga, zauzet je sljedeĺi pristup: 

¶ Kako podaci o klimatskim promjenama postoje za dva vremenska razdoblja, 2011.-2040. i 2041.-2070., 
iz rezultata je jasno da je veĺ gotovo polovica prvog razdoblja proġla, a podaci iz drugog razdoblja 
intenzivnije oslikavaju evoluciju i raznolikost klimatskih promjena. Stoga se u daljnjoj analizi razmatra 
samo razdoblje 2041.-2070. 

¶ Za vremensko razdoblje 2041.-2070. postoje dva scenarija (RCP 4.5 i RCP 8.5) s priliļno razliļitim 
realizacijama. Dok RCP 8.5 karakteriziraju znatno viġe temperature, RCP 4.5 ima neġto manje oborina. 
Obje ove pojave nepovoljne su za dostupnost vode. Zbog toga ĺe se dodatni ñprosjeļniò scenarij 
smatrati kombinacijom ta dva originalna scenarija. 

¶ Smanjenje koliļine oborine izraģava se u apsolutnim (mm) i relativnim (%) vrijednostima. Za procjenu 
ozbiljnosti koristit ĺe se relativne vrijednosti jer jasnije opisuju poļetnu vrijednost (0% smanjenje) i 
raspon smanjenja oborine (0 do 100%). 

¶ Oborine utjeļu izravno na koliļinu vode i temperaturu na sloģeniji i neizravni naļin. Toļan utjecaj 
(promjene) temperature na koliļine vode ne moģe se modelirati na razini cijele zemlje u okviru ovog 
projekta. Stoga ĺe utjecaj temperature na evapotranspiraciju biti razmotren na robustan naļin 
jednostavnim modelom evapotranspiracije. 

¶ Ozbiljnost klimatskih promjena za sve JIVU-e bit ĺe klasificirana u pet jednakih raspona klasa, od "vrlo 
niske" (nizak negativan utjecaj klimatskih promjena na dostupnost vode) do "vrlo visokog" (najveĺi 
negativni utjecaj klimatskih promjena na dostupnost vode, maksimalna promjena zabiljeģena unutar 
scenarija). Posljediļno, usporedivost izmeĽu vrijednosti klase razliļitih scenarija donekle je 
ograniļena buduĺi da vrijednost klase izraģava relativno odstupanje od osnovnih uvjeta do 
maksimalne vrijednosti ozbiljnosti unutar scenarija, a ne neke jedinstvene maksimalne vrijednosti 
ozbiljnosti. Opĺenito, scenariji se meĽusobno iskljuļuju jer je u stvarnosti moguĺa samo jedna 
realizacija i usporedba izmeĽu skala scenarija je upitna. 

Ako se utjecaj poveĺanja temperature na dostupnost vode uzme u obzir i ukljuļi u izraļun ozbiljnosti, 
klasifikacija scenarija RCP 4.5, RCP 8.5 i "prosjeļnog" scenarija prikazuju Slika 3.16. i Slika 3.17. 
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Slika 3.16. Klase ozbiljnosti klimatskih promjena zasnovane na RCP 4.5 (lijevo) i RCP 

 8.5 (desno) scenarijima (utjecaj temperature uzet u obzir) 

 

Slika 3.17. Klasifikacija ozbiljnosti klimatskih promjena zasnovana na Ăprosjeļnomñ scenariju (utjecaj 

temperature uzet u obzir) 

3.2.2.4.3 Matrica rizika 

Osim klasifikacije podruļja prema ozbiljnosti klimatskih promjena, primijenjena je matrica procjene rizika za: 
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¶ Prepoznata ograniļenja u dostupnosti koliļina vode u kombinaciji s (ako je primjenljivo) poveĺanjem 
potraģnje 

¶ Ozbiljnost klimatskih promjena. 

Sloģenija situacija u vezi s poveĺanjem naprezanja vodoopskrbnih sustava zahtijeva ispravnu, stalnu i 
prilagodljivu procjenu situacije, donoġenje odluka na temelju rezultata analiza, planiranje i poduzimanje 
razliļitih skupova mjera. Situacija je posebno zahtjevna na podruļju jadranske obale i otoka zbog prostornih i 
vremenskih varijacija potraģnje i raspoloģivosti resursa, povezanih s geofiziļkom (i hidroloġkom) raznolikoġĺu. 

Istovremeno, vaģne informacije za donoġenje odluka kao ġto su projekcije klimatskih promjena i hidroloġka 
svojstva krġkih vodonosnika s jedne strane, kao i projekcije buduĺe potraģnje s druge, znaļajno variraju u 
koliļini, kvaliteti i pouzdanosti. Za priliļno inertan vodoopskrbni sektor, takve neizvjesnosti zajedno s 
promjenjivim i ograniļenim kapacitetima financiranja poveĺavaju izloģenost posebno ranjivog (zdravstvenog) 
i osjetljivog javnog sektora. 

U takvim okolnostima, kako bi se poveĺala sigurnost, otpornost i prilagodba buduĺim izazovima, sektor 
vodoopskrbe u cjelini trebao bi biti usmjeren na svoje elemente koji su pod najveĺim rizikom od neuspjeha i 
neuļinkovitosti. 

Zbog ograniļenih podataka i informacija, a koje je bilo moguĺe pribaviti na razini NAPSG-a, procijenjen je rizik 
uz pomoĺ prilagoĽene matrice procjene rizika za najprikladnije dostupne pokazatelje (i) Prepoznata 
ograniļenja u dostupnosti koliļina vode u kombinaciji s (ako je primjenljivo) poveĺanjem potraģnje, te (ii) 
Ozbiljnost klimatskih promjena, za procjenu prve indikacije rizika opskrbe vodom. 
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5          

4         Vrlo visoki rizik 

3         Visoki rizik 

2         Umjeren rizik 

1         Niski rizik 

  1 2 3 4 5     

  Ozbiljnost klimatskih promjena    

Slika 3.18. Usvojena matrica procjene rizika 

Po ovom Kriteriju 4. JIVU-i su razvrstani u 4 kategorije: 

¶ Dodijeljena ocjena 1 (vrlo visoki rizik) 

¶ Dodijeljena ocjena 2 (visoki rizik) 

¶ Dodijeljena ocjena 3 (umjeren rizik) 

¶ Dodijeljena ocjena 4 (niski rizik) 

Slika 3.19. prikazuje raspodjelu kategorija rizika utvrĽenih u kombinaciji ograniļenja dostupnih koliļina vode i 
ozbiljnosti klimatskih promjena. 
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Slika 3.19. Prostorni raspored rizika (Kriterija 4) prema matrici rizika, ograniļenja dostupnih koliļina vode i 
ozbiljnost klimatskih promjena 

3.2.2.5 Ukupna relevantnost gubitaka 

Ukupna relevantnost gubitak dobivena je koriġtenjem kriterija u sljedeĺim teģinskim omjerima: 

¶ 1. Kriterij ï specifiļni Stvarni gubici JIVU-a, teģinski faktor 35% 

¶ 2. Kriterij ï udio godiġnjih Stvarnih gubitaka JIVU-a u ukupnim Stvarnim gubicima, teģinski faktor 25% 

¶ 3. Kriterij ï Starost sustava, teģinski faktor 20% 

¶ 4. Kriterij ï Ograniļenje u dostupnim koliļinama vode i klimatske promjene, teģinski faktor 20% 

Dakle, koriġtenjem kriterija 1 do 4 izraļunata je ukupna relevantnost, a koja se dalje koristi za inicijalni 
prijedlog % obnove postojeĺih cjevovoda na podruļju JIVU-a, koja se smatra vrlo bitnom mjerom smanjenja 
gubitaka.  

Poveĺano ulaganje u obnovu cjevovoda predloģeno je u odnosu na relevantnost vodnih gubitaka: 

¶ Relevantnost gubitaka, ocjena 1 (vrlo visoka relevantnost vodnih gubitaka, predloģena obnova 15% 
cjevovoda) 

¶ Relevantnost gubitaka, ocjena 2 (visoka relevantnost vodnih gubitaka, predloģena obnova 10% 
cjevovoda) 

¶ Relevantnost gubitaka, ocjena 3 (srednja relevantnost vodnih gubitaka, predloģena obnova 8% 
cjevovoda) 

¶ Relevantnost gubitaka, ocjena 4 (umjerena relevantnost vodnih gubitaka, predloģena obnova 5% 
cjevovoda) 

Slika 3.20. prikazuje raspodjelu relevantnosti vodnih gubitaka po JIVU-ima za procjenu potrebne zamjene 
cjevovoda i prostorni raspored procijenjenog iznosa ulaganja kroz mjeru zamjene cjevovoda. 



 

80 

 

 

 

Slika 3.20. Ukupna relevantnost gubitaka za procjenu potrebne zamjene cjevovoda (lijevo) i procijenjeni iznos 
ulaganja u zamjenu cjevovoda (desno) 

Ulaganja u zamjenu cjevovoda po usluģnim podruļjima (Slika 3.21), s izuzetkom usluģnog podruļja 11 
(Zagreb), u prosjeku iznosi 22 milijuna eura (s izraģenijim ulaganjima i do 60 milijuna eura). Usluģno podruļje 
11 (Zagreb) nosi najviġe ulaganja (oko 136 milijuna eura) ġto se ļini opravdanim u odnosu na veliļinu sustava 
i dodijeljenu ukupnu relevantnost gubitaka vode. 

 

Slika 3.21. Ulaganja u zamjenu cjevovoda na usluģnom podruļju 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

M
ili

ju
n
a

 E
U

R



 

81 

 

 

Pretpostavka je kako ĺe JIVU-i nakon razdoblja intenzivnije obnove cjevovoda u niģe okvirno predloģenom 
opsegu (a kojoj mjeri prethodi toļno utvrĽivanje kritiļnih dionica za zamjenu), na JIVU-u, nastaviti rad na 
zamjeni cjevovoda na godiġnjoj razini od oko 2%. 

3.2.3 Uļinci predloģenih mjera 

3.2.3.1 Mjere unaprjeĽenja podataka o sustavu 

Pojedine mjere unaprjeĽenja podataka o sustavu pridonijet ĺe brzini uoļavanja poveĺanja curenja na 
postojeĺim oġteĺenjima ili pojave novih kvarova (curenja), a time i smanjenju gubitaka (stvarnih curenja). 
MeĽutim, ne pridonose sve mjere unaprjeĽenja podataka o sustavu direktnom smanjenju gubitaka, iako 
predstavljaju kvalitetnu osnovu za uļinkovito provoĽenje ostalih mjera koje ĺe rezultirati dugoroļno odrģivim i 
uļinkovitim smanjenjem vodnih gubitaka. Tako su na primjer mjere poput kreiranja i uvoĽenja GIS opĺeg 
modula, GIS evidencije kvarova, GIS poveznice tehniļkog i SCADA informacijskog sustava, NUS-SCADA-e 
(s omoguĺavanjem veza sa svim objektima i pohranjivanjem podataka) podloge za puni potencijal razvoja GIS 
nadzora gubitaka te evidencije i digitalizacije terenskih podataka, uz ļije koriġtenje ĺe se u znaļajnoj mjeri 
ubrzati uoļavanje pojave kvara i sama detekcija kvarova, a ġto ĺe i u kratkoroļnom i dugoroļnom periodu 
rezultirati smanjenjem vodnih gubitaka. 

Osnovna je pretpostavka koja je usvojena na temelju dosadaġnjih iskustava u Hrvatskoj praksi kod JIVU-a koji 
imaju implementirane pojedine mjere unaprjeĽenja podataka o sustavu da ĺe se vrijeme potrebno za 
uoļavanje poveĺanja postojeĺih curenja ili pojave novih kvarova (curenja) skratiti za 50%. Ukupno vrijeme 
uklanjanja kvara sastoji se od tri komponente ï vrijeme uoļavanja pojave curenja, vrijeme utvrĽivanja 
mikrolokacije curenja, vrijeme sanacije/uklanjanja kvara. U dosadaġnjoj praksi u RH najviġe vremena je 
potrebno za uoļavanje pojave curenja (oko 60% ukupnog vremena) i utvrĽivanje mikrolokacije curenja (oko 
30% ukupnog vremena). Stoga se skraĺenjem vremena uoļavanja pojave curenja mogu ostvariti znaļajna 
smanjenja gubitaka vode. Uz prethodno usvojenu pretpostavku skraĺenja vremena uoļavanja pojave curenja 
za 50%, pretpostavlja se da ĺe se ostvariti 20% veĺa uļinkovitost smanjenja gubitaka uslijed mjera aktivne 
kontrole curenja. Pritom se mjeri unaprjeĽenja podataka o sustavu pridaje 50%-tna uļinkovitost u odnosu na 
ukupni utjecaj skraĺenja vremena uoļavanja pojave curenja (preostala 50%-tna uļinkovitost pridaje se mjeri 
podjele sustava u DMA zone) iz ļega proizlazi 10% veĺa uļinkovitost smanjenja gubitaka uslijed mjera 
unaprjeĽenja podataka o sustavu. 

Udio razmatrane mjere unaprjeĽenja podataka o sustavu u ukupnim investicijskim troġkovima svih mjera 
predviĽenih ovim NAPSG-om iznosi 1,9% (32.050.000 eura), a oļekivana uļinkovitost u odnosu na ukupne 
uļinke smanjenja neprihodovane vode predviĽenih ovim NAPSG-om (u odnosu na postojeĺe stanje) iznosi 
4.0%. 

3.2.3.2 Mjere optimizacije vodoopskrbnih sustava 

Izrada/novelacija koncepcijskih rjeġenja s kalibriranim matematiļkim modelom podrazumijeva provoĽenje 
odreĽenih mjera koje su se u dosadaġnjoj praksi u RH pokazale uļinkovitim u direktnom smanjenju vodnih 
gubitaka, odnosno rezultirale su odreĽenim smanjenjem vodnih gubitaka kod veĺeg broja JIVU-a. MeĽu 
kljuļnim mjerama se pritom istiļu provoĽenje zonskih mjerenja protoka i tlaka s kalibracijom matematiļkog 
modela postojeĺeg stanja i detaljnom analizom postojeĺih hidrauliļkih i pogonskih karakteristika cjelovitog 
sustava. Time je omoguĺen kvalitetan uvid u prostornu i koliļinsku raspodjelu vodnih gubitaka unutar sustava 
ġto omoguĺava pravovremeno detektiranje zona s veĺim gubicima i pravovremeno pokretanje aktivnosti na 
aktivnoj kontroli curenja u tim zonama, a ġto rezultira dodatnim smanjenjem vodnih gubitaka. U skladu s 
dosadaġnjim pozitivnim iskustvima u RH, oļekivano smanjenje stvarnih curenja tijekom izrade koncepcijskih 
rjeġenja iznosi 1% i ono je kratkoroļno i vezano je za jedan vremenski trenutak (jednogodiġnje razdoblje) u 
kojem se izraĽuje koncepcijsko rjeġenje.  

Kod vodoopskrbnih sustava za koja su izraĽena koncepcijska rjeġenja poznata je prostorna i koliļinska 
raspodjela vodnih gubitaka po preliminarnim DMA zonama koje su uspostavljene za potrebe provoĽenje 
kampanje mjerenja protoka i tlakova (kao sastavnog dijela koncepcijskih rjeġenja) te su prepoznati odreĽeni 
problemi u sustavu. Time je radnom osoblju koje radi na odrģavanju sustava i koje je bilo ukljuļeno kroz 
praĺenje provoĽenja mjerenja i izrade pojedinih faza koncepcijskog rjeġenja omoguĺeno pravovremeno 
poduzimanje odreĽenih mjera aktivne kontrole curenja (posljedica inicijalnog porasta entuzijazma tijekom i 
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neposredno nakon izrade koncepcijskog rjeġenja) te uļinkovitijeg detektiranja curenja i njihove sanacije, a ġto 
se direktno odraģava na uļinkovitost smanjenja vodnih gubitaka. U odnosu na dosadaġnja iskustva kod 
pojedinih JIVU-a koja imaju izraĽena koncepcijska rjeġenja ostvaruje se dodatni uļinak smanjenja stvarnih 
curenja od 0,5%. 

Dogradnja vodospremnika, crpnih stanica, glavnih cjevovoda i drugih objekata radi tlaļnog i energetskog 
optimiziranja kao mjera optimizacije vodoopskrbnih sustava razmatra se iskljuļivo za vodoopskrbni sustav 
Zagreb kroz uvoĽenje tzv. Ănulte zoneñ. Navedenom mjerom ĺe se smanjiti tlak na znaļajnom dijelu sustava 
(podruļje nulte zone) za oko 2,0 bar (smanjenje tlaka za 25%), ġto ĺe u odnosu na karakteristike sustava 
(cijevni materijali i dr.) rezultirati smanjenjem vodnih gubitaka za oko 12%. Oļekivano smanjenje vodnih 
gubitaka je dugoroļno i odnosi se na godiġnje uġtede kroz ļitavo projektno razdoblje. 

Udio razmatrane mjere optimizacije vodoopskrbnih sustava u ukupnim investicijskim troġkovima svih mjera 
predviĽenih ovim NAPSG-om iznosi 3,9% (63.700.000 eura), a oļekivana uļinkovitost u odnosu na ukupne 
uļinke smanjenja neprihodovane vode predviĽenih ovim NAPSG-om (u odnosu na postojeĺe stanje) iznosi 
5,8%. 

3.2.3.3 Mjere podjele sustava u DMA zone 

Mjere podjele sustava u DMA zone pridonijet ĺe brzini uoļavanja poveĺanja curenja na postojeĺim oġteĺenjima 
ili pojave novih kvarova (curenja), a time i smanjenju gubitaka (stvarnih curenja). Uz uspostavu DMA zona s 
mjerenjem protoka na ulascima i izlascima iz svake DMA zone s povezivanjem mjerenja na NUS i GIS module, 
kao i aplikaciju za evidenciju i digitalizaciju terenskih podataka, u znaļajnoj ĺe se mjeri ubrzati uoļavanje 
pojave kvara, a time i uklanjanje kvarova, ġto ĺe i u kratkoroļnom i dugoroļnom periodu rezultirati smanjenjem 
vodnih gubitaka. 

Osnovna je pretpostavka koja je usvojena na temelju dosadaġnjih iskustava u Hrvatskoj praksi kod JIVU-a koji 
imaju uspostavljene DMA zone da ĺe se vrijeme potrebno za uoļavanje poveĺanja postojeĺih curenja ili pojave 
novih kvarova (curenja) skratiti za 50%. Ukupno vrijeme uklanjanja kvara sastoji se od tri komponente ï vrijeme 
uoļavanja pojave curenja, vrijeme utvrĽivanja mikrolokacije curenja, vrijeme sanacije/uklanjanja kvara. U 
dosadaġnjoj praksi u RH najviġe vremena je potrebno za uoļavanje pojave curenja (oko 70% ukupnog 
vremena) i utvrĽivanje mikrolokacije curenja (oko 20% ukupnog vremena). Stoga se skraĺenjem vremena 
uoļavanja pojave curenja mogu ostvariti znaļajna smanjenja gubitaka vode. Uz prethodno usvojenu 
pretpostavku skraĺenja vremena uoļavanja pojave curenja za 50%, pretpostavlja se da ĺe se ostvariti 20% 
veĺa uļinkovitost smanjenja gubitaka uslijed mjera aktivne kontrole curenja. Pritom se mjeri podjele sustava 
na DMA zone pridaje 50%-tna uļinkovitost u odnosu na ukupni utjecaj skraĺenja vremena uoļavanja pojave 
curenja (preostala 50%-tna uļinkovitost pridaje se prethodno opisanim mjerama unaprjeĽenja podataka o 
sustavu) iz ļega proizlazi 10% veĺa uļinkovitost smanjenja gubitaka uslijed mjera aktivne kontrole curenja. 

Udio razmatrane mjere podjele sustava u DMA zone u ukupnim investicijskim troġkovima svih mjera 
predviĽenih ovim NAPSG-om iznosi 13,5% (223.120.000 eura), a oļekivana uļinkovitost u odnosu na ukupne 
uļinke smanjenja neprihodovane vode predviĽenih ovim NAPSG-om (u odnosu na postojeĺe stanje) iznosi 
4,0%. 

3.2.3.4 Mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 

Poznata je ļinjenica da mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu u znaļajnoj mjeri pridonose dugoroļnom 
smanjenju stvarnih gubitaka. Regulacijom (smanjenjem) tlaka smanjuje se istjecanje na postojeĺim 
oġteĺenjima duģ vodoopskrbne mreģe, ali se smanjuje i broj novih oġteĺenja. Smanjenje koliļine curenja u 
ovisnosti o smanjenju tlaka i karakteristikama cijevnih materijala matematiļki se opisuje opĺe poznatom 
FAVAD metodom. Stoga se uvoĽenjem PMA zona kroz ugradnju novih hidrauliļkih ventila za regulaciju tlaka, 
uz dodatnu zamjenu postojeĺih opruģnih ventila s hidrauliļkim, smanjuje tlak u pojedinim dijelovima sustava i 
sustavu u cjelini, a ġto se direktno odraģava na smanjenje stvarnih curenja. Veĺa uļinkovitost smanjenja 
curenja se postiģe kod sustava (dijelova sustava) kod kojih se u postojeĺem stanju ne provodi regulacija tlaka, 
kod kojih su u postojeĺem stanju prisutni veĺi tlakovi i kod kojih se postiģe veĺe smanjenje tlaka. Sukladno 
navedenom, pri procjeni uļinka mjera kontrole i upravljanja tlakom u sustavu na smanjenje vodnih gubitaka 
uzeta je u razmatranja ļinjenica da li se za pojedini vodoopskrbni sustav u postojeĺem stanju provodi regulacija 
tlaka te u kojem se rasponu nalazi prosjeļan tlak u pojedinom vodoopskrbnom sustavu ( < 5,0 bar; 4,0 ï 5,0 
bar; 3,0 ï 4,0 bar; > 3,0 bar). Navedeno je takoĽer sukladno dosadaġnjim iskustvima u RH korelirano s 
trenutnim stanjem neprihodovane vode u pojedinim sustavima, te ļinjenicom je li se i na koji naļin provodi 



 

83 

 

 

zaġtita sustava od vodnih (hidrauliļkih) udara te kontrola i upravljanje zrakom u cijevima. Naime, dodatna 
kontrola i upravljanje tlakom u sustavu postiģe se i kroz zaġtitu sustava od hidrauliļkih udara kao i kroz kontrolu 
i upravljanje zrakom u cjevovodnoj mreģi (primjena i kontrola odzraļnih i odzraļno-dozraļnih ventila). U skladu 
s dosadaġnjom praksom u RH, prisutnost zraka u cjevovodnoj mreģi moģe rezultirati lokalnim smanjenjem 
tlaka i preko 3,0 bar, kao i lokalno poveĺavati intenzitet hidrauliļkih udara, a ġto dugoroļno rezultira pojavom 
novih kvarova (curenja). Vodoopskrbne mreģe kod kojih je uspostavljena uļinkovita zaġtita od vodnih udara i 
njihovog ublaģavanja te kod kojih se provodi kvalitetna kontrola i upravljanje zrakom u cijevima znaļajno je 
smanjena vjerojatnost pojave novih kvarova, a time se dugoroļno smanjuju ili odrģavaju na prihvatljivoj razini 
i stvarni gubici. Navedeno je takoĽer uvaģeno pri procjeni uļinka mjera kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 
na smanjivanje gubitaka vode. 

Udio razmatrane mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu u ukupnim investicijskim troġkovima svih mjera 
predviĽenih ovim NAPSG-om iznosi 3.5% (57.610.000 eura), a oļekivana uļinkovitost u odnosu na ukupne 
uļinke smanjenja neprihodovane vode predviĽenih ovim NAPSG-om (u odnosu na postojeĺe stanje) iznosi 
8.6%. 

3.2.3.5 Mjere aktivne kontrole curenja 

Mjere aktivne kontrole curenja jedna su od najuļinkovitijih mjera smanjenja stvarnih gubitaka. Aktivna kontrola 
curenja podrazumijeva jednu od dvije mjere kojima se fiziļki uklanjaju kvarovi i smanjuju stvarni gubici i stoga 
se ocjenjuje jednom od dvije najuļinkovitije mjere smanjenja vodnih gubitaka (druga mjera je zamjena cijevi). 

UtvrĽivanje mikrolokacija curenja nije moguĺe provoditi bez adekvatne opreme (prijenosnih mjeraļa protoka i 
tlaka, korelatora, geofona, logera ġuma i dr.). Nabavka opreme uz adekvatnu edukaciju struļnih timova 
osnovni je preduvjet za uļinkovito provoĽenje aktivne kontrole curenja. Aktivna kontrola curenja podrazumijeva 
provoĽenje nekoliko odvojenih aktivnosti meĽu kojima se izdvajaju tri glavne. Prva faza podrazumijeva 
provoĽenje dodatnih mjerenja protoka i tlaka (od zonskih i podzonskih do razine pojedinaļnih dionica). Time 
se izdvajaju manja podruļja na kojima ĺe se provoditi druga faza utvrĽivanja mikrolokacija curenja pomoĺu 
korelatora, geofona, logera ġuma i dr., a koja je financijski i vremenski zahtjevnija. Nakon utvrĽivanja 
mikrolokacija curenja slijedi provoĽenje treĺe faze koja podrazumijeva sanaciju curenja, puknuĺa cijevi, 
oġteĺenja na oblikovnim komadima i vodovodnim armaturama. 

Procjena uļinka navedene mjere na smanjenje vodnih gubitaka (neprihodovane vode) provedena je u odnosu 
na veliļinu sustava (klaster kojem pripada), postojeĺe stanje s neprihodovanom vodom, dosadaġnja iskustva 
JIVU-a u provoĽenju aktivne kontrole curenja, dosadaġnja iskustva u angaģmanu vanjskih tvrtki za provoĽenje 
aktivne kontrole curenja i dr. Logiļno je kod veĺih sustava s trenutno veĺim koliļinama neprihodovane vode, 
oļekivati postizanje veĺe uļinkovitosti smanjenja vodnih gubitaka kroz provoĽenje aktivne kontrole curenja. 
Pritom se pretpostavlja da ĺe barem u prvim fazama provoĽenja ovog NAPSG-a u veĺoj mjeri biti angaģirane 
vanjske tvrtke za provoĽenje aktivne kontrole curenja, ali primarno kao podrġka postojeĺim i buduĺim struļnim 
timovima samih JIVU-a, na naļin da ĺe paralelno provodite iste aktivnosti na drugim lokacijama sustava. Time 
ĺe ujedno vanjske specijalizirane tvrtke s viġegodiġnjim iskustvom vrġiti dodatnu edukaciju struļnih timova 
JIVU-a. Na temelju iskustava u dosadaġnjoj praksi uļinkovitost provoĽenja aktivne kontrole curenja od strane 
vanjskih tvrtki ļesto predstavlja i dodatni motivirajuĺi faktor za struļne timove JIVU-a. Sve navedeno je 
ukljuļeno pri procjeni uļinka navedene mjere na smanjenje vodnih gubitaka. 

Udio razmatrane mjere aktivne kontrole curenja u ukupnim investicijskim troġkovima svih mjera predviĽenih 
ovim NAPSG-om iznosi 12,5% (206.300.000 eura), a oļekivana uļinkovitost u odnosu na ukupne uļinke 
smanjenja neprihodovane vode predviĽenih ovim NAPSG-om (u odnosu na postojeĺe stanje) iznosi 40,5%. 

3.2.3.6 Mjere smanjenja prividnih gubitaka 

Prividni gubici u pravilu nisu toliko znaļajni i izraģeni poput stvarnih gubitaka, meĽutim, moguĺnosti i potrebe 
za njihovim smanjenjem su neminovni. Mjere smanjenja prividnih gubitaka podrazumijevaju uļinkovitiju 
kontrolu i onemoguĺavanje neovlaġtene potroġnje vode (kraĽa vode) te poveĺanje toļnosti mjeraļa potroġnje 
vode (vodomjera) i smanjenje pogreġaka u obradi podataka. 

ProvoĽenjem svih predviĽenih mjera smanjenja prividnih gubitaka (redovito provoĽenje analiza toļnosti 
vodomjera i izrada plana zamjene vodomjera, redovita zamjena vodomjera, provoĽenje hidrauliļkih analiza 
moguĺnosti daljinskog smanjenja tlaka na ventilima i moguĺnosti iskljuļivanja zona u sluļaju neovlaġtene 
potroġnje vode, redovito informiranje javnosti o problemu i troġku neovlaġtene potroġnje vode kroz tiskanje 
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letaka, dnevni tisak, jumbo plakate, novinske ļlanke, radio i tv priloge) zasigurno se i kratkoroļno i dugoroļno 
postiģe odreĽeno smanjenje vodnih gubitaka.  

Ļinjenica je da su udjeli prividnih gubitaka u ukupnim vodnim gubicima razliļiti meĽu pojedinim JIVU-ima u 
RH, te da se taj raspon kreĺe od 0,3 do 29,4% ili u apsolutnom iznosu od 58 do 5.815.756 m3/godina. 
Znaļajnije smanjenje prividnih gubitaka logiļno je oļekivati kod JIVU-a koji u postojeĺem stanju imaju veĺe 
koliļine prividnih gubitaka ili veĺe udjele prividnih gubitaka u ukupnim koliļinama vodnih gubitaka. Navedeno 
je uvaģeno pri procjeni uļinka navedene mjere na smanjivanje gubitaka vode. 

Udio razmatrane mjere smanjenja prividnih gubitaka u ukupnim investicijskim troġkovima svih mjera 
predviĽenih ovim NAPSG-om iznosi 2,2% (36.220.000 eura), a oļekivana uļinkovitost u odnosu na ukupne 
uļinke smanjenja neprihodovane vode predviĽenih ovim NAPSG-om (u odnosu na postojeĺe stanje) iznosi 
3,2%. 

3.2.3.7 Mjere planiranja i zamjene cjevovoda 

Mjere planiranja i zamjene cjevovoda su uz mjere aktivne kontrole curenja najuļinkovitije mjere smanjenja 
stvarnih gubitaka. Naime zamjenom cjevovoda s oġteĺenjima direktno se smanjuju vodni gubici. TakoĽer se i 
kod cjevovoda sa znaļajno izmijenjenim karakteristikama (npr. smanjenjem debljine stjenki kod ļeliļnih cijevi 
bez katodne zaġtite i dr.) smanjuju vodni gubici u buduĺnosti. 

Nerealno je oļekivati, a time i razmatrati cjelovito provoĽenje ove aktivnost u kratkoroļnom periodu, jer je 
zamjena cijevi tehniļki, vremenski i financijski izuzetno zahtjevna. Stoga se postavlja pitanje kojom dinamikom 
obavljati zamjenu cijevi, odnosno koje dionice cjevovodne mreģe imaju prioritet u tome. Da bi uļinkovitost 
zamjene cijevi u smanjenju vodnih gubitaka bila maksimalna, potrebno je izraditi kvalitetan plan zamjene 
cjevovoda i prioritetnost dati onim dionicama za koje se prethodnim ispitivanjem utvrdi da su u loġijem stanju, 
a ġto se utvrĽuje u ovisnosti o veĺem broju utjecajnih ļimbenika (broj kvarova, materijal cijevi, starost cijevi, 
vrsta spojeva, postoji li katodna zaġtita, terenske karakteristike i dr.). 

Procjena uļinka navedene mjere na smanjenje vodnih gubitaka (neprihodovane vode) provedena je po JIVU-
ima u odnosu na postotak obnove koja se planira u kratkoroļnom i srednjoroļnom periodu, i u odnosu na koji 
je iskazana ukupna investicija, trenutnu prosjeļnu starost cjevovodne mreģe, materijal cijevi i dr. Postotak 
smanjenja neprihodovane vode kao posljedica zamjene cijevi po JIVU-ima kreĺe se od 1% do 30%. 

Udio razmatrane mjere planiranja i zamjene cjevovoda u ukupnim investicijskim troġkovima svih mjera 
predviĽenih ovim NAPSG-om je najveĺi, u usporedbi s ostalim skupinama mjera, i iznosi 60.5% (1.001.180.000 
eura), ali oļekivana uļinkovitost u odnosu na ukupne uļinke smanjenja neprihodovane vode predviĽenih ovim 
NAPSG-om (u odnosu na postojeĺe stanje) iznosi visokih 33,1%. Navedena uļinkovitost je procijenjena uz 
pretpostavku da se zamjena cjevovoda provodi prema prethodno izraĽenom kvalitetnom planu zamjene. 

3.2.3.8 Mjere institucionalnog jaļanja 

Mjere institucionalnog jaļanja podrazumijevaju izrade organizacijskih shema, procesa i zadataka, podizanje 
kvalitete upravljanja ljudskim resursima, kvalitetniju kontrolu i komunikaciju unutar JIVU-a u dijelu upravljanja 
vodnim gubicima. Ista mjera podrazumijeva i izradu akcijskih planova smanjenja vodnih gubitaka samih JIVU-
a uz izradu kratkoroļnih i srednjoroļnih poslovnih planova, te obaveznu i kontinuiranu edukaciju kadrova koji 
rade na upravljanju vodnim gubicima.  

Posebnu paģnju JIVU treba posvetiti ukljuļivanju svih dionika ġto ĺe poduprijeti napore za smanjenje gubitaka 
vode, kako stvarnih tako i prividnih. Na primjer, ukljuļivanjem krajnjih korisnika/potroġaļa (stanovniġtvo i 
poslovni subjekti) vodoopskrbnog sustava moģe se postiĺi napredak u izvjeġĺivanju, prijavi puknuĺa ili 
istjecanja, kao i prijavi ilegalnih prikljuļaka, promjena tlakova ili neadekvatnih performansi vodomjera. 

ProvoĽenjem ove skupine mjera ne dolazi do direktnog smanjenja vodnih gubitaka, veĺ je njihov utjecaj na 
smanjenje istih indirektan. Neovisno o tome, racionalno je oļekivati razlike kod JIVU-a koji ne provode ovu 
mjeru u odnosu na JIVU-e koji ĺe ju provoditi, a navedeno oļekivanje potvrĽuje se i u postojeĺoj praksi kao 
opravdano. Drugim rijeļima, kvalitetno provoĽenje mjera institucionalnog jaļanja pridonijet ĺe poveĺanju 
uļinkovitosti smanjenja vodnih gubitaka. 
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Procjena uļinka navedene mjere na smanjenje vodnih gubitaka (neprihodovane vode) provedena je po JIVU-
ima u odnosu na njihov procijenjeni potencijal u provoĽenju iste mjere, a koji proizlazi iz rezultata provedenog 
anketnog upitnika vezanih za postojeĺe stanje upravljanja ljudskim potencijalima, postojeĺe kadrovske i 
organizacijske sheme, veliļinu JIVU-a i dr. Postotak smanjenja neprihodovane vode kao posljedica provoĽenja 
mjera institucionalnog jaļanja po JIVU-ima kreĺe se od 0,2% do 1,0%. 

Udio razmatrane mjere institucionalnog jaļanja u ukupnim investicijskim troġkovima svih mjera predviĽenih 
ovim NAPSG-om je je relativno mali u usporedbi s ostalim skupinama mjera, i iznosi 1.4% (23.930.000 eura), 
a oļekivana uļinkovitost u odnosu na ukupne uļinke smanjenja neprihodovane vode predviĽenih ovim 
NAPSG-om (u odnosu na postojeĺe stanje) iznosi svega 0,7%.  

3.2.3.9 Mjere analiziranja i izvjeġtavanja 

Mjere analiziranja i izvjeġtavanja podrazumijevaju izrade mjeseļnih i/ili kvartalnih i/ili godiġnjih analiza vodnih 
gubitaka i unos relevantnih pokazatelja u buduĺu centralnu bazu podataka te provoĽenje ekonomskih i 
financijskih analiza projekta smanjenja vodnih gubitaka. 

ProvoĽenjem ove skupine mjera ne dolazi do direktnog smanjenja vodnih gubitaka, veĺ je njihov utjecaj na 
smanjenje istih indirektan i iznimno mali indirektan. ProvoĽenje ove skupine mjera vaģno je s aspekta potpore 
svim drugim skupinama mjera, a time i poveĺanja njihovih uļinkovitosti. 

Udio razmatrane mjere institucionalnog jaļanja u ukupnim investicijskim troġkovima svih mjera predviĽenih 
ovim NAPSG-om je je najmanji u usporedbi s ostalim skupinama mjera, i iznosi svega 0,6% (10.320.000 eura), 
a s obzirom na oļekivano neznatni utjecaj na smanjenje neprihodovane vode (u odnosu na postojeĺe stanje) 
isti je definiran u iznosu 0,0%. 

3.2.3.10 Ostale mjere  

Za uspjeġnu provedbu NAPSG-a i postizanje oļekivanih uļinaka nuģne su i mjere podrġke: 

- Tehniļka pomoĺ JIVU-ima za provedbu mjera, koja se procjenjuje na 3% vrijednosti mjera (1 do 9) 

- Uspostava benchmarking sustava pokazatelja i mjerila uspjeġnosti JIVU-a u upravljanju gubicima, koja 
se procjenjuju u visini od 0,06% vrijednosti ukupnih mjera unaprjeĽenja upravljanja gubicima, a odnosi 
se na uspostavu nacionalne baze/zbirke podataka kljuļnih pokazatelja vezanih za upravljanje 
gubicima, obuka JIVU-a za izvjeġĺivanje prema Vijeĺu za vodne usluge  

- Troġkovi uspostave i rada Nacionalnog tijela za vodne gubitke, koji se procjenjuju u visini od 0,2% 
vrijednosti ukupnih mjera unaprjeĽenja upravljanja gubicima, a odnosi se na struļnu pomoĺ verifikacije 
akcijskih i investicijskih planova JIVU-a tijekom provedbe NAPSG-a 

3.2.3.11 Pregled mjera i uļinaka 

Pregled mjera detaljno je opisan u poglavlju 3.2.1., te njihovih uļinaka na smanjenje NRW-a u poglavljima 
3.2.3.1. do 3.2.3.8. 

Tablica 3.5. Procijenjena vrijednost osnovnih mjera unaprjeĽenja upravljanja gubicima i uļinaka na smanjenje 
NRW-a 

NADLEĢNOST BROJ SKUPINA 
%  

mjere 
% smanjenja 

NRW-a 
MJERA IZNOS (eura) 

MJERE JIVU-a I. 

Mjere 
unaprijeĽena 
podataka o 

sustavu 

1,9% 4,0% 

GIS - opĺi modul (s 
unosom/dopunom 
podataka u sustavu)                                               

2.870.000 

GIS - poveznica s 
poslovno-informatiļkim 
sustavom (s ureĽenjem 
baze podataka o 
potroġaļima) 

1.940.000 

GIS - evidencija kvarova (s 
unosom podataka za 
posljednjih 5 godina) 

2.390.000 
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NADLEĢNOST BROJ SKUPINA 
%  

mjere 
% smanjenja 

NRW-a 
MJERA IZNOS (eura) 

GIS -  poveznica tehniļkog 
i SCADA informacijskog 
sustava 

250.000 

GIS -  nadzor gubitaka 980.000 

NUS -SCADA (s 
omoguĺavanjem veza sa 
svim objektima i 
pohranjivanjem podataka) 

20.700.000 

Evidencija i digitalizacija 
terenskih podataka 
(nabava softvera, opreme i 
edukacija) 

2.920.000 

Ukupna cijena mjera 
unaprjeĽenja podataka o 
sustavu 

32.050.000 

Uļinak mjera unaprijeĽena 
podataka o sustavu na % 
smanjivanja gubitaka vode 
(m3/god) 

4.950.000 

II. 
Mjere 

optimalizacije 
vod. Sustava 

3,9% 5,8% 

Izrada/novelacija 
koncepcijskog rjeġenja s 
kalibriranim matematiļkim 
modelom 

10.610.000 

Dogradnja VS, CS, glavnih 
cjevovoda i drugih objekata 
radi tlaļnog i energetskog 
optimiziranja 
vodoopskrbnih sustava 

53.090.000 

Ukupna cijena mjera 
optimizacije vodoopskrbnih 
sustava 

63.700.000 

Uļinak mjera optimalizacije 
vod. sustava na % 
smanjivanja gubitaka vode 
(m3/god) 

7.080.000 

III. 
Mjere podjele 

sustava u DMA 
zone 

13,5% 4,0% 

Projektiranje i izgradnja 
okana DMA zona (ukljuļivo 
proġirenje SCADA) 

223.120.000 

Ukupna cijena mjera 
podjele sustava u DMA 
zone 

223.120.000 

Uļinak mjera podjele 
sustava u DMA zone na % 
smanjivanja gubitaka vode 
(m3/god) 

4.950.000 

IV. 
Mjere kontrole i 

upravljanja 
tlakom u sustavu 

3,5% 8,6% 

Hidrauliļki proraļun i 
izrada koncepta zaġtite 
sustava od hidrauliļkih 
udara 

3.080.000 

Ugradnja objekata i 
opreme za zaġtitu od 
hidrauliļkih udara (s 
izradom projekta) 

40.980.000 

Formiranje PMA zona -
ugradnja novih hidrauliļkih 
ventila za regulaciju tlaka 
(sa zamjenom opruģnih 
ventila) 

9.650.000 

Kontrola i upravljanje 
zrakom u cijevima 
(primjena i kontrola 
odzraļnih i odzraļno-
dozraļnih ventila) 

3.900.000 

Ukupna cijena mjera 
kontrole i upravljanja 
tlakom u sustavu 

57.610.000 

Uļinak mjera kontrole i 
upravljanja tlakom u 
sustavu na % smanjivanja 
gubitaka vode (m3/god) 

10.570.000 

V. 
Mjere aktivne 

kontrole curenja 
12,5% 40,5% 

Nabava opreme za aktivnu 
kontrolu curenja (mjeraļi 
tlaka, protoka, geofoni, 
korelatori, loggeri ġuma ...) 

9.190.000 
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NADLEĢNOST BROJ SKUPINA 
%  

mjere 
% smanjenja 

NRW-a 
MJERA IZNOS (eura) 

ProvoĽenje dodatnih 
mjerenja tlaka i protoka 
(utvrĽivanje prioritetnih 
zona) 

9.080.000 

UtvrĽivanje mikrolokacija 
curenja 

25.940.000 

Sanacija otkrivenih 
kvarova (curenja, puknuĺa 
cijevi, oġteĺenja na 
oblikovnim komadima i 
vodovodnim armaturama) 

162.090.000 

Ukupna cijena mjera 
aktivne kontrole curenja 

206.300.000 

Uļinak mjera aktivne 
kontrole curenja na % 
smanjivanja gubitaka vode 
(m3/god) 

49.490.000 

VI. 
Mjere rjeġavanja 
prividnih gubitaka 

2,2% 3,2% 

Analiza toļnosti vodomjera 
i izrada plana zamjene, 
terenska kontrola kuĺnih 
prikljuļaka 

2.820.000 

Zamjena vodomjera 27.940.000 

Hidrauliļka analiza 
moguĺnosti daljinskog 
smanjenja tlaka na 
ventilima i moguĺnosti 
iskljuļivanja zona u sluļaju 
neovlaġtene potroġnje 
vode 

1.730.000 

Informiranje javnosti o 
problemu i troġku 
neovlaġtene potroġnje 
vode (tiskanje letaka, 
dnevni tisak, jumbo plakati, 
novinski ļlanci, radio i tv 
prilozi) 

3.730.000 

Ukupna cijena mjera 
smanjenja prividnih 
gubitaka 

36.220.000 

Uļinak mjera rjeġavanja 
prividnih gubitaka na % 
smanjivanja gubitaka vode 
(m3/god) 

3.930.000 

VII. 
Mjere planiranja i 

zamjene 
cjevovoda 

60,5% 33,1% 

Izrada planova  zamjene 
cjevovoda - optimalna 
rehabilitacija (temeljem 
GIS-a evidencije kvarova, 
dodatnih mjerenja i 
mikrolociranja) 

1.730.000 

Izrada projektne 
dokumentacije 

16.210.000 

Zamjena 983.240.000 

Ukupna cijena mjera 
planiranja i zamjene 

1.001.180.000 

Uļinak mjera planiranja i 
rekonstruiranja na % 
smanjivanja gubitaka vode 
(m3/god) 

40.440.000 

VIII. 
Mjere 

institucionalnog 
jaļanja 

1,4% 0,7% 

Izrada organizacijske 
sheme, procesi, zadaci, 
ljudski resursi, kontrola, 
komunikacija 

1.410.000 

Izrada Akcijskih planova 
smanjenja gubitaka JIVU-
a, izrada poslovnih planova 
JIVU-a 

18.210.000 

Edukacija kadrova 4.310.000 

Ukupna cijena mjera 
institucionalnog jaļanja 

23.930.000 

Uļinak mjera 
institucionalnog jaļanja na 
% smanjivanja gubitaka 
vode (m3/god) 

890.000 



 

88 

 

 

NADLEĢNOST BROJ SKUPINA 
%  

mjere 
% smanjenja 

NRW-a 
MJERA IZNOS (eura) 

IX. 
Mjere analiziranja 
i izvjeġtavanja 

0,6% 0,0% 

Izrada analiza gubitaka, 
aģuriranje hidrauliļkog 
modela, GIS-a 

4.140.000 

Ekonomska i financijska 
analiza projekta 

2.810.000 

Izrada mjeseļnih i 
godiġnjih izvjeġtaja sa 
pripremom za unos u 
buduĺu centralnu bazu 
podataka 

3.370.000 

Ukupna cijena mjera 
analiziranja i izvjeġtavanja 

10.320.000 

Uļinak mjera analiziranja i 
izvjeġtavanja na % 
smanjivanja gubitaka vode 
(m3/god) 

0 

SVEUKUPN
O MJERE I.-

IX. 

SVEUKUPNO 
MJERE 

100,0% 100,0% 

Sveukupna cijena mjera  1.654.430.000 

Sveukupni uļinak mjera 
na smanjivanje gubitaka 
vode (m3/godina) 

122.300.000 

X.       

TEHNIĻKA (VANJSKA) 
POMOĹ JIVU-ima ZA 

PROVEDBU MJERA (3% 
vrijednosti mjera I.-IX.) 

49.630.000 

MJERE 
MZOZT-a i 

VVU-a 
XI. 

USPOSTAVA BENCHMARKING SUSTAVA MJERILA I POKAZATELJA 
USPJEĠNOSTI JIVU-a  
(uspostava nacionalne baze podataka, obuka JIVU-a za izvjeġĺivanje prema 
VVU-u, mjera VVU 

1.000.000 

TROĠKOVI NACIONALNOG TIJELA ZA VODNE GUBITKE 
(struļna pomoĺ za verifikaciju akcijskih i investicijskih planova JIVU-a tijekom 
provedbe NAPSG-a) 
 mjera MZOZT 

2.650.000 

Ukupno mjere MZOZT-a i VVU-a 3.650.000 

UKUPNO 
MJERE 

SVEUKUPNO 1.707.710.000 
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Slika 3.22. Mjere I-IX unaprjeĽenja upravljanja gubicima po usluģnim podruļjima  
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3.2.4 Procjene pokazatelja vodnih gubitaka nakon provedbe mjera smanjenja 
gubitaka 

3.2.4.1 Volumetrijski pokazatelji vodnih gubitaka 

Provedbom mjera smanjenja gubitaka predviĽenih ovim planom, procjenjuje se smanjenje volumena 
neprihodovane vode za oko 122,3 milijuna m3/god.  

Slika 3.23. prikazuje Prostornu raspodjelu NRW-a po JIVU-ima u RH nakon provedbe mjera smanjenja 
gubitaka.  Slika 3.24. prikazuje Usporedni prikaz raspodjele usporednih volumena danas i nakon provedbe 
mjera po predloģenim usluģnim podruļjima u RH. Slika 3.25. prikazuje Raspodjelu NRW-a i Stvarnih gubitaka 
(CARL) nakon provedbe mjera. 

 

Slika 3.23. Prostorni raspored NRW-a nakon provedbe mjera  



 

91 

 

 

 

Slika 3.24. Usporedba volumena neprihodovane vode prije i nakon provedbe mjera po buduĺim usluģnim 
podruļjima 

 

Slika 3.25. Neprihodovana voda i Stvarni gubici nakon provedbe mjera po buduĺim usluģnim podruļjima 
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3.2.4.2 ILI pokazatelj prema IWA metodologiji 

Slika 3.26. prikazuje  Prostornu raspodjelu ILI pokazatelja po JIVU-ima u RH nakon provedbe mjera smanjenja 
gubitaka. Slika 3.27. prikazuje Usporedni prikaz raspodjele ILI pokazatelja nakon provedbe mjera po JIVU-ima 

 

Slika 3.26. ILI pokazatelj nakon provedbe mjera, razina JIVU-a  

 

Slika 3.27. Usporedba ILI pokazatelja prije i nakon mjera po pojedinim JIVU-ima u RH 

Tablica 3.6. prikazuje raspodjelu JIVU-a u RH u odnosu na ILI pokazatelj, sukladno opĺim kategorijama 
kontrole stvarnih gubitaka za razvijene zemlje prema smjernicama Instituta Svjetske banke. 
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Tablica 3.6. Grupiranje vodoopskrbnih sustava u RH prema vrijednosti ILI pokazatelja nakon provedbe mjera 

Razvijene 
zemlje 

ILI raspon 

Broj JIVU-a U RH 
prema ILI 

pokazatelja 
Skupina 

Opĺi opisi kategorija kontrole stvarnih gubitka za razvijene 
zemlje i zemlje u razvoju 

manji od 2 74 A 
Daljnje smanjenje gubitaka moģda ĺe biti ekonomski neopravdano 
osim u sluļaju nestaġice vode; potrebna je precizna analiza da bi 

se utvrdila financijski najisplativija poboljġanja. 

2 do 4 32 B 
Moguĺnosti za navedena poboljġanja; razmisliti o kontroli tlaka, 
boljoj aktivnoj kontroli curenja i boljem upravljanju i odrģavanju 

sustava. 

4 do 8 18 C 
Slaba kontrola gubitaka; moģe se tolerirati jedino ako je voda 
jeftinija i ima je u izobilju; ļak i u tom sluļaju analizirati veliļinu i 
prirodu gubitaka te poveĺati nastojanja za smanjenje gubitaka. 

8 ili veĺi 3 D 
Jako neuļinkovita upotreba resursa, programi smanjenja gubitaka 

su neophodni i trebali bi biti prioriteti. 

3.2.4.3 Drugi pokazatelji vodnih gubitaka 

Slika 3.28. prikazuje prostornu raspodjelu jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan po 
pojedinim JIVU-ima u RH, dok Slika 3.29. prikazuje usporedbu pokazatelja prije i nakon provedbe mjera.  

Slika 3.30. prikazuje prostornu raspodjelu jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u m3/km cjevovoda/sat po 
pojedinim JIVU-ima u RH, dok Slika 3.31. prikazuje usporedbu pokazatelja prije i nakon provedbe mjera. 

Slika 3.32.prikazuje prostornu raspodjelu jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan/m 
tlaka po pojedinim JIVU-ima u RH, dok Slika 3.33. prikazuje usporedbu pokazatelja prije i nakon provedbe 
mjera. 
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Slika 3.28. Jediniļna vrijednosti Stvarnih gubitaka nakon provedbe mjera u litara/prikljuļni vod/dan, razina JIVU-
a  

 

Slika 3.29. Usporedba jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan, JIVU razina prije i nakon 
provedbe mjera 
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Slika 3.30. Jediniļna vrijednost Stvarnih gubitaka u m3/km cjevovoda/sat nakon provedbe mjera, po pojedinim 

JIVU-ima  

 

Slika 3.31. Usporedba jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u m3/km cjevovoda/sat, JIVU razina prije i nakon 
provedbe mjera 
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Slika 3.32. Jediniļna vrijednost Stvarnih gubitaka nakon provedbe mjera u l/prikljuļni vod / dan / m tlaka, JIVU 
razina  

 

Slika 3.33. Usporedba jediniļnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/prikljuļni vod/dan/m tlaka, JIVU razina prije 
i nakon provedbe mjera 
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3.3 Vremenski okvir za provedbu plana 

Za postizanje ciljeva i uļinaka NAPSG-a (mjerenih smanjenjem NRW-a, poglavlje 3.2.3.11) nuģna je provedba 
svih predviĽenih mjera, u obimu/iznosima koji su prilagoĽeni prioritetnosti smanjenja vodnih gubitaka na 
nacionalnom nivou (poglavlje 3.2.1), odnosno potrebama pojedinih JIVU-a ili buduĺih usluģnih podruļja (Slika 
3.22).  

Predloģenim mjerama obuhvaĺena su sva podruļja koja utjeļu na smanjenje vodnih gubitaka ļime je 
naglaġena vaģnost dugoroļnog provoĽenja svih mjera. Pojedine mjere, na primjer peta skupina mjera (aktivna 
kontrola curenja) donose i najveĺe rezultate na smanjenje ukupne koliļine neprihodovane vode (ne i s 
najveĺim ulaganjima), ali je nuģno da tim mjerama prethode ili se paralelno provode, ili slijede, i druge mjere 
za postizanje ciljanih uļinaka, pa i one financijski i provedbeno najzahtjevnije mjere (sedma skupina mjera, 
mjere planiranja i zamjene cjevovoda) koje takoĽer donose znaļajne efekte na smanjenje neprihodovane vode. 
Navedeno se jasnije uoļava usporeĽujuĺi ulaganja po mjerama (Slika 3.38), kumulativna ulaganja (Slika 3.36), 
uļinke po mjerama (Slika 3.39) i kumulativne uļinke (Slika 3.37), gdje je vidljivo da se znaļajniji uļinci 
smanjenja neprihodovane vode postiģu i s manjim ulaganjima (peta skupina mjera) ali se znaļajnije primicanje 
ciljanim vrijednostima postiģe jedino s financijski teģim mjerama (sedma skupina mjera) a koje osiguravaju i 
odrģivost rezultata smanjenja gubitaka. 

Vremenski okvir za provedbu mjera unaprjeĽenja upravljanija vodnim gubicima predloģen je na temelju 
analiza: 

¶ razine vodnih gubitaka na nacionalnoj razini 

¶ kapaciteta JIVU-a za provedbu mjera i moguĺnosti unaprjeĽenja 

¶ vremena potrebnog za pripremu planova, projekata, ishoĽenje dozvola za graĽenje, te ekipiranje 
timova po JIVU-ima (ukljuļujuĺi po potrebi i angaģiranje vanjske tehniļke pomoĺi) 

¶ vremenske zahtjevnosti postupaka javne nabave (za dio aktivnosti koji ukljuļuju javnu nabava 
usluga/radova/opreme) 

¶ kapaciteta dostupnog konzultantskog i graĽevinskog sektora (u tijeku poveĺana aktivnost provedbe 
infrastrukturnih projekata u vodnom sektoru) 

¶ financijske teģine ulaganja u mjere unaprjeĽenja upravljanja vodnim gubicima 

¶ zahtjeva iz DWD Preinake, a koji se odnose na vremenski raspored vezan za akcijske planove 
smanjenja vodnih gubitaka i u kasnijoj fazi oļekivano propisivanje pragova i/ili ciljanih vrijednosti 
pokazatelja smanjenja vodnih gubitaka 

Procijenjeno je da je za provedbu sveobuhvatnog plana mjera u visini od 1,7 milijardi eura (poglavlje 
3.2.1) potrebno 15 godina. Ovim akcijskim planom ĺe se obuhvatiti razdoblje 2024.ï2026., s perspektivom 
za razdoblje do 2030. u skladu s Viġegodiġnjim programom gradnje komunalnih vodnih graĽevina za razdoblje 
do 2030. godine. Mjere se u odreĽenoj mjeri naslanjaju na veĺ pokrenute mjere/aktivnosti (s kojima je veĺ 
zaustavljen viġegodiġnji trend rasta vodnih gubitaka) iz Nacionalnog programa smanjenja vodnih gubitaka 
(NPSVG) ili drugih programa (NPOO ili OPKK-ove), uz napomenu kako je za uļinkovitu provedbu mjera iz 
ovog NAPSG-a nuģno unaprijediti pristup i organizaciju provedbe mjera. 

Provedbom sveobuhvatnih mjera iz ovog NAPSG-a je procjenjuje se postiĺi smanjenje NRW-a sa 
sadaġnjih 235 milijuna m3 /god na 113 milijuna m3 /godiġnje, ġto je predstavlja smanjenje od oko 50% 
NRW-a iz 2021.  

Kao rezultat mjera unaprjeĽenja upravljanija gubicima u razdoblju 2024.-2038., ġto ukljuļuje i znaļajno 
osnaģivanje JIVU-a za borbu s vodnim gubicima, te uz nastavak provedbe mjera aktivne kontrole curenja te 
nastavak sanacije/zamjene cjevovoda (uz predloģeno ulaganje u zamjenu na godiġnjoj razini od najmanje 2%), 
oļekuju se daljnji znaļajniji napretci u smanjenju gubitaka i iza 2038., a koje ĺe biti moguĺe procijeniti tek u 
odreĽenoj fazi provedbe mjera iz ovoga NAPSG-a (npr. nakon 10 godina) i sagledavanja stvarnih uļinaka 
mjera (i potrebnih modifikacija pristupa/mjera), uz napomenu da su procjene uļinaka mjera do 2038. razmjerno 
konzervativne. 

Istiļe se kako je jedna od kljuļnih mjera institucionalnog jaļanja JIVU-a, proistekla iz ovog NAPSG-a, izrada 
akcijskih planova na razini JIVU-a i/ili buduĺih (41) usluģnih podruļja. Tim planovima ĺe se detaljnije sagledati 
moguĺnosti smanjenja vodnih gubitaka te, ġto je takoĽer vaģno, s viġe pouzdanosti procijeniti (preispitati) 
specifiļni ciljevi (uļinci mjera za razmatrano podruļje), a sve temeljem okvira i metodologije iz ovog NAPSG-
a. Stoga izrada akcijskih planova na razini JIVU-a i/ili usluģnih podruļja trebaju biti meĽu prvim aktivnostima, 
a ļiji rezultati ĺe se koristiti za pripremu buduĺih nacionalnih akcijskih planova smanjenja gubitaka, odnosno 
valorizaciju ciljeva, a koji ĺe se komunicirati s Europskom komisijom (2026., 2030., DWD Preinaka). 
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Za uspjeġno unaprjeĽenje upravljanja vodnim gubicima na nacionalnoj razini potrebno je provesti sve mjere 
predviĽene NAPSG-om u mjeri/obimu/iznosima koji su (prilikom inicijalne procjene) prilagoĽeni potrebama 
pojedinog JIVU-a, odnosno usluģnog podruļja. 

Vremenski prioriteti ulaganja ĺe se odrediti u odnosu na relevantnost gubitaka vode pojedinog JIVU-a 
(prezentirana u poglavlju 3.2.2.5), s obzirom na to da su kroz relevantnost gubitaka sagledani: 

¶ veliļina gubitaka 

¶ specifiļni pokazatelji vodnih gubitaka  

¶ znaļaj smanjenja gubitaka u odnosu na osjetljivost/rizike vodoopskrbnih sustava (stanje sustava i 
utjecaj okoline) 
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Tablica 3.7. Relevantnost gubitaka vode i prioriteta ulaganja 

RB/ 
Relevantn
ost 

Skupina mjera / 
godina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I. Mjere unaprjeĽenja podataka o sustavu  

Relevantno
st gubitaka 

vode 

vrlo visoka  
20
% 

40
% 

40
% 

                        

 visoka   
20
% 

40
% 

40
% 

                      

srednja   
10
% 

20
% 

40
% 

30
% 

                    

umjerena   5% 
10
% 

30
% 

30
% 

25
% 

                  

II Mjere optimalizacije vodoopskrbnog sustava 

Relevantno
st gubitaka 

vode 

vrlo visoka  5% 
10
% 

15
% 

40
% 

30
% 

                    

 visoka   5% 
10
% 

15
% 

30
% 

40
% 

                  

srednja     5% 
20
% 

30
% 

45
% 

                  

umjerena     5% 
15
% 

20
% 

30
% 

30
% 

                

III Mjere podjele sustava u DMA zone 

Relevantno
st gubitaka 

vode 

vrlo visoka  5% 
10
% 

15
% 

40
% 

30
% 

                    

 visoka   5% 
10
% 

10
% 

30
% 

30
% 

15
% 

                

srednja   5% 5% 
10
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

              

umjerena   5% 5% 5% 
10
% 

20
% 

20
% 

20
% 

15
% 

            

IV 
Mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 

 

Relevantno
st gubitaka 

vode 

vrlo visoka    5% 5% 
20
% 

40
% 

30
% 

                  

 visoka     5% 5% 
20
% 

20
% 

30
% 

20
% 

              

srednja     5% 5% 
10
% 

10
% 

20
% 

30
% 

20
% 

            

umjerena     5% 5% 5% 
10
% 

15
% 

20
% 

20
% 

20
% 

          

V 
Mjere aktivne kontrole curenja 

 

Relevantno
st gubitaka 

vode 

vrlo visoka  5% 
10
% 

20
% 

20
% 

20
% 

10
% 

10
% 

5%               

 visoka 5% 
10
% 

15
% 

15
% 

15
% 

15
% 

10
% 

10
% 

5%             

srednja 3% 5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

12
% 

10
% 

5% 5% 5% 5%     

umjerena 2% 5% 5% 5% 5% 5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

8% 5% 5% 5% 

VI Mjere rjeġavanja prividnih gubitaka 

Relevantno
st gubitaka 

vode 

vrlo visoka  5% 
10
% 

20
% 

20
% 

20
% 

20
% 

5%                 

 visoka 5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

15
% 

15
% 

15
% 

10
% 

            

srednja 3% 5% 5% 4% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

23
% 

10
% 

        

umjerena 2% 5% 5% 5% 5% 5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

8% 5% 5% 5% 

VII Mjere planiranja i zamjene cjevovoda  

Relevantno
st gubitaka 

vode 

vrlo visoka  1% 2% 5% 
10
% 

15
% 

15
% 

15
% 

15
% 

15
% 

7%           

 visoka   1% 2% 5% 
10
% 

15
% 

15
% 

15
% 

15
% 

15
% 

7%         

srednja   1% 1% 1% 5% 
10
% 

10
% 

12
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

  

umjerena   1% 1% 1% 2% 5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

VIII 
Mjere institucionalnog jaļanja (izrada akcijskih planova JIVU-a, organizacijskih shema, procesa, zadataka i 
edukacija kadrova)   

Relevantno
st gubitaka 

vode 

vrlo visoka  
20
% 

30
% 

30
% 

5% 5% 5% 5%                 

 visoka 
10
% 

20
% 

20
% 

20
% 

5% 5% 5% 5% 5% 5%           

srednja 5% 
10
% 

20
% 

30
% 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%         

umjerena 5% 
10
% 

10
% 

35
% 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%       
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RB/ 
Relevantn
ost 

Skupina mjera / 
godina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

IX 
Mjere analiziranja i izvjeġtavanja 

 

Relevantno
st gubitaka 

vode 

vrlo visoka  
10
% 

10
% 

20
% 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 visoka 5% 5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

srednja 5% 5% 5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

umjerena 5% 5% 5% 5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

5% 
10
% 

5% 5% 5% 5% 5% 

X Tehniļka (vanjska) pomoĺ JIVU-ima za provedbu mjera  

Relevantno
st gubitaka 

vode 

vrlo visoka  5% 
15
% 

15
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

5% 5% 5% 5% 5%       

 visoka 5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

5% 5% 5% 5% 5%     

srednja 3% 5% 5% 5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

9% 8% 5% 5% 5%   

umjerena 2% 5% 5% 5% 5% 5% 
13
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

5% 5% 5% 5% 

XI Mjere MZOZT-a i VVU-a 

 

Uspostava 
benchmarking 
sustava 

20
% 

10
% 

10
% 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Aktivnosti 
Nacionalnog tijela za 
vodne gubitke  

5% 
10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

10
% 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 

Slika 3.34. Ulaganja po godinama 
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Slika 3.35. Uļinci ulaganja po godinama (smanjenje NRW-a m3/god) 

 

Slika 3.36. Kumulativna ulaganja 
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Slika 3.37. Kumulativ uļinaka (smanjenje NRW-a, m3) 

 

Slika 3.38. Troġkovi mjera smanjenja gubitaka po godinama (eura/god) 
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aƧŜǊŜ ǳƴŀǇǊƧŜŚŜƴƧŀ ǇƻŘŀǘŀƪŀ ƻ ǎǳǎǘŀǾǳMjere optimalizacije vod. Sustava

Mjere podjele sustava u DMA zone Mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu

Mjere aktivne kontrole curenja aƧŜǊŜ ǊƧŜǑŀǾŀƴƧŀ ǇǊƛǾƛŘƴƛƘ Ǝǳōƛǘŀƪŀ

Mjere planiranja i rekonstruiranja aƧŜǊŜ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭƴƻƎ ƧŀőŀƴƧŀ
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Slika 3.39. Uļinci mjera smanjenja gubitaka po godinama (m3/god) 

3.4 Procjena rizika  

Provedba NAPSG-a svih definiranih mjera nosi sa sobom brojne vanjske i unutarnje rizike koji mogu utjecati 
na oļekivane rezultate. S obzirom na kompleksnost mjera i brojnost dionika u ļitavom procesu provedbe 
NAPSG-a, metodoloġki analiza rizika je simplificirana i usredotoļena na glavne rizike koji mogu utjecati na 
provedbu plana.  

Metodoloġki koraci u procjeni rizik su sljedeĺi: 

¶ Korak 1: Identifikacija rizika 

¶ Korak 2: Procjena razine rizika 

¶ Korak 3: Analiza osjetljivosti 

¶ Korak 4: Zakljuļak 

3.4.1 Identifikacija rizika  

U odnosu na postavljene mjere, identificirane su 4 glavne grupe rizika (obuhvaĺaju i vanjske i unutarnje rizike) 
gdje su identificirani glavni rizici koji mogu znaļajnije utjecati na provedbu NAPSG-a. 

¶ Tehniļki rizici: 
-  Neodgovarajuĺa razina prikupljenih podataka 
-  Neadekvatno smanjenje koliļina NRW-a 
-  Neodgovarajuĺe procjene tehniļke problematike sustava 

¶ Implementacijski rizici: 
-  Kaġnjenje implementacije definiranih mjera, primarno zbog nedovoljnih kapaciteta JIVU-a 

¶ Financijski rizici: 
-  Poveĺanje cijene definiranih mjera 
-  Problematika s izvorima financiranja 
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¶ Regulatorni rizici: 
-  Neoļekivani politiļki ili regulatorni ļimbenici koji utjeļu na provedbu NAPSG-a 
-  Otpor javnosti pri uvoĽenju novog sustava obraļunavanja Naknade za koriġtenje voda 

3.4.2 Procjena razine rizika 

Sljedeĺi korak obuhvaĺa procjenu visine rizika za identificirane rizike. Metodoloġka podloga je preuzeta iz 
Vodiļa koji se koristi za pripremu vodnokomunalnih projekata na razini EU. Prema Vodiļu za analizu troġkova 
i koristi investicijskih projekata (Europska komisija, prosinac 2014.) (Guide to Cost-benefit Analysis of 
Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 ï 2020; European Commission, 
December 2014) razina rizika se definira umnoģak klasifikacije jaļine rizika i vjerojatnosti pojave rizika.  

Tablice klasifikacija i vjerojatnost pojave rizika te sama matrica rizika prikazane su u nastavku. 

Tablica 3.8. Klasifikacija jaļine rizika 

  Klasifikacija jaļine rizika 

I Nema znaļajnog utjecaja na provedbu NAPSG-a  

II 
Manji gubitak uļinaka koja se generira NAPSG-om; minimalno utjeļe na dugoroļno izvoĽenje definiranih mjera; korektivne 
mjere su potrebne 

III 
Umjereno: Gubitak uļinaka unutar definiranih mjera NAPSG-a; uglavnom financijske ġtete za srednje-dugoroļni plan mjera; 
korektivne mjere mogu ispraviti moguĺi problem 

IV 
Kritiļna: Visoki gubitak uļinaka koji se generiraju NAPSG-om; pojava rizika uzrokuje gubitak primarnih funkcija NAPSG-a; 
korektivne mjere nisu dovoljne za sprjeļavanje ozbiljnog zastoja provedbe mjera NAPSG-a 

V Katastrofalne: Neuspjeh mjera moģe dovesti do ozbiljnog ili potpunog gubitaka svrhe NAPSG-a . 

Tablica 3.9. Vjerojatnost pojave rizika 

  Vjerojatnost 

A Vrlo nevjerojatno 

B Nevjerojatno 

C Srednja vjerojatnost 

D Vjerojatno 

E Vrlo vjerojatno 

Tablica 3.10. Razina rizika 

Jaļina / Vjerojatnost I II III IV V 

A Niska Niska Niska Niska Umjerena 

B Niska Niska Umjerena Umjerena Visoka 

C Niska Umjerena Umjerena Visoka Visoka 

D Niska Umjerena Visoka Neprihvatljiva Neprihvatljiva 

E Umjerena Visoka Neprihvatljiva Neprihvatljiva Neprihvatljiva 

Tablica 3.11. Identifikacija rizika i mjere obrane od rizika 

ID 
Rizik

a 
Opis rizika 

Vjerojatnos
t nastanka 

Ozbiljnos
t uļinka 

Razin
a 

rizika 
Pojaġnjenje 

OdreĽivanje 
mjera za 

spreļavanje i 
ublaģavanje 

Odgovornos
t za 

spreļavanje 
i 

ublaģavanje 
glavnih 
rizika 

Razina 
rizika 
nakon 
mjera 

prevencij
e 

TEHNIĻKI RIZICI 

TR01  

Neodgovarajuĺ
a razina 
prikupljenih 
podataka  

B II   

Podaci o 
postojeĺoj i 
buduĺoj potrebi 
vode i procjena 
gubitaka 
temelje se na 
procjenama i 
proraļunima, u 
sluļaju kad 
nema dovoljno 
relevantnih 
podataka 
mjerenja.   

Provedbom 
definiranih 
mjera (I, II, 
VIII i IX) 
ostvaruju se 
provjera 
toļnosti 
definiranih 
pokazatelja i 
uspostavlja se 
sustav s kojim 
ĺe se 

JIVU-i, HV   
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ID 
Rizik

a 
Opis rizika 

Vjerojatnos
t nastanka 

Ozbiljnos
t uļinka 

Razin
a 

rizika 
Pojaġnjenje 

OdreĽivanje 
mjera za 

spreļavanje i 
ublaģavanje 

Odgovornos
t za 

spreļavanje 
i 

ublaģavanje 
glavnih 
rizika 

Razina 
rizika 
nakon 
mjera 

prevencij
e 

navedeni rizik 
minimalizirati.  

TR02 
Neadekvatno 
smanjenje 
koliļina NRW-a  

B IV   

Neadekvatno 
smanjenje 
koliļina NRW-a 
uslijed 
nerealiziranja 
odreĽenih 
mjera ili loġih 
prognoza.  

Kod izrade 
analize 
postojeĺih 
koliļina 
koristili su se 
SOV i podaci 
koji su se 
prikupili od 
JIVU-a kako 
bi se doġlo do 
korektnih 
brojeva 
potroġaļa, 
odnosno 
optereĺenja 
na sustavu 
vodoopskrbe. 
TakoĽer pri 
procjeni 
smanjenja 
koriġten je vrlo 
konzervativan 
pristup. S 
obzirom na 
znaļaj ovoga 
rizika izraĽene 
su dodatne 
analize 
osjetljivosti 
kako navedeni 
rizik utjeļe na 
krajnje 
korisnike.  

JIVU-i, 
MZOZT i HV 

  

TR03 

 
Neodgovarajuĺ
e procjene 
tehniļke 
problematike 
sustava  

B III   

Prema 
definiranim 
mjerama, 
financijski 
najkompleksnija 
mjera je mjera 
broj VII koja 
obuhvaĺa 
zamjene 
cjevovoda. S 
obzirom na 
vaģnost mjere - 
moguĺnost 
pogreġne 
prioritizacije 
zamjene ġto ĺe 
rezultirati 
visokim 
financijskih 
sredstvima s 
malim uļincima 
na ukupno 
smanjenje 
koliļine NRW-a.  

S obzirom na 
definirane 
mjere i 
relevantnost i 
povezanost 
odreĽenih 
mjera - 
vaģnost 
MJERE IX s 
kojom se 
osigurava 
koordinacija 
svih 
predloģenih 
mjera.  

JIVU-i, 
MZOZT i HV 

  

IMPLEMENTACIJSKI RIZICI 

IR01 

Kaġnjenje 
implementacije 
definiranih 
mjera  

C IV   

Kaġnjenje 
implementacije 
definiranih 
mjera i 
promjena 
redoslijeda 
implementacije 
moģe utjecati 

Implementacij
a Mjere X. 
(Tehniļka 
pomoĺ JIVU-
ima), te ostale 
mjere su 
definirane 
sukladno 

JIVU-i,    
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ID 
Rizik

a 
Opis rizika 

Vjerojatnos
t nastanka 

Ozbiljnos
t uļinka 

Razin
a 

rizika 
Pojaġnjenje 

OdreĽivanje 
mjera za 

spreļavanje i 
ublaģavanje 

Odgovornos
t za 

spreļavanje 
i 

ublaģavanje 
glavnih 
rizika 

Razina 
rizika 
nakon 
mjera 

prevencij
e 

znaļajno na 
smanjenje 
koliļine NRW-a, 
primarno zbog 
nedovoljnih 
kapaciteta 
JIVU-a 

relevantnosti i 
visini gubitka, 
nacionalno 
tijelo 
zaduģeno za 
praĺenje 
implementacij
e NAPSG-a 
na prvi znak 
problematike 
provedbe 
odreĽenih 
mjera ġalje 
upozorenja i 
operativni 
plan s kojim 
ĺe se 
navedeni rizik 
smanjiti. 

FINANCIJSKI RIZICI 

FR01 

Poveĺanje 
cijene 
definiranih 
mjera  

C III   

Cijene su 
definirane 
prema trenutno 
vaģeĺim 
cijenama na 
trģiġtu RH 
respektirajuĺi 
inflatorne 
pritiske i 
karakteristiļnos
ti vodno 
komunalnog 
sektora.  

Poveĺanje 
cijene mjera 
direktno 
utjeļe na 
provedbu i 
cijenu vodne 
usluge (kroz 
princip full 
cost 
recovery). 
Zbog vaģnosti 
navedenog 
pitanja 
izraĽena je 
dodatna 
analiza 
osjetljivosti 
kako bi se 
procijenila 
potreba za 
dodatnim 
mjerama 

 
Opĺi 

inflatorni 
pritisci na 

cijene 

  

FR02 
Problematika s 
izvorima 
financiranja    

B III   

S obzirom na 
financijski iznos 
definiranih 
mjera i 
dostupne izvore 
financiranja 
moģe se javiti 
problematika da 
za odreĽene 
mjere neĺe biti 
moguĺe naĺi 
adekvatne 
izvore.  

U analizi 
potencijalnih 
izvora 
prikazani svi 
trenutno 
raspoloģivi - u 
analizi 
prikazan 
utjecaj 
financiranja 
odreĽenih 
mjera kroz 
kreditno 
zaduģenje - i 
utjecaj na 
priuġtivost 
cijene-. 

JIVU-i, 
Vlada RH i 

HV i MZOZT 
  

REGULATORNI RIZICI 

RR01 

Neoļekivani 
politiļki ili 
regulatorni 
ļimbenici koji 
utjeļu na 
provedbu 
NAPSG-a  

A I   

Politiļka 
neslaganja. 
moguĺnosti 
promjene 
smjera vodne 
politike 

Republika 
Hrvatska 
slijedi 
direktivama 
EU na 
podruļju 
definiranja 

JIVU-i, 
Vlada RH i 

HV i MZOZT 
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ID 
Rizik

a 
Opis rizika 

Vjerojatnos
t nastanka 

Ozbiljnos
t uļinka 

Razin
a 

rizika 
Pojaġnjenje 

OdreĽivanje 
mjera za 

spreļavanje i 
ublaģavanje 

Odgovornos
t za 

spreļavanje 
i 

ublaģavanje 
glavnih 
rizika 

Razina 
rizika 
nakon 
mjera 

prevencij
e 

nacionalne 
vodne politike. 
Provedba 
NAPSG-a je 
jedna od 
reformskih 
mjera 
definirana 
unutar NPOO 
i strateġki cilj 
RH. 

RR02 

Otpor javnosti 
pri uvoĽenju 
novog sustava 
obraļunavanja 
naknade za 
koriġtenje voda  

B II   

Uslijed 
inflatornih 
pritisaka, 
oļekuje se 
negativan stav 
javnosti oko 
implementacije 
novog sustava 
obraļuna 
Naknade.  

Javnost 
obavjeġtena 
od poļetka 
kroz e 
savjetovanje o 
novom naļinu 
izraļuna. Kroz 
definirane 
mjere jasno 
komunicirati 
da ĺe ukupna 
provedba 
Mjera imati za 
cilj smanjenje 
ukupne 
obraļunate 
naknade.  

JIVU-i, 
Vlada RH i 

HV i MZOZT 
  

Sukladno definiranoj metodologiji tablica u nastavku prikazuje rezultate matrice rizika, za tri rizika identificirana 
je umjerena razina rizika nakon provedbe mjera za sprjeļavanje i ublaģavanje rizika te je provedena dodatna 
analiza osjetljivosti kako bi se procijenio utjecaj na provedbu ukupnog NAPSG-a. Prema tablici u nastavku tri 
su identificirana rizika kao umjerena: neadekvatno smanjenje koliļina NRW-a; Kaġnjenje implementacije 
definiranih mjera, Poveĺanje cijene definiranih mjera. 

Tablica 3.12. Rezultati analize rizika  

ID rizika  Naziv rizika  Razina rizika nakon mjera prevencije Dodatna analiza osjetljivosti 

TR01 Neodgovarajuĺa razina prikupljenih podataka    NE 

TR02 Neadekvatno smanjenje koliļina NRW-a    DA 

TR03 
Neodgovarajuĺe procjene tehniļke 
problematike sustava    NE 

IR01 Kaġnjenje implementacije definiranih mjera    DA 

FR01 Poveĺanje cijene definiranih mjera    DA 

FR02 Problematika s izvorima financiranja      NE 

RR01 
Neoļekivani politiļki ili regulatorni ļimbenici 
koji utjeļu na provedbu NAPSG-a    NE 

RR02 
Otpor javnosti pri uvoĽenju novog sustava 
obraļunavanja Naknade za koriġtenje voda    NE 

3.4.3 Analiza osjetljivosti 

Cilj dodatne analize osjetljivosti je prikazati utjecaj promjene odreĽenih faktora na glavne izlazne elemente 
NAPSG-a. Tri su glavna identificirana rizika koja znaļajnije mogu utjecati na problematiku provedbe ovoga 
plana, a za sva tri su izraĽene dodatne analize kako bi se utvrdio ukupan utjecaj navedenih rizika na provedbu 
samog plana. Analiza je usmjerena na izlazne elemente odnosno na utjecaj na naknadu za koriġtenje voda te 
na ukupnu cijenu vodnih usluga. 

Tablica 3.13. Dodatna analiza osjetljivosti za identificirane rizike  

Rizik TR02: Neadekvatno smanjenje koliļina NRW-a 

Nivo ranjivosti 
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Vjerojat
nost 
pojave 

B 

Jaļina 
uļinka 

IV 

Visina 
rizika 

Umjerena 

Rizik Neadekvatno smanjenje koliļina NRW-a uslijed nerealiziranja odreĽenih mjera ili loġih prognoza. 

Direktni 
utjecaji 

Utjecaj na cijenu VU 

Utjecaj na naknadu za koriġtenje voda 

Osjetljiv
osti 

S obzirom na definiran rizik izraĽena je analiza osjetljivosti - smanjenje koliļine NRW-za 20 % niģe od projiciranih i 
utjecaj na cijenu vodne usluge i naknade za koriġtenje voda. 

Rezultat
i 

Cijena vodne usluge: nedovoljnim smanjenjem NRW-a negativno se utjeļe na cijenu vodnih usluga prije svega kroz 
poveĺanje troġkove crpljenja vode ġto rezultira poveĺanim operativnim troġkovima sustava. Navedeno se oļituje kroz 
poveĺanje troġkova u iznosu od 2,2 milijuna eura godiġnje ġto rezultira utjecajem na cijenu vodne usluge od 0,009 
eura/m3 ġto negativno utjeļe na ukupnu priuġtivost vodnih usluga. 

Naknade za koriġtenje voda: nedovoljnim smanjenjem NRW-a negativno ĺe se utjecati na ukupnu cijenu naknade za 
koriġtenje voda ï prema analizi osjetljivosti neadekvatno smanjenje NRW-a za 20 % utjeļe na 6,8 milijuna eura viġe 
obraļunate naknade za koriġtenje voda, ġto za krajnje korisnike znaļi poveĺanje naknada za 0,03 eura/m3 te negativan 
utjecaj na ukupnu priuġtivost vodnih usluga. 

Nakon provedene analize osjetljivosti rizik je ocjenjen kao prihvatljiv s obzirom na gore definirane rezultate. 

Rizik 
nakon 
analize 
osjetljiv
osti: 

Nizak 

Rizik IR01: Kaġnjenje implementacije definiranih mjera 

Nivo ranjivosti 

Vjerojat
nost 
pojave 

C 

Jaļina 
uļinka 

IV 

Visina 
rizika 

Visoka 

Rizik 
Kaġnjenje implementacije definiranih mjera i promjena redoslijeda implementacije moģe utjecati znaļajno na smanjenje 
koliļine NRW-a 

Direktni 
utjecaji 

Utjecaj na provedbu mjera 

Utjecaj na naknadu za koriġtenje voda 

Osjetljiv
osti 

S obzirom na definiran rizik izraĽena je analiza osjetljivosti - pomicanje implementacije za tri godine te vezani utjecaj na 
uļinke kroz pomicanje smanjenja NRW-a. 

Rezultat
i 

Analiza vremenskog plana provedbe mjera i uļinaka ukazuje na sljedeĺe. Financijski najsnaģnija implementacija se 
kreĺe u 5 do 10 godini NAPSG-a, a kumulativni uļinci smanjenja gubitaka su na 90% u 11 godini implementacije ovog 
plana. Ukoliko provedbu mjera pomaknemo za tri godine, kumulativni uļinci mjera se oļituju tek 2037. godine ġtio se 
negativno oļituje u naknadi za koriġtenje vode (inkrementalni utjecaj od 0,05 eura/m3) kroz poveĺane troġkove crpljenja 
vode (0,08 eura/m3) te negativan utjecaj na ukupnu priuġtivost vodnih usluga. 

Nakon provedene analize osjetljivosti rizik je ocjenjen kao prihvatljiv s obzirom na gore definirane rezultate. 

Rizik 
nakon 
analize 
osjetljiv
osti: 

Nizak 

Rizik FR01: Poveĺanje cijene definiranih mjera 

Nivo ranjivosti 

Vjerojat
nost 
pojave 

C 

Jaļina 
uļinka 

III 

Visina 
rizika 

Umjerena 

Rizik 
Cijene su definirane prema trenutno vaģeĺim cijenama na trģiġtu RH respektirajuĺi inflatorne pritiske i karakteristiļnosti 
vodnokomunalnog sektora. 

Direktni 
utjecaji 

Utjecaj na cijenu VU 

Utjecaj na priuġtivosti 

Osjetljiv
osti 

S obzirom na definiran rizik izraĽena je analiza osjetljivosti - poveĺanje cijena mjera za 20 % i utjecaj na cijenu vodnih 
usluga. 

Rezultat
i 

Poveĺanje cijene identificiranih mjera za 20% negativno utjeļe na ukupnu cijenu vodnih usluga, prema analizi osjetljivosti 
poveĺanje cijena za 20% utjeļe negativno na cijenu vodne usluge kroz direktno poveĺanje od 0,10 eura/m3. 

Nakon provedene analize osjetljivosti rizik je ocjenjen kao prihvatljiv s obzirom na gore definirane rezultate. 
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Rizik 
nakon 
analize 
osjetljiv
osti: 

Nizak 

3.4.4 Zakljuļak  

Iz analize rizika i osjetljivosti, prema Vodiļu koji se koristi za pripremu vodnokomunalnih projekata na razini 
EU, identificirani su prihvatljivi rizici utjecaja na cijenu vode (maksimalni zbrojni utjecaj do 0,18 eura/m3 vode), 
te je po kriterijima utjecaja na cijenu vode NAPSG prihvatljiv. 

MeĽutim, znaļajni su rizici nepostizanja nacionalnih ciljeva smanjenja gubitaka (zbog tehniļkih kapaciteta 
JIVU-a ili neosiguravanja sredstava za realizaciju NAPSG-a), a koji mogu dovesti do zadrģavanja ili smanjenja 
operativne neuļinkovitosti JIVU-a ali i eventualno moguĺih upuĺivanja mjera drģavi od strane Europske 
Komisije zbog nepostizanja ciljeva na razini EU, a koje posljedice nije moguĺe u ovom trenutku predvidjeti s 
prihvatljivom razinom sigurnosti. Dodatno nepostizanje ciljeva smanjenja gubitaka moģe dovesti i do uskrate 
instrumenata financijske pomoĺi EU kroz smanjenje dostupnih sredstava iz NPOO 2021.-2026. i PKK 2021.-
2027. 

U sluļaju kaġnjenja (Slika 3.40) implementacije mjera (u prvim godinama slabiji tempo u poļetnim aktivnostima, 
pripremi planova, organizaciji timova i aktivnom traģenju gubitaka, te u kasnijim godinama znaļajnije kaġnjenje 
obnove cjevovoda) uļinci bi znaļajno izostali, naroļito u prvih 10 godina realizacije NAPSG-a.  

 

Slika 3.40. Efekti potencijalnog kaġnjenja implementacijskog plana  

Takvi nepovoljni rezultati se svakako trebaju sprijeļiti primjenom sigurnosnih mehanizama za provedbu 
NAPSG-a, naroļito jer je smanjenja gubitaka usko povezano s osnovnim nacionalnim ciljevima u sektoru 
vodnom sektoru, a ġto su smanjenje gubitaka vode i poveĺanje operativne uļinkovitosti JIVU-a. 

3.5 Analiza i prijedlog potencijalnih izvora financiranja i omjera sufinanciranja  

Smanjenje gubitaka vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na prihvatljive vrijednosti po uzoru na razvijene 
europske zemlje, trajna je zadaĺa vodnokomunalnog sektora u RH pa je potrebno i osigurati kontinuirano 
financiranje kako bi se ostvarili oļekivani rezultati.   

3.5.1 Okvir 

Potencijalni izvori financiranja ĺe se sagledati kroz okvir koji pruģa Europska unija te dostupna i projicirana 
sredstva u Republici Hrvatskoj, a koja se mogu usmjeriti na mjere smanjenja gubitaka. 
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3.5.1.1 Europska unija 

U nedavno objavljenom izvjeġĺu, Europska komisija (OECD, 202010) procijenila je sposobnost drģava ļlanica 
da pokriju potrebe za ulaganjima s kojima se sada suoļavaju u sektoru voda, te ġto ĺe biti potrebno do 2050. 
kako bi se postigla i odrģala usklaĽenost sa standardima EU. Analiza je pokazala da se prosjeļni godiġnji 
troġkovi za vodoopskrbu i odvodnju procjenjuju na gotovo 100 milijardi eura-a u zemljama ļlanicama (EU-27), 
no s velikim razlikama usporeĽujuĺi svaku drģavu pojedinaļno. Neke zemlje troġe manje od 100 
eura/stanovniku/godiġnje dok druge troġe viġe od 250 eura/stanovniku/godiġnje. Procjenjuje se da ĺe sve 
zemlje ļlanice (osim Njemaļke) morati poveĺati godiġnja ulaganja za vodoopskrbu i odvodnju za viġe od 25%. 

Moguĺnost koriġtenja sredstava iz fondova Europske unije danas igra vaģnu ulogu kod pojedinih zemalja 
ļlanica (posebice EU-1311), pokrivajuĺi do 17% procijenjenih ukupnih izdataka za vodoopskrbu i odvodnju. 
MeĽutim, predviĽa se da ĺe se potpora EU-a kroz kohezijske fondove u buduĺnosti smanjiti, te time dodatno 
poveĺati financijski GAP i intenzivirati potreba za osiguranjem alternativnih izvora financiranja. Veliku ulogu pri 
tome ĺe zauzeti moguĺnost komercijalnog financiranja (krediti/zajmovi), jer je isto dostupno u svim drģavama 
ļlanicama. Ono se do sada samo marginalno koristilo za ulaganja povezana s vodom, predstavljajuĺi otprilike 
6% ukupnih izdataka za vodoopskrbu i odvodnju (i samo 1% u novijim zemljama ļlanicama EU-a, EU-13), 
ostavljajuĺi dodatnog prostora za poveĺanje.  

Poveĺanje tarifa/visine cijene vodnih usluga moglo bi poboljġati povrat troġkova i poveĺati izvor prihoda za 
isporuļitelje vodnih usluga, ġto je potencijalna opcija za brojne drģave ļlanice. Analiza OECD-a pokazala je 
da u 24 zemlje ļlanice EU viġe od 95% stanovniġtva moģe platiti viġe za usluge vode bez ugroze granice 
priuġtivosti. U skladu s istraģivanjima EK-e, u RH se za potrebe pripreme vodnih projekata za financiranje 
sredstvima iz europskih fondova, upotrebljava malo stroģi (konzervativniji) pristup, te je propisano da godiġnja 
cijena vodnih usluga s naknadama i PDV-om moģe iznositi izmeĽu 2,5 % i 3 % prosjeļnog godiġnjeg neto 
raspoloģivog prihoda kuĺanstva, (iznimno 3,5-4,2 % u Hrvatskoj). 

Svi aspekti europske vodne politike povezani su kroz Okvirnu direktivu o vodama, doprinoseĺi odrģavanju ili 
postizanju dobre kvalitete vode koja se zahvaĺa za javnu vodoopskrbu. Zahvaljujuĺi upravo politici i 
moguĺnostima financiranja od strane EU, veĺina stanovniġtva koje ģivi u Europi imaju dobar pristup vodnim 
uslugama, no joġ uvijek nemaju svi. Kroz kohezijsku politiku Europska unija kontinuirano ulaģe u te ciljeve, 
izdvajajuĺi velike iznose za upravljanje vodama koji su na raspolaganju drģavama ļlanicama. 

Kohezijski fond primarni je izvor ulaganja EU-a u razvoj vodne infrastrukture kako bi se zadovoljile specifiļne 
potrebe zemalja ļlanica koje ostvaruju koristi od tih izvora. Na taj naļin pomaģe se zadovoljiti njihove osnovne 
potrebe za vodom za ljudsku potroġnju i podupire usklaĽenost s pravnom steļevinom EU u podruļju voda. 
Kohezijska politika EU doprinosi dostupnosti i sigurnosti vode za ljudsku potroġnju, putem postrojenja za 
proļiġĺavanje vode i razvojem vodoopskrbne distribucijske mreģe, posebno u podruļjima gdje stanovniġtvo 
joġ nema pristup odgovarajuĺoj opskrbi vodom iz sustava javne vodoopskrbe. Takve mjere trebale bi biti 
popraĺene i mjerama za poboljġanja u distribucijskom sustavu od strane pruģatelja vodne usluge, poput 
smanjenja curenja ili mjera za uġtedu vode. Uļinkovitost koriġtenja voda pomaģe u oļuvanju raspoloģivih 
resursa, a time i smanjenju troġkova za korisnike vode. TakoĽer, kohezijska politika podrģava ulaganja u 
projekte i u onim europskim regijama koje se suoļavaju s problemima nestaġice vode ili suġe, uzrokovane 
klimatskim promjenama, projekte koji se odnose na ponovnu uporabu otpadnih voda za urbano navodnjavanje 
ili druge namjene, kao i ulaganja u projekte zaġtite od katastrofa prvenstveno zaġtitu od poplava. Europski 
fond za regionalni razvoj (EFRR) takoĽer omoguĺava financiranje u onu infrastrukturu koja graĽanima pruģa 
osnovne vodoopskrbne usluge i podrģava razvoj regionalnog potencijala putem male infrastrukture.  

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodiġnjih financijskih razdoblja ili perspektiva. Primjenjuju se 
stroga pravila kako bi se osiguralo da se novac troġi na transparentan i odgovoran naļin, a upotreba sredstava 
pod stalnim je nadzorom. Visina raspoloģivih financijskih sredstava kao i definiranje aktivnosti koje je moguĺe 
financirati tim sredstvima u razliļitim podruļjima primjene definirana su kroz operativne programe. 

Kako bi se ublaģile ekonomske i druġtvene posljedice pandemije novog koronavirusa, na razini Europske unije 
uspostavljen je poseban instrument s prateĺim financijskim sredstvima pod nazivom ĂEU sljedeĺe generacijeñ, 
koji drģavama ļlanicama treba osigurati ubrzan gospodarski oporavak, te digitalnu i zelenu transformaciju radi 
odrģivijeg razvoja, te veĺe otpornosti druġtva i gospodarstva na buduĺe krize. U okviru tog instrumenta uveden 
je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility - RRF) iz kojeg je drģavama 
ļlanicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omoguĺeno koriġtenje bespovratnih 

                                                      
10 https://read.oecd-ilibrary.org/environment/financing-water-supply-sanitation-and-flood-protection_6893cdac-en#page1  
11 EU-13 (Bugarska, Hrvatska, Cipar, Ļeġka, Estonija, MaĽarska, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovaļka i Slovenija). 

https://read.oecd-ilibrary.org/environment/financing-water-supply-sanitation-and-flood-protection_6893cdac-en#page1
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sredstava i zajmova za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak, te poveĺava 
otpornost gospodarstva i druġtva. 

3.5.1.2 Republika Hrvatska 

Ġtedljivo i racionalno koriġtenje voda jedno je od temeljnih naļela upravljanja vodama. Neracionalna potroġnja 
vode rezultat je vrlo visokih gubitaka i podcijenjene (niske) cijene, a dijelom i rezultat ilegalnih prikljuļenja na 
mreģu javne vodoopskrbe. Iz ocjene postojeĺega stanja razvidno je da su prosjeļni gubici vode u javnoj 
vodoopskrbnoj mreģi vrlo visoki i procjenjuju se na oko 50%. Navedeni gubici rezultat su zastarjelosti i 
nedovoljnog odrģavanja/obnavljanja sustava javne vodoopskrbe. Uļinkovitost upravljanja gubicima od strane 
JIVU-a, pored institucionalnog i administrativnog kapaciteta (tehniļkih odnosno organizacijskih) u najveĺoj 
mjeri ovisi o raspoloģivim financijskim kapacitetima svakog pojedinog isporuļitelja. 

Iako je kroz niz godina do sada nacionalni vodni sektor (kroz nacionalna sredstva) dodjeljivao odreĽena 
pozamaġna financijska sredstva JIVU-ima za pripremu i provedbu vodnokomunalnih projekata kroz koje je 
JIVU ulagao u poboljġanje svojih pojedinaļnih sustava (rekonstrukcije, sanacije, proġirenja mreģe, i drugo), 
JIVU-i su ipak ograniļeno djelovali u smjeru poveĺanja svoje uļinkovitosti kroz poboljġanje funkcioniranja 
svojih postojeĺih vodoopskrbnih sustava u cilju smanjenja gubitaka. 

U RH je na snazi kombinirani model financiranja vodnih usluga (vodnokomunalnog sektora). Prema sadaġnjem 
modelu financiranja vodnokomunalni sektor se financira sredstvima iz samostalnih prihoda (cijene vodnih 
usluga) i manjim dijelom sredstvima iz proraļuna jedinica lokalne/regionalne samouprave (samo za posebne 
isporuke vode ili subvencije stanovniġtvu sa smanjenim prihodima). To se financiranje odnosi iskljuļivo na 
troġkove pogona i upravljanja, dok je izgradnja vodnih graĽevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju i 
proļiġĺavanje otpadnih voda, znatnim dijelom sufinancirana iz namjenskih sredstava kojima raspolaģu 
Hrvatske vode (vodnih naknada) i drugim oblicima drģavnih subvencija ukljuļujuĺi fondove Europske unije i 
kredite domaĺih banaka i meĽunarodnih financijskih institucija. 

Vodne naknade, kojima raspolaģu Hrvatske vode, a koje je moguĺe usmjeriti na realizaciju vodnokomunalnih 
projekata su: naknada za koriġtenje voda i naknada za zaġtitu voda. Vodna naknada kojom raspolaģu JIVU-i 
je naknada za razvoj, To su javna davanja koja plaĺaju korisnici vodnih usluga, odnosno oneļiġĺivaļi voda, iz 
ukupne cijene vode. Sredstva naknade za koriġtenje voda i naknade za zaġtitu voda su prihod Hrvatskih voda 
i koriste se solidarno meĽu svim korisnicima i prema prvenstvu u potrebama na podruļju RH, dok je naknada 
za razvoj prihod JIVU-a i mora se koristiti tako da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i 
javne odvodnje na cijelom usluģnom podruļju. Naknada za razvoj se moģe uvesti u jednakoj visini na cijelom 
usluģnom podruļju ili u razliļitim visinama na pojedinim jedinicama lokalne uprave na usluģnom podruļju.  

Znaļajan porast prihoda po osnovi naknade za koriġtenje voda zapoļeo je 2013. godine, kada je osnovica za 
izraļun naknade poveĺavana kako bi se osigurao dovoljan iznos za financiranje domaĺe komponente u 
realizaciji projekata koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova.  

Primarni izvori financiranja razvoja sustava (kapitalna ulaganja) prije svega su: 

¶ Strukturni fondovi Europske unije 
-  Kohezijski fond  
-  Europski fond za regionalni razvoj  
-  Mehanizam za otpornost i oporavak bespovratnim sredstvima i zajmovima, 

¶ Krediti meĽunarodnih i domaĺih financijskih institucija 

¶ Nacionalni mehanizmi: 
-  Izvorna sredstva Hrvatskih voda (obvezne vodne naknade) 
-  Drģavni proraļun Republike Hrvatske 
-  JIVU-a, proraļuni JLS-a, i drugo 



 

112 

 

 

 

Slika 3.41. Kapitalna ulaganja u vodnokomunalni sektor u posljednje tri godine 

Kapitalni rashodi u Planu upravljanja Hrvatskih voda u posljednje tri godine ukazuju na prosjeļna ulaganja na 
razini od 400 milijuna eura, a odnose se na ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 
voda. Analiza pokazuje znaļajno relativno poveĺanje ulaganja, usporedba realizacije u 2020. i plana ulaganja 
za 2022. pokazuje poveĺanje kapitalnih izdataka za 50%. Veĺina sredstava za razvoj sustava dolazi od 
transfera, JIVU-i trenutno konzumiraju sredstva iz EU financijske omotnice 2014.-2020. i NPOO 2021-2026. 
Ulaganja u sustave vodoopskrbe ļine ļetvrtinu ukupnih ulaganja, prosjeļno 100 milijuna eura godiġnje. 

Iznimno visoki iznosi potrebnog ulaganja u financiranje troġkova razvoja vodnokomunalne infrastrukture u 
velikoj mjeri ovisi o dostupnim modelima financiranja koji jesu ili ĺe biti na raspolaganju kroz sljedeĺih 10-15 
godina. Sukladno procjenama iz Viġegodiġnji program gradnje komunalnih vodnih (VPGKVG, studeni 2021.12) 
za razdoblje za razdoblje do 2030. godine ukupna vrijednost planiranih ulaganja u vodnokomunalnu 
infrastrukturu iznosi oko 6,9 milijardi eura od ļega je gotovo polovinu potrebno usmjeriti na daljnji razvoj 
infrastrukture javne vodoopskrbe (3,4 milijarde eura). Oko 25% tih sredstava se planira usmjeriti na 
rekonstrukcije i sanacije distribucijskih sustava i mreģa vodoopskrbe, odnosno u smanjenje gubitaka. 
Financiranje ovih troġkova u velikoj mjeri ovisi o dostupnim izvorima i modelima financiranja koji ĺe biti na 
raspolaganju u navedenom razdoblju. 

Fondovi Europske unije 

Za realizaciju ukupnih potreba za daljnji razvoj infrastrukture javne vodoopskrbe trenutno RH ima na 
raspolaganju: 

¶ sredstava alocirana kroz Operativni program ĂKonkurentnost i Kohezijañ 2014. - 2020. (OPKK 2014.-
2021.) 

¶ sredstva alocirana kroz Nacionalni program otpornosti i oporavka za razdoblje 2021.-2026. (NPOO 
2021.-2026.) 

¶ sredstva alocirana kroz novi PKK 2021. - 2027. 

OPKK 2014.-2021. 

U tekuĺem programskom razdoblju OPKK 2014. ï 2020. ukupna financijska omotnica za Republiku Hrvatsku 
iz Strukturnih instrumenata za projekte iz vodnog sektora iznosi 1,27 milijardi eura. Od toga je iz Kohezijskog 
fonda za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 849 milijuna eura te dodatnih 160 milijuna eura preostalo 
neiskoriġteno od prometa ļime je za vodnokomunalne projekte ukupno na raspolaganju 1,009 milijardi eura, 
od ļega se oko 10% sredstava odnosi na prioritetne projekte poboljġanja/unaprjeĽenja sustava javne 
vodoopskrbe (sanacije, rekonstrukcije sustava, proġirenje mreģe, izgradnja cjevovoda, otkrivanje i saniranje 
propusnosti kako bi se poveĺala uļinkovitost sustava). Prioritetna ulaganja u smislu javne vodoopskrbe 

                                                      
12 https://www.voda.hr/sites/default/files/2022-
04/visegodisnji_program_gradnje_komunalnih_vodnih_gradevina_za_razdoblje_do_2030._godine.pdf 
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podrazumijevaju ulaganja u projekte vodoopskrbe koji su odobreni u sklopu Operativnog programa 
ĂKonkurentnost i kohezijañ 2014. - 2020., ne samo kao cjeloviti projekti vodoopskrbe veĺ i kao dijelovi projekata 
aglomeracija. Do sada je realizirano 106,32% dostupne alokacije.  

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. ï 2026.  

Hrvatski NPOO 2021.-2026. je usklaĽen s nacionalnim strateġkim dokumentima, kao i s europskim prioritetima 
usmjerenima na digitalnu i zelenu tranziciju, te obuhvaĺa reforme i investicije koje ĺe se provesti najkasnije do 
30. lipnja 2026. Ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu obuhvaĺena su kroz provedbu programa vodnog 
gospodarstva i doprinosi, izmeĽu ostalog, osiguranju dostupnosti sigurne vode za ljudsku potroġnju graĽanima 
(osobito na ruralnim, brdskim i demografski ugroģenim podruļjima, zatim kroz prioritetne manje investicije u 
izgradnje/rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe diljem Republike Hrvatske), te smanjenju gubitaka u 
vodoopskrbnim sustavima. Sastavni dio NPOO-a jest i provoĽenje cjelovite reforme u sektoru vodnih usluga 
kako bi se ojaļale provedbene sposobnosti i investicijski kapacitet, te financijska i tehniļka samoodrģivost 
javnih isporuļitelja vodnih usluga. Cilj je da se nakon provedbe investicija uspostavi funkcionalan i trajno odrģiv 
sustav, a cijena vodnih usluga bude priuġtiva graĽanima. Za provedbu programa vodnoga gospodarstva u 
okviru NPOO dostupno je 0,7 milijardi eura bespovratnih sredstava od ļega je 0,54 milijardi eura namijenjeno 
za ulaganja u vodnokomunalni sektor. Dodatkom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. ï 2026. 
sredstva dostupna vodnokomunalnom sektoru uveĺana su za 0,305 milijardi  eura. Ovim dodatkom je 
vodnokomunalnom sektoru ukupno na raspolaganju 0,844 milijardi eura, odnosno sveukupno je za 
unaprjeĽenje vodnoga gospodarstva iz mehanizma za otpornost i oporavak osigurano 1,002 milijardi eura. U 
okviru ukupno alociranih sredstava za Program razvoja javne vodoopskrbe s ciljem osiguranja pristupa 
sigurnoj i pristupaļnoj pitkoj vodi osigurano je 0,29 milijardi eura bespovratnih sredstava. 

Uzimajuĺi u obzir naveden izvore financiranja za projekte javne vodoopskrbe koji su trenutno na raspolaganju 
(OPKK 2014.-2020., NPOO 2021.-2026., te nacionalna sredstava), procjenjuje se da ĺe za ukupne potrebe 
ulaganja u vodnokomunalni sektor nedostajati pozamaġna sredstava za realizaciju planiranih projekata 
ukupne vrijednosti od oko 6 milijardi eura do 2030. godine. 

PKK 2021-2027 ï Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. 

Kako smo na poļetku novog financijskog razdoblja 2021.-2027. EU-a, omotnica proraļuna Europske unije 
najveĺa je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je viġe od 25 
milijardi eura u tekuĺim cijenama. Financiranje se osigurava putem Europskog fonda za regionalni razvoj i 
Kohezijskog fonda. Kao kontinuitet u odnosu na aktualno financijsko razdoblje 2014.-2020. ulaganja u projekte 
vodnog sektora ĺe se provoditi kroz operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021. ï 
2027.). PKK 2021. ï 2027. se u dijelu vodnog sektora i dalje usmjerava na dostizanje ciljeva zelenije i otpornije 
Europe koji ĺe doprinijeti kvalitetnom i odrģivom upravljanju vodama pri ļemu su izmeĽu ostalog utvrĽeni 
prioriteti ulaganja u smanjenje gubitaka vodoopskrbnih mreģa i poveĺanje kapaciteta korisnika u svrhu 
dugoroļne odrģivosti sektora ġto omoguĺuje daljnje ulaganje iz bespovratnih sredstava EU-a u financiranje 
prioriteta razvoja vodnog sektora, posebice kada je u pitanju javna vodoopskrba i usklaĽenje s EU zahtjevima. 
Alokacija za PKK 2021.-2027. koja je dostupna za ulaganja u projekte koji se odnose na poboljġanje 
vodnokomunalnih sustava iznosi 695 milijuna eura (Specifiļni cilj 2.v Promicanje pristupa vodi i odrģivog 
upravljanja vodama (KF), od ļega je za ulaganja u smanjenje gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe 
osigurano 56,6 milijuna eura dok je za ulaganja u poboljġanje sustava javne vodoopskrbe osigurano 160,4 
milijuna eura (534,6 milijuna eura su ulaganja u odvodnju otpadnih voda). 

Raspoloģivost sredstava 

Pored osiguranih EU sredstva kroz OPKK 2014.-2020. i NPOO 2021.-2026., te dodijeljene alokacije za PKK 
2021.-2027., u izraļun i definiranje ukupno raspoloģivih sredstava za potrebna ulaganja u vodnom sektoru, 
mora se raļunati i na pripadajuĺu nacionalnu komponentu sufinanciranja. 

Treba istaknuti kako provedbu projekata kroz OPKK 2014.-2020. prati iznimna financijska i provedbena 
zahtjevnost. Uoļeni su trendovi poveĺanja vrijednosti ponuda za graĽevinske radove dobivenih u postupcima 
javnih nabava u odnosu na procijenjene vrijednosti kod projekta koji su odobreni u okviru OPKK (ġto u 
konaļnici nadilazi raspoloģiva bespovratna sredstava). S obzirom na stanje realizacije ugovorenih projekata 
sva sredstva alocirana za provedbu vodnokomunalnih projekata su u potpunosti povuļena. Dio projekata 
zavrġio je do konca 2023., dio zapoļetih projekata planira se zavrġiti iz nacionalnih sredstava tijekom 2024. 
odnosno tijekom 2026., dok se dio zapoļetih projekata koji neĺe biti dovrġeni u tekuĺem programskom 
razdoblju planiraju nastaviti financirati u okviru novog programskog razdoblja 2021.-2027. Takvim pristupom 
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dodatno se optereĺuje dostupnu alokaciju za novo financijsko razdoblje 2021.-2027. u okviru koje bi trebalo 
osigurati nastavak ulaganja u vodni sektor (prioritetne projekte u smislu ciljeva novog PKK). 

Projekti koji su pak odobreni u okviru NPOO moraju zavrġiti do kraja razdoblja prihvatljivosti (lipanj 2026.).  

No, usprkos svemu navedenom, pozamaġna financijska bespovratna sredstava neĺe biti dostatna za 
zadovoljenje svih potreba ulaganja u vodni sektor te se nameĺe zakljuļak da se dugoroļni uvjeti financiranja 
trebaju traģiti i na trģiġtu investicijskih razvojnih kredita koji nude niģu kamatnu stopu, duģe razdoblje povrata 
zajma, poļek prilagoĽen planiranom razdoblju izgradnje, te dospijeĺe otplatnih rata / anuiteta prilagoĽeno 
dinamici i naļinu prikupljanja sredstava. Pri tome treba uvaģavati ļinjenicu da financiranje zajmovima povlaļi 
i poveĺanje ukupnih izdataka zbog dodatnih troġkova financiranja. 

3.5.2 Financijski plan NAPSG-a 

S obzirom na dinamiku i intenzitet ulaganja u nastavku se prikazuje preliminarna analiza potencijalnih izvora 
financiranja i zatvaranja financijske konstrukcije, kao i utjecaja izvora financiranja na ukupnu cijenu vodnih 
usluga te na priuġtivost (poglavlje 3.6). 

Slika 3.42. prikazuje strukturu i intenzitet ulaganja po godinama. Ukupno projicirana investicijska vrijednost 
mjera iznosi 1.707.710.000 eura. Prema prikazanoj dinamici najveĺi intenzitet ulaganja oļekuje se u razdoblju 
od 2025 do 2030. Ukupno do 2033. godine prema dinamici investiranja potrebno je provesti 90% identificiranih 
mjera po investicijskoj snazi. Upravo u navedenom razdoblju ĺe biti potrebno osigurati najznaļajnija sredstva 
za zatvaranje ukupne financijske konstrukcije. 

 

Slika 3.42. Struktura i intenzitet ulaganja po investicijskim godinama  

U poglavlju 3.5.1. prikazana su trenutno raspoloģiva bespovratna sredstva u vodnokomunalnom sektoru. 
Posljednjih godina Republika Hrvatska je znaļajni neto primatelj sredstava iz zajedniļkog proraļuna EU te se 
na temelju alociranih sredstava pokrenuo snaģan investicijski ciklus u sektoru okoliġa.  

Projekti u vodnokomunalnom sektoru su kapitalno vrlo intenzivni projekti i s obzirom na financijske kapacitete 
JIVU-a, ali i jedinica lokalne samouprave kao vlasnika nije realno oļekivati znaļajna vlastita sredstva u 
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financiranju identificiranih mjera. U Financijskom modelu koriġten je trenutni pristup gdje JIVU-i sudjeluju s oko 
8 do 10% u ukupnim investicijama velikih vodnokomunalnih projekata.  

Analiza izvora financiranja je usmjerena na osiguranje najveĺeg moguĺeg iznosa dostupnih meĽunarodnih i 
nacionalnih bespovratnih sredstava te odreĽivanje financijskog GAP-a, odnosno preliminarnog izraļuna 
nedostajuĺih sredstava za zatvaranje financijske konstrukcije predloģenih mjera i aktivnosti. Navedeno 
prikazuje i Slika 3.43. 

 

Slika 3.43. Prikaz projekcije potencijalnih izvora financiranja NAPSG-a 

Gore definirani prikaz projekcije potencijalnih izvora financiranja prikazuje strukturu dostupnih izvora sredstava 
na temelju ļega se izraļunava financijski GAP, odnosno iznos koji ĺe se morati dodatno osigurati kako bi se 
provele identificirane mjere. Prvi korak je identifikacija potencijalnih dostupnih izvora financiranja, prema 
provedenim analizama najveĺi iznosi bespovratnih sredstava oļekuju se iz trenutno alociranih sredstava iz 
PKK-a i buduĺih financijskih omotnica. 

Prema tablici u nastavku dobiveni su sljedeĺi rezultati: 

¶ PKK 2021.-2027., izraĽena projekcija alokacije ukupnog PKK-a za projektne vodnih gubitaka 

¶ Plan otpornosti i oporavka, s obzirom na trenutno aktivne projekte i projekte koji se ugovaraju izraĽena 
procjena koliki dio identificiranih mjera je financiran kroz navedeni Program  

¶ Nacionalne naknade, s obzirom na obraļunate naknade izraĽena je projekcija naknada u 15 
godiġnjem razdoblju provedbe plana i procjena da ĺe se 10% iznosa alocirati za vodne gubitke 

¶ NOVI PKK-i, s obzirom na razdoblje provedbe plana i preklapanje viġe viġegodiġnjih financijskih okvira 
EU-a izraĽena je projekcija da ĺe se u razdoblju od 2030.-2038. ukupno alocirati 200 milijuna eura za 
mjere smanjivanja vodnih gubitaka 

Ukupna projicirana raspoloģiva sredstva prema preliminarnoj analizi dostupnosti iznose 676.000.000 eura, a 
financijski GAP, odnosno nedostajuĺa sredstva iznose ukupno - 1.031.710.000 eura ili -60,41% ukupne 
projicirane investicijske vrijednosti mjera.  

S obzirom na visok postotak financijskog GAP-a predloģena su dva modela: 

MODEL 1 MODEL 2 

PROJICIRANA DOSTUPNASREDSTVA 

PKK 2021. - 2027., VFO -I  

Plan otpornosti i oporavka 

Nacionalna sredstva (naknade za 
ǊŀȊǾƻƧΣ ƴŀƪƴŀŘŜ Ȋŀ ƪƻǊƛǑǘŜƴƧŜ 
voda, kapitalni rashodi HV-a) 

LƴǘŜǊǾŜƴǘƴŀ ŘǊȌŀǾƴŀ ǎǊŜŘǎǘǾŀ 

όŘǊȌŀǾƴƛ ǇǊƻǊŀőǳƴ ǎŀƳƻǎǘŀƭƴƻ ƛƭƛ 
ǳȊ ǇƻƳƻŏ ƴƻǾƛƘ ŦƛƴŀƴŎƛƧǎƪƛƘ 

instrumenata EU za smanjenje 
Ǝǳōƛǘŀƪŀύ  Ҍ ƻƎǊŀƴƛőŜƴƻ 
sufinanciranja krajnjegkorisnika 

YǊŜŘƛǘƴƻ ȊŀŘǳȌŜƴƧŜ - sredstva

koja nedostaju za zatvranje 
financijske konstrukcije JIVU-i 

ƻǎƛƎǳǊŀǾŀƧǳ ǇǊŜƪƻ ŘǳƎƻǊƻőƴƛƘ 
ƪǊŜŘƛǘŀ ƪƻƧƛ ǎŜ ƻǘǇƭŀŏǳƧǳ ƪǊƻȊ 
ǇƻǾŜŏŀƴƧŜ ǊŀȊǾƻƧƴŜ ƴŀƪƴŀŘŜ ƛƭƛ 

cijene vode 

b95h{¢!W!W¦0!SREDSTVA (FIN GAP) 
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¶ MODEL 1: interventna drģavna sredstva i ograniļena sredstva krajnjih korisnika 

¶ MODEL 2: Kreditno financiranje (IFI zajmovi kao povoljnija varijanta ili kreditno financiranje 
komercijalnih banaka) kroz tereĺenje buduĺe cijene vode ili kroz poveĺanje razvojne naknade 

Tablica 3.14. prikazuje rezultate oba modela.  

Tablica 3.14. Projekcija dostupnih i nedostajuĺih sredstava za realizaciju identificiranih mjera 

Naziv izvora financiranja   
Vrijeme 
koriġtenja 
sredstava  

Iznos (eura)  Pretpostavke  

PKK 2021.-2027. 2024 - 2030  100.000.000  
Procjena da ĺe od ukupnog alociranog iznosa 100 milijuna 
eura biti alocirano na mjere identificirane u NAPSG-u  

Nacionalni plan otpornosti i 
oporavka   

2022 - 2026 80.000.000  
Procjena da ĺe od ukupnog alociranog iznosa 80 milijuna 
eura biti alocirano na mjere identificirane u NAPSG-u 

Naknada za koriġtenje vode  

ļitavo 
razdoblje 
provedbe 

Plana  

200.000.000  
Procjena da ĺe se 10 % obraļunate naknade za koriġtenje 
voda (u razdoblju provedbe NAPSG-a) alocirati na mjere iz 
NAPSG-a 

Naknada za razvoj  

ļitavo 
razdoblje 
provedbe 

Plana  

96.000.000  

Procjena da ĺe se zadrģati postojeĺe tarife naknade za 
razvoj, od kojih ĺe se 10 % obraļunate naknade za razvoj 
vodoopskrbe (u razdoblju provedbe NAPSG-a) alocirati na 
mjere iz NAPSG-a 

BUDUĹI PKK-i  2030 - 2038 200.000.000  
Procjena da ĺe kroz dva buduĺe financijska razdoblja 
(buduĺi PKK-ovi koji se nastavljaju na postojeĺe PKK-ove) 
usmjeriti 200 milijuna eura na mjere iz NAPSG-a 

Ukupno projicirana 
raspoloģivost  

  676.000.000    

Financijski GAP (EUR)   1.031.710.000   

Financijski GAP (%)     60,41 

Potencijalni modeli za financiranje GAP-a 

Model 
1. 

interventna drģavna 
sredstva (drģavni 
proraļun samostalno ili 
uz pomoĺ novih 
financijskih instrumenti 
EU za smanjenje 
gubitaka) 

13 godina 911.710.000 
Model prebacuje dio financiranja na drģavu kroz financijsku 
pomoĺ ili dugoroļne kreditne dogovore s meĽunarodnim 
institucijama - nema utjecaja na cijenu vode  

sudjelovanje JIVU-a kroz 
naknadu za razvoj 

13 godina 120.000.000 
11,63 % GAP-a (ili 8% ukupne investicije) - ima utjecaja na 
cijenu vode, prosjeļno u RH oko 0,04 eura/m3 na raļun 
uvoĽenja nove naknade za razvoj 

Model  
2.  

financiranje GAP-a 
iskljuļivo kroz cijenu VU 

13 godina  1.031.710.000 
Model predviĽa utjecaj od prosjeļno 0,28 eura/m3 vode u 
razdoblju od 15 godina na raļun nove naknade za razvoj - 
ima utjecaj na priuġtivost cijene vodne usluge  

U gornjoj tablici prikazano je optereĺenje na cijenu vode (poveĺanje naknade za razvoj) koje se odnose na 
poveĺanje kalkulirano u odnosu na nedostajuĺa investicijska sredstva. MeĽutim, uļinci provedbe mjera 
pozitivno utjeļu na operativne troġkove (smanjenje u prosjeku 0,02 eura/m3) ġto ĺe se odraziti na inkrementalni 
dio ukupne cijene vode, a ġto ĺe se prikazati u poglavlju 3.6.  

S obzirom na rezultate analize potencijalnih izvora financiranja, u nastavku se prikazuje simulacija projekcije 
koriġtenja pojedinog izvora financiranja prema dinamici provedbe pojedinih mjera. Projekcija prikazuje 
vremensku dinamiku GAP-a (neovisno o primijenjenom Modelu 1. ili 2.). Projekcija pokazuje da se najveĺi 
raskorak izmeĽu dostupnih projiciranih izvora financiranja i dinamike ulaganja u razdoblju od 2027. do 2033., 
kada se sukladno planu oļekuje najznaļajniji investicijski potencijal, kada ĺe biti potrebno osigurati interventna 
drģavna sredstva kroz jedan od predloģenih modela.  
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Slika 3.44. Projekcije potencijalnih izvora financiranja po godinama 

TakoĽer iz analiza se zakljuļuje da prve godine realizacije NAPSG-a imaju alocirana sredstva u postojeĺim 
operativnim programima ġto predstavlja pozitivnu stvar s aspekta pokretanja odreĽenih mjera i osiguranje 
dovoljni vremena za definiranje finalnog modela popunjavanja financijskog GAP-a u strukturi financiranja. 

 

Slika 3.45. Projekcije potencijalnih izvora financiranja po godinama u % 

Finalni model financiranja ovisit ĺe znaļajno i o uļinku na ukupnu cijenu vodne usluge i priuġtivosti iste te 
usluge krajnjim korisnicima. 

3.6 Uļinak na cijenu vode i priuġtivost u kontekstu potrebnih mjera i aktivnosti  

NAPSG predviĽa ulaganja ukupno u iznosu od 1.707.710.000 eura kroz 15 godina. Intervencijske mjere ĺe 
utjecati na ukupno smanjenje NRW-a u iznosu od 122.277.538 m3 NRW-a godiġnje. Raspored ulaganja po 
usluģnim podruļjima s uļincima vidljiv je na grafu u nastavu. Ukupan iznos mjera (I-X) koje se provode unutar 
JIVU-a iznosi 1.654.430.000 eura, a koja ukljuļuje i tehniļku pomoĺ u iznosu od 49.630.000 eura, te mjere 
Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene tranzicije i VVU-a u iznosu od 3.650.000 eura. Najniģa ulaganja su 
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predviĽena na usluģnom podruļju 41 (6,82 milijuna eura), a najviġi intenzitet na usluģnom podruļju broj 11 
(241,12 milijuna eura). 

 

Slika 3.46. Ulaganja i uļinci ulaganja po usluģnim podruļjima  (eura/god, m3/god) 

Provedba definiranih mjera i aktivnosti rezultirati ĺe korekcijom cijene vodoopskrbe i korekcijom ukupne visine 
naknade za koriġtenje vode. Intencija financijskog plana NAPSG-a je na temelju rezultata analize postojeĺeg 
stanja gdje je identificirana problematika ostvarivanja punog pokriĺa cijene vodne usluge ispitati razinu 
korekcije cijena vodne usluge i utjecaja na ukupnu priuġtivosti.  

Provedba mjera i aktivnosti NAPSG-a direktno ĺe utjecati na cijene vodnih usluga: 

¶ Cijenu vodne usluge, te na 

¶ Visinu naknade za koriġtenje vode 

Cijena vodnih usluga razmatrana je u planu na temelju postojeĺih cijena na usluģnim podruļjima JIVU-a te 
postojeĺih cijena na novom 41 Usluģnom podruļju. (vidi sliku u nastavku). Osim cijene vodnih usluga prikazuje 
se postojeĺa analiza priuġtivosti takoĽer na razini JIVU-a i UP-a. 
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Slika 3.47. Postojeĺa cijena vodnih usluga na razini JIVU-a i UP (eura/m3) 

 

Slika 3.48. Postojeĺa priuġtivost na razini JIVU-a i UP (%) 

Dinamika ulaganja ĺe imati znaļajnu ulogu u formiranju buduĺih cijena i utjecaja na cijene vodnih usluga. 
Prema napravljenoj analizi, vidljivo je da se najveĺa ulaganja oļekuju u srednjem razdoblju provedbe Plana 
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(od 5 do 10 godine), a ukoliko promatramo kumulativna ulaganja do 10 godine realizacije mjera (2033. godina) 
se ostvaruje preko 85 % ulaganja. 

 

Slika 3.49. Provedba mjera po godinama, % 

 

Slika 3.50. Provedba mjera po godinama i skupinama 
mjera 

Dinamika ulaganja je direktno vezana s dinamikom ostvarivanja uļinaka definiranih mjera i aktivnosti. Ukoliko 
promatramo kumulativne uļinke, 90% uļinaka mjera se ostvaruje do 2033. 

 

Slika 3.51. Kumulativni uļinci mjera po godinama, % 

 

Slika 3.52. Uļinci mjera po godinama i skupinama mjera 

S obzirom na gore prikazanu dinamiku ulaganja i dinamiku ostvarivanja uļinaka ulaganja, u financijskom planu 
rezultati su promatrani kroz prizmu naknade za koriġtenje vode te cijene vodoopskrbe. Prema dinamici 
odreĽene su milestone godine kada se oļekuju znaļajniji utjecaji na cijenu vodne usluge:  

¶ Naknada za koriġtenje voda: 
-  Godina 2022. - sadaġnje stanje 
-  Godina 2024. - implementacije novog obraļuna naknade za koriġtenje voda 
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-  Godina 2033. - uļinci smanjenja NRW-a 

¶ Cijena vodoopskrbe: 
-  Godina 2022. - sadaġnje stanje 
-  Godina 2033. - uļinci smanjenja NRW-a  
-  Godina 2038. - puni uļinci NAPSG-a. 

Investicijska ulaganja oļituju se u cijeni vodne usluge kroz obraļunatu amortizaciju te kroz sufinanciranje 
investicije od strane krajnjih korisnika.  

Problematika obraļunate amortizacije je definirana kao jedan od znaļajnijih problema u ostvarivanju principa 
punog povrata troġkova te osiguranja dugoroļne financijske odrģivosti poslovanja JIVU-a. Iz navedenog 
razloga, financijski model obuhvaĺa obraļunatu amortizaciju u iznosu od 100% nakon implementacije mjera. 
Prosjeļni utjecaj amortizacije na cijenu je 0,11 eura/m3 u prvoj fazi implementacije NAPSG-a (2033.) i navedeni 
iznos se odnosi na amortizaciju obraļunatu provedbom identificiranih mjera.  

Nakon zavrġetka implementacije mjera promatrano je dodatno ukljuļivanje amortizacije postojeĺe imovine 
koja trenutno nije obraļunata kako bi se postigla dugoroļna financijska odrģivost poslovanja i simulirao utjecaj 
na priuġtivost vodne usluge. Navedeno je simulirano nakon 2038. godine kada zavrġava implementacijska 
faza NAPSG. Prosjeļni utjecaj dodatne amortizacije na cijenu je 0,12 eura/m3. 

Znaļajna sastavnica cijene vodne usluge su i operativni troġkovi i troġkovi odrģavanja postojeĺe i buduĺe 
imovine posebno pod utjecajem inflatornih pritisaka karakteristiļnih za sektor energije ġto predstavlja znaļajnu 
problematiku u buduĺem poslovanju JIVU-a. IzraĽena je projekcija inkrementalnih operativnih troġkova i 
troġkova odrģavanja respektirajuĺi uļinke mjera na ukupne koliļine crpljene vode. Prosjeļni utjecaj operativnih 
troġkova i troġkova odrģavanja iznosi - 0,02 eura/m3. Iz navedenog se oļituje pozitivan utjecaj na cijenu vodnih 
usluga tj. smanjenje ukupnih troġkova odrģavanja zbog manjih troġkova crpljenja. Ukupni procijenjeni smanjeni 
troġkovi crpljenja vode (troġkova energije) iznose oko 10 milijuna eura godiġnje. 

Osim utjecaja na samu cijenu javne vodoopskrbe, smanjenje gubitaka utjecati ĺe i na korekciju visine naknade 
za koriġtenje voda. Sukladno vodnoj bilanci, danas se obraļunava oko 92 milijuna eura naknade, 
implementacijom novog naļina obraļuna, iznos se penje na 97,5 milijuna eura, a realizacijom mjera i aktivnosti 
iznos se smanjuje na 90,8 milijuna eura. UvoĽenje naknade rezultira korekcijom obraļuna cijene te utjeļe na 
priuġtivost vodnih usluga. Ukupno se prosjeļno poveĺava naknada na usluģnom podruļju za 0,02 eura/m3, a 
ista ograniļeno utjeļe na priuġtivosti. 

Uļinke na cijenu vode i priuġtivost ima i odabrani model sufinanciranja mjera.  

Model 1. predstavlja kombinaciju sufinanciranja koja ima manji uļinak na korekciju cijene vodnih usluga. U 
Modelu 1, s obzirom na ograniļenja cijene vodne usluge s priuġtivosti i financijskim kapacitetima JIVU-a 
promatrano je sufinanciranje JIVU-a u iznosu od 8% na razini projekta te 15% od GAP-a ġto je prosjeļni 
postotak sufinanciranja koji se koristi u vodnokomunalnim projektima sufinanciranim sredstvima EU tijekom 
posljednjih godina. 

Model 2. se oļituje u dodatnim troġkovima sufinanciranja provedbe definiranih mjera. Prema izraļunu 
financijskog GAP-a u proġlom poglavlju, Model 2. obuhvaĺa sufinanciranje ļitavog GAP-a kroz dugoroļne 
kreditne aranģmane koji ĺe biti otplaĺivani kroz poveĺanje naknade za razvoj ili kroz poveĺanje postojeĺe 
cijene vodnih usluga.  

S obzirom na predstavljenu metodologiju izraļuna uļinaka provedbe identificiranih mjera i aktivnosti unutar 
NAPSG-a, izraļunata je procjena utjecaja mjera i aktivnosti na ukupnu cijenu vode s jedne strane te utjecaja 
na priuġtivost. Rezultati su prezentirani na temelju dva potencijalna modela te ukljuļuju prikaz danaġnje cijene 
vodnih usluga, utjecaj implementacije nove uredbe (2024.), ukupne cijene 2033. kada se oļekuje znaļajan 
utjecaj mjera identificiranih u NAPSG-u te ukupne cijene u 2038. kao zadnjoj godini provedbe NAPSG-a. 

Grafovi u nastavku prikazuju utjecaj provedbe plana sukladno prezentiranom Modelu 1. na ukupnu cijenu 
vodnih usluga te na priuġtivost usluge krajnjim korisnicima. 
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Slika 3.53. Utjecaj mjera na cijenu vodnih usluga (eura/m3), Model 1. 

Korekcija cijene vodne usluge utjeļe i na priuġtivosti vodne usluge. Graf u nastavku prikazuje priuġtivost vodne 
usluge prema korekciji cijene zbog implementacije identificiranih mjera i aktivnosti. Vidljivo je da provedba 
mjera ne utjeļe znaļajno na priuġtivost vodnih usluga, ali vaģno je napomenuti da osim identificiranih mjera 
na podruļju RH su u provedbi brojni projekti, posebno u sektoru odvodnje i proļiġĺavanja koji ĺe znaļajno 
utjecati na ukupnu priuġtivost usluge. Iz grafa u nastavku vidljivo je da se problematika priuġtivosti javlja u 
podruļjima s niģim stupnjem razvoja.  
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Slika 3.54. Utjecaj mjera na priuġtivosti (%), Model 1. 

Ukoliko se za zatvaranje financijske konstrukcije odabere Model 2., utjecaj na cijenu vodne usluge je znaļajniji, 
tj. dio koji se ne osigurava iz bespovratnih sredstava se u potpunosti sufinancira kroz cijenu vodne usluge 
vodoopskrbe ili kroz razvojnu naknadu ġto ima implikacije na priuġtivost vodne usluge. Sukladno prezentiranoj 
metodoloġkoj podlozi, u nastavku se prikazuju rezultati Modela 2. na ukupnu cijenu vodnih usluga te na 
priuġtivost. Kao i u proġlom modelu prikazuj se kritiļne godine, prikaz danaġnja cijena vodnih usluga, utjecaj 
implementacije nove uredbe (2023.), ukupne cijena 2033. kada se oļekuje znaļajan utjecaj mjera 
identificiranih u NAPSG-a te ukupne cijene u 2038. godini kao zadnje godini provedbe NAPSG. 
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Slika 3.55. Utjecaj mjera na cijenu vodnih usluga (eura/m3), Model 2. 

 

Slika 3.56. Utjecaj mjera na priuġtivosti (%), Model 2. 

Razlike izmeĽu odabranog modela oļituju se prvenstveno u odabranom modelu sufinanciranja. UsporeĽujuĺi 
rezultate modela 1 i modela 2 na cijenu vode i priuġtivost, model 1 predstavlja povoljniji model za krajnje 
korisnike s aspekta optereĺenja prosjeļnog dohotka cijenom vodne usluge. Razlike izmeĽu modela su 
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prezentirane i na grafu u nastavku. Graf prikazuje prosjeļnu cijenu vodne usluge (eura(m3) na usluģnim 
podruļjima prema Modelu 1. i Modelu 2. u referentnoj godini 2033. kada se oļekuju znaļajni uļinci 
identificiranih mjera.  

 

Slika 3.57. Usporedba ukupnih cijena vodnih usluga 2033. sukladno odabranom modelu po usluģnim podruļjima 

(eura/m3) 

Razliļiti modeli utjeļu razliļito i na udio cijene vodne usluge u priuġtivosti, na grafu u nastavku prikazana je 
analiza NRD-a za Model 1. i Model 2. za referentu godinu kada se oļekuju znaļajni utjecaji implementacije 
mjera i aktivnosti identificiranih u ovom planu.  

 

Slika 3.58. Usporedba stopa priuġtivosti ukupne cijene vodnih usluga 2033. sukladno odabranom modelu po 
usluģnim podruļjima (%) 
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Slika 3.59. Minimalna i maksimalna cijena vodne usluge koja se pojavljuje na usluģnim podruļjima obzirom na 

odabrani model (eura/m3) 

Analizom maksimalnih i minimalnih projiciranih cijena vodne usluge, vidljive su velike regionalne razlike, 
trenutno najveĺa prosjeļna cijena je na UP 38, a implementacijom mjera najviġa cijena vodnih usluga se biljeģi 
na usluģnom podruļju 29 (podruļje Liļko-senjske ģupanije) i u Modelu 1. i u Modelu 2. Trenutno najniģa 
prosjeļna cijena na usluģnom podruļju se biljeģi na usluģnom podruļju 34, a implementacijom mjera, cijena 
ĺe biti najniģa na takoĽer na usluģnom podruļju 34. S obzirom na razliļite utjecaje na cijenu VU, u nastavku 
se prikazuje i analiza maksimalne i minimalne priuġtivosti usluge.  

 

Slika 3.60. Priuġtivost minimalne i maksimalne cijena vodne usluge koja se pojavljuje na usluģnim podruļjima 

obzirom na odabrani model (%) 

Usporedbu minimalne i maksimalne priuġtivosti na razini 41 usluģnog podruļja prikazuje Slika 3.60. Vidljiv je 
znaļajan raspon u priuġtivosti vodne usluge (razlika preko 1% izmeĽu minimalne i maksimalne priuġtivosti). S 
obzirom na raspon priuġtivosti vodne usluge, vaģna je i njegova regionalna rasporeĽenost, naniģi stupanj 
priuġtivosti se ostvaruje na usluģnim podruļjima 34 i 23, a najviġi stupanj na usluģnom podruļju 29. 

Analizirajuĺi utjecaj identificiranih mjera i aktivnosti na cijenu vodne usluge i na ukupnu priuġtivost zakljuļuje 
se da u postojeĺoj cijeni postoji dovoljno prostora za financiranje i provedbu navedenih mjera, posebno s 
aspekta inkrementalnog utjecaja smanjenih operativnih troġkova koji pozitivno utjeļu na smanjenje ukupnih 
troġkova poslovanja JIVU-u. Analizom maksimalnih stopa priuġtivosti po usluģnim podruļjima vidljivo je da oni 
ne prelaze 2,5 %.  
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Trenutno je u Republici Hrvatskoj u tijeku snaģan investicijski ciklus u vodnokomunalnom sektoru te se oļekuje 
i znaļajan utjecaj na priuġtivost cijene vode i s aspekata brojnih projekata odvodnje i proļiġĺavanja ġto treba 
uzeti u obzir pri odabiru ukupnih modela financiranja prezentiranih mjera kako bi ukupna cijena vodnih usluga 
ostala priuġtiva krajnjim korisnicima. Ukoliko se u projekcijama buduĺe cijene vode uzmu u obzir i dostupni 
podaci o procjenama optereĺenja cijene vode kao posljedica ulaganja u projekte odvodnje i proļiġĺavanja, 
moģe se zakljuļiti da na razini usluģnih podruļja neĺe doĺi do prekoraļenja stopa priuġtivosti iznad 3,0%-3,5% 
(iznimno 4,2), (ukljuļuje i Ănepovoljnijiñ Model 2.), ali je svakako potrebno na razini akcijskih planova smanjenja 
gubitaka paģljivo pristupiti ovom pitanju te ukljuļiti u projekcije priuġtivosti sve mjere/ulaganja u 
vodnokomunalne projekte na usluģnom podruļju. 

3.7  Sigurnosni mehanizmi za provedbu i zaġtita uloģenih javnih sredstava 

Prikupljanje podataka o stanju gubitaka vode zapoļelo je s pripremom NAPSG-a i nastavit ĺe se tijekom 
njegove provedbe. U okviru ovoga dokumenta prezentirani su polazni podaci, analize stanje po JIVU-ima, te 
su izvuļeni zakljuļci na nacionalnoj razini i razini buduĺih usluģnih podruļja, a na kojim razinama su i 
procijenjeni troġkovi ukupni mjera smanjenja gubitaka vode i uļinci mjera. 

Konstatira se da nije uspostavljen jedinstven nacionalni financijski fond ili projektna jedinica/organizacija koja 
ĺe provodi iskljuļivo projekte za smanjenje gubitaka (i nije izgledno niti da ĺe se uspostaviti), stoga ĺe se mjere 
smanjenja gubitaka odnosno projekti proistekli iz NAPSG-a provoditi kroz viġe nacionalnih 
financijskih/operativnih programa i/ili kroz samostalne mjere/djelatnosti pojedinih JIVU-a. Istovremeno NAPSG 
ukazuje na potrebu cjelovitog sagledavanja gubitaka vode, praĺenje provedbe mjera i valorizaciju rezultata ġto 
ukljuļuje i praĺenje dostizanja nacionalnih ciljeva. U takvoj provedbenoj formi iznimno je vaģno uspostaviti 
mehanizme za praĺenje, nadzor i struļnu valorizaciju, uz odobrenja, aktivnosti na smanjenju gubitaka 
proisteklih iz NAPSG-a. 

Sagledavajuĺi dosadaġnja iskustva i prakse smanjenja vodnih gubitaka u Republici Hrvatskoj, jasno i 
nedvojbeno je izraģena potreba za osnivanjem Nacionalnog tijela za vodne gubitke (NTVG) odgovornog 
Ministarstvu zaġtite okoliġa i zelene tranzicije, koje ĺe biti proaktivna podrġka za realizaciju NAPSG-a, a ġto ĺe 
se osigurati sastavom NTVG-a od predstavnika tijela koje ļine institucionalni okvir sektora voda i vodnih usluga 
u Republici Hrvatskoj, a to su Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije, Hrvatske vode, predstavnici JIVU-
a (ili HGVIK-a), neovisni struļnjaci.  S obzirom na to da ĺe NTVG za rad biti odgovoran MZOZT, njegove 
ļlanove imenuje ministar MZOZT. 

Za potrebe rada i odluļivanja NTVG-a potrebno je organizirati i radno tijelo za vodne gubitke, sastavljeno od 
djelatnika s iskustvom u praĺenju i provedbi vodnokomunalnih projekata sa stalnim angaģmanom, uz podrġku 
neovisnih struļnjaka s iskustvom u upravljanju vodnim gubicima (svojevrsni oblik tehniļke pomoĺi). Radno 
tijelo za vodne gubitke ĺe biti potrebno organizacijski uklopiti u funkcionalnu shemu jednog od tijela koje ļini 
institucionalni okvir upravljanje vodama ili vodnim uslugama. Analizirajuĺi moguĺa rjeġenja te uzimajuĺi u obzir 
njihove prednosti i ograniļenja, predlaģe se, u formacijskom i funkcionalnom smislu, pridruģivanje radnog tijela 
za vodne gubitke Hrvatskim vodama. 

Pri izradi akcijskih planova smanjenja vodnih gubitaka JIVU-a neophodno je provoditi aktivnu recenziju istih. 
Pritom u odnosu na sloģenost i obim cjelokupne problematike, istiļe se vaģnost ukljuļivanja NTVG-a 
(proaktivna podrġka Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije) u nadzor nad realizacijom svih mjera 
NAPSG-a, odnosno ukljuļivanja u izradu akcijskih planova JIVU-a, koordinaciju aktivnosti izmeĽu dionika te 
odobravanje provoĽenja pojedinih aktivnosti. Iskustva u dosadaġnjoj praksi takoĽer ukazuju na potencijalnu 
problematiku vezanu uz nerazumijevanje potrebe za provoĽenjem pojedinih aktivnosti od strane JIVU-a, a koje 
su neophodne s ciljem postizanja veĺe uļinkovitosti smanjenja vodnih gubitaka. U tom kontekstu, izuzetno je 
vaģna verifikacija prioritetnosti provoĽenja pojedinih aktivnosti od strane NTVG-a (uz pomoĺ radnog tijela za 
vodne gubitke i po potrebi tima neovisnih struļnjaka), uz prisutnost na terenu i kontinuirano praĺenje provedbe 
svih aktivnosti na smanjenju vodnih gubitaka za sve JIVU-e, kao i odobravanje provoĽenja svih aktivnosti u 
odreĽenom obimu i vremenu te u odgovarajuĺim financijskim okvirima. Dodatna uloga NTVG-a bi bila i pomoĺ 
i koordinacija pri osmiġljavanju i provoĽenju edukacijskih programa za sve dionike i na svim razinama. 

Kroz rad NTVG-a (uz rad struļnog radnog tijela za vodne gubitke s timom neovisnih struļnjaka), ĺe se u praksi 
osigurati dosljedna primjena metodoloġkog pristupa smanjenju gubitaka utvrĽenog kroz NAPSG. Takav pristup 
ĺe dati znaļajan doprinos postizanju ciljeva u smanjenju vodnih gubitaka uz optimalno koriġtenje javnih 
sredstava. Kljuļno ĺe biti i osiguranje podrġke unaprjeĽenju rada na upravljanju gubicima, kao i pribavljanje i 
analize kljuļnih rezultata provedbe te pribavljanje, analize i agregacija Informacija o sposobnosti JIVU-a za 
upravljanje gubicima. 
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NTVG ĺe funkcionirati kao neovisno i operativno tijelo u ļijoj ĺe nadleģnosti biti: 

1. Izrada viġegodiġnjih programa ulaganja u smanjenje vodnih gubitaka na nacionalnoj razini 
2. Verifikacija (aktivna recenzija) akcijskih planova pojedinih JIVU-a 
3. Verifikacija prioritetnosti provoĽenja pojedinih aktivnosti 
4. Kontinuirano praĺenje provedbe svih aktivnosti na smanjenju vodnih gubitaka za sve JIVU-e 
5. Odobravanje provoĽenja svih aktivnosti u odreĽenom obimu i vremenu te u odgovarajuĺim 

financijskim okvirima 
6. Valorizacija provedenih aktivnosti s tehniļkog i ekonomskog aspekta 
7. Definiranje obrazaca po kojima ĺe se provoditi IX. mjera iz NAPSG-a (analiziranja i izvjeġtavanja) 
8. Pomoĺ u realizaciji te kontrola provoĽenja IX. mjere (analiziranja i izvjeġtavanja) 
9. Pomoĺ i koordinacija pri uspostavi benchmarking sustava mjerila i pokazatelja uspjeġnosti JIVU-a 
10. Pomoĺ i koordinacija pri uspostavi nacionalne baze podataka i izradi nacionalne 

metodologije/smjernica za izvjeġĺivanje prema Europskoj komisiji (obveze iz DWD Preinake) 
11. Pomoĺ i koordinacija pri osmiġljavanju i provoĽenju edukacijskih programa za sve dionike i na svim 

razinama  

Prikupljanje podataka/dokumenata vezanih za toļke/aktivnosti 1. do 11., kao i njihovu obradu, 
analize/verifikacije i prijedloge zakljuļaka ĺe izraĽivati radno tijelo za vodne gubitke (po potrebi uz pomoĺ tima 
neovisnih struļnjaka) a koje materijale/dokumente ĺe radno tijelo za vodne gubitke isporuļivati NTVG-u na 
raspravu i odluļivanje. 

U odnosu na sloģenost i obim cjelokupne problematike, kao i dosadaġnja iskustva, istiļe se vaģnost aktivne 
podrġke NTVG-a kroz detaljniju analizu podataka za godiġnje praĺenje rezultata pojedinaļnih projekata, 
njihovu sistematizaciju i prikaz u obliku zasebnih izvjeġtaja. Kontrola realizacije NAPSG-a ĺe se provoditi svake 
3 godine i ukljuļivati ĺe opseģnu analizu realizacije NAPSG-a te predloģiti eventualna unapreĽenja. Podaci ĺe 
se prikupljati paralelno s razvojem projekata i svake godine tijekom njihove provedbe. Temeljni podaci se mogu 
prikupiti i okupiti u bazu podataka za buduĺe praĺenje, evaluaciju i analizu u specificiranom obliku. Pokazatelji 
praĺenja, njihovo tumaļenje i analiza bit ĺe svake godine ukljuļeni u godiġnja izvjeġĺa o napredovanju 
realizacije NAPSG-a. Oni ĺe se analizirati i ocjenjivat ĺe se njihova korisnost u sklopu analize stanja realizacije 
NAPSG-a svake 3 godine. Na gore navedeni naļin ĺe se osigurati usklaĽenost svih aktivnosti i sudionika u 
projektu. 

3.8 Uspostava pokazatelja za praĺenje provedbe plana 

3.8.1 Oļekivane obveze prema tijelima EU  

DWD Preinaka (prosinac 2020.) u fokus stavlja i gubitke vode s jasnom vremenskom crtom utvrĽivanja (ciljane) 
razine vodnih gubitaka, izrade akcijskih planova (s definiranim mjerama za smanjenje gubitaka) te 
prezentiranja istih Europskoj komisiji.  

Dio obveza se odnosi na izvjeġĺivanje (povezane s gubicima vode) a za koje je oļekivati da ĺe se fokusirati 
na godiġnje prosjeke pokazatelja gubitaka utvrĽenih/odabranih na temelju dobre prakse i razumne razine 
toļnosti. Za izraļun pokazatelja ĺe biti potrebno primijeniti dosljedne i pouzdane metode i uobiļajene 
pretpostavke. Na taj naļin ĺe se osigurati dosljednost u izvjeġĺivanju od strane isporuļitelja vodnih usluga te 
usporedba njihovih uļinka. Kako bi se osigurala transparentnost izraļuna pokazatelja i izvjeġĺivanje potrebno 
je izraditi nacionalnu metodologiju/smjernice ili razradu sadrģaja i forme izvjeġĺivanja, koju ĺe primjenjivati 
javni isporuļitelji te koja ĺe se po potrebi usklaĽivati. Smjernice trebaju utvrditi koncepte dobre prakse i 
dosljednog pristupa kojih se isporuļitelji vodnih usluga trebaju pridrģavati. Fokus je svakako potrebno staviti 
na kvalitetu podataka i primjenu valjanih statistiļkih pristupa. Toļno i jasno izvjeġĺivanje o gubicima bitan je 
dio uļinkovitog upravljanja i smanjenja gubitaka, za ġto se trebaju koristiti dostupni podaci i resursi. Potrebno 
je osmisliti program praĺenja i izvjeġĺivanja o vodnim gubicima koji omoguĺava uvid u takav program kako bi 
se ostvarilo povjerenja u podatke i procese, poboljġala otpornost procesa, pruģila veĺa toļnosti i dosljednosti 
izvjeġĺivanja. Pomoĺ i koordinacija kod izraļuna pokazatelja i izvjeġĺivanja, odnosno izrade nacionalne 
metodologije/smjernica ili razrade sadrģaja i forme izvjeġĺivanja ĺe se osigurati kroz rad NTVG-a odnosno 
radne skupine za vodne gubitke. 
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Istiļe se kako se glavni dio obveza iz DWD Preinake odnosi na obveze procjene13 koju drģave ļlanice moraju 
napraviti unutar svog teritorija i ļiji se rezultati moraju priopĺiti Europskoj komisiji do sijeļnja 2026. Republika 
Hrvatska je poļetnu procjenu razine gubitaka i potencijala za njezino smanjenje utvrdila kroz NAPSG (2023.).  

NAPSG-om su predloģene skupine mjera za smanjenje gubitaka vode: (i) Mjere unaprjeĽenja podataka o 
sustavu, (ii) Mjere optimalizacije vodoopskrbnih sustava, (iii) Mjere podjele sustava u DMA zonama, (iv) Mjere 
kontrole i upravljanja tlakom u sustavu, (v) Mjere aktivne kontrole curenja, (vi) Mjere rjeġavanja prividnih 
gubitaka, (vii) Mjere planiranja i zamjene cjevovoda, (viii) Mjere institucionalnog jaļanja, (ix) Mjere analiziranja 
i izvjeġtavanja, (x) Mjera tehniļke pomoĺi JIVU-ima za provedbu mjera te (xi) Mjera uspostave benchmarking 
sustava mjerila i pokazatelja uspjeġnosti JIVU-a te uz osiguranja troġkova nacionalnog nadzornog tijela za 
smanjenje gubitaka. Tim mjerama su se nastojala obuhvatiti sva podruļja koja utjeļu na smanjivanje vodnih 
gubitaka, a cilj je i osvijestiti vaģnost dugoroļnog provoĽenja svih mjera.  

Zbog razmjerno visokih troġkova mjera, za utvrĽivanje njihovog opsega (koriġteno kasnije i kod uspostave 
vremenskog okvira za provedbu), izvrġena je procjena relevantnosti gubitaka uz pomoĺ kriterija veliļine 
gubitaka, starosti cjevovoda te rizika povezanih s ograniļenjima resursa i klimatskim promjenama. Istiļe se 
kako je jedna od kljuļnih mjera institucionalnog jaļanja JIVU-a, proistekla iz ovog NAPSG-a, izrada akcijskih 
planova na razini JIVU-a i/ili buduĺih (41) usluģnih podruļja. Tim planovima ĺe se detaljnije sagledati 
moguĺnosti smanjenja vodnih gubitaka te, ġto je takoĽer vaģno, s viġe pouzdanosti procijeniti (preispitati) 
specifiļni ciljevi (uļinci mjera za razmatrano podruļje), a sve temeljem okvira i metodologije iz ovog NAPSG-
a, uzimajuĺi u obzir relevantne javnozdravstvene, ekoloġke, tehniļke i ekonomske aspekte.  

Stoga izrada akcijskih planova na razini JIVU-a i/ili usluģnih podruļja treba biti meĽu prvim aktivnostima, a ļiji 
rezultati ĺe se koristiti za pripremu buduĺih nacionalnih akcijskih planova smanjenja gubitaka, odnosno 
valorizaciju ciljeva, a koji ĺe se komunicirati s Europskom komisijom (2026., 2030., DWD Preinaka).  

Upravo imajuĺi u vidu sloģenost problematike i stanja vodnih gubitaka u Republici Hrvatskoj, te sagledavajuĺi 
dosadaġnja pozitivna i negativna iskustva i prakse smanjenja vodnih gubitaka u Republici Hrvatskoj, kao 
dodatna mjera na zahtjeve DWD Preinake je osnivanje NTVG-a koje ĺe biti proaktivna podrġka za realizaciju 
NAPSG-a, ostvarivanju metodoloġkog pristupa i u konaļnici smanjenju vodnih gubitaka, vodeĺi se obvezama 
drģave i zahtjevima DWD Preinake. 

3.8.2 Pokazatelji uļinkovitosti poslovanja JIVU-a (nacionalni benchmarking sustav)  

Na nacionalnoj razini uspostavljeno je viġe izvjeġtajnih baza podataka. Na godiġnjoj razini JIVU-i unose 
podatke o odvodnji i proļiġĺavanju te vodoopskrbi, odnosno podatke o karakteristikama vodoopskrbnih 
sustava, razinama prikljuļenosti korisnika, kao i viġegodiġnje nizove podataka o zahvaĺenim koliļinama, 
koliļinama dobavljenim u sustav, isporuļenim koliļinama vode korisnicima te izraļune neprihodovane vode. 
JIVU-i se takoĽer oļituju i da li su izradili proġirenu bilancu vode, koje godine te s iznosom ILI pokazatelja 
ukoliko jesu. MeĽutim moģe se zakljuļiti kako u sektoru vodnih usluga na nacionalnoj razini joġ uvijek 
nije uspostavljen sustav vrednovanja uļinkovitosti poslovanja JIVU-a. 

Naime, vaģan korak u provedbi cjelovite reforme sektora vodnih usluga, pored operativne provedbe integracije 
JIVU-a, je i donoġenje niza provedbenih podzakonskih propisa, ġto ukljuļuje i propisivanje mjerila i pokazatelja 
uļinkovitosti poslovanja javnih isporuļitelja vodnih usluga, kako bi se unaprijedilo poslovanja i dostigla kvaliteta 
i standard isporuke vodnih usluga sukladna zahtjevima europskih direktiva koje ureĽuju podruļje 
vodnokomunalnih usluga, a koji imaju svrhu i cilj urediti i unaprijediti sektor vodnih usluga kako bi postao 
uļinkovit i efikasan u provedbi nacionalnih investicija, financijski stabilan i samoodrģiv uz osiguranje priuġtive 
cijene vodnih usluga i nakon provedbe investicija za stanovniġtvo i gospodarstvo. 

Uredba o vrednovanju uļinkovitosti poslovanja isporuļitelja vodnih usluga (ĂNarodne novineñ, broj 
70/23) propisuje mjerila i pokazatelje uļinkovitosti poslovanja, naļin prikupljanja i dostave podataka za izraļun 

                                                      
13 Ļl. 4. st. 3. koji kaģe: Ă3. U skladu s Direktivom 2000/60/EZ, drģave ļlanice osiguravaju da se procjena razina gubitaka vode unutar 
njihovog teritorija i potencijala za poboljġanja u smanjenju gubitaka vode provodi koriġtenjem metode ocjenjivanja indeksa curenja 
infrastrukture (ILI) ili druge odgovarajuĺe metode. Ta procjena uzima u obzir relevantne javnozdravstvene, ekoloġke, tehniļke i ekonomske 
aspekte i obuhvaĺa najmanje dobavljaļe vode koji opskrbljuju najmanje 10 000 m3 dnevno ili opsluģuju najmanje 50 000 ljudi. Rezultati 
procjene dostavljaju se Komisiji do 12. sijeļnja 2026. Komisija do 12. sijeļnja 2028. donosi delegirani akt u skladu s ļlankom 21. kako bi 
dopunila ovu Direktivu utvrĽivanjem praga na temelju ILI ili druga odgovarajuĺa metoda, iznad koje drģave ļlanice predstavljaju akcijski 
plan. Taj se delegirani akt izraĽuje na temelju procjena drģava ļlanica i prosjeļne stope gubitaka u Uniji utvrĽene na temelju tih procjena. 
U roku od dvije godine od donoġenja delegiranog akta iz treĺeg podstavka, drģave ļlanice ļija stopa istjecanja premaġuje prag naveden 
u delegiranom aktu Komisiji ĺe predstaviti akcijski plan kojim se utvrĽuje niz mjera koje treba poduzeti u kako bi se smanjila njihova stopa 
gubitaka. 
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pokazatelja, naļin mjerenja, vrednovanja i izvjeġtavanja o uļinkovitosti poslovanja te voĽenje zbirke podataka. 
Isporuļitelji vodnih usluga duģni su prikupljati podatke o uļinkovitost svog poslovanja, dostavljati Vijeĺu za 
vodne usluge podatke o uļinkovitosti svog poslovanja i o tome izvjeġtavati. Vijeĺe za vodne usluge vodi zbirku 
podataka o mjerilima i pokazateljima uļinkovitosti poslovanja isporuļitelja vodnih usluga te ih objavljuje. 
Ministarstvo zaġtite okoliġa i zelene tranzicije ima stalan i neograniļen pristup zbirci podataka o uļinkovitosti 
poslovanja isporuļitelja vodnih usluga. Uredbom o vrednovanju uļinkovitosti poslovanja isporuļitelja vodnih 
usluga predviĽeno je 7 skupina pokazatelja s 81 kljuļnim pokazateljem uspjeġnosti poslovanja JIVU-a. Podaci 
se prikupljaju dostavom Vijeĺu za vodne usluge u obliku popunjenih tablica do uspostave/prihvaĺanja 
softverske platforme, a nakon uspostave/prihvaĺanja softverske platforme, samostalnim unosom podataka od 
strane isporuļitelja u aplikaciju. Softverska platforma (DANUBIS Data Collection and Management Platform, 
UBP Platform, Sigma ili drugo) odredit ĺe se smjernicom Vijeĺa za vodne usluge. 

Vaģan dio ocjene uļinkovitosti poslovanja JIVU-a je i upravljanje gubicima vode, stoga su u Uredbi o 
vrednovanju uļinkovitosti poslovanja isporuļitelja vodnih usluga propisani i sljedeĺi pokazatelji za koje je 
ocijenjeno da ĺe omoguĺiti praĺenje napretka u upravljanju gubicima vode na razini JIVU-a: 

¶ U skupini Adekvatnost zapoġljavanja 
-  Zaposlenici po duljini vodoopskrbne mreģe 
-  Zaposlenici u tehniļkoj sluģbi vodoopskrbe po prikljuļku i prikljuļenim stanovnicima 
-  Zaposleno u specijaliziranoj sluģbi (u uredu i na terenu) na smanjenju gubitaka u odnosu na 

kilometre cjevovoda i broj prikljuļaka 

¶ U skupini Operativnih pokazatelja 
-  Neprihodovana voda izraģena u m3/god i u % dobavljene vode u sustav 
-  Infrastrukturni indeks istjecanja - ILI 
-  Stvarni gubici vode po prikljuļku, godiġnji volumen u m3 i u litrima na dan 
-  Stvarni gubici vode po duģini vodoopskrbne mreģe, volumen u m3 na sat 
-  Stvarni gubici vode po prikljuļku u odnosu na tlak u mreģi u litrima na dan 
-  Kontrola gubitaka (duģina mreģe koja je u aktivnoj kontroli u odnosu na ukupnu duģinu mreģe) na 
godiġnjoj razini 

-  Prividni gubici u odnosu na dobavljenu koliļinu vode 
-  Broj kvarova kuĺnih prikljuļaka godiġnje 
-  Prekidi u opskrbi vodom (u odnosu na broj prekida, trajanje prekida, broj ljudi zahvaĺenih 

prekidom, ukupno trajanje vodoopskrbe i ukupnu populaciju) 
-  Prosjeļni troġkovi popravaka na vodoopskrbnom cjevovodu 
-  Prosjeļni troġkovi popravaka na vodoopskrbnom prikljuļnom vodu 

¶ U skupini pokazatelja Energentske uļinkovitosti  
-  Jediniļna potroġnja elektriļne energije prema ukupnoj koliļini ulazne (dobavljene) vode 

¶ U skupini pokazatelja Imovine  
-  Bruto dugotrajna imovina vodoopskrbe 
-  Prosjeļna starost imovine (omjer ukupne otpisane vrijednosti imovine i ukupne nabavne 

vrijednost imovine) 

¶ U skupini pokazatelja Amortizacije  
-  Prosjeļna stopa amortizacije imovine vodoopskrbe. 

3.8.3 Praĺenje provedbe i dostizanja ciljeva NAPSG-a 

3.8.3.1 Praĺenje dostizanja nacionalnih ciljeva 

Najprikladniji pokazatelj dostizanja nacionalnih ciljeva je smanjenje godiġnjeg volumena neprihodovane vode. 
Ciljano smanjenje volumena po NAPSG-u u 15-godiġnjem razdoblju je odreĽeno za svaki JIVU (Slika 3.61), a 
u zbroju ļini ukupni nacionalni ciljani volumen smanjenja NRW-a (Tablica 3.15).  
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Slika 3.61. Uļinci mjera smanjenja gubitaka u 15-godiġnjem razdoblju na razini usluģnih podruļja 

Tablica 3.15. Nacionalne ciljane vrijednosti smanjenja NRW-a nakon 15 godina provedbe NAPSG-a 

Nacionalne ciljne vrijednosti 
Rezultat provedbe mjera predviĽenih NAPSG-om 

Nakon 5 godina (m3) Nakon 10 godina (m3) Nakon 15 godina (m3) 

Godiġnje smanjenje NRW-a 45.000.000 55.000.000 22.000.000 

Kumulativno smanjenje NRW-
a 

45.000.000 100.000.000 122.000.000 

Prema prikazu koji prikazuje Slika 3.35. provedba mjera u predviĽenom vremenskom okviru pokazuje moguĺe 
ostvarenje ranijih uļinaka ulaganja u prvim razdobljima (nakon 5 ili 10 godina), meĽutim zbog vremena 
potrebnog za dokazivanje smanjenja gubitaka (mjerenja, provjere, verifikacije, izvjeġtaji) utvrĽeni su nacionalni 
ciljevi kako navodi Tablica 3.15. 

Kao rezultat mjera unaprjeĽenja upravljanija gubicima u prvom 15-godiġnjem razdoblju, ġto ukljuļuje i 
znaļajno osnaģivanje JIVU-a za borbu s vodnim gubicima, te uz nastavak provedbe mjera aktivne kontrole 
curenja te nastavak sanacije/zamjene cjevovoda (uz predloģeno ulaganje u zamjenu na godiġnjoj razini od 
najmanje 2%), oļekuju se daljnji znaļajniji napredci u smanjenju gubitaka i iza prvog petnaestogodiġnjeg 
razdoblja, a koje ĺe biti moguĺe procijeniti tek u odreĽenoj fazi provedbe mjera iz ovoga NAPSG-a i 
sagledavanja stvarnih uļinaka mjera (i potrebnih modifikacija pristupa/mjera).  

Za izraļun NRW-a koristi se metodologija iz poglavlja 3.1.2. 

3.8.3.2 Praĺenje napretka realizacije NAPSG-a 

Za praĺenje realizacije NAPSG-a po JIVU-ima uspostavlja se sustav praĺenja napretka uz pomoĺ pokazatelja 
(Tablica 3.16). OdreĽeni pokazatelji ĺe se prikupljati u okviru benchmarking sustava, dok ĺe se ostali 
pokazatelji prikupljati i pratiti samo za potrebe NAPSG-a. 

Specifiļni pokazatelji unutar benchmarking sustava trebaju ukazivati na razine izvedbe i stoga zahtijevaju 
uspostavu ciljeva ili pragova (ciljana vrijednost pokazatelja ili referentna vrijednost pokazatelja) kako bi se 
rezultati stavili u kontekst i pokazali je li izvedba (poslovanje) na pravom putu ili ne. MeĽutim tek nakon 
uspostave funkcionalnog benchmarking sustava (par godina prikupljanja podataka, zatim analiza i usporedba 
godiġnjih podataka, indeksacija, klasteriranje) ĺe biti moguĺe odrediti ciljane ili referentne vrijednosti izvedbe, 
stoga je Uredbom o vrednovanju uļinkovitosti poslovanja isporuļitelja vodnih usluga (iz poglavlja 3.8.2) 
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propisana ovlast Vijeĺu za vodne usluge da nakon uspostave benchmarking sustava odredi referentne 
vrijednosti pokazatelja (pragove)14. 

Tablica 3.16. Sustav praĺenja napretka realizacije NAPSG-a 

Pokazatelj Vrsta praĺenja 
Referentno 
razdoblje 

Prikupljanje i verifikacija 
podataka 

Ciljane ili referentne vrijednosti 

Smanjenje NRW-
a, 

m3/god 

 

Praĺenje 
dostizanja 
rezultata JIVU-a 
i dostizanja 
nacionalnih 
ciljeva u odnosu 
na rezultate 
mjera  

Godiġnje 

Derivirano iz nacionalnog 
benchmarking sustava i verifikacija 
podataka od strane Nacionalnog 
tijela za praĺenje provedbe 

NAPSG-a 

Slika 3.61. 

ILI 

Praĺenje 
rezultata i 
usporeĽivanje 
JIVU-a u 
odnosu na 
rezultate mjera 

Godiġnje 

Derivirano iz nacionalnog 
benchmarking sustava i verifikacija 
podataka od strane Nacionalnog 
tijela za praĺenje provedbe 

NAPSG-a 

OdreĽuje Vijeĺe za vodne usluge 
nakon uspostave benchmarking 

sustava 

Jediniļni Stvarni 
gubitak, 
l/prikljuļnom 
vodu/dan 

Praĺenje 
rezultata i 
usporeĽivanje 
JIVU-a u 
odnosu na 
rezultate mjera 

Godiġnje 

Derivirano iz nacionalnog 
benchmarking sustava i verifikacija 
podataka od strane Nacionalnog 

tijela za praĺenje provedbe 
NAPSG-a 

OdreĽuje Vijeĺe za vodne usluge 
nakon uspostave benchmarking 

sustava 

Jediniļni Stvarni 
gubitak, 
l/prikljuļnom 
vodu/dan/m tlaka 

Praĺenje 
rezultata i 
usporeĽivanje 
JIVU-a u 
odnosu na 
rezultate mjera 

Godiġnje 

Derivirano iz nacionalnog 
benchmarking sustava i verifikacija 
podataka od strane Nacionalnog 
tijela za praĺenje provedbe 

NAPSG-a 

OdreĽuje Vijeĺe za vodne usluge 
nakon uspostave benchmarking 

sustava 

Jediniļni Stvarni 
gubitak, 

l/km 
cjevovoda/sat 

Praĺenje 
rezultata 
napretka 
pojedinog JIVU-
a u odnosu na 
rezultate mjera 

Godiġnje 

Derivirano iz nacionalnog 
benchmarking sustava i verifikacija 
podataka od strane Nacionalnog 
tijela za praĺenje provedbe 

NAPSG-a 

OdreĽuje Vijeĺe za vodne usluge 
nakon uspostave benchmarking 

sustava 

IzraĽen akcijski 
plan JIVU-a 

Praĺenje 
napretka 
pojedinog JIVU-
a  

Godiġnje 

Derivirano iz nacionalnog 
benchmarking sustava i verifikacija 
podataka od strane Nacionalnog 
tijela za praĺenje provedbe 

NAPSG-a 

2 godine 

za JIVU-e s vrlo visokom i visokom 
relevantnosti gubitaka 

3 godine za JIVU-e sa srednjom i 
umjerenom relevantnosti gubitaka 

Zaposlenici (ured 
i teren) na 
smanjenju 
gubitaka, 

broj/km cjevovoda 
ili broj/prikljuļku 

Praĺenje 
napretka 
pojedinog JIVU-
a  

Godiġnje 
Derivirano iz nacionalnog 

benchmarking sustava 

OdreĽuje Vijeĺe za vodne usluge e 
nakon uspostave benchmarking 

sustava 

Specifiļna 
potroġnja 
energije, kWh(m3 
dobavljane vode) 

Praĺenje 
rezultata i 
usporeĽivanje 
JIVU-a u 
odnosu na 
rezultate mjera 

Godiġnje 

Derivirano iz nacionalnog 
benchmarking sustava i verifikacija 
podataka od strane Nacionalnog 
tijela za praĺenje provedbe 

NAPSG-a 

(0,5-0,6) kWh/m3 

Realizacija mjera 
(po skupinama 
mjera), 

Praĺenje 
rezultata i 
usporeĽivanje 

Godiġnje Projektna izvjeġĺa JIVU-a i 
verifikacija podataka od strane 

Iz akcijskih planova smanjenje 
gubitaka JIVU-a a u skladu s 

ciljevima NAPSG-a 

                                                      
14 Integracija javnih isporuļitelja vodnih usluga podrazumijeva i ukljuļivanje u upravljanje lokalnih vodovoda od strane JIVU-a, po rjeġenju 
MZOZT-a, a nakon utvrĽivanja tehniļke uporabljivosti lokalnih vodovoda. Nakon preuzimanja od strane nadleģnih JIVU-a, lokalni vodovodi 
postupno ĺe se sanirati i rekonstruirati, a oni koji su toliko dotrajali da nisu uporabljivi, zamijenit ĺe se novima. Stoga je za oļekivati da ĺe 
se u poļetnim godinama s ukljuļivanjem lokalnih vodovoda u javni sustav, u odreĽenoj mjeri naruġiti slika/pokazatelji gubitaka javnih 
vodoopskrbnih sustava, a koji bi se trebali popravljati s razvojem sustava i s pokretanjem odrģivog sustava upravljanja gubicima. Lokalni 
vodovodi su graĽevine za vodoopskrbu od izvoriġta ili drugog vodozahvata do mjesta prikljuļenja krajnjeg korisnika ili do javne slavine 
(lokalni vodovodi su izvan sustava javne vodoopskrbe ili individualnih sustava vodoopskrbe, a ļiju izgradnju su izravno financirale fiziļke 
osobe i iznimno i pravne osobe, a radi osiguranja vode u svrhu ljudske potroġnje za jedno naselje, viġe naselja ili dio naselja). Podaci 
nadleģnih institucija govore da je u Republici Hrvatskoj evidentirano oko 200 lokalnih vodovoda te da je na njih prikljuļeno oko 50 tisuĺa 
stanovnika ili 1,4%). 
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Pokazatelj Vrsta praĺenja 
Referentno 
razdoblje 

Prikupljanje i verifikacija 
podataka 

Ciljane ili referentne vrijednosti 

eura/god JIVU-a u 
odnosu na 
rezultate mjera 

Nacionalnog tijela za praĺenje 
provedbe NAPSG-a 

Realizacija mjera 
(po skupinama 
mjera), 

% ulaganja u 
odnosu na 
ukupno 
identificiranu 
vrijednost 
mjere/mjera 

Praĺenje 
rezultata i 
usporeĽivanje 
JIVU-a u 
odnosu na 
rezultate mjera 

Godiġnje 

Projektna izvjeġĺa JIVU-a i 
verifikacija podataka od strane 
Nacionalnog tijela za praĺenje 

provedbe NAPSG-a 

Iz akcijskih planova smanjenje 
gubitaka JIVU-a a u skladu s 

ciljevima NAPSG-a 

Smanjenje 
pritisaka na 
vodna tijela 
(smanjenje 
zahvaĺenih 
koliļina vode) 

m3/god 

Praĺenje 
rezultata 
napretka 
pojedinog JIVU-
a u odnosu na 
rezultate mjera 

Godiġnje 

Derivirano iz nacionalnog 
benchmarking sustava i verifikacija 
podataka od strane Nacionalnog 
tijela za praĺenje provedbe 

NAPSG-a 

Iz akcijskih planova smanjenje 
gubitaka JIVU-a a u skladu s 

ciljevima NAPSG-a 

Za izraļun ILI pokazatelja i pokazatelja jediniļnih Stvarnih gubitaka koristi se metodologija iz poglavlja 3.1.3. 
te poglavlja 3.2.4.2. i 3.2.4.3. 

 

 

 

 


